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MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în județul Galați, în perioada
2014-2020 – Aglomerarea Galați, Zona Drăgănești – Șendreni (Cluster Galați, Aglomerarea Liești),
Aglomerarea Smârdan, Aglomerarea Șendreni”, care include proiectele:

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati,
în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galați – lucrări de reabilitare a conductei de
aducțiune Vadu Roșca”

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în județul Galați,
în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galați – lucrări în Municipiul Galați”

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în județul Galați,
în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galați – Depozit de nămol deshidratat”

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în județul Galați,
în perioada 2014-2020 – Zona Drăgănești – Șendreni (cluster Galați, Aglomerarea
Liești)”

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apă uzatǎ în judetul Galați,
în perioada 2014-2020 – cluster Galați – Aglomerarea Șendreni-Depozit nămol”

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apă uzatǎ în judetul Galați,
în perioada 2014-2020 – Aglomerarea Smârdan”

II. Titular

- Numele companiei: Societatea Apă Canal S.A. Galați

- Adresa postala: str. C. Brâncoveanu, nr. 2, judetul Galați, Romania, cod postal 800058

- Telefon: +40 (0) 236.473.380

- Fax:    +40 (0) 236.473.380

- E-mail: condurache.carmen@apa-canal.ro

- numele persoanelor de contact:

- director/manager/administrator: Gelu STAN, Director General

- responsabil pentru protecţia mediului: Carmen CONDURACHE, Manager Proiect DIP

III. Descrierea proiectului

In perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană, Guvernul a elaborat, în 2004,
planurile de implementare ale Directivelor Europene specifice sectorului de apă respectiv:

- 31991 L 0271: Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind epurarea apelor
urbane uzate (JO L 135, 30.5.1991, p.40), modificata prin: 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr.
1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p.1);

- 31998 L 0083: Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei
destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p.32), modificata prin: 32003 R 1882:
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 29.9.2003 (JO L
284, 31.10.2003, p.1)

Planurile de implementare prevăd cadrul instituțional și legal necesar aplicării cerințelor europene
privind calitatea apei potabile precum și colectarea și epurarea apei uzate. Totodată au stabilit și
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derogarile de la termenele de conformare cerute prin Directive astfel încât să se țină cont de
perioada de coeziune a României.

Tratatul de Aderare, semnat de România în Aprilie 2005 cu Uniunea Europeană, a preluat
prevedrile planurilor de implementare a Directivelor amintite privind termenele de conformare cu
acquis-ul comunitar. Tabelele următoare prezintă termenele stabilite pentru sectorul apă:

Tabel III.1 – Cerinţele de calitate a apei pentru consumul uman conform Protocolului de Aderare

POPULAŢIE ÎN
AGLOMERĂRI CERINŢE / PARAMETRI 31.12.2006 31.12.2010 31.12.2015

C
er

in
ţe

 p
en

tr
u 

ca
lit

at
ea

 a
pe

i
pe

nt
ru

 c
on

su
m

ul
 u

m
an

Toate Cerinţe ale 98/83/CE
Valorile din Directiva 98/83/CE pentru următorii parametri nu vor fi aplicabili României în
condiţiile de mai jos

< 10,000

Oxidabilitate
Amoniu, Nitraţi, Turbiditate,
Aluminiu, Fier, Plumb,
Pesticide cu Cadmiu

10,000 to 100,000

Oxidabilitate Turbiditate
Amoniu, Nitraţi, Aluminiu,
Fier, Plumb, Pesticide cu
Cadmiu, Mangan

> 100,000
Oxidabilitate, Amoniu,
Aluminiu, Pesticide, Fier,
Mangan

Tabel III.1 - Programul de implementare în România a măsurilor pentru realizarea prevederilor din
Tratatul de aderare cu privire la eliminarea şi tratarea apelor uzate

POPULAŢIE ÎN
AGLOMERĂRI

CERINŢE /
PARAMETRI

31.12.2006 31.12.2010 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2018

C
er

in
ţe

 p
en

tr
u 

co
le

ct
ar

ea
 ş

i t
ra

ta
re

a 
ap

el
or

 u
za

te

> 2,000 cu cerinţe
conform
91/271/EEC

< 2,000 tratare
“adecvată”

Cerinţe
conform
91/271/EEC

A: 61 %

B: 51%

A: 69 %

B: 61%

A: 80 %

B: 77%

A: 100 %

B: 100%

Următorul intermediar va trebui realizat mai devreme, după cum se prevede mai jos

> 10,000

Conformitate cu
Art. 3 al
91/271/ EEC
(dotare cu
sisteme de
colectare)

Epurare apă
uzată inclusiv
îndepărtarea
nutrienţilor
(=tratare
terţiară)

A: rata P.E. conectată de sistemul de colectare în conformitate cu cerinţele Directivei UE
91/271/EEC

B: rata P.E. conectată de SEAU în conformitate cu cerinţele Directivei UE 91/271/EEC

În ceea ce priveşte descărcarea de ape uzate în emisari, întreaga suprafaţă a României este
considerată zonă sensibilă conform cerinţelor Directivei UE referitoare la apa uzată şi, astfel, cele
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mai urgente cerinţe de înlăturare a nutrienţilor în staţiile de epurare sunt aplicabile pentru
aglomerările cu mai mult de 10 000 P.E.

Documentele anterior evidențiate au ca obiectiv general diminuarea diferențelor de dezvoltare pe
diverse domenii socio-economice și instituționale pe care Romania le are în raport cu membrii
Uniunii Europene deja integrați.

Pe componenta de mediu sau infrastructură de apă potabilă obiectivele specifice sunt enunțate
foarte clar prin documentația POS Mediu etapa 2007 – 2013, Axa 1 Prioritară și anume:

 Asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile;

 Asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;

 Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;

 Îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de
epurare a apelor uzate;

 Crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei.

Aceste obiective valabile atât pentru zonele urbane cât și cele rurale vor fi susținute în etapa 2014
– 2020 prin investiții specifice la nivelul județului Galați co-finanțate prin Programul Operațional de
Infrastructură Mare, Axa Prioritară – „Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a
resurselor”.

Pentru pregătirea portofoliului de investiții prioritare în perioada 2014 – 2020, la nivelul judetului
Galați a fost aprobat în 2013 un Master Plan județean privind conformarea sistemelor de alimentare
cu apă și canalizare cu cerințele Acquis-ului comunitar.

Master Planul actualizat pentru „Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in
judetul Galati” (versiunea decembrie 2013, revizuit în iunie 2014, ca urmare a retragerii UAT
Matca) a stat la baza pregătirii aplicațiilor de finanțare și a documentatiilor de atribuire pentru
proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată ȋn Judetul Galați, ȋn perioada 2014 –
2020.

Master Planul actualizat a furnizat cadrul pentru strategia de dezvoltare a judetului Galați, ȋn
domeniul apei potabile și a apei uzate pentru perioada 2013 – 2042, pentru localitatiile
aparținătoare județului, astfel ȋncȃt să se realizeze un grad de conformare cu directivele UE ȋn
domeniu și anume:

 Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, amendata prin
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 așa cum a fost transpusă in legislatia romanească prin
Legea nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr.
311/2004);

 Directiva 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea și tratarea apelor uzate urbane,
amendată de amendata prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 așa cum a fost transpusă in
legislatia romanească prin HG 352/2005 privind aprobarea normativelor NTPA 001, NTPA
002, NTPA 011 care reglementează condițiile de descărcare a apelor uzate în mediu
acvatic.

In cadrul Master Plan au fost identificate:

 13 aglomerări care trebuie să se conformeze cu prevederile Directivei  91/271/CEE;

 4 sisteme zonale de alimentare cu apă care necesită extinderi / reabilitări ala infrastructurii
existente.

Master Planul actualizat a fost elaborat de către SC COMPANIA DE CONSULTANTA SI ASISTENTA
TEHNICA SRL ȋn anul 2013. Master Planul acoperă ȋntreg judetul Galați.
Aprobarea Master Planului de către CJ Galați, respectiv aprobarea listei de investitii prioritare a fost
transmisă prin HCJ nr. 407/29.10.2013, anexată prezentului memoriu (Anexa 1).
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In cadrul Master Plan au fost identificate:

 4 sisteme zonale de alimentare cu apă,
 123 de aglomerări.

Principalele sisteme zonale de alimentare cu apa identificate, conform Master Planului actualizat
sunt următoarele:

 Sistemul zonal de alimentare cu apa Galați;
 Sistemul zonal de alimentare cu apa Tecuci;
 Sistemul zonal de alimentare cu apa Berești;

Cel de-al patrulea sistem zonal de alimentare cu apa Târgu Bujor și zonele rurale a fost conformat
prin investitiile realizate prin programul POS Mediu.

Din cele 123 de aglomerari identificate există:
 1 aglomerare având peste 100 000 P.E.;
 4 aglomerări având intre 10 000 - 100 000 P.E.;
 33 aglomerări având intre 2000 - 10 000 P.E.
 90 aglomerari avand sub 2000P.E

Principalele aglomerări și clustere identificate, conform Listei de Investitii Prioritare din Master
Planul actualizat sunt următoarele:

• Aglomerarea Movileni compusă din localitățile Movileni, Cosmești, Băltăreți, Furcenii Vechi,
Furcenii Noi, Satu Nou și Cosmești Vale;

• Cluster Șendreni compus din aglomerările Șendreni și Braniștea;
• Cluster Tudor Vladimirescu compus din aglomerările Tudor Vladimirescu și Hanu Conachi

(com. Fundeni);
• Aglomerarea Galati;
• Aglomerarea Tecuci;
• Aglomerarea Liești (compus din localitățile Liești, Ivești, Umbrărești, Barcea, Drăgănești);
• Aglomerarea Pechea;
• Aglomerarea Cișmele;
• Aglomerarea Berești;
• Aglomerarea Smârdan;
• Aglomerarea Piscu;
• Aglomerarea Independența;

Proiectul actual, reanalizand şi revizuind sistemele de apă și canalizare identificate la Master Plan,
analizează un număr de 24 sisteme de apă și 14 aglomerări, descrise în detaliu în Studiul de
Fezabilitate.

Situaţia actuală şi problemele identificate în judeţul Galați sunt prezentate ȋn tabelul de mai jos:

Tabel III.3 – Situaţia actuală, probleme şi deficienţe identificate în infrastructura de apă și apă
uzată, judeţul Galați

SECTOR SITUAŢIA ACTUALĂ DEFICIENTE SAU
PROBLEME IDENTIFICATE

CERINŢE PENTRU
RESPECTAREA TRATATULUI

DE ADERARE
Apă

potabilă
- 4 sisteme zonale de

alimentare cu apă au
fost identificate la
nivelul judeţului;

- 5 sisteme de
alimentare cu apă se
află în PND

- conducta principala şi
conductele de
distributie sunt diverse

- Probleme cu starea
tehnică/vechimea și
materialul conductelor ce
necesită ȋnlocuire (de ex.
Tecuci)

- Calitate necorespunzătoare
a apei brute sau distribuite
la consumatori (de ex.
forajele din toate
fronturile de captare);

- Noi staţii de pompare și
rezervoare suplimentare;

- Reabilitarea şi extinderea
reţelelor de distribuţie
existente şi sisteme de apa
noi;

- Execuția branșamentelor
neexecutate la rețelele
existente;

- Creşterea ratei de
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SECTOR SITUAŢIA ACTUALĂ DEFICIENTE SAU
PROBLEME IDENTIFICATE

CERINŢE PENTRU
RESPECTAREA TRATATULUI

DE ADERARE
ca: diametre şi ca
durată de funcţionare;

- Rata de conectare
variază de la 0%
(Cosmești Vale), la
99,6% (Galati)

- Anumite zone nu sunt
acoperite prin rețele și nu
sunt executate toate
branșamentele.

conectare la alimentarea
cu apă la 100 %.

Tratarea
apei

Zonele urbane – 3 staţii
de tratare sunt
operaţionale;
Zonele rurale – 12 staţii
de tratare/clorare sunt
operaţionale.

- Cantitatea de apa produsă
este sub nivelul proiectat;

- Starea tehnică variază, de
la instalatii învechite,
precum STA Târgu Bujor la
instalatii reabilitate/noi
precum STA Brănești;

- Foraje insuficiente sau
având calitatea apei
nesatisfăcătoare.

- Sunt prevăzute lucrări de
extindere a numărului de
foraje;

- Sunt prevăzute execuția
de noi stații de tratare sau
de îmbunătățire a fluxului
tehnologic la stațiile
existente.

Sistemul de
colectare al
apei uzate

- 5 aglomerări  au fost
identificate la nivelul
judeţului;

- sisteme de canalizare
se află în PND (POS
Mediu)

- reţelele de canalizare
(menajeră şi pluvială)
sunt diverse ca:
diametre, materiale şi
durate de exploatare;

- Rata de conectare
variază de la 0% (in
multe localitati)  la
97,5% (Galați).

- Sistemele de canalizare
existente prezintă
urmatoarele deficienţe:

- Secţiuni deteriorate,
surpari, blocaje (de ex. in
Tecuci).

- Lipsa sistemelor
centralizate de colectare a
apelor uzate în zona rurală

- Reabilitarea şi extinderea
reţelelor de canalizare;

- Creşterea ratei de
conectare la sistemele
centralizate sau
descentralizate de
canalizare;

- Execuția de racorduri la
rețele deja executate

Nivel de
epurare

- înainte de programul
POS Mediu in aria de
operare existau 4 statii
epurare;

- în cadrul programului
finanţat prin POS
Mediu, au fost
reabilitate si extinse 3
dintre cele 4 stații de
epurare existente și au
fost realizate 2 stații
de epurare noi.

- operează partial,
funcționare deficitară sau
descărcare direct în
emisari;

- Reabilitarea şi extinderea
unei staţii de epurare
existente (SEAU Berești);

- Construirea de noi statii de
epurare, în funcţie de
rezultatul analizei de
opţiuni;

Performante
epurare

SEAU realizate prin
programul de finanțare
POS Mediu sunt
proiectate cu treaptă de
epurare mecano-
biologică.

- Apa epurată din SEAU
Berești nu este conformă
cu cerinţele NTPA 001 din
cauza configuraţiei
existente şi a stării
obiectelor acesteia.

- Reabilitarea și extinderea
stației de epurare
existente.

Emisari Râuri Efluenţi insuficient epurati
provoacă poluarea mediului

- Reabilitarea şi extinderea
SE existente pentru
epurarea apelor uzate
urbane (SEAU Berești);

- Construirea de noi stații de
epurare pentru sistemele
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SECTOR SITUAŢIA ACTUALĂ DEFICIENTE SAU
PROBLEME IDENTIFICATE

CERINŢE PENTRU
RESPECTAREA TRATATULUI

DE ADERARE
de canalizare noi, ce vor fi
înființate;

- Implementarea unui Plan
de Acţiune pentru
gestionarea evacuărilor de
ape uzate industriale în
reţelele de canalizare
urbană;

- Construirea instalaţiilor
adecvate de tratare a
apelor uzate industriale
descărcate în reţeaua de
canalizare.

Managemen
t nămoluri

Ca regulă principala în
judeţ, nămolurile sunt

depozitate la gropi deja
existente de deşeuri

generale.

- Eliminarea este
monitorizata de Apele
Romane si de Agentia de
Protectia Mediului;
Nu sunt rute suficiente de
evacuare a nămolului sau

de facilităţi instituite.

- SE noi sau extinse vor fi
prevăzute cu statii
automate de preluare
namoluri vidanjate;

- Punerea în aplicare a unui
plan de acţiune pentru
refolosire nămol şi / sau
eliminare;

- Semnarea de acorduri cu
autorităţile sau instituţiile
pentru refolosirea
nămolurilor în agricultură
şi măsuri de reîmpădurire.

Optiunea selectată de gestionare a nămolurilor in prima etapa a fost cea de tratare cu var și
depozitare la depozitul de deseuri conform, datorita costurilor reduse de investitie, operare si
mentenanta, aceasta fiind cea mai potrivita pentru tehnologia prevazuta ȋn statiile de epurare.

Utilizarea nămolurilor în agricultură este soluția recomandată pe termen mediu si lung. De
asemenea, a fost luata in calcul si optiunea de incinerare a namolurilor (a se vedea Strategia de
management a namolurilor prezentata in Anexa 8). Pentru a fi pusă în aplicare este necesară o
colaborare între toate părțile interesate care să contribuie la elaborarea unei strategii în acest scop.

In urma analizarii tuturor sistemelor de alimentare cu apa existente ale tuturor UAT-urilor aflate in
aria proiectului au rezultat urmatoarele sisteme zonale / UAT-uri componente / localitati
componente, respectiv sistemele de alimentare cu apa / localitati componente:

Nr.
crt.

Sistem zonal /
sistem de

alimentare cu
apă

Zona de
alimentare cu

apă

Localități
componente UAT

1 Sistem zonal
Galați

Galați Galați Galați

Șendreni

Șendreni

ȘendreniȘerbeștii Vechi

Movileni

Traian

Braniștea
Braniștea

Braniștea

Vasile Alecsandri

Independența Independența Independența

Piscu
Piscu

Piscu
Vameș
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Nr.
crt.

Sistem zonal /
sistem de

alimentare cu
apă

Zona de
alimentare cu

apă

Localități
componente UAT

Tudor
Vladimirescu Tudor Vladimirescu Tudor

Vladimirescu

Hanu Conachi Hanu Conachi Fundeni

Fundeni*
Fundeni*

Fundeni*
Lungoci*

Liești Liești Liești

Ivești
Ivești

Ivești
Bucești

Umbrărești

Barcea
Barcea

Podoleni

Drăgănești
Drăgănești

Malu Alb

Torcești

Umbrărești

Umbrărești

Umbrărești Deal

Condrea

Siliștea

Salcia

Pechea

Pechea Pechea

Cuza Vodă Cuza Vodă

Slobozia Conachi Slobozia
ConachiIzvoarele

Smârdan

Smardan

SmârdanCișmele

Mihail Kogălniceanu

2 Sistem zonal
Tecuci

Tecuci Tecuci Tecuci

Matca* Matca* Matca*

Movileni Movileni Movileni

Cosmești

Cosmești

Cosmești

Băltăreți

Furcenii Vechi

Furcenii Noi

Satu Nou

3 Sistem Cosmesti
Vale - Cosmești Vale

4 Sistem zonal
Berești

Berești
Berești Berești

Berești Meria
Berești Meria

Pleșa Pleșa
* Nota: Localitatile Matca, Fundeni si Lungoci nu sunt incluse in acest Proiect.
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Figura 3.1-2 Amplasarea zonelor de alimentare cu apă din judeţul Galați
Definirea aglomerarilor s-a facut in conformitate cu documentul emis de CE “Termeni si definitii ale
Directivei de tratare a Apei Uzate Urbane (90/271/ECC)”, care declara ca o aglomerare inseamna o
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zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa
uzata sa fie colectata si transmisa la o statie de epurare.

Aria de acoperire a proiectului include următoarele clustere și aglomerări pentru sistemele de
canalizare din judeţul Galați:

Nr.
crt. Cluster Aglomerare Localități

componente UAT

1 Galați

Galați Galați Galați

Șendreni

Movileni

ȘendreniȘendreni

Șerbeștii Vechi

Traian
Braniștea

Braniștea Braniștea

Independența Independența Independența

Piscu Piscu Piscu

Tudor
Vladimirescu

Tudor
Vladimirescu Tudor Vladimirescu

Hanu Conachi Hanu Conachi Fundeni

Smârdan

Smârdan

SmârdanCișmele

Mihail
Kogălniceanu

2 - Liești

Liești Liești

Ivești
Ivești

Bucești

Umbrărești

UmbrăreștiTorcești

Umbrărești Deal

Barcea
Barcea

Podoleni

Drăgănești
Drăgănești

Malu Alb

3 - Pechea

Izvoarele
Slobozia Conachi

Slobozia Conachi

Cuza Vodă Cuza Vodă

Pechea Pechea

4 - Movileni

Movileni Movileni

Furcenii Noi

Cosmești
Furcenii Vechi

Baltareți

Satu Nou

Cosmești

5 Tecuci
Tecuci Tecuci Tecuci

Matca* Matca* Matca*

6 - Berești
Berești Berești

Berești Meria Berești Meria
* Nota: Localitatea Matca nu este inclusă in acest Proiect.
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Figura 3.1-3 Amplasarea aglomerărilor din judeţul Galați
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Luand in considerare amplasamentul sistemelor de alimentare cu apa si a aglomerarilor identificate
asa cum s-a prezentat mai sus, schemele individuale si comune de alimentare cu apa, colectare
ape uzate si epurare, in vederea infiintarii unor sisteme unitare centralizate de alimentare cu apa
potabila si canalizare, coroborat cu posibilitatile de amplasare a unor noi statii de epurare ape
uzate, s-a luat decizia impartirii Proiectului Regional pe aglomerari, respectiv:

I. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată in județul Galați,
in perioada 2014 – 2020 – Aglomerarea Galati, Zona Draganesti – Sendreni (Cluster
Galati, Aglomerarea Liesti), Aglomerarea Smardan, Aglomerarea Șendreni care include
proiectele:

1."Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de aductiune Vadu
Rosca” . Proiectul se va realiza in comuna Vulturu, sat Vadu Rosca, Judet Vrancea.

2."Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati”. Proiectul se va realiza in
Municipiul Galati, Judet Galati.

3. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – Depozit de namol deshidratat”. Proiectul se va realiza
in oras Galati, Tarla 231/1, Parcela 1531/1(LOT2), Judet Galati.

4. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Zona Draganesti – Sendreni – cluster Galati, Aglomerarea Liesti ”. Proiectul
se va realiza in comunele Sendreni, Independenta, Piscu, Branistea, Tudor Vladimirescu, Fundeni,
Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti, Judet Galati.

5. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – cluster Galati – Aglomerarea Sendreni – Depozit namol. Proiectul se va
realiza in comuna Sendreni, Judet Galati

6. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Smardan”. Proiectul se va realiza in comuna Smardan, Judet
Galati.

Aceste proiecte se vor analiza cumulat in cadrul unei singure proceduri datorita legaturilor
tehnologice dintre elementele proiectelor propuse (Adresa nr. 22294 din 18.12.2015 si Decizia
etapei de evaluare initiala nr. 31/21.01.2016).

Proiectul  intra sub  incidenta  HG  nr.  445/2009  privind  evaluarea  impactului  anumitor proiecte
publice si private  asupra  mediuui,  fiind  incadrat  in  anexa  nr.  2.  la  pct 11 lit.d si pct  13 lit  a;
Proiectul  intra  sub  incidenta art 28 din OUG nr.57/2007  Privind regimul  ariilor naturale
protejate,
conservarea  habitatelor  naturale, a  florei si faumei  salbatice,  cu modificarile  si completarile
ulterioare , amplasamentul proiectului aflandu-se partial in interiorul ariilor naturale de interes
comunitar ROSCI0l62/ROSPA0071  Lunca Siretului  lnferior,

II. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ in judetul Galati,
in perioada 2014-2020 - Aglomerarea Beresti”. Proiectul se va realiza in orasul Beresti si
Comuna Beresti Meria, judet Galati

Proiectul  intra sub  incidenta  HG  nr.  445/2009  privind  evaluarea  impactului  anumitor proiecte
publice si private  asupra  mediuui,  fiind  incadrat  in  anexa  nr.  2.  la  pct.  13 lit  a;
Proiectul  nu  intra  sub  incidenta  art 28 din OUG nr.57/2007  Privind regimul  ariilor naturale
protejate, conservarea  habitatelor  naturale, a  florei si faumei  salbatice,  cu modificarile  si
completarile  ulterioare, distanta  fata de  cea  mai apropiata  arie  naturala protejata  de interes
comunitar(ROSCI0175  Padurea Talasmani)  este de peste 1,5  km,

III. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ in judetul
Galati, in perioada 2014-2020 - Aglomerarea Tecuci”. Proiectul se va realiza in Municipiul
Tecuci si comuna Draganesti, judet Galati
Proiectul  intra sub  incidenta  HG  nr.  445/2009  privind  evaluarea  impactului  anumitor proiecte
publice si private  asupra  mediuui,  fiind  incadrat  in  anexa  nr.  2.  la  pct.  13 lit  a;
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Proiectul  nu  intra  sub  incidenta  art 28 din OUG nr.57/2007  Privind regimul  ariilor naturale
protejate, conservarea  habitatelor  naturale, a  florei si faumei  salbatice,  cu modificarile  si
completarile  ulterioare, pe teritoriul  municipiului  Tecuci  sau  al  comunei  Draganesti  neexisand
arii natuale  protejate de  acest  tip,  iar  distanla  fata de  cea  mai apropiata arie  naturala
protejata  de interes  comunitar(ROSCI0l62/ROSPA0071 Lunca Siretului lnferior)  este de peste 5
km,

IV. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ in judetul Galati,
in perioada 2014-2020 - Aglomerarea Pechea”. Proiectul se va realiza in Comunele Slobozia
Conachi, Pechea si Cuza Voda, localitatile Pechea, Slobozia Conachi, Izvoarele si Cuza Voda, judet
Galati

Proiectul  intra sub  incidenta  HG  nr.  445/2009  privind  evaluarea  impactului  anumitor proiecte
publice si private  asupra  mediuui,  fiind  incadrat  in  anexa  nr.  2.  la  pct.  13 lit  a;
Proiectul  nu  intra  sub  incidenta  art 28 din OUG nr.57/2007  Privind regimul  ariilor naturale
protejate,
conservarea  habitatelor  naturale, a  florei si faumei  salbatice,  cu modificarile  si completarile
ulterioare , pe teritoriul  localitatilor  neexisand  arii natuale  protejate de  acest  tip,  iar  proiectul
nu  afecteaza  zone  de reproducere,  hranire, adapost sau odihna pentru  specii  de  interes
comunitar,  fiind  amplasat  in  intravilanul  localitatilor, pe terenuri avand fotosinta  actuala
drumuri  .

V. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ in judetul Galati,
in perioada 2014-2020 - Aglomerarea Movileni”. Proiectul se va realiza in comunele Movileni
si Cosmesti, localitatile Cosmesti, Cosmesti Vale, Furcenii Vechi, Furcenii Noi, Satu Nou si Baltareti.

Proiectul  intra sub  incidenta  HG  nr.  445/2009  privind  evaluarea  impactului  anumitor proiecte
publice si private  asupra mediului,  fiind  incadrat  in  anexa  nr.  2.  la  pct. 2, lit d(iii),pct 11
lit.c,  13 lit  a;
Proiectul  intra  sub  incidenta  art 28 din OUG nr.57/2007  Privind regimul  ariilor naturale
protejate,
conservarea  habitatelor  naturale, a  florei si faumei  salbatice,  cu modificarile  si completarile
ulterioare , amplasamentul proiectului aflandu-se partial in interiorul ariilor naturale de interes
comunitar ROSCI0l62/ROSPA0071  Lunca Siretului  lnferior.

Deciziile etapei de evaluare initiala sunt prezentate in Anexa 2.

Prezentul memoriu prezinta si analizeaza impactul "Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada 2014-2020 - Aglomerarea Galati,
Zona Draganesti – Sendreni (Cluster Galati, Aglomerarea Liesti), Aglomerarea Smârdan,
Aglomerarea Șendreni” asupra mediului individual si cumulat, atat pe perioada de executie a
lucrarilor, cat si in operare.

Rezumatul proiectului

Prezenta lucrare analizează impactul asupra mediului generat de proiectele:

1. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de aductiune
Vadu Rosca” . Proiectul se va realiza in comuna Vulturu, sat Vadu Rosca, Judet Vrancea.

2. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati”. Proiectul se va
realiza in Municipiul Galati, Judet Galati.

3. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – Depozit de namol deshidratat”. Proiectul se va
realiza in oras Galati, Tarla 231/1, Parcela 1531/1(LOT2), Judet Galati.

4. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Zona Draganesti – Sendreni – cluster Galati, Aglomerarea Liesti ”.

III.1



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020
17

Proiectul se va realiza in comunele Sendreni, Independenta, Piscu, Branistea, Tudor
Vladimirescu, Fundeni, Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti, Judet Galati.

5. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Cluster Galati – Aglomerarea Sendreni-Depozit namol” Proiectul se
va realiza in comuna Sendreni, judet Galati.

6. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Smardan”. Proiectul se va realiza in comuna Smardan,
Judet Galati.

Lucrările ce urmează a fi executate prin această investiţie sunt amplasate pe domeniul public, în
intravilanul şi extravilanul comunei Vulturu, sat Vadu Rosca, Judet Vrancea, Municipiul Galati, oras
Galati, comunele Sendreni, Independenta, Piscu, Branistea, Tudor Vladimirescu, Fundeni, Liesti,
Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti si Smardan, Judet Galati.
Judeţul Vrancea este situat în partea de sud est a ţării la curbura Carpaţilor Orientali  şi are o
suprafaţă de 4857 kmp reprezentând 2% din suprafaţa ţării, suprafaţa bazinului hidrografic fiind de
4313kmp.

Figura III.1-1 – Localizarea judeţului Vrancea în România

Localitatea Vadu Rosca face parte din comuna Vulturu, judeţul Vrancea, fiind situat la cca. 20 de
km de orasul Focsani si cca. 40 de km de orasul Galati. Este asezat in partea nordica a comunei, la
cca. 2 km de satul Vulturul, intre albiile raurilor Putna si Siret.
Amplasamentul lucrarilor face parte din Sistemul zonal de alimentare cu apa Galati. Pricipalele
cursuri de apa de suprafata din zona sunt raul Siret (cod cadastral bazin hidrografic: XII-1) si raul
Putna, care este afluent al raului Siret şi care, la rândul său, este afluent stânga al fluviului
Dunărea.
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Figura III.1-2 – Localizarea lucrarilor

Judeţul Galați este situat în zona estică a României. Harta de mai jos arată amplasarea judeţului
Galați pe harta României.

Figura 3.1-3 Amplasarea Judeţului Galați pe harta Românie i

Judeţul Galaţi este situat în partea central-estică a ţării noastre, desfăşurându-se intre 45o25’ şi
46o10’ latitudine nordică, între 27o20’ şi 28o10’ longitudine estică. Ca poziţie geografică, judeţul
Galaţi se înscrie în aria judeţelor pericarpatice-dunărene, fiind situat in partea cea mai sudică a
Moldovei, la confluenţa a trei mari ape curgătoare: Dunăre, Siret si Prut, în sectorul fluvio-maritim
al ţării.

În partea de nord se mărgineşte cu judeţul Vaslui, la est, Prutul formează graniţa naturală cu
Republica Moldova, spre sud, Dunărea stabileşte limita cu judeţul Tulcea, la sud-vest, pe linia
Siretului, are ca vecin  judeţul Brăila, iar la vest şi nord-vest, în mare parte pe cursul aceluiaşi râu,
se învecinează cu judeţul Vrancea.
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În aceste limite geografice judeţul Galaţi ocupă 4466,3 km2, adică 1,9 la sută din suprafaţa
României.

Comuna Draganesti este situată în partea de nord-est a judeţului Galaţi, la 80 km de Municipiul
Galaţi, pe DN 25.Este formata din localitatile Draganesti si Malu Alb.

Teritoriul comunei Barcea se găseşte situat în partea central vestică a judeţului Galaţi, pe valea
râului Bârlad, în zona de confluenţă a acestuia cu afluentul Corozel, la o depărtare de 10 km Sud
de Municipiul Tecuci şi 70 km Nord de Jud. Galaţi. De aceste două centre comuna este legată prin
intermediul drumului naţional DN 25 (şoseaua naţională) şi calea ferată Galaţi-Tecuci.

Teritoriul administrativ al comunei are următoarele vecinătăţi: la nord şi est teritoriul administrativ
al comunei Drăgăneşti, la sud teritoriul administrativ al comunei Umbrăreşti, la vest teritoriul
administrativ al comunei Movileni.

Comuna Umbraresti se află situată la 70 km de reşedinţa de judeţ, 40 km de Municipiul Tecuci,
pe DN 25A. Este formata din localitatile Umbrăreşti, Condrea, Siliştea, Umbrăreşti-Deal, Torceşti,
Salcia.

Comuna Ivesti este aşezată în partea de sud vest a judeţului Galaţi, de-a lungul şoselei - D.N. 25,
la 53 km de municipiul Galaţi şi 18 km de municipiul Tecuci. Se învecinează la nord cu comuna
Umbrăreşti, la sud cu comuna Lieşti, la est cu comuna Griviţa şi la vest cu râul Siret- graniţa cu
judeţul Vrancea. Principalul emisar al apelor de precipitatii din zona comunei Ivesti il constituie raul
Barlad care strabate comuna de la nord la sud. In partea de vest a teritoriului administrativ curge
raul Siret, care formeaza de altfel si granita naturala cu judetul Vrancea.

Comuna Liesti este situată la 30 km de municipiul Tecuci şi la 50 km de municipiul Galaţi in lunca
Siretului, în partea de est a judeţului Galaţi, in zona extremităţii sud-vest a Moldovei. Este
traversată prin mijloc de Şoseaua Naţională Galaţi-Tecuci şi paralel cu ea la 1 km la est de calea
ferată.

Comuna Fundeni este situata in sud-vestul judetului Galati. Este formata din localitatile Lungoci,
Fundeni, Hanu-Conachi.

Din punct de vedere hidromorfologic, comuna Fundeni se gaseste in bazinul hidrografic Siret, fiind
marginita la sud – vest de raul Siret si la est de paraul Calmatui. Pe toata intinderea comunei, raul
Siret este indiguit impotriva inundatiilor.

Paraul Calmatui, din vecinatatea satului Hanu – Conachi, curge pe directia Nord – Est cu un debit
redus si se varsa in raul Siret. Apa acestui parau este folosita pentru irigarea culturilor legumicole
amplasate in zona.

Pentru irigarea suprafetelor agricole, comuna Fundeni dispune de marele sistem de irigatii
Independenta – Hanu Conachi – Liesti, nefolosit la capacitatea proiectata.

Pe raza comunei se mai gasesc baltile Braniste si Viisoara care in timpul verii sunt aproape secate.

Lungimea totala a raurilor cadastrate pe teritoriul comunei Fundeni este de 3.83 km.

Corpurile de apa de suprafata (rauri) de pe teritoriul comunei sunt:

 Râul: Siret - confluenta cu: Leica

 Râul: Siret - confluenta cu: Ramnicul Sarat

 Râul: Siret - confluenta cu: Calmatui

 Râul: Calmatui - confluenta cu: Valea Ciorii

 Râul: Leica - confluenta cu: Ramnicul Sarat

 Râul: Calmatui - confluenta cu: Siret

 Râul: Valea Ciorii - confluenta cu: Geru
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Comuna Tudor Vladimirescu este una din localitãtile rurale mari ale judetului Galati si se aflã
asezatã pe malul stâng al râului Siret, la distanta de 35 km sud-est de municipiu Tecuci si la 40 km
nord-est de municipiu Galati avand o suprafatã de 5.552ha.

Comuna Piscu este situata pe DN 25, la 30 km fata de municipiul Galati si 48 km fata de
municipiul Tecuci si are in componenta doua sate: Piscu si Vames.

Situata in partea de sud-vest a judetului, la 25 km de municipiul Galati, comuna Independenta
se invecineaza la nord cu comuna Slobozia Conachi, la est cu comunele Schela si Branistea, la vest
cu comuna Piscu, la sud-vest cu judetul Braila, iar la sud raul Siret constituie limita naturala a
teritoriului administrativ. Teritoriul comunei este traversat pe directia NV - SE de DN 25 Galati –
Tecuci, drum modernizat; de asemenea alte drumuri de importanta locala asigura legaturi din
Independenta spre: Slobozia Conachi (DJ 255) si Schela (DC 42), iar DJ 251 Galati – Tecuci trece
prin partea de nord – est a teritoriului comunei. Paralel cu DN 25, calea ferata Galati – Tecuci
traverseaza teritoriul comunei, creand un cadru favorabil dezvoltarii economice a asezarii. Teritoriul
comunei Independența face parte din interfluviul Siret –Prut, ce corespunde din punct geo –
morfologic extremității de sud a Podișului Moldovei. Teritoriul este situat pe malul stâng al pârâului
Bârlădel, afluent pe stânga al Siretului, între două văi consecvente cu direcția NE –SV, dintre care
Valea Cainei este cea mai reprezentativă; mai exact face parte din Câmpia Covurluiului – câmpul
Lozovei 2.

Comuna Branistea este asezata in Lunca Siretului, la 18 km spre nord de orasul Galati si la
3 km spre sud de raul Siret si se invecineaza la est cu comuna Sendreni, la vest cu comuna
Independenta si o parte din comuna Slobozia Conachi, la sud cu raul Siret si comuna Cotu Lung din
judetul Braila, iar la nord cu comunele Schela, Slobozia Conachi si Costache Negri. Hotarul comunei
face parte din Campia Romana, care are aici altitudinea de 70-75 m la nord. Spre Schela, se
intinde un sir de dealuri: Viorica cu Movila Popii, având cota de 94 m, dealul Grecii cu movila
Sapata, cu cota de 84m, piscul Racovita si ultimul deal calcaros, Dealul Mare.

Reteaua hidrografica a teritoriului Branistei se caracterizeaza prin ape ce au un caracter
permanent: Siretul si Barladul, iar temporar Greaca. Toate apartin bazinului hidrografic al Siretului
Inferior. Pe valea Lozovei se afla balta Lozovei in suprafata de 165 ha care este amenajata piscicol.

Comuna Sendreni este situata in partea de sud a judetului Galati, la 10 km distanta de municipiul
Galati si 30 km distanta de municipiul Braila si face parte din regiunea de dezvoltare Sud-Est a
Romaniei.Cuprinde localitățile: Movileni, Șendreni (reședință de comună), Șerbeștii Vechi.

Figura III.1-4 Localizarea lucrarilor

Municipiul Galati este situat în partea de sud a Moldovei, în Valea Siretului, străbătut de
Dunărea. Este situat în zona estică a României, în extremitatea sudică a platoului Moldovei, la 45°
27' latitudine nordică și 28° 02' longitudine estică. Situat pe malul nordic al Dunării, ocupă o
suprafață de 246,4 km2, la confluența râurilor Siret (la vest) și Prut (la est), lângă Lacul Brateș,
la circa. 80 de kilometri de Marea Neagră. Cel mai apropiat oraș este Brăila, la doar 15 kilometri
spre sud.

Comuna Smârdan este situată în partea de sud a judeţului, în Câmpia Înaltă a Covurluiului,
suprafaţa sa fiind de 14.560 ha, iar populaţia de 5.162 locuitori. Se află în bazinul hidrografic Siret,
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principala apă fiind Mălina. Comuna Smârdan cuprinde 3 localitati: Smârdan, Cişmele, Mihail
Kogălniceanu.

Tabelul de mai jos prezintă sisteme zonale / zone de alimentare cu apa / UAT-uri componente /
localitati componente:

Tabel III.1-1 – Populaţia UAT, componența sistemului zonal de alimentare cu apa Galati:

Sistem zonal/Sistem
de alimentare cu apa

Zonă de
alimentare cu apa

Denumire localitate
componenta UAT Populatie

2016

Galati

Galati Galati Galati 239540

Sendreni

Sendreni

Sendreni
4101

Serbestii Vechi

Movileni

Traian Branistea

Branistea
Branistea

Branistea 3335
Vasile Alecsandri

Independenta Independenta Independenta 4269

Piscu
Piscu

Piscu 4649
Vames

Tudor
Vladimirescu Tudor Vladimirescu Tudor

Vladimirescu 4768

Fundeni Hanu Conachi Fundeni 2309

Fundeni
Fundeni*

Fundeni 1273
Lungoci*

Liesti Liesti Liesti 8705

Ivesti
Ivesti

Ivesti 8254
Bucesti

Umbraresti

Barcea
Barcea

16058

Podoleni

Draganesti
Draganesti

Malu Alb

Torcesti

Umbraresti

Umbraresti

Umbraresti Deal

Condrea
Silistea
Salcia

Pechea

Pechea Pechea

16341
Cuza Voda Cuza Voda

Slobozia Conachi Slobozia
ConachiIzvoarele

Smardan

Smardan

Smardan 4696Cismele

Mihail Kogalniceanu

* Nota: Localitatile Fundeni si Lungoci nu sunt incluse in acest Proiect.

Zona marcata reprezinta localitatile cu lucrari propuse analizate in prezentul memoriu de
prezentare.



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020
22

Tabel III.1-2 – Populaţia UAT, componența cluster Galati, Aglomerarea Liesti

Localitate UAT Cluster Denumire aglomerare Populație
2016

Galati Galati

Cluster
Galați

Aglomerarea Galati 239.540
Sendreni

Sendreni
Aglomerarea  Sendreni 4101

Serbestii Vechi
Movileni
Traian

Branistea
Branistea Aglomerarea Branistea 2348
Independenta Independenta Aglomerarea Independenta 4269
Piscu Piscu Aglomerarea Piscu 4270

Tudor Vladimirescu Tudor Vladimirescu Aglomerarea Tudor
Vladimirescu 4768

Hanu Conachi Fundeni Aglomerarea Hanu Conachi 2309
Smardan

Smardan Aglomerarea Smardan 4696Cismele
Mihail Kogalniceanu

Liesti Liesti

- Aglomerarea Liesti 31431

Ivesti
Ivești

Bucesti
Barcea

Barcea
Podoleni
Draganesti

Dragănești
Malu Alb
Torcesti

UmbrăreștiUmbraresti
Umbraresti Deal

Justificarea necesitatii proiectului

Aderarea României la Uniunea Europeană a reprezentat începutul unui proces laborios de
modernizare a infrastructurii de mediu, în vederea îndeplinirii la termen a obligaţiilor asumate prin
Tratatul de Aderare.

În sectorul de apă şi apă uzată, obligaţiile ce rezultă din Tratatul de Aderare răspund Directivei nr.
98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman şi Directivei nr. 91/271/CEE privind
colectarea şi epurarea apelor uzate, pentru care România a primit perioade de tranziţie în vederea
conformării. Astfel, până în decembrie 2015 este necesară conformarea cu anumiți parametri ai
apei potabile, iar până în 2018 trebuie îndeplinite obligațiile privind colectarea și tratarea apei
uzate în aglomerările cu peste 2000 l.e.

În vederea conformării cu cerinţele mai sus enumerate, începând cu 1 ianuarie 2007 România a
beneficiat de instrumente structurale (Fondurile Structurale si de Coeziune).

Astfel, într-o primă etapă, în perioada 2007-2013, în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Mediu (POS Mediu) au fost alocate României aproximativ 5,3 mld. Euro pentru realizarea de
investiţii prioritare în aglomerările umane cu termenele de conformare cel mai apropiate, sectorul
de apă şi canalizare beneficiind de alocarea cea mai ridicată (peste 2,5 miliarde Euro contribuţie
UE).

La acest moment, din punct de vedere al îndeplinirii angajamentelor, situaţia se prezintă astfel:

III.2



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020
23

- gradul de colectare a apelor uzate în aglomerările umane cu peste 10.000 l.e. este de 83,95%,
iar în cele cu peste 2.000 l.e este 59,95%, în timp ce gradul de epurare a apelor uzate din
aglomerările umane cu peste 10.000 l.e. este de 70,72%, iar în aglomerările cu peste 2.000
l.e. este de 49,89%.

- conectarea populaţiei la sistemele centralizate de alimentare cu apă, în anul 2012, aceasta a
atins un nivelul de 60,15%, estimându-se că la sfârşitul anului 2015 aceasta va fi de 64,3%.

La nivelul anului 2013, România se afla în urma ţintelor din Tratatul de Aderare cu privire la gradul
de acoperire, la nivel naţional, cu sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate urbane. Rezultă
aşadar necesitatea continuării investiţiilor pentru conformare, gradul de acoperire cu servicii fiind în
continuare unul necorespunzător.

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 beneficiază de o alocare de aprox. 3
miliarde Euro şi continuă finanțarea investițiilor necesare în sectorul de apă/apă uzată în cadrul
priorității de investiții 6ii - Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele acquis-ului de
mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre ca re
depășesc aceste cerințe, Obiectivul Specific OS 3.2. - Creşterea nivelului de colectare şi epurare a
apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.

Prin POIM sunt finanţate următoarele acţiuni:

- Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate (cu
treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură colectarea şi epurarea
încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., acordându-se
prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.;

- Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de
epurare a apelor uzate;

- Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de
creştere a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile;

- Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei;

- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în
localităţile urbane şi rurale.

Rezultatul urmărit de POIM prin promovarea investiţiilor integrate în domeniul apei şi apei uzate
vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate
(91/271/EEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), respectiv:

- ape uzate urbane colectate și epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile)
pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. şi

- asigurarea unui serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în
condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populația din localitățile cu peste 50
locuitori.

Realizarea investiţiei se înscrie în strategia de finanţare a POIM 2014-2020 şi are în vedere
îndeplinirea următoarelor obiective:

1. Respectarea prevederilor stabilite de Directiva privind Apa Potabila 98/83/CE, transpusa in
legislatia nationala de Legea 311/2004 avand ca obiect calitatea apei potabile;

2. Respectarea standardelor de epurare stabilite prin Directiva de Epurare a Apelor Uzate din
Zona Urbana 91/271/EEC referitor la descarcarea apelor uzate in ape senzitive, directiva
transpusa in legislatia nationala prin Decizia 352/2005 privind modificarea si completarea
Deciziei de Guvern 188/2002 de aprobare a normelor de descarcare a apelor uzate in apele
senzitive;
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3. Prevenirea riscurilor privind sanatatea publica care decurg din descarcarea apelor uzate
netratate sau tratate necorespunzator, precum si eliminarea riscurilor de inundatii;

4. Atingerea unui nivel substantial de economii privind costurile de exploatare necesare
gestionarii sistemelor de alimentare cu apa si de ape uzate;

5. Respectarea Directivei CE 86/278/EEC privind depozitarea in siguranta a namolului,
directiva transpusa in legislatia nationala prin Ordinul Ministerial 344/16.08.2004 referitor
la protectia mediului, in special a solurilor, in cazul utilizarii in agricultura a namolului
rezultat prin tratarea apelor uzate.

Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice

supft d t n solctt pntu  f folost t po  (plnu d
raaa eere iiaa er a i ia em rar a ri e

stut
i aie

s
i

pls nt)
amaamee

.
Nr

t
Cr Denumire Scara Cod / Nr. Plan

1. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa UAT Galaţi 1:5000 GL – GAL - PG 01 – R01

2. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa UAT Galaţi 1:5000 GL – GAL - PG 02 – R01

3. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa UAT Galaţi 1:5000 GL – GAL - PG 03 – R01

4. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa UAT Galaţi 1:5000 GL – GAL - PG 04 – R01

5. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa UAT Galaţi 1:5000 GL – GAL - PG 05 – R01

6. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa UAT Galaţi

1:5000
GL – GAL - PG 06 – R01

7. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa UAT Galaţi

1:5000 GL – GAL - PG 07 – R01

8. Plan amplasare lucrari. Sistem de
canalizare UAT Galaţi

1:5000 GL – GAL - PG 08 – R01

9. Plan amplasare lucrari. Sistem de
canalizare UAT Galaţi

1:5000 GL – GAL - PG 09 – R01

10. Plan amplasare lucrari. Sistem de
canalizare UAT Galaţi

1:5000 GL – GAL - PG 10 – R01

11. Plan amplasare lucrari. Sistem de
canalizare UAT Galaţi

1:5000 GL – GAL - PG 11 – R01

12. Gospodaria de apa Filesti. Plan de
situatie 1:50 GL- GA01- GA 01-PS 01-R01

13. Gospodăria de apă GA Revervor Traian –
municipiul Galaţi. Plan de situatie 1:500 GL – GAL – GA 02– R01

14. Statia de pompare ape uzate SPAU3.
Plan de situatie 1:500 GL – GAL - SPAU02 – R01

15.
Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Smardan. UAT
Smardan

1:5000 GL-SMA-PG01-R01

16.
Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Smardan. UAT
Smardan

1:5000 GL-SMA-PG02-R01

17.
Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Smardan. UAT
Smardan

1:5000 GL-SMA-PG03-R01

18. Plan general de situatie. Sistem de
canalizare UAT Smardan 1:5000 GL-SMA-PG04-R01

III.3
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Nr.
Crt Denumire Scara Cod / Nr. Plan

19. Plan general de situatie. Sistem de
canalizare UAT Smardan 1:5000 GL-SMA-PG05-R01

20. Plan general de situatie. Sistem de
canalizare UAT Smardan 1:5000 GL-SMA-PG06-R01

21. Gospodaria de apa Smardan. Plan de
situatie 1:5000 GL-SMA-GA01-R01

22. Gospodaria de apa Cismele. Plan de
situatie 1:5000 GL-SMA-GA02-R01

23. Reabilitare conducta de aductiune Vadu
Rosca. Plan de amplasare 1:5000 GL-VRC-PG01-R01

24.
Plan de amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Sendreni (Movileni,
Sendreni, Serbestii Vechi)

1:5000 GL-CL02-SEN-PG01-R01

25.
Plan de amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Sendreni (Movileni,
Sendreni, Serbestii Vechi)

1:5000 GL-CL02-SEN-PG02-R01

26.
Plan de amplasare lucrari. Aglomerarea
Sendreni (Movileni, Sendreni, Serbestii
Vechi)

1:5000 GL-CL02-SEN-PG03-R01

27.
Plan de amplasare lucrari. Aglomerarea
Sendreni (Movileni, Sendreni, Serbestii
Vechi)

1:5000 GL-CL02-SEN-PG04-R01

28. Plan de amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Branistea 1:5000 GL-BRA-PG01-R01

29. Plan de amplasare lucrari. Sistem de
canalizare Branistea 1:5000 GL-BRA-PG02-R01

30. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Independenta. 1:5000 GL - IND – PG 01 - R01

31. Plan amplasare lucrari. Aglomerarea
Independenta 1:5000 GL - IND – PG 02 - R01

32. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Liesti. UAT Barcea 1:5000 GL - BAR – PG 01 - R01

33. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Liesti. UAT Draganesti 1:5000 GL - DRG – PG 01 - R01

34. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Liesti. UAT Ivesti 1:5000 GL - IVE – PG 01 - R01

35. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Liesti. UAT Ivesti 1:5000 GL - IVE – PG 02 - R01

36. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Liesti. UAT Ivesti 1:5000 GL - IVE – PG 03 - R01

37. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Liesti. UAT Ivesti 1:5000 GL - IVE – PG 04 - R01

38. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Liesti. UAT Liesti 1:5000 GL - LIE – PG 01 - R01

39. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Liesti. UAT Liesti 1:5000

GL - LIE – PG 02 - R01

40. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Liesti. UAT Liesti 1:5000

GL - LIE – PG 03 - R01

41. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Liesti. UAT Umbraresti 1:5000 GL - UMB – PG 01 - R01

42. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Liesti. UAT Umbraresti 1:5000 GL - UMB – PG 02 - R01

43. Plan amplasare lucrari. Aglomerarea
Liesti. UAT Draganesti 1:5000 GL - DRG – PG 02 - R01
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Nr.
Crt Denumire Scara Cod / Nr. Plan

44. Plan amplasare lucrari. Aglomerarea
Liesti. UAT Barcea 1:5000 GL - BAR – PG 02 - R01

45. Plan amplasare lucrari. Aglomerarea
Liesti. UAT Umbraresti 1:5000 GL - UMB – PG 03 - R01

46. Plan amplasare lucrari. Aglomerarea
Liesti. UAT Umbraresti 1:5000 GL - UMB – PG 04 - R01

47. Plan amplasare lucrari. Aglomerarea
Liesti. UAT Ivesti 1:5000 GL - IVE – PG 05 - R01

48. Plan amplasare lucrari. Aglomerarea
Liesti. UAT Ivesti 1:5000 GL - IVE – PG 06 - R01

49. Plan amplasare lucrari. Aglomerarea
Liesti. UAT Ivesti 1:5000 GL - IVE – PG 07 - R01

50. Plan amplasare lucrari. Sistem de
canalizare Aglomerarea Liesti. UAT Liesti 1:5000 GL - LIE – PG 04 - R01

51. Plan amplasare lucrari. Sistem de
canalizare Aglomerarea Liesti. UAT Liesti 1:5000 GL - LIE – PG 05 - R01

52. Plan amplasare lucrari. Sistem de
canalizare Aglomerarea Liesti. UAT Liesti 1:5000 GL - LIE – PG 06 - R01

53. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Pechea 1:5000 GL – PEC – PG01 - R01

54. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Pechea 1:5000 GL – PEC – PG02 - R01

55. Plan amplasare lucrari. Sistem de
alimentare cu apa Pechea 1:5000 GL – PEC – PG03 - R01

56. Plan amplasare lucrari. Aglomerarea
Pechea. UAT Cuza Voda 1:5000 GL – CUZ – PG02 - R01

57. Plan amplasare lucrari. Aglomerarea
Pechea. UAT Slobozia Conachi 1:5000 GL – SCO – PG02 - R01

58. Plan amplasare lucrari. Aglomerarea
Pechea. UAT Pechea 1:5000 GL – PEC – PG02 - R01

59. Plan de situatie general. Alimentare cu
apa Tudor Vladimirescu 1:5000 GL – TVL - PG01 - R01

60. Plan de situatie general. Aglomerarea
Tudor Vladimirescu 1:5000 GL – TVL - PG02 - R01

61. Alimentare cu apa si canalizare. Plan de
situatie general Hanu Conachi 1:5000 GL – HCO - PG01 - R01

62. Plan de amplasare. Statia de tratare
Liesti 1:5000 GL – LIE – PG - ST 01 – R01

63. Plan de situatie. Statia de tratare Liesti 1:500 GL – LIE – PS - ST 01 – R01

64. Statia de tratare Liesti. Schema
tehnologica - GL – LIE – ST 01 – R01

65. Gospodaria de apa Branistea 1:500 GL – BRA – GA02 – R01

66. Gospodaria de apa Hanu Conachi 1:500 GL – HCO – GA01 – R01

67. Gospodaria de apa Independenta Noua 1:500 GL – IND – GA01 – R01

68. Gospodaria de apa Independenta Veche 1:500 GL – IND – GA02 – R01

69. Gospodaria de apa Piscu 1:500 GL – PSC – GA01 – R01

70. Gospodaria de apa Sendreni Cartier Vest 1:500 GL – SEN – GA01 – R01
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Nr.
Crt Denumire Scara Cod / Nr. Plan

71. Gospodaria de apa Movileni 1:500 GL – SEN – GA02 – R01

72. Gospodaria de apa Sat Nou Serbestii
Vechi 1:500 GL – SEN – GA03 – R01

73. Gospodaria de apa Sendreni sat 1:500 GL – SEN – GA04 – R01

74. Gospodaria de apa Serbestii Vechi 1:500 GL – SEN – GA05 – R01

75. Gospodaria de apa Traian (UAT
Branistea) 1:500 GL – BRA – GA01 – R01

76. Gospodaria de apa Tudor Vladimirescu 1:500 GL – TVL - GA01 – R01

77. Gospodaria de apa Vasile Alecsandri
(UAT Branistea) 1:500 GL – BRA – GA03 – R01

78. Gospodaria de apa Vames (UAT Piscu) 1:500 GL – PSC – GA02 – R01

79. Organizare de santier 1:100 GL – OS 01 – R00

Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de

constucţ tc.)
r iee

Prezenta documentaţie conţine descrierea lucrărilor prevazute in Contractul de Finantare
3/11.10.2016, faza studiu de fezabilitate.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus

III.5.1 Profilul şi capacităţile de producţie

III.5.1.1 SISTEMUL ZONAL DE ALIMENTARE CU APĂ GALAȚI

Se vor realiza următoarele lucrări:

 realizarea unui sistem regional de alimentare cu apă prin racordarea localităților aflate în
lungul Siretului, care nu sunt racordate încă la cele două fronturi de captare Suraia - Vadu
Roșca și Salcia - Liești, inclusiv alimentarea cu apă a localităților comunei Smârdan, prin
racordarea la rețeaua de distribuție a municipiului Galați (zona cartier Filești);

 tratarea apei brute provenită de la cele două fronturi de captare Suraia – Vadu Roșca și
Salcia – Liești într-o singură stație de tratare, cu capacitatea de 920 l/s, amplasată în zona
cantonului, în localitatea Liești.

Sistemul zonal de alimentare cu apă Galați va asigura alimentarea cu apă a localităților: municipiul
Galați (UAT Galați), Movileni, Șendreni sat, Șendreni Cartier Vest, Șerbeștii Vechi (UAT Șendreni),
Traian, Braniștea, Vasile Alecsandri (UAT Braniștea), Independența (UAT Independența), Piscu,
Vameș (UAT Piscu), Tudor Vladimirescu (UAT Tudor Vladimirescu), Hanu Conachi, Lungoci*,
Fundeni* (UAT Fundeni), Smârdan, Cișmele, Mihail Kogălniceanu (UAT Smârdan), Pechea** (UAT
Pechea), Cuza Vodă** (UAT Cuza Vodă), Slobozia Conachi**, Izvoarele** (UAT Slobozia Conachi),
Liești (UAT Liești), Ivești, Bucești (UAT Ivești), Umbrărești, Condrea, Salcia, Silistea, Torcesti,
Umbrărești Deal (UAT Umbrărești), Barcea, Podoleni (UAT Barcea), Drăgănești, Malu Alb (UAT
Drăgănești).

* Localităţile Lungoci, Fundeni nu sunt cuprinse în acest Proiect.

** Localităţile Pechea** (UAT Pechea), Cuza Vodă** (UAT Cuza Vodă), Slobozia
Conachi**, Izvoarele** (UAT Slobozia Conachi) nu fac obiectul acestei documentaţii.

Conform breviarelor de calcul, cerința de apă necesară municipiului Galați are valoarea maximă la
nivelul anului 2023 iar cea aferentă celorlalte localități componente ale sistemului zonal atinge

III.4

III.5
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valoarea maximă la nivelul anului 2045. Din însumarea debitelor tuturor localităților componente
ale sistemului zonal de alimentare cu apă Galați a rezultat că cerința maximă de apă se atinge la
nivelul anului 2023, urmând ca în timp să scadă, odată cu scăderea cerinței în municipiul Galați.

Ca urmare, pentru sistemul zonal de alimentare cu apă Galați lucrările de extindere / reabilitare
prevăzute pentru facilitățile de transport apă brută, facilitățile de tratare și facilitățile de transport
apă tratată, sunt lucrări comune tuturor localităților și se vor dimensiona conform cerinței de apă
rezultate la nivelul anului 2023, iar lucrările de reabilitare / extindere aferente gospodăriilor de apă
și rețelelor de distribuție se vor dimensiona conform cerinței de apă rezultate pentru etapa de
perspectivă la nivelul anului 2045.

Întreg debitul necesar sistemului zonal de alimentare cu apă Galați la nivelul anului 2023 va fi
asigurat din sursa subterană a municipiului Galați, respectiv:

 frontul de captare Salcia – Liești - 39 foraje în funcțiune, L=11,8 km cu un debit disponibil
în prezent de Q=750 l/s;

 frontul de captare Vadu Roșca - 61 foraje în funcțiune, L=8 km cu un debit disponibil în
prezent de Q=950 l/s.

În principal, lucrările prevăzute pentru atingerea scopului proiectului constau în:

 Reabilitarea unor tronsoane de conductă în lungul aducțiunilor magistrale

 Realizarea unei stații de tratare apă brută în zona Lieș ti (dimensionată pentru perspectivă
anului 2023), stație ce va trata apa brută preluată din sursa subterană a Municipiului Galați
care prezintă depășiri la parametrii Mn și Fe;

 Racordarea tuturor gospodăriilor de apă noi / existente la una sau la ambele conducte
magistrale, după caz;

 Reabilitarea/extinderea gospodăriilor de apă existente, astfel încât acestea sa asigure
debitul și calitatea apei potabile necesare la consumatori;

 Reabilitarea/extinderea rețelei de distribuție apă potabilă, astfel încât să asigure necesarul
de apă / să acopere toate zonele locuite în prezent sau cu perspectivă imediată de populare
(până în 2023);

 Dotarea sistemului de alimentare cu apă și a operatorului cu echipamentele specifice
reducerii pierderilor de apă;

 Prevederea sistemelor dispecer (SCADA) pentru monitorizarea funcționării sistemului de
alimentare cu apă;

Cele două conducte magistrale existente Dn 1000 mm și Dn 1200 mm vor alimenta cu apă brută
stația de tratare Liești, amplasată pe teritoriul comunei Liești. În dreptul stației de tratare, se va
realiza câte un racord la ambele aducțiuni magistrale care vor transporta mai departe apa tratată
până la stația de repompare Șerbești. Din stația de repompare Șerbești, apa este transportată
până în gospodăria de apă Filești - în orașul Galați - prin două conducte magistrale Dn 800 mm și
Dn 1000 mm.

Pentru alimentarea cu apă tratată a Gospodăriilor de apă Ivești și Umbrărești, din stația de tratare
Liești se va realiza o conducta la care vor fi racordate, prin punctele de racord existente, cele două
gospodarii de apă.

Principalele lucrări propuse pentru îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă sunt împărțite
astfel:

Zona de alimentare cu apa Galați

Indicatori U.M. Total

Aductiuni m 9.259
Reabilitare m 9.259
Aductiune Vulturu - Vadu Rosca
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Indicatori U.M. Total

-conducta Dn 1000 mm m 5.290
Aductiune Serbesti
-conducta Fonta ductila Dn 700÷800 mm m 3.969
Tratare buc 1
Statie tratare nouă Liești buc 1
Statii pompare buc 2
Statie pompare Traian buc 1
Reabilitare SP Filesti buc 1
Rezervoare
Reabilitare rezervoare Filesti buc 2
Retea de distributie apa potabila m 15.507
Reabilitare m 2.443
-conducta Dn 110÷800 mm m 2.443
Extindere m 13.064
-conducta Dn 110÷600 mm m 13.064
SISTEM SCADA LOCAL buc 1
SISITEM REGIONAL SCADA buc 1

Zona de alimentare cu apă Șendreni

Indicatori U.M. Total

Tratare 5

Reabilitare statie clorinare Sendreni Cartier Vest buc 1

Reabilitare statie clorinare Serbestii Vechi buc 1
Reabilitare statie clorinare Serbestii Vechi Sat
Nou buc 1

Reabilitare statie clorinare Sendreni Sat buc 1

Reabilitare statie clorinare Movileni buc 1

Aductiuni m 735

Extindere conducta aductiune PEID De 110mm m 414

Extindere conducta aductiune PEID De 63mm m 321

Statii de pompare buc 0

Retea de distributie apa potabila m 6.848
Extindere retea distributie conducta PEID De
110 mm m 6.848

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Braniștea

Indicatori U.M. Total

Conducta aductiune extindere
Extindere conducta aductiune PEID     De 75 ÷
De 110mm m 2.571

Tratare buc 3
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Indicatori U.M. Total

Statie clorare noua buc 1

Statie de clorare reabilitata buc 2

Statie de pompare extindere si reabilitata buc 3

Statie de repompare pe conducta de aductiune-
SRP Q=5 l/s, H=45 mCA buc 1

Statie de pompare noua buc 0

Statie de pompare reabilitata buc 2

Rezervoare buc 1

Reabilitare rezervor buc 1
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Independența

Indicatori U.M. Total

Conducta aductiune extindere

Extindere condcuta aductiune PEID De 110mm m 789

Tratare buc 2

Reabilitare statie clorinare (GA veche) buc 1
Statie clorinare noua in cladire birouri care se
reabiliteaza (GA noua) buc 1

Rezervoare buc 1

Reabilitare rezervor V= 150 mc (GA Veche) buc 1

Statii de pompare buc 2

Reabilitare statie de pompare (GA veche) buc 1

Reabilitare statie de pompare (GA noua) buc 1

Retea de distributie apa potabila extindere m 4.939

-conducta PEID De 110 mm m 4.939
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Piscu

Indicatori U.M. Total

Conducta aductiune extindere
Extindere condcuta aductiune PEID De 110mm m 1.117
Tratare buc 2
Statie de clorare reabilitata buc 2
Rezervor buc 3
Rezervor nou Piscu, V = 100 mc buc 1
Rezervor reabilitat buc 2
Statie de pompare buc 3

Statie de repompare pe conducta de aductiune
SP Caravelea - reabilitare structura buc 1

Statie de pompare reabilitata in incinta GA buc 2
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Indicatori U.M. Total

Retea de distributie apa potabila

Extindere retea distributie

-conducta De 110 mm m 7.927

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Tudor Vladimirescu

Indicatori U.M. Total

Conducta aductiune extindere
Extindere condcuta aductiune PEID De 110mm m 47
Rezervoare buc 1
Rezervor nou buc 1
Statie de pompare extindere buc 1
Grup pompe incendiu montat in SP existent buc 1
Retea de distributie apa potabila
Extindereretea distributie m 15.281
-conducta De 110 mm m 15.281
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Hanu Conachi

Indicatori U.M. Total

Conducta aductiune

Extindere conducta aductiune PEID De 110mm m 171

Tratare buc 1

Statie clorare noua buc 1

Statie de pompare buc 1

Statie de pompare noua buc 1

Rezervoare buc 2

Rezervor nou buc 2

Retea de distributie apa potabila

Extindere retea distributie

-conducta De 110 mm m 560
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă

Indicatori U.M. Total

Retea de distributie apa potabila extindere m

-conducta De 110 mm m 11.249
SISTEM SCADA LOCAL buc 1
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Zona de alimentare cu apă Ivești

Indicatori U.M. Total

Conducta aductiune extindere

Extindere condcuta aductiune PEID De 315mm m 7.626

Retea de distributie apa potabila extindere

-conducta PEID,De 110 mm m 4.761

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Umbrărești – localitatea Barcea

Indicatori U.M. Total

Retea de distributie apa potabila extindere

-conducta PEID, De 110 mm m 6.726
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Umbrărești – localitatea Drăgănești

Indicatori U.M. Total

Statii de repompare retea buc 1
SRP D1 – pompa incendiu Q=17,8 l/s, H=60
mCA buc 1

Retea de distributie apa potabila
Extindere
-conducta PEID,De 110 mm m 5.762
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Umbrărești – localitatea Umbrărești

Indicatori U.M. Total

Conducta aductiune extindere
Extindere condcuta aductiune PEID De 225mm m 2.853
Retea de distributie apa potabila extindere
-conducta PEID,De 110 mm m 5.043
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Smardan

Indicatori U.M. Total

Extindere m 11.248

Aductiune extindere

-conducta PEID De 90 mm, De 140 mm m 5.944

Aductiune Smardan (teritoriu Galati)
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-conducta PEID De 140 mm m 5.304
Statii de repompare aductiune
extindere
SRP SM1 - Q=12,20 l/s, H=60mCA buc 1
Statii de repompare aductiune
Smardan
SRP SM2 - Q=5,80 l/s, H= 95 mCA buc 1
Statii de pompare reabilitare buc 2

Reabilitare statie pompare Smardan buc 1

Reabilitare statie pompare Cismele buc 1

Rezervoare extindere buc 4
Rezervor V= 2 x 200 mc, gospodarie
Smardan buc 2

Rezervor V= 2 x 200 mc, gospodarie
Cismele buc 2

Retea de distributie apa potabila
extindere
-conducta PEID De 110 mm, De 125 mm m 10.578
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Principalele lucrări propuse pentru îmbunătățirea sistemului de canalizare sunt împărțite astfel:

Cluster Galati - Aglomerarea Galați

Indicatori U.M. Total

Statie de epurare

Depozit namol buc 1

Statii de pompare apa uzata din care buc 14

Statii de pompare noi buc 13

SPAU GB1: Q=3 l/s, H=7mCA buc 1

SPAU GB2: Q=3,7 l/s, H=25mCA buc 1

SPAU GB3: Q=5,95 l/s, H=31mCA buc 1

SPAU GF1: Q=3 l/s, H=8mCA buc 1

SPAU GF2: Q=3 l/s, H=12mCA buc 1

SPAU GF3: Q=8,06 l/s, H=49mCA buc 1

SPAU G1: Q=91,44 l/s, H=13mCA buc 1

SPAU G2: Q=3 l/s, H=22mCA buc 1

SPAU G3: Q=3 l/s, H=13mCA buc 1

SPAU G4: Q=3 l/s, H=13mCA buc 1
SPAU G5: Q=5,63 l/s, H=68mCA buc 1
SPAU G6: Q=3 l/s, H=13mCA buc 1

SPAU G7 (Moruzzi) (2+1): Q=460 l/s,
H=12mCA buc 1

Statii de pompare reabilitare buc 1

SP 3 (existent): pluvial (2+1) Q= 360 l/s, H =
25 mCA; (1+1) Q=25 l/s, H=30mCA buc 1

Retea de canalizare m 16.855

Reabilitare m 1.398

-conducta Dn 400÷800 mm m 1.398
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Indicatori U.M. Total

Extindere m 15.457

-conducta PVC Dn 250 mm m 15.457

-conducte de refulare Galati Dn 90÷900 mm m 11.726
SISTEM SCADA LOCAL buc 1
SISTEM SCADA REGIONAL buc 1

Cluster Galati - Aglomerarea Șendreni

Indicatori U.M. Total

Statie de epurare

Depozit namol buc 1

Statii de pompare apa uzata buc 14

SPAU S1: Q=3 l/s, H=13mCA m 1

SPAU S2: Q=85,29 l/s, H=54mCA m 1

SPAU S3: Q=3 l/s, H=22mCA m 1

SPAU S4: Q=3 l/s, H=14mCA m 1

SPAU S5: Q=4,20 l/s, H=11mCA m 1

SPAU S6: Q=3 l/s, H=12mCA m 1

SPAU S7: Q=7,68 l/s, H=12mCA m 1

SPAU S8: Q=8,85 l/s, H=12mCA m 1

SPAU S9: Q=12,08 l/s, H=12mCA m 1

SPAU S10: Q=96,08 l/s, H=46mCA m 1

SPAU S11: Q=3 l/s, H=10mCA m 1

SPAU S12: Q=3 l/s, H=34mCA m 1

SPAU S13: Q=99,6 l/s, H=47mCA m 1

Traian

SPAU Br5: Q=3,57 l/s, H=11mCA buc 1

Retea de canalizare

-conducta PVC Dn 250mm ÷ Dn 500mm m 40.937
- conducte de refulare PEID De 90mm ÷ Dn
400mm m 17.350

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Cluster Galati - Aglomerarea Braniștea

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata extindere buc 4

Branistea

SPAU Br1: Q=3 l/s, H=24mCA buc 1

SPAU Br2: Q=3 l/s, H=13mCA buc 1

SPAU Br3: Q=3 l/s, H=14mCA buc 1

SPAU Br4: Q=77,05 l/s, H=23mCA buc 1

Retea de canalizare extindere
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-conducta PVC Dn 250mm ÷ Dn 400mm m 21.780

-conducta de refulare PEID De 90mm ÷ De
355mm m 4.054

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Cluster Galati - Aglomerarea Independența

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata extindere buc 5

SPAU I1: Q=48,85 l/s, H=27mCA buc 1

SPAU I2: Q=4,04 l/s, H=12mCA buc 1

SPAU I3: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1

SPAU I4: Q=3 l/s, H=17mCA buc 1

SPAU I5: Q=61,76 l/s, H=41mCA buc 1

Retea de canalizare extindere

-conducta PVC Dn 250mm ÷ Dn 400mm m 12.678
-conducta de refulare PEID De 90mm ÷ De
315mm m 9.554

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Cluster Galati - Aglomerarea Piscu

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata buc 10

SPAU P1: Q=31,69 l/s, H=32mCA buc 1

SPAU P2: Q=3 l/s, H=18mCA buc 1

SPAU P3: Q=10,85 l/s, H=38mCA buc 1

SPAU P4: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1

SPAU P5: Q=3 l/s, H=40mCA buc 1

SPAU P6: Q=3 l/s, H=20mCA buc 1

SPAU P7: Q=3 l/s, H=18mCA buc 1

SPAU P8: Q=45,84 l/s, H=19mCA buc 1

SPAU P9: Q=3 l/s, H=13mCA buc 1

SPAU P10: Q=30.13 l/s, H=11mCA buc 1

Retea de canalizare extindere

-conducta PVC Dn 250mm ÷ Dn 400mm m 31.564
-conducta de refulare PEID De 90mm ÷ De
280mm m 7.374

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Cluster Galati – Aglomerarea Tudor Vladimirescu

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata buc 5
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SPAU TV1: Q=11,39 l/s, H=22mCA buc 1
SPAU TV2: Q=3 l/s, H=12mCA buc 1
SPAU TV3: Q=26,75 l/s, H=52mCA buc 1
SPAU TV4: Q=3 l/s, H=14mCA buc 1
SPAU TV5: Q=5,15 l/s, H=30mCA buc 1

Retea de canalizare extindere
-conducta PVC Dn 250mm ÷ Dn 315mm m 46.791
-conducta de refulare PEID De 90mm ÷ De
225mm m 10.294

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Cluster Galati – Aglomerarea Hanu Conachi

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata buc 3

SPAU HC1: Q=3,40 l/s, H=21mCA buc 1

SPAU HC2: Q=3 l/s, H=16mCA buc 1

SPAU HC3: Q=4,14 l/s, H=20mCA buc 1

Retea de canalizare extindere

-conducta PVC Dn 250 mm m 24.811

-conducta de refulare PEID De 90mm m 3.100
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Cluster Galati – Aglomerarea Smardan

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata extindere buc 12

SPAU Sm1: Q=3 l/s, H=17 mCA buc 1

SPAU Sm2.1: Q=3 l/s, H=44 mCA buc 1

SPAU Sm2.2: Q=3 l/s, H=33 mCA buc 1

SPAU Sm3: Q=3 l/s, H=25 mCA buc 1

SPAU Sm4: Q=3 l/s, H=13 mCA buc 1

SPAU Sm5: Q=11,03 l/s, H=7 mCA buc 1

SPAU Sm6: Q=3 l/s, H=9 mCA buc 1

SPAU Sm7: Q=3 l/s, H=4 mCA buc 1

SPAU Sm8: Q=3 l/s, H= 21 mCA buc 1

SPAU Sm9: Q=3 l/s, H=19 mCA buc 1

SPAU Sm10: Q=3 l/s, H=30 mCA buc 1

SPAU Sm11: Q=19,15 l/s, H=75 mCA buc 1

Retea de canalizare extindere

-conducta PVC Dn 250 mm m 39.644

-conducta de refulare
PEID De 90 mm, De 125 mm, De 180 mm m 12.451

SISTEM SCADA LOCAL buc 1
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Aglomerarea Liești – UAT Liești

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata buc 7

SPAU Li1: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1

SPAU Li2: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1

SPAU Li3: Q=3 l/s, H=14mCA buc 1

SPAU Li4: Q=3 l/s, H=6mCA buc 1

SPAU Li5: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1

SPAU Li6: Q=3 l/s, H=12mCA buc 1

SPAU Li7: Q=3 l/s, H=15mCA buc 1

Retea de canalizare

-extindere

-conducta Dn 250 mm m 15.440

-conducta de refulare PEID De 90mm m 1.823
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Aglomerarea Liești – UAT Ivești

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata buc 6
SPAU Iv1: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1
SPAU Iv2: Q=3 l/s, H=8mCA buc 1
SPAU Iv3: Q=3 l/s, H=10mCA buc 1
SPAU Iv4: Q=3 l/s, H=11mCA buc 1
SPAU Iv5: Q=3 l/s, H=7mCA buc 1
SPAU Iv6: Q=3 l/s, H=7mCA buc 1
Retea de canalizare
Extindere
-conducta Dn 250 mm m 8.650
-conducta de refulare PEID De 90mm m 987
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Aglomerarea Liești – UAT Barcea

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata buc 2

SPAU Ba1: Q=3 l/s, H=6mCA buc 1

SPAU Ba2: Q=3 l/s, H=7mCA buc 1

Retea de canalizare

Extindere

-conducta Dn 250 mm m 4.606

-conducta de refulare PEID De 90mm m 104
SISTEM SCADA LOCAL buc 1
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Aglomerarea Liești – UAT Drăgănești

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata buc 3

SPAU D1: Q=3 l/s, H=20mCA buc 1

SPAU D2: Q=3 l/s, H=17mCA buc 1

SPAU D3: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1

Retea de canalizare

Extindere

-conducta Dn 250 mm m 7.985

-conducta de refulare PEID De 90mm m 2.044
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Aglomerarea Liești – UAT Umbrărești

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata buc 5
SPAU U1: Q=3 l/s, H=14mCA buc 1
SPAU U2: Q=3 l/s, H=10mCA buc 1
SPAU U3: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1
SPAU U4: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1
SPAU U5: Q=3 l/s, H=8mCA buc 1

Retea de canalizare
Extindere
-conducta Dn 250 mm m 7.332
-conducta de refulare PEID De 90mm m 1.437
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

1. ZONA DE ALIMENTARE CU APĂ GALAȚI

Surse zona alimentare cu apă Galați

Apa de suprafață

Sursa de alimentare cu apă de suprafața a Municipiului Galați este o priză de apă (tip cheson),
situată pe malul stâng al Dunării, în amonte de punctul de confluenţă cu Siretul. Apa brută este
pompată către Stația de tratare a apei Țiglina 2.

Captarea și un tronson din aducțiune este proprietatea societații SC Arcelor Mittal SA.

În cadrul acestui proiect nu sunt prevăzute lucrări pentru extinderea sursei de suprafața aferentă
zonei de alimentare cu apă Galați. In cadrul proiectului s-a avut în vedere operarea cu ambele
surse, atât cea de suprafață, cât și cea subterană, pentru zona de alimentare cu apă Galați. În
operare normală, se estimează ca cca 40% din debitul de apă brută necesar va fi preluat din sursa
de suprafață și cca 60% din sursa subterană.

Se menționează faptul că, pentru diminuarea vulnerabilității sistemului, în cadrul proiectului au fost
prevăzute lucrările necesare asigurării preluării întregului debit din sursa subterană proprie.
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Apa subterană

Captare Vadu Roșca și captare Salcia - Liești

Prin prezentul contract nu se prevăd lucrări de reabilitare/extindere la cele două fronturi de captare
Salcia - Liești și Vadu Roșca, care au fost reabilitate prin fonduri POS Mediu 2007-2013.

Frontul de captare Vadu Roșca are debitul diponibil de 950 l/s, provenit din cele 61 de foraje aflate
in operare, din care 47 foraje au fost reabilitate prin POS Mediu.

S-a estimat că debitul disponibil al Frontului Salcia-Liești, din cele 39 de foraje in operare, din care
38 au fost reabilitate prin POS Mediu, este de 750 l/s.

Totalul disponibil din cele două fronturi de captare este de 1.700 l/s.

Aducțiune apă brută zona alimentare cu apă Galați

Reabilitare aducțiune magistrală front captare Vadu Roșca

Frontul de captare Vadu Roșca, construit în anul 1969, include 61 de puțuri funcționale, din care 47
au fost reabilitate prin programul POS Mediu 2007-2013.

Transportul apei brute de la tronsoanele 2 și 3 ale frontului de captare, aflate în operare, până în
stația de repompare Șerbești, se realizează printr-o conducta magistrală Dn 1200 mm, executată
din tuburi PREMO. În zona căminelor și traversarilor conducta este realizată din oțel. Conducta are
vechimea de 45 – 50 de ani și prezintă pierderi de apă semnificative, datorită numeroaselor avarii.

Frontul de captare Vadu Roșca are in componență 3 tronsoane: 1, 2 si 3. Forajele aferente
tronsonului 1 (F1 – F18) sunt scoase din uz și nu se vor mai racorda în conducta de transport apă
brută spre noua Stație de tratare Liești. Apa brută va fi furnizată de tronsoanele 2 si 3 ale captării.

Din zona de intersecție a conductelor de la fronturile de captare FR2 și FR3, situată la intrarea în
localitatea Vadu Roșca dinspre Suraia și până la ieșirea din localitatea Vadu Roșca, la cca. 70 m
amonte de supratraversarea digului de apărare a R. Siret, conducta Dn 1200 este dublată de o
conductă veche Dn 1000, amplasată pe un traseu paralel, conductă care este scoasă din uz.

Debitul disponibil de apa brută din frontul de captare Vadu Roșca este de maximum 975 l/s. Pentru
transportul acestui debit este necesară o conducta cu diametrul Dn 1000 mm.

Prin prezentul proiect se propune ca reabilitarea conductei existente Dn 1200, pe porțiunea avută
în vedere, să se realizeze cu conductă cu diametrul de 1000 mm, prin inlocuirea conductei
existente scoasă din operare. Conducta nouă se va amplasa pe tot traseul acesteia și, în
continuare, în paralel cu conducta Dn 1200 in funcțiune. Punctul de intersecție între conducta nouă
și conducta existentă în operare este situat la limita administrativă a județului Vrancea.

Lungimea conductei noi este de cca. 5.290 m, din care 74 m reprezintă traversările.

Conducta se va executa din fonta ductilă clasa C25, cu diametrul Dn 1000, cu imbinări zăvorite la
schimbări de direcție.

Având in vedere natura terenului de fundare, s-a prevăzut îmbunătățirea acestuia prin o pernă de
material granular, pe întreaga lungime de conductă reabilitată.

După finalizarea lucrării, apa brută de la fronturile FR2 și FR3 va fi transportată prin conducta nouă,
din zona de intersecție a conductelor de la fronturile de captare FR2 și FR3 pînă la intersecția cu
conducta Dn 1200, iar din acest punct spre noua stație de tratare Liești, prin conducta Dn 1200
existentă.

Traversări

Pe traseul aducțiunii sunt necesare următoarele traversări:
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Traversări conducta aductiune front captare Vadu Rosca

Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare canal apa brută
Fontă

DN 1000
DN 1400 18

supratraversare
Dig protectie

Siret
apa brută

Fontă
DN 1000

- 56

Total 74

Supratraversare dig protectie:

În zona de supratraversare a digului de protecție al localității, s-a prevăzut înlocuirea tronsonului
existent din OL Dn 1200 mm, cu o conductă nouă, din fontă ductilă zăvorâtă, Dn 1000 mm.

Deoarece pe timpul executării lucrărilor de reabilitare este necesară menținerea în funcțiune a
conductei existente, se impune realizarea unei alte traversări a digului de pământ, în imediată
apropiere a traversării existente a conductei Dn 1200 mm.

Pentru a nu afecta digul de pământ existent prin lucrări noi de săpătură, se propune traversarea
digului cu o conductă montată aparent (supratraversare).

Portiunea de conducta reabilitata va fi echipată cu cămine de vane de linie, cămine cu vane de
aerisire - dezaerisire şi cămine de golire, dispuse în diferite puncte, în funcţie de necesităţile
tehnice impuse de condiţiile de amplasare a aducţiunii și configurația profilului în lung.

Tratarea apei în zona alimentare cu apă Galați

Stația de tratare Liești

Stația de tratare s-a dimensionat pentru debitul QIC= 920 l/s, debit care va putea fi preluat din
cele două conducte de aducțiune Dn 1000 mm și Dn 1200 mm care vin de la fronturile de captare
Salcia - Liești și Vadu Roșca.
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Schema flux
Stație de

tratare Liești
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Stația de tratare va cuprinde:

 cămin de admisie în stația de tratare, prevăzut cu vane pentru fiecare conductă de legatură
cu conductele magistrale de transport a apei brute de la fronturile de captare Vadu Roșca și
Salcia Liești;

 măsurare debit și parametri influent;

 bazin de preoxidare care va asigura amestecul și timpul de contact cu reactivii pentru
preoxidare, Vtotal = 1.900 mc;

 stație de filtre rapide, S = 480 mp;

 stație de suflante pentru furnizarea aerului necesar spălării filtrelor, 2+1 suflante pentru
asigurarea aerului necesar pentru spalare cu intensitatea de 60 m/h;

 stație de pompare care va include pompele pentru apa de spălare a filtrelor, 2+1 Q =
750mc/h, H=10 m, pompele către GA Ivești și GA Salcia: Q=50 l/s, H=68 m  și pompele
către stația de pompare Șerbești: 3+1 pompe cu Qtot=870 l/s, H=40 m;

 stație de reactivi;

 bazin de compensare – recuperare a apei de la spălarea filtrelor, V = 600 mc;

 unitate de decantare a apei provenite de la spălarea filtrelor;

 stație de pompare pentru recircularea apei de la spălarea filtrelor;

 deshidratare nămolului separat din apa de la spălarea filtrelor și platforma de depozitare a
nămolului deshidratat, S = 315 m2;

 măsurare debit și parametri apă tratată;

 cămine vane izolare conducte magistrale: pe fiecare conductă magistrală de transport a
apei brute, imediat aval de conductele de legatură spre intrarea în noua stație de tratare,
se vor instala vane de inchidere;

 clădire birouri, dispecer, laborator;

 rețele în incintă;

 imprejmuire și porți;

 drum de acces, drumuri și platforme în incintă;

 instalații electrice și de automatizare.

Rezervoare de înmagazinare - zona de alimentare cu apă Galați

Rezervoare înmagazinare GA Filești  (UAT Galați)

Prin prezentul contract s-a propus reabilitarea rezervoarelor existente 2 x 15.000 mc din GA Filești
- atât lucrări de construcții, cât și lucrări de instalații hidraulice.

Lucrările de instalații cuprind înlocuirea în totalitate a instalațiilor hidraulice de la rezervoare,
respectiv conductele de intrare – ieșire Dn 800 mm, conductele de preaplin și golire Dn 300 mm,
precum și instalațiile hidraulice din camerele de vane: robineți, compensatori, piese speciale etc.

S-a prevăzut înlocuirea conductelor Dn 1000 mm din canivoul existent, pe zona cuprinsa între
nodul hidraulic „A” și „C”, pe o lungime de circa 146 m, precum și înlocuirea în totalitate a
instalației hidraulice din cele trei noduri: A, B și C, cuprinzînd robineț i, compensatori, piese
speciale, piese de trecere prin pereți etc.

De asemenea, s-a prevăzut și înlocuirea vanei Dn 600 mm de pe conducta de plecare Dn 600 mm
spre gospodăria „Turnul de Apă”.

Canivoul existent se va reabilita prin repararea suprafețelor interioare ale acestuia, tencuieli și
fisuri vizibile, apoi se va aplica o tencuială specială rezistentă la condițiile atmosferice specifice
locului.
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Lucrările de reabilitare la rezervoarele 2 x 15.000 mc constau din:

 Realizarea unui planșeu nou, din beton armat, peste planșeul existent utilizat ca suport
cofraj;

 Refacerea camerei de acces în rezervor;

 Consolidarea grinzilor de susținere a planșeului, a stîlpilor și a pereților șicană;

 Repararea fisurilor, impermeabilzarea pereților și refacerea termoizolației;

 Refacerea trotuarelor, scărilor de acces și a finisajelor interioare și exterioare ale căminelor
exterioare;

Prin prezentul proiect sunt prevăzute următoarele lucrări pentru integrarea în sistemul de
monitorizare și operare:

 montarea de senzori de nivel cu transmitere.

Stații de pompare zona de alimentare cu apă Galați

Stația de Pompare Filești (UAT Galați)

Prin prezentul contract s-au propus lucrări de reabilitare a instalației hidraulice a stației de
pompare, și anume s-a prevăzut înlocuirea conductelor de aspirație / refulare comune celor 6
pompe din cadrul stației de pompare, precum și a armaturilor aferente.

- Inlocuirea conductelor Dn 1000 mm din canivoul existent, pe zona cuprinsa între nodul
hidraulic „A” și „E”, precum și înlocuirea în totalitate a instalației hidraulice din toate nodurile
: A - F, însemnând robineți, compensatori, piese speciale, piese de trecere prin pereți etc.
Vanele vor fi de tip clapa fluture, cu acționare manuala;

- Inlocuirea conductelor de aspirație / refulare comune celor 6 pompe din cadrul stației de
pompare, precum și armaturilor aferente. Vanele vor fi de tip clapa fluture, cu acționare
manuala;

Stația de Pompare Traian (UAT Galați)

Gospodăria de apă GA Traian din municipiul Galați include rezervorul de înmagazinare cu volumul
total de 3.000 mc alimentat prin intermediul stației de pompare din GA Filești și care asigură, în
prezent, distribuirea gravitațională a apei potabile în rețeaua de distribuție a municipiului Galați
(zona hidraulică numărul 6).

Pentru asigurarea presiunii necesare la consumatori în zona Traian Nord (zona hidraulică 4) este
necesara realizarea unei stații de pompare, amplasată în incinta rezervorului existent de 3.000 m3.

Stația de pompare Traian va fi prevăzută cu:

- 2+1 pompe – prevăzute cu convertizor de frecvență – avand următoarele
caracteristici:

Qtotal = 234 m3/h, H=60 mCA. Debitul va fi reglat automat în funcție de valoarea
presiunii masurate pe conducta de refulare a grupului de pompare;

- 1 traductor de presiune pe conducta de aspirație a pompelor;

- 2 traductori de presiune pe refularea pompelor;

- 1 debitmetru electromagnetic pe conducta de refulare a pompelor;

- PLC pentru monitorizarea și controlul funcționarii pompelor. Acesta va comunica prin
fibră optică cu Dispeceratul Regional Apa SCADA Galati;

Conducta de refulare se va racorda la conducta existentă PREMO Dn 600 mm de pe B-dul George
Coșbuc. Conducta proiectată va avea diametrul De 315 mm și va fi realizată din PEID, cu o lungime
de circa 587 m și este inclusă în extinderea rețelei de distribuție din municipiul Galați.
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Pentru cazul întreruperii energiei electrice s-a prevăzut un generator, amplasat pe o platforma
betonată.

Aducțiune apă tratată zona alimentare cu apă Galați

După construirea stației de tratare Liești, de la aceasta, cele două conducte de aducțiune
magistrale existente, Dn 1000 mm și Dn 1200 mm , care transportau apa brută de la fronturile de
captare Vadu Roșca si Salcia spre statia de repompare Șerbești, vor transporta apă tratată din
stația de tratare ST Liești. Nu sunt necesare lucrări de reabilitare pentru aceste două conducte.

Reabilitarea conductei magistrale Dn 800 mm

Din stația de repompare Șerbești , apa este transportată până în gospodăria de apă GA Filești din
orașul Galați, prin două conducte magistrale Dn 800 și Dn 1000, realizate din tuburi PREMO. În
zona căminelor și traversărilor conductele sunt din oțel. Conductele au vechimea de 45 – 50 de ani
și prezintă pierderi de apă semnificative, datorită numeroaselor avarii.

Pentru reducerea numărului de avarii și a pierderilor de apă, în cadrul prezentului proiect s-a
propus reabilitarea unor tronsoane deteriorate ale conductei Dn 800, situate pe porțiunea de
conductă cuprinsă între SP Șerbești, intrarea pe teritoriul municipiului Galați dinspre Movileni și
caminul situate la intersecția bd. Dunărea cu str. Viilor.

Lungimea totală propusă pentru reabilitare este de 3.969 m, din care 3.901 m sunt amplasați pe
trama stradală și 68 m reprezintă traversările. Lungimea totală pe diametre este repartizată astfel:
197 m cu diametrul Dn 700 și 3.772 m cu diametrul de 800 mm.

Tronsoanele de reabilitat sunt detaliate în următoarele tabele:

Lucrări de reabilitare la conducta de aducțiune PREMO Dn 800 SP Șerbești – GA Filești pe
teritoriul municipiului Galați

Nr.
crt. Amplasament Material Diametru

(mm)
Lungime

[m] Lucrari conexe

1 Banda Sidex -
cămin golire

Fonta
ductila 800 874

1. cămin inainte de subtraversare CF
simpla- inlocuire camin existent,
inclusiv instalatii si piesele de
conectare;

2 Banda Sidex -
cămin golire

Fonta
ductila 700 197

1. cămin vana dupa subtraversare CF
simpla- inlocuire camin existent,
inclusiv instalatii si piesele de
conectare;
2. camin vana inainte de
subtraversare CF dubla- inlocuire
camin existent, inclusiv instalatii si
piesele de conectare;

3 Intrare Galați
Fonta
ductila 800 719

1.camin de racord nou;
2.camin de vana, golire si aerisire
nou;

4 Cămin golire
Vagner

Fonta
ductila 800 -

1.cămin - inlocuire camin existent,
inclusiv instalatii, piese de conectare
și tronsoane conductă amonte/aval ;

5

Lungime estimată
aferentă
racordării
căminelor

Fonta
ductila 800 20

TOTAL 1.810

Lucrări de reabilitare la conducta de aducțiune PREMO Dn 800 SP Șerbești – GA Filești pe
teritoriul UAT Șendreni

Nr.
crt. Amplasament Material Diametru

(mm)
Lungime

[m] Lucrari conexe

1 Cămin aerisire
Șerbeștii Vechi

Fonta
ductila 800 - 1.cămin - înlocuire camin existent,

inclusiv instalatii, piese de conectare
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Nr.
crt. Amplasament Material Diametru

(mm)
Lungime

[m] Lucrari conexe

și tronsoane conductă amonte/aval;

2 Camin golire
Ferma Veche

Fonta
ductila 800 -

1.cămin - inlocuire camin existent,
inclusiv instalatii, piese de conectare
și tronsoane conductă amonte/aval;

3 Cămin aerisire
cartier Vest

Fonta
ductila 800 -

1.cămin - inlocuire camin existent,
inclusiv instalatii piese de conectare și
tronsoane conductă amonte/aval;

4 Camin golire
Disco Rai

Fonta
ductila 800 -

1.cămin – reabilitare instalatii inclusiv
piese de conectare și tronsoane
conductă amonte/aval;

5 Peco Șendreni Fonta
ductila 800 576 1.cămin existent – inlocuire piesa de

conectare in afara caminului;

6 Canal Sidex
Malina

Fonta
ductila 800 1.328

1.cămin – inlocuire camin existent,
inclusiv instalatii si piesele de
conectare;
2.cămin – inlocuire camin existent,
inclusiv instalatii si piesele de
conectare;

7

Lungime
estimată
aferentă
racordării
căminelor

Fonta
ductila 800 80

TOTAL 1.984

Lucrări de reabilitare la conducta de aducțiune PREMO Dn 800 SP Șerbești – GA Filești pe
teritoriul UAT Braniștea

Nr.
crt.

Amplasament Material
Diametru

(mm)
Lungime

[m]
Lucrari conexe

1
Serbesti (SP-
Camin existent)

Fonta
ductila

800 175

1. in cladirea statiei de pompare,
inlocuire vana pe plecare din SP;
2. camin de debitmetru – reabilitare
instalatii inclusiv piesele de conectare

TOTAL 175

Zonele din aducțiune supuse reabilitării se vor realiza din fonta ductilă, cu îmbinări zăvorâte la
schimbări de direcție, clasa C25, cu diametrul Dn 700 și 800 mm, inclusiv piese de racord la
conducta din PREMO. Căminele existente pe tronsoanele de conducta supuse reabilitării, vor fi
înlocuite sau reabilitate atât din punct de vedere constructiv, prin refacerea zonelor degradate
(beton, tencuieli și construcții metalice) cât și hidraulic, prin înlocuirea instalațiilor și armăturilor
existente.

Traversări

Pe traseul aducțiunii sunt necesare următoarele traversari:

Traversări conducta magistrala Dn 800

Tip lucrare
specială Drum/râu/CF Tip

conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)
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Tip lucrare
specială Drum/râu/CF Tip

conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare Canal Sidex
Malina apa tratata Fonta DN 800 DN 1300 22

subtraversare CF simplă apa tratata Fonta DN 700 DN 1000 17
subtraversare CF dublă apa tratata Fonta DN 700 DN 1000 29

Total 68

Rețea de distribuție zona alimentare cu apă Galați

Lungimea totală a rețelei de distribuție care se va executa în cadrul acestui proiect este de 15.507
m, din care:

 Extindere L = 13.064 m, din care 12.819 m amplasați pe trama stradală și 245 m
reprezintă traversări;

 Reabilitare L = 2.443 m; nu sunt necesare traversări.

Extindere rețea de distribuție în cartier Barboşi

Pentru alimentarea cu apă potabilă a cartierului Barbosi, s-a prevăzut un branșament la conducta
OL Dn 600 mm, în căminul de vane existent la intersecția străzilor B -dul Dunărea cu Strada Brăilei.

În cartierul Barbosi, s-a prevăzut extinderea rețelei de distribuție a apei pe o lungime totală de
5.625m, din care 5.465 m sunt amplasați pe trama stradală și 160 m reprezintă traversări.

Extindere rețele de alimentare cu apă în cartierul Barboși

Lungime (m) Diametru (mm) Material

3.903 110 PEID Pn 10

1.722 140 PEID Pn 10

Pe traseul rețelei de distribuție s-a prevăzut realizarea unui număr de 14 cămine.

În cartierul Barboși s-a prevăzut realizarea unui număr de 176 branșamente și de 57 hidranți.

Pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute:

 2 cămine de debitmetru cu transmitere la distanță;

 4 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual pentru a monitoriza în timp
real parametrii de funcționare ai rețelei, care se vor monta în căminele de vane proiectate;

 1 camin de masura debit, presiune si clor rezidual.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță – cartier Barboși

Nr. crt. Tip instrumentație Bucăți

1 Debitmetru 3

2 Traductor presiune și clor rezidual 5

Traversări

Pe traseul rețelei de distribuție în cartierul Barboși, au fost necesare următoarele traversări:
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Traversări Cartier Barboși - Galați

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF
Tip conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare CF potabila De 110mm canivou
existent 101

subtraversare CF potabila De 110mm DN 250mm 24
subtraversare CF potabila De 110mm DN 250mm 35

Total 160

Extindere rețea de distribuție în cartierul Filești

Pentru alimentarea cu apă potabilă a cartierului Filești, s-a prevăzut un branșament la conducta OL
Dn 600 mm, care intersectează Strada Filești.

În cartierul Filești s-a prevăzut extinderea rețelei de distribuție a apei pe o lungime totală de
4.487m, din care 4.402 m sunt amplasați pe trama stradală și 85 m reprezintă traversări.

În cartierul Filești s-a prevăzut extinderea rețelei de distribuție a apei, după cum urmează:

Extinderea rețelei de distribuție în cartierul Filești

Lungime (m) Diametru (mm) Material

4.412 110 PEID Pn 10

4 250 PEID Pn 10

71 250 OL INOX

Pe rețeaua de distribuție – cartier Fileşti, s-a prevăzut realizarea unui număr de 19 cămine.

În cartierul Filești s-a prevăzut realizarea unui număr de 192 branșamente și de 41 hidranți.

Pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute:

 1 cămin de debitmetru cu transmitere la distanță;

 5 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual pentru a monitoriza în timp
real parametrii de funcționare ai rețelei, care se vor monta în căminele de vane proiectate;

 1 camin de masura debit, presiune si clor rezidual.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță – cartier Filești

Nr. crt. Tip instrumentație Bucăți

1 Debitmetru 2

2 Traductor presiune și clor rezidual 6

Traversări

Pe traseul rețelei de distribuție în cartierul Filești, au fost necesare următoarele traversări:

Traversări Cartier Filești Galați

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF
Tip conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare canal potabilă De 110 DN 200 14

supratraversare Rau
Catusa potabilă Dn 250 - 71

Total 85
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Rețea de distribuție strada Aurel Vlaicu

În municipiul Galați s-au prevăzut lucrări de reconectare a rețelelor existente, pentru a optimiza
funcționarea rețelei de distribuție. Astfel, pe lângă lucrările de extindere și reabilitare a rețelei de
distribuție se va mai executa și o conexiune între conducta de distribuție OL Dn 1000 mm de pe
strada Aurel Vlaicu și conductele PREMO Dn 800 mm și OL Dn 500 mm de pe strada George
Coșbuc. Această legătură va urma traseul străzii Aurel Vlaicu până în strada George Coșbuc și va
avea ca efect mărirea capacității de transport pentru asigurarea necesarului de debit aferent
cartierului Traian Nord – zona Metro.

Lungimea pe care se va face conexiunea este de L = 433 m. Diametrul conductei de legătură este
Dn600 mm.

Conexiunea va fi realizată din fontă ductilă zăvorâtă, pe întreaga sa lungime. Pe traseul acesteia
a fost prevăzut 1 cămin nou, iar 2 cămine se vor reabilita.

Extindere rețea de distribuție în municipiul Galați

În municipiul Galați s-a prevăzut extinderea rețelei de distribuție a apei, pe o lungime totală 2.519
m, după cum urmează:

Extinderea rețelei de distribuție în Galați

Lungime (m) Diametru (mm) Material

1.932 110 PEID Pn 10

587 315 PEID Pn 10

Pentru îmbunătățirea terenului de fundare, s-a prevăzut realizarea unei perne din material granular
pe o lungime de 587 ml.

De asemenea, pe rețeaua de distribuție s-a prevăzut realizarea unui număr de 10 cămine.

Prin proiect s-a prevăzut realizarea unui număr de 65 branșamente și de 18 hidranți, iar
accesorizarea rețelei s-a completat cu următoarele:

Pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute:

 3 cămine de debitmetru cu transmitere la distanță;

 3 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual pentru a monitoriza în timp
real parametrii de funcționare ai rețelei, care se vor monta în căminele de vane proiectate,

 1 camin de masura debit, presiune si clor rezidual.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță – extindere rețea distribuție apă
Galați

Nr. crt. Tip instrumentație Bucăți

1 Debitmetru 4

2 Traductor presiune și clor rezidual 4

Reabilitare conducta distributie strada Marasti

Lungime (m) Diametru (mm) Material

181 110 PEID Pn 10

inclusiv realizarea a 15 de branșamente, 1 hidrant și 1 cămin de vane pe porțiunea de
conductă reabilitată.

Reabilitare conductă magistrală în municipiul Galați pe strada Brăilei, Dn 600 / 800
mm, tronson Coșbuc – Potcoava
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Rețeaua existentă în municipiul Galați a fost realizată în etape diferite și din materiale diferite:
PEID, fontă ductilă, oțel sau PREMO. Conducta existentă cu diametrul cuprins între 600 / 800 mm,
amplasată pe strada Brăilei, de la intersecția cu Bd. Coșbuc până la intersecția cu str. Caragiale are
o vechime de peste 30 de ani și este realizată din PREMO. Pe acest tronson se înregistrează un
număr de 5-7 avarii anual. Avand în vedere că acest tronson este amplasat în cetrul orașului, într-o
zonă de trafic intens, inclusiv de transport în comun, avariile numeroase generează perturbări ale
traficului și cheltuieli importante pentru efectuarea reparațiilor.

Se propune execuția următoarelor lucrări pentru reabilitarea rețelei de di stribuție:

 reabilitare conducta magistrală de distribuție apă potabilă Dn 800 mm, pe o lungime totală
de 1.173 m, pe strada Brăilei:

Conducta Dn 800 mm – Strada Brăilei

Lungime (m) Diametru (mm) Material

1.083 800 fontă ductilă zăvorâtă

90 600 fontă ductilă zăvorâtă

 realizarea a 6 cămine pe traseul conductei Dn 800 mm, precum și refacerea racordurilor la
aceasta, avand lungimea totală de 153 m, prezentate în tabelul următor:

Refacerea racordurilor la magistrală Dn 800 – Strada Brăilei

Racord (Dn) Lungime branșament (m)

400 40

300 41

200 54

 înlocuirea punților de legătura existente, astfel:

o punte (branșament) cu Dn400 OL, L=8 m;

o punte (branșament) cu Dn400 OL, L=10 m;

Reabilitare magistrală în Municipiul Galați pe strada Brăilei, Dn 400 mm, tronson st r.
Stadionului - Inel Rocadă

Rețeaua existentă în municipiul Galați a fost realizată în etape diferite și din materiale diferite:
PEID, fontă ductilă, oțel sau PREMO. Conducta existentă cu diametrul de 400 mm, amplasată pe
strada Brăilei, de la intersecția cu str. Stadionului pînă la sensul giratoriu, este realizată din fontă și
oțel și are vechimea de peste 50 de ani.

Pe acest tronson se înregistrează un număr de 5-6 avarii anual. Avand în vedere că acest tronson
este amplasat în cetrul orașului, într-o zonă de trafic intens, inclusiv de transport în comun, avariile
numeroase generează perturbări ale traficului și cheltuieli importante pentru efectuarea
reparațiilor.

Se propune, de asemenea execuția următoarelor lucrări în vederea reabilitării sistemului:

 reabilitare conducta Dn 400 mm – Strada Brăilei:

Conducta Dn 400 mm – Strada Brăilei

Lungime (m) Diametru (mm) Material

926 400 fontă ductilă zăvorâtă

 execuția a 6 cămine pe traseul conductei Dn 400 mm, precum și refacerea unor
branșamente la acesta magistrală:
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o bransament Dn 50 – L = 5,0m;

o bransament Dn 100 – L = 5,0 m;

 înlocuirea punților de legătura existente, astfel:

o punte (branșament) Dn 400 cu OL Dn 800 mm, L=10m;

În cadrul reabilitării rețelei de distribuție au fost prevăzute 68 instalații de măsurare a presiunii
și 12 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual pentru a monitoriza în timp real
parametrii de funcționare ai rețelei.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță – reabilitare rețea distribuție Galați

Nr. crt. Tip instrumentație Bucăți

1 Traductor presiune și clor rezidual 80

2 Traductor clor rezidual 12

Monitorizare, control și achiziții de date zona de alimentare cu apă Galați

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă a municipiului Galați vor fi monitorizate direct
de la Dispeceratul Regional apă SCADA Galați:

o Uzina de apă Țiglina 2;

o SP Traian (GA Traian) - se va asigura măsurarea si transmiterea valorii debitului
vehiculat de grupul de pompare nou instalat si reglarea automată a debitului in
funcție de valoarea presiunii măsurate pe conducta de refulare. PLC-ul pentru
monitorizarea și controlul funcționarii pompelor va comunica prin fibră optică cu
Dispeceratul Regional Apa SCADA Galati;

o SP Filești și rezervoare – prin prezentul proiect se va asigura măsurarea nivelului în
cele două rezervoare și comanda vanelor cu acționare electrică amplasate pe
conductele de admisie a apei tratate și pe conductele de evacuare a apei în funcție
de nivelul din rezervor;

o SP Turnu existentă;

o 48 hidrofoare existente;

o 7 puncte de monitorizare prevăzute prin acest proiect în cartierul Barboși;

o 7 puncte de monitorizare prevăzute prin acest proiect în cartierul Filești;

o 7 puncte de monitorizare prevăzute prin acest proiect în zona de extindere a rețelei
de distribuție din Galați;

o 80 puncte de monitorizare amplasate prin acest proiect pe rețeaua existentă din
municipiul Galați;

Din dispeceratul regional apă Galați se va asigura și controlul vanelor amplasate pe conductele de
evacuare a apei din rezervoarele de înmagazinare din cadrul gospodăriilor de apă GA Traian și GA
Turnu. GA Traian, GA Filești și GA Turnu vor comunica atât între ele, cât și cu dispeceratul regional
apă Galați.

In cadrul noii stații de tratare a apei ST Liești se va realiza un dispecerat local SCADA. Frontur ile de
captare Vadu Roșca și Salcia Liești vor comunica prin comunicație GSM / HSPA / 3G cu dispeceratul
local ST Liești.

Dispeceratul local SCADA ST Liești va comunica cu Dispeceratul Regional apă SCADA Galați, atat
prin fibră optica, cat și prin comunicație GSM / HSPA / 3G, instalate în cadrul acestui proiect.
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2. ZONA DE ALIMENTARE CU APA ȘENDRENI
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Scheme flux apă zonă de alimentare cu apă Șendreni
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Sursa zona alimentare cu apă Șendreni

Sursa de apă brută pentru zona de alimentare cu apă Șendreni este constituită din fronturile de
captare Vadu Roșca și Salcia-Liești. Apa brută provenită de la cele două fronturi de captare va fi
tratată în noua stație de tratare Liești, de unde va fi pompată spre stația de pompare Șerbești.
Zona de alimentare cu apă Șerbești va fi alimentată din conductele de transport a apei tratate de la
SP Șerbești spre GA Filești.

Aducțiuni zona alimentare cu apă Șendreni

Pentru siguranța în exploatare și asigurarea debitului necesar tuturor gospodăriile de apă noi sau
existente, componente ale zonei de alimentare cu apă Șendreni, s-a prevăzut racordarea acestora
la ambele conducte magistrale, Dn 1000 mm și Dn 800 mm, care transportă apa tratată de la
Stația de pompare Șerbești la GA Filești (Galați).

Branșamente la aducțiunile magistrale – zona alimentare cu apă Șendreni

Nr.
crt.

Gospodărie apă

Conducte magistrale
SP Șerbești - GA Filești U.A.T.

Dn 1000 Dn 800

1 GA Șendreni - Sat X

Șendreni

2 GA Șendreni - Cartier Vest X

3 GA Șerbeștii Vechi X

4 GA Șerbeștii Vechi - Sat Nou X

5 GA Movileni X

6 GA Traian X X Braniștea

 Branșarea GA Șendreni Sat la conducta de aducțiune magistrală Dn 1000 mm (SP
Șerbești – GA Filești)

La ora actuală, gospodăria de apă GA Șendreni – Sat este racordată la conducta magistrală
Dn800mm, printr-o conducta PEID, De 110 mm.

Prin prezentul proiect se propune racordarea la conducta magistrală Dn 1000 mm cu o conducta
din PEID De 110 mm, care va avea lungimea de 24 m, din care 16 m reprezintă subtraversarea
drumului DN25.

Traversări

Pentru branșarea la conducta magistrală este necesară subtraversarea drumului național DN25:

Traversări bransare GA Sendreni Sat la conducta magistrala SP Serbesti-GA Filesti

Tip lucrare
specială

Drum/
râu/
CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 apa tratata De 110 DN 200 16

 Branșarea GA Șendreni Cartier Vest la conducta de aducțiune magistrală Dn
1000mm (SP Șerbești – GA Filești)

La ora actuală, gospodăria de apă GA Șendreni – Cartier Vest este racordată la conducta magistrală
Dn 800 mm, printr-o conducta PEID De 110 mm.

Prin prezentul proiect se propune racordarea la conducta magistrală Dn 1000 mm cu o conducta
din PEID De 110 mm, care va avea lungimea de 26 m, din care 17 m reprezintă subtraversarea
drumului DN25.
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Traversări

Pentru branșarea la conducta magistrală este necesară subtraversarea drumului național DN25:

Traversări bransare GA Sendreni Cartier Vest la conducta magistrala SP Serbesti-GA
Filesti

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 apa tratata De 110 DN 200 17

 Branșarea GA Șerbeștii Vechi la conducta de aducțiune magistrală Dn 800 mm (SP
Șerbești – GA Filești)

La ora actuală, gospodăria de apă GA Șerbeștii Vechi este racordată la conducta magistrală
Dn1000mm, printr-o conducta PEID De 110 mm.

Prin prezentul proiect se propune racordarea la conducta magistrală Dn 800 mm cu o conducta din
PEID De 110 mm, care va avea lungimea de 213 m, din care 19 m reprezintă subtraversarea
drumului DN25.

Racordarea la conducta magistrală se va face utilizîndu-se un cămin existent.

Traversări

Pentru branșarea la conducta magistrală este necesară subtraversarea drumului național DN25:

Traversări bransare GA Serbestii Vechi la conducta magistrala SP Serbesti-GA Filesti

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF
Tip conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 apa tratata De 110 DN 200 19

Subtraversarea se va realiza în dreptul Căminului de aerisire existent pe conducta magistrală
Dn800mm.

 Branșarea GA Șerbeștii Vechi – Sat Nou la conducta de aducțiune magistrală Dn
1000 mm (SP Șerbești – GA Filești)

La ora actuală, alimentarea cu apă a gospodăriei de apă se realizează printr-un branșament cu
conducta PEID De 110 mm la conducta magistrală Dn 800 mm.

Prin prezentul proiect se propune racordarea la conducta magistrală Dn 1000 mm cu o conducta
din PEID De 110 mm, care va avea lungimea de 93 m, din care 17 m reprezintă subtraversarea
drumului DN25.

Racordarea la conducta magistrală se va face utilizîndu-se un cămin existent.

Traversări

Pentru branșarea la conducta magistrală este necesară subtraversarea drumului național DN25:
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Traversări branșare GA Șerbeștii Vechi Sat Nou la conducta magistrală SP Șerbești-GA
Filești

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru tub
protecție din

țeava OL
(mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 apa tratata De 110 DN 200 17

 Branșarea GA Movileni la conducta de aducțiune magistrală Dn 800 mm (SP
Șerbești – GA Filești)

La ora actuală, gospodăria de apă GA Movileni este racordată la conducta magistrală Dn 1000 mm,
printr-o conducta PEID De 110 mm.

Prin prezentul proiect se propune racordarea la conducta magistrală Dn 800 mm printr-o conductă
din PEID, De 110 mm, care va avea lungime de 7 m.

Racordarea la conducta magistrală se va face utilizîndu-se un cămin existent.

 Branșarea GA Traian la conducta de aducțiune magistrală Dn 1000 mm (SP
Șerbești – GA Filești)

La ora actuală, alimentarea cu apă a localității Traian, se realizează printr-un branșament la
conducta magistrală Dn 800 mm.

In localitatea Traian se va realiza o gospodarie de apă nouă, care va fi alimentata atit din conducta
de aductiune magistrala Dn 800, prin prelungirea branșamentului existent, cat și din conducta
magistrală Dn  1000 mm, printr-un branșament nou, astfel:

- Conducta PEID, PE 100, De 63, lungimea de 275 m din conducta Dn 1000, din care 18 m
reprezintă subtraversarea drumului DN 25;

- Conducta PEID, PE 100, De 63, lungimea de 46 m - prelungirea branșamentul existent la
conducta Dn 800. Se reconfigurează legătura spre rețeaua de distribuție;

Pentru racordarea gospodariei de apa GA Traian la rețeaua de distribuție din localitate se va realiza
o conductă, din PEID, cu diametrul 110 mm si lungimea de 51 m.

Traversări

Pentru branșarea la conducta magistrală este necesară subtraversarea drumului național DN25:

Traversări bransare GA Traian la conducta magistrala SP Serbesti-GA Filesti

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 apa tratata De 63 DN 100 18

Tratarea apei în zona alimentare cu apă Șendreni

Zona de alimentare cu apă Șendreni va fi alimentată cu apă provenită din fronturile de captare
Vadu Roșca și Salcia și tratată în stația de tratare Liești.

În zona de alimentare Șendreni este nevoie numai de asigurarea dezinfecției prin stații de clorare .
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Stații de clorare din GA Șendreni Sat și GA Șendreni Cartier Vest (UAT Șendreni)

Sistemul de alimentare cu apă Șendreni Sat funcționează interconectat cu sistemul Șendreni Vest,
ca un sistem unitar, alimentat din cele două gospodării. Debitul de calcul pentru Șendreni este QIC

= 7,08 l/s.

Stația de clorare, amplasată în incinta Primăriei în locația gospodăriei de apă GA Șendreni Sat va fi
reabilitată.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări în cadrul gospodăriei de apă Șendreni
Sat:

 reabilitarea stației de clorare - lucrări de instalații: montare instalație nouă de clorare cu
hipoclorit, complet automatizată, montare recipiente sub presiune care vor asigura timpul
de contact cu clorul de minim 30 minute - injecția hipocloritului se va face înainte de
admisia apei în aceste recipiente;

 lucrări pentru monitorizarea și controlul operării instalației existente:

o măsurarea debitului influent în stație;

o măsurare concentrație clor pe conducta spre rețeaua de distribuție;

o PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării instalațiilor. Acesta va comunica
cu Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM
/ HSPA / 3G;

 reabilitarea stației de clorare - lucrări de construcții: refacerea termo și hidroizolație
acoperiș, lucrări de etanșeizare pereți și radier, refacere finisaje interioare și exterioare;

Stația de clorare cu instalație cu hipoclorit de sodiu amplasată în cadrul gospodăriei de apă GA
Șendreni Cartier Vest va fi reabilitată.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări în cadrul gospodăriei de apă Șendreni
Cartier Vest:

 reabilitarea stației de clorare - lucrări de instalații: montare instalație clorare cu hipoclorit
nouă, vor fi prevăzute recipiente sub presiune care vor asigura timpul de contact cu clorul
de minim 30 minute - injecția hipocloritului se va face înainte de admisia apei în aceste
recipiente;

 lucrări pentru monitorizarea și controlul operării instalației:

o măsurarea debitului influent în stație;

o măsurare concentrație clor pe conducta spre rețeaua de distribuție;

 PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării instalațiilor. Acesta va comunica cu
Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM / HSPA /
3G;

 stația de clorare – lucrări de reabilitare a construcției prin refacerea finisajelor deteriorate,
atât la interior cât și la exterior;

Pentru cazul întreruperii energiei electrice, la nivelul UAT Șendreni, s-a prevăzut un generator
electric mobil. Locul de păstrare a acestuia va fi stabilit de către Operator.

Presiunea disponibila în rețeaua localității Șendreni este presiunea asigurată de către
echipamentele de pompare existente în stația de repompare Șerbești care alimentează municipiul
Galați și anume 3,9 bar.

Stația de clorare din GA Șerbeștii Vechi (UAT Șendreni)

Debitul de calcul pentru instalația din cadrul GA Șerbeștii Vechi este QIC = 1,91l/s.
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Stația de clorare Șerbeștii Vechi include o instalație cu hipoclorit de sodiu și este amplasată în
cadrul gospodăriei de apă GA Șerbeștii Vechi.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări de reabilitare în stația de clorare:

 reabilitarea stației de clorare - lucrări de instalații: montare instalație nouă de clorare cu
hipoclorit, complet automatizată, montare recipiente sub presiune care vor asigura timpul
de contact cu clorul de minim 30 minute - injecția hipocloritului se va face înainte de
admisia apei în aceste recipiente;

 lucrări pentru monitorizarea și controlul operării instalației:

o măsurarea debitului influent în stație;

o măsurare concentrație clor pe conducta spre rețeaua de distribuție;

 PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării instalațiilor. Acesta va comunica cu
Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM / HSPA /
3G;

 stația de clorare – lucrări de reabilitare a construcției prin refacerea finisajelor deteriorate,
atât la interior cât și la exterior;

Presiunea disponibila în rețeaua localității este presiunea asigurată de echipamentele de pompare
existente în stația de repompare Șerbești, care alimentează Municipiul Galați și anume 5,4 bar.

Stația de clorare din GA Șerbeștii Vechi Sat Nou (UAT Șendreni)

Debitul de calcul pentru instalația din cadrul GA Șerbeștii Vechi Sat Nou este QIC = 1,15 l/s.

Stația de clorare Șerbeștii Vechi Sat Nou include o instalație cu hipoclorit de sodiu și este
amplasată în cadrul gospodăriei de apă GA Șerbeștii Vechi.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări de reabilitare:

 reabilitarea stației de clorare - lucrări de instalații: montare instalație nouă de clorare cu
hipoclorit, complet automatizată, montare recipiente sub presiune care vor asigura timpul
de contact cu clorul de minim 30 minute - injecția hipocloritului se va face înainte de
admisia apei în aceste recipiente;

 lucrări pentru monitorizarea și controlul operării instalației:

o măsurarea debitului influent în stație;

o măsurare concentrație clor pe conducta spre rețeaua de distribuție;

 PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării instalațiilor. Acesta va comunica cu
Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM / HSPA /
3G;

 stația de clorare – lucrări de reabilitare a construcției prin refacerea finisajelor deteriorate,
atât la interior cât și la exterior;

Presiunea disponibila în rețeaua localității Șerbești Vechi Sat Nou, este presiunea asigurată de
echipamentele de pompare existente în stația de repompare Șerbești care alimentează municipiul
Galați și anume 4,5 bar.

Stația de clorare din GA Movileni (UAT Șendreni)

Debitul de calcul pentru instalația din cadrul GA Șerbeștii Vechi este QIC = 2,31 /s.

Stația de clorare Movileni include o instalație cu hipoclorit de sodiu și este amplasată în cadrul
gospodăriei de apă GA Movileni.

Prezentul proiect prevede reabilitarea stației de clorare prin realizarea următoarelor lucrări:
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 reabilitarea stației de clorare - lucrări de instalații: montare instalație nouă de clorare cu
hipoclorit, complet automatizată, montare recipiente sub presiune care vor asigura timpul
de contact cu clorul de minim 30 minute - injecția hipocloritului se va face înainte de
admisia apei în aceste recipiente;

 lucrări pentru monitorizarea și controlul operării instalației:

o măsurarea debitului influent în stație;

o măsurare concentrație clor pe conducta spre rețeaua de distribuție;

 PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării instalațiilor. Acesta va comunica cu
Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM / HSPA /
3G;

 stația de clorare – lucrări de reabilitare a construcției prin refacerea finisajelor deteriorate,
atât la interio, cât și la exterior.

Presiunea necesară în rețeaua localității Movileni este presiunea asigurată de catre echipamentele
de pompare existente în stația de repompare Șerbești care alimentează municipiul Galați și anume
2,5bar.

Stația de clorare din GA Traian nouă (UAT Braniștea)

În prezent, rețeaua de distribuție a localității Traian este alimentată cu apă printr -un branșament la
conducta magistrală Dn 800 mm.

Prin prezentul proiect, se propune realizarea unei stații de clorare nouă , inclusă în gospodăria de
apă nouă GA Traian, racordată la cele două conducte magistrale Dn 800 mm și Dn 1000 mm care
transportă apa tratată din stația de repompare Șerbești către GA Filești.

Instalațiile s-au dimensionat la un debit QIC = 2,32 l/s, rezultând următoarele lucrări noi:

 debitmetru pe conducta de admisie a apei;

 stație de clorare tip container, care se va echipa cu o instalație de dozare hipoclorit,
complet automatizată. Instalația va cuprinde un recipient de hipoclorit de 100 l și (1+1)
pompe dozatoare. Pentru contactul cu clorul s-a prevăzut un recipient sub presiune care va
asigura timpul de contact de 30 minute. Injecția hipocloritului se va face înainte de admisia
apei în recipient;

 racord electric pentru alimentarea cu energie a noilor consumatori;

 instalații electrice, rețele în incintă, împrejmuire, acces;

 măsurare concentrație clor rezidual la iesirea din statie, pe conducta spre rețeaua de
distribuție;

 PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării instalațiilor. Acesta va comunica cu
Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM / HSPA /
3G;

Presiunea livrata mai departe în rețea din GA Traian este presiunea asigurată de echipamentele de
pompare existente în stația de repompare Șerbești care alimentează GA Filești. Presiunea
disponibilă pentru sistemul de alimentare cu apă Traian este de 5,4 bar.

Rezervoare de înmagazinare zona alimentare cu apă Șendreni

Înmagazinarea rezervei de apă tratată necesară pentru consum, asigurarea compensării orare și
zilnice și combaterea incendiului în zona de alimentare cu apă Șendreni se va realiza în
rezervoarele existente din cadrul gospodăriei existente GA Șerbești.

GA Șerbești cuprinde următoarele:
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 Rezervoare de înmagazinare:
 1 rezervor suprateran de 15.000 mc;
 2 rezervoare 2 x 2.500 mc;

 Staţia de pompare Şerbeşti – asigură pomparea apei spre gospodăria de apă GA
Filești din Galați.
Prin prezentul proiect nu sunt prevăzute lucrări la aceste rezervoare.

Rezervoarele existente în cadrul gospodăriilor de apă GA Șendreni Cartier Vest, GA Șerbeștii Vechi,
GA Șerbeștii Vechi Sat Nou și GA Movileni nu sunt în operare și nu sunt prevăzute lucrări de
extindere / reabilitare prin prezentul proiect.

Rețele de distribuție zona alimentare cu apă Șendreni

Rețea distribuție apă potabilă în localitatea Șendre ni (UAT Șendreni)

Rețeaua existentă de distribuție a localității Șendreni este împărțită în două zone interconectate:
Șendreni Sat și Șendreni Cartier Vest, zone alimentate prin două puncte, GA Șendreni Sat,
respectiv GA Șendreni Cartier Vest.

Rețeaua de distribuție existentă este de dată recentă și este realizată integral din PEID. Operatorul
local declară că rețeaua funcționează satisfăcător și nu prezintă pierderi de apă.

Din punct de vedere al extinderii rețelei de distribuție s-a luat în considerare gradul de acoperire și
deservire a populației pentru etapa de perspectivă 2045.

Lucrările propuse includ lungimea necesară de extindere a rețelei pentru asigurarea conformării de
100% pentru distribuția de apă în localitatea Șendreni.

S-a propus extinderea rețelei de distribuție în cadrul celor două zone pe o lungime totală de 6.700
m, din care 6.682 m sunt amplasați pe trama stradală și 18 m reprezintă subtraversarea drumului
DN25.

Extinderea propusă include reabilitarea racordului între GA Șendreni Sat și punctul de injecție în
rețeaua de distribuție cu conducta PEID De 225 mm în lungime de 42 ml.

Conductele de PEID utilizate pentru reţeaua de distribuţie au următoarele caracteristici:

• diametre exterioare: De 110 mm

• clasa de rezistenţă: PE 100

• clasa de presiune: Pn 10

• SDR (grosime perete/diametrul exterior): 17

Extinderea rețelelor de distribuție în localitatea Șendreni

Lungime (m) Diametru (mm) Material Pn (bar)

6.700 110 PEID 10

Pe rețeaua de distribuție se prevăd următoarele construcții anexe:

 34 de cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire - dezaerisire).

Prin proiect s-a prevăzut realizarea unui număr de 273 branșamente și de 56 hidranți, iar
accesorizarea rețelei s-a completat cu următoarele:

 Pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute 3 cămine de debitmetru cu transmitere la
distanță,

 14 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual cu transmitere la distanță,
pentru a monitoriza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei, care se vor monta în
căminele de vane proiectate, și

 1 camin de masura debit, presiune si clor rezidual;
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Instrumentația de măsură și transmitere la distanță – localitatea Șendreni

Nr.
crt. Tip instrumentație Bucăți

1 Debitmetru 4

2 Instalație de monitorizare presiune și clor 15

Traversări

Pe traseul rețelei de distribuție au fost necesare următoarele traversări:

Traversări localitatea Sendreni (UAT Sendreni)

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 apa potabila De 110mm DN 200mm 18

Rețea de distribuție apă potabilă în localitatea Șerbeștii Vechi (UAT Șendreni)

Prin prezentul contract nu se prevăd rețele noi de alimentare cu apă, rețeaua fiind considerată
conformată.

Au fost prevăzute puncte de monitorizare a debitului și a presiunii în rețea:

 Pe rețeaua de distribuție a fost prevăzut 1 cămin de debitmetru cu transmitere la
distanță și,

 1 instalație de măsurare a presiunii și a clorului rezidual pentru a monitoriza în timp
real parametrii de funcționare ai rețelei.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță – localitatea Șerbeștii Vechi

Nr.
crt. Tip instrumentație Bucăți

1 Debitmetru 1

2 Instalație de monitorizare presiune și clor 1

Rețea de distribuție apă potabilă în localitatea Movileni (UAT Șendreni)

Rețeaua de distribuție apă potabilă în localitatea Movileni este o rețea existentă, alimentată prin
pompare din gospodăria de apă GA Movileni.

Rețeaua de distribuție existentă este de dată recentă și este realizată integral di n PEID. Operatorul
local declară că rețeaua funcționează satisfăcător și nu prezintă pierderi de apă.

Din punct de vedere al extinderii rețelei de distribuție s-a luat în considerare gradul de acoperire și
deservire a populației pentru etapa de perspectivă 2045.

Lucrările propuse includ lungimea necesară de extindere a rețelei pentru asigurarea conformării de
100% pentru distribuția de apă în localitatea Movileni.

S-a propus extinderea rețelei de distribuție pe o lungime totală de 148 m, pentru asigurarea
conformării de 100% a distribuției de apă în Movileni.

Conductele de PEID utilizate pentru reţeaua de distribuţie au următoarele caracteristici:

• diametre exterioare: De 110 mm
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• clasa de rezistenţă: PE 100

• clasa de presiune: Pn 10

• SDR (grosime perete/diametrul exterior): 17

Pe rețeaua de distribuție se prevăd următoarele construcții anexe:

 2 cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire - dezaerisire),

Prin proiect s-a prevăzut realizarea unui număr de 4 branșamente și de 1 hidrant, iar
accesorizarea rețelei s-a completat cu următoarele:

Pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute:

 1 cămin de debitmetru cu transmitere la distanță;

 4 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual cu transmitere la distanță,
pentru a monitoriza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță – localitatea Movileni

Nr.
crt.

Tip instrumentație Bucăți

1 Debitmetru 1

2 Instalație de monitorizare presiune și clor 4

Rețea de distribuție apă potabilă în localitatea Traian (UAT Braniștea)

Prin prezentul contract nu se prevăd rețele noi de alimentare cu apă, sistemul fiind considerat
conformat. Au fost prevăzute puncte de monitorizare a debitului și a presiunii în rețea:

Pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute:

 1 cămin de debitmetru cu transmitere la distanță;

 4 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual pentru a monitoriza în timp
real parametrii de funcționare ai rețelei.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță – localitatea Traian

Nr.
crt. Tip instrumentație Bucăți

1 Debitmetru 1

2 Instalație de monitorizare presiune și clor 4

Monitorizare control și achiziții de date zona de alimentare cu apă Șendreni

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Șendreni:

o GA Movileni,

o GA Șendreni Sat,

o GA Șendreni Cartier Vest,

o GA Șerbeștii Vechi,

o GA Șerbeștii Vechi Sat Nou,

o GA Traian,

o 18 puncte de monitorizare în localitatea Șendreni;
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o 2 puncte de monitorizare în localitatea Șerbești;

o 5 puncte de monitorizare în localitatea Traian;

vor comunica cu Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM /
HSPA / 3G.

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Șendreni vor fi monitorizate de la
Dispeceratul regional SCADA Apă – Galați.

Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești va comunica cu Dispeceratul regional
SCADA Apă – Galați, atât prin fibră optică, instalată prin acest proiect, cât și prin comunicație GSM
/ HSPA / 3G.
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3. ZONA DE ALIMENTARE CU APA BRANIȘTEA

Scheme flux apă zonă de alimentare cu apă Braniştea
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Sursa zona alimentare cu apă Braniștea

Zona de alimentare cu apă Braniștea va fi alimentată cu apă din fronturile de captare Vadu Roșca și
Salcia-Liești. Apa brută provenită de la cele două fronturi de captare va fi tratată în noua stație de
tratare Liești, de unde va fi pompată spre stația de pompare Șerbești. Zona de alimentare cu apă
Braniștea va fi alimentată din conductele Dn 1000 și Dn 1200 de transport a apei tratate de la ST
Liești la Stația de pompare Șerbești. Sursa existentă se va trece în conservare.

Aducțiune zona alimentare cu apă Braniștea
Pentru asigurarea debitului necesar pentru gospodăria de apă existentă GA Braniștea, componentă
a zonei de alimentare cu apă Braniștea, s-a prevăzut racordarea acesteia la ambele conducte
magistrale, Dn 1200 mm și Dn 1000 mm, care vor transporta apă tratată de la Stația de tratare
Liești la Stația de pompare Șerbești.
Pentru siguranța în exploatarea gospodăriei de apă existentă GA V. Alecsandri, componentă a zonei
de alimentare cu apă Braniștea și care este racordată la ora actuală la conducta magistrală Dn
1000, s-a prevăzut asigurarea posibilității preluării apei tratate din ambele conducte magistrale,
prin branșarea acesteia la conducta Dn 1200 mm.

Branșamente la aducțiunile magistrale – zona de alimentare cu apă Braniștea

Nr.
crt. Gospodărie apă

Conducte magistrale
ST Liești-SP Șerbești U.A.T.

Dn 1200 Dn 1000

1 GA Braniștea X X
Braniștea

2 GA V. Alecsandri X

 Branșarea GA Braniștea la conductele de aducțiune magistrală Dn 1000 mm și Dn
1200 mm (ST Liești – SP Șerbești)

Pentru alimentarea cu apă a gospodăriei de apă este necesară branșarea la ambele conducte
magistrale Dn 1000 mm și Dn 1200 mm, cu conducte de legatura din PEID De 110 mm, cu
lungimea de:

- 2.497 m, din care 109 m reprezintă traversări, din conducta Dn 1000 mm;

- 10 m din conducta Dn 1200 mm.

și realizarea unei stații de pompare SRP Br1, echipată cu (1+1) pompe având caracteristicile:
Q=5l/s, H=45 m. Pentru cazul întreruperii energiei electrice s-a prevăzut un generator, amplasat
adiacent SP.

Traversări

Pentru racordarea la conducta magistrală sunt necesare urmatoarele traversari:

Traversări bransare GA Braniștea la conducta magistrala ST Liești-SP Serbești

Tip lucrare
specială

Drum/râu
/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 apa tratată De 110 DN 200 25
subtraversare DJ 251L apa tratată De 110 DN 200 10
subtraversare DJ 251L apa tratată De 110 DN 200 14
subtraversare CF apa tratată De 110 DN 300 39

subtraversare
Valea

Lozova
(Sb Ad.3)

apa tratată De 110 DN 200 21

Total 109
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 Branșarea GA V. Alecsandri la conducta de aducțiune magistrală Dn 1200 mm (ST
Liești – SP Șerbești)

În prezent, gospodăria de apă este alimentată prin racordul la aducțiunea magistrală Dn 1000 mm
aferentă frontului de captare Salcia - Liești. S-a propus realizarea unui al doilea branșament la
conducta magistrală Dn 1200 mm. Conducta de branșament se va executa din PEID PE 100 De 75
mm și va avea lungimea de 64 m, din care 34 m reprezintă subtraversarea drumului DN25.

Traversări

Pentru branșarea la conducta magistrală este necesară subtraversarea drumului național DN25:

Traversări branșare GA V. Alecsandri la conducta magistrala ST Liești -SP Serbești

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 apă tratată De 75 DN 150 34

Tratarea apei în zona alimentare cu apă Braniștea

Zona de alimentare cu apă Braniștea va fi alimentată cu apă provenită din fronturile de captare
Vadu Roșca și Salcia și tratată în stația de tratare Liești.

În zona de alimentare cu apă Braniștea este necesară numai dezinfecția apei.

Stația de clorare din GA Braniștea (UAT Braniștea)

Debitul de calcul pentru instalația din cadrul GA Braniștea este QIC = 5,50 l/s.

Stația de clorare Braniștea include o instalație cu hipoclorit de sodiu și este amplasată în cadrul
gospodăriei de apă GA Braniștea.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări de reabilitare:

 masura debit la iesirea din statie:- atat pe conducta care transporta gravitational apa catre
reteaua de distributie, cat si pe conducta sub presiune;

 masura clor rezidual la iesirea din statie;

 reabilitarea stației de clorare – lucrări de construcții: realizarea unui planșeu nou, lucrări de
izolații, refacerea finisajelor deteriorate la interior și exterior, înlocuire tâmplărie cu
tâmplărie din PVC cu geam termopan;

 reabilitarea stației de clorare - lucrări de instalații: prevederea unei instalații noi de clorare
cu hipoclorit de sodiu, complet automatizată;

 lucrări pentru monitorizarea și controlul operării instalației:

o măsurare concentrație clor și debit pe conducta spre rețeaua de distribuție;

 drum de acces și împrejmuire;

Stația de clorare din GA Vasile Alecsandri (UAT Braniștea)

Debitul de calcul pentru instalația din cadrul GA Vasile Alecsandri este QIC = 2,81 l/s.

Stația de clorare Vasile Alecsandri include o instalație cu hipoclorit de sodiu amplasată în cadrul
gospodăriei de apă GA Vasile Alecsandri.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări de reabilitare:

 reabilitare cămin de branșament - lucrări de construcții;
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 reabilitare stație de clorare – lucrări de construcții: refacerea termo și hidroizolației,
refacerea finisajelor deteriorate, atât la interior cât și la exterior, înlocuirea ușilor și
ferestrelor existente;

 reabilitare stație de clorare – lucrări de instalații: prevederea unei instalații noi de clorare
cu hipoclorit de sodiu, complet automatizată;

 lucrări pentru monitorizarea și controlul operării instalației:

o măsurare concentrație clor rezidual la iesirea din statie și măsurare debit pe
conducta spre rețeaua de distribuție (debitmetru pe conducta de iesire din statie).

Rezervoare de înmagazinare zona alimentare cu apă Braniștea

Rezervor înmagazinare GA Braniștea (UAT Braniștea)

Înmagazinarea rezervei de apă tratată necesară pentru consum, asigurarea compensării orare și
zilnice și combaterea incendiului în zona de alimentare cu apă Braniștea se va real iza în rezervorul
existent din cadrul gospodăriei existente GA Braniștea.

Prin prezentul proiect sunt prevăzute următoarele lucrări pentru integrarea în sistemul de
monitorizare și operare:

 montarea de senzori de nivel cu transmitere;

 înlocuirea vanei de admisie în rezervor cu o vană cu acționare electrică, care va opera
în funcție de nivelul măsurat în rezervor;

Rezervor înmagazinare GA Vasile Alecsandri (UAT Braniștea)

Înmagazinarea rezervei de apă tratată necesară pentru consum, asigurarea compensării orare și
zilnice și combaterea incendiului în zona de alimentare cu apă Vasile Alecsandri se va realiza în
rezervorul  existent din cadrul gospodăriei existente GA Vasile Alecsandri.

Din punct de vedere al alcătuirii constructive, rezervorul cu capacitatea de 200 mc este o cuvă
supraterană, circulară, din beton armat monolit. Acoperișul este format din elemente de suprafață
de formă triunghiulară, din beton armat prefabricat. Elementele reazemă pe conturul peretelui
circular, iar la interior, pe un stâlp prevăzut cu capitel la partea sa superioară, de asemenea din
beton armat prefabricat.

Diametrul interior este de circa 9,00 m, iar înălțimea liberă la interior de circa 4,60 m.

Prin prezentul proiect sunt prevăzute următoarele lucrări pentru reabilitarea acestuia:

 Refacerea etanșeității, realizarea unui atic perimetral din beton armat monolit;

 Refacerea integrală a termo și hidroizolației terasei și refacerea, pe suprafețele afectate, a
termoizolației existente;

 Prevederea la exterior a unui termosistem suplimentar și refacerea trotuarului existent;

 înlocuirea instalațiilor hidraulice;

De asemenea, pentru integrarea în sistemul de monitorizare și operare, s-au prevăzut
următoarele:

 montarea unui senzor de nivel cu transmitere;

 montarea pe conducta de admisie în rezervor a unei vane cu acționare electrică, care va
opera în funcție de nivelul măsurat în rezervor;

Stații de pompare zona alimentare cu apă Braniștea

Stație de pompare GA Braniștea (UAT Braniștea)

Gospodăria de apă Braniștea include un grup de pompare tip hidrofor, pentru a asigura presiunea în
reţeaua de distribuţie din Cartierul Nou: (2 + 1) pompe CALPEDA cu Qp min/max = 8 ÷ 24 mc/h;
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Hp max./min = 65 ÷ 27 mCA; P = 4 kW. Reţeaua de distribuţie din restul localității este alimentată
gravitaţional.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări pentru reabilitarea stației de pompare din
cadrul gospodăriei de apă:

 Reabilitare stație de pompare – lucrări de construcții: protecție hidrofugă a planșeului de
acoperiș, refacerea finisajelor deteriorate, atât la interior cât și la exterior;

și lucrări pentru monitorizarea și controlul operării pompelor:

 prevederea de traductori de presiune pe conductele de aspirație și refulare a grupului de
pompare;

 PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării instalațiilor. Acesta va comunica cu
Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM / HSPA /
3G;

Pentru cazul întreruperii energiei electrice s-a prevăzut un generator, amplasat pe o platforma
betonată.

Stație de pompare GA Vasile Alecsandri (UAT Braniștea)

Gospodăria de apă Vasile Alecsandri include un grup de pompare tip hidrofor cu 3 pompe LOWARA,
cu Qp min/max. = 2,4 ÷ 8 mc/h, Hp max./min = 111 ÷ 34 mCA, P2 = 2,2 kW. Stația de pompare
este, din punct de vedere constructiv, anexa a rezervorului și este într-o stare avansată de
degradare.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări pentru reabilitarea stației de pompare din
cadrul gospodăriei de apă:

 reabilitare stație de pompare – lucrări de construcții: refacerea termo și hidroizolației la
planșeul de acoperiș, refacerea finisajelor deteriorate, înlocuire tîmplărie cu tîmplărie din
PVC cu geam termopan;

și lucrări pentru monitorizarea și controlul operării pompelor:

 prevederea de traductori de presiune pe conductele de aspirație și refulare a grupului de
pompare;

 PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării instalațiilor. Acesta va comunica cu
Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM / HSPA /
3G;

Pentru cazul întreruperii energiei electrice s-a prevăzut un generator, amplasat pe o platforma
betonată.

Rețele de distribuție zona alimentare cu apă Braniștea

Rețea de distribuție apă potabilă în localitatea Braniștea (UAT Braniștea)

Pe rețeaua de alimentare cu apă, prin prezentul contract nu se prevăd lucrări de
extindere/reabilitare a rețelei de apă, localitatea fiind considerată conformată. Au fost prevăzute
următoarele lucrări:

Pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute:

 1 cămin de debitmetru cu transmitere la distanță;
 6 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual pentru a monitoriza în timp

real parametrii de funcționare ai rețelei, care se vor monta în căminele de vane existente.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță –Braniștea

Nr.
crt..

Tip instrumentație Bucăți

1 Debitmetru 1

2 Instalație de monitorizare presiune și clor 6
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Monitorizare, control și achiziții de date zona de alimentare cu apă Braniștea

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Braniștea:

o GA Braniștea,

o GA Vasile Alecsandri,

o 7 puncte de monitorizare în localitatea Braniștea;

vor comunica cu Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM /
HSPA / 3G.

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Braniștea vor fi monitorizate de la
Dispeceratul regional SCADA Apă – Galați.

Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești va comunica cu Dispeceratul regional
SCADA Apă – Galați, atât prin fibră optică, instalată prin acest proiect, cât și prin comunicație GSM
/ HSPA / 3G.
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4. ZONA DE ALIMENTARE CU APA INDEPENDENȚA

Scheme flux apă zonă de alimentare cu apă Independența
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Sursa zona alimentare cu apă Independența

Sursa de apă brută pentru zona de alimentare cu apă Independența este constituită din fronturile
de captare Vadu Roșca și Salcia-Liești. Apa brută provenită de la cele două fronturi de captare va fi
tratată în noua stație de tratare Liești, de unde va fi pompată spre stația de pompare Șerbești.
Zona de alimentare cu apă Independența va fi alimentată din conductele Dn 1000 și Dn 1200 de
transport a apei tratate de la ST Liești la Stația de pompare Șerbești. Sursa existentă este trecută
în conservare

Aducțiune zona alimentare cu apă Independența
Pentru siguranța în exploatare și asigurarea debitului necesar pentru gospodăriile de apă existente,
componente ale zonei de alimentare cu apă Independența, s-a prevăzut racordarea acestora la
ambele conducte magistrale, Dn 1200 mm și Dn 1000 mm, care transportă apă tratată de la Stația
de tratare Liești la Stația de pompare Șerbești.

Branșamente la aducțiunile magistrale – zona de alimentare cu apa Independenta

Nr.
crt. Gospodărie apă

Aducțiuni magistrale
ST Liești-SP Șerbești U.A.T.

Dn 1200 Dn 1000

1
GA Independența

(Veche)
X X

Independența

2 GA Independența (Nouă) X

 Branșarea GA Independența (veche) la conductele de aducțiune magistrale Dn
1000 și Dn 1200 mm (ST Liești – SP Șerbești)

Pentru alimentarea cu apă a gospodăriei de apă se prevede branșarea la conductele magistrale
Dn1000 si Dn1200 mm, prin doua conducte de legatura, astfel:

- Racordul la conducta Dn 1000: conducta din PEID De 110 mm, cu lungimea de 451 m din
care din care 26 m reprezintă subtraversarea drumului DN25.

- Racordul la conducta magistrala Dn 1200: conducta din PEID De 110 mm, cu lungimea de
8m;

Traversări branșare GA Independenta Veche la conducta magistrala ST Liești -SP Serbești

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 apa tratata De 110 DN 200 26

 Branșarea GA Independența (nouă) la conducta de aducțiune magistrală
Dn1200mm (ST Liești – SP Șerbești)

In prezent, sursa pentru sistemul de alimentare cu apa a localitații Independența – GA
Independența noua – este constituita dintr-un branșament la conducta magistrala Dn 1000.

Pentru siguranța in exploatare, se prevede branșarea la conducta magistrala Dn 1200 mm, printr-o
conducta PEID De 110 mm, cu lungimea de 330 m din care din care 34 m reprezintă
subtraversarea drumului DN25.

Traversări

Pentru racordarea la conducta magistrală sunt necesare urmatoarele traversări:
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Traversări branșare GA Independența Nouă la conducta magistrală ST Liești -SP Serbești

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru tub
protecție din

țeava OL
(mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 apa tratata De 110 DN 200 L = 34

Tratarea apei în zona alimentare cu apă Independența

Zona de alimentare cu apă Independența va fi alimentată cu apă provenită din fronturile de captare
Vadu Roșca și Salcia și tratată în stația de tratare Liești.

În zona de alimentare cu apă Independența este nevoie numai de dezinfecția apei.

În prezent, localitatea Independența dispune de 2 gospodarii de apă:

 GA Independența Veche;

 GA Independența Nouă;

Debitul de calcul pentru instalațiile din cadrul GA Independența Veche și GA Independența Nouă
este QIC = 9,26 l/s.

Stația de clorare din GA Independența Veche (UAT Independența)

Stația de clorare Independența Veche include o instalație cu hipoclorit de sodiu și este amplasată în
cadrul gospodăriei de apă GA Independența Veche.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări de reabilitare:

 reabilitarea stației de clorare – lucrări de construcții – incluse în reabilitarea stației de
pompare (clădire comună);

 reabilitarea stației de clorare - lucrări de instalații: prevederea unei instalații noi de clorare
cu hipoclorit de sodiu, complet automatizată;

 lucrări pentru monitorizarea și controlul operării instalației:

o măsurare concentrație clor rezidual la iesirea din statie și măsurare debit pe
conducta spre rețeaua de distribuție (debitmetru pe conducta de iesire din statie).

Stația de clorare din GA Independența Nouă (UAT Independența)

Stația de tratare Independența Nouă include o stație de tratare compactă, compusă din pre și post-
clorinare și filtre sub presiune. Stația de tratare existentă este trecută în conservare.

Prezentul proiect prevede realizarea unei noi stații de clorare care constă din următoarelor
lucrări în cadrul gospodăriei de apă Independența Nouă:

 prevederea unei instalații noi de clorare cu hipoclorit de sodiu, complet automatizată;

 reabilitare clădire existentă birouri în care se va monta noua instalație de clorare – lucrări
de construcții;

 lucrări pentru monitorizarea și controlul operării instalației:

o măsurare concentrație clor rezidual la iesirea din statie și măsurare debit pe
conducta spre rețeaua de distribuție (debitmetru pe conducta de iesire din statie);

 reabilitarea stației de clorare - lucrări de instalații: prevederea unei instalații noi de clorare
cu hipoclorit de sodiu, complet automatizată.



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020
73

Rezervoare de înmagazinare zona alimentare cu apă Independența

Rezervor înmagazinare GA Independența Veche (UAT Independența)

Înmagazinarea rezervei de apă tratată necesară pentru consum, asigurarea compensării orare și
zilnice și combaterea incendiului în zona de alimentare cu apă Independența se va realiza în
rezervoarele existente din cadrul gospodăriilor existente GA Independența Veche și GA
Independența Nouă.

Din punct de vedere al alcătuirii constructive, rezervorul cu capacitatea de 150 mc amplasat în GA
Independența Veche este o cuvă supraterană, circulară, alcătuită din beton armat monolit.
Acoperișul este alcătuit din elemente de suprafață, de formă triunghiulară, din beton armat
prefabricat. Elementele reazemă pe conturul peretelui circular, iar la interior, pe un stâlp prevăzut
cu capitel la partea sa superioară, de asemenea alcătuit din beton armat prefabricat. Diametrul
interior este de circa 7,60 m, iar înălțimea liberă la interior de circa 3,40 m.

Prin prezentul proiect sunt prevăzute următoarele lucrări pentru reabilitarea acestuia:

 Refacerea etanșeității, realizarea unui atic perimetral din beton armat monolit;

 Refacerea integrală a termo și hidroizolației terasei și refacerea, pe suprafețele afectate, a
termoizolației existente;

 Prevederea la exterior a unui termosistem suplimentar și refacerea trotuarului existent;

 Înlocuirea instalațiilor hidraulice;

De asemenea, pentru integrarea în sistemul de monitorizare și operare, s-au prevăzut
următoarele:

 montarea unui senzor de nivel cu transmitere;

 montarea pe conducta de admisie în rezervor a unei vane cu acționare electrică, care va
opera în funcție de nivelul măsurat în rezervor;

Rezervor înmagazinare GA Independența Nouă (UAT Independența)

Prin prezentul proiect sunt prevăzute următoarele lucrări pentru integrarea în sistemul de
monitorizare și operare a rezervorului de 500 mc existent în cadrul gospodăriei de apă GA
Independența Nouă:

 montarea de senzori de nivel cu transmitere;

 înlocuirea vanei de admisie în rezervor cu o vană cu acționare electrică, care va opera
în funcție de nivelul măsurat în rezervor;

Stații de pompare zona alimentare cu apă Independența

Stație de pompare GA Independența Veche (UAT Independența)

Gospodăria de apă Independența Veche include o stație de pompare prevăzută cu (2+1) pompe
Q=84mc/h, H=60 mCA.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări pentru reabilitarea stației de pompare din
cadrul gospodăriei de apă:

 reabilitare stație de pompare – lucrări de construcții: lucrări de construcții: refacerea termo
și hidroizolație acoperiș, lucrări de etanșeizare pereți și radier, refacere finisaje interioare și
exterioare;

 reabilitare stație de pompare – instalații: înlocuirea instalației hidraulice. Pompele existente
se vor păstra în funcțiune deoarece asigura debitul și presiunea necesară în rețeaua de
distribuție
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și lucrări pentru monitorizarea și controlul operării pompelor:

 prevederea de traductori de presiune pe conductele de aspirație și refulare a grupului de
pompare;

 PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării instalațiilor. Acesta va comunica cu
Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM / HSPA /
3G;

Pentru cazul întreruperii energiei electrice s-a prevăzut un generator, amplasat pe o platforma
betonată.

Stație de pompare GA Independența Nouă (UAT Independența)

Gospodăria de apă Independența Veche include o stație de pompare prevăzută cu (2+1) pompe
Q=84mc/h, H=60 m.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări pentru reabilitarea stației de pompare din
cadrul gospodăriei de apă:

 reabilitare stație de pompare – lucrări de construcții: lucrări de construcții: refacerea termo
și hidroizolație acoperiș, lucrări de etanșeizare pereți și radier, refacere finisaje interioare și
exterioare;

 reabilitare stație de pompare – instalații: înlocuirea instalației hidraulice. Pompele existente
se vor păstra în funcțiune deoarece asigura debitul și presiunea necesară în rețeaua de
distribuție

 pentru asigurarea debitului de incendiu în stația de pompare se va prevedea o pompă de
incendiu cu caracteristicile: Q = 5 l/s, H = 60 mCA;

și lucrări pentru monitorizarea și controlul operării pompelor:

 prevederea de traductori de presiune pe conductele de aspirație și refulare a grupului de
pompare;

 PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării instalațiilor. Acesta va comunica cu
Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM / HSPA /
3G;

Pentru cazul întreruperii energiei electrice s-a prevăzut un generator, amplasat pe o platforma
betonată.

Rețea de distribuție zona alimentare cu apă Independența

Rețeaua de distribuție în localitatea Independența este alimentată din două puncte de injectie,
gospodăria de apă GA Independența Nouă și gospodăr ia de apă GA Independența Veche.

Rețeaua de distribuție existentă este de dată recentă și este realizată integral din PEID.

Operatorul local declară că rețeaua funcționează satisfăcător și nu prezintă pierderi semnificative
de apă.

Din punct de vedere al extinderii rețelei de distribuție, s-a luat în considerare gradul de acoperire și
deservire a populației pentru etapa de perspectivă 2045.

Lucrările propuse includ lungimea necesară de extindere a rețelei pentru asigurarea conformării de
100% pentru distribuția de apă în localitatea Independența.

S-a propus extinderea rețelei de distribuție pe o lungime totală de 4.939 m – De 110 mm, din care
4.872 m sunt amplasați pe trama stradală și 67 m reprezintă traversările.

Conductele de PEID utilizate pentru reţeaua de distribuţie au următoarele caracteristici:
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• diametre exterioare: De 110 mm

• clasa de rezistenţă: PE 100

• clasa de presiune: Pn 10

• SDR (grosime perete/diametrul exterior): 17

Extindere rețea de distribuție în localitatea Independența

Lungime (m) Diametru (mm) Material Pn (bar)

4.939 110 PEID 10

Pe rețeaua de distribuție se prevăd următoarele construcții anexe:

 18 cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire - dezaerisire).

Prin proiect, s-a prevăzut realizarea unui număr de 208 branșamente și de 34 hidranți, iar
accesorizarea rețelei s-a completat cu următoarele:

Pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute:

 2 cămine de măsura a debitului, presiunii si clorului rezidual;

 7 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual pentru a monitoriza în timp
real parametrii de funcționare ai rețelei, care se vor monta în căminele de vane proiectate.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță –localitatea Independența
Nr.
crt.

Tip instrumentație Bucăți

1 Debitmetru 2
2 Instalație de monitorizare presiune și clor 9

Traversări

Pe traseul rețelei de distribuție au fost necesare următoarele traversări:

Traversări localitatea Independența (UAT Independența)

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF
Tip conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 apa potabila De 110mm DN 200 24
subtraversare CF apa potabila De 110mm DN 250 43

Total 67

Monitorizare control și achiziții de date zona de alimentare cu apă Independența

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Independența:

o GA Independența Nouă,
o GA Independența Veche,
o 9  de puncte de monitorizare;

vor comunica cu Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM /
HSPA / 3G.

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Independența vor fi monitorizate de la
Dispeceratul regional SCADA Apă – Galați.

Dispeceratul SCADA din Stația de pompare Șerbești va comunica cu Dispeceratul regional SCADA
Apă – Galați, atât prin fibră optică, instalată prin acest proiect, cât și prin comunicație GSM / HSPA
/ 3G.
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5. ZONA DE ALIMENTARE CU APA PISCU

Scheme flux apă zonă de alimentare cu apă Piscu
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Sursa zona alimentare cu apă Piscu

Sursa de apă brută pentru zona de alimentare cu apă Piscu este constituită din fronturile de
captare Vadu Roșca și Salcia-Liești. Apa brută provenită de la cele două fronturi de captare va fi
tratată în noua stație de tratare Liești, de unde va fi pompată spre stația de pompare Șerbești.
Zona de alimentare cu apă Independența va fi alimentată din conductele Dn 1000 și Dn 1200 de
transport a apei tratate de la ST Liești la Stația de pompare Șerbești.

Aducțiune zona alimentare cu apă Piscu
Pentru siguranța în exploatare și asigurarea debitului necesar pentru gospodăriile de apă existente,
componente ale zonei de alimentare cu apă Piscu, s-a prevăzut racordarea acestora la ambele
conducte magistrale, Dn 1200 mm și Dn 1000 mm, care transportă apă tratată de la Stația de
tratare Liești la Stația de pompare Șerbești.

Branșamente la aducțiunile magistrale – zona de alimentare cu apa Piscu

Nr.
crt.

Gospodărie apă

Aducțiuni magistrale
ST Liești-SP Șerbești U.A.T.

Dn 1200 Dn 1000

1 GA Piscu Dn 1200 X -
Piscu

2 GA Vameș X X

 Branșarea GA Piscu la conducta de aducțiune magistrală Dn 1200 mm (ST Liești –
SP Șerbești)

Pentru racordarea GA Piscu la ambele conducte magistrale prin prezentul proiect s-a prevăzut
realizarea unui racord la conducta magistrală Dn 1200. Se va realiza o conexiune între conducta de
racord la magistrala Dn 1200 și conducta existentă de racord la magistrala Dn 1000, conexiune
amplasată imediat amonte de SP Caravelea existentă.

SP Caravelea este echipată cu (1A+1R) pompe Wilo, cu capacitatea de 25 mc/h, H = 40 mCA.
Stația de pomparea Caravelea se va reabilita din punct de vedere constructiv. Legătura din
conducta de refulare a pompelor din SP Caravelea spre cartierul ’’Un Zimbet’’ se va inchide cu
flanșa oarbă. De asemenea, conducta existentă de refulare din SP Caravelea spre GA Piscu se va
integra în rețeaua de distribuție și se va închide cu flanșa oarba la capătul dinspre SP Caravelea.

Pentru cazul întreruperii energiei electrice s-a prevăzut un generator, amplasat adiacent SP
Caravelea.

Avand în vedere că nu se va mai utiliza primul racord la conducta magistrală Dn 1000, pompa
existentă aferentă acestui racord se va demonta și se va păstra ca rezervă rece pentru SP
Caravelea. Conexiunea R1 la conducta magistrală Dn 1000 se va inchide.

Lungimea totală a conductei de aducțiune este de 1.078 m, din care 29 m reprezintă
subtraversarea drumului DN 25. Conducta se va realiza din PEID, PE100, De 110 mm.

Traversări

Pentru racordarea la conducta magistrală este necesară subtraversarea drumului național DN 25:
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Traversări bransare GA Piscu la conducta magistrala ST Liesti-SP Serbesti

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25
Conductă

apa tratata
De 110 DN 200 29

 Branșarea GA Vameș la conducta de aducțiune magistrală Dn 1200 mm (ST Liești
– SP Șerbești)

În prezent, gospodăria de apă GA Vameș este alimentată prin racordul la aducțiunea magistrală
Dn1000 mm aferentă frontului de captare Salcia - Liești. Racordul respectiv, la ora actuală, are
dublu rol: alimentează rezervorul din GA Vameș și este inclus în rețeaua de distribuție a localității.

Prin prezentul proiect se propune inchiderea accesului apei brute din racordul existent, cu păstrarea
conductei de legătură pînă la gospodăria de apă numai ca rețeau de distribuție.

S-a propus, de asemenea, realizarea branșării la ambele conducte magistrale cu conducta din PEID
PE 100 De 110 mm.

Imediat aval de subtraversarea drumului DN 25 cu conducta de branșament din magistrala Dn
1200 se va realiza o legătură cu conducta magistrală Dn 1000. Vor fi prevăzute vane de închidere
pe fiecare conductă de branșare, atît la cea cu magistrala Dn 1200 cat și la cea cu magistrala Dn
1000.

Conducta va avea lungimea totală de 39 m, din care 25 m reprezintă subtraversarea drumului DN
25.

Traversări

Pentru racordarea la conducta magistrală este necesară subtraversarea drumului național DN 25:

Traversări bransare GA Vames la conducta magistrala ST Liesti-SP Serbesti

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25
Conductă

apa tratata
De 110 DN 200 25

Tratarea apei în zona alimentare cu apă Piscu

Zona de alimentare cu apă Piscu va fi alimentată cu apă provenită din fronturile de captare Vadu
Roșca și Salcia și tratată în stația de tratare Liești.

În zona de alimentare cu apă Piscu este necesară numai realizare dezinfecției apei.

Stația de clorare din GA Piscu (UAT Piscu)

Debitul de calcul pentru instalația din cadrul GA Piscu este QIC = 9,24 l/s.

Stația de clorare Piscu include o instalație cu hipoclorit de sodiu și este amplasată în cadrul
gospodăriei de apă GA Piscu.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări de reabilitare:

 reabilitarea stației de clorare – lucrări de construcții: refacerea finisajelor deteriorate la
interior și exterior;
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 lucrări pentru monitorizarea și controlul operării instalației:

o măsurare concentrație clor rezidual la iesirea din statie și măsurare debit pe
conducta spre rețeaua de distribuție (debitmetru pe conducta de iesire din statie).

Stația de clorare din GA Vameș (UAT Piscu)

Debitul de calcul pentru instalația din cadrul GA Vameș este QIC = 1,43 l/s.

Stația de clorare Vameș include o instalație cu hipoclorit și este amplasată în cadrul gospodăriei de
apă GA Vameș.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări de reabilitare:

 reabilitarea stației de clorare – lucrări de construcții: refacerea termo și hidroizolației,
refacerea finisajelor deteriorate, atât la interior cât și la exterior, înlocuirea ușilor și
ferestrelor existente;

 lucrări pentru monitorizarea și controlul operării instalației:

o măsurare concentrație clor rezidual la iesirea din statie și măsurare debit pe
conducta spre rețeaua de distribuție (debitmetru pe conducta de iesire din statie).

Rezervoare de înmagazinare zona alimentare cu apă Piscu

Rezervor înmagazinare GA Piscu (UAT Piscu)

Înmagazinarea rezervei de apă tratată necesară pentru consum, asigurarea compensării orare și
zilnice și combaterea incendiului în zona de alimentare cu apă Piscu se va realiza în rezervorul
existent de 500 mc, reabilitat și în rezervorul nou, de 100 mc, din cadrul gospodăriei existente GA
Piscu.

Din punct de vedere al alcătuirii constructive, rezervorul existent este o cuvă supraterană,
circulară, alcătuită din beton armat monolit. Acoperișul este alcătuit din elemente de suprafață, de
formă triunghiulară, din beton armat prefabricat. Elementele reazemă pe conturul peretelui
circular, iar la interior, pe un stâlp, de asemenea alcătuit din beton armat prefabricat. Diametrul
interior este de circa 12,50 m, iar înălțimea liberă la interior de circa 4,60 m.

Prin prezentul proiect sunt prevăzute următoarele lucrări pentru reabilitarea acestuia:

 Refacerea etanșeității, realizarea unui atic perimetral din beton armat monolit;

 Refacerea integrală a termo și hidroizolației terasei și refacerea, pe suprafețele afectate, a
termoizolației existente;

 Prevederea la exterior a unui termosistem suplimentar și refacerea trotuarului existent;

 înlocuirea complete a instalațiilor hidraulice;

De asemenea, pentru integrarea în sistemul de monitorizare și operare, s-au prevăzut
următoarele:

 montarea unui senzor de nivel cu transmitere;

 montarea pe conducta de admisie în rezervor a unei vane cu acționare electrică, care va
opera în funcție de nivelul măsurat în rezervor;

Rezervorul nou se va realiza din structură metalică, suprateran. Rezervorul va fi compus din
următoarele elemente: fundație din beton armat, structura metalică, membrana de etanșare și
camera de vane. Instalații hidraulice care au rolul de a asigura: admisia apei, plecarea spre
consumatori, golire, preaplin, menținerea rezervei de combatere a incendiului, posibilitatea
alimentării directe a unei auto-speciale de combaterea incendiului.
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De asemenea, pentru integrarea în sistemul de monitorizare și operare, s-au prevăzut
următoarele:

 montarea unui senzor de nivel cu transmitere;

 montarea pe conducta de admisie în rezervor a unei vane cu acționare electrică, care va
opera în funcție de nivelul măsurat în rezervor.

Rezervor înmagazinare GA Vameș (UAT Piscu)

Înmagazinarea rezervei de apă tratată necesară pentru consum, asigurarea compensării orare și
zilnice și combaterea incendiului în zona de alimentare cu apă Vameș se va realiza în rezervorul
existent de 250 mc, reabilitat, din cadrul gospodăriei existente GA Vameș.

Din punct de vedere al alcătuirii constructive, rezervorul este o cuvă supraterană, circulară,
alcătuită din beton armat monolit. Acoperișul este alcătuit din elemente de suprafață, de formă
triunghiulară, din beton armat prefabricat. Elementele reazemă pe conturul peretelui circular, iar la
interior, pe un stâlp prevăzut cu capitel la partea sa superioară, de asemenea alcătuit din beton
armat prefabricat. Diametrul interior este de circa 9,00 m, iar înălțimea liberă la interior de circa
4,60 m.

Lucrările de reabilitare la rezervoare constau în următoarele lucrări principale:

 Refacerea etanșeității, realizarea unui atic perimetral din beton armat monolit;

 Refacerea integrală a termo și hidroizolației terasei și refacerea, pe suprafețele afectate, a
termoizolației existente;

 Prevederea la exterior a unui termosistem suplimentar și refacerea trotuarului existent;

 Înlocuirea complete a instalațiilor hidraulice;

De asemenea, pentru integrarea în sistemul de monitorizare și operare, s-au prevăzut
următoarele:

 montarea unui senzor de nivel cu transmitere;

 montarea pe conducta de admisie în rezervor a unei vane cu acționare electrică, care va
opera în funcție de nivelul măsurat în rezervor;

Stații de pompare zona alimentare cu apă Piscu

Stație de pompare GA Piscu (UAT Piscu)

Gospodăria de apă Piscu include o stație de pompare, amplasată în camera de vane (construcție
subterană) adiacentă rezervorului. Stația de pompare este echipată cu pompe cu următoarele
caracteristici: 2 buc. Qp = 2 x 16 mc/h, 1 buc. Q = 1 x 25 mc/h.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări pentru reabilitarea stației de pompare din
cadrul gospodăriei de apă:

 reabilitare stație de pompare – lucrări de construcții: refacerea suprafețelor degradate –
tencuieli și betoane și a construcțiilor metalice;

 reabilitare stație de pompare – instalații: înlocuirea pompelor existente cu un grup de
pompare alcătuit din (2+1) pompe, Qt = 18,4 l/s, H = 30 mCA și prevederea unei pompe
de incendiu (Q=5 l/s, H=30 mCA). Instalația hidraulică se va înlocui în totalitate;

și lucrări pentru monitorizarea și controlul operării pompelor:

 prevederea de traductori de presiune pe conductele de aspirație și refulare a grupului de
pompare;
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 PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării instalațiilor. Acesta va comunica cu
Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM / HSPA /
3G;

Pentru cazul întreruperii energiei electrice s-a prevăzut un generator, amplasat pe o platforma
betonată.

Stație de pompare GA Vameș (UAT Piscu)

Gospodăria de apă Vameș include o stație de pompare, amplasată în camera de vane (construcție
subterană) adiacentă rezervorului. Stația de pompare este echipată cu pompe cu următoarele
caracteristici: 2 buc. Qp = 16 mc/h, Hp = 40 mCA.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări pentru reabilitarea stației de pompare din
cadrul gospodăriei de apă:

 reabilitare stație de pompare – lucrări de construcții: refacerea suprafețelor degradate –
tencuieli și betoane și a construcțiilor metalice;

 reabilitare stație de pompare – instalații: înlocuirea instalației hidraulice și inclusiv
prevederea unei pompe de incendiu (Q=5 l/s, H=40 mCA); pompele existente vor fi
păstrate în funcțiune;

și lucrări pentru monitorizarea și controlul operării pompelor:

 prevederea de traductori de presiune pe conductele de aspirație și refulare a grupului de
pompare;

 PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării instalațiilor. Acesta va comunica cu
Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM / HSPA /
3G;

Pentru cazul întreruperii energiei electrice s-a prevăzut un generator, amplasat pe o platforma
betonată.

Rețele de distribuție zona alimentare cu apă Piscu

Rețea distribuție apă potabilă în localitatea Piscu (UAT Piscu)

Prin prezentul proiect se propune ca întreaga rețea de distribuție în localitatea Piscu, inclusiv
cartierul ’’Un Zîmbet’’, să fie alimentată din gospodăria de apă GA Piscu.

Având în vedere că localitatea Piscu este relativ apropiata de localitatea Vameș, între cele două
rețele fost realizată, într-o etapa anterioară, o legătură, amplasată în lungul drumului național, din
conducta PEID De 110 mm. Prin prezentul proiect s-a propus separarea celor rețele prin
amplasarea unei vane care va fi menținută, în operare normală, pe poziția inchis. Separarea
rețețelelor este necesară datorită regimului diferit de presiune la care funcționează cele doua
gospodării de apă.

Rețeaua de distribuție existentă este de dată recentă și este realizată integral din PEID. În cadrul
rețelei există porțiuni realizate cu diametrul mai mic decît diametrul minim impus de normativele
de proiectare a rețelelor, porțiuni sunt utilizate ca branșamente. Diametrul minim existent este
De32mm.

Operatorul local declară că rețeaua funcționează satisfăcător și nu prezintă pierderi semnificative
de apă.

Din punct de vedere al extinderii rețelei de distribuție, s-a luat în considerare gradul de acoperire și
deservire a populației pentru etapa de perspectivă 2045.

Lucrările propuse includ lungimea necesară de extindere a rețelei pentru asigurarea conformării de
100% pentru distribuția de apă în localitatea Piscu.
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S-a propus extinderea rețelei de distribuție pe o lungime totală de 7.092 m, din care 7.071 m
sunt amplasați pe trama stradală și 21 m reprezintă subtraversarea drumului DN 25.

Conductele de PEID utilizate pentru reţeaua de distribuţie au următoarele caracteristici:

• diametre exterioare: De 110 mm.

• clasa de rezistenţă: PE 100

• clasa de presiune: Pn 10

• SDR (grosime perete/diametrul exterior): 17

Extindere rețea de distribuție în localitatea Piscu

Lungime (m) Diametru (mm) Material Pn (bar)

7.092 110 PEID 10

Pe rețeaua de distribuție se prevăd următoarele construcții anexe:

 40 de cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire - dezaerisire).

Prin proiect s-a prevăzut realizarea unui număr de 266 branșamente și de 79 hidranți, iar
accesorizarea rețelei s-a completat cu următoarele:

Pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute:

 1 cămin de debitmetru cu transmitere la distanță;

 8 cămine de măsurare a presiunii și a clorului rezidual cu transmitere la distanță,
pentru a monitoriza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei;

 3 cămine de debitmetru, masurare a presiunii si a clorului rezidual;

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță –localitatea Piscu

Nr.
crt.

Tip instrumentație Bucăți

1 Debitmetru 4

2 Instalație de monitorizare presiune și clor 11

Traversări

Pe traseul rețelei de distribuție au fost necesare următoarele traversări:

Traversări localitatea Piscu (UAT Piscu)

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 apa potabila De 110mm DN 200mm 21 m

Rețea distribuție apă potabilă în localitatea Vameș (UAT Piscu)

Rețeaua de distribuție existentă este de dată recentă și este realizată integral din PEID. În cadrul
rețelei există porțiuni realizate cu diametrul mai mic decît diametrul minim impus de normativele
de proiectare a rețelelor, porțiuni sunt utilizate ca branșamente. Diametrul minim existent este
De50mm.

Operatorul local declară că rețeaua funcționează satisfăcător și nu prezintă pierderi semnificative
de apă.

Din punct de vedere al extinderii rețelei de distribuție, s-a luat în considerare gradul de acoperire și
deservire a populației pentru etapa de perspectivă 2045.
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Lucrările propuse includ lungimea necesară de extindere a rețelei pentru asigurarea conformării de
100% pentru distribuția de apă în localitatea Vameș.

S-a propus extinderea rețe lei de distribuție pe o lungime totală de 835 m. Extinderile au fost
realizate pentru asigurarea conformării de 100% a distribuției de apă potabilă lin localitatea Vameș.

Conductele de PEID utilizate pentru reţeaua de distribuţie au următoarele caracteristici:

• diametre exterioare: De 110 mm.

• clasa de rezistenţă: PE 100

• clasa de presiune: Pn 10

• SDR (grosime perete/diametrul exterior): 17

Extindere rețea de distribuție în localitatea Vameș

Lungime (m) Diametru (mm) Material Pn (bar)

835 110 PEID 10

Pe rețeaua de distribuție se prevăd următoarele construcții anexe:

 2 bucăți de cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire - dezaerisire).

Prin proiect s-a prevăzut realizarea unui număr de 31 branșamente și de 9 hidranți, iar
accesorizarea rețelei s-a completat cu următoarele:

Pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute:

 3 instalații de măsurare a presiunii și clorului rezidual pentru a monitoriza în timp
real parametrii de funcționare ai rețelei, care se vor monta în căminele de vane proiectate;

 1 cămine de debitmetru, masurare a presiunii si a clorului rezidual;

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță –localitatea Vameș

Nr.
crt.

Tip instrumentație Bucăți

1 Debitmetru 1

2 Instalație de monitorizare presiune și clor 4

Monitorizare control și achiziții de date zona de alimentare cu apă Piscu

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Piscu:

o GA Piscu,

o GA Vameș,

o 12 de puncte de monitorizare în localitatea Piscu;

o 4 puncte de monitorizare în localitatea Vameș;

vor comunica cu Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM /
HSPA / 3G.

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Piscu vor fi monitorizate de la Dispeceratul
regional SCADA Apă – Galați.

Dispeceratul SCADA din Stația de pompare Șerbești va comunica cu Dispeceratul regional SCADA
Apă – Galați, atat prin fibră optică, instalată prin acest proiect, cit și prin comunicație GSM / HSPA /
3G.
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6. ZONA DE ALIMENTARE CU APA TUDOR VLADIMIRESCU

Scheme flux apă zonă de alimentare cu apă Tudor Vladimirescu

Sursa zona alimentare cu apă Tudor Vladimirescu

Sursa de apă brută pentru zona de alimentare cu apă Tudor Vladimirescu este constituită din
fronturile de captare Vadu Roșca și Salcia-Liești. Apa brută provenită de la cele două fronturi de
captare va fi tratată în noua stație de tratare Liești, de unde va fi pompată spre stația de pompare
Șerbești. Zona de alimentare cu apă Tudor Vladimirescu va fi alimentată din conductele Dn 1000 și
Dn 1200 de transport a apei tratate de la ST Liești la Stația de pompare Șerbești.

Aducțiune zona alimentare cu apă Tudor Vladimirescu
Pentru siguranța în exploatare și asigurarea debitului necesar pentru gospodăria de apă existentă,
componentă a zonei de alimentare cu apă Tudor Vladimirescu și care este racordată la ora actuală
la conducta magistrală Dn 1000, s-a prevăzut asigurarea posibilității preluării apei tratate din
ambele conducte magistrale prin branșarea acesteia la conducta Dn 1200 mm care transportă apă
tratată de la Stația de tratare Liești la Stația de pompare Șerbești.

Branșamente la aducțiunile magistrale – zona de alimentare cu apa Tudor Vladimirescu

Nr.
crt. Gospodărie apă

Aducțiuni magistrale
ST Liești-SP Șerbești U.A.T.

Dn 1200 Dn 1000
1 GA Tudor Vladimirescu X Tudor Vladimirescu
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 Branșarea GA Tudor Vladimirescu la conducta de aducțiune magistrală Dn 1200
mm (ST Liești – SP Șerbești)

În prezent, gospodăria de apă GA Tudor Vladimirescu este alimentată printr-un branșament la
conducta magistrală Dn 1000 mm.

S-a propus realizarea unui al doilea branșament la conducta magistrală Dn 1200 mm. Conducta de
branșament PEID PE 100 De 110 mm, va avea o lungime de 47 m, din care 16 m reprezintă
subtraversarea drumului DN 25.

Traversări

Pentru racordarea la conducta magistrală este necesară subtraversarea drumului național DN 25:

Traversări bransare GA Tudor Vladimirescu la conducta magistrala ST Liesti-SP Serbesti

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25
Conductă

apa tratata
De 110 DN 200 16

Tratarea apei în  zona alimentare cu apă Tudor Vladimirescu

Zona de alimentare cu apă Tudor Vladimirescu va fi alimentată cu apă provenită din fronturile de
captare Vadu Roșca și Salcia și tratată în s tația de tratare Liești.

In zona de alimentare cu apă T Vladimirescu este necesară numai dezinfecția apei.

Stația de clorare din GA Tudor Vladimirescu (UAT T Vladimirescu)

Debitul de calcul pentru instalația din cadrul GA Tudor Vladimirescu este QIC = 9,11 l/s.

Stația de clorare existentă Tudor Vladimirescu include o instalație cu hipoclorit de sodiu și este
amplasată în cadrul gospodăriei de apă GA Tudor Vladimirescu. Nu sunt deficiențe, lucrările din
proiect constând numai în asigurarea monitorizării instalației.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări în cadrul gospodăriei de apă Tudor
Vladimirescu:

 lucrări pentru monitorizarea și controlul operării instalației:

o măsurare concentrație clor și debit pe conducta spre rețeaua de distribuție
(debitmetru pe conducta de iesire din statie şi masura clor rezidual la iesirea din
statie).

 amenajare incintă, platforma acces, poartă.

Rezervoare de înmagazinare zona alimentare cu apă Tudor Vladimirescu

Înmagazinarea rezervei de apă tratată necesară pentru consum, asigurarea compensării orare și
zilnice și combaterea incendiului în zona de alimentare cu apă Tudor Vladimirescu se va realiza în
rezervorul  existent de 200 mc și în rezervorul nou, de 450 mc, din cadrul gospodăriei existente GA
Tudor Vladimirescu.

Rezervorul nou se va realiza din structură metalică, suprateran. Rezervorul va fi compus din
următoarele elemente: fundație din beton armat, structura metalică, membrana de etanșare și
camera de vane. Instalații hidraulice care au rolul de a asigura: admisia apei, plecarea spre
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consumatori, golire, preaplin, menținerea rezervei de combatere a incendiului, posibilitatea
alimentării directe a unei auto-speciale de combaterea incendiului.

Pentru integrarea în sistemul de monitorizare și operare, s-au prevăzut următoarele:

 montarea unui senzor de nivel cu transmitere;

 montarea pe conducta de admisie în rezervor a unei vane cu acționare electrică, care va
opera în funcție de nivelul măsurat în rezervor;

De asemenea, pentru integrarea în sistemul de monitorizare și operare a rezervorului existent, s-
au prevăzut următoarele:

 montarea unui senzor de nivel cu transmitere;

 montarea pe conducta de admisie în rezervor a unei vane cu acționare electrică, care va
opera în funcție de nivelul măsurat în rezervor;

 asigurarea rezervei de incendiu.

Stație de pompare GA Tudor Vladimirescu (UAT Tudor Vladimirescu)

Gospodăria de apă Tudor Vladimirescu include o stație de pompare echipată cu un grup de
pompare PENTAX MSHB-3/11, 3 pompe cu turație variabilă, cu următoarele caracteristici: Qp =
3,33 ÷ 10,83l/s, Hp = 116,6 ÷ 57,8 mCA, P = 11 kW;

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări pentru reabilitarea stației de pompare din
cadrul gospodăriei de apă:

 prevederea unei pompe de incendiu (Q=5 l/s, H=60 mCA);

și lucrări pentru monitorizarea și controlul operării pompelor:

 prevederea de traductori de presiune pe conductele de aspirație și refulare a grupului de
pompare;

 PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării instalațiilor. Acesta va comunica cu
Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM / HSPA /
3G;

Pentru cazul întreruperii energiei electrice s-a prevăzut un generator, amplasat pe o platforma
betonată.

De asemenea vor fi prevăzute:

 instalații electrice aferente montării pompei de incendiu.

Rețea de distribuție zona alimentare cu apă Tudor Vladimirescu

Rețeaua de distribuție în localitatea Tudor Vladimirescu este alimentată dintr -un singur punct de
injectie, gospodăria de apă GA Tudor Vladimirescu.

Rețeaua de distribuție existentă este de dată recentă și este realizată integral din PEID. Operatorul
local declară că rețeaua funcționează satisfăcător și nu prezintă pierderi semnificative de apă.

Din punct de vedere al extinderii rețelei de distribuție, s-a luat în considerare gradul de acoperire și
deservire a populației pentru etapa de perspectivă 2045.

Lucrările propuse includ lungimea necesară de extindere a rețelei pentru asigurarea conformării de
100% pentru distribuția de apă în localitatea Tudor Vladimirescu.

S-a propus extinderea rețelei de distribuție pe o lungime totală de 15.281 m, din care 15.144 m
sunt amplasați pe trama stradală și 137 m reprezintă subtraversări.

Conductele de PEID utilizate pentru reţeaua de distribuţie au următoarele caracteristici:
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• diametre exterioare: De 110 mm

• clasa de rezistenţă: PE 100

• clasa de presiune: Pn 10

• SDR (grosime perete/diametrul exterior): 17

Extindere rețea de distribuție în localitatea Tudor Vladimirescu

Lungime (m) Diametru (mm) Material Pn (bar)

15.281 110 PEID 10

Pe rețeaua de distribuție se prevăd următoarele construcții anexe:

 114 bucăți de cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire - dezaerisire).

Prin proiect s-a prevăzut realizarea unui număr de 1.714 branșamente și de 190 hidranți, iar
accesorizarea rețelei s-a completat cu următoarele:

Pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute:

 1 cămin de măsura a debitului, presiunii si clorului rezidual;

 11 instalații de măsurare a presiunii și clorului rezidual pentru a monitoriza în timp
real parametrii de funcționare ai rețelei, care se vor monta în căminele de vane proiectate.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță – localitatea Tudor Vladimirescu

Nr.
crt.

Tip instrumentație Bucăți

1 Debitmetru 1

2 Instalație de monitorizare presiune și clor 12

Traversări

Pe traseul rețelei de distribuție au fost necesare următoarele traversări:

Traversări UAT Tudor Vladimirescu

Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF Tip conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 apa potabila De 110mm DN 200mm 27
subtraversare DJ254A apa potabila De 110mm DN 200mm 10
subtraversare CF apa potabila De 110mm DN 300mm 50
Subtraversare DJ254A apa potabila De 110mm DN 200mm 10
Subtraversare DJ254A apa potabila De 110mm DN 200mm 10
Subtraversare DJ254A apa potabila De 110mm DN 200mm 10
Subtraversare DJ254A apa potabila De 110mm DN 200mm 10
Subtraversare DJ254A apa potabila De 110mm DN 200mm 10

137

Monitorizare control și achiziții de date zona de alimentare cu apă Tudor Vladimirescu

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Tudor Vladimirescu:

o GA Tudor Vladimirescu,

o 12  de puncte de monitorizare;

vor comunica cu Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM /
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HSPA / 3G.

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Tudor Vladimirescu vor fi monitorizate de la
Dispeceratul regional SCADA Apă – Galați.

Dispeceratul SCADA din Stația de pompare Șerbești va comunica cu Dispeceratul regional SCADA
Apă – Galați, atât prin fibră optică, instalată prin acest proiect, cât și prin comunicație GSM / HSPA
/ 3G.

7. ZONA DE ALIMENTARE CU APA FUNDENI - HANU CONACHI (UAT FUNDENI)

Scheme flux apă zonă de alimentare cu apă Fundeni – Hanu Conachi

Sursa zona alimentare cu apă Hanu Conachi (UAT Fundeni)

Sursa de apă brută pentru zona de alimentare cu apă Fundeni (localitatea Hanu Conachi) este
constituită din fronturile de captare Vadu Roșca și Salcia-Liești. Apa brută provenită de la cele două
fronturi de captare va fi tratată în noua stație de tratare Liești, de unde va fi pompată spre stația
de pompare Șerbești. Zona de alimentare cu apă Tudor Vladimirescu va fi alimentată din
conductele Dn 1000 și Dn 1200 de transport a apei tratate de la ST Liești la Stația de pompare
Șerbești.

Aducțiune zona alimentare cu apă Hanu Conachi (UAT Fundeni)
Pentru siguranța în exploatare și asigurarea debitului necesar pentru gospodăria de apă existentă
GA Hanu Conachi, componentă a zonei de alimentare cu apă Fundeni și care este racordată la ora
actuală la conducta magistrală Dn 1200, s-a prevăzut asigurarea posibilității preluării apei tratate
din ambele conducte magistrale prin branșarea acesteia la conducta Dn 1000 mm care transportă
apă tratată de la Stația de tratare Liești la Stația de pompare Șerbești.
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Branșamente la aducțiunile magistrale – zona de alimentare cu apa Fundeni (localitatea
Hanu Conachi)

Nr.
crt. Gospodărie apă

Aducțiuni
magistrale

ST Liești-SP
Șerbești

U.A.T.

Dn 1200 Dn 1000

1 GA Hanu Conachi X Fundeni

 Branșarea GA Hanu Conachi la conducta de aducțiune magistrală Dn 1000 mm (ST
Liești – SP Șerbești)

În prezent, localitatea Hanu Conachi este alimentată printr-un branșament la conducta magistrală
Dn1200 mm.

Prin prezentul proiect s-a propus realizarea unui al doilea branșament la conducta magistrală
Dn1000mm. Conducta nouă de branșament se va realiza din PEID PE 100 De 110 mm, va avea o
lungime de 171 m, din care 14 m reprezintă subtraversarea drumului DN 25.

De asemenea, se vor realiza lucrări de reabilitare ale construcției căminului existent de racord la
conducta magistrală Dn 1200.

Traversări

Pentru racordarea la conducta magistrală este necesară subtraversarea drumului național DN 25:

Traversări branșare GA Hanu Conachi la conducta magistrala ST Liesti-SP Serbesti

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru tub
protecție din

țeava OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 apa tratata De 110 DN 200 14

Tratarea apei în  zona de alimentare cu apă Hanu Conachi (UAT Fundeni)

Zona de alimentare cu apă Hanu Conachi va fi alimentată cu apă provenită din fronturile de captare
Vadu Roșca și Salcia și tratată în stația de tratare Liești.

In zona de alimentare cu apă Hanu Conachi este necesară numai dezinfecția apei.

Stația de clorare din GA Hanu Conachi (UAT Fundeni)

În prezent, rețeaua de alimentare cu apă din localitatea Hanu Conachi este branșată la conducta
existentă de aducțiune Dn 1200 mm printr-o conducta De 110 mm în lungime de circa 672 ml. Pe
aceasta conducta este realizat un cămin de injecție a clorului. Instalația cuprinde un recipient de
hipoclorit și o pompa dozatoare.

Prin prezentul proiect se propune realizarea unei unei noi stații de clorare, inclusă în
gospodăria de apă GA Hanu Conachi, racordată la cele două conducte magistrale Dn 1200 mm și
Dn 1000 mm care vor transporta apa tratată de la noua stație de tratare ST Liești.

Instalațiile s-au dimensionat la un debit QIIC = 4,79 l/s rezultând următoarelor lucrări noi:

 stație de clorare tip container, care se va echipa cu o instalație de dozare hipoclorit,
complet automatizată. Instalația va cuprinde un recipient de hipoclorit de 100 l și (1+1)
pompe dozatoare;
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 măsurare concentrație clor rezidual la iesirea din statie și debit pe conducta spre rețeaua
de distribuție (debitmetru pe conducta de iesire din statie);

De asemenea, s-au prevăzut următoarele lucrări pentru gospodăria nouă GA Hanu Conachi:

 racord electric pentru alimentarea cu energie a noilor consumatori;

 instalații electrice, rețele în incintă, împrejmuire, acces;

Rezervoare de înmagazinare zona alimentare cu apă localitatea Hanu Conachi (UAT
Fundeni)

Pentru înmagazinarea rezervei de apă tratată necesară pentru consum, asigurarea compensării
orare și zilnice și combaterea incendiului în zona de alimentare cu apă Hanu Conachi se vor executa
două rezervoare noi, cu capacitatea de 200 m3 fiecare, amplasate în gospodăria de apă nouă GA
Hanu Conachi.

Totalul rezervei intangibile de combatere a incendiului este de 123,5 m3 și va fi păstrat în mod egal
în cele două cuve de înmagazinare.

Rezervoarele noi se vor realiza din structură metalică, supraterane. Rezervoarele vor fi compuse
din următoarele elemente: fundație din beton armat, structura metalică, membrana de etanșare și
camera de vane. Instalații hidraulice care au rolul de a asigura: admisia apei, plecarea spre
consumatori, golire, preaplin, menținerea rezervei de combatere a incendiului, posibilitatea
alimentării directe a unei auto-speciale de combaterea incendiului.

Pentru integrarea în sistemul de monitorizare și operare, s-au prevăzut următoarele:

 montarea unui senzor de nivel cu transmitere în fiecare rezervor;

 montarea pe conducta de admisie în fiecare rezervor a unei vane cu acționare electrică,
care va opera în funcție de nivelul măsurat în rezervor;

Stație de pompare GA Hanu Conachi (UAT Fundeni)

Gospodăria de apă GA hanu Conachi va include o stație de pompare nouă, amplasată în camera de
vane a celor două rezervoare noi.

Stația de pompare va fi echipată cu grup de pompare format din (1+1) pompe Q = 10 l/s, H = 25
m și o pompa incendiu Q = 5 l/s, H = 25 m și se vor realiza lucrările necesare pentru monitorizarea
și controlul operării pompelor:

 prevederea de traductori de presiune pe conductele de aspirație și refulare a grupului de
pompare;

 PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării instalațiilor. Acesta va comunica cu
Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM / HSPA /
3G;

Pentru cazul întreruperii energiei electrice s-a prevăzut un generator, amplasat pe o platforma
betonată.

Rețea distribuție zona de alimentare cu apă Hanu Conachi (UAT Fundeni)

În prezent, rețeaua de alimentare cu apă din localitatea Hanu Conachi este branșată la conducta
existentă de aducțiune Dn 1200 mm printr-o conducta De 110 mm în lungime de circa 672 ml. Pe
aceasta conducta este realizat un cămin de injecție a clorului. Instalația cuprinde un recipient de
hipoclorit și o pompa dozatoare.

Prin prezentul proiect se propune realizarea unei stații de tratare a apei, inclusă în gospodăria de
apă GA Hanu Conachi. Reteaua de alimentare cu apa va fi alimentata din aceasta.
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Rețeaua de distribuție existentă este de dată recentă și este realizată integral din PEID. Operatorul
local declară că rețeaua funcționează satisfăcător și nu prezintă pierderi semnificative de apă.

Din punct de vedere al extinderii rețelei de distribuție, s-a luat în considerare gradul de acoperire și
deservire a populației pentru etapa de perspectivă 2045.

Lucrările propuse includ lungimea necesară de extindere a rețelei pentru asigurarea conformării de
100% pentru distribuția de apă în localitatea Hanu Conachi.

S-a propus extinderea rețelei de distribuție pe o lungime totală de 560 m, din care 552 m sunt
amplasați pe trama stradală și 8 m reprezintă subtraversarea DJ 204M.

Conductele de PEID utilizate pentru reţeaua de distribuţie au următoarele caracteristici:

• diametre exterioare: De 110 mm

• clasa de rezistenţă: PE 100

• clasa de presiune: Pn 10

• SDR (grosime perete/diametrul exterior): 17

Extindere rețea de distribuție în localitatea Hanu Conachi

Lungime (m) Diametru (mm) Material Pn (bar)

560 110 PEID 10

Pe rețeaua de distribuție se prevăd următoarele construcții anexe:

 2 bucăți de cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire - dezaerisire).

Prin proiect s-a prevăzut realizarea unui număr de 518 branșamente și de 8 hidranți, iar
accesorizarea rețelei s-a completat cu următoarele:

 Pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute 2 cămine de debitmetru si instalatii de
masurare a presiunii si clorului cu transmitere la distanță și,

 9 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual pentru a monitoriza în timp
real parametrii de funcționare ai rețelei, care se vor monta în căminele de vane proiectate.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță – Hanu Conachi

Traversări

Pe traseul rețelei de distribuție au fost necesare următoarele traversări:

Traversări UAT Hanu Conachi

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru tub
protecție din

țeava OL
(mm)

Lungime
(m)

subtraversare
DJ

204M
apa

potabila
De 110mm DN 200mm L = 8

Monitorizare control și achiziții de date zona de alimentare cu apă Hanu Conachi (UAT
Fundeni)

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Fundeni:

o GA Hanu Conachi,

Nr.
crt.

Tip instrumentație Bucăți

1 Debitmetru 2

2 Instalație de monitorizare presiune și clor 11
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o GA Fundeni,

o 11 de puncte de monitorizare în localitatea Hanu Conachi;

vor comunica cu Dispeceratul local SCADA din Stația de pompare Șerbești prin comunicație GSM /
HSPA / 3G.

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Fundeni vor fi monitorizate de la Dispeceratul
regional SCADA Apă – Galați.

Dispeceratul SCADA din Stația de pompare Șerbești va comunica cu Dispeceratul regional SCADA
Apă – Galați, atât prin fibră optică, instalată prin acest proiect, cât și prin comunicație GSM / HSPA
/ 3G.



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020
93

8. ZONA DE ALIMENTARE CU APA LIEȘTI (UAT LIEȘTI)

Scheme flux apă zonă de alimentare cu apă Liești

Sursa zona alimentare cu apă Liești

Sursa de apă brută pentru zona de alimentare cu apă Liești este constituită din fronturile de
captare Vadu Roșca și Salcia-Liești. Apa brută provenită de la cele două fronturi de captare va fi
tratată în noua stație de tratare Liești, de unde va fi pompată spre stația de pompare Șerbești.
Zona de alimentare cu apă Liești va fi alimentată din conductele Dn 1000 și Dn 1200 de transport a
apei tratate de la ST Liești la Stația de pompare Șerbești.

Aducțiune zona alimentare cu apă Liești

Gospodăria de apă Liești este racordată la cele două conducte magistrale de transport a apei brute
de la fronturile de captare Vadu Roșca și Salcia Liești. În prezentul proiect nu sunt prevăzute lucrări
de aducțiune pentru zona de alimentare cu apă Liești, racordul existent va fi utilizat în continuare
pentru alimentarea cu apă tratată a gospodăriei de apă GA Liești.

Tratarea apei în zona de alimentare cu apă Liești

Zona de alimentare cu apă Liești va fi alimentată cu apă provenită din fronturile de captare Vadu
Roșca și Salcia și tratată în stația de tratare Liești.

In zona de alimentare cu apă Liești este necesară numai dezinfecția apei care este asigurată de
stația existentă amplasată în GA Liești unde nu sunt necesare lucrări.
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Rezervoare de înmagazinare zona alimentare cu apă Liești

Prin prezentul proiect nu se prevăd lucrări de retehnologizare/extindere a rezervoarelor de
înmagazinare din zona de alimentare cu apă Liești.

Stații de pompare zona alimentare cu apă Liești

Prin prezentul proiect nu se prevăd lucrări de retehnologizare/extindere stațiilor de pompare din
zona de alimentare cu apă Liești.

Rețea distribuție zona de alimentare cu apă Liești

Rețeaua de distribuție a comunei Liești este interconectata cu rețeaua de distribuție a comunei
Ivești, și este alimentată din două puncte, gospodăriile de apă GA Liești și GA Ivești.

Rețeaua de distribuție existentă este de dată recentă și este realizată integral din PEID. Operatorul
local declară că rețeaua funcționează satisfăcător și nu prezintă pierderi semnificative de apă.

Din punct de vedere al extinderii rețelei de distribuție, s-a luat în considerare gradul de acoperire și
deservire a populației pentru etapa de perspectivă 2045.

Lucrările propuse includ lungimea necesară de extindere a rețelei pentru asigurarea conformării de
100% pentru distribuția de apă în localitatea Liești.

S-a propus extinderea rețelei de distribuție pe o lungime totală de 11.249 m.

Conductele de PEID utilizate pentru reţeaua de distribuţie au următoarele caracteristici:

• diametre exterioare: De 110 mm

• clasa de rezistenţă: PE 100

• clasa de presiune: Pn 10

• SDR (grosime perete/diametrul exterior): 17

Extindere rețea de distribuție – localitatea Liești

Lungime (m) Diametru (mm) Material Pn (bar)

11.249 110 PEID 10

Pe rețeaua de distribuție se prevăd următoarele construcții anexe:

 51 cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire - dezaerisire);

Prin proiect s-a prevăzut realizarea unui număr de 348 branșamente și de 124 hidranți, iar
accesorizarea rețelei s-a completat cu următoarele:

 pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute 3 instalații de măsurare a presiunii pentru a
monitoriza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei, instalații care se vor monta în
căminele de vane proiectate.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță – Liești

Nr.
crt.

Tip instrumentație Bucăți

1 Instalație de monitorizare presiune și clor 3

Monitorizare control și achiziții de date zona de alimentare cu apă Liești

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Liești vor comunica cu dispeceratul local
SCADA GA Liești existent:
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o GA Liești,

o 3 Puncte monitorizare Liești,

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Liești vor fi monitorizate de la Dispeceratul
regional SCADA Apă – Galați.

Dispeceratul local SCADA GA Liești va comunica cu Dispeceratul regional SCADA Apă – Galați prin
comunicație GSM / HSPA / 3G.



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020
96

9. ZONA DE ALIMENTARE CU APA IVEȘTI (UAT IVEȘTI)

Scheme flux apă zonă de alimentare cu apă Ivești

Sursa zona alimentare cu apă Ivești

Sursa de apă brută pentru zona de alimentare cu apă Ivești este constituită din fronturile de
captare Vadu Roșca și Salcia-Liești. Apa brută provenită de la cele două fronturi de captare va fi
tratată în noua stație de tratare Liești, de unde va fi pompată spre gospodăria de apă GA Ivești.

Aducțiune zona alimentare cu apă Ivești

La ora actuala există o conductă de transport a apei brute spre gospodăriile de apa GA Ivești si GA
Salcia. Dupa realizarea Stației de tratare Liești, conducta de apă brută spre GA Salcia si GA Ivesti
va fi partial scoasă din operare si parțial va fi utilizată pentru transportul apei tratate spre cele
două gospodării de apă.

Pentru alimentarea cu apă potabilă a gospodăriilor de apă Ivești și Salcia, gospodării care
deservesc comunele Ivești, Umbrărești, Barcea și Drăgăneșt i, prin prezentul proiect se propune
realizarea unei conducte de aducțiune de apă potabilă, din noua stație de tratare Liești până în
punctele de racord cu conductele de aducțiune existente, ramase in operare, care alimentează cu
apă cele două gospodării. Aceasta va funcționa prin pompare cu ajutorul unui grup de pompare,
montat în cadrul stației de tratare.

Conducta este proiectată pentru a transporta un debit de 50,0 l/s, necesar alimentarii cu apă a
celor două gospodarii de apă, va fi realizată din PEID, PE100, pn 10 și va fi pozată în lungul
drumului de exploatare al frontului de captare Salcia - Liești.

Între stația de tratare Liești și punctul de racord pentru alimentarea GA Ivești, conducta are
diametrul De 315 mm, Pn 10 si lungimea de 7.626 m. Conducta existentă spre GA Ivești se va
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racorda in căminul Ad CV8-1, amplasat in zona forajului 47. Din acelasi camin, Ad CV8-1, va
continua conducta nouă spre GA Salcia.

Conductele noi vor fi echipate cu cămine de vane de linie, cămine cu vane de aerisire - dezaerisire
şi cămine de golire, dispuse în diferite puncte, în funcţie de necesităţile tehnice impuse de condiţiile
de amplasare a aducţiunii și configurația profilului în lung.

Tratarea apei în zona de alimentare cu apă Ivești

Zona de alimentare cu apă Liești va fi alimentată cu apă provenită din fronturile de captare Vadu
Roșca și Salcia și tratată în stația de tratare Liești.

In zona de alimentare cu apă Ivești este necesară numai dezinfecția apei care este asigurată de
stația existentă amplasată în GA Ivești unde nu sunt necesare lucrări.

Prin prezentul proiect nu se prevăd lucrări de retehnologizare/extindere a gospodăriei de apă
existente, GA Ivești.

Rezervoare de înmagazinare zona alimentare cu apă Ivești

Prin prezentul proiect nu se prevăd lucrări de retehnologizare/extindere a rezervoarelor de
înmagazinare din zona de alimentare cu apă Ivești.

Stații de pompare zona alimentare cu apă Ivești

Prin prezentul proiect nu se prevăd lucrări de retehnologizare/extindere stațiilor de pompare din
zona de alimentare cu apă Ivești.

Rețea distribuție zona de alimentare cu apă Ivești

Rețeaua de distribuție a comunei Liești este interconectata cu rețeaua de distribuție a comunei
Ivești, și este alimentată din două puncte, gospodăriile de apă GA Liești și GA Ivești.

Rețeaua de distribuție existentă în comuna Ivești este de dată recentă și este realizată integral din
PEID. Operatorul local declară că rețeaua funcționează satisfăcător și nu prezintă pierderi
semnificative de apă.

Din punct de vedere al extinderii rețelei de distribuție, s-a luat în considerare gradul de acoperire și
deservire a populației pentru etapa de perspectivă 2045.

Lucrările propuse includ lungimea necesară de extindere a rețelei pentru asigurarea conformării de
100% pentru distribuția de apă î n localitatățile Ivești și Bucești.

S-a propus extinderea rețelei de distribuție pe o lungime totală de 4.761 m.

Conductele de PEID utilizate pentru reţeaua de distribuţie au următoarele caracteristici:

• diametre exterioare: De 110 mm

• clasa de rezistenţă: PE 100

• clasa de presiune: Pn 10

• SDR (grosime perete/diametrul exterior): 17

Extindere rețele de distribuție – localitățile Ivești și Bucești

Lungime (m) Diametru (mm) Material Pn (bar)

4.761 110 PEID 10
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Pe rețeaua de distribuție se prevăd următoarele construcții anexe:

 18 cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire - dezaerisire);

Prin proiect s-a prevăzut realizarea unui număr de 112 branșamente și de 52 hidranți , iar
accesorizarea rețelei s-a completat cu următoarele:

 pe rețeaua de distribuție a fost prevăzut 1 cămin de debitmetru cu transmitere la
distanță și,

 3 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual pentru a monitoriza în timp
real parametrii de funcționare ai rețelei, care se vor monta în căminele de vane proiectate.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță – UAT Ivești

Nr.
crt.

Tip instrumentație Bucăți

1 Cămin de debitmetru 1

2 Instalație de monitorizare presiune și clor 3

Monitorizare control și achiziții de date zona de alimentare cu apă Ivești

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Ivești vor comunica cu dispeceratul local
SCADA GA Liești existent:

o 4 Puncte monitorizare Ivești.

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Ivești vor fi monitorizate de la Dispeceratul
regional SCADA Apă – Galați.

Dispeceratul local SCADA GA Liești va comunica cu Dispeceratul regional SCADA Apă – Galați prin
comunicație GSM / HSPA / 3G.
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10. ZONA DE ALIMENTARE CU APA UMBRĂREȘTI

Scheme flux apă zonă de alimentare cu apă Umbrărești

Sursa zona alimentare cu apă Umbrărești

Zona de alimentare cu apă Umbrărești include localitățile: Barcea și Podoleni (UAT Barcea),
Drăgănești și Malu Alb (UAT Drăgănești) și Umbrărești, Condrea, Salcia, Siliștea, Torceșt i,
Umbrărești Deal (UAT Umbrărești).

Sursa de apă brută pentru zona de alimentare cu apă Umbrărești este constituită din fronturile de
captare Vadu Roșca și Salcia-Liești. Apa brută provenită de la cele două fronturi de captare va fi
tratată în noua stație de tratare Liești, de unde va fi pompată spre gospodăria de apă GA Salcia,
gospodărie care deservește zona de alimentare cu apă Umbrărești.

Aducțiune zona alimentare cu apă Umbrărești

Pentru alimentarea cu apă potabilă a gospodăriilor de apă Salcia și Ivești, gospodării care
deservesc zonele de alimentare cu apă Ivești și Umbrărești, se propune realizarea unei conducte de
aducțiune apă potabilă, din noua stație de tratare Liești până în punctele de racord cu conductele
de aducțiune existente, ramase in operare, care alimentează cu apă cele două gosp odării. Aceasta
va funcționa prin pompare cu ajutorul unui grup de pompare, montat în cadrul stației de tratare.

Conducta este proiectată pentru a transporta un debit de 50,0 l/s, necesar alimentarii cu apă a
celor două gospodării de apă, va fi realizată din PEID, PE100, pn 10 și va fi pozată în lungul
drumului de exploatare al frontului de captare Salcia - Liești.

Între stația de tratare Liești și punctul de racord pentru alimentarea GA Ivești, conducta are
diametrul De 315 mm, Pn 10 si lungimea de 7.626 m. Conducta existentă spre GA Ivești se va
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racorda in căminul Ad CV8-1, amplasat in zona forajului 47. Din acelasi camin, Ad CV8-1, va
continua conducta nouă spre GA Salcia, realizată din PEID, PE 100, De 225, Pn 10, avand lungimea
de 2.853 m, din care 2.773 m sunt amplasați pe trama stradală și 80 m reprezintă
supratraversare rau Barlad.

Traversări

Pe traseul aducțiunii pentru conectarea la punctul de racord existent spre GA Salcia, este necesară
supratraversarea râului Bârlad:

Traversări conducta transport apa tratata ST Liesti-GA Ivesti-GA Salcia

Tip lucrare specială Drum/
râu/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

Supratraversare pe
estacada existenta Rau Barlad Conductă

apa tratata OL DN 200 - 80

Conductele noi vor fi echipate cu cămine de vane de linie, cămine cu vane de aerisire - dezaerisire
şi cămine de golire, dispuse în diferite puncte, în funcţie de necesităţile tehnice impuse de condiţiile
de amplasare a aducţiunii și configurația profilului în lung.

Tratarea apei în zona de alimentare cu apă Umbrărești

Zona de alimentare cu apă Umbrărești va fi alimentată cu apă provenită din fronturile de captare
Vadu Roșca și Salcia și tratată în stația de tratare Liești.

In zona de alimentare cu apă Umbrărești este necesară numai dezinfecția apei care este asigurată
de stația existentă amplasată în GA Salcia unde nu sunt necesare lucrări

Prin prezentul proiect nu se prevăd lucrări de retehnologizare/extindere a gospodăriei de apă Salcia
- existentă, gospodărie care deservește zona de alimentare cu apă Umbrărești, respectiv
localitățile Umbrărești, Barcea și Drăgănești.

Rezervoare de înmagazinare zona alimentare cu apă Umbrărești

Prin prezentul proiect, nu se prevăd lucrări de retehnologizare/extindere a rezervoarelor de
înmagazinare din zona de alimentare cu apă Umbrărești.

Stații de pompare zona alimentare cu apă Umbrărești

Prin prezentul proiect, nu se prevăd lucrări de retehnologizare/extindere stațiilor de pompare din
zona de alimentare cu apă Umbrărești.

Rețele distribuție zona de alimentare cu apă Umbrărești

Rețea distribuție apă potabilă în localitatea Barcea (UAT Barcea)

Sistemul de distribuție Umbrărești are în componenta rețelele aferente UAT -urilor Umbrărești –
Barcea – Drăgănești, care sunt interconectate și este alimentat din gospodăria de apă existentă GA
Salcia. În caz de incendiu, când presiunea în rețea nu poate fi menținută, un spor de presiune va fi
asigurat de stația de pompare D_SRP 1, amplasată în localitatea Drăgănești.

Rețeaua de distribuție existentă este de dată recentă și este realizată integral din PEID. Operatorul
local declară că rețeaua funcționează satisfăcător și nu prezintă pierderi semnificative de apă.
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Din punct de vedere al extinderii rețelei de distribuție, s-a luat în considerare gradul de acoperire și
deservire a populației pentru etapa de perspectivă 2045.

Lucrările propuse includ lungimea necesară de extindere a rețelei pentru asigurarea conformării de
100% pentru distribuția de apă în localitățile Barcea și Podoleni.

S-a propus extinderea rețelei de distribuție în UAT Barcea, pe o lungime totală de 6.726 m, din
care 6.693 m sunt amplasați pe trama stradală și 33 m reprezintă subtraversarile drumului DJ
252.

Conductele de PEID utilizate pentru reţeaua de distribuţie au următoarele caracteristici:

• diametre exterioare: De 110 mm.

• clasa de rezistenţă: PE 100

• clasa de presiune: Pn 10

• SDR (grosime perete/diametrul exterior): 17

Rețele de distribFuție Barcea

Lungime (m) Diametru (mm) Material Pn (bar)

6.726 110 PEID 10

Pe rețeaua de distribuție se prevăd următoarele construcții anexe:

 28 cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire - dezaerisire);

Prin proiect s-a prevăzut realizarea unui număr de 80 branșamente și de 74 hidranți, iar
accesorizarea rețelei s-a completat cu următoarele:

 pe rețeaua de distribuție existentă a fost prevăzut 1 cămin debitmetru cu transmitere la
distanță și,

 3 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual pentru a monitoriza în timp
real parametrii de funcționare ai rețelei, care se vor monta în căminele de vane proiectate.

Tabel III.5-1 – Instrumentația de măsură și transmitere la distanță – UAT Barcea

Nr.
crt.

Tip instrumentație Bucăți

1 Cămin de debitmetru 1

2 Instalație de monitorizare presiune și clor 3

Traversări

Pe traseul rețelei de distribuție au fost necesare următoarele traversări:

Subtraversări localitatea Barcea (UAT Barcea)

Tip lucrare
specială

Drum/râu
/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DJ 252
apa

potabila
De 110mm DN 200mm 14

subtraversare DJ 252
apa

potabila
De 110mm DN 200mm 19

Total 33
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Rețea distribuție apă potabilă în localitatea Drăgănești (UAT Drăgănești)

Sistemul de distribuție Umbrărești are în componenta rețelele aferente UAT -urilor Umbrărești –
Barcea – Drăgănești ce sunt interconectate și este alimentat din gospodăria de apă existentă GA
Salcia. În caz de incendiu, un spor de debit va fi asigurat și de stația de pompare D_SRP 1,
amplasată în localitatea Drăgănești.

Rețeaua de distribuție existentă în comuna Drăgănești este de dată recentă și este realizată
integral din PEID. Operatorul local declară că rețeaua funcționează satisfăcător și nu prezintă
pierderi semnificative de apă.

Din punct de vedere al extinderii rețelei de distribuție, s-a luat în considerare gradul de acoperire și
deservire a populației pentru etapa de perspectivă 2045.

Lucrările propuse includ lungimea necesară de extindere a rețelei pentru asigurarea conformării de
100% pentru distribuția de apă în localitatățile Drăgănești și Malu Alb.

S-a propus extinderea rețelei de distribuție în UAT Drăgănești, pe o lungime totală de 5.762 m, din
care 5.645 m sunt amplasați pe trama stradală și 117 m reprezintă lungimea traversarilor.

Conductele de PEID utilizate pentru reţeaua de distribuţie au următoarele caracteristici:

• diametre exterioare: De 110 mm.

• clasa de rezistenţă: PE 100

• clasa de presiune: Pn 10

• SDR (grosime perete/diametrul exterior): 17

Rețele de distribuție UAT Drăgănești

Lungime (m) Diametru (mm) Material Pn (bar)

5.762 110 PEID 10

Pe rețeaua de distribuție se prevăd următoarele construcții anexe:

 36 cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire - dezaerisire);

Prin proiect s-a prevăzut realizarea unui număr de 209 branșamente și de 71 hidranți , iar
accesorizarea rețelei s-a completat cu următoarele:

 pe rețeaua de distribuție  a fost prevăzute 1 cămin debitmetru cu transmitere la distanță
și,

 3 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual pentru a monitoriza în timp
real parametrii de funcționare ai rețelei, care se vor monta în căminele de vane proiectate.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță –UAT Drăgănești

Nr.
crt.

Tip instrumentație Bucăți

1 Cămin de debitmetru 1

2 Instalație de monitorizare presiune și clor 3

Stații de repompare

În zona Drăgănești, pentru asigurarea debitului și a presiunii în rețea pentru toți consumatorii, în
situația producerii unui incendiu, când presiunea în rețea nu poate fi menținută, va fi asigurat un
spor de presiune  prin intermediul stației de pompare SRP D1. Stația de pompare va fi echipată cu
1+1 pompe de ridicare a presiunii, cu turație variabilă, având următoarele caracteristici: Q = 17,8
l/s, H = 60 m. Stația va funcționa numai în caz de incendiu, pompa asigurând atât debitul de
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combatere a incendiului, cât și debitul de consum pe această perioadă. Pentru cazul întreruperii
energiei electrice, s-a prevăzut un generator, amplasat adiacent SRP D1.

Traversări

Pe traseul rețelei de distribuție apă potabilă, au fost necesare urmatoarele traversari:

Traversări rețea localitatea Drăgănești (UAT Drăgănești)

Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru tub
protecție din

țeava OL
(mm)

Lungime
(m)

Supratraversare
(cu prindere de
pod rutier
existent)

Rau
Barlad

Conductă
apa

potabila
Dn 100mm - 91

subtraversare
Canal

desecare

Conductă
apa

potabila
De 110mm DN 200mm 26

Total 117

Rețea distribuție apă potabilă în localitatea Umbrărești (UAT Umbrărești)

Sistemul de distribuție Umbrărești are în componenta rețelele aferente UAT -urilor Umbrărești –
Barcea – Drăgănești, care sunt interconectate și este alimentat din gospodăria de apă existentă GA
Salcia. În caz de incendiu, când presiunea în rețea nu poate fi menținută, un spor de presiune va fi
asigurat de stația de pompare D_SRP 1, amplasată în localitatea Drăgănești.

Rețeaua de distribuție existentă în comuna Umbrărești este de dată recentă și este realizată
integral din PEID. Operatorul local declară că rețeaua funcționează satisfăcător și nu prezintă
pierderi semnificative de apă.

Lucrările propuse includ lungimea necesară de extindere a rețelei pentru asigurarea conformării de
100% pentru distribuția de apă în localitatățile d in comuna Umbrărești.

S-a propus extinderea rețelei de distribuție în UAT Umbrărești, pe o lungime totală de 5.043 m,
din care 5.003 m sunt amplasați pe trama stradală și 40 m reprezintă lungimea subtraversarilor.

Conductele de PEID utilizate pentru reţeaua de distribuţie au următoarele caracteristici:

• diametre exterioare: De 110 mm.

• clasa de rezistenţă: PE 100

• clasa de presiune: Pn 10

• SDR (grosime perete/diametrul exterior): 17

Rețele de distribuție în UAT Umbrărești

Lungime (m) Amplasament Diametru (mm) Material Pn (bar)

5.043 Umbrărești 110 PEID 10

Pe rețeaua de distribuție se prevăd următoarele construcții anexe:

 37 cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire - dezaerisire);

Prin proiect s-a prevăzut realizarea unui număr de 106 branșamente și de 55 hidranți , iar
accesorizarea rețelei s-a completat cu următoarele:
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 pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute 3 instalații de măsurare a presiunii și a
clorului rezidual, pentru a monitoriza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei,
care se vor monta în căminele de vane proiectate.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță – UAT Umbrărești

Nr.
crt.

Tip instrumentație Bucăți

1 Instalație de monitorizare presiune și clor 3

Traversări

Pe traseul rețelei de distribuție au fost necesare următoarele traversări:

Subtraversări localitatea Umbraresti (UAT Liesti)

Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF
Tip conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DJ 253 apa potabila De 110mm DN 200mm 12
subtraversare CF apa potabila De 110mm DN 300mm 28

Total 40

Monitorizare control și achiziții de date zona de alimentare cu apă Umbrărești

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Umbrărești vor comunica cu dispeceratul
local SCADA GA Liești existent:

o 4 Puncte de monitorizare Barcea;

o 4 Puncte de monitorizare Drăgănești;

o 3 Puncte monitorizare Umbrărești,

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Umbrărești vor fi monitorizate de la
Dispeceratul regional SCADA Apă – Galați.

Dispeceratul local SCADA GA Liești va comunica cu Dispeceratul regional SCADA Apă – Galați prin
comunicație GSM / HSPA / 3G.
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11. ZONA DE ALIMENTARE CU APA SMARDAN

Scheme flux apă zonă de alimentare cu apă Smârdan
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Sursa zona alimentare cu apă Smardan

Zona de alimentare cu apă Smardan va fi alimentată cu apă din fronturile de captare Vadu Roșca și
Salcia-Liești. Apa brută provenită de la cele două fronturi de captare va fi tratată în noua stație de
tratare Liești, de unde va fi pompată spre stația de pompare Șerbești. Din Stația de pompare
Șerbești apa tratată este pompată spre gospodăria de apă GA Filești din Galați.

Zona de alimentare cu apă Smardan va fi alimentată cu apă tratată provenită din ST Liești printr-o
conductă de transport a apei din zona GA Filești la GA Smardan și GA Cișmele. Sursa existentă se
va trece în conservare.

Aducțiune zona alimentare cu apă Smardan

Pentru alimentarea cu apă potabilă a gospodăriilor de apă GA Smârdan și GA Cișmele se propune
realizarea unei aducțiuni din rețeaua de distribuție a Municipiului Galați. Conducta de transport a
fost dimensionată pentru debitul 12,20 l/s necesar celor două gospodării de apă și are o lungime
de 11.248 m, din care 10.955 m sunt amplasați pe trama stradală și 293 m reprezintă
traversările.

Materialul folosit pentru realizarea acestei conducte de transport este PEID, PE100 și oțel
inoxidabil, cu diametrele conform tabelului următor:

Conducta de aducțiune Filești – Smârdan – Cișmele

Diametru De / Dn
Material

Lungime Pn

[mm] [m] [bar]

90
PEID

4.192 10

559 10

140
1.193 10

5.220 10

125 OL INOX 84 -

11.248

Punctul de plecare al acestei conducte se va situa imediat amonte de supratraversarea canalului
din zona intersecției Calea Smardan cu strada Filești, din Municipiul Galați, cu conducta existenta
OL Dn 600.

Se va secționa conducta din oțel existentă și se va conecta o conductă nouă, cu diametrul de 250
mm conductă din care se va ramifica o legătură spre cartierul Filești din Galați și conducta de
aducțiune spre GA Smardan și GA Cișmele.

Pe traseul aducțiunii spre GA Smardan și GA Cișmele s-au prevăzut 2 stații de repompare:

 SRP SM 1 echipată cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=12.20 l/s, H=60 m și

 SRP SM 2 echipată cu (1+1) pompe având caracteristicile: Q=5.80 l/s, H=95 m.

Instalația va fi prevăzută cu senzor de nivel ultrasonic, traductori de presiune pe refularea
pompelor și PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării pompelor. Acesta va comunica prin
comunicație GSM / HSPA / 3G cu dispecerul local SCADA GA Smardan.

Pentru cazul întreruperii energiei electrice s-a prevăzut câte un generator, amplasat adiacent SP
SM1 și SP SM2.

Traversări

Pe traseul aducțiunii au fost necesare urmatoarele traversari:
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Traversări conducta transport apa tratata Filești – GA Smardan

Tip lucrare
specială

Drum/râu
/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

Subtraversare
Sb Sm Ad1

DJ 251 apa tratata De 140 DN 250 39

Supratraversare
Sp Sm Ad1

CF apa tratata
OL INOX
Dn 125

- 84

Subtraversare
Sb Sm Ad2

parau apa tratata De 140 DN 250 17

Subtraversare
Sb Sm Ad3

Str.1
(DJ255C)

apa tratata De 90 DN 200 11

Subtraversare
Sb Sm Ad4

parau apa tratata De 90 DN 200 14

Subtraversare
Sb Sm Ad5

parau apa tratata De 90 DN 200 17

Subtraversare
Sb Sm Ad6

CF apa tratata De 140 DN 250 28

Subtraversare
Sb Sm Ad7

CF apa tratata De 140 DN 250 47

Subtraversare
Sb Sm Ad8

CF apa tratata De 140 DN 250 24

Subtraversare
Sb Sm A9

Calea
Smardan
(DJ251)

apa tratata De 140 DN 250 12

Total 293

Tratarea apei în zona de alimentare cu apă Smardan

Zona de alimentare cu apă Smârdan va fi alimentată cu apă provenită din fronturile de captare
Vadu Roșca și Salcia și tratată în stația de tratare Liești preluată din rețeaua Galați de la GA Filești .

In zona de alimentare cu apă Smârdan este necesară numai dezinfecția apei care este asigurată de
stația existentă amplasată în GA Smârdan unde nu sunt necesare lucrări.

Stația de clorare din GA Smârdan (UAT Smardan)

Debitul de calcul pentru instalația din cadrul GA Smardan este QIC = 6,40 l/s, debit care va fi
asigurat prin branșarea la rețeaua de distribuție a municipiului Galați, în zona cartierului Filești.

Stația de clorare Smârdan include o instalație cu hipoclorit de sodiu și este amplasată în cadrul
gospodăriei de apă GA Smârdan.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări de reabilitare:

 reabilitarea stației de clorare – clădire comună cu stația de pompare – lucrări de
construcții: refacerea termo și hidroizolație acoperiș, lucrări de etanșeizare pereți și radier,
refacere finisaje interioare și exterioare, înlocuirea tîmplăriei și instalațiilor sanitare;

 lucrări pentru monitorizarea și controlul operării instalației:

o măsurare concentrație clor rezidual și debit pe conducta spre rețeaua de
distribuție;

 amenajare acces și platformă circulație incintă;

Amenajarea clădirii existente ca pavilion și dispecer SCADA local. Acesta va comunica prin fibră
optică cu Dispeceratul regional SCADA Apă – Galați prin comunicație GSM / HSPA / 3G;
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Stația de clorare din GA Cișmele (UAT Smardan)

Debitul de calcul pentru instalația din cadrul GA Cișmele este QIC = 5,80 l/s, debit care va fi
asigurat prin branșarea la rețeaua de distribuție a municipiului Galați, în zona cartierului Filești.

Stația de clorare Cișmele include o istalație cu hipoclorit de sodiu amplasată în cadrul gospodăriei
de apă GA Cișmele.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări de reabilitare:

 reabilitarea stației de clorare – clădire comună cu stația de pompare – lucrări de
construcții: refacerea termo și hidroizolație acoperiș, lucrări de etanșeizare pereți și radier,
refacere finisaje interioare și exterioare, înlocuirea tîmplăriei și instalațiilor sanitare;

 lucrări pentru monitorizarea și controlul operării instalației:

o măsurare concentrație clor rezidual și debit pe conducta spre rețeaua de
distribuție;

 amenajare acces și platformă circulație incintă.

Rezervoare de înmagazinare zona alimentare cu apă Smardan

Rezervor înmagazinare GA Smardan (UAT Smardan)

Pentru înmagazinarea rezervei de apă tratată necesară pentru consum, asigurarea compensării
orare și zilnice și combaterea incendiului în zona de alimentare cu apă Smardan, localitatea
Smardan, după dezafectarea rezervoarelor din polstif existente din cadrul GA Smardan, se vor
realiza două rezervoare noi, cu capacitatea de 200 m3 fiecare.

Totalul rezervei intangibile de combatere a incendiului este de 155 m3 și va fi păstrat în mod egal
în cele două cuve de înmagazinare.

Rezervoarele noi se vor realiza din structură metalică, supraterane. Rezervoarele vor fi compuse
din următoarele elemente: fundație din beton armat, structura metalică, membrana de etanșare și
camera de vane. Instalații hidraulice care au rolul de a asigura: admisia apei, plecarea spre
consumatori, golire, preaplin, menținerea rezervei de combatere a incendiului, posibilitatea
alimentării directe a unei auto-speciale de combaterea incendiului.

Pentru integrarea în sistemul de monitorizare și operare, s-au prevăzut următoarele:

 montarea unui senzor de nivel cu transmitere în fiecare rezervor;

 montarea pe conducta de admisie în fiecare rezervor a unei vane cu acționare electrică,
care va opera în funcție de nivelul măsurat în rezervor.

Rezervor înmagazinare GA Cișmele (UAT Smardan)

Pentru înmagazinarea rezervei de apă tratată necesară pentru consum, asigurarea compensării
orare și zilnice și combaterea incendiului în zona de alimentare cu apă Smardan, localitațile Cișmele
și Mihail Kogălniceanu, după dezafectarea rezervoarelor din polstif existente din cadrul GA Cișmele,
se vor realiza două rezervoare noi, cu capacitatea de 200 m3 fiecare.

Totalul rezervei intangibile de combatere a incendiului este de 144 m3 și va fi păstrat în mod egal
în cele două cuve de înmagazinare.

Rezervoarele noi se vor realiza din structură metalică, supraterane. Rezervoarele vor fi compuse
din următoarele elemente: fundație din beton armat, structura metalică, membrana de etanșare și
camera de vane. Instalații hidraulice care au rolul de a asigura: admisia apei, plecarea spre
consumatori, golire, preaplin, menținerea rezervei de combatere a incendiului, posibilitatea
alimentării directe a unei auto-speciale de combaterea incendiului.
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Pentru integrarea în sistemul de monitorizare și operare, s-au prevăzut următoarele:

 montarea unui senzor de nivel cu transmitere în fiecare rezervor;

 montarea pe conducta de admisie în fiecare rezervor a unei vane cu acționare electrică,
care va opera în funcție de nivelul măsurat în rezervor.

Stații de pompare zona alimentare cu apă Smardan

Stație de pompare GA Smardan (UAT Smardan)

Gospodăria de apă Smardan include o stație de pompare prevăzută cu (1+1) pompe cu
următoarele caracteristici: Q = 12 ÷ 40 mc/h și Hp = 48,3 ÷ 31,4 m.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări pentru reabilitarea stației de pompare din
cadrul gospodăriei de apă GA Smardan:

 reabilitare stație de pompare – clădire comună cu stația de clorare - lucrări de construcții:
refacerea termo și hidroizolație acoperiș, lucrări de etanșeizare pereți și radier, refacere
finisaje interioare și exterioare, înlocuirea tîmplăriei și instalațiilor sanitare;

 reabilitare stație de pompare – instalații: înlocuirea pompelor existente cu pompe cu
convertizor de frecvență, cu următoarele caracteristici: Q = 13,3 l/s, H = 47 m, precum și
prevederea unei pompe de incendiu având caracteristicile Q = 5 l/s, H = 47 m, înlocuirea
instalațiilor hidromecanice;

și lucrări pentru monitorizarea și controlul operării pompelor:

 prevederea de traductori de presiune pe conductele de aspirație și refulare a grupului de
pompare;

 PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării instalațiilor. Acesta va comunica cu
Dispeceratul local SCADA din GA Smardan;

Pentru cazul întreruperii energiei electrice s-a prevăzut un generator, amplasat pe o platforma
betonată.

Stație de pompare GA Cișmele (UAT Smardan)

Gospodăria de apă GA Cișmele include o stație de pompare echipată cu 2 pompe (1 + 1) cu
următoarele caracteristici: Q = 30 mc/h și Hp = 60 m fiecare.

Prezentul proiect prevede realizarea următoarelor lucrări pentru reabilitarea stației de pompare din
cadrul gospodăriei de apă GA Smardan:

 reabilitare stație de pompare – clădire comună cu stația de clorare - lucrări de construcții:
refacerea termo și hidroizolație acoperiș, lucrări de etanșeizare pereți și radier, refacere
finisaje interioare și exterioare, înlocuirea tîmplăriei și instalațiilor sanitare;

 reabilitarea stației de pompare – instalații: înlocuirea pompelor existente cu pompe cu
convertizor de frecvență, cu următoarele caracteristici: Q = 12 l/s, H = 30 m, precum și o
pompa de incendiu având caracteristicile Q = 5 l/s, H = 30 m, înlocuirea instalațiilor
hidromecanice;

și lucrări pentru monitorizarea și controlul operării pompelor:

 prevederea de traductori de presiune pe conductele de aspirație și refulare a grupului de
pompare;

 PLC pentru monitorizarea și controlul funcționării instalațiilor. Acesta va comunica cu
Dispeceratul local SCADA din GA Smardan;

Pentru cazul întreruperii energiei electrice s-a prevăzut un generator, amplasat pe o platforma
betonată.
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Rețea distribuție zona de alimentare cu apă Smardan

Rețea distribuție apă potabilă în localitatea Smârdan (UAT Smârdan)

Rețeaua de distribuție în localitatea Smardan este alimentată dintr-un singur punct de injectie,
gospodăria de apă GA Smardan.

Rețeaua de distribuție existentă este de dată recentă și este realizată integral din PEID. Operatorul
local declară că rețeaua funcționează satisfăcător și nu prezintă pierderi semnificative de apă.

Din punct de vedere al extinderii rețelei de distribuție, s-a luat în considerare gradul de acoperire și
deservire a populației pentru etapa de perspectivă 2045.

Lucrările propuse includ lungimea necesară de extindere a rețelei pentru asigurarea conformării de
100% pentru distribuția de apă în localitatea Smardan.

S-a propus extinderea rețelei de distribuție pe o lungime totală de 3.327 m, din care 3.233 m
sunt amplasați pe trama stradală și 94 m reprezintă traversări.

Conductele de PEID utilizate pentru reţeaua de distribuţie au următoarele caracteristici:

• diametre exterioare: 110 mm.

• clasa de rezistenţă: PE 100

• clasa de presiune: Pn 10

• SDR (grosime perete/diametrul exterior): 17

Extindere rețea de distribuție în localitatea Smârdan

Lungime (m) Diametru (mm) Material Pn (bar)

3.327 110 PEID 10

Pe rețeaua de distribuție se prevăd următoarele construcții anexe:

 27 cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire - dezaerisire),

Având în vedere topografia localității, pe rețeaua de distribuție a fost necesar sa se amplaseze un
număr de 4 cămine echipate cu dispozitive de reducere a presiunii, pentru a menține
presiunea livrata consumatorilor în valoarea de 6,0 bar;

Prin proiect, s-a prevăzut realizarea unui număr de 109 branșamente și de 41 hidranți, iar
accesorizarea rețelei s-a completat cu următoarele:

 Pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute 2 cămine de debitmetre cu transmitere la
distanță și,

 7 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual pentru a monitoriza în timp
real parametrii de funcționare ai rețelei, care se vor monta în căminele de vane proiectate.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță – Smârdan

Nr. crt. Tip instrumentație Bucăți

1 Debitmetru 2

2 Instalație de monitorizare presiune și clor 7

Traversări

Pe traseul rețelei de distribuție au fost necesare următoarele traversări:
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Traversări localitatea Smardan (UAT Smardan)

Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF Tip conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

Subtraversare
SbSm A5 DJ 251 apa potabila De 110mm DN 200mm 19

Subtraversare
SbSm A7 DJ 251 apa potabila De 110mm DN 200mm 19

Subtraversare
SbSm A6 DJ 251 apa potabila De 110mm DN 200mm 23

Subtraversare
SbSm A4 DJ 251 apa potabila De 110mm DN 200mm 16

Subtraversare
SbSm A3 parau apa potabila De 110mm DN 200mm 17

Total 94

Rețea distribuție apă potabilă în localitățile Cișmele și Kogălniceanu (UAT Smârdan)

Rețeaua de distribuție în localitațile Cișmele și Mihail Kogălniceanu este alimentată dintr-un singur
punct de injectie, gospodăria de apă GA Cișmele.

Rețeaua de distribuție existentă este de dată recentă și este realizată integral din PEID. Operatorul
local declară că rețeaua funcționează satisfăcător și nu prezintă pierderi semnificative de apă.

Din punct de vedere al extinderii rețelei de distribuție, s-a luat în considerare gradul de acoperire și
deservire a populației pentru etapa de perspectivă 2045.

Lucrările propuse includ lungimea necesară de extindere a rețelei pentru asigurarea conformării de
100% pentru distribuția de apă în localitațile Cișmele și Mihail Kogăln iceanu.

S-a propus extinderea rețelei de distribuție pe o lungime totală de 7.251 m, din care 7.189 m
sunt amplasați pe trama stradală și 62 m reprezintă traversări.

Conductele de PEID utilizate pentru reţeaua de distribuţie au următoarele caracteristici:

• diametre exterioare: De 110 mm, De 125 mm.

• clasa de rezistenţă: PE 100

• clasa de presiune: Pn 10

• SDR (grosime perete/diametrul exterior): 17

Extindere rețele de distribuție în localitățile Cișmele și Kogălniceanu

Lungime (m) Diametru (mm) Material Pn (bar)

7.180 110 PEID 10

71 125 PEID 10

Pe rețeaua de distribuție se prevăd următoarele construcții anexe:

 42 cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire - dezaerisire).

 Pe rețeaua de distribuție a fost necesar sa se amplaseze un 1 cămin echipat cu
dispozitiv de reducere a presiunii, pentru a mentine presiunea livrata consumatorilor la
valoarea de 6,0 bar, pe rețeaua existentă, chiar la intrarea în localitatea Kogălniceanu, în
lungul DJ 255C;
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Prin proiect s-a prevăzut realizarea unui număr de 162 branșamente și de 84 hidranți , iar
accesorizarea rețelei s-a completat cu următoarele:

 Pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute 2 cămine de debitmetre cu transmitere la
distanță și,

 7 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual pentru a monitoriza în timp
real parametrii de funcționare ai rețelei, care se vor monta în căminele de vane proiectate.

Instrumentația de măsură și transmitere la distanță – în localitățile Cișmele și
Kogălniceanu

Nr. crt. Tip instrumentație Bucăți

1 Debitmetru 2

4 Instalație de monitorizare presiune și clor 7

Traversări

Pe traseul rețelei de distribuție au fost necesare următoarele traversări:

Traversări localitatile Cismele si Mihail Kogalniceanu (UAT Smardan)

Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF Tip conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

Subtraversare
SbSm A1 DJ 255C apa potabila De 110mm DN 200mm 14

Subtraversare
SbSm A2 DJ 255C apa potabila De 110mm DN 200mm 18

Subtraversare
SbSm A8 DJ 255C apa potabila De 110mm DN 200mm 15

Subtraversare
SbSm A9 DJ 255C apa potabila De 110mm DN 200mm 15

Total 62

Monitorizare control și achiziții de date zona de alimentare cu apă Smardan

Prin prezentul proiect, in cadrul GA Smardan se va realiza dispeceratul local SCADA, comun pentru
alimentarea cu apă și pentru canalizare.

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Smardan:

o GA Smardan,

o GA Cișmele;

o 9 Puncte de monitorizare în localitatea Smardan;

o 9 Puncte de monitorizare în localitățile Cișmele și M. Kogălniceanu;

o Stația de repompare SRP Sm 1;

o Stația de repompare SRP Sm 2;

vor comunica cu dispeceratul local GA Smardan prin comunicație GSM / HSPA / 3G.

Obiectele componente ale zonei de alimentare cu apă Smardan vor fi monitorizate de la
Dispeceratul regional SCADA Apă – Galați.

Dispeceratul local GA Smardan va comunica cu Dispeceratul regional SCADA Apă – Galați prin
comunicație GSM / HSPA / 3G.
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III.5.1.2 PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI – LUCRĂRI DE CANALIZARE

În calitate de ţară membră a Uniunii Europene, România trebuie ca până în 2018 să îşi
îmbunătăţească calitatea şi accesul la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor
de canalizare în localitățile cu peste 2000 de locuitori, concomitent cu stabilirea structurilor
regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

Obiectivele generale ale proiectului:

 Asigurarea infrastructurii necesare serviciilor de canalizare în toate localitățile cu mai mult
de 2000 de locuitori;

 îmbunătăţirea calităţii mediului şi a condiţiilor de viaţă a populaţiei prin reabilitarea
infrastructurii neadecvate din sectorul de apă, în vederea respectării standardelor UE şi
româneşti;

 Îmbunătăţirea situaţiei actuale a staţiilor de epurare a apei uzate. Eliminarea deversării în
râuri a apei uzate menajere şi industriale insuficient tratate sau complet netratate;

 Îmbunătăţirea administrării şi funcţionării sistemelor;

 Optimizarea distribuţiei de apă prin stabilirea programului de reducere a pierderilor şi
asigurarea colectării apei uzate prin reţeaua de canalizare;

 Reducerea costurilor operaţionale generale.

Dezvoltarea sistemelor de canalizare s-a analizat din punct de vedere tehnic, luându-se în
considerare elementele principale conținute în cadrul fiecărei investii:

 Rețea de canalizare;

 Stații de pompare intermediare a apelor uzate;

 Stație de epurare a apelor uzate.

Factorii determinanți pentru definirea aglomerărilor i -au constituit distantele dintre Localități și
densitatea populației precum și dinamica de dezvoltare a fiecărei localități în parte;

Stabilirea soluțiilor pentru sistemele adoptate s-a făcut după o analiză detaliată tehnică și
economică, care a luat în considerare:

 Investiția și costurile operaționale ale sistemelor;

 Stațiile de epurare.

S-au luat în considerare următoarele măsuri pentru realizarea investițiilor propuse:

 La stabilirea fazelor pentru implementarea măsurilor referitoare la sistemele de canalizare a
apelor uzate şi epurare s-a ţinut cont de termenele asumate pentru colectarea şi epurarea
apelor uzate, termene, care se referă atât la realizarea reţelelor pentru colectarea apelor
menajere, cât şi la epurarea acestora înainte de a fi evacuate în emisar.

 Pentru aglomerările - clusterele care depăşesc 10.000 locuitori echivalenţi s-a avut în
vedere prevederea staţiilor de epurare cu treaptă terţiară.

 Articolul 2(4) din Directiva 91/271/CEE definește termenul de aglomerare ca fiind „o zona
în care populația și/sau activitățile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa
uzată sa fie colectata și transportata către o stație de epurare urbana sau către un punct
final de descărcare”.

Noțiunea de aglomerare conform Directivei 91/271/CEE nu se suprapune peste entități
administrative. Limitele unei aglomerări pot sau nu sa corespunda cu limitele administrative. Doua
sau mai multe aglomerări pot fi grupate într-un cluster, daca se justifica prevederea unei singure
stații de epurare pentru acele aglomerări.
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În faza de Master Plan s-au definit aglomerările conform criteriilor stabilite prin Directiva
91/271/CEE și s-au stabilit valorile de investiții precum și indicatorii fizici de realizat pentru fiecare
aglomerare. Selecția aglomerărilor și prioritizarea acestora prin introducerea în lista de investiții
(faza 2 - an 2018), s-a făcut urmărindu-se în final respectarea termenilor de conformare asumați.
Totodată, întocmirea acestei prioritizări a avut la bază o analiză de opțiuni, detaliată atât pentru
identificarea aglomerărilor, cât și pentru stabilirea direcțiilor de dezvoltare pentru fiecare sistem în
parte.

Analizele întreprinse la faza elaborării documentaţiei Master Plan au fost verificate, revizuite şi
detaliate în perioada colectării datelor necesare pentru elaborarea documentaţiei Studiului de
Fezabilitate. Astfel, aglomerările definite în faza Master Plan s-au reconfirmat, respectiv modificat,
în baza unor serii de noi elemente caracteristice şi definitorii ale proiectului.

În ce priveşte canalizarea, debitele colectate vor urmări variaţiile celor distribuite, cu tendinţa
colectării apelor meteorice în reţele separate pentru localităţile mici şi mijlocii.

Aglomerări studiate în proiect

În județul Galați s-au definit și studiat următoarele aglomerări prioritare: Galați. Șendreni,
Braniștea, Independența, Piscu, Tudor Vladimirescu, Hanu Conachi, Smârdan, Pechea, Liești,
Movileni, Cosmești, Tecuci și Berești.

Se mentioneaza ca pentru aglomerarile Pechea, Movileni, Cosmesti, Tecuci si Beresti s-au inaintat
separat, catre Agentia pentru Protectia Mediului Galati, documentatii in vederea obtinerii Acordului
de Mediu.

Componenţa aglomerărilor care fac obiectul prezentei documentatii este următoarea:

Aglomerarea Galați

Denumire aglomerare
Localități

componente
Unitate administrativ

teritorială
Galați Galați Galați

Aglomerarea Șendreni

Denumire aglomerare
Localități

componente
Unitate administrativ

teritorială

Șendreni

Movileni
ȘendreniȘendreni

Șerbeștii Vechi
Traian Braniștea

Aglomerarea Braniștea

Denumire aglomerare
Localități

componente
Unitate administrativ

teritorială

Braniștea Braniștea Braniștea

Aglomerarea Independența

Denumire aglomerare
Localități

componente
Unitate administrativ

teritorială

Independența Independența Independența

Aglomerarea Piscu

Denumire aglomerare
Localități

componente
Unitate administrativ

teritorială

Piscu Piscu Piscu
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Aglomerarea Tudor Vladimirescu

Denumire aglomerare
Localități

componente
Unitate administrativ

teritorială

Tudor Vladimirescu Tudor Vladimirescu Tudor Vladimirescu

Aglomerarea Hanu Conachi

Denumire aglomerare
Localități

componente
Unitate administrativ

teritorială

Hanu Conachi Hanu Conachi Fundeni

Aglomerarea Smârdan

Denumire aglomerare
Localități

componente
Unitate administrativ

teritorială

Smârdan

Smârdan

SmârdanCișmele

Mihail Kogălniceanu

Toate aglomerarile prezentate in tabelele de mai sus formeaza clusterul Galati. In plus, din
prezenta documentatie face parte si aglomerarea Liesti:

Aglomerarea Liești

Denumire
Localități

componente
Unitate administrativ

teritorială

Liești

Liești Liești
Ivești

Ivești
Bucești

Umbrărești
UmbrăreștiUmbrărești – Deal

Torcești
Barcea

Barcea
Podoleni

Drăgănești
Drăgănești

Malu Alb

Investițiile propuse pentru sectorul apelor uzate au ca scop îmbunătățirea situației actuale pentru
aglomerările incluse în lista de investiții prioritare.

Eforturile sunt concentrate în următoarele componente:

 Rețele de canalizare

 Stații de pompare a apelor reziduale

 Stații de epurare

 Control automatizat SCADA.

Scopul acestui proiect este realizarea sistemelor de canalizare în conformitate cu standardele și
reglementările în vigoare.

Au fost luate în considerare următoarele măsuri pentru realizarea investițiilor propuse:

 creșterea ratei de racordare la sistemele de canalizare la 100%, în conformitate cu
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane;

 reducerea infiltrațiilor;

 creșterea securității sistemului;
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 asigurarea accesului la sistemul apelor uzate de calitate pe baza principiului maximizării
eficienței costurilor, calității în operare și suportabilității populației.

Elemente ale sistemelor de colectare ape uzate

Rețele de canalizare menajeră

Conductele vor fi în general din PVC KG SN8. Pentru situațiile în care sunt necesare măsuri de
îmbunătățire a terenului precum și măsuri de protecție a conductei, rețelele de canalizare se vor
executa din ceramică vitrificată, cu rol anticoroziv și de etanșare în transportul apei reziduale.

Cămine de vizitare

Căminele de vizitare vor fi din tuburi prefabricate din beton armat Dn 800 mm sau Dn 1000 mm, în
funcție de condițiile de amplasare din teren.

Capacele pentru căminele de vizitare vor fi din material plastic compozit, carosabile D400, inclusiv
placa de beton armat pentru înglobarea capacului, cu posibilitatea de montare a inelelor pentru
ridicare la cotă.

De asemenea, căminele de vizitare de pe această porțiune vor fi tot din ceramică vitrificată,
respectiv cele 16 cămine, acestea având o rezistență crescută la produsele chimice, rezistență la
coroziune, fiind ecologice, sustenabile, economice și echitabil pentru generații.

Racorduri

Conductele de racord vor fi din PVC KG SN4.

Racordarea se va face atât în căminele de vizitare, cât și în canal, cu piesă de racord.

Căminele de racord din PVC/PP sau tub corugat; baza căminelor va fi de 315/400 mm, cu tub de
înălțare De 315 sau De 400 mm.

Capacele pentru căminele de racord vor fi din material plastic compozit carosabil/necarosabil –
D400 sau B125, în funcție de amplasament. S-a prevăzut o placă de beton armat pentru înglobarea
capacului și un sistem antifurt.

III.5.1.3 Strategia de investiții

Generalități

Lucrările de investiții cuprinse în prezentul proiect au fost propuse plecând de la următoarele
premise care formează în esență scopul:

- Sistemele de canalizare din localitățile tratate trebuie conformate cerințelor prevăzute în
Directivele Europene 91/271/CEE și 98/83/CEE. Aceasta presupune racordarea 100% la
sistemul de canalizare a consumatorilor casnici, dar și preluarea acolo unde este cazul a
consumatorilor non-casnici care doresc racordarea.

- Acolo unde deficiențele constate asupra lucrărilor existente sunt de natură funcțională sau
pun în pericol stabilitatea obiectelor, s-au propus măsuri de reabilitare;

- Optimizarea funcționării sistemelor din punct de vedere energetic este un deziderat de
bază. Ca urmare s-au prevăzut toate lucrările necesare pentru reducerea pierderilor și
infiltrațiilor, dar și dotările adecvate pentru parcul tehnic al operatorului;

- Lucrările propuse cuprind echipamente și materiale performante, fiind concepute pentru o
funcționare sigură condusă și monitorizată automat.
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III.5.1.4 CLUSTER GALAŢI

Apa uzată colectată din aglomerările: Galați, Șendreni, Braniștea, Independența, Piscu, Tudor
Vladimirescu, Fundeni - Hanu Conachi și Smârdan va fi transportată și epurată în stația de epurare
Galați, care a fost reabilitata si extinsa prin programele ISPA și POS Mediu.

III.5.1.4.1 AGLOMERAREA GALAŢI

Rețeaua de canalizare a municipiului Galați are o lungime totală de 531 km, din care 524,28 km în
sistem unitar și 6,72 km în sistem divizor. Conductele de canalizare sunt din: beton, PREMO,
PAFSIN, ceramică, fontă. În cadrul programului ISPA, rețeaua de canalizare a fost extinsă cu
13,2km (lungime inclusă în cei 531 km menționați mai sus). Tot în cadrul programului ISPA s-au
reabilitat 21,1 km de rețea de canalizare.

Pentru evacuarea apelor uzate și meteorice sistemul de canalizare dispune de 10 stații de pompare.

Stația de epurare a municipiului Galați primește apa uzată colectată de la consumatorii agenți
economici și locuitorii orașului. Este o stație de epurare mecano-biologică avansată, cu reducerea
compușilor de carbon, azot și fosfor, care a fost dezvoltată etapizat în ultimii ani. Ultima etapă este
investiția din programul POS Mediu, care completează treptele de proces construite anterior prin
programul ISPA. Conform breviarelor de dimensionare ale stației de epurare puse la dispoziție de
Operatorul Regional, rezultă o capacitate proiectată corespunzătoare unei încărcări maxime de
circa 371.400 PE60, la un debit maxim orar de timp de ploaie de 9208 m3/h. Acest fapt indică o
rezervă suficientă de capacitate față de încărcările actuale și cele estimate pentru viitor, astfel că
este posibil de a prelua și debitele altor localități învecinate.

Investițiile propuse pentru extinderea sistemului de canalizare, astfel încât să se realizeze
racordarea până la 100%, sunt următoarele:

Lucrări de canalizare propuse în aglomerare Galați

Nr.
crt.

Lucrări propuse U.M. Cantitate
Diametru

[mm]
1 Extindere rețea de canalizare m 15.457 Dn 250 mm

2
Reabilitare rețea de canalizare

m 1.398
Dn 400 mm
Dn 800 mm

3
Stații de
pompare
ape uzate
noi

SPAU GB 1 – Q=3,00 l/s, H=7,00 m (1A+1R) buc 1 -
SPAU GB 2 – Q=3,70 l/s, H=25,00 m (1A+1R) buc 1 -
SPAU GB 3 – Q=5,95 l/s, H=31,00 m (1A+1R) buc 1 -
SPAU GF 1 – Q=3,00 l/s, H=8,00 m (1A+1R) buc 1 -
SPAU GF 2 – Q=3,00 l/s, H=12,00 m (1A+1R) buc 1 -
SPAU GF 3 – Q=8,06 l/s, H=49,00 m (1A+1R) buc 1 -
SPAU G1 – Q=91,44 l/s, H=13,00 m (2A+1R) buc 1 -
SPAU G2 – Q=3,00 l/s, H=22,00 m (1A+1R) buc 1 -
SPAU G3 – Q=3,00 l/s, H=13,00 m (1A+1R) buc 1 -
SPAU G4 – Q=3,00 l/s, H=13,00 m (1A+1R) buc 1 -
SPAU G5 – Q=5,63 l/s, H=68,00 m (1A+1R) buc 1 -
SPAU G6 – Q=3,00 l/s, H=13,00 m (1A+1R) buc 1 -
SPAU G7 – Q=460,00 l/s, H=12,00 m (2A+1R) buc 1 -

4

Reabilitare
stații de
pompare
ape uzate

SP 3
- Q=25,00 l/s, H=30,00 m (1A+1R) – ape uzate
menajere
- Q=360 l/s, H=25 m (2A+1R) – ape meteorice

buc 1 -
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Rețeaua de canalizare Aglomerarea Galați

Prin prezentul proiect se propune realizarea unei lungimi totale de rețea de canalizare de 16.855

m, din care:

 Extindere L = 15.457 m, din care 15.374 m amplasați pe trama stradală și 83 m
reprezintă traversări;

 Reabilitare L = 1.398 m, din care 1.368 m amplasați pe trama stradală și 30 m
reprezintă traversări;

Materialul propus pentru conductele de canalizare în cadrul extinderii este: PVC KG SN8.

Materialul propus pentru conductele de canalizare în cadrul reabilitării este: ceramica vitrificată.

Lucrările de extindere prevăzute la sistemul de canalizare din aglomerarea Galați au următoarea
configuraţie:

Rețea de canalizare - aglomerarea Galați – extindere

Porțiune rețea
Lungimea (m)

DN 250 mm

Cartier Barboși 4.329

Cartier Filești 4.157

Galați 6.971

Lungimea totală (m) 15.457

Lucrările de reabilitare a rețelei de canalizare se referă la colectorul amplasat pe strada Ștefan cel
Mare. Colectorul este împărțit în două tronsoane, Dn 600 respectiv Dn 400, care sunt orientate în
direcții opuse de curgere și având pante în direcții diferite.

În tabelul următor sunt prezentate lucrările de reabilitare, repartizate pe lungimi și diametre:

Reabilitare rețea canalizare - municipiul Galați

Nr. crt. Nume strada Lungime (m) Material Dn (mm)

1 Ștefan cel Mare 795 Ceramică vitrificată 400

2 Ștefan cel Mare 603 Ceramică vitrificată 800

Total lungime 1.398

Pe traseul acestui colector vor fi amplasate 32 cămine de vizitare.

În cadrul aglomerării Galați s-au prevăzut un număr de 501 cămine de vizitare, repartizate
astfel:

- Cartierul Barboși: 130 cămine;

- Cartierul Filești: 125 cămine;

- Zona centrală a Municipiului Galați: 214 cămine;

- Reabilitare: 32 cămine;

De asemenea, s-a prevazut un numar de 12 camine pentru reținerea corpurilor solide, amplasate
imediat amonte de fiecare stație de pompare ape uzate.

Pe toata lungimea rețelei de canalizare proiectată s -au evaluat un număr de 833 racorduri,
repartizate astfel:

- Cartierul Barboși: 177;

- Cartierul Filești: 192;
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- Zona centrală a Municipiului Galați: 426;

- Zona reabilitare canalizare Municipiul Galati:38;

Lucrări speciale

Pe traseul viitoarelor rețele de canalizare aferente aglomerării Galați, pentru evacuarea apelor
uzate menajere spre stația de epurare, a rezultat ca fiind necesar un număr de 4 subtraversări.

Traversări – Rețea canalizare aglomerarea Galați – Extindere

Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip conductă
Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare C.F. canalizare Dn 250 Dn 400 24
subtraversare canal canalizare Dn 250 Dn 400 26
subtraversare C.F. canalizare Dn 250 Dn 400 33

Total 83

Traversări – Rețea canalizare aglomerarea Galați – Reabilitare

Stații de pompare apă uzată Aglomerarea Galați

Staţiile de pompare apar ca necesare pentru pomparea apelor uzate în diferite puncte ale reţelei de
canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite scurgerea acestora gravitaţional).

Având în vedere structura reliefului din zona extinderii rețelei de canalizare din aglomerarea
Galați, s-a stabilit ca fiind necesar un număr de 12 stații de pompare noi.

De asemenea, pentru eliminarea inundațiilor care apar pe timp ploios în zona de canalizarea în
sistem unitar cuprinsă în perimetrul străzilor Farului, Vasile Lupu, Tăuni, Apollon si Daciei, prin
prezentul poiect se propune amplasarea unei stații de pompare, SP G7, la intersecția străzilor
Moruzzi și Oltenița. Surplusul de apă pe timp ploios va fi direcționat spre bazinul de aspirație al
pompelor prin intermediul unui deversor amplasat pe colector. Debitul colectat va fi pompat spre
căminul existent amplasat la intersecția străzilor Griviței și Portului, și de aici, în fluviul Dunărea.

În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile noilor stații de pompare ape uzate prevăzute
în aglomerarea Galați:

Caracteristici stații de pompare ape uzate noi - aglomerarea Galați

Nr.
crt.

Denumire

stație

Amplasare

(strada)

Parametri stație pompare

Grup
pompe

Qt
(l/s)

H (m)

1 SPAU G1 Strada Stefan cel Mare 2A+1R 91,44 13,00

2 SPAU G2
Strada Constantin
Nottara

1A+1R 3,00 22,00

3 SPAU G3 Strada Emil Racoviță 1A+1R 3,00 13,00

Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip conductă
Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare
Linie

tramvai
canalizare Dn 400 Dn 600 30
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Nr.
crt.

Denumire

stație

Amplasare

(strada)

Parametri stație pompare

Grup
pompe

Qt
(l/s)

H (m)

4 SPAU G4 Strada Incubatorului 1A+1R 3,00 13,00

5 SPAU G5 Strada Tunelului 1A+1R 5,63 71,00

6 SPAU G6 Strada Aleea Traian 1A+1R 3,00 13,00

7 SPAU G7 Strada Moruzzi 2A+1R 460,00 12,00

8 SPAU GB1 Strada Castrul Roman 1A+1R 3,00 7,00

9 SPAU GB2 Strada Castrul Roman 1A+1R 3,70 25,00

10 SPAU GB3 Strada Barbosi 1A+1R 5,95 31,00

11 SPAU GF1 Strada Tomis 1A+1R 3,00 8,00

12 SPAU GF2 Strada Stefan Petrica 2 1A+1R 3,00 12,00

13 SPAU GF3 Strada Colectiviștilor 1A+1R 8,06 49,00

De asemenea, în prezentul proiect s-a propus rebilitarea stației de pompare SP3, prin inlocuirea
pompelor existente cu 2 grupuri de pompare distincte, un grup de pompare pentru debitul de apă
uzată menajeră și un grup de pompare pentru surplusul de apă pe timp ploios.

La stabilirea capacității pompelor noi s-a avut în vedere debitul de apă uzată menajeră facturat de
către Operator, care are valoarea medie de 14 l/s.

La stabilirea capacității pompelor pentru surplusul de apă pe timp ploios s-a avut în vedere
suprafața zonei de colectare și caracteristicile acesteia.

Caracteristicile celor 2 grupuri noi de pompare din SP 3 sunt prezentate în următorul tabel:

Caracteristici grupuri de pompare - reabilitare SPAU 3 Galați

Nr.
crt.

Denumire stație
Grup

pompe

Caracteristici pompe
submersibile

Qt (l/s) H (m)

1 SP3 meteoric 2A+1R 720,00 25,00

2 SP3 menajer 1A+1R 25,00 30,00

Din punct de vedere constructiv, pentru reabilitarea stației de pompare SP 3 s-au prevazut
următoarele:

- Lucrări de reparații locale la elemente structural: remediere fisuri;

- Lucrări necesare pentru montarea pompelor submersible;

- Remedierea termo și hidroizolației terasei;

- Remediere a elementelor de finisaj interior;

- Remediere a tencuielilor și finisajelor exterioare;

- Înlocuirea ușilor exterioare și ferestrelor;

De asemenea, s-au prevăzut lucrări pentru reabilitarea și adaptarea instalațiilor electrice, precum și
instalațiile de automatizare necesare.
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Alimentarea cu energie electrică

Asigurarea energiei electrice pentru alimentarea stațiilor de pompare se va realiza prin intermediul
unui branșament electric de la rețeaua electrică din zonă.

Pentru cazul întreruperii energiei electrice, la stația de pompare SPAU G7 (str. Moruzzi) s-a
prevăzut un generator electric mobil, dimensionat pentru necesarul pompelor acestei stații.

Pentru celelalte stații de pompare s-a prevăzut un generator electric mobil, dimensionat pentru
necesarul celei mai mari stații de pompare nou proiectată, respectiv SPAU G1 (str. Ștefan cel
Mare). Locul de păstrare a acestuia va fi stabilit de catre Operator.

Conducte de refulare Aglomerarea Galați

Conductele de refulare vor transporta apa uzată de la stațiile de pompare proiectate la rețeaua de
canalizare menajeră gravitațională.

In cazul statiei de pompare SP 3 care se va reabilita, s-a prevăzut realizarea unei conducte de
refulare noi, PEID 225 mm pentru transportul Q uzat menajer pe timp uscat spre stația de
pompare existentă ISP1, de unde va fi redirecționat către ISP2 și apoi către staț ia de epurare a
municipiului Galați

Descărcarea surplusului de apă pe timp ploios se va realiza în continuare prin conducta de refulare
existentă in Dunăre.

Conductele de refulare din aglomerarea Galați sunt prevăzute cu o lungime totală de 11.726 m,
din care 11.291 m sunt amplasați pe trama stradală și 435 m reprezintă traversări, astfel:

Conducte de refulare noi SPAU Aglomerarea Galați

Nr. crt. SPAU Traseu
Diametru
propus
(mm)

Lungime
(m)

1 SPAU G1 SPAU G1 - CM 46.18 355 845
2 SPAU G2 SPAU G2 – Cex 90 448
3 SPAU G3 SPAU G3 – Cex 90 63
4 SPAU G4 SPAU G4 – Cex 90 136
5 SPAU G5 SPAU G5 – Cex 110 1.030
6 SPAU G6 SPAU G6 – Cex 90 217
7 SPAU G7 SPAU G7 – Cex 900 937
8 SPAU GB1 SPAU GB1 – CM1.17 90 208
9 SPAU GB2 SPAU GB2 – SEAU 90 1.553
10 SPAU GB3 SPAU GB3 – SEAU 110 1.546
11 SPAU GF1 SPAU GF1 – CM 9.16 90 328
12 SPAU GF2 SPAU GF2 – CM 15.1 90 172
13 SPAU GF3 SPAU GF3 – Cex 125 639
14 SP3 existenta SP3 – ISP1 225 3.604

Total 11.726

Conductele de refulare sunt prevăzute din tuburi de PEID(SDR17, PE100), excepție făcând
conducta de refulare de la SPAU G7 (str. Moruzzi), unde conducta poate fi prevăzută din PEID
(SDR17, PE100), fontă ductilă sau oțel inoxidabil.

Până la căminul de deversare, conducta de refulare se va poza la 1,2 m (cota axului). Pe traseul
conductelor de refulare s-au prevăzut cămine de curățire și golire, funcție de cerințele profilului în
lung, pentru a permite lucrări de întreținere și exploatare.
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Lucrări speciale

Pe traseul conductelor de refulare este necesar un număr de 9 subtraversări.

Traversări aglomerarea Galați – conducte de refulare

Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru tub
protecție din

țeava OL
(mm)

Lungime
(m)

subtraversare C.F. refulare De 90 DN 200 31

subtraversare C.F. refulare De 90
Canivou
existent

101

subtraversare C.F. refulare De 90 DN 200 24

subtraversare
Rau

Catusa
refulare De 125 Dn 200 32

subtraversare C.F. refulare Dn 125

Dn 600
(tub de

protective
comun cu
refulare

SPAU_Sm11)

51

subtraversare C.F. refulare De 225 Dn 400 50
subtraversare C.F. refulare De 225 Dn 400 27
subtraversare C.F. refulare De 225 Dn 400 14
subtraversare C.F. refulare De 225 Dn 400 22
subtraversare C.F. refulare De 225 Dn 400 31

subtraversare DJ refulare Dn 125

Dn 600
(tub de

protectie
comun cu
refulare

SPAU_Sm11)

23

subtraversare
Linie

tramvai
refulare De 355 Dn 600 29

Total 435

Stația de epurare Cluster Galați

Municipiul Galați dispune de stație de epurare mecano-biologică avansată, cu reducerea compușilor
de carbon, azot și fosfor, reabilitatăA prin programul POS Mediu 2007-2013.

In prezent, stația de epurare Galați primește apa uzată colectată de la consumatorii municipiului
Galați.

Conform breviarelor de dimensionare ale stației de epurare puse la dispoziție de către Operatorul
Regional, stația de epurare a fost dimensionată pentru următoarele debite și încărcări:

Debite:

Parametri Abreviere Unitate Valoare

Debit zilnic maxim
vreme uscata

Qzi.max. m3/d 66.216

Debit orar maxim
vreme uscata

Qh.max. m3/h 3.366

Debit orar minim
vreme uscata

Qh.min m3/h 1.655
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Parametri Abreviere Unitate Valoare

Debit maxim vreme
ploioasa

Qsw.h.max. m3/h 9.208

Încărcări:

Parametri UM Încărcare

Consumul chimic de oxigen (CCO-
Cr)

kg/zi 42.378

Consumul biochimic de oxigen
(CBO5)

kg/zi 22.288

Total solide în suspensie (TSS) kg/zi 27.049

Azot Total (Ntot) kg/zi 3.867

Fosfor Total (Ptot) kg/zi 709

Schema de epurare a stației de epurare Galați cuprinde următoarele:
Treapta mecanică:

- Stația de pompare influent echipată cu (4 + 1) pompe centrifuge submersibile, cu o
capacitate totală de 2,6 m3/s, Hp = 12 mCA;

- Grătare dese, capacitate totală de 2,6 m3/s, 3 unități cu curățire mecanică, automate, tip
„step screen”, cu interspațiul între bare de 6 mm. Instalația include un canal de ocolire
prevăzut cu un grătar rar cu curățire manuală, cu intrespațiul între bare de 20 mm;

- Deznisipatorul cuplat cu separator de grăsimi, cu insuflare de aer, 2 linii cu două
compartimente fiecare, prevăzute cu 2 poduri curățitoare. Grăsimea este transportată într-
un bazin și pompată, împreună cu spuma din decantoarele primare, în rezervorul de
fermentare nămol. Nisipul este pompat din bașe la un sistem de spălare și drenat înainte
de a fi evacuat în container.  Echipamentul de spălare a nisipului este amplasat în clădirea
grătarelor dese, împreună cu containerele pentru nisip. În aceeași clădire, într-o camera
separata s-au instalat trei suflante (2+1) care furnizează aerul necesar separării grăsimilor.
Capacitatea fiecărei suflante este de: 400 m3/h la 0.35 bar;

- Camera de distribuție pentru decantoarele primare – apa uzată este dirijată printr-un canal
de beton armat într-o cameră de distribuție. Camera este o structură din beton armat,
circulară, prevăzută cu 4 deversoare pentru distribuirea egală a debitului de apă uzată spre
cele 4 decantoare primare și cu 4 vane stăvilar care asigură izolarea fiecărui decantor;

- Decantoare primare: procesul de decantare primară este asigurat de patru decantoare
circulare cu un diametru de 33 m și o adâncime a apei la perete de 3,4 m. Podurile racloare
cu lame racloare pe radier și de suprafața împing nămolul depus pe radier în bașa centrală
de nămol, iar spuma de la suprafață în rezervoarele de spumă. Apa decantată este
colectată într-un canal circular prevăzut pe ambele laturi cu lame deversoare dințate. Cele
4 canale sunt legate la canalul general de apa decantată, care transferă apa decantata
către o camera din care aceasta se descarcă, prin conducta de evacuare, direct spre Siret
sau spre treapta biologică de epurare;

- Stația de pompare nămol primar, prevăzută cu 4+2 pompe submersibile, Q = 20,5 m3/h, H
= 10,5 mCA, montate într-un bazin de aspirație. Într-un compartiment adiacent sunt
montate vane electrice pe conductele de evacuare nămol de la cele 4 decantoare. Nămolul
primar este pompat spre îngroșătorul de nămol primar;

- Stația de pompare intermediară – Căminul de conexiune – pentru accesul apei în treapta
biologică a fost prevăzută o stație de pompare intremediară, echipată cu 5 (4A+1R) pompe
submersibile, tip propeller. Apa uzată epurată primar este mixată cu nămolul activ
recirculat provenit de la decantoarele secundare. Amestecul omogen al acestora se
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realizează în mod corespunzător prin curgerea între căminul de conexiune și căminul de
distribuție. Conducta Dn 1400 existentă este utilizată pentru ocolirea treptei biologice;

Treapta biologică:

- Căminul de distribuție la reactoarele biologice este o structură din beton armat, de formă
octogonală, prevăzută la interior cu un deversor circular. Debitul este distribuit în mod egal
către cele 4 linii ale reactoarelor biologice cu ajutorul a 4 deversoare. Căminul este
prevăzut cu 4 stavile cu acționare electrică pentru izolarea fiecărei linii biologice;

- Reactoarele biologice - reactoarele biologice constau dintr-o secvență de bazine împărțite în
4 linii egale. Volumul total al bazinelor de nămol activ este de aproximativ 60.080 m3. În
bazinele biologice au loc procesele de epurare biologica, in zone consecutive anaerobe, anoxice
si aerate, respectiv eliminarea biologica a fosforului si descompunerea produsilor carbonului,
nitrificare si denitrificare. Bazinele sunt astfel compartimentate încît se asigură flexibilitatea
zonelor de proces.

Primul compartiment din cadrul fiecărui bazin de nămol activ poate fi utilizat ca bazin Bio-P
sau ca bazin de denitrificare (Volum total = 4 x 1350 m3).

Al doilea compartiment al fiecărui bazin de nămol activ este bazinul de denitrificare nr 2
(total 4 x 2,150 m3). Bazinele anaerobe și / sau anoxice sunt prevăzute cu mixere
submersibile.

Al treilea și al patrulea compartiment al fiecărui bazin de nămol activ pot fi utilizate ca
bazine de denitrificare sau ca bazine de nitrificare (Volum total = 8 x 1250 m3) și sunt
prevăzute cu mixere submersibile și cu sisteme de aerare cu bule fine. Necesarul de oxigen
pentru fiecare bazin este de circa 145 kg O2/h.

Al cincilea și al șaselea compartiment al fiecărui bazin de nămol activ sunt utilizate ca
bazine de nitrificare (Volum total = 8 x 3,360 m3 fiecare). Aerul este introdus în mod
continuu de către difuzorii cu membrană, cu bule fine, instalați pe radierul bazinelor, fără
sa fie necesară amestecare adițională. Necesarul de oxigen pentru fiecare bazin de
nitrificare este de circa 360 kg O2/h. Conținutul de oxigen dizolvat în fiecare bazin este
măsurat și controlat prin ajustarea vanelor cu acționare mecanică, instalate pe conductele
de alimentare cu aer ale bazinelor.

Al șaptelea compartiment al fiecărui bazin de nămol activ (total 4 x 500 m3) este bazin de
dezareare.

Pentru recircularea internă bazinele biologice sunt echipate cu 2 pompe de recirculare
internă în operare cu capacitatea de 2300 m3/h.

- Stația de suflante – echipată cu 4 (3A + 1R) turbosuflante  fiecare cu un debit de 8400
Nm3/h. Aspirația aerului se face direct din canalele de aspirație. Suflantele necesare aerării
sunt controlate prin presiunea aerului, care variază în funcție de deschiderea vanei.
Presiunea este măsurată online în conducta comună de aer, prin intermediul un traductor
de presiune;

- Căminul de distribuție la decantoarele secundare

- Decantoare secundare – sunt prevăzute 4 decantoare secundare, cu diametrul de 47,0 m și
adîncimea de 4,55 m la 2/3 din rază. Fiecare din decantoarele secundare este echipat cu un
pod raclor. Raclorul este prevăzut cu pompă de spuma. Podurile racloare sunt de tipul cu
raclete. Nămolul este dirijat spre bașele centrale de unde este transferat prin conducte Dn
800 mm către stația de pompare a nămolului activat;

- Stația de pompare nămol activ - stația de pompare este echipată cu 4 pompe de nămol de
recirculare (3A+1R), având o capacitate de 2.300 m3/h fiecare. Pompele sunt de tip
propeller, montate în tuburi verticale, ridicând nămolul recirculat aproximativ 4 m. De
asemenea, stația este echipată cu 2+1 pompe pentru nămolul în exces care pompează
nămolul spre bazinul de nămol în exces;



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020
125

- Stație dozare precipitant – pentru precipitarea chimică a fosforului care nu a fost redus
biologic a fost prevăzută o instalație de stocare și dozare clorură ferică. Au fost prevăzute
două puncte de injecție a soluției, respectiv în camera de distribuție a reactoarelor biologice
și în camera de distribuție a decantoarelor secundare;

- Monitorizarea efluentului - pe conducta de apă epurată s-a montat un debitmetru
ultrasonic pentru măsurarea debitelor evacuate în emisar. De asemenea, a fost prevăzută o
instalație de prelevare automată a probelor;

- Stația de pompare efluent epurat, în clădire comună cu stația de pompare influent,
echipată cu (4 + 1) pompe centrifuge submersibile, cu o capacitate totală de 2,6 m3/s, la o
înălțime se pompare de 7 mCA. Efluentul este deversat printr-o gură de descărcare în râul
Siret în amonte de podul de pe DN 22B;

- Conducta de evacuare și deversare în râul Siret;

Tratarea nămolului:

- Îngroșare nămol primar - îngroșător gravita țional cu diametrul de 16 m, prevăzut cu pod
raclor de tip grătar. Supernatantul colectat pe jgheabul perimetral se descarcă în
canalizarea internă a stației;

- Stația de pompare nămol îngroșat – echipată cu 1+1 pompe, Q = 20,5 m3/h, H = 40 mCA;

- Bazin tampon nămol în exces - nămolul în exces este pompat în un bazin tampon (V =
750m3). Nămolul este amestecat și omogenizat folosind un mixer submersibil;

- Îngroșarea mecanica a nămolului în exces - nămolul biologic în exces este îngroșat cu
ajutorul a trei îngroșă toare mecanice (2A+1R), cu capacitatea de 60m3/h (respectiv 450 kg
SU/h) până la un conținut de substanță uscată de 5-7%. Nămolul în exces îngroșat
mecanic este preluat cu o pompa cu șurub excentric, cu pâlnie de alimentare amplasată
sub echipamentul de îngroșare. Cantitatea de nămol îngroșat mecanic este monitorizată de
un debitmetru electromagnetic;

- Bazinul de nămol îngroșat - nămolul în exces îngroșat este amestecat cu nămolul primar
îngroșat în bazinul tampon pentru nămol îngroșat. Bazinul este prevăzu t cu mixer
submersibil. Amestecul de nămol îngroșat este pompat spre rezervoarele de fermentare a
nămolului;

- Rezervorul de fermentare nămol (fermentarea anaerobă) - amestecul de nămol este
stabilizat anaerob în rezervorul de fermentare existent și în unul realizat în etapa a II-a.
Volumul total al rezervoarelor de fermentare este 2 x 6.300 m3 rezultând un timp de
retenție minim de 20 de zile. Nămolul fermentat este evacuat în bazinul tampon nămol
fermentat;

- Bazinul tampon de nămol fermentat – bazinul are volumul de 150 mc și este prevăzut cu
mixer submersibil;

- Deshidratarea nămolului - nămolul fermentat din bazinul tampon pentru nămol fermentat
este deshidratat în 7 echipamente de deshidratare (4 în operare + 3 stand-by). Instalația
este prevăzută cu echipamente de preparare și dozare a soluției de polimer;

- Uscarea nămolului – s-a prevăzut o instalație de uscare a nămolului, cu capacitatea de 62
t/zi  nămol amestecat (primar plus biologic în exces) deshidratat la o concentrație de 20 %
SU, până la o concentrație de 90% SU,

- Rezervorul de gaz - un rezervor de înmagazinare a gazului de fermentare, de tip cu
membrană, cu un volum de 1500 m3;

- Instalația de cogenerare – include următoarele componente: secțiunea de termoficare și
instalația de cogenerare biogaz sau gaz metan, care are prevăzute două motoare /
generatoare pentru producerea de energie electrică din biogaz;
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- Arzătorul de gaz (flacăra de veghe) - pentru evitarea eliberării de biogaz în atmosferă, în
situația în care consumatorii din incintă nu funcțione ază, stația a fost prevăzuta cu arzător
automat de gaz. Arzătorul de gaz este proiectat pentru o capacitate de 300 m3/h biogaz;

- Unitatea de recepție material vidanjat - bazin de stocare de aproximativ 25 m³ volum util.
Bazinul este prevăzut la intrare cu grătar rar cu curățire manuală. În bazinul de stocare
sunt prevăzute 1+1 pompe submersibile;

- Stație de pompare ape uzate colectate din incintă - (1A+1R) pompe cu 280 m3/h;

Se va realiza alăturarea aglomerărilor Galați, Șendreni, Braniștea, Independența, Piscu, Tudor
Vladimirescu, Hanu Conachi și Smardan și tratarea apei uzate generate în stația de epurare a
municipiului Galați, din cadrul cluster- ului Galați.

În acest scop s-au propus următoarele:
- Transportul apei uzate menajere colectate din aglomerările Șendreni, Braniștea,

Independența, Piscu, Tudor Vladimirescu, Hanu Conachi și Smârdan spre Stația de epurare
Galați,

- Epurarea mecano-biologica cu reducerea compușilor de carbon, azot și fosfor a întregului
volum de apă uzată menajeră colectat de pe teritoriul cluster-ului Galați în Stația de
epurare existentă, utilizîndu-se unitățile și instalațiile de tratare existente, fără nici o
intervenție asupra acestora.

Încărcările care vor intra în stația de epurare Galați, după realizarea prezentului proiect (POIM),
vor fi:

Incărcări estimate anul 2023:

Aglomerare PE CBO5 CCO MSS N P

kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi

Galati 235.312 14.119 28.238 16.472 2.589 471

Sendreni 3.384 203 406 237 37 7

Branistea 1.940 116 233 136 21 4

Independenta 1.003 60 120 70 11 2

Piscu 3.499 210 420 245 38 7

T.Vladimirescu 4.070 244 488 285 45 8

H.Conachi 1.916 115 230 134 21 4

Smardan 3.885 233 466 272 43 8

Total 255.009 15.300 30.601 17.851 2.805 510

Incărcări estimate anul 2045:

Aglomerare PE CBO5 CCO MSS N P

kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi kg/zi

Galati 174.084 10.445 20.891 12.186 1.915 348

Sendreni 3.548 213 426 248 39 7

Branistea 2.033 122 244 143 22 4

Independenta 1.172 71 141 83 13 2

Piscu 3.668 221 441 257 40 7

T.Vladimirescu 4.259 256 512 299 47 9

H.Conachi 2.008 121 241 141 22 4

Smardan 4.027 242 484 282 44 8

Total 194.799 11.691 23.381 13.639 2.143 390
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În cadrul prezentului proiect, pentru stația de epurare Galați s-a prevăzut extinderea liniei de
nămol prin realizarea unui depozit temporar pentru nămolul provenit de la deshidratare, pentru
perioada când acesta nu poate fi distribuit în agricultură. A rezultat ca fiind necesar un depozit de
nămol cu suprafața totală de 6300 mp.

Întrucât în cadrul incintei stației de epurare Galați nu există spațiu suficient amplasării depozitului
de nămol rezultat din calcul, au fost prevăzute 2 depozite de nămol astfel:

 În incinta stației de epurare de la Galați – un depozit de nămol cu suprafața de 1800 mp;

 În localitatea Șendreni – un depozit de nămol cu suprafața de 4500 mp.

Depozitul de nămol amplasat în cadrul incintei stației de epurare Galați, va fi construit din m inim 3
hale, cu dimensiunile estimate astfel:

 1 hală având dimensiunile: L = 40 m; B = 10 m; H = 8,0 m;

 2 hale având dimensiunile: L = 48 m; B = 15 m; H = 8,0 m;

Depozitul de la Șendreni va fi realizat din minim 5 hale identice, având dimensiunile estimate: L =
50.0 m; B = 18.0 m și H = 8,0 m.

Depozitul de nămol se va realiza sub forma de cuve supraterane din beton armat, cu pereții de 1,5
m înălțime. Înălțimea maximă de depozitare a nămolului în incinta cuvei este de 1,0 m.

Depozitul va fi prevăzut cu închidere perimetrală și acoperiș. Suprastructura se va realiza din
confecții metalice, montate pe pereții perimetrali din beton, pe care se vor monta acoperișul și
închiderile perimetrale, realizate din panouri din policarbonat.

Acoperișul se va realiza cu structură metalică în două ape. Înălțimea la coamă va fi de minim 7,0
m.

Zona de acces în fiecare compartiment de depozitare se va realiza astfel încît să se asigure
continuitatea intrării și a evacuarii și depozitarea uniformă a nămolului deshidratat pe suprafata
platformei.

Depozitul de nămol va fi prevăzut cu drum de acces pentru utilajele de manevrare si transport a
nămolului.

Radierul cuvelor va fi prevăzut cu beton de pantă și rigole de colectare a eventualei ape drenate
din nămolul depozitat.

Depozitele de nămol vor fi prevăzute cu instalații de ventilație adecvate. Aerul extras din unitațile
de depozitare a nămolului va fi dezodorizat în instalații amplasate adiacent depozitelor de nămol,
utilizînd un proces de dezodorizare biologică cu biofiltre.
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III.5.1.4.2 AGLOMERAREA ŞENDRENI

Aglomerarea Șendreni nu dispune la ora actuală de sistem centralizat de canalizare.

Investițiile propuse pentru realizarea sistemului de canalizare, astfel încât să se realizeze
racordarea până la 100% s locuitorilor din aglomerare sunt următoarele:

Lucrări de canalizare în aglomerare Șendreni

Nr.
crt.

Lucrări propuse U.M.. Cantitate
Diametru

[mm]

1
Extindere rețea de canalizare m 40.937

DN 250 ÷
500 mm

2

Stații de
pompare
ape uzate
noi

SPAU Br5 – Q=3,57 l/s, H=11,00 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU S1 – Q=3,00 l/s, H=13,00 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU S2 – Q=85,29 l/s, H=54,00 m (2A+1R) buc 1 -

SPAU S3 – Q=3,00 l/s, H=22,00 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU S4 – Q=3,00 l/s, H=14,00 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU S5 – Q=4,20 l/s, H=11,00 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU S6 – Q=3,00 l/s, H=12,00 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU S7 – Q=7,68 l/s, H=12,00 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU S8 – Q=8,85 l/s, H=12,00 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU S9 – Q=12,08 l/s, H=12,00 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU S10 – Q=96,08 l/s, H=46,00 m (2A+1R) buc 1 -

SPAU S11 – Q=3,00 l/s, H=10,00 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU S12 – Q=3,00 l/s, H=34,00 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU S13 – Q=99,60 l/s, H=47,00 m (2A+1R) buc 1 -

3
Epurarea
apei uzate

Apele uzate colectate din aglomerarea
Șendreni se vor descărca în stația de epurare
Galați.

Rețea de canalizare Aglomerarea Șendreni

Rețeaua de canalizare din aglomerarea Șendreni, a fost dimensionată, utilizând un program de
calcul automat, datele rezultate fiind prezentate în anexe.

Materialul propus pentru conductele de canalizare este: PVC KG SN8.

Lucrările prevăzute la sistemul de canalizare din aglomerarea Șendreni cuprind extinderea acestuia
cu o lungime totală de 40.937 m, din care 40.796 m sunt amplasați pe trama stradală și 141 m
reprezintă traversările.

Rețea de canalizare aglomerare Șendreni – extindere, distribuția pe localități
componente

Localitate
Lungimea
totală pe

localitate (m)

Lungimi pe diametre (m)

Dn 250 mm Dn 400 mm Dn 500 mm

Movileni 3.564 3.515 - 49
Șendreni 27.177 26.256 192 729
Șerbeștii Vechi 5.962 5.334 - 628
Traian 4.234 3.853 381
LUNGIMEA TOTALĂ 40.937 38.958 573 1.406
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În cadrul aglomerării Șendreni s-a prevăzut un număr de 1.030 cămine de vizitare.

De asemenea, s-a prevazut un numar de 14 camine pentru retinerea corpurilor solide, amplasate
imediat amonte de fiecare statie de pompare ape uzate.

Pe toată lungimea rețelei de canalizare proiectată s-au evaluat un număr de 2.241 racorduri.

Lucrări speciale

Pe traseul viitoarelor rețele de canalizare aferente aglomerării Șendreni, pe ntru evacuarea apelor
uzate menajere spre stația de epurare, a rezultat ca fiind necesar un număr de 8 subtraversări.

Traversări – Rețea canalizare aglomerarea Șendreni

Localitate Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

Șendreni

subtraversare

Valea
Rusca
Mare

(Sb C1)

canalizare Dn 250 Dn 400 20

subtraversare DN 25 canalizare Dn 250 Dn 400 14

subtraversare DN 25 canalizare Dn 250 Dn 400 16

subtraversare DN 25 canalizare Dn 250 Dn 400 17
subtraversare DN 25 canalizare Dn 250 Dn 400 17
subtraversare DN 25 canalizare Dn 250 Dn 400 17
subtraversare CF canalizare Dn 500 Dn 800 23

subtraversare
Valea

Odăbăscu
(Sb C8)

canalizare Dn 500 Dn 800 17

Total 141

Stații de pompare apă uzată Aglomerarea Șendreni

Având în vedere structura reliefului din zona extinderii rețelei de canalizare din aglomerarea
Șendreni, s-a stabilit ca fiind necesar un număr de 14 stații de pompare.

În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile stațiilor de pompare ape uzate prevăzute în
aglomerarea Șendreni, pe fiecare localitate componentă, în parte:

Caracteristici stații de pompare ape uzate - aglomerarea Șendreni

Nr.
crt. Localitate Denumire

stație
Amplasare
(strada)

Parametri stație pompare
Grup

pompe
Qt

(l/s) H (m)

1
Movileni

SPAU S11 Strada 61 1A+1R 3,00 10,00
2 SPAU S12 Str. 15 1A+1R 3,00 34,00
3 SPAU S13 Strada 159 2A+1R 99,60 47,00
4

Șendreni

SPAU S3 Strada 131 1A+1R 3,00 22,00
5 SPAU S4 Strada 155 1A+1R 3,00 14,00
6 SPAU S5 Strada 76 1A+1R 4,20 11,00

7 SPAU S6
Strada 2 (T75-
Lot 190)68

1A+1R 3,00 12,00
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Nr.
crt. Localitate Denumire

stație
Amplasare
(strada)

Parametri stație pompare
Grup

pompe
Qt

(l/s) H (m)

8 SPAU S7 Strada 68 1A+1R 7,68 12,00
9 SPAU S8 Strada 103 1A+1R 8,85 12,00
10 SPAU S9 Strada 77 1A+1R 12,08 12,00
11 SPAU S10 Strada 153 2A+1R 96,08 46,00

12 Șerbeștii
Vechi

SPAU S1

Str. 42
(Cojocaru-
Magazin-
Lacan)

1A+1R 3,00 13,00

13 SPAU S2 Str. 7 (T86-
P482/1-Lot73) 2A+1R 85,29 54,00

14 Traian SPAU Br5 Regele
Burebista 1A+1R 3,57 11,00

Asigurarea energiei electrice pentru alimentarea stațiilor de pompare se va realiza prin intermediul
unui branșament electric de la rețeaua electrică din zonă.

Pentru cazul întreruperii energiei electrice, la nivelul întregii aglomerări, s-a prevăzut un generator
electric mobil, dimensionat pentru necesarul celei mai mari stații de pompare din aglomerarea
Șendreni, respectiv SPAU S14. Locul de păstrare a acestuia va fi stabilit de catre Operator.

Conducte de refulare Aglomerarea Șendreni

Conductele de refulare vor transporta apa uzată de la stațiile de pompare proiectate la rețeaua de
canalizare menajeră gravitațională. În aglomerarea Șendreni, conductele de refulare sunt
prevăzute cu o lungime totală de 17.350 m, din care 17.089 m sunt amplasate pe trama
stradală, iar 261 m reprezintă subtraversările, astfel:

Lungime conducte de refulare aferente localităților Movileni, Șendreni, Șerbeștii Vechi,
Traian

Nr.
crt.

Localitate SPAU
Lungime

(m)
Diametru

propus (mm)
1

Movileni
SPAU S11 1.527 90

2 SPAU S12 99 90
3 SPAU S13 3.484 400
4

Șendreni

SPAU S3 801 90
5 SPAU S4 607 90
6 SPAU S5 282 90
7 SPAU S6 126 90
8 SPAU S7 486 125
9 SPAU S8 362 125
10 SPAU S9 327 140
11 SPAU S10 3.144 400
12

Șerbeștii Vechi SPAU S1 481 90
13 SPAU S2 5.356 355
14 Traian SPAU Br5 268 90

Lungime totală 17.350

Conductele de refulare sunt prevăzute din tuburi de PEID (SDR17, PE100).

Până la căminul de deversare, conducta de refulare se va poza la 1,2 m (cota axului). Pe traseul
conductelor de refulare s-au prevăzut cămine de curățire și golire, funcție de cerințele profilului în
lung, pentru a permite lucrări de întreținere și exploatare.
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Lucrări speciale

Pe traseul conductelor de refulare este necesar un număr de 9 subtraversări.

Traversări – conducte refulare SPAU-uri aglomerarea Șendreni

Localitate Tip lucrare
specială

Drum
/râu/

CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

Șendreni

subtraversare DN 2B refulare De 90 Dn 200 15

subtraversare
Canal
Mălina
(Sb R5)

refulare De 400 Dn 600 30

subtraversare canal refulare De 400 Dn 600 15
subtraversare DN 2B refulare De 400 Dn 600 24

subtraversare CF refulare De 400 Canivou
existent 101

subtraversare
Valea
Obreja
(Sb R4)

refulare De 140 Dn 250 12

Șerbeștii
Vechi

subtraversare CF refulare De 90 Dn 200 27
subtraversare DN 25 refulare De 90 Dn 200 15

subtraversare
Valea
Obreja

(Sb R3)
refulare De 355 Dn 600 22

Total 261

Stație de epurare Aglomerarea Șendreni

Apele uzate colectate din aglomerarea Șendreni se vor descărca în stația de epurare Galați.

În cadrul prezentului proiect, pentru stația de epurare Galați s-a prevăzut extinderea liniei de
tratare a nămolului prin realizarea unui depozit temporar pentru nămolul provenit de la
deshidratare, pe perioada când acesta nu poate fi distribuit în agricultură. A rezultat ca fiind
necesar un depozit de nămol cu suprafața totală de 6300 mp.

Depozitul de nămol amplasat în localitatea Șendreni va avea suprafața de 4500 mp și va fi
construit din 5 construcții de tip hală, cu dimensiunile estimate: L = 50 m; B = 18 m; H = 8 m.

Sistemul structural al unei halei este similar cu cel descris pentru stația de epurare Galați.

Pentru asigurarea alimentării cu apă a incintei depozitului de nămol se propune realizarea unei
conducte de apă potabilă realizată din PEID, De 110 mm, cu o lungime de circa 830 m racordată la
rețeaua de distribuție a localității Șendreni, inclusiv un hidrant amplasat în incinta depozitului de
nămol.

Pentru preluarea și transportul apelor uzate din incinta depozitului de nămol s -a prevăzut o rețea
de canalizare (inclusiv cămine de canalizare aferente) și un colector de transport, realizat din PVC,
DN 250 mm, cu o lungime de circa 800 m, care face legătura între depozitul de nămol deshidratat
și rețeaua de canalizare a localității Șendreni.

Zona depozitului de nămol va fi prevăzută cu împrejmuire, porți de acces, drumuri, alei și
platforme de întoarcere.

De asemenea, pentru accesul la depozitul de nămol se propune asfaltarea străzilor 80 (Depozit
Prună Ocheanu), 32, 140 și a Străzii 159, pe o lungime totală de circa 1.2 Km.

III.5.1.4.3 AGLOMERAREA BRANIŞTEA

Aglomerarea Braniștea nu dispune la ora actuală de sistem centralizat de canalizare.
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Investițiile propuse pentru realizarea sistemului de canalizare, astfel încât să se realizeze
racordarea până la 100% sunt următoarele:

- Rețea de canalizare aglomerare Braniștea

Nr.
crt.

Lucrări propuse U.M.. Cantitate
Diametru

[mm]
1

Extindere rețea de canalizare m 21.780
DN 250 mm;
Dn 400 mm

2

Stații de
pompare
ape uzate
noi

SPAU Br1 – Q=3,00 l/s, H=24,00 m
(1A+1R)

buc
1 -

SPAU Br2 – Q=3,00 l/s, H=13,00 m
(1A+1R)

buc
1 -

SPAU Br3 – Q=3,00 l/s, H=14,00 m
(1A+1R)

buc
1 -

SPAU Br4 – Q=77,05 l/s, H=23,00 m
(2A+1R)

buc
1 -

3
Epurarea
apei uzate

Apele uzate colectate din aglomerarea
Braniștea se vor descărca în stația de
epurare Galați

Rețea de canalizare Aglomerarea Braniștea

Materialul propus pentru conductele de canalizare este: PVC KG SN8.

Lucrările prevăzute la sistemul de canalizare din aglomerarea Braniștea cuprind extinderea acestuia
cu o lungime totală de 21.780 m, din care 21.626 m sunt amplasați pe trama stradală și 154 m
reprezintă traversările.

Rețea de canalizare aglomerare Braniștea

Lungimea totală (m) Lungimi pe diametre (m)
DN 250 mm Dn 400 mm

21.780 21.299 481

În cadrul aglomerării Braniștea s-au prevăzut un număr de 500 cămine de vizitare și 5 camine
de rupere de pantă.

De asemenea, s-a prevăzut un numar de 4 camine pentru reținerea corpurilor solide, amplasate
imediat amonte de fiecare statie de pompare ape uzate.

Pe toata lungimea rețelei de canalizare proiectată s-au evaluat un număr de 1.105 racorduri.

Lucrări speciale

Pe traseul viitoarelor rețele de canalizare aferente aglomerării Braniștea, pentru evacuarea apelor
uzate menajere spre stația de epurare, a rezultat ca fiind necesar un număr de 11 subtraversări.

Traversări – Rețea canalizare aglomerarea Braniștea

Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN25 canalizare Dn 250 Dn 400 13
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Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare Dj251L canalizare Dn 250 Dn 400 30
subtraversare Dj251L canalizare Dn 250 Dn 400 8
subtraversare Dj251L canalizare Dn 250 Dn 400 7
subtraversare Dj251L canalizare Dn 250 Dn 400 6
subtraversare Dj251L canalizare Dn 250 Dn 400 5
subtraversare Dj251L canalizare Dn 250 Dn 400 15
subtraversare Dj251L canalizare Dn 250 Dn 400 8
subtraversare Dj251L canalizare Dn 250 Dn 400 9
subtraversare Dj251L canalizare Dn 250 Dn 400 8
subtraversare CF canalizare Dn 250 Dn 600 45

Total 154

Stații de pompare ape uzate Aglomerarea Braniștea

Având în vedere structura reliefului din zona extinderii rețelei de canalizare din aglomerarea
Braniștea, s-a stabilit ca fiind necesar un număr de 4 stații de pompare.

În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile stațiilor de pompare ape uzate prevăzute în
aglomerarea Braniștea:

Caracteristici stații de pompare ape uzate - aglomerarea Braniștea

Nr.
crt.

Denumire
stație

Amplasare
(strada)

Parametri stație pompare

Grup
pompe

Qt
(l/s) H (m)

1 SPAU Br1 Strada Speranței 1A+1R 3,00 24,00

2 SPAU Br2 Strada Matei
Ghica 1A+1R 3,00 13,00

3 SPAU Br3 Strada Duzilor 1A+1R 3,00 14,00

4 SPAU Br4 Strada Traian 2A+1R 77,05 23,00

Asigurarea energiei electrice pentru alimentarea stațiilor de pompare se va realiza prin intermediul
unui branșament electric de la rețeaua electrică din zonă.

Pentru cazul întreruperii energiei electrice, la nivelul întregii aglomerări, s-a prevăzut un generator
electric mobil, dimensionat pentru necesarul celei mai mari stații de pompare din aglomerarea
Branistea, respectiv SPAU Br4. Locul de păstrare a acestuia va fi stabilit de catre Operator.

Conducte de refulare Aglomerarea Braniștea

Conductele de refulare vor transporta apa uzată de la stațiile de pompare proiectate la rețeaua de
canalizare menajeră gravitațională. În aglomerarea Braniștea, conductele de refulare sunt
prevăzute cu o lungime totală de 4.054 m, din care 3.944 m sunt amplasate pe trama stradală,
iar 110 m reprezintă subtraversările, astfel:

Lungimi conducte de refulare SPAU - aglomerarea Braniștea

Nr.
crt. SPAU

Diametru
propus
(mm)

Lungime (m)

1 SPAU Br1 90 590
2 SPAU Br2 90 396
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Nr.
crt. SPAU

Diametru
propus
(mm)

Lungime (m)

3 SPAU Br3 90 409
4 SPAU Br4 355 2.659

Lungime totală 4.054

Conductele de refulare sunt prevăzute din tuburi de PEID (SDR17, PE100).

Până la căminul de deversare, conducta de refulare se va poza la 1,2 m (cota axului). Pe traseul
conductelor de refulare s-au prevăzut cămine de curățire și golire, funcție de cerințele profilului în
lung, pentru a permite lucrări de întreținere și exploatare.

Lucrări speciale

Pe traseul conductelor de refulare este necesar un număr de 4 subtraversări.

Traversări conducte refulare - aglomerarea Braniștea

Stație de epurare Aglomerarea Braniștea

Apele uzate colectate din aglomerarea Braniștea se vor descărca în stația de epurare Galați.

Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare Dj251L refulare De 90 Dn 150 20
subtraversare Dj251L refulare De 90 Dn 150 25
subtraversare CF refulare De 90 Dn 300 40
subtraversare CF refulare De 90 Dn 300 25

Total 110
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III.5.1.4.4 AGLOMERAREA INDEPENDENŢA

Aglomerarea Independența include comuna Independența. Numărul de locuitori este de 4.302, la
nivelul anului 2014.

În prezent, în comuna Independența se află în fază de execuție un proiect, finanțat prin Programul
National de Dezvoltare Locala al Ministerului Dezvoltării – O.U.G. 28, “Modernizare infrastructura
de bază prin înființare rețea canalizare și Stație de epurare în comuna Independența, județul
Galați”, în cadrul căruia sunt cuprinse următoarele lucrări:

 rețea de canalizare menajeră formată din tuburi de PVC - KG SN4, cu diametre
cuprinse între De 260 mm și De 400 mm și lungimea totală de 18.444 m;

 stații de pompare ape uzate. Sunt prevăzute 7 stații de pompare realizate din cămine
de PEID de 2.0 m diametru și adâncimi între 5 și 7.3 m. Fiecare stație este echipată cu
1 + 1 electropompe submersibile;

 stație de epurare dimensionată pentru un număr de 2.500 locuitori echivalenți Stația de
epurare este proiectată a satisface cerințele impuse de Normele Europene și Normele
Naționale (NTPA 001/2002) privind calitatea apelor epurate deversate în emisarul
natural, râul Bârlădel.

Investițiile propuse pentru realizarea sistemului de canalizare, astfel încât să se realizeze
racordarea până la 100% sunt următoarele:

Rețea de canalizare aglomerare Independența
Nr.
crt. Lucrări propuse U.M. Cantitate Diametru

[mm]
1

Extindere rețea de canalizare m 12.678
DN 250 mm -
Dn 400 mm

2

Stații de
pompare
ape
uzate noi

SPAU I1 – Q=48,85/s, H=27,00 m (2A+1R) buc 1 -

SPAU I2 – Q=4,04 l/s, H=12,00 m (1A+1R) buc 1 -
SPAU I3 – Q=3,00 l/s, H=9,00 m (1A+1R) buc 1 -
SPAU I4 – Q=3,00 l/s, H=17,00 m (1A+1R) buc 1 -
SPAU I5 – Q=61,76 l/s, H=41,00 m (2A+1R) buc 1 -

3
Epurarea
apei
uzate

Apele uzate colectate din aglomerarea
Independența se vor descărca în stația de
epurare Galați.

Rețea de canalizare Aglomerarea Independența

Rețeaua de canalizare din aglomerarea Independența, a fost dimens ionată, utilizând un program de
calcul automat, datele rezultate fiind prezentate în anexe.

Materialul propus pentru conductele de canalizare este: PVC KG SN8.

Lucrările prevăzute la sistemul de canalizare din aglomerarea Independența cuprind extinderea
acestuia cu o lungime totală de 12.678 m, din care 12.463 m sunt amplasați pe trama stradală și
215 m reprezintă traversările.

Rețea de canalizare aglomerare Independența

Lungimea totală (m) Lungimi pe diametre (m)
DN 250 mm Dn 400 mm

12.678 11.436 1.242

În cadrul aglomerării Independența s-au prevăzut un număr de 302 cămine de vizitare.

De asemenea, s-a prevazut un numar de 5 camine pentru retinerea corpurilor solide amplasate
imediat amonte de fiecare statie de pompare ape uzate.

Pe toata lungimea rețelei de canalizare proiectată s-au evaluat un număr de 640 racorduri.
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Lucrări speciale

Pe traseul viitoarelor rețele de canalizare aferente aglomerării Independența, pentru evacuarea
apelor uzate menajere spre stația de epurare, a rezultat ca fiind necesar un număr de 10
subtraversări.

Traversări – Rețea canalizare aglomerarea Independeța

Stații de pompare ape uzate Aglomerarea Independența

Având în vedere structura reliefului din zona extinderii rețelei de canalizare din aglomerarea
Independența, s-a stabilit un număr de 5 stații de pompare.

În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile stațiilor de pompare ape uzate prevăzute în
aglomerarea Idependența:

Caracteristici stații de pompare ape uzate - aglomerarea Independența

Nr.
crt.

Denumire
stație

Amplasare
(strada)

Parametri stație pompare

Grup
pompe

Qt
(l/s)

H (m)

1 SPAU I1
Strada Tudor
Vladimirescu

2A+1R 48,85 27,00

2 SPAU I2
Strada Stefan Cel
Mare

1A+1R 4,04 12,00

3 SPAU I4 Strada Morii 1A+1R 3,00 17,00

4 SPAU I5
Strada Eremia
Grigorescu

1A+1R 61,76 41,00

5 SPAU I3 Strada Florilor 1A+1R 3,00 9,00

Pentru cazul întreruperii energiei electrice, la nivelul întregii aglomerări, s-a prevăzut un generator
electric mobil, dimensionat pentru necesarul celei mai mari stații de pompare din aglomerarea
Independența, respectiv SPAU I5. Locul de păstrare a acestuia va fi stabilit de catre Operator.

Conducte de refulare Aglomerarea Independența

Conductele de refulare vor transporta apa uzată de la stațiile de pompare proiectate la rețeaua de
canalizare menajeră gravitațională. În aglomerarea Independența, conductele de refulare sun t

Tip lucrare
specială

Drum/râu
/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru tub
protecție din

țeava OL
(mm)

Lungime
(m)

subtraversare DJ 251K canalizare Dn 400 Dn 600 18
subtraversare CF canalizare Dn 400 Dn 600 34
subtraversare CF canalizare Dn 250 Dn 400 40
subtraversare DJ 251K canalizare Dn 250 Dn 400 14
subtraversare DJ 251K canalizare Dn 250 Dn 400 14
subtraversare DJ 251K canalizare Dn 250 Dn 400 10
subtraversare DN25 canalizare Dn 250 Dn 400 20
subtraversare DN25 canalizare Dn 250 Dn 400 22
subtraversare CF canalizare Dn 250 Dn 400 24
subtraversare CF canalizare Dn 250 Dn 400 19

Total 215
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prevăzute cu o lungime totală de 9.554 m, din care 9.392 m sunt amplasați pe trama stradală și
162m reprezintă traversările.

Lungimi conducte de refulare SPAU – aglomerarea Independența

Nr. crt. Tronson Diametru propus
(mm) Lungime (m)

1 SPAU I1 280 1.495
2 SPAU I2 90 239
3 SPAU I4 90 637

4 SPAU I5 315 7.031 (4.641
UAT Braniștea)

5 SPAU I3 90 152
Lungime totală 9.554

Conductele de refulare sunt prevăzute din tuburi de PEID (SDR17, PE100).

Până la căminul de deversare, conducta de refulare se va poza la 1,2 m (cota axului). Pe traseul
conductelor de refulare s-au prevăzut cămine de curățire și golire, funcție de cerințele profilului în
lung, pentru a permite lucrări de întreținere și exploatare.

Lucrări speciale

Pe traseul conductelor de refulare este necesar un număr de 7 subtraversări.

Traversări – conducte refulare aglomerarea Independența

Tip lucrare
specială

Drum/râu
/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru tub
protecție din

țeava OL
(mm)

Lungime
(m)

subtraversare
Valea
Cainei

(Sb R7)
refulare De 90 Dn 200 19

subtraversare
Valea
Cainei

(Sb R2)
refulare De 315 Dn 500 14

subtraversare CF refulare De 315 Dn 600 35

subtraversare
Canal ape

pluviale
(Sb R3)

refulare De 315 Dn 500 16

subtraversare
Valea

Lozova
(Sb R4)

refulare De 315 Dn 500 20

subtraversare DJ 251 L refulare De 315 Dn 500 20
subtraversare CF refulare De 315 Dn 600 38

Total 162

Subtraversările s-au propus a fi realizate prin foraj orizontal, perpendicular pe axul drumului, la
adâncimea minimă de 1,50m.

Lucrările pentru executarea tranșeelor pentru pozarea conductei nu vor afecta circulația rutieră în
zona drumului național sau a căii ferate.

Stație de epurare Aglomerarea Independența

Apele uzate colectate din aglomerarea Independența pe zona nou proiectată se vor descărca în
stația de epurare Galați. Stația de epurare existentă va epura apa colectată de rețeaua de
canalizare existentă.
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III.5.1.4.5 AGLOMERAREA PISCU

Localitatea Piscu nu dispune de sistem centralizat de colectare a apelor uzate și de instalații de
epurare. Instituțiile publice au fose septice vidanjabile, iar locuitorii nu dispun de nici un fel de
instalații de canalizare.

Investițiile propuse pentru realizarea sistemului de canalizare, astfel încât să se realizeze
racordarea până la 100% sunt următoarele:

Rețea de canalizare aglomerare Piscu

Nr.
crt. Lucrări propuse U.M. Cantitate Diametru

[mm]

1 Extindere rețea de canalizare m 31.564 DN 250 mm ÷
Dn 400 mm

2
Stații de
pompare ape
uzate noi

SPAU P1 – Q=31,69 l/s,
H=32,00 m (2A+1R) buc 1 -

SPAU P2 – Q=3,00 l/s, H=18,00
m (1A+1R) buc 1

SPAU P3 – Q=10,85 l/s,
H=38,00 m (1A+1R) buc 1

SPAU P4 – Q=3,0 l/s, H=9,00 m
(1A+1R) buc 1

SPAU P5 – Q=3,00 l/s, H=40,00
m (1A+1R) buc 1

SPAU P6 – Q=3,00l/s, H=20,00
m (1A+1R) buc 1

SPAU P7 – Q=3,00 l/s, H=18,00
m (1A+1R) buc 1 -

SPAU P8 – Q=45,84 l/s,
H=19,00 m (2A+1R) buc 1 -

SPAU P9 – Q=3,00 l/s, H=13,00
m (1A+1R) buc 1 -

SPAU P10 – Q=30,13 l/s,
H=11,00 m (2A+1R) buc 1 -

3 Epurarea apei
uzate

Apele uzate colectate din
aglomerarea Piscu se vor
descărca în stația de epurare
Galați.

Rețea de canalizare Aglomerarea Piscu

Rețeaua de canalizare din aglomerarea Piscu, a fost dimensionată, utilizând un program de calcul
automat, datele rezultate fiind prezentate în anexe.

Materialul propus pentru conductele de canalizare este: PVC KG SN8.

Lucrările prevăzute la sistemul de canalizare din aglomerarea Piscu cuprind extinderea sistemului
de canalizare în lungime totală de 31.564 m, din care 31.461 m sunt amplasați pe trama stradală
și 103 m reprezintă traversările.

Rețea de canalizare aglomerare Piscu

Lungimea totală (m) Lungimi pe diametre (m)
DN 250 mm Dn 315 mm Dn 400 mm

31.564 28.833 1.957 774

În cadrul aglomerării Piscu s-au prevăzut un număr de 681 cămine de vizitare și 13 cămine de
rupere de pantă.
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De asemenea, s-a prevazut un numar de 10 camine pentru retinerea corpurilor solide, amplasate
imediat amonte de fiecare statie de pompare ape uzate.

Pe toata lungimea rețelei de canalizare proiectată s-au evaluat un număr de 1.773 racorduri.

Lucrări speciale

Pe traseul viitoarelor rețele de canalizare aferente aglomerării Piscu, pentru evacuarea apelor uzate
menajere spre stația de epurare, a rezultat ca fiind necesar un număr de 5 subtraversări.

Traversări – Rețea canalizare aglomerarea Piscu

Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru tub
protecție din

țeava OL
(mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 canalizare DN 250 Dn 400 14

subtraversare DN 25 canalizare DN 315 Dn 500 27

subtraversare DN 25 canalizare DN 250 Dn 400 12

subtraversare C.F. canalizare DN 250 Dn 600 27

subtraversare C.F. canalizare DN 315 Dn 600 23

Total 103

Stații de pompare ape uzate Aglomerarea Piscu

Având în vedere structura reliefului din zona extinderii rețelei de canalizare din aglomerarea
Piscu, s-a stabilit un număr de 10 stații de pompare.

În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile stațiilor de pompare ape uzate prevăzute în
aglomerarea Piscu:

Caracteristici stații de pompare ape uzate - aglomerarea Piscu

Nr.
crt.

Denumire
stație

Amplasare
(strada)

Parametri stație pompare
Grup

pompe
Qt

(l/s) H (m)

1 SPAU P1 Strada 1 2A+1R 31,69 32,00

2 SPAU P2 Strada Barierei 1A+1R 3,00 18,00

3 SPAU P3 Strada Oierilor 1A+1R 10,85 38,00

4 SPAU P4 Strada Caluian
Musculescu 1A+1R 3,00 9,00

5 SPAU P5 Strada
Suhurului 1A+1R 3,00 40,00

6 SPAU P6 Strada Tudor
Vladimirescu 1A+1R 3,00 20,00

7 SPAU P7 Strada Vaidraga 1A+1R 3,00 18,00

8 SPAU P8 Strada Moldovei 2A+1R 45,84 19,00

9 SPAU P9 Strada Mihai
Eminescu 1A+1R 3,00 13,00

10 SPAU P10 Strada Nucului 2A+1R 30,13 11,00
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Asigurarea energiei electrice pentru alimentarea stațiilor de pompare se va realiza prin intermediul
unui branșament electric de la rețeaua electrică din zonă.

Pentru cazul întreruperii energiei electrice, la nivelul întregii aglomerări, s-a prevăzut un generator
electric mobil, dimensionat pentru necesarul celei mai mari stații de pompare din aglomerarea
Piscu, respectiv SPAU P8. Locul de păstrare a acestuia va fi stabilit de catre Operator.

Conducte de refulare Aglomerarea Piscu

Conductele de refulare vor transporta apa uzată de la stațiile de pompare proiectate la rețeaua de
canalizare menajeră gravitațională. În aglomerarea Piscu, conductele de refulare sunt prevăzute cu
o lungime totală de 7.374 m, din care 7.186 m sunt amplasați pe trama stradală și 188 m
reprezintă traversările.

Lungimi conducte de refulare SPAU - aglomerarea Piscu

SPAU Traseu Lungime
(m)

Diametru
(mm)

SPAU P1 SPAU P1 – R.P1.CM36.8 Str. Petrache Marinescu 1.609 225

SPAU P3 SPAU P3 – R.P3.CM36.8 Str. Petrache Marinescu 892 125

SPAU P5 SPAU P5 – R.P5.CM47.7 Str. Teiului / Ion Panait 672 90

SPAU P6 SPAU P6 – R.P6.CM3.1 Str. Razesii lui Stefan 394 90

SPAU P8 SPAU P8 – R.P8.CM19.13 Str. Tudor Vladimirescu 2.688 280

SPAU 10 SPAU P10 – R.P10.CM59.58 Str. Stefan cel Mare 65 225

SPAU P2 SPAU P2 – R.CM18.31 Str. Piscu 1495 180 90

SPAU P4 SPAU P4 – R.CM1.29 Str. Mihai Eminescu 192 90

SPAU P7 SPAU P7 – R.CM17.2 Str. Moldovei 419 90

SPAU P9 SPAU P9 – R.CM2.14 Str. Pescarilor 263 90

Total 7.374

Conductele de refulare sunt prevăzute din tuburi de PEID (SDR17, PE100).

Până la căminul de deversare, conducta de refulare se va poza la 1,2 m (cota axului). Pe traseul
conductelor de refulare s-au prevăzut cămine de curățire și golire, funcție de cerințele profilului în
lung, pentru a permite lucrări de întreținere și exploatare.

Lucrări speciale

Pe traseul conductelor de refulare este necesar un număr de 2 subtraversări.

Traversări conducte refulare - aglomerarea Piscu

Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 refulare De 280 Dn 500 50

subtraversare
Râul

Suhurlui
refulare De 280 Dn 500 138

Total 188

Stație de epurare Aglomerarea Piscu

Apele uzate colectate din aglomerarea Piscu se vor descărca în stația de epurare Galați.
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III.5.1.4.6 AGLOMERAREA TUDOR VLADIMIRESCU

Comuna Tudor Vladimirescu nu dispune de sistem centralizat de colectare a apelor uzate și de
instalații de epurare. Instituțiile publice au fose septice vidanjabile, iar locuitorii nu dispun de nici
un fel de instalații de canalizare.

Investițiile propuse pentru realizarea sistemului de canalizare, astfel încât să se realizeze
racordarea până la 100% sunt următoarele:

Rețea de canalizare aglomerare Tudor Vladimirescu

Nr.
crt.

Lucrări propuse U.M. Cantitate
Diametru

[mm]

1 Extindere rețea de canalizare m 46.791
DN 250 mm;
Dn 315 mm

2
Stații de pompare
ape uzate noi

SPAU TV1 – Q=11,39 l/s, H=22,00 m
(1A+1R)

buc 1 -

SPAU TV2 – Q=3,00 l/s, H=12,00 m
(1A+1R)

buc 1 -

SPAU TV3 – Q=26,75 l/s, H=52,00 m
(1A+1R)

buc 1 -

SPAU TV4 – Q=3,00 l/s, H=14,00 m
(1A+1R)

buc 1 -

SPAU TV5 – Q=5,15 l/s, H=30,00m
(1A+1R)

buc 1 -

3 Epurarea apei uzate

Apele uzate colectate din
aglomerarea Tudor Vladimirescu se
vor descărca în stația de epurare
Galați.

Rețea de canalizare Aglomerarea Tudor Vladimirescu

Rețeaua de canalizare din aglomerarea Tudor Vladimirescu, a fost dimensionată, utilizând un
program de calcul automat, datele rezultate fiind prezentate în anexe.

Materialul propus pentru conductele de canalizare este: PVC KG SN8.

Lucrările prevăzute la sistemul de canalizare din aglomerarea Tudor Vladimirescu cuprind
extinderea sistemului de canalizare în lungime totală de 46.791 m, din care 46.751 m sunt
amplasați pe trama stradală și 40 m reprezintă traversările.

Rețea de canalizare aglomerare Tudor Vladimirescu

Lungimea totală (m) Lungimi pe diametre (m)
DN 250 mm Dn 315 mm

46.791 46.241 550

În cadrul aglomerării Tudor Vladimirescu s-au prevăzut un număr de 946 cămine de vizitare și
21 de cămine de rupere de pantă.

De asemenea, s-a prevazut un numar de 5 cămine retinere corpuri solide amplasate imediat
amonte de fiecare statie de pompare ape uzate.

Pe toata lungimea rețelei de canalizare proiectată s-au evaluat un număr de 2.211 racorduri.
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Lucrări speciale

Pe traseul viitoarelor rețele de canalizare aferente aglomerării Piscu, pentru evacuarea apelor uzate
menajere spre stația de epurare, a rezultat ca fiind necesar un număr de 3 subtraversări.

Traversări – Rețea canalizare aglomerarea Tudor Vladimirescu

Tip lucrare
specială

Drum/râu
/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru tub
protecție din

țeava OL
(mm)

Lungime
(m)

subtraversare DJ 254A canalizare Dn 250 Dn 400 24
subtraversare DJ 254A canalizare Dn 250 Dn 400 7
subtraversare DJ 254A canalizare Dn 250 Dn 400 9

Total 40

Stații de pompare ape uzate Aglomerarea Tudor Vladimirescu

Staţiile de pompare apar ca necesare pentru pomparea apelor uzate în diferite puncte ale reţelei de
canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite scurgerea apelor uzate gravitaţional).

Având în vedere structura reliefului din zona extinderii rețelei de canalizare din aglomerarea
Tudor Vladimirescu, s-a stabilit un număr de 5 stații de pompare.

În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile stațiilor de pompare ape uzate prevăzute în
aglomerarea Tudor Vladimirescu:

Caracteristici stații de pompare ape uzate - aglomerarea Tudor Vladimirescu

Nr.
crt.

Denumire
stație

Amplasare
(strada)

Parametri stație pompare
Grup

pompe
Qt

(l/s) H (m)

1 SPAU TV1 Strada 10 1A+1R 11,39 22,00

2 SPAU TV2 Strada Adrian
Păunescu 1A+1R 3,00 12,00

3 SPAU TV3 Strada M
Sadoveanu 1A+1R 26,75 52,00

4 SPAU TV4 Strada Dan
Deșliu 1A+1R 3,00 14,00

5 SPAU TV5 Strada Vasile
Lupu 1A+1R 5,15 30,00

Asigurarea energiei electrice pentru alimentarea stațiilor de pompare se va realiza prin intermediul
unui branșament electric de la rețeaua electrică din zonă.

Pentru cazul întreruperii energiei electrice, la nivelul întregii aglomerări, s-a prevăzut un generator
electric mobil, dimensionat pentru necesarul celei mai mari stații de pompare din aglomerarea
Tudor Vladimirescu, respectiv SPAU TV3. Locul de păstrare a acestuia va fi stabilit de catre
Operator.

Conducte de refulare Aglomerarea Tudor Vladimirescu

Conductele de refulare vor transporta apa uzată de la stațiile de pompare proiectate la rețeaua de
canalizare menajeră gravitațională. În aglomerarea Braniștea, conductele de refulare sunt
prevăzute cu o lungime totală de 10.294 m, din care 10.012 m sunt amplasați pe trama stradală
și 282 m reprezintă traversările.
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Lungimi conducte de refulare SPAU - aglomerarea Tudor Vladimirescu

Nr.
crt. Tronson Diametru

propus (mm) Lungime (m)

1 SPAU TV1 160 1.865
2 SPAU TV2 90 476
3 SPAU TV3 225 6.545
4 SPAU TV4 90 673
5 SPAU TV5 90 735

Lungime totală 10.294

Conductele de refulare sunt prevăzute din tuburi de PEID (SDR17, PE100).

Până la căminul de deversare, conducta de refulare se va poza la 1,2 m (cota axului). Pe traseul
conductelor de refulare s-au prevăzut cămine de curățire și golire, funcție de cerințele profilului în
lung, pentru a permite lucrări de întreținere și exploatare.

Lucrări speciale

Pe traseul conductelor de refulare este necesar un număr de 7 subtraversări.

Traversări aglomerarea Tudor Vladimirescu

Tip lucrare
specială

Drum/râu
/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru tub
protecție din

țeava OL
(mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 refulare De 90 Dn 200 23

subtraversare CF refulare De 90 Dn 300 40

subtraversare DN 25 refulare De 225 Dn 400 26

subtraversare DN 25 refulare De 225 Dn 400 18

subtraversare râul Geru refulare De 225 Dn 400 130

subtraversare DN 25 refulare De 225 Dn 400 17

subtraversare DN 25 refulare De 225 Dn 400 28

Total 282

Stație de epurare Aglomerarea Tudor Vladimirescu

Apele uzate colectate din aglomerarea Tudor Vladimirescu se vor descărca în stația de epurare
Galați.
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III.5.1.4.7 AGLOMERAREA HANU CONACHI

Aglomerarea Hanu Conachi include localitatea Hanu Conachi din comuna Fundeni. Localitatea Hanu
Conachi nu dispune de sistem centralizat de colectare a apelor uzate și de instalații de epurare.
Instituțiile publice au fose septice vidanjabile, iar locuitorii nu dispun de nici un fel de instalații de
canalizare

Investițiile propuse pentru realizarea sistemului de canalizare, astfel încât să se realizeze
racordarea până la 100% sunt următoarele:

Rețea de canalizare aglomerare Hanu Conachi

Nr.
crt. Lucrări propuse U.M. Cantitate Diametru

[mm]

1 Extindere rețea de canalizare m 24.811 DN 250
mm

2 Stații de pompare
ape uzate noi

SPAU HC1 – Q=3,4 l/s, H=21,00 m
(1A+1R) buc 1 -

SPAU HC2 – Q=3,0 l/s, H=16,00 m
(1A+1R) buc 1 -

SPAU HC3 – Q=4,14 l/s, H=20,00 m
(1A+1R) buc 1 -

3 Epurarea apei uzate
Apele uzate colectate din aglomerarea
Hanu Conachi se vor descărca în stația
de epurare Galați.

Rețea de canalizare Aglomerarea Hanu Conachi

Rețeaua de canalizare din aglomerarea Hanu Conachi, a fost dimensionată, utilizând un program de
calcul automat, datele rezultate fiind prezentate în anexe.

Materialul propus pentru conductele de canalizare este: PVC KG SN8.

Lucrările prevăzute la sistemul de canalizare din aglomerarea Hanu Conachi cuprind extinderea
sistemului de canalizare în lungime totală de 24.811m, din care 24.606m sunt amplasați pe
trama stradală și 205 m reprezintă traversările.

Rețea de canalizare aglomerare Hanu Conachi

Lungimea totală (m) Lungimi pe diametre (m)
DN 250 mm

24.811 24.811

În cadrul aglomerării Hanu Conachi s-au prevăzut un număr de 536 cămine de vizitare si 18 de
cămine de rupere de pantă.

De asemenea, s-a prevazut un numar de 3 camine retinere corpuri solide amplasate imediat
amonte de fiecare statie de pompare ape uzate.

Pe toata lungimea rețelei de canalizare proiectată s-au evaluat un număr de 938 racorduri.

Lucrări speciale

Pe traseul viitoarelor rețele de canalizare aferente aglomerării Piscu, pentru evacuarea apelor uzate
menajere spre stația de epurare, a rezultat ca fiind necesar un număr de 9 subtraversări.
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Traversări aglomerarea Hanu Conachi

Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

subtraversare DN 25 canalizare Dn 250 Dn 400 17

subtraversare DN 25 canalizare Dn 250 Dn 400 18

subtraversare DN 25 canalizare Dn 250 Dn 400 18

subtraversare
pârâul

Călmățui
canalizare Dn 250 Dn 400 59

subtraversare C.F. canalizare Dn 250 Dn 600 23

subtraversare DN 25A canalizare Dn 250 Dn 400 14

subtraversare C.F. canalizare Dn 250 Dn 600 39

subtraversare DJ 204M canalizare Dn 250 Dn 400 10

subtraversare DJ 204M canalizare Dn 250 Dn 400 7

Total 205

Stații de pompare ape uzate Aglomerarea Hanu Conachi

Staţiile de pompare apar ca necesare pentru pomparea apelor uzate în diferite puncte ale reţelei de
canalizare (acolo unde relieful terenului nu permite scurgerea apelor uzate gravitaţional).

Având în vedere structura reliefului din zona extinderii rețelei de canalizare din aglomerarea
Hanu Conachi, s-a stabilit un număr de 3 stații de pompare.

În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile stațiilor de pompare ape uzate prevăzute în
aglomerarea Hanu Conachi:

Caracteristici stații de pompare ape uzate - aglomerarea Hanu Conachi

Nr.
crt. Denumire stație Amplasare

(strada)

Parametri stație pompare
Grup

pompe
Qt

(l/s) H (m)

1 SPAU HC1 Strada DS 381 1A+1R 3,40 21,00

2 SPAU HC2 Strada DS 466 1A+1R 3,00 16,00

3 SPAU HC3 Strada DS 447 1A+1R 4,14 20,00

Asigurarea energiei electrice pentru alimentarea stațiilor de pompare se va realiza prin intermediul
unui branșament electric de la rețeaua electrică din zonă.

Pentru cazul întreruperii energiei electrice, la nivelul întregii aglomerări, s-a prevăzut un generator
electric mobil, dimensionat pentru necesarul celei mai mari stații de pompare din aglomerarea
Hanu Conachi, respectiv SPAU HC3. Locul de păstrare a acestuia va fi stabilit de catre Operator.

Conducte de refulare Aglomerarea Hanu Conachi

Conductele de refulare vor transporta apa uzată de la stațiile de pompare proiectate la rețeaua de
canalizare menajeră gravitațională. În aglomerarea Hanu Conachi, conductele de refulare sunt
prevăzute cu o lungime totală de 3.100 m, astfel:
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Lungimi conducte de refulare SPAU - aglomerarea Hanu Conachi

Nr. crt. Tronson
Diametru

propus (mm)
Lungime (m)

1 SPAU HC1 90 1.393
2 SPAU HC2 90 1.035
3 SPAU HC3 90 672

Lungime totală 3.100

Conductele de refulare sunt prevăzute din tuburi de PEID (SDR17, PE100).

Până la căminul de deversare, conducta de refulare se va poza la 1,2 m (cota axului). Pe traseul
conductelor de refulare s-au prevăzut cămine de curățire și golire, funcție de cerințele profilului în
lung, pentru a permite lucrări de întreținere și exploatare.

Stație de epurare Aglomerarea Hanu Conachi

Apele uzate colectate din aglomerarea Hanu Conachi (UAT Fundeni) se vor descărca în stația de
epurare Galați.
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III.5.1.4.8 AGLOMERAREA SMÂRDAN

Aglomerarea Smârdan include localitățile Smârdan, Cișmele și Mihail Kogălniceanu din comuna
Smârdan. Localitățile Cișmele și Mihail Kogălniceanu nu dispun de rețea de canalizare și nici de
instalații de epurare. Instituțiile publice au fose septice vidanjabile, iar locuitorii nu dispun de nici
un fel de instalații de canalizare.

Localitatea Smârdan dispune de rețea de canalizare și stație de epurare.

Rețeaua de canalizare din localitatea Smârdan are o lungime de 8,56 km și un număr de 150
racorduri. Pe rețea, în zonele în care apa uzată nu a putut fi colectată gravitațional, s-au prevăzut
trei stații de pompare ape uzate (SPAU1, SPAU2 și SPAU3), cu descărcare în colectoarele
gravitaționale.

Stația de epurare, finalizată în anul 2011, este modulară, fiind o unitate compactă tip RESETILOVS
N3-CA 1S-180-931.N+P.

Investițiile propuse pentru realizarea sistemului de canalizare, astfel încât să se realizeze
racordarea până la 100% sunt următoarele:

Rețea de canalizare aglomerare Smârdan
Nr.
crt. Lucrări propuse U.M. Cantitate Diametru

[mm]
1 Extindere rețea de canalizare m 39.644 DN 250 mm

2 Statii de
pompare noi

SPAU Sm1 – Q=3,00 l/s, H=17,00 m
(1A+1R) buc 1 -

SPAU Sm2.1– Q=3,00 l/s, H=44,00 m
(1A+1R) buc 1 -

SPAU Sm2.2– Q=3,00 l/s, H=33,00 m
(1A+1R) buc 1 -

SPAU Sm3 – Q=3,00 l/s, H=25,00 m
(1A+1R) buc 1 -

SPAU Sm4 – Q=3,00 l/s, H=13,00 m
(1A+1R) buc 1 -

SPAU Sm5 – Q=11,03 l/s, H=7,00 m
(1A+1R) buc 1 -

SPAU Sm6 – Q=3,00 l/s, H=9,00 m
(1A+1R) buc 1 -

SPAU Sm7 – Q=3,00 l/s, H=4,00 m
(1A+1R) buc 1 -

SPAU Sm8 – Q=3,00 l/s, H=21,00 m
(1A+1R) buc 1 -

SPAU Sm9 – Q=3,00 l/s, H=19,00 m
(1A+1R) buc 1 -

SPAU Sm10 – Q=3,00 l/s, H=30,00m
(1A+1R) buc 1 -

SPAU Sm11 – Q=19,15 l/s, H=75,00m
(1A+1R) buc 1 -

3 Epurarea
apei uzate

Apele uzate colectate din aglomerarea
Smardan se vor descărca în stația de
epurare Galați.

Rețea de canalizare Aglomerarea Smardan

Rețeaua de canalizare din aglomerarea Smârdan, a fost dimensionată, utilizând un program de
calcul automat, datele rezultate fiind prezentate în anexe.

Materialul propus pentru conductele de canalizare este: PVC KG SN8.

Lucrările prevăzute la sistemul de canalizare din aglomerarea Smârdan cuprind extinderea
sistemului de canalizare în lungime totală de 39.644 m, din care 39.368 m sunt amplasați pe
trama stradală și 276 m reprezintă traversările.



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020
148

Rețea de canalizare aglomerare Smârdan– extindere, distribuția pe localități componente

Localitate
Lungimea totală pe localitate (m)

DN 250 mm

Smârdan 12.333

Cișmele 12.931
Mihail Kogălniceanu 14.380

Lungimea totală (m) 39.644

În cadrul aglomerării Smârdan s-au prevăzut un număr de 853 cămine de vizitare și un număr
de 93 cămine de rupere de pantă.

De asemenea, s-a prevazut un numar de 11 camine pentru retinerea corpurilor solide, amplasate
imediat amonte de fiecare statie de pompare ape uzate.

Pe toata lungimea rețelei de canalizare proiectată s-au evaluat un număr de 1.531 racorduri.

Lucrări speciale

Pe traseul viitoarelor rețele de canalizare aferente aglomerării Smardan, pentru evacuarea apelor
uzate menajere spre stația de epurare, a rezultat ca fiind necesar un număr de 21 de
subtraversări.

Traversări – Rețea canalizare aglomerarea Smardan

Localitate Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru tub
protecție din

țeava OL
(mm)

Lungime
(m)

C
iș

m
el

e

Subtraversare
(SbSm C1) DJ 255C canalizare Dn 250 Dn 400 14

Subtraversare
(SbSm C3) DJ 255C canalizare DN 250 Dn 400 17

Subtraversare
(SbSm C4) DJ 255C canalizare Dn 250 Dn 400 9

Subtraversare
(SbSm C2) DJ 255C canalizare DN 250 Dn 400 10

Subtraversare
(SbSm C6) DJ 255C canalizare DN 250 Dn 400 10

Subtraversare
(SbSm C5) DJ 255C canalizare DN 250 DN 400 7

Subtraversare
(SbSm C19) DJ 255C canalizare DN 250 DN 400 7

Subtraversare
(SbSm C20) DJ 255C canalizare DN 250 DN 400 7

Subtraversare
(SbSm C21) DJ 255C canalizare DN 250 DN 400 6

M
ih

ai
l

K
o

g
ăl

n
ic

ea
n

u

Subtraversare
(SbSm C7) DJ 255C canalizare DN 250 Dn 400 24

Subtraversare
(SbSm C9) DJ 255C canalizare DN 250 Dn 400 8

Subtraversare
(SbSm C8) DJ 255C canalizare DN 250 Dn 400 9

S
m

âr
d

an

Subtraversare
(SbSm C10) DJ255C canalizare DN 250 Dn 400 12

Subtraversare
(SbSm C11)

raul
Malina canalizare DN 250 Dn 400 25

Subtraversare
(SbSm C13) DJ255C canalizare DN 250 Dn 400 14

Subtraversare
(SbSm C14) DJ251 canalizare DN 250 Dn 400 16

Subtraversare
(SbSm C17) DJ251 canalizare DN 250 Dn 400 12

Subtraversare DJ251 canalizare DN 250 Dn 400 28
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Localitate Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru tub
protecție din

țeava OL
(mm)

Lungime
(m)

(SbSm C18)
Subtraversare
(SbSm C15) DJ251 canalizare DN 250 Dn 400 12

Subtraversare
(SbSm C12)

Valea lui
Manolach

e
canalizare DN 250 Dn 400 16

Subtraversare
(SbSm C16) DJ251 canalizare DN 250 Dn 400 13

Total 276

Stații de pompare ape uzate Aglomerarea Smardan

Având în vedere structura reliefului din zona extinderii rețelei de canalizare din aglomerarea
Smârdan, s-a stabilit un număr de 12 stații de pompare.

În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile stațiilor de pompare ape uzate prevăzute în
aglomerarea Smârdan, pe fiecare localitate componentă, în parte:

Caracteristici stații de pompare ape uzate - aglomerarea Smârdan

Nr.

Crt.
Localitate Denumire

stație
Amplasare

(strada)

Parametri stație pompare

Grup
pompe

Qt
(l/s) H (m)

1

Cișmele

SPAU Sm1 Strada 37 1A+1R 3,00 17,00

2 SPAU Sm2.1 Strada 15 1A+1R 3,00 44,00

3 SPAU Sm2.2 Strada 38 1A+1R 3,00 33,00

4
Mihail

Kogălniceanu

SPAU Sm3 Strada 169 1A+1R 3,00 25,00

5 SPAU Sm4 Strada 48 1A+1R 3,00 13,00

6 SPAU Sm5 Strada 59 1A+1R 11,03 7,00

7

Smârdan

SPAU Sm6 Strada 87 1A+1R 3,00 9,00

8 SPAU Sm7 Strada 69 1A+1R 3,00 4,00

9 SPAU Sm8 Strada 82 1A+1R 3,00 21,00

10 SPAU Sm10 Strada 53 1A+1R 3,00 30,00

11 SPAU Sm11 Strada 59 1A+1R 19,15 75,00

12
SPAU Sm9

Strada
Moroca-
Catelarie

1A+1R 3,00 19,00

Asigurarea energiei electrice pentru alimentarea stațiilor de pompare se va realiza prin intermediul
unui branșament electric de la rețeaua electrică din zonă.

Pentru cazul întreruperii energiei electrice, la nivelul întregii aglomerări, s-a prevăzut un generator
electric mobil, dimensionat pentru necesarul celei mai mari stații de pompare din aglomerarea
Smardan, respectiv SPAU Sm11. Locul de păstrare a acestuia va fi stabilit de catre Operator.

Conducte de refulare Aglomerarea Smardan

Conductele de refulare vor transporta apa uzată de la stațiile de pompare proiectate la rețeaua de
canalizare menajeră gravitațională. În aglomerarea Smardan, conductele de refulare sunt
prevăzute cu o lungime totală de 12.451 m, din care 12.061 m sunt amplasați pe trama stradală
și 390 m reprezintă traversările.
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Lungimi conducte de refulare SPAU aferente localităților Cișmele, Mihail Kogălniceanu,
Smârdan

Nr.
crt.

Localitate SPAU
Diametru

propus (mm)
Lungime

(m)

1

Cișmele

SPAU Sm1 90 148

2 SPAU Sm2.1 90 675

3 SPAU Sm2.2 90 298

4

Mihail Kogălniceanu

SPAU Sm3 90 476

5 SPAU Sm4 90 221

6 SPAU Sm5 125 352

7

Smârdan

SPAU Sm6 90 285

8 SPAU Sm7 90 138

9 SPAU Sm8 90 873

10 SPAU Sm10 90 1764

11 SPAU Sm11 180 7038

12 SPAU Sm9 90 183

Lungime totală 12.451

Conductele de refulare sunt prevăzute din tuburi de PEID (SDR17, PE100).

Până la căminul de deversare, conducta de refulare se va poza la 1,2 m (cota axului). Pe traseul
conductelor de refulare s-au prevăzut cămine de curățire și golire, funcție de cerințele prof ilului în
lung, pentru a permite lucrări de întreținere și exploatare.

Lucrări speciale

Pe traseul conductelor de refulare este necesar un număr de 11 subtraversări.

Traversari aglomerarea Smârdan - conducte de refulare

Localitate Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conduc

tă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

Mihail
Kogălniceanu

subtraversare
Sb Sm R1 DJ 255C refulare De 125 Dn 200 12

Subtraversare
Sb Sm R2 parau refulare De 125 Dn 200 12

Smardan

Subtraversare
Sb Sm R4

Râu
Mălina refulare De 90 Dn 200 30

Subtraversare
Sb Sm R3 DJ 255C refulare De 180 Dn 350 13

Subtraversare
Sb Sm R7

CF
Smardan
- MALINA

refulare De 180 Dn 350 28

Subtraversare
Sb Sm R5

CF
FABRICA
DE VAR

refulare De 180 Dn 350 48

Subtraversare
Sb Sm R6

CF
Catusa -
Smardan

refulare De 180 Dn 350 24
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Localitate Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conduc

tă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

Supratraversare
Sp Sm R1 CF refulare OL DN 150 - 86

Supratraversare
Sp Sm R2

Râu
Catusa refulare OL DN 150 - 63

Subtraversare
Sb R9

Calea
Smardan
DJ 251

refulare De 180
subtraversa

rea se
executa in

tub de
protectie
comun cu
refularea
aferenta

SPAU-ului
GF3

23

Subtraversare
Sb R10 C.F. refulare De 180 51

Total 390

Lucrările pentru executarea tranșeelor pentru pozarea conductei nu vor afecta circulația rutieră în
zona drumurilor sau a căii ferate.

Stație de epurare Aglomerarea Smardan

Apele uzate colectate din aglomerarea Smârdan se vor descărca în rețeaua de canalizare a
Municipiului Galați, și de aici către stația de epurare Galați. Stația de epurare are capacitatea
sufiecientă pentru a prelua apele uzate menajere generate in intreaga aglomerare, la nivelul anului
2045.
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III.5.1.4.9 AGLOMERAREA LIEŞTI

Aglomerarea Lieşti include comunele Liești, Ivești, Umbrărești, Barcea, Drăgănești. După
implementarea POS Mediu, toate comunele incluse în aglomerarea Liești beneficiază de sistem de
canalizare. Sistemul de canalizare a fost proiectat să preia apele uzate de la toate cele cinci
comune, Drăgănești, Barcea, Umbrărești, Ivești (parțial) și Liești, epurarea acestora urmând a se
realiza într-o stație de epurare amplasată pe teritoriul comunei Liești. Sistemul cuprinde rețeaua de
canalizare cu lungimea totală de 158,295 km, 19 stații de pompare apă uzată și doua stații de
epurare:

o 1 stație de epurare amplasată în comuna Ivești, dimensionată pentru 5.000 de locuitori
echivalenți, care preia numai o parte din debitele colectate din această comună;

o 1 stație de epurare amplasată în comuna L iești, dimensionată pentru 27.000 de locuitori
echivalenți, care preia apele uzate de la întreaga aglomerare, parțial de la Ivești;

Investițiile propuse pentru realizarea sistemului de canalizare, astfel încât să se realizeze
racordarea până la 100% sunt următoarele:

Rețea de canalizare aglomerare Liești
Nr.
crt. Lucrări propuse U.M. Cantitate Diametru

[mm]
1 Extindere rețea de canalizare m 44.013 Dn 250mm

2

Stații de
pompare
ape uzate
noi

SPAU Li1 – Q = 3,00 l/s; H =9 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Li2 – Q = 3,00 l/s; H =9 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Li3 – Q = 3,00 l/s; H =14 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Li4 – Q = 3,00 l/s; H =6 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Li5 – Q = 3,00 l/s; H =9 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Li6 – Q = 3,00 l/s; H =12 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Li7 – Q = 3,00 l/s; H =15 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Iv1 – Q = 3,00 l/s; H =9 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Iv2 – Q = 3,00 l/s; H =8 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Iv3 – Q = 3,00 l/s; H =10 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Iv4 – Q = 3,00 l/s; H =11 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Iv5 – Q = 3,00 l/s; H =7 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Iv6 – Q = 3,00 l/s; H =7 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU U1 – Q = 3,00 l/s; H =14 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU U2 – Q = 3,00 l/s; H =10 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU U3 – Q = 3,00 l/s; H =9 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU U4 – Q = 3,00 l/s; H =9 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU U5 – Q = 3,00 l/s; H =8 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Ba1 – Q = 3,00 l/s; H =6 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Ba2 – Q = 3,00 l/s; H =7 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Dr1 – Q = 3,00 l/s; H =20 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Dr2 – Q = 3,00 l/s; H =17 m (1A+1R) buc 1 -

SPAU Dr3 – Q = 3,00 l/s; H =9 m (1A+1R) buc 1 -

3 Epurarea
apei uzate

Apele uzate colectate din aglomerarea Liești
se vor descărca în stația de epurare Liești.

Rețea de canalizare Aglomerarea Liești

Rețeaua de canalizare din aglomerarea Liești, a fost dimensionată, utilizând un program de calcul
automat, datele rezultate fiind prezentate în anexe.
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Materialul propus pentru conductele de canalizare este: PVC KG SN8.

Lucrările prevăzute la sistemul de canalizare din aglomerarea Liești cuprind extinderea sistemului
de canalizare în lungime totală de 44.013 m, din care 43.947 m sunt amplasați pe trama stradală
și 66m reprezintă traversările, în următoarea configuraţie:

Rețea de canalizare aglomerare Liești – extindere, distribuția pe localități componente

Localitate
Lungimea totală
pe localitate (m)

DN 250 mm

Liești 15.440

Ivești 8.650

Umbrărești 7.332

Barcea 4.606

Drăgănești 7.985

Lungimea totală (m) 44.013

În cadrul aglomerării Liești s-au prevăzut un număr de 1059 cămine de vizitare.

De asemenea, s-a prevazut un numar de 23 camine reținere corpuri solide amplasate imediat
amonte de fiecare statie de pompare ape uzate.

Pe toata lungimea rețelei de canalizare proiectată s-au evaluat un număr de 1.901 racorduri.

Lucrări speciale

Pe traseul viitoarelor rețele de canalizare aferente aglomerării Smardan, pentru evacuarea apelor
uzate menajere spre stația de epurare, a rezultat ca fiind necesar un număr de 4 de
subtraversări.

Traversari aglomerarea Liești – rețea canalizare

Localitate Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

Liești subtraversare DN25 canalizare Dn 250 Dn 400 17
subtraversare C.F. canalizare Dn 250 Dn 400 30

Umbrărești subtraversare DJ 253 canalizare Dn 250 Dn 400 9
Barcea subtraversare DJ252 canalizare Dn 250 Dn 400 10

Total 66

Stații de pompare ape uzate Aglomerarea Liești

Având în vedere structura reliefului din zona extinderii rețelei de canalizare din aglomerarea Liești,
s-a stabilit un număr de 23 stații de pompare.

În tabelul de mai jos sunt prezentate caracteristicile stațiilor de pompare ape uzate prevăzute în
aglomerarea Liești, pe fiecare localitate componentă, în parte:
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Caracteristici stații de pompare ape uzate - aglomerarea Liești

Nr.
crt. Localitate Denumire

stație
Amplasare
(strada)

Parametri stație
pompare

Grup
pompe

Qt
(l/s) H (m)

1

Liești

SPAU Li1 Str. M.
Sadoveanu 1A+1R 3,00 9,00

2 SPAU Li2 Str. Victor Ion
Popa Tr. 2 1A+1R 3,00 9,00

3 SPAU Li3 Str. Ionel
Teodoreanu 1A+1R 3,00 14,00

4 SPAU Li4 Str. Ștefan Cel
Mare 1A+1R 3,00 6,00

5 SPAU Li5 Str. Crișan tr. 1 1A+1R 3,00 9,00
6 SPAU Li6 Str. 31 1A+1R 3,00 12,00
7 SPAU Li7 Str. Lotusului 1A+1R 3,00 15,00

8

Ivești

SPAU Iv1 Str. Alexandru
Dobriceanu 1A+1R 3,00 9,00

9 SPAU Iv2 Str. Pădurii tr. 3 1A+1R 3,00 8,00

10 SPAU Iv3 Str. Gheorghe
Sava 1A+1R 3,00 10,00

11 SPAU Iv4 Str. Stadion 1A+1R 3,00 11,00

12 SPAU Iv5 Str. Smaranda
Brăiescu 1A+1R 3,00 7,00

13 SPAU Iv6 Str. Barlovitei 1A+1R 3,00 7,00

14

Umbrărești

SPAU U1 Str. Stefan Cel
Mare 1A+1R 3,00 14,00

15 SPAU U2 Str. Zaharia
Stancu 1A+1R 3,00 10,00

16 SPAU U3 Str. Avram Iancu
tr. 1 1A+1R 3,00 9,00

17 SPAU U4 Str. Nicolae Iorga 1A+1R 3,00 9,00

18 SPAU U5 Str. Eremia
Grigorescu tr.1 1A+1R 3,00 8,00

19
Barcea

SPAU Ba1 Str. Viilor 1A+1R 3,00 6,00

20 SPAU Ba2 Str. George
Coșbuc-DJ253 1A+1R 3,00 7,00

21
Drăgănești

SPAU Dr1 Str. Islaz 5 1A+1R 3,00 20,00
22 SPAU Dr2 Str. 42 1A+1R 3,00 17,00
23 SPAU Dr3 Str. Cozma 1A+1R 3,00 9,00

Asigurarea energiei electrice pentru alimentarea stațiilor de pompare se va realiza prin intermediul
unui branșament electric de la rețeaua electrică din zonă.

Pentru cazul întreruperii energiei electrice, la nivelul întregii aglomerări, s-au prevăzut cinci
generatoare electrice mobile, dimensionate pentru necesarul celor mai mari stații de pompare din
aglomerarea Liesti, respectiv SPAU Li7, SPAU Iv4, SPAU U1, SPAU Ba2 si SPAU Dr1. Locul de
păstrare a acestuia va fi stabilit de catre Operator.

Conducte de refulare Aglomerarea Liești

Conductele de refulare vor transporta apa uzată de la stațiile de pompare proiectate la rețeaua de
canalizare menajeră gravitațională. În aglomerarea Liești, conductele de refulare sunt prevăzute cu
o lungime totală de 6.395 m, din care 6.203 m sunt amplasați pe trama stradală și 192 m
reprezintă traversările, astfel:
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Lungimi conducte de refulare SPAU aferente aglomerării Liești

Nr.
crt.

Localitate SPAU
Diametru

propus (mm)
Lungime (m)

1

Liești

SPAU Li1 90 168

2 SPAU Li2 90 133

3 SPAU Li3 90 641

4 SPAU Li4 90 5

5 SPAU Li5 90 27

6 SPAU Li6 90 247

7 SPAU Li7 90 602

10

Ivești

SPAU Iv1 90 178

11 SPAU Iv2 90 100

12 SPAU Iv3 90 201

13 SPAU Iv4 90 318

14 SPAU Iv5 90 136

15 SPAU Iv6 90 54

16

Umbrărești

SPAU U1 90 358

17 SPAU U2 90 184

18 SPAU U3 90 411

19 SPAU U4 90 205

20 SPAU U5 90 279

21
Barcea

SPAU Ba1 90 91

22 SPAU Ba2 90 13

23

Drăgănești

SPAU Dr1 90 1.094

24 SPAU Dr2 90 690

25 SPAU Dr3 90 260

6.395

Conductele de refulare sunt prevăzute din tuburi de PEID(SDR17, PE100).

Până la căminul de deversare, conducta de refulare se va poza la 1,2 m (cota axului). Pe traseul
conductelor de refulare s-au prevăzut cămine de curățire și golire, funcție de cerințele profilului în
lung, pentru a permite lucrări de întreținere și exploatare.

Lucrări speciale

Pe traseul conductelor de refulare este necesar un număr de 4 subtraversări.

aglomerarea Liești – conducte de refulare

Localitate Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

Liești subtraversare C.F. refulare De 90 Dn 200 48

Umbrărești subtraversare albie
parasita refulare De 90 Dn 200 23
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Localitate Tip lucrare
specială

Drum/
râu/CF

Tip
conductă

Diametru
conductă

(mm)

Diametru
tub

protecție
din țeava
OL (mm)

Lungime
(m)

rau Bârlad
(cursul
actual

amenajat
se afla la o
distanta de
cca.2 km
vest de
albia

parasita

Drăgănești

Supratraversare
cu prindere de
pod rutier
existent

Râul
Bârlad refulare OL Dn 80 - 90

subtraversare canal
desecare refulare De 90 Dn 200 31

Total 192

Stație de epurare Aglomerarea Liești

În localitatea Ivești există o stație de epurare dimensionată pentru circa 5.000 LE, care colectează
doar o parte din apele uzate menajere din comuna Ivești. Apele uzate menajere care nu sunt
preluate de stația de epurare Ivești sunt preluate în stația de epurare Liești, statie realizată prin
programul POS Mediu 2007-2013, amplasată pe teritoriul comunei Liești. Stația de epurare Liesti
are capacitatea sufiecientă pentru a prelua apele uzate menajere generate in intreaga aglomerare,
la nivelul anului 2045.

III.5.2 Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament
(după caz)

III.5.2.1 Infrastructura de APA existenta

III.5.2.1.1 MUNICIPIUL GALATI

Infrastructura sistemul de apa existent include:

• Surse de apa:

 Apa de suprafață – fluviu Dunărea;

 Apa subterană – fronturile de captare Vadu Roșca și Salcia-Liești;

• Tratarea apei:

 Uzina de apă nr. 1 aflata in conservare;

 Uzina de apă nr. 2;

• Gospodarii de apa ( inmagazinare, clorare, pompare)

 Șerbești

 Filești.

 Turnu

 Traian

• Retea de distributie.
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Gospodariile de apa sunt amplasate pe suprafete de teren situate intravilan, cu caracter
hidroedilitar, aflat in proprietatea Consiliului Local Galați.

III.5.2.1.1.1 Captarea apei

Sursa de suprafață

Apa bruta de suprafata este distribuita prin Statia de pompare - Priza de apa (tip cheson) ce este
situata pe malul stang al Dunarii, in amonte de punctul de confluenta cu Siretul. Zona de protectie
sanitara in regim sever este constituita din imprejmuire cu gard si 2 geamanduri pe cursul de apa.

La intrarea celor trei canale de alimentare sunt instalate grilaje si stavilare pentru a controla si
filtra apa bruta admisa. Statia de pompare apa bruta este echipata cu opt electropompe.

Pompele de alimentare sunt protejate de gratare rare si se află în operare din anul 1983.

Apa brută colectată de Priza de apă este refulată în vederea potabilizării, printr-o conducta de
transport Dn 1200 mm, către Uzina de Tratare nr 2 Tiglina (Uzina de apa nr. 2). Conducta a fost
pusa in functiune in anul 1989.
Sursa subterană

Prelevarea apei din subteran se realizeaza din doua surse:

• Sursa Vadu Rosca;

• Sursa Salcia Liesti, care alimenteaza municipiul Galati si localitatile amplasate pe
traseul aductiunii.

Ambele surse au fost proiectate pentru 1000 l/s fiecare, captarea Vadu Rosca a fost construita in
anul 1969, iar frontul de captare Salcia a fost pus in functiune in anul 1980.

Fronturile de captare Vadu Rosca si Salcia Liesti

Fronturile au fost construite la cca. 70 km departare, unul in vestul orasului Galati, (front Salcia –
Liesti), iar celalalt in jud. Vrancea (frontul Vadu Rosca). Fronturile sunt situate intr-o zona protejata
din punct de vedere sanitar pe malul stang respectiv drept al raului Siret. Zona de protectie este
asigurată conform reglementărilor în domeniu. Stratul acvifer este alimentat de raul Siret. Apele
Romane raspund de aceste surse de adancime.

Fronturile de la Vadu Rosca si Salcia Liesti au o vechime de 44 si respectiv 33 de ani. Prin rotatie,
doar 81 din cele 154 de puturi sunt in functiune; cele 73 ramase sunt fie colmatate, fie neechipate.
APA CANAL SA asigura functionarea in acelasi timp a unui numar de foraje cuprins intre 19 si 22 de
puturi/captare. Acest lucru a condus la functionarea acestora la doar 13% din capacitatea
proiectata.

In cadrul proiectului ISPA finalizat in anul 2011 au fost reabilitate o parte din conductele de
aductiune pe o lungime de 11,2 km, din totalul de aproximativ 150 km existenti.

In prezent, prin proiectul „Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul
Galati”, POS Mediu 2007 - 2013, au fost reabilitate 85 de puturi (47 la Vadu Rosca si 38 la Salcia
Liesti) apartinand celor doua fronturi de captare. Lucrarile executate au inclus si inlocuirea
pompelor submersibile si instalare unui sistem SCADA. Totodata, s-au inlocuit un tronson de 3,8
km de conducta Dn 1200 mm si 1,7 km de conducta Dn 1000mm. Lucrarile au vizat si reabilitarea
caminelor de vizitare aferente acestor tronsoane.

Apa brută colectată de la fronturile de captare este refulată către stația de pompare intermediară
Șerbești (statia de repompare Serbesti) astfel:

• Conducta cu  DN1000 - 1200 mm  si  lungirnea  de 41,6  km,  prevazuta  cu
camine  vane  de

linie,camine  de  ventil  (de  aerisire)  si  camine  de golire, pe traseul  Vadu  Rosca - Statia  de
repompare Serbesti- in operare din 1968 (un tronson de conducta de 3,8 km a fost inlocuit in
cadrul proiectului POS Mediu)
• Conducta  cu DN1200  mm  si lungimea  de 43,3  km,  prevazuta  cu camine

vane  de  linie
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camine  de ventil (de  aerisire)  si  camine  de golire, pe traseul  Salcia Liesti - Statia  de
repompare Serbesti – in operare din 1982 (un tronson de conducta de 1,7 km a fost inlocuit in
cadrul proiectului POS Mediu).
 2 conducte  cu  DN1000 si DN800, lungimea  totala de  17  km,  prevazute  cu  camine

vane  de linie, camine  de ventil (de  aerisire) si camine  de  golire,  pe  traseul  Statia  de
repompare Serbesti - Statia de tratare - pompare  Filesti

Pe traseul  conductelor  de aductiune  a apei  brute  din sursa  subterana  sunt  amplasate
cantoanele Siret, Hanu  Conachi,  Tudor Vladirnirescu,  Independenta.

III.5.2.1.1.2 Stații de pompare

Statiile de pompare  a apei sunt localizate dupa cum urmeaza:

• câte o stație de pompare la sursele de apa (Priza de apă la sursa de suprafață și SP
Șerbești la sursa subterană);

• 2 statii de pompare la statia de tratare a apei;

• 1 statie de pompare in gospodaria Filesti.

• 1 statie de pompare in gospodaria Turnu.

Statiile de pompare sunt localizate in amplasamente diferite și sunt echipate dupa cum urmeaza:
Stația Șerbești

Statia de pompare Serbesti, situata la aproximativ 12 km vest de Galati, pompeaza catre SP Filești
apa brută colectată din sursa de adancime și stocata in trei rezervoare circulare.

Statia cuprinde doua unitati de pompare construite in 1968 si 1992 si au fost modernizate (mai
putin instalatiile hidraulice) in perioada 2004 – 2011, in cadrul programului ISPA.

Statia de pompare este echipata dupa cum urmeaza

 4 pompe WILO: Q = 750m³/h, H = 65 m, N = 200 kW;

 2 pompe WILO: Q = 1800m³/h, H = 65 m, N = 400 kW.
Stația Filești

Stația de pompe Filești distribuie apa în rețeaua municipiului Galați. În amplasamentul stație de
pompare se află un grup de pompare, o instalație de clorare în vederea potabilizării apei și 2
rezervoare de înmagazinare a apei, supraterane, cu capacitatea  de 15000  mc  fiecare,  in  care
se  realizeaza si dezinfectia apei  cu clor.

SP Filesti este echipata cu

• 3 electropompe WILO, Q = 914 m³/h, P = 110 kW;

1 electropompa 18 NDS, Q = 2700 m³/h, P=630 kW;

• 2 electropompe WILO, Q = 162 m³/h, P = 15 kW.

Stația de pompare refulează (post clorare) în rețeaua de distribuție apele colectate de la fronturile
de captare (via SP Șerbești) și apa de suprafață (via Uzina de Apă nr. 2).
SP Turnul de apă

Stația de pompe Turnul de Apă distribuie apa în rețeaua municipiului Galați. În amplasamentul
stație de pompare se află un grup de pompare, două instalații de clorare în vederea potabilizării
apei și 3 rezervoare de înmagazinare a apei.

SP Turnul de Apă este echipata cu

• 3 electropompe WILO, Q = 619 m³/h, P = 55 kW;

• 1 electropompa 18 NDS, Q = 1260 m³/h, P=250 kW;

Stația de pompare refulează (post clorare) în rețeaua de distribuție apele colectate de la fronturile
de captare (via SP Șerbești) și apa de suprafață (via Uzina de Apă nr. 2).
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SP Uzina de Apă nr. 2

În cadrul gospodăriei de apă Uzina de Apă nr. 2 se află o stație de pompare ce refulează în rețeaua
de distribuție apa trată în cadrul gospodăriei de apă.

Stația de pompare are caracteristicele următoare:

• 3 electropompe  WILO: Q = 1360 mc/h, P= 315 kW;

• 1 electropompa 14 NDS: Q:1584 mch, P = 650 kW;

• 2 electropompe WILO: Q = 1162 mc/h, P= kW.

III.5.2.1.1.3 Stații de clorare

Dezinfectia apei se realizeaza cu clor, in 6 statii de clorinare cu funcționare automată , localizate
dupa cum urmeaza:

 2 buc în GA Turnu;

 1 buc in GA Filești,

 1 buc în stația de tratare Țiglina;

 1 buc la Rezervorul Traian;

 1 buc la Piata de Gross – Str. Calea Prutului.

III.5.2.1.1.4 Stații de tratarea apei

Sistemul de distribuție a apei a municipiului Galați are în componență 2 statii de tratare si anume
Uzina de Apă nr. 1 și Uzina de Apă nr. 2.

Uzina de Apă nr. 1 a fost construită în 1872, de-a lungul vremii gospodăria de apă fiind
reabilitată și modernizată. Din 1992 gospodăria de apă se află în conservare.

Uzina de Apă nr. 2 (Țiglina) are o capacitatea nominala proiectata de 800-1000 l/s. și a fost
construită în anul 1995. Cuprinde urmatoarele trepte tehnologice:

 microsite pentru indepartarea substantelor solide;

 facilitati proces de coagulare;

 doua decantoare radiale folosite in vederea flocularii si sedimentarii (fiecare decantor are
diametrul de 50 m si o capacitate de 500l/s);

 2 rezervoare de stocare circulare, supraterane, cu o capacitate de 20.000 mc fiecare

 Statii de preclorinare si clorinare ce asigura dezinfectia apei;

 Stație de filtrare cu nisip (16 cuve).

 Stație de pompare;

 Apa tratata este pompata in retea printr-o conducta de refulare cu un diametru de 1200
mm.

Uzina refulează în sistemul de distribuție a apei (printr-o conductă magistrală DN 1200mm)
aproximativ 22.000.000 mc/an ceea ce reprezinta 69% din capacitatea proiectata.

In cadrul proiectului ISPA, incheiat in anul 2011, au fost reabilitate echipamentele necesare
procesului de filtrare, respectiv armaturi hidraulice si instalatii automatizare.

Laboratorul pentru efectuarea analizelor de calitate a apei potabileeste echipat in mod
corespunzator.
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III.5.2.1.1.5 Rețea de distribuție și rezervoare

Lungimea totala a retelei este de 542 km, cu diametre variind intre 70 si 500 mm. Materialele
utilizate la realizarea retelei de apa sunt fonta, otelul, azbocimentul, PAFSIN si polietilena (PEID).

Distribuția pe diametre, lungimi și material a rețelei de apă este următoarea (îmbunătățită prin
lucrările de extindere executate prin proiectul POS Mediu):

Diametru (mm) Material Lungime (m) Procent (%)

50…600 Fontă 134.025 32

100…800 Fontă ductilă 67.018 16

50…1200 Oțel 135.994 33

200 Azbo 495 0,1

110…400 PEID 29.764 7

250…700 PAFSIN 3.955 1

400…1000 PREMO 44.845 11

TOTAL 416.096 100

Stocarea apei este realizata in 11 rezervoare circulare. Capacitatea totala de inmagazinare de
112.000m³, din care numai 74.000 m³ (rezervoarele de Uzina de Apă nr. 2, SP Turnul de Apă și SP
Filești) este utilizata pentru pentru cerintele sistemului. Capacitatile rezervoarelor existente in
sistemul de alimentare Galați sunt dupa cum urmeaza:

 1. Statia de pompare Serbesti 25.000 mc

 2. Rezervoarele de la Uzina de Apa Nr. 2 40.000 mc

 3. Rezervoarele de serviciu de la Turnu si Filesti    34.000 mc

 4. Rezervor Turn Apa 10.000 mc

 5. Rezervor Traian 3.000 mc.

III.5.2.1.2 COMUNA SENDRENI

Comuna Sendreni are o populaţie de 4.064 locuitori şi o suprafaţă teritorială de 4.734 ha.

Comuna Sendreni dispune in prezent de sistem centralizat de apă potabila, ce este alimentat din
conductele magistrale Dn 1.000 mm şi Dn 800 mm, prin 5 racorduri aferente fiecarei localitati din
cadrul comunei.

Langa fiecare racord exista o gospodarie de apa formata din rezervor inmagazinare, statie de
pompare si instalatie de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu.

GA Serbestii Vechi este situată pe DN 25 şi are in componenţa sa:

 1 rezervor semiîngropat de 60 m³, din beton armat;

 1 construcţie din beton armat monolit, amplasata adiacent rezervorului, care
adăposteşte staţia de pompare apă potabila spre consumatori;

1 construcţie din zidărie care adăposteşte staţia de clorare.

GA Serbestii Vechi – Sat Nou este situată pe o strada paralela cu DN 25 şi are in componenţa
sa:

 1 rezervor semiîngropat de 60 m³, din beton armat;

 1 construcţie din beton armat monolit, amplasata adiacent rezervorului, care
adăposteşte staţia de pompare apă potabila spre consumatori;

 1 construcţie din zidărie care adăposteşte staţia de clorare.
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GA Sendreni – Cartierul Vest este situată pe DN 25 şi are in componenţa sa:

 1 rezervor semiîngropat de 60 m³, din beton armat;

 1 construcţie din beton armat monolit, amplasata adiacent rezervorului, care
adăposteşte staţia de pompare apă spre consumatori;

 1 construcţie din zidărie care adăposteşte staţia de clorare.

GA Sendreni – Sat este situată pe DN 25, langa incinta Primariei Comunei şi are in componenţa
sa:

 1 construcţie din zidărie care adăposteşte staţia de clorare.

GA Movileni este situată in satul Movileni şi are in componenţa sa:

 1 rezervor suprateran de 200 m³, din beton armat;

 1 camera subterana care adăposteşte staţia de pompare apă spre consumatori.

 1 construcţie din zidărie care adăposteşte staţia de clorare.

In Şerbeştii Vechi - apa este distribuită în reţea prin conducte din PEID PE 80, Pn 10, cu diametre
cuprinse intre De 63 ÷ 110 mm şi are o lungime totală de 17 km. Reţeaua este prevazută cu
cişmele stradale nefunctionale şi hidranţi de incendiu Dn 65 mm.

In Şerbeştii Vechi - Sat Nou - apa este distribuită în reţea prin conducte din PEID PE 80, Pn 10,
cu diametre cuprinse De 63 ÷ 110 mm şi are o lungime totală de 6 km. Reţeaua este prevazută cu
cişmele stradale nefunctionale şi hidranţi de incendiu Dn 65 mm.

In Şendreni - Cartierul Vest apa este distribuită în reţea prin conducte din PEID PE 80, Pn 10, cu
diametre cuprinse intre De 63 ÷ 110 mm. Lungimea totală a reţelei de distribuţie este de 11 km.
Reţeaua este prevazută cu cişmele stradale nefunctionale şi hidranţi de incendiu Dn 65 mm.

In Şendreni – Sat - apa este distribuită în reţea prin asigurarea presiunii necesare direct din
conducta magistrală. Reţeaua de distribuţie este formată din conducte PEID PE 80, Pn 10, cu
diametre De 63 ÷ 110 mm. Reţeaua este prevazută cu cişmele stradale nefunctionale şi hidranţi de
incendiu Dn 65 mm, L total distribuţie = 14 km.

In Movileni - apa este distribuită în reţea prin pompare prin intermediul unor conducte din PEID PE
80, Pn 10, cu diametre cuprinse intre De 63 ÷ 110 mm. Lungimea reţelei de distribuţie este de 6
km. Reţeaua este prevazută cu 7 cişmele stradale nefunctionale şi hidranţi de incendiu.

III.5.2.1.3 COMUNA BRANISTEA

Comuna Braniştea are o populaţie totală de 4.248 locuitori, din care 2.578 in localitatea Branistea
si in localitatea Lozova, 1.118 in Vasile Alecsandri si 552 in localitatea Traian.
Comuna dispune de trei sisteme de alimentare cu apă ce deservesc localitatile Braniştea, Vasile
Alecsandri şi Traian.
Gospodariile de apa sunt amplasate pe suprafete de teren situate intravilan, cu caracter
hidroedilitar, aflat in proprietatea Consiliului Local Braniștea.

Captarea apei

In localitatea Braniştea sursa de apă brută este subterana (3 puţuri la o adâncime de 120 m).
Sursa este completata cu un put forat existent in fosta fabrica de caramida, inca functional si care
este utilizat in perioada de consum maxim din timpul verii.

Sursa de apă bruta pentru localitatea Vasile Alecsandri o reprezintă racordul la conducta
magistrala a municipiului Galaţi - Salcia Lieşti, magistrală situată la o distanţă medie de 20 de m de
Gospodaria de apa.

Localitatea Traian dispune de sistem de alimentare cu apa ce este alimentat printr-un racord la
una din cele doua conducte magistrale ale municipiului Galaţi, care pleaca din Statia de repompare
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Serbesti, unde are loc amestecul apei brute provenite de la cele doua fronturi de captare Salcia
Liesti si Vadu Rosca.

Aducţiune apă brută

Branistea - conducta de aducţiune de la cele 3 puturi forate, are o lungime de 800 m şi este
realizată din azbociment.

Vasile Alecsandri - s-a executat o conducta de aductiune PEID, Pn 10, De 200 mm din punctul de
racord la magistrala cu o lungime de 20 m.

Traian - din conducta magistrală Dn 800 mm, ce pleaca din Statia de pompare Serbesti s-a realizat
in dreptul localitatii Traian un racord cu o conductă PEID, Pn 10, De 110 mm, L = 650 m.

Statii tratare

In localitatile Braniştea şi Vasile Alecsandri tratarea apei constă în dezinfecţia apei cu hipoclorit de
sodiu. Dezinfecţia se face cu instalaţii cu dozare automată, instalate în anul 2000 în  Braniştea,
respectiv în anul 2007 în V. Alecsandri. Incinta fiecarei gospodarii de apa este prevazuta cu zona
de protectie sanitara.

Rezervoare de inmagazinare

Stocarea apei pentru localitatea Braniştea se face într-un rezervor semiîngropat de 300 mc, pus în
funcţiune în anul 1977, amplasat in incinta gospodariei de apa

In localitatea V. Alecsandri înmagazinarea apei se realizează într-un rezervor suprateran de 200
mc.

Staţii de pompare

In localitatea Branistea reţeaua de distribuţie este alimentată preponderent gravitaţional. In cadrul
Gospodariei de apa exista un grup de pompare tip hidrofor, pentru a asigura presiunea în reţeaua
de distribuţie din Cartierul Nou:  (2 + 1)  pompe CALPEDA cu Qp min/max = 8 ÷ 24 mc/h; Hp
max/min = 65 ÷ 27 mCA; P = 4 kW.

Sistemul de alimentare cu apă  in localitatea Vasile Alecsandri are în componenţă o staţie de
pompare tip hidrofor cu 3 pompe LOWARA, cu Qp min/max = 2,4 ÷ 8 mc/h; Hp max/min = 111 ÷
34 mCA; P2 = 2,2 kW.

In localitatea Traian nu exista statie de pompare, fiind asigurata presiunea necesara retelei de
distributie direct din conducta magistrală.

Reţeaua de distribuţie a apei

Materialul din care este realizată reţeaua de distribuţie este PEID, cu diametre cuprinse între De 63
÷ 140 mm.

Lungimea totală a reţelei de distribuţie in comuna Braniştea este de 23.205 m, din care

• în localitatea Braniştea 8.000 m (PEID De 63 ÷ 140 mm),

• în localitatea Vasile Alecsandri 12.900 m (PEID De 63 ÷ 140 mm) şi

• în localitatea Traian 2.305 m (PEID De 63 ÷ 140 mm).

Reţeaua este prevazută cu hidranţi de incendiu Dn 65 mm.

III.5.2.1.4 COMUNA INDEPENDENTA

Comuna dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa ce are in componenta doua
gospodarii de apa:

• Gospodaria veche de apa (1985), ce functioneaza doar vara cand creste consumul,
formata din: puturi forate, rezervor de inmagazinare semiingropat, V = 150 mc,
statie de clorinare si statie de pompare;
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• Gospodaria noua de apa (2006), formata din puturi forate, rezervor de inmagazinare,
V = 500 mc, statie de pompare si statie de tratare compacta, compusa din pre- si
post-clorinare si filtre rapide.

Captarea apei

Captarea apei este subterană şi este constituită din 3 foraje de profunzime: P1 amplasat in incinta
Gospodariei veche, P2 amplasat vis-a-vis de incinta Primariei si P3 amplasat in cadrul Gospodariei
de apa noua. Capacitatea fiecarui puţ este de 3,33 l/s. Sursa este completata de vechiul put forat
(1985), P1 bis, reabilitat in 2006 in Gospodaria de apa veche, care utilizat in perioada de consum
maxim din timpul verii.

Aducţiune apă brută

Transportul apei de la foraje pana la cele doua gospodarii de apa se face prin conducta PEID De
110 ÷ 160 mm in lungime totala de 1.700 m. Conducta de aducţiune a fost pusă în funcţiune în
anul 2006.

Statii de tratare

In cadrul Gospodariei de apa vechi (1985), tratarea se face prin dezinfecţie cu hipoclorit de sodiu.

Gospodaria noua de apa (2006) are in componenta o statie de tratare compacta produsa de GRUP
ROMET S.A Buzau, formata din: bazin de reactie si instalatie de preclorinare, filtre rapide cu dublu
strat, filtre rapide cu carbune activ, si instalatie de post-clorinare cu hipoclorit de sodiu.

Rezervoare de inmagazinare

Sistemul dispune de două rezervoare de inmagazinare a apei: 1 x 150 mc amplasat in cadrul
Gospodariei vechi si 1 x 500 mc pus in functiune in 2006 in incinta Gospodariei noi. Rezervoarele
sunt semiingropate si sunt realizate din beton armat precomprimat.

Staţii de pompare

Sistemul de alimentare cu apă are în componenţă cate o staţie de pompare in cadrul fiecarei
Gospodarii de apa, echipată cu (2 + 1) pompe cu urmatoarele caracteristici: Qp = 84 mc/h; Hp =
60 mCA; P = 2 x 11 kW.

Reţeaua de distribuţie a apei

Lungimea retelei de distributie este de 22.500 m, fiind realizata din conducte de PEID, cu diametre
de la 90 la 160 mm. Reteaua a fost pusa in functiune in anul 2010.

Reţeaua este prevazută cu hidranţi de incendiu Dn 65 mm.

III.5.2.1.5 COMUNA PISCU

Comuna Piscu are o populaţie totală de 4.949 locuitori.

Comuna Piscu are doua sisteme de alimentare cu apă construite în anul 2004, ce deservesc
locuitorii ambelor sate (Piscu si Vames).

Captarea apei

Alimentarea cu apa a localitatii Piscu se face din sursa subterana (3 foraje de 2 x 3,06 l/s, respectiv
1 x 6,11 l/s, fiecare put avand H = 50 mCA) şi doua racorduri la conductele magistrale, care
alimentează oraşul Galaţi.

Din conducta magistrală Dn 1.000 mm (care transportă apa captată din sursele subterane Salcia-
Liesti), existentă în apropierea Gospodariei de apa, s-a realizat primul racord in anul 2005c ce
alimenteaza, prin pompare, rezervorul de inmagazinare din incinta.

Al doilea racord a fost realizat in anul 2011 din ambele conducte magistrale Dn 1.200 mm şi Dn
1.000 mm care transportă apa captată din sursele subterane Vadu Roşca, respectiv  Salcia-Lieşti -
surse ale sistemului de alimentare cu apă a municipiului Galaţi.
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Prin intermediul racordului 2 la conducta magistrala se realizeaza, prin pompare, alimentarea
directa a unei parti din reteaua de distributie a localitatii Piscu si a cartierului nou „Un Zambet”.
Conducta de alimentare a noului cartier a fost prelungita pentru a face legatura cu reteaua de
distributie din localitatea Vames, ca o sursa de rezerva pentru consumatorii satului.

Grupurile de pompare aferente celor doua racorduri sunt montate in camine subterane, adiacente
caminelor de racord.

Localitatea Vameş este alimentat din sursă subterană (1 foraj, cu o capacitate de 3,06 l/s, care s-a
surpat din cauza nivelului ridicat al apei freatice) si dintr-un racord la conducta magistrala care
transportă apa captată din sursele subterana Salcia-Lieşti. Racordul la conducta magistrala ce
alimenteaza rezervorul din incinta Gospodariei de apa Vameş era in executie la momentul culegerii
datelor.

In acelasi camin de racord s-a realizat si un bransament de rezerva pentru cartierul „Un Zambet”.

Aducţiune apă brută

Conductele de aducţiune din localitatile Piscu şi Vameş au fost puse în funcţiune în anul 2004.
Ambele conducte sunt din PEID De 110 mm si au o lungime de 300 m, respectiv 100 m.

Statii tratare

In localitatea Piscu tratarea apei se realizeaza in incinta Gospodariei de apa, cu ajutorul unei
instalatii de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu, automatizata, pusă în funcţiune în anul 2004.

Apa provenita de la cel de al doilea racord la magistrala este pompata direct in reteaua de
distributie, fara o dezinfectie prealabila, aceasta amestecandu-se in retea cu apa tratata provenita
de la gospodaria de apa.

In localitatea Vameş dezinfecţia apei se realizează cu clor gazos, cu actionare manuala, pusă în
funcţiune în anul 2004.

Rezervoare de inmagazinare

Stocarea apei în localitatea Piscu are loc într-un rezervor de 500 mc, iar în localitatea Vameş intr-
un rezervor de 250 mc.

Staţii de pompare

Distributia apei catre consumatori se realizeaza prin pompare, in ambele localitati.

In vecinatatea rezervorului de inmagazinare (GA Piscu) se afla o cabina ingropata, ce adaposteste
un grup de pompare echipat cu (2 + 1) pompe tip WILO, cu urmatoarele caracteristici: 2 x 16
mc/h; 1 x 25 mc/h.

In vecinatatea rezervorului de inmagazinare (GA Vames) se afla o cabina ingropata, ce adaposteste
un grup de pompare echipat cu 1 pompa WILO tip hidromodul, cu Q = 16 mc/h şi H = 40 mCA.

Reţeaua de distribuţie a apei

Reţeaua de distribuţie din localitatea Piscu a fost pusă în funcţiune în anul 2004 şi are o lungime de
30.000 m, cu conducte din PEID cu diametre cuprinse între 63 si 250 mm.

Reţeaua de distribuţie din slocalitatea Vameş a fost pusă în funcţiune în anul 2004 şi are o lungime
de 3.000 m, cu conducte din PEID şi diametre cuprinse între 63 si 200 mm.

Ambele reţele sunt prevazute cu hidranţi de incendiu Dn 65 mm.

III.5.2.1.6 COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU

Comuna Tudor Vladimirescu are o populaţie totală de 5.411 locuitori.

Comuna Tudor Vladimirescu beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apă proiectat in
anul 2006 de S.C. CONSPROIECT S.A. Galati.
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La data de 01.06.2015, infrastructura sistemului de alimentare cu apă din comuna Tudor
Vladimirescu a fost preluata in operare de către S.C. APA CANAL Galati.

Captarea apei

Alimentarea cu apa a localitatii Tudor Vladimirescu se face printr-un racord la conducta magistrală
Dn 1.200 mm care transportă apa captată din sursa subterana Vadu Rosca ce alimentează oraşul
Galaţi.

Aducţiune apă brută

Conducta de aducţiune a fost pusa în funcţiune în anul 2013 si subtraverseaza DN 25 pentru a
alimenta rezervorul de inmagazinare din incinta Gospodariei de apa. Conducta PEID De 160 mm
are o lungime de 600 m.

Statii tratare

Tratarea apei se realizeaza in incinta gospodariei de apa, cu ajutorul unei instalatii de dezinfectie cu
hipoclorit de sodiu, automatizata, pusă în funcţiune la 01.06.2015 in clădirea stației de pompare.
Clorinarea se realizeaza in conducta de aductiune, amonte de rezervorul de inmagazinare.

Rezervoare de inmagazinare

Stocarea apei se face într-un rezervor metalic suprateran de 200 mc.

Incinta Gospodariei de apa este prevazuta cu zona de protectie sanitara.

Staţii de pompare

Sistemul de alimentare cu apă are în componenţă o staţie de pompare tip grup PENTAX MSHB-
3/11, echipată 3 pompe cu turatie variabila, cu urmatoarele caracteristici: Qp = 3,33 ÷ 10,83 l/s,
Hp = 116,6 ÷ 57,8 mCA, P = 11 kW.

Reţeaua de distribuţie a apei
Reţeaua de distribuţie pusă în funcţiune la 01.06.2015 are o lungime de 25.330 m, cu conducte din
PEID şi diametre cuprinse între 63 si 110 mm. Reţeaua este prevazută cu hidranţi de incendiu.

III.5.2.1.7 COMUNA FUNDENI

Comuna Fundeni este formată din 3 localitati: Fundenii Noi - sat resedinţă de comună, Lungoci şi
Hanu Conachi.
Numarul total de locuitori în comună este de 3.940 locuitori, din care 2.519 in satul Hanu Conachi,
846 in Fundeni si 575 in satul Lungoci.
In comuna Fundeni există doua sisteme centralizate de alimentare cu apă, care asigură apa în
toate cele 3 sate.

Captarea apei
Alimentarea cu apa a localitatii Hanu Conachi se face sursa de profunzime Vadu Rosca, printr-un
racord la conducta magistrală Dn 1.200 mm care transportă apa captată si alimentează oraşul
Galaţi.
Sursa de apă bruta pentru satele Fundeni si Lungoci o reprezintă tot conducta magistrala a
municipiului Galaţi, Vadu Rosca, magistrală situată la o distanţă medie de 5.000 de m de
Gospodaria de apa.

Aducţiune apă brută
Conducta de aductiune PEID De 110 mm, L=200 m, este pozata intre caminul de racord la
conducta magistrală Dn 1.200 mm, ce traverseaza localitatea Hanu Conachi si căminul apometru,
adiacent caminului de clorinare apa bruta.
Transportul apei de la puncul de racord pana la căminul apometru din incinta Gospodăriei de apă
din localitatea Fundeni se face prin conducta PEID De 200 mm in lungime totala de 5.000 m.

Statii tratare
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In localitatea Fundeni tratarea apei constă în dezinfecţia apei cu hipoclorit de sodiu. Clorinarea se
face cu instalaţie cu dozare automată; injectia se realizează in conducta de aductiune, amonte de
rezervorul de inmagazinare.
In localitatea Hanu Conachi dezinfecţia apei se realizează cu hipoclorit de sodiu direct in conducta
de alimentare a retelei de distributie. Instalaţia cu dozare automată este montata intr-un camin pe
traseul conductei.

Rezervoare de inmagazinare
Sistemul dispune de 3 rezervoare de înmagazinare a apei, din POLSTIF, cu o capacitate totală de
240 mc (3 X 80 mc), amplasate în incinta Gospodariei de apa din localitatea Fundeni.
Gospodaria de apa din localitatea Fundeni are asigurat perimetrul de protectie sanitara.
Sistemul de alimentare cu apa al localitatii Hanu Conachi nu dispune de sistem de inmagazinare a
apei.

Staţie de pompare
Sistemul de alimentare cu apă aferent localitatilor Fundeni si Lungoci are în componenţă o staţie de
pompare echipată cu 3 pompe HIDRO 2000 ME 2CRE 32-4, cu Q = 43 mc/h, H = 61,2 mCA şi P =
2 x 7,5 kW.

Reţeaua de distribuţie a apei
Retelele de distributie a apei aferente celor doua sisteme de alimentare cu apa au o lungime totala
de 48.990 m şi acoperă toate cele 3 sate. Diametrele conductelor reţelelor realizate din PEID
variază de la 63 ÷ 140 mm.
In gospodaria de apa Fundeni prin intermediul a doua conducte se alimenteaza cele doua sate
componente: o conducta PEID De 140 mm alimenteaza localitatile Fundeni si Lungoci si o conducta
PEID De 110 mm alimenteaza o parte din localitatea Fundeni,
Plecarea din caminul de clorinare al localitatii Hanu Conachi in reteaua de distributie se realizeaza
printr-o conducta PEID De 140 mm.
Reţeaua de distributie a apei in satul Fundeni are o lungime totală de 16500 m, cea aferenta
satului Lungoci are lungimea de 7500 m, iar cea din Hanu Conachi are lungimea de 24990 mm.
Pe traseul retelei de distributie s-au prevazut hidranti de incendiu Dn 65 mm.
Proiectul finantat prin Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu 2007-2013 “GL CL 05 - Extinderea
si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in Aglomerarea Pechea, inclusiv reabilitarea conductei
magistrale Galati” a inclus o noua sursa de apa bruta, respectiv executia unui racord la cele doua
conducte magistrale ce alimenteaza orasul Galati.

III.5.2.1.8 COMUNA LIESTI

In comuna Liesti există un sistem centralizat de alimentare cu apă, care asigură apa în acest
moment din sursa proprie de la frontul de captare din Liesti (doua puturi existente, din care unul
este nefunctional.
Din monitorizarea calitatii apei brute s-a constatat depasirea concentratiilor la azotati, fier si
turbiditate. Din cauza acestor deficiente a fost realizata o noua captare, respectiv o noua statie de
tratare, prin proiectul POS MEDIU 2007-2013, care urma sa fie pusa in functiune, urmand ca
gospodaria de apa existenta sa fie scoasa din functiune.

Captarea apei
Comuna Liesti este alimentata din sursa subterana independentă: 2 foraje cu o adâncime de 82 m,
respectiv 80 m, cu o capacitate curentă fiecare de 9 mc/h şi o inălţime de pompare de 40 mCA. Din
cele doua puturi existente, unul este nefunctional.
Proiectul finantat prin Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu 2007-2013 “GL CL 06 - Extinderea
si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din aglomerarea Liesti” a inclus o noua sursa de apa
bruta.
In cadrul noului sistem, alimentarea cu apa a localitatii se face prin cate un racord la cele doua
conducte magistrale care alimentează oraşul Galaţi: Dn 1.200 mm care transportă apa captată din
sursele subterane Vadu Rosca si Dn 1.000 mm care transportă apa din sursele de la Salcia-Liesti.
Cele doua racorduri sunt executate intr-un singur camin, iar alimentarea rezervorului de
inmagazinare din incinta noii Gospodarii de apa se va realiza prin joc de vane.

Aducţiune apă brută
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Conducta de aducţiune aferenta vechii captari are o lungime de 230 m şi este realizată din PVC cu
De intre 110 ÷ 125 mm.
Conducta de aductiune aferenta noii captari are o lungime de 73 m si este realizată din PEID cu De
315 mm.

Statii de tratare
Tratarea constă în dezinfectarea apei cu instalaţii de dozare automată cu soluţie de hipoclorit,
montată în cadrul Gospodăriei vechi de apa.
În cadrul Gospodăriei noi de apă, realizată prin proiectul POS MEDIU 2007-2013, a fost prevazută o
instalaţie de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu cu functionare automată, funcţie de debitul de apă
ce patrunde în reţeaua de distribuţie.

Rezervoare de inmagazinare
Înmagazinarea apei preluată din sursa proprie subterană se face într-un rezervor din beton armat
semiîngropat cu un volum de 200 mc.
In cadrul proiectului “GL CL 06 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din
aglomerarea Liesti”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013, s-a executat un rezervor de înmagazinare
de 500 mc, amplasat în incinta noii Gospodării de apă.
La ambele gospodarii de apa este asigurat perimetrul de protectie sanitara.

Staţie de pompare
In sistemul de alimentare existent, distribuţia apei spre consumatori se face prin asigurarea
presiunii în reţea printr-o staţie de pompare echipată cu 2 pompe (1 + 1) cu o capacitate de 100
mc/h (27,7 l/s) si Hp = 50 mCA fiecare.
In cadrul proiectului “GL CL 06 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din
aglomerarea Liesti”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013, s-a realizat o statie noua  de pompare
echipată cu 3 pompe cu turaţie variabilă şi convertizoare de frecvenţă (Qp = 64 mc/h, Hp = 44,3 ÷
60,9 mCA, P = 11 kW), amplasată în incinta noii Gospodării de apă. Pentru compensarea numarului
de porniri si opriri ale pompelor si pentru atenuarea socurilor hidraulice s-a prevazut un rezervor
hidrofor cu membrana cu V = 500 l.

Reţeaua de distribuţie a apei
Lungimea totală a reţelei existente de distribuţie a apei este de 10,5 km. Materialul conductelor
este din oţel si PVC, iar diametrul variază de la 25 la 100 mm, pentru oţel, iar pentru PVC
diametrul maxim este de 125 mm.
In cadrul proiectului “GL CL 06 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din
aglomerarea Liesti”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013, s-au realizat lucrari de extindere a reţelei
de alimentare cu apă in lungime de 44,024.00 km.
In cadrul noului proiect a fost prevazuta legatura intre retelele de distributie aferente comunelor
componente ale aglomerarii Liesti: Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti.
Reţeaua este prevazută cu hidranţi supraterani de incendiu.

III.5.2.1.9 COMUNA IVESTI

Localitatea Ivesti are o populaţie de cca. 9.626 locuitori şi o suprafaţă teritorială de 8.955 ha.
In comuna Ivesti există un sistem centralizat de alimentare cu apă, format dintr-un racord la
conducta magistrala Dn 1000 mm Salcia Liesti, realizat prin proiectul POS MEDIU 2007-2013, o
gospodarie de apa existenta ale carei facilitati de inmagazinare au fost suplimentate si o retea de
distributie care a fost extinsa prin proiectul POS MEDIU 2007-2013.
La momentul colectării datelor se efectuau probe in vederea punerii in functiune a noii retele de
distributie.

Captarea apei
Iveşti dispunde de o sursă subterană independentă, respectiv trei foraje. Puturile sunt situate intr-o
zona inundabila si nu au asigurata zona de protectie. Frontul de captare este păstrat ca rezervă în
sistemul de alimentare a comunei, cele trei foraje fiind in conservare.
Decizia privind conservarea celor trei foraje a fost luata ca urmare a calitatii deficitare a apei brute
captate. S-au inregistrat permanent depasiri semnificative la fier, amoniac, azotiti si azotati, facand
practic imposibila utilizarea acestei ape.
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In prezent comuna Iveşti este alimentată printr-un racord la magistrală (pus in funcţiune în 2012)
in dreptul forajului F47  aferent frontului de captare Salcia – Lieşti.

Aducţiune apă brută
Conducta de aductiune (PIF 2012) face legatura între punctul de racord la frontul de captare Salcia
– Lieşti (in dreptul forajului F47) şi gospodaria de apa; are lungime de 5,9 km şi diametrul De 200
mm din PEID.

Statii tratare
Intrucat statia de clorinare existenta in Gospodaria de apa nu mai functiona, dozarea solutiei
hipocloritului facandu-se manual la statia de pompare, in cadrul proiectului “GL CL 06 - Extinderea
si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din aglomerarea Liesti”, finanţat prin POS Mediu
2007-2013, a fost realizată reabilitarea acestei staţii de clorinare.

Rezervoare de inmagazinare
Stocarea apei se face în două rezervoare cu o capacitate de 200 mc, fiecare, unul realizat in anul
2002 din beton armat - suprateran si unul realizat prin POS Mediu 2007-2015 metalic, suprateran.

Staţie de pompare
In cadrul proiectului “GL CL 06 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din
aglomerarea Liesti”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013, s-a realizat reabilitarea staţiei de
pompare, ce a fost echipată cu (2 + 1) pompe tip Hydro MPC-E 3CRE 64-3-1, cu turaţie variabilă şi
convertizoare de frecvenţă (Qp = 56 mc/h, Hp = 50 mCA, P = 15 kW). Pentru compensarea
numarului de porniri si opriri ale pompelor si pentru atenuarea socurilor hidraulice s-a prevazut un
rezervor hidrofor cu membrana cu V = 500 l.

Reţeaua de distribuţie a apei
Reteaua existenta de distributie a apei potabile este de 11 km, cu diametre variind de la 63 la 125
mm fiind realizata in mare parte din PVC.
In cadrul proiectului “GL CL 06 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din
aglomerarea Liesti”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013, s-a realizat extinderea reţelei de
alimentare cu apă in comuna Ivesti pe o lungime de  34,525.00 km.
In cadrul noului proiect a fost prevazuta legatura intre retelele de distributie aferente comunelor
componente ale aglomerarii Liesti: Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti. Reţeaua este
prevazută cu hidranţi supraterani de incendiu.

III.5.2.1.10 COMUNA UMBRARESTI

Comuna Umbraresti cuprinde 5 localitati: Umbrăreşti, Condrea, Siliştea, Umbrăreşti-Deal, Torceşti,
Salcia.
Comuna Umbrăreşti are o populaţie de cca. 7.020 locuitori.
In comuna Umbrăreşti există un sistem centralizat de alimentare cu apă, care asigură apa în acest
moment din frontul de captare Salcia Liesti – una din sursele  sistemului  de  alimentare  cu  apa  a
municipiului Galati.
Gospodaria de apa este situata in localitatea Salcia, in apropierea frontului de captare Salcia Liesti
la circa 1 km. Gospodaria de apa Salcia-Umbraresti cuprinde facilitate de inmagazinare/tratare apa
bruta, respectiv pompare a apei tratate in reteaua de distributie. Gospodaria de apa deserveste
comunele Umbraresti,  Barcea si Draganesti.

Captarea apei
In prezent Gospodaria de apa Salcia-Umbraresti este alimentată printr-un racord in dreptul
forajului F30 aferent frontului de captare Salcia – Lieşti.

Aducţiune apă brută
Conducta de aducţiune PEID, De 315 mm, are o lungime de 1.000 m şi a fost executata în anul
2007.

Statii tratare
Tratarea apei distribuite constă în dezinfecţia apei cu instalaţie de dozare automată cu soluţie de
hipoclorit.

Rezervoare de inmagazinare
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Stocarea apei se face în trei rezervoare de oţel a cate 600 mc fiecare. Starea tehnica a
rezervoarelor este buna. La momentul colectarii datelor doar doua din cele trei rezervoare erau in
functiune, noua retea de distributie executata prin POS Mediu 2007-2015, nefiind data in functiune.

Staţie de pompare
Prin POS Mediu 2007-2013, s-a realizat reabilitarea staţiei de pompare, ce a fost echipată cu (2 +
1) pompe tip CRN90-4 A-F-G-E-HQQE, cu turaţie variabilă şi convertizoare de frecvenţă (Qp = 90
mc/h, Hp = 88,7 ÷ 137 mCA, P = 30 kW). Pentru compensarea numarului de porniri si opriri ale
pompelor si pentru atenuarea socurilor hidraulice s-a prevazut un rezervor hidrofor cu membrana
cu V = 500 l.

Reţeaua de distribuţie a apei
Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei in comuna Umbraresti este de 41,981.00 km, PEID
cu diametre cuprinse intre De 50 mm si De 315 mm, din care 1,981.00 km au fost realizati in
cadrul proiectului “GL CL 06 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din
aglomerarea Liesti”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013
In cadrul noului proiect a fost prevazuta legatura intre retelele de distributie aferente comunelor
componente ale aglomerarii Liesti: Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti.
Reţeaua este prevazută cu hidranţi supraterani de incendiu.

III.5.2.1.11COMUNA BARCEA

Localitatea Barcea are o populaţie de cca. 6.274 locuitori.
In comuna Barcea există un sistem centralizat de alimentare cu apă, care asigură apa în acest
moment din frontul de captare Salcia Liesti – una din sursele  sistemului  de  alimentare  cu  apa  a
municipiului Galati.
Gospodaria de apa este situata in localitatea Salcia, in apropierea frontului de captare Salcia Liesti
la circa 1 km.
Gospodaria de apa Salcia-Umbraresti cuprinde facilitate de inmagazinare/tratare apa bruta,
respectiv pompare a apei tratate in reteaua de distributie. Gospodaria de apa deserveste comunele
Umbraresti,  Barcea si Draganesti.
Reteaua de distributie din comuna Barcea, reprezinta o extensie a retelei de distributie din comuna
Umbraresti.

Captarea apei
Nu este cazul.
Aducţiune apă brută
Nu este cazul.
Statii tratare
Nu este cazul.
Rezervoare de inmagazinare
Nu este cazul.
Staţie de pompare
Nu este cazul.
Reţeaua de distribuţie a apei

Reteaua de distributie din comuna Barcea, reprezinta o extensie a retelei de distributie din comuna
Umbraresti.
Reţeaua de distributie apa potabila, acoperă în comuna Barcea  34,225.00 km, cu diametre
cuprinse intre 32 si 315 mm.
Din totalul celor 34,225.00 km, in cadrul proiectului “GL CL 06 - Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apa si apa uzata din aglomerarea Liesti”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013, s-a
realizat extinderea retelei de alimentare cu apa pe o lungime de 7,225.00 km.
In cadrul noului proiect a fost prevazuta legatura intre retelele de distributie aferente comunelor
componente ale aglomerarii Liesti: Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti.
Reţeaua este prevazută cu hidranţi supraterani de incendiu.
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III.5.2.1.12COMUNA DRAGANESTI

Comuna Drăgăneşti are o populaţie de cca. 6.095 locuitori.
In prezent doar localitatea Draganesti beneficiaza de sistem centralizat de alimentare cu apa,
realizat in cadrul proiectului “GL CL 06 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata
din aglomerarea Liesti”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013.
In comuna Draganesti există un sistem centralizat de alimentare cu apă, care asigură apa în acest
moment din frontul de captare Salcia Liesti – una din sursele  sistemului  de  alimentare  cu  apa  a
municipiului Galati.
Gospodaria de apa este situata in localitatea Salcia, in apropierea frontului de captare Salcia Liesti
la circa 1 km.
Gospodaria de apa Salcia-Umbraresti cuprinde facilitate de inmagazinare/tratare apa bruta,
respectiv pompare a apei tratate in reteaua de distributie. Gospodaria de apa deserveste comunele
Umbraresti, Barcea si Draganesti.
Reteaua de distributie din comuna Draganesti, reprezinta o extensie a retelei de distributie din
comuna Barcea.

Captarea apei
Nu este cazul.
Aducţiune apă brută
Nu este cazul.
Statii tratare
Nu este cazul.
Rezervoare de inmagazinare
Nu este cazul.
Staţie de pompare
Nu este cazul.
Reţeaua de distribuţie a apei

In cadrul proiectului “GL CL 06 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din
aglomerarea Liesti”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013, s-a realizat extinderea reţelei de
distributie pe o lungime de 28,061.00 km.
In cadrul noului proiect a fost prevazuta legatura intre retelele de distributie aferente comunelor
componente ale aglomerarii Liesti: Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti.

III.5.2.1.13UAT SMARDAN

Sistemul de alimentare din comuna Smârdan este format din două subsisteme, unul ce deservește
localitatea Smârdan și unul ce deservește localitățile Cişmele și Mihail K ogălniceanu.

Sistemul de alimentare cu apă Cișmele

Sistemul de alimentare cu apă Cișmele include:

 captare de apa subterana alcatuita din 3 foraje cu adancime de 150 m, care asigura in
prezent un debit total de exploatare de cca. 8,77 l/s;

 conducta de aducțiune aferentă localitătilor Cişmele si Mihail Kogălniceanu este din PEID cu
De 110 mm şi are o lungime de cca.700 m.

 stație de clorare cu hipoclorit de sodiu, cu funcționare automată,

 trei rezervoare cu capacitatea de 80 mc fiecare, din POLSTIF, amplasate în incinta
gospodăriei de apă,

 o stație de pompare dotată cu (1+1)  pompe, puse in functiune in 2010, avand un debit de
30 mc/h si 60 mCA înălțime de pompare.

 rețea de distributie realizata din PEID, in lungime de 11,24 km  cu diametre cuprinse între
De63mm si 140mm în localitățile Cișmele și Mihail Kogălniceanu.



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020
171

Tabel III.5 Sistem de alimentare cu apa Cișmele

Sistemul de alimentare
cu apă

Localități Unitatea administrativ
teritoriala

Populația INS 2014

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA CIȘMELE 2233
Cișmele Cișmele Smardan 1315

Mihail Kogălniceanu 918

Sistemul de alimentare cu apă Smardan

Sistemul de alimentare cu apă Smardan include:
 Captare de apa subterana alcatuita din 3 foraje cu adancime de 150 m, care asigura in

prezent un debit total de exploatare de de cca. 9 l/s;
 conducta de aducţiune din  PEID, De 110 mm cu o lungime de 550m (PIF 2010)
 stație de clorare cu hipoclorit de sodiu, cu funcționare automată,
 trei rezervoare cu capacitatea de 80 mc fiecare, din POLSTIF, amplasate în incinta

gospodariei de apă,
 o staţie de pompare echipată cu (1 + 1) pompe cu urmatoarele caracteristici: Q = 12 ÷ 40

mc/h si Hp = 48,3 ÷ 31,4  mCA fiecare.
 rețea de distributie realizata din PEID, in lungime de 15,00 km cu diametre cuprinse între

De63mm si 125mm în localitatea Smardan.

Tabel III.5 Sistem de alimentare cu apa Smardan

Sistemul de alimentare
cu apă

Localități Unitatea administrativ
teritoriala

Populația INS 2014

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA SMARDAN
Smardan Smardan smardan 2499

Figura de mai jos prezintă sistemul de alimentare cu apă UAT Smardan

Figura 3.5.2.1.-13.1 Sistemele de alimentare cu apă UAT Smardan

Rețelele de distribuție au următoarele lungimi:

- Smârdan: 15 km;

- Cișmele și Kogălniceanu: 11,24 km.



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020
172

III.5.2.2 Infrastructura de CANALIZARE existenta

Aglomerarea Galați este formata doar din municipiul Galați. Epurarea apelor uzate colectate de
canalizare este efectuată în stația de epurare amplasată în municipiul Galați.

Sistemul de canalizare deserveste circa 98% din populatia orasului Galati. Sistemul de canalizare
cuprinde:

 Statie de epurare ape uzate;

 Statii de pompare apa uzata;

 Colector interceptor, L=7,6 km;

 Retea de canalizare.

Sistemul de canalizare al municipiului Galati este un sistem unitar prin care apele uzate menajere,
industriale si pluviale sunt evacuate, in emisar - fluviul Dunarea- gravitational, exceptie facand
zona de est, valea orasului, zona garii de calatori  si zona industriala - Badalan, unde evacuarea
apelor colectate se face prin pompare sau mixt(gravitational si pompare).

Reteaua de canalizare a orasului Galati are o lungime totala de 531km, din care 524,28 km in
sistem unitar si pluvial 6,72 km. Reteaua este alcatuita din:

 colectoare principale si colectoare de serviciu avand sectiunile cuprinse intre:

o Circulare: Dn 200 mm ÷ 2000 mm;

o Ovoide: 50/70cm ÷ 250/375 cm;

o Clopot: 240/152 ÷ 400/235 cm.

 5 guri de varsare in statiile de pompare ISP1 si ISP2, respectiv prin colectorul interceptor
in Statia de Epurare. In cazul debitelor mari, cauzate de ploi torentiale, apele uzate sunt
evacuate prin pragul deversor in emisarul Dunarea (gravitational sau prin pompare).

Punctele de varsare sunt dupa cum urmeaza:

 13 Iunie – ISP1, prevazut cu colector, cu sectiunea CL 400/125 cm;

 Valurile Dunarii, prevazut cu colector cu sectiunea OV 110/165 cm, cu functionare in regim
gravitational in statia de pompare ISP2. Apa uzata din ISP2 este pompata prin colectorul
interceptor Dn 800mm pana la gura de varsare Popasul de la Dunare, de unde ajunge
gravitational in Statia de Epurare;

 Popasul de la Dunare, prevazut cu colector cu sectiunea CL 400/250cm, cu functionare in
regim gravitational;

 Micro 21, amplasat la confluenta Siretului cu Dunarea, prevazut cu colector, cu sectiunea
Φ 80 cm, cu functionare gravitational, este preluat in colectorul interceptor, iar in cazul
unor ploi torentiale deverseaza direct in Siret.

 Uzina de Apa nr. 1 – punctul de varsare este in prezent este inchis, deoarece pe perioada
de garantie a proiectului ISPA Uzina nr. 1 este in conservare.

 SP3 – prevazut cu colector cu sectiunea CL 400/250, cu functionare prin pompare, cu un
debit evacuat de 18 ÷ 20 l/s.

Infrastructura de canalizare a aglomerării Galați are următoare configurație:

Material Lungime (m) Procent (%)

Beton 108.583 70
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PREMO 12.301 8

PAFSIN 31.883 21

Ceramică 2.430 2

Fontă 50 0,03

TOTAL 155.247 100

Infrastructura de canalizarea a aglomerării Galați are în structură 13 stații de pompare apă uzată.

 Statiile de pompare SP 13 Iunie si ISP1

Statiile de pompare SP 13 Iunie si ISP1sunt amplasate pe strada Portului. Apa uzata este preluata
de către statia de pompare „SP 13 Iunie – ISP1”, iar de aici este pompata in SPAU ISP2. Admisia
apelor in statia de pompare se face prin intermediul a doua stavilare, stavilar 1 care preia
canalizarea de pe str. Ana Ipatescu, iar stavilarul nr. 2 preia canalizarea din st. Grivitei.

Statia 13 Iunie este echipata cu 2 electropompe de lucru tip Flyt respectiv Groundfos, avand Q =
5600 mc/h, H=7,5 mCA, P = 190 Kw, fiecare, respectiv cu 3 eletropompe tip Brates, ( 2 de tip 400
si 1 de tip 600), in rezerva, cu o capacitate totala de 7100 mc/h si o putere instalata de 390 Kw si
o pompa orizontala EKM 38, cu un debit nominal de 1400 mc/h si o putere de 38 Kw.

Pentru amorsarea electropompelor Brates exista doua pompe de vid (MIL 501, MIL 502), un
recipient sub presiune si un vas de expansiune cu o capacitate de aprox. 1,4 mc.

Statia 13 Iunie functioneaza numai la debite mari si numai atunci cand apele uzate nu sunt
evacuate gravitational in Dunare, sau accidental, in cazul aparitiei unor probleme tehnice la statia
ISP1.

 Statia de pompare SP Vulcan

Statia de pompare Vulcan este amplasata in zona garii CFR, pe strada Vulcan. Apele pluviale din
zona Garii sunt preluate prin intermediul unor guri de scurgere si transportate printr-o retea de
canalizare avand sectiunea cuprinsa intre 250 mm si 350 mm, catre statia de pompare „Vulcan”.
Totodata, SP Vulcan deserveste si cartierul blocuri (ANL), construit in zona garii.

SP Vulcan este o constructie subterana de tip cheson, cu un bazin de acumulare al cariu diametru
interior Di = 4m, H = 8,85 m si pereti de 60 cm. Statia de pompare este echipata cu 4 pompe
submersibile FLYGT, tip NP 3201, cu urmatoarele caracteristici:

o Q = 110 l/s

o H=15 mCA

o P = 22 Kw

o n = 1460 rot/min

SP preia apele uzate din zonele mai sus metionate printr-o conducta PREMO Dn 600 mm intr-un
bazin de acumulare, iar refularea se realizeaza printr- o conducta de otel DN 400mm, prin
intermediul pompleor submersibile FLYGT, care deverseaza apele uzate in colectorul DN 1000 mm
din str. Dogariei, iar de aici in SP ISP1.

 Statia de pompare SP Tudor Vladimirescu

SP Tudor Vladimirescu a fost pusa in functiune in anul 2000 si este amplasata in partea de NE a
municipiului Galati, asigurand legatura intre str. Domneasca si str. Tudor Vladimirescu (inclusiv
strazile adiacente acesteia).

Statia de pompare este echipata cu cu 2 electropompe EPEG 100 – 26, avand urmatoarele
caracteristici:

o Q = 170 mc/h
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o H=15 mCA

o P = 22 Kw

o n = 1450 rot/min

 Statia de pompare SP Traian Nord

SP Traian Nord este amplasata in partea de Nord a orasului Galati si deserveste cartierul Traian
Nord prin preluarea apelor uzate de la locuintele construite in zona si deversarea lor in Statia de
pompare ISP1.

Statia de pompare ape uzate Traian Nord are in dotare 3 buc. Electropompe submersibile, tip
FA10,94 E FK 202 – 4/27, cu un debit de 198 mc/h, H=20mCA, n=1430rot/min, P = 18,5kW. In
cadrul statiei de pompare exista un bazin de retentie de 1000mc, cu diametrul D=6m.

 Statia Emil Racovita (SP1)

Statia de pompare Emil Racovita (SP1) este amplasata pe str. Emil Racovita, Statia SP1 este o
statie in cheson, cu Di = 4m – constructie din beton armat – ce are deasupra chesonului cabina
aflata la 90 cm deasupra solului. Capacitatea proiectata a statiei este de 98,71 mc/h.

Statia SP1 este echipata cu 2a+1R pompe. Pompele sunt pompe submersibile GRUNDFOS tip
SLV80.80.J110.2.51D-2 +1, Q= 54mc/h/buc, H=25mCA, P=11kW/400V/buc.

 Statia de Pompare Nicolae Mantu (SP2)

Statia de pompare SP2 este o statie in cheson, cu Di = 3m, cu bazin de retentie unde se
acumuleaza apele uzate menajere.

Statia SP2 este echipata cu 1a+1R pompe. Pompele sunt pompe submersibile GRUNDFOS tip
SLV80.80.J110.2.51D, Q= 12mc/h/buc, H=15mCA, P=4kW/400V/buc.

 Statia de Pompare SP3

Statia de pompare „SP3” este amplasata pe Calea Prutului si a fost pusa in functiune in anul 1975.

Statia de pompare SP3 este echipata cu 6 electropompe tip MV 401, amplasate in camera uscata,
cu capacitatea nominala de 8400mc/h si P= 600kW.

 Statia de Pompare „SP Nordului:

Statia de Pompare „SP Nordului este amplasata in valea orasului, pe str. Nordului si a fost pusa in
functiune in a nul 1960.

SP Nordului este echipata cu o pompa tip Brates 250, Q= 175mc/h, H=8mCA, N=7,5kW.

Apele uzate sunt refulate in colectorul din str. Prutului.

Infrastructura de canalizare a municipiului Galați are în operare o Statia de Epurare a Apei Uzate
(SEAU), executată prin proiectul ISPA, din anul 2011.

Debite SEAU
2010 2015 2024

m3/zi m3/zi m3/zi

Debitul mediu pe vreme uscata 112,870 103,543 90,131

Maxim zilnic pe vreme uscata 121,886 112,276 98,416

Maxim orar pe vreme uscata 136,888 126,862 113,249

Maxim pe timp de ploaie 221,015 208,398 191,599
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Treapta mecanica are in componenta sa urmatoarele obiecte:

 Statie de pompare influent /efluent - sistem combinat

Statia de pompare influent este dotata cu 4+1 pompe centrifuge submerisibile, cu o capacitate
totala de 2.6 m3/s, la 12 m presiune. Statia de pompare este amplasata in capatul de sud al
terenului in afara statiei de epurare, in apropierea podului spre cartierul Siret pe DN 122 si a benzii
transportoare  a SIDEX.

Statia este o cladire inchisa, dotata cu biofiltru pentru a asigura o ventilatie corespunzatoare.

A fost construita de asemenea o statie de pompare iesire cu camera de evacuare. Cand nivelul apei
raului Siret este sub medie, apa este deversata gravitational in rau. Cand nivelul este mai mare de
valoarea medie, apa este pompata in camera de deversare. Camera de deversare si bazinul de
aspiratie sunt separate de o vana stavilar automata, controlata de nivelul in camera de deversare.

Statia de pompare efluent este dotata cu 4+1 pompe centrifuge submersibile , cu o capacitate
totala de 2.6 m3/s la 7 m presiune. Efluentul este deversat printr-o structura de descarcare in raul
Siret in amonte de podul de pe DN 122.

 Gratare fine

Gratarele au fost proiectate sa faca fata intregului debit proiectat de la statia de pompare admisie
stabilit in prezent la 2,6 m3/sec.

Sunt instalate trei gratare automate, tip „step screen”, cu interspatii de 6 mm intre bare. Gratarele
sunt instalate in canale separate si sunt proiectate pentru viteza maxima a apei dintre bare de 1
m/s. Materialul filtrat este colectat intr-un transportor elicoidal care il transporta la un compactor
de tip mixt cu spalare. Materialul filtrat spalat si compactat e evacuat intr-unul din cele doua
containere pentru a fi transportat la rampa de deseuri municipala.

Gratarele si containerele sunt instalate intr-o cladire comuna (294 m2), prevazuta cu ventilatie.

 Deznisipator - separator de grasimi cu insuflare de aer

Exista patru linii combinate deznisipator – separator de grăsimi cu insuflare de aer.

Aerarea in camera are o capacitate de 0,011 Nm3/m3/min creand o curgere turbionara care reduce
posibilitatea depunerilor de material organic impreuna cu nisipul.

Aproximativ 95% din nisipul cu marimea particulei peste 0,2 mm este retinut in deznisipator.
Nisipul si grasimile sunt colectate din camere de doua poduri racloare si dirijate in basa pentru
nisip, respectiv colectorul de grasim. Grasimea este transportata intr-un bazin si pompata,
impreuna cu spuma din decantoarele primare in fermentator. Nisipul este pompat din base la un
sistem de spalare si drenat inainte de a fi evacuat in unul sau doua containere, pentru a fi
depozitate la depozitul municipal de deseuri. Echipamentul de spalare a nisipului este amplasat in
cladirea gratarelor dese, impreuna cu containerele pentru nisip, cladire prevazuta cu ventilatie si
racordatala sistemul de tratare a mirosurilor (bio-filtru).

In cladire, intr-o camera separata sunt instalate trei suflante (2 +1) care furnizeaza aerul necesar
separarii grasimilor.

 Camera de distributie pentru decantoarele primare

Apa de la deznisipator – separator de grăsimi cu insuflare de aer este dirijata printr-un canal de
beton armat intr-o camera de distributie circulara care imparte in mod egal debitul la cele patru
decantoare primare. Patru lame deversoare fixe cu dinti, (egale ca lungime amplasate la aceeasi
cota), asigura distributia egala a debitului si patru vane stavilar manuale asigura izolarea fiecarui
decantor.

 Decantoarele primare

Procesul de decantare primara este asigurat de patru decantoare circulare cu un diametru de 33 m
si o adancime la perete de 3,4 m. Podurile racloare cu lame racloare de fund si de suprafata aduna
namolul depus in basa centrala de namol, iar spuma de la suprafata in rezervoarele de spuma. Apa



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020
176

decantata este colectata intr-un canal circular prevazut pe ambele laturi cu lame deversoare
dintate. Cele 4 canale sunt legate la canalul general de apa decantata care transfera apa decantata
catre o camera din care se va descarca, prin conducta de evacuare spre Siret sau spre treapta
biologica de epurare.

 Statie de pompare namol primar

S-a construit o statie de pompare pentru namolul primar, dotata cu 4+2 pompe submersibile,
montate intr-un bazin de aspiratie. Intr-un compartiment uscat adiacent sunt montate vane
electrice pe conductele de evacuare namol de la cele 4 decantoare.

 Conducta de evacuare si devesare in raul Siret

A fost construita o conducta de evacuare pentru fluxurile din treapta a 2-a a SEAU. Conducta este
integrată cu staţia de pompare de evacuare.

 Instalatii de tratare a namolului

Proiectarea treptei 1 s-a facut cu asigurarea, in cadrul cladirilor, de spatii corespunzatoare
prelucrarii viitoarelor volume de namol estimate ca vor fi generate in Faza a 2-a.

S-a prevazut pentru treapta 1 un bazin tampon de compensare a debitelor pentru namolul
fermentat, in vederea facilitarii operarii instalatiei de deshidratare.

S-a prevazut ingrosarea namolului primar in ingrosator gravitational de namol, cu raclor tip gratar,
inainte de fermentare.

Prin fermentare se asigura standardul minim al namolului stabilizat asa cum se precizeaza in
legislatia UE care se refera la depozitarea namolului pe rampa de deseuri si eventual, utilizarea
acestuia ca feritilizator inferior in agricultura. Inainte de instalarea a unui uscator de namol in
treapta 1 a SEAU nu s-a putut produce un namol al carui continut de substanta uscata sa permita
depozitarea la rampa de deseuri, din Romania.

Deshidratarea namolului fermentat se face cu filtre presa cu banda, asigurandu-de o deshidratare
de minim 20% SU in greutate.

S-a prevazut o cladire acoperita pentru depozitarea namolului deshidratat, pentru depozitarea
pentru 30 de zile in cazul in care accesul  la halda de namol nu este disponibil.

Bio-gazul generat de la procesele de fermentare anaeroba va fi folosit pentru maximizarea
recuperarii de energie. S-a prevazut un rezervor de biogaz si facilitatile de ardere a bio-gazului la
facla pentru asigurarea operarii in siguranta, eficienta si usoara.

Bazinul tampon de namol fermentat a fost prevazut cu mixer si racordat la instalatiade indepartare
a mirosurilor urate, necesara pentru prevenirea inconvenientelor cauzate populatiei din vecinatate.

 Ingrosare namol primar

Namolul primar este pompat spre un ingrosator gravitational cu diametrul de 16 m, prevazut cu
pod raclor de tip gratar.

Ingrosatorul este prevazut cu o pasarela din beton armat pe care se sprijina podul raclor. S-a
prevazut acoperirea acestuia si racordarea la instalatia de indepartare a mirosurilor. Namolul
ingrosat este colectat intr-o basa centrala de unde este aspirat de pompele de transfer.
Supernatantul colectat pe jgheabul perimetral se descarca in canalizarea interna a statiei.

 Statie de pompare namol ingrosat

S-a construit o statie de pompare pentru namolul ingrosat, amplasata in vecinatatea ingrosatorului.
Statia este dotata cu 1+1, plasate la cota zero. Drenurile celor 2 pompe de rezerva sunt conectate
fiecare la 2 din drenurile in functiune prin conducte de evacuare. Capacitatea pompelor este de
20,5 m3/h la coloana de 10,5 m.

 Digestor (fermentare anaeroba)
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Namolul se stabilizeaza intr-un digestor anaerob de 6,000 m3 si timp de retentie a solidelor de 18
de zile pentru reducerea cu 60 % a continutului de materiale organice si generarea biogazului. Rata
de încărcare solide este de 3,1 kg/m3/zi.

 Bazin tampon namol deshidratat

Bazinul tampon pentru namolul deshidratat este prevazut cu mixer si acoperit. Volumul bazinului
este de 150 m3, corespunzator productiei mediizilnice. Pentru reducerea inconvenientelor cauzate
de mirosurile urate bazinul este ventilat si gazele evacuate spre tratare prin biofiltrare.

 Cladire instalatii de ingrosare si deshidratare namol

Incinta de 350 m2 este dimensionata sa asigure si extinderea statiei (treapta 2) cu o cladire
principala pentru 5 linii de ingrosare si trei linii de deshidratare namol in exces. Camerele auxiliare
constau in incinte pentru containere, depozitare polimer, preparare polimeri, facilitati privind
sistemul de comanda si grup sanitar. Cladirea este ventilata cu evacuare de la ingrosatoarele
incapsulate si ingrosatoarele cu benzi. Aerul evacuat este tratat in filtre biologice in vederea
minimalizarii inconvenientelor cauzate de aerul viciat.

 Instalatie dozare-preparare polimeri

Instalatia de preparare a polimerilor functioneaza pe baza de pulbere de polimeri, furnizati in saci.

Exista doua unitati (1 + 1) pentru deshidratarea namolului fermentat cu o capacitate de 3.5 kg
polimer /h. Diluarea polimerilor se va face cu apa potabila.

 Deshidratarea namolului

Namolul fermentat din bazinul tampon este deshidratat cu filtre presa cu banda pe doua linii
functionale, o a treia ramanand in stand-by. Pentru imbunatatirea deshidratarii se adauga polimeri.
Namolul deshidratat este transportat la un uscator de namol. Benzile filtrului presa sunt spalate cu
apa de la sistemul de spalare.

Soluţia de nămol si apa de spălare sunt drenate prin sistemul intern de canalizare al staţiei. Fiecare
unitate si transportor sunt incapsulate si ventilate separat. In primii ani, namolul va fi depozitat la
noul depozit de deşeuri, in executie.

 Uscarea namolului

In vederea realizarii continutului de SU a fost necesar instalarea unui uscator de namol, desi acesta
nu fusese initial prevazut. Din lipsa de spatiu, uscatorul a fost instalat in spatiul destinat depozitarii
de urgenta a namolului.

 Rezervor de gaz

Treapta 1 SEAU are un rezervor de gaz tip balon gonflabil, cu un volum de 1500 m3.

 Instalatia de cogenerare

Instalatia este divizata in trei sectiuni.

Sectiunea de termoficare contine doua boilere alimentate cu gaz metan sau biogaz. Aceasta
instalatie este necesara pentru initierea procesului de fermentare si pentru a acoperi cerintele
privind incalzirea apei de la robinet si de termoficare a cladirilor pe parcursul iernii.

Instalatia de cogenerare biogaz sau gaz metan contine doua motoare/generatoare pentru
producerea de energie din biogaz. Unul este in styand-by. Apa de racire pentru motor este folosita
sa mentina temperatura namolului in fermentator.

 Arzator gaz (flacara)

Pentru evitarea eliberarii de biogaz in atmosfera statia a fost  prevazuta cu arzator automat de gaz,
in cazul in care se produce avarierea motoarelor/ sistemelor generatoare. Arzatorul de gaz este
proiectat pentru arderea a 300 m3/h biogas.
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Lucrarile la treapta a doua a SEAU au fost executate prin proiectul finanțat prin POS 1 Mediu si a
inclus o treapta biologica cu indepartarea nutrientilor si extinderea treptei 1 a instalatiilor pentru
namol.

Parametri Simbol U.M. Valoare

Debitul maxim zilnic pe vreme uscata Qz,max m³/zi 66.216

Debitul maxim orar pe vreme uscata Qh,max m³/h 3.366

Debitul minim orar pe vreme uscata Qh,min m³/h 1.655

Debitul maxim timp ploios Qsw,h,max m³/h 9.208

Linia de apa sa fie extinsa astfel:
 Patru linii pentru tratare biologica cu indepartarea nutrientilor, 70.000 m3;
 Patru bazine de decantare finala 23.600m3;
 Statia de Suflante, 5+1 compresoare turbo, 8.000 Nm3/h, 250 kW;
 Instalatie de dozare chimica necesara pentru in indepartarea fosforului.

Linia namolului sa fie extinsa cu:
 Statie de pompare namol recirculat si in exces, namol recirculat (4+2)x1400m3/h, namol in

exces (2+1)x60 m3/h
 Echipament de ingrosare a namolului in exces, 2 linii de 650 kg DM/h / 90m3/h
 Echipamentul de preparare si de dozare polimeri, pentru namolul in exces, 2 kg polimer

100%/h
 Bazin-tampon pentru namolul in exces ingrosat, 750 m3;
 Digestor anaerobic, 6.000 m3;
 Instalarea pompelor de incalzire si a echipamentului de amestecare pentru digestorul

anaerob;
 Echipament combinat motor/generator cu biogaz 130 m3/h / 260 kW;

In etapa a 2-a a SEAU au fost executate urmatoarele procese si obiecte tehnologice:
 Ingrosarea si deshidratarea namolului

Excesul de namol produs in timpul procesului cu namol activ are  un continut de materie uscata de
cca. 7-9 g/l.

Namolul activ excedentar va fi ingrosat in ingrosatoare mecanicecu tambur rotativ sau decantor
centrifugal. Sunt prevazute 2+1 unitati. Deshidratarea namolului amestecat (primar  si cel in
exces) se va face cu filtrele presa cu banda existente.

Se vor prevedea unitati de preparare dozare polielectrolit necesare pentru deshidratarea namolului
in exces si se va extinde instalatia existenta pentru procesul de deshidratare.

 Ingrosator cu tambur rotativ

Ingrosatoarele cu tambur vor fi de tipul „gard cu bare de sirma” de inalta capacitate, destinate
urmatoarei intrebuintari:

 Decantor centrifugal pentru ingrosare

 Filtru presa cu banda

Se va extinde capacitate de deshidratare cu numarul de unitati necesar conform proiectarii pentru
faza a 2-a.  Se va prevedea acelasi tip de filtru presa cu banda si se va extinde capacitatea
instalatiei de preparare dozare polielectrolit.

 Bazin tampon namol ingrosat

Se va prevedea un bazin tampon pentru namolul ingrosat, atat pentru namolul primar cat si
penttru namolul activ in exces. Bazinul tampon pentru namolul ingrosat va fi acoperit si conectat la
unitatea de indepartarea mirosurilor.

 Pompe namol ingrosat

Namolul ingrosat amestecat din bazinul tampon va fi pompat in cele doua digestoare. Debitului
pompat catre fiecare digestor va fi masurat de cate un debitmetru electromagnetic, instalat pe
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conducta de alimentare a digestorului. Aceste debite vor fi afisate instantaneu si cumulativ pe
SCADA.

 Digestor

Se va proiecta si instala un al doilea digestor cu un volum de 6.000 m3. Cele 2 digestoare vor fi
alimentate prin intermediul unor pompe de transfer al namolului ingrosat. Pompele vor alimenta
continuu sau intermitent digestorul, conform proiectarii procesului.

Se va instala sistem de indeprtare a nisipului si de drenej pentru situatii de urgenta.

Digestorul va fi acoperit si izolat.Colectarea gazelor va avea loc in cupola acoperisului
digestorului.Se vor asigura porturi de vizualizare si trepte de acces in digestor.

 Sistemul de gaz

Pentru digestorul din treapta a 2-a se va dubla capacitatea suflantelor existente de la treapta 1.

Captatoarele de flacari vor fi fixate in amontele si in avalul tubulaturii de gaze, in asociere cu
vanele suflantelor.

Pentru o funcţionare sigură şi optimizata a procesului de tratare anaeroba se va instala un
debitmetru pentru biogaz. Debitmetrul pentru biogaz va fi un debitmetru termic de masa pentru
gaz (aer) pentru măsurarea continuă a debitului.

 Sistem combinat pentru producerea de  caldura si energie

In cadrul proiectului pentru treapta a 2-a trebuie evaluata capacitatea instalatiei de cogenerare si
evaluata capacitatea de a utiliza producţia de biogaz maxima/de varf a treptei 2.

 Rezervorul de gaz

Pentru treapta a 2-a se va prevedea un gazometru suplimentar de aceeasi capacitate si tip cu cel
din Faza I, adica tip membana.

 Transportatoarele de namol

Trasportoarele utilizate în faza 2 a SEAU trebuie să fie de tip banda tip modular.

 Sistem de ventilatie generala

 Camera de distributie reactoare bilogice

Apelele reziduale care provin din decantoarele primare vor fi combinate într-un canal deschis şi
apoi transmise la o cameră de distribuţie.

Camera va fi amplasata in in avalul canalului de apa decantata primar astfel incat sa se asigure
urmatoarele:

o Transferul controlat cu vana stavilar actionata electric catre zona biologica

o Transferul controlat cu vana stavilar actionata electric, sigilata de catre
organismele de mediu abilitate, catre conducta de evacuare apa spre emisar, care
va deveni si conducta de by-pass a treptei biologice

Totodata va fi prevazuta o instalatie de prelevare automata de probe si masuratori on-line pentru
substante inhibitoare pentru biologie.

 Prelevator automat fix

Pentru determinarea performanţelor de tratare a decantoarelor primare şi a încărcăturii transmise
la treapta de tratare biologică trebuie instalat un prelevator automat fix.

 Decantoare secundare

Separarea nămolui activ / biomasei din apele uzate epurate va avea loc în decantoarele secundare
(finale). Decantoarele finale vor lucra gravitational şi cu flux orizontal.



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020
180

Pentru operarea şi controlul procesului de decantare precum si nivelul de performanţă a
decantorului final trebuie să fie instalate sisteme de măsurare a nivelului namolului în două
decantoare.

Pentru a controla debitul de ieşire de nămol provenit de la fiecare decantor trebuie să fie instalat în
conducta de descărcare nămol (întoarcere şi nămol în exces). un debit electromagnetic.

 Statie de suflante

Este prevazuta o cladire noua pentru suflante şi controlul lor. Cladirea staţiei de suflante poate
include si pompe de retur a namolului activ.

 Statie de pompare namol recirculat

Capacitatea pompelor de recirculare nămol va fi variabilă între 70 şi 110% din debitul de intrare.

Conducta de retur nămol trebuie să fie echipata cu dispozitiv de masurare a debitului. Nămolul in
exces va fi descarcat din conducta de retur nămol prin intermediul unor pompe şi transmis la
unitatea de îngroşare nămol in exces. Pompele de namol in exces vor fi operate discontinuu.

 Reactoare biologice

Procesul de epurare biologica va fi un un proces cu namol activat, care va asigura inclusiv
eliminarea biologica şi chimica a fosforului .

Procesul de-nitrificare se va proiecta in amonte, incluzind un tanc anoxic, precum şi o eliminare
chimica a fosforului neindepartat biologic.

Bazinul de aerare va fi împartit in 4 linii. Fiecare linie va fi împărţit de sicane pentru a crea zone
pentru eliminarea biologica a fosforului si a azotului – nitrificare- de-nitrificare, precum:

o 1 Cascada pentru eliminarea biologica a P sau de-nitrificare;

o 1 Cascada pentru de-nitrificare;

o Cascade pentru de-nitrificare sau nitrificarea (sicane facultativ);

o Cascade pentru nitrificare (sicane obligatorii);

o 1 Cascada pentru nitrificare sau de-gazificare;

o Pompe pentru namolul excedentar.

Namolul in exces produs în timpul epurarii biologica a apelor uzate va fi pompat din camera de
pompare nămol prin intermediul unor pompe. Pompele de namol in exces vor transfera excesul de
nămol la îngroşător de nămol mecanic.

Agomerarea Sendreni include localitatile Sendreni (Şendreni Sat şi Şendreni Cartier Vest) şi
Şerbeştii Vechi (Şerbeştii Vechi şi Serbeştii Vechi-Sat nou), Movileni - comuna Sendreni si
localitatea Traian - comuna Branistea, cu o populatie totala de 4.133 locuitori la nivelul anului
2014.
Localitatile sunt lipsite de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate și implicit de facilități de
epurare. Institutiile publice au fosa septica vidanjabila, iar locuitorii au haznale.

Agomerarea Branistea  include localitatea Branistea (comuna Branistea), cu o populatie de 2.366
locuitori la nivelul anului 2014.

Localitatea Branistea este lipsita de sistem centralizat de colectare a apelor uzate și implicit de
facilități de epurare. Institutiile publice au fosa septica vidanjabila, iar locuitorii au haznale.
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Aglomerarea Independenta include comuna Independenta. Numărul de locuitori ai Comunei
Independenţa este de 4.302 de locuitori la nivelul anului 2014.

În prezent, în comuna Independenta se află în fază de execuție un proiect, finanțat prin
Programul National de Dezvoltare Locala al Ministerului Dezvoltarii – O.U.G. 28, “Modernizare
infrastructura de baza prin infiintare retea canalizare si statie de epurare in comuna Independenta,
județulGalati”, în cadrul căruia sunt cuprinse următoarele lucrări:

 rețea de canalizare menajeră;
 stații de pompare ape uzate;
 stație de epurare.
Rețeaua de canalizare

Pe trama stradală a comunei Independenta nu există rețea de canalizare.
Rețeaua de canalizare, cuprinsă în cadrul proiectului și care se află în curs de executare, este
formată din tuburi de PVC-KG  SN4, cu diametre cuprinse intre De 160 mm si De 400 mm si
lungimea totala de 18.444 m, dupa cum urmeaza:

- De 160 mm, L = 5.167 m;
- De 200 mm, L = 1.312,5 m;
- De 250 mm, L = 7.246,5 m;
- De 315 mm, L = 3.327,5 m;
- De 400 mm, L = 1.390,5 m.

Conductele de canalizare sub presiune sunt din tevi PEID Pn 6, cu diametre cuprinse intre De 90
mm si De 160 mm. Lungimea totala a canalizarii sub presiune este de 1.058 m.
Proiectul prevede realizarea a 302 camine de canalizare din beton pe colectoarele principale si
secundare si 538 camine din polietilena pentru racordurile la gospodariile populatiei.

Stații de pompare apă uzată

Conform proiectului aflat in executie, pentru preluarea apelor uzate menajere din localitatea
Independenta au fost necesare 7 statii de pompare ape uzate (SPAU), amplasate subteran:

- Stația de pompare ape uzate uzinata, SP01, echipată cu (1+1) electropompe
submersibile cu următoarele caracteristici:

 Q = 10 mc/h;
 H = 10 mCA;
 P = 2 x 1,1 kW.

Din punct de vedere al gabaritului, stația este un camin PEID, cu diametrul Di = 2,00 m si
adancimea totală H = 5,00 m.

- Stația de pompare ape uzate uzinata, SP02, echipată cu (1+1) electropompe
submersibile cu următoarele caracteristici:

 Q = 20 mc/h;
 H = 15 mCA;
 P = 2 x 2,2 kW.

Din punct de vedere al gabaritului, stația este un camin PEID, cu diametrul Di = 2,00 m si
adancimea totală H = 5,00 m.

- Stația de pompare ape uzate uzinata, SP03, echipată cu (1+1) electropompe
submersibile cu următoarele caracteristici:

 Q = 10 mc/h;
 H = 10 mCA;
 P = 2 x 1,1 kW.

Din punct de vedere al gabaritului, stația este un camin PEID, cu diametrul Di = 2,00 m si
adancimea totală H = 5,00 m.

- Stația de pompare ape uzate uzinata, SP04, echipată cu (1+1) electropompe
submersibile cu următoarele caracteristici:

 Q = 10 mc/h;
 H = 10 mCA;
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 P = 2 x 1,1 kW.
Din punct de vedere al gabaritului, stația este un camin PEID, cu diametrul Di = 2,00 m si
adancimea totală H = 5,00 m.

- Stația de pompare ape uzate uzinata, SP05, echipată cu (1+1) electropompe
submersibile cu următoarele caracteristici:

 Q = 20 mc/h;
 H = 15 mCA;
 P = 2 x 2,2 kW.

Din punct de vedere al gabaritului, stația este un camin PEID, cu diametrul Di = 2,00 m si
adancimea totală H = 7,3 m.

- Stația de pompare ape uzate uzinata, SP06, echipată cu (1+1) electropompe
submersibile cu următoarele caracteristici:

 Q = 30 mc/h;
 H = 15 mCA;
 P = 2 x 3,0 kW.

Din punct de vedere al gabaritului, stația este un camin PEID, cu diametrul Di = 2,00 m si
adancimea totală H = 5,00 m.

- Stația de pompare ape uzate uzinata, SP07, echipată cu (1+1) electropompe
submersibile cu următoarele caracteristici:

 Q = 40 mc/h;
 H = 15 mCA;
 P = 2 x 3,0 kW.

Din punct de vedere al gabaritului, stația este un camin PEID, cu diametrul Di = 2,00 m si
adancimea totală H = 5,00 m.
Din punct de vedere constructiv, statiile de pompare apa uzata sunt compacte și echipate cu
instalații mecanice, hidraulice, electrice și de automatizare care să permita funcționarea
automatizată în condiții de eficiență și siguranță maximă.

Staţii de epurare

În cadrul proiectului, realizat de S.C. AVIMI SERV S.R.L. Braila, a fost propusa o Statia de epurare
dimensionata pentru un numar de 2.500 L.E. pentru prima etapa, urmand ca in etapa a II-a de
dezvoltare sa se realizeze un modul cu aceeasi capacitate, astfel incat capacitatea finala a Statiei
de epurare sa fie asigurata pentru 5.000 L.E.
Obiectele tehnologice ce intra in componenta Statiei de epurare ce urmeaza a se executa, in etapa
I sunt:

LINIA APEI
 Statie de pompare influent;
 Instalatie automata de sitare;
 Separator de grasimi;
 Bazin de egalizare-omogenizare;
 Bazine biologice cu nitrificare-denitrificare, defosforizare biologica si stabilizare

aeroba a namolului;
 Module de ultrafiltrare cu membrane (MBR), inclusiv Decantare secundara;
 Debitmetrie;

LINIA NAMOLULUI
 Bazin de stocare namol;
 Bazin de conditionare namol;
 Instalatie automata de deshidratare – Filtru presa FPA 47/15;
 Platforma de depozitare namol.

Statia de epurare este proiectata a satisface cerintele impuse de Normele Europene si Normele
Nationale (NTPA 001/2002) privind calitatea apelor epurate ce sunt deversate in emisarul natural,
raul Bârlădel.
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Aglomerarea Piscu include localitatea Piscu  cu o populatie de 4.302 locuitori la nivelul anului 2014.
Localitatea Piscu este lipsita de sistem centralizat de colectare a apelor uzate și implicit de facilități
de epurare. Institutiile publice au fosa septica vidanjabila, iar locuitorii au haznale.

Aglomerarea Tudor Vladimirescu include comuna Tudor Vladimirescu. Comuna Tudor Vladimirescu
are o populaţie totală de 4.804 locuitori la nivelul anului 2014.
Comuna Tudor Vladimirescu este lipsita de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate și
implicit de facilități de epurare. Institutiile publice au fosa septica vidanjabila, iar locuitorii au
haznale.

Aglomerarea Hanu Conachi include localitatea Hanu Conachi din comuna Fundeni. Numarul de
locuitori în localitatea Hanu Conachi este de 2.326 locuitori la nivelul anului 2014.
Localitatea Hanu Conachi este lipsita de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate și implicit
de facilități de epurare. Institutiile publice au fosa septica vidanjabila, iar locuitorii au haznale.

Aglomerarea Smardan include localitatile Smardan, Cismele si Mihail Kogalniceanu din comuna
Smârdan, acestea avand o populatie de 4.732 locuitori la nivelul anului 2014.
Localitatile Cismele si Mihail Kogalniceanu nu dispun de retea de canalizare si nici de facilitati
de epurare. Institutiile publice au fosa septica vidanjabila, iar locuitorii au haznale.
Localitatea Smârdan dispune de reatea de canalizare si statie de epurare.

III.5.2.2.8.1 Reteaua de canalizare

Reteaua de canalizare a localitatii Smardan are o lungime de 8,56 km si un numar de 150 de
racorduri.

III.5.2.2.8.2 Stații de pompare apă uzată

Localitatile Cismele si M. Kogalniceanu - Nu este cazul.

In localitatea Smardan apele uzate sunt colectate preponderent gravitational si transportate catre
statia de epurare. In zonele in care apa uzata nu a putut fi colectata gravitational, s-au prevazut
trei statii de pompare ape uzate (SPAU1, SPAU2 si SPAU3), cu descarcare in colectoarele
gravitationale.

III.5.2.2.8.3 Staţii de epurare

In localitatea Smârdan exista o statie de epurare de tip mecano-biologic, finalizata in anul 2011.
Statia de epurare propusa incadrul proiectului realizat in anul 2009 de către S.C. EUROPROIECT
S.R.L Focsani este modulara, fiind o unitate compacta tip RESETILOVS N3-CA 1S-180-931.N+P.
Statia de epurare a fost dimensionata pentru:

Qzi max = 276,21 mc/zi
Qzi med = 204,60 mc/zi
Qorar max = 21,41 mc/h (6,2 l/s)

Schema de epurare cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:
- Treapta de epurare mecanica (Gratare si Deznisipator-Separator de grasimi)
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- Bazin de omogenizare si egalizare
- Treapta de epurare biologica
- Treapta de epurare chimica
- Unitate de dezinfectie cu ultraviolete
- Unitate de stocare si dozare coagulant
- Bazin de colectare si pompare namol
- Instalatie de deshidrare namol cu saci
- Platforma depozitare containere, S = 24 mp

Suprafata ocupata de Statia de epurare este de 908 mp.

AGLOMERAREA LIEŞTI include comunele Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti.
Populatia nivelul aglomerarii este de 33.267 locuitori la nivelul anului 2014.

Generalităţi

Situatie existenta inainte de implementare POS Mediu:
In comuna Liesti exista retea de canalizare de tip divizor, construita in anul 1980.
In comuna Ivesti exista o retea de canalizare finalizata in anul 2011, ce include si o statie de
epurare (5000 l.e.) dimensionata sa preia doar o parte din apele uzate menajere.
Toate celelalte comune incluse in aglomerare, respectiv Umbraresti, Barcea, Draganesti nu
beneficiau de retele de canalizare. Institutiile publice aveau fosa septica vidanjabila, iar locuitorii
haznale.
Apa colectata prin retelele de canalizare existente in cele doua comune era deversata direct in
emisar (albia veche a raului Barlad), fara o tratare prealabila a acesteia.
Gradul mic de acoperire a reţelei in comunele Liesti si Ivesti si lipsa unui sistem de canalizare in
celelalte comune, respectiv Umbraresti, Barcea, Draganesti, cât şi lipsa unei Statii de epurare
aferente au fost principalele deficienţe.
Din cauza acestor deficiente a fost realizata, prin proiectul POS MEDIU 2007-2013, extinderea
retelelor de canalizare in comunele Liesti si Ivesti, respectiv implementarea unui sistem de
canalizare in comunele Umbraresti,  Barcea,  Draganesti,  inclusiv construirea unei statii de epurare
aferenta Aglomerarii Liesti.
Situatia dupa implementare POS Mediu
Toate comunele incluse in Aglomerarea Liesti beneficiaza de sistem de canalizare.
Prin proiectul POS MEDIU 2007-2013, s-au extins retele de canalizare in comunele Liesti si
Ivesti, si s-a implementat sistem de canalizare in comunele Umbraresti, Barcea, Draganesti,
inclusiv construirea unei statii de epurare aferenta Aglomerarii Liesti.
Sistemul de canalizare a fost proiectat sa preia apele uzate de la cele cinci comune Draganesti,
Barcea, Umbraresti, Ivesti (partial) si Liesti, epurarea acestora urmand a se realiza in statia de
epurare (27.005 l.e.) amplasata pe teritoriul comunei Liesti.
La momentul colectării datelor, noua statie de epurare Liesti era in probe de functionare.
Cele doua statii de epurare Liesti si Ivesti au fost executate sa asigure gradul de racordare de
100% al populatiei la nivelul anului 2015. Deoarece sporul demografic al  judetului Galati este
negativ, gradul de racordare de 100% la nivelul anului 2020 va fi asigurat de cele 2 satii de
epurare existente, nefiind necesara suplimentarea capacitatii statiilor de epurare.

III.5.2.2.9.1 Reteaua de canalizare

 Comuna Liesti
In comuna Liesti s-a realizat in cadrul proiectului “GL CL 06 - Extinderea si reabilitarea sistemelor
de apa si apa uzata din aglomerarea Liesti”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013, retea de
canalizare, cu o lungime totala de 43,489 km:
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Nr. Diametru/Material

Lungimi retele (m)
canalizare refulare

PVC-KG PEID

1 110 329

2 125 69
3 140 33
4 250 39520
5 315 289
6 450 839
7 500 2406
8 630 4
TOTAL 42219 1270

 Comuna Ivesti
Comuna Ivesti dispune de doua retele de canalizare:

 o retea executata in anul 2011 cu o lungime de 2.855 m, din care:
- conducte din beton cu diametrul de 500 mm, Lt =  580 m
- conducte din beton Dn 400 mm, Lt = 2.275 m
 o retea executata in cadrul proiectului “GL CL 06 - Extinderea si reabilitarea

sistemelor de apa si apa uzata din aglomerarea Liesti”, finanţat prin POS Mediu
2007-2013, cu o lungime totala de 33,696 km:

Nr. Diametru/Material

Lungimi retele (m)
canalizare refulare

PVC-KG PEID

1 110 1001

2 250 25620
3 400 1075
4 450 461
5 630 5539
TOTAL 31159 2537

O parte din apele uzate menajere sunt colectate si preluate la statie de epurare existenta in cadrul
comunei Ivesti (5000 l.e.) restul apelor uzate fiind colectate si preluate de statia de epurare Liesti.

 comuna Umbraresti
In comuna Umbraresti s-a realizat in cadrul proiectului “GL CL 06 - Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apa si apa uzata din aglomerarea Liesti”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013, retea
de canalizare, cu o lungime totala de 22,083 km:

Nr. Diametru/Material

Lungimi retele (m)
canalizare refulare

PVC-KG PEID

1 110 156

2 225 1912
3 250 13786
4 315 3383
5 400 3
6 500 2841
7 630 2
TOTAL 20015 2068

 comuna Barcea
In comuna Barcea s-a realizat in cadrul proiectului “GL CL 06 - Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apa si apa uzata din aglomerarea Liesti”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013, retea
de canalizare, cu o lungime totala de 34,812 km.



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020
186

Nr. Diametru/Material

Lungimi retele (m)
canalizare refulare

PVC-KG PEID

1 110 271

2 140 406
3 250 28529
4 280 2257
5 315 71
6 400 3277
7 630 1
TOTAL 31878 2934

 comuna Draganesti
In comuna Draganesti s-a realizat in cadrul proiectului “GL CL 06 - Extinderea si reabilitarea
sistemelor de apa si apa uzata din aglomerarea Liesti”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013, retea
de canalizare, cu o lungime totala de 21,360 km.

Nr. Diametru/Material

Lungimi retele (m)
canalizare refulare

PVC-KG PEID

1 110 136

2 200 5
3 250 18436
4 315 2729
5 400 2
TOTAL 21167 141

III.5.2.2.9.2 Staţii de pompare ape uzate

In cadrul proiectului “GL CL 06 - Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din
aglomerarea Liesti”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013 s-au realizat statii de pompare ape uzate
menajere.

 Comuna Liesti
In comuna Liesti au fost necesare 4 statii de pompare ape uzate (SPAU), amplasate subteran:

- SPAU L1 – Liesti, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametru la interior de 1,80
m, H = 3,00 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU L1) este amplasata la intersectia strazilor Hatas si Barladului
si este echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata cu functionare automata, functie de
nivelul apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 9 l/s, H = 17,2 mCA, P = 6 kW, Qmax =
55,6 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU L1, are lungimea L = 327 m,
diametru De 110 mm, Pn 6 bari si deverseaza in caminul de canalizare - LC 41.

- SPAU L2 – Liesti, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametru la interior de 1,80
m, H = 5 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU L2) este amplasata pe strada Spatele Garii si este echipata cu
2 pompe submersibile pentru apa uzata cu functionare automata, functie de nivelul apei, (1 + 1)
cu urmatoarele caracteristici: Qp = 11,5 l/s, H = 7,9 mCA, P = 2,7 kW, Qmax = 37,5 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU L2, are lungimea L = 72 m,
diametru De 125 mm, Pn 6 bari si deverseaza in caminul de canalizare - LC 737.
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- SPAU L3 – Liesti, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametru la interior de 1,80
m, H = 4,50 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU L3) este echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata
cu functionare automata, functie de nivelul apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 13,9
l/s, H = 6,30 mCA, P = 2,7 kW, Qmax = 37,5 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU L3, are lungimea L = 35 m,
diametru De 140 mm, Pn 6 bari si deverseaza in caminul de canalizare - LC 600.

- SPAU L4 – Liesti, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametru la interior de 3,00
m, H = 5,50 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU L4) este echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata
cu functionare automata functie de nivelul apei, (1 + 1) cu caracteristicile: Qp = 171 l/s, H = 13,9
mCA, P = 46 kW, Qmax = 310 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU L4, are lungimea L = 831 m,
diametru De 450 mm, Pn 6 bari si deverseaza in Statia de epurare.

 Comuna Ivesti

Pentru preluarea apelor uzate menajere din localitatea Ivesti au fost necesare 6 statii de
pompare ape uzate (SPAU), amplasate subteran:
- SPAU I1 – Ivesti, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametru la interior de 1,80
m, H = 6 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU I1) este amplasata la intersectia strazii Oituz si DN 25 si este
echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata cu functionare automata, functie de nivelul
apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 9 l/s, H = 12 mCA, P = 4,8 kW, Qmax = 51,1 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU I1, are lungimea L = 4,60 m,
diametru De 110 mm, Pn 6 bari si se racordeaza la conducta de refulare care pleaca din SPAU U3
(Umbraresti) cu De 400 mm, conexiunea realizandu-se in caminul IR2.

- SPAU I2 – Ivesti, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametru la interior de 3,00
m, H = 6,50 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU I2) este amplasata in zona intersectiei strazii Dragos Voda si
DN 25 si este echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata cu functionare automata, functie
de nivelul apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 98 l/s, H = 8,90 mCA, P = 14 kW,
Qmax = 125 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU I2, are lungimea L = 461 m,
diametru De 450 mm, Pn 6 bari si deverseaza in caminul de canalizare IC 99.

- SPAU I3 – Ivesti, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametru la interior de 1,80
m, H = 4,50 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU I3) este amplasata in zona intersectiei strazii 1 Decembrie si
strada Viilor si este echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata cu functionare automata,
functie de nivelul apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 9 l/s, H = 5,80 mCA, P = 1,9
kW, Qmax = 33,3 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU I3, are lungimea L = 24 m,
diametru De 110 mm, Pn 6 bari si deverseaza in caminul de canalizare IS 491.

- SPAU I4 – Ivesti, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametru la interior de 1,80
m, H = 3,50 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU I4) este amplasata in zona intersectiei strazilor Apicultorilor si
strada Bogdan Voda si este echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata cu functionare
automata, functie de nivelul apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 11,5 l/s, H = 7,90
mCA, P = 2,7 kW, Qmax = 37,5 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU I4, are lungimea L = 148 m,
diametru De 110 mm, Pn 6 bari si deverseaza in caminul de canalizare IC 99.
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- SPAU I5 – Ivesti, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametru la interior de 1,80
m, H = 4,50 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU I5) este amplasata in zona intersectiei strazilor Lapusneanu si
strada 1 Decembrie si este echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata cu functionare
automata, functie de nivelul apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 9 l/s, H = 11,5 mCA,
P = 4,8 kW, Qmax = 51,1 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU I5, are lungimea L = 361 m,
diametru De 110 mm, Pn 6 bari si deverseaza in caminul de canalizare IC 222.

- SPAU I6 – Ivesti, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametru la interior de 1,80
m, H = 3,00 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU I6) este amplasata la intersectia pe strada paralela cu DN25
si este echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata cu functionare automata, functie de
nivelul apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 32.4 l/s, H = 17,2 mCA, P = 6 kW, Qmax
= 55,6 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU I6, are lungimea L = 453 m,
diametru De 110 mm, Pn 6 bari.

 Comuna Umbraresti
Datorita topografiei terenului, pentru preluarea apelor uzate menajere din localitatea Umbraresti,
au fost necesare 3 statii de pompare ape uzate (SPAU), amplasate subteran.

- SPAU U1 – Umbraresti, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametru la interior de
1,80 m, H = 4,50 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU U1) este amplasata in zona DC 57, la intersectia cu strada
Nicolae Balcescu si este echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata cu functionare
automata, functie de nivelul apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 24,4 l/s, H = 26,3
mCA, P = 15 kW, Qmax = 60 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU U1, are lungimea L = 1.910 m,
diametru De 225 mm, Pn 6 bari si se racordeaza la caminul de canalizare UC 493.

- SPAU U2 – Umbraresti, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametru la
interior de 1,80 m, H = 3,50 m.
Statia de  pompare ape uzate (SPAU U2), amplasata pe strada 23, aproape de DN 25 si este
echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata cu functionare automata, functie de nivelul
apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 9 l/s, H = 14,1 mCA, P = 6,4 kW, Qmax = 55,6
l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU U2, are lungimea L = 156 m,
diametru De 110 mm, Pn 6 bari si se racordeaza la caminul de canalizare UC 466.

- SPAU U3 – Umbraresti, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametru la interior de
3,00 m, H = 4,00 m.

Statia de pompare ape uzate (SPAU U3) este amplasata la intersectia strazii Oituz cu DN 25, la
limita localitatii Umbraresti cu Ivesti si este echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata cu
functionare automata, functie de nivelul apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 58,1 l/s,
H = 12,7 mCA, P = 13 kW, Qmax = 88,9 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU U3, are lungimea L = 1.062 m,
diametru De 400 mm, Pn 6 bari si se va racorda la caminul de canalizare IC 22.

 Comuna Barcea
Pentru preluarea apelor uzate menajere din localitatea Barcea au fost necesare 4 statii de
pompare ape uzate (SPAU), amplasate subteran.

- SPAU B1 – Barcea, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametrul la interior de 1,80
m, H = 7,00 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU B1) este amplasata la intersectia strazii Crizantemelor si DJ
252 (Str. G. Cosbuc) si este echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata cu functionare
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automata, functie de nivelul apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 11,8 l/s, H = 12,20
mCA, P = 4,8 kW, Qmax = 51,1 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU B1, are lungimea L = 407 m,
diametru De 140 mm, Pn 6 bari si se racordeaza la caminul de canalizare (spalare) BS 34.

- SPAU B2 – Barcea, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametrul la interior de 1,80
m, H = 5,00 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU B2) este amplasata la intersectia strazii Sperantei si DJ 252
(Str. George Cosbuc) si este echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata cu functionare
automata, functie de nivelul apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 9 l/s, H = 10,10
mCA, P = 2,7 kW, Qmax = 37,5 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU B2, are lungimea L = 244 m,
diametru De 110 mm, Pn 6 bari si se racordeaza la caminul de canalizare (spalare) BC 369.

- SPAU B3 – Barcea, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametrul la interior de 1,80
m, H = 6,50 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU B3) este amplasata la intersectia strazii Iasomiei si Str.
Duzilor si este echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata cu functionare automata,
functie de nivelul apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 9 l/s, H = 8,8 mCA, P = 2,7 kW,
Qmax = 37,5 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU B3, are lungimea L = 28 m,
diametru De 110 mm, Pn 6 bari si se racordeaza la caminul de canalizare (spalare) BS 524.

- SPAU B4 – Barcea, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametrul la interior de 2,20
m, H = 6,50 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU B4) este amplasata la intersectia strazii Pietei si Str.
M.Eminescu si este echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata cu functionare automata,
functie de nivelul apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 53,7 l/s, H = 22,6 mCA, P = 21
kW, Qmax = 66,1 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU B4, are lungimea L = 2255 m,
diametru De 280 mm, Pn 6 bari si se racordeaza la caminul de canalizare (spalare) US 439.

 Comuna Draganesti
Pentru preluarea apelor uzate menajere din localitatea Draganesti au fost necesare 2 statii de
pompare ape uzate (SPAU), amplasate subteran.

- SPAU D1 – Draganesti, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametru la interior de
1,80 m, H = 3,00 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU D1) este amplasata la intersectia strazii 18 si Str. 2 si este
echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata cu functionare automata, functie de nivelul
apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 9 l/s, H = 8,5 mCA, P = 2,7 kW, Qmax = 37,5 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU D1, are lungimea L = 135 m,
diametru De 110 mm, Pn 6 bari si se racordeaza la caminul de canalizare DC 166.

- SPAU D2 – Draganesti, realizata intr-o construcţie circulară din GRP, cu diametru la interior de
1,80 m, H = 7,50 m.
Statia de pompare ape uzate (SPAU D2) este amplasata la limita localitatii Draganesti cu
localitatea Barcea, langa zona DN 25 si este echipata cu 2 pompe submersibile pentru apa uzata cu
functionare automata functie de nivelul apei, (1 + 1) cu urmatoarele caracteristici: Qp = 26,4 l/s,
H = 8,00 mCA, P = 4,8 kW, Qmax = 51,1 l/s.

Conducta de refulare de la statia de pompare apa uzata, SPAU D2, are lungimea L = 5 m,
diametru De 200 mm, Pn 6 bari si se racordeaza la caminul de canalizare BC1.

Bazinele statiilor de pompare sunt in varianta constructiva - umeda, echipate cu platforma de
service, panou de comanda suprateran.
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Bazinul statiei de pompare este din plastic ranforsat cu filament din fibra de sticla (GRP), cu rasina
de poliester, cu adancime maxima de 12 m.

Pentru fiecare statie este prevăzut un capac termoizolat, cu cota de +0.15 fata de cota terenului, in
care sunt prevazute goluri pentru introducere utilajelor si intretinere, cat si gol special pentru acces
personal intretinere.

Pompele din statiile de pompare vor functiona in mod normal automat controlat de nivelele de apa
din bazinul de aspiratie, astfel incat la nivel minim se vor opri, iar la nivel maxim vor porni. Daca
din diverse motive, dupa pornirea pompelor, se depaseste nivelul maxim, se va considera situatie
de avarie si se va comanda intrarea in functiune si a pompei aflate in repaus in momentul
respectiv.

Toti parametrii precizati mai sus se vor transmite prin sistemul SCADA la dispeceratul din cadrul
Statiei de Epurare Liesti.

III.5.2.2.9.3 Staţii de epurare

Apele uzate menajere colectate de la cele cinci comune sunt epurate in doua statii de epurare:
 o statie de epurare amplasata in comuna Ivesti care epureaza doar o parte din

apele uzate menajere colectate de pe teritoriul comunei Ivesti
 o statie de epurare amplasata in comuna Liesti, care epureaza apele uzate

menajere colectate de pe teritoriul comunelor Draganesti, Barcea, Umbraresti, Ivesti (partial) si
Liesti.

 Comuna Ivesti
In Ivesti exista o statie de epurare dimensionata pentru ~5.000 LE, care colecteaza doar o parte
din apele uzate menajere din comuna Ivesti.

Capacitatea hidraulica este de 1.069 m3/zi si maxim 50 m3/h. Aceasta include urmatoarele trepte si
obiecte tehnologice:

 pretratare mecanica – gratar si deznisipator;
 treapta de epurare biologica – bazin de namol activat cu treapta de pre-

denitrificare;
 decantare secundara;
 dezinfectie UV;
 stabilizarea namolului in bazin de stabilizare aerobic, anterior conditionarii cu

polimer a acestuia;
 deshidratarea namolului in saci de filtrare.

Apele uzate menajere care nu pot fi preluate de statia de epurare sunt epurate in statia de epurare
Liesti, amplasata pe teritoriul comunei Liesti.

 Comuna Liesti
Prin programul POS Mediu 2007-2013 s-a prevazut construirea unei Statii de epurare aferenta
Aglomerararii Liesti.
Statia de epurare a fost dimensionata ca sa epureze apele uzate provenite de la comunele
Draganesti, Barcea, Umbraresti, Liesti si Ivesti (partial) – 27,005 LE.

DATE CARACTERISTICE

Statia de epurare noua, cu tehnologia propusa, asigura separarea si indepartarea elementelor
impurificatoare continute in apele uzate, aducandu-le in limitele admise pentru a fi descarcate in
emisari naturali (paraul Suhurlui), conform NTPA 011/2002 pentru localitati cu peste 10 000
locuitori.

Schema de epurare corespunde debitelor caracteristice de ape uzate si concentratiilor indicatorilor
de poluare prezentate in documentatia de atribuire si urmareste retinerea materiilor in suspensie
(MTS), a substantelor flotante (grasimi, uleiuri etc.), eliminarea substantelor organice
biodegradabile (exprimate in CBO5), nitrificarea, denitrificarea, defosforizarea si stabilizarea aeroba
a namolului.

Componentele stației de epurare în aglomerarea Lieşti sunt următoarele:
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Obiectul Denumire
1 Statie de receptie namol din fose septice
2 Gratare rare si dese
3 Desnisipator si Searator de  grasimi
4 Bazin Anaerob

Statie de pompare namol activ in exces
5 Statie de dozare FeCl3
6.1 Bazin de aerare
6.2 Decantoare secundare

Camera de distributie la decantoare secundare
6.3 Statia suflantelor la bazin de aerare
6.4 Camera de distributie la bazine anaerobe
7 Bazin de ingrosare  namol in exces
8.1 Statie de deshidratare a namolului
8.2 Platforma de stocare si uscare namol
9.1 Statie de pompare supernatant
9.2 Statie de pompare apa uzata interna
10 Statie de pompare apa tehnologica

11.1
Prelevator automat de probe 1
(la intrarea in treapta biologica)

11.2 Prelevator automat de probe 2(pe efluent)
12 Statie de pompare in emisar (efluent)
13 Pavilion administrativ
14 Generator in caz de urgenta
15 Transformator si distributie joasa tensiune
16 Put colector grasimi
17

Sistematizare pe verticala
18
19 Retele in incinta
11.2, 12 Conducta de descarcare in emisar

Drum de acces

Staţia de epurare are următorul flux tehnologic:

a)Apele reziduale colectate din zona comunei se transportă cu ajutorul unei staţii de pompare pe
amplasamentul  staţei de epurare. Acest amestec de ape reziduale şi ape pluviale se va limita
conform indicaţiilor de calcul la o cantitate de cea. 500 m3/h (ceea ce corespunde unei cantităţi de
scurgere de cea. 140 l/s).

b)Prima etapă de tratare reprezintă epurarea mecanică a apelor reziduale pompate. Scopul acestei
preepurari este separarea de materii solide cu dimensiunea mai mare de 50 mm. Aceste materiale
solide sunt separate cu ajutorul a două grătare montate în paralel cu funcţionare concomitentă.
Materialul reţinut de grătare este spălat, compactat si deshidratat, după care sunt descărcate, într-
un container.

c)Următoarea etapă de tratare constată în două grătare fine automate operate în paralel cu o fantă
de trecere de 6,0 mm. Materialele solide de dimensiuni mai mici care nu au fost captate de
grătarele rare sunt astfel separate. Cu ajutorul unei prese de spălare, materialele solide se vor
spăla de substanţele organice, apoi presate şi depozitate în două containere încărcate alternativ
pentru eliminarea acestora (depozit de reziduuri).

d)Cele două grătare fine sunt by- passate printr-un canal de siguranţă dotat cu grătar manual
detaşabil. Curăţarea grătarului se va face cu ajutorul unei greble, iar eliminarea printr-o găleată de
transport care se va goli în container (operare de urgenţă).
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d)Apa reziduală curăţată de materialele solide separabile curge apoi în două (2) deznisipatoare
aerate pentru separarea componentelor minerale (nisip, etc.) respectiv pentru separarea
substanţelor flotante (grăsimi, uleiuri, particule plastic etc). Nisipul separat este tratat într-o
instalaţie de spălat nisip şi incarcat într-un container de transport. Grăsimea colectată, respectiv
substanţele flotante separate se colectează intr-un cămin de colectare.

e)După epurarea mecanică urmează treapta biologică pe baza de nămol activ care este proiectată
în două linii, în scopul siguranţei de funcţionare (redundanţă). Această treaptă biologică este
compusă în principal din următoarele componente:

- tratarea anaerobă pentru eliminarea biologică a fosforuluI
- tratarea aerobă pentru reducerea compuşilor organici de carbon şi azot;
- tratarea anaerobă pentru reducerea nitraţilor (denitrificare);
- sedimentarea nămolului activ într-un decantor secundar;
- reciclarea nămolului activ respectiv evacuarea nămolul în exces din proces;
- decantarea apei epurate din proces.
Apele reziduale curăţate biologic curg în canalul de scurgere printr-un debitmetru electromagnetic
de măsurare a cantităţii şi de acolo în emisar.

e)Pentru reducerea pe cât posibil a fosforului se va adăuga în treapta biologică o substanţă de
dozare cu conţinut de fier pentru susţinerea eliminării fosforului biogen.(Bio- P). Astfel se va
îndeplini limita dorită de < 1,0 mgP/l.

f)Nămolul în exces rezultat în treapta biologică este transportat într-un bazin de colectare a
nămolului, unde are loc o îngroşare şi depozitare. Apa tulbure rezultată se va deversa în staţia de
pompare supernatant recirculat.
g)Nămolul îngroşat din bazinul de acumulare se deshidratează cu ajutorul a două (2) prese de
nămol, care funcţionează în paralel până la un conţinut de substanţă uscată TS de 22%. Acest
nămol deshidratat este transportat (container) si depozitat temporar in zona de stocare si uscare
intermediara. Suprafaţa de depozitare a fost calculată pe baza unei durate dorite de depozitare de
17 luni.

h)Cu ajutorul a două (2) aparate automate de prelevare probe se vor analiza periodic probe de
alimentare şi probe de evacuare în laboratorul staţiei de epurare.

I)Utilizarea apelor reziduale epurate ca apă de spălare şi curăţare, este o componentă importantă.
Pentru cazul în care apele reziduale curăţate nu prezintă calitatea necesară (acest lucru este de
aşteptat în primele săptămâni de funcţionare a staţiei), trebuie luată în considerare şi alimentarea
cu apă potabilă.

j)Comanda staţiei are loc de la un tablou central de comandă amplasat în clădirea de exploatare
(staţia de comandă). Cu ajutorul unei centrale de comandă SCADA, personalul staţiei poate să
controleze toate funcţiile, să intervină în procese, să arhiveze valori de operare, să întocmească
statistici, să analizeze avarii şi să solicite un diagnostic la distanţă de la producătorul staţiei.

Detalii privind procesul de epurare

Alimentarea statiei de epurare

Pe baza pozitiei topografice a statiei de epurare nu este posibila racordarea retelei de canalizare a
aglomerarii Liesti prin descarcare gravitationala. Transportul apelor uzate se va efectua cu o
conducta de refulare (DN 450) care va incepe la o statie de pompare apa uzata în zona aglomerarii
şi se va termina la marginea terenului statiei de epurare. De acolo conducta de refulare este
racordata la zona de decantare preliminara (camera de intrare la grătarele rare).

În camera de intrare a fost montat pe conducta de refulare, un debitmetru electromagnetic, care
va determina şi inregistra cu precizie cantitatea de apa uzata ce intra în staţia de epurare.

Staţia de receptie a nămolului din fose septice

Aceasta statie de tratare preliminara se compune din urmatoarele elemente:

- Conducte de admisie cu cuplaj pentru vidanja şi vana de inchidere actionata electric
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- Camera de intrare cu grătar rar şi instrumente de masura (PH, conductivitate etc.)
- Bazin de colectare şi omogenizare cilindric cu agitator hiperboloid şi senzor de nivel
- Pompa pentru descarcarea periodica a nămolului din fose septice catre camera grătarelor
Rezervorul de colectare este dotat cu urmatoarele echipamente:

- o sonda tip ultrasunete pentru masurarea nivelului
- o sonda pentru masurarea ph-ului
- o sonda pentru masurarea conductivitatii
Toate sondele se monteaza astfel incat intretinerea lor sa se realizeze cu usurinta.

Functionare

Nămolul din fosele septice este amestecat cu ajutorul unui mixer HyperClassic pentru a evita
sedimentarea solidelor, respectiv a nisipului. Mixerul functioneaza în functie de nivel şi este pornit
doar atunci cand se depaseste un nivel presetat. Acesta este apoi oprit atunci cand se atinge dupa
pompare un nivel minim.

Descarcarea bazinului de colectare şi omogenizare

Pentru descarcarea bazinului de colectare şi omogenizare a nămolului din fose septice, la baza
acestuia se monteaza doua motopompe submersibile. Pompele de descarcare sunt actionate în
modul 1+1. Acestea sunt potrivite pentru transportul apelor uzate cu continut mare de incarcare şi
se vor dota cu un rotor special. Pentru asigurarea unei calități corespunzătoare se va face
instruirea personalului care opereaza staţia, efectuarea preventiva a unor analize de laborator şi
măsuri administrative în colaborare cu autoritățile locale de mediu.

Treapta mecanica

Urmatoarele functii independente apartin de preepurarea mecanica a apelor uzate

- eliminarea materialelor grosiere
- eliminarea materialelor fine
- eliminarea nisipului
- eliminarea grasimilor
- spălarea şi deshidratarea materialului separat
- spălarea şi deshidratarea nisipului
- concentrarea grasimilor (substanţe usoare)
Toate componentele instalaţiilor de grătare sunt adapostite în doua canale de beton ordonate
paralel. Canalele de obicei deschise se acopera în acest caz complet cu tabla striata din otel, astfel
incat iau nastere unitati functionale închise. Fiecare dintre aceste unitati functionale (grătare rare şi
dese) se doteaza cu cate o statie de evacuare aer, acest aer fiind eliminat prin acoperisul cladirii.
Astfel se evita degajarea de mirosuri neplacute de hidrogen sulfurat (miros tipic putred) în camera
grătarelor.

Cladirea este echipata cu un sistem de ventilatie care realizeaza o rata de schimb a aerului de 6 ori
pe ora. Aceasta operatie nu este insa necesara, deoarece grătarele dese sunt echipate cu propriile
sisteme de ventilatie. Datorita acestui fapt aerul poate fi evacuat cu o frecventa obisnuita, astfel se
evita schimbul de aer permanent din camera grătarelor şi se economisesc costuri de incalzire foarte
mari pe timpul iernii.

La iesirea treptei mecanice a fost montat un dispozitiv de prelevare de probe. În afara de cele doua
grătare rare au mai fost prevazute şi doua grătare dese cu instalaţii de ventilare pentru evitarea
patrunderii mirosului neplacut (degajari din apa uzata) în incapere. Aceste gaze se evacueaza prin
conducte de evacuare prin acoperis, astfel ca acestea se amesteca cu aerul exterior în asa fel incat
nu se mai percepe nici un miros. Aceste instalaţii de ventilare permit reducerea la minim a
schimbului de aer în cladirea de exploatare. De aceea staţia de ventilare se executa cu posibilitatea
operarii pe diferite trepte de putere.

Grătare rare

Prima etapa a tratarii apei uzate consta în eliminarea materialelor grosiere din apa uzata pompata,
grătarele rare care sunt dotate cu o fanta de trecere de 50 mm intre bare. Impuritatile mari, mai
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sus mentionate, pot astfel sa fie separate cu siguranta fara ca elemente mai mici din apa uzata sa
fie captate.

Sunt utilizate doua (2) dispozitive cu grătare, care sunt montate în canale de beton special
concepute pentru aceste grătare rare. Alimentarea cu apa uzata are loc prin conducta de refulare
deja descrisa, astfel incat sa se asigure o distribuire relativ uniforma a apei uzate catre cele doua
dispozitive cu grătare. în cazul în care se opreste functionarea unuia dintre aceste doua dispozitive
cu grătare, alimentarea catre acesta se poate bloca cu ajutorul unei vane de inchidere. Fiecare
grătar se va dimensiona pentru cca. 140 l/s (planificat pentru o operare pe o singura linie).
Solicitari hidraulice de până la 180 l/s sunt insa de asemenea admisibile.

Alimentarea catre cele doua grătare rare se face printr- un canal din beton rezistent la apa.
Acoperirea se face cu tabla striata din otel. Acoperirea canalului de beton se poate deschide doar
pentru realizarea unui control vizual din loc în loc.

Sunt întrebuinţate doua (2) asa-numite „grătare contracurent“ care prezinta o tehnica speciala de
eliminare astfel materialele solide sunt preluate printr- o grebla amplasata pe directia curgerii.

Materialele solide retinute sunt aruncate printr- un jgheab pe un transportor cu surub. Aceasta este
combinata cu o presa comuna de spălare. Prin aceasta spălare sunt separate majoritatea
substanţelor organice de pe materialele solide şi transportate inapoi în canalul grătarelor.
Materialele solide eliberate în mare parte de substanţe organice se vor depozita într-un container.
Pentru evitarea mirosului neplacut din cauza depozitarii de lunga durata şi din motive de igiena,
materialele solide se vor plasa în saci de plastic continui, astfel ca mirosul putred nu va ajunge în
camera grătarelor.

Un container transportabil, cu un volum util de 1,1 m3, va sta la dispozitie pentru depozitarea
intermediara şi transportul substanţelor brute spălate şi compactate. pot fi puse la dispozitie şi alte
containere în zona de depozitare a camerei grătarelor.

Fiecare grătar rar are un ventilator de aspiratie si se conectează cu un furtun flexibil şi cu un capac
de evacuare care s-a montat pe acoperis. Chiar daca cantitatea de aer evacuat este mica, se
formeaza o subpresiune mica, care face ca aerul incarcat cu miros să nu ramana în cladire, ci sa fie
evacuat prin suprafata acoperisului.

Grătare dese

Dupa eliminarea materialelor grosiere, apa uzata ajunge la grătarele dese automate. Pentru
realizarea celor doua grătare dese automate, canalul de beton al celor doua grătare rare a fost
prelungit astfel incat a rezultat o constructie comuna monolitica cu urmatoarele elemente
constructive:

Cele doua canale de beton ale grătarelor automate au fost prelungite şi ofera astfel amplasarea
necesara pentru montarea celor doua grătare dese automate.

Materialele retinute din cele doua grătare dese se transporta cu ajutorul unui transportor cu surub
în presa comuna de spălare  şi transportate în sistemul de depozitare.

Pentru ca doua (2) containere sa poata fi alimentate alternativ cu materialele comprimate şi
spălate, a fost amplasat un transportor cu surub sub zona de evacuare a presei de spălare. Aceasta
banda poate sa transporte în ambele directii, astfel ca ambele containere (1 şi 2) se pot alimenta în
functie de directia de mers.

Ambele deschideri pentru evacuare ale transportorului cu surub au fost dotate cu „Longopac“–
dispozitive cu saci de plastic continui, astfel ca se asigura o depozitare intermediara igienica a
materialelor solide (practic nu se formeaza miros neplacut).

Toate canalele deschise sunt acoperite cu placi de constructie usoara, astfel asigurandu-se nu doar
o operare şi intretinere sigura, ci şi evitarea evaporarii şi degajarii componentelor volatile puternic
mirositoare ale apei uzate.

Ambele grătare dese au fost dotate în zona de admisie cu o sonda cu ultrasunete care sa
inregistreze în permanenta nivelul de umplere inaintea fiecarui grătar des. În functie de nivelul de
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umplere este actionat dispozitivul de golire, iar materialele solide separate sunt directionate catre
banda transportoare spiralata. De acolo are loc transportul catre presa de spălare şi în dispozitivul
deja descris pentru alimentarea alternativa a containerelor.

Desnisipator şi separator de grasimi

În ultima parte a decantarii există un deznisipator aerat care cuprinde şi un colector aerat de
grasimi. Deznisipatorul are sarcina de a elimina componentele minerale ale apei uzate (nisip,
pietris, bucati de metal etc.) pentru ca aceste substanţe să nu provoace pagube în treapta
biologica.

Cele doua deznisipatoare sunt concepute ca bazine de beton longitudinal cu insuflare de aer si
acumulari laterale de grasime.Fiecare bazin este echipat cu un pod raclor cu suctiune.

Aerul necesar procesului este asigurat de 1+1 suflante si este introdus in bazine prin intermediul
difuzoarelor de aerare dispuse pe radierele bazinelor.

Apa uzata foarte murdara rezultata din spălarea nisipului se transporta în staţia de pompare
supernatant.

Instalaţia de spălare a nisipului este compusa dintr-o constructie compacta de otel, cu un rezervor
în forma de palnie şi cu un transportor cu surub. Alte componente ale instalaţiei de spălare a
nisipului sunt: un mixer (executat ca sistem incet de amestecare), o suflanta precum şi o conducta
de alimentare pentru apa tehnologica. Procesul de spălare are loc în urmatoarea ordine:

Pentru controlul calitatii apei uzate au fost instalate urmatoarele sisteme de masurare în camera
comuna de colectare a celor doua deznisipatoare: sonda de masurare ph, sonda de masurare
conductibilitate, sonda de masurare temperature.

Transmiterea apei uzate de la camera grătarelor are loc cu ajutorul unei conducte ingropate care
incepe sub zona comuna de colectare a celor doua linii de grătare şi se termina în camera de
distributie a deznisipatorului cu doua linii.

Treapta biologica de epurare

Obiectivele principale ale procesului de epurare biologica sunt: Indepartarea compusilor organici de
carbon şi de azot, Indepartarea compusilor anorganici dizolvati ca azotati şi fosfati

La fel ca în mediu natural şi într-un proces de epurare biologica a apei uzate aceiasi compusi
reprezinta o sursa de alimentare pentru un numar mare de microorganisme. Prin concentratia mare
a nutrientilor şi prin introducerea oxigenului atmosferic în procesul biologic le sunt oferite
microorganismelor conditii optime de crestere. Acestea formeaza un volum mare de biomasa
activa, care reprezinta factorul principal pentru capacitatea unei statii de epurare biologica a apei
uzate.

Nămolul activ este un amestec dintre apa uzata şi biomasa care trece prin urmatorele etape:

- Amestecarea apei uzate cu nămolul activ recirculat
- Tratarea anaerobă pentru reducerea biologica a fosfatilor
- Tratarea aerobă pentru reducerea biologica a continutului organic de carbon şi de azot
- Tratarea chimica pentru reducerea fosfatilor cu ajutorul unui agent
- Tratarea anaerobă pentru reducerea biologica a azotatilor
- Decantarea apei uzate din nămolul activ
- Indepartarea unei cantitati controlate a nămolului activ din proces
Toate etapele mentionate se vor desfasura într-un proces de flux continuu cu doua linii de proces
paralele şi independente. De asemenea, este asigurată o stabilizare simultana a nămolului, ceea ce
inseamna o tratare aerobă a nămolului în timpul procesului de epurare a apei uzate în bazinul de
aerare. în consecinta procesul a fost proiectat asfel incat nămolul circula în procesul biologic până
ce substanta uscata a nămolului contine mai mult decat 50% compusi anorganici insolubili. Relatia
dintre volumul total nămol circulat în proces şi volumul de nămol indepartat zilnic asigură o varsta
a nămolului de 25 de zile. Aceste conditii specificate sunt indeplinite printr- o dimensionare a
bazinului de aerare avansata combinata cu un proces de aerare extinsa.
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Conform principiilor de proiectare generala şi a specificatiilor tehnice prestabilite sunt prevazute
urmatoarele obiecte tehnologice:

- 1 camera de distributie pentru bazinele anarobe
- 2 bazine anaerobe amplasate în 2 linii de proces paralele
- 1 camera de ditributie pentru bazinele de aerare
- 2 bazine de aerare amplasate în 2 linii de proces paralele
- 2 decantoare finale amplasate în 2 linii de proces paralele
- 2 statii de pompare pentru nămolul recirculat şi nămolul în exces (una pentru fiecare linie de
proces)

Obiectele tehnologice sunt amplasate astfel:

Toate obiectele tehnologice care sunt proiectate sub forma rectungulara sunt amplasate simetric
într-o structura monolita. Prin urmare aceasta unitate contine ambele camere de distributie
prevazute, bazinele anaerobe şi staţia de pompare a nămolului activ pentru ambele linii de proces.

Pentru amplasarea bazinelor de aerare şi a decantoarelor finale este proiectata o unitate sub forma
unui cilindru, pentru fiecare linie de proces în parte. Structura este compusa dintr-un cilindru
exterior şi un cilindru mic, amplasat în centrul obiectului. Din aceasta rezulta doua compartimente:
un compartiment inelar, care reprezinta bazinul de aerare şi un compartiment cilindric interior, care
reprezinta decantorul secundar.

Faptul ca descarcarea bazinului de epurare mecanica se afla clar peste 1,0 m deasupra terenului,
permite doar o incastrare partiala a bazinului de beton în teren (zona superioara a terenului). De
aici rezulta pe de o parte o inaltime a peretelui de mai mult de 1,00 m deasupra terenului şi pe de
alta o inaltime a oglinzii apei clar peste nivelul strazii, fata de o incastrare totala a treptei biologice
în teren. De aici rezulta un avantaj destul de mare de fundare.

Camera de distributie pentru bazine anarobe

Camera de distributie a fost proiectata pentru a asigura impartirea egala a debitului de apa uzata în
ambele bazine anaerobe.

Structura şi Echipamente

Aceasta camera de distributie este amplasata în amonte de bazinele anaerobe.

Structura obiectului include:

- 1 camera de intrare cu 2 baraje deversor reglabile şi 1 stavilar pentru inchiderea conductei de by-
pass
- 2 camere de iesire (cate una pentru fiecare linie de proces) cu stavilare de inchidere catre
bazinele anaerobe, separate cu un perete cu orificiul şi stavilar pentru redirectionarea cursului de
apa

Functionare

Apa uzata din treapta de tratare mecanica ajunge gravitational în camera de intrare. Cu ajutorul a
doua baraje reglabile independent cu motoare electrice, apa uzata este impartita în mod controlat
la camerele de iesire. Camerele de iesire servesc la admisia nămolului recirculat şi la injectia
agentului pentru precipitarea chimica a fosfatelor.

Un stavilar de inchidere montat în camera de intrare permite redirectionarea cursului de apa uzata
printr- o conducta de ocolire catre camera de iesire pentru cazuri de urgenta la camera de
distributie în amonte de bazinele anaerobe.

Ambele camere de iesire sunt dotate cu un stavilar de inchidere pentru a asigura oportunitatea de
izolare şi golire completa a camerelor pentru inspectii sau masuri de intretinere.

Bazine anaerobe

Aceste bazine au fost proiectate pentru pregatirea apei uzate pentru un proces de epurare biologica
eficienta.
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Amestecarea intensa a apei uzate provenite din procesul mecanic de tratare cu nămol activ
recirculat şi pregatirea asigura un proces de tratare biologica stabil şi omogen, sustine un index
favorabil al nămolului activ şi previne cresterea microorganismelor fibroase.

Structura şi Echipamente

Statia de epurare include 2 bazine anaerobe sub forma de cub, amplasate unul langa altul. Ambele
bazine anaerobe reprezinta o constructie rectangulara monolita. Aceasta este completata printr- un
pod de acces care permite montarea agitatoarelor verticale amplasate central.

Dimensionarea fiecarui bazin a fostproiectata conform duratei de retentie de cca. 45 de minute,
raportata la debitul mediu al apei uzate pe vreme uscata plus debitul nămolului recirculat.

Fiecare bazin este dotat cu un agitator cu randament mare, al carui corp de agitare hiperboloid se
amplaseaza la fundul bazinului. Aceasta metoda de agitare garanteaza o amestecare intensa a
continutului bazinului şi astfel o optimizare a procesului anaerob.

Agitatoarele verticale (HyperClassic) prevazute au avantajul ca asigura o amestecare optima a
continutului bazinului, se evita în mod eficient sedimentarea nămolului se atinge o omogenizare de
mai mult de 95%. Astfel se creeaza conditii optime pentru tratarea anaerobă şi amestecarea
intensa a nămolului recirculat şi a apei uzate. Apa care paraseste zona anaerobă ajunge în bazinele
de aerare prin intermediul unei camere de distributie.

Functionare

Amestecul compus din apa uzata şi nămol recirculat contine o concentratie mare a
microorganismelor active. Datorita cantitatilor mari de a nutrienti a apelor uzate rezulta o activitate
intensa a microorganismelor şi un consum exagerat de oxigen. Dupa scurt timp oxigenul dizolvat în
apa este consumat şi procesul intra în conditii anoxice. în loc de a respira nutrientii, pentru a
castiga energie, bacteriile aerobe şi optional anaerobe ii incorporeaza în structura lor celulara.
Pentru indeplinirea cerintei de energie necesara procesului, micoorganismele elibereaza mari
cantitati de fosfati. Cand microorganismele intra în bazinul de aerare, în conditiile aerobe,
recupereaza fosfatii eliberati în mod exagerat şi absorb mai multi fosfati decat au eliberat în timpul
lipsei de oxigen. Fosfatii incorporati prin microorganisme sunt preluati din procesul biologic sub
forma de nămol în exces.

Camera de distributie pentru bazine de aerare

Aceste camere de distributie asigura impartirea egala a debitului de apa uzata în ambele bazine de
aerare şi de decantare finala în aval de bazinele anaerobe.

Structura şi Echipamente

Camera de distributie este amplasata în amonte de bazinele anaerobe.

Structura obiectului include:

- 1 camere de intrare cu 2 baraje deversor reglabile, 2 stavilare pentru inchiderea camerei de
urgenta şi cu perete de izolare cu stavilar de inchidere
- 2 camere de iesire (cate una pentru fiecare linie de proces)
- 1 camera de iesire pentru cazuri de urgenta.

Functionare

Apa uzata din bazinele anaerobe ajunge gravitational în camera de intrare. Cu ajutorul unui baraj
deversor reglabil independent cu motoare electrice pentru fiecare linie de proces apa uzata este
impartita în mod controlat la ambele camere de iesire, respectiv la ambele bazine de aerare.
Camera este dotata cu un perete cu stavilar de inchidere pentru a asigura izolarea completa din
ambele linii de proces.

Din camerele de iesire pornesc conductele de alimentare catre bazinele aerobe.

Pentru cazurile de urgenta este prevazuta o camera unde ajunge conducta de ocolire de la camera
de distributie în amonte de bazinele anaerobe şi unde porneste o conducta de ocolire a bazinelor de
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aerare şi a decantoarelor secundare. Aceasta camera este legata cu camerele de intrare printr- un
orificiu de urgenta cu stavilar de inchidere.

Bazine de aerare

Dupa o distributie egala la ambele linii de proces apa uzata ajunge gravitational la bazinele de
aerare. Aceasta etapa de tratare a apei uzate are urmatoarele obiective:

Descompunerea şi oxidarea biolologica a compusilor organici de carbon din care rezulta printre
altele dioxid de carbon, care estee eliberat în atmosfera

Descompunerea şi oxidarea biolologica a compusilor organici de azot. Din acest proces rezulta
gradual amoniu, nitriti şi azotati care se dizolva în apa uzata (Nitrificarea)

Reducerea biologica a azotatilor dizolvati, din care rezulta azot elementar care este eliberat în
atmosfera (Denitrificarea)

Precipitarea chimica a fosfatilor dizolvati din care rezulta fosfati insolubili care pot fi preluati în
procesul de indepartare a nămolului în exces.

Procesul în bazinele de aerare reprezinta etapa principala dintr-un proces biologic de tratare a apei
uzate.

Structura şi echipamente

Bazinele de aerare au fost proiectate ca un bazin inelar, rezultand prin amplasarea unui decantor
final în centrul bazinului. Bazinele au fost executate din beton armat monolit.

Fiecare din ambele bazine de aerare sunt dotate cu urmatoare echipamente:

- 2 acceleratoare de flux cu alice pentru omogenizarea miscarii apei uzate pe un curs circular
campuri de aerare şi conductele de aer comprimat cu vanele pentru un reglaj al aerului comprimat
în mod independent.
- 1 pompa tip pentru transportul nămolului plutator cu conductele de aer comprimat şi vanele de
inchidere actionat electromagnetic
- 1 conducte ingropate pentru o alimentare independenta a bazinelor cu aer comprimat
Pentru alimentarea ambelor bazine de aerare cu aer comprimat sunt prevazut 3 suflante cu piston
rotativ actionat în linie în mod 2+1. Suflantele sunt amplasate într-o cladire separata aproape de
bazine.

Cele doua bazine combinate şi astfel şi bazinele de aerare sunt construite din beton armat
impermeabil, conform normelor de beton europene.

Functionare

Cu ajutorul aceleratoarelor de flux cu elice, cu suprafata mare, continutul bazinului se accelereaza
orizontal rezultand un curent circular. Forma speciala a elicei acceleratorului asigura o miscare a
continutului sub forma de spirala cu o axa orizontala, astfel evitandu-se sedimentarea nămolului
activ suspendat şi formarea straturilor.

O tratare aerobă a apei uzate necesita, pe langa amestecarea continutului bazinului, şi o
alimentare a microorganismelor cu oxigen. Astfel, aerul atmosferic este comprimat cu ajutorul
suflantelor cu piston rotativ şi introdus în bazin prin intermediul discurilor de aerare.

Aceste discuri de aerare se monteaza pe fundul bazinului, pe conductele de distributie a aerului
comprimat. Discurile de aerare formeaza campuri de aerare care sunt alimentate prin conducte de
aer comprimat dotate cu vane de inchidere actionate manual. în total se vor monta trei campuri de
aerare reglabile separat, care vor acoperi o zona partiala de mai mult de o treime a bazinului
circular.

Cantitatea aerului comprimat poate fi preselectata manual pentru fiecare camp de aerare,
asigurandu-se astfel o formare uniforma a bulelor. în afara de asta exista posibilitatea scoaterii
complete a campurilor individuale de aerare din proces. Acest lucru este necesar atunci cand
incarcarea statiei de epurare este redusa,de exemplu în primii ani de operare, şi astfel cantitatea
necesara a oxigenului este scazuta.
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În timpul procesului de tratare aerobă, compusii organici de carbon şi amoniu vor fi oxidati gradual
de catre microorganismele continute de nămolul activ. Dupa aceasta, apa intra în zona neaerata a
bazinului. în conditii anaerobe microorganismele reduc compusii anorganici de nitrogen.

Pentru atingerea concentratiei necesare de azot de max. 10 mg/l, trebuie organizata eliminarea
intermitenta a azotului. Prin asta se intelege schimbul nitrificarii şi a denitrificarii şi astfel schimbul
periodic al fazelor de proces bogate şi sarace în oxigen. Acest lucru se atinge printr- o inchidere
periodica a suflantei, urmarindu-se urmatoarea strategie:

În timpul fazei de nitrificare se actioneaza suflanta. Randamentul suflantei se afla în legatura cu
concentratia de oxigen din fiecare bazin de aerare, fiind impusa o concentratie dizolvata de O2 de
cca. 2,0 mg/l ca valoare nominala. în timpul acestei faze de aerare, azotatul de amoniu (NH4-N) se
transforma în azot nitrat (NO3-N) prin activitatea microorganismelor speciale. Concentratia de
oxigen şi concentratia crescanda de nitrat se inregistreaza permanent prin sisteme
corespunzatoare de masurare şi se transmit automat în vederea interpretarii. Masurarea oxigenului
permite o operare exacta a suflantei, conform scaderii de O2 din bazinul de aerare. Cu ajutorul
masurarii de nitrati se poate stabili cresterea de NO3. De aici rezulta un reper pentru durata
nitrificarii, care se va incheia pe baza unei valori maxime de concentratie al NO3 sau în functie de o
perioada prestabilita de timp de operare. Astfel se incheie şi nitrificarea şi procesul aerob.

Denitrificarea este o faza la fel de importanta, care are ca scop eliminarea în mare parte a azotului
nitrat format. Pentru asta se opreste alimentarea cu aer comprimat (se inchide suflanta) astfel
incat în scurt timp concentratia de oxigen din bazin va scadea la 0 prin scaderea continua a
microorganismelor. Deoarece în timpul acestui proces “anoxic” microorganismele au nevoie în
continuare de oxigen, acestea vor prelua oxigenul din azotul nitrat. NO3 se transforma în azot
elementar (N2) care se elibereaza din bazin sub forma de gaz. Sfarsitul denitrificarii se stabileste
prin masurarea valorii de NO3. Suflanta reintra în functiune şi astfel incepe urmatoarea faza de
nitrificare, dupa ce se atinge o valoare sub concentratia prestabilita.

Bazine de decantare finala

Sarcina decantorilor finali este sedimentarea gravitationala a componentelor solide din amestecul
din nămol activ şi din apa uzata, provenit din bazinul de aerare. Din acest proces rezulta separarea
amestecului în doua zone: una de apa uzata epurata şi o zona a nămolului activ concentrat. în
timpul în care nămolul concentrat recircula la intrarea procesului biologic, apa uzata epurata este
decantata şi transportata catre camera de efluent.

Structura şi echipamente

Decantorul final reprezenta un cilidru monolit cu o baza sub forma unei palnii, executat din beton
armat impermeabil.

Bazinul a fost proiectat conform normelor ATV (A131) şi luand în considerare cantitatea maxima a
debitului apei pluviale.

Fiecare bazin de decantare este dotat cu urmatorele componente tehnologice:

- 1 cilindru de intrare pentru linistirea şi difuzarea influentului provenit din bazinele de aerare
- 1 conducta inelara de descarcare a apei uzate epurate
- 1 dispozitiv rotativ de raclare inferioar şi superioar actionat printr- o axa centrala cu motor
electric
- 1 put de colectare a nămolului plutitor cu conducte de descarcare

Functionare

Amestecul compus din apa uzata şi nămol activ din cele doua bazine de aerare se introduce cu
ajutorul subtraversarilor în bazinul de decantare secundara. Pentru atingerea unei repartizari
radiale egale a suspensiei introduse, precum şi a unei geometrii optimizate a curentului, se va
amplasa în mijlocul bazinului de decantare secundara un “cilindru de scurgere” ca parte
componenta a constructiei.

Devierea fortata a apei limpezi din curentul condus de pe verticala în jos într-o directie inversa
creste randamentul de separare dintre apa uzata şi nămol, astfel atingandu-se un rezultat optim cu
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incarcare minima de substanţe solide. Sarcina bazinului de decantare secundara este separarea
spatiala a apei tratate biologic decantata de nămolul activ. Acest lucru are loc prin sedimentare
gravitationala, prin coborarea nămolului activ la fundul bazinului. Apa uzata decantata este astfel
eliberata de nămol şi alte substanţe flotante. Aceasta deviere are loc cu ajutorul unei conducte
inelare perforate scufundata. Fata de deversoarele dintate, conducta scufundata are mai multe
avantaje:

- se evita formarea de alge în rigola de scurgere
- scurgerea uniforma de-a lungul circumferintei bazinului nu este impiedicata de influenta vantului
sau influente termice
- raclarea nămolului flotant este cu mult usurata
Nămolul activ sedimentat, precum şi posibilul nămol flotant, se elimina cu ajutorul unui sistem de
operare permanenta. Acest sistem consta într-un raclor (un panou în forma de parabola curbata),
care este actionat de arborele central al raclorului. Nămolul activ adus în mijlocul bazinului se
introduce într-o basa centrala. De acolo acesta ajunge gravitational într-o statie de pompare pentru
alimentarea bazinelor anaerobe a procesului biologic. Nămolul flotant se impinge printr- un
dispozitiv similar de evacuare într-un put de colectare amplasat la suprafata apei şi de acolo
retransportat în bazinul de aerare cu ajutorul unei pompe tip air lift.

Raclorul pentru nămolul de pe fund şi a nămolului flotant este executat complet din otel inoxidabil.
Acesta se compune dintr-un motor central cu motoreductor robust, dintr-un arbore motor şi un
pivot rezistent la uzura. Raclorul pentru nămolul de pe fund se actioneaza fara atingere pentru a nu
crea uzura. Acest lucru este valabil şi pentru racloarele pentru nămolul flotant care lucreaza de
asemenea fara atingere. Ambele brate de raclare sunt fixate cu ajutorul constructiilor speciale de
sustinere pe arborele central al raclorului.

Statie de dozare FeCl3 pentru indepartarea chimica a fosforului

Dupa cum s-a mentionat deja anterior, pe langa reducerea substanţelor organice şi a azotului,
trebuie puternic reduse şi legaturile de fosfor pentru a indeplini standardele de calitate cerute
pentru apa uzata epurata. Desi reducerea biogena a fosforului în bazinul anaerob preliminar ajuta
la absorbtia unei parti mari a fosforului, trebuie suplimentar realizata “precipitarea simultana”
pentru eliminarea restului de fosfor. Prin “precipitare simultana” se intelege adaugarea de
substanţe de precipitare în apa uzata inainte ca aceasta sa fie introdusa în bazinul de aerare.
Pentru precipitarea fosforului de obicei se foloseste o sare de fier lichida (de ex. FeCl3). Cantitatea
adaugata depinde direct de concentratia ramasa de fosfor, aceasta fiind reglata pe baza
experientelor de exploatare.

Statie de pompare a nămolului recirculat şi a nămolului activ în exces

Nămolul provenit din cele doua decantoare secundare trebuie reintrodus în ciclul de proces. În
acelasi timp trebuie indepartat în mod continuu un volum excesiv al nămolului, care rezulta din
cresterea permanenta a microorganismelor.

Recircularea şi preluarea nămolului activ sunt instrumente decisive de reglare pentru rularea unui
proces de nămol activ stabil.

Structura şi Echipamente

Pentru fiecare din cele doua linii de proces a fost proiectata o statie de pompare a nămolului activ.

Statiile reprezinta o structura rectangulara din beton armat. Statiile de pompare sunt amplasate în
ambele parti, alaturi de camera de distributie pentru bazinul anaerob, incluzandu-se într-o
structura monolita şi sunt dotate cu un pod de acces comun care asigura supravegherea, inspectia
şi intretinerea.

Ambele statii sunt conectate printr- o conducta cu stavilar de inchidere care permite
redirectionarea cursului de nămol activ într-o alta linie de proces.

Fiecare statie de pompare a nămolului activ contine:

- 2 pompe submersibile pentru transportul nămolului recirculat
- 2 pompe submersibile pentru transportul nămolului în exces
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- Conductele de refulare şi armaturile
Pentru o operare sigura pompele sunt actionate în mod 1+1.

Functionarea pompelor pentru nămol recirculat

Conform conceptului tehnologic, pompele pentru nămolul recirculat sunt executate în stil
redundant, adica doar o singura pompa se afla în functiune, pe cand cea de-a doua pompa
reprezinta doar o rezerva. Ambele pompe sunt puse în functiune în mod alternativ pentru ca
ambele sa aiba un timp de functionare asemanator.

Cantitatea transportata de cele doua pompe este variabila. Turatia este controlata cu ajutorul unui
convertor de frecventa. în functie de cantitatea de alimentare (care este masurata cu ajutorul unui
aparat inductiv de masurare în conducta de alimentare sub presiune) se controleaza randamentul
pompei de operare. Ajustari ale curbei de reglare se pot face prin sistemul SCADA. în cazul
cantitatilor maxime de alimentare, randamentul de transport se poate mari, iar în cazul cantitatilor
mici de alimentare, randamentul se poate micsora. Acest lucru duce la o functionare economica şi
la un consum redus de energie.
Conductele de refulare ale pompelor pentru nămol recirculat transporta peste o distanta minima
catre camera de distributie alaturata

Functionarea pompelor pentru nămol în exces

Pentru transportarea nămolului în exces se intrebuinteaza doua pompe. Acestea au fost montate
într-un mod accesibil în staţia de pompare nămol, inclusiv garnitura de montare. Ambele pompe
sunt puse în functiune în mod alternativ pentru ca ambele sa aiba un timp de functionare
asemanator.

Transportul nămolului în exces are loc printr- o conducta cu descarcare gravitationala care se
descarca catre bazinul de ingrosare.

Pompele pentru nămolul în exces sunt controlate de asemenea cu invertoare de frecventa, astfel
incat sa se poate face ajustari de cantitate conform conditiilor de operare din bazinul de ingrosare.

Tratarea nămolului plutitor

Echipamentele standard pentru decantorul final consta dintr-un pod raclor şi colector pentru
nămolul plutitor.

Statia de epurare a apelor uzate este echipata cu grătare dese, cu fante avand o latime de 4 – 6
mm.

Namolul plutitor captat si colectat este deversat catre bazinul de ingrosare cu ajutotul unei pompe
de descarcare.

Staţia de pompare apei epurata în emisar

Apa epurata de la ambele decantoare secundare este transportata la staţia de pompare a
efluentului prin doua conducte gravitationale separate. Structura acestei statii consta dintr-un
camin de forma dreptunghiulara pentru efluent dar şi dintr-un camin uscat în cadrul instalaţiilor
necesare. În afara de conductele de la decantoarele secundare, o conducta de trecere (by-pass)
care incepe în amonte de bazinele de aerare intra de asemenea în caminul de pompare a
efluentului.

Caminul de pompare a efluentului contine trei pompe de efluent submersibile şi o pompa mai mica,
care alimenteaza staţia de pompare a apei tehnologice cu apa epurata. Pompele sunt protejate de
un senzor ultrasonic de nivel şi de doua comutatoare de debit pentru cazul în care senzorul se
avariaza.

Cantitatea de efluent este supravegheata de 1 sonda de conductivitate şi 1 sonda care combina
pH-ul, amoniacul şi temperatura. Un prelevator de probe automat este amplasat langa caminul de
pompare.

Cele trei conducte de presiune care vin de la pompele de efluent trec prin peretele caminului de
pompare a efluentului şi apoi intra în camera de montaj unde se unesc într-o singura conducta de
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efluent. Aceasta conducta este dotata cu un debitmetru electromagnetic care are scopul de a
supraveghea cantitatea de efluent a SEAU. Conducta este conectata la reteaua subterana de
conducte de presiune care transporta apa epurata la emisar, avand gura de deversare la raul Siret.

Distributia apei tehnologice

Apa folosita pentru spalare, asa-numita apa tehnologica, este furnizata prin captarea unei parti din
apa uzata epurata din caminul de efluent intr-un camin separat si ulterior distribuita catre locatiile
componente ale Statiei de epurare prin intermediul unei retele de distributie.

In vederea distribuirii, se utilizeaza o statie de pompare de inalta presiune care asigura presiunea
necesara de 4-5 bari la fiecare consumator.

Inainte de a intra in reteaua de distributie, apa tehnologica este tratata intr-un sistem de filtrare
automatizat care retine materia reziduala in suspensie existenta in efluent.

In cazul in care cantitatea de efluent nu asigura debitul necesar procesului tehnologic, sistemul
este suplimentat automat din reteaua de apa potabila existenta (de exemplu in perioada de pornire
a statiei sau dupa revizii). Necesarul suplimentar de apa potabila este introdus in caminul de
colectare separat din avalul caminului de efluent, camin destinat alimentarii sistemului de
distributie a apei tehnologice, evitandu-se astfel conectarea directa a retelei de apa potabila la
sistemul de distributie a apei tehnologice.

Tratarea nămolului

Scopul tratarii nămolului

Nămolul în exces format în treapta biologica (doua bazine combinate cu stabilizare simultana a
nămolului) trebuie deshidratat în mare masura şi depozitat temporar în aceasta stare în zona
statiei de epurare pe durata a 17 luni. Utilizarea definitiva a nămolului depozitat este necunoscuta,
exista insa urmatoarele posibilitati:

- utilizare ca ingrasamant organic pentru terenuri agricole (conform posibilitatilor legale)
- depozitare definitiva într-un depozit adecvat pentru acest nămol
- tratare suplimentara, de ex. prin conditionare cu var pentru pregatirea unei game largi de
întrebuinţare în agricultura, cultivarea pamantului, recultivare etc.
Cerinta este atingerea unei concentratii de materiale solide de 22% substanta uscata (TS), cu
ajutorul unui filtru presa cu banda. Acest obiectiv poate fi atins fara probleme daca deshidratarea
este sprijinita prin adaugarea de polimeri. În functie de tipul de operare a preselor de nămol se
ating chiar şi concentratii mai mari.

Formarea nămolului în exces

Pe langa produsele de separare din treapta de preepurarea mecanica (materiale grosiere, materiale
fine, nisip, materiale flotante), nămolul în exces formeaza partea principala a materialelor uzate din
treapta biologica care se formeaza prin operarea tipica a unei statii de epurare.

Nămolul biologic în exces este un produs floculat care se compune în mare parte dintr-un numar
mare de diferite microorganisme. Acestea se formeaza prin procesul biologic de epurare în asa fel
incat substanta organica şi anorganica din apa uzata este preluata de catre microorganisme ca
substanţe nutritive. Aceasta absorbtie de nutrienti duce implicit la o crestere a populatiei
microorganismelor.

Deoarece pentru epurarea biologica a apei uzate este nevoie doar de o cantitate limitata de
microorganisme, o parte din nămol trebuie scos periodic din treapta biologica în functie de
cresterea acestuia. Acest lucru are loc, dupa cum s-a mentionat deja, prin doua motopompe
submersibile care sunt montate în staţia de pompare nămol şi care transporta nămolul în exces în
doua ingrosatoare de nămol. Acest nămol în exces are o densitate de materiale solide intre 0,7 şi
1,0% substanta solida, deci contine o parte foarte mare de apa. Prin tratarea nămolului trebuie
redus acest continut de apa şi obtinut o concentratie de nămol care sa corespunda unui produs
compact şi transportabil.
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Stocare şi ingrosare preliminara a nămolului în exces

Deoarece transportarea nămolului în exces foarte apos este aproape imposibila d.p.d.v tehnic din
staţia de pompare direct în instalaţia de deshidratare, a fost realizat un bazin tampon intermediar.
Acesta nu are doar sarcina unui tampon hidraulic, ci şi de a atinge o concentratie mai mare de
substanta uscata printr- o ingrosare preliminara.

Pe langa conditiile generale tehnologice ale procesului, la dimensionarea capacitatii buffer-ului
(tamponului, separatorului) s-au avuta în vedere urmatoarele conditii specifice:

- Nămolul în exces produs în cadrul procesului de tratare biologica se elimina neintrerupt şi în
cantitati conform conditiilor procesului respectiv. Aceasta inseamna ca separatorul de nămol şi
tancul de ingrosare primesc permanent nămol în exces produs timp de 7 zile pe saptamana.

- Bazinul de ingrosare a nămolului se compune dintr-un rezervor rotund (impermeabil, beton armat
monolit), un pod de inspectie şi o scara. În centrul rezervorului s-a montat un mixer vertical special
(tehnica HyperClassic). Acesta are rolul de a recircula nămolul depozitat pentru a forma o
consistenta pe cat posibil omogena a nămolului. Pe de alta parte, sistemul de agitare este operat
cu ajutorul unui invertor de frecventa, astfel incat la suprafata nămolului depozitat se formeaza o
zona cu apa limpede. Aceasta apa limpede refuleaza în deversor printr- o noua pompare a
nămolului în exces din staţia de pompare nămol, acest efect ducand la ingrosarea nămolului
depozitat cu fiecare noua pompare. Prin acest mod de operare se poate atinge o concentratie de
până la 3,5% TS în functie de caracteristicile nămolului.
Fata de o instalaţie de amestecare, operarea unui mixer Hyper Classic vertical are avantajul ca în
timpul deshidratarii (= alimentarii filtrelor presa cu banda) nămolul depozitat este omogen, astfel
avand caracteristici uniforme de deshidratare. Acest lucru este deosebit de avantajos pentru
operarea filtrelor presa cu banda şi pentru statiile de dozare cu polimeri. Ingrosatorul de nămol are
urmatoarele dotari tehnice:

- mixerul HyperClassic mentionat anterior pentru recircularea şi omogenizarea continutului
bazinului
- un decantor, reglabil pe inaltime cu operare automata pentru evacuarea supernatantului
- sonda cu ultrasunete pentru inregistrarea nivelului de umplere
- conducta centrala de evacuare cu vana de inchidere
Conducta de alimentare cu nămol în exces din cele doua statii de pompare a nămolului are loc cu
ajutorul unei conducte de subtraversare care se descarca în zona talpii ingrosatorului de nămol.
Zona de descarcare se poate inchide cu ajutorul unei vane de inchidere cu operare manuala.
Conducta de evacuare nămol (dotat de asemenea cu o vana de inchidere) ajunge până la cladirea
de deshidratare şi este racordat la pompele de nămol. Pozitia ingrosatorului de nămol se afla în
apropierea cladirii pentru deshidratarea nămolului.

Deshidratarea nămolului

S-a mentionat deja anterior ca scopul tratarii nămolului consta în atingerea unei ingrosari la un
continut de substanta uscata de 22%. Un astfel de scop nu se mai poate atinge prin ingrosare, ci
doar prin deshidratare mecanica. Adaugarea de materiale coagulante (polimeri) este necesara
pentru optimizarea separarii apei de nămol şi pentru a atinge un rezultat bun de deshidratare fara
incarcarea filtratului prin substanţe solide.

Pentru deshidratare se  folosesci doua filtre presa cu banda care sunt operate concomitent sau
alternativ. Alegerea pentru acest proces de deshidratare a fost facuta din urmatoarele motive:

- filtrele presa cu banda reprezinta o tehnica de deshidratare dovedita şi usor operabila
- costurile de functionare sunt scazute fata de centrifuge sau filtrele presa cu camera
- randamentul de deshidratare dorit (≥ 22 % ts) poate fi atins fara probleme cu filtre presa cu
banda
Elementele importante ale instalaţiei de deshidratare ale nămolului au fost execuatate în mod
redundant. Astfel exista: doua (2) pompe de alimentare cu nămol, doua (2) filtre presa cu banda,
doua (2) statii de dozare cu polimeri, doua (2) containere de transport
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Zona de depozitare a nămolului are de asemenea un zid de beton pe 3 parti cu o inaltime de 2,50m
pentru ca nămolul sa poata fi depozitat în siguranta până la inaltimea dorita de cca. 2,00 m. Pentru
a nu impiedica operarea incarcatorului pe pneuri, s-a stabilit o inaltime interioara a acoperisului de
cca. 3,50 m.

Staţia de pompare a apei tehnologice s-a amplasat în cladirea de deshidratare a nămolului pentru o
utilizare eficienta a spatiului. De acolo se alimenteaza sistemul de distributie cu apa tehnologica.
Combinatia cu echipamente tehnice ale instalaţiilor de deshidratare a nămolului au fost alese
intentionat. Aceasta ofera avantajul ca se formeaza zone compacte de service, care permit
personalului o privire de ansamblu excelenta asupra tehnologiei care trebuie intretinute.

Staţia de pompare supernatant

Rolul statiei de pompare supernatant

Staţia de epurare Liesti este prevazuta cu o statie de pompare interna cu care apele colectate din
ingrosatorul de nămol, din deshidratarea nămolului şi din depozitarea nămolului, precum şi din
procesele de curatare a masinilor de deshidratare a nămolului sunt reintroduse în treapta biologica,
în aval de camera de masurare a calitatii apei şi în amonte de bazinul de nămol activ.

Apa de ploaie de pe suprafetele de acoperis respectiv zonele de strada asfaltate precum şi apele
menajere generate în obiectele statiei sunt procesate de o statie separata de pompare pentru apele
uzate menajere.

Structura şi functionarea statiei de pompare supernatant

În staţia de pompare supernatant sunt pompate urmatoarele ape uzate care trebuie tratate
biologic: apa cu nămol din ingrosator, filtrat din deshidratarea nămolului, apa de infiltratie din zona
de depozitare a nămolului, ape uzate din rigole (apa de spălat pentru masinarii etc.)

Ambele motopompe submersibile sunt planificate pentru un randament individual de cca. 20 l/s,
lucreaza în operare alternativa şi sunt comandate în functie de nivelul de umplere (supravegheat
printr- o sonda cu ultrasunete). În cazul în care nivelul din staţia de pompare creste în asa fel incat
trebuie luata în calcul o deversare (recunoastere automata a nivelului de umplere), a doua pompa
intra în functiune.

Alimentarea statiei de pompare supernatant are loc prin conducte care au o curgere gravitationala.
Aici a fost montata o instalaţie inductiva de masurare a cantitatii, care arhiveaza şi interpreteaza în
sistemul SCADA.

Conductele de by-pass ale statei de epurare

Pentru lucrari de mentenanta, conducte de ocolire (conducte de by-pass) sunt instalate numai la
debitmetrele de la intrarea şi iesirea in/din instalaţie, acolo unde nu au fost necesare sistemele de
redundanta.

Sunt precizate urmatoarele instalaţii de ocolire pentru situatii de urgenta:

- o conducta de ocolire generala incepand la conducta de refulare la intrarea statiei amonte de
debitmetri şi terminand la caminul statiei de pompare  efluent
- un canal de ocolire grătarelor dese incepand amonte de grătare dese şi terminand în aval de
grătare dese
- o conducte de ocolire pentru bazinele anaerobe de la camera de distributie la bazinele anaerobe
catre iesire bazinelor anaerobe
- o conducte de oculire pentru bazinele de aerare de la iesire la bazinelor anaerobe catre caminul
statiei de pompare efluent.
Statia de epurare Liesti dispune de un dispecerat local amplasat in incinta, a unui sistem SCADA
care o sa colecteze si o sa gestioneze datele (parametrii de functionare si starile echipamentelor)
provenite atat de la Statia de epurare, cat si de la Statiile de pompare a apei uzate de pe
traseul retelei de canalizare.

Urmatorii parametri sunti masurati in Statiile de pompare apa uzata si transmisi catre
dispeceratul Statiei de epurare:  nivelele apei in chesoane – minim / maxim / de avarie; prezenta
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tensiunii trifazate de alimentare; starea disjunctoarelor principale (inchise / deschise / declansate);
starile pornit / oprit / avarie ale pompelor; numarul de ore de functionare a pompelor.

Exploatare şi intreţinere

La momentul colectării datelor / redactării acestui document, infrastructura din sistemul de
canalizare din Aglomerarea Liesti era operata de către Societatea APA CANAL SA Galati.
Exploatarea rețelei de canalizare cuprinde totalitatea operațiunilor și activităților efectuate de către
personalul angajat, în vederea funcționării corecte a sistemului de canalizare, în scopul obținerii în
final a unui efluent care să respecte indicatorii de calitate impuși de normele în vigoare.
S-au asigurat facilităţi de exploatare prin dotările realizate pe baza Proiectului nou finantat prin
Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu 2007-2013, datorita implementării unui sistem
informaţional de tip SCADA la Statia de epurare Liesti, cu preluarea datelor de exploatare de la
toate statiile de pompare ape uzate si de la intreaga retea de canalizare.

III.5.3 Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de
specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea

Specificul proiectului este producerea si transportul apei potabile, colectarea, transportul si
epurarea apei uzate menajere.

III.5.4 Iateriile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a
acestora

Toate materialele, armăturile, confecţiile şi accesoriile utilizate la execuţia conductei, vor
corespunde standardelor şi normelor de fabricaţie şi vor fi însoţite de certificate de calitate care se
vor păstra (arhiva) pentru a fi incluse în CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCŢIEI.
La recepţia materialelor se va verifica corespondenţa cu certificatele de calitate însoţitoare.
Materialele care nu corespund calitativ nu vor fi folosite la executarea lucrării.
Orice înlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al proiectantului
general şi al beneficiarului.
Toate materialele, armăturile, confecţiile şi accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzător pe
toată durata execuţiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau pierderea acestora.
Pe perioada de construcţii şi montaj a conductei, energia electrică şi combustibilii pentru
funcţionarea echipamentelor vor fi asigurate de antreprenor.
Asigurarea energiei electrice se va realiza cu ajutorul unui branșament electric de la rețeaua
electrică din zonă.

III.5.5 Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Lucrările de realizare a obiectivului de investiţie nu necesită folosirea apei.

III.5.6 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de
execuţia Investiţiei

Natura îmbrăcăminţii căii de circulaţie şi importanţa acesteia pentru traficul rutier reprezintă un
reper important pentru lucrările de refacere. În momentul de faţă, carosabilul sau trotuarele pe
care se amplasează conductele şi care trebuie aduse la starea iniţială după finalizarea investiţiei
sunt în general din îmbrăcăminte asfaltică, piatră spartă, bolovani de râu sau din pǎmânt. După
terminarea şi recepţia provizorie a lucrărilor, suprafeţele carosabilă şi necarosabilă supuse
săpăturilor şi lucrărilor de instalaţii se vor reface şi întreţine până la recepţia finală. La fel, se refac
şi spaţiile verzi care au fost degradate de lucrări. Moluzul şi pământul excedentar se vor evacua
doar în zonele indicate de către Autoritatea locală. Lucrările se consideră finalizate, după ce
Antreprenorul va realiza şi scoaterea din funcţiune a tuturor conductelor vechi de pe străzi şi din
intersecţii, prin întreruperea legăturilor (prin blindare) în căminele stradale.
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Prin grija Antreprenorului, la faza de executie, acesta va identifica, functie de situatia terenului la
acel moment, amplasamente prin care sa reduca afectarea temporara sau permanenta a spatiilor
verzi din Municipiul Galati si comunele Sendreni, Independenta, Piscu, Branistea, Tudor
Vladimirescu, Fundeni, Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti, Judet Galati. Prin grija
Antreprenorului, spatiile verzi posibil a fi afectate de lucrari se vor reface integral la finalizarea
acestora, terenul aducandu-se cel putin la starea initiala.

Urmare actiunilor in teren derulate de catre Beneficiar, impreuna cu Proiectantul si reprezentanti ai
Primariilor UAT-urilor din proiect, a fost identificat un numar 453 arbori ce necesită tăierea în faza
pregătitoare. Localizarea acestora este redată în tabelul de mai jos:

Tabel III.5.6 -1 Locațiile și speciile de arbori estimat a fi tăiați

Locatie (localitate/strada)
Nr.copaci

identificati
in teren

Specia Observatii

Comuna Fundeni

Localitatea Hanu Conachi

DN25
2 Tuia 1 bucata uscat

1 bucata foarte batran

Intravilan, partea stanga  a
drumului spre Galati

3 Nuci 1 bucata foarte batran

1 Prun Uscat

TOTAL FUNDENI 6

Comuna Smardan

DJ 251 (in fata Bisericii ) 2 Plopi

TOTAL Comuna SMARDAN 2 Consiliul Judetean va pune teren la dispozitie
pentru replantare

Comuna Tudor Vladimirescu

DN 25 2 Plopi Batrani ( la iesirea spre
Galati)

8 Brazi ornamentali In fata Politiei

13 Pomi fructiferi -
Duzi

92 Nuci 65 nuci batrani ( peste 40
ani), inclinati spre DN 25

27 nuci tineri (plntati
pana in 15 ani)

Strada 10 0 22 bucati de radacini
plopi putrezite

Strada Ion Creanga 1 Nuc Batran

Strada Marin Preda 3 Pomi fructiferi Se vor replanta

Strada Mihail Sadoveanu 3 Duzi Pozitionati in rigola
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Total Comuna Tudor
Vladimirescu

122 Primaria Comunei Tudor Vladimirescu va
pune la dispozitie teren pentru replantare

Comuna Sendreni

DN 25 – OJRSA PECO OMV 29 Nuci

60 Tei

36 Pomi fructiferi

30 Duzi

10 Brazi ornamentali In fata Primariei

4 Salcie

3 Salcam

DN 25 1 Nuc

4 Pomi fructiferi

Total Comuna Sendreni 177 Primaria Comunei Sendreni va pune la
dispozitie teren pentru replantare

Comuna Piscu

Strada Stefan cel Mare 1 Plop Batran

Total Comuna Piscu 1

Comuna Independenta

DN 25 45 Tei

35 Brazi ornamentali 10 pe partea dreapta a
drumului  in sensul de
mers spre Galati, ir restul
se afla pe partea stanga,
acelasi sens de mers

17 Pomi fructiferi

1 Salcie Iesirea din localitate spre
Galati, pe partea stanga

14 Castani salbatic

12 Nuci

7 Salcam

1 Dud

TOTAL Comuna
Independenta

132 Primaria Comunei Independenta va pune la
dispozitie teren pentru replantare

Comuna Branistea

Strada Galati 6 Nuci DN 25

1 Dud



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020
208

Avand in vedere faptul ca lucrarile se vor executa pe o perioada de minim 5 ani, aceste taieri se
vor realiza coroborat cu situatia identificata in teren la momentul demararii executiei lucrarilor, prin
grija Antreprenorului. Antreprenorul are obligatia de a replanta cel putin acelasi numar de arbori la
momentul finalizarii executiei, arbori din speciile indicate de catre autoritatea competenta de
protectia mediului si de catre autoritatea publica locala, in zonele puse la dispozitie de catre
autoritatile publice locale implicate. Moluzul şi pământul excedentar se vor evacua doar în zonele
indicate de către Autoritatile locale.

Lucrările se consideră finalizate, după ce Antreprenorul va realiza şi scoaterea din funcţiune a
tuturor conductelor vechi de pe străzi şi din intersecţii, prin întreruperea legăturilor (prin blindare)
în căminele stradale.

Antreprenorul are obligaţia de a reface terenul la starea pe care acesta l-a avut anterior execuţiei
lucrărilor.

III.5.7 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – cluster Galati – Aglomerarea Sendreni-Depozit namol” este prevazuta
reabilitarea unui drum de acces prin asfaltarea Strazii 80 (Depozit Pruna Ocheanu), a Strazii 140 si
a Drumului de exploatare existent, pe o lungime totala de cca. 1.2 Km.

Pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Zona Draganesti – Sendreni (cluster Galati, Aglomerarea Liesti)”– este
prevazuta realizarea unui drum de acces nou la statia de tratare Liesti, cu L=200 m, precum si
extinderea drumului existent (drum nou), cu L=45 m, la Gospodaria de apa Branistea.

Pentru celelalte proiecte, se vor utiliza caile de acces existente.

III.5.8 Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

Nu este cazul, lucrările de realizare a obiectivului de investitie nu necesita folosirea resurselor
naturale.

TOTAL Comuna Branistea 7 Primaria Comunei Branistea va pune la
dispozitie teren pentru replantare

Comuna Liesti

DN 25 Intravilan 1 Nuc

TOTAL Comuna Liesti 1

Municipiul Galati

Strada A. Vlaicu 2 Tei

Strada Brailei DN 2 Salcami

Strada 2 1 Plop Plop scorburos

TOTAL Municipiu Galati 5

TOTAL GENERAL 453 In anexa 12 sunt prezentate adresele prin
care sunt exprimate acordurile autoritatilor
locale privind taierile de arbori.
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III.5.9 Metode folosite în construcţie

La pozarea conductelor noi, se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS
8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Sapatura pentru pozarea conductelor de distributie se va executa atat manual cat si mecanizat.
Conducta se va poza pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria ≤ 10 mm si
grosimea de 15 cm. De asemenea peste generatoarea superioara se va realiza un strat de
umplutura cu grosimea de 15 cm din acelasi material necoeziv (nisip) cu aceeasi granulometrie. In
rest umplutura se va executa cu straturi de max. 15 cm (straturi succesive din pamant curatat de
elemente cu diametrul ≥ 10 cm si de fragmente vegetale si animale), umplutura compactata 95%.
Adancimea de pozare a conductelor variaza intre 1.1 – 1.7 m in ax, in functie de panta data
conductelor, pentru realizarea golirii tronsoanelor de retea.

In cazul in care lucrarile vor intersecta alte retele subterane existente a caror pozitie nu a fost
confirmata prin avize de societatile detinatoare de retele, se vor lua toate masurile necesare
evitarii perturbarii bunei functionari a acestora.

Sapaturile in zonele de intersectie cu alte retele se vor efectua manual, cu deosebita atentie si cu
anuntarea prealabila a societatilor care exploateaza retelele intersectate. Se vor respecta normele
de tehnica securitatii muncii, conform normativelor in vigoare.

La pozarea conductelor se va ține seama de celelalte reţele edilitare existente (LES linie electrică
subterană de 20 kV, 6kV şi 1 kV; LEA linie electrică aeriană; cabluri alimentare reţea transport
urban; TC telefonie; telecomunicaţii locale, interne şi internaţionale; gaze naturale de medie
presiune şi presiune redusă; apă; termoficare; canalizare menajeră şi pluvială, etc).
La definitivarea amplasării canalului colector se vor avea în vedere prevederile STAS 8591 – 97
privind reţelele edilitare subterane.
În zonele în care conductele se vor intersecta cu alte reţele, menţionate de utilizatori pe planul
coordonator, săpăturile vor fi executate manual.

In cazul in care lucrarile vor intersecta alte retele subterane existente, a caror pozitie nu a fost
confirmata prin avize de catre societatile detinatoare de retele, se vor lua toate masurile necesare
evitarii perturbarii bunei functionari a acestor retele.
Drumurile de acces la ST Liesti si la GA Branistea vor fi realizate, avand urmatoarele straturi:
minim 20 cm balast, minim 20 cm piatra Sparta (conform SR 667:2000, SR 662:2002, STAS 6400-
84),un strat de asfalt de uzura (conform STAS 6400 - 1984 ), strat final de asfalt (conform  SR EN
13108, SR 7970 şi  SR 1120).
Drumul de exploatare (Galati - Sendreni) pana la amplasamentul depozitelor de namol va fi
reabilitat, avand urmatoarele straturi: minim 20 cm balast, minim 20 cm piatra Sparta (conform
SR 667:2000, SR 662:2002, STAS 6400-84),un strat de asfalt de uzura (conform STAS 6400 -
1984 ), strat final de asfalt (conform  SR EN 13108, SR 7970 şi  SR 1120).

III.5.10 Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune,
exploatare, refacere şi folosire ulterioară

Planul de executie de va definitiva la faza de proiect tehnic.

III.5.11 Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Proiectul pentru Aglomerarea Galati se incadrează în strategia de finanţare a POIM 2014-2020,
prioritatea de investiții 6ii - Investiții în sectorul apei, Obiectiv Specific OS 3.2. - Creşterea
nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a
alimentării cu apă potabilă a populaţiei., fiind component al „Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Galati, in perioada 2014 – 2020” .

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada
2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de aductiune Vadu Rosca ” se
incadreaza in prevederile documentatiillor de urbanism PUG/PUZ/PUD aprobat prin H.C.L.
nr.37/20.12.2012. Proiectul se incadreaza si completeaza Proiectul „CCI 2011 RO 161 PR 003
„Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată, în judeţul Galaţi", finalizat in 2015,
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prin care se realizeaza: lucrari de reabilitare a 47 de foraje din frontul de captare Vadu Roşca si de
reabilitare a magistralei de aducţiune de la frontul de captare Vadu Roşca pe o lungime de 3.8 km.

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada
2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati ” se incadreaza in prevederile
documentatiei de urbanism faza PUG, Regulament Local de Urbanism si Strategia de Dezvoltare
Spatiala a Municipiului Galati 2014, aprobata cu Hotararea Consiliului Local Galati
nr.62/26.02.2015 si a   reglementerilor  documentatiei de urbanism  faza  Planului  Urbanistic
Zonal  pentru Zonele Construite  Protejate ale  Municipiului Galati  aprobata prin  Hotararea
Consiliului  Local Galati  nr.  63/ 26.02.2015 si a reglementarilor  documentatiei  de  urbanism
faza  PUZ  cartier Traian  Nord Municipiul Galati, aprobate  cu hotararea consiliului  local  GALATI
nr.  65/26.02.2015. De asemenea, proiectul se incadreaza si completeaza Proiectul “GL-CL-04
Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in Tecuci si Targu Bujor, inclusiv
reabilitarea puturilor Galati”

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada
2014-2020 – Aglomerarea Galati – Depozit de namol deshidratat ” se incadreaza in prevederile
documentatiei de urbanism faza PUG, Regulament Local de Urbanism si Strategia de Dezvoltare
Spatiala a Municipiului Galati 2014, aprobata cu Hotararea Consiliului Local Galati
nr.62/26.02.2015. De asemenea, proiectul se incadreaza si completeaza Proiectul GL-CL-01”
Extinderea statiei de epurare din Galati”, derulat prin POS Mediu 2007 – 2013, finalizat in
decembrie 2015.

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada
2014-2020 – Zona Draganesti – Sendreni (cluster Galati, Aglomerarea Liesti) ” se incadreaza in
prevederile documentatiilor de urbanism nr. 701/2006, 225/2003, 102/1997, 1114/2007,
884/2006, 28/1998, 302/2012, 178/1999, 251/2008, 272/2010, 249/2008, faza PUG, aprobate cu
Hotararile Consiliilor Locale Sendreni, Independenta, Piscu, Branistea, Tudor Vladimirescu, Fundeni,
Liesti, Ivesti, Umbraresti, Branistea, Draganesti, nr. 67/16.10.2009, 27/24.06.2005, 7/14.06.1999,
80/30.11.2010, 16/28.05.2010, 89/19.11.1999, 18/08.04.2013, 33/30.12.1999, 13/30.03.2010,
23/18.07.2011, 45/23.12.2009. De asemenea, proiectul se incadreaza si completeaza Proiectul GL-
CL-03 “Statie noua de epurare in Aglomerarea Liesti. Statie noua de epurare in Aglomerarea
Pechea” si GL-CL-06 “Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in aglomerarea
Liesti”, derulat prin POS Mediu 2007 – 2013 si finalizat in 2015.

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada
2014-2020 – Aglomerarea Smardan” se incadreaza in prevederile documentatiei de urbanism nr.
1163/2005, faza  PUG, aprobata prin Hotararea Consilului Local Smardan nr. 15/29.09.2006.

Lucrarile propuse a se realiza prin prezentul proiect vin in completarea infrastructurii existente.
Sistemele de alimentare cu apa care deservesc in prezent localitatile aferente aglomerarii Galati,
cluster-ului Galati, Aglomerarii Liesti si Aglomerarii Smardan au fost realizate prin diverse fonduri
de investitii sau prin resurse proprii in conformitate cu cele prezentate in sectiunea III.5.2.
Asa cum a fost prezentat si in capitolele anterioare, lucrarile propuse prin prezentul proiect pentru
aglomerarea Galati, clusterul Galati, Aglomerarea Liesti si Aglomerarea Smardan au ca scop
imbunatatirea conditiilor existente privind sistemele de alimentare cu apa si canalizare si epurare a
apelor uzate.
Pe perioada de executie a lucrarilor, se preconizeaza ca impactul asupra populatiei din zona si
asupra factorilor de mediu, atat al proiectului actual cat si cumulat cu cel al proiectelor existente,
va fi direct, temporar, momentan si reversibil, incetand odata cu finalizarea lucrarilor.
In perioada de operare, prin exploatarea corecta a sistemelor si instalatiilor, impactul cumulat
produs de lucrarile propuse prin prezentul proiect asociate lucrarilor existente, se preconizeaza a fi
unul poziitiv pe termen lung.
In ceea ce priveste impactul produs de lucrarile propuse pentru aglomerarea Galati, clusterul
Galati, Aglomerarea Liesti si Aglomerarea Smardan, cumulate cu lucrarile popuse a se efectua la
nivelul Judetelor Vrancea si Galati, pe perioada de executie, nu vor genera impact cumulat negativ
asupra populatiei si factorilor de mediu, impactul putand fi cuantificat ca fiind temporar, pe termen
scurt si mediu, reversibil.
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Dupa realizarea lucrarilor, in operare, Proiectul, impreuna cu toate proiectele la niveul Judetului
Galati, nu va genera impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane, impactul acestuia fiind
pozitiv, prin asigurarea accesului populatiei la apa potabila si la sistemul centralizat de canalizare si
epurare a apelor uzate.
In conformitate cu informațiile disponibile la momentul elaborarii prezentului memoriu de
prezentare, nu există alte proiecte viitoare cu care investițiile propuse a se executa in aglomerarea
Galati, clusterul Galati, Aglomerarea Liesti si Aglomerarea Smardan pot avea un impact cumulativ.

III.5.12 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Master Planul actualizat pentru „Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Galaţi” (versiunea Decembrie 2013, revizuit în iunie 2014, ca urmare a retragerii UAT
Matca) a stat la baza pregătirii aplicaţiilor de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru
proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Galaţi, în perioada 2014 –
2020.

Master Planul actualizat a furnizat cadrul pentru strategia de dezvoltare a judetului Galaţi, în
domeniul apei potabile şi a apei uzate pentru perioada 2013 - 2042, pentru localităţile
aparţinătoare judeţului, astfel încât să se realizeze un grad de conformare cu directivele UE în
domeniu şi anume:

 Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, amendată prin
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 aşa cum a fost transpusă în legislaţia românească prin
Legea nr. 458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr.
311/2004);

 Directiva  91/271/CEE a CE cu privire la colectarea şi tratarea apelor uzate urbane,
amendată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 aşa cum a fost transpusă în legislatia
românească prin HG 352/2005 privind aprobarea normativelor NTPA 001, NTPA 002, NTPA
011 care reglementează condiţiile de descărcare a apelor uzate în mediu acvatic.

In cadrul Master Plan au fost identificate:

 13 aglomerări care trebuie să se conformeze cu prevederile Directivei  91/271/CEE;

 4 sisteme zonale de alimentare cu apă care necesită extinderi / reabilitări ale infrastructurii
existente.

In consecinta, la alegerea lucrarilor incluse in prezentul proiect s-au avut in vedere solutiile care sa
asigure conformarea cu cerintele pentru respectarea Tratatului de Aderare, printre care
mentionam:

- Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie existente
- Execuţia branşamentelor  neexecutate la reţelele existente
- Creşterea ratei de conectare la alimentarea cu apă la 100%
- Reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare;
- Creşterea ratei de conectare la sistemele centralizate sau descentralizate de canalizare;
- Execuţia de racorduri la reţele deja executate

III.5.13 Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu,
extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de
transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate
şi a deşeurilor);

Proiectul, cu toate activitatile asociate din perioada de executie a lucrarilor si dupa realizarea
acestora, este prezentat in sectiunea III.1 de mai sus.
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III.5.14 Alte autorizaţii cerute pentru proiect

Pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de aductiune Vadu
Rosca”, in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr. 178 din 17.09.2015 emis de
Consiliul Judetean Vrancea, s-au solicitat obtinerea de avize/acorduri de la:

- APM Vrancea
- Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice
- S.C. CUP S.A. Focsani
- Directia de Sanatate Publica
- S.G.A. Vrancea
- Verificator proiect
- Directia Tehnica si Investitii din cadrul CJ Vrancea

Pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati ”, in conformitate cu
prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1129 din 13.10.2015 emis de Primaria Municipiului
Galati, s-au solicitat obtinerea de avize/acorduri de la:

- Alimentare cu energie electrica
- Gaze naturale
- Salubritate
- Incalzire si apacalda de consum
- Alimentare cu energie termica
- Telefonizare
- Transport urban
- Iluminat public
- Sanatatea populatiei
- Inspectoratul regional in constructii Sud- Est
- Directia Judeteana pentru Cultura Galati
- AN APELE ROMANE
- STATUL MAJOR GENERAL
- AVIZ CF
- AUTORIZATIE CFR
- AUTORIZATIA DE AMPLASARE SI/SAU DE ACCES IN ZONA DRUMULUI PUBLIC CU

ADMINISTRATORUL DRUMULUI
- AVIZ POLITIA RUTIERA
- COMPARTIMENT DE GESTIUNE A EVIDENTEI PATRIMONIALE DIN CADRUL PMG
- COMPARTIMENT DE SIGURANTA CIRCULATIEI DIN CADRUL PMG
- SERVICIUL CONSTRUCTII, DEZVOLTARI SI INTRETINERE STRAZI
- COMISIA DE SIGURANTA CIRCULATIEI DIN CADRUL PMG
- SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE – UM 0397 GL
- AVIZ TRANSGAZ

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada
2014-2020 – Aglomerarea Galati – Depozit de namol deshidratat” in conformitate cu prevederile
Certificatului de Urbanism nr. 1439 din 24.12.2015 emis de Primaria Municipiului Galati, s-au
solicitat obtinerea de avize/acorduri de la:

- Alimentare apa canal
- Alimentare cu energie electrica
- Gaze naturale
- Salubritate
- Telefonizare
- Securitatea la incendiu
- Sanatatea populatiei
- EXTRAS DE  CARTE  FUNCIARA PENTRU  INFORMARE  ACTUALIZAT  LA  ZI, RESPECTIV

CU  NOTAREA NR. POSTAL. A AUTORIZATIILOR  DE CONSTRUIRE PENTRU  STATIA  DE
EPURARE  SI CATEGORIA DE FOLOSINTA

- NUMAR  POSTAL
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- DECIZIA  DE  SCOATERE  A TERENULUI  DIN  CIRCUITUL  FORESTIER
- ACORDUL PROPRIETARULUI  PENTRU  INVESTITIE  (IN FORMA AUTENTICA)
- DIRECTIA JUDETEANA  PENTRU  CULTURA  GALATI
- STATUL MAJOR GENERAL
- SERVICIUL CONSTRUCTII, DEZVOLTARI SI INTRETINERE STRAZI DIN CADRUL PMG
- COMISIA MUNICIPALA DE SIGURANTA CIRCULATIEI DIN CADRUL PMG,

Precum si realizarea P.U.D.
"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada
2014-2020 – Zona Draganesti – Sendreni (cluster Galati, Aglomerarea Liesti) ” in conformitate cu
prevederile Certificatului de Urbanism nr. 129/8159 din 04.11.2015 emis de Consiliul Judetean
Galati, s-au solicitat obtinerea de avize/acorduri de la:

- S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias
- Telefonizare
- Directia Arhitect Sef a CJ Galati – Serviciul Drumuri si Poduri
- Alimentare cu energie electrica
- Sanatatea populatiei
- Apele Romane
- Consiliile  Locale pentru  realizarea  investitiei  pe  drumuri  si terenurile  afectate

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada
2014-2020 – Aglomerarea Smardan” in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr.
120/7769 din 29.10.2015 emis de Consiliul Judetean Galati, s-au solicitat obtinerea de
avize/acorduri de la:

- S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias
- Telefonizare
- Directia Arhitect Sef a CJ Galati – Serviciul Drumuri si Poduri
- Alimentare cu energie electrica
- Sanatatea populatiei
- Apele Romane
- Consiliului  Local pentru  lucrarile ce se vor realiza pe drumurile aflate in intravilan

Localizarea proiectului

Amplasamentul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul
Galati, in perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de
aductiune Vadu Rosca”, se afla pe teritoriul judetului Vrancea, comuna Vulturu, sat Vadu Rosca.
Terenul se  afla  situat in  intravilanul si extravilanul comunei Vulturu, satul Vadu Rosca  si
apartine  domeniului  public  al UAT Vulturu (zona drumurilorde interes local), al Judetului Vrancea
(zona DJ204D – Vadu Rosca) si al Administratiei Bazinale de Apa „Siret” Bacau (subtraversare
conducta apa a digului de protectie a raului Siret).

Amplasamentul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul
Galati, in perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati”, se afla pe
teritoriul Judetului Galati, Municipiul Galati.Terenul se afla in intravilanul si extravilanul Municipiul
Galati, avand drept folosinta actuala:cale de acces pietonal/carosabil, spatiu verde, constructii
aferente  echipamentelor tehnico-edilitare (cladiri statii de pompare, colectoare si echipamente).

Amplasamentul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul
Galati, in perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – Depozit de namol deshidratat” se afla pe
teritoriul Judetului Galati, Municipiul Galati. Terenul  se  afla  situat in  intravilanul Municipiului
Galati si este proprietate publica a Municipiului Galati, avand folosinta actuala:teren padure.

Amplasamentul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul
Galati, in perioada 2014-2020 – Zona Draganesti – Sendreni (cluster Galati, Aglomerarea Liesti)”
se afla pe teritoriul Judetului Galati, comunele Sendreni, Independenta, Piscu, Branistea, Tudor
Vladimirescu, Fundeni, Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti. Terenul se afla situat  in
intravilanul  si extravilanul  localitatilor si apartine domeniului  public si  privat  de  interes local,
avand folosinta actuala: drumuri existente si arabil.

III.6
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Amplasamentul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul
Galati, in perioada 2014-2020 – Aglomerarea Smardan” se afla pe teritoriul judetului Galati,
comuna Smardan. Terenul  se afla situat in intravilanul si extravilanul localitatilor si apartine
domeniului public  de  interes  local si judetean, avand folosinta actuala de teren neproductiv.

III.6.1 Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei
privind evaluarea impactului asupra mediului in context tranfrontiera,
adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001

Nu este cazul

III.6.2 Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale

Suprafeţele de teren ce urmează a fi afectate de lucrari sunt prezentate in continuare:

Tabel 3.6.2.-1 "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati,
in perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de aductiune Vadu
Rosca ”

Denumire amplasament
Suprafata ocupata
temporar (mp)

Suprafata ocupata
definitiv (mp)

Intravilan Extravilan Intravilan Extravilan
Aducțiune 9.592 11.402 - -
Organizare de santier (1 buc.) - 924 - -
Total suprafete (mp) 9.592 12.326 - -

Tabel 3.6.2.-2 "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati,
in perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati ”

Denumire amplasament
Suprafata ocupata

temporar (mp)
Suprafata ocupata

definitiv (mp)
Intravilan Extravilan Intravilan Extravilan

Retea de canalizare menajera
(inclusiv SPAU)

94.568 - 500 -

13.000
Refulare
Movileni
21.400
Refulare
Smardan
14.400
Refulare
SPAU 3

Aductiune

3.080
Galati

- - -

4.120
Barbosi

- - -

Rețea distribuție apă 41.900 - - -
Organizare de santier
(1 buc.)

- 924 - -

Total suprafete (mp) 143.668 49.724 500 -
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Tabel 3.6.2.-3 "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati,
in perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – Depozit de namol deshidratat ”

Denumire amplasament
Suprafata ocupata

temporar (mp)
Suprafata ocupata

definitiv (mp)
Intravilan Extravilan Intravilan Extravilan

Depozit namol deshidratat - - 3.800 -

Organizare de santier (1 buc.) 924 - - -

Total suprafete (mp) 924 - 3.800 -

Tabel 3.6.2.-4 "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati,
in perioada 2014-2020 – Zona Draganesti – Sendreni (cluster Galati, Aglomerarea Liesti) ”

Denumire amplasament
Suprafata ocupata

temporar (mp)
Suprafata ocupata

definitiv (mp)
Intravilan Extravilan Intravilan Extravilan

Retea de canalizare menajera
(inclusiv SPAU)

52.693
Independența 14.800 900 -

134.760
Piscu

11.780 1.000

14.123
Movileni

4.820 300 -

27.335
Șerbești Vechi

2.760 200 -

122.962
Șendreni

- 500 -

93.862
Braniștea

20.600 500 -

197.976
T. Vladimirescu

11.400 400

100.533
Hanu Conachi

580 300

29.604
Ivești 600

57.593
Liești - 900 -

33.712
Umbrărești

400

15.534
Barcea

200

35.816
Drăgănești 300

Rețea distribuție apă /
aductiune

10.577
Independența - - -

31.879
Piscu

- - -

3.477
Vameș

- - -

21.360 - - -
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Denumire amplasament
Suprafata ocupata

temporar (mp)
Suprafata ocupata

definitiv (mp)
Intravilan Extravilan Intravilan Extravilan

Șendreni
4.124
Movileni

- - -

64.426
T. Vladimirescu

5.107 - -

12.132
Ivești

- - -

44.547
Liești - - -

32.856
Umbrărești - - -

29.664
Barcea

- - -

25.252
Drăgănești - - -

Statie tratare / Gospodărie de
apă

-
16.121
Liești

-

805
Hanu Conachi
3.068
Traian

Drumuri de acces - ST Liesti - - 700 -
Drum de acces - GA Branistea - - 315
Organizare de santier
(7 buc.)

- 7 x 924 - -

Total suprafete (mp) 1.196.797 78.315 27.509 -

Tabel 3.6.2.-5 "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul
Galati, in perioada 2014-2020 – cluster Galati, Aglomerarea Sendreni – Depozit namol

Denumire amplasament

Suprafata ocupata
temporar (mp)

Suprafata ocupata
definitiv (mp)

Intravilan Extravilan Intravilan Extravilan

Depozit namol deshidratat - - 15.000 -

Retea de alimentare cu apa 3.000 - - -

Retea de canalizare 3.000 - - -

Drum acces depozit namol
Sendreni

- - 8.400

Organizare de santier
(1 buc.)

924

Total suprafete (mp) 6.000 924 23.500 -
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Tabel 3.6.2.-6 "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati,
in perioada 2014-2020 – Aglomerarea Smardan”

Denumire
amplasament

Localitate
Suprafata ocupata

temporar (mp)
Suprafata ocupata

definitiv (mp)
Intravilan Extravilan Intravilan Extravilan

Aducțiune
Smârdan 9.344 - - -
Cișmele 16.204 1250

Rețea distribuție apă
Smârdan 10.168
M. Kogălniceanu 15.392 - - -
Cișmele 19.776

Retea de canalizare
menajera
(inclusiv SPAU)

Smârdan 57.836 - 600 -

M. Kogălniceanu 44.948 300
Cișmele 46.436 200

Organizare de santier
(3 buc.)

- 2.772 - -

Total suprafețe (mp) 220.104 2.772 2.350 -

Terenurile ce urmează a fi ocupate temporar din categoria drumurilor existente vor fi redate la
categoria şi starea iniţială.

Caracteristicile impactului potenţial
Impactul asupra mediului a fost evaluat din punct de vedere al tipului de impact, al extinderii in
timp si spatiu, posibilitatii de diminuare si monitorizarii, asa cum se vede in tabelele III.7.1.-III.7.3
Clasificarea elementelor de evaluare este urmatoarea:

- Tipul impactului - direct, indirect si cumulativ

- Reversibilitatea impactului – impact momentan si reversibil (M), reversibil in timp

indelungat, ireversibil

- Extindere temporala - in timpul construirii si dupa construire

- Extindere spatiala - pe scara larga si local

- Posibilitate de diminuare – totala si partiala

- Posibilitate de monitorizare total si partiala

Pentru aprecierea impactului se considera o scala de valori de la –1 la +5 reprezentand:

± 5  Impact pozitiv/negativ major, cumulativ, ireversibil

± 4  Impact pozitiv/negativ major,  ireversibil

± 3  Impact pozitiv/negativ mediu, pe termen lung, reversibil

± 2  Impact pozitiv/negativ mediu, pe termen scurt , reversibil

± 1  Impact pozitiv/negativ redus, momentan, reversibil

0 Nu exista impact

III.7



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020
218

Tabel III.7. 1 Evaluarea impactului Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați, in perioada 2014 – 2020 –
Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de aductiune Vadu Rosca asupra mediului

Nr.
crt.

Elementele
Impactului asupra
mediului

Tipul
impactului

Reversibilitatea impactului Extindere
temporala

Extindere
spatiala

Posibilitatea
de diminuare

Posibilitatea
de
monitorizare

SCO
R
In
timp
ul
exec
utiei

SCO
R
In
oper
are/d
upa
const
ruire

D
ir

ec
t

In
di

re
ct

C
um

ul
at

iv

Im
pa

ct
m

om
en

ta
n

si
 r

ev
er

si
bi

l

Im
pa

ct
re

ve
rs

ib
il

ir
ev

er
si

bi
l

In
 

ti
m

pu
l

co
ns

tr
ui

ri
i

D
up

a
co

ns
tr
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Pe
 

sc
ar

a
la

rg
a

Lo
ca

l

To
ta

la

Pa
rt

ia
la

To
ta

la

Pa
rt

ia
la

1 Repartizarea eronata
a beneficiilor si a
pagubelor

x x x x x x x -3 -3

2 Folosinte si bunuri
materiale

x x x x x x 0

3 Patrimoniul cultural x x x x x x 0

4 Conflictele locale
de interese

x x x x x x -4

5 Flora, fauna si
diversitatea biologica

x x x x x x x -1 0

6 Peisajul x x x x x x x -1 +3

7 Poluarea aerului x x x x x x x -1 +1

8 Poluarea apei x x x x x x x -1 +5

9 Zgomote si vibratii x x x x x x x -1 +1

10 Sol x x x x x x x -1 +3

11 Schimbari climatice* x x x x x x -1 0

*Rezultatele prezentate reprezinta concluziile analizei de la cap.12 din Studiul de fezabilitate
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Tabel III.7. 2 Evaluarea impactului Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați, in perioada 20 14 – 2020 –
Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati, asupra mediului

Nr.

crt.

Elementele

Impactului asupra

mediului

Tipul

impactului
Reversibilitatea impactului

Extindere

temporala

Extindere

spatiala

Posibilitatea

de diminuare

Posibilitatea

de

monitorizare

SCO

R

In

timp

ul

exec

utiei

SCO

R

In

oper

are/d

upa

const

ruire

D
ir

ec
t

In
di

re
ct

C
um

ul
at

iv

Im
pa

ct

m
om

en
ta

n 
si

re
ve

rs
ib

il

Im
pa

ct

re
ve

rs
ib

il

ir
ev

er
si

bi
l

In
 t

im
pu

l

co
ns

tr
ui

ri
i

D
up

a 
co

ns
tr

ui
re

Pe
 s

ca
ra

 la
rg

a

Lo
ca

l

To
ta

la

Pa
rt

ia
la

To
ta

la

Pa
rt

ia
la

1 Repartizarea eronata

a beneficiilor si a

pagubelor

x x x x x x x -3 -3

2 Folosinte si bunuri

materiale

x x x x x x 0 0

3 Patrimoniul cultural x x x x x x -1 +1

4 Conflictele locale

de interese

x x x x x x -4 -4

5 Flora, fauna si

diversitatea biologica

x x x x x x x -1 0

6 Peisajul x x x x x x x -1 +3

7 Poluarea aerului x x x x x x x -1 +1

8 Poluarea apei x x x x x x x -1 +5

9 Zgomote si vibratii x x x x x x x -1 +1

10 Sol x x x x x x x -1 +3
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Nr.

crt.

Elementele

Impactului asupra

mediului

Tipul

impactului
Reversibilitatea impactului

Extindere

temporala

Extindere

spatiala

Posibilitatea

de diminuare

Posibilitatea

de

monitorizare

SCO

R

In

timp

ul

exec

utiei

SCO

R

In

oper

are/d

upa

const

ruire
D

ir
ec

t

In
di

re
ct

C
um

ul
at

iv

Im
pa

ct

m
om
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n 
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ve
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ve
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l
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 t

im
pu

l

co
ns

tr
ui

ri
i
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 s
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a
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l
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Pa
rt

ia
la

To
ta

la

Pa
rt

ia
la

11 Schimbari climatice* x x x x x x -1 0

*Rezultatele prezentate reprezinta concluziile analizei de la cap.12 din Studiul de fezabilitate

Tabel III.7. 3 Evaluarea impactului Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați, in perioada 2014 – 2020 –
Aglomerarea Galati – depozit de namol deshidratat, asupra mediului

Nr.
crt.

Elementele
Impactului asupra
mediului

Tipul
impactului

Reversibilitatea impactului Extindere
temporala

Extindere
spatiala

Posibilitatea
de diminuare

Posibilitatea
de
monitorizare

SCO
R
In
timp
ul
exec
utiei

SCO
R
In
oper
are/d
upa
const
ruire

D
ir

ec
t

In
di

re
ct

C
um

ul
at

iv

Im
pa

ct
m

om
en

ta
n

si
 r

ev
er

si
bi

l
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re

ve
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il

ir
ev
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l
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a
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a
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ca

l

To
ta

la

Pa
rt

ia
la

To
ta

la

Pa
rt

ia
la

1 Repartizarea eronata
a beneficiilor si a
pagubelor

x x x x x x x -3 -3

2 Folosinte si bunuri
materiale

x x x x x x 0 0

3 Patrimoniul cultural x x x x x x 0 0

4 Conflictele locale
de interese

x x x x x x -4 -4



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014 - 2020
221

Nr.
crt.

Elementele
Impactului asupra
mediului

Tipul
impactului

Reversibilitatea impactului Extindere
temporala

Extindere
spatiala

Posibilitatea
de diminuare

Posibilitatea
de
monitorizare

SCO
R
In
timp
ul
exec
utiei

SCO
R
In
oper
are/d
upa
const
ruire

D
ir

ec
t

In
di

re
ct

C
um

ul
at

iv

Im
pa

ct
m

om
en

ta
n

si
 r

ev
er

si
bi

l

Im
pa

ct
re

ve
rs

ib
il

ir
ev

er
si

bi
l

In
 

ti
m

pu
l

co
ns

tr
ui

ri
i

D
up

a
co

ns
tr

ui
re

Pe
 

sc
ar

a
la

rg
a

Lo
ca

l

To
ta

la

Pa
rt

ia
la

To
ta

la

Pa
rt

ia
la

5 Flora, fauna si
diversitatea biologica

x x x x x x 0 0

6 Peisajul x x x x x x -1 +1

7 Poluarea aerului x x x x x x -1 +1

8 Poluarea apei x x x x x x 0 +5

9 Zgomote si vibratii x x x x x x -1 +1

10 Sol x x x x x x -1 +3

11 Schimbari climatice* x x x x x x -1 0

*Rezultatele prezentate reprezinta concluziile analizei de la cap.12 din Studiul de fezabilitate

Tabel III.7. 4 – 1 Evaluarea impactului Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați, in perioada 2014 – 2020 –
Zona Draganesti – Sendreni (cluster Galati, Aglomerarea Liesti), asupra mediului, pe comune, in timpul executiei

Nr.
crt,

Elementele
Impactului
asupra mediului

Comuna
Sendreni

Comuna
Branistea

Comuna
Independenta

Comuna
Piscu

Comuna
T.Vladimirescu

Hanu
Conachi

Comuna
Fundeni

Comuna
Umbraresti

Comuna
Ivesti

Comuna
LIesti

Comuna
Barcea

Comuna
Draganesti

1 Repartizarea
eronata a
beneficiilor si a
pagubelor

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
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2 Folosinte si
bunuri
materiale

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Patrimoniul
cultural

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Conflictele
locale de
interese

-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

5 Flora, fauna si
diversitatea
biologica

0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0

6 Peisajul -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
7 Poluarea aerului -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
8 Poluarea apei -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

9 Zgomote si
vibratii

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

10 Sol -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

11 Schimbari
climatice*

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

*Rezultatele prezentate reprezinta concluziile analizei de la cap.12 din Studiul de fezabilitate
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Tabel III.7. 4 – 2 Evaluarea impactului Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați, in perioada 2014 – 2020 –
Zona Draganesti – Sendreni (cluster Galati, Aglomerarea Liesti), asupra mediului, pe comune, in exploatare

Nr.
crt,

Elementele
Impactului
asupra mediului

Comuna
Sendreni

Comuna
Branistea

Comuna
Independenta

Comuna
Piscu

Comuna
T.Vladimirescu

Hanu
Conachi

Comuna
Fundeni

Comuna
Umbraresti

Comuna
Ivesti

Comuna
LIesti

Comuna
Barcea

Comuna
Draganesti

1 Repartizarea
eronata a
beneficiilor si a
pagubelor

-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3

2 Folosinte si
bunuri
materiale

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Patrimoniul
cultural

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Conflictele
locale de
interese

-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

5 Flora, fauna si
diversitatea
biologica

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Peisajul +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

7 Poluarea aerului +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

8 Poluarea apei +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5

9 Zgomote si
vibratii

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

10 Sol +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3

11 Schimbari
climatice*

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Rezultatele prezentate reprezinta concluziile analizei de la cap.12 din Studiul de fezabilitate
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Tabel III.7. 4 – 3 Evaluarea impactului Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați, in perioada 2014 – 2020 –
Zona Draganesti – Sendreni (cluster Galati, Aglomerarea Liesti), asupra mediului, cumulativ

Nr.
crt.

Elementele
Impactului asupra
mediului

Tipul
impactului

Reversibilitatea impactului Extindere
temporala

Extindere
spatiala

Posibilitatea
de diminuare

Posibilitatea
de
monitorizare

SCO
R
In
timp
ul
exec
utiei

SCO
R
In
oper
are/d
upa
const
ruire

D
ir

ec
t

In
di

re
ct

C
um

ul
at

iv

Im
pa

ct
m

om
en

ta
n

si
 r

ev
er

si
bi

l

Im
pa
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re
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ev

er
si

bi
l
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a
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a

Lo
ca

l

To
ta

la

Pa
rt

ia
la

To
ta

la

Pa
rt

ia
la

1 Repartizarea eronata
a beneficiilor si a
pagubelor

x x x x x x x -3 -3

2 Folosinte si bunuri
materiale

x x x x x x 0 0

3 Patrimoniul cultural x x x x x x 0 0
4 Conflictele locale

de interese
x x x x x x -4 -4

5 Flora, fauna si
diversitatea biologica

x x x x x x -1 0

6 Peisajul x x x x x x -1 +1
7 Poluarea aerului x x x x x x -1 +1
8 Poluarea apei x x x x x x -1 +5
9 Zgomote si vibratii x x x x x x -1 +1
10 Sol x x x x x x -1 +3
11 Schimbari climatice* x x x x x x -1 0
*Rezultatele prezentate reprezinta concluziile analizei de la cap.12 din Studiul de fezabilitate
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Tabel III.7. 5 Evaluarea impactului Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați, in perioada 2014 – 2020 –
cluster Galati, Aglomerarea Sendreni – Depozit namol, asupra mediului

Nr.
crt.

Elementele
Impactului asupra
mediului

Tipul
impactului

Reversibilitatea impactului Extindere
temporala

Extindere
spatiala

Posibilitatea
de diminuare

Posibilitatea
de
monitorizare

SCO
R
In
timp
ul
exec
utiei

SCO
R
In
oper
are/d
upa
const
ruire

D
ir

ec
t

In
di

re
ct

C
um

ul
at

iv
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pa

ct
m

om
en
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n

si
 r

ev
er

si
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l
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ct
re

ve
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ev
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l
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ar

a
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a

Lo
ca

l

To
ta

la

Pa
rt

ia
la

To
ta

la

Pa
rt

ia
la

1 Repartizarea eronata
a beneficiilor si a
pagubelor

x x x x x x x -3 -3

2 Folosinte si bunuri
materiale

x x x x x x 0 0

3 Patrimoniul cultural x x x x x x 0 0

4 Conflictele locale
de interese

x x x x x x -4 -4

5 Flora, fauna si
diversitatea biologica

x x x x x x 0 0

6 Peisajul x x x x x x -1 +1

7 Poluarea aerului x x x x x x -1 +1

8 Poluarea apei x x x x x x -1 +5

9 Zgomote si vibratii x x x x x x -1 +1

10 Sol x x x x x x -1 +3

11 Schimbari climatice* x x x x x x -1 0

*Rezultatele prezentate reprezinta concluziile analizei de la cap.12 din Studiul de fezabilitate
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Tabel III.7. 6 Evaluarea impactului Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați, in perioada 2014 – 2020.
Aglomerarea Smardan, asupra mediului

Nr.
crt.

Elementele
Impactului asupra
mediului

Tipul
impactului

Reversibilitatea impactului Extindere
temporala

Extindere
spatiala

Posibilitatea
de diminuare

Posibilitatea
de
monitorizare

SCO
R
In
timp
ul
exec
utiei

SCO
R
In
oper
are/d
upa
const
ruire

D
ir

ec
t

In
di

re
ct
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um
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iv
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m
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l

In
 

ti
m

pu
l

co
ns

tr
ui

ri
i

D
up

a
co

ns
tr

ui
re
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a
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a
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To
ta

la

Pa
rt

ia
la

To
ta

la

Pa
rt

ia
la

1 Repartizarea eronata
a beneficiilor si a
pagubelor

x x x x x x x -3 -3

2 Folosinte si bunuri
materiale

x x x x x x 0 0

3 Patrimoniul cultural x x x x x x 0 0
4 Conflictele locale

de interese
x x x x x x -4 -4

5 Flora, fauna si
diversitatea biologica

x x x x x x 0 0

6 Peisajul x x x x x x -1 +1
7 Poluarea aerului x x x x x x -1 +1
8 Poluarea apei x x x x x x -1 +5
9 Zgomote si vibratii x x x x x x -1 +1
10 Sol x x x x x x -1 +3
11 Schimbari climatice* x x x x x x -1 0
*Rezultatele prezentate reprezinta concluziile analizei de la cap.12 din Studiul de fezabilitate
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Tabel III.7. 7 Evaluarea impactului cumulat asupra mediului al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați, in
perioada 2014 – 2020 pentru: Aglomerarea Galati, lucrari de reabilitare a conductei de aductiune Vadu Rosca, Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul
Galati, Aglomerarea Galati – Depozit de namol deshidratat, Zona Draganesti – Sendreni – cluster Galati, Aglomerarea Liesti, Aglomerarea Sendreni –
depozit namol, Aglomerarea Smardan

Nr.
crt.

Elementele
Impactului asupra
mediului

Tipul
impactului

Reversibilitatea impactului Extindere
temporala

Extindere
spatiala

Posibilitatea
de diminuare

Posibilitatea
de
monitorizare

SCO
R
In
timp
ul
exec
utiei

SCO
R
In
oper
are/d
upa
const
ruireD

ir
ec

t

In
di

re
ct

C
um

ul
at

iv

Im
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m
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en
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ev
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bi

l
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re

ve
rs
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il
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ev
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bi
l
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Pa
rt

ia
la

To
ta

la

Pa
rt

ia
la

1 Repartizarea eronata
a beneficiilor si a
pagubelor

x x x x x x x -4 -4

2 Folosinte si bunuri
materiale

x x x x x x 0 0

3 Patrimoniul cultural x x x x x x -1 0
4 Conflictele locale

de interese
x x x x x x -4 -4

5 Flora, fauna si
diversitatea biologica

x x x x x x -1 +1

6 Peisajul x x x x x x -2 +1
7 Poluarea aerului x x x x x x -2 +1
8 Poluarea apei x x x x x x -1 +5
9 Zgomote si vibratii x x x x x x -2 +1
10 Sol x x x x x x -2 +1
11 Schimbari climatice* x x x x x x -1 0
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Tabel III.7. 8 Evaluarea impactului cumulat al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Galați, in perioada 2014 –
2020 pentru: Aglomerarea Movileni, Aglomerarea Pechea, Aglomerarea Tecuci, Aglomerarea Beresti, Aglomerarea Galati, Zona Draganesti – Sendreni –
cluster Galati, Aglomerarea Liesti, Aglomerarea Sendreni si Aglomerarea Smardan

Nr.
crt.

Elementele
Impactului asupra
mediului

Tipul
impactului

Reversibilitatea impactului Extindere
temporala
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spatiala

Posibilitatea
de diminuare
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1 Repartizarea eronata
a beneficiilor si a
pagubelor

x x x x x x x -4 -4

2 Folosinte si bunuri
materiale

x x x x x x 0 0

3 Patrimoniul cultural x x x x x x -1 0

4 Conflictele locale
de interese

x x x x x x -4 -4

5 Flora, fauna si
diversitatea biologica

x x x x x x -1 +1

6 Peisajul x x x x x x -2 +1

7 Poluarea aerului x x x x x x -2 +1

8 Poluarea apei x x x x x x -1 +5

9 Zgomote si vibratii x x x x x x -1 +1

10 Sol x x x x x x -2 +3

11 Schimbari climatice* x x x x x x -1 0

*Rezultatele prezentate reprezinta concluziile analizei de la cap.12 din Studiul de fezabilitate
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III.7.1 Impactul asupra populaţiei si sănătăţii umane

Solutiile tehnice adoptate si modalitatea de executarea a lucrarilor prevazute prin proiect nu
prezinta risc asupra populatiei si sanatatii umane.

Pe perioada de executie a lucrarilor se va manifesta un disconfortul creat populatiei din zona
limitrofa lucrarilor, fara risc asupra starii de sanatate a acesteia, disconfort ce se va manifesta
temporar, pe termen scurt.

Se estimeaza, ca pe perioada de executie a lucrarilor, proiectul va genera un impact direct
nesemnificativ, momentan si reversibil, asupra populatiei si sanatatii umane.
Apreciem ca, pe perioada de executie, lucrarile prevazute prin:

1."Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de aductiune Vadu
Rosca”.

2."Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati”.

3. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – Depozit de namol deshidratat”.

4. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Zona Draganesti – Sendreni – cluster Galati, Aglomerarea Liesti ”.

5. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – cluster Galati – Aglomerarea Sendreni – Depozit namol.

6. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Smardan”, nu vor genera un impact cumulat negativ, iar in
operare, vor genera un impact cumulat pozitiv asupra populatiei si sanatatii umane.

Proiectele indeplinesc normele de igiena si sanatate publica, in conformitate cu notificarile pentru
conformarea proiectelor, emise de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Vrancea si
Judetului Galati, prezentate in Anexa 6.

Proiectele de mai sus,  impreuna cu celelalte proiecte de la nivelul Judetului Galati, pe perioada de
executie, nu vor genera impact cumulat negativ asupra populatiei si sanatatii umane, lucrarile
desfasurandu-se la distante apreciabile, in intravilanul si/sau extravilanul UAT-urilor, temporar, pe
termen scurt si mediu. Toate proiectele indeplinesc normele de igiena si sanatate publica in
confomitate cu Notificarile emise de Directia de Sanatate Publica a Judetului Galati si prezentate in
cadrul Anexei 6.

Dupa realizarea lucrarilor, in operare, Proiectul, impreuna cu toate proiectele la niveul Judetului
Galati, nu va genera impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane, impactul acestuia fiind
pozitiv, prin asigurarea accesului populatiei la apa potabila si la sistemul centralizat de canalizare si
epurare a apelor uzate.

Se  are in  vedere prin implementarea proiectului, impactul social ca urmare  a imbunatatirii
accesului populatiei la facilitati de interes public, care se creaza datorita realizarii lucrarilor, acestea
conducand la:
- imbunatatirea calitatea vietii locuitorilor
- imbunatatirea starii de sanatate a populatiei
- imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din zona

Nu s-au constatat in zona afectari majore ale factorilor de mediu cu impact asupra populatiei si
starii de sanatate a acesteia.
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III.7.2 Extinderea impactului (zona geografică, numărul
populaţiei/habitatelor/speciilor afectate)

Impactul pozitiv asupra populatiei si sanatatii umane rezultat prin implementarea proiectului se va
manifesta asupra populatiei din Judetul Galati, respectiv Municipiul Galati, comunele Sendreni,
Independenta, Piscu, Branistea, Tudor Vladimirescu, Fundeni, Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea,
Draganesti si Smardan, totalizand o populatie de 304538 locuitori la nivelul anului 2015.

III.7.3 Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitutinea impactului este mica si de complexitate redusa, manifestandu-se numai pe perioada
de realizare a lucrarilor, in zonele vizate de proiect, din intravilanul si extravilanul Municipiului
Galati si al comunelor Sendreni, Independenta, Piscu, Branistea, Tudor Vladimirescu, Fundeni,
Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti si Smardan.

III.7.4 Probabilitatea impactului

Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si regulamentele de exploatare,
care se vor aplica  in conformitate  cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  probabilitatea de
aparitie  a unui impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane.

III.7.5 Durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Datorita masurilor luate, realizarea  lucrarilor nu va avea impact asupra sanatatii populatiei si nici
asupra factorilor de mediu.

III.7.6 Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ
asupra mediului

Prin  lucrarile  propuse  prin  proiect  se  contribuie  la  protejarea  factorilor  de  mediu,
imbunatatirea calitatii vietii si, implicit, protejarea sanatatii populatiei.

Impactul asupra faunei si florei

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati,
in perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de
aductiune Vadu Rosca”

Proiectul se va realiza la o distanta de aproximativ 38 km fata de ROSCI0072 Dunele de nisip de la
Hanul Conachi si 52 km fata de ROSCI0178 Padurea Torcesti (tabel 10.1-3).

Proiectul traverseaza pe o lungime de 2595 m ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior si pe o lungime
de 257m ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior. Avand in vedere procentajul mic de suprapunere a
lucrarilor peste ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior (tabel 10.3-2), respectiv de 0,00215% la
nivelul ariei pe teritoriul judetului Galati si de 0,001422% la nivelul intregii arii, coroborat cu faptul
ca proiectul nu intersecteaza zonele de distributie si cuibarire specii de pasari pentru care a fost
desemnata aceasta arie, se  estimeaza  ca  lucrarile ce se vor desfasura în cadrul proiectului, nu
vor modifica  habitatele  favorabile  de  hrănire,  odihna  sau cuibărit a speciilor de pasari din zona,
la fel si rutele de migraţie a păsărilor, impactul asupra speciilor si habitatelor din aceasta, atat la
nivelul ariei pe teritoriul judetului Galati cat si la nivelul intregii arii, fiind apreciat ca nesemnificativ.
Pe perioada de executie a lucrarilor estimam aparitia unui impact negativ redus, momentan si
reversibil asupra ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior.

In ceea ce priveste procentul foarte mic pe care il ocupa constructia proiectului din suprafata
ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior (0,00041826%-0,000204936%), coroborat cu faptul ca proiectul
nu se suprapune peste nici unul din habitatele prioritare si speciile prioritare pentru care a fost
desemnata aceasta arie, se estimeaza ca impactul lucrarilor si activitatilor ce se vor desfasura în
cadrul “proiectului asupra acestora va fi nesemnificativ.  Pe perioada de executie a lucrarilor
estimam aparitia unui impact negativ redus, momentan si reversibil asupra  ROSCI0162 Lunca
Siretului Inferior.
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In operare, odata cu refacerea spatiilor verzi si replantarea arborilor taiati, prin readucerea
terenului la starea de folosinta initiala si exploatarea corecta a retelei de aductiune, se estimeaza
faptul ca proiectul, individual si cumulat, nu va genera impact negativ direct asupra ROSPA 0071
Lunca Siretului Inferior si ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitutinea impactului este foarte mica si de complexitate redusa.

Probabilitatea impactului

Prin masurile constructive adoptate si prin tehnologia de executie care se vor aplica  in

conformitate  cu  legislatia  in vigoare , pe perioadade executie, se va reduce la minim

probabilitatea de  aparitie  a acestui tip de impact.

In operare, se estimeaza ca nu exista probabilitatea aparitiei acestui tip de impact.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Acestea constau in:
• Antreprenorul  va  delimita  zona  de  lucru  pentru  a  preveni/minimiza  distrugerea suprafetelor
vegetale de la limita si din interiorul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior si ROSCI0162 Lunca
Siretului Inferior;
• Se  interzice  afectare  de  catre  infrastructura  temporara, creata  in  perioada  de desfasurare
a
proiectului,  a  altor  suprafete  decat  cele  pentru  care  a  fost  intocmit prezentul proiect;
• Accesul  utilajelor  de  constructie  pe  amplasament  se  va  face  strict  pe drumurile  de acces
existente;

 Se interzice accesul  utilajelor  de  constructie pe teritoriul ROSPA0071 Lunca Siretului
Inferior si ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior

• Este recomandata ca perioada de lucru sa fie de 8 ore/zi
• Lucrarile ce constau in excavatii/sapaturi nu se vor executa in perioada martie – aprilie

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati,
in perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati”.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada
2014 -2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati” se afla la distante aproximative de
peste 3 km fata de ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior si ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior si la
distante mai mari de 35 km fata de ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi si ROSCI0178
Padurea Torcesti (tabel 10.1-3).
Astfel, apreciem faptul ca, atat pe perioada de executie a lucrarilor, cat si in operare, proiectul nu
va avea impact directasupra ariilor naturale protejate din Judetul Galati.
Exista posibilitatea aparitiei unui impact indirect de mica intensitate si reversibil asupra ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior, exclusiv in perioada de executie a proiectului, prin zgomotul generat asa
cum
se va detalia in sectiunea III.7.7
In perioada de operare, proiectul nu va genera acest tip de impact, individual sau cumulat cu intreg
Proiectul.

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati,
in perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – Depozit de namol deshidratat”

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada
2014-2020 – Aglomerarea Galati – deposit de namol deshidratat” se afla la distante aproximative
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de peste 14 km fata de ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior si ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior si
la distante mai mari de 35 - 45 km fata de ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi si
ROSCI0178 Padurea Torcesti (tabel 10.1-3). Astfel, apreciem faptul ca proiectul nu va avea impact
direct, indirect sau cumulativ asupra ariilor naturale protejate din Judetul Galati.

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati,
in perioada 2014-2020 – Zona Draganesti – Sendreni – cluster Galati, Aglomerarea
Liesti”

Avand in vedere procentul mic pe care le ocupa constructia proiectului din suprafata ariei naturale
protejate ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior (0,00780% -0,00464%), asa cum se poate observa
din tabel 10.3.2, coroborat cu faptul ca acesta nu se suprapune peste zonele de cuibarit si
distributie a speciilor de pasari, asa cum se poate observa din tabelul 10.3-3., se  estimeaza  ca
lucrarile ce se vor desfasura în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Galați, în perioada 2014 – 2020 – – Zona Draganesti – Sendreni – cluster
Galati, Aglomerarea Liesti ”, nu  vor modifica  habitatele  favorabile  de  hrănire,  odihna  sau
cuibărit a speciilor de pasari din zona, la fel si rutele de migraţie a păsărilor, impactul asupra
ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior, atat la nivelul ariei pe teritoriul judetului Galati cat si la
nivelul intregii arii, fiind apreciat ca nesemnificativ. Apreciem ca impactul negativ redus se va
manifesta preponderant pe perioada de executie a lucrarilor, fiind momentan si reversibil.
Procentul de suprapunere al “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Galați, în perioada 2014 – 2020 – – Zona Draganesti – Sendreni – cluster Galati,
Aglomerarea Liesti “ peste ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior este foarte mic (0,01861%-
0,03114%). Proiectul nu se suprapune peste habitatele din ROSCI0162 Lunca Siretului
Inferior(tabel 10.3.5.). Proiectul se suprapune partial peste zona de distributie a speciei
Spermophilus Citellus, dupa cum urmeaza : Comuna Independenta-Conducte refulare Piscu –
Independenta (0,15*10-5% -0,02*10-6%) , Comuna Piscu, Localitatea Piscu- Conducta transfer
Piscu - Independenta (0,06*10-5% -0,01*10-6%) si Comuna Ivesti- Aductiune (0,08*10-5% -
0,02*10-6%), procentul de suprapunere cumulat fiind cuprins intre 0,0000029% la nivel local si
0,00000005% la nivel national (tabel 10.3.4). Astfel se estimeaza faptul ca impactul lucrarilor si
activitatilor ce se vor desfasura în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă uzată din județul Galați, în perioada 2014 – 2020 – – Zona Draganesti – Sendreni – cluster
Galati, Aglomerarea Liesti “ asupra ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior va fi nesemnificativ si pe
suprafete foarte reduse reprezentate de zona de distributie a specie Spermophilus Citellus si
neafectand celalalte specii. Apreciem ca impactul negativ redus se va manifesta preponderant pe
perioada de executie a lucrarilor, fiind momentan si reversibil.
In operare, odata cu refacerea spatiilor verzi si replantarea arborilor taiati, prin readucerea

terenului la starea de folosinta initiala si exploatarea corecta a retelelor si instalatiilor, se estimeaza

faptul ca proiectul, individual si cumulat, nu va genera impact negativ direct asupra ROSPA 0071

Lunca Siretului Inferior si ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior.

Magnitudinea si complexitatea impactului

Magnitutinea impactului este mica si de complexitate redusa.

Probabilitatea impactului

Prin masurile constructive adoptate si prin tehnologia de executie care se vor aplica  in
conformitate  cu  legislatia  in vigoare, pe perioadade executie, se va reduce la minim
probabilitatea de aparitie a acestui tip de impact.
In operare, se estimeaza ca nu exista probabilitatea aparitiei acestui tip de impact.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului
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Acestea constau in:
• Antreprenorul  va  delimita  zona  de  lucru  pentru  a  preveni/minimiza  distrugerea suprafetelor
vegetale;
• Se  interzice  afectare  de  catre  infrastructura  temporara,  creata  in  perioada  de desfasurare
a
proiectului,  a  altor  suprafete  decat  cele  pentru  care  a  fost  intocmit prezentul proiect;
• Accesul  utilajelor  de  constructie  pe  amplasament  se  va  face  strict  pe  drumurile  de acces
existente;
• Este recomandata ca perioada de lucru sa fie de 8 ore/zi
• Lucrarile ce constau in excavatii/sapaturi nu se vor executa in perioada martie - aprilie
• Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va coopta experti care, impreuna cu Custodele ariei
protejate, va analiza situatia in amplasament la acel moment, referitoare la prezenta speciei
Spermophillus citellus in zona. In cazul identificarii unor colonii stabile de Spermophillus citellus se
va proceda la capturarea si relocarea indivizilor in zonele indicate de catre Custode.

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – cluster Galati – Aglomerarea Sendreni – Depozit namol.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada
2014-2020 – Cluster Galati, Aglomerarea Sendreni – depozit de namol deshidratat” se afla la
distante aproximative de peste 900m fata de ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior si ROSCI0162
Lunca Siretului Inferior si la distante mai mari de 30 km fata de ROSCI0072 Dunele de nisip de la
Hanul Conachi si ROSCI0178 Padurea Torcesti (tabel 10.3-3).
Astfel, apreciem faptul ca, atat pe perioada de executie a lucrarilor, cat si in operare, proiectul nu
va avea impact direct asupra ariilor naturale protejate din Judetul Galati.
Exista posibilitatea aparitiei unui impact indirect de mica intensitate si reversibil asupra ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior, exclusiv in perioada de executie a proiectului, prin zgomotul generat asa
cum
se va detalia in sectiunea III.7.7
In perioada de operare, proiectul nu va genera acest tip de impact, individual sau cumulat cu intreg
Proiectul.

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Smardan”

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada
2014-2020 – Aglomerarea Smardan” se afla la distante aproximative de 7,3 – 7,5 km fata de
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior si ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior si la distante mai mari de
30
- 40 km fata de ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi si ROSCI0178 Padurea Torcesti
(tabel
10.3-3). Astfel, apreciem faptul ca proiectul nu va avea impact direct, indirect sau cumulativ
asupra ariilor natural protejate din Judetul Galati.

III.7.7 Impactul asupra solului

In conditiile in care se vor respecta traseele si caile de acces pentru utilaje, a tehnologiei de
executie si ulterior a regulamentelor de exploatare lucrarile prevazute prin proiect nu vor avea un
impact negativ asupra solului.

Scopul lucrarilor este de a proteja atat calitatea solului cat si a apelor subterane, prin racordarea
populatiei la sistemul centralizat de canalizare.

Spatiile verzi distruse pe perioada de realizare a lucrarilor vor fi refacute integral la finalizarea
lucrarilor, iar terenul va fi readus la starea initiala. In eventualitatea in care va fi necesara taierea
unor arbori, se va proceda la replantarea a cel putin aceluiasi numar si specii de arbori taiati.



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galați, în perioada 2014 – 2020
234

Impactul negativ este nesemnificativ si se manifesta numai pe perioada de realizare a lucrarilor.

Lucrarile prevazute pentru proiectele:
1."Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în perioada
2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de aductiune Vadu Rosca” .
2."Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în perioada
2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati”.
3. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – Depozit de namol deshidratat”.
4. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în
perioada 2014-2020 – Zona Draganesti – Sendreni – cluster Galati, Aglomerarea Liesti ”.
5. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în
perioada 2014-2020 – cluster Galati – Aglomerarea Sendreni – Depozit namol.

6. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Smardan”, individual precum si impreuna cu cele prevazute
pentru intreg proiectul regional, nu vor genera impact cumulat negativ asupra solului, lucrarile
desfasurandu-se la distante apreciabile, in intravilanul si/sau extravilanul UAT-urilor, temporar.
Dupa implementarea proiectului,se etimeaza ca acesta va avea un impact cumulat pozitiv asupra
solului.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor
afectate)
Impactul se manifesta exclusiv in zona de realizare a lucrarilor prevazute prin prezentul proiect,
respectiv intravilanul si extravilanul Municipiului Galati si Comunelor Sendreni, Independenta,
Piscu, Branistea, Tudor Vladimirescu, Fundeni, Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti.

Magnitudinea si complexitatea impactului
Magnitutinea impactului este mica si de complexitate redusa, manifestandu-se numai pe perioada
de realizare a lucrarilor, in zonele vizate de proiect, din intravilanul si extravilanul Municipiului
Galati si Comunelor Sendreni, Independenta, Piscu, Branistea, Tudor Vladimirescu, Fundeni, Liesti,
Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti.

Probabilitatea impactului
Pe perioada de executie a proiectului, impactul asupra solului este limitat la zonele unde se
realizeaza lucrari.
Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si regulamentele de exploatare,
care se vor aplica  in conformitate  cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  probabilitatea de
aparitie  a unui impact negativ asupra solului in perioada de exploatare.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului
Datorita masurilor luate, impactul asupra solului se va manifesta numai pe durata de realizare a
lucrarilor, dupa realizarea acestora terenul fiind readus la starea initiala.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului
Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor din proiect, atât ìn timpul
execuției cât și după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.
Posibilă sursă de poluare locală a solului, peperioada de executie, ar fi eventuale defecţiuni tehnice
ale  utilajelor.  Alimentarea  utilajelor  si  gresarea  lor  se  va  face  în  locuri  special  amenajate,
luându-se  toate  măsurile  de protectie. Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe
sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri – anvelope uzate, filtre
de ulei, lavete, etc.); deşeurile se vor depozita separat  pe  categorii  (hârtie;  ambalaje  din
polietilenă,  metale  etc.) în  recipienţi  sau  containere  destinate  colectării acestora.

III.7.8 Impactul asupra folosintelor si bunurilor materiale

Lucrarile de executie se vor realiza cu respectarea conditiilor de protectie a mediului inconjurator.
Se va urmari:

- manipularea cu atentie a utilajelor;
- respectarea cailor de acces pentru utilaje;
- respectarea locului de parcare si de reparatii pentru utilajele terasiere si de transport;
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- respectarea tehnologiei de executie;
- manipularea volumelor de pamant excavat numai in spatiul destinat lucrarilor;

Extinderea impactului
Prin lucrarile executate, nu exista riscul de a afecta folosintele si bunurile materiale din vecinatate,
cu atat mai mult nu exista riscul de extindere a impactului.

Magnitudinea si complexitatea impactului
Magnitutinea impactului este mica si de complexitate redusa, manifestandu-se pe perioada de
executie a lucrarilor.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului
In timpul executiei si exploatarii lucrarilor aferente proiectului se vor lua toate masurile necesare
pentru a nu fi afectate folosintele si bunurile materiale din zonele adiacente (acolo unde este
cazul).

III.7.9 Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Atat in perioada de executie, cat si in perioada de exploatare a lucrarilor aferente proiectului nu se
vor evacua in mediu ape cu incarcatura poluanta, astfel nemanifestandu-se un impact negativ
asupra calitatii apelor.

Scopul  lucrarilor  este  de  a  proteja  atat  calitatea  apelor  apelor subterane cat  si  calitatea
apelor de  suprafata, prin racordarea populatiei la sistemul centralizat de alimentare cu apa si
canalizare.

Lucrarile prevazute pentru proiectele:

1."Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în perioada
2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de aductiune Vadu Rosca” .
2."Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în perioada
2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati”.
3. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – Depozit de namol deshidratat”.
4. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în
perioada 2014-2020 – Zona Draganesti – Sendreni – cluster Galati, Aglomerarea Liesti ”.
5. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în
perioada 2014-2020 – cluster Galati – Aglomerarea Sendreni – Depozit namol.

6. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Smardan”, individual precum si impreuna cu cele prevazute
pentru intreg proiectul regional, nu vor genera, la nivel local si/sau regional, impact cumulat
negativ asupra apei de suprafata sau subterane, prin lucrarile propuse asigurandu-se atingerea
starii bune a corpurilor de apa de suprafata si subterane, prin racordarea 100% a populatiei la
alimentare cu apa si epurare. Impactul cumulat al intregului proiect asupra calitatii si regimului
cantitativ al apei va fi pozitiv.

Realizarea  proiectului  propus  va  reduce  semnificativ  poluarea  apei  freatice  si  a  apei  de
suprafata in zona,  iar  impactul negativ in faza de functionare a sistemului de canalizare si a statiei
de epurare este nesemnificativ in conditiile respectarii stricte a limitelor legale.Din punct de vedere
al posibilei imbunatatiri a calitatii apei de suprafata si subterana prin stoparea evacuarii directe a
apelor uzate, impactul este benefic.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor
afectate)

Se va limita la zona în care este amplasat proiectul
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Magnitudinea si complexitatea impactului
Magnitutinea impactului este mica si de complexitate redusa, manifestandu-se numai pe perioada
de realizare a lucrarilor, in zonele vizate de proiect, din intravilanul si extravilanul Municipiului
Galati si Comunelor Sendreni, Independenta, Piscu, Branistea, Tudor Vladimirescu, Fundeni, Liesti,
Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti.

Probabilitatea impactului
Pe perioada de executie a proiectului, impactul asupra apei este limitat la zonele unde se realizeaza
lucrari.

Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si regulamentele de exploatare,
care se vor aplica  in conformitate  cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  probabilitatea de
aparitie  a unui impact negativ asupra apei in perioada de exploatare.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului
Pe perioada de executie a lucrailor, in cazul aparitiei unei poluari accidentale, impactul negativ se
va manifesta pe o perioada scurta de timp.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului
In  faza  de  constructie,  in  scopul  reducerii  sau  chiar  al  eliminarii  riscurilor  de  poluare  a
apei,  se impun urmatoarele masuri:

- Lucrarile de excavare nu trebuie executate in conditii meteorologice extreme (ploaie,
vant

puternic).

- In vederea prevenirii formarii de praf in zonele de lucru se va utiliza apa netratata
pentru

stropirea zonelor de lucru.

- Se  va  realiza  gestionarea  adecvata  a  deseurilor  in  punctele  de  lucru.  Deseurile
solide, materialul rezultat din decopertari, escavatii, combustibilii sau uleiurile nu se vor
deversa in cursurile  de  apa.

- Se  recomanda  colectarea  selectiva  a  deseurilor  in  vederea valorificarii/eliminarii
prin firme autorizate.

- Instalarea de gratare, in special pentru lucrarile executate in locurile in panta, ca
protectie

contra eroziunii.

- In  cazul  scurgerilor  accidentale  de  produse  petroliere  se  va  aplica  imediat
substante absorbante.

- Se va realiza prevenirea deversarii combustibililor si uleiurilor pe zonele de lucru,

- Utilizarea unor mijloace corespunzatoare din punct de vedere tehnic

- Constructorul va aplica proceduri si masuri de prevenire a poluarilor accidentale.

In faza de exploatare

- Masuri de control si de reducere a evacuarilor industriale in reteaua de canalizare,
implementate de operatorul retelei; cadrul acestor activitati va fi inclus intr-un plan de
actiuni prin care se vor stabili masuri pentru limitarea impactului evacuarilor de ape
uzate  industriale in procesul de epurare din SEAU.

- Inspectii periodice ale retelei de canalizare pentru detectarea in timp util a

disfunctionalitatilor si adoptarea masurilor necesare pentru remediere.

- Beneficiarul va respecta toate conditiile impuse de catre Administratia Bazinala de Apa

Prut Barlad prin Avizele de gospodarire a apelor.
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III.7.10 Impactul asupra calitatii aerului si climei

In perioada de executie a lucrarilor manevrarea pamantului si manipularea utilajelor  se va face
respectand tehnologia de executie.
Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice
prevazute  la  omologarea  pentru  circulatie,  cat  si  prin  conditiile  tehnice  prevazute  la
inspectia tehnica  care  se  efectueaza  periodic  pe  toata  perioada  utilizarii  autovehiculelor
rutiere inmatriculate in tara.
Pe durata de operare singura sursa potentiala de poluare a aerului o constituie statiile de pompare
si statia de epurare (linia de tratare apa si linia de tratare namol).
Astfel, potrivit  studiilor  de  dispersie,  avand  la  baza  calculul  teoretic,  putem concluziona ca
atat in faza de constructie, cat si in cea  de exploatare: concentratiile emisiilor sunt mai mici decat
limita admisibila, deci impactul este nesemnificativ.

Extinderea impactului
Nu  exista  riscul  de  a afecta  calitatea  aerului  si  climei,  cu  atat  mai  mult  nu  exista  riscul
de  extindere a impactului.

Magnitudinea si complexitatea impactului
Magnitutinea impactului este mica si de complexitate redusa.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Utilajele care vor functiona in perioada de executie vor respecta normele de poluare impuse.

 Lucrările organizarii de şantier vor fi corect concepute şi executate, cu dotări moderne care
sa reducă emisia de noxe în aer, apa şi pe sol. Concentrarea lor intr-un singur
amplasament este benefica, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare
controlata şi corecta.

 Se recomanda urmatoarele masuri pentru perioada de executie:

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si
deseurilor

- activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va
urmari o umectare a suprafetelor

- verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul
de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament si punerea in functiune
numai dupa remedierea eventualelor defectiuni. In acest sens, unitatile de constructii
vor trebui sa se doteze cu aparatura de testare necesara si sa efectueze reviziile la
utilajele si mijloacele de transport, conform instructiunilor specifice.

 Pe perioada de exploatare, se recomanda urmatoarele masuri:

- Plantarea de vegetatie (arbori/arbusti) pe perimetrul amplasamentelor depozitelor de
namol;

- Inspectii periodice  si  operatii  de  decolmatare  a  retelei  de  canalizare,  in  special
in  cazul conductelor cu curgere gravitationala, pentru a preveni emisiile de hidrogen
sulfurat;

- Controlarea procesului de tratare a namolului;

- Structuri  acoperite  pentru  tratarea  si  stocarea  namolului, limitarea mirosurilor
neplacute;

- Evitarea traversarii zonelor urbane – trasee alternative pentru transportul namolului
(pana la destinatia finala);
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- Inspectii periodice ale retelei de canalizare pentru a se detecta la tip orice
disfunctionalitati

si adoptarea masurilor corective adecvate pentru evitarea mirosurilor neplacute.

III.7.11 Impactul privind zgomotele si vibratiile

In  faza  de  executie  se  va  respecta  tehnologia  de  executie  si  se  vor  utiliza  utilaje  in
perfecta stare de functionare.

Impactul  se  va  manifesta  temporar,  in  perioada  de  executie,  in  zonele  unde  lucrarile  vor
fi executate in apropierea caselor.

Lucrarile prevazute pentru proiectele:

1."Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în perioada
2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de aductiune Vadu Rosca”.

2."Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în perioada
2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati”.

3. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – Depozit de namol deshidratat”.

4. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în
perioada 2014-2020 – Zona Draganesti – Sendreni – cluster Galati, Aglomerarea Liesti ”.

5. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în
perioada 2014-2020 – cluster Galati – Aglomerarea Sendreni – Depozit namol.

6. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Smardan”, impreuna cu cele prevazute pentru intreg proiectul,
nu vor genera, la nivel local si/sau regional, impact cumulat negativ privind zgomotele si vibratiile.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor
afectate)

Se va limita la zona în care este amplasat proiectul

Magnitudinea si complexitatea impactului
Magnitutinea impactului este mica si de complexitate redusa, manifestandu-se numai pe perioada
de realizare a lucrarilor, in zonele vizate de proiect, din intravilanul si extravilanul Municipiului
Galati si Comunelor Sendreni, Independenta, Piscu, Branistea, Tudor Vladimirescu, Fundeni, Liesti,
Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti.

Probabilitatea impactului
Pe perioada de executie a proiectului, impactul este limitat la zonele unde se realizeaza lucrari.
Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si regulamentele de exploatare,
care se vor aplica  in conformitate  cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  probabilitatea de
aparitie  a unui impact negativ privind zgomotele si vibratiile in perioada de exploatare.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului
Impactul privind zgomotele si vibratiile se va manifesta pe perioada de executie a lucrarilor.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului
In faza de constructie

- interzicerea lucrarilor de constructii pe timpul noptii si restrictii in timpul orelor de
odihna,

in zonele sensibile (spitale, gradinite etc.);
- identificarea structurilor construite vulnerabile amplasate in zona lucrarilor si utilizarea

de
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echipamente sau metode de siguranta;
- practicarea sapaturii manuale in zonele vulnerabile;
- reducerea vitezei autovehiculelor in zonele sensibile.

In faza de exploatare
- utilizarea de echipamente(suflante, pompe, motoare) care produc un  nivel scazut de

zgomot si vibratii;
- montarea utilajelor cu nivel de zgomot ridicat (suflante) in interiorul constructiilor;
- efectuarea  lucrarilor  de  intretinere  a  utilajelor  la  timp  pentru  ca   deteriorarile

pieselor  in miscare sa nu mareasca nivelul de zgomot;

III.7.12 Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Pe perioada de executare a lucrarilor, prin decopertari de soluri si eventualele taieri de arbori, se va
manifesta un impact negativ mediu, direct si temporar asupra peisajului si mediului vizual.

Lucrarile prevazute pentru proiectele:

1."Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în perioada
2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de aductiune Vadu Rosca” .
2."Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în perioada
2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati”.
3. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – Depozit de namol deshidratat”.
4. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în
perioada 2014-2020 – Zona Draganesti – Sendreni – cluster Galati, Aglomerarea Liesti ”.
5. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, în
perioada 2014-2020 – cluster Galati – Aglomerarea Sendreni – Depozit namol.

6. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ în judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Smardan”, impreuna cu cele prevazute pentru intreg proiectul,
vor genera, la nivel local si regional, un impact cumulat negativ mediu asupra peisajului si mediului
vizual numai pe perioada  de realizare a lucrarilor.

Dupa finalizarea lucrarilor, impactul generat va fi unul pozitiv, avand in vedere refacerea spatiilor
verzi si replantarea speciilor de arbori recomandate de autoritatile competente.

Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor
afectate)
Se va limita la zona în care este amplasat proiectul.

Magnitudinea si complexitatea impactului
Magnitutinea impactului este medie si de complexitate redusa, manifestandu-se numai pe perioada
de realizare a lucrarilor, in zonele vizate de proiect, din intravilanul si extravilanul Municipiului
Galati si Comunelor Sendreni, Independenta, Piscu, Branistea, Tudor Vladimirescu, Fundeni, Liesti,
Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti.

Probabilitatea impactului

Pe perioada de executie a proiectului, impactul este limitat la zonele unde se realizeaza lucrari.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului
Impactul asupra peisajului si mediului vizual se va manifesta pe perioada de executie a lucrarilor.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

In faza de executie a lucrarilor, Antreprenorul va identifica solutii pentru evitarea taierilor de arbori.
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Dupa executarea lucrarilor, se va proceda la readucerea terenului la starea initiala, inclusiv prin
plantarea unui numar cel putin egal cu cel al arborilor taiati si a acelorasi specii, daca nu se impune
altfel prin actele de reglementare emise de catre autoritatile competente.

IV. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu

Protecţia calităţii apelor

IV.1.1. Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În perioada de execuţie a obiectivului propus principalele surse de poluare pentru ape sunt
reprezentate de lucrarile de realizare a sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare,
organizarea de santier, traficul utilajelor si mijloacelor de transport. Impactul asupra componentei
de mediu apa in etapa de realizare a investitiei este nesemnificativ si temporar.

Sursele de poluare pe timpul execuţiei pot fi:

- organizarea de santier prin apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, cantine
neepurate sau insuficient epurate.

- lucrarile desfasurate pe santier si traficul utilajelor si mijloacelor de transport sunt generatoare
de noxe si pulberi care, prin intermediul ploilor, spala suprafata organizarii de santier,
rezultand astfel ape pluviale uzate.

- depozitarea pe termen lung a deşeurilor rezultate in perioada de execuţie
- depozitarea in conditii necorespunzatoare a combustibililor utilizati pentru functionarea

masinilor si utilajelor utilizate in realizarea lucrarilor de constructie
- intretinerea necorespunzatoare a utilajelor utilizate pentru realizarea lucrarilor propuse
- statiile de mentenanta a utilajelor si mijloacelor de transport pot genera uleiuri, combustibili si

apa uzata de la spalarea masinilor.
- utilajele si mijloacele de transport ale santierului datorita accidentelor prin deversarea de

materiale, combustibili, uleiuri.
În perioada de execuţie, pentru colectarea apelor uzate generate în organizarea de şantier se
recomandă prevederea unui sistem de colectare a apelor uzate menajere de la grupurile sanitare şi
evacuarea lor în bazine ecologice, vidanjabile periodic.

Lucrările de executie se vor realiza conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Organizarea de santier nu va fi amplasata in zona forajelor de alimentare cu apa si a cursurilor de
apa, astfel asigurandu-se prevenirea si minimizarea impactului asupra corpurilor de apa de
suprafata si subterane.

În perioada de exploatare, în cazul în care tehnologia este exploatata corespunzator,
infrastructura de alimentare cu apa si canal nu va produce poluări care sa afecteze factorii de
mediu: sol, ape de suprafaţă sau subterane. S-a adoptat o schemă tehnologică modernă, iar
deşeurile rezultate ca urmare a procesului tehnologic (nămol şi apă de spălare de la filtre) sunt
recuperate, apa de spălare nemaifiind descarcată în emisar.
Măsurile ce se vor lua prin proiectare exclud orice risc de poluare a apelor în exploatarea
sistemului.

IV.1.2. Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

Prin prezentul proiect nu se prevede executia niciunei statii de epurare ape uzate.

Protecţia aerului
IV.2.1 Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi

Sursele de poluare pentru aer se manifesta numai pe perioada de execuţie si pot fi:
- pulberi şi praf generate de lucrările de săpare a tranşeelor pentru pozarea conductelor, emisia

acestor poluanti va fi limitata în timp pentru un amplasament dat - lucrările se vor executa pe

IV.1

IV.2
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tronsoane, care sunt programate succesiv în funcţie de graficul de execuţie şi ritmul de
finalizare a lucrărilor.

- utilajele si echipamentele prin functionarea lor in zona fronturilor de lucru. Poluarea specifica
activitatii utilajelor si echipamentelor se apreciaza dupa consumul de carburanti care genereaza
poluanti precum: NOx, SOx, CO, COVnm, aldehide, hidrocarburi, acizi organici, particule in
suspensie si sedimentabile.

- traficul rutier desfasurat atat in si dinspre organizarea de santier. Poluarea specifica traficului
rutier se apreciaza dupa consumul de carburanti care genereaza poluanti precum: NOx, CO,
COVnm, particule in suspensie si sedimentabile.

- neintretinerea necorespunzatoare a utilajelor si vehiculelor
- praful generat de excavatiile realizate, traficul utilajelor si manipularea materialelor de

constructii
- depozitarea in conditii improprii a combustibililor utilizati pentru realizarea lucrarilor de

constructii
Minimizarea impactului emisiilor de la vehiculele rutiere şi nerutiere prin păstrarea valorilor
concentraţiilor de poluanţi sub limitele normate se va realiza prin utilizarea echipamentelor în bună
stare de funcţionare şi în bune condiţii tehnice.
Poluanţii menţionaţi se manifestă doar pe o perioadă scurtă de timp şi pe tronsoane ale lucrărilor
de execuţie care se mută odată cu evoluţia lucrărilor. De aceea, se estimează că în perioada de
construcţie impactul poluant asupra atmosferei va fi minim şi perioada de expunere va fi redusă.

IV.2.2. Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă

Avand in vedere ca sursele de poluare asociate activitatilor care se vor desfasura in faza de
executie sunt surse libere, deschise si au cu totul alte particularitati decat sursele aferente unor
activitati industriale sau asemanatoare, nu se poate pune problema unor instalatii de captare -
epurare - evacuare in atmosfera a aerului impurificat/gazelor reziduale.
Lucrările organizarii de şantier vor fi corect concepute şi executate, cu dotări moderne care sa
reducă emisia de noxe în aer, apa şi pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este
benefica, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare controlata şi corecta.
Se recomanda urmatoarele masuri pentru perioada de executie:
 amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor
 activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va urmari o
umectare a suprafetelor
 verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii
de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament si punerea in functiune numai dupa remedierea
eventualelor defectiuni. In acest sens, unitatile de constructii vor trebui sa se doteze cu aparatura
de testare necesara si sa efectueze reviziile la utilajele si mijloacele de transport, conform
instructiunilor specifice.

Pe perioada de exploatare, se recomanda urmatoarele masuri:
- Eliminarea  namolului  de pe amplasament,  in  conformitate cu solutia prevazuta in  Strategia

de gestiune a namolului  (utilizare  in  agricultura,  incinerare  elc);
- Structura  acoperita  pentru  tratarea  si  stocarea  namolului;
- Evitarea  traversarii  zonelor urbane si utilizarea traseelor  alternative  pentru  transportul
namolului  pana la destinatia  finala;
- Realizarea de inspectii  periodice ale  retelei  de  canalizare  pentru  a se detecta  la timp  orice

disfunctionalitati  si  adoptarea  masurilor  corective  adecvate  pentru  evitarea mirosurilor
neplacute/altor  defectiuni.

In perioada de functionare se vor monitoriza, dupa caz, imisiile, in special legate de mirosuri NH3 si
H2S.

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

IV.3.1. Sursele de zgomot şi de vibraţii

IV.3
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În perioada de executie pentru realizarea diferitelor categorii de lucrari (excavatii, sapaturi etc.) se
folosesc o serie de utilaje de constructie si mijloace de transport. Toate acestea reprezinta o prima
sursa de zgomot in perioada de executie, sursa care este deci generata de activitatea care se
desfasoara in cadrul santierului.

O alta sursa de zgomot in perioada de executie este reprezentata de circulatia mijloacelor de
transport care transporta materiile prime necesare realizarii lucrarii, precum si de traficul utilajelor
de constructie din cadrul santierului (motocompresor, macara, incarcator, buldozer, pompa beton,
autobetoniere, autobasculante, excavator etc).

Ca surse suplimentare de zgomot in perioada de executie a proiectului, pot fi amintite traficul
rutier si activitatile existente care se desfasoara in vecinatatea infrastructurii.

Locuitorii străzilor pe care se vor efectua lucrările, vor suporta impactul în perioada de execuţie.
Intensitatea zgomotului şi vibraţiilor nu va fi cu mult mai mare comparativ cu perioade normale
fără lucrări.

In perioada de exploatare, principala sursă de zgomot este reprezentată de
 staţiile de pompare, amplasate în gospodăriile de apă,
 statiile de repompare amplasate pe traseul retelei de distributie,
 statiile de pompare ape uzate de pe traseul retelei de canalizare

IV.3.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

In timpul executiei lucrarilor, se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie impotriva
zgomotului şi vibraţiilor
 pentru amplasamentele din vecinatatea localitatilor, se recomanda lucru numai in perioada de

zi, respectandu-se perioada de odihna
 pentru a nu se depasi limitele de toleranta admise, in perioada de executie, utilajele si

mijloacele de transport folosite vor fi supuse procesului de atestare tehnica.
 in vederea atenuării zgomotelor şi vibraţiilor provenite de la utilajele de construcţii şi

transport, se va asigura folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, precum si
evitarea rutelor de transport prin localitati si utilizarea unor rute ocolitoare

 pentru reducerea nivelului de zgomot, este necesara reducerea la minimum a traficului
utilajelor de constructie in apropierea zonelor locuite

 intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de
constructie, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor.

Impactul resimţit de locuitorii zonelor afectate de lucrările proiectului va fi redus prin respectarea
unui orar strict al perioadelor de lucru şi al orelor de linişte, impuse constructorului prin Normele
de Lucru.  Zgomotul şi vibraţiile produse pe timpul perioadei de execuţie se vor încadra în limitele
normale cuprinse în STAS 10009-1988. Având în vedere acest lucru, s-a estimat ca impactul
produs de sursele de zgomot şi vibraţii va fi nesemnificativ.

Echipamentele electromecanice şi pompele din incinta staţiilor de pompare vor fi corect montate,
in conformitate cu manualul tehnic al producătorului, astfel ca, in exploatare , se estimeaza ca
investitiile propuse nu vor genera zgomot şi vibraţii peste limitele legale, producand un impact
nesemnificativ.

Din masuratorile efectuate pentru activitati similare, nivelul zgomotului in zona utilajelor la distante
de 10 – 15 m prezinta urmatoarele valori:

- 60 -115 dB – zona de actiune a mijloacelor auto (basculante, cisterne, etc.);
- 70 - 85 dB – zona de actiune a buldozerului;
- 80 - 125 dB – zona de actiune a ciocanului peneumatic si picamer;
- 70 - 75 dB – zona de actiune a incarcatorului frontal.

Activitatile specifice organizarii de santier se vor incadra ca fiind locuri de munca in spatiu deschis,
si se vor raporta la limitele admise conform prevederilor Normelor de Protectie a Muncii, care
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prevad ca limita maxima admisa la locurile de munca cu solicitare neuropsihica si psihosenzoriala
normala a atentiei un nivel acustic echivalent continuu pe saptamana de lucru de 90 dB. La aceasta
valoare se adauga o corectie de 10 dB in cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini
sensibil egale).
Pentru etapa de functionare, sursele principale de zgomot vor fi reprezentate de echipamentele
care au subansamble in miscare: pompe de diferite capacitati, compresoare sau motoare electrice
si termice, generatoare electrice. Totodata, reducerea nivelului de zgomot se va realiza mai ales
prin montarea acestor echipamente in interiorul unor hale. Pentru zgomotul din interiorul instalatiei
– in zonele unde valoarea nivelului de zgomot va depasi 85 dB(A), va fi necesar sa se utilizeze
protectii acustice la urechi, iar aceste zone trebuie sa fie vizibil marcate.
Nivelul de zgomot echivalent continuu la limita amplasamentului va avea o valoare de 65 dB(A),
conform prevederilor STAS 10009/88, respectiv o valoare de 87 dB(A) la 1 m distanta de
echipament, conform Normelor generale de protecție a muncii.

Protecţia împotriva radiaţiilor
Activitatea specifică ce se va desfăşura nu va produce niciun fel de radiaţii, nu se pune problema
poluării în acest mod şi a măsurilor de limitare a efectelor.

Protecţia solului şi a subsolului

IV.5.1 sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

În perioada de execuţie sursele potenţiale de poluare ale solului , subsolului si apelor freatice ar
putea fi:
traficul mijloacelor si utilajelor grele dinspre si in organizarea de santier genereaza poluanti atat de
la arderea combustibililor (NOx, SO2, CO, pulberi), cat si de la functionarea utilajelor in fronturile
de lucru (NOx, SO2, CO, Pb, pulberi), poluanti care prin intermediul mediilor de dispersie, in special
prin sedimentarea poluantilor din aer, se pot depune pe suprafata solului si conduce la modificari
structurale ale profilului de sol;

 neintretinerea necorespunzatoare si defectiuni tehnice ale utilajelor, alimentare cu
carburanti, reparatii utilaje, accidente ce pot genera pierderi de combustibili si ulei care se
pot depune in sol, conducand, de asemenea, la modificari structurale ale solului;

 deseurile rezultate atat in procesele tehnologice, cat si cele menajare se pot depune si polua
solul;

 depozitarea necontrolata şi pe spatii neamenajate a carburanţilor şi lubrifianţilor precum şi a
altor materiale necesare executiei lucrarilor.

Solul va fi afectat temporar de lucrări de realizarea a infrastructurii de apa.
În perioada de execuţie a lucrărilor, riscul potenţial de poluare a solului este dat de pierderi
accidentale de carburanţi sau lubrifianţi de la vehicule, de la echipamentele electromecanice.
O parte din pamantul excavat pe traseele de pozare a conductelor va fi utilizat la reumplere şi
aducerea la cotele iniţiale după pozarea conductelor, iar restul va fi transportat la un depozitul de
deşeuri municipale, pentru a fi folosit ca material de acoperire.
Având in vedere cele prezentate, se poate estima că impactul asupra solului si subsolului datorat
lucrărilor de execuţie va fi minim.
In cazul unei operări in condiţii normale - fără defecţiuni – nu vor exista surse de poluare a solului,
subsolului si apelor freatice. Eliminarea  namolului  de pe amplasament se va realiza in
conformitate cu solutia prevazuta in  Strategia de gestiune a namolului  (utilizare  in  agricultura,
incinerare  elc) si se va proceda la controlarea  procesului  de  epurare a apelor uzate  si  de
tratare  a namolului  si monitorizarea parametrilor  acestor  procese.

IV.5.2 Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului

In faza de executie, impactul asupra factorului de mediu sol poate fi diminuat prin:

IV.4

IV.5
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- impunerea antreprenorului de a realiza organizari de santier corespunzatoare din punct de
vedere al facilitatilor si al protectiei factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete cat
mai mici de teren;

- evitarea ocuparii terenurilor de calitati superioare pentru organizarile de santier, bazelor
de utilaje, depozite temporare sau definitive de terasamente si materiale de contructii;

- interzicerea amplasarii organizarilor de santier, bazelor de utilaje, in arealele protejate
sau in zone cu alunecari de teren;

- se va evita poluarea solului cu carburanti, uleiuri rezultati in urma operatiilor de
stationare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor si
mijloacelor de transport sau datorita functionarii necorespunzatoare a acestora;

- orice rezervor de stocare a combustibililor si carburantilor va fi atent etansat si
supravegheat si amplasat pe platforma betonata, prevazuta cu rigole de scurgere;

- parcarea corespunzatoare a utilajelor si vehiculelor (pe platforma betonata, in masura in
care acest lucru este posibil);

- platforma de intretinere si spalare a utilajelor va fi realizata cu o panta suficient de mare
care sa asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spalarea utilajelor. Se recomanda
dotarea platformei bazine de colectare etanse care sa fie vidanjate periodic;

- colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor si evacuarea in
functie de natura lor pentru depozitare sau valorificare catre serviciile de salubritate, pe
baza de contract, tinand cont de prevederile OUG nr. 16/2001 privind gestionarea
deseurilor industriale reciclate, aprobata prin Legea nr. 456/2001 si Legii nr. 426/2001
privind regimul deseurilor pentru aprobarea OUG nr. 78/2000, cu completarile si
modificarile ulterioare;

- depozitarea rationala a materialului excavat, astfel incat sa fie ocupate suprafete cat mai
mici de teren;

- refacerea solului (reconstructie ecologica) in zonele unde acesta a fost afectat prin
lucrarile de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje in scopul redarii in
circuit la categoria de folosinta detinuta initial. In cazul taierilor de arbori se vor replanta
arbori conform prevederilor legislatiei in vigoare;

- evacuarea controlata a apelor uzate in timpul realizarii investitiei, astfel incat sa se evite
infiltrarea acestora in panza freatica;

- in perioada de executie se interzice deversarea apelor uzate neepurate pe sol;

Constructorul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 sa realizeze o evidenta lunara
a gestiunii deseurilor, respectiv producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si
depozitarii definitive a deseurilor. Aceasta evidenta se va tine pe baza “Listei cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase” prezentata in anexa 2 a H.G. 856/2002.

Dupa finalizarea lucrarilor se vor realiza:

- un plan de eliminare a deseurilor in timpul si la finalizarea lucrarilor si ecologizarea zonei
dupa inchiderea santierului

- refacerea terenurilor ocupate temporar si redarea acestora folosintei initiale.
In vederea protejarii impotriva poluarii solului si subsolului se impune in perioada de operare
respectarea mai multor masuri, si anume:

- asigurarea unei intretineri corespunzatoare a infrastructurii de apa/canal;
- monitorizarea calitatii namolului conform normativelor in vigoare, astfel incat sa nu se

afecteze calitatea - terenurilor agricole in eventualitatea in care va fi folosit ca
ingrasamant;

- eliminarea  namolului  de pe amplasament,  in  conformitate cu solutia prevazuta in
Strategia de gestiune a namolului  (utilizare  in  agricultura,  incinerare  elc);

- Controlarea  procesului  de  epurare a apelor uzate  si  de tratare  a namolului  si
monitorizarea parametrilor  acestor  procese;
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- se interzice deversarea pe sol a oricaror categorii de ape uzate;

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice
Posibile efecte in faza de constructie:

- Afectarea speciilor de animale care au o vulnerabilitate caracterizata de variabilitate
sezonala, de exemplu  perioadele  de  reproducere,  momentele  critice  de  hranire  sau
perioadele  de  traversare  a traseelor de migrare;

- Capacitate  redusa  de  recuperare  a  speciilor  de  fauna  (naturala  sau  asistata)  in  urma
tulburarii habitatului natural;

- Modificarea locurilor de adapost si de hrana a speciilor fauna al caror habitat se gaseste
inzona;

- Perturbarea faunei in cazul in care lucrarile de constructii afecteaza habitatul care este un
coridor intre alte habitate izolate cu importanta ecologica;

- Poluarea  apei  si  contaminarea  apei  subterane  si  alterarea  calitatilor  fizice,  chimice  si
biologice  ale  apei,  determinata  de  aspectele  descrise  in  sectiunile  anterioare  in  cazul
solurilor  sau  in  cazul  apelor;  acest  lucru  afecteaza  mai  departe  mediul  acvatic  prin
perturbarea habitatului acvatic;

- Modificarea habitatelor acvatice si/sau terestre datorita poluarii sau efectelor morfologice.
- Zgomotul din perioada de  constructie este un factor disturbator, in special pentru pasarile in

aria protejata.
Zgomotul  este  un agent  de  disturbare  care  se  disipeaza  mult  in  mediu,  desi  este  foarte
greu  de masurat comparativ cu noxele si praful, acesta este considerat unul dintre factorii majori
de poluare.
In camp deschis zgomotul utilajelor este influentat de mediul de propagare a acestuia, respectiv de
existenta unor obstacole naturale sau artificiale intre surse si punctele de masurare. Limitele
maxim admisibile, pe baza carora se apreciaza starea mediului din punct de vedere acustic in
arealul unui obiectiv  sunt  prevazute  in  STAS  10009/88  (Acustica  urbana - Limite  admisibile
ale  nivelului  de zgomot). Se estimeaza ca in conditii normale  de functionare a utilajelor, nivelele
de zgomot in zona  fronturilor  de  lucru  vor  varia  intre  70-80dB.  Nivelul  de  zgomot  scade  cu
distanta  fata  de frontul de lucru. La o distanta de 200 m nivelul zgomotului scade cu 17 dB,
Pasarile  par  a  fi  foarte  sensibile  la  zgomot,  deoarece  acesta  interfereaza  in  mod  direct  cu
comunicarea  intrespecifica prin  intermediul  sunetelor  si  in  acest  mod  afecteaza  indirect
comportamentul de teritorialitate si rata imperecherii (Reijinen and Floppen, 1994).

Posibile efecte in faza de exploatare:
- Modificarea sau distrugerea traseelor de migrare;
- Distrugerea sau alterarea habitatelor speciilor de flora si fauna;
- Degradarea florei produsa de factori fizici (ex. modificarea conditiilor hidrologice).
- Afectarea faunei acvatice aval de statia de epurare
Masuri de reducere
In faza de constructie
- Lucrarile se vor efectua numai pe traseele mentionate in proiect.
- Se va respecta structura minima a organizarii de santier:

 zona depozitare materiale prefabricate,
 zona depozitare pietris, nisip,
 platforma depozitare alte materiale,
 container  modular  prefabricat  cu  structura  metalica  cu  rol  de  depozitare  scule  si

materiale,
 container modular prefabricat cu structura metalica cu rol de vestiar si punct PSI, WC

ecologic, cai acces utilaje si persona,
 Ingradirea zonei aferente organizarii de santier se va face cu stalpi metalici si panouri.
 Pentru  a  exclude  orice  posibilitate  de  disturbare  a  speciilor  de  pasari  din

vecinatate,
recomandam  ca  lucrarile  de  constructie  sa  se desfasoare  in  afara  perioadei de
cuibarire  a speciilor de pasari (mai – iunie);

IV.6
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 Restrictionarea utilizarii de utilaje si vehicule si executia manuala a lucrarilor in zonele
sau
in perioadele in care speciile de fauna prezinta vulnerabilitate;

 Replantarea arborilor si arbustilor in masura in care este posibil in locul de defrisarii;
 Taierea de arbori se poate face cu acordul si in conditiile impuse de autoritatile

competente;
o Se recomanda inventarierea arborilor care vor fi taiati si elaborarea unui plan de

replantare;
o Dupa  orice  interventie  care  poate  produce  perturbarea  siturilor  naturale:  se

vor  demara actiuni  de  restaurare  prin  lucrari  de  inginerie  de  mediu
(restaurari,  reabilitari),  inclusiv

 reasternerea  stratului  fertil  de  sol  si  re-introducerea  de  specii  genetice  pentru
restabilirea echilibrului ecologic din zona;

 Monitorizarea  zonei  protejate  afectate  de  activitatile  de  constructii,  pe  parcursul
unei
perioade (de exemplu 2-3 ani); se recomanda ca monitorizarea sa se faca la inceputul si
la sfarsitul perioadei de vegetatie; se vor face propuneri de masuri corective, pentru
situatiile in care restaurarea elementelor de flora esueaza (de exemplu un plan
suplimentar de plantare).

- In faza de de exploatare

 Solul vegetal decopertat va fi depozitat pe o suprafata de teren din imediata  apropiere
a traseului retelei de canalizare sau a statiei de epurare, in straturi suprapuse sau rulate
(in functie de suprafata de teren pusa la dispozitie) si apoi refolosit pentru refacerea
conditiilor initiale pe cat este posibil.

 Plantari compensatorii sau de restaurare prin plantare de specii indigene
 Limitarea accesului animalelor pe amplasamentele care pot prezenta riscuri
 In  cazul  in  care  habitatul  este  afectat  prin  realizarea  lucrarilor  din  cadrul

proiectului, asigurarea unui nou habitat corespunzator speciilor afectate
 Crearea de oportunitati pentru migrarea faunei.

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public
Pe amplasamentul retelelor de alimentare si canalizare sau in imediata vecinatate a acesteia nu
sunt obiective de interes public, investitii, monumente istorice sau de arhitectura, care ar putea fi
afectate de lucrarile de constructie prevazute in cadrul proiectului de investitie.
In perioada de executie a lucrarilor de constructie a retelelor de alimentare cu apa si
canalizare, deplasarea utilajelor mari de constructie ar putea bloca unele drumuri. In acest sens,
este necesar sa se prevada o limitare a accesului in zonele locuite a utilajelor si autovehiculelor cu
mase mari.
Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor
protejate si/sau de interes public
Pe perioada executiei lucrarilor de constructie, santierul poate fi o sursa de insecuritate.
Prin respectarea normativelor specifice lucrarilor hidroedilitare si normelor de protectia muncii vor fi
evitate accidentele in care se pot implica mijloacele de transport ale materiale de constructie, si
accidentele provocate de utilajele de constructie.
In perioada de executie a lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie a
locuitorilor din apropierea/vecinatatea fronturilor de lucru:

- in zonele de lucru amplasate in vecinatatea zonelor locuite, activitatile specifice
organizarilor de santier se vor desfasura numai in perioada de zi, cu respectarea
perioadei de liniste si odihna de noapte;

- executarea lucrarilor fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe,
praf, zgomot si vibratii;

- evitarea rutelor de transport prin localitati si utilizarea unor rute de ocolitoare;
- optimizarea traseelor utilajelor de constructie si mijloacelor de transport a

materialelor, astfel incat sa fie evitate blocajele si acccidentele de circulatie;

IV.7
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- realizarea lucrarilor pe tronsoane, pe baza unui grafic de lucrari, astfel incat sa fie
scurtata perioada de executie pentru a diminua durata de manifestare a efectelor
negative si in acelasi timp pentru tronsoanele afectate sa fie redate destinatiei
initiale intr-un interval de timp cat mai scurt;

- utilizarea mijloacelor tehnologice si utilajelor de transport silentioase;
- functionarea la parametrii optimi proiectati a utilajelor tehnologice si mijlaocelor de

transport pentru reducerea noxelor si zgomotului care ar putea afecta factorul
uman;

- umectarea periodica a materialelor de terasamante pentru reducerea emisiilor in
atmosfera pe perioada manevrarii, care ar putea afecta factorul uman, asezarile
umane si alte obiective de interes public;

- asigurarea de puncte de curatare manuala sau mecanizata a pneurilor utilajelor
tehnologice si mijloacelor de transport;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;
- asigurarea etanseitatiii recipientilor de stocare a uleiurilor si combustibililor pentru

utilaje si mijloacele de transport;
- asigurarea mentinerii curateniei traseelor si drumurilor de accces folosite de

mijloacele tehnologice de transport;
- asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare;
- asigurarea protectiei monumntelor istorice, siturilor arheologice, diverselor

asezaminte, constructiilor si amenajarilor existente, ariilor naturale protejate;
- refacerea ecologica a zonelor afectate de organizarile de santier;
- evitarea afectarii altor lucrari de interes public existente pe traseul obiectivului

propus;
- asigurarea accesului echipelor de interventie a autoritatilor specializate pentru

prevenirea sau remedierea unor defectiuni ale retelelor sau lucrarilor de interes
public existente in zona organizarilor de santier;

- toate masurile prevazute in prezentul memoriu de prezentare pentru perioada de
executie pentru ficare factor de mediu in parte pentru a se evita impactul asupra
asezarilor umane si a altor obiective de inters public. In situatia in care pe timpul
executiei lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare vor avea loc descoperiri
arhelogice intamplatoare vor fi sistate lucrarile si se va anunta in termen de 72 de
ore autoritatile pe raza careia s-a realizat descoperirea.

Constructorul va respecta conditiile impuse prin avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de
Urbanism.

Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:
Deşeurile generate in cadrul executarii lucrarilor sunt de urmatoarele tipuri:

a) deşeuri menajere produse de personalul de şantier;
b) deşeuri tehnologice rezultate din procesul de preparare si turnare a betonului, pǎmânt

rezultat din exacavatii;
c) deşeuri tehnologice rezultate din dezafectarea instalatiilor existente sau in timpul

lucrarilor de reabilitare a instalaţiilor existente.
Deşeurile Menajere se vor colecta in containere acoperite si periodic vor fi transportate la firme de
specialitate prin contractele incheiate cu operatorii de salubrizare.
Resturile de beton vor fi depozitate temporar intr-o zona special amenajata in vecintatea lucrarii si
apoi vor fi duse la depozitul de deseuri inerte autorizat.
Pentru depozitarea deşeurilor de orice natura, se vor amenaja spatii de depozitare, deseurile vor fi
depozitate selectiv, temporar, urmand ca acestea sa fie valorificate pe categorii la unitati de profil
sau depozitate final la rampele de deseuri din localitaţile unde se desfasoara lucrarea, cu acceptul
Consiliilor locale. Echipamentele, fierul vechi si cablurile electrice dezafectate vor fi predate
beneficiarului in locatiile indicate de acesta.

Deşeuri menajere
Aceste deseuri vor fi in cantitati reduse si nu prezinta un pericol pentru mediu sau pentru
sanatatea oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare a peisajului doar printr-o gospodarire

IV.8
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neadecvata.
Deşeuri tehnologice si deseurile din constructii
02 DEŞEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ,

SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE ŞI PESCUIT, DE LA PREPARAREA ŞI
PROCESAREA ALIMENTELOR

02 01 04 deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor)
12 DEŞEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICĂ ŞI FIZICĂ A

SUPRAFEŢELOR METALELOR ŞI A MATERIALELOR PLASTICE
12 01 deşeuri de la modelarea şi tratamentul fizic şi mecanic al

suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice
12 01 01 pilitură şi şpan feros
15 DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE

LUSTRUIRE, FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE,
NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE

15 01 ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate
separat)

15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton
15 01 02 ambalaje de materiale plastice
15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe

periculoase
15 02 absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi

echipamente de protecţie
15 02 02* absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă

specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie
contaminată cu substanţe periculoase

15 02 03 absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi
îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02

16 DEŞEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE
16 02 deseuri de la echipamentele electrice si electronice
16 02 09* transformatori şi condensatori conţinând PCB
16 02 10* echipamente casate cu conţinut de PCB sau contaminate cu PCB,

altele decât cele specificate la 16 02 09
16 02 11* echipamente casate cu conţinut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC
16 02 12* echipamente casate cu conţinut de azbest liber
16 02 13* echipamente casate cu conţinut de componente periculoase*2)

altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12
16 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la

16 02 13
16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate
16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele

specificate la 16 02 15
16 05 containere pentru gaze sub presiune şi chimicale expirate
16 05 06* substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând

substanţe periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice
de laborator

16 05 07* substanţe chimice anorganice de laborator expirate constând din
sau conţinând substanţe periculoase

16 05 08* substanţe chimice organice de laborator expirate, constând din sau
conţinând substanţe periculoase

16 05 09 substanţe chimice expirate, altele decât cele menţionate la 16 05
06, 16 05 07 sau 16 05 08

17 DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI (INCLUSIV PĂMÂNT
EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)

17 01 beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice
17 01 01 beton
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17 01 02 cărămizi
17 01 03 ţigle şi materiale ceramice
17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele

decât cele specificate la 17 01 06
17 02 lemn, sticlă şi materiale plastice
17 02 01 lemn
17 02 02 sticlă
17 02 03 materiale plastic
17 04 metale (inclusiv aliajele lor)
17 04 01 cupru, bronz, alamă
17 04 02 aluminiu
17 04 03                    plumb
17 04 04                    zinc
17 04 05                    fier şi oţel
17 04 07                    amestecuri metalice
17 04 10* cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase
17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10
17 05 pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi

deşeuri de la dragare
17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03
17 06 materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest
17 06 05* materiale de construcţie cu conţinut de azbest
17 09 alte deşeuri de la construcţii şi demolări
17 09 04 amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele

specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03
19 DEŞEURI DE LA INSTALAŢII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA

STAŢIILE DE EPURARE A APELOR UZATE ŞI DE LA TRATAREA
APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APĂ ŞI UZ INDUSTRIAL

19 08 deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale
19 08 01 deşeuri reţinute pe site
19 08 02 deşeuri de la deznisipatoare
19 08 05 nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti
20 DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, INDUSTRIE,

INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE SEPARAT
20 01 fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01)
20 01 01 hârtie şi carton
20 02 02                     pământ şi pietre
20 03 alte deşeuri municipale
20 03 01 deşeuri municipale amestecate
Deşeuri din activitati conexe
08 03 deşeuri de la PPFU cernelurilor tipografice
08 03 17* deşeuri de tonere de imprimante cu conţinut de substanţe

periculoase
13 deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi (cu excepţia

uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19)
13 02 uleiul de motor uzat, de transmisie si de degresare
13 07 deşeuri de combustibili lichizi
13 07 01* ulei combustibil şi combustibil diesel
13 07 02* benzină
13 07 03* alţi combustibili (inclusiv amestecuri)
16 DEŞEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE
16 01 03 anvelope scoase din uz
16 01 04* vehicule scoase din uz
16 01 06 vehicule scoase din uz, care nu conţin lichide sau alte componente
16 01 07* filtre de ulei
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16 01 17 metale feroase
16 01 18 metale neferoase
16 10 deşeuri lichide apoase destinate tratării în afara unităţii
16 10 01* deşeuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase
18 02 deşeuri din unităţile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament
18 02 02* deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri

Aceste deşeuri rezulta de la utilajele si mijloacelor de transport folosite in timpul executiei.
Combustibilii lichizi si uleiurile pot aparea accidental si in cantitati nesemnificative.Ele pot constitui
o sursa de poluare a solului printr-o gospodarire neadecvata.

Deşeurile rezultate din activitatea de execuţie vor fi colectate corespunzător în pubele, iar acestea
vor fi preluate de o societate autorizată, pe bază de contract. Materialul rezultat în urma excavării
va fi folosit ulterior ca material de umplutură.

Intretinerea si micile reparatii ale utilajelor care deservesc santierul se vor executa numai in
incinta administrativa, iar reparatiile capitale numai in unitati specializate.

Din punct de vedere al managementului deşeurilor se recomanda inventarierea deşeurilor ce pot fi
valorificate si a celor rezultate si eliminate pe amplasament.

Pentru etapa de realizare a proiectului de investitie, materialele metalice, deseurile din constructii
si demolari, deseurile reciclabile si cele specifice organizarilor de santier se vor colecta separat in
vederea depozitarii temporare pe amplasament pana cand vor fi preluate de catre firme
specializate, in baza unui contract, conform prevederilor O.U.G nr. 16/2001 aprobata prin Legea nr.
431/2003. Deseurile rezultate in perioada de executie si care nu vor putea fi valorificate (ex.
pamant din excavatii, amestecuri de pamant si pietre, moloz, etc.) vor fi evacuate la un depozit de
deseuri inerte, indicat de autoritatile locale sau reutilizate in cadrul lucrarilor prevazute in proiectul
de investite.

Activitatea desfasurata in cadrul etapei de functionare a instalatiei, poate genera in principal/de
regula deseuri similare cu cele specifice perioadei de constructie: materialele metalice, uleiuri uzate
de motor, de transmisie si de ungere rezultate din activitatea de intretinere a echipamentelor,
utilajelor si mijloacelor de transport proprii; deseuri menajere.

Tabel IV.8 – 1 Deseuri estimate a fi produse din activitatea de constructii montaj/organizare santier

Cod
deseu Denumire deseu

Cantitate
prevazuta a fi

generata
(kg/an)

Mod de gestionare

Valorificare Eliminare Stocare

17 01 07 amestecuri de beton,
caramizi, tigle si
materiale ceramice,
altele decat cele
specificate la 17 01 06

Cantitate
corespunzatoare
activitatii de
constructii
montaj

material de
umplere,
rambleiere,
etc

Numai cele
ce nu pot fi
eliminate

-

17 04 05 Fier si otel 150 Integral - -
17 05 04 pamant si pietre, altele

decat cele specificate
la 17 05 03

20000 - Integral -

17 06

05*

materiale de
construcţie cu conţinut
de azbest

Cca. 4500** - Integral -

15 02 02 absorbanti, materiale
filtrante (inclusiv filtre
de ulei fara alta
specificatie), materiale
de lustruire,
imbracaminte de

50 - Integral -
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Cod
deseu Denumire deseu

Cantitate
prevazuta a fi

generata
(kg/an)

Mod de gestionare

Valorificare Eliminare Stocare

protectie contaminata
cu substante
periculoase

20 03 01 deseuri municipale
amestecate

1000 - Integral -

17 04 11 cabluri, altele decat
cele specificate la 17
0410

10 Integral - -

15 01 02 Ambalaje de materiale
plastice

5 Integral - -

** A se vedea Anexa 11

AGLOMERAREA TUDOR VLADIMIRESCU
UAT TUDOR VLADIMIRESCU

Tabel IV.8 – 2 Deseuri estimate a fi produse din activitatea de exploatare conform autorizatiei de
mediu nr. 33 din 16.03.2015 valabila pana la 15.03.2020 pentru UAT Tudor Vladimirescu (Decizie
TRANSFER  AUTORIZATIE  DE MEDIU Nr.  414/15.07.2015)

Cod
deseu Denumire deseu

Cantitate
prevazuta a fi

generata

Mod de gestionare

Valorificare Eliminare Stocare

20 03 01 deseuri municipale
amestecate

Cca 50 kg/an - Integral Stocare
temporara in
pubelle
amplasate in
spatii special
amenajate

15 01 01 Deseuri de hartie si
carton

cca 50 kg/an Integral - Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

15 01 02 Deseuri ambalaje
materiale plastic

Integral - Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

15 01
10*

Ambalaje care contin
reziduuri sau sunt
contaminate cu
substante periculoase

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

AGLOMERAREA PISCU
COMUNA PISCU

Tabel IV.8 – 4 Deseuri estimate a fi produse din activitatea de exploatare conform Autorizatia de
mediu nr. 72 din 02.07.2015 valabila pana la 01.07.2020 (Decizie TRANSFER  AUTORIZATIE  DE
MEDIU Nr.  716/05.11.2015 pentru Comuna PISCU

Cod
deseu

Denumire deseu Cantitate
prevazuta a fi

generata

Mod de gestionare
Valorificare Eliminare Stocare

20 03 01 deseuri municipale
amestecate

Cca 100 kg/an - Integral Stocare
temporara in
pubelle
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amplasate in
spatii special
amenajate

15 01 01 Deseuri de hartie si
carton

24 kg/an Integral - Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

15 01 02 Deseuri ambalaje
materiale plastic

24 kg/an Integral - Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

15 01
10*

Ambalaje care contin
reziduuri sau sunt
contaminate cu
substante periculoase

Cca 100 kg/an - Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

AGLOMERAREA LIESTI

COMUNA IVESTI SI COMUNA LIESTI
Tabel IV.8 – 5.1. Deseuri estimate a fi produse din activitatea de exploatare conform Autorizatia de
mediu nr. 130 din 27.07.2012 valabila pana la 26.07.2022 pentru SC APA CANAL SA GALATI,
sediile secundare din Comuna lvesti – str. Eremia Grigorescu nr. 594, Statie Tratare Pompare si
Comuna  Liesti,  T 48, P 1451, Statie  Tratare  Pompare

Cod
deseu Denumire deseu

Cantitate
prevazuta a fi

generata

Mod de gestionare

Valorificare Eliminare Stocare

20 03 01 deseuri municipale
amestecate

nespecificat - Integral Stocare
temporara in
pubelle
amplasate in
spatii special
amenajate

15 01
10*

Ambalaje care contin
reziduuri sau sunt
contaminate cu
substante periculoase

nespecificat - Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

19 08 05 Namoluri de la
epurarea statiilor de
epurare orasenesti

nespecificat - Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

Tabel IV.8 – 5.2 Cantitati de deseuri produse in 2015 in punctele de lucru Ivesti si Liesti

Nr.
crt. Denumire deseu

Cod deseu
conform
HG856/2002

Cantitatea
Colectata
anul
2015

Valorificata/eliminata
Stocanul

2015
Societatea la care s-a
vandut sau livrat

1.
Deseuri
municipale
amestecate

20 03 01 81 kg 81kg
S.C.Gemina
Servexim
S.R.L.

0

COMUNA UMBRARESTI



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galați, în perioada 2014 – 2020
253

Tabel IV.8 – 5.3. Deseuri estimate a fi produse din activitatea de exploatare conform Autorizatia de
mediu nr. 16 din 19.01.2012 revizuita in 15.04.2013, valabila pana la 18.01.2022 pentru
Societatea APA CANAL SA GALATI, sat Salcia, com Umbraresti

Cod
deseu Denumire deseu

Cantitate
prevazuta a fi

generata

Mod de gestionare

Valorificare Eliminare Stocare

20 03 01 deseuri municipale
amestecate

Cca 50 kg/an - Integral Stocare
temporara in
pubelle
amplasate in
spatii special
amenajate

15 01
10*

Ambalaje care contin
reziduuri sau sunt
contaminate cu
substante periculoase

nespecificat - Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

17 04 05 Deseuri de fier si otel Cca 200 kg/an - Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

Pentru Aglomerarea Liesti s-a estimat generarea urmatoarelor cantitati de deseuri din activitatea
de exploatare a statiei de epurare:

Tabel IV.8-5.4.Producția de nămol (% s.u.) estimată, 2016-2044/2023-2044

An
SEAU Liești
t su/an t/an mc/an
100% s.u 22% s.u. 22% s.u.

2016 620.49 2820.41 2738.26
2017 618.06 2809.37 2727.54
2018 615.64 2798.37 2716.87
2019 613.23 2787.42 2706.23
2020 610.83 2776.51 2695.64
2021 608.24 2764.71 2684.18
2022 605.65 2752.96 2672.78
2023 603.08 2741.26 2661.42
2024 600.52 2729.61 2650.11
2025 597.96 2718.01 2638.85
2026 596.11 2709.58 2630.66
2027 594.26 2701.18 2622.51
2028 592.42 2692.80 2614.37
2029 590.58 2684.45 2606.26
2030 588.75 2676.12 2598.18
2031 586.92 2667.82 2590.12
2032 585.10 2659.55 2582.09
2033 583.29 2651.30 2574.08
2034 581.48 2643.08 2566.10
2035 579.67 2634.88 2558.14
2036 577.88 2626.71 2550.20
2037 576.08 2618.56 2542.29
2038 574.30 2610.44 2534.41
2039 572.52 2602.34 2526.55
2040 570.74 2594.27 2518.71
2041 568.97 2586.23 2510.90
2042 567.20 2578.20 2503.11
2043 565.45 2570.21 2495.35
2044 563.69 2562.24 2487.61
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Tabel IV.8-5.5 Producția de rețineri compactate estimată de la grătarele rare, 2016-2044/2023-
2044

An SEAU Liești
t/zi t/an

2016 0.0199 7.28
2017 0.0199 7.25
2018 0.0198 7.22
2019 0.0197 7.19
2020 0.0196 7.16
2021 0.0195 7.13
2022 0.0195 7.10
2023 0.0194 7.07
2024 0.0193 7.04
2025 0.0192 7.01
2026 0.0192 6.99
2027 0.0191 6.97
2028 0.0190 6.95
2029 0.0190 6.93
2030 0.0189 6.90
2031 0.0189 6.88
2032 0.0188 6.86
2033 0.0187 6.84
2034 0.0187 6.82
2035 0.0186 6.80
2036 0.0186 6.78
2037 0.0185 6.76
2038 0.0185 6.73
2039 0.0184 6.71
2040 0.0183 6.69
2041 0.0183 6.67
2042 0.0182 6.65
2043 0.0182 6.63
2044 0.0181 6.61

Tabel IV.8-5.6 Producția de rețineri compactate estimată de la grătarele dese, 2016-2044/2023-
2044

An SEAU Liești
t/zi t/an

2016 0.1425 7.28
2017 0.1420 7.25
2018 0.1414 7.22
2019 0.1409 7.19
2020 0.1403 7.16
2021 0.1397 7.13
2022 0.1391 7.10
2023 0.1385 7.07
2024 0.1380 7.04
2025 0.1374 7.01
2026 0.1369 6.99
2027 0.1365 6.97
2028 0.1361 6.95
2029 0.1357 6.93
2030 0.1352 6.90
2031 0.1348 6.88
2032 0.1344 6.86
2033 0.1340 6.84
2034 0.1336 6.82
2035 0.1332 6.80
2036 0.1327 6.78
2037 0.1323 6.76
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An SEAU Liești
t/zi t/an

2038 0.1319 6.73
2039 0.1315 6.71
2040 0.1311 6.69
2041 0.1307 6.67
2042 0.1303 6.65
2043 0.1299 6.63
2044 0.1295 6.61

Tabel IV.8-5.7 Producția de grăsimi de la separatoarele de grăsimi ale SEAU, 2016-2044/2023-
2044

An SEAU Liești
t/zi t/an

2016 0.0199 7.28
2017 0.0199 7.25
2018 0.0198 7.22
2019 0.0197 7.19
2020 0.0196 7.16
2021 0.0195 7.13
2022 0.0195 7.10
2023 0.0194 7.07
2024 0.0193 7.04
2025 0.0192 7.01
2026 0.0192 6.99
2027 0.0191 6.97
2028 0.0190 6.95
2029 0.0190 6.93
2030 0.0189 6.90
2031 0.0189 6.88
2032 0.0188 6.86
2033 0.0187 6.84
2034 0.0187 6.82
2035 0.0186 6.80
2036 0.0186 6.78
2037 0.0185 6.76
2038 0.0185 6.73
2039 0.0184 6.71
2040 0.0183 6.69
2041 0.0183 6.67
2042 0.0182 6.65
2043 0.0182 6.63
2044 0.0181 6.61

Tabel IV.8-5.8 Producția estimată de nisip de la deznisipatoarele SEAU, 2016-2044/2023-2044

An SEAU Liești
t/zi t/an mc/an

2016 0.050 0.031 18.34
2017 0.050 0.031 18.26
2018 0.050 0.031 18.19
2019 0.050 0.031 18.12
2020 0.049 0.031 18.05
2021 0.049 0.031 17.97
2022 0.049 0.031 17.90
2023 0.049 0.031 17.82
2024 0.049 0.030 17.75
2025 0.048 0.030 17.67
2026 0.048 0.030 17.62
2027 0.048 0.030 17.56
2028 0.048 0.030 17.51
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An SEAU Liești
t/zi t/an mc/an

2029 0.048 0.030 17.45
2030 0.048 0.030 17.40
2031 0.048 0.030 17.34
2032 0.047 0.030 17.29
2033 0.047 0.030 17.24
2034 0.047 0.029 17.18
2035 0.047 0.029 17.13
2036 0.047 0.029 17.08
2037 0.047 0.029 17.02
2038 0.046 0.029 16.97
2039 0.046 0.029 16.92
2040 0.046 0.029 16.87
2041 0.046 0.029 16.81
2042 0.046 0.029 16.76
2043 0.046 0.029 16.71
2044 0.046 0.029 16.66

În tratarea apei brute în cadrul noii Stații de tratare Liești, dimensionată pentru un debit de calcul
de 920 l/s (an 2023), va rezulta nămol în faza de decantare în decantorul lamelar. Se estimează, la
nivelul anului 2023, producerea unei cantități de nămol deshidratat de 2420 kg/zi, ce va fi evacuat
către un depozit conform de deșeuri, calitatea acestuia nefiind corespunzătoare valorificării,
conform cu prevederile Strategiei de namol.

Tabel IV.8.5 -9 Producția estimată de namol, 2023-2044
Statia de Tratare Liesti

Productia anuala de namol cu continut de
substanta uscata 35%

An mc/zi mc/an t/zi t/an

2023 2,35 858,92 2,73 994,69

2024 2,46 898,53 2,85 1040,57

2025 2,43 886,38 2,81 1026,50

2026 2,39 874,02 2,77 1012,18

2027 2,36 861,45 2,73 997,63

2028 2,33 848,70 2,69 982,86

2029 2,29 835,76 2,65 967,88

2030 2,25 822,66 2,61 952,70

2031 2,22 809,38 2,57 937,32

2032 2,18 795,91 2,53 921,73

2033 2,14 782,26 2,48 905,92

2034 2,11 768,42 2,44 889,89

2035 2,07 754,37 2,39 873,62

2036 2,03 740,15 2,35 857,15

2037 1,99 725,77 2,30 840,49

2038 1,95 711,26 2,26 823,70

2039 1,91 696,66 2,21 806,78

2040 1,87 681,97 2,16 789,78

2041 1,83 667,24 2,12 772,72

2042 1,79 652,49 2,07 755,64

2043 1,75 637,75 2,02 738,56



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galați, în perioada 2014 – 2020
257

2044 1,71 623,04 1,98 721,53

2045 1,67 608,40 1,93 704,58

AGLOMERAREA INDEPENDENTA
COMUNA INDEPENDENTA

Tabel IV.8 – 6.1. Deseuri estimate a fi produse din activitatea de exploatare conform Autorizatia de
mediu nr. 117 din 30.06.2014 valabila pana la 29.06.2024 pentru PRIMARIA COMUNEI
INDEPENDENTA, Comuna Independenta

Cod
deseu Denumire deseu

Cantitate
prevazuta a fi

prezenta

Mod de gestionare

Valorificare Eliminare Stocare

20 03 01 Deseuri municipale
amestecate

Cca 100 kg/an - Integral Stocare
temporara in
pubelle
amplasate in
spatii special
amenajate

15 01 01 Deseuri de hartie si
carton

cca 100 kg/an Integral - Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

15 01 02 Deseuri ambalaje
257resent257 plastic

Integral - Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

15 01
10*

Ambalaje care contin
reziduuri sau sunt
contaminate cu
substante periculoase

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

Aglomerarea Hanu Conachi
Comuna Fundeni, Localitatea Hanu Conachi

Tabel IV.8 – 7.1. Deseuri estimate a fi produse din activitatea de exploatare conform Autorizatia de
mediu nr. 256 din 27.12.2011 valabila pana la 29.06.2024 pentru PRIMARIA COMUNEI Fundeni,
sediu Localitatea Hanu Conachi
Cod
deseu

Denumire deseu Cantitate
prevazuta a fi
257resent257

Mod de gestionare
Valorificare Eliminare Stocare

20 03 01 Deseuri municipale
amestecate

Cca 50kg/an - Integral Stocare
temporara in
pubele
amplasate in
spatii special
amenajate

15 01
10*

Ambalaje care contin
reziduuri sau sunt
contaminate cu
substante periculoase

Cca 40 buc/an - Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate
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AGLOMERAREA BRANISTEA
SAT Branistea, Sat Vasile Alecsandri, Sat Traian

Tabel IV.8 – 8.1. Deseuri estimate a fi produse din activitatea de exploatare conform Autorizatiei
de mediu nr. 172 din 05.12.2014 valabila pana la 04.12.2024 pentru PRIMARIA COMUNEI
Branistea, puncta de lucru Sat Branistea, Sat Vasile Alecsandri, Sat Traian
Cod
deseu

Denumire deseu Cantitate
prevazuta a fi
prezenta
(kg/an)

Mod de gestionare
Valorificare Eliminare Stocare

17 04 05 Fier si otel nespecificat Integral - -
20 03 01 Deseuri municipale

amestecate
nespecificat - Integral -

15 01
10*

Ambalaje care contin
reziduuri sau sunt
contaminate cu
substante periculoase

nespecificat - Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

MUNICIPIUL GALATI
Tabel IV.8 – 9.1. Deseuri estimate a fi produse din activitatea de exploatare conform Autorizatia de
mediu nr. 35 din 23.03.2015 valabila pana la 22.03.2020 pentru SC APA CANAL SA Galati

Cod
deseu

Denumire deseu Cantitate
prevazuta a fi
produsa
(kg/an)

Mod de gestionare
Valorificare Eliminare Stocare

12 01 01 Pilitura si span feros nespecificat Integral - -
16 01 17 Metale feroase nespecificat - Integral -
17 04 05 Deseuri de fier si otel Cca 30 t/an - Integral Stocare

temporara in
spatii special
amenajate

16 01 17 Deseuri de metale
feroase

cca  0,3
tone/an

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

16 01 18 deseuri  de metale
neferoase

cca  0,2
tone/an

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

12  01 01 deseuri  de pilitura
si
span  feros

cca  0,2
tone/an

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

16 01 03 anvelope  scoase  din
uz

cca  100
buc/an

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

13 02
05*

Uleiuri minerale
neclorurate de motor,
transmisie, ungere

cca 0,6
tone/an

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

16 01
07*

Filtre de ulei cca  0,2
tone/an

- Integral Stocare
temporara in
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Cod
deseu

Denumire deseu Cantitate
prevazuta a fi
produsa
(kg/an)

Mod de gestionare
Valorificare Eliminare Stocare

spatii special
amenajate

19 09  01 deseuri  solide  de la
filtrarea  primara
si
separarea  cu site

in  functie  de
calitatea  apei
brute

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

20 03 06 Deseuri de la curatarea
canalizarii

cca  500
tone/an

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

20 03 01 Deseuri municipale cca  500
mc/an

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

16 01 03 Anvelope scoase din uz - Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

16  05
07*/16
05 08*

substante  chimice
organice/anorganice
de laborator  expirate

cca
0,005  tone/an

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

16 10
01*

deseuri lichide  apoase
rezultate  din
activitatea  de laborator

ca300  litri/an - Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

18 02
02*

Deseuri pericul.
rezultate din analize
bacteriologice

cca  300  kg/an - Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

19 08 05
Namol provenit de la
statia de epurare

cca  7750
tone/an

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

19 08 01 Deseuri retinute pe sita cca  25
tone/an

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

19 08 02 Deseuri de la
deznisipatoare

cca  50 tone/an - Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

15 02 03 material lemnos  de  la
biofiltrul  stafiei  de
epurare

in  func1ie  de
cantitilile
necesar
a  fi  schimbate

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

15 01 01 Ambalaje de hartie si
carton

cca.2  tone/an - Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

17 04 01 Deseuri de cupru, cca  0,2 - Integral Stocare
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Cod
deseu

Denumire deseu Cantitate
prevazuta a fi
produsa
(kg/an)

Mod de gestionare
Valorificare Eliminare Stocare

bronz, alama tone/an temporara in
spatii special
amenajate

17 04 02 Deseuri de aluminiu cca  0,2
tone/an

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

08 03
17*

Deseuri de tonere de
imprimanta

cca  150
buc/an

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

20 01 36 deseuri  din
echipamente  electrice
si electronice  DEEE

in  functie  de
propunerile
pentru  casare.

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

16 01 04 V.S.U. ln  functie  de
propunerile
pentru  casare

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

13  03 07 uleiuri  minerale
neclorinate  izolante
si
de transmisie  a
caldurii

cca  0,2
tonelan

- Integral Stocare
temporara in
spatii special
amenajate

Tabel IV.8 – 9.2. Deseuri produse in 2015 din activitatea de exploatare

Nr.
crt Denumire deseu

Cod deseu
conform

HG
856/2002

Cantitate
Generata

2015

Valorificat
eliminat

2015

Societatea la
care s-a vandut
sau livrat

Stoc

31.12.20
15

1. Pilitura si span feros 12 01 01 0,206 t - - 0,305 t
2. Metale feroase 16 01 17 0,270 t - - 0,410 t
3. Deseuri de fier si otel 17 04 05 1,037 t 1,121 t S.C.Remat S.A.

Galati
1,324 t

4. Uleiuri minerale neclorurate
de motor, transmisie,
ungere

13 02 05*
0,123 t - - 0,134 t

5. Filtre de ulei 16 01 07* 9,2 kg - - 11 kg
6. Namoluri de la limpezirea

apei 19 09 02 659 t 659 t
Apa Canal S.A.
Galati 0

7. Deseuri de la curatarea
canalizarii

20 03 06 501,34 t 501,34 t S.P. Ecosal Galati 0

8. Deseuri municipale 20 03 01 297,79 t 297,79 t S.P. Ecosal Galati 0
9. Anvelope scoase din uz 16 01 03 1,125 t - - 1,605 t
10. Ambalaje pvc contam. cu

substante periculoase 15 01 10* 28,89 kg 8,10 kg
S.C.EcoFire
Sistems S.R.L. 21,90 kg

11. Ambalaje sticla/metalice
contam. cu subs.periculoase 15 01 10* 81,10 kg 33,40 kg

S.C.EcoFire
Sistems S.R.L 67 kg

12. Deseuri pericul. rezultate
din analize bacteriologice 18 02 02* 627,75 kg 627,75 kg

S.C.EcoFire
Sistems S.R.L 0

13. Namol provenit de la statia
de epurare 19 08 05

1913,36 t
s.u.=35,63

1913,36 t
s.u.=35,63

S.P. Ecosal Galati 21,19 t
s.u.=95%
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% %
14. Deseuri retinute pe sita 19 08 01 57,48 t 57,48 t S.P. Ecosal Galati 0
15. Deseuri de la deznisipatoare 19 08 02 162,04 t 162,04 t S.P. Ecosal Galati 0
16. Ambalaje de hartie si carton 15 01 01 880 kg 880 kg S.P. Ecosal Galati 0
17. Ambalaje de material

plastice
15 01 02 90 kg 90 kg S.P. Ecosal Galati 0

18. D.E.E.E. 20 01 36 163,3 kg 163,3 kg S.C.Remat S.A.
Galati

4,6 kg

19. Baterii cu plumb 16 06 01 80 kg 80 kg S.C.Remat S.A.
Galati

48 kg

20. Deseuri lichide apoase in
amestec

19 11 03* 174 kg 225 kg S.C.EcoFire
Sistems S.R.L.

9 kg

21. Deseuri de cupru, bronz,
alama

17 04 01 0,4 kg 0,4 kg S.C.Remat S.A.
Galati

0

22. Deseuri de aluminiu 17 04 02 1,8 kg 1,8 kg S.C.Remat S.A.
Galati

0

23. Deseuri de mase plastice 02 01 04 40 kg 40 kg S.C.Remat S.A.
Galati

0

24. Deseuri textile 15 02 02* 39,80 kg 39,80 kg S.C.EcoFire
Sistems S.R.L

0

25. Deseuri de tonere de
imprimanta

08 03 17* 496,40 kg 263,40 kg S.C.EcoFire
Sistems S.R.L

233 kg

26. Deseuridin material de
constructii cu continut de
azbest

17 06 05* 400 kg 400 kg S.C.EcoFire
Sistems S.R.L

0

27. V.S.U. 16 01 06 9,11 t 9,11 t S.C. Ecometal
Recycling

0

Tabel IV.8 9.3  Producția de nămol (% s.u.) estimată, 2016-2044/2023-2044

An
SEAU Galați
t su/an t/an mc/an
100% s.u 20% s.u. 20% s.u.

2016 6688.76 7431.95 7011.28
2017 6695.40 7439.33 7018.24
2018 6702.32 7447.02 7025.49
2019 6709.51 7455.01 7033.03
2020 6716.97 7463.30 7040.85
2021 6728.07 7475.64 7052.49
2022 6739.40 7488.22 7064.36
2023 6750.95 7501.06 7076.47
2024 6762.72 7514.13 7088.81
2025 6949.31 7721.46 7284.40
2026 7104.39 7893.77 7446.95
2027 7260.26 8066.96 7610.34
2028 7416.92 8241.02 7774.55
2029 7574.35 8415.94 7939.57
2030 7891.51 8768.34 8272.02
2031 7891.51 8768.34 8272.02
2032 7768.70 8631.89 8143.29
2033 7625.34 8472.60 7993.02
2034 7484.30 8315.89 7845.18
2035 7345.54 8161.71 7699.73
2036 7209.04 8010.05 7556.65
2037 7074.76 7860.84 7415.89
2038 6942.66 7714.06 7277.42
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An
SEAU Galați
t su/an t/an mc/an
100% s.u 20% s.u. 20% s.u.

2039 6812.71 7569.68 7141.20
2040 6684.88 7427.64 7007.21
2041 6559.13 7287.93 6875.40
2042 6435.45 7150.50 6745.75
2043 6313.78 7015.31 6618.22
2044 6194.11 6882.34 6492.78

Tabel IV.8 .9.4. Producția de rețineri compactate estimată de la grătarele rare, 2016 -2044/2023-
2044

An
SEAU Galați
t/zi t/an

2016 0.262 95.62
2017 0.262 95.71
2018 0.262 95.81
2019 0.263 95.91
2020 0.263 96.02
2021 0.264 96.18
2022 0.264 96.34
2023 0.264 96.51
2024 0.265 96.68
2025 0.272 99.34
2026 0.278 101.56
2027 0.284 103.79
2028 0.290 106.03
2029 0.297 108.28
2030 0.309 112.81
2031 0.309 112.81
2032 0.304 111.06
2033 0.299 109.01
2034 0.293 106.99
2035 0.288 105.01
2036 0.282 103.06
2037 0.277 101.14
2038 0.272 99.25
2039 0.267 97.39
2040 0.262 95.56
2041 0.257 93.77
2042 0.252 92.00
2043 0.247 90.26
2044 0.243 88.55

Tabel IV.8 .9.5  Producția de rețineri compactate estimată de la grătarele dese, 2016-2044/2023-
2044

An
SEAU Galați
t/zi t/an

2016 1.873 683.67
2017 1.875 684.35
2018 1.877 685.05
2019 1.879 685.79
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An
SEAU Galați
t/zi t/an

2020 1.881 686.55
2021 1.884 687.69
2022 1.887 688.85
2023 1.890 690.03
2024 1.894 691.23
2025 1.946 710.30
2026 1.989 726.15
2027 2.033 742.08
2028 2.077 758.10
2029 2.121 774.19
2030 2.210 806.60
2031 2.210 806.60
2032 2.175 794.05
2033 2.135 779.40
2034 2.096 764.98
2035 2.057 750.80
2036 2.019 736.85
2037 1.981 723.12
2038 1.944 709.62
2039 1.908 696.34
2040 1.872 683.27
2041 1.837 670.42
2042 1.802 657.78
2043 1.768 645.34
2044 1.735 633.11

Tabel IV.8 .9.6 Producția de grăsimi de la separatoarele de grăsimi ale SEAU, 2016-2044/2023-
2044

An
SEAU Galați

t/zi t/an

2016 0.262 95.62

2017 0.262 95.71

2018 0.262 95.81

2019 0.263 95.91

2020 0.263 96.02

2021 0.264 96.18

2022 0.264 96.34

2023 0.264 96.51

2024 0.265 96.68

2025 0.272 99.34

2026 0.278 101.56

2027 0.284 103.79

2028 0.290 106.03

2029 0.297 108.28

2030 0.309 112.81

2031 0.309 112.81
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An
SEAU Galați

t/zi t/an

2032 0.304 111.06

2033 0.299 109.01

2034 0.293 106.99

2035 0.288 105.01

2036 0.282 103.06

2037 0.277 101.14

2038 0.272 99.25

2039 0.267 97.39

2040 0.262 95.56

2041 0.257 93.77

2042 0.252 92.00

2043 0.247 90.26

2044 0.243 88.55

Tabel IV.8 .9.7  Producția estimată de nisip de la deznisipatoarele SEAU, 2016-2044/2023-2044

An
SEAU Galați

t/zi t/an mc/an

2016 0.66 240.96 150.60

2017 0.66 241.20 150.75

2018 0.66 241.45 150.90

2019 0.66 241.70 151.07

2020 0.66 241.97 151.23

2021 0.66 242.37 151.48

2022 0.67 242.78 151.74

2023 0.67 243.20 152.00

2024 0.67 243.62 152.26

2025 0.69 250.34 156.46

2026 0.70 255.93 159.96

2027 0.72 261.55 163.47

2028 0.73 267.19 166.99

2029 0.75 272.86 170.54

2030 0.78 284.29 177.68

2031 0.78 284.29 177.68

2032 0.77 279.86 174.91

2033 0.75 274.70 171.69

2034 0.74 269.62 168.51

2035 0.72 264.62 165.39

2036 0.71 259.70 162.31

2037 0.70 254.86 159.29
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An
SEAU Galați

t/zi t/an mc/an

2038 0.69 250.10 156.31

2039 0.67 245.42 153.39

2040 0.66 240.82 150.51

2041 0.65 236.29 147.68

2042 0.64 231.83 144.90

2043 0.62 227.45 142.16

2044 0.61 223.14 139.46

Modul de gospodărire a deşeurilor

Modul de gospodărire a deşeurilor

O parte din deseurile generate in timpul executiei vor fi reciclate. Gestiunea deseurilor specifice

activitatii, in perioada de exploatare trebuie sa reprezinte o preocupare majora a beneficiarului.

Pe perioada de executie:
- deseuri menajere - colectarea se face pe baza de contract in pubele speciale,

amplasate pe platforme betonate. Acestea vor fi preluate de firme specializate pe
baza de contract. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile predate in conformitate cu
prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

- deseuri metalice - colectarea se va face pe platforme betonate si valorificate pe
baza de contract cu firme specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile
valorificate in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011.

- deseuri inerte (sol, pamant, argila, nisip, asfalt, etc.) - colectarea pe platforme
speciale si refolosite pentru umplutura, lucrarile de terasamente cat si pentru lucrari
provizorii de drumuri, platforme, nivelari.

- acumulatori uzati - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor
specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor
HG nr. 1132/2008

- anvelope uzate - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor
specializate conform Ord. nr. 386/2004

- uleiuri uzate - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate
conform prevederilor HG nr. 235/2007

- hartie - colectare selectiva. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate
conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje.

- Deseurile de ambalaje (hartie si carton, saci, recipient substante) sunt colectate
selectiv, in recipiente/spatii special amenajate, in vederea valorificarii/eliminarii prin
societati specializate autorizate.

Tehnologia de dezafectare utilizată pentru plăcile din azbociment
Ca urmare a studiilor care au dovedit efectele nocive ale azbestului asupra sănătăţii umane,
mai multe state membre ale Uniunii Europene şi-au implementat proceduri care dau prioritate
retragerii din uz a materialelor care conţin azbest, material poluant și nociv.

Lucrări pregătitoare
 Preluarea amplasamentului ce urmează a fi depoluat se va realiza de către o comisie

mixtă formată din reprezentanţii beneficiarului şi cei ai executantului, pe bază de
proces-verbal;

 Se vor amenaja spaţii de vestiare pentru personal, prin montarea vestiarelor de tip
container amenajat;
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 Se vor amenaja  magazii pentru echipamente de protecţie a personalului, materiale de
protecţie a mediului, echipamente de lucru, ambalaje, materiale de intervenţie,
materiale pentru decontaminare;

 Se va asigurara surse de energie electrică prin montarea unui tablou electric de
alimentare, necesară iluminatului şi încălzirii în vestiarele mobile, acţionării
echipamentelor de decontaminare;

 Se va izola zona de lucru prin montarea gardului de delimitare a accesului persoanelor
şi utilajelor de transport;

 Se va amenaja spaţiul de depozitare a deşeurilor pe tipuri de deşeuri, sub forma unei
platforme, delimitată şi dotată pentru evitarea contaminării solului cu deşeurile
periculoase.

Efectuarea lucrărilor de demontare și colectare a plăcilor din azbociment
a. Procedura operațională pentru evaluarea stării de conservare actuale a

plăcilor din azbociment
Această procedură are drept scop stabilirea protocoalelor operaţionale pentru a stabili starea de
conservare a plăcilor din azbociment, în stare compactă şi friabilă, şi pentru a furniza indicaţii
privind următoarele acţiuni care vor fi adoptate.

Pentru a determina starea materialului se va face o inspecţie vizuală detaliată, evidenţiind
anumiţi parametri care indică dispersia fibrelor din material şi posibila lor dispersie în aer.

Principalii parametri care vor fi luaţi în considerare sunt:

 Tipul de material (compact sau friabil);
 Starea suprafeţei conductelor;
 Tratamentele de protecţie aplicate la montajul acestora;
 Prezenţa unor materiale pulverulente.

În funcţie de friabilitate, materialele care conţin azbest sunt împărţite în două clase:

 friabile: materiale care pot fi uşor fărâmate sau transformate în pulbere sub simpla
presiune manuală;

 compacte: materiale dure care pot fi fărâmate sau transformate în pulbere doar prin
utilizarea aparatelor mecanice

Procedura aplicabilă pentru plăcile din azbociment care alcătuiesc acoperișul actual al fiecărei
stații de pompare este „Procedura pentru materiale compacte”

Descriem în continuare această procedură care va trebui urmată:

 Inspecţia plăcilor din azbociment
 Personalul competent în timpul inspecţiei va face fotografii şi va efectua inspecţia

evaluând starea actuală a plăcilor din azbociment;
 Se vor preleva probe pentru a observa suprafaţa la stereomicroscop, se va efectua

o monitorizare de mediu (prelevare de probe şi analize) pentru a determina
concentraţia de fibre de azbest dispersate în aer.

 Dispozitive individuale de protecţie
 În timpul inspecţiei este necesară utilizarea dispozitivelor individuale de protecţie

(mască de protecţie pentru gură şi nas cu filtru P3 şi salopetă) pentru a elimina
riscul inhalării şi dispersiei fibrelor de azbest.

b. Procedura de dezafectare a plăcilor  din azbociment
 Se demontează fiecare placă de azbociment în parte;
 Fiecare placă va fi ridicată cu ajutorul unei macarale și depozitată în containere

speciale. Containerele vor fi etanșe, prevăzute cu capac amovibil, de asemena etanș.
Suprafața pe care vor fi așezate containerele pe perioada încărcării va fi protejată cu
folie din plastic etanșă;

 Se vor recupera deşeurile care vor cădea în afara containerelor de colectare, pe spaţiile
protejate cu folie;
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 Se vor aspira cu aspiratoare profesionale în scopul colectării prafului de azbociment
rămas după terminarea demontării plăcilor;

 Se va sigura preluarea continuă a deşeurilor depozitate în containerele închise etanş,
din zona de lucru, imediat după umplerea lor, acestea fiind transportate la punctele de
procesare în vederea eliminării;

 Transportul se efectuează sub supravegherea unui consilier de siguranţă autorizat ADR
(transportul rutier de mărfuri periculoase) din partea transportatorului, pentru
verificarea respectării prevederilor legislaţiei specifice privind transportul substanţelor
periculoase şi asigurarea unui mod corespunzător de acţiune în cadrul situaţiilor de
urgenţă;

 Transportul containerelor se efectuează cu mijloace auto specializate şi autorizate,
posedând licenţe de transport, dotate cu truse ADR şi mijloace pentru intervenţie în caz
de poluare accidentală, conduse de şoferi autorizaţi ADR şi însoţit de un consilier de
siguranţă autorizat ADR;

 Pentru efectuarea transporturilor, trebuie respectate toate prevederile cuprinse în HG
nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul
României (Aviz de însoţire, alte documente necesare cum ar fi fişe de siguranţă, fişe de
securitate etc.);

 În acest sens, se informează Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă de la
nivel local, care stabileşte rutele de parcurs.

Depozitarea finală a deşeurilor cu conţinut azbest
 Această operaţiune se face conform Planului de Implementare a Directivei 99/31/CE

privind depozitarea deşeurilor.
 Deşeurile cu conţinut de azbest se tratează şi se depozitează în celule separate ale

depozitelor de deşeuri periculoase.
 Eliminarea presupune în fapt depozitarea sub formă de deşeu ultim, respectiv

ambalarea în recipienţi flexibili de tip sac de 1 m3, impermeabili, care se depozitează
într-o celulă de azbest special amenajată, după care, aceasta se acoperă cu un strat de
material inert.

 Deşeul ultim în mod obligatoriu trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
 să se regăsească în lista deşeurilor acceptate pentru depozitare în

depozitul respectiv, conform autorizaţiei de mediu;
 să fie însoţite de documentele necesare şi să respecte criteriile de

recepţie.
 Toate rezultatele controalelor de recepţie se înregistrează în jurnalul de funcţionare (în

formă electronică sau scrisă). Dacă în urma controlului de recepţie rezultă că sunt
respectate toate cerinţele de acceptare, operatorul dirijează transportul de deşeuri
către zona de depozitare.

 Controlul vizual se repetă şi la descărcarea deşeurilor. Dacă în urma controlului vizual
apar îndoieli cu privire la respectarea cerinţelor pentru depozitare sau se constată că
există diferenţe între documentele însoţitoare şi deşeurile livrate, atunci se efectuează
un control, parametrii analizaţi fiind stabiliţi în funcţie de tipul şi aspectul deşeurilor. În
cazurile în care se efectuează analize de control, se prelevează şi probe martor care
trebuie păstrate minimum o lună.

 Dacă deşeurile nu sunt acceptate la depozitare, operatorul depozitului informează
imediat generatorul şi Agenţia pentru Protecţia Mediului, transportul fiind izolat şi
păstrat în zona de siguranţă. Toate aceste cazuri se înregistrează în jurnalul de
funcţionare a depozitului. Dacă deşeurile livrate nu sunt în concordanţă cu datele din
documentele de însoţire, însă se încadrează cerinţelor de acceptare şi sunt acceptate la
depozitare, atunci şi acest lucru se menţionează în jurnalul de funcţionare şi se anunţă
generatorul deşeurilor, precum şi Agenţia pentru Protecţia Mediului.

Pe perioada de functionare:
- deseuri menajere - colectarea se face pe baza de contract in pubele speciale, amplasate

pe platforme betonate. Acestea vor fi preluate de firme specializate pe baza de contract.
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Vor fi pastrate evidente cu cantitatile predate in conformitate cu prevederile HG nr.
349/2005 privind depozitarea deseurilor;

- deseuri metalice - colectarea se va face pe platforme betonate si valorificate pe baza de
contract cu firme specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate in
conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011;

- deseuri inerte (sol, pamant, argila, nisip, asfalt, etc.) - colectarea pe platforme speciale si
refolosite pentru umplutura, lucrarile de terasamente cat si pentru lucrari provizorii de
drumuri, platforme, nivelari;

- acumulatori uzati - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate.
Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor HG nr. 1132/2008

- anvelope uzate - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate
conform Ord. nr. 386/2004;

- uleiuri uzate - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate
conform prevederilor HG nr. 235/2007;

- hartie - colectare selectiva. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform
prevederilor Legii nr. 249/2015;

- Deseurile de ambalaje (hartie si carton, saci, recipient substante) sunt colectate selectiv,
in recipiente/spatii special amenajate, in vederea valorificarii/eliminarii prin societati
specializate autorizate;

- Deseurile reciclabile  (hartie si carton, metale feroase si neferoase) sunt colectate
selectiv, in recipiente/spatii destinate acestui scop, in vederea valorificarii prin societati
specializate autorizate

- Deseurile periculoase  sunt colectate selectiv , in recipiente/spatii special amenajate, in
vederea eliminarii prin societati specializate autorizate;

- Deseurile din procesele tehnologice  (deseuri retinute pe site, deseuri de la
deznisipatoare) sunt colectate selectiv , in recipiente/spatii special amenajate, in vederea
eliminarii;

- DEEE-urile sunt colectate selectiv, in recipiente/spatii destinate acestui scop, in vederea
valorificarii prin societati specializate autorizate;

- Namolul rezultat din statia de epurare se colecteaza in spatial destinat acestui scop,in
vederea eliminarii/valorificarii ulterioare.

Reziduurile provenite din statia de epurare vor fi colectate si transportate spre depozitare la
depozitul de deseuri conform. Vor fi păstrate evidente cu cantitățile predate in conformitate cu
prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.

Nisipul reținut in deznisipatoare va fi curățat, spălat si folosit in construcții.

Grăsimile vor fi depozitate provizoriu in cadrul stației de epurare, după care vor fi preluate prin
vidanjare si prelucrate de firme specializate.

Programul si traseul pentru transportul deșeurilor rezultate din funcționarea stației de epurare vor
fi riguros stabilite in vederea minimizării impactului.

O parte a nămolului va fi ulterior transportata si depozitata la depozitul de deseuri conform.

Pentru cantitățile de nămol folosite in agric ultura vor fi păstrate evidente cu cantitățile de nămol
rezultate din procesul tehnologic si in locul de descărcare. Pentru utilizarea in agricultura vor fi
respectate prevederile Ordinului 344/2004 referitoare la aprobarea Normelor tehnice privind
protecția mediului si in special a solurilor când se utilizează nămol de epurare in agricultura.

Strategia de management a namolului este prezentata in Anexa 8; strategia poate suferi modificari
pe parcursul parcurgerii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, consultantul
asigurandu-se de  revizuirea corespunzatoare a acesteia si predarea ultimei variante Beneficiarului
si autoritatilor competente.

Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

In procesul de execuţie al obiectivelor propuse nu se vor utiliza substanţe toxice şi periculoase.

IV.9
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In organizarea de şantier, nu vor exista depozite de carburanţi, alimentarea utilajelor şi a
autovehiculelor se va realiza la staţiile de combustibil din zonă.

Substantele si preparatele periculoase folosite in prezent in cadrul obiectelor din zona proiectelor,
in cadrul gospodariilor de apa si/sau al statiei de epurare existente, in conformitate cu autorizatia
de mediu in vigoare sunt:

Tabel. IV.9-1 Substante si preparate periculoase folosite in prezent

Punct de lucru Substanta Cantitatea
autorizata Act de reglementare Consumat

2015

UAT Tudor
Vladimirescu

Hipoclorit de
sodiu Cca. 65 litri/luna

Autorizatia de mediu
nr. 33 din 16.03.2015
valabila pana la
15.03.2020 (Decizie
TRANSFER
AUTORIZATIE  DE
MEDIU Nr.
414/15.07.2015)

n.a.

Comuna Piscu

Hipoclorit de
sodiu Cca 2 l/zi Autorizatia de mediu

nr. 72 din 02.07.2015
valabila pana la
01.07.2020 (Decizie
TRANSFER
AUTORIZATIE  DE
MEDIU Nr.
716/05.11.2015)

n.a.

Clor gazos Cca 25 kg/luna n.a.

Clorura de var Cca 500 kg/an n.a.

Localitatea  Ivesti Hipoclorit de
sodiu Cca 1020 l/luna Autorizatia de mediu

nr. 130 din
27.07.2012 valabila
pana la 26.07.2022
pentru SC APA CANAL
SA GALATI, sediile
secundare din
Comuna lvesti –
str’Eremia Grigorescu
nr. 594, Statie Tratare
Pompare  si Comuna
Liesti,  T 48, P 1451,
Statie  Tratare
Pompare

n.a.

Localitatea Liesti Hipoclorit de
sodiu Cca 50l/luna n.a.

Sat Salcia, com.
Umbraresti

Hipoclorit de
sodiu Cca 150l/luna

Autorizatia de mediu
nr. 16 din 19.01.2012
revizuita in
15.04.2013, valabila
pana la 18.01.2022
pentru SC APA CANAL
SA GALATI, sat Salcia,
com Umbraresti

n.a.

Clorura de var Cca 100 kg/luna n.a.

Comuna
Independenta

Hipoclorit de
sodiu Cca 250l/luna

Autorizatia de mediu
nr. 117 din
30.06.2014 valabila
pana la 29.06.2024
pentru PRIMARIA
COMUNEI
INDEPENDENTA,
Comuna Independenta

n.a.

Localitatea Hanu Hipoclorit de Cca 800l/luna Autorizatia de mediu n.a
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Punct de lucru Substanta Cantitatea
autorizata Act de reglementare Consumat

2015
Conachi sodiu nr. 256 din

27.12.2011 valabila
pana la 29.06.2024
pentru PRIMARIA
COMUNEI Fundeni,
sediu Localitatea Hanu
Conachi

Sat Branistea, Sat
Vasile Alecsandri,
Sat Traian

Hipoclorit de
sodiu Cca 300 kg/an

Autorizatia de mediu
nr. 172 din
05.12.2014 valabila
pana la 04.12.2024
pentru PRIMARIA
COMUNEI Branistea,
puncta de lucru Sat
Branistea, Sat Vasile
Alecsandri, Sat Traian

n.a.

Municipiu Galati

Clor (gaz
lichefiat) Cca 100 t/an

Autorizatia de mediu
nr. 35 din 23.03.2015
valabila pana la
22.03.2020 pentru SC
APA CANAL SA Galati

63287 kg

Clorura de var Cca 10t/an 5861 kg
oxigen Cca 3400 mc/an 1581 mc
acetilena cca 1040 kg/an 560 kg
ulei  de  racire Cca 3000 mc/an -
ulei  de  motor cca 600  litri/an -
ulei  de
transmisie cca 400  litri/an -

ulei  compresor cca25  litri/an -
ulei  de
transformator cca 400  litri/an -

inhibitor  de
coroziune  Folmar cca 17 mc/an 17985 l

Sulfat de
aluminiu - 160255 kg

reactivi  chimici
de laborator nespecificat -

Aceste substante se depoziteaza in spatii special amenajate. Ambalajele folosite sau rezultate de la
substantele si preparatele periculoase sunt predate catre furnizori/societati specializate autorizate
in vederea valorificarii/eliminarii.
Societatea APA CANAL SA Galati tine evidenta stricta cu privire la cantitati, caracteristici, mijloace
de asigurarea a substantelor si preparatelor periculoase si raporteaza anual la APM Galati.

In tabelul IV.9-2 sunt prezentate substantele urmand a fi utilizate conform proiect.

Tabel IV.9-2 Substante si preparate periculoase ce vor fi folosite conform proiect

Statie de tratare/Gospodarie de apa Substanta Cantitatea

Statie de tratare Liesti

Permanganat de
potasiu

1,75 kg/h (41,92 kg/zi)
(cca 15,3 t/an)

Clor 15761 kg/an

Coagulant policorura
de aluminiu

4,28 Kg/h (cca 37,5
t/an)

Gospodaria de apa Movileni Hipoclorit de sodiu 0,10 m3 la 15 zile
Gospodaria de apa Sendreni Sat/GA Sendreni
Cartier Vest

Hipoclorit de sodiu 0,20 m3 la 15 zile

Gospodaria de apa Serbestii Vechi Hipoclorit de sodiu 0,08 m3 la 15 zile
Gospodaria de apa Serbestii Vechi sat Nou Hipoclorit de sodiu 0,03 m3 la 15 zile
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Statie de tratare/Gospodarie de apa Substanta Cantitatea

Gospodaria de apa Traian Hipoclorit de sodiu 0,10 m3 la 15 zile
Gospodaria de apa Branistea Hipoclorit de sodiu 0,26 m3 la 15 zile
Gospodaria de apa Vasile Alecsandri Hipoclorit de sodiu 0,12 m3 la 15 zile
Gospodaria de apa Independenta Noua/GA
Independenta Veche

Hipoclorit de sodiu 0,23 m3 la 15 zile

Gospodaria de apa Piscu Hipoclorit de sodiu 0,47 m3 la 15 zile
Gospodaria de apa Vames Hipoclorit de sodiu 0,04 m3 la 15 zile
Gospodaria de apa Tudor Vladimirescu Hipoclorit de sodiu 0,43 m3 la 15 zile
Gospodaria de apa Hanu Conachi Hipoclorit de sodiu 0,22 m3 la 15 zile
Gospodaria de apa Smardan Hipoclorit de sodiu 0,27 m3 la 15 zile
Gospodaria de apa Cismele Hipoclorit de sodiu 0,24 m3 la 15 zile
Gospodaria de apa Liesti Hipoclorit de sodiu 1,17 m3 la 15 zile

Gospodaria de apa Ivesti Hipoclorit de sodiu 1,11 m3 la 15 zile
Gospodaria de apa Salcia Hipoclorit de sodiu 2,154 m3 la 15 zile

Breviarele de calcul sunt prezentate in Anexa 7.
Aceste substante se vor depozita in spatii special amenajate. Ambalajele folosite sau rezultate de la
substantele si preparatele periculoase vor fi predate catre furnizori/societati specializate autorizate
in vederea valorificarii/eliminarii.
Societatea APA CANAL SA Galati va tine evidenta stricta cu privire la cantitati, caracteristici,
mijloace de asigurarea a substantelor si preparatelor periculoase si raporteaza anual la APM Galati.

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Prin natura funcţiunii sale, investiţia ce urmează a fi realizată, necesită controlul emisiilor de
poluanţi în mediu astfel:

Tabel 3
Factori de mediu Frecventa Responsabilitate
Aer Zilnic, monitorizarea vizuala a functionarii

utilajelor si autovehiculelor de transport
Antreprenor general

Zgomotul Nivelul decibelilor emisi de utilaje cand se
lucreaza in zona mai aproape de 100 m
de asezarile umane

Antreprenor general

Deseuri Saptamanal Antreprenor general

Pentru prevenirea poluării mediului pe perioada exploatării în zona de activitate a obiectivelor
analizate se impun următoarele măsuri:
- identificarea surselor de poluare (neetanseităţi, spărturi, avarii);
- observarea si controlul continuu al traseului de conducte;
- realizarea unui sistem de monitorizare adecvat;
- planificarea prealabilă a reparaţiilor capitale ale conductelor

Instalatiile care vor fi utilizate in cadrul sistemului de alimentare cu apa si canalizare, respectiv a
statiei de epurare, vor fi dotate cu un sistem de automonitorizare si comanda pentru a controla
parametrii procesului tehnologic.
Totodata, emisiile de substante poluante rezultate din procesul de epurare vor fi in permanenta
monitorizate prin analiza paramatrilor cantitativi si calaitativi.
Automonitorizarea emisiilor in faza de exploatare va avea ca scop verificarea conformarii cu
conditiile impuse in actele de reglementare emise de autoritatile pentru protectia mediului cat si de
prevederile actelor normative in vigoare (O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului cu
modificarile si completarile ulterioare, Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor
tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de
poluanti atmosferici produsi de surse stationare, H.G. 188/2002).
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Programul de automonitorizare va consta in monitorizarea emisiilor statiei de epurare cat si a
parametrilor de proces, in acest sens realizandu-se:

- urmarirea concentratiilor de poluanti la evacuare in emisar;
- urmarirea concentratiilor emisiilor de gaze toxice si explozive la locurile in care exista

posibilitatea acumularii a acestora.
Monitoring-ul tehnologic va fi o actiune distincta si va avea ca scop verificarea periodica
a starii de functionare a instalatiei, respectiv:

1. Verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor sistemului de
alimentare cu apa si canalizare cat si a statiei de epurare:

- functionarea instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare;
- starea traseelor de alimentare cu apa catre consumatori;
- functionarea instalatiilor de retinere a poluantilor (bazinele si rezervoarele).

2. Urmarirea gradului de tasare a terenului:

- comportarea constructiilor;
- aparitia unor tasari diferentiale si stabilirea masurilor de prevenire a lor.

3. Controlul intrarilor si iesirilor de deseuri:

- verificarea documentelor care insotesc intrarile si livrarile de deseuri.

4. Masuratori ale parametrilor cantitativi: debitele de apa uzata vehiculate prin statie,
debitele de aer necesare proceselor de epurare ce se desfasoara in rezervorul deznisipator-
separator de grasimi aerat si in bazinul cu namol activ, debitele de namol rezultate din
procesele de epurare, debitele de polielectrolit care sunt necesare proceselor de tratare a
namolului, cantitatea de energie consumata.

5. Masuratori ale parametrilor de calitate care necesita prelevare de probe pentru
analize de laborator: substante organice biodegradabile exprimate sub forma de CBO5,
consum chimic de oxigen, suspensii, azot total, fosfor total, metale grele. Acestea vor
respecta prescriptiile H.G. 188/2002 din Anexa nr.1 (NTPA – 011), art. 9 care prevede ca
statiile de epurare vor fi proiectate sau modificate astfel incat din punctele de control
stabilite sa se poata preleva probe reprezentative din influentul statiei si din efluentul
epurat inainte de evacuarea in receptor. Metodele de monitorizare, numarul minim de
probe de prelevat in functie de marimea statiei de epurare si modul de interpretare a
rezultatelor trebuie sa fie in concordanta cu prevederile stipulate in art. 10 la NTPA – 011.

In timpul exploatarii sistemului de alimentare cu apa si canalizare se va realiza
monitorizarea:

1. calitatii apelor epurate deversate in emisar – paraul Suhu. In aceste conditii vor fi
monitorizati indicatorii la descarcare in emisar in vederea incadrarii in valorile limita
prevazute de Normativul NTPA 001/2005.

2. nivelului de zgomot se va realiza la locurile de munca, in timpul probelor mecanice
si tehnologice, cat si periodic in timpul desfasurarii procesului tehnologic. In acest sens
se va monitoriza nivelul de zgomot la limita amplasamentului in vederea incadrari in
limita admisibila a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industriala grea,
conform Ordinului M.M.G.A. nr. 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele
interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din
zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor.

3. cantitatilor de deseuri rezultate din procesul tehnologic vor fi monitorizate atat
calitativ cat si cantitativ, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase. In cadrul statiei de epurare se vor intocmi proceduri scrise, prin care se va
asigura ca deseurile evacuate vor fi manipulate, depozitate temporar si evacuate
definitiv conform prevederilor legale. In cadrul procedurilor, se va prezenta modul cum
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va fi controlata acumularea si stocarea cantitatilor de deseuri, iar frecventa analizelor
deseurilor rezultate va fi specifica si va depinde de compozitia acestora. Totodata se va
tine o evidenta a cantitatilor de namol rezultate din procesul de epurare a aplor uzate.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte
normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO,
COV, LCP, Directiva – cadru apă, Directiva cadru aer, Directiva-cadru a
deşeurilor etc.)

Prezentul proiect, prin soluţiile de proiectare alese respectă reglementarile aplicabile în vigoare care
transpun directivele Consiliului Uniunii Europene.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

Pe durata executării lucrărilor de construcţie se vor respecta următoarele:
• Legea 90/1996 privind protecţia muncii;
• Normele generale de protecţia muncii;
• Normativele generale de prevenirea şi stingerea incendiilor;

Prezenta documentaţie, la faza de Proiect pentru autorizaţia de construcţie, va fi elaborata prin
respectarea prevederilor Legii 50/1991 şi Legii 10/1995 şi a normativelor tehnice în vigoare.
Zona de organizare de santier se va incadra in prevederile Ordinului Comun MMDD Nr.
1415/06.11.2008 si MF Nr. 3395/17.11.2008.

Limitele birourilor Antreprenorului, ale santierului, magaziilor si depozitelor vor fi imprejmuite
corespunzator de-a lungul limitelor convenite cu Inginerul, incluzand o poarta care poate fi
incuiata.

Antreprenorul va prevedea garduri in jurul santierelor de constructii inainte de inceperea lucrarilor,
pe care le va demonta dupa ce acestea vor fi finalizate. Gardul va fi realizat conform Proiectului de
Organizare de Santier intocmit si aprobat.

Organizarea de şantier se va desfăşura în mai multe etape caracteristice:

- instalarea şantierului - reprezentând un volum minim de lucrări de organizare necesare
începerii în condiţii normale a lucrarilor de bază, instalare în termene scurte.

- dezvoltarea şi adaptarea organizării şantierului - conform necesităţilor rezultate din
programul de desfăşurarea lucrărilor de bază şi condiţiilor speciale survenite pe parcursul
execuţiei

- lichidarea şantierului prin dezafectarea lucrărilor de pe şantier (mutare, demolare,
demontare etc.) care trebuie făcută rapid în condiţii optime de redare a terenului,
amplasamentului pentru folosinţa iniţială.

Lucrari necesare organizării de şantier

Incinta organizării de șantier are o suprafață de formă regulată, cu dimensiunile estimate ale
laturilor de 44,00 m, respectiv 21,00 m.

Perimetrul incintei organizării de șantier va fi delimitat de un gard provizoriu alcătuit fie din plasă
de sârmă zincată cu inălțimea minimă de 1,80 m, fie din panouri din sârmă zincată, bordurată cu
inălțimea minimă de 1,80 m, în ambele variante montarea panourilor de gard urmînd să se facă pe
stâlpi din țeavă metalică rectangulară de 40x40 mm, fixați in fundații din beton.

Accesul atât al personalului cât și a vehicolelor în incinta organizării de șan tier va fi asigurată de o
poarta pietonală cu lățimea de 1,00 m și de o poartă auto în două canate cu lățimea de 6,00 m,
ambele având ramele confecționate din teavă metalică rectangulară și închiderile din plasă de
sârmă zincată.
Incinta Organizării de șantier va  cuprinde următoarele zone:

VII.1
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 Spațiu containere tip pentru birouri și utilități;
 Parcare autoturisme personal tehnic;
 Spațiu depozitare materiale;
 Spațiu tehnic, pază și materilale P.S.I.;
 Spațiu toalete ecologice;
 Spațiu amenajat pentru circulație;
 Spațiu amenajat pentru acces și parcare utilaje de construcții;
 Spațiu pentru spălare și igienizare utilaje.

VII.1.1Spațiu containere tip pentru birouri si utilități

Zona de containere tip pentru birouri si utilitati, în suprafață de 45,00 mp va cuprinde următoarele
containere:

 un container destinat desfășurării activității personalului contractantului;
 un container amenajat pentru luarea mesei de către personal, prevăzut cu un oficiu;
 un container amenajat cu spațiu pentru vestiar și spațiu pentru igienizare personală;
 tablou electric;
 punct PSI

Fiecare container se va așeza pe câte șase dale din beton armat cu dimensiunile de 70x70x15 cm
grosime.

Amplasamentul va cuprinde si elementele conexe organizării de șantier care se vor concretiza prin
realizarea branșamentului la rețeaua de alimentare cu apă, execuția racordului la rețeaua de
canalizare și construcția instalatiei de încălzire.

În situația în care nu se pot asigura din punct de vedere tehnic racordări la rețelele de apă potabilă
menajeră și canalizare, se va prevedea pentru asigurarea apei potabile un rezervor de inventar din
polipropulenă, amplasat suprateran, cu capacitatea minimă de 1500 litri. Pentru preluarea de la
lavoare a apei utilizate prin igienizarea personalului, se va amplasa o fosă ecologică de inventar,
vidanjabilă, din polipropilenă, amplasată subteran.

Containerele tip pentru birouri și utilități vor cuprinde dotările si accesoriile  necesare bunei
desfasurari a activitatii personalului contractorului in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare
referitoare la protectia muncii si a cerintelor contractuale cu privire la elementele constitutive ale
organizarii de santier. In acest scop dotarile vor cuprinde organizarea punctului sanitar de prim
ajutor, pichet PSI, panouri de avertizare, panouri publicitare si orice alte elemente necesare de
aceeasi natura.

VII.1.1Descrierea containerelor tip

Structura containerelor este autoportantă, fiind alcătuită din profile de oţel laminat, cu grosimea 3
mm, prevăzută la colţuri cu elemente de colţ conform standardelor ISO. Cadrul superior este
prevăzut cu jgheaburi de colectare a apelor pluviale care sunt conduse prin stâlpi.

DIMENSIUNI principale
Lungime: 6050 mm
Lungime interioara :5827 mm
Lăţime  : 2450 mm
Latime interioara : 2207 mm
Înălţime : 2600 mm
Înălţime interioară: 2350 mm

Podeaua are urmatoarea structura :
-tablă zincată 0,5 mm
-termo izolaţie vată minerală 50 mm
-folie anticondens
-pal hidrofugat 22 mm



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galați, în perioada 2014 – 2020
275

-covor PVC

STRUCTURA STRATIFICAŢIEI PEREŢILOR DIN EXTERIOR SPRE INTERIOR
-tablă cutată zincată şi vopsită în câmp electrostatic;
-termoizolaţie din vată minerală 50 mm;
-folie anticondens;
-pal melaminat diferite culori.

STRUCTURA STRATIFICAŢIEI ACOPERIŞULUI DE JOS IN SUS
-pal melaminat de culoare albă;
-folie anticondens;
-termoizolaţie vată minerală 50 mm;
-pal;
-tablă zincată 0,5 mm

Ferestre : dimensiunea 950 x 1200 mm, oscilobatante cu jaluzele exterioare, din profile PVC.
Uşa de intrare: dimensiunea 750 x 2100 mm, cu placaj metalic, termoizolată, cu toc metalic.
Instalaţia electrică este prevăzută cu tablou electric 8 MOD, întreruptor diferenţial de protecţie
împotriva electrocutării, siguranţe automate pe fiecare circuit (forţă sau iluminat). Containerul este
prevăzut cu două corpuri de iluminat cu tuburi de neon de 1 x 36W, două prize, intrerupator,
convector electric 2000 W, conductori CYY 3 x 1,5 , CYY 3 x 2,5 , cablu de racordare MYYM 5 x 6.
Alimentarea se face cu priza IND 32A.

VII.1.1. 2 Parcare autoturisme personal tehnic
Parcarea pentru autoturisme va avea o suprafață de cca. 37,50 mp (7,50x5,00 m). Infrastructura
parcării va fi formată din două straturi suprapuse în grosime de 15 cm fiecare, alcătuite din balast
și refuz de ciur, ambele compactate mecanic prin cilindrare cu ruloul static autopropulsat de 10
tone.

VII.1.1.3 Parcare autoturisme personal tehnic
Spațiul pentru depozitare materiale are o suprafață de 116 mp, fiind formată din două spații
distincte:

VII.1.1.3-1 Depozit materiale in aer liber

Pentru  materialele care pot fi depozitate în aer liber, se va realiza o platformă alcătuită din dale
de inventar din beton, așezate pe un filtru invers format din pietriș și nisip. Dimensiunile
platformei sunt de 6,00x12,00 m.

VII.1.1.3-2 Depozit materiale perisabile

Pentru materialele care nu pot fi expuse la intemperii, se va amplasa in imediata apropiere a
platformei pentru materialele depozitate în aer liber, o magazie de inventar, cu dimensiuni
nominale de minim 5,00x8,00 m.
Magazia va fi realizată din profile metalice asamblate cu șuruburi (demontabile). Atât acoperișul
cât și pereții magaziei vor fi realizați din panouri de tablă galvanizată, cu termoizolație, tip
Europanel. Platforma interioară a magaziei va fi realizată din dale de inventar din beton, așezate
pe un filtru invers alcătuit din pietriș și nisip.

VII.1.1.4 Spațiu tehnic, pază și materiale P.S.I
Spațiul tehnic cuprinde următoarele:

 rezervor de inventar suprateran pentru apă potabilă, cu capacitatea minimă de 1500 litri,
necesar numai în situația în care nu sunt în apropiere rețele de apă potabilă și canalizare;

 hidrofor pentru apa potabilA;
 fosă ecologică vidanjabilă de inventar din polipropilenă, pentru minim 15 persoane,

amplasată subteran. Fosa ecologică vidanjabilă va fi asigurată numai în situația în care nu
există în apropierea organizării de șantier rețele de apă potabilă și canalizare. În acestă
variantă, fosa ecologică va fi prevăzută numai pentru preluarea apei uzate de la lavoare și
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de la platforma de spălare utilaje. Pentru nevoile fiziologice ale personalului se vor utiliza
toaletele ecologice;

 cabină de inventar pentru paza incintei, alcătuită din polipropilenă, cu dimensiunile minime
de 220X150X240 cm;

 punct PSI, dotat minim cu stingătoare cu pulbere, nisip, lopeți și târnăcoape.

VII.1.1.5 Spațiu toalete ecologice

Incinta va fi prevăzută cu minim două cabine ecologice, vidanjabile, pentru necesitățile biologice
curente ale personalului. Aceste cabine vor fi asigurate obligatoriu chiar în situația în care
organizarea de șantier va fi racordată la rețeaua de apă potabilă și canalizare.

VII.1.1.6 Spațiu amenajat pentru circulație

Suprafața cuprinsă între spațiul tehnic, parcare auto personal și spațiul de depozitare va fi utilizată
pentru circulația curentă pietonală și autoturismelor și autoutilitarelor.
Infrastructura acestui spațiu va fi alcătuită din două straturi suprapuse în grosime de 15 cm
fiecare, formate din balast și refuz de ciur, ambele compactate mecanic cu cilindrul compactor
static autopropulsat de 10 tone.

VII.1.1.7 Spațiu amenajat pentru acces și parcare utilaje de construcții

Spațiul destinat circulației și parcării utilajelor de tonaj greu va avea infrastructura alcătuită din
următoarele straturi:

 Strat de rulaj alcătuit din dale de inventar, din beton armat prefabricat de minim
15 cm grosime, așezate juxtapus și suprapus;

 Strat de nisip pilonat de minim 7 cm grosime după pilonare;
 Fundație din balast compactat, de minim 15 cm grosime după compactare;
 Strat de nisip pilonat de minim 7 cm grosime după pilonare;
 Strat de formă din balast compactat, de minim 15 cm grosime după compactare.

Spațiul destinat circulației și parcării utilajelor de tonaj greu are o suprafață de 200 mp.

VII.1.1.8 Spațiu pentru spălare și igienizare utilaje

Pentru asigurarea igienizării utilajelor de construcții (spălarea utilajelor și în special a roților
acestora), s-a prevăzut în incinta organizării de șantier un spațiu amplasat lână poarta auto, cu
dimensiunile de 12,50x8,00 m. Infrastructura spațiului de spălare va fi amenajată similar spațiului
pentru acces și parcare utilaje de construcții. În imediata apropiere a acestui spațiu va fi amplasată
o microstație pentru spălare cu apă potabilă sub presiune. Apele uzate rezultate în urma procesului
de spălare vor fi colectate prin jgheaburi colectoare de inventar, și dirijate spre canalizarea
menajeră sau spre fosa ecologică vidanjabilă.

VII.1.2 Asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona
amplasamentului
Lucrările de organizare de şantier vor fi racordate la utilităţi: energie electrică, canalizare, apă
potabilă din interiorul staţiei de tratare, în situația în care acestea sunt prezente în apropierea
amplasamentului șantierului.
Încălzirea pe timp friguros se va face electric.
Racordurile electrice se realizează cu cablu CyABy 5x10 cu cofret de alimentare propriu si contor
din punctul indicat de beneficiarul investitiei.
Racordul  de apă potabilă se va realiza din conducta PEHD. Conducta nouă se va branșa în punctul
indicat de beneficiarul investitiei. Lângă branșament se va amplasa un camin de debitmetru
(D=1.0 m din PEHD), in care se vor monta un apometru  si un robinet  in amonte de apometru.
Racordul la canalizare de la lavoare și stația de spălare utilaje se vor realiza din țeavă PVC De 125
mm, si se vor conecta la rețeaua de canalizare din incintă in punctul indicat de beneficiarul
investitiei, sau la fosa ecologică vidanjabilă, în lipsa canalizării menajere.

VII.1.3 Accesul  şi împrejmuirea organizării de șantier
Accesul la obiectivele de organizare de şantier se face dintr-un drum de acces  amenajat (beton,
balast, compactat, macadam).
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Perimetrul incintei organizării de șantier va fi delimitat de un gard provizoriu alcătuit fie din plasă
de sârmă zincată cu inălțimea minimă de 1,80 m, fie din panouri din sârmă zincată, bordurată cu
inălțimea minimă de 1,80 m, în ambele variante montarea panourilor de gard urmînd să se facă pe
stâlpi din țeavă metalică rectangulară de 40x40 mm, fixați in fundații din beton.
Accesul atât al personalului cât și a vehicolelor în incinta organizării de șantier va fi asigur ată de o
poarta pietonală cu lățimea de 1,00 m și de o poartă auto în două canate cu lățimea de 6,00 m,
ambele având ramele confecționate din teavă metalică rectangulară și închiderile din plasă de
sârmă zincată.

VII.1.4 Precizari privind protectia muncii
Activitatile in santier se vor desfasura in stricta concordanta cu legislatia romana, in particular cu
Legea privind Protectia si securitatea muncii nr. 319/ 2006.

VII.2 Localizarea organizarii de santier
Organizarea de şantier este sarcina Antreprenorului, care urmează să fie desemnat în urma
procesului de licitaţie publică, şi care va stabili soluţiile cele mai avantajoase, cu acceptul
Operatorului Regional. Antreprenorul va realiza organizarile de santier, cu dimensiunile estimate
ale laturilor de 44,00 m si 21,00 m, respectiv de cca 924 mp (suprafata sa aiba maxim 2500 mp
pentru fiecare organizare de santier), dupa cum urmeaza:

 Aglomerarea Smardan – 3 organizari de santier pe terenul UAT Smardan, amplasate astfel:
 2 buc. pe teritoriul localitatii Smardan,
 1 buc. pe teritoriul localitatii Cismele,

 Cluster Galati (aglomerarile: Galati, Liesti, Hanu Conachi, Tudor Vladimirescu,
Independenta, Piscu, Branistea, Sendreni) 10 organizari de santier, amplasate astfel:

 1 buc.pe teritoriul UAT Vulturu localitatea Vadu Rosca;
 1 buc. in amplasamentul statiei de tratare Liesti nou proiectata;
 1 buc. in amplasamentul depozitului de namol proiectat la Sendreni,
 1 buc. in amplasamentul SE Galati;
 1 buc. pe teritoriul UAT Galati;
 1 buc. pe teritoriul UAT Draganesti;
 1 buc. pe teritoriul UAT Tudor Vladimirescu;
 2 buc. pe teritoriul UAT Piscu;
 1 buc. pe teritoriul UAT Sendreni.

 Aglomerarea Liesti – 1 organizare de santier pe terenul UAT Liesti.
Amplasamentul privind organizarea de şantier se poate stabili, având în vedere anumite criterii:
Terenul sǎ fie poziţionat pe cât posibil în afara zonelor locuite sau la periferia localitǎţilor şi nu în
vecinǎtatea zonelor împǎdurite sau cu florǎ sau faunǎ protejate;
1.• Asigurarea unei suprafeţe cat mai compacte pentru fiecare organizare de santier, care sa
aiba max. 2500 mp;
2.• Parcugerea unor distanţe cât mai mici între amplasamentul organizǎrii de şantier şi
punctele de aprovizionare pe de o parte, respectiv amplasamentele lucrǎrilor ce urmeazǎ a fi
executate, pe de altǎ parte;
3.• Acces facil la drumurile principale;
4.• Adoptarea celor mai economice solutii pentru transportul muncitorilor;
5.• Suprafeţele incintei şi a drumului de acces sǎ fie stabile;

Antreprenorul va intocmi Proiectul de Organizare Santier (P.O.E.) inainte de inceperea executiei
pentru bransamentele si constructiile provizorii necesare organizarii santierului.

VII.3 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier
Emisiile de noxe se încadrează în limitele maxime admise în Ordinul 462/1993, iar nivelul de
zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise prin STAS 10.009/88 şi în limitele prevăzute în
Ord. Ministrului Sănătăţii nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor
privind mediul de viaţă al populaţiei.
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Impactul asupra mediului este şi peisagistic pe perioada de execuţie a lucrărilor.
Constructorul are obligaţia ca prin activitatea ce o desfăşoară în şantier sa nu afecteze cadrul
natural din zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.
Personalul va fi instruit pentru respectarea curăţeniei la locul de munca si a normelor de igiena.
Execuţia lucrărilor poate avea impact negativ prin: modificări în structura solului datorat traficului
utilajelor, emisiile de particule solide (praf) rezultate pe timpul lucrărilor, noxele chimice şi pulberile
în suspensie provenite de la vehiculele/utilajele care realizează lucrările, (traficul de şantier),
lucrările de vopsire a armăturilor, transportul materialelor şi generarea de deşeuri pe perioada de
execuţie a proiectului.
Procesele tehnologice care produc mult praf cum este cazul umpluturilor de pamant vor fi reduse
in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare mai intensa a suprafetelor.

Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce
praful. In cazul transportului de pamant se vor prevedea pe cat posibil trasee situate chiar pe
corpul umpluturii astfel incat pe de o parte sa se obtina o compactare suplimentara, iar pe de alta
parte pentru a restrange aria de emisii de praf si gaze de esapament.
Impactul activitaţii utilajelor asupra apei este redus în situaţia respectării stricte a normelor de
protecţie a mediului. Materialele folosite pentru construcţia organizării sunt materiale inerte,
materiale care nu afectează calitatea apei.
Impactul activitaţii utilajelor asupra aerului este redus în situaţia respectării stricte a normelor de
protecţie a mediului.

Deseurile de tip menajer generate pe amplasament pe perioada de executie a lucrarilor impreuna
cu deseurile provenite din demolari vor fi transportate la cel mai apropiat depozit de deseuri
conform de pe raza judetului Galati.

VII.4 Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor
în mediu în timpul organizării de şantier
Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse
temporare de poluare fonica, praf, emisii si vibraţii.
Lucrările ce se vor executa nu constituie surse de poluare pentru ape, aer, sol. Nu se evacuează
substanţe reziduale sau toxice, care să altereze într-un fel calitatea mediului.
Toate emisile rezultate de la utilajele implicate în lucrările de execuţie precum şi cele rezultate pe
perioada fucţionării vor respecta regulamentele şi legislaţia de protecţia mediului în Romania.
Proiectul nu este caracterizat de producerea de zgomote sau vibraţii de mare intensitate. Nivelul de
zgomot pe perioada lucrărilor se încadrează în cel admisibil nefiind necesară protecţie specială.
În ce priveşte carburanţii şi lubrifianţii ce vor fi folosiţi de constructor, activitatea acestuia se va
desfăşura conform reglementărilor în vigoare, efectele şi riscurile potenţiale fiind cele uzuale pentru
lucrări de construcţii.
Materialele utilizate pentru construcţii sunt inerte şi nu generează un impact negativ asupra
biodiversităţii. Amplasamentul va fi împrejmuit pentru a evita accesul accidental / neautorizat.
Colectarea şi depozitarea deşeurilor se va asigura conform normelor de igienă în vigoare astfel
încât să se îndeplinească condiţiile impuse de protecţia mediului.

VII.5 Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

Constructorul va lua toate măsurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce
priveşte protecţia şi securitatea muncii, având totodată obligaţia de a asigura o bună organizare a
muncii, precum şi dotare tehnică corespunzătoare.

Pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor se vor lua măsuri astfel încât să nu existe surse de
poluanţi pentru apele de suprafaţă sau apele subterane.

Pentru realizarea siguranţei în exploatare a instalaţiilor se vor executa lucrări de urmărire,
întreţinere, revizii tehnice şi reparaţii a căror volum şi periodicitate sunt prezentate în normele
legale.

Pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor, facilităţile de alimentare cu apă şi evacuare ape
uzate vor respecta legislaţia în vigoare.
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Concentraţiile de substanţe poluante în aer în punctele de lucru vor fi inferioare concentraţiilor
admisibile. Executantul lucrărilor trebuie să îmbunătăţească performanţele tehnologice în scopul
reducerii emisiilor şi să nu pună în exploatare instalaţii prin care se depăşesc limitele maxime
admise.

Pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor se vor lua măsuri astfel încât să nu existe poluanţi
pentru sol. Orice emisii pe sol vor fi eliminate.

Nu vor fi afectate alte suprafeţe de teren în afara celor aprobate prin actele reglementate de
autorităţi.

Nu vor fi admise pe amplasament utilaje care să prezinte scurgeri sau a căror stare tehnică să nu
corespundă cerinţelor legale, documentată prin avize.

Orice scurgere de lichide (ulei, combustibil) de la utilajele de pe amplasament va fi eliminată.

Lucrările ce se vor executa nu constituie sursa de poluare pentru sol. Nu se evacuează în mediu
substanţe reziduale sau toxice, care să altereze într-un fel calitatea solului.

Colectarea şi depozitarea deşeurilor se vor asigura conform normelor de igienă în vigoare astfel
încât să se îndeplinească condiţiile impuse de protecţia mediului.

Toate deşeurile generate vor fi gestionate corespunzător.

In gestionarea deşeurilor următoarele principii vor fi respectate:

 reducere cantitativă (prevenire)

 selectare (colectare selectiva)

 corectă eliminare. (eliminare in depozite de deseuri periculoase/nepericulaose functie de
tipul de deseu si tinand cont de Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de
acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista
natională de deşeuri  acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri si HG 349/2005
privind depozitarea deşeurilor).

Toate deşeurile generate vor fi colectate în locul de depozitare special şi separate în containere pe
categorii.

La terminarea lucrărilor se vor evacua toate deşeurile şi se vor elimina toate echipamentele,
materialele şi structurile utilizate pentru realizarea lucrărilor.

Starea mediului va fi urmărită în permanenţă de executanţii lucrării, iar deprecierea mediului
limitată la strictul necesar

Lucrările se vor executa în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a condiţiilor stabilite prin
avize, acorduri şi autorizaţii obţinute de la organele în drept, a tuturor prescripţiilor de calitate.

tat in timpul desfasurarii lucrarilor de amenajare a organizarii de executie a lucrarilor, cat si in
timpul lucrarilor permanente, se vor aplica masuri de protectie in vederea evitarii contaminarii si
impurificarii apei, aerului şi solului.Personalul de executie va fi instruit cu privire la respectarea
tuturor conditiilor necesare si cunoasterea normelor specifice de protectie sanitara cu regim
restrictiv inainte de accesul in zona sanitara cu regim sever pentru executarea lucrarilor. Personalul
de executie care va avea acces in zona organizarii de executie a lucrarilor va detine avizul medical
legal care permite accesul in zona de restrictie, cu respectarea prescriptiilor HG 930/2005.

Pentru reducerea efectelor negative asupra asezarilor umane si asupra sanatatii populatiei se vor
lua urmatoarele masuri:

a) programul de lucru va fi stabilit intre oreie 7-18, nu se vor efectua lucrari dupa terminarea
programului decat in situatii de urgenta si numai cu acordul partilor implicate.

b) programul de lucru este stabilit in asa fel incat sa reduca la minim sursele de zgomot in perioade
de timp neacceptate. Se va acorda o atentie sporita mentinerii zgomotului si vibratiiior in santiere
la cel mai mic nivel posibil.
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c) pentru limitarea la maxim a emisilor de gaze, se vor folosi utilaje certificate, iar mijloacele de
transport repartizate vor avea Inspectiile Tehnice Periodice la zi, asfel incat emisiile sa se incadreze
in prevederile legale.

d) masinile folosite in santier vor fi intretinute corespunzator, iar cauciucurile vor fi curatate la
parasirea santierului de lucru.

e) la interceptarea anumitor situri arheologice/istorice se vor opri lucrarile si se vor anunta
Autoritatile locale.

Antreprenorul se angajeaza ca la finalul lucrarilor sa dezafecteze in intregime platforma organizarii
de executie a lucrarilor, sa indeparteze toate materialele, inclusiv platformele construite, redand
terenului starea initiala, complet ecologicǎ.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de
accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste
informaţii sunt disponibile

VIII.1.  Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in
caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Constructorul are obligaţia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior
execuţiei lucrărilor. Terenul pe care se vor executa lucrările va fi refăcut la categoria de folosinţa
iniţială.

VIII.2.  Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări
accidentale (Planul de măsuri de intervenţie în caz de poluare accidentală şi asigurarea
mijloacelor necesare)

În cazul apariţiei unui accident se acţionează conform programului de intervenţie în caz de poluare
accidentala al Antreprenorului.

VIII.3.  Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei

Nu este cazul

VIII.4.  Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a
terenului

Terenul va fi readus la categoria de folosinţă iniţială, prin executarea următoarelor lucrări:
- eliberarea terenului de toate categoriile de deşeuri;
- nivelarea terenului;
- asfaltare, unde este cazul.

IX. Anexe
Anexa 1 – HCJ nr. 407/29.10.2013 – Aprobare Master Plan
Anexa 2 – Decizii evaluare initiala
Anexa 3 – Certificate de Urbanism
Anexa 4 – Planuri de situatie
Anexa 5 – Avize SGA si Autorizatii de gospodarire a apelor
Anexa 6 – Notificari DSP
Anexa 7 – Breviare de calcul
Anexa 8 – Strategia de management a namolurilor
Anexa 9 – Fisele standard situri Natura 2000
Anexa 10 – Coordonate STEREO 70 lucrari
Anexa 11 – Cantitati Azbest din reabilitari acoperisuri
Anexa 12 – Adrese puncte de vedere primarii referitor la taierile de arbori si procese verbale
identificare arbori posibil a fi afectati de lucrari
Anexa 13 – Aviz Custode „Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice” – Lunca Siretului
Inferior.
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X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială
autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea
demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat
cu:

a) Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes
comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului
proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu
referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în
format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie
naţională Stereo 1970;

Prezenta lucrare analizează impactul asupra mediului generat de proiectele:

1."Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de aductiune Vadu
Rosca” . Proiectul se va realiza in comuna Vulturu, sat Vadu Rosca, Judet Vrancea.

2."Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati”. Proiectul se va realiza in
Municipiul Galati, Judet Galati.

3. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – Depozit de namol deshidratat”. Proiectul se va realiza
in oras Galati, Tarla 231/1, Parcela 1531/1(LOT2), Judet Galati.

4. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Zona Draganesti – Sendreni – cluster Galati, Aglomerarea Liesti ”. Proiectul
se va realiza in comunele Sendreni, Independenta, Piscu, Branistea, Tudor Vladimirescu, Fundeni,
Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti, Judet Galati.

5. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – cluster Galati – Aglomerarea Sendreni – Depozit namol. Proiectul se va
realiza in comuna Sendreni, Judet Galati

6. "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Smardan”. Proiectul se va realiza in comuna Smardan, Judet
Galati.

Judeţul Galați este situat în zona estică a României. Harta de mai jos arată amplasarea Jude ţului
Galați pe harta României.

Lucrarile propuse a se realiza prin prezentul proiect vin in completarea infrastructurii existente.
Sistemele de alimentare cu apa care deservesc in prezent localitatile aferente aglomerarii Galati,
cluster-ului Galati, Aglomerarii Liesti si Aglomerarii Smardan au fost realizate prin diverse fonduri
de investitii sau prin resurse proprii in conformitate cu cele prezentate in sectiunea III.5.2.

Asa cum a fost prezentat si in capitolele anterioare, lucrarile propuse prin prezentul proiect pentru
aglomerarea Galati, clusterul Galati, Aglomerarea Liesti si Aglomerarea Smardan au ca scop
imbunatatirea conditiilor existente privind sistemele de alimentare cu apa si canalizare si epurare a
apelor uzate.

Pe perioada de executie a lucrarilor, se preconizeaza ca impactul asupra populatiei din zona si
asupra factorilor de mediu, atat al proiectului actual cat si cumulat cu cel al proiectelor existente,
va fi direct, temporar, momentan si reversibil, incetand odata cu finalizarea lucrarilor.

In perioada de operare, prin exploatarea corecta a sistemelor si instalatiilor, impactul cumulat
produs de lucrarile propuse prin prezentul proiect asociate lucrarilor existente, se preconizeaza a fi
unul poziitiv pe termen lung.
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In ceea ce priveste impactul produs de lucrarile propuse pentru aglomerarea Galati, clusterul
Galati, Aglomerarea Liesti si Aglomerarea Smardan, cumulate cu lucrarile popuse a se efectua la
nivelul Judetelor Vrancea si Galati, pe perioada de executie, nu vor genera impact cumulat negativ
asupra populatiei si factorilor de mediu, impactul putand fi cuantificat ca fiind temporar, pe termen
scurt si mediu, reversibil.

Dupa realizarea lucrarilor, in operare, Proiectul, impreuna cu toate proiectele la niveul Judetului
Galati, nu va genera impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane, impactul acestuia fiind
pozitiv, prin asigurarea accesului populatiei la apa potabila si la sistemul centralizat de canalizare si
epurare a apelor uzate.

In conformitate cu informațiile disponibile la momentul elaborarii prezentului memoriu de
prezentare, nu există alte proiecte viitoare cu care investițiile propuse a se executa in aglomerarea
Galati, clusterul Galati, Aglomerarea Liesti si Aglomerarea Smardan pot avea un impact cumulativ.

Lucrările ce urmează a fi executate prin această investiţie sunt amplasate pe domeniul public, în
intravilanul şi extravilanul comunei Vulturu, sat Vadu Rosca, Judet Vrancea, Municipiul Galati, oras
Galati, comunele Sendreni, Independenta, Piscu, Branistea, Tudor Vladimirescu, Fundeni, Liesti,
Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti si Smardan, Judet Galati.

Judeţul Vrancea este situat în partea de sud est a ţării la curbura Carpaţilor Orientali  şi are o
suprafaţă de 4857 kmp reprezentând 2% din suprafaţa ţării, suprafaţa bazinului hidrografic fiind de
4313kmp.

Figura III.1-1 – Localizarea judeţului Vrancea în România

Localitatea Vadu Rosca, face parte din comuna Vulturu, judeţul Vrancea, fiind situat la cca. 20 de
km de orasul Focsani si cca. 40 de km de orasul Galati. Este asezat in partea nordica a comunei, la
cca. 2 km de satul Vulturul, intre albiile raurilor Putna si Siret.
Amplasamentul lucrarilor face parte din Sistemul zonal de alimentare cu apa Galati. Pricipalele
cursuri de apa de suprafata din zona sunt raul Siret (cod cadastral bazin hidrografic: XII-1) si raul
Putna, care este afluent al raului Siret şi care, la rândul său, este afluent stânga al fluviului
Dunărea.
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Figura III.1-2 – Localizarea lucrarilor
Judeţul Galați este situat în zona estică a României. Harta de mai jos arată amplasarea Judeţului
Galați pe harta României.

Figura 3.1-3 Amplasarea Judeţului  Galați pe harta României

Judeţul Galaţi este situat în partea central-estică a ţării noastre, desfăşurându-se intre 45o25’ şi
46o10’ latitudine nordică, între 27o20’ şi 28o10’ longitudine estică. Ca poziţie geografică, judeţul
Galaţi se înscrie în aria judeţelor pericarpatice-dunărene, fiind situat in partea cea mai sudică a
Moldovei, la confluenţa a trei mari ape curgătoare: Dunăre, Siret si Prut, în sectorul fluvio-maritim
al ţării.

În partea de nord se mărgineşte cu judeţul Vaslui, la est, Prutul formează graniţa naturală cu
Republica Moldova, spre sud, Dunărea stabileşte limita cu judeţul Tulcea, la sud-vest, pe linia
Siretului, are ca vecin  judeţul Brăila, iar la vest şi nord-vest, în mare parte pe cursul aceluiaşi râu,
se învecinează cu judeţul Vrancea.
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În aceste limite geografice judeţul Galaţi ocupă 4466,3 km2, adică 1,9 la sută din suprafaţa
României.

Comuna Draganesti este situată în partea de nord-est a judeţului Galaţi, la 80 km de Municipiul
Galaţi, pe DN 25.Este formata din localitatile Draganesti si Malu Alb.

Teritoriul comunei Barcea se găseşte situat în partea central vestică a judeţului Galaţi, pe valea
râului Bârlad, în zona de confluenţă a acestuia cu afluentul Corozel, la o depărtare de 10 km Sud
de Municipiul Tecuci şi 70 km Nord de Jud. Galaţi. De aceste două centre comuna este legată prin
intermediul drumului naţional DN 25 (şoseaua naţională) şi calea ferată Galaţi-Tecuci.

Teritoriul administrativ al comunei are următoarele vecinătăţi: la nord şi est teritoriul administrativ
al comunei Drăgăneşti, la sud teritoriul administrativ al comunei Umbrăreşti, la vest teritoriul
administrativ al comunei Movileni.

Comuna Umbraresti se află situată la 70 km de reşedinţa de judeţ, 40 km de Municipiul Tecuci,
pe DN 25A. Este formata din localitatile Umbrăreşti, Condrea, Siliştea, Umbrăreşti-Deal, Torceşti,
Salcia.

Comuna Ivesti este aşezată în partea de sud vest a judeţului Galaţi, de-a lungul şoselei - D.N. 25,
la 53 km de municipiul Galaţi şi 18 km de municipiul Tecuci. Se învecinează la nord cu comuna
Umbrăreşti, la sud cu comuna Lieşti, la est cu comuna Griviţa şi la vest cu râul Siret- graniţa cu
judeţul Vrancea. Principalul emisar al apelor de precipitatii din zona comunei Ivesti il constituie raul
Barlad care strabate comuna de la nord la sud. In partea de vest a teritoriului administrativ curge
raul Siret, care formeaza de altfel si granita naturala cu judetul Vrancea.

Comuna Liesti este situată la 30 km de municipiul Tecuci şi la 50 km de municipiul Galaţi in lunca
Siretului, în partea de est a judeţului Galaţi, in zona extremităţii sud-vest a Moldovei. Este
traversată prin mijloc de Şoseaua Naţională Galaţi-Tecuci şi paralel cu ea la 1 km la est de calea
ferată.

Comuna Fundeni este situata in sud-vestul judetului Galati. Este formata din localitatile Lungoci,
Fundeni, Hanu-Conachi.

Din punct de vedere hidromorfologic, comuna Fundeni se gaseste in bazinul hidrografic Siret, fiind
marginita la sud – vest de raul Siret si la est de paraul Calmatui. Pe toata intinderea comunei, raul
Siret este indiguit impotriva inundatiilor.

Paraul Calmatui, din vecinatatea satului Hanu – Conachi, curge pe directia Nord – Est cu un debit
redus si se varsa in raul Siret. Apa acestui parau este folosita pentru irigarea culturilor legumicole
amplasate in zona.

Pentru irigarea suprafetelor agricole, comuna Fundeni dispune de marele sistem de irigatii
Independenta – Hanu Conachi – Liesti, nefolosit la capacitatea proiectata.

Pe raza comunei se mai gasesc baltile Braniste si Viisoara care in timpul verii sunt aproape secate.

Lungimea totala a raurilor cadastrate pe teritoriul comunei Fundeni este de 3.83 km.

Corpurile de apa de suprafata (rauri) de pe teritoriul comunei sunt:

 Râul: Siret - confluenta cu: Leica

 Râul: Siret - confluenta cu: Ramnicul Sarat

 Râul: Siret - confluenta cu: Calmatui

 Râul: Calmatui - confluenta cu: Valea Ciorii

 Râul: Leica - confluenta cu: Ramnicul Sarat

 Râul: Calmatui - confluenta cu: Siret

 Râul: Valea Ciorii - confluenta cu: Geru
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Comuna Tudor Vladimirescu este una din localitãtile rurale mari ale judetului Galati si se aflã
asezatã pe malul stâng al râului Siret, la distanta de 35 km sud-est de municipiu Tecuci si la 40 km
nord-est de municipiu Galati avand o suprafatã de 5.552ha.

Comuna Piscu este situata pe DN 25, la 30 km fata de municipiul Galati si 48 km fata de
municipiul Tecuci si are in componenta doua sate: Piscu si Vames.

Situata in partea de sud-vest a judetului, la 25 km de municipiul Galati, comuna Independenta
se invecineaza la nord cu comuna Slobozia Conachi, la est cu comunele Schela si Branistea, la vest
cu comuna Piscu, la sud-vest cu judetul Braila, iar la sud raul Siret constituie limita naturala a
teritoriului administrativ. Teritoriul comunei este traversat pe directia NV - SE de DN 25 Galati –
Tecuci, drum modernizat; de asemenea alte drumuri de importanta locala asigura legaturi din
Independenta spre : Slobozia Conachi (DJ 255) si Schela (DC 42), iar DJ 251 Galati – Tecuci trece
prin partea de nord – est a teritoriului comunei. Paralel cu DN 25, calea ferata Galati – Tecuci
traverseaza teritoriul comunei, creand un cadru favorabil dezvoltarii economice a asezarii. Teritoriul
comunei Independența face parte din interfluviul Siret –Prut, ce corespunde din punct geo –
morfologic extremității de sud a Podișului Moldovei. Teritoriul este situat pe malul stâng al pârâului
Bârlădel, afluent pe stânga al Siretului, între două văi consecvente cu direcția NE –SV, dintre care
Valea Cainei este cea mai reprezentativă; mai exact face parte din Câmpia Covurluiului – câmpul
Lozovei 2.

Comuna Branistea este asezata in Lunca Siretului, la 18 km spre nord de orasul Galati si la
3 km spre sud de raul Siret si se invecineaza la est cu comuna Sendreni, la vest cu comuna
Independenta si o parte din comuna Slobozia Conachi, la sud cu raul Siret si comuna Cotu Lung din
judetul Braila, iar la nord cu comunele Schela, Slobozia Conachi si Costache Negri. Hotarul comunei
face parte din Campia Romana, care are aici altitudinea de 70-75 m la nord. Spre Schela, se
intinde un sir de dealuri: Viorica cu Movila Popii, având cota de 94 m, dealul Grecii cu movila
Sapata, cu cota de 84m, piscul Racovita si ultimul deal calcaros, Dealul Mare.

Reteaua hidrografica a teritoriului Branistei se caracterizeaza prin ape ce au un caracter
permanent: Siretul si Barladul, iar temporar Greaca. Toate apartin bazinului hidrografic al Siretului
Inferior. Pe valea Lozovei se afla balta Lozovei in suprafata de 165 ha care este amenajata piscicol.

Comuna Sendreni este situata in partea de sud a judetului Galati, la 10 km distanta de municipiul
Galati si 30 km distanta de municipiul Braila si face parte din regiunea de dezvoltare Sud-Est a
Romaniei.Cuprinde localitățile: Movileni, Șendreni (reședință de comună), Șerbeștii Vechi.

Figura III.1-4 Localizarea lucrarilor
Municipiul Galati este situat în partea de sud a Moldovei, în Valea Siretului, străbătut de
Dunărea. Este situat în zona estică a României, în extremitatea sudică a platoului Moldovei, la 45°
27' latitudine nordică și 28° 02' longitudine estică. Situat pe malul nordic al Dunării, ocupă o
suprafață de 246,4 km2, la confluența râurilor Siret (la vest) și Prut (la est), lângă Lacul Brateș,
la circa. 80 de kilometri de Marea Neagră. Cel mai apropiat oraș este Brăila, la doar 15 kilometri
spre sud.

Comuna Smârdan este situată în partea de sud a judeţului, în Câmpia Înaltă a Covurluiului,
suprafaţa sa fiind de 14.560 ha, iar populaţia de 5.162 locuitori. Se află în bazinul hidrografic Siret,
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principala apă fiind Mălina. Comuna Smârdan cuprinde 3 localitati: Smârdan, Cişmele, Mihail
Kogălniceanu.

Tabelul de mai jos prezintă sisteme zonale / zone de alimentare cu apa / UAT-uri componente /
localitati componente:

Tabel  III.1-1 – Populaţia UAT, componența sistemului zonal de alimentare cu apa Galati:

Denumire sistem
zonal de alimentare cu

apa

Zonă de
alimentare cu apa

Denumire localitate
componenta UAT

Populatie
2016

Galati

Galati Galati Galati 239540

Sendreni

Sendreni

Sendreni
4101

Serbestii Vechi

Movileni

Traian Branistea

Branistea
Branistea

Branistea 3335
Vasile Alecsandri

Independenta Independenta Independenta 4269

Piscu
Piscu

Piscu 4649
Vames

Tudor
Vladimirescu Tudor Vladimirescu Tudor

Vladimirescu 4768

Fundeni Hanu Conachi Fundeni 2309

Fundeni
Fundeni*

Fundeni 1273
Lungoci*

Liesti Liesti Liesti 8705

Ivesti
Ivesti

Ivesti 8254
Bucesti

Umbraresti

Barcea
Barcea

16058

Podoleni

Draganesti
Draganesti

Malu Alb

Torcesti

Umbraresti

Umbraresti

Umbraresti Deal

Condrea

Silistea

Salcia

Pechea

Pechea Pechea

16341
Cuza Voda Cuza Voda

Slobozia Conachi Slobozia
ConachiIzvoarele

Smardan

Smardan

Smardan 4696Cismele

Mihail Kogalniceanu
* Nota: Localitatile Fundeni si Lungoci nu sunt incluse in acest Proiect.

Zona marcata reprezinta localitatile cu lucrari propuse analizate in prezentul memoriu de
prezentare.
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Tabel  III.1-2 – Populaţia UAT, componența cluster Galati, Aglomerarea Liesti

Localitate UAT Cluster Denumire aglomerare Populație
2016

Galati Galati

Cluster
Galați

Aglomerarea Galati 239.540
Sendreni

Sendreni
Aglomerarea  Sendreni 4101

Serbestii Vechi
Movileni
Traian

Branistea
Branistea Aglomerarea Branistea 2348

Independenta Independenta Aglomerarea Independenta 4269
Piscu Piscu Aglomerarea Piscu 4270

Tudor Vladimirescu Tudor
Vladimirescu

Aglomerarea Tudor
Vladimirescu 4768

Hanu Conachi Fundeni Aglomerarea Hanu Conachi 2309
Smardan

Smardan Aglomerarea Smardan 4696Cismele
Mihail

Kogalniceanu
Liesti Liesti

- Aglomerarea Liesti 31431

Ivesti
Ivești

Bucesti
Barcea

Barcea
Podoleni

Draganesti
Dragănești

Malu Alb
Torcesti

UmbrăreștiUmbraresti
Umbraresti Deal

In principal lucrările prevăzute pentru atingerea scopului proiectului constau în:

- Reabilitarea unor tronsoane de conductă în lungul aducțiunilor magistrale

- Realizarea unei stații de tratare apă brută în zona Liești (dimensionată pentru perspectivă
anului 2023), stație ce va trata apa brută preluată din sursa subterană a Municipiului Galați
care prezintă depășiri la parametrii Mn și Fe;

- Racordarea tuturor gospodăriilor de apă noi / existente la una sau la ambele conducte
magistrale, după caz;

- Reabilitarea/extinderea gospodăriilor de apă existente, astfel încât acestea sa asigure
debitul și calitatea apei potabile necesare la consumatori;

- Reabilitarea/extinderea rețelei de distribuție apă potabilă, astfel încât să asigure necesarul
de apă / să acopere toate zonele locuite în prezent sau cu perspectivă imediată de populare
(până în 2023);

- Dotarea sistemului de alimentare cu apă și a operatorului cu echipamentele specifice
reducerii pierderilor de apă;

- Prevederea sistemelor dispecer (SCADA) pentru monitorizarea funcționării sistemului de
alimentare cu apă;

Cele două conducte magistrale existente Dn 1000 mm și Dn 1200 mm vor alimenta cu apă brută
stația de tratare Liești, amplasată pe teritoriul comunei Liești. În dreptul stației de tratare, se va
realiza câte un racord la ambele aducțiuni magistrale care vor transporta mai departe apa tratată
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până la stația de repompare Șerbeșt i. Din stația de repompare Șerbești, apa este transportată
până în gospodăria de apă Filești - în orașul Galați - prin două conducte magistrale Dn 800 mm și
Dn 1000 mm.

Pentru alimentarea cu apă tratată a Gospodăriilor de apă Ivești și Umbrărești, din sta ția de tratare
Liești se va realiza o conducta la care vor fi racordate, prin punctele de racord existente, cele două
gospodarii de apă.

Principalele lucrări propuse pentru îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă sunt împărțite
astfel:

Zona de alimentare cu apa Galați

Indicatori U.M. Total

Aductiuni m 9.259
Reabilitare m 9.259
Aductiune Vulturu - Vadu Rosca
-conducta Dn 1000 mm m 5.290
Aductiune Serbesti
-conducta Fonta ductila Dn 700÷800 mm m 3.969
Tratare buc 1
Statie tratare nouă Liești buc 1
Statii pompare buc 2
Statie pompare Traian buc 1
Reabilitare SP Filesti buc 1
Rezervoare
Reabilitare rezervoare Filesti buc 2
Retea de distributie apa potabila m 15.507
Reabilitare m 2.443
-conducta Dn 110÷800 mm m 2.443
Extindere m 13.064
-conducta Dn 110÷600 mm m 13.064
SISTEM SCADA LOCAL buc 1
SISITEM REGIONAL SCADA buc 1

Zona de alimentare cu apă Șendreni

Indicatori U.M. Total

Tratare 5

Reabilitare statie clorinare Sendreni Cartier Vest buc 1

Reabilitare statie clorinare Serbestii Vechi buc 1
Reabilitare statie clorinare Serbestii Vechi Sat
Nou buc 1

Reabilitare statie clorinare Sendreni Sat buc 1

Reabilitare statie clorinare Movileni buc 1

Aductiuni m 735

Extindere conducta aductiune PEID De 110mm m 414

Extindere conducta aductiune PEID De 63mm m 321
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Statii de pompare buc 0

Retea de distributie apa potabila m 6.848
Extindere retea distributie conducta PEID De
110 mm m 6.848

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Braniștea

Indicatori U.M. Total

Conducta aductiune extindere
Extindere conducta aductiune PEID     De 75 ÷
De 110mm m 2.571

Tratare buc 3

Statie clorare noua buc 1

Statie de clorare reabilitata buc 2

Statie de pompare extindere si reabilitata buc 3

Statie de repompare pe conducta de aductiune-
SRP Q=5 l/s, H=45 mCA buc 1

Statie de pompare noua buc 0

Statie de pompare reabilitata buc 2

Rezervoare buc 1

Reabilitare rezervor buc 1
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Independența

Indicatori U.M. Total

Conducta aductiune extindere

Extindere condcuta aductiune PEID De 110mm m 789

Tratare buc 2

Reabilitare statie clorinare (GA veche) buc 1
Statie clorinare noua in cladire birouri care se
reabiliteaza (GA noua) buc 1

Rezervoare buc 1

Reabilitare rezervor V= 150 mc (GA Veche) buc 1

Statii de pompare buc 2

Reabilitare statie de pompare (GA veche) buc 1

Reabilitare statie de pompare (GA noua) buc 1

Retea de distributie apa potabila extindere m 4.939

-conducta PEID De 110 mm m 4.939
SISTEM SCADA LOCAL buc 1
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Zona de alimentare cu apă Piscu

Indicatori U.M. Total

Conducta aductiune extindere
Extindere condcuta aductiune PEID De 110mm m 1.117
Tratare buc 2
Statie de clorare reabilitata buc 2
Rezervor buc 3
Rezervor nou Piscu, V = 100 mc buc 1
Rezervor reabilitat buc 2
Statie de pompare buc 3

Statie de repompare pe conducta de aductiune
SP Caravelea - reabilitare structura buc 1

Statie de pompare reabilitata in incinta GA buc 2

Retea de distributie apa potabila

Extindere retea distributie

-conducta De 110 mm m 7.927

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Tudor Vladimirescu

Indicatori U.M. Total

Conducta aductiune extindere
Extindere condcuta aductiune PEID De 110mm m 47
Rezervoare buc 1
Rezervor nou buc 1
Statie de pompare extindere buc 1
Grup pompe incendiu montat in SP existent buc 1
Retea de distributie apa potabila
Extindereretea distributie m 15.281
-conducta De 110 mm m 15.281
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Hanu Conachi

Indicatori U.M. Total

Conducta aductiune

Extindere conducta aductiune PEID De 110mm m 171

Tratare buc 1

Statie clorare noua buc 1

Statie de pompare buc 1

Statie de pompare noua buc 1

Rezervoare buc 2

Rezervor nou buc 2
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Indicatori U.M. Total

Retea de distributie apa potabila

Extindere retea distributie

-conducta De 110 mm m 560
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă

Indicatori U.M. Total

Retea de distributie apa potabila extindere m

-conducta De 110 mm m 11.249
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Ivești

Indicatori U.M. Total

Conducta aductiune extindere
Extindere condcuta aductiune PEID De 315mm m 7.626

Retea de distributie apa potabila extindere

-conducta PEID,De 110 mm m 4.761

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Umbrărești – localitatea Barcea

Indicatori U.M. Total

Retea de distributie apa potabila extindere

-conducta PEID, De 110 mm m 6.726
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Umbrărești – localitatea Drăgănești

Indicatori U.M. Total

Statii de repompare retea buc 1
SRP D1 – pompa incendiu Q=17,8 l/s, H=60
mCA buc 1

Retea de distributie apa potabila
Extindere
-conducta PEID,De 110 mm m 5.762
SISTEM SCADA LOCAL buc 1
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Zona de alimentare cu apă  Umbrărești – localitatea Umbrărești

Indicatori U.M. Total

Conducta aductiune extindere
Extindere condcuta aductiune PEID De 225mm m 2.853
Retea de distributie apa potabila extindere
-conducta PEID,De 110 mm m 5.043
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Zona de alimentare cu apă Smardan

Indicatori U.M. Total

Extindere m 11.248

Aductiune extindere

-conducta PEID De 90 mm, De 140 mm m 5.944

Aductiune Smardan (teritoriu Galati)

-conducta PEID De 140 mm m 5.304
Statii de repompare aductiune
extindere
SRP SM1 - Q=12,20 l/s, H=60mCA buc 1
Statii de repompare aductiune
Smardan
SRP SM2 - Q=5,80 l/s, H= 95 mCA buc 1
Statii de pompare reabilitare buc 2

Reabilitare statie pompare Smardan buc 1

Reabilitare statie pompare Cismele buc 1

Rezervoare extindere buc 4
Rezervor V= 2 x 200 mc, gospodarie
Smardan buc 2

Rezervor V= 2 x 200 mc, gospodarie
Cismele buc 2

Retea de distributie apa potabila
extindere
-conducta PEID De 110 mm, De 125 mm m 10.578
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Principalele lucrări propuse pentru îmbunătățirea sistemului de canalizare sunt împărțite astfel:

Cluster Galati - Aglomerarea Galați

Indicatori U.M. Total

Statie de epurare

Depozit namol buc 1

Statii de pompare apa uzata din care buc 14

Statii de pompare noi buc 13

SPAU GB1: Q=3 l/s, H=7mCA buc 1

SPAU GB2: Q=3,7 l/s, H=25mCA buc 1
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Indicatori U.M. Total

SPAU GB3: Q=5,95 l/s, H=31mCA buc 1

SPAU GF1: Q=3 l/s, H=8mCA buc 1

SPAU GF2: Q=3 l/s, H=12mCA buc 1

SPAU GF3: Q=8,06 l/s, H=49mCA buc 1

SPAU G1: Q=91,44 l/s, H=13mCA buc 1

SPAU G2: Q=3 l/s, H=22mCA buc 1

SPAU G3: Q=3 l/s, H=13mCA buc 1

SPAU G4: Q=3 l/s, H=13mCA buc 1
SPAU G5: Q=5,63 l/s, H=68mCA buc 1
SPAU G6: Q=3 l/s, H=13mCA buc 1

SPAU G7 (Moruzzi) (2+1): Q=460 l/s,
H=12mCA buc 1

Statii de pompare reabilitate buc 1

SP 3 (existent): pluvial (2+1) Q= 360 l/s, H =
25 mCA; (1+1) Q=25 l/s, H=30mCA buc 1

Retea de canalizare m 16.855

Reabilitare m 1.398

-conducta Dn 400÷800 mm m 1.398

Extindere m 15.457

-conducta PVC Dn 250 mm m 15.457

-conducte de refulare Galati Dn 90÷900 mm m 11.726
SISTEM SCADA LOCAL buc 1
SISTEM SCADA REGIONAL buc 1

Cluster Galati - Aglomerarea Șendreni

Indicatori U.M. Total

Statie de epurare

Depozit namol buc 1

Statii de pompare apa uzata buc 14

SPAU S1: Q=3 l/s, H=13mCA m 1

SPAU S2: Q=85,29 l/s, H=54mCA m 1

SPAU S3: Q=3 l/s, H=22mCA m 1

SPAU S4: Q=3 l/s, H=14mCA m 1

SPAU S5: Q=4,20 l/s, H=11mCA m 1

SPAU S6: Q=3 l/s, H=12mCA m 1

SPAU S7: Q=7,68 l/s, H=12mCA m 1

SPAU S8: Q=8,85 l/s, H=12mCA m 1

SPAU S9: Q=12,08 l/s, H=12mCA m 1

SPAU S10: Q=96,08 l/s, H=46mCA m 1

SPAU S11: Q=3 l/s, H=10mCA m 1

SPAU S12: Q=3 l/s, H=34mCA m 1

SPAU S13: Q=99,6 l/s, H=47mCA m 1
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Traian

SPAU Br5: Q=3,57 l/s, H=11mCA buc 1

Retea de canalizare

-conducta PVC Dn 250mm ÷ Dn 500mm m 40.937
- conducte de refulare PEID De 90mm ÷ Dn
400mm m 17.350

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Cluster Galati - Aglomerarea Braniștea

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata extindere buc 4

Branistea

SPAU Br1: Q=3 l/s, H=24mCA buc 1

SPAU Br2: Q=3 l/s, H=13mCA buc 1

SPAU Br3: Q=3 l/s, H=14mCA buc 1

SPAU Br4: Q=77,05 l/s, H=23mCA buc 1

Retea de canalizare extindere

-conducta PVC Dn 250mm ÷ Dn 400mm m 21.780

-conducta de refulare PEID De 90mm ÷ De
355mm m 4.054

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Cluster Galati - Aglomerarea Independența

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata extindere buc 5

SPAU I1: Q=48,85 l/s, H=27mCA buc 1

SPAU I2: Q=4,04 l/s, H=12mCA buc 1

SPAU I3: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1

SPAU I4: Q=3 l/s, H=17mCA buc 1

SPAU I5: Q=61,76 l/s, H=41mCA buc 1

Retea de canalizare extindere

-conducta PVC Dn 250mm ÷ Dn 400mm m 12.678
-conducta de refulare PEID De 90mm ÷ De
315mm m 9.554

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Cluster Galati - Aglomerarea Piscu

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata buc 10

SPAU P1: Q=31,69 l/s, H=32mCA buc 1

SPAU P2: Q=3 l/s, H=18mCA buc 1
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Indicatori U.M. Total

SPAU P3: Q=10,85 l/s, H=38mCA buc 1

SPAU P4: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1

SPAU P5: Q=3 l/s, H=40mCA buc 1

SPAU P6: Q=3 l/s, H=20mCA buc 1

SPAU P7: Q=3 l/s, H=18mCA buc 1

SPAU P8: Q=45,84 l/s, H=19mCA buc 1

SPAU P9: Q=3 l/s, H=13mCA buc 1

SPAU P10: Q=30.13 l/s, H=11mCA buc 1

Retea de canalizare extindere

-conducta PVC Dn 250mm ÷ Dn 400mm m 31.564
-conducta de refulare PEID De 90mm ÷ De
280mm m 7.374

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Cluster Galati - Aglomerarea Tudor Vladimirescu

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata buc 5
SPAU TV1: Q=11,39 l/s, H=22mCA buc 1
SPAU TV2: Q=3 l/s, H=12mCA buc 1
SPAU TV3: Q=26,75 l/s, H=52mCA buc 1
SPAU TV4: Q=3 l/s, H=14mCA buc 1
SPAU TV5: Q=5,15 l/s, H=30mCA buc 1

Retea de canalizare extindere
-conducta PVC Dn 250mm ÷ Dn 315mm m 46.791
-conducta de refulare PEID De 90mm ÷ De
225mm m 10.294

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Cluster Galati - Aglomerarea Hanu Conachi

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata buc 3

SPAU HC1: Q=3,40 l/s, H=21mCA buc 1

SPAU HC2: Q=3 l/s, H=16mCA buc 1

SPAU HC3: Q=4,14 l/s, H=20mCA buc 1

Retea de canalizare extindere

-conducta PVC Dn 250 mm m 24.811

-conducta de refulare PEID De 90mm m 3.100
SISTEM SCADA LOCAL buc 1
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Cluster Galati - Aglomerarea Smardan

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata extindere buc 12

SPAU Sm1: Q=3 l/s, H=17 mCA buc 1

SPAU Sm2.1: Q=3 l/s, H=44 mCA buc 1

SPAU Sm2.2: Q=3 l/s, H=33 mCA buc 1

SPAU Sm3: Q=3 l/s, H=25 mCA buc 1

SPAU Sm4: Q=3 l/s, H=13 mCA buc 1

SPAU Sm5: Q=11,03 l/s, H=7 mCA buc 1

SPAU Sm6: Q=3 l/s, H=9 mCA buc 1

SPAU Sm7: Q=3 l/s, H=4 mCA buc 1

SPAU Sm8: Q=3 l/s, H= 21 mCA buc 1

SPAU Sm9: Q=3 l/s, H=19 mCA buc 1

SPAU Sm10: Q=3 l/s, H=30 mCA buc 1

SPAU Sm11: Q=19,15 l/s, H=75 mCA buc 1

Retea de canalizare extindere

-conducta PVC Dn 250 mm m 39.644

-conducta de refulare
PEID De 90 mm, De 125 mm, De 180 mm m 12.451

SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Aglomerarea Liești – UAT Liești

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata buc 7

SPAU Li1: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1

SPAU Li2: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1

SPAU Li3: Q=3 l/s, H=14mCA buc 1

SPAU Li4: Q=3 l/s, H=6mCA buc 1

SPAU Li5: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1

SPAU Li6: Q=3 l/s, H=12mCA buc 1

SPAU Li7: Q=3 l/s, H=15mCA buc 1

Retea de canalizare

-extindere

-conducta Dn 250 mm m 15.440

-conducta de refulare PEID De 90mm m 1.823
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Aglomerarea Liești – UAT Ivești

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata buc 6
SPAU Iv1: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1
SPAU Iv2: Q=3 l/s, H=8mCA buc 1
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Indicatori U.M. Total

SPAU Iv3: Q=3 l/s, H=10mCA buc 1
SPAU Iv4: Q=3 l/s, H=11mCA buc 1
SPAU Iv5: Q=3 l/s, H=7mCA buc 1
SPAU Iv6: Q=3 l/s, H=7mCA buc 1
Retea de canalizare
Extindere
-conducta Dn 250 mm m 8.650
-conducta de refulare PEID De 90mm m 987
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Aglomerarea Liești – UAT Barcea

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata buc 2

SPAU Ba1: Q=3 l/s, H=6mCA buc 1

SPAU Ba2: Q=3 l/s, H=7mCA buc 1

Retea de canalizare

Extindere

-conducta Dn 250 mm m 4.606

-conducta de refulare PEID De 90mm m 104
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Aglomerarea Liești – UAT Drăgănești

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata buc 3

SPAU D1: Q=3 l/s, H=20mCA buc 1

SPAU D2: Q=3 l/s, H=17mCA buc 1

SPAU D3: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1

Retea de canalizare

Extindere

-conducta Dn 250 mm m 7.985

-conducta de refulare PEID De 90mm m 2.044
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Aglomerarea Liești – UAT Umbrărești

Indicatori U.M. Total

Statii de pompare apa uzata buc 5
SPAU U1: Q=3 l/s, H=14mCA buc 1
SPAU U2: Q=3 l/s, H=10mCA buc 1
SPAU U3: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1
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SPAU U4: Q=3 l/s, H=9mCA buc 1
SPAU U5: Q=3 l/s, H=8mCA buc 1

Retea de canalizare
Extindere
-conducta Dn 250 mm m 7.332
-conducta de refulare PEID De 90mm m 1.437
SISTEM SCADA LOCAL buc 1

Proiectul se deruleaza in zona urmatoarelor arii naturale protejate:
- ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
- ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior
- ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi
- ROSCI0178 Padurea Torcesti
- 2.402. Dunele de nisip de la Hanu Conachi (Comuna Fundeni, satul Hanu Conachi)
- 2.405. Local fosilifer Tirighina-Barboşi (Municipiul Galati)
- 2.410. Ostrovul Prut (Municipiul Galati)
- 2.411. Balta Potcoava ( Comuna Branistea)
- 2.412. Balta Talabasca (Comuna Tudor Vladimirescu)

In tabelul 10.1 – 3 in continuare se vor prezenta distantele proiectului fata de ariile protejate
mentionate mai sus.

Tabel. 10.1.-3 Distantele proiectului fata de ariile natural protejate ROSPA0071, ROSCI0162,
ROSCI0072, ROSCI0178

Obiect Investitional

Distanța lucrarilor
proiectate față de
ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior

Distanta lucrarilor
proiectata față de
ROSCI0162
Lunca Siretului
Inferior

Distanta lucrarilor
proiectate față de
ROSCI0072
Dunele de nisip
de la Hanul
Conachi

Distanta lucrarilor
proiectate față de
ROSCI0178
Padurea Torcesti

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de aductiune
Vadu Rosca ”
Conducta de
aductiune Magistrala
fir I (Aductiunea
Vulturu)

0 0 38 km 52 km

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati ”
Aducțiune 4058 m 4058 m 35 km 46 km

Reabilitare și
extindere retea
distributie apa si
canalizare

4035 m 4035 m > 35 km > 45 km

Refularea canalizarii
din aglomerarile
Hanu Conachi –
Movileni

3975 m 3975 m > 35 km > 45 km

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – Depozit de namol deshidratat ”
Depozit namol
deshidratat

14 km 14 km > 35 km > 45 km
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Obiect Investitional

Distanța lucrarilor
proiectate față de
ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior

Distanta lucrarilor
proiectata față de
ROSCI0162
Lunca Siretului
Inferior

Distanta lucrarilor
proiectate față de
ROSCI0072
Dunele de nisip
de la Hanul
Conachi

Distanta lucrarilor
proiectate față de
ROSCI0178
Padurea Torcesti

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Zona Draganesti – Sendreni – cluster Galati, Aglomerarea Liesti ”

Comuna Sendreni
Conducta transfer si
refulare

80 m 80 m > 25 km > 40 km

Localitatea Sendreni

Retele alimentare cu
apa si canalizare

23 m 11,8 m > 25 km > 45 km

GA 91,24 m 91,24 m > 25 km > 45 km

SPAU 8 136,66 m 35,51 m > 25 km > 45 km

SPAU 9 26,76 m 12,12 m > 25 km > 45 km

SPAU 10 425 m 425 m > 25 km > 45 km

SPAU 11 874,79 m 874,79 m > 25 km > 45 km

SPAU 12 314,53 m 314,53 m > 25 km > 45 km

Localitatea Serbestii Vechi

Retele alimentare cu
apa si canalizare

66,66 m 66,66 m > 25 km > 30 km

GA 131,51 m 101,33 m > 25 km > 30 km

Conducta de transfer
ape uzate Serbestii
Vechi – Sendreni

167,07 m 61,49 m
> 25 km > 30 km

SPAU 6 272,04 m 268,59 m > 25 km > 30 km

SPSU 7 457,07 m 432,19 m > 25 km > 30 km

Localitatea Movileni

Retele alimentare cu
apa si canalizare

1258,92 m 1258,92 m > 20 km > 10 km

Conducta de transfer
Movileni – SE Galati

2676,64 m 2676,64 m > 20 km > 10 km

SPAU 13 1866,42 m 1866,42 m > 20 km > 10 km

SPAU 14 2105,13 m 2105,13 m > 20 km > 10 km

SPAU 15 2685,29 m 2685,29 m

Localitatea Traian

GA Traian 98 m 45,72 m > 25 km > 40 km

Retele alimentare cu
apa si canalizare

86,22 m 48,86 m > 25 km > 40 km

SPAU 5 200,24 m 171,45 m > 25 km > 40 km

Comuna Branistea

Conducta aductiune 281,26 m 2358 m > 20 km > 35 km
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Obiect Investitional

Distanța lucrarilor
proiectate față de
ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior

Distanta lucrarilor
proiectata față de
ROSCI0162
Lunca Siretului
Inferior

Distanta lucrarilor
proiectate față de
ROSCI0072
Dunele de nisip
de la Hanul
Conachi

Distanta lucrarilor
proiectate față de
ROSCI0178
Padurea Torcesti

GA Branistea 344,93 m 3502,01 m

Extindere retea
canalizare

0 0 > 20 km > 35 km

SPAU 1 161,04 m 3356,4 m > 20 km > 35 km

SPAU 2 48,31 m 3071,12 m > 20 km > 35 km

SPAU 3 251,28 m 2183,28 m > 20 km > 35 km

SPAU 4 649,45 m 2345,6 m > 20 km > 35 km

Conducta transfer si
refulare
Independenta -
Branistea

562,78 m 1371,82 m > 20 km > 35 km

Comuna Independenta

Aductiune GA 1 577 m 1412,71 m > 15 km > 25 km

Aductiune GA 2 973,50 m 1644,34 m > 15 km > 25 km

Extindere retea
distributie apa si
canalizare

1 m 99,64 m > 15 km > 25 km

GA1 606,27 m 1456,65 m > 15 km > 25 km

GA2 1053,02 m 1760,16 m > 15 km > 25 km

SPAU 1 0 93 m > 15 km > 25 km

SPAU 2 303,34 m 310,16 m > 15 km > 25 km

SPAU 3 210 m 604 m > 15 km > 25 km

SPAU 4 1321 m 1536,38 m > 15 km > 25 km

SPAU 5 1336,66 m 1708,88 m > 15 km > 25 km

SPAU 6 45,32 m 439,36 m > 15 km > 25 km

SPAU 7 428,31 m 1840,91 m > 15 km > 25 km

SPAU 8 600,47 m 2020,42 m > 15 km > 25 km

SPAU 9 768,09 m 2185,42 m > 15 km > 25 km

Conducte refulare 203 m 2039,26 m > 15 km > 25 km

Comuna Piscu

Aductiune 25,77 m 1208,79 m > 10 km > 25 km

Localitatea Piscu

Retea distributie apa
si canalizare

0 0 > 10 km > 25 km

GA Piscu 811,07 m 1133,05 m > 10 km > 25 km

SPAU 1 58,81 m 2000 m > 10 km > 25 km

SPAU 2 189,43 m 1521,71 m > 10 km > 25 km
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Obiect Investitional

Distanța lucrarilor
proiectate față de
ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior

Distanta lucrarilor
proiectata față de
ROSCI0162
Lunca Siretului
Inferior

Distanta lucrarilor
proiectate față de
ROSCI0072
Dunele de nisip
de la Hanul
Conachi

Distanta lucrarilor
proiectate față de
ROSCI0178
Padurea Torcesti

SPAU 3 125 m 1473,84 m > 10 km > 25 km

SPAU 4 114,84 m 273,55 m > 10 km > 25 km

SPAU 5 125,51 m 28,44 m > 10 km > 25 km

SPAU 6 70,37 m 35,29 m > 10 km > 25 km

SPAU 7 129,41 m 169,1 m > 10 km > 25 km

SPAU 8 234,81 m 197,7 m > 10 km > 25 km

SPAU 9 0 0 > 10 km > 25 km

Conducta transfer
Piscu - Independenta

0 0 > 10 km > 25 km

Localitatea Vames

Retea distributie 3 3142 m > 10 km > 25 km

GA 2743,77 m 93,5 m > 10 km > 25 km

Comuna Tudor Vladimirescu

Retea distributie apa
si canalizare

52,55 m 52,55 m 274,37 m > 15 km

GA 1610,8 m 1656,11 m 2779,92 m > 15 km

SPAU 4 50,53 m 50,53 m 370 m > 15 km

SPAU 5 1282,66 m 1282,66 m 1300 m > 15 km

SPAU 6 2209,77 m 2209,77 m 2227,43 m > 15 km

SPAU 7 2759,36 m 2759,36 m 2245 m > 15 km

Conducta de transfer
ape uzate menajere
Tudor Vladimirescu –
Piscu

0 2786,5 m 3000,5 m > 15 km

Conducte refulare 45,52 m 45,52 m 347,6 m > 15 km

Comuna Fundeni

Localitatea Hanu Conachi

GA noua 629,69 m 1597,25 m 1570 m > 10 km

Extindere retea
canalizare

28,69 m 642,72 m 1560,58 m

SPAU 1 509,06 m 2192,15 m 614,8 m > 10 km

SPAU 2 371,7 m 1989,4 m 2192,15 m > 10 km

SPAU 3 549,22 m 1060,75 m 1989,4 m > 10 km

conducta de transfer
ape uzate menajere
Hanu Conachi -
Tudor Vladimirescu

0

45,52 m 1060,75 m > 10 km
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Obiect Investitional

Distanța lucrarilor
proiectate față de
ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior

Distanta lucrarilor
proiectata față de
ROSCI0162
Lunca Siretului
Inferior

Distanta lucrarilor
proiectate față de
ROSCI0072
Dunele de nisip
de la Hanul
Conachi

Distanta lucrarilor
proiectate față de
ROSCI0178
Padurea Torcesti

Conducte refulare 581 m 1141 m 1150 m > 10 km

Comuna Liesti

Retea distributie apa
si canalizare

18.95 1285.19 4990,77 4835.36

GA 1455.17 1108.36 4616,95 7913.39

SPAU 1 1880.15 1880.15 7658,3 4871.67

SPAU 2 2935.99 2935.99 6230,1 6299.87

SPAU 3 2907.92 2757.37 4263,32 8266.65

SPAU 4 18.95 2615.79 2455,71 10074.26

SPAU 5

SPAU 6 2220.98 1176.71 3906,07 8623.9

SPAU 7 3261.97 2243.79 3313,54 9216.43

SPAU 8 2890.92 2736.37 4293,32 8236.65

SPAU 9 2396.19 1947.23 5927,95 6602.02

Comuna Ivesti

Aductiune 1835 1835 > 10 km 487,89

Retea distributie apa
si canalizare

2390.06 2390.06 > 10 km 1042

SPAU 1 4345.74 4345.74 > 10 km 1392.83

SPAU 2 4181.7 4181.7 > 10 km 1116.65

SPAU 3 4188.81 4188.81 > 10 km 1289.88

SPAU 4 4309.84 4309.84 > 10 km 1412.7

SPAU 5 3146.42 3146.42 > 10 km 3440.68

SPAU 6 5146.66 5146.66 > 10 km 1899.69

Comuna Umbraresti

Retea distributie apa
si canalizare

2437.06 2437.06
> 10 km

285.86

SPAU 1 3845.21 3845.21 > 10 km 3206.28

SPAU 2 4466.93 m 4466.93 m > 10 km 2231.21

SPAU 3 3220.6 m 3220.6 m > 10 km 444.07

SPAU 4 2951.18 m 2951.18 m > 10 km 3434.36

SPAU 5 -

Comuna Barcea

Retea distributie apa
si canalizare

3683.15 m 3683.15 m > 15 km 5379.52

SPAU 1 5527.78 m 5527.78 m > 15 km 8197.19

SPAU 2 3936.4m 3936.4 m > 15 km 7855.79
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Obiect Investitional

Distanța lucrarilor
proiectate față de
ROSPA0071
Lunca Siretului
Inferior

Distanta lucrarilor
proiectata față de
ROSCI0162
Lunca Siretului
Inferior

Distanta lucrarilor
proiectate față de
ROSCI0072
Dunele de nisip
de la Hanul
Conachi

Distanta lucrarilor
proiectate față de
ROSCI0178
Padurea Torcesti

Comuna Draganesti

Retea distributie apa
si canalizare

7290 m 7290 m > 20 km > 10 km

SPAU 1 7527.75 m 7527.75 m > 20 km > 10 km

SPAU 2 7357.49 m 7357.49 m > 20 km > 10 km

SPAU 3 7530.04 m 7530.04 m > 20 km > 10 km

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din județul Galați, in perioada
2014-2020 – Cluster Galati, Aglomerarea Sendreni – depozit namol”
Depozit temporar de
namol

1050 m 900 m
>25 km >45 km

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din județul Galați, in perioada
2014-2020 – Aglomerarea Smardan”

Aductiune apa 7355 m 7355 m > 30 km > 40 km

Retele alimentare
apa si canalizare

7574 m 7574 m > 30 km > 40 km

SPAU 7536 m 7536 m > 30 km > 40 km
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X.2 Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Ariile protejate de interes comunitar din zona investiţiei sunt:

- ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior
- ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior
- ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi
- ROSCI0178 Padurea Torcesti

X.3 Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes
comunitar în zona proiectului;
Suprafata ariilor protejate din aria proiectului este redata in continuare:

Tabel nr. 10.3.1 – Suprafata ariilor protejate
Nr.
Crt

Arie
protejata

Denumire Arie
protejata

Suprafata arie
protejata total
(ha)

Suprafata arie
protejata judet
Galati (ha)

1 ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior 25081 12289.69
2 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 36492 24084.72
3 ROSCI0072 Dunele de nisip de la

Hanu Conachi
- 242

4 ROSCI0178 Padurea Torcesti - 130

În conformitate cu Formularul standard Natura 2000, situl ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior a

fost declarat pentru 22 de specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului Europei -

79/409/CEE. Formularul Standard Natura 2000 pentru situl ROSPA0072 Lunca Siretului Inferior

este prezentantat in Anexa 6.

Conform formularului standard Natura 2000 situl de importanta comunitara ROSCI0162 Lunca

Siretului Inferior  a fost desemnat pentru 16 specii și 7 habitate. Formularul Standard Natura 2000

pentru situl ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior este prezentantat in Anexa 9.
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Tabel nr. 10.3.2 – Procentaj suprapunere lucrari proiectate cu ariile naturale protejate

Nr.
Crt/U

AT

Obiect
investition

al

Lungim
ea

conduct
ei prin

Sit
(m)

Latimea
santului
pentru

pozarea
conduct
ei (m)

Suprafata
ocupata
obiect

investition
al (mp)

Suprafata
ocupata
obiect

investition
al (ha)

Suprafata
totata

ROSCI01
62 (ha)

Procentaj
suprapunere

lucrari din
suprafata

totala
ROSCI0162

(%)

Suprafata
ROSCI01
62 in jud.

Galati
(ha)

Procentaj
suprapunere

lucrari din
suprafata

ROSCI0162 in
Judetul Galati

(%)

Suprafata
totala

ROSPA00
71 (ha)

Procentaj
suprapunere

lucrari din
suprafata

totala
ROSPA0071

(%)

Suprafata
ROSPA00
71 in jud.

Galati
(ha)

Procentaj
suprapunere

lucrari din
suprafata

ROSPA0071
in jud.
Galati
(%)

Aglomerarea Galati

Lucrari de reabilitare a conductei de aductiune Vadu Rosca

1

Conducta
de
aductiune
Magistrala
fir I
(Aductiune
a Vulturu)

257 2 514 0,0514 25081 0,000204936 12289 0,00041826

2.595 2 5190 0,519 36492 0,001422 24084 0,00215

Aglomerarea Liesti

Umbraresti

1 Conducta
aductiune 514 2 1028 0,1028 25081 0,00041 12289 0,00084 36492 0,00028 24084 0,00043

Liesti

1 Conducta
aductiune 401 2 802 0,0802 25081 0,00032 12289 0,00065 36492 0,00022 24084 0,00033

2 Statie de
tratare 16500 1,65 25081 0,00658 12289 0,01343 36492 0,00452 24084 0,00685

Ivesti

1 Conducta
aductiune 5149 2 10298 1,0298 25081 0,00411 12289 0,00838

2
Conducta
aductiune 406 2 812 0,0812 25081 0,00032 12289 0,00066

Aglomerarea Independenta

1

Conducta
transfer
Picu -
Independe
nta

1515 2 3030 0,303 25081 0,00121 12289 0,00247
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Nr.
Crt/U

AT

Obiect
investition

al

Lungim
ea

conduct
ei prin

Sit
(m)

Latimea
santului
pentru

pozarea
conduct
ei (m)

Suprafata
ocupata
obiect

investition
al (mp)

Suprafata
ocupata
obiect

investition
al (ha)

Suprafata
totata

ROSCI01
62 (ha)

Procentaj
suprapunere

lucrari din
suprafata

totala
ROSCI0162

(%)

Suprafata
ROSCI01
62 in jud.

Galati
(ha)

Procentaj
suprapunere

lucrari din
suprafata

ROSCI0162 in
Judetul Galati

(%)

Suprafata
totala

ROSPA00
71 (ha)

Procentaj
suprapunere

lucrari din
suprafata

totala
ROSPA0071

(%)

Suprafata
ROSPA00
71 in jud.

Galati
(ha)

Procentaj
suprapunere

lucrari din
suprafata

ROSPA0071
in jud.
Galati
(%)

2

Conducta
transfer
Piscu -
Independe
nta

529 2 1058 0,1058 25081 12289 36492 0,00029 24084 0,00044

Aglomerarea Piscu

Piscu

1

Conducta
transfer
Piscu -
Independe
nta

39 2 78 0,0078 25081 0,00003 12289 0,00006

2

Conducta
transfer
Piscu -
Independe
nta

399 2 798 0,0798 25081 0,00032 12289 0,00065

3

Conducta
transfer
Piscu -
Independe
nta

342 2 684 0,0684 25081 12289 36492 0,00019 24084 0,00028

Aglomerarea  Hanu Conachi

Hanu Conachi

1

conducta
de transfer
ape uzate
menajere
Hanu
Conachi -
Tudor
Vladimires
cu

1160 2 2320 0,232 25081 0,00093 12289 36492 0,00064 24084 0,00096

Aglomerarea Tudor Vladimirescu



Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galați, în perioada 2014 – 2020
307

Nr.
Crt/U

AT

Obiect
investition

al

Lungim
ea

conduct
ei prin

Sit
(m)

Latimea
santului
pentru

pozarea
conduct
ei (m)

Suprafata
ocupata
obiect

investition
al (mp)

Suprafata
ocupata
obiect

investition
al (ha)

Suprafata
totata

ROSCI01
62 (ha)

Procentaj
suprapunere

lucrari din
suprafata

totala
ROSCI0162

(%)

Suprafata
ROSCI01
62 in jud.

Galati
(ha)

Procentaj
suprapunere

lucrari din
suprafata

ROSCI0162 in
Judetul Galati

(%)

Suprafata
totala

ROSPA00
71 (ha)

Procentaj
suprapunere

lucrari din
suprafata

totala
ROSPA0071

(%)

Suprafata
ROSPA00
71 in jud.

Galati
(ha)

Procentaj
suprapunere

lucrari din
suprafata

ROSPA0071
in jud.
Galati
(%)

Tudor Vladimirescu

1

Conducta
distribuíe
apa 477 1 477 0,0477

25081 0,00019 12289
36492

0,00013
24084

0,00020

2

Conducta
de transfer
ape uzate
menajere
Tudor
Vladimires
cu – Piscu

2122 2 4244 0,4244 25081 0,00169 12289 36492 0,00116 24084 0,00176

Aglomerarea Branistea

Branistea

1

Conducta
transfer si
refulare
Independe
nta -
Branistea

682 2 1364 0,1364 25081 0,00054 12289 36492 0,00037 24084 0,00057

TOTA
L 0,01685 0,02755 0,00923 0,00679

Notă
*   lungimea lucrarilor care traversează ariile naturale protejate; distanta dintre punctual de intrare si punctual de iesire din arie;
** latimea aproximativa a santului ce va fi sapat pentru pozarea conductelor; aceasta zona va fi afectata doar in perioada executarii lucrarilor; la
finalizare, terenul va fi refacut si redat circuitului initial.

La finalizarea lucrărilor de constructie, in cea mai mare parte reprezentate de pozarea conductelor de alimentare cu apa si canalizare, asa cum a fost
prezentat si in tabelele anterioare, suprafetele afectate vor fi redate circuitului initial.
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Tabel 10.3.3 Amplasarea lucrarilor propuse in raport cu zonele de cuibarire si distributie Pasari

Obiect
investitional/UAT

(comuna, sat)

Specie/Zona
protejata

Distanta fata
de zona de

distributie a
speciei (m)

Lungimea
suprapunerii/
traversarii (m)

Suprafata de
suprapunere a

obiectului
investitional

peste zona de
distributie a
specie (mp)

Procent
suprapunere la
nivel local (%)

Procent
suprapunere

la nivel
national (%)

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada 2014-2020 –
Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de aductiune Vadu Rosca ”
Conducta de
aductiune
Magistrala fir I
(Aductiunea
Vulturu)

Zona de
cuibarit
pediceps
cristatus

1700 0 0 0 0

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada 2014-2020 – Zona
Draganesti – Sendreni – cluster Galati, Aglomerarea Liesti ”
Comuna Branistea
Extindere retea
canalizare

Zona de
cuibarit
Nycticorax
nycticorax

680 0 0 0 0

Zona de
cuibarit Aythya
nyroca,
Pediceps
cristatus,
Nycticorax
nycticorax

850 0 0 0 0

Zona de
cuibarit
Pediceps
cristatus,

1900 0 0 0 0

Conducta transfer
si refulare

Zona de
cuibarit Aythya

1900 0 0 0 0
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Obiect
investitional/UAT

(comuna, sat)

Specie/Zona
protejata

Distanta fata
de zona de

distributie a
speciei (m)

Lungimea
suprapunerii/
traversarii (m)

Suprafata de
suprapunere a

obiectului
investitional

peste zona de
distributie a
specie (mp)

Procent
suprapunere la
nivel local (%)

Procent
suprapunere

la nivel
national (%)

Independenta -
Branistea

nyroca,
Pediceps
cristatus,
Nycticorax
nycticorax

Comuna Independenta
Conducte refulare
Piscu -
Independenta

Distributie
Tringa
erythopus

70 0 0 0 0

Comuna Tudor Vladimirescu
Retea distributie
apa si canalizare

Zona de
cuibarit Ardeola
ralloides,
Aythya nyroca,
Pediceps
cristatus,
Nycticorax
nycticorax

550 0 0 0 0

Distributie
Tringa
erythopus

380 0

Conducta de
transfer ape uzate
menajere Tudor
Vladimirescu –
Piscu

Distributie
Tringa
erythopus 635 0 0 0 0
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Tabel 10.3.4 Amplasarea lucrarilor propuse in raport cu Spermophilus

Obiect
investitional Specie

Distanta fata
de zona de

distributie a
speciei (m)

Lungimea
suprapunerii/
traversarii (m)

Suprafata de
suprapunere a

obiectului
investitional

peste zona de
distributie a
specie (mp)

Procent
suprapunere la
nivel local (%)

Procent
suprapunere

la nivel
national (%)

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada 2014-2020 –
Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de aductiune Vadu Rosca ”

Conducta de
aductiune
Magistrala fir I
(Aductiunea
Vulturu)

Spermophilus 1000 0 0 0 0

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada 2014-2020 – Zona
Draganesti – Sendreni – cluster Galati, Aglomerarea Liesti ”

Comuna Sendreni

Conducta transfer
si refulare

Spermophilus
572 0 0 0 0

Localitatea Sendreni

Retele alimentare
cu apa si
canalizare

Spermophilus
20 0 0 0 0

Localitatea Serbestii Vechi

Retele alimentare
cu apa si
canalizare

Spermophilus
80

0 0 0 0

Conducta de
transfer ape uzate

Spermophilus 75 0 0 0 0
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Obiect
investitional Specie

Distanta fata
de zona de

distributie a
speciei (m)

Lungimea
suprapunerii/
traversarii (m)

Suprafata de
suprapunere a

obiectului
investitional

peste zona de
distributie a
specie (mp)

Procent
suprapunere la
nivel local (%)

Procent
suprapunere

la nivel
national (%)

Serbestii Vechi –
Sendreni
Localitatea Movileni

Retele alimentare
cu apa si
canalizare

Spermophilus 1900 0 0 0 0

Conducta de
transfer Movileni
– SE Galati

Spermophilus 2700 0 0 0 0

Localitatea Traian

Retele alimentare
cu apa si
canalizare

Spermophilus 88 0 0 0 0

Comuna Independenta

Extindere retea
distributie apa si
canalizare

Spermophilus 85 0 0 0 0

SPAU 1 Spermophilus 95 0 0 0 0

Conducte refulare
Piscu -
Independenta

Spermophilus 0 1160 2320 0,15*10-5 0,02*10-6

Comuna Piscu

Localitatea Piscu

SPAU 9 Spermophilus 1 0 0 0 0
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Obiect
investitional Specie

Distanta fata
de zona de

distributie a
speciei (m)

Lungimea
suprapunerii/
traversarii (m)

Suprafata de
suprapunere a

obiectului
investitional

peste zona de
distributie a
specie (mp)

Procent
suprapunere la
nivel local (%)

Procent
suprapunere

la nivel
national (%)

Conducta transfer
Piscu -
Independenta

Spermophilus 0 450 900 0,06*10-5 0,01*10-6

Comuna Tudor Vladimirescu

Retea distributie
apa si canalizare Spermophilus 1230 0 0 0 0

Conducta de
transfer ape uzate
menajere Tudor
Vladimirescu –
Piscu

Spermophilus 2000 0 0 0 0

Conducte refulare Spermophilus 1400 0 0 0 0

Comuna Liesti

Retea distributie
apa si canalizare Spermophilus 20 0 0 0 0

Comuna Ivesti

Aductiune Spermophilus 0 600 1200 0,08*10-5 0,02*10-6
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Tabel 10.3.5 Amplasarea lucrarilor propuse in raport cu Habitatele din zona

Obiect
investitional Habitat

Distanta fata
de zona de

distributie a
habitatului

(m)

Lungimea
suprapunerii/
traversarii(m)

Suprafata de
suprapunere a

obiectului
investitional peste
zona de distributie
a habitatului (mp)

Procent
suprapunere la
nivel local (%)

Procent
suprapunere

la nivel
national (%)

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apa uzata din judetul Galati, in perioada 2014-2020 –
Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de aductiune Vadu Rosca ”
Conducta de
aductiune
Magistrala fir I
(Aductiunea
Vulturu)

3270 800 0 0 0 0

92A0 200 0 0 0 0
"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada 2014-2020 – Zona
Draganesti – Sendreni – cluster Galati, Aglomerarea Liesti ”
Comuna Sendreni
Conducta transfer
si refulare

92A0 850 0 0 0 0

Localitatea Sendreni
Retele alimentare
cu apa si
canalizare

92A0 67 0 0 0 0

Localitatea Serbestii Vechi
Retele alimentare
cu apa si
canalizare

92A0 50 0 0 0 0

Conducta de
transfer ape uzate
Serbestii Vechi –
Sendreni

92A0 300 0 0 0 0

Localitatea Movileni
Retele alimentare
cu apa si

92A0 1200 0 0 0 0
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Obiect
investitional Habitat

Distanta fata
de zona de

distributie a
habitatului

(m)

Lungimea
suprapunerii/
traversarii(m)

Suprafata de
suprapunere a

obiectului
investitional peste
zona de distributie
a habitatului (mp)

Procent
suprapunere la
nivel local (%)

Procent
suprapunere

la nivel
national (%)

canalizare
Comuna Branistea
Extindere retea
canalizare

92A0 2500 0 0 0 0

Localitatea Traian
Retele alimentare
cu apa si
canalizare

92A0 650 0 0 0 0

Comuna Tudor Vladimirescu
Retea distributie
apa si canalizare

3260 500 0 0 0 0

Conducte refulare 3260 620 0 0 0 0
Comuna Fundeni
Localitatea Hanu Conachi
Conducta de
transfer ape uzate
menajere Hanu
Conachi - Tudor
Vladimirescu

6120 1500 0 0 0 0

Comuna Liesti
Retea distributie
apa si canalizare

6120 770 0 0 0 0

Comuna Ivesti
Aductiune 92A0 350 0 0 0 0

91F0 30 0 0 0 0
Comuna Umbraresti
Aductiune 50 350 0 0 0 0
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Astfel, urmare analizei rezulta urmatoarele:

 obiectele investitionale urmand a se realiza prin proiect se afla la distante intre 70 si 1900
m fata de zona de distributie a speciei de pasari Tringa erythopus, respectiv zona de
cuibarit pentru speciile de pasari Aythya nyroca, Pediceps cristatus, Nycticorax nycticorax;
nici unul din obiectivele investitionale propuse nu se suprapun peste zonele de distributie
si/sau cuibarit ale speciilor de pasari pentru care a fost declarata ROSPA 0071 Lunca
Siretului Inferior;

 in comuna Independenta, conductele de refulare Piscu – Independenta, se suprapun pe o
suprafata de aprox 2320m2 peste zona de distributie a speciei Spermophilus Citellus;

 in comuna Piscu, localitatea Piscu, conducta de transfer Piscu – Independenta, se
suprapune pe o suprafata de aprox 900m2 peste zona de distributie a speciei Spermophilus
Citellus, iar SPAU 9 se afla la o distanta de 1 m fata de aceasta;

 in comuna Ivesti, conducta de aductiune , se suprapune pe o suprafata de aprox 1200m2

peste zona de distributie a speciei Spermophilus Citellus ;
 proiectul nu se suprapune peste nici unul din habitatele pentru care a fost desemnata aria

Natura 2000 ROSCI0162, fiind pozitionat la o distanta minima de 30 m fata de habitatul
91F0 Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris), in Comuna Ivesti. Fata
de celelalte habitate prezente in zona proiectul, amplasamentele obiectelor investitionale se
afla la distante intre 50 si 2500 m.

Specia Spermophilus Citellus (denumire populara popandau), traieste in pajisti stepice cu
vegetatie scurta, izlazuri, valuri sau diguri de pamant, la marginea terenurilor agricole, margini de
drum de tara. In timpul iernii hiberneaza in cuiburi construite in galerii. Gestatia dureaza 25 – 28
de zile, femelele nasc o singura data pe an, cel mai frecvent cu 4 – 5 pui, intre sfarsitul lunii mai si
inceputul lunii iunie. Perioada de reproducere incepe imediat dupa iesirea din hibernare (martie –
aprilie). Traieste in colonii, fiecare individ avand o galerie proprie. Specia este diurna, heliofila, fiind
activa exclusiv in timpul zilei. Papandaii hiberneaza fie in grupuri de cate 2 pana la 5 indivizi (de
regula mama si puii), fie solitar. Evita de regula contactul cu omul.  Specia este amenintata de
factori antropici si de activitati agricole; puii si subadultii sunt extrem de expusi la atacul cainilor
fara stapani sau a celor nesupravegheati  ( in special a celor ciobanesti ). Conform Cartii Rosii a
Vertebratelor din Romania, efectivul populational la nivelul intregii tari a fost estimat la 15000 de
indivizi. Populatia in aria naturala protejata a fost estimata la 100 – 300 indivizi.
(http://luncasiretului.biodiversitate.ro/wp- content/uploads/2015/03/Plan-de-Management-ROSPA-
Lunca-Siretului-Inferior-draft- 15.04.2015.pdf),

X.4. Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar
pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar

În momentul de fata siturile de importanţă comunitară ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior si
ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior,  nu au plan de management aprobat de autorităţile
competente, Planul de management aflandu-se in procedura de aprobare.
In conformitate cu legislatia de mediu in vigoare,  Antreprenorul si Beneficiarul au urmatoarele
obligatii:
 sa respecte legislatia referitoare la ariile naturale protejate
 sa respecte regulamentul si planul de management al ariilor naturale protejate in cauza sau

masurile de conservare stabilite de custodele ariei naturale protejate pana la elaborarea
regulamentului si planului de management

 pentru speciile protejate de flora si fauna sunt interzise:
o orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor

aflate in mediul lor natural,in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic
o perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare si

de migratie
o deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualelor din

natura
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o deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna
o recoltarea florilor si a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu

intentie a acestor plante in habitatele lor naturale, in oricare dintre stadiile ciclului lor
biologic

o detinerea, transportul, vanzarea sau schimburile in orice scop, precum si oferirea spre
schimb sau vanzare a exemplarelor luate din natura, in oricare dintre stadiile ciclului lor
biologic

La momentul elaborarii prezentului memoriu, Societatea APA CANAL SA Galati, pentru punctele de
lucru din judetele Vrancea si Galati mentionate in cadrul autorizatiei de mediu nr.35 din
23.03.2015, detine avizul nr. 1402/03.03.2015 emis de Asociatia pentru Conservarea Diversitatii
Biologice in calitate de custode al ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA 0071 /
ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior.

Prin avizele de gospodarire a apelor emise pentru proiect nu sunt impuse conditii speciale cu
referire la posibilul impact al sistemului de alimentare cu apa si al celui de colectare a apelor uzate
asupra habitatelor si speciilor protejate din Anexa I si II a Directivei 92/43/EC si care sunt
dependente de apa, asa cum este descris in sectiunea IV.1 de mai sus.

X.5. Estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din
aria naturalã protejatã de interes comunitar;

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in
perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari de reabilitare a conductei de
aductiune Vadu Rosca

Proiectul se va realiza la o distanta de aproximativ 38 km fata de ROSCI0072 Dunele de nisip de la
Hanul Conachi si 52 km fata de ROSCI0178 Padurea Torcesti (tabel 10.1-3).
Proiectul traverseaza pe o lungime de 2595 m ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior si pe o lungime
de 257 m ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior. Avand in vedere procentajul mic de suprapunere a
lucrarilor peste ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior (tabel 10.3-2), respectiv de 0,00215% la
nivelul ariei pe teritoriul judetului Galati si de 0,001422% la nivelul intregii arii, coroborat cu faptul
ca proiectul nu intersecteaza zonele de distributie si cuibarire specii de pasari pentru care a fost
desemnata aceasta arie, se  estimeaza  ca  lucrarile ce se vor desfasura în cadrul proiectului, nu
vor modifica  habitatele  favorabile  de  hrănire,  odihna  sau cuibărit a speciilor de pasari din zona,
la fel si rutele de migraţie a păsărilor, impactul asupra speciilor si habitatelor din aceasta, atat la
nivelul ariei pe teritoriul judetului Galati cat si la nivelul intregii arii, fiind apreciat ca nesemnificativ.
Pe perioada de executie a lucrarilor estimam aparitia unui impact negativ redus, momentan si
reversibil asupra ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior.
In ceea ce priveste procentul foarte mic pe care il ocupa constructia proiectului din suprafata
ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior (0,00041826%-0,000204936%), coroborat cu faptul ca
proiectul nu se suprapune peste nici unul din habitatele prioritare si speciile prioritare pentru care a
fost desemnata aceasta arie, se estimeaza ca impactul lucrarilor si activitatilor ce se vor desfasura
în cadrul “proiectului asupra acestora va fi nesemnificativ.  Pe perioada de executie a lucrarilor
estimam aparitia unui impact negativ redus, momentan si reversibil asupra  ROSCI0162 Lunca
Siretului Inferior.
In operare, odata cu refacerea spatiilor verzi si replantarea arborilor taiati, prin readucerea
terenului la starea de folosinta initiala si exploatarea corecta a retelei de aductiune, se estimeaza
faptul ca proiectul, individual si cumulat, nu va genera impact negativ direct asupra ROSPA 0071
Lunca Siretului Inferior si ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior.

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati,
in perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati”
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Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada
2014 -2020 – Aglomerarea Galati – lucrari in Municipiul Galati” se afla la distante aproximative de
peste 3 km fata de ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior si ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior si la
distante mai mari de 35 km fata de ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanu Conachi si ROSCI0178
Padurea Torcesti (tabel 10.1-3).
Astfel, apreciem faptul ca, atat pe perioada de executie a lucrarilor, cat si in operare, proiectul nu
va avea impact direct asupra ariilor naturale protejate din judetul Galati.
Exista posibilitatea aparitiei unui impact indirect de mica intensitate si reversibil asupra ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior, exclusiv in perioada de executie a proiectului, prin zgomotul generat asa
cum se va detalia in sectiunea III.7.7
In perioada de operare, proiectul nu va genera acest tip de impact, individual sau cumulat cu intreg
Proiectul.

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati,
in perioada 2014-2020 – Aglomerarea Galati – Depozit de namol deshidratat”

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada
2014-2020 – Aglomerarea Galati – deposit de namol deshidratat” se afla la distante aproximative
de peste 14 km fata de ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior si ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior si
la distante mai mari de 35 - 45 km fata de ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi si
ROSCI0178 Padurea Torcesti (tabel 10.1-3). Astfel, apreciem faptul ca proiectul nu va avea impact
direct, indirect sau cumulativ asupra ariilor naturale protejate din Judetul Galati.

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati,
in perioada 2014-2020 – Zona Draganesti – Sendreni – cluster Galati, Aglomerarea
Liesti”

Avand in vedere procentul mic pe care le ocupa constructia proiectului din suprafata ariei naturale
protejate ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior (0,00780% -0,00464%), asa cum se poate observa
din tabel 10.3.2,  coroborat cu faptul ca acesta nu se suprapune peste zonele de cuibarit si
distributie a speciilor de pasari, asa cum se poate observa din tabelul 10.3-3., se  estimeaza  ca
lucrarile ce se vor desfasura în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Galați, în perioada 2014 – 2020 – "Zona Draganesti – Sendreni – cluster
Galati, Aglomerarea Liesti ”, nu  vor modifica  habitatele  favorabile  de  hrănire,  odihna  sau
cuibărit a speciilor de pasari din zona, la fel si rutele de migraţie a păsărilor, impactul asupra
ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior, atat la nivelul ariei pe teritoriul judetului Galati, cat si la
nivelul intregii arii, fiind apreciat ca nesemnificativ. Apreciem ca impactul negativ redus se va
manifesta preponderant pe perioada de executie a lucrarilor, fiind momentan si reversibil.
Procentul de suprapunere al “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
din județul Galați, în perioada 2014 – 2020 – – Zona Draganesti – Sendreni – cluster Galati,
Aglomerarea Liesti “ peste ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior este foarte mic (0,01861%-
0,03114%). Proiectul nu se suprapune peste habitatele din ROSCI0162 Lunca Siretului
Inferior(tabel 10.3.5.). Proiectul se suprapune partial peste zona de distributie a speciei
Spermophilus Citellus, dupa cum urmeaza: Comuna Independenta-Conducte refulare Piscu –
Independenta (0,15*10-5% -0,02*10-6%) , Comuna Piscu, Localitatea Piscu- Conducta transfer
Piscu - Independenta (0,06*10-5% -0,01*10-6%) si Comuna Ivesti- Aductiune (0,08*10-5% -
0,02*10-6%), procentul de suprapunere cumulat fiind cuprins intre 0,0000029% la nivel local si
0,00000005% la nivel national (tabel 10.3.4). Astfel se estimeaza faptul ca impactul lucrarilor si
activitatilor ce se vor desfasura în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă uzată din județul Galați, în perioada 2014 – 2020 – – Zona Draganesti – Sendreni – cluster
Galati, Aglomerarea Liesti “ asupra ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior va fi nesemnificativ si pe
suprafete foarte reduse reprezentate de zona de distributie a specie Spermophilus Citellus si
neafectand celalalte specii. Apreciem ca impactul negativ redus se va manifesta preponderant pe
perioada de executie a lucrarilor, fiind momentan si reversibil.
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In operare, odata cu refacerea spatiilor verzi si replantarea arborilor taiati, prin readucerea
terenului la starea de folosinta initiala si exploatarea corecta a retelelor si instalatiilor, se estimeaza
faptul ca proiectul, individual si cumulat, nu va genera impact negativ direct asupra ROSPA 0071
Lunca Siretului Inferior si ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior.

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati,
in perioada 2014-2020 – cluster Galati – Aglomerarea Șendreni – Depozit nămol

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada
2014-2020 – Cluster Galati, Aglomerarea Sendreni – depozit de namol deshidratat” se afla la
distante aproximative de peste 900 m fata de ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior si ROSCI0162
Lunca Siretului Inferior si la distante mai mari de 30 km fata de ROSCI0072 Dunele de nisip de la
Hanul Conachi si ROSCI0178 Padurea Torcesti (tabel 10.3-3).
Astfel, apreciem faptul ca, atat pe perioada de executie a lucrarilor, cat si in operare, proiectul nu
va avea impact direct asupra ariilor naturale protejate din Judetul Galati.
Exista posibilitatea aparitiei unui impact indirect de mica intensitate si reversibil asupra ROSPA0071
Lunca Siretului Inferior, exclusiv in perioada de executie a proiectului, prin zgomotul generat asa
cum se va detalia in sectiunea III.7.7
In perioada de operare, proiectul nu va genera acest tip de impact, individual sau cumulat cu intreg
Proiectul.

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati,
in perioada 2014-2020 – Aglomerarea Smârdan”

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apǎ şi apa uzatǎ din judetul Galati, in perioada
2014-2020 – Aglomerarea Smardan” se afla la distante aproximative de 7,3 – 7,5  km fata de
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior si ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior si la distante mai mari de
30 - 40 km fata de ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi si ROSCI0178 Padurea Torcesti
(tabel 10.3-3). Astfel, apreciem faptul ca proiectul nu va avea impact direct, indirect sau cumulativ
asupra ariilor natural protejate din Judetul Galati.

X.6. Alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată

Având în vedere amplasamentul proiectului în raport cu cele doua situri, vor fi luate măsuri
suplimentare de siguranţă pentru a preveni eventualele poluări accidentale. De asemenea,
planificarea lucrărilor va ţine cont de recomandările de limitare/reducere a impactului asupra
biodiversităţii, formulate de catre custodele ariilor naturale protejate de importanta comunitara.
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