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I. DENUMIREA PROIECTULUI 
”Trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu”. 

 

II. TITULAR 
 Numele companiei: CNTEE Transelectrica SA 
 Adresa poștală: București, sector 3, str. Olteni, nr. 2-4 
 Numărul de telefon: 021.303.56.11 
 Numărul de fax: 021.303.56.10 
 Adresa de e-mail: dragos.gorunescu@transelectrica.ro 
 Adresa paginii de internet: www.transelectrica.ro 
 Numele persoanelor de contact:  

o director/manager/administrator: Dragoș Gorunescu 
o responsabilul pentru protecția mediului:  

 

III. DESCRIEREA PROIECTULUI 
III.1. Rezumat al proiectului 
III.1.1. Situația actuală 
III.1.1.1. LEA 400(220) kV Brazi Vest - Teleajen 
 În prezent, LEA 400(220) kV Brazi Vest – Teleajen are o lungime de 35,1 km și este 
formată din trei tronsoane distincte: 

 tronsonul 1A-15A – tronson de 220 kV simplu circuit (lungime de 4,6 km); 
 tronsonul 1-70 – tronson de 400 kV simplu circuit (lungime de 23,5 km); 
 tronsonul 201-222 – tronson de 400 kV dublu circuit (lungime de 7,0 km). 

 
fig. 1. Schema monofilară a LEA 400(220) kV Brazi Vest – Teleajen 

 
Tronsonul 1A-15A este echipat cu stâlpi metalici de 220 kV simplu circuit. Acești 

stâlpi au fost confecționați din laminate de oțel OL 37 asamblate prin sudură (tronsoanele 
prin buloane) și protejate anticoroziv prin vopsire. Pe stâlpi, sunt montate lanțuri de 
izolatoare de 220 kV, compuse din elemente capă-tijă-sticlă, dimensionate pentru nivel III 
(puternic) de poluare. În acest tronson, LEA 400(220) kV Brazi Vest – Teleajen este echipată 
cu conductoare active aferente tensiunii nominale de 220 kV, respectiv cu 1 circuit x 3 
faze/circuit x 1 cond/fază x ALOLN 450/75 mm2. Protecția împotriva loviturilor directe de 
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trăsnet este realizată de două conductoare de protecție: ALOLS 160/95 mm2 și OPGW 95 
mm2. Protecția la vibrații este asigurată, atât pe conductoarele active cât și pe conductoarele 
de protecție, cu amortizoare de vibrații. Se remarcă faptul că, pe acest tronson 1A-15A, LEA 
Brazi Vest – Teleajen este echipată corespunzător tensiunii nominale de 220 kV (și nu 
tensiunii nominale de 400 kV). 

Tronsonul 1-70, este echipat cu stâlpi metalici de 400 kV simplu circuit. Acești stâlpi 
au fost confecționați din laminate de oțel OL 52 și OL 37, asamblate prin buloane, protejate 
anticoroziv prin vopsire. Pe stâlpi, sunt montate lanțuri de izolatoare de 400 kV, compuse din 
elemente capă-tijă-sticlă, dimensionate pentru nivel II (mediu) și III (puternic) de poluare. În 
tronsonul 1-70, LEA 400(220) kV Brazi Vest – Teleajen este echipată cu conductoare active 
(corespunzătoare tensiunii nominale de 400 kV) după cum urmează: 1 circuit x 3 faze/circuit 
x 2 cond/fază x ALOLN 450/75 mm2. Protecția împotriva loviturilor directe de trăsnet este 
realizată de două conductoare de protecție tip: ALOLS 160/95 mm2 (conductorul din dreapta 
în sensul de numerotare), și OPGW 95 mm2 (conductorul din stânga). Protecția la vibrații este 
asigurată, atât pe conductoarele active cât și pe conductoarele de protecție, cu amortizoare de 
vibrații. Se remarcă faptul că, pe acest tronson 1-70, LEA Brazi Vest – Teleajen este echipată 
corespunzător tensiunii nominale de 400 kV. 

Tronsonul 201-222 este echipat cu stâlpi metalici de 400 kV dublu circuit (un circuit 
Brazi Vest – Teleajen și un circuit Teleajen – Stâlpu). Stâlpii metalici au fost confecționați 
din laminate de oțel OL 52 (oțel cihcor) și OL 37 (oțel cihcor), asamblate prin buloane, 
protejate anticoroziv prin vopsire. Pe stâlpi sunt montate lanțuri de izolatoare de 400 kV, 
compuse din elemente capă-tijă-sticlă, dimensionate pentru nivel III (puternic) de poluare. În 
tronsonul 201-222, LEA 400(220) kV Brazi Vest – Teleajen este echipată cu conductoare 
active (corespunzătoare tensiunii nominale de 400 kV) după cum urmează: 2 circuite x 3 
faze/circuit x 2 cond/fază x ALOLN 450/75 mm2. Protecția împotriva loviturilor directe de 
trăsnet este realizată de două conductoare de protecție tip: ALOLS 160/95 mm2 și OPGW 95 
mm2. Protecția la vibrații este asigurată, atât pe conductoarele active cât și pe conductoarele 
de protecție, cu amortizoare de vibrații. Se remarcă faptul că, pe acest tronson 201-222, LEA 
Brazi Vest – Teleajen este echipată corespunzător tensiunii nominale de 400 kV. 
 

III.1.1.2. LEA 400(220) kV Teleajen - Stâlpu 
 În prezent, LEA 400(220) kV Teleajen – Stâlpu are o lungime de 53,8 km și este 
formată din trei tronsoane distincte: 

 tronsonul 201-222 – tronson de 400 kV dublu circuit (lungime de 7,0 km); 
 tronsonul 71-196 – tronson de 400 kV simplu circuit (lungime de 46,5 km); 
 tronsonul 197-198 – tronson de 400 kV dublu circuit (lungime de 0,3 km); 
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fig.2. Schema monofilară a LEA 400(220) kV Teleajen – Stâlpu 

 
Conform capitolului anterior, tronsonul 201-222 este echipat corespunzător tensiunii 

nominale de 400 kV. 
Tronsonul 71-196 este echipat cu stâlpii metalici de 400 kV simplu circuit. Acești 

stâlpi au fost confecționați din laminate de oțel OL 52 și OL 37, asamblate prin buloane, 
protejate anticoroziv prin vopsire. Pe stâlpi sunt montate lanțuri de izolatoare de 400 kV, cu 
elemente capă-tijă-sticlă, dimensionate pentru nivel II (mediu) de poluare. În tronsonul 71-
196, LEA 400(220) kV Teleajen – Stâlpu este echipată cu conductoare active 
(corespunzătoare tensiunii nominale de 400 kV) după cum urmează: 1 circuit x 3 faze/circuit 
x 2 cond/fază x ALOLN 450/75 mm2. Protecția împotriva loviturilor directe de trăsnet este 
realizată de două conductoare de protecție tip: ALOLS 160/95 mm2 (conductorul din dreapta 
în sensul de numerotare), și OPGW 95 mm2 (conductorul din stânga). Protecția la vibrații este 
asigurată, atât pe conductoarele active cât și pe conductoarele de protecție, cu amortizoare de 
vibrații. Se remarcă faptul că, pe acest tronson 71-196, LEA Teleajen – Stâlpu este echipată 
corespunzător tensiunii nominale de 400 kV. 

Bornele 197 și 198 corespund stâlpului terminal de 400 kV dublu circuit, tip ITn 
400214-53BC. Acest stâlp a fost confecționat din laminate de oțel OL 52 (oțel cihcor) și OL 
37 (oțel cihcor), asamblate prin buloane, protejate anticoroziv prin vopsire. Stâlpii sunt 
echipați cu lanțuri de izolatoare de 400 kV, cu elemente capă-tijă-sticlă, dimensionate pentru 
nivel II (mediu) de poluare. Pe acest tronson, LEA 400(220) kV Teleajen – Stâlpu este 
echipată cu conductoare active (corespunzătoare tensiunii nominale de 400 kV) după cum 
urmează: 2 circuite x 3 faze/circuit x 2 cond/fază x ALOLN 450/75 mm2. Protecția împotriva 
loviturilor directe de trăsnet este realizată de două conductoare de protecție tip: ALOLS 
160/95 mm2 și OPGW 95 mm2. Protecția la vibrații este asigurată, atât pe conductoarele 
active cât și pe conductoarele de protecție, cu amortizoare de vibrații. Se remarcă faptul că, 
pe acest tronson 197-198, LEA Teleajen – Stâlpu este echipată corespunzător tensiunii 
nominale de 400 kV. 
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III.1.2. Propunerile proiectului 
III.1.2.1. Lucrări pe LEA 400(220) kV Brazi Vest – Teleajen 
 Având în vedere că tronsoanele 1-70 și 201-222 ale LEA Brazi Vest – Teleajen sunt 
echipate corespunzător pentru tensiunea nominală de 400 kV (respectiv cu stâlpi, lanțuri de 
izolatoare și conductoare dimensionate pentru 400 kV), trecerea la 400 kV a acestei LEA 
(linii electrice aeriene) implică, de principiu, lucrări doar în zona tronsonului 1A-15A. 
 Principalele lucrări care urmează a fi efectuate în această zonă sunt: 

 lucrări de demontări: 
o demontarea conductoarelor active și de protecție (inclusiv a 

antivibratoarelor și cutiilor de joncțiune a fibrei optice); 
o demontarea lanțurilor de izolatoare și a seturilor de susținere și 

întindere a conductoarelor de protecție; 
o demontarea stâlpilor existenți de 220 kV; 
o demolarea integrală a fundațiilor stâlpilor existenți; 

 lucrări de montări: 
o turnarea fundațiilor (cu toate lucrările aferente precum: trasarea, 

țărușarea și săparea gropilor, realizarea protecției căciulilor de fundație 
împotriva umidității etc); 

o montarea prizelor de legare la pământ; 
o montarea noilor stâlpi (cu toate lucrările aferente precum, montare: 

trepte de scară, plăcuțe de numerotare, indicatoare și aeriene etc); 
o montarea lanțurilor de izolatoare și a seturilor de susținere și întindere 

a conductoarelor de protecție; 
o montarea conductoarelor active și de protecție (cu toate lucrările 

aferente precum: reîntindere la săgeată, montări corzi de ocolire, 
montări distanțiere și antivibratoare, montări cutii de joncțiune și 
seturile aferente suportului de fibră optică etc) 

 lucrări pentru realizarea provizoratului (astfel încât LEA Brazi Vest – Teleajen 
să funcționeze provizoriu, pe timpul lucrărilor mai sus menționate, la 
tensiunea nominală de 220 kV): 

o turnarea unor fundații noi, turnate din beton armat, tip cvadribloc, tip 
ciupercă aferente stâlpului provizoriu 15P; 

o montarea prizelor de legare la pământ pentru zonă cu circulație redusă; 
o scoaterea LEA Brazi Vest – Teleajen și LEA Brazi Vest – Târgoviște 

de sub tensiune; 
o montarea unui stâlp terminal nou tip ITn+6 220214-5.3 B pe 

amplasamentul provizoriu 15P; 
o demontarea conductoarelor active și de protecție din deschiderile 

cadre-1A și 15A-1 a LEA Brazi Vest – Teleajen; 
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o demontare lanțuri de izolatoare de la cadre și borna nr. 1A (spre cadre); 
o montarea lanțurilor de izolatoare de întindere și a seturilor de întindere 

la stâlpul provizoriu 15P; 
o montarea conductoarelor active și de protecție (inclusiv a 

antivibratoarelor) în deschiderea 15P-1 a LEA Brazi Vest – Teleajen; 
o realizarea legăturilor prin punerea cap la cap a fazelor de la stâlpul 

terminal provizoriu 15P a LEA Brazi Vest – Teleajen cu cele de la 
stâlpul existent nr. 15 a LEA Brazi Vest – Târgoviște (asigurându-se în 
final o cuplare a fazelor R-R, S-S și respectiv T-T a celor două 
circuite); 

o realizarea continuității fibrei optice prin montarea unui cablu tip 
OPUG între cutia de joncțiune de pe stâlpul existent nr. 1 a LEA Brazi 
Vest – Teleajen și cutia de joncțiune ce se va monta pe stâlpul nr. 230 a 
LEA 220 kV d.c. Fundeni – Brazi Vest (montare cablu OPUG și 
montare CJ tip OPGW-OPUG la bornele specificate); 

o punerea sub tensiunea nominală de 220 kV a LEA Brazi Vest – 
Teleajen și LEA Brazi Vest – Târgoviște; 

 
Stâlpul provizoriu 15P se va amplasa pe teritoriul UAT Târgșoru Vechi (tarla 45, 

A232), lângă stâlpul existent nr. 15 a LEA 220 kV Brazi Vest – Târgoviște, conform anexei 
8. În mod evident, după finalizarea lucrărilor la noul tronson 1A-15A, echipamentele aferente 
provizoratului (fundațiile stâlpului 15P, stâlpul 15P, lanțurile de izolatoare, conductoarele 
etc.) vor fi demolate/demontate și depozitate în stațiile indicate de beneficiar în vederea 
valorificării ulterioare. 

Stâlpul nou 16A se va monta pe teritoriul UAT Brazi (tarla 44, A226), conform 
anexei 8. 

În concluzie, se vor executa lucrările mai sus menționate la bornele: 
 stâlpii 1A-6A și 16A-1-2 – UAT Brazi (jud. Prahova); 
 stâlpii 7A-15A și stâlpul provizoriu 15P – UAT Târgșoru Vechi (jud. 

Prahova); 
 stâlpul 15P – UAT Târgșoru Vechi; 

 
Suplimentar, se vor mai executa: 
 lucrări de reîntindere la săgeată (în vederea reglementării gabaritului dintre 

conductoarele LEA Brazi Vest – Teleajen și LEA traversate), prin ocuparea 
unor suprafețe temporare la : 

o stâlpul nr. 14 – UAT Brazi (jud. Prahova); 
o stâlpul nr. 53 – UAT Râfov (jud. Prahova); 
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 lucrări de înlocuire lanțuri izolatoare: 
o la stâlpul 220 – UAT Valea Călugărească (jud. Prahova); 

 lucrări de înlăturare a unor piese de șuntare la lanțurile de izolatoare de la 
bornele: 215, 217 și 219 care nu necesită ocupare temporară de terenuri – 
UAT Valea Călugărească (jud. Prahova); 

 
Reglementarea gabaritului față de unele obiective traversate (precum cele din 

deschiderile 12-13, 15-16 și 50-51, se realizează prin lucrări de reîntindere la săgeată a 
conductoarelor, de la stâlpii de întindere (capete de panou), precum stâlpul 14 (pentru 
panourile 8-14 și 14-17) și stâlpul 53 (pentru panoul 40-53). 
 Operațiunea de înlăturarea unor piese de șuntare de la bornele nr. 215, 217 și 219 
cuprinde: 

 urcarea pe stâlp și montarea la consolă a rolei și frânghiei de ajutor; 
 montarea rolei de tragere; 
 comprimarea lanțului și demontarea clemei de susținere sau a jugului inferior, 

cu ancorarea conductorului la consola stâlpului; 
 îndepărtarea siguranțelor și slăbirea piulițelor; 
 demontarea pieselor de șuntare; 
 aducerea la poziție și strângerea piulițelor; 
 montarea clemei de susținere sau a jugului inferior; 
 dezancorarea conductorului de la consolă și decomprimarea lanțului; 
 demontarea și coborârea la sol a sculelor și dispozitivelor folosite. 

 

III.1.2.2. Lucrări pe LEA 400(220) kV Teleajen – Stâlpu 
LEA Teleajen – Stâlpu este echipată corespunzător funcționării la tensiunea nominală 

de 400 kV. Din acest motiv, trecerea la 400 kV a acestei linii electrice aeriene nu implică 
realizarea unor lucrări specifice. 

Cu toate acestea, preventiv, pentru limitarea fenomenului de ”avarie în cascadă” 
(căderea accidentală a unui stâlp de susținere tip PAS să atragă după sine căderea unui întreg 
panou), la faza SF, s-a propus de către proiectant (și s-a acceptat de către beneficiar), 
înlocuirea stâlpilor de la următoarele borne: 

 109 – UAT Colceag (jud. Prahova); 
 119 – UAT Colceag (jud. Prahova); 
 126 – UAT Baba Ana (jud. Prahova); 
 134 – UAT Baba Ana (jud. Prahova); 
 142 – UAT Baba Ana (jud. Prahova); 
 152 – UAT Baba Ana (jud. Prahova); 
 163 – UAT Săhăteni (jud. Buzău); 
 173 – UAT Ulmeni (jud. Buzău). 
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Astfel, principalele lucrări care urmează a fi efectuate la aceste borne sunt: 

 turnarea noilor fundații (cu toate operațiile aferente); 
 demontarea conductoarelor active și de protecție (cu toate operațiile aferente); 
 demontarea lanțurilor de izolatoare și a seturilor de susținere a conductoarelor 

de protecție (cu toate operațiile aferente); 
 demontarea stâlpilor existenți (cu toate operațiile aferente); 
 montarea noilor stâlpi (și a echipamentelor aferente: prize de legare la pământ, 

plăcuțe de numerotare și indicatoare, plăcuțe aeriene, trepte de scară, lanțuri de 
izolatoare noi de întindere etc); 

 montarea conductoarelor active și de protecție (cu toate operațiile aferente). 
Se menționează faptul că noii stâlpi vor fi montați pe amplasamentele existente ale 

stâlpilor mai sus amintiți, respectiv că, nu este necesară achiziționarea unor suprafețe de teren 
noi, datorită faptului că acești stâlpi se încadrează în terenurile deja intabulate în favoarea 
statului Român (a se vedea anexa 1). 

Suplimentar, se vor mai executa lucrări de înlocuirea lanțurilor de izolatoare de la 
borna nr. 220 cu lanțuri de izolatoare duble de susținere. 
 
III.1.2.3. Reglementări specifice realizării lucrărilor 

Lucrările vor respecta reglementări tehnice aflate în vigoare, cum sunt: 
 PE 153/90 - Metodologie de proiectare a fundațiilor LEA; 
 NTE 003/04/00 - „Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie 

electrică cu tensiuni peste 1000 V”; 
 Ghid privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări; 
 Ghid privind stocarea temporară a deșeurilor nepericuloase din construcții și 

demolări. 
 

III.1.2.4. Considerații finale 
 Exceptând tronsonul 1A-15A a LEA Brazi Vest – Teleajen, întreg traseul LEA Brazi 
Vest – Teleajen și respectiv al LEA Teleajen – Stâlpu a fost proiectat și dimensionat 
corespunzător pentru funcționarea la tensiunea nominală de 400 kV. Astfel lucrările pentru 

trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu nu fac obiectul nici unei 
modificări a cadrului natural inițial deoarece noii stâlpi vor fi montați pe aceleași 
amplasament, cu excepția stâlpului de la borna nr. 16A (care se va monta pe un 
amplasament nou). 
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După realizarea proiectului de trecere la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – 
Stâlpu, funcționarea LEA se va încadra în aceeași activitate și anume de transport a energiei 
electrice. 
 

III.2. Justificarea necesității proiectului 
În prezent, LEA 400(220) kV Brazi Vest – Teleajen și LEA 400(220) kV Teleajen – 

Stâlpu funcționează la tensiunea nominală de 220 kV. 
 Datorită necesității evacuării din zona Dobrogea a puterii produse în viitor de 
grupurile 3 și 4 ale CNE Cernavodă, a punerii în funcțiune a tot mai multor centrale electrice 
eoliene  cât și a perspectivei de racordare a unui grup suplimentar în centralele termoelectrice 
clasice Galați și/sau Brăila, este necesar ca cele două LEA să funcționeze în viitor la 
tensiunea de 400 kV (aceasta permițând transportul unei cantități mai mari de energie față de 
situația existentă). 
 Trecerea la tensiunea de 400 kV atât a LEA 400(220) kV Brazi Vest – Teleajen cât și 
a LEA 400(220) kV Teleajen – Stâlpu asigură practic transferul de energie electrică produsă 
în zona Dobrogei către zona Munteniei și chiar către zona Transilvaniei prin LEA 400 kV 
Brazi Vest – Dârste. 

Pe de altă parte, trecerea de la 220 kV la 400 kV a celor două linii electrice aeriene va 
contribui și la creșterea calității energiei electrice în alimentarea consumatorilor din zonă 
(prin atenuarea variațiilor, golurilor de tensiune, etc.). 
 În figura 1 se prezintă principalele LEA ale rețelei electrice de transport. Se poate 
observa că trecerea la 400 kV a celor două LEA făcea parte din planul de dezvoltare a RET 
(rețelei electrice de transport) întocmit și asumat de CNTEE Transelectrica SA. 

În concluzie, având în vedere cele menționate, este necesar și oportun ca pe viitor, atât 
LEA 400(220) kV Brazi Vest – Teleajen cât și LEA 400(220) kV Teleajen – Stâlpu să 
funcționeze la tensiunea nominală de 400 kV. Pe de altă parte, această investiție făcea parte 
din proiectele de investiții majore asumate de CNTEE Transelectrica SA, vector 5 
”integration in PTG of the units 3 and 4 of the NPP Cernavodă and of the new wind farms”1. 

                                                 
1 http://www.transelectrica.ro/en/web/tel/proiecte accesat la data 19.12.2014 
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fig. 3. Principalele LEA ale rețelei electrice de transport a României2 

 

III.3. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice 
suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și 
amplasamente) 
 În anexa 3 se prezintă planul de încadrare în zonă cu amplasarea LEA Brazi Vest – 
Teleajen și LEA Teleajen – Stâlpu. 
 În anexa 4 se prezintă planul de situație a LEA Brazi Vest – Teleajen, iar în anexa 5 
se prezintă planul de situație a LEA Teleajen – Stâlpu. 

Pentru realizarea acestor lucrări au fost calculate suprafețe de teren ce sunt necesare a 
fi ocupate temporar și definitiv, conform NTE 003/04/00 „normativ pentru construcția liniilor 
electrice aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V”, cap. XV.1 „suprafețe de teren 
necesare pentru construirea, retehnologizarea și mentenanța liniilor electrice aeriene”. 

La calculul suprafețelor de teren necesare a fi ocupate definitiv (a se vedea anexa 2) 
de fundațiile noile stâlpi de 400 kV din tronsonul 1A-15A a LEA Brazi Vest – Teleajen s-a 
ținut cont de: 

 regimul de înălțime a stâlpilor propuși la faza SF (dat fiind faptul că suprafața 
necesară depinde de tipul stâlpului și înălțimea acestora); 

 terenurile deja intabulate în favoarea statului Român (dat fiind faptul că stâlpii 
noi se vor amplasa pe pozițiile actuale ale stâlpilor existenți, cu achiziționarea 
suplimentară a terenului necesar). 

                                                 
2 http://www.transelectrica.ro/en/web/tel/strategie accesat la data 19.12.2014 
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La calculul suprafețelor de teren necesare a fi ocupate temporar pe LEA Brazi Vest – 

Teleajen s-au considerat următoarele suprafețe: 
 suprafețe de teren pentru platformele de montaj (24 m x 35 m) ale stâlpilor de 

susținere (inclusiv montajul echipamentelor), respectiv 840 m2/stâlp; 
 suprafețe de teren pentru platformele (25 m x 60 m) aferente întinderii 

conductoarelor (inclusiv montajul stâlpilor de întindere cu toate 
echipamentele), respectiv 1.500 m2/stâlp; 

 suprafețe de teren aferente platformei pentru schimbarea izolației (25 m x 5 m) 
la borna nr. 220, respectiv 125 m2. 

 suprafețe de teren (cu o lățime de 3 m) pentru culoarul (coridorul) de lucru 
și/sau accesul în teren. 

 
Tabel 1. Tabel centralizator privind suprafețele de teren necesare a fi ocupate pe teritoriul jud. Prahova 

pentru realizarea investiției „trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest-Teleajen-Stâlpu”. 

Nr. crt. 
județ PRAHOVA 

Unitatea Administrativ Teritorială 
Suprafețe de teren necesare [m2] 
Definitiv Temporar 

1    - UAT Tîrgșoru Vechi 971.00 18 375.27 
2    - UAT Brazi 592.00 19 045.60 

3    - UAT Bărcănești - - 

4    - UAT Puchenii Mari - - 

5    - UAT Râfov - 1 635.51 

6    - UAT Dumbrava - - 

7    - UAT Valea Călugărească - 715.21 

8    - UAT Berceni - - 

9    - UAT Albești-Paleologu - - 

10    - UAT Tomșani - - 

11    - UAT Colceag - 5 429.75 

12    - UAT Baba Ana - 7 745.67 
13    - UAT Mizil - - 

TOTAL 1 563.00 52 947.01 
 
 Pentru județul Prahova, realizarea investiției „trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – 
Teleajen – Stâlpu” necesită ocuparea următoarelor suprafețe de teren: 

 definitiv – suprafață totală de aproximativ 1 563.00 m2; 
 temporar – suprafață totală de aproximativ 52 947.01 m2; 

Din punct de vedere juridic, suprafețele de teren necesare realizării investiției sunt 
terenuri agricole, proprietate privată situate în extravilanul unităților administrativ teritoriale 
mai sus amintite. 
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La calculul suprafețelor de teren necesare a fi ocupate temporar pe LEA Teleajen - 
Stâlpu s-au considerat următoarele suprafețe: 

 suprafețe de teren pentru platformele (25 m x 60 m) aferente întinderii 
conductoarelor, respectiv 1.500 m2/stâlp; 

 suprafețe de teren (cu o lățime de 3 m) pentru culoarul (coridorul) de lucru. 
Aceste platforme de teren aferente întinderii conductoarelor cuprind și platformele de 

teren necesare pentru montarea stâlpilor de întindere și echiparea acestora. 
 

Tabel 2. Tabel centralizator privind suprafețele de teren necesare a fi ocupate pe teritoriul jud. Buzău 
pentru realizarea investiției „trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest-Teleajen-Stâlpu”. 

Nr. crt. 
județ Buzău 

Unitatea Administrativ Teritorială 
Suprafețe de teren necesare [m2] 
Definitiv Temporar 

1    - UAT Săhăteni - 2.100 
2    - UAT Pietroasele - - 

3    - UAT Ulmeni - 2.100 

4    - UAT Stâlpu - - 
TOTAL - 4.200 
 
 Așadar, pentru județul Buzău, realizarea investiției „trecerea la 400 kV a LEA Brazi 
Vest – Teleajen – Stâlpu” necesită ocuparea temporară a unei suprafețe totale de aproximativ 
4.200 m2. 

Din punct de vedere juridic, suprafețele de teren necesare realizării investiției sunt 
terenuri agricole, proprietate privată. 
 

III.4. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de 
construcție etc.) 

Proiectul nu include realizarea de clădiri sau alte structuri, pentru care să fie necesare 
materiale de construcții specifice clădirilor sau altor structuri. 
 

III.4.1. Lucrări la stâlpi 
 Pe tronsonul 1A-15A-16A a LEA Brazi Vest – Teleajen se vor înlocui stâlpii existenți 
cu stâlpi noi de 400 kV dublu circuit. Stâlpii noi vor fi amplasați pe aceleași amplasamente cu 
stâlpii existenți, cu achiziționarea terenului suplimentar necesar. 
 La bornele 109,119, 126, 134, 142, 152, 163 și 173 de pe LEA Teleajen – Stâlpu se 
vor înlocui stâlpii existenți cu stâlpi de 400 kV simplu circuit. Stâlpii noi vor fi amplasați pe 
aceleași amplasamente cu stâlpii existenți, fără a mai fi necesară achiziționarea terenului 
suplimentar (se încadrează în terenul deja intabulat). 

În ceea ce privește structura celorlalți stâlpi nu sunt necesare lucrări de remediere. 
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III.4.2. Lucrări la conductoare 
 Tronsonul 1A-15A-16A (cu o lungime de aproximativ 4,6 km) a LEA Brazi Vest – 
Teleajen, inclusiv intrarea în stația Brazi Vest, vor fi echipate cu conductoare active noi tip 
ALOLS 300/69 și cu 2 conductoare de protecție noi: un conductor tip ALOLS 160/95 și un 
conductor tip OPGW 95. 
 În restul LEA, conductoarele active și de protecție nu se vor înlocui/schimba. Acolo 
unde este cazul (a se vedea cap. III.1.2.) acestea vor fi reîntinse la săgeată. 
 

III.4.3. Lucrări la lanțuri de izolatoare 
 Stâlpii noi montați (tronsonul 1A-15A-16A și bornele: 109,119, 126, 134, 142, 152, 
163 și 173) vor fi echipați cu lanțuri de izolatoare noi. De asemenea, la borna nr. 220 se vor 
înlocui lanțurile de izolatoare existente cu lanțuri duble de susținere. 
 Suplimentar, la bornele nr. 215, 217,â și 219 se vor demonta piesele de șuntare a 
elementelor CTS (capă-tijă-sticlă). 
 

III.4.4. Lucrări la prize de legare la pământ 
Toți stâlpii noi de la bornele 1A-16A a LEA Brazi Vest – Teleajen și de la bornele 

109, 119, 126, 134, 142, 152, 163 și 173 a LEA Teleajen – Stâlpu vor fi echipați cu prize de 
legare la pământ. 

Stâlpii mai sus amintiți nu sunt amplasați în zonă cu circulație frecventă. Astfel, 
pentru aceștia, rezistența prizei de pământ a fiecărui stâlp la curenții de frecvență industrială 
nu trebuie să depășească valoarea de 10 Ω, NTE 001/03/00 recomandând adoptarea unei 
rezistențe de până la 5 Ω dacă aceasta nu impune greutăți specifice de realizare. Ținând cont 
de cele menționate, recomandăm realizarea unor prize de legare la pământ cu o rezistivitate 
de până la 5 Ω. 

Priza de legare la pământ a stâlpului terminal de la borna nr. 1A (din fața stației Brazi 
Vest) va fi legată prin grija constructorului, la priza stației Brazi Vest. 
 

III.5. Profilul și capacitățile de producție 
 Proiectul „trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu” nu cuprinde 
unități de producție. 
 Capacitatea de transport a celor două LEA se stabilește în conformitate cu normativul 
PE 026/1992. Având în vedere că cele două LEA sunt echipate cu conductoare active tip 
ALOLN 450/75, curentul maxim admisibil de durată este de 1740 A. 
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III.6. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 
 Structurile și instalațiile LEA Brazi Vest – Teleajen și LEA Teleajen – Stâlpu asigură 
transportul energiei electrice. 

Lucrările pentru trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu nu fac 
obiectul nici unei modificări a cadrului natural inițial, deoarece stâlpii noi vor fi montați 
pe amplasamentele stâlpilor existenți cu excepția stâlpului de la borna nr. 16A (care se 
va monta pe un amplasament nou. 
 

III.7. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de 
specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea 
 Nu sunt prevăzute activități de producție în cadrul proiectului. 
 

III.8. Materii prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a 
acestora 

În procesul tehnologic de realizare a proiectului propus se vor utiliza materiale de 
construcții realizate industrial: 

 beton de ciment, care se aduce în șantier de clasa/marca prevăzută în 
documentația de execuție; 

 stâlpi metalici de susținere și de întindere (confecții metalice); 
 materiale diverse pentru montaj (electrozi etc.); 
 alte echipamente/confecții: plăcuțe (indicatoare, de numerotare, aeriene și 

suport, trepte de scară, paraberze, platbandă din oțel zincat pentru prize de 
legare la pământ, amortizoare de vibrații etc; 

 vopsea ecologică pentru protecția anticorozivă a stâlpilor; 
 conductoare electrice (din Aluminiu și Oțel) și alte componente specifice 

(produse industriale agrementate tehnic). 
 

Energia electrică necesară în perioada de realizare a lucrărilor proiectului revine în 
sarcina executantului și poate fi asigurată de grupuri generatoare mobile. 

Asigurarea combustibililor și lubrefianților specifici utilajelor necesare lucrărilor 
proiectului va fi în sarcina executantului. De asemenea, aprovizionarea mijloacelor de 
transport cu combustibili și schimbul de ulei se va face la stațiile de combustibil. 
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III.9. Racordarea la rețelele utilitare existente 
În zonele în care se lucrează, traseul LEA se regăsește în extravilanul localităților. Ca 

atare, în zona LEA nu se găsesc rețele de utilități: alimentare cu apă, canalizare, gaz metan, 
telefonie etc. 

Având în vedere condițiile concrete ale zonei amplasamentului organizării de șantier, 
nu se vor face racorduri la utilități, executantul lucrării asigurând utilitățile necesare. 
 

III.10. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de 
execuția investiției 

Lucrările de refacere a amplasamentului se vor efectua pe terenurile ocupate temporar 
în perioada de execuție a lucrărilor pe LEA Brazi Vest – Teleajen - Stâlpu, inclusiv 
organizarea de șantier. 

Suprafețele de teren necesare realizării lucrării trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – 
Teleajen – Stâlpu sunt stabilite prin „NTE 003/04/00 - Normativ pentru construcția liniilor 
aeriene de energie electrică cu tensiunea peste 1000 V” și prezentate la cap. III.3. 

Pentru refacerea amplasamentului, pe suprafețele ocupate temporar în timpul 
execuției lucrărilor se vor desfășura activități pregătitoare precum: dezafectarea organizării de 
șantier, demolarea construcțiilor cu caracter provizoriu, evacuarea resturilor de materiale de 
construcții, evacuarea deșeurilor de orice fel aflate pe amplasament, cu respectarea măsurilor 
de eliminare specifice fiecărui tip de deșeu. 

Lucrările de refacere a amplasamentului cuprind: nivelarea terenului ocupat temporar, 
transportul și administrarea pe suprafața amenajată precum și refacerea căilor de acces. 
 Acolo unde este cazul, vor fi refăcute drumurile de exploatare sau drumurile de câmp 
existente. De la caz la caz, se vor efectua următoarele lucrări: 

 împrăștierea cu lopata; 
 împrăștierea pământului în straturi de 30 cm; 
 nivelarea terenului; 
 compactarea (eventual cu maiul de mână); 
 strat de agregat din balast executat mecanic; 
 transportul materialului. 

La finalizarea lucrărilor, la traversarea unor podețe peste canale de irigații (precum 
cele de la bornele 126 și 142), se vor efectua lucrări specifice de refacere a acestora precum: 

 săpare mecanizată și/sau săpare manuală; 
 împrăștiere cu lopata; 
 nivelare teren; 
 sprijiniri de maluri; 
 strat de agregat din balast executat mecanic; 
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 garnisaje; 
 tuburi (tip premo) circulare; 
 transportul materialului. 

 

III.11. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 
Se vor utiliza pe cât posibil căile de acces existente. Se va evita distrugerea terenului, 

proprietăților, culturilor etc. Acolo unde este cazul, cu acordul scris al beneficiarului, vor fi 
reamenajate pe porțiuni, de drumuri de acces. 

Căile de acces utilizate pentru efectuarea lucrărilor  nu necesită scoaterea temporară a 
terenurilor din circuitul agricol. 

Lucrările vor fi supravegheate adecvat pentru ca daunele să fie minime.  
Toate materialele rămase vor fi înlăturate după montaj, iar terenul va fi lăsat curat. 

Orice distrugere a terenului proprietarilor va fi reparată astfel încât să nu existe nemulțumiri 
din partea proprietarului. 
 

III.12. Resurse naturale folosite în construcție și funcționare 
În timpul lucrărilor sunt folosite și resurse naturale, specifice activității de construcții, 

și anume: 
 apa pentru eventuala stropire a frontului de lucru. Aceasta se va prelua din 

rețeaua publică sau din fântâni din zonă, în funcție de condițiile concrete ale 
zonei, transportată cu mijloace auto la punctul de lucru; 

 agregate naturale pentru prepararea betonului. Acestea vor fi furnizat de 
balastiere autorizate situate în afara ariilor protejate de interes comunitar și 
transportate cu mijloace auto în stațiile centralizate de preparare. 

În perioada de funcționare a LEA Brazi Vest – Teleajen - Stâlpu nu sunt utilizate 
resurse naturale. 
 

III.13. Metode folosite în construcție 
Terasamentele pentru fundații se realizează cu mijloace automate (excavator) sau 

manual. Betonul de ciment se aduce în șantier fie în stare uscată, urmând a fi umectat în 
momentul turnării, fie gata pregătit în stații centralizate. Elementele metalice ce se înglobează 
în beton (armături și picioare de stâlpi) se aduc în punctul de lucru gata confecționate. 
Turnarea betonului armat se realizează manual sau mecanizat, în cofraje realizate din panouri 
refolosibile. 

Stâlpii metalici de susținere și de întindere, sunt confecții metalice uzinate, asamblate 
pe tronsoane, care se transportă la locul de punere în operă cu ajutorul unor autospeciale de 
gabarit mare și se montează cu ajutorul unor macarale cu braț telescopic. Stâlpii vor fi tratați 
anticorosiv din fabrică (înainte de furnizare). 
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Conductoarele electrice sunt produse industrializate care se aduc pe tamburi (în 
ambalajele furnizorilor), se întind și se montează cu ajutorul unor utilaje tehnologice 
specifice. 

Alte componente specifice (izolatori, trepte de scară, platbandă etc.) sunt produse 
industrializate care se aduc la punctul de lucru în ambalajele furnizorilor și se montează 
manual sau mecanizat. 
 

III.14. Planul de execuție cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, 
exploatare, refacere și folosire ulterioară 

Planul de execuție și punere în funcțiune a investiției, se întocmește de comun acord 
executant - beneficiar. 

Etapa de construcție este estimată să dureze 12 de luni. 
Durata normată de viață a unei LEA este de 40 de ani, dar prin lucrări periodice de 

reparații (reparații curente executate la circa 10 ani și reparații capitale executate la circa 20 
de ani) sunt reabilitate permanent, astfel că durata de viață efectivă este mult mai mare. 

În cazul LEA de principiu nu este cazul pentru refacerea și folosirea ulterioară a 
amplasamentului. 
 

III.15. Relația cu alte proiecte existente sau planificate 
În cadrul lucrării au fost analizate toate fișele de încrucișări între LEA Brazi Vest – 

Teleajen - Stâlpu și obiectivele supra-traversate pe baza identificării în teren a obiectivelor 
intersectate. 
 

III.16. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 
 La faza SF (Studiu de Fezabilitate) au fost analizate și propuse mai multe variante de 
traseu pentru tronsonul 1A-15A-16A. Ținând cont de un impact cât mai mic asupra mediului, 
în urma analizelor, beneficiarul a optat pentru montarea noilor stâlpi pe amplasamentele 
stâlpilor existenți. 
 

III.17. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului 
 În cadrul fazelor de proiectare SF, PT+CS s-a analizat și impactul trecerii la 400 kV a 
LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu, asupra diferitelor obiective traversate. În urma analizei a 
rezultat necesitatea devierii unei LEA 20 kV sau introducerea acesteia în cablu. Devierea 
LEA 20 kV sau introducerea acesteia în cablu nu fac obiectul prezentei lucrări (acestea au 
fost aduse la cunoștința operatorului de distribuție). 
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III.18. Alte autorizații cerute pentru proiect 
 Pentru execuția lucrărilor se vor obține avizele și acordurile cerute de CU. 
 

III.19. Localizarea proiectului 
III.19.1. Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența 
Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context 
transfrontieră 
 Prezentul proiect nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului 
asupra mediului în context transfrontalier adoptată la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificată 
prin Legea nr. 22/2001, deoarece activitatea propusă, respectiv transport energie electrică nu 
este menționată în anexa 1 „lista cuprinzând activitățile propuse” a acestui act normativ. 
 

III.19.2. Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind 
caracteristicile fizice ale mediului atât naturale, cât și artificiale și alte 
informații 
III.19.2.1. Traseul celor două LEA în zona de lucru 
 În imaginea următoare se prezintă tronsonul 1A-15A al LEA Brazi Vest – Teleajen. 

 
fig. 4. Tronsonul 1A-15A al LEA Brazi Vest - Teleajen 
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 În imaginea următoare se prezintă traseul LEA Brazi Vest – Teleajen în zona 
deschiderilor 12-13, 15-16 și 50-51. 

 
fig. 5. Tronsonul 12-55 al LEA Brazi Vest - Teleajen 

 
 În imaginea următoare se prezintă zona bornei nr. 220 al traseului comun LEA Brazi 
Vest – Teleajen – Stâlpu (pe această porțiune LEA fiind dublu circuit). 

 
fig. 6. Zona bornei nr 220 a LEA Brazi Vest - Teleajen 
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 În imaginea următoare se prezintă zona bornelor 109 și 119 a LEA Teleajen – Stâlpu. 

 
fig. 7. Zona bornelor nr 109 și 119 a LEA Teleajen - Stâlpu 

 
 În imaginea următoare se prezintă zona bornelor 126, 134 și 142 a LEA Teleajen – 
Stâlpu. 

 
fig. 8. Zona bornelor nr 126, 134 și 142 a LEA Teleajen - Stâlpu 
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În imaginea următoare se prezintă zona bornelor 152, 163 și 173 a LEA Teleajen – 
Stâlpu. 

 
fig. 9. Zona bornelor nr 152, 163 și 173 a LEA Teleajen - Stâlpu 

 
 În anexa nr. 6 sunt prezentate coordonatele în sistem STEREO 70 ale traseului în zona 
supusă activităților prin prezentul proiect. 
 
III.19.2.2. Geomorfologia 
 Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul LEA Brazi Vest – Teleajen – 
Stâlpu este situat în zonă plană, aparținând Câmpiei Ploieşti-Târgovişte şi Câmpiei Săratei, 
subunitate a Bărăganului Ialomiței. 
 Local, arealele din zona analizată, nu sunt afectate de fenomene de eroziune sau 
alunecări de teren. Forajele executate au semnalat prezența unei litologii diverse de pietrișuri, 
nisipuri, prafuri și argile, iar pe unele amplasamente s-au interceptat infiltrații de apă. 
 

III.19.2.3. Geologia 
Depozitele pe care este situat traseul LEA sunt de vârstă Pleistocen superior și 

Holocen superior. 
 S-au atribuit Pleistocenului superior nisipurile de Mostiștea, argilele roșii din zona de 
contact morfologic dintre coline și câmpie, depozitele loessoide de pe câmpul înalt, precum și 
pietrișurile, nisipurile și depozitele loessoide din alcătuirea teraselor. 
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 Nisipurile de Mostiștea constituie o formațiune identificată numai în foraje, fiind 
alcătuită din nisipuri fine, gălbui, cu intercalații de concrețiuni grezoase și are o grosime de 8-
20 m. 
 Argilele roșii sunt dispuse pe zone de contact morfologic subcarpaţi-câmpie, 
prezentând o dispoziție în benzi paralele separate de intercalații de nisipuri argiloase sau de 
argile cenușiu-gălbui. 
 Acumulările aluvionare ale teraselor Cricovului sunt reprezentate prin pietrișuri, 
bolovănișuri și nisipuri, precum și depozite loessoide. 
 Holocenul superior (gh2) este constituit din depozite aluvionare, ce prezintă în partea 
superioară nisipuri fine, argiloase (cu grosimi în jur de 2 m) și spre bază pietrișuri cu 
stratificație torențială, cu lentile subțiri de nisipuri grosiere sau medii. 
 Grosimea acestor depozite aluvionare atinge în unele puncte 25-30 m și dovedește o 
activitate de subsidență destul de intensă. Această subsidență explică străpungerea de la 
Tinosu și captarea Prahovei spre o luncă veche a râului Ialomița. Tot datorită acestei afundări 
se poate vorbi de existența în Holocenul superior a unor oscilații largi a Prahovei, 
Teleajenului și Cricovului Sărat care au determinat formarea unei subunități morfologice bine 
individualizate prin reunirea șesurilor aluvionare ale râurilor menționate. 
 În legătură cu compoziția petrografică a pietrișurilor din zona șesului aluvional, se 
constată predominarea elementelor originale din flișul creatic inferior (Strate de Sinaia) la 
care se adaugă, spre zona de confluență a Teleajenului cu Prahova, numeroase fragmente 
provenite din lişul paleogen. 
 

III.19.2.4. Litologia 
Ca urmare a cercetărilor geotehnice efectuate pe amplasamentele noilor stâlpi a 

rezultat că din punct de vedere al stabilității, la data efectuării studiilor geotehnice, 
perimetrele cercetate erau stabilite, neafectate de fenomene geologice care să pună în pericol 
stabilitatea și buna funcționare a obiectivelor proiectate. 
 Prin efectuarea forajelor geotehnice pe amplasamentele noilor stâlpi și a 
determinărilor de caracteristici geotehnice corespunzătoare fiecărui foraj în parte de către 
laboratorul autorizat, s-au stabilit categorii de teren bun de fundare. 
 

III.19.2.5. Agresivitatea mediului 
 În conformitate cu atlasul ”România Mediul și Rețeaua Electrică de Transport – Atlas 
Geografic”, rezultă următoarele: 

 traseul LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen se încadrează în: 
o clasa de agresivitate 2m (slab agresivă) pe porțiunea 1A-15A-1-70); 
o clasa de agresivitate 3m (mediu agresiv) pe porțiunea 201-222); 

 traseul LEA 400 kV Teleajen – Stâlpu se încadrează în clasa de agresivitate 
2m (slab agresivă). 
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III.19.2.6. Poluare 
Conform normativelor în vigoare aplicabile în România, există 4 nivele de poluare: I 

(slab), II (mediu), III (puternic) și IV (foarte puternic). Fiecărui nivel îi corespunde o lungime 
a liniei de fugă specifică. 
 Descrierea caracteristicilor de mediu a diferitelor zone, sunt prezentate în tabelul 
A.10.1 din NTE 001/03/00. 
 Din punct de vedere al poluării, rezultă următoarele: 

 traseul LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen se încadrează în: 
o nivel II (mediu) de poluare, cu o lungime specifică de fugă de 2,0 

cm/kV, pe porțiunea 1-8 și 26-70; 
o nivel III (puternic) de poluare, cu o lungime specifică de fugă de 2,5 

cm/kV, pe porțiunea 1A-15A, 9-28 și 201-222; 
 traseul LEA 400 kV Teleajen – Stâlpu se încadrează în nivel II (mediu) de 

poluare, cu o lungime specifică de fugă de 2,0 cm/kV. 
 

III.19.2.7. Indici keraunici 
 Indicii keraunici sunt deosebiți de importanți din punct de vedere al estimării 
deconectărilor LEA datorită loviturilor directe și inverse de trăsnet. De altfel, acești indici 
stau la baza evaluării numărului total de conturnări datorită trăsnetelor. 
 În conformitate cu prevederile normativului actual, rezultă următoarele: 

 din punct de vedere al indicelui cronokeraunic (numărul de ore de furtună cu 
descărcări electrice în decursul unui an), traseele celor două LEA 400 kV se 
încadrează în zona B. Durata medie a orajelor este de 115 ore pentru zona B; 

 din punct de vedere al indicelui izokeraunic (numărul de zile de furtună cu 
descărcări electrice în decursul unui an), traseul celor două LEA 400 kV se 
încadrează în zona B. Numărul mediu de zile cu oraje este de 44 zile pentru 
zona B. 

 

III.19.3. Folosințe actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament cât și 
pe zone adiacente acestuia 

Pentru realizarea lucrărilor propuse în cadrul proiectului au fost calculate suprafețe de 
teren ce sunt necesare a fi ocupate temporar și definitiv, conform NTE 003/04/00 „normativ 
pentru construcția liniilor electrice aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V”, 
cap. XV.1 „suprafețe de teren necesare pentru construirea, retehnologizarea și mentenanța 
liniilor electrice aeriene”. 
 Pentru județul Prahova, realizarea investiției „trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – 
Teleajen – Stâlpu” necesită ocuparea următoarelor suprafețe de teren: 

 definitiv – suprafață totală de aproximativ 1 563.00 m2; 
 temporar – suprafață totală de aproximativ 52 947.01 m2; 



       Proiect Nr. 50/ 2017   SC ENERGO IMPACT SRL 
Memoriu prezentare mediu, Ed. 1, Rev. 1    pag. 29 / 83 
 

      
 

Din punct de vedere juridic, suprafețele de teren necesare realizării investiției sunt 
terenuri agricole, proprietate privată situate în extravilanul unităților administrativ teritoriale 
mai sus amintite. 

Pentru județul Buzău, realizarea investiției „trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – 
Teleajen – Stâlpu” necesită ocuparea temporară a unei suprafețe totale de aproximativ 4.200 
m2. 

Din punct de vedere juridic, suprafețele de teren necesare realizării investiției sunt 
terenuri agricole, proprietate privată. 
 

III.19.4. Politici de zonare și de folosire a terenului 
La momentul întocmirii proiectului, nu sunt cunoscute politici de zonare și de folosire 

ulterioară a terenurilor care fac obiectul proiectului. 
 

III.19.5. Areale sensibile 
LEA Brazi Vest – Teleajen traversează sit ROSCI0290/ROSPA0152 Coridorul 

Ialomiței după cum urmează: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 

Acești stâlpi sunt stâlpi existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. Nu 
se vor executa defrișări temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de teren. Nu se 
vor amplasa elemente specifice organizărilor de șantier pe suprafețele incluse în 
ROSCI0290/ROSPA0152 Coridorul Ialomiței. Impactul prognozat asupra acestui tip de 
habitat va fi 0. 

Nu a fost desemnat custode până în august 2016. Nu este elaborat și aprobat Planul de 
Management al sitului conform legislației în vigoare. 

ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei, a fost declarat sit de importanță comunitară prin 
Ord. MMP nr. 2387/2011 pentru modificarea și completarea Ord MDD nr. 1964/2007. 

Aria Specială de Conservare Coridorul Ialomiței are o suprafață de 26.727 ha, 
desfăşurându-se pe teritoriul administrativ al județelor Ialomița (72%) și Prahova (28%), 
cuprinzând culoarul văii Ialomiței din aval de confluența cu Prahova, până la vărsare în 
Dunăre, la care se adaugă şi partea din amonte a culoarului Prahovei și Teleajănul, dar și o 
serie de trupuri de pădure (de stejar brumăriu, sălcii şi plopi) situate de-a lungul cursurilor de  
apă. 

Situl reprezintă cel mai important culoar ecologic care străbate Câmpia Bărăganului,  
cu o dezvoltare de la Vest la Est, legând Subcarpații și Câmpia Ploieştiului de Dunăre, 
Ialomiţa fiind singurul râu alohton din Bărăgan. Astfel, Ialomiţa şi afluenţii săi (Prahova și 
Teleajăn) conectează lunca Dunării cu zona de câmpie forestieră şi colinară, străbătând zona 
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cea mai aridă a ţării. 
Tipurile de habitate prioritare identificate pe teritoriul acestei arii protejate sunt: 
 păduri dacice de stejar și carpen; 
 zăvoaie cu Salix alba și Populus alba; 
 păduri ripariene mixte cu Quercus  robur, Ulmus  laevis, Fraxinus  excelsior 

sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 
 vegetație de silvostepă euro - siberiană cu Quercus spp.; 
 tufărișuri de foioase ponto - sarmatice; 
 comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la 

cel  montan și alpin; 
 cursuri  de  apă  din  zonele  de  câmpie,  până  la  cele  montane,  cu  vegetaţie  

de  Ranunculion fluitantis și Callitricho – Batrachion; 
 râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention 

 

 
fig. 10. ROSCI0290 Coridorul Ialomiței (cu contur albastru) 

 
Speciile de animale protejate, incluse în Anexa II a Directivei Habitate 43/1992 a 

Uniunii Europene, identificate în cadrul ROSCI0290 sunt: Spermophillus citellus, Castor 

fiber, Lutra lutra, Bombina bombina, Emys orbicularis, Triturus cristatus. 
Aceste specii constituie obiectivul managementului conservativ al acestui sit de 

importanţă comunitară. 
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III.19.6. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în 
considerare 
 Pentru tronsonul 1A-15A-16A a LEA Brazi Vest – Teleajen varianta traseului este 
stabilită în baza avizului CTA și CTS al beneficiarului. Stâlpii noi se vor monta pe 
amplasamentele stâlpilor existenți (cu achiziționarea suplimentară a terenului necesar). 
 La celelalte borne la care se va lucra (a se vedea 109, 119, 126 etc.) conform celor 
prezentate, nu este necesar un nou amplasament deoarece stâlpii noi se vor monta în locul 
stâlpilor deja existenți (încadrându-se în terenul deja intabulat în numele statului Român). 
 

III.20. Caracteristicile impactului potențial, în măsura în care aceste informații 
sunt disponibile 

Lucrările la LEA Brazi Vest – Teleajen - Stâlpu produc un impact potențial asupra 
factorilor de mediu care este limitat în timp și la spațiul destinat execuției. Executantul va 
coordona lucrărilor astfel încât să fie respectate reglementările în vigoare privind activitățile 
specifice în zona de lucru, pentru ca impactul potențial asupra mediului să fie minim. 

Impactul asupra factorului de mediu aer este temporar, pe perioada efectuării 
săpăturilor, forajelor, turnării fundațiilor, transportului materialelor și echipamentelor și 
constă în emisii de pulberi sedimentabile și gaze arse în atmosferă de la utilajele și mijloacele 
de transport folosite în această etapă. 

Impactul asupra factorului de mediu apă este redus, luând în considerare că în etapa 
de execuție se folosesc cantități reduse de apă (pentru eventuala stropire a frontului de lucru, 
pentru curățarea zonelor de lucru sau pentru umectarea betonului uscat). În cazul poluării 
accidentale datorate scurgerilor de carburanți și/sau lubrifianți de la mijloace de transport 
și/sau utilaje defecte se va interveni imediat cu substanțe absorbante/neutralizatoare iar 
defecțiunile utilajelor vor fi remediate în unități de service specializate. 

Poluarea sonoră va fi limitată la perioada desfășurării lucrărilor și localizată strict la 
amplasamentul unde acestea se vor desfășura. Principalele zgomote se vor datora utilajelor 
și echipamentelor folosite în cadrul lucrărilor, acestea vor respecta prevederile H.G. nr. 
1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate 
utilizării în exteriorul clădirilor. Zgomotele produse în timpul lucrărilor indiferent de sursa 
lor, pot afecta personalul de execuție dacă nu se folosesc măsuri de protecție cerute de 
reglementările în vigoare. Din acest considerent, executantul va respecta toate reglementările 
privind protecția muncii. 

Impactul asupra solului este de natură mecanică, pe o perioadă scurtă de timp și 
limitat la zona de realizare a fundațiilor și a organizării de șantier. Impactul asupra solului va 
fi diminuat pe cât posibil prin folosirea unor suprafețe de teren cât mai reduse și amenajate 
pentru depozitarea temporară a deșeurilor, suprafețe ce vor fi curățate de către executant la 
finalizarea lucrărilor. 
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Referitor la impactul asupra florei și faunei, lucrările proiectului se execută pe 
terenuri agricole. 

După punerea în funcțiune a LEA, aceasta va avea un impact potențial minim asupra 
mediului. 
 

IV. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, EVACUAREA ȘI 
DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU 
IV.1. Protecția calității apelor 
IV.1.1. Surse de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 

Apa tehnologică va fi utilizată în cantități reduse, doar în caz de necesitate, pentru 
eventuala stropire a frontului de lucru și eventual pentru curățarea zonelor de lucru. Apa 
poate fi preluată din rețeaua publică sau din fântânile din zonă și va fi transportată cu 
mijloace auto la punctul de lucru. 

Pe tot parcursul lucrărilor executantul va urmări cu atenție derularea tuturor lucrărilor 
astfel încât să prevină eventualele contaminări accidentale ale zonei, datorate scurgerii 
accidentale de combustibili sau lubrifianți de la utilaje și va avea grijă să preîntâmpine 
poluarea pânzei freatice. 

În cazul poluării accidentale datorate scurgerilor de carburanți și/sau lubrifianți de la 
mijloace de transport și/sau utilaje defecte se va interveni imediat cu substanțe 
absorbante/neutralizatoare iar defecțiunile utilajelor vor fi remediate în unități de service 
specializate. 

În timpul desfășurării lucrărilor nu există procese tehnologice sau lucrări în urma 
cărora să rezulte ape uzate și care să necesite condiții speciale de tratare sau evacuare. 
 

IV.1.2. Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate 
prevăzute 
 Nu este cazul pentru acest proiect. 
 

IV.2. Protecția aerului 
IV.2.1. Surse de poluanți pentru aer, poluanți 

În această etapă, poluanții generați sunt din surse punctuale și surse difuze, gazele de 
eșapament și pulberile sedimentabile de pe căile de transport și de la decopertarea și nivelarea 
terenurilor folosite. 

Emisiile punctuale sunt gazele de ardere de la utilajele tehnologice. 
Emisiile difuze sunt gazele de eșapament de la mijloacele de transport utilizate. 
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IV.2.2. Instalații pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă 
Nu sunt prevăzute instalații pentru reținerea emisiilor în atmosferă pentru mijloacele 

de transport auto și utilajele folosite în etapa de construcție și reconstrucție ecologică. 
Pentru reducerea emisiilor de la motoarele mijloacelor de transport se recomandă: 
 deplasarea camioanelor pe drumurile de pământ sau balastate cu viteze mici 

(de până la 20-25 km/h); 
 efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto utilizate. 

 

IV.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 
IV.3.1. Sursele de zgomot și de vibrații 
 Zonele în care se va lucra pe LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu se regăsesc în 
extravilanul localităților. În zonele de lucru (stâlpii: 1A-16A-1-2, 14, 53, 109, 119, 126, 134, 
142, 152, 163, 173, 215, 217, 219 și 220), principalele zgomote se vor datora utilajelor și 
echipamentelor folosite în cadrul lucrărilor. Acestea vor respecta prevederile H.G. nr. 
1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate 
utilizării în exteriorul clădirilor. Zgomotele produse în timpul lucrărilor indiferent de sursa 
lor, pot afecta personalul de execuție dacă nu se folosesc măsuri de protecție cerute de 
reglementările în vigoare. Din acest considerent, executantul va respecta toate reglementările 
privind protecția muncii. 

Pentru diminuarea disconfortului datorat funcționării utilajelor și mijloacelor de 
transport se recomandă ca starea tehnică a utilajelor și mijloacelor de transport să fie 
corespunzătoare, iar programul de lucru să fie în intervalul orar 7.00 - 17.00. 

Se constată că în zona sitului ROSPA0152 Coridorul Ialomiței nu se execută lucrări și 
în consecință nu se produc zgomotele mai sus amintite. Cu toate acestea, orice LEA aflată în 
funcțiune are niște descărcări corona (descărcarea corona fiind o descărcare electrică 
autonomă, care apare în jurul conductoarelor aflate sub tensiune). Aceste descărcări sunt 
însoțite de zgomote. În situațiile cele mai defavorabile, respectiv pe timp ploios (favorabil 
ionizărilor) conform cercetărilor mondiale a rezultat că nivelul maxim de zgomot la liniile de 
400 kV este cuprins în intervalul 45-50 dB. Pe teritoriul României, în zona de protecție și 
siguranță a LEA care funcționează la 400 kV, nivelul de zgomot înregistrat a fost cuprins, în 
situațiile defavorabile (pe timp ploios) în intervalul 30-50 dB. 

Conform STAS 10009-88 „valori admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor 
funcționale din mediul urban”, tabel 3, nivelul de zgomot echivalent admisibil este de 65 dB. 
Conform ISO RI 996, la nivel mondial, nivelul maxim de zgomot acceptat pentru zone 
industriale este de 60 dB. 

Astfel, s-a constatat că nivelul maxim de zgomot produs de descărcările corona (în 
situația cea mai defavorabilă) pentru o LEA de 400 kV este sub valorile normate (și chiar sub 
valoarea de 55 dB, valoare considerată ca fiind nivelul unei conversații normale). 
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IV.3.2. Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și 
vibrațiilor 
 Din punct de vedere tehnologic nu există o instalație specifică care să reducă poluarea 
sonoră și vibrațiile. Cu toate pentru diminuarea zgomotului și a vibrațiilor executantul se va 
îngriji ca utilajele și mijloacele de transport să aibă o stare tehnică corespunzătoare. 
 

IV.4. Protecția împotriva radiațiilor 
IV.4.1. Sursele de radiații 
 Orice LEA aflată în funcțiune generează câmpuri electrice și magnetice. Aceste 
câmpuri nu generează radiații de tip gama, radiații care pot modifica chimia celulelor vii. 
 

IV.4.2. Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor 
 Pentru lucrările aferente acestui proiect nu sunt necesare a se lua măsuri specifice de 
protecție împotriva radiațiilor. 
 

IV.5. Protecția solului și subsolului 
IV.5.1. Surse de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice 
 Poluarea solului și/sau a subsolului în zonele de lucru se manifestă prin degradarea 
fizică ca urmare a amenajării platformelor de lucru (montajul stâlpilor, înlocuirea lanțurilor și 
reîntinderea la săgeată), săpării/forării gropilor de fundație și a turnării fundațiilor. 
 De asemenea poluarea solului, subsolului sau apelor freatice poate să apară accidental 
prin contaminări de scurgeri de carburanți și/sau lubrifianți ca urmare a unor defecțiuni a 
utilajelor sau mijloacelor de transport. 
 

IV.5.2. Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului 
 Practic impactul asupra solului și subsolului va fi redus datorită: 

 îndepărtarea materialelor utilizate, de pe sol; 
 refacerii suprafețelor ocupate temporar de platformele de lucru (adică 

recopertarea stratului vegetal); 
 gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate; 
 dotarea în zonele de lucru cu materiale absorbante și/sau substanțe 

neutralizatoare pentru intervenții rapide în caz de poluare accidentată generată 
de pierderi de carburanți și/sau lubrifianți. 

 



       Proiect Nr. 50/ 2017   SC ENERGO IMPACT SRL 
Memoriu prezentare mediu, Ed. 1, Rev. 1    pag. 35 / 83 
 

      
 

Se va evita, pe timpul execuției lucrărilor, poluarea solului prin scurgeri de carburanți 
sau uleiuri de la utilajele și mijloacele auto folosite. Dacă apar astfel de situații, se vor 
decoperta zonele contaminate și se vor transporta în recipiente etanșe în afara zonelor unde s-
a lucrat,  iar problema eliminării lor se va rezolva în conformitate cu “Măsurile de protecția 
mediului stabilite de Contractant” pentru acest tip de poluare, cu respectarea prevederilor 
Legii privind regimul deșeurilor nr. 211/2011. 

Contractantul este de asemenea obligat să predea la Beneficiar pentru a fi valorificate 
deșeurile de tip industrial, colectate pe categorii, la agenți economici atestați de Inspectoratele 
de Protecția Mediului județene cu respectarea legislației de mediu în vigoare: Legea nr. 
211/2011, HGR 856/2002 și HGR 1061/2008. 

Pentru deșeurile nevalorificabile rezultate din lucrări, se vor preda: 
 documentele de predare (tipul deșeului, cantitate, suma plătită pentru 

eliminare, societatea de eliminare, locul depozitării finale etc.) a acestor 
deșeuri, la firmele autorizate pentru eliminare sau depozitare finală; 

 autorizația de mediu a societății de valorificare/eliminare; 
 contractul încheiat cu societatea de valorificare/eliminare. 

Nu se vor abandona sau depozita deșeurile în locuri neautorizate. 
Pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente, formular de expediție 

transport și formular de încărcare-descărcare din care să rezulte: deținătorul, destinatarul, 
tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri. Un exemplar 
din aceste documente va fi predat la responsabilul cu mediul de la Beneficiar. 

Se va reduce la minimum efectul distructiv asupra vegetației, se va reface terenul la 
starea inițială, după caz și se va degaja de materialele respective la terminarea lucrărilor. 

Nerespectarea acestor obligații se face pe răspunderea Contractantului. 
Suplimentar, Contractantul va demonstra că toate cererile proprietarilor referitoare la 

refacerea terenurilor, drumurilor, gardurilor etc. au fost soluționate. 
Deșeurile valorificabile/ nevalorificabile, periculoase/ nepericuloase, se vor transporta 

și valorifica/ elimina de către firme autorizate conform legislației, cu respectarea legislației în 
vigoare. 
 

IV.6. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice 
IV.6.1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

Conform documentației de proiectare (fazele SF, PT+CS) avizate deja de beneficiar 
(de reprezentanții CNTEE Transelectrica SA), în zona sit ROSCI0290 Coridorul Ialomiței 

(respectiv la bornele mai sus amintite) nu sunt prevăzute lucrări pe LEA, nu se execută 
defrișări temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de teren. 
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IV.6.2. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, 
monumentelor naturii și ariilor protejate 

Nu se vor efectua lucrări de defrișare sau îndepărtare a vegetație. 
Nu se vor amplasa elemente specifice organizărilor de șantier pe suprafețele incluse în 

ROSCI0290 Coridorul Ialomiței. 
 

IV.7. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public 
IV.7.1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările 
umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone 
asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional 
etc. 
 Atât LEA Brazi Vest – Teleajen cât și LEA Teleajen – Stâlpu sunt linii electrice 
aeriene existente proiectate pentru a funcționa la tensiunea nominală de 400 kV. Traseul 
acestor LEA se regăsesc, de principiu, în extravilanul localităților, deci în afara zonei locuite. 
De asemenea, pe traseu nu sunt alte obiective de interes public, exceptând drumuri publice și 
linii electrice aeriene de distribuție a energiei electrice. 
 

IV.7.2. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a 
obiectivelor protejate și/sau de interes public 
 Nu sunt necesare măsuri suplimentare pentru protecția așezărilor umane, acestea fiind 
amplasate în afara zonelor de protecție și siguranță a LEA. 
 La traversarea LEA peste diferite obiective sunt luate, încă de la faza de proiectare, 
toate măsurile specifice de protecție și siguranță. Potrivit NTE 003/04/00 condițiile de 
protecție și siguranță mărită impuse în cazurile de traversări sau apropieri sunt: 

 stâlpii de traversare trebuie să fie stâlpi de întindere sau stâlpi de susținere 
dimensionați cu cleme blocate; 

 lanțurile de izolatoare trebuie să fie echipate cu mai multe ramuri; 
 lanțurile de susținere să fie echipate cu cleme blocate; 
 lanțurile să fie echipate cu armături de protecție; 
 conductoarele să fie înnădite; 
 respectarea gabaritele față de obiectele traversate. 

 
 Contractorul va limita deplasarea personalului şi a echipamentului pe terenurile 
închiriate sau pe căile de acces aprobate, pentru a reduce daunele produse culturilor, livezilor 
sau  proprietăților şi va face eforturi pentru a evita degradarea terenurilor. Gropile vor fi 
acoperite, deteriorările șanțurilor, teraselor, drumurilor şi altor zone asemănătoare vor fi 
corectate, iar terenul va fi redat în condițiile inițiale. 
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 Contractorul va fi responsabil față de proprietarii de terenuri afectate pentru orice 
pagubă a proprietății personale rezultată din neglijență şi va remedia imediat daunele cauzate 
proprietății personale. 
 

IV.8. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament 
IV.8.1. Tipurile și cantitățile de deșeuri de orice natură rezultate 
 Pe durata executării lucrărilor se vor genera deșeuri tehnologice, menajere și de 
ambalaj. 
 Deșeurile tehnologice cuprind: 

 deșeuri metalice, rezultate din activitățile specifice proiectului (demontare 
stâlpi) – cantitate estimată 250 tone; 

 deșeuri de conductoare – cantitate estimată 30 tone; 
 deșeuri de materiale izolatoare – cantitate estimată 15 tone; 
 deșeuri rezultate de la săpături sau forări pentru fundațiile stâlpilor – cantitate 

estimată de 1.500 tone; 
 

Deșeurile de ambalaje vor cuprinde: 
 ambalaje refolosibile care vor fi returnate furnizorului: 

o tamburi din lemn provenind de la transportul conductoarelor; 
o lăzi de lemn de la componența lanțurilor; 

 deșeuri de ambalaje valorificabile: 
o deșeuri de carton de la ambalajele părților componente ale lanțurilor de 

izolatoare, clemelor și prizelor de legare la pământ; 
 

Deșeuri menajere rezultă de la personalul implicat în implementarea proiectului supus 
analizei. 
 

IV.8.2. Modul de gospodărire a deșeurilor 
Aspectele de mediu privind gestionarea deșeurilor rezultate în timpul execuției 

lucrărilor pentru prezentul proiect constituie responsabilitatea operatorului economic care va 
fi selectat prin licitație publică să execute lucrările. 
 Pentru respectarea măsurilor de prevenire și reducere a impactului asupra mediului, 
titularul proiectului va menționa în caietul de sarcini, obligațiile operatorului economic. 

Gospodărirea deșeurilor generate în această etapă a proiectului se va face cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor. Toate deșeurile vor fi 
colectate separat și depozitate temporar, cu respectarea prevederilor legale privind 
managementul deșeurilor (conform HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu 
completările ulterioare) sau predate firmelor specializate în colectarea deșeurilor. 
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Contractantul este obligat să predea la Beneficiar pentru a fi valorificate deșeurile de 
tip industrial, colectate pe categorii, la agenți economici atestați de Inspectoratele de Protecția 
Mediului județene cu respectarea legislației de mediu în vigoare: Legea nr. 211/2011, HGR 
856/2002 și HGR 1061/2008. 

Pentru deșeurile nevalorificabile rezultate din lucrări, se vor preda: 
 documentele de predare (tipul deșeului, cantitate, suma plătită pentru 

eliminare, societatea de eliminare, locul depozitării finale etc.) a acestor 
deșeuri, la firmele autorizate pentru eliminare sau depozitare finală; 

 autorizația de mediu a societății de valorificare/eliminare; 
 contractul încheiat cu societatea de valorificare/eliminare. 

În concluzie, deșeurile valorificabile vor fi predate la Beneficiar, iar deșeurile 
nevalorificabile se vor preda la societăți autorizate pentru eliminare sau depozitare finală. 

Nu se vor abandona sau depozita deșeurile în locuri neautorizate. 
Pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente, formular de expediție 

transport şi formular de încărcare-descărcare din care să rezulte: deținătorul, destinatarul, 
tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea de deșeuri. Un exemplar 
din aceste documente va fi predat la responsabilul cu mediul de la Beneficiar. 

Deșeurile valorificabile/ nevalorificabile, periculoase/ nepericuloase, se vor transporta 
și valorifica/ elimina de către firme autorizate conform legislației, cu respectarea legislației în 
vigoare. 

În cazul în care echipamentele sunt din import, iar CNTEE Transelectrica SA este 
importator direct, ambalajele rămân în gestiunea sa. 

Dacă CNTEE Transelectrica SA nu este importator direct al echipamentelor, 
gestionarea ambalajelor (primare, secundare, terțiare) se va realiza de către Contractant în 
conformitate cu Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 
deșeurilor de ambalaje și OMSC 192/2014 (art. 25); este în sarcina Contractantului 
îndeplinirea obiectivelor și obligațiilor stabilite prin OUG nr. 196/2005 privind Fondul de 
Mediu. 
 

IV.9. Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase 
IV.9.1. Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse 
 Pentru lucrările în LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu nu vor fi folosite substanțe 
periculoase. Cu toate acestea vor fi folosite substanțe și preparate chimice necesare 
funcționării mijloacelor auto și utilajelor: motorină, baterii auto, uleiuri, minerale etc. 
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IV.9.2. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice 
periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a 
sănătății populației 

Alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport, se va face la stațiile PECO, iar 
schimbul de ulei se va face în unități specializate. 

Utilajele folosite în lucrări se vor alimenta cu combustibili pe suprafețe impermeabile, 
din recipienți metalici, fără scurgere în mediu. De asemenea, schimbul de acumulatori auto se 
va face în unități specializate. 
 
 

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIAREA MEDIULUI 
V.1. Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu 

Implementarea proiectului nu implică existența unor surse de emisii poluante pentru 
mediu și de disconfort semnificative, în consecință, nu sunt necesare dotări speciale pentru 
monitorizarea calității mediului. 

Pentru perioada de organizare de șantier, impactul potențial asupra mediului este 
caracterizat ca fiind minor, cu efect local și limitat la perioada de execuție a lucrărilor. Nu 
este necesară monitorizarea mediului pe parcursul executării lucrărilor proiectului, dar 
urmărirea activității se va face prin: 

 personalul care deservește utilajele va verifica starea tehnică și funcționarea 
acestora iar eventualele defecțiuni vor fi remediate imediat ce au fost 
identificate; 

 se va urmări modul de gestionare a tuturor categoriilor de deșeuri generate și 
ținerea evidenței cantităților generate și a modului de valorificare/eliminării; 

 se va urmări modul de execuție al lucrărilor, de reconstrucție ecologică a 
suprafețelor afectate ocupate temporar. 

 
 

VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN 
PREVEDERILE UNOR ACTE NORMATIVE NAȚIONALE CARE 
TRANSPUN LEGISLAȚIA COMUNITARĂ 
 Prezentul proiect nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului 
asupra mediului în context transfrontalier adoptată la ESPOO la 25 februarie 1991, ratificată 
prin Legea nr. 22/2001, deoarece activitatea propusă, respectiv transport energie electrică nu 
este menționată în anexa 1 „lista cuprinzând activitățile propuse” a acestui act normativ. 
 De asemenea, lucrarea nu intră nici sub incidența IPPC, SEVESO, LCP, Directiva 
cadru-apă, Directiva cadru-aer, Directiva cadru-a deșeurilor. 
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VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER 
VII.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier 

Pentru execuția lucrărilor este necesar a se instala și opera un număr semnificativ de 
sedii de loturi pentru executarea lucrărilor necesare (execuția fundațiilor, demontarea stâlpilor 
existenți cu echipamentele aferente, ambalarea și ridicarea stâlpilor noi, montarea lanțurilor 
de izolatoare etc). În consecință, având în vedere că execuția lucrărilor se realizează în zone 
diferite (teritoriile mai multor UAT-uri) organizarea de șantier va fi centralizată la sediul 
Contractorului dar vor fi amenajate și sedii de loturi în zonele de lucru, în extravilanul 
localităților. 

Personalul necesar pentru realizarea lucrărilor se compune din următoarele categorii: 
 muncitori de înaltă calificare, medie calificare și necalificați; 
 personal TESA și auxiliar; 
 deservenți de utilaje. 

Numărul total al personalului va fi stabilit în funcție de volumul și dificultatea 
lucrărilor. 

Lucrările de demontare/montare a elementelor de rețea, precum și lucrările de 
demolare, inclusiv lucrări la fundațiile stâlpilor, se vor realiza cu utilaje corespunzătoare și cu 
adoptarea măsurilor de securitate a muncii, special stabilite pentru aceste categorii de lucrări. 

În timpul lucrărilor, tot personalul participant va fi dotat și va utiliza necondiționat 
Echipament Individual de Protecție (EIP) electroizolante verificate ori de câte ori condițiile 
concrete din șantier o impun. 
 

VII.2. Localizarea organizării de șantier 
Amenajarea și amplasarea sediilor de loturi și organizarea de șantier vor fi stabilite de 

contractor în funcție de numărul de echipe, graficul stabilit și detaliile lucrărilor specifice. 
Pentru organizarea de șantier și pentru zonele de lucru se vor asigura condiții de acces 

conform normelor în vigoare. Muncitorii vor fi cazați în barăci tip dormitor. Transportul 
muncitorilor de la locul de cazare la punctul de lucru se va face cu autocamioane special 
amenajate. Hrana muncitorilor se va face pe plan local. Igiena personalului se va asigura în 
general prin dotările existente la locurile de cazare. 

Asistența sanitară se va asigura prin unitățile existente în zonă. La fiecare lot se va 
amenaja un post de prim ajutor. 

Se prevăd următoarele amenajări: 
 organizarea de șantier la sediul contractorului; 
 un sediu de lot în zona liniei; 
 depozitul central de materiale în apropierea gării de descărcare; 
 sub depozite intermediare; 
 amenajări în stația de descărcare.  
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Sediul de lot va cuprinde în afara organizării sociale (dormitoare) următoarele: 
 vestiare muncitori; 
 closete ecologice; 
 amenajarea unui depozit de zi pentru carburanți; 
 amenajarea unei platforme pentru parcarea utilajelor; 
 baracă metalică pentru depozitarea sculelor și materialelor de protecția muncii; 
 amenajarea unei platforme tehnologice; 
 împrejmuire și poartă de acces; 
 amenajarea terenului în incintă; 
 racord electric de joasă tensiune; 
 racord apă curentă; 
 depozitele centrale în care vor fi: 

o vestiarele muncitorilor; 
o magazie pentru materiale diverse; 
o depozit de combustibil lichid; 
o racord apa curentă; 
o racord electric; 
o împrejmuire din sârma ghimpată cu poartă. 

 sub depozite intermediare se vor amplasa în lungul liniei, amenajate prin 
nivelare; 

 amenajări în stațiile de descărcare prin amenajarea câte unui acces la rampă. 
 

VII.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier 
Pentru perioada de organizare de șantier, impactul potențial asupra mediului este 

caracterizat ca fiind minor, cu efect local și limitat la perioada de execuție a lucrărilor. 
În timpul realizării lucrărilor, executantul va asigura protecția mediului și condițiile de 

securitate a muncii pentru muncitorii din șantier. 
Pentru asigurarea de măsuri minime necesare prevenirii riscurilor de producere a unor 

accidente, care pot avea impact și asupra mediului, se vor avea în vedere următoarele: 
 lucrările proiectului vor fi realizate de o firmă cu experiență în domeniu, cu 

personal calificat, autorizat pentru efectuarea unor astfel de lucrări și instruit 
pentru activitățile specifice care vor fi prestate pe șantier; 

 atât beneficiarul cât și executantul au ca obligații, respectarea reglementărilor 
privind execuția lucrărilor; 

 executantul va întocmi un plan de prevenire și intervenție pentru cazul 
producerii unor accidente, conform normativelor de implementare a 
procedurilor de securitate și sănătate în muncă și a situațiilor de urgență, 
pentru lucrările specifice proiectului; 
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 organizarea de șantier precum și locurile unde se vor desfășura lucrările vor fi 
semnalizate corespunzător, utilizând semne standard ISO; 

 toate lucrările prevăzute de proiect se vor executa numai cu respectarea 
măsurilor de securitate a muncii și a normelor de prevenire și stingere a 
incendiilor, specifice operațiunilor și activităților ce se vor desfășura. 

 
Materialele rezultate din demontări se vor transporta la depozitele indicate de către 

Transelectrica. 
Deșeurile nu se vor abandona sau depozita în locuri neautorizate. 
Pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente, formular de încărcare/ 

descărcare din care să rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, 
locul de destinație, cantitatea de deșeuri. 

Se va reduce la minimum efectul distructiv asupra vegetației, se va readuce terenul la 
starea inițială și se va degaja de materialele respective la terminarea lucrărilor. Nerespectarea 
acestor obligații se face pe răspunderea Contractantului. În cazul prejudiciilor aduse 
mediului, acestea se vor trata ca neconformități și vor fi menționate în Fișa de urmărire a 
lucrării și se vor remedia până la finalizarea acesteia. 

În timpul execuției lucrărilor trebuie să se folosească drumurile de acces existente și 
numai în cazuri speciale trebuie realizate drumuri noi, respectându-se normele și 
reglementările locale. 

Pentru realizarea lucrărilor este necesar a se utiliza un culoar de lucru (de 3,0 m 
lățime) în tronsonul 1A-15A și drumuri de acces temporare (de la cele mai apropiate 
drumuri existente) la stâlpii: 14 (UAT Brazi), 109 și 119 (UAT Colceag), 134 și 152 (UAT 
Baba Ana), 163 (UAT Săhăteni), 173 (UAT Ulmeni) și 220 (UAT Valea Călugărească). 
Ceilalți stâlpi sunt amplasați în vecinătatea unor drumuri existente. 
 

VII.4. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia 
poluanților în mediu în timpul organizării de șantier 

Nu există surse de poluanți și nici necesitatea utilizării unor instalații pentru reținerea, 
evacuare și dispersia poluanților în mediu. 

 

VII.5. Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu 
În ceea ce privește controlul emisiilor de poluanți în mediu se vor respecta 

reglementările în vigoare, iar că măsură specială se vor folosi utilaje specializate cu emisii de 
noxe cât mai mici. 
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VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA 
FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA 
ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII 
VIII.1. Lucrări propuse 

Pe zonele de lucru (tronsonul 1A-15A-16A, bornele 109, 119, 126, 134, 142, 152, 162 
și 173), după executarea fundațiilor, montarea stâlpilor și a echipamentului LEA (lanțuri de 
izolatoare, conductoare) din punct de vedere a protecției mediului urmează să se realizeze 
următoarele activități: 

 pământul în exces rezultat ca urmare a executării fundațiilor se evacuează de 
la borne în zonele indicate de administrațiile publice locale; 

 tamburii pe care au fost livrate conductoarele, precum și lăzile în care s-au 
transportat buloanele, clemele și armăturile precum și elementele izolante se 
adună de constructor și se returnează; 

 platformele de montaj a stâlpilor precum și drumurile de acces care eventual s 
au amenajat pentru acces la borne se aduc la starea inițială prin nivelarea 
terenului și refacerea stratului vegetal; 

 ambalajele nevalorificabile vor fi predate la gropile de gunoi din zona de lucru 
pe  bază de contracte dinainte încheiate; 

 ambalajele reciclabile vor fi selectate și valorificate la centrele speciale de 
colectare. 

Pentru refacerea amplasamentului, pe suprafețele ocupate temporar în timpul 
construcției se vor desfășura lucrări pregătitoare precum: 

 dezafectarea organizării de șantier; 
 demolarea construcțiilor cu caracter provizoriu; 
 evacuarea resturilor de materiale de construcții; 
 evacuarea deșeurilor de orice fel aflate pe amplasament, cu respectarea 

măsurilor de eliminare specifice fiecărui tip de deșeu. 
Lucrările de refacere a amplasamentului cuprind: 
 reintroducerea în circuitul agricol a terenului ocupat temporar; 
 nivelarea terenului ocupat temporar la cota inițială; 
 pregătirea solului vegetal recuperat în faza de construcție sau din gropi de 

împrumut, transportul și administrarea pe suprafața amenajată, conform 
prevederilor proiectului tehnic de execuție; 

Controlul permanent al execuției revine în sarcina dirigintelui de șantier. La recepția 
lucrărilor se vor prezenta toate actele întocmite pe faze de control. 

Controlul calității lucrărilor va consta în principal în verificarea curățării 
amplasamentelor LEA și organizării de șantier, în principal prin îndepărtarea deșeurilor din 
amplasament, provenite din lucrări. 
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VIII.2. Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de 
poluări accidentale 

Pentru prevenirea poluărilor accidentale, executantul are obligația să ia următoarele 
măsuri: 

 personalul care deservește utilajele și mijloacele de transport să verifice starea 
tehnică și funcționarea acestora iar eventualele defecțiuni să fie remediate 
imediat ce au fost identificate, de către operatori economici specializați; 

 schimbul de lubrifianți, acumulatori auto și anvelope să se facă numai în 
unități specializate și care preiau deșeurile provenite din aceste schimburi; 

 alimentarea cu carburanți a mijloacelor de transport să se facă numai la stații 
autorizate; 

 alimentarea cu carburanți a utilajelor să se facă numai pe suprafețe 
impermeabilizate și fără contact cu solul, subsolul apele de suprafață și 
freatice; 

 utilizarea materialelor și materiilor prime fără pierderi în timpul transportului, 
depozitării, utilizării; 

 urmărirea modului de gestionare a tuturor categoriilor de deșeuri generate și 
ținerea evidenței cantităților generate și a modului de valorificare/eliminare; 

 se va urmări modul de execuție a lucrărilor de reconstrucție ecologică a 
suprafețelor afectate și ocupate temporar. 

În caz de poluări accidentale cu carburanți și/sau lubrifianți a solului, subsolului, 
apelor de suprafață sau freatice, pentru a se limita extinderea poluării se vor utiliza imediat 
substanțe absorbante/neutralizatoare și se va îndepărta sursa de poluare. 
 
 

IX. ANEXE – PIESE DESENATE 
Anexa 1. Certificat de Urbanism nr. 55 din 03.06.2016 – Buzău 
Anexa 2. Certificat de Urbanism nr. 73 din 16.09.2016 – Prahova 
Anexa 3. Plan de încadrare in zonă 
Anexa 4. Plan de situație LEA Brazi Vest – Teleajen 
Anexa 5. Plan de situație LEA Teleajen – Stâlpu 
Anexa 6. Coordonate STEREO ’70 – LEA Brazi Vest – Teleajen 
Anexa 7. Coordonate STEREO ’70 – LEA Teleajen – Stâlpu 
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X. COMPLETĂRI CONFORM ORD. 19/2010 
Conform OM 19/2010 - Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor 

potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar 
din 13/01/2010 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 82 din 08/02/2010: 

 noțiunea de "impact negativ semnificativ" trebuie determinată în relație cu 
trăsăturile specifice ale ariei naturale protejate de interes comunitar. Un PP 
care are impact negativ semnificativ asupra unei arii naturale protejate de 
interes comunitar poate să nu aibă același impact asupra altei arii naturale 
protejate de interes comunitar. De aceea, fiecare evaluare este un caz 
individual, care trebuie tratat în funcție de obiectivele de conservare a ariei 
naturale protejate de interes comunitar și de caracteristicile PP. Probabilitatea 
unui impact semnificativ poate rezulta nu numai din PP localizate în interiorul 
unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar și din PP localizate în 
afara acesteia; 

 în cazul în care informațiile furnizate de către titularul PP sunt neconcludente/ 
incomplete, autoritatea competentă pentru protecția mediului solicită 
titularului informații suplimentare, bazate pe cele mai bune date științifice din 
teren. Informațiile furnizate trebuie verificate prin vizite de amplasament. Pe 
baza datelor științifice culese de pe teren, a informațiilor bibliografice și a 
informațiilor puse la dispoziție de către titularul PP, autoritatea competentă 
pentru protecția mediului decide efectuarea evaluării adecvate.  

 

X.1. Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată 
de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (STEREO ’70) ale 
amplasamentului proiectului 
X.1.1. Propunerile proiectului  
X.1.1.1. Lucrări pe LEA Brazi Vest – Teleajen 

Având în vedere că tronsoanele 1-70 și 201-222 ale LEA Brazi Vest – Teleajen sunt 
echipate corespunzător pentru tensiunea nominală de 400 kV (respectiv cu stâlpi, lanțuri de 
izolatoare și conductoare dimensionate pentru 400 kV), trecerea la 400 kV a acestei LEA 
(linii electrice aeriene) implică, de principiu, lucrări doar în zona tronsonului 1A-15A.  

Principalele lucrări care urmează a fi efectuate în această zonă sunt:  
 lucrări de demontări: 

o demontarea conductoarelor active și de protecție (inclusiv a 
antivibratoarelor și cutiilor de joncțiune a fibrei optice); 

o demontarea lanțurilor de izolatoare și a seturilor de susținere și 
întindere a conductoarelor de protecție; 

o demontarea stâlpilor existenți de 220 kV; 
o demolarea integrală a fundațiilor stâlpilor existenți; 
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 lucrări de montări: 
o turnarea fundațiilor (cu toate lucrările aferente precum: trasarea, 

țărușarea și săparea gropilor, realizarea protecției căciulilor de fundație 
împotriva umidității etc); 

o montarea prizelor de legare la pământ; 
o montarea noilor stâlpi, dimensionați corespunzător pentru tensiunea 

nominală de 400 kV (cu toate lucrările aferente precum: montare trepte 
de scară, montare plăcuțe de numerotare, indicatoare și aeriene etc); 

o montarea lanțurilor de izolatoare și a seturilor de susținere și întindere 
a conductoarelor de protecție; 

o montarea conductoarelor active și de protecție (cu toate lucrările 
aferente precum: reîntindere la săgeată, montări corzi de ocolire, 
montări distanțiere și antivibratoare, montări cutii de joncțiune și 
seturile aferente suportului de fibră optică etc); 

 lucrări pentru realizarea provizoratului (astfel încât LEA Brazi Vest – Teleajen 
să funcționeze provizoriu, pe timpul lucrărilor mai sus menționate, la 
tensiunea nominală de 220 kV): 

o turnarea unor fundații noi, turnate din beton armat, tip cvadribloc, tip 
ciupercă aferente stâlpului provizoriu 15P; 

o montarea prizelor de legare la pământ pentru zonă cu circulație redusă; 
o scoaterea LEA de sub tensiune; 
o montarea unui stâlp terminal nou tip pe amplasamentul provizoriu 15P; 
o demontarea conductoarelor active și de protecție din deschiderile 

cadre-1A și 15A-1 a LEA Brazi Vest – Teleajen; 
o demontare lanțuri de izolatoare de la cadre și borna nr. 1A (spre cadre); 
o montarea lanțurilor de izolatoare de întindere și a seturilor de întindere 

la stâlpul provizoriu 15P; 
o montarea conductoarelor active și de protecție (inclusiv a 

antivibratoarelor) în deschiderea 15P-1 a LEA Brazi Vest – Teleajen; 
o realizarea legăturilor între stâlpul terminal provizoriu 15P a LEA Brazi 

Vest – Teleajen și stâlpul existent nr. 15 a LEA Brazi Vest – 
Târgoviște; 

o realizarea continuității fibrei optice prin montarea unui cablu tip 
OPUG între cutia de joncțiune de pe stâlpul existent nr. 1 a LEA Brazi 
Vest – Teleajen și cutia de joncțiune ce se va monta pe stâlpul nr. 230 a 
LEA 220 kV d.c. Fundeni – Brazi Vest (montare cablu OPUG și 
montare CJ tip OPGW-OPUG la bornele specificate); 

o punerea sub tensiunea a LEA; 
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Suplimentar, se vor mai executa: 
 lucrări de reîntindere la săgeată (în vederea reglementării gabaritului dintre 

conductoarele LEA Brazi Vest – Teleajen și LEA traversate), prin ocuparea 
unor suprafețe temporare la : 

o stâlpul nr. 14 – UAT Brazi (jud. Prahova); 
o stâlpul nr. 53 – UAT Râfov (jud. Prahova); 

 lucrări de înlocuire lanțuri izolatoare: 
o la stâlpul 220 – UAT Valea Călugărească (jud. Prahova); 

 lucrări de înlăturare a unor piese de șuntare la lanțurile de izolatoare de la 
bornele: 215, 217 și 219 care nu necesită ocupare temporară de terenuri – 
UAT Valea Călugărească (jud. Prahova); 

 

X.1.1.2. Lucrări pe LEA Teleajen – Stâlpu  
LEA Teleajen – Stâlpu este echipată corespunzător funcționării la tensiunea nominală 

de 400 kV. Din acest motiv, trecerea la 400 kV a acestei linii electrice aeriene nu implică 
realizarea unor lucrări specifice.  

Cu toate acestea, preventiv, pentru limitarea fenomenului de ”avarie în cascadă” 
(căderea accidentală a unui stâlp de susținere tip PAS să atragă după sine căderea unui întreg 
panou), la faza SF, s-a propus de către proiectant (și s-a acceptat de către beneficiar), 
înlocuirea stâlpilor de la următoarele borne:  

 109 – UAT Colceag (jud. Prahova);  
 119 – UAT Colceag (jud. Prahova);  
 126 – UAT Baba Ana (jud. Prahova);  
 134 – UAT Baba Ana (jud. Prahova);  
 142 – UAT Baba Ana (jud. Prahova);  
 152 – UAT Baba Ana (jud. Prahova);  
 163 – UAT Săhăteni (jud. Buzău);  
 173 – UAT Ulmeni (jud. Buzău).  

Stâlpii la care se lucrează sunt situați în extravilanul comunelor, teren arabil și pășune. 
Astfel, principalele lucrări care urmează a fi efectuate la aceste borne sunt:  
 turnarea noilor fundații (cu toate operațiile aferente); 
 demontarea conductoarelor active și de protecție (cu toate operațiile aferente); 
 demontarea lanțurilor de izolatoare și a seturilor de susținere a conductoarelor 

de protecție (cu toate operațiile aferente); 
 demontarea stâlpilor existenți (cu toate operațiile aferente); 
 montarea noilor stâlpi (și a echipamentelor aferente: prize de legare la pământ, 

plăcuțe de numerotare și indicatoare, plăcuțe aeriene, trepte de scară, lanțuri de 
izolatoare noi de întindere etc); 

 montarea conductoarelor active și de protecție (cu toate operațiile aferente).  
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Se menționează faptul că noii stâlpi vor fi montați pe amplasamentele existente ale 
stâlpilor mai sus amintiți, respectiv că, nu este necesară achiziționarea unor suprafețe de teren 
noi, datorită faptului că acești stâlpi se încadrează în terenurile deja intabulate în favoarea 
statului Român (a se vedea anexa 1). 

Suplimentar, se vor mai executa următoarele lucrări:  
 înlocuirea lanțurilor de izolatoare de la borna nr. 220 cu lanțuri de izolatoare 

duble de susținere; 
 în deschiderile 134-135 și 161-162, lucrări pentru reglementarea gabaritului 

dintre conductoarele LEA 400 kV Teleajen – Stâlpu și LEA traversate; 
 

X.1.2. Reglementări specifice realizării lucrărilor  
Lucrările vor respecta reglementări tehnice aflate în vigoare, cum sunt:  
 PE 153/90 - Metodologie de proiectare a fundațiilor LEA;  
 NTE 001/03/00 – Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și 

protecția instalațiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor; 
 NTE 003/04/00 - Normativ pentru construcția liniilor aeriene de energie 

electrică cu tensiuni peste 1000 V;  
 Ghid privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări;  
 Ghid privind stocarea temporară a deșeurilor nepericuloase din construcții și 

demolări.  
 

X.1.3. Considerații finale 
După realizarea proiectului de trecere la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – 

Stâlpu, funcționarea LEA se va încadra în aceeași activitate și anume de transport a energiei 
electrice.  

Exceptând tronsonul 1A-15A a LEA Brazi Vest – Teleajen, întreg traseul LEA Brazi 
Vest – Teleajen și respectiv al LEA Teleajen – Stâlpu au fost proiectat și dimensionat 
corespunzător pentru funcționarea la tensiunea nominală de 400 kV. Astfel lucrările pentru 
trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu nu fac obiectul nici unei modificări 
a cadrului natural inițial deoarece noii stâlpi vor fi montați pe aceleași amplasament, cu 
excepția stâlpului de la borna nr. 16N (care se va monta pe un amplasament nou).  

Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 
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Acești stâlpi (din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței) sunt stâlpi 
existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. Acești stâlpi existenți sunt amplasați 
într-un habitat caracteristic pajiștilor cu specii de Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis și 
Poa pratensis. Nu se executa defrișări temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe 
de teren. 
 

 
Amplasamentul proiectului în raport cu situl N2000 ROSCI0290 / ROSPA0152 Coridorul Ialomiței 

 
 Coordonatele STEREO ’70 ale stâlpilor sunt prezentate în: 

 anexa 6 pentru LEA Brazi Vest – Teleajen; 
 anexa 7 pentru LEA Teleajen – Stâlpu; 
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Amplasamentul proiectului în raport cu situl N2000 ROSCI0290 / ROSPA0152 Coridorul Ialomiței 

 

X. 2. Date despre prezența, localizarea, populația și ecologia speciilor și/sau 
habitatelor de interes comunitar prezente pe suprafață și în imediata 
vecinătate a PP, menționate în formularul standard al siturilor N2000 

Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 

Acești stâlpi (din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței) sunt stâlpi 
existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. Acești stâlpi existenți sunt amplasați 
într-un habitat caracteristic pajiștilor cu specii de Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis și 
Poa pratensis. Nu se executa defrișări temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe 
de teren. 
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X.2.1. ROSCI0290 – Coridorul Ialomiței 
X.2.1.1. Localizarea sitului ROSCI0290 - Coridorul Ialomiței 

 Longitudine: 26.0165277; 
 Latitudine: 44.0023027; 
 Suprafață (ha): 27109; 
 Altitudine (m): 
 Minimă 0.00; 
 Maximă: 175.00; 
 Medie:  62.00; 
 Regiunea administrativă:   județ     ponderea (%) 

RO036 – Prahova  28 
RO035 – Ialomița  72 

 Regiunea biogeografică: 
Continentală   27,9 
Stepică    72,1 

 

X.2.1.2. Informații ecologice 
X.2.1.2.1. Tipuri de habitat în sit și evaluarea situației în ceea ce privește reprezentativitatea, 
suprafața relativă, starea de conservare, evaluarea globală 

Reprezentativitate: 
 A – excelentă; 
 B – bună; 
 C – semnificativă; 
 D – nesemnificativă; 

 
Suprafața relativă: 
 A – 100 ≥ p > 15%; 
 B – 15 ≥ p > 2%; 
 C – 2 ≥ p > 0%; 

 
Starea de conservare: 
 A – excelentă; 
 B – bună; 
 C – medie sau redusă; 

 
Evaluare globală: 
 A – valoare excelentă; 
 B – valoare bună; 
 C – valoare considerabilă; 
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Cod Pondere 
Reprezen-
tativitate 

Suprafață 
relativă 

Stare de 
conservare 

Eval. 
globală 

Date despre prezența, 
localizarea, populația și 
ecologia speciilor și/sau 
habitatelor de interes 
comunitar prezente pe 
suprafața și în imediata 
vecinătate a pp  

91Y0 - Păduri dacice 
de stejar si carpen  

20.78 B B B B 

Habitatul nu este 
prezent în zona 
lucrărilor prevăzute prin 
proiect  

92A0 - Zăvoaie cu 
Salix albă si Populus 
albă  

12.48 B B B B 

Habitatul nu este 
prezent în zona 
lucrărilor prevăzute prin 
proiect  

91F0 - Păduri ripariene 
mixte cu Quercus 
robur, Ulmus laevis, 
Fraxinus excelsior sau 
Fraxinus angustifolia, 
din lungul marilor 
râuri  

6.54 B B B B 

Habitatul nu este 
prezent în zona 
lucrărilor prevăzute prin 
proiect  

91I0 - Vegetație de 
silvostepa 
eurosiberiană cu 
Quercus spp. *  

1.00 B C B E 

Habitatul nu este 
prezent în zona 
lucrărilor prevăzute prin 
proiect  

40C0 - Tufărișuri de 
foioase ponto-
sarmatice *  

0.00 B C B B 

Habitatul nu este 
prezent în zona 
lucrărilor prevăzute prin 
proiect  

6430 - Comunități de 
liziera cu ierburi înalte 
higrofile de la nivelul 
câmpiilor, până la cel 
montan și alpin 

0.01 B C B B 

Habitatul nu este 
prezent în zona 
lucrărilor prevăzute prin 
proict 

3260 - Cursuri de apă 
din zonele de câmpie, 
până la cele montane, 
cu vegetație din 
Ranunculion fluitantis 
si Callitricho-
Batrachion  

0.05 A C B  

Habitatul nu este 
prezent în zona 
lucrărilor prevăzute prin 
proiect  

3270 - Râuri cu maluri 
namoloase cu vegetație 
de Chenopodion rubri 
si Bidention  

0.00 B C B  

Habitatul nu este 
prezent în zona 
lucrărilor prevăzute prin 
proiect  
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X.2.1.2.2. Specii de mamifere enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 92/43/CEE 

Populația: 
 C – specie comună; 
 R – specie rară; 
 V – specie foarte rară; 
 P – specia este prezentă. 

 
Evaluare (populație): 
 A – 100 ≥ p > 15%; 
 B – 15 ≥ p > 2%; 
 C – 2 ≥ p > 0%; 
 D – nesemnificativă. 

 
Evaluare (conservare): 
 A – excelentă; 
 B – bună; 
 C – medie sau redusă; 

 
Evaluare (izolare): 
 A – aproape izolată; 
 B – populație neizolată dar la limita ariei de distribuție; 
 C – populație neizolată cu o arie de răspândire extinsă; 

 
Evaluare globală: 
 A – excelentă; 
 B – bună; 
 C – considerabilă; 
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Cod nume Populație 
Evaluare 
populație 

Evaluare 
conservare 

Evaluare 
izolare 

Evaluare 
globală 

Date despre prezența, 
localizarea, populația și 
ecologia speciilor și/sau 
habitatelor de interes 
comunitar prezente pe 
suprafața și în imediata 
vecinătate a pp  

1335 Spermophilus 
citellus  

P C B C B 

Specia este prezentă în 
zona de pajiște/pășune.  
Nu se vor efectua lucrări 
de defrișare sau  
îndepărtare a vegetație  
Nu se vor amplasa 
elemente specifice 
organizărilor de șantier 
pe suprafețele incluse în 
ROSCI0290 Coridorul 
Ialomiței  

1337 Castor fiber 70-100 i B B B B 
Specia nu este prezentă 
în zonă lucrărilor.  

1355 Lutra lutra P C B C B 
Specia nu este prezentă 
în zonă lucrărilor  

 
X.2.1.2.3. Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II la Directiva Consiliului 
92/43/CEE 

Populația: 
 C – specie comună; 
 R – specie rară; 
 V – specie foarte rară; 
 P – specia este prezentă. 

 
Evaluare (populație): 
 A – 100 ≥ p > 15%; 
 B – 15 ≥ p > 2%; 
 C – 2 ≥ p > 0%; 
 D – nesemnificativă. 

 
Evaluare (conservare): 
 A – excelentă; 
 B – bună; 
 C – medie sau redusă; 
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Evaluare (izolare): 
 A – aproape izolată; 
 B – populație neizolată dar la limita ariei de distribuție; 
 C – populație neizolată cu o arie de răspândire extinsă; 

 
Evaluare globală: 
 A – excelentă; 
 B – bună; 
 C – considerabilă; 

 

Cod nume Populație 
Evaluare 
populație 

Evaluare 
conservare 

Evaluare 
izolare 

Evaluare 
globală 

Date despre prezența, 
localizarea, populația și 
ecologia speciilor și/sau 
habitatelor de interes 
comunitar prezente pe 
suprafața și în imediata 
vecinătate a pp  

1188 Bombina 
bombina 

P C B C B 
Specia nu este  
prezentă în zona 
lucrărilor  

1220 Emys 
orbicularis 

P C B C B 
Specia nu este prezentă 
în zonă lucrărilor.  

1166 Triturus 
cristatus 

P C B C B 
Specia nu este prezentă 
în zonă lucrărilor  

 

X.2.1.3. Descrierea sitului 
X.2.1.3.1. Caracteristici generale ale sitului 
Clase de habitat Pondere (%) 
N06 – Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare) 6,68 
N07 - Mlaștini (vegetație de centură), smârcuri, turbării  0,54 
N12 - Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire)  8,09 
N14 - Pajiști ameliorate  8,42 
N15 - Alte terenuri arabile  2,26 
N16 - Păduri caducifoliate  69,48 
N23 - Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..) 1,40 
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție)  3,08 
Total suprafață habitat 99,95 
 
X.2.1.3.2. Alte caracteristici ale sitului 

Situl este constituit din culoarul Văii Ialomiței, în aval de confluenta cu râul Prahova, 
până la confluența cu Dunărea, la care se adaugă în partea din amonte culoarul râului 
Prahova, în aval de localitatea Cocorăștii, și râul Teleajen, în aval de localitatea Coslegi, 
precum și dintr-o serie de trupuri de pădure situate pe terasele/interfluviile de pe partea 
dreapta a râului Ialomița. Lunca are o lățime cuprinsă între 4-6 km, pronunțat asimetrică, mai 
dezvoltată în partea stângă și cu albia minoră situată imediat sub malul drept. In cadrul luncii 
apar frecvente "brațe moarte", belciuge, lacuri de luncă, mlaștini, dar și porțiuni uscate de 
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grinduri și plaje. Altitudinea variază de la cca. 150 m în partea din amonte a sitului, situată pe 
râul Prahova și afluentul său Teleajenul, la cca. 20 m la vărsarea Ialomiței în Dunăre. 
Litologia de suprafață a luncii este constituită din depozite aluvionare, adesea acoperite cu 
loess. Pe terase apar depozite de loess datând din cretacic până în cuaternar. Clima este 
temperat continentală de câmpie, cu un grad accentuat de continentalism, cu contraste termice 
mari de la iarna la vară, cu precipitații medii anuale de 450-550 mm, temperatură medie 
anuală de 10-11 grade C, cu frecvente perioade de uscăciune și seceta. Solurile sunt de tip 
aluviosol în luncă și cernoziom pe terase. In luncă vegetația este reprezentata de zăvoaie de 
plopi și de salcie, de sleauri de luncă, dar și de pajiști cu Agrostis stolonifera, Alopecurus 
pratensis și Poa pratensis. Pe terase apar păduri de stejar brumariu. 
 
X.2.1.3.3. Calitate și importanță  

Situl reprezintă cel mai important coridor ecologic care străbate Bărăganul, care se 
dezvoltă de la Vest la Est, legând subcarpații și Campia Ploieștiului de Dunăre, Ialomița fiind 
singurul râu alohton din Câmpia Bărăganului. In acest fel, Ialomița și afluenții săi principali - 
Prahova și Teleajenul - conectează lunca Dunării cu zona de câmpie forestiera și colinară, 
străbătând zona cea mai uscată a țării - Câmpia Bărăganului. Situl este deosebit de important 
prin prisma habitatelor specifice luncilor marilor râuri pe care le adăpostește - sleauri de 
luncă cu stejar pedunculat, zăvoaie de plopi și salcii, vegetația de cursuri de apă și de maluri, 
comunitățile de ierburi higrofile, pajiștile de altitudine joasă -, dar și prin vegetația specifică 
teraselor din stepa care mărginesc lunca - tufărișuri ponto-sarmatice, pajiști stepice, etc., 
precum și prin speciile de faună existente aici - castor, etc. 
 
X.2.1.3.4. Vulnerabilitate  

Râul Ialomița și afluenții săi - Prahova și Teleajenul - constituie coloana vertebrală a 
Coridorului Ialomiței și, prin urmare, activitățile care generează un impact negativ asupra 
râului constituie factori de vulnerabilitate. Dintre aceștia amintim lucrările de regularizare a 
cursului Ialomiței, baraje și captări de apă din Ialomița și afluenții săi, extracția de agregate 
minerale, poluarea apei, etc. La acestea se adaugă tăierea pădurilor din luncă, înlocuirea 
arboretelor naturale cu plantații de plopi și sălcii selecționate, extinderea speciilor invazive, 
construcțiile în zona de luncă, etc. 

Documentație Amenajamentul silvic al OS Ploiești; Amenajamentul silvic al OS 
Urziceni; Amenajamentul silvic al OS Slobozia; Academia Română, Institutul de Geografie, 
2005, Geografia României, vol. V. 
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X.2.2. ROSPA0152 – Coridorul Ialomiței 
ROSPA0152 Coridorul Ialomiței a fost declarat prin Hotărârea nr. 663/2016 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială 
avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România – 
apărută în MO pe 23 septembrie 2016.  

Conform răspunsului Ministerului Mediului Agenția Națională pentru Protecția 
Mediului nr. 1/1455/VT/17.05.2017, în lipsa Formularelor Standard pe sit-ul Ministerului 
Mediului, informațiile despre speciile și habitatele ce constituie obiectivul de conservare a 
sitului, precum și limitele GIS ale sitului ROSPA0152 Coridorul Ialomiței, au fost preluate de 
pe siturile: http://natura.anpm.ro și http://ibis.anpm.ro. 

Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa 
II la Directiva 92/43/CEE sunt prezentate în tabelul următor. 
 

Cod Specie Reprez. la nivelul sitului
A402 Accipiter brevipes - uliu cu picioare scurte R 
A229 Alcedo atthis - pescăruş albastru R 
A060 Aythya nyroca - raţa roşie R 
A403 Buteo rufinus - Șorecar mare R 
A030 Ciconia ciconia - Barza albă C 
A030 Ciconia nigra - Barza neagră R 
A231 Coracias garrulous - Dumbrăveancă R 
A238 Dendrocopos medius - Ciocănitoare de stejar P 
A236 Dryocopus martius - Ciocănitoare neagră P 
A026 Egretta garzetta - Egretă mică R 
A379 Emberiza hortulana - Presură de grădină R 
A097 Falco vespertinus - Șoimuleț, Vânturel de seară C 
A075 Haliaeetus albicilla - Codalb R 
A092 Hieraaetus pennatus - Acvila mică R 
A022 Ixobrychus minutus - Stârc pitic R 
A338 Lanius collurio - Sfrâncioc roșiatic R 
A339 Lanius minor - Sfrâncioc cu frunte neagră R 
A246 Lullula arborea - Ciocârlie de pădure R 
A023 Nycticorax nycticorax - Stârc de noapte R 
A072 Pernis apivorus - Viespar R 
A234 Picus canus - Ghionoaie sură P 
A307 Sylvia nisoria - Silvie porumbacă R 

 Note: R-reproducere, C-concentrare,  W-iernat 
 

X.2.2.1. Descrierea sitului 
Acest sit a fost propus de imporatnţă avifaunistică ROSPA0152 Coridorul Râului 

Ialomița conform limitelor ROSCI0290 în vederea consolidării capacității de conservare pe 
termen lung a populațiilor speciilor de păsări (mai ales acvatice) care cuibaresc, migrează și 
iernează în această zonă. Zona este importantă și pentru populația cuibăritoare de 
dumbraveanca (Coracias garrulus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), șorecar 
mare (Buteo rufinus), uliu cu picioare scurte (Accipiter brevipes), pescărel albastru (Alcedo 
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atthis), silvie porumbacă (Sylvia nisoria), egretă mică (Egretta garzetta), vinderelul de seara 
(Falco vespertinus), stârc pitic (Ixobrychus minutus) și stârc de noapte (Nycticorax 
nycticorax). 

Situl este constituit din culoarul Văii Ialomiței, în aval de confluența cu Râul Prahova, 
până la confluența cu Dunărea, la care se adaugă în partea din amonte culoarul Râului 
Prahova, în aval de localitatea Cocorăștii, și Râul Teleajen, în aval de localitatea Coslegi, 
precum și dintr-o serie de trupuri de pădure situate pe terasele/interfluviile de pe partea 
dreaptă a Râului Ialomița. Lunca are o lățime cuprinsă între 4-6 km, pronunțat asimetrică, 
mai dezvoltată în partea stângă și cu albia minoră situată imediat sub malul drept. In cadrul 
luncii apar frecvente "brațe moarte", belciuge, lacuri de luncă, mlaștini, dar și portțuni uscate 
de grinduri și plaje. Altitudinea variază de la cca. 150 m în partea din amonte a sitului, situată 
pe Râul Prahova și afluentul său Teleajenul, la cca. 20 m la vărsarea Ialomiței în Dunăre. 
Litologia de suprafață a luncii este constituită din depozite aluvionare, adesea acoperite cu 
loess. Pe terase apar depozite de loess datând din cretacic până în cuaternar. Clima este 
temperat continentală de câmpie, cu un grad accentuat de continentalism, cu contraste termice 
mari de la iarnă la vară, cu precipitații medii anuale de 450-550 mm, temperatura medie 
anuală de 10-11 oC, cu frecvente perioade de uscăciune și secetă. Solurile sunt de tip 
aluviosol în luncă și cernoziom pe terase. In luncă vegetația este reprezentată de zăvoaie de 
plopi și de salcie, de sleauri de luncă, dar și de pajisti cu Agrostis stolonifera, Alopecurus 
pratensis și Poa pratensis. Pe terase apar păduri de stejar brumariu (din baza de date Natura 
2000, Iovu-Adrian Biris, 06.07.2011 pentru SCI Coridorul Ialomitei). 
 

X.2.2.2. Vulnerabilitate 
Râul Ialomita și afluenții săi - Prahova și Teleajenul - constituie coloana vertebrală a 

Coridorului Ialomiței și, prin urmare, activitățile care generează un impact negativ asupra 
râului constituie factori de vulnerabilitate. Dintre aceștia amintim lucrările de regularizare a 
cursului Ialomiței, baraje și captări de apă din Ialomița și alfuentii săi, extracția de agregate 
minerale, poluarea apei, etc. La acestea se adaugă tăierea pădurilor din luncă, înlocuirea 
arboretelor naturle cu plantații de plopi și salcii selecționate, extinderea speciilor invazive, 
construcțiile în zona de luncă, etc (din baza de date Natura 2000, Iovu-Adrian Biris, 
21.07.2010 pentru SCI Coridorul Ialomitei). 
 

X.2.2.3. Management. Măsuri de conservare 
Este necesară păstrarea actualului mod de utilizare a terenului. Este deosebit de 

importantă menținerea regimului extensiv de exploatare al suprafețelor forestiere în 
perimetrul sitului și păstrarea pâlcurilor de pădure ce conțin arbori seculari (în meandrele 
mari ale râului). In cazul islazurilor este important să se mențină pășunatul sustenabil al 
acestor suprafețe iar pe suprafețele arabile să se practice o agricultură extensivă. 
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X.3. Justificarea dacă pp propus nu are legătură direct cu sau nu este necesar 
pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar 

Proiectul propus nu are legatură directă cu managementul conservării din situl N2000 
ROSCI0290/ROSPA0152 Coridorul Ialomiței însă constituie un element de infrastructură 
permanent, care este supus lucrărilor specifice de întreținere. 
 

X.4. Estimarea impactului potențial al pp asupra speciilor și habitatelor din aria 
naturală protejată de interes comunitar 
X.4.1. Estimarea impactului potențial asupra habitatelor ce constituie 
obiectivul managementului conservativ în ROSCI0290 Coridorul Ialomiței 
X.4.1.1. 91Y0 - Păduri dacice de stejar și carpen 

Descriere 
Este principalul tip de pădure de deal din Transilvania şi Moldova dominat de gorun. 

Ocupă suprafeţe largi pe soluri de tip cambisol eutric, cambisol distric şi luvisol tipic şi albic. 
Este un tip de habitat subendemic (se găseşte şi în Ucraina subcarpatică) diferenţiat de alte 
tipuri de gorunete prin prezenţa unui contingent de specii subendemice carpato-balcanice ca 
grâul negru bihorean ( Melampirum sp. ), lintea lui Hallerstein, spânzul purpuriu, dentariţa 
mov. Alături de specia dominantă gorun se întâlnesc gorunul auriu, gorunul ardelenesc, 
carpenul, teiul pucios, plopul tremurător, mesteacănul, scoruşul, cireşul sălbatic, paltinul de 
câmp, jugastrul, ulmul de munte, sorbul. În Moldova, în părţile sudice ale Podişului Central, 
apar teiul argintiu, părul nins de silvostepă, specii mai iubitoare de căldură. În subarboret sunt 
frecvente păducelul, măcieşul, călinul, socul negru, caprifoiul roşu, salba râioasă, iar în 
Moldova este prezentă uneori şi o specie iubitoare de căldură, scumpia. Stratul ierbos, alături 
de speciile diferenţiale menţionate mai sus, cuprinde numeroase specii tipice pădurilor 
central-europene ca sălăţica, piciorul cocoşului de pădure, toporaşul de pădure, păştiţa albă, 
păştiţa galbenă, ghiocelul comun, rodul pământului, vioreaua, brebenelul comun, brebenelul 
mare, crucea voinicului, leurda etc. 
 

Evaluarea impactului şi relevanta pentru sit 
Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 

Acești stâlpi sunt stâlpi existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. 
Acești stâlpi existenți sunt amplasați într-un habitat caracteristic pajiștilor cu specii de 
Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis și Poa pratensis. Nu se vor executa defrișări 
temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de teren. 
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Nu se vor amplasa elemente specifice organizărilor de şantier pe suprafeţele incluse în 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei. 

Impactul prognozat asupra acestui tip de habitat va fi 0. 
 

X.4.1.2. 92A0 - Zăvoaie cu Salix albă și Populus alba 
Descriere 
Mai mult prin convenţie şi pentru a se evita confuzia cu habitatul 91E0 ce cuprinde 

toate pădurile galerii de luncă de pe râurile interioare, s-a convenit ca aici să fie incluse 
numai pădurile de plop alb şi salcie albă de pe solurile aluviale (fluvisoluri) mai evoluate ale 
râurilor mari, în primul rând lunca Dunării, arealul Balta Ialomiţei şi Insula Mare şi Mică a 
Brăilei, Delta Dunării. Speciile dominante de arbori sunt plopul alb şi salcia albă, alături de 
salcia comună, plopul negru, frasinul danubian, velniş, jugastru etc. Vegetaţia ierboasă este 
reprezentată prin specii de talie înaltă, iubitoare de soluri cu exces de umiditate, precum 
pălămida de apă, trestia, papura cu frunză îngustă şi lată, toporaşul de apă, guşa curcanului de 
apă, mărarul oenante, rogozuri înalte, specii de pipirig etc.  
 

Evaluarea impactului şi relevanta pentru sit  
Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 

Acești stâlpi sunt stâlpi existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. 
Acești stâlpi existenți sunt amplasați într-un habitat caracteristic pajiștilor cu specii de 
Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis și Poa pratensis. Nu se vor executa defrișări 
temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de teren. 

Nu se vor amplasa elemente specifice organizărilor de şantier pe suprafeţele incluse în 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei. 

Impactul prognozat asupra acestui tip de habitat va fi 0. 
 

X.4.1.3. 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus 
excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri 

Descriere  
Este un habitat forestier de păduri de luncă din câmpiile joase din silvostepă, în 

arealul Câmpiei de Vest, Câmpiei Române şi Câmpiei Moldovei, cu stejar şi specii de frasin. 
Solurile sunt de obicei reprezentate de cernoziomuri şi feoziomuri gleizate, aşa numitele 
„lăcovişti”, argiloase, grele, cu exces de umiditate alternant. Dominanţa variază, în diferite 
păduri, între stejar şi diferitele specii de frasin. În Câmpia de Vest şi nordul Câmpiei 
Moldovei apare doar stejarul (comun), alături de frasinul comun şi cel danubian, în Câmpia 



       Proiect Nr. 50/ 2017   SC ENERGO IMPACT SRL 
Memoriu prezentare mediu, Ed. 1, Rev. 1    pag. 61 / 83 
 

      
 

Română şi sudul Câmpiei Moldovei apar şi frasinul pufos (specie endemică pentru bazinul 
inferior al Dunării) şi stejarul brumăriu. Acestor arbori dominanţi caracteristici li se adaugă 
alte specii de luncă precum arinul negru, salcia albă, salcia comună, plopul negru, plopul alb, 
ulmul mic, velnişul, părul pădureţ, jugastrul, mălinul etc. Arbuştii sunt reprezentaţi de specii 
comune precum cruşinul, viţa de vie sălbatică, curpenul, spinulul cerbului, călin etc. Speciile 
ierboase sunt în general comune, de talie înaltă, iubitoare de exces de umiditate, cum ar fi 
pălămida galbenă uleioasă, cucuta, mărarul păros, talpa gâştii, murul de câmp, piciorul caprei 
etc. În sudul Moldovei şi în Câmpia Siretului inferior, în aceste păduri de luncă din silvostepă 
se găsesc specii foarte rare, deosebit de importante, ca joltina sau fierăstraiţa bulgărească, 
pesma aurie de silvostepă, leuzea pontică, garofiţa de silvostepă, garofiţa lui Racoviţă, 
stânjenelul lui Brândză, albăstriţa lui Angelescu, în afară de primele două toate fiind elemente 
endemice cu areal vest-pontic restrâns.  
 

Evaluarea impactului şi relevanta pentru sit  
Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 

Acești stâlpi sunt stâlpi existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. 
Acești stâlpi existenți sunt amplasați într-un habitat caracteristic pajiștilor cu specii de 
Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis și Poa pratensis. Nu se vor executa defrișări 
temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de teren. 

Nu se vor amplasa elemente specifice organizărilor de şantier pe suprafeţele incluse în 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei. 

Impactul prognozat asupra acestui tip de habitat va fi 0. 
 

X.4.1.4. 91I0 - Vegetatie de silvostepa eurosiberiană cu Quercus spp.* 
Descrierea 
Aceste păduri insulare mici sunt caracteristice domeniului de silvostepă rece, acolo 

unde fâşia aridă a stepelor trece către arealul pădurilor compacte. Sunt întâlnite în Moldova 
de nord şi centrală, Transilvania centrală şi în partea nordică a Câmpiei de Vest (acea parte 
din Câmpia Panonică aflată pe teritoriul României). Arborele cel mai caracteristic „pădurilor 
stepice” este gladişul sau arţarul tătărăsc, alături de care apare stejarul (în Moldova centrală şi 
Câmpia de Vest apare şi stejarul pufos iar în Transilvania gorunul). Frecvent se întâlnesc 
paltinul de câmp, jugastrul, cireşul sălbatic, carpenul, sorbul, părul pădureţ. Dintre arbuşti se 
remarcă sângerul, păducelul, spinul cerbului, salba râioasă, salba moale. În Moldova şi 
Câmpia de Vest se află şi specii de arbori iubitoare de climat mai cald cum sunt teiul argintiu, 
cerul etc. Pădurile de silvostepă sunt puţin compacte, adesea cu un covor ierbos continuu ce 
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constă dintr-un amestec de specii de pădure (firuţă nemorală, ghiocel, spânz roşu, pecetea lui 
Solomon, sânziana lui Schultes, vinariţă, mierea ursului, salvie galbenă) cu specii din pajişti 
de stepă (frasinel, salvie de stepă, iarba fiarelor, stânjenel de stepă, stânjenel pitic, firuţa de 
stepă etc.), acest lucru fiind cea mai caracteristică trăsătură a habitatului.  
 

Evaluarea impactului şi relevanta pentru sit  
Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 

Acești stâlpi sunt stâlpi existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. 
Acești stâlpi existenți sunt amplasați într-un habitat caracteristic pajiștilor cu specii de 
Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis și Poa pratensis. Nu se vor executa defrișări 
temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de teren. 

Nu se vor amplasa elemente specifice organizărilor de şantier pe suprafeţele incluse în 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei. 

Impactul prognozat asupra acestui tip de habitat va fi 0. 
 

X.4.1.5. 40C0 - Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice* 
Descrierea  
Sunt tufărişuri iubitoare de climat uscat din silvostepele din nordul Mării Negre, 

prezente la noi mai ales în Dobrogea, dar şi în Subcarpaţii de Curbură, Moldova sudică, 
Bărăgan. Există mai multe variante, în funcţie de specia edificatoare. Astfel, foarte răspândite 
în Dobrogea sunt tufărişurile de păliur (sau spinul lui Hristos). Mai rare dar proprii numai 
Dobrogei sunt tufărişurile de iasomie galbenă şi spinul cerbului, adesea amestecate cu 
cărpiniţă, stejar pufos şi vişinel turcesc. Foarte rare sunt tufărişurile de sâmbovină (sau celtis) 
dobrogeană. Alături de acestea trebuie incluse tot aici tufărişurile de mojdrean dobrogene, 
numite regional hrastalac , şi cele de migdal pitic. Acestea au o compoziţie floristică net 
diferită de a celor din vestul ţării (habitatul 40A0*). Numeroase specii ierboase prezente în 
aceste tufărişuri atestă apartenenţa lor la peisajul silvostepelor şi stepelor ponto-sarmatice 
cum ar fi cimbrişorul dobrogean, koeleria dobrogeană, volbura cantabrică, coada-şoricelului 
galbenă, clopoţelul românesc, garofiţa dobrogeană, garofiţa albă dobrogeană, pesma 
orientală, margareta milefoliată etc. Solurile pe care se dezvoltă sunt foarte variate, de la 
cernoziomuri şi castanoziomuri la stâncării.  
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Evaluarea impactului şi relevanta pentru sit  
Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 

Acești stâlpi sunt stâlpi existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. 
Acești stâlpi existenți sunt amplasați într-un habitat caracteristic pajiștilor cu specii de 
Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis și Poa pratensis. Nu se vor executa defrișări 
temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de teren. 

Nu se vor amplasa elemente specifice organizărilor de șantier pe suprafețele incluse în 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei. 

Impactul prognozat asupra acestui tip de habitat va fi 0. 
 

X.4.1.6. 6430 - Comunități de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, 
până la cel montan și alpin 

Descriere 
Este un habitat alcătuit din comunități („buruienări”) de plante ierboase foarte înalte, 

diverse din punct de vedere al compoziției speciilor. Cele mai multe se cantonează de-a 
lungul pâraielor și pădurilor galerii din lungul acestora, iar cele mai reprezentative se găsesc 
în etajul dealurilor înalte și până la nivelul etajului molidului. Solurile pe care se instalează 
sunt jilave, cu un exces de umiditate moderat, permanent umectate de către pâraiele din 
imediata apropiere. Cele mai reprezentative comunități de buruienării înalte (care nu trebuie 
confundate cu comunitățile de buruieni ce se leagă nemijlocit de activităţile omului) sunt cele 
formate din omag tauric, omag galben vulpesc, iarba ciutei austriacă, pălămida lui Waldstein, 
brânca ursului palmată, diverse specii de captalan, telekia, creţuşcă, anghelică aromată, mărar 
aromat, cânepa codrului, lăptucă mov alpină, piciorul caprei, iarba zburătorului etc. 
Comunitățile de la altitudini joase sunt adesea puternic degradate și invadate de buruieni 
antropofile, uneori masiv chiar de specii venite de pe alte continente (floarea soarelui, nap 
porcesc, rudbeckia, reynoutria etc). Aceste comunități sunt adăpost pentru o gamă foarte 
largă de nevertebrate dar sunt și un habitat de bază și loc de hrănire important pentru multe 
specii de mamifere mici și mari, de aceea protejarea lor atentă fiind o necesitate. Ele 
completează adesea cu biomasa lor mare habitatul pădurilor galerii de luncă (91E0*) și rolul 
acesteia de coridor ecologic. De aceea, în problemele legate de conservare trebuie vizate 
împreună pentru menținerea unei funcționări adecvate a acestor coridoare.  



       Proiect Nr. 50/ 2017   SC ENERGO IMPACT SRL 
Memoriu prezentare mediu, Ed. 1, Rev. 1    pag. 64 / 83 
 

      
 

 

Evaluarea impactului și relevanta pentru sit  
Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 

Acești stâlpi sunt stâlpi existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. 
Acești stâlpi existenți sunt amplasați într-un habitat caracteristic pajiștilor cu specii de 
Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis și Poa pratensis. Nu se vor executa defrișări 
temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de teren. 

Nu se vor amplasa elemente specifice organizărilor de șantier pe suprafețele incluse în 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiței. 

Impactul prognozat asupra acestui tip de habitat va fi 0. 
 

X.4.1.7. 3260 - Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu 
vegetație din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion  

Descriere 
Este un habitat acvatic din albiile râurilor de câmpie sau colinare cu scurgere lentă, cu 

plante fixate de substrat sau plutitoare în masa se apă. În România este larg răspândit în 
luncile râurilor din Câmpia de Vest, Câmpia Română, Delta Dunării, lunca Dunării, Moldova 
sudică. Cea mai importantă formațiune este cea edificată de piciorul cocoșului alb acvatic 
(broscariţa) și ciuboțica cucului de apă (Hottonia sp.), însoțite de Miriofilum sp., Ceratofilum 
sp. , poligonul amfibiu, papura cu frunza îngustă, Potamogeton sp. (iarba broaștei). La 
suprafața apei, destul de des se formează covoare de lintiţă. Și acest habitat bogat în specii de 
plante joacă un rol esențial în filtrarea apei, atenuarea viiturilor și servește ca loc de hrănire, 
adăpost și reproducere pentru multe specii de nevertebrate, pești, amfibieni și păsări. 
 

Evaluarea impactului și relevanta pentru sit  
Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 

Acești stâlpi sunt stâlpi existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. 
Acești stâlpi existenți sunt amplasați într-un habitat caracteristic pajiștilor cu specii de 
Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis și Poa pratensis. Nu se vor executa defrișări 
temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de teren. 
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Nu se vor amplasa elemente specifice organizărilor de șantier pe suprafețele incluse în 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiței. 

Impactul prognozat asupra acestui tip de habitat va fi 0. 
 

X.4.1.8. 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri și 
Bidention 

Descriere 
Habitatul bordează cursul râurilor și al pâraielor de la câmpie până în etajul montan 

inferior, cu specii de buruieni în același timp iubitoare de azot mult în sol (de la cantitatea 
mare de substanțe organice acumulate, plante nitrofile) cât și de exces de apă. Este de 
asemenea un habitat caracteristic adăpătorilor de animale. Principalele specii edificatoare 
sunt loboda roșie (o specie relativ rară la noi), loboda hibridă, dentița (Bidens sp.), 
poligonumul de apă, holera cu frunza lată, iarba creasta cocoșului (Echinochloa sp.), 
gălbeneaua austriacă, veronica de apă, piciorul cocoșului scelerat, coada vulpii de apă.  
 

Evaluarea impactului și relevanta pentru sit  
Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 

Acești stâlpi sunt stâlpi existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. 
Acești stâlpi existenți sunt amplasați într-un habitat caracteristic pajiștilor cu specii de 
Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis și Poa pratensis. Nu se vor executa defrișări 
temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de teren. 

Nu se vor amplasa elemente specifice organizărilor de șantier pe suprafețele incluse în 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiței. 

Impactul prognozat asupra acestui tip de habitat va fi 0. 
 

X.4.2. Estimarea impactului potențial asupra speciilor ce constituie obiectivul 
managementului conservativ în ROSCI0290 Coridorul Ialomiței 
X.4.2.1. 1335Spermophilus citellus  

Etimologia denumirii științifice  
Numele de gen provine din spermophilus – iubitor de semințe (referitor la dieta 

animalului) și citellus – popândău.  
 

Taxonomie 
Categoria: Animalia  
Clasa: Mammalia  
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Ordinul: Rodentia  
Familia: Sciuridae  
Genul: Spermophilus  
Specia: S. citellus  
 

Descriere 
Cunoscut și sub denumirea populară de șuiță sau ţâstar, popândăul este un mamifer 

rozător care preferă habitatele reprezentate de islazuri. Își sapă galerii lungi și complicate pe 
care le utilizează drept adăpost, cuib și pentru hibernare în perioada lunilor de iarnă. Are 
capul ușor teșit în regiunea frontală, botul scurt și pavilioneleurechilor mici și rotunjite. 
Membrele sunt scurte, cu cinci degete, terminate cu gheare lungi. Corpul este acoperit de 
blană cu peri scurți, rari și aspri. Culoarea blănii este cafeniu-deschis, cu pete gălbui. Hrana 
poate fi atât vegetală, cât şi animală. Consumă pârțile verzi ale plantelor, rădăcini, semințe, 
dar și insecte, melci sau râme. Perioada de reproducere începe la câteva zile după ieșirea din 
hibernare. După gestația de 25-28 zile, femelele nasc 4-5 pui, care în primele 20 de zile de 
viață sunt golași și au pleoapele lipite. Alăptarea durează șase săptămâni, iar maturitatea 
sexuală este atinsă după un an de zile. Durata medie de viață a indivizilor este de 4-5 ani. 
Primăvara, din cauza epuizării rezervelor energetice din perioada hibernării, atât adulții cât și 
puii sunt mai vulnerabili la agresiunile ectoparaziţilor (paraziți care trăiesc pe suprafața 
pielii), endoparaziţilor (paraziți care trăiesc în sistemul digestiv) și prădătorilor. Popândăii 
constituie hrană pentru păsările  răpitoare și majoritatea mamiferelor carnivore. Specia este 
răspândită în islazurile din zonele extracarpatice. În Bărăgan și în Dobrogea, densitatea 
popândăilor poate ajunge la 13-17 indivizi/ha, iar în nordul Moldovei, Maramureș și Crișana 
la 8-10 indivizi/ha. În restul României, populațiile de popândăi se întâlnesc în afara arcului 
carpatic, răspândirea lor fiind discontinuă. Nu este întâlnit la altitudini mari, urcând până la 
cel mult 450 m (de exemplu, Dealul Pietricica din Piatra Neamț). Desțelenirea islazurilor și 
creșterea complexă a presiunii antropice constituie factori care pot conduce la dispariția 
speciei.  
 

Evaluarea impactului și relevanta pentru sit 
Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 

Acești stâlpi sunt stâlpi existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. 
Acești stâlpi existenți sunt amplasați într-un habitat caracteristic pajiștilor cu specii de 
Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis și Poa pratensis. Nu se vor executa defrișări 
temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de teren. 
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Nu se vor amplasa elemente specifice organizărilor de șantier pe suprafețele incluse în 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiței. Lucrările prevăzute în proiect nu vor afecta habitatele 
specifice acestei specii din ROSCI0290. 

Impactul prognozat asupra acestui tip de habitat va fi 0. 
 

X.4.2.2. 1337 Castor fiber 
Etimologia denumirii științifice  
Cuvintele castor şi fiber sunt sinonime, desemnând același animal. Al doilea este 

cuvântul latin originar, de origine străveche indo-europeană (de unde și numele românesc 
originar al animalului –breb, bebru sau biber) . Primul nume este o latinizare a cuvântului 
kastor (ξαστορ).  
 

Taxonomie 
Categoria: Animalia  
Clasa: Mammalia  
Ordinul: Rodentia  
Familia: Castoridae  
Genul: Castor  
Specia: C. fiber 

 

Descriere  
Castorul este al doilea rozător ca mărime din lume, după capibara din America de 

Sud. Are coada turtită dorso-ventral, capul este și el turtit, cu botul scurt. Blana are peri de 
contur lungi și aspri. Sub aceștia se găsesc peri lânoși foarte deși, care nu lasă să pătrundă apa 
până la piele datorită păstrării unui strat de aer între ei. Culoarea blănii este variabilă, de la 
cafeniu deschis cu mici proporții de cafeniu-roșcat până la negru. Lungimea corpului variază 
între 80 și 100 cm, iar greutatea între 11 și 30 kg, în cazuri excepționale putând atinge și 40 
kg. Reproducerea are loc în perioada ianuarie-martie. Gestația durează 105-107 zile, după 
care se nasc 2-3 pui. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de doi ani, iar durata medie de 
viață este de 24 de ani. Castorul este o specie nocturnă, de talie mijlocie, cu mod de viață 
semiacvatic. Își marchează, menține și apără teritoriile pentru hrănire, plasarea culcușurilor și 
reproducere. Adăposturile permanente sunt săpate în malurile cu soluri bine consolidate și 
înrădăcinate. Culcușurile sunt construite în principal din ramurile arborilor pe care îi retează 
de pe malurile apelor, iar amplasarea acestora este fie deasupra solului, fie pe apă. 
Adăposturile temporare servesc drept refugiu în caz de pericol și pentru consumarea hranei. 
Preferă habitatele cu ape nepoluate, lin-curgătoare, cu maluri meandrare și adâncimea în 
permanență peste 40 cm. Este obișnuit să „construiască” baraje de-a latul pâraielor și 
canalelor, uneori favorizând inundarea zonelor învecinate. De asemenea, preferă zone de 
lacuri, brațe moarte de râuri și bălți, mărginite de vegetație lemnoasă din speciile salcie, plop 
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și arin. Asociațiile de stuf, papură și alte plante acvatice oferă adăposturi foarte bune pentru 
castori. Deși a fost reintrodus în fauna României doar în anul 1998, astăzi castorul este 
reprezentat prin populații stabile care totalizează peste 1600 de indivizi. Specia a fost 
introdusă de-a lungul râurilor Olt, Râul Negru, Vârghiș, Cibin, Hârtibaciu, Mureș și Ialomița. 
Specia este afectată de poluarea cursurilor de apă și a bălților, dar mai ales de activități 
antropice cum ar fi îndiguirile, extragerea de nisip și pietriș din albia râurilor, lucrările de 
canalizare, drenaj și desecări, tăierea lăstărișului de pe malurile apelor, braconaj etc.  
 

Evaluarea impactului și relevanta pentru sit  
Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 

Acești stâlpi sunt stâlpi existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. 
Acești stâlpi existenți sunt amplasați într-un habitat caracteristic pajiștilor cu specii de 
Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis și Poa pratensis. Nu se vor executa defrișări 
temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de teren. 

Nu se vor amplasa elemente specifice organizărilor de șantier pe suprafețele incluse în 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiței. Lucrările prevăzute în proiect nu vor afecta habitatele 
specifice acestei specii din ROSCI0290. 

Impactul prognozat asupra acestui tip de habitat va fi 0. 
 

X.4.2.3. Lutra lutra 
Etimologia denumirii stiintifice  
Numele de gen şi cel de specie provin din cuvântul latin lutra, lutria – vidră.  

 
Taxonomie  
Categoria: Animalia  
Clasa: Mammalia  
Ordinul: Carnivora  
Familia: Mustelidae  
Genul: Lutra  
Specia: L. lutra  

 
Descriere  
Vidra este un mamifer adaptat la viața acvatică și se regăsește în toate bazinele 

hidrografice din România. Are un corp lung și șerpuitor de circa 70-90 cm și o greutate de 8-15 
kg. Coada este groasă la bază și ascuțită la vârf, musculoasă, lungă de 40 cm. Capul este mic și 
aplatizat, cu un bot scurt și rotunjit, mustăți lungi și stufoase de culoare gălbuie, urechi rotunde și 
mici. Membrele vidrei sunt scurte în raport cu corpul, cu unghii puternice, care ajută la săpat, 
între degete având o membrană care servește la înot. Blana, cu un important rol de protecție, este 
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lucioasă, formată din două rânduri de peri deși, cu spicul scurt, prin care nu pătrunde apa, 
culoarea fiind cafeniu închis pe spate și mai deschis pe gât și pântece. Vidrele nu au o perioadă 
stabilă de împerechere, putându-se reproduce pe tot parcursul anului. Gestația durează 9-12 luni, 
după care femelele nasc 2-3 pui. La naștere, puiul de vidră are o lungime de 12-15 cm și greutatea 
de 60 g, nu are blană și are ochii închiși. Puii încep să consume hrană solidă după vârsta de 49 de 
zile, deși alăptarea continuă până la 69 de zile. Mamele își învață puii să înoate începând cu 
vârsta de 2-3 luni, atunci când li se dezvoltă blana hidrofobă. Maturitatea sexuală este atinsă la 
vârsta de un an și jumătate, iar durata medie de viață este de 19 ani. Cu toate că poate fi văzută și 
ziua, vidra este un animal crepuscular și nocturn. Trăiește solitar sau cel mult în grupe de familii. 
Caracterul său singuratic derivă din faptul că are nevoie de spațiu vital întins pentru a-și desfășura 

toate activitățile. Frecvent face ocoluri de pază în teritoriul propriu, marcându-l cu fecale în cele 
mai diverse locuri. Femelele și puii acestora posedă un teritoriu mai mic în teritoriul 
masculului. Pe teritoriul unui mascul trăiesc două sau mai multe femele, iar când acestea sunt 
în călduri masculul le caută pe rând. Vidra se hrănește cu peste, broaște, crustacee și alte 
nevertebrate acvatice, dar poate consuma și insecte, păsări acvatice și chiar mamifere mici. 
Este o excelentă înotătoare, deosebit de rapidă sub apă datorită corpului hidrodinamic adaptat 
în acest scop. Pe distanțe scurte poate atinge viteza de 12 km/h. Durata medie a scufundărilor 
este de 20-50 de secunde, dar, la nevoie, poate rămâne chiar și patru minute sub apă. Cu 
ocazia unei scufundări poate parcurge până la 400 m. Pe uscat pare puțin neîndemânatică, dar 
în ciuda aparențelor este capabilă să alerge foarte repede și să parcurgă distanțe mari. Vidrele 
preferă țărmurile împădurite ale lacurilor, heleşteelor, râurilor și ale oricăror cursuri de apă, 
de la șes până la munte și chiar în zonele de coastă din dreptul Deltei Dunării.  
 

Evaluarea impactului și relevanta pentru sit  
Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 

Acești stâlpi sunt stâlpi existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. 
Acești stâlpi existenți sunt amplasați într-un habitat caracteristic pajiștilor cu specii de 
Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis și Poa pratensis. Nu se vor executa defrișări 
temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de teren. 

Nu se vor amplasa elemente specifice organizărilor de șantier pe suprafețele incluse în 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiței. Lucrările prevăzute în proiect nu vor afecta habitatele 
specifice acestei specii din ROSCI0290. 

Impactul prognozat asupra acestui tip de habitat va fi 0. 
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X.4.2.3. Bombina bombina 
Etimologia denumirii științifice 
Numele genului și al speciei provine din latinescul bombus – a scoate sunete stridente, 

o caracteristică a sunetelor de împerechere ale masculilor speciilor genului.  
 

Taxonomie  
Regnul: Animalia  
Clasa: Amphibia  
Ordinul: Anura  
Familia: Bombinatoridae  
Genul: Bombina  
Specia: B. bombina  

 

Descriere  
Este o broască de dimensiuni mici, având o lungime de 4-5 cm. Ochii sunt foarte 

proeminenți, având pupila triunghiulară. Dorsal, tegumentul este colorat cenușiu deschis, 
măsliniu, mai rar gri închis, acoperit cu numeroși negi rotunzi sau ovali. O parte din negii 
glandulari sunt grupați, colorați în negru, conferind un model caracteristic. Uneori, aceștia pot 
fi parțial sau chiar total colorați în verde. Caracteristic pentru această specie este abdomenul 
viu colorat. Desenul ventral marmorat prezintă pete portocalii până spre roșu, pe un fond 
negru. Coloritul ventral este de avertizare, specia fiind deosebit de toxică. Este o specie 
diurnă, predominant acvatică. Intră în apă primăvara devreme, în martie, și se retrage pentru 
hibernare în octombrie. Iernează pe uscat în ascunzișuri. Se hrănește cu insecte, melci mici și 
viermi. Datorită glandelor veninoase din piele are putini dușmani. Nepretențioasă, trăiește în 
orice ochi de apă, permanent sau temporar, în bălți de la șes și din câmpie, urcând și în 
regiunea dealurilor până la altitudini de 400 m.  
 

Evaluarea impactului și relevanta pentru sit  
Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 

Acești stâlpi sunt stâlpi existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. 
Acești stâlpi existenți sunt amplasați într-un habitat caracteristic pajiștilor cu specii de 
Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis și Poa pratensis. Nu se vor executa defrișări 
temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de teren. 
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Nu se vor amplasa elemente specifice organizărilor de șantier pe suprafețele incluse în 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiței. Lucrările prevăzute în proiect nu vor afecta habitatele 
specifice acestei specii din ROSCI0290. 

Impactul prognozat asupra acestui tip de habitat va fi 0. 
 
 

X.4.2.4. 1220Emys orbicularis  
Etimologia denumirii științifice 
Numele de gen provine din grecescul emus sau emys – broască țestoasă de apă dulce. 

Numele speciei este derivat din latinescul orbiculus – disc, cu referire la conturul carapacei.  
 

Taxonomie  
Regnul: Animalia  
Clasa: Reptilia  
Ordinul: Testudines  
Familia: Emydidae  
Genul: Emys  
Specia: E. orbicularis 

 

Descriere 
Carapacea are forma eliptică, la adulți fiind cafeniu-întunecată, cafeniu-roșiatică sau 

neagră cu pete rotunde sau linii întrerupte galbene mai mult sau mai puțin numeroase, dispuse 
în raze pe fiecare dintre plăci. La mascul, capul este colorat deasupra în cafeniu cu spirale 
negre, iar la femelă este pătat cu galben. În fauna tarii este destul de comună, trăind în apele 
stătătoare mâloase și în cele cu curs liniștit. Înoată și se scufundă foarte bine, hrănindu-se cu 
viermi, insecte de apă, raci, scoici, mormoloci și pești mici. Exemplare de Trachemys scrispta 
elegans, crescute ca animale de companie și eliberate în habitatele naturale ocupate de Emys 
orbicularis, au determinat o creștere a competiției între cele două specii pentru aceleași 
resurse și, în final, o mortalitate crescută în rândul exemplarelor de țestoasă de apă . Ca și 
celelalte specii de țestoase și aceasta este colectată în scopul comercializării. Activitățile de 
pescuit au impact negativ asupra efectivelor, accidental sau intenționat unele exemplare fiind 
ucise.  
 

Evaluarea impactului și relevanta pentru sit  
Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 



       Proiect Nr. 50/ 2017   SC ENERGO IMPACT SRL 
Memoriu prezentare mediu, Ed. 1, Rev. 1    pag. 72 / 83 
 

      
 

Acești stâlpi sunt stâlpi existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. 
Acești stâlpi existenți sunt amplasați într-un habitat caracteristic pajiștilor cu specii de 
Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis și Poa pratensis. Nu se vor executa defrișări 
temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de teren. 

Nu se vor amplasa elemente specifice organizărilor de șantier pe suprafețele incluse în 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiței. Lucrările prevăzute în proiect nu vor afecta habitatele 
specifice acestei specii din ROSCI0290. 

Impactul prognozat asupra acestui tip de habitat va fi 0. 
 

X.4.2.5. 1166Triturus cristatus  
Etimologia denumirii științifice 
Numele genului este o derivație de la Triton, în mitologia greacă fiu (reprezentat cu o 

coadă lungă) și mesager al lui Poseidon, zeul mării. Tot în mitologia greacă tritones erau 
spirite cu coadă de pește din domeniul lui Poseidon. La acestea se adaugă cuvântul grecesc 
oura – coadă, referitor la forma animalului. Numele speciei este latinescul cristatus – crestat, 
cu referire la creasta dorsală.  
 

Taxonomie  
Regnul: Animalia  
Clasa: Amphibia  
Ordinul: Caudata  
Familia: Salamandridae  
Genul: Triturus  
Specia: T. cristatus  

 

Descriere  
Este cea mai mare specie de triton din România, având dimensiuni de până la 16 cm, 

femelele fiind mai mari decât masculii. Coloritul dorsal este brun închis spre negru, uneori cu 
nuanțe brun-roșcate, cu pete negre, neregulate, de dimensiuni variabile. Pe lateral, inclusiv pe 
cap, sunt prezente puncte albe mai mult sau mai puțin numeroase. Coloritul ventral este 
galben până spre portocaliu, cu pete negre, neregulate, ce alcătuiesc un desen mozaicat. Gușa 
este colorată extrem de variabil, de la galben la negru, frecvent cu pete albe de dimensiuni 
variabile. În perioada de reproducere masculii au o creastă dorsală înaltă și dințată, care 
începe din dreptul ochilor, lipsește în dreptul membrelor posterioare și se continuă apoi cu 
creasta caudală, la fel de bine dezvoltată dar lipsită de zimți. Este o specie predominant 
acvatică, preferând ape stagnante mari și adânci, cu vegetație palustră. Deseori poate fi 
întâlnit în bazine artificiale (locuri de adăpat, iazuri, piscine). În perioada de viață terestră 
preferă pajiștile umede. Datorită dimensiunilor mari nu se reproduce în bălți temporare mici. 
Este frecvent în iazuri și lacuri, mai ales dacă există vegetație acvatică în care să se poată 
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ascunde. Reproducerea are loc în martie iar adulții pot rămâne în apă până în mai-iunie. Este 
o specie extrem de vorace, hrănindu-se atât cu mormoloci cât și cu tritoni mai mici sau larve. 
Pe uscat poate fi găsit în vecinătatea apei. În pofida dimensiunilor mari se deplasează repede, 
atât în mediul acvatic cât și în cel terestru.  
 

Evaluarea impactului și relevanta pentru sit 
Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 

Acești stâlpi sunt stâlpi existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. 
Acești stâlpi existenți sunt amplasați într-un habitat caracteristic pajiștilor cu specii de 
Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis și Poa pratensis. Nu se vor executa defrișări 
temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de teren. 

Nu se vor amplasa elemente specifice organizărilor de șantier pe suprafețele incluse în 
ROSCI0290 Coridorul Ialomiței. Lucrările prevăzute în proiect nu vor afecta habitatele 
specifice acestei specii din ROSCI0290. 

Impactul prognozat asupra acestui tip de habitat va fi 0. 
 

X.4.3. Estimarea impactului potențial asupra habitatelor ce constituie 
obiectivul managementului conservativ în ROSPA0152 Coridorul Ialomiței 

Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa 
II la Directiva 92/43/CEE sunt prezentate în cele ce urmează. 
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Cod  Specie  Date bio - ecologia speciilor  
Evaluarea 
impactului şi 
relevanta pentru sit  

A402  

Accipiter 
brevipes  
uliu cu picioare 
scurte  

Mărimea: 30-37 cm Categorie fenologică: oaspete de vară 
Descriere: este o specie de pasăre răpitoare monotipică, 
de talie mică. Masculul adult are capul și partea 
superioară a corpului de culoare gri-albăstrui. De aceeași 
culoare este și coada care prezintă 6-8 benzi transversale 
mai întunecate. Aripile sunt mai ascuţite comparativ cu 
ceilalţi reprezentanţi ai genului de la noi din ţară. Pieptul 
şi burta sunt de culoare albă cu dungi transversale roşcat-
portocalii subţiri, iar penele subcodale albe. Femela are 
talia mai mare decât a masculului. Are capul și partea 
superioară a corpului de culoare maronie, maroniu-gri.  
Mod de cuibărire: Cuibărește în arborete sau pâlcuri de 
foioase bătrâne sau de vârstă medie. Habitat: Preferă 
zonele calde, aride sau semiaride, dealuri cu expunere 
sudică. Se poate întâlni cu precădere în regiuni cu 
altitudini joase, cu o afinitate față de zonele de șes si cele 
colinare.  

Specia nu este 
prezentă în sectorul 
liniei LEA care 
traversează acest sit, 
deasemenea în această 
zonă nu sunt condiţii 
specifice de habitat, 
hrana sau cuibărit .  

A229  
Alcedo atthis  
pescăruş albastru  

Mărimea: 18 cm. Categorie fenologică: sedentară. Mod 
de cuibărit: tuneluri săpate în malurile abrupte din 
apropierea apelor începând din deltă şi până la cele 
montane. Caracteristicile cuibului: adâncimea cuibului 
ajunge până la 140 cm şi are un diametru de 14 – 15 cm; 
în fundul tunelului spaţiul este lărgit iar cuibarul nu este 
căptuşit. Perioada de cubărit: aprilie - iulie. Număr de 
ponte pe an: 2 - 3. Număr de ouă în pontă: 5 - 7. Timp de 
clocire: 19 - 21 zile. Timp de şedere în cuib a puilor. 25 - 
27 zile. Habitat: de-a lungul râurilor cu cursul lent, 
islazuri şi bălţi cu mult peşte. Hrana: peşti de talie mică, 
mormoloci dar şi larve de insecte acvatice. Are obiceiul 
de a sta la pândă pe crengile de deasupra apei de unde se 
aruncă asupra prăzii care înoată. Este un bun înotător.  

Specia nu este 
prezentă în sectorul 
liniei LEA care 
traversează acest sit, 
deasemenea în această 
zonă nu sunt condiţii 
specifice de habitat, 
hrana sau cuibărit  

A060 
Aythya nyroca  
raţa roşie  

Mărimea: 38-42 cm. Categorie fenologică: oaspete de 
vară, ocazional iernează şi la noi pe apele neîngheţate. 
Mod de cuibărit: la marginea apei, în desișurile de stuf. 
Caracteristicile cuibului: cuibul este construit din plante 
din imediata vecinătate, căptușit bogat cu puf și pene. 
Perioada de cubărit: mai. Număr de ponte pe an: 1. 
Număr de ouă în pontă: 7-11. Timp de clocire: 25-27 zile. 
Timp de şedere în cuib a puilor. 50-60 zile. Habitat: 
lacuri, mlaştini cu vegetaţie bogată, ochiuri de apă bine 
adăpostite. Hrana: mai mult vegetală vara: plante 
acvatice, lintiță, semințe, rădăcini și animală iarna: 
crustacee, moluște, viermi, larve, insecte, broscuțe, 
peștișori. 

Specia nu este 
prezentă în sectorul 
liniei LEA care 
traversează acest sit, 
deasemenea în această 
zonă nu sunt condiţii 
specifice de habitat, 
hrana sau cuibărit 

A403  
Buteo rufinus  
Șorecar mare  

Mărimea: 55-70 cm Categorie fenologică: specie de pasaj, 
primăvara şi toamna. Descriere: Coloritul este brun-
roșcat, brun întunecat sau cafeniu deschis. Preferă 
ținuturile de stepă descoperită. Mod de cuibărire: nu 
cuibăreşte în ţară. Habitat: câmpii uscate, rar în zone 
muntoase. Hrana: rozătoare, păsări, reptile, insecte mari.  

Specia poate apărea în 
zonă în căutarea 
hranei – şoareci , 
popândăi.  
Linia electrica LEA 
este deja existentă.  
Lucrările prevăzute în 
proiect nu se vor 
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desfăşura în zona care 
tranzitează situl 
ROSPA0152.  

A031  
Ciconia ciconia  
Barza albă  

Mărimea: 100 cm. Categorie fenologică: oaspete de vară. 
Mod de cuibărit: pe stâlpi de telegraf, copaci înalţi sau pe 
acoperişul din stuf sau şindrilă al caselor. Caracteristicile 
cuibului: este o construcţie mare reutilizată an de an, 
realizată din crengi şi crenguţe în amestec cu iarbă şi 
pământ; interiorul este căptuşit cu resturi de plante, fulgi 
şi cârpe; înălţimea faţă de sol: 5 – 10 m. Perioada de 
cubărit: aprilie - iulie. Număr de ponte pe an: 1. Număr de 
ouă în pontă: 3 – 5. Timp de clocire: 31 - 34 zile. Timp de 
şedere în cuib a puilor. 33 - 35 zile. Habitat: arături 
proaspete, câmpii ierboase şi umede, mlaştini. Hrana: 
nevertebrate diverse de talie mare (râme, gândaci, viermi, 
melci) dar şi vertebrate de talie mică (broaşte, şopârle, 
şerpi, şoareci).  

Specia este prezentă în 
zonă în căutarea 
hranei.  
Linia electrica LEA 
este deja existentă.  
Lucrările prevăzute în 
proiect nu se vor 
desfăşura în zona care 
tranzitează situl 
ROSPA0152.  

A030  
Ciconia nigra  
Barza neagră  

Mărimea: 96 cm. Categorie fenologică: oaspete de vară, 
pasaj. Mod de cuibărit: în copaci înalţi din pădurile 
bătrâne. Caracteristicile cuibului: cuibul este refolosit 
anual şi prin adăugare de materiale ajunge la 129 cm 
diametru şi este alcătuit din crengi, interiorul este căptuşit 
cu iarbă şi muşchi; înălţimea faţă de sol: 25 - 30 m. 
Perioada de cubărit: aprilie – iulie. Număr de ponte pe an: 
1. Număr de ouă în pontă: 3 -. 5. Timp de clocire: 30 - 35 
zile. Timp de şedere în cuib a puilor. 60 - 70 zile. Habitat: 
lacuri, bălţi şi mlaştini înconjurate de păduri. Hrana: peşti 
de talie mică, broaşte, reptile, insecte mari, moluşte sau 
chiar micromamifere.  

Specia poate apărea în 
zonă în căutarea 
hranei . Nu a fost 
semnalată în această 
zonă.  
Linia electrica LEA 
este deja existentă.  
Lucrările prevăzute în 
proiect nu se vor 
desfăşura în zona care 
tranzitează situl 
ROSPA0152  

A231  
Coracias 
garrulous  
Dumbrăveancă  

Mărimea: 31 cm Categorie fenologică: oaspete de vară, 
pasaj. Mod de cuibărit: mai - iulie. Cuibul este amplasat 
în arbori găunoşi sau în găurile malurilor abrupte, fiind 
alcătuit din fire de iarbă, rădăcini, crengi, păr şi pene.. 
Depune 4-6 ouă de culoare albă. Clocesc ambii părinţi. 
Puii sunt nidicoli, fiind hrăniţi mai ales cu insecte. 
Habitat: păduri tinere, peisaje descoperite presărate cu 
arbori şi arbuşti, lunci, terenuri agricole. Hrana: insecte, 
râme, melcișori, mormoloci, broaște, șoareci; uneori 
dude, mure.  

Specia nu este 
prezentă în sectorul 
liniei LEA care 
traversează acest sit, 
deasemenea în această 
zonă nu sunt condiţii 
specifice de habitat, 
hrana sau cuibărit  

A238  

Dendrocopos 
medius  
Ciocănitoare de 
stejar  

Mărimea: 20 cm. Categorie fenologică: sedentară. Mod 
de cuibărit: în scorburi, de preferinţă în păduri de foioase 
sau amestec cu răşinoase, dar şi în lunci. Caracteristicile 
cuibului: diametrul intrării: 40 - 50 mm; adâncimea 
scorburii: 20 cm; diametrul scorburii: 10 – 15 cm; 
înălţimea faţă de sol: 1 - 7 m. Perioada de cubărit: aprilie 
– iunie. Număr de ponte pe an: 1. Număr de ouă în pontă: 
4 - 6 (max. 8) ouă de culoare albă. Timp de clocire: 14 - 
15 zile. Timp de şedere în cuib a puilor. 20 - 23 zile. Puii 
sunt nidicoli. Habitat: păduri de foioase ajunse la 
maturitate, parcuri, grădini, preferând partea superioară a 
arborilor. Hrana: ouă, larve, şi adulţi de insecte însă 
preferă furnicile. Fructe şi seminţe de pădure.  

Specia nu este 
prezentă în sectorul 
liniei LEA care 
traversează acest sit, 
deasemenea în această 
zonă nu sunt condiţii 
specifice de habitat, 
hrana sau cuibărit  

A236  

Dryocopus 
martius  
Ciocănitoare 
neagră  

Mărimea: 45 cm. Categorie fenologică: sedentară. Mod 
de cuibărit: în scorburile din pădurile de conifere, amestec 
dar şi de foioase. Caracteristicile cuibului: cuibul este o 
scorbură săpată în trunchiul unor copaci bătrâni; 

Specia nu este 
prezentă în sectorul 
liniei LEA care 
traversează acest sit, 
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diametrul de intrare cca. 14 cm, adâncimea de 30 – 50 cm 
şi diametrul cuibului: 15 – 20 cm; înălţimea faţă de sol: 5 
- 20 m. Perioada de cubărit: martie - mai. Număr de ponte 
pe an: 1. Număr de ouă în pontă: 4 - 5 ouă de culoare 
albă. Timp de clocire: 12 - 14 zile. Timp de şedere în cuib 
a puilor. 27 - 27 zile. Puii sunt nidicoli. Habitat: păduri 
bătrâne de conifere şi foioase (mai ales în regiunile 
muntoase). Hrana: ouă, larve (în special de croitori, 
furnici sau fluturi) şi adulţi de insecte. Uneori consumă 
fructe şi seminţe de arbori.  

deasemenea în această 
zonă nu sunt condiţii 
specifice de habitat, 
hrana sau cuibărit  

A026  
Egretta garzetta  
Egretă mică 

Mărimea: 56 - 63 cm Categorie fenologică: oaspete de 
vară. Mod de cuibărit: aprilie - iunie. Cuibul îl 
construieşte în arbori sau stuf, fiind alcătuit din plante 
uscate. Cuibăresc în colonii mixte cu Ardea  
purpurea, Ardeola ralloides, Nycticorax nycticorax, 
Phalacrocorax pygmaeus. Număr de ponte pe an: 1. 
Număr de ouă în pontă: 3-4 ouă de culoare albastru 
verzuie. Timp de clocire: 20-24 zile. Clocesc ambii 
părinţi. Timp de şedere în cuib a puilor. 41 zile. Puii sunt 
nidicoli. Habitat: fluvii, deltă, terenuri cu tufişuri şi ape, 
lacuri cu suprafeţe întinse dar nu prea adânci. Hrana: peşti 
mici, insecte acvatice, broaşte. 

Specia nu este 
prezentă în sectorul 
liniei LEA care 
traversează acest sit, 
deasemenea în această 
zonă nu sunt condiţii 
specifice de habitat, 
hrana sau cuibărit  

A379  

Emberiza 
hortulana  
Presură de 
grădină  

Mărimea: 16.5 cm. Categorie fenologică : oaspete de 
vară. Descriere: Masculul adult se deosebește de celelalte 
presuri prin capul gri-verzui, fără dungi, gât galben 
deschis și abdomenul cărămiziu deschis. De aproape se 
poate vedea cercul alb-gălbui, îngust, din jurul ochiului. 
Mod de cuibărire: mai - iunie. Cuibul este amplasat pe 
sol, în adâncituri mici sau mai rar în maluri, fiind 
construit din plante, căptuşit cu mult păr. Depune 4-6 ouă 
de culoare gri, cu puncte brune. Puii sunt nidicoli. 
Habitat: arbori şi tufişuri rare, grădini sau terenuri 
cultivate cu pâlcuri de copaci sau tufe. Hrana: seminţe, 
insecte.  

Specia este prezentă în 
zonă în căutarea 
hranei.  
Linia electrica LEA 
este deja existentă.  
Lucrările prevăzute în 
proiect nu se vor 
desfăşura în zona care 
tranzitează situl 
ROSPA0152.  

A097  

Falco 
vespertinus  
Șoimuleț, 
Vânturel de 
seară  

Mărimea: 30 cm. Categorie fenologică: oaspete de vară, 
pasaj. Mod de cuibărit: foloseşte cuibul vechi sau recent 
abandonat de păsări (în special de ciori, corbi sau 
coţofene), fără să adauge îmbunătăţiri. Perioada de 
cubărit: mai-iunie. Număr de ouă în pontă: 3-5 ouă de 
culoare albă cu pete brun roşietice. Timp de clocire: 22-
23 zile. Clocesc ambii părinţi. Timp de şedere în cuib a 
puilor. 1-2 săptămâni. Puii sunt nidicoli, fiind hrăniţi 
numai cu insecte. Habitat: câmpii, zonele cultivate 
presărate cu arbori, lizierele pădurilor. Hrana: insecte 
mari prinse pe înserat, broaşte, chiar şi şoareci, şopârle şi 
rar păsărele.  

Specia poate apărea în 
zonă în căutarea 
hranei – şoareci , 
popândăi.  
Linia electrica LEA 
este deja existentă.  
Lucrările prevăzute în 
proiect nu se vor 
desfăşura în zona care 
tranzitează situl 
ROSPA0152.  

A075  
Haliaeetus 
albicilla  
Codalb  

Mărimea: 80-100 cm. Categorie fenologică: sedentară. 
Mod de cuibărit: în vecinătatea apelor. Caracteristicile 
cuibului: Cuibul îl construieşte în arbori sau pe ţărmurile 
abrupte, este o construcţie masivă, mărită mereu în 
decursul anilor, formată din beţe şi crengi, căptuşită cu 
plante verzi, ramuri cu frunze, lână, cârpe, etc. Perioada 
de cubărit: martie - iunie. Număr de ponte pe an: 1. 
Număr de ouă în pontă: 1-3 ouă de culoare albă, rar pătate 
cu brun sau violet spre gri. Timp de clocire: 35-42 zile. 
Cloceşte numai femela. Timp de şedere în cuib a puilor. 

Specia nu este 
prezentă în sectorul 
liniei LEA care 
traversează acest sit, 
deasemenea în această 
zonă nu sunt condiţii 
specifice de habitat, 
hrana sau cuibărit  
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aproximativ 56 zile. Puii sunt nidicoli.  

A075  
Haliaeetus 
albicilla  
Codalb  

Mărimea: 80-100 cm. Categorie fenologică: sedentară. 
Mod de cuibărit: în vecinătatea apelor. Caracteristicile 
cuibului: Cuibul îl construieşte în arbori sau pe ţărmurile 
abrupte, este o construcţie masivă, mărită mereu în 
decursul anilor, formată din beţe şi crengi, căptuşită cu 
plante verzi, ramuri cu frunze, lână, cârpe, etc. Perioada 
de cubărit: martie - iunie. Număr de ponte pe an: 1. 
Număr de ouă în pontă: 1-3 ouă de culoare albă, rar pătate 
cu brun sau violet spre gri. Timp de clocire: 35-42 zile. 
Cloceşte numai femela. Timp de şedere în cuib a puilor. 
aproximativ 56 zile. Puii sunt nidicoli. Habitat: în 
apropierea lacurilor interioare, de-a lungul malurilor. 
Hrana: peşti, reptile, broaşte ţestoase, şerpi, raţe rănite, 
iepuri, popândăi, hoituri.  

Specia nu este 
prezentă în sectorul 
liniei LEA care 
traversează acest sit, 
deasemenea în această 
zonă nu sunt condiţii 
specifice de habitat, 
hrana sau cuibărit  

A092  
Hieraaetus 
pennatus  
Acvila mică  

Mărimea: 46-55 cm Categorie fenologică: oaspete de 
vară, pasaj. Mod de cuibărit: Foloseşte cuiburile părăsite 
ale altor păsări răpitoare (gaie, şorecari), mai rar pe stânci. 
Caracteristicile cuibului: este o construcție mare din 
crengi, căptușită în interior cu frunze verzi sau cu ace de 
conifere. Perioada de cubărit: mai - iulie. Număr de ponte 
pe an: 1. Număr de ouă în pontă: 1-2 ouă de culoare alb 
verzuie pătate cu roşu şi mici punctuleţe cenuşii.. Timp de 
clocire: 35-39 zile. Clocesc ambii părinţi. Timp de şedere 
în cuib a puilor. 8 săptămâni. Puii sunt nidicoli. Habitat: 
păduri mixte sau de foioase cu multe luminişuri, zone 
deluroase, adesea în regiuni puţin accidentate. Hrana: 
vânează numai pradă vie, preferă prepelițe, însă consumă 
și ciori grive, păsări din curți, mamifere până la mărimea 
puilor de iepure.  

Specia nu este 
prezentă în sectorul 
liniei LEA care 
traversează acest sit, 
deasemenea în această 
zonă nu sunt condiţii 
specifice de habitat, 
hrana sau cuibărit  

A022  
Ixobrychus 
minutus  
Stârc pitic  

Mărimea: 35-38 cm Categorie fenologică: oaspete de 
vară. Mod de cuibărit: izolat, pe pământ, în stufării, pe 
vegetaţia frîntă sau plutitoare, la înălţime mică deasupra 
apei, pe crengile joase din mlaştini sau în tufişuri nu prea 
mari, rar în copaci. Caracteristicile cuibului: îl 
construieşte în stuf, fiind alcătuit din tulpini şi frunze 
uscate de papură şi stuf. Perioada de cubărit: mai - iunie. 
Număr de ponte pe an: 1. Număr de ouă în pontă: 5-6 ouă 
de culoare albă.. Timp de clocire: 16-19 zile. Clocesc 
ambii părinţi. Timp de şedere în cuib a puilor. 30 zile. 
Puii sunt nidicoli. Habitat: lacuri şi bălţi cu malurile 
acoperite de păpuriş şi trestie. Hrana: în special insecte 
acvatice şi larve, dar şi peştişori, broscuţe, mormoloci, 
lipitori, moluşte, uneori chiar şi câte un şoarece, o şopârlă 
sau un pui de cuib.  

Specia nu este 
prezentă în sectorul 
liniei LEA care 
traversează acest sit, 
deasemenea în această 
zonă nu sunt condiţii 
specifice de habitat, 
hrana sau cuibărit  

A338  
Lanius collurio  
Sfrâncioc 
roşiatic  

Mărimea: 18 cm. Categorie fenologică: oaspete de vară. 
Mod de cuibărit: cuib construit în tufişurile şi luminişurile 
din pădurile de foioase, în arbori sau arbuşti spinoşi, pe 
izlazuri, fâneţe sau lunci, la mică înălţime faţă de sol. 
Caracteristicile cuibului: este construit din crenguţe, 
rădăcini, muşchi, frunze; căptuşit cu material vegetal fin 
sau păr, lână şi puf de pasăre.Perioada de cubărit: mai - 
iunie. Număr de ponte pe an: frecvent 1. Număr  
de ouă în pontă: 5 - 6 ouă de culoare variată (galbene, 
brune, verzi, roşcate) cu pete întunecate.. Timp de clocire: 
15 - 16 zile.Cloceşte numai femela. Timp de şedere în 

Specia este prezentă în 
zonă în căutarea 
hranei.  
Linia electrica LEA 
este deja existentă.  
Lucrările prevăzute în 
proiect nu se vor 
desfăşura în zona care 
tranzitează situl 
ROSPA0152  
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cuib a puilor: 12 - 16 zile. Puii sunt nidicoli. Habitat: 
terenuri degajate şi cu tufişuri multe, de-a lungul văilor 
largi ale râurilor montane. Hrana: diferite insecte (lăcuste, 
gândaci, muşte, fluturi, viespi, bondari, ploşniţe, libelule), 
vertebrate mici (şopârle, şoareci, păsărele mici). Are 
obiceiul de a-şi crea rezerve de hrană înfigând diverse 
animale de talie mică în ţepii unor tufe. 

A339  
Lanius minor  
Sfrâncioc cu 
frunte neagră  

Mărimea: 20 cm. Categorie fenologică: oaspete de vară. 
Mod de cuibărit: Cuibul este amplasat în arbuştii spinoşi 
sau în arbori, fiind construit din plante înflorite (pelin), 
căptuşit cu pene, lână, fire de păr. Perioada de cubărit: 
mai - iulie. Număr de ponte pe an: 1. Număr de ouă în 
pontă: 4-5 ouă de culoare verzui albăstruie, cu pete brun 
violacee.. Timp de clocire: 15 zile. Timp de şedere în cuib 
a puilor. 2 săptămâni. Puii sunt nidicoli. Habitat: peisaje 
descoperite, presărate cu arbori şi arbuşti, adeseori în 
zonele împădurite. Hrana: insecte mari, melcișori, rareori 
pui de păsări și șoareci. Îşi face rezerve de mâncare 
fixându-le în spinii arbuştilor.  

Specia este prezentă în 
zonă în căutarea 
hranei.  
Linia electrica LEA 
este deja existentă.  
Lucrările prevăzute în 
proiect nu se vor 
desfăşura în zona care 
tranzitează situl 
ROSPA0152.  

A246  
Lullula arborea  
Ciocârlie de 
pădure  

Mărimea: 15 cm. Categorie fenologică: oaspete de vară, 
pasaj. Mod de cuibărit: Cuibul este amplasat pe sol în 
spaţiile deschise din pădurile bătrâne de foioase sau 
mixte, uneori şi la liziere. Caracteristicile cuibului: cuibul 
este construit din tulpiniţe subţiri de plante şi muşchi; 
interiorul este căptuşit cu păr. Perioada de cubărit: martie 
– iulie. Număr de ponte pe an: 1 - 2. Număr de ouă în 
pontă: 4 - 5. Timp de clocire: 12 - 14 zile. Cloceşte numai 
femela. Timp de şedere în cuib a puilor. 10 - 12 zile. Puii 
sunt nidicoli, fiind hrăniţi numai cu insecte. Habitat: 
câmpii, liziere, luminişuri, pe versanţii muntoşi presăraţi 
cu tufişuri. Hrana: insecte mici, larvele acestora, uneori şi 
seminţe mici de graminee.  

Specia nu este 
prezentă în sectorul 
liniei LEA care 
traversează acest sit, 
deasemenea în această 
zonă nu sunt condiţii 
specifice de habitat, 
hrana sau cuibărit  

A023  
Nycticorax 
nycticorax  
Stârc de noapte  

Mărimea: 61 cm. Categorie fenologică: oaspete de vară, 
pasaj. Mod de cuibărit: cuibul îl construieşte în arbori sau 
stuf, fiind alcătuit din crengi, fire de trestie şi alt material 
vegetal, dispus radial. Perioada de cubărit: mai - iunie. 
Număr de ponte pe an: 1. Număr de ouă în pontă: 3-4 ouă 
de  
culoare verzui albăstruie. Timp de clocire: 20 zile. 
Cloceşte numai femela. Cuibăresc în colonii mixte cu 
Ardea cinerea, A. purpurea, Ardeola ralloides, 
Phalacrocorax pygmaeus, Plegadis falcinellus şi Egretta 
garzetta. Timp de şedere în cuib a puilor: 7-8 săptămâni. 
Puii sunt nidicoli şi sunt hrăniţi cu peşti mici, broscuţe şi 
insecte acvatice. Habitat: lacuri şi bălţi cu vegetaţie 
bogată. În timpul zilei stă cocoţat pe un arbore, arbust sau 
pe crengi uscate deasupra apei. Hrana: pești, broaște, 
lipitori, insecte acvatice, mormoloci, crustacee mici, 
moluște, mici mamifere (şoareci). 

Specia nu este 
prezentă în sectorul 
liniei LEA care 
traversează acest sit, 
deasemenea în această 
zonă nu sunt condiţii 
specifice de habitat, 
hrana sau cuibărit  

A072  
Pernis apivorus  
Viespar  

Mărimea: 45 - 50 cm. Categorie fenologică: oaspete de 
vară şi de pasaj. Mod de cuibărit: cuibăreşte în păduri 
bătrâne dar şi în liziere, uneori foloseşte cuiburile părăsite 
de cioara de semănătură sau grivă. Caracteristicile 
cuibului: materialul folosit pentru construcţie este alcătuit 
din crenguţe uscate; înălţimea faţă de sol: circa 10 m. 
Perioada de cubărit: mai – august. Număr de ponte pe an: 

Specia poate apărea în 
zonă în căutarea 
hranei – şoareci , 
popândăi.  
Linia electrica LEA 
este deja existentă.  
Lucrările prevăzute în 
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1. Număr de ouă în pontă: 1 - 3 ouă de culoare albă, 
pătate cu brun roşcat. Timp de clocire: 28 - 35 zile. 
Clocesc ambii părinţi. Timp de şedere în cuib a puilor: 40 
- 55 zile. Puii sunt nidicoli, hrăniţi cu larve de insecte (în 
special de himenoptere). Habitat: păduri de foioase, 
poieni. Hrana: viermi (râme), larve şi adulţi de insecte (cu 
predilecţie pentru bondari, viespi şi albine),reptile, 
mamifere mici, rar fructe.  

proiect nu se vor 
desfăşura în zona care 
tranzitează situl 
ROSPA0152.  

A234  
Picus canus  
Ghionoaie sură  

Mărimea: 27 cm. Categorie fenologică: sedentar. Mod de 
cuibărit: în scorburile din arborii situaţi în pădurile de 
foioase sau mixte bătrâne (peste 100 ani). Caracteristicile 
cuibului: diametrul intrării: 60 mm; adâncimea scorburii: 
25 - 30 cm; diametrul scorburii: 12 - 15 cm; înălţimea faţă 
de sol: 3 - 5 m. Perioada de cubărit: mai – iulie. Număr de 
ponte pe an: 1. Număr de ouă în pontă: 5 - 6 (max. 10) 
ouă de culoare albă. Timp de clocire: 17 - 18 zile. Timp 
de şedere în cuib a puilor: 24 - 25 zile. Puii sunt nidicoli. 
Habitat: păduri mixte şi de foioase, terenuri descoperite 
presărate cu arbori şi arbuşti, versanţi muntoşi împăduriţi. 
Hrana: ouă, larve şi pupe de insecte, adesea furnici. 
Aceste ciocănitori au obiceiul de a consuma furnici 
scormonind furnicarele. Rar fructe şi seminţe.  

Specia nu este 
prezentă în sectorul 
liniei LEA care 
traversează acest sit, 
deasemenea în această 
zonă nu sunt condiţii 
specifice de habitat, 
hrana sau cuibărit  

A307  
Sylvia nisoria  
Silvie 
porumbacă  

Mărimea: 15.5 cm. Categorie fenologică: oaspete de vară. 
Descriere: Adultul are dedesubt striuri fine, trasversale și 
ochi galben deschis, dungile nu sunt întotdeauna ușor de 
văzut în teren. Două dungi albicioase peste aripă, coadă 
destul de lungă. Mod de cuibărire: Cuibul este amplasat 
în mărăcinişuri şi tufişuri dese, fiind construit din ierburi 
uscate, căptuşit cu mult păr de cal. Cuibărește adesea în 
aceleași terenuri cu sfrânciocul roșiatic. Perioada de 
cuibărit: mai - iunie. Depune 4-5 ouă de culoare gălbui 
cenuşie, pătate cu cenuşiu violet. Puii sunt nidicoli. 
Habitat: terenuri deschise presărate cu ierburi, 
mărăcinişuri sau la liziera pădurilor şi în luminişuri. 
Hrana: diferite insecte. Toamna consumă şi fructe mici.  

Specia este prezentă în 
zonă în căutarea 
hranei.  
Linia electrica LEA 
este deja existentă.  
Lucrările prevăzute în 
proiect nu se vor 
desfăşura în zona care 
tranzitează situl 
ROSPA0152.  

 

X.5. Concluzii 
X.5.1. Impactul prognozat asupra siturilor N2000 ROSCI0290 / ROSPA0152 – 
Coridorul Ialomiței 

Stâlpii din zona ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței sunt: 
 stâlpul nr. 59 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 50,0 m față de sit; 
 stâlpii nr. 60 și 61 ai LEA Brazi Vest – Teleajen – traversează situl; 
 stâlpul nr. 62 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 10,0 m față de sit; 
 stâlpul nr. 63 a LEA Brazi Vest – Teleajen – se află la 250,0 m față de sit; 

Acești stâlpi sunt stâlpi existenți la care nu sunt prevăzute a se efectua lucrări. 
Nu se vor executa defrișări temporare sau definitive și nu vor fi afectate suprafețe de 

teren. 
Nu se vor amplasa elemente specifice organizărilor de șantier pe suprafețele incluse în 

ROSCI0290/ ROSPA0152 Coridorul Ialomiței. 
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În concluzie: 

 impact prognozat asupra speciilor și habitatelor ce constituie obiectivul 
conservării în ROSCI0290/ROSPA0152 Coridorul Ialomiței este 0; 

 nu este necesară continuarea procedurii cu elaborarea Studiului de 
Evaluare Adecvată deoarece pentru secțiunea care tranzitează situl N2000 
nu sunt prevăzute lucrări de demontare/montare sau altfel de lucrări 
descrise în Memoriul Tehnic.  

 

Impactul asupra avifaunei 
În faza de funcționare a LEA poate afecta migrația păsărilor datorată undelor 

electromagnetice ce pot provoca perturbarea simțului de orientare a păsărilor migratoare, 
dacă LEA se găsește pe culoarul de zbor al acestora. Traseul LEA intersectează parțial 
drumul de migrație al păsărilor ceea ce va impune ca la proiectarea LEA să se ia măsuri 
speciale. 

Acest fapt este cel mai des întâlnit în zonele neîmpădurite sau de câmpie, zone în care 
conductorii stâlpilor de tensiune constituie adevărate “puncte de atracție” ca loc de odihnă 
pentru păsări. 

Păsările mari în special cele răpitoare poposesc cu mare plăcere pe stâlpii cu 
conductori ramificați de înaltă tensiune, care sunt cu 20 –40 m mai înalți decât stâlpii de 
medie tensiune, de asemenea periculoși. 

Această problemă reprezintă cea mai importantă latură a problematicii coexistenței 
dintre păsări și liniile electrice aeriene. 

Fenomenul de coliziune cu liniile electrice afectează în general toate speciile de păsări 
zburătoare, dar în mod special speciile cu activitate nocturnă, păsările în stol, păsările de talie 
mare în perioadele cu ceață și vizibilitate redusă. 

Un impact direct, pe termen scurt, mediu și lung, este nesemnificativ. 
Un alt potențial impact cu efect semnificativ îl reprezintă probabilitatea electrocutării 

și afectează în special păsările de talie mare (răpitoare de zi sau noapte, ciconidele, 
corvidele). 
 

Poluarea sonoră 
De asemenea, un potențial impactul negativ asupra avifaunei va consta în descărcările 

“corona” care au loc mai ales în timpul precipitațiilor intense si a depunerilor de chiciură. 
Descărcările corona sunt însoțite de mici pocnete care ar putea speria speciile de păsări care 
staționează pe conductori sau în apropierea acestora. Descărcările corona vor fi limitate la 
maxim posibil prin realizarea unei alcătuiri optime a fazei (fascicul din trei conductoare).  

In perioada de exploatare a liniei de înaltă tensiune, impactul negativ asupra speciilor 
va fi unul neglijabil si va consta în descărcările corona care au loc mai ales în timpul 
precipitațiilor intense si a depunerilor de chiciură.  
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Zgomotul produs de descărcările corona nu va afecta speciile de faună terestră care 
viețuiesc sau tranzitează de o parte si alta a culoarului de siguranță.  

Vibrațiile conductorilor produse de vânt, în timpul exploatării LEA, vor fi limitate ca 
intensitate si efect, prin folosirea unor dispozitive antivibratoare.  

Nu vor exista surse de radiații în timpul construcției sau al exploatării instalației.  
Valorile câmpurilor electrice si magnetice din imediata apropiere a LEA 400 kV se 

vor încadra în limitele admise și nu vor avea un impact negativ asupra stării de sănătate a 
populației, a animalelor domestice sau sălbatice din zona traseului LEA.  

Pentru LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu nivelul zgomotului produs de descărcările 
corona nu va depăși însă 55-60 dB pe timp ploios la o distanță de 15 m de faza exterioară, 
încadrându-se astfel în valorile normale de zgomot (conform STAS 10009, STAS 10009/88, 
STAS 6161/3 – 89, STAS 6156, SR ISO 1996/1,2,3:1995). Valoarea de 55 decibeli 
caracterizează nivelul de zgomot al unei conversații normale. Pe timp uscat, descărcările 
corona vor fi limitate sau absente. 
 

Impactul cumulat cu alte proiecte existente 
În zonele propuse pentru lucrări la LEA Brazi Vest – Teleajen - Stâlpu nu sunt alte 

tipuri de proiecte (existente sau aflate în avizare) și care împreună să genereze un impact 
cumulat. Stâlpii la care se lucrează (1A-16A-1-2, 14, 53, 109, 119, 126, 134, 142, 152, 163, 
173, 215, 217, 219 și 220) sunt situați în extravilanul comunelor, teren arabil și pășune. 
 

X.5.2. Măsurile de reducere a impactului pentru perioada de construire 
Se vor respecta următoarele condiții în interiorul ariilor protejate:  
 nu se vor realiza gropi de împrumut în interiorul siturilor 

ROSCI0290/ROSPA0152- Coridorul Ialomiței dar nici în vecinătatea acestora 
până la o distanță de 1000 m; 

 nu se va amplasa organizare de șantier în interiorul siturilor 
ROSCI0290/ROSPA0152- Coridorul Ialomiței dar nici în vecinătatea acestora 
până la o distanță de 1000 m; 

 nu se vor organiza depozite de deșeuri în interiorul siturilor 
ROSCI0290/ROSPA0152- Coridorul Ialomiței dar nici în vecinătatea acestora 
până la o distanță de 1000 m; 

 organizarea de șantier se va face în afara zonelor protejate, minimizând astfel 
efectul negativ asupra habitatelor si speciilor; 

 executarea lor eșalonat, punctiform evitându-se deschiderea de fronturi de 
lucru simultan. 
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X.5.3. Certificat de înregistrare 
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Coordonate STEREO '70
LEA Brazi Vest - Teleajen

Anexa nr. 6
pag. 1

X Y
1A ITn 400290-5.3 B 576807.150 377801.758
2A ICn+6 400270-5.3 B 576617.050 377653.933
3A ICn 400270-5.3 B 576433.521 377413.334
4A Sn 400250-5.3 B 576241.082 377161.056
5A Sn 400250-5.3 B 576052.459 376913.779
6A Sn 400250-5.3 B 575865.202 376668.293
7A Sn 400250-5.3 B 575677.217 376421.853
8A Sn 400250-5.3 B 575496.686 376185.184
9A ICn 400270-5.3 B 575315.511 375947.671

10A ICn 400270-5.3 B 575194.639 375789.919
11A Sn 400250-5.3 B 575037.658 375535.782
12A Sn 400250-5.3 B 574876.860 375275.466
13A Sn+6 400250-5.3 B 574695.831 374982.397
14A Sn 400250-5.3 B 574517.501 374693.698
15A ICn+6 400280-5.3 B 574387.634 374483.456
15P ITn+6 220214-5.3 B 574316.239 374426.811
16A ITn 400190-5.3 B 574349.294 374247.883
1a 574533.383 374091.614
1b 574528.072 374081.825
1c 574522.987 374072.111
2 SsY+15 400105-5.3 B 574894.780 373887.577

3a 575050.220 373817.788
3b 575045.047 373808.004
3c 575039.801 373798.144
4 PAS+6,6 400103-5.3 B 575443.735 373596.800
5 SnY 400104-5.3 B 575803.545 373406.260
6 PAS 400102-5.3 B 576121.260 373237.924
7 SnY 400104-5.3 B 576441.148 373068.398
8a 576733.107 372925.695
8b 576731.045 372914.853
8c 576728.968 372903.983
9 SnY+6 400104-5.3 B 577126.824 372965.988

10 SnY+3 400104-5.3 B 577532.326 373018.373

11 SnY+3 400104-5.3 B 577918.764 373068.252
12 SCY 400108 M3-5.3 B 578288.794 373117.147
13 SnY 400104-5.3 B 578622.685 373021.332
14a 578931.865 372944.108
14b 578933.469 372933.142
14c 578935.173 372922.146
15 SnY 400104-5.3 B 579183.334 373095.939
16 SnY 400104-5.3 B 579456.428 373273.840
17a 579768.551 373489.922
17b 579772.011 373479.473
17c 579775.497 373469.069
18 SnY+6 400104-5.3 B 580153.534 373507.705

19a 580596.865 373555.644
19b 580597.856 373540.641
19c 580599.042 373525.690
20a 580885.128 373572.984
20b 580885.224 373561.943
20c 580885.452 373550.704
21a 581337.653 373554.681
21b 581337.437 373543.489
21c 581337.162 373532.490
22a 581689.812 373562.614
22b 581690.230 373551.479
22c 581690.599 373540.516

ICn+6 400113 I II-5.3 B

Nr. 
bornă

ITn+6 400114 I II-5.3 B

ICn+15 400113 I II-5.3 B

ICn+6 400113 I II-5.3 B

ICn-3 400113 I II-5.3 B

ICn+6 400113 I II-5.3 B

ICn+6 400113 I II-5.3 B
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X Y

Nr. 
bornă

Coordonate STEREO '70
Obs.Tip stâlp

23 SnY+3 400104-5.3 B 582134.872 373572.188
24 SnY 400104-5.3 B 582406.894 373585.007
25 SnY 400104-5.3 B 582746.608 373600.996
26a 583097.215 373628.342
26b 583095.091 373617.592
26c 583093.047 373606.529
27 PAS-2,2 400102-5.3 B 583403.044 373476.532

28 PAS-2,2 400102-5.3 B 583690.714 373344.890

29 PAS-2,2 400102-5.3 B 583993.427 373206.327

30 PAS+3,3 400102-5.3 B 584299.252 373066.163

31 PAS-2,2 400102-5.3 B 584592.039 372932.069
32 PAS 400102-5.3 B 584901.153 372790.645
33a 585187.473 372671.845
33b 585182.658 372661.701
33c 585177.960 372651.768
34a 585332.549 372599.409
34b 585330.433 372588.494
34c 585328.725 372577.710
35a 585446.352 372614.876
35b 585444.851 372603.905
35c 585443.549 372592.907
36 PAS+3,3 400102-5.3 B 585711.985 372493.283
37 PASC 400109 M2-5.3 B 586071.667 372342.109
38 PAS-2,2 400102-5.3 B 586409.500 372296.586

39 PAS-2,2 400102-5.3 B 586656.441 372261.858
40a 586993.240 372224.655
40b 586996.720 372214.126
40c 587000.246 372203.626
41 PAS 400103-5.3 B 587146.072 372360.634
42 PAS+6,6 400103-5.3 B 587437.366 372646.371

43 PAS+3,3 400103-5.3 B 587743.238 372946.583

44 PAS+3,3 400102-5.3 B 588049.200 373246.626
45 PASC 400109 M3-5.3 B 588325.192 373516.811
46 PAS 400102-5.3 B 588482.687 373861.711
47 SnY 400104-5.3 B 588586.067 374087.294
48 PAS 400102-5.3 B 588740.487 374424.222
49 PAS 400103-5.3 B 588893.866 374759.132
50 PASC 400109 M2-5.3 B 589047.275 375091.135
51 PAS 400103-5.3 B 589169.194 375353.163
52 SnY 400104-5.3 B 589264.307 375555.906
53a 589379.456 375826.867
53b 589387.973 375819.630
53c 589396.253 375812.313
54 PAS+ 6,6 400103-5.3 B 589590.221 375950.528
55a ICnY 400136-5.3 B 589804.252 376089.149
55b ICnY 400136-5.3 B 590018.272 376227.779
56 PAS 400103-5.3 B 590228.400 376363.879
57 PAS 400103-5.3 B 590437.766 376499.341
58a 590718.992 376694.406
58b 590726.767 376686.294
58c 590734.519 376678.400
59a 590916.748 376981.588
59b 590923.336 376972.893
59c 590930.170 376964.168

60 SnY+3 400104-5.3 B 591333.777 377132.016
în ROSCI0290 / ROSPA0152

(nu sunt propuse lucrari)

la 50 m față ROSCI0290 / ROSPA0152
(nu sunt prevăzute lucrări)

ICn 400113 I II-5.3 B

ICn+3 400113 I II-5.3 B

ICn 400113 I II-5.3 B
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X Y

Nr. 
bornă

Coordonate STEREO '70
Obs.Tip stâlp

61 SnY+6 400104-5.3 B 591647.530 377253.653
în ROSCI0290 / ROSPA0152

(nu sunt propuse lucrari)

62 SnY+6 400104-5.3 B 592060.399 377414.021
la 10 m față ROSCI0290 / ROSPA0152

(nu sunt prevăzute lucrări)
63a 592405.987 377558.076
63b 592414.334 377550.700
63c 592422.565 377543.296
64 PAS-1,1 400102-5.3 B 592515.386 377927.342

65 PAS-1,1 400102-5.3 B 592606.228 378265.834
592689.367 378614.732
592697.874 378607.690
592706.527 378600.506

67 SnY 400104-5.3 B 592992.731 378754.444
68 SnY 400104-5.3 B 593315.129 378914.547
69 SnY+3 400104-5.3 B 593660.263 379086.228
70a 593768.488 379153.811
70b 593783.655 379147.968
70c 593798.998 379142.051
201 ICn 400213 M1-5 S.B.C 593830.074 379226.719
202 ICn-3 400215-5 S.B.C 593720.085 379535.450

203 Sn-3 400204-5 S.B.C 593478.599 379725.184
204 Sn 400204-5 S.B.C 593242.597 379909.559
205 SC 400206-5 S.B.C 593006.046 380094.052
206 Sn 400204-5 S.B.C 592748.756 380333.403
207 Sn 400204-5 S.B.C 592500.325 380564.399
208 Sn+6 400204-5 S.B.C 592242.814 380803.136

209 Sn+6 400204-5 S.B.C 592089.212 380946.056
210 ICn 400215-5 S.B.C 591808.038 381205.347
211 Sn+6 400204-5 S.B.C 591451.111 381293.311

212 ICn+6 400212-5 S.B.C 591161.696 381363.470
213 Sn 400204-5 S.B.C 590918.882 381543.308
214 ICn 400213 M2-5 S.B.C 590676.316 381722.601
215 Sn+3 400204-5 S.B.C 590636.293 382102.194

216 ICn+6 400215-5 S.B.C 590593.564 382498.646

217 Sn+6 400204-5 S.B.C 590382.193 382802.271

218 ICn+6 400213 M1-5 S.B.C 590173.820 383098.452
219 Sn 400204-5 S.B.C 589934.865 383123.258
220 Sn 400204-5 S.B.C 589573.112 383160.446
221 ICn+6 400215-5 S.B.C 589214.769 383196.183
222 ITn 400213 M2-5 S.B.C 588901.901 383030.859

Legendă:
lucrări la stâlpi conform memoriului tehnic
stâlpi din zona ROSCI0290 / ROSPA0152 Coridorul Ialomiței

Notă:
    1) La stâlpii din zona ROSCI0290 / ROSPA0152 Coridorul Ialomiței nu sunt prevăzute a se efectua lucrări.

la 250 m față ROSCI0290 / ROSPA0152
(nu sunt prevăzute lucrări)

66
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222 ITn 400213 M2-5 S.B.C 588901.901 383030.859
221 ICn+6 400215-5 S.B.C 589214.769 383196.183
220 Sn 400204-5 S.B.C 589573.112 383160.446
219 Sn 400204-5 S.B.C 589934.865 383123.258
218 ICn+6 400213 M1-5 S.B.C 590173.820 383098.452
217 Sn+6 400204-5 S.B.C 590382.193 382802.271
216 ICn+6 400215-5 S.B.C 590593.564 382498.646
215 Sn+3 400204-5 S.B.C 590636.293 382102.194
214 ICn 400213 M2-5 S.B.C 590676.316 381722.601
213 Sn 400204-5 S.B.C 590918.882 381543.308
212 ICn+6 400212-5 S.B.C 591161.696 381363.470
211 Sn+6 400204-5 S.B.C 591451.111 381293.311
210 ICn 400215-5 S.B.C 591808.038 381205.347
209 Sn+6 400204-5 S.B.C 592089.212 380946.056
208 Sn+6 400204-5 S.B.C 592242.814 380803.136
207 Sn 400204-5 S.B.C 592500.325 380564.399
206 Sn 400204-5 S.B.C 592748.756 380333.403
205 SC 400206-5 S.B.C 593006.046 380094.052
204 Sn 400204-5 S.B.C 593242.597 379909.559
203 Sn-3 400204-5 S.B.C 593478.599 379725.184
202 ICn-3 400215-5 S.B.C 593720.085 379535.450
201 ICn 400213 M1-5 S.B.C 593830.074 379226.719
71a 593905.221 379194.661
71b 593909.856 379210.610
71c 593914.414 379226.199
72 SnY+6 400104-5.3 B 594041.943 379276.100
73 SnY 400104-5.3 B 594400.450 379454.262
74 SnY+3 400104-5.3 B 594742.440 379624.273
75 SnY 400104-5.3 B 595086.378 379795.146
76 SCY 400108 M3-5.3 B 595423.558 379961.510
77 SnY+6 400104-5.3 B 595611.020 380157.854
78 SnY 400104-5.3 B 595887.806 380445.902
79 SnY+3 400104-5.3 B 596158.036 380726.946
80 SnY 400104-5.3 B 596417.399 380996.732
81 SnY+3 400104-5.3 B 596683.704 381273.682
82 SnY 400104-5.3 B 596961.442 381562.197
83 SnY+6 400104-5.3 B 597244.963 381855.985
84 SnY+6 400104-5.3 B 597582.204 382206.927
85 SnY 400104-5.3 B 597831.482 382465.749
86 SnY+6 400104-5.3 B 598073.994 382717.610
87a 598228.599 382893.029
87b 598232.857 382882.744
87c 598237.095 382872.391
88 PAS 400102-5.3 B 598538.991 382875.067
89a 598880.326 382877.241
89b 598880.102 382866.327
89c 598879.779 382855.203
90a 599198.328 382869.197
90b 599198.082 382858.010
90c 599197.796 382846.970
91 PAS 400102-5.3 B 599570.544 382848.452
92 PAS+1,1 400102-5.3 B 599942.806 382838.963
93 PAS+1,1 400102-5.3 B 600329.650 382829.055
94 PAS  400102-5.3 B 600717.726 382819.120
95 PASC 400109-5 S.C 601090.091 382807.978
96 PAS+1,1 400102-5.3 B 601463.897 382888.043
97 PASC 400109-5 S.C 601830.466 382966.659

Tip stâlp
Nr. 

bornă
Coordonate STEREO '70

Obs.

ICn+6 400113 I II-5.3 B

ICn 400113 I II-5.3 B

S
e 

vo
r 

ex
ec

ut
a 

lu
cr

ăr
i l

a 
la

nț
ur

il
e 

de
 iz

ol
at

. l
a 

bo
rn

el
e:

 2
15

, 2
17

, 
21

9 
și

 2
20

.

ICn 400113 I II-5.3 B

ICn 400113 I II-5.3 B



Coordonate STEREO '70
LEA Teleajen - Stâlpu

Anexa nr. 7
pag. 2

98a 602153.939 382971.716
98b 602156.463 382960.796
98c 602159.147 382949.703
99a 602310.524 383055.350
99b 602314.719 383044.732
99c 602318.894 383034.050
100 PASC 400109-5 S.C 602675.001 383142.015
101 PAS+3,3 400101-5.3 B 603028.679 383297.344
102 PAS 400101-5.3 B 603402.032 383459.847
103 PAS 400101-5.3 B 603733.648 383603.967
104 PAS 400101-5.3 B 604056.980 383744.572
105 PAS 400101-5.3 B 604402.045 383894.677
106 PAS 400101-5.3 B 604733.673 384038.554
107 PAS 400101-5.3 B 605064.168 384182.221
108 SnY 400104-5.3 B 605393.279 384325.333
109 ICnY 400113-5S 605720.662 384467.587
110 PAS 400101-5.3 B 606063.763 384616.752
111 PASC 400109-5 S.C 606353.333 384744.561
112 PASC 400109-5 S.C 606647.570 384817.812
113 PAS+2,2 400103-5.3 B 606983.091 384966.413
114 SnY 400104-5.3 B 607322.540 385114.937
115 SnY 400104-5.3 B 607658.684 385261.818
116 PASC 400109-5 S.C 608003.720 385411.672
117 PASC 400109-5 S.C 608306.741 385599.322
118 PAS 400101-5.3 B 608646.333 385747.088
119 ICnY+6 400113-5S 609032.250 385915.613
120 PAS+3,3 400103-5.3 B 609434.508 386091.205
121 PAS 400101-5.3 B 609804.789 386252.840
122 PAS 400101-5.3 B 610148.631 386402.835
123 PAS 400101-5.3 B 610482.181 386548.378
124 PAS 400101-5.3 B 610831.909 386701.114
125 SnY 400104-5.3 B 611179.942 386852.951
126 ICnY 400113-5S 611529.217 387005.409
127 PAS 400101-5.3 B 611873.790 387155.888
128 PAS 400103-5.3 B 612215.058 387304.816
129 PAS 400103-5.3 B 612521.642 387438.703
130 PAS+6,6 400103-5.3 B 612888.069 387598.651
131 PAS+6,6 400103-5.3 B 613118.042 387698.989
132 PAS+3,3 400103-5.3 B 613509.923 387870.088
133 PAS+6,6 400103-5.3 B 613793.337 387994.016
134 ICnY+3 400113-5S 614188.308 388166.373
135 PAS 400103-5.3 B 614555.609 388326.782
136 PAS 400101-5.3 B 614905.258 388479.294
137 SCY 400108-5.3 B 615234.973 388624.145
138 PAS 400101-5.3 B 615573.744 388716.600
139 PAS 400101-5.3 B 615921.896 388812.503
140 PAS 400103-5.3 B 616263.382 388906.447
141 PAS 400103-5.3 B 616620.439 389004.714
142 ICnY 400113-5S 616966.007 389099.397
143 PAS  400101-5.3 B 617266.932 389329.899
144 PAS  400101-5.3 B 617562.015 389555.238
145 PAS  400101-5.3 B 617862.086 389784.416
146 PAS  400101-5.3 B 618169.652 390019.214
147 PAS  400101-5.3 B 618468.558 390247.792
148 SnY 400104-5.3 B 618771.824 390479.358
149 PAS 400101-5.3 B 619068.745 390706.292
150 PAS 400101-5.3 B 619377.735 390942.447
151 PAS 400101-5.3 B 619678.639 391172.324

ICn 400113 I II-5.3 B

ICn 400113 I II-5.3 B
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152 ICnY 400113-5S 619960.220 391388.519
153 PAS 400101-5.3 B 620270.498 391568.051
154 PAS 400101-5.3 B 620586.140 391751.284
155 PAS 400101-5.3 B 620909.453 391939.079
156 PAS 400101-5.3 B 621239.753 392130.918
157 PAS 400101-5.3 B 621580.926 392329.101
158 PAS 400101-5.3 B 621909.332 392519.968
159 PAS 400101-5.3 B 622224.533 392703.382
160 SnY 400104-5.3 B 622536.304 392884.617
161 PAS 400101-5.3 B 622862.337 393073.974
162 PAS 400101-5.3 B 623139.104 393234.881
163 ICnY 400113-5S 623454.323 393418.169
164 PAS 400103-5.3 B 623778.873 393606.852
165 PAS 400103-5.3 B 624054.657 393767.404
166 PAS 400101-5.3 B 624377.876 393955.654
167 PAS 400101-5.3 B 624698.803 394142.518
168 PAS 400101-5.3 B 625035.857 394338.827
169 PAS 400101-5.3 B 625359.563 394527.358
170 PAS 400101-5.3 B 625687.832 394718.500
171 SnY 400104-5.3 B 626014.633 394909.013
172 PAS 400101-5.3 B 626331.221 395093.445
173 ICnY+3 400113-5S 626674.542 395293.140
174 PAS+3,3 400101-5.3 B 627023.561 395496.373
175 PAS 400101-5.3 B 627358.726 395691.646
176 PAS 400103-5.3 B 627682.509 395880.274
177 PAS 400103-5.3 B 627984.465 396055.979
178 Sny+6 400104-5.3 B 628338.467 396262.102
179 Sny+6 400104-5.3 B 628720.807 396484.812
180 PAS+6,6 400101-5.3 B 629093.438 396702.102
181 PAS+6,6 400101-5.3 B 629482.205 396928.376
182a 629838.014 397148.548
182b 629842.093 397137.772
182c 629846.265 397127.052
183 Sny+6 400104-5.3 B 630047.006 397182.500
184 PAS+3,3 400101-5.3 B 630469.252 397274.771
185 PAS 400101-5.3 B 630861.463 397360.280
186 PAS 400101-5.3 B 631233.468 397441.324
187 PAS 400101-5.3 B 631598.886 397521.149
188 PAS 400101-5.3 B 631960.994 397600.109
189 SnY 400104-5.3 B 632321.045 397678.659
190 PAS+3,3 400101-5.3 B 632703.270 397761.936
191 PAS+3,3 400101-5.3 B 633106.556 397849.886
192 PAS 400101-5.3 B 633497.481 397935.157
193 PAS 400101-5.3 B 633866.188 398015.436
194 PAS+3,3 400101-5.3 B 634235.902 398095.903
195 Sny 400104-5.3 B 634616.828 398178.942
196a 634938.019 398260.333
196b 634945.200 398250.703
196c 634952.324 398240.968
197 ITn 400214-5.3 B 635093.224 398507.444
198 ITn 400214-5.3 B 635143.202 398784.489

Legendă:
lucrări la stâlpi conform memoriului tehnic

ICn+6 400113 I,II-5.3.B

ICn 400113 I,II-5.3 B
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ptr montaj stâlpi susținere 1) ptr montaj stâlpi întindere 2) ptr reîntinderea conductoarelor

658.21
787.99

139.49
345.04-

840.0

-

-

840.0

840.0

840.0

840.0

-

-

-

-

416.54

753.64

812.92

928.42

Total 
[m2]

18,375.27 UAT 
Tîrgșoru Vechi

Suprafețe ocupate temporar de platforme [m2]

-

-

-

-

-

-

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

-

-

-

-

1,500.0

1,500.0

-

-

1,500.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Calculul suprafețelor de teren necesare a fi ocupate temporar
de platformele de montaj ale stâlpilor și echipamentelor

nr.
bornă

județ Prahova
UAT-uri:

1A

2A

3A

4A

5A

6A

-

-

-

840.0

840.0

840.0

UAT Brazi10,914.43

-

840.07A

8A

9A

10A

11A

12A

13A

14A

15P

15A

913.01

635.37

190.98

suprafață ptr culoar 3 m

541.28

727.82

809.39

828.02

821.26

166.66

753.66
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1,333.08
956.93
841.16

52,947.01 jud. Prahova

Note:
     1) Platformele pentru montajul stâlpilor de susținere cuprind și platformele necesare pentru montarea echipamentelor (precum lanțurile de izolatoare).
     2) Platformele pentru montajul stâlpilor de întindere cuprind și platformele pentru reîntinderea la săgeată a conductoarelor (s-a considerat valoarea maximă).
     3) La stâlpul nr. 220 se va utiliza o platformă pentru schimbarea izolației (25 m x 5 m).

UAT Baba Ana

- 1,500.0 -

-

-

- 1,500.0

5,429.75 UAT Colceag

1,635.51 UAT Rîfov

8,131.17 UAT Brazi

-142

152 - 1,500.0 -

- 1,500.0 -

14 - - 1,500.0

-

1 - 1,500.0

16A 840.0

220 - 715.21 UAT Valea 
Călugărească

- 125

109

53 -

119

126 - 1,500.0

- 1,500.0 -

134

-

- 1,500.0
7,745.67

246.45

913.55

135.51

673.03

1,756.72

136.00

757.80

86.77

765.10

590.21
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ptr montaj stâlpi susținere 1) ptr montaj stâlpi întindere 2) ptr reîntinderea conductoarelor

Note:
     1) Platformele pentru montajul stâlpilor de susținere cuprind și platformele necesare pentru montarea echipamentelor (precum lanțurile de izolatoare).
     2) Platformele pentru montajul stâlpilor de întindere cuprind și platformele pentru reîntinderea la săgeată a conductoarelor (s-a considerat valoarea maximă).

Calculul suprafețelor de teren necesare a fi ocupate temporar
de platformele de montaj ale stâlpilor și echipamentelor

nr.
bornă

județ Buzău
UAT-uri:

Suprafețe ocupate temporar de platforme [m2]

163

173

- 1,500.0 -

- 1,500.0 -

600.0

600.0

suprafață ptr 
culoar 3 m

Total 

[m2]

2,100.0 UAT Săhăteni

2,100.0 UAT Ulmeni
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tip stâlp exisent suprafața 1) tip stâlp nou suprafața 2) necesar total

Note:
     1) Suprafețele de teren ocupate de fundațiile stâlpilor existenți sunt conforme cu extrasele de carte funciară și dosarele de încheiere intabulare (a se vedea anexa 1).
     2) Suprafețele de teren ce vor fi ocupate de fundațiile stâlpilor noi (proiectați) sunt conforme cu proiectul aferent fazei SF (Studiu de Fezabilitate).

834.0 UAT Tîrgșoru Vechi

137.0 UAT Brazi

5A

6A

Calculul suprafețelor de teren necesare a fi ocupate definitiv 
de fundațiile stâlpilor noi (ce vor fi montați)

nr.
bornă

județ Prahova
UAT-uri:

Stâlpi existenți

1A 172.0ITn+3 400290-53B

68.0

UAT Brazi

207.4

163.8

121.0

86.5

86.5

86.5

ICn+6 400270-53B

ICn 400270-53B

Sn 400250-53B

SCY 220106-3S

SnY 220103-3 S

SnY 220103-3 S

7A

8A

9A

10A

11A

2A

ITn+3 220242-5.3 B

ICnY+6 220112-3 S

SnY 220103-3 S

SnY 220103-3 S

SnY 220103-3 S

SnY 220103-3 S

SnY 220103-3 S

SnY 220103-3 S

SnY 220103-3 S

36.0

50.0

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

19.0

Sn 400250-53B

Sn 400250-53B

ICn 400270-53B

ICn 400270-53B

Sn 400250-53B

Sn 400250-53B

ICn+6 400280-53B

3A

4A

SnY 220103-3 S

SnY 220103-3 S

ICnY+6 220131-5SC

21.0

19.0

18.0

19.0

19.0

51.0

Sn 400250-53B

Sn 400250-53B

12A

13A

14A

15A

121.0

121.0

86.5

116.6

86.5

243.4

Sn+6 400250-53B

Sn 400250-53B

86.5

137.016A 0.0 ITR 400190-53B 136.7

Stâlpi noi Suprafață teren [m2]

592.0

68.0

69.0

98.0

68.0

193.0

68.0

68.0

68.0

102.0

100.0

114.0

102.0

68.0

86.5

86.5
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SC MEDIU RESEARCH CORPORATION  S.RL 

Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 12 

Nr. Ord. Reg. Com. J 4/39/2014 

C.I.F. R032660781 

Tel. 0721 240686/0745 509779, Fax 0334407239 

 

Nr. 16 din 05.04.2017 

 

 

 Către,  

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PROTECŢIA MEDIULUI 

Spre ştiinţă SC ENERGO IMPACT S.R.L. 

 

Referitor:  adresa nr. 11526/IG/27.02.2017 

„Trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu” 

 

Sc Mediu RESEARCH CORPORATION  a elaborat  - a) COMPLETĂRI MEMORIU 

CONFORM ORDINUL 19/2010 pentru proiect ”Trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – 

Teleajen – Stâlpu”, astfel vom răspunde solicitărilor formulate pentru acest segment: 

 

1. Estimarea impactului potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din ROSCI0290 

CORIDORUL IALOMIŢEI – s-a realizat. 

 

2. Având în vedere ca situl ROSPA0152 Coridorul Ialomiței  a fost declarat prin Hotărârea 

nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de 

protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 

în România – apărută în MO pe 23 septembrie 2016 – iar până la aceasta data nu sunt 

disponibile public ( pe siturile specifice) limitele GIS şi Formularele standard vă rugăm să ne 

puneţi la dispoziție limitele GIS şi Formularele Standard pentru acest sit – ROSPA0152 

Coridorul Ialomiţei. 

 

 
SC MEDIU RESEARCH CORPORATION 

Dr. Guşă Delia 
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