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                             PROIECT 
 

DECIZIE  ETAPĂ  DE  ÎNCADRARE 
 

Nr.    din    
 

 

 Ca urmare a notificării Administraţiei Naţionale Apele Române - Administraţia 
Bazinală de Apă Argeş - Vedea, cu sediul în Calea Câmpulung, nr. 6-8 Piteşti, judeţul 
Argeş, înregistrată la APM Bucureşti cu nr. 10435/25.05.2015, APM Călăraşi cu nr. 
3755/25.05.2015, APM Ilfov cu nr. 10935/05.06.2015 şi la ANPM cu nr.8353/29.06.2015 
privind modificările aduse proiectului de investiţie „Punerea în siguranţă a lucrărilor 
hidrotehnice pe râul Dâmboviţa, aval acumulare Lacul Morii – NH Tânganu”, în baza:  

 
 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea 
acesteia, 

 Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului asupra mediului pentru 
anumite proiecte publice şi private,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 135/76/84/1284/ 2010 privind aprobarea 
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice 
şi private, 

 Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr.  2387/2011 pentru modificarea OM nr. 
1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 
importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 
în România; 

 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011; 

 Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului 
metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau 
proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, 

 
 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului decide, ca urmare a consultărilor 
desfăşurate în cadrul şedinţelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.10.2015 la 
APM Bucureşti, din data de 28.10.2015 la APM Ilfov şi la APM Călăraşi, că proiectul 
„Punerea în siguranţă a lucrărilor hidrotehnice pe râul Dâmboviţa, aval acumulare Lacul 
Morii – NH Tânganu”, propus a fi realizat în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov 
(localităţile Popeşti Leordeni, Glina, Cernica) şi Călăraşi (localitatea Fundeni), titular 
Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea, nu 
se supune  evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. 
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Justificarea prezentei decizii: 
 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: 

a) Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa 2 la:  
- punctul10, litera f) - Construcţia căilor navigabile interioare, altele decât cele 
prevăzute în anexa nr. 1, lucrări de canalizare şi lucrări împotriva inundaţiilor; 
o punctul 13, litera a) - Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la 
pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta 
anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea 
efecte semnificative negative asupra mediului. 

b) Lucrările propuse a se executa în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din 
Anexa 3 a HG nr. 445/2009 cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt de 
natură a genera un impact semnificativ asupra mediului. 
 

1) Caracteristicile proiectului 
a) Mărimea proiectului:  
Proiectul este propus a se realiza de-a lungul cursului de apă al râului Dâmbovița, 

amenajat din anul 1985 pe o lungime totală de cca. 26,5 km pe un traseu care începe de 

la acumularea Lacul Morii, traversează capitala, străbate teritoriile localităţii Popeşti 

Leordeni, comunei Glina şi comunei Cernica din judeţul Ilfov şi ajunge până la NH 

Tânganu pe teritoriul comunei Fundeni din judeţul Călăraşi. 
       

Lucrările prevăzute în proiect includ: 

- Lacul Morii şi cuva de apă curată cu nodurile hidrotehnice aferente până la NH Glina, 

inclusiv, pe teritoriul Municipiului Bucureşti (sector 1, sector 3, sector 5, sector 6); 

- cuva de apă curată, bieful amonte de NH Tânganu, pe o lungime de cca. 5,4 km pe 

teritoriul judeţului Ilfov (localităţile Popeşti Leordeni, Glina, Cernica); 

- cuva de apă curată, bieful amonte de NH Tânganu, pe o lungime de cca.1840 m pe 

teritoriul judeţului Călăraşi (localitatea Fundeni).  
 

Lucrările propuse: 

 Amenajarea Lacul Morii: 

   Lucrări la baraj (dig) mal stâng: 

o Înlocuirea actualei protecţii a rosturilor (ALUTCHIT), la toate tipurile de rost 

(dilataţie şi contracţie transversale şi orizontale). 

o Lucrări la drenajul perimetral mal stâng prin decolmatarea manuală a galeriei 

drenante vizitabile în care se colectează drenurile, refacerea uni număr de 10 cămine pe 

traseul acesteia şi decolmatarea puţurilor existente.  

 Lucrări la mal drept: 

o Realizarea unei banchete aproximativ la nivelul luciului de apă, care va fi 

amenajată ca alee pietonală. 

o Pentru protecţia taluzului sunt prevăzute lucrări de protecţie şi stabilizare cu 

saltele preconfecţionate din geotextil, umplute cu beton şi prevăzute cu puncte de filtrare 

(drenare dinspre versant) pe zona dintre talveg şi banchetă şi cleionaje şi înierbare taluz 

pe zona dintre banchetă şi cota coronamentului. 

 Pentru realizarea lucrărilor la cele două maluri, după golirea lacului de acumulare, 

sunt prevăzute lucrări pregătitoare: rampă de acces, drum tehnologic, incinte de deviere 

pe perioada execuţiei, lucrări de colectare şi drenare, epuismente, demolări pinten şi 

pereu deteriorat, etc.. 
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 Lucrări de refacere a drumului de coronament pentru zonele deteriorate, pe 

ambele maluri ale acumulării Lacul Morii.  

   Lucrări la echipamentele hidroelectromecanice: 

o La Barajul Lacul Morii:  

- înlocuire echipamente mecanice la instalaţia de acţionare batardou 

descărcător prin înlocuirea palanului manual existent cu un electropalan; 

-   înlocuire echipamente mecanice la instalaţia de acţionare batardouri golire 

prin înlocuirea celor două palane manuale existente cu electropalane; 

-   înlocuire instalaţia de barbotare; 

-   înlocuire grup electrogen; 

-   realizare grindă pentru devierea plutitorilor; 

o La priza de apă Ciurel: 

- înlocuire instalaţii de vane plane, reabilitare piese înglobate, înlocuire 

mecanisme de acţionare manuale cu mecanisme de acţionare electromecanice. 

-  Înlocuire instalaţie de batardou plan, reabilitare piese înglobate. 

   Lucrări la echipamentele electrice: 

o La priza de apă Ciurel: 

-  Instalaţia de 0,4 kV de alimentare și distribuție, 

-  Sistem de comandă și control vane plane 

    Lucrări de arhitectură: 

- Finisarea cu placaj granit a scărilor din beton, trepte-contratrepte; 

- Refacerea cu granit a părţii superioare orizontale a parapetului mal stâng;  

- Balustrada va fi din profile metalice din oţel zincat, protejate cu vopsitorie 

alchidică;   

- Amenajarea cu bănci a zonei adiacente a treptelor; 

    Lucrări pentru urmărirea comportării construcțiilor:  

- Sistemul de măsurare a factorilor exteriori (nivel în lac, temperatură, 

precipitații) 

- Automatizarea măsurătorilor subpresiunilor 

- Automatizarea măsurătorilor la forajele de adâncime 

- Automatizarea măsurătorilor la forajele piezometrice din vecinătatea 

dreaptă/stângă a barajului stăvilar 

- Automatizarea măsurătorilor la forajele piezometrice din zona exterioară 

(cartier Crângași, cartier Militari) 

- Foraje piezometrice noi: 2 profile stânga-dreapta baraj stăvilar (6 foraje noi) 

- Automatizarea măsurătorilor la forajele piezometrice de la barajul de pământ 

- Completări la rețeaua geodezică  

- Achiziție și montaj stație automată de măsură și racordarea la aceasta a 

aparaturii modernizate. 
 

Dispecer Lacul Morii, Dispecer SGA Ilfov – București, sistem de telecomunicații și 

sistem integrat de securitate:  

- echiparea celor două dispecerate cu un sistem informatic de conducere 

operativă care să asigure: 

- achiziția datelor din obiectivele amenajării râului Dâmbovița; 
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- transmisia, prelucrarea și stocarea acestora la nivelul celor două dispecerate 

de amenajare; 

- stabilirea funcțiunilor, a schemelor, a volumului de echipamente și de lucrări 

necesare realizării acestei lucrări. 
 

Sistemul de telecomunicații 

- Proiectare rețea de comunicație pe fibră optică într-o configurație de tip 

”cascadă”.  

 Noduri hidrotehnice 

 Reabilitarea betoanelor degradate;  

  Lucrări pentru adaptarea nodului hidrotehnic la sistemul de stavile de tip 

Obermeyer; 

- Lucrări de betonare (pentru reprofilare, de uzură, de montaj); 

- Lucrări electrice în vederea alimentării cu energie electrică a nodurilor 

hidrotehnice Sere, Popeşti şi Glina; 

- Realizare sistem de comandă şi control stavile; 

- Refacere gospodărie de cabluri de forţă şi circuite secundare. 

- Lucrări pentru urmărirea comportării construcțiilor: refacerea forajelor 

piezometrice şi automatizarea măsurătorilor la forajele piezometrice 

 Cuva de apă curată 

- Lucrări de reabilitare a taluzelor albiei la fiecare bief; 

- Realizare rampe de acces în biefuri;  

- Amplasare conducte cu diametrul de Dn 600, pe ambele maluri ale cuvei. 

- Lucrări pentru urmărirea comportării construcțiilor: refacerea forajelor 

piezometrice şi automatizarea măsurătorilor la forajele piezometrice  

 Debarcadere 

- Lucrări de reabilitare a debarcaderelor existente. 

 Podurile boltite Coșbuc și Şerban Vodă și racordarea hidraulică a secțiunii 

închise a cuvei cu sifoanele de pe malul stâng în Piața Unirii 

- Demolarea grinzilor podurilor de la suprafața planșeului; 

- Realizarea unei incinte din piloți forați care să asigure execuția lucrărilor de 

consolidare (spargeri, betonări, etc.); 

- Demolarea/refacerea pilelor podurilor funcție de concluziile expertizei 

realizate la faza de proiect tehnic care va definitiva soluția; 

- Realizarea unei suprastructuri noi pentru poduri din grinzi, care va fi 

înglobată în continuare în planșeul existent și adus la forma inițială; 

- Refacerea sistemului rutier afectat, parapete, trotuare, etc. 

- Amplasare grătar şi maşină de curăţat grătare. 

- Realizarea cale de acces utilaje. 

 Lucrări de arhitectură 

- Înlocuirea clădirilor de acces în spaţiile tehnologice; 

- Reabilitare debarcadere; 

 Lucrări de amenajare peisagistică la terminarea lucrărilor 

- Refacere strat vegetal 

- Montare gărdulețe metalice  
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 Organizarea de şantier 

- Organizarea de şantier se va realiza în apropierea nodurilor hidrotehnice, în 
amplasamentul biefurilor din amonte respectiv imediat amonte de nodurile hidrotehnice şi 
se va încerca pe cât posibil să nu afecteze reţelele din zonă.  

- Se va semnaliza perimetrul de lucru cu indicatoare, în conformitate cu legislația în 
vigoare. 

- La amenajarea Lacul Morii, punctele de lucru de organizare de șantier vor fi 
amenajate pe platformele aval ale nodului hidrotehnic din incinta SGA. 

- Pentru demararea lucrărilor în fiecare bief se vor amenaja rampe provizorii de 
acces în cuvă (câte 2/bief), din care, câte una va rămâne definitivă.  

- Rampele de acces provizorii, de intrare în bief, se vor executa la început din balast, 
urmând a fi transformate în rampe definitive pentru exploatare și întreținere. Este de 
preferat să se transforme în rampe definitive încă de la începutul lucrărilor pentru a nu ieși 
cu cauciucurile murdare pe infrastructura rutieră a Bucureștiului. Aceste rampe definitive 
vor deservi atât execuția lucrărilor, cât și organizarea de șantier.  

- În exploatarea amenajării, rampele vor fi folosite pentru întreținerea și execuția 
lucrărilor de reparații a biefurilor. 

- Lucrările de amenajare a rampelor provizorii se vor face cu devieri locale, de scurtă 
durată, în conformitate cu Avizele ce se vor obține pentru obținerea Autorizației de 
Construcție. 

- Pentru execuția lucrărilor se vor folosi utilitățile existente la nodul hidrotehnic și 
surse mobile de alimentare cu energie, aer comprimat, etc.. 

- Accesul la amenajare este asigurat din Splaiul Unirii și Splaiul Independenței, care 
bordează de-o parte și de alta albia regularizată. 

- Se consideră că utilitățile și dotările existente în prezent sunt suficiente atât pentru 
perioada de execuție a punerii în siguranță, cât și pentru perioada de exploatare. Excepție 
face alimentarea cu energie electrică a nodurilor hidrotehnice NH Sere, NH Popești și NH 
Glina, unde se va realiza câte o racordare nouă la rețeaua ENEL. 

- Stabilirea suprafețelor necesare organizărilor de șantier precum și amplasamentul 
acestora revine exclusiv Antreprenorului general căruia îi va fi atribuit contractul de lucrări. 

- Proiectul organizării de şantier se va realiza de către Antreprenorul câștigător şi va 
asigura dotarea cu toate utilităţile necesare unei bune funcţionări.  

- Proiectul de Organizare Șantier (P.O.E.) va fi întocmit înainte de începerea 
execuției si va sta la baza Autorizației de Execuție a Lucrărilor pentru branșamentele si 
construcțiile provizorii necesare organizării șantierului.  
 
Organizarea de șantier vor cuprinde următoarele: 

- căi de acces; 
- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ; 
- sursele de energie; 

- module demontabile pentru birouri, vestiare, loc de luat masa, servicii de pază, 
toalete ecologice; 

- magazii pentru depozitarea temporară a materialelor, uneltelor, sculelor și 
dispozitivele necesare execuției lucrărilor; măsurile specifice pentru conservare 
pe timpul depozitarii si evitării degradărilor; 

- platformă amenajată temporar pe radierul canalului pentru utilajele folosite în 
timpul execuției, inclusiv spații de manevră;  

- grafice de execuție a lucrărilor; 
- masuri specifice privind protecția si securitatea muncii, precum si de prevenire si 

stingere a incendiilor, decurgând din natura operațiilor şi tehnologiilor de 
construcție cuprinse în documentația de execuție a obiectivului; 
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- masuri de protecție a vecinătăților (transmitere de vibrații si șocuri puternice, 
degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare); 

- măsurile care se vor lua la terminarea lucrărilor și redarea în funcțiune a 
tronsonului reabilitat.  
 

Șantierele vor fi organizate cu respectarea cerințelor cuprinse în următoarele reglementari:  
- Legea nr.319/ 2006 – privind protecţia muncii şi sănătăţii,  
- Norme de aplicare a Legii 319/2006,  
- Decizia Guvernului nr. 300/02.03.2006 privind cerințele minime de securitate a 

muncii şi sănătăţii in șantierele temporare sau mobile.  
 
 

Materiile prime necesare realizării lucrărilor de punere în siguranță a amenajării râului 
Dâmbovița sunt de tipul: 

- agregate minerale (nisip, pietriș), 
- ciment, 
- chituri epoxidice de etanșare, 
- saltele bentonitice, dale și alte prefabricate de beton,  
- tablă și profile de oțel,  
- conducte,  
- fitinguri, armături, etc. 
- vopsea, 
- carburanţii (motorina în mare măsură dar şi benzina), lubrifianţi necesari 

funcţionării utilajelor şi mijloacelor de transport,  
- uleiuri hidraulice și ulei de transformator. 

 
Cantităţile de lucrări și echipamente necesare pentru realizarea proiectului sunt: 

 Betoane     
     Betoane demolate -  81.688 mc 
     Betoane turnate -  100.241mc 
       - ciment: - 30.072 tone 
       - armătura: -5.379 tone    
 Terasamente: 
     Excavații -   138.108 mc 
     Umpluturi  - 361.153 mc 
 Echipamente mecanice:     
     Echipamente demontate – 490 tone 
     Echipamente montate – 707 tone   
 Echipamente electrice:     
     Dulap 0.4kV curent alternativ pentru alimentare și distribuție -11 ansambluri 
     Dulap de comandă și automatizare stavile -11 ansambluri 
     Stație de lucru operator -11 ansambluri 
     Echipamente telecomunicații + RACK FO- 11 ansambluri 
     Sistem integrat de securitate -11 ansambluri 
     Gospodărie cabluri 1kV si circuite secundare -11 ansambluri 
     Instalație de legare la pământ -  3 tone    
     Post de transformare aerian 160 KVA -  3 ansambluri 
     Cablu 20kV monofazat montat în sistem treflă în săpătură -  3.510 m. 

 
Utilaje/vehicule necesare realizării lucrărilor sunt: 

Lucrările de construcție: pickamere, excavatoare, autobasculante, încărcătoare de tip 

Wolla, macarale, buldozere, compactoare, vinci pentru constructii, motosape, spargatoare 

de beton și ciocane rotopercutoare, aparate de sudură, pompe de beton (aparținând 
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stațiilor de betoane de la care se procură betonul), etc. 

Lucrări de dezafectare și înlocuire echipamente din Nodurile hidrotehnice: grupuri 
electrogene, compresoare, generatoare pentru sudură, scule și dispozitive pentru lucrări 
mecanice, etc 

Cai noi de acces sau schimbări ale celor existente 

Accesul la lucrările din cuva de apă curată se va face din arterele riverane existente: 

Splaiul Independenței și Splaiul Unirii prin intermediul unor rampe de acces.  

Accesul în incinta Lacului Morii se va face tot din artere existente în jurul lacului, Aleea 

Lacul Morii și Strada Eminescu.  

Accesul la lucrările din zona podului boltit George Coșbuc, înglobat în planșeul de la Piața 

Unirii, se va face din bd. Regina Maria. 

 

Cerințele minime ce vor fi respectate pentru organizarea șantierelor sunt următoarele:  
- Introducerea restricțiilor de acces pentru persoane neautorizate;  
- Indicații privind traficul in interiorul șantierului si pentru ieșirea din șantier; 
- Asigurarea stabilității suprafețelor / terasamentelor / pantelor / digurilor, precum si a 

tuturor echipamentelor;  
- Iluminare naturala sau artificiala;  
- Asigurarea ventilației spatiilor închise– în organizările de șantier vor exista 

containere cu funcție de birouri, vestiare,  puncte sanitare și magazii de piese speciale; 
- Reducerea expunerii personalului la riscuri specifice precum zgomotul, atmosfera 

cu conținut redus de oxigen sau conținândsubstanțe toxice sau inflamabile;  
- Detectarea posibilelor riscuri de incendii si protecțiaîmpotriva incendiilor;  
- Asigurarea primului ajutor in caz de accidente.  
- Masuri specifice vor fi aplicate pentru :  

o Echipamentele de excavare si vehiculele care evacuează materialele excavate;  
o Construcțiile metalice si manipularea elementelor componente; 
o Instalațiile pentru distribuirea curentului electric. 

 
După terminarea lucrărilor de construcţii suprafaţa de lucru se va preda beneficiarului în 
starea ei iniţială.  
Vor fi  transportate molozurile rezultate şi vor fi demontate şi transportate containerele  
utilizate în timpul execuției lucrărilor. 
Rampele de acces de intrare în bief, vor fi la început provizorii din balast, urmând a fi 
transformate în rampe definitive pentru exploatare și întreținere. Rampele definitive vor 
deservi atât execuția lucrărilor, cât și organizarea de șantier. Este de preferat să se 
transforme în rampe definitive încă de la începutul lucrărilor pentru a nu ieși cu 
cauciucurile murdare pe infrastructura rutieră a Bucureștiului. 
 

Măsuri pentru perioada de execuție: 
  

- obligarea antreprenorului la realizarea unei organizări de șantier corespunzătoare din 

punct de vedere al facilitaților și al protecției factorilor de mediu; 

- amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor și 

deșeurilor; 

- evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului și a vegetației existente, din 

perimetrul adiacent zonelor de lucru, prin staționarea utilajelor, efectuării de reparații, 

depozitarea de materiale etc.  

- colectarea tuturor deșeurilor rezultate din activitatea de construcții, eventual 

compartimentate, astfel încât odată cu aceasta colectare sa se realizeze și sortarea 
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deșeurilor pe categorii; se va urmări cu rigurozitate valorificarea tuturor deșeurilor 

rezultate; 

- evitarea pierderilor de carburanți la staționarea utilajelor de construcții din 

rezervoarele sau din conductele de legătura ale acestora; in acest sens toate utilajele 

de construcții și transport folosite vor fi mai întâi atent verificate;  

- Condițiile de contractare vor trebui sa cuprindă măsuri specifice pentru managementul 

deșeurilor produse in amplasamente, pentru a evita poluarea solului. Orice material 

utilizat in construcții va fi depozitat in spatii închise. 
  

La finalizarea lucrărilor sunt necesare: 

- realizarea unui plan de eliminare a deșeurilor în timpul și la finalizarea lucrărilor și 

ecologizarea zonei după închiderea șantierului; 

- refacerea terenurilor ocupate temporar și redarea acestora folosinței inițiale. 

 

b) Cumularea cu alte proiecte:  
Proiectul supus analizei de impact: „Punerea în siguranță a lucrărilor hidrotehnice pe râul 
Dâmbovița, aval acumulare Lacul Morii – N.H. Tânganu, Municipiul București, județul Ilfov 
și județul Călărași” se va corela cu proiectul:  „Finalizarea staţiei de epurare Glina, 
reabilitarea principalelor colectoare de canalizare şi a canalului colector Dâmboviţa 
(Caseta)”. 

 
 

c) Utilizarea resurselor naturale: 
Energie electrică - Pentru lucrări, pentru iluminat și încălzirea spațiilor de lucru  se va 
folosi energie electrică. Energia electrică necesară desfăşurării activităţilor de construcţie 
va fi furnizată din sistemul energetic naţional. 
Apă  - Se va folosi apă atât pentru lucrările de construcție cât și pentru rezerva de 
incendiu. 
 
d) Producţia de deşeuri 

Deșeuri generate în perioada de construcție: 

Deșeurile care vor rezulta din lucrările de execuţie a proiectului vor fi: sol, nisip, pietriş, 

ciment, placi beton, plastic, metal, lemn, sticlă, resturi vegetale, resturi de tâmplărie, 

cabluri, soluţii de lăcuit/vopsit/izolante; 

Conform H.G. nr. 856/2002 agenții economici și orice alți generatori de deșeuri, persoane 

fizice sau juridice au obligația de a ține evidenta gestiunii deșeurilor. Aceasta evidenta se 

va tine pe baza “Listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase” prezentata in 

anexa 2 a H.G. 856/2002. 

Deşeurile rezultate din lucrările de construcție sunt reprezentate prin: 

Deşeuri municipale – provenite din activitățile lucrătorilor la realizarea proiectului, vestiare 

și spații de alimentare. 

Cod 20 01 08  deseuri biodegradabile de la bucatarii si locuri de luat masa – (În birourile 

container vor fi amenajate si spații unde angajații pot manca). 

Cod 15 01 01   ambalaje de hartie si carton 

Cod 15 01 02   ambalaje de materiale plastice 

Cod  15 01 07  ambalaje de sticlă 
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Aceste deșeuri vor fi în cantități reduse și nu prezintă un pericol pentru mediu sau pentru 

sănătatea oamenilor. 

Deşeuri tehnologice și deșeurile din construcții: 

Cod 17 01 01   beton 

Cod 17 01 02   cărămizi 

Cod 17 01 07   amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice 

Cod 17.02.00   lemn, sticla, materiale plastice și cauciuc 

Cod 17 02 01   lemn 

Cod 17 02 02   sticla 

Cod 17 02 03   materiale plastice 

Cod 01 03 01   sol vegetal 

Cod 17 04 05   fier și oțel 

Cod 17 04 11   cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 

Cod 17 05 00   pământ și material excavat 

Cod 17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe 

periculoase 

Cod 17 06 04   materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03 

Cod 17 06 05*  materiale de construcție cu conținut de azbest 

Cod 17 07 00   amestecuri de deşeuri de la construcţii 

Cod 17 09 04 amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele 

specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03 

Cod 08 01 11* deșeuri de vopsele si lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte 

substanțe periculoase 

Cod 08 01 12    deșeuri de vopsele si lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11 

Cod 13 01 11*   uleiuri hidraulice sintetice. 

Deşeuri din activități conexe 

Cod 13 02 00   uleiul de motor uzat, de transmisie și de degresare 

Cod 16 06 00   baterii și acumulatori 

Cod 16 01 03   anvelope uzate 

Cod 16 01 07   metale feroase 

Aceste deșeuri rezultă  din lucrările de demolare și construcție și de la utilajele și 

mijloacele de transport folosite in timpul execuției.  

Combustibilii lichizi și uleiurile pot apare accidental și in cantități nesemnificative.   

Deșeurile care vor fi generate în perioada de funcționare vor fi: 

–   deșeuri reținute de instalațiile de colectare plutitori – predominant PET-uri; 

Cod 20 01 39   materiale plastice; 

Cod 20 01 02   sticla 

Cod 20 03 99   deseuri municipale, fara alta specificatie 

– deșeuri rezultate din decolmatarea biefurilor – nămol rezultat din sedimentarea materiilor 

solide transportate de râu similar cu: 

Cod 20 03 06   deseuri de la curatarea canalizarii 
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–   uleiuri uzate. 

Cod 13 01 13*  alte uleiuri hidraulice 

Cod13 02 06*  uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere 

Modul de gospodărire a deşeurilor 

Firme specializate în colectarea şi transport a deşeurilor  

În Municipiul Bucureşti, activitatea de colectare şi transport a deşeurilor menajere şi 

stradale (DMS) se realizează de către societăţile S.C. REBU S.A. şi S.C. Compania 

Romprest Service – Bucureşti în sectorul 1, S.C. SUPERCOM S.A. în sectorul 2, S.C. 

ROSAL GRUP S.R.L. în sectorul 3, S.C. REBU S.A. în sectoarele 4 şi 5, S.C. URBAN 

S.A. în sectorul 6, S.C. SALSERV ECOSISTEM S.A. 

Depozitarea deşeurilor menajere colectate de pe raza Municipiului Bucureşti şi judeţul 

Ilfov se face pe următoarele amplasamente : 

Depozitul IRIDEX din Rudeni, Chitila; 

Depozitul VIDRA-Ecosud;  

Depozitul GLINA-Ecorec. 

În paralel cu depozitarea directă, o parte din deşeuri este supusă operaţiilor de sortare şi 

balotare, reducând considerabil cantitatea de deşeuri depozitată pe depozitele ecologice. 

De asemenea, marea parte din deşeurile biodegradabile sunt procesate în staţia S.C. 

URBAN S.A. din Bd. Preciziei nr. 40, sector 6, Bucuresti şi trimise spre valorificare în 

instalaţiile de coincinerare din ţară, fără a mai ajunge pe depozite. 

Preluarea deșeurilor generate de lucrările proiectului 

Deșeurile generate de proiect vor fi preluate de firmele existente, funcție de zona de 

colectare a fiecăreia, de zona de desfășurare a activităților proiectului și de contractele 

încheiate cu aceștia. 

Gospodărirea deșeurilor în perioada de construcție 

O parte din deșeurile generate in timpul execuției (nisip, pământ, sfărâmături de beton, 

resturi de dale de ciment sparte, etc – deșeuri inerte)vor fi valorificate in lucrările de 

terasamente, in umpluturi cat și pentru lucrări provizorii de drumuri, platforme, nivelări și 

ca material inert de acoperire în depozitul de deșeuri, etc. 

Deşeurile rezultate din activitatea de construcţie vor fi sortate și depozitat temporar în 

amplasament, pe planșeul biefului până la încărcarea și preluarea acestora de o societate 

autorizată, pe bază de contract.  

Materialul rezultat în urma excavării va fi folosit ulterior ca material de umplutură. 

Materialul rezultat din decolmatare se va transporta în halde, identificate de beneficiar în 

prealabil și pentru care va solicita acordul de depozitare. 

Deșeurile reciclabile vor fi preluate și expediate la una din stațiile de sortare, spre a fi apoi 

valorificate. 

Întreținerea și micile reparații ale utilajelor care deservesc șantierul se vor executa numai 

in incinta  administrativa, iar reparațiile capitale numai in unități specializate. 
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Din punct de vedere al managementului deșeurilor se recomanda inventarierea deșeurilor 

ce pot fi valorificate și a celor rezultate și eliminate pe amplasament. 

Gospodărirea deșeurilor în perioada de funcționare 

Deșeurile reținute de instalațiile de colectare plutitori vor fi sortate, valorificate sau 

eliminate. 

Deșeurile de decolmatare vor fi transportate la un depozit conform, în cazul în care se va 

opta pentru varianta mecanizată de decolmatare. Dacă se va opta pentru varianta de 

dislocare prin hidromecanizare a materialului din fața nodului hidrotehnic, sedimentele se 

vor lasa să se usuce și vor fi evacuate tot la un depozit conform. 

Cantitatea de ulei uzat va fi semnificativă, deoarece compresoarele sunt prezente la 

fiecare nod hidrotehnic atât la acționarea stavilelor cât și la instalația de barbotare. Pentru 

compresoare este recomandat uleiul sintetic, care în mod curent se schimbă după cca. 

4000 ore de funcționare continuă. Managementul uleiului uzat se va face conform 

cerințelor HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. Uleiul va fi colectat în 

recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic și va fi stocat, în spaţii 

corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor 

necontrolate. Uleiul va fi predat operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi 

de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate.  

În perioada de exploatare, gestiunea deșeurilor specifice activității, va fi o preocupare 

majora a Beneficiarului, iar evacuarea/valorificarea/eliminarea deșeurilor constituie o 

activitate care va fi cuprinsă in Planul de Operare și Întreținere. 

Constructorul va transmite lunar autorităților competente de mediu (Agenții locale pentru 
Protecția Mediului) un raport statistic privind categoriile și cantitățile de deșeuri generate.  
 
Substanţele şi preparatele chimice periculoase  
 

Principalele activităţi generatoare de substanţe şi preparate chimice periculoase sunt: 

In perioada de execuție a lucrărilor proiectului: 
–   activitatea de transport (deşeuri de ulei uzat, baterii / acumulatori uzaţi),  
- vopsea, lacuri de protectie. 
 

În perioada de exploatare a amenajării hidrotehnice: 
–   ulei uzat, provenit de la instalațiile hidraulice, de la transformatori electrici sau ulei de 
motor. 

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  

In cadrul organizării de șantier nu vor exista depozite de carburanți. Alimentarea 
echipamentelor de transport se va realiza la stațiile de combustibil din zonă. Schimbarea 
uleiului  și celelalte activități de întreținere a mijloacelor de transport va fi făcută în ateliere 
specializate.  

In timpul execuției lucrărilor proiectului nu se vor utiliza alte substanțe toxice și 
periculoase. Potențialul impact ar putea să apară dacă vor fi pierderi accidentale de 
combustibil sau substanțe lubrifiante.  

În perioada de funcționare a amenajării hidrotehnice managementul uleiului uzat se va 
face conform cerințelor HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. Uleiul va fi 
colectat în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic și va fi stocat, în 
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spaţii corespunzător amenajate, împrejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor 
necontrolate. Uleiul va fi predat operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi 
de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate și astfel impactul asupra 
mediului va fi nesemnificativ. 

 
d) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort : 

 

Pe perioada de execuţie a proiectului iniţial şi a modificărilor propuse – emisii  şi zgomot 
din trafic, din manipularea materialelor şi din funcţionarea utilajelor: 

Poluanții atmosferici care vor fi emiși din lucrările de implementare a proiectului sunt: 

pulberi, Nox, Sox, CO, COV (compuşii organici volatili), metale grele în pulberi (Pb, Cd, 

etc.). 

 emisiile de particule de la motoarele Diesel, NOx, compuşii organici volatili, monoxid 

de carbon şi diverşi alţi poluanţi atmosferici, inclusiv benzen sunt poluanţi atmosferici 

de la echipamentele motorizate folosite pentru transport şi construcţii.  

 praf şi pulberi în suspensie emise din lucrările de excavare, spargere a pragurilor de 

beton de pe radierul biefului, din demolarea și construcția camerelor de comandă din 

biefuri și din încărcarea şi descărcarea de materiale de construcţii etc.  

 gaze de eşapament ce conţin întregul complex de poluanţi specifici motoarelor cu 
ardere internă a motorinei (NOx, SO2, COVnm, CH4, CO, CO2 NH3, particule cu 
metale grele: Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, HAP) -  de la utilajele şi mijloacele de transport 
materiale şi produse necesare construcţiei. 

 poluarea accidentală cu carburanţi, uleiuri, sau alte produse în fază lichidă folosite în 
construcţii care se pot scurge pe sol  

 În ceea ce priveşte posibilitatea de poluare, va fi relativ redusă, prin stocarea 

hidrocarburilor (carburanţi, uleiuri), vopselelor, diluanţilor, în rezervoare etanşe şi 

întreţinerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de piese, de 

uleiuri, alimentarea cu carburanţi etc.) numai în locurile special amenajate (pe 

platforme de beton, prevăzute cu şanţuri de gardă şi decantoare pentru reţinerea 

pierderilor); 

 

Zgomot şi vibraţii generate de utilajele şi mijloacele de transport auto: 

- Etapa de construcție va genera zgomot şi vibraţii prin activităţile propriu-zise 

(inclusiv manipularea materialelor de construcții utilizate) şi prin transportul 

materialelor, care se va suprapune peste fondul existent. Utilajele folosite in 

construcţii şi vehiculele de transport sunt principalele surse de zgomot şi vibraţii pe 

timpul perioadei de construcţie. În tabelul următor se prezintă nivelurile de zgomot 

ale surselor reprezentate de utilajele de construcţii folosite în mod obişnuit. 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire utilaj 
Nivel zgomot 

dB(A) 
Nivel max. vibrații / 

 frecv. 1/3 oct.m/s2/ Hz 
Observaţii 

1 
Excavatoare (cupă, 
rotor, racleţi, elindă) 

74-79 0.2399 / 50 
se poate lucra 

peste 4 h 

2 Buldoexcavatoare 74,5-88,2 
0,1698/ 25; 0,3126 / 63; 

1,5668/ 63 
se poate lucra 
peste 8h;2 h 

3 
Incărcător frontal 
multifuncţional 

91 1.8621 / 80 
se poate lucra 

peste 4 h 
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Nr. 
Crt. 

Denumire utilaj 
Nivel zgomot 

dB(A) 
Nivel max. vibrații / 

 frecv. 1/3 oct.m/s2/ Hz 
Observaţii 

4 
Incărcătoare frontale 
(pneuri, şenile, skid) 

67-85,5 
0,3890 / 80; 0,1380 / 80;  

0,1462 / 50 
se poate lucra 

peste 8 h 

5 
Ciocane de demolare 
sau perforatoare 

92,8 50,6991/63 
se poate lucra 

sub 
 30 ' 

 

- în perioada de exploatare şi întreţinere sursele de zgomot şi vibraţii nu exista . 

 

f) Riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile 
utilizate: riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta sănătatea populaţiei şi 
a mediului este redus dacă se respectă normele de lucru. 

 
2.) Localizarea proiectului: 
    2.1. Utilizarea existentă a terenului:  
Conform certificatelor de urbanism: 
Proiectul este propus a se realiza de-a lungul cursului de apă al râului Dâmbovița, pe un 
traseu care începe de la acumularea Lacul Morii, traversează capitala, străbate teritoriile 
localităţii Popeşti Leordeni, comunei Glina şi comunei Cernica din judeţul Ilfov şi ajunge 
până la NH Tânganu pe teritoriul comunei Fundeni din judeţul Călăraşi. 
    2.2. Relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea 
regenerativă a acestora: - nu este cazul.  
    2.3.  Capacitatea de absorbţie a mediului: 

a) zonele umede – râul Dâmboviţa in albia caruia se efectueaza lucrarile; 
b) zonele costiere - nu este cazul; 
c) zonele montane şi cele împădurite: - nu este cazul 
d) parcurile, rezervaţiile naturale sau zone de protecţie specială - nu este cazul; 
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone 

de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole 
amenajate etc.  

Proiectul propus se va implementa la o distanţă de 1,8 km faţă de ariile protejate 
ROSCI0308-Lacul şi Pădurea Cernica şi ROSPA0122-Lacul şi Pădurea Cernica si la o 
distanta de 160 m de Lacul Vacaresti.  

f) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost 
deja depăşite - nu este cazul; 

g) ariile dens populate – Municipiul Bucuresti,  
h) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică -. In vecinatatea 

proiectului se afla amplasate obiective de patrimoniu cultural din Bucuresti: 
Opera Romana, Biserica Sf. Elefterie, Palatul Cotroceni, Palatul de justitie, 
cladiri vechi din Centrul istoric al capitalei  
                                                                                                                                                                                                                 

3.) Caracteristicile impactului potenţial 
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate: 

impactul este local si temporar pe anumite zone din Bucuresti de-a lungul 
traseului proiectului in functie de etapele lucrarilor . 

b) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul; 
c) mărimea şi complexitatea impactului: - impactul este redus si reversibil pe 

perioade limitate de timp,  
d) probabilitatea impactului: - redusă numai pe perioada execuţiei proiectului; 
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: - redusă, numai pe perioada 

execuţiei proiectului. 
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II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura 

de evaluare adecvată sunt următoarele: 
 

a) Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, proiectul netraversând nicio arie 
naturală protejată de interes comunitar. Proiectul se va implementa la o distanţă de 1,8 km 
faţă de ariile protejate ROSCI0308-Lacul şi Pădurea Cernica şi ROSPA0122-Lacul şi 
Pădurea Cernica. 

b) Proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere a  unor 
habitate naturale de interes comunitar. 

c)  Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică 
(exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţile  extractive de suprafaţă de sol, 
argilă, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea 
plantelor) din cadrul ariilor naturale protejate de interes comunitar mai sus menţionate. 

d) Pe amplasamentul lucrării nu se vor realiza depozite de materiale sau substanţe 
care să afecteze speciile şi/sau habitatele naturale de interes comunitar.  

e)  Lucrările de realizare a proiectului, nu vor determina modificări fizice semnificative 
în aria naturală protejată de interes comunitar. 
 
Condiţii de realizare a proiectului: 

 Executarea lucrărilor propuse se face cu respectarea documentaţiei tehnice 
depuse,  a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice;  

 Marcarea limitelor cadastrale ale amplasamentului în vederea respectării cu 
stricteţe a perimetrului afectat construcţiei;  

 Realizarea lucrărilor de construcţie conform unor grafice de execuţie şi corelarea 
programelor de lucru ale bazelor de producţie cu cele ale utilajelor din 
amplasamentul drumului, în scopul eliminării posibilităţii pierderii de material deja 
preparat;  

 Alegerea de trasee optime, din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru 
vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă 
particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu 
prelate şi pe drumuri care vor fi umezite; 

 Mijloacele de transport grele vor evita pe cât posibil utilizarea drumurilor 
neadecvate gabaritului acestora; 

 Mentenanţa corespunzătoare a utilajelor şi echipamentelor de lucru; 
 Protecţie antifonică în zona de lucru; 
 Folosirea unor utilaje tehnologice şi mijloace de transport performante, întreţinerea 

corespunzătoare şi realizarea de inspecţii tehnice periodice ale acestora;  
 Utilajele tehnologice, utilizate la lucrările de reabilitare/ construcţie, vor respecta 

prevederile HG 332/2007, privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a 
motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor 
destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea 
măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la 
acestea, în scopul protecţiei atmosferei; 

 Aplicarea tehnologiilor curate în vederea minimizării emisiilor de praf şi pulberi în 
suspensie rezultate din lucrările de executie, cu respectarea prevederilor STAS 
12574-87 privind protecţia atmosferei; 

 Organizările de şantier se vor amplasa pe traseul proiectului doar în locaţiile 
prevăzute în proiect şi nu se vor amplasa în zone care sa blocheze circulatia ; 

 Întreţinerea utilajelor (spălare, reparaţii, schimbare uleiuri, alimentare cu carburanţi, 
etc.) se va efectua în organizarea de şantier, doar în locuri special amenajate pe 
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platforme betonate, realizate cu pantă în vederea scurgerii şi colectării apelor 
reziduale, prevăzute cu decantoare pentru preepurarea acestora); 

 Evitarea adăugării de substanţe chimice sau materiale biogene, organice sau 
toxice, la spălarea utilajelor folosite pentru lucrări; 

 Platformele organizărilor de şantier vor fi betonate şi prevăzute cu sisteme de 
colectare, canalizare şi epurare a apelor pluviale, menajere şi tehnologice uzate. În 
cazul evacuării acestora, după epurare, într-un curs de apă se vor respecta limitele 
de încărcare cu poluanţi stabilite de NTPA-001, sau NTPA-002 în cazul în care 
evacuarea se face în reţeaua de canalizare existentă a unei localităţi din vecinătate; 

 Apele pluviale din incinta organizării de şantier pot fi evacuate pe terenul 
înconjurător, numai după trecerea prealabilă printr-un bazin decantor; 

 Epurarea apelor uzate tehnologice se va face în staţii de preepurare proiectate şi 
executate conform normativelor în vigoare; 

 Deversarea apelor uzate menajere impropriu este interzisă;  
 Se vor respecta condiţiile impuse prin Avizele de gospodărire a apelor;  
 Resursele minerale provenite de la carierele şi balastierele existente vor fi 

depozitate doar în organizarea de şantier; 
 Toate materiile prime si materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate, manipulate 

şi depozitate conform normelor specifice fiecarui material, fişelor tehnice de 
securitate - unde este cazul - în condiţii de siguranţă pentru personal şi pentru 
mediu; 

 Depozitarea provizorie a materialelor se va realiza pe suprafeţe cât mai restrânse; 
 Depozitarea carburanţilor, uleiurilor de motor se va realiza în spaţii special 

amenajate prevăzute cu platforme betonate; 
 Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face cu luarea tuturor 

măsurilor necesare pentru evitarea pierderilor accidentale; 
 Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se face doar pe 

amplasamentul special amenajat din organizarea de şantier, iar pentru utilajele din 
afara şantierului, alimentarea se face numai prin intermediul cisternelor; 

 Asigurarea unui control al transportului de beton şi mixturi asfaltice, dupa caz în 
vederea prevenirii deversărilor accidentale pe traseu;  

 Betoanele şi mixturile asfaltice se vor aduce de la staţiile de mixturi asfaltice şi de 
betoane existente; 

 Accesul autovehiculelor la zona de alimentare cu carburanţi şi la instalaţiile de 
mixturi asfaltice se va realiza în baza unui program prestabilit, astfel încât să se 
evite aventuale accidente; 

 Decopertarea solului vegetal se va face în limita strictului necesar şi va fi depozitat 
separat în vederea reutilizării la acoperirea taluzurilor; 

 Procesele tehnologice care produc mult praf (este cazul umpluturilor de pământ) se 
vor reduce în perioadele cu vânt puternic; 

 Deşeurile menajere, generate de personalul de execuţie a lucrărilor, vor fi colectate 
selectiv şi controlat în zonele desemnate ca spaţii de lucru şi depozitare şi vor fi 
eliminate/ valorificate prin firme autorizate şi specializate; 

 Deşeurile rezultate din construcţii, stocate temporar, vor fi sortate şi apoi predate 
operatorilor economici autorizaţi în vederea reciclării/ valorificării, iar deşeurile care 
nu pot fi valorificate vor fi eliminate în depozitele de deşeuri autorizate; 

 Deşeurile inerte rezultate vor fi stocate temporar în spaţii special amenajate şi apoi 
predate operatorilor de salubritate locali cu care antreprenorul va încheia contracte;  

 Transportul/ manipularea deşeurilor şi a substanţelor utilizate se va face de aşa 
manieră, încât să nu se producă poluarea solului, apelor de suprafaţă  şi subterane, 
cu respectarea prevederilor HG nr.1061/2008; 
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 Se vor respecta prevederile privind modul de gestionare a deşeurilor din construcţii 
şi demolări prevăzute de HG nr.1470/2004 şi evidenţa cantitativă a diferitelor 
categorii de deşeuri generate conform prevederilor HG nr.856/2002; 

 La data începerii lucrărilor, antreprenorul va avea încheiate contracte cu operatorii 
de salubritate, respectiv cu operatorii depozitelor de deşeuri autorizate în vederea 
eliminării acestora; 

 Se va încuraja şi dezvoltarea unei perdele de arbori şi arbuşti (din specii 
tradiţionale) cu rol de protecţie a drumului; 

 Monitorizarea periodică a zgomotului şi vibraţiilor pe perioada de execuţie a 
lucrărilor propuse; 

 Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, conform prevederilor HG 
nr. 493/2006, HG nr.1091/2006, HG nr.1048/2006, HG nr.1146/2006; 

 Intervenţie operativă cu răspuns în timp util în caz de poluări accidentale, cu luarea 
tuturor măsurilor de limitare şi înlăturare a efectelor poluării şi anunţarea autorităţii 
de mediu: APM Bucuresti, APM Ilfov şi APM Calarasi; 

 La finalizarea lucrărilor de propuse vor fi realizate lucrările necesare pentru 
refacerea zonelor deteriorate şi redarea funcţionalităţii iniţiale a suprafeţelor 
afectate sau ocupate temporar; 

 Se vor respecta prevederile O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor; 
 Se vor respecta prevederile avizelor de gospodărire a apelor, emise de autoritatea 

competentă; 
 Realizarea lucrărilor de relocare a reţelelor de utilităţi se va face cu respectarea 

condiţiilor impuse de deţinătorii acestora; 
 Semnalizarea traficului va fi riguros organizată astfel încât să asigure minimizarea 

accidentelor de circulaţie; 
 Se va notifica ANPM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii 

prezentei decizii, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la 
baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art. 15 
al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 Interzicerea utilizării de substanțe chimice, erbicide pentru îndepărtarea vegetației 
 Prevenirea producerii poluării apei și solului în zona de impact și în cea învecinată 

acesteia, prin manevrarea improprie a unor substanțe utilizate în curățarea și 
reabilitarea podurilor(diluanți, vopsele etc); 

 Este interzisă utilizarea de substanțe chimice, erbicide  pentru îndepărtarea 
vegetației; 

 Îndepărtarea arbuştilor şi arborilor, in caz ca va fi nevoie,  se va face doar cu avizul 
autoritatii competente; 

 Stocarea și reutilizarea pământului vegetal și prevenirea compactării solului în 
zonele destinate depozitării materialelor şi utilajelor; 

 Refacerea vegetaţiei imediat după încheierea lucrărilor;  
 Lucrări de întreținere a șanțurilor, rigolelor, sistemelor de colectare și evacuare a 

apelor; 
 În vederea reconstrucţiei ecologice, titularul are obligaţia să refacă suprafetele 

afectate pentru realizarea proiectului, conform memoriului de prezentare. Pentru o 
bună gospodărire/manevrare/utilizare a /materialelor ce vor fi folosite pentru 
execuţia lucrărilor vor fi necesare următoarele măsuri:  

 asigurarea calităţii constând din certificate de calitate şi documentaţie,  
 asigurarea cantităţilor necesare constând din documente de însoţire a mărfii, 

cântărire sau măsurători de probe sau cantităţi furnizate; 
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 evitarea degradării, prin acoperire sau depozitare adecvată; 
 prevenirea furturilor, prin menţinerea unor evidenţe sistematice; 
 asigurarea manevrării eficiente, prin folosirea în practică numai a dispozitivelor 

adecvate; 
 protecţia muncii în toate operaţiunile de transfer, încărcare, descărcare ce se vor 

efectua pe bază de instructaje specifice şi cu utilizarea echipamentelor de protecţie; 
 întreţinerea permanentă şi curăţarea drumurilor şi a căilor de acces în organizările 

de şantier, prin nivelarea lor cu autogredere, balastare, stropire; 
 evitarea poluării cu praf şi pulberi, prin utilizarea mijloacelor de transport 

închise/acoperite. 
 Materiile prime necesare realizării proiectului vor fi stocate temporar în cadrul 

organizărilor de şantier şi în depozite proprii, vor fi transportate cu mijloace de 
transport specifice. 

 Betonul de ciment şi betonul asfaltic/mixtura asfaltică nu se vor prepara pe 
amplasamentul drumului, ele se vor prepara în instalaţii specializate în cadrul 
organizărilor de şantier şi vor fi transportate pe ampriza lucrărilor cu mijloace de 
transport specifice. 

 Vopselurile şi diluanţii utilizaţi în cadrul lucrărilor de întreţinere si protecţie, vor fi 
aduse în recipiente etanşe din care vor fi descărcate în utilajele de lucru specifice. 
Bidoanele goale vor fi restituite producătorilor sau distribuitorilor, după caz. 

 Alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport se va asigura din 
afara şantierului, transportul carburanţilor efectuându-se cu cisterne auto, ori de 
cate ori va fi necesar. În zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitaţi carburanţi.  

 Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în şantier în stare de funcţionare, având 
făcute reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi. Schimbarea lubrifianţilor se va 
executa după fiecare sezon de lucru în ateliere specializate, unde se vor efectua şi 
schimburile de uleiuri hidraulice şi de transmisie. 

 In cazul în care vor fi necesare operaţii de întreţinere sau schimbare a 
acumulatorilor auto, acestea se vor executa într-un atelier specializat, unde se vor 
efectua şi schimburile de anvelope.  

 Traficul de şantier va consta din vehiculele necesare transportului de materiale de 
construcţie, transportul deşeurilor rezultate în perioada de execuţie, precum şi alte 
activităţi înrudite (transport de carburant la utilaje, transport de apă şi alimente 
pentru personalul de execuţie, transport de pasageri pentru supraveghere şi control 
etc.).    
                                    

  Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de 
evaluare adecvată. 
 

Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare 
 
Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber 

la informaţie a publicului interesat / potenţial afectat de proiect.  
Astfel publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitării în vederea obţinerii  

acordului de mediu prin anunţuri publice:   
- afişate pe pagina proprie pe internet a autorităţii competente pentru protecţia 

mediului: APM Bucresti, APM Ilfov, APM Calarasi, ANPM 
- publicat de titular în cotidian national 
- afişate de titular la sediile primăriilor din localităţile străbătute de proiect. 

Publicul a fost informat cu privire la luarea deciziei etapei de încadrare prin anunţuri 
publice: 

- afişate pe pagina proprie pe internet a autorităţii competente pentru protecţia 
mediului şi a titularului; 
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- publicat de titular în ziar ; 
- afişate de titular la sediile primăriilor din localităţile străbătute de proiect. 

Documentaţia de susţinere a solicitării este accesibilă spre consultare de către 
public pe site-ul ANPM, cât şi în zilele de luni – joi între orele 830 – 16 şi vineri între orele 
830 – 1330 la sediul: 

 ANPM - Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti; 
 Sediul ANAR- ABA Arges-Vedea. 
 

Până la luarea prezentei decizii, precizăm că a existat o sesizare din partea 
publicului interesat /potenţial afectat, la care titularul a raspuns. 

Observaţiile /contestaţiile publicului se primesc în scris, sub semnătură şi cu datele 
de identificare, în zilele de luni – joi între orele 830 – 16 şi vineri între orele 830 – 1330 la 
sediul ANPM, în termen de 5 zile de la publicarea deciziei etapei de încadrare.  

 
  Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios 

administrativ. 
Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată 

într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, 
actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, 
care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului, prevăzute de HG nr.445/2009, cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004. 

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care 
fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, 
se atacă odată cu decizia etapei de încadrare revizuită. 

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile 
neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de 
legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau 
într-un interes legitim. 

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004. 
Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, 

persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept 
ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de 
zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare, revocarea 
respectivei decizii. 

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în 
termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. 

Procedura administrativă prealabilă este gratuită. 
 

PREŞEDINTE 

Toma – Florin PETCU 
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