Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

ACORD DE MEDIU
NR. 1. dinZ0k015

Ca urmare a cererii adresate de catre Compania Nationali de Cii Ferate — CFR S.A
cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, inregistrata la A.P.M. Sibiu
cu nr. 492/29.11.2012, in baza:

Ordonantei de urgentd, a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului,
aprobata cu modificari $i completéri prin Legea nr. 265/2006, cu modificirile Si
completarile ulterioare;

HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului:

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificarile si completérile ulterioare:

OM nr. 135/ 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului
asupra mediului pentru proiecte publice si private;

OM nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, dupa parcurgerea
etapelor procedurale, consultarea autoritétilor publice cu responsabilitati in domeniul
protectiei mediului si informarea publicului

Ordinul Ministerului Mediului si P&durilor nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului
metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor petentiale ale planurilor sau
proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar:

Ordinului MMP nr.2387/2011 pentru modificarea Ord. MMDD nr.1964/2007 privind
instituirea regimului de arie naturalad protejata a siturilor de importantd comunitara,
ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania:

Hotararii  Guvernului nr.971/2011 pentru modificarea si completarea HG
nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte
integrantd a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania:

Deciziei A.N.P.M. nr. 736/22.11.2012 privind delegarea de competenta pentru
parcurgerea procedurii pentru proiect catre Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu,
se emite:

Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6 WWW.anpm.ro Tel: 0212071101
Bucuresti, cod 060031 E-mail: office@anpm.ro Fax: 0212071103



ACORD DE MEDIU

pentru proiectul:,Reabilitarea liniei de cale ferati Brasov-Simeria, parte
componenta a coridorului IV Pan-European pentru circulatia trenurilor cu viteza
maxima de 160 km/h, tronsonul Bragov — Sighisoara”
amplasament: situat in judetele Brasov, Mures, Covasna si Harghita.
Linia c.f. Bragov — Sighigoara este parte componenta a coridorului IV Helsinki, care pe
teritoriul Romaniei are traseul Frontier4 - Curtici - Arad - Simeria - Alba lulia - Coslariu -
Sighigoara - Bragov - Ploiesti - Bucuresti - Constanta. Sectorul de cale ferats Bragov -
Rupea - Sighigoara intre km 169 + 120 (semnal intrare cap ,X” Bragov) si km 299 + 399
(semnal intrare cap ,Y" Sighisoara). Tronsonul analizat are o lungime de 130 km.
Administrativ, linia Bragov - Sighisoara este situata pe regionala de cale ferata Brasov.
in scopul: stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie
respectate pentru realizarea proiectului si a cresterii calitatii transportului de calatori si
marfa pe calea feratd prin modernizarea ciii ferate pentru sporirea vitezelor de
circulatie, astfel: :j

- Latrenurile de célatori, viteza maxima de circulatie de 160 km/h:

- Latrenurile de marfa, viteza maxima de 120 km/h.
care prevede:executarea lucrarilor in vederea reabilitirii liniei de cale ferati prin
eliminarea defectelor infrastructurii cii, eliminarea actualelor restrictii de circulatie si
realizarea vitezelor inscrise in diagrama de viteza.
|. Descrierea proiectului, lucrérile previzute de proiect, inclusiv instalatiile si
echipamentele
I.1. Amplasament-situatie existents
Linia c.f. Brasov - Sighisoara este linie dubla, electrificats, cu instalatii de bloc de linie
automat (BLA) pe toata lungimea si este amplasaté in prezent pe teritoriul urmatoarelor
judete:

judetul Bragov - linia de cale ferat4 are o lungime de 97,750 km

- judetul Harghita - linia de cale ferat4 are o lungime de 2,43 km

judetul Mures - linia de cale ferata are o lungime de 30,092 km
Pe linia Bragov - Sighigoara sunt 14 puncte de sectionare (5 statii c.f. si 9 halte de
migcare) care sunt toate centralizate electro — dinamic (CED) si 10 halte comerciale
(puncte de oprire in linie curent&). Administrativ, linia Brasov-Sighisoara este situats pe
cuprinsul Regionalei de Cale Ferati — Sucursala Regionali CF Brasov.
Principalele noduri feroviare de pe linia Brasov - Sighisoara sunt: statia Brasov (in care
converg directiile de mers: Bucuresti, Sf. Gheorghe, Rupea, Codlea) si statia Vanatori
(in care converg directiile de mers: Bragov, Odorheiu Secuiesc, Sighisoara).
Traseul feroviar Brasov - Sighisoara, are lungimea actuala de 130,272 km si este linie
dubla si electrificata. Acesta se desfisoars atat pe malul stang, cat si pe partea dreapts
a raului Olt, avand in stanga Muntiji Persani si In dreapta Muntii Baraolt, de unde provin
numeroase cursuri de apa, pe care traseul c.f. in drumul s3u le traverseazi cu poduri si
podete.
Sectiunea cuprinde urmatoarele statii: Brasov, Stupini, Bod, Feldioara, Maierus, Apata,
Racos, Rupea, Cata, Archita, Mureni, Vanatori, Albesti, Sighisoara.
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Traseul feroviar se afla in albia majora a raului Olt si a raurilor Homorodul Mare, Palos
$i Tarnava Mare aceasta fiind una din cauzele aparitiei a numeroase defecte ale
infrastructurii caii: inmuieri ale rambleului, tasari, alunecari de taluzuri, etc.
Raza minima a traseului are valoarea de 274,00 m cu racordare parabolica cu lungimea
de 107,00 m si este situata pe intervalul Racos - Rupea.
Amplasamentul statjilor pentru deservirea feroviard a localitatilor au introdus, de
asemenea, curbe la intrarea si iesirea din statii intrerupand sectoarele de aliniament.
Peroanele existente in statii nu sunt in conformitate cu cerintele din prezent fiind slab
echipate, fara un sistem de canalizare pentru evacuarea apelor pluviale.
1.2. Situatia propusa
Lucrarile care fac obiectul proiectului urméaresc reabilitarea liniei de cale ferati prin
eliminarea defectelor infrastructurii caii, eliminarea actualelor restrictii de circulatie si
realizarea vitezelor inscrise in diagrama de viteza.
Dupa reabilitarea liniei de cale ferata si realizarea variantelor de traseu linia cf Bragov —
Sighisoara va strabate urmatoarele judete:
e Judetul Bragov : km.pr. 170+296 (km.ex. 169+120) — km.pr. 200+470;
* Judetul Covasna : km.pr. 200+470 — km.pr. 201+570 (Comuna Belin);
e Judetul Brasov : km.pr. 201+570 — km.pr. 250+000;
e Judetul Mures: km.pr. 250+000 — km.pr. 269+740;
* Judetul Harghita : km.pr. 269+740 — km.pr. 270+130 (Comuna Secuieni);
Judetul Mures : km.pr. 270+130 — km.pr. 282+842.
Perioada de executie propusd pentru Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov -
Sighigoara, componentd a Coridorului IV Pan European, pentru circulatia trenurilor cu
viteza maximé& de 160 km/h, Sectiunea Bragov — Sighisoara este de 60 luni.
Lucrari in statiile c.f.
Solutiile tehnice propuse pentru reabilitarea liniilor si peroanelor din statiile cf, prevad:
* demontarea suprastructurii;
= reconstruirea platformei caii prin aducerea capacitatii portante la un nivel care si
asigure o viteza sporitd de circulatie. Lucrdrile vor fi executate mecanizat
folosindu-se cele mai noi tehnologii care includ reciclarea(refolosirea)
materialelor din terasament si a prismului de piatra spart3;
* suprastructura caii va fi realizata cu materiale de cale noi:
- tipul de sina 60 in concordanté cu specificatiile tehnice indicate in fisa UIC
860-0 referitor la calitatea materialului si conditiile de producere si receptie
UIC pentru linii ferate;
- prinderea sinelor pe traverse va fi prindere elastici;
- traverse de beton pentru prinderea elasticd corespunzatoare tipului de
$ina, inclusiv pentru curbe cu raze mici, pe liniile principale si secundare:
- piatra sparta va fi de calitatea | — a in conformitate cu prevederile din
STAS 3197/1 si cu normele SR EN 13450/2003.
* sudarea ginelor pentru a obtine cale fara joante;
* demontarea si refacerea trecerilor la nivel existente care vor fi amenajate cu dale
elastice de cauciuc;
* urmatoarele lucrari sunt prevazute in zona cu aparate de cale existente:
- demontarea aparatelor de cale existente;
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- refacerea patului de balast;

- introducerea unor schimbitoare de cale noi pe liniile ferate, cu parti
componente realizate din sine tratate termic de tipul 60 E, montate pe
traverse de beton cu prindere elastica si prism de piatra sparta;

- bretelele si TDJ — urile vor fi inlocuite cu schimbatoare de cale;

- Sudarea joantelor schimbatoarelor de cale si inglobarea lor in calea fara
joante;

- introducerea unor aparate de cale noi pentru accesul la liniile ferate
industriale (LFI);

Sistematizarea liniilor in statiile de cale ferati prevede urmatoarele lucrari:

eliminarea bretelelor 'si TDJ - urilor de pe liniile curente si directe din statii si
inlocuirea lor cu schimbatoare de cale tip 60 — 760 -1:14 sau dupa caz tip 60 —
300 -1:9, exclusiv statiile Brasov si Sighisoara;

schimbatoarele de cale care dau acces la liniile in abatere se prevad tip 60 - 760
-1:14 pentru accesul in sensul intrarilor de la linia directs si tip 60 - 300 -1:9 in
sensul iegirilor;

amplasarea aparatelor de cale corespunzitor (din punct de vedere geometric
distantele intre joantele aparatelor de cale succesive $i distanta de la ultima
joanta a aparatului de cale pan3 la inceputul sau sfarsitul curbelor de la capetele
statiei sau curbelor din statie) conditiilor impuse de instructiile si normele actuale
CN CF"CFR"S.A;;

realizarea lungimilor utile de minim 750 m la liniile de primire-expediere (2 linii
directe + 2 linii abatere):;

crearea de spatii pentru amplasarea peroanelor intre liniile directe i primele linii
de abatere, conform prevederilor instructiunilor $i normelor actuale CN CF "CFR”
SA,;

realizarea de peroane late (d min = 9,50 m interax linii) cu lungimea de 250 m in
statiile intermediare 'si reabilitarea peroanelor existente in statile Brasov si
Sighisoara;

reabilitarea tuturor liniilor si aparatelor de cale rimase dupa sistematizarea
statiilor; '

sudarea sinelor pe toate liniile din statii realizandu-se cale fars joante, inclusiv
sudarea reperelor tuturor aparatelor de cale de la capetele statiilor si inglobarea
lor in calea fara joante;

amenajarea trecerilor la nivel pe amplasamente existente sau noi cu dale
elastice de cauciuc agrementate AFER:

amenajarea trecerilor la nivel provizorii necesare trecerii utilajelor de constructii
de pe o parte pe cealalts a liniilor c.f. cu dale din beton prefabricate, prevazute
Cu parapete de semnalizare si indicatoare de cale ferata: desfiintarea acestor
treceri dupa terminarea lucrarilor de linii c.f.;

amenajarea trecerilor la nivel pietonale la unul din capetele peroanelor, pentru
circulatia electrocarelor;

montarea sapelor de sigurantd contra deraprii liniilor sudate in curbe cu raza
mai mica de 375 m;
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* montarea aparatelor de ungere automati a sinelor, folosite Ia ungerea firului
exterior la liniile c.f. in curb, pe liniile de cale ferati normal3 in triaje si la intrarile
in statii;

* montarea aparatelor de dilatatie (joante compensate) pe zonele unde nu se
poate asigura lungimea zonei de respiratie, ficand trecerea de la CFJ la CCJ.

Lucrarile de suprastructur3 care se vor executa in fiecare statie sunt urmatoarele:
1. Statia Brasov

- sistematizare pentruV=35km /h

- in capatul X" al statiei reabilitarea dispozitivului de linii si aparate de cale
existent;

- in capatul Y al stafiei reabilitarea dispozitivului de linii si aparate de cale
existent, cu urmatoarele modificari:

a.) linia de tragere existentd in prelungirea liniei 6 a statiei, se va prelungi si
se va lega cu Firul | Bragov - Stupini ;
b.) linia de acces in grupa de tranzit si la linia 8 a statiei se va lega in firul |
Bragov — Stupini.
in capatul Y al statiei se prevede o linie de agteptare locomotive care se va lega in
Firul | Bragov — Stupini.Linia curentd Brasov — Fagaras se ripeaza pentru a se creea
distanta necesara amplasarii stalpilor LC intre aceasti linie si Firul Il Bragov — Stupini.
2. Halta de migcare Stupini
- sistematizare pentru V = 160 km/h.
- se mentine linia de legaturd cu linia la magazie pe partea opusa cladirii de
calatori adaptandu-se la noua configuratie a capatului ,X” al statie;

- se mentine linia de legéturd cu linia industriald Kronospan pe partea opusa
cladirii de calatori, adaptandu-se la noua configuratie a capatului ,Y” al statie.

- un peron normal cu lungimea de 100 m in fata cladirii de calatori.

3. Halta de miscare Bod
- sistematizare pentru V = 160 km/h.
- linie la piata publica cu lungimea de 200 m legata in capatul ,Y” al statiei pe partea
cladirii de calatori, asigurata cu linie de evitare:

- liniile de legatura cu Triajul Bod se mentin in ambele capete ale statiei adaptandu-

se la noua configuratie a capetelor statiei;
- peron normal cu lungimea de 250 m in fata cladirii de calitori proiectate:
- peroane late cu lungimea de 250 m intre liniile 1 - 1l si Il — 4.
4. Halta de miscare Feldioara
- sistematizare pentru V = 160 km/h.
- linie de tragere cu lungimea de 300 m, in capétul X’ legata din linia 2 a statjei;
- linia de racord la uzina ,R* legat3 la linia 2 pr. din capatul ,Y”, se va asigura cu
linie de evitare;
- peron normal de 100 m in fata cladirii de cal&tori;
- peroane late intre liniile 2 - Ill i IV - 5 cu lungimea de 250 m.
5. Statia Apata i
- sistematizare pentru V = 160 km/h, ceea ce impune mutarea statiei spre statia
Feldioara cu cca. 1,00 km si amplasarea capéatului X" al statiei pe o varianta
noua de traseu pe partea dreapta a . liniei existente, in curba cu R=1500 m.linie
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la piata publicd cu lungimea de 100 m, racordati din linia 1 in capatul,Y” al
statiei;

- aceasta linie va fi asigurata cu o linie de evitare deoarece intre statia Apata si
statia Racos se proiecteaza o variantd noud de traseu cu ocolirea statiei
Augustin, linia dubla existenté spre statia Augustin se va racorda in capatul,Y”
al statiei, astfel : firul 1 al liniei existente se va racorda in linia 5 proiectats si firul
2 al liniei c.f. existente se va racorda in linia 4 proiectata, asigurandu-se accesul
la toate liniile statiei;"

- peron normal de 150 m in fata cladirii de calatori;

- peroane late intre liniile 1 - 11 si Ill - 4 cu lungimea de 250 m.

6. Halta de miscare Racos

- sistematizare pentru V '160 km/h

- in capatul ,X”, din linia 1 se vor racorda: o linie de garare utilaje cu lungimea de
300 m asigurata cu linie de evitare si liniile de racord industrial asigurate cu linie

de evitare;

- in capatul ,Y”, din linia 1 se va lega cu dou& schimbatoare de cale o linie cu
lungimea de 200 m destinatd gardrii unui tren de interventie pentru cele doua
tunele mai lungi de 5000 m;

- deoarece fintre statia Apata si statia Racos se proiecteaza o varianti nous de
traseu cu ocolirea statiei Augustin, linia dubl existenta spre statia Augustin se
va racorda in capatul, X" al statiei, astfel : firul 1 al liniei existente se va racorda in
linia 1 proiectata si firul 2 al liniei c.f. existente se va racorda n linia 2 proiectat,
asiguréndu — se accesul la toate liniile statiei;

- deoarece fintre statia| Racos si statia Cata se proiecteaza o variantd noua de
traseu cu ocolirea statiei Rupea, linia dubla existentd spre statia Rupea se va
racorda in capatul,Y”

- al statiei, astfel : firul 1 al liniei existente se va racorda in linia 5 proiectata si firul
2 al liniei c.f. existente se va racorda in linia 6 proiectata, asigurandu — se
accesul la toate liniile statiei;

- peron normal de 150 m in fata cladirii de calatori :

- peroane late intre liniile 2 - Ill i IV - 5 cu lungimea de 250 m.

7. Halta de miscare Cata

- sistematizare pentru V = 160 km/h , pentru realizare se impune mutarea statiei
spre statia Racos cu cca. 1,00 km

- linie pentru utilaje cu lungimea de 200 m legata in capatul ,Y” al statiei din linia 1

- deoarece intre statia Racos si statia Cata se proiecteaza o variantd nous de
traseu cu ocolirea statiei Rupea, linia dubla existenta spre statia Rupea se va
racorda n capatul,X” al statiei, astfel : firul 1 al liniei existente se va racorda in
linia 4 proiectata si firul 2 al liniei c.f. existente se va racorda in linia 5 proiectat,

asigurandu — se accesul la toate liniile statiei;

- peron normal cu lungimea de 150 m in fata cladirii de calatori proiectate:

- peroane late cu lungimea de 250 m intre liniile 1 - Il i lll — 4.

8. Statia Archita (statie c.f. nou) .

- sistematizare pentru V = 160 km/h.Statia noua va fi amplasaté pe o varianta de
traseu pe stanga si dreapta liniei existente intr-o curba cu R=2500 m la cca 2,00
km spre statia Sighigoara fata de punctul de oprire Archita existent.
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- In capatul ,X", din linia 1 se va racorda o linie de garare utilaje cu L- 200 m;

- peron normal de 150 m in fata cladirii de calatori;

- peroane late intre liniile 1 - Il i lll - 4 cu lungimea de 250 m.

9. Statia Vanatori

- sistematizare pentru V = 160 km/h.

- linie cu lungimea de 200 m in capatul "X" al statiei legata la linia 4, asiguratd cu
sabot de deraiere, care va deservi o ramp3;

- linie pentru depozitare utilaje cu lungimea de 200 m in capatul "Y" al statiei, legata
la linia 1;

- linia de legatura spre statia Odorheiu Seciuesc se leaga in capatul "X" al statiei la
linia 1 asigurandu-se accesul si la restul liniilor din statie;

- peron normal cu lungimea de 150 m in fata cladirii de calatori proiectate;
peroane late cu lungimea de 250 m intre liniile 1 - Il si lll — 4.

10. Stagla Albesti Tarnava

- sistematizare pentru V = 160 km/h.

- linia 5 va fi legata la linia 4 cu schimbatoare de cale tg.1:9 in ambele capete;

- linia la rampa din capatul X" legata in prezent in prelungirea liniei 4 se va
desfiinta, noua rampa ce se va construi pe partea opusa cladirii de calatori va fi
deservita de linia 5 a statiei;

- linia de racord la zona industriald din capatul ,Y”, pe partea opusa cladirii de
calatori, se va asigura cu linie de evitare.

- peron normal de 150 m in fata cladirii de calatori
peroane late intre liniile 1 - 11 si lll - 4 cu lungimea de 250 m.

1l Stagla Sighisoara

- sistematizare pentru V=80 km / h.

- Lucrarile de suprastructura constau in: reabilitarea dispozitivului de linii si aparate
de cale existent cu materiale de cale noi, dupa refacerea platformei cii i
asigurarea scurgerii apelor pluviale

Alte lucrari:

- Statiile Beia si Murenl se desfiinteaza si se transforma in puncte de oprire in
linie curent;

- Statiile Augustin si Rupea, se mentin, dar raman in afara Coridorului IV. Se
asigura legaturile feroviare la aceste doua statii;

- Punctele de oprire: Maierus si Ormenis, se vor reamplasa pe traseul proiectat pe
0 noua pozitie, dar care sa permita deservirea localitatilor din zona;

- Halta Darju se va desfiinta;

- Halta Archita se va transforma in statie.

Constructii civile in statiile de cale ferata:

- sunt prevazute peroane cu o lungime cuprinsd intre 100 m si 250 m, cu o
indltime de 0,55 m, respectiv 0,38 fata de NSS, ce vor fi executate din elemente
prefabricate, cu posibilitati de demontare si placd de beton turnatd monolit in
partea centrald. Peroanele vor fi acoperite partial cu copertine metalice;

- accesul calatorilor la peroane se face dupa caz, prin treceri pietonale la nivel
amplasate la capetele peroanelor, tunele pietonale sau pasarele;

- intre liniile directe din toate statiile si haltele CF, s-au prevézut garduri d 7
protectie; m
' 7
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Tabel

ca urmare a sistematizarii statiilor de cale ferats, este prevazuta amenajarea
platformelor pentru containere CE fin statiile existente, iar in cele noi s-au
prevazut spatii speciale pentru CE;

in vederea Tmbunatatirii functionarii instalatiilor fixe de tractiune electrica care
asigura alimentarea si sectionarea liniei de contact, au fost prevazute lucrari de
reabilitare si extindere a substatiilor existente:

in vederea protectiei fonice a zonelor locuite situate in apropierea liniei de cale
feratd de mare vitez, s-au prevazut panouri acustice;

alimentarea cu apa a cladirilor statiilor c.f. se va face de la bransamentele
existente la retelele de ap3, prin bransamente noi la retelele de apa din localitate
sau de la o sursa proprie — put forat, echipat cu pompa submersibila;

apele uzate provenite de la cladirea statiei c.f. sunt evacuate la retelele de
canalizare existente ale localitatii, prin intermediul racordului existent sau priri
intermediul unui racord nou prevazut:

in cazul cladirilor care nu sunt racordate la sistem de canalizare, din lipsa
emisarului, apele uzate se vor colecta in bazine vidanjabile etanse, montate
subteran;

apele meteorice sau apele accidentale de pe pardoseala tunelelor pietonale, vor
fi colectate intr-o basa a tunelului si cu ajutorul unei electropompe submersibile
cu actionare automata, vor fi deversate intr-un sistem de canalizare;

apele meteorice de pe copertinele si peroanele c.f. vor fi preluate prin intermediul
unei retele de canalizare si deversate la reteaua de canalizare a localitatii. Tn
cazul in care in localitate nu exista retea de canalizare, apele pluviale vor fi
epurate local, prin intermediul unui separator de n&mol si hidrocarburi, apoi
deversate la un emisar natural;

instalatiile sanitare interioare vor fi reabilitate pentru a asigura un nivel optim de
functionare;

cladirile statiilor c.f. si cladirea OCC vor fi dotate cu centrale termice electrice sau
cu functionare pe combustibil gazos - gaze naturale si instalatii interioare de
incalzire realizate cu corpuri statice - radiatoare:

pentru asigurarea confortului termic si a parametrilor aerului interior pentru buna
functionare a echipamentelor in perioada caldi a anului s-au prevazut instalatii
de climatizare tip monosplit sau instalatii de climatizare (cladirea OCC) compuse
din agregat preparare apa ricita (chiller) si ventiloconvectoare;

in fiecare statie s-a prevazut grup electrogen cu pornire automata;

se vor reabilita toate instalatiile electrice interioare si exterioare.

nr.1 Lucrari de demontéri si demoliri linii CF
Pozitii Supra- aparate . .
STATIE/ kilometrice structura de cale tr;:::) rse ;ra:;;ei: : l:tr?g.
INTERVAL Semnale intriri c.f. echiv. (bue) ‘(’buc) (‘:nc)
liegiri statii (km) (buc)
Cap X Statia
Brasov Km
STATIA 170+285,000
BRASOV Cap Y Statia 7,67 57 13806 2081 18767
Brasov Km |
172+103,010
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INTERVAL
BRASOV-
STUPINI

Cap Y Statia
Brasov Km
172+103,010

Cap X Statia
Stupini Km
175+243,348

6,28

11304

- 12246

H.M. STUPINI

Cap X Statia
Stupini Km
175+243,348

Cap Y Statia
Stupini Km
177+562,641

7,09

12

12762

564 14786

INTERVAL
STUPINI - BOD

Cap Y Statia
Stupini Km
177+562,641

Cap X Statia Bod
Km 182+118,979

9,11

16398

- 17765

H.M. BOD

Cap X Statia Bod
Km 182+118,979

Cap Y Statia Bod
Km 184+504,682

7,10

13

12780

580 14885

INTERVAL
BOD -
FELDIOARA

Cap Y Statia Bod
Km 184+504,682

Cap X Statia
Feldioara Km
190+882,599

12,78

23004

- 24921

H.M.
FELDIOARA

Cap X Statia
Feldioara Km
190+882,599

Cap Y Statia
Feldioara Km
193+294,659

8,86

26

15948

989 19057

INTERVAL
FELDIOARA -
APATA

Cap Y Statia
Feldioara Km
193+294,659

Cap X Statia
Apata Km
205+812,127

30,10

54180

- 58695

STATIA APATA

Cap X Statia
Apata
205+812,127

Cap Y Statia
Apata Km
208+088,954

6,21

12

11178

533 13070

INTERVAL
APATA -
RACOS

Cap Y Statia
Apata Km
208+088,954

Cap X Statia
Racos Km
220+600,688 |

7,51

13518

H.M. RACOS

Cap X Statia
Racosg Km
220+600,688

10,70

38

18260

1320 23305
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Cap Y Statia
Racos Km
223+241,277
Cap Y Statia
Racos Km
RAE‘CT)%R_\EAA-T o [ 223+241,277 16,88 . 30384 2 32916
Cap X Statia Cata
Km 236+157,940
Cap X Statia Cata
Km 236+157,940
H.M. CATA Cap Y Stafia Cafa 6,47 8 11646 376 13257
Km 238+639,294
Cap Y Statia Cata
INTERVAL Km 238+639,294
CATA - Cap X Statia 45,67 12 82206 533 90017
ARCHITA Archita Km
257+4206,511
Cap X Statia
" Archita Km
STATIA (NOUA) | 257+206,511
ARCHITA | Cap Y Statia 440 - 1920 ' 6600
Archita Km
259+368,215
Cap Y Statia
NreRaL |t K
ARCHITA - C = 29,40 17 52920 667 58540
VANATORI ap X Statia
Vanatori Km
271+265,801
Cap X Statia
Véanatori Km
STATIA 271+265,801
VANATORI Cap Y Statia 6,90 13 12420 580 14495
Vanatori Km
273+545,853
Cap Y Statia
II}JTERVAL Véanatori Km
VANATORI - 273+545,853 |
ALBESTI [ Cap X Stafia 482 - g7 - 9300
TARNAVA Albesti Km
275+927,604
Cap X Statia
sars | shen
ALBESTI Pt 9,20 13 16560 510 18270
TARNAVA | CapY Statia
Albesti Km
278+459,225 |
Cap YStatia
INTERVAL Albesti Km
ALBESTI 278+459,225
TARNAVA - [ CapX Statia 4.82 - %18 ; 9399
SIGHISOARA | Sighisoara Km
280+843,694
STATIA Cap X Statia 10,94 43 18692 1959 24773
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SIGHISOARA | Sighisoara Km
280+843,694

Tabel nr.2 Lucrari civile in statiile c.f. proiectate

Nr. crt. Interval / Statia Categoria de lucrari U.M. | Cantitatea
1. Statia BRASOV Eﬁ;a::ere peroane intermediare + mp 11130
Reabilitare copertine la peroane mi 272
Rampa pentru persoane cu
dizabilitati e !
Cladire OCC mp 1450
Amenajare parcare cladire OCC mp 300
Treceri la nivel mi 95
Gard de protectie intre linii mi 1315
Tunel pietonal ml 85
: Antena GSMR buc 1
2, Interval BRASOV - STUPINI Antena GSMR bic 1
3. Statia STUPINI Demolare peroane intermediare 1 57
: -2:3-4 mp
Peron linia 1 mp 300
Copertina peron linia 1 ml 8
Amenajare cladire de calatori mp 340
Amenajare container pentru CE buc 1
_ Antena GSMR buc 1
> i i +
4. Statia BOD %?gn1olare peroane intermediare mp 1770
Demolare magazie mp 185
Demolare rampa mp 588
Cladire de calatori mp 550
Peron linia 1 mp 450
:'-I‘E;oane intermediare liniile 1-11 si mp 32025
Copertine peroane ml 393
Amenajare piata garii mp 1000
Treceri la nivel - ml 81.5
Rampa pentru persoane cu
dizabilitati o 1
Tunel pietonal m 26
Antena GSMR buc 1
Gard de protectie intre linii m 295
5. Statia FELDIOARA Demolare peroane intermediare +
linia 1 e 915
Demolare rampa incarcare
descarcare b 612
Demolare cabina cantar mp
Amenajare cladire de calatori mp
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Peron linia 1 mp 300
SPie:Lo-asne intermediare liniile 2-111 mp 2990
Rampa pentru persoane cu
izabiltats bue 2
Treceri la nivel ml 92.5
Copertine peroane ml 393
Tunel pietonal mi 31
Gard de protectie intre linii mi 295
Rampa incéarcare descércare mp 500
Antena GSMR buc 1
6. Interval Feldioara - Apata Demolare peroane mp 347
Halta ROTBAV Peroane mp 900
Rampa pentru persoane cu
dizabiltati bug 1
Treceri la nivel mi 14
7. Interval Feldioara - Apata Peroane mp 900
Halta VADU ROSU Rampa pentru persoane cu b 1
dizabilitati uc
Treceri la nivel ml 14
8. Interval Feldioara - Apata Peroane mp 900
Halta MAIERUS Rampa pentru persoane cu b 1
dizabilitati Me
Amenajare container si antena _— 1
GSMR
Treceri la nivel ml 14
Reabilitare substatie tractiune buc 1
. - i e
9 Statia APATA ﬁf.'zai'211olare peroa. e intermediare mp 450
Amenajare cladire de calatori mp 550
Demolare cladiri mp 700
Amenajare piata garii mp 1000
Reabilitare rampa mp 700
Peron linia 1 mp 550
;ﬁq?)?:e intermediare liniile 1 - 11 mp 3000
Copertine peroane ml 395
Tunel pietonal ml 26.2
Rampe pentru persoane cu
dizab?litéﬁi buc g
Treceri la nivel mi 96
Gard de protectie intre linii ml 295
Antena GSMR buc 1
10 Interval APATA - RACOS Amenajare container si antena buc 1
: APATA — ORMENIS Km 211+000 | GSMR
11. Interval APATA - RACOS Amenajare container si antena buc 1
TUNEL ORMENIS GSMR
12. Interval APATA - RACOS Peron liniile | si Il mp 900
HALTA ORMENIS Rampe pentru persoane cu Kt 1
dizabilitati
Treceri la nivel ml 14
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13. Statia RACOS Demolare peroane intermediare + s
linia 1 P 940
Demolare rampa mp 146
Demolare cladiri mp 1200
Peron linia 1 mp 540
Pielﬁyfz:e intermediare liniile 1 - 11 mp 3025
Rampe pentru persoane cu
dizabilititi bug 3
Treceri la nivel ml 107
Copertine peroane m 393
Cladire de calatori mp 970
Amenajare piata garii mp 1000
Tunel pietonal ml 31
Gard de protectie intre linii mp 295
Antena GSMR m 1
Interval RACOS CATA ; : . .
Amenajare cladire container si
14. Tunel HOMOROD antena GSMR buc _ 1
!ntzr\é;ahlﬂR!;%OS Cé);l’ AA Amenajare container si antena
15 int HOMOROD:— CAT GSMR buc 1
i km 234+500
Interval RACOS CATA
16. km 247+150 ' Amenajare container GSMR buc 1
Interval RACOS CATA - 2 :
17. Substatia de tractiune RUPEA Reabilitare substatie tractiune buc 1
18. Interval RACOS CATA
Halta MATEIAS Demolare peroane mp 190
Demolare cladire halta mp 231
Rampe pentru persoane cu
dizabilitati e !
Treceri la nivel mi 30
Tunel pietonal ml 32.4
_ Peroane mp 1500
19. Statia CATA Demolare peroane intermediare + i
linia 1 P 275
Cladire de calatori mp 550
Amenajare piata garii mp 1000
Peron linia 1 mp 600
;ﬁﬁ:_a:e intermediare liniile 1 - 1| mp 3025
Rampe pentru persoane cu
dizabilitati bue 3
Treceri la nivel mi 113.5
Copertine peroane mil 393
Tunel pietonal ml 26
Antena GSMR buc 1
Gard de protectie intre linii mil 295
13
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20. Interval CATA ARCHITA Demolare peroane mp 105
Halta PALOS ARDEAL Peroane mp 900
Rampe pentru persoane cu
dizabilitti buc 1
Treceri la nivel mi 30
Amenajare container si antena
GSMR buc 1
21. Interval CATA ARCHITA Amenajare container si antena buc 1
Tunel BEIA GSMR
22, Interval CATA ARCHITA . . .
Tunel ARCHITA 1 km 249+586; | erialare containersiantena | 1
250+300
23, Interval CATA ARCHITA . . :
Tunel ARCHITA 2 km 253+652; | ATerelare container siantena | - 1
253+905
24, Interval CATA ARCHITA Demolare peroane ml 575
Halta BEIA Rampe pentru persoane cu B 1
dizabilitati
Treceri la nivel ml 30
1 Peroane ml 900
25, Statia ARCHITA :E‘:ﬁgwlare peroane intermediare + mp 620
Demolare cladiri mp 430
Demolare rampa mp 500
Peron linia 1 mp 600
Peron intermediar liniile 1 - 11 si
linile 111-4 mp 4000
Rampe pentru persoane cu
dizabilitai buc 8
Treceri la nivel mi 86.5
Copertind peroane mp 393
Cladire de calatori mp 550
Amenajare piata gérii mp 1000
Tunel pietonal ml 26
Amenajare antena GSMR buc 1
Gard de protectie intre linii mil 295
26. Interval ARCHITA VANATORI Peroane mp 900
Heita FELEAG Trecer Ia nivel ml 18
Amenajare container si antena Buc 1
GSMR
Rampa pentru persoane cu
; dizabilitati e !
27. Interval ARCHITA VANATORI Demolare peroane mp 425
Halta MURENI Peroane mp 900
Treceri la nivel mi 18
Rampa pentru persoane cu
dizabilitati buc 1
Reabilitare substatie de tractiune buc 1
28. Interval ARCHITA VANATORI ; : ;
Tunel MURENI km 265+650; | ATenajare container siantena | 1
266+500
29. Interval ARCHITA VANATORI Demolare peroane mp
Halta SASCHIZ Peroane mp
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Treceri la nivel ml 18
Rampa pentru persoane cu
) dizabilitati i !
30. Statia VANATORI Demolare peroane intermediare + - 925
linia 1
Demolare cladiri mp 255
Demolare rampa mp 530
Peron linia 1 mp 600
Peron intermediar liniile 1 - Il si
linile 111-4 mp 028
Rampe pentru persoane cu
dizabilitati buc 3
Treceri la nivel mi 78
Copertind peroane mp 393
Cladire de calatori mp 550
Amenajare piata garii mp 1000
| Tunel pietonal ml 26
' Rampa incércare descércare mp 500
Amenajare antena GSMR buc 1
Gard de protectie intre linii ml 295
31. Statia ALBESTI TARNAVA Demolare peroane intermediare + 1280
linia 1 mp
Demolare cl&diri mp 80
Demolare rampa mp 635
Demolare platform mp 1450
Peron linia 1 mp 600
{ Peron intermediar liniile 1 - 11 si
liniile 1114 mp i
Rampe pentru persoane cu
dizabilitti buc $
Treceri la nivel ml 90
Copertina peroane mp 393
Reabilitare cladire de calatori mp 430
Tunel pietonal ml 26
Reabilitare pasaj pietonal
subteran o 48
Rampa incércare descarcare mp 500
Amenajare container si antena Biid 1
GSMR
Gard de protectie intre linii ml 295
32. Statia SIGHISOARA Ifiin?;aﬁ:ere peroane intermediare + o 5300
Reabilitare copertine la peroane mi 150
Rampa pentru persoane cu
dizabilitati ik 8
Treceri la nivel ml 30
Demolare cladiri mp 360
Gard de protectie intre linii ml 470
Amenajare tunel pietonal mi § i 4
Amenajare antena GSMR buc 1
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Tabel nr.3 Lucrari pe intervalele dintre statii CF

; ; Km existent Km proiectat L (m)
Denumire variantd inceput sfarsit inceput sfarsit variantd | existentd | Diferenta Vieductneu Tunelnau
km
1| Feldioara | 1864962 | 190+761 | 1874000 | 191+061 | 4061 | 3799 | -262 | (29700180
0+18,00 m)
2 | Feldioara2 | 191+580 | 194+102 | 191+875 | 194+291 | 2416 2522 106
km
3 | Maierus | 198+627 | 201+984 | 199+444 | 2014215 | 2623 | 2771 | -8 | ZLOSTR0
L=1700 m
4 | Apata 205+464 | 207+197 | 205+433 | 207+154 | 1721 1733 12
km
212+288,442 - .
2 single track Qrmiens
track1
(36x30,00m) =
ks - i Ly=6913.97m
€ - | Rbcos 209+194 | 230+133 | 209+143 | 221+185 | 12042 | 20939 8897 | 5004762 028 - os,_%.rwﬁanx
2 single track <
(2x55.00+80.0 | T ;mM Ly
0+55.00+11.7
0+2x18m)
6 | Racos 231+973 | 234+066 | 223+027 | 225+070 | 2043 2093 50
it Homorod
; B _track 1
232+366,738 - “
: Ly =5153.92
Racos- 2 single track s
7 | Nomood | 234+417 | 248+632 | 225+426 | 233+676 | 8250 14215 5965 %%m%omﬂwm -
+1x80.00+3x3 | , frack2
Ly =5135.19
0.00m) -
8 | Cata 249+406 | 250+799 | 234+449 | 235+835 | 1386 1393 7
9 mew_ 253+404 | 254+890 | 238+441 | 239+880 | 1439 1486 47
10 [F31% -] 2574005 | 260+486 | 241+996 | 245+375 | 3379 | 3481 102
11_| Beia 260+671 | 264+597 | 245+561 | 249+746 | 4185 3926 259
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[ Viaduct km
251+436,241
(5%30,00m) Archita 1
Viaduct km Ly =503.22 m
22 |Architaa | 2654245 | 276+203 | 2504304 | 260+134 | 9740 | 11048 | 1308 | 252e4g7,600 | L1=50322
(4x30,00m) Lr=238.11 m
Viaduct km ¥ .
254+449,803
(17x30,00m)
12b |'Architab | 276+686 | 279+012 | 260+525 | 262+800 | 2275 | 3326 51
13 [ph@ | 5764394 | 280+124 | 263+162 | 2634886 | 724 730 6
14 | Mureni 281+103 | 283+505 | 264+862 | 266+913 | 2051 | 2402 351 hisiol
15| Vandtori | 284+510 | 288+222 | 267+920 | 271+654 | 3734 | 3712 22

* Se vor respecta masurile de reducere a im
Brasov, SC Doripesco SA, Ocolul Silvic *Codrii Cetat
2000 — ROSPA0037 Dumbravita — Rotbav — Magura
06.12.2013, emis de S.0.R. Sucursala Brasov, care v

incepe la km 199 + 444 cu traversarea sitului

nesemnificativ asupra habitatelor si pasarilor de interes co

pactului impuse de Societatea Ornitologici Romana — Sucursala
ilor” RA si Asociatia Greencod, in calitate de custozi ai sitului Natura
Codlei si ROSCO0I329 Oltul Superior, prin avizul favorabil nr. 30 din
or consta in implementarea variantei Maierus din Alternativa 3 care

printr-un viaduct de cale dubld care va reduce efectul pana la

munitar, avand ca efect evitarea fragmentarii habitatelor.
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Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor X
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

]
|
s
| s AT
Y

Lucrarile ce urmeaza a fi executate pe fiecare varianti de traseu:
Varianta de vitezd 1 — Feldioara 1 : km 186+962 existent / km 187+000 proiectat — km
190+761 existent/ km 191+061 proiectat
Pe aceastd variantd de traseu se va mari raza curbei existente la 1500 m pentru a
permite viteza max. de 160 km/h. Deplasarea maxima a traseului liniei curente
proiectate fatd de traseul liniei existente va fi de circa 425 m in dreptul km (ex.)
188+680. Ca element impus in stabilirea noii variante de traseu, a fost acela de a se
respecta, in zona caii ferate, asigurarea amplasamentului investitiei: ,Statie nou3 de
epurare Feldioara (organizare de santier, céi de acces, imprejmuire si statie nous de
epurare ) — Linia c.f. Bragov — Sighisoara in dreptul km c.f. 190+000 — 190+700".
Lucrari necesare:

- un viaduct nou de 130 m;

- un pod cu deschidere de 45 m peste paraul Vulcanita

- opt podete noi.
Varianta de viteza 2 - Feldioara 2: km 191+580 existent / km 191+875 proiectat — km
194+102 existent/ km 194+291 proiectat
Aceasta varianta este situatd in mare parte pe statia Feldioara, deplasarea maxima a
traseului liniei curente proiectate fata de traseul liniei existente va fi de circa 190 m.
Lucrari necesare:

- doua poduri noi cu deschiderea de 10 m, respectiv 18 m:

- un podet nou;

- o trecere la nivel noud, datoritd mutarii treceri la nivel DN 133 va fi deviat pe

aproximativ 1500 m. |

Varianta de vitezd 3 — Maierus: km 198+827 existent / km 199+444 proiectat — km
201+984 existent/ km 202+215 proiectat
Razele curbelor existente au fost crescute la 1500 m si pentru traversarea albiei raului
Olt s-au introdus doua curbe noi. Aceastd varianta poate permite cresterea vitezei la
160 km/h. Solutia prevede lucrari de infrastructura noi, un viaduct (traversare peste un
rau) cu o lungime de 1700 m si lucrari importante de terasamente si podete, la inceputul
si la sfarsitul viaductului.
Acest traseu prevede lucrari de protectie si de corectie a albiei raului (varianta
traverseaza de 4 ori Raul Olt), un pasaj rutier nou la intersectia cu o sosea existenta si
constructia a doua podete.
Lucrari necesare:

- doua podete noi;

- pasaj rutier;

- un viaduct nou cu o lungime de 1700 m:
Varianta de viteza 4 - Apata: km 205+464 existent / km 205+433 proiectat — km
207+197 existent/ km 207+154 proiectat
Prin aceasta varianta de traseu, se va mari raza curbei existente la 1500 m pentru a
permite viteza max. de 160 km/h. Deplasarea maxima a traseului liniei curente
proiectate fata de traseul liniei existente va fi de circa 75 m in dreptul km (ex.) 206+358.
Lucrari necesare:

o Nk
)
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- doua podete noi.
Varianta de viteza 5 - Apata - Racos: km 209+194 existent / km 209+143 proiectat —
km 230+133 existent/ km 221 +185 proiectat
Varianta se desprinde din c.f existenta printr-o curba la stanga cu raza de 1500 m si
racordari de 210 m pentru a permite viteza max. de 160 km/h, dupa care se continua
pani la intrarea n statia Racos. Liniile c.f. de pe varianta continua in paralel cu liniile
spre Augustin pana la km pr. 211+600.
Lucrari necesare:

- un pod nou cu deschiderea de 81 m;

- doua podete noi;

- un viaduct nou de 237 m;

- un tunel proiectat cu o lungime de aproximativ 6.91 km cuprins intre km pr.

213+159.06 si km pr. 220+073.04.

- un pasaj superior nou ;
Varianta de vitezi 6 si 7 Racos si Racos - Homorod: km 231+973 existent / km
223+027 proiectat — km 534+066 existent/ km 225+070 proiectat si km 234+417
existent/ km 225+426 proiectat — km 248+632 existent/ km 233+676 proiectat
Varianta se desprinde din existent printr-0 curba la stanga cu raza de 1500 m si
racordari de 210 m pentru a permite viteza max. de 160 km/h, dupa care se continua
pana la intrarea in statia Racos. Liniile c.f. de pe varianta continua in paralel cu liniile
spre Rupea pana la km pr. 226+400.
Lucrari necesare:

- un pod nou ;

- trei podete noi;

- un viaduct nou de 420 m;

- un tunel proiectat cu o lungime de aproximativ 5.160 km si este cuprins intre km

pr. 226+536.27 si km pr. 231+693.60;

- un pasaj superior nou.
Varianta de viteza 8 - Cata: km 249+406 existent/km 234+449 proiectat - km 250+799
existent/ km 235+835 proiectat
Varianta se desprinde din existent printr-o curba la stanga cu raza de 4400 m pentru a
permite viteza max. de 160 km/h, dupa care se continua pana la intrarea in statia Cata.
Lucrari necesare:

- doua podete noi.
Varianta de viteza 9 - Palos - Ardeal: km 253+404 existent/km 238+441 proiectat -km
254+890 existent/ km 239+880 proiectat
Varianta se desprinde din existent printr-o curbd la stanga cu raza de 1500 m si
racordari de 210 m pentru a permite viteza max. de 160 km/h.
Lucrari necesare:

- trei podete noi. |
Varianta de vitezd 10 - Palos - Beia: km 257+005 existent/ km 241+996 proiectat - km
260+486 existent/ km 245+375 proiectat
Varianta se desprinde din existent printr-o curba la stanga cu raza de 1500 m si
racordari de 210 m pentru a permite viteza max. de 160 km/h.
Lucrari necesare:.

- 11 podete noi;
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- un pod nou cu deschiderea de 16 m;
Varianta de viteza 11 - Beia: km 260+671 existent/km 245+561 proiectat - km 264+597
existent/ km 249+746 proiectat
Varianta se desprinde din existent printr-o curba la stanga cu raza de 1500 m si
racordari de 210 m pentru a permite viteza max. de 160 km/h.
Lucrari necesare:

- 6 podete noi;

- doua poduri noi cu deschiderea de 16 m, respectiv 15 m.
Varianta de viteza 12a i 12b - Archita: km 265+245 existent / km 250+394 proiectat —
km 276+293 existent/ km 260+134 proiectat, km 276+686 existent / km 260+525
proiectat — km 279+012 existent/ km 262+800 proiectat
Varianta se desprinde din existent printr-o curba la stanga cu raza de 1500 m si
racordari de 210 m pentru a permite viteza max. de 160 km/h.
Lucrari necesare:

- 11 podete noi;

- doua poduri noi cu deschiderea de 45 m;

- trei viaducte noi de 150 m, 120 m si 510 m;

. 1 tunel existent reabilitat la Beia cuprins intre km 249+658.168 si km
250+322.254 si cu 0 lungime de 0.664 km;
1 tunel proiectat Archita 1 cuprins intre km 251+928.56 si km 252+431 79sicuo
lungime de 0.503 km;

- 1 tunel proiectat Archita 2 cuprins intre km 253+691.68 si km 253+929.81 sicuo

lungime de 0.240 km.

Varianta de viteza 13 Archita - Mureni: km 279+394 existent / km proiectat 263+162 -
km 280+124 existent/ km 263+886 proiectat
Varianta se desprinde din existent printr-o curbd la stanga cu raza de 1500 m si
racordari de 210 m pentru a permite viteza max. de 160 km/h.
Lucrari necesare:

- 1 podet nou; {
Varianta de vitezd 14 Mureni: km 281+103 existent / km proiectat 264+862 — km
283+505 existent/ km 266+913 proiectat _
Varianta se desprinde din existent printr-o curbd la stanga cu raza de 1500 m si
racordari de 210 m pentru a permite viteza max. de 160 km/h.
Lucrari necesare:

- 2 podete noi; doua poduri noi cu deschiderea de 35 m;

- 1 tunel proiectat la Mureni cuprins intre km 265+391 .33 si km 266+189.23 si cu 0

lungime de 0.800 km.

Varianta de viteza 15 - Vanatori: km 284+510 existent / km proiectat 267+920 — km
288+222 existent/ km 271+654 proiectat
Varianta se desprinde din existent printr-0 curbi la stanga cu raza de 1500 m Si
racordari de 210 m pentru a permite viteza max. de 160 km/h.
Lucrari necesare:

- 1 podet nou;

- sase poduri noi cu deschideri de la 15 la 81 m.
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Intervalele dintre statiile de cale ferata, cuprind portiuni de variante de traseu noi si
portiuni de traseu existent. Pentru traseul existent s-au prevéazut lucrari de reabilitare a
liniilor c.f., a terasamentelor, a lucrérilor de poduri si podete intalnite pe aceste zone.
Lucrarile de pe intervalele dintre statiile de cale ferati:

1. Statia Brasov - Km 170+285+ Km 172+103,010; L= 181,99 m

in statie se pastreaza lucrdrile din traseul existent. In ceea ce priveste lucrarile de art3,
apararile si consolidarile, se propune repararea podetelor de la km 170+55,89 si de la
km 171+485,51.

2. Interval Brasov — Stupini - Km 172+103,010+ Km 175+243,348; L= 3140,338m :
V=160Km/h

Traseul existent va fi reabilitat in intregime prin lucrari la terasamente si suprastructura
caii ferate, se vor executa lucrari de consolidare conform proiectului tehnic.

3.Halta de miscare Stupini - Km 175+243,348 + Km 177+562,641; L= 2319,293 m.
Traseul existent va fi reabilitat in intregime prin lucrari la terasamente si suprastructura
caii ferate. in acest interval nu sunt prevazute lucrarile de arta, aparari si consolidari.
4.Interval Stupini — Bod - Km 177+562,641+ Km 182+1 18,979; L= 4556,338m; V=160
Km/h

Traseul existent va fi reabilitat in intregime prin lucrari la terasamente si suprastructura
caii ferate.

Lucrarile de arta, prevad :

* podul de la km 179+059,10 va fi inlocuit cu structura nous la km 179+087,689;

= protectie pod km 179+087,689, valea paraului Ghimbasel:

5.Statia Bod - Km 182+118,979+ Km 184+504,682; L= 2385,703 m.

Traseul existent va fi reabilitat n intregime prin lucrari la terasamente si suprastructura
caii ferate. Lucréri de arta, prevad:

* podetul de la km 182+168,38 s4 fie inlocuit cu unul nou la km 182+200,951.

* podetul de la km 182+765,76 va fi inlocuit cu unul nou la km 182+803,855;

* podetul de la km 184+205,67 va fi inlocuit cu unul nou la km 184+247,480.
Lucrarile pentru aparari si consolidari se vor efectua conform proiectului tehnic si al
Avizului de gospodarire al Apelor, nr.2/10.01.2014.
6.Intervalul Bod - Feldioara - Km 184+504,682 + Km 190+882,599; L= 6377,917m;
V=160Km/h
Acest interval include varianta de traseu nr.1 Feldioara 1 intre km 187+000 si km
191+061. Traseul existent va fi reabilitat in intregime prin lucréri la terasamente si
suprastructura caii ferate.

Lucrarile de arta, prevad:

* podul de la km 184+795 va fi inlocuit cu unul nou la km 184+837,540.
podetul de la km 185+355,800 va fi inlocuit cu unul nou la km 185+397,500;
podetul de la km 185+902,650 va fi inlocuit cu unul nou la km 185+944 ,440;
podet nou la km 187+477,710:
podet nou la km 187+904,480;
podet nou la km 188+338,110;
podet nou la km 188+608,150;
podet nou la km 189+213,310;
viaduct nou la km 189+707,180;
podet nou la km 190+005,180;
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= podet nou la km 190+161,680;

= podul de la km 189+930,090 va fi inlocuit cu unul nou la km 190+227,440.
Lucrarile de protectie la pod c.f. km 190+227,440, peste paraul Vulcanita.

Lucrarile pentru aparari si consolidari se vor efectua conform proiectului tehnic si al
Avizului de gospodarire al Apelor, nr.2/10.01.2014.

7.Halta de miscare Feldioara - Km 190+882,599 + Km 193+294,659 ; L= 2412,060m.
Acest interval include varianta de traseu nr.2 Feldioara 2, intre km 1914875 si km
194+291.Traseul existent va fi reabilitat in intregime prin lucrari la terasamente si
suprastructura caii ferate.

Lucrarile de arta, prevad:

» Corectie albie si proteclie terasament cf la raul Ol km
191+001,260/191+240,680: protectia malului stang al raului Olt, spre terasamentul c.f.
cu un dig cu lungimea de 250,00 m.

= podetul de la km 190+708,470 va fi inlocuit cu unul nou la km 191+009,236;

= podul de la km 192+246,05 va fi inlocuit cu unul nou la km 192+526,157;

» podul de la km 192+852,900 va fi inlocuit cu unul nou la km 193+093,183,;
Lucrarile pentru aparari si consolidari se vor efectua conform proiectului tehnic si al
Avizului de gospodaérire al Apelor, nr.2/10.01.2014.
8.Intervalul Feldioara - Apata - Km 193+294,659 -Km 205+821,127; L= 12526,468m ;
V=160Km/h
Traseul existent va fi reabilitat in intregime prin lucrari la terasamente si suprastructura
cadii ferate.

Lucrarile de arta, prevad:

= podet nou la km 193+923,723;
podul de la km 194+218,350 va fi inlocuit cu unul nou la km 194+410,930.
podul de la km 195+919,570 va fi inlocuit cu unul nou la km 196+107,230;
podetul de la km 197+167,200 va fi inlocuit cu unul nou la km 197+350,690;
podul de la km 198+043,460 va fi inlocuit cu unul nou la km 198+228,430;
podul de la km 198+325,220 va fi inlocuit cu unul nou la km 198+511,930;
podet nou la km 199+836,430;
podet nou la km 199+961,770;
pod nou la km 200+477,804;
podet nou la km 200+647,480;
podet nou la km 200+978,430;
pod nou la km 201+335,430;
podet nou la km 201+403,520;
pod nou la km 201+435,250;

= viaduct nou la km 201+571,980;
S-au proiectat urméatoarele lucrari de protectie intre km 201+700 si km 2014724, zona
pe care linia c.f. Bragov — Sighisoara se apropie de albia raului Olt, inclusiv in zona
podului km 201+571,980.

» podetul de la km 203+262,540 va fi inlocuit cu unul nou la km 203+222,430;

= podetul de la km 203+738,450 va fi inlocuit cu unul nou la km 203+703,430;

= podul de la km 204+921,260 va fi inlocuit cu unul nou la km 204+898,420;
Lucrarile pentru aparari si consolidari se vor efectua conform proiectului tehnic si al
Avizului de gospodarire al Apelor, nr.2/10.01.2014. m
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9.Statia Apata - Km 205+882,599 + Km 208+088,854; L= 2206,255 m;
Acest interval include varianta de traseu nr. 4 Apata intre km 205+433 si km 207+154.
Traseul existent va fi reabilitat in intregime prin lucrari la terasamente si suprastructura
caii ferate.

Lucrarile de arta, prevad :

= podetul de la km 206+250,420 va fi Tnlocuit cu unul nou la km 206+400,701;

= podetul de la km 206+990,290 va fi inlocuit cu unul nou la km 206+939, 090;

» podul de la km 207+308,060 va fi inlocuit cu unul nou la km 207+257,850;
10.Intervalul Apata — Racos - Km 208+088,854 + Km 220+600,688; L= 12511,834m;
V=160Km/h
Acest interval include partial varianta de traseu nr. 5 Apata - Racos intre km 209+143 Si
km 221+185. Traseul existent va fi reabilitat in intregime prin lucrari la terasamente si
suprastructura caii ferate.

Lucrérile de art3, apararile si consolidarile, prevazute:

podetul de la km 208+335,250 va fi inlocuit cu unul nou la km 208+284,517,
podetul de la km 209+506,670 va fi inlocuit cu unul nou la km 209+451,914;
podul de la km 209+689,470 va fi inlocuit cu unul nou la km 209+649,912;
podetul de la km 210+480,210 va fi Tnlocuit cu unul nou |a km 210+427,290;

= podet nou la km 21 0+950,570;

Prin amplasarea in lungul malului stang a terasamentului pentru cele 4 linii (2 linii de
mare vitezi Apata — Racos si a celor 2 linii de racordare la traseul existent),
terasamentul va fi sustinut, prin albia raului Olt, de un zid de sprijin amplasat la baza
liniei fir 1 de racordare la liniile existente Apata — Racos.

= corectie albie si protectie terasament c.f. la parau, km 212+941 ,18/213+137,80

« viaduct nou la km 212+288,442;

= podet nou la km 213+098,120;

= pod nou la km 220+170,690; .

Lucrarile pentru aparari si consolidari se vor efectua conform proiectului tehnic si al
Avizului de gospodarire al Apelor, nr.2/10.01.2014.

11. Halta de miscare Racos - Km 220+600,688 + Km 223+241,277 ; L= 2640,589 m.
Acest interval include partial varianta de traseu nr. 5 Apata - Racos intre km 209+143 Si
km 221+185 si partial varianta de traseu nr. 6 Racos intre km 223+027 si km 225+070.
Traseul existent va fi reabilitat in intregime prin lucrari la terasamente si suprastructura
caii ferate.

Lucrarile de arta, prevad: .

- viaduct nou la km 220+762,096;

Prin amplasarea liniilor de racord la traseul existent Racos — Cata, pe partea stanga ,
spre Olt, este necesara protectia terasamentului in lungul raului, intre km 222+682 Si
km 222+951.

- podetul de la km 230+350,000 va fi inlocuit cu unul nou la km 221+248,690;

- podetul de la km 231+133,000 va fi inlocuit cu unul nou la km 222+189,721;

- podul de la km 231 +487,770 va fi inlocuit cu unul nou la km 222+580,690;

- podetul de la km 231+857,530 va fi inlocuit cu unul nou la km 222+910,082;

- podul de la km 232+140,900 va fi Tnlocuit cu unul nou la km 223+203,050;
Lucrarile pentru aparari si consolidari se vor efectua conform proiectului tehnic si al
Avizului de gospodarire al Apelor, nr.2/10.01.2014.
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12.Intervalul Racos — Cata — km 223+241,277 + Km 236+157,940 ; L= 12916,663m ;
V=160Km/h

Acest interval include partial varianta de traseu nr. 6 Racos fntre km 223+027 si km
225+070. Traseul existent va fi reabilitat in intregime prin lucrari la terasamente si
suprastructura caii ferate.

Lucrérile de arta, prevad:

- podet nou la km. 223+500.686;

- podet nou la km. 224+342.731;

- podul de la km 233+512,580 va fi inlocuit cu unul nou la km. 224+464.454,

- podet nou la km. 224+724,169;

- podetul de la km 233+894,370 va fi inlocuit cu unul nou la km. 224+905,082;
fntre km 232+600 si km 234+000 linia c.f. Bragov — Sighigoara se desfagoara in lungui
raului Homorodul Mare, pe care-l intersecteaza la km 233+918,686 .

- podetul de la km 235+082,500 va fi inlocuit cu unul nou la km 226+094,506;

- podetul de la km 235+443,770 va fi inlocuit cu unul nou la km 226+423,086

- pod nou la km. 231+746,888,;

- viaduct nou la km. 232+366,738,;

- podetul de la km 248+402,849 va fi inlocuit cu unul nou la km.233+441,586;

- podul de la km 248+877,687 va fi inlocuit cu unul nou la km. 233+918,686;

- podetul de la km 249+982,917 va fi inlocuit cu unul nou la km. 235+033,536;

- podetul de la km 250+690,187 va fi inlocuit cu unul nou la km. 235+726,508.
Lucrarile pentru aparari si consolidari se vor efectua conform proiectului tehnic si al
Avizului de gospodarire al Apelor, nr.2/10.01.2014.
13.Halta de miscare Cata - Km 236+157,940 + Km 238+639,294 ; L= 2481,354m.
Acest interval include partial varianta de traseu nr. 9 Palos Ardeal intre km 238+441 si
km 239+880. Traseul existent va fi reabilitat n intregime prin lucrari la terasamente si
suprastructura caii ferate.

Lucrarile de arta, prevad:

- podetul de la km 251+156,789 va fi inlocuit cu unul nou la km 236+194,158;

- podetul de la km 252+623,994 va fi inlocuit cu unul nou la km 237+661,687.

14 Interval Cata — Archita - Km 238+639,294 + Km 257+206,511 ; L= 18567,217m;
V=160Km/h

Acest interval include partial varianta de traseu nr. 9 Palos Ardeal intre km 238+441 si
km 239+880; varianta nr. 10 Palos-Beia intre km 241+996 si km 245+375; varianta nr.
11 Beia intre km 245+561 si km 249+746 si partial varianta de traseu nr. 12 a Archita
intre km 250+394 si km 260+134. Traseul existent va fi reabilitat in intregime prin lucrar
la terasamente si suprastructura caii ferate.

- Lucrari de arta, prevad:

- pod nou la km 238+887,922;

- pod nou la km 238+985,452;

- podetul de la km 254+124,000 va fi inlocuit cu unul nou la km 239+365,792;

- podetul de la km 255+232,993 va fi inlocuit cu unul nou la km 240+223,514;

- podetul de la km 255+864,738 va fi inlocuit cu unul nou la km 240+852,399;

- podetul de la km 256+152,508 va fi inlocuit cu unul nou la km 241+142,583;

- podetul de la km 257+047,453 va fi inlocuit cu unul nou la km 242+038,552;

- podetul de la km 257+168,980 va fi inlocuit cu unul nou la km 242+156,553,; e,
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- podul de la km 258+011,798 va fi inlocuit cu unul nou la km 242+992,058.
Protectie pod c.f. km 242+992,058
- podetul nou de la km 243+540, 806;
- podetul de la km 258+719,790 va fi inlocuit cu unul nou la km 243+696,566;
- podetul de la km 258+864,680 va fi nlocuit cu unul nou la km 243+837,112;
- podetul de la km 259+105,076 va fi inlocuit cu unul nou la km 244+101,612;
- podetul de la km 259+625,344 va fi inlocuit cu unul nou la km 244+546,929;
- podetul de la km 259+802,000 va fi inlocuit cu unul nou la km 244+719,569;
- podetul de la km 260+140,998 va fi inlocuit cu unul nou la km 245+029,402;
- podetul de la km 260+409,292 va fi inlocuit cu unul nou la km 245+568,510;
- podetul de la km 260+678,617 va fi inlocuit cu unul nou la km 245+568,510;
- podetul de la km 261+098,834 va fi inlocuit cu unul nou la km 245+982,790;
- podetul de la km 261+472,117 va fi inlocuit cu unul nou la km 246+357,580;
- podetul de la km 261+824,200 va fi inlocuit cu unul nou la km 246+699,470;
- podetul de la km 262+273,100 va fi inlocuit cu unul nou la km 247+148,550;
- podul de la km 262+853,750 va fi inlocuit cu unul nou la km 247+717,752
- podetul nou de la km 247+999,470;
- podul nou de la km 248+218,877
- podetul nou de la km 248+495,270;
- podetul de la km 265+597,000 va fi inlocuit cu unul nou la km 250+454,792;
- podetul de la km 265+996,004 va fi inlocuit cu unul nou la km 250+854,930;
- viaduct nou de la km 251+436,241;
- podul nou de la km 251+774,739;
- viaduct nou de la km 252+521,392;
Corectie si protectie albie la viaduct km 252+521,392
Corectie albie si protectie terasament la paraul Archita, km 254+788,798/254+909,292
- podetul nou de la km 252+898,173;
- podetul nou de la km 252+920,233;
- podetul nou de la km 253+472,942;
- podetul nou de la km 253+989,242;
- viaduct nou de la km 254+449,803;
- podetul nou de la km 255+273,412;
- podetul nou de la km 255+337,192;
- podetul nou de la km 255+487,052;
- podul nou de la km 255+704,914
Corectie albie si protectie terasament c.f. la paraul Archita, km 255+105,792 —
255+863,792, inclusiv protectie pod c.f. km 255+704,914
- podetul de la km 271+889,000 va fi Tnlocuit cu unul nou la km 255+810,922;
- podetul de la km 272+753,360 va fi inlocuit cu unul nou la km 256+534,962;
- podetul de la km 272+970,250 va fi inlocuit cu unul nou la km 256+871,382;
- podetul de la km 273+202.320 va fi inlocuit cu unul nou la km 257+106,662.
Lucrarile pentru aparari si consolidari se vor efectua conform proiectului tehnic §i al
Avizului de gospodarire al Apelor, nr.2/10.01.2014.
15.Statia (noud) Archita - Km 257+206,511 + Km 250+368,215 ; L= 2161,704 m;
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Acest interval include partial varianta de traseu nr. 12 a Archita intre km 250+394 si km
260+134. Traseul existent va fi reabilitat in Intregime prin lucrari la terasamente si
suprastructura caii ferate.
lucrarile de arta, apararile si consolidarile:

- podetul de la km 273+319,190 va fi Tnlocuit cu unul nou la km 257+223,466;

- podetul de la km 273+423,590 va fi inlocuit cu unul nou la km 257+337,001.

- podul nou la km 257+520,472

- podetul nou la km 257+883,472;

- podul nou de la km 258+563,472.

- podetul de la km 274+814,040 va fi inlocuit cu unul nou la km 258+678,712;

- podetul de la km 274+959,160 va fi inlocuit cu unul nou la km 258+768,528.
Noua statie Archita, de pe linia c.f. Brasov — Sighisoara, este dispusa pariial in lungul
albiei paraului Archita, intersectdnd meandrele existente. Lucrarile pentru aparari,
protectie terasament si consolidari se vor efectua conform proiectului tehnic si al
Avizului de gospodarire al Apelor, nr.2/10.01.2014.
16._Interval Archita — Vanatori - Km 259+368,215 + Km 271+265,801; L= 11897,586
m ; V=160Km/h
Acest interval include varianta de traseu nr.12 b Archita ntre km 260+525 si km
262+800; varianta de traseu nr.13 Archita - Mureni intre km 263+162 si km 263+886;
varianta de traseu nr.14 Mureni intre km 264+862 si km 266+913 si varianta de traseu
nr.15 Vanatori intre km 267+920 si km 271+654. Traseul existent va fi reabilitat in
intregime prin lucrari la terasamente si suprastructura caii ferate.
Lucrari de arta, prevad:

- podetul de la km 275+771,140 va fi inlocuit cu unul nou la km 259+618,172;

- podetul de la km 275+972,710 va fi inlocuit cu unul nou la km 259+807,972.

- podetul de la km 276+924,000 va fi inlocuit cu unul nou la km 260+761,772;

- podetul de la km 277+330,070 va fi inlocuit cu unul nou la km 261+151,532;

- podul nou de la km 261+417,202.

- podetul de la km 278+712,040 va fi inlocuit cu unul nou la km 262+477,972;

- podetul de la km 278+937,270 va fi inlocuit cu unul nou la km 262+725,772;

- podetul de la km 279+159,310 va fi inlocuit cu unul nou la km 262+918,202;

- podetul de la km 279+920,890 va fi inlocuit cu unul nou la km 263+684,332;

- podetul de la km 280+388,380 va fi inlocuit cu unul nou la km 264+150,512;

- podetul de la km 280+523,100 va fi Tnlocuit cu unul nou la km 264+284,472;

- podetul de la km 280+951,000 va fi fnlocuit cu unul nou la km 264+733,942;

- podul nou de la km 265+233,972.

- podul nou de la km 266+361,79.

- podetul de la km 283+147,820 va fi inlocuit cu unul nou la km 266+563,082;

- podul de la km 284+356,470 va fi inlocuit cu unul nou la km 267+963;

- podul nou de la km 269+868,472

- podul nou de la km 270+262,472

- podul de la km 286+967,000 va fi inlocuit cu unul nou la km 270+362,572;

- podul de la km 287+516,000 va fi inlocuit cu unul nou la km 270+941 472,
Lucrarile pentru aparari, protectie terasament si consolidari se vor efectua conform
proiectului tehnic gi al Avizului de gospodarire al Apelor, nr.2/10.01.2014.
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17. Statia Vanatori - Km 271 +265,801 + Km 273+545,853 : |= 2280,052m;
Acest interval nu include nici o variants de traseu. Traseul existent va fi reabilitat in
intregime prin lucréri la terasamente si suprastructura ciii ferate.

Lucrari de artd, prevad:

- podetul de la km 287+668,000 va fi inlocuit cu unul nou la km 271 +233,472;

- podetul de la km 288+186,300 va fi inlocuit cu unul nou la km 271+626,485:

- podetul de la km 288+906,3700 va fi inlocuit cu unul nou la km 272+342 253:

- podetul de la km 289+337,590 va fi inlocuit cu unul nou la km 272+740,332;

- podetul de la km 289+671,220 va fi inlocuit cu unul nou la km 273+111,882:
Lucrarile pentru aparari, protectie terasament si consolidari se vor efectua conform
proiectului tehnic si al Avizului de gospodarire al Apelor, nr.2/10.01.2014.
18._Interval Vanatori — Albesti - Km 273+545 853 + Km 275+927,604; L= 2381,751m:
V=160Km/h ;

Acest interval nu include nici o variant de traseu. Traseul existent va fi reabilitat Tn
intregime prin lucrari la terasamente si suprastructura caii ferate.
Lucrarile de arta, prevad: ;

- podul de la km 290+241,320 va fi inlocuit cu unul nou la km 273+693,416;

- podetul de la km 291+512,620 va fi inlocuit cu unul nou la km 274+947, 809;

- podetul de la km 291+617,780 va fi inlocuit cu unul nou la km 275+566,890;

- podetul de la km 291+844,650 va fi inlocuit cu unul nou la km 275+287,019;

- podetul de la km 292+313,920 va fi inlocuit cu unul nou la km 275+756,492.
Lucrarile pentru aparari, protectie terasament si consolidari se vor efectua conform
proiectului tehnic si al Avizului de gospodarire al Apelor, nr.2/10.01.2014.

19. Statia Albesti - Km 275+927,604 + Km 278+459,225 ; L= 2531,621m:
Acest interval nu include nici o variant de traseu. Traseul existent va fi reabilitat in
intregime prin lucrari la terasamente si suprastructura caii ferate.
Lucrérile de art&, prevad:

- podul de la km 292+934,950 va fi inlocuit cu unul nou la km 276+375,754;

- protectie pod km 276+375,754

- podetul de la km 293+436,780 va fi inlocuit cu unul nou la km 276+877,069;

- podul de la km 294+360,820 va fi inlocuit cu unul nou la km 277+798,279.

- protectie pod km 277+798,279
Linia c.f. Brasov — Sighigoara intersecteaza, la km 277+798,279, valea Sapartocului
pentru care sunt prevazute lucriri de decolmatare si calibrare albie. Lucrarile se vor
efectua conform proiectului tehnic $i al  Avizului de gospodarire al Apelor,
nr.2/10.01.2014.

20. Intervalul Albesti — Sighisoara - Km 278+459,225 + Km 280+843,694; L=
2384,469m; V=160Km/h

Acest interval nu include nici o variant de traseu. Traseul existent va fi reabilitat in
intregime prin lucréari la terasamente si suprastructura caii ferate.

Lucrérile de arta, prevad: -

- podul de la km 295+347,770 va fi inlocuit cu unul nou la km 278+789,476;

- podetul de la km 295+760,190 va fi tnlocuit cu unul nou la km 279+218,669;

- podetul de la km 296+479,590 va fi tnlocuit cu unul nou la km 279+924,098:

- podetul de la km 297+361,130 va fi inlocuit cu unul nou la km 280+512,044:
- podetul de la km 292+313,920 va fi tnlocuit cu unul nou la km 280+786,0686. R

~

s
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Lucrarile pentru aparari, protectie terasament si consolidari se vor efectua conform

proiectului tehnic si al Avizului de gospodarire al Apelor, nr.2/10.01.2014.
21.Statia Sighisoara - Km 280+843,694 + Km 282+921,621; L= 2077,927m;

Acest interval nu include nici o variantd de traseu. Traseul existent va fi reabilitat in
intregime prin lucrari la terasamente si suprastructura caii ferate.
Lucrarile de arta, prevad:

- podul de la km 297+608,940 (existent) va fi reparat;

- podetul de la km 299+117,300 (existent) va fi reparat km 282+566,782.
Lucrarile pentru aparari, protectie terasament si consolidari se vor efectua conform

proiectului tehnic si al Avizului de gospodarire al Apelor, nr.2/10.01.2014.
Lucrari de arta

Nr. | Interval Varianta / KM KM Tip lucrare Curs de apa | Debit
Crt. Statie proiectat existent CF de
calcul
(mcls)
1 Statia 170+551,890 | 169+375,340 Podet C2 pr. Racadau
Brasov L=2 m
2 171+485,510 | 170+307,660 Pasaj inf.
D=3x(7,68+13,82+7,68) m
L=4,70 m
3 Stupini- 179+087,689 | 179+059,10 Pod GZCJCB pr. 230,00
Bod D=45m Ghimbasel
4 182+200,951 | 182+168,38 Podet D4 vale 31,00
L=4 m necadastrata
5 Halta Bod 182+803,855 | 182+765,76 Podet C3 vale 17,00
L=3m necadastrata
6 184+247,480 | 184+205,67 Podet C2 vale 9,50
{ L=2 m necadastrata
7 184+837,540 | 184+795,640 Pod GZCJCB pr. Barsa 320,00
D=45m
8 185+397,500 | 185+355,80 Podet C3 vale 9,18
L=3 m necadastrata
9 185+944,44 | 185+902,65 Podet C2 vale 3,93
L=2 m necadastrata
10 Variantd | 187+477,710 Podet C2 vale 3,90
L=2m necadastrata
11 187+904,480 Podet C2 vale 3,93
J L=2m necadastrata
12 188+338,110 Podet C2 vale 7,66
L=2m necadastrata
13 Bod- 188+608,150 Podet C2 vale 7,60
Feldioara L=2 m necadastrata
14 188+721,180 Podet C2 vale 7,66
L=2 m necadastrata
15 189+213,310 Podet C2 vale 7.50
L=2 m necadastrata
16 189+707,180 Viaduct vale
D=18+3x45+18 m necadastrata
Lunca
Oltului
17 190+005,180 Podet D4
L=4 m SaNHIIg
_,\_ T N.l_!(a" 7-
E Y =285
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18 190+161,680 Podet C2 vale 3,28
L=2m necadastrata
19 190+227,440 Pod GZCJCB pr. Vulcanita | 240,00
D=45m
20 Halta 191+009,236 | 190+708,47 Podet C2 vale 3,20
Feldioara L=2 m necadastrata
21 Variantd | 192+526,157 Pod GIB pr. Jufa 42,20
D=10m
22 193+093,183 Pod GIB pr. Crisbav | 107,00
D=18 m
23 Variantd | 193+923,723 Podet C2 vale 3,28
=2 m necadastrata
24 194+410,93 | 194+218,35 Pod GIB Pr. Hotarele | 73,00
D=15m
25 196+107,23 195+919 Pod GIB pr. Valea 53,00
) D=12m Seaca
26 197+350,690 | 197+167,20 Podet D5 vale 23,00
L=5m necadastrata
27 198+228,430 198+043 Pod GIB Valea 49,00
D=11m Hotarului
28 198+511,93 198+325 Pod GIB pr. Corlat 43,00
D=12 m
29 Varianta 199+444 198+827 Se vor executa lucrarile vale
Varianta Maierus necadastrata
{ Alternativa 3 (viaduct, 2
podete, pasaj rutier)
30 201+215 201+984 vale
necadastrata
31 | Feldioara- 200+477,804 Pod GZCJCB Raul Olt 700,00
Apata D=18+45+18 m
32 200+647,480 Podet B2 vale 5,62
L=2m necadastrata
33 200+978,43 Pasaj inf.
D=25 m; H=4,00 m
34 201+335,430 Pod GZCJCB
D=45m
35 201+377,658 Podet B3 vale 6,00
L=3 m necadastrata
36 201+403,520 Pod GIB
D=18 m
37 201+571,960 Viaduct Raul Olt 750,00
D=5x45 m
38 203+222,430 | 203+262,54 Podet C3 vale 9,66
L=3m necadastrata
39 203+703,430 203+738 Podet C2 vale 4,22
L=2m necadastrata
40 204+898,420 204+921 Pod GIB pr. Bozom 72,00
: D=15m
41 Statia Varianta | 206+400,701 Podet C2 vale 6,09
Apata L=2 m necadastrata
42 206+939,090 206+990 Podet C2 vale 5,62
L=2 m necadastrata
43 207+257,850 | 207+308 Pod GIPCJCB W 66,00
| D=15,50 m B.,»{\'\nua-[.i';
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44 Apata- 208+284,517 208+335 Podet C2 vale 7.61
Racos L=2 m necadastrata
45 Variantd | 209+451,914 Podet C3 vale 11,20
L=3 m necadastrata
46 209+649 912 Pod GIB pr. Remetea | 58,00
D=15m
47 210+427,290 Podet D4 vale 19,60
L=4 m necadastrata
48 210+950,570 Podet C2 vale 2,34
_ L=2 m necadastrata
49 212+287,730 Viaduct
D=36x30 m
50 213+098,120 Podet C3 vale 10,00
L=3m necadastrata
51 220+170,690 Pod GIB vale 43,00
D=156m necadastrata
52 Halta Variantda | 220+762,028 Viaduct linia 1 Raul Olt 800,00
Racos D=2x55+80+55+11,7+2x18 :
m
] linia2
) D=2x55+80+55+2x18 m
53 221+248,690 230+350 Podet C2 vale 5,31
L=2 m necadastrata
54 222+189,721 231+133 Podet C3 vale 8,19
L=3m necadastrata
55 222+580,690 231+487 Pod GIB vale 8,20
D=15m necadastrata
56 222+910,082 231+857 Podet C2 vale 1,88
L=2m necadastrata
57 223+203,050 232+140 Pod GIB pr. Sarat 80,60
D=18 m
58 Racos- Varianta | 223+500,686 Podet C2 vale 2,44
Cata L=2m necadastrata
59 224+342,731 Podet C2 vale 2,00
L=2 m necadastrata
60 224+464,454 Pod GIB pr. Podul 38,20
D=10m Mare
61 224+724,169 Podet C2 vale 2,00
L=2m necadastrata
62 224+905,082 233+894 Podet C2 vale 1,59
L=2 m necadastrata
63 226+094,506 235+082 Podet D5 - vale | 17,30
L=5m necadastrata
64 226+423,086 235+443 Podet C2 vale 17,25
L=2 m necadastrata
65 Varianta | 231+746,888 Pod GIB vale 15,00
Homorod D=12 m necadastrata
66 Varianta | 232+366,051 Viaduct linia 1, linia 2 pr. 180,00
Homorodul | D=8x30+2x80 m Homorodul
Mic g Mic
67 233+441,586 248+402 Podet C2 vale 5,16
L=2m necadastrata
68 233+918,686 248+877 Pod GZCJCB raul 240,00
D=35m HomotRghlls.
SANS 5
s\a &9\\""3"8"0'
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Mare
69 235+028,047 249+982 Podet C3 vale 9,88
L=3 m necadastrata
70 235+726,506 2504690 Podet D5 valea 19,00
L=5m Cainelui
71 | Halta Cata 236+194,158 251+156 Podet D5 Valea 21,30
L=5m Calugarilor
72 237+661,687 252+623 Podet D4 vale 16,00
L=4 m necadastrata
73 Cata- Varianta | 238+887,922 Podet C2 vale 5,35
Archita L=2m necadastrata
74 Variantd | 238+985,452 Pasaj inf. vale 3,90
D=14,56 m; L=4 m necadastrata
75 Variantd | 239+365,792 Podet C3 vale 12,00
! L=3 m necadastrata
76 240+223,514 254+128 Podet C2 vale 5,62
L=2 m necadastrata
77 240+852,399 255+864 Podet C3 vale 9,18
L=3m necadastrata
78 241+142,583 256+152 Podet C3 vale 10,40
L=3m necadastrata
79 242+038,552 257+047 Podet C2 vale 2,34
L=2 m necadastrata
80 242+156,553 257+168 Podet D4 pr. Tamas 18,10
| L=4 m
81 242+992,058 258+011 Pod GIB vale 38,00
D=16 m necadastrata
82 243+540,806 258+422 Podet C3 vale 10,10
' L=3m necadastrata
83 243+696,566 258+719 Podet D5 vale 21,20
L=5m necadastrata
84 243+837,112 258+864 Podet C2 vale 1,86
L=2m necadastrata
85 Variantd | 244+101,612 Podet C2 vale 4,44
{ L=2 m necadastrata
86 Variantd | 244+546,929 Podet C2 vale 6,80
L=2 m necadastrata
87 Varianta | 244+719,569 Podet C2 vale 1.41
L=2 m necadastrata
88 245+029,402 260+140 Podet D4 vale 4,04
L=4 m necadastrata
89 245+297,792 260+409 Podet C2 vale 3,30
L=2 m necadastrata
90 245+568,510 260+678 Podet C2 vale 3,30
\ L=2 m necadastrata
91 245+982,790 261+098 Podet C2 vale 414
L=2 m necadastrata
92 246+357,580 261+472 Podet D5 vale 10,50
L=5m necadastrata
93 246+699,470 261+824 Podet C2 vale 2,82
L=2m necadastrata
94 247+148,550 2624273 Podet C3 vale 7,92
L=3m necadastrata
95 Variantd | 247+717,752 Pod GIB pr.
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D=15m
96 Varianta | 247+999,470 Podet B3 vale 8,00
L=3m necadastrata
97 Varianta | 248+218,877 Pod GIB vale 3,90
D=16 m necadastrata
98 Varianta | 248+495,270 Podet D5 vale 19,60
L=5m necadastrata
99 Beia - 250+454,792 265+597 Podef C2 vale 3,30
Archita - L=20m necadastrata
100 250+854,930 266+005 Podet B3 11,00
L=30m
101 Varianta | 251+436,241 - Viaduct vai B
Archita necadastrate
102 251+774,739 Pod GZCJCB vale 700,00
D=450m necadastrata
103 252+525,747 Viaduct 20,00
L=1240m
104 252+898,173 Podet C3 8,25
' L=30m
105 252+920,233 Podet C3 525
L=30m
106 253+472,942 Podet C2 6,00
L=20m
107 253+989,242 Podet C2 6,50
L=20m
108 254+449,803 Viaduct pr. Archita | 150,00
L=5288m
109 255+273,412 Podet C2 vale 5,50
{ L=20m necadastrata
110 255+330,577 Podet C2 6,00
L=20m
111 255+487,052 Podet C2 4,00
L=20m
112 255+704,914 Pod GZCJCB pr. Archita | 150,00
D=450m
113 255+810,922 Podet D4 pr. Ciregeni | 14,60
L=40m
114 2‘[56+534, 962 2724753 Podet D4 vale 4,68
L=40m necadastrata
115 256+871,382 272+970 Podet C2 6,19
L=20m
116 257+106,662 273+202 Podet C2 2,31
L=20m
117 Statia 257+223,466 273+319 Podet C2 2,48
Archita L=20m
118 257+337,001 273+423 Podet C2 2,31
L=20m
119 Varianta %57+520,000 Pod GIB pr. Archita | 150,00
D=18,0m
120 257+893,550 Podet C2 vale 4,50
L=20m necadastrata
121 258+563,472 Pod GIB pr. Archita | 150,00
D=180m
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122 258+678,712 274+814 Podet C2 vale 3,12
L=20m necadastrata
123 258+768,528 274+959 Podet C2 2,67
L=20m
124 259+218,255 275+361 Pod GIB pr. Tutuleag | 44,40
D=10,0m
125 | Archita - 259+618,172 275+771 Podet C2 vale 5,23
Vanéatori L=20m necadastrata
126 259+807,972 275+972 Podet C2 2,84
L=20m
127 260+761,772 276+924 Podet C2 5,43
L=20m
128 261+151,532 277+330 Podet C2 4,48
L=20m
129 Variantd | 261+417,202 Pod GZCJCB pr. Archita | 170,00
' D=350m
130 262+004,302 Pod GZCJCB 170,00
D=350m
131 262+477,972 278+712 Podet C2 vale 4,26
L=20m necadastrata
132 262+725,772 278+937 Podef C2 3,78
L=20m
133 262+918,202 279+159 Podet D5 19,50
L=50m
134 263+684,332 279+920 Podet C3 7,64
L=30m
135 264+150,512 280+388 Podet C2 3,48
L=20m
136 264+284,472 280+523 Podet D4 16,80
L=40m
137 264+733,942 280+951 Podet C2 20,02
L=20m
138 Variantd | 265+233,972 Pod GZCJCB 181,00
, D=350m
139 266+382,312 Pod GZCJCB 190,00
D=350m
140 266+563,082 283+147 Podet D5 6,45
L=50m
141 267+963,152 284+356 Pod GIB + GZCJCB + GIB | pr. Scroafa | 290,C0
D = (12+35+12) m
142 Variantd | 269+868,472 Pod GZCJCB coada unui -
D=450m lac
143 270+262,472 Pod GIB + GZCJCB + GIB balta -
] D = (18+45+18) m
144 270+362,572 286+967 Pod GIB vale 6,53
D=16,0m necadastrata
145 270+941,472 287,516 Pod GIB pr. Valea 37,00
' D=150m Poienii
146 Statia 271+233,472 287+668 Podet C2 vale 2,49
Vanatori L=20m necadastrata
147 271+626,485 288+186 Podef C2 4,50
L=20m
148 272+342,253 288+906 Podet C3 13,50
{ L=30m P—
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149 272+740,332 289+337 Podete 2 x C3 21,90
L=2x3,0m
150 273+111,882 289+671 Podet C2 8,11
L=20m
151 | Vanatori - 273+693,416 290+241 Pod GIB pr. Naghiroc | 74,0
Albesti D=90m
152 274+947,809 291+512 Podet C2, prelungire vale 3,92
existent necadastrata
L=20m
153 275+056,789 291+617 Podet C2 6,35
' L=20m
154 275+287,000 291+847 Podet C3 12,30
L=30m
155 275+756,492 292+313 Podet C2 5,62
L=20m
156 Statia 276+375,754 292+934 Pod GIPCJCB pr. Viilor 45,00
Albesti D=20,0m
Tarnava
157 276+877,069 293+436 Podet C3 vale 10,40
{ L=3,0m necadastrata
158 277+798,279 294+360 Pod GZCJCB pr. Sapartoc | 69,00
D=380m
159 Albesti 278+789,476 295+347 Podet C2 vale 5,31
Tarnava - L=20m necadastrata
Sighigoara
160 279+218,669 295+760 Podet D5 19,00
L=50m
161 Statia 279+924,098 296+479 Podet D5 -
Sighisoara L=50m
162 280+512,044 297+066 Podet C2, prelungire 4,72
L=20m
163 280+786,066 297+361 Podet D4 vai 18,00
L=40m necadastrate
164 281+066,156 297+620 Pod GZCJCB r. Tarnava 770,00
D=642m Mare vale
necadastrata
165 282+566,782 299+117 Podet C2 2,22
- L=20m

{

Lucririle de amenajari si consolidari sunt prevazute in Avizul de gospodarire a
apelor nr. 2 din 10.01.2014, emis de Administratia Nationala "Apele Roméane” gi se vor

realiza cu respectarea conditiilor impuse.
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Tuneluri
Urmatoarele tuneluri noi fac parte din traseul linie c.f. Brasov - Sighisoara:

Tabel nr.4
Cioc Tuneluri . Tuneluri Cioc Lungime
crestat artificiale Tuneluri naturale artificiale crestat totala
Pk Pk PK Pk
Lm | L(m) Pk Lim). | - BK L (m) L (m) m
ORMENIS 220,072.
TRACK 1 | 2131583 | 213173.3 | 5435401 | 6,814.3 220,057.35 | 35
o 8 8 - 143 | 20000448 | 2507 | (1500 | 891397
oy | as00m) | @873 m) o
ORMENIS
213.136.1 | 213,151.1 220053.8
TR‘?;E;F 2 7 7 2 S'Béw 219,999.27 2{%%'0537’,8£;‘ 4(15.00 | 6,917.67
{ (15.00 m) | (36.74 m) ‘ m)
simple)
*[')OT“;%E 206.535.9 | 226:553.9 231,692,
- 290 9 226,663.5 | 49760 | 55y gagqy | 231.677.91 | 91 & s
1 (109.59 8 3 83981 | “a3g30m) | (1500 | 2%
(linii (15.00 m) m) m)
simple)
HOMORO
231,657.
D TRACK | 226,522.2 | 226,537.2 :
2 8(15.00 g | 226'?{16'5 “'938'6 231,585.47 2(%1{'%%2‘;:)7 : 1‘;700 5,135.19
(linil m) | (79.59 m) : .
simple)
ARCHITA | 251,804.7 | 2519131 | 54 9540 252,379.63 e
1 8(18.37 5 9540 | 9891 | 252,353.00 | 22237°: 503.22
(linie m) (40.94 m) 9 (26.63 m) (18.37
dubl3) : m)
ARCHITA | 553 657.8 | 253,676.2 253,696
2 253,725.1 25387763 | 00
e 9 6 £ 131.88 | 253,857.08 | 205500 | (1937 | 23811
aingy | (a837m) | @asom) .
266,444
MURENI | 265,686.7 | 265,704.1 ’
(linie 7(18.37 4 265.7696 | 600.38 | 266,370.06 2(%%'42%56?;‘ {12137 758.94
dubl3) m) | (65.54 m) : o

De asemenea, se vor realiza lucréri de reparatii la capetele tunelurilor existente: Beia |
(linie simpl&), L=662,89 m si Beia |l (linie simpld), L=644,58 m.

Lucriri la instalatiile de centralizare si semnalizare
Pentru intreaga sectiune 1 Brasov - Sighisoara. se va implementa sistemul
ERTMS/ETCS nivelul 2 i GSM - R.
Toate centralizatoarele electro-dinamice (CED) existente vor fi Tinlocuite cu
centralizatoare electronice (CE) cu operare locald, iar instalatiile BLA vor fi de tip
integrat (BLAI) in instalatile CE.Instalatile CE de la Bragov si Sighisoara vor fi
modificate pentru a fi compatibile cu noul sistem de semnalizare. Noile CE vor fi

controlate si supravegheate de la un Centru de Control al Traficului care va fi,.§‘i
| | /ST B
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Brasov, in noua cladire (OCC). Toate instalatiile CE vor fi diagnosticate de catre un
sistem de diagnosticare si mentenanta (D&M) care va fi instalat in Brasov (OCC).
Instalatiile de la trecerile la nivel care vor ramane vor fi inlocuite cu un echipament nou.
Calea ferati existenta este echipati cu sistem de oprire de urgenta pentru tren, care
utilizeaza balize analog de tip INDUSI, care pot transmite trenului un aspect de semnal
de pericol. Acest sistem va fi reabilitat.

Lucrari la instalatiile de telecomunicatii feroviare

Lucrarile necesare pentru realizarea sistemului de informare §i monitorizare al

cilatorilor din cladirile statiilor si din zona peroanelor, precum si instalatiile pentru

avertizarea sonora a calatorilor de pe peroanele haltelor, sunt alcatuite din:

. Sistemul de comunicatii informationale pentru publicul calator din stafii si din haltele
de migcare;

- Instalatia de monitorizare a zonelor destinate publicului calator din statji si din haltele
de miscare;

- Instalatia de avertizare sonora a calatorilor in halte.

Lucréri de electrificare

Linia de contact ,

Reabilitarea instalatiilor liniei de contact se face prin:

- Tnlocuirea tuturor elementelor de sprijin (stalpi si ancore) cu stalpi noi si ancore la
nivel i suprainalfate; .

- inlocuirea tuturor elementelor de sustinere si fixare (arméturi, console, fixatori,
ancorari, etc.);

- 1inlocuirea tuturor conductoarelor catenarei;

. construirea de zone neutre pentru circulatia fara restrictii si de rame electrice.

Protectia instalatiilor de cale si vecinatate

Lucrarile de protectie constau in:

- demontarea tuturor instalatiilor de protectie existente si depozitarea componentelor
n locurile indicate de beneficiar;

- asigurarea permanenta a circuitului de retur al curentului de tractiune pe tot timpul
lucrului la cale (inlocuiri de sine, aparate de cale, introducere de podete provizorii in
cale);

- asigurarea protectiei la montarea in cale a unui pod provizoriu (G15, U5), prin
legarea la sina c.f. prin interstitiu de scanteiere sila o priza de pamant provizorie;

- protectia podurilor, pasajelor superioare i a pasarelelor,

- protectia podurilor de cale ferata;

- asigurarea protectiei impotriva socului electric datorat atingerii directe a elementelor
sau a partilor aflate sub tensiune, la traversarea pasajelor de nivel (montare porti de
gabarit);

- protectia tuturor obiectelor i constructiilor metalice care se afla in zona de influenta
a cailor ferate electrificate;

- asigurarea protectiei impotriva potentialului sinei ct;

- asigurarea protectiei cablurilor i conductoarelor paralele cu calea ferata, aflate in
zona de influentd de 5m fata de axa cdii ferate electrificate.

Energoalimentare

Tronsonul de cale ferata electrificatd Bragov — Sighigoara va fi alimentat

electrica in sistemul 1x25 kV — 50 Hz prin intermediul substatjilor de tracti
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Rupea si Mureni, iar sectionarea liniei de contact se va realiza prin patru posturi de

sectionare (PS Bod, PS Cata 2, montate pe magistrala si PS Cata 1 si Racos

amplasate pe linia veche Racos-Cata) si prin instalati de comanda la distanta a

separatoarelor din statiile c.f. (Brasov, Stupini, Bod, Feldioara, Apata, Racos, Cata,

Archita, Vanatori, Albesti si Sighisoara amplasate pe coridor $i Augustin si Rupea din

afara coridorului), patru posturi de legare in paralel (in statiile Stupini, Racos, Archita si

Albesti) si sapte posturi de alimentate si protectie.

Instalatii electrice: '

Lucrari noi prevazute:

- instalatii electrice de iluminat normal si de sigurantd pentru evacuare si continuarea
lucrului

- instalatii electrice pentru iluminarea spatiilor publicitare n tunelele pietonale

- instalatii electrice pentru prize

- instalatii electrice aferente instalatiilor de telecomunicatii

- instalatii electrice de for{a

- instalatii electrice de grup electrogen

- instalatie de paratrasnet si legare la pamant

- instalatii electrice exterioare

- instalatiile electrice pentru iluminat interior sunt prevazute a se realiza cu corpuri de
iluminat echipate cu lampi fluorescente sau fluo-compacte de diverse tipuri, alese in
conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, in functie de destinatia

incaperilor
Tabel nr.5 Lucrdri la instalatii de apa — canal
N | statia Situatia actuala Situatie proiectata
1) Bragov Exista racord apa — canal la reteaua Se vor reabilita actualele retele de

orasului. alimentare cu ap3, a fantanilor de pe peron
si canalizarea pentru colectarea apelor
pluviale de pe copertine.

2| Stupini Nu exista retea de alimentare cu apd; | Se va construi gospodarie proprie de

nu exista retea de canalizare; in statie alimentare apa din put forat (echipat cu
existd un put s3pat (apa nepotabild) si | pompa submerisibild), iar apele menajere
un WC uscat. vor fi evacuate in bazin vidanjabil. Se va
incheia contract cu o firma autorizatd
pentru vidanjarea bazinului.

3| Bod Exista racord de alimentare cu apa de Pentru cladirea statiei c.f. nou proiectata
' la reteaua existenta a orasului. in se va realiza un nou racord la reteaua de
apropierea cladirii existente a statiei c.f. | apaa orasului.
exista retea de canalizare a orasului. Evacuarea apelor uzate menajere de la

cladirea statiei c.f. nou proiectata si a
apelor pluviale de pe copertinele si
peroanele c.f. si din tunelul pietonal nou
proiectate se va face la reteaua existenta.

4| Feldioara | Exista racord apa de la un rezervor de | Se va construi gospodarie proprie de

stocare al localitati. alimentare apa din put forat (echipat cu
Evacuarea apelor uzate menajere se pompa submerisibila).
face la un rezervor vidanjabil. Evacuarea apelor uzate menajere se va

face la un rezervor vidanjabil etans, montat
ingropat, iar evacuarea apelor pluviale de
| pe copertinele si peroanele c.f. si din
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tunelul pietonal nou proiectate se va face
la un emisar natural. Apele pluviale vor fi
epurate local prin intermediul unui
separator de ndmol si hidrocarburi.

5| Maierus Tn incinta si in zona substatiei de Evacuarea apelor pluviale de la cuvele
tractiune nu exista retea de canalizare transformatoarelor se va face la teren in
ape pluviale de la cuvele incinta substatiei de tractiune. Apele
transformatoarelor. pluviale colectate din cuvele

transformatoarelor vor fi epurate prin
intermediul unui separator de namol si
hidrocarburi inainte de a fi evacuate la
teren.

6/ Apata In apropierea cladirii statiei c.f. exist& Alimentarea cu apa a cladirii statiei se va
retele de apa si canalizare ale localitétii. | face de la refeaua de apé existenta in

localitate prin intermediul unui brangament
nou proiectat.

Evacuarea apelor pluviale de pe
copertinele si peroanele c.f si din tunelul
pietonal nou proiectate si a apelor uzate
menajere se va face la reteaua de
canalizare a localitatii.

7| Racos Exista un sistem de alimentare cu apa - | Alimentarea cu apa se va face de la
apartinand c.f.r. exista un sistem de sistemul existent. Evacuarea apelor uzate
canalizare ape uzate menajere menajere se va face la un rezervor
impropriu, compus din tuburi de vidanjabil etans, montat ingropat, iar
canalizare, cdmine de vizitare, fosa evacuarea apelor pluviale de pe
septica si deversor in raul Olt, copertinele si peroanele c.f. si din tunelul
deversarea facandu-se fara epurarea pietonal nou proiectate se va face la un
apelor uzate menajere la parametrii emisar natural. Apele pluviale vor fi
ceruti de NTPA 001/2002 epurate local prin intermediul unui

separator de ndmol si hidrocarburi.

8| Halta In zona Haltei c.f. Mateias nu exista Evacuarea apelor accidentale din tunel se

Mateias retele de apa si canalizare. va face la reteaua de drenuri a caii ferate,
retea nou proiectata. inainte de evacuare
apele vor fi epurate prin intermediul unui
separator de namol si hidrocarburi.

9] Rupea In incinta si in zona substatiei de Evacuarea apelor pluviale de la cuvele
tractiune nu exista retea de canalizare | transformatoarelor se va face la teren in
ape pluviale de la cuvele incinta substatiei de tractiune. Apele
transformatoarelor. pluviale colectate din cuvele

transformatoarelor vor fi epurate prin
intermediul unui separator de namol si
hidrocarburi inainte de a fi evacuate la
teren.

1( Cata Nu exista retea de alimentare cu apa; Se va construi gospodaérie proprie de
nu exista retea de canalizare; in statie alimentare apa din put forat (echipat cu
exista un put sapat (apa nepotabild) si | pompa submerisibila).
un WC uscat. Evacuarea apelor uzate menajere se va

face la un rezervor vidanjabil etans, montat
ingropat, iar evacuarea apelor pluviale de
pe copertinele si peroanele c.f. i din
tunelul pietonal nou proiectate se va face
la un emisar natural. Apele pluviale vor fi
epurate local prin intermediul unui
separator de namol si hidro
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-

Archita

Nu exista retea de alimentare cu ap;
nu exista retea de canalizare; in statie
existd un put s&pat (apa nepotabild) si
un WC uscat.

Se va construi gospodarie proprie de
alimentare apa din put forat (echipat cu
pompa submerisibila).

Evacuarea apelor uzate menajere se va
face la un rezervor vidanjabil etans, montat
ingropat, iar evacuarea apelor pluviale de
pe copertinele si peroanele c.f. sidin
tunelul pietonal nou proiectate se va face
la un emisar natural. Apele pluviale vor fi
epurate local prin intermediul unui
separator de n&mol si hidrocarburi.

-

Mureni

Tn incinta si in zona substatiei de
tractiune nu exista retea de canalizare
ape pluviale de la cuvele
transformatoarelor.

Evacuarea apelor pluviale de la cuvele
transformatoarelor se va face la teren in
incinta substatiei de tractiune. Apele
pluviale colectate din cuvele
transformatoarelor vor fi epurate prin
intermediul unui separator de namol si
hidrocarburi inainte de a fi evacuate la
teren.

—_

Vanatori

Nu exista retea de alimentare cu ap3;
nu exista retea de canalizare; in statie
exista un put s3pat (apa nepotabild) si
un WC uscat.

Se va construi gospodarie proprie de
alimentare ap3 din put forat (echipat cu
pompa submerisibila).

Evacuarea apelor uzate menajere se va
face la un rezervor vidanjabil etang, montat
ingropat, iar evacuarea apelor pluviale de
pe copertinele si peroanele c.f. i din
tunelul pietonal nou proiectate se va face
la un emisar natural. Apele pluviale vor fi
epurate local prin intermediul unui
separator de n&mol si hidrocarburi.

-

Albesti

n apropierea cladirii statiei c.f. exista
retele de apa si canalizare ale localitatii.

Alimentarea cu apa a cladirii staiei se va
face de la reteaua de apa existentd in
localitate prin intermediul unui brangament
nou proiectat.

Evacuarea apelor pluviale de pe
copertinele si peroanele c.f. si din tunelul
pietonal nou proiectate si a apelor uzate
menajere se va face la reteaua de
canalizare a localitatii.

-

Sighisoara

Exista racord apa — canal la reteaua
orasului.

Se vor reabilita actualele retele de
alimentare cu apa a fantéanilor de pe peron
si de canalizare ape pluviale de pe
copertine.

Tabel nr.6 Intersectii cu alte retele sau utilitati

Observatii
Nr. 5 Adancime . subtraversare
et Pozita km subtiavoreare Beneficiar Tip subtraversare Diametru tub
protectie (mm)
STATIA BRASOV KM 169+120 - 170+897
1 170+645 | IRE Bragov cablu electric 20kV 100
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2 170+830 Romgaz gaz 400 mm 609
170+585- paralelism cablu }
. 170+830 IRE Bragov electric 20 kV
170+830 - paralelism cablu
4 170+880 IRE Bragov electric 20 KV -
5 170+150 IRE Bragov cablu electric 160
6 170+309 IRE Bragov 2 x cablu electric 89
Interval BRASOV - STUPINI - KM 170+897 - 175+765
paralelism 50 m R
7 km 172+300 IRE Bragov cablu 20 kV
paralelism
8 172+830 - RAJA BRASOV apa 400 mm -
173+292
9 172+430 RAJA BRASOV °°"d”°tnff§pa 160 400
10 172+685 Romgaz °°"d”°t§595"z pehd 500
11 1724720 Romtelecom cablu fibra optica 110
12 172+830 RAJA BRASOV [ conducta de apa 600
13 175+020 RAJA BRASOV | conducta de apa 600
STATIA STUPINI - KM 175+765 - KM 177+200
Interval STUPINI-BOD KM 177+200 - 182+325
| 2
14 177+970 KRONOSPAN | conduc.canalizare 1580
beton Dn 1000 mm
STATIA BOD KM 182+325 - 184+194
Fabrica de .
15 182+880 zahar sandii o aliema 219
Bod
Interval BOD-FELDIOARA KM 184+194 - 191+170
STATIA FELDIOARA KM 191+170 - 192+758
16 | km 192+461 | ' | [ cabluelectric | 110
Interval FELDIOARA -APATA KM 192+758 - 206+950
17 202+425 conducta apa 500
18 202+610 conducta apa 500
19 203+990 conducta apa 500
.194+215 si
20 paralelism km conducta refulare
189+286- 400 mm
194+223
STATIA APATA KM 206+950 - 208+487
. paralelism
21 22%58:11%% conducta
canalizare 300 mm
22 207+090 cablu 20 kV 200
conducta
=3 206280 canalizare
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Interval APATA - AUGUSTIN KM 208+487 - 219+572

conducta
24 208+557 catializare 500
aralelism canal
25 229‘%:71%%' pcolector si tub
800mm
26 213+803 conducta apa 711
213+860 si
27 paralelism km canal colgctor ape
213+300- pluviale
213+860
conducta
28 214+650 canalizare 250 mm podet C1
si conducta apa 3"
IntervaL AUGUSTIN -RACOS KM 221+116- 229+917
29 224+830 © 2.00 DJPTc Brasov cablu telefonic
30 226+140 7.00 DJPTc Brasov cablu telefonic
31 226+795 I=1.0 11=3.0 DJPTc Brasov cablu telefonic
32 227+830 1=3.0 11=6.0 DJPTc Brasov cablu telefonic
33 228+050 1=7.011=1.0 DJPTc Brasov cablu telefonic
34 228+170 4.20 Cariere Brasov conducta apa
35 229+200 6.48 Cariere Brasov canalizare
36 229+850 2.10 Cariere Brasov conducta apa
STATIA RACOS - KM 229+917 - KM 231+456
37 231+130 | 1=1.01=20 | DJPTc Brasov | cablu telefonic |
Interval RACOS-RUPEA KM 231+456-243+335
38 234+075 1.50 DJPTc Brasov cablu telefonic
39 243+050 3.00 Romgaz conducta gaz
STATIA RUPEA - KM243+335 - KM 245+392
; conducta
40 244+680 1,70/2,34 SC MABA SRL analizare
Interval RUPEA - CATA KM 245+392 - 252+493
41 246+141 2.30 S;ﬁ‘j{;% conducta apa
42 246+981 2.71 :;‘r"‘::rré% conducta gaz
43 246+972 1.50 DJPTc Brasov cablu telefonic
44 247+000 1.50 DJPTc Brasov cablu telefonic
45 247+570 1.50 DJPTc Brasov cablu telefonic
46 247+890 1.50 DJPTc Brasov cablu telefonic
47 248+830 1.50 DJPTc Brasov cablu telefonic
48 250+750 3.00 Romgaz conducta gaz
STATIA CATA - KM 252+493 - KM 254+160
49 253+830 | 1.50 [ DIPTC Brasov | cablu telefonic |
Interval CATA - BEIA - KM 254+160 - KM 262+685
50 257+550 1.50 DJPTc Brasov cablu telefonic
51 258+650 4,20 Romgaz conducta gaz
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52 258+655 1.50 DJPTc Brasov cablu telefonic
53 260+675 3.00 Romgaz conducta apa
54 262+770 1.50 DJPTc Brasov cablu telefonic
STATIA BEIA - KM 262+685 - KM 264+485
Interval BEIA - MURENI KM 264+485 - KM 280+573
55 272+790 3.00 IRE Mures cablu electric
56 276+365 3.00 Apa potabila 219
STATIA MURENI - KM 280+573 - KM 282+484
57 |  281+543 | 3.00 [ IFET Odorhei | conductaapa |
Interval MURENI - VANATORI - KM 282+484-286+300
58 283+380 1.50 DJTc Mures cablu telefonic
59 284+095 1.50 Romgaz conducta gaz
60 286+320 1.50 DJTc Mures cablu telefonic
61 286+370 1.50 DJTc Mures cablu telefonic
STATIA VANATORI - KM 286+300 - KM 289+700
62 288+100 2.50 i Conducta gaz
63 288+330 5.50 ':,’I'n";?:ral Apa potabila 110
64 288+325 4.40 DJTc Mures cablu telefonic
Interval VANATORI - ALBESTI TARNAVA - KM 289+700 - KM 292+886
65 291+525 1.50 DJTc Mures cablu telefonic
66 292+720 2.95 Primaria Albesti Conducta canal
67 292+750 1.50 PREMET SRL cablu electric
68 292+880 3.00 IJGCL Mures conducta apa
STATIA ALBESTI -TARNAVA - KM 292+886-294+606

69 293+814 2.50 Primaria Albesti Conducta canal
70 292+700 1JGCL Mures Conducta canal 400
71 292+915 3.70 1JGCL Mures conducta apa
72 293+850 1.60 Primaria Albesti | conducta canaliz. 400
73 293+814 1.60 Primaria Albesti | conducta canaliz. 400
74 293+825 1.50 DJTc Mures cablu telefonic
75 293+855 prin pasaj DJTc Mures cablu telefonic
76 294+560 4,45 Primaria Albesti Conducta canal 400
77 293+855 prin pasaj TELESON SRL cablu TV

Interval ALBESTI TARNAVA - SIGHISOARA KM 294+606 - KM 297+271
78 295+080 2.00 Romgaz conducta gaz
79 295+120 2.10 1JGCL Mures conducta apa
80 295+361 4,60 IJGCL Mures conducte canaliz.
81 295+744 1.50 1JGCL Mures conducte canaliz. 600
82 296+070 1.50 DJTc Mures cablu telefonic
83 296+130 2.10 Romgaz conducta gaz
84 296+135 2.10 Romgaz conducta gaz
85 296+150 1.50 IRE Mures cablu electric
86 296+145 1.50 1JGCL Mures conducta apa
87 296+755 3.50 S.C.Sefar S.R.L Cablu electric
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88 296+821 1.50 DJTc Mures cablu telefonic
89 297+417 1.50 IRE Mures cablu electric
STATIA SIGHISOARA KM 297+271 - 299+392

a0 297+570 6.67 1JGCL Mures conducta canaliz.

91 297+095 3.0 IJGCL Mures conducta canaliz. 400
92 297+700 1.50 IRE Mures cablu electric

93 298+298 1.50 DJTc Mures cablu telefonic

94 299+010 1.50 DJTc Mures cablu telefonic

95 299+030 >1,50 ROMGAZ gaz metan 219
96 299+518 1.50 IRE Mures cablu electric

97 299+723 5.60 IJGCL Mures conducta apa

Tehnologia de executie
Pe zonele unde s-au prevazut variante noi de traseu, lucrarile de construire a liniilor de
cale ferata se vor realiza dupd metoda clasica ce consta in:
. Lucrari de terasamente, sapaturi si umpluturi, executate mecanizat si manual;
- Lucrari de artd — poduri, podete, pasaje superioare sau inferioare;
- Lucrari de pregdtirea platformei terasamentului, inclusiv consolidarea acestuia cu
geotextil si geogrile; :
- Lucrari de asternere mecanizata a stratului de PSS;
- Realizarea prismei caii din piatra sparta;
- Montarea suprastructurii CF tip 60, pe traverse din beton armat.
Pe zonele in care se pastreaza traseul existent, lucrérile de reabilitare a caii se vor
executa mecanizat folosind un complex de utilaje care compun trenul de lucru.
Modalitatea de executie cu trenul de lucru cuprinde urmatoarele operatiuni:
- Demontare sine gi traverse;
. Excavarea stratului de piatrd spartd, sortarea, curadtarea si concasarea pietrei
sparte pentru a putea fi reutilizata;
- Excavarea restului de material din patul caii pana la cota proiectata (in grosime de
cca. 50 cm);
- Nivelarea si compactarea platformei de pamant;
- Pozarea geotextilului si a geogrilei;
- Asternerea si compactarea stratului de forma PSS;
- Realizarea prismei caii din piatra sparta noua;
- Introducerea in cale a panourilor CF (gind montata pe traverse de beton);
- Burarea cii si inregistrarea geometriei caii.
Organizarile de santier |
Selectarea amplasamentului pentru organizarea santierului
Organizarea de santier va fi amplasatd in minim de locatii posibile, astfel incat sa
beneficieze de unele facilitati pentru reducerea costurilor de deplasare si organizare.
Amplasamentul va fi ales in functie de accesul la :
= caile de acces la lucrare
= rampe $i linii cf
» retea electrici de 20 kV in apropierea amplasamentului
* retele de utilitati {
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Suprafata estimata pentru locatiile in care se vor amplasa organizarile de santiere va fi
de circa 1.200 m?/locatie.
Pentru lucrarile de infrastructura s-a optat pentru urmatoarele amplasamente:
- Statia Brasov
- Interval Stupini — Bod
- Interval Bod — Feldioara
- Statia Apata :
- H.m Racos in zona "Racos” organizarea de santier va fi amplasata la o distanta
de 1000 m fata de limita ariei protejate
Interval Cata — Archita
- Statia Sighisoara
Pentru lucrari de poduri si podete se estimeaza ocuparea temporara a unei suprafete
de 800 m? in urmétoarele zone:
- Interval Brasov — Stupini
- Interval Feldioara — Apata
- Statia Archita (veche)
- Statia Sighisoara
Pentru Lucriri de arti se estimeazi ca necesarul fortei de munca ca fiind de 60 — 69
persoane, iar necesarul de utilaje se va suplimenta cu un numar de betoniere suficient
pentru a satisface cerintele pentru realizarea lucrarilor in grafic.
Lucrari pregatitoare
= se curata terenul (daca este cazul se fac demolari si indepartarea gunoaielor, se
colecteaza deseurile rezultate selectiv pe tip de deseu);
= se executd indepdrtarea si evacuarea/depozitarea stratului de pamant vegetal
pentru orizontalizarea terenului si executarea platformei tehnologice. Pentru
executarea platformei tehnologice se asterne pietrig cu grosimea stratului de 0,2 m;
» se executd indepartarea si evacuarea/depozitarea stratului de pamant vegetal
pentru orizontalizarea terenului si executarea cailor de acces.Pentru executarea
cailor de acces se asterne pietrig cu grosimea stratului de 0,3 m;
= se executd santuri de scurgere a apelor pluviale, base de colectare (daca este
cazul instalarea pompelor pentru epuismente).
Lucrari provizorii ,
. Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau in imprejmuirea terenului
aferent amplasamentului ales cu un gard de s&rma de h =2 m, pe o lungime de cca. de
140-160 m si cu doua porti de acces, una pentru utilaje si alta pentru personal.
Dotiri aferente organizarii santierului (cabina portar, ateliere reparatii, parcari)
Pentru paza se va amplasa o cabina portar tip container la intrarea in incinta santierului,
iar daca va fi necesar se va amplasa o cabind de paza si supraveghere a santierului
pentru a evita patrunderea prin efractie a persoanelor nedorite.
Caile de acces :
« Caile de acces in incinta santierului vor fi bine delimitate, atat pentru mijloacele de
transport cat si pentru personalul de executie.
= Pentru a asigura deplasarea mijloacelor de transport si a utilajelor se pot folosi caile
de acces existente acolo unde organizirile de santier sunt amplasate in apropierea
statjilor c.f.
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Unelete, scule, dispozitive, modul de depozitare al acestora.
. Pentru depozitarea in sigurantd a uneltelor, dispozitivelor si sculelor se va
amenaja o magazie imprejmuita si acoperita pe o suprafatd de 200 m?.
Birouri si spatii de odihna
= Birourile pot/vor fi amenajate in containere in diverse configuratii si dispunere n
functie de necesitati, astfel pentru necesarul de 69 persoane vor fi amplasate un
numar de 3 containere.
= Vor fi amplasate un nr. de 7 containere dormitor.
= La dimensionarea spatiilor pentru organizarea de santier s-a considerat ca 20%
din efectivul total de for{s de munca sunt localnici, restul de 80% sunt din alte
localitéti, iar pentru acestia trebuie sa li se asigure spatii administrative, de locuit
si pentru organizarea lucrarilor.
Facilitati igenico-sanitare pentru forta de muncad specializata.
= Pentru a asigura conditi de muncd conform HG nr.300/2006 sunt necesare
vestiare cu dulapuri pentru Tmbracaminte, sali de dusuri si grupuri sanitare,
pentru a satisface aceste cerinte se pot folosi containere tip vestiar si container
sanitar sau se poate folosi cabina cu dus ecologic si WC-uri ecologice.
Spatii necesare pentru efectivele fortei de munca
« Pentru lucrarile de reabilitare vor fi necesare mai multe tipuri de organizari de
santier in functie de lucrarile ce se vor executa, iar amplasamentul acestora se
va alege Tn functie de tipul de lucrari si in functie de tehnologia de lucru.
Necesarul de spatii anexe :

Nr.crt. Anexe Sup. necesara (m”)
1. Depozite, magazii 200,00

2 Grup electrogen 4,00

3. Platforme , parcari auto 500,00

4, Suprafata c3i de acces (intern) 150,00

5 Atelier de reparatii si intrefinere 60,00

6 Rampa de spélare 120,00

7. Remiza PSI 12,00

Total spatii anexe 1046,00

Lucréri civile in statii
Pentru lucrdri civile Tn statii se estimeaza ocuparea temporara a unei suprafete de 700
m? in statile ce se gasesc de-a lungul traseului, in acest fel se pot folosi utilitatile
existente in statii.

Organizarea de santier pentru lucrérile civile in statii se va amplasa in asa fel incat sa
beneficieze de racordarea la utilititile din statie(gara).Se vor amenaja doua
amplasamente pentru organizarea de santier ce se vor muta in functie de deplasarea
frontului de lucru. Necesarul de forta de munca va fi de aproximativ 45 persoane, pentru
realizarea instalatiilor se estimeaza un numar de 15 muncitori specialisti si un numar de
30 de muncitori pentru lucrarile civile. :

Pentru cazul in care se va alege ca tehnologie de lucru, tehnologia cu tren de lucru
modern numarul organizarilor de santier se va reduce, fiind necesar un numar de 25 de
persoane. |

Trenul de lucru poate realiza stratul de protectie utilizand material reciclat, cu izarea
ulterioard a prismei cii, amestecarea pietrei sparte noi cu piatra spartfyg
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realizeaza continuu. Productivitatea zilnica va fi de 500-700 m (in doua schimburi),
reducandu-se esential perioadele de inchidere a liniilor si nu vor fi necesare drumuri de
acces, migcarea materialului facandu-se pe linia in refactie( nlocuirea elementelor
componente ale unei cai ferate ca urmare a uzurii sau scaderii sigurantei de
functionare).

Partile componente ale trenului de lucru sunt:

e Vagon pe doua osii cu rezervor de combustibil;

¢ Masina de burat;

e Masina de excavat balast si de realizare a stratului de protectie (cu ajutorul

benzii rulante);
Masina de reciclat cu concasor si dispozitive de ciuruire
Masina motoare;
Instalatie de stropit cu o capacitate de 8000 | de apa si care ajuta la cresterea
umiditatii materialului atunci cand acesta nu atinge valorile cerute de normativele
in vigoare.
II. MOTIVELE S| CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII
ACORDULUI

= Proiectul se incadreaza in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in Anexa 1 la
punctul 7. a) Construirea (de linii pentru traficul feroviar de lungd distanta si a
aerodromurilor*1) cu cel putin o pista de decolare-aterizare mai lunga de 2.100 m, si se
supune obligatoriu evalu&rii impactului asupra mediului;

* Proiectul este incadrat de asemenea in Anexa nr.1 la punctul 22, "Orice
modificare sau extindere a proiectelor enumerate in anexa, in cazul in care o asemenea
modificare sau extindere intruneste ea insasi valorile de prag stabilite, dupa caz."

= Proiectul intrda sub incidenta art. 28 al OUG 57/2007 cu modificarile si
completarile ulterioare, prin faptul ca intersecteaza sau este in vecinatatea urmatoarelor
situri Natura 2000: ROSCI0329 Oltul Superior, ROSCI| 0227 Sighisoara — Tarnava
Mare, ROSCI0383 Raul Tarnava Mare, ROSPA0037 Dumbravita — Rodbav - Magura
Codlei, ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor, ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului.

* Se vor respecta masurile de reducere a impactului impuse de Societatea
Ornitologica Romana — Sucursala Bragov, SC Doripesco SA, Ocolul Silvic "Codrii
Cetatilor” RA si Asociatia Greencod, in calitate de custozi ai sitului Natura 2000 —
ROSPA0037 Dumbravita — Rotbav — Magura Codlei si ROSC01329 Oltul Superior, prin
avizul favorabil nr. 30 din 06.12.2013, emis de S.O.R. Sucursala Brasov, care vor
consta in implementarea vatriantei Maierus din Alternativa 3 care incepe la km 199 +
444 cu traversarea sitului printr-un viaduct de cale dubla care va reduce efectul pana la
nesemnificativ asupra habitatelor si pasarilor de interes comunitar, avand ca efect
evitarea fragmentarii habitatelor. .

* Procedura de evaluare de mediu pentru proiect s-a derulat cu respectarea
prevederilor legislative aplicabile.

= Decizia de emitere a fost luatd in urma verificarii documentatiei depuse si a
amplasamentului, in urma consultarii publicului si a autoritatilor publice competente
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membre ale Colectivului de Analiza Tehnica, pe baza recomandarilor si a concluziilor

raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvati.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazeaza pe respectarea prevederilor legale

privind:

* masuri ce se impun pentru protectia atmosferei, apei, solului $i subsolului, gestiunea
deseurilor, biodiversitate;

* masuri adecvate de supraveghere a emisiilor, incluzand obligativitatea de a raporta
autoritatilor competente pentru protectia mediului rezultatele monitorizarilor:

* masuri speciale cu scopul de a preveni si/sau reduce poluarea atunci cand
autoritatea competenta pentru protectia mediului le considera necesare:

Interesul manifestat pentru perpetuarea si perfectionarea sistemului de transport

feroviar pe Coridorul IV Pan - European este motivat de faptul ca acesta ofera avantaje

de necontestat, comparativ cu alte moduri de transport:

* consumul de energie pe tona km conventionald este de 6 ori mai mic decat la

automobile si de 3 ori mai mic decét la avioanele comerciale;

* poluarea aerului, pe tona de marfa transportata, reprezintd numai 10% din volumul

poluarii celorlalte mijloace de transport;

* din punct de vedere al sigurantei circulatiei, calea ferata este responsabil3 pentru un

numar mult mai mic de accidente, fata de traficul rutier, respectiv de 5 ori mai mic

pentru transportul de calatori cu autobuzele (dar de 15 ori mai mic fati de autoturisme
si de 20 ori mai mic pentru transportul de marfa);

* gradul de utilizare a terenului este superior, in conditiile in care suprafata ocupata de

500 km de linie de mare viteza este egald cu suprafata unui aeroport, iar o linie de cale

ferata dubla ocupa 60% din terenul necesar unui drum cu 2 benzi:

Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000:

Proiectul intersecteaza sau este in vecinatatea urmatoarelor situri Natura 2000:

¢ ROSCI0329 Oltul Superior,

» ROSCI 0227 Sighigoara — Tarnava Mare,

¢ ROSCI0383 Raul Tarnava Mare,

e ROSPA0037 Dumbravita — Rodbav - Magura Codlei,

e ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor,

e ROSPA 0099 Podisul Hartibaciului.

In  urma evaluarii posibilelor tipuri de impact ale proiectului, se constatd ci

integritatea siturilor Natura 2000 nu va fi afectatd si nu se modifici starea de

conservare a speciilor/habitatelor de interes conservativ.

- Nu se estimeaza un impact semnificativ asupra speciilor si habitatelor de interes
comunitar, in conditiile respectarii masurilor de protectie propuse.

- Realizarea investitiilor prevazute prin proiect nu va avea impact semnificativ direct
asupra speciilor/habitatelor de interes conservativ aflate in vecinitatea
amplasamentului proiectului.

- Pentru eliminarea oricarui impact accidental care poate apirea in perioada de
executie, respectiv operare a proiectului se impune respectarea masurilor de
reducere identificate.

Luarea in considerare a impactului direct, indirect si cumulat cu al celorlalte

activitati existente in zona.
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- Impactul asupra factorilor de mediu va avea diverse intensitati, care sunt de scurta
durata si se manifestd numai in zona lucrérilor de executie;

- prin masurile propuse in cadrul raportului privind evaluarea impactului i a studiului
de evaluare adecvati, impactul se va reduce simtitor, atat in perioada de executie,
cat si in cea de exploatare;

- Tn zonele propuse pentru lucrarile de reabilitare cale feratd Sighisoara Brasov nu
sunt cunoscute alte planuri, proiecte, in combinatie cu care se poate genera un
impact negativ semnificativ asupra siturilor Natura 2000.

lIl. Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea

efectelor negative semnificative asupra mediului:

1. Masuri pentru prevenirea si reducerea poluarii Aerului

in perioada de constructie

_ Folosirea unor utilaje si mijloace de transport cu motoare performante, ce au
consumuri de carburanti cat mai mici pe unitatea de putere si cu control cat mai
restrictiv al emisiilor de poluanti in gazele de esapament;

. Emisiile de la autovehicule trebuie s& corespunda conditiilor tehnice prevazute la
inspectiile tehnice care se efectueaza periodic pe toatd durata utilizarii tuturor
autovehiculelor inmatriculate n tara;

- Lucrarile de organizare a santierelor trebuie si fie corect concepute si executate, cu
dotari moderne in baracamente si instalatii, care sa reduca emisiile in aer, apa si pe
sol;

- Pentru perioada de iarnd, parcurile de utilaje si mijloace de transport vor fi dotate cu
roboti electrici de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de esapament pe
timpul unor demarari lungi sau dificile. Asemenea instalatii se vor prevedea si la
punctele de lucru;

- Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul
de monoxid de carbon si concentratiile de emisii Tn gazele de esapament si vor fi
puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

- Se recomandi ca la lucrari s& se foloseasca numai utilaje si mijloace de transport
dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb si emisii reduse de monoxid
de carbon;

- Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport s& se faca numai in statii
centralizate. Pentru utilaje ce sunt dispersate la punctele de lucru alimentarea se
poate face cu autocisterne.

- Procesele tehnologice care produc mult praf cum este cazul umpluturilor de pamant
sau piatra vor fi reduse in perioadele cu vant puternic, sau se va urmari o umectare
mai intensa a suprafetelor;

- Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa
pentru a se reduce praful;

- Emisiile de praf, care apar in timpul executiei lucrarilor proiectate sunt asociate
lucrarilor de terasamente, de manipulare $i punere in opera a materialelor de
constructie, de nivelare, precum si altor lucrari specifice,;

- Alegerea de trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului pentru
vehiculele care transportd materiale de constructii ce pot elibera in atmosfera
particule fine; transportul acestora se va face cu vehicule acoperite cu prelate;
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- Oprirea motoarelor vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare-descarcare
a materialelor.

- La sfarsitul unei saptdmani de lucru, se va efectua curdtenia fronturilor de lucru,
ocazie cu care se vor evacua deseurile, se vor stivui materialele, etc.;

- Se interzice folosirea ,in gol” a utilajelelor, in scopul micsorarii consumului de
combustibil i a reducerii emisiilor de poluanti;

- Depozitarea materialelor fine se va face in depozite inchise sau zone ingradite si
acoperite pentru a se evita dispersia acestora datorita vantului;

- In cazul unei poluari accidentale (eventuale scurgeri de carburanti, lubrifianti), pentru
limitarea si inlaturarea pagubelor, se vor lua masuri imediate prin utilizarea de
materiale absorbante, strangerea de saci, transportul si depozitarea temporara in
organizarea de santier, dupd care se vor preda unitatilor specializate pentru

_ eliminare.

In perioada de exploatare

- Pentru incélzirea stafiilor si pentru prepararea apei calde menajere, cladirile din
statiile Stupini, Bod, Feldioara, Apata, Racos, Cata, Archita, Vanatori, Albesti, vor fi
prevazute cu centralele termice dotate cu echipamente moderne in vederea asigurarii
incadrarii emisiilor de gaze de ardere in parametrii normati.

- Emisiile in atmosfera rezultate in timpul manevrelor efectuate in statii/triaje de catre
locomotive echipate cu motoare Diesel, vor fi minimizate prin eliminarea timpilor de
functionare in gol si optimizarea graficului de circulatie.

111.2. APA

Se vor respecta conditiile impuse Tn avizul de gospodaérire a apelor nr. 2 din 10.01.2014,
emis de Administratia Nationala "Apele Roméne”.

in perioada de constructie

Masuri pentru prevenirea si reducerea poluérii apelor

a) In perioada de constructie

- Lucrarile proiectate nu se vor executa in perioadele in care apele vor avea debitele
ridicate; pe toata durata de realizare a investitiei se va solicita Directiilor de Ape date
cu privire la prognoza debitelor si nivelelor pe cursurile de apa;

- Lucrarile se vor corela functional sub aspect hidrotehnic cu lucrérile existente si/sau
cele prevazute a se realiza in zona.

- Execufia lucrarilor in albiile cursurilor de apa se va realiza cu respectarea
prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1163/16.07.2007 privind ,Aprobarea unor masuri
pentru imbunatatirea solufiilor tehnice de proiectare si realizare a lucrérilor
hidrotehnice de amenajare si reamenajare a cursurilor de apa pentru atingerea
obiectivelor de mediu din domeniul apelor”.

- Se vor lua toate masurile necesare pentru apararea obiectivelor socio - economice
si terenurilor riverane Tmpotriva inundatiilor, atat pe parcursul executiei cat si pe
parcursul exploatarii.

- In perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate masurile care se impun pentru
evitarea poluarii apelor de suprafata, se vor lua masuri de prevenire si combatere a
poludrilor accidentale, in special cu produse petroliere ca urmare a exploat&rii
utilajelor tehnologice.

- Organizarile de santier vor fi dotate cu sisteme de canalizare, epurare si evac
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apelor uzate menajere, provenite de la cantine i spatii igienico-sanitare;

- Se vor realiza sisteme de canalizare, epurare §i evacuare a apelor meteorice care
spala platforma organizarii de santier;

- Apele uzate tehnologice rezultate din procesele de preparare a materialelor de
constructie si apele rezultate de la spélarea mijloacelor i utilajelor de constructie se
vor colecta si epura in decantoare si separatoare de produse petroliere inainte de
descarcare;

- Carburantii vor fi stocati in rezervoare etange prevazute cu cuve de retentie, astfel
incat s3 nu se produca pierderi, iar uleiurile uzate se vor colecta in tancuri special
construite si ulterior vor fi predate unitatilor specializate;

- Namolurile colectate in separatoarele de pe trenul de lucru se vor preda firmelor
autorizate in vederea eliminarii;

- Structurile amplasate pe linia de c.f. care traverseaza cursuri de apa vor fi prevazute
cu sistem de colectare si epurare a apelor pluviale in decantoare si separatoare de
produse petroliere inainte de descarcare;

- Se vor respecta normele de protectie sanitara a surselor de alimentare cu apa
subterana sau de suprafata;

- Lucrarile provizorii in albii destinate executiei lucrarilor de baza: devierea apelor,
aparari de mal, indiguiri, deponii de pdmant sau piatrd, se vor face fara a afecta
morfologia albiei minore, dinamica si evolutia albiei, prin modificarea regimului de
curgere si cresterea riscului de inundabilitate in amonte, pe cursurile de apa unde se
executa lucrarile proiectate;

- Se vor lua masuri de stabilizare a patului albiei, de protejare a lucrarilor hidrotehnice
existente si a subtraversarilor cursurilor de apa cu conducte;

- Este interzisa blocarea albiei sau reducerea sectiunii acesteia;

- Se va asigura canalizarea si evacuarea apelor pluviale din perimetrele unde se
executa lucrari pentru a eyita stagnarea apelor;

- Se vor evita traversarea cursurilor de apa pentru asigurarea drumurilor de acces la
lucrari, '

- Se vor executa lucrari de combatere a eroziunii solului in zona fronturilor de lucru
situate pe cursuri de apa unde se executd lucrdrile proiectate, astfel incat sa se
diminueze riscul de alunecari de teren in perioada constructiei; _

- Se vor lua masuri de asigurare a stabilitatii albiei si a malurilor pentru punerea in
siguranta a lucrérilor de arta (poduri, pasaje si podete);

- Nu se vor exploata agregate din albii pentru evitarea efectelor negative datorate
exploatarii, atat pentru lucrarile in curs de executie cat si pentru lucrarile de
stabilizare a malurilor;

- Se interzice spalarea vehiculelor in si langd cursurile de apa, canale de irigatii-
desecare;

- Se vor lua masuri speciale de punere in sigurantd a lucrarilor in perioada de
executie, impotriva inundatjilor provocate de undele de viitura de pe cursul de apa, si
a scurgerilor de pe suprafetele limitrofe din zond, ca urmare a precipitatiilor;

- Se vor lua masuri de protectie speciale a apelor de suprafata si subterane din zonele
de protectie, pentru a preveni eventualele contaminari prin infiltratii sau scurgeri
necontrolate din zonele de construire;
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- Alimentarea cu apa pentru executia lucrarilor, in cazul in care nu poate fi asigurata
prin racordarea la retelele existente, se va realiza din surse locale, cu Avizul
Administratiei Nationale ,Apele Roméane”;

- Este interzisd depozitarea de materiale, deseuri din constructii precum si stationarea
utilajelor in albia cursurilor de apd, canale de desecare, irigati sau zone
depresionare;

- Este interzisd deversarea deseurilor de orice tip sau a resturilor de materiale in
cursurile de apa permanente sau nepermanente;

_ Este interzisd deversarea de ape uzate neepurate, reziduuri sau deseuri in apele de
suprafata sau subterane;

- Este interzisa degradarea albiei i malurilor cursurilor de apa, pe parcursul executiei;

- Se va realiza protejarea conductelor de alimentare cu apd si canalizare care
traverseaza traseul propus pentru realizarea proiectului;

- Se vor asigura respectarea tehnologiilor descrise in documentatie pentru a se
asigura drenajul apelor pluviale;

- Se va realiza inierbarea taluzelor la finalizarea lucrarilor;

- Se va asigura dimensionarea santurilor $i rigolelor prevazute, ce vor prelua apele
meteorice astfel incat s& asigure o drenare corecta a terasamentului caii CF si zonei
invecinate platformei CF cétre podeturi $i poduri pentru evitarea inundarii acesteia;

- Se va asigura realizarea de santuri pereate sau dalate pentru scurgerea apelor pe
tronsoanele in debleu;

- In statiile de cale ferata preluarea apelor se va realiza prin drenuri longitudinale (de-a
lungul liniilor CF) drenuri prin care apele sunt conduse spre separatoare de produse
petroliere, dupa care sunt deversate, functie de conditiile din teren, in emisar natural
sau retele de canalizare locala.

- In timpul executiei lucrarilor si dupa terminarea acestora, albia va fi degajaté de orice
materiale care ar impiedica scurgerea normala a apelor;

- Dupa realizarea investitiei, antreprenorul va degaja amplasamentul de lucrarile
provizorii si materialele rdmase pentru a se evita afectarea cursurilor de apa,
canalelor sau panzei freatice;

- Se vor executa lucrari pe cursuri de apa sau care au legatura cu apele conform
documetatiei depuse si a conditiilor impuse prin avizele de gospodarire a apelor.

- Se va intocmi Planul de prevenire a poludrilor accidentale si se vor desemna
responsabili cu implementarea acestuia.

Punerea in functiune si exploatarea lucrarilor construite pe ape si care au legatura cu

apele, inclusiv a eventualelor foraje de alimentare cu apa se vor face numai pe baza

Autorizatiei de gospodarire a apelor.

in perioada de exploatare

- In statiile de cale ferati unde nu se poate asigura alimentarea cu apa prin racordarea
la retele existente, aceasta va fi asigurata din surse locale; forarea si exploatarea
resurselor de ape subterane se va face cu Avizul Administratiei Nationale ,Apele
Romane”, dupa identificarea unei solutii viabile;

- Se vor respecta normele de exploatare a resurselor de apa subterana §i se vor
prevedea masuri pentru reducerea pierderilor si a risipei; la punerea in functiune a
surselor de alimentare cu apéa se vor efectua analize fizico-chimice si bacteriologice
pentru stabilirea potabilitatii;
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- Apele uzate menajere din statiile CF vor fi colectate in refele de canalizare, epurate
in instalati de epurare mecano-biologicd si evacuate in emisar cu valori ale
indicatorilor de calitate, inferioare celor admise de NTPA 001/2002;

- Se vor respecta zonele de protectie sanitara ale surselor de alimentare cu apa
subterana sau de suprafata;

- Pentru colectarea, epurarea si evacuarea apelor pluviale de pe platforma liniilor CF,
se va asigura intretinerea si functionarea santurilor pereate, drenurilor, rigolelor,
podetelor de descarcare, bazinelor decantoare, separatoarelor de grasimi, bazinelor
de dispersie;

- Namolul colectat va fi transportat la depozite de deseuri sau statii de epurare in
vederea tratarii si eliminarii.

111.3. Masuri pentru prevenirea si reducerea poluarii SOLULUI, SUBSOLUI

Pentru limitarea impactului asupra solului, subsolului, se vor lua urmatoarele masuri:

in perioada de executie

- Evitarea ocuparii terenurilor de calitafi superioare pentru organizari de santier,
depozite temporare de terasamente si materiale de constructii;

- Pentru minimizarea impactului asupra solului, stratul vegetal decopertat se va
depozita in vecin&tatea santierului pentru a fi folosit la refacerea suprafefelor de
teren afectate din imediata vecindtate a santierului, cat si a celor afectate cu
organizarea de santier;

- Controlul activitatilor de curatare a vegetatiei, stabilizarea si depozitarea solurilor;

- Monitorizarea lucrarilor de executie se va asigura pe tot parcursul executiei
lucrarilor; ;

- Materialele de constructii care se utilizeaza pe santier vor fi depozitate numai n
locuri special amenajate si nu direct pe sol. Depozitarea se va face in asa fel incat
s& nu puna in pericol siguranta angajatilor si calitatea mediului;

- Se vor realiza lucrari de consolidare pentru stabilizarea terenurilor;

- Folosirea sistemelor de drenaje, de deviere si de consolidari in zonele predispuse
eroziunii solului;

- Folosirea de geotextile in vederea asigurarii protectiei suprafetelor in zonele cu
drenaje si rigole; )

- Umectarea materialului depozitat in perioada secetoasa pentru a nu fi spulberate de
vant;

- Platforma organiz&rilor de santier sa aibd o suprafatd de beton sau piatra sparta,
pentru a impiedica sau reduce infiltratiile de substante poluante.

- Platforma de intrefinere a utilajelor sa fie realizata cu o panta astfel incat sa asigure
colectarea apelor reziduale, a uleiurilor, a combustibililor, i care sa permita
colectarea acestora intr-un decantor care sa fie curatat periodic, iar depunerile sa fie
transportate la cea mai apropiata statie de epurare;

- In incinta organizarilor de santier trebuie s& se asigure scurgerea apelor meteorice,
care spald o suprafatd mare, pe care pot exista diverse substante de la eventualele
pierderi, pentru a nu se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluénd
solul si stratul freatic. Evacuarea lor va fi facutd dupa trecerea printr-un bazin —
decantor cu separator de produse petroliere.

- Apele uzate menajere provenite de la organizarea de santier trebuie introduse intr-
un bazin vidanjabil, betonat, care va fi vidanjat periodic;
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- Depozitarea provizorie a pamantului excavat se va realiza pe suprafete cat mai
reduse, de preferat pe terenuri plate, care nu sunt amplaste in apropierea cursurilor
de ap4, in zone inundabile sau in zone limitrofe cu paduri sau arii naturale protejate;

- Pentru suprafetele de teren contaminate accidental cu hidrocarburi in timpul
executiei lucrarilor sau n cazul identificarii solurilor poluate cu hidrocarburi pe
amplasamentul drumului, se va notifica autoritatea judeteana pentru protectia
mediului $i va fi prezentata propunerea de remediere.In aceste cazuri investigarea si
evaluarea poludrii solului si subsolului si desfagurarea activitatilor de curatare,
remediere si reconstructie ecologicd se vor efectua in conformitate cu prevederile
HG nr.1408/2007 privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si
subsolului si HG nr.1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si
ecosistemele terestre au fost afectate;

- Produsele petroliere si jambalajele acestora vor fi gestionate conform normelor
specifice, pentru a preveni producerea de accidente care ar pune in pericol
siguranta si sanatatea angajatilor si calitatea mediului;

- Gospodaria de carburanti se va amenaja pe platforma betonata, prevazuta cu prag
perimetral pentru a preveni eventualele scurgeri de carburant pe sol si va avea
rigole de scurgere spre o basd de colectare a pierderilor de carburant. De
asemenea, va fi prevazutad cu un acoperig care sa impiedice apele de precipitatii sa
ajunga pe platforma si s& se contamineze cu produse petroliere; Aceasta va fi
mprejmuita si semnalizata;

- Eventualele pierderi de carburanti vor fi recuperate, cu materiale absorbante care se
vor colecta in containere etanse, acoperite §i etichetate. Containerele se vor
depozita pe platforme betonate, special amenajate si se vor preda unor societati
autorizate pentru valorificarea/i eliminarea acestora;

- La iesirea din santier va fi amenajatd o rampa de spalare in care se vor curata
obligatoriu rotilor autovehiculelor inainte de a parasi santierul;

- Pe santier nu se vor realiza reparatii ale utilajelor i autovehiculelor, pentru a preveni
poluarea solului cu produse petroliere;

- Roca excavata rezultata din executia tunelelor va fi transportata si depozitatéa la locul
de haldare sau folosit ca material de umpluturd pentru diverse lucrari. in vederea
utilizarii acestor pamanturi, constructorul va lua urmatoarele masuri:

- in functie de analizele de laborator are obligatia sa fie utilizate in proiect
pamanturile excavate. Ceea ce nu poate fi utilizat in proiect constructorul este
obligat s& gaseasca alte intrebuintari cum ar fi reparatii la drumuri. comunale;
terasamente etc.;

- transportul acestor pamanturi se va face cu mijloace auto sau garnituri de tren
protejate cu prelate, umezite, pe drumuri bine intretinute (nivelate, compactate,
stropite, etc).;

- Protectia la impactul asupra geologiei subsolului in perioada de executie a tunelelor
proiectate se realizeazd prin sistemul de captuseli prevazut, care asigura
continuitatea si siguranta structurala a masivului la interior;

- Controlul regimului infiltratiilor in vederea reducerii presiunilor $i subpresiunilor pe
structurd, se va realiza prin sistemul de etansare si drenare prevazut la executia
tunelelor;
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b)

in perioada de exploatare

Deseurile din statii vor fi colectate selectiv in recipienti etansi si eliminate in functie
de natura lor prin firme specializate, pe baza de contract, conform prevederilor
legale in vigoare;

Verificarea periodica a functionarii si intrefinerea instalatiilor din statiile c.f.
prevazute pentru colectarea si epurarea apelor meteorice, pentru a se evita
raspandirea apelor uzate pe sol;

In cazul cladirilor care nu sunt racordate la sistemul de canalizare, apele uzate vor
fi colectate in bazine vidanjabile;

Namolurile rezultate in urma epurérii apelor uzate de pe spatiile de servicii, precum
si namolurile si grasimile din separatoarele de grasimi si produse petroliere vor fi
colectate periodic si eliminate conform legislatiei specifice in vigoare;

Evitarea poluarii biologice se va face prin :

Utilizarea WC-urilor vacuumatice la vagoanele de calatori;

Colectarea corespunzatoare a deseurilor menajere.

Mentinerea in stare de functionare si de curatenie corespunzatoare a toaletelor
pentru calatori si personalul statjilor.

La finalizarea lucrarilor de constructie:

La finalizarea lucrarilor de executie toate terenurilor afectate temporar vor fi redate,
dupa caz, folosintelor initiale dupa reconstructia ecologica.

Se vor lua masuri de refacere a solului in zonele unde acesta a fost afectat
temporar prin lucrarile de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje in
scopul redarii Tn circuit la categoria de folosinta detinuta initial;

se vor evacua toate constructiile provizorii si facilitatile necesare antreprenorului in
santier,

deseurile rezultate din activitatea de santier vor fi evacuate in totalitate prin
intermediul firmelor autorizate,

utilizarea volumului excedentar de pamant pentru umpluturi;

se vor efectua lucrari de refacere si ecologizare a spatiilor ocupate temporar,
inierbarea si plantarea unor specii de arbusti si plante perene care se preteaza
solului si zonelor unde au fost amplasate organizarile de santier. Speciile alese vor
trebui sa raspunda cerintelor de integrare in contextul zonei (specii autohtone,
plante adaptate climatic, rezistente si ugor de intretinut).

1Il.4 Masuri intreprinse pentru reducerea impactului asupra BIODIVERSITATII
Traseul caii ferate Brasov - Sighisoara se intersecteaza cu urmatoarele situri Natura

2000:
Tabel nr.7
Aria protejata Suprafata din aria protejata ocupata de lucrarile ce se vor executa
ROSCI0329 Total suprafatad ocupata in sit 0,058 ha

Oltul Superior

Suprafata sitului 1508,2 ha
Procentul ocupat de traseul c.f. in situl ROSCI03289 este de 0,0038%

ROSCI0227
Sighigoara — Tarnava

Lungime traseu in sit = 18175 m
Lungime totala lucrari de artd = 3386 m

Mare Lungime linie reabilitata in sit pe traseul actual = 3,4 km S
P ILE]
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Calculul suprafetelor noi ocupate in sit (se considera ampriza max. la sol de
25m)

18175 — 3400 — 3386 = 11389 m x 25m = 284725 mp= 28,5 ha

1ha suprafata ocupata de pilele viaductelor si podurilor = 29,5 ha

Suprafata ocupata in sit 28,5 ha + 1ha = 29,5 ha

Suprafata sitului conform fisei 85815,4 ha

Procent suprafata ocupaté din ROSCI0227 reprezinta 0,034%

Suprafata ocupata de noul traseu va fi:
ggjc.i.lgf::va S — lungime lucrari de arta de 488 m -
Odorheiu Secuiesc si Suprafata o_cup&_né totald ocupata in sit 488 x 25 = 12200 mp = 1,22 ha
Vanitori Suprafata sitului este de 461,9 ha
Procent suprafata ocupata din ROSCI0383 reprezinta 0,26%

ROSPA0037 Dumbravita — Suprafata totald nou ocupata = 8,55 ha

_ . Suprafata sit 4536,4 ha
Rotbav — Migura Codlel Procent suprafata ocupata din sit 0,188%

Suprafata sitului 37093,3 ha

ROSPA0027 Lungime traseu nou in sit = 870m

Dealurile Homoroadelor Suprafata ocupata 870 x 25 = 21750 mp = 2,175 ha
Procent suprafata ocupata din sit 0,0058%

Avand in vedere ca majoritatea traseului este pe traseul actual nu se ocupa
ROSPA0099 suprafata suplimentara in sit.

Podisul Hartibaciului Suprafata sitului 237514,7 ha

Procent suprafatéd ocupata din sit 0,00%

Lucrari ce vor fi executate in situri Natura 2000:

ROSCI0329 Oltul Superior

- km 190+227 — traversare sit printr-un pod cu deschidere de 45 m, fara a ocupa
suprafata din sit.

- km 199 pana la km 202 — 503m.

- Lucrarile proiectate traverseaza situl ROSCI0329 in dreptul localitatii Maierus.

- km 209+143 este proiectat pe traseul actual pana la km 210+500 de unde se
deplaseaza pe aproximativ 500 m in dreapta traseului actual, spre valea raului
Olt fara a-l intersecta, se poate aprecia ca pe o lungime de maxim 400 m traseul
proiectat este tangent cu SCI0329, in zona km 211+150.

: km 220+170- pod si la km 220+762 - viaduct.

Procentul ocupat de traseul c.f. in sit ROSCI0329 este de 0 ,0038%.

ROSCI0227 - Sighisoara Tarnava Mare

Sector intre localitatea Beia gi Archita - traseu nou de cale ferata cu urmatoarele lucrari:

- km 249+746 pana la km 250+394 — intrarea in sit este in dreptul tunelului
existent la Beia — traseu existent.

- km 251+436 - viaduct cu cale dubla

- km 251+774 — pod

- km 251+929 — km 252+432 - tunelul cu cale dubla Archita 1 — 0,5km

. km 252+526 — viaduct

- km 253+692 — km 253+697 — tunel Archita 2 — 0,24km.

- km 254+449 803 — viaduct cu cale dubla

Sector intre localitatea Archita si Mureni — traseul propus urmareste traseul existent, pe

anumite portiuni se suprapune cu traseul existent

E km 257+141 — traseul existent

- km 257+483 — pod

Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6 WWW.anpm.ro
Bucuresti, cod 060031 E-mail: office@anpm.ro




. km 262+800 — km 263+162 — traseul existent cu rectificari de curbe

- km 264+862 — km 266+913 — un podet, doua poduri noi, un tunel — tunel Mureni.
Tunelul Mureni pe o lungime de 0,76 km a fost proiectat pentru a se evita
defrisarea si fragmentarea tipului de habitat 9170 Paduri de stejar cu carpen de
tip Galio-Carpinetum. Lucrdrile propuse pentru realizarea intrarii $i iesirii din tunel
nu vor afecta acest tip de habitat.

Sector intre localitatea Mureni si Albesti - de la km 266+913 pana la km 267+921 c.f.

este pe traseul actual.

In localitatea Albesti la km 277+798, traseul traverseaza SCI cu un pod in interiorul

localitatii.

Intrare in sit km 249+746-lesire din sit km 267+921.Lungime traseu in sit 18175 m.

Lucrari de arta n sit, in lungime totala lucrari de arta de 3386 m, repartizate astfel:

- 4 tuneluri (Beia, Archita1, Archita2, Mureni) cul totald de 2165 m

- 3 viaducte cu L totala de 780 m

- 5 poduri cu L totala de 276 m

- 33 podete x 5 m cu L totald de 165 m

Lungime linie reabilitata in sit pe traseul actual: 3,4 km -

Suprafata sitului conform fisei: 85815.4 ha

Procent suprafata ocupata din ROSCI0227 reprezinta 0,034%.

ROSCI0383 - Raul Tarnava Mare intre Odorheiu Secuiesc si Vanatori

In zona localitatii Vanatori varianta de traseu proiectata intersecteaza ROSCI0383 intre

km 269+800 si km 270+400m, respectiv pe o lungime de 600 m, traseul incluzand 3

poduri cu deschideri de 81 m, 16 m si 15 m. Lungimea totala a lucrarilor de arta este de

112 m.

Suprafata sitului este de 461 9 ha

Procent suprafata ocupata din ROSCI0383 reprezinta 0,26%.

ROSPA0037 Dumbravita — Rodbav — Maqura Codlei

In zona localitatii Feldioara, de la km 193 traseul proiectat intra in SPA.

Lungimea traseului nou in SPA este de 996 m pana la km 193+996 de unde traseul

proiectat coincide cu traseul existent.

Suprafata nou ocupata: 2,5 ha

Traseul se suprapune cu cel existent, care incepe la km 193+996 si tine pana la km

199+244 unde incepe varianta Maierus.

Tnainte de localitatea Maierus de la km pr. 199+444 pana la km pr. 202+215 proiectul

prevede o varianta de traseu, avizatd de Custodele sitului, care este caracterizata de

urmatoarele lucrari:

- doua podete noi;

- pasaj rutier;

- un viaduct nou cu o lungime de 1700 m;

Lungimea variantei de traseu este de 2771 m.

Suprafata ocupata de aceasta varianta:

. Traseu existent:

- Km 199+444 — km 199+700: 256m

- Km 201+859 — km 202+215: 356m

- Total: 612m x 25m =15.300mp = 1,5 ha

. Pile viaduct, podet si pasaj: 1560 mp = 0,2 ha W
>
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Suprafata totala nou ocupata 2,5+ 1,7 = 4,2 ha

Suprafata sit: 4536,4 ha

Procent suprafata ocupata: 0,1%.

Situl se suprapune peste aria de protectie speciala avifaunistica "Complexul Piscicol

Dumbravita" instituitd prin H.G. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala

protejata pentru noi zone. De asemenea, aria naturala protejata este incadrata ca zona

umeda de importanta internationald conform H.G. 1586/2006 privind incadrarea unor

arii naturale protejate in categoria zonelor umede de importanta internationala.

ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor

De la iesirea din tunel la km 220+072 traseul proiectat intrd in SPA cu doua viaducte de

cale simpla cu lungimea de V1 = 292,7 m si V2 = 281 m dupa care intra pe traseul

actual de la km 221+236 pana la km 221+520 unde iese din sit.

Lungime noua in sit 1160 m-290 m = 870 m

Suprafata ocupata 870 x 25 = 21750 mp = 2,175 ha

Suprafata sitului: 37093,3 ha

Procent suprafata ocupata: 0,0058%.

ROSPA0099 Podisul Hartibaciului

La iesirea din varianta Mureni, km 266+913 traseul proiectat este tangent cu limita

ROSPAQ099 pe o lungime de 2,19 km pana la km 269+100 cu mentiunea ca traseul

nou propus este in afara sitului.

Incepand cu km 272+600 pana la km 276 traseul proiectat este tangent cu limita SPA

pe o lungime de 3,4 km, traseul proiectat fiind pe traseul existent.

Avand n vedere ca majoritatea lucrarilor se executa pe traseul actual nu se ocupa

suprafete suplimentare in sit.

Arii naturale protejate de interes national/international;

- Rezervatie naturala "Stejerisul Mare” — 1,8 km fata de traseul lucrarilor propuse;

- Rezervatie naturald "Padurea si mlastinile eutrofe de la Prejmer” — 6,2 km fata de
traseul lucrarilor propuse;

- Rezervatie naturala "Pestera barlogul ursului” — 3,5 km fata de traseul lucrarilor
propuse;

- Rezervatie naturala "Sténca bazalticA Rupea” — 5,4 km fata de traseul lucrarilor
propuse;

- . Rezervatie naturald "Vulcanii noroiosi de la Baile Homorod" — trece la limita
rezervatiei,

- Rezervatie naturala "Vulcanii noroiosi de la Filia” — 3 km fata de traseul lucrarilor
propuse;

- Rezervatie naturala "Stejarii seculari de la Breite” — 1,8 km fata de traseul lucrarilor
propuse.

Proiectul a fost supus unel evaludri adecvate a efectelor potentiale asupra ariilor

naturale protejate de interes comunitar, avandu-se in vedere obiectivele de conservare

ale acestora, in urma careia a reiesit ca nu este necesara stabilirea de solutii alternative

sau masuri compensatorii.

Masuri de reducere stabilite prin studiul de evaluare adecvata in scopul de a

reduce semnificativ/elimina impactul proiectului asupra speciilor si habitatelor de

interes comunitar:

4% 1“&3‘;
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in perioada de executie
- Se va proceda la acoperirea camioanelor care transportd material de umplutura si se
vor instala structuri tip portal ce vor pulveriza apa pe pamantul din autobasculantele
care vor trece pe sub ele, pentru a forma o crusta care sa impiedice antrenarea
pamantului de curentii de aer;
- Se va proceda la refacerea vegetatiei prin reconstructia ecologica in zona de
executie a proiectului folosindu-se solul decopertat la initierea proiectului;
- Se vor utiliza tehnologii moderne de depoluare a apelor in cazul poludrii cu
hidrocarburi;
- Materialul excavat se va gestiona prin refolosirea pe santier, pe cat posibil, in aceeasi
zona pentru refacerea habitatelor.
- Interzicerea ocuparii traseelor pentru adapat sau migrare;
- Pentru tronsoanele de cale feratd ce urmeaza a fi reabilitate si care se suprapun cu
ariile naturale protejate, proiectul va respecta drumurile de acces existente fara a se
construi alte drumuri tehnologice temporare;
- Corelarea lucrarilor care necesita folosirea utilajelor care genereaza zgomote
puternice cu graficul de executie in ansamblu a lucrérilor, pentru protectia avifaunei.
- Pamantul excavat pentru fundatia pilonilor podurilor sau viaductelor sau rezuitat din
s3parea tunelurilor s& fie scos in afara ariei i transportat in perimetre indicate de
catre autoritatile teritoriale ( primarii); '
- Responsabilizarea personalului ce implementeaza proiectul cu privire la protectia
faunei (animale, reptile, pasari salbatice) astfel incat sa se evite acfiunile premeditate
de capturare, ucidere sau vatamare a speciilor existente in areal;
- Protejarea mecanismelor de transmisie ce pot pune in pericol viata speciilor din zona;
- Interzicerea focului deschis in zona;
- Refacerea terenurilor afectate temporar, afanarea solurilor tasate pentru a asigura
conditii de refacere naturala a vegetatiei(fara plantari si insamantari artificiale);
Este interzisa: |
e orice formad de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a
exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor
biologic; - _

e perturbarea intentionatd in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de
hibernare i de migratie;

e deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor gi/sau oualor
din natura;

o deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna;

- Se va amenaja un loc special pentru depozitarea deseurilor i se va asigura
transportul acestor cat mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru pasarile,
mamiferele, amfibieni si reptilele din zona.

- Lucrarile propuse se vor realiza in afara perioadelor de crestere a puilor — februarie —
mai, in momentul in care se realizeaza sapaturile, acestea vor evita zonele de mal
mlastinoase si cu vegetatie lemnoasa (aceste zone fiind preferate pentru construirea
cuibului.);

- Lucrarile propuse se vor realiza in afara perioadelor de depunere a pontelor - aprilie

-iunie. ‘
Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6 WWW.anpm.ro Tel: 02120711

Bucuresti, cod 060031 E-mail: office@anpm.ro Fax: 0212874 1



- Inlaturarea pragurilor/ obstacolelor in cursul raului ce impiedica deplasarea/migrarea
pestilor, ce pot fragmenta populatiile speciilor de ihtiofauna etc.;
- Pastrarea vegetatiei ripariene de-a lungul malurilor;
- Pastrarea habitatelor speciilor de pesti si a locurilor de depunere a icrelor;
- Lucrarile cu privire la construirea tunelului Mureni, prevazute in proiect, vor fi
respectate. Perimetrele propuse pentru realizarea intrarii i iesirii din tunel vor fi
realizate in afara zonelor impadurite. Nu se vor realiza defrigari;
- Reducerea perturbarii mediului prin emisii de praf, poluanti atmosferici, ape uzate,
deseuri;
- Folosirea de tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot
acceptate;
- Crearea de coridoare cu tufarisuri sau arbusti plantati pentru a forta liliecii s zboare
pe deasupra drumului. Aceasta vegetatie de protectie trebuie sa aiba inal{imea de cel
putin 6 m, pentru a elimina riscul ca liliecii sa fie loviti de trenuri ce vor circula pe
acest traseu, in siturile Natura 2000 unde au fost identificati, conform calendarului de
implementare din tabelul nr.8;
- In perioada lucrarilor de reabilitare in cazul in care se vor intalni exemplare de
amfibieni din speciile identificate, acestea vor fi transportate in alte zone umede
aflate la distante de 1km de zonele unde se efectueaza lucrarile; '
- Lucrarile de pregatire a terenului, recalibrarea albiei si realizarea pilonilor pentru
poduri se vor efectua in cadrul ROSCI0383, n afara prioadei februarie — iunie;
- Lucrérile de indepartare a namolului superior din albia bratului mort a raului Tarnava
unde se vor amplasa pilele podetelor se vor efectua manual;
- Lucrarile care necesita folosirea utilajelor ce generaza zgomote putenice se vor
efectua in afara perioadelor de imperechere si crestere a puilor mai — iunie.
- Respectarea cailor de acces stabilite pe perimetrul obiectivului de investitie;
- Reducerea poluarii solului, apei si a aerului cu substante chimice, ape uzate, praf si
emisii poluante;
- Reducerea perturbarii speciilor protejate de pasari si reptile prin emisii de zgomot si
vibratii - zgomotul provenit de la utilaje (ex: autovehicule, excavator);
- Organizarile de santier se vor amplasa in afara ariilor naturale protejate de interes
comunitar. :
< Este obligatorie respectarea Regulamentelor aferente siturilor Natura 2000:

- ROSCI0329 Oltul Superior

- ROSCI0227 - Sighisoara Tarnava

- ROSCI0383 - Raul Tarnava Mare intre Odorheiu Secuiesc si Vanatori

- ROSPA0037 Dumbravita —Rodbav - Magura Codlei

- ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor

- ROSPA0099 Podisul Hartibaciului
% Este obligatorie respectarea . conditiilor impuse de catre
administratorii/custozii ariilor naturale protejate pe perioada de functionare si
executie a proiectului, prin avizele:

- Avizul nr.40/14.07.2014 eliberat de Asociatia Carpaterra Bragov

- Avizul nr.845/14/07.2014 eliberat de Ocolul Silvic Privat Baraolt si Asociatia

Speoturistica si de Protectia Naturii Lumea Pierduta Baraolt
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- Avizul nr. 30/06.12.2013 eliberat de Societatea Ornitologicai Roména -
Sucursala Brasov, SC Doripesco SA, Ocolul Silvic "Codrii Cetatilor” RA si
Asociatia Greencod

- Avizul nr. 73/04.12.2013 eliberat de Administratia Tarnava Mare — Hartibaciu,

. Societatea "Progresul Silvic®, Sibiu.
In perioada de exploatare

Se impun urmatoarele masuri:

- Utilizarea de elemente naturale pentru ecranare;

- Refacerea vegetatiei prin reconstructia ecologica in zona de impact;

- Folosirea procedurilor si echipamentelor de protectie corespunzatoare instalatii de
iluminat si semne de avertizare;

- Colectarea corespunzitoare, selectarea, depozitarea si transportul deseurilor de
catre servicii specializate;

- Monitorizarea factorilor de mediu si a starii de conservare a speciilor si habitatelor
identificate in ariile naturale protejate cu realizarea masurilor ce decurg din planul de
monitorizare, conform tabelului nr.14, timp de 5 ani consecutivi.

- Asigurarea functionarii sistemelor de avertizare;

- Eliminarea in afara ariei naturale protejate a deseurilor tehnologice rezultate de la
activitatile de interventii;
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Tabel nr.8

Calendarul implementarii

si monitorizérii masurilor de reducere a impactului

. . . - Masuri de reducere | Responsa
._._von“moﬁ”“nﬂﬂﬂﬂwﬂr_oomzﬂm_ﬂmmﬁc_m Masuri de reducere a impactului in a impactului in bil Supraveghere mwh.mq.
conssrvileiiin ek perioada de construire perioada de implemen -de catre- otre-
functionare -tare
ROSCI10329 Oltul Superior
1337 ~lucrérile propuse se vor realiza in afara perioadelor de | Nu sunt necesare | Constructor | Titular/beneficiar | APM
Castor fiber | crestere a puilor — februarie — mai. masuri suplimen- Custode sit | Sibiu;
- - Tn momentul in care se realizeaza sapaturile, acestea vor | tare de reducere a Natura 2000 ANPM
Castor evita zonele de mal mildstinoase §i cu vegetatie lemnoasa | impactului
(aceste zone fiind preferate pentru construirea cuibului).
- interzicerea depozitarii de material excavat in balti, canale,
ochiuri de apé etc. din vecinateta obiectivelor de investitii;
- interzicerea asandrilor si desecarilor;
1355 Lutra Lucrarile propuse se vor realiza in afara perioadelor de | Nusuntnecesare | Constructor | Titular/beneficiar | APM
lutra crestere a puilor — februarie — mai. masuri suplimentare Custode sit Sibiu;
vidra In momentul in care se realizeaza sapaturile, acestea vor evita de reducere a Natura 2000 ANPM
zonele de mal miastinoase si cu vegetafie lemnoasa (aceste impactului
zone fiind preferate pentru construirea cuibului.). — ~— —_— -
interzicerea depozitarii de material excavat in balti, canale,
ochiuri de apa etc. din vecinateta obiectivelor de investitii;
interzicerea asanarilor si desecrilor;
2522 - Lucrérile propuse se vor realiza in afara perioadelor Nu sunt necesare | Constructor | Titular/beneficiar | APM
Pelecus de depunere a pontelor - aprilie — iunie. masuri suplimentare Custode sit | Sibiu;
cultratus - - management riguros al lucrarilor,gestionarea de reducere a Natura 2000 ANPM
Sabita corespunzatoare a materialelor utilizate, ape uzate etc. cu impactului
1134 impact asupra apei, patului albiei si biocenozelor;
Rhodeus - desfasurarea lucrarilor in concordanti cu ordinele de
sericeus prohibitie in vigoare;
amarus
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boarta

1138 Barbus
meridionalis
Moioaga
1122 Gobio
uranoscopus
porcusorul
de vad

2511 Gobio
kessleri
Porcusorul
de nisip
1145
Misgurnus
fossilis
tiparul

1149 Cobitis
taenia
Zvarluga
1146
Sabanejewia
aurata

Boarta/petroc
1163 Cottus
gobio
Zglavoaca
1130 Aspius
aspius

avatul

- interzicerea depozitarii de deseuri menajere si chimice
in albia minora si majora a luncii.

- inlaturarea pragurilor/a obstacolelor in cursul raului ce
impiedica deplasarea/migrarea pestilor, ce pot fragmenta
populatiile speciilor de ihtiofauna etc.;

- pastrarea vegetatiei ripariene de-a lungul malurilor;

- pastrarea habitatelor speciilor de pesti si a locurilor de
depunere a icrelor;

ROSCI0227 Si

hisoara - Tarnava Mare

9170 Paduri
de stejar cu
carpen de tip
Galio-
Carpinetum

Lucrarile cu privire la construirea tunelului Mureni, prevézute in
proiect, vor fi respectate. Perimetrele propuse pentru
realizarea intrarii si iesirii din tunel vor fi realizate in afara
zonelor inpadurite. Nu se vor realiza defrigari

Nu sunt necesare
masuri suplimentare
de reducere a
impactului

Constructor

Titular/beneficiar
Custode sit
Natura 2000

1355 Lutra
lutra

Lucrarile propuse se vor realiza in afara perioadelor de
crestere a puilor — februarie — mai.

Nu sunt necesare
masuri suplimentare

Constructor

Titular/beneficiar
Custode sit
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vidra - In momentul in care se realizeaza sapaturile, acestea | de  reducere  a Natura 2000 ANPM

vor evita zonele de mal mlastinoase si cu vegetatie lemnoasa | impactului

(aceste zone fiind preferate pentru construirea cuibului.)

- interzicerea depozitarii de material excavat in balti, canale,

ochiuri de apa etc. din vecinateta obiectivelor de investitii;

- interzicerea asanarilor si desecarilor;
1352 Canis - interzicerea amplasérii de capcane si momeli otravite pe APM
lupus amplasamente/perimetrele Sibiu;
Lupul obiectivelor de investitii si vecinatati; ANPM

- verificarea terenului inainte de realizarea

obiectivelor specifice ale proiectului;

- reducerea perturbarii mediului prin emisii de praf,poluanti

atmosferici, ape uzate, deseuri;

- reducerea emisiilor de zgomot si vibratii(zgomotul provenit de

la utilajele de lucru (ex:autobasculante, excavatoare) pentru

protejarea speciilor de reptile;

- folosirea de tehnologii si echipamente noi,conforme cu

standardele de zgomot acceptate;
1354 Ursus | - interzicerea amplasarii de capcane si momeli otrdvite pe APM
arctos amplasamente/perimetrele Sibiu;
ursul obiectivelor de investitii si vecinatati; ANPM

- verificarea terenului inainte de realizarea

obiectivelor specifice ale proiectului;

- reducerea perturbarii mediului prin emisii de praf,poluanti

atmosferici, ape uzate, deseuri;

- reducerea emisiilor de zgomot si vibratii(zgomotul provenit de

la utilajele de lucru (ex:autobasculante, excavatoare) pentru

protejarea

speciilor de reptile;

- folosirea de tehnologii si echipamente noiconforme cu

standardele de zgomot acceptate;

1303 Recomandam crearea de coridoare cu tuférisuri sau arbusti | Nu sunt necesare | Constructor | Titular/beneficiar | APM
Rhinolophus | plantati pentru a forta liliecii s& zboare pe deasupra drumului. | masuri suplimentare Custode sit | Sibiu;
hipposideros | Aceasta vegetatie de protectie trebuie sa aiba inalfimea de cel | de  reducere  a Natura 2000 ANPM.
liliacul mic cu | putin 6 m, pentru a elimina riscul ca liliecii sa fie loviti de trenuri | impactului

potcoava ce vor circula pe acest traseu. !

1324 Myotis
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myotis
liliac comun
1308
Barbastella
barbastellus
liliac Carn

1220 Emys
orbicularis
broasca
testoasa de
apa
1166 Triturus
cristatus
tritonul cu
creasta
1193
Bombina
variegata
izvorasul
(buhaiul) de
balta cu
burta
galbena
4008 Triturus
vulgaris
ampelensis
triton comun
transilvan

Recomanddm ca in perioada lucrarilor de reabilitare
exemplarele intalnite sa fie transportate in alte zone umede
aflate la distante de 1km de zonele unde se efectueaza
lucrarile.

Nu sunt necesare
masuri suplimentare
de reducere a
impactului

Constructor

Titular/beneficiar
Custode sit
Natura 2000

APM
Sibiu;
ANPM

1138 Barbus
meridionalis
mreana
vanata
2511 Gobio
kessleri
porcusorul
de nisip
1146
Sabanejewia
aurata

- Lucrarile propuse se vor realiza in afara perioadelor
de depunere a pontelor - aprilie — iunie.

- management riguros al lucrarilor,gestionarea
corespunzatoare a materialelor utilizate, ape uzate etc. cu
impact asupra apei, patului albiei si biocenozelor;

- desfasurarea lucrarilor Tn concordanta cu ordinele de
prohibitie in vigoare;

- interzicerea depozitarii de deseuri menajere si chimice
n albia minora si majora a luncii.

- Tinlaturarea pragurilor/a obstacolelor in cursul raului ce

Nu sunt necesare
masuri suplimentare
de reducere a
impactului

Constructor

Titular/beneficiar
Custode sit
Natura 2000

APM

Sibiu;
ANPM
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impiedica deplasarea/migrarea pestilor, ce pot fragmenta

Boarta/petroc | populatiile speciilor de ihtiofauna etc.;
1122 Gobio - pastrarea vegetatiei ripariene de-a lungul malurilor;
uranoscopus - pastrarea habitatelor speciilor de pesti si a locurilor de
porcusorul | depunere a icrelor;
de vad
ROSCI0383 Raul Tarnava Mare intre Odorheiu Secuiesc si Vanatori
1355 Lutra | Lucrarile propuse se vor realiza in afara perioadelor de [ Nu sunt necesare Constructor | Titular/beneficiar | APM
lutra crestere a puilor — februarie — mai. masuri suplimentare Custode sit | Sibiu;
vidra - In momentul in care se realizeaza sapéaturile, acestea | de  reducere a Natura 2000 ANPM
vor evita zonele de mal miastinoase si cu vegetatie lemnoasé | impactului
(aceste zone fiind preferate pentru construirea cuibului.)
Lucrarile propuse se vor realiza in afara perioadelor de
crestere a puilor — februarie — mai.
- in momentul in care se realizeaza sapaturile, acestea
vor evita zonele de mal mlastinoase si cu vegetatie lemnoasa
(aceste zone fiind preferate pentru construirea cuibului.)
- interzicerea depozitarii de material excavat in balti, canale,
ochiuri de apa etc. din vecinatatea obiectivelor de investitii;
- interzicerea asanarilor si desecarilor;
- Lucrarile de pregdtire a terenului, recalibrarea albiei si
realizarea pilonilor pentru poduri se vor efectua in cadrul
ROSCI0383, in afara perioadei februarie — iunie.

1303 Recomandam crearea de coridoare cu tufirisuri sau arbusti | Nu sunt necesare | Constructor Titular/beneficiar | APM
Rhinolophus | plantati pentru a forta liliecii s& zboare pe deasupra drumului. masuri  suplimen- Custode sit | Sibiu;
hipposideros | Aceasta vegetatie de protectie trebuie sa aiba inalfimea de cel | tare de reducere a Natura 2000 ANPM
liliacul mic cu | putin 8 m, pentru a elimina riscul ca liliecii sa fie loviti de trenuri impactului

potcoava ce vor circula pe acest traseu. . ==
1324 Myotis
myotis
liliac comun
1323 Myotis
bechsteini
liliac cu
urechi mari
1166 Triturus | Recomandam ca in perioada lucrarilor de reabilitare | Nu sunt necesare | Constructor Titular/beneficiar
cristatus exemplarele intalnite s& fie transportate in alte zone umede masuri  suplimen- Custode sit
tritonul cu aflate la distante de 1km de zonele unde se efectueaza | tare de reducere a Natura 2000
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creasta lucrarile. impactului
1193
Bombina
variegata
izvorasul
(buhaiul) de
balta cu
burta
galbena
4008 Triturus
vulgaris
ampelensis
triton comun
transilvan
1134 - Lucrarile propuse se vor realiza in afara perioadelor Nu sunt necesare | Constructor | Titular/beneficiar | APM
Rhodeus | de depunere a pontelor - aprilie — iunie. Lucrérile propuse se | masuri suplimentare Custode sit | Sibiu;
sericeus | vor realiza in afara perioadelor de depunere a pontelor - aprilie | de  reducere  a Natura 2000 ANPM
amarus — iunie. impactului
boarfa - management riguros al lucrarilor,gestionarea
1138 Barbus | corespunzatoare a materialelor utilizate, ape uzate efc. cu
Ema%ozm:w impact asupra apei, patului albiei si biocenozelor;
Moioaga - desfasurarea lucrérilor in concordanta cu ordinele de
1146 | prohibitie in vigoare;
Sabanejewia | interzicerea depozitarii de deseuri menajere si chimice
aurata fn albia minora si majora a luncii. _
- inl&turarea pragurilor/a obstacolelor in cursul raului ce
Boartalpetroc | impjedic deplasarea/migrarea pestilor, ce pot fragmenta
populatiile speciilor de ihtiofauna etc.;
- pastrarea vegetatiei ripariene de-a lungul malurilor;
- pastrarea habitatelor speciilor de pesti si a locurilor de
depunere a icrelor;
1032 Unio - lucrarile de indepértare a namolului superior din albia | Nu sunt necesare | Constructor Titular/beneficiar | APM
crassus bratului mort a raului Tarnava unde se vor amplasa pilele masuri  suplimen- Custode sit | Sibiu;
podetelor sa fie efectuate manual. tare de reducere a Natura 2000 ANPM
impactului
ROSPA0037 | Lucrarile care necesita folosirea utilajelor ce generazd | Nu sunt necesare | Constructor | Titular/beneficiar | AP
Dumbrivita | zgomote putenice se vor efectua in afara perioadelor de | masuri  suplimen- Custode sit | Sgm* R L2
—Rodbav- | imperechere si crestere a puilor mai — iunie. se interzice | tare de reducere a Natura 2000 5\\”@
oy S
=3 23
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Magura capturarea/uciderea speciilor de pasari identificate pe impactului
Codlei amplasamente/perimetrele obiectivelor de investitii;

Avifauna - interzicerea depozitarii de material excavat in balti, canale,
ochiuri de apa etc. din vecinateta obiectivelor de investitii;
- interzicerea asanarilor si desecarilor;
- interzicerea amplasarii de capcane si momeli otrévite pe
amplasamente/perimetrele  obiectivelor de investiti  si
vecinatati;
- verificarea terenului finainte de realizarea obiectivelor Constructor | Titular/beneficiar | APM
specifice ale proiectului impreuna cu custodele; Custode sit | Sibiu;
- reducerea perturbarii mediului prin emisii de praf, poluanti Natura 2000 ANPM
atmosferici, ape uzate, deseuri;
- folosirea de tehnologii si echipamente noi, conforme cu
standardele de zgomot acceptate;
- desfagurarea activitdtilor din cadrul perimetrului pe
suprafetele strict necesare pentru a nu perturba speciile de
pasari protejate;
- respectarea céilor de acces stabilite pe perimetrul obiectivului
de investitie;
- reducerea poludrii solului, apei si a aerului cu substante
chimice, ape uzate, praf $i emisii
poluante;
- reducerea perturbarii speciilor protejate de pasari prin emisii
de zgomot si vibratii ( zgomotul
provenit de la utilaje (ex: autovehicule, excavator);
- folosirea de tehnologii si echipamente noi, conforme cu
standardele de zgomot acceptate; ’
- interzicerea capturarii, izgonirii si distrugerii- speciilor de “
pasari protejate de cétre personalul
obiectivului de investitie;
- inspectarea periodica a amplasamentului pentru depistarea
exemplarelor speciilor de pasari
protejate identificate in zona;
- folosirea de tehnologii si echipamente noi,
conforme cu standardele de zgomot acceptate;
- desfasurarea activitdfilor din cadrul perimetrului pe
suprafetele strict necesare;
- respectarea cdilor de acces stabilite (existente sau nou
create);
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- reparatia utilajelor in service-uri specializate pentru evitarea
scurgerilor de carburanti, uleiuri etc.
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5. Masuri pentru prevenirea si reducerea poluarii datorate ZGOMOTULUI $I

VIBRATIILOR

in

perioada de executie

Pentru amplasamentele din localitati (stafii c.f.), se vor realiza lucrari numai in
perioada de zi (6.00 - 22.00), respectandu-se perioada de odihna a locuitorilor;
Pentru protectia antizgomot, amplasarea unor constructii ale gantierului (de ex.
depozitele de materiale utile, etc.) se va face in asa fel incat sa constituie ecrane
intre santier si locuinte;
Utilajele de construciii si mijloacele de transport vor fi dotate cu echipamente de
reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare
cu nivel redus de zgomot), vor fi supuse periodic procesului de verificare tehnica, vor
fi intretinute si vor functiona la parametrii normali;
In cazul unor reclamatii fundamentate din partea populatiei se vor modifica traseele
de circulatie utilizate pentru transportul materialelor;
Intretinerea permanenta a drumurilor de acces contribuie la reducerea impactului
sonor,; -
Se vor lua masuri de protectie fonica pentru personalul din santier, care va primi
echipament individual de protectie Tmpotriva zgomotului pentru respectarea
prevederilor HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;
In cazul in care in zonele locuite se nregistreaza depasiri ale nivelului de zgomot,
sau se afla case de locuit la o distantda mai mica de 50 m, se vor amplasa provizoriu
panouri fonoabsorbante cu o inal{ime de minim 2 m.
Pentru diminuarea nivelului de zgomot se vor adapta urmatoarele solutii tehnice in
cadrul lucrarilor de reabilitare a liniei de cale ferata:

=  prindere elastica;

*  sina sudata,

* inglobarea aparatelor de cale sudate in calea fara joante;

=  sistem de franare cu discuri in locul celor cu saboti.

Alte masuri necesar a fi luate masuri pentru reducerea zgomotelor si vibratiilor:

a. pe linie
- micsorarea rugozitatii suprafetelor de contact prin folosirea liniilor cu caracteristici
tehnice si geometrice care sa corespunda reglementarilor europene in domeniu;
- eliminarea joantelor prin sudarea caii; se vor folosi elemente absorbante din cauciuc
care sa imbrace inima sinei; _
- utilizarea unor prinderi elastice care sa atenueze zgomotele si vibratiile produse la
rularea vehiculelor;
- dotarea operatorilor de transport pe calea ferata cu vagoane moderne silentioase.
b. in tunel
- realizarea caii in tunel cu cuva de balast care favorizeaza amortizarea socurilor, a
zgomotelor si vibratiilor ce se transmit in patul caii;
- amplasarea pe cuva de balast sub prisma caii a unei saltele de material polimeric
special de 3 -5cm.
Splaiul Independentei nr. 294, Sector 6 WWw.anpm.ro

Bucuresti, cod 060031 E-mail: office@anpm.ro




- Valoarea admisa a zgomotului in zonele feroviare, nu va depasi nivelul de zgomot
echivalent continuu de 70 dB(A), la valoarea curbei de zgomot Cz = 65dB. Limita
zonei feroviare se considera la o distanta de 25 m de axa liniei ferate cele mai
apropiate de punctul de masurare.

- Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei organizarilor de santier, nu va
depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de
zgomot Cz = 60dB.

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014, care prevade ca activitatile de
pe amplasament trebuie sa se desfasoare astfel incat in teritoriile protejate sa fie
asigurate si respectate valorile-limita ale indicatorilor de zgomot, dupa cum
urmeaza:

- in perioada zilei, nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A
(LAeqT), masurat la exteriorul locuintei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la
1,5 m indltime fata de sol, sa nu depaseasca 55 dB si curba de zgomot Cz 50;

- 1n perioada noptii, intre orele 23,00-7,00, nivelul de presiune acustica continuu
echivalent ponderat A (LAeqT), masurat la exteriorul locuintei conform standardului
SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m indltime fata de sol, sa nu depaseasca 45 dB si,

_ respectiv, curba de zgomot Cz 40.

b) In perioada de exploatare

- Se vor amplasa panouri fonoabsorbante i de protectie, minimizand impactul
zgomotului asupra populatiei, datorat traficului feroviar pentru zonele in care se
gasesc case de locuit, aflate la o distantd mai mica de 50 m fata de calea ferata;

- Panourile fonoabsorbante vor asigura obligatoriu reducerea nivelului de zgomot
pana la valorile admisibile conform normativelor in vigoare.

11l.6 Protectia impotriva radiatiilor

In perioada de executie a lucrérilor proiectate sau de operare, nu se folosesc surse de

radiatii sau materiale producatoare de radiatii.

1.7 GOSPODARIREA DESEURILOR

Executarea proiectului va implica generarea mai multor tipuri de deseuri atat in faza de

constructie cat si in timpul functionarii.Valorificarea si eliminarea tuturor tipurilor de

deseuri se va face prin firme autorizate in baza contractelor incheiate.

In perioada de executie |

m deseuri din constructii a caror generare nu poate fi evitata: pietrig, beton, moloz,
diverse ambalaje din hartie, carton, plastic, cabluri electrice, traverse din lemn i
beton, sine de cale feratd, aparate de cale, material marunt de cale;

Aceste deseuri vor fi colectate selectiv in functie de caracteristicile lor, transportate in

depozite autorizate sau predate beneficiarului in scopul valorificarii lor de catre societati

autorizate.Vor fi respectate prevederile inscrise in Norma tehnica feroviara NTF nr.71-

002:2006 aprobata prin Ordinul MTCT nr.1403/2006 privind “Infrastructura feroviara.

Reutilizarea materialelor de(cale recuperate in urma lucrarilor de intretinere si reparatie

a caii” care face referire la reutilizarea componentelor caii, astfel:

- sinele de cale ferata semibune si reconditionate vor fi reutilizate pentru intrefinerea

si reparatii la linii, iar ginele declasate sunt valorificate;

- traversele de lemn semibune si reparate se vor reutiliza in triaje si ateliere, iar

cele declasate se vor reutiliza pentru constructii, se vor incinera la incineratoare
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autorizate (traversele impregnate cu creozot) sau valorificate (exceptie fac cele
impregnate cu creozot);

traverse de beton semibune si reparate se vor reutiliza pe liniile secundare, triaje
si ateliere, iar traversele declasate se vor reutiliza pentru lucrari de consolidari,
aparari de maluri, drumuri provizorii de acces, fundatii,

aparatele de cale si materialul marunt de cale semibune si reconditionate se
reutilizeaza, iar cel declasat se valorifica;

piatra spartd recuperata, curatd se reintroduce in cale, iar deseul de ciur se
reutilizeaza ca material pentru substratul caii sau la alte constructii.

Alte deseuri rezultate:

deseuri de echipamente electrice si electronice (echipamente de iluminat, unelte

electrice si electronice), se vor preda la centre de colectare autorizate;

pamantul si pietrisul rezultate din sapatura si care nu se vor recupera la lucrare

vor fi reutilizate la drumuri locale sau se vor depozita in locuri acceptate de

autoritatile locale.

deseurile rezultate din dezafectari de cladiri (in statii), rampe si platforme.

» deseurile de beton, caramizi, sticla si materiale ceramice se vor colecta selectiv,
se vor depozita pe suprafete betonate si vor fi predate societatilor autorizate in
vederea valorificarii/eliminarii;

* deseurile metalice vor fi predate societatilor autorizate in vederea valorificarii;

» deseurile de lemn vor fi predate societatilor autorizate in vederea valorificarii
energetice,

deseurile de ambalaje - vor fi colectate si predate unitatilor autorizate pentru

activitatea de colectare/valorificare. Exceptie fac ambalajele ce sunt returnate la

producator. Se va tine evidenta ambalajelor si degeurilor de ambalaje;

anvelopele uzate - se vor depozita temporar $i se vor preda operatorilor economici

autorizati pentru reutilizarea, resaparea, reciclarea sau valorificarea energetica a

anvelopelor uzate;

cablurile electrice- de inaltd tensiune care se demonteaza se vor transporta in

depozitele din Organizarea de santier si in functie de starea lor tehnica acestea pot

fi refolosite de CFR — SA la lucrari de reparatii si intretinere curenta iar cele care
sunt deteriorate vor fi transformate si valorificate prin operatori economici autorizati.
deseuri cu continut de PCB- transformatoarele din substatia de energo-alimentare
vor fi inlocuite. Tindndu-se seama ca au in componenta lor PCB, se va incheia un
contract cu un operator economic autorizat pentru colectarea acestor deseuri
periculoase;

bateriile, acumulatorii §i ansamblurile de baterii si acumulatori se vor depozita

n spatii special amenajate imprejmuite si asigurate pentru prevenirea scurgerilor

de electrolit si vor fi predate unui operator economic autorizat pentru colectarea /

tratarea acestor deseuri; se interzice dezmembrarea acumulatorilor pentru
recuperarea de parii componente;

uleiurile uzate, se vor colecta dlferen‘;lat pe tipuri de ulei, in recipiente etanse,

inscriptionate, in spatii special amenajate, si vor fi predate la unitatile autorizate

pentru colectare/valorificare;
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- deseurile asimilabile celor menajere — vor fi colectate in containere /pubele
amplasate pe o platforma betonata in incinta organizarii de santier.

- deseuri de vopsele cu continut de solventi organici- Vor fi colectate in recipienti
inchisi, respectivambalajele originale si vor fi returnate fabricantului;

- namourile colectate din decantoare, vor fi transportate cu vidanja in locuri stabilite
de comun acord cu autoritatile de mediu;

- WC-urile ecologice vor fi vidanjate de catre firme autorizate;

- deseuri de combustibili lichizi, slamuri petroliere - se vor colecta in recipienti
metalici inchigi care vor fi depozitati in condiii de sigurantd pana la predarea catre
firme autorizate.

Tabel nr.9 Gestiunea deseurilor

Cod Tip deseu Cantitatea Cine/ce a Mod de
deseu estimata generat degeul colectare/evacuare
Colectarea in
containere tip pubele,
; i eliminarea la rampa de
200301 | Deseurmunicipale | | ynar 1ggakg | Personall gunoi prin intermediul
gaj firmelor autorizate de
salubrizare, pe baza de
contract
o Colectate si predate
200101 Hartie si carton ! Lunar 10 kg ‘;ﬁgzltét’ e societatilor autorizate Tn
vederea valorificarii
: P Colectate in incinta
, Din activitatile 4 izh
Amestecuri santieruluisi predate
1704 07 metalice Lunar 100 kg c::?t.ir;tf de societatilor autorizate in
¥ vederea valorificarii,
13.02.07* | Uleiuri de motor, de
transmisie si de
biotiegradablle Vor i colectate in
13.02.08* | Alte uleiuride | . | recipiente Inchise,
o Haotor da Sch|ml_)u| g:Ie ulei etlcheFatg, depoz[tate
transrhisie o6 Lunar 200 | la utllaje_ si intr-o incinta fnchlsé.
13.07.01* | un . autovehicule predate societatilor
.07. gere; : <
A o e autorizate in vederea
Ulei combustibil si valorificarii
13.07.03* | combustibil diesel;
Alfi combustibili
inclusivamestecuri
08.01.11* | Deseuri de vopsele
si lacuri cu continut Vor fi colectate in
de solventi organici recipiente inchise, si
sau alte substante predate societatilor
periculoase; Aniial 10k Lucrari de autorizate in vederea
08.01.12 Deseuri de vopsele g finisare valorificarii/eliminarii. A
si lacuri, altele mbalajele vor fi
decéat cele _ returnate
specificate la producatorului.
08.01.11
170101 Beton; e Lucrari de Colectarea se va face
170102 | Caramizi; ,. S”"t‘.t es.t'g'a,""eé | demolare/dezafe | selectiv. Vor fi depozi-
17 01 03 Tigle si materiale’ pe tipun de fucran | ctare linii tate temporar pana la
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ceramice; Roca generata trimiterea la valori-

17 05 04 Pamant si pietre, de excavarea ficare/eliminare in baza
altele decét cele tunelelor contractelor incheiate
specificate la 17 05 cu societati autorizate.
03

Vor fi depozitate
, temporar pana la
2:3?2%?@9 Lucrari de trimiterea la

17 09 04 coﬁ structii si Nu se pot estima | demolare/dezafe | valorificare/eliminare in
demolri ctare baza contractelor

incheiate cu societati
autorizate.
S G Activitati de
13 07 01* gé?éﬁﬂ;:ibbﬁséﬁl;‘- curatare Colectarea se va face
. | Benzina: Anual aproximativ periodica a in re_cmlente metalice
1307 02 Alti combustibili 2 m? rezervoarelor de | inchise care vor fi
13 07 03* (inclusiv carburant si depozitate in conditii de
. combustibili siguranta.
amestecuri) lichid
Pot fi refolosite ca
: accesorii $i elemente

17 02 01 g?%?::;gfaltemn Anual aproximativ | Activitati de de sprijin in lucrarile de

traversele de lemn) Im? dezafectare constructii sau ca
lemne de foc pentru
populatie

16 06 01* | Baterii cu plumb

16 06 04 Baterii alcaline (cu Activitati de Deseuri cu un potential
excepiia 16 06 03) | Lunar aproximativ | intretinere a toxic ridicat, vor fi

16 06 05 Alte baterii si 10 buc. utilajelor si depozitate in conditii de
acumulatori autovehiculelor | siguranta

Actiitairde Vor fi depozitate Tn
16 01 03 Anvelope uzate Lunar aproximativ | intretinere a e 2 cial
16 01 07* | Filtre de ulei 30 buc. utilajelor gi amena'gte
autovehiculelor jate.
Namoluri
SISMIID d"” Aceste deseuri vor fi
Namoluri de la iiirer aoroxiiativ F)ail;;g‘iﬁevc:?a:r;i- transportate cu vidanja
13 05 02* | separatoarele 3 P S gar in locuri stabilite de
: 50 m zarilor de santier
ulei/apa SALWE aodio- comun acord cu
{ gice din frontu- autoritatile de mediu
: rile de lucru.
Ambalaje ele hartie

1501 01 si carton;

1501 02 fn?tt;?;:f: SI?astice' Se vor colecta selectiv

15 01 03 Ambalaje de lemn; | Nu se poate Deseuri din g:::i‘ic:;gtglg:ﬁ?orizate in

« | Ambalaje care estima activitati curente Al

1501 10 contin reziduuri sau : vederea valorificarii/
sunt contaminate| olinyhar
cu substante
periculoase.
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b) Gestiunea deseurilor in perioada de operare
In perioada de operare a tronsonului de cale ferata vor rezulta deseuri de la statiile c.f.,
spatiile de serviciu, de la celelalte activitati care se vor desfasura de-a lungul caii ferate.

Deseurile de tip menajer (de la statiile de cale ferata dar si din lungul tronsonului
analizat) si depuneri din fosele septice de la grupurile sanitare. Cantitatile de
deseuri rezultate sunt in functie de numarul de calatori si al celor care folosesc
utilitatile din cadrul statiilor de c.f.

Planul de Operare si Intretinere cuprinde masuri de gestionare a deseurilor in
conformitate cu legislatia in vigoare;

Deseurile rezultate din activitatile de intrefinere si reparatii vor fi cele legate in
primul rand de reparatiile curente la echipamentele de semaforizare, liniile
electrice, sine, poduri etc..Aceste deseuri vor fi colectate separat, in functie de tip
si vor fi predate spre valorificare / eliminare catre unitati autorizate.

Beneficiarul are obligatia, sa {ina evidenta lunara a producerii, stocarii provizorie,
tratarii, transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor, conform HG.
nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei

cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

l1.8. Gospodarirea substantelor chimice si preparatelor

Achizitionarea substantelor chimice periculoase, definite conform H.G. 1408/2008
privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor si preparatelor chimice
periculoase, se va face numai in conditiile in care producatorul, distribuitorul sau
importatorul furnizeaza figsa tehnica de securitate, care va permite utilizatorului sa ia
toate masurile necesare pentru protectia mediului, sanatatii si pentru asigurarea
securitatii la locul de munca.
Se vor respecta normele specifice de lucru $i de protectia muncii pentru desfasurarea in
siguranta deplina a operatiilor respective. Recipientii folositi vor fi recuperafi si
valorificati de firme autorizate.

Tabel nr.10 Substante chimice folosite

Denumire Simbol Fraze de risc Mod de depozitare
produs pericol
Motorind | X, - Nociv | R40 — Suspectat de efect cancerigen — probe In cisterne metalice
insuficiente agezate pe platforma
betonata.
Benzina T ~—Toxic | R45 — Poate cauza cancer In cisterne metalice
R 65 — Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare in | asezate pe platforma
caz de ingerare betonata.
Ulei T~—Toxic | R45 — Poate cauza cancer in locuri bine ventilate,
mineral uscate si racoroase, in
recipientele originale
inchise ermetic.
Vaselina T—Toxic | R38 —lritant pentru piele In recipientele
R41 — Risc de leziuni oculare grave originale, ferite de
R51/53 — Toxic pentru organismele acvatice, poate | inghet.
provoca efecte adverse pe termen lung asupra
mediului
Lacuri F — Foarte | R11 — Foarte inflamabil In locuri bine ventilate,
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inflamabil | R36 — Iritant pentru ochi uscate si racoroase,
X;— Iritant | R66 — Expunerea repetata poate provoca uscarea ferite de surse de
sau craparea pielii caldura, scantei sau
R67 — Inhalarea vaporilor poate provoca foc deschis, in
somnolenta si ameteala recipientele originale
inchise ermetic.
Vopsea F- R10 — Inflamabil In locuri bine ventilate,
Inflamabil | R20/21 — Nociv prin inhalare si in contact cu pielea | uscate, ferite de lumina
Xn— Nociv | R38 — Iritant pentru piele soarelui si inghet, in
X; = Iritant | R51/53 — Toxic pentru organismele acvatice, poate | recipientele originale
provoca efecte adverse pe termen lung asupra inchise ermetic.
mediului
R65 — Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare in
caz de inghitire
R66 — Expunerea repetata poate provoca uscarea
sau craparea pielii
R67 — Inhalarea vaporilor poate provoca
somnolenta si ameteald
Diluant F- R11 - Foarte inflamabil in locuri bine ventilate,
Inflamabil | R20/21 — Nociv prin inhalare si in contact cu pielea | uscate si racoroase,
X, — Nociv | R36/38 - Iritant pentru ochi si piele ferite de surse de
R65 — Nociv: poate provoca afectiuni pulmonare in caldura, scantei sau
caz de inghitire foc deschis, in
R66 — Expunerea repetata poate provoca uscarea recipientele originale
sau craparea pielii; R67 — Inhalarea vaporilor poate | inchise ermetic.
provoca somnolenta si ameteald

111.9 Masuri de prevenire a accidentelor in perioada de executie

Pentru evitarea, prevenirea sau remedierea unor situatii generatoare de risc este
obligatoriu sa se elaboreze un Plan de management de mediu parte a managementului
general al unitatii, precum si Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.
Se vor elabora regulamente interne si prevederi pentru cazuri de avarrii.

Se va proceda la instruirea personalului in ceea ce priveste bunele practici de lucru in
conformitate cu legislatia de mediu, normativele P.S.l. si de protectia muncii.

Politica de prevenire si management a situatiilor de urgenta se va materializa intr-un
Plan operativ de prevenire $i management al situatiilor de urgenta.

Se vor respecta masurile prevazute in legislatia nationala privind Protectia Muncii, Paza
contra incendiilor, Paza si Protectia Civila, Regimul deseurilor si altele.

Se vor respecta prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si
Normativelor privind calitatea Tn constructii.

Masurile se vor referi la:

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina in gantier:

- instructajul periodic, portul echipamentului de protectie, verificari privind
consumul de alcool sau chiar de droguri, prezenta numai la locul de munca unde
este repartizat.

- verificarea Tnainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport,
macaralelor, echipamentelor, mecanismelor si sculelor pentru a constata
integritatea si buna lor functionare.
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- verificarea la perioade normate, a instalatiilor electrice, de aer comprimat, butelii
de oxigen sau alte containere cu materiale explozive, inflamabile, toxice si
periculoase.

- verificarea la intrarea in lucru, in special la reluarea saptamanala, a sprijinirilor $i
spraituirilor la excavatii, schele sau alte sustineri — la poduri in special.

- verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a placutelor
indicatoare cu insemne de pericol.

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de
lucru.

- controlul accesului persoanelor in santier.

La constructia tunelurilor se vor urmari toate operatiile de cariera, operatiile de injectare

de consolidare si de armare, in special la gurile acestora, in orice zona slaba a rocii, in

orice zona unde plafoanele de roca sunt subfiri in conexiune cu lungimea deschiderii
lor, precum si in orice sectiune a tunelurilori care poate fi periculoasa pentru mediu si
siguranta circulatiei;

In perioada de exploatare

Tunelele vor fi dotate cu sisteme de sigurantd si monitorizare pentru siguranta
operatiunilor de trafic si a oricarei deplasari in interiorul acestora, pentru a sprijini
operatiunile de interventie in caz de accident si pentru a preveni orice fel de act de

vandalism findreptat impotriva sistemului tunelurilor (sisteme de semnalizare a

incendiilor, sisteme de stingere a incendiilor, sisteme de evacuare a fumului, sisteme de

telefonie de urgenta, sisteme de monitorizare video, sisteme de iluminare de siguranta
si sisteme de semnalizare luminoasa).

Pentru prevenirea potentialelor accidente rezultate ca urmare a activitailor desfasurate

in perioada de constructie, cat si in perioada de exploatare a caii ferate, sunt necesare
a fi adoptate urmatoarele masuri:

- Realizarea lucrarilor in strictda conformitate cu prevederile documentatiilor si
caietelor de sarcini;

- Asigurarea tuturor elementelor de siguranta a circulatiei pe calea ferata, impuse de
normele existente;

- Se vor lua masuri de prevenire in scopul evitarii pericolului de accidente in
circulatie pentru a se elimina producerea de pagube insemnate si pierderi de vieti
omenesti;

- Imprejmuirea locatiei fiecarui santier — este necesara pe toata perioada de executie
a lucrarilor proiectate, de la inceperea lucrarilor de executie pana la finalizarea
acestora;

- Securizarea depozitelor pentru materialele de constructii ce pot genera riscuri
printr-o manipulare improprie (prin limitarea accesului persoanelor);

- Respectarea perioadei de executie $i a proiectelor care stau la baza executiei;

- Controlul strict al personalului muncitor privind disciplina in santier, instructajul
periodic, folosirea echipamentului de protectie;

- Urmarirea modului de functionare a utilajelor, a etanseitatii recipientilor de stocare a
uleiurilor si carburantilor pentru mijloacele de transport si utilajele de constructie;

- Realizarea de Tmprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de
lucru;
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- Delimitare prin indicatoare de interzicere a accesului in anumite zone prin placute
indicatoare cu semne de pericol;

- Identificarea zonelor cu alunecari de teren, semnalizarea acestora si realizarea de
lucrari de stabilizare;

- Prevenirea si inlaturarea imediata a urmarilor unor accidente rutiere care ar putea
polua zona prin scurgeri sau arderi;

- Verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor si mijloacelor de transport daca
acestea functioneaza la parametrii optimi si daca nu au eventuale defectiuni care ar
putea conduce la eventuale scurgeri de combustibili;

- Pentru a preveni accidentele prin rasturnare a autovehiculelor care transporta
materiale de construciii, drumurile de acces la santier vor fi intretinute in stare buna
si conducatorii auto vor fi instruiti sa circule cu viteze care sa nu genereze astfel de
accidente;

- Verificarea la perioade normate, a instalatiilor electrice, de aer comprimat, butelii de
oxigen sau alte containere cu materiale explozive, inflamabile, toxice si periculoase,
daca functioneaza la parametrii optimi;

- Pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluari in urma unor accidente, se vor
intocmi programe de interventie care sa prevada masurile necesare, echipele,
dotarile si echipamentele de interventie in caz de accident;

- Anuntarea imediata in caz de accidente a autoritafilor abilitate, luarea de masuri
pentru inlaturarea poluantilor si refacerea ecologica a zonei afectate.

111.10. Masuri pentru protectia peisajului
In perioada de executie

- in colectarea si evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea

de construciie;
in perioada de exploatare
Pentru diminuarea impactului asupra peisajului se vor aplica urmatoarele masuri:

- Realizarea amenajarilor peisagistice pe baza de proiect, in perimetrul statiilor;

- Proiectarea iluminatului statjilor astfel incat sa aduca o contributie calitatii peisajului.

- Pentru amenajarea peisagistica a tronsonului de cale feratda se recomanda
elemente de vegetatie cum sunt arborii si arbusti din speciile raginoase care Tsi
pastreaza frunzisul verde pe tot parcursul anului, dar i specii de foioase cu frunze
cazatoare dar cu avantajul variatiei cromatice in functie de anotimp. Fondul de baza
al amenajarii peisajului il constituie inierbarile.

- In zonele in care locuintele se apropie de drum, pe suprafata cuprinsa intre calea
ferata si constructiile limitrofe se vor planta arbori si arbusti care sa constituie un
ecran protector Tmpotriva poludrii sonore s$i sa contribuie la sporirea efectului
decorativ ambiental si la siguranta circulatiei.

La finalizarea lucrarilor
Lucrarile pentru refacerea peisajului in fiecare front de lucru vor fi efectuate pe masura
ce se finalizeaza executia. Aceste lucrari constau din:

- demolarea si evacuarea dotarilor temporare ale constructorului (baracamente,
depozite ale organizarii de santier sau amenajate la fronturile de lucru);

- demolarea cailor de acces amenajate pe perioada de executie;
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- nivelarea terenului si nierbarea suprafetelor de teren ocupate temporar in perioada
de executie.

I11.11. Masuri pentru protejarea Patrimoniul Cultural

- Se vor respecta prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,

Republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

- Se vor respecta cerintele autoritatii competente pentru cultura si patrimoniu cultural

privind supravegherea lucrarilor $i obfinerea, dupa caz, a certificatelor de descarcare de

sarcina arheologica.

In situatia in care pe amplasamentul lucrarilor proiectate, in urma realizarii excavatiilor,

se identificd posibile site-uri arheologice, se vor opri lucrarile i se va contacta un

reprezentant al autoritatilor abilitate in vederea stabilirii solutiilor necesare.
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Tabel nr.11 Planul de monitorizare a masurilor impuse in vederea reducerii impactului asupra mediului

Masura de o
Implementarea masurilor ; Data Data =
Faza ﬂ_ﬂwﬂmﬂh i, Locatia Frecventa inceperil realizivil Responsabilitate
PERIOADA DE CONSTRUCTIE
Trebuie evitatd amplasarea
Locurile unde | lor in apropierea unor zone
vor fi amplasate | sensibile (langa cursurile de
organizérile de | apa care constituie surse de
santier trebuie | alimentare cu apa, langa i .
sa ..mm. m.m&m_ captarile de mﬁm mcc.n.m_.m:mu >3Emmm3ma.c_ | Odatape __._m_amm.. ,.Fm_amm Beneficiarul
1. | stabilite incat sa | sau trebuie asigurata | lucrarilor/Organizari aontack inceperii inceperii roiactillui
nu aduca | respectarea conditilor de de santier " | constructiei | constructiei. P
prejudicii protectie a acestora. .
mediului natural | Ocuparea unor suprafete cat
sau factorului | mai reduse, pentru a nu
i uman. scoate din folosinta actuald
ﬂ suprafete prea mari de teren.
Baacidarea Proiectarea unui sistem de
(daca ot canalizare, epurare Si
osibil) |a | Evacuare atat a apelor
wmﬂmmcm = menajere, provenite de la
canaliEare spatiile igienico-sanitare, cat D& cate o 1 s
2 si pentru apele meteorice Amplasamentul = : Beneficiarul
. | ordgseneasca a ; este inceperea | terminarea : :
o care spala platforma lucrarilor. : > proiectului
organizarilor de izari. dacd est | necesar. lucrarilor lucrarilor
santier sau | Organiz :__n_ al ....Mm m” nm__Nﬁc - 5
prevederea de an_ow_ﬂwhm Ared, 9 “akie
toalete ’
ecologice.
Urmarirea
calitatii
ﬁmoﬁo.:._E_ de Prelevari de probe din apele Baza de _u_dﬂcn_.,wm La La Beneficiarul
3 | mediu apa de suprafatd, subterane si si Organizarile de Lunar inceperea | terminarea roiectului
subterana, de evacuate. santier lucrarilor lucrarilor 2
suprafata si
uzata
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La iesirea din zonele de
Reducerea excavati se vor instala
antrenarii structuri tip portal ce vor
pamantului de pulveriza pe pamaéantul din Pe toata ig o
catre vant autobasculantele care vor Amplasamentul perioada Inceperea e haras Beneficiarul
datorita trece pe sub ele, apa, pentru lucrarilor de excavatiilor | excavatiilor proiectului
circulatiei in a forma o crusta, impiedicand executie.
perioada de antrenarea pamantului de
transport. vant sau datorita circulatiei in
perioada de transport
Utilajele si  mijloacele de
transport vor fi verificate
periodic In ceea ce priveste
nivelul de monoxid de carbon
si concentratiile de emisii in
gazele de esapament si vor fi
m Verificarea puse in funcfiune numai dupa
< utilajelor si remedierea eventualelor :
mijloacelor de defectiuni. Pe toata . La La ;
transport si Alimentarea cu carburanti a gﬂmwwq__ﬂ_._owne_ perioada inceperea | terminarea m.omn_._v“w,%”ﬂ%_
alimentarea mijloacelor de transport se va de executie lucrarilor lucrarilor 5
acestora cu face numai in statia
carburanti. centralizatd din organizarea
de santier. Pentru utilaje ce
sunt dispersate la punctele
de lucru alimentarea se poate
face cu autocisterne, dar in
locuri in care sa nu fie emisii |  — =
de pulberi.
: Lunar -
Urmarirea : :
calitatii Se vor preleva probe de aer Baza de productie calitatea La La Beneficiarul
factorului de in amplasamentul lucrarilor. sl mau_mmmam:ﬁc_ mmE__.__. ?om_uﬂmm ﬂm::_smqmm proiectului
I — lucrarilor ._.::,_m.mﬂ.q._m_ lucrarilor. lucrarilor.
-emisii
_ m_ z__wwE_».am _umzﬁqc ummawomn_w amamx.mo.E_m Pe toats ) .
7 protectia sunt prevazute fonduri gi ; a a .
m_ % mediului pentru | obligatia constructorului de a gnﬂ_wwwﬁwac_ um:nom.mam inceperea | terminarea mﬂmmﬁﬁ%_
7] eUu activitatile realiza toate masurile de ’ executie excavatiilor. | excavatiilor. P
poluatoare sau | protectia mediului pentru i
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potential reducerea impactului rezultat
poluatoare. din activitatile poluatoare sau
potential poluatoare.
Platformele organizarii de
santier vor fi betone pentru a
impiedica sau reduce
infiltratile = de  substante
poluante si se va asigura
scurgerea apelor meteorice,
care spald aceste platforme
pentru a evita formarea de
balti sau infiltrarea in
subteran.
Platformele de fintretinere si
spalare a utilajelor trebuie
realizate cu o panta astfel
incat sa asigure colectarea
apelor reziduale, uleiurilor,
combustibililor, preluarea .
acestora prin canale _ Pe toata _
colectoare  si trecerea Amplasamentul perioada La _..m

; i inceperea | terminarea
acestora prin decantor care lucrarilor. de lucriiior lucrarilor
va fie curatat periodic; executie. ’ ’
Apele uzate menajere
provenite de la organizarea
de santier se evacueazj,
acolo unde conditile permit,
in—reteaua de canalizare - i
oraseneasca.
Prevederea  de  toalete
ecologice pentru personalul
din santier si din punctele de
lucru, care vor fi vidanjate
periodic.
Evitarea degradarii zonelor
invecinate amplasamentului
si a vegetatiei existente, din
perimetrele adiacente, prin oM
stafionarea utilajelor, £

Masuri generale
de reducere a

8 | impactului
asupra solului si
subsolului.

Beneficiarul
proiectului
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efectuarea de  reparatii,
depozitare de materiale etc.
Colectarea selectiva a
deseurilor rezultate din
activitatea de construciii,; se
va urmari cu rigurozitate
valorificarea tuturor deseurilor
rezultate.

Evitarea pierderilor de
carburanti la stationarea
utilajelor de constructii din
rezervoarele sau din
conductele de legatura ale
acestora; in acest sens toate
utilajele de constructii si
transport folosite vor fi mai
intai atent verificate.

Urmarirea
crsiise Se vor preleva probe de sol ;
o Mm__”mw__ ) pe amplasamentul lucrrilor, mmnm de productie ) La _..m Beneficiarul
actorului de p 5o si amplasamentul Lunar. inceperea terminarea ; :
mediu sol si a mxome.mm___oﬂ m_"mnEmﬂm gidin lucrarilor lucrarilor. lucrarilor. profectului
Sibeal organizarile de santier.
Indepartarea imediata a
. stratului de sol unde a fost Pe toats
Indepartarea identificata poluarea acestuia, : La La .
10 | poluarilor depozitarea solului >3_mwﬂwwﬁw=€_ nmq%mmam inceperea | terminarea mw”wo‘ﬂw%ﬂ,
accidentale contaminat in containere si ’ executie lucrarilor. lucrarilor. P
—| predarea acestuia in vederea - ’ —
incinerarii sau decontaminarii;
Respectarea Pentru amplasament se
programului de | recomanda lucru numai in
(77 - lucru si gasirea | perioada de zi (6.00 — 22.00), Pe toats
| =gll = traseelor de respectandu-se perioada de ; La La -
m m 11. | circulatie cu cel | odihna a locuitorilor riverani. >3_u_mwm.ﬂ_=m3:_ umqﬂ_.,_omam inceperea terminarea mm:ﬂ%_mi_
o o mai mic impact | In cazul unor reclamatii din ucrartior. " lucrarilor. lucrarilor. prolectulut
m = asupra partea populatiei se vor eectile.
populatiei modifica traseele de
riverane. circulatie.
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Protectia

12 antizgomot.

Folosirea de panouri
fonoabsorbante.
Amplasarea unor constructii
ale santierului, a depozitelor
de materiale,se va face in
asa fel incat sa constituie
ecrane intre santier si
locuinte.

Organizarea de
santier.

Pe toata
perioada
de

executie.

La
inceperea
lucrarilor.

La
terminarea
lucrérilor.

Beneficiarul
proiectului

Intrefinerea
13 | drumurilor
tehnologice.

Intretinerea permanenta a
drumurilor tehnologice
contribuie la reducerea
impactului sonor.

Baza de productie.
Amplasamentul
lucrarilor.
Organizarea de
santier.

Pe toata
perioada
de
executie.

La
inceperea
lucrarilor.

La
terminarea
lucrarilor.

Beneficiarul
proiectului

Urmarirea
calitatii

4 factorului de

mediu zgomot

Se vor face masuratori de
zgomot si vibratii pe
amplasamentul lucrarilor,
organizarile de santier si
baza de productie.

Baza de productie
si amplasamentul
lucréarilor

Lunar.

La
inceperea
lucrarilor.

La
terminarea
lucrarilor.

Beneficiarul
proiectului

15 | impactului
asupra

BIODIVERSITATE

Masuri generale
de reducere a

biodiversitatii

Amplasamentul organizarilor
de santier, bazei de productie
si traseul drumurilor de acces
vor fi stabilite astfel incat sa
aducé prejudicii minime
mediului natural.

Suprafata de teren ocupata
temporar in perioada de
executie trebuie limitata.
Traficul de santier si
functionarea utilajelor se va
limita la traseele si programul
de lucru specificat.

Se va evita depozitarea
necontrolata a deseurilor
respectandu-se depozitarea
in locurile stabilite de
autoritatile pentru protectia
mediului.

Interzicarea amplasarii
organizarilor de gantier in arii

Amplasamentul
lucrarilor.

Pe toata
perioada
de
executie.

~ la

inceperea
lucrarilor.

La —

terminarea
lucrarilor.

Beneficiarul
proiectului
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protejate.

Graficul de excutie a lucrarilor
n zona ariilor protejate
trebuie sa tina seama de
perioadele de reproducere §i
cuibarit.

16

Refacerea
ecologica

Proiectantul trebuie sa
prevada fondurile necesare
refacerii ecologice a supra-
fetelor de teren ocupate
temporar si redarea acestora
folosintelor initiale.
Refacerea ecologica trebuie
sa fie nsofita de proiecte
pentru amenajari
peisagistice.

Organizarea de
santier.

Pe toata
perioada
de
execufie.

La
terminarea
lucrarilor.

La darea in
exploatare.

Beneficiarul
proiectului

MEDIUL SOCIAL S| ECONOMIC

17

Masuri generale
de reducere a
impactului
asupra mediului
social si
economic.

Vor fi prevazute puncte de
curatare a pneurilor, de
pamant sau a altor reziduuri
din gantier in parcursul din
santier sau drumurile publice.
Santierele pentru lucréarile
proiectate vor fi imprejmuite
pentru a se demarca
perimetrele ce intra in
raspunderea executantilor.
De asemenea, vor fi marcate
cu panouri mobile pe care se
vor inscrie elementele
lucrarii, cu numele si telefonul
persoanei de contact
responsabile.

Frontul de lucru activ sa fie
marcat si cu panouri
publicitare.

Amplasamentul
lucrarilor.
Organizarea de
santier.

Pe toata

perioada
de

executie.

La
inceperea
lucrarilor.

La
terminarea
|ucrarilor.

Beneficiarul
proiectului-—
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oF:
= = In situatia in care pe
- vt amplasamentul lucrérilor
w3 MMMM ﬂ_wm“ﬁ“_ﬁw proiectate, in urma realizarii
m = asupra g excavatiilor, se identifica Amplasamentul Pe toata La La
5= E posibile site-uri arheologice, lucrarilor. perioada ” : Beneficiarul
Fo| 18 Umﬂ::._o:_c_c_ se vor opri lucrarile si se va Organizarea de de wieopeea ﬁm:.:_:.mnmm proiectului
== cultural prin . ; lucrarilor. lucrarilor.
25 réabilitarea contacta un reprezentant al santier. executie.
ek ironouli OF autoritatilor abilitate in
= ’ vederea stabilirii solutiilor
= w necesare.
[0 Foam
O o
PERIOADA DE EXPLOATARE
Masuri de Verificarea permanenta a
intretinere a starii traseului CF sia Pe toata
traseului CF si a | instalatiilor conexe acestuia. perioada | Ladareain o Beneficiarul
1 instalatiilor Interventia rapida in caz de Trasoll GF de exploatare. Nelmitat proiectului
conexe avarie pentru remedierea exploatare.
acestuia. defectiunilor aparute.
Monitorizarea periodica a
I calitatii apei din cursurile de Pe toata
el Monitorizare ; i
o ; apa traversate de catre perioada | Ladareain s Beneficiarul
=1 Mmomﬂoq demediu | yraseul CF precum si a T G de exploatare. s proiectului
P calitatii apei scurse de pe exploatare. =
terasamentul c3ii ferate
Montorzarea | 2o e e apelor Pe toata
indicatorilor de : perioada La darea in o Beneficiarul
3. calitate a apelor w%%u_,wmmh_._m wmqmmwwmm_ww qﬂmqm_.mm e aER de exploatare. Nelimitat. proiectului
uzate. vigoare (NTPA 001/2008). sxplogiare,
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Traficul feroviar nu este de
natura sa induca poluarea
Masuri generale | solului si subsolului, decat in
4 | de reducere a cazul unor accidente. Traseul CF
impactului Se va asigura colectarea si
evacuarea periodica a
deseurilor.

Pe toata
perioada La dareain — Beneficiarul

de exploatare. Nelimitat proiectului
exploatare.

SOL §I SuBSOL

Pentru reducerea nivelului de
zgomot la sursa, masurile
teoretic posibile sunt:
reducerea traficului si
introducerea de restrictii de
Masuri care se | viteza, masuri care nu pot fi 5
referd la practic aplicate. Singura nM .wowhw Ui s i
reducerea masura aplicabila pentru Traseul CF P m_um
zgomotului si reducerea poluarii sonore
monitorizare lateral traseului c.f. consta in
montarea de panouri de
proteciie
sonoré/fonoabsorbante in
dreptul zonelor locuite aflate
in imediata apropiere a CF.

o Beneficiarul
exploatare. Nelimitat proiectului
exploatare.

ZGOMOT SIVIBRATII
(&)
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lIl.12. Protectia mediului social si economic

in perioada de constructie

- Realizarea lucrarilor pe baza unui grafic de lucrari, astfel incat sa fie scurtata
perioada de reabilitare a caii ferate, pentru a diminua durata de manifestare a
efectelor negative si in acelasi timp pentru ca amplasamentele afectate temporar sa
fie redate zonei intr-un interval de timp cat mai scurt;

- Optimizarea traseelor utilajelor de constructie si mijloacelor de transport, astfel
incat sa fie evitate blocajele si accidentele de circulatie;

- In cazul folosirii drumurilor publice pentru transportul agregatelor, al betoanelor sau

altor materiale, se vor prevedea puncte de curatire manuala sau mecanizata a

neurilor masinilor, de reziduuri din santier,

?n fronturile de lucru se vor prevedea instalatii sanitare mobile, cu neutralizare

chimica sau bazine etanse vidanjate periodic;

- Este interzisa depozitarea deseurilor de orice fel in alte spatii decat cele amenajate;

- Evitarea rutelor de transport prin localitati si utilizarea unor rute ocolitoare;

- Adaptarea programului de lucru a constructorului in vederea respectarii orelor de
odihna a locuitorilor din apropierea frontului de lucru;

- Utilizarea de mijloace tehnologice si utilaje de transport silentioase;

- Functionarea la parametrii optimi proiectati a utilajelor tehnologice si mijloacelor de
transport pentru reducerea noxelor si zgomotului care ar putea afecta factorul
uman;

- Executarea lucrarilor fard a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe,

_ praf, zgomot si vibratii peste limitele admise;

- Asigurarea etanseitatii recipientelor de stocare a uleiurilor gi combustibililor pentru
utilaje si mijloace de transport;

- Asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

- Mentinerea curateniei pe traseele si drumurile de acces folosite de mijloacele
tehnologice si de transport;

- Protectia monumentelor istorice, siturilor arheologice, diverselor agezaminte.
constructiilor i amenajarilor existente;

- Refacerea ecologica a zonelor afectate de organizarile de santier;

- Asigurarea accesului echipelor de interventie si a autoritatilor specializate pentru
prevenirea/remedierea unor defectiuni ale retelelor sau lucrarilor de interes public
existente Tn zona organizarilor de santier;

- Fronturile de lucru vor fi prevazute cu grupuri sanitare, de preferinta mobile, cu
neutralizare chimica sau bazine etanse vidanjate periodic.

- Sunt interzise operatiunile de schimbare a uleiului, demontarea sau
dezansamblarea utilajelor sau mijloacelor de transport in cadrul fronturilor de lucru;

- Fronturile de lucru vor fi delimitate de restul teritoriului cu benzi reflectorizante
pentru a demarca perimetrele ce intrd in raspunderea executantilor. De asemenea,
ele vor fi marcate cu panouri mobile pe care se vor inscrie elementele lucrarii, cu

numele si telefonul persoanei de contact responsabile.

in perioada de exploatare

- In zonele in care se vor inregistra depé§|r| ale nivelului de generat de exploatarea
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nivelului de zgomot si incadrarea acestuia conform legislatiei in vigoare;
- Se va asigura Tmbunatatirea sigurantei in zona intersectiei linilor CF cu reteaua
rutiera.

IV. Prezentul acord de mediu se emite cu obligatia respectarii urmatoarelor conditii:

- Respectarea legislatiei privind protectia mediului Tn vigoare cu toate
modificarile/completarile intervenite ulterior emiterii actului de reglementare si a
tuturor conditjilor impuse prin avizele obfinute.

- Executarea lucrarilor se va face cu respectarea documentatiei tehnice depuse,
precum s$i a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice construirii proiectului;

- Titularul de proiect are obligatia ca, in cazul aparitiei oricarei modificari a traseului
fatd de situatia prezentatd in planurile de situatie depuse pentru obtinerea
prezentului acord de mediu, sa solicite revizuirea acordului de mediu;

- Titularul va lua toate masurile de protejare a factorilor de mediu pe perioada
executarii investitiei si in timpul exploatarii;

- Titularul are obligatia de a notifica, potrivit cerintelor si termenelor stabilite prin
OUG nr.68/2007 aprobata prin Legea 19/2008 privind raspunderea de mediu cu
referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, $i modificata prin
OUG nr. 15/2009, ANPM, APM Brasgov, APM Harghita, APM Covasna, APM Mures
cu privire la ameninfarea iminenta cu un prejudiciu sau la producerea acestuia;

- Inaintea Tnceperii lucrarilor se vor obtine avizele pentru schimbarea permanents a
destinatiei terenului pentru suprafetele folosite de proiect;

- Respectarea conditiilor prevazute in avizele preliminare emise de alte autoritati;

- Relocarile de conducte si utilitati se vor realiza inainte de realizarea lucrarilor de
reabilitare/constructiei caii ferate;

- Se va intocmi Planul de prevenire a poluarilor accidentale si se va desemna o
persoana responsabila cu protectia mediului;

- Se vor asigura drumuri de acces, dar si drumuri de interventie cu caracter
permanent atat pentru calea ferata cat si pentru poduri, podete, tuneluri, etc;

- Tunelele vor fi prevazute cu o zona de triaj si salvare precum si cu surse de apa
pentru stingerea incendiilor;

- Se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru
functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

- Devierile, subtraversarile, protejarile de cabluri, conducte, cai de telecomunicatie,
se vor realiza numai in conditiile prevazute de documentatiile tehnice aprobate de
detinatorii sau administratorii acestor retele;

- Alimentarea cu carburani a mijloacelor de transport se va face doar pe
amplasamentul special amenajat din organizarea de santier, iar pentru utilajele din
afara santierului, alimentarea se face numai prin intermediul cisternelor;

- Centralele termice vor folosi combustibili corespunzatori: gaze naturale sau
combustibil lichid usor (CLU) cu continut de sulf de maxim 1%. Instalatiile de ardere
se vor intretine in mod corespunzator si vor fi verificate periodic pentru asigurarea
randamentelor maxime la arderea combustibilului si incadrarea in limitele admise a
concentratiilor substantelor poluante in gazele de ardere;

- Se vor lua masuri de acoperire a padocurile de stocare pentru agregate fine;

- Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic;
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- Se va tine seama de prognoza meteo pentru zona respectiva, eliminandu-se astfel
posibilitatea rebutérii sarjelor de material deja preparat ca urmare a descarcarii
acestuia si nepunerii in opera in timp util;

- Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa
pentru a se reduce praful.

- La sfarsitul unei saptamani de lucru, se va efectua curatenia fronturilor de lucru, se
vor evacua deseurile, se vor stivui materialele etc.

- Deseurile generate pe amplasament vor fi gestionate astfel incat sa fie protejata
sanatatea oamenilor si a mediului Tnconjurdtor de efectele nedorite pe care le
cauzeaza colectarea, transportul si depozitarea acestora.

- Fronturile de lucru vor fi delimitate de restul teritoriului cu benzi reflectorizante
pentru a demarca perimetrele, cu panouri mobile pe care se vor inscrie elementele
lucrarii, cu numele si telefonul persoanei de contact responsabile ;

- Este interzisd evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele
de suprafati sau in panza freaticd, atat in perioada executérii constructiilor cat si la
punerea in functiune a acestora, conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile
si completarile ulterioare.

- Este interzisd aruncarea sau depozitarea deseurilor de orice fel pe malurile
cursurilor de apa sau in albia acestora. Orice poluare accidentald produsa de
beneficiar va fi anuntatd in timp util la ANPM, Autoritatea competenta pentru
protectia mediului de pe raza teritoriala a judetului in care s-a produs poluarea i
autoritatea de gospodarire a apelor.

- La finalizarea lucrarilor de executie pentru fiecare etapa titularul va notifica
autoritatea competentda pentru protectia mediului care va face un control de
specialitate pentru verificarea respectérii tuturor conditiilor impuse prin prezentul
acord de mediu, conform art. 49 alin. (3) din OM nr.135/2010 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte
publice si private. Procesul verbal de constatare intocmit va insoti procesul verbal
de receptie a lucrarilor aferente etapei realizate.

- Suprafetele de teren care se vor decoperta de stratul vegetal si care vor fi ocupate
de frontul de lucru, vor fi cele strict necesare construirii caii ferate;

- Stratul de pamant vegetal decopertat va fi depozitat separat pentru a putea fi folosit
la refacerea zonei afectate dupa terminarea lucrarilor;

- Nu se vor construi organizari de santier, fronturile de lucru in interiorul si n
vecinatatea ariilor protejate si nici un alt fel de amenajari necesare santierului
(drumuri de acces, parcari de utilaje si autovehicule, depozite de materiale sau
deseuri);

- Se vor utiliza vehicule si utilaje performante, cu nivel redus de emisii poluante si de
zgomot;

- Se vor lua masuri pentru a se preveni deversarea de carburanti sau produse
petroliere in ape sau pe sol;

- Se va lucra cu mare atentie pentru a preveni producerea de accidente care ar
putea duce la rdspandirea de materiale de constructii in zonele protejate;

- Se va evita producerea de deseuri; in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, se
va avea in vedere valorificarea acestora, iar in caz de imposibilitate tehnica si
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economica, eliminarea acestora, pentru reducerea impactul asupra mediului;

- valorificarea/eliminarea deseurilor se va face prin firme specializate, autorizate, pe
baza de contract;

- operatorul trebuie sa se asigure ca deseurile predate in vederea valorificarii /
elimindrii sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale,
europene si cu oricare alte norme in vigoare privind inscriptionarile obligatorii;

- amenajarea locurilor pentru colectarea selectiva, in conditii de siguranta pentru
mediu si sanatatea umana, a deseurilor ce vor rezulta din activitate si gestionarea
corespunzatoare a acestora in conformitate cu prevederile legale in vigoare (Legea
nr. 211/2011 (r1) privind regimul deseurilor);

- gestionarea deseurilor se va realiza conform cerintelor H.G. nr. 856/2002 privind
evidenta gestiunii deseurilor, cu modificarile ulterioare;

- deseurile predate in vederea valorificarii sau eliminarii pot fi transportate cu
respectarea prevederilor H.G. nr.1061/2008;

- gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje se va face conform H.G. nr.
621/2005, cu modificarile ulterioare;

- deseurile reciclabile vor fi colectate separat si valorificate in conformitate cu
legislatia n vigoare.

- se vor lua toate méasurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea i
livrarea  materialelor prafoase, lichide si gazoase pentru a preveni sau limita
efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, apei de suprafata si
subterane.

- depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se va face {inand
seama de conditiile impuse de furnizor;

- depozitele vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu sol, apa,
aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea
chimica, incaperile vor fi bine aerisite, protejate impotriva intrarii persoanelor
straine.

- gestiunea acestor substante se va realiza de persoane instruite, care vor cunoaste
masurile ce trebuiesc luate Tn cazul unui accident.

- punctele de lucru si organizarile de santier vor avea in dotare materiale absorbante
sau de neutralizare a pierderilor accidentale de substante.

- Se va asigura accesul echipelor de interventie si a autoritatilor specializate pentru
prevenirea sau remedierea unor defectiuni ale retelelor sau lucrarilor de interes
public existente, pentru limitarea consecintelor accidentelor posibile a fi produse pe
calea ferata, prin construirea unui drum paralel cu aceasta;

- Se va asigura accesul riveranilor la propritatile lor, prin construirea unui drum de a
lungul liniei caii ferate care va fi racordata la drumurile judetene si comunale din
zZona,

- Devierile, subtraversarile, protejarile de cabluri, conducte, canale, cai de
telecomunicatie, se vor realiza numai in conditile prevazute de documentatiile
tehnice aprobate de detinatorii sau administratorii acestor retele;

- Se va efectua descarcarea de sarcind arheologica a amplasamentului inainte de
executia lucrarilor, se vor supraveghea lucrarile i, daca va fi necesar, acestea vor fi
intrerupte in vederea descarcarii de sarcina istorica a amplasamentului.
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- La incheierea lucrarilor de constructie se vor aplica masuri de reconstructie
ecologica a tuturor terenurilor afectate, cu reinstaurarea conditiilor initiale;

- Se vor respecta prevederile proiectului $i a Raportului privind evaluarea impactului
asupra mediului;

Tinand cont de complexitatea proiectului, in vederea asigurarii protectiei factorilor de

mediu, titularul va introduce in caietul de sarcini pentru constructor obligativitatea

intocmirii urmatoarelor planuri, care vor fi transmise la ANPM, APM Brasov, APM

Harghita, APM Covasna, ARM Mureg, spre aprobare:

¢ Plan de management de mediu care va cuprinde detalierea modului de
realizare si respectare a conditiilor impuse prin prezentul act de reglementare si
a masurilor propuse in raportul de evaluare a impactului, intervalele de
raportare, cu responsabili si termene.

¢ Plan de interventii in caz de poluari accidentale sau alte situatii deosebite
(inundatji, cutremure, etc.) care va cuprinde masurile ce se vor lua in aceste
cazuri, fluxul de raportare, responsabilitati.

» Se va intocmi analiza de risc in cazul construirii gi functionarii tunelurilor care va
include cel putin o analiza a tipurilor de accidente care sunt posibil cauzate de o
eroare pe calea feratd, de o eroare a materialului rulant sau un incendiu.
Aceastda analiza va lua in considerare natura si volumul oricarei substante
periculoase transportate si posibilele accidentele cauzate de acestea cum ar fi:
exploziile, emisiile sau scurgerile si incendiile.Analiza de risc trebuie sa {ina
seama de sensibilitatea mediului i perioada de timp necesara serviciilor de
urgentd de a ajunge pe teren.Analiza va contine si efectele asupra mediului ale
lucrarilor de constructie si ale traficului.

Restrictii privind amplasarea organizarilor de santier si bazelor de productie,
depozitarea de pamant, materiale si utilaje
Se interzice amplasarea organlzarllor de santier in aprop|erea

- cursurilor de apa (in albiile si pe malurile cursurilor de apa);

- localitatilor;

- zonelor protejate;

- siturilor arheologice sau a monumente ale naturii;

- zonelor cu vegetatie arboricol3;

- zonelor cu alunecari de teren gi pe terenuri inundabile;

- zonei de siguranta a infrastructurii feroviare (20 m stanga — dreapta axului CF);

terenurilor de calitati superioare;
Biodwer5|tate
In rezervatiile naturale nu sunt permise actwltétl de utilizare a resurselor naturale. Prin
exceptie, sunt permise numai acele interventii care au drept scopuri protejarea,
promovarea si asigurarea continuitatii existentei obiectivelor pentru care au fost
constituite, precum si unele activitati de valorificare durabila a anumitor resurse natural.
In perioada de executie: |
- Se vor realiza lucrari numai in perioada de zi;
- Intocmirea calendarului executiei astfel incat efectuarea lucrarilor sa se faca in afara
perioadei de cuibarit si reproducere in afara perioadelor de cuibarit 1 martie - 30
iunie.
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- Interzicerea depozitarii de material excavat in balti, canale, ochiuri de apa etc. din
vecinatatea obiectivelor de investitii;

- Interzicerea asanarilor si desecarilor;

- Desfasurarea lucrarilor se va realiza in concordanta cu ordinele de prohibitie in
vigoare;

- Interzicerea depozitarii de deseuri menajere si chimice in albia minora si majora a
luncii;

- Se interzice capturarea/uciderea speciilor de pasari identificate pe
amplasamentele/perimetrele obiectivelor de investitii;

- Verificarea terenului inainte de realizarea obiectivelor specifice ale proiectului
impreuna cu custodele;

- Interzicerea capturarii, izgonirii si distrugerii speciilor de pasari protejate de catre
personalul obiectivului de investitii;

- Interzicerea amplasarii de capcane si momeli otravite pe amplasamente/perimetrele
obiectivelor de investitii si vecinatati;

- Accesul la locatia tronsoanelor propuse a fi reabilitate, se va realiza pe drumurile
existente comunale/agricole sau tehnologice. Daca este necesar a se realiza drumuri
tehnologice temporare, acestea se vor stabili impreuna cu custodele Sitului si ulterior
terenul respectiv se va aduce la starea initiala;

- Realizarea infrastructurilor podurilor (culei si pile), se vor executa in perioada
prevazute, iar Antreprenorii vor avea obligatia sa anunte custodele asupra activitatilor
pe care le vor intreprinde;

- La realizarea infrastructurilor podurilor se va urmari obligatoriu ca prin lucrarile de
executie sa nu fie afectat nivelul apei din rau (braful / cotul mort al Oltului sau
Tarnava). In acest sens, eventualele variatii ale nivelului din cauze naturale (ploi,
secetd) nu vor fi puse in sarcina Antreprenorului;

- Pentru a nu afecta habitatele, nu se vor executa lucrari de protectie a albiei, decat
daca este absolut necesar si doar cu avizul custodelui si a autoritatilor de mediu
locale.

- Interzicerea amplasarii de capcane si momeli otravite pe amplasamente/tronsoanele
propuse a fi reabilitate cu scopul capturarii mamiferelor, pestilor, amfibienilor si
reptilelor;

- Monitorizarea habitatelor i speciilor din ariile naturale protejate aflate pe traseul caii
ferate Bragov — Sighigoara (tronsoanele propuse a fi reabilitate);

- Materialul de pamant rezultat din sapari se va transporta in afara arii naturale
protejate;

- La inceperea lucrarilor pentru fiecare sectiune care se suprapune cu ariile naturale
protejate sa fie anuntati custozii/administratorii

- Este interzisa amplasarea organizarilor de santier la mai putin de 1 km fata de ariile
naturale protejate; '

Se va amenaja un loc special pentru depozitarea deseurilor si se va asigura
transportul acestor cat mai repede pentru a nu constitui un pericol pentru pasarile,
mamiferele, amfibieni si reptilele din zon3;

< Este obligatorie respectarea Regulamentelor aferente siturilor Natura 2000:

- ROSCI0329 Oltul Superior
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- ROSCI0227 - Sighisoara Tarnava

- ROSCI0383 - Raul Tarnava Mare intre Odorheiu Secuiesc si Vanatori
- ROSPA0037 Dumbravita —Rodbav - M&gura Codlei

- ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor

- ROSPA0099 Podisul Hartibaciului

% Este obligatorie respectarea conditiilor impuse de catre

administratorii/custozii ariilor naturale protejate pe perioada de functionare si

executie a proiectului, prin avizele:

- Avizul nr.40/14.07.2014 eliberat de Asociatia Carpaterra Brasov

- Avizul nr.845/14/07.2014 eliberat de Ocolul Silvic Privat Baraolt si Asociatia
Speoturistica si de Protectia Naturii Lumea Pierdutd Baraolt

- Avizul nr. 30/06.12:2013 eliberat de Societatea OrnitologicAc Roméana -
Sucursala Bragov, SC Doripesco SA, Ocolul Silvic "Codrii Cetatilor” RA si
Asociatia Greencod

- Avizul nr. 73/04.12.2013 eliberat de Administratia Tarnava Mare — Hartibaciu,
Societatea "Progresul Silvic®, Sibiu.

in perioada de exploatare:

- Se interzice capturarea/uciderea speciilor de pasari identificate pe
amplasamentele!perlmetrele obiectivelor de investitii;

- Monitorizarea habitatelon si speciilor din ariile naturale protejate aflate pe traseul cén
ferate Brasov — Sighisoara (tronsoanele propuse a f| reabilitate) pe o perioada de 5
ani;

Masuri pentru inchidere/demolare/dezafectare si reabilitarea terenului in vederea

utilizarii ulterioare, precum si efectul implementarii acestora.

in practica realizarii si exploatarii ciilor de transport terestru nu se prevad lucrari de

inchidere si monitoring postinchidere intrucat constructia are functiune permanenta.

Se vor realiza lucrari de refacere ecologicd a suprafetelor ocupate temporar in

perioada de constructie respectiv:

- demolarea si refacerea ecologici a incintelor organlzanlor de santier si a fronturilor

de lucru.

La finalizarea lucrarilor de constructie:

- se vor evacua toate constructiile provizorii si facilitatile necesare antreprenorului in
santier;

- deseurile rezultate din activitatea de santier vor fi eliminate in totalitate prin
intermediul firmelor autorizate;

- se vor efectua lucrari de refacere si ecologizare a spatiilor ocupate temporar,
inierbarea si plantarea unor specii de arbusti $i plante perene care se preteaza
solului si zonelor unde au fost amplasate organizarile de santier. Speciile alese vor
trebui sa raspunda cerintelor de integrare in contextul zonei (specii autohtone,
plante adaptate climatic, rezistente si usor de intretinut).

Aceste lucrari constau din:

- mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal

- asternere pamant vegetal

- udarea suprafetelor cu furtunul
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IV. MONITORIZAREA
IV.1. In perioada de constructie pentru realizarea proiectului.

Se vor realiza periodic masuratori privind incadrarea activitatilor in limitele de poluare
admise privind concentratiile de substante poluante in aer, apa, sol, niveluri de zgomot,
gestiunea deseurilor.
Planul de monitorizare va fi intocmit $i inaintat spre aprobare autoritatilor locale pentru
protectia mediului $i ANPM.
Dupa aprobarea Planului, vor fi raportate trimestrial la ATPM/ANPM, rezultatele
monitoriz&rii. In functie de datele rezultate, planul de monitorizare se va actualiza
periodic, de comun acord cu autoritatea de mediu.
In cazul identificari unor efecte negative asupra speciilor strict protejate titularul -
proiectului va propune masuri de diminuare a acestora care vor fi analizate impreuna cu
autoritatile competente pentru protectia mediului, in vederea implementarii lor.

Tabel nr.12 Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de constructie

Componenta Periodicitate Parametrii Amplasament ales pentru monitorizare
de mediu monitorizati
Aer Trimestrial CO, COV, NOx, SO2, | = fronturi de lucru;
O3 pulberi in = in cadrul organizarii de santier;
suspensie, pulberi = bazele de productie;
sedimentabile
Apa de Trimestrial conform prevederilor |* organizdrile de santier si bazele de
suprafata HG nr. 188/2002 productie;
pentru aprobarea unor | statiile de alimentare cu carburanti;
norme privind = statiile de intrefinere a utilajelor;
conditiile de = monitorizarea  lucrarilor in  zona
descarcare Tn mediul constructiei caii ferate
acvatic a apelor uzate,
modificata si
completata prin HG.
nr. 352/2005 ;
Sol-Subsol Trimestrial hidrocarburi, * organizdrile de santier
metale grele - = fronturi de lucru;
= stafiile de intretinere a utilajelor;
* stafiile de alimentare cu carburantj;
= depozite temporare;
Zgomot Lunar Nivelul zgomotului|®= fn zona fronturilor de lucru, inclusiv
dB(A) intrari si iesiri din tuneluri;
= organizarile de santier;
Biodiversitate |In perioada de Avifauna * 1n zona de implementarea proiectului
construire: lunile
martie - mai si
septembrie —
noiembrie
In perioada de
functionare:
5 ani, lunile martie-
mai si septembrie —
noiembrie '
In perioada de Herpetofauna * In zona de implementarea proiectului

construire: lunile
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martie-august

In perioada de
functionare:

5 ani, lunile martie-
august

In perioada de Vegetatia * In zona de implementarea proiectului
construire: lunile mai -
septembrie

In perioada de
functionare:

5 ani, lunile mai-
septembrie

in pericada de Carnivore mari * In zona de implementarea proiectului
construire: lunile mai -
septembrie

in perioada de
functionare:

5 ani, lunile mai-
septembrie

In perioada de Alte mamifere (casto, | = In zona de implementarea proiectului
construire: lunile mai - | vidré)
septembrie '
in perioada de
functionare:

5 ani, lunile mai-
septembrie

In perioada de Chiroptere (lilieci) * In zona de implementarea proiectului
construire: lunile iunie
- septembrie

in perioada de
functionare:

5 ani, lunile iunie-
septembrie

In perioada de Ihtiofauna * in zona de implementarea proiectului
construire: lunile
aprilie - iunie

IV.2. Tabel nr. 13 Monitorizarea factorilor de mediu in perioada de exploatare

Componenta de | Monitorizarea Amplasament pentru monitorizare
mediu

Aer concentratiilor, de | = zona garilor;

poluanti din aer Verificarea centralelor termice emisiile de noxe in atmosferd/
anual emise de centralele termice se vor incadra in limitele

impuse de Ord. 462/1993 al MAPPM;

Apa de suprafatd | monitorizarea perio- | In zona separatoarelor de hidrocarburi (in apele pluviale
dica a indicatorilor de | colectate in sanfurile pereate si deversate in emisar prin gurile
calitate la evacuarea | de descarcare);

apelor epurate n
emisar, Tn vederea
respectarii NTPA

001/2005 trimestrial
Zgomot Trimestrial | In zona locuintelor aflate la o distantd mai mic& de 50 m fata de
calea ferata
Intrari/iesiri din tunel
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Tabel nr.14

Planul de monitorizare a biodiversitatii

Specii/habitatele Localizare Metoda de Indicatorii urmariti Frecventa Resp. monitorizare Supraveghere | Raportare
specificate in monitorizare monitorizarii -de catre- -catre-
Formularele

Standard de

declarare a ariilor

protejate aflate pe

traseul variantei de

cale ferata

| Sighigoara - Bragov

Avifauna Traseul caii Metoda "Indicele Kilometric de |1.In perioada de In perioada de Custode sit |APM
ferate ce traseelor Abundenta" (IKA). construire : construire - Natura 2000 |Sibiu;
traverseaza N (cupluri) |- lunile martie — mai si| CONSTRUCTOR ANPM
siturile IK4 = # septembrie — Custode
ROSPA0037 Metoda noiembrie. sit Natura
ROSPA0027 patratelor. ; in perioada de 2000
ROSPA0099 Numérul masculilor |5 1n perioada de exploatarea/functionare

Metoda cantatori existentiin |, tionare, 5ani, -  |a caii ferate - SC CFR
punctelor de | interiorul patratului{,;nije martie — maisi | SA.
e Pyl

exemplare

Herpetofauna Traseul cii Metoda Numarul de 1.In perioada de In perioada de Custode sit
ferate ce observatiilor |exemplare construire : construire — Natura 2000 |APM
traverseaza directe - lunile martie - CONSTRUCTOR Sibiu;
siturile august. ANPM
ROSCI0329
ROSCI0227 = ~ |2. In perioada de Custode ™
ROSCI0383 exploatare, 5ani, - in perioada de sit Natura

lunile martie — august. | exploatarea/functionare 2000
a cii ferate - SC CFR
SA.

Vegetatia Traseul cii Relevee Lista speciilor din 1.In perioada de In perioada de Custode sit |APM
ferate ce fitocenologice | suprafata de proba construire : construire — Natura 2000 | Sibiu;
traverseaza situl - lunile mai — CONSTRUCTOR ANPM
ROSCI0227 septembrie. Custode

) sit Natura
2. In perioada de 2000
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Specii/habitatele Localizare Metoda de Indicatorii urmariti Frecventa Resp. monitorizare Supraveghere | Raportare
specificate in monitorizare monitorizarii -de catre- -catre-
Formularele

Standard de

declarare a ariilor

protejate aflate pe

traseul variantei de

cale ferata

Sighigoara - Bragov

exploatare, 5 ani, - In perioada de

lunile mai — exploatarea/functionare

septembrie. a cdii ferate - SC CFR
SA.

Carnivore mari Traseul caii Observatii Numarul de 1.In perioada de In perioada de Custode sit  |APM
ferate ce directe exemplare construire : construire — Natura 2000 | Sibiu;
traverseaza situl Urme - lunile mai — CONSTRUCTOR ANPM
ROSCI0227 septembrie. Custode

i sit Natura
2. In perioada de 2000
exploatare, 5 ani, - in perioada de
lunile mai — exploatarea/functionare
septembrie. a caii ferate - SC CFR

SA.

Alte mamifere(castor, | Traseul caii Observatii Numarul de 1.In perioada de in perioada de Custode sit

vidra) ferate ce directe exemplare construire : construire — Natura 2000 |[APM
traverseaza situl Urme - lunile mai - CONSTRUCTOR Sibiu;
ROSCI0329 e s septembrie. = ANPM
ROSCI0383 Custode

2. In perioada de sit Natura
exploatare, 5ani, - |In perioada de 2000
lunile mai — exploatarea/functionare
septembrie. a céii ferate - SC CFR

SA.

Chiroptere (lilieci) | Traseul caii Observatii Numarul de 1.In perioada de in perioada de Custode sit %@z! 9»“\4.@
ferate ce directe exemplare construire : construire — Natura 2000 Wl A4 %7
traverseaza Sonometrie lunile iunie— CONSTRUCTOR ENPNE m »
siturile septembrie. \Gusto! 3§

2 &
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Specii/habitatele Localizare Metoda de Indicatorii urmariti Frecventa Resp. monitorizare Supraveghere | Raportare
specificate in monitorizare monitorizarii -de catre- -catre-
Formularele

Standard de

declarare a ariilor

protejate aflate pe

traseul variantei de

cale ferata

Sighigoara - Brasov
ROSCI0329 sit Natura
ROSCI0227 2. In perioada de 2000
ROSCI0383 exploatare, 5 ani, - In perioada de

lunile iunie— exploatarea/functionare
septembrie. a caii ferate - SC CFR
SA.

Ichtiofauna Traseul caii Pescuit in Numarul de 1.In perioada de In perioada de Custode sit |APM
ferate ce traver- |afara exemplare construire : construire — Natura 2000 |Sibiu;
seaza siturile perioadei de - lunile aprilie — iunie. | CONSTRUCTOR ANPM
ROSCI0329 prohibitie Custode
ROSCI0329 In perioada de sit Natura
ROSCI0227 exploatarea/functionare 2000
ROSCI0383 a caii ferate - SC CFR

SA.
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IV Obligatiile titularului
Respectarea prevederilor legislative:

0.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 5/1991 pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra zonelor umede, de
importanta internationald, in special ca habitat al pasarilor acvatice;

H.G. nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturald protejatd pentru noi
zone

H.G. nr. 1586/2006 privind incadrarea unor arii naturale protejate in categoria zonelor
umede de importanta internationala.

Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deseurilor;

Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii
mediului;

Ordinul nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si
deseuri de ambalaje;

Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia
atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti
atmosferici produsi de sursele stationare;

Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata prin Legea nr. 311/2004;
HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si
preparatelor chimice periculoase, cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 360/2003 (r1), privind regimul substantelor si preparatelor chimice
periculoase;

0.U.G. nr. 68/2007, privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si
completarile ulterioare; Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) cu modificarile
si completarile ulterioare;

Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si a amestecurilor, de modificare si abrogare a Directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006;

Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie,
participarea publicului la luarea deciziei si la accesul in justitie in probleme de mediu,
semnata la Aarhus la 25.01.2000;

H.G. nr. 188/2002 privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu
modificarile si completérile aduse de H.G. nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007;

H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor $i pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor $i acumulatorilor si al deseurilor de baterii
si acumulatori;

H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

H.G. nr. 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si O.M. nr.
901/2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de
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echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru
securitatea si sdnatatea personalului din punctele de colectare;

- H.G. nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport
rutier de marfuri periculoase in Romania.

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei;

- H.G. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul
bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul;

- H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea $i controlul poluarii mediului cu azbest,
modificata cu H.G. nr.734/2006;

- H.G. nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,
modificata si completata prin H.G. 1872/2006;

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- STAS 10009/1988 privind acustica urbana — limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- 0.M. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul
de viata al populatiei.

V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata:

Autoritatea competenta pentru protectia mediului a asigurat informarea publicului

interesat, accesul liber la informatie si participarea publicului la luarea deciziei in

procedura de emitere a acordului de mediu, astfel:

- cererea de solicitare a acordului de mediu a fost adusa la cunostinta publicului prin
anunt public in mass-media, in statiile de pe traseul caii ferate, publicare pe pagina de
internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu si afigare la sediu, si afisare la
sediile primariilor de pe traseul caii ferate;

- Incadrarea proiectului in categoria celor pentru care este necesara efectuarea
evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate a fost adusa la cunostinta
publicului prin anunt public in mass-media de catre titular, publicare pe pagina de
internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, afisare la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Sibiu, afisare de catre titular la sediile primariilor de pe traseul caii
ferate si in statiile c.f.;

- Indrumarul pentru Tntocmirea raportului privind impactul asupra mediului si a studiului
de evaluare adecvata a fost publicat pe pagina de internet a A.P.M. Sibiu;

- documentatia de sustinere a solicitarii a fost accesibila spre consultare pe toata durata
derularii procedurii la sediul APM Sibiu, APM Mures, APM Covasna, APM Harghita,
APM Brasov si CNCF CFR SA.

- raportul privind evaluarea impactului asupra mediului si studiul de evaluare adecvata
pentru acest proiect a fost postat pe pagina web a APM Sibiu, APM Mures, APM
Covasna, APM Harghita, APM Brasov si CNCF CFR SA.

- consultarile publice au fost mediatizate in presa nationala, pe pagina de internet a
titularului, la sediile administratiilor publice teritoriale de pe traseul caii ferate si pe
pagina de internet ale autoritatilor pentru protectia mediului de pe traseul caii ferate;

- dezbaterile publice ale raportului privind impactul asupra mediului au avut loc dupa
cum urmeaza: 21.05.2014 (Secuieni), 21.05.2014 (Vanatori), 21.05.2014 (Sighisoara),
22.05.2014 (Cata), 22.05.2014 (Homorod), 23.05.2014 (Racos), 27.05.2014
(Ormenis), 27.05.2014 (Belin), 28.05.2014 (Maierus), 28.05.2014 (Feldioara),
29.05.2014 (Regionala de Cai Ferate Brasov);
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- observatiile/propunerile publicului interesat au fost luate in considerare de catre
autoritatea pentru protectia mediului, titularul de proiect prezentand solutiile de
rezolvare a problemelor semnalate in formularul din anexa nr. 15 a OM 135/2010.
Observatiile din partea publicului s-au referit la: masuri pentru diminuarea zgomotului
si vibratiilor, modalitati de asigurare a trecerilor la nivel pentru mijloace auto si pietoni;
exproprieri de terenuri;

- anuntul privind decizia de emitere a acordului de mediu a fost publicat pe pagina de
internet a APM Sibiu, in ziar de catre titular, la sediul CNCF CFR SA si pe pagina
de internet a titularului, la sediile administratiilor publice teritoriale de pe traseul caii
ferate;

- Proiectul acordului de mediu a fost disponibil publicului pe pagina de internet a
APM Sibiu.

Documentatia care a stat la baza emiterii acordului de mediu contine: cerere,

notificare, memoriu de prezentare intocmit conform O.M. 135/2010, memoriu de

prezentare intocmit conform O.M. 19/2010, Studiu de evaluare adecvata, elaborat de S.C.

Mediu Research S.R.L., Raportul privind impactul asupra mediului si anexe, elaborat de

S.C. Geostud S.R.L., planuri.

S.C. Geostud S.R.L si S.C. Mediu Research SRL sunt inscrisi in Registrul national al

elaboratorilor de studii pentru protectia mediului.

si urmatoarele avize prealabile emise de alte autoritati: certificat de urbanism nr.

177/16.07.2012, emis de Consiliul Judetean Harghita; certificat de urbanism nr.

291/25.07.2012, emis de Consiliul Judetean Brasov; certificat de urbanism nr.
45/05.03.2012, emis de Consiliul Judetean Mures; certificat de urbanism nr.
328/20.07.2012, emis de Consiliul Judetean Covasna; certificat de urbanism nr.
332/14.11.2014, emis de Consiliul Judetean Brasov; certificat de urbanism nr.
447/28.10.2013, emis de Consiliul Judetean Covasna; certificat de urbanism nr.
127/29.10.2014, emis de Consiliul Judetean Harghita; certificat de urbanism nr.
23/28.02.2014, emis de Consiliul Judetean Mures; acord de principiu nr. 708-
10043/29.08.2012, emis de SC Electrica SA — Sucursala Brasov; aviz de amplasament nr.
700/12.652/21.08.2012, emis de SC Electrica Distributie Transilvania Sud SA; acord
prealabil nr. 61/14.08.2012 pentru executarea de lucrari in zona drumurilor publice, emis
de Consiliul Judetean Brasov, Directia Administrare drumuri si Poduri; adresa nr.
1218/21.08.2012, emisd de Compania Apa Brasov; aviz nr. 4/08.01.2013, emis de SC

Petrotrans SA Ploiesti; aviz nr. 17/3648/13.09.2012, emis de S.N.T.G.N. Transgaz SA

Medias; aviz nr. 5683/12.12.2012, emis de SC Distrigaz Sud Retele SRL; aviz nr.

1243/06.07.2012, emis de Consiliul Local Ormenis; adresa nr.

9397/MG/18.416/26.11.2012, emisd de Administratia Nationald "Apele Romane”,

Administratia Bazinald de Apad Mures; adresa nr. 10436/BT/20.08.2012/AA, emisa de

Administratia Nationald "Apele Romane”, Administratia Bazinala de Apa Olt; adresa nr.

557/19.09.2012, emisd 'de Muzeul Judetean de Istorie Brasov;, adresa nr.

68.894/17.10.2012, emisa de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului; aviz de
principiu fn, emis de SC Orange Romania SRL; aviz CTN_FO_132/02.08.2012, emis de

SC Vodafone Romania SA; aviz de amplasament nr. 693/10.08.2012, emis de SC Flash

Lighting Services SA; aviz nr. 11020/14.08.2012, emis de SNGN Romgaz SA; aviz nr.

D/3162 din 03.09.2012, emis de Ministerul Apararii Nationale; adresa nr.

727/8013/08.08.2012, emisd de SC Electrica SA - sucursala Mures; aviz nr.

523/29.08.2012, emis de SC Romtelecom SA; adresa nr. 6398/30.08.2012, emisa de CN

Transelectrica — Sucursala de Transport Sibiu; aviz de amplasament nr.

70601202398/23.08.2012, emis de SC Electrica SA — Sucursala Cova A3, punct de

vedere al custozilor sitului ROSPA0027 — Dealurile Homoroadelor - gm"?n 3'%Bye

G,
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O.S.P. Baraolt 1546/03.10.2013, A.G.P. Racos 37/03.10.2013; aviz al administratiei sitului
ROSPA0037 Dumbravita Rotbav — Magura Codlei nr. 30/06.12.2013, emis de S.O.R. —
Sucursala Brasov, SC Doripesco SA, Ocolul Silvic "Codrii Cetatilor” RA si Asociatia
Greencod; aviz al administratiei siturilor ROSPA0099 Podisul Hartibaciului si ROSCI10227
Sighisoara — Tarnava Mare nr. 73/04.12.2013; Avizul custozilor ariei protejate Situl Natura
2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor, emis de Asociatia Carpaterra Bragov, Ocolul
Silvic Privat Baraolt, Asociatia Speoturistica si Protectia Naturii Lumea Pierduta aviz de
gospodarire a apelor nr. 2/10.01.2014, emis de Administratia Nationala "Apele Roméane”;
decizia A.N.P.M. nr. 736/22.11.2012 privind delegarea de competenta pentru parcurgerea
procedurii pentru proiect catre Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu; buletine de analiza.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatilor
competente pentru protectia mediului si a publicului revine titularului planului, iar
raspunderea pentru corectitudinea lucrarilor revine autorului acestora, conform
OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.

in cazul in care proiectul sufera modificari, titularul este obligat sa notifice in scris
autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta asupra acestor modificari.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toatd perioada punerii in aplicare a
proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea si anularea
acestuia, dupa caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Hotararii
Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul acord de mediu a fost emis in 3 exemplare si contine 102(o suta doua) de
pagini, semnate si stampilate.
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