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Ca urmare a solicitarii depuse de Compania Nationald de Autostrazi si Drumuri
Nationale din Romania, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38,
inregistratd la Agentia Nationald pentru Protectia Mediului cu nr.6281/21.04.2008 si a
notificarii de revizuire a acordului de mediu nr. 92/2858/18.01.2012, inregistrata la
ANPM cu nr. 533/18.01.2012, in baza:

- OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari de Legea
nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

(temei legal pentru solicitarea de acord de mediu)

- HG nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului,

-HG nr.1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra
mediului pentru anumite proiecte publice gi private;

-OM nr.860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului si de emitere a acordului de mediu, modificat prin OM nr.210/2004, respectiv
prin OM nr.1037/2005 si

-OM nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, dupa parcurgerea etapelor
procedurale, consultarea autoritatilor publice cu responsabilitati in domeniul protectiei
mediului si informarea publicului,

(temei legal pentru solicitarea de revizuire a acordului de mediu)

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz,
- OM nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private

- OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a
efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de
interes comunitar

- HG nr. 918/2010 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru
Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia modificata prin
HG nr. 674/2011

- HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private

asupra mediului, se emite
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ACORD DE MEDIU
revizuit
pentru proiectul:
Tronsonul de autostrada Orastie Sibiu

care prevede:

construirea tronsonului de autostrada care face legatura intre varianta de ocolire a
municipiului Orastie si varianta de ocolire a municipiului Sibiu — parte a coridorului IV
TEN-T (Nadlac-Constanta) in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia
mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului.

Traseul tronsonului de autostrada Orastie - Sibiu traverseaza judetele Hunedoara
(~ 6 km), Alba (~ 40 km) si Sibiu (~ 36 km) si trece pe teritoriile administrative ale
urmatoarelor localitati:

- Judetul Hunedoara: Orastie, Geoagiu, Aurel Vlaicu, Vaidei (com. Romos);

- Judetul Alba: Sibot, Balomiru de Camp, Tartaria, Pianu de Jos, Vintu de Jos,
Lancram, Sebes, Rahau, Calnic si Cut, Cunta;

- Judetul Sibiu: Miercurea Sibiului, Aplodu de Jos, Amnasg, Aciliu, Saliste, Sacel,

Cristian si Sibiu

Tronsonul de autostrada Orastie — Sibiu, este Tmpartit in 4 Loturi, iar proiectarea pe
fiecare lot in parte a fost realizata de catre fiecare Antreprenor, dupa cum urmeaza:

1. Autostrada Orastie-Sibiu Lot 1 km 0+000 - km 24+110

0 Antreprenor General: SC STRABAG SRL

2. Autostrada Orastie-Sibiu Lot 2 : km 24+110 - km 43+855

71 Antreprenor General: Asocierea SC Straco Grup Srl - Studio Corona Srl Civil
Engineering

3. Autostrada Orastie-Sibiu lot 3 : km 43+855 - km 65+965

71 Antreprenor General: IMPREGILO SpA

4. Autostrada Orastie-Sibiu Lot 4 : Km 65+965 - Km 82+070

71 Antreprenor General: Asocierea ASTALDI SpA - SC EURO CONSTRUCT

TRADING 98 SRL SC ASTALROM SA

Proiectul se incadreaza in prevederile HG 445/2009 Anexa 1.1, punctul 8.3 -
Construirea de autostrazi si de drumuri expres.

Proiectul este listat in Anexa nr.1, la Conventia privind evaluarea impactului
asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificata prin Legea nr. 22/2001.

|. Descrierea proiectului, lucrarile prevazute de proiect, inclusiv instalatiile si
echipamentele

Proiectul propune urmatoarele lucrari:
e Construirea platformei de autostrada
Profilul transversal tip pentru autostrada, cu o platforma lata de 26.0 metri consta in:
o Parte carosabila cu latimea de 2 x 3.75 m, cu banda de siguranta pe fiecare parte,
lata de 0.50= 8.50 m in total;
o Banda mediana lata de 3.00 m;
o Acostamente/benzi pentru oprire de urgenta cu latimea de 3.00 m pe ambele parti
(2.50 m asfaltati + 0.50 m neasfaltati);

ROMAN4
* (PENTR,
Splaiul Independentei, nr.294, Sector 6, WWW.anpm.ro Tel: 021-2Q7 $¥P

Bucuresti , cod 060031 E-mail: vicepresedinte@anpm.ro Fax: 021 1. JUBRM




o Se realizeaza o structura rutierd compusa din sistem flexibil combinat cu cel semi-

rigid si rigid.

Tronsonul de autostrada are o lungime de 82.070 km, |atimea platformei este de

26 m, Tncepe cu km 0+000 de la intersectia cu DJ705, unde se leaga de varianta de
ocolire a orasului Orastie si se termina la km 82+070 la intersectia cu DJ106B, unde se
leagé cu varianta de ocolire a orasului Sibiu si include un numéar mare de obiecte si

lucrari, respectiv:

o 138 de structuri: 12 poduri pe autostrada peste cursuri de apa, 7 pasaje pe
autostrada peste alte cai de comunicatii (cale feratd, drumuri nationale si
judetene, drumuri agricole), 3 viaducte, 18 pasaje peste autostrada ale altor
drumuri, 1 tunel si 97 structuri casetate.
e Executarea lucrérilor de arta (poduri, pasaje, viaducte, structuri casetate):

Poduri pe autostrada peste cursuri de apa

Dimensiuni
N Pozitie kilometrica totale ale Observatii
r. " : t
podurilor (m)
Dela La Lungime pod
9+ 9+ Pod pe autostrada peste raul Cugir la km
1 405 520.5 1480 m 9+405
Pod pe autostrada peste paraul Cioara i
- Tavae 1t e drum agricol la km 13+290
21+041 Pod pe autostrada peste parau Pianu si
B bk #6800 drum agricol la km 21+005
Pod pe autostrada peste raul. Sebes la km
4. 27+397 27+455 99.52 m 27+455
78.30m (77.20m
pe calea 1 si Pod pe autostrada peste paraul. Secas la
5 _TRE 79.35m pe calea | km 29+727
2)
Pod pe autostrada peste canalul Slatina si
o R Hesem DJ 106k la km 30+430
Pod pe autostrada peste paraul Calnic la km
s 42+700 42.10m 424700
8. | 50+570.95 50+609.05 36.00 m P gt pelritel Beeg: g pste AIGRI
agricol,Hmax=6m
Pod peste paraul Secas, ortogonal,
9. 53+438.95 53+477.05 36 Hmax=7.7m
fir stanca fir stanga
10 54+384.60 54+411.42 21 Pod peste paraul Amnas la 34° oblicitate,
’ fir dreapta fir dreapta Hmax=7.2m
54+406.97 54+433.79
_ Pod peste paraul Valea Salciei la 35°
i il i 1K 20 =20 oblicitate si peste drum agricol. Hmax=7.2m |
12. 81+746,57 81+766,87 20,30 m Pod pe autostrada peste paraul Rusciori

Pasaje peste alte cai de comunicatie

Pozitie kilometrica Bimanisiuni totale
Nr. g ale podurilor (m) Observatii
De la La Lungime pod
Pasaj pe autostrada peste CF
1+

1. 240 1+480 240,00 m si DN7 la km 1+240
Pasaj pe autostrada peste

2 74510 7+546,50 36,50 m CF si drum agricol la km
7+510

3 9+830 9+862,15 32,15 Pasaj pe autostrada peste
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DN7 la km 9+830
Pasaj pe autostrada peste
4. 16+725 16+761,5 36,50m DJ705b la km 16+725
Pasaj pe autostrada peste
Ld=136,40 m CF si paraul. Secas si drum
; 32+200 2+268
. . Ls=140,40m agricol la km 32+200
fir stanga 54+987.08 fir stanga
e ' 54+987.08
6 21 Pasaj pe autostrada peste
’ ) fir dreapta DJ106G spre Apoldu de Jos
fir dreapta 55+020.04 55+020.04
Ld=92,24m;
7 26+096 Pasaj - tunel pe autostrada
’ Ls=91,62m peste CF la km 26+096
Viaducte
i . Dimensiuni totale ale
Pozitie kilometrica .
Nr ‘ pagurtion M) Observatii
' B I La Lungime :
pod
Viaduct. Poduri
gemene.

1. 62+475 63+485 65+11*80+65=1010 i
Traverseaza
valea,drum agricol si
DC71
Viaduct. Poduri
gemene.

2, 70+034,82 714714,82 27+0,7+0,7=28,4 Heulee=10,9m,
Hmax=23,57m.
Traverseaza vale si
drum forestier
Viaduct. Poduri

3 73+040,32 73+285,32 32,5+3*60+32,5 sl
Hculee=11,41m,
Hmax=21.1m

Pasaje peste autostrada ale altor drumuri

Nr. Pozitie kilometrica Lungime pod Observatii

1. 0-035 L=36,50 m Pasaj pe DJ 705 peste autostrada la km 0-035

2. 3+640 L=36,50 m Pasaj pe drum agricol peste autostrada la km 3+640
3. 8+755 L=36,50 m Pasaj pe DN7 peste autostrada la km 8+755

4. 114225 L=36,50 m Pasaj pe drum agricol peste autostrada la km 11+225
5. 14+510 L=36,50 m Pasaj pe DJ705e peste autostrada la km 14+510

6. 22+060 L=36,50 m Pasaj pe drum agricol peste autostrada la km 22+060
7 24+065 L=36.50 m ;’:fggge DN7 peste nod rutier Sebes vest la km

8. 27+080 L=73,70 m Pasaj pe DN1 peste autostrada la km 27+080

9. 38+920 66.40 m Pasaj pe DC47 peste autostrada la km 38+920
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10. 43+855 66.70 m Pasaj pe DJ106i peste autostrada la km 43+855
11. 54+040 22+36+22=80 | Pasaj pe DC72 peste autostrada spre satul Singatin
_ Pasaj pe DC67 ca parte a nodului rutier Saliste , drum
12. 66+290 1x35=35 g il T
s Pasaj pe DC67 peste calea ferata ca parte a nodului
13, e+220 RG] rutier Saliste , drum de clasa DN
14. 70+370 1x35=35 Pasaj pe DC65 peste autostrada spre satul Sacel
15. 70+370 1x20=20 Pasaj pe DC65 peste calea ferata
16. 75+665 1x35=35 Pasaj pe drum agricol peste autostrada
17.. 81+355 1%35=35 Pasaj pe DJ143B peste autostrada
_ Pasaj pe DJ106B peste autostrada parte a nodului
e 82+070 Lo rutier “Sibiu Vest” ; oblicitate 10°
Tunel
Pazitie ki Dimenswr.u totale ale Tipul g Dbserza]
' podurilor (m) suprastructurii

De la La Lungime Latime

diafragme

2 _— 26+0.75 din b.a., cu
340 +0 75'=2 placa de Lucrare tip tunel realizata cu tehnologie

869,82 209,82 7,50 acoperlsl Si cut and cover

radier din

b.a.

Podete / Structuri casetate

Pozitie kilometrica

Dimensiuni totale ale
structurilor casetate (m)

Observatii

De la inaltime Latime
Nr.
1. 0+950 3,5 Podet casetat peste paraul. la km 0+950
. 0+350 NOD 1 35 Podet casetat pe bretea peste paraul.
i BRETEA 3 ' Vaideiu la km 0+350
Podet casetat pe autostrada peste paraul.
5 4760 4 6 vaideiu la km 2+750
Podet casetat pe autostrada peste parau
4. 4+220 3 2%7 apa la km 44220
Podet casetat pe autostrada peste curs apa
5, 8+380 38 6 la km 8+380
Podet casetat pe autostrada peste curs apa
B. SHea6 & 4 la km 9+065
Podet casetat pe autostrada peste parau
g Ui F 238 Saratii la km 11+135
0+275 Relocare
8 drum agricol (km 3 2% 45 Podet casetat pe drum agricol peste paraul.
) 11+200 pe ’ Saratii la km 0+275
autostrada)
Podet casetat pe autostrada peste paraul.
o VisER * 2x4 Tartariei la km 14+615
Pasaj pe autostrada peste DJ705b la km
10. 20+645 5 12 20+645
Podet casetat pe autostrada peste paraul.
1 =110 2 ! Lisca la km 21+410
Podet casetat pe autostrada peste drum
e 21425 . 5 agricol la km 21+425
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Podet casetat pe autostrada peste parau la
13. 23+530 3 2x4 km 23+530
14. 25+405 3 8 Podet casetat (h\I=3.0\8.0) km 25+405
Podet casetat (h\I=5.0\6.0) drum CF km
15. 33+860 5 6 33+860
Podet casetat (h\=2.0\5.0) peste valea
- il 8 . seaca km 34+411
Podet casetat (h\I=3.0\6.0) peste paraul.
17 SReasl 3 S Valea Caselor la km 36+250
Podet casetat (h\I=5.0\6.0) peste drum
18 ARHE00 E - acces halta Rahau la km 36+300
Podet casetat (h\I=3.5\6.0) peste curs apa la
19. 36+649 3.5 6 km 36+649
Podet casetat (h\I=3.5\6.0) peste paraul.
- ik i 8 Obrezeanului la km 38+305
Podet casetat (h\I=5.0\6.0) peste drum
2. AR : i agricol la km 42+340
Podet casetat (h\I=3.5\6.0) pe autostrada
e ASHAA 88 B peste Valea Calnicului la km 43+444
Podet casetat pe autostrada (asigura
23. 44+680 5 6 continuitatea drumurilor locale de acces la
proprietati)
Traversare cale feratd la unghi ascutit de
20° pentru o latime de coridor de 12m:
structura casetata tip tunel cu deschiderea
24. 44+820 7.5 12(L=130m) de 22m ca pasaj inferior pentru CF in curba,
Rcf=600m; lungimea structurii este L=130m
+ 60m + 85m zid de sprijin din beton armat
pentru sustinerea rambleului
25. 45+288 3.32 5.41 Podet din tablad ondulatd pentru canal ANIF
26. 45+380 3.32 5.41 Podet din tablad ondulatd pentru canal ANIF
27. 45+620 2,26 2,64 Podet din tabla ondulata pentru canal ANIF
28. 45+820 2,26 2,64 Podet din tabla ondulata pentru drum acces
. 45+835 5 6 Podet casetat pe autostrada ca pasaj inferior
pentru drum agricol
30. 46+160 3,32 5,41 Podet din tabld ondulata pentru canal ANIF
o 46+650 5 6 Podet casetat pe autostrada ca pasaj inferior
pentru drum agricol
32. 46+825 2,26 2,64 Podet din tabld ondulatd pentru canal ANIF
- 46+900 226 264 Zg:leotr din tabla ondulata pentru scurgerea
gl 47+280 226 264 :Sglitr din tabla ondulata pentru scurgerea
o 47+575 226 2.64 Podet din tabla ondulata pentru scurgerea
apelor
- 47+825 226 264 Zg;it'r din tabla ondulata pentru scurgerea
37. 48+140 2,26 2,64 Podet din tablad ondulatd pentru canal ANIF
- 48+160 5 6 Podet casetat pe autostrada ca pasaj inferior
pentru drum agricol
39. 48+825 2,26 2,64 Podet din tabla ondulatd pentru canal ANIF
40 49+360 5 14 quet casetat pe autostrada peste péaraul
Garbova
41, 49+655 2,26 2,64 Podet din tabla ondulata pentru canal ANIF
i 49+750 5 6 Podet casetat pe autostrada ca pasaj inferior
pentru drum agricol
43, 49+780 5 12 Podgt casetat pe autostrada peste péaraul
Pustia
™ 50+060 244 383 Podet din tabla ondulatd pentru scurgerea
apelor
& 50+289 5 6 ::get casetat pe autostrada peste curs de
46. 51+080 3,32 5,41 Podet din tabla ondulata pentreamal ANIF
RN
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47. 51+500 2.44 3.83 Podet din tabla ondulata
48. 52+107 5 6 Podet pe autostrada pentru drum relocat
49. 52+140 3.32 5.41 Podet din tabla ondulata pentru curs de apa
- 524240 26 264 Zs(c:et din tabld ondulata pentru debusare
- 524850 296 264 z’gget din tabla ondulata pentru debusare
- 53+200 296 264 nget din tabla ondulata pentru debusare
53. 53+780 2.26 2.64 Podet din tabla ondulata pentru canal ANIF
s 55+300 296 264 :géiet din tabld ondulata pentru debusare
Podet casetat pe autostrada ca pasaj inferior
a: SRS 8 - pentru drum agricol
56. 56+040 2.26 2.64 Podet din tabla ondulata pentru canal ANIF
- 56+100 296 264 ;’sget din tabla ondulata pentru debusare
55 56+360 296 264 :Fc))get din tabld ondulata pentru debusare
59. 56+630 2.26 2.64 Podet din tabla ondulata pentru canal ANIF
Podet casetat pe autostrada ca pasaj inferior
- RENSARS . i tip pentru DJ 143B spre satul Amnas
Podet casetat pe autostrada peste paraul
B wHRe 8 e Amnas la 50° oblicitate
Podet casetat pe autostrada ca pasaj inferior
62. 58+080 5 6 pentru drum agricol si pasaj pentru
traversarea animalelor
Podet casetat pe autostrada ca pasaj pentru
- BR+e00 % B traversarea animalelor
Podet casetat pe autostrada ca pasaj inferior
o i - a pentru drum agricol
65. 60+050 2,26 2,64 Podet din tabla ondulata
Podet casetat pe autostrada ca pasaj inferior
& Blkite g g pentru drum de acces la Parcare
67. 60+860 2.26 2.64 Podet din tabla ondulata
- 65+220 5 6 Podet casetat pe autostrada ca pasaj inferior
pentru drum agricol
- 65+500 5 6 :F())get casetat pe autostrada peste curs de
- 65+750 3 6 :Sget, casetat pe autostrada peste curs de
71. 65+914 2.26 2.64 Podet din tabla ondulata
- 65+965 3 6 anget casetat pe autostrada peste curs de
Podet casetat peste curs de apa pe
B 66+290 3 6 breteaua de legatura parte a nodului rutier
Saliste
74. 66+350 2,3 2 Podet casetat peste canal ANIF
Podet casetat peste curs de apa pe
75. 66+520 8 6 breteaua de legatura nordica, parte a
nodului rutier Saliste
Podet nou tip C2 peste canal. Necesar la
76. 66+945 23 2 pr0|ectul. tehnic ca urmare a ridicarilor
topografice de detaliu si a calculelor
hidraulice.
Podet nou tip C2 peste canal. Necesar la
e 67+650 202 2 84 pronectul_ tehnic ca urmare a ridicarilor
topografice de detaliu si a calculelor
hidraulice
Podet monolit din beton armat peste drum
agricol de pamant, repozitionat de la km
e 67+680 ° . 67+740 la km 67+680, conform-idicarilor
topografice detaliate si a | atjqﬁ é&t’abﬂ{rii
Qe (PRI
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Podet pentru animale

Podet casetat pe autostrada ca pasaj inferior

79. 67+740 5 6 ;
pentru drum agricol

80. 68+540 2,02 2,84 Podet din tabld ondulata peste canal
Podet monolit nou, din beton armat peste

81. 68+630 5 5 canal, necesar conform ridicarilor
topografice. Podet pentru animale

- 69+140 23 2 Podet nou Elp. C2 peste_ canal, necesar
conform ridicarilor topografice

45 69+560 202 284 Podet nou din taplg “o.ndulata pes.te canal,
necesar conform ridicarilor topografice

= 70+040 23 5 Podet nou Elp_ Cc2 peste_ canal, necesar
conform ridicarilor topografice

- 70+360 23 2 Podet nou tip C2, necesar conform ridicarilor
topografice

- 734575 202 284 Podet nou din taplg vo'ndulata pes_te canal,
necesar conform ridicarilor topografice
Podet nou din tabld ondulatd peste canal,

87. 74+305 4.4 5.79 necesar conform ridicarilor topografice.
Podet pentru animale

88. 75+660 24 5 Podet din beton monolit peste curs de apa

- 76+420 24 3 Po_det din beton monollt. peste cangl pentru
asigurare scurgere ape si trecere animale

90. 76+760 5 5 Podet pentru drum agricol si trecere animale

91. 78+010 2.4 3 Podet din beton monolit peste canal

= 78+445 32 5 Podet din beton monpht peste canal ,pasaj
pentru traversarea animalelor

- 79+310 24 3 Podet din beton . rpqnollt pestg canal,
necesar conform ridicarilor topografice
Podet din beton monolit peste canal,

. Bowlll B 8 necesar conform ridicarilor topografice

95. 82+095 2.2 5 Podet din beton monolit peste curs de apa
2 podete peste paraul Rusciori pe breteaua

96. 82+454 5 2x6 de legaturd vesticd pe partea dreaptd a
autostrazii

-t 80+454 5 2 Podet pe partea stanga a autostrazii

necesar asigurdrii scurgerii apelor

Noduri rutiere, inclusiv bretele de acces:

Nr. Nod rutier Pozitia kilometrica
crt.

1 Nodul Rutier Orastie km 1+400

2. Nodul Rutier Sebes Vest km 24+065

3. Nodul Rutier Lancram km 27+075

4. Nodul Rutier Sebes Est km 32+650

8, Nodul Rutier Cunta km 43+855

6. Nodul Rutier Apoldu km 56+750

7. Nodul Rutier Saliste km 66+290

8. Nodul Rutier Sibiu Vest km 82+454

Nodul rutier propus la nord de Sebes, km 28+816 care va face legatura intre
drumul expres Sebes - Turda (aflat in faza de proiectare) si autostrada Orastie — Sibiu
(Varianta ocolitoare a orasului Sebes) face parte din proiectul drumului expres Sebes-
Turda.

e Lucriri de conectare cu retrasare/corectare trasee existente la
infrastructura existenta:
Judetul Hunedoara
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7 La Tnceputul proiectului este prevazut un pasaj peste autostrada pentru DJ705, al
cérui traseu se va corecta pe o lungime de aproximativ 775 m pentru a se realiza o
amplasare convenabild a pasajului. Drumul relocat DJ705 va inainta usor spre vest la
inceputul proiectului si la km 0+035;

7 La km 3+640 se prevede un podet casetat pentru intersectia cu drumul agricol
intersectat, al cérui traseu se corecteaza usor pe o lungime de aproximativ 220 m;
Judetul Alba

71 La km 8+755 se realizeaza un pasaj peste autostrada pentru DN7, al carui traseu se
corecteaza pe o lungime de aproximativ 640 m;

7 La km 11+225 autostrada intersecteaza un drum agricol, se realizeaza un pasaj
peste autostrada, drumul agricol va fi relocat cu 325 m;

7 La km 14+530, pentru DJ705E este prevazuta o ugoara retrasare, pentru a trece pe
sub autostradd prin deschizdtura vesticdA a pasajului de autostrada de peste
depresiunea Tartariei,

71 Pentru drumul de acces din apropierea km 16+000 este prevazuta o retrasare pe o
lungime de aproximativ 845 m, paraleld cu autostrada pe partea dreaptd a acesteia,
urmand ca drumul agricol sa se conecteze la DJ705B pe care autostrada Il
supratraverseaza cu un pasaj (intre km 16+690 — km16+760);

7 La km 20+520 traseu DJ 705B se va corecta pe o lungime de aproximativ 820 m
pentru a se realiza o amplasare convenabild a pasajului;

7 La km 22+060 drumul agricol va traversa autostrada printr-un pasaj; drumul agricol
se reloca pe o lungime de 300+325 m;

7 La km 27+080 se prevede un pasaj peste autostradd pentru DN1, al carui traseu se
corecteaza pe o lungime de 73,70 m;

7 La km 36+300 drumul de acces spre Halta Rahau a fost retrasat pe o lungime de
aproximativ 149 m;

7 Tn dreptul km 38+920, drumul comunal DC47 a fost retrasat pe o lungime de
aproximativ 676 m, fiind inclus un pasaj peste autostrada;

7 Tn dreptul km 42+340 autostrada intersecteaza un drum agricol in aceasta zona se
prevede un podet casetat — pasaj inferior pentru drum agricol, drum ce va fi relocat pe o
lungime de 300 m.

7 Tn dreptul km 43+855, DJ106 traverseaza autostrada cu un pasaj, drumul judetean
va fi relocat pe o lungime de 445 m;

Judetul Sibiu

7 La nord de Apoldu de Jos se va realiza un pasaj peste autostrada in dreptul km
54+055 pentru DC72, al carui traseu se corecteaza pe o lungime de aproximativ
800 m;

7 La km 58+080 se prevede un podet casetat ca pasaj inferior, care sa permita accesul
cétre aceastd zona, iar drumul agricol se retraseaza pe o lungime de aproximativ
395 m;

7 Viaductul de autostrada propus intre km 62+495 — km 63+475 supratraverseaza si
un drum comunal DC 71 si un drum agricol; drumul agricol se reloca pe o lungime de
1600 m, in timp ce DC 71 ramane nerelocat;

71 DC67 a fost retrasat si traverseaza autostrada cu un pasaj in dreptul km 66+290,
facand parte din nodul rutier Saliste; de asemenea se mai prevede un pasaj pe DC67
peste calea ferata ca parte a nodului rutier Saliste;

7 La km 67+680 podet-pasaj inferior drum agricol, L= 5.00 m, H= 5.00 m; drumul
agricol se reloca pe o lungime de 249 m;

7 La km 68+630 podet-pasaj inferior drum agricol, L= 5.00 m, H= 5.00 m; relocare
drum agricol pe o lungime de 691 m;

71 km 70+477 pasaj pe DC65 peste autostrada spre satul Sacel, km 70+477 pasaj pe
DC 65 peste calea ferata, restabilire drum agricol pe o lungime de 862 m;

7 La km 76+760 se prevede un pasaj pentru drumul agricol intersectat; drumul agricol
va fi relocat pe o lungime de 557 m;
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7 La km 80+410 pod peste Valea Salciei si drum agricol deschiderea 21.40 m; relocare
drum agricol pe 522 m.

o Lucrari de protectie a elementelor de biodiversitate, asezari umane si a peisajului;
pentru diminuarea zgomotului - montarea de panouri fonoabsorbante in zonele unde
autostrada se apropie la distante mai mici de 600 m de localitati

o Statii permanente de monitorizare — statii de monitorizare a calitatii aerului vor fi
amplasate Tn zonele sensibile (in apropierea zonelor locuite aflate la o distanta mai
mica de 100 m de traseul autostrazii, iTn zona nodurilor rutiere importante. Din motive
de siguranta acestea se vor amplasa in centrele de intretinere.

o Pentru protectia factorilor de mediu apa si sol s-au prevazut canale colectoare
(4000 m), rigole (23110 m), canale de scurgere (100000 m), canale drenaj (1500 m).
Se estimeaza ca in medie pe kilometru, vor fi necesare un decantor cu separator de
uleiuri minerale si produse petroliere si un rezervor

o Lucréri de colectare si drenare a apelor pluviale de pe structura rutiera :
santuri si rigole pereate in lungul autostrazii;
santuri pereate si dren longitudinal in zonele de debleu;
rigole de acostament si casiuri de descarcare pana la santul de la piciorul
taluzului, Tn cazul rambleelor pentru a Tmpiedica scurgerea directa a apelor
pluviale pe taluz;

7 santuri de garda pereat prefabricat sau monolit la partea superioara a debleului
pentru preluarea apelor pluviale de pe terenul inconjurator in zonele de debleu

01 97 podete/structuri casetate

7 borduri la marginea straturilor asfaltice si casiuri de descarcare pana la santul de

la piciorul taluzului, Tn cazul rambleelor pentru a Tmpiedica scurgerea directa a

apelor pluviale pe taluz;

santuri de garda din pamant la partea superioara a debleului pentru preluarea

apelor pluviale de pe terenul inconjurator in zonele de debleu;

Oo0ono

O

Tipurile de lucrari prevazute Tnainte de descarcarea in emisari, pentru preepurarea
apelor pluviale — conform normelor TEM - sunt bazine decantoare — deznisipatoare si
separatoare de produse petroliere, cu caracteristicile tehnice descrise in documentatie.

Pe tronsonul Orastie — Sibiu a fost estimat ca necesar un numar de 195 decantoare
cu separatoare de produse petroliere amplasate de o parte si de alta a autostrazii la
fiecare km.

e Lucrari de consolidare:

ziduri de sprijin de rambleu si debleu;

fundatii de parapete;

drenarea apelor din taluzuri, versanti si terenul de fundare;
protectia taluzurilor impotriva eroziunii;

Ooood

e Lucrari hidrotehnice:

71 corectii si recalibrari ale albiilor cursurilor de apa din aproprierea autostrazii;

01 consolidari si aparari de maluri ale cursurilor de apa din imediata apropriere a
autostrazii (aparare cu gabioane placate cu beton pe saltea din gabioane, ziduri
si protectii cu saltele din gabioane, - protectie alibi rauri, taluzuri cu pereuri din
beton pe strat drenant si filtru din geotextil, descarcare in trepte santuri, canale
pereate)

e Lucrari de protectie pentru reducerea nivelului de zgomot la receptori:

Inaltimea medie a
Zone sensibile : ; i i i
Masuri de protectie Lunglmeq b?rlerelpr de panourilor
receptoare = . Lni protectie impotriva fonoabsorbante/
o impotriva zgomotului : . U .
(localitati) zgomotului latimea perdelei
forestiere
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Sibot = ; : N
anouri/ bariere Aproximativ
ik O 530 1 fonoabsorbante 1310 m enm
Balomiru de Camp Panouri/ bariere Aproximativ 25m
(la aprox 340 m) fonoabsorbante 1000 m )
Tartaria i . s
Panouri/ bariere Aproximativ
ipeaaprom. S50 ) fonoabsorbante 540 m &2
Vintu de Jos Panouri/ bariere Aproximativ 5 5 i
(la aprox. 550 m) fonoabsorbante 1000 m ’
Lancram Panouri/ bariere Aproximativ 55m
(la aprox. 300 m) fonoabsorbante 1440 m :
Cunta Panouri/ bariere Aproximativ 25m
(la aprox. 450 m) fonoabsorbante 500 m '
Bile Mi Panouri/ bariere Aproximativ 3m
c Ap R fonoabsorbante 700 m (45+400-46+100)
’ Aproximativ
(la aprox 60 m) Perdea forestiera 700 m 10m
: e . . Aproximativ
Mernres S| fenotverers | tst0mmreknages00- | 25m
51+000
. . Aproximativ
Apoldu de Jos Panouri/ bariere
(la aprox 60 m) fonoabsorbante 1600 m5gi8|3§4+000_ & I
Sacel I . P
Panouri/ bariere Aproximativ
{2 apre. 450 m) fonoabsorbante 550 m ik
Panouri/ bariere Aproximativ 25m
Cristian fonoabsorbante 500 m )
la ApFex. 500 ) Perdea forestiera Aprscggrr:tlv 10 m

o Parapete de protectie
Pentru siguranta participantilor la trafic se vor realiza
7] parapete cu nivel de protectie H2 (tip greu) pentru zona mediana
7] parapete cu nivel de protectie N2, H2 si H4b (semigreu, greu si foarte
greu) la marginea platformei autostrazii;
Pentru a se putea facilita organizarea circulatiei in situatii de urgenta (accidente
etc.) si interventii (reparatii) la autostrada au fost proiectate treceri peste banda
mediana, cu o lungime de 160,00m

o Zonele identificate la stanga si dreapta autostrazii in care se regasesc
utilitati care vor fi protejate sau relocate. Aceste zone sunt :
zone in care se gasesc conducte de gaze:

e La km 0+000 - 0+0030 al autostrazii relocare conducta gaz PE100 SDR11 Dn 250
La km 1+070 - 1+170 al autostrazii relocare conducta gaz PE100 SDR11 Dn 89
La km 8+700 - 8+760 - relocare conducta gaz PEHD DN 160
La km 8+940 al autostrazii relocare conducta gaz OL DN 150 , relocare SRM
La km 9+760 +9+880 - relocare conductad gaz PEHD DN 160
km 14+520 al autostrazii - relocare conducta gaz PEHD DN160, relocare SRM
km 27+120 - 27+200 al autostrazii - relocare conducta OL 8"
La km 45+850 - relocare conductd OL DN 89, PE100 SDR 11 DN 90 pe o lungime
de 125 m

Relocare/protejare retele Transgaz

e la km 1+140 conducta de gaz DN 500 mm(@ 508 x 10 mm) Vest 1, (T1)
(T2) DN600 (@ 610 x 10 mm) Vest 3, (T3) pe 56 m
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e la km 1+480 — 1+560 conducta de gaz Conducta DN500 (& 508 x 10 mm) Vest 1,
relocare pe distanta de 501 m, (T1); Conducta DN500 (@ 530 x 8.8 mm) Vest 2,
(T2)relocare pe 590 m: Conducta DN600 (& 610 x 8.8 mm) Vest 3, (T3)relocare pe
501 m:

e la km 7+280 al autostrazii - Conducta g 168.3 (@ 168.3 x 4.5 mm) racord Cugir.
(T4) Deviere si cuplarea conductei proiectate in conducta existentd pe o lungime totala
de cca. 98 m; km 8+600+km 8+900 al autostrazii Conducta DN500 (& 508 x 10 mm)
relocare pe 50 m Conducta DN500 (@ 508 x 10 mm) Vest 2, relocare pe 300 m;
Conducta DN600 (@ 610 x 14.2 mm) Vest 3 relocare pe 295 m Conducta DN500 (&
530 x 8.8 mm) Vest 2, (T6) Deviere si cuplarea conductei proiectate in conducta
existenta pe o lungime totala de cca. 300 m; Conducta DN600 (@ 610 x 8.8 mm) Vest
3, (T7) Deviere si cuplarea conductei proiectate in conducta existenta pe o lungime
totala de cca. 295 m;

e la km 8+980 al autostrazii Conducta - Conducta DN500 (@ 508 x 11 mm) Vest 2 —
SRM SIBOT:

- Deviere si cuplarea conductei proiectate in conducta existenta pe o lungime totala de
cca. 145 m;

e n apropierea km 11 conducta de gaz DN 500 mm (& 508 x 8.8 mm) Vest 1, (T9)
Deviere si cuplarea conductei proiectate in conducta existenta pe o lungime totala de
cca. 45 m Conducta DN500 (@ 530 x 8.8 mm) Vest 2, (T10) Deviere si cuplarea
conductei proiectate in conducta existentd pe o lungime totald de cca. 57 m; Conducta
DN600 (@ 610 x 8.8 mm) Vest 3, (T11) Deviere si cuplarea conductei proiectate in
conducta existentd pe o lungime totald de cca. 57 m;

e km 12+840+km 13+240 al autostrazii - Conducta DN500 (@ 508 x 11 mm) Vest 2:
Deviere si cuplarea conductei proiectate in conducta existentd pe o lungime totala de
cca. 360 m Conducta DN600 (@ 610 x 14.2 mm) Vest 3: Deviere si cuplarea conductei
proiectate in conducta existentd pe o lungime totala de cca. 375 m;

e km 13+280 al autostrdzii Conducta DN500 (& 530 x 8.8 mm) Vest 2,(T12) -
Deviere si cuplarea conductei proiectate in conducta existentd pe o lungime totala de
cca. 35 m; Conducta DN600 (@ 610 x 8.8 mm) Vest 3, (T13) - Deviere si cuplarea
conductei proiectate in conducta existentd pe o lungime totald de cca. 35 m;

e km 14+520 al autostrézii Conducta DN500 (@ 530 x 8.8 mm) Vest 2, (T14) -
Deviere si cuplarea conductei proiectate in conducta existentd pe o lungime totala de
cca. 36 m: Conducta DN600 (@ 610 x 8.8 mm) Vest 3, (T15); Deviere si cuplarea
conductei proiectate in conducta existentd pe o lungime totald de cca. 38 m;

e km 14+560 al autostrazii - Conducta @ 114.3 x 3.6 mm racord Saligtea, (T16) -
Deviere si cuplarea conductei proiectate in conducta existentd pe o lungime totala de
cca. 135 m

e km 23+800 al autostrazii Conducta DN400 (@ 406.4 x 7.1 mm) Vintu - Sibiu, (T17)
Deviere si cuplarea conductei proiectate in conducta existenta pe o lungime totala de
cca. 230 m;

e in apropierea km 25.3 Dn 200 mm Racord Sebes (vechi),

e intre km 71-km 80 conducta de gaz de 12" cu 3 puncte de intersectie pe autostrada

Relocare/protejare retele de telecomunicatie

e Km 0+000 intersectia cu DJ705 — retele Romtelecom relocate pe 496 m,

o Nodul rutier Orastie (intersectia cu DN7) — retele Romtelecom relocate pe 496 m,
pe breteaua 2 cablul va fi relocat pe 547 m -

e Km 8+660 - 8+740 -retele Romtelecom - Relocarea se va efectua prin realizarea
unei sectiuni de canalizatie telefonica noua, in lungime de 85 m

e Km 9+800 - 10+000 -retele romtelecom- Relocarea se va efectua prin realizarea
unei sectiuni de canalizatie telefonica noua, in lungime de 187 m
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e Km 14+500 -retele romtelecom - Cablurile interurbane si cablul de 8FO vor fi
relocate prin realizarea unei canalizatii noi in lungime de 170m

e Km 16+500 - retele Romtelecom - Relocarea se va efectua prin realizarea unei
sectiuni de canalizatie telefonica noua, in lungime de 360 m,

e Km 20+480 - 20+540 -retele Romtelecom - Cablul de 20 FO va fi relocat prin
realizarea unei canalizatii noi in lungime de 150m

e Km 24+100 - 24+500 -retele Orange- sub traversare 22 m Pentru protejarea
cablului Orange se va realiza o canalizatie telefonica noua formata din cinci camere
HH, iar intre acestea se vor instala doi monotubi HDPE 40mm. Jonctionarea cablului se
va realiza in HH1 si in camereta existenta Orange HH10

e Km 26+000 + 26+300 - Cabluri SCB si TTR

e 27+100 — 48 FO subteran

e 274120 — 12FO aerian, cablu Cupru 100/aerian, bransament aerian brida TC, cablu
Cu subteran 27q, 20FO subteran si cabluri cupru 14q

e 30+440 — 12FO si cabluri cupru 14q ,cablu aerian 14q

e 32+220 — 32+240 — cabluri SCB , cabluri aeriene TTR

e 32+500-32+800 — 20FO, 48FO subteran

e 36+250 — brangsament aerian brida TC
38+920 — cablu Cu 14q, cablu FO8 aerian
43+860- cablu Cu 14q, cablu FO8 aerian
45+820 - retea Romtelecom relocata 142 m
47+020 — cablu 24FO relocat pe 705 m
54+000-54+100 — retea Romtelecom relocata 154 m
55+000 -relocare cablu 20 FO pe 190 m

e 56+600-56+740 — cablu 20FO relocat pe 170 m si cablu 24FO la care se modifica
adancimea de ingropare pe o lungime de 56 m

e 65+900-66+000 — cablu 20 FO relocat pe 125 m

e 66+290 — FO subterana Sibiu Amnas
79+370 — cablu cupru aerian RTC Sibiu
81+355 — FO aerian RTC Sibiu
82+070 — FO aerian RTC Sibiu
80+460 — FO subteran Vodafone
82+070 — FO aerian Orange
66+290 — telecomunicatii CFR, cablu SCB subteran, iluminat electric aerian CFR
70+477 - telecomunicatii CFR aerian, cablu SCB subteran

Relocare/protejare retele de energie electrica :

1 de inalta tensiune:

Retea electrica 110 kV_la:

e LEA km 3+065 al autostrazii, devierea traseului actual a LEA 110 kV Orastie - Sibot

e LEA intre km 7+500 - km 8+380, devierea traseului actual a LEA 110 kV Orastie -
Sibot in zona stalpilor 69-73

e LEA km 8+679,4 - devierea traseului actual a LEA 110 kV Cugir - Sibot in zona
stélpilor 42-45

e LEA 8+760 zona de relocare pentru DN7 montarea balizelor noi pe conductorul de
protectie al LEA 110 kV (cele vechi sunt distruse) ;

e LEA km 23+657 al autostrazii, devierea traseului LEA 110 kV Sebes - Alba in zona
stalpilor 9-12

e LEA km 23+713 al autostrazii, devierea traseului actual al LEA 110 kV Barabant -
Sebes in zona stalpilor 69-72 COMAT

AN
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e LEA km 24+060 - LEA 110 kV Sebes — Alba

e LEA intre km 76+000 — 80+000.al autostrazii LEA SC Sibiu Nord - Orlat
Retea electrica 220 kV_Ia:

o LEA km 26+120 al autostrazii LEA Sugag — Galceag -Alba —lulia
Retea Transelectrica de 400 kV :

e la km 60+100 al autostrazii - LEA Mintia- Sibiu

71 de medie si joasa tensiune:
Retea electrica 0.4 kV:
e km 14+520 al autostrazii, LEA Tartaria — CFR — subtraversare LES
e intre km 29+400 — km 29+660, LEA Poligon UM
e km 36+320 al autostrazii, LEA Canton CFR
e km 45+660 al autostrazii LEA PIATA MIERCUREA BAI cu LES la subtraversare
e km 70+340 al autostrazii
e km 76+300 al autostrazii
Retea electrica 20 kKV:
e km 0+080 al autostrazii,
km 1+020-1+040 al autostrazii, LEA Orastie Balomir trece in LES
km 1+240 — 1+460 al autostrazii, LEA Orastie — IAS trece in LES
km 8+800 al autostrazii, LEA Cugir Sebes — subtraversare LES
km 20+560 al autostrazii, LEA Vintu — LUTSH 2000
km 21+340 al autostrazii, LEA Vintu — lepuri Sibiseni
km 24+400 al autostrazii,LEA 20 kV Alba
km 24+960 - km 25+560 al autostrazii, LEA 20 kV Sebes 2
km 26+480 al autostrazii, LEA 20 kV Sebes 2
km 27+280 al autostrazii, LEA 20 kV Sebes 2
km 30+500 al autostrazii,
km 32+640 al autostrazii, LEA 20 kV Apoldu
km 33+060-km 34+800, al autostrazii,LEA 20 kV Apoldu
km 36+620 al autostrazii, derivatie PT 20 Rahau
km 39+280 al autostrazii, LEA 20 kV Apoldu — axa CUT ROSIA
km 43+380 al autostrazii, LEA 20 kV Apoldu —axa CUT DOSTAT
km 45+520 al autostrazii, LEA 20 kV racord PIATA MIERCUREA BAI
km 49+720 al autostrazii, LEA 20 kV Avicola - Miercurea
km 50+260 al autostrazii, LEA 20 kV PT 6 Miercurea
km 54+260 al autostrazii, LEA 20 kV Apoldu — Busu
km 63+280 al autostrazii, LEA 20 kV derivatie Aciliu Amnas
km 65+940 al autostrazii, LEA 20 kV derivatie PT5 Saliste, LEA 20 kV PT6 Saliste
km 704200 al autostrazii, LEA 20 kV
km 76+450 al autostrazii, LEA 20 kV
km 774000 al autostrazii, LEA 20 kV

Relocare/protejare retele de apal/canal:

e km 8+500 — 9+000 al autostrazii,

e km 22+000 — 22+640 al autostrazii,

e km 26+240 — 26+960 al autostrazii, 1 camin , 1 bransament apa OL Dn50, 2
conducte de aductiuni OL Dn 1000, Dn 1200

e km 26+740 — 26+840 - 1 brangsament apa OL Dn50

e km 54+000 — 54+020 — conducta aductiune apa Dn 110, conducta distributie apa
Dn 140

e km 54+980-55+080 — subtraversare PEHD Dn 180
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e km 56+580 — 56+940 - subtraversare Dn 110
e km 77+000 al autostrazii,

Relocare/protejare retele canalizare:

o km 27+240 — 27+280 al autostrazii, canal colector Dn 750/500 beton
e km 53+340 — 53+520al autostrazii, subtraversare conducta canalizare Dn 315 PVC
e km 54+020 - 54+060al autostrazii, subtraversare conducta canalizare PEHD Dn
160/9,5
e km 81+550 al autostrazii - canal desecare
e km 81+800 al autostrazii — canal desecare
Organizari de santier / baze de productie

Organizari de santier pentru Autostrada Orastie-Sibiu Lot 1 km 0+000 -
km 24+110

Organizarea de santier este situata in zona km 9+500 al viitoarei autostrazi
(km 348 pe DN 7), pe teritoriul administrativ al localitatii Sibot (in extravilan) 35000
Constructorul va utiliza si o alta baza de productie, care este permanenta
pentru lucrari care este amplasata pe teritoriul administrative al localitatii
Mintia (I&nga Deva), aferenta unui alt proiect aflat in vecinatate

Pentru birouri constructorul a inchitiat spatii in localitatea Romos.
Total 35000

Organizari de santier pentru Autostrada Orastie-Sibiu Lot 2 : km
24+110 - km 43+855

Organizarea de santier este situata in zona km 27+000 al viitoarei
autostrazi (langa DN1), pe teritoriul administrativ al localitatii Lancram 40557

Total 40557
Organizari de santier pentru Autostrada Orastie-Sibiu lot 3 : km
43+855 - km 65+965

Organizare de santier birouri Garbova km 44+000 10492
Organizare de santier pentru Viaduct dreapta km 61+500 7000
Organizare de santier statie de asfalt , stanga km 46+500 10000
Organizare de santier statie de betoane , stanga km 48+800 10000
Organizare de santier statie de BSC , statie sortare , depozit materiale

drepata km 66+000 20000
Depozit de pamant vegetal km 48+500 stanga 10000
Depozit de material excavat din debleu 80000
Amenajare drum de acces pe drumuri de exploatare DE 1422 , DE 1381,

DE1389 7000
Total 154492

Organizari de santier pentru Autostrada Orastie-Sibiu Lot 4 : Km
65+965 - Km 82+070

Organizare de santier birouri ,km 74+400 pe partea drepata a autostrazii 165000
Total 165000

Construirea de spatii parcare/odihna/servicii (Saprox. = 1ha):
Pentru tronsonul de autostrada Orastie - Sibiu s-a stabilit amenajarea a trei spatii de
parcare/odihna, amplasate astfel:
- km 20+150, un spatiu de parcare/odihna de fiecare parte/sens al autostrazii
— judetul Alba; tip S3 19+750 stanga si 20+000 dreapta
- km 39+400, un spatiu de parcare/odihna de fiecare parte/sens al autostrazii —
judetul Alba;tip S3
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- km 60+000 un spatiu de parcare complet /odihna de fiecare parte/sens al

autostrazii — judetul Sibiu. tip S2

- km 76+150, un spatiu de parcare/odihna de fiecare parte/sens al autostrazii —

judetul Sibiu.

Bilant volumul de sol/terasamente si excavatii (mc)

Intrare lesiri
Volume de sapatura Volume Evacuate Valorificate Eliminate
folosite in | din lucrare | de terti
lucrare
Volumul de sol din | 1.260.000 788.800 471.200 471.200 0
decopertare
Excavatii/Terasamente | 6.796.500 5.443.000 1.353.500 900.140 453.360
Derocari 916.300 852.000 64.300 64.300 0
Total 8.972.800 7.083.800 1.889.000 1.435.640 453.360

Suprafata de teren ocupata permanent de proiectul de autostrada Orastie —Sibiu este de
circa 721.95 ha (include platforma autostrazii (conform profilelor transversale), canalele
colectoare, rigola, benzi de accelerare si decelare, canale colectoare, deblee, ramblee,
zone de siguranta, spatii parcare, spatii servicii,suprafete drumuri relocate si utilitati
relocate)

Lucrari de semnalizare si marcaj pentru dirijarea traficului

Semnalizari si marcaje pentru autostrada si drumurile de categorie inferioara care se
intersecteaza cu autostrada pentru dirijarea traficului atat pe timp de zi, cat si pe timp
de noapte, precum si presemnalizarea directiilor de mers sau a unor zone cu caracter
special (poduri, pasaje, zone cu limitare de gabarit etc.)

Sistemul de comunicatii al autostrazii

Sistemul de comunicatie proiectat va cuprinde urmatoarele subsisteme: Masurare
trafic, monitorizare parametri meteorologici, telefonie de urgentd (din 2 in 2 km la
marginea carosabilului, de-o parte si de alta a viitoarei autostrazi), televiziune cu circuit
inchis, recunoasterea automata a placutelor de inmatriculare, panouri de mesaje
variabile, cabinete, monitorizarea infrastructurii, masurarea vitezei, masurarea greutatii
autovehiculelor in miscare,

Sistemul de iluminat al autostrazii

S-a prevazut iluminarea lucrarilor de artd cu lungimi mai mari de 100 m a nodurilor
rutiere, a centrului de intretinere si monitorizare si a spatiului de servicii. lluminatul
pentru toate categoriile mentionate, se realizeaza cu lampi cu vapori de sodiu montate
pe stalpi.

Construirea centrelor de intretinere a autostrazii

Se propun doua locatii pentru amplasarea centrelor de intretinere:

- Tn dreptul parcarii de pe partea stanga de la km 19+750; (Suprafata aproximativa
pentru un astfel de centru este de: 0,5ha)

- langa nodul rutier Saliste (aproximativ km 66); Suprafata aproximativa

pentru un astfel de centru este de: 1,56ha)

Lucrari de refacere a conditiilor initiale de mediu pe amplasamentele ocupate de
organizarile de santier si lucrari de amenajare peisagistica in zona spatiilor de
serviciu si a nodurilor rutiere:
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Dupa finalizarea executiei lucrdrilor proiectate pentru autostrada vor fi realizate
proiectele de refacere a zonelor afectate. Aceste lucrari constau in ansamblu din
urmatoarele:

- Drumuri de acces vor fi dezafectate dupa terminarea executiei lucrarilor
proiectate.

- Organizarile de santier si fabricile de betoane vor fi inchise, constructiile si
instalasiile existente vor fi demontate si evacuate, iar amplasamentul va fi amenajat in
vederea redarii folosintelor anterioare, prin lucrari de nivelare, inerbare si replantare
(daca e cazul).

- Fabricile de mixturi asfaltice vor fi demontate si evacuate la alte amplasamente
prin grija constructorului, iar in amplasament se vor face lucrari de reconstructie
ecologica.

- Dupa executia lucrarilor proiectate pentru spatile de parcare/odihna si a
centrele de intretinere sunt prevazute lucrari de refacere a zonei care constau in
principal din colectarea si evacuarea deseurilor tehnologice si menajere depozitate
necontrolat si amenajarea terenurilor adiacente respectand proiectele de amenajare
peisagistica prevazute pentru aceste amplasamente.

- Dupa executia nodurilor rutiere sunt proiectate lucrari pentru amenajare
peisagistica, in care sunt incluse si lucrarile de refacere a zonelor adiacente.

- Refacerea starii initiale si folosintele ulterioare ale terenului ocupat temporar cu
activitatile implicate de proiect.

- Pentru refacerea terenului in amplasamentul gropilor de imprumut sunt
prevazute urmatoarele lucrari: taluzare si reprofilare pentru realizarea unor pante cat
mai line; nivelare si inierbare; dezafectarea drumurilor de acces, nivelarea si inierbarea
amprizei acestor drumuri.

Defrigare

a.) Suprafata scoasa definitiv din fondul forestier cu defrisare este de aproximativ
165550 mp (16.55 ha):75550 mp+128792

- Padurea Amnasului (Ianga Apoldul de Jos), S = 29750 mp (km 57+075 — km 57+500)
- Padurea pe Dealul Bucium (langa Aciliu), S = 45800 mp (km 63+450 — km 63+600)

- Padurea Dosu Mare (intre S&cel si Cristian), S = 128792 mp (km 71+680 - km73+500)
Padurile apartin de Ocolul Silvic Valea-Frumoasei Saliste, Ocolul Silvic Cibinului.

b.) Defrisari de livezi pe o suprafatd de 182400 mp (18.24 ha) dupa cum urmeaza:

Nr.crt | Pozitia kilometrica Suprafata defrisata de
livada(mp)

1 km 4+240 — km 5+710 50430
2, km 60+900 — km 62+510 93400
8. km 73+160 — km 73+240 4000

4. km 73+490 — km 73+540 4280

8 km 73+615 — km 74+085 32070

Total 184180

Il. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele
si in legdtura cu calitatea si concluziile/recomandarile raportului privind impactul
asupra mediului si ale participarii publicului

e proiectul se regaseste in POS TRANSPORT aprobat de autoritatea publica
centrald pentru protectia mediului cu aviz de mediu in procedura de evaluare de mediu
conform Hotararii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realiz
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evaluarii de mediu pentru planuri si programe, care transpune Directiva Parlamentului
European si a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri
si programe asupra mediului 200 1/42/CE

 Dezvoltarii si modernizarii retelei de transport de interes national in conformitate cu
Planul de amenajare a teritoriului national — Sectiunea Cai de comunicatii, aprobat prin
Legea nr. 71/1996 si cu Programul prioritar de constructie a autostrazilor din Romania
(aprobat prin Ordonanta nr. 16/28.01.1999) ;

e Asigurarii unei legaturi directe ntre Romania si Europa Centrala si de Vest prin
realizarea tronsonului Orastie Sibiu, ca parte componenta a coridorului IV
Paneuropean, avand traseul pe teritoriul Romaniei de la Nadlac la Constanta

e Credrii unei cdi de comunicatie moderne cu implicatii in dezvoltarea regionala a
zonei,

e Realizarii unor conditii mai bune de trafic cu asigurarea unei circulatii fluente, cu
viteza constantd, cu efecte directe asupra reducerii emisiilor de substante poluante, a
zgomotului si @ consumului de carburanti;

e Maririi sigurantei in circulatie prin asigurarea unei latimi suficiente a platformei de
rulare si a benzilor de stationare de siguranta;

o Dirijarii traficului in afara zonelor intens locuite, cu efecte pozitive asupra zonelor
locuite si a factorului uman.

¢ Respectarii prevederilor Tratatului de Aderare

lIl. Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea
efectelor negative semnificative asupra mediului:

a) in perioada de constructie
Protectia calitatii apelor

e Lucrarile proiectate nu se vor executa in perioadele cu ape mari; pe toata durata de
realizare a investitiei se vor solicita Directiei Apelor Mures date cu privire la prognoza
debitelor si nivelelor pe cursurile de apa;

e Organizérile de santier si bazele de productie vor fi dotate cu sisteme de
canalizare, epurare si evacuare a apelor uzate menajere, provenite de la cantine si
spatii igienico-sanitare;

e Se vor realiza sisteme de canalizare, epurare si evacuare a apelor meteorice care
spal platforma organizarii de santier;

 Apele uzate tehnologice rezultate din procesele de preparare a materialelor de
constructie si apele rezultate de la spalarea mijloacelor si utilajelor de constructie se vor
colecta si epura in decantoare si separatoare de produse petroliere fnainte de
descarcare;

e Carburantii vor fi stocati in rezervoare etanse prevazute cu cuve de retentie, astfel
incat s& nu se producd pierderi iar uleiurile uzate se vor colecta in tancuri special
construite si ulterior vor fi predate unitatilor specializate;

« Se vor respecta normele de protectie sanitard a surselor de alimentare cu apa
subterana sau de suprafata;

e Lucrarile provizorii Tn albii destinate executiei lucrarilor de baza: devierea apelor,
aparari de mal, indiguiri, depuneri de pdmant sau piatra, se vor face fara a afecta
morfologia albiei minore si majore, dinamica si evolutia albiei, prin modificarea
regimului de curgere si cresterea riscului de inundabilitate in amonte, pe cursurile de
apa unde se executd lucrarile proiectate; se vor lua masuri speciale de punere in
sigurantd a lucrarilor in perioada de executie, Tmpotriva inundatiilor provocate de
undele de viiturd de pe cursul de ap3, si a scurgerilor de pe suprafetele limitrofe din
zona ca urmare a precipitatiilor;
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e Se vor lua masuri de stabilizare a patului albiei, blocarea albiei sau reducerea
sectiunii acesteia, de protejare a lucrarilor hidrotehnice existente si a subtraversarilor
cursurilor de apa cu conducte; este interzisa degradarea albiei s$i malurilor cursurilor de
apa, pe parcursul executiei lucrarilor;

e Se va asigura canalizarea si evacuarea apelor pluviale din perimetrele unde se
executa lucrari pentru a evita stagnarea apelor;

e Se vor evita traversarea cursurilor de apa pentru asigurarea drumurilor de acces la
lucrari,

e Se vor executa lucrari de combatere a eroziunii solului din bazinul de receptie al
cursurilor de apa pe care se executa lucrarile proiectate, astfel incat sa se diminueze
riscul de viituri, alunecari de teren in perioada constructiei;

e Nu se vor exploata agregate din albii pentru evitarea efectelor negative datorate
exploatarii, atat pentru lucrarile Tn curs de executie cat si pentru lucrarile de stabilizare
a malurilor;

e Se interzice spalarea vehiculelor langa cursurile de apa, canale de irigatii -
desecare;

e Pe timpul executiei lucrarilor si dupa terminarea acestora, albia va fi degajata de
orice materiale care ar impiedica scurgerea normala a apelor;

e Se vor lua masuri de protectie speciale a apelor de suprafata si subterane din
zonele de protectie, pentru a preveni eventualele contaminari prin infiltratii sau scurgeri
necontrolate din zonele de construire;

e Alimentarea cu apa pentru executia lucrarilor, in cazul in care nu poate fi asigurata
prin racordarea la retelele existente, se va realiza din surse locale, cu Avizul
Administratiei Nationale ,Apele Romane”;

e Este interzisa depozitarea de materiale, deseuri din constructii precum si
stationarea utilajelor Tn albia cursurilor de apd, canale de desecare, irigatii sau zone
depresionare;

e Este interzisd deversarea de ape uzate neepurate, reziduuri sau deseuri in apele
de suprafata sau subterane;

e Se va realiza protejarea conductelor de alimentare cu apa si canalizare care
traverseaza traseul drumului;

e Se va asigura dimensionarea santurilor, rigolele si casiurile prevazute, ce trebuie
sa preia apele meteorice si sa le canalizeze catre podete si poduri astfel incat sa
asigure o drenare corecta a caii de rulare si evitarea inundarii acesteia;

e Se va asigura realizarea de santuri pereate, santuri inierbate, rigole de acostament
si casiuri de descarcare pana la santul de la piciorul taluzului Tn cazul rambleelor inalte
(H>3.00m), pentru a Tmpiedica scurgerea directa a apelor pluviale pe taluz, rigole
pereate pe bermele rambleelor inalte, podete de descarcare, bazine decantoare,
separatoare de grasimi, bazine de dispersie;

e Se va asigura realizarea drenurilor longitudinale pentru zonele de teren cu pante
generale medii sau mari si asigurarea ruperilor de panta si a protectiei capetelor de
descarcare; ,se va asigura de asemenea realizarea drenurilor longitudinale in zonele
relativ plate dar cu cota ridicatd a panzei freatice;

e Dupa realizarea investitiei, antreprenorul va degaja amplasamentul de lucrarile
provizorii si materialele ramase pentru a se evita afectarea cursurilor de apa, canalelor
sau panzei freatice;

e Se vor executa lucrari pe cursuri de apa sau care au legatura cu apele conform
memoriului tehnic, a documetatiei depuse si a conditiilor din avizele de gospodarire a
apelor.

e Se va intocmi revizui Planul de prevenire a poluarilor accidentale si se vor
desemna responsabili cu implementarea acestuia in conformitate cu prevederile
preyentului act administrativ si se va inainta ANPM spre aprobare in termen de maxim
6 luni de la emiterea acordului de mediu revizuit
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Protectia aerului

e Se vor realiza lucrarile pe tronsoane, conform unor grafice de executie si corelarea
graficelor de lucru ale utilajelor din amplasamentele lucrarii cu cele ale bazelor de
productie;

e Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului pentru
vehiculele care transporta materiale de constructie ce pot elibera in atmosfera particule
fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate si pe
drumuri care vor fi umezite;

e Transportul solului si a materialelor de constructie se va face, pe cat posibil pe
trasee stabilite in afara zonelor locuite;

e Se va asigura evitarea dispersarii organizarii de santier pe mai multe
amplasamente si echiparea acestora cu utilaje si dotari moderne, care conduc la
reducerea emisiilor in aer;

¢ Se vor utiliza tehnici/tehnologii de constructie performante;

« Se va asigura restrictionarea vitezei de circulatie a autovehiculelor in corelare cu
factorii locali;

« Utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea
procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini
mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
persoane sau marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule
poluante provenite de la acestea, in scopul protectie atmosferei;

e Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se face doar pe
amplasamentul special amenajat din organizarea de santier, iar pentru utilajele din
afara santierului, alimentarea se face numai cu respectarea tuturor normelor de
protectie a mediului;

 Se va asigura minimizarea emisiilor de praf si pulberi in suspensie rezultate din
lucrarile de terasamente si de manipulare a pamanturilor (sdpare, compactare,
spargere, strangere in gramezi, incércare-descarcare), prin aplicarea de tehnologii care
sa conduci la respectarea prevederilor STAS 12574-87 Aer din zonele protejate.
Conditii de calitate;

e Se vor depozita materialele fine in depozite inchise sau zone ingradite si acoperite
pentru a se evita dispersia acestora datorita vantului;

e Se vor prevedea instalatii de umezire a pamantului pe amplasamentele gropilor de
imprumut in vederea reducerii emisiilor de particule n suspensie;

e Se va evita decopertarea unor suprafete mari de stratul vegetal, pentru a nu crea
suprafete mari libere de vegetatie, care expuse vantului pot fi generatoare de praf;

e Se va asigura echiparea cu filtre performante pentru retinerea prafului a statiilor de
mixturi asfaltice si silozurilor de stocare a cimentului si verificarea periodica a
etanseitatii instalatiilor pneumatice de incarcare-descarcare;

« Se va asigura dotarea statiilor de mixturi asfaltice i de betoane cu sisteme pentru
controlul emisiilor, astfel incat si se respecte prevederile legale privind calitatea
aerului;

e Se va asigura udarea periodicd a depozitelor de agregate utilizate pentru
prepararea betoanelor si a balastului stabilizat, pentru reducerea emisiilor;

« Se vor amplasa panouri continue ntre santier si zonele cu receptori umani pentru
diminuarea poluarii aerului cu pulberi;

e Se recomanda utilizarea unor betoane asfaltice nediluate cu produse petroliere
astfel incat emisiile de COV in atmosferad datorate asternerilor asfaltice sa fie cat mai
reduse;

« Se va intocmi si respecta graficul de executie a lucrarilor cu luarea in considerare a
conditiilor locale si a conditiilor meteorologice.
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Protectia solului si subsolului

e Se va evita ocuparea terenurilor de calitati superioare pentru organizarile de
santier, baze de productie, bazelor de utilaje, depozite temporare sau definitive de
terasamente si materiale de constructii;

e Se va asigura delimitarea corectda a amprizelor pentru ca suprafetele scoase din
circuitul agricol si din fondul forestier sa fie cat mai reduse;

e Terenurile ocupate temporar pentru amplasarea drumurilor si platformelor provizorii
se vor limita numai la suprafetele necesare frontului de lucru; spatiul ocupat va fi
imprejmuit;

e Platformele organizarilor de santier si a bazelor de productie vor fi betonate si vor fi
prevazute cu sistem de colectare, canalizare si epurare a apelor pluviale, menajere si
tehnologice uzate;

¢ Platforma de intretinere si spalare a utilajelor va fi realizata cu o panta suficient de
mare care sa asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spalarea utilajelor in
bazine decantoare si separatoare de produse petroliere;

e Se interzice poluarea solului cu carburanti, uleiuri rezultate Tn urma operatiilor de
stationare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor si
mijloacelor de transport sau datoritéd functionarii necorespunzatoare a acestora;

e Se va asigura controlul strict al transportului betonului de ciment cu autovehicule
pentru prevenirea deversarilor accidentale pe traseu; spalarea benelor si evacuarea
apei cu ciment se va realiza in locuri special amenajate;

e Accesul autovehiculelor in zonele de alimentare cu combustibili i la instalatiile de
producere de mixturi asfaltice si betoane se va face pe baza unui flux stabilit anterior,
pentru evitarea accidentelor;

e Se vor asigura si realiza lucrari de protectie si consolidare a terenului in zonele cu
alunecari de teren prin: drenarea apelor colectate de pe versanti, protectia taluzurilor
impotriva eroziunii, lucréri de sustinere a platformei drumului, imbunatatirea capacitatii
portante a terenului;

e Depozitarea provizorie a pamantului excavat se va face pe suprafete cat mai
reduse iar decaparea solului vegetal se va face in limita strictului necesar; solul vegetal
va fi depozitat separat si refolosit pentru acoperirea taluzurilor;

e Sunt interzise activitdti de extragere de materiale sau depozitare a pamantului
excavat in perimetrul sau n vecinatatea ariilor naturale protejate;

e Se vor proteja si acoperi depozitele temporare de sol rezultate Tn urma lucrarilor de
terasamente, iar surplusul va fi imprastiat sau transportat si depozitat in gropi de
Tmprumut sau depozite definitive;

e Se vor lua masuri speciale de punere in siguranta a depozitelor de pamant in
perioada de executie si de stabilizare in conditi de suprainaltare a acestora si
asigurarea stabilitatii taluzurilor;

e Solurile identificate ca fiind contaminate, vor fi transportate si depozitate in depozite
speciale sau vor fi supuse unor operatiuni de decontaminare/depoluare; nu vor fi
Tmprastiate pe terenuri in scopul prevenirii degradarii terenurilor;

e Se vor executa lucrari de combatere a eroziunii solului in zonele unde se executa
lucrarile proiectate, astfel incat sd se diminueze riscul de eroziune si alunecari de teren
atat in perioada de constructie, cat si in perioada de exploatare;

e Se recomanda ca excavatiile pentru extragerea pamantului necesar umpluturilor sa
fie realizate din zone cu cota pozitiva a reliefului pentru a limita la minim formarea
gropilor;

e Se va realiza reconstructia ecologica in zonele unde terenul a fost afectat prin
lucrarile de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje in scopul redarii in
circuit la categoria de folosinta detinuta initial.

e Se va asigura realizarea lucrarilor prevazute in documentatie pentru diminuarea
impactului asupra solului si subsolului respectiv lucrari de consolidare precum: plantatii,

Splaiul Independentei, nr.294, Sector 6, WWW.anpm.ro
Bucuresti , cod 060031 E-mail: vicepresedinte@anpm.ro




drenuri, gabioane, placi ancorate, minipiloti, piloti forati, trangsee drenante si aparari de
maluri, etc.

Gospodarirea deseurilor, a substantelor toxice si periculoase
a) in perioada de constructie
Pentru prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri inerte si nepericuloase
vor fi luate o serie de masuri, precum:

¢ Utilizarea celor mai moderne tehnologii de producere a betoanelor si respectarea
ultimelor standarde de protectie a mediului inconjurator care sa conduca la reciclarea
reziduurilor de beton proaspat (folosirea de statii de betoane ecologice);

Modul de gospodarire a deseurilor in perioada de constructie se va face in felul
urmator:

e Se va asigura colectarea selectivd a deseurilor rezultate in urma lucrarilor,
depozitarea si eliminarea acestora, in functie de natura lor, se va face prin firme
specializate, conform prevederilor legale in vigoare;

 Se va asigura respectarea prevederilor legislatiei in vigoare in cazul identificarii de
deseuri sau materiale toxice sau periculoase pe traseul propus sau in zona
organizarilor de santier, etc.

 Deseurile de produse petroliere rezultate in urma accidentelor vor fi colectate,
stocate Tn recipiente speciali si distruse prin incinerare in unitati special autorizate;

 Deseuri menajere — colectarea se va face pe baza de contract in pubele speciale
amplasate pe platformele betonate. Acestea vor fi transportate la depozitele de deseuri
sau la statiile de transfer ale localitatilor;

eVor fi pastrate evidente cu cantitdtile predate in conformitate cu prevederile HG nr.

856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand

deseurile, inclusiv deseurile periculoase,cu modificari i completari ulterioare;

, cu modificarile si completarile ulterioare;

e deseuri metalice — colectarea se va face pe platforme betonate si valorificate pe
baza de contract cu firmele specializate;

« deseuri materiale de constructii — colectarea se va face pe platforme speciale si
valorificarea prin utilizarea la infrastructura drumurilor;

e slamuri petroliere — colectarea se va face in recipiente metalici etansi si predati la
autoritatile specializate in vederea valorificarii acestora prin reciclare;

Vor fi tinute evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile HG nr.
235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

« deseuri lemn — colectate selectiv si refolosirea acestora in functie de dimensiuni si
necesitate;

e acumulatori uzati — colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor
specializate;

e anvelope uzate - colectare n spatii special amenajate si predate unitatilor
specializate;

e namol colectat de la decantoare — vidanjarea periodica si transport la statii de
epurare Tn vederea tratarii/eliminarii;

Vor fi pastrate evidente cu cantitatile vidanjate si locul de descéarcare pentru a evita
deversarea necontrolatd pe terenurile adiacente si emisari, In conformitate cu
prevederile Ord. nr. 708/2004 referitoare la aprobarea Normelor tehnice privind
protectia mediului si Tn special a solurilor cand se utilizeaza namoluri de epurare in
agricultura;

e hartie — colectare selectiva;

Pentru prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri toxice si periculoase vor fi
luate o serie de masuri, precum:
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e Impunerea prin caietele de sarcini a obligativitatii antreprenorului, de a utiliza
echipamente si mijloace de transport moderne, cu emisii reduse de poluanti;

« Intretinerea utilajelor si mijloacelor de transport in stare buna de functionare avand
revizile tehnice la termenele corespunzatoare si schimburile de ulei efectuate n
ateliere specializate;

« Schimbul si intretinerea de acumulatori va fi efectuat in ateliere specializate;

« Vopseaua folositd la marcajele rutiere va fi depozitatd in recipiente etansi si
descarcata cu dispozitive speciale. Recipientii goliti vor fi restituiti producatorilor sau
distribuitorilor.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
a) in perioada de constructie

 Se va asigura functionarea la parametrii optimi a utilajelor de constructie si a
mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului
(amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de
zgomot), precum si verificarea tehnica periodica;

e Se va asigura intretinerea si functionarea la parametrii normali a instalatiilor pentru
prepararea betoanelor si mixturilor asfaltice, precum si verificarea periodica a starii de
functionare a acestora (pentru reducerea nivelului de zgomot in zona de influenta a
acestora);

e Pentru reducerea disconfortului sonor datorat functionarii utilajelor in perioada de
executie autostrazii, in apropierea zonelor locuite programul de lucru se va stabili astfel
incat s nu se desfasoare n timpul noptii, ci doar in perioada de zi intre orele 06% —
229 conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor
de igien& si a recomandarilor privind mediul de viatd a populatiei;

e Se interzice traversarea ariilor naturale protejate de catre autovehicule cu gabarit
ridicat;

e Se va realiza intretinerea permanentd a drumurilor in perioada de constructie Si
exploatarea corespunzatoare a instalatiilor;

e Se va asigura reducerea la minimum a traficului utilajelor de constructie si
mijloacelor de transport in apropierea zonelor locuite, ariilor protejate si folosirea unor
rute ocolitoare: acolo unde nu este posibil; se vor impune masuri pentru reducerea
zgomotului si vibratiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de gabarit
redus, etc.;

e In cazul In care in zonele locuite se inregistreaza depdsiri ale nivelului de zgomot,
respectiv peste 50 dB conform STAS 10009-88, vor fi luate masuri pentru diminuarea
zgomotului, inclusiv prin instalarea de panouri fonoabsorbante;

« In zona fronturilor de lucru, bazelor de productie si a organizarilor de santier se vor
lua toate méasurile pentru respectarea prevederilor HG 493/2006 privind cerintele
minime de securitate si sdnatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile
generate de zgomot;

e Plantarea de perdele forestiere acolo unde prin activitdti de monitorizare se
inregistreaza depasiri ale nivelului de zgomot;

e Datoritd posibilititi dezvoltarii viitoare a aglomerarilor urbane si in urma
monitorizarii nivelului de zgomot se vor amplasa panouri fonoabsorbante in dreptul
zonelor locuite unde vor fi inregistrate depasiri ale nivelului de zgomot admis.

« Se vor amplasa panouri fonoabsorbante in sectiunile de drum situate in apropierea
unor receptori sensibili conform prevederilor prezentului act administrativ si Tn zonele
unde se estimeaza o crestere a nivelului de zgomot peste limitele admisibile

« Se vor utiliza si alte metode de reducere a zgomotului la receptor, prin utilizarea la
constructia autostrizii a mbracamintilor asfaltice fonoabsorbante si/sau asigurarea
locuintelor cu panouri si geamuri fonoizolante
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Protectia ecosistemelor terestre si acvatice si a peisajului
a) in perioada de constructie

e Se va asigura respectarea graficului de lucrdri n sensul limitarii traseelor si
programului de lucru pentru a limita impactul asupra florei si faunei specifice
amplasamentului;

e Se va asigura folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a
diminua zgomotul datorat activitati de constructie a autostrazii care poate alunga
speciile de animale si pasari, precum si echiparea acestora cu sisteme performante de
minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera;

e Se vor amplasa bariere fizice imprejurul organizérilor de santier, bazelor de
productie, statiilor de betoane, statiilor de mixturi asfaltice pentru a nu afecta si alte
suprafete decat cele necesare constructiei autostrazii si implicit pentru a proteja
vegetatia specificd amplasamentului, precum si pentru evitarea producerii de accidente;

e Se interzice depozitarea necontrolatd a materialelor rezultate (vegetatie, pamant,
etc.);

e Se va asigura colectarea selectiva, stocarea temporard in spatii/containere
amenajate corespunzator, valorificarea si eliminarea periodica a deseurilor in scopul
evitarii atragerii animalelor, imbolnavirii sau accidentarii acestora;

e Se va realiza reconstructia ecologica a tuturor terenurilor afectate temporar, la
finalizarea lucrarilor de executie din zona respectivé si redarea acestora folosintelor
initiale;

o Tn cazul taierilor de arbori, se vor replanta arbori conform prevederilor legislatiei in
vigoare;

 Se va asigura mentinerea functionarii la parametrii optimi proiectati si verificarea
periodicé a tuturor utilajelor tehnologice si mijloacelor de transport specifice defrisarii;

e Se va asigura stropirea drumurilor de acces, drumurilor tehnologice in vederea
reducerii pulberilor sedimentabile ca urmare a activitatii de defrisare;

e Se interzice depozitarea resturilor de material lemnos in albile si pe malurile
cursurilor de ap3;

¢ Se interzice descircarea de deseuri lemnoase in cursuri de apa permanente sau
nepermanente;

e Se va asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor: colectarea, valorificarea si
transportul deseurilor metalice, din cauciuc, uleiuri uzate si ambalaje la unitatile
specializate,

e Executia tuturor reparatiilor utilajelor si mijloacelor de transport se va realiza in
ateliere specializate amplasate n afara suprafetei care urmeaza a fi defrisata;

e Se vor lua masuri pentru asigurarea curgerii libere n albii in timpul perioadei de
executie;

e In cazul producerii de poludri accidentale pe perioada activitatii de defrisare se vor
intreprinde masuri imediate de Tnlaturare a factorilor generatori de poluare de catre
personalul deservit instruit anterior si vor fi anuntate autoritatile responsabile cu
protectia mediului;

« Suprafetele contaminate accidental vor fi excavate, iar volumul de pamant afectat
se va trata/elimina cu respectarea legislatiei specifice;

e Se vor lua masuri pentru adoptarea de lucrari de peisagistica prin consultarea
botanistilor, peisagistilor, horticultorilor precum si pentru realizarea acestora;

« Se va asigura respectarea tehnologiilor de defrigare si transport al lemnului pentru
zona de livada propusa a fi defrigata

« Monitorizarea activitatii de defrigare, transport si depozitare a materialului lemnos
prin aplicarea masurilor, precum:

v monitorizarea noxelor si nivelelor de zgomot rezultate in urma proceselor
tehnologice si luarea de masuri precum intretinerea si repararea periodica a utilajelor
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tehnologice si mijloacelor de transport;

v’ respectarea tehnologiilor de defrisare si transport al lemnului;

v intretinerea permanenta a drumurilor de acces, tehnologice;

v' activitatile de alimentare cu carburanti si cele de reparatii sau intretinere a
utilajelor tehnologice si mijloacelor de transport se vor efectua numai pe platforme
special amenajate;

v’ amenajarea $i curatarea periodica a sistemelor de colectare a apelor pluviale
care se scurg de-a lungul drumurilor de acces si dirijarea acestora prin scurgere
naturala Tn emisar;

e Curatarea canalelor de irigatii si/sau desecare se va efectua vara tarziu si toamna
si in acest sens, pentru protejarea speciilor de amfibieni existente (in vederea
Tmpiedicdrii migratiei acestora), in zona canalelor este necesard bararea locala a
acestora cu plasa fina, inainte de decolmatare.

o In vederea atenuarii unui potential impact negativ in perioada de cuibarire, este
recomandata indepartarea vegetatiei de tipul arbustilor si arborilor izolati de pe
amplasamentul autostrazii numai vara tarziu si toamna;

e Se va limita la minim scoaterea vegetatiei in timpul lucrarilor de constructie;

e Se va asigura replantarea vegetatiei astfel incat sa cuprinda speciile specifice
locului; Tn alegerea speciilor de vegetatie se va tine cont de coerenta cu flora si
vegetatia locala si usurinta Tnradacinarii

e Se vor planta arbusti Tn zona gropilor de imprumut folosite;

e Proiectarea si distributia plantelor va asigura insertia peisajului in zona
inconjuratoare si o legatura perfecta intre nou si existent;

e Se va asigura realizarea de Tnierbari a taluzelor in rambleu si debleu;

e Se vor realiza/monta garduri de protectie pentru animale si pasaje pentru trecerea
animalelor salbatice:

- Se vor realiza pasaje subterane pentru animale in zonele de padure traversate de
traseul autostrazii

- Se va asigura Imprejmuirea autostrazii in vederea eliminarii accesului accidental al
animalelor sau a persoanelor neparticipante la traficul rutier, pe platforma acesteia, cu
panouri din plasd de sarma, la limita amprizei. Imprejmuirea este prevazuts a se
inchide la deschiderile podurilor si a podetelor;

- Se vor realiza podete cu deschideri intre 2 si 5 m, in scopul asigurarii circulatiei faunei
existente dintr-o parte Tn alta a autostrazii precum si pentru subtraversarea autostrazii
de catre mijloacele de transport agricole si animale domestice;

- Se vor realiza amenajari peisagistice prin inierbarea taluzurilor rambleului autostrazii
si plantarea de vegetatie pentru mascarea unor elemente inestetice, evidentierea
constructiilor valoroase sau cresterea confortului optic al conducatorilor auto;

- Se va amenaja pe cat posibil zona mediana prin plantarea de vegetatie;

- Se vor amenaja spatii verzi, plantari de arbori si arbusti in spatiile de parcare si de
servicii, in centrele de intretinere si in nodurile rutiere;

e Se interzice exploatarea apelor de suprafatda si subterane amplasate in ariile

naturale protejate

Protectia mediului social si economic
a) in perioada de constructie

e Se vor realiza lucrarile pe tronsoane, pe baza unui grafic de lucrari, astfel incat sa
fie scurtata perioada de executie, pentru a diminua durata de manifestare a efectelor
negative;

e In zonele de lucru amplasate in vecindtatea zonelor locuite, activitatile specifice
organizarilor de santier si bazelor de productie nu se vor desfasura in timpul noptii, ci
doar in perioada de zi intre orele 6% - 22%:

e Se va asigura optimizarea traseelor utilajelor de constructie si mijloacelor de
transport, astfel incat sa fie evitate blocajele si accidentele de circulatie;
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e Se vor evita rutele de transport prin localitati prin utilizarea unor rute ocolitoare;

« Se vor utiliza mijloace de constructie performante, precum si tipuri de imbracaminte
rutierd absorbanta fonic;

e Se va asigura accesul populatiei la terenurile agricole sau la padurile din
vecinatatea santierelor autostrazii;

« Se va asigura functionarea la parametrii optimi proiectati a utilajelor tehnologice si
mijloacelor de transport pentru reducerea noxelor si zgomotului care ar putea afecta
factorul uman;

e Se vor executa lucrdrile fard a produce disconfort locuitorilor prin generarea de
noxe, praf, zgomot si vibratii;

e Se va asigura umectarea periodicd a materialelor, a celor de balastiera, a celor
folosite in statiile de preparare a betoanelor si mixturilor asfaltice, pentru reducerea
emisiilor In atmosferd pe perioada manevrarii, care ar putea afecta factorul uman,
asezarile umane si alte obiective de interes public;

e Se vor asigura puncte de curatare manuald sau mecanizata a pneurilor utilajelor
tehnologice si mijloacelor de transport;

« Se va asigura semnalizarea zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

e Se va asigura siguranta turistilor, persoanelor care sunt in trecere si riveranilor prin
amplasarea de parapete, sisteme de semnalizare, marcaje de directionare, marcaje de
avertizare;

 Se va asigura mentinerea curateniei pe traseele si drumurile de acces folosite de
mijloacele tehnologice si de transport;

e Se va urmdri protejarea monumentelor, a vestigiilor istorice, a constructiilor si
amenajarilor existente; pe parcursul executiei lucrarilor se va face descarcarea de
sarcina arheologica a amplasamentului;

e Se va evita pe cat posibil afectarea celorlalte lucrari de interes public existente n
zZona;

e Se va asigura refacerea ecologica a zonelor afectate de organizarile de santier,
gropi de imprumut, precum si a zonelor afectate de defrisari;

e Se interzice afectarea altor lucrari de interes public existente pe traseul drumului
propus;

e Se va asigura in permanentd accesul echipelor de interventie si a autoritatilor
specializate pentru prevenirea sau remedierea unor defectiuni ale retelelor sau
lucrarilor de interes public existente in zona organizarilor de santier

e Se va asigura siguranta utilizatorilor prin amplasarea de sisteme de semnalizare si
marcaje pentru avertizare si orientare, prin construirea de parapete la marginea
amprizei si la marginea benzii mediane.

b) masuri in timpul exploatarii si efectul implementarii acestora;

Protectia calitatii apelor

e Se vor respecta normele de exploatare a resurselor de apa subterana si se vor
prevedea masuri pentru reducerea pierderilor si a risipei; la punerea in functiune a
surselor de alimentare cu apa se vor efectua analize fizico-chimice gi bacteriologice
pentru stabilirea potabilitatii;

« Apele uzate menajere vor fi colectate in retele de canalizare, epurate in instalatii de
epurare mecano-biologicad si evacuate in emisar cu valori ale indicatorilor de calitate,
inferioare celor admise de NTPA 001/2002;

e Se vor respecta zonele de protectie sanitara ale surselor de alimentare cu apa
subterana sau de suprafata;

e Pentru colectarea, epurarea si evacuarea apelor pluviale de pe suprafata de rulare
si taluzurile autostrazii, se va asigura intretinerea si functionarea santurilor pereate,

26

Splaiul Independentei, nr.294, Sector 6, WWWw.anpm.ro Tel: 021-207.11.01
Bucuresti , cod 060031 E-mail: vicepresedinte@anpm.ro X




santurilor Tnierbate, rigolelor de acostament si casiurilor de descarcare, rigolelor
pereate pe bermele rambleelor Tnalte, podetelor de descarcare, bazinelor decantoare,
separatoarelor de grasimi, bazinelor de dispersie;

e Se va efectua verificarea anuala a santurilor betonate;

e Namolul colectat din santuri si decantoare va fi transportat la depozite de deseuri
sau statii de epurare in vederea tratarii si eliminarii;

e Se vor stabili sectoarele de autostrada care traverseaza eventualele zone de
protectie sanitara si se vor impune restrictii pentru transportul de substante periculoase;

e Intretinerea corespunzitoare a suprafetei de rulare pentru evitarea aparitiei
crapaturilor si fisurilor prin care pot apare infiltratii in corpul rambleelor;

e In perioada de exploatare se vor mentine in stare de functionare sistemul de
drenaj, rigolele pentru preluarea apelor meteorice si podetele de descarcare;

Protectia aerului

e Se va asigura, in permanenta, fluidizarea traficului Tn scopul reducerii emisiilor de
poluanti in aer;

e Se va asigura in permanenta intretinerea sistemelor de colectare, canalizare i
evacuare a apelor uzate, precum si a spatiilor de depozitarea deseurilor astfel incat sa
se elimine posibilitatea raspandirii de mirosuri neplacute (in special in zona parcarilor si
spatiilor de servicii);

Protectia solului si subsolului

e Se vor verifica si intretine permanent lucrarile de consolidare a terenului,

e Se vor lua masuri pentru evitarea Tmprastierii pe sol a deseurilor sau a altor
materiale rezultate din trafic;

e In cazul unor poluari accidentale cu produse petroliere sau cu alte materiale
daunatoare solului se vor lua masuri pedoameliorative.

e Se va asigura monitorizarea, controlul si fluidizarea traficului in scopul reducerii
numarului de accidente;

Gospodarirea deseurilor, a substantelor toxice si periculoase
Masuri pentru prevenirea si reducerea cantitadti de deseuri inerte si
nepericuloase:

e Apele pluviale care spala platforma autostrazii vor fi colectate si epurate, iar
namolurile rezultate vor fi eliminate conform legislatiei specifice in vigoare (transportate
la statiile de epurare dupa caz);

e Administratorul autostrazii trebuie sa incheie contracte cu unitati specializate de
salubritate in vederea colectarii, transportului, depozitarii $i eliminarii deseurilor.

e Informarea si constientizarea participantilor la trafic pentru pastrarea curateniei
autostrazii;

e Instruirea personalului administrativ care s& monitorizeze starea de curatenie a
drumului si care sa aplice sanctiuni in caz de nerespectare a regulilor impuse;

Masuri de reducere a generarii de deseuri toxice si periculoase:

e Mentinerea in stare de buna functionare a traseului autostrazii, astfel incat sa se
asigure functionarea la regim constant a autovehiculelor care tranziteaza traseul;

e Instruirea personalului angajat al unitatilor specializate n lucrarile de intretinere si
reparatii ale drumului pentru a fi evitate problemele Tn timpul manipuldrii si utilizarii
vopselelor, lacurilor si diluantilor;

« Intretinerea utilajelor si mijloacelor de transport in stare buna de functionare avand
reviziile tehnice efectuate la termenele corespunzatoare si schimburile de ulei efectuate
n ateliere specializate.

Gestiunea deseurilor se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr.
211/2011 privind regimul deseurilor si a legislatiei subsecvente aplicabila.

o Deseurile rezultate din traficul rutier si de la spatiile de servicii vor fi colectate

selectiv si valorificate/eliminate in functie de natura lor prin firme specializate, pe baza
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de contract, conform prevederilor legale Tn vigoare;

Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor HG nr. 621/2005
privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si
completarile ulterioare si evidente cu gestiunea deseurilor conform prevederilor HG nr.
856/2002

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
e Se vor amplasa panouri fonoabsorbante pe traseele unde se constata ca in urma
monitorizarii sunt depasite limitele admisibile sau se vor redimensiona/inlocui panourile
prevazute initial Tn proiect acolo unde este necesar;
Protectia ecosistemelor terestre si acvatice si a peisajului
e Se va asigura intretinerea corespunzatore de catre administratorul autostrazii a
santurilor, foselor septice, decantoarelor si separatoarelor de produse petroliere,
punctelor de colectare a deseurilor pentru evitarea producerii de boli sau pentru a
asigura dezvoltarea normala a vegetatiei,
e Se va asigura in permanenta prevenirea si inlaturarea imediata a urmarilor unor
accidente rutiere care ar putea polua zona prin scurgeri sau arderi;
Protectia mediului social i economic
¢ Se va asigura intretinerea curenta de catre administratorul autostrazii prin utilizarea
bazelor de intretinere si deszapezire, astfel incéat sa fie evitate blocajele care ar genera
cresteri de noxe si zgomot afectdnd populatia din vecinatatea drumului, precum si
accidentele rutiere.

Monitorizarea
a) in perioada de constructie

Se vor realiza periodic masuratori, privind incadrarea activitatilor organizarilor de
santier in limitele de poluare admise privind concentratiile de substante poluante in aer,
apa, sol, niveluri de zgomot, gestiunea deseurilor. In urma monitorizarii vor fi luate
masurile necesare pentru protectia factorilor de mediu.
Planul de monitorizare in perioada de executie poate fi prezentat sintetic in modul
urmator:

Componenta de | Periodicitate Parametrii Amplasament ales
mediu monitorizati pentru monitorizare
Aer Lunar NO,, NO,, SO, SO,, CO, | Fronturi de lucru
COV, NHj;, pulberi in | Traseul autostrazii
suspensie proiectat.
Santier
Statile de  betoane,
sortare agregate
naturale, mixturi asfaltice
si emulsii bituminoase.
Statiile de intretinere a
utilajelor.
Statiile de alimentare cu
carburanti.

Apa de suprafata | Lunar Conform prevederilor | Organizarea de santier
HG nr. 188/2002 pentru | si baza de productie
aprobarea unor norme | Statii de alimentare cu
privind  conditile  de | carburanti
descarcare in mediul | Stati de intretinere
acvatic a apelor uzate, | utilaje
modificatd si completata
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prin HG. nr. 352/2005

Sol Trimestrial Hidrocarburi, Pb Traseul autostrazii

proiectat.
Santier

Fronturi de lucru
Statile de betoane,

si emulsii bituminoase

utilajelor
Statiile de alimentare cu
carburanti

Depozite temporare
Gropile de imprumut

Zgomot Lunar pe | Nivelul zgomotului dB(A) | Traseul autostrazii
perioada de proiectat
executie si Tn Santier
primul an de Fronturi de lucru
exploatare Arii protejate
Trimestrial dupa Statiile de  betoane,
primul an de la sortare agregate
intrarea in naturale, mixturi asfaltice
exploatare si emulsii bituminoase
Zonele locuite
apropierea autostrazii
Intersectii
Flora si fauna Conform Tipuri de zone de | Traseul autostrazii
capitolului de | padure si  vegetatie | proiectat si vecinatatea
evaluare a | Hectare de vegetatie | acestuia
efectelor asupra | afectate Zone locuite
biodiversitatii Hectare de zone | apropierea autostrazii

agricole

Rapoartele de monitorizare vor fi transmise de constructor la CNADNR si la
ANPM.

In cazul identificarii unor efecte negative titularul proiectului va propune masuri
de diminuare a acestora care vor fi analizate impreuna cu autoritatile competente
pentru protectia mediului si structurile de administrare a ariilor naturale protejate, in
vederea implementarii lor.

b) in perioada de exploatare

e Aer — monitorizarea prin masurarea concentratiilor de poluanti in aer, in zonele
cu pante, intersectii, noduri rutiere, precum si in apropierea localitatilor si altor
obiective;

e Apa — monitorizare prin masurarea concentratiilor de poluanti in apele pluviale
colectate in santurile pluviale si deversate in emisar prin gurile de descarcare;

e Zgomot — monitorizare nivelului de zgomot in apropierea localitatilor si altor
obiective;

e Flora si fauna — monitorizarea efectelor masurilor de reducere si de conservare
aplicate pentru protectia florei si faunei, precum si intretinerea podetelor de traversare
si imprejmuirile drumului expres;

e Sol — monitorizare prin masurarea concentratiilor de poluanti in sol, in special in
zonele invecinate parcarilor, bazei de intretinere si ariilor protejate.

sortare agregate
naturale, mixturi asfaltice

Statiile de intretinere a
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In urma analizei rezultatelor monitorizarii vor fi propuse masurile suplimentare
pentru protectia factorilor de mediu, dupéa caz, care vor fi prezentate Agentiei Nationale
pentru Protectia Mediului.

Efectuarea masuratorilor de monitorizare se va realiza 1n laboratoare
acreditate, folosind metode standardizate. Rezultatele automonitorizarilor vor fi
inregistrate si raportate periodic autoritétilor de mediu.

Masuri de prevenire a accidentelor

= Pentru prevenirea potentialelor accidente rezultate ca urmare a
activitatilor desfisurate in perioada de constructie cét si in perioada de
exploatare a autostrazii, sunt necesare adoptarea urmatoarelor masuri:

= Realizarea de Tmprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita
zonele de lucru;

- Realizarea tuturor semnalizarilor rutiere necesare, in special cele privind
regimul de vitezd si prioritate, amplasate astfel incat sa permita
participantilor la trafic sa le perceapa si sa actioneze;

- |dentificarea zonelor cu alunecari de teren, semnalizarea acestora si
realizarea de lucrari de stabilizare;

- Verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor si mijloacelor de
transport daca acestea functioneaza la parametrii optimi si daca nu au
eventuale defectiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de
combustibili;

- Verificarea la perioade normate, a instalatiilor electrice, de aer comprimat,
butelii de oxigen sau alte containere cu materiale explozive, inflamabile,
toxice si periculoase, daca functioneaza la parametrii optimi;

- Actionarea imediatd in caz de accidente a autoritatilor abilitate, luarea de
m&suri pentru inlaturarea poluantilor si refacerea ecologica a zonei
afectate.

= Pentru siguranta circulatiei se vor prevedea: parapete flexibile, indicatoare
rutiere, indicatoare cu mesaje variabile, marcaje rutiere, imprejmuire.

- se va asigura imprejmuirea centrelor de intretinere;

= Pentru prevenirea si reducerea poludrii apelor se vor lua urmatoarele
masuri:

- decantoare si separatoare de produse petroliere nainte de evacuarea
apelor uzate la emisar;

. impermeabilizarea platformei drumului in scopul evitarii patrunderii apelor
infestate Tn corpul drumului;

Restrictii si conditii privind organizarile de santier si bazele de productie:

e Se interzice efectuarea de reparatii la utilajele si mijloacele de transport in afara
incintelor special amenajate;

e Se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru
functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice).

« Este obligatorie marcarea limitelor cadastrale ale amplasamentului pentru a limita
perimetrul constructiilor si suprafetelor ocupate;

« Se va asigura amenajarea adecvatd a drumurilor de acces la fronturile de lucru,
folosind pe cat posibil drumuri existente

e Se vor intocmi programe de lucrari care sa tina cont de timpul de transport, de
instalare, punere in opera, in vederea sincronizérii programelor de lucru din bazele de
productie cu cele ale utilajelor din fronturile de lucru, in scopul reducerii poludrii prin
stationare si prevenirea respingerii unor sarje de materiale preparate;

« Se va asigura paza si siguranta utilajelor pe santiere si in organizarile de santier
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e Se vor aplica tratamente fonoabsorbante peretilor in atelierele unde se desfasoara
activitati generatoare de zgomot ;

e Centralele termice si statile de preparare a mixturilor asfaltice vor folosi
combustibili corespunzatori (gaze naturale sau combustibil lichid usor - CLU - cu
continut de sulf - S - maxim 1%). Instalatile de ardere se vor intretine in mod
corespunzator si vor fi verificate periodic pentru asigurarea randamentelor maxime la
arderea combustibilului si Tncadrarea in limitele admise a concentratiilor substantelor
poluante Tn gazele de ardere;

e Se vor lua masuri de acoperire a padocurilor de stocare pentru agregate fine;

Acordul de mediu se emite in urmatoarele conditii:

e Respectarea legislatiei privind protectia mediului si a tuturor conditiilor impuse prin
avizele obtinute;

e Executarea lucrarilor se face cu respectarea documentatiei tehnice depuse,
precum si a normativelor si prescriptiilor tehnice specifice realizarii proiectului.

e Se va efectua descarcarea de sarcina arheologica a amplasamentului Tnainte de
executia lucrarilor, se vor supraveghea lucrarile si, daca va fi necesar, acestea vor fi
intrerupte Tn vederea descarcarii de sarcina. arheologica

e Devierile, subtraversarile, protejarile de cabluri, conducte, canale, cai de
telecomunicatie, se vor realiza numai in conditiile prevazute de documentatiile tehnice
aprobate de detinatorii sau administratorii acestor retele;

e La incheierea lucrarilor de constructie se vor aplica masuri de reconstructie
ecologica a tuturor terenurilor afectate;

e Pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluari in urma unor accidente se vor
organiza baze de intretinere dotate cu personal si echipamente de interventie in caz de
accident;

e Se vor respecta prevederile proiectului si ale Raportului privind impactul asupra
mediului;

In etapa de construire a autostrézii, cat si in perioada de operare, se vor
respecta prevederile din legislatia de mediu in vigoare;

in etapa de construire a tronsonului de autostrada Orastie - Sibiu, cat si in
perioada de operare, se vor respecta prevederile din legislatia de mediu in
vigoare:

- OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata de Legea nr. 265/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- HG. nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea
zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ord. nr.161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor
de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de ap3;

- HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate modificatd si completata de HG nr. 352/2005 si HG
210/2007 ;

- STAS 9450-1988 Conditii tehnice de calitate a apelor pentru irigarea culturilor
agricole;

- Legea nr. 104//2011, privind calitatea aerului;

- OM nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi
de surse stationare;

R0MAxy
Splaiul Independentei, nr.294, Sector 6, WWW.anpm.ro Tel: 02A-204W8°0TR0 "
Bucuresti , cod 060031 E-mail: vicepresedinte@anpm.ro Fax: 207 183 90,
> ©
(£3 Set
e 4
2% S

Q&
&



- OM nr.592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a
valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului
de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM2,5), plumbului,
benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul Tnconjurdtor, modificat si
completat de OM 27/2007,

- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului din zonele protejate;

- Codul Silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008, cu modificari i completari ulterioare;

- Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, cu modificari si
completari ulterioare;

- Ordin nr.1265/2006 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind
prevenirea si combaterea fnzapezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2005;

- Legea nr.451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la
Florenta la 20 octombrie 2000;

- Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national -
Sectiunea a lll-a —zone protejate;

- OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
49/2011
- H.G. nr.2151/2004 privind instituirea regimului de arii naturale protejate pentru noi zone,
completata de HG 1586/2006
- H.G. nr.1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturald protejata pentru noi
Zone;

- H.G. nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte
integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;

- H.G. nr. 971 din 2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1284/2007 privind
declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei
ecologice europene Natura 2000 in Romania
- OM nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturald protejata a siturilor de
importantd comunitard, ca parte integrantd a retelei ecologice europene Natura 2000 in
Romania;

- Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului
ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de
arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei
ecologice europene Natura 2000 in Romania
- OM nr.552/2003 privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor nationale si a
parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitati de conservare a diversitatii
biologice;

- Ord. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementdrii privind evaluarea poluarii
mediului, cu modificari si completari ulterioare;

- Legea nr.422/2001 pentru protectia monumentelor istorice, cu modificarile si
completarilor ulterioare;

- OG nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri
arheologice ca zone de interes national, republicatd, aprobata si modificata prin Legea
nr. 462/2003, modificatd de Ordonanta Guvernului nr. 13/2007

- H.G nr.1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele
terestre au fost afectate
- H.G nr.1408/2007 privind modalititile de investigare si evaluare a poluarii solului si
subsolului
- H.G nr.1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor
periculoase
- HG nr.92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase
- STAS 10009/1988 Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;
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- HG nr. 321/2005, republicatda, privind evaluarea si gestionarea zgomotului
ambiental;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

- HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Legea nr.451/2001 pentru aprobarea OUG nr. 200/2000 privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;

- HG nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje,
completata si modificata de HG nr.1872/2006;

- HG nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor,modificat de Hotararea Guvernului
nr. 210/2007;

- HG nr.1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante
chimice periculoase;

- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- Ord. nr.927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si
deseuri de ambalaje;

- HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase,cu modificari si completari
ulterioare;

- Ordin comun nr.344/708/ din 16 august 2004 al Ministrului Mediului si Gospodaririi
Apelor si al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru aprobarea
normelor tehnice privind protectia mediului in special a solurilor, cand se utilizeaza
namoluri de epurare in agricultura;

- Ord. nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind
mediul de viata al populatiei,cu modificarile si completari ulterioare;

- Pentru realizarea in cele mai bune conditii a lucrarilor propuse, titularul proiectului
este obligat s& respecte prevederile din proiectele tehnice conform Legii nr.10/1995
privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia contine:
- Certificatul de Urbanism nr.190/ Il =A- 3 1/4/2008 emis de Consiliul Judetean Sibiu;
- Certificatul de Urbanism nr.53/24.03.2008 emis de Consiliul Judetean Alba;
- Certificatul de Urbanism nr.30/03.08.2008 emis de Consiliul Judetean Hunedoara;
- Avizul de gospodarire a apelor nr.308/06.01.2009 emis de Administratia Nationala
Apele Romane;
- Avizul Serviciului Roman de informatii nr.4221/1995;
- Avizul de principiu nr.735/717/1/06.06.2008 emis de catre Ministerul Internelor si
Reformei Administrative — Directia Generala Management Logistic si Administrativ;
- Avizul nr.1053/64/24.04.2008 emis de SC APA CTTA SA Alba;
- Avizul nr.125197/08.05.2008 emis de Misterul Mediului si Dezvoltérii Durabile —

Directia Protectia Naturii, Biodiversitate, Biosecuritate;

- Avizul tehnic nr.232/453/17/ 07.02.2008 emis de Centrul de Telecomunicatii
Hunedoara;

- Avizul de principiu nr.211/252/014.05.2008 emis de ROMTELECOM SA+ Divizia Cluj;
- Acordul nr.3349/23.05.2008 emis de Consiliul Judetean Hunedoara;

- Avizul de principiu nr. 17.06.2008 emis de Inspectoratul de Stat in Constructii;

- Acordul de principiu nr.27/5587/08.05.2008 emis de Consiliul Judetean Alba;

- Avizul de specialitate ANIF nr.3718/16.06.2008;

- Avizul tehnic nr. 1877/18.02.2008 emis de EON Gaz;

- Contract de prestari servicii Muzeul National al Unirii - Alba lulia;

- Avizul nr.6/2008/5/3/2/904/2008 emis de CFR;

- Avizul nr.215/S/23.06.2009 emis de Ministerul Culturii $i Patrimoniului National;

- Adresa nr.1886/29.04.2008 emisa de Ministerul Sanatatii Publice — ASP Alba;

- Adresa nr.4167/21.05.2008 emisa de Ministerul Sanatatii Publice ~ASP Hunedoara;

- Aviz favorabil nr.912/05.06.2009 emis de Ministerul Culturii $i Patrimoniului National;
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- Solicitare de emitere a acordului de mediu, inregistrata la ANPM cu nr. 6281/
21.04.2008;

- Notificarea Ministerului Mediului si Padurilor asupra aplicarii prevederilor
transfrontiera adresa ANPM nr. 1/1392/Z1LN/08.05.2008;

- Adresa Ministerului Mediului inregistrata la ANPM cu nr.7273/13.05.2008;

- Anunt depunere solicitare de obtinere a acordului de mediu 14.05.2008;

-Completari  la  Memoriul Tehnic inregistrate la ANPM prin  adresa
nr.1/1613/ZLN/23.05.2008;

- Proces verbal de verificare a amplasamentului (1/APM Hunedoara, 2/APM Alba;
3/APM SB 04-05.06.2008);

- Convocatoare pentru sedintele CAT pentru definirea domeniului evaluarii, (adresa
1/1784/11.06.2008, APM Hunedoara, APM Sibiu, APM Alba);

- Procesele verbale ale sedintelor CAT de definire a domeniului evaluarii:
5138/HD/17.06.2008; 3769/AB/18.06.2008; 9104/SB/23.06.2008;

- Adresa depunere completari documentatie, finregistrata la ANPM cu nr.
9093/20.06.2008;

- Adresa finregistrata la ANPM cu nr. 8136.02.2008, completari la memoriu tehnic
pentru suprafetele defrisate;

- Indrumar pentru definirea domeniului evaluarii ANPM cu nr.1/1994/Z1.N/07.07.2008;

- Adresa inregistrare nr. 1/2837/08.09.2008, (depunere Raportul la studiul evaluare a
impactului asupra mediului);

- Anunt dezbateri publice a Raportului de evaluare a impactului asupra mediului
(16.09.2008);

- Adresa ANPM nr.1/3162/ZLN/15.10.2008 (solicitare punctele de vedere ale
autoritatilor membre in CAT constituite la nivelul judetelor Alba, Sibiu si Hunedoara
referitoare la Raport);

Adresa inregistrata in ANPM cu nr.14177/02.10.2008 (afisare anunturi publice);

- Procese verbale dezbateri publice (27.10.2008-Orastie, 28.10.2008-Sebes,
29.10.2008-Miercurea Sibiului, 30.10.2008-Saliste, 31.10.2008-Sibiu);

- Proces verbal al sedintelor CAT - Etapa de analiza a calitatii raportului (27.01.2009
APM Alba si APM Hunedoara, 28.01.2009 APM Sibiu);

- Adresa KVB Economic inregistratd la ANPM nr.324/14.01.2009 privind solutii de
rezolvare a problemelor semnalate de public si alte autoritati;

- Adresa solicitare completari nr.1/3075/MF/11.08.2009;

- Adresa CNADNR finregistrata la ANPM cu nr. 9530/09.07.2009 referitoare la punctul
de vedere al Comisiei Europene;

- Adresa nr. 11336/20.08.2009 si nr.11986/07.09.2009 depunere completari la
documentatie;

- Adresa referitoare la completari la Raport inregistrata cu nr.14485/27.10.2009;

- Decizia de emitere a acordului de mediu nr.2/964/CCG/21.12.2009;

- Adresa nr.2/965/CCG/21.12.09 catre CNADNR prin care se solicitd mediatizarea
deciziei de emitere a acordului de mediu;

- Adresa KVB Economic nr. 1805/04.01.2010 prin care se aduc observatii la draftul
acord mediu;

- Adresa CNADNR mediatizare anunt emitere acord de mediu (ANPM nr. 327/13.01.
2010).

Documentatia de revizuire a acordului de mediu contine:

o Notificarea CNADNR nr 92/2858/18.01.2012 inregistrata la ANPM
533/18.01.1012 cu privire la modificarilor proiectului proiectul de investitii
»ironsonul de Autostrada Orastie — Sibiu” pentru care a fost emis Acordul
de Mediu nr. RO — ANPM/2/25.01.2010

e Memoriu Tehnic de prezentare Tronsonul de Autostrada Orastie — Sibiu (nr.
92/6758/01.02.2012 inregistrata la ANPM cu nr. 533/01.02.1012)
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Adresa ANPM nr. 278/DCPR/06.02.2012 de programare a sedintelor CAT
(desfasurate la APM Alba in data de 07.02.2012, APM Hunedoara in data de
07.02.2012, ARPM Sibiu in data de 08.02.2012)

Adresa ANPM nr 452/DCPR/16.02.2012 catre ARPM Sibiu, APM Alba, APM
Hunedoare privind decizia de revizuire a acordului de mediu pentru trononul de
autostrada Orastie Sibiu cat si de transmitere a deciziei etapei de incadrare
Lista de control — Etapa de incadrare

Anunt ANPM in data de 16.02.2012

Lista Avizelor si Certificatelor de urbanism obtinute pentru Tronsonul de autostrada
Orastie Sibiu:

Certificat de Urbanism emis de Consiliul Judetean Hunedoara nr.
1333/10.05.2011

Aviz nr. 11288/21.07.2011, emis de catre Apa Prod Deva

Certificat de Urbanism emis de catre Consiliul Judetean Alba nr. 53/24.03.2008
Aviz nr. 870/26.09.2011 emis de Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu
National Alba

Apele Romane aviz- 263/27.12.2011

Ministerul Culturii si Patrimoniului aviz favorabil cu conditii nr. 878/28.09.2011
Ministerul Culturii si Patrimoniului aviz cu privire la organizari de santier nr.
978/01.11.2011

Certificat de Urbanism eliberat de CJ Alba cu prelungire prin adresa CJ Alba
pana la finalizarea lucrdrilor — nr 2641/VIl A 1/04.03.2010

Certificat Urbanism nr 354/20.10.2011 organizare santier

Certificat de Urbanism eliberat de Primaria Miercurea Sibiulu

Certificat de Urbanism eliberat de Primaria Miercurea Sibiului nr. 1/30.01.2012
punct de lucru, organizare santier

Certificat de Urbanism elibert de Primaria Saliste pentru deviere /protejare LEA
nr. 208/19.09.2011

Certificat de Urbanism Primaria Saliste pentru acces punct de lucru, organizare
santier nr. 14/25.01.2012

Certificat de Urbanism eliberat de Pimaria Sibiu pentru relocare protejare retele
electrice nr 397/111 A-3/21.09.2011

Certificat de Urbanism Primaria Saliste pentru acces pct lucru nr 15
/26.01.2012

Certificat de Urbanism Primaria Saliste nr 208.19.09.2011 deviere protejare LEA
Aviz Gospodarire Ape SB/03.20.01.2012

Ministerul Culturii si Patrimoniului aviz favorabil nr 369/13.12.2011

Ministerul Culturii si Patrimoniului aviz favorabil nr.2968/13.12.2011

Ministerul Culturii si Patrimoniului aviz pt tot judetul Alba 324/17.04.2009
Certificat de Urbanism emis de CJ Sibiu 308/111-A-3/26.07.2011

Certificat de Urbanism eliberat de Consiliul Judetean Alba nr 43/12.03.2012
pentru Amplasare statie de asfalt, statie de betoane, depozit agregate.

Certificat de Urbanism emis Primaria Oras Saliste eliberat pentru organizare
santier , pentru construire viaduct nr. 9874/10.10.2011

Certificat de Urbanism Consiluil Judetean Alba eliberat pentru organizare
santier nr.7/06.01.2012

Certificat de Urbanism eliberat de Primaria orasului Miercurea Sibiului nr.
34/30.09.2011 pentru reamenajare drum de exploatare.

Aviz nr. 1573 emis de DJCCPCN - Sibiu

Aviz nr. 912 emis de DJCCPCN — Hunedoara.
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Prezentul acord de mediu se emite cu respectarea urmatoarelor conditii:
- Titularul de proiect are obligatia ca, in cazul aparitiei oricarei modificari a traseului fata
de situatia prezentata in planurile de situatie depuse pentru obtinerea prezentului acord
de mediu, sa solicite revizuirea acordului de mediu;
e Titularul de proiect are obligatia ca, Tn cazul aparitiei oricaror modificari a conditiilor
de pe traseu, care implicad efecte asupra conservarii naturii si biodiversitatii, fata de
situatia descrisa pentru obtinerea prezentului acord de mediu, sd solicite revizuirea
acordului de mediu;
« inaintea inceperii lucrarilor se vor obtine avizele pentru schimbarea permanenta a
destinatiei terenului pentru suprafetele folosite de proiect;
e Se vor respecta prevederile legale privind scoaterea din circuitul silvic si agricol a
terenurilor necesare realizarii proiectului;
e Se vor reglementa lucrarile de reamenajare a retelelor de cabluri, conducte, canale,
cai de comunicatie afectate de proiect, rezultate Tn urma modificarii traseelor, inclusiv
pentru dezafectarea unor segmente ale acestora;
e Se va tine seama de prognoza meteo pentru zona fronturilor de lucru, eliminandu-se
astfel posibilitatea rebutarii sarjelor de material deja preparat ca urmare a descarcarii
acestuia si nepunerii in opera in timp util;
o La sfarsitul unei sdptamani de lucru, se va efectua curatenia fronturilor de lucru, se
vor evacua deseurile, etc;
e La finalizarea lucrarilor de executie pentru fiecare etapa titularul va notifica autoritatea
competenta pentru protectia mediului care va face un control de specialitate pentru
verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin prezentul acord de mediu conform
prevederilor legale Tn vigoare. Procesul verbal de constatare intocmit va fi insotit de
procesul verbal de receptie a lucrarilor aferente etapei realizate;
« in vederea asigurarii protectiei factorilor de meditu, titularul este obligat sa asigure n
termen de 6 luni de la emiterea acordului de mediu revizuit actualizarea urméatoarelor
planuri:
Plan de management de mediu care va cuprinde detalierea modului de realizare si
respectare a conditiilor impuse prin prezentul act de reglementare si a masurilor
propuse in raportul de evaluare a impactului, intervalele de raportare, cu responsabili si
termene.
Plan de interventii in caz de poluari accidentale sau alte situatii deosebite (inundatii,
cutremure, etc.) care va cuprinde masurile ce se vor lua in aceste cazuri, fluxul de
raportare, responsabilitati;
Planurile revizuite vor fi prezentate ANPM spre aprobare
e Titularul de proiect are obligatia ca, in cazul aparitiei oricarei modificari a traseului
fata de situatia prezentatd in planurile de situatie depuse pentru obtinerea prezentului
acord de mediu, sa solicite revizuirea acordului de mediu;
e Titularul de proiect are obligatia ca, In cazul aparitiei oricaror modificari a conditiilor
de pe traseu, care implica efecte asupra conservarii naturii si biodiversitatii, fata de
situatia descrisa pentru obtinerea prezentului acord de mediu, sad solicite revizuirea
acordului de mediu;
e Titularul de proiect are obligatia de a notifica Tn scris autoritatile competente pentru
protectia mediului (ANPM, APM Hunedoara, APM Alba si APM Sibiu) cu privire la
alegerea organizarilor de santier si a bazelor de productie, fapt pentru care va depune
la ANPM si coordonatele in proiectie Stereo 70 ale locatiilor alese.
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Mentiuni despre procedura de contestare administrativa si contencios
administrativ

Autoritatea competenta pentru protectia mediului (ANPM) a asigurat informarea
publicului interesat, accesul liber la informatie si participarea publicului la luarea deciziei
in procedura de emitere a acordului de mediu, astfel:

- Documentatia de sustinere a solicitarii a fost accesibila spre consultare pe toata
durata derularii procedurii la sediul ANPM, APM Hunedoara, APM Alba; APM
Sibiu ARPM Timisoara si CNADNR.

- Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru acest
proiect a fost postat pe pagina web a ANPM;

- Dezbaterile publice ale raportului la studiul de evaluatre a impactului au avut loc
dupa cum urmeaza: 27.10.2008 — Orastie, 28.10.2008 — Sebes, 29.10.2008 -
Miercurea Sibiului, 30.10.2008 - Saliste; 31.10.2008 — Sibiu;

- Decizia de emitere a acordului de mediu a fost publicata in data de 10.12.2009
pe pagina web si la avizierul ANPM, iar in data 21.12.2009 in ziarul Jurnalul
National;

- decizia de revizuire a fost publicata in ziarul ,Libertatea” in data de 18.02.2012,
pe site-ul titularului, pe site-ul ANPM si autoritatilor locale pentru protectia
mediului (Alba Hunedoara, Sibiu) si la sediul autoritatilor publice locale

Precizam ca nu au existat sesizari si comentarii din partea publicului pe parcursul
procedurii.

Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera
vatamata Tntr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, se poate adresa instantei de
contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural
sau substantial, actele, deciziile sau omisiunile autoritatii publice competente pentru
protectia mediului, care fac obiectul participarii publicului Tn procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, prevazute de HG nr. 445/2009, cu respectarea prevederilor
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Actele sau omisiunile autoritatii publice competente pentru protectia mediului,
care fac obiectul participarii publicului in procedura de evaluare a impactului asupra
mediului, se ataca odata cu decizia de emitere a acordului de mediu.

Se pot adresa instantei de contencios administrativ competente si organizatiile
neguvernamentale care promoveaza protectia mediului si indeplinesc conditiile cerute
de legislatia in vigoare, considerandu-se ca acestea sunt vatamate intr-un drept al lor
sau intr-un interes legitim.

Solutionarea cererii se face potrivit dispozitilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Tnainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente,
persoanele care fac parte din publicul interesat si care se considera vatamate intr-un
drept ori intr-un interes legitim, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen
de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei de emitere a
acordului de mediu, revocarea, in tot sau in parte, a respectivei decizii.

Autoritatea publica emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila
in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la autoritatea competenta de
mediu.

Procedura administrativa prealabila este gratuita.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare
a proiectului.

Titularul proiectului sau al activitatii va informa in scris autoritatea publica
competenta pentru protectia mediului (ANPM) ori de céate ori exista o schimbare
de fond a datelor care au stat la baza eliberarii acordului de mediu.
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Acordul se revizuieste daca apar elemente noi, necunoscute la data
emiterii, in conditiile legislatiei de mediu in vigoare.

Nerespectarea prevederilor acordului atrage dupa sine suspendarea
urmata de anularea acestuia, dupa caz.

Prezentul acord nu exonereaza de raspundere titularul, proiectantul si
constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau
exploatarii obiectivului.

Prezentul acord de mediu contine 38 (treizeci si opt) pagini.

DIRECTOR
ing. Octavian PATRASCU

intocmit,
Andreea Madalina DUMITRESCU
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Ministerul Mediului si Padurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

PRESEDINTE
SECRETAR DE STAT

Decizie rectificare

acord de mediu nr. 2/25.01.2010 revizuit in data de 14.03.2012
Nr. /3. 04,2012,

Ca urmare a solicitirilor depuse de citre CNADNR si Asocierea ASTALDI
SpA 1n vederea clarificirii unor aspecte din acordul de mediu nr. 2/25.01.2010 revizuit
in data de 14.03.2012, emis pentru proiectul de Tronson de autostradi Oristie-Sibiu
de citre ANPM,

in urma analizdrii solicitdrilor §i a tuturor documentelor existente la dosar

in baza HG nr. 918/2010 privind reorganizarea si functionarea Agentiei
Nationale pentru Protectia Mediului si a imnstitutiilor publice aflate in subordinea
acesteia $i 2 OUG nr 195/2005 privind protectia mediului, aprobati cu modificiri si

completiri cu Legea nr 265/2006, cu modificirile si completirile ulterioare,
ANPM decide:

Rectificarea erorilor materiale din continutul acordului de mediu, dupi cum

urmeaza:

e La pag3 - in loc de: ,,Viaduct pe autostradi peste raul Cugir la km 94405 —
lungime 115,50m” se va citi: ,,Viaduct pe autostradi peste raul Cugir la km
9+405 — lungime 96 m”;

® lapag 4 - inloc de: ,Viaduct la km 70+034,82 — km 71+714,82, lungime

680m”;

AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTTA MEDTIT ITT



La pag 5 —1in loc de ,,km 66+290 pasajul pe DC 67 in loc de lungimea de 35m”
se va citi ,,km 66+290 pasajul pe DC 67 in loc de lungime de 54 m;

La pag 5 — in loc de ,,km 70+370 la pasajul pe DC 65 peste autostradi spre
Satul Sicel - lungimea de 35m” se va citi — ,km 70+477 la pasajul pe DC 65
peste autostrada spre Satul Sicel, lungimea de 54m”;

La pag 5 — in loc de ,,km 70+370 la pasajul pe DC 65 peste cale ferati” se va
citi - ,,km 70+477 la pasajul pe DC 65 peste cale feratd”;

La pag 5 pozitia 16 din tabelul ,,Pasaje peste autostradi ale altor drumuri” se
elimind.

La pag 5 - in loc de ,,km 814355 la pasajul peste DJ 143B, lungime 35m” se va
citi ,,km 81+407 la pasajul peste DJ 143B, lungime 54m”;

La pag. 5 - in loc de ,,km 82+070 la pasajul peste DJ 106B, lungime 35m” se va
citi ,,km 82+449,8 la pasajul peste DJ 106B, lungime 54 m”;

La pag. 7 - in loc de ,,km 66+290 cu dimensiuni de de H = 3m si 1 = 6m se va
citi — ,,km 66+200 cu dimensiuni de de H = 2,3m si | = 2m”;

La pag. 8 - pozitia 79 din tabelul ,,Podete/structuri casetate” se elimini.

La pag. 8 in loc de ,,km 82+454 -1 podet pe partea stingi a autostrizii necesar
asigurdrii scurgerii apelor”- se va citi: ,,2 podete pe partea stingd a autostrizii
necesare asigurarii scurgerii apelor”;

La pag. 10: se adauga urmaitoarele lucriri de retrasare /corectare trasee existente
la infrastructura existentd: “~- km 82+454 la nodul rutier de la Sibiu, drumul
judetean DJ 106B se va devia cu pasaj peste autostradd si va functiona ca
legatura cu drumul national DN1/DN7”;

La pag. 15 — in loc de ,,Organizare de santier, statie de asfalt, statie de BSC,
stafie sortare, depozit materiale dreapta km 66+00, cu o suprafati de
20000mp” se va citi — ,,Organizare de santier, statie de asfalt, statie de BSC,

statie sortare, depozit materiale km 42+800, cu o suprafatd de 50000 mp”;
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e la pag. 15 — in loc de ,,Organizare de santier pentru viaduct dreapta km
614500 suprafata de 7.000 mp” se va citi — ,,Organizare de santier pentru

viaduct dreapta km 61+500 suprafata de 15.000 mp”;

e La pag 30 - Misuri de prevenire a accidentelor - in loc de ,, - pentru siguranta

L

circulatiei se vor prevedea parapete flexibile, indicatoare, ...” se va citi ,, -
pentru siguranta circulatiei se vor prevedea: parapete tip greu pe zona mediand
s1 parapete tip greu si semigreu la marginea platformei; indicatoare,...”
e La pag. 10 - la ,Lucriri de consolidare” se adduga si : ,, Imbunititirea de
suprafata si in adancime a terenului de fundare”

Prezenta decizie poate fi contestatd conform art. 5 alin d) din OUG 195/2005
privind protectia mediului, aprobati cu modificdri si completiri cu Legea 265/2000,
cu modificirile i completirile ulterioare OUG nr. 195/2005 privind protectia
mediului, aprobatd prin Legea 265/20006, cu modificdrile si completirile ulterioare, si
art. 2 din Legea contenciosului administrativ 554/2004, cu modificarile si completirile

ulterioare.

Prezenta decizie constituie inscriere de mentiuni rectificative si face parte

integranti din acordul de mediu nr. 2/25.01.2010 revizuit in data de 14.03.2012.

Cu respect,

Director DCPR
Octavian PAT U

intocmit,
Midailina Dumitrescu
‘izp_./
=/
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Ministerul Mediului si Schimbirilor Climatice
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

PRESEDINTE

SECRETAR DE STAT

Decizie rectificare
acord de mediu nr. 2/25.01.2010 revizuit in data de 14.03.2012
Nr. 27/01.08.2013

Ca urmare a solicitdrii depuse de ciitre Compania Nationald de Autostrizi si
Drumuri Nationale din Roménia SA (CNADNR) in vederea clarificdrii unor
aspecte din acordul de mediu nr. 2/25.01.2010 revizuit in data de 14.03.2012, emis
pentru proiectul ,,Tronson de autostrada Orastie - Sibiu” de citre Agentia Nafionala
pentru Protectia Mediului (ANPM),

in urma analizarii solicitarii si a tuturor documentelor existente la dosar,

in baza HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei
Nationale pentru Protectia Mediului §i a institutiilor publice aflate in subordinea
acesteia si a QUG nr 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu modificari

si completdri cu Legea nr 265/2006, cu modificdrile si completdrile ulterioare,
ANPM decide:

Rectificarea erorilor materiale din continutul acordului de mediu, dupd cum
urmeaza:

La pag. 17 — in loc de:

» Defrisare

a.) Suprafata scoasi definitiv din fondul forestier cu defrisare este de aproximativ
165550 mp (16,55 ha): 75550 mp+128792 mp

- Pidurea Amnasului (I1angd Apoldul de Jos), S = 29750 mp (km 57+075 — km
57+500)

- Padurea Dealul Bucium (lang3 Aciliu), S = 45800 mp (km 63+450 — km 63+600)
- Padurea Dosu Mare (intre Sacel si Cristian), S = 128792 mp (km 71+680 — km
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Padurile apartin de Ocolul Silvic Valea-Frumoasei Siliste, Ocolul Silvic
Cibinului.”

se va citi:

-wDefrisare
~ a.) Suprafata scoasi definitiv din fondul forestier cu defrisare este de aproximativ
204342 mp (20,4 ha): 29750 mp + 45800 mp + 128792 mp '
- Piadurea Amnagului (langa Apoldul de Jos), S = 29750 mp (km 57+075 — km
57+500)
- PiadureaDealul Bucium (langa Aciliu), S = 45800 mp (km 63+450 — km 63+600)
- Piidurea Dosu Mare (intre Sacel gi Cristian), S = 128792 mp (km 71+680 -
-km73+500)
Padurile apartin de Ocolul Silvic Valea-Frumoasei Saliste, Ocolul Silvic
Cibinului.” )

Referitor la Luciri de consolidare si Lucriri hidrotehnice de la pagina 10 din
Acordul de mediu nr. 2/25.01.2010 revizuit in data de 14.03.2012, precizdm ci
acestea se referd la intregul traseu al Autostrdzii Orastie-Sibiu, km 0+000 — km
-82+070.

e Prezenta decizie poate fi contestati conform art. 5 dlin. d) din OUG
195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu modificari §i completdri
cu Legea 265/2006, cu modificdrile §i completdrile ulterioare 5i art. 2 din
Legea contenciosului administrativ. 554/2004, cu modificarile i
completdrile ulterioare.

Prezenta decizie constituie inscriere de mentiuni rectificative si face parte

integranta din acordul de mediu nr. 2/25.01.2010 revizuit in data de 14.03.2012.

_Cu respect,

AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
Splaiul Independentei, nr. 294, Sector 6, Bucuresti, Cod 060031
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Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

PRESEDINTE
SECRETAR DE STAT

ANEXA nr. 1la ACORDUL DE MEDIU nr. 2 /25.01.2010
revizuit in data de 14.03.2012
revizuit in data de 11.06.2015

Prezenta constituie anexa la dacordul de mediu nr. 2 /25.01.2010, revizuit in data de
14.03.2012, revizuit in data dé 11.06.2015, emis de citre Agentia Nationala pentru
Protectia Mediului, pentru proiectul de investitii: “Tronsonul de Autostrada Oréstie
— Sibiu®, titular Compania Nationald Autostrdzi si Drumuri Nationale din
Romaénia.

Modificarile aduse proiectului: ,,Tronsonul de Autostradd Oréstie-Sibiu™ se referd la
Lotul 3 de autostradi situat de la km 43+855 la km 65+965 si va traversa teritoriul a
doud judete care strabate urmdtoarele teritorii administrative:
- Judetul Alba — aproximativ 2 kilometri de la Cunta cétre Bdile Micrcurea
Sibiului;
- Judetul Sibiu — de la Baile Miercurea Sibiului, trecnd prin apropicrea
localitdtilor Miercurea Sibiului, Apoldul de Jos. Aciliu.

Traseul tronsonului de Autostradd Orastie — Sibiu - Lotul 3 nu a suferit modilicari de

traseu fata de faza reglementati deja prin acordul de mediu nr. 2 /25.01.2010, revizuit

in data de 14.03.2012.

» La punctul I. Descrierea proiectului, lucrarile prevazute de proiect, inclusiv
instalatiile i echipamente din acordul de mediu nr.2 /25.01.2010, revizuit in data
de 14.03.2012, se adaugi urmatoarele modificri care sunt aduse la Lotul 3 de
autostradi si care sunt urmétoarele:

Modificarile aduse proiectului initial se referd la Lotul 3 al Autostrazii Oragstie —

Sibiu, cuprins intre km 43+855 — 65+965 si survin ca urmare a fenomenelor de

aluneciri de teren ce au afectat traseul autostrazii.
¢ Zonele afectate de alunccari de teren sunt:

Zona 1: km 614520 — km 62+480
Zona 2: km 614040 — km 61+520
Zona 3: km 60+540 — km 61+040
Zona 4: km 59+640 — km 60+540
Zona 5: km 59+000 — km 59+640
Zona 6: km 57+510 — km 59+000

AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUT
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Zona 7b: km 63+770 — km 64+850
Zona 6bis: km 57+160 — km 57+560
Zona 7a; km 634520 -- km 63+770

e relocarea spatiului de servicii de la km 604000 la km 47 + 500 cu pastrarea
acelorasi caracteristici ale spatilui tip S2;

» pe zonele afectate de fenomenele de instabilitate se vor executa lucriri de
modificare a pantei taluzurilor pentru micsorarea incdrcarii gravitationale.
proiectarea unui sistem complex de drenaj alcituit din trangee drenante si
drenuri forate. imbunatatirea pdmantului in vederea stabilizarm prn tehnologia
,,deep mixing”;

o lucrari de sustinere a zonei de cale ferata (km 63 + 890 - km 64 +100),

o lucrari de defrisare la km 57 +160 —km 57 + 600, Padurea Amnasului (Ocolul
Silvic Valea Cibinului) cu suprafata de 18882mp (1,8882 ha) si km 63-+520 -
km 63 +660, Padurea Dealul Bucium (Ocolul Silvic Valea Frumoasei —
Saliste) cu suprafata de 1785 mp (0.1785 ha). Suprafafa totald ce urmeaza a fi
defrisata este de 2,0667ha.

Pentru modificérile survenite s-a obtinut:

- notificarea nr.33/20.052015 emisd de Administratia Nationala Apecle
Roméane —Administratia Bazinald de Apa Mures;

- certificatul de urbanism nr. 82/11I-A-3 din 18.03.2015 emis de Consiliul

- judetean Sibiu.

Spatiul de servicii de tip S2 este amplasat de o parte si de alta a autostrazii i va
ocupa o suprafata de circa 75.650 mp.
Spatiul de servicii de tip S2 va contine:
- toaletd publici
- gospoddrie apa
- statie epurare mecano-biologici
- separator produse petroliere
- statie pompare §i conducta refulare ape uzate
- parcaje pentru autoturisme, autobuze gi autovehicule grele
- spatii de protectie $i amenajiri peisagistice
- spatii odihnd
- platforma resturi menajere
- imprejmuire
- post transformare i racord electric
- iluminat perimetral si pe bretele de acces
- o slatie de alimentare cu combustibili
- unrestaurant
- un punct sanitar
- un autoservice si spatii pentru cazare(motel sau hotel)

* lucriri de consolidare
o In zonele afectate de aluneciri de teren (in zonele la km aferenti specificati
mai sus), se vor realiza lucréri de consolidare la piciorul taluzurilor amenajate
aplicandu-se tehnologia deep-mixing.

"AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
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Pentru zonele afectate de fenomene de instabilitate extinse, se consideri a fi nccesare
urmitoarele tucrdri:
- modificarea pantei de sistematizare a taluzurilor laterale, in scopul
micsorarii incdrcarii gravitationale active pe actuala suprafatd de alunecare:
- realizarea lucrarilor de consolidare pentru refacerea conditiilor generale de
stabilitate;
- instalarea tuturor dispozitivelor necesarc unei corecte evacudri a apelor din
precipitatii §i a celei subterane.
¢ lucriri de drenaj
Pentru drenarea apelor subterane, au fost prevazute drenuri longitudinale, drenuri
forate orizontal si transee drenante pozitionate in lungul pantelor.
e lucriri de sustinere pentru calea ferata
Structura de sprijin se desfasoard de la km 63+890 la km 64+100, fiind compusa
dintr-un ansamblu de lucriri de consolidare constand intr-o lucrare de sustinere din
coloane forate amplasati la baza taluzului de debleu si o lucrare de sustinere din
minipiloti pe platoul versantului.

*  Alte modificiri aduse proiectului sunt:

e ca urmare a recomandarilor Expertizei Tehnice, in zonele de debleu unde a fost
posibil, a fost ridicata cota liniei rogii in scopul diminudrii cdt mai mult posibil
a volumului de sapaturd in argilele structurate de Sibiu:
- km 58+360 — km 59+500, cota liniei rosii a lost ridicatd cu cca 1.50 m
- km 63+520 — km 64+460, cota liniei rosii a fost ridicatd cu cca. 4.00 m
e exproprieri
- suprafata suplimentard ocupatd de modificarile aduse proiectului pentru
realizarea solutiilor tehnice noi corespunzitoare zonelor afectate de
fenomenele de instabilitate este de 61.4619 ha.

Nr. Categoria de folosinta a terenurilor ~ Suprafata (ha)
crt.

1. arabil ‘ 20.9741

2. pasune (féneatd) ‘ 35.0311

3. vie ) 1339

4 padure 20667
Total 61.4619

o defrisare
- lucrari de defrigare:

- km 57 +160 —km 57 + 600, Pidurea Amnasului (Ocolul Silvic Valea
Cibinului) cu suprafata de 18882mp (1,8882 ha);

- km 63+520 —km 63 +660, Padurea Dealul Bucium (Ocolul Silvic Valea
Frumoasei — Saliste) cu suprafata de 1785 mp(0.1785 ha).

Suprafata totald suplimentara ce urmeaza a fi deftigatd este de 2,0667ha.

e deseuri suplimentare
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Materialele care vor rezulta din operatiile de excavare necesare pentru realizarca
lucrarilor sunt asimilabile deseurilor din constructii.

In tabelul urmdtor este prezentat tipui. cantititile $i managementul degeurilor care vor
rezulta pe perioada realizarii lucrdrilor de consolidare in zonele afectate de
fenomenele de instabilitate.

Cod Managementul deseurilor
Starea privind Cod - cantitate prevazuta a fi generata
. fizica princip | T .-
. , Cantitate (Solid-S | Cod deseu* | ala clasilicar
Denumire deseu prevazuta a Lichid-L, | propriet € Valorifi - - Ramasa
{i generata Semisoli y statistica N Eliminata .
emisoli ate e cata in stoc
d-88) pericul
s oasa **

Materiale rezultate in
urma
decaparilor/sapaturilor/
excavatitlor/
activitatilor de
constructie: ) ;
- pimaént vegetal, 3.153.264 1 ¢ A 1213 1.730.5 | 1.422.704

pamant si materiale me - 17.05.04 ’ 60me | mc

excavate
- deseuri de piatrd §i - 01.04.08

sparturi de piatrd
- deseuri amestecate - 17.09.00

de materiale de

construcfie

= organiziri de santier

Pozitia si numirul organizirilor de santier si drumurilor tehnologice rdmén
neschimbate si riman in conformitate cu cele prezentate in acordul de mediu nr.
2/25.01.2010, revizuit in data de 14.03.2012.

Misurile pentru prevenirea, reducerca si, unde este posibil, compensarea
efectelor negative semnificative asupra mediului

- Se vor respecta toate masurile prevazute si impuse prin acordu! de mediu RO-
ANPM / nr. 2 /25.01.2010, revizuit in data de 14.03.2012.

Monitorizarea _
- Se va respecta Planul de monitorizare impus prin acordul de mediu emis de
ANPM nr. 2 /25.01.2010, revizuit in data de 14.03.2012.

Nu se accepti alte modificiiri decit cele previzute la punctul 1.
= Prezenta Anexii se emite cu urmitoarele conditii:

- Modificarile aduse proiectului vor respecta masurile si conditiile pe ficcare
factor de mediu atét pentru perioada de construire, ¢t i in timpul exploatérii
si a dezafectdrii amplasamentelor ocupate in timpul executiei lucrarilor
(organiziri de santier, puncte de lucru, gropi de imprumut. cariere) conform
prevederilor din acordul dec mediu nr. 2 /25.01.2010. revizuit in data de
14.03.2012.

- Respectarea conditiilor impuse prin acordul de mediu privind gospodarirea
deseurilor si a substantelor chimice periculoasc:
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- Respectarea documentatiilor tehnice depuse, a normativelor si prescriptitlor
tehnice specifice;

- Depozitarea provizorie a piméntului excavat se va face pe suprafete cat mai
reduse iar decaparea solului vegetal se va face in limita strictului necesar; solul
vegetal va fi depozitat separat si refolosit pentru acoperirea taluzurilor;

- Sunt interzise activitati de extragere de materiale sau depozitare a pamantului
excavat in perimetrul sau in vecinatatea ariilor naturale protejate;

~ Se vor respecta conditiile impuse prin notificarea nr. 33/20.05. 2005, emisa de
Administratia Nationala Apele Romine -Administratia Bazinala de Apd Mureg
pentru inceperea executiei privind spatiul de servicii km 47 + 500 previzut pe
Lotul 3 al Tronsonului de Autostrada Ordstie - Sibiu

Acordul de mediu nr.2 /25.01.2010, revizuit in data de 14.03.2012 cmis de cate
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului pentru proiectul: “Tronsonul de
Autostradd Orastie — Sibiu” isi pastreaza valabilitatea insofit de prezenta Anexi, care
este parte integrantd din actul de reglementare.

Nerespectarea prevederilor Acordului de mediu atrage suspendarea acesluia.

Prezenta Anexd contine 5 pagini si a fost eliberata in trei exemplare.
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