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STAU Staţie de pompare a apelor uzate 

SU Substanţă uscată 

UAT Unitate administrativ-teritorială 
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A. DENUMIREA PROIECTULUI  

“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 

județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020 ”.  

Proiectul se încadrează în Anexa nr. 2 a HG nr. 445/2009 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, la următoarele puncte: 

 13 a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa 

nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi 

executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;  

 10 b) proiecte de dezvoltare urbană. 

B. TITULARUL PROIECTULUI 

Persoana juridică: Compania de Apă SOMEȘ S.A.  

Adresă : Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr 79,  Municipiul Cluj Napoca  

Telefon : 0264/590863 

Adresă de e-mail : cassa@casomes.ro, public.relations@casomes.ro 

C. DESCRIEREA PROIECTULUI 

C.1 Rezumatul proiectului 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 

județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020 are drept scop continuarea strategiei locale 

de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în vederea 

îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor 

în domeniul apei și apei uzate. 

Lucrările propuse prin “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” presupun extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii existente de alimentare cu apă şi canalizare din judeţele Cluj şi 

Sălaj. 
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C.2 Justificarea necesității proiectului  

Investițiile sunt necesare pentru asigurarea conformării cu cerințele directivelor 

europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și 

epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC). 

Investițiile necesare a fi realizate s-au stabilit în urma analizei situației existente, 

constatării deficiențelor cheie, analizei necesarului de infrastructură și a cerințelor viitoare 

de apă ale comunitatilor și în baza rezultatelor analizei opțiunilor. 

Deficiențele identificate care se doresc a fi rezolvate prin proiectul regional sunt: 
 Sisteme de apă 

o Localități fără alimentare cu apă  
o Gradul de acoperire al sistemelor actuale de alimentare cu apă este 

insuficient; 
o Localități cu probleme legate de calitatea și/sau cantitatea apei la nivelul 

surselor care le deservesc (cu precădere surse de apă din județul Sălaj) 
o Vulnerabilitate crescută la schimbările climatice a surselor de apă (în 

principal sursele din jud. Sălaj); 
o Operarea cu dificultate a unor stații de tratare a apei, datorită calității precare 

a apei brute (stația de tratare a apei Vârșolț) 
o Capacitatea hidraulică insuficientă a conductelor de aducțiune / rețele de 

distribuție și a rezervoarelor de înmagazinare, care nu pot face față cerințelor 
curente și/sau viitoare de apă; 

o Pierderi de apă și avarii la conductele de aducțiune și rețele de distribuție, 
hidranți și branșamente, cu întreruperi în furnizarea serviciului și risc asupra 
sănătății umane; 

o Sistemul SCADA nu acoperă întreaga arie operată, pentru un management 
eficient al sistemelor de apă; 

 Sisteme de apă uzată  
o Aglomerări peste 2.000 l.e. care nu colectează și epurează apa uzată; 
o Grad de acoperire insuficient, chiar și în zonele urbane; 
o Capacitatea hidraulică insuficientă, rețele care nu pot face față fluxurilor 

curente și/sau viitoare de apă uzată; 
o Refulări, blocaje, surpări ale conductelor de canalizare și infiltrații / exfiltrații 

în / din rețeaua de canalizare cu risc asupra sănătății umane și risc de 
poluare; 

o Grad scăzut de deshidratare a nămolului de la SEAU și dificultăți în 
gestionarea/ eliminarea acestuia. 
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Ca urmare a actualizării Studiului de Fezabilitate au survenit modificări în datele 

“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele 

Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” față de situația prezentată la data emiterii Acordului 

de Mediu nr. 4 din 21.12.2016 emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, motiv 

pentru care a fost formulată notificarea cu privire la modificarea Acordului de Mediu emis. 

 

C.3 Localizarea 

Amplasamentul lucrărilor este în județele Cluj și Sălaj situate în Regiunea 6 Nord-

Vest a României. 

Investițiile propuse se vor realiza în 174 localități, din care 76 localități (34 UAT) în 

județul Cluj și 98 localități (42 UAT) din județul Sălaj. 

 

Figura 1. Aria de desfășurare a proiectului pe unități administrativ-teritoriale 
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Lucrările propriu-zise sunt realizate atât în intravilanul cât şi în extravilanul 

comunelor prevăzute, de regulă de-a lungul drumurilor şi a căilor de comunicaţii existente 

din cadrul unităţilor administrative. 

 

Modificările care au survenit în datele proiectului sunt aferente investițiilor 

amplasate în:  

UAT Cluj-Napoca 

UAT Dej 

UAT Gherla – localităţile Gherla, Hășdate și Silivaș 

UAT Huedin 

UAT Bobâlna – localităţile Bobîlna, Oşorhei şi Vâlcele 

UAT Căşeiu – localităţile Guga şi Sălătruc 

UAT Chiuieşti – localităţile Chiuieşti, Măgoaia şi Strîmbu 

UAT Mica – localităţile Mica, Mănăstirea, Nireş, Sânmarghita şi Dîmbu Mare 

UAT Unguraş – localităţile Unguraş, Batin şi Valea Unguraşului 

UAT Recea Cristur – localităţile Recea Cristur, Căprioara, Elciu, Pustuţa, 

Ciubăncuţa, Osoi, Escu, Jura 

UAT Sânmartin – localităţile Sânmartin, Diviciorii Mari, Târguşor, Mahal 

UAT Ţaga – localitatea Năsal 

UAT Sâncraiu – localităţile Aluniş şi Brăişoru 

UAT Căpuşu Mare – localităţile Căpuşu Mare, Păniceni, Dângău Mare 

UAT Gilău – localitatea Gilău 

UAT Apahida – localităţile Apahida, Câmpeneşti, Sânnicoara, Corpadea, Sub-

Coasta 

UAT Baciu – localitatea Baciu  

UAT Cojocna – localităţile Cojocna, Iuriu de Câmpie 

UAT Feleacu – localităţile Gheorgheni, Sărădiş şi Vâlcele 

UAT Floreşti – localitatea Floreşti 

UAT Mesesenii de Jos – localităţile Aghires, Mesesenii de Jos 

UAT Zalău – localităţile Zalau, Stana 

UAT Cehu Silvaniei – localităţile Cehu Silvaniei, Nadis, Horatu Cehului, Ulciug, 

Motis 
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UAT Banisor – localităţile Banisor, Peceiu, Ban 

UAT Maeriste – localităţile Maeriste, Cristelec, Giurtelecu Simleului, Maladia, 

Doh, Uileacu Simleului 

UAT Bobota – localităţile Bobota, Dersida, Zalnoc 

UAT Valcaul de Jos – localităţile Valcaul de Jos 

UAT Ip – localităţile Cosmiciu de Jos, Cosmiciu de Sus, Zauan 

UAT Marca – localităţile Marca si Porti 

 

 

C.4 Elementele specifice proiectului propus  

Investițiile propuse pentru infrastructura de apă și apă uzată la nivelul zonei de 
proiect urmăresc:  

 dezvoltarea unor sisteme de apă care să asigure condițiile de calitate a apei conform 
cu cerințele Directivei 98/83/CE transpusă prin Legea 458/2002 privind calittaea apei 
potabile, modificată și completată de Legea 311/2004, cu influența directă asupra 
sanătații populației;  

 asigurarea siguranței în exploatare;  

 asigurarea continuității în furnizarea serviciului de alimentare cu apă;  

 eliminarea deficiențelor actuale;  

 eficientizarea costurilor de exploatare;  

 asigurarea posibilității de extindere a acestor sisteme în viitor; 

 asigurarea conformării cu Directiva apă uzată 91/271/EEC transpusă prin HG nr. 
188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul 
acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare. 

 

C.4.1 Descrierea investiţiei 

Obiectivul general al proiectului este:  
Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin 

extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată 
microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități care au peste 
50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai 
mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind 
calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor 
uzate (Directiva 91/271/EEC). 
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Obiectivele specifice sunt: 

I. Îmbunătățirea calității apei prin: 

1. Extinderea alimentării cu apă din surse cu apă potabilă, controlată microbiologic, în 
condiții de siguranță și protecție a sănătății în localitǎṭi cu peste 50 de locuitori din 
judeṭele Cluj şi Sǎlaj prin realizarea de aducțiuni și extinderea rețelelor existente; 

2. Reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă existente (rețele, rezervoare, stații 
de pompare) în vederea asigurării siguranței în exploatare și asigurării capacității 
necesare creșterii gradului de conectare al populației; 

3. Modernizarea Stației de Tratare a Apei Gilău și reabilitarea Sursei Florești din 
județul Cluj în vederea asigurării apei potabile de calitate și optimizarea funcționării 
în contextul extinderii sistemului de alimentare cu apă; 

II. Îmbunătățirea colectării și tratării apei uzate prin: 

1. Extinderea rețelei de colectare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 
l.e din județele Cluj și Sălaj; 

2. Reabilitarea infrastructurii de colectare a apei uzate (rețele, stații de pompare apă 
uzată) în vederea reducerii riscului de poluare și asigurării sănătății populației; 

3. Construirea/Modernizarea/Extinderea a 4 stații de epurare a apei uzate pentru 
aglomerările mai mari de 2.000 l.e din județele Cluj și Sălaj; 

4. Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul 
procesului de epurare a apelor uzate prin realizarea unor instalații de uscare și 
valorificare a nămolului și a facilităților conexe; 

III. Întǎrirea capacitǎṭii instituṭionale a OR în managementul şi exploatarea 
infrastructurii prin: 

1. Extinderea sistemului SCADA; 
2. Asigurarea de asistență tehnică în managementul proiectului, detectarea pierderilor, 

dezvoltarea GIS, managementul activelor și dezvoltarea sistemelor informatice 
pentru integrarea cu SCADA/gestionarea datelor privind infrastructura realizată. 

 
Prin prezentul proiect se propun investiții pentru: 

- Creșterea gradului de conectare la servicii de alimentare cu apă potabilă, controlată 
microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, prin extinderea 
alimentării cu apă din cadrul a două sisteme zonale existnete: Sistemul Zonal Cluj 
și Sistemul Zonal Huedin – în vederea asigurării conformării cu Directiva 98/83/CE 

- Asigurarea colectării și epurării apelor uzate în 11 aglomerările mai mari de 2.000 
l.e. - în vederea asigurării conformării cu Directiva 91/271/EEC 

Investițiile ce se vor realiza prin prezentul proiect sunt: 
 
Sectorul de alimentare cu apă – componente de investiții în SZ Cluj și SZ Huedin 

 Reabilitarea/modernizarea și optimizarea parametrilor de tratare a STAP Gilău 
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 Reabilitarea sursei subterane Florești; 

 Realizare aducțiune principală nouă (~164 km) și aducțiuni secundare (~153 
km); 

 Realizare rețele de distribuție (~1.090 km); 

 Reabilitare aducțiuni/ rețele de transport (~22,7 km) și rețele de distribuție 
(~118,7 km); 

 Rezervoare de înmagazinare noi (78 buc); 

 Rezervoare de înmagazinare reabilitate (21 buc); 

 
Sectorul de apă uzată– componente de investiții  
 Extinderea rețelei de colectare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 

2.000 l.e, respectiv pentru Aglomerările Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Huedin, Jucu, 
Sic, Zalău, Șimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Jibou și Sărmășag (~262 Km Rețea 
canal; ~46 Km conducte refulare ); 

 Reabilitarea rețelei de colectare a apei uzate în aglomerările mai mari de 2.000 
l.e, respectiv pentru Aglomerările Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Aghireșu-Fabrici, 
Huedin, Zalău, Șimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei și Jibou (aprox. 70,9 Km); 

 Realizare treptă terțiară la SEAU Huedin care deservește o aglomerare cu peste 
10.000 l.e.; 

 Construirea/Modernizare/Reabilitare a 3 stații de epurare a apei uzate pentru 
aglomerările cu 2.000 -10.000 l.e (SEAU nouă Sic, modernizare/reabilitare SEAU 
Sărmășag și SEAU Cehu Silvaniei); 

 Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul 
procesului de epurare a apelor uzate prin realizarea unor instalații de uscare și 
valorificare a nămolului și a facilităților conexe. 

Alte componente de investiții: Extinderea sistemului SCADA, achiziția de 
echipamente necesare operării infrastructurii extinse și realizarea de constructii 
operaționale pentru personal și utilaje exploatare infrastructură. 

. 

 

Modificările aduse proiectului și care fac obiectul prezentului memoriu de 

prezentare  sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Tabelul 1. Modificările survenite în cadrul proiectului 

Nr. 
crt. 

Situația actuală 
conform Acord de Mediu nr. 04 

din 21.12.2016 
 

Se modifică Se completează 
IMPACT     

modificărilor   asupra 
amplasamentului 

1 

 

Descrierea proiectului, lucrările prevăzute 
de proiect, inclusiv instalaţiileşi 
echipamentele 

 
Arii naturale protejate intersectate: 

 

 ROSCI0435 Someşul între Rona 
şiŢicău 

 
 

  

 ROSCI0435 Someşulîntre Rona şiŢicău 
 
Peste 64% din suprafaţasituluiesteacoperită 

cu clase de habitate din categoriacelor de râuri. La 
nivelulsitului, proiectulpropus are o lucrare de 
subtraversare a cursului de apă. 
Trebuieprecizatfaptulcălucrarea de sutraversareva fi 
realizatăprinforajdirijatsubteran, de aşamanierăîncât nu 
vaaveaniciointervenţieşi nu se vaintersecta cu zona 
cursului de apă. Astfel, indicatoriichimici-cheie care pot 
determinamodificări legate de resursele de apăsau de 
alteresursenaturale, care pot 
determinamodificareafuncţiilorecologice ale 
uneiariinaturaleprotejate de interescomunitar nu 
suntmodificaţi ca urmare a 
realizăriiproiectului.Înconcluzie, nu s-au 
prevăzutmăsurispecialela nivelulsitului. Se 
voraplicamăsurilegeneraleprevăzuteînCapitolul“ 

III. Măsuripentru prevenirea, reducerea și, 
unde este posibil, compensarea efectelor negative 
semnificative asupra mediului“, punctuld) măsuri de 
reducere sau eliminare a impactului asupra ariei 
naturale protejate de interes comunitar, condițiile și 
modul/calendarul de implementare a acestora”. 

 
 
 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a completat pentru 
clarificarea faptului că 
pentru acest 
ROSCI0435 nu sunt 
prevăzute măsuri 
speciale și de aceea nu 
apărea nimic în Acord 
de Mediu emis inițial 
și că se aplică 
măsurile generale 
aplicabile tuturor 
ariilor protejate. 

 
 
 
 

 2 

 
I.1. Descrierea proiectului 

Conducta de aducţiune Cluj-Sălaj propusă 
va avea următoarele trasee şiramificaţii: 

 

 
 
 
 
 

  

 
-Aducţiunea Cluj (rez. Odobeşti) - Zalău: 
96,224 km 

 

 
-Aducţiunea Cluj (rez. Odobeşti) - 
Zalău: 95,72 km 

 Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a redus lungimea 
declarată (greșeală de 
redactare). 
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- Aducţiunea Zalău - Şimleul Silvaniei şi 
Bălan (Chendrea) - Cehu Silvaniei: 68,472 
km. 

 
-Aducţiunea Zalău - Şimleul Silvaniei şi 
Bălan (Chendrea) - Cehu Silvaniei: 
68,447  km. 

 Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a redus lungimea 
declarată (greșeală de 
redactare). 

 
-Ramificaţie Bălan - Letca - Lozna: 39,798 
km 

 
 

 
-Ramificaţie Bălan - Letca - Lozna: 
26,077 km 

 

 Nu are impact asupra 
amplasamentului. S-a 
corectat lungimea 
declarată (greșeală de 
redactare).  

 
 

-Ramificaţie Meseşenii de Jos: 5,665 km 
 

 
-Ramificaţie Meseşenii de Jos: 5,312 
km 

 

 Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a redus lungimea 
declarată (greșeală de 
redactare). 

 3 

 
În județul Cluj: 

 
UAT CLUJ-NAPOCA 

 
Reabilitare sursă de apă Floreşti 

 
-Captația D se va realiza în partea de nord a 
Captației 2 prin executarea a 3 noi lacuri de 
infiltrare a apei pentru îmbogățirea freaticului 
și executarea unor noi linii de dren 
amplasate între lacurile proiectate și lacurile 
Captației 2. Drenul se va executa cu 
conductă de inox DN600 pe o lungime de 
1130 m și cămine de vizitare din 50 în 50 de 
m. La capătul acestuia se va monta o vană 
care va permite izolarea drenului. Puțul 
colector va fi comun cu cel existent la 
Captația 2. Lacurile proiectate au o suprafață 
de 19700 mp și se vor executa la adâncimea 
de 2 m. 

 
 
 
 
 
 

-Captația D se va realiza în partea de 
nord a Captației 2 prin executarea a 3 
noi lacuri de infiltrare a apei pentru 
îmbogățirea freaticului și executarea 
unor noi linii de dren amplasate între 
lacurile proiectate și lacurile Captației 2. 
Drenul se va executa cu conductă de 
inox DN600 pe o lungime de 1130 m și 
cămine de vizitare din 50 în 50 de m. La 
capătul acestuia se va monta o vană 
care va permite izolarea drenului. Puțul 
colector va fi comun cu cel existent la 
Captația 2. Lacurile proiectate au o 
suprafață de 19700 mp și se vor 
executa la adâncimea de 3 m. 

  
 
 
 
 
 
 

Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a corectat 
adâncimea declarată a 
lacurilor de infiltrare a 
apei.  
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4 

 
Reabilitare și modernizare staţie de 
tratare a apei (STA) Gilău 

 
Centrala hidroelectrică: 

 
 
 

 
 
 
Instalație de rupere presiune la 

intrarea în Stația de tratare prin 
realizarea unui sistem de reducere a 
presiunii şi recuperare energie (centrala 
hidroelectrică): 

  
 
 
 
 
 

 
Având în vedere faptul că apa de alimentare 
a staţiei de tratare de la Gilău dispune de 
rezerve de energie hidrodinamică la intrare 
în aceasta, s-a propus valorificarea acestora, 
prin producerea de energie electrică prin 
instalarea unui hidroagregat cu turbină 
Francis cu puterea la cuplă 320 kW montat 
pe o fundaţie dimensionată pentru masa 
m≈5800 kg şituraţie n=1000 rot/min, un 
generator asincron cu puterea nominală de 
290 kW,  3 vane(intrare/ieşire turbină, by-
pass), dulap de forţă și dulap de comandă - 
pentru cazul alimentării cu apă din sursa de 
bază MHC Tarniţa.   

 

Având în vedere faptul că apa de 
alimentare a staţiei de tratare de la 
Gilău dispune de rezerve de energie 
hidrodinamică la intrare în aceasta, s-a 
propus valorificarea acestora, prin 
producerea de energie electrică prin 
instalarea unui hidroagregat cu turbină 
Francis cu puterea la cuplă 320 kW 
montat pe o fundaţie dimensionată 
pentru masa m≈5800 kg şituraţie 
n=1000 rot/min, un generator asincron 
cu puterea nominală de 290 kW,  5 
vane(intrare/ieşire turbină, by-pass), 
dulap de forţă și dulap de comandă - 
pentru cazul alimentării cu apă din 
sursa de bază MHC Tarniţa.   

 

 Nu are impact asupra 
amplasamentului. 

S-a corectat 
numărul vanelor 
declarate a fi necesare. 

5 

 
Staţia de pompare principală str. 
Odobesti (UAT Cluj-Napoca) 

S-au ales pompe multietajate cu 
urmatoarele caracteristici: 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 Hp =190 mCA  Hp = 200 mCA;   Nu are impact asupra 
amplasamentului.  
S-a corectat 
caracteristicile stației 
de pompare. 
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6 

 
Staţii de pompare apă potabilă - distribuţie 
(UAT Cluj-Napoca - 10 buc) 

 

 
Staţii de pompare apă potabilă - 
distribuţie (UAT Cluj-Napoca - 11 buc) 

 

  
S-a corectat numărul 
stațiilor de pompare 
a apei potabile 
declarate pentru 
UAT Cluj-Napoca. 
S-a completat cu 
locația stației de 
pompare din zona 
strada Cheile 
Baciului conform 
shapefile-ului atașat 
la prezentul 
memoriue de 
prezentare. 

7 

 
 

UAT HUEDIN 
 

Alimentare cu apă 
 

-staţii de pompare apă potabilă: 
automatizate cuprind: un grup de pompare 
pentru apă potabilă (1+1), un hdrofor cu 
membrană şi vas hidrofor, electropompă 
submersibilă având următoarele 
caracteristici Q=5.5 mc/h, H=5 mcA, N=1,5 
Kw și prevăzută pentru evacuarea apei 
provenită de la goliri şineetanşeităţi, montată 
în başă. 

   
SE RENUNȚĂ LA 
LUCRARE 

 
-staţii de pompare apă 
potabilă: automatizate 
cuprind: un grup de 
pompare pentru apă 
potabilă (1+1), un 
hidrofor cu membrană 
şi vas hidrofor, 
electropompă 
submersibilă având 
următoarele 
caracteristici Q=5.5 
mc/h, H=5 mcA, 
N=1,5 Kw și 
prevăzută pentru 
evacuarea apei 
provenită de la goliri 
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şi neetanşeităţi, 
montată în başă. 

8 

UAT SĂNCRAIU 
Alimentare cu apă 

 
-staţii de pompare nouă: 1 buc (Brăișoru) va 
fi automatizată formată din: un grup de 
pompare pentru apă potabilă (1+1), un 
hidrofor, modul de comunicare și 
automatizare, și electropompă submersibilă 
(Q=5.5 mc/h, H=5 mcA, N=1,5 Kw prevăzută 
pentru evacuarea apei provenită de la goliri 
şineetanşeităţi, montată în başă. 

Se modifică: 
Alimentare cu apă 

 
Staţia de pompare apă potabilă va avea 
un debit de Q=10.8 mc/h şi H=130 
mcAşi va fi amplasată în localitatea 
Brăişoru. Pentru contorizarea debitului, 
în stație, se va amplasa un apometru 
Dn100 mm. 

 

  
 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-au corectat 
caracteristicile stației 
de pompare a apei 
potabile (Brăișoru). 

9 

 
UAT GHERLA 
Alimentare cu apă 

 
- staţie de clorinare nouă: 1 buc,de tip 
containerizat, cu controlul automat al 
procedeului de clorinare, cu următoarele 
componente: sistem extracţie cu clor gazos 
din butelii de clor (1A+1R),  unitate de 
schimb automată de pe butelie goală pe 
butelie plină, dispozitiv de dozare automată 
cu servomotor (dar şi manuală) a clorului 
gazos în funcţie de debitul apei de tratat 
şi/sau de concentraţia de clor remanent în 
apa tratată, sistem de injecţie a clorului 
gazos în apa de tratat, instalaţie de 
monitorizare şi control on-line ale 
concentraţiei de clor rezidual în apa tratată, 
sistem de siguranţă în operare şi detectare 
scăpări clor gazos, instalaţie de eliminare şi 
neutralizare clor gazos; funcționarea 
instalației de clorinare se bazează pe 
extragerea clorului gazos din recipientul de 
stocare clor prin intermediul regulatorului de 

 
 
 

 SE RENUNȚĂ LA 
LUCRARE 

 
- staţie de clorinare 
nouă: 1 buc, de tip 
containerizat, cu 
controlul automat al 
procedeului de clorinare, 
cu următoarele 
componente: sistem 
extracţie cu clor gazos 
din butelii de clor 
(1A+1R),  unitate de 
schimb automată de pe 
butelie goală pe butelie 
plină, dispozitiv de 
dozare automată cu 
servomotor (dar şi 
manuală) a clorului 
gazos în funcţie de 
debitul apei de tratat 
şi/sau de concentraţia de 
clor remanent în apa 
tratată, sistem de injecţie 



 

 
www.epmc.ro                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România  

                             Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

Nr. 
crt. 

Situația actuală 
conform Acord de Mediu nr. 04 

din 21.12.2016 
 

Se modifică Se completează 
IMPACT     

modificărilor   asupra 
amplasamentului 

vacuum, reglarea dozei de clor prin 
intermediul dozatorului, dizolvarea clorului 
gazos în apa de amestec prin intermediul 
ejectorului şi injectarea soluţiei de apă 
hiperclorinată în apa de tratat. 

 

a clorului gazos în apa 
de tratat, instalaţie de 
monitorizare şi control 
on-line ale concentraţiei 
de clor rezidual în apa 
tratată, sistem de 
siguranţă în operare şi 
detectare scăpări clor 
gazos, instalaţie de 
eliminare şi neutralizare 
clor gazos; funcționarea 
instalației de clorinare se 
bazează pe extragerea 
clorului gazos din 
recipientul de stocare 
clor prin intermediul 
regulatorului de vacuum, 
reglarea dozei de clor 
prin intermediul 
dozatorului, dizolvarea 
clorului gazos în apa de 
amestec prin intermediul 
ejectorului şi injectarea 
soluţiei de apă 
hiperclorinată în apa de 
tratat. 

 
 

 
- extindere conductă de aducţiune: 2800 m 

 

 
- extindere conductă de aducţiune: 
2727 m 

 

  
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a redus lungimea 
declarată (greșeală de 
redactare). 

 
- extindere reţea de distribuţie: 3624m 
(Gherla - 2858 m, Hăşdate-Silivaş - 766 m); 

 

 
-extindere reţea de distribuţie: 3628 m 
(Gherla - 1617 m, Hăşdate-Silivaş - 
2011 m); 

  
S-a corectat 
lungimea declarată, 
amplasamentul 
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 rețelei de distribuție 
este reprezentat în 
format digital cu 
referință geografică, 
în sistem de proiecție 
național Stereo 1970  
conform shapefile-
ului atașat anexat la 
prezentul memoriu 
de prezentare. 

 
Apă uzată 

 
-facilităţi nămol  -  pentru creşterea gradului 
de substanţă solidă din nămolul provenit de 
la staţia de epurare Gherla, se va completa 
şi extinde trepta de nămol existentă printr-o 
facilitate de deshidratare a nămolului 
suplimentară. Infrastructura existentă va fi 
completată cu: bazin de stocare nămol 
îngroşat7,43 m3/zi, mixer, staţie de pompare 
nămol amplasată într-o construcţie circulară 
din beton parţial supraterană, precum și 
staţie de preparare - dozare polielectrolit 
pentru deshidratarea nămolului. Nămolul 
rezultat va fi utilizat în agricultură (dacă 
îndeplineştecerinţele de conformitate) sau se 
va transporta la SEAU Cluj-Napoca în 
vederea tratării în instalaţia de uscare şi 
valorificare energetică a nămolului propusă. 

 
 

 
 

 
-facilităţi nămol  -  pentru creşterea 
gradului de substanţă solidă din 
nămolul provenit de la staţia de epurare 
Gherla, se va completa şi extinde trepta 
de nămol existentă printr-o facilitate de 
deshidratare a nămolului suplimentară. 
Infrastructura existentă va fi completată 
cu: bazin de stocare nămol 
îngroşat13,37 m3/zi, mixer, staţie de 
pompare nămol amplasată într-o 
construcţie circulară din beton parţial 
supraterană, precum și staţie de 
preparare - dozare polielectrolit pentru 
deshidratarea nămolului. Nămolul 
rezultat va fi utilizat în agricultură (dacă 
îndeplineştecerinţele de conformitate) 
sau se va transporta la SEAU Cluj-
Napoca în vederea tratării în instalaţia 
de uscare şi valorificare energetică a 
nămolului propusă. 

 

  
 
 

Nu are impact asupra 
amplasamentului.S-a 
corectat capacitatea 
zilnică de producție a 
bazinului de stocare a 
nămolului îngroșat. 
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10 

 
UAT APAHIDA 
Alimentare cu apă 

 
-extindere conductă aducţiune: 3226 m 
(Câmpeneşti); 

 

 
 
 
 

-extindere conductă aducţiune: 3121 m 
(Câmpeneşti); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-înlocuire conducta de aspirație de pe strada 
Stadionului amplasata în lungul drumului judetean 
spre localitatea Cojocna, până la stația de 
pompare: 1.681 m Apahida 

 

 
 

Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a redus lungimea 
declarată (corectare 
lungime declarată). 
 
 
 
 
 
Conductă existentă ce 
se înlocuiește. 

11 

 
UAT BACIU 
Alimentare cu apă 

 

  
 
-1 stație pompare nouă – Baciu. 

 
 
S-a completat cu o 
stație de pompare a 
apei pentru UAT 
Baciu. 
Amplasamentul 
stației de pompare 
este reprezentat în 
format digital cu 
referință geografică, 
în sistem de proiecție 
național Stereo 1970  
conform, shapefile-
ului atașat. 
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12 

 
 
UAT CĂPUŞU MARE 
Alimentare cu apă 

 
 
-extindere aducţiune: 5326 m (Paniceni) 

 

 
 
 
 

 
 
-extindere conductă 
aducțiune/transport: 5326 m pentru 
localitatea Păniceni și Dumbrava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din gospodăria de apă existentă pentru localitatea 

Dumbrava amplasată la cota 705, se propune 

realizarea unei conducte de transport din PEID 

PN10-16-25, DN125 mm cu o lungime de 7,500 km, 

prin care să se suplimenteze gravitațional debitul 

gospodariei de apă Capușu Mare. Traseul 

conductei va urmări drumul național DN1 și 

drumurile locale din localitatea Capușu Mic. 

Gospodăria de apă Capușu Mare este amplasată la 

cota 471. 

 

 
 
 
 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. S-a 
corectat localitățile 
care vor beneficia de 
prezenta aducțiune 
(localitatea Păniceni și 
Dumbrava). 

 
 

S-a completat 
conform shapefile-
ului atașat 
localizarea conductei 
de transport  cu o 
lungime de 7,5 km 
către Căpușu Mare. 

13 

UAT DEJ 
Alimentare cu apă 

 
 

- stație de clorinare: 1 buc, tip containerizat, 
cu control automat al procesului se clorinare, 
cu următoarele componente: sistem extracție 
cu clor gazos din buteli de clor (1A+1R), 

   
SE RENUNȚĂ LA 
LUCRARE 

 
- stație de clorinare: 1 
buc, tip containerizat, 
cu control automat al 
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unitate de schimb automatăde pe butelie 
goală pe butelia plină, dispozitiv de dozare 
automată cu servomotor (dar și manuală) a 
clorului gazos în funcție de debitul apei de 
tratat și/sau de concentrația de clor 
remanentă în apa tratată, sistem de injecție 
a clorului gazos în apa de tratat, instalație de 
monitorizare și control on-line ale 
concentrației de clor rezidual în apa tratată, 
sistem de siguranța în operare și detectare 
scăpări clor gazos, instalație de eliminare și 
neutralizare clor gazos din recipientul de 
stocare clor prin intermediul regulatorului de 
vacuum, reglarea dozei de clor prin 
intermediul dozatorului, dizolvarea clorului 
gazos în apa de amestec prin intermediul 
ejectorului și injectarea soluției de 
apăhiperclorităîn apa de tratat. 

procesului se 
clorinare, cu 
următoarele 
componente: sistem 
extracție cu clor gazos 
din buteli de clor 
(1A+1R), unitate de 
schimb automatăde pe 
butelie goală pe 
butelia plină, 
dispozitiv de dozare 
automată cu 
servomotor (dar și 
manuală) a clorului 
gazos în funcție de 
debitul apei de tratat 
și/sau de concentrația 
de clor remanentă în 
apa tratată, sistem de 
injecție a clorului 
gazos în apa de tratat, 
instalație de 
monitorizare și control 
on-line ale 
concentrației de clor 
rezidual în apa tratată, 
sistem de siguranța în 
operare și detectare 
scăpări clor gazos, 
instalație de eliminare 
și neutralizare clor 
gazos din recipientul 
de stocare clor prin 
intermediul 
regulatorului de 
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vacuum, reglarea 
dozei de clor prin 
intermediul 
dozatorului, 
dizolvarea clorului 
gazos în apa de 
amestec prin 
intermediul ejectorului 
și injectarea soluției 
de apăhiperclorităîn 
apa de tratat. 

 

14 

 
UAT CĂŞEIU 
Alimentare cu apă 

 
-conductă aducţiune: 5528 m (Guga - 3145 
m, Sălătruc - 2383 m) 

 
 
 
 
 

-extindere reţeadistribuţie: 2802 m (Guga - 
1840 m, Sălătruc - 962 m) 

 
 
 
 
 
 
 
 

-stație de clorinare: 1 buc, de tip 
containerizat, cu control automat al 
procedeului de clorinare, cu următoarele 
componente: sistem extractie cu clor gazos 
din butelii de clor (1A+1R), unitate se schimb 

 
 
 
 

-conductă aducţiune: 5525 m (Guga - 
3141 m, Sălătruc – 2384 m) 
 
 
 

 
 

-extindere reţeadistribuţie: 2768 m 
(Guga - 1810 m, Sălătruc - 958 m) 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Staţia de clorinare: 1 buc, tip 
containerizat,  cu dozare hipoclorit. 

 

  
 
 

Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a redus lungimea 
declarată (corectare 
lungime declarată). 

 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a redus lungimea 
declarată(corectare 
lungime declarată).. 

 
 
 

Nu are impact asupra 
amplasamentului. S-au 
corectat 
caracteristicile stației 
de clorinare propuse 
în cadrul acestei 
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automată de pe nutelie goală pe butelie 
plină, dispozitiv de dozare automată cu 
servomotor (dar și manuală) a clorului gazos 
în funcție de debitul apei de tratat și/sau de 
concentrația de clor remanentăîn apa 
tratată,, sistem de injectie a clorului gazos în 
apa de tratat, instalație de monitorizare și 
control on-line ale concentrației de clor 
rezidual în apa tratată, sistem de siguranțăîn 
operare și detectare scăpări clor gazos, 
instalație de eliminare și neutralizare clor 
gazos din recipientul de stocare clor prin 
intermediul regulatorului de vacuum, 
reglarea dozei de clor prin intermediul 
dozatorului, dizolvarea clorului gazos în apa 
de amestec prin intermediul ejectorului și 
infectarea soluției de apa hipercloriă în apa 
de tratat. 

unități administrativ-
teritoriale. 

15 

 
UAT CHIUIEŞTI 
Alimentare cu apă 
 
-conductă aducţiune: 22361 m (Chiuieşti - 
8679 m, Măgoaja - 8288 m, Strâmbu - 5394 
m). 

 
 
 
 
 
 

-extindere reţea distribuţie: 13716 m 
(Chiuieşti - 7652 m, Măgoaja - 3429 m, 
Strâmbu - 2635 m). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

-conductă aducţiune: 22209 m 
(Chiuieşti - 8679 m, Măgoaja - 8288 m, 
Strâmbu - 5242 m). 

 
 
 
 
 
 

-extindere reţea distribuţie: 13699 m 
(Chiuieşti - 7625m, Măgoaja - 3441 m, 
Strâmbu - 2633 m). 

 
 
 
 
 

  
 
 

Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a redus lungimea 
declarată (corectare 
lungime declarată). 

 
 

Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a redus lungimea 
declarată (corectare 
lungime declarată). 

 
 

Nu are impact asupra 
amplasamentului. S-au 
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-stație de clorinare: 2 buc (Măgoaja -1 buc, 
Strâmbu -1 buc), tip containerizat, cu control 
automat al procesului de clorinare, cu 
următoarele componente: sistem extracție cu 
clor gazos din butelii de clor (1A+1R), unitate 
se schimb automatăde pe butelie goală pe 
butelia plină, dispozitiv de dozare automată 
cu servomotor (dar și manuala) a clorului 
gazos în funcție de debitul apei de tratat 
și/sau de concentrația de clor remanentăîn 
apa tratată, sistem de injecție a clorului 
gazos în apa de tratat, instalație de 
monitorizare și control on-line ale 
concentrației de clor rezidual în apa tratată, 
sistem de siguranțăîn operare și detectare 
scăpări clor gazos, instalație de eliminare și 
neutralizare clor gazos din recipientul de 
stocare clor prin intermediul regulatorului de 
vacuum, reglarea dozei de clor prin 
intermediul dozatorului, dizolvarea clorului 
gazos în apa de amestec prin intermediul 
ejectorului și infectarea soluției de 
apăhiperclorităîn apa de tratat. 

 

-Staţia de clorinare: 2 buc (Măgoaja -1 
buc, Strâmbu -1 buc), tip containerizat,  
cu dozare hipoclorit. 

 
 
 

corectat 
caracteristicile stațiilor 
de clorinare propuse 
în cadrul acestei 
unități administrativ-
teritoriale. 

16 

 
UAT COJOCNA 

 
Alimentare cu apă 

 

  
 
 

- 1 stație pompare nouă (Cojocna). 

 
 

S-a completat 
localizarea stației de 
pompare propusă 
conform shapefile-
ului atașat . 



 

 
www.epmc.ro                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România  

                             Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

Nr. 
crt. 

Situația actuală 
conform Acord de Mediu nr. 04 

din 21.12.2016 
 

Se modifică Se completează 
IMPACT     

modificărilor   asupra 
amplasamentului 

17 

 
UAT FELEACU 

 
Alimentare cu apă 

 
-rezervor înmagazinare: 1 buc ( V= 200 mc 
Vâlcele) 

 
 

 
 
 
 
 

-rezervor înmagazinare: 1 buc ( V= 200 
mc amplasat între Gheorgheni și 
Sărădiș) 

 

  
 
 
 

Nu are impact asupra 
amplasamentului.S-a 
corectat denumirea 
locației rezervorului 
de înmagazinare.  

18 

UAT BOBÂLNA 
 
- statie de clorinare: 2 buc (Bobâlna – 1 buc, 
Vâlcele -1 buc), tip containerizat, cu control 
automat al procesului de clorinare, cu 
următoarele componente: sistem extracție cu 
clor gazos din butelii de clor (1A+1R), unitate 
se schimb automatăde pe butelie goală pe 
butelia plină, dispozitiv de dozare automată 
cu servomotor (dar și manuala) a clorului 
gazos în funcție de debitul apei de tratat 
și/sau de concentrația de clor remanentăîn 
apa tratată, sistem de injecție a clorului 
gazos în apa de tratat, instalație de 
monitorizare și control on-line ale 
concentrației de clor rezidual în apa tratată, 
sistem de siguranțăîn operare și detectare 
scăpări clor gazos, instalație de eliminare și 
neutralizare clor gazos din recipientul de 
stocare clor prin intermediul regulatorului de 
vacuum, reglarea dozei de clor prin 
intermediul dozatorului, dizolvarea clorului 
gazos în apa de amestec prin intermediul 
ejectorului și infectarea soluției de 
apăhiperclorităîn apa de tratat. 

 

 
 

-Staţia de clorinare: 2 buc (Bobâlna – 1 
buc, Vâlcele -1 buc), tip containerizat,  
cu dozare hipoclorit 

  
 

Nu are impact asupra 
amplasamentului. S-au 
corectat 
caracteristicile stațiilor 
de clorinare în cadrul 
acestei unități 
administrativ-
teritoriale. 
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19 

 
UAT RECEA CRISTUR 
Alimentare cu apă 
 
-extindere reţeadistribuţie: 38476 m (Recea 
Cristur). 

 

 
 
 
 

-extindere reţeadistribuţie: 38368 m 
(Recea Cristur). 

 

  
 
 

Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a redus lungimea 
declarată (corectare 
lungime declarată). 

 
 

20 

 
UAT SÂNMARTIN 
Alimentare cu apă 

 
-extindere reţeadistribuţie: 16195  m 
(Sânmartin - 2907 m, Târguşor – 6329 m, 
Diviciorii Mari - 3917 m, Mahal - 3042 m). 

 

 
 
 
 

-extindere reţeadistribuţie: 16196  m 
(Sânmartin - 2907 m, Târguşor- 6330 
m, Diviciorii Mari - 3917 m, Mahal - 
3042 m). 

 

  
 
 
 

Nu are impact asupra 
amplasamentului. S-a 
corectat lungimea 
declarată (greșeală de 
redactare).  

 

21 

 
UAT ŢAGA 
Alimentare cu apă 

 
-extindere conductă de aducţiune: 6755 m 
(Năsal). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

-extindere conductă de aducţiune: 6777 
m (Năsal). 

 
 
 

  
 
 

Nu are impact asupra 
amplasamentului. S-a 
corectat lungimea 
declarată - greșeală de 
redactare (a se vedea 
shape-ul atașat 
Taga.shp).  

 

22 

UAT MICA 
Alimentare cu apă 

 
- statie de clorinare: 3 buc (Mănăstirea, 

 
 
 

-Staţia de clorinare: 3 buc(Mănăstirea, 

  
 
 

Nu are impact asupra 
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Nireș, Sânmărghita), tip containerizat, cu 
control automat al procesului de clorinare, cu 
următoarele componente: sistem extracție cu 
clor gazos din butelii de clor (1A+1R), unitate 
se schimb automatăde pe butelie goală pe 
butelia plină, dispozitiv de dozare automată 
cu servomotor (dar și manuala) a clorului 
gazos în funcție de debitul apei de tratat 
și/sau de concentrația de clor remanentăîn 
apa tratată, sistem de injecție a clorului 
gazos în apa de tratat, instalație de 
monitorizare și control on-line ale 
concentrației de clor rezidual în apa tratată, 
sistem de siguranțăîn operare și detectare 
scăpări clor gazos, instalație de eliminare și 
neutralizare clor gazos din recipientul de 
stocare clor prin intermediul regulatorului de 
vacuum, reglarea dozei de clor prin 
intermediul dozatorului, dizolvarea clorului 
gazos în apa de amestec prin intermediul 
ejectorului și infectarea soluției de 
apăhiperclorităîn apa de tratat. 

 

Nireș, Sânmărghita),tip containerizat,  
cu dozare hipoclorit. 

 

amplasamentului. S-au 
corectat 
caracteristicile stațiilor 
de clorinare propuse 
în cadrul acestei 
unități administrativ-
teritoriale.. 

23 

 
UAT UNGURAŞ 
Alimentare cu apă 

 
 
-extindere conductă aducţiune: 19030 m 
(Unguraş - 8753 m, Batin - 5140 m, Valea 
Unguraşului - 5137 m). 

 
 
 

-extindere reţeadistribuţie: 2161 m (Valea 
Unguraşului). 

 
 
 

 
 
 
 

 
-extindere conductă aducţiune: 19214 
m (Unguraş - 8753 m, Batin - 5140 m, 
Valea Unguraşului - 5321 m). 

 
 

 
-extindere reţeadistribuţie: 2245 m 
(Valea Unguraşului). 

 
 
 

  
 
 

 
S-a corectat 
lungimea declarată 
conform shapefile-
ului atașat. 

 
S-a corectat 
lungimea declarată 
conform shapefile-
ului atașat. 
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- statie de clorinare: 4 buc (Unguraș - 2 buc, 
Batin – 1 buc, Valea Ungurașului – 1 buc), 
tip containerizat, cu control automat al 
procesului de clorinare, cu următoarele 
componente: sistem extracție cu clor gazos 
din butelii de clor (1A+1R), unitate se schimb 
automatăde pe butelie goală pe butelia plină, 
dispozitiv de dozare automată cu servomotor 
(dar și manuala) a clorului gazos în funcție 
de debitul apei de tratat și/sau de 
concentrația de clor remanentăîn apa tratată, 
sistem de injecție a clorului gazos în apa de 
tratat, instalație de monitorizare și control on-
line ale concentrației de clor rezidual în apa 
tratată, sistem de siguranțăîn operare și 
detectare scăpări clor gazos, instalație de 
eliminare și neutralizare clor gazos din 
recipientul de stocare clor prin intermediul 
regulatorului de vacuum, reglarea dozei de 
clor prin intermediul dozatorului, dizolvarea 
clorului gazos în apa de amestec prin 
intermediul ejectorului și infectarea soluției 
de apăhiperclorităîn apa de tratat. 

 

 
-Staţia de clorinare: 4 buc(Unguraș - 2 
buc, Batin – 1 buc, Valea Ungurașului – 
1 buc), tip containerizat,  cu dozare 
hipoclorit. 

 

 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. S-au 
corectat 
caracteristicile stațiilor 
de clorinare propuse 
în cadrul acestei 
unități administrativ-
teritoriale.  

 
UAT ZALĂU 
Alimentare cu apă 

 
-reabilitare rezervor înmagazinare: 4 buc (2 
buc cu V=5000 mc fiecare la Brădet, 1 buc 
cu V=5000 mc la Dumbrava, 1buc cu 
V=5000 mc la Ortelec). 

- 

 
 
 
 

-reabilitare rezervor înmagazinare: 4 
buc (1 buc cu V=5000 mc la Brădet, 2 
buc cu V=5000 mc la Dumbrava, 1buc 
cu V=5000 mc la Ortelec). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a modificat numărul 
rezervoarelor 
declarate la Brădet și 
Dumbrava (greșeală 
de redactare). 
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24  
Apă uzată 

 
-reabilitare reţele canalizare: 16230 m 
(Zalău). 

 
 
 

 
 
 

-reabilitare reţele canalizare: 16270 m 
(Zalău). 

 

-platformă de depozitare nămol SEAU Zalău 

În staţia de epurare Zalău se va realiza o platformă de 
depozitare nămol. Funcţiunea acestei platforme este 
de depozitare temporară a nămolului rezultat în urma 
procesului de epurare, din cadrul SEAU Zalău pentru 
eficientizarea transportului la instalația de uscare și 
valorificare nămol de la SEAU Cluj. 
Astfel este necesară o platformă de depozitare a 
nămolului cu o suprafaţă de 600 de mp, realizată sub 
forma unei cuve etanşe din beton armat, acoperite la 
partea superioară cu o învelitoare metalică 
autoportantă, de tip uşor. Lichidul rezultat în urma 
depozitării nămolului va fi colectat şi reintrodus în 
procesul tehnologic de epurare. 
Platforma va avea pe trei laturi pereţi din beton armat, 
cu înălţimea interioară de 2.5 metri şi pe o latură va fi 
prevăzută o rampă de acces a maşinilor de transport şi 
manevrare nămol. Pentru colectarea lichidului care se 
va scurge din nămolul depozitat se va realiza o rigolă 
interioară cu pantă de scurgere spre un cămin de 
colectare exterior. Suprafaţa interioară a platformei va 
fi prevăzută cu pante de scurgere spre rigola 
interioară. În zona de acces pe platformă se va 
prevedea o rigolă carosabilă pentru a împiedica 
scurgerea apelor de pe incinta sistematizată a staţieiș 
de epurare, în interiorul platformei. Pentru a preveni 
orice fel de scurgeri se impune impermeabilizarea 
cuvei din beton armat cu aditivi de impermeabilizare în 
masă a betonului. 

 
 
 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a corectat lungimea 
declarată (corectare 
lungime declarată).  

 
Platforma de 
depozitare nămol 
SEAU Zalău – nu 
are impact, aceasta 
este localizată în 
incinta Stației de 
Epurare Zalău 
existentă care este 
autorizată.  
(conform shapefile-
ului atașat.) 

25 

 
UAT CEHU SILVANIEI 
Alimentare cu apă 

 
-reabilitare reţea de distribuţie: 3695 m 
(Cehu Silvaniei). 

 

 
 
 
 

-reabilitare reţea de distribuţie: 3715 m 
(Cehu Silvaniei). 

 

  
 
 

S-a corectat 
lungimea declarată 
conform shapefile-
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 ului atașat. 
 

 
Apă uzată 

 
-extindere reţea canalizare: 7775 m (Cehu 
Silvaniei). 

 
 
 
 
 
 

-reabilitare reţea canalizare: 1750 m (Cehu 
Silvaniei). 

 
 

 
 
 

-extindere reţea canalizare: 7646 m 
(Cehu Silvaniei). 
 
 
 
 
 

 
-reabilitare reţea canalizare: 1723 m 
(Cehu Silvaniei). 

 

  
 

Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a redus lungimea 
declarată (corectare 
lungime declarată).  

 
 

Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a redus lungimea 
declarată (corectare 
lungime declarată).  

 

26 

 
UAT BĂNIŞOR 

 
Alimentare cu apă 

 
-conductă de aducţiune: 3987 m (Ban). 

 

 
 
 
 
 

-conductă de aducţiune: 3985 m (Ban). 
 
 

  
 
 
 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a redus lungimea 
declarată(corectare 
lungime declarată).  
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27 

 
 

UAT BOBOTA 
 

Alimentare cu apă 
 

-conductă de aducţiune: 5665 m (Zalnoc). 
 
 

 
 
 
 
 
 

-conductă de aducţiune: 6337 m 
(Zalnoc). 

  
 
 
 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a corectat lungimea 
declarată (corectare 
lungime declarată). 

 
 

Apă uzată 
 

-conductă refulare către Sărmăşag: 2400 m 
(Bobota). 

 
 
 
 
 
 
 

-extindere reţea canalizare: 24138 m 
(Bobota - 16497 m, Derşida - 7641 m). 

 
 

 
 
 

-conductă refulare către Sărmăşag: 
4140 m (Bobota – 2693 m, Derșida – 
1447 m). 

 
 
 
 
 

 
- extindere reţea canalizare: 24892 m 
(Bobota - 17251 m, Derşida - 7641 m). 

  
 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a corectat lungimea 
declarată și localitățile 
traversate (greșeală de 
redactare). 

 
 
 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a corectat lungimea 
declarată (corectare 
lungime declarată). 

 

28 

 
UAT IP 

 
Alimentare cu apă 

 
- staţia de pompare Cosniciu de Sus va fi 
echipată cu (1+1) electropompe, cu 
caracteristicile/pompă: Q1p = 3,2 l/s, Hp = 
60 mCA, P1p = 4 kW şi modul compact de 

 
 
 
 
 

- staţia de pompare Cosniciu de Sus va 
fi echipată cu (1+1) electropompe, cu 
caracteristicile/pompă: Q1p = 3,2 l/s, Hp 
= 85mCA, P1p = 4 kW şi modul 

  
 
 
 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a corectat 
caracteristicile 
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pompare pentru ridicarea presiunii pentru 
alimentare cu apă potabilă, pentru racordare 
directă sau indirectă, compus din pompe 
centrifuge verticale de înaltă presiune, cu 
aspiraţie normală, racordate în paralel, 
versiune cu etanşare mecanică, la care 
fiecare pompă va dispune de un convertizor 
de frecvenţă, sistem de conducte din oţel 
inoxidabil montat pe cadru de bază, unitate 
de comandă/reglaj cu toate dispozitivele de 
măsurare şi de reglaj necesare. 

 

compact de pompare pentru ridicarea 
presiunii pentru alimentare cu apă 
potabilă, pentru racordare directă sau 
indirectă, compus din pompe centrifuge 
verticale de înaltă presiune, cu aspiraţie 
normală, racordate în paralel, versiune 
cu etanşare mecanică, la care fiecare 
pompă va dispune de un convertizor de 
frecvenţă, sistem de conducte din oţel 
inoxidabil montat pe cadru de bază, 
unitate de comandă/reglaj cu toate 
dispozitivele de măsurare şi de reglaj 
necesare. 

 

pompei.  

29 

 
UAT MĂERIŞTE 

 
Alimentare cu apă 

 
 
 

- conductă de transport de la aducţiune la 
rezervor existent: 13158 m (Măerişte- 7170 
m, Cristelec- 3692 m, Giurtelecul Şimleului - 
2296 m). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-staţie de pompare Doh va fi echipata cu 
(1+1) electropompe, cu 
caracteristicile/pompa: Q1p = 1,53 l/s, Hp = 
30 mCA, P1p = 1,1 kW şi modul compact de 

 
 
 
 
 
 
 

- conductă de transport de la aducţiune 
la rezervor existent: 13158 m (Doh - 
7170 m, Cristelec- 3692 m, Giurtelecul 
Şimleului - 2296 m). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-staţie de pompare Doh va fi echipata 
cu (1+1) electropompe, cu 
caracteristicile/pompa: Q1p = 1,53 l/s, 
Hp = 55 mCA, P1p = 1,1 kW şi modul 

  
 
 
 
 
 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a corectat 
denumirea localității. 
(greșeala de 
redactare). 
 
 
 
 
 
 
 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a corectat 
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Nr. 
crt. 

Situația actuală 
conform Acord de Mediu nr. 04 

din 21.12.2016 
 

Se modifică Se completează 
IMPACT     

modificărilor   asupra 
amplasamentului 

pompare pentru ridicarea presiunii pentru 
alimentare cu apă potabilă, pentru racordare 
directă sau indirectă, compus din pompe 
centrifuge verticale de înaltă presiune, cu 
aspiraţie normală, racordate în paralel, 
versiune cu etanşare mecanică, la care 
fiecare pompă va dispune de un convertizor 
de frecvenţă, sistem de conducte din oţel 
inoxidabil montat pe cadru de bază, unitate 
de comandă/reglaj cu toate dispozitivele de 
măsurare şi de reglaj necesare. 

 
 
 

 
-staţie de pompare Mălădia va fi echipata cu 
(1+1) electropompe, cu 
caracteristicile/pompa: Q1p = 0,3 l/s, Hp = 
20 mCA, P1p = 0,75 kW şi modul compact 
de pompare pentru ridicarea presiunii pentru 
alimentare cu apă potabilă, pentru racordare 
directă sau indirectă, compus din pompe 
centrifuge verticale de înaltă presiune, cu 
aspiraţie normală, racordate în paralel, 
versiune cu etanşare mecanică, la care 
fiecare pompă va dispune de un convertizor 
de frecvenţă, sistem de conducte din oţel 
inoxidabil montat pe cadru de bază, unitate 
de comandă/reglaj cu toate dispozitivele de 
măsurare şi de reglaj necesare. 

 
 
 
 
 
 
 

-staţie clorinare: 5 buc (Măerişte, Doh, 
Giurtelecul Şimleului, Uileacul Şimleului, 

compact de pompare pentru ridicarea 
presiunii pentru alimentare cu apă 
potabilă, pentru racordare directă sau 
indirectă, compus din pompe centrifuge 
verticale de înaltă presiune, cu aspiraţie 
normală, racordate în paralel, versiune 
cu etanşare mecanică, la care fiecare 
pompă va dispune de un convertizor de 
frecvenţă, sistem de conducte din oţel 
inoxidabil montat pe cadru de bază, 
unitate de comandă/reglaj cu toate 
dispozitivele de măsurare şi de reglaj 
necesare. 

 
 
-staţie de pompare Mălădia va fi 
echipata cu (1+1) electropompe, cu 
caracteristicile/pompa: Q1p = 0,3 l/s, 
Hp = 45 mCA, P1p = 0,75 kW şi modul 
compact de pompare pentru ridicarea 
presiunii pentru alimentare cu apă 
potabilă, pentru racordare directă sau 
indirectă, compus din pompe centrifuge 
verticale de înaltă presiune, cu aspiraţie 
normală, racordate în paralel, versiune 
cu etanşare mecanică, la care fiecare 
pompă va dispune de un convertizor de 
frecvenţă, sistem de conducte din oţel 
inoxidabil montat pe cadru de bază, 
unitate de comandă/reglaj cu toate 
dispozitivele de măsurare şi de reglaj 
necesare. 

 
 
 
 
 

-staţie clorinare: 5 buc (Cristelec, Doh, 
Giurtelecul Şimleului, Uileacul 

caracteristicile 
pompei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a corectat 
caracteristicile 
pompei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
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Nr. 
crt. 

Situația actuală 
conform Acord de Mediu nr. 04 

din 21.12.2016 
 

Se modifică Se completează 
IMPACT     

modificărilor   asupra 
amplasamentului 

Mălădia câte o buc la fiecare), 
 
 

 

Şimleului, Mălădia câte o buc la 
fiecare), 

 

S-a corectat 
denumirea localității. 
(greșeala de 
redactare). 
 

30 

 
UAT MARCA 
Alimentare cu apă 

 
-conductă de transport de la aducţiune la 
rezervor: 4455 m (Marca - 2400 m, Port - 
1855 m). 

 
 
 

 
 
 
 

-conductă de transport de la aducţiune 
la rezervor: 5455 m (Marca - 3600 m, 
Port - 1855 m). 

 
 

  
 
 
 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a corectat lungimea 
declarată (corectare 
lungime declarată). 
 

 
 

-staţie de pompare nouă: 2 buc (Marca - 1 
buc, Port - 1 buc): 

 
 

- staţie de pompare Marca va fi echipata cu 
(1+1) electropompe, cu 
caracteristicile/pompa: Q1p = 1,8 l/s, Hp = 
20 mCA, P1p = 1,1 kW şi modul compact de 
pompare pentru ridicarea presiunii pentru 
alimentare cu apă potabilă, pentru racordare 
directă sau indirectă, compus din pompe 
centrifuge verticale de înaltă presiune, cu 
aspiraţie normală, racordate în paralel, 
versiune cu etanşare mecanică, la care 
fiecare pompă va dispune de un convertizor 
de frecvenţă, sistem de conducte din oţel 
inoxidabil montat pe cadru de bază, unitate 
de comandă/reglaj cu toate dispozitivele de 
măsurare şi de reglaj necesare. 

 

 
 
 
 
 

-staţie de pompare Marca va fi echipata 
cu (1+1) electropompe, cu 
caracteristicile/pompa: Q1p = 1,92 l/s, 
Hp = 101mCA, P1p = 1,1 kW şi modul 
compact de pompare pentru ridicarea 
presiunii pentru alimentare cu apă 
potabilă, pentru racordare directă sau 
indirectă, compus din pompe centrifuge 
verticale de înaltă presiune, cu aspiraţie 
normală, racordate în paralel, versiune 
cu etanşare mecanică, la care fiecare 
pompă va dispune de un convertizor de 
frecvenţă, sistem de conducte din oţel 
inoxidabil montat pe cadru de bază, 
unitate de comandă/reglaj cu toate 
dispozitivele de măsurare şi de reglaj 

  
 
 
 
Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a corectat 
caracteristicile 
pompei. 
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Nr. 
crt. 

Situația actuală 
conform Acord de Mediu nr. 04 

din 21.12.2016 
 

Se modifică Se completează 
IMPACT     

modificărilor   asupra 
amplasamentului 

 
 
 
 
 
 

necesare. 
 
 
 
 
 

31 

 
UAT MESEŞENII DE JOS 

 
Alimentare cu apă 
 
- conductă aducţiune: 8175 m (Aghireş - 70 
m, Meseşenii de Jos - 8105 m). 

 

 
 
 
 
 

-conductă aducţiune: 8175 m (Aghireş - 
70 m, Meseşenii de Sus - 8105 m). 

 

 Nu are impact asupra 
amplasamentului. 
S-a corectat 
denumirea localitații 
traversate de conducta 
de aducțiune (sat-
Meseșenii de Sus, 
comuna Meseșenii de 
Jos) – greșeală de 
redactare.  

32 

 
UAT VALCĂU DE JOS 
Alimentare cu apă 

 
-staţie de pompare nouă: 1 buc (Valcău de 
Jos) 

 

   
SE RENUNȚĂ LA 
LUCRARE 

 
 

-staţie de pompare 
nouă: 1 buc (Valcău 
de Jos) 
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C.4.2 Etape în realizarea investiției 

Nu există modificări față de cele prezentate în documentația care a stat la baza 

emiterii Acordului de Mediu nr. 4 din 21.12.2016, emis de Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului: 

 

Pentru realizarea obiectivului “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020” vor fi desfăşurate 

mai multe tipuri de lucrări.  

Lucrările de extindere a reţelei de alimentare cu apă potabilă şi a reţelei de 

canalizare sunt realizate parcurgând următoarele etape: 

 decopertarea stratului de asfalt (dacă este cazul); 

 excavarea şanţului de pozare a conductelor; 

 amenajarea patului de pozare a conductelor cu 20 cm de nisip; 

 pozarea conductelor şi îmbinarea acestora; 

 acoperirea conductelor cu un strat de nisip; 

 compactarea uşoară a stratului de nisip; 

 acoperirea cu pământ şi compactarea acestuia; 

 turnarea unui strat de piatră spartă; 

 turnarea unui strat de asfalt şi compactarea acestuia. 

Lucrările de reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare 

se vor realiza fie prin înlocuire, fie prin cămăşuire, în funcţie de starea în care se află. 

Înlocuirea conductelor de alimentare cu apă şi canalizare presupune 

parcurgerea următoarelor etape: 

 decopertarea stratului de asfalt (dacă este cazul); 

 excavarea şanţului de pozare a conductelor; 

 eliminat sectorul de conductă care urmează a fi înlocuit; 

 amenajarea patului de pozare a conductelor cu 20 cm de nisip; 

 pozarea conductelor şi îmbinarea acestora; 

 acoperirea conductelor cu un strat de nisip; 

 compactarea uşoară a stratului de nisip; 

 acoperirea cu pământ şi compactarea acestuia; 
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 turnarea unui strat de piatră spartă; 

 turnarea unui strat de asfalt şi compactarea acestuia (după caz). 

Procedeul de cămăşuire poate fi realizat prin mai multe metode, în prezent 

fiind studiate mai multe tehnologii, în vederea identificării soluţiei optime atât din punct 

de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere financiar. 

Lăţimea tranşeei pentru pozarea conductei de alimentare cu apă sunt 

următoarele: 

 0,70 m pentru extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă; 

 1,00 m pentru reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă pentru DN < 200 mm; 

 1,50 m pentru reabilitarea reţelelor din zona rezervoarelor şi a staţiei de 

pompare.  

Adâncimea săpăturii pentru pozarea conductelor de aducţiune şi a celor de 

distribuţie a apei potabile va fi situată între 1,40 şi 1,60 m. 

Lăţimea tranşeei pentru pozarea conductei de canalizare menajeră sunt 

următoarele: 

 0,70 m pentru conductele de refulare ale reţelelor de canalizare menajeră; 

 1,50 m pentru extinderea reţelelor de canalizare menajeră; 

 1,50 m pentru reabilitarea reţelelor de canalizare menajeră.  

Adâncimea săpăturii pentru pozarea conductei de canalizare va fi de 1,40 - 4,5 

m. 

Frontul de lucru va fi astfel delimitat, astfel încât la sfârşitul zilei de lucru sa nu 

rămână şanţ deschis, respectiv conducta montată să fie acoperită cu pământ 

compactat, până la nivelul fundaţiei sistemului rutier. Materialul provenit din săpătură 

va fi gestionat astfel încât să nu împiedice circulaţia rutieră şi pietonală.  

Solul fertil se va depozita separat de solul nefertil într-o zonă stabilită de comun 

acord cu autorităţile locale, de unde mai apoi se va refolosi la refacerea zonei şi 

aducerea ei la starea iniţială.  Surplusul de pământ se va depozita pe amplasamentul 

fiecărei unităţi administrativ-teritorială în zone agreate de autorităţile locale. 

La realizarea rezervoarelor de stocare a apei vor fi parcurse următoarele 

etape: 

 execuţia lucrărilor de excavare până la cota de fundare; 

 aşterne unui strat de balast cu grosimi variabile, în funcţie de caracteristicile 

stratului de fundare; 
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 realizarea lucrărilor de structură: cofrare, armare, turnare beton pentru 

realizarea fundaţiei şi respectiv decofrare; 

 realizarea lucrărilor de suprastructură la pereţii rezervorului: cofrare, armare, 

turnare beton şi decofrare; 

 montarea instalaţiilor hidraulice şi branşarea la reţeaua de apă; 

 realizarea instalaţiilor electrice; 

 realizarea lucrărilor de finisare exterioară, inclusiv lucrările de impermeabilizare; 

 acoperirea cu pământ a rezervorului până la cota proiectată; 

 realizarea amenajărilor exterioare, respectiv a îngrădirii amplasamentului şi a 

însămânţării cu iarbă a terenului. 

Va fi necesară amenajarea unor drumuri pietruite pentru accesul la rezervoarele 

de înmagazinare noi care nu dispun de amenajare.  

Lucrările de reabilitare a rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile vor 

consta în intervenţii cu scopul reabilitării structurale a acestora şi înlocuirii, după caz, a 

instalaţiilor hidraulice.  

Lucrările de reabilitare a staţiilor de pompare a apei şi a apei uzate vor 

presupune înlocuiri, acolo unde este cazul, a unor componente ale instalaţiilor propriu-

zise şi nu vor necesita construcţii propriu-zise. 

Lucrările de reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi a celor de 

canalizare se vor realiza fie prin înlocuire, fie prin cămăşuire, în funcţie de rezultatele 

expertizei tehnice realizate pentru reţele. În municipiul Cluj-Napoca se vor folosi 

ambele tehnologii de lucru, iar în ceea ce priveşte lucrările de reabilitare propuse în 

restul unităţilor administrativ-teritoriale, acestea vor fi realizate prin înlocuire. 

Pe durata efectuării lucrărilor se va evita pe cât posibil contactul deşeurilor 

rezultate de pe amplasament cu solul şi apele de suprafaţă. Deşeurilor vor fi colectate 

selectiv în funcţie de natura şi starea fizică a acestora şi se vor elimina prin firme 

specializate şi autorizate. 
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C.4.3 Materii prime și auxiliare, energie și combustili utilizați  

Nu există modificări față de cele prezentate în documentația care a stat la baza 

emiterii Acordului de Mediu nr. 4 din 21.12.2016, emis de Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului: 

 

Pentru realizarea acestei investiţii se vor utiliza, la faza de implementare a 

proiectului, o serie de materii prime şi auxiliare, energie şi combustibili. În cele ce 

urmează se vor prezenta materiile prime şi auxiliare utilizate, provenienţa acestora şi 

modul lor de gestionare. 

 

Tabel 7. Materii prime şi auxiliare, energie şi combustibili utilizaţi  
 

Materii 
prime Destinaţie Provenienţă 

Mod de 
depozitare 

Periculozitate 

Conducte din 
fontă ductilă 
Dn 160 - 700 

mm 

Pentru 
realizarea 

conductei de 
aducţiune 

 
De la 

societăţi 
comerciale 
specializate 

Se depozitează 
temporar în 

depozite 
deschise în 

cadrul organizării 
de şantier 

Nepericulos 

Conductă 
PEHD  

Dn 63 - 125 
mm 

Pentru 
ramificaţii şi 

branşamente 
ale reţelei de 
alimentare cu 

apă 

 
De la 

societăţi 
comerciale 
specializate 

Se depozitează 
temporar în 

depozite 
deschise în 

cadrul organizării 
de şantier 

Nepericulos 

Conductă 
PVC Dn 100 

- 350 mm 

Pentru reţeaua 
de canalizare 

De la 
societăţi 

comerciale 
specializate 

Se depozitează 
temporar în 

depozite 
deschise în 

cadrul  organizării 
de şantier 

Nepericulos 

Piese de 
îmbinare  

Pentru 
îmbinarea 

conductelor de 
aducţiune 

De la 
societăţi 

comerciale 
specializate 

Se depozitează 
în depozite 
deschise în 

cadrul organizării 
de şantier. 

Nepericulos 

Cofraje 
prefabricate 

Pentru 
realizarea 

Închiriere de 
la societăţi 

Se depozitează 
în depozite 

Nepericulos 
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Materii 
prime Destinaţie Provenienţă 

Mod de 
depozitare 

Periculozitate 

din aluminiu lucrărilor de 
structură 

comerciale 
specializate 

deschise în 
cadrul organizării 

de şantier. 

Piese 
prefabricate 

din beton 

Pentru 
realizarea 

rezervoarelor 
de 

înmagazinare 
a apei şi a 

căminelor de 
vane 

De la 
societăţi 

comerciale 
specializate 

Se depozitează 
în depozite 
deschise în 

cadrul organizării 
de şantier 

Nepericulos 

Fier beton, 
bare de fier 

Pentru 
rezistenta 
structurilor 

betonate ale 
rezervoarelor 

de 
înmagazinare 

a apei şi a 
staţiei de 

epurare, unde 
este cazul 

 
De la 

societăţi 
comerciale 
specializate 

Se depozitează 
în depozite 
deschise în 

cadrul organizării 
de şantier 

Nepericulos 

Beton 

Pentru 
realizarea 

rezervoarelor 
de 

înmagazinare 
a apei şi a 
staţiei de 

epurare, unde 
este cazul 

De la staţiile 
de betoane 

Nu se 
depozitează pe 
amplasament  

Nepericulos 

Ciment 

Pentru 
realizarea 

rezervoarelor 
de 

înmagazinare 
a apei şi a 
staţiei de 

epurare, unde 
este cazul 

De la staţiile 
de betoane 

Nu se 
depozitează pe 
amplasament  

Nepericulos 
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Materii 
prime Destinaţie Provenienţă 

Mod de 
depozitare 

Periculozitate 

Sol vegetal 

Pentru 
realizarea 

umpluturilor 
necesare, 

ecologizarea 
zonei 

Pământ 
rezultat din 
excavaţii 

Se transportă şi 
se aşterne direct 
pe amplasament 

Nepericulos 

Geotextil de 
separaţie 

Pentru 
realizarea 

platformelor 
rezervoarelor 

de 
înmagazinare 
a apei şi ale 

staţiei de 
epurare, unde 

este cazul 

De la 
societăţi 

comerciale 
specializate 

Se depozitează 
temporar în 

depozite 
deschise în 

cadrul  organizării 
de şantier 

Nepericulos 

Balast 

Necesar la 
pozarea 

conductelor 
sau la 

realizarea 
fundaţiei 

rezervoarelor 
de 

înmagazinare 

De la 
societăţi 

comerciale 
specializate 

Se depozitează 
temporar în 

depozite 
deschise în 

cadrul  organizării 
de şantier 

Nepericulos 

Piatră spartă 

Necesar la 
pozarea 

conductelor 
sau la 

realizarea 
fundaţiei 

rezervoarelor 
de 

înmagazinare 

De la 
societăţi 

comerciale 
specializate 

Se depozitează 
temporar în 

depozite 
deschise în 

cadrul  organizării 
de şantier 

Nepericulos 

Combustibili 

Motorina 

Pentru 
funcţionarea 

utilajelor 
folosite pe 

amplasament 

 
De la staţiile 
de distribuţie 

a 
carburanţilor 

Nu se 
depozitează 

combustibili pe 
amplasament 

Periculos 
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Materii 
prime Destinaţie Provenienţă 

Mod de 
depozitare 

Periculozitate 

Ulei hidraulic 

Pentru 
funcţionarea 

utilajelor 
folosite pe 

amplasament 

De la 
distribuitori 
specializaţi 

Nu se 
depozitează ulei 

hidraulic pe 
amplasament 

Periculos 

Ulei de 
transmisie 

Pentru 
funcţionarea în 
condiţii optime 

a cutiilor de 
viteză ale 
utilajelor 

folosite pe 
amplasament 

De la 
distribuitori 
specializaţi 

Nu se 
depozitează ulei 
de transmisie pe 

amplasament 

Periculos 

Ulei de motor 

Pentru 
funcţionarea în 
condiţii optime 
a motoarelor 

utilajelor 
folosite pe 

amplasament 

De la 
distribuitori 
specializaţi 

Nu se 
depozitează ulei 

de motor pe 
amplasament 

Nepericulos 

 
La cele enumerate anterior se adaugă apa care va fi folosită pentru umectarea 

spaţiilor de lucru, atunci când condiţiile meteorologice impun acest lucru. 

 

C.4.4 Utilaje și echipamente utilizate pentru realizarea investiției  

Nu există modificări față de cele prezentate în documentația care a stat la baza 

emiterii Acordului de Mediu nr. 4 din 21.12.2016, emis de Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului: 

 

În vederea realizării investiţiei se vor folosi utilaje specifice unor astfel de lucrări, 

de la cele de excavat (pentru realizarea şanţurilor de pozare a conductelor de apă, de 

canalizare și a fundațiilor structurilor construite), până la cele de transport 

(autobasculante, autobetoniere) şi nivelare a terenului (cilindru compactor). La acestea 

se adaugă un aparat de sudură polietilenă cap-cap şi un pichamăr electric şi utilaj 

pentru curăţarea conductelor. Pentru gararea utilajelor în perioadele de inactivitate se 



 

 
www.epmc.ro                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România  

                             Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

pa
g.

4
4

 

vor utiliza platformele balastate din cadrul organizărilor de şantier, iar după terminarea 

lucrărilor de realizare infrastructurii propuse, utilajele vor fi evacuate de pe 

amplasament. Se va verifica periodic starea tehnică a acestor utilaje, iar în cazul în 

care se constată apariţia unor defecţiuni, acestea vor fi urgent remediate. 

 

C.5 Situația utilităților și analiza de consum  

Alimentarea cu apă 

Nu există modificări față de cele prezentate în documentația care a stat la baza 

emiterii Acordului de Mediu nr. 4 din 21.12.2016, emis de Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului: 

Proiectul propus presupune extinderea şi modernizarea sistemelor actuale de 

alimentare cu apă şi asigurarea unei ape potabile de calitatea superioară.  

În perioada de realizare a investiţiei apa pentru nevoile igienico-sanitare ale 

muncitorilor va fi asigurată din surse mobile (cisterna), iar pentru consumul 

personalului se va asigura apă îmbuteliată.   

Evacuarea apelor uzate 

Nu există modificări față de cele prezentate în documentația care a stat la baza 

emiterii Acordului de Mediu nr. 4 din 21.12.2016, emis de Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului: 

 

Proiectul propus presupune extinderea şi modernizarea sistemelor actuale de 

canalizare a apelor uzate menajere rezultate din gospodării, sau înfiinţarea unor 

sisteme noi de canalizare în localităţile în care acestea lipsesc. Sistemele de 

canalizare vor fi conectate la staţiile de epurare cele mai apropiate, cu respectarea 

capacităţii maxime de epurare a acestora.  

Pe perioada desfăşurării lucrărilor personalul implicat va utiliza toalete ecologice 

amplasate pe fiecare şantier în parte. Periodic, aceste toalete vor fi igienizate de firme 

autorizate cu care antreprenorul va avea încheiat contract.  
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Alimentarea cu energie electrică 

Nu există modificări față de cele prezentate în documentația care a stat la baza 

emiterii Acordului de Mediu nr. 4 din 21.12.2016, emis de Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului: 

 

Energia electrică va fi asigurată atât în faza de implementare, cât şi în faza de 

funcţionare a investiţiei.  

În faza de implementare necesarul de energie electrică va fi asigurat prin 

generatoare electrice mobile.  

Pentru asigurarea energie electrice în faza de funcţionare (sisteme de pompare, 

echipamentele aferente staţiei de epurare), se va realiza branşament la Sistemul 

Energetic Naţional.  

Alimentarea cu energie termică 

Nu există modificări față de cele prezentate în documentația care a stat la baza 

emiterii Acordului de Mediu nr. 4 din 21.12.2016, emis de Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului: 

 

Pe perioada desfăşurării lucrărilor în anotimpul rece, spaţiile de pe şantier care 

vor funcţiona ca vestiare pentru personal, birou, sala de şedinţe vor fi încălzite prin 

sursă proprie (radiatoare/convectoare electrice). După perioada implementării nu va fi 

necesară asigurarea agentului termic.  

 

C.6 Alternative care au fost analizate în realizarea proiectului 

Selectarea soluției optime de amenajare a infrastructurii de apă și apă uzată 

propusă a fost bazată pe o analiză multicriterială, în cadrul căreia au fost luate în 

considerare atât aspecte care țin de disponibilitatea resurselor de apă, cât și aspecte 

de natură tehnică, financiară, dar și de elementele de favorabilitate și de vulnerabilitate 

față de schimbările climatice, respectiv.  

Opţiunile au fost studiate luând în considerare următoarele:  

- soluţii centralizate/descentralizate; 

- amplasarea siturilor Natura 2000; 
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- opţiuni tehnologice (considerând costurile de investiţii, operare şi întreţinere);  

- compararea celor mai importante opţiuni pe baza costurilor considerând 

costurile de investiţii, operare şi întreţinere. 

În cele ce urmează sunt descrise categoriile de criterii luate în considerare.  

- Cererea de apa 

- Calitatea apei la sursa 

- Factorii de mediu (protectia ecosistemelor acvatice, având ca obiectiv principal 

atingerea unei stari bune a apelor de suprafata si subterane, protejarea panzei 

de apa freatice prin eliminarea poluarii produse de lipsa sistemelor de colectare 

apa uzata, protectia ecosistemelor acvatice prin monitorizarea calitatii 

efluentului; managementul riscurile de poluare) 

- Adaptarea/ Atenuarea efectelor schimbarilor  climatice asupra surselor de apă 

- Sanatatea populatiei, asigurarea alimentării cu apă controlată microbiologic în 

localitățile cu peste 50 locuitori 

- Siguranta in functionarea sistemelor de alimentare cu apa   

- Asigurarea continuitatii in functionarea sistemelor de alimentare cu apa 

- Factorii sociali – creerea de noi locuri de munca atat in timpul executiei si 

ulterior pe timpul exploatarii lucrarilor, asigurarea unui grad de civilizatie si 

confort ale zonelor rurale cu impact direct in stoparea fenomenului de migrare 

ale populatiei din mediul rural in mediul urban. 

- Necesitatea de a crea infrastructura de colectare apa uzata si in aglomerari > 

2000 le 

- Infiintarea de statii de epurare care sa deserveasca un numar cat mai mare de 

aglomerari si folosirea la maxim a capacitatilor de epurare existente.  

- Adoptarea de soluții tehnice eficiente energetic și care să asigure diminuarea 

emisiilor GES 

 

Analiza scenariilor tehnico- economice pentru infrastructura de apă/apă uzată, 

privite din punct de vedere al protecției mediului, a urmărit evidențierea variantei 

optime pentru investiții care să asigure un impact minim asupra mediului, conform 

cerințelor legislației românești și europene în vigoare. 

Masurile de investitii din opțiunile analizate au luat in considerare: 
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- Rezulatatele studiilor hidrologice si hidrogeologice facute pentru identificarea 

surselor de apa care prezinta viabilitate si nu sunt influentate de efectele 

schimbarilor climatice 

- Rezultatele monitorizarii surselor de apa pentru evitarea efectelor generate de 

seceta 

- Rezultatele studiilor de inundabilitate  

- Informatiile legate de cotele de neinundabilitate si protectia la subtraversarea 

cursurilor de apa 

- Informatiile legate de schimbări climatice,  riscuri și rezistența la dezastre 

- Rezultatele studiilor privind descarcarile statiilor de epurare in emisar 

- Rezultatele studiilor geotehnice pentru evitarea alunecarilor de teren 

- Capacitatea actuala a investitiilor si posibilitatea acestora de a deservi mai multi 

utilizatori 

- Costurile de operare 

Evaluarea opțiunilor selectate s-a realizat în baza costurilor de investiții și a 

costurilor de operare, fiind selectată opțiunea cu costul cel mai scăzut în urma calculării  

valorilor actualizate nete pentru fiecare optiune. 

 

Luând în calcul factorii amintiţi anterior s-a ajuns la concluzia că traseele actuale 

ale infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare reprezintă soluţia cea mai fezabilă 

din punct de vedere tehnico-economic şi de protecţie a factorilor de mediu.  
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Tabel 8- Sumar opțiuni strategice infrastructură apă, 

 apă uzată și management nămol  

Nr. 
crt. 

Componentă 
Opțiuni strategice selectate 

pentru evaluare 
Impcatul asupra mediului 

Riscurile schimbărilor climatice și 
hazarde 

Opțiunea aleasă 
Scurtă descriere a opțiunii 

selectate 

ALIMENTARE CU APĂ 

  1 

Sistemul Zonal Cluj 
Sub-sistemul Cluj-

Napoca 

 
Opțiunea nr. 1 – Soluție parțial 
descentralizată 
Asigurarea cerinței de apă la 
nivelul localităților rurale din 
Sub-Sistemul Cluj-Napoca, care 
în prezent nu dețin sisteme de 
alimentare cu apă, din surse 
locale/din SZ Cluj. 

 
-Necesitatea realizarii de 
captări și a unei Stații de 
tratare la Sărădiș cu 
creșterea consumului de 
energie și cu emisii mai 
ridicate de GES 
-Costuri energetice mai mari 
raportat la volumul de apă 
tratată. 

 
Sursa subterană Sărădiș are o 
vulnerabilitate ridicată în contextul 
predicțiilor viitoare a schimbărilor 
climatice la creșterea temperaturilor 
medii anuale, a temperaturilor 
extreme şi a evapotranspiraţiei 
coroborată cu variaţii ale regimului 
şi cantităţilor medii de precipitaţii. 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de 
alimentare cu apă ca urmare a 
viiturilor și inundațiilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opțiunea nr.2 – Soluție 
centralizată 
Asigurarea cerinței de apă la 
nivelul localităților rurale din 
Sub-Sistemul Cluj-Napoca, 
care în prezent nu dețin 
sisteme de alimentare cu 
apă, din SZ Cluj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluția tehnică analizată prevede: 
-realizare conductă de aducțiune L= 
5.674 m (pentru localitatea 
Gheorghieni, Sărădiș și Vâlcele); 
- realizare conductă de aducțiune 
L= 11.596 m (pentru localitatea Iuriu 
de Câmpie și Strucuț); 
- 2 stații de pompare (pentru cele 
două conducte de aducțiune); 
- rețea de distribuție și 
înmagazinare apă potabilă aferentă 
localităților analizate. 

 
Opțiunea nr. 2 – Soluție 
centralizată 
Asigurarea cerinței de apă la 
nivelul localităților rurale din 
Sub-Sistemul Cluj-Napoca, care 
în prezent nu dețin sisteme de 
alimentare cu apă, din SZ Cluj 

 
-se asigură protecția 
corpurilor de apă 
-impact redus asupra sursei 
Tarnița-Someșul Cald-Gilău 
-costuri energetice mai mici 
raportat la volumul de apă 
tratată 
 

 
Sursa Tarniţa-Someşul Cald-Gilău 
are o rezilienţă ridicată în faţă 
schimbărilor climatice. 
Creșterea turbidității și scăderea 
calității apelor ca urmare a creșterii 
intensității și frecvenței precipitațiilor 
extreme și a eroziunii solului și a 
albiilor, cu implicații asupra 
costurilor specifice de tratare a apei. 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de 
alimentare cu apă ca urmare a 
viiturilor și inundațiilor. 

 
Opțiunea nr. 3 – menținerea 
situației actuale. 
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Nr. 
crt. 

Componentă 
Opțiuni strategice selectate 

pentru evaluare 
Impcatul asupra mediului 

Riscurile schimbărilor climatice și 
hazarde 

Opțiunea aleasă 
Scurtă descriere a opțiunii 

selectate 

2 

Sistemul Zonal    
Cluj 

Sub-sistemul Gilău-
Aghireșu 

 
Opțiunea nr. 1 – Soluție 
descentralizată 
 
Asigurarea cerinței de apă la 
nivelul localităților care în 
prezent nu sunt alimentate cu 
apă din sursa Gilău (UAT 
Aghireșu și Gârbău) și 
reabilitarea sursei și extinderea 
SL Căpușu Mare pentru 
asigurarea alimentării 
localităților din UAT Căpușu 
Mare. 
 

 
-Necesitatea realizarii de 
captări și a unei Stații de 
tratare la Căpușu Mare cu 
creșterea consumului de 
energie și cu emisii mai 
ridicate de GES. 
-Costuri energetice mai mari 
raportat la volumul de apă 
tratată. 
 

 
Sursa subterană Căpușu Mare are o 
vulnerabilitate ridicată în contextul 
predicțiilor viitoare a schimbărilor 
climatice la creșterea temperaturilor 
medii anuale, a temperaturilor 
extreme şi a evapotranspiraţiei 
coroborată cu variaţii ale regimului 
şi cantităţilor medii de precipitaţii. 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de 
alimentare cu apă ca urmare a 
viiturilor și inundațiilor. 

 
Opțiunea nr.2 – Soluție 
centralizată 
Asigurarea cerinței de apă la 
nivelul localităților care în 
prezent nu au alimentare cu 
apă sau sursa este deficitară 
în sistem centralizat (SZ Cluj 
/ STAP Gilău) – conductă 
transport Aghireșu – Căpușu 
Mare. 

 
 
 
 
 
 
Soluția tehnică analizată prevede: 
-înlocuire conductă de aducțiune 
tronson Gârbău-Aghireșu Fabrici L= 
11.014 m; 
-ramificații conducte aducțiune 
pentru alimentare rezervoare 
L=15.403 m; 
- aducțiune Dumbrava, Păniceni - 
Căpușu Mare (gravitațional), 
L=7.495 m 
- 1 stație de pompare (de la Inucu la 
Păniceni); 
- rețea de distribuție și 
înmagazinare apă potabilă aferentă 
localităților analizate. 

 
Opțiunea nr.2 – Soluție 
centralizată 
 
Asigurarea cerinței de apă la 
nivelul localităților care în 
prezent nu au alimentare cu apă 
sau sursa este deficitară în 
sistem centralizat (SZ Cluj / 
STAP Gilău) – conductă 
transport Aghireșu – Căpușu 
Mare. 

 
Opțiunea nr. 2 și Opțiunea 
nr. 3 
 
-se asigură protecția 
corpurilor de apă 
-impact redus asupra sursei 
Tarnița-Someșul Cald-Gilău 
-costuri energetice mai mici 
raportat la volumul de apă 
tratată. 
 

 
Opțiunea nr. 2 și Opțiunea nr. 3 

 
 

Sursa Tarniţa-Someşul Cald-Gilău 
are o rezilienţă ridicată în faţă 
schimbărilor climatice. 
Creșterea turbidității și scăderea 
calității apelor ca urmare a creșterii 
intensității și frecvenței precipitațiilor 
extreme și a eroziunii solului și a 
albiilor, cu implicații asupra 
costurilor specifice de tratare a apei. 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de 
alimentare cu apă ca urmare a 
viiturilor și inundațiilor. 

 
Opțiunea nr. 3 – Soluție 
centralizată 
Asigurarea cerinței de apă la 
nivelul localităților care în 
prezent nu au alimentare cu apă 
sau sursa este deficitară în 
sistem centralizat (SZ Cluj / 
STAP Gilău) – conductă 
transport Aghireșu-Dumbrava și 
conductă transport Gilău - 
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Nr. 
crt. 

Componentă 
Opțiuni strategice selectate 

pentru evaluare 
Impcatul asupra mediului 

Riscurile schimbărilor climatice și 
hazarde 

Opțiunea aleasă 
Scurtă descriere a opțiunii 

selectate 

Căpușu Mare. 
 

   3 

Sistemul Zonal Cluj 
Sub-sistemul 

Gherla 

 
Opțiunea Nr. 1 – Soluție 
descentralizată 
Asigurarea cerinței de apă la 
nivelul localităților din zona 
rurală Gherla, care în prezent 
nu dețin sisteme de alimentare 
cu apă, din surse locale. 
 

 
-impact asupra corpurilor de 
apă prin scăderea 
rezervelor de apă a surselor 
subterane din zona Gherla 
rural. 
-necesitatea realizării de 
captări cu creșterea 
consumului de energie și cu 
emisii mai ridicate de GES. 
-costuri energetice mai mari 
raportat la volumul de apă 
tratată. 
-impact asupra suprafeţelor 
de teren ocupate definitiv. 

 
Sursele subterane au o 
vulnerabilitate ridicată în contextul 
predicțiilor viitoare a schimbărilor 
climatice la creșterea temperaturilor 
medii anuale, a temperaturilor 
extreme şi a evapotranspiraţiei 
coroborată cu variaţii ale regimului 
şi cantităţilor medii de precipitaţii. 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de 
alimentare cu apă ca urmare a 
viiturilor și inundațiilor. 

 
Opțiunea Nr. 2 – Soluție 
centralizată 
Asigurarea cerinței de apă la 
nivelul localităților din zona 
rurală Gherla, care în prezent 
nu dețin sisteme de 
alimentare cu apă, din SZ 
Cluj (Sub-sistemul Gherla) 

 
 
 
 
Soluția tehnică analizată prevede 
următoarele lucrări: 
-aducțiune Sânmartin și Diviciorii 
Mari, L=6.526 m 
-aducțiune Feldioara, L=5.384 m 
- aducțiune Năsal – Buza, L=6.777 
m 
- 4 stații de pompare 
- rețea de distribuție și 
înmagazinare apă potabilă aferentă 
localităților analizate 

 
Opțiunea Nr. 2 – Soluție 
centralizată 
Asigurarea cerinței de apă la 
nivelul localităților din zona 
rurală Gherla, care în prezent 
nu dețin sisteme de alimentare 
cu apă, din SZ Cluj (Sub-
sistemul Gherla). 
 

 
-se asigură protecția 
surselor de apă. 
-impact redus asupra sursei 
Tarnița-Someșul Cald-
Gilău. 
-costuri energetice mai mici 
raportat la volumul de apă 
tratată. 

 

 
Sursa Tarniţa-Someşul Cald-Gilău 
are o rezilienţă ridicată în faţa 
schimbărilor climatice 
Creșterea turbidității și scăderea 
calității apelor ca urmare a creșterii 
intensității și frecvenței precipitațiilor 
extreme și a eroziunii solului și a 
albiilor, cu implicații asupra 
costurilor specifice de tratare a apei 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de 
alimentare cu apă ca urmare a 
viiturilor și inundațiilor. 

 
Opțiunea nr. 3 – menținerea 
situației actuale. 
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Nr. 
crt. 

Componentă 
Opțiuni strategice selectate 

pentru evaluare 
Impcatul asupra mediului 

Riscurile schimbărilor climatice și 
hazarde 

Opțiunea aleasă 
Scurtă descriere a opțiunii 

selectate 

4 
Sistemul Zonal Cluj 

Sub-sistemul Dej 

 
Opțiunea nr. 1 – Soluție 
descentralizată 
Asigurarea cerinței de apă la 
nivelul localităților din zona 
rurală Dej, care în prezent nu 
dețin sisteme de alimentare cu 
apă, din surse locale. 

 
-impact asupra corpurilor de 
apă prin scăderea 
rezervelor de apă a surselor 
subterane din zona Dej 
rural. 
-necesitatea realizării de 
captări cu creșterea 
consumului de energie și cu 
emisii mai ridicate de GES. 
-costuri energetice mai mari 
raportate la volumul de apă 
tratată. 
-impact asupra suprafeţelor 
de teren ocupate definitiv. 

 
Sursele subterane au o 
vulnerabilitate ridicată în contextul 
predicțiilor viitoare a schimbărilor 
climatice la creșterea temperaturilor 
medii anuale, a temperaturilor 
extreme şi a evapotranspiraţiei 
coroborată cu variaţii ale regimului 
şi cantităţilor medii de precipitaţii. 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de 
alimentare cu apă ca urmare a 
viiturilor și inundațiilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opțiunea nr. 2 – Soluție 
centralizată 
Asigurarea cerinței de apă la 
nivelul localităților din zona 
rurală Dej, care în prezent nu 
dețin sisteme de alimentare 
cu apă, din SZ Cluj (Sub-
sistemul Dej). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluția tehnică analizată prevede 
următoarele lucrări: 
-aducțiune Bobâlna, Oșorhel, 
Vâlcelele (PEID) 
-aducțiune Recea Cristur (PEID) 
-aducțiune Cășeiu - Guga și 
Sălătruc (PEID) 
-aducțiune Chiuiești - Măgoaja - 
Strâmbu  (PEID) 
-aducțiune Mica - Mănăstirea, Nireș, 
Dâmbu Mare, Sânmărghita (PEID) 
- Aducțiune Unguraș - 
Valea Ungurașului, Batin (PEID) 
- 11 stații de pompare 
- rețea de distribuție și 
înmagazinare apă potabilă aferentă 
localităților analizate. 

 
Opțiunea nr. 2 – Soluție 
centralizată 
Asigurarea cerinței de apă la 
nivelul localităților din zona 
rurală Dej, care în prezent nu 
dețin sisteme de alimentare cu 
apă, din SZ Cluj (Sub-sistemul 
Dej). 
 

 
-se asigură protecția 
surselor de apă. 
-impact redus asupra sursei 
Tarnița-Someșul Cald-
Gilău. 
-costuri energetice mai mici 
raportat la volumul de apă 
tratată. 

 

 
Sursa Tarniţa-Someşul Cald-Gilău 
are o rezilienţă ridicată în faţă 
schimbărilor climatice. 
Creșterea turbidității și scăderea 
calității apelor ca urmare a creșterii 
intensității și frecvenței precipitațiilor 
extreme și a eroziunii solului și a 
albiilor, cu implicații asupra 
costurilor specifice de tratare a apei. 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de 
alimentare cu apă ca urmare a 
viiturilor și inundațiilor. 

 
Opțiunea nr. 3 – menținerea 
situației actuale. 
 

  

5 
Sistemul Zonal Cluj 
Sub-sistemul Sălaj 

 
Opțiunea nr. 1 - Soluție 
descentralizată 
Extinderea sistemelor de 
alimentare cu apă existente și 
realizarea de sisteme locale noi. 
 
 
 

 
-impact asupra corpurilor de 
apă prin scăderea 
rezervelor de apă a surselor 
subterane și supraterane 
din jud. Sălaj care au în 
prezent o disponibilitate 
redusă. 
-necesitatea realizării stații 
de tratare/captări cu 
creșterea consumului de 

 
Sursele de apă din jud. Sălaj și 
Câmpia Transilvaniei (jud. Cluj) au o 
vulnerabilitate ridicată în contextul 
predicțiilor viitoare a schimbărilor 
climatice la creșterea temperaturilor 
medii anuale, a temperaturilor 
extreme şi a evapotranspiraţiei 
coroborată cu variaţii ale regimului 
şi cantităţilor medii de precipitaţii. 
Sistemul de alimentare cu apă 

 
Opțiunea nr. 2 – Soluție 
centralizată 
Asigurare alimentare cu apă 
din SZ Cluj prin realizarea 
aducțiunii Cluj-Sălaj 

 
Opțiunea cuprinde: 
- construirea unei conducte de 
aducțiune alimentată din sursa 
STAP Gilău, judeţul Cluj până în 
localităţile urbane principale ale 
județului Sălaj; 
- construirea de ramificații către 
localitățile care au în prezent 
sisteme de alimentare cu apă 
(respectiv la rezervoarele care 
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Nr. 
crt. 

Componentă 
Opțiuni strategice selectate 

pentru evaluare 
Impcatul asupra mediului 

Riscurile schimbărilor climatice și 
hazarde 

Opțiunea aleasă 
Scurtă descriere a opțiunii 

selectate 

energie și cu emisii mai 
ridicate de GES. 
-costuri energetice mai mari 
raportat la volumul de apă 
tratată. 
-impact asupra suprafeţelor 
de teren ocupate definitiv. 

Vârşolţ prezintă în ansamblu o 
vulnerabilitate mare și un risc mediu 
spre ridicat la schimbările climatice, 
nefiind considerată o soluţie viabilă 
în viitor, atât în ceea ce priveşte 
cantitatea de apă disponibilă la 
sursă care se va reduce prin 
creşterea graduală a fenomenului 
de colmatare, cât mai ales calitatea, 
prin accentuarea fenomenului de 
eutrofizare și creșterea poluării; 
Deteriorarea parametrilor cantitativi 
(creșterea graduală a fenomenului 
de colmatare) și calitativi ai apei 
brute (accentuarea fenomenelor de 
eutrofizare/poluare) la sursa Vârșolț 
Indisponibilitatea apei la sursă cu 
apariția de restricții în furnizarea 
apei în cazul apelor subterane și a 
cursurilor de apă lipsite de 
acumulări. 
Creșterea turbidității și scăderea 
calității apelor la sursele de 
suprafață ca urmare a creșterii 
intensității și frecvenței precipitațiilor 
extreme și a eroziunii solului și a 
albiilor, cu implicații asupra 
costurilor specifice de tratare a apei. 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de 
alimentare cu apă /sistemul de apă 
uzată ca urmare a viiturilor și 
inundațiilor. 

alimentează aceste localităţi) - 
construirea de rețele de distribuție şi 
rezervoare acolo unde acestea nu 
există, astfel încat toate localităţile 
cuprinse în zona de proiect să fie 
alimentate cu apă în conformitate 
cu Directiva 98/83. 
Investițiile includ: conducta 
principală de aducțiune cu toate 
construcțiile auxiliare și lucrările 
inginerești, construirea rețelelor și 
rezervoarelor necesare în localităţile 
care urmează a fi racordate la 
aducțiune. 
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Nr. 
crt. 

Componentă 
Opțiuni strategice selectate 

pentru evaluare 
Impcatul asupra mediului 

Riscurile schimbărilor climatice și 
hazarde 

Opțiunea aleasă 
Scurtă descriere a opțiunii 

selectate 

 
Opțiunea nr. 2 – Soluție 
centralizată 
Asigurare alimentare cu apă din 
SZ Cluj prin realizarea aducțiunii 
Cluj-Sălaj. 
 

- se asigură protecția 
surselor de apă. 

- impact redus asupra 
rezervei de apă din sursa 
Tarnița-Someșul Cald-
Gilău. 

- Cost cu energia mai 
redus raportat la volumul 
de apă tratată cu impact 
asupra emisiilor de GES. 

Sursa Tarniţa-Someşul Cald-Gilău 
are o rezilienţă ridicată în faţa 
schimbărilor climatice și poate 
susţine în viitor alimentarea cu apă 
la o calitate și în cantități 
corespunzătoare inclsiv în condițiile 
extinderii populției deservită 
(preluarea de noi localități). 
Creșterea turbidității și scăderea 
calității apelor ca urmare a creșterii 
intensității și frecvenței precipitațiilor 
extreme și a eroziunii solului și a 
albiilor, cu implicații asupra 
costurilor specifice de tratare a apei. 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de 
alimentare cu apă /sistemul de apă 
uzată ca urmare a viiturilor și 
inundațiilor. 

  

 
Opțiunea nr. 3 – Asigurarea 
alimentării cu apă din sursă 
nouă de suprafață și aducțiune 
judeţul Sălaj. 

  

6 
Sistemul Zonal 

Huedin 

 
Opțiunea nr. 1 – Soluție 
centralizată 
Asigurarea cerinței de apă la 
nivelul localităților din zona 
rurală Huedin și UAT Almașu, 
care în prezent nu au alimentare 
cu apă, din sursa Bologa (SZ 
Huedin). 
 

 
-se asigură protecția 
surselor de apă 
-impact redus asupra sursei 
Bologa 
-costuri energetice mai mici 
raportat la volumul de apă 
tratată 
reducerea pierderilor de 
apă. 

 
Sursele subterane au o 
vulnerabilitate ridicată în contextul 
predicțiilor viitoare a schimbărilor 
climatice la creșterea temperaturilor 
medii anuale, a temperaturilor 
extreme şi a evapotranspiraţiei 
coroborată cu variaţii ale regimului 
şi cantităţilor medii de precipitaţii. 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de 
alimentare cu apă ca urmare a 
viiturilor și inundațiilor. 

 
Opțiunea nr. 1 – Soluție 
centralizată Asigurarea 
cerinței de apă la nivelul 
localităților din zona rurală 
Huedin și UAT Almașu, care 
în prezent nu au alimentare 
cu apă, din sursa Bologa (SZ 
Huedin). 

 
În cadrul acestei soluții tehnice s-au 
prevăzut următoarele obiective de 
investiții: 
-extinderea conductelor de 
aducțiune (localitățile Morlaca, 
Alunișu, Șaula – Izvoru Crișului); 
-reabilitarea conductelor de 
aducțiune (localitatea Morlaca); 
- 1 statie de pompare; 
- rețea de distribuție și 
înmagazinare apă potabilă aferentă 
localităților analizate. 

 
Opțiunea nr. 2 – Soluție 
descentralizată 
Asigurarea cerinței de apă la 
nivelul localităților din zona 
rurală Huedin și UAT Almașu 

 
-impact asupra corpurilor de 
apă prin scăderea 
rezervelor de apă a surselor 
subterane din zona Izvorul 
Crișului, Alunișu și Almașu 

 
Sursele subterane au o 
vulnerabilitate ridicată în contextul 
predicțiilor viitoare a schimbărilor 
climatice la creșterea temperaturilor 
medii anuale, a temperaturilor 
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Nr. 
crt. 

Componentă 
Opțiuni strategice selectate 

pentru evaluare 
Impcatul asupra mediului 

Riscurile schimbărilor climatice și 
hazarde 

Opțiunea aleasă 
Scurtă descriere a opțiunii 

selectate 

care în prezent nu au alimentare 
cu apă, din surse locale. 
 

-necesitatea realizării de 
captări cu creșterea 
consumului de energie și cu 
emisii mai ridicate de GES. 
-costuri energetice mai mari 
raportat la volumul de apă 
tratată. 
impact asupra suprafeţelor 
de teren ocupate definitiv. 

extreme şi a evapotranspiraţiei 
coroborată cu variaţii ale regimului 
şi cantităţilor medii de precipitaţii. 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de 
alimentare cu apă ca urmare a 
viiturilor și inundațiilor 

 

 
 
Opțiunea nr. 3 – menținerea 
situației actuale. 
 
 

  

APĂ UZATĂ 

7 
Aglomerarea Jucu 

 
Opţiunea nr. 1 - Soluție 
centralizată - Înființarea 
sistemului de canalizare în zona 
Câmpenești și transferul apelor 
uzate la colectorul care asigură 
transportul către SEAU Jucu. 

 
-asigurarea condițiilor de 
descărcare a apei uzate în 
parametrii impuși prin 
legislația națională și 
europeană și protecția 
corpurilor de apă de 
suprafață și subterane. 
-prevenirea impactului 
asupra solului și a apei 
subterane. 

 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de 
alimentare cu apă /sistemul de apă 
uzată ca urmare a viiturilor și 
inundațiilor. 

 
Opţiunea nr. 1 -Soluție 
centralizată - Înființarea 
sistemului de canalizare în 
zona Câmpenești și 
transferul apelor uzate la 
colectorul care asigură 
transportul către SEAU Jucu. 

 
În cadrul acestei opțiuni sunt 
propuse următoarele investiții: 
-Sisteme de colectare apă uzată L= 
24.927 m, conducte executate din 
PVC, SN 8, cu diametre cuprinse 
intre Dn 250 mm si Dn 400 mm: 
-Staţii de pompare apă uzată : 4 
unit; Pi=4 kW 
-Conducte de refulare: L= 1.890 m, 
conducte executate din PEID PE 
100 DN 125 mm; 
-Prin intermediul colectorului 
existent apa uzată este transportată 
la SEAU Jucu existentă. 

 
Opţiunea nr. 2 - Soluție 
centralizată - Înființarea 
sistemului de canalizare în zona 
Câmpenești și transferul apelor 
uzate la colectorul care asigură 
transportul către SEAU 
Apahida. 
 

 
-asigurarea condițiilor de 
descărcare a apei uzate în 
parametrii impuși prin 
legislația națională și 
europeană și protecția 
corpurilor de apă de 
suprafață și subterane. 
-prevenirea impactului 
asupra solului și a apei 
subterane. 

 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de 
alimentare cu apă /sistemul de apă 
uzată ca urmare a viiturilor și 
inundațiilor. 

 
Opţiunea nr. 3 - menținerea 
situației actuale. 
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Nr. 
crt. 

Componentă 
Opțiuni strategice selectate 

pentru evaluare 
Impcatul asupra mediului 

Riscurile schimbărilor climatice și 
hazarde 

Opțiunea aleasă 
Scurtă descriere a opțiunii 

selectate 

 

8 
Aglomerarea Dej 

 
Opţiunea nr. 1 - Soluție 
centralizată - extinderea 
rețelelor de canalizare în 
Cuzdrioara și transportul apelor 
uzate la Stația de Epurare Dej 
(35.000 l.e.). 
  

 
-asigurarea condițiilor de 
descărcare a apei uzate în 
parametrii impuși prin 
legislația națională și 
europeană și protecția 
corpurilor de apă de 
suprafață și subterane. 
-prevenirea impactului 
asupra solului și a apei 
subterane 

 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de apă 
uzată ca urmare a viiturilor și 
inundațiilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opţiunea nr. 1 - Soluție 
centralizată- extinderea 
rețelelor de canalizare și 
transportul apelor uzate la 
Stația de epurare Dej 

 
În cadrul acestei opțiuni sunt 
propuse următoarele investiții: 
-Sisteme de colectare apa uzată: L= 
18.968 m, executate din conducte 
PVC cu diametre cuprinse intre Dn 
250mm si Dn 400mm; 
-5 Staţii de pompare apă uzată: 
Pi=16,2 kW, Pi=3,6 kW, Pi=6,6 kW, 
Pi=2,2 kW, Pi=2,2 kW 
-Conducte de refulare: L= 6.510 m 
vor fi din PEID PE 100 pentru 
canalizare cu diametre cuprinse 
intre 110 si 125 mm. 

-Apa uzată colectată va fi 
transportată la SEAU Dej, existentă. 

 
Opţiunea nr. 2 - Soluție 
descentralizată - extinderea 
rețelelor de canalizare în 
Cuzdrioara (în mod similar cu 
cea prezentată în Opțiunea nr.1) 
și construirea unei stații locale 
de epurare în localitatea 
Cuzdrioara. 

 
-asigurarea condițiilor de 
descărcare a apei uzate în 
parametrii impuși prin 
legislația națională și 
europeană și protecția 
corpurilor de apă de 
suprafață și subterane. 
-consum de energie mai 
mare decât în cazul Opțiunii 
nr. 1 cu impact asupra 
emisiilor de GES. 
-impact asupra suprafeţelor 
de teren ocupate definitiv 
-prevenirea impactului 
asupra solului și a apei 
subterane. 

 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de apă 
uzată ca urmare a viiturilor și 
inundațiilor. 

 
Opţiunea nr. 3 - menținerea 
situației actuale. 

 

  

9 
Aglomerarea Sic 

 
Opţiunea nr. 1 - Soluție 
descentralizată - înființarea 
sistemului de canalizare în 
aglomerarea Sic, cu realizarea 
unei SEAU locale. 
 

 
-asigurarea condițiilor de 
descărcare a apei uzate în 
parametrii impuși prin 
legislația națională și 
europeană și protecția 
corpurilor de apă de 
suprafață și subterane. 
-impact asupra suprafeţelor 
de teren ocupate definitiv 

 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de apă 
uzată ca urmare a viiturilor și 
inundațiilor. 

 
 
 
 
 

 
Opţiunea nr. 1 -  
Soluție  
descentralizată -  
înființarea sistemului  
de canalizare în  
aglomerarea Sic, cu  
realizarea unei SEAU  
locală. 

 
În cadrul acestei opțiuni sunt 
propuse următoarele investiții: 
-colectoare/rețele de canalizare: L= 
28.869 ml, conducte executate din 
PVC, SN 8 cu diametre cuprinse 
între Dn 250 mm și Dn 300 mm: 
-stații de pompare apă uzată; 
-conducte de refulare: L= 2.245 m, 
executată din PEID, De 110 mm, 
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Nr. 
crt. 

Componentă 
Opțiuni strategice selectate 

pentru evaluare 
Impcatul asupra mediului 

Riscurile schimbărilor climatice și 
hazarde 

Opțiunea aleasă 
Scurtă descriere a opțiunii 

selectate 

-prevenirea impactului 
asupra solului și a apei 
subterane. 

 
 

PE100 SDR 17,6 Pn 10 bari;  
-stație de epurare: mecano-
biologică; capacitate Quz zi max= 390 
m3/zi (2.500 l.e.).  

Opţiunea nr. 2 - Soluție 
centralizată- înființarea 
sistemului de canalizare în 
aglomerarea Sic și transferul 
apelor uzate la SEAU Jucu. 
 

 
-asigurarea condițiilor de 
descărcare a apei uzate în 
parametrii impuși prin 
legislația națională și 
europeană și protecția 
corpurilor de apă de 
suprafață și subterane. 
-prevenirea impactului 
asupra solului și a apei 
subterane. 

 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de apă 
uzată ca urmare a viiturilor și 
inundațiilor. 

 
Opţiunea nr. 3 - menținerea 
situației actuale. 
 

  

10 
Aglomerarea 

Sărmășag 

 
Opţiunea nr. 1 - Soluție 
descentralizată 
Extinderea rețelelor de 
canalizare în localitatea 
Sărmășag, înființarea sistemului 
de canalizare în localitățile 
Bobota și Derșida și realizare 
SEAU Bobota + reabilitare 
SEAU Sărmășag. 
 

 
-asigurarea condițiilor de 
descărcare a apei uzate în 
parametrii impuși prin 
legislația națională și 
europeană și protecția 
corpurilor de apă de 
suprafață și subterane. 
-consum de energie mai 
mare decât în cazul Opțiunii 
nr. 2 cu impact asupra 
emisiilor de GES. 
-impact asupra suprafeţelor 
de teren ocupate definitiv 
prevenirea impactului 
asupra solului și a apei 
subterane. 

 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de apă 
uzată ca urmare a viiturilor și 
inundațiilor. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Opţiunea nr. 2 - 
Soluție centralizată 
Extinderea rețelelor 
de canalizare în 
localitatea Sărmășag, 
înființarea sistemului 
de canalizare în 
localitățile Bobota și 
Derșida, transportul 
apelor uzate la SEAU 
Sărmășag, precum și 
reabilitare + extindere 
capacitate SEAU 
Sărmășag. 

 
În cadrul acestei opțiuni sunt 
propuse următoarele investiții: 
-Sisteme de colectare apa uzată  
-Staţii de pompare apă uzată: 6 
unitati, Pi=2,8 kW, Pi=3,8 kW, 
Pi=3,8 kW, Pi=3,8 kW, Pi=2,8 kW, 
Pi=2,1 kW 
-Conducte de refulare PEID 
110mm, L=5.080 ml (Sarmasag: L= 
940 ml; Bobota: L=2.693 ml; 
Dersida: L= 1.447 ml); 
-SEAU Sarmasag - reabilitare și 
extindere capacitate (8.400 l.e.) 

 
Opţiunea nr. 2 - Soluție 
centralizată 
Extinderea rețelelor de 
canalizare în localitatea 
Sărmășag, înființarea sistemului 
de canalizare în localitățile 
Bobota și Derșida, transportul 
apelor uzate la SEAU 

 
-asigurarea condițiilor de 
descărcare a apei uzate în 
parametrii impuși prin 
legislația națională și 
europeană și protecția 
corpurilor de apă de 
suprafață și subterane. 
-prevenirea impactului 

 
Afectarea fizică/distrugerea unor 
componente ale sistemului de apă 
uzată ca urmare a viiturilor și 
inundațiilor. 
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Nr. 
crt. 
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Impcatul asupra mediului 

Riscurile schimbărilor climatice și 
hazarde 

Opțiunea aleasă 
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selectate 

Sărmășag, precum și reabilitare 
+ extindere capacitate SEAU 
Sărmășag. 
 

asupra solului și a apei 
subterane. 

Opţiunea nr. 3 - menținerea 
situației actuale. 
 

  

MANAGEMENTUL NĂMOLULUI 

11 
Managementul 
nămolului 

 
Opţiunea nr. 1 - Creșterea 
gradului de deshidratare a 
nămolului prin uscarea 
nămolurilor în sere și 
valorificarea/eliminarea acestuia 
prin utilizare în agricultură și 
depozitare. 
 

 
-asigurarea condițiilor de 
gestionare a nămolului și 
reducerea umidității prin 
utilizarea energiei solare 
-impact asupra emisiilor de 
GES. 
-emisii de poluanți 
atmosferici datorită 
depozitării/ împrăștierii pe 
sol. 
-impact asupra suprafeţelor 
de teren ocupate definitiv. 

 
Temperaturile ridicate contribuie la 
deshidratarea nămolului 
Amplasamentul investițiilor nu este 
în zona de inundații, alunecări de 
teren. 

 
Opţiunea nr. 2 - 
Valorificarea nămolului 
prin realizarea unei  
instalații de uscare a  
nămolului  și valorificare  
termică a acestuia. 

 
Pentru reducerea costurilor de 
gestionare a nămolurilor și 
rezolvarea durabilă a descărcării 
nămolurilor, se propune o investiție 
pentru o linie de uscare a 
nămolurilor și transformarea, 
acestora în materie primă 
secundară – îngrășământ stabilizat 
și decontaminat cu destinație 
agricultura, sau – zgură ca materie 
primă secundară cu destinație 
industria construcțiilor.  
Linia va fi amplasată în cadrul 
SEAU Cluj și va prelucra atât 
nămolurile provenite de la Stația de 
epurare CLUJ, cât și nămolurile 
provenite de la celelalte stații de 
epurare gestionate de Compania 
Apă Someș SA 

 
Opţiunea nr. 2 – Valorificarea 
nămolului prin realizarea unei 
instalații de uscare a nămolului  
și valorificare termică a 
acestuia. 
 

 
-asigurarea condițiilor de 
gestionare și eliminare a 
nămolului provenit de la 
SEAU cu impact redus 
asupra mediului. 
-emisii de poluanți 
atmosferici. 
-reducerea emisiilor de GES 
prin valorificare termică a 
nămolurilor -se 
recuperarează energie și se 
reduc consumurile de 
energie electrică sau 
combustibil pentru 
funcționarea altor instalaţii 
din cadrul SEAU Cluj-
Napoca. 
-evitarea eliminării 

 
Amplasamentul investițiilor nu este 
în zona de inundații, alunecări de 
teren. 
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crt. 

Componentă 
Opțiuni strategice selectate 

pentru evaluare 
Impcatul asupra mediului 

Riscurile schimbărilor climatice și 
hazarde 

Opțiunea aleasă 
Scurtă descriere a opțiunii 

selectate 

nămolului pe depozitele de 
deșeuri ecologice. 
-prevenirea impactului 
asupra solului și a apei 
subterane. 

 
Opţiunea nr. 3 - Eliminarea 
nămolului prin co-incinerare / 
procesare la fabrica HOLCIM 
ALSED. 
 

 
-impact asupra emisiilor de 
GES, datorită numărului 
mare de transporturi. 
-prevenirea impactului 
asupra solului și a apei 
subterane. 

 
Temperaturile ridicate contribuie la 
creșterea gradului de deshidratare a 
nămolului. 

 

 
Opţiunea nr. 4 - Creșterea 
gradului de deshidratare a 
nămolului prin tratarea acestuia 
cu var și valorificarea/eliminarea 
acestuia prin utilizare în 
agricultură și depozitare. 
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C.7 Relația cu alte proiecte existente și planificate  

Investițiile propuse sunt în concordanță cu măsurile de investiții incluse în: 

- Planul de Management al Bazinului Hidrografic Someş – Tisa și 

Crișuri actualizate pentru perioada 2016-2021 și care sunt parte 

integrantă din Planul Național de Management aferent porțiunii din 

Bazinul Hidrografic internațional al fluviului Dunărea – instrument de 

implementare pentru Directiva Cadru Apă 2000/60/EC 

- Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) 

Prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) vor fi 

continuate acţiunile integrate de dezvoltare a sistemelor de apă, în cadrul Axei 

prioritare 3 „Dezvoltarea infrastructurii de bază în condiţii de management eficient al 

resurselor”, care prin prioritatea de investiții 6.ii- Investiții în sectorul apei, pentru a 

îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene și pentru a răspunde 

unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe 

și Obiectivul Specific 3.2. Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate 

urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației 

(OS 3.2) vizează promovarea investițiilor în sectorul de apă/apă uzată în vederea 

conformării cu cerințele directivelor din sector. 

 

Investițiile prevăzute în prezentul proiect vor fi complementare cu cele finanțate 

prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, complementaritatea 

fiind asigurată de protocolul de colaborare încheiat în anul 2015 între autoritățile care 

asigură gestionarea programelor POIM și PNDR. 

 

D. SURSE DE POLUANȚI ȘI INSTALAȚII PENTRU REȚINEREA, 

EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANȚILOR ÎN MEDIU  

 

Modificările aduse proiectului nu implică alte tipuri de surse de poluare a 

factorilor de mediu, iar impactul cumulat nu modifică concluziile inițiale prezentate, 

evaluate și care au stat la baza obținerii Acordului de Mediu nr. 4 din 21.12.2016:  
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În cadrul prezentului capitol sunt inventariate potenţialele surse de poluare a 

factorilor de mediu, sunt descrise instalaţiile folosite pentru reducerea impactului 

potenţial, după caz şi sunt identificate principalele măsuri de prevenire şi reducere a 

impactului asupra factorilor de mediu. Se menţionează faptul că toate măsurile 

propuse vor fi adoptate la nivelul fiecărui amplasament şi la nivelul fiecărei organizări 

de şantier amenajate pe parcursul implementării proiectului propus. 

D.1 Protecția calității apelor  

Acest subcapitol vizează identificarea surselor de poluare a factorului de 

mediu,  identificarea instalaţiilor pentru epurarea sau preepurarea apelor şi respectiv 

a măsurilor pentru prevenirea sau reducerea impactului asupra mediului. 

Surse de poluare 

În faza de realizare a investiţiei sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi a 

celor subterane sunt următoarele: 

 depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime utilizate în implementarea 

investiţiei;  

 scurgeri de uleiuri şi carburanţi de la funcţionarea utilajelor; 

 depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor tehnologice (deşeuri metalice, folie de 

polietilenă, conducte de PVC, conducte de PEHD) care pot contamina factorul de 

mediu apă şi pot modifica proprietăţile fizico–chimice ale componentei hidrice; 

 amplasarea necorepunzătoare sau avarierea containerelor sanitare în cadrul 

organizării de șantier. 

În faza de funcţionare a investiţiei sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi a 

celor subterane sunt următoarele: 

 eventuale avarii ale conductelor de canalizare care pot permite scurgeri ale apelor 

uzate şi contaminarea apelor de suprafaţă sau a celor subterane; 

 eventuale avarii ale staţiilor de epurare care pot împiedica epurarea apelor la 

randamentul şi la parametrii de evacuare reglementaţi. 

Instalații pentru epurarea sau preepurarea apelor 

Pe perioada de realizare a investiţiei nu se vor utiliza instalaţii de epurare sau 

preepurare a apelor uzate. Realizarea sau îmbunătăţirea unor instalaţii de epurare a 
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apelor uzate reprezintă obiective ale proiectului propus. În acest sens, va fi mărită 

capacitatea staţiei de epurare a apelor uzate existentă în comuna Sărmăşag, judeţul 

Sălaj, iar în judeţul Cluj va fi realizată o nouă staţie de epurare a apelor uzate în comuna 

Sic. Totodată, vor fi introduse facilităţi pentru tratarea nămolului rezultat de la tratarea 

apelor uzate la nivelul staţiilor de epurare existente în Cluj-Napoca, Huedin, Jibou, Cehu 

Silvaniei şi Şimleu Silvaniei, dar şi realizarea treptei de epurare terţiară a apelor uzate la 

Cehu Silvaniei şi la Huedin. 

Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului  

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în 

perioada de realizare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri: 

 verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor în vederea evitării 

eventualelor disfuncţionalităţi; 

 gestionarea corespunzătoare a materiilor prime, respectarea arealelor de 

depozitare (depozitarea în aer liber, în spaţii închise) în funcţie de starea fizică a 

materialelor folosite şi de potenţialul impact asupra mediului;   

 amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri 

menajere, deşeuri metalice, folie de polietilenă, tuburi de PVC, conducte de PEHD), 

astfel încât să fie evitat contactul cu componenta hidrică; 

 executarea şanţurilor de pozare a conductelor de transport apă se va face 

deasupra nivelului freatic; 

 întreținerea și menținerea într-o stare curată și permanent funcțională a 

containerelor sanitare. 

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este unul 

indirect, potenţial negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere 

şi cu probabilitate scăzută de producere. 

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în 

perioada de funcţionare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri: 

 intervenţia rapidă şi remedierea urgentă a situaţiilor de avarie a conductelor de 

transport şi de distribuţie a apei potabile şi a conductelor de transport al apelor 

uzate;   



 

 
www.epmc.ro                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România  

                             Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

pa
g.

6
2

 

 monitorizarea periodică a stării de funcţionare a instalaţiilor cu care sunt dotate 

staţiile de epurare a apelor uzate, astfel încât să fie asigurată funcţionarea optimă a 

acestora; 

 remedierea urgentă a eventualelor disfuncţii ale instalaţiilor de epurare a apelor 

uzate; 

 evacuarea apelor epurate în emisar numai după verificarea conformităţii 

parametrilor fizici şi chimici cu cerinţele impuse prin autorizaţia de gospodărire a 

apelor şi autorizaţia de mediu obţinute. 

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este unul 

indirect, potenţial negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere 

şi cu probabilitate scăzută de producere. 

Pe termen lung, impactul asociat proiectului este unul direct pozitiv, cu mare 

extindere şi cu probabilitate ridicată de producere, datorat unei gestionări eficiente a 

resursei de apă şi unui management corespunzător al apelor uzate. 

D.2    Protecția aerului  

În cadrul acestui subcapitol sunt inventariate sursele de poluare a aerului pe 

parcursul realizării investiţiei, sunt descrise instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia 

poluanţilor aerului şi respectiv sunt propuse măsuri pentru prevenirea/reducerea 

impactului. 

D.2.1 Surse de poluare 

În cadrul proiectului analizat există un potenţial impact asupra factorului de mediu 

aer în faza de realizare a investiţiei, sursele potenţiale de poluare a aerului fiind 

următoarele: 

 emisiile de gaze rezultate din traficul auto generat de aprovizionarea cu materii 

prime a obiectivului şi de manipularea acestora pe amplasamentul proiectului; 

 antrenarea unor particule fine în atmosferă datorată lucrărilor de excavare, 

transvazare a pământului excavat şi manipulării materiilor prime pe amplasament; 

 emisii de gaze din potențiale scurgeri din recipientele sub presiune (acetilenă). 

Impactul asociat acestor surse de poluare este unul  cu caracter indirect, potenţial 

negativ, pe termen scurt, ireversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu 

probabilitate redusă de producere. 
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În cadrul proiectului analizat există un potenţial impact asupra factorului de mediu 

aer în faza de funcţionare a investiţiei, sursele potenţiale de poluare a aerului fiind 

următoarele: 

 emisii de gaze rezultate ca urmare a tratării termice a nămolului în vederea 

valorificării sale energetice; 

 emisii de gaze şi antrenarea unor particule în suspensie rezultate din traficul auto 

generat ca urmare a activităţilor de mentenanţă sau de intervenţie în caz de avarii; 

 emisii atmosferice și mirosuri din procesul tehnologic de tratare a apelor uzate. 

În ceea ce priveşte caracterul impactul asociat acestor surse de poluare, acestea 

este unul  indirect, potenţial negativ, pe termen scurt, ireversibil, redus ca şi complexitate 

şi extindere şi cu probabilitate redusă de producere. 

D.2.2 Instalații pentru reținerea și dispersia poluanților  

Atât în faza de realizare a investiţiei, cât şi în faza de exploatare a investiţiei, 

nu se vor utiliza instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.  

D.2.3 Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului 

În perioada de realizare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri 

preventive: 

 delimitarea clară a arealelor de execuţie a lucrărilor; 

 reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport la intrarea pe 

amplasament; 

 pulverizarea apei pe amplasament pentru evitarea antrenării pulberilor fine de 

praf în atmosferă (în cazul verilor secetoase); 

 depozitarea corespunzătoare a deşeurilor sub formă de pulberi pentru 

evitarea antrenării acestora în masele de aer; 

 ca măsură preventivă, se va avea în vedere folosirea exclusivă a recipientelor 

cu acetilenă verificate ISCIR. 

În perioada de funcţionare investiţiei se vor lua următoarele măsuri cu 

scopul eliminării surselor de poluare a aerului: 

 monitorizarea emisiilor rezultate de la deshidratarea nămolului şi curăţarea 

prin filtrare a acestora, în situaţia în care se constată depăşiri ale valorilor 

admise; 



 

 
www.epmc.ro                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România  

                             Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

pa
g.

6
4

 

 reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport utilizate în 

cadrul activităţilor de mentenanţă; 

 depozitarea în recipiente adecvate, etanșe, a deșeurilor rezultate din tratarea 

apei, respectiv a nămolului. 

D.3  Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor  

În cadrul acestui subcapitol sunt inventariate sursele de zgomot şi vibraţii 

asociate realizării investiţiei, sunt descrise amenajările şi dotările pentru protecţia 

împotriva zgomotului şi vibraţiilor şi respectiv sunt propuse măsuri pentru 

prevenirea/reducerea impactului asociat zgomotului şi vibraţiilor. 

D.3.1 Surse de poluare   

În ceea ce priveşte proiectul propus, principalele surse de zgomot şi vibraţii 

sunt cele din perioada de execuţie a lucrărilor şi sunt asociate utilajelor folosite în 

această etapă (excavatoare, autobasculante, utilajele de batere a conductelor). 

Activităţile generatoare de zgomot şi vibraţii sunt: 

 transportul pe amplasament al materiei prime necesare realizării investiţiei; 

 manipularea materialelor de construcţie, descărcarea şi depozitarea acestora 

pe amplasament; 

 lucrările desfăşurate la fronturile de lucru (excavarea solului, amplasarea 

conductelor şi îmbinarea lor, conduc la creşterea nivelului de zgomot în zona 

amplasamentului); 

 compactarea solului depus după pozarea conductei de transport a apei cu 

ajutorul compactorului.  

 Utilaje folosite şi puteri acustice asociate: 

 buldozer        Lw  100 dB(A); 

 excavator     Lw  112 dB(A); 

 compactor   Lw  105 dB(A); 

 basculantă       Lw  107 dB(A); 

 cilindru compactor   Lw  90 dB(A); 

 pichamăr electric  Lw  107 dB(A). 
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Nivelul de zgomot este reglementat prin STAS, norme pentru diverse tipuri de 

utilaje, vehicule, pentru incinte industriale, etc., în funcţie de natura şi tipul de 

zgomot. 

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din 

punct de vedere acustic sunt precizate în STAS 10009-88 „Acustica urbană – Limite 

admisibile ale nivelului de zgomot. Prin acest STAS sunt impuse şi restricţii în 

funcţionarea utilajelor grele. Pentru obiectivul vizat, zgomotul produs de utilajele şi 

vehiculele care se vor utiliza pentru operaţiile de pe amplasament va trebui să se 

încadreze în următoarele limite: 65 dB la limita incintei, respectiv 90 dB în interiorul 

incintei. 

Potenţialul impact asociat acestor surse de poluare este unul direct, potenţial 

negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu 

probabilitate ridicată de producere. 

În perioada de funcţionare a investiţiei, principalele surse de zgomot şi 

vibraţii vor fi: 

 traficul autovehiculelor utilizate în activităţile de intervenţie în situaţii de avarie; 

 funcţionarea utilajelor de intervenţie în situaţii de avarie. 

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este 

unul direct, potenţial negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi 

extindere şi cu probabilitate ridicată de producere. 

D.3.2 Amenajări și dotări pentru protecția împotriva zgomotului și 

vibrațiilor  

În ceea ce priveşte protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor, nu vor fi 

realizate amenajări speciale. Se va avea în vedere adoptarea unor măsuri cu 

caracter preventiv, descrise în cele ce urmează. 

D.3.3 Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului 

Principalele măsuri de prevenire şi reducere a zgomotului şi vibraţiilor în 

perioada de realizare a proiectului propus sunt: 

 utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic; 

 desfăşurarea activităţilor doar pe timp de zi; 

 manipularea materialelor de construcţie (conducte şi alte materiale) în condiţii 
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de atenţie sporită, în special la operaţiunile de descărcare a acestora; 

 limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot 

şi de vibraţii pe amplasamente şi în vecinătăţi. 

Odată cu finalizarea lucrărilor, sursele de zgomot vor fi înlăturate de pe 

amplasamente. 

Principalele măsuri de prevenire şi reducere a zgomotului şi vibraţiilor în 

perioada de funcţionare a investiţiei sunt: 

 limitarea vitezei  autovehiculelor pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de 

vibraţii pe amplasamente şi în vecinătăţi; 

 utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic. 

D.4  Protecția împotriva radiațiilor  

Nu este cazul. 

D.5 Protecția solului și subsolului  

În cadrul acestui subcapitol sunt inventariate sursele de poluare a solului şi 

subsolului asociate realizării investiţiei, sunt descrise lucrările şi dotările pentru 

protecţia solului şi subsolului şi respectiv sunt propuse măsuri pentru 

prevenirea/reducerea impactului asupra solului şi subsolului. 

D.5.1 Surse de poluare  

În perioada de realizare a investiţiei solul şi subsolul pot fi afectate ca 

urmare a: 

 executării săpăturilor pentru pozarea conductei de transport apă; 

 scurgerilor de produse petroliere de la utilajele folosite pe amplasament; 

 contactului deşeurilor tehnologice rezultate cu componenta edafică.  

Prin contact direct cu solul se produce o modificare a proprietăţilor fizico-

chimice ale acestuia şi pot să apară schimbări în activitatea biotică din cuvertura 

edafică. 

Produsele petroliere (motorină uleiuri minerale) se pot scurge pe 

amplasament de la motoarele autovehiculelor care transportă materiale de 

construcţie. În cazul unei depozitări necorespunzătoare direct pe sol, deşeurile 
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rezultate (deşeuri de ambalaje, deşeuri menajere) pot să deprecieze calitatea solului 

şi subsolului.  

De asemenea, impactul asupra solului şi subsolului se va realiza în cazul 

executării excavărilor pentru amplasarea conductelor de apă în zona drumurilor. Se 

vor disloca cantităţi însemnate de sol care vor fi depozitate în zona din proximitatea 

fronturilor de lucru. Pe traseul conductei unde s-au făcut excavări, solul va fi utilizat 

la reumplerea şanţurilor. Cantităţile de sol rămase în exces vor fi utilizate pentru 

lucrările de ecologizare pe amplasament.  Solul fertil se va depozita separat de solul 

nefertil într-o zonă stabilită de comun acord cu autorităţile locale, de unde mai apoi 

se va refolosi la refacerea zonei şi aducerea ei la starea iniţială. Surplusul de pământ 

se va depozita pe amplasamentul fiecărei unităţi administrativ-teritorială în zone 

agreate de autorităţile locale. 

Impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, potenţial negativ, 

pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate 

ridicată de producere. Modificările de natură fizică, rezultate din amplasarea 

conductelor în ampriza drumurilor au un impact direct, ireversibil, redus ca şi 

complexitate, cu extindere mare şi probabilitate mare de producere. Trebuie însă 

menţionat faptul că această formă de impact este una manifestată în ampriza 

drumurilor, într-o zonă profund antropizată, cu un grad de naturalitate foarte redus. 

În perioada de funcţionare a investiţiei solul şi subsolul pot fi afectate ca 

urmare a: 

 potenţialelor scurgeri de produse petroliere de la autovehiculele şi utilajele 

folosite pentru intervenţie în situaţii de avarii; 

 executării săpăturilor pentru lucrări de intervenţie la eventualele situaţii de 

avarii. 

Impactul asociat acestor surse de poluare este unul direct, potenţial negativ, 

pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi cu probabilitate 

redusă de producere. 

Pe termen lung, impactul asociat proiectului este unul indirect pozitiv, cu mare 

extindere şi cu probabilitate ridicată de producere, datorat unei gestionări eficiente a 

resursei de apă şi unui management corespunzător al apelor uzate. 
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D.5.2 Lucrările și dotările pentru protecţia solului și subsolului  

În ceea ce priveşte protecţia solului şi subsolului, nu vor fi realizate lucrări şi 

dotări speciale. Se va avea în vedere adoptarea unor măsuri cu caracter preventiv, 

descrise în cele ce urmează. 

D.5.3 Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului  

În vederea reducerii şi prevenirii impactului asupra solului şi subsolului în 

perioada de realizare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri: 

 amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri 

menajere, deşeuri metalice, folie de polietilenă, tuburi de PVC, conducte de 

PEHD), astfel încât să fie evitat contactul cu componenta edafică; 

 evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, 

subsolul, prin verificarea perioadică a stării de funcţionare a utilajelor şi 

echipamentelor utilizate, iar în cazul producerii unor astfel de scurgeri, luarea 

unor măsuri de îndepărtare a poluării (aşternere rumeguş pentru împiedicarea 

infiltrării în sol, excavarea solului contaminat şi eliminare prin firme 

specializate şi autorizate).  

În vederea reducerii şi prevenirii impactului asupra solului şi subsolului în 

perioada funcţionare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri: 

 evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, 

subsolul, prin verificarea perioadică a stării de funcţionare a utilajelor şi 

echipamentelor utilizate; 

 în cazul producerii unor astfel de scurgeri, luarea unor măsuri de îndepărtare 

a poluării (aşternere de rumeguş pentru împiedicarea infiltrării în sol, 

excavarea solului contaminat şi eliminare prin firme specializate şi autorizate).  

 

D.6 Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

 
În cadrul acestui subcapitol sunt identificate formele de impact asupra 

aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public, alături de măsurile propuse în 

vederea reducerii sau eliminării acestora. 
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D.6.1 Forme de impact asupra așezărilor umane și a altor obiective de 

interes public  

În perioada de realizare a investiţiei propuse prin prezentul proiect, pot 

apărea o serie de forme de impact asupra populaţiei din vecinătatea 

amplasamentului datorate următoarelor: 

 transportul şi manipularea materiilor prime şi auxiliare, care pot cauza 

disconfort prin zgomot şi creşterea concentraţiilor de pulberi în suspensie; 

 depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie 

care pot crea disconfort din punct de vedere estetic; 

 desfăşurarea lucrărilor de execuţie de-a lungul drumurilor poate crea un 

disconfort și perturbarea traficul rutier. 

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este 

unul direct, potenţial negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi 

extindere şi cu probabilitate ridicată de producere. Acesta se va resimţi cu precădere 

în zonele mai dens populate, cum sunt marile centrele urbane (Cluj-Napoca).  

În perioada de funcţionare a investiţiei pot apărea o serie de forme de 

impact asupra populaţiei din vecinătatea amplasamentului datorate următoarelor: 

 sporirea confortului de locuire prin creşterea gradului de acoperire cu servicii 

de  alimentare cu apă potabilă şi de colectare a apelor uzate menajere; 

 disconfort datorat zgomotului sau vibraţiilor generate de eventualele lucrări de 

intervenţie în situaţii de avarie. 

Sub aspectul caracterului său, impactul asociat acestor surse de poluare este 

unul direct, potenţial negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi 

extindere şi cu probabilitate ridicată de producere. 

Pe termen lung, impactul asociat proiectului este unul direct pozitiv, cu mare 

extindere şi cu probabilitate ridicată de producere, datorat unei gestionări eficiente a 

resursei de apă şi unui management corespunzător al apelor uzate. 

D.6.2 Măsuri de reducere/prevenire a impactului  

Măsurile de reducere sau prevenire a impactului asupra componentei umane 

în etapa de realizare a proiectului sunt: 

 desfăşurarea activităţilor pe timp de zi; 

 limitarea vitezei utilajelor de transport a materialelor pentru diminuarea 
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zgomotului; 

 dotarea utilajelor cu motoare ecranate acustic; 

 verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor de pe 

amplasament; 

 delimitarea și marcarea corespunzătoare a zonelor de lucru unde accesul 

populației este interzis; 

 colectarea și depozitarea zilnică a deșeurilor generate din lucrările de 

excavare în afara zonelor de acces al populației; 

 depozitarea corespunzătoare a materiilor prime și a materialelor utilizate zilnic 

doar pe amplasamentul lucrărilor pe durata timpului de lucru și transportul 

acestora pe amplasamentul organizărilor de șantier pe timpul perioadelor 

nelucrătoare. 

Totuşi, aşa cum a fost precizat în capitolele anterioare, pentru centrele urbane 

au fost propuse soluţii de reabilitare a infrastructurii existente care să reducă la 

minimum potenţialul disconfort asociat perioadei de execuţie. 

Măsurile de reducere sau prevenire a impactului negativ asupra componentei 

umane în etapa de funcţionare a investiţiei sunt: 

 limitarea vitezei autovehiculelor şi utilajelor de intervenţie pentru diminuarea 

zgomotului; 

 dotarea utilajelor cu motoare ecranate acustic. 

  

D.7  Măsuri de adaptare a proiectului la efectele schimbărilor climatice  

Pentru proiectul propus, măsurile de adaptare la efectele schimbărilor 

climatice sunt corelate cu cele din planurile și strategiile cu specific de la nivel 

național și regional, fiind integrate în investițiile propuse pentru extinderea și 

reabilitarea sistemelor de apă și de apă uzată. 

Evaluarea riscului s-a obținut pe baza produsului dintre probabilitatea de 

producere (P) și nivelul de gravitate (severitatea S) al consecinței/impactului asociat 

variabilelor identificate ca având vulnerabilitate mare și medie. S-au folosit trei clase 

pentru clasificarea severității impactului (nesemnificativ, moderat, major) și trei clase 

de probabilitate (rar, moderat, aproape sigur) din combinarea cărora rezultă clasa de 
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risc exemplificată sub forma unei matrici (de exemplu:  o probabilitate (P) de clasa 3 

si o severitate (S) de clasa 2 conduce la un risc de clasa 6 (PxS= 2x3 = 6).  

Tabel 9– Integrarea riscuri asociate schimbărilor climatice în proiect 

Nr. 
crt. 

Riscuri asociate 
schimbărilor 

climatice 
Scor risc Măsuri de adaptare 

Risc 
rezidual 

Gestionarea riscului 

1.  Temperaturi medii 
și extreme. 
Scăderea calității 
apei brute la sursa 
Vârșolț în perioada 
de vară/toamnă cu 
impact negativ 
asupra costurilor de 
tratare a apeiși 
afectarea calității 
apei livrate 
consumatorilor 

6 - mediu Extinderea 
sistemului de 
alimentare cu apă 
din sursa de 
alimentare Tarnița-
Someșul Cald-Gilău 
care este mai stabilă 
la variațiile de regim 
termo-pluviometric și 
renunțarea la sursa 
Vârșolț. 

1 - scăzut Inclusă în proiect. Realizare 
conducta de aducțiune Cluj-
Sălaj, care va asigura 
necesarul de apă pentru 
UAT-uri din judeţul Cluj şi 
UAT-uri din judeţul Sălaj. 
 

2.  Viituri și inundații 
fluviatile.  
Afectarea 
fizică/distrugerea 
unor componente 
ale sistemului de 
alimentare cu apă 
/sistemul de apă 
uzată ca urmare a 
viiturilor și 
inundațiilor 

4 -mediu Construirea de noi 
acumulări 
nepermanente cu rol 
de regularizare a 
viiturilor rapide. 

2- scăzut Lucrări prevăzute în PMRI-
urile ale ABA Someș-Tisa şi 
Crișuri care prevăd 
construirea a 9 noi acumulări 
nepermanente pe cursurile de 
apă cu regim de scurgere 
torential (Ac. Aghireș-râu 
Nadăș – 2,5 mil.mc, Ac. 
Ciumăfaia-râu Valea Borșa – 
5,1 mil.mc,  Ac. Zalău-râu 
Zalău – 1,25 mil.mc, Ac. 
Maja-Valea Maja – 1,6 
mil.mc– 2,5 mil.mc, Ac. 
Chiejd-Valea Sighet – 1,0 
mil.mc, Ac. Coșeiu-p.Mare – 
0,6 mil.mc, Ac. Călata-râu 
Călata – 2,1 mil.mc, Ac. 
Preoteasa-baz. Barcău – 5,0 
mil.mc, Ac) 

Creșterea capacității 
de tranzitare a albiei 
minore 

Lucrări prevăzute în PMRI ale 
ABA Someș-Tisa, Crișuri și 
Mureș: lucrări locale de 
decolmatare și reprofilare a 
albiei în albiile cu grad de 
colmatare ridicat 

Lucrări de 
regularizare albii 
(recalibrări albii, 
parapeți, ziduri de 
sprijin, apărări de 
mal, stabilizare pat 
albie) 

Lucrări prevăzute în PMRI-
urile ale ABA Someș-Tisa, 
Crișuri și Mureș pe cursurile 
de apă Someș, Someșul Mic, 
Borșa, Sic, Fizeș, Almaș, 
Crasna, Zalău, p. Ocnei, p. 
Olpret, Crișul Repede, 
Călata, Barcău, Iara. 

Mărirea gradului de 
siguranță a 
acumulării Gilău 

Lucrări prevăzute în PMRI 
Someș-Tisa 

O mai bună 
planificare a  
modului de utilizare 
a terenului la nivel 
bazinal, prin 
creşterea gradului 
de împădurire, în 
scopul diminuării 
riscului apariţiei 
viiturilor, a creşterii 

Lucrări prevăzute în PMRI-
urile Someș-Tisa, Crișuri și 
Mureș, îmbunatăţirea 
managementului pădurilor în 
zonele inundabile pentru 
aproape 400 ha în zona de 
studiu. 
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Nr. 
crt. 

Riscuri asociate 
schimbărilor 

climatice 
Scor risc Măsuri de adaptare 

Risc 
rezidual 

Gestionarea riscului 

infiltraţiei apei în 
subteran şi implicit a 
scăderii scurgerii de 
suprafaţă. 

 
Consolidarea și 
înălțarea structurilor 
de apărare vechi 
(îndiguri) pentru a 
răspunde debitelor 
cu anumite perioade 
de revenire 
actualizate. 

Sunt prevăzute astfel de 
lucrări locale de-a lungul 
cursurilor mari de apă, adică 
Someș, Someșul Mic și 
Crasna. 

Realizarea 
principalelor 
componente ale 
sistemului de 
alimentare cu apă 
(ex. captari, stații de 
tratare a apei) și ale 
sistemului de apă 
uzată în zone 
neinudabile. 
Realizarea Studiilor 
de inundabilitate în 
zonele de amplasare 
ale obiectivelor 
problematice. 

Inclusă în proiect. Au fost 
realizate Studii de 
inundabilitate pentru sursele 
de apă subterană de rezervă 
(Căpuş şi Floreşti), respectiv 
în zona dintre localităţile 
Căpuşu Mic şi Căpuşu Mare 
şi zona dintre localităţile 
Floreşti şi Cluj-Napoca, 
locaţiile unde se află puțurile 
de captare. 

 
 

Asigurarea 
necesarului de apă 
potabilă pentru 1 - 
2 zile prin 
construirea de noi 
capacități de 
înmagazinare 
(rezervoare de 
apă) 

 

Inclusă în proiect. Proiectarea 
a 78 de rezervoare de 
stocare suplimentare şi 
reabilitarea altor 21 
rezervoare, pentru creşterea 
disponibilului de apă în situaţii 
problematice. 
 

Pozarea 
conductelor de 
alimentare cu apă 
lângă drumuri 
pentru a nu slăbi 
rezistența malurilor 
cursurilor de apă 
sau a fi puse în 
pericol de 
fenomene de 
eroziune fluviatilă. 

Inclusă în proiect. 
Conductele de alimentare 
nu vor fi amplasate pe malul 
cursurilor de apă. 
Majoriatea conductelor de 
aducţiune sau distribuţie a 
reţelei de alimentare, 
precum şi conductele 
reţelelor de canalizare vor fi 
realizate adiacent traseului 
drumurilor, în zone 
rambleate la un nivel 
superior cotei de calcul sau 
la distanță de zonele 
inundabile. 

Subtraversarea 
cursurilor de apă în 
zone sensibile 

Costurile pentru 
subtraversarea cursurilor de 
apă sunt incluse în costurile 
Proiectului și dimensionarea 
a ținut seama de prevederile 
avizelor de Gospodărirea 
Apelor şi ale Acordului de 
mediu. 
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Nr. 
crt. 

Riscuri asociate 
schimbărilor 

climatice 
Scor risc Măsuri de adaptare 

Risc 
rezidual 

Gestionarea riscului 

Asigurarea unei 
gărzi suficiente de 
siguranță față de 
nivelul apelor mari 
în cazul 
supratraversărilor 
cursurilor de apă 
sau pozarea pe 
structuri 
preexistente, de 
tipul podurilor, 
corect 
dimensionate. 

Costurile pentru 
supratraversarea cursurilor 
de apă sunt incluse în 
costurile Proiectului și 
dimensionarea a ținut 
seama de prevederile 
avizelor de Gospodărirea 
Apelor şi ale Acordului de 
Mediu. 

. 
Disponibilitatea 
apei. Seceta. 
Indisponibilitatea 
apei la sursele 
subterane din 
spațiile interfluviale, 
precum și la cele 
din zonele de luncă 
și terase situate de-
a lungul râurilor a 
căror debite nu sunt 
regularizate cu 
apariția de restricții 
în furnizarea apei în 
cazul apelor 
subterane. 

4 -mediu Extinderea 
alimentării cu apă 
din sursa de 
alimentare Tarnița-
Someșul Cald-Gilău 
care este mai stabil 
la variațiile de regim 
termo-pluviometric și 
renunțarea la 
sursele de 
alimentare neviabile 
în viitor (ex. 
Acumularea Vârșolț 
și unele surse 
subterane). 

2 - scăzut Inclusă în proiect. Extinderea 
alimentării cu apă din sursa 
de alimentare Tarnița-
Someșul Cald-Gilău și sursa 
Bologa va asigura conectarea 
la servicii de alimentare cu 
apă a localităților din 34 UAT-
uri din judeţul Cluj şi 42 de 
UAT-uri din judeţul Sălaj. Se 
vor realiza 317 km aducţiune 
principală și secundară, şi 
1090 km de reţea de 
distribuţie. 

Creşterea durabilă 
a capacităţii de 
stocare a apelor 
prin îmbogăţirea 
acviferelor. 

Inclusă în proiect. Măsurile 
de reabilitare a sursei 
subterane de la Floreşti 
includ şi operaţiuni de 
decolmatare ale lacurilor de 
infiltrare existente, 
reabilitare a sistemului de 
alimentare şi a celui de 
evacuare a acestora. De 
asemenea vor fi realizate 3 
noi lacuri de infiltrare a apei 
cu suprafațade 19.700 mp. 

Realizarea de noi 
foraje de alimentare 
cu apă la adâncimi 
mai mari, acolo 
unde rezervele de 
apă sunt mai stabile 
cantitativ și calitativ 
și unde contextul 
hidrogeologic și 
calitatea apei 
permite acest lucru. 

Inclusă în proiect, 
reabilitarea sursei subterane 
Florești. 

Construirea de 
rezervoare de 
stocare 
suplimentare și/sau 
reabilitarea 
capacității unor 
rezervoare 
existente pentru 
creşterea 
disponibilului de 
apă în situaţii 
problematice. 

 

Inclusă în proiect. Proiectarea 
a 78 de rezervoare de 
stocare suplimentare şi 
reabilitarea a 21 rezervoare 
existente, pentru creşterea 
disponibilului de apă în situaţii 
problematice. 
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Nr. 
crt. 

Riscuri asociate 
schimbărilor 

climatice 
Scor risc Măsuri de adaptare 

Risc 
rezidual 

Gestionarea riscului 

Proiectarea şi 
realizarea de 
sisteme pilot de 
colectare şi utilizare 
a apelor pluviale şi 
utilizarea lor pentru 
anumite destinaţii 
/folosinţe a apelor de 
calitate inferioară. 

Inclusă în proiect. Proiectarea 
unui sistem de canalizare de 
tip divizor la zonele unde se 
realizează extinderea 
reţelelor de canalizare pentru 
a reduce din încărcarea 
capacităţii proiectate a 
rețelelor de colectare și a 
staţiilor de epurare. 

Reducerea 
pierderilor de apă în 
reţeaua de 
aducţiune şi 
distribuţie, prin 
reabilitarea reţelelor 
cu o durată de viaţă 
depăşită. 

Inclusă în proiect pentru o 
serie de localităţi. Reabilitări 
proiectate pentru 
infrastructura de aducţiune şi 
distribuţie existentă  pentru a 
reduce pierderile de apă: 
118,7 km de reţea de 
distribuţie, 22,7 km de 
aducţiune. 

 
Elaborarea de 
planuri de gestiune a 
perioadelor 
secetoase cu 
stabilirea de planuri 
de aprovizionare 
prioritară cu apă şi 
ierarhizarea 
restricţiilor în 
aprovizionarea cu 
apă. 

 

Creşterea gradului 
de informare al 
populaţiei în scopul 
utilizării apei cu 
discernământ. 

Sunt prevăzute în cadrul 
proiectului măsuri de 
informare şi conştientizare a 
populaţiei pentru a încuraja 
schimbările de comportament 
cu privire la utilizarea cu 
discernământ a apei. 

 
Creşterea gradului 
de reutilizare a 
apelor uzate în 
unităţile industriale și 
îmbunătăţirea 
eficienţei de 
producţie sau 
utilizare a resurselor 
naturale prin 
introducerea de 
tehnologii eficiente 
de ultimă oră (tehnici 
BAT, Best Available 
Techniques) 

Acestea sunt măsuri implicite 
stabilite de factorii 
responsabili din domeniul 
mediului (APM, elaborator 
studii de mediu) pentru o 
serie de mari consumatori 
care au nevoie de autorizație 
de mediu și autorizație 
integrată de mediu pentru 
funcționare. 

. 
Eroziunea solului. 
Turbiditatea. 
Creșterea 
turbidității și 
scăderea calității 
apelor ca urmare a 
creșterii intensității 
și frecvenței 
precipitațiilor 
extreme și a 
eroziunii solului și a 

4 - mediu Monitorizarea 
periodică a calității 
apelor captate. 

2 - redus Inclusă în costurile de 
operare – cerinţa legală. 
Proiectarea unor sisteme 
eficiente de monitorizare 
continuă (SCADA) a 
sistemului de alimentare şi a 
celui de canalizare. 

 
Extinderea 
capacităților de 
manevrare și 

Inclusă în proiect. În cadrul 
staţiei de tratare Gilău vor fi 
reabilitate staţia de microsite 
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Nr. 
crt. 

Riscuri asociate 
schimbărilor 

climatice 
Scor risc Măsuri de adaptare 

Risc 
rezidual 

Gestionarea riscului 

albiilor, cu implicații 
asupra costurilor 
specifice de tratare 
a apei. 

 

colectare a 
sedimentelor la 
stațiile de tartare. 

(inclusiv filtrele rapide de 
nisip), decantoarele lamelare, 
staţia de filtrare, instalaţia de 
îngroşare şi cea de 
deshidratare a nămolului, 
inclusiv un depozit temporar 
pentru stocarea acestuia. 

Îmbunătăţirea 
proceselor la stațiile 
de tratare a apei 
pentru a face față 
variațiilor de calitate 
ai apei brute. 

Inclusă în proiect. În cadrul 
staţiei de tratare Gilău vor fi 
reabilitate instalaţia de 
creștere a durităţii apei, 
laboratorul pentru 
determinarea calităţii apelor şi 
sistemul SCADA de 
monitorizare permanentă a 
proceselor de tratare. 

Lucrări de 
regularizare albii 
(recalibrări albii, 
parapeți, ziduri de 
sprijin, apărări de 
mal, stabilizare pat 
albie). 

Lucrări prevăzute în PMRI ale 
ABA Someș-Tisa, Crișuri și 
Mureș pentru o serie de 
cursuri de apă. 

Protejarea 
şi restaurarea acolo 
unde este posibil a 
zonelor cu vegetaţie 
tampon din 
apropierea albiilor şi 
a zonelor umede 
pentru creşterea 
capacităţii de 
autoepurare a apelor 
şi reducerea riscului 
de inundare în aval, 
prin atenuarea 
debitelor de vârf. 

Lucrări prevăzute în PMRI-
urile Someș-Tisa, Crișuri și 
Mureș: renaturarea malurilor 
cursului de apă (protecţii 
vegetative) pe 34 km lungime 
a malurilor în zona de studiu. 

Îmbunatăţirea 
managementului 
pădurilor în zonele 
inundabile. 

Lucrări prevăzute în PMRI-
urile Someș-Tisa, Crișuri și 
Mureș, îmbunatăţirea 
managementului pădurilor în 
zonele inundabile pentru 
aproape 400 ha în zona de 
studiu. 

Controlul eroziunii 
prin realizarea de 
structuri hidrotehnice 
de corectare a 
torenţilor. 

Se impune o colaborare mai 
strânsă şi eficientă cu 
instituţiile de profil (ANAR, 
INHGA, Direcția Silvică), în 
scopul gestionării adecvate a 
riscului indus de inundaţii. 

. 
Ploile extreme. 
Depășirea 
capacității 
proiectate a 
sistemului de 
canalizare și a 
stației de epurare 
ca urmare a 
precipitațiilor 
extreme, refularea 
sistemului de 
canalizare care 
induce inundații 

6 - mediu Proiectarea 
componentelor 
sistemelor de 
canalizare și a 
stațiilor de epurare, 
astfel încât să facă 
față precipitațiilor 
extreme. 

3 - redus Inclusă în proiect. 
Sistemele de canalizare 
proiectate (extindere sau noi) 
vor fi toate în sistem divisor, 
iar la proiectarea acestora s-a 
avut în vedere respectarea 
normativele de proiectare în 
vigoare. 

Extinderea 
sistemelor de 
canalizare. 

Inclusă în proiect. Extinderea 
sistemelor de canalizare se 
va realiza în aglomerările: 
Cluj-Napoca, Gherla, Dej, 
Huedin, Jucu, Sic, Zalău, 
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Nr. 
crt. 

Riscuri asociate 
schimbărilor 

climatice 
Scor risc Măsuri de adaptare 

Risc 
rezidual 

Gestionarea riscului 

urbane și crește 
pericolul de apariție 
a unor boli și efecte 
negative asupra 
calității 
componentelor de 
mediu (sol, ape de 
suprafață, ape 
subterane, 
ecosisteme). 
Afectarea 
fizică/distrugereaun
or componente ale 
sistemului de 
epurare a apelor 
uzate de către 
inundațiile urbane 
asociate ploilor 
extreme. 

Jibou, Şimleu Silvaniei, Cehu 
Silvaniei, Sărmăşag, 
acoperind 308 km de reţea de 
canalizare nouă 

Reducerea riscului 
de inundabilitate 
urbană prin refularea 
canalizărilor, prin 
gestionarea 
separată a apelor 
pluviale (sistem 
divizor), în locurile în 
care există 
posibilitatea. . 

Inclusă în proiect. Proiectarea 
unui sistem de canalizare de 
tip divizor la zonele unde se 
realizează extinderea 
reţelelor de canalizare pentru 
a reduce din încărcarea 
capacităţii proiectate a 
rețelelor de transport și a 
staţiilor de epurare 

Reducerea riscului 
de inundabilitate 
urbană prin 
înlocuirea 
conductelor din 
beton care au o 
rugozitate mai mare 
și sunt mai expuse 
fisurării cu conducte 
mai performante sub 
aspect hidraulic. 

Inclusă în proiect. Prin proiect 
se vor reabilita 71 km de 
reţea de canalizare, prin 
înlocuire sau cămăşuire 
(după caz) în: Cluj-Napoca, 
Baciu, Gherla, Dej, Huedin, 
Zalău, Jibou, Şimleu 
Silvaniei, Cehu Silvaniei, 
Aghireşu-Fabrici. 

Schimbări în modul 
de utilizare a 
spaţiilor intravilane, 
prin creşterea 
suprafeţei spaţiilor 
verzi, aplicarea de 
pavaje poroase în 
locul asfaltului şi 
betonului, în scopul 
reducerii scurgerii de 
suprafaţă și creșterii 
infiltrației. 

Se impune o colaborare mai 
strânsă şi eficientă cu 
instituţiile locale, județene și 
regionale în scopul includerii 
acestor măsuri în planurile și 
strategiile specific. 

Creşterea gradului 
de informare al 
populaţiei cu privire 
la utilizarea 
sistemului de 
canalizare, deoarece 
rețelele sunt frecvent 
obturate cu deșeuri 
grosiere. 

 

 

 

Tabel 10. Clasele aferente încadrării probabilității 

Probabilitate 1 2 3 
Rar Moderat Aproape sigur 

Semnificaţie Destul de improbabil să 
apară. Nu a apărut în 
trecut în teritoriu. Posibil 
să apară în viitor, dar 
după anii 2050. 

Ar putea sa apară. A 
apărut în trecut în teritoriu 
cu impact minor. Probabil 
să apară până în anii 
2050. 

Aproape sigur. S-a 
manifesta în trecut cu 
impact major și este 
aproape sigur că se va 
manifesta până în anii 
2050. 

 

Tabel 11. Clasele aferente încadrării severității impactului  
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Clase de severitate 
a impactului 

1 2 3 
Nesemnificativ Moderat Major 

Semnificaţie Impact minim care 
poate fi remediat 
prin activitatea 
normal. 

Un eveniment care 
necesită acţiuni 
suplimentare pentru 
rezolvare, cu impacturi 
moderate. 

Dezastru cu potenţialul de 
a opri sau distruge 
sistemul/reţeaua, cu 
impacturi semnificative, 
extinse în timp şi spaţiu. 

     

 

 

  În concluzie se poate spune că: 

- sistemul de alimentare cu apă Tarniţa-Someşul Cald-Gilău are o rezilienţă 

ridicată în faţă schimbărilor climatice putând susţine în orizontul de viitor 

mediu (orizontul anilor 2050) alimentarea cu apă în UAT-urile propuse de 

prezentul Proiect la o calitate și în cantități corespunzătoare; 

-  sistemul de alimentare cu apă Vârşolţ prezintă în ansamblu o vulnerabilitate 

mare și un risc mediu spre ridicat la schimbările climatice, nefiind considerată 

o soluţie viabilă în viitor, atât în ceea ce priveşte cantitatea de apă disponibilă 

la sursă care se va reduce prin creşterea graduală a fenomenului de 

colmatare, cât mai ales calitatea, prin accentuarea fenomenului de eutrofizare 

şi creşterea poluării; 

- sistemele subterane de alimentare cu apă din spaţiile de deal şi podiş ale 

celor două judeţe (mai puţin sursa Floreşti) sunt vulnerabile în viitor, 

prezentând un risc mediu la scăderea disponibilului de apă în sezonul cald al 

anului, atât ca urmare a creşterii evapotranspiraţiei, cât şi printr-o mai slabă 

reâncărcare a acviferelor ca urmare a schimbărilor aşteptate în regimul 

stratului de zăpadă.  

Prin urmare, selectarea opţiunii pentru extinderea sistemului de alimentare din 

sursa Tarniţa – Someşul Cald – Gilău și realizarea aducţiunii care să permită 

atingerea şi menţinerea unor debite de alimentare constante pentru localităţile 

judeţului Sălaj (mai afectate), dar și din județul Cluj, reprezintă cea mai bună măsură 

viabilă de adaptare în contextul efectelor prognozate ale schimbărilor climatice. În 

plus, alimentarea dintr-un singur sistem cu apă de bună calitate va limita costurile de 

producţie şi cele asociate aspectelor logistice.  

În plus se va asigura protecția surselor de apă subterane existente. 
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De asemenea, prin implementarea măsurilor de adaptare propuse, se 

aşteaptă o scădere a nivelurilor de risc pentru celelalte hazarde identificate 

(hazardele asociate viiturilor și inundațiilor și eroziunii torențiale) la un nivel scăzut. 

Și în cazul sistemelor de apă uzată, în urma implementării măsurilor de 

adaptare propuse, se așteaptă o atenuare a problemelor asociate acțiunii viiturilor și 

inundațiilor și căderilor abundente de precipitații, până la un nivel acceptabil de risc. 

Prin adoptarea măsurilor de atenuare a efectelor negative asociate 

schimbărilor climatice, adaptarea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată va fi 

mai uşoară prin luarea în considerare şi aplicarea, celor mai potrivite măsuri de 

diminuare a riscului indus de aceste schimbări, cu accent, acolo unde este cazul, pe 

măsurile non-structurale, respectiv pe un management adaptativ, robust şi flexibil, 

care poate fi ajustat şi poate evolua în funcţie de noile circumstanţele climatice. 

 

D.8  Impactul cumulat al proiectului propus cu alte proiecte 

Nu există modificări față de cele prezentate în documentația care a stat la 

baza emiterii Acordului de Mediu nr. 4 din 21.12.2016, emis de Agenția Națională 

pentru Protecția Mediului: 

 

În ceea ce priveşte perioada de realizare a investiţiilor propuse, o eventuală 

suprapunere temporală a lucrărilor de execuţie cu lucrări ale altor proiecte poate 

determina efecte cumulative asupra traficului rutier, dar şi asupra confortului 

populaţiei, ca urmare a zgomotului şi vibraţiilor generate în zonele de lucru. 

Cu privire la perioada de funcţionare a proiectului propus, acesta din urmă 

vine în completarea unor proiecte încheiate în cadrul sistemului de alimentare cu 

apă şi canalizare existent la nivelul celor două judeţe. Trebuie precizat faptul că 

odată realizat, proiectul va contribui la o gestionare mai eficientă a resurselor de 

apă, precum şi la colectarea şi tratarea corespunzătoare a apelor uzate, în 

conformitate cu prevederile europene în vigoare. Astfel, finalitatea  proiectului propus 

constă în însăşi rezolvarea unor probleme de mediu, întrucât în perioada de 

funcţionare, instalaţiile de epurare realizate prin proiect vor prelua şi apele uzate 

generate ca urmare a altor investiţii executate prin alte proiecte. Impactul cumulat al 

proiectului cu alte proiecte existente în domeniul de infrastructură de alimentare cu 
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apă şi canalizare, dar şi efectul cumulat al acestuia cu proiecte din alte domenii este 

unul pozitiv. 

D.9 Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament  

Modificările aduse proiectului nu implică realizarea de noi activități care să 

conducă la identificarea de elemente noi în ce privește generarea de deșeuri față de 

evaluarea realizată în procedura de mediu derulată anterior și care a stat la baza 

emiterii acordului de mediu nr. 4 din 21.12.2016: 

 

În perioada de realizare a lucrărilor de investiţie cuprinse în proiectul propus, 

vor rezulta deşeuri periculoase, nepericuloase şi inerte care trebuie valorificate 

şi/sau eliminate conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 Gestionarea deşeurilor (colectare, transport, valorificare, eliminare) se va face 

cu respectarea reglementărilor menţionate mai sus.  

 Principalele deşeuri codificate conform HG 856/2002 care vor rezulta pe 

parcursul execuţiei lucrărilor de extindere şi reabilitare a reţelelor de alimentare cu 

apă şi de canalizare sunt: 

Tabel 12. Tipuri de deşeuri generate pe amplasament 

Sursele 
de 

deşeuri  
Cod deşeu 

Denumirea 
deşeului 
generat 

Mod de 
depozitare 
temporară 

Modalităţile 
de 

gestionare 
propuse 

Periculozitat
e 

Lucrările 
de 

excavare 

17 01 01 
Deşeuri de 

beton 

Depozitare 
temporară pe 

amplasamentul 
organizării de 

şantier 

Reutilizare la 
realizarea 

umpluturilor 
Nepericulos 

17 03 01* 

Asfalturi cu 
conţinut de 
gudron de 

huilă 

Colectate în 
recipiente 
adecvate -

Depozitare la 
nivelul 

organizării de 
şantier.   

Eliminare prin 
firmă 

specializată 
Periculos 

17 05 04 

Pământ şi 
pietre din 
excavarea 

şanţurilor de 

Depozitare 
temporară pe 

amplasamentul 
organizării de 

Reutilizare la 
realizarea 

umpluturilor 

Nepericuloas
e 
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Sursele 
de 

deşeuri  
Cod deşeu 

Denumirea 
deşeului 
generat 

Mod de 
depozitare 
temporară 

Modalităţile 
de 

gestionare 
propuse 

Periculozitat
e 

pozare  şantier 

Lucrări 
de 

construcţi
e pe 

amplasa
mente/ 
trasee 

17 01 01 
Deşeuri de 

beton 

Depozitare 
temporară pe 

amplasamentul 
organizării de 

şantier 

Reutilizare la 
realizarea 

umpluturilor 
Nepericulos 

17 01 07 

Amestecuri 
de beton, 
caramizi, 
materiale 

ceramice de 
la realizarea 
construcţiilo

r 

Depozitare 
temporară pe 

amplasamentul 
organizării de 

şantier 

Reutilizare la 
realizarea 

umpluturilor 
Nepericulos 

17 02 01 
Deşeuri de 
lemn din 
cofraje 

Depozitare 
temporară pe 

amplasamentul 
organizării de 

şantier 

Reutilizare 
sau eliminare 

prin firme 
specializate 

nepericulos 

17 02 03 

Deşeuri 
PEHD, 
PVC, 

geotextil de 
la pozarea 
conductelor 

noi, 
înlocuirea 

conductelor 
existente 

Depozitare 
temporară pe 

amplasamentul 
organizării de 

şantier 

Valorificare 
prin firme 

specializate 
nepericulos 

17 04 07 

Deşeuri 
metalice de 
la armături, 

tăieri, 
suduri, 

piese de 
schimb 

Depozitare 
temporară pe 

amplasamentul 
organizării de 

şantier 

Valorificare 
prin firme 

specializate 
nepericulos 

17 04 11 

Deşeuri de 
cablu de la 
instalaţiile 
electrice 

Depozitare 
temporară pe 

amplasamentul 
organizării de 

şantier 

Valorificare 
prin firme 

specializate 
nepericulos 

17 03 01* 
Deşeuri de 
asfalturi cu 

Colectate în 
recipiente 

Eliminare prin 
firmă 

Periculos 
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Sursele 
de 

deşeuri  
Cod deşeu 

Denumirea 
deşeului 
generat 

Mod de 
depozitare 
temporară 

Modalităţile 
de 

gestionare 
propuse 

Periculozitat
e 

conţinut de 
gudron de 
huilă, d ela 
refacerea 
drumurilor 

adecvate -
Depozitare la 

nivelul 
organizării de 

şantier.   

specializată 

17 06 03* 

Deşeuri de 
la 

hidroizolaţie 
bituminoase 

Colectate în 
recipiente 
adecvate -

Depozitare la 
nivelul 

organizării de 
şantier.   

Eliminare prin 
firmă 

specializată 
Periculos 

15 01 10* 

Ambalaje 
de la materii 

prime cu 
caracter 
periculos 
(vopsele, 
diluanti, 

adezivi etc) 

Colectate în 
recipienţi 
adecvaţi-

Depozitare la 
nivelul 

organizării de 
şantier.   

Eliminare prin 
firmă 

specializată 
Periculos 

20 03 06 

Deşeuri din 
curăţarea 

conductelor 
reabilitate 

Depozitare 
temporară pe 

amplasamentul 
organizării de 

şantier 

Eliminare prin 
firme 

specializate 
nepericulos 

17 02 03  

Deşeuri de 
benzi de 

delimitare şi 
avertizare a 
amplasame

ntelor de 
lucru  

Colectate în 
recipiente 
adecvate -

Depozitare la 
nivelul 

organizării de 
şantier.   

Valorificare 
prin firmă 

specializată 

Nepericuloas
e  

Organiza
rea de 
şantier 

15 01 01 

Deşeuri de 
carton de la 

materiile 
prime şi 

materialele 
utilizate 

Colectate în 
recipiente 
adecvate -

Depozitare la 
nivelul 

organizării de 
şantier.   

Valorificare 
prin firmă 

specializată 

Nepericuloas
e  

15 01 02 

Deşeuri de 
plastic 
(folie, 

banda, etc) 

Colectate în 
recipiente 
adecvate -

Depozitare la 

Valorificare 
prin firmă 

specializată 

Nepericuloas
e  
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Sursele 
de 

deşeuri  
Cod deşeu 

Denumirea 
deşeului 
generat 

Mod de 
depozitare 
temporară 

Modalităţile 
de 

gestionare 
propuse 

Periculozitat
e 

de la 
materiile 
prime şi 

materialele 
utilizate 

nivelul 
organizării de 

şantier.   

15 01 03 

Europaleţi şi 
alte 

ambalaje de 
lemn de la 
materiile 
prime şi 

materialele 
utilizate 

Colectate în 
recipiente 
adecvate -

Depozitare la 
nivelul 

organizării de 
şantier.   

Valorificare 
prin firmă 

specializată 

Nepericuloas
e  

15 01 11* 
Butelii goale 

(oxigen, 
acetilena) 

Depozitare la 
nivelul 

organizării de 
şantier  

Returnare la 
furnizor 
pentru 

reumplere  
Valorificare 
prin firmă 

specializată 
(pentru cele 
neutilizabile) 

Periculoase   

15 02 03 

Materiale 
absorbante, 
echipament

e de 
protecţie 

uzate 

Colectate în 
recipiente 
adecvate -

Depozitare la 
nivelul 

organizării de 
şantier.   

Eliminare prin 
firmă 

specializată 

Nepericuloas
e  

20 03 01 
Deşeuri 

menajere 

Depozitare în 
pubele 

ecologice la 
nivelul 

organizării de 
şantier   

Eliminare prin 
firmă de 

salubritate 

Nepericuloas
e 

20 03 04 
Deşeuri din 

fosele 
septice 

Fose septice 
Eliminare prin 

vidanjare 
Nepericulos 

 

 

Pe durata funcţionării obiectivului propus prin proiect, vor rezulta deşeuri de la 

staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi 
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uz industrial, care fac parte din categoria 19, conform anexei nr. 2 a HG nr. 

856/2002, tratate conform autorizaţiei integrate de mediu. 

 

 

D.10 Gospodărirea substanțelor chimice și periculoase  

Realizarea lucrărilor prezentate în cadrul modificărilor aduse proiectului nu 

presupune utilizarea de alte tipuri de substanțe chimice periculoase față de cele care 

au fost prezentate în documentația analizată anterior și care a stat la baza emiterii  

acordului de mediu nr. 4 din 21.12.2016, și anume: 

 

În perioada de realizare a investiţiei ar putea fi considerată necesară utilizarea 

punctuală şi în situaţii excepţionale a sudurii cu flacără oxiacetilenică. 

 

Tabel 13. Substanţe chimice periculoase utilizate la realizarea investiţiei 

Materii 
prime Destinaţie 

Provenienţ
ă 

Mod de 
depozitare 

Periculozitate 

Oxigen 
Pentru 

lucrările de 
sudură  

De la 
societăţi 

comerciale 
specializate 

Pe 
amplasamentul 
organizării de 
şantier, tuburi 

sub presiune pe 
rastel, sub cheie, 
separat de orice 

alte materiale 

Periculos 

Acetilenă 
Pentru 

lucrările de 
sudură  

De la 
societăţi 

comerciale 
specializate 

Pe 
amplasamentul 
organizării de 
şantier, tuburi 

sub presiune pe 
rastel, sub cheie, 
separat de orice 

alte materiale 

Periculos 
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E. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI  

 

Modificările aduse proiectului nu implică o modificare a condițiilor de 

monitorizare stabilite și analizate în cadrul acestui capitol și care a stat la baza 

emiterii Acordului de Mediu nr. 4 din 21.12.2016, emis de Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului   

 

În ceea ce priveşte monitorizarea mediului, pe perioada de realizare a 

investiţiei se va verifica modul în care s-a aplicat proiectul, conform specificaţiilor 

prevăzute şi aprobate în actele de reglementare emise de instituţiile în cauză, iar pe 

de altă parte se va verifica eficienţa măsurilor de minimizare în atingerea scopului 

urmărit. Astfel de verificări implică inspecţii fizice (amplasarea materiilor prime şi 

auxiliare utilizate, depozitarea deşeurilor şi gestionarea substanţelor chimice 

periculoase).  

În perioada de exploatare a investiţiei se vor monitoriza parametrii în vigoare 

în ceea ce priveşte alimentarea cu apă şi evaluarea apelor uzate.  

În ceea ce priveşte calitatea apei, vor fi respectate prevederile anexei 1 a legii 

nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare. 

Cu privire la monitorizarea de control, aceasta va fi realizată în conformitate cu 

cerinţele anexei 2 a legii nr. 458/2002, scopul acesteia fiind acela de a produce 

periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile, 

produsă şi distribuită, despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe 

tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este 

corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi 

stabiliţi prin prezenta lege. Pentru monitorizarea de control este obligatorie analiza 

următorilor parametri: 

Tabel 14. Parametrii pentru monitorizarea de control a calităţii apei potabile  

Parametru monitorizat CMA/Valoare admisă 
Aluminiu *1) 200 µg/l 
Amoniu 0,50 mg/l 
Bacterii coliforme 0/100 ml 
Culoare Acceptabil consumatorilor şi nicio 

modificare anormală 
Concentraţia ionilor de hidrogen (pH) ≥ 6,5; ≤ 9,5 unităţi pH 
Conductivitate 2500 µS cm-1 la 20°C 
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Parametru monitorizat CMA/Valoare admisă 
Clorul rezidual liber *12) şi 13)  
- la intrarea în reţea 0,50 mg/l 
- la capăt de reţea 0,25 mg/l 
Clostridium perfringens *3) 0/250 ml 
Escherichia coli 0/100 ml 
Fier *1) *4) 200 µg/l 
Gust Acceptabil consumatorilor şi nicio 

modificare anormală 
Miros Acceptabil consumatorilor şi nicio 

modificare anormală 
Nitriţi *5) 0,50 mg/l 
Oxidabilitate *6) 5,0 mg O(2)/l 
Pseudomonas aeruginosa *7) 0/250 ml 
Sulfuri şi hidrogen sulfurat *8) 100 µg/l 
Turbiditate ≤ 5 UNT 
Număr de colonii dezvoltate *7) (22°C şi 
37°C) 

Nedetectabil la 100 ml 

 

*1) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant. 

*2) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual 

total. Acest parametru este obligatoriu numai acolo unde este utilizat clorul sau 

substanţele clorigene pentru dezinfecţie. 

*3) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de 

suprafaţă sau mixtă, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa 

altor microorganisme patogene, ca de exemplu criptosporidium. 

*4) Se vor determina ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică 

deferizarea apei. 

*5) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele 

clorigene pentru dezinfecţie. 

*6) Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite 

determinarea COT.* 

*7) Se va determina numai pentru apa îmbuteliată. 

*8) Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfurizarea apei. 

*12) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de 

dezinfecţie. 

  *13) Intervalul valoric al CMA trebuie respectat în reţeaua de distribuţie 



 

 
www.epmc.ro                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România  

                             Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

pa
g.

8
6

 

(branşament, capăt de reţea). 

Cu privire la evacuarea apelor uzate vor fi respectaţi parametrii de descărcare 

în mediul acvatic a apelor uzate, conform HG nr. 188/2002, modificată şi completată 

de HG nr. 352/2005, respectiv NTPA 001 şi NTPA 002 (enumerate în tabelele 6, 7 şi 

respectiv 8).  

 

 Tabel 15. Prescripţii referitoare la evacuările provenite din staţiile de epurare 

a apelor uzate urbane  

Indicator/Parametr
u de calitate 

Concentraţie 
(mg/l) 

Procentul minim 
de reducere (%) *1) 

Metoda de 
determinare de 

referinţă 

Consum bichimic 
de oxigen CBO (5) 
la 20°C, fără 
nitrificare *2) 

25 mg/l O(2) 
70-90 

40 în condiţiile art.7 
alin. (2) din anexă 

Probă omogenă, 
nefiltrată, nedecantată. 
Oxigenul dizolvat se 
determină înainte şi 
după 5 zile de 
incubaţie, la 20°C ± 
1°C, în întuneric 
complet Se adaugă un 
inhibitor de nitrificare. 

Consum chimic de 
oxigen (CCO) 

125 mg/l O(2) 75 

Probă omogenă, 
nefiltrată, nedecantată. 
Se utilizează metoda 
de dicromat de potasiu. 

Materii în suspensie  

35 mg/dmc  
35 în condiţiile 
art. 7 alin. (2) 

din anexă 
(peste 10.000 

l.e.) 

90*3) 
90 în condiţiile art. 7 
alin. (2) din anexă 
(peste 10.000 l.e.) 

Filtrarea unei probe 
reprezentative pe o 
membrană de 0,45 
æm. Uscare la 105°C şi 
cântărire. Centrifugarea 
unei probe 
reprezentative (timp de 
cel puţin 5 minute, cu 
acceleraţie medie 2.800 
- 3.200 g), uscare la 
105°C şi cântărire. 

60 în condiţiile 
art. 7 alin. (2) 

din anexă 
(2.000 - 

10.000 l.e.) 

70 în condiţiile art. 7 
alin. (2) din anexă 

(2.000 - 10.000 l.e.) 

 

*1) Reducere faţă de încărcarea influentului. 

*2) Parametrul poate fi înlocuit cu un altul, şi anume: carbon organic total 

(COT) sau consum de oxigen total (OT), dacă se poate stabili o relaţie între CBO(5) 

şi parametrul care îl substituie pe acesta. 
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*3) Acest parametru este opţional. 

 

Tabel 16. Prescripţii referitoare la evacuările din staţiile de epurare a apelor 

uzate urbane în zonele sensibile asupra eutrofizării 

Indicator/Parametr
u de calitate 

Concentraţie 
(mg/l) 

Procentul 
minim de 
reducere 

(%)*1) 

Metoda de 
determinare de 

referinţă 

Fosfor total 

2 mg/l 
(10.000-100.000 l.e.) 

80% 

Spectrofotometrie 
prin absorbţie 
moleculară. 1 mg/l 

(peste 100.000 l.e.) 

Azot total *2) 

15 mg/l  
(10.000 -100.000 l.e.) 

*3) 70-80% 

Spectrofotometrie 
prin absorbţie 
moleculară. 

10 mg/l 
(peste 100.000 l.e.) *3) 

 

*1) Reducere faţă de încărcarea influentului. 

*2) Înseamnă azotul total obţinut prin metoda Kjeldahl (azot organic + azot 

amoniacal), azotul din azotat şi azotul din azotit. 

*3) Aceste valori reprezintă concentraţii anuale, respectiv media anuală a 

probelor pentru fiecare parametru se va conforma cu valorile relevante ale 

parametrului. Totuşi, prescripţiile pentru azot pot fi verificate utilizând mediile zilnice, 

dacă se demonstrează, în concordanţă cu prevederile art. 10 alin. (1), că se obţine 

acelaşi nivel de protecţie. În acest caz media zilnică nu va depăşi 20 mg/l N(azot). 

Această cerinţă se aplică atunci când temperatura apei este de peste 12°C în timpul 

funcţionării reactorului biologic al staţiei de epurare. În locul condiţiei de temperatură 

poate fi aplicat un timp limitat de operare, care ţine cont de condiţiile climatice 

regionale. Această alternativă se aplică dacă se demonstrează că se obţin rezultate 

echivalente. 

 

Tabel 17. Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate în reţelele de 

canalizare ale localităţilor  
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Nr. 
crt
. 

Indicator de calitate U.M. 
Valorile 
maxime 
admise 

Metoda de analiză 

1 Temperatura °C 40  
2 pH unităţi pH 6,5 - 8,5 SR ISO 10523-97 
3 Materii în suspensie mg/dmc 350 STAS 6953-81 

4 
Consum bichimic de oxigen 
la 5 zile CBO(5) 

mg 
O(2)/dmc 

300 SR EN 1899-2/2002 

5 
Consum chimic de oxigen - 
metoda cu dicromat de 
potasiu CCO(Cr)*1 

mg 
O(2)/dmc 

500 SR ISO 6060/96 

6 Azot amoniacal NH(4)^+ mg/dmc 30 SR ISO 7150-1/2001 
7 Fosfor total, P mg/dmc 5,0 STAS 10064-75 

8 Cianuri totale mg/dmc 1,0 
SR ISO 6703/1-98-
2/00 

9 
Sulfuri şi hidrogen sulfurat, 
S^2- 

mg/dmc 1,0 SR ISO 10530-97 

10 Sulfiţi SO(3)^2- mg/dmc 2 STAS 7661-89 
11 Sulfaţi  SO(4)^2- mg/dmc 600 STAS 8601-70 

12 
Fenoli antrenabili cu vapori 
de apă, C(6)H(5)OH 

mg/dmc 30 
SR ISO 6439:2001; 
SR ISO 8165/1/00 

13 
Substanţe extractibile cu 
solvenţi organici 

mg/dmc 30 SR 7587-96 

14 
Detergenţi sintetici 
biodegradabili 

mg/dmc 25 
SR ISO 7875:1996 
SR EN 903:2003 

15 Plumb, Pb^2+ mg/dmc 0,5 
STAS 8637-79 
SR ISO 8288:2001 

16 Cadmiu, Cd^2+ mg/dmc 0,3 
SR EN ISO 5961-
2002 

17 Crom total, Cr^3+ + Cr^6+ mg/dmc 1,5 
SR ISO 9174-98 
SR EN 1233:2003 

18 Crom hexavalent, Cr^6+ mg/dmc 0,2 
SR EN 1233:2003 
SR ISO 11083-98 

19 Cupru, Cu^2+ mg/dmc 0,2 STAS 7795-80 

20 Nichel, Ni^2+ mg/dmc 1,0 
STAS 7987-79 
SR ISO 8288-2001 

21 Zinc, Zn^2*2) mg/dmc 1,0 
STAS 8314-87 
SR ISO 8288:2001 

22 Mangan total, Mn mg/dmc 2,0 
SR 8662/1-96 
SR ISO 6333-96 

23 Clor rezidual liber, Cl(2) mg/dmc 0,5 
SR EN ISO 7393-
1:2002 
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Nr. 
crt
. 

Indicator de calitate U.M. 
Valorile 
maxime 
admise 

Metoda de analiză 

SR EN ISO 7393-
2:2002 
SR EN ISO 7393-
3:2002 

 

*1) Valoarea concentraţiei CCO(Cr) este condiţionată de respectarea 

raportului CBO(5)/CCO mai mare sau egal cu 0,4. 

*2) Pentru localităţile în care apa potabilă din reţeaua de distribuţie conţine 

zinc în concentraţie mai mare de 1 mg/dmc se va accepta aceeaşi valoare şi la 

racordare, dar nu mai mare de 5 mg/l. 

*3) Metoda de analiză corespunzătoare standardului indicat în tabel are 

caracter orientativ; alte metode alternative pot fi folosite dacă se demonstrează că 

acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie. 

 

F. LUCRĂRI  NECESARE  ORGANIZĂRII  DE  ȘANTIER 

Modificările aduse proiectului nu implică elemente noi în ce privește 

organizările de șantier necesare față de cele stabilite și analizate în cadrul acestui 

capitol și care au stat la baza emiterii acordului de mediu nr. 4 din 21.12.2016: 

 

Pe perioada de desfăşurare a execuţiei lucrărilor este necesară realizarea 

unor organizări de şantier, unde se vor depozita materialele necesare execuţiei 

lucrărilor, deşeurile rezultate din execuţie şi unde vor fi amplasate containerul mobil 

pentru vestiar, containerul pentru portar, punctul PSI. La nivelul organizărilor de 

şantier va fi amenajată o zonă pentru gararea autovehiculelor şi utilajelor folosite la 

execuţia lucrărilor şi vor fi amplasate grupuri sanitare cu toalete ecologice.  

În ceea ce priveşte amplasamentele organizărilor de şantier, în prezent nu se 

cunosc cu exactitate coordonatele Stereo 1970 ale acestora. Localizarea 

organizărilor de şantier va fi stabilită de către executantul lucrărilor prin documentaţia 

tehnică de organizare a execuţiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Amplasamentele vor fi avizate de către autorităţile publice locale, înainte ca lucrările 

să fie demarate.  
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Organizările de şantier ocupă, în general, suprafeţe de 200 - 300 mp şi vor fi 

amenajate pe terenuri proprietate publică. 

În prima fază se va decoperta stratul vegetal pe suprafaţa aferentă, după care 

se va aşterne un strat de balast. Incinta amenajată va fi împrejmuită pe durata 

execuţiei lucrărilor.  

Pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu în organizarea de 

şantier se vor  adopta următoarele măsuri: 

 ocuparea unor areale de teren pe a căror suprafaţă există vegetaţie ierboasă 

puțină; 

 platforma destinată organizării de şantier va fi balastată;  

 deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi tehnologice) se 

vor colecta și depozita temporar în locaţii şi în recipiente adecvate şi vor fi 

eliminate sau valorificate prin firme specializate şi autorizate; 

 pentru reducerea emisiilor atmosferice, pulberilor fine de praf, zgomotelor şi 

vibraţiilor se va evita supraturarea motoarelor autovehiculelor de transport pe 

amplasamentul organizării de şantier.   

Situaţia amenajării organizărilor de şantier pe fiecare UAT este prezentată în 

cele ce urmează: 

 

 Tabel 18. Situaţia suprafeţelor ocupate de organizările de şantier pe UAT-uri  

Nr. 
Crt. 

UAT 
Număr 

organizări 
de şantier 

Suprafaţa 
fiecărei 

organizări de 
şantier (mp) 

Total suprafaţă 
ocupată cu 

organizări de 
şantier (mp) 

1 Cluj-Napoca 40 200 8000 
2 Dej 29 200 5800 
3 Huedin 10 200 2000 
4 Gherla 2 200 400 
5 Sânmartin 4 200 200 
6 Ţaga 1 300 300 
7 Buza 1 300 300 
8 Cătina 1 300 300 
9 Mica 4 200 800 
10 Căşeiu 2 200 400 
11 Chiuieşti 3 200 600 
12 Unguraş 3 200 600 
13 Bobâlna 3 200 600 
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Nr. 
Crt. 

UAT 
Număr 

organizări 
de şantier 

Suprafaţa 
fiecărei 

organizări de 
şantier (mp) 

Total suprafaţă 
ocupată cu 

organizări de 
şantier (mp) 

14 Chinteni 2 200 400 
15 Vultureni 2 200 400 
16 Aşchileu 4 200 800 
17 Sic 1 200 200 
18 Bonţida 2 200 400 
19 Iclod 3 200 600 
20 Cuzdrioara 2 200 400 
21 Recea-Cristur 9 200 1800 
22 Apahida 6 200 1200 
23 Cojocna 2 200 400 
24 Ceanu Mare 1 200 200 
25 Feleacu 2 200 400 
26 Baciu 1 200 200 
27 Gârbău 2 200 400 
28 Aghireşu 7 200 1400 
29 Floreşti 3 200 600 
30 Gilău 1 200 200 
31 Căpuşu Mare 3 200 600 
32 Băişoara 1 200 200 
33 Sâncraiu 1 200 200 
34 Poieni 2 200 400 
35 Izvoru Crişului 2 200 400 
36 Cehu Silvaniei 4 300 1200 
37 Hereclean 3 300 900 
38 Mirsid 1 300 300 
39 Vârşolţ 1 300 300 
40 Horoatu Crasnei 2 300 600 
41 Bănişor 2 300 600 
42 Cizer 2 300 600 
43 Pericei 1 300 300 
44 Dragu 2 300 600 
45 Hida 1 300 300 
46 Sânmihaiu Almaşului 3 300 900 
47 Zimbor 4 300 1200 
48 Românaşi 1 300 300 
49 Surduc 3 300 900 
50 Buciumi 4 300 1200 
51 Cristolţ 2 300 600 
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Nr. 
Crt. 

UAT 
Număr 

organizări 
de şantier 

Suprafaţa 
fiecărei 

organizări de 
şantier (mp) 

Total suprafaţă 
ocupată cu 

organizări de 
şantier (mp) 

52 Băbeni 2 300 600 
53 Bobota 3 300 900 
54 Sărmăşag 1 300 300 
55 Măerişte 6 300 1800 
56 Ip 2 300 600 
57 Halmăşd 4 300 1200 
58 Năpradea 3 300 900 
59 Sălăţig 1 300 300 
60 Boghiş 1 300 300 
61 Nuşfalău 1 300 300 
62 Zalău 1 200 200 
63 Şimleul Silvaniei 1 200 200 
64 Jibou 1 200 200 
65 Lozna 

1 600 600 
66 Letca 
67 Agrij 1 600 600 
68 Crasna 1 600 600 

69 Creaca 1 600 600 

70 Marca 1 600 600 
71 Valcău de Jos 1 600 600 
72 Meseşenii de Jos 1 600 600 
73 Camăr 1 600 600 
74 Someş-Odorhei 1 600 600 
75 Bălan 1 600 600 
76 Carastelec 1 600 600 
77 Almaşu 

1 900 900 
78 Fildu de Jos 

 

După terminarea lucrărilor se vor demonta împrejmuirile, se vor elimina 

grupurile sanitare, containerele mobile pentru vestiar şi portar, va avea loc 

decopertarea stratului de balast de pe platformă, fiind utilizat pe alte amplasamente 

la lucrări de rambleiere, readucând suprafaţa de teren la starea iniţială.  
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G. LUCRĂRI DE REFACEREA AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA 

INVESTIȚIEI  

 

Modificările aduse proiectului nu implică elemente noi în ce privește lucrările 

de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției față de cele stabilite și 

analizate  în cadrul acestui capitol și care au stat la baza emiterii acordului de mediu 

nr. 4 din 21.12.2016: 

 

În vederea realizării proiectului propus nu vor fi tăiaţi arbori. Există 

posibilitatea afectării spaţiilor verzi situate în ampriza drumurilor. În astfel de situaţii, 

spaţiile potenţial afectate vor fi reamenajate şi aduse la starea iniţială odată cu 

încheierea lucrărilor. 

La finalizarea investiţiei pentru refacerea cadrului natural se vor adopta 

următoarele măsuri: 

 eliminarea tuturor deşeurilor şi a materiilor prime în exces de pe 

amplasament; 

 acoperirea cu sol vegetal rezultat în urma activităţilor de pe amplasament şi 

nivelarea porţiunilor de drum afectate de lucrări; 

 acoperirea cu un strat de piatră spartă şi cu un strat de asfalt (după caz) a 

porţiunilor de drum afectate de lucrări; 

 dezafectarea organizărilor de şantier, conform etapelor enumerate la capitolul 

anterior. 

 

H. INFORMAŢII REFERITOARE LA RELAŢIA PROIECTULUI CU ARII 

NATURALE PROTEJATE 

În completare informațiilor descrise în cadrul acestui capitol, pentru situl de 

importanță comunitară ROSCI0435 Someşul între Rona şi Ţicău se va aplica 

măsurile   prevăzute în capitolul ” III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea și, unde 

este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului - punctul 

d) măsuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de 

interes comunitar , condițiile și modul/ calendarul de implementare al acestora “ 

menționate în  acordul de mediu nr. 4 din 21.12.2016. 
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Restul informațiile prezentate în documentația care a stat la baza emiterii 

Acordului de Mediu nr. 4 din 21.12.2016, emis de Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului  rămân neschimbate și sunt descrise în cadrul acestui capitol: 

 

Prezentul capitol are ca scop punerea în evidenţă a eventualelor interferenţe 

între proiectul propus şi ariile naturale protejate şi estimarea impactului potenţial al 

proiectului asupra speciilor şi habitatelor de interes comunitar. 

Se precizează faptul că la stabilirea scenariilor de extindere a infrastructurii de 

alimentare cu apă şi canalizare s-au avut în vedere evitarea suprapunerii cu arii 

naturale protejate şi identificarea, pe cât posibil, a unor trasee situate la exteriorul 

ariilor naturale protejate. Astfel, amplasamentele propuse pentru realizarea investiţiei 

evită teritoriile acoperite cu rezervaţii naturale, în cadrul cărora, în conformitate cu 

legislaţia naţională în vigoare, nu este permisă amenajarea teritoriului şi dotarea cu 

elemente de infrastructură. 

Există unele cazuri în care nu a putut fi evitată incidenţa cu arii protejate de 

tipul siturilor Natura 2000, sectoarele de drum pe care a fost propusă realizarea 

lucrărilor de infrastructură fiind situate în situri de interes comunitar şi arii de 

protecţie specială avifaunistică, delimitate cu scopul protejării habitatelor naturale şi 

speciilor de plante, amfibieni, reptile, nevertebrate şi respectiv păsări. 

H.1 Descrierea succintă a proiectului propus şi amplasarea acestuia în 

raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar 

Proiectul propus presupune realizarea unor investiţii de dezvoltare a 

infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare în judeţele Cluj şi Sălaj în perioada 

2014 - 2020. Tipurile de lucrări propuse în cadrul proiectului sunt următoarele: 

 extinderea conductelor de aducţiune; 

 extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile; 

 amplasarea unor noi staţii de tratare a apei, a unor noi rezervoare de stocare 

a apei potabile şi a unor noi staţii de pompare a apei uzate; 

 extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare; 

 amplasarea unei noi staţii de epurare la Sic, judeţul Cluj; 

 îmbunătăţirea sistemelor existente de epurare la staţiile de la Cluj-Napoca, 

Dej şi Zalău prin introducerea unor staţii solare de uscare a nămolului; 
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 completarea şi extinderea treptei de nămol existente la Gherla; 

 creşterea capacităţii staţiei de epurare existente la Sărmăşag. 

Larga desfăşurare teritorială a investiţiilor propuse prin proiect a determinat 

intersectarea acestora cu unele arii naturale protejate, de tipul siturilor de interes 

comunitar. Se face menţiunea că investiţiile propuse prin proiect au fost astfel 

proiectate, încât să nu interfereze cu suprafeţe acoperite de rezervaţii naturale sau 

cu alte arii naturale protejate de interes naţional care comportă un regim de protecţie 

mai strict. 

Ariile naturale protejate potenţial afectate de realizarea proiectului propus sunt 

reprezentate de aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0114 Cursul Mijlociu 

al Someşului suprapusă cu ROSCI0435 Someşul între Ronă şi Ţicău, ROSCI0295 

Dealurile Clujului Est, ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii, ROSCI0099 Lacul 

Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida suprapus cu ROSPA0104 Bazinul Fizeşului şi 

rezervaţia naturală Stufărişurile de la Sic. Dintre acestea proiectul se suprapune 

teritorial cu ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someşului, ROSCI0295 Dealurile Clujului 

Est şi cu ROSCI0435 Someşul între Rona şi Ţicău. 

Proiectul este situat în vecinătatea siturilor Natura 2000 ROSCI0394 Someşul 

Mic, ROSCI0238 Suatu - Cojocna - Crairât, ROSCI0437 Someşul Mare între Mica şi 

Beclean, ROSCI0322 Muntele Şes, ROSCI0314 Lozna şi respectiv a rezervaţiei 

naturale Cheile Baciului, fără însă a se intersecta cu teritoriile acoperite de acestea. 

În anexa 1 şi anexa 2 ale memoriului de prezentare este prezentată 

desfăşurarea teritorială a lucrărilor propuse prin proiect în raport cu ariile naturale 

protejate din cele două judeţe. 

Având în vedere faptul că majoritatea lucrărilor propuse urmăresc vor urmari 

traseul drumurilor naţionale, judeţene şi comunale care deja au un grad ridicat de 

antropizare, se consideră că habitatele şi  speciile de interes comunitar nu sunt 

întâlnite pe amplasamentul proiectului si nici în imediata sa vecinătatea. Lucrările 

propuse nu determină un impact semnificativ asupra speciilor şi habitatelor de 

interes comunitar, prin urmare nu se propun restricţii cu privire la desfăşurarea 

temporală a acestora. 



 

 
www.epmc.ro                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România  

                             Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

pa
g.

9
6

 

H.2 Prezenţa şi efectivele sau suprafeţele acoperite de specii şi habitate de 

interes comunitar în zona proiectului propus 

Situl de interes comunitar ROSCI0295 Dealurile Clujului Est 

În cele ce urmează sunt enumerate tipurile de habitate şi speciile de plante, 

de mamifere, amfibieni şi reptile şi nevertebrate care se află în sit conform 

Formularului Standard al sitului. 

 

Tabel 19.Tipuri de habitate prezente în situl ROSCI0295 Dealurile Clujului Est  

Cod Denumire habitat 
Procent din 
suprafaţa 

sitului 
40A0* Tufărișuri subcontinente peri-panonice 10 
6240* Pajiști stepice subpanonice 20 
1530* Pajiști și mlaștini sărăturate panonice și ponto-sarmice 30 
6510 Pajiști de altitudine joasă 10 
6410 Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau 

argiloase 
20 

91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen 8 
 

Tabel 20. Specii de plante prezente în situl ROSCI0295 Dealurile Clujului Est 

Cod Specie 
4091 Crambe tataria 
4067 Echium russicum 
4087 Serratula lycopifolia 
4097 Iris aphylla ssp. hungarica 

 

 

Tabel 21. Specii de mamifere prezente în situl ROSCI0295 Dealurile Clujului 
Est 

Cod Specie 
2021 Sicista subtilis 
1304 Rhinolophus ferrumequinum 

 
 

Tabel 22. Specii de amfibieni și reptile prezente în situl ROSCI0295 Dealurile 
Clujului Est 

Cod Specie 
4121 Vipera ursinii rakosiensis 
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Cod Specie 
1193 Bombina variegata 
4008 Triturus vulgaris ampelensis 
1166 Triturus cristatus 
1188 Bombina bombina 
1220 Emys orbicularis 

 
 

Tabel 23. Specii de nevertebrate prezente în situl  
ROSCI0295 Dealurile Clujului Est 

Cod Specie 
1060 Lycaena dispar 
4031 Cucullia mixta 
1078 Callimorpha quadripunctaria 
4028 Catopta thrips 
4039 Nymphalis vaualbum 
4043 Pseudophilotes bavius 
4036 Leptidea morsei 
4020 Pilemia tigrina 
1061 Maculinea nausithous 
1059 Maculinea teleius 

 

Situl de interes comunitar ROSCI0314 Lozna suprapusă cu ROSPA0114 Cursul 

Mijlociu al Someşului 

În cele ce urmează sunt enumerate tipurile de habitate, speciile de amfibieni 

şi reptile şi speciile de păsări care se află în sit şi respectiv în aria de protecţie 

specială avifaunistică conform Formularelor Standard ale siturilor. 

 

Tabel 24.Tipuri de habitate prezente în situl ROSCI0314 Lozna  

Cod Denumire habitat 
Procent din 
suprafaţa 

sitului 
9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 70% 
91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen 15% 
9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 3% 
91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 2% 
9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 1% 

 

Tabel 25. Specii de amfibieni și reptile prezente în situl ROSCI0314 Lozna  

Cod Specie 
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Cod Specie 
1166 Triturus cristatus 
1193 Bombina variegata 
1220 Emys orbicularis 
1188 Bombina bombina 

 

Tabel 26. Specii de păsări prezente în ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someşului 

Cod Specie 
Populaţie 

Rezidentă Cuibărit Iernat Pasaj 
A080 Circaetus gallicus  1p   
A229 Alcedo atthis 20-30p    
A089 Aquila pomarina  2-3p  5-10i 
A215 Bubo bubo 1-2p    
A224 Caprimulgus 

europaeus 
 30-50p   

A196 Chlidonias hybridus    100-200i 
A031 Ciconia ciconia  4-8p  C 
A081 Circus aeruginosus  1-2p   
A122 Crex crex  200-250p   
A238 Dendrocopos medius 100-160p    
A022 Ixobrychus minutus  3-7p   
A338 Lanius collurio  600-800p   
A339 Lanius minor  60-80p   
A246 Lullula arborea  1000-

1200p 
  

A234 Picus canus 400-500p    
A255 Anthus campestris  10-15p   
A220 Strix uralensis 7-12p    
A072 Pernis apivorus  7-10p   
A236 Dryocopus martius 4-10p    
A092 Hieraaetus pennatus  1-2p   

Păsări cu migraţie regulată conform Anexei 1 a Directivei Păsări 

Cod Specie 
Populaţie 

Rezidentă Cuibărit Iernat Pasaj 
A253 Delichon urbica  C   
A383 Miliaria calandra  C   
A214 Otus scops  RC   
A164 Tringa nebularia    R 
A334 Certhia familiaris R    
A136 Charadrius dubius  C   
A373 Coccothraustes C    



 

 
www.epmc.ro                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România  

                             Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

pa
g.

9
9

 

Cod Specie 
Populaţie 

Rezidentă Cuibărit Iernat Pasaj 
coccothraustes 

A207 Columba oenas C    
A208 Columba palumbus C    
A350 Corvus corax P    
A113 Coturnix coturnix  P   
A212 Cuculus canorus  P   
A240 Dendrocopos minor P    
A376 Emberiza citrinella  P   
A096 Falco tinnunculus  C   
A099 Falco subbuteo  R   
A292 Locustella luscinioides  R   
A337 Oriolus oriolus  C   
A112 Perdix perdix C    
A372 Pyrrhula pyrhula   R  
A155 Scolopax rusticola    C 
A210 Streptopelia turtur  C   
A219 Strix aluco C    
A232 Upupa epops  C   
A142 Vanellus vanellus  C   
A085 Accipiter gentilis P    
A086 Accipiter nisus P    
A298 Acrocephalus 

arundinaceus 
 P   

A297 Acrocephalus 
scirpaceus 

 C   

A296 Acrocephalus palustris  R   
A168 Actitis hypoleucos    R 
A324 Aegithaus caudatus C    
A247 Alauda arvensis  C   
A053 Anas platyrhynchos C    
A256 Anthus trivialis  R   
A028 Ardea cinerea    C 
A221 Asio otus C    
A218 Athene noctua  R   
A087 Buteo buteo C    
A366 Carduelis cannabina C    
A364 Carduelis carduelis C    
A363 Carduelis chloris C    
A365 Carduelis spinus   R  
A230 Merops apiaster  40-60p   
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Cod Specie 
Populaţie 

Rezidentă Cuibărit Iernat Pasaj 
A249 Riparia riparia  80-150i   
A340 Lanius excubitor  R   

 

 

Situl de interes comunitar ROSCI0074 Făgetul Clujului-Valea Morii 

În cele ce urmează sunt enumerate tipurile de habitate şi speciile de plante şi 

nevertebrate care se află în sit conform Formularului Standard al sitului. 

 

 

Tabel 27.Tipuri de habitate prezente în situl ROSCI0074 Făgetul Clujului-Valea Morii  

Cod Denumire habitat 
Procent din 
suprafaţa 

sitului 
7210* Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus 0,1% 
9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 10% 
7230 Mlaştini alcaline 0,2% 

 

Tabel 28. Specii de plante prezente în situl ROSCI0074  

Făgetul Clujului-Valea Morii 

Cod Specie 
4068 Adenophora lilifolia 
1758 Ligularia sibirica 
1898 Eleocharis carniolica 
1903 Liparis loeselii 

 
Tabel 29. Specii de nevertebrate prezente în situl  

ROSCI0074 Făgetul Clujului-Valea Morii 
Cod Specie 
1059 Maculinea teleius 
4050 Isophya stysi 
1052 Euphydryas maturna 
1060 Lycaena dispar 
1074 Eriogaster catax 
4030 Colias myrmidone 
4036 Leptidea morsei 

 



 

 
www.epmc.ro                EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 11, CP 400483, România  

                             Tel/fax: +4 0264 411 894, office@epmc.ro, CUI RO24799569, J12/4713/2008 

pa
g.

1
01

 

Situl de interes comunitar ROSCI0099 Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - Bonţida 

suprapus cu aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul 

Fizeşului 

În cele ce urmează sunt enumerate tipurile de habitate şi speciile de plante, 

amfibieni şi reptile, nevertebrate şi păsări care se află în sit şi respectiv în aria de 

protecţie specială avifaunistică conform Formularelor Standard ale siturilor. 

 

Tabel 30.Tipuri de habitate prezente în situl ROSCI0099  

Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-Bonţida  

Cod Denumire habitat 
Procent din 
suprafaţa 

sitului 
40A0* Tufărişuri subcontinentale peri-panonice 10% 
91H0* Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens 7% 
91Y0 Păduri dacice de stejar şi carpen 10% 
91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. 10% 
6240* Pajişi stepice subpanonice 30% 
6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul 

câmpiilor, până la cel montan şi alpin 
1% 

3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau 
Hydrocharition 

5% 

1530* Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice 10% 
6510 Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
18% 

 

Tabel 31. Specii de plante prezente în situl ROSCI0099 Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-

Bonţida  

Cod Specie 
4067 Echium russicum 
4091 Crambe tataria 
4087 Serratula lycopifolia 

 

Tabel 32. Specii de amfibieni și reptile prezente în situl ROSCI0099 Lacul Ştiucilor-

Sic-Puini-Bonţida  

Cod Specie 
1188 Bombina bombina 
1193 Bombina variegata 
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Tabel 33. Specii de nevertebrate prezente în situl în situl ROSCI0099 Lacul Ştiucilor-

Sic-Puini-Bonţida  

Cod Specie 
4011 Bolbelasmus unicornis 
1083 Lucanus cervus 

, 

 

Tabel 34. Specii de păsări prezente în situl ROSPA0104 Bazinul Fizeşului 

Cod Specie 
Populaţie 

Rezidentă Cuibărit Iernat Pasaj 
A082 Circus cyaneus    4 
A084 Circus pygargus    4 
A166 Tringa glareola    30 
A429 Dendrocoopos syriacus 35-50p    
A236 Dryocopus martius 15-20p    
A027 Egretta alba    10-15i 
A026 Egretta garzetta    25-45i 
A098 Falco columbarius   2-5i  
A002 Gavia arctica    6-10i 
A001 Gavia stellata    4-8i 
A022 Ixobrychus minutus  150-190p   
A338 Lanius collurio  550-750p   
A339 Lanius minor  60-80p   
A177 Larus minutus    25-50i 
A246 Lullula arborea  350-550p   
A023 Nycticorax nycticorax  50-65p  20-30i 
A072 Pernis apivorus  3-6p  4-8i 
A151 Philomachus pugnax    120-160i 
A234 Picus canus 35-45p    
A120 Porzana parva  50-80p   
A119 Porzana porzana  25-40i  P 
A193 Sterna hirundo    10-20i 
A220 Strix uralensis 2-4p    
A307 Sylvia nisoria  60-80p   
A229 Alcedo atthis 3-6p    
A255 Anthus campestris  180-220p   
A089 Aquila pomarina  1-2p   
A060 Aythya nyroca  4-6p   
A021 Botaurus stellaris  14-18m   
A224 Caprimulgus 

europaeus 
 50-70p   
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Cod Specie 
Populaţie 

Rezidentă Cuibărit Iernat Pasaj 
A196 Chlidonias hybridus    25-40i 
A197 Chlidonias niger    60-90i 
A031 Ciconia ciconia  6-9p   
A080 Circaetus gallicus  1 p  2-4i 
A081 Circaetus aeruginosus  10-14p   
A122 Crex crex  25-35p   
A238 Dendrocopos medius 60-80p    
A272 Luscinia svecica    10-15i 

 

H.3 Justificarea dacă nu are legătură directă sau nu este necesar pentru 

managementul conservării ariei naturale 

Prin caracterul lor, lucrările propuse prin proiect, nu au legătură directă şi nu 

sunt necesare pentru managementul conservării ariei naturale. Cu toate acestea, pe 

lângă faptul că extinderea şi reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă şi 

canalizare contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivelor Directivei 98/83/CE cu 

privire la calitatea apei destinate consumului uman şi Directivei 91/271/CEE privind 

epurarea apelor uzate urbane, acestea pot contribui în mod indirect la îndeplinirea 

obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar printr-un 

management mai eficient al resurselor de apă şi printr-o gestionare corespunzătoare 

a apelor uzate urbane.  

Realizarea proiectului propus va avea în vedere să nu afecteze 

implementarea planurilor de management ale ariilor naturale de interes comunitar pe 

teritoriul cărora se va desfăşura, iar etapa de execuție a lucrărilor aferente va 

îndeplini în totalitate condițiile impuse prin avizele custozilor ariilor naturale protejate 

pe teritoriul cărora sau în vecinătatea cărora se situează. 

H.4 Estimarea impactului potențial al proiectului asupra speciilor și 

habitatelor de interes comunitar  

Impactul direct asupra ariilor naturale protejate este în cea mai mare parte 

unul temporar, manifestat în etapa de execuţie a lucrărilor de reţea de alimentare cu 

apă şi canalizare. Totuşi, odată cu funcţionarea infrastructurii extinse sau reabilitate, 

managementul resurselor de apă şi mai ales cel al apelor uzate menajere va fi unul 
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îmbunătăţit, cu un impact indirect pozitiv asupra stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor de interes comunitar.  

Trebuie precizat faptul că intersectarea proiectului propus cu ROSCI0295 

Dealurile Clujului Est este una restrânsă, zona de interferenţă fiind situată de-a 

lungul unor sectoare de drum, deci pe suprafeţe de teren deja antropizate. Astfel, 

zonele de intersecţie cu situl sunt reprezentate de: 

-sectorul de drum DJ 109V dintre localităţile Satu Lung şi Feiurdeni, pe o 

lungime de aproximativ 5 km; 

-porţiune de drum, plecând din drumul judeţean DJ 109A dinspre localitatea 

Vultureni, spre rezervorul de înmagazinare a apei existent; 

-porţiune de aproximativ 200 m a unui drum din localitatea Câmpeneşti, 

comuna Apahida, la limita sud-estică a sitului. 

Suprapunerea proiectului propus cu aria protejată ROSCI0099 Lacul Ştiucilor 

- Sic - Puini - Bonţida este una restrânsă, zona de interferenţă fiind situată de-a 

lungul unui sector de drum, aflat în afara limitelor siturilor Natura 2000 şi a 

rezervaţiei naturale Stufărişurile de la Sic, deci pe suprafeţe de teren deja 

antropizate, respectiv o porţiune de aproximativ 835 m a drumului judeţean DJ 109D 

şi a unui drum conex. Deşi conform documentaţiei depuse iniţial la APM Cluj 

amplasamentul staţiei de epurare era situat pe teritoriul rezervaţiei naturale, odată cu 

completarea documentaţiei (completări înregistrate la APM Cluj cu nr. 

26670/06.11.2015), amplasamentul staţiei de epurare a fost mutat la exteriorul 

siturilor Natura 2000 şi rezervaţiei naturale Stufărişurile de la Sic.  

Impactul potenţial asupra ariei naturale protejate ROSCI0074 Făgetul Clujului-

Valea Morii este unul temporar, manifestat în etapa de execuţie a lucrărilor de reţea 

de alimentare cu apă a străzii Drumul Sfântului Ion. Zona de interferenţă a 

proiectului propus cu situl este situată de-a lungul unui sector de drum, deci pe 

suprafeţe de teren deja antropizate. Astfel, pe o lungime de aproximativ 3600 m, 

lucrările propuse pe Drumul Sfântului Ion se află în vecinătatea sitului, în afara 

limitelor acestuia. 

În ceea ce priveşte aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0114 

Cursul Mijlociu al Someşului suprapusă cu ROSCI0314 Lozna, intersecţia proiectului 

propus cu acestea are loc în cea mai mare parte pe amplasamente puternic 

antropizate, respectiv ampriza drumurilor. Suprafaţa propriu-zisă de interferenţă este 

reprezentată de sectoare ale drumurilor judeţene DJ 108A, DJ 108E, ale drumului 
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naţional DN 1H şi ale unor drumuri comunale. Impactul potenţial asupra acestor 

suprafeţe de interferenţă este unul temporar, specific perioadei de execuţie a 

lucrărilor de extindere şi reabilitare a infrastructurii de alimentare cu apă şi 

canalizare. În total, aproximativ 28 de km din traseul lucrărilor propuse se suprapune 

ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someşului şi 

sitului de interes comunitar ROSCI0314 Lozna. Odată cu intrarea în vigoare a 

Ordinului nr. 46/2016, un nou sit de interes comunitar a fost delimitat pe suprafața 

acoperită de ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someșului, respectiv ROSCI435 

Someșul între Rona și Țicău. Proiectul propus interferează cu acesta pe o porţiune 

de aproximativ 300 m, într-o zonă de subtraversare a râului Someş. pe drumul dintre 

localităţile Jibou şi Rona. Subtraversarea râului se va realiza prin foraj dirijat, 

neafectând albia râului, habitatele şi speciile de interes comunitar. 

Lucrările de execuţie a infrastructurii de alimentare cu apă vor fi realizate în 

cea mai mare parte în zona carosabilă a drumurilor şi nu vor depăşi ampriza 

drumului, definită, conform Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: "suprafaţa 

de teren ocupată de elemente constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, 

piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de 

sprijin şi alte lucrări de artă". Specificul infrastructurii de alimentare cu apă 

presupune pozarea conductelor în ampriza drumurilor. Astfel, nu vor fi afectate 

habitatele de interes comunitar, la nivelul speciilor de interes comunitar putând fi 

creat un disconfort ca urmare a: 

 zgomotelor şi vibraţiilor rezultate din funcţionarea unor echipamente şi utilaje; 

 antrenării particulelor fine ca urmare a transportului şi manipulării materialelor 

pe amplasament. 

Amplasamentul vizat pentru realizarea rezervorului de înmagazinare a apei în 

localitatea Someş-Guruslău din comuna Năpradea, a cărui incintă întreagă măsoară 

2650 mp este situat în ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someşului, arie protejată 

desemnată pentru protejarea speciilor de păsări de interes comunitar, la o distanţă 

de aproximativ 1,8 km de cursul de apă propriu-zis. 

Emisiile atmosferice, zgomotele şi vibratiile generate de masinile de transport 

al materiilor prime sunt similare cu cele ale masinilor de capacitate identica care se 

vor deplasa pe drumurile mentionate anterior si care nu au o legatura cu proiectul 
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propus.  Proiectul propus nu prespunune lucrări de deviere a unor cursuri de apă  

extragerea apei dintr-un acvifer compartimentat. Proiecul propus nu va provoca o 

deteriorare semnificativa sau o pierdere totala a unui/unor habitate naturale de 

interes comunitar, datorita dezvoltarii acestuia intr-o zona antropizata (ampriza 

drumului) si la distanta de cursurile de apa, care pot constitui habitate pentru unele 

specii.  

Tranşeele create pentru pozarea conductelor vor fi reumplute cu pamant si 

zona frontuurilor de lucru va fi ecologizata. Singurele modificari in utilizare a terenului 

vor fi in zonele unde se amplaseaza constructii definitive (statii de epurare, 

rezervoare de inmagazinare), dar suprafetele de teren pentru care se schimba 

utilizarea terenului este redusă prin raportare la arealitatea proiectului. Proiectul 

propus nu va cuprinde lucrari de dezafectare şi nu implica utilizarea resurselor de 

care depinde diversitatea biologica. Terenurile din ariile protejate de interes 

comunitar vor fi ocupate temporar atat pentru lucrarile de constructie cat si pentru 

organizarile de santier. Singurele terenuri ocupate definitiv vor fi cele de amplasare a 

rezervoarelor de inmagazinare apa, dar locatia acestora a fosta aleasa sa nu 

afecteze diversitatea biologica. 

Prin proiectul propus nu se va realiza o izolare reproductiva a vreunei specii 

de interes comunitar sau a speciilor tipice care intra in compozitia unui habitat de 

interes comunitar. Majoritatea lucrarilor se vor executa in ampriza drumului saraca in 

specii si habitate de interes comunitar, fapt prin care consideram ca nu se va realiza 

o izolare reproductiva a unei specii sau a speciilor tipice. 

În tabelul de mai jos este prezentată incidenţa proiectului propus cu ariile 

naturale protejate şi suprafeţele direct afectate de implementarea proiectului propus. 

 

Tabel 35. Suprafeţe afectate pe teritoriul ariilor naturale protejate 

Denumire arie 
naturală 
protejată 

Suprafaţa 
potenţial afectată 

temporar de 
lucrări din aria 
protejată (ha) 

Procent din 
suprafaţa 

ariei 
protejate 

(%) 

Suprafaţă 
acoperită 

permanent 
de lucrări din 
aria protejată 

(ha) 

Procent 
din 

suprafaţa 
ariei 

protejate 
(%) 

Rezervaţia 
naturală Cheile 
Baciului 

0 0 0 0 
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Denumire arie 
naturală 
protejată 

Suprafaţa 
potenţial afectată 

temporar de 
lucrări din aria 
protejată (ha) 

Procent din 
suprafaţa 

ariei 
protejate 

(%) 

Suprafaţă 
acoperită 

permanent 
de lucrări din 
aria protejată 

(ha) 

Procent 
din 

suprafaţa 
ariei 

protejate 
(%) 

Rezervaţia 
naturală 
Stufărişurile de 
la Sic 

0 0 0 0 

ROSCI0295 
Dealurile 
Clujului Est 

0,93 ha - pe 
sectoare de drum 
judeţean şi drum 

comunal 

0,005 0 0 

ROSCI0435 
Someşul între 
Rona şi Ţicău 

0,45 ha - sector de 
subtraversare a 

Someşului 
0,09 0 0 

ROSPA0114 
Cursul Mijlociu 
al Someşului 

4,3 ha - pe 
sectoare de drum 
judeţean şi drum 

naţional 

0,013 0,265 0,0007 

ROSCI0314 
Lozna 

0 0 0 0 

ROSCI0074 
Făgetul Clujului 
- Valea Morii 

0 0 0 0 

ROSCI0394 
Someşul Mic 

0 0 0 0 

ROSCI0238 
Suatu - Cojocna 
- Crairit 

0 0 0 0 

ROSCI0435 
Someşul Mare 
între Mica şi 
Beclean 

0 0 0 0 

ROSCI0099 
Lacul Ştiucilor - 
Sic - Puini - 
Bonţida 

0 0 0 0 

ROSPA0104 
Bazinul 
Fizeşului 

0 0 0 0 
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În vederea diminuării potenţialului impact asupra speciilor de interes 

comunitar din sit, se vor lua următoarele măsuri: 

 organizările de şantier vor fi amenajate la exteriorul siturilor Natura 2000, 

astfel încât depozitarea materialelor necesare şi a deşeurilor rezultate nu va 

afecta aria protejată de interes comunitar; 

 se vor diminua, pe cât posibil, zgomotele produse în perioada de execuţie a 

lucrărilor (reducerea zgomotului la sursă; 

 vor fi luate toate măsurile necesare și vor fi respectate toate normele, 

standardele și legislația în vigoare în vederea evitării poluării factorilor de 

mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort al populației, conform 

celor precizate la capitolul D; 

 depozitarea materialelor de construcție se va realiza numai în spații special 

amenajate, dotate cu sisteme de închidere sau acoperire, astfel încât să nu 

fie luate de vânt sau păsările și animalele din zona de lucru să aibă acces la 

ele; 

 deșeurile vor fi colectate selectiv și controlat și vor fi eliminate sau valorificate 

prin firme autorizate; 

 amplasamentele de lucru vor fi ecologizate periodic; 

 vor fi utilizate utilaje care nu produc pierderi de substanțe poluante în timpul 

funcționării și nu generează zgomot peste limitele admise, fiind asigurată 

monitorizarea periodică a stării de funcționare a utilajelor; 

 nu vor fi deversate pe pol produse petroliere, combustibili sau alte substanțe 

contaminante, de altfel  acestea nici nu vor fi stocate pe amplasament; 

 circulația autovehiculelor se va realiza numai pe drumurile de acces existente; 

 nu vor fi afectate vecinătățile amplasamentelor de lucru, nici în perioada de 

execuție și nici în cea de funcționare a obiectivelor propuse; 

 nu vor fi introduse specii alohtone, renaturarea zonelor afectate fiind realizată 

cu plante specifice florei spontane locale; 

 nu vor fi rănite/ucise speciile de floră/faună protejate din perimetrul sau din 

vecinătatea amplasamentelor. 

Pentru lucrările propuse în judeţul Cluj au fost emise avizele favorabile ale 

custozilor ariilor naturale protejate cu care se intersectează proiectul, după cum 

urmează: 
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 Aviz nr. 26/C/24.11.2015, emis de Societatea Lepidopterologică Română, în 

calitate de custode al sitului Natura 2000 ROSCI0295 Dealurile Clujului Est; 

 Aviz nr. 130/08.12.2015, emis de Asociaţia Educaţional Ecologică 

ECOTRANSILVANIA şi Asociaţia Ecochoice, în calitate de custozi ai siturilor 

Natura 2000 ROSPA0104 Bazinul Fizeşului, ROSCI0099 Lacul Ştiucilor-Sic-

Puini-Bonţida, împreună cu rezervaţiile naturale Lacul Ştiucilor, Stufărişurile 

de la Sic, Pădurea Ciuaşului şi Valea Legiilor; 

 Aviz nr. 020/10.12.2015 emis de Asociaţia Natura Transilvaniei, în calitate de 

custode al sitului Natura 2000 ROSCI0074 Făgetul Clujului-Valea Morii. 

 

I. ANEXE 

1. Anexa 1. Hartă investiție–Alimentare cu apă. 

2. Anexa 2. Hartă investiție – Apă uzată. 

3. Anexa 3. File-shape – coordonate geografice ale amplsamentelor 

modificărilor propuse în format digital, în sistem Stereo 1970.  

 


