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MEMORIU DE PREZENTARE 

elaborat conform Anexei 5 din Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a 

evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private  

și conform prevederilor Directivei 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 

și private asupra mediului  

 

 

 

 

I. Denumirea proiectului 

 ”Reparația conductei Dn 800 mm Onești - Cosmești, în urma inspecției cu PIG inteligent“ 

 Proiect nr. 1273/2017 

 

II. Titular 

a) denumirea titularului: 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 

J 32/301/2000, CIF RO 13068733,  

Cont: RO09 RNCB 0231 0195 2531 0001, BCR Mediaş. 

b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail 

Piața. C. I. Motaş, Nr. 1, cod: 551130, loc. Mediaş, jud. Sibiu, Tel. 0269/803333, fax: 0269/839029;  

e-mail: cabinet@transgaz.ro 

c) reprezentanţi legali/împuterniciţi, cu date de identificare; 

Director general: ION STERIAN  

 

Pentru corespondenţă cu beneficiarul investiției se va utiliza următoarea adresă: 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.  

EXPLOATARE TERITORIALA BRAȘOV 

Pentru : Ateliere Proiectare și Cercetare 

Bulevardul Griviţei, nr. A, 102A,  

Braşov, jud. Braşov,  

Tel.: 0268.441.214,  

Fax: 0268.441.363 

  

 Elaborator proiect: 

SNTGN TRANSGAZ SA – Mediaş 

Departament Proiectare și Cercetare 

Mediaş, str. Unirii nr. 6, CP 551025 

reprezentat prin Leahu Mihai – Director,  

tel. 0269/801.095, fax 0268/841.839 

Responsabil lucrare: ing. Brudașcă Cornelia, Atelier Proiectare și Cercetare 8B, Tel.: 0269.803.478 

email: cornelia.brudasca@transgaz.ro 

Responsabil mediu: Popovici Maria Lucia, Tel.: 0269-80.16.88, email: lucia.popovici@transgaz.ro 

  

mailto:cabinet@transgaz.ro
mailto:gabriel.bolocan@transgaz.ro
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III. Descrierea proiectului 

3.1. Rezumatul proiectului 

 
Prezenta lucrare analizează impactul asupra mediului, generat de realizarea proiectului                                     

nr. 1273/2017 ”Reparația conductei Dn 800 mm Onești - Cosmești, în urma inspecției cu PIG inteligent“. 

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, operator 

licențiat al Sistemului Național de Transport Gaze Naturale din România.       

Obiectul prezentului proiect constă în executarea lucrărilor de reparații ale tronsonului de conductă 

de transport gaze naturale Dn 800 mm Onești - Cosmești cuprins între gara de lansare godevil SMG Onești 

şi gara de primire godevil Cosmești, mal drept Siret. 

Conducta Onești - Cosmești existentă la care se propun lucrări de reparații este amplasată în partea 

de est a țării și străbate județele Bacău, Vrancea și Galați, conform celor prezentate în figura de mai jos.  

  

 

    Fig. 1. Reprezentare traseu conductă gaze naturale Dn 800 mm Onești - Cosmești 

Tronsonul de conductă Dn 800 mm ( 32”) Onești - Cosmești face parte din conducta magistrală de 

transport gaze naturale Dn 800 mm ( 32”) Coroi - Bordoșiu - Onești - Tecuci - Șendreni, magistrală 

importantă în cadrul Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale, respectiv din conductele 

(tronsoanele de conductă) Onești - Han Domnești, respectiv Han Domnești - Tecuci, tronsoane puse în 

funcțiune în anul 1972.  

 Din tronsonul de conductă Dn 800 mm Onești - Cosmești se alimentează direct, prin intermediul unui 

racord Dn 500 mm, SRM Mărășești și indirect, prin intermediul racordurilor dedicate (racordate la rândul lor 

la conducta-racord Dn 500 mm spre SRM Mărășești), SRM Focșani, SRM MBM Doaga,                                              

SRM Somaco Doaga, SRM Panciu și SRM Odobești.  

 Tronsonul de conductă Dn 800 mm Onești - Cosmești funcționează în regim de presiune înaltă.  
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Prin implementarea proiectului de reparație a conductei Dn 800 mm Onești - Cosmești, se urmărește 

realizarea următoarelor obiective: 

- creșterea siguranței în exploatare a conductelor şi instalațiilor existente; 

- crearea unei alternative pentru alimentarea Bulgariei, diferite de cea care utilizeaza gazele naturale 

furnizate din Federaţia Rusă, respectiv alimentarea din Sistemul Naţional de Transport;  

- asigurarea curgerii bidirecţionale a gazelor pe culoarul Oneşti - Șendreni - Isaccea - Negru Vodă şi 

asigurarea parametrilor de livrare solicitaţi de Bulgaria în punctul Negru Vodă;  

- posibilitatea preluării în SNT a gazelor din platoul continental al Mării Negre, prin intermediul                                   

conductei Tranzit 1, asigurându-se diversificarea surselor de furnizare a gazelor naturale; 

- îmbunătăţirea aprovizionării cu gaze a diferitelor zone aferente Sistemului Naţional de Transport, 

mai ales pe timpul iernii când, datorită temperaturilor scăzute, cresc consumurile (debitele 

consumate) şi scade presiunea în sistem; 

- flexibilitatea operării SNT din punct de vedere al posibilităţilor privind aprovizionarea cu gaze: 

- prin alimentarea Bulgariei, cu gaze din producţia proprie din centrul ţării, sau  

- prin alimentarea zonei centrale sau de est a ţării cu gaze de import din direcţia Isaccea sau în 

perspectivă, cu gaze preluate din platoul continental al Mării Negre. 

 Elementele principale ale conductei de transport gaze naturale a cărei reparație face obiectul 

proiectului sunt: conducta propriu-zisă, curbele, fitingurile, flanșele, robinetele, stațiile lansare/primire PIG, 

dispozitivele de măsură și control, bornele de marcare a traseului, prizele de potențial, stațiile de protecție 

catodică. Conducta este protejată (pasiv) de agenții corozivi din sol cu materiale izolante iar pentru mărirea 

gradului de rezistență la curenții vagabonzi proveniți de la instalațiile electrice din zona traseului conductei, 

aceasta se protejează activ prin injecție de curenți de la stațiile de protecție catodică. La traversările 

subterane de căi ferate și drumuri, conducta este protejată mecanic prin intermediul tuburilor metalice de 

protecție. 

Conform Temei de proiectare nr. 9/26.04.2017, emisă de către Departamentul Exploatare-

Mentenanță din cadrul SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș (completată ulterior cu Nota de colaborare încheiată 

la data  de 26.06.2017 și cu Adresa Departamentului Exploatare-Mentenanță nr. 48342/13.10.2017), pentru 

cunoașterea stării actuale a materialului tubular al conductei Dn 800 mm Onești - Cosmești, în luna iulie 2016 

a fost realizată inspecția conductei cu PIG inteligent. În urma realizării inspecției, firma prestatoare a întocmit 

și predat către TRANSGAZ un ”Raport Final al Inspecției“ în care sunt evidențiate toate elementele 

constructive ale conductei, anomaliile și defectele identificate. Sintetizând rezultatele indicate în ”Raportul 

Final al Inspecției“, reiese faptul că în total au fost identificate și dimensionate un număr de 22442 de defecte 

cu lipsă de material, din care 3413 sunt defecte interioare iar restul de 19029 sunt defecte exterioare cu o 

adâncime (lipsă de material din grosimea de perete a țevii) cuprinsă între 10 % și 72 %, procentul din urmă 

fiind al celui mai sever defect. 

Amplasamentul lucrărilor de intervenție la conductă se află pe teritoriul județelelor Bacău, Galați și 

Vrancea, respectiv:  

- în judeţul Bacău amplasamentul lucrărilor este situat pe teritoriul administrativ al localităților  Onești, 

Cașin, Buciumi, Ștefan cel Mare, Căiuți, Coțofănești, Urechești;   

- în județul Vrancea amplasamentul este situat pe teritoriul administrativ al localităților Ruginești, 

Păunești, Pufești, Mărășești, Movilița; 

- în județul Galați amplasamentul lucrărilor este situat pe teritoriul administrativ al localității Cosmești. 
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Lucrările de reparații ca fac obiectul prezentului proiect prevăd realizarea unor intervenții punctuale 

la conducta existentă, respectiv:  

- înlocuirea a 50 tronsoane de conductă cu lungimea totală de 2394,00 ml care conțin defecte 

majore  cu lungimi cuprinse între 12 ml și 260 ml pe același traseu:  

- 19 tronsoane în jud. Bacău,  

- 28 tronsone în jud. Vrancea,  

- 3 tronsoane în jud. Galați 

- reizolarea a 24 tronsoane de conductă cu lungimea totală de 580,00 ml care conţin defecte mici                        

dar într-un număr semnificativ, cu lungimi cuprinse între 10 ml și 100 ml, care sunt datorate 

degradării izolaţiei prin îmbătrânire: 

- 11 tronsoane în jud. Bacău,  

- 13 tronsoane în jud. Vrancea,  

- revopsirea și reizolarea punctelor de intrare/ieșire în/din pământ a unui număr de 5 traversări 

aeriene:  

- 4 traversări aeriene în jud. Bacău,  

- 1 traversare aeriană în jud. Vrancea, 

- realizarea a 2 subtraversări cu conducta lestată prin betonare continuă (județul Vrancea), 

- realizarea unei subtraversări de drum prin foraj orizontal cu conducta montată în tub de protecție 

metalic (județul Vrancea), 

- consolidare teren erodat pe traseul conductei în 2 zone (județul Bacău), 

- montarea unui robinet cu sferă Dn 800 mm, subteran în zona cuplării racordului Dn 500 mm                                    

spre SRM Mărășești (județul Vrancea),   

- verificarea stării tehnice a conductei pe întreaga sa lungime prin ”Metoda probei de presiune“. 

Lungimea totală însumată a tronsoanelor de conductă reparate/proiectate (tronsoane înlocuite, 

revopsite  sau reizolate, după caz, a căror lungime finală a fost stabilită după inspectarea traseului conductei 

și constatarea și analizarea situației reale din teren) va fi de 3144,00 ml. 

Obiectivele proiectate se vor amplasa în extravilanele și parțial, în intravilanele 

localităților, după caz, după cum rezultă din planurile anexate.   

Terenurile afectate de execuția lucrărilor se află fie în proprietatea publică și privată a unităților 

administrativ-teritoriale, fie în proprietatea statului, fie în proprietatea particulară a cetățenilor, o parte dintre 

ele fiind administrate de către agenții și autorități naționale din diverse domenii. 

Terenurile ce urmează a fi ocupate temporar vor fi redate la categoria şi starea iniţială după 

încheierea lucrărilor de construire. 

Metodele de reparație vor respecta ”Normele tehnice specifice SNT, Mentenanța conductelor 

destinate transportului gazelor naturale“, aprobate prin decizia ANRE nr. 2453/30.09.2010.  

Conform prevederilor HGR nr. 766/10.12.1997, lucrările aferente sistemelor de transport şi  

alimentare cu gaze naturale şi implicit conductele de transport gaze naturale, definite astfel potrivit ”Normelor 

tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale“, aprobate prin Ordinul 

preşedintelui ANRE nr. 118/2013, ca şi conductele ce fac parte din sistemele de alimentare cu gaze naturale, 

respectiv din reţelele de distribuţie, se încadrează în categoria de importanţă Normală (C) iar modelul de 

asigurare a calităţii este nr. 2. 

De asemenea, potrivit STAS 4273 - 83, traversările cursurilor de ape cu conductele de gaze naturale 

se încadrează în ”clasa a II-a  de importanţă“.  
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Încadrarea seismică a obiectivelor proiectate s-a făcut în conformitate cu “Codul de proiectare 

seismică – Partea I”, indicativ P 100 - 1/2006. 

Cadrul legal pentru accesul în teren, obţinerea acordurilor proprietarilor de teren şi dreptul de uz 

pentru asigurarea funcţionării este reglementat de Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor 

naturale, actualizată și  Legea nr.185/2016 privind unele masuri necesare pentru implementarea proiectelor 

de importanță natională în domeniul gazelor naturale.  

Suprafața totală de teren care va fi ocupată temporar cu lucrările prevăzute în proiect este                                

de  82554,00 mp iar suprafata de teren ocupată definitiv este de 100,00 mp, terenurile fiind situate în 

intravilanul/extravilanul localităților. 

 

SINTEZA LUCRĂRILOR PROPUSE PRIN PROIECT 

Sinteza lucrărilor propuse și localizarea zonelor de intervenție pentru reparația conductei Dn 800 mm 

Onești - Cosmești sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Tabel nr. 1. Lucrări propuse prin proiectul Reparația conductei Dn 800 mm Onești - Cosmești 

Nr. crt. 
Pozitia 

kilometrică Zona de intervenție Natura intervenției 

Lungime 
intervenție 
(tronson 

conductă) 
[ml] 

Unitatea 
administrativ 

teritorială 

JUDEȚUL BACĂU 

1 
0+089 
0+101 

TIN 1 Înlocuire tronson conductă 12 

   ONEȘTI 

2 
0+173 
0+185 

TIN 2 Înlocuire tronson conductă 12 

3 
0+359 
0+375 

TIN 3*** Înlocuire tronson conductă 16 

4 
0+424,5 
0+436,5 

TIN 4*** Înlocuire tronson conductă 12 

5 
0+527 
0+627 

TIN 5 Înlocuire tronson conductă 100 

TOTAL UAT ONEȘTI 152 

6 
0+945 
0+959 

TIN 6 Înlocuire tronson conductă 14 

CAȘIN 

7 
1+110 
1+140 

Tiz 1 Reizolare tronson conductă 30 

8 
1+806 
1+820 

TIN 7 Înlocuire tronson conductă 14 

9 
1+820 
1+945 

TA râu Cașin (Punct 
suplimentar D6) 

Înlocuire aparate de reazem, protecțe electrică la 
descărcări atmosferice  (izolare electrică a conductei), 

vopsire porțiune aeriană, reizolare puncte de intrare/ieșire 
în/din pământ și refacere insule de protecție  

125 

10** - 
Zonă erodată - km 

conductă 2+265 (Punct 
suplimentar D5) 

Consolidare teren erodat (pe traseu conductă), în zonă cu 
alunecări de teren (inclusiv decopertare conductă, 

desizolare, vopsire porțiune aeriană, sprijiniri, insule de 
protecție, protecție electrică, etc…, lucrări comune cu cele 

de la punctul 16**) 

- 

TOTAL UAT CAȘIN 183 

11 
2+547 
2+577 

Tiz 2 Reizolare tronson conductă 30 

BUCIUMI 

12 
4+228 
4+242 

Tiz 3 Reizolare tronson conductă 14 

13 
4+288 
4+302 

Tiz 4 Reizolare tronson conductă 14 

14 
4+658 
4+682 

Tiz 5 Reizolare tronson conductă 24 

15 4+825 Tiz 6 Reizolare tronson conductă 14 
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Nr. crt. 
Pozitia 

kilometrică Zona de intervenție Natura intervenției 

Lungime 
intervenție 
(tronson 

conductă) 
[ml] 

Unitatea 
administrativ 

teritorială 

4+839 

16** 
2+205 
2+305 

Zonă erodată - km 
conductă 2+265 (Punct 

suplimentar D5) 

Consolidare teren erodat (pe traseu conductă), în zonă cu 
alunecări de teren (inclusiv decopertare conductă, 

desizolare, vopsire porțiune aeriană, sprijiniri, insule de 
protecție, protecție electrică, etc…, inclusiv organizare de 

șantier, lucrări comune cu cele de la punctul 10**) 

100 

TOTAL UAT BUCIUMI 196  

17 
6+809 
6+839 

Tiz 7 Reizolare tronson conductă 30 

ȘTEFAN CEL 
MARE 

18 
8+948 
8+979 

Văioaga Bogdana 
(Punct suplimentar D4) 

Vopsire și reizolare puncte de intrare/ieșire în/din pământ, 
protecțe electrică la descărcări atmosferice   

31 

19 
9+929 
9+953 

TIN 8 Înlociure tronson conductă 24 

20 
12+124 
12+156 

Canal Negoiești (Punct 
suplimentar D8) 

Vopsire supratraversare, reizolare puncte de intrare/ieșire 
în/din pământ, montare insule de protecție, protecțe 

electrică la descărcări atmosferice, instalație electrică 
pentru drenarea curenților de dispersie    

32 

21** 14+613 

Valea Podul 

(Gârbovanul)  - mal 

stâng (Punct 
suplimentar D3) 

Vopsire supratraversare, reizolare puncte de intrare/ieșire 
în/din pământ, protecțe electrică la descărcări atmosferice  

(lucrări comune cu cele de la punctul 22**) 
12 

TOTAL UAT ȘTEFAN CEL MARE 129 

22** 14+652 

Valea Podul 

(Gârbovanul) - mal 

drept (Punct 
suplimentar D3) 

Vopsire supratraversare, reizolarea punctelor de 
intrare/ieșire în/din pământ, protecțe electrică la descărcări 

atmosferice  (lucrări comune cu cele de la punctul 21**) 
27 

CĂIUȚI 

23 
15+022 
15+036 

TIN 9 Înlocuire tronson conductă 14 

24 
15+120 
15+134 

Tiz 8 Reizolare tronson conductă 14 

25 
15+527 
15+587 

TIN 10 Înlocuire tronson conductă 60 

26 
15+717 
15+836 

TIN 11 
Înlocuire tronson conductă și montaj instalație electrică 

pentru drenarea curenților de dispersie    
119 

27 
15+973 
15+987 

TIN 12*** Înlocuire tronson conductă 14 

28 
17+402 
17+416 

TIN 14 Înlocuire tronson conductă 14 

29 
18+074 
18+114 

TIN 15 
Înlocuire tronson conductă, care presupune subtraversarea 

unui drum de câmp și a unui canal 
40 

30 
18+279 
18+291 

TIN 16 Înlocuire tronson conductă 12 

TOTAL UAT CĂIUȚI 314 

31 
21+742,5 
21+754,5 

TIN 17 Înlocuire tronson conductă 12 

COȚOFĂNEȘTI 

32 
22+739 
22+753 

TIN 18 Înlocuire tronson conductă 14 

33 
25+137 
25+149 

TIN 19 Înlocuire tronson conductă 12 

34 
25+292 
25+304 

Tiz 9 Reizolare tronson conductă 12 

TOTAL UAT COȚOFĂNEȘTI 50 

35 
28+350 
28+362 

Tiz 10 Reizolare tronson conductă 12 

URECHEȘTI 36 
29+132 
29+156 

TIN 20 Înlocuire tronson conductă 24 

37 
30+352 
30+362 

Tiz 11 Reizolare tronson conductă 10 
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Nr. crt. 
Pozitia 

kilometrică Zona de intervenție Natura intervenției 

Lungime 
intervenție 
(tronson 

conductă) 
[ml] 

Unitatea 
administrativ 

teritorială 

38 
32+194 
32+264 

 

Zona Lunca Dochiei 

(eroziuni  în Pădure) - 
între km conductă 
30+240 și 33+100 

(Punct suplimentar D7) 

Consolidare teren erodat pe traseul conductei; construrea 
drumului de acces provizoriu necesar pentru accesul 

utilajelor în acest punct se va face într-o zonă aflată în 
interiorul ariilor protejate în interiorul ariilor protejate ROSCI 

0162 Lunca Siretului Inferior și ROSPA 0071 Lunca 
Siretului Inferior 

70 

TOTAL UAT URECHEȘTI 116 

TOTAL JUDEȚUL BACĂU 1140  

JUDEȚUL VRANCEA 

39 
36+177 
36+191 

TIN 21 Înlocuire tronson conductă 14 

RUGINEȘTI 

40 
36+408 
36+422 

TIN 22 Înlocuire tronson conductă 14 

41 
36+905 
36+919 

TIN 23 Înlocuire tronson conductă 14 

42 
37+062 
37+102 

TIN 24 Înlocuire tronson conductă 40 

43 
37+662 
37+676 

TIN 25 Înlocuire tronson conductă 14 

TOTAL UAT RUGINEȘTI 96 

44** - 
Valea Boului - mal 

drept (Punct 
suplimentar C7) 

Vopsire traversare aeriană, reizolare puncte de 
intrare/ieșire în/din pământ, protecțe electrică la descărcări 

atmosferice  (lucrări comune cu cele de la punctul 45**) 
- 

PĂUNEȘTI 

TOTAL UAT PĂUNEȘTI - 

45** 
44+886 
44+923 

Valea Boului - mal 
stâng (Punct 

suplimentar C7) 

Vopsire traversare aeriană, reizolare puncte de 
intrare/ieșire în/din pământ, protecțe electrică la descărcări 

atmosferice  (lucrări comune cu cele de la punctul 44**) 
37 

PUFEȘTI 

46 
45+574 
45+588 

TIN 26 Înlocuire tronson conductă 14 

47 
47+546 
47+586 

TIN 27 Înlocuire tronson conductă 40 

48 
48+268 
48+282 

TIN 28 Înlocuire tronson conductă 14 

TOTAL UAT PUFEȘTI 105  

49 
52+691 
52+699 

TIN 29 Înlocuire tronson conductă 8 

MĂRĂȘEȘTI 

50 
52+728 
52+749 

TIN 30 Înlocuire tronson conductă 21 

51 
56+216 
56+266 

TIN 32 

Înlocuire tronson conductă, inclusiv subtraversarea unui 
drum de acces betonat către o fermă agricolă din zonă și 
montaj instalație electrică pentru drenarea curenților de 

dispersie    

50 

52 
56+625 
56+639 

TIN 33 Înlocuire tronson conductă 14 

53 
56+821 
56+835 

TIN 34 Înlocuire tronson conductă 14 

54 
57+572 
57+586 

TIN 35 Înlocuire tronson conductă 14 

55 
58+155 
58+169 

TIN 36 Înlocuire tronson conductă 14 

56 
58+236 
58+286 

TIN 37 Înlocuire tronson conductă 50 

57 
58+345 
58+353 

Punct cuplare racord  
spre SRM Mărășești 

Montare robinet Dn 800 mm cu ocolitor Dn 200 mm și 
descărcător de presiune,  cuplare dublă tip ”pantalon“ 

8 

58 
58+621 
58+676 

TIN 38 Înlocuire tronson conductă 55 
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Nr. crt. 
Pozitia 

kilometrică Zona de intervenție Natura intervenției 

Lungime 
intervenție 
(tronson 

conductă) 
[ml] 

Unitatea 
administrativ 

teritorială 

59 
58+708 
58+722 

Tiz 13 Reizolare tronson conductă 14 

60 
58+783 
58+797 

Tiz 14 Reizolare tronson conductă 14 

61 
58+982 
58+996 

Tiz 15 Reizolare tronson conductă 14 

62 
59+111,5 
59+291,5 

TIN 39 Înlocuire tronson conductă 180 

63 
59+337 
59+363 

Tiz 16 Reizolare tronson conductă 26 

64 
59+425 
59+459 

Tiz 17 Reizolare tronson conductă 34 

65 
59+716 
59+730 

Tiz 18 Reizolare tronson conductă 14 

66 
59+826,7 
59+876,7 

TIN 40 Înlocuire tronson conductă 50 

67 
60+086 
60+106 

TIN 41 Înlocuire tronson conductă 20 

68 
60+168 
60+182 

TIN 42 Înlocuire tronson conductă 14 

69 
60+259 
60+273 

TIN 43 Înlocuire tronson conductă 14 

70 
60+443 
60+483 

TIN 44 Înlocuire tronson conductă 40 

71 
60+553 
60+583 

TIN 45 Înlocuire tronson conductă 30 

72 
60+605 
60+625 

TIN 46 Înlocuire tronson conductă 20 

73 
60+691 
60+871 

TIN 47 Înlocuire tronson conductă 180 

74 
61+028 
61+114 

Tiz 19 Reizolare tronson conductă 86 

75 
61+371 
61+471 

Tiz 20 Reizolare tronson conductă 100 

76 
61+568 
61+592 

Tiz 21 Reizolare tronson conductă 24 

77 
61+663 
61+675 

Tiz 22 Reizolare tronson conductă 12 

78 
61+859 
61+907 

TIN 48 Înlocuire tronson conductă 48 

79 
62+066 
62+078 

Tiz 23 Reizolare tronson conductă 12 

80 
62+277 
62+318 

Traversare aeriană fost 
canal/vale colmatat(ă) 
și  înierbat(ă) (Punct 

suplimentar C5) 

Înlocuire traversare aeriană existentă cu o subtraversare 
nouă cu conducta lestată prin betonare continuă 

41 

81 
62+687 
62+701 

Tiz 24 Reizolare tronson conductă 14 

82 
62+778 
62+790 

Tiz 25 Reizolare tronson conductă 12 

TOTAL UAT MĂRĂȘEȘTI 1261 

83 
54+508 
54+546 

TIN 31 Înlocuire tronson conductă 38 

MOVILIȚA 84 
55+290 
55+380 

Pârâu Zăbrăuți (Punct 
suplimentar C6) 

Înlocuire traversare aeriană existentă cu o subtraversare 
nouă cu conducta lestată prin betonare continuă 

90 

TOTAL UAT MOVILIȚA 128 

TOTAL JUDEȚUL VRANCEA 1590  

JUDEȚUL GALAȚI 
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Nr. crt. 
Pozitia 

kilometrică Zona de intervenție Natura intervenției 

Lungime 
intervenție 
(tronson 

conductă) 
[ml] 

Unitatea 
administrativ 

teritorială 

85 
63+167 
63+181 

TIN 49 Înlocuire tronson conductă 14 

COSMEȘTI 

86 
63+380 
63+640 

TIN 50 Înlocuire tronson conductă 260 

87 
65+115 
65+255 

TIN 51 

Înlocuire tronson conductă, într-o zonă aflată în în interiorul 
ariilor protejate ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior și 

ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior și montaj instalație 
electrică pentru drenarea curenților de dispersie    

140 

TOTAL UAT COSMEȘTI 414 

TOTAL JUDEȚUL GALAȚI 414  

TOTAL LUCRARE  3144  

 
Note: 
1. Nr. crt.//valorile marcate cu dublu asterisc (**) din tabel (ex.: 10**, 16**, 21**, 22**, 44**, 45**) se referă la puncte/zone 

de intervenție care se regăsesc pe teritoriul a două UAT, respectiv lucrările de reparație se desfășoară și presupun ocupare de 
teren pe teritoriul a două localități învecinate.  

2. Semnificația expresiilor TIN și Tiz, urmate de un număr, din tabelul de mai sus sunt următoarele: 
   - TIN + nr……. (ex.: TIN 1, TIN 25, TIN 51, etc…) = Tronson de conductă care necesită înlocuire, urmat de numarul curent al 
punctului de intervenție de la Anexa 1 din Tema de proiectare nr. 9/26.04.2016; 
   - Tiz + nr……. (ex.: Tiz 1, Tiz 17, Tiz 25, etc…) = Tronson de conductă care necesită reizolare, urmat de numarul curent al 
punctului de intervenție de la Anexa 2 din Tema de proiectare nr. 9/26.04.2016.  

3. Semnificația Punct suplimentar, urmat de un număr, din tabelul de mai sus este următoarea: 
   - Punct suplimentar + nr……. (ex.: Punct suplimentar C5, Punct suplimentar D3, etc…) = Punct suplimentar de intervenție, urmat 
de numarul curent al punctului de intervenție din Nota de colaborare încheiată la data de 26.06.2017, care completează și este 
parte integrantă din Tema de proiectare nr. 9/26.04.2016. 

 

DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENŢIE 

a. Refacerea izolației conductei cu coroziuni acceptate 

 Refacerea izolaţiei conductei cu coroziuni acceptate se face pe tronsoanele de conductă care 

necesită reizolare. Aceste tronsoane au fost stabilite în funcţie de condiţiile din teren (fir conductă) şi au în 

vedere zonele cu agresivitate mare a solului, precum şi zonele care în datele ”Raportului Final al Inspecţiei“ 

și respectiv, nota de colaborare indică coroziuni superficiale apărute pe suprafeţe extinse. Reizolarea 

tronsoanelor propuse se va executa în fir continuu, urmând paşii: 

- se va identifica exact traseul conductei cu ajutorul detectorului de conducte, se montează ţăruşi 

pentru identificare traseu cu inscripţia adâncimii de pozare a conductei în punctele respective; 

- se va decoperta conducta mecanizat şi manual astfel încat să nu se lezeze integritatea materialului 

tubular; 

- se va îndepărta mecanizat şi manual izolaţia veche de bitum, resturile de materiale se vor recupera 

din şanţul conductei; 

- se va curăţa mecanizat, prin sablare, suprafaţa materialului tubular la gradul de Sa 2,5,                                          

conform SR EN ISO 8501-1 : 2007; 

- înainte de aplicarea izolaţiei noi, toate defectele de coroziune acceptate existente pe aceste porţiuni 

se vor proteja utilizând inhibitori de coroziune şi materiale de umplere; după aplicarea inhibitorilor de 

coroziune, cavităţile defectelor se vor umple cu material special (filler) pentru refacerea suprafeţei 

exterioare a materialului tubular; 

- la terminarea reizolării fiecărui tronson, executantul va întocmi fişa reparaţiei. 
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 Pentru reizolarea tronsoanelor de conductă afectate se va utiliza un sistem de izolaţie foarte întărit 

pe baza de cauciuc butilic pe suport de polietilenă conform SR EN 12068, tip C 50, format din grund, mastic 

pentru netezirea sudurilor, bandă de protecţie anticorozivă biadezivată cu grosimea de cel puţin 0,75 mm cu 

suprapunere de 50 % şi bandă de protecţie mecanică aplicată 50 % cu grosimea totală a sistemului de                         

izolare de 3,00 mm, aplicată la rece, cu caracteristicile: aderenţă bandă-metal cât şi bandă-bandă de cel                       

puțin 25 N/10 mm. 

 În cazul în care pe tronsoanele care se vor reizola se vor identifica defecte de coroziune mai mari 

decât cele detectate de PIG-ul inteligent (defectele de coroziune cu lipsă de material peste 40 % sunt 

considerate ca neacceptate), acestea se vor măsura cu şublerul de adâncime, întocmindu-se în acest caz 

fişa de reevaluare. Departamentul Exploatare, pe baza datelor cuprinse în fişa de reevaluare a defectului de 

coroziune şi evaluării la faţa locului cu metoda ”Eddy Current“, va stabili tehnologia de reparare al defectului 

în cauză. 

 

b. Înlocuirea tronsoanelor de conductă care conțin defecte de coroziune cu lipsă de material cuprinsă 

între 40 % și 72 % 

Conform temei de proiectare, un număr de 51 tronsoane din firul conductei conţin defecte de 

coroziune cu lipsă de material cuprinsă între 40 % şi 72 %, din grosimea de perete. 

 Înlocuirile tronsoanelor în firul conductei se vor realiza cu oprirea funcţionării acesteia, între 

robinetele de secţionare.  

 

c. Montarea unui robinet cu sferă Dn 800 mm, subteran în zona cuplării Racordului Dn 500 mm spre 

SRM  Mărășești (racord în care mai sunt cuplate: SRM Focșani, SRM MBM Doaga, SRM Somaco 

Doaga, SRM Odobești și SRM Panciu) 

Pentru racordul SRM Mărășești se va realiza o cuplare dublă Dn 500 mm, tip ”pantalon“, amonte și 

aval de robinetul de secționare Dn 800 mm. 

Aceste lucrări sunt necesare pentru diminuarea pierderilor de gaze și asigurarea alimentării  pentru 

SRM-urile mai sus amintite pe perioada executării reparațiilor pe conducta Dn 800 mm Onești - Cosmești. 

 

d. Verificarea stării tehnice a conductei pe întreaga sa lungime prin ”Metoda probei de presiune“ 

Proba de presiune (pneumatică) se va realiza pe întreaga lungime a conductei, la valoarea                               

de 45 bar, pe durata a 24 de ore. 

Realizarea lucrărilor proiectate pe raza celor două Exploatări Teritoriale, Bacău și Brăila, se va face 

cu oprirea gazelor pe tronsoane, între robinetele de secționare existente și prin punerea în siguranță a 

conductei prin montarea de flanșe multifuncționale, obturatoare pneumatice și coșuri pentru evacuarea 

gazelor remanente. 

 

e. Alte categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie propusă  

 În afara lucrărilor de bază proiectate, de înlocuire, deviere sau reizolare ale unor tronsoane de 

conductă, proiectul ia în considerare și execuția unor lucrări conexe, acestea contând în principal din: 

- demontări de conducte și instalații tehnologice de transport gaze naturale și construcții și instalații 

aferente; 

- lucrări de execuție împrejmuiri instalații tehnologice aferente conductei de transport gaze naturale; 
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- lucrări de execuție drumuri provizorii de acces la punctele de intervenție la care nu se poate ajunge pe 

drumurile existente; aceste drumuri provizorii vor fi dezafectate la terminarea lucrărilor de reparație 

proiectate cu aducerea terenului la starea inițială; 

- lucrări de reparație a aparatelor de reazem existente la supratraversări, pe locațiile în care acestea 

prezintă defecte de coroziune, lucrări de izolare electrică a conductei, vopsire și refacere insule de 

protecție, după caz; 

- lucrări de refacere (înlocuire) a subtraversărilor de cursuri de apă, canale/văi existente care prezintă 

deteriorări/defecte, după caz; 

- lucrări de refacere (înlocuire) a subtraversărilor de căi de comunicație existente în punctele de intervenție; 

- lucrări de terasamente și consolidări de teren, în zonele în care s-au constatat eroziuni, clivaje geologice 

sau alunecări de teren, după caz [ex.: Zona erodată - km conductă 2+265 (Punct suplimentar D5, la 

Cașin, la limita cu com. Buciumi) și Zona erodată Lunca Dochiei (eroziuni de teren în Pădure) - între km 

conductă 30+240 și 33+100 (Punct suplimentar D7, la Urechești)]. 

 

 

 Lucrări în zona cursurilor de apă cadastrate/necadastrate 

Punctele de intervenție unde se vor executa lucrări de reparație ale conductei în zona cursurilor de 

apă cadastrate/necadastrate precum și tipurile de lucrări propuse este prezentată în tabelul de mai jos. 

 

Nr. 

crt. 

Zona de 

intervenție 

Curs apă Intervenție propusă Localizare 

1 Traversare aeriană 

fost canal/vale 

colmatat(ă) 

și  înierbat(ă) 

(Punct suplimentar 

C5) 

Canal/vale  

necadastrat 

Înlocuirea supratraversării existente cu o subtraversare 

nouă, cu conducta lestată prin betonare continuă, 

montată sub talvegul canalului, în funcție de cotele 

acestuia, cu refacerea întocmai a profilului iniţial al 

canalului/văii. 

Lungimea subtraversării proiectate este de circa 41,00 

m, din care 21,00 m conductă betonată.  

UAT Mărășești, 

Jud.Vrancea 

2 Pârâu Zăbrăuți 

(Punct suplimentar 

C6) 

Pârâu 

Zăbrăuți   

Cod cadastral 

XII.1.73. 

Înlocuirea traversării subterane existente lestată cu 

lesturi inelare, cu o subtraversare nouă a  pârâului 

Zăbrăuți  – subtraversarea se va realiza în șanț deschis, 

cu conducta lestată prin betonare continuă, cu refacerea 

întocmai a profilului iniţial al cursului de apă.  

Lungimea subtraversării proiectate este de circa 90,00 

m, din care 26,00m conductă betonată. 

UAT Movilița, 

Jud.Vrancea 

3 Valea Boului 

(Punct suplimentar 

C7) 

Valea Boului 

Cod cadastral 

XII.1.70. 

 

Vopsirea traversării aeriene existente, reizolare puncte 

de intrare/ieșire în/din pământ, protecțe electrică la 

descărcări atmosferice 

Lungime traversare existentă 37,00 m. 

UAT Pufești, 

UAT Păunești 

Jud.Vrancea 

4 Valea Podul 

Gârbovanul - mal 

drept (Punct 

suplimentar D3) 

Vale 

necadastrată 

Vopsire supratraversare existentă, reizolarea punctelor 

de intrare/ieșire în/din pământ, protecțe electrică la 

descărcări atmosferice 

Lungime traversare existentă 39,00m.   

UAT Ștefan cel Mare 

UAT Căiuți 

Jud.Bacău 

5 Văioaga Bogdana 

(Punct suplimentar 

D4) 

        Vale 

necadastrată 

Vopsire supratraversare existentă, reizolarea punctelor 

de intrare/ieșire în/din pământ, protecțe electrică la 

descărcări atmosferice 

Lungime traversare existentă 31,00m.   

UAT Ștefan cel Mare 

Jud.Bacău 
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6 Traversare aeriană 

râu Cașin (Punct 

suplimentar D6) 

  Râu Cașin 

Cod cadastral 

   XII.1.69.37 

Traversare aeriană existentă cu două conducte de 

transport gaze Dn 800mm și Dn 500mm și o conductă 

de distribuție sprijinită pe 3 piloni de beton și 1pilon 

metalic. 

Numai pentru conducta Dn 800mm se vor realiza 

reparații la aparatele de reazem , izolarea electrică a 

conductei, vopsirea supratraversării, reizolarea 

punctelor de intrare/ieșire în/din pământ, protecțe 

electrică la descărcări atmosferice 

Lungime traversare existentă 125,00m. 

UAT Cașin 

Jud.Bacău 

7  Canal Negoiești 

(Punct suplimentar 

D8) 

Canal /vale  

necadastrat 

Vopsire supratraversare, reizolare puncte de 

intrare/ieșire în/din pământ, montare insule de 

protecție, protecțe electrică la descărcări atmosferice, 

instalație electrică pentru drenarea curenților de 

dispersie . 

Lungime traversare aeriană existentă 32,00m.   

UAT Ștefan cel Mare 

Jud.Bacău 

 

 

 Traversări de căi de comunicație 

În zona TIN 11, la Căiuți, jud. Bacău, lucrările de înlocuire conductă includ și subraversarea unui 

drum comunal, respectiv DC 114 Căiuți - Heltiu; având în vedere că drumul este modernizat (asfaltat), 

subtraversarea proiectată se va realiza conform STAS 9312 - 87, pozarea tubului de protecţie metalic al 

conductei de transport gaze sub drum realizându-se prin foraj/batere.  

În zona TIN 32, la Haret, localitate aparținătoare de orașul Mărășești, jud. Vrancea, în cadrul lucrărilor 

de înlocuire conductă proiectate, este necesară subtraversarea unui drum de acces betonat (str. Poligonului); 

având în vedere că drumul este modernizat (betonat), subtraversarea proiectată se va realiza                              

conform STAS 9312 - 87, pozarea tubului de protecţie metalic al conductei de transport gaze sub drum 

realizându-se prin foraj/batere.  

În zona TIN 50, la Cosmești, jud. Galați, lucrările de înlocuire conductă includ și subraversarea unui 

drum de exploatare; având în vedere că drumul nu este modernizat (asfaltat), subtraversarea proiectată se 

va realiza în conformitate cu STAS 9312-87, în şanţ deschis, cu refacerea întocmai şi aducerea la starea 

iniţială a căii de comunicaţie.   

 

3.2. Justificarea necesităţii proiectului 

 

În contextul studiilor privind potențialul de dezvoltare al zăcămintelor de gaze naturale                                      

din Marea Neagră, S.N.T.G.N. ”TRANSGAZ“ SA a evaluat infrastructura SNT existentă și posibilitățile 

acesteia de preluare și transport a volumelor de gaze ce vor fi produse de companiile concesionare ale 

perimetrelor din platoul continental al Mării Negre și nu numai. 

Implementarea unui proiect care să faciliteze accesul la sursele noi de gaze din zona Mării Negre va 

contribui la diversificarea surselor de aprovizionare și pe termen lung, la securitatea energetică a țării, prin 

reducerea dependenței de importurile din Federația Rusă.  

Prin Studiul de prefezabilitate nr. 119/2014, TRANSGAZ a demarat proiectul de interconectare                 

între SNT și Sistemul de tranzit gaze naturale T1, prin care s-au analizat lucrările necesare pentru 

modernizarea sau reabilitarea obiectivelor SNT astfel încât să poată fi asigurat fluxul de gaze în regim de 

reverse flow  către Bulgaria și Ucraina. 
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Realizarea proiectului de interconectare creează totodată posibilitatea valorificării potențialului 

conductelor Tranzit 1 și respectiv Onești - Șendreni - Isaccea - Tranzit 1 în vehicularea gazelor                                            

din Marea Neagră, în cazul în care importul de gaze din Federația Rusă este sistat și a gazelor din SNT spre 

destinații de consum noi sau spre destinații de consum vechi dar care nu mai au sursele consacrate fezabile. 

În aceeași ordine de idei, în prezent, țara vecină României, Bulgaria este o țară care depinde în cea 

mai mare măsură de gazele importate din Federația Rusă, conducta dedicată acestui scop fiind conducta 

Tranzit 1 care tranzitează Ucraina și România. Pe teritoriul românesc, conducta Dn 1000 mm,                                       

Pn 55 bar - Tranzit 1 se desfășoară între SMG Isaccea 1 și SMG Negru Vodă 1, pe o lungime de 183,5 km.  

În cazul sistării, din diverse motive, a gazelor furnizate de Federația Rusă, în punctul Isaccea,  

aprovizionarea cu gaze naturale a Bulgariei și a Romaniei vor fi afectate. 

Prin implementarea proiectului ”Reparația conductei Dn 800 mm Onești - Cosmești, în urma 

inspecției cu PIG inteligent“, alimentarea de urgenţă a Bulgariei poate fi asigurată din Sistemul Național de 

Transport pe culoarul SNT - Onești - Șendreni - Isaccea - Tranzit 1 - Negru Vodă. De asemenea, în cazul 

preluării gazelor din platoul continental al Mării Negre în conducta Tranzit 1, o parte a debitelor preluate în 

SNT pot asigura alimentarea Bulgariei iar o alta pot asigura alimentarea zonelor deficitare din SNT și mai 

mult, dirijarea unei cantități de gaze spre Podișor - Moșu, ca și exportul unei cantități de gaze naturale                      

către Republica Moldova. 

 

 

3.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren 

solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) 

Încadrarea obiectivului de investiţii este prezentată în următoarele planuri:  

- Plan de încadrare în zonă, scara 1 : 25000, nr. 1273-01; 

- Plan de încadrare în zonă, scara 1 : 25000, nr. 1273-02; 

- Plan de încadrare în zonă, scara 1 : 25000, nr. 1273-03; 

- Plan de încadrare în zonă, scara 1 : 25000, nr. 1273-04. 

 

 

3.4. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.) 

Suprafețe de teren necesare pentru execuția lucrărilor  

 

Execuţia obiectivelor proiectate în vederea realizării lucrărilor de reparație presupune ocuparea unor 

suprafeţe de teren, terenurile afectate de execuția lucrărilor se află fie în proprietatea publică și privată a 

unităților administrativ-teritoriale, fie în proprietatea statului, fie în proprietatea particulară a cetățenilor, o 

parte dintre ele fiind administrate de către agenții și autorități naționale din diverse domenii. 

Terenurile ce urmează a fi ocupate temporar vor fi redate la categoria şi starea iniţială după 

încheierea lucrărilor de construire. 

Accesul utilajelor pentru execuţie şi transportul materialelor necesare în zona de lucru se va face 

folosind drumurile existente. În cazul în care vor fi deteriorate, acestea se vor reface la starea iniţială, prin 

grija constructorului. 

 

Ocupare temporară 

Lungimea totală însumată a tronsoanelor de conductă reparate/proiectate (tronsoane înlocuite, 

revopsite  sau reizolate, după caz, a căror lungime finală a fost stabilită după inspectarea traseului conductei 
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și constatarea și analizarea situației reale din teren) va fi de 3144,00 m, lungime totală pe care este necesară 

ocupare temporară cu culoarul de lucru. 

Culoarul de lucru necesar pentru execuția obiectivelor proiectate prezintă lățimi variabile funcție de 

tipul intervenției necesare, după cum urmează: 

- pentru execuţia obiectivelor de genul tronsoanelor înlocuite sau deviate  este necesară ocuparea 

temporară a unui culoar de lucru cu lăţimea de 21,00 m în terenuri agricole, respectiv de 10,00 m 

în teren forestier, livezi și vii, după caz, 

- pentru execuţia obiectivelor de genul tronsoanelor ce necesită revopsiri este necesară ocuparea 

temporară a unui culoar de lucru cu lăţimea de 8,00-14,00 m (în funcție de necesități) în terenuri 

agricole, respectiv de 8,00-10,00 m (în funcție de necesități) în teren forestier, livezi și vii, după 

caz, 

- pentru execuţia obiectivelor de genul tronsoanelor ce necesită reizolare este necesară ocuparea 

temporară a unur culoare de lucru cu lăţimea de 14,00 m în terenuri agricole, respectiv de 10,00 

m în teren forestier, livezi și vii, după caz, 

- pentru execuţia obiectivelor proiectate de genul tronsoanelor pe care se impun consolidări de 

teren este necesară ocuparea temporară a unor culoare de lucru cu lăţimea de 10,00-14,80 m 

(în funcție de necesități) în teren forestier, lățime care se va putea reduce punctual la 6,00 m 

pentru evitarea defrișării pe anumite porțiuni, după caz. 

Pentru execuţia obiectivelor proiectate de genul tronsoanelor pe care se impun consolidări de teren 

este necesară ocuparea temporară a unor culoare de lucru cu lăţimea de 10,00-14,80 m (în funcție de 

necesități) în teren forestier, lățime care se va putea reduce punctual la 6,00 m pentru evitarea defrișării pe 

anumite porțiuni, după caz. 

Totodată, pentru accesul executantului/echipelor de constructori, a utilajelor şi materialului tubular în 

zonele de execuţie a lucrărilor este necesară execuţia de drumuri de acces provizorii, cu lungimi variabile, în 

funcție de distanțele dintre drumurile publice existente în zona lucrărilor și locația punctelor de intervenție şi 

lăţimea  de 3,00 m (drumuri provizorii, pe care se va circula strict pe perioada execuţiei lucrărilor, după care 

se vor dezafecta, terenul urmând a fi adus la starea iniţială).  

 Suprafaţa totală de teren ce urmează a fi ocupată temporar de lucrări este de 82554,00 mp din care: 

- 25476 mp suprafața ocupată temporar de lucrările de intervenție, 

- 56502 mp suprafața ocupată temporar de drumurile provizorii de acces, 

- 576 mp suprafața ocupată de organizarea de șantier. 

 
Ocupare definitivă 

 Execuţia obiectivelor proiectate pe raza jud. Bacău și Galați nu presupune ocuparea definitivă 

(concesionare) a vreunor suprafeţe de teren. 

 Execuţia obiectivelor proiectate presupune ocuparea definitivă (concesionarea) unei suprafeţe de 

teren de 100,00 mp, pe teritoriul administrativ al UAT Mărășești, jud. Vrancea, pentru amplasarea armăturilor 

proiectate, inclusiv a descărcătoarelor de presiune aferente.  

 Suprafaţa de teren ce urmează a fi ocupată definitiv pentru execuţia obiectivelor proiectate 

(respectiv, robinetul montat la racordul spre SRM Mărășești) se află pe proprietatea Primăriei orașului 

Mărășești. Terenul are categoria de folosință actuală – pășune, fiind situat în extravilan. 
 

    Total suprafaţă de teren ce urmează a fi ocupată definitiv de lucrare: 100,00 mp  
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Bilanțul teritorial al suprafețelor ocupate temporar și definitiv de lucrări 

În tabelul de mai jos se prezintă detaliat pentru fiecare punct de intervenție suprafețele ocupate 

definitiv și temporar (căi de acces, culoar de lucru, organizare de șantier).   

Nr. 
crt. 

Zona de 
intervenție 

Natura intervenției 

Suprafețe 
ocupate 
temporar 

pentru căile 
de acces 

 
 

[mp] 

Suprafețe 
ocupate 
temporar 

pentru 
reparație 
(culoar de 

lucru) 
[mp] 

Suprafețe 
ocupate 

temporar cu 
organizarea de 

șantier  
 
 

[mp] 

Suprafețe 
ocupate 
definitiv  

 
 
 
 

[mp] 

Suprafețe 
totale 

ocupate 
(temporar/ 
temporar + 

definitiv)  
 

[mp] 

Unitatea 
administrativ 

teritorială 

 JUDEȚUL BACĂU  

1 TIN 1 Înlocuire tronson conductă 90 252  - - 342 

   UAT 
ONEȘTI 

2 TIN 2 Înlocuire tronson conductă 206 252  - - 458 

3 TIN 3 Înlocuire tronson conductă 112 336  - - 448 

4 TIN 4 Înlocuire tronson conductă 43 252  - - 295 

5 TIN 5 Înlocuire tronson conductă 181 1562  - - 1743 

 TOTAL UAT ONEȘTI 632 2654 - - 3286 

6 TIN 6 Înlocuire tronson conductă 508 294  - - 802 

UAT CAȘIN 

7 Tiz 1 Reizolare tronson conductă - 420 - - 420 

8 TIN 7 Înlocuire tronson conductă 155 294  - - 449 

9 TA râu Cașin  

Înlocuire aparate de reazem, 
protecțe electrică la 

descărcări atmosferice  
(izolare electrică a 

conductei), vopsire porțiune 
aeriană, reizolare puncte de 
intrare/ieșire în/din pământ și 
refacere insule de protecție  

104 1272 - - 1376 

10 

Zonă erodată - 
km conductă 

2+265  
 

Consolidare teren erodat (pe 
traseu conductă), în zonă cu 
alunecări de teren (inclusiv 

decopertare conductă, 
desizolare, vopsire porțiune 
aeriană, sprijiniri, insule de 

protecție, protecție electrică, 
etc…, lucrări comune cu cele 

de la punctul 16) 

741 - - -  741 

 TOTAL UAT CAȘIN 1508 2280 - -  3788 

11 Tiz 2 Reizolare tronson conductă 394 420  - - 814 

UAT 
BUCIUMI 

12 Tiz 3 Reizolare tronson conductă 1422 196  - - 1618 

13 Tiz 4 Reizolare tronson conductă 138 196  - - 334 

14 Tiz 5 Reizolare tronson conductă 884 336  - - 1220 

15 Tiz 6 Reizolare tronson conductă 749 196  - - 945 

16 
Zonă erodată - 
km conductă 

2+265  

Consolidare teren erodat (pe 
traseu conductă), în zonă cu 
alunecări de teren (inclusiv 

decopertare conductă, 
desizolare, vopsire porțiune 
aeriană, sprijiniri, insule de 

protecție, protecție electrică, 
etc…, inclusiv organizare de 
șantier, lucrări comune cu 

cele de la punctul 10) 

991 1475 576 - 3042 

 TOTAL UAT BUCIUMI 4578 2819 576 - 7973 

17 Tiz 7 Reizolare tronson conductă - 420 - - 420 
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Nr. 
crt. 

Zona de 
intervenție 

Natura intervenției 

Suprafețe 
ocupate 
temporar 

pentru căile 
de acces 

 
 

[mp] 

Suprafețe 
ocupate 
temporar 

pentru 
reparație 
(culoar de 

lucru) 
[mp] 

Suprafețe 
ocupate 

temporar cu 
organizarea de 

șantier  
 
 

[mp] 

Suprafețe 
ocupate 
definitiv  

 
 
 
 

[mp] 

Suprafețe 
totale 

ocupate 
(temporar/ 
temporar + 

definitiv)  
 

[mp] 

Unitatea 
administrativ 

teritorială 

18 
Văioaga 
Bogdana  

Vopsire și reizolare puncte 
de intrare/ieșire în/din 

pământ, protecțe electrică la 
descărcări atmosferice   

587 254  - - 841 

UAT 
ȘTEFAN 

CEL MARE 

19 TIN 8 Înlociure tronson conductă 357 240  - - 597 

20 Canal Negoiești  

Vopsire supratraversare, 
reizolare puncte de 

intrare/ieșire în/din pământ, 
montare insule de protecție, 

protecțe electrică la 
descărcări atmosferice, 

instalație electrică pentru 
drenarea curenților de 

dispersie    

604 246  - - 850 

21 
Valea Podul 

(Gârbovanul)  - 
mal stâng  

Vopsire supratraversare, 
reizolare puncte de 

intrare/ieșire în/din pământ, 
protecțe electrică la 

descărcări atmosferice  
(lucrări comune cu cele de la 

punctul 22) 

87 165  - - 252 

 TOTAL UAT ȘTEFAN CEL MARE 1635 1325 - - 2960 

22 
Valea Podul 

(Gârbovanul)  - 
mal drept  

Vopsire supratraversare, 
reizolarea punctelor de 

intrare/ieșire în/din pământ, 
protecțe electrică la 

descărcări atmosferice  
(lucrări comune cu cele de la 

punctul 21) 

- 383 - - 383 

UAT CĂIUȚI 

23 TIN 9 Înlocuire tronson conductă 70 294  - - 364 

24 Tiz 8 Reizolare tronson conductă 172  196   - 368 

25 TIN 10 Înlocuire tronson conductă 383 1260  - - 1643 

26 TIN 11 

Înlocuire tronson conductă și 
montaj instalație electrică 

pentru drenarea curenților de 
dispersie    

- 2297 - - 2297 

27 TIN 12 Înlocuire tronson conductă - 294 - - 294 

28 TIN 14 Înlocuire tronson conductă 192 294  - - 486 

29 TIN 15 

Înlocuire tronson conductă, 
care presupune 

subtraversarea unei văi 
existente 

329 840  - - 1169 

30 TIN 16 Înlocuire tronson conductă 162 252  - - 414 

 TOTAL UAT CĂIUȚI 1308 6110 - - 7418 

31 TIN 17 Înlocuire tronson conductă 342 252  - - 594 

UAT 
COȚOFĂNE

ȘTI 

32 TIN 18 Înlocuire tronson conductă 342 294  - - 636 

33 TIN 19 Înlocuire tronson conductă 738 252  - - 990 

34 Tiz 9 Reizolare tronson conductă 637 168  - - 805 

 TOTAL UAT COȚOFĂNEȘTI 2059 966 - - 3025 

35 Tiz 10 Reizolare tronson conductă 444 168  - - 612 UAT 
URECHEȘTI 36 TIN 20 Înlocuire tronson conductă - 504  - - 504 
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Nr. 
crt. 

Zona de 
intervenție 

Natura intervenției 

Suprafețe 
ocupate 
temporar 

pentru căile 
de acces 

 
 

[mp] 

Suprafețe 
ocupate 
temporar 

pentru 
reparație 
(culoar de 

lucru) 
[mp] 

Suprafețe 
ocupate 

temporar cu 
organizarea de 

șantier  
 
 

[mp] 

Suprafețe 
ocupate 
definitiv  

 
 
 
 

[mp] 

Suprafețe 
totale 

ocupate 
(temporar/ 
temporar + 

definitiv)  
 

[mp] 

Unitatea 
administrativ 

teritorială 

37 Tiz 11 Reizolare tronson conductă - 140 - - 140 

38 

Zona Lunca 
Dochiei (eroziuni  

în Pădure) - 
între km 
conductă 
30+240 și 
33+100  

Consolidare teren erodat pe 
traseul conductei; construrea 
drumului de acces provizoriu 

necesar pentru accesul 
utilajelor în acest punct se va 

face într-o zonă aflată în 
interiorul ariilor protejate în 
interiorul ariilor protejate 

ROSCI 0162 Lunca Siretului 
Inferior și ROSPA 0071 
Lunca Siretului Inferior 

1011 700  - -  1711 

 TOTAL UAT URECHEȘTI 1455 1512 - - 2967 

 TOTAL JUDEȚUL BACĂU 13175 17666 576 - 31417  

 JUDEȚUL VRANCEA  

39 TIN 21 Înlocuire tronson conductă - 294  - - 294 

UAT 
RUGINEȘTI 

40 TIN 22 Înlocuire tronson conductă 127 294  - - 421 

41 TIN 23 Înlocuire tronson conductă 34 140  - - 174 

42 TIN 24 Înlocuire tronson conductă - 457  - - 457 

43 TIN 25 Înlocuire tronson conductă 14 294  - - 308 

 TOTAL UAT RUGINEȘTI 175 1479 - - 1654 

44 Valea Boului  

Vopsire traversare aeriană, 
reizolare puncte de 

intrare/ieșire în/din pământ, 
protecțe electrică la 

descărcări atmosferice  
(lucrări comune cu cele de la 

punctul 45) 

- 56  - - 56 
UAT 

PĂUNEȘTI 

 TOTAL UAT PĂUNEȘTI - 56 - - 56 

45 Valea Boului  

Vopsire traversare aeriană, 
reizolare puncte de 

intrare/ieșire în/din pământ, 
protecțe electrică la 

descărcări atmosferice  
(lucrări comune cu cele de la 

punctul 44) 

- 245 - - 245 

UAT 
PUFEȘTI 

46 TIN 26 Înlocuire tronson conductă 863 294  - - 1157 

47 TIN 27 Înlocuire tronson conductă 120 840  - - 960 

48 TIN 28 Înlocuire tronson conductă 202 294  - - 496 

 TOTAL UAT PUFEȘTI 1185 1673 - -  2858 

49 TIN 29 Înlocuire tronson conductă 172 168  - -  340 

UAT 
MĂRĂȘEȘTI 

50 TIN 30 Înlocuire tronson conductă 87 441  - -  528 

51 TIN 32 

Înlocuire tronson conductă, 
inclusiv subtraversarea unui 
drum de acces betonat către 
o fermă agricolă din zonă și 
montaj instalație electrică 

- 1050  - -  1050 
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Nr. 
crt. 

Zona de 
intervenție 

Natura intervenției 

Suprafețe 
ocupate 
temporar 

pentru căile 
de acces 

 
 

[mp] 

Suprafețe 
ocupate 
temporar 

pentru 
reparație 
(culoar de 

lucru) 
[mp] 

Suprafețe 
ocupate 

temporar cu 
organizarea de 

șantier  
 
 

[mp] 

Suprafețe 
ocupate 
definitiv  

 
 
 
 

[mp] 

Suprafețe 
totale 

ocupate 
(temporar/ 
temporar + 

definitiv)  
 

[mp] 

Unitatea 
administrativ 

teritorială 

pentru drenarea curenților de 
dispersie    

52 TIN 33 Înlocuire tronson conductă 103 294  - -  397 

53 TIN 34 Înlocuire tronson conductă 410 294  - -  704 

54 TIN 35 Înlocuire tronson conductă 255 294  - -  549 

55 TIN 36 Înlocuire tronson conductă 203 294  - -  497 

56 TIN 37 Înlocuire tronson conductă 119 1050  - -  1169 

57 
Punct cuplare 
racord  spre 

SRM Mărășești 

Montare robinet Dn 800 mm 
cu ocolitor Dn 200 mm și 
descărcător de presiune,  

cuplare dublă tip ”pantalon“ 

1380 578 - 100 1968 

58 TIN 38 Înlocuire tronson conductă 598 1155  - -  1753 

59 Tiz 13 Reizolare tronson conductă 181 196  - -  377 

60 Tiz 14 Reizolare tronson conductă 554 196  - -  750 

61 Tiz 15 Reizolare tronson conductă 344 196  - -  540 

62 TIN 39 Înlocuire tronson conductă 135 3780  - -  3915 

63 Tiz 16 Reizolare tronson conductă 141 364  - -  505 

64 Tiz 17 Reizolare tronson conductă 33 476  - -  509 

65 Tiz 18 Reizolare tronson conductă 779 196  - -  975 

66 TIN 40 Înlocuire tronson conductă 297 1050  - -  1347 

67 TIN 41 Înlocuire tronson conductă 635 420  - -  1055 

68 TIN 42 Înlocuire tronson conductă 183 294  - -  477 

69 TIN 43 Înlocuire tronson conductă 230 294  - -  524 

70 TIN 44 Înlocuire tronson conductă 416 840  - -  1256 

71 TIN 45 Înlocuire tronson conductă 211 630  - -  841 

72 TIN 46 Înlocuire tronson conductă 66 420  - -  486 

73 TIN 47 Înlocuire tronson conductă 197 3780  - -  3977 

74 Tiz 19 Reizolare tronson conductă 773 1204  - -  1977 

75 Tiz 20 Reizolare tronson conductă 291 1400  - -  1691 

76 Tiz 21 Reizolare tronson conductă 77 336  - -  413 

77 Tiz 22 Reizolare tronson conductă 130 168  - -  298 

78 TIN 48 Înlocuire tronson conductă 406 1008  - -  1414 

79 Tiz 23 Reizolare tronson conductă 38 168  - -  206 

80 

Traversare 
aeriană fost 
canal/vale 

colmatat(ă) și  
înierbat(ă)  

Înlocuire traversare aeriană 
existentă cu o subtraversare 
nouă cu conducta lestată prin 

betonare continuă 

40 738  - - 778 

81 Tiz 24 Reizolare tronson conductă 234 196  - - 430 

82 Tiz 25 Reizolare tronson conductă 655 168  - - 823 

 TOTAL UAT MĂRĂȘEȘTI 10373 24136 - 100 34609 

83 TIN 31 Înlocuire tronson conductă 52 798 - - 850 

UAT 
MOVILIȚA 

84 Pârâu Zăbrăuți  

Înlocuire traversare aeriană 
existentă cu o subtraversare 
nouă cu conducta lestată prin 

betonare continuă 

- 2000 - - 2000 

 TOTAL UAT MOVILIȚA 52 2798 - - 2850 
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Nr. 
crt. 

Zona de 
intervenție 

Natura intervenției 

Suprafețe 
ocupate 
temporar 

pentru căile 
de acces 

 
 

[mp] 

Suprafețe 
ocupate 
temporar 

pentru 
reparație 
(culoar de 

lucru) 
[mp] 

Suprafețe 
ocupate 

temporar cu 
organizarea de 

șantier  
 
 

[mp] 

Suprafețe 
ocupate 
definitiv  

 
 
 
 

[mp] 

Suprafețe 
totale 

ocupate 
(temporar/ 
temporar + 

definitiv)  
 

[mp] 

Unitatea 
administrativ 

teritorială 

 TOTAL JUDEȚUL VRANCEA 11785 30142 - 100        42027  

 JUDEȚUL GALAȚI  

85 TIN 49 Înlocuire tronson conductă 354 294  - -  648 

UAT 
COSMEȘTI 

86 TIN 50 Înlocuire tronson conductă - 5460  - - 5460 

87 TIN 51 

Înlocuire tronson conductă, 
într-o zonă aflată în în 

interiorul ariilor protejate 
ROSCI 0162 Lunca Siretului 

Inferior și ROSPA 0071 
Lunca Siretului Inferior și 
montaj instalație electrică 

pentru drenarea curenților de 
dispersie    

162 2940  - - 3102 

 TOTAL UAT COSMEȘTI 516 8694 - - 9210 

 TOTAL JUDEȚUL GALAȚI 516 8694 - - 9210  

 TOTAL LUCRARE 25476 56502 576 100 82654  

 

 

3.5. Elementele specifice caracteristice proiectului propus 

 

3.5.1. Profilul si capacităţile de producţie 

Proiectul se referă la reparația unei conducte de transport a gazelor naturale existentă din cadrul 

Sistemului Naţional de Transport Gaze.  

 

3.5.2. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 

Datele program privind conducta existentă (date iniţiale, cerinţe de proiectare) se prezintă după cum 

urmează: 

- Denumire magistrală:      Dn 800 mm Coroi - Bordoșiu - Onești - Tecuci - Șendreni  

- Denumire tronsoane:      Onești - Han Domnești, Tronson 1   

                                                                   Han Domnești - Tecuci, Tronson 2  

- Delimitare tronson care necesită reparație:                             

              - punct iniţial (NT Onești):             

              - punct final (Cosmești - mal drept Siret) 

- Presiune conform arhivă SNT:                 45 bar  

- Presiune nominală:                                  40 bar  

- Diametrul nominal (DN):     800 

- Grosime material tubular:                 7,9 mm și 9,5 mm  

- Material tubular:      Oțel marca X60 

- Protecţia anticorozivă:  

- pasivă:                   bitum 
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- activă:                               injecţie de curent cu SPC  

- An punere în funcţiune:     1972 

 

3.5.3. Descrierea proceselor de producţie ale proiectului impus, în funcţie de specificul 

investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea 

Specificul proiectului este transportul gazelor naturale de presiune înaltă prin intermediul conductei.  

 

3.5.4. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora 

În etapa de construire a conductei de transport gaze naturale sunt preconizate a se utiliza:  

- materiale tubulare fabricate conform standardelor aplicabile pentru conductele de transport 

produse petroliere şi gaze naturale – necesar estimat: cca. 2150 m; 

- balast, sorturi, nisip – necesar estimat: cca. 7000 mc; 

- apă (pentru probe tehnologice, stropiri, consum menajer în incinta organizării de șantier) -  

necesar estimat: cca. 22 mc; 

- beton: pentru realizarea de lestări, ziduri de sprijin, fundații armături și alte structuri conexe – 

necesar estimat: cca. 19100 kg 

- subansamble tehnologice modulare (robinete, fittinguri, etc.) – necesar estimat: cca. 140 buc; 

- organe de asamblare (suruburi, piulițe, șaibe) – necesar estimat: cca. 1860 buc;  

- vopsele, solvenți, lubrifianți – necesar estimat: cca.  2300 kg; 

- izolații anticorosive – necesar estimat: cca. 3400 mp; 

- oțel beton, plase de sârmă, tablă, bandă oțel, oțel rotund – necesar estimat: cca.19500 kg, 

- lemn (pentru cofraje) – necesar estimat: cca. 7 mc;   

- materiale auxiliare (electrozi) – necesar estimat: cca. 3500 kg;   

- carburanți (motorină, benzină) – necesar estimat: cca. 800 l,  

- energie electrică: 803,18 KWh.  

Întregul set de materiale de utilizat, va fi procurat pe baza de contracte, în vederea asigurării 

cantităţilor necesare şi a ritmului de aprovizionare, de la firme terţe, specializate şi autorizate. În procesul de 

selecţie al contractorilor se va ţine seama şi de măsura în care aceştia respectă şi aplică standardele de 

mediu în producerea şi comercializarea materialelor, după caz.  

 

Materii prime și auxiliare – mod de gestionare 

Materii 

prime/auxiliare 
Provenienţă Mod de depozitare 

Grad de 

periculozitate 

Materiale tubulare, 

armături     

Producători specializaţi Depozitare temporară în spaţii deschise la 

nivelul fronturilor de lucru, în punctele de 

intervenție. Se vor depozita temporar, pe termen 

foarte scurt, după săparea șanțurilor de pozare, 

respectiv înainte de montaj.  

Nepericulos 

Balast, sorturi, nisip Balastiere 

autorizate 

Depozitare temporară la nivelul fronturilor de 

lucru. De regulă nu se depozitează utilizându-se 

imediat după săparea şanţului de pozare. 

Nepericulos 

Apa  Apa pentru probe tehnologice 

se va asigura prin grija 

constructorului, respectiv se 

Se transportă cu autocisternele și nu se va 

depozita pe amplasamente.  

Apa pentru probele tehnologice va fi refolosită, 

după nevoie, la mai multe locații. După 

Nepericulos 
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Materii 

prime/auxiliare 
Provenienţă Mod de depozitare 

Grad de 

periculozitate 

va prelua din rețelele publice 

de alimentare cu apă. 

În situația în care e necesară 

apă pentru stropirea 

drumurilor/udarea stratului 

vegetal refacut aceasta se va 

prelua din cursurile de apă 

proximale 

finalizarea tuturor probelor, apa utilizată (care 

nu se depreciază calitativ în timpul probelor, 

interiorul tronsoanelor de conductă 

înlocuite/reparate probate fiind menținut curat) 

se va prelua în autocisterne și va fi transportată 

(evacuată) la o stație de epurare din zonă. 

Subansamble 

tehnologice 

modulare 

Organe de 

asamblare 

Producători specializaţi Depozitare temporară la nivelul organizării de 

șantier.  

Materialele mărunte (şuruburi piulițe, șaibe) se 

depozitează în magazii închise. 
Nepericulos 

Materiale pentru 

izolaţii 

Distribuitori specializaţi Nu se depozitează temporar. Se utilizează 

direct în zonele de lucrări. Nepericulos 

Materiale auxiliare 

(electrozi) 

Distribuitori specializaţi Se depozitează în organizarea de șantier în 

magazii închise, ventilate şi uscate, conform 

instrucţiunilor furnizorilor  
Nepericulos  

Oțel beton, plase 

de sârmă, tablă, 

bandă oțel, oțel 

rotund 

Producători specializaţi de 

produse laminate 

Nu se depozitează. Se utilizează direct pe 

amplasament în structuri cofrate. 
Nepericulos 

Beton Staţii de betoane 

autorizate din zona 

Nu se depozitează. Se utilizează direct pe 

amplasament în structuri cofrate. 
Nepericulos 

Lemn pentru cofraje   Producători specializaţi de 

cherestea 

Depozitare în spaţii deschise, în cadrul 

culoarului de lucru, numai în zonele de 

intervenție unde săpătura se execută manual și 

unde montarea cofrajelor se justifică.     

Nepericulos 

Vopsele, solvenți, 

lubrifianți 

Distribuitori specializaţi Magazii amenajate în acest scop în incinta 

organizării de șantier. 

 

Periculos 

Carburanți 

(benzină, motorină) 

Staţii de carburanţi Se depozitează temporar în autocisterne la 

nivelul organizării de şantier din vecinătatea 

SCG Onești existente. 

Periculos 

 

3.5.5. Racordarea la reţele utilitare existente în zonă  

Pentru execuția reparației conductei de transport gaze naturale, ca și în urma execuției lucrărilor de 

intervenție, nu sunt necesare utilități noi. 

Pentru personalul ce execută lucrările se vor asigura toalete ecologice. 

 

3.5.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei 

Antreprenorul are obligaţia de a reface terenul la starea pe care acesta l-a avut anterior execuţiei 

lucrărilor.  
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Solul fertil se decopertează de pe culoarul de lucru şi se depozitează separat de pământul rezultat din 

săparea şanţului pentru montarea conductei. După terminarea lucrărilor de intrevenție la conductă, astuparea 

şanţului se va realiza cu pământul rezultat de la săpătură şi depozitat pe marginea şanţului, în final se depune 

stratul vegetal depozitat separat astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul iniţial, la categoria de 

folosinţă iniţială.  

Surplusul de pământ rezultat se va împrăștia în zona culoarului de lucru, astfel nu va fi influențată 

folosința terenului. În cazul în care este imperios necesară păstrarea nivelului inițial al terenului, surplusul de 

pământ rezultat va fi transportat în basculante acoperite cu prelate şi depozitat în locuri stabilite cu autorităţile 

din zonă pentru rambleierea zonelor învecinate și acoperirea denivelărilor/gropilor din zonă.  

Umpluturile se execută manual, în straturi succesive de 10-15 cm până ce se acoperă cu 30 cm 

generatoarea superioară a conductei. Fiecare strat se compactează separat.  

Restul umpluturii se va face mecanizat în straturi de 20-30 cm, de asemenea bine compactate.  

Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.  

Înainte de aşezarea stratului vegetal, pământul compactat se va săpa, se va întoarce pe 10 cm 

grosime şi se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Zonele afectate de lucrări, respectiv 

de utilajele tehnologice și de transport vor fi supuse unei operațiuni de scarificare a terenului. 

          Solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte. 

          În cazul în care terenul afectat de conductă este păşune, se vor împrăştia seminţe cu mâna, care 

ulterior se vor îngropa cu grebla de grădină şi tăvălugul de mână.  

De asemenea, antreprenorul va reface toate drumurile pe care le foloseşte pentru accesul la 

amplasamentul lucrărilor.  

 

3.5.7. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 

Accesul la punctele de intervenție se va realiza din drumurile existente aflate în vecinătatea traseului 

actual al conductei sau în lipsa acestora, pe căi provizorii de acces, care se vor utiliza strict pe perioada 

desfășurării lucrărilor de reparație, urmând ca, după finalizarea acestora, să fie dezafectate iar terenul pe 

care au fost realizate să fie readus la starea inițială. 

Căile provizorii de acces la punctele de intervenție vor fi executate din balast cu grosimea stratului 

de 20 cm după compactare.  

Situația căilor provizorii de acces necesar a fi realizate pentru execuția lucrărilor de reparații la 

conductă este prezentată în tabelul de mai jos. 

Nr. 

crt. 
Punct intervenție Județ UAT 

Cale provizorie de acces  

Sursa acces Observații 
Suprafață   

(mp) 

Lungime 

(m) 

Lățime  

(m) 

1 TIN 1  Bacău Onești 90  30  3 

Strada 

Casa de Apa 

- 

2 TIN 2 Bacău Onești 206 69 3 - 

3 TIN 3 Bacău Onești 112 37 3 - 

4 TIN 4 Bacău Onești 43 14 3 - 

5 TIN 5 Bacău Onești 181 61 3 

DJ 115 

Calea 

Scutarului 

- 

6 TIN 6 Bacău Cașin 508 169 3 
Strada 

Primaverii 

- 

7 TIN 7 Bacău Cașin 52 15 3 
Strada 22 

Decembrie 

- 
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Nr. 

crt. 
Punct intervenție Județ UAT 

Cale provizorie de acces  

Sursa acces Observații 
Suprafață   

(mp) 

Lungime 

(m) 

Lățime  

(m) 

8 

Zonă erodată - km 
conductă 2+265 

(Punct suplimentar 
D5) 

Bacău Cașin 845 282 3 
Strada 22 

Decembrie 
- 

9 Tiz 2 Bacău Buciumi 394 131 3 
Drum 

exploatare 

- 

10 Tiz 3 Bacău Buciumi 1422 474 3 
Drum 

exploatare 

- 

11 Tiz 4 Bacău Buciumi 138 46 3 
Drum 

exploatare 

- 

12 Tiz 5 Bacău Buciumi 884 295 3 
Drum 

exploatare 

- 

13  Tiz 6 Bacău Buciumi 749 250 3 
Drum 

exploatare 

- 

14 

Zonă erodată - km 
conductă 2+265 

(Punct suplimentar 
D5) 

Bacău Buciumi 991 330 3 
Drum 

exploatare 
- 

15 
Văioaga Bogdana  
(Punct suplimentar 

D4) 

Bacău 
Ștefan cel 

Mare 
587 196 3 

Drum 

exploatare 
- 

16 TIN 8 Bacău 
Ștefan cel 

Mare 
357 119 3 

Drum 

exploatare 
- 

17 
Canal Negoiești 

(Punct suplimentar 
D8) 

Bacău 
Ștefan cel 

Mare 
604 201 3 

Drum 

exploatare 
- 

18 

Valea Podul 
(Gârbovanul) - mal 

stâng (Punct 
suplimentar D3) 

Bacău 
Ștefan cel 

Mare 
87 29 3 

Drum 

exploatare 
- 

19 TIN 9 Bacău Căiuți 70 23 3 
Drum 

exploatare 
- 

20 Tiz 8 Bacău Căiuți 172 57 3 
Drum 

exploatare 
- 

21 TIN 10 Bacău Căiuți 383 128 3 DC 114 - 

22 TIN 14 Bacău Căiuți 192 64 3 
Drum 

exploatare 
- 

23 TIN 15 Bacău Căiuți 329 110 3 
Drum 

exploatare 
- 

24 TIN 16 Bacău Căiuți 162 54 3 
Drum 

exploatare 
- 

25 TIN 17 Bacău Coțofănești 342 114 3 
Drum 

exploatare 
- 

26 TIN 18 Bacău Coțofănești 342 114 3 
Drum 

exploatare 
- 

27 TIN 19 Bacău Coțofănești 738 246 3 
Drum 

exploatare 
- 

28 Tiz 9 Bacău Coțofănești 637 212 3 
Drum 

exploatare 
- 

29 Tiz 10 Bacău Urechești 444 148 3 
Drum 

exploatare 
- 
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Nr. 

crt. 
Punct intervenție Județ UAT 

Cale provizorie de acces  

Sursa acces Observații 
Suprafață   

(mp) 

Lungime 

(m) 

Lățime  

(m) 

30 

Zona Lunca 
Dochiei (eroziuni  
în Pădure) - între 

km conductă 
30+240 și 33+100 
(Punct suplimentar 

D7) 

Bacău Urechești 1011 337 3 
Drum 

exploatare 

Pe o lungime  
de 162 m din totalul de 

337 m, drumul de acces 
se regăsește în ROSCI 

0162 Lunca Siretului 
Inferior și              

ROSPA 0071 Lunca 
Siretului Inferior 

31 TIN 22 Vrancea Ruginești 127 42 3 
Drum 

exploatare 
- 

32 TIN 23 Vrancea Ruginești 34 11 3 
Drum 

exploatare 
- 

33 TIN 25 Vrancea Ruginești 14 5 3 
Drum 

exploatare 
- 

34 TIN 26 Vrancea Pufești 863 288 3 
Drum 

exploatare 
- 

35 TIN 27 Vrancea Pufești 120 40 3 
Drum 

exploatare 
- 

36 TIN 28 Vrancea Pufești 202 67 3 
Drum 

exploatare 
- 

37 TIN 29 Vrancea Mărășești 172 57 3 
Drum 

exploatare 
- 

38 TIN 30 Vrancea Mărășești 87 29 3 
Drum 

exploatare 
- 

39 TIN 33 Vrancea Mărășești 103 34 3 
Drum 

exploatare 
- 

40 TIN 34 Vrancea Mărășești 410 134 3 
Drum 

exploatare 
- 

41 TIN 35 Vrancea Mărășești 255 85 3 
Drum 

exploatare 
- 

42 TIN 36 Vrancea Mărășești 203 68 3 DJ 204E - 

43 TIN 37 Vrancea Mărășești 119 40 3 DJ 204E - 

44 
Punct cuplare racord  
spre SRM Mărășești 

Vrancea Mărășești 1380 460 3 DJ 204E - 

45 TIN 38 Vrancea Mărășești 598 199 3 
Drum 

exploatare 
- 

46 Tiz 13 Vrancea Mărășești 181 60 3 
Drum 

exploatare 
- 

47 Tiz 14 Vrancea Mărășești 554 185 3 
Drum 

exploatare 
- 

48 Tiz 15 Vrancea Mărășești 344 115 3 
Drum 

exploatare 
- 

49 TIN 39 Vrancea Mărășești 135 45 3 
Drum 

exploatare 
- 

50 Tiz 16 Vrancea Mărășești 141 47 3 
Drum 

exploatare 
- 

51  Tiz 17 Vrancea Mărășești 33 11 3 
Drum 

exploatare 
- 
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Nr. 

crt. 
Punct intervenție Județ UAT 

Cale provizorie de acces  

Sursa acces Observații 
Suprafață   

(mp) 

Lungime 

(m) 

Lățime  

(m) 

52  Tiz 18 Vrancea Mărășești 779 259 3 
Drum 

exploatare 
- 

53 TIN 40 Vrancea Mărășești 297 99 3 
Drum 

exploatare 
- 

54  TIN 41 Vrancea Mărășești 635 212 3 
Drum 

exploatare 
- 

55  TIN 42 Vrancea Mărășești 183 61 3 
Drum 

exploatare 
- 

56  TIN 43 Vrancea Mărășești 230 77 3 
Drum 

exploatare 
- 

57 TIN 44 Vrancea Mărășești 416 139 3 
Drum 

exploatare 
- 

58 TIN 45 Vrancea Mărășești 211 70 3 
Drum 

exploatare 
- 

59 TIN 46 Vrancea Mărășești 66 22 3 
Drum 

exploatare 
- 

60 TIN 47 Vrancea Mărășești 197 66 3 
Drum 

exploatare 
- 

61 Tiz 19 Vrancea Mărășești 773 257 3 
Drum 

exploatare 
- 

62 Tiz 20 Vrancea Mărășești 291 97 3 
Drum 

exploatare 
- 

63 Tiz 21 Vrancea Mărășești 77 26 3 
Drum 

exploatare 
- 

64 Tiz 22 Vrancea Mărășești 130 43 3 
Drum 

exploatare 
- 

65 TIN 48 Vrancea Mărășești 406 135 3 
Drum 

exploatare 
- 

66 Tiz 23 Vrancea Mărășești 38 13 3 
Drum 

exploatare 
- 

67 

Traversare aeriană 
fost canal/vale 
colmatat(ă) și  

înierbat(ă) (Punct 
suplimentar C5) 

Vrancea Mărășești 40 13 3 
Drum 

exploatare 
- 

68 Tiz 24 Vrancea Mărășești 234 78 3 
Drum 

exploatare 
- 

69 Tiz 25 Vrancea Mărășești 655 218 3 
Drum 

exploatare 
- 

70 TIN 31 Vrancea Movilița 52 17 3 
Drum 

exploatare 
 

71 TIN 49 Galați Cosmești 354 118 3 
Drum 

exploatare 
 

72 TIN 51 Galați Cosmești 162 54 3 
Drum 

exploatare 

Pe toată lungimea  
de 54 m, drumul de 

acces se regăsește în 
ROSCI 0162 Lunca 
Siretului Inferior și 

ROSPA 0071 Lunca 
Siretului Inferior 
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Coordonatele în sistem de proiecție STEREO 1970 ale drumurilor de acces provizorii sunt prezentate 

în Anexa la prezentul memoriu 

 

3.5.8. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare 

Resursele naturale folosite pe perioada de realizare a proiectului vor consta în agregate (nisip, 

pietriş) precum şi apa utilizată pentru probarea rezistenței conductei. Apa utilizată pentru probarea rezistenței 

conductei va fi asigurată prin grija constructorului din rețelele publice de alimentare cu apă din zonă.  

În situația în care va fi necesară stropirea drumurilor/udarea stratului vegetal refăcut apa va fi 

preluată din apele de suprafață din proximitatea proiectului. 

Pe perioada de exploatare a conductei nu se utilizează resurse naturale. 

 

3.5.9. Metode folosite în construcţie 

 

3.5.9.3. Condiții tehnice de execuție 

a) Execuția tronsoanelor înlocuite 

Tronsoanele de conductă gaze naturale de presiune înaltă Dn 800 mm proiectate/înlocuite se vor 

monta subteran la adâncimea de minim 1,10 m de la suprafaţa solului la generatoarea superioară a ţevii 

(exceptând subtraversările de căi de comunicaţie, cursuri de apă, canale, văi, etc...) și vor funcţiona la o 

presiune maximă admisibilă de operare (maximă de regim) de 45 bar.  

De asemenea, adâncimea de montaj va fi diferită de la un caz la altul (dar nu mai mică de 1,10 m 

până la generatoarele superioare ale ţevilor) în situaţiile în care conducta proiectată intersectează alte 

conducte, canalizaţii, instalaţii subterane existente (de exemplu cele ce aparţin transportatorilor și 

distribuitorilor de energie electrică, deținătorilor de cabluri de telecomunicații, deținătorilor/administratorilor 

de conducte/rețele de petrol și gaze, ANIF, alţi agenti economici deţinători de reţele subterane, etc…). 

Conform reglementărilor legale în vigoare şi celor stipulate în avizele factorilor interesaţi, 

constructorul are obligaţia de a readuce terenul afectat (inclusiv cel ocupat cu culoarul de lucru) în starea pe 

care acesta a avut-o anterior execuţiei lucrărilor. De asemenea, constructorul va întreţine şi va reface toate 

drumurile pe care le foloseşte pentru accesul la amplasamentul lucrărilor.  

 La construirea tronsoanelor de conductă proiectate/înlocuite sau deviate se vor utiliza materiale 

tubulare preizolate cu materiale aplicate prin extrudare, fabricate conform standardelor care au destinaţie 

expresă conductele pentru produse petroliere şi gaze naturale. Persoana juridică achizitoare a materialului 

tubular (beneficiarul sau constructorul) va impune firmei producătoare controlul radiografic al sudurilor ţevilor 

de conductă în proporţie de 100 %. 

 În cadrul lucrărilor de reparaţie ce fac obiectul prezentului proiect, pentru tronsoanele de conductă 

ce urmează a fi montate subteran se vor folosi numai ţevi preizolate, probate la presiune, controlate 

nedistructiv şi certificate calitativ integral, în conformitate cu SR EN ISO 3183 : 2013, la producător. 

 Îmbinarea ţevilor se va realiza prin sudura electrică a acestora, cap la cap, prin învârtire pentru 

formarea tronsoanelor şi la poziţie, pentru formarea firului curent. Sudurile se vor controla vizual şi prin 

gamagrafiere.  

 Pentru asigurarea calităţii sudurilor, la realizarea acestora se vor utiliza centratoare exterioare 

mecanice sau pneumatice, după caz, ce se vor afla, obligatoriu, în dotarea executantului lucrărilor. 

 Coeficientul de calitate al îmbinărilor sudate va fi acelaşi cu cel al sudurii                                       

ţevilor/materialului tubular ( = 1). 
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Modul de execuţie a terasamentelor (săparea şi astuparea şanţului) în vederea montării tronsoanelor 

de conductă proiectate s-a stabilit în funcţie de natura terenului, volumul terasamentelor, precum şi de 

dotarea constructorului, astfel: 

- manual, în zonele unde montarea conductei se realizează la distantă mică faţă de alte conducte de 

gaze, petroliere, de canalizare sau instalaţii subterane, de telecomunicaţii şi electrice existente, în 

zonele de intersecţie cu căile de comunicaţie, precum şi în locurile unde datorită pantelor cu înclinaţii 

foarte mari nu este posibil accesul utilajelor de săpat; în zonele cu instalaţii subterane existente, 

săparea manuală este necesară pentru a evita deteriorarea acestora precum şi pentru protejarea 

personalului de execuţie; la execuţia săpăturii manuale, şanţul va avea taluzuri naturale înclinate şi 

protecţii pentru maluri din şipci de lemn (ce se vor refolosi de la o locaţie la alta), pentru apărarea 

personalului de execuţie contra surpărilor;  

- mecanizat, cu excavator rotativ, în zonele unde este posibil accesul acestuia, precum şi pentru 

lucrările care necesită volume mari de dislocări de pământ. 

Astuparea cu pământ a conductei proiectate, după montarea în şanţ, se va realiza tot manual şi 

mecanizat, aşa cum s-a  executat săpătura. 

La săpătura manuală se vor lua măsuri de siguranţă, pentru protejarea săpătorilor prin sprijinirea 

flancurilor şanţurilor, acolo unde consistenţa solului este slabă şi prezintă pericol de surpare. Lucrările de 

terasamente vor începe prin înlăturarea selectivă a stratului fertil (vegetal) pe o adâncime de 30,00 cm, astfel 

încât, după astuparea conductelor, acesta să fie repus la locul de unde a fost luat. 

Acolo unde situaţia o impune, respectiv în cazul terenurilor agricole sau viticole, după terminarea 

lucrărilor, culoarul de lucru ocupat temporar va fi arat, grăpat şi fertilizat cu îngrăşăminte chimice pentru a-şi  

păstra proprietăţile vegetale pentru culturile viitoare. 

Este obligatoriu ca, înainte de începerea lucrărilor, constructorul să ia legătura cu beneficiarii 

(proprietarii, administratorii, operatorii) obiectivelor subterane situate în vecinătate şi intersectate cu 

amplasamentul conductei proiectate (cabluri electrice, cabluri de telecomunicaţii, conducte, canalizări, 

antene de irigaţii, etc…), pentru evitarea deteriorării canalizaţiilor subterane existente şi pentru protejarea 

personalului de execuţie, în special în zonele căilor de comunicaţie.  

Identificarea obiectivelor subterane se va realiza prin execuţie de sondaje manuale, la recomandarea 

şi prin colaborare cu beneficiarii (proprietarii, administratorii, operatorii) instalaţiilor subterane respective. 

Schimbările de direcţie în plan orizontal şi vertical se vor realiza prin curbe (ţevi curbate) şi vor fi 

marcate la suprafaţa solului prin borne din beton armat prefabricat. 

Pentru conducta Dn 800 mm proiectată, schimbările de direcţie în plan orizontal şi vertical se vor 

realiza prin curbe confecţionate/formate la cald, având raza de curbură de 9×Dn (Rc = 7,2 m).  

 În zonele unde vor exista obiecte speciale proiectate, respectiv subtraversări de căi de comunicație, 

traversări de cursuri de apă, văi sau canale, după caz, acestea se vor realiza conform normelor tehnice și 

standardelor în vigoare, caietelor de sarcini din cadrul proiectului tehnic şi planurilor de execuţie. 

 

b) Izolarea anticorozivă exterioară (protecție anticorozivă de bază - pasivă) 

Tronsonul de conductă proiectat montat subteran va fi protejat contra coroziunii exterioare prin 

sisteme de izolare atestate/agrementate conform legislaţiei în vigoare şi acceptate de către beneficiarul 

lucrării şi totodată, operatorul conductei de transport gaze naturale, SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş. Tipurile 

de sisteme de izolare şi grosimea minimă a izolaţiei va corespunde cerinţelor din standardele și normativele 

în vigoare, ca şi valorilor specificate în cadrul ”Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor 

de transport gaze naturale“, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 118/2013. 
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La alegerea izolaţiei anticorozive exterioare, respectiv protecţiei anticorozive pasive (de bază) s-au 

avut în primul rând în vedere cerinţele din tema de proiectare, ca şi parte integrantă şi obligatorie a proiectului, 

ca şi reglementările şi standardele în vigoare.  

Protecţia instalaţiilor şi conductelor/ţevilor montate suprateran împotriva coroziunii exterioare se va 

realiza prin vopsire cu grund şi vopsea de culoare galbenă în două straturi după ce acestea au fost curăţate 

de pământ, scorii sau rugină. Materialele utilizate vor fi însoţite de certificate de calitate şi instrucţiuni de 

aplicare. 

Vopsirea se va executa numai prin urmatoarele procedee: pulverizare fără aer comprimat, aplicare 

cu trafaletul, aplicare cu pensula sau cu dispozitive similare, aplicare mecanizată. 

Materialele izolatoare ce vor fi utilizate în cadrul lucrărilor vor asigura criteriul de calitate şi 

performanţă specificat în proiect, respectiv după cum urmează: 

- izolaţie realizată cu materiale aplicate prin extrudare (polietilenă extrudată/PEHD),                                      

conform SR EN ISO 21809-1, pentru materialul tubular utilizat pentru tronsoanele de conductă de 

transport gaze naturale proiectată în cadrul lucrărilor de reparaţie ce se vor monta subteran 

(tronsoanele de conductă subterane ce urmează a fi înlocuite); 

- izolaţie foarte întărită pe bază de cauciuc butilic pe suport de polietilenă aplicată la rece,                                   

SR EN 12068, pentru porţiunile subterane ale confecţiilor metalice de atelier, pentru conductele de 

legătură şi pentru tuburile de protecţie utilizate în cadrul lucrărilor (sau alte materiale agrementate, 

numai în cazul în care acestea sunt agreate şi acceptate de beneficiarul lucrărilor). 

Protecţia pasivă contra coroziunii exterioare a conductelor montate subteran se realizează prin 

izolarea anticorozivă exterioară a conductei.   

Izolarea anticorozivă a conductelor montate subteran se va realiza în conformitate cu standardele în 

vigoare.  

Protecția anticorozivă activă: tronsoanele de conductă de transport gaze naturale de presiune înaltă 

proiectate vor fi protejate catodic prin intermediul staţiilor de protecţie catodică existente, amplasate în 

amonte şi/sau în aval de tronsoanele reparate/înlocuite.  

 

c) Probe de presiune 

Tronsoanele de conductă înlocuite ce fac obiectul proiectului de reparaţie se vor supune în final 

probelor de presiune, ţinând cont că presiunea maximă admisibilă de operare/de proiectare este 45 bar, 

după cum urmează:  

- proba de rezistenţă cu apă la traversări și în zonele încadrate în clasa 3 de locaţie                                                      

la 1,4×45 bar = 63 bar, timp de minimum 6 ore de la stabilizarea presiunii şi egalizarea 

temperaturii   fluidului de probă din conductă cu temperatura solului iar pentru zonele încadrate 

în clasa 2 de locaţie cu aer la 1,2×45 bar = 54 bar, timp de minimum 6 ore de la stabilizarea 

presiunii şi egalizarea temperaturii fluidului de probă din conductă cu temperatura solului, avându-

se în vedere luarea de măsuri de protecţie speciale a personalului şi a întregii zone în timpul 

execuţiei probei, absolut în toate zonele;  

- proba de etanşeitate cu aer se va realiza după terminarea probei de rezistenţă, la presiunea 

maximă admisibilă de operare (maximă de regim) de 45 bar, timp de minim 24 ore. 

Înaintea realizării probei de etanşeitate cu aer, după terminarea probei de rezistenţă cu apă, se 

procedează la golirea conductei de apă și umplerea acesteia cu aer până la presiunea de 45 bar. 

 După probe se vor executa întregirile dintre tronsoane pentru formarea firului conductei. La aceste 

întregiri se vor utiliza ţevi cu certificate de calitate iar sudurile vor fi integral controlate prin control nedistructiv. 



32 
 

Pentru verificarea stării tehnice a conductei de transport gaze naturale Dn 800 Onești - Cosmești, 

după finalizarea reîntregirilor firului conductei, va fi realizată proba de presiune pe întreaga lungime a 

acesteia, pe tronsoane, la valoarea de 45 bar, pe durata a 24 de ore. 

Tronsoanele la nivelul cărora se vor realiza probele hidraulice sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 

Nr. 

crt. 

Km 
Nr. tronson Lungime (m) 

Început Sfârșit 

1 0+359 0+375 TIN 3 16 

2 0+424,5 0+436,5 TIN 4 12 

3 15+973 15+987 TIN 12 14 

4 57+572 57+586 TIN 35 14 

5 63+167 63+181 TIN 49 14 

6 63+380 63+640 TIN 50 260 

7 65+115 65+255 TIN 51 140 

Total 470 

 

d) Execuția lucrărilor de cuplare a tronsoanelor de conductă reparate/proiectate la conducta existentă 

Lucrările de înlocuire conductă proiectate se vor executa cu oprirea  gazelor şi scoaterea conductei 

de sub presiune. În acest context, conducta va fi pregătită pentru punerea în siguranţă de către Sucursala 

Mediaş din cadrul SNTGN TRANSGAZ SA, pe baza unui program tehnologic de execuţie avizat de 

conducerea TRANSGAZ. Lucrările de pregătire, în acest caz, constau în montarea de flanşe multifuncţionale, 

montarea de baloane pneumatice de obturare, montarea coşurilor de aerisire după scoaterea conductei din 

funcţiune.  

 

e) Punerea în siguranță și cuplarea tronsoanelor noi/reparate la conducta existentă 

Scoaterea din funcţiune a conductei de transport gaze naturale Dn 800 Onești - Cosmești în vederea 

reparatiei, punerea în siguranță a conductei și operațiile finale de cuplare a tronsoanelor 

înlocuite/reparate/proiectate la conducta existentă vor fi realizate de catre Sucursala Mediaș din cadrul 

SNTGN TRANSGAZ SA și de personalul de specialitate din cadrul Exploatărilor Teritoriale Bacău și Brăila, 

pe baza unui program detaliat, urmărit riguros şi sub supravegherea şi responsabilitatea operatorului zonal 

de conducte, desemnat în acest sens de către SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş. 

Pentru siguranţa lucrului, în anumite zonele pe conducta Dn 800 mm existentă și pe                                     

racordul Dn 500 mm către SRM Mărășești se vor monta flanșe multifuncționale și fitinguri speciale pentru 

introducerea/scoaterea obturatoarelor gonflabile Dn 800 mm și Dn 500 mm şi coşuri de aerisire a conductei, 

având diametrul Ø 3” (pe conducta Dn 800 mm). 

 

f)  Refacerea izolației conductei montate subteran și cu coroziuni acceptate 

Reizolarea tronsoanelor propuse se va executa în fir continuu, fără scoaterea conductei din 

funcţiune, urmând următorii paşi: 

- se va identifica exact traseul conductei cu ajutorul detectorului de conducte, se vor localiza 

tronsoanele ce urmează a fi reizolate după coordonatele GPS şi se vor marca cu ţăruşi având 

inscripţionat codul tronsonului şi adâncimea de pozare a conductei în punctul respectiv; 

- se va decoperta conducta mecanizat şi manual, astfel încat să nu se lezeze integritatea materialului 

tubular; 
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- se va îndeparta mecanizat şi manual izolaţia veche de bitum iar resturile de materiale se vor recupera 

din şanţul conductei; 

- se va curăţa mecanizat, prin sablare, suprafaţa materialului tubular la gradul de Sa 2,5                                           

conform SR EN ISO 8501-1 : 2007; 

- se vor inventaria toate defectele de pe fiecare tronson iar cele mai pronunţate (coroziuni >20 %                     

și <40 %) vor face obiectul înscrierii lor în ”Fişa de reparaţie a defectelor existente pe tronsoanele 

ce se vor reizola“; 

NOTĂ: În cazul în care pe tronsoanele care se vor reizola se vor identifica defecte de coroziune mai 

mari decât cele  detectate de PIG-ul inteligent (coroziuni >40 %, considerate ca neacceptate) 

acestea se vor măsura cu şubler de adâncime, întocmindu-se în acest caz ”Fişe de reevaluare a 

defectelor de coroziune“. Departamentul de Exploatare şi Mentenanţă va stabili tehnologia de 

reparare al defectelor în cauză, pe baza evaluării la faţa locului cu metoda ”Eddy Current“. 

- înainte de aplicarea izolaţiei noi, toate defectele de coroziune acceptate existente pe aceste porţiuni 

se vor proteja utilizând inhibitori de coroziune şi materiale de umplere pentru refacerea suprafeţei 

materialului tubular.  

- după aplicarea inhibitorilor de coroziune, cavităţile defectelor se vor umple cu materiale compozite 

pe bază de rășini epoxidice pentru refacerea fizică a suprafeţei exterioare a materialului tubular; 

după întărire, zonele supuse refacerii se vor netezi prin şlefuire cu hârtie abrazivă pentru a preveni 

deteriorarea sistemului de izolare ce urmează a fi aplicat; 

- pentru reizolarea tronsoanelor de conductă se va utiliza un sistem de izolaţie foarte întărit pe bază 

de cauciuc butilic pe suport de polietilenă conform SR EN 12068, tip C50, format din grund, mastic 

pentru netezirea sudurilor, banda de protecţie anticorozivă biadezivă (simetrică) aplicată 50 % şi 

banda de protecţie mecanică aplicată 50 %, cu grosimea totală de cel puţin 3 mm grosime, aplicată 

la rece, având caracteristicile: aderenţa bandă-metal cât şi aderenţa bandă-bandă va fi de cel                       

puţin 25 N/10mm; 

- în zona curbelor cu guşe se vor putea folosi şi manşoane termocontractabile cu aceleaşi 

caracteristici tehnice ca şi sistemul mai sus menţionat. 

 

g) Repararea traversărilor aeriene care prezintă coroziuni și defecte 

Se vor repara traversările aeriene (supratraversările) care prezintă coroziuni și defecte, după cum 

urmează: 

- o supratraversare sprijinită pe piloni/pile de beton și culee metalice și/sau din beton 

(supratraversarea râului Cașin, la Cașin - punct suplimentar D6); 

- o supratraversare autoportantă (supratraversarea canalului Negoiești, la Ștefan cel Mare - punct 

suplimentar D8); 

- 3 traversări aeriene în fir (supratraversarea Văioagei Bogdana la Ștefan cel Mare - punct                   

suplimentar D4, supratraversarea Văii Podul (Gârbovanul)  - punct suplimentar D3, la Ștefan cel 

Mare, supratraversarea Văii Boului, la Pufești - punct suplimentar C7). 

Zonele componente ale supratraversărilor supuse intervenţiei/lucrărilor de reparație sunt 

următoarele: 

- partea subterană şi interfaţa sol-aer; 

- partea supraterană (aeriană) a conductei; 

- elemente auxiliare sectorului aerian al traversarii (elemente sparge-vânt, tuburi, etc...), după caz; 

- suporţi (reazemele) traversării aeriene, după caz; 
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- repararea defectelor de coroziune depistate pe materialul tubular, după caz; 

- pile/culee de susţinere şi insule de protecţie, după caz. 

Etapele specifice reparaţiilor de traversări aeriene sunt constituite în principal din lucrări pregătitoare, 

lucrări specifice de specialitate și lucrări terminale, evidențiate în cele ce urmează: 

- identificarea obiectivelor/punctelor de intervenție, verificarea și relevarea componentelor (lucrări 

pregătitoare); 

- asigurarea accesului la obiective/punctele de intervenție, pe drumuri existente sau după caz, pe 

drumuri de acces provizorii (lucrări pregătitoare); 

- asigurarea accesului la componentele obiectivelor: săpare manuală sau mecanizată, demontare 

elemente de sprijin sau auxiliare (lucrări pregătitoare); 

- curăţarea-pregătirea suprafeţelor metalice în vederea realizării protecţiilor anticorozive: raşchetare, 

sablare, decapare, evaluarea şi tratarea defectelor de coroziune acceptate şi neacceptate (lucrări 

pregătitoare); 

- refacerea protecţiei anticorozive pasive, atât a zonelor subterane cât și a zonelor aeriene ale 

supratraversărilor (reizolări porțiuni subterane și/sau revopsiri porțiuni aeriene, după caz); 

- lucrări specifice de protecție electrică (de protecție anticorozivă activă), suplimentare celor existente 

(lucrări specifice de specialitatea ”Instalații electrice“); 

- lucrări specifice de specialitatea ”Construcții“; 

- refaceri şi amenajări terminale (lucrări terminale): astupare șanțuri şi compactare teren, realizare 

insule de protecţie cu profile prefabricate sau în construcție specială (după caz), montaj elemente 

de sprijin şi auxiliare (după caz), ecologizare a zonelor de lucru, eliminare ape din epuismente (după 

caz). 

Reparația traversărilor aeriene la care s-au constatat coroziuni și defecte se va executa, fără 

scoaterea conductei din funcţiune, urmând următorii paşi: 

- se vor identifica exact locațiile traversărilor aeriene unde trebuie intervenit, după coordonatele GPS 

şi se vor marca cu ţăruşi având inscripţionat codul tronsonului şi adâncimea de pozare a conductei 

la capetele supratraversărilor, respectiv în zonele punctelor de intrare/ieșie în/din pământ; 

- se vor decoperta capetele supratraversărilor mecanizat şi manual, respectiv zonele punctelor de 

intrare/ieșie în/din pământ, astfel încat să nu se lezeze integritatea materialului tubular; 

- se va îndeparta mecanizat şi manual izolaţia veche (de bitum) a porțiunilor subterane a 

supratraversărilor iar resturile de materiale se vor recupera din şanţurile realizate; 

- se va curăţa mecanizat, prin sablare, suprafaţa materialului tubular, atât în zona porțiunilor aeriene 

a suptraversărilor, cât și în cea a porțiunilor subterane ale acestora, la gradul de Sa 2,5,                                

conform SR EN ISO 8501-1 : 2007; 

- se vor inventaria toate defectele de pe suprafețele aeriene și subterane ale supratraversărilor iar 

cele mai pronunţate (coroziuni >20 % și <40 %) vor face obiectul înscrierii lor în ”Fişa de reparaţie a 

defectelor existente pe tronsoanele ce se vor reizola/revopsi“; 

NOTĂ: În cazul în care pe tronsoanele care se vor reizola/revopsi se vor identifica defecte de 

coroziune mai mari decât cele detectate de PIG-ul inteligent (coroziuni >40 %, considerate ca 

neacceptate) acestea se vor măsura cu şubler de adâncime, întocmindu-se în acest caz ”Fişe de 

reevaluare a defectelor de coroziune“. Departamentul de Exploatare şi Mentenanţă va stabili 

tehnologia de reparare al defectelor în cauză, pe baza evaluării la faţa locului cu metoda ”Eddy 

Current“. 
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- după caz, înainte de aplicarea izolaţiei noi/revopsirii, toate defectele de coroziune acceptate 

existente pe porţiunile aeriene sau suterane ale supratraversărilor se vor proteja utilizând inhibitori 

de coroziune şi materiale de umplere pentru refacerea suprafeţei materialului tubular; după aplicarea 

inhibitorilor de coroziune, cavităţile defectelor se vor umple cu materiale compozite pe bază de rășini 

epoxidice pentru refacerea fizică a suprafeţei exterioare a materialului tubular; după întărire, zonele 

supuse refacerii se vor netezi prin şlefuire cu hârtie abrazivă pentru a preveni deteriorarea sistemului 

de izolare/vopsire ce urmează a fi aplicat; 

- pentru reizolarea porțiunilor subterane ale supratraversărilor se va utiliza un sistem de izolaţie foarte 

întărit pe bază de cauciuc butilic pe suport de polietilenă conform SR EN 12068, tip C50, format din 

grund, mastic pentru netezirea sudurilor, banda de protecţie anticorozivă biadezivă (simetrică) 

aplicată 50 % şi banda de protecţie mecanică aplicată 50 %, cu grosimea totală de cel puţin 3 mm 

grosime, aplicată la rece, având caracteristicile: aderenţa bandă-metal cât şi aderenţa bandă-bandă 

va fi de cel puţin 25 N/10 mm; în zona curbelor cu guşe se vor putea folosi şi manşoane 

termocontractabile cu aceleaşi caracteristici tehnice ca şi sistemul mai sus menţionat; 

- pentru repararea porțiunilor aeriene ale supratraversărilor, după pregătirea suprafețelor 

(îndepărtarea straturilor vechi de grund și de vopsea și repararea defectelor de coroziune, dacă este 

cazul), se va realiza grunduirea și vopsirea prin pulverizare cu pistol de vopsit sau cu trafaleți și 

pensule (în funcție de suprafețe, eficiență și recomandările producătorilor de vopsele/grunduri și 

diluanți) a conductei, elementelor de susținere și celor auxiliare, culeelor/pilelor (pilonilor/paleelor) 

metalice, după caz; grunduirea se va realiza într-un strat de grund compatibil cu vopseaua de bază 

iar vopsirea se va realiza în două straturi de vopsea email (de culoare galbenă), pe bază de rășini 

alchidice cu uscare tip B, cu rezistență UV, rezistență bună la apă, rezistență crescută la intemperii 

și rezistență bună la variații de temperatură; aplicarea grundului și vopselei prin pensulare se va 

realiza numai pentru elementele care nu pot fi demontate și protejate la aplicarea grund-vosea prin 

pulverizare; 

- în cazul supratraversării râului Cașin, la Cașin - punct suplimentar D6, reparația suporților 

(reazemelor) de contact cu conducta se va face cu reutilizarea suporților existenți, respectiv se va 

realiza izolarea/vopsirea suporților de pe corpul conductei, curățarea prin sablare mecanică conform 

standardului menționat anterior, refacerea zonelor de contact de pe conductă și de pe suportul de 

sprijin; protejarea conductei în zona de contact conductă/suport de sprijin se va realiza astfel: 

conducta se va ridica de pe suporţi (pe rând, nu de pe toţi suporţii odată, în limita elasticităţii 

conductei) numai vertical, la maxim 2...5 cm (numai cât este necesar pentru a putea sabla conducta 

și elementele de sprijin, pentru curăţare şi executarea protecţiei conductei cu material compozit în 

punctele de contact); ridicarea se va face cu o macara corespunzătoare, folosind chingi de ridicat, 

în locuri care permit accesul şi lucrul cu macaraua sau cu cricuri hidraulice corespunzătoare; cricurile 

se vor rezema şi asigura pe structuri adecvate (rezistente la sarcinile respective, stabile, uşor de 

acţionat, etc…); protecţia conductei în zona suporţilor de sprijin cu material compozit se execută 

numai când sunt îndeplinite toate condiţiile: suprafeţele conductei şi a şeii (şa construită/virolată 

corespunzător) de pe suport sunt pregătite/sablate, degresate, desprăfuite, etc…, lucrările care 

necesită ridicarea conductei (în afara acestui caz) sunt finalizate, materialele compozit sunt la 

îndemână, lucrătorii pregătiţi şi instruiţi; după aplicarea stratului compozit şi alipirea (suprapunere, 

strângere până la refularea chitului adeziv şi menţinere cu chingi speciale) şeii pe conductă, 

ansamblul conductă/şa nu se mai separă; după caz, pilonii din beton armat se vor curăţa manual, 

prin spălare, periere, răzuire, etc..., starea acestora fiind considerată corespunzătoare în urma 
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inspectării; părţile metalice (reazemele) se vor recondiţiona şi se vor proteja ca și în cazul 

culeelor/pilelor (pilonilor) metalice (metalici); toate resturile de materiale nefolosibile, ambalajele, 

materialele rezultate după executarea lucrărilor, etc..., se vor depozita pe categorii pentru a fi 

transportate în locurile special amenajate. 

 

h) Înlocuirea subtraversării existente a cursului de apă cadastrat - pârâu Zăbrăuți 

La inspectarea traseului conductei Dn 800 Onești - Cosmești, a fost identificată o traversare a 

pârâului Zăbrăuți, în dreptul localității Haret (sat aparținător orașului Mărășești), la km conductă 90+155, 

actualmente vale fără apă, care are maluri relativ înalte și care adună torenții de pe versanți astfel încât 

traversarea a fost decopertată (dezvelită), cele 3 lesturi inelare sunt la vedere iar izolația de bitum a conductei 

este deteriorată major. 

Având în vedere starea tehnică precară a traversării mai sus menționate, se impune înlocuirea 

traversării existente și proiectarea unei traversări noi, în soluție subterană, cu conducta lestată prin betonare 

continuă, ținând cont de datele din Studiile geotehnic și hidrologic întocmite, pentru zona pârâului Zăbrăuți. 

În vederea stabilirii soluţiei de subtraversare a cursului de apă cadastrat - pârâu Zăbrăuți, la Movilița, 

jud. Vrancea cu conducta de transport gaze naturale Dn 800 mm au fost efectuate pe teren următoarele 

măsurători şi studii: 

- măsurători topografice ale amplasamentului, din care a rezultat şi secţiunea transversală în punctele 

de traversare;  

- studii hidrologice la traverarea cursului de apă cadastrat,  

- studiu geotehnic, întocmit conform Normativului NT 074/2007, în care sunt evidenţiate date 

geomorfologice, geologice, climatice şi seismice din zonele studiate. 

Calculele de traversare au fost executate în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 

cu completările şi modificările ulterioare şi cu Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 662/2006 

şi cu Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 799/2012. 

Debitele stabilite pentru determinarea parametrilor hidrologici necesari calculelor de traversare sunt 

pentru clasa II de importanţă, conform STAS 4273 - 88. 

Subtraversarea pârâului Zăbrăuți, afluent dreapta al râului Siret, la Movilița, jud. Vrancea se va 

realiza în şanţ deschis, cu conducta lestată prin betonare continuă, cu refacerea întocmai a profilului iniţial 

al cursului de apă. 

Pârâul Zăbrăuți este codificat conform cadastrului apelor după cum urmează: 

- CH ord. I: XII;                     

- CH ord. II: 73.  

 Materialul tubular utilizat la execuţia subtraversării pârâului Zăbrăuți se va alege în conformitate cu 

standardele în vigoare pentru ţevi de oţel destinate fluidelor combustibile, ținând seama că, pe această zonă, 

traseul conductei este încadrat în clasa 3 de locaţie. Izolația conductei pe segmentul de subtraversare va fi 

de tip întărită și va fi protejată suplimentar cu acoperire de protecție mecanică. 

  

i) Instalații electrice 

 Proiectul cuprinde și lucrări de protecție electrică, suplimentare celor existente, localizate fie pe 

tronsoanele care se înlocuiesc (în cadrul proiectului de reparație), fie în zonele supratraversărilor existente 

care se revopsesc (în cadrul proiectului de reparație):  

- instalații de legare la pământ și protecție la descărcări atmosferice cu: electrozi verticali, prize de 

împământare, prize de potențial, conductoare de legătură și de ramificație și dispozitive (eclatoare) 



37 
 

de protecție la descărcări atmosferice; aceste lucrări sunt prevăzute la supratraversările existente la 

care se realizează refacerea protecţiei anticorozive pasive, respectiv care se revopsesc în cadrul 

proiectului de reparație; 

- instalații de legare la pământ pentru drenarea curenților de dispersie (DDCD) cu: electrozi verticali, 

prize de împământare, prize de potențial, conductoare de legătură și de ramificație și dispozitive de 

protecție pentru drenare curenți de dispersie; aceste lucrări sunt prevăzute pe traseul                                

conductei Dn 800 mm Onești - Cosmești, în zonele în care se înlocuiește conducta pe același 

amplasament, respectiv în acele zone în care conducta intersectează linii electrice sau este pozată 

în zona de influență a liniilor electrice [zonele Canal Negoiești  (UAT Ștefan cel Mare), TIN 11                     

(UAT Căiuți), TIN 32 (UAT Mărășești) și TIN 51 (UAT Cosmești); analizând datele culese din teren, 

este necesară protecţia anticorozivă a conductei de transport gaze naturale şi proiectarea de  

instalaţii de legare la pământ a acesteia pentru drenarea curenţilor de dispersie ce apar în 

zonele/punctele de intervenție amintite datorită prezenţei: LEA 20 kV aflate la o distanţă mai mică 

de 30,00 m faţă de conductă, LEA peste 20 kV aflate la o distanţă mai mică de 100,00 m faţă de 

conductă, LEA sub 1 kV la o distanţă mai mică decât înălţimea celui mai apropiat stâlp                              

(normativ PE 106 - 95, punctul 9.4); astfel, tronsoanele de conductă reparate/proiectate [în                     

zonele Canal Negoiești (UAT Ștefan cel Mare), TIN 11 (UAT Căiuți), TIN 32 (UAT Mărășești)                              

și TIN 51 (UAT Cosmești), vor fi protejate catodic împotriva coroziunii conform STAS 7335/10 - 77, 

prin legarea la pământ cu anozi galvanici de Zn (rezistenţa de dispersie a prizei de                         

împământare Rp < 4Ω), prin intermediul unor dispozitive de protecţie (notate în proiect                              

cu DDCD – dispozitive de drenaj curenţi de dispersie) pentru drenarea acestor curenţi care parcurg 

conducta şi care sunt extrem de periculoşi, mai ales în zona de ieşire a acestora din conductă. 

 

3.5.10. Planul de execuţie, cuprinzând faza de constructie, punerea în funcţiune, exploatare,  

reparare şi folosire ulterioară 

Durata de execuție estimată de proiectant pentru execuția lucrărilor de reparație este de 6 luni. 

Durata maximă a lucrărilor în fiecare punct de intervenție nu va depăși 60 zile.  

Perioada în care se vor executa lucrările de reparație proiectate este a doua jumătate a anului 2018. 

 

3.5.11. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate 

Conform documentelor Comisiei Europene, respectiv conform Documentului ENTSOG (European 

Network of Transmission System Operators for Gas) - TYNDP 2017, Annex A - Infrastructure Projects, A2: 

Project Details, proiectul de reparație a conductei Dn 800 mm Onești - Cosmești se află pe Lista Proiectelor 

de Interes Comun la nivelul Uniunii Europene (Lista II PCI, la poziția 6.15, parte a Coridorului prioritar NSI 

EAST, ca parte a proiectului complex ”Interconectarea Sistemului Național de Transport cu Sistemul 

Internațional și reverse flow la Isaccea“, respectiv Lista III PCI, la numărul de referință 6.24.10 ROHUAT/BRUA 

Faza 3, poziția 1 a proiectului complex ”Extinderea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport între 

Onești și Isaccea și reverse-flow la Isaceea“).  

Proiectul ”Reparația conductei Dn 800 mm Onești - Cosmești, în urma inspecției cu PIG inteligent“ 

este componentă a Fazei 1 a proiectului de interes comun (PCI) ”Interconectarea Sistemului Național de 

Transport cu Sistemul Internațional și reverse flow la Isaccea“ promovat de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., 

fiind proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale potivit Legii nr. 185/2016 privind unele 

măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale. 
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 185/22.10.2016 privind unele măsuri necesare pentru 

implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale și a Regulamentului                           

nr. 13/2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, Anexa II la Regulament 

pct. 2, lit. a) și d), proiectul (PCI) ”Interconectarea Sistemului Național de Transport cu Sistemul Internațional 

și reverse flow la Isaccea“ se va aborda în două faze, pe categorii de infrastructuri energetice (obiective de 

investiții), având ca scop interconectarea Sistemului Național de Transport cu conducta Tranzit 1 pe                  

culoarul Onești - Șendreni - Isaccea - Negru Vodă, astfel: 

Faza 1 – categoria de infrastructură energetică ”Conducte pentru transportul de gaze și biogaze care fac 

parte dintr-o rețea care cuprinde în principal conducte de înaltă presiune, cu excepția conductelor de înaltă 

presiune utilizate pentru distribuția în amonte sau locală de gaze”, cu următoarele obiective: 

1. Interconectare Isaccea - interconectarea Sistemului Național de Transport cu conducta T1 în cadrul 

Stației de Măsurare Gaze Isaccea, situată pe teritoriul U.A.T. Tulcea, județul Tulcea; 

2. Reparația conductei Dn 800 mm Onești - Cosmești, în urma inspecției cu PIG inteligent care prevede 

reparații punctuale la conducta existentă pe teritoriul județelor Bacău, Vrancea, Galați. 

Faza 2 – categoria de infrastructură energetică ”Orice echipamente sau instalații esențiale pentru 

funcționarea securizată, eficientă și în condiții de siguranță a sistemului sau pentru a asigura capacitatea 

bidirecțională, inclusiv stații de comprimare”, cu următoarele obiective : 

1. Modernizarea Stației de Comprimare Gaze Siliștea existentă, inclusiv a Nodului Tehnologic (NT) 

Siliștea, amplasate în U.A.T. Siliștea,  județul Brăila; 

2. Lucrări în Nodul Tehnologic Șendreni existent, amplasat în U.A.T. Vădeni, județul Brăila; 

3. Modernizarea Stației de Comprimare Gaze Onești existente, inclusiv a Nodului Tehnologic (NT) 

Onești, amplasament U.A.T. Onești, județul Bacău. 

 

3.5.12. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare 

Nu este cazul – lucrările prevăd execuția lucrărilor de reparație la o conductă existentă. 

 

3.5.13. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 

asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea 

numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor) 

Realizarea proiectului nu crează activități suplimentare. 

 

3.5.14. Alte autorizatii cerute pentru proiect 

Pentru proiect au fost emise de către Consiliile județene următoarele certificate de urbanism prin 

care au fost solicitate avizele și acordurile necesare autorizarii lucrărilor:   

- Certificat de urbanism nr.  562/05.12.2017 pentru județul Bacău; 

- Certificat de urbanism nr.  347/20.11.2017 pentru județul Vrancea; 

- Certificat de urbanism nr.  209/9624/21.11.2017 pentru județul Galați. 

 

3.6. Localizarea proiectului 

Amplasamentul lucrărilor se află pe teritoriul județelelor Bacău, Galați și Vrancea, respectiv:  

- în judeţul Bacău amplasamentul lucrărilor este situat pe teritoriul administrativ al localităților  

Onești, Cașin, Buciumi, Ștefan cel Mare, Căiuți, Coțofănești, Urechești,   

- în județul Vrancea amplasamentul este situat pe teritoriul administrativ al localităților Ruginești, 

Păunești, Pufești, Mărășești, Movilița, 
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- în județul Galați amplasamentul lucrărilor este situat pe teritoriul administrativ al localității 

Cosmești 

O  situaţie asupra modului de încadrare în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului este 

prezentată sintetic în tabelul de mai jos. 

 

Încadrarea zonelor de intervenție la conducta de transport gaze naturale în planurile de urbanism şi 

amenajare a teritoriului  

Județ UAT 
Localizare zonă de intervenție 

(intravilan, extravilan, intravilan/extravilan) 

Bacău 

Onești 

TIN 1 Extravilan 

TIN 2 Extravilan 

TIN 3 Intravilan 

TIN 4 Intravilan 

TIN 5 Intravilan/Extravilan 

Cașin 

TIN 6 Intravilan 

Tiz 1 Intravilan 

TIN 7 Extravilan 

TA râu Cașin (Punct suplimentar D6) Extravilan 

Zonă erodată - km conductă 2+265 (Punct suplimentar D5) Extravilan 

Buciumi 

Tiz 2 Extravilan 

Tiz 3 Extravilan 

Tiz 4 Extravilan 

Tiz 5 Extravilan 

Tiz 6 Extravilan 

Zonă erodată - km conductă 2+265 (Punct suplimentar D5) Extravilan 

Ștefan cel Mare 

Tiz 7 Extravilan 

Văioaga Bogdana (Punct suplimentar D4) Extravilan 

TIN 8 Extravilan 

Canal Negoiești (Punct suplimentar D8) Extravilan 

Valea Podul (Gârbovanul) - mal stâng (Punct suplimentar D3) Extravilan 

Căiuți 

Valea Podul (Gârbovanul) - mal drept (Punct suplimentar D3) Extravilan 

TIN 9 Extravilan 

Tiz 8 Extravilan 

TIN 10 Extravilan 

TIN 11 Intravilan/Extravilan 

TIN 12 Intravilan 

TIN 14 Extravilan 

TIN 15 Extravilan 

TIN 16 Extravilan 

Coțofănești 

TIN 17 Extravilan 

TIN 18 Extravilan 

TIN 19 Extravilan 

Tiz 9 Extravilan 

Urechești 

Tiz 10 Extravilan 

TIN 20 Extravilan 

Tiz 11 Extravilan 

Zona Lunca Dochiei (eroziuni  în Pădure) - între km conductă 
30+240 și 33+100 (Punct suplimentar D7) 

Extravilan 

Vrancea 

Ruginești 

TIN 21 Extravilan 

TIN 22 Extravilan 

TIN 23 Extravilan 

TIN 24 Extravilan 

TIN 25 Extravilan 

Păunești Valea Boului (Punct suplimentar C7)] Extravilan 

Pufești 

Valea Boului (Punct suplimentar C7)] Extravilan 

TIN 26 Extravilan 

 TIN 27 Extravilan 
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Județ UAT 
Localizare zonă de intervenție 

(intravilan, extravilan, intravilan/extravilan) 

 TIN 28 Extravilan 

Mărășești 

TIN 29 Extravilan 

TIN 30 Extravilan 

TIN 32 Extravilan 

TIN 33 Extravilan 

TIN 34 Intravilan 

TIN 35 Extravilan 

TIN 36 Extravilan 

TIN 37 Extravilan 

Punct cuplare racord  spre SRM Mărășești Extravilan 

TIN 38 Extravilan 

Tiz 13 Extravilan 

Tiz 14 Extravilan 

Tiz 15 Extravilan 

TIN 39 Extravilan 

Tiz 16 Extravilan 

Tiz 17 Extravilan 

Tiz 18 Extravilan 

TIN 40 Extravilan 

TIN 41 Extravilan 

TIN 42 Extravilan 

TIN 43 Extravilan 

TIN 44 Extravilan 

TIN 45 Extravilan 

TIN 46 Extravilan 

TIN 47 Extravilan 

Tiz 19 Extravilan 

Tiz 20 Extravilan 

Tiz 21 Extravilan 

Tiz 22 Extravilan 

TIN 48 Extravilan 

Tiz 23 Extravilan 

Traversare aeriană fost canal/vale colmatat(ă) și  înierbat(ă) 
(Punct  suplimentar C5) 

Extravilan 

Tiz 24 Extravilan 

Tiz 25 Extravilan 

Movilița 
TIN 31 Extravilan 

Pârâu Zăbrăuți (Punct suplimentar C6) Extravilan 

Galați Cosmești 

TIN 49 Extravilan 

TIN 50 Extravilan 

TIN 51 Extravilan 

 

3.6.1. Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind 

evaluarea impactului asupra mediului în context tranfrontieră, adoptata la Espoo                                  

la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 

Nu este cazul. 

 

3.6.2. Hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice 

ale mediului, atât naturale, cât și artificiale 

Amplasarea în teren a proiectului propus este redată în planul de încadrare în zonă atașat. 

Prezentăm în cele ce urmează fotografii ce reflectă starea actuală a conductei în zone de intervenție  
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Fig. 2. Traversare aeriană a râului Cașin, vedere de pe malul stâng spre malul drept (UAT Cașin, jud. Bacău) 

 
 

 
                        Fig. 3. Traversare aeriană a râului Cașin, conducta Dn 800 mm (sus, în plan apropiat)  

și culeea metalică corodate pe malul stâng (UAT Cașin, jud. Bacău) 
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Fig. 4.. Zonă erodată - km conductă 2+265 (Punct suplimentar D5) - Conductă dezvelită. Se propune execuția de 

lucrări de consolidare a terenului (UAT Buciumi, jud. Bacău) 
 

Fig. 5. Supratraversare Canal Negoiești (Punct suplimentar D8) - Conductă corodată (UAT Ștefan cel Mare, jud. Bacău) 
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Fig. 6. Supratraversare Valea Podul (Gârbovanul) (Punct suplimentar D3) - Conductă corodată (UAT Ștefan cel Mare, 

jud. Bacău) 
 

 
Fig. 7. Zona TIN 11 - Subtraversare în fir, pe sub podeț, fără tub de protecție DC 114 Căiuți - Heltiu. Se propune 

înlocuirea subtraversării existente cu o subtraversare nouă, protejată în tub de protecție (UAT Căiuți, jud. Bacău) 
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Fig. 8. Zona Lunca Dochiei (eroziuni  în Pădure) - între km conductă 30+240 și 33+100 (Punct suplimentar D7). 

Intrare pe culoar în pădure (UAT Urechești, jud.Bacău) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Zona Lunca Dochiei (eroziuni  în Pădure) - între km conductă 30+240 și 33+100 (Punct suplimentar D7). Zona 
drumului de acces provizoriu situat în interiorul ariilor protejate ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior și ROSPA 0071 

Lunca Siretului Inferior (UAT Urechești, jud.Bacău) 
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Fig. 10. Zona Lunca Dochiei (eroziuni  în Pădure) - între km conductă 30+240 și 33+100 (Punct suplimentar D7). Zona 
drumului de acces provizoriu situat în interiorul ariilor protejate ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior și ROSPA 0071 

Lunca Siretului Inferior (UAT Urechești, jud.Bacău) 
 

 
Fig. 11. Valea Boului [(Punct suplimentar C7) (UAT Pufești, jud.Vrancea)] 
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Fig. 12. Punct cuplare racord  spre SRM Mărășești (UAT Mărășești, jud.Vrancea)] 

 
 

 
Fig. 13. Traversare aeriană fost canal/vale colmatat(ă) și înierbat(ă) (Punct suplimentar C5). Se propune înlocuirea 

supratraversării existente cu o subtraversare nouă (UAT Mărășești, jud.Vrancea)] 
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Fig. 14. Subtraversare existentă Pârâu Zăbrăuți (Punct suplimentar C6). Se propune înlocuirea subtraversării existente cu o 

subtraversare nouă cu conducta lestată prin betonare continuă (UAT Movilița, jud.Vrancea) 
 
 
 

 
Fig. 15. Punctul de intervenție TIN 30 - Zonă în care conducta Dn 800 mm prezintă defecte de coroziune și are o porțiune 

în care este decopertată. Se propune înlocuirea conductei pe tronsonul respectiv (UAT Mărășești, jud. Vrancea) 
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Fig. 16. Zona TIN 51, situată în interiorul ariilor protejate ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior și ROSPA 0071 Lunca 

Siretului Inferior. Culoar TRANSELECTRICA, în care  traseul conductei de transport gaze naturale este paralel cu LEA 
(UAT Cosmești, jud.Galați) 

 

 
Fig. 17. Zona TIN 51, situată în interiorul ariilor protejate ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior și ROSPA 0071 Lunca 

Siretului Inferior. Culoar TRANSELECTRICA, în care  traseul conductei de transport gaze naturale este paralel cu LEA 
(UAT Cosmești, jud.Galați) 
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§ Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente 

acestuia; Politici de zonare şi de folosire a terenului 

Terenurile afectate de execuția lucrărilor se află fie în proprietatea publică și privată a unităților 

administrativ-teritoriale, fie în proprietatea statului, fie în proprietatea particulară a cetățenilor, o parte dintre 

ele fiind administrate de către agenții și autorități naționale din diverse domenii, respectiv: 

- județul Bacău: terenul ce urmează a fi ocupat cu lucrările propuse se află în domeniul public și privat 

al localităților Onești, Cașin, Buciumi, Ștefan cel Mare, Căiuți, Coțofănești și Urechești administrat 

de Consiliile Locale ale acestora, în domeniul public al statului român în administrarea 

C.N.C.F.”CFR”S.A. și C.N.A.I.R. și în proprietatea privată a unor persoane fizice și juridice.  

Folosința actuală a terenurilor este: drum, cale ferată, arabil, pășune, vie, livadă, curți construcții, 

ape stătătoare, neproductiv.  

Destinația terenurilor: zonă terenuri agricole în extravilan, zonă căi de comunicație rutieră, zonă căi 

ferate, zonă echipare tehnico-edilitară. 

- județul Vrancea: Terenul ce urmează a fi ocupat cu lucrările propuse se află în domeniul public al 

orașului Mărășești și al comunelor Ruginești, Păunești, Pufești, Movilița, în domeniul public al statului 

în administrarea Apelor Române - SGA Vrancea și în administrarea ANIF Vrancea și în proprietatea 

unor persoane fizice și juridice. Folosința actuală a terenurilor este de zonă albie minoră și majoră a 

unui curs de apă clasificat, zonă canal irigații, zonă agricolă și terenuri agricole proprietate a unor 

persoane fizice și juridice.  

Destinația terenurilor: zonă de utilități publice (tronson conductă de transport gaze naturale). 

- județul Galați: Terenul ce urmează a fi ocupat cu lucrările propuse se află pe domeniu public cât și 

pe proprietatea privată a unor cetățeni.  

Folosința actuală a terenului: teren arabil al mai multor proprietari.  

Destinația admisă: rețele magistrale, căi de comunicație, amenajări pentru îmbunătățiri funciare, 

rețele de telecomunicații ori alte lucrări de infrastructură în extravilan cu respectarea planurilor de 

amenajare a teritoriului, avizate și aprobate potrivit legii.  

 

 

§ Arealele sensibile 

 

Arii naturale protejate 

Localizarea componentelor proiectului în raport cu ariile naturale protejate se prezintă după cum 

urmează: 

- Județul Bacău 

o punctul  suplimentar D7 Zona Lunca Dochiei (eroziuni  în pădure) - între km                               

conductă 30+240 și 33+100 (UAT Urechești) se regăsește la distanța de circa 150 m față 

de ariile naturale protejate de interes comunitar  ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior                                       

și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior (care se suprapun în această zonă). Drumul de acces 

provizoriu pentru realizarea intervenției în acest punct este localizat parțial pe o lungime de 

circa 162 m în interiorul ariilor protejate ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior și ROSPA0071 

Lunca Siretului Inferior 

- Județul Vrancea: zonele de intervenție nu sunt situate în interiorul sau proximitatea ariilor naturale 

protejate 
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- Județul Galați 

o zona de intervenție TIN 51 precum și drumul provizoriu de acces la acest punct se regăsesc 

în interiorul ariilor naturale protejate de interes comunitar  ROSCI0162 Lunca Siretului 

Inferior și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior (care se suprapun în această zonă) 

o zonele de intervenție TIN 49 și TIN 50  sunt localizate situate la distanțe de circa 550 m, 

respectiv 200 m de ariile naturale protejate ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior                                           

și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior (care se suprapun în această zonă). 

Conducta de transport gaze naturale ce face obiectul lucrărilor de reparație este localizată  la o 

distanță de peste 2,5 km față de ROSCI0059 Dealul Perchiu (județul Bacău). 

 

Situri arheologice 

Pe amplasamentele zonelor de intervenție pentru repararea conductei de transport gaze naturale nu 

au fost identificate zone cu potențial arheologic repetat.  

În trei zone situate în afara zonei de protecție de 500 metri distanță (stabilită de Legea nr. 422/2001 

republicată, art. 59) față de punctele de intervenție/reparație au fost identificate monumente istorice/de 

arhitectură în apropierea acestora, fără să le afecteze direct, urmând să se desfășoare lucrări de reparație a 

conductei de transport gaze natural, respectiv:  

- zona Punctului de intervenție Tiz 7, în zona localității Gutinaș,  jud. Bacău - Situl arheologic de 

la Gutinaș - La Săliște (Cod LMI BC-I-s-B-00726),  

- zona Punctului de intervenție  suplimentar D3 - Valea Podul (Gârbovanul), în zona localității 

Negoiești, jud. Bacău - Podul lui Ștefan cel Mare  (Cod LMI BC-II-m-A-00863) - monument de 

importanță națională, 

- zona Punctelor de intervenție TIN 21 și TIN 22, în zona localității Anghelești, jud. Vrancea – Situl 

arheologic Anghelești (Cod LMI VN-I-s-A-06347)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
§ Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare 

Nu este cazul – lucrările de intervenție vizează conducta existentă de transport gaze naturale 
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3.7. Caracteristicile impactului potenţial  

 

3.7.1. Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor 

materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi 

vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra 

interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, 

secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi 

negativ) 

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane  

Localizarea punctelor de intervenție în raport cu zonele rezidențiale/construite este prezentată în 

tabelul de mai jos:  

Nr. 
crt. 

Localizare zonă de intervenție Zona de intervenție 
Distanța proiectului față 

de zone 
rezidențiale/construite (m) 

1 TIN 1 Onești 260 

2 TIN 2 Onești 306 

3 TIN 3 Onești 280 

4 TIN 4 Onești 220 

5 TIN 5 Onești 60 

6 TIN 6 Cașin 60 

7 Tiz 1 Cașin 90 

8 TIN 7 Cașin 100 

9 TA râu Cașin (Punct suplimentar D6) Cașin 150 

10 Zonă erodată - km conductă 2+265 (Punct suplimentar D5) Cașin 240 

11 Tiz 2 Buciumi 382 

12 Tiz 3 Buciumi 570 

13 Tiz 4 Buciumi 580 

14 Tiz 5 Buciumi 950 

15 Tiz 6 Buciumi 960 

16 Zonă erodată - km conductă 2+265 (Punct suplimentar D5) Buciumi 306 

17 Tiz 7 Ștefan cel Mare 473 

18 Văioaga Bogdana (Punct suplimentar D4) Ștefan cel Mare 373 

19 TIN 8 Ștefan cel Mare 403 

20 Canal Negoiești (Punct suplimentar D8) Ștefan cel Mare 76 

21 
Valea Podul (Gârbovanul) - mal stâng (Punct suplimentar 

D3) 
Ștefan cel Mare 377 

22 
Valea Podul (Gârbovanul)  - mal drept (Punct 

suplimentarD3) 
Căiuți 396 

23 TIN 9 Căiuți 588 

24 Tiz 8 Căiuți 535 

25 TIN 10 Căiuți 176 

26 TIN 11 Căiuți 41 

27 TIN 12 Căiuți 32 

28 TIN 14 Căiuți 113 

29 TIN 15 Căiuți 420 

30 TIN 16 Căiuți 298 

31 TIN 17 Coțofănești 893 

32 TIN 18 Coțofănești 442 

33 TIN 19 Coțofănești 980 

34 Tiz 9 Coțofănești 1017 

35 Tiz 10 Urechești 370 

36 TIN 20 Urechești 326 

37 Tiz 11 Urechești 525 
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Nr. 
crt. 

Localizare zonă de intervenție Zona de intervenție 
Distanța proiectului față 

de zone 
rezidențiale/construite (m) 

38 
Zona Lunca Dochiei (eroziuni  în Pădure) - între km 
conductă 30+240 și 33+100 (Punct suplimentar D7) 

Urechești 916 

39 TIN 21 Ruginești 156 

40 TIN 22 Ruginești 388 

41 TIN 23 Ruginești 520 

42 TIN 24 Ruginești 712 

43 TIN 25 Ruginești 693 

44 Valea Boului (Punct suplimentar C7)] Păunești 766 

45 Valea Boului (Punct suplimentar C7)] Pufești 790 

46 TIN 26 Pufești 950 

47 TIN 27 Pufești 562 

48 TIN 28 Pufești 623 

49 TIN 29 Mărășești 522 

50 TIN 30 Mărășești 536 

51 TIN 32 Mărășești 332 

52 TIN 33 Mărășești 172 

53 TIN 34 Mărășești 166 

54 TIN 35 Mărășești 159 

55 TIN 36 Mărășești 552 

56 TIN 37 Mărășești 623 

57 Punct cuplare racord  spre SRM Mărășești Mărășești 670 

58 TIN 38 Mărășești 715 

59 Tiz 13 Mărășești 648 

60 Tiz 14 Mărășești 501 

61 Tiz 15 Mărășești 483 

62 TIN 39 Mărășești 488 

63 Tiz 16 Mărășești 480 

64 Tiz 17 Mărășești 474 

65 Tiz 18 Mărășești 415 

66 TIN 40 Mărășești 393 

67 TIN 41 Mărășești 482 

68 TIN 42 Mărășești 531 

69 TIN 43 Mărășești 580 

70 TIN 44 Mărășești 740 

71 TIN 45 Mărășești 687 

72 TIN 46 Mărășești 688 

73 TIN 47 Mărășești 620 

74 Tiz 19 Mărășești 625 

75 Tiz 20 Mărășești 460 

76 Tiz 21 Mărășești 566 

77 Tiz 22 Mărășești 568 

78 TIN 48 Mărășești 680 

79 Tiz 23 Mărășești 797 

80 
Traversare aeriană fost canal/vale colmatat(ă) și  înierbat(ă) 

(Punct suplimentar C5) 
Mărășești 916 

81 Tiz 24 Mărășești 1300 

82 Tiz 25 Mărășești 1355 

83 TIN 31 Movilița 1072 

84 Pârâu Zăbrăuți (Punct suplimentar C6) Movilița 563 

85 TIN 49 Cosmești 1120 

86 TIN 50 Cosmești 650 

87 TIN 51 Cosmești 520 

Notă:  distanțele specificate în tabel sunt considerate fața de axul conductei. 
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Impactul potențial asupra populației și sănătății umane poate fi generat de următorii factori: 

 Pierdere sursă de venit ca urmare a ocupării temporare de teren (impact direct, pe termen mediu, 

temporar, negativ); 

 Posibila deteriorare a drumurilor locale ca urmare a traficului asociat lucrărilor (impact direct, pe 

termen scurt, temporar, negativ); 

 Zgomot și vibrații generat de traficul asociat lucrărilor (impact direct, pe termen scurt, temporar, 

negativ); 

 Poluarea aerului ca urmare a execuției lucrărilor și a transportului materialelor pulverulente (impact 

direct, pe termen scurt, temporar, negativ); 

 Utilizare forță de muncă locală (impact direct, pe perioada lucrărilor de construcție, temporar, pozitiv); 

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, majoritatea zonelor 

de intervenție propuse prin prezentul proiect regăsindu-se la distanță de zone rezidențiale/construite. Pentru 

locațiile în care lucrările se desfășoară la mai puțin de 100 m de zone rezidențiale/construite se propune 

utilizarea de panouri fonoabsorbante la limita zonei de lucrări.    

Prin respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către personalul care execută 

lucrările, se va reduce la minim posibilitatea apariţiei unor accidente tehnice sau umane.  

 

Impactul asupra faunei si florei  

Impactul potențial asupra florei și faunei este generat de prezenţa utilajelor şi a personalului 

executant în zonele de lucrări precum și de lucrările de construcții și montaj.  

Terenurile pe care se desfășoară lucrările sunt reprezentate de terenuri agricole, drum, cale ferată, 

teren arabil, pășune, vie, livadă, curți construcții, ape stătătoare, zonă albie minoră și majoră a unui curs de 

apă clasificat, zonă canal irigații, neproductiv.  

Precizăm următorii factori ce pot produce un impact potențial: 

 Poluare fonică în zona de lucru (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ); 

 Întrerupere acces spre locuri de hrănire și adăpare (impact direct, pe termen scurt, temporar, 

negativ); 

 Pierdere habitat prin ocupare permanentă a unor suprafețe de teren (impact direct, pe termen lung, 

permanent, negativ); 

 Pierdere habitat prin ocupare temporară a unor suprafețe de teren (impact direct, pe termen mediu, 

temporar, negativ); 

 Pregătirea suprafeţei de teren pentru lucrările de construcţii şi montaj, care necesită îndepărtarea 

stratului vegetal.  

 

Realizarea proiectului implică lucrări în areale din fond forestier, dar acestea sunt pe suprafețe 

reduse, suprafața totală fiind de 5773 mp, ceea ce reprezintă circa 7 % din suprafața ocupată temporar de 

execuția lucrărilor de reparații. Această suprafață se va ocupa temporar din fondul forestier pe o perioadă               

de 6 luni - durata execuției lucrărilor de reparație.  

Suprafețele de teren din fond forestier afectate de implementarea proiectului sunt prezentate în 

tabelul următor. 
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TABEL CENTRALIZATOR 

cuprinzând suprafeţele de teren ce se scot temporar din fond forestier  

pentru proiectul ”Reparația conductei Dn 800 mm Onești - Cosmești, în urma inspecției cu PIG inteligent“ 

 

Nr. 
crt. 

Județ UAT 
Detinator 

teren 
Tipul 

proprietății 
UP Ua 

Diametru 
conductă 

(mm) 

Poziție km Lungime 
traseu  

conductă 
reparată în 

pădure 
(m) 

Latime 
culoar                      

(m) 

Căi de 
acces 

provizorii 
la zona de 

lucru 
situate în 
pădure 

(mp) 

Suprafeţe de teren ce se scot 
temporar din fondul forestier 

Fond forestier în 
arii naturale 

protejate 

Suprafețe de fond forestier  în arii 
naturale protejate 

din care: din care: 

km de 
început 

km de 
sfârșit 

Total 
Cu 

defrișare 
Fără 

defrișare 
Total 

Cu 
defrișare 

Fără 
defrișare 

(mp) (mp) (mp) (mp) (mp) (mp) 

1 

Bacău 

Buciumi 

D.S. Bacău 
O. S. 

Mănăstirea 
Cașin 

Pădure stat 
UP I 

Brănișteanu 
ua 1B 

Dn 800 

2+205 2+305 100 14,75 - 1475 1475 - - - - - 

2 Urechești 
D.S. Bacău 
O. S. Căiuți 

Pădure stat 
UP VII 

Cornățel 
ua 2A, 2D, 2G 32+194 32+264 70 10 496 1196 1196 - - - - - 

3 Galați Cosmești 
D.S. Vrancea 
O. S. Focșani 

Pădure stat UP X Doaga ua 51R, 51D 65+115 65+255 140 21 162 3102 - 3102 

ROSCI 0162 Lunca 
Siretului Inferior și 

ROSPA 0071 Lunca 
Siretului Inferior 

3102 - 3102 

Total 5773 2671 3102  3102  3102 
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Impactul asupra solului şi folosinţei terenului  

Realizarea proiectului presupune îndepărtarea separată a stratului vegetal pe culoarul de lucru al 

conductei.  

Impactul potențial asupra solului poate fi generat de următorii factori: 

 Poluarea solului ca urmare a gestionării neadecvate a deșeurilor, apelor uzate și a existenței unor 

scurgeri de combustibili și lubrefianți la funcționarea și întreținerea utilajelor (impact direct, pe termen 

scurt, temporar, negativ); 

 Modificarea structurii solului ce poate conduce la scăderea fertilității solului ca urmare a lucrărilor 

de execuţie ale şanţului în vederea montării conductei (impact direct, pe termen scurt, temporar, 

negativ); 

Impactul asupra folosinţei terenului poate fi generat de următorii factori:  

 Scoatere temporară din circuitul agricol/forestier a unor suprafețe de teren (impact direct, pe termen 

mediu, temporar, negativ). 

Lucrarile se vor realiza cu respectarea etapelor de execuţie a proiectului, a respectării disciplinei 

tehnologice în timpul operaţiilor de construcţii - montaj, a depozitării corespunzătoare a deşeurilor şi a 

programului de refacere a terenului, specificat în proiectul tehnic, astfel impactul asupra solului va fi redus.  

 

Impactul asupra bunurilor materiale  

Realizarea proiectului nu va avea impact asupra bunurilor materiale.   

 

Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei  

Impactul asupra corpurilor de apă poate fi generat de operaţiile de execuţie a lucrărilor de intervenție 

în zona cursurilor de ape. 

 Impactul potențial asupra calității și regimului cantitativ al apei poate fi generat de următorii factori: 

 Creșterea turbidității apelor ca urmare a executării șanțului de pozare al conductei în zona de 

subtraversare a pârâului Zăbrăuți (Punct suplimentar C6  - UAT Movilița, jud. Vrancea).și a lucrărilor 

de reparații executate la traversările aeriene a cursurilor de apă (impact direct, pe termen scurt, 

temporar, negativ); 

 Scurgeri accidentale de combustibili şi lubrifianţi de la utilajele necesare pentru realizarea lucrărilor 

în zona cursurilor de apă (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ); 

 Gestionarea necorespunzătoare a apelor uzate menajere (impact direct, pe termen scurt, temporar, 

negativ). 

     Se apreciază că în condițiile respectării măsurilor prevăzute în proiect și a tehnologiei de execuție 

lucrările nu vor genera un impact negativ semnificativ asupra factorului de mediu apă, lucrările de execuție 

nu afectează calitatea apei în zonele de lucru, parametrii de calitate fizico-chimici, biologici și bacteriologici 

ramânând în limitele admise.      

Așa cum se poate observa, impactul asupra cursurilor de apă de suprafaţă este temporar, pe durată 

scurtă, pe perioada de execuţie a proiectului, la finalul lucrărilor malurile vor fi reabilitate.  

 

Impactul asupra calităţii aerului şi climei  

În timpul lucrărilor de execuție a lucrărilor de reparații a conductei de transport gaze naturale, sursele 

de poluare a aerului sunt reprezentate de lucrările de decopertare și excavare a solului, manevrarea solului 
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excavat, motoarele autovehiculelor şi utilajelor de execuţie, transportul materialelor precum și de lucrările de 

sudare a tronsoanelor de conductă şi de protejare a armăturilor prin vopsire.  

În aceste condiții impactul potențial asupra aerului și climei este generat de următorii factori: 

 Poluare cu praf datorată lucrărilor de decopertare și excavare a solului, manevrarea solului excavat 

(impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ); 

 Poluanţi produşi de emisii de ardere (gaze de eşapament) provenite de la motoarele utilajelor (impact 

direct, pe termen scurt, temporar, negativ); 

 Poluarea aerului ca urmare a transportului materialelor pulverulente (impact direct, pe termen scurt, 

temporar, negativ); 

 Emisii de compuşi organici volatili din operaţiile de vopsire (impact direct, pe termen scurt, temporar, 

negativ); 

Funcţionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitentă, ceea ce face ca emisiile generate de 

motoare să fie punctiforme şi momentane, fapt ce conduce la un impact nesemnificativ asupra aerului. 

Suprafeţele protejate prin vopsire sunt de asemenea reduse.  

 

Impactul zgomotelor şi vibraţiilor  

            Sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamentele necesare săpării şi astupării 

şanţului, transportul şi manipularea tronsoanelor de conductă și cele asociate mijloacelor de transport 

necesare in perioada de executie a lucrarilor. 

            Întrucât utilajele si echipamentele folosite trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi 

vibraţiile generate se gasesc în limite acceptabile, impactul  este nesemnificativ, situându-se în limitele 

admise.  

 

Impactul asupra peisajului şi mediului vizual  

Având în vedere durata redusă a lucrărilor de reparații în fiecare dintre punctele de intervenție, 

impactul asupra piesajului și mediului vizual va fi nesemnificativ, acesta urmând a se stinge integral la 

finalizarea lucrărilor. 

 

Impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural  

Nu s-a identificat potențialul de apariție al unui impact semnificativ asupra patrimoniului cultural. 

Important de specificat este faptul că lucrările de reparații vizează o conductă existentă, prin urmare 

probabilitatea de suprapunere cu zone valoroase din punct de vedere arheologic este foarte redusă. 

Se recomandă ca, în faza de execuție a lucrărilor de săpătură sub nivelul actual de călcare, în toate 

cele 87 de puncte/zone de reparație, constructorul să fie asistat de un arheolog din cadrul Unității  de 

Cercetare Arheologică a SNTGN TRANSGAZ SA, care să stabilească apariția unor descoperiri arheologice 

întâmplătoare și să asigure instituirea procedurilor legale ulterioare, pentru a înlătura posibilitatea distrugerii 

patrimoniului cultural național.   

 

Impactul asupra interacţiunilor dintre componentele de mediu  

Ţinând cont de toate activităţile necesare realizării proiectului se apreciază că nu există impact 

asupra interacţiunilor dintre aceste componente, în condițiile respectării tehnologiei de execuție și a măsurilor 

de reduce prevăzute în proiect. 
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Natura impactului  

             Realizarea proiectului induce un impact temporar, reversibil asupra factorilor de mediu pe termen 

scurt doar în perioada de executie a lucrărilor.      

 

3.7.2. Extinderea impactului (zona geografica, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate) 

Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, pe suprafețe reduse, doar în zonele în care se 

realizează intervenții. 

În perioada de funcționare se apreciază că impactul va fi pozitiv, având în vedere că prin realizarea 

lucrărilor de reparație la conductă va crește gradul de siguranță al acesteia și se va reduce posibilitatea 

apariției unor emisii în factorii de mediu. 

 

3.7.3. Magnitudinea şi complexitatea impactului  

Din analiza impactului asupra fiecărei componente de mediu se poate aprecia că realizarea 

proiectului prezintă un impact  negativ nesemnificativ, manifestat local si temporar asupra factorilor de mediu. 

 

3.7.4. Probabilitatea impactului  

Prin respectarea proiectului de executie si a masurilor prevazute pentru diminuarea impactului 

asupra factorilor de mediu  se va reduce probabilitatea producerii de  evenimente care sa amplifice presiunea  

asupra factorilor de mediu.  

Sistemul de transport gaze naturale va fi dotat cu dispozitivele, aparatură şi personalul necesar 

preîntâmpinării şi lichidării unor eventuale incendii provocate de cauze naturale (cutremure, alunecări de 

teren) sau acţiuni omeneşti.  

Faţă de măsurile adoptate prin proiect pentru micşorarea riscului tehnic, în faza de exploatare, 

trebuie să se respecte si măsurile de prevenire, combatere si diminuare a impactului in caz de avarii.  

 

3.7.5. Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului  

Impactul asupra mediului este în general redus pe durata de execuţie a proiectului (durata totală de 

aproximativ 6 luni, fără a se depăși 2 luni intr-un punct de intervenție), de mică intensitate şi reversibil.   

 

3.7.6. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului  

 

Măsuri de reducere a impactului asupra populaţiei și sănătății umane  

Având în vedere impactul potențial asupra populației și sănătății umane, se propun următoarele 

măsuri de reducere a impactului: 

 Despăgubirea proprietarilor de teren afectați in conformitate cu legislația în vigoare; 

 Refacerea infrastructurii afectată de traficul greu; 

 Reducerea la minimul necesar al timpilor de funcționare al utilajelor; 

 Reducerea vitezei de deplasare a utilajelor pe drumurile de acces la frontul de lucru pentru 

diminuarea emisiilor de praf in perioadele secetoase. 

 Utilizarea de utilaje și echipamente al căror nivel de zgomot și vibrații se încadrează în limitele 

admise, 

 Amplasarea de panouri fonoabsorbante temporare la limita zonei de lucrări pentru punctele de 

intervenție localizate la mai puțin de 100 m de zone rezidențiale/construite (TIN 5, TIN 6, Tiz 1, TIN 

11, TIN 12)  
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Măsuri de reducere a impactului asupra faunei și florei  

Având în vedere impactul potențial asupra faunei și florei, se propun următoarele măsuri de reducere 

a impactului: 

 Asigurarea limitelor impuse de lege în ceea ce privește emisiile de zgomot ale utilajelor și întreținerea 

corectă a utilajelor; 

 Respectarea Normelor Tehnice privind proiectarea și execuția conductelor de transport gaze 

naturale cu privire la pregătirea suprafeței de teren pentru lucrările de construcții și montaj;  

 Defrișarea masei lemnoase se va face cu respectarea normelor tehnice de exploatare și curățare a 

suprafeței de crăci și resturi vegetale; 

 Se va adopta tehnologia de exploatare care sa producă prejudicii minime asupra solului și vegetației 

din zona limitrofa perimetrului de defrișat; 

 Cu excepția suprafeței de teren de 100 mp ce se scoate definitiv din funcțiunea inițială, suprafețele 

temporar afectate vor fi aduse la starea inițială la finalizarea lucrărilor; 

 Pentru lucrările de reparație efectuate în zona ariilor naturale protejate de interes comunitar se vor 

respecta măsurile stabilite în cap. X din prezentul memoriu. 

 

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului și a folosinței terenului 

Pe perioada de execuţie se recomandă respectarea programului de control pe faze de execuţie 

precum şi depozitarea corespunzătoare a stratului de sol vegetal în vederea refacerii calităţii terenului  

În vederea evitării poluării solului se vor respecta următoarele:  

 amenajarea unor spații corespunzătoare, dotate cu recipienți adecvați pentru colectarea și stocarea 

temporară pe categorii a deșeurilor generate în perioada de execuție; evacuarea ritmică a acestora 

(prin firme autorizate) pentru a se evita crearea de stocuri pe amplasamente;  

 se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate 

 se vor utiliza doar căile de acces şi zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;  

 se interzice depozitarea materialului tubular în afara culoarului de lucru al conductei.  

 

Pe perioada execuţiei proiectului sunt prevăzute pentru protecţia solului/subsolului următoarele lucrări:  

 operaţia de săpare a şanţului pentru montarea tronsoanelor de conductă (acolo unde lucrările de 

reparații presupun înlocuirea unor tronsoane de conductă) se va executa corelat cu fluxul general al 

lucrărilor de montaj a conductei pentru reducerea duratei de menţinere deschisă a sanţului în 

vederea evitării surpărilor, umplerilor cu apă, infiltraţiilor în straturile inferioare, alunecărilor de teren;  

 stratul vegetal va fi depozitat separat în vederea utilizǎrii lui la refacerea terenului la terminarea 

lucrărilor;  

 după pozarea conductei, umplutura sanţului se va compacta corespunzător pentru a evita infiltrarea 

apelor de precipitaţii, prin roca nisipoasă in sanţul conductei; 

 dimensionarea lucrărilor la suprafața strict necesară; 

 delimitarea strictă a culoarului de lucru în zonele de intervenție. 

 

Măsuri de diminuare a impactului asupra calității și regimului cantitativ al apei  

Pentru siguranţa în exploatare a conductei în secţiunile de subtraversare au fost intocmite studii 

geotehnice şi studii hidrologice prin care s-au determinat nivelele maxime pentru debite de calcul şi de 

verificare ale cursurilor de apă şi a afuierilor generale.   
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Având în vedere impactul potențial asupra calității și regimului cantitativ al apei se propun 

următoarele măsuri pentru diminuarea impactului: 

 reducerea la minimum a perioadei de execuție a lucrărilor în zona cursurilor de apă; 

 întreținerea corespunzătoare a utilajelor care execută lucrările în zona cursurilor de apă și 

proximitatea acestora; 

 colectarea și gestionarea corespunzătoare a apelor uzate, astfel încât să se elimine posibilitatea 

deversării acestora în cursurile de apă; 

 depozitarea de materiale, deşeuri, sau staţionarea utilajelor în albia apelor curgătoare este interzisă.  

 după execuţia lucrărilor, malurile cursurilor de apă, afectate, vor fi refăcute la starea iniţială;  

 pe parcursul execuţiei lucrărilor, constructorul şi beneficiarul au obligativitatea de a asigura 

scurgerea liberă a apelor; 

 respectarea condițiilor impuse în avizul emis de autoritatea de gospodărirea apelor. 

În perioada de operare în condiții normale de funcționare ale conductei de transport gaze nu se 

înregistrează un impact asupra apelor. 

 

Măsuri de diminuare a impactului asupra calității aerului și climei  

Pe perioada lucrărilor de construcţii-montaj se propun următoarele măsuri pentru diminuarea 

impactului: 

 pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare; 

 verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor si utilajelor necesare realizării proiectului; 

 utilizarea traseelor optime pentru transportul materialelor, stropirea drumurilor în perioadele 

secetoase; 

 transportul materialelor pulverulente în  mijloace de transport acoperite cu prelată. 

În perioada de operare în condiții normale de funcționare ale conductei de transport gaze nu se 

înregistrează un impact asupra aerului atmosferic. 

 

Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot si vibraţii  

Pe perioada lucrărilor de construcţii – montaj se propun următoarele măsuri pentru diminuarea 

impactului: 

 Utilizarea de utilaje și echipamente al căror nivel de zgomot și vibrații se încadrează în limitele 

admise; 

 Interzicerea lucrărilor pe timp de noapte (intervalul orar 20.00-07.00) în apropierea zonelor 

rezidențiale; 

 Sistarea lucrărilor pe perioadele de sfârşit de săptămână (sâmbăta şi duminica), precum şi în zilele 

de sărbători legale sau din perioada în care sunt organizate evenimente pe plan local (se vor stabili 

de comun acord cu reprezentanţii comunităţilor locale). 

 Amplasarea de panouri fonoabsorbante temporare la limita zonei de lucrări pentru punctele de 

intervenție localizate la mai puțin de 100 m de zone rezidențiale/construite (TIN 5, TIN 6, Tiz 1, TIN 

11, TIN 12). 

În perioada de operare nu sunt necesare măsuri de diminuare, conducta de transport și obiectivele 

aferente nefiind surse generatoare de zgomot.  
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Măsuri de diminuare a impactului asupra peisajului și mediului vizual  

Pentru reducerea oricărui impact asupra peisajului și mediului vizual se va asigura readucerea la 

starea initiala a terenurilor afectate temporar de lucrări. 

 

3.7.7. Natura transfrontieră a impactului  

Nu este cazul. 

 

3.8. Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate 
de schimbările climatice, conform cunoștințelor știițifice 

 

Date seismice și climatice și particularități geografice, geologice și geofizice 

 Aflat în partea de est a ţării, din punct de vedere geologic, amplasamentul obiectivelor proiectate se 

află într-o zonă dezvoltată în timpul cuaternarului şi pliocenului.  

 Straturile de suprafaţă sunt reprezentate de asociaţii de soluri brune şi brun-roşcate de pădure, 

podzolite, intercalate cu cernoziomuri, lăcovişti, soluri humicogleice, soluri de luncă şi aluviale. 

 Zona este străbătută de cursuri de ape şi văi cu profile relativ simetrice şi terase distincte. 

 Din punct de vedere al eroziunii solurilor, zona de amplasare a obiectivelor proiectate se 

caracterizează prin alternanţa solurilor cu eroziune neapreciabilă pe majoritatea suprafeţei cu soluri slab şi 

moderat erodate. Pe traseul conductei Dn 800 mm Onești - Cosmești există totuși două zone în care s-au 

constatat, local, eroziuni puternice ale terenului pe care este amplasată conducta existentă, eroziuni generate 

de scurgeri (cu caracter local) pluviale și/sau torențiale pe versanți sau eroziuni (de asemenea, cu caracter 

local) generate de acțiunea omului. În aceste zone se iau în considerare măsuri și acțiuni specifice de 

diminuare a efectelor eroziunilor și de consolidare a terenurilor [ex.: zona alunecărilor de teren de la limita 

localităților Cașin și Buciumi/Zonă erodată - km conductă 2+265 (Punct suplimentar D5), Zona Lunca Dochiei 

(eroziuni în zona de pădure) - între km conductă 30+240 și 33+100 (Punct suplimentar D7)]. 

 Caracteristicile fizice antiseismice ale zonei de amplasare a obiectivelor proiectate/zonei de 

amplasare a punctelor de intervenție, conform Normativului P 100-1/2013 – Cod de proiectare seismică, 

sunt: 

   - valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru cutremure având IMR 100 ani:  

 ag = 0,25g (cm/s2); 

   - perioada control (de colţ) a spectrului de răspuns:  

 Tc = 1,0 sec.  

 Adâncimea de îngheţ este de 0,80 - 0,90 m faţă de cota terenului amenajat. 

 Clima este temperat continentală, temperatura medie multianuală variind în jurul valorii de 10 0C. 

 Vânturile dominante sunt cele din direcţiile nord şi nord-vest. 

 Cantitatea medie multianuală de precipitaţii depăşeşte valoarea de 600 mm. 

 Litologia solurilor este prezentată în detaliu în cadrul studiului geotehnic realizat în zonă. 

 

Având în vedere zona de amplasare, obiectivele proiectate vor fi sub influenţa activităţii seismologice 

Vrancea. 

Montarea subterană, în zone stabile, faptul că este o construcție solidă, exclusiv metalică, ca și 

calitatea lucrărilor de reparație proiectate fac ca riscul deteriorării conductei de transport gaze naturale în 

cazul producerii unui seism să fie foarte redus. 
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Schimbări climatice 

La nivel legislativ prin Hotărârea Guvernului nr. 739/2016 au fost aprobate Strategia naţională privind 

schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 

şi Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi 

creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020. 

Conform documentelor sus menționate s-a identificat ca posibilă vulnerabilitate în contextul 

schimbărilor climatice apariţia condiţiilor meteorologice extreme ce pot avaria infrastructura de transport a 

gazelor naturale. 

În cazul manifestării unor fenomene meteorologice extreme datorate schimbărilor climatice, pentru 

zonele/punctele de intervenție situate în apropierea cursurilor de apă, există riscul de producere de inundaţii, 

în cazul atingerii unor anumite nivele ale apelor extraordinare.  

Având în vedere montajul subteran al conductei pe aproape tot traseul, faptul că subtraversările de 

cursuri de ape sunt lestate și pozate sub cotele de afuiere generală iar supratraversările au înălțimea 

calculată în funcție de nivelele apelor extraordinare, riscurile ca integritatea conductei să fie afectată de 

inundații sunt foarte mici. 

 

IV. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu 

 

4.1. Protecţia calităţii apelor 

Activitățile desfăşurate pentru realizarea lucrărilor de reparație la conductă nu reprezintă o sursă de 

poluare cu impact semnificativ asupra componentei de mediu ”apa“. 

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul  

Posibila afectare a calităţii apelor este reprezentată de lucrările de subtraversare și reparații în zona 

cursurilor de apă prin antrenarea fragmentelor de sol rezultate ìn urma săpării şanţului, de fundare a 

conductei şi a posibilelor scurgeri de carburanţi sau lubrefianţi de la utilajele folosite pentru realizarea 

subtraversării.  

O altă sursă potenţială de scurgeri încărcate cu sedimente provine de la decopertarea solului vegetal 

şi săparea şanţurilor, depozitarea solului vegetal şi de adâncime în grămezi - dacă acestea sunt amplasate 

în apropierea cursurilor de apă. 

Alte surse posibile de poluare a apelor pot fi: 

 depozitarea la întâmplare a deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere; 

 deversarea accidentala a apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal în cursul activităţilor 

de construcţie. 

Măsurile ce vor fi luate prin proiectare pentru excluderea riscului de poluare a apelor  in timpul 

lucrarilor de subtraversare a cursurilor de apa exclud orice risc de poluare a apelor în procesul de transport 

gaze naturale, chiar şi în caz de avarii. 

Pentru a asigura în timpul activitatii măsurile de protecţie a apelor subterane cât şi de suprafata, este 

necesar sa fie respectate urmatoarele:  

 curăţirea prealabilă a conductei cu aer comprimat, înaintea oricărei testări hidrostatice; 

 utilajele să nu aibă pierderi (scurgeri) de carburanţi sau lubrifianţi, prin întreţinerea acestora conform 

carţii tehnice şi cerinţelor legale;  

 in cazul intervenţiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase în ateliere specializate, unde se 

vor lua toate măsurile de protecţie a mediului în timpul reparaţiilor;  

 alimentarea cu carburanţi şi lubrefianţi se va face în locuri special amenajate evitându-se pierderile  
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 se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor rezultate din activitate si predarea acestora unor 

operatori economici autorizati pentru eliminarea/valorificarea/reciclarea acestora; 

 se vor asigura toalete ecologice mobile, pe bază de contracte cu operatorii autorizaţi, care vor 

asigura şi serviciile de colectare şi evacuare adecvată a acestui tip de ape uzate.  

Apa necesară pentru probele de presiune se transportă cu autocisternele la momentul execuției 

probei și nu se va depozita pe amplasamente. Apa necesară pentru probele de presiune va fi refolosită, 

după nevoi, la mai multe locații. După finalizarea tuturor probelor, apa utilizată (care nu se depreciază calitativ 

în timpul probelor, interiorul tronsoanelor de conductă înlocuite/reparate probate fiind menținut curat) se va 

prelua în autocisterne și va fi transportată (evacuată) la o stație de epurare din zonă. 

 

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute  

Avand în vedere cele de mai sus proiectul nu prevede instalații de epurare sau preepurare pentru 

execuția lucrărilor de reparație a conductei.  

 

4.2. Protecţia aerului 

- surse de emisii în aerul atmosferic 

În timpul lucrărilor de montare a conductei de transport gaze naturale, sursele de poluare a aerului 

sunt reprezentate de:  

 Motoarele autovehiculelor şi utilajelor de execuţie;  

 Lucrările de sudare a tronsoanelor de conductă şi de protejare a armăturilor prin vopsire.  

 Transportul materialelor și execuția lucrărilor de decopertare și excavare a solului, manevrarea 

solului excavat. 

Poluanţii produşi de aceste surse sunt emisii de ardere (gaze de eşapament) provenite de la 

motoarele utilajelor, emisii de COV (compuşi organici volatili) din operaţiile de vopsire, emisii de praf rezultate 

asociate tranportului materialelor și manevrării solului în timpul lucrărilor de execuție. 

Funcţionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitentă, ceea ce face ca emisiile generate de 

motoare să fie punctiforme şi momentane, fapt ce conduce la un impact nesemnificativ asupra aerului.  

Utilajele implicate în realizarea lucrării vor avea revizia tehnică efectuată şi nu prezintă o posibilă 

sursă majoră de poluare. În vederea diminuării emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri 

motoarele de la utilaje şi/sau autoutilitare.  

Activitatea de construcție și vehiculele în mișcare pot genera praf în condiții de secetă - acesta poate 

fi generat ca urmare a deplasării utilajelor pe drumuri nepietruite (în lungul frontului de lucru), a decopertării 

solului, a excavării și a umplerii șanțurilor. Cea mai importantă sursă de praf este de obicei reprezentată de 

deplasarea utilajelor la frontul de lucru. Pentru controlarea emisiilor de praf se va restricționa viteza de 

deplasare a utilajelor și se va monitoriza vizual generarea prafului implementându-se măsuri de diminuare 

dacă se vor produce emisii importante în afara șantierului și mai ales în vecinătatea locuințelor.  

In timpul exploatarii obiectivului, respectiv conducta de transport gaze, nu poluează aerul, deoarece 

procesul tehnologic nu este generator de noxe, sau alte dispersii poluante. Conductele sunt prin concepţie 

etanşe, verificate prin probe de presiune, deci nu există posibilitatea de emanaţii în aer decât în situații 

excepționale. 

 

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă  

Nu este cazul.  
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4.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

 

- sursele de zgomot şi de vibraţii  

Sursele de zgomot şi vibraţii în timpul execuției lucrărilor sunt reprezentate de echipamentele 

necesare săpării şi astupării şanţului și executării altor lucrări de construcții-montaj, transportul şi 

manipularea tronsoanelor de conductă, transportul personalului. Întrucât acestea trebuie să fie omologate, 

se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se gasesc în limite acceptabile, impactul situându-se în limite 

admise.  

În cursul desfăşurării activităţii de transport gaze prin conducte, pe traseul conductelor nu se 

generează zgomot şi vibraţii. Conducta nu constituie sursă de zgomot şi vibraţii.  

 

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor  

 Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile se vor lua următoarele măsuri generale: 

 Utilizarea de utilaje și echipamente al căror nivel de zgomot și vibrații se încadrează în limitele 

admise, 

 Interzicerea lucrărilor pe timp de noapte (intervalul orar 20.00-07.00) în apropierea zonelor 

rezidențiale; 

 Sistarea lucrărilor pe perioadele de sfârşit de săptămână (sâmbăta şi duminica), precum şi în zilele 

de sărbători legale sau din perioada în care sunt organizate evenimente pe plan local (se vor stabili 

de comun acord cu reprezentanţii comunităţilor locale),în cazul în care lucrările se desfășoară în 

apropierea zonelor rezidențiale; 

 Amplasarea de panouri fonoabsorbante temporare la limita zonei de lucrări pentru punctele de 

intervenție localizate la mai puțin de 100 m de zone rezidențiale/construite (TIN 5, TIN 6, Tiz 1, TIN 

11, TIN 12). 

 

4.4. Protecţia împotriva radiaţiilor 

 

- sursele de radiaţii: 

 În activitatea desfășurată după punerea în funcțiune a conductei nu se vor produce substanțe 

radioactive și nici nu vor apărea surse artificiale de radiație. 

 În procesul de control al calităţii sudurilor executate pentru îmbinarea ţevilor se va folosi metoda de 

gamagrafiere, gradul radiaţiilor este scăzut, încadrându-se în limitele admise şi nu sunt necesare măsuri 

suplimentare de protecţie în afara celor luate de laboratorul specializat.   

 

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: Nu este cazul. 

 

4.5. Protecţia solului şi a subsolului 

 

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;  

            Posibile surse de poluare locală a solului, în procesul de execuţie, ar fi: 

- eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor; 

- deversarea uleiurilor uzate si a combustibililor pe sol; 

- depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma activităților;  

- nerespectarea zonelor destinate pentru parcarea utilajelor și depozitarea materialelor. 
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- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului  

Pe perioada execuţiei conductei sunt prevăzute pentru protecţia solului/subsolului următoarele 

lucrări:  

 operaţia de săpare a şanţului pentru montarea tronsoanelor de conductă se va executa corelat cu 

fluxul general al lucrărilor de montaj a conductei pentru reducerea duratei de menţinere deschisă a 

sanţului în vederea evitării surpărilor, umplerilor cu apă, infiltraţiilor în straturile inferioare, 

alunecărilor de teren;  

 stratul vegetal va fi depozitat separat în vederea utilizǎrii lui la refacerea terenului la terminarea 

lucrărilor;  

 după pozarea conductei, umplutura sanţului se va compacta corespunzător pentru a evita infiltrarea 

apelor de precipitaţii, prin roca nisipoasă in sanţul conductei;  

 dimensionarea lucrărilor la suprafața strict necesară; 

 delimitarea strictă a culoarului de lucru. 

Pe durata lucrărilor se vor amenaja spații corespunzătoare pentru stocarea pe categorii a deșeurilor 

și se vor incheia contracte cu operatorii economici autorizați pentru preluarea acestora, conform legislației 

de mediu in vigoare.  

 

4.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 

 

- Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

Componentele proiectului ce ar putea genera un impact asupra ariilor naturale protejate se prezintă 

după cum urmează: 

- Județul Bacău 

o punctul  suplimentar D7 Zona Lunca Dochiei (eroziuni  în pădure) - între km conductă 

30+240 și 33+100 (UAT Urechești) se regăsește la distanța de circa 150 m față de ariile 

naturale protejate de interes comunitar  ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior și ROSPA0071 

Lunca Siretului Inferior (care se suprapun în această zonă). Drumul de acces provizoriu 

pentru realizarea intervenției în acest punct este localizat parțial pe o lungime de                                    

circa 162 m în interiorul ariilor protejate ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior și ROSPA0071 

Lunca Siretului Inferior 

- Județul Galați 

o zona de intervenție TIN 51 precum și drumul provizoriu de acces la acest punct se regăsesc 

în interiorul ariilor naturale protejate de interes comunitar  ROSCI0162 Lunca Siretului 

Inferior și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior (care se suprapun în această zonă) 

 

Sit de importanţă comunitară - ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior 

Suprafața sitului este de 24980,60 ha. Situl este situat in regiunea biogeografică Stepică în proporție                

de 70,68 % și în regiunea Continentală în proporție de  29,32 %. 

Arie de Protecţie Specială Avifaunistică  - ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 

Suprafața sitului este de 37479,50 ha. Situl este situat in regiunea biogeografică Stepică în proporție                           

de 79,48 % și în regiunea Continentală în proporție de  20,52 %.  

 

Formularele standard ale siturilor Natura 2000 sunt prezentate în Anexa 3. 
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- Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor 

protejate. 

In procesul de implementare al proiectului se vor lua urmatoarele măsuri:  

 Refacerea zonei la terminarea lucrărilor;  

 Stocarea substanţelor periculoase în recipiente etanşe şi depozitare în locuri speciale; 

 Colectarea selectivă şi managementul corespunzător al deșeurilor; 

 Folosirea de către executant de utilaje adecvate şi întreţinute conform cărţii tehnice şi cerinţelor legale.  

 Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua în unități autorizate pentru astfel de operaţii;  

 Transportul materialelor pulverulente in basculante acoperite cu prelată; 

 Readucerea habitatelor din ariile naturală protejată cât mai aproape de starea inițială la finalizarea 

lucrărilor; 

 aplicarea măsurilor propuse în cap. X din prezentul memoriu pentru reducerea impactului proiectului 

asupra siturilor Natura 2000 ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior și ROSPA0071 Lunca Siretului 

Inferior  

 

4.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau 

de interes public.  

În capitolul 3.7.1 se prezintă impactul asupra aşezărilor umane iar în capitolul 3.7.6 se regăsesc măsurile 

propuse de diminuare a acestui impact.  

De asemenea, în timpul execuţiei, constructorul va respecta curaţenia şi normele privind protecţia şi 

igiena muncii in construcţii astfel încât să nu aducă prejudicii zonei limitrofe, cadrului natural, mediului şi 

ecosistemelor.  

 

4.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament 

4.8.1. Deșeuri generate 

 În perioada de execuție 

În perioada de execuție a lucrărilor se generează următoarele categorii de deșeuri: 

- deșeuri menajere si asimilabile (hartie, plastic, sticlă, deșeuri alimentare); 

- deșeuri de ambalaje (nepericuloase: hârtie, carton, lemn, plastic, sticlă; periculoase: ambalaje pentru 

vopsele și diluanți); 

- deșeuri tehnologice (metalice, lemn, uleiuri uzate, filtre de ulei, anvelope uzate, textile contaminate, 

etc…); 

- deșeuri rezultate din dezafectarea tronsoanelor de conductă reparate (metalice, materiale izolante). 

Tipurile și cantitatile de deșeuri estimate a fi generate în etapa de construcție sunt prezentate în tabelul 

de mai jos:  

Codul deşeului Denumirea deşeului Cantitatea estimată a 

fi generate  

Starea fizică 

(Solid- S, 

Lichid – L, 

Semisolid-SS) 

20 01 01 

20 01 02 

20 01 08 

20 03 01 

Deșeuri municipale și asimilabile, inclusiv fracțiuni 

colectate separat 
0,1 to/lună S 
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17  04  07 Deşeuri metalice   2,0  to S 

17 06 04 
Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 

01  şi 17 06 03 
10,0 to S 

17  09  04 
Amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele 

decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03  
3,5 to S 

17  02  01 Deșeuri lemn (resturi tâmplărie, cofraje)   0,01 to S 

15 01 01 

15 01 02 

15 01 04 

15 01 07 

Deşeuri de ambalaje 

(hârtie şi carton, materiale plastice, 

metalice, sticlă) 

0,01 to S 

15 01 10* 
Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu 

substanţe periculoase 
 0,01 to S 

15 02 02* 

Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără 

altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de 

protecţie contaminată cu substanţe periculoase 

10 kg S 

Note: 

- codificarea deșeurilor s-a realizat în conformitate cu Lista cuprinzând deşeurile, din Anexa 2 a H.G. 

856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, 

inclusiv deşeurile periculoase 

- deșeurile notate cu asterisc (*) sunt considerate deșeuri periculoase. 

 

In perioada de operare  

Deșeurile din perioada de operare vor fi generate doar în timpul operatiunilor de asigurare a 

mentenanței obiectivului. Vor fi generate în principal deșeuri tehnologice (metalice, lemn, resturi de electrozi, 

textile contaminate etc.). Cantitățile de deșeuri generate în etapa operațională sunt variabile și vor putea  fi 

apreciate după listele cantitatilor de lucrari. 

 

4.8.2. Modul de gospodarire a deșeurilor 

Modul de gestionare al deșeurilor generate în etapa de realizare a proiectului este prezentat în 

tabelul de mai jos. 

 

Tip deșeu 
 

Cine/ce a generat 
deșeul 

Mod de colectare/evacuare Observații 

Hârtie și deșeuri 
specifice activității 
de birou 

Activități de păstrare a 
evidentelor, 
supraveghere și 
dirigenție de șantier 

Vor fi colectate și depozitate 
separat, în vederea valorificării 

Se vor păstra evidențe 
privind cantitățile valorificate 

Menajer sau 
asimilabile 
 

Personalul care va 
desfășura activități  
 

Se vor organiza puncte de 
colectare prevăzute cu 
containere tip pubele. Periodic 
vor fi predate unui operator 
economic autorizat pentru 
eliminare la cel mai apropiat 
depozit ecologic 

Se vor păstra evidențe 
stricte privind datele 
calendaristice, cantitățile 
eliminate și identificatorii 
mijloacelor de transport 
utilizat 

Deșeuri de 
ambalaje 

Procesul de 
aprovizionare 
 

Vor fi colectate și depozitate 
selectiv, în vederea valorificării 
 

Se vor păstra evidențe 
privind cantitățile valorificate 



67 
 

(de hârtie și 
carton, de 
materiale plastice, 
metalice, de sticlă) 

Deșeuri metalice 
 

Rezultate din dezafectări 
și din activitățile de 
întreținere a utilajelor  
 

Vor fi colectate și depozitate 
temporar, pe platforme și/sau în 
containere specializate.  
Vor fi valorificate în mod 
obligatoriu la prin societăți 
autorizate 

Se vor păstra evidențe 
privind cantitățile valorificate 

Amestecuri de 
deșeuri de la 
construcții și 
demolări 

Rezultate din activitățile 
de construire/dezafectare 

Vor fi colectate și depozitate 
separate, în vederea 
valorificării/eliminării 

Se vor păstra evidențe 
privind cantitățile 
valorificate/eliminate 

Deșeuri de lemn 
 

Activități curente de 
întreținere, 

Vor fi selectate, fiind reutilizate 
funcție de dimensiuni ca 
accesorii și elemente de sprijin 
în lucrările de construcții.  

Se vor păstra evidențe 
privind cantitățile valorificate 

Absorbanți, 
materiale filtrante 
(lavete) 
contaminate cu 
subsanțe 
periculoase 

Lucrările de execuție a 
proiectului 

Vor fi colectate și depozitate 
separat ca deșeuri periculoase, 
în vederea valorificării/eliminării 
prin firme autorizate 

Se vor păstra evidențe 
privind cantitățile 
valorificate/eliminate 

Ambalaje grunduri 
și vopsele 
 

Activități de grunduire și 
vopsire 

Vor fi colectate și depozitate 
separat ca deșeuri periculoase, 
în vederea valorificării/eliminării 
prin firme autorizate 

Se vor păstra evidențe 
privind cantitățile 
valorificate/eliminate 

 

 

Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri 

în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor : 

- gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile Legii                          

nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (republicată), cu modificările și completările ulterioare, 

avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea 

pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică), 

eliminarea, 

- gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna 

mediului, în special: 

o fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; 

o fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; 

o fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special. 

- toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați. Recipienții pentru 

stocarea temporară a deșeurilor vor fi etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat, 

- se va asigura în cadrul organizării de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, 

impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor, 

- deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de 

salubritate din zonă, 

- se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase 

cu deșeuri nepericuloase, 
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- evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind 

evidența gestiunii deseurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile 

periculoase, 

- toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest 

sens, 

- transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor 

periculoase si  nepericuloase pe teritoriul Romaniei,  

- pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori 

economici autorizați, respectând întru totul prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 

(republicată), cu modificările și completările ulterioare. 

 

4.8.3. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase 

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse  

Referitor la substanţele toxice şi periculoase, operaţiunile de raparație a conductei implică utilizarea 

unor materiale care pot fi considerate toxice şi periculoase. Cele mai folosite produse sunt: 

 combustibil folosit pentru utilaje şi vehicule de transport; 

 lubrifianţi (uleiuri); 

 vopsele, diluant – folosite pentru lucrările de protecţie a conductei 

 îngrăşăminte chimice şi ierbicide - folosite pentru refacerea zonelor afectate de realizarea lucrărilor 

 

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor 

de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei  

Alimentarea cu carburanți a utilajelor se va face din unități autorizate, fără a se crea depozite pe 

amplasamentele de lucrări. Întreținerea utilajelor necesare pentru lucrări se va realiza în unități autorizate, 

nu se vor efectua schimburi de uleiuri sau reparații la utilaje în zonele de lucrări. 

Pentru protecţia factorilor de mediu și a sănătății populației, personalul va respecta normele specifice 

de manipulare, depozitare si utilizare a substantelor si preparatelor chimice periculoase cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Toate substanțele și preparatele chimice vor fi însoțite de fișele tehnice de securitate, urmărindu-se 

procurarea de la furnizorii a unor fişe tehnice care să corespundă cerințelor Regulamentului nr. 1272/2008 și  

Regulamentului 1907/2006 (REACH) în ceea ce privește conținutul lor. Stocarea, manipularea și utilizarea 

substanțelor și preparatelor periculoase se va realiza în conformitate cu datele înscrise în fișele de securitate. 

Vopselele, diluanţii şi alte substante sau preparate chimice periculoase  vor fi depozitate în 

organizarea de şantier în spaţii închise, in ambalajele originale. 

 

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului 

Pe perioada de execuție a lucrărilor de raparații, constructorul va elabora un program de monitorizare 

a calităţii factorilor de mediu, cu respectarea celor specificate în prezentul memoriu și a condițiilor înscrise în 

actul de reglementare emis de autoritatea de mediu. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate măsurile de monitorizare a calității factorilor de mediu pentru 

perioada de execuție a lucrărilor 
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Factori de mediu Frecventa Responsabilitate 

Apă Înainte de evacuare în stația de epurare se va 

monitoriza calitatea apelor uzate (încadrarea lor 

în limitele impuse de NTPA 002/2002) 

Antreprenor general 

Aer Zilnic, monitorizarea vizuala a funcționării 

utilajelor și autovehiculelor de transport 

Antreprenor general 

Zgomotul Nivelul de zgomot la limita șantierului - trimestrial 

atunci cînd se lucrează la mai puțin de 100 m de 

zone rezidențiale (TIN 5, TIN 6, Tiz 1, TIN 11, 

TIN 12)  

Antreprenor general 

Deșeuri Lunar – evidența gestiunii deșeurilor Antreprenor general 

Flora/vegetație Gradul de acoperire cu vegetație în primul an 

dupa redarea terenului in circuit 

Antreprenor general 

 

Pentru monitorizarea impactului asupra ariiilor naturale protejate de interes comunitar se va pune în 

aplicare Planul de monitorizare al Biodiversității specificat la pct. 10.6.2. din prezentul memoriu, prezentat 

în cele de mai jos. 

 

Plan de monitorizare a Biodiveristății  

Având în vedere intervențiile punctuale pentru reparația conductei existente Onești-Cosmești, 

apreciem ca necesară realizarea monitorizării elementelor de biodiversitate în punctele de intervenție situate 

în aria specială de protecție avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate 

suprapuse, respectiv zona de intervenție Punct  D7 Zona Lunca Dochiei și zona de intervenție TIN 51, 

conform planului de monitorizare detaliat în tabelul de mai jos. 

Elemente de monitorizare Analiză Responsabil 

monitorizare 

Periodicitate 

FAZA DE EXECUȚIE 

Monitorizarea zgomotului, 

emisiilor de noxe rezultate din 

funcționarea utilajelor 

Verificarea utilajelor, revizii tehnice la 

zi 

 

Antreprenor general Zilnic și / sau 

conform graficului de 

revizii tehnice 

Monitorizarea respectării 

amplasamentului proiectului și 

a măsurilor de reducere a 

impactului 

Verificarea respectării culoarului de 

lucru și a perioadelor de 

implementare stabilite pentru 

implementarea proiectului 

Antreprenor general Permanent, pe 

durata execuției 

Monitorizarea gradului de 

perturbare a păsărilor 

Înregistrarea efectivelor de specii de 

păsări care frecventează zona, a 

comportamentului acestora în 

perioadele de lucru și de repaus 

Specialist 

biolog/ecolog 

 

Lunar - pe toată 

perioada de 

construcție  

Monitorizarea gradului de 

perturbare a mamiferelor 

Înregistrarea efectivelor de specii de 

mamifere care frecventează zona, a 

comportamentului acestora în 

perioadele de lucru și de repaus 

Specialist 

biolog/ecolog 

 

Lunar - pe toată 

perioada de 

construcție 

Monitorizarea gradului de 

perturbare a amfibienilor și 

reptilelor 

Înregistrarea efectivelor de specii de 

amfibieni și reptile care frecventează 

zona, a comportamentului acestora 

în perioadele de lucru și de repaus 

Specialist 

biolog/ecolog 

 

Lunar - pe toată 

perioada de 

construcție 



70 
 

Monitorizarea vegetației / florei  Înregistarea modului de depozitare a 

vegetației înlăturate. 

Măsuri de control și evitare a 

împrăștierii necontrolate a speciilor 

invazive, dacă este cazul. 

Specialist 

biolog/ecolog 

 

Lunar - pe toata 

perioada de 

construcție 

FAZA POST CONSTRUCȚIE 

Monitorizarea faunei (păsări, 

mamifere, amfibieni și reptile) 

Înregistrarea efectivelor de specii 

faună care frecventează zona, modul 

de adaptare a acestora la noile 

condiții de habitat în refacere 

Specialist 

biolog/ecolog 

 

12 luni 

Monitorizarea florei / vegetației Gradul de acoperire cu vegetație în 

primul an după redarea terenului în 

circuit. 

Specialist 

biolog/ecolog 

 

12 luni 

 

Pentru prevenirea poluării mediului pe perioada exploatării conductei se impun următoarele măsuri:  

 identificarea surselor de poluare (neetanșeităţi, spărturi, avarii);  

 observarea și controlul continuu al traseului conductei;  

 realizarea unui sistem de monitorizare adecvat;  

 planificarea prealabilă a reparaţiilor capitale ale conductei. 

  

 In timpul execuţiei şi la exploatarea instalaţiilor se vor respecta urmatoarele reglementari aplicabile 

referitoare la protectia mediului: 

A. Reglementari generale 

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobata cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu 

modificările și completările ulterioare 

- HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu 

modificările și completările ulterioare 

- Ordinul nr. MMP nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra 

mediului pentru proiecte publice si private. 

- Directiva 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 

publice și private asupra mediului 

B. Factor de mediu aer 

- Ordinul MAPM nr. 462/1993 privind protecţia atmosferei, si normele metodologice privind determinarea 

emisiilor de poluanți atmosferici produsi de surse staționare, cu modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator, cu modificările și completările ulterioare 

- STAS 12574 - 87 condiții de calitate aer din zonele protejate. 

C. Factor de mediu apa  

- Legea nr. 107/1996 Legea apelor cu modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare 

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor 

uzate, cu modificările și completările ulterioare. 

D. Factor de mediu sol 

- Ordinul MAPPM nr. 756/1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluării mediului (valori 

de referinţă pentru urme de elemente chimice în sol). 

 E. Protecţia contra zgomotului şi vibraţiilor 
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- HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente 

destinate utilizării în exteriorul clădirilor  

- SR 10009 : 2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. 

F. Deșeuri 

- Legea nr. 211/2011 (republicată 2014) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare 

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu 

modificările și completările ulterioare 

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate 

- OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, 

inclusiv deşeurile periculoase 

- HG  nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României 

- HG nr. 170/2004 din privind gestionarea anvelopelor uzate 

- HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare. 

G. Biodiversitate 

- Ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice și completările ulterioare. 

- Ordinul MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor 

potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.  

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Dacă la execuţia lucrării sau în exploatare apar probleme legate 

de protecţia mediului, constructorul şi beneficiarul vor stabili măsuri care să respecte legislaţia în vigoare şi 

să preîntâmpine poluarea. 

 

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care 

transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva 

cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor, etc…) 

Nu este cazul. 

 

VII. Lucrări necesare organizării de şantier  

 

7.1. Lucrări  necesare organizării de şantier  

Executarea reparațiilor proiectate se va realiza într-o succesiune rațională a lucrărilor,                       

acordându-se prioritate celor care reduc costurile de organizare (stabilirea locurilor de depozitare pe termen 

scurt și foarte scurt, realizarea căilor de acces de la șoselele existente la punctele de intervenție, stabilirea 

judicioasă a abordării lucrărilor pe puncte de intervenție, ca și a ordinii și priorității lucrărilor subterane sau 

supraterane, după caz, etc….). 

Având în vedere natura, specificul și caracterul punctual ale lucrărilor de intervenție/reparație, acolo 

unde sunt necesare lucrări de înlocuire a conductei, depozitarea materialului tubular se va face la nivelul 

fronturilor de lucru, în punctele de intervenție, în cadrul culoarului de lucru, în spaţii deschise, pe termen 

foarte scurt, imediat după săparea șanțurilor de pozare, respectiv înainte de montaj.  

Pentru execuţia confecţiilor metalice de atelier, constructorul va folosi bazele de producţie/atelierele 

proprii. Confecțiile metalice nu vor fi depozitate, respectiv vor fi transportate la locațiile punctelor de 

intervenție în perioada imediat dinaintea execuției montajului. 
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Organizarea de şantier pentru executarea lucrărilor ce fac obiectul proiectului va fi amplasată în 

afara culoarului de lucru (dar în cadrul zonei de siguranță a conductei), pe o suprafață de 576 mp ce se va 

ocupa temporar, în vecinătatea Zonei erodate - km conductă 2+265 (Punct suplimentar D5), situate la 

Buciumi/Răcăuți, jud. Bacău (teren arabil, situat în extravilan). 

Organizarea de șantier de la Buciumi/Răcăuți, pe suprafața mai sus menționată, nu implică lucrări 

speciale pentru realizarea ei, respectiv presupune decopertarea și conservarea stratului vegetal (într-un 

depozit plasat la limita organizării de șantier), balastare, aducerea pe locație a 1-2 containere, precum și la 

final, aducerea terenului la starea inițială odată cu terminarea lucrărilor (colectarea, încărcarea și 

îndepărtarea balastului și repunerea stratului vegetal pe amplasamentul inițial).  

Pe raza organizării de șantier, după caz și în funcție de necesități, constructorul va putea inclusiv să 

depoziteze temporar materii prime și materiale de construcții, ca și material tubular și fitinguri, echipamente 

și utilaje necesare în cadrul desfășurării lucrărilor de reparație. Depozitarea materialelor se va face ordonat, 

pe sortimente și tipodimensiuni, astfel încât să se excludă pericolul de răsturnare, rostogolire, lovire, incendiu,  

etc…, dimensiunile și greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora. Nu este cazul, nu sunt necesare și 

nu se vor aduce pe șantier produse chimice, produse inflamabile și/sau explozibile.  

Pentru efectuarea operațiilor de manipulare, transport și depozitare, conducătorul locului de muncă 

care conduce operațiile, stabilește măsurile de securitate necesare și supraveghează permanent 

desfășurarea acestora, respectând prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și 

sănătății în muncă nr. 319/2006. Operațiunile de încărcare-descărcare se vor executa numai sub conducerea 

unui resposabil, instruit pentru acest scop și cunoscător al măsurilor de securitate şi sănătate în muncă. 

Descărcarea se va face în mod ordonat, materialele așezându-se după specificul lor, în grămezi sau stive. 

Organizarea de șanțier nu va fi prevăzută cu spații de cazare, lucrătorii urmând a fi cazați în unități 

hoteliere sau pensiuni din zonă. 

Organizarea de șantier va fi prevăzută cu cel puțin o toaletă ecologică ce va deservi pesonalul 

constructorului. 

Apa de băut pentru lucrători va fi procurată în bidoane, de la unități alimentare sau magazine din 

zonă. 

Utilităţile necesare organizării de șantier, precum și execuției reparației (surse de energie electrică, 

telefonie, apă tehnologică) se vor asigura prin grija constructorului (transportul apei necesare pentru probele 

tehnologice de presiune cu cisterne, producerea de energie electrică cu ajutorul generatoarelor mobile, 

telefonie mobilă, etc...).  

Nu sunt necesare gaze naturale şi nici energie termică pentru organizarea de şantier destinată 

lucrărilor de reparație proiectate.  

Deşeurile rezultate din activitatea executantului lucrărilor de reparație se vor colecta din frontul de 

lucru, se vor transporta și depozita temporar la punctul de colectare propriu din șantier sau punctul de 

intervenție, după caz. Activitatea de colectare se va organiza și desfășura controlat și sub supraveghere, 

astfel încât cantitatea de deșeuri în șantier/zona de lucru să fie permanent minimă, pentru a nu induce factori 

suplimentari de risc din punct de vedere al securității și sănătății muncii. 

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului/punctului de intervenție se va face numai cu mijloace de 

transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi 

revine în exclusivitate constructorului, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz. 

Fiecare executant răspunde pentru sine și subantreprenorii săi care generează deșeuri, fie acestea 

de natură industrială sau manajeră și este obligat să asigure gestiunea, evacuarea și eliminarea/valorificarea 

acestora în conformitate cu prevederile legale. În acest sens se va prezenta beneficiarului lista deșeurilor 
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identificate - generate în procesele și activitatile de reparație desfășurate, modalitatea de gestionare și control 

ale acestora, în special a celor periculoase, precum și modul de intervenție în caz de accident de mediu. 

Zonele de depozitare temporară a deșeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate  și asigurate 

împotriva pătrunderii neautorizate și dotate cu recipiente/pubele adecvate de colectare, de capacitate 

suficientă și corespunzătoare din punct de vedere al protecției mediului. Conform prevederilor legale se va 

asigura colectarea selectivă a deșeurilor pentru care se impune acest lucru. 

 

7.2. Localizarea organizării de șantier 

Organizarea de şantier pentru executarea lucrărilor ce fac obiectul proiectului va fi amplasată în 

afara culoarului de lucru (dar în cadrul zonei de siguranță a conductei), pe o suprafață de 576 mp ce se va 

ocupa temporar, în vecinătatea Zonei erodate - km conductă 2+265 (Punct suplimentar D5), situate                               

în extravilan la Buciumi/Răcăuți, jud. Bacău (teren arabil, situat în extravilan). Distanța dintre organizarea de 

șantier și cea mai apropiată construcție cu destinația de locuință este de minim 300,00 ml. 

La alegerea locației organizării de șantier s-a avut în vedere specificul terenului, posibilitatea de 

acces, durata și condițiile pentru execuția lucrărilor de reparație. 

În momentul de faţă, în zona amplasamentului organizării de șantier există drumuri de acces, 

utilizabile. Executantul lucrărilor va realiza şi o cale de acces provizorie, cu lățimea de 3 m, care va face 

legătura între drumul public existent în zona Buciumi/Răcăuți, care ajunge în apropierea locației propuse 

pentru amplasarea organizării de șantier și această locație și care presupune decopertarea și conservarea 

stratului vegetal, balastare și compactare.  

Ca și organizarea de șantier, care are caracter provizoriu, respectiv va funcționa doar pe perioada 

execuției lucrărilor de reparație și căile de acces provizorii vor fi utilizate strict pe perioada execuţiei lucrărilor 

de reparație, după care se vor dezafecta, terenul urmând a fi adus la starea iniţială. 

 

7.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier 

Organizarea de șantier nu creează o perturbare majoră a mediului înconjurator, impactul potențial 

generat fiind reprezentat de eventualele emisii de noxe în aer, apă, deșeuri și zgomot. 

Pentru evacuările de ape se vor prevedea sisteme corespunzătoare de colectare și evacuare astfel 

încât să fie respectate limitele de calitate stabilite prin H.G. nr. 188/2002 cu modificările și completările 

ulterioare iar nivelul de zgomot şi vibraţii se va încadra în limitele admise prin SR 10009 : 2017.  

Constructorul are obligaţia ca prin activitatea ce o desfăşoară în şantier sa nu afecteze cadrul natural 

din zonă.  

Personalul va fi instruit pentru respectarea curăţeniei în cadrul organizării de șantier și a normelor 

de igiena.  

Materialele folosite pentru construcția organizării de șantier sunt materiale inerte, nisip, balast. După 

terminarea lucrărilor, se vor dezafecta grupurile sanitare, dalele, etc…, după care balastul de pe platformă 

se va curăţa, fiind utilizat în alte scopuri, urmând a se reaşterne stratul vegetal, redându-se suprafaţa la 

starea iniţială. 

  

7.4. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în 

timpul organizării de şantier 

În cadrul oragnizării de șantier nu sunt prevăzut a fi instalații generatoare de noxe (spre ex. stații 

betoane). Singurele surse posibile de emisii pot fi reprezentate de: 

- utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor,   
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- modul de colectare și evacuare al apelor uzate menajere, 

- modul de stocare pe amplasament al materialelor pe amplasament,  

- modul de gestionare al deșeurilor. 

Lucrările ce se vor executa nu constituie surse de poluare pentru ape, aer, sol. Nu se evacuează 

substanţe reziduale sau toxice, care să altereze într-un fel calitatea mediului.  

Toate emisile rezultate de la utilajele implicate în lucrările de execuţie precum şi cele rezultate pe 

perioada funcţionării vor respecta regulamentele şi legislaţia de protecţia mediului în Romania.  

Proiectul nu este caracterizat de producerea de zgomote sau vibraţii de mare intensitate. Nivelul de 

zgomot pe perioada de funcționare a organizării de șantier se încadrează în cel admisibil nefiind necesară 

protecţie specială, având în vedere și localizarea la distanță față de zone rezidențiale. 

În ce priveşte carburanţii şi lubrifianţii ce vor fi folosiţi de constructor, activitatea acestuia se va 

desfăşura conform reglementărilor în vigoare, efectele şi riscurile potenţiale fiind cele uzuale pentru lucrări 

de construcţii. 

Colectarea şi depozitarea deşeurilor se va asigura conform normelor de igienă în vigoare astfel încât 

să se îndeplinească condiţiile impuse de protecţia mediului. 

 

 

7.5. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu 

Pentru asigurarea unei protecții corespunzătoare a factorilor de mediu se propun următoarele măsuri și 

dotări în cadrul organizării de șantier: 

- se vor prevedea toalete ecologice pentru personal, 

- amenajarea corespunzătoare a spațiilor de depozitare a substanțelor și preparatelor periculoase, 

țînând cont de caracteristicile acestora astfel încât să se reducă orice risc de scurgere, dispersie în 

mediu,  

- amenajarea spațiilor de colectare a deșeurilor, colectarea selectivă a acestora, dotarea cu recipienți 

adecvați. Deșeurile vor fi valorificate/eliminate ritmic prin firme autorizate cu respectarea tuturor 

normelor legale în vigoare. Nu se vor crea stocuri de deșeuri pe amplasament, 

- pe întreaga perioadă de funcționare a organizării de șantier se vor lua măsuri astfel încât să nu existe 

surse de poluanţi pentru apele de suprafaţă sau apele subterane, 

- pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor se vor lua măsuri astfel încât să nu existe poluanţi 

pentru sol. Orice emisii accidentale pe sol vor fi colectate și eliminate în conformitate cu prevederile 

legale, 

- constructorul va lua toate măsurile ce se impun pentru a înlătura eventualele riscuri în ceea ce 

priveşte protecţia şi securitatea muncii, având totodată obligaţia de a asigura o bună organizare a 

muncii, precum şi dotare tehnică corespunzătoare.  

- la terminarea lucrărilor se vor evacua toate deşeurile şi se vor elimina toate echipamentele, 

materialele şi structurile utilizate pentru realizarea lucrărilor, terenul urmând a fi readus la starea 

inițială.  
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VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la 

încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile 

 

8.1. Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de 

accidente si/sau la incetarea activitatii  

 

Constructorul are obligaţia de a reface terenul afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior 

execuţiei lucrărilor. Terenul pe care se vor executa lucrările va fi refăcut la categoria de folosinţa iniţială.  

Pe terenurile agricole, după acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare, 

terenul să ajungă la profilul iniţial.  

Astuparea cu pămant a conductei, după montarea în sanţ se va realiza tot manual şi mecanizat, 

conform „Norme tehnice pentru proiectarea şl execuţia conductelor de transport gaze naturale", aprobate 

prin Ordinul preşedintelui A.N.R.E. nr. 118/2013. 

Astuparea sanţului se va realiza cu pămantul rezultat de la săpătură şi depozitat pe marginea 

sanţului, în final depunând stratul vegetal depozitat separat.  

După lansarea conductei în sanţ, acoperirea cu pământ se va face astfel încât corpurile tari să nu 

deterioreze izolaţia. Umpluturile se execută manual, în straturi succesive de 10÷15 cm până ce se acoperă 

cu 30 cm generatoarea superioară a conductei. Fiecare strat se compactează separat. Restul umpluturii se 

va face mecanizat în straturi de 20÷30 cm, de asemenea bine compactate.  

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mană şi mecanizat la umiditatea optimă de 

compactare printr-un număr variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat.  

Compactarea se va realiza la gradul de compactare al terenului natural din jur.  

Umiditatea optimă de compactare se asigură prin stropire manuală în locuri înguste şi prin stropire 

mecanică în spaţii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.  

În terenurile agricole, după acoperirea conductei, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare 

terenul să ajungă la profilul iniţial.  

Înainte de asezarea stratului vegetal, pămantul compactat se va săpa, se va intoarce pe 10 cm 

grosime şi se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va aşterne 

uniform în 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu pantă 20 % şi în 20 cm grosime la taluzuri cu pantă mai 

mare de 20 %.  

Solul se va fertiliza prin administrarea de ingrăşăminte.  

În cazul în care terenul traversat de conductă a fost păsune, se vor împrăştia seminţe, care ulterior 

se vor ingropa cu grebla de grădină şi tăvălugul de mână.  

Apa necesară udării suprafeţelor se va transporta cu cisterna.  

De asemenea, constructorul va reface toate drumurile pe care le foloseşte pentru accesul la 

amplasamentul lucrărilor.  
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8.2. Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale 

(Planul de măsuri de intervenţie în caz de poluare accidentală şi asigurarea mijloacelor 

necesare) 

În tabelul de mai jos sunt propuse măsuri și responsabilități pentru evitarea producerii poluărilor 

accidentale. 

Activitatea Natura poluării Măsuri propuse Responsabil 

Organizare de șantier Poluare sol, ape freatice 

cu ape uzate menajere în 

caz de avarii 

Remediere avarii Constructor 

Poluare sol cu hidrocarburi 

ca urmare a neîntreținerii 

utilajelor 

Întreținere în stare bună a 

utilajelor 

Depoluare zonă 

contaminată 

Amplasament lucrări Poluare sol cu hidrocarburi 

ca urmare a neîntreținerii 

utilajelor 

Depoluare zonă 

contaminată 

Constructor 

Perioada de operare Explozie urmată de 

incendiu 

Sistare alimentare de gaze 

Intervenții pentru stingere 

incendiu 

Operatorul conductei de 

transport gaze 

 

În cazul apariţiei unui accident la conducta de transport gaze naturale se acţionează conform 

programului de intervenţie în caz de avarii sau calamităţi întocmit în cadrul SNTGN Mediaș pentru 

exploatarea obiectivelor.  

În cazuri de urgenţă sau situaţii accidentale se raportează de urgenţă pe cale ierarhică toate situaţiile 

de funcţionare anormală şi care reduc securitatea în exploatare şi în special apariţia de fisuri ale conductei, 

zone de alunecări de teren care afectează conducta, starea tehnică a conductei şi a armăturilor în apropierea 

construcţiilor, obiectivelor industriale, sociale, drumuri, căi ferate, traversări de ape etc...  

In cazul avariilor pe conducte se impun următoarele măsuri:  

 Remedierea defectelor, montarea armăturilor, cuplarea conductelor şi traversărilor etc., se execută 

fără presiune de fluid în tronsonul cuprins între două robinete de secţionare consecutive, ţinând cont 

de următoarele:  

- oprirea fluxului de gaze şi purjarea conductei;  

- blocarea robinetelor şi marcarea cu plăcuţe avertizoare pentru evitarea deschiderii accidentale 

a acestora în timpul lucrului;  

- la punctele de manevră şi la locul lucrării se vor asigura mijloace de telecomunicaţie pentru 

menţinerea legăturii între membrii echipelor, sediul brigăzii, dispeceratul unităţii şi mijloacele de 

transport pentru eventualele intervenţii.  

 Conductele vor intra in exploatare numai după efectuarea tuturor probelor prevăzute în proiect, 

pentru a avea certitudinea bunei stări de funcţionare.  

În cazul producerii unor poluări accidentale se intervine imediat pentru inlăturarea cauzei si limitarea 

efectelor prin:  

 anunţarea persoanelor sau colectivelor cu atribuţii pentru combaterea poluări, în vederea trecerii 

imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor poluării şi diminuarea efectelor 

acestora;  
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 informarea asupra operaţiilor de sistare a poluării prin eliminarea cauzelor care au produs-o şi de 

combatere a efectelor acesteia;  

 instruirea echipelor de intervenţie şi a personalului.  

 

8.3. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei 

Nu este cazul.  

 

8.4. Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului 

Terenul va fi readus la categoria de folosinţă iniţială, prin executarea următoarelor lucrări:  

- eliberarea terenului de toate categoriile de deşeuri;  

- împrăştierea pe traseu a stratului de sol fertil;  

- nivelarea terenului;  

- însămânţare acolo unde este cazul;  

- solul se va fertiliza prin administrarea de îngrăşăminte; 

- receptia lucrarilor de redare a terenului la categoria de folosinţă iniţială semnate de proprietarul de 

teren si beneficiarul de investitie. 

 

 

IX. Anexe 

Anexa 1 - Certificate de Urbanism pe județele Bacău, Vrancea, Galați 
Anexa 2 - Piese desenate  

Anexa 3 - Formulare standard ale siturilor Natura 2000 intersectate de lucrări  
Anexa 4 - Coordonate Stereo 70 ale amplasamentului proiectului   
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X. Biodiversitate și informații despre ariile naturale protejate de interes comunitar prezente în 

zona proiectului  

 

10.1. Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes 

comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului 

 

Prezenta lucrare analizează impactul asupra mediului, generat de realizarea proiectului                                     

nr. 1273/2017 ”Reparația conductei Dn 800 mm Onești - Cosmești, în urma inspecției cu PIG inteligent“. 

Entitatea responsabilă cu implementarea proiectului este SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș, operator 

licențiat al Sistemului Național de Transport Gaze Naturale din România.       

Obiectul prezentului proiect constă în executarea lucrărilor de reparații ale tronsonului de conductă 

de transport gaze naturale Dn 800 mm Onești - Cosmești cuprins între gara de lansare godevil SMG Onești 

şi gara de primire godevil Cosmești, mal drept Siret. 

Conducta Onești - Cosmești existentă la care se propun lucrări de reparații este amplasată în partea 

de est a țării și străbate județele Bacău, Vrancea și Galați..  

 Tronsonul de conductă Dn 800 mm ( 32”) Onești - Cosmești face parte din conducta magistrală 

de transport gaze naturale Dn 800 mm ( 32”) Coroi - Bordoșiu - Onești - Tecuci - Șendreni, magistrală 

importantă în cadrul Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale, respectiv din conductele 

(tronsoanele de conductă) Onești - Han Domnești, respectiv Han Domnești - Tecuci, tronsoane puse în 

funcțiune în anul 1972.  

 Din tronsonul de conductă Dn 800 mm Onești - Cosmești se alimentează direct, prin intermediul unui 

racord Dn 500 mm, SRM Mărășești și indirect, prin intermediul racordurilor dedicate (racordate la rândul lor 

la conducta-racord Dn 500 mm spre SRM Mărășești), SRM Focșani, SRM MBM Doaga,                                              

SRM Somaco Doaga, SRM Panciu și SRM Odobești.  

 Tronsonul de conductă Dn 800 mm Onești - Cosmești funcționează în regim de presiune înaltă.  

Prin implementarea proiectului de reparație a conductei Dn 800 mm Onești - Cosmești, se urmărește 

realizarea următoarelor obiective: 

- creșterea siguranței în exploatare a conductelor şi instalațiilor existente; 

- crearea unei alternative pentru alimentarea Bulgariei, diferite de cea care utilizeaza gazele naturale 

furnizate din Federaţia Rusă, respectiv alimentarea din Sistemul Naţional de Transport;  

- asigurarea curgerii bidirecţionale a gazelor pe culoarul Oneşti - Șendreni - Isaccea - Negru Vodă şi 

asigurarea parametrilor de livrare solicitaţi de Bulgaria în punctul Negru Vodă;  

- posibilitatea preluării în SNT a gazelor din platoul continental al Mării Negre, prin intermediul                                   

conductei Tranzit 1, asigurându-se diversificarea surselor de furnizare a gazelor naturale; 

- îmbunătăţirea aprovizionării cu gaze a diferitelor zone aferente Sistemului Naţional de Transport, 

mai ales pe timpul iernii când, datorită temperaturilor scăzute, cresc consumurile (debitele 

consumate) şi scade presiunea în sistem; 

- flexibilitatea operării SNT din punct de vedere al posibilităţilor privind aprovizionarea cu gaze: 

- prin alimentarea Bulgariei, cu gaze din producţia proprie din centrul ţării, sau  

- prin alimentarea zonei centrale sau de est a ţării cu gaze de import din direcţia Isaccea sau în 

perspectivă, cu gaze preluate din platoul continental al Mării Negre. 

 Elementele principale ale conductei de transport gaze naturale a cărei reparație face obiectul 

proiectului sunt: conducta propriu-zisă, curbele, fitingurile, flanșele, robinetele, stațiile lansare/primire PIG, 

dispozitivele de măsură și control, bornele de marcare a traseului, prizele de potențial, stațiile de protecție 
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catodică. Conducta este protejată (pasiv) de agenții corozivi din sol cu materiale izolante iar pentru mărirea 

gradului de rezistență la curenții vagabonzi proveniți de la instalațiile electrice din zona traseului conductei, 

aceasta se protejează activ prin injecție de curenți de la stațiile de protecție catodică. La traversările 

subterane de căi ferate și drumuri, conducta este protejată mecanic prin intermediul tuburilor metalice de 

protecție. 

Conform Temei de proiectare nr. 9/26.04.2017, emisă de către Departamentul Exploatare-

Mentenanță din cadrul SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș (completată ulterior cu Nota de colaborare încheiată 

la data  de 26.06.2017 și cu Adresa Departamentului Exploatare-Mentenanță nr. 48342/13.10.2017), pentru 

cunoașterea stării actuale a materialului tubular al conductei Dn 800 mm Onești - Cosmești, în luna iulie 2016 

a fost realizată inspecția conductei cu PIG inteligent. În urma realizării inspecției, firma prestatoare a întocmit 

și predat către TRANSGAZ un ”Raport Final al Inspecției“ în care sunt evidențiate toate elementele 

constructive ale conductei, anomaliile și defectele identificate. Sintetizând rezultatele indicate în ”Raportul 

Final al Inspecției“, reiese faptul că în total au fost identificate și dimensionate un număr de 22442 de defecte 

cu lipsă de material, din care 3413 sunt defecte interioare iar restul de 19029 sunt defecte exterioare cu o 

adâncime (lipsă de material din grosimea de perete a țevii) cuprinsă între 10 % și 72 %, procentul din urmă 

fiind al celui mai sever defect. 

Amplasamentul lucrărilor de intervenție la conductă se află pe teritoriul județelelor Bacău, Galați și 

Vrancea, respectiv:  

- în judeţul Bacău amplasamentul lucrărilor este situat pe teritoriul administrativ al localităților  Onești, 

Cașin, Buciumi, Ștefan cel Mare, Căiuți, Coțofănești, Urechești;   

- în județul Vrancea amplasamentul este situat pe teritoriul administrativ al localităților Ruginești, 

Păunești, Pufești, Mărășești, Movilița; 

- în județul Galați amplasamentul lucrărilor este situat pe teritoriul administrativ al localității Cosmești. 

Lucrările de reparații ca fac obiectul prezentului proiect prevăd realizarea unor intervenții punctuale 

la conducta existentă, respectiv:  

- înlocuirea a 50 tronsoane de conductă cu lungimea totală de 2394,00 ml care conțin defecte 

majore  cu lungimi cuprinse între 12 ml și 260 ml pe același traseu:  

- 19 tronsoane în jud. Bacău,  

- 28 tronsone în jud. Vrancea,  

- 3 tronsoane în jud. Galați 

- reizolarea a 24 tronsoane de conductă cu lungimea totală de 580,00 ml care conţin defecte mici                        

dar într-un număr semnificativ, cu lungimi cuprinse între 10 ml și 100 ml, care sunt datorate 

degradării izolaţiei prin îmbătrânire: 

- 11 tronsoane în jud. Bacău,  

- 13 tronsoane în jud. Vrancea,  

- revopsirea și reizolarea punctelor de intrare/ieșire în/din pământ a unui număr de 5 traversări 

aeriene:  

- 4 traversări aeriene în jud. Bacău,  

- 1 traversare aeriană în jud. Vrancea, 

- realizarea a 2 subtraversări cu conducta lestată prin betonare continuă (județul Vrancea), 

- realizarea unei subtraversări de drum prin foraj orizontal cu conducta montată în tub de protecție 

metalic (județul Vrancea), 

- consolidare teren erodat pe traseul conductei în 2 zone (județul Bacău), 
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- montarea unui robinet cu sferă Dn 800 mm, subteran în zona cuplării racordului Dn 500 mm                                    

spre SRM Mărășești (județul Vrancea),   

- verificarea stării tehnice a conductei pe întreaga sa lungime prin ”Metoda probei de presiune“. 

Lungimea totală însumată a tronsoanelor de conductă reparate/proiectate (tronsoane înlocuite, 

revopsite  sau reizolate, după caz, a căror lungime finală a fost stabilită după inspectarea traseului conductei 

și constatarea și analizarea situației reale din teren) va fi de 3144,00 ml. 

Obiectivele proiectate se vor amplasa în extravilanele și parțial, în intravilanele 

localităților, după caz, după cum rezultă din planurile anexate.   

Terenurile afectate de execuția lucrărilor se află fie în proprietatea publică și privată a unităților 

administrativ-teritoriale, fie în proprietatea statului, fie în proprietatea particulară a cetățenilor, o parte dintre 

ele fiind administrate de către agenții și autorități naționale din diverse domenii. 

Terenurile ce urmează a fi ocupate temporar vor fi redate la categoria şi starea iniţială după 

încheierea lucrărilor de construire. 

Metodele de reparație vor respecta ”Normele tehnice specifice SNT, Mentenanța conductelor 

destinate transportului gazelor naturale“, aprobate prin decizia ANRE nr. 2453/30.09.2010.  

Conform prevederilor HGR nr. 766/10.12.1997, lucrările aferente sistemelor de transport şi  

alimentare cu gaze naturale şi implicit conductele de transport gaze naturale, definite astfel potrivit ”Normelor 

tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale“, aprobate prin Ordinul 

preşedintelui ANRE nr. 118/2013, ca şi conductele ce fac parte din sistemele de alimentare cu gaze naturale, 

respectiv din reţelele de distribuţie, se încadrează în categoria de importanţă Normală (C) iar modelul de 

asigurare a calităţii este nr. 2. 

De asemenea, potrivit STAS 4273 - 83, traversările cursurilor de ape cu conductele de gaze naturale 

se încadrează în ”clasa a II-a  de importanţă“.  

Încadrarea seismică a obiectivelor proiectate s-a făcut în conformitate cu “Codul de proiectare 

seismică – Partea I”, indicativ P 100 - 1/2006. 

Cadrul legal pentru accesul în teren, obţinerea acordurilor proprietarilor de teren şi dreptul de uz 

pentru asigurarea funcţionării este reglementat de Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și a gazelor 

naturale, actualizată și  Legea nr.185/2016 privind unele masuri necesare pentru implementarea proiectelor 

de importanță natională în domeniul gazelor naturale.  

Suprafața totală de teren care va fi ocupată temporar cu lucrările prevăzute în proiect este                                

de  82554,00 mp iar suprafata de teren ocupată definitiv este de 100,00 mp, terenurile fiind situate în 

intravilanul/extravilanul localităților. 

 

Poziționarea proiectului în raport cu ariile naturale protejate de interes comunitar 

Localizarea componentelor proiectului în raport cu ariile naturale protejate se prezintă după cum 

urmează: 

- Județul Bacău 

o punctul  suplimentar D7 Zona Lunca Dochiei (eroziuni  în pădure) - între km                               

conductă 30+240 și 33+100 (UAT Urechești) se regăsește la distanța de circa 150 m față 

de ariile naturale protejate de interes comunitar  ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior                                       

și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior (care se suprapun în această zonă). Drumul de acces 

provizoriu pentru realizarea intervenției în acest punct este localizat parțial pe o lungime de 

circa 162 m în interiorul ariilor protejate ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior și ROSPA0071 

Lunca Siretului Inferior 
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- Județul Vrancea: zonele de intervenție nu sunt situate în interiorul sau proximitatea ariilor naturale 

protejate 

- Județul Galați 

o zona de intervenție TIN 51 precum și drumul provizoriu de acces la acest punct se regăsesc 

în interiorul ariilor naturale protejate de interes comunitar  ROSCI0162 Lunca Siretului 

Inferior și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior (care se suprapun în această zonă) 

o zonele de intervenție TIN 49 și TIN 50  sunt localizate situate la distanțe de circa 550 m, 

respectiv 200 m de ariile naturale protejate ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior                                           

și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior (care se suprapun în această zonă). 

Conducta de transport gaze naturale ce face obiectul lucrărilor de reparație este localizată  la o 

distanță de peste 2,5 km față de ROSCI0059 Dealul Perchiu (județul Bacău). 

Poziționarea conductei de transport gaze naturale  Dn 800 mm Onești - Cosmești în raport cu ariile 

naturale protejate este redată în fig. 18.  

Zonele de intervenție unde se vor executa lucrări de reparație la conductă localizate în interiorul sau 

proximitatea siturilor Natura 2000 sunt evidențiate în fig. 18 precum și in fig. 19 și 20. 

Coordonatele STEREO 70 ale conductei sunt prezentate în Anexa 4 la memoriu. 

 

 
Fig. 18 Hartă privind localizarea proiectului în raport cu ariile naturale protejate din zonă 
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Fig. 19 Hartă de detaliu privind localizarea  punctului de intervenție D7 și a drumului provizoriu de acces către acesta în 

raport cu ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 

 

 
Fig. 20 Hartă de detaliu privind localizarea  punctelor de intervenție TIN 49, TIN 50 și TIN 51, a drumurilor 

provizorii de acces în raport cu ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 
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10.2. Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar 

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 

ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior 

 

10.3. Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona 

proiectului 

Situația componentelor de proiect și suprafețele de teren ocupate temporar siturile Natura 2000 sunt 

prezentate în tabelul de mai jos. 

Nr. 
crt. 

Zona de 
intervenție 

Componentă 
proiect 

localizată în 
arie naturală 

protejată 

Suprafața ocupată 
temporar 

(mp) 

Localizare Denumire sit 
Natura 2000 

Observații 

1  Punct 
suplimentar 
D7 - Zona 
Lunca 
Dochiei 
(eroziuni  în 
Pădure) - 
între km 
conductă 
30+240 și 
33+100 () 

Drum de acces 
provizoriu 
pentru 
realizarea 
intervenției  

486 mp UAT 
Urechești, 
jud. Bacău 

ROSPA0071 Lunca 
Siretului Inferior 
ROSCI0162 Lunca 
Siretului Inferior 

Punct suplimentar 
D7 nu este localizat 
în siturile Natura 
2000  

2 TIN 51 zona de 
intervenție TIN 
51 precum și 
drumul 
provizoriu de 
acces la acest 
punct 

3102 mp din care: 
- 162 mp drum acces 
- 2940 mp zona de 

intervenție (inclusiv 
culoar de lucru) 

UAT 
Cosmești, 
jud. Galați 

ROSPA0071 Lunca 
Siretului Inferior 
ROSCI0162 Lunca 
Siretului Inferior 

Întreaga suprafață 
este localizată în 
fond forestier UP X 
Doaga, ua 51R, 
51D. 
Nu se realizează 
lucrări de defrișare 

 Total suprafață ocupată 
temporar 

3588 mp    

 

Suprafața ocupată temporar de proiect (în faza de construcție) în siturile Natura 2000 este de 3588 

mp, ceea ce înseamnă un procent de 0,00095 % din suprafața totală a ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 

și 0,00143 % din suprafața totală a ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior.  

Nu vor fi ocupate definitiv suprafețe in ariile naturale protejate. 
 

10.3.1. Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar la 
nivelul ROSCI 0162 Lunca Siretului Inferior și ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior 

 

 Arie de Protecție Specială Avifaunistică - ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior  

Aria de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior  a fost desemnată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor naturale de protecție avifaunistică ca parte 

integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Ordinul nr. 949/2016 a fost aprobat Planul de management şi Regulamentul sitului Natura 2000 

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior şi al ariilor naturale protejate cu care se suprapune. Planul de 

management a fost realizat de către Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice, în calitate de 

custode al acestui sit.  
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Situl ROSPA0071 se suprapune cu situl de importanță comunitară ROSCI0162 Lunca Siretului 

Inferior. 

Situl Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este localizat în sud-estul României, este 

suprapus județelor Brăila, Galați, Vrancea și Bacău. 

Zona a fost declarată arie de protecţie specială avifaunistică ca urmare a identificării a 22 specii de 

păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC și a 25 specii de păsări cu migrație regulată 

nemenționate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC. 

Suprafața sitului ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior este de 37479,50 ha. Situl este situat in 

regiunea biogeografică stepică în proporție de 79,48 % și în regiunea continentală în proporție de  20.52%. 

Este o zonă de subsidenţă cu altitudini reduse de aproximativ 5 m. Se întâlnesc păduri de luncă. 

Suprafața ocupată temporar de proiect (în faza de construcție) în această arie naturală protejată este 

de 3588 mp, ceea ce înseamnă un procent de 0,00095 % din suprafața totală a ariei naturale protejate. Nu 

vor fi ocupate definitiv suprafețe in aria naturală protejată. 

Conform formularului standard în cadrul sitului sunt prezente următoarele specii prevăzute la   

articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE: 

Cod Denumire științifică 
Mărimea populației în 

sit 
Mod de folosire al 

sitului 

A229 Alcedo atthis 15-25 perechi Reproducere 

A054 Anas acuta (Rață sulițar) 20-35 indivizi Pasaj/comună 

A056 Anas clypeata (Rață lingurar) 30-60 indivizi Pasaj/comună 

A052 Anas crecca (Rață pitică) 
1000-3000 indivizi Pasaj/comună 

100-500 indivizi Iernat 

A050 Anas penelope (Rață fluierătoare) 
200-300 indivizi Pasaj/comună 

100-150 indivizi Iernat 

A053 Anas platyrhynchos (Rață mare) 

5000-10000 indivizi Pasaj/comună 

5000-1000 indivizi Iernat 

10-20 perechi Reproducere 

A055 Anas querquedula (Rață cârâitoare) 
1-3 perechi Reproducere 

50-100 indivizi Pasaj/Comună 

A051 Anas stepera (Rața pestriță) 
3-5 perechi Reproducere 

50-80 indivizi Pasaj/Comună 

A043 Anser anser (Gâscă de vară) 
3-5 perechi Reproducere  

350-500 indivizi Pasaj/Comună 

A255 Anthus campestris 100-200 indivizi Pasaj/Comună 

A089 Aquila pomarina 5-10 indivizi Pasaj/Comună 

A029 Ardea purpurea 
5-12 perechi Reproducere 

50-100 indivizi Pasaj/Comună 

A024 Ardeola ralloides 
5-10 perechi Reproducere 

10-50 indivizi Pasaj/Comună 

A059 Aythya ferina (Rață cu cap castaniu) 
3-5 perechi Reproducere 

400-500 indivizi Pasaj/Comună 

A061 Aythya fuligula (Rață moțată) 10-20 indivizi Pasaj/Comună 

A060 Aythya nyroca 
20-30 perechi Reproducere 

50-100 indivizi Pasaj/Comună 

A396 Branta ruficollis 
50-100 indivizi Pasaj/Comună 

5-10 indivizi Iernat 

A087 Buteo buteo (șorecar comun) 

4-6 perechi Reproducere 

100-500 indivizi Pasaj/Comună 

50-100 indivizi Iernat 

A403 Buteo rufinus 
10-20 indivizi Pasaj/Comună 

5-10 indivizi Iernat 

A196 Chlidonias hybridus 
50-80 perechi Reproducere 

100-500 indivizi Pasaj/Comună 
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A198 Chlidonias leucopterus (Chirighiță cu aripi albe) 
2-3 perechi Reproducere 

10-50 indivizi Pasaj/Comună 

A197 Chlidonias niger 
5-10 perechi Reproducere 

10-50 indivizi Pasaj/Comună 

A031 Ciconia ciconia 
500-1000 indivizi Pasaj/Comună 

25-30 perechi Reproducere 

A081 Circus aeruginosus 
6-12 perechi Reproducere 

50-100 indivizi Pasaj/Comună 

A231 Coracias garrulus 
5-8 perechi Reproducere 

25-50 indivizi Pasaj/Comună 

A122 Crex crex 1-5 perechi Reproducere 

A038 Cygnus cygnus 50-100 indivizi Iernat 

A036 
Cygnus olor (Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă 
mută) 

20-30 perechi Reproducere 

300-500 indivizi Pasaj/Comună 

100-200 indivizi Iernat 

A236 Dryocopus martius 1-3 perechi Reproducere 

A027 Egretta alba 

10-15 perechi Reproducere 

50-100 indivizi Pasaj/Comună 

10-15 indivizi Iernat 

A026 Egretta garzetta 
30-40 perechi Reproducere 

200-300 indivizi Pasaj/Comună 

A096 Falco tinnunculus (Vânturel roșu) 

10-15 perechi Reproducere  

50-100 indivizi Pasaj/Comună 

50-100 indivizi Iernat 

A097 Falco vespertinus 
5-10 perechi Reproducere 

50-100 indivizi Pasaj/Comună 

A125 Fulica atra (Lișiță) 

30-45 perechi Reproducere 

2500-3000 indivizi Pasaj/Comună 

300-500 indivizi Iernat 

A002 Gavia arctica 5-10 indivizi Pasaj/Comună 

A189 Gelochelidon nilotica 5-10 indivizi Pasaj/Comună 

A135 Glareola pratincola 10-14 indivizi Pasaj/Comună 

A075 Haliaeetus albicilla 
5-10 indivizi Pasaj/Comună 

1-3 indivizi Iernat 

A022 Ixobrychus minutus 
20-25 perechi Reproducere 

50-100 indivizi Pasaj/Comună 

A338 Lanius collurio 
100-500 perechi Reproducere 

1000-5000 indivizi Pasaj/Comună 

A339 Lanius minor 
20-35 perechi  Reproducere 

100-500 indivizi Pasaj/Comună 

A459 Larus cachinnans (Pescăruș pontic) 

18-25 perechi Reproducere 

300-500 indivizi Pasaj/Comună 

50-100 indivizi Iernat 

A177 Larus minutus 20-35 indivizi Pasaj/Comună 

A179 Larus ridibundus (Pescăruș râzător) 

30-50 perechi Reproducere 

1000-5000 indivizi Pasaj/Comună 

200-300 indivizi Iernat 

A156 Limosa limosa (Sitar de mal) 600-1000 indivizi Pasaj/Comună 

A246 Lullula arborea  5-10 perechi Reproducere 

A230 Merops apiaster (Prigorie) 
300-500 perechi Reproducere 

1000-5000 indivizi Pasaj/Comună 

A023 Nycticorax nycticorax 
20-30 perechi Reproducere 

100-200 indivizi Pasaj/Comună 

A019 Pelecanus onocrotalus 100-200 indivizi Pasaj/Comună 

A017 Phalacrocorax carbo (Cormoran mare) 
500-1000 indivizi Pasaj/Comună 

100-500 indivizi Iernat 
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A393 Phalacrocorax pygmeus 10-20 indivizi Pasaj/Comună 

A234 Picus canus 10-50 indivizi Iernat  

A034 Platalea leucorodia 
5-20 perechi Reproducere 

10-50 indivizi Pasaj/Comună 

A005 Podiceps cristatus (Corocodel mare) 
300-500 indivizi Pasaj/Comună 

30-45 perechi Reproducere 

A132 Recurvirostra avosetta  
5-12 perechi Reproducere 

25-30 indivizi Pasaj/Comună 

A195 Sterna albifrons 
1-3 perechi Reproducere 

15-25 indivizi Pasaj/Comună 

A193 Sterna hirundo 
100-200 perechi Reproducere 

500-1000 indivizi Pasaj/Comună 

A048 Tadorna tadorna (Călifar alb) 

2-2 perechi Reproducere 
 

5-20 indivizi Pasaj/Comună 

A161 Tringa erythropus (Fluierar negru) 100-150 indivizi Pasaj/Comună 

A162 Tringa totanus (Fluierar cu picioare roșii) 
300-500 indivizi Pasaj/Comună 

A142 Vanellus vanellus (Nagâț) 
30-45 perechi Reproducere 

500-700 indivizi Pasaj/Comună 

 

Clase de habitate conform Corine Land Cover prezente la nivelul sitului ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior: 

Cod Clase habitate Acoperire (%) 

N06 Râuri, lacuri 16.91 

N07 Mlaștini, turbării 5.65 

N09 Pajiști naturale, stepe 0.34 

N12 Culturi (teren arabil) 28.88 

N14 Pășuni 12.94 

N15 Alte terenuri arabile 4.93 

N16 Păduri de foioase 20.83 

N21 Vii și livezi 2.47 

N23 Alte terenuri artificiale (localități, mine..) 1.23 

N26 Habitate de păduri (păduri în tranziție) 5.81 

 Total acoperire 99.99 

  

 Sit de importanță comunitară ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior 

Situl de importanță comunitară ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior este suprapus peste aria de 

protecție specială avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, având același custode,                                     

respectiv Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice. Situl este inclus în Planul de management                                            

și Regulamentul sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, aprobat prin Ordinul                                       

nr. 949/2016. 

ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior a fost desemnat prin Ordinul nr. 1964/2007 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, cu modificările și completările 

ulterioare.  
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Suprafața sitului ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior este de 24980,60. Situl este situat in regiunea 

biogeografică stepică în proporție de 70,68 % și în regiunea continentală în proporție de  29,32 %. 

Suprafața ocupată temporar de proiect (în faza de construcție) în această arie naturală protejată este 

de 3588 mp, ceea ce înseamnă un procent de 0,00143  % din suprafața totală a ariei naturale protejate. Nu 

vor fi ocupate definitiv suprafețe in aria naturală protejată. 

Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește conform formularului 

standard: 

Tipuri de habitate Evaluare  

Cod PF NP Acoperire  
(Ha) 

Peșteri  
(nr.) 

Calit.date AIBICID AIBIC  

Rep. Supr. rel. Status conserv. Eval. globala 

3260   4996  Buna B C C B 

3270   124  Buna B C B B 

6430   4  Buna B C B B 

6440   51  Buna C C C C 

91E0   100  Buna C C C C 

91F0   337  Buna C C C C 

91I0   176  Buna C C C C 

92A0   1891  Buna B B B C 
Legendă:  

Rep. = Reprezentativitate - gradul de reprezentativitate a tipului de habitat în cadrul sitului: A: reprezentativitate excelentă, B: 

reprezentativitate bună, C: reprezentativitate semnificativă, D: reprezentativitate. 

Supr. rel. = Suprafaţa relativă -  suprafaţa sitului acoperit de habitatul natural raportat la suprafaţa totală acoperită de acel tip de 

habitat natural în cadrul teritoriului naţional: A: 100 >/= p > 15% B: 15 >/= p > 2% C: 2 >/= p > 0%. 

Status conserv = Stadiul de Conservare - gradul de conservare al structurilor şi funcţiile tipului de habitat, precum și posibilitățile 

de refacere/reconstrucție: A: conservare excelentă, B: conservare bună, C: conservare medie sau redusă. 

Eval. Globala = Evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării tipului de habitat natural respectiv: A: valoare 

excelentă, B: valoare bună, C: valoare considerabilă. 

 

Conform formularului standard în cadrul sitului sunt prezente următoarele specii prevăzute la articolul 4 din 

Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE: 

Cod Denumire științifică 
Mărimea populației în 

sit 
Mod de folosire al sitului 

1355 Lutra lutra 30-50 indivizi Permanent  

1335 Spermophius citellus (Popândău) 100-300 indivizi Permanent 

1188  Bombina bombina  Permanent 

1166 Triturus cristatus 500-1000 indivizi Permanent 

1130 Aspius aspius (Aun) 500-1000 indivizi Permanent 

1149 Cobitis taenia (Zvârlugă) 1000-5000 indivizi Permanent 

1124 
Gobio albipinnatus (Porcusor de 
nisip) 

1000-5000 indivizi Permanent 

2511 Gobio kessleri (Petroc) 
 Permanent; Reproducere; Pasaj/Comună; 

Iernat 

1157 
Gymnocephalus schraetzer 
(Răspăr) 

 Permanent 

1145 Misgurnus fossilis (Chișcar, Țipar) 
 Permanent; Reproducere; Pasaj/Comună; 

Iernat 
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2522 Pelecus cultratus (Sabita) 
 Permanent; Reproducere; Pasaj/Comună; 

Iernat 

1134 
Rhodeus sericeus amarus 
(Boarcă) 

 Permanent; Reproducere; Pasaj/Comună; 
Iernat 

1146 Sabanejewia aurata (Dunăriță) 
 Permanent; Reproducere; Pasaj/Comună; 

Iernat 

1160 Zingel streber (Fusar) 
 Permanent; Reproducere; Pasaj/Comună; 

Iernat 

1159 
Zingel zingel (Fusar mare, 
Pietrar) 

 Permanent; Reproducere; Pasaj/Comună; 
Iernat 

1083 Lucanus cervus  Permanent 

1014 Vertigo angustior  Permanent 

1220 Emys orbicularis  Permanent 

 

Alte specii importante de floră și faună 

Cod Denumire științifică 

1363 Felis silvestris (Pisica sălbatică) 

 

Clase de habitat conform Corine Land Cover prezente la nivelul sitului: 

Cod Clase habitate Acoperire (%) 

N04 Plaje de nisip 0.20 

N06 Râuri, lacuri 24.78 

N07 Mlaștini, turbării 5.79 

N09 Pajiști naturale, stepe 0.47 

N12 Culturi (teren arabil) 4.75 

N14 Pășuni 18.21 

N15 Alte terenuri arabile 5.38 

N16 Păduri de foioase 29.80 

N21 Vii și livezi 0.82 

N23 Alte terenuri artificiale (localități, mine..) 1.69 

N26 Habitate de păduri (păduri în tranziție) 8.12 

 Total acoperire 100.1 

 

10.3.2. Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar pe 
suprafețele afectate temporar de lucrările prevăzute în proiect 

 

În vederea identificării aspectelor de biodiversitate din zona amplasamentului proiectului unde sunt 

prevăzute lucrări de reparații la conductă precum și drumuri provizorii de acces localizate în interiorul sau 

proximitatea siturilor Natura 2000, au fost efectuate deplasări în teren în luna decembrie 2017 de către o 

echipă de specialiști biodiversitate ai SNTGN TRANSGAZ SA (biolog, geograf) alături de o echipă de 

proiectanți implicați în realizarea proiectului. 

În siturile Natura 2000 ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior  

metoda principală de investigare în teren a constat în parcurgerea unui transect în zonele ce vor fi ocupate 
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temporar de lucrări, precum și în zonele învecinate, iar secundar s-a utilizat metoda punctelor fixe de 

observație. 

Zonele au fost analizate în vederea identificării speciilor de faună și floră de interes conservativ 

prezente pe amplasamentele de lucrări precum și a speciilor de păsări pentru care au fost desemnate siturile 

Natura 2000. 

 

Observațiile în teren privind zona de intervenție Punct D7 Zona Lunca Dochiei (UAT Urechești, 

jud. Bacău) 

Lucrările de reparație proiectate în pădurea din zona Lunca Dochiei (UAT Urechești, jud. Bacău) 

sunt lucrări de terasamente și consolidări de teren, în zonele în care s-au constatat eroziuni, clivaje geologice 

sau alunecări de teren și constau în principal din:  

- acoperirea cu pământ și compactarea terenului, în straturi, în jurul conductei Dn 800 mm, pe o 

lungime totală cumulată de 70 m; 

- executarea de garduri împotmolitoare cu deschiderea de 3 m pe o lungime de 70 m.  

Lucrările de terasamente pentru reparația conductelor în teren forestier se vor executa prin săpătură 

manuală. 

Pentru execuția lucrărilor proiectate situate în fondul forestier amplasat pe teritoriul Ocolului                       

Silvic Căiuți se va ocupa temporar o suprafață de 2671 mp, suprafața fiind localizată în afara siturilor Natura 

2000.  

Punctul  suplimentar D7 Zona Lunca Dochiei (eroziuni  în pădure) se regăsește la distanța de cca. 

150 m față de siturile ROSCI0162 și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior (fig. 21) 

 

 

Fig. 21 Amplasamentul conductei ce necesită reparații în punctul D7 Zona Lunca Dochiei (UAT Urechești, jud. Bacău)  

Foto original Decembrie 2017 
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Accesul utilajelor la punctul de intervenție D7 se va realiza din drumul de acces existent DE 1062 pe 

un sector cu lungimea de circa 162 m, care se prelungește spre drumul tehnologic din pădure la marginea 

pășunii Pș 1065, tarla 64. Acesta se regăsește în interiorul în interiorul ROSCI0162 și ROSPA0071 Lunca 

Siretului Inferior. (fig. 22). Suprafaţa propusă pentru ocupare temporară (amenajare drum prin balastare) 

este de 486 mp. 

Pentru accesul la culoarul de lucru al conductei este necesar un drum de acces cu lungimea                            

de 175 m aparținând Fondului Forestier administrat de Ocolul Silvic Căiuți - Direcția Silvică Bacău, ocupând 

temporar pe perioada executării lucrărilor o suprafață de 496,00 mp din aceasta. Această suprafață este 

localizată în afara ariilor  naturale protejate. 

 

 
 

Fig. 22 Drum de acces localizat în ROSCI0162 și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior (Foto original Decembrie 2017) 

 
Zona amplasamentului drumului ce se va  amenaja prin balastare este ocupată de habitate ce aparțin 

clasei de habitat N14 Pășuni, pe care predomină o floră de tip ruderal.  Vegetația pajiștilor ocupă suprafețe 

restrânse și este puternic antropizată datorită pășunatului. 

În lista de mai jos sunt redate speciile identificate în teren pe transectele parcurse în zona drumului 

de acces ce se va balasta în interiorul  ROSCI0162 și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, cât și în imediata 

vecinătate a acestuia, iar în figurile 23-26 sunt prezentate fotografii realizate la verificarea în teren. 

Lista generală a speciilor de plante vasculare prezente în zona amplasamentului drumului de acces 

locaizat în siturile Natura 2000 și imediata vecinătate a acestuia sunt redate în tabelele de mai jos. 

Lista speciilor de plante observate în zona drumului de acces  

Nr. 
crt. 

Denumire specie Statut de 
conservare 

1.  Carduus acanthoides c 

2.  Clematis vitalba c 

3.  Cytisus austriacum c 
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4.  Rosa canina c 

Legendă: i = invazivă - conform cu LNN = Lista Neagră Naţională (Anastasiu P., Negrean G., 2009), R= rară 

(conform cu LRN = Lista Roșie Națională (Oltean et al. 1994), c = specie comună. 

Inventarul floristic din zona amplasamentului proiectului a evidențiat predominața speciilor comune, plante 

segetale, specifice semănăturilor:  Carduus acanthoides, Cytisus austriacus, Rosa canina.  

Foto de pe amplasamentul drumului de acces localizat în ROSCI0162 și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 

 

Fig. 23 Rosa canina 
(Foto original Decembrie 2017) 

 

Fig. 24 Clematis vitalba 
(Foto original Decembrie 2017) 

 

Fig. 25 Carduus acanthoides 
(Foto original Decembrie 2017) 

 

Fig. 26 Cytisus austriacum 
(Foto original Decembrie 2017) 

 

Lista speciilor de plante observate în zona punctului de intervenție D7  

Nr. 
crt. 

Denumire specie Statut de 
conservare 

1. Cerasus avium - 

2. Clematis vitalba c 

3. Crataegus monogyna - 

4. Fagus sylvatica - 

5. Glechoma hederacea - 

6. Morus nigra - 

7. Picea alies - 
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8. Prunus spinosa c 

9. Rosa canina c 

Legendă: i = invazivă - conform cu LNN = Lista Neagră Naţională (Anastasiu P., Negrean G., 2009), R= rară 

(conform cu LRN = Lista Roșie Națională (Oltean et al. 1994), c = specie comună. 

 

Zona punctului de intervenție D7, localizată în afara ariilor naturale protejate, dar situată în fond forestier este 

constituită, conform observațiilor din teren, din specii arboricole specifice pădurilor de foioase: Fagus 

sylvatica, Morus nigra, Picea alies. 

Foto de pe amplasamentul punctului de intervenție D7, localizat în afara siturilor ROSCI0162 și ROSPA 0071 

Lunca Siretului Inferior 

 
Fig. 27 Fagus sylvatica 
(Foto original Decembrie 2017) 

 
Fig. 28 Morus nigra 
(Foto original Decembrie 2017) 

 
Fig. 29 Rosa canina 
(Foto original Decembrie 2017) 

 
Fig. 30 Cerasus avium 
(Foto original Decembrie 2017) 
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Fig. 31 Clematis vitalba 
(Foto original Decembrie 2017) 

 
Fig. 32 Crataegus monogyna 
(Foto original Decembrie 2017) 

 
Fig. 33 Picea alies 
(Foto original Decembrie 2017) 

 
Fig. 34 Prunus spinosa 
(Foto original Decembrie 2017) 

 
Fig. 35 Glechoma hederacea 
(Foto original Decembrie 2017) 
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Observațiile în teren privind zona de intervenție TIN 51 (UAT Cosmești, jud. Galați) 

Punctul de intervenție Tin 51 este localizat în zona aflată în vecinătatea livezii de nuci aparținând 

Fondului Forestier administrat de Ocolul Silvic Focșani - Direcția Silvică Vrancea, zonă situată în                     

interiorul ROSCI0162 și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior. Lucrarea de intervenție constă în înlocuirea pe 

același traseu a unui tronson de conductă subterană cu lungimea de 140 m care conține defecte de coroziune 

cu lipsă de material cuprinsă între 40 % și 72 %.  

Amplasamentul conductei ce necesită reparații este situat în zona de protecție LEA 110 kV. Pentru 

înlocuirea tronsonului este necesar un culoar de lucru cu o lățime de 21 m care este amplasat integral în 

zona de protecție LEA, ocupând o suprafață de 2940,00 mp.  

Pentru accesul la culoarul de lucru al conductei este necesar un drum de acces cu lungimea                              

de 54 m și lățimea de 3 m, în interiorul ROSCI0162 și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior. Terenul aparține 

Fondului Forestier administrat de Ocolul Silvic Focșani - Direcția Silvică Vrancea, ocupând temporar pe 

perioada executării lucrărilor o suprafață de 162,00 mp din aceasta. 

Suprafața totală de 3102,00 mp pentru care se solicită ocuparea temporară este amplasată în Fondul 

Forestier Național și se află în proprietatea publică a Statului fiind administrată de Regia Națională                                    

a Pădurilor ”ROMSILVA“ prin Direcția Silvică Vrancea, respectiv Ocolul Silvic Focșani - UP X DOAGA,  zonă 

aflată în ROSCI0162 și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior. 

Zona de intervenție se regăsește la o distanță de circa 300 m vest față de râul Siret acesta fiind 

supratraversat de conducta existentă de transport gaze naturale. Prin proiect nu sunt prevăzute lucrări în 

zona cursului de apă. 

Imagini privind amplasamentul lucrărilor si vecinătățile sunt redate în figurile de mai jos. 

 

 

Fig. 36  Amplasamentul conductei în zona de intervenție (localizat în zona de protecție LEA 110kv) 
(Foto original Decembrie 2017) 
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Fig. 37  Livadă de nuci localizată în vecinătatea amplasamentului (Foto original Decembrie 2017) 

 

Fig. 38  Râul Siret și supratraversare aeriană a conductei de gaze existente (Foto original Decembrie 2017) 
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Zona punctului de intervenție TIN 51 și drumul de acces la culoarul de lucru este amplasată în Fondul 

Forestier, administrat de Ocolul Silvic Focșani - Direcția Silvică Vrancea, în interiorul ROSCI0162                                  

și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior. Zona amplasamentului este constituită în principal din habitate ce 

aparțin clasei de habitat N12 Culturi (teren arabil). 

În lista de mai jos sunt redate speciile identificate în teren pe transectele parcurse în zona drumului 

de acces și zona punctului de intervenție TIN 51, din interiorul  ROSPA0071și ROSCI0162 Lunca Siretului 

Inferior, cât și în imediata vecinătate a acestuia iar în figurile 39-42 sunt prezentate fotografii realizate la 

verificarea în teren. Lista generală a speciilor de plante vasculare prezente în zona amplasamentului 

drumului de acces și punctului de intervenție TIN 51 sunt redate în tabelul de mai jos. 

Lista speciilor de plante observate în zona punctului de intervenție TIN 51  

Nr. 
crt. 

Denumire specie Statut de 
conservare 

1. Dipsacus laciniatus c 

2. Elaeagnaceae angustifolia - 

3. Gleditsia triacanthos - 

4. Verbascum phlomoides c 

Legendă: i = invazivă - conform cu LNN = Lista Neagră Naţională (Anastasiu P., Negrean G., 2009), R= rară 

(conform cu LRN = Lista Roșie Națională (Oltean et al. 1994), c = specie comună. 

Inventarul floristic din zona amplasamentului proiectului a evidențiat predominața speciilor comune, 
segetale, specifice semănăturilor:  Dipsacus laciniatus, Verbascum phlomoides. 

 
Foto de pe amplasamentul punctului de intervenție TIN 51, localizat în ROSCI0162 și ROSPA 0071 Lunca Siretului Inferior 

 
Fig. 39 Elaeagnaceae angustifolia 
(Foto original Decembrie 2017) 

 
Fig. 40 Verbascum phlomoides 
(Foto original Decembrie 2017) 

 
Fig. 41 Dipsacus laciniatus 
(Foto original Decembrie 2017) 

 
Fig. 42 Gleditsia triacanthos 
(Foto original Decembrie 2017) 
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Lista speciilor de plante observate în vecinătatea amplasamentului  punctului de intervenție TIN 51 

Nr. 
crt. 

Denumire specie Statut de 
conservare 

1. Achillea setacea c 

2. Crataegus monogyna  

3. Dipsacus laciniatus c 

4. Elaeagnaceae angustifolia  

5. Juglans regia  

6. Rosa canina c 

7. Xanthium spinosum i 

Legendă: i = invazivă - conform cu LNN = Lista Neagră Naţională (Anastasiu P., Negrean G., 2009), R= rară 

(conform cu LRN = Lista Roșie Națională (Oltean et al. 1994), c = specie comună. 

Inventarul floristic din vecinătatea amplasamentului punctului de intervenție a evidențiat predominața 
speciilor comune, segetale, specifice semănăturilor:  Dipsacus laciniatus, Verbascum phlomoides. S-a 
constatat prezența speciilor invazive: Xanthium spinosum. Totodată, în vecinătate este localizată livada de 
nuci (Juglans regia). 

 
Foto din vecinătatea amplasamentului punctului de intervenție TIN 51 

 
Fig. 43 Rosa canina 
(Foto original Decembrie 2017) 

 
Fig. 44 Achillea setacea 
(Foto original Decembrie 2017) 

 
Fig. 45 Crataegus monogyna 
(Foto original Decembrie 2017) 

 
Fig. 46 Xanthium spinosum 
(Foto original Decembrie 2017) 
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Fig. 47 Elaeagnaceae angustifolia 
(Foto original Decembrie 2017) 

 
Fig. 48 Dipsacus laciniatus 
(Foto original Decembrie 2017) 

 
Fig. 49 Juglans regia 

(Foto original Decembrie 2017) 
În ceea ce privește speciile de păsări de interes conservativ din zona amplasamentului, la data verificării în 

teren nu au fost observate specii de păsări, cu excepția unei specii comune: cioară grivă (Corvus cornix). 

 
Fig. 50 Cioară grivă pe amplasamentul proiectului (Foto original Decembrie 2017) 
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10.4. Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 

managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar  

 

Proiectul propus nu are legătură directă și nu este necesar pentru managementul conservării ariilor 

naturale protejate de interes comunitar .  

Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior deține un Plan de 

management, aprobat prin Ordinul nr. 949/2016, elaborat de Asociația pentru Conservarea Diversității 

Biologice. În planul de management este inclus și situl ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior. 

Obiectivele de conservare menționate în Planul de management aprobat al siturilor fac referire la: 

 asigurarea unui statut de conservare favorabil pentru speciile și habitatele pentru care a fost declarat 

situl Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate suprapuse; 

 asigurarea suportului necesar pentru managementul speciilor și habitatelor de interes conservativ 

prin crearea și actualizarea permanentă a unei baze de date cu informații despre speciile și 

habitatele care fac obiectul de protecție al sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 

și al ariilor naturale protejate suprapuse; 

 informarea și conștientizarea comunităților locale pentru creșterea implicării acestora în 

managementul sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al ariilor naturale protejate 

suprapuse; 

 creșterea capacității de coordonare și de management al sitului Natura 2000 Lunca Siretului Inferior 

și al ariilor naturale protejate suprapuse; 

 promovarea utilizării durabile a resurselor naturale în situl Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului 

Inferior și ariile naturale protejate suprapuse; 

 crearea unei infrastructuri pentru informare și pentru desfășurarea unui turism bazat pe valorile 

naturale și culturale ale sitului Natura 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ale ariilor naturale 

protejate suprapuse. 

Având în vedere intervențiile punctuale pentru lucrările de reparație ale conductei existente și ținând 

seama de suprafețele reduse ocupate în siturile Natura 2000 precum și durata redusă a lucrărilor (maxim 60 

zile), nu vor fi afectate obiectivele de conservare necesare managementului sitului. 

 

10.5. Estimarea impactului potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturalã 

protejatã de interes comunitar 

 

10.5.1. Estimarea impactului asupra speciilor de păsări 
 
Zona de intervenție Punct  D7 Zona Lunca Dochiei (UAT Urechești, jud. Bacău) 

Punctul  suplimentar D7 Zona Lunca Dochiei (eroziuni în pădure) se regăsește la distanța de                      

circa 150 m față de siturile ROSCI0162 și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior. 

Accesul utilajelor la punctul de intervenție D7 se va realiza din drumul de acces existent DE 1062 pe 

un sector în lugime de circa 162 m, care se prelungește spre drumul tehnologic din pădure la marginea 

pășunii Pș 1065, Tarla 64. Acesta se regăsește în interiorul în interiorul ROSCI0162 și ROSPA0071 Lunca 

Siretului Inferior. Suprafaţa propusă pentru ocupare temporară (amenajare drum prin balastare) este                             

de 486 mp.  

Pentru accesul la culoarul de lucru al conductei este necesar un drum de acces cu lungimea                            

de 175 m aparținând Fondului Forestier administrat de Ocolul Silvic Căiuți - Direcția Silvică Bacău, ocupând 
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temporar pe perioada executării lucrărilor o suprafață de 496,00 mp din aceasta. Această suprafață este 

localizată în afara ariilor  naturale protejate. 

În urma observațiilor efectuate pe traseul proiectului nu au fost identificate specii de păsări de interes 

comunitar localizate pe această suprafață și în vecinătatea amplasamentului. 

Zona de intervenție TIN 51 (UAT Cosmești, jud. Galați) 

Punctul de intervenție Tin 51 este localizat în zona aflată în vecinătatea livezii de nuci                      

aparținând Fondului Forestier administrat de Ocolul Silvic Focșani - Direcția Silvică Vrancea, zonă situată în                    

interiorul ROSCI0162 și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior. Lucrarea de intervenție constă în înlocuirea pe 

același traseu a unui tronson de conductă subterană cu lungimea de 140 m.  

În urma observațiilor efectuate pe traseul proiectului nu au fost identificate specii de păsări de interes 

comunitar localizate pe această suprafață și în vecinătatea amplasamentului. 

 

Estimarea impactului 

Lucrările proiectate nu vor include acțiuni de  construcție care să ducă la modificări fizice în ariile 

naturale protejată de interes comunitar ROSCI0162 și ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior (utilizare definitivă 

a terenului, modificări ale habitatelor etc). 

 Amenajarea drumurilor de acces și lucrările de intervenție nu implică utilizarea, transportul sau 

manipularea de substanțe chimice periculoase care ar putea afecta speciile și/sau habitatele de interes 

comunitar pentru care s-au desemnat ariile naturale protejate de interes comunitar. 

Deșeurile generate în perioada de execuție vor fi colectate și valorificate/eliminate conform legislației 

în vigoare, astfel încât speciile și habitatele de interes conservativ să nu fie afectate.  

Lucrările de reparație a conductei existente nu vor genera un impact direct sau indirect semnificativ 

asupra zonelor de hrănire, reproducere, nu provoacă o deteriorare sau pierdere semnificativă a habitatelor 

naturale de interes comunitar. Totodată, proiectul nu implică utilizarea vreunei resurse de care depinde 

diversitatea biologică specifică ariei naturale protejate. 

Posibilele efecte ale realizării proiectului, în special în etapa de construcție asupra speciilor de păsări 

pot consta în: 

- Pierderea unor suprafețe ale habitatului de hrănire și pasaj pentru unele specii comune datorită 

lucrărilor de construcție. Se apreciază că pe perioada de execuție a lucrărilor păsările vor găsi în 

vecinătate surse de hrană și condiții de pasaj; 

- Stres datorat circulației autovehiculelor, utilajelor, lucrătorilor; 

- Poluare sonoră în timpul execuției lucrărilor. Limita de sensibilitate a păsărilor în ceea ce privește 

zgomotul este situată la aproximativ 90 dB. Păsările reacționează la surse de zgomot intermitente și 

de scurtă durată, retrăgându-se din fața pericolului. Se apreciază că nivelul de zgomot produs de 

lucrările de execuție (maxim 65 dBA) vor respecta limitele de zgomot impuse de legislație astfel încât 

apreciem că impactul asupra păsărilor din ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior va fi nesemnificativ; 

- Lovire – accidentare a unor exemplare de păsări care zboară aproape de sol, de către autovehiculele 

și utilajele implicate în realizarea lucrărilor. Viteza de deplasare a autovehiculelor pe drumurile de 

acces va fi redusă (sub 30 km/oră) astfel încât păsările vor avea timp să se ferească din calea 

pericolelor și nu estimăm astfel un impact semnificativ. 

Persistența perturbării speciilor de păsări se limitează la faza de construcție și va fi pe termen scurt 

până la finalizarea lucrărilor (maxim 2 luni pentru fiecare dintre punctele de intervenție D7 și TIN 51). 

Intervențiile la conducta existentă Onești - Cosmești sunt punctuale și de scurtă durată cu impact redus, 

temporar, asupra speciilor de păsări de interes conservativ. 
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După finalizarea lucrărilor, în perioada de funcționare a conductei, apreciem că nu va exista impact 

asupra speciilor de păsări, conducta fiind îngropată în subteran, iar pe zonele punctuale de intervenție se va 

reface amplasamentul. 

 

10.5.2. Estimarea impactului asupra habitatelor și speciilor de floră 
Proiectul este propus a fi amplasat în principal pe terenuri antropizate, intervențiile punctuale din aria 

naturală protejată nu vor conduce la pierderea habitatelor naturale sau a speciilor de floră identificate la vizita 

în teren. 

 

10.5.3. Estimarea impactului asupra mamiferelor de interes comunitar 
Speciile de mamifere protejate în situl ROSCI0162 sunt: Lutra lutra și Spermophilus citellus, cu 

populații permanente, sedentare/rezidente. La deplasările în teren, nu au fost observate aceste specii, urme 

sau galerii specifice. 

Mamiferele pot fi în principal afectate de zgomotul și vibrațiile din perioada de execuție a lucrărilor 

de reparații la conductă.  

Se apreciază că impactul potențial asupra speciilor de mamifere va fi nesemnificativ având în vedere 

ca acestea prezintă ușurinta în deplasare și se vor retrage către terenuri invecinate cu funcții ecologice 

asemănătoare. 

 
10.5.4. Estimarea impactului asupra speciilor de amfibieni și reptile 

Speciile de reptile și amfibieni în baza cărora a fost declarată aria naturală protejată ROSCI0162 

sunt următoarele: Emys orbicularis, Triturus cristatus, Bombina bombina. Aceste specii nu au fost identificate 

în zona de impact a proiectului la momentul vizitei în teren. 

Potențialul impact asupra speciilor de amfibieni și reptile este reprezentat de: 

- accidente ce pot apărea în perioada de construcție (omorârea de către muncitori, capturarea 

involuntară în șanturi, gropi, etc.); 

- reducerea/eliminarea micilor bălti și ochiuri de apă; 

- poluarea accidentală ce se poate datora managementului defectos al hidrocarburilor și al deșeurilor. 

Având în vedere intervențiile punctuale necesare pentru reparația conductei Onești - Cosmești se 

apreciază că aceste specii nu vor fi afectate semnificativ de implementarea proiectului. 

Având în vedere faptul ca amfibienii și reptilele se pot deplasa și retrage ușor din calea pericolelor 

apreciem un impact nesemnificativ în ceea ce le privește. 

De asemenea, se va avea în vedere ca înainte de exeuția lucrărilor la sol, exemplare de amfibieni și 

reptile întâlnite în fronturile de lucru să fie translocate în habitate învecinate departe de sursele de impact  

din faza de construcție. 

 

10.6. Alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată 

10.6.1. Măsuri de reducere a impactului 
Posibile efecte negative se vor produce în perioada de execuție a lucrărilor de reparație ale conductei 

existente. 

Se va ține cont ca lucrările din Zona de intervenție Punct  D7 Zona Lunca Dochiei (UAT Urechești, 

jud. Bacău) și Zona de intervenție TIN 51 (UAT Cosmești, jud. Galați) să fie supravegheate cu atenție și să 

fie executate cu un minim de intervenții, astfel încât efectele asupra biodiversității să fie nesemnificative. 

Astfel, va fi interzisă circulația personalului care va executa lucrările de amplasare a conductei în alte zone 
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decât cele în care au nevoie să lucreze, fiind instruit în acest sens. 

Desfășurarea lucrărilor se va efectua în concordanță cu menținerea stării de conservare favorabilă 

a ariilor naturale protejate de pe suprafața, dar și din vecinătatea proiectului și cu luarea tuturor măsurilor 

de reducere a impactului asupra speciilor de interes comunitar și a habitatelor naturale, având în vedere 

următoarele: 

 Se vor lua toate măsurile necesare evitării poluării factorilor abiotici (apă, aer, sol și subsol) și biotic 

(flora și fauna), precum și pentru reducerea impactului generat de proiect asupra biodiversității; 

 În cazul producerii accidentale a vreunui prejudiciu se vor anunța în cel mai scurt timp atât 

autoritățile competente pentru protecția mediului, cât și custodele ariei naturale protejate, în 

vederea stabilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul; 

 Culoarul de lucru va utiliza suprafaţa minimă necesară amplasării conductei și va evita pe cât 

posibil zonele învecinate; 

 Refacea terenulului afectat la starea pe care acesta a avut-o anterior execuţiei lucrărilor; 

 Nu se va interveni asupra vegetaţiei din vecinătatea zonelor destinate lucrărilor execuție; 

 Deșeurile vor fi permanent îndepărtate pentru ca speciile de păsări să nu fie atrase de posibile 

surse de hrană oferite de acestea (ex. deșeuri menajere); 

 În eventualitatea că în timpul realizării lucrărilor se constată prezența unor exemplare de păsări, 

amfibieni sau reptile, cuiburi de păsări în frontul de lucru, pentru diminuarea impactului asupra 

acestora se recomandă colectarea indivizilor/cuiburilor de pe amplasament și relocarea în habitate 

potrivite, departe de sursele de impact produs în perioada de execuție a lucrărilor; 

 Limitarea accesului personalului de lucru în împrejurimile zonelor destinate lucrărilor, limitarea 

lucrului la orele stricte de program, limitarea la maxim a utilizării utilajelor doar în orele de program 

stabilite pentru a nu deranja fauna locală (în special păsările) și pentru a-i permite acesteia să se 

retragă spre terenurile din vecinătate unde regăsesc habitate mai liniștite; 

 Limitarea circulației autovehiculelor și utilajelor de construcție la o viteză corespunzătoare astfel 

încât avifauna care zboară aproape de sol să aibă timp de a se retrage din calea pericolelor; 

 Amplasarea echipamentelor de lucru în zone strict delimitate; 

 Marcarea fronturilor de lucru; 

 Accesul în amplasamente se va realiza cât mai direct pentru a reduce lungimea drumurilor 

interioare și a suprafețelor ocupate de lucrări; 

 Utilizarea unor utilaje și echipamente pentru realizarii lucrărilor care să producă un nivel minim de 

zgomot și vibrații, performante, puțin poluante și silențioase, astfel încât speciile de avifaună să nu 

fie afectate;  

 Limitarea emisiilor de praf prin umezirea fronturilor de lucru, dacă este cazul în perioadele 

secetoase; 

 Se va evita introducerea și eliberarea accidentală a animalelor de casă în interiorul ariilor naturale 

protejate; 

 Se va interzice rănirea, braconarea, colectarea și utilizarea de orice fel a resurselor naturale din 

ariile naturale protejate: plante, ouă și pui de păsări etc.; 

 Se va monitoriza implementarea măsurilor de reducere a impactului, precum și eficiența acestora 

iar, în cazul în care impactul asupra speciilor persistă se vor stabili măsuri suplimentare. 
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10.6.2. Plan de monitorizare a Biodiveristății  
Având în vedere intervențiile punctuale pentru reparația conductei existente Onești-Cosmești, 

apreciem ca necesară realizarea monitorizării elementelor de biodiversitate în punctele de intervenție situate 

în aria specială de protecție avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ariile naturale protejate 

suprapuse, respectiv zona de intervenție Punct  D7 Zona Lunca Dochiei și zona de intervenție TIN 51, 

conform planului de monitorizare detaliat în tabelul de mai jos. 

Elemente de monitorizare Analiză Responsabil 
monitorizare 

Periodicitate 

FAZA DE EXECUȚIE 

Monitorizarea zgomotului, 
emisiilor de noxe rezultate din 
funcționarea utilajelor 

Verificarea utilajelor, revizii tehnice la 
zi 
 

Antreprenor general Zilnic și / sau 
conform graficului de 
revizii tehnice 

Monitorizarea respectării 
amplasamentului proiectului și 
a măsurilor de reducere a 
impactului 

Verificarea respectării culoarului de 
lucru și a perioadelor de 
implementare stabilite pentru 
implementarea proiectului 

Antreprenor general Permanent, pe 
durata execuției 

Monitorizarea gradului de 
perturbare a păsărilor 

Înregistrarea efectivelor de specii de 
păsări care frecventează zona, a 
comportamentului acestora în 
perioadele de lucru și de repaus 

Specialist 
biolog/ecolog 
 

Lunar - pe toată 
perioada de 
construcție  

Monitorizarea gradului de 
perturbare a mamiferelor 

Înregistrarea efectivelor de specii de 
mamifere care frecventează zona, a 
comportamentului acestora în 
perioadele de lucru și de repaus 

Specialist 
biolog/ecolog 
 

Lunar - pe toată 
perioada de 
construcție 

Monitorizarea gradului de 
perturbare a amfibienilor și 
reptilelor 

Înregistrarea efectivelor de specii de 
amfibieni și reptile care frecventează 
zona, a comportamentului acestora 
în perioadele de lucru și de repaus 

Specialist 
biolog/ecolog 
 

Lunar - pe toată 
perioada de 
construcție 

Monitorizarea vegetației / florei  Înregistarea modului de depozitare a 
vegetației înlăturate. 
Măsuri de control și evitare a 
împrăștierii necontrolate a speciilor 
invazive, dacă este cazul. 

Specialist 
biolog/ecolog 
 

Lunar - pe toata 
perioada de 
construcție 

FAZA POST CONSTRUCȚIE 

Monitorizarea faunei (păsări, 
mamifere, amfibieni și reptile) 

Înregistrarea efectivelor de specii 
faună care frecventează zona, modul 
de adaptare a acestora la noile 
condiții de habitat în refacere 

Specialist 
biolog/ecolog 
 

12 luni 

Monitorizarea florei / vegetației Gradul de acoperire cu vegetație în 
primul an după redarea terenului în 
circuit. 

Specialist 
biolog/ecolog 
 

12 luni 

 
 

10.7. Metode utilizate pentru colectarea informațiilor privind speciile și habitatele de interes 
comunitar din zona  proiectului 

10.7.1. Metode pentru colectarea informațiilor privind fauna 
Într-o primă etapă au fost consultate materialele bibliografice disponibile care conțin informații legate 

de prezența speciilor de faună de interes comunitar la nivelul ariilor naturale protejate ROSCI 0162 și 

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, inclusiv Planul de management și Regulamentul ariei naturale protejate.  

În vederea identificării aspectelor de biodiversitate din zona amplasamentului proiectului unde sunt 

prevăzute lucrări de reparații la conductă precum și drumuri provizorii de acces localizate în interiorul sau 
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proximitatea siturilor Natura 2000, au fost efectuate deplasări în teren în luna decembrie 2017 de către o 

echipă de specialiști biodiversitate ai Transgaz S.A (biolog, geograf) alături de o echipă de proiectanți 

implicați în realizarea proiectului. 

În siturile Natura 2000 Natura 2000 ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior și ROSPA0071 Lunca 

Siretului Inferior  metoda principală de investigare în teren a constat în parcurgerea unui transect în zonele 

ce vor fi ocupate temporar de lucrări, precum și în zonele învecinate, iar secundar s-a utilizat metoda 

punctelor fixe de observație. 

Zonele au fost analizate în vederea identificării speciilor de faună și floră de interes conservativ 

prezente pe amplasamentele de lucrări precum și a speciilor de păsări pentru care au fost desemnate siturile 

Natura 2000. 

De-a lungul traseului a fost urmărită și prezența altor specii de faună de interes comunitar potențial 

a fi prezente pe traseul conductei, precum mamifere, amfibieni și reptile.  

S-au efectuat fotografii pentru confirmarea prezenței speciilor de flora și faună în locurile în care a 

fost semnalată prezența acestora. 

 
10.7.2. Metode pentru colectarea informațiilor privind habitatele și flora 

Zona traseului proiectului în punctele de intervenție localizate în interiorul și vecinătatea punctelor 

de intervenție din ariile natural protejate a fost cercetată în vederea identificării unor habitate de interes 

conservativ, precum și în vederea identificării unor specii potențiale specii rare de floră, menționate în Lista 

Roșie Națională (Oltean et al. 1994) sau a unor specii de plante alohtone invazive, menționate în Lista Neagră 

a  Plantelor din România (Anastasiu P., Negrean G. 2007). Inventarierea speciilor de floră s-a realizat 

parcurgand transecte itinerante pe suprafața traseului proiectului. Au fost efectuate fotografii ale plantelor 

intâlnite în vederea verificării identității lor taxonomice.  

 
10.8. Concluzii 

Având în vedere faptul că în zona studiată și împrejurimi nu au fost identificate populații stabile de 

specii de păsări de interes comunitar și național, precum și faptul că nu au fost semnalate zone de cuibărit 

pe amplasamentul proiectului, acestea preferând să evite zona antropizată, se consideră că activitățile de 

construcție nu vor genera un impact potențial semnificativ asupra diversității avifaunistice din zona 

proiectului.  

Influența proiectului se va manifesta temporar, doar în perioada de construcție a proiectului (pe o 

durată limitată de 6 luni), în etapa de funcționare nefiind estimată apariția unui impact datorită pozării 

subterane a conductei. La finalizarea lucrărilor, terenurile vor fi readuse la starea inițială în cel mai scurt 

timp, pe cât posibil. 

Considerăm că respectarea măsurilor recomandate, va avea ca rezultat evitarea pe cât posibil a 

efectelor negative în ce privește speciile de păsări de desemnare a sitului ROSPA0071 Lunca Siretului 

Inferior, precum și asupra speciilor și habitatelor pentru care a fost desemnat situl ROSCI0162 Lunca 

Siretului Inferior. 

Față de ariile naturale protejate, precizăm că implementarea proiectului ”Reparația conductei Dn 800 

mm Onești-Cosmești în urma inspecției cu PIG inteligent”: 

- nu va afecta integritatea arieilor naturale protejate și nici a speciilor de interes comunitar pe care 

le găzduiesc; 

- nu va reduce suprafețele de habitate naturale; 

- nu va reduce populațiile speciilor de interes comunitar din cadrul ariilor naturale protejate; 

- nu va conduce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar; 
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