DCECA/ANPM - RAPORT CALITATE AER
Data: 28.03.2018

Nu au fost inregistrate depasiri ale pragurilor de alerta pentru NO:2 si SO, ale pragurilor de alerta si informare pentru ozon. Mediile zilnice
pentru PMio au fost determinate prin metoda nefelometricia. Validarea acestor valori va fi efectuata dupa prelucrarea datelor obtinute prin
metoda gravimetrica, metoda de referinta in conformitate cu legislatia nationala si europeana.
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LEGENDA:

Poluant Tip depasire Descriere depasire
SO2 Prag alerta 500 pg/m3, medie orara .
Alerta = depasirea pragului de alerta timp de 3 ore consecutiv
Valoare limita 350 pg/m3, medie orara, a nu se depasi de peste 24 ori pe an
orara
NO2 Prag alerta 400 pg/m3, medie orara.
Alerta = depasirea pragului de alerta timp de 3 ore consecutiv
Valoare limita 200 pg/m3, medie orara, a nu se depasi de peste 18 ori pe an
orara
Ozon Prag informare 180 pg/m3, medie orara
Prag alerta 240 pg/m3, medie orara.
Alerta = depasirea pragului de alerta timp de 3 ore consecutiv
PM10, metoda Valoare limita zi 50 png/m3, medie pe 24 ore, a nu se depasi mai mult de 35 ori
automata* intr-un an

*Depasirile miasurate automat (prin metoda nefelometrica) au scop informativ si pot fi confirmate/infirmate ulterior de catre rezultatul analizei prin metoda de referinta
gravimetrica
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