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I.Denumirea proiectului 

 

 S3 de la km 61+300 la 

km 64 al Autostrazii Transilvania (Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau - Bors) 

II.Titular 

 numele companiei:  

 COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI INFRASTURCTURA 

DIN ROMANIA 

  

 B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010873 

 amplasament proiect:  

  

 021 318 66 00 

 fax: 021 312 09 84; 

 adresa de e-mail: office@andnet.ro; 

 adresa paginii de internet: www.cnadnr.ro 

 reprezentata prin Zona Metropolitana Oradea 

 adresa: Piata Unirii 1-3, Oradea 

 telefon: 0259 408 821 

 adresa de e-mail: zmo@oradea.ro 

 adresa paginii de internet: www.zmo.ro 

 proiectant general: 

 S.C. Search Corporation S.R.L. Bucuresti, 

 adresa: Str. caderea Bastiliei, nr. 65, Sector 1, Bucuresti, cod postal 

010613; 

 telefon: 021 316 40 18, fax: 021 316 52 71; 

 adresa de e-mail: office@searchltd.ro; 

 adresa paginii de internet: www.searchltd.ro 

 



III.Descrierea proiectului 

III.1 Rezumatul proiectului 

Avand in vedere obiectivul de realizare i corelare in paralel a celor doua 

obiective de investitii:  

- Lucr rile de construc ii pentru obiectivul de investitii Autostrada 

Transilvania - tronsonul Suplacu de Barcau -  

- Proiectarea si executiei obiectivului de investitie Legatura Centura Oradea 

(giratie Calea Sintandrei) - Autostrada A3 (Biharia)  

prin solutii tehnice de conectare a drumului de legatura a Centurii Oradea catre 

Autostrada A3 cu lucrarile de constructie prevazute pentru Autostrada Transilvania 

(tronson Suplacu de Barcau - Bors) 

rutiere se va modifica proiectul initial pentru Legatura Centura Oradea (giratie Calea 

Santandrei) - Autostrada A3 (Biharia) prin modificarea amplasamentului nodului rutier 

de la km 62+250 la km 61+875 de pe Autostrada A3, astfel incat conform PD 62/2002 

sa fie la o distanta de 2 km de nodul Biharia, respectiv proiectul Autostrada 

Transilvania - tronsonul Suplacu de Barcau - Bors (A3) prin mutarea spatiului de 

la km 61+300 din zona UAT Biharia, in 

aproprierea granitei cu Ungaria in zona km 64 in UAT Biharia. 

Prezentul Memoriu de prezentare, realizat conform prevederilor Ord.135/2010 

t de prevederile Anexei IIA 2014/52/UE cuprinde 

modificatoare a (racordul cu bretelele nodului 

rutier) -Oradea:  

 j (racordul cu bretelele nodului rutier) cu Legatura Centura Oradea 

(giratie Calea Sintandrei) la km 61+875 

 modificarea amplasamentului nodului rutier de la km 62+250 la km 61+875  

 tip S3  punctului de sprijin de la km 61+300 

la km 64  

 mutarea podetului de la km 64+018 la km 64+200. 

entru investitia,,Autostrada Brasov - Oradea, Sector Ogra - 

Bors" a fost emis Acordul de mediu nr. 5 din 06.11.2017. 

 



entru investitia,,Proiectarea si executiei obiectivului de 

investitie Legatura Centura Oradea (giratie Calea Sintandrei) - Autostrada A3 

(Biharia) " a fost emis Acordul de mediu nr. 6 din 29.07.2015 i Deciziile de i Deciziile 

numerele 612/07.09.2018. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

int u un pasaj la km 55

-

 

re autostrada inter

Biharia   

  

 Pasaj pe bretea pe



Satu-Mare 

 ;  

  

 (racordul cu bretelele nodului rutier) cu L ra Centura Oradea la 

km 61+875 

Oradea) 

  

  

de servicii de tip S3 va fi amplasa -

p ui de servicii (km 

64+000

 

,  - 

64+450, 

 

CENTRUL DE    tip S3   PUNCTUL DE SPRIJIN  

prevederilor din Norm urbane  PD-162-2002, corelat 

la Standardele  Practica  Tem,  a III-a, februarie 2002, fiind  acord cu 

 beneficiarului   ceea ce  Autostrada - Oradea, sector Ogra-  

vor i : 

 cladire de serviciu cu   

  

 magazie  materiale antiderapante; 

   

 rezervor  

  forat; 

   



 platfo   

 separator de   ulei apa spalare; 

  recirculare; 

  pompe ape uzate; 

 platforme parcare; 

 rezervor combustibil pentru CT; 

 separator  produse petroliere; 

  pompieri; 

 depozite deschise; 

 depozite acoperite; 

  metalice; 

   

 post trafo 250 kVA; 

  menajere; 

  poarta. 

pentru zona servicii tip S3 

Perioada de realizare a  

at 

la baza emiterii Acordului 5/2017. 

Perioada de operare 

Alimentare cu apa la S3 si punctul de sprijin se va face 

din sursa subterana, put forat. 

Canalizarea menajera de la S3 si punctul de sprijin va fi 

descarcata intr-o statie de epurare, apa epurata urmand a fi colectata si vidanjata 

periodic sau descarcata prin intermediul unei statii de pompare in canalul existent in 

zona. 

Evacuarea ape/or pluviale: Apele pluviale de pe platfarma spatiului de servicii 

si punctului de sprijin se var colecta in santurile/rigolele praiectate si se var descarca 

in emisari naturali (canal) dupa preepurare in bazine de sedimentare si separatoare 

de produse de hidrocarburi. 

Alimentare cu energie electrica: Energia electrica necesara operarii sistemului 

de iluminat va fi furnizata din sistemul energetic national, prin bransarea la reteaua 



locala de energie electrica 

 

 RACORD CU NODUL RUTIER DE LA INTERSECTIA CU 

DRUMUL LEGATURA CENTURA ORADEA  AUTOSTRADA A3.  

tele 

component  a proiec , proiect pentru ccare 

APM Bihor a emis 

 

Nodul rutier ce face racordul cu autostrada Transilvania este de forma trompeta 

si este proiectat pentru o viteza de proiectare de 60 km/h. 

se vor realiza prin racordarea benzilor suplimentare de 

3.50 m l

formate din benzi de accelerare de 425.00 

ana de racordare de 75.00 m, iar pentru accesele din autostrad  n 

ni de decelerare de 225.00 m respectiv 145.00m. 

 proiectului 

In baza protocolului de colaborare nr.92/64570/11.10.2016 prin care se 

accepta mandatarea de c tre CNAIR a Asociatiei ZMO, in numele si pe seama 

CNAIR, pentru a intreprinde demersurile necesare pentru elaborarea documentatiilor 

specifice de modificarea a studiilor tehnice initiale, precum si obtinerea avizelor 

necesare pentru aprobarea acestor modificari de catre Agentia Nationala pentru 

Protectia Mediului (ANPM) si Politia de Frontiera Romana a fost emis protocolul de 

colaborare nr.92/14429 din 02.04.2018, in vederea corelarii realizarii celor doua 

obiective de investitii: 

 Lucrarile de constructii pentru obiectivul de investitii Autostrda 

Transilvania - tronsonul Suplacu de Barcau - Bors (A3); 

 Proiectarea si executiei obiectivului de investitie Legatura Centura 

Oradea (giratie Calea Sintandrei) - Autostrada A3 (Biharia). 

Deoarece proiectele de autostrada A3 si drum expres s-au elaborat la intervale 



mari de timp, acestea nu au fost corelate din punct de vedere al 

nodurilor rutiere si spatiilor de servicii pe sectorul final al autostrazii. Astfel, pe 

autostrada in zona intersectiei cu centura Oradea pe o distanta de cca. 4 km sunt 

proiectate 1 nod rutier (Biharia), un spatiu de servicii S3 si punct de intretinere si 

punctul de trecere al frontierei. 

Urmare a discutiilor avute in cadrul CNAIR cu Comisia tehnica privind Siguranta 

Circulatiei Rutiere, respectiv cu reprezentantul Directiei Rutiere din cadrul 

Inspectoratului General al Politiei Romane, membrii comisiei vor aviza documentatia 

in conditiile refacerii acesteia prin corelarea celor doua proiecte Autostrada A3 

Bucure ti-Bra v-Bor  i Legatura Centura Oradea - Autostrada A3, dupa cum 

urmeaza: 

 modificarea amplasamentului nodului rutier de la intersectia traseului pentru 

Legatura Centura Oradea - Autostrada A3 cu Autostrada A3 Bucure ti-

Bra ov-Bo  astfel inc t s  fie respectat  distan a de 2 km fata de nodul 

rutier Biharia, conform PD 162 - 2002; 

 se propune mutarea amplasamentului spatiului de servicii tip S3 i a 

punctului de sprijin in aproprierea granitei cu Ungaria, zona km 64; 

 intrucat noul amplasament al S3 se suprapune cu pozitia podetului de la km 

64+018, acesta va fl mutat la km 64+200 al autostrazii, 

Mentionam ca pentru noua solutie de amenajare a S3 si punctului de sprijin a 

fost obtinut acordul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera privind 

oportunitatea implementarii acestei solutii prin adresa D2/54/MB/Nr. 236467 din 

19.01.2018 precum si avizul Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale - Biroul de Politie 

Autostrda A3 Turda - Bors cu nr. 1614822 din 29.03.2018. 

Noul amplasament al ii tip S3 si a punctului de sprijin 

avantajul faptului ca la iesirea/intrarea in tara spatiul de servicii poate fi utilizat atat de 

catre participantii la trafic de pe A3 cat si de catre cei de pe drumul de legatura de la 

centura Oradea la A3 si se pot derula activitati specifice trecerii frontierei (cantarire 

vehicule, verificari sanitare, etc). 

Traseul autostrazii Brasov-Cluj-Bors, respectiv Subsectiunea 3C se termina la 

granita dintre Romania si Ungaria, la km 64+450. 



III.3 Pr   

Nu se aduc modificari proiectului care a fost reglementat din punct de vedere al protectiei mediului. 

 

 

 

  vedere  umplutura din spatele culeelor se  din material granular (balast) 

pe o lungime de 

e va realiza cu geocelule cu  de 10cm  o densitate de celule pe mp. 

Geocelulele se  pe taluz cu ancore metalice de 1m lungime,  caroiaj, cu latura de 2m, 

-se cu sol vegetal.  se dintr-un mix de  ale unor specii cu 

germinare   se va instala imediat   din rambleu pentru a nu 

  taluzurilor expuse eroziunii.   se va proceda la  zilnice,  

la momentul  plantulelor. Supra  unde nu s-a produs germinarea vor fi  la 

intervale de aproximativ 14 zile,  la asigurarea succesului de acoperire cu covor vegetal ierbos. 

Pe zonele unde nu sunt  criteriile de capacitate  pe   decaparea 

solului vegetal se va realiza un blocaj de  din refuz de ciur, sort (70-300mm) de grosime de 

60 cm, din care 10 cm se      Deasupra blocajului se va realiza o saltea 

din balast  cu geogrile protejate cu geotextil  grosime de minim 50 cm.  cazul  care 

 rambleului este mai mare de 4.5m, se va realiza o a doua saltea de balast  cu 

geogrile   cu geotextil  grosime de 50cm  150cm de partea  a stratului de  

din nt stabilizat. 

Stabilirea  privind consolidarea terasamentelor s-a facut -se  vedere 

 aspecte: 

 asigurarea elementelor geometrice ale platformei drumului; 

  drumului; 

 consolidarea  de rambleu  debleu; 

   portante a terenului natural pe care se  ramblee  

 drenarea apelor din taluzuri,   terenul de fundare 

 evacuarea apelor colectate din terasament  a celor de   dirijarea lor  emisari. 

 tronson pe care se 

 



-  

 

 

- Ziduri de sprijin de debleu din beton monolit 

La capetele unora dintre zidurile de sprijin din piloti forati, unde inaltimea elevatiei 

scade sub 4.00m s-au proiectat ziduri de greutate fundate direct. Aceste ziduri nu au 

f

 

 

 

L  hidrotehnice au ca scop punerea   a structurilor prin care autostrada 

 cursuri  sau pentru aducerea scurgerii apelor la parametrii naturali,  de 

  

aparare s-  

  specifice de curgere a apei: debit, viteza  medie,  panta  

 de  

  albiei:  sau   de  sau obstacole naturale; 

 traseul albiei: sinuos sau meandrat  stabilitatea lui; 

 natura terenurilor din albie  din maluri, morfologia albiei naturale; 

 tehnologia  de realizare; 

 perioada de  respectiv asigurarea  pentru nivelul de lucru; 

  de aprovizionare  cu material   

  exploatare-definitiv; 

  unei curgeri optime din punct de vedere hidraulic. 

Pentru traseul  plan s-a  respectarea unor puncte obligate  zona amprizei  

cu respectarea parametrilor albiei stabile ce se impun pentru stabilitatea traseului  plan. 



La stabilirea noului traseu regularizat s-  

  fie  din curbe  contracurbe legate de scurte aliniamente 

 respectarea cotelor obligate la cap

lungimea traseului  stabilitatea profilului  lung 

 sprijinirea pe maluri stabile la ambele capete a  majore de cot 

  fie asezat aproximativ  zona  a albiei majore existente, iar unghiurile 

formate de axele hidrodinamice a celor  alibi (majora sau minora)  punctele lor de 

  fie  mai mici. 

 racordarea la  existente (poduri,  praguri) din  

   curgerii apelor de   a  de transport a apelor mari, 

 evitarea introducerii unor  suplimentare  calea curgerii. 

 

  taluz cu pereu din beton 

  albie cu pereu din beton  saltea din gabioane 

 Zid din gabioane 

   devieri ale albiei 

 Praguri de fund. 

 

 

 zonele unde albia cursului de  este  cu eroziuni  depuneri, unde albia este 

  zona podurilor unde pilele  culeile sunt obstacole, unde se   ale 

fundului albiei, unde sunt necesare  ale traseului  plan, se    devieri 

ale cursului de  

Materialul rezultat din  noii albii se va depozita  vechea albie pentru a evita revenirea 

cursului de  cel  

 

Praguri de fund 

Pentru stabilizarea talvegului albiilor,  special  dreptul podurilor, se  praguri de fund 

din gabioane  de gabioane. 

Aceste  au scopul de a prelua posibile afuieri   a cotelor  dreptul 

 cursurilor de  

 



Tabel III.3.1 - -3 

Nr.   

1  u de beton 

2   

 

Terasamente 

 

 unui drum executarea unui mare volum de terasamente, materialul 

predominat pentru  acestora fiind  

 

 

Aceste  se    de   au ca scop aducerea terenului natural 

umului) la starea de 

de  

 

 verificarea traseului; 

  

 extragerea brazdelor  decaparea  vegetal; 

  zonei drumului pentru l  ulterioare. Se vor lua  de evitare a 

de   timpul  pe zonele unde nivelul  freatice este ridicat; pichetarea 

amprizei; 

 amenajarea drumurilor de acces. 

 

 terminarea  , se trece la executarea  de   a 

 de terasamente propriu-zise, care constau din: 

  transportul  nivelarea   rambleu; 

 compactarea  

finisare 

Din grupa  de finisare fac parte  necesare pentru aducerea platformei, 

-  

 



vehiculelor. 

Tehnologia de  a sistemului rutier impune folosirea a numeroase materiale  materii 

prime pentru procesele tehnologice de fabricare a betoanelor, mixturilor asfaltice, etc. 

Tehnologia de realizare a suprastructurii drumului 

cilindrul vibrator tractat de un buldozer. Stratul de pi     va urma 

tehnologie. Stratul de agregate naturale stabilizate cu ciment presupune prepararea amestecului 

  de betoane, aducerea lui pe amplasament  apoi utilizarea tehnologiei de mai sus. 

Amorsarea  cu emulsie  cu rupere  se face cu autocisterne speciale. 

Stratul de  este din mixtura  cu bitum  agregate concasate executat la cald. Mixtura 

se va prepara  afara amplasamentului  va fi adusa pe  cu autobasculante  

  repartitoare  apoi compactata cu cilindri specifici pentru asfalt. Stratul de  din 

binder de   agregate concasate executat la cald va urma tehnologia de mai sus. Strat de  

din beton bituminos,  i tehnologie. 

 

Rigolele   din prefabricate se vor  de la furnizori iar cele monolite vor fi 

realizate din beton, direct pe amplasament.   rigolelor presupune  de 

 montaj  umpluturi  cazul celor prefabricate sau  cofraj, betonare  cazul celor 

monolite. 

 

Se vor monta:  de dirijare, indicatori kilometrici, indicatori hectometrici,  pentru 

indicatoare de  marcaje rutiere, fiind n  o macara pe pneuri  o  de marcat. 

 

 

de la furnizori specifici.  de  presupun  de  la cota 

  

 

 

obstacole. 

Suprastructura pentru poduri  pasaje, este  dintr-o    



  grinzi din beton armat precomprimat. 

 

  albiei pentru a asigura curgerea apei; 

 instalarea de batardouri pe unul sau pe ambele maluri  realizate din palplane sau 

  

 excavare   uscate a  prin folosirea epuismentelor,  la atingerea nivelului 

proiectat; 

 executarea  

 cofrare, armare  turnare a  infrastructurilor din beton armat; 

  batardourilor; 

 montarea grinzilor prefabricate din beton armat precomprimat; 

   

 amenajarea  rampelor de acces; 

  malurilor. 

proiectele optimizate de  ce  a face obiectul unor proceduri de asumat de  o 

  ce va fi  cu  responsabilitate. 

 pe amplasament; 

 capacitatea 

 Nu este cazul. 

acestora; Racordarea la   

Nu se aduc modificari proiectului care a fost reglementat din punct de vedere 

al prote

 

 i materii 

prime:  

 



 

Intre cele mai importante materii prime necesare realizarii investitiei mentionam: 

 pamant pentru umplutura si pamant vegetal; 

 agregate minerale (piatra sparta, balast, pietris, nisip); 

 beton de ciment; 

 beton asfaltic/mixtura asfaltica; 

 emulsie cationica pentru amorsare straturi bituminoase; 

 prefabricate din beton; 

 lemn pentru cofraje; 

 vopsea si diluant pentru realizare marcaje rutiere; 

 carburanti (motorina) si lubrifianti necesari functionarii utilajelor si 

mijloacelor de transport. 

O parte din cantitatea de pamant necesara realizarii umpluturilor va fi preluata 

din separea debleelor prevazuta in acest proiect, functie de rezultatul testelor de 

laborator. 

Tipurile de materii prime ce vor fi utiliz

:  

Tabel  estimativ de materiale  materii  

 

DENUMIRE 
 Sectiune 

UM 3C 

 

 

 

mc 

 

3,027,024.00 

  mc 3,606,619.00 

 mc 785,624.00 

 to 40,256.00 

Balast stabilizat cu ciment mc. 382,800.00 

 

 
to 334,155.00 

 to 188,426.00 

Strat  de   

asfaltic 
to 195,271.00 



Beton mc 145,311.00 

Fier beton to 4,528.40 

 

Modul de stocare al materiilor prime, materialelor si combustibililor 

Materiile prime necesare realizarii proiectului nu se vor depozita pe 

amplasamentul  ele vor fi stocate temporar in cadrul organizarii de 

santier si vor fi transportate cu mijloace de transport specifice. 

Agregatele, nisipul, balastul se depoziteaza in padocuri supraterane, separate pe 

sorturi. Se recomanda acoperirea agregatelor fine de tipul nisipului, a agregatelor fine 

pentru asfalt; 

Bitumul este pastrat in recipiente speciale (asa cum a fost transportat) si stocat in 

depozite special amenajate; 

Filerul necesar fabricarii mixturii asfaltice se depoziteaza in buncare supraterane; 

Combustibilii se depoziteaza in rezervoare etanse, supraterane sau partial subterane. 

Pentru o buna gospodarire/manevrare/utilizare a pamantului/materialelor ce vor fi 

folosite pentru executia lucrarilor vor fi necesare urmatoarele masuri: 

 urmarirea calitatii prin certificate de calitate si analize de laborator; 

 evitarea degradarii, prin acoperire sau depozitare adecvata; 

 mentinerea unor evidente; 

 asigurarea manevrarii eficiente, prin folosirea in practica numai a 

dispozitivelor adecvate: incarcatoare mecanice, motostivuitoare, 

macarale etc.. 

Materiile prime necesare realizarii proiectului nu se vor depozita pe amplasamentul 

platformei/platformelor, ele vor fi stocate temporar in cadrul organizarilor de santier si 

vor fi transportate cu mijloace de transport specifice. 

Betonul de ciment si betonul asfaltic/mixtura asfaltica nu se vor prepara pe 

amplasamentul platformei/platformelor, ele se vor prepara in instalatii specializate in 

cadrul organizarilor de santier si vor fi transportate pe ampriza lucrarilor cu mijloace 

de transport specifice. 

Emulsia cationica pentru amorsare straturi bituminoase, vopseaua si diluantul pentru 

marcaje vor fi aduse pe amplasament in recipiente etanse din care vor fi descarcate 

in utilajele de lucru specifice. Vopsele si diluanti utilizate in cadrul lucrarilor de 



intretinere, protectie si marcaje rutiere, vor fi aduse in recipienti etansi din care vor fi 

descarcate in utilajele de lucru specifice. Bidoanele goale vor fi restituite producatorilor 

sau distribuitorilor, dupa caz. 

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va asigura din afara 

santierului. In zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitati carburanti. 

Betonul de ciment si betonul asfaltic/mixtura asfaltica nu se vor prepara pe 

amplasamentul , ele se vor prepara in instalatii specializate in cadrul 

organizarilor de santier si vor fi transportate pe ampriza lucrarilor cu mijloace de 

transport specifice. 

Emulsia cationica pentru amorsare straturi bituminoase, vopseaua si diluantul pentru 

marcaje vor fi aduse pe amplasament in recipiente etanse din care vor fi 

descarcate in utilajele de lucru specifice. Vopsele si diluanti utilizate in cadrul 

lucrarilor de intretinere, protectie si marcaje rutiere, vor fi aduse in recipienti etansi 

din care vor fi descarcate in utilajele de lucru specifice. Bidoanele goale vor fi 

restituite producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz. 

Apa 

Apa necesara pentru fabricarea betoanelor si pentru alte operatii tehnologice va 

fi preluata printr-un racord aferent organizarii de santier. Aceeasi sursa de preluare 

va fi folosita si in cazul apei menajere. Transportul apei se va face cu cisterne. 

Lemn   pentru   cofraje 

Va fi achizitionat pe baza de contract de la firme specializate. 

Beton de ciment   si   betoane asfaltice 

Betonul de ciment si betonul asfaltic/mixtura asfaltica nu se vor prepara pe 

amplasamentul amplasamentului, ele se vor prepara in instalatii specializate in cadrul 

organizarii de santier sau va fi transportat cu mijloace de transport specifice de la 

statii de betoane din zona punctelor de lucru. 

Prefabricate din beton 

Materiale prefabricate de beton vor fi fabricate conform dimensiunilor stabilite si 

vor fi transportate in Organizarea de santier sau unde vor fi depozitate sau la 

punctele de lucru. Emulsia cationica pentru amorsare straturi bituminoase, 

vopseaua si diluantul pentru marcaje vor fi aduse pe amplasamentul proiectului 

in recipienti etansi din care vor fi descarcate in utilajele de lucru specifice aplicarii lor. 



Emulsii, diluanti, vopseluri 

Vopselele, emulsiile si diluantii vor fi aduse in recipienti etansi din care vor fi 

descarcate in utilajele de lucru specifice. Bidoanele goale vor fi restituite 

producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz. 

Energie si combustibili 

Energia electrica necesara atat in perioada de executie a lucrarilor pentru 

desfasurarea diferitelor activitati, functionarii organizarii de santier 

printr- . 

Informatii privind categoriile de substante si preparate chimice periculoase ce 

vor fi utilizate pentru realizarea investiei sunt prezentate in tabelul numarul III.5.2 

Tabel: III.5.2.Categoriile de substante si preparate chimice periculoase 

ce vor fi utilizate pentru realizarea investiei 

Denumirea 

substantei si 

preparatului 

chimic 

Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice 

Categorie 

Periculoasa/ 

Nepericuloasa 

(P/N) 

Periculozitate Fraze de pericol 

Motorina P 

Grad ridicat de 

inflamabilitate, substanta 

periculoasa pentru 

mediu 

H351/H411/H304/EUH066 

Benzina P 

Grad ridicat de 

inflamabilitate, substanta 

periculoasa pentru 

mediu 

H350/H304/H340/H224/H315 

Aditivi mixturi 

asfaltice 
P Inflamabil, toxic H319/ H315/ H317 

Diluanti P 

Foarte inflamabil. Nociv, 

substanta periculoasa 

pentru mediu 

H373/H361d/H304/H336 

Lubrifinati (uleiuri) P 
Inritant, greu inflamabil, 

periculoas pentru mediu, 
H315 

Vopsea pentru 

marcaje 
P 

Inflamabil, iritant, risc de 

aprindere, prezinta 

pericol pentru mediu 

H319/H335/H315, H317 



 

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va asigura 

in locuri autorizate. In zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitati carburanti. 

Utilajele necesare executiei lucrarilor vor fi aduse in santier in stare buna de 

functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea 

lubrifiantilor se va executa dupa fiecare sezon de lucru. 

In cazul in care vor fi necesare operatii de intretinere sau schimbare a 

acumulatorilor auto, acestea se vor executa intrun atelier specializat, unde se vor 

efectua si schimburile de anvelope. 

Mixtura asfaltica se va prepara in instalatii specializate si va fi transportata in 

fronturile de lucru cu mijloace de transport specifice. Se aprecieaza ca vor fi utilizate 

statii de asfalt existente, functionale si autorizate. 

Vopseaua pentru marcaje si emulsia bituminoasa vor fi aduse in recipiente 

etanse din care vor fi descarcate in utilajele de lucru specifice. Bidoanele goale vor fi 

restituite producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz. 

Persoana responsabila cu gestiunea materiilor prime si materialelor va tine 

evidenta substantelor si preparatelor chimice periculoase folosite in perioada de 

executie a lucrarilor si va verifica stocarea acestora in conformitate cu specificatiile 

tehnice ale furnizorului/producatorului. 

Depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase care urmeaza a 

fi folosite in activitatea de constructie se va face in spatii special amenajate, prevazute 

cu pardoseala impermeabila si bazin de retentie pentru a colecta scurgerile/pierderile 

accidentale. 

Produsele chimice vor fi inscriptionate cu specificatii privind denumirea 

produsului chimic, producatorul, formula chimica, limite de inflamabilitate. 

Perioada de operare 

Operarea proiectului presupune categorii de materiale care pot fi incadrate in 

categoria substantelor toxice si periculoase: carburanti (utilizati de vehiculele ce 

in cadrul lucrarilor de intretinere, substante degivrante. 



Personalul angajat al unitatilor specializate in lucrari de intretinere si reparatii 

trebuie sa respecte normele specifice de lucru pentru desfasurarea in conditii de 

siguranta deplina a operatiilor de alimentare a aeronavelor. 

Responsabilitatea pentru gestionarea substantelor toxice si periculoase revine 

personalului CNAIR. 

Informatii privind categoriile de substante si preparate chimice periculoase ce vor fi 
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Tabel nr. III.5.3 - Categoriile de substante si preparate chimice periculoase 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea tehnica a    materialelor de 

acoperire cu continut de COV 
CAS/CE Fraze risc 

1 Clorura de calciu 
10043-52-4 

233-140-8 
R36 

2 Motorina 68334-30-5 
H351/H411 

H304/EUH066 

3 Benzina 64742-49-0 
H350/H304 

H340/H224/H315 
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 existente 

 

acces. 

 ionare 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Hotararea Guvemului nr. 907 / 2016 privind privind etapele de elaborare si 

continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

- Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii - republicata; 

- Legea nr. 50 / 1995 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 

- Hotararea Guvemului nr. 300 / 2006 privind cerintele minime de securitate si 

sanatate pentru santierele temporare sau mobile; 

- Hotararea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind 

calitatea in constructii, revizuita si amendata prin HG 675/2002 si HG 622/2004; 

- Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin 

Hotararea de Guvern nr. 272/14.06.1994; 

- Standarde, Reglementari, Normative si Directive (CE) aplicabile proiectarii si 

executiei lucrarilor; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 



 

  

 

 

  

  

 

 

Fundatii si imbracaminti rutiere 

Reprezinta partea situata sub structura rutiera asfaltica alcatuita din straturi si are rolul 

de a primi, a repartiza si a transmite terasamentelor sau terenului natural sarcinile 

vehiculelor. 

Tehnologia de executie a sistemului rutier impune folosirea a numeroase materiale si 

materii prime pentru procesele tehnologice de fabricare a betoanelor, mixturilor 

asfaltice, etc. 

Tehnologia de realizare a suprastructurii  

Asternerea stratului de balast presupune descarcarea lui din autobasculante, 

nivelarea cu buldozerul si compactarea cu cilindrul vibrator tractat de un buldozer. 

Stratul de piatra sparta in fundatie va urma aceiasi tehnologie. Stratul de agregate 

naturale stabilizate cu ciment presupune prepararea amestecului in statia de betoane, 

aducerea lui pe amplasament si apoi utilizarea tehnologiei de mai sus. 

Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica cu rupere rapida se face cu o 

autocisterna speciala. 

Stratul de baza este din mixtura asfaltica cu bitum si agregate concasate executat la 

cald. Mixtura se va prepara in afara amplasamentului si va fi adusa pe santier cu 



autobasculante cu incalzire, descarcata in repartitoare si apoi compactata cu cilindri 

specifici pentru asfalt. Stratul de legatura din binder de criblura si agregate concasate 

executat la cald va urma tehnologia de mai sus. Strat de uzura din beton bituminos, 

respecta aceeasi tehnologie. 

Tehnologia de executie a retelei de canalizare 

exigentele de calitate sunt: A1 si B9.  

Dimensionarile retelelor, s-au facut in conformitate cu reglementarile in vigoare in 

domeniu, respectiv STAS 1846/2-

Determinarea debitelor d -

canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de 

si s-au avut in vedere posibile incarcari suplimentare ale retelei de canalizare pluviala. 

Patul de fundare al tuburilor de PAFSIN se va realiza din nisip si va avea o grosime 

de 15 cm, iar in jurul lor se va umple transeea cu nisip pana la 0.7 x De iar patul de 

fundare al tuburilor de PVC se va realiza din nisip si va avea o grosime de 15 cm, iar 

in jurul lor se va umple transeea cu nisip pana la 30cm. 

Deasupra intregii retele de canalizare si deasupra fiecarui racord la o inaltime de 50 

cm deasupra generatoarei superioare a conductei s-a prevazut montarea unei grile 

de avertizare din polietilena de culoare maro.  

Dupa executarea propriu-zisa a retelei de canalizare se va efectua proba de 

etanseitate a conductei. 

Executia ei va incepe dinspre aval inspre amonte pentru a permite evacuarea 

gravitationala a apelor pluviale ce pot apare in timpul lucrarilor si darea in folosinta a 

portiunilor executate, dupa verificarea etanseitatii si receptiei. 

Canalizarea proiectata se va poza, conform detaliului de pozare. Se va asigura 

realizarea unui contact perfect intre baza tuburilor si patul de pozare. Reteaua de 

canalizare proiectata se va executa din tuburi PVC SN12, PAFSIN SN5000 si 



SN10000. Se va acorda o deosebita grija in timpul manevrarii tuburilor, iar montarea 

se va efectua de oameni calificati. Canalizarea proiectata va prelua apele pluviale. 

Sapaturile se vor executa in principal mecanizat. Ultimii 25 cm deasupra cotei de 

fundare se vor sapa manual si numai inainte de pozarea canalului. Patul de pozare al 

canalului se niveleaza la panta prevazuta in proiect, eventualele denivelari se elimina 

prin sapare, umpluturile realizandu-se cu nisip. Pozarea tuburilor nu se face decat 

dupa evacuarea apelor provenite accidental din ploi. Realizarea fundului santului se 

va executa cu mare atentie: compactarea fundului santului cu maiul mecanic, apoi se 

va asterne nisip 15cm, strat pe care se pozeaza tuburile de canalizare. 

Compactarea umpluturilor se face manual in straturi de 10 cm, 50 cm deasupra crestei 

canalului si apoi mecanizat in straturi de 10  20 cm, pana la cota terenului amenajat. 

Lucrarile de canalizare se executa din aval in amonte, in modul acesta se poate 

verifica mai usor nivelul de asezare si panta canalului, iar tronsonul de canal executat 

poate fi utilizat pentru evacuarea apelor pluviale accidentale. 

Pentru colectarea apelor pluviale se vor monta guri de scurgere cu sifon si depozit, 

care se vor lega la canalizarea proiectata. Gurile de scurgere proiectate sunt 

prevazute cu sifon si depozit, conform STAS 6701/82. Racordurile gurilor de scurgere 

se vor executa din PVC SN12 Dn200mm. 

Lucr ri de marcaje 

Noile suprafete de miscare vor fi prevazute cu marcaje proiectate in conformitate cu 

prevederile EASA - CS-ADR-DSN pentru proiectarea aerodromurilor si specificatiile 

RACR-AD-PETA  Proiectarea si exploatarea tehnica a aerodromurilor, Editia 2/2015, 

dupa cum urmeaza: marcaje axiale, marcaje marginale si marcaje pozitii de asteptare 

intermediare. 

 planificate 

 Autostrada Transilvania, pe sectorul analizat, C3-

Autostrada Miskolc-Debrecen-  Centura ocolitoare a 



-

uri aprobate. De la Comuna -au parvenit nici un fel de info

  

 Pe teritoriul UTR Biharia au fost id

 

 Capacitatea  

(725 mc/zi). 

 

Tabelul nr.III.12.1 

Nr.crt.  Scrofite 

 

scroafe in 

asteptare 

Scroafe 

gestante 

Scroafe 

lactante 

Purcei 

sugari 

vieri Porci 8-30 

kg 

1        1920 

2     104 1365   

3    240     

4   24 202   6  

5 Hala 5 1200       

Total  1200 24 442 104 1365 6 1920 

Serii/ an:  

  

   Scrofite 3 serii/an 

 sugari: 12-

autorizate 

 8 - 30: 7,3 serii/an 

-a identificat o unitate ec

 

  

III.13 Detalii  considerare 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

au stat la baza emisterii Acordului de Mediu 5/2017. 

 Al doilea scenariu propus presupune modificarea amplasamentului nodului 

rutier de la intersectia traseului pentru Legatura Centura Oradea - Autostrada A3 cu 

- - tata distanta de 2 km 

fata de nodul rutier Biharia, conform PD 162  

zona km 64. 

Noul amplasament al S3 si punctului de sprijin prezinta avantajul faptului ca la 

iesirea/intrarea in tara spatiul de servicii poate fi utilizat atat de catre participantii la 

trafic de pe A3 cat si de catre cei de pe drumul de legatura de la centura Oradea la 

A3 si se pot derula activitati specifice trecerii frontierei (cantarire vehicule, verificari 

sanitare, etc. 

Traseul autostrazii Brasov-Cluj-Bors, respectiv Subsectiunea 3C-3 se termina 

la granita dintre Romania si Ungaria, la km 64+450. 

III.14 Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului 

Realizarea proiectului nu afecteaza retele si instalatii existente. Implementarea 

proiectului nu presupune reloca  protejate astfel incat sa fie 

indeplinite conditiile de coexistenta cu respectarea legislatiei in vigoare. 

III.15 Localizarea proiectului 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

-  Baia Mare 

-  

- ei cu Ungaria. 

 

 

 III.16 

 

 

Amplasamentul propus limitrof gra ei 

cu Ungaria. 



III.17  

pe zone adiacente acestuia 

icii S3 este de 105 392 mp. 

Terenurile sunt situate in UAT Biharia. Suprafa

mp. 

 de terenuri 

va fi de  

n HG 

66/2016    

Racordul nodului cu bretelele rii cu centura Oradea la coridorul 

autostrazii 

 

Acordulului de 

 

Certificatul de Urbanism nr. 1/2018, emis de catre Primaria Comunei Biharia 

iei de amenajare 

a 

modificare. 

Prin Certificatul de Urbanism 1/2018 s-a solicitat punct de vedere/act 

Agentia Pentru Protectia Mediului.  

III.19 Arealele sensibile 

Amplasamentul propus nu se suprapune cu 

teritoriul nici unei arii protejate. A

 duricea de la 

Sant u ROSCI0185. 



 

  

  

  

 

 

 

 

In cadrul noului amplasament sau pentru zona limitro

monumente istorice. 

III.20  

considerare. 

Nu e cazul. 

III.21 l proiectului 

Zona propusa pentru amplasarea proiectului este supusa presiunii antropice 

agriculturii intensive (cultivarea terenurilor si pasunat), construirii 

 

Impactul potential al investitiei se manifesta in perioada de executie si in cea 

de operare. 

Functie de intensitatea si durata ei, poluarea specifica drumurilor si traficului 

rutier este de urmatoarele tipuri: 

Poluarea manifestata pe durata lucrarilor de constructie a investitiei. 

Acest tip de poluare are caracter temporar, atingand valori ridicate in 

perioadele de functionare ale statiilor de mixturi asfaltice si ale statiilor de betoane in 

cadrul Bazelor de productie. 



Impactul in perioada de executie se exercita ca urmare a functionarii 

Organizarilor de santier, prin intermediul: 

- Surselor liniare: reprezentate de traficul zilnic desfasurat in cadrul 

santierului (masini de transport, utliaje, etc.); 

- Surselor de suprafata: reprezentate de functionarea utilajelor si 

echipamentelor in zona fronturilor de lucru; 

- Surselor punctiforme: reprezentate de functionarea statiilor de asfalt, 

betoane, concasare etc din cadrul bazelor de productie. 

Poluarea manifestata in perioada operationala este cauzata de traficul zilnic 

desfasurat pe drum. Nivelul de poluare atinge diferite intensitati functie de volumul si 

caracteristicile traficului. 

Poluarea accldentala, ca rezultat al accidentelor de circulatie in care sunt 

implicate autovehicule ce transporta hidrocarburi lichide, produse toxice, corozive etc. 

Aceste substante, prin dispersia rapida in mediu, pot degrada straturi acvifere, pot 

schimba calitatea lacurilor, iazurilor sau chiar a apelor curgatoare, afecteaza calitatea 

solului, biodiversitatea, etc. 

Poluare sezoniera, ca rezultat al lucrarilor executate pentru mentinerea 

circulatiei in conditii de siguranta pe perioada iernii, pe drumurile cu polei si gheata. 

Acestea au fost analizate in documentatia care a stat la baza obtinerii 

Acordului de mediu nr. 5 din 06.11.2017. Mutarea amplasamentului spatiului 

de servicii S3, a punctului de sprijin si a podetului nu implica modificari in 

ceea ce priveste impactul asupra mediului, nu se modifica lucrarile. 

In zona nu exista cursuri de apa, nu exista situri arheologice, zone 

protejate , 

zonele locuite sunt situate la distante mai mari de 1 km de noul amplasament. 

prezentat conclusiv impactul ce se va manifesta 

asupra factorilor de mediu prin r

Republica Ungaria. 



III.21.a). Impactul asupra pop  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

Nivelul de poluare generat de emisiile din traficul rutier din perioada realizare a 

loatare va avea un impact nesemnificativ asupra populatiei din 

zonele rezidentiale invecinate. 

Tabel nr. III.21.a.1: Impactul potential asupra sanatatii populatiei 

Poluant Sursa Impact 

Hidrocarburi 
ardere incompleta, 

proces de combustie 

Impact direct asupra propulatiei: efect cancerigen. 

Impact indirect asupra populatiei: poluare sol, culturi agricole. 

NOx 

oxidarea compusilor 

din aditivii 

carburantilor 

Impact direct asupra propulatiei: iritatii, afectarea sistemului 

respirator. 

Impact indirect asupra populatiei: acidifiere sol, afectare culturi 

agricole si plantatii. 

CO ardere incompleta, 
Impact direct asupra propulatiei: oxigenare insuficienta a 

sistemului circulator si sistemului nervos central. 

CO2 proces de combustie Impact direct asupra propulatiei: afectarea oxigenarii. 



Poluant Sursa Impact 

Impact indirect asupra populatiei prin contributie la crearea 

efectului de sera. 

Particule ardere incompleta 
Impact direct asupra propulatiei: efect cancerigen, afecteaza 

sistemul respirator. 

Un impact pozitiv al realizarii investitiei este reducerea numarului de accidente 

pe reteaua de drumuri dato

utilizarea transportului . 

III.21.b).  locale 

biodiversitatea deoarece: 

 

enurile limitrofe fiind antropizate integral; 

 

deci speciile faunist  

III.21.c). Impactul asupra solului  

Perioada de constructie 

Pe timpul executarii lucrarilor, formele de impact identificate pot fi: 

 nlaturarea stratului de sol vegetal si construirea unui profil artificial prin lucrarile 

de terasamente executate pe amplasamentul lucrarii. Pentru ca stratul de sol 

vegetal decopertat sa fie refolosit, acesta  se va depozita in vecinatatea 

santierului pe zone destinate special acestui scop. Decopertarea solului 

vegetal se va face strict pe ampriza proiectului. Pentru aceasta investitie a fost 

elaborat un Studiu geotehnic ce a avut la baza rezultate ale forajelor si 

investigatiilor geotehnice. Rolul stratului vegetal este acela de a filtra poluantii 

care ajung sa se depuna pe sol, in drumul acestora catre straturile inferioare. 

Prin decapararea stratului vegetal, pe zona amprizei proiectului, pe perioada 

executiei lucrarilor poate creste vulnerabilitatea la poluare a solului si a apelor 

subterane in zonele unde se executa lucrari. Aceste efecte sunt insa 

temporare, dupa punerea in opera a straturilor rutiere ce alcatuiesc structura 



rutiera, zona ocupata de proiect devenind impermeabila pe toata suprafata 

ocupata de platforma. 

 Aparitia eroziunii si/sau posibilitatea activarii unor alunecari de teren pe zonele 

care au fost identificate ca fiind instabile. Lucrarile de terasamente desi nu sunt 

poluante, conduc la degradarea solului si induc modificari structurale in profilul 

solului. Astfel, erodarea sau poluarea solului impiedica dezvoltarea vegetatiei 

pe suprafetele afectate. 

 pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil in cazul depozitarii 

neadecvate a deseurilor sau a diferitelor subtante, materiale; 

 ocupari temporare de terenuri; 

 modificarea posibila a calitatii solului prin deversari accidentale ale unor 

substante/compusi direct pe sol. Un astfel de tip de impact poate aparea in 

cazul unor scurgeri accidentale de uleiuri sau motorina in zona fronturilor de 

lucru, in timpul functionarii utilajelor in fronturile de lucru sau rularii vechiculelor 

de santier; 

 modificari calitative ale solului sub influenta poluantilor prezenti in aer 

(modificari calitative si cantitative ale circuitelor geochimice locale). 

Activitatilor desfasurate in cadrul organizarilor de santier, pot conduce la urmatoarele 

forme de impact: 

 inlaturarea/degradarea stratului de sol fertil in zonele unde vor fi realizate 

organizarile de santier; 

 aparitia eroziunii; 

 pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitare 

neadecvata; 

 deversari accidentale ale unor substante/compusi direct pe sol. 

Din punct de vedere al poluarii solului, depasirile estimate pe perioade limitate de timp 

ale concentratiilor maxim admise in aer pentru particulele in suspensie nu ridica 

probleme, atata timp cat acestea sunt generate la manevrarea volumelor de pamant. 

Pe suprafata particulelor se pot acumula insa alti poluanti (in principal metalele grele 

sau particule de ciment) care se pot depune pe sol. 

-se de la aceea de 

 



 -o constitui depozitarea 

 

Impactul asupra solului si subsolului pentru perioada de executie este 

caracterizat ca fiind negativ moderat, pe termen scurt, local ca arie de manifestare cu 

efecte reversibile. 

III.21  

 

III.21  

Impactul in perioada de constructie 

In perioada de executie a lucrarilor operatiile de excavare si manevrarea 

pamantului pot determina poluarea apelor de suprafata cu particule de dimensiuni 

mici transportate de apele pluviale. In acelasi timp activitatile de tip santier si 

depozitele intermediare (vrac) de materiale de constructii (in special pulverulente) 

(activitati specifice si organizarii de santier) reprezinta surse de poluare cu particule 

de dimensiuni mici, deoarece sunt spalate si transportate de apele pluviale catre 

terenurile adiacente, o parte din ele putand ajunge in cursurile de apa datorita 

morfologiei locale a terenului. 

Traficul vehiculelor grele va genera emisii ale unor poluanti gazosi (NOx, CO, 

SO2, compusi organici volatili particule in suspensie, PM10 etc.). In acelasi timp, vor 

rezulta particule din frecarea dintre suprafata platformelor si a rotilor vehiculelor. Toate 

acestea vor fi spalate de precipitatii si depozitate pe sol, de unde sunt antrenate de 

apele pluviale si transportate catre zonele adiacente, situate la cote mai mici sau in 

apele subterane. Este de mentionat faptul ca amplasamentul este pe teren relativ plat. 

Prin intermediul apelor pluviale poluantii de diferite tipuri pot ajunge in albiile cursurilor 

de apa datorita morfologiei locale a terenului sau in apele subterane din zona. 



panza freatica ridicata, unde este posibila modificarea regimului natural de scurgere 

si a indicatorilor de calitate.  

Drenajul amplasamentului si excavatiile pot determina scaderea nivelului panzei 

ce rambleele si structurile pot ridica nivelul pe directiile curentilor naturali de scurgere.  

Se apreciaza ca emisiile de substante poluante (provenite de la traficul rutier 

specific santierului, de la manipularea si punerea in opera a materialelor) care ar putea 

ajunge direct sau indirect in apele de suprafata sau subterane nu vor determina o 

crestere a poluarii apelor de suprafata si deci nici o modificare a categoriei de calitate 

a corpului de apa, date fiind lucrarile prevazute in proiect. Apele pluviale colectate de 

pe platforma vor fi colectate de sistemul de canalizare existent ce va fi extins, inainte 

de a fi descarcate. Impactul asupra ecosistemelor acvatice va fi redus, mai ales daca 

stocurile de materiale de constructie sunt bine protejate. 

Un impact potential poate fi declansat de pierderile de materiale de constructii 

(in special mortar sau lapte de ciment), care pot conduce la cresterea alcalinitatii apei. 

In categoria impactului potential este inclusa si poluarea accidentala cu 

carburanti, uleiuri, sau alte produse in faza lichida folosite in constructii care se pot 

scurge pe sol si prin intermediul apelor pluviale, datorita morfologiei locale a terenului, 

sa ajunga in albia apelor de suprafata sau in apele subterane din zona. Organziarile 

de santier nu vor fi amplasate in apropierea cursurilor de apa si nici in apropierea 

perimetrului de protectie hidrogeologica. 

In ceea ce priveste posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciaza ca si 

aceasta va fi relativ redusa, prin stocarea hidrocarburilor (carburanti, uleiuri), 

vopselelor, diluantilor, amorsei pentru mixtura asfaltica in rezervoare etanse si 

intretinerea utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparatii, schimburile de piese, de 

uleiuri, alimentarea cu carburanti etc.) numai in locurile special amenajate (pe 

platforme de beton, prevazute cu santuri de garda si decantoare pentru retinerea 

pierderilor). 

In perioada constructiei, va creste incarcarea cu aluviuni a apei urmare 

excavatiilor pentru fundatii.  

 



Impactul global in perioada de constructie este caracterizat ca fiind minor, pe 

termen scurt si cu efect local. 

 

Impactul in perioada de operare 

In conditii normale de exploatare nu exista evenimente care sa produca un 

apa de suprafata in perioada de operare se poate produce in perioadele cu precipitatii, 

prin spalarea particulelor solide si a altor compusi solubili depusi temporar pe 

suprafata platformei (metale grele, hidrocarburi, iar in perioadele de iarna substante 

nivelul de trafic si de asemenea de perioada de acumulare a acestor poluanti si de 

cantitatea de precipitatii. 

III.21.  

Impactul in perioada de constructie 

In perioada executiei lucrarilor acestea constituie, pe de o parte, o sursa de 

emisii de praf, iar pe de alta parte, sursa de emisie a poluantilor specifici arderii 

combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atat in motoarele utilajelor, cat si a 

mijloacelor de transport folosite. 

Activitatea de constructie poate avea, temporar (pe durata executiei), un impact 

local apreciabil asupra calitatii atmosferei. 

Impactul asupra aerului se exercita ca urmare a  circulatiei vehiculelor grele 

dar si in zona fronturilor de lucru. Se aprecieaza ca data fiind locatia lucrarilor in 

apropiere de Municipiul Oradea, vor putea fi utilizate statii de asflat si betoane 

existente, functionale si autorizate din oras sau din apropierea lucrarilor. 

Impactul asupra aerului in perioada de constructie poate fi semnificativ si in 

fronturile de lucru. Impactul se manifesta pe perioada limitata, relativ scurta. 

In perioada de executie a lucrarilor, impactul este rezultat al poluantilor 

atmosferici specifici obiectivului studiat care sunt surse libere, in general, la sol sau in 

apropierea solului (cu exceptia celor aferente construirii pasajelor), deschise (cele 

care implica manevrarea pamantului), mobile, nedirijate si au loc pe o perioada 

limitata de timp (durata programului de lucru  8 h/zi, 9 luni/an). Caracteristicile 



surselor si geometria obiectivului inscriu amplasamentul, in ansamblu, in categoria 

surselor liniare. De asemenea, trebuie mentionat ca, prin natura lor, sursele de 

suprafata si liniare asociate lucrarilor de constructie nu pot fi prevazute cu sisteme de 

captare si evacuare dirijata a poluantilor. 

In general, concentratiile de pulberi totale in suspensie pot inregistra depasiri 

pe termen foarte scurt a concentratiei maxime admisibile in perioadele in care se 

executa lucrari de terasamente si in zonele in care predomina pamanturile prafoase, 

in conditii meteorologice nefavorabile (perioade de seceta, lipsite de precipitatii). 

Intrucat sursele de emisie nedirijate, au inaltimi reduse, aflate in general aproape de 

nivelul solului - aferente activitatilor de constructie, zona de impact maxim a acestora va 

fi in general extrem de restransa si va fi reprezentata de zona platformei/platformelor si 

de imediata vecinatate a acestora, valorile concentratiilor datorate activitatilor de 

constructie scazand rapid cu cresterea distantei fata de limita acestora. 

Dat fiind perioadele scurte de timp in care se vor executa lucrarile intr-un front 

de lucru, se estimeaza ca poluantii mai sus mentionati nu vor avea efecte asupra 

sanatatii umane si asupra ecosistemelor din zona santierului. De asemenea, 

schimbarea in timp a pozitiei surselor de emisie (datorita deplasarii frontului de lucru) 

determina un impact local redus pe termen lung si scaderea probabilitatii de aparitie 

a unor valori mari ale concentratiilor pe termen scurt. 

Impactul activitatilor asociate organizarilor de santier va fi strict in interiorul 

perimetrului acestora si in imediata vecinatate a acesteia. Impactul va fi temporar, fiind 

limitat la perioadele de desfasurare a lucrarilor de constructie. 

Impactul in perioada de operare 

Poluarea atmosferica in cazul traficului este preponderent rezultatul arderii 

carburantilor in motoare, pe de o parte

diferitelor suprafete de contact. 

La motoarele cu benzina poluantii rezultati ca urmare a combustiei amestecului 

carburant sunt: CO2, CO, oxizi de azot (NOx), hidrocarburi arse si nearse (HC) si SO2. 

Proportiile acestora depind de raportul aer/carburant. 

In cazul vehiculelor cu motor diesel emisiile sunt mai mici de circa 10 ori pentru CO, 

de 3 - 4 ori pentru HC, de 2 - 3 ori pentru NOx. 



Gazele de esapament contin in functie de tipul carburantului: particule cu Pb in 

cazul benzinei (cu aditivi) si particule de fum in cazul motorinei. 

Valorile concentratiilor datorate operarii pe , se vor situa sub valorile 
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Efectele transporturilor care influenteaza schimbarile climatice si incalzirea 

globala sunt, in principal, cauzate de emisiile de gaze cu efect de sera precum dioxidul 



de carbon (CO2), protoxidul de azot (N2O) si metanul (CH4). Aceste emisii sunt 

considerate a avea un impact global, astfel incat schimbarea intervenita in volumul 

emisiilor este independenta de locul unde apare. 
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III.21.i). Impactul asupr  
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III.22 evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 

mediului; 

III.22  

 

 

 

 

III.22.b).  imp  locale 

 Nu este cazul. 

III.22.c).  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

III.22  

 

 

III.22

subterane 

Perioada de constructie 

In perioada de constructie se vor respecta urmatoarele masuri: 

 apele pluviale colectate de pe platforma S3, vor fi colectate in santuri 

perimetrale si  

spp-deznisipatoare. 

 Totodata, pentru a reduce impactul activitatilor de constructie si pentru a 

proteja calitatea apelor de suprafata si subterane se vor lua urmatoarele masuri: 

 stocarea si utilizarea substantelor toxice si periculoase (lubrifianti necesari 

pentru functionarea echipamentelor; vopsea si diluant pentru marcareje) va fi 

corespunzatoare (se va realiza in locuri asigurate, ferite de acces public si in 

rezervoare potrivit reglementarilor specifice pentru fiecare compus); 

 aprovizionarea cu carburant a mijloacelor de transport se va face numai la statii 

autorizate (furnizori); in cazul utilajelor care functioneaza la fronturile de lucru, 

alimentarea se va realiza cu autocisterne, in locuri ferite de emisii de praf. 

 Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de 

functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. 



 transportul betonului de ciment cu autobetoniere va fi strict controlat pentru a 

putea preveni in totalitate deversarea accidentala pe traseu si spalarea benei 

si evacuarea apei cu ciment in perimetrul lucrarilor de constructie sau pe 

drumurile publice; 

 nu vor fi afectate zone de protectie sanitara pentru captari de ape subterane 

si/sau de suprafata, izvoare geotermale, acestea nefiind amplasate in culoarul 

traseului;  

 dupa realizarea investitiei, Antreprenorul va degaja amplasamentul de lucrarile 

provizorii si, dupa caz, si din celelalte zone de executie a obiectivului, care ar 

putea afecta functionalitatea ulterioara a lucrarilor existente; 

 nu vor fi utilizate substante chimice, erbicide pentru indepartarea vegetatiei, 

acestea putand fi antrenate catre cursurile de apa sau in apele subterane; 

 delimitarea fizica a suprafetei ocupate de proiect pentru a minimiza impactul; 

 evitarea formarii baltirilor care se pot infiltra cu timpul in sol, poluand solul si 

subsolul. 

 pentru a preveni infiltrarea substantelor poluante si pentru a se evita formarea 

baltirilor, platformele de lucru sau de circulatie, suprafetele de depozitare, zona 

de intretinere echipamente, vor fi betonate/pietruite sau solul va fi stabilizat cu 

var; 

 reziduurile din santier trebuie indepartate manual sau mecanizat de pe pneurile 

echipamentelor si utilajelor la iesirea din santier in puncte de curatire special 

amenajate. 

 

Perioada de operare 

 

III.22   

Perioada de constructie 

Prin natura lor, sursele asociate lucrarilor de constructie nu pot fi prevazute cu 

sisteme de captare si evacuare dirijata a poluantilor. Masurile pentru controlul emisiilor 



de particule sunt masuri de tip operational specifice acestui tip de surse. In ceea ce 

priveste emisiile generate de sursele mobile, acestea trebuie sa respecte prevederile 

legale in vigoare. 

Asa cum anterior, data fiind locatia investitiei, se aprecieaza ca vor fi utilizate 

statii de asfalt si betoane existente si functionale din 

Munciipiul Oradea sau din apropiere. Se vor utiliza statii de asfalt si betoane autorizate 

inclusiv din punct de vedere al protectiei mediului. 

Sursele mobile de emisie caracteristice etapelor de constructie, operare nu pot 

fi controlate prin instalatii/sisteme pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera 

si instalatii pentru epurarea aerului poluat. Masurile specifice etapei de constructie vor 

consta in: 

 Procesele tehnologice mari generatoare de praf, ca de exemplu umpluturile cu 

pamant, vor fi reduse in perioadele de vant puternic si se vor umezi permanent 

suprafetele nepavate; 

 Se vor utiliza numai utilaje grele si mijloace de transport corespunzatoare 

normelor EURO III - EURO V, cu motoare diesel. Utilajele si echipamentele cu 

motor diesel vor fi alimentate cu motorina cu continut redus de sulf (<0.1%); 

 Utilajele de constructie vor fi foarte bine intretinute pentru a minimiza emisiile 

de gaze. Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea care 

priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de 

esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor 

defectiuni; 

 Viteza de circulatie va fi restrictionata, iar suprafata drumurilor va fi stropita, la 

intervale regulate, cu apa sau alte substante de fixare, cu aditivi, a prafului (in 

zonele urbane se recomanda introducerea de denivelari).  

 Autocamioanele incarcate cu materiale fine usor antrenate de vant vor fi 

acoperite in mod corespunzator; 

 In cazul organizarii de santier, platformele de lucru sau de circulatie, 

suprafetele de depozitare, zona de intretinere echipamente, vor fi 

betonate/pietruite; 

 Vor fi amenajate puncte speciale pentru indepartarea manuala sau mecanizata 

de pe pneurile echipamentelor si utilajelor a reziduurilor la iesirea din santier; 



 La sfarsitul perioadei de constructie zonele afectate de lucrarile de constructie 

(taluzuri, fronturi de lucru) vor fi readuse la starea initiala. 

Perioada de operare 

In perioada de operare, singura masura aplicabila este respectarea normelor 

europene privind calitatea carburantilor si de asemenea asigurarea pe plan national 

a unui program de masuri care sa promoveze innoirea parcului auto astfel incat sa se 

respecte normele de poluare impuse.  
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IV1.Pro  apelor 

Perioada de constructie 

In perioada de executie a proiectului sursele posibile de poluare a apelor pot fi: 

Executia propriu-zisa a lucrarilor 

 Lucrarile de terasamente determina antrenarea unor particule fine de pamant 

care pot ajunge in apele de suprafata prin intermediul apelor pluviale. 

Depunerile de particule solide in cursurile de apa pot modifica granulometria 

fundului albiei si pot afecta flora si fauna acvatica. 

 Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, bitum, 

agregate, etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei 

operatii de constructie. Ploile care spala suprafata santierului pot antrena 

depunerile si astfel, indirect, acestea ajung in cursurile de apa, dar si in stratul 

freatic. 

 Traficul de santier, rezultat din circulatia vehiculelor grele pentru transport de 

materiale si personal la punctele de lucru, utilajele 



 Traficul greu, specific santierului, determina diferite emisii de substante 

poluante in atmosfera rezultate din arderea combustibilului in motoarele 

vehiculelor (NOX, CO, SOX, COV, particule in suspensie, etc.). Pe de alta 

parte, traficul greu este sursa de particule sedimentabile datorita antrenarii 

particulelor de praf de pe drumurile nepavate. De asemenea, pe perioada 

lucrarilor de executie particule rezulta si din procesele de frecare a caii de 

rulare si din uzura a pneurilor. 

 Rezervoarele de carburanti pot constitui, de asemenea, o sursa de poluare in 

cazul in care ele nu sunt etanse. Alimentarea cu carburanti va fi facuta la statiile 

autorizate. 

 De la fronturile de lucru rezulta si ape pluviale care este necesar a fi epurate 

inainte de descarcare pe teren sau intr-un emisar. 

Perioada de operare 

Sursele de poluare a apei in perioada de operare sunt urmatoarele: 

 descarcarea directa in apele de suprafata a poluantilor generati de vehicule; in 

timpul episoadelor pluviale, in cazul in care constructiile de epurare nu 

functioneaza; 

 evacuarea poluantilor lichizi generati prin accidentele de circulatie in care sunt 

implicate cisterne ce transporta substante periculoase. Iarna pot exista de 

asemenea substante folosite pentru inlaturarea poleiului, degivrare. 

Tipurile de poluanti sunt de natura chimica diferita, functie de originea lor diversa: 

 Reziduuri provenite de la arderea carburantilor: hidrocarburi, plumb; 

 Reziduuri provenite de la uzura pneurilor vehiculelor: substante hidrocarbonice 

macromoleculare, zinc, cadmiu; 

 Reziduuri metalice provenite de la coroziunea vehiculelor: fier, crom, nichel, 

cupru, cadmiu si de la parapetii galvanizati: zinc; uleiuri si grasimi minerale; 

 Reziduuri provenite de la uzura imbracamintii platformei/platformelor: materii 

solide. 

 Principala forma de poluare a corpurilor de apa de suprafata ca urmare a 

exploatarii proiectului se va produce in perioadele cu precipitatii, prin spalarea 

particulelor solide si a altor compusi solubili depusi temporar pe suprafata 

platformei/platformelor (metale grele, hidrocarburi, iar in perioadele de iarna 



)), insa concentratia 

acestor poluanti depinde de nivelul de trafic. 

 

impuse prin H.G  H.G. 352/2005-NTPA 

002/2005. 

  

-NTPA 001/2005. 

 

Pentru estimarea emisiilor rezultate din activitatea de implementare a proiectului 

 -au prelucrat datele 

culese cu ajutorul metodologiei EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 

 2016 (http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016) 

ajutorul metodologiei   date de la 

proiectantul general Search Corporation i ZMO. 

-  s-

ie aferente 

obiectivelor din zona, ine ZMO 

Bihar, ZMO. S-  exclusiv de traficul 

aferent  ZMO i de 

traficul aferent M3/M35 Miskols-Debrecen 

maghiari National Toll Payment Services din Ungaria. 

Lucrarile aferente tronsonului C3- vania se vor executa in 

24 luni. 

Conform scenariului din Pro  utilajele principale ce vor fi 

folosite: 



 basculante  transport: transport terasamente cca. 7500000 km, 

transport pentru executie structuri cca. 7800000 

de circa 14800  

 buldozere  incarcare in incinta: lucrari de terasamente cca. 8320 

h/luna, 18 luni rezulta 149760 1200 t 

 

 autogredere, finisoare pentru lucrari executate in incinta: surse de 

suprafata consum carburant cca. 5800 t in 18 luni;  

 

- ,2, s-

dezvoltare: 

2. 

-2017) i 

anul 2017 

3. Al doilea scenariu de dezvoltare a presupus c

-2017) 

cu tronsonul C3-3 din autostrada 

 

Aceste artere s-

 

1. Emisiile  

Surse mobile 

Tabel nr.IV.2.1 

tip transport 
CO2  

 

NOx  

 

SOx  

 

CO 

 

HC  

 

PM 

TOTAL  

UM t/an t/an t/an t/an t/an t/an 

rutier 476270 2188 8,22 6125 34,2 210,3 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel nr.IV.2.2 

sector 
PM10 

HC CO CO2 NOx 

UM t/an t/an t/an t/an t/an 

Surse mobile non road 31,81 48,96 155,78 45,95 472,7 

 

2. Variante prognozate 

Tabel nr.IV.2.3 

ETAPA 
Polant 

CO NOx CO2 HC 

cu C3-3 din Autostrada Transilvania  

2020 7313 2612,5 568666,4 40.63 
Autostrada Transilvania  

2020 7350 2625.6 571524 40,84 
DIFERENTE (FARA  CU) 

2020 36,7 13,1 2857,6 0,21 
 

In consecinta asa cum este prezentat mai sus, in etapa de perspectiva 2020, cu 

si  beneficiile sunt cuantificabile atat in 

ceea ce priveste poluarea atmosferica cat si schimbarea climei. 

Valorile concentratiilor poluantilor gazosi, generati in aerul ambiental, ca urmare 

a desfasurarii proiectului se vor incadra in limitele impuse prin Legea 104/2011. 

Valorile limita sunt redate in tabelul nr.IV.2.4. 

Tabel nr. IV.2.. 4: Valorile limita 

poluant 

CMA ( g/l) 

val. limita 

orara pt. 

protectia 

sanatatii 

umane 

val. limita 

zilnica pt. 

protectia 

sanatatii 

umane 

val. limita 

anuala pt. 

protectia 

sanatatii 

umane 

val. limita 

anuala pt. 

protectia 

vegetatiei 

val. limita 

anuala pt. 

protectia 

ecosistemelor 

NOx 200  40 30  

PM10 50  20   

Pb   0,5   

CO  10000    

 



In conditiile descrise emisiile de poluanti atmosferici respecta valorile CMA 

impuse prin legislatia in vigoare, impactul manifestat asupra factorului de mediu aer 

este sustenabil. 

 climatice (tipurile de vulnerabilitati 

identificate, cuantificarea tendintelor de amplificare a vulnerabilitatilor existente in 

contextual schimbarilor climatice) 

 In consecinta asa cum este prezentat mai sus, la capitolul IV.2, beneficiile sunt 

dezvoltarea infrastructurii de transport astfel ura cu centura Oradea 

. 

socio- Oradea

 

 

nilor strategice de dezvoltare ale statelor membre UE.  

 

 

 

crescute a evenimentelor meteorologice extreme; 

  

 

infrastructurilor de transport. 
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 subsolului: 

Perioada de constructie 

Sursele potentiale de poluare a solului si subsolului datorita desfasurarii 

lucrarilor de constructie propriu zise sunt reprezentate de: 

 manevrarea necorespunzatoare a materiilor prime; 

 scurgerea accidentala de produse petroliere care apar in timpul functionarii 

defectuoase a utilajelor, deversarilor accidentale la nivelul zonelor de lucru sau 

cailor transport si de acces; 

 pulberile rezultate in procesele de excavare, incarcare, transport, descarcare a 

pamantului pentru terasamente si care se depun pe sol; 

 depunerea pe sol a poluantilor din aer, proveniti din circulatia mijloacelor de 

transport, functionarea utilajelor de constructii. 

 manevrarea/depozitarea necorespunzatoare a deseurilor; 

 depunerea pe sol a poluantilor din aer, proveniti din circulatia mijloacelor de 

transport, functionarea utilajelor de constructii. 

Activitatile desfasurate in cadrul punctelor de lucru implica manipularea unor 

cantitati importante de substante potential poluatoare pentru sol. In aceasta categorie 

sunt incluse: vopsele, solventi, etc. 

Depozite intermediare de materiale: 

Pentru ca impactul asupra mediului natural sa fie minim, materialele vor fi 

depozitate in organizarea de santier, pe platforme betonate. 

 

Perioada de operare 

Dupa punerea in exploatare a proiectului sursele potentiale de poluare a solului 

sunt: 

 poluantii proveniti din traficul rutier (CO, NOx, SO2, PM10, metale grele)  

sursa continua de poluare, proportionala cu intensitatea circulatiei, determinata 

 

 scurgerea accidentala de substante toxice sau hidrocarburi ca urmare a 

accidentelor rutiere; 

 activitatea de intretinere a platformei/platformelor in perioadele de iarna  



 acvatice: 

Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

itat pentru specii 

 

ariilor protejate 

Nu este cazul. 

obiective de interes public: 

3 propus nu se suprapune cu 

teritoriul nic

Paduricea de la 

Santau ROSCI0185. 

 

  

  

  

 

 

 

 

In cadrul noului amplasament sau pentru zona li

monumente istorice. 

 

 

 



 

 

 amplasament: 

Perioada de constructie  

Principalele surse de deseuri in perioada de executie sunt: 

Procesele tehnologice; 

 Spatii administrative, etc.; 

 

deseuri: 

 Deseuri menajere si asimilabile, provenind de la angajatii constructorului. 

Deseurile menajere se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, pe 

platformele betonate special amenajate. Fractiile ce se pot recicla si valorifica 

se vor preda centrelor de reciclare, iar cele municipale amestecate vor fi 

predate operatorului de salubrizare autorizat cu care constructorul are contract 

pentru eliminare. Se vor pastra evidente cu privire la cantitatile predate conform 

legislatiei in vigoare; 

 Deseuri din construc

Deseurile din constructie se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, fractiile 

ce se pot recicla si valorifica se vor preda centrelor de reciclare sau se pot 

valorifica la infrastructura drumurilor locale si de exploatare, etc., iar cele ce nu 

pot fi valorificate vor fi predate operatorului de salubrizare autorizat cu care 

constructorul are contract pentru eliminare. Se vor pastra evidente cu privire la 

cantitatile de deseuri conform legislatiei in vigoare; 

 Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi. Provin de la intretinerea 

vehiculelor. Acestea se vor colecta selectiv, in recipienti adecvati, (in recipienti 

metalici inchisi), si se vor preda la unitati specializate, pentru valorificare sau 

incinerare. Se vor pastra evidente stricte cu privire la cantitatile predate 

conform normelor legale in vigoare; 



 Deseuri nespecificate in alta parte. Provin de la intretinerea si repararea 

vehiculelor. Acestea pot fi: anvelope uzate, filtre de ulei, lichide de frana, 

antigel, DEEE, baterii si acumulatori. Aceste deseuri se vor colecta selectiv, in 

recipienti adecvati, pe platforme special amenajate, fractiile ce se pot recicla si 

valorifica se vor preda centrelor de reciclare, iar cele ce nu pot fi valorificate vor 

fi predate operatorului de salubrizare autorizat cu care constructorul are 

contract pentru eliminare; 

 Deseuri de la utilizarea vopselelor.  Provin de la realizarea marcajelor rutiere. 

Recipientii goliti se vor stoca pe o platforma betonata, ingradita, special 

amenajata, iar ulterior se vor returna producatorilor, distribuitorilor sau altor 

operatori autorizati cu care antrepenorul are contract; 

Pentru prevenirea si reducerea cantitatii de deseuri se mai pot lua si 

urmatoarele masuri: 

 Se vor utiliza cele mai bune tehnologii disponibile, care utilizeaza un consum 

cat mai mic de resurse naturale si energie; 

 Se vor utiliza doar vehicule cu consum mic de carburanti si emisii reduse de 

noxe; 

 Se vor utiliza statii de betoane ecologice (care recicleaza deseurile de ciment 

proaspat). 

Conform Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase din H.G. nr. 

856/2002 completat cu Hotararea nr. 210 din 2007 (modificat si completat ulterior), 

principalele deseuri rezultate din activitatile de constructie a platformei/platformelor, 

exceptand materialele contaminate cu substante periculoase, nu se incadreaza in 

categoria deseurilor periculoase. 

Deseurile periculoase, precum si ambalajele substantelor toxice si periculoase, 

vor fi depozitate in siguranta, pe platforme betonate si ingradite, special amenajate, 

iar ulterior vor fi predate unitatilor specializate pentru depozitare definitiva, reciclare 

sau incinerare. 

Materialele care vor rezulta din operatiile de excavare necesare pentru 

realizarea lucrarilor sunt asimilabile deseurilor din constructii si anume: 

 pamant si materiale excavate (cod deseu 17.05.04); 

 deseuri de piatra si sparturi de piatra (cod deseu 01.04.08); 



 amestec de beton, caramizi (cod deseu 17.01.07); 

 asfalturi bituminoase (altele decat cele pe baza de gudron de huila) (cod deseu 

17.03.02); 

 deseuri amestecate de materiale de constructie (cod deseu 17.09.00). 

 De asemenea, din diferite lucrari executate pentru realizarea proiectului dar si 

din activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier pot rezulta: 

 deseuri de lemn (cod deseu 17.02.01); 

 deseuri de sticla (cod deseu 17.02.02); 

 deseuri de materiale plastice (cod deseu 17.02.03); 

 deseuri de amestecuri metalice (cod deseu 17.04.07); 

 deseuri menajere si deseuri asimilabil menajere (cod deseu 20.03.01). 

Examinand lista categoriilor de deseuri care pot rezulta din lucrarile de realizare 

a proiectului, se constata ca nu sunt generate deseuri periculoase. In tabelul urmator 

sunt prezentate tipurile, principalele deseuri si managementul acestora pe toata 

perioada de constructie a proiectului. 

Tabel nr. IV.8.1 : Cantitati de deseuri rezultate in perioada de executie a lucrarilor 

Denumire 
deseu* 

Cantitate 
prevazuta a fi 

generata 

Starea izica 
(Solid-S 
Lichid-L, 

Semisolid-SS) 

Cod 
deseu* 

Cod privind 
principala 
proprietate 

periculoasa ** 

Cod 
clasificare 

statistica *** 

Managementul deseurilor 
cantitate prevazuta a fi generata 

Valorificata Eliminata 
Ramasa 
in stoc 

Materiale 
rezultate in urma 
decaparilor/sapa

turilor/ 
excavatiilor/ 

activitatilor de 
constructie 

 
 

2000 
mc 

 

S 

 
 

17.05.04 
 
 

 12.13 500 mc 
 

1500  mc 
 

- 

Deseuri de 
ambalaje 
(bidoane 

metalice de la 
vopsea pentru 

marcaje) 

1 t S 
15 01 
10* 

H6 06.31 1 t - - 

Deseuri 
menajere si 
asimilabil 
menajere 

1 t S 
20 03 

01 
- 10.11 - 1 t - 

* In conformitate cu Lista cuprinzand deseurile, din Anexa 2 din HG nr. 856/2002 

privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, 

inclusiv deseurile periculoase. 

** Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor 



*** Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 25.11.2002 privind statisticile asupra deseurilor. 

Tabel nr. IV.8.2: Tipuri de deseuri rezultate din Organizarea de santier 

tronsonului C3 

Nr. 

crt. 
Denumire deseu Cod deseu 

1 Ambalaje de hartie si carton 15 01 01 

2 Ambalaje de lemn 15 01 03 

3 Ambalaje metalice 15 01 04 

4 Anvelope scoase din uz 16 01 03 

5 Placute de frana, altele decat cele specificate la 16 01 11 16 01 12 

6 Metale feroase 16 01 17 

7 Resturi de beton 17 01 01 

8 
Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 

(fara continut de substante periculoase) 
17 05 04 

9 Hartie si carton 20 01 01 

10 Deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine 20 01 08 

Perioada de operare 

In tabelul urmator sunt prezentate tipurile, cantitatile si managementul deseurilor 

care vor rezulta in perioada de operare proiectului. 

Tabel nr. IV.8.3: Cantitati de deseuri rezultate in perioada de operare 

Denumire 

deseu* 

Cantitate 

prevazuta a fi 

generata 

Starea 

fizica 

(Solid-S 

Lichid-L, 

Semisolid-

SS) 

Cod 

deseu* 

Cod privind 

principala 

proprietate 

periculoasa 

** 

Cod 

clasificare 

statistica 

*** 

Managementul deseurilor 

- cantitate prevazuta a fi generata 

Valorificata Eliminata 
Ramasa 

in stoc 

Material 

colectat in 

santuri 

1 t/an S 19.08.05 - 11.11 - 1 t/an - 

Deseuri 

menajere si 

asimilabil 

menajere 

10 t/an S 20 03 01 - 10.11 - 10 t/an - 



 In conformitate cu Lista cuprinzand deseurile, din Anexa 2 din HG nr. 

856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand 

deseurile, inclusiv deseurile periculoase; 

** Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor; 

*** Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European si al Consiliului 

din 25.11.2002 privind statisticile asupra deseurilor. 

 

Modul de gospodarire a deseurilor 

Perioada de constructie 

In perioada de executie a lucrarilor deseuri rezulta de pe urmatoarele 

amplasamente: 

Organizarea de santier, din activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier, 

spatii de birouri; 

 In conformitate cu legislatia in vigoare, toate categoriile de deseuri generate pe 

perioada constructiei proiectului vor fi colectate selectiv, stocate, transportate 

si eliminate corespunzator fiecarui tip de deseu pe baza contractelor incheiate 

cu operatori de salubritate locali sau agenti economici specializati autorizati. 

 Constructorul se va conforma legislatiei de mediu in vigoare la data semnarii 

contractului, va lua toate masurile in scopul protejarii mediului inconjurator si 

va incheia contracte cu operatorii de salubritate locali in vederea 

eliminarii/recuperarii/valorificarii: 

 materialului rezultat dupa realizarea sapaturilor si excavatiilor va fi 

reutilizat dupa o analiza a acestuia; daca materialul va fi 

necorespunzator pentru realizarea umpluturilor va fi transportat la 

depozitele de deseuri; materialul cu continut ridicat de material 

biodegradabil (pamant vegetal) va fi utilizat la sfarsitul lucrarilor pentru 

imbracare taluze, iar restul va fi transportat la alte lucrari din zona pentru 

refacere zone verzi, precum si pentru inchiderea depozitelor de deseuri 

din zona analizata si redarea acestor terenuri circuitului natural; 

pamantul vegetal care va fi utilizat la sfarsitul lucrarilor pentru imbracare 

taluze va fi stocat temporar, pana la finalizarea lucrarilor; 



 

toate masurile necesare pentru ca la sfarsitul zilei de lucru sa nu ramana 

asfalt neturnat si sa nu rezulte astfel deseuri de asfalt. In cazul in care 

vor rezulta deseuri de asfalt acestea vor fi transportate la statiile de 

preparate asfalt pentru reintroducerea lor in procesul de fabricatie. In 

ceea ce priveste piatra nevalorificata ea va fi transportata in vederea 

reutilizarii in alte fronturi de lucru sau la alte lucrari de 

reparatie/constructie care necesita piatra sparta; 

 deseuri de lemn, sticla, materiale plastice se incadreaza in categoria 

deseurilor menajere; sunt generate de personalul de executie a 

lucrarilor de constructii. Acestea vor fi colectate de antreprenorii 

lucrarilor si vor fi transportate de pe amplasamente, de firmele de 

salubritate, pe baza de contract; 

 deseuri menajere rezultate in timpul executiei lucrarilor (hartie, pungi, 

folii de plastic, resturi alimentare) vor fi colectate in locuri special 

amenajate, in pubele, de acolo find preluate de firmele de salubriate 

(circa kg/om/zi). Acestea vor fi colectate la sfarsitul programului in 

organizarile de santier de acolo fiind periodic preluate de firmele de 

salubritate (cca. 0,3 kg/om/zi); 

 uleiuri uzate vor fi recuperate si valorificate sau vor fi eliminate prin 

incinerare in instalatii specifice; 

 baterii si cauciucurile uzate vor fi colectate in spatii special amenajate in 

Organizarile de santier in vederea recuperarii si valorificarii acestora; 

 deseurile metalice vor fi recuperate si valorificate/reutilizate; 

 bidoanele in care vor fi achizitionate lacurile, vopselele si diluanti  

utilizati in cadrul lucrarilor de intretinere, protectie si marcaje rutiere vor 

fi restituite producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz, conform nomelor 

legale specifice. 

 Lemnul rezultat in urma taierilor de vegetatie va fi valorificat la populatia 

rezidenta din zona. 



Reviziile tehnice, schimburile de ulei (hidraulic si de transmisie), anvelope uzate, 

baterii, precum si reparatiile curente vor fi realizate numai in ateliere autorizate unde 

vor fi recuperate si valorificate. 

ptamanii se vor afecta 2 ore pentru curatenia fronturilor de lucru, 

cand se vor elimina toate deseurile din ampriza lucrarii. 

Constructorul va transmite lunar autoritatilor competente de mediu un raport privind 

categoriile si cantitatile de deseuri generate. 

Perioada de operare  

In perioada de operare pe traseul investitiei, rezulta deseuri din santurile si 

constructiile de epurare care trebuie curatate periodic in vederea asigurarii unei 

functionari eficiente a acestora. 

In perioada de operare vor rezulta o serie de deseuri specifice transportului 

aerian/rutier, Aceste deseuri sunt de tipul deseurilor menajere, ele vor trebui colectate 

 

Ca urmare a scurgerii apelor de pe suprafata carosabila in santuri si decantoare 

se va colecta namol care este asimilabil namolului provenit din epurarea apelor. 

Santurile si constructiile de epurare trebuie curatate periodic, namolul urmand a fi 

evacuat pe baza de contract in statia de epurare a Municipiului Oradea sau la 

depozite, dupa testarea fizico-chimica. 

 

Planul de management al deseurilor 

Managementul deseurilor in perioada de constructie  

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu 

si populatie, precum si limitarea cantitatilor de deseuri eliminate. 

Antreprenorii vor elabora asemenea planuri inca inainte de a incepe executia lucrarilor 

si vor fi desemnate persoane responsabile care vor urmari punerea in aplicarea a 

masurilor propuse. 

Conform Hotararii Guvernului nr. 856/2002, se va tine evidenta gestiunii acestora, 

pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut la anexa 1 la actul 

legislativ mai sus mentionat. 

Conform legislatiei in vigoare operatorii economici detinatori de deseuri de 

ambalaje, au obligatia: 



 sa asigure valorificarea si respectiv reciclarea deseurilor de ambalaje prin 

mijloace proprii sau prin predarea catre operatorii economici autorizati; 

 sa raporteze la solicitarea autoritatilor locale pentru protectia mediului 

cantitatile de deseuri de ambalaje gestionate in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare. 

Gestionarea deseurilor in perioada de executie revine antreprenorilor. 

Colectarea deseurilor se va face selectiv, in containere etichetate 

corespunzator. 

In cadrul Organizarii de santier se vor stabili zone pentru depozitarea in conditii 

de siguranta a deseurilor, pe tipuri. 

Containerele pentru colectare deseuri valorificabile vor fi etichetate 

corespunzator. Containerele metalice pentru depozitarea uleiurilor uzate vor fi 

marcate cu tipul de ulei. 

In cadrul Organizarii de santier , ca si pe 

amplasamentului lucrarilor, orice deseu metalic va fi depozitat in locuri special 

amenajate in acest sens, respectiv container transportabil. Antreprenorii vor avea in 

vedere valorificarea periodica a acestora, la unitati specializate in recuperarea si 

reciclarea deseurilor metalice. 

Pe amplasamentul lucrarilor nu vor fi depozitate deseuri metalice provenite de 

la reparatiile utilajelor, acestea urmand a se efectua in cadrul unor service-uri 

autorizate. 

Celelalte tipuri de deseuri vor fi colectate selectiv si vor fi depozitate temporar, 

in conditii de siguranta, pana la eliminarea definitiva. Transportul deseurilor menajere 

si a deseurilor inerte se va realiza de firmele de salubritate cu care Antreprenorii vor 

avea incheiate contracte. 

Deseurile nu vor fi depozitate in afara spatiilor special amenajate. 

Managementul deseurilor in perioada de operare  

De managementul deseurilor in perioada de operare este responsabil 

administratorul drumului. 

Acesta va avea incheiat un Plan de management al deseurilor. Vor fi desemnate 

persoane responsabile cu urmarirea respectarii prevederilor legale si a modului de 

gestiune a deseurilor. 



Deseruile vor fi colectate pe tipuri si vor fi preluate de pe amplasamente, pe baza 

de contracte incheiate intre administratorul proiectului si firme de salubritate 

autorizate. 

Vor fi respectate prevederile legislatiei in vigoare. 

Printre masurile necesare pentru reducerea cantitatii de deseuri generate se 

numara si: 

 Informarea participantilor la trafic, prin panouri vizibile, despre obligatia 

 

 Dotarea spatiilor de parcare, spatiilor servicii, centrelor de intretinere cu 

recipienti pentru colectarea selectiva a deseurilor. 

 periculoase 

Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate in perioada de 

constructie pot fi: carburantii (motorina) si lubrifiantii, necesare functionarii utilajelor, 

vopselu

marcaj. 

Operarea proiectului presupune categorii de materiale care pot fi incadrate in 

categoria substantelor toxice si periculoase: carburantii, 

ezire -  

suport. 

Perioada de constructie 

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va asigura 

in locuri autorizate. In zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitati carburanti. 

Utilajele necesare executiei lucrarilor vor fi aduse in santier in stare buna de 

functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea 

lubrifiantilor se va executa dupa fiecare sezon de lucru. 

In cazul in care vor fi necesare operatii de intretinere sau schimbare a 

acumulatorilor auto, acestea se vor executa intr-un atelier specializat, unde se vor 

efectua si schimburile de anvelope. 

Mixtura asfaltica se va prepara in instalatii specializate si va fi transportata in 

fronturile de lucru cu mijloace de transport specifice. Se aprecieaza ca vor fi utilizate 

statii de asfalt existente, functionale si autorizate. 



Vopseaua pentru marcaje si emulsia bituminoasa vor fi aduse in recipiente 

etanse din care vor fi descarcate in utilajele de lucru specifice. Bidoanele goale vor fi 

restituite producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz. 

Persoana responsabila cu gestiunea materiilor prime si materialelor va tine 

evidenta substantelor si preparatelor chimice periculoase folosite in perioada de 

executie a lucrarilor si va verifica stocarea acestora in conformitate cu specificatiile 

tehnice ale furnizorului/producatorului. 

Depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase care urmeaza a 

fi folosite in activitatea de constructie se va face in spatii special amenajate, prevazute 

cu pardoseala impermeabila si bazin de retentie pentru a colecta scurgerile/pierderile 

accidentale. 

Produsele chimice vor fi inscriptionate cu specificatii privind denumirea 

produsului chimic, producatorul, formula chimica, limite de inflamabilitate. 

Perioada de operare 

Alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport utilizate pentru serviciile 

de f  

se vor efectua si schimburile de uleiuri hidraulice si de transmisie. 

Personalul angajat al unitatilor specializate in lucrari de intretinere si reparatii 

trebuie sa respecte normele specifice de lucru pentru desfasurarea in conditii de 

siguranta deplina a operatiilor respective. 

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului 
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Deciziile de numerele 612/07.09.2018. 

  nu 

impune modificarea acestuia. 

 

Principalele obiective ale activitatii de monitorizare sunt reprezentate de 

urmarirea executiei lucrarilor cat si a operarii proiectului atat pentru a evalua sursele 



de poluare si pentru a determina impactul asupra factorilor de mediu, cat si pentru a 

stabili masurile pentru remedierea si diminuarea/eliminarea impactului. 

Activitatea de monitorizare va fi parte a Planului de management de mediu pe 

care Antreprenorii il vor elabora inainte de a incepe executia lucrarilor. 

Activitatea de monitorizare se desfoasara in: 

 perioada de constructie si perioada de garantie a lucrarilor care include si 

dezafectarea fiecarui amplasament ocupat de constructor si readucerea 

terenurilor la stadiul initial; 

 perioada de operare a proiectului. 

Monitorizarea calitatii factorilor de mediu trebuie realizata de o companie specializata 

in acest sens, care va fi contractata de catre antreprenori pentru perioada de 

constructie si de beneficiar pentru perioada de functionare. 

Antreprenorii sunt responsabili cu activitatea de monitorizare a factorilor de mediu in 

timpul lucrarilor de constructie, trebuind sa se asigure ca sunt implementate toate 

prevederile referitoare la protectia mediului existente in documentele de contractare. 

Antreprenorii vor monitoriza impactul activitatilor de constructie asupra mediului 

in scopul: 

 evitarii poluarii apei, solului si subsolului; 

 protejarii zonelor rezidentiale, a habitatelor si a speciilor; 

 indepartarii vegetatiei cu pagube minime asupra peisajului; 

 gestionarii corespunzatoare a deseurilor. 

Rezultatele monitorizarii vor fi periodic transmise autoritatilor competene de protectie a 

mediului. 

Factorii de mediu care vor fi monitorizati, la cererea APM Bihor sunt: 

Aer  NOx, CO, SO2, compusi organici volatili (COV), pulberi in suspensie (PM10), 

pulberi sedimentabile; 

Apa  pH, materii in suspensie, CCO-Cr, CBO5, produse petroliere; 

Sol  hidrocarburi totale din produse petroliere si metale grele; 

Zgomot  nivel de zgomot dB(A); 

Biodiversitate  flora, fauna, specii invazive. 

Pe langa indicatorii prezentati anterior se va tine o evidenta lunara a: 

 cantitatii de apa utilizata (mc) si calitatea acesteia; 



 suprafatei decopertate (mp); 

 cantitatii de sol rezultat din decopertare (mc); 

 cantitatea de teren contaminat (t sau mc); 

 cantitatilor si tipurilor de deseuri generate (mc) inclusiv subtante toxice si 

periculoase. 

Activitatea de monitorizare va fi desfasurata lunar/trimestrial functie de indicatorii 

urmariti si de lucrarile executate. Rezultatele vor fi comparate cu valorile limita 

admisibile prevazute de normativele si standardele in vigoare. In cazul in care se 

constata depasiri ale valorilor limita vor fi intrerpinse actiuni corective, in scopul 

eliminarii cauzei. 

Monitorizarea deseurilor 
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IX. Anexe - piese desenate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. 

X.a) 

amplasamentului proiectului.  

 

X.a

coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului  

 

Amplasamentul ce face obiectul prezentei descrieri 

Paduricea 

de la Santau ROSCI0185. 

Figura X.a.1 prezint  propus pentru S3 

arii protejate.  

 

Fig.X.a.1- Localizarea ROSPA0067, ROSCI0185 

(http://natura2000.eea.europa.eu/#) 

 



 Coordonatele STEREO 70 ale arealului noii locatii a spatiului de servicii Tip S3 

X.a.1.1 

Tabel nr. X.a.1.1.a: Coordonate proiec ie stereografica 1970 (STEREO 70)  

ijin 

  

Tabel nr. X.a.1.1.b: Coordonate proiec ie stereografica 1970 (STEREO 70)  

Legatura Centura Oradea (giratie Calea Sintandrei) 

crt 

. 1 637696,97 262408,13 

2 637646,16 262499,50 

3 637564,12 262564,30 

637512,31 262590,68 

s 637503,06 262597,99 

6 637497,35 262608,30 

7 637488,80 262635,11 

637393,91 262604,49 

9 637354,98 262727,66 

at 

10 637449,61 262758,05 

637447,64 262771,65 

12 637450,81 262782,84 

13 637478,41 262837,01 

14 637506,60 262936,54 

15 637494,75 263039,30 

16 637519,54 263047,18 

17 637569,61 262956,72 

18 637650,35 262892,13 

crt Est 

19 637695,37 262868,72 

20 637704,47 262861,44 

21 637710,10 262851,23 

22 637763,02 262685,57 

23 637764,33 262673,89 

24 637761,06 262662,60 

25 637739,08 262620,34 

26 637709,98 262519,95 

27 637721,73 262416,08 



    

    

    

    

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 



tip S3 prevazute prin proiect

 

Pozifie veche 

kilometrica 

afere

tronsonului C3  

Pozifie nou 

kilometrica 

tronsonului C3 

Caracteristici 

lucrare 

Sectorul 

natural protejate 

raport cu ariile 

natural protejate 

Km   6   1    +       3    0    0 km 64+000 Amplasat 

stanga-dreapta 

fata de 

autostrada 

3C - Distanta fata 

de ROSPA0067 

Lunca Barcaului este

mai mare de 

1400m 

- Distanta fata 

de ROSCI0185 

de 3400m 

- Distanta fata de 

ROSPA0067 Lunca 

Barcaului este mai 

mare de 880 m 

- Distanta fata de 

ROSCI0185 

este mai mare de 

3800m 

 Km 61+875  3C  - Distanta fata de 

ROSPA0067 Lunca 

Barcaului este mai 

mare de 1030 m 

- Distanta fata de 

ROSCI0185 

este mai mare de 4300 

m 

 

 

tronsonului C3-3 al 

 

 C3-3 

  se va realiza in judetul Bihor, pe teren aflat in 

extravilanul comunei Biharia. 

.  

 

acces. 



Accesul la locatie  se realizeaza pe un 

agricol

. 

Zona a  dat  

 Biharia Satu Nou

; 

  

  

 

X.a.2 Descrierea  

roiectul nu face ca 

proiectul propus intre sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvemului 

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 

 

proiectului 

(racordul cu bretelele nodului rutier) Centura 

-Oradea:  

 

Oradea (giratie Calea Sintandrei) la km 61+875 

 modificarea amplasamentului nodului rutier de la km 62+250 la km 

61+875  

 

la km 64  

 mutarea podetului de la km la km 64+200. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 l de spri

 

 

a-

 

 

- 

a km 64+4

 

CENTRUL DE  tip S3    PUNCTUL DE SPRIJIN  

prevederi   PD-162-2002, corelat 

la Standardele  Practica  Tem,  a III-a, februarie 2002, fiind  acord cu 

 beneficiarului   ceea ce  Autostrada - Oradea, sector Ogra-  

 

 cladire de serviciu cu   

  

 magazie materiale antiderapante; 

 alimentare  

 rezervor  

  forat; 

   

   

 separator de   ulei apa spalare; 

  recirculare; 

  pompe ape uzate; 



 platforme parcare; 

 rezervor combustibil pentru CT; 

 separator produse petroliere; 

  pompieri; 

 depozite deschise; 

 depozite acoperite; 

  metalice; 

   

 post trafo 250 kVA; 

  menajere; 

  poarta. 

X. comunitar      

ate 

recent prin OM 1964/2007 privind instituirea regimului de arie 

eur  

 se 

 

 

-

6 Nord  Vest, Transilvania de Nord. 

tele majore ale sitului. 



formea

de habitate acvatice. 

-  20 km Nord de 

 

e Satu 

diferitele zone ale sitului se poate face folosind drumurile locale care duc spre satele 

 Pocsaj, Ungaria. Se mai 

ale ca

Din punct de vedere biogeografic 

amplasamentul sitului  

Aria este 

 antropice. 

ROSPA0067  a fost de

 pasaj. 

la Directiva Consiliului 79/409/CEE nivelul 

X.b.1. 

Tabelul nr.X.b.1 

Cod Nume 

 Evaluarea sitului 

 
Migratoare 

 Conservare Izolare 
Evaluare 

 Reproducere Iernat Pasaj 

A022  

Ixobrychus 

minutus 
 2-8p   D     

A023  

Nycticorax 

nycticorax 
 15-30i   C  B  C  B  

A026  

Egretta 

garzetta 
 10-20i  20-40i C  C  C  C  

A031  

Ciconia 

ciconia 
 4-6p   C  C  C  C  

A034  

Platalea 

leucorodia 
   3-9 i D     

A081  

Circus 

aeruginosus 
 3-6 p  80-150 i C  B  C  B  



Cod Nume 

 Evaluarea sitului 

 
Migratoare 

 Conservare Izolare 
Evaluare 

 Reproducere Iernat Pasaj 

A082  

Circus 

cyaneus 
  1-3 i 20-40 i C  B  C  C  

A083  

Circus 

macrourus 
   1-3 i C  C  C  C  

A084  

Circus 

pygargus 
   10-15 i D     

A097  

Falco 

vespertinus 
 28-31p   B  B  B  B  

A122  Crex crex  0-3p   D     

A231  

Coracias 

garrulus 
 1-2p   D     

A255  

Anthus 

campestris 
 3-6 p   C  B  C  B  

A338  

Lanius 

collurio 
 40-70 p   D     

A339  

Lanius 

minor 
 15-20p   D     

A429  

Dendrocopo

s syriacus 
12-15p    D     

 

iului 79/409/CEE 

X.b.2. 

Tabelul nr.X.b.2 

Cod Nume 

 Evaluarea sitului 

 
Migratoare 

 Conservare Izolare 
Evaluare 

g  Reproducere Iernat Pasaj 

A004  

Tachybaptus 

ruficollis 
   

10-

20 
D     

A005  Podiceps cristatus    8-16 D     

A028  Ardea cinerea    
60-

100 
D     



Cod Nume 

 Evaluarea sitului 

 
Migratoare 

 Conservare Izolare 
Evaluare 

g  Reproducere Iernat Pasaj 

A052  Anas crecca   
20-

60 
 D     

A053  Anas platyrhynchos  0-2  
60-

100 
D     

A086  Accipiter nisus   8-12  D     

A087  Buteo buteo   2-6 
14-

20 
D     

A088  Buteo lagopus   0-1  D     

A096  Falco tinnunculus  8-14 0-1  D     

A118  Rallus aquaticus  2-4  
10-

30 
D     

A123  Gallinula chloropus  R   D     

A125  Fulica atra  4-6  
40-

70 
D     

A142  Vanellus vanellus  2-8  
80-

140 
D     

A153  Gallinago gallinago    4-10 D     

A168  Actitis hypoleucos  C  C D     

A179  Larus ridibundus    
30-

60 
D     

A221  Asio otus  4-6   D     

A232  Upupa epops  0-2   D     

A244  Galerida cristata  20-30   D     

A251  Hirundo rustica  C  C D     

A253  Delichon urbica  VR   D     

A260  Motacilla flava  R  RC D     

A262  Motacilla alba  RC  RC D     

A273  

Phoenicurus 

ochruros 
 RC   D     

A275  Saxicola rubetra  VR  R D     

A276  Saxicola torquata  R  R D     

A277  Oenanthe oenanthe  RC   D     

A283  Turdus merula RC    D     

A284  Turdus pilaris    VR D     

A291  Locustella fluviatilis  R   D     



Cod Nume 

 Evaluarea sitului 

 
Migratoare 

 Conservare Izolare 
Evaluare 

g  Reproducere Iernat Pasaj 

A292  

Locustella 

luscinioides 
 R   D     

A295  

Acrocephalus 

schoenobaenus 
 RC  RC D     

A298  

Acrocephalus 

arundinaceus 
 RC  RC D     

A308  Sylvia curruca  RC  RC D     

A314  

Phylloscopus 

sibilatrix 
   VR D     

A315  

Phylloscopus 

collybita 
 R  R D     

A316  

Phylloscopus 

trochilus 
   R D     

A319  Muscicapa striata  RC   D     

A348  Corvus frugilegus  350-450 p   C  B  B  B  

A351  Sturnus vulgaris  C  C D     

A363  Carduelis chloris  RC   D     

A364  Carduelis carduelis  RC   D     

A383  Miliaria calandra  RC   D     

e custodele ariei protejate -

X.b.3,4,5. (date preluate din Planul 

de management al sitului) 

 

















 

 

Analiza datelor din tabelele nr. 1 - 

-au 

-au  de conservare 

de la considerabil la favorabil/bun. 

 preconizate, s-au stabilit e principale de 

e 

conservare.  

 

cre

 

i

 arbori. 

Managementul terenurilor arabile este de asemenea foarte important. Utilizarea 

 

 

 



lanul de management al sitului prin Ordinul MMAP nr. 

1299/2016. 

Situl Natura2000 ROSCI  

 - 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 

 

 

X.

 

-

11.2018-10.12.2018 - 2 

17.11 24.11 interval orar 8-15, 

 

S-au realizat investigatii referitoare la identificarea habita determinare a 

indicatorilor ecologici referitori la biodiversitatea floristico-  

rii.  

urile 

nu presupune teren 



ervicii S3 nu 

 

E, Bombina bombina, 

 

habitat pentru exemplare din specia: Bombina bombina. 

Pe terenul analizat nu au fost identificate elemente faunistice ce au stat la baza 

desemn  

dentificate e agreate 

 e

lui. 

S3 nu se suprapune cu nici 

-autor 

Peter Berthold. 

 ionate exemplare 

  

celor 

sale ef  

X.

otejate de interes 

comunitar;      

  de conservare a ariilor protejate. 

lor protejate de interes 

comunitar. 

X.

    

induce efect indirect asupra speciiei Anthus campestris



e 

 

 

Speciile Circus cyaneus,  Circus pygargus sc 

-

ar putea 

 

Speciile 

biod  

Specia Crex crex 

-

 

 

conduce la inst

extrem   de   valoroase,   creind premisele  

  

X.  

 

evede: 

 Minimizarea suprafetelor de teren alocate ; 

 Interzicerea arderii vegetatiei; 



 Echiparca tuturor facilitatilor de constructii cu sisteme pentru stingerea 

incendiilor in vederea protejarii vegetatiei la foc; 

 Limitarea transporturilor la traseele aprobate din zonele de constructie; 

 Asigurarea intretinerii echipamentelor utilajelor pentru reducerea nivelului de 

zgomot produs de acestea; 

 Interzicerea stationarii vehiculelor cu motorul pornit pentru a reduce zgomotul 

si emisiile poluante;  

 Alocarea de zone special pentru manevrarea si depozitarea substantelor 

periculoase si a deseurilor pentru a preveni poluarea solului si a vegetatiei; 

 Manevrarea, transportul si stocarea corespunzatoare a carburantilor, 

uleiurilor si a substantelor periculoase si implernentarea unei gestionari 

conforme a deseurilor pentru a preveni propagarea bolilor si a deceselor; 

 Elaborarea si implementarea unor proceduri de interventie in caz de deversari 

accidentale si asigurarea de kituri corespunzatoare pentru interventie; 

 Interzicerea lucrului pe timp de noapte; 

 orti, 

beneficiarul are obligatia de a anunta institutiie competente; 

 

valorificarea/eliminarea si transportul deseurilor; 

 R 4 luni; 

 Asigurarea curateniei si respectarea normelor privind protectia si igiena 

 

 Instruirea personalului executant cu privire la cond

Ariilor 

 

 

terenul nou propus 

Oradea 

 

impuse de statutul  



Concluzii  

  la 

km 64+000, cu 

Centura Oradea la km 61+875 nu vor 

la baza emiterii Acordului de Mediu nr.5/2017. 

Se aprecieaza ca mutarea amplasamentului Spatiului de servicii S3  a punctului 

de sprijin de la km 61+300 la km 64 al autostrazii va genera i un impact pozitiv comparativ 

cu proiectul pentru care a fost emis Acordul de mediu nr. 5 din 06.11.2017 intruc t acesta 

va putea tre participan ii la trafic de pe A3 c de c tre cei de pe drumul 

de legatura de la centura Oradea la A3, la din tara. De asemenea, la 

 in ara se pot derula activitati specifice trecerii frontierei (

vehiculelor, verificari sanitare, etc.). 

 


