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|. DENUMIREA PROIECTULUI

wAmenajarea complexi Virfu Campului pe riul Siret, judefele Suceava si Botosani —
continuarea lucrdrilor in vederea finalizirii obiectivului de investifii”

il. TITULARUL INVESTITIEI

ll. 1. Numele companiei

Titularul investitiei: Ministerul Apelor si Padurilor
Beneficiarul investifiei: Administratia Nationald ,.Apele Romane™ — Administragia
Bazinald de Apd Siret

Il. 2. Adresa postala
Adresa postala: Str. Cuza Voda .nr. 1, Baciu, judeful Bacau.

11.3. Telefon

Telefon: +40(0234)-541646
Fax: 0234-510050; 0234-515797
Email: dispecer{@/das.rowater.ro
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lli. DESCRIEREA PROIECTULUI

lil.1. Rezumatul proiectului

Amenajarea complexd Varfu Campului (evacuator de ape mari, baraj mal sting, baraj
mal drept) este amplasati pe cursul superior al raului Siret, la cca. 1.500 m amonte de podul de
pe DN 29 C Suceava-Botosani, in localitatea Varfu Campului, judefele Suceava si Botosani.

Acumularea Varfu Campului, amplasatd pe cursul superior al rdului Siret, intre
acumuldrile existente Rogojesti (in amonte) si Bucecea (in aval), se incadreazi in sistemul
hidrotehnic complex ce biefeazd cursul rdului Siret pe o lungime de 40 km, utilizind intreg
potentialul hidrologic si hidroenergetic disponibil al raului pe acest sector.

Acumularea este amplasatd intre acumuldrile existente Rogojesti in amonte si Bucecea
in aval.

Lucrarea a fost aprobaté prin decretul nr. 240/27.07.1989 avind urmédtorii parametrii:

1. Capacitifi:

- volum total 48 mil. mc. apa
- volum util 44 mil. mc. apa
- NNR 285 mdMB
- debit maxim derivat prin galeria Siret — Jijia 15 me/s
- debit de apa asigurat pentru zonele Dorohoi si Botosani 0,5 mc/s
- debit de apé asigurat pentru irigarea de teren agricol in b.h. Jijia 32.000 ha
- productia de energie electrici 8,1Gwh/an

Executia lucrdrilor a inceput in anul 1987 si s-a continuat pdnd in anul 1993, cind s-a
hotarat executia etapizatd a investifiei conform avizului nr. 38/16.10.1993 emis de CTES al
Ministerului Mediului.

in anul 1994, prin Hotdrarea Guvernului nr. 788 din 14.11.1994, s-a aprobat sistarea
lucririi cu conservarea obiectivuiui de investitii.

Ca urmare a H.G. 457/13.06.1996, s-a trecut la reluarea lucrdrilor, cu reconsiderarea
parametrilor de functionare dupi cum urmeazi:

2. Capacitati

- volum total 17,00 mil. me.
- debit maxim derivat prin galeria Siret-Jijia 7,00 me/s
- debit asigurat pentru alimentarea cu apd 0,50 mc/s
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Descrierea constructivi, funct{ionali si tchnologici

Amenajarea complexd Varfu Campului se compune din urmitoarele obiecte:

- Evacuator de ape mari executal din beton armat avand trei deschideri de 16,00 m
latime fiecare;

- Barajul frontal mal sting este executat din materiale locale (balast si nisipuri),
lungimea totald a barajului este, L = 1.098 m si findl{imea maxima,
h = 13,00 m. Barajul este etansat cu masci din beton armat pe paramentul amonte
si cu ecran de etansare in fundatie;

- . Barajul mal drept executat din materiale locale, cu lungimea totald de L=7.100 m,
indl{imea maximi, h = 16,10 m. Este previzut cu masci de etansare din beton
armat pe paramentul amonte si cu ecran de etansare in fundatie;

- Derivatia Siret — Jijia va avea lungimea | = 3.400 m, diametru interior Dn= 2,10 m.

- Cotd coronament evacuator de ape mari — 286,50 mdMB;

- Coti coronament baraj (mal sting si mal drept) — 284,50 mdMB;

- Coti superioard parapet sparge-val ~ 285,00 mdMB,;

- N.N.R. -281,00 mdMB;

- N.AE. -283,97 mdMB.

Accesul la lucririle de constructii se face din DN 29 C.
Accesul in cuveta lacului si la barajele mal stang si mal drept se va face prin

intermediul rampelor de acces si a drumurilor tehnologice.

in anul 2017 a fost necesari Reactualizarea Studiului de Fezabilitate din

urmitoarele motive:

Modernizarea echipamentului hidromecanic si actualizarea valorii de achizitie a
echipamentului hidromecanic aferent evacuatorului de ape mari si prizei de apa de la
galeria de derivatie.

Actualizarea valorii cap.]1-Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului, avand
in vedere ca terenurile la data aprobirii obiectivului de investitie erau in proprietatea
C.A.P.-urilor, a consiliilor locale §i a statului in prezent acestea fiind in proprietate
privatd.

Declararea obiectivului de investitii de interes national si de utilitate publicd, in
conformitate cu prevederile Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de
utilitate publicii, necesari realizirii unor obiective de interes national, judetean si
local si H.G. nr 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in
vederea obtinerii suprafetelor de teren necesare pentru continuarea lucrarilor in zona
padurii de pe malul drept ai rdului Siret.

Mentionam cd pe aceastd suprafata s-a constituit Rezervatia Pidurea Zamostea-

Lunca si SIT NATURA 2000-ROSCI 0184 (Pidurea Zamostea-Lunca). in conformitate
cu prevederile Legii 46/2008 — Codul silvic cu modificirile i completirile ulterioare
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reducerea fondului forestier national este interzisd. Exceptie fac obiectivele de interes
national, declarate de utilitate publicd, in conditiile legii.
- Aparitia unor eroziuni de mal in amonte de incastrarea barajului mal drept care pun in

pericol atdt incastrarea barajului mal drept cat si gospoddriile aflate in imediata
vecinatate a malului.

I1l.2. Justificarea necesitatii proiectului

Bazinul hidrografic Jijia este unul din cele mai sirace bazine hidrografice de apa din

tara.

Debitele minime cu probabilitatile de 80%, 90% si 95%, corespunzitoare asiguririlor
de calcu!l ale folosintelor au o valoare nesemnificativa, facind imposibiid dezvoltarea unei
folosinte (alimentarea cu api potabild si industriald, irigatii), fard transmiterea unor stocuri de
apa din bazinele invecinate Siret gi Prut.

Analiza comparativi a posibilititilor de transferuri de debite din raul Prut in b.h. Jijia
este neeconomici deoarece este necesard pomparea apei pe o diferentd de nivel de cca. 150 m.

Acumularea Varfu Campului este singurul amplasament pe r. Siret care ar permite

tranzitarea gravitationald a debitelor de apa din acumulare prin derivatia Siret — Jijia, in
bazinul hidrografic Jijia.

Realizarea acumularii va permite:

asigurarea debitelor de apid necesare pentru alimentarea cu apid potabild si
industriald a populatiei si industriilor din oragul Dorohoi (500 I/s), eliminénd
cheltuielile importante actuale de intrefinere, reparatii generale si pompare a apei
din priza Bucecea la Dorohoi pe o distan{a de cca. 25 km;

asigurarea debitelor pentru alimentarea cu apd potabild in sisteme locale sau
centralizate a tuturor localitafilor amplasate pe cursul rdului Jijia intre Dorohoi si
raul Sitna, localitdti care in prezent au serioase dificultd{i in aprovizionarea cu apa
potabild, avind in vedere atat insuficienta surselor (pufuri sipate sau forate
dependente de regimul pluviometric) cét si calitatea necorespunzitoare a apei;
asigurarea unei scurgeri salubre pe raul Jijia, in aval de Dorohoi, in special in
perioadele secetoase, precum §i imbuniitifirea conditiilor de calitate a apei pe
sectorul aval de confluenta cu rdul Sitna (in prezent incadrat in categoria a I1l a de
calitate sau chiar degradat pentru anumiti indicatori) prin tranzitarea unor debite de
dilutii corespunzétoare;

asigurarea apei pentru sistemele de irigatii din zonele limitrofe ale raului Jijia;
asigurarea debitelor pentru realizarea unei microhidrocentrale.
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Il1.3. Valoarea investitiei si perioada de implementare

propusa

Valoarea investitiei: 318926.310 mii lei

Lucriérile necesare finalizérii obiectivului de investifie sunt propuse a se executa pe o
perioadi de 60 de luni, perioada ce poate fi mai mare sau mai mic# in functie de alocatiile
bugetare.

Principalele lucréri ale obiectivului de investitie sunt:

Asigurarea utilitatilor (deviere LEA 110 V);

Derivatia Siret — Jijia. Priza si galeria;

Evacuator de ape mari;

Baraj frontal mal stang;

Baraj mal drept;

Constructii de exploatare (canton de exploatare, sistem informational si de
avertizare-alarmare).

l.4. Planse reprezentind limitele amplasamentului

proiectului

A.N. APELE ROMANE - A.B.A. SIRET — BACAU
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lIl.5. Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

Descrierea caracteristicilor tehnice ale proiectului analizat este conformi Memoriului

tehnic din faza Reactualizare Studiu de Fezabilitate — documentatie realizatii de S.C.
AQUAPROIECT S.A.

Conform STAS 4273/83 lucrarea se incadreazi in clasa 1l de importantd (debit de
calcul Q== 1.325 me/s si de verificare Qg =, = 2.030 mc/s).

Valorile debitelor maxime cu asigurdrile necesare clasei de importantd precum si
elementele undei de viiturd singulard 1% sunt date in tabelul de mai jos:

L F Himea. | Debite max. asigurate | Elementele undei de viiturd

Sectiunea (mc/s) singulare
el

Km) | Km) | (m) [0,1% | 1% 5% T, Tea. Y H;

Ac. Virfu
Campului 172 2008 526 | 2.030 | 1.325 | 660 182 | 46 0,28 | 110

Conform NTLH - 021/2000, aprobat prin ordin comun MLPAT 21N/13.01.2000 si
MAPPM 1099/08.12.1999 si Legea nr. 10/1995, constructia se incadreaza in categoria ,, B” de
. importanta deosebita” (indice de risc asociat RB = 0,4212) pentru care este necesard o
urmdrire ,, speciald” a comportirii care se face conform unui proiect de ,, urmdrire speciala”.

Conform HGR nr. 925/1995 si a Ordinului MLPAT nr. 77/1996, lucririle se verifici in
concordantd cu cerinta pe domeniul A7 - _Rezistenta si stabilitatea la solicitéri statice,
dinamice inclusiv la cele seismice, pentru constructii §i amenajiri hidrotehnice™ 5i B 5 -
~Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice™.

Amenajarea complexd Varfu Campului se compune din urmiitoarele obiecte:

A. Derivatia Siret - Jijia;

B. Evacuator de ape mari;

C. Baraj frontal mal stang;

D. Baraj mal drept;

E. Constructii de exploatare (canton de exploatare, sistem informational si de
avertizare - alarmare).
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A. Derivatia Siret — Jijia; Priza si galeria

Tranzitarea debitului de apad din acumulare in raul Jijia se face prin intermediul unei
galerii. Galeria este previzuti cu o prizd de api amplasata pe malul stang al acumularii.

Priza de apd va fi realizatd din beton armat cu o singurd deschidere, cu urmitoarele
caracteristici:

- indl{imea maximi, h = 11,50 m;

- latimea in zona batardoului, | = 2,30 m;

- latimea in zona gritarului, 1= 7,50 m.

Priza este echipati cu un gritar rar, un batardou si o vana plani.

B. Evacuatorul de ape mari este de tip stavilar din beton, cu 3 deschideri de 16 m realizat in
sistem cuvd, echipate cu 3 stavile segment cu clapetd 16 m x {8+2,20) m fiecare. Radierul
evacuatorului are o lungime de 36 m si o lif{ime totald de 66 m, este continuat in aval cu
disipatorul nr. I care are lungimea de 37,00 m si litimea variabild de la 46,00 m in amonte la
54,60 m in aval .

in continuarea disipatorului nr. 1, se afla disipatoru! nr. 2 avand lungimea de 24,00 m
si lafimea de 59,60 m la contactul cu rizberma.
in continuarea bazinelor disipatoare se afla rizberma avand urmétoarele caracteristici
consiructive:
- lungimea 50 m, din care pintenul aval 2,00 m, iar blocurile din beton 16 randuri
x 3,00 m = 48,00 m;
- latimea 70 m, din care 21 blocuri x 3,00 m = 63,00 m si doui blocuri x 3,50 m =
7,00 m.

Suprastructura evacuatorului este alcatuitd din semipile cu grosimea de 2,00 m si culei
cu grosimea de 2,50 m.

C. Barajul frontal mal sting este amplasat pe actualul traseu al raului Siret, fiind cuprins
intre culeea mal sting a evacuatorului de ape mari §i incastrarea in versantul mal sting, in
zona DN 29C, Bucecea-Siret.

Barajul mal stdng, in lungime totald de 1.098 m, are o la{ime la coronament de 6 m iar

indl{imea maxima este de 13,30 m, aceastd inil{ime maximi realizindu-se in dreptul albiei
raului Siret.

Cota coronamentului barajului este situati la 284,50 mdMB, exceptie ficind zona de
racord a barajului cu evacuatorul de ape mari unde, pe o lungime de 50 m, unde se face

racordul cu platforma adiacenta culeei mal sting a evacuatorului de ape mari, se ajunge la cota
286,50 mdMB.
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Sectiunea transversald a barajuiui are lifimea la coropament de 6,0 m, panta taluzului
amonte de 1:3 iar panta taluzului aval este tot de 1:3, cu o berma situatd la cota 279,80 mdMB.

Etansarea fundatiei barajului mal sting s-a fécut cu un ecran de etansare, lungimea
totali a ecranului de etansare fiind L = 1.053 m.

Masca de etansare se va executa pe paramentul amonte, din beton armat, avind
grosimea de 20 cm pe taluz, ingrosindu-se pe ultimii 80 cm, in zona de reazem pe grinda cap
ecran. Lungimea pe taluz a migstii de etansare variazi intre 24 m, in zona de racord cu barajul
$i 1.2 m, in zona de racord a barajului cu versantul mal stang.

Parapetul sparge-val

[.a coronament, masca de etangare se continui cu parapetul sparge — val, avand li{imea
la bazi de 1,15 m, indl{imea de 1,14 m si lungimea de 2,5 m.

Grinda de sprijin pentru mascd

La partea inferioard masca de etansare reazemd pe grinda cap ecran pand pe zona unde
se executdl ecranul de etansare a fundatiei i pe o grinda de sprijin avand dimensiunile (1,50 x
0,60) m pe zona unde nu se executd ecran de etansare.

Grinda este executatd din beton armat.

Depoczitul de batardouri

La cota 286,50 mdMB a barajului mal sting se va realiza o platformd, avand lungimea
de 40 m si latimea de 28,50 m, care asigurd spatiul necesar pentru construirea depozitului de
batardouri, care are dimensiunile in plan de (17 x 2,50) m si o adincime de 8,00 m.

D. Barajul de inchidere mal drept are o lungime totald de 7100 m si o inil{ime maximi
16,10 m si una medie de 9 m.

Barajul mal drept este cuprins intre culeea mal drept a evacuatorului de ape mari si
malul drept, unde se realizeaz3 incastrarea barajului.
Sectiunea transversald a barajului este de asemenea zonati, avand in fundatie strat de
balast de 2,00 m grosime si sub masca de etangare amonte. Piciorul aval este amenajat cu o
berma de stabilizare la cota 280,16 mdMB, cu ldtimea de 8 m, pdni in sectiunea in care terenul
natural urca la cota 280,16 mdMB.
in sectiune transversali, elementele geometrice ale barajului sunt:
- pe lungimea L = 1.900 m
- lagime la coronament — 28,50 m - 6 m
- panta taluz amonte/aval — 1:3
- cola coronament — umpluturd pimént 286,50 - 284,50 mdMB
- pe lungimea L = 5.200 m
- lafime coronament — 4 m
- panta taluz amonte/aval — 1:2,5/1:3

'AN.APELE ROMANE - A.B.A.SIRET - BACAU
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- cota coronamentului este constanta - 284,50 mdMB

Corpul barajului este etangat cu mascd amonte din beton armat. Etansarea fundatiei
este realizatd cu ecran din noroi autointiritor, incastrat in roca de baza.

Masca de etansare este asemandtoare cu masca descrisa la barajul mal stang.

La partea superioari este previzut un parapet sparge-val avind aceleasi dimensiuni ca
parapetul descris la baraj mal stang.

La piciorul aval al barajului este previizut un contracanal executat in sdpiturd, care
are rol de preluare a apelor din infiltratiile prin fundatie dar si a apele pdraului Baranca si a
pardului Garla Morii care se scurgeau in raul Siret.

Lungimea totald a contracanalului este L = 7.496,00 m

in amonte, pe malul drept al riului, acolo unde in prezent existd o putemici eroziune

de mal ce pune in pericol gospodariile de pe mal, cét si incastrarea barajului mal drept, va fi
executatd o apdrare de mal.

Apirarea de mal va consta din:

prism de reazem executat din saci de geotextil umpluti cu materiale locale
protejat cu saci umpluti cu balast stabilizat;

saltea din geotextil cu caroiaje din fascine lestate cu piatrd bruti;

umpluturi din materiale locale;

saltea antierozionald armat, acoperitd cu un strat de pimént vegetal inierbat.
Au rdmas de executat

- umpluturile din corpul barajului, masca de etansare si grinda de sprijin a magtii,
pe zona unde nu s-au putut executa lucririle de constructii din cauza terenurilor

cu vegetatie forestierd care pand in prezent nu au putut fi expropnate.
- Contracanalul mal drept.

- Apdrarea de mal drept din amonte de baraj.

E. Echipamentul hidromecanic al evacuatorului se compune din:

¢ Instalatie de batardou amonte 16x10,52 m compusi din:

- batardouri plane 16x10,25 m — 8 clemente de batardou, fiecare element avand
indliimeade h=1,315m;

- grindd de manevri metalica de 16-2x12,5 tf;

- macara Portal 2x12,5 tf, pentru manevrarea elementelor de batardou,

- cale de rulare a macaralei Portal.

o [nstalatia de stavild segment cu clapetd Bx(H+h) = 16x(8+2,2) m, si se compune
din urmitoarele:

- stavile segment cu clapeta 16x(8+2,2) m -3 buc.

» Instalatie de barbotare la stavila segment formati din trei electrocompresoare.

o Priza de servitute se compune din urmitoarele:
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- gratar fix la intrarea in prizd — 1 buc;

- batardou plan 0,8x1,0/11,0 - I buc;

- vand pland glisantd inclusiv mecanismul de actionare — 1 buc.

¢ Pod peste evacuator, alcituit din grinzi cu corzi aderante, avand lungimea de 18,0

m gi indl{imea de 0,80 m, 8 bucii.
Prin ridicarea cotei de acumulare de Ia Nivelul Normal de Retentic — 281,00

mdMB la Nivelul Apelor Extraordinare — 283,97 mdMB, solutie cuprinsa in Studiului de
Fezabilitate reactualizat, se mireste volumul acumulirii de 1a 7,3 mil. me la 17 mil. me.

lll.6. Profilul si capacitatile de productie

lll.6.1. Profilul de activitate al societatii

infiinfatd prin Hotirdrea Guvernului nr. 107/2002, modificatd §i completatd prin
OUG.73/2005, Administratia Nationald ,,Apele Roméne’ este Autoritatea Nationald, aflatd in
coordonarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor, care administreazd bunurile din
domeniul public al statului de natura celor previzute in Constitutia Romdniei §i care are drept
scopuri cunoagterea, protectia, punerea in valoare i utilizarea durabild a resurselor de apé,
monopol natural de interes strategic, gestionarea retelei nationale de misurdtori hidrologice,
hidrogeologice si de calitate a resurselor de apd ce apartin domeniului public, precum si
administrarea infrastructurii Sistemului national de gospodarire a apelor.

Administratia Nationald ,,Apele Romane” aplicd strategia si politica nationald in
domeniul gospodaririi cantitative §i calitative a resurselor de apd, scop in care aclioneazi
pentru cunoagterea resurselor de apd, conservarea, folosirea rationald §i protectia resurselor de
apd impotriva epuizirii i degradirii, in vederea asigurdrii unei dezvoltiri durabile, prevenirea
efectelor distructive ale apelor, reconstructia ecologicd a cursurilor de ap#, asigurarea
supravegherii hidrologice si hidrogeologice, implementarea prevederilor legislatiei armonizata
cu Directivele Uniunii Europene in domeniul gospodiririi durabile a resurselor de apd si
conservarea ecosistemelor acvatice si a zonelor umede.

Administratia Nationald “Apele Romane™ este o institutie publicd de interes national,
cu personalitate juridicd, care functioneazi pe bazi de gestiune §i autonomie economica.

Administratia Nationald ”Apele Roméne™ este operator unic pentru resursele de api de
suprafatd naturale sau amenajate, indiferent de detindtorul cu orice titlu al amenajdrii, §i pentru
resursele de apd subterand, indiferent de natura lor §i a instalatiilor aferente, scop in care aloca
dreptul de utilizare a resurselor de apd cu potentialele lor naturale, in conditiile legii, cu
exceptia celor previzute expres in reglementérile specifice in vigoare.

Administratia Nationald ”Apele Roméne” administreaza apele din domeniul public al
statului si infrastructura Sistemului National de Gospodarire a Apelor formata din lacuri de
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acumulare, diguri de apérare impotriva inundatiilor, canale, derivatii interbazinale, prize de
api si alte lucrdri specifice, precum si infrastructura sistemelor nationale de veghe hidrologica,
hidrogeologici si de monitorizare a calititii resurselor de apd aflate in patrimoniul siu, in
scopul cunoasterii i a gestiondrii unitare pe ansamblul tarii, a resurselor de apd de suprafa(d si
subterane.

Sistemul national de gospodérire a apelor include si componenta de apéirare impotriva
inundatiilor consta in peste 10.000 km de diguri, peste 1500 baraje cu efect de atenuare, cu o
capacitate de 3.7 miliarde metri cubi §i peste 15.700 km de lucréri pe cursuri de api. Sistemul
national de gospoddrirea apelor se afli in patrimoniul Administratiei Nationale “Apele
Romane”, Administratia Nationald de imbunatitiri Funciare, Hidroelectrica si Administratii
Locale.

Administratia Nationald “Apele Roméane™ are in administrare: 78.905 km cursuri de
apa, 295,6 mii ha suprafati de teren cu ape, 270 lacuri de acumulare cu un volum total de 14,5
miliarde mc, din care 114 lacuri cu acumulare nepermanentd, 7100 km diguri pentru apérarea
localitafilor §i terenurilor agricole, 6600 km regulariziri de rauri si 1320 km apiirdri si
consolidiri de maluri, 157 canale de aductiune cu o lungime de 1100 km, 59 statii de pompare
a apei cu un debit instalat de 237 mc/s, 49 prize de api si noduri hidrotehnice cu un debit total
instalat de 249 mc/s, 178 alte lucriri hidrotehnice, 122 lacuri naturale.

Administratia Nationald ,,Apele Roméane™ a fost infiintatd in actuala structurd, ca
urmare a necesititii adaptirii cerintelor Directivei Cadru Europene- Apd 60/EC/2000, avind
scopul de a administra pe principiul organizérii pe bazine hidrografice (nu regionale sau
judetene).

Dupa principiul organizdrii pe bazine hidrografice, Administratia Nationald ,,Apele
Romane™ are in subordinea sa |1 Administratii Bazinale de Apd, dupd cum urmeazi: Somes-
Tisa, Crisuri, Mures, Banat, Jiu, Olt, Arges-Vedea, Buziu-lalomita, Dobrogea-Litoral, Prut,
Siret,

Administratia Nationala “Apele Romine” are urmatoarele atributii principale:

- gospodirirea durabila a resurselor de apé, aplicarea strategiei si a politicii nationale
si urmdrirea respectirii reglementidrilor in domeniu, precum si a programului
national de implementare a prevederilor legislatiei armonizate cu directivele
Uniunii Europene;

- administrarea si exploatarea infrastructurii Sistemului national de gospodirire a
apelor;

- gestionarea §i valorificarea resurselor de apad de suprafatd si subterane, cu
potentialele lor naturale, si a fondului national de date din domeniu;

- gospoddrirea unitard i durabiid a resurselor de apd de suprafald si subterane si
protectia acestora impotriva epuizarii i degradarii, precum si repartitia rationala si
echilibrati a acestor resurse;
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- administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea $i modemizarea infrastructurii
nationale de gospodirire a apelor, aflatd in administrarea sa;

- administrarea, exploatarea si intretinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor
lacurilor si biltilor, in starea lor naturald sau amenajata, a falezei si plajei marii, a
zonelor umede §i a celor protejate, aflate in patrimoniu;

- administrarea, exploatarea i intretinerea infrastructurii Sistemului national de
veghe hidrologici si hidrogeologici;

- administrarea, exploatarea §i intretinerea Sistemului national de supraveghere a
calitétii resurselor de api;

- realizarea sistemului informatic si de telecomunicatii in unititile sistemului de
gospodarire a apelor; elaborarea de produse software in domeniul gospodiririi
apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;

- alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafati si subterane, in toate
formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor
acvatice vii, pe bazd de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr.
107/1996, cu modificdrile i completdrile ulterioare $i a serviciilor comune pe bazd
de contracte economice incheiate cu utilizatorii de ap si cu alti beneficiari;

- apdrarea impotriva inundatiilor prin lucririle de gospodirire a apelor aflate in
administrarea sa §i constituirea stocului de materiale si mijloace specifice de
aparare impotriva inundatiilor, aferente acestora;

- intretinerea si exploatarea lucrérilor de gospodirire a apelor din domeniul public al
statului, cu rol de apdrare impotriva inundatiilor aflate in administrare;

- avizarea lucrdrilor si activitifilor ce se executd pe ape sau au legiturd cu apele,
precum si eliberarea autorizatiilor de gospodarire a apelor;

- elaborarea schemelor directoare de amenajare si management ale bazinelor
hidrografice;

- efectuarea si/sau participarea la audituri i consultanid pentru terfi in vederea
functiondrii in siguranta a lucririlor si constructiilor hidrotehnice.

111.6.2. Capacitatea de productie a punctului de lucru

Capacitati
- volum total acumulare 17,00 mil. me.
- debit maxim derivat prin galeria Siret-Jijia 15,00 me/s
- debil asigurat pentru alimentarea cu apa 0,50 me/s
- debit de apa asigurat pentru irigarea unei 32.000,00 ha
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suprafete de teren agricol in b.h. Jijia

- productia de energie electricd 8,1Gwh/an

l1l.7. Descrierea instalatiilor si a fluxurilor tehnologice

Ill.7.1. Descrierea instalatiilor

A. Derivatia Siret - Jijia. Priza si galeria

Tranzitarea debitului de apii din acumulare in r. Jijia se face prin intermediul unei
galerii. Galeria este previizuta cu o prizd de apd amplasatd pe malul stang al acumulirii.

Priza de api va fi realizati din beton armat cu o singurd deschidere, cu urmétoarele
caracteristici:

- indl{imea maxima, h = 11,50 m;

- latimea in zona batardoului, 1 = 2,30 m;

- litimea in zona graitarului, 1 = 7,50 m.

Priza este echipati cu un gréitar rar, un batardou si o vani plani.

Pe coronament priza este previzutdi cu o cabind de protectic a echipamentelor
hidromecanice.

Echipament hidromecanic prizi

Echipamentele hidromecanice aflate in componenta prizei de la derivatia Siret — Jijia
sunt:

Grdtar BxH/Ha = 7,5x2,1/6,5. Gritarul se compune din:

a) piese inglobate, confectii metalice care au rolul transmiterii sarcinii suportate de
panoul de gritar citre constructia din beton armat;

b) panou grétar. Gritarul este de tip rar, fix §i inclinat. Lumina intre bare este de 70
mm. Panoul de gratar este o constructie metalicd alcatuiti din lamele (platbande) si un cadru
(profil tip ,,U"). Gritarul este montat pe pozitie.

Batardou BxH/Ha = 1,7x2,1/6,5. Batardoul este alcatuit din:

a) piese inglobate. Piesele inglobate la randul lor sunt formate din piese inglobate in
beton primar si piese inglobate in beton secundar: ghidaje si contraghidaje. Ghidajele au rolul
de a forma conturul de etansare a golului obturat, iar contraghidajele asigurd centrarea
panoului de batardou in nigé;

b) panoul de batardou obtureazd golul de trecere a apei §i asigurd punerea la uscat a
vanei. Panoul este de tip rulant (are roti de rulare} cu by-pass incorporat. Batardoul se
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manevreazd numai in regim echilibrat. Sistemul de etansare este de tip: etansare in amonte.
Panoul de batardou este depozitat in nigé;

c) instalatia de manevrd: este utilizatd pentru ridicarea si cobordrea panoului de
batardou. Instalatia este formata din grinda de sustinere, palan manual, cabluri de manevrare.
Grinda de sustinere este montati pe doi stilpi din beton armat.

Vana pland BxH/Ha = 1,7x2,1/6,3. Vana este formati din:

a) piese inglobate. Piesele inglobate la randul lor sunt formate din piese inglobate in
beton primar §i piese inglobate in beton secundar. Piesele inglobate in beton primar asigurad
baza de pozitionare (pentru reglaj) a pieselor inglobate in beton secundar. Piesele inglobate in
beton secundar sunt: ghidaje si contraghidaje. Ghidajele au rolul de a forma conturul de
etansare a golului obturat, iar contraghidajele asigurd centrarea panoului de vand in deplasarea
sa in nisd;

b) panoul de vana obtureazi golul de trecere a apei, vana putiind fi manevraté in curent.
Panoul este de tip rulant (are rofi de rulare). Sistemul de etansare asigurd etansarea panoului
din ambele directii de circulatie al apei;

¢) mecanismul de acfionare a vanei, asigurd manevrarea panoului de vand in curent.
Mecanismul are doui tije de manevrare avind la bazi cupla surub — piuli{a. Mecanismul este

cu panou de comanda incorporat, ele asigurd transmiterea pozitiei panoului de vani local si de
la distanta.

Confectii metalice diverse. Pentru buna functionare gi deservire a echipamentelor
hidromecanice au fost previzute o serie de confectii metalice, astfel:

a) teava de aerisire Dn 1.000;

b) scéri;

¢) balustrade, etc.

Cabina protecfie echipamente

Cabina de protectie a echipamentelor este o constructie parter, avand dimensiunile in
plan de 5,00 m x 6,00 m, indl{imea din placa in placi de 2,80 m §i Ac = 30,0 mp.

Zidaria de inchidere este din blocuri ceramice de 30 cm grosime.

Acoperisul este de tip terasa, termo si hidroizolatad, cu pante de scurgere a apelor spre
exterior.

Finisajele interioare sunt simple: tencuiald driscuita, glet de var vopsitorie lavabila la
pereti si tavan §i pardoseala de ciment sclivisit.

La exterior s-a previzut o vopsea lavabili impermeabild, un finisaj de o calitate
superioard, mult mai rezistent la intemperii.
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Toata timpliria (usi acces §i ferestre) se va executa din profile PVC, mult mai
rezistenta in timp si care nu necesitd intretinere curentd (vopsire), asigurdnd, in acelasi timp,
un aspect estetic deosebit.

Structura cabinei este de tip zidarie portantd, cu stalpisori, centuri si planseu din beton
armat.

Galeria de derivafie Siret — Jijia va fi realizatd cu un diametru interior, D = 2,10 m si
va firealizatd mecanizat cu scutul §i manual.

Execujia galeriei se face la adipostul boltarilor din beton armat in grosime de
15 cm, peste care se prevede o cAmiguiala din beton armat de 15 cm grosime.

Pentru umplere si consolidare in spatele boltarilor se vor executa injectii. De asemenea
sunt previzute si lucrdri tehnologice la intrarea in galerie, sistem de iluminat, sistem de aerare,
puturile de lansare si scoatere a scutului si amenajarea zonei de debusare in pardul Dentievici.

B. Evacuatorul de ape mari

Evacuatorul de ape mari este de tip stavilar din beton, cu 3 deschideri de 16 m realizat
in sistem cuvi, echipate cu 3 stavile segment cu clapetd 16 m x (8+2,20) m fiecare.

Radierul evacuatorului are o lungime de 36 m si o litime totald de 66 m fiind fundat pe
roca de bazd impermeabili (argili marnoasd). Grosimea radierulvi este de 6,25 m
(273,25+267,00) mdMB.

In amonte este prevazuti o galerie de drenaj si control a infiliratiilor, avand indliimea
de 3,00 m si l1atimea de 2,00 m. In zona centrala, sub radier, sunt prevazute strate drenante din
nisip si pietris de 30 cm grosime fiecare, dupd compactare. In aceastd umplutura drenanta sunt
amplasate conducte metalice Dn 200 si Dn 300 pentru drenajul apelor de sub radier.

in galerie este previzuti o conducti de colectare a apelor drenate (Dn 300) cu debusare
gravitationala la cota 271,40 mdMB, in avalul disipatorului. Pentru drenarea apelor provenite
din infiltratii in galerie si din drenajul amonte si aval de sub radierul evacuatorului s-a
previizut de asemenea o statie de pompare cu bazin colector a apelor drenate, echipate cu 3
pompe, amplasatd in deschiderea nr. 3, cea de pe malul sting.

Radierul evacuatorului este continuat in aval cu disipatorul nr. I care are lungimea de
37,00 m si kfimea variabild de la 46,00 m in amonte la 54,60 m in aval.

Pintenul aval este fundat la cota 264,7¢ mdMB pe roca de bazi (argild marnoasa), iar
pintenul amonte la cota 265,00 mdMB. Grosimea radierului disipatorului este de 2,80 m din
care 40 cm de beton de uzurd. Etansarea rosturilor este realizatd cu banda P.V.C tip 0 35. In
pintenul aval s-au previdzut tuburi de drenaj @150 (10 bucati), realizate din P.V.C rigid tip M
160 x 7,70 mm, avind capetele imbricate in geotextil, impotriva antrendrii materialului din
stratele drenante inspre aval odata cu apa drenata.

in continuarea disipatorului nr. 1, se afld disipatorul nr. 2 avand lungimea de 24,00 m
si latimea de 59,60 m la contactul cu rizberma. Radierul disipatoruiui este prevézut cu un
pinten amonte fundat la cota 264,70 mdMB in argild marnoasi si un pinten aval fundat la cota
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264,50 mdMB tot in argild mamoasa. Grosimea radierului este de 2,50 m, sub el este previzut
un strat drenant in grosime de 70 cm. in pintenul amonte cit si in pintenul aval s-au prevézut
23 tuburi de drenaj @150 mm (11 buc in pintenul amonte si 12 buc in pintenul aval), realizate
din tuburi P.V.C rigid tip M 160 x 7,70 mm. Capitul amonte al tuburilor (atdt din pintenul
amonte cit si din cel aval) este protejat cu geotextil impotriva antrendrii materialului din dren
inspre aval odatd cu apa drenata. in zona aval a ambelor bazine disipatoare sunt prevazuti dinti
de disipare bordati cu cornier 100 x 100 x 10 mm.

in continuarea bazinelor disipatoare se afla rizherma avand urmitoarele caracteristici
constructive:

- lungimea 50 m, din care pintenul aval 2,00 m, iar blocurile din beton 16 randuri x
3,00 m = 48,00 m;

- latimea 70 m, din care 21 blocuri x 3,00 m = 63,00 m si doud blocuri x 3,50 m = 7,00
m.

Suprastructura evacuatorului este alcatuitd din semipile cu grosimea de 2,00 m si culei
cu grosimea de 2,50 m. Accesul la galeria de drenaj este amplasat in culeea mal stang. In culea
mal drept este amplasati priza de servitute Dn 800.

in amonte de radier este prevazut un avantradier din argila, care este protejat la
suprafat cu dale din beton armat.

Evacuatorul de ape mari este previzut a fi echipat cu 3 stavile segment cu clapetd
16x/8+2,2) m.

Echipamentul hidromecanic al evacuatorului se compune din:

e Instalatic de batardou amonte 16x10,52 m compusa din:

- piese inglobate in betonul primar;

- batardouri plane 16x10,25 m — 8 elemente de batardou, fiecare element avind
indltimeade h= 1,315 m;

- grinda de manevra metalicd de 16-2x12,5 if;

- macara Portal 2x12,5 tf, pentru manevrarea elementelor de batardou,

- cale de rulare a macaralei Portal.

o Instalatia de stavild segment cu clapetd Bx(H+h) = 16x(8+2,2) m, i se compune
din urmatoarele:

- piese inglobate in betonul primar;

- stavile segment cu clapetd 16x(8+2,2) m -3 buc.

« Instalatie de barbotare la stavila segment formatd din trei electrocompresoare.

Priza de servitute se compune din urmitoarele:

piese inglobate in betonul primar;

griitar fix la intrarea in prizd — | buc;

batardou plan 0,8x1,0/11,0 - 1 buc;

vana plani glisantd inclusiv mecanismul de actionare — 1 buc.
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» Pod peste evacuator, alcatuit din grinzi cu corzi aderante, avand lungimea de 18,0
m si iniltimea de 0,80 m, 8 bucéti.

Aparate de misurd §i control pentru urmirirea comportirii Jucrdrilor

Proiectul a avut de la inceput prevederi pentru urmdrirea comportirii in exploatare a
lucrarilor. Aceste prevederi satisfac exigentele legislaiei actuale si in consecinia ele au fost
mentinute in totalitate. Pe parcursul lucrérilor de executic au intervenit insi unele modificari
de detaliu de care s-a incercat 53 se {ind seama.

Solicitiiri exterioare

Comportarea depinde de solicitari. Pentru a putea aprecia daci parametri urmdrifi sunt
normali trebuie si stim la ce solicitdri au fost determinati. Din aceasti cauzi, prima categorie
de fenomene urmdrite sunt tocmai solicitarile barajului.

Pentru urmdrirea comportirii este necesari o monitorizare a solicitarilor barajului:
nivelurile in biefurile amonte si aval, precipitatii, temperatura aerului, colmatiri si eroziuni ale
senalului amonte si aval.

in Sistemul informational si de avertizare alarmare din actualu! proiect s-a previizut un
sistem automat pentru nivel apd, temperaturd aer, precipitatii. Importania cunoagterii

solicitarilor exterioare face necesar ca sistemul automat si fie dublat de posibilitatea citirii
directe a acestor parametrii.

in consecinta au fost previzute:
- cite o mird hidrologica in fiecare dintre cele doud biefuri;
- un hidrometru si un adapost meteorologic echipat cu termometru normal, termometru
de maxim si termometru de minim, instalate in curtea cantonului.

Raspunsul structurii
Evacuator

Pentru evacuator, principalii parametri urmdriti sunt:

]. Subpresiunile pe fundatie masurate in galerie cu ajutorul tevilor de legaturd intre
drenajul amonte si galerie;

2. Debite drenate sub baraj si provenite din infiltraii 5i evacuate prin galerie de vizitare
si drenaj a barajului. Masurarea debitului se va face prin monitorizarea pompei.
Dupi determinarea valorii debitului drenat se va stabili eventuala monitorizare a
acestuia prin instalarea unui debitmetru pe conducta de evacuare.

3. Deformatiile masurate ca deplasiri relative cu ajutorul clemelor dilatometrice si ca
deplasiri pe verticald, prin nivelment. Deformatiile absolute se vor urmiri cu
ajutorul a doud rocmetre, cu o singurd tiji, montate pe culei, in amonte, in forajele ce
se vor executa prin tevile isate in betonul de egalizare de sub radier si duse pani la
coronament.

Pentru urmirirea subpresiunilor existd 3 tubatii care fac legitura dintre stratul drenant

amonte de pe talpa barajului §i galeria de vizitare din radier. Conductele de legitura cu drenul
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amonle sunt numerotate de la malul drept la stingul, au traseu paralel cu axul barajului, fiecare
avind un punct de legiturd cu drenul amonte de pe talpid. Conductele sunt previzute cu
robineti pentru misurarea debitelor. Este previzutd si o echipare cu manometre, cu domeniu
de misurd 1,6 bar, clasa de precizie 1,6.

Pentru urmdrirea deplasirilor relative au fost prevazute cleme dilatometrice montate pe
coronament la rosturile dintre pile si pe culei, la amonte si la aval, in total 8 buc.

Deformatiile absolute se vor urmdri cu ajutorul a doud rocmetre montate in forajele ce se
vor executa de pe coronamentul barajului, prin {evile lasate de la betonarea radierului.

Baraje de piimint

Pentru barajul de pdmant, principalii parametri urmdriti sunt:

1. Infiltratiile prin terenui de fundare si prin corpul digurilor;

2. Tasdrile barajului de pAmant prin nivelment.

Pentru controlul infiltratiei apei prin corpul barajului si prin fundatie au fost prevazute
un numir de 20 piezometre, situate la aval. Forajele vor fi executate de pe berma aval, cu
adancimea de 10 m si vor fi duse 2 m in stratul de nisip din fundatie.

Pentru urmirirea deplasdrilor au fost prevazuti pe sparge val reperi nivelitici din 50x50
m.

Pentru urmarirea deplasdrilor verticale atit la barajul de pdmént cét si la evacuator
s-a considerat necesar si se realizeze o refea stabild, care si asigure o precizie buni
masuratorilor. In acest sens s-a propus realizarea a doud puncte fixe (rocmetre), amplasate pe
coronamentul evacuatorului in amonte si care vor constitui reperi fundamentali.

Stadiul realizdirii lucririlor la evacuatorul de ape mari este urmdtorul:

evacuatorul de ape mari, realizat la cota finald 286,50, inclusiv piesele inglobate in
betonul primar;

zidurile de racord amonte §i avantradierul realizate la cote finale;

bazinele disipatoare cu zidurile laterale executate la cota finalg;

- rizberma executati la cota finali.

La evacuatorul de ape mari mai sunt de executat urmdtoarele:

echipamentul hidromecanic pentru cele trei deschideri inclusiv sistemul de
acfionare;

calea de rulare a macaralei Portal;

podul peste evacuator;

dotarea cu A.M.C.

1

C. Baraj frontal mal stang
Barajul frontal mal sting este amplasat pe actualul traseu al rdului Siret, fiind cuprins

intre culeea mal sting a evacuatorului de ape mari si incastrarea in versantul mal sting, in
zona DN 29C, Bucecea-Siret.
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Barajul mal sting, in lungime totala de 1.098 m, are o litime la coronament de 6 m iar
indltimea maximi este de 13,30 m, aceastd indl{ime maxima realizindu-se in dreptul albiei
raului Siret.

Cota coronamentului barajului este situatd la 284,50 mdMB, exceptie ficind zona de
racord a barajului cu evacuatorul de ape mari unde, pe o lungime de 50 m, se face racordul cu
platforma adiacentd culeei mal sting a evacuatorului de ape mari, ajungéndu-se la cota 286,50
mdMB.

Umpluturile din corpul barajului se executa din doua tipuri de material, un material fin,
tip ,,N” (nisip cu rar pietrig, nisip prifos, nisip argilos), in mijloc, iar la exterior, partea dinspre
apa, un material de tip ,.B”, balast (pietrisuri cu nisip).

Sectiunea transversal3 a barajului are l3timea la coronament de 6,0 m, panta taluzului
amonte de 1:3 iar panta taluzului aval este tot de 1:3, cu 0 berma situata ia cota 279,80 mdMB.

Miezul din material fin al barajului urmareste, in mare, conturul exterior al barajului si
este situat la o distantdi de 0,5 m sub cota coronamentului si la cca. 2 m deasupra cotei de
fundare, cu un taluz de 1:2,5 spre amonte. Grosimea stratului drenant, de tip “B”, din fundatia
barajului este cuprinsa intre 1,0 + 2,0 m, cu exceptia zonei albiei raului Siret unde grosimea
stratului drenant va fi de cca. 6 m.

Pintenul aval al barajului este realizat din material drenant, tip “B”. Tot din material tip
“B”, pentru drenarea apelor din corpul barajului se vor realiza bretele drenante ce se vor
executa din 50 in 50 m la piciorul aval al barajului. Brelelele drenante vor avea
o lungime de cca. 6 m, o litime de 4 m si o grosime medie de cca. | m.

Prin prevederea unui strat din aluviuni grosiere, foarte permeabile,
(10+50 m/zi) in spatele mastii de beton si pe fundatie, curba de infiltratie rezultd foarte
coborati, si in consecintd, nu se pun niciun fel de probleme de influentd a infiltratiilor asupra
stabilitatii corpului barajului.

Pentru colectarea si evacuarea apelor de infiltratie si pluviale provenite atit de pe baraj
cit si de pe versant, la piciorul aval al barajului a fost previzuta o rigold pereatd, al cérei taluz
dinspre baraj va fi prevéizut cu barbacane, 2 buc./mp.

Rigola este intreruptd in zona albiei raul Siret, formédnd doud ramuri (tronsoane). Un
tronson, in lungime de 770 m, porneste din dreptul podetului existent de pe DN 29C, coboari
pe versant §i apoi urmareste taluzul aval, pand in dreptul vechii albii a raului Siret, unde se
desprinde de baraj pentru a debusa in albia regularizatd a pariului Valea Tiganilor. In zona de
debusare a rigolei pereul de pe Valea Tiganilor va fi executat pand la nivelul fundului rigolei.

Al doilea tronson al rigolei, in lungime de 590 m, pormeste din dreptul malului sting al
fostei albii a rdului Siret, urmireste taluzul aval la o distantdi de 6 m pind in dreptul
disipatorului dupa care traseul continua paralel cu rizberma si cu amenajarea aval, debusind in
raul Siret.

Ambele ramuri ale rigolei au profil trapezoidal, panta taluzelor de 1:1,5, litime la baza
de 0,5 pani la 0,7 m i inal{imi variind intre 0,3 5i 1,4 m.
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Valorile maxime ale indl{imii si I3{imii se realizeazd in zona de debusare a rigolei in
Valea Tigani. Rigola este prevazuti a fi realizatd cu un pereu de 10 cm grosime, pereul se va
intoarce 0,5 m pe ambele maluri, pentru a proteja umpluturile de eroziune in cazul depdsirii
nivelului in rigola.

Etansarea fundatiei barajului mal sting s-a ficut cu un ecran de etansare realizat in
sistem Soil Mixing si cu un ecran de etansare executat cu utilaj Kelly.

Ecranul de etansare a fundatiei in ambele sisteme constd in execufia unui perete
continuu din beton in amestec cu paméntul.

Lungimea ecranului este de 1.008 m pe zona umpluturilor mal sting, de 33,60 in zona
zidurilor de racord amonte si 11,40 m sub talpa zidului in zona amonte.

Lungimea totald a ecranului de etangare rezultd L = 1.053 m. Adancimea ecranului este
cuprinsa intre 9,10 m si 12,60 m, addncimea maxima.

Adancimea ecranului din fata zidurilor de racord amonte este cuprinsd intre
3,35 m in capitul amonte al zidurilor de sprijin si 7,40 m in zona de racord cu culeea
evacuatorului de ape mari.

Axul ecranului de etansare este aproximativ paralel cu axul barajului mal sting.

Ecranul de etansare din zona zidurilor de racord amonte va urmiri traseul zidurilor.

Lucririle de terasamente aferente ecranului constau in:

- procurarea materialului pentru umpluturd (fin si balast) din balastierd, necesar pentru
executia platformei tehnologice a ecranuliui;

- decopertd amprizd pentru platforma tehnologici;

- executarea platformei de lucru;

- executarea trangeei cu utilajul Soil Mixing, avdnd ld{imea cupei de 60 cm.

Lucririle de constructii constau in:

- executarea grinzilor de ghidaj din beton armat;

- umplerea trangeei ecranului cu noroi autointéritor pini la cota superioard de executie
a ecranului;

- execularea grinzii cap ecran din beton armat inclusiv montarea benzii de etansare O
25, pentru etansarea rostului dintre masca de etansare §i grinda cap ecran.

Platforma de executie a ecranului este realizatid din balast §i material fin, procurate din
balastiera aflatd in albia rdului Siret.

Platforma realizatd din balast are dimensiunile de 2 m de o parte si alta a axului
ecranului cu taluze de 1:2, ulterior aceasta riméandnd inglobata in umplutura barajului.

Platforma dinspre lac se executd din material fin si are la partea superioar 10 m,
masurati din axul ecranului, apoi un taluz de 1:2. Partea superioard a platformei dinspre lac
este previizutd cu un strat de 25 cm grosime, din balast.

Cota de executie a platformei este cu 40 cm mai jos decit cota cap ecran.

Grinda dinspre baraj constituie reazemul mistii de etansare a barajului.
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Pentru etansarea suprafetei de contact dintre ecran si grinda cap ecran, prin injectare, s-
au prevazut din 10 in 10 m {evi din P.V.C. D n 100.

Pentru verificarea ecranului de etansare se vor executa foraje de control, executate 1
foraj la 10 m si daci este cazul, la cererea geologului, incd 5 foraje.

Ecranul din fata zidului de racord amonte se va executa pentru a asigura etansarea
fundatie zidurilor.

Masca de etangare se va executa pe paramentul amonte, fiind delimitatd la partea
inferioard de grinda cap ecran, iar la partea superioard de parapetul sparge-val.

Masca se va executa din beton armat, avand grosimea de 20 cm pe taluz, ingrosdndu-se
pe ultimii 80 cm, in zona de reazem pe grinda cap ecran. Lungimea pe taluz a magstii de
etansare variazi intre 24 m, in zona de racord cu barajul si 1,2 m, in zona de racord a barajului
cu versantul mal stang.

Masca de etansare se va arma cu plase sudate tip Buziu 123 GQ 396, avand
dimensiunea de 2,40 x 5,9 m si diametru! barelor de 7,1 x 7,1 mm pe ambele directii cu
ochiuri de 100/100 mm. Partea ingrosatd a mastii este armata cu bare din OB 37 (PC 52) O 14
mm. Etansarea rostului dintre masci si grindi cap ecran se va face cu bandd P.V.C. - O 25.
Rostul dintre grinda cap ecran §i masca se umple cu chit de etansare.

Pentru a preintimpina efectul tasdrilor, al variatiilor de temperatur, masca a fost
prevazutd cu rosturi de dilatatie dispuse la 20 m si rosturi tiiate.

Rosturile de dilatatie sunt dispuse din 20 m in 20 m dupai linia de cea mai mare panta si
strabat toatd grosimea plicii (20 cm). Deschiderea rostului de dilatatie este de 3 cm si este
etangat cu banda P.V.C. O 25 si cu chit de etansare la fata vizuti a méastii.

Rosturile de lucru (taiate) impart placa in dale de 4,00 m x 5,00 m. Rosturile tdiate sunt
de 3 cm deschidere i 5 cm adancime fiind etansate cu chit de rost, conform Detaliu ,,B.

Sub rosturile tdiate longitudinale sunt previzute de asemenea grindute din beton de 235
x 11 cm, care servesc §i la deplasarea longrinei pentru betonarea mastii.

Parapetul sparge-val

La coronament, masca de etansare se continud cu parapetul sparge — val, avand lifimea
la baza de 1,15 m, iniltimea de 1,14 m si lungimea de 2,5 m. Parapetii vor fi executati in
poligon si apoi transportati cu trailerul la locul de punere in opera.

Armarea parapetului se va face cu OB 37, @ 851 © 10.

Parapetii sparge — val vor fi monolitizati intre ei prin intermediul arméturilor OB 37 si
a betonului.

Grinda de sprijin pentru mascd

La partea inferioard masca de etangare reazemd pe grinda cap ecran pand pe zona unde
se executd ecranul de etansare a fundatiei si pe o grinda de sprijin avand dimensiunile (1,50 x
0,60) m pe zona unde nu se executd ecran de etansare.

Grinda este executatd din beton armat.

A.N. APELE ROMANE — A.B.A. SIRET — BACAU

27



Amenajarca complexd Virfu Cimpului pe rdul Siret, judefele Suceava si Botogani — continuarca lucririlor n
vederea finalizirii obicctivului de investitii

Depoczitd de batardouri

l.a cota 286,50 mdMB a barajului mal sting se va realiza o platformi, avand lungimea
de 40 m si lifimea de 28,50 m, care asigurd spatiul necesar pentru construirea depozitului de
batardouri care are dimensiunile in plan de (17 x 2,50) m si o adancime de 8,00 m.

Depozitul de batardouri este o constructie din beton armat.

Stadiul executie lucrdrilor la barajul mal stdng este urmdtorul:
- umpluturile realizate la cota finald pe 700 m;

- masca de etansare realizati pe 600 m,

- ecranul de etansare realizat pe 700 m.

Mai sunt de executat umpluturile in corpul barajului pe zona actuald de curgere a
riului Siret, masca de etansare, parapetul sparge-val, ecranu! de etansare pe zona de curgere a

raului Siret, rigola de la piciorul aval al barajului si amenajarea paramentului aval al barajului
cu un strat de pamént vegetal inierbat.

D. Baraj de inchidere mal drept

Barajul de inchidere mal drept are o lungime totald de 7.100 m si o indl{ime maxima
16,10 m si una medie de 9 m.

Barajul mal drept este cuprins intre culeea mal drept a evacuatorului de ape mari si
malul drept, unde se realizeaza incastrarea barajului.

Sectiunea transversald a barajului este de asemenea zonatd, avand in fundatie strat de
balast de 2,00 m grosime §i sub masca de etansare amonte. Piciorul aval este amenajat cu o
berma de stabilizare la cota 280,16 mdMB, cu latimea de 8 m, pani in sectiunea in care terenul
natural urci la cota 280,16 mdMB.

Umpluturile de inchidere a barajului frontal mal drept sunt realizate intre culeea mal
drept a evacuatorului de ape mari, pe lungime totald de 52,10 m. Li{imea la coronament a
barajului este de 28,50 m pe aceastd lungime, iar indl{imea maxima a barajului este de 16,10
m, aceastd indlfime maximi realizindu-se in imediata apropiere a culeei mal drept, zond pe
unde a curs initial raul Siret.

Cota coronamentului barajului pe acest sector este constantdl si este situatd la 286,50
mdMB. Aceastd cotd este constantd pand in profilul P 11+50 m dupi care coboard la 285,50
mdMB in profilul P 12, din acest profil pana in profilul P 12+50 cota coronamentului coboard
la 284,50 mdMB si raiméne constantd pana la inchiderea in malul drept in amonte.

fn sectiune transversali, elementele geometrice ale barajului sunt:
- pe zona cuprinsi intre profilele transversale P11-P 28, L = 1.900 m
- lajime la coronament - 28,50 m - 6 m
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- panta taluz amonte/aval — 1:3

- cota coronament — umpluturd pimant 286,50 - 284,50 mdMB
- pe zona cuprinsd intre P 29 — P 81, L=5.200 m

- latime coronament — 4 m

- panta taluz amontefaval - 1:2,5/1:3

- cota coronamentului este constantd - 284,50 mdMB

Umpluturile din corpul barajului se executd din doud tipuri de material, un material fin,
tip ,,N” (nisip cu rar pietris, nisip prifos, nisip argilos), in mijloc, iar la exterior, partea dinspre
apd un material de tip ,.B”, balast (pietrisuri cu nisip).

Miezul din material fin al barajului urmareste, in mare, conturul exterior al barajului si
este situat la o distant3 de 0,5 m sub cota coronamentului cu o panti de 1:20 spre apd (amonte)
si la o indl{ime variabila cuprinsé intre 7 m si 2 m in profilul, deasupra cotei de fundare, cu un
taluz de 1:2,5 spre amonte.

Grosimea stratului drenant, de tip “B”, din fundatia barajului este cuprinsa intre 7,0
m+ 2,0 m.

Aceste umpluturi se executd intre profilele P 10 - P59.

Din profilul P60 — P81 umpluturile se executd numai din balast .

Corpul barajului este etansat cu masca amonte din beton armat. Etangarea fundatiei
este realizati cu ecran din noroi autointdritor, incastrat in roca de baz, (argila marnoasé) pe |
m adancime §i lungime de 7.100 m.

Masca de etansare este asemandtoare cu masca descrisé la barajul mal sting.

La partea superioard intre profilul P 11 pand in profilul P 59 este prevazut un parapet
sparge — val avind aceleasi dimensiuni ca parapetul descris la baraj mal stang.

Din profilul transversal P 58 pand in profilul transversal P 8] nu se mai prevede
parapet ci numai o intoarcere a mistii pe coronament de 25 cm.

Taluzu! aval al barajului este previazut a fi imbracat cu un strat de pAmaént vegetal cu
grosimea de 30 cm, inierbat.

Fundatia barajului este etansatd cu un ecran incastrat in roca de baza 1,00 m.

Ecranul de etansare se va executa pand in profilul transversal P 57. Din acest profil,
pand la inchiderea barajului in P 81+500, se executd numai o grindd de reazem a misgtii de
etansare. inﬁltimea maximd a ecranului este de 13,30 m

Grinda are latimea de 60 cm si indltimea de 1,50 m.

Coronamentul barajului frontal si barajului de inchidere se amenajeazd ca drum de
exploatare definitiv.

La piciorul aval al barajului este prevazut un contracanal executat in sdpitura.

Contracanalul are rol de preluare a apelor din infiltratiile prin fundatie dar si a apele
pardului Baranca gi a paraului Garla Morii care se scurgeau in raul Siret.

Lungimea totald a contracanalului, L = 7.496,00 m

Contracanalul are urmitoarele caracteristici:
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intre profilele PO — P 25:
laimea la fund, b = 6,50 m;
adincimea, h=3,80 m
lungimea, L =1.832 m;
taluze canal 1:2;

- protectie cu pereu din beton armat de 10 cm grosime.
intre profilele P 25 — P 42:

- latimea la fund, b = 6,50 m;
- adancimea, h = 2,80 m;

- lungimea, L = 1.700 m,

- taluze canal 1:2;

- protectie cu pereu din beton armat de 10 cm grosime.
intre P 42-P 49

- latimea la fund, b = 6,50 m;
- adancimea, h = 3,50 m

- lungimea, L = 725 m;

- taluze canal 1:2;

- férd protectie din beton.
intre P 49- Pr. Baranca

- latimea la fund, b= 5,00 m;
- adancimea, h= 3,50 m

- lungimea, L = 2.304 m;

- taluze canal 1:2;

- fard protectie din beton.
intre pr. Baranca -P 81+500
- latimea la fund, b= 1,50 m;
- adincimea, h=2,00 m

- lungimea, L = 935 m;

- taluze canal 1:2;

- fird protectie din beton.

in amonte, pe malul drept al riului, acolo unde in prezent existd o puternici eroziune

de mal ce pune in pericol gospodariile de pe mal cit §i incastrarea barajului mal drept, va fi
executati o apirare de mal.

Apirarea de mal va consta din:

prism de reazem executat din saci de geotextil umpluti cu materiale locale
protejat cu saci umpluti cu balast stabilizat;

saltea din geotextil cu caroiaje din fascine lestate cu piatra bruti;

umpluturi din materiale locale;
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- saltea antierozionala armati, acoperitd cu un strat de pamant vegetal inierbat.
Prismul de reazem va avea urmitoarele dimensiuni:

- indltimea, h=3,50 m;

- lajimea la coronament, b = 2,50 m;

- panta taluzului spre apa 1:1,25, iar spre pimdant de 1:1.

Salteava de ia baza prismului va fi executatd din caroiaje din fascine agezate pe un
geotextil si va fi lestata cu piatra bruta.

Salteaua va avea urmaitoarele dimensiuni:

- grosimea caroiajelor, g = 0,30 m;
- lungimea totali a saltelei, | = 9,40 m, din care partea liberd are o lungime de 6,00
m;

Intre cota superioard a prismului de reazem §i cota corespunzitoare nivelului maxim al
apei in lac, umpluturile din materiale locale vor fi protejate cu o saltea antierozionald armatd
cu sirmd dublu risucitid. Salteaua va fi acoperitd cu un strat de pamant vegetal de 20 cm
grosime insimdntat.

Umpluturile din materiale locale vor fi realizate cu un taluz 1:1,3.

Lungimea total a apararii de mal va fi de, L. = 800,00 m.

Stadiul execufiei lucrdrilor la barajul mal drept este urmdtorul:

- umpluturi baraj, masca de etansare realizate la cotd finald intre P 11 —P 42;

- ecranul de etansare executat pe zona P11-P42, P 59 - P 66, P77 -P 81+500,

- umpluturi, mascid de etansare realizate in proportie de 60 % intre P 39 -
P 81+500.

Au rdmas de executat umpluturile din corpul barajului, masca de etansare i grinda de
sprijin a mistii, intre profilele P 42 — P 59, zona unde nu s-au putut executa lucririle de
constructii din cauza padurilor care nu au putut fi expropriate.

De asemenea mai sunt de executat umpluturile, ecranul §i masca de etansare din zona
paraului Baranca. in prezent pr. Baranca se varsa in raul Siret intersectand traseul barajului.

Umpluturile, masca de etansare si ecranul de etansare pe zona unde
pardului Baranca intersecteazi barajul mal drept, se vor excuta numai dupd executarea
contracanalului mal drept.

Contracanalul mal drept.

Apirarea de mal drept din amonte de baraj.

E. Constructii de exploatare

in cadrul acestui obiect sunt incluse:
- Cantonul de exploatare;
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- Sistem informatgional $i de avertizare — alarmare.

Canton de exploatare

Constructiile de exploatare propuse vor fi amplasate in zona evacuatorului de ape mari,
pe o platforma amenajata la cota 279,80. Incinta va cuprinde un canton de exploatare $i o
anexa tehnologica.

Cantonul de exploatare se va dezvolta pe doud niveluri, parter si etaj, avind urmétorii
indici constructivi:

- Arie construitd: Ac = 105,5 mp
- Arie desfasurata =211,0 mp

Constructia se va realiza cu o structura de rezistentd pe cadre de beton armat avind o
zidarie de inchidere din blocuri ceramice sau caramida GVP de 30 cm grosime la exterior §i o
zidarie de compartimentare de 15 cm grosime la interior. Pentru realizarea unei izolatii termice
corespunziitoare peretii exteriori se vor placa cu placi de polistiren expandat de 10 cm
grosime (termosistem). Acoperisul va fi de tip sarpanti executat din lemn de risinoase ecarisat
si ignifugat si o invelitoare din tabla de otel de tip tigla. Finisajele interioare vor fi obisnuite:
tencuieli driscuite si vopsitorii cu vopsele lavabile la pereti 5i tavane, placaj de faianta la
peretii bucatiriei si grupurilor sanitare. Pardoselile utilizate vor fi: parchet laminat in camere si
gresie in restul spatiilor. Fatadele vor fi finisate cu o vopsitorie lavabild, rezistentd la
intemperii. Tamplaria va fi din profile PVC cu geam. Constructia se va proteja la exterior cu
un trotuar din beton simplu de 1,00 m litime. Cantonul va fi previzut cu instalatii interioare
sanitare, termice $i electrice.

Anexa tehnologica se desfagoard numai pe parter, avind o structurd de rezisten{d din
zidirie portantd cu stalpisori din beton la intersectiile zidurilor. Acoperisul este de tip sarpanta
cu o invelitoare din tabla de otel tip tigla.

Principalii indici constructivi sunt urmétorii :

- Arie construiti: Ac = 70 mp

Finisajele interioare sunt simple: tencuieli driscuite, vopsitorii cu vopsele lavabile la
pereti si pardoseli din mozaic, ciment sclivisit si gresie. Fatadele vor fi finisate, de asemenea,
cu o vopsitorie lavabild, rezistentd la intemperii. Tampliria exterioard este din profile PVC.

Alimentarea cu apa se va realiza prin racord la un put forat de adiancime, amplasat in

incintd. Evacuarea apelor uzate se va efectua prin intermediul unei ministatii de epurare,
amplasata in incinta.

Alimentarea cu energie electricd se va face prin racord la reteaua existenta in zona
amplasamentului.

Incélzirea spatiului se va realiza prin intermediul unei centrale termice electrice,
amplasata in anexa tehnologica, intr-un spatiu special amenajat.
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Accesul in incinta se va realiza printr-un drum de acces proiectat. In incintd se vor
prevedea o platforma tehnologici de lucru i depozitare, betonatd si alei de acces la canton si
la anexa, executate din pavele autoblocante.

imprejmuirea terenului se va executa cu stilpi metalici amplasati la 2,50 m interax si
panouri bordurate din plase zincate. inal{imea imprejmuirii este de 2,00 m.

Sistem informational si de avertizare - alarmare

Consideratii  generale  privind  necesitatea  sistemului  informational  §i
avertizare-alarmare

Activitatea de exploatare operativi si eficientdi a amenajirii complexe Varfu
Campului, in conditii normale §i exceptionale de stare, in corelare cu regimurile hidrologice
din bazinul de receptic si cerintele de apd pentru folosinte, conduce la necesitatea unui sistem
informational de monitorizare §i alarmare capabil s3 fumnizeze in timp util, datele
hidrometeorologice si de gospodarirea apelor specifice elaboririi prognozelor, avertizirilor i
alarmirilor precum si a evaluirii cerintelor de apd coroborat cu transmiterea acestora tuturor
factorilor implicati, in vederea mentinerii constructiilor la parametrii functionali aprobati sia
satisfacerii folosintelor de apa.

Un rol deosebit al sistemului de informational si de avertizare-alarmare, ce urmeazi a
fi realizat in cazul acumularii Varfu Campului, constd in asigurarea conditiilor de alarmare, in
caz de accidente la baraj sau evacuare a unor debite importante care pot provoca daune
localitdtilor riverane din aval.

in proiectarea sistemului informational si a schemei de flux este necesar a se {ine seama
¢l amenajarea se afla pe raul Siret, iar datele de la acumulare trebuie sd ajunga cu prioritate la
Sistemul de Gospodirirea Apelor (SGA) Suceava si de aici la Administratia Bazinald de Api
Siret din Baciu.

Urmare a acestor necesititi sistemul constd, in principiu, in realizarea in sectiunile de
interes din zona amenajarii a unor sta{ii automate/cu observator capabile si pund la dispozifia
personalului de exploatare si sd transmitd operativ la distan{d, prin mijloacele din dotare, la
dispeceratul local al amenajirii (canton exploatare acumulare), zonal SGA Suceava si bazinal
~ Administratia Bazinala de Ap# Siret de la Bacau, parametrii specifici mésurati in vederea
ludrii deciziilor i punerii in aplicare a acestora.

Sistemul de avertizare-alarmare, ce urmeazi a fi realizat in cazul acumularii Varfu
Campului, va consta dinir-un sistem de audibilitate care va asigura conditiile de avertizare -
alarmare, in caz de accidente la baraj sau evacuare a unor debite importante care pot provoca
daune localitatilor riverane din aval.

Administratia Bazinald de Apa Siret fiind organul de gospodirire complexa a apelor si
avénd ca sarcind coordonarea, supravegherea si controlul gospodaririi apelor pe intreg bazinul
hidrografic Siret, trebuie sa fie in posesia unor categorii de informatii §i date cu o anumité
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periodicitate in timp, de la fiecare amenajare in parte, cat si de pe intreg teritoriul bazinului,
astfel incdt sa poata conduce §i controla intreaga activitate legati de ape din zona sa de tutela.

Analiza de sistem privind necesarul de date §i informatii pentru sistemul informational §i
de avertizare-alarmare

Lipsa unui sistem informational de monitorizare §i alarmare modem, conduce la
dificultiiti in exploatarea coordonatd a lucrarilor hidrotehnice, de pe raul Siret si ce e mai
important, fa imposibilitatea realizirii unui sistem eficient de satisfacere in conditii optime a
folosintelor, iar in caz de pericol, de alarmare a localitatilor situate aval de acumularea Varfu
Campului.

in acest context, pentru asigurarea conditiilor de exploatare optime a amenajarii Varfu
Campului in concordantd cu regimurile hidrologice din bazinul de receptie al r. Siret si
cerintelor de apd la folosinte, cit §i pentru asigurarea conditiilor de alarmare, in caz de
accidente la barajul acumuldrii, sau evacuare a unor debite importante, care pot provoca daune
localitatilor riverane, este necesara realizarea unui sistem informational de monitorizare si de
avertizare-alarmare complex, format din doud subsisteme si anume:

a) Sistemul de colectare a datelor, cu caracter hidropluviometric si de gospodérirea
apelor, necesar exploatdrii in timp real a amenajirii ac. Varfu Campului;

b) Sistemul de avertizare-alarmare prin sirene, al localititilor situate in aval de ac.
Virfu Campului pand la ac. Bucecea.

Legat de alcéituirea celor doud sisteme mentionate anterior acestea se compun in
principal din urmitoarele elemente:

a) Sistemul de colectare a datelor

Este reprezentat de céte un centru de colectare automati a datelor, situat in Cantonul
acumularii si dispeceratul zonal al SGA Suceava, unde vor fi colectate datele §i informatiile
privind exploatarea amenajirii Varfu Cimpului.

Totodati datele si informatiile vor fi transmise, functie de necesitdti, in mod selectiv si la
Administratia Bazinala de Apa Siret de la Bacdu.

Referitor la sectiunile de miasurd §i parametrii de monitorizare a exploatirii privind
gospodirirea apelor si de urmirire a comportirii in timp a construcfiei barajului Varfu.
Campului, acestia urmeaza a fi preluati, transmisi si colectati selectiv, la nivelul celor trei
dispecerate, astfel:

a.l. Sistemul informational de monitorizare a exploatdrii pentru gospodirirea apelor si
urmdrire a comportirii in timp a barajului Varfu Campului, pentru care colectarea datelor se
face la sediul cantonului, unde se vor colecta datele privind urmdtorii parametri:

- nivelul apei in acumulare in zona culee mal drept al descarcitorului de ape mari;
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- pozitia celor trei stavile segment cu lan{ 16,00 x 8,00 m;

- nivelul apei in basa colectoare a debitelor de exfiltratii;

- precipitatii lichide;

- temperaturd mediu ambient.

a.2. Sistemul informational de monitorizare a exploatirii pentru gospodarirea apelor si
urmirire a comportarii in timp a barajului Varfu Campului, pentru care colectarea datelor se
face la SGA Suceava, unde se vor colecta datele privind urmétorii parametri:

- parametrii ce sunt colectati la cantonul acumularii Varfu Campului;

- nivelul/debitul pe derivatia raul Siret-parau Jijia la debusare in paraul Jijia.

La nivel bazinal, ABA Siret din Baciu, datele specifice exploatirii amenajirii Varfu
Céimpului vor fi colectate in cadrul dispeceratului de gospodirirea apelor, functie de necesitati,
pe retea de date tip Internet.

b) Sistemul de avertizare — alarmare

Sistemul de avertizare-alarmare este destinat avertizarii populatiei si obiectivelor sociale
situate in localitdfile din aval de barajul ac. Varfu Campului, in caz de accidente si distrugerea
acestuia, sau pentru cazurile de evacuare a unor debite mari ce pot produce pagube importante.

Declansarea sistemului de avertizare-alarmare urmeazi a se realiza numai local, de la
cofretul de actionare a sirenelor.

Pentru determinarea zonei de influentd a undelor de viiturd generate de ruperea barajului
ac. Virfu Campului, este necesar a se intocmi studiul de simulare a ruperii, acesta integrandu-
se in salba de acumulari de pe raul Siret, urmatd de realizarea unui sistem de avertizare-
alarmare complex cu posibilitatea actiondrii local, prin intermediul operatorilor umani, si
automat de la distanta.

Conform legisiagiei actuale romanesti acumularea Varfu Campului este un "operator
economic sursd de risc", iar beneficiarul acestei investitii este obligat sa asigure mijloacele de
alarmare pentru prevenirea populatiei din zonele potential afectate, alarmarea populatiei din
aval de baraj asigurandu-se pentru intregul spatiu inundabil.

Referitor 1a realizarea obiectivului "Sistem informational §i de avertizare - alarmare”,
din cadrul lucririi “Amenajarea complexd Varfu Campului pe raul Siret, judetele Suceava si
Botosani”, trebuie subliniat ci acesta este necesar a fi in concordantd cu cele doud investifii
promovate de A.N. Apele Romine, la nivel nagional, "Sistemul automat de avertizare rapida in
caz de inundatii si poludri accidentale in Romadnia - sistem DESWAT" si “Sistemul
informagional pentru managementul integrat al apelor— sistem WATMAN"™.

Pind in prezent la acest obiect (canton, sistem informational) nu au fost executate
lucréri,
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in cadrul investifie mai sunt de executat lucririle de deviere a LEA 110 KV, linie care in
momentul de faji trece prin viitoarea cuvetd a lacului facind legitura intre malul drept si
malul stang.

Devierea liniei de 110 KV presupune mutarea acesteia din cuveta lacului pe malul stang,
urménd ca legatura liniei intre malul stang i malul drept sé se facd prin aval de evacuatorul de
ape mari.

Lungimea totald de deviere a liniei LEA 110 KV este de 10 km.

1l1.7.2. Descrierea Fluxurilor tehnologice

in perioada de constructie pe suprafata amplasamentului vor fi realizate excavatii
pentru fundarea constructiilor, finalizarea barajelor mal sting si mal drept, realizarea deviatiei
Siret — Jijia, montarea echipamentelor, realizare foraj alimentare cu apé si racord la LEA din
zond, transportul si punerea in operd a materialelor de construciie. Pentru realizarea
operatiunilor mentionate anterior este necesari folosirea unor autovehicule si utilaje care
functioneaza pe bazi de motorini.

Amenajarea complexd Varfu Campului este realizatd in proportie de 70% si este
compusa din urmitoarele obiecte:

- Evacuator de ape mari; - realizat 100%

- Barajul frontal mal stang; - realizat in proportie de 91%

- Barajul mal drept; - realizat 60%

- Derivatia Siret — Jijia; - realizat 0%

- Echipament hidromecanic evacuator de ape mari; - realizat 0%

Lucririle necesare organizirii de santier se vor desfasura pe suprafata amplasamentului
proiectului.

Organizarea de santier va fi amenajatd pe un teren lipsit de sarcini, teren aflat in
proprietatea consiliilor locale ale comunelor Zvoristea §i Zamostea, pus la dispozitie de
aceasta, in centrul de greutate al amplasamentului lucrérilor propuse, in afara ariilor naturale
protejate de interes conservativ.

in perioada de functionare, acumularea Vérful Campului va determina:

- asigurarea debitelor de apd necesare pentru alimentarea cu apd potabild si
industriala a populatiei i industriilor din municipiile Botosani si Dorohoi (500 I/s),
eliminand cheltuielile importante actuale de intrefinere, reparatii generale si
pompare a apei din priza Bucecea la Dorohoi pe o distan{d de cca. 25 km.
Acumularea este inclusa in MASTER PLANUL pentru proiectul “Extinderea si
modernizarea sistemului de alimentare cu apd — canalizare - epurare a
judetului Botosani*

- asigurarea debitelor pentru alimentarea cu apa potabild in sisteme locale sau
centralizate a tuturor localitdtilor amplasate pe cursul raului Jijia, intre Dorohoi si
réul Sitna. Aceste localititi au in prezent serioase dificultafi in aprovizionarea cu
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apid potabild, avind in vedere atit insuficienta surselor (puturi sdipate sau forate
dependente de regimul pluviometric), cat si calitatea necorespunzitoare a apei;

- asigurarea unei scurgeri salubre pe raul Jijia, in aval de municipiul Dorohoi, in
special in perioadele secetoase, precum si imbundtatirea conditiilor de calitate a
apei pe sectorul aval de confluenta cu riul Sitna (in prezent incadrat in categoria a
111 a de calitate sau chiar degradat pentru anumi{i indicatori) prin tranzitarea unor
debite de dilutie corespunzitoare;

- asigurarea apei pentru sistemele de irigatii din zonele limitrofe ale raului Jijia;

- asigurarea debitelor pentru realizarea unei microhidrocentrale;

- aparare impotriva inundatiilor §i tranzitarea viiturilor;

- se poate produce o cantitate de 8,1 Gwh/an energie electrica.

Acumularea Vérfu Campului, impreund cu cele doud acumulari existente din amonte
si aval, Rogojesti 5i Bucecea, asigurd in mod direct scoaterea de sub efectul inundatiilor a unui
numir de 7 localitéti, cu terenurile agricole aferente si indirect a localitatilor situate in aval de
acumularea Bucecea prin evitarea supraincarcirii acestuia la tranzitarea undelor de viitura.

Acumularea Varfu Campului este singurul amplasament pe raul Siret care permite
tranzitarea gravitationald a debitelor de apd din acumulare prin derivatia Siret — Jijia, in
bazinul hidrografic Jijia.

Bazinul hidrografic Jijia este unul din cele mai sirace bazine hidrografice de apd din
tard, Debitele minime cu probabilititile de 80%, 90% si 95%, corespunzitoare asigurdrilor de
calcul ale folosintelor, au o valoare nesemnificativi. Este astfel imposibild dezvoltarea de
folosinte {(alimentarea cu api potabila si industriald, irigatii), fird transmiterea unor stocuri de
api din bazinele invecinate Siret §i Prut. Analiza comparativa a posibilitdfilor de transferuri de
debite din raul Prut in bazinul hidrografic Jijia este neeconomici, deoarece este necesard
pomparea apei pe o diferenti de nivel de cca. 150 m.

Acumularea Bucecea are rol principal de alimentare cu apd a populatiei §i este
singura sursa de apd a municipiilor Botosani si Dorohoi, orasului Bucecea $i a 12 comune din
judetu!l Botosani. Volumul de api la punerea in functiune a fost de 10 mil. mc de apa, iar in
prezent volumul acumulat este de 2.98 mil. mc de ap4, fiind colmatat in proportie de 70%.
Avand in vedere evolutia colmatirii, acumularea Bucecea in viitor nu va mai pulea asigura
cerintele necesare pentru alimentare cu apa.
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lIl.8. Descrierea proceselor de productie ale proiectului
propus, marimea, capacitatea, produse si subproduse obtinute

Organizarea de santier

Pentru realizarea proiectului este necesard amplasarea unei organiziri de santier.

Organizarea de santier va fi amenajati pe un teren lipsit de sarcini, teren aflat in
proprietatea consiliilor locale ale comunelor Zvoristea si Zamostea, pus la dispozitie de
aceasta, in centrul de greutate al amplasamentului lucrdrilor propuse, in afara ariilor naturale
protejate de interes conservativ.

Dispunerea teritoriald si dimensionarea organizérii de santier a avut in vedere
urmitoarele:

- specificul si cantitétile de lucriri;
- perioada de timp pe parcursul céreia vor fi realizate lucririle planificate;
- forta de munca necesari.
Lucrdrile care au rimas de efectuat sunt planificate pe parcursul a 5 ani iar forta de
muncd necesard in pericada de varf a executirii lucririlor se estimeaz a fi de 100 lucritori.
Baricile din santier sunt absolut necesare pentru personalul cu inaltd calificare si de

conducere care trebuie, in funciie de responsabilititile specifice, sé asigure permanenta in
santier.

La finalul lucrdrilor vor rezulta

- Evacuator de ape mari; - realizat 100%

- Barajul frontal mal sting; - realizat in proportie de 100 %

- Barajul mal drept; - realizat 100%

- Derivatia Siret — Jijia; - realizat 100%

- Echipament hidromecanic evacuator de ape mari, - realizat 100%

in perioada de functionare, acumularea Virful Cimpului va avea urmaitoarele

capacititi:
- volum total acumulare 17,00 mil. mc.
- debit maxim derivat prin galeria Siret-Jijia 15,00 mc/s
- debit asigurat pentru alimentarea cu api 0,50 me/s
- debit de apd asigurat pentru irigarea unei 32.000,00 ha

suprafete de teren agricol in b.h. Jijia

- productia de energie electricd 8,1Gwh/an
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li1.9. Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, modul de
asigurare a acestora

Materii prime:
in constructie:
- balastul si nisipuri utilizate pentru umpluturi in corpul digurilor cca. 1.270.000 mc;
- agregate de carierd - 530.000 to;
- piatrd brutd sortatd - 30,0 to;
- cherestea — 600,00 mc;
in functionare
- api din cursul raului Siret: 17,00 mil. mc la maximul de umplere al acumuldrii;

Materiale:

- betoane — 680.000 t;

- otel beton — utilizat in constructii — 12.200 t;

- cablu electric — 18.000 m;

- tevidin oteluri carbon - 4,00 t;

- tevidinotel —3,0 0;

- tevidin ofel pentru conducte — 20,60 t;

- tuburi si furtune cu insertie de cauciuc — 8,80 km;
- profile usoare, mijlocii gi grele — 15,00 t;

- profile si tevi PVC - 4,00 t;

- fitinguri, mufe, capace din otel - 1,00 t;

- electrozi pentru sudurd — 25,00 t;

- confectii metalice — 620,00 t;

- sami - 300,00 t;

- {esdturi din sAirma — 180,00 t;

- suruburi, scoabe, cuie, saibe, burghie - 15,00 t;
- plase sudate din oge! - 250,00 t;

- cablu de tractiune din otel - 3,00;

- piese din fonta pentru canalizare - 12,00 t;

- ipsos folosit ca liant in constructii - 1,50 t;

- folie plastic - 0,60 t;

- carton bituminat - 16.000 mp;

- placaj pentru cofraj - 1000 mp;

- pléaci fibrolemnoase (PFL) - 1,50 t;

- tuburi i piese presiune - 0,5 t;

- lacuri, vopsele, emailuri, grunduri - 2,00 t;

- chituri diverse - 250,00 t;

- decofrol, fluid concentrat folosit la cofraje - 2,00 t;
- vaselind - 120 kg;

- adeziv - 100 kg;

- diluanti- 0,151¢;
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- vatd i produse din vatd minerala - 2,00 t;

- geotextil - 1000 mp;

- bumbac pentru sters - 2,00 t;

- seminfe ierburi perene graminee - 2,20 1;

- porti metalice - 2 buciti;

- anvelope — 50 buciti;

- baterii auto — 10 buciti;

- materiale absorbante si/sau substante neutralizatoare, pentru a putea asigura o

interventie rapidd in caz de poluare accidentald generati de pierderi de carburanti
si/sau lubrefianti — 1000 kg.

Substante si/sau preparate chimice utilizate in etapa de constructie

Cu privire la materii prime si/sau alte produse care necesita o atenfic speciald pentru
motorind, vopsele, grunduri, solventi.

Substante si/sau preparate periculoase utilate sunt: motoring, bateriile awo, uleiurile
minerale, vaselina, vopselurile.

Motorina este un produs petrolier constituit din diferite fractii medii de distilare in
compozifia careia intrd hidrocarburi parafinice, naftanice, aromatice §i mixte.

Motorina, conform Fisei Tehnice de Securitate prezintd risc de inflamare, se aprinde
usor in contact cu suprafefele incilzite, in contact cu scantei sau flacari deschise.

Formeaza amestecuri explozibile cu aerul, limitele de explozie fiind:

- inferioard, % vol. - 6,0;
- superioard, % vol. - 13,5.

Este nocivd prin inhalare, literatura de specialitate indicind riscul ca motorina sa
favorizeze aparitia cancerului de piele.

Pe amplasamentul proiectului nu vor fi stocati combustibili, in nici un fel de rezervoare
sau recipienti.

Mijloacele de transport vor fi alimentate cu motorind la statiile PECO, iar utilajele
stationate vor fi alimentate cu motorina din cisterne metalice omologate.

Se va acorda o atentie sporitdi manevririi carburantilor, nefiind permise scépdri
accidentale din considerente de protectia mediuiui.

Uleiuri minerale - pe amplasamentul proiectului supus analizei nu vor fi stocati
lubrifianti, in nici un fel de rezervoare sau recipienti.

Schimburile de ulei la mijloacele auto se va face in unititi de profil autorizate d.p.d.v.
al protectiei mediului.
Combustibili wtilizafi

Motoring pentru mijloacele de transport si utilajele terasiere — 1,20 tone/zi
lucritoare x 200 zile lucritoare = 240 tone/an x 5 ani = 1200t .

Lubrifianfi utilizati
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Uleiuri minerale pentru mijloacele de transport si utilajele terasiere — 200 Van x 5
ani = 10001 ;

lll.10. Racordarea la retelele de utilititi din zona

iN PERIOADA DE CONSTRUCTIE

A. Alimeniarea cu api

Nu sunt necesare surse speciale de apd pentru organizarea de santier. Apa potabila
necesard personalului angajat, va fi asigurati de ciitre constructor, in recipiente imbuteliate.

B. Evacuarea apclor uzate
Grupurile sanitare si baricile spilitor vor fi de tip cabine ecologice care vor fi igienizate

si vidanjate periodic. Apele uzate provenite din aceste bazine vor fi gestionate de aceste firme
specializate si autorizate,

C. Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul
Nu este cazul

D. Asigurarea agentului termic
Nu este cazul.

In perioada rece incilzirea spatiilor organizarii de santier se va face cu calorifere sau cu
convectoare electrice.

iN PERIOADA DE FUNCTIONARE

A. Alimentarea cu api

Alimentarea cu apa se va realiza prin racord la un put forat de adancime, amplasat in
incinté.

B. Evacuarea apelor uzate

Evacuarea apelor uzate se va efectua prin intermediul unei ministatii de epurare, amplasati
in incinta.

C. Asigurarea apei tehnologice, daca este cazul
Cursul de apd al riului Siret

D. Asigurarea agentului termic

incalzirea spatiului se va realiza prin intermediul unei centrale termice electrice,
amplasata in anexa tehnologica, intr-un spatiu special amenajat.
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Alimentarea cu energie electricd se va face prin racord la refeava existentd in zona
amplasamentului.

IIl.11. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in
zona afectata de executia proiectului

in proiect nu este prevazutd inchiderea obiectivului, functionarea fiind consideratd
nedeterminatd. La incetarea activitatii in vederea realizirii unui alt tip de activitate, va fi
necesard dezafectarea instalatiilor si aducerea amplasamentului in starea care sd permité
utilizarea sa in viitor. Activititile generate de dezafectare se vor face astfel incit si nu se
genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si sd se minimizeze impactul potential
remanent dupi incetarea activitatii
in conditiile schimbirii destinatiei terenului, titularul de activitate va avea obligatia de
a efectua o analizi a calitafii factorilor de mediv pe amplasament prin realizarea unei
documentatii conform legislatiei in vigoare la momentul respectiv.
inchiderea activitagii fermei trebuie sa urméreasci obiectivele:
- sa protejeze sAnitatea §i siguran{a publici;
- s reduc3 si unde este posibil si elimine daunele ecologice;
- si redea terenul intr-o stare potrivitd utilizarii lui initiale sau acceptabild pentru o
altd utilizare.
ingrijirea pasivdi impusa imediat dupa incetarea operatiunilor, trebuie s3 indeplineasca
trei conditii:

- stabilitate fizica - toate structurile rdimase nu trebuie sd prezinte pericol pentru
siguranta §i siinitatea publicd sau mediul inconjuritor;

- stabilitate chimica - toate materialele rdimase nu trebuie si prezinte un pericol
pentru viitorii utilizatori ai amplasamentului, sinitatea publicd sau mediul
inconjurdtor.

In scopul dezafectirii constructiilor se va elabora Planul de inchidere a instalatiei care
are in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care si permiti utilizarea sa in viitor .

Principalele actiuni necesare in procesul de inchidere sunt:

- golirea continutului de ape uzate din toate structurile subterane gi supraterane;

- spalarea gi dezinfectarea structurilor subterane si supraterane;

- evacuarea apelor uzate rezultate din spilarea structurilor subterane §i supraterane;

- dezasamblarea tuturor structurilor subterane si supraterane;

- eliminarea conformd a deseurilor de pe amplasament;

- colectarea si evacuarea din incinta a tuturor deseurilor menajere si industriale,

- nivelarea suprafetelor si aducerea la un aspect cit mai apropiat de cel natural;

- insamdntarea terenurilor afectate cu ierburi caracteristice zonei.
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In functie de destinatia ulterioard a amplasamentului, este posibil si se doreasca
demolarea tuturor structurilor supraterane. in acest caz:

- se va elabora un proiect de demolare;

- se va obtine autorizatia de demolare;

- actiunile propriu-zise se vor desfisura pe baza proiectului §i in conformitate cu
toate normele de securitate specifice;

- deseurile de constructie vor fi manevrate si eliminate in conformitate cu regulile

aplicabile pentru gestionarea deseurilor, in baza prevederilor din proiectul de
demolare.

I1.12. Cai noi de acces sau schimbarea celor existente

in perioada de constructie, accesul la lucririle de constructii se face din DN 29 C.
Accesul in cuveta lacului si la barajele mal stang si mal drept se va face prin
intermediul rampelor de acces §i a drumurilor tehnologice.

in perioada de functionare, accesul in incinti se va realiza printr-un drum de acces
proiectat. In incinta se vor prevedea o platforma tehnologica de lucru si depozitare, betonati si
alei de acces la canton si la anexa, executate din pavele autoblocante.

Ili.13. Resurse naturale folosite in constructie si functionare

in constructie:

balastul si nisipuri utilizate pentru umpluturi in corpul digurilor cca. 1.270.000 mc;
agregate de carierd - 530.000 t;

piatrd brutd sortatd - 30,0 t;

cherestea — 600,00 mc;

in functionare

- apd din cursul raului Siret: 17,00 mil. me la maximul de umplere al acumularii;

lIl.14. Metode folosite in constructie

A. Derivafia Siret — Jijia. Priza si galeria
Priza de api va fi realizatd din beton armat
Priza este echipata cu un gritar rar, un batardou si 0 vana plana.

Pe coronament priza este previizutdi cu o cabind de protectie a echipamentelor
hidromecanice.

Cabina de protectie a echipamentelor este o constructie parter, avand dimensiunile in
plan de 5,00 m x 6,00 m, indl{imea din placa in placa de 2,80 m §i Ac = 30,0 mp.
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Zidaria de inchidere este din blocuri ceramice de 30 cm grosime.

Acoperisul este de tip terasa, termo §i hidroizolatad, cu pante de scurgere a apelor spre
exterior.

Finisajele interioare sunt simple: tencuiala driscuita, glet de var vopsitorie lavabild la
pereti i tavan si pardoseala de ciment sclivisit.

La exterior s-a previzut o vopsea lavabild impermeabild, un finisaj de o calitate
superioard, mult mai rezistent la intemperii.

Toata timpldria (usi acces §i ferestre) se va executa din profile PVC, mult mai
rezistenta in timp $i care nu necesitd intrefinere curentd (vopsire), asigurind, in acelasi timp,
un aspect estetic deosebit.

Structura cabinei este de tip zidarie portantd, cu stélpigori, centuri §i planseu din beton
armat.

Galeria de derivafie Siret — lijia va fi realizati cu un diametru interior, D = 2,10 m si
va fi realizatd mecanizat cu scutul si manual.

Executia galeriei se face la adipostul boltarilor din beton armat in grosime de
15 cm, peste care se prevede o cdmasuiald din beton armat de 15 cm grosime.

Pentru umplere §i consolidare in spatele boltarilor se vor executa injectii. De asemenea
sunt previizute si lucriiri tehnologice la intrarea in galerie, sistem de iluminat, sistem de aerare,
puturile de lansare si scoatere a scutului si amenajarea zonei de debusare in paraul Dentievici.

B. Evacuatorul de ape mari

Evacuatorul de ape mari este de tip stavilar din beton, cu 3 deschideri de 16 m realizat
in sistem cuvi, echipate cu 3 stavile segment cu clapetd 16 m x (8+2,20) m fiecare.

Radieru! evacuatorului are o lungime de 36 m si o litime totald de 66 m fiind fundat pe
roca de bazi impermeabila (argild marnoasa).

in amonte este previizuti o galerie de drenaj si control a infiltratiilor, avand iniltimea
de 3,00 m si latimea de 2,00 m. in zona centrala, sub radier, sunt prevazute strate drenante din
nisip si pietris de 30 cm grosime fiecare, dupa compactare. in aceastd umpluturi drenanta sunt
amplasate conducte metalice Dn 200 si Dn 300 pentru drenajul apelor de sub radier.

in galerie este previizuta o conducti de colectare a apelor drenate (Dn 300) cu debusare
gravitationald la cota 271,40 mdMB, in avalul disipatorului. Pentru drenarea apelor provenite
din infiltratii in galerie si din drenajul amonte si aval de sub radierul evacuatorului s-a
previzut de asemenea o statie de pompare cu bazin colector a apelor drenate, echipate cu 3
pompe, amplasatd in deschiderea nr. 3, cea de pe malul sting.

Pintenul aval este fundat la cota 264,70 mdMB pe roca de bazi (argild marnoasa), iar
pintenul amonte la cota 265,00 mdMB. Grosimea radierului disipatorului este de 2,80 m din
care 40 cm de beton de uzuri. Etansarea rosturilor este realizata cu banda P.V.C tip 0 35. in
pintenul aval s-au previzut tuburi de drenaj @150 (10 buciti), realizate din P.V.C rigid tip M

AN.APELE ROMANE - A.B.A. SIRET — BACAU

44



Amenajarca complexi Virfu Cimpului pe rdul Siret, judetele Suceava gi Botogani — continuarea lucrdrilor in
vederea finalizarii obiectivului de investitii

160 x 7,70 mm, avand capetele imbriicate in geotextil, impotriva antrendrii materialului din
stratele drenante inspre aval odata cu apa drenatd.

in continuarea disipatorului nr. 1, se afla disipatorul nr. 2 avand lungimea de 24,00 m
si latimea de 59,60 m la contactul cu rizberma. Radierul disipatorului este previizut cu un
pinten amonte fundat la cota 264,70 mdMB in argild marnoas# si un pinten aval fundat la cota
264,50 mdMB tot in argild marnoasi. Grosimea radierului este de 2,50 m, sub el este prevazut
un strat drenant in grosime de 70 cm. In pintenul amonte cit i in pintenul aval s-au prevazut
23 tuburi de drenaj @150 mm (11 buc in pintenul amonte 5i 12 buc in pintenul aval), realizate
din tuburi P.V.C rigid tip M 160 x 7,70 mm. Capatul amonte al tuburilor (atit din pintenul
amonte cét §i din cel aval) este protejat cu geotextil impotriva antrendrii materialului din dren
inspre aval odati cu apa drenati. in zona aval a ambelor bazine disipatoare sunt prevazuti dini
de disipare bordati cu cornier 100 x 100 x 10 mm.

in continuarea bazinelor disipatoare se afla rizherma avand urmitoarele caracteristici
constructive:

- lungimea 50 m, din care pintenul aval 2,00 m, iar blocurile din beton 16 randuri x
3,00 m = 48,00 m;

- latimea 70 m, din care 21 blocuri x 3,00 m = 63,00 m si doui blocuri x 3,50 m = 7,00
m.

Suprastructura evacuatorului este alcétuitd din semipile cu grosimea de 2,00 m si culei
cu grosimea de 2,50 m. Accesul la galeria de drenaj este amplasat in culeea mal stang. In culea
mal drept este amplasata priza de servitute Dn 800.

in amonte de radier este prevazut un avantradier din argili, care este protejat la
suprafata cu dale din beton armat.

Evacuatorul de ape mari este previzut a fi echipat cu 3 stavile segment cu clapetd
16x/8+2,2) m.

C. Baraj frontal mal sting

Barajul mal stang, Tn lungime totald de 1.098 m, are o litime la coronament de 6 m iar
indltimea maximi este de 13,30 m, aceastd indl{ime maximi realizindu-se in dreptul albiei
raului Siret.

Cota coronamentului barajului este situata la 284,50 mdMB, exceptie ficdnd zona de
racord a barajului cu evacuatorul de ape mari unde, pe o lungime de 50 m, se face racordul cu
platforma adiacent culeei mal sting a evacuatorului de ape mari, ajungandu-se la cota 286,50
mdMB.

Umpluturile din corpul barajului se executd din doud tipuri de material, un material fin,
tip ,.,N” (nisip cu rar pietrig, nisip prifos, nisip argilos), in mijloc, iar la exterior, partea dinspre
apd, un material de tip ,.B”, balast (pietrisuri cu nisip).
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Sectiunea transversali a barajului are litimea la coronament de 6,0 m, panta taluzului
amonte de 1:3 iar panta taluzului aval este tot de 1:3, cu o berma situati la cota 279,80 mdMB.

Miezul din material fin al barajului urméireste, in mare, conturul exterior al barajului si
este situat la o distantd de 0,5 m sub cota coronamentului si la cca. 2 m deasupra cotei de
fundare, cu un taluz de 1:2,5 spre amonte. Grosimea stratului drenant, de tip “B”, din fundatia
barajului este cuprinsi intre 1,0 + 2,0 m, cu exceptia zonei albiei rdului Siret unde grosimea
stratului drenant va fi de cca. 6 m.

Pintenul aval al barajului este realizat din material drenant, tip “B”. Tot din material tip
“B”, pentru drenarea apelor din corpul barajului se vor realiza bretele drenante ce se vor
executa din 50 in 50 m la piciorul aval al barajului. Bretelele drenante vor avea o lungime de
cca, 6 m, o latime de 4 m si o grosime medie de cca. | m.

Prin prevederea unui strat din aluviuni grosiere, foarte permeabile,
(10+50 m/zi) in spatele mastii de beton si pe fundatie, curba de infiltratie rezultd foarte
coborita, si in consecintd, nu se pun niciun fel de probleme de influentd a infiltratiilor asupra
stabilitatii corpului barajului.

Pentru colectarea si evacuarea apelor de infiltratie si pluviale provenite atit de pe baraj
céit i de pe versant, la piciorul aval al barajului a fost prevazuta o rigol pereat, al cérei taluz
dinspre baraj va fi prevazut cu barbacane, 2 buc./mp.

Rigola este intreruptd in zona albiei raul Siret, formand doud ramuri (tronsoane). Un
tronson, in lungime de 770 m, porneste din dreptul podefului existent de pe DN 29C, coboara
pe versant si apoi urmdreste taluzul aval, pana in dreptul vechii albii a rdului Siret, unde se
desprinde de baraj pentru a debusa in albia regularizata a pardului Valea Tiganilor. in zona de
debusare a rigolei pereul de pe Valea Tiganilor va fi executat pana la nivelul fundului rigolei.

Al doilea tronson al rigolei, in lungime de 590 m, pomneste din dreptul malului sting al
fostei albii a rdului Siret, urmireste taluzul aval la o distan{d de 6 m panad in dreptul
disipatorului dupa care traseul continud paralel cu rizberma si cu amenajarea aval, debugind in
raul Siret.

Ambele ramuri ale rigolei au profil trapezoidal, panta taluzelor de 1:1,5, 1a{ime la bazi
de 0,5 pand la 0,7 m si indltimi variind intre 0,3 5i 1,4 m.

Valorile maxime ale inil{imii si [itimii se realizeaza in zona de debusare a rigolei in
Valea Tigani. Rigola este prevazuta a fi realizatd cu un pereu de 10 cm grosime, pereul se va
intoarce 0,5 m pe ambele maluri, pentru a proteja umpluturile de eroziune in cazul depdgirii
nivelului in rigola.

Etansarea fundatiei barajului mal sting s-a ficut cu un ecran de etansare realizat in
sistem Soil Mixing si cu un ecran de etansare executat cu utilaj Kelly.

Ecranul de etansare a fundatiei in ambele sisteme constd in executia unui perete
continuu din beton in amestec cu pdméntul.

Lungimea ecranului este de 1.008 m pe zona umpluturilor mal sting, de 33,60 in zona
zidurilor de racord amonte si 11,40 m sub talpa zidului in zona amonte.
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Lungimea totala a ecranului de etansare rezultd L = 1.053 m. Adancimea ecranului este
cuprinsa intre 9,10 m si 12,60 m, addncimea maxima.

Adancimea ecranului din fata zidurilor de racord amonte este cuprinsd intre
3,35 m in capitul amonte al zidurilor de sprijin si 7,40 m in zona de racord cu culeea
evacuatorului de ape mari.

Axu!l ecranului de etansare este aproximativ paralel cu axul barajului mal sting.

Ecranul de etansare din zona zidurilor de racord amonte va urmdri traseul zidurilor.

Lucririle de terasamente aferente ecranului constau in:

- procurarea materialului pentru umpluturd (fin §i balast) din balastierd, necesar pentru
executia platformei tehnologice a ecranului;

- decopertd ampriza pentru platforma tehnologicd;

- executarea platformei de lucru;

- executarea transeei cu utilajul Soil Mixing, avind ldfimea cupei de 60 cm.

Lucrérile de constructii constau in:

- executarea grinzilor de ghidaj din beton armat;

- umplerea transeei ecranului cu noroi autointiritor pand la cota superioard de executie
a ecranului;

- executarea grinzii cap ecran din beton armat inclusiv montarea benzii de etansare O
25, pentru etangarea rostului dintre masca de etansare §i grinda cap ecran.

Platforma de executie a ecranului este realizati din balast i material fin, procurate din
balastiera aflata in albia rdului Siret.

Platforma realizati din balast are dimensiunile de 2 m de o parte si alta a axului
ecranului cu taluze de 1:2, ulterior aceasta rimanand inglobati in umplutura barajului.

Platforma dinspre lac se executd din material fin gi are la partea superioard 10 m,
masurati din axul ecranului, apoi un taluz de 1:2. Partea superioard a platformei dinspre lac
este previzuti cu un strat de 25 cm grosime, din balast.

Cota de executie a platformei este cu 40 cm mai jos decét cota cap ecran.

Grinda dinspre baraj constituie reazemul méstii de etangare a barajului.

Pentru etansarea suprafetei de contact dintre ecran §i grinda cap ecran, prin injectare, s-
au prevazut din 10 in 10 m evi din P.V.C. D n 100.

Pentru verificarea ecranului de etansare se vor executa foraje de control, executate |
foraj la 10 m si daca este cazul, la cererea geologului, incd 5 foraje.

Ecranul din fata zidului de racord amonte se va executa pentru a asigura etangarea
fundatie zidurilor.

Masca de etansare se va executa pe paramentul amonte, fiind delimitatd la partea
inferioara de grinda cap ecran, iar la partea superioard de parapetul sparge-val.

Masca se va executa din beton armat, avind grosimea de 20 cm pe taluz, ingrosindu-se
pe ultimii 80 cm, in zona de reazem pe grinda cap ecran. Lungimea pe taluz a mistii de
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etansare variaza intre 24 m, in zona de racord cu barajul si 1,2 m, in zona de racord a barajului
cu versantul mal stang.

Masca de etansare se va arma cu plase sudate tip Buziu 123 GQ 396, avand
dimensiunea de 2,40 x 5,9 m si diametrul barelor de 7,1 = 7,1 mm pe ambele directii cu
ochiuri de 100/100 mm. Partea ingrosatd a mistii este armati cu bare din OB 37 (PC 52) @ 14
mm. Etansarea rostului dintre mascd si grinda cap ecran se va face cu bandd P.V.C. - O 25.
Rostul dintre grinda cap ecran si masca se umple cu chit de etansare.

Pentru a preintdmpina efectul tasdrilor, al variatiilor de temperaturd, masca a fost
previzutd cu rosturi de dilatatie dispuse la 20 m si rosturi taiate.

Rosturile de dilatatie sunt dispuse din 20 m in 20 m dupi linia de cea mai mare pantd si
stribat toati grosimea plicii (20 cm). Deschiderea rostului de dilatatie este de 3 cm si este
etansat cu banda P.V.C. O 25 si cu chit de etansare la fata vazuta a mastii.

Rosturile de lucru (tdiate) impart placa in dale de 4,00 m x 5,00 m. Rosturile tiate sunt
de 3 cm deschidere si 5 cm adancime fiind etansate cu chit de rost, conform Detaliu ,,B”.

Sub rosturile tiiate longitudinale sunt previzute de asemenea grindute din beton de 25
x 11 cm, care servesc si la deplasarea longrinei pentru betonarea mastii.

Parapetul sparge-val

La coronament, masca de etangare se continud cu parapetul sparge — val, avand li{imea
la bazd de 1,15 m, indl{imea de 1,14 m si lungimea de 2,5 m. Parapetii vor fi executati in
poligon si apoi transportati cu trailerul la locul de punere in operd.

Armarea parapetului se va facecu OB 37,0 851 @ 10.

Parapeii sparge — val vor fi monolitizati intre ei prin intermediul armaturilor OB 37 si
a betonului.

Grinda de sprifin pentru mascd
Grinda cu dimensiunile 1,50 x 0,60 m este executati din beton armat.

Depozitul de batardouri

La cota 286,50 mdMB a barajului mal sting se va realiza o platformd, avand lungimea
de 40 m si latimea de 28,50 m, care asigurd spatiul necesar pentru construirea depozitului de
batardouri care are dimensiunile in plan de (17 x 2,50) m si o adancime de 8,00 m.

Depozitul de batardouri este o constructie din beton armat.

D. Baraj de inchidere mal drept

Barajul de inchidere mal drept are o lungime totald de 7.100 m §i o indl{ime maxima
16,10 m si una medie de 9 m.

Barajul mal drept este cuprins intre culeea mal drept a evacuatorului de ape mari si
malul drept, unde se realizeazi incastrarea barajului.
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Sectiunea transversald a barajului este de asemenea zonatd, avind in fundatie strat de
balast de 2,00 m grosime si sub masca de etansare amonte. Piciorul aval este amenajat cu o
bermd de stabilizare la cota 280,16 mdMB, cu 1d{imea de 8 m, pani in sect{iunea in care terenul
natural urci la cota 280,16 mdMB.

Umpluturile de inchidere a barajului frontal mal drept sunt realizate intre culeea mal
drept a evacuatorului de ape mari, pe lungime totald de 52,10 m. La{imea la coronament a
barajului este de 28,50 m pe aceastd lungime, iar infll{imea maximi a barajului este de 16,10
m, aceastd indltime maxima realizindu-se in imediata apropiere a culeei mal drept, zond pe
unde a curs initial rdul Siret.

Cota coronamentului barajului pe acest sector este constantd §i este situatd la 286,50
mdMB. Aceastd cotd este constantd pdna in profilul P 11+50 m dupi care coboard la 285,50
mdMB in profilul P 12, din acest profil pana in profilul P 12+50 cota coronamentului coboari
la 284,50 mdMB si riméne constantd pand la inchiderea in malul drept in amonte.

Umpluturile din corpul barajului se executa din dou tipuri de material, un material fin,
tip ,,N”" (nisip cu rar pietris, nisip prifos, nisip argilos), in mijloc, iar la exterior, partea dinspre
apd un material de tip ,,B”, balast {pietrisuri cu nisip).

Miezul din material fin al barajului urméreste, in mare, conturul exterior al barajului si
este situat la o distanti de 0,5 m sub cota coronamentului cu o panti de 1:20 spre apa (amonte)
gi la o indltime variabild cuprinsd intre 7 m §i 2 m in profilul, deasupra cotei de fundare, cu un
taluz de 1:2,5 spre amonte.

Grosimea stratului drenant, de tip “B™, din fundatia barajului este cuprinsi intre 7,0
m+ 2,0 m.

Aceste umpluturi se executi intre profilele P 10 — P59.

Din profilul P60 — P81 umpluturile se executd numai din balast .

Corpul barajului este etangat cu mascd amonte din beton armat. Etansarea fundatiei
este realizati cu ecran din noroi autointdritor, Incastrat in roca de bazi, (argila marnoasi) pe 1
m addncime i lungime de 7.100 m.

Masca de etangare este aseminiitoare cu masca descrisi la barajul mal stang.

La partea superioard intre profilul P 11 pdnd in profilul P 59 este prevazut un parapet
sparge — val avand aceleasi dimensiuni ca parapetul descris la baraj mal stang.

Din profilul transversal P 58 pand in profilul transversal P 81 nu se mai prevede
parapet ci numai o intoarcere a mistii pe coronament de 25 cm.

Taluzul aval al barajului este previizut a fi imbricat cu un strat de pdmént vegetal cu
grosimea de 30 cm, inierbat.

Fundatia barajului este etansatd cu un ecran incastrat in roca de bazi 1,00 m.

Ecranul de etansare se va executa pand in profilul transversal P 57. Din acest profil,
pani la inchiderea barajului in P 81+500, se executd numai o grindd de reazem a mistii de
etansare. Inaltimea maximi a ecranului este de 13,30 m

Grinda are latimea de 60 cm si indl{imea de 1,50 m.

A.N. APELE ROMANE - A.B.A. SIRET - BACAU

49



Amenajarea complexd Virfu Campului pe raul Siret, judegele Suceava si Bologani — continuarea lucrdrilor in
vederea finalizirii obiectivului de investigii

Coronamentul barajului frontal si barajului de inchidere se amenajeazd ca drum de
exploatare definitiv.
La piciorul aval al barajului este previizut un contracanal executat in sapétura.
Contracanalul are rol de preluare a apelor din infiltratiile prin fundatie dar si a apele
pardului Baranca §i a paraului Garla Morii care se scurgeau in raul Siret.
Lungimea totala a contracanalului, L = 7.496,00 m
Contracanalul are urmitoarele caracteristici:
intre profilele PO — P 25:
- latimea fa fund, b = 6,50 m;
adancimea, h = 3,80 m
lungimea, L =1.832 m;
taluze canal 1:2;
protectie cu pereu din beton armat de 10 cm grosime.
intre profilele P 25 - P 42:
- lagimea la fund, b = 6,50 m;
- addncimea, h = 2,80 m;
- lungimea, L = 1.700 m,
- taluze canal 1:2;
- protectie cu pereu din beton armat de 10 cm grosime.
intre P 42- P 49
- latimea la fund, b = 6,50 m;
- adancimea, h= 3,50 m
- lungimea, L = 725 m;
- taluze canal 1:2;
- frd protectie din beton.
intre P 49- Pr. Baranca
- ldtimea la fund, b = 5,00 m;
- adancimea, h= 3,50 m
- lungimea, L = 2.304 m;
- taluze canal 1:2;
- fard protectie din beton.
Intre pr. Baranca -P 81+500
- lafimea la fund, b= 1,50 m;
- adancimea, h=2,00 m
- lungimea, L = 935 m;
- taluze canal 1:2;
- fird protectie din beton.
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In amonte, pe malul drept al raului, acolo unde in prezent existd o puternici eroziune

de mal ce pune in pericol gospodariile de pe mal cét si incastrarea barajului mal drept, va fi
executatd o apirare de mal.

Apiirarea de mal va consta din:
- prism de reazem executat din saci de geotextil umpluti cu materiale locale
protejat cu saci umpluti cu balast stabilizat;
- saltea din geotextil cu caroiaje din fascine lestate cu piatrd bruta;
- umpluturi din materiale locale;
- saltea antierozionald armata, acoperitd cu un strat de pimant vegetal inierbat.
Prismul de reazem va avea urmitoarele dimensiuni:
- iniiltimea, h = 3,50 m;
- latimea la coronament, b = 2,50 m;
- panta taluzului spre apa 1:1,25, iar spre pimént de 1:1.
Salteaua de la baza prismului va fi executatd din caroiaje din fascine agezate pe un
geotextil si va fi lestata cu piatrd bruta.
Salteaua va avea urmétoarele dimensiuni:
- grosimea caroiajelor, g = 0,30 m;
- lungimea totala a saltelei, | = 9,40 m, din care partea liberd are o lungime de 6,00
m;
intre cota superioara a prismului de reazem si cota corespunzitoare nivelului maxim al
apei in lac, umpluturile din materiale locale vor fi protejate cu o saltea antierozionald armat
cu sdrmi dublu risucitd. Salteaua va fi acoperitd cu un strat de pamant vegetal de 20 cm
grosime insdméniat.
Umpluturile din materiale locale vor fi realizate cu un taluz 1:1,5.
Lungimea totald a apirdrii de mal va fi de, L = 800,00 m.

E. Constructii de exploatare
In cadrul acestui obiect sunt incluse:
- Cantonul de exploatare;
- Sistem informational si de avertizare — alarmare.

Canton de exploatare

Constructiile de exploatare propuse vor fi amplasate in zona evacuatorului de ape mari,
pe o platforma amenajati la cota 279,80. Incinta va cuprinde un canton de exploatare §i o
anexa tehnologica.

Cantonul de exploatare se va dezvolta pe doud niveluri, parter si etaj, avind urmitorii
indici constructivi:
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- Arie construitd: Ac = 105,5 mp
- Arie desfagurata = 211,0 mp

Constructia se va realiza cu o structura de rezistentd pe cadre de beton armat avind o
ziddrie de inchidere din blocuri ceramice sau carimidd GVP de 30 cm grosime la exterior §i 0
ziddrie de compartimentare de 15 cm grosime la interior. Pentru realizarea unei izolatii termice
corespunzitoare peretii exteriori se vor placa cu placi de polistiren expandat de 10 cm
grosime (termosistem). Acoperisul va fi de tip sarpant executat din lemn de rdginoase ecarisat
si ignifugat si o invelitoare din tabla de otel de tip tigia. Finisajele interioare vor fi obisnuite:
tencuieli driscuite si vopsitorii cu vopsele lavabile la pereti si tavane, placaj de faianta la
peretii bucitiriei i grupurilor sanitare. Pardoselile utilizate vor fi: parchet laminat in camere §i
gresie in restul spatiilor. Fatadele vor fi finisate cu o vopsitorie lavabild, rezistentd la
intemperii. Tampliria va fi din profile PVC cu geam. Constructia se va proteja la exterior cu
un trotuar din beton simplu de 1,00 m latime. Cantonul va fi previdzut cu instalatii interioare
sanitare, termice §i electrice.

Anexa tehinologica se desfasoard numai pe parter, avind o structurd de rezistentd din
zidarie portanta cu stalpisori din beton la intersectiile zidurilor. Acoperisul este de tip sarpantd
cu o invelitoare din tabla de otel tip tigla.

Principalii indici constructivi sunt urmétorii :

- Arie construiti: Ac = 70 mp

Finisajele interioare sunt simple: tencuieli driscuite, vopsitorii cu vopsele lavabiie la
pereti i pardoseli din mozaic, ciment sclivisit si gresie. Fatadele vor fi finisate, de asemenea,
cu o vopsitorie lavabild, rezistentd la intemperii. Tamplaria exterioard este din profile PVC.

Alimentarea cu apa se va realiza prin racord la un put forat de adancime, amplasat in

incintd. Evacuarea apelor uzate se va efectua prin intermediul unei ministatii de epurare,
amplasatd in incinti.

Alimentarea cu energie electricd se va face prin racord la refeaua existenta in zona
amplasamentului.

incilzirea spatiului se va realiza prin intermediul unei centrale termice electrice,
amplasata in anexa tehnologica, intr-un spatiu special amenajat.

Accesul in incinta se va realiza printr-un drum de acces proiectat. In incinta se vor
prevedea o platforma tehnologica de lucru si depozitare, betonatd si alei de acces la canton §i
la anexa, executate din pavele autoblocante,

imprejmuirea terenului se va executa cu stalpi metalici amplasati la 2,50 m interax si
panouri bordurate din plase zincate. inaltimea imprejmuirii este de 2,00 m.

Devierea liniei de 110 KV presupune mutarea acesteia din cuveta lacului pe malul

sting, urmand ca legatura liniei intre malul sting si malul drept si se facd prin aval de
evacuatorul de ape mari. Lungimea totald de deviere a liniei LEA 110 KV este de 10 km.
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continuarea lucridnlor in

l11.15. Planul de executie cuprinzand etapele de construire,
de punere in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Graficul de realizare a lucririlor de constructii-rest de executat pe obiecte este
prezentat in tabelul de mai jos:

| Denumirea PERIOADA DE EXECUTIE

ducrdrilor ANUL I ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ANUL §
L | Sem[ | Semll Sem! | Semll | Sem!l | Semll | Sem! | Semli | Sem| | Semll
1 Organizare de

| santier

| Asigurarea

| wtilitétilor

| Cheltuieli pt. inv de baza

| Derivatia Siret

- lijia

[ Evacuator de
| ape mari

Baraj mal
i stang

' Baraj mal
| drept

| Ctii expl. Sist.

inform

Esalonarea costurilor lucririlor de executat de pe ani este dat in graficul de mai jos:

Den. fucr. VALOARE PERIOADA DE EXECUTIE
TOTALA cu ANUL | ANUL 2 ANUL 3 ANUL 4 ANUL S
TVA (mii
lei)

::ﬁ'ier de 4.506,930 450,693 450,693 450,693 450,693 450,693 450,693 450,693 450,693 450,693 450,693
Asig.util. 8.367,822 863,782 863,782 863,782 863,782 863,782 863,782 863,782 863,782 863,782 863,782

Chelt pt. inv de baza
Derivahia 69.485876
Siret - Jijia 6948,588 6948,588 6048,588 | 6948,588 | 6948,588 | 6948588 | 6948587 | 6948,587 6948,587 6948,587
Evacuator
de ape man 32.587,10 325871 3.258,7t 3258, 325871 3258,71 3.258,71 3.258,7t 32587 3.258.71 3.2587
Baraj mal 13.298,480
sling 1.329,84 1.329,84 1,329,84 1.329,84 1.319,84 1.319,84 1.329,84 1.329,84 1.329,84 1.329,84
f3araj mal 37.033,687
drept 3.703,369 3.703,369 3.703,369 | 3.703,36 | 3.703,36 | 3.703,36 | 3.703,36 | 1.703,369 3.703,369 3,703,369

9 9 9 9

Ctii expl. 1.894,126
Sist. inform 631,375 631,375 631,375

Noti: Valoarea esalonati pe ani cuprinde lucriirile de C+M, procurarea echipamentelor
hidromecanice ale evacuatorului de ape mari si ale prizei de la galeria de derivatie si
dotarile.
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I11.16. Relatia proiectului cu alte proiecte existente sau
planificate

Realizarea investitiei va contribui la;

- realizarea MASTER PLANULUI pentru proiectul “Extinderea si modernizarea
sistemului de alimentare cu api — canalizare - epurare a judefului Botosani®,

- asigurarea debitelor pentru alimentarea cu api potabild in sisteme locale sau
centralizate a tuturor localititilor amplasate pe cursul raului Jijia, intre Dorohoi si
riul Sitna. Aceste localititi au in prezent serioase dificultiti in aprovizionarea cu
apd potabila, avand in vedere atit insuficienta surselor (puturi sépate sau forate
dependente de regimul pluviometric), cét si calitatea necorespunzitoare a apei;

- apirare impotriva inundatiilor si tranzitarea viiturilor;

- se poate produce o cantitate de 8,1 Gwh/an energie electrici.

IN.17. Detalii privind alternativele care au fost luate in
considerare

Problema analizei mai multor alternative pentru amplasamentul proiectului analizat nu a

fost analizati deoarece zona propusd permite realizarea investifeiei $i asigurd atingerea scopului
pentru care este propusa.

[1.18. Alte activitati care pot sa apara ca urmare a
implementarii proiectului

Din implementarea proiectului nu rezulta alte activitafi.
.18. Alte documente cerute pentru implementarea
proiectului

- Certificatul de urbanism nr. 141 din 19.09.2017 de cétre Consiliul Judetean Suceava,
judetu! Suceava.

- Certificatul de urbanism nr. 375 din 02.10.2017 de citre Consiliul Judetean Botosani,
judetul Botosani.
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IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

IV.1. Planul de executie al lucrarilor de demolare, de
refacere si folosire ulterioara a terenului

in proiect nu este previzutd inchiderea obiectivului, functionarea fiind considerati
nedeterminati. La incetarea activiti{ii in vederea realizdrii unui alt tip de activitate, va fi
necesard dezafectarea instalatiilor si aducerea amplasamentului in starea care sd permitd
utilizarea sa in viitor. Activititile generate de dezafectare se vor face astfel incét si nu se
genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere §i sa se minimizeze impactul potential
remanent dupd incetarea activitétii

in conditiile schimbarii destinatiei terenului, titularul de activitate va avea obligatia de

a efectua o analizd a calitatii factorilor de mediu pe amplasament prin realizarea unei
documentatii.

inchiderea activitatii fermei trebuie si urmireasca obiectivele:
- sd protejeze sanatatea §i siguranta publicd;
- sd reducd si unde este posibil si elimine daunele ecologice;
- sd redea terenul intr-o stare potrivitd utilizarii lui ini{iale sau acceptabild pentru o
alta utilizare.
ingrijirea pasiva impusi imediat dupi incetarea operatiunilor, trebuie si indeplineasca
trei conditii:
- stabilitate fizicd - toate structurile rimase nu trebuie sa prezinte pericol pentru
siguranta §i sdndtatea publicd sau mediul inconjurdtor;
- stabilitate chimica - toate materialele rAmase nu trebuie si prezinte un pericol

pentru viitorii utilizatori ai amplasamentului, sfindtatea publicd sau mediul
inconjurdtor.

IV.2. Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului

In scopul dezafectirii constructiilor se va elabora Planul de inchidere a obiectivului
care are in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care sa permitd utilizarea sa in viitor .

in functie de destinatia ulterioara a amplasamentului, este posibil si se doreascd
demolarea tuturor structurilor supraterane. in acest caz:

- se va elabora un proiect de demolare;
- se va obtine autorizatia de demoiare;

- actiunile propriu-zise se vor desfisura pe baza proiectului si in conformitate cu
toate normele de securitate specifice;
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- deseurile de constructie vor fi manevrate si eliminate in conformitate cu reguliie
aplicabile pentru gestionarea deseurilor, in baza prevederilor din proiectul de
demolare.

IV.3. Cai noi de acces sau schimbarea celor existente

Proiectul nu presupune realizarea de cai noi de acces sau modificarea celor existente in
vederea dezafectirii obiectivului,

IV.4. Metode folosite in demolare

Principalele actiuni necesare in procesul de inchidere sunt:
- golirea continutului de ape uzate din toate structurile subterane si supraterane;
- spilarea si dezinfectarea structurilor subterane si supraterane;
- evacuarea apelor uzate rezultate din spilarea structurilor subterane §i supraterane;
- dezasamblarea tuturor structurilor subterane si supraterane;
- eliminarea conformi a deseurilor de pe amplasament;
- colectarea si evacuarea din incintd a tuturor deseurilor menajere i industriale,
- nivelarea suprafetelor si aducerea la un aspect cit mai apropiat de cel natural.

IV.5. Detalii privind alternativele care au fost luate in
considerare.

Nu se aplicid in cazul proiectului analizat.

IV.6. Alte activitati care pot sa apara ca urmare a demolarii

Nu se aplicd in cazul proiectului analizat.

IV. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Amplasamentul lucrdrilor hidrotehnice propuse prin proiectul: ,Amenajarea complexdi
Virfu Cimpului pe raul Siret, judefele Suceava §i Botogani - continuarea lucririlor in
vederea finaliziirii obiectivului de investitii” se vor executa pe amplasamentul lucrdrilor
existente ale barajului, pe cursul superior al raului Siret la cca 1200 m amonte de podul de pe
DN29C Suceava — Dorohoi, in localitatea Varfu Campului si intre acumuldrile existente
Rogojesti in amonte si Bucecea in aval.
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Acumularea Varfu Campului, amplasatd pe cursul superior al raului Siret, intre
acumuldrile existente Rogojesti (in amonte) si Bucecea (in aval), se incadreazi in sistemul
hidrotehnic complex ce biefeazd cursul rdului Siret pe o lungime de 40 km, utilizand intreg
potentialul hidrologic si hidroenergetic disponibil al raului pe acest sector.

Amplasamentul investitiei se va desfisura pe teritoriul judefului Botosani, UAT Virfu
Campuiui si UAT Candesti si judetul Suceava, UAT Zvoristea si UAT Zamostea. Terenul este
proprietate privatd a unor persoane fizice si juridice §i domeniu public de interes national, in
administrarea A.N. Apele Roméne Administrajia Bazinald de Apa Siret, partial fiind zona
protejata — sit Natura 2000 (Rezervatia naturala, forestierd-botanic#, Pidurea Zamostea- Lunca
cod ROSCI0184), afiat in custodia Directia Silvicd Suceava.

Calea de acces o reprezintd Drumul National DN29C Suceava — Dorohoi.

Organizarea de santier va fi amenajatd pe un teren lipsit de sarcini, teren aflat in
proprietatea consiliilor locale ale comunelor Zvoristea si Zamostea, pus la dispozitie de

aceasta, in centrul de greutate al amplasamentului lucrédrilor propuse, in afara ariilor naturale
protejate de interes conservativ.

Coordonatele STEREO 70 ale proiectului

Coordonate
Nr. Pct. X v
A 708467,38 597089,85
B 707446,50 59604717
C 707015,59 596072,99
D 711564,60 591982,79
E 708527.39 596909.68
F 711407.01 598865.02

IV.A. Distanta fatd de granite pentru proiectele care intré sub
incidenta Conventiei de la Espoo din 1991

Proiectul se afid la cca 10 km fatd de cea mai apropiatd granitd, cea cu Ucraina dar nu
intrd sub incidenta Conventiei de la Espoo. Prin activititile care vor fi desfasurate pe
amplasament atat in perioada de constructie, cit si in perioada de functionare, nu vor fi
generate efecte transfrontaliere.
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V.2. Amplasamentul proiectului in raport cu patrimoniul cultural

Amplasamentul propus este amplasatl, cu precddere, in extravilanu! localitdtilor din
zond, pe suprafata propusa sau in imediata apropiere nu existd obiective incluse in patrimoniul
cultural national. Implementarea proiectului nu ava impact asupra patrimoniului cultural
national.

V.3. Harti, fotografii ale amplasamentului proiectului care pot
oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului (naturale,
artificiale

ORTOFOTOPLAN CU AMPLASAREA PERIMETRULUI
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V.4. Folosintele actuale si planificate ale terenului pe
amplasamentul proiectului si zonele adiacente, politici de zonare si
de folosire a terenului

Obiectivul de investitii: ,,dmenajarea complexd Varfu Campului pe riul Siret,
judetele Suceava §i Botogani - continuarea lucririlor in vederea finalizirii obiectivului de
investitii” in conformitate cu:

Certificatu] de Urbanism nr. 141 din 19.09.2017 de citre Consiliul Judetean Suceava,
judetul Suceava, amplasamentul se va desfagura pe teritoriul judefului Botogani, UAT Vérfu
Campului si UAT Caéndesti si judeful Suceava, UAT Zvoristea 5i UAT Zamostea. Terenul
este proprietate privata persoane fizice si juridice §i domeniu public al statului in administrarea
Administratiei Nationale ,,Apele Romane™ — Administratia Bazinala de Apa Siret, partial fiind
zond protejatd Natura 2000 — sit ROSCI0184 — Padurea Zamostea —Lunca, (rezervatie
naturald forestierd si botanici) aflandu-se in custodia Directia Silvicd Suceava.

Folosinta actuald a terenului in suprafatd de 630,92 ha este : albia raului Siret, teren
agricol, teren neproductiv, fond forestier.

Conform PUG aprobat, in zona amplasamentuiui nu sunt prevazute reglementari
urbanistice (extravilan).

Certificatul de Urbanism nr. 375 din 02.10.2017 emis de Consiliul Judetean Botosani,
judetul Botosani, amplasamentul terenului este situat in intravilanul §i extravilanul comunelor
Virfu Campului si Candegsti, terenul este aflat in domeniul privat si public al comunelor Virfu
Céampului si Candesti, teren domeniu public al statului aflat in administrarea RNP -
ROMSILVA RA, teren domeniu public al statului aflat in administrarea Administratiei
Bazinale de Apa Siret — Baciiu si teren proprietate privatd persoane fizice si juridice. Terenul

este inclus in listele monumentelor istorice gi/sau ale naturii in zona de protecfie a acestora,
dupi caz.

Regimul economic al terenului este :

- Teren categoria de folosintd: cai de comunicatie, apa, pasune, arabil, lastarig, fanete si
neproductiv.

- Destinatia stabilitdi prin PATJ: permisiuni pentru realizarea de noi surse de api, in
special lacuri de acumulare, in vederea asigurdrii alimentarii cu continue cu apd

- Destinatia stabilitd prin PUG: permisiuni pentru autorizarea lucririlor de gospodirire a
apelor in albiile minore ale cursurilor de api si ale cuvertelor lacurilor

Suprafata ocupata de lucriri pe raza judetului Botosani este de 285,50 ha.

Terenul este propus a se declara sub incidenta Legii 255/2010 privind exproprierea

pentru cauzi de utilitate publicd, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean
si local.
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Terenurile ce urmeazi a fi ocupate de investitie sunt specificate in avizele primiriilor
comunelor Céndesti si Varfu Campului si in anexele prezentate de Administratia Nationala
.~Apele Romane” — Administratia Bazinald de Apd Siret — Baciu.

Lucririle amenajirii ocupi o suprafata totald de 6.309.227,38 mp din care:

- 1.033.967,40 mp reprezintd albie minord a rdului Siret care se afld in domeniul
public al statului §i in administrarea A.N “Apele Romane™;

- 3.097.791,51 mp teren proprictate privatd a persoanelor fizice/juridice §i ale
consiliilor locale care se vor expropria conform prevederilor Legii nr. 255/2010 cu
modificarile §i completiirile uiterioare;

- 1.020.887,60 mp teren aflat in domeniul public local §i in administrarea consiliilor
locale, care se transfera in domeniul public al statului §i in administrarea AN “Apele
Romine” conform prevederilor art. 28 alin. (1) si alin. (1°1) din Legea nr. 255/2010;

- 1.156.580,87 mp - teren forestier aflat in domeniu! public al statului si in
administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva, care este necesar a fi transferat in
administrarea A.N. “Apele Romane” — Administratia Bazinala de Apa Siret, din care:

® 256.272,70 mp teren forestier care apartine Rezervatiei Naturale Padurea Zamostea-
Lunca RONPA0744 (rezervatie naturalad forestierd si botanica) in custodia Directiei
Silvice Suceava.

¢ 900.308,17 mp teren forestier care apartine SIT Natura 2000 — ROSCI 0184
(Padurea Zamostea-Lunca) in custodia Directiei Silvice Suceava.

Lucrarile propuse sunt: realizare deviatie Siret- lijia, construire evacuator de ape mari,
construire baraj frontal mal sting, construire baraj mal drept, construire canton de exploatare
si montare sistem informational si de avertizare — alarmare.

Lucririle amenajarii ocupi o suprafaid totala de teren S = 630,92 ha din care:

- §=504,24 ha teren arabil, pasune si aite categorii de teren;
- §=126,68 ha paduri.
Suprafata propusa pentru amenajarea organizdrii de gantier este de circa 200 mp si este
amplasatd in centrul de greutate al lucrérilor propuse.

V.5. Areale sensibile

Amplasamentul proiectului ,, Amenajarea complexd Varfu Ciampului pe rdul Siret,
judetele Suceava si Botogani — continuarea lucrarilor in vederea finalizirii obiectivului de
investitii” este situat in perimetrul sitului Natura 2000 - ROSCI0184 Zamostea — Lunca si a
si Rezervatiei Naturale Pidurea Zamostea-Lunca RONPA0744, aflindu-se la aproximativ
1 km de zona de protectie avifaunisticd cuprinsd in reteaua europeani Natura 2000
ROSPA0116 Dorohoi — Saua Bucecei. Deviatia Siret — Jijia va traversa situl ST natura 2000
ROSPA 0116 Dorohoi - Saua Bucecei.
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V.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost
luata in consideratie

Problema analizei mai multor alternative pentru amplasamentul proiectului analizat nu a
fost analizatd deoarece zona propusd permite realizarea investiteiei §i asigurd atingerea scopului
pentru care este propusa.
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V]. DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE
PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI

VI.A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea i
dispersia poluantilor in mediu

VI.A.1. Protectia calitatii apelor

in timpul implementarii proiectului nu vor fi emisii care sa determine poluari ale apelor
freatice sau de suprafati. In etapa realizirii lucririlor de captare va creste turbiditatea raului
datoratd antrendirii in masa apei a nisipului si pietrigsului din albie.

Pe suprafata amplasamentului se pot produce doar poludrii accidentale ale factorului de
mediu apd prin scurgeri de uleiuri minerale sau hidrocarburi de la mijloacele de transport
utilizate in transportul materialelor. Cantititile de hidrocarburi si uleiuri minerale care pot
ajunge in mod accidental in apd sunt reduse, astfel incit nu vor provoca impurificiri
semnificative ale apei de mediu.

Functionarea amenajirii se va face conform proiectului, in functie de debitul existent si

cu asigurarea debitului de servitute in aval si nu va determina poluarea apelor freatice sau de
suprafati.

Misuri de reducere a emisiilor in api
Pentru protectia calitifii apelor de suprafafd si subterane, in faza de constructie, se
impun urmitoarele masuri:
- manipularea si stocarea materialului util sau a pimantului decopertat in asa mod
incdt sa nu fie antrenat de ape;
- amplasarea unor toalete ecologice si vidanjarea acestora pe perioada executdrii
sapdturilor;
- eliminarea deseurilor prin colectare in europubele sau containere pentru colectare
selectivi;
- instruirea angajatilor care deservesc utilajele in vederea exploatdrii corecte a
acestora gi de actiune in cazul aparitiei de poludri accidentale;
- instruirea angajatilor in vederea raportirii imediate a oricdirei defectiuni apdrute la
utilajele folosite.
in etapa de functionare nu sunt necesare masuri pentru protectia calitagii apelor de
suprafati sau subterane deoarece amenajarea nu produce poludri ale acestui factor de mediu.

De asemenea, pentru personalul care va deservi acumularea este previizutd realizarea de
grupuri sanitare $i amplasarea unei microstatii de epurare.
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VLA.2. Protectia aerului atmosferic

Sursele de poluare ale aerului:
- excavarea §i transportul rocii dislocate si a solului rezuitat din sdpéturi;
- traficul generat de lucrdrile desfasurate (transportul materialelor necesare
diferitelor faze ale constructiei, transportul muncitorilor).
Emisiile contin in principal urmatorii poluanti:
- pulberi in concentratii nesemnificative;
- gaze de combustie rezultate din arderea combustibililor in utilajele implicate in
realizarea investitiei.

Praful rezultat din descircarea nisipului si pietrisului din benele autobasculantelor
coniine: CaCQO3, MgCO0i, S8iO; si Fes04. Cantitatea prafului generat este infimd deocarece
pietrisul i nisipul necesare sunt descircate din mijloacele de transport prin bascularea benei.

Arderea carburantilor in motoarele mijloacelor de transport conduce la eliminarea in
atmosfera a gazelor de ardere cu confinut de: monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi
nearse, dioxid de sulf, compusi organici.

Prin arderea combustibililor in motoarele cu ardere internd ale vehiculelor care
transportd agregatele minerale si ale utilajelor implicate in realizarea lucrérilor de constructie
rezulti gaze de egapament care sunt eliminate in atmosferd. Cantititile de substante cu
potential poluant pentru factorul de mediu aer sunt prezentate in tabelul de mai jos. Emisiile
vehiculelor si utilajelor sunt reglementate prin inspectiile tehnice periodice.

Realizarea proiectului presupune utilizarea urmitoarelor utilaje si mijloace de
transport: excavator, betonierd, macara, basculante.

in etapa de constructie vor fi folosite utilaje si mijloace de transport echipate cu
motoare cu ardere interndl obisnuite, la care emisiile de noxe n atmosferd se incadreazi in
prevederile normelor de functionare. in concluzie, putem afirma ca emisiile de poluati
atmosferici rezuitati pe suprafata amplasamentului acestora se incadreaza in limitele STAS-
ului 1257/87.

Dupi cum am mentionat anterior, poluantii rezuitati din arderea carburatilor sub forma
gazelor de esapament sunt:

- particulele
- dioxidul de sulf (S02),
- monoxidul de carbon (CO),
- oxizii de azot (NOx)
- compusii organici volatili(COV).
Prin combustia unei cantititi de 1000 | motorind rezultd urmitoarele cantitiiti de noxe:
- particule: 0,222 kg;
- S0x: 0,005 kg;
- CO: 0,001 kg;
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- hidrocarburi: 0,480 kg;
- NOx: 1,450 kg;
- aldehide si cetone; 0,120 kg.

Mentiondm ci utilajele existente nu functioneazd simultan.

Avédnd in vedere ci sursele de poluare studiate sunt surse nedirijate, adicd aerul
impurificat nu este prelucrat, evacuat controlat printr-un sistem de exhaustare, nu se pot aplica
prevederile Ord. 462/93 in ceea ce priveste limitarea la emisie a poluantilor in atmosfera.

in etapa de functionare nu existi surse de poluare a factorului

Misuri de reducere a emisiilor in aer

Maisurile pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrendrii
pulberilor de cétre autocamioane sunt masuri de tip operational specifice acestui tip de surse.

Emisiile generate de mijloacele de transport nu pot fi eliminate, ele provin din arderea
combustibililor in motoare §i se evacueazi sub forma de gaze de esapament. Pentru reducerea
emisiilor de la motoarele mijloacelor de transport se recomandi:

- deplasarea acestora pe drumurile de pimint sau balastate sd se facd cu viteze de
maxim 30 km/h;

- efectuarea regulatd a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toatd
perioada de transport a materialelor si se incadreze in prevederile legale.

Pentru reducerea emisiilor de pulberi in atmosferd, in sezonul cald si secetos se
recomanda:

- umezirea drumurilor balastate pe care se transportd materialele;
- udarea suprafetei pe care se sapa santurile;
- intreruperea lucrului dac udarea nu este posibili.

Emisiile generate de utilajele terasiere si de mijloacele de transport nu pot fi eliminate,
ele provin din arderea combustibililor in motoare §i se evacueazi sub formi de gaze de
esapament. Pentru a reduce impactul asupra factorului de mediu aer, mijloacele de transport §i
utilajele terasiere evaluate odati cu inspectia tehnicé, trebuie sd respecte prevederile legale in
vigoare.

Poluantii generati sunt din surse punctuale si surse difuze:

- emisiile punctuale sunt gazele de ardere de la utilajele tehnologice: CO,, CO, SO,

NOy, particule;

- emisiile difuze sunt pazele de esapament (hidrocarburi, CO», CO, 80O;, NO, , particule)
de la mijloacele de transport.

Monitorizarea privind emisiile in aerul atmosferic nu este necesara.
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VI.A.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Surse de emisii

Implementarea proiectului este generatoare de zgomot si vibratii in perioada de
constructie.

Din momentul inceperii amplasirii componentelor sistemului hidroenergetic se vor
produce zgomote determinate de functionarea motoarelor utilajelor, autocamioanelor
basculantelor cu pimant decopertat si rocd dislocatd dar si descircarea materialelor necesare
realizérii investitiei.

Formele potentiale de impact generate de zgomot si vibratii aferente proiectului sunt
tipice si cuprind in general:

- operarea vehiculelor pentru transportul materialelor si deseurilor;
- operarea utilajelor mobile si stationare intre zona in deruldrii investitiei
excavatoare, buldozere, incircitoare, autocamioanelor, autobasculanteior;

in absenta masuritorilor si prin analogie cu obiective similare, nivelul de zgomot este
de cca. 75 db (A) in imediata apropiere a utilajelor care realizeaza sdpaturi mecanizate.

Conform STAS 10009/2017 valorile maxim admise ale nivelului de zgomot sunt:

- 65 db(A) la limita incintei.
- 50 db(A) la limita receptorilor protejati.

Standardul romanesc STAS 10009/2017: Acustica urbani: Limite admisibile ale
nivelului de zgomot; acest standard se referd la limitele admisibile de zgomot in zonele
urbane, diferentiate pe zone si arii cu folosintd specificd §i pe categorii tehnice de strizi; se
conformeazd cu alte reglementiri tehnice specifice referitoare la sistematizare i protectia
mediului.

Principalele surse de zgomot sunt constituite din echipamentele utilizate la excavare:

- excavator: Lw = 115 dB(A);
- autocamioane: Lw = 107 dB(A);
- betonierd: Lw = 115 dB(A).

Nivelul de zgomot variaza functie de tipul si intensitatea operatiilor, tipul utilajelor in
functiune, regim de lucru, suprapunerea numirului de surse st dispunerea pe suprafatd
orizontald si/sau verticald, prezenta obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.

Din misuriitori anterioare efectuate in cadrul unor activititi similare, nivelul de zgomot
definit, in zona utilajelor, la o distanta de 10 — 15 m prezintd valori de:

- 60 <115 dB(A) - zond de actiune a mijloacelor auto;
- 70 =75 dB(A) —zona incércitor frontal.

Pentru activitd{i de tip industrial sunt prevdzute limitiri ale nivelului de zgomot la

limita functionald din mediul urban, prin STAS 10009/2017.
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Nivelul de zgomot variazi in functie de tipul si intensitatea operatiilor, tipul utilajelor in
functiune, regim de lucru, suprapunerea numirului de surse si dispunerea pe suprafaja
orizontald si/sau verticala, prezenta obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.

Nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor, conform STAS 10009/2017, este de 50
dB(A). in apropierea locuintelor, nivelul echivalent continuu (Leq) méasurat la 3 m distan{i
fata de peretele exterior al locuingei si la 1,5 m indltime fatd de sol nu trebuie s& depdseasca 50
dB(A) si curba de zgomot de 45.

Datorita distantei de circa 1,0 km pana la cea mai apropiatd localitate, intensitatea
zgomotului produs de utilaje nu va depdsi valoarea de 50 dB (A) si nu va polua fonic
localititile, emisiile de zgomot incadrandu-se in limitele admise de STAS 10009/2017.

Misuri de reducere a zgomotului §i vibratiilor

Pentru a reduce zgomotul si vibratiile, i deci impactul acestora asupra faunei zonei,
titularul proiectului va trebui si ia urmitoarele mdsuri:

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pAdmant sau balastate si se faci cu
viteze de maxim 30 km/h;

- asigurarea in permanenid o unei bune intretineri a utilajelor si mijloacelor de transport
pentru a se evita depisirile LMA;

- efectuarea regulati a reviziilor tehnice la mijloacele auto si la utilaje pentru ca emisiile
sd se incadreze in prevederile legale.

Circulatia utilajelor si a mijloacelor de transport folosite se va face in conformitate cu
legisiatia in vigoare pentru fiecare categorie de drum.

VI.A.4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul, proiectul, prin dotiirile propuse, nu genereazd radiatii.

VI.A.5. Protectia solului si a subsolului

Potenfialele surse de impurificare a solului/subsolului

Pentru implementarea proiectului mentionat se fac lucriri de constructie si consolidare
a digurilor mal sting 5i mal drept. Ca urmare a acestor lucriri se modificd atat configuratia
terenului (aparitia digurilor) cét si biocenoza specificd fiind necesare decopertiri, defrigari,
depunerea de material pentru indliarea digurilor §i impermeabilizarea acestora. Terenul va fi
ocupat definitive de dotérile amenajirii complexe Varful Campului.

In timpul functiondrii nu sunt surse care si determine poluarea solului.
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Modalitifi de prevenire a emisiilor pe sol

Pentru prevenirea poludrilor accidentale cu carburanti sau/si lubrefianti proveniti de la
mijloacele auto care transportd materialele si echipamentele utilizate in proiect este necesar ca
acestea sa fie intr-o stare tehnicd corespunzitoare.

Cantititile de hidrocarburi sau/si uleiuri minerale care pot ajunge in mod accidental pe
sol/subsol, provenind de la utilajele de pe suprafeiele afectate de proiect sunt reduse astfel
incdt nu vor provoca impurificdri semnificative ale factorului de mediu sol/subsol.

Pentru prevenirea poludrilor accidentale care pot si afecteze factorul de mediu
sol/subsol se vor lua urmiétoarele méasuri operationale:

- activitdtile care implica intretinere §i eventualele reparatii ale mijioacelor auto folosite
la implementarea proiectului vor fi executate in cadrul unor societdfi comerciale
specializate in prestarea unor astfe! de servicii;

- personalul care deserveste mijloacele auto va verifica functionarea acestora si va
anunta aparitia oriciirei defectiuni;

- mijloacele auto care s-au defectat in timpul etapelor de implementare ale proiectului
vor fi utilizate numai dupi ce defectiunea a fost remediata.

VI.A.6. Protectia ecosistemelor terestre gi acvatice

Amplasamentul proiectului  "Amenajarea complexd Varfu Campului pe rdul Siret,
judetele Suceava si Botosani — continuarea lucréirilor in vederea finalizirii obiectivului de
investitii” este situat in perimetrul sitului Natura 2000 - ROSCI0184 Zamostea — Lunca si a
si Rezervatiei Naturale Pddurea Zamostea-Lunca RONPA0744, aflindu-se la aproximativ
I km de zona de protectie acvafaunisticd cuprinsd in reteaua europeand Natura 2000
ROSPA0116 Dorohoi — Saua Bucecei. Deviatia Siret — Jijia stribate situl Natura 2000
ROSPA0116 Dorohoi - Saua Bucecei.

Proiectul propus nu are legiturd directi cu managementul conservirii sitului Natura
2000 sau a rezervatie. Suprafiele propuse pentr amplasarea obiectivelor

e 256.272,770 mp teren forestier care apariine Rezervatiei Naturale Padurea
Zamostea-Lunca RONPAO0744 (rezervatie naturaldi forestierdi si botanicd) in
custodia Directiei Silvice Suceava.

e 900.308,17 mp teren forestier care apartine SIT Natura 2000 — ROSCI 0184
(Pidurea Zamostea-Lunca) in custodia Directiei Silvice Suceava;

o 0,10 mp teren ce apartine SIT natura 2000 ROSPA 0116 Dorohoi - Saua Bucecei
- aflatin custodia Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate.

Implementarea proiectului deoarece:

- vareduce suprafata habitatelor importan{i comunitara;
- va reduce suprafata habitatelor ocupate de specii de importanti comunitara;
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- va conduce la formarea unor noi habitate prin transformarea mediului lotic in
mediu lentic;

Pentru reducerea impactului asupra ecosistemelor acvatice gi terestre din zond sunt
recomandate urmdatoarele:

» toate etapele lucririle se vor realiza in conformitate cu documentatia tehnicé
prezentatd gi cu respectarea conditiilor impuse prin actele emise de institutiile
de avizare nominalizate in certificatul de urbanism;

» vor fi respectate cu strictete traseele cdilor de acces — pentru a evita impactul
asupra ecosistemelor terestre care s-au dezvoltat la nivelul teraselor riului Siret si
a speciilor din aceste zone;

« pentru evitarea impurificdrii factorilor de mediu si implicit a schimbdrii
conditiilor de biotop:

este interzisd folosirea utilajelor care prezintd un grad de uzuri ridicat sau
cu pierderi de carburanti si/sau lubrefian{i — pentru a evita poluarea
mediului lotic al raului Siret sau a solului la nivelul terasei;

personalul care exploateazi utilajele va verifica functionarea corectd a
acestora, iar eventualele defectiuni vor fi remediate imediat la societdti
specializate;

de asemenea se interzic schimburile de lubrefianti si reparatiile utilajelor
folosite in procesul tehnologic pe suprafata amplasamentului;

toate interventiile privind intretinerea sau reparatia utilajelor terasiere sau
a celor de transport se vor realiza doar la unititi specializate;

efectuarea cu strictefe a reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele
auto, pe toatd perioada de exploatare a agregatelor, astfel incat si se
incadreze in prevederile legale in vigoare;

prestatorul care va realiza investifia va instrui angajatii §i va urmiri
depozitarea corectd §i evacuarea de pe amplasament a deseurilor
menajere produse de personalul angajat;

prestatorul care va realiza investitia nu va permite angajatilor si
depoziteze deseuri in ecosistemele naturale din albia raului Siret;
prestatorul care va realiza investitia va urmlri evitarea pierderilor de
materiale din utilajele de transport;

prestatorul care va realiza investitia va instrui angajatii sd nu patrunda in
zonele acoperite de vegetatie arbustivi si arborescentd sau stufirisuri in

lunile aprilie-iunie pentru a nu deranja eventualele exemplare
cuibdritoare.
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VI.A.7. Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public

Implementarea proiectului Amenajarea complexd Varfu Campului pe rdul Siret,
judetele Suceava §i Botosani — continuarea lucrdrilor in vederea finalizirii obiectivului de
investitii apdrare impotriva inundatiilor si tranzitarea viiturilor. Acumularea Varfu Campului
impreund cu cele doud acumuliri existente din amonte si aval, Rogojesti si Bucecea asigurd in
mod direct scoaterea de sub efectul inundatiilor a unui numar de 7 localititi cu terenurile
agricole aferente si indirect a localitatilor situate in aval de acumularea Bucecea prin evitarea
supraincircérii acestuia la tranzitarea undelor de viiturd

VI.A.8. Prevenirea si gestionarea degeurilor generate pe amplasament in
toate etapele de implemntare ale proiectului (construire, exploatare,
desfiintare)

Deseuri menajere rezultate de la personalul lucrdtor — intre 150 si 250 kg/lund, in functie
de numirul persoanelor implicate in fiecare fazi a etapei de constructie.

Deseuri din plastic (PET--uri) - intre 10 si 25 kg/luni, in functie de numirul persoanelor
care lucreaza.

Deseurile menajere (organice) si PET-urile care vor fi generate pe amplasamentele unde
se efectueaza lucrdri i in incinta organizarii de santier vor fi colectate selectiv (organice i
PETuri), in recipienti etansi i acoperiti (europubele}, fira scurgeri pe sol.

Responsabilitatea asigurdrii recipientilor (corespunzitor ca numdr si caracteristici)

pentru colectarea deseurilor menajere (organice i PET-uri) este a executantului lucririlor de
constructie.

1V.1.2. Deseuri tehinologice
Deseurile tehnologice generate in etapa de constructie sunt:
- Deseuri din excavare, decopertare — 80 t;
- *Uleiuri uzate — 400 kg;
- Anvelope uzate — 160 buciti;
- *Acumulatori si baterii uzate — 40 buciti;
- Deseuri de lemn (cherestea, placaj, placi fibrolemnoase) - 6,00 t;
- Deseuri metalice feroase si neferoase - 21,50 t;
- *Deseuri textile - 2,00 t;
- Deseuri de Ia tuburi gi furtune cu insertie de cauciuc - 360 kg;
- Deseuri plastic (profile, tevi PVC) - 850 kg;
- Deseuri periculoase
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Degeurile de lemn (rezultate din utilizarea in procesul de constructie a cherestelei,
placajului si placilor fibrolemnoase) sunt vor fi comercializate citre populatia locala pentru
folosirea ca lemn de foc.

Modul de gestionare a degeurilor de lemn este reglementat de HG nr. 2293 din 9
decembrie 2004 privind gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obiinere a
materialelor lemnoase.

Degseurile metalice feroase §i neferoase sunt deseuri reciclabile care trebuie colectate in
incinta organizdrii centralizate de santier, pe o suprafa{ impermeabilizata.

Eliminarea acestor deseuri se va face prin predarea unui operator economic autorizat
d.p.d.v. al protectiei mediului sa achizifioneze acest tip de deseu reciclabil.

Modul de gestionare a deseurilor metalice feroase §i neferoase este reglementat de
OUG nr. 16 din 26 ianuarie 2001 privind gestionarea deseurilor industriale, reciclabile, si care
este in vigoare incepand cu data de 21 ianuarie 2007.

Degeuri de la tuburi i furtune cu inserfie de cauciuc

Aceste degeuri rezultad de la montarea tuburilor i furtunelor cu insertic de cauciuc .
Gestionarea acestor deseuri se va face prin colectarea lor pe o suprafatd impermeabilizata, in
incinta organiziirii centralizate de santier §i predarea lor la un operator economic autorizat
d.p.d.v. al protectiei mediului sa achiziioneze acest tip de deseu.

Deseuri plastic (profile, tevi PVC)

Gestionarea acestor deseuri se va face prin colectarea lor pe o suprafatd
impermeabilizatd, in incinta organizarii centralizate de santier si predarea lor la un operator
economic autorizat d.p.d.v. al protectiei mediului sa achizitioneze acest tip de deseu.

Degeuri din excavare §i decopertare

Pentru utilizarea unor suprafete de teren (excavare, constructia de drumuri, amenajarea
organizdrilor de gantier, constructie diguri, etc.) este inlaturat stratul de coperta. in functie de
natura §i calitatea materialului rezultat prin decopertare, acesta poate fi folosit in alie scopuri
(reconstructie ecologicd, umplerea unor gropi, inil{are de diguri, etc.).

Deseurile care vor rezulta din decopertare in etapa de constructie sunt deseuri inerte i
vor fi depozitate in locurile stabilite de reprezentantii primiriei pe teritoriul cireia au fost
generate aceste degeuri.

Deseul inert (care poate rezulta din activititile enumerate) este definit ca fiind deseul
care nu suferd nici o transformare semnificativa fizica, chimica sau biologica, nu se dizolva,
nu arde ori nu reactioneaza in nici un fel, fizic sau chimic, nu este biodegradabil si nu
afecteazd materialele cu care vine in contact intr-un mod care s3 poati duce la poluarea
mediului ori s dduneze sinititii omului. Cantitatea totald de levigat si continutul de poluanti
al deseului, precum i ecotoxicitatea levigatului trebuie si fie nesemnificative i, in special, s
nu pericliteze calitatea apelor de suprafati si/sau subterane.
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Sol nepoluat - solul care este indepirtat din stratul superior al unei suprafete de teren in
perioada activitdfii extractive desfisurate in suprafaja respectivd si care nu este considerat
poluat conform Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756/1997
pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poludrii mediului, cu modificirile si
completdrile ulterioare.

Modul de gestionare al deseurilor rezultate din excavare si/sau decopertare este
reglementat de

HG nr. 856 din 13 august 2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive
care reglementeazd gestionarea degeurilor rezultate din activitatea de prospectiune, explorare,
extracfie din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare si stocare a resurselor minerale,
denumite in continuare deseuri extractive.

Anvelope uzate

Anvelopele uzate sunt deseuri reciclabile, rezultate ca urmare a schimbirii anvelopelor
uzate la mijloacele auto, vor fi colectate pe o suprafata impermeabilizata si vor fi predate unui
operator economic autorizat d.p.d.v. al protectiei mediului si achizifioneze acest tip de deseu.

Modul de gestionare a anvelopelor uzate este reglementat de HG nr. 170 din 12
februarie 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

VLA.9. Gospodarirea substantelor gi preparatelor chimice periculoase

Substantele periculoase utilizate in procesul de productie sunt:
¢ Motorind - 1,05 tone/zi lucritoare x 200 zile lucritoare = 210,0 tone/an.
» Uleiuri minerale folosite ca lubrifianti pentru mijloacele auto si pentru utilaje — 270
Lan.
Motorina este un produs petrolier constituit din diferite fractii medii de distilare in
compozitia céreia intrd hidrocarburi parafinice, naftanice, aromatice si mixte.
Motorina, conform Fisei Tehnice de Securitate prezinti risc de inflamare, se aprinde
usgor in contact cu suprafetele incilzite, in contact cu scintei sau fliciri deschise.
Formeazd amestecuri explozibile cu aerul, limitele de explozie fiind:
« inferioard, % vol. - 6,0;
» superioard, % vol. - 13,5.
Normele Generale Romiéne de Protectia Muncii (ed. 2002) indici valori limita de
expunere profesionald de 700 mg/m’ pentru 8 ore, i de 1000 mg/m® pentru 15 minute.
Este nocivd prin inhalare, literatura de specialitate indicind riscul ca motorina sa
favorizeze aparitia cancerului de piele.

Pe amplasamentul propus nu vor fi stocati combustibili, in nici un fel de rezervoare sau
recipienti.
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Mijloacele de transport vor fi alimentate cu motorind la statiile PECO, iar utilajele
folosite vor fi alimentate cu motorind zilnic, din bidoane metalice omologate aduse cu
basculanta.

Se va acorda o atentie sporitd manevririi carburantilor, nefiind permise scapari
accidentale, atit din considerente de protectia mediului, cit si economice.

Uleinri minerale - pe amplasamentul proiectului supus analizei nu vor fi stocati
lubrifianti, in nici un fel de recipienti.

Schimburile de ulei la mijloacele auto se va face in unitéti de profil autorizate d.p.d.v.
al protectiei mediului sd achizitioneze acest tip de deseu.

Uleiurile uzate fac parte din categoria deseurilor periculoase - cod - 13 02 05* Uleiuri
minerale neclorurate de motor, de transmisie §i de ungere.

Uleiul uzat rezultat ca urmare a schimbului de ulei la utilaje va fi colectat intr-un
recipient metalic si predat unui operator economic care este autorizat d.p.d.v. al protectiei
mediului sd achizitioneze acest tip de deseu. Schimbul de ulei la utilaje se va face pe o
suprafatd impermeabilizata, fara a afecta solul, apele de suprafata sau freatice.

Este interzisd deversarea uleiurilor in apele de suprafatd, apele subterane si in
sistemele de canalizare.

Conform legislatiei in domeniu, generatorii de uleiuri uzate au urmétoarele obligatii:

«» s asigure colectarea separatd a intregii cantitati de uleiuri uzate generate si stocarea

corespunzitoare pand la predare;

 si asigure predarea uleiurilor uzate operatorilor economici autorizati si desfasoare
activititi de colectare, valorificare si/sau de eliminare;

« s livreze uleiurile uzate insotite de declaratii pe propria rispundere, operatorilor
economici autorizati sA desfasoare activiti{i de colectare, valorificare si/sau de
eliminare a ulejurilor uzate;

» sd plstreze evidenta privind cantitatea, provenienta, localizarea §i inregistrarea
stocarii si predarii uleiurilor uzate;

» sa raporteze semestrial §i la solicitarea expresd a autoritifilor publice teritoriale
pentru protectia mediului competente, informatiile solicitate.

Este interzisa:

» deversarea uleiurilor uzate in apele de suprafata, apele subterane si in sistemele de
canalizare;

« evacuarea pe sol sau depozitarea in condi{ii necorespunzitoare a uleiurilor uzate,
precum si abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea si incinerarea
acestora;

« valorificarea si incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereazi poluare
peste valorile limitd admise de legisiatia in vigoare;
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= amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate cu alte tipuri de uleiuri continind
bifenili policlorurati sau alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de substanie si
preparate chimice periculoase;

» amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3,
solventi, combustibil tip P si reziduuri petroliere, si utilizarea acestui amestec
drept carburant;

« amestecarea uleiurilor uzate cu alte substante care impurifica ulejurile;

« incinerarea uleiurilor uzate n alte instalatii decdt cele previzute in HG nr.
128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completirile
ulterioare;

= colectarea, stocarea si transportul uleiurilor uzate in comun cu alte tipuri de
deseuri;

» utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

VI.B. Utilizarea resurselor naturale (in special a solului, terenurilor, apei
si biodiversitatii)

Resursele naturale utilizate sunt:

- suprafata totald ocupata 6.309.227,38 mp;
- debit maxim derivat prin galeria Siret-Jijia 7,00 mc/s
- debit asigurat pentru alimentarea cu api 0,50 me/s

- apii din cursul rdului Siret: 17,00 mil. mc la maximul de umplere al acumulirii;

- balastul si nisipuri utilizate pentru umpluturi in corpul digurilor ¢ca. 1.270.000 mc;
- agregate de carierd - 530.000 t;

- piatra bruta sortati - 30,0 t;

- cherestea — 600,00 mc;
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VIl. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU
SUSCEPTIBILE SA FIE AFECTATE iN MOD SEMNIFICATIV
DE IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

VIl.1. Impactul proiectului asupra populatiei, sadnatitii umane si
masuri pentru evitarea/ prevenirea/reducerea impactului

Proiectul propus va avea impact pozitiv asupra populaiei, sandtafii umane prin:

- apdrare impotriva inundatiilor si tranzitarea viiturilor. Acumularea Virfu Campului
impreuna cu cele doua acumuliri existente din amonte $i aval, Rogojesti si Bucecea
asigurd in mod direct scoaterea de sub efectul inundatiilor a unui numar de 7 localitati
cu terenurile agricole aferente si indirect a localitatilor situate in aval de acumularea
Bucecea prin evitarea suprainciircarii acestuia la tranzitarea undelor de viitura

- asigurarea unei surse complete si stabile pentru alimentarea cu apa a municipiuluj

Botosani si Dorohoi, si a comunelor limitrofe;

cregterea calitdtii vietii pentru locuitorii zonei de studiy §i evitarea costurilor de mediu

cauzate de efectele negative nealimentarii cu apd potabila.

VI.2. Impactul proiectului asupra biodiversitatii si masuri pentru
evitarea/prevenirea/ reducerea impactului

Implementarea proiectului va avea un impact profund pe suprafata de 630,9 ha
modificand complet habitatele afectate din zona in cadrul suprafefelor unde se suprapune cu
sitului Natura 2000 - ROSCI0184 Zamostea — Lunca si a i Rezervatiei Naturale Pidurea
Zamostea-Lunca RONPA0744.

VIL.3. Impactul proiectului asupra solului, terenurilor, folosintelor,

bunurilor materiale si masuri Pentru evitarea/prevenirea/reducerea
impactului

Pentru implementarea proiectului mentionat se fac lucrari de constructie si consolidare
a digurilor mal stang si mal drept. Ca urmare a acestor lucriri se modifica atit configuratia
terenului (aparitia digurilor) cat §i biocenoza specifici fiind necesare decopertiri, defrisari,
depunerea de material pentru inaltarea digurilor si impermeabilizarea acestora. Terenul va fi
ocupat definitive de dotirile amenajarii compiexe Varful Campului.

in timpul functionarii nu sunt surse care si determine poluarea solului.
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Pentru prevenirea poludirilor accidentale cu carburanti sau/si lubrefiani proveniti de la
mijloacele auto care transportd materialele i echipamentele utilizate in proiect este necesar ca
acestea si fie intr-o stare tehnici corespunzitoare.

Cantitagile de hidrocarburi sau/si uleiuri minerale care pot ajunge in mod accidental pe
sol/subsol, provenind de la utilajele de pe suprafetele afectate de proiect sunt reduse astfel
incdt nu vor provoca impurificiri semnificative ale factorului de mediu sol/subsol.

Pentru prevenirea poludrilor accidentale care pot si afecteze factorul de mediu
sol/subsol se vor lua urmitoarele misuri operationale:

- activitdfile care implica intrefinere §i eventualele reparatii ale mijloacelor auto folosite
la implementarea proiectului vor fi executate in cadrul unor societifi comerciale
specializate in prestarea unor astfel de servicii;

- personalul care deserveste mijloacele auto va verifica functionarea acestora si va
anunta aparitia oricirei defectiuni;

- mijloacele auto care s-au defectat in timpul etapelor de implementare ale proiectului
vor fi utilizate numai dupi ce defectiunea a fost remediata.

Vil.4. Impactul proiectului asupra calitatii si regimului cantitativ al
apelor si masuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului.

in timpul implementarii proiectului nu vor fi emisii care sa determine poluéri ale apelor
freatice sau de suprafagd. In etapa realizirii lucririlor de captare va creste turbiditatea rdului
datoratd antrendrii in masa apei a nisipului si pietrisului din albie. De asemenea, in faza de
amplasare a conductei de aductiune se pot inregistra cresteri ale turbiditatii apei raului Siret, in
conditiile unor ploi torentiale care si antreneze in albia acestuia particule de material
pamantos si roca dislocatd pentru aceastd operatiune.

Pe suprafata amplasamentului se pot produce doar poludrii accidentale ale factorului de
mediu apd prin scurgeri de uleiuri minerale sau hidrocarburi de la mijloacele de transport
utilizate in transportul materialelor. Cantititile de hidrocarburi si uleiuri minerale care pot
ajunge in mod accidental in api sunt reduse, astfel incit nu vor provoca impurificiri
semnificative ale apei de mediu.

Functionarea amenajirii se va face conform proiectului, in functie de debitul existent si

cu asigurarea debitului de servitute in aval §i nu va determina poluarea apelor freatice sau de
suprafata.
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VII.5. Impactul proiectului asupra calitatii aerului atmosferic, climei
si masuri pentru evitarea/prevenirea/reducerea impactului

Sursele de poluare ale aerului:
- excavarea §i transportul rocii dislocate i a solului rezultat din sdpaturi;
- traficul generat de lucririle desfigurate (transportul materialelor necesare
diferitelor faze ale constructiei, transportul muncitorilor).
Emisiile contin in principal urmatorii poluanti:
- pulberi in concentratii nesemnificative;
- gaze de combustie rezultate din arderea combustibililor in utilajele implicate in
realizarea investitiei.

Praful rezultat din descéircarea nisipului si pietrisului  din benele autobasculantelor
contine: CaCO;, MgCO;, SiO: si Fe20;. Cantitatea prafului generat este infima deoarece
pietrisul si nisipul necesare sunt descércate din mijloacele de transport prin bascularea benei.

Arderea carburantilor in motoarele mijloacelor de transport conduce la eliminarea in
atmosferd a gazelor de ardere cu continut de: monoxid de carbon, oxizi de azot, hidrocarburi
nearse, dioxid de sulf, compusi organici.

Prin arderea combustibililor in motoarele cu ardere internd al! vehiculelor care
transportd agregatele minerale §i ale utilajelor implicate in realizarea lucrarilor de constructie
rezulid gaze de esapament care sunt eliminate in atmosferd. Cantititile de substante cu
potential poluant pentru factorul de mediu aer sunt prezentate in tabelul de mai jos. Emisiile
vehiculelor si utilajelor sunt reglementate prin inspectiile tehnice periodice.

Realizarea proiectului presupune utilizarea urmatoarelor utilaje si mijloace de
transport: excavator, betonierd, macara, basculante.

in etapa de constructie vor fi folosite utilaje si mijloace de transport echipate cu
motoare cu ardere internd obignuite, la care emisiile de noxe in atmosferi se incadreazi in
prevederile normelor de functionare. in concluzie, putem afirma ca emisiile de poluati
atmosferici rezultati prin realizarea lucrérilor si transportul materialului excavat si a materiilor
puse n operd se incadreazi in limitele STAS- ului 1257/87.

Dupi cum am mentionat anterior, poluantii rezultati din arderea carburatilor sub forma
gazelor de esapament sunt:

- particulele

- dioxidul de sulf (802),

- monoxidul de carbon (CO),

- oxizii de azot (NOx)

- compusii organici volatili(COV).

Misurile pentru controlul emisiilor de particule rezultate ca urmare a antrendrii
pulberilor de ciitre autocamioane sunt mésuri de tip operational specifice acestui tip de surse.
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Emisiile generate de mijloacele de transport nu pot fi eliminate, ele provin din arderea
combustibililor in motoare §i se evacueazi sub formi de gaze de esapament. Pentru reducerea
emisiilor de la motoarele mijloacelor de transport se recomanda:

- deplasarea acestora pe drumurile de padmant sau balastate si se facd cu viteze de

maxim 30 km/h;

- efectuarea regulatd a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toatd

perioada de transport a materialelor si se incadreze in prevederile legale.

Pentru reducerea emisiilor de pulberi in atmosferd, in sezonul cald si secetos se
recomanda:

- umezirea drumurilor balastate pe care se transportd materialele;

- udarea suprafefei pe care se sapa sanfurile;

- intreruperea lucrului dacé udarea nu este posibila.

Emisiile generate de utilajele terasiere si de mijloacele de transport nu pot fi eliminate,
ele provin din arderea combustibililor in motoare si se evacueazd sub formi de gaze de
esapament. Pentru a reduce impactul asupra factoruiui de mediu aer, mijloacele de transport si
utilajele terasiere evaluate odatad cu inspectia tehnicd, trebuie si respecte prevederile legale in
vigoare.

Poluantii generati sunt din surse punctuale si surse difuze:

- emisiile punctuale sunt gazele de ardere de la utilajele tehnologice: CO,, CO, SO,,

NO, particule;

- emisiile difuze sunt gazele de esapament (hidrocarburi, CO,, CO, SO,, NO , particule)
de la mijloacele de transport.

Monitorizarea privind emisiile in aerul atmosferic nu este necesara.

VIL.6. Impactul proiectului privind zgomotul, vibratiile si masuri
pentru evitarea/prevenireal/ reducerea impactului

Formele potentiale de impact generate de zgomot si vibratii aferente proiectului sunt
tipice si cuprind in general:
- operarea vehiculelor pentru transportul materialelor si deseurilor;
- operarea utilajelor mobile si stationare intre zona in deruldrii investitiei
excavatoare, buldozere, incarcatoare, autocamioanelor, autobasculantelor;
in absenta masuritorilor si prin analogie cu obiective similare, nivelul de zgomot este
de cca. 75 db (A) in imediata apropiere a utilajelor care realizeazi siipituri mecanizate.
Conform STAS 10009/2017 valorile maxim admise ale nivelului de zgomot sunt:
- 65 db(A) la limita incintei.
- 50 db(A} la limita receptorilor protejati.
Nivelul de zgomot la cel mai apropiat receptor, conform STAS 10009/2017, este de 50
dB(A). in apropierea locuintelor, nivelul echivalent continuu (Leq) mésurat la 3 m distanti
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fatii de peretele exterior al locuintei i la 1,5 m indltime fatd de sol nu trebuie si depageascd 50
dB(A) si curba de zgomot de 45.

Datoritd distantei de circa 1,0 km pani la cea mai apropiatad localitate, intensitatea
zgomotului produs de utilaje nu va depdsi valoarea de 50 dB (A) si nu va polua fonic
localitatile, emisiile de zgomot incadrindu-se in limitele admise de STAS 10009/2017.

Pentru a reduce zgomotul si vibratiile, si deci impactul acestora asupra faunei zonei,
titularul proiectului va trebui sa ia urmatoarele mdsuri:

- deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pimant sau balastate sa se faca cu
viteze de maxim 30 km/h;

- asigurarea in permanentd o unei bune intretineri a utilajelor si mijloacelor de transport
peniru a se evita depisirile LMA;

- efectuarea regulati a reviziilor tehnice la mijloacele auto si la utilaje pentru ca emisiile

s& se incadreze in prevederile legale.

Circulatia utilajelor si a mijloacelor de transport folosite se va face in conformitate cu
legislatia in vigoare pentru fiecare categorie de drum.

Vil.7. Impactul proiectului asupra peisajului si mediului vizual,
patrimoniului istoric si  cultural, asupra interactiunilor dintre
acestea si masuri pentru evitarea/prevenireal/ reducerea impactului

Peisajul din zona este determinat de caracteristicile de relief specifice luncii Siretului si
de activititile antropice derulate in zond (cuitivarea terenurilor agricole, exploatarea
agregatelor minerale din albia minor, etc)

Implementarea proiectului va avea in pericada de construcfie efecte negative asupra
peisajului din zond datoritd lucrdrilor de constructii specifice realizirii investitiei, a amplasarii
organizérilor de santier i traficului intens cu masini de tonaj mare. Impactul negativ
semnificativ va avea o durati de 5 ani

in perioada de functionare existenta laculuj de acumulare determina o modificare a
peisajului din zond fard a avea un caracter negativ §i va avea un impact pozitiv asupra

mentinerii conformatiei actuale a luncii rdului Siret reducind fenomenele de eroziune
accentuati,

VII.8. Natura transfrontiera a impactului

Proiectul se afld la cca 10 km fatd de cea mai apropiatd granitd, cea cu Ucraina dar nu
intrd sub incidenta Conventiei de la Espoo. Prin activititile care vor fi desfasurate pe

amplasament atdt in perioada de constructie, cit §i in perioada de functionare, nu vor fi
generate efecte transfrontaliere.
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VIll. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

VIll.1. Dotari pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv
pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute
de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile

Nu este cazul.

VIll.2. Masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu

Pe perioada executiei investitiei vor fi monitorizate fazele lucrdrilor pentru a se asigura
respectarea proiectului tehnic:

- respectarea adancimii de fundare;
- realizarea hidroizolatiilor;
- realizarea digurilor la indltimea proiectata.
Monitorizarea privind emisiile in aerul atmosferic nu este necesara.
Vor fi instalate apometre pentru monitorizarea cantitifilor de apa prelevate din putul forat. Se

recomandd dotarea statiei de epurare cu aparate de proprii de masurd a parametrilor de
desfasurare a fluxului tehnologic:

- debit evacuat;

- durata fazelor ciclului tehnologic;

- oxigenul dizolvat;

- pH-ul apei epurate;

- incdrcarea in suspensii;

- fincércarea in substantd organica exprimatd in CBOS;

Monitorizarea proprietatilor fizice, chimice si biologice ale apei deversate va fi
realizatd de ciitre laboratoare specializate prin prelevare de probe la solicitarea beneficiarului.

Monitorizarea urmitorilor indicatori pentru a se inscrie in NTPA 001/2005.
Monitorizarea modului de gestionare a deseurilor, in principal pentru degeurile periculoase:

- sé piistreze evidenta privind cantitatea, provenienta, localizarea si inregistrarea stocarii
si predarii uleiurilor uzate;

- sé raporteze semestrial si la solicitarea expresd a autoritdtilor publice teritoriale pentru
protectia mediului competente, informatiile solicitate privind cantitifile de uleiuri
uzate.

Conform HG nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv degeurile periculoase, conform céreia:
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agentii economici care genercazd deseuri au obligatia s {ind o evidenta
gestiunii acestora, in conformitate cu modelul previizut in ANEXA nr. |, pentru
fiecare tip de deseu;

datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deseurilor se transmit
autorititilor

publice teritoriale pentru protecfia mediului, la cererea acestora.

In perioada de functionare a acumulirii vor fi monitorizati urmétorii indicatori:

parametrii ce sunt colectati la cantonul acumulirii Varfu Campului;
nivelul/debitul pe derivatia raul Siret-parau Jijia la debusare in paraul Jijia;
nivelul apei in acumulare in zona culee mal drept al descircatorului de ape mari;
pozitia celor trei stavile segment cu lang 16,00 x 8,00 m;

nivelul apei in basa colectoare a debitelor de exfiltratii;

precipitatii lichide;

temperaturd mediu ambient;

contoare pentru masurarea energiei electrice fumizate in sistemul energetic
national.
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CAPITOLUL XI. LUCRARI DE REFACERE A
AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, iN CAZ
DE ACCIDENTE S| LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA

IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

XL.1. Lucrérile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea
investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

in proiect nu este previzuti inchiderea obiectivului, functionarea fiind considerati
nedeterminatd. La incetarea activitd{ii in vederea realizérii unui alt tip de activitate, va fi
necesard dezafectarea instalatiilor si aducerea amplasamentului in starea care si permitd
utilizarea sa in viitor. Activitifile generate de dezafectare se vor face astfel incat si nu se
genereze efecte negative in timpul actiunii de inchidere si si se minimizeze impactul potential
remanent dupd incetarea activitatii
in conditiile schimbarii destinatiei terenului, titularul de activitate va avea obligatia de
a efectua o analizd a calititii factorilor de mediu pe amplasament prin realizarea unei
documentatii.
inchiderea activitatii fermei trebuie sa urmareasca obiectivele:
- si protejeze sandtatea gi siguranta publici;
- sdreducd si unde este posibil s elimine daunele ecologice;
- siredea terenul intr-o stare potrivitd utilizarii lui initiale sau acceptabila pentru o
altd utilizare.
Ingrijirea pasiva impusa imediat dupi incetarea operatiunilor, trebuie sa indeplineasca
trei conditii:
- stabilitate fizica - toate structurile rimase nu trebuie si prezinte pericol pentru
sigurania $i sanitatea publicd sau mediul inconjuritor;
- stabilitate chimica - toate materialele rimase nu trebuie sd prezinte un pericol

pentru viitorii utilizatori ai amplasamentului, sinitatea publicd sau mediul
inconjurator.

in scopul dezafectirii constructiilor se va elabora Planul de inchidere a obiectivului
care are in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care s permitd utilizarea sa in viitor .

in functie de destinatia ulterioard a amplasamentului, este posibil si se doreasca
demolarea tuturor structurilor supraterane. in acest caz:

- se va elabora un proiect de demolare;
- se va obtine autorizatia de demolare;

- actiunile propriu-zise se vor desfasura pe baza proiectului si in conformitate cu
toate normele de securitate specifice;
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Principalele actiuni necesare in procesul de inchidere sunt:
- golirea continutului de ape uzate din toate structurile subterane i supraterane;
- spilarea si dezinfectarea structurilor subterane i supraterane;
- evacuarea apelor uzate rezultate din spilarea structurilor subterane si supraterane;
- dezasamblarea tuturor structurilor subterane si supraterane;
- eliminarea conforma a deseurilor de pe amplasament;
- colectarea si evacuarea din incintd a tuturor deseurilor menajere si industriale,
- nivelarea suprafetelor si aducerea la un aspect cat mai apropiat de cel natural.
- insimanfarea cu ierburi caracteristice zonei.

X1.2. Prevenirea si modul de rdspuns in cazul poludrilor accidentale

Executantul lucririlor de constructie va intocmi un plan de prevenire §i combatere a
poludrii accidentale dupd inceperea exploatirii in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.

in perioada de constructie a situatiile de risc sunt determinate pe de o parte de poluirile
accidentale si pe de alta parte de viituri.

in perioada de constructie, in cazul depasirii cotei de atentie la statia hidrometrica din
amonte utilajele vor fi indepirtate din albia minord a riului Siret.

Situatii de risc datorate poludrilor accidentale sunt determinate de:

- defectiuni ale utilajelor si autovehiculelor utilizate in etapa de realizare a
investitiei;

- gestionarea neconformd a deseurilor mai ales a celor periculoase (uleiuri
minerale si

azbest);

Pentru a preveni poluarea accidentald a apelor de suprafata si freatice, a solului si
subsolului de rdu se va asigura functionarea in parametri normal a utilajelor din dotare iar
materialele excavate din zone submerse se vor incdrca dupi scurgerea apelor din materialul
excavat.

in caz de poluare accidentala se vor lua urmitoarele masuri:

1. Persoana care observd fenomenul anuntd imediat conducerea sectiei sau a unitatii;

2. Conducerea sectiei sau a unitatii dispune:

- anuntarea echipelor de interventie in vederea trecerii imediate la misurile si
actiunile necesare eliminiirii cauzelor si pentru diminuarea efectelor poludrii
accidentale

- anuntarea imediatd a S.G.A.- ului pe raza cdruia s-a produs poluarea

3. Colectivele si echipele de interventie din unitate actioneaza pentru:
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eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentald limitarea si reducerea
ariei

de rdspandire a substantelor poluante indepirtarea, prin mijloace adecvate
tehnic, a

substanielor poluante colectarea, transportul si depozitarea intermediard, in
conditii de

securitate pentru mediu, in vederea recuperdrii sau, dupi caz, a neutralizirii sau
distrugerii substanielor poluante

4. Informarea periodicd a SGA asupra desfasurérii operatiunilor de sistare a poludrii,
respectiv de combatere a efectelor acesteia

5. Dupd eliminarea cauzelor poludrii accidentale si dupd indepirtarea pericolului
rispandirii poluantilor in zone adiacente, conducerea unitatii va informa S.G.A.
asupra sistirii poludrii.

La solicitarea autoritdfilor conducerea unitiitii va dispune subordonatilor colaborarea cu

aceste organe, in vederea stabilirii raspunderilor §i vinovatilor pentru poluarea accidentala.
Misurile practice care vor fi juate in caz de poluare accidentald:

oprirea scurgerilor;

localizarea poluantului scurs pe mal si in albie prin efectuare unor baraje din
materialul existent in albia raului;

efectuare unei serii de baraje din baloti de paie pe rau si interventie cu material
absorbant pentru refinerea produsului petrolier;

interventia manuald pentru colectarea produsului petrolier acumulat in faia
barajelor;

colectarea manuald a produsului uleios retinut de baraje;

analize fizico-chimice in aval.

Situatii de risc in timpul functfionirii:

viiturile pot provoca fisurarea digurilor si inundarea terenurilor din vecinatate;
functionarea necorespunzitoare a echipamentului hidromecanic, electric sau al
instalatiilor barajului.
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continuarea lucrarilor in

CAPITOLUL Xill. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB
INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN OUG NR. 57/2007,
MODIFICATA S| COMPLETATA PRIN LEGEA NR. 49/2011,
MODIFICATA S| COMPLETATA ULTERIOR

XIl.1. Descrierea succintd a amplasamentului proiectului in raport cu

ANPIC

Amplasamentul proiectului

»Amenajarea complexd Varfu Campului pe raul Siret,

judetele Suceava si Botosani — continuarea lucririlor in vederea finalizérii obiectivului de
investitii” este situat in perimetrul sitului Natura 2000 - ROSC10184 Zameostea — Lunca si a
i Rezervatiei Naturale Pidurea Zamostea-Lunca RONPA0744, aflandu-se la aproximativ
1 km de zona de protectie avifaunisticd cuprinsi in reteaua europeand Natura 2000

ROSPA0116 Dorohoi — Saua Bucecei. Deviatia Siret

Dorchoi - Saua Bucecei.

Coordonatele STEREO 70 ale proiectului

— Jijia traverseaza ROSPA 0116

Coordonate
Nr. Pet. .
X Y
A 708467,38 597089,85
B 707446,50 596047,17
C 707015,59 596072,99
D 711564,60 591982,79
E 708527.39 596909.68
F 711407.01 598865.02
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ervajia Naturals
Pidurea Zamost

Proiectul propus nu are legiturd directi cu managementul conservirii sitului Natura
2000 sau a rezervatie. Suprafetele propuse pentru amplasarea obiectivelor
e 256.272,70 mp teren forestier care apartine Rezervatiei Naturale Padurea
Zamostea-Lunca RONPAQ744 (rezervatie naturald forestierd si botanicd) in
custodia Directiei Silvice Suceava;

* 900.308,17 mp teren forestier care apartine SIT Natura 2000 — ROSCI 0184
(Padurea Zamostea-Lunca) aflat in custodia Agentiei Nationale pentru Arii
Naturale Protejate;

e (0,10 mp teren ce apartine SIT natura 2000 ROSPA 0116 Dorohoi - Saua Bucecei
- aflat in custodia Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate;
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Amplasarea componentelor proiectului in raport cu ariile naturale protejate din zona

XIlil.2. Informatii despre ANPIC, posibil sa fie afectatd de implementarea
proiectului

ROSCI0184 Zamostea — Lunca fost declarati arie naturald protejatd de interes
comunitar, conform Ordinului ministruiui mediului si dezvoltirii durabile nr. 1964/2007 privind
instituirea regimului de arie naturald protejatd a siturilor de importan{i comunitari, ca parte
integrantd a refelei ecologice europene Natura 2000 in Roménia, modificat prin Ordinului
ministrului mediului si padurilor nr. 2387/2011 privind modificarea Ordinului ministrului mediului
si dezvoltirii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturald protejati a
siturilor de importanti comunitard, ca parte integranti a refelei ecologice europene Natura 2000 in
Roménia.

Suprafata sitului este de 320,00 ha.

ROSCI0184 Zamostea — Lunca a fost desemnatd pentru protectia a 2 habitate, |
specie de liliac, | specie de reptild, 4 specii de pesti, 2 specii de insecte si | specie de plante de
interes comunitar, conform Formularului standard Natura 2000 aprobat in anul 2016.
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Situl include rezervatia naturald Pddurea Zamostea- Lunca cu o suprafatd de 116 ha,
avénd statut de rezervatie naturali, fiind declarata prin Legea 5/2000.
Rezervatia este un stejiret de luncé cu stratul freatic la suprafati la care se adaugi in anii cu
precipitatii, inundatiile raului Siret.

Arboretul este format in principal din stejar batran(120 ani},in asociatie cu frasin, plop
tremurdtor, paltin de cimp, carpen.

Dintre speciile arbustive se remarca jugastru, alunul, singerul, piducelul, salba moale
si salba pitica.

Clasele de habitate de pe teritorin! ROSCI0184 Zamostea — Lunca

Cod Clase habitate Acoperire (%) Suprafafa (ha)

NO6 Rauri, lacuri 25,60 8,00
Ni2 Culturi (teren arabil) 7,38 2,30
N14 Pasuni 2,57 0,71
N15 Alte terenuri arabile 4,50 1,40
Nié6 Paduri de foioase 59,04 18,45
N23 Alte terenuri artificiale (localitti, mine, 0,68 0,21

...... )
N26 Habitate de paduri (pdduri in tranzitie) 0,22 0,07

Amenintdri, presiuni sau activitdfi cu impact asupra sitului
Cele mai importante impacte §i activitdfi cu efect mare asupra sitului
Impacte negative

Intensitate Cod Amenintari gi presiuni Poluare (Cod) | In sit/in afara
' sitlui
H J0o2 | Schimbarile provocate de oameni in N 0
i sistemele hidraulice (zone umede si
. | mediu marin) |

Cele mai importante impacte si activitdti cu efect medin/mic asupra sitului

Impacte negative
Nu au fost identificate

Impacte pozitive
| Intensitate | Cod | Activitdfi, management Tﬁélﬁuﬁi'é'(ag) In :s'_i‘t'/:Tn'hf:ﬁ'a }
| sitwlui
| H K02 Evolutie biocenotica, succesiune N 1
M LO8 | Inundatii, procese naturale N 0
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Managemenmud sitului Managementul ROSCI0184 Zamostea — Lunca se realizeaza
de catre Agentia Najionala pentru Arii Naturale Protejate Roman. Nu a fost realizat plan de
management.

Rezervatia Zamostea-Lunci se afld in judetul Suceava fiind situatd pe malul drept al
raului Siret, la 12 km nord de drumul national Suceava — Dorohoi ce trece prin comuna
Zvorigtea. Rezervatia Zamostea-Lunci este situat3 pe raza Ocolului Silvic Adancata.

Rezervatia are statut de arie protejatd administratd in special pentru interes stiintific,
incadratd in categoria IUCN l-a, Starea de conservare a arboretelor este bunid. Modul de
gospodarire al rezervatiei a fost influentat semnificativ de factorii de decizie de nivel national,
judetean si local. Rezervatia este acoperita de fond forestier incadrat in grupa functionald 1-5D
— paduri de interes stiintific si de ocrotire a genofondului 5i ecofondului forestier — paduri cu
functii de protectie strictd, precum si pajisti care reprezintd arii de protectie a monumentelor
naturii (laleaua pestritii gi papucul doamnei).

Rezervatia Zamostea-Lunca se afld in Podisul Sucevei, pe dealurile Siretului. Zona se
caracterizeaza prin podisuri de platforma si structurd larg ondulati monoclinald a cuverturilor
de platforma, si in trepte. Fiind situatd in Podisul Sucevei din sectorul nordic al culoarului
Moldova-Siret, la contactul tectonic dintre orogenul carpatic si platforma moldo-podolica,
zona de studiu se prelungeste de la terasa inundabild a Siretului spre piemontul subcolinar.

Elementele caracteristice care reprezintd si motivul important pentru care s-a
recomandat conservarea in cadrul rezervatiei, sunt mentinerea in stare pufin denaturatd de
ciitre factorul antropic a asociatiei vegetale de lunca dominatd de stejar (Quercus robur), cu
populatii de frasin (Fraxinus excelsior), carpen (Carpinus betulus), tei (Tilia cordata), cires
pisdresc (Prunus avium), paltin de camp (Acer platanoides), plop tremurator (Popudus
tremula), milin (Prunus padus), velnis (Ulmus laevis) specii lemnoase bine reprezentate. De
asemenea, prezenia a numeroase specii de arbusti cum ar fi séngerul (Cornus sanguinea),
salba moale (Eunonymus europaeus), ulmul de camp suberos (Ulnmus minor var. suberosa),
porumbarul (Prunus spinosa), pir paduret (Pyrus piraster), piducel (Crataegus monogyna),
crusin (Frangula alnus), mur de miriste (Rubus caesius), precum si a plantelor vernale cum ar

fi ghioceii (Galanthus nivalis) si ghioceii bogati (Leucojum vernum), viorelele (Scifla bifolia),
lacrimioara (Convalaria majalis) eic.

Suprafata ocupati de proiect raportati la suprafata sitului ROSCI0184 Zamostea —
Lunca

* 90,03 ha teren forestier care apartine SIT Natura 2000 — ROSCI 0184 Padurea
Zamostea-Lunca in custodia Agentiei nationale pentru Arii Naturale Protejate,
reprezentand 28,13 % din suprafata sitului.

Suprafata ocupatd de proiect raportati la suprafata Rezervatiei Naturale Pidurea
Zamostea-Lunca
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* 25,63 mp teren forestier care aparfine Rezervatiei Naturale Pddurea Zamostea-
Lunca RONPAQ744 (rezervatie naturald forestierd si botanicd) in custodia
Directiei Silvice Suceava, reprezentind 22,10 % din suprafala rezervatiei
naturale.

ROSPA 0116 Dorohoi - Saua Bucecei Situl se afld in partea vestici a judetului
Botosani §i a fost declarat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea §i
completarea Hotardrii  Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie
speciald avifaunisticd ca parte integramtd a refelei ecologice europene Natura 2000 in
Romdnia. Suprafata sitului este de 25.359,00 ha.

Zona se afld la contactul Campiei Moldovei cu podisul inalt al Sucevei fiind incadrati
din punct de vedere al regiondrii geografice in subunitatea Podisului Sucevei: Culmea Bour-
Dealul Mare.

Datoritd alcdtuirii geologice si actiunii diferentiate a factorilor denudatiei, zona
prezintd atdt masive inalte precum Dealu Mare-Tudora cét si inseuiri largi:

Seaua Bucecii, care face legitura intre Culoarul Siretului §i zona joasd a orasului
Botosani.

In zona culmile sunt tesite, altitudinile rare depasesc 350 m, viile sunt largi si putin
adanci.

Zond caracteristicd de deal cu piduri de foioase in vecindtatea carora intdlnim pasuni §i
fanate pastrate in stare semi-naturald. Populatia de acvild {ipitoare micd este semnificativa
pentru aceastd parte a tarii, iar padurile adipostesc si efective bune de ciocanitoare de stejar. in

vecinitatea padurilor, pe pajistile presdrate cu tufisuri existd populatii insemnate de fasa de
camp si presurd de gradina.

Clasele de habitate de pe teritoriul ROSPA 0116 Dorohoi - Saua Bucecei

I Cod Clase habitate Acoperire (%) Suprafata (ha)

. NI2 Culturi (teren arabil) 8,30 2104.80
_ Ni4 | Pasuni 1543 3912,90
. NI5 | Alte terenuri arabile 3,81 966,18
| N16 | Paduri de foioase 70,21 17804,55
| N2l Vii si livezi 0,27 68,47
; N23 Alte terenuri artificiale (localitd{i, mine, 0,75 190,19
I )

- N26 Habitate de paduri (paduri in tranzitie) 1,23 311,9157

Ameninydri, presiuni sau activitdfi cu impact asupra sitului
Cele mai importante impacte si activildti cu efect mare asupra situlni
Nu au fost identificate
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Cele mai importante impacte si activitditi cu efect mediv/mic asupra sitvlui

Impacte negative

Intensitate Cod | Amenintdri i presiuni | Poiunare (CoJ) | I sit/in afaru |
sitului
I L | A04 | Pagunatul N 0
{ M B02.02 | Curatarea padurii N | I
| M EO1 Zone urbanizate, habitate umane N f 0
' M F03.01 | Vanitoare N ; 1

XIll.3. Prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de
interes comunitar, in zona amplasamentului proiectului

Obiectivele de conservare ale sitnlui ROSCI 0184 Piadurea Zamostea-Lunca sunt 2

habitate 5i 9 specii de importanti comunitard.

HABITATELE DE INTERES COMUNITAR

Sit
Cod specie Denumire specie AIBICID AIBIC
Rep. Supr. Rel. | Statut de Eval.
conservare | globali

91F0 | Paduri dacice de stejar si carpen B C B B
91Y0 |Paduri mixte de luncd de Quercus| B C B B

robur, Ulmus laevis §i Ulmus

ninor,

SPECIHLE DE IMPORTANTA COMUNITARA

Specii previzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii ebumerate in anexa [!

la Directiva 92/43/CEE si evaluarea sitului in ceea ce le priveste

Specii de mamifere enumerate in Anexa Il a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Populatie Sit
Cod Denumire specie AIBICID AIBIC
specie Tip Mairime Categorie| Pop. | Conser | Izolare | Global
Min. Max. |CIRIVIP vare
1324 | Myotis myotis P 6i 101 C C B C B
Liliacul comun
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Specii de reptile enumerate in Anexa Il a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Populatie Sit
Cod Denumire specie AIBICID AIBIC
specie Tip Mirime Categorie, Pop. | Conser | Izolare | Global
Min. Max. |CIRIVIP vare
1220 | Emys orbicularis! P 8i 121 P C A C A
testoasa de apd
Specii de pesti emumerate in Anexa Il a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Populatie Sit
Cod Denumire specie AIBICID AIBIC
specie Tip Mirime Categorie, Pop. | Conser | Izolare | Global
Min. Max. |CIRIVIP vare
1130 | Aspius aspius/aun P C C C C C
1145 \Misgurnus P P C A C A
fossilis/chiscar
1146 [Sabanejewia aurata P P C C Cc C
Dunaringd
1146 Sabanejewia aurata C P C C C C
Dunarin{d
Specii de nevertebrate enumerate in Anexa Il a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Populatie Sit
Cod Denumire specie AIBICID AIBIC
specie Tip Miirime Categorie, Pop. | Conser | Izolare | Global
Min. Max. |[CIRIVIP vare
1083 | Lucanus cervus/radasci P P C B C B
1089 Morimus P P C B C B
funereus/croitorul
cenusiu
Specii de plante enumerate in Anexa Il a Directivei Consilinlui 92/43/CEE
Populatie Sit
Cod Denumire specie AIBICID AIBIC
specie Tip Miirime Categorie, Pop. | Conser | [zolare | Global
Min. Max. [CIRIVIP vare
1902 | Cypripedium P 201 301 R C B C B
calceolus/papucul
doamnei
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continuarea lucriirilor in

Obiectivele de conservare ale sitului ROSPA 0116 Dorohoi - Saua Bucecii sunt 15

specii de pasdri de importantid comunitard.

Populajie Sit
E‘,' Cod Denumire ,ylir'np'ﬁc:_i/denumire - Mdrime crivi | AMBIC AIBIC
] populard Tip , UM ID
min max P
Pap. Conser. | Izolare | Global
B | A255 | Anthus campestris/ fasa de cimp R 90 100 p C C B C B
B | A089 | Aguila pomarinal acvila (ipitoare R 20 35 P P C B C 8
micd
B | AO089 | Aguila pomarina/ acvila lipitoare C 400 700 i P C B C B
micl
B | A224 | Caprimulgus europaciis/ R 200 300 P P C B C B
caprimulg
B | A031 | Ciconia ciconia/varzi albd R 100 250 i P C B G B
B | Ai22 | Crex crex/cristelul de cimp R 35 50 p C & B C B
B | A238 | Dendrocopos medins/ P 220 260 p & (& B C B
ciocanitoare de stejar
B | A429 | Dendrocopos syrigcus/ p 30 50 P C D
ciocnitoare de pradind
B | A379 | Emberiza hortulana/presurd de R 100 130 P R C B (& C
gradind
B | A321 | Ficedula  albicollis’  muscar R 300 500 p R D
gulerat
B | A338 | Lanius colluriol sfrincioc rosiatic R 600 200 p C D
B | A339 | Lanius minor/ sfrancioc cu frunte R 30 40 p P D
neagra
B | A246 | Lullula arborea/ ciocirlia de R 250 400 p P C B C B
padure
B | AQ72 | Pernis apivorus/ viespar R 25 40 p P C B C B
B | A072 | Pernis apivorus/ viespar C 300 1000 i P C B C B
B | A334 | Picus canus/ ghionoaia surd P 23 40 p P D
B | A220 | Strix nralensis/ huhurez mare r 3 7 p R D

Din punct de vedere al legislatiei privind conservarea speciilor, nici unul dintre taxonii
mentionati in formularul standard Natura 2000 nu se afld in categoria speciilor strict protejate.

Populatia unei specii (mirimea si densitatea populatiei speciei prezente in sit, in raport
cu populatiile prezente pe teritoriul national), este un criteriu care are ca scop evaluarea
marimii relative sau densititii relative a populatiei in sit, in raport cu marimea si densitatea
populatiei speciei prezente la nivel national.
Situatia populatiilor:
— C - Mérimea si densitatea populatiei speciei prezente in sit este mai micd de 2%, fata

de populatia speciei de pe teritoriul national;

—+ R — Specie care se reproduce pe teritoriul sitului;

— W — Specie care ierneaza pe teritoriul sitului.
Categorie CIRIVIP:

AN. APELE ROMANE - A.B.A. SIRET — BACAU
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» P — Specie prezenti in sit;
» C - Specie comuna.
Sit
Conservare:
-+ B - La nivelul sitului, trasiturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt
bine conservate, sau, in stare medie sau partial degradati si usor de reficut;
» D - La nivelul sitului, trisiturile habitatului care sunt importante pentru specie sunt
mediu conservate §i mai greu de reficut de reficut.
Izolare
» C - Lanivelul sitului specia are o populatie ne-izolatd, cu o arie de rispindire extinsa.
Global:
—» B - Situl are o valoare buna pentru conservarea populatiilor speciei;
» C - Situl are o valoare considerabild pentru conservarea speciei.

Xlil.4. Legétura dintre proiect si managementul conservarii ANPIC

Implementarea proiectului nu are legturd cu managementul sitului.

XII.5. Estimarea impactului potential al proiectului asupra speciilor si
habitatelor de pe teritoriul ANPIC

Estimarea impactului proiectului asupra habitatelor de importantd comunitard din ROSCI
0184 Padurea Zamostea-Lunca

91Y0 Paduri dacice de stejar si carpen

Habitat format din paduri de Carpinus betulus si diverse specii de Quercus, de pe versantii
si piemonturile Carpatilor Orientali §i Meridionali si din podisurile din vestul Ucrainei; paduri
extrazonale, adesea izolate, de stejar §i carpen din arealul moesiac a lui Quercion frainetto, din
zona de silvostepd est-panonicd §i vest-ponticd si din dealurile pre-pontice din sud-estul Europei.
Aceslea se caracterizeazd printr-un amestec de specii submediteraneene de Quercion frainetto si,
in est, de specii pontice (euxinice).

91F0 Paduri mixte de luncd de Quercus robur, Ulmus laevis si Ulmus minor, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor rauri (Ulmenion minoris)

Habitat format din paduri din specii cu lemn de esenta tare, situate in albia majord a
raurilor, expuse regulat inundatiilor, in perioada cresterii nivelului apei, sau in zone joase, expuse
inundatiilor provocate de indliarea apei freatice. Aceste paduri se dezvoltd pe depozite aluviale
recente. Solul poate fi bine drenat intre inundatii sau poate raiméane ud. Ca urmare a regimului
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hidric specific, speciile lemnoase dominante apartin genurilor Fraxinus, Ulmus sau Quercus.
Subarboretul este bine dezvoltat.

Aceste paduri formeazad mozaicuri cu paduri pioniere sau climax din specii cu lemn de
esentd moale, in zonele joase ale luncilor raurilor; ele se pot dezvolta si din paduri aluviale, de
specii cu lemn de esenta tare. Acest tip de habitat apare adesea in conjunctie cu piduri de anin si
frasin.

O parte a lucridrilor de constructie incluse in proicct (evacnator de ape mari, digurile
si barajele de pe ambele maluri ale rdului Siret), se afld situate in perimetrul habitatelor
mentionate mai sus si pot afecta habitatele. Mare parte dintre aceste terenuri au fost ocupate
de organizarca de santier si de lucririle de constructii, in etapele anterioare, inainte de
desemnarea lor ca situri de importan{d comunitari.

Estimarea impactului proiectului asupra speciilor de importanti comunitari din ROSCI
0184 paddurea Zamostea-Lunca

Date privind distributia speciilor de interes comunitar din ROSCI (184 Pidurea Zamostea-
Lunca in zona amplasamentului si tipul impactului proiectului propus la nivelul indivizilor si
populagiilor acestora

Specie Prezenya in zona Tipud impactului
amplasamentulni
Specii care pot fi Reducerea | Reducerea | Reducerea | Reducerea | Deranjul
prezente inzondi pe { habitarului | habitarui | habitaruhai | populatiei | cauzat de
baza cerintelor de hranire | de odihnd | reproducere | lanivelul | activitGfile
ccologice ale ROSCHII8 | proicctului
taxonilor | 1 of
Myatis myotis - 0 0 ! ] [ 0 -
Liliacul comun | |
Emys orbicularis! (esionsa de + - = | . [ 7 Da,
apa [ | tempoerar
Aspius aspius/aun + 0 ] 0 ; 0 Da,
| temporar
Misgurnus fossilis/chiscar * 0 0 | 0 [ 0 Da,
. | | lemporar
Sabancjewin aurata + 0 0 i 0 | 0 Da,
: Dunarinfi | | lemporar
| Sabancjewia aurnta - 0 0 i 0 f 0 Da,
\ Dunarintid ; temporar
Lucanus cervus/radasca + - - ! - | % Da,
L ! | temporar
Morimus funereus/croitorul + - - ' . b Da,
cenusiu [ ] temporar
Cypripedium calceolus/papucul i E, 7 i . | i Impact
doamnei poleniial
permanct
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CONCLUZIE :

Pe baza ecologiei speciilor si caracteristicilor activitdtilor propuse se poate afirma cd proiectul
propus are asupra speciilor de interes conservativ care fac obiectul protectiei in ROSCI0184
0072 Zamostea - Lunca urmdtorul impact :

~» impact neutrn (nici un impact) asupra unei specii (conform tabelului anterior} ;

—> impact negativ nesemnificativ determinat de deranjul cauzat de realizarea lucrdrilor
(prezenta utilajelor si a personalului pe amplasament, transportul agregateior
excavate si a materialelor necesare construcfiei, defrisdri etc.) asupra unui numdr de

4 specii de pesti de interes conservativ §i a 2 specii de nevertebrate de interes
conservativ;

—» impact_potential negativ asupra nnui taxon posibil a fi prezent in zona propusi
pentru implementarea proiectului — estimare realizatd pe baza ceringelor ecologice ale

speciilor de importantd comunitard mentionate in Formularul Standard Natura 2000
pentru ROSCI018.

Estimarea impactului proiectului asupra speciilor de importan{d comunitard din
ROSPA 0116 Dorohoi - Saua Bucecei

Date privind distributia speciilor de interes comunitar din ROSPA 0116 Dorohoi - Saua
Bucecei in zona amplasamentului si tipul impactului proiectului propus la nivelul
indivizilor si populatiilor acestora

' Prezeitfa in zona . A
ampzlns:lmen:;hri Tipul impactlui
. _D G ':" e . iﬁgﬁ:,;: ::’, ’_:z:,'g Reducerea Reducerea Reducerca Reduceln?a Der-anju!
stiinificd/denumire populard pe baza ceringelor | habitatului de | habitandui de | habitarului populaici la mu.'-.ar.d.’c
ecologice ale hrdnire odilindg reproducere LI acu.wra] ;!e'
| raxonilor ROSCI0184 proiectului
[ Anthus campestris! fisd de * 0 0 0 0 Da, temporar
| cimp
| Aquila  pomarina/  acvila - 0 o 0 0 -
| lipftoare mica
Aquila  pomarina/  acvila - 0 0 0 0 -
| tipitoare mich
| Caprimulgus curopueus/ + 0 0 0 0 Da, temporar
| caprimulg
" Ciconia ciconialbarzh albs__ : 0 0 [ 0 | 0 | buwmponr
~ Crex crex/cristelul de camp - 0 0 0 0 -
i Dendrocapos medius! o U] 0 ] 0 Da, temporar
| ciocanitoare de stejar
| Dendrocopos svriacus! + 0 0 0 0 Da, temporar
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. ciocAnitoare de gradind
| Emberiza  hortnlana/presurd + 0 0 0 0 Da, temporar
| de gradind
| Ficedula atbicollis/  muscar + 0 0 0 0 0 Da, temporar
| gulerat

Lanius  collurie/  sfrincioc + 0 ] 0 0 Da, temporar
| rogiatic
| Lanius minor/ sfrincioc cu gt 0 0 0 0 Da, temporar
| frunte neagra
| Lullula arborea/ ciocirlia de + 0 0 1] 0 Da, temporar
| padure
| Pernis apivorusi viespar - 0 0 0 0 -
| Pernis apivorus/ vicspar - 0 0 0 0 -
| Picus canus/ ghionoaia surd + 0 0 0 0 Da, temporar
" Strix uralensis/ huhurez mare R 0 0 0 o Da, 1emporar

CONCLUZIE :

Pe baza ecologiei speciilor si caracteristicilor activitifilor propuse se poate afirma cd
proiectul propus are asupra speciilor de interes conservativ care fac obiectul protectiei in
ROSC10184 0072 Zamostea - Lunca urmitorul impact :

- impact neutru (nici un impact} asupra unui numdr de 3 specii (conform tabelului
anterior) ;

— impact negativ nesemnificativ determinat de deranjul cauzat de realizarea lucrdrilor
(prezemga utilajelor si a personalului pe amplasament, transportul materialelor

necesare constructiei, defrisdri etc.) asupra unui numdr de 12 specii de interes
conservativ.

A.N. APELE ROMANE - A.B.A. SIRET - BACAU
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Amenajarea complexl Virfu Campului pe riul Siret. judefele Suceava i Botosani — continuarea lucrdrilor in
vederea finalizarii obiectivului de investitii

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZA PE APE
SAU AU LEGATURA CU APELE

XIV.1. Localizarea proiectului in raport cu apele

« Bazin hidrografic-Siret ;

e Cursul de apa - Réu Siret;

« Denumire $i cod cadastral-X11-1.000.00.00.00.0;
« Judetul — Suceava si Botosani;

Terenul pe care se vor executa lucririle se afla pe teritoriul administrativ al judetului
Botosani (UAT Varfu Campului si UAT Candesti) si al judetului Suceava (UAT Zvoristea i UAT
Zamostea). Terenul este proprietate privatd persoane fizice §i juridice, domeniu public al statului in
administrarea Administratiei Nationale ,,Apele Romine” — Administratia Bazinala de Apa Siret si
teren cu vegetatie forestiera in proprietatea statului, in administrarea Regiei Nagionale a Padurilor-
Romsilva

Lucrérile amenajirii ocupa o suprafafa totali de 6.309.227,38 mp din care:

- 1.033.967,40 mp reprezintd albie minord a raulvi Siret care se afld in domeniul public al
statului si in administrarea A.N “Apele Romane”;

- 3.097.791,51 mp teren proprietate privatd a persoanelor fizice/juridice si ale consiliilor
locale care se vor expropria conform prevederilor Legii nr. 255/201¢ cu modificérile si
completirile ulterioare;

- 1.020.887,60 mp teren aflat in domeniul public local i in administrarea consiliilor
locale, care se transfera in domeniul public al statului §i in administrarea AN “Apele Romane”
conform prevederilor art. 28 alin. (1) 5i alin. (1*1) din Legea nr. 255/2010.

XIV.2. Obiectivul/obiectivele de mediu pentru corpul/corpurile de apa pe
care se realizeaza sau cu care are legatura proiectul

Conform Planului de management al BAZINULUI hidrografic Siret, obiectivele
de mediu pentru acest corp de apa sunt:

e mentinerea in “starea bund” pentru corpuri de apa naturale
e _.nedeteriorarea stirii” corpurilor de apa

Elaborator studij ia mediului.
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