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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau
dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Nr. leticiie PI}VlI‘ld ; i Functia Data Semnatura
Crt responsabilii/operatiunea prenumele
"1 2 3 4 5
Carmen- ’
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

2.1 | Editial

Nr. | Editia sau, dupa caz, | Componenta Modalitatea Data de la care se aplica
crt. | revizia in cadrul revizuitd reviziei prevederile editiei sau
editiei reviziei editiei
1 2 3 ~
X %
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3. Lista cuprinzind persoanele la care se difuzeazi editia sau, dupa caz,
revizia din cadrul editiei procedurii operationale

Scopul Exemplar | Compartiment Functia Numele si Data T
difuzarii or. ANPM/APM/SML ’ prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7
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informare Aer serviciu )
Evidenta, Comisia SCIM Secretariat | Melania {9052019F
arhivare ANPM Comisie CORLECIUC v
Publicare SCIM 5/
pe
INTRANET
in sectiunea
SCIM
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4. Scopul procedurii

Scopul prezentei proceduri este de a asigura un mod unitar de desfasurare a
activitatii de validare a datelor provenite din Reteaua Nationald de
Monitorizare a Calitatii Aerului.

5. Domeniul de aplicare a procedurii

5.1. Procedura se aplicd de catre persoanele responsabile pentru activitatea de
validare a datelor de calitate a aerului inconjurator si informarea
publicului din cadrul APM dar se impune a fi cunoscuti si de catre OL ai
statiilor de monitorizare.

5.2.Compartimentele si persoanele implicate in activitatea de validare a

datelor sunt:

5.2.1. Servicul Monitorizare si Laboratoare din cadrul Agentiilor pentru
Protectia Mediului:
- operatorul local pentru activitatea de gestionare a datelor de
calitatea aerului si informarea publicului;
- operatorul local pentru activitatea de operare a statiilor.
5.2.2. Serviciul Calitate Aer / Directia Generala Monitorizare din cadrul
Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului:
- consilieri care elaboreaza buletinele zilnice de calitate a
aerului, la nivel national, in vederea informarii publicului;
- consilieri responsabili cu activitatea de certificare a datelor
de calitate a aerului.

5.3.Procedura se refera la activitatea de validarea datelor de calitate a aerului
achizitionate la statiile automate de monitorizare a calitatii aerului;
validarea datelor se face folosind interfata internd site-ului
www.calitateaer.ro .

6. Documente de referinta
6.1.Reglementari internationale
e Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului
privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa;
e Directiva 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul
si hidrocarburile aromatice policiclice in aerul inconjurétor;
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e Directiva (UE) 2015/1.480 a Comisiei din 28 august 2015 de
modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE si
2008/50/CE ale Parlamentului European si ale Comisiei prin care se
stabilesc normele privind metodele de referints, validarea datelor si
amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calitatii aerului
inconjurétor;

e Decizia 2011/850/CE de stabilire a normelor pentru Directivele
2004/107/CE si 2008/50/CE ale Parlamentului European si ale
Consiliului in ceea ce priveste schimbul reciproc de informatii si
raportarea privind calitatea aerului inconjurator.

6.2.Legislatia nationala primari

e Legea 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului inconjuritor, cu
modificarile si completérile ulterioare.

6.3.Legislatia nationala secundari

¢ Ordinul M.M.D.D. nr.546/2008 - pentru constituirea structurii de
coordonare si functionare a Retelei Nationale de Monitorizare a
Calitatii aerului;

e Ordinul MM.D.D. nr.1256/2009 - pentru modificarea Ordinul
M.M.D.D. nr.546/2008 pentru constituirea structurii de coordonare si
functionare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii aerului;

e Ordinul Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului
controlului intern managerial al entitatilor publice

6.4. Alte documente, inclusiv reglementiri interne, aplicabile activitatii
de validare a datelor
e Procedura operationald de realizare a buletinelor de informare zilnice
privind calitatea aerului la nivel national, pe baza datelor de calitate a
aerului provenite din RNMCA;
e Decizii interne emise la nivel APM privind schimbarea responsabililor
cu validarea datelor si a celor responsabili cu operarea statiilor.




Agentia Nationala pentru
Protectia Mediului
Directia Generald Monitorizare
Directia Centru Evaluare Calitate

Procedura de sistem pentru validarea datelor de
calitate a aerului provenite din Reteaua Nationala
de Monitorizare a Calitatii Aerului
COD: PS-SCA/DCECA-. &%

Editia |

Revizia 0

Pagina 6 din 25

Aer

Serviciul Calitate Aer

Exemplar nr. .{.

7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura
7.1.Definitii ale termenilor

Definitia / Actul care defineste termenul

etapa din cadrul managementului calitatii datelor
furnizate de statiile automate de monitorizare a
calitatii aerului prin care se confirma ca datele validate
transmise sunt de incredere, complete si in acord cu
reglementarile, protocoalele si standardele nationale si
internationale in vigoare /Procedura de certificare PO

specificare text inclusd la schimbarea statusului
datelor, aleasa fie din o lista predefinita, fie justificari
in situatiile particulare (ex: validare depasiri,
invalidare valori atipice etc.); la validarea depasirilor
se vor utiliza codurile specifice din fisierul de
raportare anuala a datelor

criterii  $1  cerinte pentru stabilirea acuratetei
masuratorilor, a metodelor de evaluare si pentru
evaluarea concentratiilor de dioxid de sulf, particule in
suspensie, plumb, benzen, monoxid de carbon, ozon,
arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren, elaborate in
scopul obtinerii unei evaludri corecte a calitatii aerului

personalul din SML responsabil cu activitatea de
gestionare a datelor de calitatea aerului, informarea
publicului si operarea statiilor

totalitatea pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de
lucru stabilite si a regulilor de aplicat In vederea
executdril activitatii, atributiei sau sarcinii/ORDIN
Nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entitatilor publice, III
Glosar determeni

Nr. Termenul
Crt.
1.  Certificare
2. | Comentarii
3.  Obiective de
calitate a
datelor
4. | Operator local
5. | Procedura
6. Procedura de
sistem
(procedura
generala)

procedura care descrie un proces sau o activitate care
se desfisoara la nivelul entitatii  publice
aplicabil/aplicabila majoritatii sau tuturor
compartimentelor dintr-o entitate publica
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Nr.
Crt.

Termenul

Definitia / Actul care defineste termenul

Riscul depasirii
pragului de
alerta

situatia in care concentratiile masurate pentru 3 ore
consecutiv sunt egale sau mai mari decat 90% din
valoarea pragurilor de alertd corespunzatoare,
prevazute la lit. E din anexa nr. 3 a lLegii 104-
2011/Legea 104/2011 privind calitatea aerului
inconjurdtor, Art. 53, alin. 1

Evaluare

orice metoda utilizatd pentru a masura, calcula,
previziona sau estima niveluri/Legea 104/2011 privind
calitatea aerului inconjurator, Art. 3, lit. d)

Nivel

concentratia unui poluant in aerul inconjurator sau
depunerea acestuia pe suprafete intr-o perioada de
timp datd (Legea 104/2011 privind calitatea aerului
inconjurator, Art. 3, lit. ¢)

10.

Prag alerta

depasirea pragului de alertd trebuie inregistratd timp
de 3 ore consecutiv, In puncte reprezentative pentru
calitatea aerului pentru o suprafatd de cel putin 100
km? sau pentru o intreagd zoni sau aglomerare, oricare
dintre acestea este mai mica (Legea 104/2011 privind
calitatea aerului inconjurator, Anexa 3, lit. E1).

11,

Sesiune de
validare

parcurgerea tuturor pasilor din aplicatia de validare,

accesatd din interfata internd, de la Login pani la
Validare (Comite)

12,

Validarea
datelor

verificarea valorilor brute primite de la Datalogger,
identificarea datelor corecte si a datelor care din punct
de vedere fizic, temporal sau spatial sunt in afara
domeniului; are ca rezultat schimbarea “starii” datelor,
din starea Bruta in starea Validati si atribuirea
statusului QAQC a starii Validate (corect, incorect sau
incert)

13,

Interfata interna

sectiune privata a site-ului www.calitateaer.ro,
accesibilda personalului SML prin autentificare cu
nume utilizator si parola

14.

Status corect

date considerate corecte in procesul de validare

15.

Status incorect

date considerate incorecte in procesul de validare

16.

Status incert

date ce necesitd o analizi amanuntitda in vederea
stabilirii corectitudinii sau incorectitudinii lor
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Nr.  Termenul Definitia / Actul care defineste termenul
Cit.
17.! Date date brute de la analizoare
elementare ”
18. Date introduse | valorile determinate prin analize de laborator si
manual introduse ulterior in aplicatie de catre operatorul local
19. Outliers valori neplauzibile, care nu se inscriu in domeniul
valorilor unui set de date
20.| FSIT Formular  solicitare  interventie  tehnica la
echipamentele de la statiile de monitorizare

7.2.Abrevieri ale termenilor

Nr. Crt. Abrevierea Termenul abreviat

i RNMCA Reteaua Nationald de Monitorizare a Calitatii
Aerului

2. ANPM Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

3 APM Agentia pentru Protectia Mediului

4. SML Serviciul Monitorizare si Laboratoare

1 DGM Directia Generald Monitorizare

6. DCECA DirectiaCentrul Evaluare Calitate Aer

1 o SCA Serviciul Calitate Aer

8. Lépe Legea nr. 104/2011 cu modificarile si
completérile ulterioare

9. Decizia Decizia 2011/850/CE de stabilire a normelor

2011/850/CE pentru Directivele 2004/107/CE si 2008/50/CE

ale Parlamentului European si ale Consiliului in
ceea ce priveste schimbul reciproc de informatii
si raportarea privind calitatea aerului
inconjurator

10. OL operator local APM

11. VL ~ valoare-limita

12. LW, LE, HE, | Coduri pentru verificare calibrare (low

HW | warning/low error, high warning/high error)
13. VT valoare-tinta
14. CJ GNM Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de
Mediu
13, MM Ministerul Mediului
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8. Descrierea activititii

8.1.Validarea datelor reprezinta procesul de identificare a datelor corecte si a
datelor care sunt in afara domeniului normal (date incorecte, date incerte)
si atribuirea codurilor corespunzatoare fiecirei date, pentru a indica
validitatea, respectiv statusul acestora. Statusurile datelor valide sunt:
Incorect, Corect si Incert.

8.2.Prin activitatea de validare a datelor se identifica si se analizeaza valorile
care nu sunt plauzibile (valori negative, intervale de timp cu valori
constante, variatii bruste ale valorilor, outliers).

8.3.In urma validarii datele trec din starea “Bruta” in starea ,,Validata”.

8.4.Activitatea de validare a datelor se desfasoari in toate agentiile teritoriale
pentru protectia mediului de catre operatorii locali de date din Serviciul

Monitorizare si Laboratoare.

8.5.Pe baza datelor validate de calitate a aerului, se realizeaza:

8.5.1. pentru fiecare zi, in vederea informarii publicului, informarile
zilnice (buletinele de calitate a aerului) la nivel judetean si la nivelul
municipiului Bucuresti, care sunt postate pe paginile de internet ale
agentiilor pentru protectia mediului;

8.5.2. pentru fiecare zi, in vederea informarii publicului, informarile
zilnice (buletine de calitate a aerului) la nivel national care sunt
postate pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Protectia
Mediului;

8.5.3. sintezele semestriale si anuale ale datelor si informatiilor, la nivel
judetean si la nivelul municipiului Bucuresti, care sunt transmise la
Serviciul Calitate Aer, conform sabloanelor “Format raportare anuala
evaluare calitate aer” si “Format raportare masuritori manuale”);

8.5.4. rapoartele anuale de calitate a aerului la nivel judetean, la nivelul
municipiului Bucuresti si la nivel national;

8.5.5. rapoartele lunare si anuale privind starea mediului la nivel judetean
si la nivelul municipiului Bucuresti;

8.5.6. pentru fiecare lund, in vederea informarii publicului, informarile
lunare privind evolutia calitatii aerului la nivel judetean si la nivelul
municipiului Bucuresti, care sunt postate pe paginile de internet ale
agentiilor pentru protectia mediului;

8.5.7. pentru fiecare luna, raportarea lunard din fisa judetului privind
calitatea aerului.
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8.6.Valorile validate de calitate a aerului se utilizeaza de catre personalul
SML din APM si de cel al SCA/DCECA/DGM/ANPM.

8.7.Ulterior validarii, datele sunt certificate de responsabilii cu certificarea
datelor din SCA/DCECA/DGM/ANPM.

8.8.Principiul activitatii de validare
8.8.1. Generalitati

Procedura urmareste descrierea activitatii de validare a datelor de calitate a
aerului achizitionate de la statiile de monitorizare care fac parte din RNMCA.

RNMCA este obiectiv de interes public national, aflat in administrarea
autoritdtii publice centrale pentru protectia mediului, prin intermediul careia se
monitorizeazd calitatea aerului inconjuridtor, pe baza unor metode si criterii
comune utilizate in Uniunea Europeana, in scopul protejarii sanatatii umane si a
mediului ca intreg.

RNMCA include instrumentele de prelevare -si masurare amplasate in
punctele fixe si echipamentele de laborator aferente acestora, precum si
echipamentele necesare colectarii, prelucrarii, transmiterii datelor si informarii
publicului privind calitatea aerului Inconjurétor.

Datele obtinute din RNMCA sunt folosite pentru a monitoriza pe termen
lung tendintele privind calitatea aerului, in vederea respectarii obiectivelor
pentru calitatea aerului, stabilite prin Lege.

RNMCA asigura furnizarea datelor si a informatiilor necesare informarii in
timp real a populatiei §i raportdrilor catre Comisia Europeand, conform
prevederilor Deciziei 2011/850/EU.

RNMCA cuprinde totalitatea statiilor de monitorizare continua a calitatii
aerului, amplasate conform criteriilor prevdzute in Lege, in zone reprezentative
pentru fiecare amplasament si tip de statie.

Poluantii monitorizati in statiile din RNMCA, in functie de specificul zonei
de monitorizare si tipul statiei: dioxid de sulf (SO,), oxizi de azot (NO, NO,,
NOx), monoxid de carbon (CO), particule in suspensie (PM; si PM35) mésurate
automat (prin nefelometrie ortogonald, atenuarea radiatiilor beta (Sharp),
masurare directa a masei cu microbalantda oscilanta (Teom)), particule in
suspensie (PMjo si PMys) determinate gravimetric, ozon (Os3) si precursori
organici ai ozonului (benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen si p-xilen),
metale grele (Pb, Cd, Ni, As, Hg), amoniac, hidrogen sulfurat si hidrocarburi
aromatice policiclice (Benzo(a)piren).

10
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Unele statii sunt prevazute cu instrumente meteorologice pentru
determinarea directiei si vitezei vantului, temperaturii, presiunii, umiditatii
relative, precipitatiilor i intensitatii radiatiei solare.

In sectiunea ,,Acasd” a paginii de internet/aplicatiei CalitateAer sunt
localizate pe hartd amplasamentele statiilor de monitorizare din tara, impreuna
cu informatii despre coordonatele acestora.

O statie de monitorizare a calitatii aerului cuprinde:

- analizoare pentru gaze si particule;

- prelevatoare de particule;
instrumente meteorologice pentru determinarea parametrilor meteo:

- temperatura;

- umiditatea relativa;

- presiune;

- radiatia solara;

- directia si viteza vantului;

- cantitatea de precipitatii;
sistem de conditionare a alimentarii cu energie electrica;
sistem de aer conditionat;

- generator de aer zero.

Datele furnizate de analizoare referitoare la concentratiile probelor si datele
meteo furnizate de intrumentele meteorologice sunt achizitionate, procesate si
stocate de catre datalogger-ele din statiile de monitorizare, iar apoi sunt
transmise si stocate in baza de date centrali a site-ului CalitateAer.

Pentru o parte din poluantii prevazuti in Lege, respectiv particulele in
suspensie (fractia gravimetrica PM;( si PM>s), metale grele (Pb, Cd, Ni, As si
Hg) si hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) probele sunt prelevate continuu
in staiile de monitorizare $i sunt determinate in laborator, rezultatele
determindrilor efectuate manual fiind introduse in baza de date de catre OL.

8.8.2. Screening pentru identificarea valorilor suspecte (valori negative,
valori atipice, inclusiv valori care depisesc VL/VT in mod
nejustificat, secvente cu valori constante, variatii bruste, altele).

8.8.3. Identificarea cauzelor care au dus la obtinerea datelor
suspecte/validate cu status incorect.

8.8.4. Remedierea problemelor.

8.9. Informatii utilizate

8.9.1. Lista si provenienta documentelor utilizate. Continutul si rolul
documentelor .

11
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8.9.1.1. Informatii scrise privind activittile de intretinere si calibrare
desfasurate in statii (registrul statiei sau orice alt document care
contine informatii relevante, inclusiv rapoartele de calibrare
manuald/etalonare, puse la dispozitie de firma care asigura
service-ul si mentenanta sau de centrele regionale de calibrare,
dupa caz).

8.9.1.2. Rapoartele sau fisiere cu rezultatele determinarilor manuale
de laborator, in format Excel.

8.9.1.3. Rapoarte tabelare si grafice, generate in activitatea de
validare (format electronic) si necesare ludrii deciziei in aplicarea
prezentei proceduri:

e rapoartele de alarme (Raport Evenimente) - contin
evenimentele referitoare la alarmele inregistrate in
Datalogger-ul din fiecare statie de monitorizare, generate
pentru a identifica perioada in care echipamentele au masurat
in afara domeniului optim de operare sau functionare;

e rapoartele de calibrare (Raport Calibrari) - contin informatii
referitoare la  verificarea calibrédrilor, Inregistrate in
Datalogger-ul din fiecare statie de monitorizare, pentru a
identifica situatiile in care drift-ul de zero si span nu este in
domeniul de toleranta acceptat;

e rapoartele pentru seriile de date (Raport Validari) - contin
datele transferate de la fiecare statie de monitorizare, generate
pentru verificarea integritdtii datelor transmise, pentru
inspectarea datelor, pentru verificarea corectitudinii datelor,
pentru identificarea si verificarea valorilor suspecte etc.

8.9.2. Circuitul documentelor
8.9.2.1. Rapoartele generate in format electronic vor fi salvate pe
calculatoarele de la APM, in scopul consultarii ulterioare. Pentru
salvarea acestor rapoarte se va crea un director pentru rapoartele
descércate din aplicatie, cu o structurd care sd permitd buna
organizare si regasirea facild a oricaror informatii.
8.10. Resurse necesare
8.10.1.1. Resursele materiale
Pentru desfasurarea activitétii de validare sunt necesare resurse hardware
si software.
8.10.1.2. Resurse hardware

12
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La centrul local de date: computer desktop cu acces internet, stabilizator
de tensiune si alimentare neintrerupta cu curent (UPS) pentru PC.

8.10.1.3. Resurse software

La centrul local de date: sistem de operare Windows, pachet Microsoft
Office sau alternative office gratuite (LibreOffice/OpenOffice), browser web
(recomandat Chrome), software antivirus.

8.10.2. Resurse umane

Consilieri din cadrul SML responsabili cu activitatea de gestionare si
validare a datelor de calitatea aerului, cu competentd profesionald pe baza
experientei acumulate, a calificdrilor profesionale si instruirilor specificice
activitatii de monitorizare a calitatii aerului.

Atributiile responsabililor cu operarea si intretinerea statiilor constau in
prevenirea, identificarea si corectarea situatiilor aparute in functionarea acestora,
in limita competentelor stabilite de cdtre LNR prin procedurile de lucru si
asigurare a calitatii.

Atributiile responsabililor cu gestionarea si validarea datelor constau in
totalitatea activitailor ulterioare achizitiondrii datelor brute, respectiv preluarea
rezultatului determinarilor manuale, in vederea stabilirii statusului final de
validare a acestora.

Personalul implicat In activitatea de validare a datelor trebuie sa detina cel
putin cunostinte referitoare la:

e statiile automate de monitorizare: codul statiei, poluantii si parametrii
meteo masurati in statie, localizarea si tipul statiei, statiile din zonele
invecinate, raza ariei de reprezentativitate a statiei, morfologia zonei
(urbana/suburbana, rezidentiala, comerciala, agricola etc), alte informatii
relevante (pentru statii de trafic: tipul de strada si traficul de vehicule de
pe aceasta);

e fiecare aparat/echipament care existd in statie, metoda de misurare,
principiul de functionare al tuturor echipamentelor din statiile de
monitorizare, activitatile de asigurare si control al calitatii datelor conform
procedurilor specifice si standardelor in vigoare;

e principalele surse de emisii in atmosfera care pot influenta si determina
nivelul poluantilor masurat la fiecare statie;

e conditille climatologice specifice zonei, conditiile si fenomenele
meteorologice care pot influenta dispersia poluantilor, caracteristici ale
parametrilor meteorologici;

e corelatiile dintre valorile masurate si parametrii meteo;
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e caracteristicile geografice ale amplasamentelor, existenta situatiilor de
dispersie regionala si locala;

e caracteristici ale amplasarii la macroscard, existenta unor situatiHer
geomorfologie si/sau meteorologice locale ce pot influenta fenomenul de
dispersie;

e utilizarea aplicatiei de validare a datelor.

Operatorii de validare date si cei de operare statii colaboreaza in
activitatile de operare a statiilor si validarea datelor.
8.10.3. Resurse financiare
Resursele financiare necesare desfasurarii activitatii de validare a datelor de
calitate a aerului provenite din RNMCA sunt asigurate de MM si de
ANPM/APM conform prevederilor din contractele de comodat valabile,
incheiate intre MM si APM-uri.

8.11. Modul de lucru
8.11.1. Planificarea operatiunilor si actiunilor/activitatilor
Aplicatia CalitateAer (www.calitateaer.ro) reprezintd o bazd de date de
calitatea aerului, care poate fi accesata de catre public si de cétre specialisti;
publicul are acces inclusiv la datele brute provenite din RNMCA.

Aplicatia este disponibild inclusiv pe dispozitive mobile — telefon si
tableta.

Personalul din cadrul APM cu atributii in validarea datelor se autentifica
in interfata interna prin intermediul unui nume de utilizator si a unei parole.

Fiecare OL cu atributii de validare date are, pe langa dreptul de validare a
datelor din reteaua corespunzitoare APM, dreptul de vizualizare a datelor din
retelele corespunzatoare celorlalte agentii locale.

Activitatea de validare a datelor colectate si transmise de la statiile de
monitorizare a calitdtii aerului se desfasoara in cursul diminetii, astfel:

e 1in zilele de luni, pentru vinerea, simbata si duminica din saptamana
anterioara, pana la ora 13:00;

e de marti pana vineri pentru ziua anterioara, pana la ora 11:00;

e 1in cazul zilelor libere legale, validarea se va face in prima zi lucratoare de
dupa, pentru toate zilele cu date brute din perioada libera anterioara.
Actiunile desfasurate in activitatea de validare a datelor sunt:
verificarea starii de functionare a echipamentelor de monitorizare;

e verificarea existentei datelor brute;
verificarea corectitudinii datelor brute;
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e atribuirea stérii de validare corespunzatoare (validat corect, incorect sau
incert) pentru datele brute verificate;

e raspuns la solicitarile primite din partea SCA referitor la validarea datelor;

e introducerea manuald a datelor in aplicatie, in cazul parametrilor
determinati in laborator.

Scopul validarii zilnice este verificarea corectitudinii datelor brute si
evidentierea si explicarea unor situatii particulare apdrute in procesul de
achizitie a datelor, cum ar fi:

e perioade de timp cu date lipsa;

existenta datelor pentru toti parametrii monitorizati;

interpretarea corecta a valorilor brute masurate;

observatii legate de starea de functionare a echipamentelor;

conditiile meteorologice specifice din ziua respectivd si intensitatea
acestora (ex. cddere de precipitatii, vanturi puternice, ceata, nori de praf,
fum etc.);

e lucrdari de constructii-demolari si alte activitati ce pot influenta
reprezentativitatea datelor, observate in proximitatea statiei de catre OL
ete.).

In conformitate cu programul de desfasurare a activitatii de validare, in
intervalul 11:00 — 14:00 respectiv in intervalul 13-15 pentru zilele de luni,
persoana care a validat datele sau inlocuitorul acesteia va raspunde la solicitarile
SCA/ANPM, primite prin e-mail, referitoare la identificarea motivelor care au
cauzat valorile crescute, depasirile valorilor-limitd/tintd sau oricare alte
informatii despre datele de calitatea aerului ce necesita clarificare. Raspunsurile
vor fi trimise si spre stiintd catre calitate aer(@anpm.ro.

Validarea valorilor gravimetrice pentru particulele in suspensie, fractiile
PM,o si PMys, precum si incércarea lor in interfata interni se efectueazi in cel
mult 15 zile de la data descércarii filtrelor din prelevator.

Datele referioare la concentratiile metalelor din fractiile PM;, si HAP vor
fi introduse in aplicatie dupa finalizarea determinarilor, dar nu mai tarziu de 3
luni de la prelevare.

Datele vor putea fi revalidate lunar, dupd caz, cu informarea
ANPM/CECA privind orice modificare survenita.

8.11.2. Derularea operatiunilor si activitatilor specifice procesului de

validare a datelor
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8.11.2.1. Modul de transmitere a datelor
Datele pentru fiecare parametru in parte sunt transmise de la statiile de
monitorizare direct catre centrul national. Aceste pot fi accesate de OL prin web
browser folosind interfata internd. Alarmele sunt trimise instantaneu.
8.11.2.2. Accesarea aplicatiei si autentificare
Operatorii locali de date acceseaza interfata interna, inregistrandu-se cu
utilizatorul si parola aferente fiecarui APM in parte.
Acestea sunt de forma:
- nume utilizator: apm_xx , unde xx este indicativul judetului
- parola: parola de conectare la server.
8.11.2.3. Verificarea existentei si corectitudinii datelor brute
Se verifica, in raportul tabelar generat pentru ziua/perioada pentru care se
doreste validarea datelor brute:

e cxistenta datelor tuturor parametrilor monitorizati;

e existenta orelor cu date lipsa;

e cvolutia concentratiilor/valorilor in cursul zilei, pentru identificarea
cresterilor/scaderilor bruste ale acestora, date negative, date
constante/zero mai multe ore consecutive;

e existenta datelor aflate in afara domeniului plauzibil (valori atipic de
mici/mari, negative);

e variatii anormale in timp pentru un parametru (fluctuatii prea mari, prea
mici sau lipsa variatiilor);

e cxistenta depasirilor valorilor-limita/tinta, a pragurilor de informare si/sau
alerta.

Pentru a se gasi explicatia/justificarea constatarilor facute, se vizualizeaza
si analizeaza:

e alarmele aparute la statii: se verifica evenimentele inregistrate n soft,
pentru a se identifica perioada/perioadele in care echipamentele au
functionat defectuos (vezi 8.5.2.4);

e verificarea corectitudinii calibrérilor zilnice (vezi 8.5.2.5);

e parametrii meteorologici masurati in perioada analizata (vezi 8.5.2.6);

e graficele si corelatiile dintre parametrii masurati (corelatiile directe si
inverse) (vezi 8.5.2.7);

e observatiile persoanei care efectueaza validarea si a responsabilului cu
operarea statiilor, privind evenimentele meteorologice deosebite, lucrdri in
zona statiei etc.
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8.11.2.4. Verificarea evenimentelor

Verificarea evenimentelor pe fiecare statie in parte, in perioada pentru
care se doreste validarea, ofera indicatii privind motivele pentru: lipsa unor date,
valori negative sau atipice, lipsa verificarilor zilnice ale stirii de calibrare a
analizoarelor etc. §i permite sesizarea operativi a OL, in vederea remedierii
situatiei sesizate, in cel mai scurt timp posibil.

8.11.2.5. Verificarea calibririlor

Verificarea calibrarilor si a evenimentelor oferd informatii despre starea
statiilor in momentul respectiv.

Se verifica corectitudinea “calibrérilor” (a verificarilor calibririlor) prin
verificarea valorilor de zero si de span masurate, comparativ cu referinta. Se vor
aduce la cunostinta OL valorile incorecte obtinute la verificarea calibrarii, pentru
a se face corectiile necesare 1n statii (mentenanta, calibrari etc.).

8.11.2.6. Validarea parametrilor meteorologici

Parametrii meteorologici care sunt luati in considerare in procesul de
validare sunt: directia si viteza vantului, temperatura, presiunea atmosferici,
radiatia solara, umiditate relativa si precipitatii.

Pentru asigurarea faptului cd acesti parametrii au fost luati in
considerare in procesul de validare a datelor de calitate a aerului, validarea
parametrilor meteorologici este obligatorie.

8.11.2.7. Verificarea corelatiilor

In activitatea de validare se verifica anumite corelatii intre parametrii
monitorizati, in functie de tipul s§i reprezentativitatea amplasamentelor de
monitorizare, conform celor prezentate in Anexa nr. 1 - Reguli si cerinte de
urmadrit in activitatea de validare.

8.11.2.8. Analize care se realizeaza in procesul de validare a datelor

In functie de numirul si reprezentativitatea amplasamentelor de
monitorizare, poluantii monitorizati si a situatiilor particulare aparute, se
efectueaza urmatoarele analize:

e analiza conditiilor meteorologice (roza véanturilor, existenta ceteli,
precipitatii abundente, furtuni de praf etc.), la statia la care se valideaza
datele si la statiile din zonele invecinate si/sau in localitatea respectiva;

e analiza caracteristicilor geografice si topografice ale zonei/aglomerdrii in
care este incadrat amplasamentul, ale zonelor inconjuratoare (ex. existenta
zonelor depresionare sau a zonelor cu altitudini ridicate, relief care
favorizeazd acumularea si impiedicd dispersia, in conditii meteo
nefavorabile);
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e analiza potentialelor surse de poluare din aria de reprezentativitate a
statiei de catre persoana care valideaza datele (cel putin a celor care au
contributii importante la nivelul emisiilor din areal, conform inventarului
anual de emisii — operatori importanti cu activitafi ce intrd sub incidenta
diverselor directive: COV (din industrie si benzinarii), IMA, IED;

e analiza datelor din automonitorizarea continud a emisiilor provenite de la
titularii de activitate, pe perioada de interes;

e analiza evenimentelor deosebite (opriri/porniri de instalatii, avarii etc.) in
functionarea surselor principale de emisie din zona;

e analiza existentei santierelor de lucrari edilitare temporare in proximitatea
statiilor de monitorizare.

8.11.2.9. Pasii_de urmat in aplicatia interfata internd a site-ului
www.calitateaer.ro
Login
Se conecteazd OL la interfata internd prin introduceerea numelui de
utilizator si a parolei prin care se acorda dreptul de validare a datelor din judetul
propriu si de vizualizare a datelor pentru restul judetelor.

Load
Din optiunile: Nou
Incarca
se selecteaza Nou si apoi Next.
Preselecteaza
Din optiunile: Selecteaza un parametru

Selecteaza un amplasament

Selectie personalizata
se alege Selecteaza amplasament, se selecteaza reteaua (APM ...), apoi
amplasamentul (cod statie ex. PH-1).

Selecteaza
In scopul validarii, din tabel se selecteaza:
Varianta 1:
e in coloana “Valoare masuratoare” se bifeaza tipul de date “Valoari orare”,
pentru toti parametrii monitorizati in stafie;
e in coloana "Parametru” se bifeaza parametrul/parametrii doriti;
in cazul in care acelasi parametru este masurat de mai multe aparate, din
coloana "Masuratoare” se bifeaza se alege optiunea dorita
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e la final trebuie bifata, in coltul din partea stdngd, cdsuta din dreptul
RNMCA pentru a selecta efectiv valorile dorite.

Varianta 2:

e in partea stingd a ferestrei, se alege doar pentru unul sau mai multi
parametri de interes, tipul de concentratie “valoare orard”, prin bifarea
casutei  din  stdnga  denumirii = “valorii = orare”  aferentd
parametrului/parametrilor doriti (ex. NO, NO2, NOx, Temperatura aer
€tc.).

Prin una din cele doud metode se pot selecta diferite valori pentru a fi
vizualizate, evaluate, raportate: anuale, orare, zilnice, maxime zilnice ale
mediilor mobile pe 8 ore, mediile mobile orare, maximul anual al mediei
mobile, expunerea acumulata anual3).

Toate datele se vor vizualiza intr-un singur raport.

Tip

Din optiunile: Date
Evenimente
Operatiuni
Calibrari
Validari
Depasiri
Captura de date
DEM
Monitorizare

se alege tipul de date si informatii care se doreste a fi accesat.
In tabelul afisat (Raport Validari, Raport Depasiri):

e se poate schimba unitatea de masuri;

e pentru selectarea valorilor pentru anumite depasiri (Raport Depasiri), se
selecteaza tipul de prag/limitd pentru raportarea depasirilor aceste valori
(se poate selecta unul, mai multe sau toate pragurile), corespunzitor
fiecarui poluant, conform Legii 104/2011;

e se pot selecta diferite valori statistice (Raport Validari): maxima, minima,
media, suma, captura de date etc. (una, mai multe sau toate odatd) pentru
un anumit parametru.

Tipul de vizualizare a datelor: Tabel (obligatoriu) si Grafic (optional).
Analiza datelor se face pe baza rapoartelor generate si anume:

Rapoarte sub forma de tabel

Se realizeaza un raport cu datele brute pentru perioada dorita si se
urmdresc valorile. Rapoartele se realizeaza, in functie de situatie:
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e pentru o statie si mai multi parametri;

pentru un parametru in mai multe statii.

Tip raport: pentru selectarea si reprezentarea unei serii de date (un singur
tip de valori pentru un singur poluant) se recomanda utilizarea tipului de raport
“Detaliat”; acest tip de raport cuprinde valoare, status, procent (capturd de date),
valori minime/maxime instantanee masurate etc. Pentru selectarea si
reprezentarea mai multor serii de date se utilizeaza tipul de raport “De baza”.

Interval: alegerea intervalul de timp dorit se face din lista derulanta sau,
prin intermediul optiunii “selectare manuala”, prin care se stabileste intervalul
dorit, inclusiv ora, cu ajutorul calendarului.

Grupare date: se poate alege modul de vizualizare negrupat sau grupat
pe ore.

Rapoarte sub forma de reprezentari grafice:

Mai multi parametrii pentru aceasi statie

Se realizeaza grafice ale evolutiilor mai multor parametri pentru aceeasi
statie; se pot reprezenta in acelasi grafic parametri care se exprima in unitd{i de
masurd diferite (pg/m3, mg/m3). Corectitudinea datelor este verificata prin
corelatiile dintre parametri (inclusiv parametrii meteo), care se urmaresc in
functie de tipul statiilor si de amplasarea acestora.

O lista cu exemple de corelatii care sunt urmarite in procesul de validare a
datelor este prezentatd in Amexa nr. I - Reguli si cerinfe de urmdrit in
activitatea de validare.

Un singur parametru pentru mai multe statii

Se realizeaza grafice ale evolutiei unui singur parametru in mai multe
statii (acolo unde este posibil). Aceste reprezentdri se analizeaza in functie de
amplasarea statiilor si de directia si viteza vantului.

Corelatii intre parametrii

Se analizeazd corelatiile dintre parametrii masurati, luandu-se in
considerare minim evolutia sdptimanala a acestora (datele din ultimele 6 zile
dinaintea zilei in validare).

Afisarea simbolurilor pentru datele valide: se bifeaza pentru a vedea care
sunt datele valide din graficul generat.

Forteaza afisarea simbolurilor pentru datele invalide (se recomanda): se
bifeaza pentru a vedea care sunt datele invalide din graficul generat.

a. Selectarea valorilor
Se selecteaza datele care se vor valida prin una din céile de mai jos:

e se apasd butonul " din stanga ecranului (ferestrei) si se alege ,,Selectie
rapidd”. Din fereastra deschisd se bifeaza tipul de date dorit (Brute:
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Corecte, Incorecte, Incerte). Se di click pe Aplica si apoi Inchide.
Automat, toate valorile tipul selectat din tabel vor fi selectate (apare bifa
in cdsuta din stanga fiecarei valori);

@ vaidess X 2] - =] x
[ C | D www.calitateaer.ro 10086 ?x
3 Apiicati ) Reteaus Natiorala o @) OpenCms|keynavic @@ intedata specialstu: [la V-1 [ SV-2 [ 5V-3

'3 @ 1.10gin 2.Load 3 Preselecteaza 4 Selecteaza sTip 6. Configureaza 7.Generate gVvalideara -
[ = — e e e s i)

o Optiuni 36,88 | 53,86 C 53,78

= On
sert multiple ~ S

Toate ~ Bruta validata Certficata

" = 0n
Forteaza interval ~ e Corect 2873 41,40

i
Continut fix i Incorect D @ o 20,40 30,39
14,59
1 Incert 0 @ ® 8,87 3
| 2,51 6,66
{ Tip valoare
| @ — 4,63 9.4
| 2 ' 4,83 9,49
| Grup status ¢ "
| 2,45 7,07
i A ~
| 3.14 7,68
| 2,59 6,24
6,51 10,98
| 6,48 10,00
805 11,99
[ 7,08 | 9,94
| 15,86 19,61
3384 Aplica  Restaureaza | inchide 12,91 16,61
i 1
44,53 i 0,02 225 | 3,90 7.28

e se bifeaza cdsuta/casutele din stanga valorilor dorite in tabelul generat; se
selecteazd mai rapid intervalul de timp dorit prin bifarea primei si ultimei
ore din intervalul dorit;

e se bifeazd cdsuta din capul setului cu date pentru un poluant; automat
toate valorile din serie vor fi selectate (apare bifa in cadsuta din stdnga
fiecarei valori).

Daca se doreste renuntarea la selectia facutd, se debifeazi cu comanda
»Sterge selectia” sau manual se debifeaza doar valorile dorite, in cisuta/casutele
aferente.

b. Confirmarea validarii
Se aplica in cazul in care se acceptd statusul datelor brute din selectia

facutd. Se deschide fereastra ,Confirma validarea”, in care se alege un
»Comentariu” asociat setului respectiv de date dintre cele prestabilite sau altul,
alegand ,,Altele”. Se apasa butonul ,,Salveaza”.

Operatiunea se confirmad cu comanda ,,Comite” si se anuleazi dacd nu se
da click pe ,,Comite”.

C; Schimbarea validarii

Se aplica in cazul in care nu se accepta statusul datelor brute din selectia
facuta.
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Cu ajutorul comenzii “Schimba validarea” se alege noua stare de validare
din fereastra deschisa (validata incorect sau validatd incert), cu comentariul
aferent, apoi se salveaza.

Operatiunea se confirma cu comanda ,,Comite” si se anuleaza daca nu se
da click pe ,,Comite”.

d. Inchiderea sesiunii de validare:

Operatiunile efectuate intr-o sesiune de validare (confirmare si/sau
schimbare validare) se salveaza pe serverul national numai dupa ce se actioneaza
butonul ,,Comite”. Aceasta duce la inchiderea sesiunii respective de validare. Cu
«— se trece inapoi la pasul Validare, putandu-se incepe o noud sesiune sau se
inchide browserul web.

8.11.2.10. Reguli/cerinte _de urmarit _in__cadrul validarii
datelor
In activitatea de validare se respecta anumite reguli/cerinte, prezentate in Anexa
nr. 1 - Reguli si cerinte de urmdrit in activitatea de validare, referitoare la:

e perioada de timp analizata;

e datele meteo;

e validarea oxizilor de azot;

e validarea BTX;

e validarea valorilor negative.
Astfel:

e toti parametrii NOx-NO,-NO se valideaza in mod similar;

e trendurile parametrilor masurati se analizeaza pe intervale mai mari de
timp (minim o sé@ptdmana), in urma zilei analizate;

e valorile suspecte pentru PM;o automat se vor valida “incert”; ulterior,
dup@ ce mediile zilnice sunt comparate in raport cu cele rezultate din
gravimetrie, se vor valida ,,corect” sau ,,incorect” respectivele valori.

e dacd nu existd elemente/alarme pentru ziua/zilele analizate, se verifica
dacd acest lucru este corect, schimband intervalul, eventual cu o zi in
urma pentru a vedea daca softul a functionat;

e se verifica graficele de calibrare din Datalogger.

Pe parcursul validarii se va tine cont de urmatoarele aspecte particulare:

e verificarile de zero si span;

e existenta unor evenimente care pot genera schimbari in profilele
caracteristice (accidental sau in mod regulat);

e existenta unei poluari accidentale;
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Serviciul Calitate Aer

Exemplar nr. ..
Aer

existenta unor cauze naturale;

variatia concentratiei de CO;

variatia unor poluanti specifici anumitor activitati (ex. traficul rutier);
valorile/variatia concentratiilor de SO,;

secvente prelungite cu valori repetate mari;

raportul [NO,]:[NOx].

8.11.2.11. Tipuri de comentarii predefinite
Se pot predefini urmitoarele tipuri de comentarii, aferente unor situatii

frecvent intdlnite la validare: date valide, date ok, valori negative, date
insuficiente, datalogger defect, analizor defect, senzor meteo defect, statie

oprita,

calibrare manuald, pompa Fox opritd, curent electric intrerupt la ora...,

cadere de tensiune, defectiune tehnici etc.

8.1

2. Corectia datelor introduse manual
Pentru corectia eventualelor erori rezultate la incdrcarea in interfata

internd a valorilor determinarilor manuale realizate in laborator se va proceda
dupa cum urmeaza:

OL identifica si corecteaza in figierul .ods de import al datelor valorile
eronate, pana la data de 15 ale lunii curente, pentru lunile anterioare;
fisierul cu datele corectate este transmis de OL citre, pe adresa de e-mail
calitate_aer@anpm.ro;

responsabilii  cu  gestionarea si  certificarea  datelor  din
ANPM/CECA/SCA centralizeaza figierele corectate pani la finalul lunii
curente si le transmit ulterior spre corectie administratorul site-ului
www.calitateaer.ro.

9. Responsabilititi si raspunderi in derularea activititii

Nr. crt.

Compartimentul

(postul)/actiunea (operatiunea) ! I 1M1

APM/SML - OL date impreuna
cu responsabilii cu operarea
statiilor

Validare
date

APM/Sef serviciu SML Coordonare

validare date
ANPM/DCECA/SCA
Personalul cu atributii in
realizarea buletinelor zilnice de
informare a publicului privind

Verificarea
procesului de
validare
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Exemplar nr. L.
Aer

Serviciul Calitate Aer

Nr. crt. | Compartimentul
(postul)/actiunea (operatiunea)

calitatea aerului;

Personalul cu atributii in
certificarea datelor de calitatea
aerului;

10.Anexe, inregistrari, arhivari

e Anexanr. 1 - Reguli si cerinte de urmarit in activitatea de validare;

e Anexanr. 2 - Verificari suplimentare pentru determinarile gravimetrice

de particule in suspensie;

e Anexa nr. 3 - Statusurile datelor pe data-loggere si in rapoartele

detaliate.
10.1.1nregistrari generate

e Rapoarte tabelare lunare/semestriale/anuale, din soft, cu parametrii
statistici pentru fiecare poluant si statie in parte, necesari elaborarii
rapoartelor lunare privind starea mediului, Figei judetului, formatelor de
raportare semestriale si anuale privind evaluarea calitdtii aerului, altor
rapoarte si sinteze, dupd caz.

e Informari privind situatii deosebite inregistrate

In cazul in care in procesul de validare se observa date atipice de genul:
cresteri ale valorilor masurate, a unuia sau a mai multor indicatori, faid de
nivelul specific al zonei (cu sau fara depasirea valorilor limitd/tintd din Legea
104/2011), repetarea cresterilor cu o anumita frecventd, depasirea valorilor
limitd/tintd din Legea 104/2011, sau oricare alte situatii asemdnatoare, se
informeaza Comisariatul Judetean al Garzii Nationale de Mediu printr-o adresa
transmisa prin fax sau e-mail. Informarea contine localizarea statiei, perioada de
timp in care s-a observat fenomenul, indicatorul/indicatorii in cauza, prezentarea
situatiei observate, inclusiv a valorilor inregistrate comparativ cu nivelul specific
al zonel.

Observatie: inainte de a notifica CJ-GNM sunt obligatori1 verificarea
functionarii si calibrarea corespunzatoare a analizoarelor in cauza, in colaborare
cu operatorul statiilor si si validarea datelor! Notificarea GNM se face DUPA
validarea datelor, nu inainte sau in timpul procesul de validare.

e Rapoartele lunare si anuale privind starea mediului la nivel de judet.
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Aer
Serviciul Calitate Aer

Exemplar nr. 1.

Cuprins
Numarul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale | Pagina
componentei
Coperta 1
1, Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea | 2
editiei sau dupd caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale
2 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii | 2
operationale
3. Lista cuprinzénd persoanele la care se difuzeazi editia sau, | 3
dupi caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
4. Scopul procedurii -
o Domeniul de aplicare a procedurii operationale 4
(3 Documentele de referinta 4
s Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura 6-8
8. Descrierea activitatii 9
9, Responsabilitéti si rdspunderi in derularea activitatii 23
10. Anexe, inregistrari, arhivari 24
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ANEXA NR. 1

REGULI/CERINTE DE URMARIT iN ACTIVITATEA DE VALIDARE

1.

2

(98]

Toate datele trebuie sa fie validate si s li se atribuie un status de validare
(corect, incorect sau incert).
Verificarea corelatiilor directe si inverse intre poluanti.

o Se verificd urmatoarele corelatii:

= corelatia directd intre NO — NO, — NOx (nr. crt. 1.2 si 3 din
exemplele prezentate la finalul anexei);

= corelatie directda NO — NO,, in statiile de trafic si inversa in statii
de fond urban;

» corelatia directd intre CO — NOx — C¢Hg, la statiile de trafic (nr.
crt. 4 din exemplele prezentate la finalul anexei); corelatia directa
intre CO — Cg¢Hp este caracteristica zonelor de trafic, desfasurarii
unor procese industriale, emisiilor de COV de la statiile de benzina
(nr. crt. 5 din exemplele prezentate la finalul anexei);

* corelatia inversd NOx — O3, NO;, — Os (nr. crt. 6, 7 din exemplele
prezentate la finalul anexei);

» corelatia directd Os-radiatie solara;

* corelatia directd SO, — PM)¢ in cazul emisiilor de la instalatiile in
care se arde carbune;

= corelatia directa dintre Benzen — Toluen — Etilbenzen — Xilen (nr.
crt. 8 din exemplele prezentate la finalul anexei);

= corelatia inversa dintre PM;, si temperatura, in perioadele reci
corelatie directa PM,( nefelometric — NOx.

Toate valorilor negative se vor valida incorect.

In cazul in care, pe baza determinarilor nefelometrice pentru PMjo, media
zilnica depaseste valoarea de 50 pg/m? iar rezultatul gravimetriei nu confirmi
depasirea acestei valori, toate datele nefelometrice pentru ziua respectiva se
vor valida incorect. Daca depasirea valorii de 50 pg/m?® este confirmatd de
determinarea gravimetrica, toate datele nefelometrice pentru ziua respectiva
se vor valida corect.

In cazul in care se constata existenta unui interval cu valori neplauzibile,
generate probabil de un analizor care nu a functionat (sau a functionat
defectuos), datele din acest interval se vor valida initial incert; dupa
clarificarea situatiei, daca se identificd functionarea defectuoasi a
analizorului, datele vor fi validate incorect, in mod obligatoriu.

Datele “Outliers” se valideaza initial cu status incert; dupa analizarea
cauzelor, acestea de valideaza cu status corect sau incorect, in functie de
rezultatul analizei.

In cazul validarii zilnice se ia in considerare, in analiza datelor, ultima
sdptdmana iar in cazul validarii lunare, ultima luna.



10.

Ll

12,

13.

14.

15.

16.

17,

In cazul revalidarii saptimanale sau lunare, se face o analiza extinsi din punct
de vedere temporal, pentru a se putea lua n consideratie posibilele fenomene
cu periodicitate diferita.

Trendurile parametrilor masurati se analizeaza pe intervale mai mari de timp
(minim o saptamana).

In cazul in care se constata lipsa datelor, intervalul respectiv va fi validat
Incert. La fiecare 3 luni se va face o analiza a datelor; unde se va constata
lipsa acestora (validate incert) acestea se vor incarca; daca nu exista date care
pot fi incarcate, statusul incert se va schimba in incorect.

Toate valorile neutilizabile (cifra taiatd) se vor validea cu status incorect; daca
pentru aceste date statusul este D = valori elementare insuficiente, nu sunt
respectate criteriile pentru agregarea datelor si calculul parametrilor statistici.
In vederea verificarii conformitatii valorilor cu conditiile meteorologice se vor
analiza datele meteo (directia si viteza vanului, temperatura, precipitatiile)

in vederea verificarii consistentei spatiale a datelor se vor analiza comparativ
evolutiile la statii apropiate sau la statii de acelasi tip

in vederea verificarii consistentei temporale a datelor se vor examina profilele
caracteristice unor perioade diferite de timp (zilnic, saptamanal, sfarsit de
saptdmana, sezon/anotimp)

Toti parametrii NOx se valideaza in mod similar (cu acelasi status); acest
lucru se va avea in vedere si la revalidare

Pentru datele in stare incertd se va introduce obligatoriu un comentariu care
sa detalieze de ce s-a ales aceasta stare;

Orice interventie asupra datelor cu starea ,,incert” va fi comunicata citre SCA
prin e-mail pe adresa calitate aer@anpm.ro.

ASPECTE PARTICULARE PE PARCURSUL VALIDARII

Pe parcursul validarii se va tine cont de urmaétoarele aspecte particulare:

a) pentru determinarile gravimetrice ale valorilor particulelor in suspensie,
inainte de validarea primara a rezultatelor si incarcarea acestora pe site, se
va efectua verificarea conformitatii raportului PM;s/PM;¢ < 0,9, pentru
probele prelevate in aceesi zi. In cazul in care aceastd conditie nu este
respectata, se va proceda la verificari suplimentare, conform Anexei nr. 2 -
Verificari suplimentare pentru determinarile gravimetrice de particule in
suspensie

b) evenimente punctuale (existenta unor surse de emisii) care pot duce la
valori crescute ale concentratiilor: blocaj in trafic, emisii de la o sursa
industriald aflata in apropiere, incendiu in apropierea statiei, lucrari la
infrastructura, imprastiere de material antiderapant, foc de artificii, alte
evenimente locale;



c) existenta unei poludri accidentale — datele se vor valida Incert, iar dupa
confirmarea/infirmarea episodului de poluare se vor valida corect/incorect;

d) existenta unor cauze naturale care pot determina varfuri de concentratie la
PM10, SO2, NOX, HAP (in cazul incendiilor de padure si de miristi) sau
vérfuri de concentratie la PM10 (in cazul emisiilor de polen in perioadele
de inflorire, desfasurarea unor activitati agricole, vecinitatea mdrii,
resuspensia solului cu precadere in perioadele uscate) — datele se vor valida
Corect;

e) concentratia de CO variaza putin la statiile de fond si poate avea variatii
mari la statiile de trafic;

f) poluantii specifici traficului rutier au in general variatii mai mari in timpul
zilei decét noaptea sau in zilele lucrdtoare in comparatie cu sfarsitul de
saptimana. In consecinti, secvente de 5 — 6 ore cu valori apropiate de 0 in
timpul noptii si dimineata devreme sunt considerate normale la statiile de
fond, dar pot indica o defectiune a analizorului la statiile de trafic;

g) in anumite cazui in care se invalideaza o serie de date pentru benzen, se va
putea ignora corelatia directa BTEX, validandu-se datele pentru toluen,
etilbenzen si xilen in functie de aparitia unor situatii particulare (poluiri
accidentale) si de specificul zonei (surse de poluare cu COV, conditii de
dispersie nefavorabile), corelate cu rezultatul analizei cromatogramei;

h) concentratiile de SO2 sunt in general scazute, cu exceptia zonelor cu surse
importante (procese industriale, IMA); sunt frecvente si normale secvente
lungi cu valori foarte mici, dar nu constante;

1) secvente prelungite cu valori repetate mari pentru concentratia poluantilor
trebuie privite ca neplauzibile (suspecte si improbabile);

o Posibile cauze:
= functionarea defectuoasi a analizoarelor;
= scadpdri de gaz span pentru analizoarele cu sursa interna de span, sau
de la buteliile instalate in statii.
j) valori medii orientative ale raportului [NO,]:[ NOx]

Tipul statiei de monitorizare | Media raportului [NO2] : [NOx]

Strazi intens circulate: 0,25 — 0,30

ie de trafi
Statie de trafic Alte strazi: 0,35 - 0,40

Statie de fond urban 0,55 (in timpul zilei)}- 0,70 (in timpul noptii)

Statie de fond suburban 0,75 -0,80




o o valoare anormal de mare sau mica a raportului poate fi cauzata de
functionarea defectuoasa a analizorului sau de condifii meteo
extreme (de ex. in timpul unei perioade indelungate cu temperaturi
scazute, asociatd cu aparifia inversiunii termice, raportul
[NO2]J:[NOx] va fi mai mic decat in conditii normale, desi
concentratia NO, va fi mai mare);

k)in cazul in care statusul calibrarii automate este altul decat OK/OK, se vor
invalida valorile cu acest status.

1) daca valorile de ZERO/SPAN sunt constante pentru un anumit numar de
ore de dupa ce s-a efectuat o calibrare manuala, datele aferente acelor ore
se vor valida incorect.



EXEMPLE DE CORELATII

Nr.
crt.

Exemplificare grafica (din site www.calitateaer.ro)

Statie

Tip corelatie/
Perioada

NO-NO;-NOx

Cll

Trafic

Directa

Profil zilnic

Valori orare
maxime:

ora 09,
ora 19

Zi saptamana:
Miercuri

Directi

Profil zilnic

Valori orare
maxime:

ora 20

71 saptamana:
Duminica




Nr. . P ) Statie Tip corelatie/
ot Exemplificare grafica (din site www.calitateaer.ro) Perioads
3. 17010730 00 DOO0 - 20171 1/0E (000 G0
Directa
Profil
saptamanal
n ’vj\//\
R VRVEATRAY 9
CO - NOx - CsHs
4, Directa
BV-1/
Trafic . PEOftl
saptamanal




Nr. .. . Statie Tip corelatie/
Exemplificare grafica (din site www.calitateaer.ro .
crt. P 4 ( €r.ro) Perioadi
5. BY/ Directi
Fond
Profil
Urban e .
saptamanal
NO:2-03
6. B7/ Inversa
Fond
Suburban | Profilsaptamanal

Lol ;




Nr. o . Statie Tip corelatie/
Exemplificare grafica (din site www.calitateaer.ro .
crt. P g ( ) Perioada
7. B8/FR Inversa
Profil
sdptamanal
Benzen — Toluen — Etilbenzen — Xilen
8. PH4/ Directa
Industrial
Profil
saptdmanal

f%’”/\‘\#




ANEXA NR.2

VERIFICARI SUPLIMENTARE PENTRU DETERMINARILE
GRAVIMETRICE DE PARTICULE IN SUSPENSIE

in cazul in care nu se respecta conditia PM2,5/PM10 < 0,9, se va proceda
la verificarea si validarea conditiilor din lista de mai jos, privind modul de
realizare a determindrilor gravimetrice.

Verificare Conditie | Observatii
respectata

(Da/Nu)

S-au respectat cerintele SR EN 12341/2014 privind
filtrele martor de laborator si de teren

S-au respectat cerintele SR EN 12341/2014 privind
calibrarea si verificarea balantei

S-au respectat cerintele SR EN 12341/2014 privind
timpii de pastrare a filtrelor goale/cu PMx

Au fost asigurate aceleasi conditii de prelevare, atit
pentru PMI10, cat si pentru PM2,5 (ex. s-au utilizat
pentru prelevare acelasi tip de filtre, linia de prelevare
PMI10 nu a fost incalzitd, s-a realizat la timp
curatarea/gresarea placii impactoare a ambelor pompe
gte.)

S-a eliminat posibilitatea aparitiei de erori ca urmare a
manipuldrii filtrelor in laborator sau pe teren (ex.
transportul in portfiltre/suporti, incdrcarea/descarcarea
filtrelor in/din prelevator in ordinea corecti);

S-a eliminat posibilitatea aparitiei de erori ca urmare a
conditionarii prin realizarea si mentinerea conditiilor
standardizate de temperaturd si umiditate in incinta
climatica;

S-a eliminat posibilitatea aparitiei de erori din cauza
unor calcule eronate (ex. verificarea corectitudinii
maselor initiale si finale si a formulelor de calcul);

S-a eliminat posibilitatea aparitiei de erori din cauza
transmiterii eronate a rezultatelor catre/ de citre
personalul care introduce datele 1n portalul
www.calitateaer.ro;

Daca 0,9 < PM2,5/ PM10 < 1, iar conditiile din tabel au fost respectate
(rdspunsuri DA la toate cerintele), atunci rezultatele PM10 si PM2,5 se valideazi
corect.



Daca raportul PM2,5/ PM10 > 1, iar conditiile din tabel au fost respectate
(raspunsuri DA la toate cerintele), rezultatele PM10 si PM2,5 sunt validate corect
cu conditia ca diferenta dintre PM2,5 si PM10 sa fie mai micd decét incertitudinea
compusa asociata celor 2 rezultate:

_ 2 2
u= JuPMZ,S + Uppm10

Daca diferenta este mai mare, se reia analiza conditiilor din tabel si a altor
cerinte din referential pentru identificarea cauzelor si, dacid mai este posibil, se
aplica corectii pe loc sau se stabilesc actiuni corective si preventive (vezi
exemplele de mai jos). Daca nu se poate remedia problema, se valideaza ca
incorect rezultatul/rezultatele afectate de eroare.

Daca PM2,5/ PM10 > 0,9, iar una sau mai multe dintre conditiile din tabel
nu a/au fost indepliniti(e), se analizeaza cauzele, se identificd si aplica
corectiile/actiunile corective si preventive necesare, dupi caz, ca de exemplu:

e refacerea calculelor;

¢ invalidarea valorilor incarcate eronat in baza de date si incarcarea
celor corecte;

e verificarea vizuala mai atentd a filtrelor cu rezultate suspecte pentru
a se observa situatii precum: lipsa din materialul filtrului (rupturi,
ciupituri, scame desprinse de pe filtru si ramase in caseta de
transport), murdarire, depunerea PMx pe partea opusa celei de
prelevare (pe fata suport), cu luarea deciziei de anulare rezultat, daca
este cazul; "

e reluarea conditiondrii/cantaririi tuturor filtrelor din serie;

e ctalonarea si verificarea mai atenta si mai frecventa a balantei (ex. o
data la 10 filtre);

e anularea rezultatelor afectate de eroarea constatata, daca nu se poate
relua determinarea in conditiile cerute de referential (ex. cauza
identificatd tine de functionarea incorectd a echipamentelor de
prelevare);

Ori de cate ori analiza efectuatd conform tabelului de mai sus, aratd ca nu
existd alte cauze pentru situatii de neconformare cu conditia de mai sus
(PM2,5/PMI10 < 1) se va actiona astfel:

e 1in cazul in care este asigurat contract de service, se va solicita firmei

de mentenantd verificarea echipamentelor utilizate pentru
determinarea PM10 si PM2,5;



e in cazul in care nu este asigurat contract de service, se va solicita
centrului de calibrare o verificare/ reverificare cit mai rapidd a
debitelor prelevatoarelor sau se va intocmi si transmite FSIT cétre
firma de service, ANPM si MM.

Se va intocmi un raport ce va contine, dupa caz:

- tabelul de mai sus, completat cu verificarile respectarii/nerespectarii
conditiilor de asigurare a calitatii datelor pentru determinarile
gravimetrice;

- raportul firmei de service, privind verificarile efectuate de aceasta si
rezultatele acestora;

- raportul centrului de calibrare privind verificarea debitelor
prelevatoarelor si rezultatele obtinute.

Raportul se va transmite ciatre ANPM/CECA/SCA si ANPM/DLNR/SLA,
pe adresele de e-mail: calitate_aer@anpm.ro si laborator aer@anpm.ro .







Anexanr. 3
STATUSURILE DATELOR PE DATA-LOGGERE SI IN RAPOARTELE
DETALIATE

AN O321 215918 0 447856 ©aa7838

z o
o e
= =
COD | DESCRIERE coD DESCRIERE
Z No data acquired RE Measurement range error
K Data OK DG Maximum elementary data
gap exceeded
A Acquisition stopped MD Maximum missing days
exceeded
B Value not yet computed ED The values are not
distributed evenly (days)
C No elementary data EW The values are not
distributed evenly (weeks)
D Insufficient elementary data ES The values are not
distributed evenly (seasons)
E Variation > Limit RD Not all values were validated
F Variation < Limit AE An error occurred during
data acquisition
G Value < Limit DE A device error occurred
H Value > Limit ST Station acquisition
conditions
| Calm wind SD Invalid source data
L Variable wind VH Value High Warning
M ZERO invalid VL Value Low Warning
N SPAN invalid SPH Sampling pressure high
COD | DESCRIERE CcoD DESCRIERE




COD | DESCRIERE coD DESCRIERE
T In calibration SPL Sampling pressure low
0 ZERO valid SFH Sampling flow high
P Non-linear data SFL Sampling flow low
S SPAN valid STH Sampling temperature high
u Data invalidated by user ITL Reaction chamber
temperature low
RW Measurement range warning LIH Lamp intensity high
STL Sampling temperature low LIL Lamp intensity low
DML | Device in local mode LVH Lamp voltage high
DMS | Device in service mode LVL Lamp voltage low
OZE Ozonator flow error PTH Permeation oven gas
temperature high
MZ Device is in zero measurement | PTL Permeation oven gas
mode temperature low
MS Device is in span measurement | LMP Lamp off
mode
MP Device is in purge OCTH Optical chamber
measurement mode temperature high
ADR | Data acquisition restricted by | OCTL Optical chamber
device temperature low
CDT | Temperature compensation AlH AGC Intensity high
disabled
cop Pressure compensation AlL AGC Intensity low
disabled
PMT | PMT is off BVH AGC Intensity high
0z Ozonator is off DMI Device measurement invalid
ITH Reaction chamber FC Filter change
temperature high
BVL AGC Intensity low PMP Pump off
MSH | AGC Intensity high FC Filter change
AGC | Intensity high CDTB Temperature compensation
disabled
MSL | AGC Intensity low CDPB Pressure compensation
disabled
AGC | AGC off ATH Ambient temperature high
BLTH | Bench lamp temperature high | ATL Ambient temperature low
BLTL | Bench lamp temperature low | ATH Ambient temperature high
OLTH | Ozone lamp temperature high | ATL Ambient temperature low
OLTL | Ozone lamp temperature low | PTH PMT temperature high
FAH Flow A high PTL PMT temperature low
FAL Flow A low 1BH Intensity B high
FBH Flow B high IBL Intensity B low
FBL Flow B low NCTH NO2 Converter temperature

high




COD | DESCRIERE coD DESCRIERE
IAH Intensity A high NCTL NO2 Converter temperature
low
IAL Intensity A low HCTH NH3 Converter temperature
high
CTH NH3 Converter temperature HCTL NH3 Converter temperature
high low
CTL NH3 Converter temperature sy System failure
low
FL Flow failure

Pentru rezultatele verificarilor zilnice ale calibrarilor statusurile sunt:

LW:
LE:
HW:
HE:

valoarea obtinutd se incadreaza in limitele configurate;

LOW WARNING: valoarea obtinutd este sub limitele stabilite;
LOW ERROR: valoarea obtinutd este mult sub limitele stabilite;
HIGH WARNING: valoarea obtinuta este peste limitele stabilite;
HIGH ERROR: valoarea obtinuta este mult peste limitele stabilite.







