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Redeschiderea circulaiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra si Comana
STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA
A. DATE GENERALE
A.1. Denumirea obiectivului de investitii: "Redeschiderea circulatiei feroviare pe

pod peste raul Arges intre Vidra si Comana"

A.2. Titularul / Beneficiarul investitiei: Compania Nationala de Cai Ferate ,CFR” S.A.
Adresa : Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38,
Bucuresti, sector 1
Telefon/fax: 021 317.90.65

A.3. Proiectant General: Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L.-
INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E
INDUSTRIAL SA
A.4. Proiectant de specialitate: BAICONS IMPEX S.R.L.
A.5. Elaboratorul SEICA: BAICONS IMPEX S.R.L.
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STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

B. DATE DESPRE INVESTITIE
B.1. Denumire completa a investitiei (conform Certificatului de Urbanism)

“Modernizarea liniei de cale feratd Bucuresti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontierd”

.Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra si Comana” conform
Certificatelor de Urbanism nr. 105/15.06.2018 emis de Consiliul Judetean Giurgiu si nr. 47/03.08.2018
emis de Consiliul Judetean lifov.

B.2. Localizarea investitiei

Linia de cale feratd Bucuresti - Giurgiu este primul traseu de cale ferata construit in Romania,
facand abstractie de linile construite anterior in cuprinsul Imperiului Habsburgic (din 1867
Austro-Ungaria) si Imperiul Otoman, care astazi se afla pe teritoriul Romaniei. Constructia a fost
concesionata la 1 septembrie 1865 asociatiei J. T. Barkley & J. Staniforth. Linia c.f. a fost terminata la
26 august 1869, insa inaugurarea oficiala a avut loc abia pe 19/31 octombrie 1869.

Linia CF Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera este o linie importanta a
retelei de cale feratad romana, ea fiind parte componenta a Coridorului IX Pan European, dar la aceasta
data circulatia feroviara este intrerupta din cauza prabusirii podului peste raul Arges, de la Gradistea.

Linia de cale feratd Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontierd se prezinta
asftfel:
> pe tronsonul Bucuresti Nord - ax stafie Chiajna (linia 100): 8,387km lungime, linie dubla
electrificatad pe 7,477km si linie simpla electrificatd pe 0,910km;

» pe tronsonul Chiajna - Virteju - Jilava (301 E): 21,592km lungime, linie dubla electrificatd pe
1,156km si linie dubla neelectrificata pe 21,014km;

> pe tronsonul Jilava - Giurgiu Nord (linia 103): 55,337km lungime, linie partial simpla
neelectrificatd pe 34,462km si linie partial dubla neelectrificatd pe 20,875km

Complexul feroviar de linii din zona orasului Giurgiu se prezinta astfel:

> tronsonul Giurgiu Nord - Ax Podul Prieteniei (linia 106A): 5,587km lungime, linie simpla
neelectrificatd pe toata lungimea, parte din tronsonul CF Giurgiu Nord - Ruse - 11,345km lungime, linie
simpla neelectrificata pe toata lungimea;

» tronsonul Giurgiu Nord - Giurgiu Oras - 3,335km lungime, linie simpla neelectrificata;

» tronsonul Giurgiu Nord - Giurgiu Sud: 6,548km lungime, linie simpla neelectrificata pe toata
lungimea, utilizata pentru transportul de marfa;

» tronsonul Giurgiu Nord - Giurgiu Port: linie simpla neelectrificatd pe toatd lungimea, utilizata
pentru transportul de marfa;

» racorduri de linii ferate industriale (Voest Alpine S.A.).

in zona traversarii raului Arges exista doua poduri de cale ferat&, astfel:
- un pod la km 23+577, realizat pe linia existentad veche Bucuresti-Giurgiu;
- un pod la km 23+607, realizat pe traseul existent nou odata cu lucrarile pentru canalul
Dunare-Bucuresti, care asigura gabaritul de navigatie.

Podul de la km 23+577 a fost in functie de la inagurarea liniei CF Bucuresti Filaret - Giurgiu (1869)
pana la data de 13.08.2005, cand s-a prabusit.

Podul de la km 23+607, este parte componenta a obiectivului de investitii ,Amenajarea albiei
raului Arges pentru navigatie si utilizare complexa”, care insa nu a fost finalizat datorita
abandonarii lucrarilor dupa anul 1989.

Starea tehnica a liniei este precara, datoritd subfinantarii lucrarilor de intretinere si reparatii.
Trenurile de pasageri au fost deviate prin Videle dupa caderea podului de la Gradistea. Localitatile de
pe linia 103 nu au in prezent o conexiune feroviara directa catre Bucuresti. Timpii de parcurs, pe ruta
Giurgiu — Bucuresti, sunt mult crescuti datorita rutei ocolitoare prin Videle. Cota de piata a caii ferate pe
conexiunea Giurgiu - Bucuresti este scazuta, desi exista un potential important de crestere a traficului
de pasageri pe acest coridor.
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Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, Intre Vidra si Comana
STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

COORDONATE STEREO 70
PENTRU PODURI $1 PODETE

Nr.
crt.

Lucrare

No
(N)

rd

Est
(E)

Km
proiectat

Km
existent

PODURI

Pod km pr. 18+272 (km
ex. 18+265) peste raul
Sabar

5902475.120

307710.046

18+272

18+265

Pod km pr. 411 (km ex.
18+403) peste raul
Sabar

592495.108

307572.513

18+411

18+403

Pod km pr. 23+602 (km
ex. 23+577) peste raul
Arges

593289.330

302445.050

23+602

23+577

4

Pod km pr. 28+400 (km
ex. 28+395) peste raul
Neajlov

591681.845

298137.467

28+400

28+395

PODETE

1

Podet km pr. 21+050
(km ex. 21+042)

592874.534

304961.761

21+050

21+042

Podet km pr. 22+290
(km ex. 22+2823

593055.698

303734.554

22+290

22+283

Podet km pr. 25+491
(km ex. 25+486)

592715.904

300694.506

25+491

25+486

Podet km pr. 25+861
(km ex. 25+854)

592527.854

300376.145

25+861

25+854

Podet km pr. 27+205
(km ex. 27+198)

591845.174

299219.105

27+205

27+198

Podet km pr. 29+256
(km ex. 29+251)

591848.056

297323.015

29+256

29+251

Podet km pr. 29+515
(km ex. 29+514)

591994.830

297114.019

20+515

29+514

Podet km pr. 29+933
(km ex. 29+932)

592362.701

296925.403

29+933

29+932

Podet km pr. 41+990 pe
DJ 411 (km 28+951 pe
CF)

591824.988

297623.055

28+960

28+951

10

Podet km pr. 41+940 pe
DJ 411(km 28+951 pe
CF)

591874.912

297608.848

28+960
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STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

B.3. Descrierea lucrarilor propuse

Linia de cale feratd Bucuresti Nord - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera parte a retelei centrale
TEN-T, a fost identificata si definitd ca linie de cale feratd conventionald care trebuie modernizata,
deoarece preia traficul international european de pe cele 2 coridoare centrale de pe teritoriul Roméaniei
si face legatura intre Coridorul Rhin - Dunare (fostul Coridor 1V) si tarile din sud-estul Europei (Bulgaria,
Grecia, Turcia) prin traversarea Dunarii pe Podul Prieteniei, in sectorul de granita dintre Romania si
Bulgaria.

Zona de interes pentru lucrarile aferente lotului 1 se afla in judetele lifov si Giurgiu, in unitatile
administrativ teritoriale Vidra, Comana si Colibasi in intravilan si extravilan.

Suprafata supusa studiului este de aproximativ 60ha.

Aceasta suprafatd apartine domeniului public al statului aflat in concesiunea CNCF “CFR" SA
pentru zona CFR, intre km 18+180 cap Y statia Vidra si km 30+200 cap Y statia Comana, pe traseul
existent.

Prin prezentul proiect se va realiza respectiv ,Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste
raul Arges, intre Vidra si Comana’”, asigurand astfel un grad ridicat de siguranta a traficului feroviar si
reducerea semnificativd a timpului de parcurs intre Bucuresti si Giurgiu, precum si imbunatatirea
confortului in timpul calatoriei, reducerea emisiilor de poluanti si impactul negativ asupra mediului.

Prin implementarea proiectului, linia de cale ferata va fi in conformitate cu parametrii tehnici ceruti
de standardele si legislatia europeana in vigoare.

Proiectul de modernizare a tronsonului de cale ferata Bucuresti Nord - Jilava — Giurgiu Nord -
Frontierd are urmatoarele obiective specifice, legate de dezvoltarea la nivel regional:
> Atragerea de investitori si capital in vederea dezvoltarii mediului de afaceri
> Asigurarea unui grad de mobilitate si accesibilitate ridicat pentru rezidentii si mediul de afaceri
din judetul lifov

Efectele dezvoltarii si modernizarii infrastructurii de transport feroviar sunt:

» Asigurarea unui grad de mobilitate si accesibilitate ridicat pentru rezidentii i mediul de afaceri
din judetul llifov si Giurgiu;

> Cresterea atractivitatii si accesibilitati municipiului Giurgiu, prin dezvoltarea mobilitatii si
conectivitatii populatiei, bunurilor si serviciilor conexe in vederea promovarii dezvoltarii durabile;

» Atragerea de investitori si capital in vederea dezvoltarii mediului de afaceri, avand in vedere ca
in municipiul Giurgiu, se desfasoara activitdti economice in Parcul industrial si tehnologic - Giurgiu
Nord, in Centrul de Afaceri Transfrontalier Danubius, dar si in hub-ul trimodal High Performance Green
Port - ,Portul verde si de inaltad performanta”.

Lucrarile proiectate sunt situate intre Vidra si Comana (inclusiv statia Comana), intre km 18+180
(capatul Y al statiei Vidra) si km 30+200 (capatul Y al statiei Comana).

Pe restul liniilor in completarea traseului de cale feratd Bucuresti — Giurgiu, pe tronsoanele
Bucuresti Nord — Chiajna, Chiajna - Jilava, Jilava — Vidra, Comana — Giurgiu Nord se vor realiza lucrari
de reparatii. Se urmareste astfel ca prin realizarea podului peste réul Arges, circulatia s& poata fi
deschisa pe toata linia, in conditii de siguranta cu investitii minime.

In vederea redeschiderii circulatiei feroviare peste raul Arges, in zona VIDRA — COMANA s-au
prevazut urmatoarele tipuri de lucrari:

Suprastructura si terasamente CF,

Consolidari terasamente CF,

Poduri gi podete,

Constructii civile in statii, inclusiv instalatiile aferente,
Semnalizari si centralizari feroviare,

Telecomunicatii feroviare,

Mediu inconjurator,

Raport preliminar de diagnostic arheologic teoretic.

VVVVVVYYVY
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STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

Lucrarile amplasate in zona Parcului Natural Comana se executd cu respectarea cerintelor
specifice zonelor protejate impuse de administratorul Parcului National, tindnd seama de habitatele si
biodiversitatea din zona. La proiectarea lucrarilor se vor prevede masuri specifice de protectie.

Suprastructura si terasamente CF

» Lucrarile de reabilitare propuse sunt situate intre km 18+180 (capatul Y al statiei Vidra) si km
30+200 (capatul Y al statiei Comana), viteza maxima proiectata fiind de 120 km/h. intre km 18+180
(capatul Y al statiei Vidra) si km 21+700 (baza rampei de acces la podul peste raul Arges) linia este
proiectata in alinlament. Pe zona podurilor peste raul Sabar, km 18+265, respectiv km 18+402 linia de
cale ferata este proiectata in palier.

» Pe toata zona reabilitatd suprastructura va fi realizatd din sina tip 60E1, traverse de beton
precomprimate si fretate, prinderi elastice si prism de piatrad sparta categoria A. Substratul caii va fi
realizat din material granular, va avea 40 cm grosime si va fi armat in baza cu geogrile. La baza
substratului va fi prevazut un geotextil cu rol de separatie si armare. Intre km 18+180 — km 18+250 linia
de cale ferata este proiectata in debleu, preluarea apelor provenite din precipitatii va fi realizata prin
santuri de beton proiectate pe ambele parti ale caii ferate, cu descéarcare in raul Sabar. Pe restul
traseului linia de cale ferata se afla intr-un rambleu cu indltime variabila intre 0,35 — 1,00m.

Consolidari terasamente CF

> Lucrari de drenaj: au fost prevazute santuri din beton (pentru indepartarea apelor pluviale din
zona terasamentului), cu descarcare in podetele proiectate si rigola carosabild (pentru evacuarea
apelor din zona parcérii ce deserveste punctul de oprire Gradistea), tuburi din polipropilena (pentru a se
asigura continuitatea santului in zona scarii si a rampei pentru accesul la punctul de oprire amplasat pe
terasamentul proiectat)

> Punctele periculoase manifestate prin pungi de balast se vor elimina. Se va sépa in terasament
pana la fundul pungii de balast si se va reface partea superioara a terasamentului cu pamant granular.
> Intre km 28+970+km 29+800, pe o lungime de 810,00m s-a prevazut consolidarea

terasamentului caii ferate cu piloti forati avand diametrul @=1080mm. Aceste lucréari se vor amplasa pe
partea dreapta a liniei de cale ferata. Pilotii forati se vor dispune la distanta de 10,50m fata de axa c.f. a
firului 1. Tn plan pilotii se vor pozitiona interax la distanta medie de 1,30m, astfel incat sa pemita
evacuarea apelor din spatele peretelui de pilofi. Lungimea pilotilor este de 10,00m iar la partea
superioara pilotii se vor solidariza prin intermediul unei grinzi din beton armat. Cota coronamentului
grinzii de solidarizare s-a stabilit in functie de conditiile existente in proximitatea raului Gurban.

Poduri si podete

> Inlocuirea tablierelor de poduri metalice care au durata de viatd consumata, dupa cum urmeaza:
podul de la km 18+265 peste raul Sabar (SABAR 1) construit in anul 1891, podul de la km 18+402 peste
rdul Sabar (SABAR II) construit in anul 1891 si podul de la km 28+375 peste raul Neajlov construit in
anul 1891.

Pod km proiectat 18+272 (km existent 18+265) peste raul Sabar

Lucrarile proiectate constau in:

- realizarea unui tablier nou grinda cu zabrele cale jos cu calea pe balast cu deschiderea de
45,0m pentru cale feratd simpla. Infrastructura va fi alcatuita din doud culei fundate indirect, pe piloti
forati cu diametrul de 1,50 m si lungimea de 18,00m. Racordarea cu terasamentele se va face prin
intermediul sferturilor de con pereate.

- curatirea albiei raului in zona podului.
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Pod km proiectat 18+411 (km existent 18+402) peste rdul Sabar

Lucrari proiectate constau in:

- realizarea unui tablier nou grinda cu zabrele cale jos cu calea pe balast cu deschiderea de
45,0 m pentru cale ferata simpla. Infrastructura consta in doua culei fundate indirect pe piloti forati cu
diametrul de 1,50 m si lungimea de 18,00m. Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul
sferturilor de con pereate.

- curatirea albiei si malurilor raului in zona podului.

- protectia locala a infrastructurilor cu saltele din piatra bruta de aproximativ 5,00m si pe toata
latimea corespunzéatoare culeei si pe zona sferturilor de con.

Pod km proiectat 28+400 (km existent 28+395) peste rdul Neajlov

Avand in vedere rezultatele analizelor realizate, conform carora durata de viata a podului este
consumata, solutia consta in dezafectarea podului existent si realizarea unui tablier nou cu calea pe
balast.

Noul tablier va fi o grinda cu zabrele cu calea jos, deschiderea de 70,00m, pentru cale simpla.
Infrastructurile vor fi realizate din beton armat, fundate indirect pe piloti forati de diametru 1,50m si
lungime 14.00m.

Racordarea cu terasamentele se va face prin intermediul sferturilor de con pereate. Albia se va
decolmatal/proteja si profila pe maluri.

» Refacerea podului peste raul Arges
Pod km proiectat 23+602 (km existent 23+577) peste rdul Arges

In zona raului Arges traversarea este asigurata printr-o suprastructurd de cale simpla, simplu
rezemata, tip grinda cu zabrele cu calea jos, cu deschiderile 70,00+145,00+70,00m.

Deschiderea principala de 145,00m a fost stabilita pentru a asigura traversarea raului, tinand cont
de proiectul existent pentru eventuala dezvoltare a canalului navigabil Arges, pus la dispozitie de catre
IPTANA. Odata cu realizarea deschiderilor din zona raului Arges s-a prevazut si executarea amenajarii
malurilor (peretii mulati aferenti viitoarei amenajari a canalului Arges si protectia malurilor), dupa cum
urmeaza:

- pereti mulati tip Kelly cu rol de rezistenta cu fisa de 28,00m. Lungimea ecranelor tip Kelly este
de 227,00m pe malul drept si 236,00m pe malul stang.

- protectie maluri din pereu impermeabil din dale de beton armat. Lungimea lucrarii de aparare pe
malul drept este de L=260,00m, iar pe malul stadng este de L=270,00m

- pe fiecare mal, amonte si aval, se vor executa cate 20,00m de inchideri cu piatra bruta.

Accesul pe podul peste Arges atat pe malul stadng céat si pe malul drept se face prin intermediul
unor viaducte cu deschiderea de 30,00m. Suprastructura viaductelor de acces este de cale simpla,
alcatuita din grinzi cu inima plina cu calea sus, dala de beton si cuva de balast.

Pentru toate podurile, deschiderile au fost stabilite astfel incat sa permita preluarea
debitului cu asigurarea de 1% furnizat de catre INHGA, fara a fi afectate corpurile de apa.

Nu exista structuri de sustinere a podurilor amplasate in albia minora a réurilor.
> Demolarea podetelor existente degradate sau care nu asigura debuseul necesar pentru debitul
de calcul cu asigurare de 1% si inlocuirea acestora cu podete noi: km proiectat 21+050 (km existent
21+042, km fisa 21+042), km proiectat 22+290 (km existent 22+283, km fisa 22+282), km proiectat
25+491 (km existent 25+486, km fisd 25+450), km proiectat 28+959 (km 41+990 pe DJ411, km fisd
28+951), km proiectat 29+256 (km existent 29+251, km fisa 29+232), km proiectat 29+515 (km existent
29+514, km fisa 29+488), km proiectat 29+933 (km existent 29+932, km fisa 29+912)

» Extinderea podetelor existente, prin prelungirea cu elemente de podet prefabricate noi, cu
pastrarea amplasamentului axelor vailor traversate: km proiectat 25+861 (km existent 25+854, km fisa
25+665)
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STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA
» Introducerea unui podet nou tubular, pentru subtraversarea DJ411, care sa asigure
continuitatea santurilor in lungul caii ferate: km proiectat 28+959 (km 41+940 pe DJ411, km fisa
28+951)
» Reparatii la podetele existente care asigura debuseul necesar pentru debitul de calcul cu

asigurare de 1%: km proiectat 27+205 (km existent 27+198, km fisa 27+178).

Pentru toate podetele se va executa un pereu din beton cu grosimea min. 20cm, asigurandu-se
astfel panta de scurgere corespunzatoare, iar la capatul podetului, aval, se va executa o saltea din
anrocamente. Deasemenea albiile se vor decolmata/profila, pentru asigurarea scurgerii apelor in bune
conditii.

In perioada de operare principala sursa de poluanti pentru ape este reprezentata de spalarea si
antrenarea de catre precipitatii a particulelor solide si a altor compusi solubili depusi pe terasamentul
caii ferate, precum: metale grele si hidrocarburi. Sursele potentiale de poluanti pot fi reprezentate de:

- scurgeri accidentale provenite de la garniturile de tren (ulei, motorina);

- functionarea necorespunzatoare a bazinelor de decantare si a separatoarelor de
hidrocarburi;

- scurgerea accidentald a unor marfuri periculoase transportate in trenurile de marfa care
vor circula pe calea ferata.

in functie de natura acestora, poluantii pot fi de mai multe tipuri:

- carburanti si uleiuri provenite de la garniturile de tren;

- reziduuri metalice provenite de la coroziunea garniturilor de tren — Fe, Cr, Ni, Cd, Cu;

- diferite tipuri de marfuri periculoase transportate pe calea ferata: carburanti, uleiuri,
produse din industria chimica organica si anorganica.

Singurele surse de evacuare controlata in emisari vor fi reprezentate de apele pluviale colectate
de pe suprafata terasamentului cdii ferate. Acestea, fiind potential contaminate in principal cu
hidrocarburi, vor fi preepurate prin intermediul separatoarelor de hidrocarburi prevazute in proiect
inainte de evacuarea in emisarii naturali sau canalele existente in zona.

in cadrul Planului National de Management, in vederea identificarii dependentei potentiale a
ecosistemului de apa subterana a fost realizata suprapunerea grafica a siturilor Natura 2000 peste
corpurile de apa cu nivel liber. in urma analizei suprafetelor de intersectie ale corpurilor de apa
subterana cu nivel liber si ale siturilor de importantd comunitara din reteaua Natura 2000 (SCI) a
rzeultat ca exista situri (SCI) independente (cele care nu se suprapun peste corpurile de apa subterana)
si potential dependente, cele care se suprapun peste corpurile de apa subterana.

In etapa urmétoare, s-a realizat distributia spatiald a habitatelor, precum si a categoriilor de
utilizare a terenului localizate pe siturile de importanta comunitara Natura 2000 (SCI) potential
dependente de corpurile de apa subterana freatica.

Dintre cele 11 corpuri de apa subterana la nivel national, de interse pentru proiectul analizat este
corpul de apa subterana ROAGOS, lunca si terasele Argesului.

in tabelul urmator sunt prezentate corpurile de apa subterana, aflate in interdependentd cu
ecosistemele terestre, la nivel national, in conformitate cu datele diponsibile in cadrul Planului National
de Management actualizat 2016-2021.

Corp apa subterana Nume corp apa Cod SCI Denumire SCI
subterana
_ Lunca mijlocie a
ROAGO5 [_u?éc'ji| L?.raesse|e ROSCI0106 Argegulm
9% ROSCI0043 Comana

Ariile naturale protejate intersectate de proiect sunt:
@ RONPA0928 Parcul Natural Comana — arie naturala protejata de interes national;
@ RORMSO0008 Parcul Natural Comana - sit RAMSAR (Zond umeda de importanta
internationald);
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STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

® ROSCI0043 Comana si ROSPAD022 Comana - sit de importanta comunitara si arie speciala de

protectie avifaunistica.
Proiectul intersecteaza limitele Parcului Natural Comana intre km pr. 23+677 si km pr. 30+200, pe

o distanta de 6,52 km. Aria naturala protejatd Comana beneficiaza de un statut multiplu: alaturi de
importanta nationald, are atribuitd importantd comunitara prin desemnarea siturilor Natura 2000
ROSCI0043 Comana si ROSPA0022 Comana si internationald prin desemnarea ca sit Ramsar.
Posibilul impact al proiectului asupra ariilor naturale protejate este cuprins in studiul de evaluare
adecvata.

B.4. Lista zonelor protejate aferente fiecarui corp de apa pe care se va amplasa investitia, daca
este cazul.

Proiectul propus intersecteaza limitele siturilor Natura 2000 ROSPA0022 si ROSCI0043 Comana, a
caroror limite in zona de intersectie corespund cu cele ale Parcului Natural Comana.

Dintre corpurile de apa intersectate de proiect, doua corpuri de suprafatda (RORW10.1_B6 si
RORW10.1.23_B4) si unul de subteran (ROAGO05) se aflda in strAnsa legatura cu aceste zone
desemnate pentru protectia speciilor si habitatelor.

ROSPA0022 Comana

Sit de protectie speciala avifaunistica, desemnat prin HG 1284/2007, cu o suprafata de 24.982 ha,
situl adaposteste 186 de specii de pasari listate in anexele | si Il ale Directivei 2009/147/CE (dintre care
72 cuibaritoare, 96 rezidente, 12 specii oaspeti de iarna si 6 de pasaj). Se suprapune cu Parcul Natural
Comana pe 99,8% din suprafata sa.

ROSCI0043 Comana

Sit de importanta comunitara, cu o suprafata de 26.579,20 ha, ce adaposteste 15 de habitate de
importanta comunitara, dintre care 5 habitate prioritare (aproape de 10% din suprafata totala a sitului.
Are listate in formularul standard un numar de 60 de specii prevazute in anexa |l a Directivei 92/43/CEE
si in articolul 4 al Directivei 2009/147/CE, dintre care 3 specii prioritare (Callimorpha quadripunctaria,
Osmoderma eremita, Nymphalis vaualbum). Se suprapune cu PN Comana pe 93,44% din suprafata
sa.

Parcul Natural Comana beneficiaza de statutul de sit Ramsar din anul 2012. Administrarea siturilor
se face prin Administratia Parcului Natural Comana. Siturile nu beneficiaza in prezent de un Plan de
Management integrat aprobat prin Ordin de Ministru.
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C. DOMENIUL DE APLICARE

C.1. Identificarea corpului/corpurilor de apa de suprafatd/subteran (cod, denumire) potential a fi
afectate de noile modificéri, alterdri, sau schimbdri ale caracteristicilor fizice ca urmare a
realizarii investitiei.

Bazinul hidrografic al raului Arges este cuprins intre urmatoarele coordonate geografice:
43°54'50" - 45°36'30" latitudine nordica si 24°30°'50"- 26°44'25" longitudine estica. Se invecineaza la
nord cu bazinul hidrografic Olt, la vest cu bazinele hidrografice Olt i Vedea, la sud cu bazinul Dunarii i
la est cu bazinul hidrografic al lalomitei, avand o suprafata de 12.550km?.

Din punct de vedere administrativ, acest spatiu hidrografic ocupa aproape integral judetele Arges,
Giurgiu, Teleorman, lifov (inclusiv municipiul Bucuresti) si parti mai mici din judetele Dambovita, Olt si
Calarasi.

Spatiul hidrografic Arges -Vedea ocupa 9% din suprafata Romaniei.

Reteaua hidrograficd a Argesului cuprinde 178 cursuri de apa, cu o lungime totala de 4579km,
avand o densitate medie de 0,36km/km?.

Zona de obarsie a Argesului o formeaza muntii Fagaras, unde densitatea retelei hidrografice este
mare, depasind de multe ori 1,4km/km?. Altitudinea medie in aceasta zona montana variaza intre 1200
si 1000m, astfel ca si panta medie are valori mari (150-80%0). Pe sectorul mijlociu (intre Curtea de
Arges si Gaesti), Argesul dreneaza impreuna cu afluentii sai zona dealurilor subcarpatice, zona
colinara si de piemont - cu o altitudine medie de circa 800m, unde densitatea retelei hidrografice este
de 0,3-0,5km/km? si panta medie are valori de 10-15%o0.

Argesul, impreuna cu afluentii sai formeaza unul dintre cele mai importante bazine hidrografice
ale tarii, avand in vedere potentialul hidroenergetic si alimentarile cu apa ale centrelor populate si
industriale, precum si irigarea terenurilor agricole.

Raul Arges are o lungime de 350km avandu-si izvoarele sub creasta Muntilor Fagaras, de unde
izvorasc cele doua rauri Capra si Buda, care prin unirea lor dau nastere raului Arges.

Principalii afluenti, in ordinea formarii bazinului hidrografic sunt: Valsanul (L=79km, F=348km?),
Raul Doamnei, care are si cel mai mare aport de debit (L=107km, F=1836km?), Raul Targului (L=72km,
F=1096km?), Carcinovul (L=43km, F=184km?), Neajlovul (L=186km, F=3720km?), Dambovnicul
(L=110km, F= 639km?), Calnistea (L=112km, F=1748km?), Glavaciocul (L=120km, F=682km?), Sabarul
(Rastoaca) (L=174km, F=1346km?) si Raul Dambovita - cu cea mai mare lungime (L=286km,
F=2824km?).

Argesul este alimentat asimetric, afluentii de pe stadnga avand un aport de debit de peste 6 ori mai
mare decéat cei de pe dreapta. Principalii afluenti de pe stanga (Valsanul, Raul Doamnei, Dambovita) isi
formeaza bazinele de receptie din zona subalpind, unde alimentarea este mixta - pluvionivala si
subterana - aceasta din urma cu un regim mai uniform pe anotimpuri. Pe dreapta, singurul afluent mai
important este Neajlovul, care are scurgere sezoniera, cu diferente mari in timpul anului.

Panta medie a raului principal este de 6%o0, pe cand cea a afluentilor principali se incadreaza
intre 6% (Dambovita) si 25% (Valsanul). Coeficientul sau de sinuozitate este de 1,52. Din totalul de 178
de rauri, 108 prezintd un regim de curgere nepermanent.

Densitatea retelei hidrografice este de cca. 1,4km/km? in zona de munte (cursul superior al
Argesului), unde o serie de izvoare $i rauri mici converg catre colectorii principali, micgsorandu-se treptat
catre 0,4-0,5km/km? in zona de campie.

Resursele teoretice de apa de suprafata din spatiul hidrografic Arges — Vedea sunt de 2365
milioane m®. Acestea sunt distribuite total inegal intre bazinele hidrografice (Arges - 1960, Vedea—
363 si Calmatui — 42). Apa de suprafata reprezinta circa 72% din totalul resurselor teoretice din acest
spatiu hidrografic (3282 milioane m?).

Avand in vedere gradul ridicat de amenajare al bazinului Arges (circa 70% - ceea ce reprezinta un
volum acumulat de 1.080.000 mil. m®), acesta dispune si de cele mai mari resurse utilizabile, respectiv
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STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

aproape 1672 milioane m?. Intregul bazin hidrografic al Argesului are un grad inalt de utilizare a
resurselor de apa, indicelele specific de utilizare fiind de cca. 600 m®*locuitor/an numai din surse de
suprafata. Acest lucru este favorizat si de prezenta unor importante orase care concentreaza mari
consumatori industriali si cu o populatie numeroasa: municipiile Bucuresti, Pitesti, Campulung, Curtea

de Arges.

Cod
- , Cod corp de apa 5 Corp de
Rau. L Denumire corp apa
A Lae Cod cadastral de api pute.rmc
crt. tipologie modificat
SECTOR AVAL
ACUMULARE
1 ARGES X 1 MIHAILEST! - RW10.1_B6 RO10a* Da
AMONTE
CONFLUENTA
DAMBOVITA
NEAJLOV: AVAL
2 NEAJLOV X 1.23 BALTATOMANA RW10.1.23_B4 RO10a* Nu
- CONFLUENTA
ARGES
SABAR:
3 SABAR X 1.24 YARTEM - RW10.1.24_B3 RO10a" Nu
CONFLUENTA
ARGES
4 NEAJLOV ROLW10.1.23_B1 BALTA COMANA LW10.1.23_B1 ROLNO2 Nu

in conformitate cu Anexa 6.2. a Planului National de Management actualizat 2016-2021 corpul de
apa raul Arges: sector aval acumulare Mihailesti - amonte confluentd Dambovita este desemnat ca si

corp de apa puternic modificat
Justificarea desemnarii:
> Etapa | - Reanalizarea corpurilor de apa
Criteriul hidromorfologic: regim hidrologic deficitar datorat existentei in amonte a
acumularii Mihailesti
> Etapa a |[l- a Caracterizarea folosintelor si a mediului aparare impotriva
inundatiilor+navigatie
Existenta speciilor de pesti migratori; Barbus barbus, Aspius aspius

» Etapa a lll - a Identificarea masurilor de restaurare
Indepartarea digurilor laterale si crearea de zone umede
» Etapa a IV-a Identificarea impactului masurilor asupra folosintelor si asupra mediului
Beneficiar: Proiectant: Nr.pg 14
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Descrierea impactului masurilor asupra folosintelor impact semnificativ negativ in cazul
indepartarii digurilor
Descrierea impactului masurilor asupra mediului efect negativ -15 localitati si 23000 ha
teren afectate in caz de inundatii; efect negativ - modificarea senalului navigabil

» Etapa a V-a Identificarea altor imbunatatiri sau masuri tehnic fezabile (solutii alternative)

care pot fi realizate cu costuri nedisproportionate realocarea digurilor, solutie tehnic
nefezabild; nu exista solutji tehnic fezabile in cazul navigatiei

Starea corpului de apa, atat cea cantitativd cat si cea calitativa, a constituit obiectivul central in
procesul de delimitare, evaluare si caracterizare a unui corp de apa subterana.

Din cele 11 corpuri de ape subterane identificate, 10 apartin tipului poros, fiind acumulate in
depozite de varstd cuaternara si romanian - pleistocen inferioara, iar un corp apartine tipului
carstic-fisural, dezvoltat in depozite de varstd jurasic-cretacica. Cele mai multe corpuri de apa
subterana, si anume 7 (ROAG02, ROAGO03, ROAG05, ROAGO07, ROAG08, ROAGO9 si ROAG10), au
fost delimitate in zonele de lunci si terase ale Argesului si afluentilor sai, Vedei si afluentilor sai,
Calmatuiului, precum si ale Dunarii, fiind dezvoltate in depozite aluviale, poros-permeabile, de varsta
cuaternara. Corpul de apa ROAGO01 (Muntii Padurea Craiului), se dezvolta in zona montana si este de
tip carstic-fisural, fiind dezvoltat in roci dure, reprezentate prin calcare, conglomerate, gresii etc.

Alte trei corpuri, si anume ROAG11 (Bucuresti-Slobozia), ROAG12 (Estul Depresiunii Valahe) si
ROAG13 (Bucuresti), sub presiune, sunt cantonate in depozite pleistocen-superioare si
romanian-pleistocen inferioare si au o importanta economica semnificativa.

C.2. Indicarea lungimii/suprafetei corpului/corpurilor de apa identificat/identificate la punctul
C.1

Conform cu datele transmise de catre Administratia Bazinala Arges-Vedea:
> Corpul de apa de suprafatd ARGES: SECTOR AVAL ACUMULARE MIHAILESTI - AMONTE
CONFLUENTA DAMBOVITA este corp de api puternic modificat (CAPM) cu o lungime totald de
57,30km, sector de rau reqularizat in proportie de 90% (Amenajare Rau Arges prin diguri, aparari de
mal, rampe). Obiectivul de mediu apreciat a se atinge in perioada 2022-2027 este potential ecologic
bun (PEB). Pentru 2013 evaluarea din Planul de Management Actualizat al spatiului hidrografic
Arges-Vedea incadrandu-l in potential ecologic moderat, ca urmare se aplica art 4.(4)-fezabilitate
tehnica, adica exceptarea de la atingerea PEB prin prelungirea termenului de atingere a acestuia
potrivit perioadei mai sus amintitd. Evacuarile monitorizate sunt SC APA SERVICE SA-sistem
Mihailesti si UM 0445 Gradistea
» Corpul de apa de suprafatd NEAJLOV: AVAL BALTA COMANA - CONFLUENTA ARGES este
corp de apa natural (CAN) cu o lungime totald de 6,33km, sector de réu care prezinta ca lucrare de
aparare impotriva inundatiilor un dig de pamant pe un singur mal (dig Comana). Obiectivul de mediu
preconizat a se atinge in perioada 2015-2021 este starea ecologicad buna (SEB). Pentru 2012
evaluarea din Planul de Management Actualizat al spatiului hidrografic Arges-Vedea incadandu-l in
stare ecologica moderata, ca se aplica art 4.(4)-fezabilitate tehnica, adica exceptarea de la atingerea
SEB prin prelungirea termenului de atingere a acestuia potrivit perioadei mai sus amintita. Evacuarile
monitorizate sunt SC BALTIC MARINE GRUP SRL.
> Corpul de apa de suprafatd SABAR: VARTEJU - CONFLUENTA ARGES este corp de apa
natural (CAN) cu o lungime totald de 41,93km, sector de rau care prezinta indiguirea de la confluenta
cu Ciorogérla, indiguirea aval pod DNS5-Jilava si regularizarile de la Dobreni si Varasti — derivatia
Cocioc- confluenta Arges (in avalul CA). Obiectivul de mediu este starea ecologica buna (SEB) si a fost
atins, asa cum apare in evaluarea la nivelul anului 2013 din Planul de Management Actualizat al
spatiului hidrografic Arges-Vedea. Evacuarile monitorizate sunt SC ARTECA SA si Consiliul Local
Jilava cu sttia de epurare a aglomerarii.
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» Corpul de apa subteran ROAGO5 Lunca si terasele raului Arges are o suprafati totald de
1904km?. Obiectivul de mediu apreciat a se atinge in perioada 2022-2027 il reprezintd starea buna
caltitativa si cantitativa, iar potrivit evaluarii din Planul de Management Actualizat al spatiului hidrografic
Arges-Vedea ROAGO5 are starea cantitativd buna si calitativd slabd, ca urmare se aplica art
4.(4)-fezabilitate tehnica, adica exceptarea de la atingerea SEB prin prelungirea termenului de atingere
a acestuia potrivit perioadei mai sus amintita.

» Corpul de apa subteran ROAG12 Estul Depresiunii Valahe are o suprafatd totald de 44095km?°.
Obiectivul de mediu il reprezinta starea buna caltitativa si cantitativd care apare ca fiind atins potrivit
evaluarii din Planul de Management Actualizat al spatiului hidrografic Arges-Vedea.

> Corpul de apa subteran ROAG11 Bucuresti-Slobozia (Nisipurile de Mostistea) are o suprafatd
totald de 7206km?. Obiectivul de mediu 1l reprezints starea buna caltitativa si cantitativa care apare ca
fiind atins potrivit evaluarii din Planul de Management Actualizat al spatiului hidrografic Arges-Vedea.

Legenda
Lozalial pancpale
Cursurni g aga princpale

74 Corpan de apa zublerana featcs
o ... Corpuri ce ape

_ T subtarana de acarcens
- BULGBRIA

Figura 4.1. Corpurile de apa subterana la nivel nagional
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C.3. Indicarea categoriei, tipologiei si starii corpului/corpurilor de apa (pentru corpurile
de apa de suprafata starea ecologicai, /potent:alui ecologic — la nivel global si la nivelul
elementelor de calitate si starea chimica; pentru corpurile de apa subterana: starea cantitativa
si starea chimicd) identificate la punctul C.1 si mentionarea motivelor/cauzelor care au condus
Ia neatingerea obiectivelor de mediu (pentru corpunle de apd care nu ating starea ecologica
buna/potentialului ecologic bun).

594000 393000 596000

588000 589000 590000 591000 392000 593000

304000

302000

300000

298000

588000 589000 590000 591000 592000 593000 594000 595000 596000
Legenda

Ax CF

Rauri [ L—[ L_l km
e [} 0.75 15 3
Ampriza || Lacuri
Localizarea proiectului in raport cu apele de suprafata
C.3.1. Ape de suprafatd

Resurse Resurse utilizabile potrivit gradului de
teoretice asigurare al bazinului hidrografic
(mil.m?3) (mil.m?®)

Bazinul hidrografic Arges

Ape de suprafata 1960,000 1671,654

Ape subterane 696,000 600,000

Total 2656,000 2271,000
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Directiva Cadru Apa defineste in Art. 2 starea apelor de suprafata prin:
« starea ecologica
« starea chimica

Starea ecologica reprezinta structura si functionarea ecosistemelor acvatice, fiind definita n
conformitate cu prevederile Anexei V a Directivei Cadru Apa, prin elementele de calitate biologice, elemente
hidromorfologice si fizico-chimice generale cu functie de suport pentru cele biologice, precum si prin
poluantii specifici (sintetici si nesintetici).

Conceptul promovat de Directiva Cadru Apa privind starea apelor are la baza o abordare noua,
integratoare care difera fundamental de abordarile anterioare in domeniul calitatii apei in care elementele
hidromorfologice nu erau considerate, iar preponderenta revenea elementelor fizico-chimice.

Caracterizarea starii ecologice in conformitate cu cerintele Directivei Cadru Apa (transpuse in
legislatia roméaneasca prin Legea 310/2004 care modifica si completeaza Legea Apelor 107/1996), se
bazeaza pe un sistem de clasificare in 5 clase, respectiv: foarte buna, buna, moderata, slaba si proasta,
definite si reprezentate astfel:

+ pentru starea foarte buna — valorile elementelor biologice se caracterizeaza prin valori asociate acelora
din zonele nealterate (de referintd) sau cu alterari antropice minore. Valorile elementelor hidromorfologice
si fizico-chimice ale apelor de suprafatd se caracterizeaza prin valori asociate acelora din zonele
nealterate (de referinta) sau cu alterari antropice minore;

+ pentru starea buna — valorile elementelor biologice se caracterizeaza prin abateri usoare fata de valorile
caracteristice zonelor nealterate (de referintd) sau cu alterari antropice minore. Valorile elementelor
fizico-chimice generale se caracterizeaza prin abateri minore fatd de valorile caracteristice zonelor
nealterate (de referinta) sau cu alterari antropice minore;

« pentru starea moderata — valorile elementelor biologice pentru apele de suprafata deviaza moderat
de la valorile caracteristice zonelor nealterate (de referintd) sau cu alterari antropice minore;

« pentru starea slabd — exista alterari majore ale elementelor biologice; comunitatile biologice
relevante diferd substantial fatd de cele normale asociate conditilor nealterate zonele nealterate (de
referinta) sau cu alterari antropice minore;

» pentru starea proastd — existad alterari severe ale valorilor elementelor biologice, un numar mare de
comunitati biologice relevante sunt absente fata de cele prezente in zonele nealterate (de referinta) sau
cu alterari antropice minore.

Cele mai apropiate cursuri de apa de suprafatd cadastrate faid de proiectul analizat sunt
reprezentate de raurile: Sabar (cod cadastral X_1.24), Arges (cod cadastral X_1), Neajlov (cod
cadastral X_1.23) si Gurban (cod cadastral X_1.23.13) si Balta Comana cod ROLW10.1.23_B1.
> Primul corp de apa de suprafatd intersectat este reprezentat de raul Sabar - cod cadastral
X_1.24. Acesta are o lungime de 174 km, fiind afluent de stanga al raului Arges. Dreneaza o suprafata
de aproximativ 1345 km?, avand o altitudine medie a bazinului de 175 m, cu o pantd medie a suprafetei
acestuia de 2 %o, cu un coeficient de sinuozitate de 1,49.

Tipologia acestui corp de apa este RO10a* (sector de curs de apa situat in zona de campie). Din
punct de vedere al evaluarii realizatd de ANAR in anul 2016 pentru Planul de Management Actualizat al
Bazinului Hidrografic Arges-Vedea, fiind stabilit ca un corp de apa care nu este puternic modificat, cu
stare ecologica moderata si stare chimica buna.
> Urmatorul rau intersectat, raul Arges corespunde corpului de apd SECTOR AVAL
ACUMULARE MIHAILESTI - AMONTE CONFLUENTA DAMBOVITA, avand codul RORW10.1 B6.
Tipologia acestui corp de apa este RO10a* (sector de curs de apa situat in zona de campie). Din punct
de vedere al evaluarii realizatd de ANAR in anul 2016 pentru Planul de Management Actualizat al
Bazinului Hidrografic Arges — Vedea, fiind stabilit ca un corp de apa puternic modificat, cu potential
ecologic mediu si stare chimica buna.

Raul Arges are o lungime de 350 km, facand parte din bazinul hidrografic Arges — Vedea. De la
izvor si pana in zona municipiului Pitesti, raul Arges are o directie de curgere Nord-Sud, drenand mai
intai pantele sudice ale Muntilor Fagaras, strabate apoi Muscelele Argesului si Dealurile Argesului, iar
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dupa ce separa Piemontul Cotmeana (in vest) de Piemontul Candesti (in est), intra in campie, unde uda
multe subunitati din Campia Romana., drenand o suprafata de peste 12.550 km?, avand o altitudine
medie a bazinului de 379 m si o pantd medie a suprafetei bazinului de 6 %o avand un coeficient de
sinuozitate de 1,52. De la zona de izvorare din Muntii FAgaras si pana la varsare, in fluviul Dunarea,
Argesul strabate zone forestiere, pasuni, terenuri agricole, suprafete incluse in intravilanul unor
localitati.

Principala presiune din punct de vedere al poluarii asupra acestui corp de apa identificata in
cadrul Planului de Management Actualizat al BH Arges — Vedea este poluarea industriala din surse
punctiforme.
> Urmaétorul corp de apa de suprafatd intersectat este raul Neajlov, cod cadastral X_1.23.
lzvoraste din Campia Pitestilor, la extremitatea estica a orasului Pitesti si se varsa in raul Arges in
apropiere de Comana fiind afluent de dreapta al acestuia. Acesta are o lungime de 186 km, dreneaza o
suprafatd de aproximativ 3720 km?, avand o panta medie a suprafetei bazinului hidrografic de 2 %o, cu
un coeficient de sinuzoitate de 1,47.

Tipologia acestui corp de apa este RO10a* (sector de curs de apa situat in zona de cdmpie). Din
punct de vedere al evaluarii realizatd de ANAR in anul 2016 pentru Planul de Management Actualizat al
Bazinului Hidrografic Arges-Vedea, fiind stabilit ca un corp de apa care nu este puternic modificat, cu
stare ecologicd moderata si stare chimica buna.

in conformitate cu Anexa 6.1. a Planului National de Management actualizat 2016-2021 in tabelul
urmator este prezentata starea ecologica/potentialul ecologic si starea chimica a corpurilor de apa din
s.h. Arges—Vedea intersectate de traseul caii ferate

Clasd de
Nr. Cod corp de Stare confidenta Clasi de
) . 3 apa ecologica (stare Stare confidenta
Réu, Lac | Denumire corp de apa ecologici) chimici (stare
crt chimica)
SECTOR AVAL
ACUMULARE
1 | ARGES | MIHAILESTI-AMONTE | RW70.7_B6 G M
CONFLUENTA
DAMBOVITA
NEAJLOV: AVAL
3 | NEAJLOV | BALTACOMANA- | RW10.1.23 B4 M M G M
CONFLUENTA ARGES
& | sapap | BABARIVARTEIM - | oo 104 B3 M M G M
CONFLUENTA ARGES
Stare ecologica: G - buna; M — moderata
Stare chimica: G - buna; starea de confidenta: M - medie
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in cele ce urmeaza sunt prezentate corpurile de apa situate pe traseul caii ferate analizate, pe
baza datelor detinute de Administratia Bazinala Arges-Vedea, ca urmare a monitorizarilor efectuate in
anii 2014 si 2016.

» Corpul de apa RORW10.1.24 B3 (SABAR: VARTEJU - cf ARGES) este corp de apa natural, al
treilea corp de apa de pe raul Sabar, si are lungimea de 35,47 km.Este incadrat in categoria tipologica
RO10a si are 1 sectiune de monitorizare: “Sabar-Vidra” cu monitoring de tip O(CO,N), ZV, IH, EIONET.

Elemente biologice

Din punct de vedere al elementelor biologice (nevertebrate bentice si fitoplancton) corpul de apa
se incadreaza in starea ecologica buna.

Elemente fizico-chimice

Urmare aplicarii celei mai defavorabile situatii, din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici
generali, corpul de apa se incadreaza in starea ecologicd moderata, elementele determinante ale starii
apartinand grupelor nutrienti si conditii de oxigenare.

Prin aplicarea percentilei de 75 sau 50 si recalculdrii, starea finald a elementelor fizico-chimice
generale s-a imbunatatit, astfel ca din punct de vedere al elementelor fizico-chimice generale, corpul de
apa se incadreaza in starea ecologica buna.

Poluanti specifici

In anul 2014 corpul de apa nu a mai fost monitorizat, deoarece in urma screeningului efectuat in
anul 2009 nu au fost inregistrate valori ale concentratiilor poluantilor specifici mai mari de 80% din EQS
(standardul de calitate), el considerandu-se in stare ecologica buna.

Evaluarea integratd a elementelor de calitate monitorizate au incadrat apa in starea ecologica
buna.

Starea chimica

in anul 2014 corpul de ap& nu a mai fost monitorizat, deoarece in urma screeningului efectuat in
anul 2009 nu au fost inregistrate valori ale concentratiilor substantelor prioritare mai mari de 80% din
EQS (standardul de calitate), el considerandu-se in stare chimica buna.

Starea ecologicd a corpurilor de apa de suprafata - rduri monitorizate in bazinul hidrografic Arges
in anul 2016, in cadrul Bazinului Hidrografic Arges au fost evaluate pe baza datelor de

monitoring din punct de vedere al starii ecologice 50 corpuri de apa naturale - rauri, insumand
1870,74km. Pentru cei 1870,74km, repartitia pe lungimi in raport cu starea ecologica a fost urmatoarea:

- 72,65km (3,88 %) in stare ecologica foarte buna;

- 654,88km (35,01 %) in stare ecologica buna,

- 886,89km (47,41 %) in stare ecologica moderatg;

- 169,61km (9,06 %) in stare ecologica slaba;

- 86,71km (4,64 %) in stare ecologica proasta.

Potentialul ecologic al corpurilor de apd de suprafatd puternic modificate - réuri in bazinul hidrografic
Arges

in cadrul bazinului hidrografic Arges au fost evaluate pe baza datelor de monitorizare din punct
de vedere al potentialului ecologic 11 corpuri de apa puternic modificate - rauri, pe o lungime de
404,75km. Din numarul total de 404,75km monitorizati pentru care s-a evaluat potentialul ecologic,
53,99km (13,34 %) s-au incadrat in potential ecologic bun, iar 350,76km (86,66 %) in potential ecologic
moderat.
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Potentialul ecologic al corpurilor de apd de suprafata artificiale - rAuri monitorizate in bazinul hidrografic

Arges

in cadrul Bazinului Hidrografic Arges, in anul 2016, au fost monitorizate 2 corpuri de apa
artificiale insumand un numar total de 26,19km, in urma evaluarii rezultdnd urmatoarele: 5,70km s-au
incadrat in potential ecologic bun si 20,49km s-au incadrat in potential ecologic moderat.

in ceea ce priveste investigarea calitatii actuale a apelor de suprafatad din zona proiectului, au
fost prelevate probe din cursurile de apa intersectate de calea ferata, acolo unde conditiile au permis
prelevarea (prezentad apa). Probele au fost analizate in laborator acreditat RENAR pentru urmatorii
indicatori;: CCO-Cr, Fosfor total, Azot total, Cadmiu, Nichel, Zinc. Raportarea rezultatelor rapoartelor de
incercare s-a facut conform limitelor prevazute in Ordinului 161/2006 si HG. 100/2002.

Rezultate masuratori privind calitatea apei de suprafata

Fosfor Azot ; : A
Locatie Cod (S‘c%(:;;) total total C(a d'};)'u h("c';l‘;l (Z mﬁ)
g (mgm (mgli) H9 Hg Hg
Sabar A1 27.5 0.140 3.67 <2 4.29 <20
Arges A2 31.7 0.050 <1 <2 2.23 <20
Neajlov A4 49 0.660 1.28 <2 3.06 <20
Valori indicatori conform Ordinului 161/2006
Valori indicatori Clase de calitate”
conf. 0. 161/2006 I I m v v
CCOCr (mg O2/1) 10 25 50 125 >125
Fosfor total (mg/l) 0,15 0,4 0,75 1,2 >1,2
Azot total (mg/l) 15 7 12 16 > 16
Cadmiu (pg/l) 0,5 1 2 5 >5
Nichel (ug/l) 10 25 50 100 > 100
Zinc (ug/l) 100 200 500 1000 > 1000

* Se stabilesc 5 stari ecologice pentru rduri si lacuri naturale: foarte buné (1), buna (Il), moderata (l11),
slaba (1V), proastd (V), pe baza elementelor de calitate biologice, hidromorfologice, chimice si fizico —

chimice.

Valori indicatori conform HG. 100/2002

Valori indicatori Categorii*
conf. HG. 100/2002 Al A2 A3
CCOCr (mg O2/l) 10 20 30
Fosfor total (mg/l) - - -
Azot tofal (mg/l) - - -
Cadmiu (pg/l) 0,005 0,005 0,005
Nichel (ug/l) 0,05 0,05 0,1
Zinc (ugll) o 5 5
* Tehnologii standard de tratare pentru transformarea apelor de suprafata de categoriile A1, A2, A3 in
apa potabila
Categoria A1 — tratare fizica si dezinfectie (ex.:filtrare rapida si dezinfectie);
Beneficiar: Proiectant: Nr. pg. 21
w» .
@. jacciona
J Ingenieria
COMPANIA NATIONALA DE CAl FERATE Asocierea

CNCF ,,CFR” SA BAICONS IMPEX SRL INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA



* o
*
“
Instrumente Struclurale
2014-2020

*
*

* *
* gk

UNIUNEA EUROPEANA

Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra si Comana

STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

Categoria A2 - tratare normala fizica, chimica si dezinfectie (ex.: preclorinare, coagulare floculare,
decantare, filtrare, dezinfectie);

Categoria A3 — tratare fizica, chimica avansata, percolare si dezinfectie (clorinare. coagulare floculare,
decantare, filtrare prin absorbtie pe carbune activ, ozonizare, clorinare finala).

Din analiza rezultatelor raportate la valorile din Ordinul 161/2006 se pot concluziona urmatoarele
aspecte:

- Indicatorul CCOCr — s-a incadrat in toate cursurile de apa analizate in clasa de calitate Il
Indicatorul Fosfor total

s-a incadrat in clasa de calitate | in raurile: Arges si Sabar;

s-a incadrat in clasa de calitate |l in raurile: Gurban si Neajlov;

- Indicatorul Azot total — s-a incadrat in toate raurile in clasa | de calitate;

- Indicatorul Cadmiu — s-a incadrat in toate raurile in clasa Il de calitate;

- Indicatorul Nichel - s-a incadrat in toate raurile in clasa | de calitate;

- Indicatorul Zinc - s-a incadrat in toate raurile in clasa | de calitate.

v v

in ceea ce priveste incadrarea calitatii apelor de suprafatd analizate in raport cu valorile limita

conform Hotararii de Guvern nr. 100/2002 s-au constatat urmatoarele:
- Indicatorul CCOCr — s-a incadrat in raurile: Arges, Gurban si Neajlov in categoria A3 iar in raulul
Sabar in categoria A2;
- Indicatorul Cadmiu — s-a incadrat in toate raurile in categoria A3;
- Indicatorul Nichel - s-a incadrat in toate raurile in categoria A3;
- Indicatorul Zinc - s-a incadrat in toate raurile in categoria A3;

Se observa astfel ca toate raurile analizate sunt improprii consumului de apa potabila, conform
HG.100/2002, ele avand nevoie de o epurare avansata in prealabil.

Din punct de vedere al starii ecologice raurile analizate, pe care proiectul propus le intersecteaza
Arges si Neajlov au o stare ecologica moderata, iar Sabar are o stare ecologica buna.

Biil

Figura 6.4 Starea ecologica gi porenfialul ecologic al corpurilor de apa de suprafaga la nivel nagional
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Figura 6.11. Srarea chimica globala a corpuriior de apa de suprafaja

C.3.2. Ape subterane

Traseul studiat se incadreaza in urmatoarele zone:

» zona marii unitati denumite Campia Romana, mai exact in zona teraselor si de lunca ale raului
Arges.

Argesul prezinta trei nivele de terasa: un nivel superior, cu o altitudine relativa de 15-20m si o
latime maxima de 10km, un nivel mediu cu o altitudine relativa de 8-12m si o latime de 3-5km, respectiv
un nivel inferior, a carui altitudine relativa este de 2-5m, iar latimea este de 1-2km.

Nivelul superior sau terasa veche a Argesului se extinde incepand de la est de Aprozi la nord de
comuna Spantov, iar la vest de Coconi aceasta se ingusteaza si dispare brusc. Podul acestei terase
este strabatut la vest de valea Luica, iar spre est de crovuri, grinduri $i viroage.

Nivelul mediu se extinde incepand de la est de Jilava si pana la comuna Gruiu, in sud
racordandu-se cu terasa inferioard a Dunarii. Fruntea acestei terase se desprinde din cea medie, la
nord-vest de Sintesti, sub forma unei benzi late, constituind limita vesticad a comunelor Cretesti, Vidra,
Varasti, pana la sud-vest de Valea Dragului. Pe malul drept al Argesului se regasesc nivelele mediu si
inferior.

Lunca Argesului are o latime de 5-6 km, prezinta cote intre 79m la vest de Darasti-lifov, pana la
17m la confluenta cu Dunarea. Aspectul morfologic al luncii Argesului este deranjat de numeroase
privaluri, cursuri vechi, belciuge parasite si grinduri.
> zona Campiei Vlasiei care este o subunitate a Campiei Romane. Aceasta se caracterizeaza prin
prezenta campurilor, culoarelor de vale (cu albii minore, lunci si terase joase ce apartin raurilor),
vaiugilor si crovurilor.

Campia Vlasiei se subimparte, in mai multe subunitati printre care se numara Campia Bucurestiului
si Lunca Arges — Sabar.

Lunca Arges — Sabar se desfasoara la altitudinea de 60-80m si pe o latime generala de 5-8 km
Se disting lunca Sabarului (Bragadiru si Vidra pe circa 18 km lungime) cu o albie ingusta meandrata,
maluri de 0,5-1m si o terasa de luncé de 1,5m, lunca joasa a Argesului (pana la Gradistea) cu despletiri
numeroase, ostroave, cu maluri care suferd puternice modificari la viituri, interfluviu dintre cele doua
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vai, cu maluri de 3-4 m spre Arges si 1,5-2 m spre Sabar, cu urme ale unor cursuri vechi si o structura
aluviald in care panza freatica se afla la adancimi mici.

Din punct de vedere geologic traseul se imparte dupa cum urmeaza:

» zona care apartine Platformei Valahe sau Moesice si este constituita la suprafata din formatiuni
de varstd Cuaternara (Holocene), in adancime fundamentul acesteia fiind alcatuit din formatiuni ce
apartin Mezozoicului si Neozoicului, reprezentate prin depozite calcaroase, calcarenite cu fosile, gresii
glauconitice, calcare cretoase si marne cu grosimi de sute de metri.

Holocenul inferior (gh1) este reprezentat prin depozite loessoide care apartin terasei inferioare a
raurilor Dunarea, Arges, Dambovita si Neajlov, precum si prin aluviunile grosiere ale terasei joase a
raurilor mentionate. Depozitele loessoide sunt constituite din prafuri argiloase, slab nisipoase, groase
de 10-20m. Aluviunile grosiere ale terasei joase sunt alcatuite din pietrisuri $i nisipuri cu o grosime ce
variaza intre 7m si 12m.

Holocenul superior (gh2) este reprezentat prin depozite din alcatuirea terasei joase, aluviuni

grosiere si fine de lunca. Depozitele loessoide sunt constituite predominant din prafuri argiloase, iar
aluviunile din baza luncilor sunt alcatuite din nisipuri, pietriguri $i bolovanisguri.
» zona care se suprapune peste o parte a sectorului nordic al Platformei Moesice, cunoscuta si
sub numele de Platforma Valaha. Fundamentul este alcatuit din formatiuni cristaline proterozoice care
a fost puternic denudat la inceputul Paleozoicului, relieful fiind adus la stadiul de peneplena. Ulterior a
suferit miscari epirogenice si falieri.

Din punct de vedere hidrologic zona este tributara raului Arges. Raul Arges izvoraste din partea
central-vestica a culmii principale a muntilor Fagaras, prin doi afluenti (Buda si Capra), in zona de
campie acesta avand o albie majora bine dezvoltatd, cu numeroase meandre si lipsit de terase. Pe
aceastd portiune acesta este marcat pe partea dreaptd de un taluz neinsemnat, avand aproape
aceeasi altitudine ca si taluzul de pe partea stanga. Cele doua taluze se inalta progresiv spre sud-est,
pe masura ce raul iese din zona de subsidenta.

ABA Arges-Vedea gestioneaza apele subterane freatice din bazinele raurilor Arges, Vedea,
Calmatui si apele de adancime de pe teritoriul judetelor Arges, Teleorman, Giurgiu, lifov, Olt (partial), si
Dambovita (partial).

Pentru a avea o imagine de ansamblu a resurselor de apa freatica, se monitorizeaza nivelul
hidrostatic, temperatura si calitatea apei, atat in forajele din luncile si terasele raurilor, cat si in cele
aflate pe interfluvii, precum si debitul, temperatura si calitatea apei la unele izvoare. Deasemenea se
mai monitorizeaza calitatea apei la unele foraje de adancime.

Numarul de observatii si masuratori se Tmputineaza de la an la an din diverse cauze: (lipsa
observatorilor, infundarea sau distrugerea unor foraje ori amplasarea lor pe proprietati private, unde
accesul este restrictionat sau interzis).

Pentru forajele de adancime nu este organizat un sistem de monitorizare a nivelului si
temperaturii apei.

ABA Arges-Vedea dispune de importante resurse de apa subterana (freatica si de adancime)
utilizatd pentru alimentarea populatiei, in special a marilor orase (Bucuresti, Pitesti, Alexandria,
Giurgiu), pentru industrie si agricultura. De aceea este necesar sa cunoastem in permanenta rezervele
disponibile.

Pe teritoriul Administratiei Bazinale de Apa Arges - Vedea au fost identificate, delimitate si
descrise un numar de 11 corpuri de apa subterand ( ROAG01, ROAGO02, ROAGO03, ROAGOS,
ROAGO07, ROAG08, ROAG09, ROAG10, ROAG11, ROAG12, ROAG13).

Delimitarea corpurilor de ape subterane s-a facut numai pentru zonele in care exista acvifere
semnificative ca importantd pentru alimentari cu apa. in restul arealului, desi existad conditii locale de
acumulare a apelor in subteran, acestea nu se constituie in corpuri de apa conform Directivei Cadru 60
/2000 /EC.

Identificarea si delimitarea corpurilor de ape subterane s-a facut pe baza urmatoarelor criterii:
geologic, hidrodinamic si starea corpului de apa ( calitativ si cantitativ ).
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Criteriul geologic, intervine nu numai prin varsta depozitelor purtitoare de apa, ci si prin
caracteristicile petrografice, structurale, sau capacitatea si proprietdtile lor de a inmagazina apa. Au
fost delimitate si caracterizate astfel corpuri de apa de tip poros si carstic-fisural.

Criteriul hidrodinamic actioneaza in special in legaturd cu extinderea corpurilor de apa. Astfel,
corpurile de ape freatice au extindere numai pana la limita bazinului hidrografic, care corespunde liniei
de cumpan a acestora, in timp ce corpurile de adancime se pot extinde si in afara bazinului.

Starea corpului de ap3, atat cea cantitativa cat si cea calitativa, a constituit obiectivul central in
procesul de delimitare, evaluare si caracterizare a unui corp de apa subterana.

Din cele 11 corpuri de ape subterane identificate, 10 apartin tipului poros, fiind acumulate in
depozite de varstd cuaternard si romanian — pleistocen inferioara, iar un corp apartine tipului
carstic-fisural, dezvoltat in depozite de vérstad jurasic-cretacicd. Cele mai multe corpuri de apa
subterana, si anume 7 (ROAG02, ROAG03, ROAG05, ROAG07, ROAG08, ROAGO09 si ROAG10), au
fost delimitate in zonele de lunci si terase ale Argesului si afluentilor sai, Vedei si afluentilor sai,
Calmatuiului, precum si ale Dunarii, fiind dezvoltate in depozite aluviale, poros-permeabile, de varsta
cuaternara. Corpul de apd ROAGO1 (Muntii Padurea Craiului), se dezvolta in zona montana si este de
tip carstic-fisural, fiind dezvoltat in roci dure, reprezentate prin calcare, conglomerate, gresii efc.

Alte trei corpuri, si anume ROAG11 (Bucuresti-Slobozia), ROAG12 (Estul Depresiunii Valahe) si
ROAG13 (Bucurest), sub presiune, sunt cantonate in depozite pleistocen-superioare si
romanian-pleistocen inferioare si au o importanta economica semnificativa.

La nivelul anului 2014 situatia corpurilorde apa se prezenta astfel:
> Corpul ROAGO05 Lunca si terasele raului Arges

Corpul de apa subterand ROAGO05 - Lunca si terasele raului Arges — este un corp de apa
subterana freatica de tip poros permeabil, cu o suprafatd de 1904 km? ce se dezvoltd in depozitele
nisipoase cu pietrisuri si bolovanisuri de varsta cuaternala din lunca si terasele raului Arges. Directia de
curgere al acviferului freatic este de la NV la SE, urmand cursul apelor de surpafata si panta reliefului.
Cea mai mare parte a corpului de apa este acoperit de terenuri agricole. Orizonturile impermeabile sunt
discontinue, conferindu-i capacitatea corpului de apa de a se alimenta din precipitatii, precum si din
acviferul de medie adancime ROAG11 Bucuresti-Slobozia. Acest corp de apa a fost evaluat din punct
de vedere al calitatii apei pentru elaborararea PMSH Arges-Vedea, ciclul I, fiind inregistrate depasiri la
indicatorii: amoniu, azotati, fosfati si clor. Proportia depasirilor la azotati, a caror tendinta era
crescatoare la momentul evaluarii, reprezinta 22,5% din suprafata intregului corp.

Nivelul piezometric este superficial in zona proiectului (conform studiilor geotehnice intreprinse in
etapele preliminare, apa subterana a fost interceptata la adancimi cuprinse intre 12,5 m si 1,2 m).

Datorité lipsei unor orizonturi impermeabile sau a dezvoltarii discontinue a acestora la partea
superioara a depozitelor, se constata un grad ridicat de vulnerabilitate la poluare. Aceasta conectivitate
verticala cu suprafata ofera in acelasi timp ecosistemelor specifice zonelor umede ale Parcului Natural
Comana un grad de dependenta fata de corpul de apa subterana.

in zona dealurilor subcarpatice miocene si de flis, apele freatice cantonate in aluviunile grosiere
(nisipuri, pietrisuri, bolovanisuri) ale luncii si teraselor raului Arges sunt dependente de rau, nivelul lor
piezometric variind intre 1-5 m, apa fiind de buna calitate.

Freaticul din luncile si terasele raului Arges prezintd un grad ridicat de vulnerabilitate pe cursul
superior al raului, nefiind protejat de un strat acoperitor impermeabil sau semipermeabil.

in cursul mediu si inferior sectoarele in care acviferul freatic are o buna protectie alterneaza cu
sectoare neprotejate in functie de conditiile morfohidrografice ale albiei raului si de panta de scurgere.
in aceste doua sectoare se poate considera ca acviferul este partial protejat impotriva poluarii, prin
existenta unui strat de argile, silturi argiloase sau nisipuri siltice, care nu depasesc 4-5m grosime decét
pe unele terase mai inalte.

in anul 2014 pe corpul de apa subterand ROAGO05 au fost monitorizate 24 foraje de observatie.
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Indicatorii care determina starea corpului de apa sunt: Azotati (NOs™), Amoniu (NH4*), Cloruri (CI"),
Sulfati (SO4?%), Azotiti (NOy), ortofosfati (PO4*), cadmiu, mercur, nichel, plumb, cupru, zinc, crom si
pesticide totale (alaclor, DDT total, endosulfan, gama HCH, pp’ DDT, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin).

S-au nregistrat depasiri ale valorilor prag pentru indicatorii:

- amoniu (NH,") la 5 foraje ( Comana Varasti F5 — 3.84 mg/l, Vadu Lat F2 — 1.78 mg/l, Bila F2—
1.85 mg/l, Jilava-30 Decembrie F3-2.58 mg/l si Domnesti-Mihailesti F8 — 1.88 mg/l ) care reprezinta
20.83 % din numarul total de puncte de monitorizare;

- azotati — 3 foraje (Schitu Golesti FIN — 114.175 mg/l, Aprozi F1R — 87.776 mg/l si Mogosani F1
— 83.285 mg/l) care reprezinta 12.5% din numarul total al punctelor de monitorizare;

- fosfati — 2 foraje (Vadu Lat F2 — 1.605 mg/l si Mogosani F1 — 0.9965 mg/l) care reprezinta 8.33
% din numarul total de puncte de monitorizare;

- cloruri - 3 foraje (Jilava-30 Decembrie F3 — 494.205 mg/l, Gaesti F1 — 299.09 mg/l si
lonesti-Gura Foii F3 — 261.865 mg/l) care reprezintd 12.5% din numarul total al punctelor de
monitorizare; Avand in vedere ca pentru indicatorul amoniu depasirea este mica (20.83%) si ca
forajele sunt grupate in partea de sud a corpului de apa, pe o suprafatd mica raportata la suprafata
totald a corpului de apé, corpul ROAG 05 este considerat in stare calitativa (chimica) buna.

Sectiunea hidrogeologica executata prin forajele Statiei hidrogeologice de ordinul | Calugareni
apartinand Retelei Hidrogeologice Nationale aratd ca, din punct de vedere litologic, depozitele
holocene, ce cantoneaza acviferul freatic, sunt alcatuite din nisipuri, nisipuri cu pietriguri, nisipuri cu
pietrisuri si bolovanisuri, cu intercalatii lentiliforme de argile, argile nisipoase, argile cu concretiuni
calcaroase. Se remarca prezenta depozitelor loessoide, la partea superioara a depozitelor, in special in
versantul stang al Neajlovului.

Datorita lipsei unor orizonturi impermeabile sau a dezvoltarii discontinue a acestora la partea
superioara a depozitelor, se constata un grad ridicat de vulnerabilitate la poluare.

Directia de curgere a acviferului freatic este dinspre nord-vest spre sud-est, fluxul subteran
urmand, in general directia de curgere a apelor de suprafata si panta reliefului.

in forajele executate la Falistoaca (est de localitatea Comana) s-au obtinut debite de la 2,18 I/s,
la 10 I/s, pentru denivelari cuprinse intre 2,25 m, respectiv 1,50 m.

n unele zone stratul acvifer freatic se afla in contact direct cu acviferul de medie adancime, iar
in alte zone cale doua strate sunt separate printr-un complex argilos.

Acviferul freatic si de medie adancime constituie surse de alimentare cu apa pentru localitatile si
unele obiective economice din zona. In continuare se prezintd cateva coloanele litologice ale unor
foraje higrogeologice situate in zona parcului natural Comana.

Acest corp de apa subterana prezintd o stare buna, atat din punct de vedere cantitativ, cat si
calitativ. Starea chimica actuald a corpului de apa este evaluata ca slaba.

Alti_indicatori monitorizati

Conform Manualului de Operare pentru 2014, pe corpul de apa ROAGO05, a mai fost
monitorizata o serie de parametri fizico-chimici, care nu intra in evaluarea starii chimice, deoarece nu au
stabilite valori prag, cum sunt:
- Regim termic si acidifiere: temperatura, pH,;
- Indicatorii regimului de oxigen: oxigen dizolvat;
- Indicatori de salinitate, ioni generali: conductivitate, bicarbonati, sodiu, potasiu, calciu,
magneziu;
- Metale in forma dizolvata: Fe, Mn.

» Corpul ROAG11/ Bucuresti-Slobozia(Nisipurile Mostistea)

Acest corp de apa subterana este de tip poros permeabil, cantonat in acviferul de medie
adancime, sub presiune, din subsolul orasului Bucuresti si este constituit din nisipuri foarte fine,
micacee de culoare vanata-cenusie, uneori cu intercalatii ruginii (Nisipurile de Mostistea). Constitutia
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petrografica este caracterizata prin absenta elementelor calcaroase si pare sa corespunda cu a
nisipurilor din Formatiunea de Fratesti.

Acest orizont se prezinta, in terasa din stanga Dambovitei, sub forma unui strat de 10-15 m
grosime, dar in destul de multe amplasamente din cuprinsul orasului Bucuresti are aspectul unei
succesiuni de nisipuri cu intercalatii argiloase, a carei dezvoltare nu depaseste uneori cativa metri.

In terasa din dreapta Dambovitei acest orizont acvifer de nisipuri prezinta intercalatii frecvente de
pietrisuri si arata o tendinta de reunire spre sud cu Pietrigurile de Colentina.

Acest orizont acvifer este situat, in zona orasului Bucuresti, la adancimi cuprinse intre 20 m gi 42
m, avand niveluri piezometrice ascensionale la circa 12 m adancime. Conductivitatile hidraulice au
valori de 5-15 m/zi, iar transmisivitatile nu depasesc 150 m?/zi.

Posibilitatile de alimentare cu apa din acest din acest orizont acvifer sunt relativ modeste, cu
debite medii de 5-6 I/s, pentru denivelari de 3-4 m, ceea ce indica un debit specific g = 1-2 I/s/m.

Din punct de vedere chimic, aceste ape se incadreaza in limitele de potabilitate, dar prezinta
valori ridicate ale duritatii totale (mai mari de 30°G).

Aria de raspandire a acestui acvifer, de varsta pleistocen superioara, se extinde muilt la est de
Bucuresti pana in zona luncii Dunarii, la Fetesti si la vest de Bucuresti pana la Olt, ocupand aproape in
intregime Campia Vlasiei si partial Campia Gavanu-Burdea. In aceste ultime doua subunitati
morfologice Nisipurile de Mostistea au caracter de strat acvifer cu nivel liber.

Aceasta diferentd este imprimata de caracterul migcarilor neotectonice (miscari tectonice care
s-au produs in Cuaternar) : pozitive in Domeniul Getic si negative in Domeniul Oriental. In acest fel
Nisipurile de Mostistea de la vest de Arges se gasesc la adancimi ce nu depasesc 25 m ; in timp ce la
est de Arges, Nisipurile de Mostistea se situeaza la adancimi cuprinse intre 35-50 m, avand caracter de
strat sub presiune (strat acvifer de medie adancime).

Alimentarea acviferului din Nisipurile de Mostistea, care se dezvolta la est de Arges, se face in
mod deosebit prin drenantd ascendentd din Formatiunea de Fratesti, cu o ratd care nu a putut fi
determinata pana in prezent.

Conductivitatea hidraulica a acestui orizont acvifer, in zona orasului Bucuresti, este de 3-8 m/zi,
iar transmisivitatile variaza in limite cuprinse intre 30 — 120 m#/zi.

In anul 2014 pe corpul de apa subterana ROAG11 au fost monitorizate 6 foraje din care: 1 foraj de
observatie apartinand retelei hidrogeologice nationale si 5 foraje de exploatare.

Indicatorii care determina starea corpului de apa sunt: Azotati (NO3 ), Amoniu (NH4*), Cloruri (CI),
Sulfati (SO4%), Azotiti (NOy), ortofosfati (PO4*), mercur, cupru, zinc si cadmiu.

S-au inregistrat depasiri ale valorilor prag/standardelor de calitate la:

- cadmiu — un foraj (SC Agromec SA Stefanesti FE — 0.00776 mg/l ) care reprezinta
16.66 din numarul total al punctelor de monitorizare;
- ortofosfati — un foraj (SC Agromec SA Stefanesti FE — 0.51 mg/l ) care reprezinta 16.66% din
numarul total al punctelor de monitorizare, motiv pentru care se considera corpul de apa subterana
ROAG11 ca fiind in stare calitativa (chimica) buna.
Alti_indicatori monitorizati

Conform Manualului de Operare pentru 2013, pe corpul de apa ROAG11, a mai fost
monitorizata o serie de parametri fizico-chimici, care nu intra in evaluarea starii chimice, deoarece nu au
stabilite valori prag, cum sunt:

- Regim termic si acidifiere: temperatura, pH;

- Indicatorii regimului de oxigen: oxigen dizolvat;

- Indicatori de salinitate, ioni generali: conductivitate, duritate totala, reziduu fix, bicarbonati,

sodiu, potasiu, calciu, magneziu;
- Metale in forma dizolvata: Fe, Mn.
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> Corpul ROAG12 Estul Depresiunii Valahe (Formatiunile de Candesti si Fratesti)

Corpul de apa subterand ROAG12 este cel mai mare corp de apa subterana din bazinul
hidrografic Arges, cu o suprafata de 42768 kmp si este cantonat in Formatiunile de Fratesti si Candesti
de varsta romanian medie-pleistocen inferioara.

in aria de dezvoltare a formatiunii de Candesti se pot deosebi pe considerente structurale, doua
sectoare: sectorul de vest, cuprins intre Arges-Prahova-Telejean-Cricovul Sarat si sectorul de est
dezvoltat intre localitatile Buzau- Ramnic-Focsani-Marasesti si Adjud. In Formatiunea de Candesti se
contureaza doua faciesuri litologice individualizate astfel: in portiunea colinara si subcolinara sunt
intalnite depozite detritice alcatuite din pietrisuri si bolovanisuri cu grosimi mari unde apele subterane
sunt cantonate la adancimi mari, iar in portiunea de campie se dezvolta alternante de straturi de
pietrisuri cu nisipuri de diverse granulometrii, unde sunt cantonate acvifere de tip lacustru si fluviatil.

Formatiunea de Fratesti din Domeniul Oriental cuprinde teritoriul care se extinde de la lunca
Dunarii pana in campia dintre Arges-lalomita-Siret. Depozitele poros-permeabile sunt alcatuite dintr-o
succesiune de nisipuri si pietrisuri depuse peste depozite pliocene si acoperite de depozite pleistocen
mediu-superioare. In zona de campie dunareana, aceasta formatiune este aproape orizontala (in
Campia Burnasului) la adancimi ce nu depasesc 20-30 m. Lentilele de pietrisuri dezvoltate in nivele
permeabile ale acestui complex acvifer asigura potabilitatea exploatarii cu debite ce oscileaza in jur de
5-12 I/s/foraj.

La est de raul Arges, pana in partea de sud a Platformei Moldovenesti si Dunare subunitatea
morfo-structurala a Depresiunii Valahe, recunoscuta si ca "Domeniul Oriental ", este constituita din trei
subzone hidrogeologice orientata vest-est. Depresiunea Valaha se prelungeste pana la nordul
localitatilor Adjud (pe valea Siretului), Barlad (pe raul Barlad) si Oancea (pe raul Prut). Acviferul dacian
din aceasta parte nordica are un nivel artezian de-a lungul raului Barlad, fapt constatat la Barlad,
Crivesti si Ghidigeni cu debite specifice de captare intre 0,5-1 I/s/m ce pot ajunge pana la 3 I/s/m pana in
culoarul Barladului. Pe suprafata acestui corp de apa subterana existd mai multe captari importante
(care exploateaza >1.500 mii m®/an), dupa cum urmeaza: captarea Alexandria, captarea Apa Nova
Bucuresti SA, alimentarea cu apa a municipiului Bucuresti ce se realizeaza din fronturile de captare
Bragadiru C3 (constituitd din 132 foraje), Bragadiru C2 (69 foraje) si Bragadiru C1 (73
foraje), alimentarea orasului Ploiesti ce se realizeaza prin cele doua fronturi de captare (Ploiesti NE si
NV), constituite din 33 foraje, alimentarea orasului Targoviste se realizeazad prin doua fronturi de
captare alcatuite dintr-un numar total de 90 foraje, etc. Aceste acvifere de adancime prezinta
vulnerabilitate redusa la poluare, dar suporta in unele cazuri suprasolicitari cantitative cum este cazul
unor sisteme de captare locale pentru alimentarea cu apa a unor mari aglomerari urbane (Pitesti,
Targoviste, Ploiesti, Slobozia, Fetesti, Rm.Sarat, Tecuci).

In anul 2014 starea chimicd a corpului de apa subterand ROAG12 a fost evaluatd prin
monitorizarea a 36 foraje de observatie din reteaua hidrogeologica nationala.

Indicatorii care determina starea corpului de apa sunt: azotati (NO3"), amoniu (NH4"), cloruri (CI),
sulfati (S04?), azotiti (NO2') si ortofosfati (PO4*),cadmiu, mercur, plumb, nichel, cupru, crom, arsen si
pesticide totale (alaclor, atrazin, clorfenvinfos, clorpirifos, DDT total, diuron, endosulfan, gama HCH,
izoproturon, pp’ DDT, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, simazin, trifluralin, diclorvos, mevinfos, beta
endosulfan).

S-au inregistrat depasiri ale valorilor astfel :

- azotati — 3 foraje ( Alexandria SV F1 - 65.71 mg/l, Leordeni —Baila F1 - 175.15

mg/l si Fetesti FIMA — 149.3 mg/l) care reprezinta 8.33 % din numarul total al punctelor de
monitorizare;

- amoniu — 5 foraje ( Calinesti — Alexandria F1 — 6.32 mg/l, Limpezisu F1AD - 3.28 mg/l,
Bradeanu F1AD — 1.68 mg/l, Lanurile F1AD — 2.315 mg/| si Caragele F1AD —2.23 mg/| ) care reprezinta
13.89 % din numarul total al punctelor de monitorizare;

- ortofosfati — 2 foraje (Leordeni — Baila F1 — 0.93 mg/| si Calinesti — Alexandria F1 —

Beneficiar: Proiectant: Nr. pg. 28

€3 G\ acciona

Ingenieria

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE Asocierea
CNCF ,,CFR" SA BAICONS IMPEX SRL INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA



* ¥ o
* -

e -
ﬁ/

Instrumente Structurale
2014.2020

* *
* ok

UNIUNEA EUROPEANA

Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra $i Comana
STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA
3.8 mg/l) care reprezinta 5.56 % din numarul total al punctelor de monitorizare;

- cloruri — 5 foraje (Limpezisu F1AD — 381.5 mg/l, Sageata F1AD - 509.1 mg/l, Banita F1AD - 468.0
mg/l, Bradeanu F1AD - 370.6 mg/l si Giurgeni F1 AD — 1634.3 mg/l) care reprezinta 13.89 % din
numarul total al punctelor de monitorizare;
- crom — 3 foraje (Piatra Est F1 — 0.05585 mg/l, Mosteni Est F1 — 0.08495 mg/l si Frumoasa F1 —
0.144055 mg/l) care reprezinta 8.33% din numarul total al punctelor de monitorizare;

Avand in vedere cele mentionate anterior, se considera corpul de apa subterana.

ROAG12 ca fiind in stare calitativa (chimica) buna.

Alti_indicatori monitorizati

Conform Manualului de Operare pentru 2014, pe corpul de apa ROAG12, a mai fost monitorizata
o serie de parametri fizico-chimici, care nu intra in evaluarea starii chimice, deoarece nu au stabilite
valori prag, cum sunt:
- Regim termic si acidifiere: temperatura, pH;
- Indicatorii regimului de oxigen: oxigen dizolvat;
- Indicatori de salinitate, ioni generali: conductivitate, duritate totala, bicarbonati, sodiu, potasiu,
calciu, magneziu;
- Metale in forma dizolvata: Fe, Mn.

in conformitate cu Anexa 7.2. din Planul National de Management este prezentat tabelul cu valorile
prag si valorile fondului natural pentru corpurile de apa subterana atribuite Directiei Apelor
Arges-Vedea

Cl S04 NO3 NH4 NO2 PO4 Pb Cd
ROAGO5| (mg/l) (mg/l) | (mg/l) (mg/l) | (mg/l) (mg/l) (mg/l) | (mg/l)
NBL 127 114 7.24 2.1 0.41 1.06 0.02 0.01
TV 250 250 50 2.6 0.5 1.3 0.03 0.009
Cl S04 NO3 NH4 NO2 PO4 Pb Cd Hg
ROAG11 | (mg/) | (mgf) | (mgM) | (mgh) | (mgh) | (mgll) (mg/l) (mgh) | (mgl)
NBL 51 63 1" 0.96 0.002 0.21 0.01 0.0001
TV 250 250 50 1.2 0.5 0.5 0.01 0.005
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Cl S04 NO3 NH4 NO2 PO4 Pb Cd Hg
ROAG12 | (mg/l) (mall) (mg/l) | (mg/l) | (mg/!) | (mgll) (mg/ty | (mg/l) (mg/l)

NBL 82.78 126.7 7.86 1.35 0.28 0.74 0.001 0.0003 0.0001

TV 250 250 50 1.7 0.5 0.9 0.01 0.005 0.001
As
(mg/l)
NBL 0.0001
TV 0.01

SHM000 590000 591000
- Q‘! 7

-

SRO000 590000 591000
Legenda

Ax CI
Amprizd I km
®  Puncte de prelevare api subterand

Harta de amplasare a punctelor de prelevare a probelor de apa subterana
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Rezultatele rapoartelor de incercare, prezentate in tabelul urmator, au fost raportate la valorile
de prag pentru corpul de apa freatica ROAGOS5, conform Ordinului nr. 621/2014

Rezultate masuratori privind calitatea apei subterane

: TPH PCB | Cadmiu | Nichel | Zinc
hocads (mal) | (ugl) | (ualh) | (walt) | (ng/)

Fantana situata la aprox.
40 m de gara Gradistea | <0-100 | <0005 | <2 424 | 61.37

Fantana situata la aprox.
20 m-de Kul Guiban <0.100 | <0.005 w2 7.86 <20

Fantana situata in curtea
manastirii Comana <0.100 | <0.005 <2 7.42 w20

Valori de prag ROAG05
conf. Ordinului 621/2014 - - 5 20 5000

Conform rezultatelor analizelor prezentate in tabelul anterior, se observa ca pentru indicatorii
analizati nu au fost inregistrate depasiri ale pragurilor stabilite in Ordinul 621/2014 pentru corpul de apa
freatica ROAGO05. De asemenea in cazul indicatorilor analizati care nu sunt normati in Ordinul
621/2014 (TPH, PCB) se observa ca valorile concentratiilor inregistrate s-au aflat sub valoarea limitei
de detectie a metodei de analiza in toate probele analizate.

Bareistishs Malones
TAPCLE ROMANRE "

Figura 6 19. Starea cantitativa a corpurilor de apa subterana
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A

State Chumca buna

W Cotpun dr aps Neabos

Figura 6.21. Starea chimica a corpurilor de apa subterana

Planul de management al spatiului hidrografic Arges-Vedea, ciclul I, prezintd habitatele
identificate ca fiind dependente de ape subterane. Conform acestuia, in ROSCI0043 - Comana se afla
5 habitate dependente de apa subterana:
91FO - Paduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia,
riverane marilor fluvii (Ulmenion minaris) — grad de dependenta A,
91MO - Paduri pannonice-balcanice de stejar turcesc— grad de dependenta A,

*9110 — Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp. — grad de dependenta A;

*1530 — Stepe si mlastini saraturate panonice— grad de dependenta A,

6430 — Asociatii de liziera cu ierburi inalte hidrofile de la nivelul campiilor pana la nivel montan si alpin—
grad de dependenta A.

Pentru a identifica in intregime habitatele dependente de apele de suprafatd si subterane
potential afectate de proiect, habitatele identificate in urma studiilor de cartare necesare intocmirii
planului de management al Parcului Natural Comana, au fost analizate pe baza a trei criterii:

a) Daca habitatul consta din ape de suprafatd sau se regaseste in limitele unui corp de apa de
suprafata;
b) Daca habitatul depinde de fluctuatii ale nivelului apelor de suprafata sau ale celor de subteran;,
c) Daca componentele biotice ale unui habitat terestru depind de influenta apelor de suprafata
in urma analizei, o lista scurta de habitate dependente de apa au fost identificate, carora li s-au ad3ugat
lista prezentata in PMSH Arges-Vedea.
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Habitatele sitului ROSCI0043 Comana ce au probabilitatea dependentei de corpurile de apa

Cod

Denumirea L
Natura2000
o habitatului Suprafata (ha)

1530* Stepe si mlastini 93,14
saraturate pannonice

3130 Ape statatoare
oligotrofice pana la 107,63
mezotrofice

3150 Lacuri naturale
eutrofice

3160 Lacuri distrofice si
iazuri

3260 Cursuri de apa din
zona de campie pana
in etajul montan, 5,72
cu vegetatie din
Callitricho-Batrachion

3270 Rauri cu maluri
namoloase cu
vegetatie din
Chenopodion rubri
p-p.

si Bidention p.p.
6430 Comunitati de liziera
cu ierburi inalte 265
higrofile

91E0* Paduri aluviale cu
Alnus glutinosa si
Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion
albae)

91F0 Paduri ripariene
mixte cu Quercus
robur, Ulmus laevis,
Fraxinus excelsior
sau Fraxinus
angustifolia, din
lungul marilor rauri
(Ulmenion minoris)
91MO0 Paduri
pannonice-balcanice 3328,25
de stejar turcesc
9110* Vegetatie de
silvostepa 723,78
eurosiberiana cu
Quercus spp

92A0 Zavoaie cu Salix alba
si Populus alba

13,8

40,97

121,85

51,58

216,51

75

Beneficiar: Proiectant: Nr. pg. 33

ég %accigﬂg‘g

COMPANIA NATIONALA DE CAl FERATE Asocierea
CNCF ,CFR” SA BAICONS IMPEX SRL INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA




* ¥ o
* +*
* w

w

Instrumente Struclurale
2020

* oy *

UNIUNEA EUROPEANA

Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra si Comana
STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

C.4. Mentionarea obiectivului/obiectivelor de mediu din punct de vedere al Directivei Cadru
Apd, obiective globale privind starea ecologica si starea chimica pentru fiecare corp de apa
identificat

Cadrul legal european in domeniul apelor are la baza Directiva Cadru Apa (2000/60/CE) si
Directiva privind evaluarea si managementul riscului la inundatji (2007/60/CE).

Directiva Cadru Apa (Directiva 2000/60/CE - DCA) reprezintd prevederea legala europeana
fundamentald pentru domeniul apelor, care promoveaza conceptul gestionarii ecosistemice,
introducand obiective noi pentru protejarea ecosistemelor acvatice, element ce asigura utilizarea
sustenabild a resurselor de apa pe termen lung pentru oameni, economie si mediu. DCA incorporeaza
principiile fundamentale de gestionare integratd a bazinelor hidrografice care reuneste aspectele
ecologice si economice in activitatea de gestionare a resurselor de apa.

DCA introduce o serie de principii cheie pentru gestionarea si protectia resurselor de apa:

(1) Procesul de planificare la scara bazinelor hidrografice, de la caracterizare la stabilirea
masurilor pentru atingerea obiectivelor de mediu aferente corpurilor de apa.

(2) O evaluare cuprinzatoare a presiunilor antropice, a impactului acestora si a starii mediului
acvatic, inclusiv din perspectiva ecologica.

(3) Analiza economica a masurilor stabilite si utilizarea instrumentelor economice.

(4) Implementarea masurilor ce vizeaza atat atingerea obiectivelor de mediu, cat si obiectivele
domeniilor conexe.

(5) Participarea si implicarea activa a publicului in gestionarea resurselor de apa.

DCA stabileste un program si un calendar in functie de care statele membre elaboreaza planuri
de management ale bazinelor hidrografice (PMBH) pana in 2009 (primul ciclu de planificare), care apoi
sunt actualizate la fiecare 6 ani. Planurile de Management trebuie sa identifice toate actiunile care
trebuie intreprinse in districtele hidrografice pentru indeplinirea obiectivelor DCA. Scopul principal al
DCA este atingerea unei stari ecologice bune pentru toate corpurile de apa pana in 2015. Acest obiectiv
global inglobeaza obiectivele de stare ecologica si chimicad buna a apelor de suprafata, respectiv
potential ecologic bun si stare chimica buna pentru corpurile de apa puternic modificate si artificiale si
de stare chimica si cantitativd buna a apelor subterane.

Principalul instrument pentru punerea in aplicare a DCA este PMBH, in special prin programul de
masuri (PM) — parte componenta a PMBH. Procesul de planificare a inceput cu transpunerea si cu
demersurile administrative (identificarea districtelor, respectiv a bazinelor hidrografice si a autoritatilor
competente), aceastd etapa fiind urmatd de caracterizarea districtelor hidrografice (articolul 5),
monitorizarea apelor (articolul 8), evaluarea starii, stabilirea obiectivelor, precum si stabilirea
programului de masuri si implementarea acestora. Monitorizarea si evaluarea eficientei masurilor
furnizeaza informatii vitale care fac legatura intre un ciclu de planificare si urmatorul.

La nivel national, DCA a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea Apelor 107/1996 cu
completarile si modificarile ulterioare. Potrivit Legii Apelor, Schema Directoare de Amenajare si
Management este instrumentul principal de planificare, dezvoltare i gestionare a resurselor de apa la
nivelul districtului de bazin hidrografic si este alcatuitd din planul de amenajare a bazinului hidrografic
Arges - componenta de gospodarire cantitativa si planul de management al bazinului hidrografic Arges
(PMBH) - componenta de gospodarire calitativa. Din punct de vedere legal, Ordinul ministrului mediului
si gospodaririi apelor nr. 1.258/2006 aproba Metodologia si Instructiunile tehnice de elaborare a
Schemelor Directoare de Amenajare si Management ale Bazinelor Hidrografice.

Directiva 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscului la inundatii este al doilea pilon de
baz3 al legislatiei europene in domeniul apelor si are ca obiectiv reducerea riscurilor si a consecintelor
negative pe care le au inundatiile in Statele Membre. Instrumentul de implementare al Directivei
Inundatii, reglementat prin articolul 7 este reprezentat de Planul de Management al Riscului la Inundatii
(PMRI) si constituie una din componentele de gestionare cantitativa a resurselor de apa. El are ca scop
fundamentarea masurilor, actiunilor, solutiilor si lucrarilor pentru diminuarea efectelor potentiale
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negative ale inundatiilor privind sdnatatea umana, mediu, patrimoniul cultural si activitatea economica,
prin masuri structurale si nestructurale.

La nivel national prevederile Directivei Inundatii au fost transpuse in legislatia nationala prin
modificarea si completarea Legii Apelor. Desi in conformitate cu prevederile legislative nationale
Planurile de Management al Riscului la Inundatii vor fi elaborate si aprobate ca documente separate, se
vor realiza corelari intre cele 3 tipuri de planuri (PMBH, PABH, PMRI) la nivelul Planului de
Management al Bazinului hidrografic Jiu, respectiv. a Schemei Directoare de Amenajare si
Management.

Din punct de vedere institutional, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor impreuna cu
Administratia Nationald ,Apele Romane” au fost desemnate, autoritdti competente pentru
implementarea Directivei Cadru Apa in Romania (Figura 1.1).

La nivelul bazinului hidrografic Arges, in conformitate cu Legea Apelor si HG nr. 270/2012,
functioneaza un Comitet de Bazin. Scopul crearii Comitetului de Bazin a fost colaborarea eficienta a
organismelor teritoriale de gestionare a resurselor de apa cu institutiile administratiei publice centrale si
locale, utilizatorii din bazinul respectiv, beneficiarii serviciilor publice de gestionare a resurselor de apa
si a organizatiilor neguvernamentale locale cu profil de protectie a mediului. Acest comitet are in vedere
respectarea si aplicarea principiilor gestionarii durabile a resurselor de apa si mentinerea echilibrului
intre conservarea si dezvoltarea durabild a resurselor de apa.

Obiectivele de mediu prevazute in Directiva Cadru Apa reprezinta unul dintre elementele centrale
ale acestei reglementari europene, avand ca scop protectia pe termen lung, utilizarea si gospodarirea
durabila a apelor.

Directiva Cadru Apa stabileste, asa cum s-a mentionat si in primul Plan de Management, in Art. 4
(in special pct. 1) obiectivele de mediu, incluzand in esenta urmatoarele elemente:

- pentru corpurile de apéd de suprafata: atingerea starii ecologice bune si a starii chimice bune,
respectiv a potentialului ecologic bun si a starii chimice bune pentru corpurile de apa puternic
modificate si artificiale;

- pentru corpurile de apa subterane: atingerea starii chimice bune si a starii cantitative bune;

- reducerea progresiva a poludrii cu substante prioritare si incetarea sau eliminarea treptata a
emisiilor, evacuarilor si pierderilor de substante prioritare periculoase in apele de suprafatd, prin
implementarea masurilor necesare;

- prevenirea sau limitarea” evacuarii de poluanti in apele subterane prin implementarea de
masuri;

- inversarea tendintelor de crestere semnificativa si durabild a concentratiilor de poluanti in apele
subterane;

- nedeteriorarea starii apelor de suprafata si subterane (art. 4.1(a)(i), art. 4.1(b)(i) ale DCA).

- pentru zonele protejate: atingerea obiectivelor prevazute de legislatia specifica.

In cazul in care unui corp de apa i se aplica unul sau mai multe obiective se va selecta cel mai
sever obiectiv pentru corpul respectiv (Art. 4.2 al Directivei Cadru Apa).

Pentru apele de suprafatd din punct de vedere al starii ecologice, obiectivele de mediu
reprezentate de ,starea ecologica bunad" pentru corpurile de apa naturale si ,potentialul ecologic bun”
pentru corpurile de apa puternic modificate si artificiale sunt definite in Anexa 6.1 a Planului de
Management. Obiectivele de mediu vizand ,starea chimica buna” a corpurilor de apa de suprafata sunt
stabilite in conformitate cu prevederile din Directiva 2008/105/CE (modificata de Directiva 2013/39/UE)
si sunt prezentate in Anexa 6.1.6 a Planului de Management.

Pentru apele subterane, obiectivele de mediu sunt reprezentate de starea chimica buna si
starea cantitativd bund a corpurilor de apa subterand. Pentru starea chimicd a corpurilor de apa
subterana, obiectivele de mediu sunt stabilite in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului nr.
621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania si a
prevederilor Directivei 118/2006/EC.

Beneficiar: Proiectant: NI pg. 35

€g @ accigﬁgﬂg

COMPANIA NATIONALA DE CAl FERATE Asocierea
CNCF ,CFR” SA BAICONS IMPEX SRL INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA




(&

Instrumente Structurale
2014-2020

UNIUNEA EUROPEANA

Redeschiderea circulafiei feroviare pe pod peste raul Arges, Intre Vidra si Comana
STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

Se mentioneaza ca atingerea obiectivelor de mediu reprezentate de ,stare ecologica
buna/potential ecologic bun” indicate n Planurile de Management bazinale are termen 2015 (termenul
stipulat in Directiva Cadru Apa), mai putin pentru corpurile de apa cu exceptii de la obiectivele de
mediu. In cazul substantelor prioritare existente, pentru care s-au stabilit noi standarde de calitate a
mediului (tabel 6.1.6.2), starea chimica buna trebuie atinsa in 2021. Neatingerea obiectivelor de mediu
este posibild numai in contextul aplicarii exceptilor de la obiectivelor de mediu, cu respectarea
conditiilor Art. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 ale DCA a caror prezentare detaliata este cuprinsa in cap.10.

Referitor la obiectivele de mediu in relatie cu procesul de stabilire al exceptiilor in cadrul celui de
al doilea Plan de Management se mentioneaza urmatoarele:

- prin aplicarea prevederilor Art. 4.4 obiectivele de ,stare buna (ecologica si chimica/potential
ecologic bun si stare chimica buna) vor fi atinse in ciclul de planificare 2022-2027;

- prin aplicarea prevederilor Art.4.5 s-au definit ,obiective de mediu mai putin severe”,

- situatii sub incidenta Art.4.6 nu au fost identificate;

- identificarea ,unor obiective alternative” in cadrul Art.4.7.

Procesul de stabilire al obiectivelor de mediu si al exceptiilor este un proces iterativ ce este
dezvoltat si imbunatatit in cadrul ciclurilor de planificare, pe baza datelor si informatiilor aferente.

Procesul de stabilire al obiectivelor de mediu si al exceptiilor se realizeaza |a nivel de corp de ap3,
fiecarui corp de apa fiindu-i asociat obiectivul de mediu. Aplicarea exceptiilor la nivelul corpurilor de apa
reprezintd un mecanism de prioritizare al actiunilor si al programelor de masuri, decarece nu toate
.problemele” referitoare la corpurile de apa pot fi abordate si toate obiectivele de mediu sa fie atinse in
cadrul unui ciclu de planificare.

Obiectivul ,nedeteriorarii starii“ corpurilor de apa este unul dintre elementele cheie privind
protectia corpurilor de apa.

Acest obiectiv se analizeaza prin utilizarea instrumentelor de modelare, a datelor de
monitoring/datelor obtinute prin grupare, a criterilor care nu se incadreaza in categoria
,Clear-cut’/criterii ce nu indica presiuni severe (in relatie cu presiunile hidromorfologice), a opiniei
expertului (expert judgement) etc. De asemenea, in vederea verificarii respectarii principiului
nedeteriorarii, se analizeaza daca substantele prioritare care au tendinta de a se acumula in cantitati
semnificative in sedimente si/sau biota19, nu conduc, eventual, in timp, la deteriorarea starii chimice
bune. in acest sens se urmareste ca valorile concentratiilor acestor substante prioritare din sedimente
si/sau biota sa prezinte valori descrescéatoare, respectiv constante in timp.

Deteriorarea/riscul de deteriorare a starii ecologice a corpurilor de apa in relatie cu proiectele noi
de infrastructura se va permite numai cu respectarea prevederilor Art. 4.7 al Directivei Cadru Apa.
Deteriorarea starii (ecologice) a corpurilor de apa se analizeaza la nivel de element de calitate
constitutiv al starii, cu aplicarea principiului ,celei mai defavorabile situatii/one out-all out’, avand in
vedere prevederile din Anexa V a DCA. Aceasta implica faptul ca deteriorarea reprezinta trecerea la
clasa imediat inferioara la nivel de element de calitate, avand in vedere definitiile normative din Anexa V
a DCA, in conformitate cu solutia pronuntata de Curtea Europeana de Justitie in procesul C-461/13
privind interpretarea notiunii de ,deteriorare a starii ecologice” a corpurilor de apa.

In estimarea deteriorarii/riscului de deteriorare a starii ecologice, impactul potential cumulat al
viitoarelor proiecte de infrastructura (cat si a celor existente) este luat in considerare.

Noile proiecte/lucrari care sunt identificate in cadrul unui ciclu de planificare i care nu au fost
cuprinse in Planul de Management precedent, pot fi implementate cu indeplinirea cerintelor Art. 4.7 al
DCA (in cazul in care se preconizeaza riscul de deteriorare a starii ecologice/ne-atingere a starii bune a
corpului de apa), urmand a fi publicate/cuprinse in urmatorul Plan de Management.

De asemenea, pentru cazurile in care va avea loc modificarea obiectivului de mediu prin trecerea
corpului de apa din categoria corpurilor de apa naturale in corpuri de apa puternic modificate aceasta
se realizeaza prin respectarea cerintelor Art.4.7 si al Art.4.3 al DCA.

Pentru corpurile de apa de suprafatd din bazinul hidrografic Arges au fost stabilite obiectivele de
mediu aferente, in functie si de categoria corpului de apa de suprafata, respectiv: corpuri de apa
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naturale (rauri, lacuri), corpuri de apa puternic modificate (rauri, lacuri de acumulare) si corpuri de apa
artificiale. Pentru zonele protejate care includ corpuri de apa de suprafatd, obiectivele sunt cele
prevazute de legislatia specifica, fiind caracteristice categoriilor de zone protejate definite in Cap. 5
-ldentificarea si cartarea zonelor protejate.

Se estimeaza ca pana in 2027 toate corpurile de apa isi vor atinge obiectivele de mediu (inclusiv
obiective de mediu mai putin severe).

In ceea ce priveste corpurile de apa care ating obiectivele de mediu (stare chimica buna) pana in
2015, numarul acestora a scazut, fata de situatia din primul Plan de Management cu 0,18% (de la de la
99 % la 98,82 %).

Trebuie subliniat faptul ca pentru 2027, toate corpurile de apa de suprafata vor atinge starea
chimica buna, din punct de vedere al substantelor prioritare existente, insa pentru noile substante
prioritare nu s-a putut face o evaluare intrucat mare parte dintre acestea nu erau monitorizate la nivelul
anului 2013.

Ape subterane

Obiectivele de mediu pentru starea corpurilor de apa subterana implica atingerea unei stari bune
cantitative si a starii bune calitative (chimice) si garantarea nedeteriorarii acesteia. Obiectivele de
mediu reprezentate de ,starea bund” din punct de vedere calitativ sunt definite prin valorile de prag
stabilite la nivelul corpurilor de apa subterana din Romania si care au fost aprobate prin Ordinul
Ministrului nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din
Romania.

in cazul apelor subterane, starea buna implicd o serie de ,conditii” definite in Anexa V din
Directiva Cadru a Apelor. Conditiile suplimentare pentru starea chimica si procedurile de evaluare sunt
dezvoltate in Directiva privind Apele Subterane (Directiva 2006/118/EC), precum si in ghidurile
dezvoltate la nivelul Strategiei Comune de Implementare a DCA.

Corpurile de apa subterana sunt clasificate in doua clase, respectiv buna si slaba, atat pentru
starea cantitativa, cét si pentru cea chimica. Trebuie avut in vedere ca dinamica apelor subterane este
mult mai lenta decat cea a apelor de suprafatd, motiv pentru care méasurile implementate isi fac simtite
efectele dupa o mai lunga perioada de timp. Directiva Cadru Apa prevede in cazul apelor subterane si
.prevenirea sau limitarea” evacuérii de poluanti, precum si luarea unor masuri de inversarea oricaror
tendinte semnificative si durabile de crestere a concentratiilor de poluanti.

Obiectivul de mediu pentru starea buna cantitativa a fost atins in primul ciclu de implementare
pentru toate corpurile de apa subterana.

In Planul de Management al Districtului Dunarii si al Tisei sunt prezentate si obiectivele de
management pentru apele subterane, vizand atat aspectele calitative, cat si cele cantitative.

Zone protejate

In contextul art. 4.1 al Directivei Cadru Ap4, obiectivele pentru zonele protejate implica asigurarea
respectarii tuturor standardelor si obiectivelor prevazute in legislatia in domeniu, astfel:

- protectia calitatii apei folosite la captarea in scop potabil si reducerea nivelului de tratare
necesar pentru producerea apei potabile prin stabilirea unor normative/standarde specifice pentru
parametrii/indicatoriide calitate - zone desemnate pentru captarea apelor pentru utilizarea in scop
potabil.

- protectia si ameliorarea calitatii acelor ape dulci care intretin sau care ar putea intrefine
intiofauna, precum si protectia si ameliorarea calitatii apei marine si salmastre in scopul sustinerii vietii
si dezvoltarii speciilor de moluste bivalve si moluste gasteropode pentru cresterea si exploatarea
acestora - zone desemnate pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere
economic.

- conservarea habitatelor naturale, a speciilor de flora si fauna salbatica si a tuturor speciilor de
pasari care se gasesc in stare salbatica pe teritoriul national si care au legatura cu corpurile de apa
ludnd in considerare obiectivele specifice pentru protectia speciilor si habitatelor dependente de apa -
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zone destinate protectiei habitatelor sau speciilor unde mentinerea sau imbunatatirea starii apei este un
factor important pentru protectia acestora, inclusiv siturile pentru Natura 2000.

- reducerea poludrii apelor cauzata de nitratii proveniti din surse agricole, prevenirea poluarii cu
nitrati, rationalizarea si optimizarea utilizarii ingrasamintelor chimice si organice ce contin compusi ai
azotului - zone vulnerabile la nitrati. Romania nu are obligatia de a desemna zone vulnerabile,
programele de actiune aplicandu-se pentru intreg teritoriul national.

- protejarea mediului impotriva deteriorarii datorate evacuéarilor de ape uzate urbane - zone
sensibile la nutrienti. Tot teritoriul Romaniei a fost desemnat zona sensibila la nutrienti.

- conservarea, protejarea si imbunatatirea calitati mediului, precum si protejarea sanatatii
oamenilor, printr-un management corespunzator al calitatii apelor de imbaiere — corpurile de apa

desemnate ca ape cu scop recreational, inclusiv arii destinate ca ape de imbaiere.

In cazul zonelor protejate, in plus fata de obiectivele Directivei Cadru Ap4, trebuie indeplinite si
standardele si obiectivele prevdzute de legislatia in domeniul zonelor protejate, acestea fiind
reprezentate de obiectivele aditionale care se definesc pentru situatiile in care:
- obiectivele de mediu sub DCA nu sunt suficiente, necesitdnd obiective mai stringente pentru
conformarea cu legislatia specifica acestor zone protejate
- obiectivele de mediu sub DCA nu abordeazd unii parametrii/indicatori care sunt parte
componentd a standardelor stabilite sub legislatia specifica a zonelor protejate.

La nivel european se considera ca obiectivele de mediu de stare buna ale Directivei Cadru Apa
integreaza in totalitate obiectivele legislatiei pe baza careia au fost stabilite anumite categorii de zone

protejate, respectiv:

- zonele vulnerabile la nitrati,
- zonele sensibile la nutrienti,
- zonele desemnate pentru protectia speciilor acvatice importante din punct de vedere economic

- pesti. 5 )
OBIECTIVELE DE MEDIU PENTRU CORPURILE DE APA DE SUPRAFATA
DIN SPATIUL HIDROGRAFIC ARGES-VEDEA
Numele Obiectivde | Obiectiv Obiectiv Zona protejata
mediu de mediu | de medi
S.H. ((jlursuj corpului de | Codul corpului de apa 'u . o
e apa aps Stare Stare Stare Tipul Obiectivul
ecologica chimica globala

Zona HG 964/2000
vulnerabila | HG 188/2002
?ﬂiﬁtr?lijﬁavrael la nitrati cu modificarile
Arges- Mihailesti-a Potential | Stare | 5o ) Zona | §icompletarile

Vedea | AT9°% monte R¥¥10.1_B8 ECSIOQ’C cg'm'?a bun sensibila la ulterioare
confluenta o Rie nutrienti QUG 57/2007
Dambovita SPA cu modificarile
sCl si completarile

uiterioare

Zona

vulnerabila HG 964/2000
la nitrati HG 188/2002
Neajlov: Zoha cu modificarile
Arges- |, . aval Balka Stare Stare | g | sensibilala | §i completarile

Viedea Neajlov Comana — RW10.1.23_B4 ecologica chimica ik nutrienti ulterioare
confluenta buna buna Parc OUG 57/2007
Aiges natural cu modificarile
SPA i completarile

scl ulterioare
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Numele Obiectivde | Obiectiv Obiectiv Zona protejata
Cursul : . L mediu de mediu | de mediu
5.H. o lui de | Codul corpului d a
de apa cor;;upgl e Stare Stare Stare Tipul Obiectivul
ecologica chimica globala
Zond | HG 964/2000
Sab e HG 188/2002
abar: P
AT Stare Stare la nitrati i
M9esVe | sabar varteju- | pw10.1.24_B3 ecologica | chimica | SW@re Zon cumedificatie
dea confluenta Biind Buifis buna sarsibisia | ¥ completarile
Arges nutrienti ulterioare
HIDROGRAFIC ARGES-VEDEA (Anexa 7.1)
Categoria Tipologia
Nr.crt. B.h. Cursuvl e Numele CA Codul CA corpului de | corpului de
apa apa* apa
ARGES:
SECTOR AVAL
AC. MIHAILESTI HMWB-
1 ARGE ARGE RORW10.1_B6 RO1
® § — AMONTE - CAPM .
CONFLUENTA
DAMBOVITA
NEAJLOV: AV.
BALTA
2 ARGES NEAJLOV COMANA - RORW10.1.23_B4 RW RO10
CONFLUENTA
ARGES
NEAJLOV:
VADU LAT -
3 ARGES NEAJLOV INTRARE RORW10.1.23 B3 RW RO10
BALTA
COMANA
SABAR:
VARTEJU -
4 ARGES SABAR RORW10.1.24 B3 RW RO10
CONFLUENTA
ARGES’
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Justificari in
Starea
Starea cazul
Numele ecologica/ Starea Obiectiv de mediu
Cursul de chimica exceptiilor de
B.h 5 corpului de potential | chimica - i
apa ; atins
actual la
apa 3 ecologic 2015- abfeniivels:ds
a .2015- _ mediu*
Obiectiv Termen
SECTOR AVAL
ACUMULARE
ARGES- i _ potential Fezabilitate
MIHAILESTI . .
ARGES AMONTE buna moderat buna 2021 .
VEDEA CO_NFLUENTA bun tehnica
DAMBOVITA
NEAJLOV:
AVAL BALTA B
ARGES- Stats Fezabilitate
NEAJLOV COMANA - buna moderat buna o 2021
VEDEA buna Tehnica
CONFLUENTA
ARGES
SABAR:
ARGES- VARTEJU - , b _— Fezabilitate
VEDEA SABAR buna moderat buna p— 2021 .
CONFLUENTA tehnica
ARGES
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OBIECTIVELE DE MEDIU ALE CORPURILOR DE APA SUBTERANA S| EXCEPTII DE LA
OBIECTIVELE DE MEDIU PENTRU CORPURILE DE APA SUBTERANA

AnexaT.2

Obiectivele de mediu ale corpurilor de apa subterand si exceptii de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apa subterana

Spatiul/ Denumite corm de Cod corp Starea Starea | Termenul de atingere Tip Justificare
bazinul an3 sumer:;ﬁé de apd Obiectiv de mediu cantitativa | chimica a obiectivului de exceptie | aplicare
hidrografic p subterana actuald actuald mediu . exceptii ™"

Stare Stare 5 A
PR e (Buna/ (Buna/ Starea Starea
cantitativa | calitatva | qaps) | Siapa) | cantitativa | chimica
M. Piatra Craiului ROAGO1 Buna Buna Buna B 2015 2015
Campia Titu ROAGO2 Bun3 Buni Buna B 2015 2015
Colentina ROAGD3 Buna Buna Buna B 2015 2015
Art4(4)-
Lunca gi terasele 5 3 2 - fezabilit i
raului Arges ROAGO5 Buna Buna Buna S 2015 2027 K
tehnicd
Lunca Dunarii . . N N =
(Giurgiu-Ohenita) ROAGO7 Bund Bund Bund B 2015 2015
ARGES -
/ Ari4(4)-
VEREN fezabilit
Pitesti ROAGOS Bund Buna Bun3 S 2015 2027 n "
tehnicd
Luncite raurilor
Vedea, Teleomangi | ROAGOY Bund Bun3 Bund B 2015 2015
Calimatui
Lunca Dunani (Tumu 2 i 5 =
Magurele-Zimnicea) RCAG10 Buna Bun3 Bun3 B 2015 2015
Spatiul/ Denumire corp de Cod corp Starea Starea | Termenul de atingere Tip Justificare
bazinul anis subter;?\é de apd Obiectiv de mediu cantitativd | chimica a obiectivului de exceptie | aplicare
hidrografic R subterand actuald actuald mediu N exceptii ™
Stare Stare 3 .
T kil (Buna/ (Buna/ Starea Starea
cantitativa | caltatva | gopa) | Srava) | cantitativa | chimica
Bucuresti-Slobozia ROAG11 Buna Buni Buna B 2015 2015
(nisipurile de
Mostistea)
Estul Depresiunii 4
ARGES - Valahe ROAG12 Buna Buna Bund B 2015 2015
VEDEA Bucuresti
(Formatiunea de ROAG13 Buni Bun3 Buna B 2015 2015
Fratesti)
Legenda:
B - stare buna

S - stare slaba
*Se va completa una din. A, 4(4) — fezabilitate tehnica; Art. 4(4) ~ costun disproportionate;
** realizare sisteme de colectare $i epurare in aglomerarile umane si aplicarea masurilor pentru sursele de poluare difuze din agriculturd
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CORPURILE DE APA PENTRU CARE SE APLICA EXCEPTII DE LA OBIECTIVELE DE
MEDIU DIN S.H. ARGES-VEDEA (Anexa 10.2)

Tipul Starea
corpului ecologica
Numele Prezenta
Cursul de Codul corpului de apa actuala/
B.h apa corpului de de apa arii '
(natural, potentjal
apa protejate
CAPM, ecologic
CAA) actual
SECTOR
AVAL Zona
ARGES- ACUMULARE vulnerabila,
ARGES MIHAILESTI - RORW10.1_B6 CAPM SPA, SCI, moderat
VEDEA AMONTE Zona
CONFLUENTA sensibila
DAMBOVITA
NEAJLOV: Zona
ARGES- AVAL BALTA vulnerabila,
VEDEA NEAJLOV COMANA - RW10.1.23 B4 natural SCI,SPA, Moderat
CONFLUENTA Zona
ARGES sensibila
SABAR: Zona
ARGES- " .
SABAR VARTEJU - RW10.1.24 B3 vulnerabila, q
VEDEA 124 natural moderat
CONFLUENTA Zona
ARGES sensibila

C.5. Mentionarea madsurilor si a termenelor de implementare identificate in Planul de
Management al Bazinului Hidrografic aferent investitiei ca fiind necesare (sau deja puse in
aplicare) pentru a asigura atingerea obiectivelor de mediu in contextul starii ecologice pentru
fiecare corp de apa identificat la punctul C.1.

Planul de management al bazinului hidrografic reprezinta instrumentul pentru implementarea
Directivei Cadru Apa reglementat prin Articolul 13 si anexa VIl si are drept scop gospodarirea
echilibratd a resurselor de apa precum si protectia ecosistemelor acvatice, avand ca obiectiv principal
atingerea unei ,stari bune” a apelor de suprafata si subterane.

Directiva Cadru privind Apa (DCA), adoptatd la 23 octombrie 2000 de catre Parlamentul
European si Consiliu, are ca obiectiv ambitios stabilirea unui cadru European unic si coerent pentru
politicd si gestiunea apelor, integrand deopotriva si directivele europene din domeniul apelor. Se
fixeaza astfel un cadru de protectie a apelor care sa permita:

- prevenirea degradarii mediului acvatic, conservarea sau ameliorarea starii apelor;
- promovarea unei utilizari durabile a apei, bazata pe protectia pe termen lung a resurselor de apa
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disponibile;

- reducerea sau eliminarea treptata a emisiilor de substante prioritare / prioritar periculoase in
apele de suprafata;

- _ reducerea poluarii apelor subterane;

in vederea atingerii obiectivelor de mediu se implementeaza un proces global, inclusiv pregatirea

unor documente de planificare si reactualizarea lor la fiecare 6 ani:

- caracterizarea starii actuale a corpurilor de apa;

- planul de management al bazinului hidrografic care include programe de masuri;

- programul de monitoring care are ca scop supravegherea calitatii corpurilor de apa si verificarea
dacé obiectivele de mediu sunt atinse.

Programul de masuri este rezultatul concret al DCA, continutul sau fiind fixat de art. 11 si Anexa
VI ale directivei. Directiva Cadru defineste 2 categorii de masuri, si anume masuri de baza si masuri
suplimentare.

Riscul neatingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apa de suprafata a fost evaluat avand
in vedere informatiile privind corpurile de apa, actualizarea informatiilor privind presiunile semnificative
si impactul acestora asupra apelor, precum si identificarea masurilor de baza si suplimentare care ar
putea conduce la atingerea obiectivelor de mediu.

In procesul de evaluare a riscului s-a tinut cont de presiunile potential semnificative identificate si
de evaluare impactului, respective de starea/potentialul ecologic si starea chimica.

Riscul ecologic este definit de cele 3 categorii de risc: poluarea cu substante organice, poluarea
cu nutrienti, precum si de alterarile hidromorfologice.

Conform tabelelor prezentate anterior situatia corpurilor de apa de suprafata la nivel de an 2015,
ce vor fi intersectate de proiect este:

» raul Sabar —stabilit ca un corp de apa care nu este puternic modificat, cu stare ecologica
moderata si stare chimica buna

» raul Neajlov — stabilit ca un corp de apa care nu este puternic modificat, cu stare ecologica
moderata si stare chimica buna

» raul Arges (CAPM corp de apé puternic modificat) - stabilit ca un corp de apa puternic modificat,
cu potential ecologic moderat si stare chimica buna

Corpul de apa subterand AG05 prezintd o stare buna din punct de vedere cantitativ. Starea
chimica actuald a corpului de apa este evaluata ca fiind slaba.

In ceea ce priveste investigarea calitatii actuale a apelor de suprafata din zona proiectului, au fost
prelevate probe din cursurile de apa intersectate de calea ferata, acolo unde conditile au permis
prelevarea (prezenta apa). Probele au fost analizate in laborator acreditat RENAR pentru urmatorii
indicatori: CCO-Cr, Fosfor total, Azot total, Cadmiu, Nichel, Zinc. Raportarea rezultatelor rapoartelor de
incercare s-a facut conform limitelor prevazute in Ordinul nr. 161/2006 privind clasificarea calitatii
apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa.

Asa cum se observa in tabelul de la capitolul C3.1, toate cursurile de apa intersectate s-au
incadrat in clasa Il de calitate in ceea ce priveste indicatorul CCO-Cr. Totodata, raul Neajlov se
incadreazi in clasa de calitate Il pentru indicatorul Fosfor total. In cazul celorlalti indicatori analizati,
rezultatele rapoartelor de incercare au incadrat toate cursurile de apa in clasa | de calitate.

Obiectivul de mediu ce trebuie atins in anul 2021 este de potential bun pentru raul Arges si
respectiv stare buna pentru raurile Sabar si Neajlov.

Pentru potentialele impacturi identificate in perioadele de executie, respectiv operare au fost
propuse masuri specifice care sunt prezentate in capitolul D.3. si sunt aplicabile tututor corpurilor de
apa traversate.

Beneficiar: Proiectant: NI pg. 43
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Instrumente Structurale
2014-2020

Redeschiderea circulafiei feroviare pe pod peste rdul Arges, intre Vidra si Comana
STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA
C.6. Completarea tabelelor 1a-1d privind mecanismele cauza-efect functie de categoria fiecarui
corp de apa identificat la pct. C.1 cu DA/NU/INCERT si justificarea fiecarui raspuns.

Tabel 1a Mecanismul cauza-efect pentru

corpul de api SABAR VARTEJU - CONFLUENTA ARGES RW10.1.24_B3

Elementele de Exista un Justificare pentru un efect Exista un Justificare pentru
calitate si indicatorii mecanism direct asupra...?' mecanism un efect indirect
(parametrii) de cauzal pentru cauzal pentru un asupra ...??

calitate® un efect direct efect indirect
asupra...?’ asupra ...7?
(DA/NU/INCERT) (DA/NU/INCERT)
Elemente hidromorfologice
Regim hidrologic: nu Avéand in vedere faptul ca nu Niciuna dintre
cantitatea si dinamica deschidera podului care lucrarile executate in
debitului traverseaza raul Sabar se cadrul proiectului nu
mareste, lucrarile executate n influenteaza
cadrul proiectului nu influenteaza cantitatea si
cantitatea si dinamica debitului dinamica debitului
Regim hidrologic: nu Nu existd amenajari in albie care nu Niciuna dintre
conectivitatea cu sa influenteze conectivitatea cu lucrarile executate in
apele subterane apele subterane cadrul proiectului nu
influenteaza
conectivitatea cu
apele subterane
Continuitatea nu Nu existd amenajari in albie care nu Niciuna dintre
longitudinala a raului sa influenteze continuitatea lucrarile executate in
longitudinala cadrul proiectului nu
Este improbabil ca alte interventii influenteaza
legate de modernizarea conti_nun_ate?
infrastructurii caii ferate sa longitudinala
afecteze corpul de apa. Singurul
proiect prevazut in aceasta zona
a corpului de apa este limitat la
aceeasi zona a caii ferate,
analizata n cadrul acestui studiu.
Continuitatea laterald nu Nu existd amenajari in albie care nu Niciuna dintre
a raului sa influenteze continuitatea lucrarile executate in
laterala cadrul proiectului nu
influenteaza
continuitatea laterala
Conditii morfologice: nu Nu exista lucrari in albie care sa nu Niciuna dintre
adancime si latimea modifice adancimea si latimea lucrarile executate in
raului o raului cadrul proiectului nu
modificad adancimea
si latimea raului
Conditii morfologice: nu Nu exista lucrari in albie care sa nu Niciuna dintre
structura si substratul modifice structura si substratul lucrarile executate in
patului albiei patului albiei cadrul proiectului nu
modifica structura si
substratul patului
albiei
Conditii morfologice: da In toate locatiile in care este da In toate locatiile n
structura zonei necesara indepéartarea temporara care este necesara
ripariene a vegetatiei ripariene (arborii i indepartarea
Beneficiar: Proiectant: Nr. pg. 44
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Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra si Comana
STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

arbustii de pe malul raurilor) pe
perioada executiei, la terminarea
lucrarilor se vor desfasura lucrari
de reabilitare a zonei ripariene cu

instalarea de arbusti din specii
native, corespunzatori asociatiilor

vegetale ripariene din zona
respectiva.

Este improbabil ca alte proiecte
din zona corpului de apa sa
contribuie la afectarea cumulata a
zonei ripariene pentru acest corp
de apa. Singurul proiect prevazut
in aceasta zond a corpului de apa
este limitat la aceeasi zona a caii
ferate, analizata in cadrul acestui
studiu.

temporara a
vegetatiei ripariene
(arborii si arbustii de
pe malul raurilor) pe
perioada executiei, la
terminarea lucrarilor

se vor desfagura
lucrari de reabilitare a
zonei ripariene cu
instalarea de arbusti
din specii native,
corespunzatori
asociatiilor vegetale
ripariene din zona
respectiva

Elemente fizico — chimice

Conditiile termice nu Nu exista zone cu deversari de nu Nu exista zone cu
ape cu diferente de temperaturi deverséri de ape cu
fata de corpul de apa analizat diferente de
temperaturi fata de
corpul de apa
analizat
Conditii de oxigenare nu Nu se executa lucrari care sa nu Nu se executa lucrari
influenteze conditiile de care sa influenteze
oxigenare ale corpului de apa conditiile de
oxigenare ale
corpului de apa
Salinitate nu Nu se executé lucrari care sa nu Nu se executa lucrari
influenteze conditiile de salinitate care sa influenteze
ale corpului de apa conditiile de salinitate
ale corpului de apa
Acidifiere nu Nu se executa lucrari care sa nu Nu se executa lucréri
influenteze conditiile de acidifiere care sa influenteze
ale corpului de apa conditiile de acidifiere
ale corpului de apa
Conditiile nutrientilor nu nu
Poluanti specifici nu Pe timpul executiei nu se nu Pe timpul executiei si
sintetici - utilizeaza poluanti organici (Cu, operarii nu se
micropoluanti Zn, As, Cr, PCB (suma de 7), utilizeaza poluanti
organici® ’ xileni, tolue_n. _acquftgnz feno_ll, organici (Cu, Zn, As,
detergenti sintetici si cianuri Cr, PCB (suma de 7),
totale) xileni, toluen,
acenaften, fenoli,
detergenti sintetici si
cianuri totale)
Toate apele vor fi
preepurate prin
intermediul
separatoarelor de
hidrocarburi
prevazute in proiect
inainte de evacuarea
in emisarii naturali
Poluanti specifici nu Pe timpul executiei nu se nu Pe timpul executiei si
nesintetici — metale? utilizeaza poluanti nesintetici operarii nu se
utilizeaza poluanti
Beneficiar: Proiectant: Nr. pg. 45
[ ) .
(H Jacciona
- Ingenipria
COMPANIA NATIONALA DE CAl FERATE Asocierea

CNCF ,CFR” SA

BAICONS IMPEX SRL

INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA



x % x

*
g e -
** * *' -‘/
UNIUNEA EUROPEANA R
Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, Intre Vidra si Comana
STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA
l nesintetici
Elemente biologice de calitate*
Fitoplancton nu Nu exista lucrari in albie care sa nu Nu exista lucrari in
influenteze acest element cadrul proiectului
biologic care sa influenteze
acest element
biologic
Fitobentos nu Nu exista lucrari in albie care sa nu Nu exista lucrari in
influenteze acest element cadrul proiectului
biologic care sa influenteze
acest element
biologic
Macrofite nu Nu exista lucrari in albie care s& nu Nu exista lucrari in
influenteze acest element cadrul proiectului
biologic care sa influenteze
acest element
biologic
Fauna nevertebrata nu Nu exista lucrari in albie care sa nu Nu exista lucrari in
bentica influenteze acest element cadrul proiectului
biologic care sa influenteze
acest element
biologic
Fauna piscicola nu Nu exista lucrari in albie care sa nu Nu exista lucréri in
influenteze acest element cadrul proiectului
biologic care sa influenteze
acest element
biologic
Starea chimica
Substante prioritare nu Implementarea proiectului nu nu Implementarea
(vezi Tabelul 5) implica utilizarea de substante proiectului nu implica
prioritare utilizarea de
substante prioritare
Substante prioritar nu Implementarea proiectului nu nu Implementarea
periculoase (Tabelul implica utilizarea de substante proiectului nu implica
5) prioritar periculoase utilizarea de
substante prioritare
periculoase
Zone protejate (vezi Anexa nr. 122 din Legea Apelor)
(...enumerati toate nu Nu se traverseaza zone protejate nu Nu se traverseaza
zonele protejate zone protejate
importante)
Beneficiar: Proiectant: Nr pg. 46
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Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra si Comana
STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA
Tabelul 2a Evaluarea efectului (impactului) conform Directivei Cadru Apa 2000/60/EC

pentru corpul de ap SABAR VARTEJU - CONFLUENTA ARGES RW10.1.24_B3

In cadrul fiecarui rubrici, | Efectul vafi | Justificare Efectul va fi Justificare
identificati indicatorul temporar? nesemnificativ la
(parametrul) de calitate | pa /Ny / nivelul corpului
care ar putea fi afectat Incert de apa?
de proiect Da/Nu/Incert
Elemente hidromorfologice
Conditii morfologice: da In toate locatiile in care da In toate locatiile in care
structura zonei ripariene este necesara este necesara
indepartarea temporara indepartarea temporara
a vegetatiei ripariene a vegetatiei ripariene
(arborii si arbustii de pe (arborii si arbustii de pe
malul raurilor) pe malul raurilor) pe
perioada executiei, la perioada executiei, la
terminarea lucrarilor se terminarea lucrérilor se
vor desféasura lucrari de vor desfasura lucrari de
reabilitare a zonei reabilitare a zonei
ripariene cu instalarea ripariene cu instalarea de
de arbusti din specii arbusti din specii native,
native, corespunzatori corespunzatori
asociatiilor vegetale asociatiilor vegetale
ripariene din zona ripariene din zona
respectiva respectiva
Beneficiar: Proiectant: Nr. pg. 47
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Redeschiderea circulafiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra i Comana
STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

Tabel 1a Mecanismul cauza-efect pentru

corpul de apa ARGES: SECTOR AVAL ACUMULARE MIHAILESTI - AMONTE CONFLUENTA
DAMBOVITA RORW10.1_B6

Elementele de
calitate si indicatorii
(parametrii) de
calitate*

Exista un
mecanism
cauzal pentru
un efect direct
asupra...?’

(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru un efect
direct asupra...?’

Exista un
mecanism
cauzal pentru
un efect indirect
asupra ...??

(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru un

efect indirect asupra
22

Elemente hidromorfologice

Regim hidrologic:
cantitatea si dinamica
debitului

nu

Avand in vedere faptul ca raul
Arges este traversat prin
intermediul unedi deschideri
mari de 145m, lucrarile
executate in cadrul proiectului
nu influenteaza cantitatea si
dinamica debitului

nu

Niciuna dintre lucrarile
executate in cadrul
proiectului nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului

Regim hidrologic:
conectivitatea cu
apele subterane

nu

Amenajarile din albie nu
influenteaza conectivitatea cu
apele subterane

nu

Niciuna dintre lucrarile
executate in cadrul
proiectului nu influenteaza
conectivitatea cu apele
subterane

Continuitatea
longitudinala a raului

nu

Nu exista amenaijari in albie
care sa influenteze
continuitatea longitudinala

nu

Niciuna dintre lucrarile
executate Tn cadrul
proiectului nu influenteaza
continuitatea longitudinala

Continuitatea laterala
a raului

da

Lucrarile executate pentru
protectia malurilor influenteaza
continuitatea laterald. Zonele
de influenta sunt insa reduse,
locale, avand in vedere ca
lucrarile se executa strict in
apropierea podului. Aceasta
limitare a zonei influentate
permite mentinerea
conectivitatii laterale in amonte
si in aval de lucrari.

Facem mentiunea ca acest
corp de apa este unul puternic
modificat. Interventiile asociate
proiectului analizat in prezentul
studiu pot conduce la afectarea

unei lungimi corespunzatoare

unui procent maxim de 0,47%

din totalul lungimii corpului de
apa.

da

Lucrarile executate pentru
protectia malurilor
influenteaza continuitatea
laterala. Zonele de
influenta sunt insa reduse,
locale, avand in vedere ca
lucrarile se executa strict ir
apropierea podului.
Aceasta limitare a zonei
influentate permite
mentinerea conectivitatii
laterale in amonte si in ava
de lucrari

Conditii morfologice:
adancime si latimea
raului

nu

Lucrarile in albie nu modifica
adancimea si latimea raului

nu

Niciuna dintre lucrarile
executate in cadrul
proiectului nu modifica
adancimea si latimea raulu

Conditii morfologice:
structura si substratul

nu

Nu exista lucrari in albie care sa
modifice structura si substratul

nu

Niciuna dintre lucrarile
executate in cadrul

patului albiei patului albiei proiectului nu modifica
structura si substratul
patului albiei
Beneficiar: Proiectant: Nr. pg. 48
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Redeschiderea circulafiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra si Comana
STUDIV DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

Conditii morfologice: da In toate locatiile in care este da In toate locatiile in care
structura zonei necesara indepartarea este necesara indepartarez
ripariene temporgtré a vege"t_a‘;iei ripariene ‘ temporaré a \{_eg_etagiei )
(arborii si arbustii de pe malul ripariene (arborii si arbustii
raurilor) pe perioada executiei, de pe malul raurilor) pe
la terminarea lucrarilor se vor perioada executiei, la
desfasura lucrari de reabilitare terminarea lucrarilor se vor
a zonei ripariene cu instalarea desfasura lucrari de
de arbusti din specii native, reabilitare a zonei ripariene
corespunzatori asociatiilor cu instalarea de arbusti din
vegetale ripariene din zona specii native,
respectiva. corespunzatori asociatjilor
Majoritatea proiectelor vegetale ripariel]e~din zong
identificate in zona acestui corp respectiva
de apa au ca obiect exploatarea
agregatelor minerale si sortarea
acestora. Extinderea spatiala a
acestor tipuri de activitati este
in general redusa raportata la
lungimea corpului de apa. O
estimare bazata pe imagini
satelitare a zonelor potential a fi
afectate de toate proiectele din
zona caii ferate analizate indica
o afectare de catre celelalte
proiecte a unei lungimi de
aproximativ 6,12% din totalul
corpului de apa. Cumulat cu
lungimea afectata de
interventiile asociate proiectului
de Redeschidere a circulatiei
feroviare pe pod peste raul
Arges, intre Vidra si Comana,
este estimata o afectare
cumulata a unui procent de
6,59% din totalul lungimii
corpului de apa, proiectul de
redeschidere a circulatiei
putéand afecta (temporar) un
procent aditional de 0,47% din
lungimea totald a corpului de
apa.
Elemente fizico — chimice
Conditiile termice nu Nu exista zone cu deversari de nu Nu exista zone cu deversar
ape cu diferente de temperaturi de de ape cu diferente de
fata de corpul de apa analizat temperaturi fata de corpul
de apa analizat
Condfﬁj de oxigenare nu Nu se executa lucrari care sa nu Nu se executa lucrari care
influenteze conditiile de sa influenteze conditiile de
oxigenare ale corpului de apa oxigenare ale corpului de
apa
Salinitate nu Nu se executa lucrari care sa nu Nu se executa lucrari care
influenteze conditiile de sa influenteze conditiile de
salinitate ale corpului de apa salinitate ale corpului de
apa
Acidifiere nu Nu se executa lucrari care sa nu Nu se executa lucrari care
influenteze conditiile de sa influenteze conditiile de
acidifiere ale corpului de apa acidifiere ale corpului de
apa
Beneficiar: Proiectant; Nr. pg. 49
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STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

Conditiile nutrientilor nu nu
Poluanti specifici nu Pe timpul executiei nu se nu Pe timpul executiei si
sintetici - utilizeaza poluanti organici (Cu, operarii nu se utilizeaza
micropoluanti Zn, As, Cr, PCB (suma de 7), poluanti organici (Cu, Zn,
organics ’ xileni, toluen, acenaften, fenoli, As, Cr, PCB (suma de 7),
detergenti sintetici si cianuri xileni, toluen, acenaften,
totale) fenoli, detergenti sintetici si
cianuri totale)
Toate apele vor fi
preepurate prin intermediul
separatoarelor de
hidrocarburi prevazute in
proiect inainte de
evacuarea in emisarii
naturali
Poluanti specifici nu Pe timpul executiei nu se nu Pe timpul executiei si
nesintetici — metale?® utilizeaza poluanti nesintetici operarii nu se utilizeaza
poluanti nesintetici
Elemente biologice de calitate*
Fitoplancton nu Nu exista lucrari in albie care sa nu Nu exista lucrari in cadrul
influenteze acest element proiectului care sa
biologic influenteze acest element
biologic
Fitobentos nu Nu exista lucréri in albie care sa nu Nu exista lucrari in cadrul
influenteze acest element proiectului care sa
biologic influenteze acest element
biologic
Macrofite nu Nu exista lucrari in albie care s& nu Nu exista lucrari in cadrul
influenteze acest element proiectului care sa
biologic influenteze acest element
biologic
Fauna nevertebratd nu Nu exista lucrari n albie care sa nu Nu exista lucrari in cadrul
bentica influenteze acest element proiectului care sa
biologic influenteze acest element
biologic
Fauna piscicola nu Nu exista lucrari in albie care sa nu Nu exista lucréari in cadrul
influenteze acest element proiectului care sa
biologic influenteze acest element
biologic
Starea chimica
Substante prioritare nu Implementarea proiectului nu nu Implementarea proiectului
(vezi Tabelul 5) implica utilizarea de substante nu implica utilizarea de
prioritare substante prioritare
Substante prioritar nu Implementarea proiectului nu nu Implementarea proiectului
periculoase (Tabelul implica utilizarea de substante nu implica utilizarea de
5) prioritar periculoase substante prioritare
periculoase
Zone protejate (vezi Anexa nr. 12 din Legea Apelor)
ROSCI0043 nu Atat pe perioada executiei cat si nu Atat pe perioada executiei
pe perioada de operare se vor céat si pe perioada de
respecta intocmai masurile operare se vor respecta
propuse in vederea protejarii intocmai masurile propuse
zonelor protejate in vederea protejarii
zonelor protejate
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Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, Intre Vidra si Comana
STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA
Tabelul 2a Evaluarea efectului (impactului) conform Directivei Cadru Apa 2000/60/EC

pentru corpul de apa SECTOR AVAL ACUMULARE MIHAILESTI - AMONTE CONFLUENTA
DAMBOVITA RORW10.1_B6

in cadrul fiecirui rubrici,
identificati indicatorul

Efectul va fi
temporar?

Justificare

Efectul va fi

nesemnificativ la

Justificare

(parametrul) de calitate | pa /Ny / nivelul corpului

care ar putea fi afectat Incert de apa?

de proiect Da/Nu/ Incert

Elemente hidromorfologice

Continuitatea laterald a nu - nu Lucrarile sunt executate

raului pentru protectia
malurilor

Conditii morfologice: da In toate locatiile in care da In toate locatiile in care

structura zonei ripariene

este necesara
indepartarea temporara
a vegetatiei ripariene
(arborii si arbustii de pe
malul raurilor) pe
perioada executiei, la
terminarea lucrarilor se
vor desfasura lucrari de
reabilitare a zonei
ripariene cu instalarea de
arbusti din specii native,
corespunzatori
asociatiilor vegetale
ripariene din zona
respectiva

este necesara
indepartarea temporara
a vegetatiei ripariene
(arborii si arbustii de pe
malul raurilor) pe
perioada executiei, la
terminarea lucrarilor se
vor desfasura lucrari de
reabilitare a zonei
ripariene cu instalarea
de arbusti din specii
native, corespunzatori
asociatiilor vegetale
ripariene din zona
respectiva
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Tabel 1a Mecanismul cauza-efect pentru

corpul de apa NEAJLOV: AVAL BALTA COMANA - CONFLUENTA ARGES RW10.1.23_B4

Elementele de

calitate si indicatorii

(parametrii) de
calitate*

Exista un
mecanism
cauzal pentru
un efect direct
asupra...?'

(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru un efect
direct asupra...?'

Exista un
mecanism
cauzal pentru un
efect indirect
asupra ...??

(DA/NU/INCERT)

Justificare pentru
un efect indirect
asupra ...??

Elemente hidromorfologice

Regim hidrologic:

cantitatea si dinamica

debitului

nu

Avéand in vedere faptul ca
deschidera podului care
traverseaza raul Neajlov se
mareste, lucrarile executate in
cadrul proiectului nu influenteaza
cantitatea si dinamica debitului

nu

Niciuna dintre
lucrarile executate in
cadrul proiectului nu

influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului

Regim hidrologic:
conectivitatea cu
apele subterane

nu

Nu existd amenajari in albie care
s influenteze conectivitatea cu
apele subterane

nu

Niciuna dintre
lucrérile executate in
cadrul proiectului nu

influenteaza
conectivitatea cu
apele subterane

Continuitatea

longitudinald a raului

nu

Nu existd amenajari in albie care
séa influenteze continuitatea
longitudinala

nu

Niciuna dintre
lucrarile executate in
cadrul proiectului nu

influenteaza
continuitatea
longitudinala

Continuitatea laterald

a raului

nu

Nu existd amenajari in albie care
sa influenteze continuitatea
laterala

nu

Niciuna dintre
lucrarile executate in
cadrul proiectului nu

influenteaza
continuitatea laterala

Conditii morfologice:
adancime si latimea
raului

nu

Nu exista lucrari in albie care sa
modifice adancimea si latimea
raului

nu

Niciuna dintre
lucrarile executate n
cadrul proiectului nu
modifica adancimea

si latimea raului

Conditii morfologice:

structura si substratul

patului albiei

nu

Nu exista lucrari in albie care sa
modifice structura si substratul
patului albiei

nu

Niciuna dintre
lucrarile executate in
cadrul proiectului nu
modifica structura si

substratul patului
albiei

Conditii morfologice:
structura zonei
ripariene

da

In toate locatiile in care este
necesara indepartarea temporara
a vegetatiei ripariene (arborii i
arbustii de pe malul raurilor) pe
perioada executiei, la terminarea
lucrarilor se vor desfasura lucrari
de reabilitare a zonei ripariene cu
instalarea de arbusti din specii
native, corespunzatori asociatiilor
vegetale ripariene din zona
respectiva.

Singurul proiect identificat in
aceasta zona, ce are potentialul de

da

in toate locatiile in
care este necesara
indepéartarea
temporard a
vegetatiei ripariene
(arborii si arbustii de
pe malul raurilor) pe
perioada executiei, la
terminarea lucrarilor
se vor desfasura
lucrari de reabilitare a
zonei ripariene cu
instalarea de arbusti
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a afecta zona ripariana este din specii native,
reprezentat de o activitate de corespunzatori
exploatare a agregatelor minerale asociatiilor vegetale
si sortare a acestora. Extinderea ripariene din zona
spatiald a acestei activitati este respectiva
redusa raportata la lungimea
corpului de apa. O estimare
bazata pe imagini satelitare a
zonei potential a fi afectata de
aceasta activitate indica o lungime
de aproximativ 4,73% din totalul
corpului de apa. Cumulat cu
lungimea afectata de interventiile
asociate proiectului de
Redeschidere a circulafiei
feroviare pe pod peste raul Arges,
intre Vidra si Comana, este
estimata o afectare cumulata a
unui procent de 4,84% din totalul
lungimii corpului de apa, proiectul
de redeschidere a circulatiei
puténd afecta (temporar) un
procent aditional de 0,11% din
lungimea totala a corpului de apa.
Elemente fizico — chimice
Conditiile termice nu Nu existd zone cu deversari de de nu Nu exista zone cu
ape cu diferente de temperaturi deversari de de ape
fata de corpul de apa analizat cu diferente de
temperaturi fata de
corpul de apa analizat
Conditii de oxigenare nu Nu se executa lucrari care sa nu Nu se executa lucrari
influenteze conditiile de oxigenare care sa influenteze
ale corpului de apa conditiile de
oxigenare ale
corpului de apa
Salinitate nu Nu se executa lucrari care sa nu Nu se executa lucrari
influenteze conditiile de salinitate care sa influenteze
ale corpului de apa conditiile de salinitate
ale corpului de apa
Acidifiere nu Nu se executa lucrari care sa nu Nu se executa lucrari
influenteze conditiile de acidifiere care sa influenteze
ale corpului de apa conditiile de acidifiere
ale corpului de apa
Conditiile nutrientilor nu nu
Poluanti specifici nu Pe timpul executiei nu se nu Pe timpul executiei si
sintetici - utilizeaza poluanti organici (Cu, operéarii nu se
micropoluanti Zn, As, Cr, PCB (suma de 7), utiiizeazé poluanti
organici® ’ xileni, toluen, acenaften, fenoli, organici (Cu, Zn, As,
detergenti sintetici si cianuri totale) Cr, PCB (suma de 7),
xileni, toluen,
acenaften, fenoli,
detergenti sintetici si
cianuri totale)
Toate apele vor fi
preepurate prin
intermediul
separatoarelor de
hidrocarburi
prevazute in proiect
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inainte de evacuarea
in emisarii naturali

Poluanti specifici nu Pe timpul executiei nu se nu Pe timpul executiei si

nesintetici — metale? utilizeaza poluanti nesintetici operarii nu se

utilizeaza poluanti
nesintetici

Elemente biologice de calitate*

Fitoplancton nu Nu exista lucréari in albie care sa nu Nu exista lucrari in

influenteze acest element biologic cadrul proiectului care
sa influenteze acest
element biologic

Fitobentos nu Nu exista lucrari in albie care sa nu Nu exista lucrari in

influenteze acest element biologic cadrul proiectului care
sa influenteze acest
element biologic

Macrofite nu Nu exista lucrari in albie care sa nu Nu exista lucrari in

influenteze acest element biologic cadrul proiectului care
sa influenteze acest
element biologic

Fauna nevertebraté nu Nu exista lucrari in albie care sa nu Nu exista lucrari in

benticd influenteze acest element biologic cadrul proiectului care

sa influenteze acest
element biologic

Fauna piscicola nu Nu exista lucrari in albie care sa nu Nu exista lucrari in

influenteze acest element biologic cadrul proiectului care
sa influenteze acest
element biologic

Starea chimica

Substante prioritare nu Implementarea proiectului nu nu Implementarea

(vezi Tabelul 5) implica utilizarea de substante proiectului nu implica

prioritare utilizarea de
substante prioritare

Substante prioritar nu Implementarea proiectului nu nu Implementarea

periculoase (Tabelul implica utilizarea de substante proiectului nu implica

5) prioritar periculoase utilizarea de

substante prioritare
periculoase

Zone protejate (vezi Anexa nr. 1*2 din Legea Apelor)

ROSCI0043 nu Atét pe perioada executiei cat si pe nu Atat pe perioada
perioada de operare se vor executiei cat si pe
respecta intocmai masurile perioada de operare

propuse in vederea protejarii se vor respecta
zonelor protejate intocmai masurile
propuse in vederea
protejarii zonelor
protejate
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Tabelul 2a Evaluarea efectului (impactului) conform Directivei Cadru Apa 2000/60/EC

pentru corpul de apa NEAJLOV: AVAL BALTA COMANA - CONFLUENTA ARGES RW10.1.23_B4

In cadrul fiecarui rubrici, | Efectul vafi | Justificare Efectul vafi Justificare
identificati indicatorul temporar? nesemnificativ la
(parametrul) de calitate | pg / Nu/ nivelul corpului
care ar putea fi afectat Incert de apa?
de proiect Da/Nu/ Incert
Elemente hidromorfologice
Conditii morfologice: da In toate locatiile in care da In toate locatiile in care
structura zonei ripariene este necesara este necesara
indepartarea temporara a indepartarea temporara
vegetatiei ripariene a vegetatiei ripariene
(arborii si arbustii de pe (arborii si arbustii de pe
malul raurilor) pe perioada malul raurilor) pe
executiei, la terminarea perioada executiei, la
lucrarilor se vor desfasura terminarea lucrarilor se
lucrari de reabilitare a vor desfasura lucrari de
zonei ripariene cu reabilitare a zonei
instalarea de arbusti din ripariene cu instalarea de
specii native, arbusti din specii native,
corespunzatori asociatiilor corespunzatori
vegetale ripariene din asociatiilor vegetale
zona respectiva ripariene din zona
respectiva
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D. ANALIZA IMPACTULUI INVESTITIEI ASUPRA CORPURILOR DE APA S| ARIILOR NATURALE
PROTEJATE

D.1. Analiza privind stabilirea dacd proiectul prezinta riscul aparitiei de efecte respectiv
deteriorari asupra starii/potentialului ecologic $i starii chimice a corpului/corpurilor de apa
identificate la punctul C.1 si stabilirea daca acestea sunt/nu sunt temporare (pe termen scurt) si
semnificative/nesemnificative.

Impactul potential generat prin implementarea proiectului ,Redeschiderea circulatiei pe pod peste
raul Arges intre Vidra si Comana” va decurge din activitatile specifice procesului de reabilitare al liniei,
de demolare si constructie a lucrarilor de arta din faza de executie, cat si din aspecte privind utilizarea
traseului feroviar din perioada de operare.

In conformitate cu cerintele Directivei Cadru Ap3, se considera presiuni semnificative presiunile
care au ca rezultat neatingerea obiectivelor de mediu pentru corpul de apa studiat. Dupa modul in care
functioneaza sistemul de receptie al corpului de apa se poate cunoaste daca o presiune poate cauza un
impact. Aceastd abordare corelatd cu lista tuturor presiunilor si cu caracteristicile particulare ale
bazinului de receptie conduce la identificarea presiunilor semnificative.

“Presiunile semnificative” sunt acele presiuni care fie singure, fie in combinatie cu alte presiuni,
pot impiedica sau contribui la neatingerea obiectivelor de mediu in conformitate cu Articolul 4(1) al
DCA. Obiectivele de mediu sunt reprezentate, in principal, de atingerea starii bune, nedeteriorarea
starii, impiedicarea tendintei crescatoare semnificative si durabile a poluarii apei subterane si atingerea
obiectivelor DCA pentru zonele protejate.

Pe langa criterile prevazute in metodologia privind actualizarea identificarii presiunilor
semnificative si evaluarii impactului acestora asupra starii apelor de suprafata s-a aplicat abordarea la
nivel de sub-bazin/bazin hidrografic, astfel incat in procesul de identificare a presiunilor semnificative
punctiforme si difuze s-a tinut cont de presiunile din amonte si care pot avea impact in aval, precum si
de efectul lor cumulativ:

» Surse punctiforme de poluare (aglomerarile umane, industria si agricultura)
» Surse difuze de poluare (utilizarea terenului, emisii de nutrienti, etc)
» Presiuni hidromorfologice semnificative

Criteriile abiotice pentru definirea presiunilor morfologice potential semnificative pentru corpurile
de apa de suprafatd sunt prezentate in tabelu/ 3.11 din Planul National de Management actualizat
aferent portiunii nationale a bazinului hidrografic international al fluviului Dunarea.

Tipurile de presiuni hidromorfologice identificate in general la nivel national sunt datorate
urmatoarelor categorii de lucrari: lucrari de barare transversala situate pe corpul de apa, lucrari in
lungul raului de tip diguri, amenajari agricole si piscicole, lucrari de regularizare si consolidare maluri,
prelevari si restitutii, derivatii.

Dintre aceste tipuri de presiuni in cazul prezentului proiect s-au identificat lucrarile de regularizare
prevazute in zona raului Arges. Pentru lucrarile de acest tip pragul stabilit in tabelul 3.11 din Planul
National de Management actualizat aferent portiunii nationale a bazinului hidrografic international al
fluviului Dunédrea este 30%.

Analiza parametrilor care reflectd presiunea (Lungime lucrare de reglarizare/2xLungime corp de
apa %) pentru corpurile de apa de suprafatd mentionate la capitolul C.3.1 a condus la urmatoarele
rezultate:
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Lunginie Parametru ce
: Cod corp de Lungime CA lucrare de -
Corp de apa o . reflecta
apa (km) regularizare ; o
presiunea %
(m)
raul Sabar RW10.1.24_B3 41.93 0 0.00%
raul Arges RW10.1_B6 57.30 236 0.21%
raul Neajlov | RW10.1.23_B4 6.30 0 0.00%

Pe baza acestor rezultate se constatd ca potentialele presiuni ce vor fi exercitate de lucrarile
executate nu depasesc valorile de prag stabilite de catre Administratia Nationalad Apele Romane si ca
atare nu pot fi incadrate in categoria presiunilor semnificative.

Principalul element de calitate ce ar putea fi afectat de realizarea lucrarilor pentru redeschiderea
circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra si Comana este reprezentat de zona ripariana.
Degajarea vegetatiei creste riscul de instalare a speciilor invazive in albiile raului. Efectele asupra
acestui element vor fi insa temporare, limitate la perioada de realizare a lucrarilor, ulterior constructiei
vegetatia urmand a fi refacutd. In acest scop s-au prevazut masuri de revegetare a zonei dupa
finalizarea lucrarii cu specii indicate, care sa pastreze aspectul vegetatiei autohtone.

Proiectul presupune de asemenea interventii in albiile raurilor intersectate, sub forma de lucrari
de degajare a vegetatiei cu scopul pregatirii frontului de lucru si lucrari de consolidare si protectie a
malurilor in cazul raului Arges. Niciunul dintre podurile proiectate nu vor avea pile in albie, drept urmare
riscul de contaminare a corpurilor de apa sau de modificare a caracteristicilor hidromorfologice
este minimizat.

in cazul corpului de apa Arges: sector aval ac. Mihailesti — amonte confluenta Dambovita, ca
urmare a realizarii lucrarilor pentru protectia malurilor pot aparea efecte asupra continuitatii laterale a
raului. Dupa cum a fost prezentat si mai sus, nivelul de afectare al acestor lucrari este extrem de redus
la nivelul intregului corp de apa, avand o probabilitate foarte mica de afectare a starii corpului de apa.

Se poate considera c3, in ceea ce priveste impactul generat de schimbarea modului de utilizare al
terenului, acesta se va resimti pe scurta durata, manifestat in perioada de executie prin utilizarea
cailor de acces temporare, a zonelor de depozitare, celor destinate zonelor adiacente frontului de lucru
si a organizarilor de santier.

Raportat la suprafeta corpului de apa subterana intersectat, gradul de afectare datorat lucrarilor
de realizare a peretilor mulati in zona podului peste Arges este de 0,009% din ROAGO05.

Impactul potential pe care operarea proiectului il poate genera asupra corpurilor de apa, implicit a
ecosistemelor acvatice, este legat de probabilitatea poluarii accidentale cu hidrocarburi, datorate
defectiunilor tehnice la echipamentele de locomotie feroviara sau garniturile destinate transportului de
substante poluante. Riscul de poluare accidentala este insofit de riscul aplicarii neadecvate a planului
de interventii in situatii de urgenta pentru limitarea dispersiei si colectarii scurgerilor de poluant.

in perioada de constructie principalele surse de poluanti pentru ape sunt reprezentate de:

° lucrarile de manipulare a solului, generatoare de particule de pamant ce pot ajunge in apele de
suprafata. in cazul unor cantitati mari de pulberi, acestea se pot acumula in cursurile de apa generand
modificarea turbiditatii apei si afectarea florei si faunei acvatice;

o traficul din santier spre si dinspre fronturile de lucru sau zonele din care sunt aduse materialele
de constructie (cariere, balastiere, gropi de imprumut);
° scurgeri accidentale de substante chimice, carburanti si uleiuri provenite de la functionarea

utilajelor implicate in lucrarile de constructie sau datorate manevrarii defectuoase a autovehiculelor de
transport;
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o manipularea si punerea in opera sau depozitarea necorespunzatoare a materialelor utilizate in
executia lucrarilor (beton, pamant, agregate etc.), care pot ajunge in apele de suprafata prin antrenarea
de catre apele pluviale,

° depozitarea si gestionarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de
constructie;
° gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate menajere rezultate in grupurile sanitare din

cadrul organizarilor de santier, gestionarea asigurandu-se in mod corespunzator prin intermediul unor
operatori autorizatj;
o spalarea utilajelor si a mijloacelor de transport la nivelul organizarii de santier.

In perioada de operare potentiala sursa de poluanti pentru ape este reprezentata de spalarea si
antrenarea de catre precipitatii a particulelor solide si a altor compusi solubili depusi pe terasamentul
cdii ferate, precum: metale grele si hidrocarburi. Sursele potentiale de poluanti pot fi reprezentate de:

o scurgeri accidentale provenite de la garniturile de tren (ulei, motorina);
° functionarea necorespunzatoare a bazinelor de decantare si a separatoarelor de hidrocarburi;
° scurgerea accidentald a unor marfuri periculoase transportate in trenurile de marfa care vor

circula pe calea ferata.

De asemenea, o sursa de poluanti pentru ape o pot constitui si apele uzate menajere provenite
de la grupurile sanitare din incinta statiilor Gradistea si Comana.

In functie de natura acestora, poluantii pot fi de mai multe tipuri:

° carburanti si uleiuri provenite de la garniturile de tren;
° reziduuri metalice provenite de la coroziunea garniturilor de tren — Fe, Cr, Ni, Cd, Cu;
° diferite tipuri de marfuri periculoase transportate pe calea ferata: carburanti, uleiuri, produse din

industria chimica organica si anorganica.

Pentru reducerea impactului ce ar putea fi generat de sursele potentiale de poluanti s-au
prevazut masuri specifice fiecarei perioade de derulare a proiectului, masuri care sunt prezentate in
capitolul D.3.

D.2. Evaluarea impactului cumulat cu proiectele pe ape sau in legatura cu apa autorizate/in curs
de autorizare/avizate/in curs de avizare, precum si proiectele planificate, pe care se va amplasa
investitia asupra corpului/corpurilor de apa identificate la punctul C.1.

Proiectul propus reprezinta o parte din cadrul iniiativei de modernizare a magistralei de cale
ferata Bucuresti Nord-Jilava-Giurgiu.

~Amenajarea raurilor Arges si Dambovita pentru navigatie si alte folosinte” este un potential
proiect viitor se va desfasura in albia raului Arges, intersectand viaductul prevazut in prezentul proiect.
Proiectul prevede realizarea a 4 noduri hidrotehnice amenajate sub forma unor trepte de barare ce vor
delimita un numar de 5 biefuri. Zona analizata in proiect se afla in bieful 3 desfagurat intre nodul
hidrotehnic Gostinari (NH3) si nodul hidrotehnic Copaceni/Varlam (NH4), neintersectand constructiile
aferente acesora (baraj descarcator, ecluze gemene, centrala electrica).

Lucrarile de amenajare a raului Arges in vederea asigurarii navigabilitatii vor genera efecte
negative datorate in special cresterii nivelului apei in albie producand astfel un potential impact negativ
asupra starii ecologice si caracteristicilor hidromorfologice ale raului Arges. Proiectarea viaductului de
cale ferata peste raul Arges s-a realizat {inand cont de o eventuala realizare in viitor a proiectului de
amenajare a raului pentru navigabilitate, asigurand mentinerea sectiunii albiei prin realizarea de pereti
mulati de tip Kelly, conform Avizului IPTANA. De asemenea deschiderea principala a viaductului (de
145 m), a fost stabilita in prezentul proiect pentru asigurarea trecerii ambarcatiunilor pe viitorul canal
navigabil.

In procesul de elaborare al prezentei lucrari a fost solicitata, prin adrese catre consiliile judetene si
agentiile pentru protectia mediului din judetele intersectate si primariile localitatilor intersectate, o lista a

Beneficiar: Proiectant: Nr. pg. 58

@ acciona

Ingenieria

COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE Asocierea
CNCF ,,CFR” SA BAICONS IMPEX SRL INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA



* ¥ x
* +
* *

* *
* o4

UNIUNEA EUROPEANA

(K

Instrumente Structurale
014-2020

Redeschiderea circulafiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra $i Comana
STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA
proiectelor propuse a se realiza sau aflate in curs de desfasurare ce ar putea manifesta un impact
cumulativ cu proiectul de redeschidere a circulatiei feroviare pe tronsonul Bucuresti-Giurgiu.

Au fost obtinute raspunsuri de la CJ Giurgiu, Primaria Colibasi, Primaria Vidra si APM Giurgiu.
Proiectele au fost centralizate intr-o baza de date, apoi analizate pentru stabili potentialul acestora de a
manifesta efecte negative ce ar conduce la un impact cumulativ in cazul suprapunerii cu activitatile
proiectului propus.

Lista scurtd a proiectelor relevante pentru capacitatea de a genera un impact cumulativ este
redata in tabelul urmator.
Lista proiectelor existente, aprobate sau propuse pentru implementare ce pot genera un impact
cumulativ cu proiectul propus:

Compem?h PRy Distanta i
pors svirong (b Judet |Localizarea eoiai3in | apropiereacaruia | la proiect pana
urma este situat proiectul | la corpul de apa
cumularii ! (m)
: ; Arges: sector aval ac.
1 ggLo STAR Eété?gjrgg?bgni 2 Giurgiu Colibasi Apa ; Aer Mihailesti — amonte 180
P § conf. Dambovita
ECO STAR Bazin piscicol Colibasi Arges: sector aval ac.
2 SRL 2 cu exploatare de Giurgiu Colibasi Apa ; Aer Mihéilesti — amonte 180
agregate minerale conf. Dambovita
Bazin piscicol cu
ECO STAR exploatare de Arges: sector aval ac.
3 SRL agregate minerale pe Giurgiu Colibasi Apa ; Aer Mihailesti — amonte 180
terasa Argesului, mal conf. Dambovita
stang
Bazin piscicol cu Arges: sector aval ac.
4 gg[_o e exploatare de Giurgiu Comana Apa ; Aer Mihailesti — amonte 80
agregate minerale conf. Dambovita
- . Necunoscut
CATY Extractia pietrisului si — . : ! i
5 TRANS SRL | nisipului Giurgiu Comana Apa ; Aer companfczséman este
Arges: sector aval ac.
Amenajare iaz Mihéilesl[— amonte 383
g (Bl LR piscicol prin extractie Giurgiu Colibasi Apa ; Aer conf. Dambovita
TRANS SRL o
de agregate Neajlov: aval Balta 301
Comana - conf. Arges
Arges: sector aval ac.
SiEL G S — i Mihailesti — amonte 383
atie sortare-spalare o e z conf. Dambovita
7 TRANS SRL | agregate Giurgiu Colibasi Apa ; Aer ==
Neajlov: aval Balta 301
Comana — conf. Arges
. Arges: sector aval ac.
8 g/}RINSAN s:t:gg?;? progdiselor Giurgiu Comana Apa ; Aer Mihailesti — amonte 300
T conf. Dambovita
BALTIC T - .
Ferma piscicola _ Apa; Neajlov: aval Balta
9 | MARINE Giurgiu Comana - ; 1250
GRUP SRL Comana Biodiversitate | Comana — conf. Arges
. Arges: sector aval ac.
10 I?\N/CI;ST SRL jtargeaciz senare Giurgiu Comana Apa ; Aer Mihailesti — amonte 151
greg conf. Dambovita
Extractia pietrigului si Arges: sector aval ac.
11 | DIMAR SRL | nisipului - statie de Giurgiu Comana Apa ; Aer Mihailesti — amonte 53
sortare conf. Dambovita
Modernizarea . Lotul 2in - . .| Sabar: Varteju — conf. Proiectul se
12 |CFR SA infrastructurii de cale Bucurlestll— completarea Apa,_Aer,lSol, Arges desfasoara pe
T o [Ifov-Giurgiu ! . | Biodiversitate : :
ferata intre statiile cf proiectului Arges: sector aval ac. acelasi
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Componenta Distanta

potential Corp de apd in aproximativa de
- i‘m;ﬁ;' mﬂ'ﬁ: Judet mﬁ afectatiin | apropiereaciruia | la proiect pana
urma este situat proiectul | la corpul de apa

cumularii (m)
Bucuresti Nord — propus Mihailesti — amonte amplasament ca
Giurgiu Nord — conf. DAmbovita proiectul analizat
Giurgiu Frontiera Neajlov: aval Balta in cadrul acestui

Comana — conf. Arges SEICA

Corpul de apa expus cumularii efectelor negative este in principal raul Arges, aflat in proximitatea
instalatiilor de extragere si sortare a agregatelor minerale (balast, nisip). Impactul cumulat poate duce
la cresterea turbiditatii apei, afectand productia primara acvatica si concentratia de oxigen dizolvat in
aval de statiile de sortare.

Extinderile de bazine piscicole cu exploatare de agregate minerale prevazute in comuna Colibasi
sunt amplasate in aval de lucrérile podului peste raul Arges. in timpul lucrarilor de executie ale podului
pot aparea modificari locale ale turbiditatii raului, care se vor manifesta pe o de durata scurta de timp.
Impactul produs de aceste lucrari este inferior celui generat de exploatérile de agregate minerale mai
sus mentionate.

D.3. Mentionarea masurilor practice/realizabile de atenuare/reducere a impactului, inclusiv a
impactului cumulat daca este cazul.

> Pentru perioada de constructie a proiectului, se propune implementarea urmatoarelor masuri:

e La realizarea lucrarilor, tot personalul implicat va fi instruit cu privire la necesitatea protectiei
stérii corpurilor de apa. Programul de instruire a personalului cu privire la orice riscuri ar putea aparea in
etapa de constructie a proiectului va fi prevazut in Planul de Management de Mediu;

e Organizarile de santier si bazele de productie vor fi prevazute cu sisteme de canalizare, epurare
si evacuare a apelor uzate menajere si pluviale;

e Singurele surse de evacuare controlata in emisari vor fi reprezentate de apele pluviale colectate
de pe suprafata terasamentului caii ferate. Acestea vor fi preepurate prin intermediul separatoarelor de
hidrocarburi. Niciun fel de ape pluviale colectate de pe suprafata terasamentului caii ferate nu vor fi
evacuate fara a fi preepurate prin separatoarele de hidrocarburi.

e Apele uzate tehnologice rezultate din procesele de preparare a materialelor de constructie si
apele rezultate de la spalarea mijloacelor si utilajelor de constructie se vor colecta si preepura n
decantoare si separatoare de produse petroliere inainte de descarcare in emisari, in retele de
canalizare sau inainte de a fi preluate de operatori autorizati;

o Apele uzate fecaloid-menajere generate in toalete ecologice din santier vor fi colectate si
evacuate periodic prin vidanjare, in baza unor contracte incheiate intre antreprenori si firme autorizate;

e Este interzisa depozitarea de materiale, deseuri din constructii, precum si stationarea utilajelor
in albiile cursurilor de apa, canale de desecare, canale de irigatii sau zone depresionare;

o Zonele de depozitare a materialelor scoase din cale, potential contaminate, se vor
impermeabiliza si vor fi dotate cu canale perimetrale prevazute cu base de colectare a apelor pluviale
contaminate;

e Depozitarile de materiale scoase din cale si de deseuri se vor realiza pe suprafete plane, care
nu sunt amplasate in apropierea cursurilor de apa si in zone inundabile;

e Pentru zonele aferente organizarii de santier situate la distante mai mici de 500 m de un corp de
apa sau de un curs de apa afluent al unui corp de apa vor fi elaborate Planuri de interventie si vor fi
stabilite sisteme de interventie rapida in cazul aparitiei unor poluari accidentale;

e Se va evita pe cat posibil traversarea cursurilor de apa naturale pentru asigurarea drumurilor de
acces la lucrari. Acolo unde intersectarea cursului de apa natural nu poate fi evitata, se vor adopta
solutii care sa nu conduca la alterarea malurilor si substratului cursului de apa;
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e Amplasarea drumurilor temporare de acces se va realiza la distante cat mai mari fata de
corpurile de apa de suprafata, fara afectarea vegetatiei ripariene, a malurilor si a substratului albiei;

e Se va evita pe cat posibil amplasarea de pile ale podurilor in corpuri de apa de suprafata
naturale;

e La realizarea oricaror lucrari in corpurile de apa de suprafatd se va avea in vedere evitarea
modificarilor albiei care ar putea conduce la intreruperea conectivitatii longitudinale;

e In toate locatiile in care este necesara indepartarea vegetatiei ripariene (arborii de pe malul
raurilor), la terminarea lucrarilor se vor desfasura lucréri de reabilitare a zonei ripariene cu instalarea de
arbusti din specii native, corespunzatori asociatiilor vegetale ripariene din zona respectiva, in locatiile
in care refacerea vegetatiei arboricole nu este posibil3;

e Pentru realizarea zidurilor de aparare / de sprijin se vor adopta solutii constructive care sa
minimizeze lungimea malurilor afectate, precum si suprafata zonei ripariene defrisate;

e Toate lucrarile hidrotehnice se vor realiza cu extinderea spatiald minima care este in masura sa
asigure protectia infrastructurilor construite astfel incat sd conduca la modificari cat mai reduse la
nivelul corpurilor de apa de suprafata;

e Toate lucrarile hidrotehnice prevazute in cadrul proiectului vor respecta lungimile prevazute in
Avizul de gospodarire a apelor;

e Toate lucrarile provizorii in albii, ce sunt destinate executiei interventiilor proiectului se vor face
fara a afecta in mod permanent morfologia albiei minore, dinamica si evolutia albiei;

o Executia digurilor de pamant pentru devierea raului Arges se va face exclusiv in conditii de
vreme buna, evitandu-se perioadele cu ape mari;

o Se va evita stationarea pe zona digurilor a utilajelor care nu sunt implicate in lucrari le
propriu-zise;

e Se va asigura canalizare si evacuarea apelor pluviale din perimetrele unde se executa lucrari,
pentru evitarea aparitiei unor zone cu apa statatoare in perimetrele unde se realizeaza lucrari;

e Este interzisa spalarea vehiculelor in si langa cursuri de apa (la o distanta de sub 50 m), corpuri
de apa sau canale de irigatii — desecare

e  Carburantii vor fi stocati in rezervoare etanse cu cuve de retentie, astfel incat s& nu se produca
pierderi, iar uleiurile uzate se vor colecta in rezervoare special construite si ulterior vor fi predate
unitatilor specializate;

e Se vor respecta normele de protectie sanitara a surselor de alimentare cu apa subterana sau de
suprafat3;

o Este interzisa deversarea de ape uzate neepurate, reziduuri sau deseuri in apele de suprafata
sau subterane.
> Pentru interventiile asociate etapei de operare, au fost propuse urmatoarele masuri:

e In perioada de operare, se va asigura decolmatarea periodicd a podetelor din zona raului
Gurban, in vederea mentinerii acestora intr-o stare optima de functionare;

e Apele uzate rezultate din grupurile sanitare din incinta statiilor Gradistea si Comana vor fi
evacuate in reteaua publica de canalizare, in conformitate cu prevederile documentelor de avizare si
autorizare emise de catre Administratia Nationald "Apele Romane";

o Este interzisa deversarea deseurilor de orice tip sau a resturilor de materiale in cursurile de apa
permanente sau nepermanente;

o Este interzisa deversarea de ape uzate neepurate in apele de suprafata sau subterane;

e Se vor respecta normele de exploatare a resurselor de apa subterana si vor prevedea masuri
pentru reducerea pierderilor si a risipei. La punerea in functiune a surselor de alimentare cu apa se vor
efectua analize fizico-chimice si bacteriologice pentru stabilirea potabilitatii;

e Indicatorii de calitate ai apelor uzate preepurate care vor fi evacuate in retele de canalizare ale
localitatilor se vor incadra in prevederile normativului NTPA 002/2002, iar cei ai apelor uzate
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preepurate evacuate in emisari naturali vor respecta concentratiile maxim admisibile prevazute de
NTPA 001/2002 (HG 188/2002 Anexa nr. 2, cu modificarile si completérile ulterioare);
e Se va evita utilizarea de erbicide in apropierea cursurilor de apa, lucrarile de control al vegetatiei

de pe terasamentul c.f. se vor face mecanizat in aceste zone.
» In perioada de dezafectare vor fi previzute masuri similare cu cele din perioada de constructie.
> Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Proiectul intersecteaza Parcul Natural Comana, arie naturald protejatd cu statut multiplu care,
alaturi de importanta nationald, are atribuita importantd comunitara prin desemnarea siturilor Natura
2000 ROSCI0043 Comana si ROSPA0022 Comana si internationald prin desemnarea ca sit Ramsar.
Amplasarea proiectului fatd de ariile naturale protejate a analizata folosind datele in format vectorial
disponibile Tncepand cu data de 29 August 2017 pe pagina Ministerului Mediului
(http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434).

In scopul protectiei componentelor de biodiversitate din ariile naturale protejate sunt prevazute
urmatoarele masuri si dotari:

> evitarea desfasurarii lucrarilor de constructie in perioadele sensibile pentru speciile protejate de
avifauna (aprilie-mai);
» evitarea lucrarilor in corpurile de apa in perioadele sensibile pentru populatiile speciilor protejate

din ihtiofauna;
E. APLICAREA ARTICOLULUI 2.7 DIN LEGEA APELOR NR. 107/1996 CU MODIFICARILE SI
COMPLETARILE ULTERIOARE

Se apreciaza ca prin masurile propuse se previne deteriorarea starii corpurilor de apa de
suprafata sau subterana traversate, iar impactul asupra corpurilor de apa este minor si nu conduce la
modificari ale starii bune si ale potentialului ecologic bun.

F. PROGRAM DE MONITORIZARE A IMPACTULUI INVESTITIEI ASUPRA CORPURILOR DE APA
IDENTIFICATE LA PUNCTUL C.1. INCLUSIV SECTIUNI DE MONITORIZARE MATERIALIZATE PE
PLAN

Monitorizarea impactului pe care constructia si operarea caii ferate il va avea asupra componentelor
de mediu are rolul, pe de-o parte, de a confirma sau infirma cuantificarile impactului rezidual realizate
inaintea implementarii proiectului, de a cuantifica eficienta masurilor deja implementate si de a identifica noi
zone in care este necesara implementarea unor masuri de reducere a impactului.

Activitatile de monitorizare se vor concentra asupra componentelor de mediu asupra carora se
preconizeaza generarea unor forme de impact: aer, apd, sol, biodiversitate si comunitatile locale in
principalele etape de dezvoltare a proiectului: constructie si operare.

Anual, echipa de monitorizare (persoane calificate) va elabora un raport scris care va cuprinde
rezultatele sub forma estimarii eficientei masurilor de evitare si reducere a impactului si alte masuri
considerate necesare a fi implementate si va fi inaintat autoritatii competente de mediu si CFR.

Independent de programul de monitorizare, titularul/antreprenorul proiectului are obligatia de a
raporta, conform cerintelor legale in vigoare, orice ucidere accidentald a oricarei specii de interes
conservativ (atat in perioada de constructie, cat si in perioada de operare).

In vederea monitorizarii impactului pe care constructia si operarea caii ferate il va avea asupra
componentelor de mediu se propune un plan de monitorizare care include o componenta pentru perioada de
constructie si o componenta pentru perioada de operare (prezentat in tabelele de mai jos).

In conformitate cu Raportul de Evaluare a Impactului asupra mediului monitorizarea se va face dupa cum
urmeaza:
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Plan de monitorizare

Componenta Subcomponenta! Indicator [ Locatie 7 U.M. [ Frecventa

Pe perioada constructiei

Cel pufin pH, conductivitate,
oxigen dizolvat, turbiditate
(preferabil si produs petrolier).
Pentru a permite detectarea
oricaror potentiale situatii de
poluare a apelor, este Pe perioada
; ; recomandat ca monitorizarea b
Relatia cu Casl,llt;tge:a?g%de acestor parametri sa se realizeze con;tilrr?igglel.
compenenta i 5 | in mod continuu sau cu o Cursurile de apa cu fauna referabil
Walturs 2d0g C(f,ufr:ﬂﬂ,l—;leaﬁ:t?fé frecventa ridicata (cel putin zilnic), | 5oyatics (Neajrljov. Gurban) | M9/ (porar) -
(zone de interes cel putin in cazul paraului Gurban. GUibar
protejate) o In cazul acestui parau, -
el monitorizarea poate fi realizata Neajlov
prin intermediul unor dispozitive
automate de masurare ce pot fi
accesate de la distanta sau prin
masuratori manuale repetate
zilnic. In cazul raului Neajlov, este
recomandata o frecventa lunara.
Amonte — aval de intersectia
traseului CF cu corpul de
apa, pe corpurile de apa’:
e km 18+400 — raul Sabar
(corp de apa: Sabar:
i Pe Varteju — confluenta
oot | oot | | Solpdnphmmenin | e mindie
- . sie, -Cr, : s erioada
abiotici mitersectis ale procll)use petroleire, metale » km 23+600 - réul Ar'geg, gl cgnstructiei
proiectului cu grele (corp de apa: Arges: ?
corpurile de apa ' sector aval ac. Mihailesti —
amonte conf. Dambovita)
e km 28+400 - raul Neajlov
(corpul de apa Neajlov:
aval Balta Comana — conf.
Arges)
Pe perioada operérii
Amonte - aval de intersectia
L iie d traseului CF cu corpul de
Factori d :sgg:é:rei Cel putin pH, materii in apa, pe corpul de apa*: Trimestrial in
abiotici apelorpluisls suspensie, produse petroliere, | km 28+400 — raul mg/l primii 3 ani
: ; metale grele. Neajlov (corpul de apa de operare
In emisar Neajlov: aval Balta
Comana - conf. Arges)

Pentru perioada de operare (urmatorii trei ani dupa finalizarea executiei) monitorizarea se va face trimestrial (fara
iarna) si este cuprinsa in Planul National de Management.

11n cadrul Raportului privind Impactul asupra Mediului sunt propuse puncte de monitorizare si pe raul Gurban,
Ins& acesta nu este desemnat corp de apa.

2 In cadrul Raportului privind Impactul asupra Mediului sunt propuse puncte de monitorizare si pe raul Gurban,
insé acesta nu este desemnat corp de apa.
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