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1. INTRODUCERE 

1.1 PREZENTAREA TITULARULUI DE ACTIVITATE 

U.M.C. Cugir, unitate cu profil special este specializată în producerea de elemente mecanice şi produse 

chimice folosite în industria de armament. La modul general unitatea este împărţită în două sectoare 

distincte, mecanic şi chimic, conform necesităţilor pe care profilul i le impune. 

 

1.2 OBIECTIVE 

Prezentul Raport de amplasament stabileşte cadrul natural şi socio-uman în care se încadrează din punct de 

vedere fizico-geografic obiectivul în vederea analizării stării actuale a factorilor de mediu, putând constitui 

un punct de vedere pentru analiza evoluţiei calităţii acestora în viitor. Precizăm că obiectivul analizat îl 

constitue componenta chimică a platformei UMC. 

 

1.3 SCOP ŞI ABORDARE 

Scopul întocmirii Raportului constă în respectarea cerinţelor legale în vederea emiterii Autorizaţiei 

integrate de mediu unităţii care o solicită, pentru activitatea care se supune acestei proceduri. 

Abordarea subiectului se face conform cerinţelor “Ghidului tehnic general” emis de Ministerul Mediului, 

care stabileşte punctele esenţiale care trebuiesc tratate. Desigur, cerinţele Ghidului menţionat sunt 

adaptate specificului activităţii analizate. 
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2.  DESCRIEREA TERENULUI 

2.1. LOCALIZARE 

Uzina II este situată in partea de sud a oraşului, între 2 versanţi Chiuciura şi Drăgana, se intinde pe o 

lungime de 3 km şi este străbătută de R. Mare Cugir. Este delimitată la est de DJ, la vest de cartierul 

Scăunel, iar la nord de confluenţa r. Mare cu r. Mic. 

Secţia de producţie cu profil chimic a UMC este amplasată în zona de sud a oraşului Cugir, pe platforma 

industrială de producţie a unităţii în partea de sud a platformei, la zona de contact dintre nordul munţilor 

Şureanului şi lunca Mureşului între dealurile piemontane care cad în altitudine până în zona în care se află 

amplasat oraşul Cugir. Din punct de vedere geomorfologic, unitatea se află situată pe lunca aluvionară a 

râului Mare (Cugir), la cca. 1 km sud de confluenţa acestuia cu r. Mic, în amonte de pătrunderea râului 

astfel format în zona centrală a oraşului Cugir. 

Energia reliefului între vârfurile dealurilor amintite şi amplasament este de cca. 70 – 100 m iar pe 

amplasamentul propiu-zis diferenţele de nivel nu depăşesc cca. 1,5 – 2,0 m. Aceeaşi diferenţă (1,5 – 2,0 m) 

este şi între secţia analizată şi restul platformei industriale, panta generală a reliefului fiind în cădere uşoară 

dinspre sud spre nord. 

Vecinătatea amplasamentului secţiei se prezintă după cum urmează:  

- spre sud – lunca r. Cugir, îngustă de cca. 150 – 200 m şi mărginită de culmi împădurite, 

- spre est – un drum public, la baza unui versant împădurit înalt de cca. 70 – 100 m, 

- spre vest, r. Mare Cugir, 

Pe terasa a I-a de 10 – 15 m, bine profilată a r. Mare Cugir, un rând de locuinţe particulare, cu grădini, la 

altitudine de cca. 10 – 20 m (conform variaţiilor de altitudine ale terasei), la distanţe variind între 70 – 100 

m de limita platformei. Trebuie arătat că în locurile unde lunca este mai largă, se află zona de grădini. Zona 

aflată dincolo de clădiri este de ca şi spre est, un versant împădurit, înalt de cca. 70 – 100 m. 

- Spre nord – platforma industrială specializată în prelucrări metalice, în lungime de cca. 800 – 1000 m 

după care urmează oraşul propriu-zis. 

Menţionăm că aval de UMC, la cca. 70 m spre nord, este punctul de confluenţă dintre Râul Mare Cugir şi r. 

Mic ce curge din sudul Dealului Cetăţii. 

2.2. DREPTUL DE PROPRIETATE 

Terenul pe care este amplasat sectorul chimic, se află în posesia S. UM Cugir S.A., societate cu capital 

integral de stat. 

2.3. UTILIZAREA ACTUALĂ A TERENULUI  

Profilul de activitate : producţie tehnică militară (armament şi muniţie) - cod CAEN 2540 

Forma de proprietate : societate comerciala cu capital integral de stat. 



health and safety 
 

 

6 

In prezent, societatea nu lucrează la capacităţile prioectate datorită lipsei de comenzi. 

Suprafaţa totală a unităţii : 346.200 mp 

Suprafaţa construită : 198.200 mp 

În zona de producţie aferentă sectorului chimic, terenul este utilizat după cum urmează: 

 secţii de producţie propiu-zise, 

 depozite pentru diverse componente mecanice şi chimice, 

 căi de acces, 

 poligon de încercări, 

 clădiri aferente personalului de pază. 

Principalele activităţi 

 Instalaţia veche de preparare a explozivilor – prepararea fulminatului de mercur; 

 Instalaţia automatizată, nouă de preparare a explozivilor (NEW LACHOSSE) -  prepararea 

stifnatului de plumb; tetrazen 

 Preparare  amestec, încărcare capse; 

 Pregătirea sulfurii de stibiu şi a cloratului de potasiu; 

 Dozare compoziţie incendiară în glonţ; 

  Preparare şi cernere compoziţie trasoare, compoziţie de aprindere a amestecului exploziv 

 Poligon de încercări. 

        În prezent societatea  are peste 1000 salariaţi care lucrează majoritatea în 1-2 schimburi de producţie 

şi produce tehnică militară  şi muniţie pentru diverși parteneri din industria de apărare. 

                 Platforma UMC I : 

         Pe platforma UMC I a S. Uzina Mecanică Cugir S.A. deţine Pavilionul Adm. I și două compartimente de 

la ISACMME ( Statie electrica, compartiment Confecţii metalice). 

         În cadrul platformei UMC I funcţionează mai multe societăţi în spaţii închiriate de la S. Uzina Mecanică 

Cugir S.A. cum ar fi : S.C. ACITECH ROM; S.C. TERA INFO S.R.L., S.C. CUPLAJ PROD.;  S.COMAN PREST, etc. 

                 Platforma UMC II :      

1. SECŢIA SCULĂRIE :  produce scule, dispozitive, verificatoare; 

2. SECŢIA ARMAMENT :  produce armament, încărcătoare benzi articulate pentru muniţie  

3.            I.S.A.C.M.M.E. :  asigură utilităţile pe ambele platforme.                

4.       SECŢIA MUNIŢIE :  produce muniţie şi elemente pentru muniţie 
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                      -  uzinare elemente de muniţie, 

                      -  zona pirotehnică + poligon de incercari  ( zonA pentru care se solicită autorizaţia integrată )   

                                                                                      SECŢIA MUNIŢIE 

      SECTOR UZINARE 

       Uzinarea se realizează pe utilaje specializate, după care elementele de muniţie sunt supuse unor 

tratamente termice : recoacere de omogenizare a materialului.  După operaţiile de tratamente termice, 

elementele de muniţie sunt supuse operaţiilor de  fosfatare – lăcuire,  în scopul conferirii de rezistenţă la 

agenţii atmosferici şi la coroziune. 

        UTILAJE SI MAŞINI DIN DOTARE 

       Maşini de debitat și alungit, mașini de format cap, freze și strunguri specializate, prese, instalaţii pentru 

lăcuire, băi electroforetice, cuptoare de uscare băi de degresare, decapare, spălare, cuptoare de tratament 

termic,  maşini cu comandă numerică. 

     SECTOR PIROTEHNIC - se compune din două zone : zona A şi B.         

Zonele A + B cuprind un nr. de  obiective în care se realizează diverse operaţii pirotehnice ( preparare, 

dozare, uscare, presare substanţe inflamabile /explozive, etc.).  

   Zona A cuprinde obiectivele în care se execută : 

     - dozare compoziţie incendiară în glont, 

     - preparare şi cernere compoziţie trasoare, compoziţie de aprindere a amestecului exploziv, etc. 

    Zona B cuprinde obiectivele în care se execută : 

      - pregăirea sulfurii de stibiu şi a cloratului de potasiu, 

      - prepararea fulminatului de mercur, 

      - uscarea fulminatului de mercur, transvazarea în cutii de transport  corespunzătoare   

      - depozitarea fulminatului de mercur şi a amestecului de percuţie, 

      - prepararea amestecului de percuţie, etc. 

Compoziţile pirotehnice pot  conţine elemente oxidante-carburante, elemente reducătoare, combustibile şi 

adausuri de cimentare, substanţe pentru colorarea flăcării fumigene, stabilizatori, sensibilizatori, 

intensificatori de lumină, intensificatori de flacără şi culoare, substanţe care accelerează sau care încetinesc 

procesul de ardere funcție de tipul elementelor de muniție. 

Fazele tehnologice constă în linii mari în urmatoarele operaţii : 

       - pregătirea substanţelor componente amestecului exploziv, 

       - prepararea amestecului exploziv, 

       - presarea amestecului exploziv în pahare, 
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       - prepararea fulminatului de mercur, 

       - uscarea fulminatului de mercur şi transvazarea acestuia în cutii de transport, 

       - depozitarea fulminatului de mercur, 

       - pregatirea, prepararea substanţelor componente amestecului de percuţie,  

       - depozitarea amestecului de percuţie, 

       - presarea amestecului de  percuţie în capse, 

       - lăcuirea alveolelor de alamă şi a foiţei de staniu, 

       - testare capse şi cartuşe prin tragere. 

       - distrugerea elementelor  de muniție rezultate ca deşeu, 

       - arderea compozițiilor explozive rezultate ca deşeu. 

Apele uzate provenite de la prepararea fulminatului de mercur se neutralizează în Staţia de neutralizare şi 

decantare ape uzate acide cu conţinut de mercur și plumb (Stație neutrlizare fulminat).  

STAŢIA DE NEUTRALIZARE DE LA INSTALATIA  DE FULMINAT DE MERCUR 

    Staţia de neutralizare este formată din : 

- bazin de neutralizare cu soluţie de Na2S şi barbotare de aer cald ; 

- decantor pentru depunerea precipitatului. 

    Capacitatea de neutralizare  ape uzate a staţiei  este de 550 l/oră. 

    Apele neutralizate sunt evacuate în Râul Mare Cugir. 

    Vaporii de oxizi de azot de la prepararea fulminatului de mercur sunt trecuţi printr-o instalaţie de 

condensare pentru răcire şi apoi pentru spălarea emisiilor printr-o succesiune de cinci vase de gresie 

montate în cascade. 

     Înălţimea coşului de evacuare de la spălător este de aprox. 8 metrii. 

     COV-urile se evacuează prin tubulatura exterioară a sistemului de exhaustare a instalaţiei, la înălţimea 

de aprox. 3 m. 

Capacitatea funcţioneaza funcţie de comenzi. 

Având în vedere că S.Uzina Mecanică Cugir S.A. se află în planul naţional de mobilizare, capacitatea se 

menţine în stare funcţională , astfel încât să poată fi reluată activitatea în cel mai scurt timp , la momentul 

existenţei comenzilor sau necesităților. 

S.UZINA MECANICA CUGIR S.A. deţine  o linie automatizată  ptr. producţie muniţie tip NATO ( NEW 

LACHAUSSE )  

Această linie poate lucra în paralel cu vechea linie de producţie muniţie dar în  obiective diferite. 

  Linia de muniţie este proiectată ptr. fabricarea muniţiei de calibre mici, tip NATO. 
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      Linia automatizată are următoarele componente : 

              Partea de uzinare care constă în : 

    a) Uzinarea tubului de alamă. 

            Maşina de alungire degetar, agregatul de curăţare tub înainte şi după recoacere foloseşte soluţii de 

degresare şi acid sulfuric, care se neutralizează reciproc prin deversare  într-un bazin de neutralizare. După 

format cap, tubul este lustruit într-un tambur rotativ care foloseşte soluţii biodegradabile de degresare, 

acid fosforic şi soluţii de pasivare. 

    b) Uzinarea glonţ (după confecţionarea glonţului acesta se lustruieşte cu rumeguş). 

    c) Uzinare miez oţel. 

             Miezul oţel se spală înainte de recoacere cu sol. biodegradabile de degresare, iar după recoacere cu 

pastă de decapare. Aceste soluţii şi apele de spălare se neutralizează reciproc în canalizare.          

   d) Montaj şi încărcat. 

            Se utilizează maşina de capsulat unde se montează glonţul, tubul şi maşina de încărcat pulbere 

inertă. 

             Partea de preparare amestec se realizează prin metode umede, ceea ce diminuează mult pericolul 

de explozie. 

         Apele de spălare care provin de la fabricarea substanţelor explozive se neutralizează cu carbonat de 

sodiu înainte de deversarea în staţia de neutralizare Ob. zonă.   

     STAŢIA DE NEUTRALIZARE  - Ob. zonă   

       STAŢIA DE NEUTRALIZARE  - Ob. zonă a se compune din :  

            - Decantor 

            - Bazin de reacţie  

            - Staţie de preparare şi dozare reactivi.  

               a)  Decantorul de ape uzate - este o construcţie de beton armat cu grad de impermeabilitate P8, cu 

dimensiunile în plan de 4,35 X 9,30 m. şi înălţimea de 4,20 m. din care 3,10 m. îngropat ; avînd două 

compartimente : 

                     - compartimentul decantare nămol cu 3 celule, 

                     - compartimentul evacuare nămol cu tub de drenaj. 

           Structura de rezistenţă este alcătuită din pereţi din beton armat cu dimensiuni cuprinse între 15 – 25 

cm. şi radier de 25 cm. grosime.  

          Acesta este hidroizolat exterior cu hidroizolaţie bituminoasă cu zidărie de protecţie de cărămidă 12,5 

cm. grosime.  

           La interior este prevăzută o tencuială impermeabilă de protecţie. 
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               b)  Bazinul de reacţie - este o construcţie de beton armat tip cuvă, cu mai multe compartimente 

amplasate în cascadă cu dimensiuni în plan de 3,60 X 7,65 m. şi înălţime medie de 1,30 m.  

           Cele patru compartimente de 1,50 X 2,40 – 1.05 m. sunt hidroizolate la interior cu o cuvă din tablă 

inox. 

           Structura de rezistenţă este alcătuită din pereţi şi radier din beton armat cu grosimi de 20 cm. 

           Este hidroizolat exterior cu hidroizolaţie bituminoasă şi zidărie de protecţie de 12,5 cm. grosime.  

          La interior este prevăzută o tencuială impermeabilă de protecţie. 

              c)  Staţie de preparare şi dozare reactivi - este o construcţie supraterană parter, executată din 

zidărie de b.c.a. cu sâmburi şi centuri din beton armat monolit B 200, având două platforme metalice la 

cota + 0,80 m. 

          Fundaţiile sunt continui sub zidul de b.c.a. şi sunt realizate din beton simplu având la partea 

superioară o centură de beton armat. 

          Planşeul de acoperiş este realizat din beton armat monolit B200, având grosimea plăcii de 10 cm. 

           Apele care ajung în staţia de neutralizare nu conţin componente explozive, acestea fiind neutralizate 

de linia automatizată în cadrul proceselor tehnologice care au loc. 

           Capacitatea de neutralizare  ape uzate a staţiei  este de 550 l/oră. 

           Apele care provin de la distrugerea componentei explozive a stifnatului de plumb, 

conţin stifnat şi carbonat de plumb. Carbonatul de plumb este un precipitat dar el nu se depune în 

rezervorul de distrugere a componentei explozive din cadrul liniei  fiind preluat cu pompa şi transmis la 

staţia de neutralizare (Ob. zonă).   

           Apele care provin de la distrugerea componentei explozive a tetrazenului conţin cianamină şi 

trinitrozoaminoquanidină. Deasemenea ele sunt preluate cu pompa şi transmise la staţia de neutralizare 

(Ob. zonă).   

           În staţia de neutralizare se realizează neutralizarea chimică a soluţiilor, reglarea pH-ului şi decantarea 

acestor ape. În urma proceselor de neutralizare apele sunt deversate în râul Mare Cugir. 

           Instalaţii termotehnice 

     La staţia de neutralizare s-au prevăzut următoarele instalaţii termotehnice : 

                    - Instalaţia  de încălzirea staţiei de preparare şi  dozare  reactiv  la  temperatura de +10ºC. 

Instalaţia de încălzire este alcătuită din corpuri statice convectoradiatoare ; 

                    - Instalaţia de  abur prevăzută ptr. încălzirea a  două  bazine  de  reacţie (cu ţevi perforate de 

inox ). Ţevile exterioare bazinelor de reacţie sunt  din oţel  grunduit cu miniu de plumb şi izolate cu saltele 

de vată minerală şi protejate cu tablă Zn. cu grosimea 0,4 mm. 

                    - Instalaţia de aer comprimat, prevăzută pentru barbotarea soluţiilor  în cele 4 bazine în care se 

realizează neutralizarea şi corecţia pH-ului. Barbotarea se realizează cu ajutorul unei ţevi perforate de inox. 

Ţevile exterioare sunt grunduite şi vopsite cu vopsea de ulei în două straturi. 
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             Instalaţii hidrotehnice 

    Staţia de neutralizare este alcătuită din : 

               - bazine de neutralizare a substanţelor din apele uzate,  

               - decantor ape uzate,  

               - gospodăria de reactivi. 

    În bazinul B 1/1 se realizează tamponarea acidă şi precipitarea apelor cu conţinut de stifnat de sodiu şi 

carbonat de plumb. Corectarea pH-ului se realizează cu NaOH în bazinul B 1/2. 

    În bazinul B 2/1 are loc distrugerea cianurilor prin dozare cu NaOCl 10 – 15 % şi NaOH  

20 – 30 %. Corectarea pH-ului se face cu H2SO4 în bazinul B 2/2. 

     Pentru o bună neutralizare s-a prevăzut o instalaţie pentru barbotare cu aer comprimat. 

     Decantorul de ape uzate realizează limpezirea acestor ape înainte de trecerea lor în reţeaua de 

canalizare. Evacuarea nămolului se realizează manual, iar depozitarea acestuia se face într-o magazie 

special amenajată. 

     În gospodăria de reactivi are loc prepararea reactivilor necesari neutralizării. Întrucât sânt necesare 

cantităţi mici de reactivi (datorită cantităţilor scăzute de ape uzate), prepararea şi dozarea acestora în 

vederea neutralizării propriuzise se realizează manual şi nu necesită în viitor o automatizare a procesului. 

Fiecare rezervor de preparare reactivi este prevăzut cu racord de apă curentă.             

Capacitatea funcţioneaza funcţie de comenzi. 

   Având în vedere că S.Uzina Mecanică Cugir S.A. se află în planul naţional de mobilizare, capacitatea se 

menţine în stare funcţională , astfel încât să poată fi reluată activitatea în cel mai scurt timp , la momentul 

existenţei comenzilor. 

 

2.4. FOLOSIREA TERENULUI DIN ÎMPREJURIMI  

 spre sud – zona de luncă a r. Mare Cugir, folosită în prezent ca teren de week-end 

Tot spre sud la cca. 4 km se află priza tiroleză prin care se captează  apa necesară atât platformei industriale 

cât şi oraşului Cugir. 

 spre est – r. Mare Cugir dincolo de care se află un drum public; trebuie precizat că spre sud 

de limita creată de r. Cugir incinta se mărgineşte direct cu versantul împădurite 

 spre vest, un rând de locuinţe particulare cu grădini la cca. 70 – 100 m de limita platformei, 

 spre sud – partea mecanică a platformei industriale a UMC Cugir. 

Receptori sensibili in zona amplasamentului obiectivului (emisii atmosferice: pulberi , oxizi de azot, compuşi 

organici volatili ): 
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 Locuinţele cele mai apropiate, situate la distanţa de aprox. 100 m, spre vest sunt 

influenţate nesemnificativ de emisii. 

 Vegetaţia din jurul amplasamentului nu este afectaţă semnificativ de emisii. 

Emisiile sunt temporare instalaţiile lucrand, in prezent, intervale scurte de timp. Emisiile de pulberi sunt 

nesemnificative. 

Pentru protecţia vegetaţiei se impune respectarea limitei la emisie de maximum 200 mg/mc, care, conform 

dispersiei poluanţilor prezentată în Raportul de amplasament, permite încadrarea în valoarea limită anuală 

pentru protecţia vegetaţiei, de 30 μg/mc. 

Habitate speciale 

In judeţul Alba există mai multe arii protejate desemnate la nivel naţional, printre care una  este în zona 

localitaţii Cugir, şi anume: “Iezerul Şurianu”.   

In vecinătatea platformei nu se menţionază nici biotopuri, nici biocenoze sensibile sau protejate. 

 

2.5 UTILIZAREA SUBSTANŢELOR CHIMICE 

►► Secţia de explozivi nouă + Secţia amestec, încărcare capse 

  

Principalele 

materii 

prime/ 

utilizări 

Natura chimică/ 

compoziţie 

(Fraze H)1 

Impactul asupra mediului 

acolo unde este cunoscut 

(de exemplu, 

degradabilitate, 

bioacumulare potenţiala, 

toxicitate pentru specii 

relevante) 

  

Modul de depozitare 

Obtinerea 

amestecului 

exploziv: 

Acid 

stifnic(trinitr

orezorcina) 

C6H(NO2)3(OH)2,  cu 

un conţinut de 25% 

apă. 

  Materialul   este exploziv, 

dar nu prezintă risc de 

accidente majore prin 

cantitate pentru că este sub 

cantitatea minimă relevantă  

A, B, C, D. În saci de 

polietilenă sau din 

material cauciucat 

împachetat în cutii de 

lemn curate, solide. 

  

Hidroxid de 

sodiu 

- NaOH - coroziv 

Fraze de pericol 

Poluare usoara a apei.Toxic 

pentru organismele acvatice, 

pentru plancton, nociv 

A, B, C, D. În pungi de 

polietilena. 

                                                           

1  Legea 195/2011, Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, ambalarea si  etichetarea substantelor si amestecurilor  periculoase 
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Principalele 

materii 

prime/ 

utilizări 

Natura chimică/ 

compoziţie 

(Fraze H)1 

Impactul asupra mediului 

acolo unde este cunoscut 

(de exemplu, 

degradabilitate, 

bioacumulare potenţiala, 

toxicitate pentru specii 

relevante) 

  

Modul de depozitare 

H314-coroziv ptr. piele 

H315-iritant ptr.piele 

H319-iritant ptr.ochi 

H290-coroziv ptr. 

metale 

 

pentru pesti.     

Azotat de 

plumb 

Pb(NO3)2- 

 Fraza de pericol 

H 302 +H 332- nociv in 

caz de inghitir sau 

inhalare 

H360Df-poate dauna 

fatului fertilitatii 

H372 –provoaca 

leziuni ale organelor 

H410-foarte toxic ptr. 

Mediu acvatic 

 

Pericol de poluare usoară a  

apelor . Nociv pentru peşti şi 

pentru plantele acvatice. 

Toxic pentru organismele 

acvatice. Foarte toxic pentru 

bacterii. 

Cantitatea folosită este 

≈0,1% din cantitatea totală a 

produselor care intră într-o 

şarjă de producţie/zi (câteva 

grame). 

A, B, C, D. Pungi de 

polietilena impachetat in 

cutii de carton 

    

Bicarbonat 

de 

aminoguani

dina 

 HN=C(NH2)NH – NH2-

H2CO3 – hidrazina 

carboximidamidă  

Produsul poate cauza 

sensibilitatea pielii sau alte 

alergii. Simtomele de 

sensibilitate pot include 

dermatite generalizate. Este 

sensibil cu temperatura.  Se 

depozitează la temperaturi 

sub 30 0C. Temperatura de 

autoaprindere 245 0C. 

Materialul prezintă un risc 

semnificativ prin natura sa, 

A, B, C, D. Ambalat in 

saci de hartie. 
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Principalele 

materii 

prime/ 

utilizări 

Natura chimică/ 

compoziţie 

(Fraze H)1 

Impactul asupra mediului 

acolo unde este cunoscut 

(de exemplu, 

degradabilitate, 

bioacumulare potenţiala, 

toxicitate pentru specii 

relevante) 

  

Modul de depozitare 

dar nu prin cantitate pentru 

că este mult sub cantitatea 

minimă relevantă  

  

Azotit de 

sodiu  

 NaNO2-oxidant 

Fraze de pericol 

 H319-iritant ptr.ochi 

H301-toxic la inghitire 

H400-foarte toxic 

ptr.mediu acvatic 

H272-poate agrava un 

incendiu  

 Poate produce explozie în 

amestec cu materialele 

combustibile. Foarte toxic 

pentru organismele acvatice, 

se evită evacuarea la 

canalizare sau pătrunderea 

în apa potabilă. 

A, B, C, D.  

In recipienti PVC.   

 

 Acid azotic -  HNO3 - oxidant 

Fraze de pericol 

H314-arsuri grave ale 

pielii si lezarea ochilor 

H272- poate agrava un 

incendiu 

EUH071-coroziv ptr. 

caile respiratorii 

  

Este puternic oxidant şi 

poate provoca incendii şi 

explozii. Sub influenţa luminii 

şi a temperaturii se 

descompune lent în peroxid 

de azot. Se va evita 

temperatura înaltă, fumatul 

şi focul deschis, metalele 

alcaline, lemnul, hârtia, 

ţesuturile şi substanţele 

organic. Este foarte iritant şi 

coroziv. Foarte uşor solubil în 

apă şi absorbabil în sol. 

Foarte toxic pentru 

organismele acvatice, prin 

distrugerea vegetaţiei în 

urma arderilor chimice. 

A, B, C, D. In recipienti 

PVC 

Stifnat de 

plumb 

C6H3O9N3Pb - 

exploziv 

 A,B,C,D. Depozitat in 

containere de cauciuc 

antistatic , sub apa in 

depozite 
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Principalele 

materii 

prime/ 

utilizări 

Natura chimică/ 

compoziţie 

(Fraze H)1 

Impactul asupra mediului 

acolo unde este cunoscut 

(de exemplu, 

degradabilitate, 

bioacumulare potenţiala, 

toxicitate pentru specii 

relevante) 

  

Modul de depozitare 

corespunzatoare. 

Tetrazen C2H8ON10 – 4-guanil 

– 1(nitrozoamino – 

guanil) -1 tetracen 

 A,B,C,D. Depozitat in 

containere de cauciuc 

antistatic , sub apa in 

depozite 

corespunzatoare. 

Tricloretilen

a 

C2HCl3 

fraze de pericol 

H 341-poate provoca 

anomalii genetice  

H 350-poate provocva 

cancer 

H315-iritarea pielii 

H319 – iritarea grava a 

ochilor 

H336- 

somnolenta,ameteala 

H412- nociv pentru 

organismele acvatice 

 Cancerigen categoria 2 . 

Modificator genetic  

categoria 3  

Nociv pentru organismele 

acvatice, poate cauza efecte 

nefaste pe termen lung 

pentru mediul acvatic. 

A,B,C,D.Depozitat in 

butoi metalic 

Lac 

nitrocelulozi

c 

 Lac pe bază de 

nitroceluloză 

Fraze de pericol 

H 318-leziuni oculare 

H361d-dauneaza 

fatului 

H315-iritarea pielii 

H373-leziuni ale 

 Nu se deverseaza in 

canalizari si ape de suprafata 

A,B,C,D. In containere 

metalice 
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Principalele 

materii 

prime/ 

utilizări 

Natura chimică/ 

compoziţie 

(Fraze H)1 

Impactul asupra mediului 

acolo unde este cunoscut 

(de exemplu, 

degradabilitate, 

bioacumulare potenţiala, 

toxicitate pentru specii 

relevante) 

  

Modul de depozitare 

organelor in caz de 

expunere prelungita 

H336-somnopenta sau 

ameteala 

H335-iritarea cailor 

respiratorii 

 

 

►►Secţia de explozivi veche + Pregătirea sulfurii de stibiu şi a cloratului de potasiu 

 

Principalel

e materii 

prime/ 

utilizări 

Natura chimică/ 

compoziţie 

(Fraze H)2 

Impactul asupra mediului 

acolo unde este cunoscut 

(de exemplu, 

degradabilitate, 

bioacumulare potenţiala, 

toxicitate pentru specii 

relevante) 

 Modul de depozitare 

Mercur -Metal lichid,      

Fraze de pericol  

H330-mortal in caz de 

inhalare 

H360d –poate dauna 

fatului 

H372-leziuni ale 

organelor in caz de 

Este toxic pentru sănătatea 

umană, organismele acvatice 

şi cu bioacumulare 

potenţială. Mercurul ajus în 

apă pătrunde în lanţul trofic, 

deci, de la organismele 

acvatice poate ajunge la 

păsări şi la om.  

A, B, C, D. În recipienţi de 

material plastic   , 

depozitaţi în magazie 

specială. 

Materialul prezintă un risc 

semnificativ, este toxic, 

dar nu prin cantitate 

pentru că este sub 

cantitatea minimă 

relevantă . 

                                                           

2  Legea 195//2011, Regulamentul(CE) nr.1272/2008 privind clasificarea , ambalarea si etichetarea substantelor  amestecurilor periculoase 
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Principalel

e materii 

prime/ 

utilizări 

Natura chimică/ 

compoziţie 

(Fraze H)2 

Impactul asupra mediului 

acolo unde este cunoscut 

(de exemplu, 

degradabilitate, 

bioacumulare potenţiala, 

toxicitate pentru specii 

relevante) 

 Modul de depozitare 

expunere prelungita 

H410-foarte toxic 

pentru mediu acvatic cu 

efecte pe termen lung 

 Acid azotic -  HNO3 - oxidant 

Fraze de pericol 

H314-arsuri grave ale 

pielii si lezarea ochilor 

H272- poate agrava un 

incendiu 

EUH071-coroziv ptr. 

caile respiratorii 

 

Este puternic oxidant şi 

poate provoca incendii şi 

explozii. Sub influenţa 

luminii şi a temperaturii se 

descompune lent în peroxid 

de azot. Se va evita 

temperatura înaltă, fumatul 

şi focul deschis, metalele 

alcaline, lemnul, hârtia, 

ţesuturile şi substanţele 

organic. Este foarte iritant şi 

coroziv. Foarte uşor solubil 

în apă şi absorbabil în sol. 

Foarte toxic pentru 

organismele acvatice, prin 

distrugerea vegetaţiei în 

urma arderilor chimice. 

Materialul prezintă un risc 

semnificativ, este toxic, dar 

nu prin cantitate pentru că 

este sub cantitatea minimă 

relevantă conform Legii 

59/2016 

A, B, C, D. In recipienti PVC 

Acid 

clorhidric 

 Coroziv  , Iritant  

Fraze de pericol 

H314- arsuri grave ale 

pielii si lezarea ochilor  

H290- poate fi coroziv 

Cantitatea folosită este 

≈0,1% din cantitatea totală a 

produselor care intră într-o 

şarjă de producţie/zi (câteva 

grame). 

Produsul este solubil în apă, 

având o bună capacitate de 

A, B, C, D. În recipienţi de 

material plastic , 

depozitaţi în magazie 

specială. 
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Principalel

e materii 

prime/ 

utilizări 

Natura chimică/ 

compoziţie 

(Fraze H)2 

Impactul asupra mediului 

acolo unde este cunoscut 

(de exemplu, 

degradabilitate, 

bioacumulare potenţiala, 

toxicitate pentru specii 

relevante) 

 Modul de depozitare 

ptr. metale 

H318-leziuni oculare 

grave 

H335- iritarea cailor 

respiratorii 

infiltrare în sol. Poate dizolva 

unele componente ale 

solului, în particular cele pe 

bază de carbonaţi, acestea 

pot neutraliza acidul şi 

produsele de reacţie vor fi 

transportate către apă 

freatică. Toxicitate pentru 

plante – 100 ppm, devine 

vătămător pentru grânele 

irigabile;   păstrăv – LC100=10 

mg/l/24h, la 350 mg/l; 

crevete – LC50=100 mg/l/24h, 

330 ppm; stea de mare la 

330 ppm/48h, LC50=100; 

crabi de coastă LC50=240 

mg/l/48h. 

Alcool 

etilic 

 C2H5OH-Substanţă 

organică în stare lichidă, 

Inflamabil  

Fraze de pericol 

H225-lichid si vapori 

foarte inflamabili 

 Materialul prezintă un risc 

semnificativ prin natura sa, 

dar nu prin cantitate pentru 

că este mult sub cantitatea 

minimă relevantă conform 

legii 59/2016 

A, B, C, D. 

  

Sulfura de 

sodiu 

Na2S 

Toxică (T) 

Corozivă (C) 

în contact cu un acid 

degajă un gaz toxic, 

provoacă arsuri 

 A, B,C,D , ambalaje de 

material plastic 

Acid H2SO4 -coroziv Efect dăunător asupra 

organismelor acvatice. 

A,B,C,D, la recipienti de 
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Principalel

e materii 

prime/ 

utilizări 

Natura chimică/ 

compoziţie 

(Fraze H)2 

Impactul asupra mediului 

acolo unde este cunoscut 

(de exemplu, 

degradabilitate, 

bioacumulare potenţiala, 

toxicitate pentru specii 

relevante) 

 Modul de depozitare 

sulfuric  Fraze de pericol: 

H314- arsuri severe ale 

pielii si afecteaza ochii  

Efecte toxice asupra peştilor 

şi algelor. 

Este interzisă deversarea în 

ape, ape uzate şi pe sol. 

PVC 

Hipoclorit 

de sodiu 

NaClO, 

Fraze de pericol: 

H314-arsuri grave ale 

pielii si lezarea ochilor  

H400-foarte toxic ptr. 

mediu acvatic 

Efect dăunător asupra 

organismelor acvatice.  

Este interzisă deversarea în 

ape, ape uzate şi pe sol. 

A,B,C,D, la recipienti de 

PVC 

Sulfura de 

stibiu 

Sb2S3 – nu este clasificat 

ca periculos  

 A, B,C,D , ambalaj de 

material plastic. 

Clorat de 

potasiu 

KClO3 – oxidant puternic 

Fraze de pericol 

H271-provoaca incendiu 

sau explozie 

H302+H332 –nociv in 

caz de inghitire sau 

inhalare 

H411-toxic ptr.mediu 

acvatic 

 

 

 

 

Este interzisă deversarea în 

ape, şi pe sol. 

A, B,C,D , ambalaj de 

material plastic 
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2.6. TOPOGRAFIE, SISTEME DE SCURGERE 

Din punct de vedere topografic, platforma este aşezată pe o zonă plană, de luncă, cu diferenţe de nivel mici 

de max. 1,5 – 3 m între limitele nord – sud ale incintei cu pantă lină dinspre nord spre sud. 

În ceea ce priveşte scurgerea, arătăm că întreaga platformă analizată este prevăzută cu o reţea de canale 

de colectare a apelor pluviale, acoperite cu dale, care debuşează în r. Cugir. 

Apele fecaloid menajere colectează apa de pe întreaga platformă (mecanică şi chimică) şi deversează în 

canalizarea oraseneasca. 

Unitatea nu dispune de staţie de epurare a apelor fecaloid menajere. 

Apele folosite în procesele de producţie sunt denocivizate în instalaţii speciale aflate în fiecare secţie după 

care se evacuează prin două guri de deversare, una debuşând în r. Mare Cugir iar a doua în torentul care 

străbate dinspre vest spre est platforma chimică şi care debuşează tot în r. Mare Cugir. 

 

2.7. GEOLOGIE, GEOMORFOLOGIE, PEDOLOGIE   

Din punct de vedere geologic amplasamentul se caracterizează astfel: 

1. roca de bază este constituită din şisturi cristaline continuate în subteran la mare adâncime a munţilor 

Şureanu 

2. orizonturi miocene neorizontale şi pliocene depuse în regim de mare închisă 

3. în partea superioară, care de fapt interesează – depozite cuaternare date de eroziunea recentă sub 

influenţa agenţilor externi, constituite din bolovănişuri, cu lentile de argilă 

Din punct de vedere tectonic teritoriul unităţii se încadrează în zona seismică de calcul “F” cu Ks = 0,06. 

Geomorfologic, obiectivul se află într-un golf la contactul dintre zona montană şi lunca largă a Mureşului, 

pe terasa de luncă a r. Cugir, cu relief plan, fără accidente de relief, la baza unor versanţi împăduriţi înalţi de 

70 – 100 m, de pe care în caz de exploatare a pădurii în regim necontrolat, pot avea loc căderi de pietre şi 

alunecări de teren. 

În ceea ce priveşte solul, amplasamentul se încadrează în categoria generală a solurilor brune, iar strict în 

zona de luncă, a solurilor aluviale recente create pe fundamentul de pietriş şi bolovăniş aduse de râu şi 

scurse de pe versanţii abrupţi care-l înconjoară. 

Din punct de vedere al climei, valorile înregistrate la staţiile meteorologice din zonă prezintă următoarele 

valori ale principalelor elemente meteorologice: 

 temperatura medie multianuală  ≈ 9 – 10 0C; 

 temperatura medie minimă lunară   ≈ -2,5 0C; 

 temperatura medie maximă lunară  ≈ +24 0C;  

 precipitaţii medii multianuale ≈ 550 mm; 

 nebulozitatea lunară 5,7. 
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Direcţia predominantă de deplasare a maselor de aer este dinspre vest şi nord vest ca o componentă a 

vânturilor de vest şi a circulaţiei de pe culoarul larg al Mureşului şi dinspre sud ca urmare a circulaţiei sud → 

nord indusă de masa montană a Carpaţilor Meridionali (M. Şureanu). Acest caracter al circulaţiei aerului cu 

perioade de calm de scurtă durată duce la apariţia total sporadică a inversiunilor termice. 

În aceste condiţii considerăm că ventilaţia amplasamentului este activă, cu dispersie canalizată în special 

spre nord (platforma mecanică şi oraşul Cugir) şi spre sud (lunca r. Cugir). 

 

2.8. HIDROLOGIE ŞI  HIDROGEOLOGIE 

Cursul de apă care dreanează zona platformei este r. Mare Cugir care face parte ca şi r. Mic din categoria 

râurilor care îşi au obârşia în zona versanţilor nordici ai m. Şureanu. 

Datele pe care le prezentăm sunt aferente postului hidrometric Cugir şi cuprind întregul bazin (r. Mare şi r. 

Mic): 

 lungimea r. Mare – 46 km, 

 suprafaţa bazinului – 300 kmp, 

 alimentarea este de tip pluvionival cu cel mai mare volum de apă scurs în  lunile mai (17,7 %) și 

iunie (14,9 %), 

 debitul mediu multianual la P. H. Cugir este de 4.02 mc/sec. 

Din observaţiile făcute pe teren, opinăm că aportul r. Mare Cugir reprezintă cca. 2/3 din debitul scurs iar al 

r. Mic doar 1/3. 

De asemenea nu trebuie omisă influenţa apelor scurse dinspre versantul estic şi al apelor de şiroire 

colectate pe firul văii amonte de platformă, dată fiind înregistrarea văii (150 – 200 m) din zona platformei şi 

a bazinului hidrografic mare din amonte. 

Mai menţionăm că platforma a fost inundată în două rânduri (în anii 1999 şi 2004) de apele provenite de pe 

versanţi şi din torentul menţionat anterior, care separă zona A (cu grad de periculozitate mare) de zona B 

(cu grad de periculozitate mai scăzut), ambele fiind părţi ale platformei chimice. Zona A nu a fost inundată. 

Referitor  la spectul hidrogeologic, din investigaţiile făcute, considerăm că apa freatică se află la niveluri 

cuprinse între 2,0 şi 5,0 m adâncime, în strânsă legătură cu nivelul r. Mare din imediata vecinătate a 

obiectivului şi cu variaţii date de cantităţile de precipitaţii căzute în intervale medii de timp, care să permită 

infiltraţia acestora în pânza de apă subterană. 

 

2.9 AUTORIZAŢII CURENTE 

S.UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. este singurul deţinător de autorizaţie integrată de mediu pe amplasament, 

pentru instalaţiile de fabricare a explozivilor. Pentru celelalte instalaţii titularul deţine autorizaţia simplă de 

mediu emisă de A.P.M. Alba. 

Unitatea mai detine : 
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 Autorizatie de Protectia Muncii nr. 466/2004 (vizata anual) 

 Autorizatie de Gospodarirea Apelor nr. 189/2017 (valabila pana in 2020) 

 Autorizatie pentru detinerea si utilizarea de produse si substante toxice nr. 99/2002 

 Declaratia locitiilor pentru operatiuni cu substante clasificate din cat. 3 inregistrata sub 

nr.1386/II/1684364 din 10.12.2007( acid clorhidric, acid sulfuric, toluen, acetona, eter 

etilic,metiletilcetona) 

 Declaratia locitiilor pentru operatiuni cu substante clasificate din cat. 2 inregistrata sub 

nr.1167/II/572405 din  19.07.20109(permanganat de potasiu, anhidrida acetica, piperidina) 

 Autorizatie PSI nr. 551.430/2002 

 Autorizatie Sanitara de functionare nr. 1185/1997 

 

2.10 MONITORIZAREA CALITĂŢII FACTORILOR E MEDIU PE AMPLASAMENT (DUPĂ EFECTUAREA 

ANALIZELOR) 

Până în prezent s-au efectuat următoarele studii în zonă :  

- Bilanţ de mediu nivel II, realizat în anul 2005 de către SC IPA SA. 

Instalaţiile din cadrul Sectiei Munitie  fac parte din instalaţia IPPC. 

Prezentăm câteva din concluziile bilanţului de mediu nivel II mentionat : 

SOLUL 

Solurile din incinta societăţii sunt antropizate. Stratul superior (1-10 cm) şi chiar şi cel subiacent (10 – 40 

cm) conţin cantitîţi ridicate de material grosier (pietriş şi nisip) şi sunt încărcate în unele zone cu urme de 

hidrocarburi petroliere. 

Probele prelevate din zona instalaţiei IPPC – zona staţiei de epurare obiectiv zonă, indică pentru 

hidrocarburi din petrol un conţinut apropiat de valorile normale. Conţinuturile de Cu şi Zn sunt normale, 

uşor crescute faţă de valorile de fond geochimic, Cr 6+ lipseşte. 

APA 

Alimentarea cu apă se face din reţeaua de apă potabilă a oraşului Cugir, conform contractului încheiat cu SC 

Apa CTTA SA – Filiala Cugir. 

Apele uzate fecaloid menajere şi pluviale de pe amplasamentul UM Cugir II sunt evacuate în canalizarea 

oraseneasca. 

Apele uzate tehnologice, epurate, UM Cugir II – obiectiv 170 sunt evacuate în râul Cugir. 

Apele uzate tehnologice, epurate, UM Cugir II – obiectiv obiectiv zonă sunt evacuate în Râul Mare Cugir. 
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 În cadrul Bilanţului de mediu nivel II, realizat în anul 2005 de către SC IPA SA s-au prelevat probe de apă la 

ieşirea din decantorul staţiei de epurare Obiectiv 170 şi apă industrială epurată, la evacuarea în emisar. 

Valorile se încadrează în limitele stabilite de Autorizaţia de gospodărire a apelor.  

 

 

EMISII ATMOSFERICE  

Sursele de emisie sunt constituite din degajările de pulberi şi gaze de la centralele termice. Modelarea 

dispersiei pentru pulberi, NOx, SO2, CO arată incadrarea în valorile limită a standardului de mediu. 

2.11 INCIDENTE PROVOCATE DE POLUARE 

În timpul investigaţiilor pe teren s-a menţionat că nu au fost incidente provocate de activitatea industrială 

asupra factorilor de mediu. 

2.12 SPECII SAU HABITATE SENSIBILE SAU PROTEJATE CARE SE AFLĂ ÎN APROPIERE 

Literatura de specialitate consultată nu menţionează nici biotopuri nici biocenoze sensibile sau protejate în 

vecinătatea platformei. 

In judeţul Alba există mai multe arii protejate desemnate la nivel naţional, printre care una  este în zona 

localitaţii Cugir, şi anume: “Iezerul Şurianu”.  Nu s-au identificat interferente ale activitatii unitatii cu aceste 

habitate. 

 

2.13 CALITATEA CONSTRUCŢIILOR 

Discuţiile purtate cu conducerea unităţii au relevat faptul că se utilizează o parte din construcţiile de pe 

platforma, având diverse destinaţii, fără a fi afectate elementele constructive. Construcţiile nefolosite se 

află în stare de conservare. Nu se are în vedere demolarea nici unei construcţii existente. 
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3.   ISTORICUL TERENULUI 

3.1 UTILIZAREA ANTERIOARĂ A TERENULUI  

Iniţial terenul a funcţionat ca o zonă de luncă, parţial împădurită. La sfârşitul sec al XVIII – lea a fost 

construită platforma chimică având ca scop producerea de explozivi. Ulterior fabrica s-a extins, ajungând la 

dimensiunile pe care le are în prezent. 

S.C.”Uzina Mecanică Cugir” S.A. este un producător tradiţional pentru piaţa internă şi externă, cu o vechime 

ce depăşeşte 200 de ani. Istoria fabricii începe cu anul 1799 când se înfiinţează în Cugir, atelierele pentru 

obţinerea oţelului, una din primele fabrici metalurgice cu profil siderurgic din Transilvania. Motivele care au 

determinat autorităţile austro-ungare de atunci să înfiinţeze această fabrică la Cugir au fost mineritul ce se 

practica în jurul oraşului şi condiţiile naturale favorabile. Calitatea oţelului produs aici era apreciată atât în 

imperiul austro-ungar cât şi în afara acestuia. 

După anul 1925 uzina devine proprietatea statului român. Odată cu înfiinţarea unei societăţi mixte “Uzinele 

Copşa Mică-Cugir” printr-o înţelegere cu firma londoneză “Vickers Armstrong Ltd.” în anul 1926 se porneşte 

extinderea uzinei prin construirea de noi hale de producţie. Printr-o colaborare cu firma Skoda se 

înzestrează secţiile cu maşini şi materiale electrice. În timpul celui de-al II-lea război mondial, acţiunile 

firmei sunt preluate de concernul german “Herman Goring” iar producţia se diversifică fabricându-se şi 

produse de tehnică militară. În anul 1946 s-a reuşit fabricarea primelor maşini unelte ca: maşini de găurit, 

de rectificat, de ascuţit scule, de frezat tip Deckel pentru sculării precum şi produse pentru industria 

extractivă.Tot din 1946, întreprinderea începe să producă primele maşini de cusut industriale, iar din 1948 

primele maşini de cusut casnice. 

În perioada următoare uzina cunoaşte o puternică extindere şi diversificare a produselor. Se trece la 

producerea de maşini de spălat clasice, de cuplaje, broşe, platouri electromagnetice precum şi a altor tipuri 

de maşini unelte. În anul 1980 a început fabricarea maşinilor de spălat rufe automate după licenţă San 

Giorgio-Italia. În tot acest timp s-au produs şi diversificat produsele de tehnică militară. 

În acest fel, S.C.”Uzina Mecanică Cugir”S.A. a devenit un mare complex industrial cu un nomenclator de 

peste 300 de produse grupate în 25 de familii, repartizate în 4 fabrici distincte specializate pe genuri de 

produse şi tehnologii. 

După 1990, atât elemente interne cât şi elemente de conjunctură au determinat restrângerea activităţii 

uzinei din Cugir. Şocul cel mai mare căruia colosul industrial de la Cugir a trebuit să-i facă faţă a fost cel 

provocat de căderea pieţelor, prin desfiinţarea pieţei C.A.E.R., desfiinţarea Tratatului de la Varşovia şi 

necesitatea orientării României către o altă structură mondială de securitate. 

În toţi aceşti ani, piaţa internă şi externă a fost foarte restrânsă pentru produsele civile şi pentru produsele 

specifice industriei de apărare fabricate de uzina din Cugir. În prezent la Cugir este în curs de finalizare 

investiţia “Modernizarea fabricaţiei de armament de infanterie şi muniţie prin asimilarea de produse 

NATO”. 

Din anul 1996 uzina a fost furnizor permanent al celebrei firme Daimler Chrysler livrând roţi dinţate pentru 

cutia  de viteză a automobilului Mercedes A-CLASS. În urma acestei colaborări firma Daimler Chrysler şi 

S.C.”Uzina Mecanică Cugir” S.A. au înfiinţat în anul 2001 firma mixtă S.C.STAR TRANSMISSION S.R.L. 
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În decursul evoluţiei sale S.C.”Uzina Mecanică Cugir” S.A. a considerat calitatea ca fiind un factor esenţial 

pentru menţinerea şi dezvoltarea firmei.Ca rezultat al eforturilor sale S.C.”Uzina Mecanică Cugir” S.A. a 

obţinut următoarele certificări ale sistemului de calitate  după ISO 9001 şi alte norme: Tuv Bayern Sachsen- 

Germania, OMCAS-Bucureşti, Elbit System Ltd.-Israel, VDE Germania. 

Începând cu anul 2002 S.C.”Uzina Mecanică Cugir” S.A. este implicată într-un proces activ de restructurare 

care să permită relansarea economică şi implicit să asigure bunăstarea locuitorilor din această zonă. Cele 

mai importante acţiuni au fost crearea unui parc industrial pe o parte din suprafaţa societăţii, în colaborare 

cu Consiliul Judeţean Alba. 

În anul 2004 prin divizarea parţială a SC Uzina Mecanică Cugir SA s-a înfiinţat Fabrica de Arme Cugir S.A. 
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4.  RECUNOAŞTEREA TERENULUI 

4.1. PROBLEME IDENTIFICATE 

NUMELE INSTALAŢIEI :  PLATFORMA UMC II 

NUMELE SOLICITANTULUI, ADRESA, NUMĂRUL DE INREGISTRARE LA REGISTRUL 

COMERŢULUI:  S UZINA MECANICĂ CUGIR SA, Oraşul Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, cod fiscal 

1769224, nr. înreg. comerţ J 01/40/04.02.1999 JUD. Alba TEL/FAX 0258 751421/0258 753098 

 ACTIVITATEA SAU ACTIVITĂŢILE CONFORM LEGII 278/2013 

4.6.  - “ Instalaţii chimice destinate fabricării explozibililor” 

ALTE ACTIVITĂŢI CU IMPACT SEMNIFICATIV DESFĂŞURATE PE AMPLASAMENT:  

       - dozare compoziţie incendiară în glonţ, preparare şi cernere compoziţie trasoare, compoziţie de 

aprindere a amestecului exploziv; 

       -   uzinarea părţilor componente ale gloanţelor şi capselor; 

     -   tratarea apelor uzate. 

Cod CAEN:     2540 - Producţie Tehnică Militară (armament şi muniţie)           

Cod NOSE-P: 105.09 - Producţie explozivi. 

Cod SNAP:     0405 

NUMELE ŞI PRONUMELE PROPRIETARULUI: S UZINA MECANICĂ CUGIR SA 

NUMELE ŞI FUNCŢIA PERSOANEI IMPUTERNICITE SĂ REPREZINTE TITULARUL 

ACTIVITĂŢII/OPERATORUL INSTALAŢIEI PE TOT PARCURSUL DERULĂRII PROCEDURII DE 

AUTORIZARE: Ing. Chim. Georgeta Puian si Sing.Chim Vlaic Ana Daniela 

NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANEI RESPONSABILE CU ACTIVITATEA DE PROTECŢIE A 

MEDIULUI SIPPPM: Ing. Graţian Sava, tel. 0258751991, 02587524036, mobil 0730033430, Fax 

0258754940, adresa de e-mail: office@umcugir.roPrincipalele activitati : 

Principalele emisii in mediu : 

- ape uzate tehnologice din statiile de neutralizare, 

- emisii atmosferice. 

Principalele riscuri : 

- explozie si incendiu. 

Receptori : 
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- spre vest, un rând de locuinţe particulare cu grădini la cca. 70 – 100 m de limita platformei, 

 

4.2. ÎMPĂRŢIREA PE ZONE A AMPLASAMENTULUI 

Uzina II este situată în partea de sud a oraşului Cugir, între doi versanţi Chiciura şi Drăgana, se întinde pe o 

lungime de 3 km şi este străbătută de Râul Mare Cugir. Este delimitată la est de DJ704, la vest de cartierul 

Scăunel, iar la nord de confluenţa Râului Mare cu Râul Mic. Activitatea este organizată : 

  -  Secţia   Armament,  

  -  Secţia Sculărie, 

  -  Secţia Muniţie  

  -  ISACMME, 

  -  IS Calitate 

Obiectul prezentei solicitări este Secţia Muniţie . Acestă secţie  se compune din două zone A + B, ce cuprind 

26 obiecte cu o suprafaţă totală construită de 61.450 m 2. 

Celelalte secţii  fac obiectul autorizaţiei de mediu nr. 157 din 21.09.2010 si 76 din 30.04.2010 ,  emise de 

APM Alba. 

Zona A  cuprinde obiectivele în care se execută:  

 dozare compoziţie incendiară în glonţ, 

 preparare şi cernere compoziţie trasoare, compoziţie de aprindere a amestecului exploziv. 

Zona B cuprinde obiectivele în care se execută: 

 pregătirea sulfurii de stibiu şi a cloratului de potasiu; 

 prepararea fulminatului de mercur; 

 linia nouă, automatizată, pentru producţie muniţie (NEW LACHOSSE); 

 - amestec, încărcare capse; 

 - poligon de încercări. 

 

4.3 IDENTIFICAREA ZONELOR POTENŢIAL POLUATE ŞI A CELOR EXPUSE POLUĂRII ULTERIOARE 

SOL 

Nu exista sursa potentiala de poluare a solului, decat eventuala poluare remanenta, provenita din activitati 

anterioare (fie depozitare directa pe sol, fie indirect prin dispersia noxelor din emisii de gaze). 

APA 
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Apa evacuata : 

- apa pluviala se evacueaza direct in Raul Cugir 

- apale uzate din obiectivul 170 si zona instalatii de neutralizare ape galvanice se conduc direct in 

emisar. 

- Apele fecaloid menajere evacuate in colectorul orasenesc 

AER  

Sursele potentiale de poluare : 

- CT, Obiectiv 2 : CO, SOx, NOx, Pulberi, COV 

- CT, Obiectiv 35 : CO, SOx, NOx, Pulberi, COV 

- Tratament termic, Obiectiv 45 : CO, SOx, NOx, Pulberi, COV 

- Atelier galvanic : urme nedetectabile Cr6+, urme nedetectabile Ni 

 

►►DEŞEURI 

Surse de deşeuri : 

Referinţa 

deşeului 

Sursele de 

deşeuri 

(punctele din 

cadrul 

procesului) 

Codurile 

deşeurilor 

conform 

EWC (Codul 

European al 

Deşeurilor) 

Fluxurile de 

deşeuri 

(ce deşeuri sunt 

generale) 

(periculoase, 

nepericuloase, 

inerte) 

Modalităţile actuale sau 

propuse de manipulare a 

deşeurilor? 

- deşeurile colectate 

separat? 

- traseul de eliminare 

este cât mai apropiat 

posibil de punctul de 

producere? 

 Fulminat de 

mercur, 

rebutat 

Preparare 

fulminat de 

mercur 

06 04 04* Rebuturi de 

fulminat de 

mercur 

(periculos) 

Săculeţii cu rebut de 

fulminat de mercur sunt 

păstraţi scufundaţi în 

recipienţi cu apă până la 

distrugere prin explozie în 

poligon 
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 Nămol cu 

conţinut de 

mercur 

 

Decantare ape 

neutralizate 

06 05 02* Nămol (şlam) cu 

conţinut de 

mercur 

(periculos) 

Nămolul este dezhidratat 

pe patul de uscare. După 

uscare este stocat în 

depozitul de şlam 

galvanic special organizat 

pe platformă pentru 

nămolurile periculoase. 

    Ambalaje Deşeuri din 

ambalaje:          

recipienţi 

metalici sau de 

material 

plastic de la 

furnizarea 

mercurului 

  

-recipienţi din 

sticlă,  de la 

furnizarea 

acizilor azotic 

şi clorhidric, 

alcool etilic 

  

15 01 10* 

 

 

 

 

 

15 01 07 

 

Recipienţi 

metalici care au 

conţinut mercur 

(periculos) 

Mercurul este neutralizat, 

iar recipienţii valorificaţi . 

 

 

 

 

Ambalajele se reutilizează 

  Amestec 

exploziv 

pentru capsă 

Preparare 

stifnat de 

plumb si 

tetrazen  

 06 04 05*  Rebuturi de 

amestec(periculo

s) 

Rebutul de amestec se 

neutralizeaza in statia de 

neutralizare  

 Namol cu 

continut de 

plumb ce 

rezulta de la 

preparare 

amestec 

exploziv 

 

 Decantare 

ape 

neutralizate 

  

06 05 02* 

Namol cu 

continut de 

plumb (periculos)  

  Nămolul este 

dezhidratat pe patul de 

uscare. După uscare este 

stocat în depozitul de 

şlam galvanic special 

organizat pe platforma 

UM Cugir II pentru 

nămolurile periculoase. 
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Ambalaje Deseuri din 

ambalaje de la 

preparare 

stifnat de 

plumb si 

tetrazen. 

  

15 01 10 * 

 

 

15 01 02 

 

15 01 01 

 

 

Recipienti cu 

continut de 

substante 

periculoase 

Ambalaje de mat 

plastice (butoaie, 

saci) 

Ambalaje de 

hartie /carton 

 

Se delaboreaza 

 

 

Se refolosesc 

 

Se delaboreaza 

 

 

 

 

Inventar iesiri – deşeuri : 

Numele procesului 

Numele şi codul 

deşeului şi denumirea 

emisiei 

Refol. Deşeul, impactul emisiei Cantitatea 

Preparare fulminat de 

mercur 

Deşeuri din ambalaje:          

recipienţi metalici sau 

de material plastic de 

la furnizarea 

mercurului 

15 01 10* 

- recipienţi  din sticla 

de la furnizare acizilor 

azotic şi clorhidric, 

alcool etilic 

15 01 07 

15 01 07 

 

 

15 01 07 

 

 

 

 

Sunt 

reutilizaţi 

Mercurul este neutralizat, 

iar recipienţii valorificaţi. 

 

 . 

  

Emisii: oxizi de azot, 

 

             COV 

 Sunt reduşi într-o 

instalaţie de spălare în 

trepte. 

Sunt evacuaţi prin 

sistemul de ventilaţie în 

atmosferă.  

  

 . 

Ape uzate acide,  ape 

de spălare cu conţinut 

de mercur 

 Sunt neutralizate şi 

decantate. 

 Conform 

bilanţului 

apei 
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Nămol (şlam) cu 

conţinut de mercur. 

06 05 02*  

 După uscare este stocat în 

depozitul de şlam galvanic 

în vederea valorificării sau 

neutralizării prin societăţi 

autorizate. 

 

 

 Fulminat de mercur, 

deşeu 

06 04 04* 

 Săculeţii cu rebuturi sunt 

păstraţi sub apă, până la 

distrugere,   în poligon 

  

Instalaţia nouă de 

explozivi 

Deseuri din ambalaje 

de la preparare stifnat 

de plumb si tetrazen:-

saci de polietilena, saci 

de hartie 

15 01 10 * 

15 01 02 

15 01 01 

- recipienti de PVC  

15 01 02 

 

 

 

 

 

 

Sunt 

reutilizati 

Se delaboreaza 

 

  

   

Ape uzate   cu conţinut 

de plumb 

 Sunt neutralizate şi 

decantate. 

 Conform 

bilanţului 

apei 

Namol cu continut de 

plumb 

06 05 02* 

 Dupa uscare este stocat in 

depozitul de slam 

 

Amestec capsă deseu 

06 04 05* 

 Se neutralizeaza cu 

bicarbonat de sodiu,si 

urmeaza circuitul apelor 

uzate 

  

Formare capse Deseu de ambalaj lac 

nitrocelulozic si diluant 

+ tricloretilena: 

Butoi de tabla, 

 Bidon de tabla 

15 01 04 

 

 

 

 

 

           

 

  

Se delaboreaza                                                                                                      

  

 

Produsele se fabrică în cantităţi mici, de ordinul kilogramelor. În aceste condiţii se realizează o judicioasă 

utilizare a materiilor prime, care  au un preţ de cost ridicat şi se evită producerea deşeurilor prin 

respectarea strictă a reţetei de fabricaţie. 
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Deşeul   Sursele de 

deşeuri 

(punctele din 

cadrul 

procesului) 

  Codurile 

deşeurilor 

conform 

EWC (Codul 

European al 

Deşeurilor) 

  

Periculoase, 

nepericuloase, 

inerte 

  Colectare, depozitare, 

eliminare 

 Fulminat de mercur, 

rebutat 

Preparare 

fulminat de 

mercur 

06 04 04* Rebuturi de 

fulminat de 

mercur 

(periculos) 

Săculeţii cu rebut de 

fulminat de mercur sunt 

păstraţi scufundaţi în 

recipienţi cu apă până la 

distrugere prin explozie în 

poligon 

   

 Nămol cu conţinut de 

mercur 

 

Decantare ape 

neutralizate 

06 05 02* Nămol (şlam) cu 

conţinut de 

mercur 

(periculos) 

Nămolul este dezhidratat 

pe patul de uscare. După 

uscare este stocat în 

depozitul de şlam galvanic 

special organizat pe 

platforma UM II pentru 

nămolurile periculoase. 

     

Ambalaje 

Deşeuri de 

ambalaje 

15 01 10* Recipienţi de 

material plastic 

care au conţinut 

mercur 

(periculos) 

Mercurul este neutralizat, 

iar recipienţii colectaţi în 

vederea eliminării. 

 

  Amestec exploziv 

pentru capsă 

Preparare 

stifnat de 

plumb si 

tetrazen  

 06 04 05*  Rebuturi de 

amestec(periculo

s) 

Rebutul de amestec se 

neutralizeaza in statia de 

neutralizare   a instalaţiei 

 Namol cu continut de 

plumb ce rezulta de la 

preparare amestec 

exploziv 

 

 Decantare 

ape 

neutralizate 

 06 05 02 * Namol cu 

continut de 

plumb (periculos)  

  Nămolul este dezhidratat 

pe patul de uscare. După 

uscare este stocat în 

depozitul de şlam galvanic 

special organizat pe 

platformă UM II,pentru 

nămolurile periculoase. 
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Ambalaje Deseuri de 

ambalaje 

15 01 07 

 

 

15 01 02 

Recipienti de 

sticla de la acizi; 

 

Butoaie de 

plastic pentru 

tricloretilena; 

Bidoane de 

plastic 

Se refolosesc, dupa 

neutralozare 

 

Se refolosesc, dupa 

neutralozare 

 

Se refolosesc, dupa 

neutralozare 

 

 

Evidenţa deşeurilor se va ţine în conformitate cu prevederile L 211/2011 şi va fi disponibilă inspectorilor de 

mediu autorizaţi.  Registrul de evidenţă conţine un minimum de detalii referitoare la : 

 Cantităţile de materii prime si/sau deşeuri (in tone), pe categorii, intrate in unitate ; 

 Cantităţile de deşeuri (in tone), pe categorii, eliminate în instalaţiile aflate pe raza amplasamentului ; 

 Cantităţile de deşeuri (in tone), pe categorii, eliminare/recuperate  în afara amplasamentului; 

 Numele agentului si transportatorului de deşeuri si detaliile lor de autorizare (sa includa detaliile 

instalaţiei finale destinate eliminării/recuperării deşeurilor si caracterul său adecvat pentru 

acceptarea fluxului de deşeuri încredinţate, să includă detaliile autorizaţiei sale si autoritatea 

emitentă) ; Confirmarea scrisă privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi. 

Deseurile nu se depoziteaza pe termen lung , deoarece la sfarsitul fiecarui schimb se delaboreaza. 

Eliminarea şi valorificarea deşeurilor se face conform  cu  prevederile următoarelor acte legislative:  

 O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată şi aprobată de Legea nr. 265/2006; 

 Legea nr.278/2013, urmarindu-se in mod special: 

 evitarea producerii de deşeuri, iar in cazul in care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea 

lor, iar in caz de imposibilitate tehnică si economică, neutralizarea si eliminarea acestora 

evitându-se sau reducându-se la maxim impactul asupra mediului; 

 LEGEA 211 /2011 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand 

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 

 Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea OUG nr. 16/2001 privind regimul de gestionare a deseurilor 

industriabile reciclabile; 

 HG nr. 1057/ 2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase 

abrogată şi înlocuită prin HG 1132/2008 ; 
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 O.M. 95/2005 privind definirea criteriilor care trebuiesc îndeplinite de deşeuri pentru a se regăsi pe 

lista specifică a unui depozit şi pe lista naţională de deşeuri acceptate in fiecare clasă de depozit 

de deşeuri;  

HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase, nepericuloase pe teritoriu României 

►►DEPOZITE 

Nu sunt depozite definitive de deşeuri pe amplasamentul instalaţiei IPPC. Deşeurile periculoase se 

depozitează  temporar pana la preluarea de firme autorizate. 

 

►►EMISII IN AER 

**Instalaţia automatizată, nouă de preparare a explozivilor 

Reactoarele sunt amplasate în încăperi separate, etanşe, observarea şi manevrarea se face din exterior. 

Emisiile de oxizi de azot şi dioxid de carbon sunt fugitive. 

**Instalaţia veche de preparare a explozivilor 

-Vapori de oxizi de azot, care sunt captaţi într-o instalaţie de condensare pentru răcire şi apoi pentru 

spălare. Spălarea şi reţinerea în apă a acestor poluanţilor se realizează prin trecerea succesivă a lor prin 

cinci vase de gresie montate în cascadă, iar gazele nereţinute în apă, sunt captate şi  evacuate la  o înălţime 

de evacuare de 8m.  

Concentraţii maxime admisibile pentru NOx,conform documentului de referinţă “Organic Fine Chemicals”–

220 mg/mc 

-Emisii COV – alcool etilic, sunt emisii fugitive, nu sunt relevante.  

**Atelier  amestec, încărcare capse 

 Degresarea cu tricloretilenă se face într-o instalaţie etanşă cu sistem de condensare a vaporilor. 

Aerisirea se face printr-o tubulatura cu dimensiunile: D=0,1 m, H=3 m. 

 Lăcuire cu nitrolac. Aerisirea se face printr-o tubulatură cu dimensiunile: D=0,1 m, H=3 m. 

 Uzinarea tubului de alamă. 

 Uzinare glonţ. 

 Uzinare miez de oţel. 

 Preparare amestec. 

 Montaj şi încărcat. 

Sunt operaţii mecanice, cu emisii nesemnificative de pulberi. 
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**Pregătirea sulfurii de stibiu şi a cloratului de potasiu  

Sunt numai operaţiuni fizice de măcinare, omogenizare. Există ventilaţia de igiena a halei. 

**Preparare şi cernere compoziţie trasoare, compoziţie de prindere a amestecului exploziv 

Aceste operaţiunile se desfăşoară mecanizat.  Se monitorizază permanent emisiile la locul de muncă. 

Poligonul de încercări.  

Emisii de gaze  şi pulberi specifice procesului, pe coşuri de evacuare din încăperile speciale 

Emisii în aer asociate cu utilizarea BAT-urilor  

Activitate Emisie 
Puncte de 

emisie 

Nivel 

limită  

Unităţi de 

măsură 

Tehnici care pot fi 

considerate a fi BAT 

Oricare abatere de la limită 

- faceţi justificarea aici 

 Nitrare 

  

 NOx  Cos 

spălător 

oxizi de 

azot de la 

preparare

a 

fulminatul

ui de 

mercur 

 7 - 220  mg/mc, 

pantru gaz 

uscat şi 

condiţii 

normale 

  

 Sistem de spălare 

cu apă 

 Nu este cazul 

 

Echipamente de depoluare : 

 

Faza de 

proces 
Punctul de emisie Poluant 

Echipament de depoluare 

identificat 

Propus sau 

existent 
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Preparare 

fulminat de 

mercur 

Vapori de oxizi de 

azot de la prepararea 

fulminatului de 

mercur 

 

Oxizi de 

azot 

Trecerea acestora printr-o 

instalaţie de condensare pentru 

răcire şi apoi pentru spălarea 

emisiilor printr-o succesiune de 

5 vase de gresie montate în 

cascadă.  

Spălarea cu apă a oxizilor de 

azot este un procedeu indicat şi 

de documentul de referinţă: 

’’Reference Document on Best 

Available Techniques for the 

Manufacture of Organic Fine 

Chemicals’’. 

Existent  

Evacuarea  noxelor 

din hală cu ajutorul 

ventilatoarelor 

centrifugale la 3,5m 

faţă de sol. 

Oxizi de 

azot,  

compuşi 

organici 

volatili 

   Existent  

Incarcare 

capse 

Evacuarea  vaporilor 

de solvenţi organici 

din hală şi 

tricloretilenă de la 

instalaţia de 

degresare cu triclor 

etilenă, cu ajutorul 

ventilatoarelor  la 3 m 

faţă de sol. 

Vapori de 

solventi 

organici:  

Instalaţie de degresare închisă, 

cu sistem de răcire pentru 

condensarea vaporilor de 

tricloretilenă. 

Tubulaturi de dispersie pe 

refularea a 4 ventilatoare 

centrifugale pentru depoluarea 

aerului din interior.  

Existent 
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DISPERSIA ANUALA A NOx 
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DISPERSIA ANUALA A TRICLORETILENEI 
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0.80

 

 

 

►►  UTILIZAREA APEI IN UNITATE.  

 

ALIMENTAREA CU APA 
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Cămine alimentare cu apă 

potabilă de la reţeaua 

uzinei.  

180,7 mii mc/an 

Instalaţie 

spălare oxizi 

de azot 

Apă  

Staţie neutralizare şi 

decantare ape uzate acide 

cu conţinut de mercur 

 

Evacuare   în sistemul de canalizare   

platformei industriale  - 1000l/şarjă  

  

 

Evacuare în Râul Mare Cugir 

Soluţie sulfură de 

sodiu şi abur de la CT 

Ape uzate 

acide + mercur 

Evacuare ape uzate 

menajere în sistemul de 

canalizare menajer al 

platformei industriale  - 5,4 

mii m
3
/an  

Evacuare ape uzate 

menajere de pe platforma 

industrială în râul Cugir, 

urmând a fi realizat proiectul 

de racordare   

 în canalizarea orăşenească 

Cugir 

Ape uzate 

menajere,   

Consum tehnologic  

1000 l/şarjă  

PREPARARE 

FULMINAT DE 

MERCUR 
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EVACUAREA APELOR UZATE: 

 ape uzate fecaloid-menajere provenite de pe amplasamentul UMCugir I  - canalizarea oraşului; 

 ape uzate fecaloid-menajere provenite de pe amplasamentul UMCugir II  - canalizarea oraşului; 

 ape uzate tehnologice care nu necesită epurare ( de răcire) rezultate de la UMCugir I - canalizarea 

oraşului; 

 ape uzate tehnologice epurate  Ob.170 - UMCugir II + apă tehnologică de răcire – confluenţa Râul 

Mare Cugir cu Râul Mic Cugir; 

 ape uzate tehnologice epurate  obiectiv zonă  - UMCugir II  – Râul Mare Cugir; 

 ape uzate tehnologice epurate staţie neutralizare fulminat - UMCugir II  – Râul Mare Cugir; 

 

Staţia de neutralizare DE LA INSTALATIA DE FULMINAT DE MERCUR este formată din : 

- bazin de neutralizare cu soluţie de Na2S şi barbotare de aer cald ; 

- decantor pentru depunerea precipitatului. 

    Capacitatea de neutralizare  ape uzate a staţiei  este de 550 l/oră. 

    Apele neutralizate sunt evacuate în Râul Mare Cugir. 

    Vaporii de oxizi de azot de la prepararea fulminatului de mercur sunt trecuţi printr-o instalaţie de 

condensare pentru răcire şi apoi pentru spălarea emisiilor printr-o succesiune de cinci vase de gresie 

montate în cascade. 

Înălţimea coşului de evacuare de la spălător este de aprox. 8 m. 

COV-urile se evacuează prin tubulatura exterioară a sistemului de exhaustare a instalaţiei, la înălţimea de 

aprox. 3 m. 

Capacitatea funcţioneaza funcţie de comenzi. 

 Având în vedere că S.Uzina Mecanică Cugir S.A. se află în planul naţional de mobilizare, capacitatea se 

menţine în stare funcţională , astfel încât să poată fi reluată activitatea în cel mai scurt timp , la momentul 

existenţei comenzilor sau necesităților. 

STAŢIA DE NEUTRALIZARE  - Ob. zonă a se compune din :  

 Decantor 

 Bazin de reacţie  

 Staţie de preparare şi dozare reactivi.  

               a)  Decantorul de ape uzate - este o construcţie de beton armat cu grad de impermeabilitate P8, cu 

dimensiunile în plan de 4,35 X 9,30 m. şi înălţimea de 4,20 m. din care 3,10 m. îngropat ; avînd două 

compartimente : 
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                     - compartimentul decantare nămol cu 3 celule, 

                     - compartimentul evacuare nămol cu tub de drenaj. 

Structura de rezistenţă este alcătuită din pereţi din beton armat cu dimensiuni cuprinse între 15 – 25 cm. şi 

radier de 25 cm. grosime.  

 Acesta este hidroizolat exterior cu hidroizolaţie bituminoasă cu zidărie de protecţie de cărămidă 12,5 cm. 

grosime.  

La interior este prevăzută o tencuială impermeabilă de protecţie. 

               b)  Bazinul de reacţie - este o construcţie de beton armat tip cuvă, cu mai multe compartimente 

amplasate în cascadă cu dimensiuni în plan de 3,60 X 7,65 m. şi înălţime medie de 1,30 m.  

Cele patru compartimente de 1,50 X 2,40 – 1.05 m. sunt hidroizolate la interior cu o cuvă din tablă inox. 

Structura de rezistenţă este alcătuită din pereţi şi radier din beton armat cu grosimi de 20 cm. 

Este hidroizolat exterior cu hidroizolaţie bituminoasă şi zidărie de protecţie de 12,5 cm. grosime.  

 La interior este prevăzută o tencuială impermeabilă de protecţie. 

              c)  Staţie de preparare şi dozare reactivi - este o construcţie supraterană parter, executată din 

zidărie de b.c.a. cu sâmburi şi centuri din beton armat monolit B 200, având două platforme metalice la 

cota + 0,80 m. 

Fundaţiile sunt continui sub zidul de b.c.a. şi sunt realizate din beton simplu având la partea superioară o 

centură de beton armat. 

Planşeul de acoperiş este realizat din beton armat monolit B200, având grosimea plăcii de 10 cm. 

Apele care ajung în staţia de neutralizare nu conţin componente explozive, acestea fiind neutralizate de 

linia automatizată în cadrul proceselor tehnologice care au loc. 

Capacitatea de neutralizare  ape uzate a staţiei  este de 550 l/oră. 

 Apele care provin de la distrugerea componentei explozive a stifnatului de plumb, conţin stifnat şi carbonat 

de plumb. Carbonatul de plumb este un precipitat dar el nu se depune în rezervorul de distrugere a 

componentei explozive din cadrul liniei  fiind preluat cu pompa şi transmis la staţia de neutralizare (Ob. 

zonă).   

Apele care provin de la distrugerea componentei explozive a tetrazenului conţin cianamină şi 

trinitrozoaminoquanidină. Deasemenea ele sunt preluate cu pompa şi transmise la staţia de neutralizare 

(Ob. zonă).   

 În staţia de neutralizare se realizează neutralizarea chimică a soluţiilor, reglarea pH-ului şi decantarea 

acestor ape. În urma proceselor de neutralizare apele sunt deversate în râul Mare Cugir. 

Instalaţii termotehnice 

     La staţia de neutralizare s-au prevăzut următoarele instalaţii termotehnice : 
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                    - Instalaţia  de încălzirea staţiei de preparare şi  dozare  reactiv  la  temperatura de +10ºC. 

Instalaţia de încălzire este alcătuită din corpuri statice convectoradiatoare ; 

                    - Instalaţia de  abur prevăzută ptr. încălzirea a  două  bazine  de  reacţie (cu ţevi perforate de 

inox ). Ţevile exterioare bazinelor de reacţie sunt  din oţel  grunduit cu miniu de plumb şi izolate cu saltele 

de vată minerală şi protejate cu tablă Zn. cu grosimea 0,4 mm. 

                    - Instalaţia de aer comprimat, prevăzută pentru barbotarea soluţiilor  în cele 4 bazine în care se 

realizează neutralizarea şi corecţia pH-ului. Barbotarea se realizează cu ajutorul unei ţevi perforate de inox. 

Ţevile exterioare sunt grunduite şi vopsite cu vopsea de ulei în două straturi. 

Instalaţii hidrotehnice 

    Staţia de neutralizare este alcătuită din : 

               - bazine de neutralizare a substanţelor din apele uzate,  

               - decantor ape uzate,  

               - gospodăria de reactivi. 

În bazinul B 1/1 se realizează tamponarea acidă şi precipitarea apelor cu conţinut de stifnat de sodiu şi 

carbonat de plumb. Corectarea pH-ului se realizează cu NaOH în bazinul B 1/2. 

În bazinul B 2/1 are loc distrugerea cianurilor prin dozare cu NaOCl 10 – 15 % şi NaOH  

20 – 30 %. Corectarea pH-ului se face cu H2SO4 în bazinul B 2/2. 

Pentru o bună neutralizare s-a prevăzut o instalaţie pentru barbotare cu aer comprimat. 

Decantorul de ape uzate realizează limpezirea acestor ape înainte de trecerea lor în reţeaua de canalizare. 

Evacuarea nămolului se realizează manual, iar depozitarea acestuia se face într-o magazie special 

amenajată. 

În gospodăria de reactivi are loc prepararea reactivilor necesari neutralizării. Întrucât sânt necesare 

cantităţi mici de reactivi (datorită cantităţilor scăzute de ape uzate), prepararea şi dozarea acestora în 

vederea neutralizării propriuzise se realizează manual şi nu necesită în viitor o automatizare a procesului. 

Fiecare rezervor de preparare reactivi este prevăzut cu racord de apă curentă.             

Capacitatea funcţioneaza funcţie de comenzi. 

Având în vedere că S.Uzina Mecanică Cugir S.A. se află în planul naţional de mobilizare, capacitatea se 

menţine în stare funcţională , astfel încât să poată fi reluată activitatea în cel mai scurt timp , la momentul 

existenţei comenzilor. 
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Categoria apei 

 

 

Receptori autorizaţi 

Volum total evacuat (mc/zi)         Observaţii 

----------------------------------------- 

        zilnic                                     anual 

-----------------------------                                                                           

maxim           mediu                mii mc 

- ape uzate fecaloid -menajere 

provenite de pe amplasamentul 

U.M.Cugir I –Ev.1.  

Canalizarea oraşului 

Cugir 

  285 mc/zi    100 mc/zi     26,4 mii mc 

reprezintă 75 % din debitele de apă potabilă 

prelevate din rețeaua orașului 

- ape uzate tehnologice care nu 

necesită epurare rezultate de la 

U.M. Cugir  I –Ev.1.  

Canalizarea oraşului 

Cugir 

 95 mc/zi    33 mc/zi         8,6  mii mc 

reprezintă 25% din debitele de apă potabilă 

prelevate din rețeaua orașului; nu s-a luat în 

calcul pluvialul 

- ape uzate fecaloid-menajere 

provenite de pe amplasamentul 

U.M. Cugir II- Ev.4. 

Canalizarea oraşului 

Cugir 

1140  mc/zi      570,0  mc/zi       150,5 mii mc 

reprezintă 75 % din volumele de apă potabilă 

prelevate din rețeaua orașului 

- ape uzate tehnologice epurate   

U.M.Cugir II- obiectiv 170 –Ev.5. 

Confluența r. Mare 

Cugir cu r. Mic Cugir 

380 mc/zi       190  mc/zi       49,5  mii mc 

volume de apa uzată  tehnologică epurată 

evacuate din staţia de epurare 

- ape uzate tehnologice epurate 

U.M.Cugir II – S.E. obiectiv zonă 

Ev.6. 

Râul Mare Cugir 1,1  mc/zi        0,55  mc/zi       0,14 miimc  

         în perioada de funcţionare 

- ape uzate tehnologice epurate 

U.M.Cugir II – staţie 

neutralizare fulminat –Ev.7 

Râul Mare Cugir 1,1  mc/zi         0,55 mc/zi    0,14 mii mc  

          în perioada de funcţionare 

-ape tehnologice de răcire 

provenite de la instalația 

EBNER, tratamente termice, 

UMC. II-Ev.10. 

 Râul Mare Cugir 7,5 mc/zi           5 mc/zi          1,32 mii mc 
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Ape uzate tehnologice epurate provenite de la staţia de epurare/neutralizare -  obiectiv 170, U.M.Cugir II, 

evacuare în emisar: r. Cugir   – frecventa de determinare – 6 probe /an 

Indicatori de calitate Valori limită admise 

pH 6,5-8,5 

Materii în suspensie 60,0 mg/l 

Crom total (Cr3++Cr6+) 1,0 mg/l  

Crom hexavalent 0,1 mg/l 

Fier total ionic (Fe2++Fe3+) 5,0 mg/l 

Zinc ( Zn2+) 0, 5 mg/l 

Nichel (Ni2+) 0,5 mg/l 

Reziduu  fix 2000,0 mg/l 

Fosfor total 2,0 mg/l 

CCO-Cr  125,0 mg/l 

Detergenţi sintetici biodegradabili 0,05 mg/l 

Ape uzate tehnologice epurate provenite de la staţia de epurare/neutralizare -  obiectiv zonă , U.M.Cugir II, 

evacuare în emisar: r. Râu Mare Cugir . – frecventa de determinare – 6 probe /an in perioada de 

functionare 

Indicatori de calitate Valori limită admise 

pH 6,5-8,5 

Materii în suspensie 60,0 mg/l 

Plumb (Pb2+) 0,5 mg/l 

Reziduu  fix 2000,0 mg/l 
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Indicatori de calitate Valori limită admise 

CCO-Cr  125,0 mg/l 

 

Substanţa / grupa de 

substanţe 

Valori limită la 

evacuare 

Observaţii Frecvenţa de determinare 

HCB  1,0 mg/l Substanţă cuprinsă în 

lista I (H.G. 351/2005) 

O data la doi ani  din probă 

momentană  în perioadele de 

funcţionare 

 

Ape uzate tehnologice epurate provenite de la staţia de epurare/neutralizare -  fulminat , U.M.Cugir II, 

evacuare în emisar: r. Râu Mare Cugir  . – frecventa de determinare – 6 probe /an in perioada de 

functionare 

Indicatori de calitate Valori limită admise 

pH 6,5-8,5 

Materii în suspensie 60,0 mg/l 

Azotat (NO3
-) 25,0 mg/l 

Mercur (Hg 2+)  0,05 mg/l 

Reziduu  fix 2000,0 mg/l 

CCO-Cr  125,0 mg/l 

 

Substanţa / grupa de 

substanţe 

Valori limită la 

evacuare 

Observaţii Frecvenţa de determinare 

HCB  1,0 mg/l Substanţă cuprinsă în 

lista I (H.G. 351/2005) 

anual   în perioadele de 

funcţionare 
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Hg 2+ ( mercur) 0,05 mg/l Substanţă cuprinsă în 

lista I (H.G. 351/2005) 

lunar  în perioadele de 

funcţionare 

 

Ape uzate tehnologice de racire , provenite de la instalatia EBNER, tratamente termice calire de inalta 

frecventa , sudura electrica, descarcate in r. Cugir: - 2 probe /an 

Indicatori de calitate Valori limită admise 

pH 6,5-8,5 

Temperature 350C 

Materii in suspensie  60 mg/l 

Reziduu fix 2000mg/l 

CCO-Cr 125mg/l 

 

►►  MIROSURI SPECIFICE  

- Mirosuri de alcool etilic la instalatia de obtinere a fulminatului de mercur. 

- Mirosuri de lac nitrocelulozic si solventi la amestec+ incarcare capse 

 

►►ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE ÎN PREZENT PE AMPLASAMENT 

 

Numele procesului 

Numărul 

procesului 

(dacă e cazul) 

Descriere 
Capacitate 

maximă 

 Prepararea fulminatului 

de mercur 

 Instalaţia veche de 

producere exploziv 

  

  

 Pregătirea soluţiilor, sinteza 

fulminatului, spălarea , filtrarea, 

cernerea fulminatului. 

  

   

  

 Informatie 

clasificata  
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Prepararea stifnatului de 

plumb şi a tetrazenului 

Instalaţia nouă de 

producere a 

explozivilor 

Pregatire soluţii, obţinere 

precipitat stifnat de plumb si 

tetrazen, spălare precipitat , 

depozitare. 

Formare amestec exploziv.  

Informatie 

clasificata 

Capsularea explozivilor  Incărcare capsă cu amestec 

exploziv tehnologie veche. 

Incarcare capsa cu amestec 

exploziv tehnologie noua. 

Informatie 

clasificata 

Descrierea proceselor : 

Procesul  tehnologic Materii prime Operaţii unitare Ieşiri 

 Preparare fulminat 

de mercur 

Acid azotic, acid 

clorhidric, mercur, 

alcool etilic, apă, abur. 

Pregătirea soluţiilor de acid 

azotic şi acid clorhidric; 

Prepararea soluţiei de azotat 

de mercur în nişă ventilată 

(semifabricat pentru 

obţinerea fulminatului de 

mercur); 

Sinteza fulminatului de 

mercur prin reacţia dintre 

azotatul de mercur şi alcool 

etilic în baloane sferice de 

sticlă; 

Spălarea fulminatului de 

mercur brut; 

Filtrarea fulminatului în 

suspensie apoasă; 

Cernerea umedă a 

fulminatului de mercur; 

Uscarea, transvazarea în cutii 

de transport 

corespunzătoare, 

depozitarea şi 

preparareaamestecului de 

percuţie. 

Fulminat de mercur 

umed 

Deşeuri de ambalaje, 

rebuturi fulminat de 

mercur. 

Emisii în aer: oxizi de 

azot, compuşi organici 

volatili. 

 

Ape uzate acide şi cu 

conţinut de mercur 
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Neutralizarea apelor 

uzate 

Sulfură de natriu Agitare, sedimentare  Namol (sulfură de 

mercur),  ape uzate 

Preparare stifnat de 

plumb 

Acid stifnic, Hidroxid de 

sodiu, Azotat de plumb, 

Apa demineralizata, 

Abur 

Preparare solutie de hidroxid 

de sodiu. Preparare solutie 

stifnat de sodiu. Preparare 

solutie azotat de 

plumb.Precipitare stifnat de 

Pb. Spalare   precipitat. 

Depozitare 

Stifnat de Pb umed ; 

deseuri de ambalaje; 

ape uzate cu continut 

de stifnat de plumb; 

Preparare tetrazen Bicarbonat de 

aminoguanidina, acid 

azotic, Azotit de sodiu, 

Apa demineralizata, 

Abur 

Preparare solutie de 

aminoguanidina. Preparare 

solutie azotit de sodiu. 

Precipitare tetrazen . Spalare 

precipitat. Depozitare. 

Tetrazen,Deseuri de 

ambalaje, 

Ape uzate cu continut 

de cianura de amina 

Neutralizare ape 

uzate în secţie 

Carbonat de sodiu     Neutralizarea  în instalaţie cu 

solutie de carbonat de sodiu  

Reglarea ph-ului apelor uzate 

la valoarea 7-8 

Conducerea apelor uzate 

preepurate în staţia de 

neutralizare – obiectiv zonă. 

Apa uzata  

Namol (cu continut de 

plumb) 

 Neutralizarea apelor 

uzate – staţia de 

neutralizare obiectiv 

zonă 

 

Acid sulfuric,   

Hipoclorit de sodiu , 

Hidroxid de sodiu 

-2 bazine de neutralizare, 

-bazin de decantare, 

-prepararea reactivilor 

Apa uzata  

Namol (cu continut de 

plumb) 

Incarcat capse  Metale pentru 

formarea capselor, 

triclor etilenă pentru 

degresare, nitrolac. 

Formarea capselor, formarea 

amestecului exploziv, 

încărcarea capselor. 

Capse, deşeuri 

metalice,  vapori  de 

triclor etilena şi  

diluant  nitrolac 

 

Inventar iesiri – produse : 

Numele procesului Numele produsului Utilizarea produsului Cantitatea de produs 
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(volum/lungime) 

 Instalaţia veche de 

explozivi 

  Fulminat de mercur   Realizarea capselor   Informatie clasificata 

Instalaţia nouă de 

explozivi 

Tetrazen  

Stifnat de plumb 

Realizarea capselor   Informatie clasificata  

Capsulare  Capse    Informatie clasificata 
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5.  DISCUŢIA REZULTATELOR ANALIZEI 

5.1. REZUMATUL INVESTIGAŢIILOR PE TEREN PENTRU ZONELE DE ANALIZĂ STABILITE 

In cadrul evaluarii s-au prelevat : 

- 2 probe de sol, urmarinduse indicatorul : Hg, Pb 

Având în vedere că S.Uzina Mecanică Cugir S.A. se află în planul naţional de mobilizare, capacitatea se 

menţine în stare funcţională , astfel încât să poată fi reluată activitatea în cel mai scurt timp , la 

momentul existenţei comenzilor. 

Datorita faptului ca in acest interval de timp nu s-a lucrat – instalatia IPPC, nu au existat deversari de 

ape tehnologice uzate  de la cele doua staţii de neitralizare  Ob. Zonă şi Ob. fulminat de mercur. 

- 2 probe de apa din cursul de suprafata, urmarinduse : pH, MTS, CCOCr, reziduu fix,   zinc, fier,cupru 

,nichel, plumb, clor, cadmiu,sulfati , crom. 

- 2 probe de ape uzate din cele 2 evacuari, urmarindu-se : pH, MTS, CCOCr, reziduu fix, fosfor total, 

fier total , zinc, crom total, nichel , agenti de suprafata anionici , hexaclorbenzen 

Probele au fost prelevate de reprezentantii  ICIA Cluj-Napoca, analizele fiind efectuate in laboratoarele 

proprii si in laboratorul ICIA Cluj Napoca 

 

5.2. PUNCTE DE PRELEVARE 

Prelevarea probelor de SOL 

- S1 – Linia veche 

- S2 – Poligon  

 

Prelevarea probelor de APA SUBTERANA 

- Amonte ZONA PIROTEHNICA 

- Aval ZONA PIROTEHNICA 

 

Prelevarea probelor de APE UZATE : 

- evacuare Linia Noua  

- evacuare Linia Veche 
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5.3. REZULTATUL ANALIZELOR DE LABORATOR  

PROBE DE SOL 

►  SOL 1 LINIA VECHE 

Indicatorul UM Concentratie 

masurata 

CMA (Ord. 756) 

valori normale prag alerta – 

folosinte mai putin 

sensibile 

Pb mg/kg 314; 

142; 

  

20 250 

Hg mg/kg 3,43; 

0,55; 

 

0,1 4 

 

►  SOL 2 POLIGON 

Indicatorul UM Concentratie 

masurata 

CMA (Ord. 756/1997) 

valori normale prag alerta – 

folosinte mai putin 

sensibile 

Pb mg/kg 377; 

115 

20 250 

Hg mg/kg 3,39 

0,48 

0,1 4 

 

 

 



health and safety 
 

 

52 

PROBE DE APA SUBTERANA 

►  PROBA APA AMONTE ZONA PIROTEHNICA 

Probele de apa subterane se regasesc in buletinele de analiza din Anexe 

 

►PROBA APA AVAL ZONA PIROTEHNICA 

 

Probele de apa subterane se regasesc in buletinele de analiza din Anexe 

 

PROBE DE APE UZATE EVACUATE IN CURSUL DE SUPRAFATA 

Intrucat nu a existat activitate nu s-au prelevat probe. 

 

5.4. IDENTIFICAREA EFECTELOR EVACUARILOR DIN INSTALATIE ASUPRA MEDIULUI  

 

  Rezumatul evaluării impactului  

   

Identificarea efectelor 

evacuărilor din instalaţie asupra 

mediului  

 SOL 

Pe amplasamentul instalaţiei 

IPPC nu sunt surse semnificative 

de poluare a solului: emisii 

atmosferice semnificative, 

depozite de deşeuri 

APA 

Analizele efectuate pentru apa 

din Râul Mare Cugir arată ca 

emisiile de ape tehnologice 

epurate nu schimbă calitatea 

apei (preponderenr a II-a). 

  

 

 

În cadrul Raportului de 

amplasament nu s-a considerat 

ca fiind necesară analiza solului 

din zona instalaţiei IPPC,intrucat 

au fost efectuate analize in 2016 

fara a se inregistra depasiri 

Intrucat nu a existat activitate in 

zona IPPC nu s-au efectuat 

analize  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



health and safety 
 

 

53 

AER 

Emisii dirijate:  

-NO2 de la fabricarea 

fulminatului de mercur. 

-Triclor etilenă de la Secţia 

amestec încărcare capse - 

degresare; 

- COV(nitrolac) de la Secţia 

amestec, încărcare capse – 

vopsire cu nitrolac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisii fugitive: NO2, CO2 de la 

instalaţia nouă de fabricare a 

explozivilor. 

  

 

VEGETAŢIE 

Emisiile de NO2 

 

 

 

 

 

 

 

Cos de dispersie (H = 3m, D= 0,3 

m) . Instalaţia de degresare este 

inchisă şi are prevăzut sistem de 

răcire pentru condensarea 

vaporilor de tricloretilenă 

 2 cosuri de dispersie (H = 3m, D= 

0,3 m) . 

Operaţiunile se desfăşoară în 

spaţii inchise, urmărite de la 

distanţă de operator. Aerisirea 

naturală a spaţiilor. 

Sistem de reducere a emisiilor 

punctiforme la prepararea 

fulminatului de mercur 

 

 

 

 

 

Operaţiunile cu nivel de zgomot 

mai ridicat se desfăşoară pe 

timpul zilei.  

 

 

Raportul de amplasament. Studiul 

de dispersie a poluanţilor. Conform 

graficului de dispersie, pentru valori 

în emisie de 200 mg/mc respectiv 

limitele de 0,04 mg/mc entru 

protecţia sănătăţii şi 0,03 mg/mc 

pentru protecţia vegetaţiei, valori 

medii anuale; 

 

Raportul de amplasament. Dispersia 

poluanţilor. Pentru valori la emisie 

de 100 mg/mc, se obţin valori în 

imisie sub 4 mg/mc, limita la 30 

minute conforn STAS 12574/87. 

Acestă operaţie nu intră sub 

incidenţa HG 699/2003, modificată 

de legea 278/2013, cantitatea de 

tricloretilenă fiind sub valoarea prag 

de consum de 1 t/an. 

Raportul de amplasament. Dispersia 

poluanţilor. Dispersia poluanţilor 

arată ca pentru valori la emisiea 

solvenţilor de 150 mg/mcse obţin 

valori în imisie sub 1 mg/mc .  

Acestă operaţie nu intră sub 

incidenţa HG 699/2003, modificată 

de Legea 278/2013, cantitatea 

desolvenţi (acetat de butil, butanol, 

toluen, acetonă) estesub valoarea 

prag de5 t/an pentru « alte tipuri de 

acoperire ». 

Trebuie respectate limitele de 0,04 

mg/mc entru protecţia sănătăţii şi 

0,03 mg/mc pentru protecţia 

vegetaţiei, valori medii anuale,  

 

Raportul de amplasament 
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AŞEZĂRI UMANE 

Locuinţele cele mai apropiate, 

situate la distanţa de aprox. 200 

m, spre vest sunt influenţate 

nesemnificativ de emisii . 

 Sursele de zgomot sunt limitate 

în timp.Nivelul de zgomot 

echivalent continuu nu 

depăşeşte limita admisă. 

 

Pentru protecţia vegetaţiei se 

impune respectarea limitei la emisie 

de maximum 200 mg/mc, care, 

conform dispersiei poluanţilor 

prezentată în Raportul de 

amplasament, permite încadrarea în 

valoarea limită anuală pentru 

protecţia vegetaţiei ,  de 0,03 

mg/mc. 

  

Raportul de amplasament 

Se respectă nivelul de zgomot 

echivalent continuu la limita 

instalasţiei de 65 dB(A), Cz 60. 

 

5.7. PROPUNEREA CONDIŢIILOR PREZENTE ALE AMPLASAMENTULUI  

Până în prezent s-au efectuat următoarele studii în zonă :  

- Bilanţ de mediu nivel II, realizat în anul 2005 de către SC IPA SA  

Instalaţiile din cadrul Secţiei Muniţie fac parte din instalaţia IPPC. 

- Raport de amplasament, realizat în 2007 de H&S ECO CONSULT SRL, cu ocazia solicitării autorizaţiei 

integrate pentru instalaţiile de preparare a explozivilor. 

SOLUL 

Solurile din incinta societăţii sunt antropizate. Stratul superior (1-10 cm) şi chiar şi cel subiacent (10 – 40 

cm) conţin cantitîţi ridicate de material grosier (pietriş şi nisip) şi sunt încărcate în unele zone cu urme de 

hidrocarburi petroliere. 

Probele prelevate din zona instalaţiei IPPC – zona staţiei de epurare obiectiv zonă, indică pentru 

hidrocarburi din petrol un conţinut apropiat de valorile normale. Conţinuturile de Cu şi Zn sunt normale, 

uşor crescute faţă de valorile de fond geochimic, Cr 6+ lipseşte. 

APA 

Alimentarea cu apă se face din reţeaua de apă potabilă a oraşului Cugir, conform contractului încheiat cu SC 

Apa CTTA SA – Filiala Cugir. 

Apele uzate fecaloid menajere de pe amplasamentul UM Cugir II sunt evacuate în canalizarea oraseneasca. 

Apele uzate tehnologice, epurate, UM Cugir II – obiectiv 170 sunt evacuate în râul Cugir. 

Apele uzate tehnologice, epurate, UM Cugir II – obiectiv obiectiv zonă sunt evacuate în Râul Mare Cugir. 
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 În cadrul Bilanţului de mediu nivel II, realizat în anul 2005 de către SC IPA SA s-au prelevat probe de apă la 

ieşirea din decantorul staţiei de epurare Obiectiv 170 şi apă industrială epurată, la evacuarea în emisar.  

EMISII ATMOSFERICE 

Sursele de emisie sunt constituite din degajările de pulberi şi gaze de la centralele termice. Modelarea 

dispersiei pentru pulberi, NOx, SO2, CO arată incadrarea în valorile limită a standardului de mediu.  
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6.  CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

PLANUL DE MASURI OBLIGATORII ŞI PROGRAMELE DE MODERNIZARE :  

 

Avand in vedere ca unitatea nu a avut activitate in perioada scursa de la ultima evaluare nu se poate decela 

o schimbare a parametrilor de mediu studiati.  

Se recomanda efectuarea monitorizarilor in conformitate cu prevederile Autorizatiilor de mediu si Ape. 

 

 

ELABORATOR, 

S.C. L&S CONSULTING S.R.L. 

 

 

 

EXPERT ATESTAT, 

SC H&S ECO CONSULT SRL 

Ing. Stoica Valer Cristian 
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7.    ANEXE 
 

 

 


