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ENI AUSTRIA  GmbH Viena – Sucursala Bucureşti        

FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
Conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010  
AGIP ACER (ISO 150) 

Cod produs: 2165      Versiunea: 3.0      FDS nr. H 1-6: 21.01.2015 
Versiunea română armonizată: 21.01.2013  Page: 1/16 

1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PRODUSULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII

1.1. Identificarea produsului 
Forma produsului : Amestec 
Denumirea comercială  : AGIP ACER (ISO 150) 
EC indice nr.  : - 
EC nr.  : - 
CAS nr.  :- 
REACH nr. : - 
Cod produs : 2165 
Formula : 0065-2002 

1.2. Utilizări relevante ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 

1.2.1. Utilizări relevante 

Categoria principală de utilizare : Industrial, Profesional 

Utilizare specială  
Industrială/Profesională : Utilizare specifică 

  Utilizare în sisteme închise 

Utilizarea substanţei/amestecului : Ulei hidraulic 
  Fluid funcţional 
---- 
Nu utilizaţi produsul în alte scopuri decât acelea avizate de producător. În caz contrar, utilizatorul se poate expune unor 
riscuri neprevăzute. 

Funcţia sau categoria de utilizare : Lubrifianți şi aditivi 

1.2.2. Utilizări contraindicate 

Nu există informaţii disponibile 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
Producător/Furnizor:
ENI S.p.A. 
P.le E. Mattei 1-00144 ROMA Italia 
Tel (+39) 06 59821 
www.eni.com 

Contact: 
Refining & Marketing Division 
Via Laurentina 449 00142 ROMA Italia 
Tel (+39) 06 59881  Fax (+39) 06 59885700 

Importator/distribuitor:  
ENI AUSTRIA GmbH Viena - Sucursala Bucureşti, 
Șos. Pipera 43, Clădire B, parter, sector 2, București 
Telefon: 0376.203.880;  Fax: 0376.203.882 
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ENI AUSTRIA  GmbH Viena – Sucursala Bucureşti         
 

FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
Conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010  

                              AGIP ACER (ISO 150)   
 
Cod produs: 2165                           Versiunea: 3.0                               FDS nr. H 1-6: 21.01.2015 
Versiunea română armonizată: 21.01.2013                 Page: 2/16 
  
 
1.4. Telefon de urgenţă 
 
CNIT +39 0382 24444 (24 h) 
RO:  0376.203.880 (orele 9oo- 17oo) 
 
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR  
 
2.1. Clasificarea substanţei sau amestecului 
 
Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 [CLP]: 
 
Neclasificat 
 
Clasificare conform Directivelor EC 67/548/EEC, 1999/45EC (inclusiv amendamentele), HG 1408/2008 şi 
HG 937/2010: 
 
Produsul nu este clasificat  
 
Pericole fizico-chimice, pentru sănătate şi efecte asupra mediului 
 
Nu există date de raportat în concordanţă cu reglementările EU prezente 
 
2.2. Elemente pentru etichetă 
 
Fraze EUH: EUH210 – Fişa cu date de securitatea este disponibilă la cerere 
 
2.3. Alte pericole 
 
Fizico-chimice: Produsul este combustibil, dar nu este clasificat ca inflamabil. Poate produce amestecuri inflamabile în 
cazul în care este supus unor temperaturi cu mult mai mari decât cele normale. 
 
Sănătate: Dacă produsul este manipulat sau utilizat la temperaturi ridicate, în contact cu produse încinse sau în 
stare de vapori, poate provoca arsuri. Orice substanţă, în caz de accidente survenite la instalaţii aflate sub presiune ori 
similare, poate accidental, să fie injectată în ţesuturile subcutanate chiar dacă în aparenţă  persoana nu a suferit  leziuni 
externe. În acest caz, victima trebuie transportată imediat la spital pentru tratament de specialitate. Nu aşteptaţi apariţia 
simptomelor. 
 
Mediu: Nu 
 
Contaminanţi: În cazuri excepţionale (stocarea îndelungată în rezervoare contaminate cu apă şi prezenţa unor colonii 
microbiale anaerobice, reducătoare de sulf), produsul poate genera mici cantităţi de compuşi cu sulf, inclusiv H2S. Vezi 
secţiunea 16. 
Această substanţă/amestec, nu este de tip PBT – persistentă, bioacumulativă sau toxică sau vPvB – foarte persistentă şi 
foarte bioacumulativă conform Anexei XIII REACH 
 
3. Compoziţie/informaţii despre ingredienţi 
 
3.1.  Substanţe 
 
Nu se aplică 
 
3.2.  Amestecuri 
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ENI AUSTRIA  GmbH Viena – Sucursala Bucureşti         
 

FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
Conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010  
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Compoziţie/informaţii 
despre ingredienţi: Ulei de bază mineral, adânc rafinat 
   Aditivi 
 
Ingrediente periculoase şi/sau 
cu limită ocupaţională de  
expunere: Vezi tabelul 
 

Denumire Identificarea produsului % Clasificare conform 
Directivei 67/548/EEC 

Ulei mineral de bază înalt rafinat 
(component principal) 

 ≥99 Neclasificat 

Izomeri: C7-C9-alchil 3-(3,5- ditrans-butil-4- 
hidroxifenil)propionat 
(Aditiv) 

(CAS nr.) 125643-61-0 
(EC nr.) 406-040-9 
(EC index) 607-530-00-7 
(REACH nr.) - 

0,3-0,49 R53 
 

 
Denumire Identificarea produsului % Clasificare conform (EC)  

1272/2008 [CLP] 
Ulei mineral de bază înalt rafinat 
(component principal) 

 ≥99 Neclasificat 

Izomeri: C7-C9-alchil 3-(3,5- ditrans-butil-4- 
hidroxifenil)propionat 
(Aditiv) 

(CAS nr.) 125643-61-0 
(EC nr.) 406-040-9 
(EC index) 607-530-00-7 
(REACH nr.) - 

0,3-0,49  
Aquatic Chronic 4, H413 

 
Textul complet pentru frazele R, H şi EUH: vezi secţiunea 16 
 
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
 
4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor 
 
Generalităţi: În cazul vomitării spontane, transportaţi victima la spital pentru verificarea posibilităţii aspirării 

produsului în plămâni.  
 
Inhalare: În cazul inhalării de vapori sau aerosoli, scoateţi victima la aer curat. Dacă este necesar solicitaţi 

asistenţă medicală. Vezi şi pct. 4.3. 
 
Contactul cu pielea: Spălaţi cu multă apă şi săpun. Dacă inflamarea sau iritarea persistă, solicitaţi ajutor medical. În 

cazul contactului cu produs fierbinte răciţi părţile afectate cu multă apă rece şi acoperiţi cu tifon 
sau pânză curată. Chemaţi un medic sau mergeţi la spital. Nu folosiţi unguente dacă nu au fost 
recomandate de medic. Trebuie evitată hipotermia corpului. Nu pueţi gheaţă pe arsură. 

 
Contactul cu ochii: Spălaţi ochii cu multă apă timp de 15 minute. Dacă iritaţia persistă solicitaţi ajutor medical. In 

cazul contactului cu produs fierbinte spălaţi cu multă apă rece şi acoperiţi cu tifon sau pânză 
curată. Chemaţi un medic sau mergeţi la spital. Nu folosiţi unguente dacă nu au fost recomandate 
de medic. 

 
Înghiţire: Nu provocaţi voma pentru a preveni aspirarea în căile respiratorii. Dacă persoana este 

conştientă, să clătească gura cu apă fără a înghiţi.  Chemaţi un medic sau mergeţi la spital. Dacă 
persoana este în stare de inconştienţă, plasaţi-o într-o poziţie de relaxare. În cazul vomei 
spontane, capul trebuie coborât pentru a preveni riscul aspirării în căile respiratorii. 

A - 88



ENI AUSTRIA  GmbH Viena – Sucursala Bucureşti         
 

FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
Conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010  

                              AGIP ACER (ISO 150)   
 
Cod produs: 2165                           Versiunea: 3.0                               FDS nr. H 1-6: 21.01.2015 
Versiunea română armonizată: 21.01.2013                 Page: 4/16 
  
 
4.2.  Principalele simptome şi efecte, acute şi întârziate 
 
Simptome/vătămări  
după inhalare: Produsul are tensiunea de vapori redusă, astfel încât în condiţii normale de temperatură 

concentraţia în aer este neglijabilă. O concentraţie mărită poate rezulta în utilizarea produsului la 
temperaturi ridicate, sau în condiţii care favorizează apariţia ceţei de ulei. În aceste cazuri, 
expunerea îndelungată poate provoca iritarea căilor respiratorii, dureri de cap, stare de greaţă. 

 
Simptome/vătămări după  
contactul cu pielea: Contactul prelungit şi repetat cu pielea poate cauza înroşirea, iritarea sau apari-ţia dermatitelor. 

Contactul cu produsul fierbinte poate cauza arsuri. 
 
Simptome/vătămări după  
contactul cu ochii: Contactul cu ochii poate provoca o uşoară iritere trecătoare. Contactul cu produsul fierbinte sau 

vapori poate provoca arsuri. 
Simptome/vătămări  
după inghiţire: Înghiţirea accidentală a unor cantităţi mici de produs poate cauza iritaţii, tuse şi disconfort gastric. 

Totuşi, având în vedere caracteristicile produsului, înghiţirea unor cantităţi periculoase este puţin 
probabilă. 

Simptome/vătămări după 
administrare intravenoasă: Nu sunt informaţii disponibile. 
 
4.3.  Indicaţii cu privire la controlul medical imediat şi cerinţe de tratament special 
 
Există posibilitatea inhalării de hidrogen sulfurat (H2S). În acest caz, persoana în cauză trebuie transportată ime-  
diat la spital. Se va aplica imediat respiraţia artificială. Se administrează oxigen dacă este cazul. Solicitaţi con-  
trol medical în toate cazurile de arsuri serioase. 
 
5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
 
5.1.  Medii de stingere a incendiilor 
 
Medii adecvate: Incendiu de mici dimensiuni: dioxid de carbon, spumă, anumite chimicale, nisip sau pământ. 

Incendiu puternic: spumă sau apă (pulverizată). Aceste mijloace trebuie folosite doar de personal 
specializat. 

 
Medii inadecvate: Nu utilizaţi apa sub formă de jet. Aceasta poate înteţi şi extinde incendiul. 
 
5.2.  Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 
 
Pericol de incendiu: Acest produs este combustibil dar nu este clasificat ca inflamabil. Producerea de vapori 

inflamabili are loc la temperaturi mult mai ridicate decît acelea ale mediului ambiant. 
 
Pericol de explozie: În cazul pierderilor din circuitele sub presiune se formează ceaţă de ulei. În acest caz, trebuie să 

se ţină seama că limita inferioară de explozie este în jur de 45 g ulei/m3 de aer. 
 
Produse de combustie: Arderea incompletă produce un amestec complex de produse solide, lichide şi gaze, cum ar fi: 

CO, NOx, H2S, SOx compuşi oxigenaţi (aldehide etc.)  
 
5.3.  Informaţii pentru pompieri 
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Instrucţiuni generale: Dacă este posibil opriţi scurgerile de produs şi mutaţi containerele şi butoaiele în afara zonei 

periculoase. Produsul scurs care nu arde trebuie acoperit cu nisip sau spumă. Folosiţi apa sub 
formă de spray pentru a răci containerele şi suprafeţele expuse flăcărilor. Dacă focul nu poate fi 
controlat, evacuaţi zona. 

 
Echipament de protecţie special 
pentru pompieri: Echipament de protecţie individual (secţiunea 8). Aparat de respiraţie autonom. 
 
Alte informaţii: În caz de incendiu nu împrăştiaţi produsele reziduale, deşeurile şi apa scursă: colectaţi-le separat 

şi utilizaţi un tratament adecvat. 
 
6. MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI ACCIDENTALE 
 
6.1.  Preicauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
 
Măsuri generale: Dacă se poate efectua în condiţii de siguranţă pentru voi, întrerupeţi orice sursă de scurgere şi 

eliminaţi sursele de aprindere (electricitate, scântei, flăcări). Evitaţi contactul direct cu materialul 
scurs. Asiguraţi ventilaţie cu aer ascendent. 

 
6.1.1. Pentru personalul neangajat în urgenţe 
 
Echipament de protecţie: Vezi secţiunea 8. 
 
Proceduri de urgenţă: Evitaţi contactul direct cu materialul împrăştiat. Personalul neimplicat trebuie să părăsească 

zona. Alertaţi personalul cu atribuţii în cazuri de urgenţă, cu excepţia cazurilor de mici scurgeri şi 
alte acţiuni care pot fi făcute dacă personalul a fost instruit corespunzător de persoane 
competente în conducerea operaţiunilor cu caracter de urgenţă.   

 
6.1.2. Pentru personalul cu răspunderi în situaţii de urgenţă 
 
Echipament de protecţie: Scurgeri reduse: echipament de lucru normal, antistatic. 
 
Scurgeri masive:  Salopete din materiale antistatice şi rezistente la produse chimice, iar dacă este necesar, 

din material rezistent la căldură şi izolant. Mănu-şile din PVA nu sunt rezistente la apă şi 
nu vor fi folosite în situaţii de urgenţă. Dacă se anticipează contactul cu produs fierbinte, 
se vor folosi mănuşi rezis-tente la temperatură ridicată şi izolate termic. Cască de 
protecţie. Bocanci sau cizme din material antistatic şi care previn alunecările. Glugă 
şi/sau vizieră de protecţie a feţei, pentru protejarea ochilor dacă se anticipează 
posibilitatea îm-prăştierii de produs. Protejarea căilor respiratorii: dispozitiv  complet sau 
parţial, cu filtre pentru vapori organici (aplicabil şi pentru H2S). Aparat de respiraţie au-
tonom care poate fi utilizat în concordanţă cu suprafaţa scurgerii şi mărimea previzionată 
a expunerii. Dacă situaţia nu poate fi complet evaluată, sau există posibilitatea unei lipse 
de oxigen, se vor folosi doar aparatele de respiraţie autonome.  

 
Proceruri de urgenţă: Informaţi autorităţile competente conform reglementărilor în vigoare.  
 
6.2.  Precauţii referitoare la mediu 
 
Nu lăsaţi produsul să se scurgă în în canalizare, cursuri de apă sau pe spaţii verzi. În cazul contaminării solului,  
strângeţi solul contaminat în vederea tratării conform legislaţiei locale. Trebuie asigurată scurgerea într-o zonă  
de siguranţă pentru a reduce riscurile deversării. 
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6.3.  Metode şi materiale pentru păstrare în siguranţă şi curăţare 
 
Pentru contaminare: Sol: Asiguraţi păstrarea în siguranţă a produsului scurs tratat cu nisip, pământ sau alte substanţe 

absorbante. Adunaţi lichidul şi deşeurile cu produs în containere adecvate rezistente la apă şi 
ulei. Curăţaţi zona contaminată. Acţionaţi în concordanţă cu reglementările locale.  
Apă: Folosiți adsorbanți specifici (de suprafață). Colectați reziduurile de la suprafață în containere 
rezistente la ulei în concordanță cu reglementările locale. În cazul scurgerilor pe suprafețe mari 
folosiți bariere plutitoare. Nu folosiți solvenți sau adsorbanți dacă nu sunt avizați de un expert sau 
aprobați de autoritățile competente. Anunţaţi autorităţile competente despre incident. Acţionaţi în 
concordanţă cu legislaţia în domeniu. 
 

Alte informaţii: Nu folosiţi solvenţi sau dispersanţi dacă nu sunt avizaţi de un expert sau dacă nu sunt aprobaţi de 
autorităţile locale. Măsurile recomandate sunt bazate pe mai multe scenarii cu scurgeri de acest 
produs; totuşi condiţiile locale (vânt, temperatura aerului, prezenţa valurilor, direcţia şi viteza 
curentului apei) au o influenţă semnificativă în alegerea măsurilor adecvate. Reglementările 
locale pot limita acţiunile care pot fi luate. 

 
6.4.  Referinţe la alte secţiuni 
 
A se vedea secţiunea 16. 
 
7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 
 
7.1. Precauţii pentru manipularea în siguranţă 
Precauţii pentru manipulare 
în siguranţă: Aveţi în vedere să fie urmate reglementările cu privire la manipularea şi depozitarea produselor 

inflamabile. Nu folosiţi aer comprimat pentru operaţiile de  ambalare, descărcare şi manipulare. 
Menţineţi produsele departe de suprafeţe-le calde, scântei sau foc deschis. Manipulaţi produsele 
în spaţiu deschis sau zone bine ventilate. În timpul operaţiilor de transvazare sau amestecare, 
legaţi echipamentul la pământ. Evitaţi acumularea sarcinilor electrice. Goliţi containerele care 
conţin reziduuri de produse combustibile. Nu tăiaţi, sudaţi, găuriţi sau incineraţi containerele  
goale decât dacă sunt perfect golite şi curăţate. Înaintea înregistrării vaselor de stocare şi 
începerii oricărei operaţii în zona delimitată, asiguraţi o curăţenie adecvată şi controlul 
conţinutului de oxigen, al inflama-bilităţii şi prezenţei compuşilor cu sulf. Vezi şi secţiunea 16, 
“Alte informaţii”.  

 
Temperatura de manipulare: 0...65oC 
 
Măsuri de igienă: Evitaţi contactul cu pielea. Nu fumaţi. Nu înghiţiţi. Nu inhalaţi fum, ceaţă sau vapori de produs. Nu 

mâncaţi şi nu beţi pe timpul folosirii produsului. Nu ştergeţi mâinile cu nisip sau cârpe îmbibate cu 
ulei. Nu refolosiţi mănuşile dacă sunt contaminate. Ţineţi produsul departe de mâncare şi băuturi. 

 
7.2. Condiţii pentru depozitare, inclusiv unele incompatibilităţi 
 
Condiţii de depozitare: Depozitaţi în zone uscate şi ventilate. Feriţi produsele de flăcări deschise, su-prafeţe calde şi 

surse de aprindere. Nu fumaţi.  
 
Produse incompatibile: Oxidanţi puternici. 
 
Temperatura de păstrare: 0 – 55oC 
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Zona de depozitare: Proiectarea depozitului, rezervoarelor, echipamentelor şi procedurile de opera-re trebuie să 

îndeplinească cerinţele legislaţiei europene, naţionale sau locale. Instalaţiile de stocare trebuie 
prevăzute cu posibilităţi adecvate de colectare a produsului pentru a preveni poluarea apei şi 
solului în cazul unor scurgeri. Curăţarea interioară a rezervoarelor de depozitare trebuie efectuată 
doar de personal calificat şi dotat corespunzător, care să îndeplinească reglementările naţionale, 
locale sau ale companiei. 

  
Ambalaje şi containere: Dacă produsul este livrat în containere, acestea vor fi menţinute închise ermetic şi cu etichetele 

în perfectă stare. Menţineţi produsul doar în containerele originale sau adecvate acestui scop. 
 
Materialele ambalajelor: Pentru containere, sau acoperirile containerelor folosiţi materiale specifice aprobate pentru a fi 

folosite pentru produsul respectiv. Pentru aceste contai-nere se recomandă oţel cu conţinut redus 
de carbon (moale) sau inoxidabil. Pot fi folosite şi anumite materiale sintetice. Compatibilitatea 
acestora cu uleiul trebuie asigurată de producător. 

 
7.3. Utilizări finale specifice 
 
Nu există informaţii disponibile. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE PERSONALĂ 
 
8.1. Parametri de control 
 

Ulei mineral de bază, înalt rafinat 
Austria MAK (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
Belgia Valoare limită (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
Italia; Portugalia; USA ACGIH ACGIH TLV – TWA (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
Italia; Portugalia; USA ACGIH ACGIH TLV – STEL (mg/m3) 10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
USA NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
USA NIOSH NIOSH REL (STEL) (mg/m3) 10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
USA OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
Spania VLA-ED (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
Spania VLA-EC (mg/m3) 10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
Olanda MAC TGG 8h (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
Anglia WEL TWA (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
Anglia WEL STEL (mg/m3) 10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
Danemarca Graensevaerdie (langvarig) (mg/m3) 1 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
Danemarca Graensevaerdie (kortvarig) (mg/m3) 2 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
Ungaria AK-ertek 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
Suedia Nivågränsvärde (NVG) (mg/m3) 1 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
Suedia Kortidsvärde (KTV) (mg/m3) 3 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
România Expunere pe termen lung – 8h  (mg/m3) 10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
Canada (Quebec) VECD (mg/m3) 10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  
Canada (Quebec) VEMP (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; DMSO <3%m/m)  

 
Agip ACER (ISO 150) 
DNEL/DMEL (Lucrători) 
Termen lung – efecte sistemice, inhalare 5,4 mg/m3/zi (DNEL; ceaţă de ulei de bază mineral, înalt rafinat, DMSO <3%m/m) 
DNEL/DMEL (Populaţie) 
Termen lung – efecte locale, inhalare 1,2 mg/m3/zi (DNEL; ceaţă de ulei de bază mineral, înalt rafinat, DMSO <3%m/m) 

 
Informaţii suplimentare: DNEL (Derived No Effect Level) este un nivel estimat de siguranţă la expunere care 

derivă din datele pentru toxicitate ce sunt specifice reglementărilor REACH. DNEL poate 
să difere de OEL (Occupational Exposure Limit – Limita Expunerii Ocupaţionale) pentru  
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aceeaşi substanţă. Valorile OEL pot fi recomandate de o companie, reglementări 
guvernamentale sau organizaţii specializate, cum ar fi: Scientific Commitee for 
Occupational Exposure Limits (SCOEL) sau American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists (ACGIH). OEL consideră nivelul de siguranţă la expunere pentru un 
lucrător pe durata a 8 ore de lucru pe zi şi 40 ore pe săptămână, ca durată medie 
ponderată (TWA – time weighted average) sau 15 minute – expunere pe tim scurt (STEL 
– short-therm exposure limit). Având în vedere protejarea sănătăţii, OEL diferă faţă de 
REACH. 

 
Monitorizarea metodelor: Procedurile de urmărire trebuie să fie în concordanţă cu indicaţiile autorităţilor naţionale  
    sau contractele de muncă. Se va face referire la legislaţia în vigoare (Legea 319/2006 

privind Securitatea şi sănătatea în muncă şi HG 1218/2006 privind Stabilirea cerinţelor 
minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici – anexa 1) şi la asigurarea unor 
condiţii bune de igienă industrială 

 
Controlul tehnologiei specifice: Înaintea înregistrării vaselor de stocare şi începerii oricărei operaţii în zona delimitată, 

asiguraţi o curăţenie adecvată şi controlul conţinutului de oxigen şi al inflamabilităţii.  
 
Echipament de protecţie 
individual: Ecran de protecţie a feţei. Mănuşi. Salopetă de protecţie. Ochelari de protecţie. 

Încălţăminte de protecţie. Mască pentru praf sau aerosoli. 
 

                                                      
  
Protecţia mâinilor: Dacă există riscul contactului cu pielea, folosiţi mănuşi rezistente la hidrocarburi căptuşite 

cu postav. Folosiţi mănuşile respectând toate condiţiile şi fără a depăşi limitele fixate de 
producător. Înlocuiţi imediat mănuşile în cazul tăierii, găuririi sau al altor semne de 
degradare a acestora. Dacă este necesar, faceţi referire la standardul EN 374. 
Materialele adecvate sunt constituite din nitril sau PVC (polivinilclorură) cu un indice de 
protecţie > 5 (durata de permeabilitate > 240 minute). 

 
Protejarea ochilor: Folosiţi ochelari de protecţie sau ecran de protecţie a feţei. Dacă este necesar vedeţi 

standardele naţionale sau standardul EN 166.  
 
Protecţia pielei şi a  
corpului: Folosiţi salopete complete. Vedeţi şi standardele aplicabile (EN 340), pentru definirea 

caracteristicilor şi performanţelor în concordanţă cu riscurile referitoare la zona respec-
tivă. Este necesară folosirea încălţămintei de protecţie cu caracteristici anti-alunecare, 
rezistentă chimic şi, dacă este necesar, protejată împotriva temperaturii.  

 
Protecţia căilor respiratorii: Independent de alte măsuri posibile (modificări tehnologice, proceduri de operare şi alte 

măsuri de limitare a expunerii lucrătorilor), poate fi folosit echipamentul de protecţie 
personal în funcţie de necesităţi. Spaţii deschise sau bine ventilate: în prezenţa ceţei de 
ulei sau dacă produsul este manipulat în condiţii neadecvate, folosiţi măşti cu acoperire 
completă sau parţială a feţei şi filtre pen-tru aerosoli sau ceaţă de ulei. În cazul în care  
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este prezentă o cantitate semnificativă de vapori (manipulare la temperatură ridicată, de 
exemplu), folosiţi măşti cu acoperire completă sau parţială a feţei şi filtre pentru vapori de 
hidrocarburi. 
Pentru  zone închise sau interioarele rezervoarelor, folosiţi măsuri de protecţie a căilor 
respiratorii (măşti sau aparate autonome de respirat), alese în concordanţă cu activitatea 
specifică, precum şi cu durata prevăzută a expunerii. 

 
Protecţie la pericole termice: Dacă se anticipează un contact cu produse calde, mănuşile trebuie să fie izolate şi 
rezistente la temperatură. 
 
Controlul expunerii mediului: Nu deversaţi produsul în mediul înconjurător. 
 
Controlul expunerii  
consumatorului:   Nu sunt necesare cerinţe speciale dacă estemanipulat la temperatura camerei. 
 
8.3. Măsuri de igienă 
 
Măsuri generale de  
protecţie şi igienă: Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu inhalaţi vaporii sau ceaţa de ulei. Nu curăţaţi 

mâinile cu nisip sau cârpe îmbibate în ulei. Nu beţi, mâncaţi sau fumaţi cu mâinile 
murdare. Spălaţi mâinile cu apă şi săpun. Nu utilizaţi solvenţi sau alte produse iritante. 
Nu refolosiţi mănuşile şi salopetele contaminate.  

 
9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE 
 
9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 
 
Stare fizică:   Lichid 
 
Aspect:    Lichid clar 
 
Masa moleculară:  Nu se aplică pentru amestecuri 
 
Culoare:   Galben- maro deschis 
 
Miros:    Miros uşor de petrol 
 
Limitarea mirosului:  Nu sunt date disponibile 
 
pH:    Nu se aplică 
 
Punct de topire   Punct de curgere ≤ - 15oC (ASTM D 97) 
 
Punct de solidificare:  Nu se dispune de date 
 
Punct de fierbere:  > 200oC (ASTM D 1160) 
 
Punct de inflamabilitate:     > 215oC (ASTM D 93) 
 
Viteza relativă de evaporare 
(butilacetat = 1):  Neglijabilă 
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Inflamabilitate (solid, gaz): Nu sunt date disponibile 
 
Limita de explozie:  > 45 g/m3 (aerosol) 
 
Presiunea de vapori:  < 0,1 hPa (20oC) 
 
Densitatea relativă a vaporilor: Nu se dispune de date 
 
Densitatea relativă:  Nu se dispune de date 
 
Densitate:   < 900 kg/m3 (15oC) (ASTM D 4052)  
 
Solubilitate:   Apă: Nemiscibil şi insolubil 
      
Log Pow (coeficient de 
partiţie n-octanol/apă):   Nu se aplică pentru amestecuri 
 
Temperaturaa de autoaprindere:> 300oC (DIN 51794) 
 
Temperatura de descompunere: Nu sunt date disponibile 
 
Viscozitatea cinematică:  142,5 – 157,5 mm2/s (la 40oC) (ASTM D 445) 
 
Viscozitatea dinamică:  Nu sunt date disponibile 
 
Proprietăţi explozive:  Nu 
 
Proprietăţi oxidante:  Nu 
 
9.2. Alte informaţii 
 
Conţinut de compuşi organici 
volatili (VOC): = 0% (EU, CH) 
 
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
 
10.1. Reactivitate 
 
Acest amestec nu induce pericole datotită reactivităţii, cu excepţia acelora menţionate în paragrafele următoare. 
 
10.2. Stabilitate chimică 
 
Produs stabil, în concordanţă cu proprietăţile sale intrinseci (în condiţii normale de depozitare şi manipulare). 
 
10.3. Posibilităţi de reacţii periculoase 
 
Nu sunt (în condiţii normale de depozitare şi manipulare). Contactul cu oxidanţi puternici (peroxizi, cromaţi etc.)  
poate constitui un pericol de incendiu. Amestecul cu nitraţi sau alţi oxidanţi puternici (cloraţi, percloraţi, oxigen  
lichid) poate crea o masă critică explozivă. Sensibilitatea la căldură, frecare, şocuri, nu poate fi anticipată. 
 
10.4. Condiţii de evitat 
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Menţineţi produsul la distanţă de: oxidanţi puternici, flacără deschisă, suprafeţe fierbinţi şi surse de aprindere. 
Evitaţi formarea de sarcini electrostatice. 
 
10.5. Materiale incompatibile 
 
Oxidanţi puternici.  
 
10.6. Produse de descompunere periculoase 
 
În cazuri excepţionale (cum ar fi stocarea timp îndelungat în rezervoare conta-minate cu apă şi în prezenţa colo- 
niilor microbiene reducătoare de compuşi cu sulf, în condiţii anaerobe), produsul conduce prin degradare la apa- 
riţia unor cantităţi de compuşi cu sulf (H2S) cu miros specific; vezi secţiunea 16. 
 
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
 
11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 
 
Toxicitate acută: Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare). 
 

Agip ACER (ISO 150) 
LD50 – toxicitate orală (şobolan) > 2000 mg/kg (calculată pe baza compoziţiei) 
LD50 – toxicitate dermală (şobolan) > 2000 mg/kg (calculată pe baza compoziţiei) 
LC50 – toxicitate la inhalare (şobolan) > 5 mg/l/4h (calculată pe baza compoziţiei) 

 
Ulei mineral de bază, înalt rafinat 
LD50 – toxicitate orală (şobolan) > 5000 mg/kg (OECD 401) 
LD50 – toxicitate dermală (şobolan) > 5000 mg/kg (OECD 402) 
LC50 – toxicitate la inhalare (şobolan) > 5 mg/l/4h (OECD 403) 

 
 
Iritarea pielei:  Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) 
   pH: nu se aplică 
 
Leziuni oculare/iritaţii: Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) 
   pH: nu se aplică 
 
Sensibilizarea pielei sau 
a căilor respiratorii: Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat). Acest produs nu conţine 

cantităţi semnificative de substanţe clasificate ca sensibilizatoare (în orice caz, < 0,1% masă). 
 
Efecte mutagene asupra 
embrionilor: Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat). Acest produs nu conţine 

cantităţi semnificative de substanţe clasificate ca mutagene conform EU (în orice caz, < 0,1% 
masă). 

 
Carcinogenitate: Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat).  Niciun component al 

produsului nu este cuprins în listele cu substanţe carcinogene de NTP, IARC, OSHA, EU sau 
altele. 
Uleiurile minerale de bază conţinute de acest produs au valori < 3% (masă). De extras DMSO, 
conform IP 346. 
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Capacitatea de  
reproducere:                  Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) – pe baza  compoziţiei. 

Acest produs nu conţine cantităţi semnificative de substanţe clasificate ca “Toxic pentru 
Reproducere” conform EU (în orice caz, < 0,1% masă). 

Valoarea specifică a 
toxicităţii unui organ  Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) – pe baza  
(o singură expunere): compoziţiei. 
 
Valoarea specifică a 
toxicităţii unui organ  Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) – pe baza 
(expuneri repetate): compoziţiei. 
 

Ulei mineral de bază, înalt rafinat 
LOAEL (oral, şobolan, 90 zile) 125 mg/kg corp/zi (OECD TG 408) 

 
Pericol la aspirare: Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) – pe baza  
   compoziţiei. 
   Viscozitatea cinematică > 20,5 mm2/s (40oC) (ASTM D 445) 
 
Potenţiale efecte şi simptome 
adverse asupra sănătăţii  
umane: Expunerea prelungită sau repetată la contactul cu pielea poate cauza înroşiri, iritaţii sau 

dermatite. Contactul cu ochii poate provoca înroşiri sau iritaţii temporare.  
 
Alte informaţii:  Nu 
 
12. INFORMAŢII ECOLOGICE 
 
12.1. Toxicitate 
 
Ecologie – generalităţi: Deversarea necontrolată în mediu poate conduce la contaminarea diferitelor componente (sol, 
apă freatică, cursuri de apă). Manipulaţi respectând regulile generale stabilite pentru prevenirea poluării şi deversarea în 
mediul încon-jurător. Pe baza componenţilor şi prin comparare cu alte produse de acelaşi tip şi compoziţie, este de 
aşteptat ca produsul să fie toxic pentru organismele acvatice la peste 100 mg/l şi să nu fie considerat ca periculos pentru 
mediu. 
 
Ecologie – aer: Produsul are o presiune de vapori scăzută astfel că, în condiţii normale de temperatură, 

concentraţia în aer este neglijabilă. O concentraţie semnificativă se poate produce doar dacă 
produsul este folosit la temperaturi ridicate, sau sub formă de ceaţă sau spray. 

 
Ecologie – apă: Produsul nu este solubil în apă. Pluteşte pe apă formând un film subţire la suprafaţă. Periculos 

pentru organismele acvatice prin acţiune mecanică (imobilizare şi îmbibare). 
 

Agip ACER (ISO 150) 
LC50 peşti 1 >100 mg/l (calculat pe baza compoziţiei). Evaluarea se bazează pe caracteristicile reale ale 

componenţilor şi combinaţiilor lor puse la dispoziţie de producători. 
LC50 alte organisme acvatice 1 >100 mg/l (calculat pe baza compoziţiei). Evaluarea se bazează pe caracteristicile reale ale 

componenţilor şi combinaţiilor lor puse la dispoziţie de producători. 
EC50 Daphnia 1 >100 mg/l (calculat pe baza compoziţiei). Evaluarea se bazează pe caracteristicile reale ale 

componenţilor şi combinaţiilor lor puse la dispoziţie de producători. 
ErC50 (alge) >100 mg/l (calculat pe baza compoziţiei). Evaluarea se bazează pe caracteristicile reale ale 

componenţilor şi combinaţiilor lor puse la dispoziţie de producători. 
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Ulei mineral de bază, înalt rafinat 
LC50 peşti 1 >100 mg/l (LL 50) 
EC50 Daphnia 1 >10000 mg/l WAF, 48h (OECD 202) 
Izomeri C7-C9-alchil 3-(3,5-di-trans-butil-4-hidroxifenil)propionat (125643-61-0 
LC50 peşti 1 >74 mg/l (96 ore, OECD 203, brahydanio rerio) 
EC50 Daphnia 1 >100 mg/l (OECD 202, 24 ore) 
ErC50 (alge) >3 mg/l (OECD 201, 72 ore, Scenedesmus capricornutum) 

 
12.2. Persistenţă şi degradabilitate 
 

Agip ACER (ISO 150) 
Persistenţă şi degradabilitate Cei mai importanţi constituenţi ai produsului trebuie să fie consideraţi “inerent biodegradabili” 

şi nu “rapid biodegradabili”, având o persistenţă moderată, în special în condiţii anaerobe. 
 

Izomeri C7-C9-alchil 3-(3,5-di-trans-butil-4-hidroxifenil)propionat (125643-61-0 
LC50 peşti 1 >74 mg/l (96 ore, OECD 203, brahydanio rerio) 
EC50 Daphnia 1 >100 mg/l (OECD 202, 24 ore) 
ErC50 (alge) >3 mg/l (OECD 201, 72 ore, Scenedesmus capricornutum) 

 
12.2. Persistenţă şi degradabilitate 
 

Agip ACER (ISO 150) 
Persistenţă şi degradabilitate Cei mai importanţi constituenţi ai produsului trebuie să fie consideraţi “inerent biodegradabili” 

şi nu “rapid biodegradabili”, având o persistenţă moderată, în special în condiţii anaerobe. 
 

Ulei mineral de bază, înalt rafinat 
Persistenţă şi degradabilitate Cei mai importanţi constituenţi ai produsului trebuie să fie consideraţi “inerent biodegradabili” 

şi nu “rapid biodegradabili”, având o persistenţă moderată, în special în condiţii anaerobe. 
 
12.3. Potenţial de bioacumulare 
 

Agip ACER (ISO 150) 
Log Pow Nu se aplică pentru amestecuri 

 
12.4. Mobilitate în sol 
 
Nu se dispune de informaţii suplimentare. 
 
12.5. Rezultate cu prevederile PBT şi vPvB 
 

Agip ACER (ISO 150) 
Această substanţă/amestec nu îndeplineşte criteriile PBT şi vPvB de clasificare. Produsul trebuie considerat “Persistent” în mediu, conform 
REACH, anexa XIII 
PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, Bioaculativ şi Toxic) 
vPvB – very Persistent and very Bioaccumulative (foarte Persistent şi foarte Bioacumulativ) 

 
Ulei mineral de bază, înalt rafinat 
Această substanţă/amestec nu îndeplineşte criteriile PBT şi vPvB de clasificare. Produsul trebuie considerat “Persistent” în mediu, conform 
REACH, anexa XIII 

 
12.6. Alte efecte adverse 
 
Alte efecte adverse: Nu 

A - 98



ENI AUSTRIA  GmbH Viena – Sucursala Bucureşti         
 

FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
Conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010  

                              AGIP ACER (ISO 150)   
 
Cod produs: 2165                           Versiunea: 3.0                               FDS nr. H 1-6: 21.01.2015 
Versiunea română armonizată: 21.01.2013                 Page: 14/16 
  
 
Alte informaţii: Produsul nu are proprietăţi specifice de inhibare a activităţii bacteriene. În orice caz, reziduurile 

apoase care conţin acest produs trebuie tratate în instalaţiile speciale destinate acestui scop. 
 
13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 
 
13.1. Metode de tratare a deşeurilor 
 
Metode de tratare: Nu deversaţi produsul, proaspăt sau uzat, pe sol, în canalizări de scurgere, lacuri sau cursuri de 
apă. Livraţi produsul unui colector autorizat. 
 
Recomandări privind 
eliminarea deşeurilor:  Cod 13 01 10* (uleiuri hidraulice neclorurate)  
      ( 2001/118/CE; HG 856/2002, 441/2002, 1159/2003) 
      Acest cod constitue doar o indicaţie generală care ţine seama de compoziţia originală a 
      produsului şi utilizarea prescrisă. Utilizatorul are responsabilitatea alegerii corecte a 
      codului în raport cu domeniul efectiv în care foloseşte produsul, gradul de degradare şi 
      contaminare.  

Deşeul de produs şi ambalajul acestuia  trebuie predate la punctele de colectare 
autorizate sau incinerate în incineratoare autorizate conform legislaţiei în vigoare:  

     OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată prin legea 426/2001; 
OUG 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile aprobată cu modificări 
prin legea 465/2001; 

     HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; 
     HG 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin HG 268/2005 

OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerearea 
deşeurilor 

     HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor   
     HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje 
 
Informaţii suplimentare:  Containerele goale pot conţine reziduuri combustibile. Nu tăiaţi, găuriţi, sudaţi 
      sau incineraţi containerele sau butoaiele goale dacă acestea nu au fost foarte  
      bine curăţate şi declarate sigure. 
 
Ecologie – deşeuri:  Acest produs nu conţine substanţe halogenate. 
 
14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL 
 
Nu este periculos ţinând seama de reglementările privind transportul. 
 
15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA  
 
15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice pentru substanţa 
sau amestecul în cauză 
 
15.1.1. Reglementări EU 
 
Niciun ingredient nu este inclus în lista REACH. 
 
Legislaţii EU relevante:  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH): Restricţii la introducerea pe piaţă 
      şi utilizare, Regulamentul 552/2009: 
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Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea  
substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 
1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006; 
Regulamentul (CE) nr. 790/2009 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic 
şi ştiinţific a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea sub-stanţelor şi a amestecurilor; 
Regulamentul 552/2009  de modificare a anexei XVII din Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 – REACH privind “Restricţiile privind producerea, introducerea pe piaţă şi 
utilizarea anumitor substanţe, amestecuri,şi articole periculoase”. 
Regulamentul (CE) nr. 1336/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în 
vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor; 
Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH); 

Conţinut VOC (compuşi 
organici volatili):                       = 0 (EU, CH)     
 
Cod deşeu (EURAL):  13 01 10* 
 
15.1.2. Reglementări naţionale 
 
Maladies professionelles: RG 36 – Affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou 
de synthèse 
 
Clasa de pericol pentru 
apă (WGK):   1 (în concordanţă cu compoziţia) 
 
Referire la WGK:  Clasificare în funcţie de componenţi în concordanţă cu Verwaltungsvorschrift 

wassergefährdender Stoffe (VwVwS) 
 
Clasa de depozitare (LGK): LGK 12 – Lichide neinflamabile în ambalaje neinflamabile. 
 
Legislaţie naţională:  HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase; 

HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a 
preparatelor periculoase; 
HG 735/2006 privind limitarea emisiei de compuşi organici volatili; 
HG 371/2010 pentru modificarea şi completarea HG 699/2003 privind stabilirea unor 
măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor 
organici în anumite activităţi şi instalaţii;  
Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; 
Legea 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003; 
HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru 
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau 
mutageni la locul de muncă;  
HG 882/2007 privind desemnarea autorităţilor competente pentru aplicarea 
Regulamentului (CE) nr.1907/2006/CE – REACH;  
HG 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor 
Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de 
înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei  
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1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a 
Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale 
Comisiei; 
HG 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 
(CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 
privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de 
modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006; 
O.G. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor 
Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16  
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a 

amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, 
precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 

 
15.2. Impuneri de natură chimică pentru siguranţă  
 
Nu sunt disponibile informaţii suplimentare. 
 
16. ALTE INFORMAŢII 
 
Indicaţii de modificări:  Modificare în concordanţă cu Regulamentul (EC) nr. 1907/2006 şi 453/2010. 
 
Sursele informaţiilor: Fişa cu Date de Securitate se bazează pe caracteristicile componenţilor, corespunzător 

informaţiilor puse la dispoziţie de furnizori. 
 
Prescurtări şi acronime: Textele complete ale frazelor R sunt cuprinse în această Fişă cu Date de Securitate. 

Aceste fraze sunt menţionate doar cu titlu informativ şi deci, nu corespund clasificării 
produsului. 

  
Alte informaţii: Nu folosiţi produsul pentru alte utilizări în afara celor avizate de producător. În aceste 

cazuri, utilizatorul poate fi expus unor riscuri neprevăzute. În cazuri excepţionale (cum ar 
fi stocarea timp îndelungat în rezervoare contaminate cu apă şi în prezenţa coloniilor 
microbiene reducătoare de compuşi cu sulf, în condiţii anaerobe), produsul conduce prin 
degradare la apariţia unor cantităţi de compuşi cu sulf (H2S) cu miros specific. Această 
situaţie are importanţă în acele circumstanţe care necesită pătrunderea în spaţii închise, 
expuse la prezenţa vaporilor. Dacă este suspectată prezenţa vaporilor de H2S, trebuie 
luate măsuri preventive, având în vedere şi procedurile adecvate de urgenţă. Astfel, dacă 
există suspiciunea inhalării de H2S, salvatorii trebuie să poarte echipament adecvat, 
inclusiv aparate de respiraţie. Pacientul trebuie trimis la spital. Dacă încetează respiraţia, 
se va proceda la respiraţie artificială, cu administrare de oxigen dacă este nevoie. 

 
Scenarii la expunere: Nu se aplică. 
 
Textul complet pentru frazele R-, H- şi EUH (European Union Specific Hazard Statements) 

Aquatic Chronic 4 Periculos pentru mediul acvatic – Pericol Cronic Categoria 4 
H413 Poate cauza efecte adverse, pe termen lung, asupra organismelor acvatice 
R53 Poate cauza efecte adverse, pe termen lung, asupra organismelor acvatice 

 
Aceste informaţii se bazează pe cunoştinţele actuale şi se referă la descrierea produsului doar în privinţa  
sănătăţii, securităţii şi cerinţelor privitoare la mediu. Acest material nu este deci realizat pentru a garanta 
anumite proprietăţi săpecifice ale produsului. 
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FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE 

AMIDON N-HVI 
 
SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii 
 

1.1 Element de identificare a produsului: 
 

Denumirea produsului: AMIDON N-HVI, ALMIDON N-HVI, AMIDO N-HVI 
Sinonime:  
Denumire chimică: amidon 
Nr. de înregistrare REACH:  Scutit 
Nr. CAS: 9005-25-8 
Nr. CE: 232-679-6 

 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate: 
 

Utilizări identificate: Utilizări contraindicate: 
Industrial.,  Nu există date disponibile. 

 
1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate: 

 

Furnizor:  
ROQUETTE FRERES 
1 Rue de la Haute Loge 
62136 LESTREM - France 

Telefon: +33 3 21 63 36 00 
Fax: +33 3 21 63 38 50 
e-mail: sds@roquette.com 

 

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: 021.318.36.06  
 

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
 

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului: 
 
Produsul nu a fost clasificat ca periculos în conformitate cu legislaţia în vigoare : Regulamentul CLP (CE) Nr. 1272/2008. 
 

2.2 Elemente pentru etichetă: Nu este cazul 
  
 

2.3 Alte pericole: Praful poate forma un amestec exploziv în atmosferă.  
 

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții 
 

3.1 Substanțe:  
 
Denumire chimică Concentraţie Nr. CAS Nr. CE Nr. de înregistrare REACH 

amidon >=88% 9005-25-8 232-679-6 Scutit 
 

 

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 
 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor: 
Inhalarea:  Mutaţi imediat persoana expusă la aer. Solicitaţi asistenţă medicală dacă orice 

stare de disconfort persistă.  
 

Contact ocular: Spălaţi bine cu apă. În caz de apariţie a iritaţiei, solicitaţi asistenţă medicală.  
 

Contact cu pielea: Spălaţi cu apă şi săpun.  
 

Ingerarea: Dacă apar simptome, solicitaţi asistenţă medicală.  
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4.2 Cele mai importante 
simptome și efecte, atât 
acute, cât și întârziate: 

Praful poate irita ochii şi sitemul respirator.  

 
4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare: 

 
Tratament: Trataţi simptomatic.  

 
SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

 
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor: 
 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare: 

Apă pulverizată.  

 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare: 

Substanţe chimice uscate sau spume.  

 

5.2 Pericole speciale cauzate 
de substanța sau 
amestecul în cauză: 

Focul sau căldura excesivă pot genera produşi de descompunere periculoşi. 
Praful poate forma un amestec exploziv în atmosferă. A se vedea Secţiunea 
10.  

 
5.3 Recomandări destinate pompierilor: 
 

Proceduri speciale pentru 
combaterea incendiilor: 

Preveniţi formarea norului de praf.  

 
Echipamentul de protecţie 
special destinat 
pompierilor: 

Pompierii trebuie să utilizeze echipament de protecţie standard, inclusiv robă 
ignifugă, cască cu ecran pentru faţă, mănuşi, cizme de cauciuc şi, în spaţii 
închise, aparat de respirat autonom (SCBA).  

 

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
 

6.1 Precauții personale, 
echipament de protecție și 
proceduri de urgență: 

Consultaţi punctul 8 al FTS referitoare la echipamentul de protecţie personală.  

 
6.2 Precauții pentru mediul 

înconjurător: 
Evitaţi deversarea în mediul acvatic.  

 
6.3 Metode și material pentru 

izolarea incendiilor și 
pentru curățenie: 

Pe cât posibil, îndepărtaţi materialul utilizând echipament mecanic. Preveniţi 
formarea norului de praf. Colectaţi şi îndepărtaţi materialul deversat precum 
este indicat în capitolul 13 al FTS.  

 
6.4 Trimiteri către alte secțiuni: Pentru evacuarea deşeurilor, consultaţi punctul 13 al FTS.  

 

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 
 

7.1 Precauții pentru 
manipularea în condiții de 
securitate: 

Evitaţi producerea şi împrăştierea de praf.  

 
7.2 Condiții de depozitare în 

condiții de securitate, 
inclusiv eventuale 
incompatibilități: 

Păstraţi containerele bine închise. Păstraţi în containerul original.  

 
7.3 Utilizare finală specifică 

(utilizări finale specifice): 
Industrial.,  
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SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală 
 

8.1 Parametri de control: 
 

Valori limită de expunere profesională: 
 

Acest produs nu con#ine niciun component cu valori limită de expunere 
 
 

8.2 Controale ale expunerii: 
 

Controale tehnice 
corespunzătoare: 

Ventilaţi după necesităţi, pentru a ţine sub control nivelul prafului din aer. 
Utilizaţi echipament de ventilaţie anti-explozie dacă nivelurile prafului din aer 
sunt înalte.  

 
Măsuri de protecţie individuală, precum echipamentul de protecţie personală: 

 

Protecţia ochilor/feţei: Purtaţi ochelari de protecţie rezistenţi la praf dacă există pericol de contact 
cu ochii.  

 
Protecţia pielii: 

 
Protecţia mâinilor: Nu există precauţii speciale. 

 
Altele: Nu există precauţii speciale.  

 
Protecţie respiratorie: În caz de ventilaţie inadecvată sau risc de inhalare de praf, folosiţi 

echipament de respiraţie adecvat cu filtru de particule (tip P2).  
 

Măsuri de igienă: Manipulaţi produsul conform bunelor practici de igienă industrială şi 
instrucţiunilor de securitate.  

 
Controlul expunerii mediului: Evitaţi deversarea în mediul acvatic.  

 

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice 
 

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază: 
 

Stare fizică: Solid 
Formă: pulbere 
Culoare: Alburiu 
Miros: Fără miros  
pH: ~ 5,1 la 20 %  
Punct de topire: Nu există date disponibile. 
Punct de fierbere: Inaplicabil  
Punct de aprindere: Inaplicabil  

 

Presiunea vaporilor: Inaplicabil  
 

Densitatea vaporilor (aer=1): Inaplicabil   
Densitate relativă: ~ 0,5  
Solubilitate în apă: Insolubil în apă la 20 °C  

~ 150 g/l la 90 °C  
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Proprietăţi explozive: - INERIS -Date provenind de la un produs similar. 
Temperatură de autoaprindere: ~ 460 °C (Godbert-Greenwald)  Nor. 

 

Energie minimă pentru aprindere: ~ 45 mJ (Hartmann) 
 

VCP (Viteza de creştere a presiunii): ~ 300 bar/s  
 

Pmax (Presiune maximă): ~ 8,1 bar  
 

Kst (Număr descriere explozie praf): ~ 171 barm/s  
 

Clasă de explozie: st 1 (VDI 3673)  
Rezistivitate volumică: 7,5x10^13 Ω.cm   
Umezeala: ~ 1,47 % (ISO 589) 

 

Dimensiunea particulei: ~ 63 µm (NFX 11-666) 
 

 
9.2 Alte informații: 

 

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 
 

10.1 Reactivitate: Agenţi oxidanţi.  
 

10.2 Stabilitate chimică: Materialul este stabil în condiţii normale.  
 

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase: Fără reacţii periculoase în condiţii normale de utilizare şi 
depozitare.  

 

10.4 Condiții de evitat: Preveniţi formarea norului de praf. Norii de praf pot fi explozivi în 
anumite condiţii.  

 

10.5 Materiale incompatibile: Substanţe puternic oxidante.  
 

10.6 Produși de descompunere periculoși: Dioxid de carbon. Monoxid de carbon.  
 

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 
 

 
11.1 Informații privind efectele toxicologice: Nu există date disponibile. 

 
Remarci: Ingredientele prezentului produs nu sunt clasificate drept cancerigene de către 

ACGIH, CIRC, OSHA sau NTP. Nu au fost găsite date privind posibile efecte 
toxice.  

 

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 
 
Nu există date despre ecotoxicitatea produsului.  
 

12.1 Toxicitate: Nu există date disponibile. 
 
12.2 Persistență și degradabilitate: Nu există date disponibile. 

 
12.3 Potențial de bioacumulare: Nu există date disponibile. 

 
12.4 Mobilitate în sol: Nu există date disponibile. 

 

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB: Scutit  
 

12.6 Alte efecte adverse: Nimic cunoscut. 
 

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 
 

13.1 Metode de tratare a deșeurilor: 
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Produs: Eliminaţi deşeurile într-o instalaţie de tratare a acestora, autorizată 
conform reglementărilor în vigoare şi în funcţie de caracteristicile 
produsului în momentul eliminării. (De exemplu, valorificarea energetică). 

 

Material pentru ambalare: Ambalaj de unică folosinţă. Colectaţi în vederea recuperării sau eliminării.  
 

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport 
 

Produsul nu este acoperit de reglementările internaţionale privind transportul bunurilor periculoase (IMDG, 
IATA, ADR/RID). 
 

 
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu există precauţii speciale. 

 
14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul 

IBC: 
Nu este cazul. 

 

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 
 

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru 
substanța sau amestecul în cauză: 

 
Conform prevederilor din articolul 31 al Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), această Fişă de date de securitate nu 
este obligatorie şi este furnizată doar cu titlu informativ. 

 
15.2 Evaluarea securității chimice: Scutit 

 

SECȚIUNEA 16: Alte informații 
 

Informaţii privind revizuirea: Irelevant. 
 

Referinţe principale în 
literatură şi surse de date: 

Nu există date disponibile. 

 

Prescurtări şi acronime utilizate în FTS.: 

 
Limite de responsabilitate: Informaţiile cuprinse în această Fişă cu Date de Securitate (FDS) vizează 

exclusiv produsul desemnat. Nu se aplică în cazul în care produsul este utilizat 
în asociere cu altele. Este responsabilitatea utilizatorului să cunoască şi să 
aplice reglementările privind utilizarea produsului în cauză. Informaţia furnizată 
este menită drept ajutor pentru utilizator şi nu trebuie considerată o garanţie sau 
specificaţie de calitate. Toate informaţiile şi instrucţiunile oferite în această FDS 
se bazează pe nivelul nostru de cunoştinţe la data ultimei actualizări indicate. 

 

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nereglementat. 

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
CLP : clasificarea, etichetarea şi ambalarea. 
PBT: Persistent, bioacumulativ şi toxic 
REACH : Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice. 
vPvB: substanţă foarte persistentă şi foarte bioacumulativă. 
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1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/PRODUSULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII 
 
1.1.  Identificarea produsului 
Forma produsului   : Amestec 
Denumirea comercială   : AGIP BLASIA (ISO 220) 
EC indice nr.    : - 
EC nr.     : - 
CAS nr.     :- 
REACH nr.    : - 
Cod produs    : 2703 
Formula    : 0327-1998 
 
1.2.  Utilizări relevante ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 

 
1.2.1. Utilizări relevante 
 
Categoria principală de utilizare  : Industrial, Profesional 
 
Utilizare specială  

Industrială/Profesională  : Utilizare specifică 
      Utilizare în sisteme închise 
 

Utilizarea substanţei/amestecului : Lubrifiant pentru angrenaje 
  Fluid funcţional 
---- 
Nu utilizaţi produsul în alte scopuri decât acelea avizate de producător. În caz 
contrar, utilizatorul se poate expune unor riscuri neprevăzute. 
 

Funcţia sau categoria de utilizare : Lubrifianți şi aditivi 
 
1.2.2. Utilizări contraindicate 
 
Nu există informaţii disponibile 
 
1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
 
Producător/Furnizor: 
ENI S.p.A. 
P.le E. Mattei 1-00144 ROMA Italia 
Tel (+39) 06 59821 
www.eni.com 
 
Contact: 
Refining & Marketing Division 
Via Laurentina 449 00142 ROMA Italia 
Tel (+39) 06 59881  Fax (+39) 06 59885700 
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Importator/distribuitor:  
ENI AUSTRIA GmbH Viena - Sucursala Bucureşti,  
Șos. Pipera 43, Clădire B, parter, sector 2, București 
Telefon: 0376.203.880;  Fax: 0376.203.882 
 
1.4. Telefon de urgenţă 
 
CNIT +39 0382 24444 (24 h) 
 
RO:  0376.203.880 (orele 9oo- 17oo) 
 
2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR  
 
2.1. Clasificarea substanţei sau amestecului 
 
Clasificare conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008 [CLP]: 
 
Neclasificat 
 
Clasificare conform Directivelor EC 67/548/EEC, 1999/45EC (inclusiv amendamentele), HG 1408/2008 şi 
HG 937/2010: 
 
Produsul nu este clasificat  
 
Pericole fizico-chimice, pentru sănătate şi efecte asupra mediului 
 
Nu există date de raportat în concordanţă cu reglementările EU prezente 
 
2.2. Elemente pentru etichetă 
 
2.2.1. Etichetare conform Regulamentului (EC) No. 1272/2008 [CLP]  
 
Fraze EUH: EUH208 – Conține olefine sulfurizate, esterul acidului fosforic, săruri cu amine. Poate 

produce o reacție alergică 
 
2.2.2. Etichetare conform Directivei 67/548/EEC sau 1999/45/EC 
 
Extra fraze: Conține olefine sulfurizate, esterul acidului fosforic, săruri cu amine. Poate produce o 

reacție alergică 
 
2.3. Alte pericole 
 
Fizico-chimice: Produsul este combustibil, dar nu este clasificat ca inflamabil. Poate produce amestecuri 

inflamabile în cazul în care este supus unor temperaturi cu mult mai mari decât cele 
normale. 

 
Sănătate: Dacă produsul este manipulat sau utilizat la temperaturi ridicate, în contact cu produse 

încinse sau în stare de vapori, poate provoca arsuri. Orice substanţă, în caz de accidente 
survenite la instalaţii aflate sub presiune ori similare, poate accidental, să fie injectată în 
ţesuturile subcutanate chiar dacă în aparenţă  persoana nu a suferit  leziuni externe. În  
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acest caz, victima trebuie transportată imediat la spital pentru tratament de specialitate. 
Nu aşteptaţi apariţia simptomelor. 

 
Mediu: Nu 
 
Contaminanţi: În cazuri excepţionale (stocarea îndelungată în rezervoare contaminate cu apă şi 

prezenţa unor colonii microbiale anaerobice, reducătoare de sulf), produsul poate genera 
mici cantităţi de compuşi cu sulf, inclusiv H2S. Vezi secţiunea 16. 

 
Această substanţă/amestec, nu este de tip PBT – persistentă, bioacumulativă sau toxică sau vPvB – foarte persistentă şi 

foarte bioacumulativă conform Anexei XIII REACH 
 
3. Compoziţie/informaţii despre ingredienţi 
 
3.1.  Substanţe 
 
Nu se aplică 
 
3.2.  Amestecuri 
 
Compoziţie/informaţii 
despre ingredienţi: Ulei de bază mineral, adânc rafinat 
 Aditivi 
 
Ingrediente periculoase şi/sau 
cu limită ocupaţională de  
expunere: Vezi tabelul 
 

Denumire Identificarea produsului % Clasificare conform 
Directivei 67/548/EEC 

Ulei mineral de bază, adânc rafinat 
(componentul principal) 

 >95 Neclasificat 

Pentenă,2,4,4-trimetil-, sulfurizată 
(Aditiv) 

(CAS nr.) 68937-96-2 
(EC nr.) 273-103-3 
(REACH nr.) - 

03,-0,99 Xi; R 43 
R53 
 

Amine, C12-14-alchil, produse de reacție cu 
hexanol, oxide de fosfor (P2O5), sulfit de 
fosfor (P2S5) și oxid de propilenă 
(Aditiv) 

(CAS nr.) 91745-46-9 
(EC nr.) 294-716-2 
 (REACH nr.) 01-2119493620-38 

0,1-0,249 Xn; R22 
Xi; R41 
Xi; R43 
N; R51/53 

Amine, C12-14-terț-alchil, C8-20-alchil fosfați 
(Aditivi) 

(CAS nr.) 92623-72-8 
(EC nr.) 296-404-1 
 (REACH nr.) - 

0,1-0,49 N; R51/53 

 
Denumire Identificarea produsului % Clasificare conform (EC)  

1272/2008 [CLP] 
Ulei mineral de bază, adânc rafinat 
(componentul principal) 

 ≥95 Neclasificat 

Pentenă,2,4,4-trimetil-, sulfurizată 
(Aditiv) 

(CAS nr.) 68937-96-2 
(EC nr.) 273-103-3 
(REACH nr.) - 

03,-0,99 Skin. Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 4, H413 

Amine, C12-14-alchil, produse de reacție cu 
hexanol, oxide de fosfor (P2O5), sulfit de 
fosfor (P2S5) și oxid de propilenă 
(Aditiv) 

(CAS nr.) 91745-46-9 
(EC nr.) 294-716-2 
 (REACH nr.) 01-2119493620-38 

0,1-0,249 Acute Tox. 4, (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 
Skin. Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 
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Amine, C12-14-terț-alchil, C8-20-alchil fosfați 
(Aditivi) 

(CAS nr.) 92623-72-8 
(EC nr.) 296-404-1 
 (REACH nr.) - 

0,1-0,49 Aquatic Chronic 2, H411 

 
Textul complet pentru frazele R, H şi EUH: vezi secţiunea 16 
 
4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
 
4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor 
 
Generalităţi: În cazul vomitării spontane, transportaţi victima la spital pentru verificarea posibilităţii 

aspirării produsului în plămâni.  
 
Inhalare: În cazul inhalării de vapori sau aerosoli, scoateţi victima la aer curat. Dacă este necesar 

solicitaţi asistenţă medicală. Vezi şi pct. 4.3. 
 
Contactul cu pielea: Spălaţi cu multă apă şi săpun. Dacă inflamarea sau iritarea persistă, solicitaţi ajutor 

medical. În cazul contactului cu produs fierbinte răciţi părţile afectate cu multă apă rece şi 
acoperiţi cu tifon sau pânză curată. Chemaţi un medic sau mergeţi la spital. Nu folosiţi 
unguente dacă nu au fost recomandate de medic. Trebuie evitată hipotermia corpului. Nu 
pueţi gheaţă pe arsură. 

 
Contactul cu ochii: Spălaţi ochii cu multă apă timp de 15 minute. Dacă iritaţia persistă solicitaţi ajutor 

medical. In cazul contactului cu produs fierbinte spălaţi cu multă apă rece şi acoperiţi cu 
tifon sau pânză curată. Chemaţi un medic sau mergeţi la spital. Nu folosiţi unguente dacă 
nu au fost recomandate de medic. 

 
Înghiţire: Nu provocaţi voma pentru a preveni aspirarea în căile respiratorii. Dacă per-soana este 

conştientă, să clătească gura cu apă fără a înghiţi.  Chemaţi un me-dic sau mergeţi la 
spital. Dacă persoana este în stare de inconştienţă, plasaţi-o  
într-o poziţie de relaxare. În cazul vomei spontane, capul trebuie coborât pentru a preveni 
riscul aspirării în căile respiratorii. 

 
4.2.  Principalele simptome şi efecte, acute şi întârziate 
 
Simptome/vătămări  
după inhalare: Produsul are tensiunea de vapori redusă, astfel încât în condiţii normale de temperatură 

concentraţia în aer este neglijabilă. O concentraţie mărită poate rezulta în utilizarea 
produsului la temperaturi ridicate, sau în condiţii care favo-rizează apariţia ceţei de ulei. 
În aceste cazuri, expunerea îndelungată poate provoca iritarea căilor respiratorii, dureri 
de cap, stare de greaţă. 

 
Simptome/vătămări după  
contactul cu pielea: Contactul prelungit şi repetat cu pielea poate cauza înroşirea, iritarea sau apari-ţia 

dermatitelor. Contactul cu produsul fierbinte poate cauza arsuri. 
 
Simptome/vătămări după  
contactul cu ochii: Contactul cu ochii poate provoca o uşoară iritere trecătoare. Contactul cu pro-dusul 

fierbinte sau vapori poate provoca arsuri. 
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Simptome/vătămări  
după inghiţire: Înghiţirea accidentală a unor cantităţi mici de produs poate cauza iritaţii, tuse şi disconfort 

gastric. Totuşi, având în vedere caracteristicile produsului, înghiţirea unor cantităţi 
periculoase este puţin probabilă. 

Simptome/vătămări după 
administrare intravenoasă: Nu sunt informaţii disponibile. 
 
4.3.  Indicaţii cu privire la controlul medical imediat şi cerinţe de tratament special 
 
Există posibilitatea inhalării de hidrogen sulfurat (H2S). În acest caz, persoana în cauză trebuie transportată ime-  
diat la spital. Se va aplica imediat respiraţia artificială. Se administrează oxigen dacă este cazul. Solicitaţi con-  
trol medical în toate cazurile de arsuri serioase. 
 
5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
 
5.1.  Medii de stingere a incendiilor 
 
Medii adecvate: Incendiu de mici dimensiuni: dioxid de carbon, spumă, anumite chimicale, nisip sau 

pământ. Incendiu puternic: spumă sau apă (pulverizată). Aceste mijloace trebuie folosite 
doar de personal specializat.  

 
Medii inadecvate: Nu utilizaţi apa sub formă de jet. Aceasta poate înteţi şi extinde incendiul. 
 
5.2.  Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 
 
Pericol de incendiu: Acest produs este combustibil dar nu este clasificat ca inflamabil. Producerea de vapori 

inflamabili are loc la temperaturi mult mai ridicate decît acelea ale mediului ambiant. 
 
Pericol de explozie: În cazul pierderilor din circuitele sub presiune se formează ceaţă de ulei. În acest caz, 

trebuie să se ţină seama că limita inferioară de explozie este în jur de 45 g ulei/m3 de 
aer. 

 
Produse de combustie: Arderea incompletă produce un amestec complex de produse solide, lichide şi gaze, cum 

ar fi: CO, NOx, H2S, SOx compuşi oxigenaţi (aldehide etc.)  
 
5.3.  Informaţii pentru pompieri 
 
Instrucţiuni generale: Dacă este posibil opriţi scurgerile de produs şi mutaţi containerele şi butoaiele în afara 

zonei periculoase. Produsul scurs care nu arde trebuie acoperit cu nisip sau spumă. 
Folosiţi apa sub formă de spray pentru a răci containerele şi suprafeţele expuse flăcărilor. 
Dacă focul nu poate fi controlat, evacuaţi zona. 

 
Echipament de protecţie special 
pentru pompieri: Echipament de protecţie individual (secţiunea 8). Aparat de respiraţie autonom. 
 
 
Alte informaţii: În caz de incendiu nu împrăştiaţi produsele reziduale, deşeurile şi apa scursă: colectaţi-le 

separat şi utilizaţi un tratament adecvat. 
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6. MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI ACCIDENTALE 
 
6.1.  Preicauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
 
Măsuri generale: Dacă se poate efectua în condiţii de siguranţă pentru voi, întrerupeţi orice sursă de 

scurgere şi eliminaţi sursele de aprindere (electricitate, scântei, flăcări). Evitaţi contactul 
direct cu materialul scurs. Asiguraţi ventilaţie cu aer ascendent. 

 
6.1.1. Pentru personalul neangajat în urgenţe 
 
Echipament de protecţie: Vezi secţiunea 8. 
 
Proceduri de urgenţă: Evitaţi contactul direct cu materialul împrăştiat. Personalul neimplicat trebuie să 

părăsească zona. Alertaţi personalul cu atribuţii în cazuri de urgenţă, cu excep-ţia 
cazurilor de mici scurgeri şi alte acţiuni care pot fi făcute dacă personalul a fost instruit 
corespunzător de persoane competente în conducerea operaţiunilor cu caracter de 
urgenţă.   

 
6.1.2. Pentru personalul cu răspunderi în situaţii de urgenţă 
Echipament de protecţie: Scurgeri reduse: echipament de lucru normal, antistatic.  

Scurgeri masive: salopete din materiale antistatice şi rezistente la produse chi-mice, iar 
dacă este necesar, din material rezistent la căldură şi izolant. Mănu-şile din PVA nu sunt 
rezistente la apă şi nu vor fi folosite în situaţii de urgenţă. Dacă se anticipează contactul 
cu produs fierbinte, se vor folosi mănuşi rezis-tente la temperatură ridicată şi izolate 
termic. Cască de protecţie. Bocanci sau cizme din material antistatic şi care previn 
alunecările. Glugă şi/sau vizieră de protecţie a feţei, pentru protejarea ochilor dacă se 
anticipează posibilitatea îm-prăştierii de produs. Protejarea căilor respiratorii: dispozitiv  
complet sau parţial, cu filtre pentru vapori organici (aplicabil şi pentru H2S). Aparat de 
respiraţie au-tonom care poate fi utilizat în concordanţă cu suprafaţa scurgerii şi mărimea 
previzionată a expunerii. Dacă situaţia nu poate fi complet evaluată, sau există 
posibilitatea unei lipse de oxigen, se vor folosi doar aparatele de respiraţie autonome.  

 
Proceruri de urgenţă: Informaţi autorităţile competente conform reglementărilor în vigoare.  
 
6.2.  Precauţii referitoare la mediu 
Nu lăsaţi produsul să se scurgă în în canalizare, cursuri de apă sau pe spaţii verzi. În cazul contaminării solului, strângeţi 
solul contaminat în vederea tratării conform legislaţiei locale. Trebuie asigurată scurgerea într-o zonă de siguranţă pentru 
a reduce riscurile deversării. 
 
6.3.  Metode şi materiale pentru păstrare în siguranţă şi curăţare 
Pentru contaminare: Sol: Asiguraţi păstrarea în siguranţă a produsului scurs tratat cu nisip, pământ sau alte 

substanţe absorbante. Adunaţi lichidul şi deşeurile cu produs în containere adecvate 
rezistente la apă şi ulei. Curăţaţi zona contaminată. Acţionaţi în concordanţă cu regle-
mentările locale.  
Apă: Folosiți adsorbanți specifici (de suprafață). Colectați reziduurile de la suprafață în 
containere rezistente la ulei în concordanță cu reglementările locale. În cazul scurgerilor 
pe suprafețe mari folosiți bariere plutitoare. Nu folosiți solvenți sau adsorbanți dacă nu 
sunt avizați de un expert sau aprobați de autoritățile competente. Anunţaţi autorităţile 
competente despre incident. Acţionaţi în concordanţă cu legislaţia în domeniu. 
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Alte informaţii: Nu folosiţi solvenţi sau dispersanţi dacă nu sunt avizaţi de un expert sau dacă nu sunt 

aprobaţi de autorităţile locale. Măsurile recomandate sunt bazate pe mai multe scenarii 
cu scurgeri de acest produs; totuşi condiţiile locale (vânt, temperatura aerului, prezenţa 
valurilor, direcţia şi viteza curentului apei) au o influenţă semnificativă în alegerea 
măsurilor adecvate. Reglementările locale pot limita acţiunile care pot fi luate. 

 
6.4.  Referinţe la alte secţiuni 
 
A se vedea secţiunea 16. 
 
7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 
 
7.1. Precauţii pentru manipularea în siguranţă 
 
Precauţii pentru manipulare 
În siguranţă: Aveţi în vedere să fie urmate reglementările cu privire la manipularea şi depo- 
 zitarea produselor inflamabile. Nu folosiţi aer comprimat pentru operaţiile de  ambalare, 

descărcare şi manipulare. Menţineţi produsele departe de suprafeţe-le calde, scântei sau 
foc deschis. Manipulaţi produsele în spaţiu deschis sau zone bine ventilate. În timpul 
operaţiilor de transvazare sau amestecare, legaţi echipamentul la pământ. Evitaţi 
acumularea sarcinilor electrice. Goliţi containe-rele care conţin reziduuri de produse 
combustibile. Nu tăiaţi, sudaţi, găuriţi sau incineraţi containerele goale decât dacă sunt 
perfect golite şi curăţate. Înaintea înregistrării vaselor de stocare şi începerii oricărei 
operaţii în zona delimitată, asiguraţi o curăţenie adecvată şi controlul conţinutului de 
oxigen, al inflama-bilităţii şi prezenţei compuşilor cu sulf. Vezi şi secţiunea 16, “Alte 
informaţii”.  

 
Temperatura de manipulare: 0...65oC 
 
Măsuri de igienă: Evitaţi contactul cu pielea. Nu fumaţi. Nu înghiţiţi. Nu inhalaţi fum, ceaţă sau vapori de 

produs. Nu mâncaţi şi nu beţi pe timpul folosirii produsului. Nu ştergeţi mâinile cu nisip 
sau cârpe îmbibate cu ulei. Nu refolosiţi mănuşile dacă sunt contaminate. Ţineţi produsul 
departe de mâncare şi băuturi. 

 
7.2. Condiţii pentru depozitare, inclusiv unele incompatibilităţi 
 
Condiţii de depozitare: Depozitaţi în zone uscate şi ventilate. Feriţi produsele de flăcări deschise, su-prafeţe 

calde şi surse de aprindere. Nu fumaţi.  
 
Produse incompatibile: Oxidanţi puternici. 
 
Temperatura de păstrare: 0 – 55oC 
 
Zona de depozitare: Proiectarea depozitului, rezervoarelor, echipamentelor şi procedurile de opera-re trebuie 

să îndeplinească cerinţele legislaţiei europene, naţionale sau locale. Instalaţiile de 
stocare trebuie prevăzute cu posibilităţi adecvate de colectare a produsului pentru a 
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preveni poluarea apei şi solului în cazul unor scurgeri. Curăţarea interioară a 
rezervoarelor de depozitare trebuie efectuată doar de personal calificat şi dotat 
corespunzător, care să îndeplinească reglementările naţionale, locale sau ale companiei. 

  
Ambalaje şi containere: Dacă produsul este livrat în containere, acestea vor fi menţinute închise ermetic şi cu 

etichetele în perfectă stare. Menţineţi produsul doar în containerele originale sau 
adecvate acestui scop. 

 
Materialele ambalajelor: Pentru containere, sau acoperirile containerelor folosiţi materiale specifice aprobate 

pentru a fi folosite pentru produsul respectiv. Pentru aceste contai-nere se recomandă 
oţel cu conţinut redus de carbon (moale) sau inoxidabil. Pot fi folosite şi anumite 
materiale sintetice. Compatibilitatea acestora cu uleiul trebuie asigurată de producător. 

 
7.3. Utilizări finale specifice 
 
Nu există informaţii disponibile. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
8. CONTROLUL EXPUNERII/PROTECŢIE PERSONALĂ 
 
8.1. Parametri de control 
 

Ulei mineral de bază, înalt rafinat 
Austria MAK (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 

DMSO <3%m/m)  
Belgia Valoare limită (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 

DMSO <3%m/m)  
Italia; Portugalia; USA 
ACGIH 

ACGIH TLV – TWA (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 
DMSO <3%m/m)  

Italia; Portugalia; USA 
ACGIH 

ACGIH TLV – STEL (mg/m3) 10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 
DMSO <3%m/m)  

USA NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 
DMSO <3%m/m)  

USA NIOSH NIOSH REL (STEL) (mg/m3) 10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 
DMSO <3%m/m)  

USA OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 
DMSO <3%m/m)  

Spania VLA-ED (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 
DMSO <3%m/m)  

Spania VLA-EC (mg/m3) 10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 
DMSO <3%m/m)  

Olanda MAC TGG 8h (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 
DMSO <3%m/m)  

Anglia WEL TWA (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 
DMSO <3%m/m)  

Anglia WEL STEL (mg/m3) 10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 
DMSO <3%m/m)  

Danemarca Graensevaerdie (langvarig) (mg/m3) 1 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 
DMSO <3%m/m)  
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Ulei mineral de bază, înalt rafinat 
Danemarca Graensevaerdie (kortvarig) (mg/m3) 2 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 

DMSO <3%m/m)  
Ungaria AK-ertek 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 

DMSO <3%m/m)  
Suedia Nivågränsvärde (NVG) (mg/m3) 1 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 

DMSO <3%m/m)  
Suedia Kortidsvärde (KTV) (mg/m3) 3 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 

DMSO <3%m/m)  
România Expunere pe termen lung – 8h  (mg/m3) 10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 

DMSO <3%m/m)  
Canada (Quebec) VECD (mg/m3) 10 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 

DMSO <3%m/m)  
Canada (Quebec) VEMP (mg/m3) 5 mg/m3 (ceaţă de ulei mineral, înalt rafinat; 

DMSO <3%m/m)  
 

Agip BLASIA (ISO 220) 
DNEL/DMEL (Lucrători) 
Termen lung – efecte sistemice, inhalare 5,4 mg/m3/zi (DNEL; ceaţă de ulei de bază mineral, înalt rafinat, DMSO 

<3%m/m) 
DNEL/DMEL (Populaţie) 
Termen lung – efecte locale, inhalare 1,2 mg/m3/zi (DNEL; ceaţă de ulei de bază mineral, înalt rafinat, DMSO 

<3%m/m) 
 
Informaţii suplimentare: DNEL (Derived No Effect Level) este un nivel estimat de siguranţă la expunere care 

derivă din datele pentru toxicitate ce sunt specifice reglementărilor REACH. DNEL poate 
să difere de OEL (Occupational Exposure Limit – Limita Expunerii Ocupaţionale) pentru 
aceeaşi substanţă. Valorile OEL pot fi recomandate de o companie, reglementări 
guvernamentale sau organizaţii specializate, cum ar fi: Scientific Commitee for 
Occupational Exposure Limits (SCOEL) sau American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists (ACGIH). OEL consideră nivelul de siguranţă la expunere pentru un 
lucrător pe durata a 8 ore de lucru pe zi şi 40 ore pe săptămână, ca durată medie 
ponderată (TWA – time weighted average) sau 15 minute – expunere pe tim scurt 
(STEL – short-therm exposure limit). Având în vedere protejarea sănătăţii, OEL diferă 
faţă de REACH. 

 
Monitorizarea metodelor: Procedurile de urmărire trebuie să fie în concordanţă cu indicaţiile autorităţilor naţionale 

sau contractele de muncă. Se va face referire la legislaţia în vigoare (Legea 319/2006 
privind Securitatea şi sănătatea în muncă şi HG 1218/2006 privind Stabilirea cerinţelor 
minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor 
împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici – anexa 1) şi la asigurarea unor 
condiţii bune de igienă industrială. 
 

8.2. Controlul expunerii 
 
Controlul tehnologiei specifice: Înaintea înregistrării vaselor de stocare şi începerii oricărei operaţii în zona deli-mitată, 

asiguraţi o curăţenie adecvată şi controlul conţinutului de oxigen şi al inflamabilităţii.  
A - 149



ENI AUSTRIA GmbH Viena – Sucursala Bucureşti        
 

FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
Conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010  

 

                             AGIP BLASIA (ISO 220)   
 
Cod produs: 2703                          Versiunea: 1.6                                FDS nr. TI 8-3: 13.01.2015  
                                Conform FDS din 03.02.2011 
Versiunea română armonizată: 13.01.2015       Page: 10/19 
  
                                
Echipament de protecţie 
individual: Ecran de protecţie a feţei. Mănuşi. Salopetă de protecţie. Ochelari de protecţie. 

Încălţăminte de protecţie. Mască pentru praf sau aerosoli. 
 

                                                      
  
Protecţia mâinilor: Dacă există riscul contactului cu pielea, folosiţi mănuşi rezistente la hidro-carburi 

căptuşite cu postav. Folosiţi mănuşile respectând toate condiţiile şi fără a depăşi limitele 
fixate de producător. Înlocuiţi imediat mănuşile în cazul tăierii, găuririi sau al altor semne 
de degradare a acestora. Dacă este necesar, faceţi referire la standardul EN 374. 
Materialele adecvate sunt constituite din nitril sau PVC (polivinilclorură) cu un indice de 
protecţie > 5 (durata de permeabilitate > 240 minute). 

 
Protejarea ochilor: Folosiţi ochelari de protecţie sau ecran de protecţie a feţei. Dacă este necesar vedeţi 

standardele naţionale sau standardul EN 166.  
 
Protecţia pielei şi a  
corpului: Folosiţi salopete complete. Vedeţi şi standardele aplicabile (EN 340), pentru definirea 

caracteristicilor şi performanţelor în concordanţă cu riscurile referi-toare la zona 
respectivă. Este necesară folosirea încălţămintei de protecţie cu caracteristici anti-
alunecare, rezistentă chimic şi, dacă este necesar, protejată împotriva temperaturii.  

 
Protecţia căilor respiratorii: Independent de alte măsuri posibile (modificări tehnologice, proceduri de ope-rare şi alte 

măsuri de limitare a expunerii lucrătorilor), poate fi folosit echipa-mentul de protecţie 
personal în funcţie de necesităţi. Spaţii deschise sau bine ventilate: în prezenţa ceţei de 
ulei sau dacă produsul este manipulat în condiţii neadecvate, folosiţi măşti cu acoperire 
completă sau parţială a feţei şi filtre pen-tru aerosoli sau ceaţă de ulei. În cazul în care 
este prezentă o cantitate semnifi-  

 cativă de vapori (manipulare la temperatură ridicată, de exemplu), folosiţi măşti cu 
acoperire completă sau parţială a feţei şi filtre pentru vapori de hidrocarburi. 
Pentru  zone închise sau interioarele rezervoarelor, folosiţi măsuri de protecţie   
a căilor respiratorii (măşti sau aparate autonome de respirat), alese în concor-danţă cu 
activitatea specifică, precum şi cu durata prevăzută a expunerii. 
 

Protecţie la pericole termice: Dacă se anticipează un contact cu produse calde, mănuşile trebuie să fie izolate şi 
rezistente la temperatură. 

 
Controlul expunerii mediului: Nu deversaţi produsul în mediul înconjurător. 
 
Controlul expunerii  
consumatorului: Nu sunt necesare cerinţe speciale dacă estemanipulat la temperatura camerei. 
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8.3. Măsuri de igienă 
 
Măsuri generale de  
protecţie şi igienă: Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu inhalaţi vaporii sau ceaţa de ulei. Nu curăţaţi 

mâinile cu nisip sau cârpe îmbibate în ulei. Nu beţi, mâncaţi sau fumaţi cu mâinile 
murdare. Spălaţi mâinile cu apă şi săpun. Nu utilizaţi solvenţi sau alte produse iritante. 
Nu refolosiţi mănuşile şi salopetele contaminate.  

 
9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE 
 
9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 
 
Stare fizică: Lichid 
 
Aspect: Lichid clar 
 
Masa moleculară: Nu se aplică pentru amestecuri 
 
Culoare: Galben, maro deschis 
 
Miros: Miros uşor de petrol 
 
Limitarea mirosului: Nu sunt date disponibile 
 
pH: Nu se aplică 
 
Punct de topire Punct de curgere ≤ - 15oC (ASTM D 97) 
 
Punct de solidificare: Nu se dispune de date 
 
Punct de fierbere: > 200oC (ASTM D 1160) 
 
Punct de inflamabilitate: > 220oC (ASTM D 93) 
 
Viteza relativă de evaporare 
(butilacetat = 1): Neglijabilă 
 
Inflamabilitate (solid, gaz): Nu sunt date disponibile 
 
Limita de explozie: > 45 g/m3 (aerosol) 
 
Presiunea de vapori: < 0,1 hPa (20oC) 
 
Densitatea relativă a vaporilor: Nu se dispune de date 
 
Densitatea relativă: Nu se dispune de date 
 
Densitate: < 910 kg/m3 (15oC) (ASTM D 4052)  
 
Solubilitate: Apă: Nemiscibil şi insolubil 
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Log Pow (coeficient de 
partiţie n-octanol/apă):  Nu se aplică pentru amestecuri 
 
Temperaturaa de autoaprindere:> 300oC (DIN 51794) 
 
Temperatura de descompunere: Nu sunt date disponibile 
 
Viscozitatea cinematică: 214 - 226 mm2/s (la 40oC) (ASTM D 445) 
 
Viscozitatea dinamică: Nu sunt date disponibile 
 
Proprietăţi explozive: Nu 
 
Proprietăţi oxidante: Nu 
 
9.2. Alte informaţii 
 
Conţinut de compuşi organici 
volatili (VOC): = 0% (EU, CH) 
 
10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
 
10.1. Reactivitate 
 
Acest amestec nu induce pericole datotită reactivităţii, cu excepţia acelora menţionate în paragrafele următoare. 
 
10.2. Stabilitate chimică 
 
Produs stabil, în concordanţă cu proprietăţile sale intrinseci (în condiţii normale de depozitare şi manipulare). 
 
10.3. Posibilităţi de reacţii periculoase 
 
Nu sunt (în condiţii normale de depozitare şi manipulare). Contactul cu oxidanţi puternici (peroxizi, cromaţi etc.)  
poate constitui un pericol de incendiu. Amestecul cu nitraţi sau alţi oxidanţi puternici (cloraţi, percloraţi, oxigen  
lichid) poate crea o masă critică explozivă. Sensibilitatea la căldură, frecare, şocuri, nu poate fi anticipată. 
 
10.4. Condiţii de evitat 
 
Menţineţi produsul la distanţă de: oxidanţi puternici, flacără deschisă, suprafeţe fierbinţi şi surse de aprindere. 
Evitaţi formarea de sarcini electrostatice. 
 
10.5. Materiale incompatibile 
 
Oxidanţi puternici.  
 
10.6. Produse de descompunere periculoase 
 
În cazuri excepţionale (cum ar fi stocarea timp îndelungat în rezervoare conta-minate cu apă şi în prezenţa colo- 
niilor microbiene reducătoare de compuşi cu sulf, în condiţii anaerobe), produsul conduce prin degradare la apa- 
riţia unor cantităţi de compuşi cu sulf (H2S) cu miros specific; vezi secţiunea 16. 

A - 152



ENI AUSTRIA GmbH Viena – Sucursala Bucureşti        
 

FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
Conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010  

 

                             AGIP BLASIA (ISO 220)   
 
Cod produs: 2703                          Versiunea: 1.6                                FDS nr. TI 8-3: 13.01.2015  
                                Conform FDS din 03.02.2011 
Versiunea română armonizată: 13.01.2015       Page: 13/19 
  
 
11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
 
11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 
 
Toxicitate acută: Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare). 
 

Agip BLASIA (ISO 220) 
LD50 – toxicitate orală (şobolan) > 2000 mg/kg (calculată pe baza compoziţiei) 
LD50 – toxicitate dermală (şobolan) > 2000 mg/kg (calculată pe baza compoziţiei) 
LC50 – toxicitate la inhalare (şobolan) > 5 mg/l/4h (calculată pe baza compoziţiei) 

 
Ulei mineral de bază, înalt rafinat 
LD50 – toxicitate orală (şobolan) > 5000 mg/kg (OECD 401) 
LD50 – toxicitate dermală (şobolan) > 5000 mg/kg (OECD 402) 
LC50 – toxicitate la inhalare (şobolan) > 5 mg/l/4h (OECD 403) 

 
Amine, C12-14-alchil, produse de reacție cu hexanol, oxid de fosfor (P2O5), sulfiți de 
fosfor (P2S5) și oxid de propilenă (91745-46-9) 
ATE (oral) – toxicitate orală (şobolan)  500,00000 mg/kg  

 
Iritarea pielei: Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) 
 pH: nu se aplică 
 
Leziuni oculare/iritaţii: Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) 
 pH: nu se aplică 
 
Sensibilizarea pielei sau 
a căilor respiratorii: Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat). Acest pro-dus nu 

conţine cantităţi semnificative de substanţe clasificate ca sensibi-lizatoare (în orice caz, < 
0,1% masă). 

 
Efecte mutagene asupra 
embrionilor: Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat). Acest produs nu 

conţine cantităţi semnificative de substanţe clasificate ca mutagene conform EU (în orice 
caz, < 0,1% masă). 

 
Carcinogenitate: Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat).  Niciun component al 

produsului nu este cuprins în listele cu substanţe carcinogene de NTP, IARC, OSHA, EU 
sau altele. 

 Uleiurile minerale de bază conţinute de acest produs au valori < 3% (masă). De extras 
DMSO, conform IP 346. 

  
Capacitatea de reproducere: Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) – pe baza 

compoziţiei. 
 Acest produs nu conţine cantităţi semnificative de substanţe clasificate ca “Toxic pentru 

Reproducere” conform EU (în orice caz, < 0,1% masă). 
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Valoarea specifică a 
toxicităţii unui organ  Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) – pe baza  
(o singură expunere): compoziţiei. 
 
Valoarea specifică a 
toxicităţii unui organ  Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) – pe baza 
(expuneri repetate): compoziţiei. 
 

Ulei mineral de bază, înalt rafinat 
LOAEL (oral, şobolan, 90 zile) 125 mg/kg corp/zi (OECD TG 408) 

 
 
Pericol la aspirare: Nu este clasificat (pe baza datelor disponibile nu poate fi clasificat) – pe baza  
 compoziţiei. 
 Viscozitatea cinematică > 20,5 mm2/s (40oC) (ASTM D 445) 
 
Potenţiale efecte şi simptome 
adverse asupra sănătăţii  
umane: Expunerea prelungită sau repetată la contactul cu pielea poate cauza înroşiri, iritaţii sau 

dermatite. Contactul cu ochii poate provoca înroşiri sau iritaţii temporare.  
 
Alte informaţii: Nu 
 
12. INFORMAŢII ECOLOGICE 
 
12.1. Toxicitate 
 
Ecologie – generalităţi: Deversarea necontrolată în mediu poate conduce la contaminarea diferitelor componente 

(sol, apă freatică, cursuri de apă). Manipulaţi respectând regulile generale stabilite pentru 
prevenirea poluării şi deversarea în mediul încon-jurător. Pe baza componenţilor şi prin 
comparare cu alte produse de acelaşi tip şi compoziţie, este de aşteptat ca produsul să  
fie toxic pentru organismele acvatice la peste 100 mg/l şi să nu fie considerat ca 
periculos pentru mediu. 

 
Ecologie – aer: Produsul are o presiune de vapori scăzută astfel că, în condiţii normale de temperatură, 

concentraţia în aer este neglijabilă. O concentraţie semnificativă se poate produce doar 
dacă produsul este folosit la temperaturi ridicate, sau sub formă de ceaţă sau spray. 

 
Ecologie – apă: Produsul nu este solubil în apă. Pluteşte pe apă formând un film subţire la suprafaţă. 

Periculos pentru organismele acvatice prin acţiune mecanică (imobilizare şi îmbibare). 
 

Agip BLASIA (ISO 220) 
LC50 peşti 1 >100 mg/l (calculat pe baza compoziţiei). Evaluarea se bazează pe caracteristicile 

reale ale componenţilor şi combinaţiilor lor puse la dispoziţie de producători. 
LC50 alte organisme acvatice 1 >100 mg/l (calculat pe baza compoziţiei). Evaluarea se bazează pe caracteristicile 

reale ale componenţilor şi combinaţiilor lor puse la dispoziţie de producători. 
EC50 Daphnia 1 >100 mg/l (calculat pe baza compoziţiei). Evaluarea se bazează pe caracteristicile 

reale ale componenţilor şi combinaţiilor lor puse la dispoziţie de producători. 
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Ulei mineral de bază, înalt rafinat 
LC50 peşti 1 >100 mg/l (LL 50) 
EC50 Daphnia 1 >10000 mg/l WAF 48h (OECD 202) 

 
12.2. Persistenţă şi degradabilitate 
 

Agip BLASIA (ISO 220) 
Persistenţă şi degradabilitate Cei mai importanţi constituenţi ai produsului trebuie să fie consideraţi 

“inerent biodegradabili” şi nu “rapid biodegradabili”, având o persistenţă 
moderată, în special în condiţii anaerobe. 

 
12.3. Potenţial de bioacumulare 
 

Agip BLASIA (ISO 220) 
Log Pow Nu se aplică pentru amestecuri 

 
12.4. Mobilitate în sol 
 
Nu se dispune de informaţii suplimentare. 
 
12.5. Rezultate cu prevederile PBT şi vPvB 
 

Agip BLASIA (ISO 220) 
Această substanţă/amestec nu îndeplineşte criteriile PBT şi vPvB de clasificare. Produsul trebuie considerat 
“Persistent” în mediu, conform REACH, anexa XIII 
PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistent, Bioaculativ şi Toxic) 
vPvB – very Persistent and very Bioaccumulative (foarte Persistent şi foarte Bioacumulativ) 

 
 

Ulei mineral de bază, înalt rafinat 
Această substanţă/amestec nu îndeplineşte criteriile PBT şi vPvB de clasificare. Produsul trebuie considerat 
“Persistent” în mediu, conform REACH, anexa XIII 

 
12.6. Alte efecte adverse 
 
Alte efecte adverse: Nu 
 
Alte informaţii: Produsul nu are proprietăţi specifice de inhibare a activităţii bacteriene. În orice caz, 

reziduurile apoase care conţin acest produs trebuie tratate în instalaţiile speciale 
destinate acestui scop.   

 
13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 
 
13.1. Metode de tratare a deşeurilor 
 
Metode de tratare: Nu deversaţi produsul, proaspăt sau uzat, pe sol, în canalizări de scurgere, lacuri sau 

cursuri de apă. Livraţi produsul unui colector autorizat. 

A - 155



ENI AUSTRIA GmbH Viena – Sucursala Bucureşti        
 

FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
Conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010  

 

                             AGIP BLASIA (ISO 220)   
 
Cod produs: 2703                          Versiunea: 1.6                                FDS nr. TI 8-3: 13.01.2015  
                                Conform FDS din 03.02.2011 
Versiunea română armonizată: 13.01.2015       Page: 16/19 
  
 
Recomandări privind 
eliminarea deşeurilor:  Cod 13 02 05* (uleiuri minerale neclorurate motoare, angrenaje)  
      ( 2001/118/CE; HG 856/2002, 441/2002, 1159/2003) 
      Acest cod constitue doar o indicaţie generală care ţine seama de compoziţia 

     originală a produsului şi utilizarea prescrisă. Utilizatorul are responsabilitatea  
     alegerii corecte a codului în raport cu domeniul efectiv în care foloseşte pro-  
     dusul, gradul de degradare şi contaminare.  

Deşeul de produs şi ambalajul acestuia  trebuie predate la punctele de  
colectare autorizate sau incinerate în incineratoare autorizate conform legislaţiei în 
vigoare:  
OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată prin legea 426/2001; 
OUG 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile  aprobată cu 
modificări prin legea 465/2001; 
HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; 
HG 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin HG 268/2005 
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind  
incinerearea deşeurilor 
HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor   
HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje 

 
Informaţii suplimentare:  Containerele goale pot conţine reziduuri combustibile. Nu tăiaţi, găuriţi, sudaţi 
      sau incineraţi containerele sau butoaiele goale dacă acestea nu au fost foarte  
      bine curăţate şi declarate sigure. 
 
Ecologie – deşeuri:  Acest produs nu conţine substanţe halogenate. 
 
14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL 
 
Nu este periculos ţinând seama de reglementările privind transportul. 
 
 
15. INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA  
 
15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice pentru substanţa 
sau amestecul în cauză 
 
15.1.1. Reglementări EU 
 
Niciun ingredient nu este inclus în lista REACH. 
 
Legislaţii EU relevante: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH): Restricţii la introducerea pe piaţă 
 şi utilizare, Regulamentul 552/2009:  
 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi amba-larea 

substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 
1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006; 
Regulamentul (CE) nr. 790/2009 de modificare, în vederea adaptării la pro-gresul tehnic 
şi ştiinţific a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea sub-stanţelor şi a amestecurilor; 
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Regulamentul 552/2009  de modificare a anexei XVII din Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 – REACH privind “Restricţiile privind producerea, introducerea pe piaţă şi 
utilizarea anumitor substanţe, amestecuri,şi articole periculoase”. 
Regulamentul (CE) nr. 1336/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în 
vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor; 
Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH); 

Conţinut VOC (compuşi 
organici volatili):                       = 0 (EU, CH)     
 
Cod deşeu (EURAL):  13 02 05* 
 
15.1.2. Reglementări naţionale 
 
Maladies professionelles: RG 36 – Affections provoquées par les huiles et graisses d’origine minérale ou 

de synthèse 
 
Clasa de pericol pentru 
apă (WGK):   1 (în concordanţă cu compoziţia) 
 
Referire la WGK:  Clasificare în funcţie de componenţi în concordanţă cu Verwaltungsvorschrift 

wassergefährdender Stoffe (VwVwS) 
 

Clasa de depozitare (LGK): LGK 12 – Lichide neinflamabile în ambalaje neinflamabile. 
 
Legislaţie naţională: HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase; 

HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea la introducerea pe piaţă a 
preparatelor periculoase; 
HG 735/2006 privind limitarea emisiei de compuşi organici volatili; 
HG 371/2010 pentru modificarea şi completarea HG 699/2003 privind stabilirea unor 
măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor 
organici în anumite activităţi şi instalaţii;  
Legea 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; 
Legea 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003; 
HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru 
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau 
mutageni la locul de muncă;  
HG 882/2007 privind desemnarea autorităţilor competente pentru aplicarea 
Regulamentului (CE) nr.1907/2006/CE – REACH;  
HG 477/2009 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor 
Regulamentului (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de 
înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 
1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului şi a 
Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a 
Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale 
Comisiei; 
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HG 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 
(CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 
privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de 
modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006; 
O.G. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor 
Regulamentului (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a 
amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, 
precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006. 

 
15.2. Impuneri de natură chimică pentru siguranţă  
 
Nu sunt disponibile informaţii suplimentare. 
 
16. ALTE INFORMAŢII 
 
Indicaţii de modificări: Modificare în concordanţă cu Regulamentul (EC) nr. 1907/2006 şi 453/2010. 
 
Sursele informaţiilor: Fişa cu Date de Securitate se bazează pe caracteristicile componenţilor, corespunzător 

informaţiilor puse la dispoziţie de furnizori. 
 
Prescurtări şi acronime: Textele complete ale frazelor R sunt cuprinse în această Fişă cu Date de Securitate. 

Aceste fraze sunt menţionate doar cu titlu informativ şi deci, nu corespund clasificării 
produsului. 

Alte informaţii: Nu folosiţi produsul pentru alte utilizări în afara celor avizate de producător. În aceste 
cazuri, utilizatorul poate fi expus unor riscuri neprevăzute. În cazuri excepţionale (cum ar 
fi stocarea timp îndelungat în rezervoare contaminate cu apă şi în prezenţa coloniilor 
microbiene reducătoare de compuşi cu sulf, în condiţii anaerobe), produsul conduce prin 
degradare la apariţia unor cantităţi de compuşi cu sulf (H2S) cu miros specific. Această 
situaţie are importanţă în acele circumstanţe care necesită pătrunderea în spaţii închise, 
expuse la prezenţa vaporilor. Dacă este suspectată prezenţa vaporilor de H2S, trebuie 
luate măsuri preventive, având în vedere şi procedurile adecvate de urgenţă. Astfel, dacă 
există suspiciunea inhalării de H2S, salvatorii trebuie să poarte echipament adecvat, 
inclusiv aparate de respiraţie. Pacientul trebuie trimis la spital. Dacă încetează respiraţia, 
se va proceda la respiraţie artificială, cu administrare de oxigen dacă este nevoie. 

 
Scenarii la expunere: Nu se aplică. 
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Textul complet pentru frazele R-, H- şi EUH (European Union Specific Hazard Statements) 
 

Acute Tox.4, (Oral) Tpoxicitate acută (oral) Categoria 4 
Aquatic Chronic 2 Periculos pentru mediul acvatic – Pericol Cronic Categoria 2 
Aquatic Chronic 4 Periculos pentru mediul acvatic – Pericol Cronic Categoria 4 
Eye Dam. 1 Serioase lezizuni oculare/iritarea ochilor Categoria 1 
Skin Sens.1 Sensibilizarea pielei Categoria 1 
H302 Periculos prin înghițire 
H317 Poate cauza o reacție alergică a pielei 
H318 Provoacă leziuni oculare grave 
H411 Toxic pentru organismele acvatice, pe termen lung 
H413 Poate cauza efecte adverse, pe termen lung, asupra organismelor acvatice 
R22 Periculos prin înghițire 
R41 Risc de leziuni oculare grave 
R43 Poate cauza sensibilizarea pielei 
R51/53 Toxic pentru organismele acvatice; poate cauza efecte adverse, pe termen lung 
R53 Poate cauza efecte adverse, pe termen lung, asupra organismelor acvatice 
N Periculos pentru mediu 
Xi Iritant 
Xn Periculos 

 
 
 
 
 
 
Aceste informaţii se bazează pe cunoştinţele actuale şi se referă la descrierea produsului doar în privinţa  
sănătăţii, securităţii şi cerinţelor privitoare la mediu. Acest material nu este deci realizat pentru a garanta 
anumite proprietăţi săpecifice ale produsului. 
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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii 

1.1. Element de identificare a produsului 

Denumirea comercială : DICIANDIAMIDA 
Numele substanţei : Please maintain at least one of the following identifiers at 

Pure_Sub level:ANNEXI, C&L-Inv, EINECS, CAS! 
Nr. CAS : 461-58-5 
Nr.CE : 207-312-8 
Număr de înregistrare :    01-2119474914-28-xxxx     

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: Utilizare industriala, profesionala 

 
Utilizări nerecomandate : Pana in acest moment nu au fost identificate restrictii de 

utilizare. 
 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 

Societatea :  SC BRENNTAG SRL, COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA,  
STR. GĂRII NR.1, CORP A ŞI CORP  B, JUDEŢ ILFOV 

Telefon : 021 436 04 93 
Fax : 021 436 04 22 
Adresa electronică (e-mail) : stela.vizireanu@brenntag.ro 

 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
 
Număr de telefon care 
poate fi apelat în caz de 
urgenţă 

: 021 318 36 06 (lu – vi: 8:30 – 16:00) 
 

 

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 

Produsul nu este clasificat drept periculos în conformitate cu Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008. 
 
 
Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE 
 

În conformitate cu directivele CE sau legile naţionale respective, produsul nu trebuie să poarte 
etichetă. 

 
 

Cele mai importante efecte adverse 
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Sănătatea oamenilor : Pentru informatii toxicologice, consultati capitolul 11. 
 

Risc chimic şi fizic : Pentru informatii privind proprietatilr fizico-chimice, consultati 
capitolul 9 
 

Efecte potenţiale asupra 
mediu 

: Pentru informatii referitoare la actiunea asupra mediului, 
consultati capitolul 12 

2.2. Elemente pentru etichetă 

Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 

Acest produs nu este etichetat ca fiind periculos in conformitate cu cerintele Regulamentului (EC) 
1272/2008. 

 
Etichetare adiţională: 
 

 Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a normelor de securitate. 
 
Componente ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 
 

• Cyanoguanidine 
 

2.3. Alte pericole 

Pentru rezultatele evaluarii PBT si vPvB a se vedea sectiunea 12.5. 
 

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii 

3.1. Substanţe 

 
Compus nepericulos 

 
Denumire chimică Date de identificare Continut (%) 

     

Cyanoguanidine 

Nr. CAS 
Nr.CE 
Nr. REACH 
 

: 
: 
: 
 

461-58-5 
207-312-8 
01-2119474914-28-xxxx 
 

>= 99,5 

 

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Dacă se inhalează : Se va ieşi la aer curat.  
 

În caz de contact cu 
pielea 

: Se va spala imediat cu foarte multă apă.  
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În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub 
pleoape, timp de cel puţin 10 minute.  

 
Dacă este ingerat : Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă.  

4.2.  Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

Simptome : A se vedea cap. 11 pentru informatii detaliate asupra 
simptomelor si efectelor cauzate de acest produs. 

 
Efecte : A se vedea cap. 11 pentru informatii detaliate asupra 

simptomelor si efectelor cauzate de acest produs. 

4.3.  Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 

Tratament : Se va trata simptomatologic. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

 

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

: Apă pulverizată, spumă, bioxid de carbon (CO2), pulbere 
uscată 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 

: Jet de apă  

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

: În caz de incendiu se pot forma produşi de descompunere 
periculoşi, cum ar fi: Amoniac, Bioxid de carbon (CO2), oxizi 
de azot (NOx), Cianură de hidrogen (acid cianhidric) 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale 
de protecţie pentru 
pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom. 

Informaţii suplimentare : Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Măsurile de precauţie 
pentru protecţia personală 

: Se va asigura ventilaţie adecvată. Se va folosi echipament de 
protecţie individual.  

6.2.  Precauţii pentru mediul înconjurător 

Precauţii pentru mediul 
înconjurător 

: Nu va fi eliberat in mediul înconjurător. 
Autorităţile locale trebuie să fir avertizate dacă scurgeri 
semnificative nu pot fi limitate. 
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6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

Metode şi material pentru 
izolarea incendiilor şi 
pentru curăţenie 

: Se va mătura şi se va introduce folosind un făraş în 
containere adecvate pentru a fi eliminat. Se va evita formarea 
de praf.  

 

6.4. Trimiteri către alte secţiuni 

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 
 

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Sfaturi de manipulare în 
condiţii de securitate 

: Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a 
normelor de securitate. Se va evita formarea de praf. Se va 
asigura ventilaţie corespunzătoare, în special în locurile 
închise. A nu se inspira praful. 

 
Măsuri de igienă 
 

: În timpul utilizării nu se va mânca, bea sau fuma. A se păstra 
departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. Se vor spăla 
mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul programului de lucru. 

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 

Cerinţe pentru spaţiile de 
depozitare şi containere 

: Se va păstra într-un loc uscat. Materiale adecvate pentru 
containere: <** Phrase language not available: [ RO ] CUST - 
ZZ34-0000000101; Polipropilen 

 
Măsuri de protecţie 
împotriva incendiului şi a 
exploziei 

: Praful poate forma un amestec exploziv în aer. Se va ţine la 
distanţă de sursele de căldură şi foc. 

 
Grupă de periculozitate a 
norilor de praf cu risc de 
explozie 

: St1  

 

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

Utilizare (utilizări) 
specifică (specifice) 

: Nu există informaţii disponibile. 

 

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală 

8.1. Parametri de control 

Nivel calculat fara efect (DNEL) / Nivel calculat cu efect minim (DMEL) 
 

R9012 / Versiune 0.0 4/12 RO 

A - 175



 
  

FIŞA CU DATE DE SECURITATE  
în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE 

  DICIANDIAMIDA 
Versiune  1 Data reviziei :21.05.2014  
  

 

Lucrători, Acut - sistemic, Inhalare (1 h) 
 

: 76,5 mg/m3 
 

Lucrători, expunere pe termen lung – sistemic, Contact cu 
pielea (8 h) 
 

: 30,1 mg/kg 
 

Lucrători, expunere pe termen lung – sistemic, Inhalare (8 
h) 
 

: 15,3 mg/m3 
 

Consumatori, expunere pe termen lung – sistemic, Contact 
cu pielea (8 h) 
 

: 6,5 mg/kg 
 

Consumatori, Acut - sistemic, Inhalare (1 h) 
 

: 56 mg/m3 
 

Consumatori, expunere pe termen lung – sistemic, Inhalare 
(8 h) 
 

: 11,2 mg/m3 
 

Consumatori, expunere pe termen lung – sistemic, Ingerare 
(8 h) 
 

: 6,5 mg/kg 
 

Concentraţie predictibilă fără efect (PNEC) 
 

Apă proaspătă  
 

: 2,5 mg/l 
 

Sediment marin  
 

: 0,25 mg/l 
 

degajari intermitente  
 

: 10 mg/l 
 

apa reziduala  
 

: 34 mg/l 
 

Sediment de apă curgătoare  
 

: 5,83 mg/kg 
 

Sediment marin  
 

: 0,58 mg/kg 
 

Sol  
 

: 100 mg/kg 
 

Oral(ă)  
 

: 278 mg/kg 
 

8.2. Controale ale expunerii 

 
Echipamentul individual de protecţie 

Protecţia respiraţiei 
 

Sfat : A nu se inspira praful. 
Filtru tip : Filtru P2 

 
Protecţia mâinilor 
 
Sfat : Mănuşi de protecţie corespunzătoare cu EN 374. 
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Material : Cauciuc nitril 
Timpul de penetrare : > 480 min 
Grosimea mănuşilor : 0,4 mm 

 
 

Sfat : Mănuşi de protecţie corespunzătoare cu EN 374. 
 

Material : Policloropren 
Timpul de penetrare : > 480 min 
Grosimea mănuşilor : 0,6 mm 

 
Protecţia ochilor 

 
Sfat : Ochelari de protecţie 

 
Protecţia pielii şi a corpului 

 
Sfat : Îmbrăcăminte uşoară de protecţie 

 
 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Formă :  pulbere 
cristalin 
 

Culoare :  alb 
 

Miros :  inodor 
 

Pragul de acceptare a mirosului :  nu există date 
 

pH  : nu se aplică 
 

punctul de topire/intervalul de 
temperatură de topire 

: 209,5 °C  
 

Temperatură de fierbere/interval de 
temperatură de fierbere 

: 252 °C  
da 
nu există date 
 

Punctul de aprindere : nu există date 
 

Viteza de evaporare :  nu există date 
 

Inflamabilitatea (solid, gaz) : nu există date 
 

Limită superioară de explozie : nu există date 
 

Limită inferioară de explozie : nu există date 
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Presiunea de vapori : 4,5 hPa (100 °C)  
nu există date 
 

Densitatea de vapori relativă : nu există date 
 

Densitatea relativă : nu există date 
 

Densitate : 1,4 g/cm3 (25 °C)  
 

Solubilitate în apă: : 40 g/l (25 °C)  
 

Solubilitate in alţi solvenţi : 30,02 g/l  (metanol 20 °C)  
 

   258,4 g/l (Dimetil formamidă; 20 °C)  
 

   6,32 g/l (Acetonă; 20 °C)  
 

Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă 

: log Pow -0,52 (25 °C)  
 

Temperatura de autoaprindere : nu există date 
 

Descompunere termică :  nu există date 
 

Vâscozitate dinamică : nu există date 
 

Vâscozitate cinematică : nu există date 
 

explozivitate :  nu există date 
 

Proprietăţi oxidante :  nu există date 
 

9.2. Alte informaţii 

Greutatea moleculară : 84,08 g/mol  
 

Greutate volumetrică : 0,4 - 0,6 kg/m3  
 

 

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 

Sfat : Nu există informaţii disponibile. 

10.2. Stabilitate chimică 

Sfat : Produsul nu se descompune dacă este depozitat 
corespunzător. 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 
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Reacţii potenţial 
periculoase 

: Nu există informaţii disponibile. 

10.4. Condiţii de evitat 

Condiţii de evitat : Se va evita formarea de praf.Se va ţine la distanţă de sursele 
de căldură şi foc. 

10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat : Agenţi oxidanţi puternici 

10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Produşi de descompunere 
periculoşi 

: Amoniac,  oxizi de azot 

 

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută 

Oral(ă) 
 

LD50 : > 10000 mg/kg (şobolan)  
 

Inhalare 
 

LC50 : > 0,259 mg/l (şobolan; 4 h)  
 

Dermic 
 

LD50 : > 2000 mg/kg (iepure)  
 

Iritaţie 

Piele 
 

Rezultat : Nu irită pielea  
 

Ochii 
 

Rezultat : Nu irită ochii  
 

Sensibilizare 
 

Rezultat : Nu provoacă o sensibilizare a pielii. (cobai)  
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efecte CMR 

Proprietati carcinogene, mutagene si reprotoxice (CMR) 
 

Cancerogeniocitate 
 

: Nu este cancerigen. 
 

Mutagenicitate 
 

: Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte mutagene. 
 

Toxicitate teratogenă 
 

: Nu a prezentat efecte teratogene în decursul experimentelor pe 
animale. 
 

Toxicitatea pentru 
reproducere 
 

: Nu prezintă toxicitate pentru reproducere 
 

Genotoxicitate in vitro 
 

  negativ (Test Ames)  
 

  negativ (Test referitor la aberaţiile cromozomiale in vitro)  
 

Genotoxicitate in vivo 
 

  negativ  
 

Informaţii suplimentare 
 

Informaţii referitoare 
la efectele datorate 
expunerii umane 
 

: Pulberea de produs poate provoca iritatii mecanice ale ochilor. 
 

 

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 

12.1. Toxicitate 

Toxicitate acută 

Peşte 
 

LC50 
 

: > 1000 mg/l (Lepomis macrochirus; 96 h)  
 

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice 
 

EC50 
 

: > 3177 mg/l (Daphnia magna; 48 h)  
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alge 
 

EC50 
 

: 2040 mg/l (Selenastrum capricornutum; 96 h)  
 

Bacterii 
 

EC10 
 

: 131 mg/l (Pseudomonas putida)  
 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate 

Persistenţă şi degradabilitate 

Biodegradare 
 

Rezultat 
 

: (OECD 301 E) 
Dificil biodagradabil. 
 

12.3. Potenţial de bioacumulare 

12.4. Mobilitate în sol 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

12.6. Alte efecte adverse 

 

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Produs 
 

: Conform cu reglementările locale şi naţionale. 
 

Ambalaje contaminate 
 

: Dupa golirea ambalajelor de produs, acestea vor fi tratate in 
acelasi mod cu deseurile de produs. 
 

Număr european de 
eliminare a deşeurilor 
 

: Nu poate fi atribuit acestui produs un număr de cod de 
eliminare al deşeurilor corespunzător Catalogului European 
de Deşeuri, deoarece numai utilizarea prevăzută este cea 
care determină această aignare. Numărul de cod de eliminare 
al deşeurilor este atribuit princonsultare cu specialistul 
regional pentru eliminarea deşeurilor. 
 

 

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport 

R9012 / Versiune 0.0 10/12 RO 

A - 181



 
  

FIŞA CU DATE DE SECURITATE  
în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE 

  DICIANDIAMIDA 
Versiune  1 Data reviziei :21.05.2014  
  

 

Marfa nepericuloasa pentru transport  in conformitate cu ADR, RID, IMDG si IATA. 

14.1. Numărul ONU 

Nu se aplica 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie 

Nu se aplica 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

Nu se aplica 

14.4. Grup de ambalaje 

Nu se aplica 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

Nu se aplica 

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 

Nu se aplica 

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC  

IMDG : Nu se aplica 
 

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) 
pentru substanţa sau amestecul în cauză 

 
 

15.2. Evaluarea securităţii chimice 

nu există date 
 

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 

 
 

 
 
Informaţii suplimentare 
 

Trimiteri către literatura 
de specialitate şi către 

: Pentru editarea acestei fise cu date de securitate au fost 
utilizate rezultatele inregistrate pentru fiecare substanta la 
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sursele de date Agentia Europeana pentru Chimicale (ECHA) 
 

Alte informaţii : Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de Securitate 
au fost stabilite pe baza cunostintelor noastre si informatiilor 
disponibile din momentul publicarii acestui document. Aceste 
informaţii sunt date cu scop informativ pentru a permite 
manipularea,fabricarea, depozitarea, transportul, distribuţia, 
utilizarea si eliminarea în condiţii corespunzătoare de 
securitate şi de aceea nu pot fi considerate drept un certificat 
de calitate sau de garanţie. Informaţiile se refera numai la 
produsul specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se 
găseşte în combinaţie cu orice alt produs sau în orice proces 
de fabricaţie fără specificaţie expresă. 

 
|| Indică secţiunea adusă la zi. 
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Managementul calităţii 
Fişă cu date de securitate 
conform 1907/2006/CEE 

Versiunea 02 

Data elaborării: 
17.07.2008 

Hârtie impregnată 
Ultima modificare: 

10.04.2014 
 

Creată de: Dna Bennwitz 10.04.2014 
Data 

Semnat Bennewitz 
Semnătură 

Autorizată de: Dl Gründel 10.04.2014 
Data 

Semnat Gründel 
Semnătură 

 

 
 

1.  Denumirea materialului/preparatului şi a societăţii 

 Denumire comercială: Hârtie impregnată 

 Numărul articolului: 60211 

 Producător: Kronospan GmbH Lampertswalde 

Mühlbacher Straße 1 

01561 Lampertswalde 

 Referinţă: Impregnare, dl Gründel, tel. 03522-336911 

  Producţie răşini, Dr. Steindl, tel. 03522-33495 

 Referinţă pentru situaţii de 

urgenţă: 

0178-8209000 

 

 

2.  Riscuri posibile  

 Denumirea riscului: Nu este un produs periculos 

 Observaţii speciale privind riscurile: Nu există 

 Pentru persoane şi mediul 

înconjurător: 

În cazul contactului intens cu pielea este posibilă 

sensibilizarea pielii. 

 

 

 

3.  Compoziţie/componente  

 Definiţie chimică: Hârtie (greutate procentuală 25-50 %) 

  Răşină precondensată pentru impregnare 

(greutate procentuală 50-75 %) 

 Ingrediente periculoase: Nu 

 

 

4.  Primul ajutor  

 După contactul cu pielea: Curăţaţi cu apă caldă şi săpun. 
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5.  Proceduri pentru stingerea incendiilor 

 Hârtiile impregnate cu un conţinut de răşină de 50 – 75 % se sting singure. 

În cazul descompunerii pot  fi eliberate monoxid de carbon, dioxid de carbon şi gaze 

nitroase. Purtaţi o mască de protecţie. 

 

6.  Proceduri pentru eliberarea voluntară 

 Rezervat. 

 

7.  Manipulare şi depozitare 

 Depozitare în stare uscată la o temperatură de 20 – 25 °C 

Depozitarea pe paleţi poate duce la lipire 

Protecţia împotriva exploziilor/incendiilor: produsul se stinge singur, nu cauzează 

explozii 

 Cerinţe privind spaţiul de depozitare: Nu există cerinţe speciale referitoare la 

protecţia împotriva incendiilor 

 Clasificare din punctul de vedere al 

reglementărilor pentru protecţia incendiilor: 

- 

 Stabilitate în timpul depozitării: În recipiente închise şi la temperaturi de 

max. 25 °C, produsul poate fi depozitat 

timp de 3 luni. 

 

8.  Delimitarea şi monitorizarea expunerii/echipament individual de protecţie 

 Rezervat. 

 

9.  Proprietăţi fizice şi chimice 

 Proprietăţi chimice: precondensat de melamină şi formaldehidă şi/sau uree şi 

formaldehidă. La temperaturi > 100 °C materialul se transformă într-un policondensat 

termoreactiv pe o hârtie de celuloză cu pigmenţi anorganici în cantitate de 0 – 45 % 

Conţinut de umiditate:  5 – 7 % 
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10.  Stabilitate şi reactivitate 

 Descompunere termică/condiţii de evitat: 

Descompunerea nu are loc în cadrul depozitării/utilizării prevăzute. 

Substanţe de evitat: 

Substanţe oxidante, acizi şi substanţe alcaline 

Reacţie periculoasă: 

Formarea de gaze nitroase (NO/NO2) la folosirea unei substanţe puternic oxidante sau 

la încălzirea intensă. 

Gelificare/consolidare sub acţiunea acizilor puternici, suplimentari. 

Produşi periculoşi de descompunere: 

Gaze azotoase, formaldehidă 

 

11.  Informaţii toxicologice 

 Rezervat 

 

12.  Informaţii relevante pentru mediul înconjurător 

 Nu este necesară încadrarea. 

 

13.  Observaţii privind eliminarea 

 Produs: conform reglementărilor locale aplicabile. Vă rugăm să contactaţi autoritatea 

responsabilă. Eliminare în staţii autorizate de incinerare a deşeurilor. 

 

14.  Informaţii referitoare la transport 

 Nu este un material periculos în scopul reglementărilor referitoare la transport. 

 

15.  Informaţii despre legislaţie 

 Marcaj conform legislaţiei economice europene: 

Produsul nu este supus marcajului. 

 

16.  Altele 

 Informaţiile au la bază cunoştinţele noastre actuale, nu reprezintă o garanţie pentru 
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proprietăţile produsului şi nu generează relaţii contractuale juridice. 

 

 

Ataşament: 

 

 Scenariu de expunere 

 

 Inaplicabil în cadrul prelucrării hârtiei. 
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RIGIPS Romania SRL 
Punct de lucru Turda 
NICCI: J40/16947/1994 
22 Decembrie 1989 Str. F.N. 
TURDA - 401113 – jud. CLUJ 

Tel: +40-264-316792 
Fax: +40-264-316794            

 

FIŞĂ DE PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII 
ŞI SIGURANŢĂ ÎN UTILIZARE 

 

 

1. Identificare Produse si Producator 
 
Denumire: 
Gips granulat 050Alb Amphore Gips B   
Gips granulat 050Gri    
Gips granulat alabastru    
 
 
Producator: 
 
SC RIGIPS ROMANIA SRL, Punct de lucru Turda 
STR. 22 DECEMBRIE 1989 FN 
401113 TURDA 
ROMANIA 
 
Tel: +40-264-316792 
Fax: +40-264-316794 
 
 
Utilizări: 
Produsele sunt utilizate in procesul de fabricatie al cimentului, al caramizilor de BCA, in 
compozitia sticlei, in compozitia ingrasamintelor, in compozitul pentru cresterea ciupercilor, in 
agricultura pentru imbunatatirea calitatii solului. 

2. Identificare substanţă / Informaţii asupra ingredienţilor 
 
Formula chimică gips: Ca SO4  2 H2O 
Masa moleculară:  172 
 
Gipsul, provenit prin exploatarea zacamintelor naturale, nu este clasificat ca substanţă toxică. 
 
Substanţa de bază a produselor menţionate este sulfatul de calciu dihidrat, dar conţine şi mici 
cantităţi de gips, argilă, carbonat de calciu, silice. 
 

3. Acţiune toxicologică / alte pericole 
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Pulberea poate conduce la iritări ale ochilor sau a pielii sensibile, praful poate irita sistemul 
respirator. 
 
. 

4. Masuri de prim ajutor 
 
La inhalare: Persoana contaminată  se va menţine la aer curat 
Contactul cu pielea: Se spală pielea cu apă şi săpun; 
Contactul cu ochii:  Se spală ochii cu apa curată timp de 10 minute, şi se solicită asistenţă 

medicală dacă iritaţia persista . 
Ingestie: Se spală gura şi se bea multa apă. 
Atenţie: Dacă simptomele persistă trebuie solicitată asistenţa medicală. 
 

5. Masuri de prevenirea si stingerea incendiilor 
  
Gipsul nu este combustibil şi inhibă extinderea flăcării.  

6. Masuri in caz de contaminări accidentale 
 
Trebuie controlată şi prevenită formarea prafului. De asemenea trebuie prevenită contaminarea 
canalelor şi conductelor de scurgere cu pulbere sau suspensia în apă. 
 

7. Manevrare şi depozitare 
 
Minimizaţi şi controlaţi praful la manevrarea produsului. 
Evitaţi contactul prelungit şi repetat a produsului cu pielea şi a mucoasa ochilor. 
Purtaţi echipament de protecţie când se manevrează produsul. 
 

8. Controlul expunerii / Protecţia personalului 
 
Limitele expunerii profesionale 
 
Ingredient CAS-No. continut ACGIH TLV-TWA OSHA PEL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sulfat de calciu DH 10101-41-4 >  85 % 5 mg / m3  15 mg / m3 
Carbonat de calciu 1317-65-3 <  7 % 10 mg / m3  15 mg / m3 
Silice cristalina 14808-60-7 <  4 % 0.05 mg / m3  5 mg / m3 
Argile  <  4 % 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ACGIH TLV-TWA = total inhalabil timp de 8 ore 
OSHA PEL = limite permise de expunere 
 
Protecţia personalului: 
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Respiraţia: Limitarea formarii prafului şi ventilarea spaţiului de lucru. Dacă 

emisia de praf nu poate fi controlată se va purta masca de praf. 
Pielea: Pentru a evita contactul prelungit sau repetat se vor purta mănuşi 

impermeabile. De asemenea se vor purta echipamente de protecţie şi 
cizme de cauciuc. Pentru reducerea efectului asupra pielii se vor 
aplică creme hidratante pe mâini. 

Ochii: Se recomandă purtarea ochelarilor de protecţie. 
 

9. Proprietăţi fizice şi chimice 
 
Aspect: Pulbere, culoare albă; 
Miros: Fără miros; 
pH: Neutru; 
 

10. Stabilitate şi reactivitate 
 
Stabil şi nereactiv. 
 

11. Informaţii toxicologice 
 
Inhalare: Praful poate conduce la iritaţii a le sistemului respirator, nu se cunosc 

efecte pe termen lung. 
Contactul cu pielea: Contactul prelungit cu pielea a pulberii sau suspensiei în apă pot usca 

pielea conducând la iritaţii. 
Contactul cu ochii: Pulberea sau suspensia în apă pot irita prin prezenţa particulelor 

solide; 
Ingestia: Este foarte puţin probabil ca ingestia să creeze o reacţie semnificativă 

sau efecte pe termen lung, dar oricum trebuie evitată. 
 

12. Informaţii ecologice 
 
Mobilitatea: Fiind solubil în apa, formează soluţii. 
 

13. Consideraţii privind deversarea 
 
Deversarea: În locurile autorizate de autorităţile locale şi/sau naţionale. 
 

14. Informaţii privind transportul 
 
Nu este clasificat ca substanţă periculoasă pentru transport. 
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15. Informaţii privind reglementările specifice aplicabile 
 
Reglementari Europene: 
 

Sulfatul de calciu nu trebuie etichetat conform directivei 67/ 548 EEC. 
(adaptata la progresul tehnic prin directiva 98/98/EC) 

 
 De asemenea nu trebuie etichetat conform directivei 88/379/EEC 
 (adaptata la progresul tehnic prin directiva 93/18/EEC) 
 
Reglementari nationale: 
 
Romania 

Sulfatul de calciu nu este clasificat ca substanta toxică 
 

16. Alte informaţii 
 
Informaţiile si recomandarile redate mai sus sunt bazate pe date sau informatii presupus corecte. 
Oricum, nu se asumă garanţii implicite sau explicite asupra celor menţionate. Informatiile date 
reflecta valori tipice si nu reprezinta o specificatie de produs. Prezentul document nu se constituie 
ca instrucţiuni de lucru pentru spaţiul de lucru al utilizatorului. 
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F – C20 - 033 
                                                   
                                                                 

FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
MELAMINĂ 

 

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH)/ Regulamentului (CE) nr.453/2010/ 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 
 
 

SECŢIUNEA 1 
IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A 

SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII 

 
1.1 Element de identificare a produsului 
Denumire            : MELAMINĂ 
Alte denumiri      : CIANUROTRIAMIDĂ, 2,4,6-TRIAMINO-1,3,5-TRIAZINĂ,MELAMINĂ 
                              TEHNICĂ 
Denumire IUPAC: 1,3,5-triazină-2,4,6-triamină 
Formula chimică  : C3H6N6 
Notaţie SMILES  : Nc1nc(N)nc(N)n1 
Număr CAS         : 108-78-1 
Număr EINECS   : 203-615-4 
Număr de înregistrare ECHA: 01-2119485947-16-0011 
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizările contraindicate 
Conform Articolului 14.4 din Anexa XI secţiunea 3 din Regulamentul EC Nr. 1907/2006 nu este 
necesar scenariu de expunere  de aceea nu avem informaţii detaliate cu privire la utilizări.  
Cele mai comune utilizări ale substanţei: în produse de înaltă performanţă, cum ar fi plăci de 
lemn, laminate, straturi de acoperire, pudre pentru mulaje şi produse ignifuge. 
Utilizări contraindicate: Aditiv alimentar sau pentru nutreţ 
1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
Producător: 
S.C.Azomureş S.A.Tg.-Mureş, str. Gheorghe Doja nr.300, tel.004-0265 253 700, România 
Fax: 004-0265 252 986, e-mail: office@azomures.com, www.azomures.com 
e-mail (persoana competentă responsabilă cu FDS): fds.azo@azomures.com 
1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
Organismul responsabil cu informarea în situaţii de urgenţă privind sănătatea este Institutul 
Naţional de Sănătate Publică prin Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internaţional şi Informare 
Toxicologică. 
Telefon: 021.318.36.20/interior 235, orar de funcţionare: luni-vineri de la 800 - 1500. 
 

 
 

SECŢIUNEA 2 
IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

 
2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 
Melamina este o substanţă monoconstituentă de natură organică; nu este substanţă clasificată 
(periculoasă), deoarece concluziile nu sunt suficiente pentru clasificare. 
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Clasificare Regulament (CE) nr.1272/2008 (CLP) 
Concluziile nu sunt suficiente pentru clasificare. 
Clasificarea în acord cu criteriile Directivei 67/548/EEC (respectiv HG 1408/2008) 
Concluziile nu sunt suficiente pentru clasificare. 
Pericole pentru om / sănătate  
Se va ţine seama de următoarele aspecte: 
contact cu pielea: în contact prelungit şi repetat poate duce la apariţia unor pete roşii 
contact cu ochii: poate provoca iritaţii modeste şi trecătoare  
ingerare            : provoacă dureri abdominale şi diaree 
inhalare            : iritaţie pe căile respiratorii 
Pericole pentru mediu 
Nu s-a efectuat o evaluare a riscului asupra mediului deoarece melamina nu este substanţă 
periculoasă. 
2.2 Elemente pentru etichetă 
Etichetarea CLP 
Substanţa nu este clasificată ca fiind periculoasă în conformitate cu criteriile Directivei privind 
substanţele periculoase nr. 67/548/EEC sau în conformitate cu Regulamentul  CLP 
1272/2008/EC. 
Etichetarea UE 
Numele substanţei: MELAMINĂ 
Număr de înregistrare ECHA: 01-2119485947-16-0011 
Număr EINECS: 203-615-4 
Producător: 
S.C. Azomureş S.A.Tg.-Mureş, str.Gheorghe Doja nr.300, tel.004-0265 253 700, România 
Fax: 004-0265 252 986, e-mail: office@azomures.com, www.azomures.com 
Telefon de urgenţă: 021.318.36.20/interior 235, orar de funcţionare: luni-vineri de la 800 - 1500. 
Conţinutul: melamină minim: 99,8% ± 0,1 
Masa netă de produs 
2.3 Alte pericole 
Melamina nu este o substanţă PBT, nici o substanţă vPvB, datorită potenţialului scăzut de 
bioconcentrare, a coeficientului de partiţie n-octanol/apă mic şi a ecotoxicităţii scăzute. 
 
 

SECŢIUNEA 3 
COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 

 
3.1 Produsul trebuie considerat: Substanţă 
Identitatea chimică a substanţei - MELAMINA este o substanţă monoconstituentă  
                                                         (originea: organică)  
Număr CAS: 108-78-1 
Număr EINECS: 203-615-4 
Denumire IUPAC: 1,3,5-TRIAZINĂ-2,4,6-TRIAMINĂ 
Denumire EC: MELAMINĂ 
Formula moleculară: C3H6N6 
Masa moleculară: 126,1199 
Gradul de puritate: >= 99,8% 
Concentraţie tipică : 99,8 % (unităţi de masă) 
Limită de concentraţie : > 99,7- < 100 % (unităţi de masă) 
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Identitatea chimică a impurităţilor  
Apă - Număr CAS: 7732-18-5 
          Număr EINECS: 231-791-2 
          Denumire IUPAC: oxidane 
          Concentraţie tipică: 0,1 % (unităţi de masă) 
          Limita de concentraţie: >= 0 - <= 0,2 % (unităţi de masă) 
Impurităţi necunoscute - Denumire IUPAC: unknown impurity 
                                        Concentraţie tipică: 0,1(unităţi de masă) 
                                        Limită de concentraţie: >= 0 - <=0,2 (unităţi de masă) 
 
 

SECŢIUNEA 4 
MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

 
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 
4.1.1 Instrucţiunile de prim ajutor se furnizează în funcţie de căile de expunere relevante. 
contact cu pielea: spălaţi cu apă şi săpun. Scoateţi îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminate.   
                             Solicitaţi sfatul medicului dacă apar simptome. 
contact cu ochii: clătiţi cu apă din belşug. Solicitaţi sfatul medicului dacă apar simptome. 
ingerare            : dacă substanţa este înghiţită, clătiţi gura cu apă (numai dacă persoana este  
                           conştientă). 
inhalare            : scoateţi persoana din zona afectată într-o zonă cu aer curat. Solicitaţi sfatul  
                           medicului dacă apar simptome. 
4.1.2 Recomandări: 
Se scoate persoana contaminată din zona de expunere. Nu sunt recomandări speciale referitoare 
la echipamente speciale de prim-ajutor. 
4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 
Supraexpunerea prin inhalare poate să ducă la iritaţii ale căilor respiratorii (tuse). 
Nu există efecte acute cunoscute după supraexpunerea la acest produs la contactul cu pielea sau 
la ingerare. Poate cauza iritaţii la contactul cu ochii. 
4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamente speciale necesare 
Nu sunt informaţii disponibile. 
 

          
SECŢIUNEA 5 

MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR 
 
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 
Mijloace de stingere corespunzătoare 
Incendiu de mici dimensiuni 
Substanţă neinflamabilă: utilizaţi echipamente de stingere a incendiului corespunzătoare 
materialelor din jur. 
Incendiu de mari dimensiuni  
Substanţă neinflamabilă: utilizaţi echipamente de stingere a incendiului corespunzătoare 
materialelor din jur. 
Mijloace de stingere necorespunzătoare 
Nu sunt informaţii referitoare la produse care nu pot fi folosite la stingerea incendiilor.  
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5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 
Pericole neobişnuite de incendiu şi explozie: fără pericol specific 
Produse de descompunere termică periculoase: în caz de incendiu, poate duce la obţinerea de 
produşi periculoşi de descompunere cum ar fi monoxidul de carbon, dioxidul de carbon, oxizii 
de azot, amoniac, amine, acid cianhidric la t > 6000C.  
Proceduri speciale de stingere a incendiilor 
Stingeţi incendiul acţionând dintr-un loc protejat sau de la distanţa maximă posibilă. Menţineţi la 
temperaturi scăzute zona din jurul incendiului. 
5.3 Recomandări destinate pompierilor 
Protecţia personalului de intervenţie se asigură cu aparat autonom de respiraţie şi echipament de 
protecţie corespunzător. 
 
 
 

SECŢIUNEA 6 
MĂSURI  DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 

 
6.1 Precauţii  personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situaţii de urgenţă 
(a) Echipament de protecţie 
Protecţia mâinilor: Mănuşi de protecţie corespunzătoare (PVC, neopren) 
Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie cu apărători laterale 
Protecţia pielii  
Îmbrăcăminte de protecţie: 
Costum de protecţie impermeabil la pulberi (salopetă doc - pantaloni cu pieptar, haină); 
Cămaşă iarnă, vară (fibre naturale doc); 
Încălţăminte de protecţie: 
Cizme de protecţie rezistente în contact cu agenţi chimici corosivi (cauciuc, PVC). 
Bocanci rezistenţi împotriva agresiunii chimice, mecanice cu proprietăţi antistatice ce permit 
utilizarea în medii Ex. (piele cu talpă cauciuc). 
(b) Evitaţi producerea de praf şi preveniţi dispersia de către vânt. Utilizaţi echipament de 
protecţie corespunzător. 
6.2 Precauţii pentru  mediul înconjurător 
Nu se cer măsuri speciale. 
6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 
Modul de izolare şi de curăţare a  unei cantităţi vărsate 
Deversarea şi scurgerea unor cantităţi mici: aspiraţi sau măturaţi materialul şi depozitaţi-l într-un 
recipient special destinat şi etichetat. Spălaţi zona afectată cu o cantitate mare de apă. 
Deversarea şi scurgerea unor cantităţi mari: aspiraţi sau măturaţi materialul şi depozitaţi-l într-un 
recipient special destinat şi etichetat. Dacă este posibil, refolosiţi materialul. Evitaţi formarea de 
nori de praf. Spălaţi zona afectată cu o cantitate mare de apă. 
6.4 Trimiteri către alte secţiuni 
Notă: vezi capitolul Controlul expunerii / Protecţie individuală pentru informaţii privind 
echipamentul de protecţie individuală şi capitolul Consideraţii privind eliminarea deşeurilor. 
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SECŢIUNEA 7 
MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 

 
7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate  
7.1.1 Recomandări pentru manipularea în condiţii de securitate 
Evitaţi producerea de praf şi preveniţi dispersia de către vânt. 
Purtaţi echipament de protecţie adecvat - mască de protecţie P2, mănuşi corespunzătoare şi 
ochelari de protecţie cu apărători laterale. 
Utilizaţi sistem de ventilaţie adecvat. Este necesar sistem local de ventilare. 
7.1.2 Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă 
(a) În zona de lucru nu se fumează, nu se mănâncă şi nu se bea. Se pun avertizoare “NU SE 
FUMEAZĂ“ în zona de lucru. 
(b) Se vor spăla bine  mâinile după utilizare. 
(c) Se va îndepărta îmbrăcămintea contaminată şi echipamentul de protecţie înainte de a 

pătrunde în zonele în care se ia masa. 
7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 
Produsul se va depozita departe de sursele de căldură şi foc. 
Se va depozita în spaţii răcoroase, uscate şi bine ventilate şi nu se vor stivui mai mult de 2 saci 
de 1000 kg unul peste celălalt datorită riscului de spintecare / spargere. 
Se vor asigura măsuri de protecţie în zona de depozitare. 
Produsul nu se va depozita împreună cu materiale incompatibile. 
Materiale de ambalare corespunzătoare: lemn, plastic.  
Melamina se ambalează în saci mari (big bags) din polipropilenă cerată, având greutatea de 500 
kg, 750 kg, 1000 kg şi 1200 kg, sau în saci mici de hârtie, multistrat cu valvă, de 25 kg. 
Toleranţa este de ± 1% din greutatea netă a cantităţii ambalate în fiecare sac. 
Sacii de melamină sunt aşezaţi pe paleţi de lemn şi sunt manipulaţi cu ajutorul stivuitoarelor sau 
a  transpaleţilor. 
Contactul îndelungat cu umiditatea atmosferică poate determina aglomerarea produsului 
ambalat.  
Marcajul de pe saci este cel conform reglementărilor în vigoare.  
Inscripţionarea sacului şi documentele însoţitoare trebuie realizate în limba oficială a statului 
membru în care se introduce pe piaţă  produsul, dacă nu este precizată în contract o altă limbă de 
circulaţie internaţională. Produsele chimice ambalate se identifică prin datele înscrise pe etichete 
sau pe ambalaj.  
7.3 Utilizare/i finală/e specifică/e 
Nu este cazul. 
 
 
 

SECŢIUNEA 8 
CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ 

 
8.1 Parametri de control  
Nu sunt specificate limite oficiale de expunere la substanţă (conform ACGIH1995-1996): fără 
încercări 
Valorile nivelurilor DNEL / DMEL relevante şi valorile NOAEL sunt furnizate în CSA, în 
funcţie de tipul expunerii pentru lucrători în mediu industrial şi pentru populaţie. 
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Nu s-au observat efecte locale după expunerea cutanată şi prin inhalare şi nu s-au determinat 
valori DNEL pentru efecte locale. 
Expunere pentru muncitori 
Efecte sistemice acute - cutanată - DNEL: 31,6 mg/kg corp 
                                                       LD50: 31600 mg/kg corp 
                                     - inhalare - DNEL: > 21 mg/m³ 
                                                        LD50: > 5190 mg/m³ 
Efecte sistemice pe termen lung - cutanată - DNEL: 14,4 mg/kg corp/zi 
   (doze repetate)                                            NOAEL: 720 mg/kg corp/zi 
                                                                       DNEL: 12,6 mg/kg corp/zi 
                                                                       NOAEL: 630 mg/kg corp/zi 
                                                                       DNEL: 25,2 mg/kg corp/zi 
                                                                       NOAEL: 1260 mg/kg corp/zi 
                                                    - inhalare - DNEL: 8,9 mg/m³ 
                                                                       NOAEC: 111 mg/m³ 
Expunerea populaţiei 
Efecte sistemice pe termen lung - cutanată - DNEL: 6,3 mg/kg corp/zi 
   (doze repetate)                                            NOAEL: 630 mg/kg corp/zi 
                                                    - inhalare - DNEL: 2,2 mg/m³ 
                                                                       NOAEC: 54,8 mg/m³ 
                                                    - orală - DNEL: 0,63 mg/kg corp/zi 
                                                                  NOAEL: 63 mg/kg corp/zi 
8.2 Controale ale expunerii 
8.2.1 Controale tehnice corespunzătoare  
Măsuri generale la nivelul unităţii 
S-a constituit la nivelul unităţii CSSM (comitetul de securitate şi sănătate în muncă), în şedinţele 
căruia se analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la 
locurile de muncă. 
S-a efectuat evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, 
de către comisii stabilite prin decizia conducerii, în urma cărora s-au stabilit măsuri preventive în 
vederea eliminării sau diminuării riscurilor ce nu pot fi evitate, având ca scop securitatea şi 
sănătatea muncii, reducerea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. 
Uzina chimică: 

- Evaluarea riscurilor la utilizarea agenţilor chimici periculoşi 
- Instalaţia Azotat de amoniu II-III-ADEX (exploatare - chimişti, întreţinere mecanică, 

electrică şi automatizări, maşinişti ambalare); 
În urma analizei şi evaluării riscurilor la locurile de muncă: 
S-a elaborat şi aprobat planul de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii. 
Se ţine evidenţa locurilor de muncă cu pericol deosebit şi cu pericol iminent de accidentare. 
Se ţine evidenţa substanţelor chimice şi periculoase utilizate în procesul de muncă.  
Sunt monitorizate noxele datorate agenţilor chimici prezenţi în mediul de muncă. 
Este supravegheată şi monitorizată starea de sănătate a personalului expus la agenţi chimici. 
Se desfăşoară auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la locurile de muncă, stabilind 
neconformităţile faţă de legislaţia în vigoare şi măsurile de punere în conformitate.  
Sunt întocmite date statistice privind accidentele de muncă şi bolile profesionale în care sunt 
implicaţi agenţi chimici periculoşi. 
Sunt organizate la nivelul unităţii echipe de intervenţie salvare în caz de accident chimic, ai căror 
lucrători sunt instruiţi periodic. 

A - 231



 
IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI /PREPARATULUI                                      MELAMINĂ 

  S.C. AZOMUREŞ S.A. TÂRGU- MUREŞ 
                    ROMÂNIA 

 

Data emiterii: 06.11.2014 Versiunea: 6 Pagina: 7 / 16 

 

Se efectuează controlul locurilor de muncă conform procedurii operaţionale, de către lucrători 
desemnaţi din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie. 
Este elaborat documentul de protecţie la explozie conf. HG 1058/2006 pentru instalaţiile 
Amoniac, Acid azotic, Azotat de amoniu.  
Sunt certificate la scadenţă echipamentele care lucrează în medii cu pericol de explozie. 
Lucrătorii dispun de instrucţiuni proprii privind utilizarea agenţilor chimici periculoşi. 

- Personalul are în dotare echipament individual de protecţie 
- Sunt asigurate mijloace de protecţie colectivă 

Măsuri de protecţie colectivă la sursa de risc - Melamină 
Măsuri tehnice 
Sistem de monitorizare a principalilor parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă a 
utilajelor (presiune, temperatură, concentraţie, debit, nivel etc.), cu posibilitate de avertizare 
acustică şi /sau optică a dereglării acestora. 
Detectoare de gaze toxice, de incendiu şi /sau explozie. 
Dispozitive de protecţie - apărători la flanşe pe toate traseele cu fluide periculoase. 
Vopsiri în culori convenţionale trasee amoniac, acid azotic.  
Semnalizare de securitate şi sănătate în muncă conf. HG nr. 971/2006 (marcaje de securitate de 
avertizare, interdicţie, obligativitate, delimitări zone pericol). 
Instalaţii de ventilaţie.   
Duşuri de salvare, pentru pericol de stropiri cu agenţi chimici corosivi. 
Surse de apă cu jet ascendent (pentru spălare ochi în caz de stropiri). 
Verificări periodice ISCIR ale echipamentelor ce lucrează sub presiune.  
Control nivel noxe. 
Organizare şi dotare cu echipamente izolante individuale de protecţie. 
Dotare şi organizare ajutor medical specializat în caz de gazare. 
Măsuri organizatorice 
Regulament de fabricaţie, Instrucţiuni de lucru şi SSM-PSI. 
Fişe cu date de securitate pentru substanţe periculoase. 
Organizare sistem informaţional de supraveghere şi intervenţie: 

- Plan de intervenţie în caz de incendiu. 
- Plan de urgență internă (PUI) 
- Plan de evacuare în situații de urgență 
- Plan de acțiune în caz de cutremur 
- Plan de securiate pentru transportul rutier (PSTR) 

Autorizare pe post/loc de muncă a lucrătorilor ce desfăşoară activităţi de exploatare, întreţinere 
reparaţii (mecanice, electrice, automatizări) în instalaţii tehnologice.  
Instruire SSM a lucrătorilor Azomureş, toate fazele (la angajare, la loc de muncă, periodică, 
suplimentară) şi instruirea SSM a lucrătorilor firmelor prestatoare de servicii pe bază de contract 
sau a persoanelor aflate în întreprindere cu permisiunea angajatorului cu privire la:  

- riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă 
- cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă prevăzute de reglementările legale 

aplicabile activităţii specifice locului de muncă 
- atribuţii şi răspunderi ale lucrătorilor la locul de muncă  
- modul de utilizare a echipamentelor de muncă, echipamentelor individuale de 

protecţie 
- măsuri de prevenire şi protecţie, mod de acţiune în caz de pericol 
- acordarea primului ajutor accidentaţilor în muncă 
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Măsuri de gestionare a riscurilor pentru sănătate 
Nu au fost identificate măsuri necesare de management al riscului.  
8.2.2. Măsuri de protecţie individuală, precum echipamentul de protecţie personală 
(a) Protecţie respiratorie: mască de protecţie P2 
(b) Protecţia mâinilor: mănuşi de protecţie adecvate 
(c) Protecţia ochilor: ochelari de protecţie cu apărători laterale 
(d) Protecţia pielii  
Îmbrăcăminte de protecţie: 
Costum de protecţie impermeabil la pulberi (salopetă doc - pantaloni cu pieptar, haină); 
Cămaşă iarnă, vară (fibre naturale doc); 
Încălţăminte de protecţie: 
Cizme de protecţie rezistente în contact cu agenţi chimicii corosivi (cauciuc, PVC). 
Bocanci rezistenţi împotriva agresiunii chimice, mecanice cu proprietăţi antistatice ce permit 
utilizarea în medii Ex. (piele cu talpă cauciuc). 
8.2.3 Controlul expunerii mediului 
Nu există nici o problemă cu privire la expunerea umană sau a mediului în ceea ce priveşte 
melamina. Nu au fost identificate măsuri necesare de management al riscului. Se vor comunica 
utilizatorilor regulile de utilizare în siguranţă a produsului. 
 
 
 

SECŢIUNEA 9 
PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE 

 
9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 
(a) Aspectul substanţei / amestecului  
Aspect: pulbere fină, cristalină 
(b) Mirosul  
Miros: inodor 
 
Nr. 
crt 

Proprietăţi Rezultate Valoare utilizată pentru CSA / 
Discuţii 

(c) Starea fizică la 20°C şi 
1013 hPa 

Melamina este o pudră 
albă. 

Valoarea utilizată pentru CSA: 
solid 

(d) Punctul de fierbere/ 
Intervalul de temperatură 
de fierbere 

Se propune o 
renunţare. 
 

Melamina se descompune şi 
sublimează la temperaturi 
apropiate sau mai mari decât 
temperatura de topire. 

(e) Punct de topire/ Punct de 
îngheţ 
 

361°C Valoarea utilizată pentru CSA: 
634 K la 1013 hPa 

(f) Inflamabilitate  nu este inflamabilă Valoarea folosită pentru CSA: Nu 
este inflamabilă  

(g) Densitate relativă 1,57 Valoarea utilizată pentru CSA: 
1,57 la 20°C 

(h) Granulometrie diametru mediu al 
particulelor < 100 µm 
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(i) Presiunea de vapori Se propune o 
renunţare. 

Valoarea utilizată pentru CSA: 
0,00000001 Pa la 20°C 

(j) Solubilitatea în apă 
 

3,48 g/L la 20°C Valoarea folosită pentru CSA:  
3,48 g/L la 20°C 

(k) Coeficientul de partiţie 
n-octanol/apă 

-1,73 Valoarea folosită pentru CSA: 
 log Kow (Pow): -1,22 la 20°C 

(l) 
 

Autoaprindere >400°C  Nu s-au constatat proprietăţi de 
autoaprindere 

(m) Constanta de disociere pKb1 = 7,3 Valoarea utilizată pentru CSA: 
pKa la 20°C: 6,7 

(n) Proprietăţi oxidante  Valoarea utilizată pentru CSA: 
Oxidant: nu 

(o) Stabilitatea în solvenţi 
organici şi identificarea 
produşilor de 
descompunere relevanţi 

Melamina este 
considerată foarte 
stabilă 

Conform Anexei IX din REACH, 
"studiul este necesar doar dacă 
stabilitatea substanţei este o 
proprietate critică". Melamina este 
foarte stabilă, această proprietate 
nefiind considerată critică. 

(p) Tensiunea de suprafaţă Se propune o 
renunţare 

Melamina nu are proprietăţile 
tensioactive. 
Activitatea de suprafaţă nu este o 
proprietate dorită. 

(r) Punctul de aprindere Punctul de aprindere 
este o caracteristică 
specifică lichidelor. 
Metoda nu se aplică. 

Deşi punctul de aprindere este o 
proprietate a lichidelor, trei 
documente au raportat pentru 
melamina solidă o valoare 
>280°C. 

(s) Proprietăţi explozive Pudra de melamină 
are un potenţial scăzut 
de explozivitate 

Valoarea utilizată pentru CSA: 
neexploziv 

(ş) Vâscozitate  Melamina este o substanţă solidă. 
Astfel, determinarea vâscozităţii 
nu se poate realiza din punct de 
vedere tehnic. 

(t) Stabilitatea termică Melamina este stabilă 
până la cca. 280°C.  

Vaporii combustibili sunt generaţi 
la temperaturi >280°C. Există 
posibilitatea formării produşilor 
de descompunere periculoşi: > 
300°C: eliberare de NH3 > 600 
°C: eliberare de HCN 

 
9.2 Alte informaţii 
Nu avem alte date disponibile. 
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SECŢIUNEA 10 
STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

 
10.1 Reactivitate 
Nu sunt date disponibile. 
10.2 Stabilitate chimică 
În condiţii normale de depozitare, manipulare şi utilizare, produsul este stabil. 
10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase 
Nu este cazul. 
10.4 Condiţii de evitat 
Temperatura - Încălzirea la temperaturi de peste de 300°C 
Păstraţi la distanţă de surse de căldură, scântei şi flacără. 
10.5 Materiale incompatibile 
Contaminarea cu substanţe acide.  
10.6 Produşi de descompunere periculoşi 
La încălzire la temperaturi > 600°C poate genera gaze toxice: monoxid de carbon, dioxid de 
carbon, oxizi de azot, amoniac, amine, acid cianhidric. 
Staţionarea îndelungată la temperatură ridicată, generează descompunerea melaminei, cu 
eliberare de amoniac şi formare de melem, melam şi melon ( produşi de policondensare, cu 
acţiune corosivă). 
 

SECŢIUNEA 11 
INFORMAŢII TOXICOLOGICE 

 

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice  
11.1.1 Substanţe 
Clasele de pericol relevante pentru care se furnizează informaţii, sunt: 
Toxicocinetică (absorbţie, metabolism, distribuire şi eliminare) 
Absorbţia orală: rapidă, în mare măsură, concentraţie maximă în plasmă, la şobolani după cca. 1 
oră, nu s-au observat efecte ale primei treceri. Absorbţia se produce în principal în intestinul 
subţire.  
Eliminarea plasmei: timp de înjumătăţire între 2,7 şi 4,9 h în funcţie de specie. 
Distribuţia: în apa din organism. 
Eliminare: în principal prin urină. 
Metabolizare: nu există; melamina este excretată fără a suferi transformări. 
(a) Toxicitatea acută 
orală - şobolan - LD50: 3161 mg/kg corp  
cutanată - şobolan - LD50> 3161 mg/kg corp  
inhalare - şobolan - LC50> 5190 mg/m3 
Melamina are o toxicitate redusă acută pe cale orală, cutanată şi prin inhalare. 
Valoarea utilizată pentru CSA: LD50 (oral, şobolan): 3161 mg/kg corp 
(b) Toxicitatea la doze repetate  
orală - NOAEL: 63 mg/kg corp/ zi (13 săptămâni, şobolan) 
cutanată - NOAEL > 72 respectiv > 63 mg/kg corp/ zi (13 săptămâni, şobolan) 
inhalare - NOAEC : 165,8 mg/m3 (13 săptămâni, şobolan) 
Valoarea utilizată pentru CSA (cale: orală): 
NOAEL: 63 mg/kg corp/zi (subcronic şi de asemenea pe termen lung; şobolan) 
Organele afectate: tractul urinar: vezica urinară 
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(b) Corodarea / Iritarea pielii 
Melamina nu irită pielea.  
(c) Iritarea ochilor  
Iritarea ochilor: rezultatele au demonstrat că melamina nu este iritantă pentru ochi.  
(d) Sensibilizarea tractului respirator sau a pielii 
Studiile demonstrează că melamina nu sensibilizează pielea şi nici sistemul respirator. 
(e) Mutagenicitatea 
Evaluarea rezultatelor: predominant negativ  
Valoarea utilizată pentru CSA: toxicitatea genetică: negativ  
Nu se propune o clasificare din punct de vedere al genotoxicităţii.  
(f) Cancerogenitatea - Melamina nu este carcinogenă pentru femelele de şobolan sau pentru 
şoarecii de ambele sexe. 
Melamina este carcinogenă pentru şobolani de sex masculin la doze mari. 
Valoarea utilizată pentru CSA (cale: orală): NOAEL: ca. 140 mg/kg corp / zi (2 ani, şobolani 
masculi)  
Organele afectate: aparatul uro-genital: vezica urinară  
Nu este necesară clasificarea pentru carcinogenitate.  
(g) Toxicitatea pentru reproducere 
Nu este toxic pentru reproducere. 
Toxicitate pentru reproducere: 1060 mg / kg /corp / zi (şobolan toxicitatea pentru dezvoltare)  
NOAEL: 400 mg / kg / corp / zi (şobolan toxicitate maternă)  
 
 

SECŢIUNEA 12 
INFORMAŢII ECOLOGICE 

 
12.1 Toxicitate 
Comportament acvatic (inclusiv sedimentele) 
Melamina are toxicitate (ecotoxicitate) scăzută pentru organismele acvatice. 
Toxicitate pe termen scurt la peşti  
Toxicitatea acută: melamina are o toxicitate acută foarte scăzută pentru peşti:  
LC50 (48 ore) > 500 mg/L 
Toxicitate pe termen lung la peşti 
Valoarea utilizată pentru CSA: EC10/LC10 sau NOEC: 1500 mg/L 
Toxicitate pentru nevertebrate acvatice 
Toxicitatea pe termen scurt - apă dulce - Daphnia magna  
EC50 / LC50 (48 ore): 200 mg/L pe baza criteriilor de mortalitate şi imobilitate 
Toxicitatea pe termen lung - apă dulce - Daphnia magna  
Valoarea utilizată pentru CSA: NOEC: 18 mg/L 
Toxicitate pentru alge 
Valoarea utilizată pentru CSA: EC10/LC10 sau NOEC pentru algele de apă dulce: 98 mg/L 
                                                  EC50/LC50 pentru algele de apă dulce: 325 mg/L 
Alte organisme acvatice - nu sunt disponibile date. 
Calcularea PNEC - PNEC apă (apă dulce): 1,8 mg/L 
                                PNEC apă (apă sărată): 0,18 mg/L 
                                PNEC apă (deversări intermitente): 2 mg/L 
                                PNEC în sedimente (apă dulce): 19,4 mg/kg sediment uscat 
                                PNEC în sedimente (apă sărată): 1,94 mg/kg sediment uscat 
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Mediul terestru  
Toxicitatea asupra macroorganismelor din sol cu excepţia artropodelor 
Melamina are un potenţial scăzut de absorbţie în sol. Bazat pe coeficientul de partiţie  
n-octanol /apă scăzut, adsorbţia pe sol sau în sedimente este de aşteptat să fie scăzută. 
Toxicitatea pentru plantele terestre - este redusă 
PNEC sol: 5,67 mg/kg sol uscat 
Mediul atmosferic - Nu sunt date disponibile. 
Activitatea microbiologică în sistemele de tratare ape reziduale  
Toxicitatea la microorganismele acvatice  
EC50 (2 ore) > 100 mg/L 
Pentru staţia de epurare a apelor reziduale: PNEC STP: 200 mg/L10 
Efecte specifice relevante pentru lanţul alimentar (otrăvire secundară) 
PNEC oral: 22 mg/kg alimente 
12.2 Persistenţă şi degradabilitate 
Degradarea abiotică 
Hidroliza  
Melamina este o moleculă stabilă hidrolizată numai de acizi minerali sau baze anorganice. 
Hidroliza se produce treptat, cu pierderea uneia, a două sau a tuturor grupărilor amino, adică 
producând ameline, amelide şi acid cianuric. 
Fotoliză - nu sunt date disponibile, cu excepţia spectrului pentru absorbţia luminii. Valoarea 
maximă pentru absorbţia luminii a fost determinată la 235 nm. 
Fototransformare în aer, apă şi sol - nu sunt date disponibile 
Biodegradare  
Valoarea utilizată de CSA: Biodegradare în apă - nu este biodegradabilă  
Melamina nu este uşor biodegradabilă şi nici biodegradabilă în mod natural. 
Melamina poate fi degradată de microorganisme adaptate sau dacă microorganismele primesc o 
sursă suplimentară de energie.    
12.3 Potenţial de bioacumulare 
Bioacumularea acvatică  
Pentru peşti au fost raportaţi factori de bioconcentrare BCF <1.  
Melamina are o toxicitate scăzută pentru organismele acvatice, nefiind necesară o clasificare. 
Melamina nu este bioacumulabilă. 
Bioacumularea terestră  
Nu există date disponibile. 
Otrăvirea secundară 
Valoarea PNEC oral este de 22 mg/kg hrană. Pe baza coeficientului de partiţie n-octanol/apă, a 
studiilor privind bioacumularea şi a studiilor toxicocinetice pe mamifere, nu există indicaţii 
asupra faptului că melamina este bioacumulabilă în lanţul trofic. 
12.4 Mobilitate în sol 
Adsorbţia / desorbţia 
Melamina are un coeficient scăzut de adsorbţie. Valoarea logKoc estimată de QSAR este scăzută 
încadrându-se în intervalul 1,1 şi 1,5. 
Volatilitatea  
Constanta legii lui Henry indică faptul că volatilitatea este foarte scăzută. Această constantă este 
estimată la 2*10exp-13 atm. m3/mol la 25°C. 
Modelarea distribuţiei - Melamina se distribuie numai în apă (94%) şi în aer (6%). 
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12.5 Rezultatele evaluării PBT 
Melamina nu este o substanţă PBT sau vPvB.  
12.6 Alte efecte adverse 
Nu există informaţii referitoare la alte efecte adverse asupra mediului. 
 
 

SECŢIUNEA 13 
CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 

 
13.1 Metode de tratare a deşeurilor 
Reciclaţi produsul în conformitate cu reglementările locale în vigoare. 
Deşeurile de ambalaje contaminate cu melamină, care nu mai pot fi folosite, se predau unei firme 
autorizate pentru eliminarea deşeurilor de ambalaje. 
Prevederi relevante ale legislaţiei UE şi legislaţiei naţionale armonizată privind deşeurile  
Legislaţia naţională în vigoare: 
Legea 27/2007 privind aprobarea OUG 61/2006 pentru modificarea şi completarea OUG 
78/2000 privind regimul deşeurilor. 
Legea 265/2006 - Legea protecţiei mediului.  
Legea 167/2010 modifică HG 1872/2006 care modifică HG 621/2005 privind gestionarea 
ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, Ordin MEC128/2004 aprobarea Listei de Standarde 
Române, care adoptă Standardele Europene Armonizate referitoare la ambalaje şi deşeuri.  
Hotărârea 210/2007 care completează HG 856/2002 Evidenţa gestiunii deşeurilor şi Aprobarea 
listei cuprinzând deşeurile inclusiv deşeurile periculoase. 
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normei 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006  
cu modificările și completările ulterioare şi HG nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor.  
Hotărârea nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul 
României. 
Legislaţia UE în vigoare: 
Regulamentul (CE) Nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH). 
Acordul European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR). 
Regulament privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID). 
 
 

SECŢIUNEA 14 
INFORMAŢII  REFERITOARE LA TRANSPORT 

  
Informaţii privind clasificarea  
Melamina nu este clasificată, conform UN Orange Book, RID, ADR, AND(R) şi IMDG; 
melamina nu este considerată periculoasă la transport. 
Capitolele 14.1;14.2;14.3;14.4 nu se aplică.  
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 
Nu sunt informaţii disponibile. 
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 
Melamina se ambalează în saci mari (big bags) din polipropilenă cerată, având greutatea de 
500 kg, 750 kg, 1000 kg și 1200 kg sau în saci de hârtie  multistrat cu valvă,  de 25 kg.  
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Toleranţa este de ± 1% din greutatea netă a cantităţii ambalate în fiecare sac. 
Marcajul de pe saci este cel conform reglementărilor în vigoare.  
Inscripţionarea sacului, documentele însoţitoare, trebuie făcute în cel puţin o limbă oficială  a 
statelor UE (pentru export).  Produsele chimice ambalate se identifică prin datele înscrise pe 
etichete sau pe ambalaj. Datele de identificare pentru produsul livrat în vrac  sau în ambalaje ce 
depăşesc 100 kg se menţionează în documente însoţitoare.  
Melamina se livrează în mijloace de transport acoperite, curate şi uscate, sacii încărcaţi în aceste 
mijloace de transport fiind aşezaţi şi asiguraţi în aşa fel încât să se evite răsturnarea în timpul 
transportului.  
Toate transporturile vor fi însoţite obligatoriu de documentele de transport specifice produselor 
transportate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC 
Nu este cazul. 
 
 

SECŢIUNEA 15 
INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA 

 
15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii şi al mediului specifice (specifică)    
        pentru substanţa sau amestecul în cauză 
Informaţii relevante privind legislaţia naţională 
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normei 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu 
modificările și completările ulterioare şi HG. nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor. 
Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului. 
Hotărârea nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
HG 651/2003 pentru modificarea şi completarea HG 716/2001 privind stabilirea condiţiilor de 
introducere pe piaţă a îngrăşămintelor chimice din producţia internă şi din import. 
Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale. 
Informaţii relevante privind legislaţia UE 
Regulamentul (CE) Nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH). 
Regulamentul (CE) Nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor. 
Reglementările EC nr.2003/2003 ale Parlamentului European referitoare la îngrăşăminte. 
Acordul European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), 
ediţia 2013. 
Regulament privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), ediţia 
2013. 
Reglementări privind transportul internaţional maritim al mărfurilor periculoase (IMDG), ediția 
2012. 
15.2 Evaluarea securităţii chimice 
S-a efectuat o evaluare a securităţii chimice (CSA), întocmindu-se un Raport de securitate 
chimică pentru melamină (CSR). 
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SECŢIUNEA 16 
ALTE INFORMAŢII 

 
a) Evidenţierea clară a informaţiilor care au fost adăugate, şterse sau modificate 
 

Număr (revizie, 
ediție) versiune 

Data Număr pagină Evoluţia informaţiei 

ediția 5, revizia 0 06.01.2014 7, 14 La pagina 7, capitolul 8.2.1 la Măsuri 
organizatorice s-au modificat Planurile de 
supraveghere și intervenție. 
La pagina 14 secțiunea 15.1- s-a 
modificat: informații privind legislația 
națională,  

versiunea 6 06.11.2014 1, 2, 5 S-a înlocuit ediția și revizia cu versiunea, 
pe toate paginile. 
La pagina 1 s-a modificat numărul 
formularului. 
La pagina 2, secțiunea 2.2 – elemente 
pentru etichetă, s-a modificat valoarea 
conținutului de melamină. 
La pagina 5, secțiunea 7.2 – condiții de 
depozitare, s-au adăugat sacii de 1200 kg. 

 
b) Legenda abrevierilor şi a acronimelor utilizate în fişa cu date de securitate 
FDS   - Fişă cu Date de Securitate 
ECHA                         - Agenţia Europeană de Substanţe Chimice 
CE   - Comisia Europeană 
ESIS   - Sistemul de Informaţii European de Substanţe Chimice 
FE (EFMA)                 - Fertilizers Europe (Asociaţia Europeană a Producătorilor de  
                                       îngrăşăminte chimice) 
REACH                       - Regulamentul (CE) Nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al  
                                      Consiliului privind înregistrarea evaluarea, autorizarea şi restricţionarea   
                                      substanţelor chimice 
CSA   - Evaluarea securităţii chimice 
CSR                             - Raport de securitate chimică 
DNEL                          - Nivel Calculat Fără Efect 
DMEL                         - Nivel Minim Fără Efect 
PNEC                          - Concentraţie Predictibilă Fără Efect 
LOAEL  - Nivel minim al efectelor adverse   
LOAEC                       - Concentraţia minimă la care nu se observă efecte adverse 
STP                              - Staţie tratare ape reziduale 
BCF                            - Factor de bioconcentraţie 
OEL                             - Valorile limită admise pentru expunerea profesională (ocupaţională)  
NOAEL                       - Nivelul neobservabil al efectelor adverse 
NOAEC                       - Concentraţia la care nu se observă efecte adverse 
ECETOC                    - Centrul European pentru Ecotoxicologie şi Toxicologie pentru Chimicale 
EUSES                     - Sistemul Uniunii Europene pentru evaluarea substanţelor 
QSAR   - Relaţia cantitativă structură - activitate 
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EC50   - Concentraţia materialului toxic pentru care 50% din organismele testate 
                                      supravieţuiesc 
LD50   - Doză letală pentru 50% din populaţia sub testare 
LC50   - Concentraţie letală pentru 50% a populaţiei în cadrul testului 
PBT   - Persistent, Bioacumulativ, Toxic 
vPvB   - Foarte Persistent, Foarte Bioacumulativ 
MRR   - Măsuri de reducere a riscului 
HG   - Hotărâre de Guvern 
OUG   - Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 
SSM   - Sănătatea şi Securitatea în muncă 
PSI   - Paza şi Stingerea Incendiilor 
ISCIR   - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune 
                                      şi Instalaţiilor de Ridicat 
ACGIH  - Ghid de igienă industrială, mediu, sănătate 
ADR   - Acord European privind transportul internaţional rutier al mărfurilor  
                                     periculoase, ediţia 2013 
RID   - Regulament Internaţional privind transportul mărfurilor periculoase pe  
                                     calea ferată, ediţia 2013 
IMDG   - Reglementări privind transportul internaţional maritim al mărfurilor  
                                     Periculoase, ediția 2012 
MARPOL  - Convenţia Internaţională privind Prevenirea Poluării Mediului Marin de  
                                      către nave 
IBC   - Codul Internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru  
                                      transportul în vrac al produselor chimice periculoase 
c) Bibliografie 
Studii conform Raportului de Securitate Chimică 
Ghid pentru utilizarea în siguranţă - Dosarul comun / individual de înregistrare la ECHA a  
                                                          substanţei 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - Regulamentul (UE) nr.453/2010 al CE din 20.05.2010                                                           
EFMA - Ghid pentru întocmirea fişelor tehnice de securitate. 
ESIS - European Chemical Substances Information System 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului 
                                                             European şi al Consiliului privind înregistrarea,  
                                                             evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor 
                                                             chimice (REACH). 
 
Notă: 
Informaţiile conţinute în această fişă se bazează pe datele disponibile la momentul întocmirii. 
Clientul şi utilizatorul îşi asumă toate riscurile privind utilizarea, manipularea şi depozitarea 
acestui produs. Nu există condiţii de garanţie pentru produs în cazul manipulării, transportului şi 
depozitării neconforme cu precizările din fişa tehnică şi fişa cu date de securitate a  produsului. 
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BAYFERROX 920

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a 
societății/întreprinderii

FIŞA TEHNICĂ DE
SECURITATE

Denumire produs

BAYFERROX 920

Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II, amendată prin 
Regulamentul (UE) nr. 453/2010 - România

:

Furnizor : LANXESS Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs
51369 Leverkusen, Germania, Telefon: +49 214 30 65109
E-mail: infosds@lanxess.com

00005673

: 0722 24 11 24 (Bayer S.R.L.) sau
+49 214 30 99300 (Sicherheitszentrale CHEMPARK Leverkusen)

Scopuri de utilizare adecvate : Colorant (pigment sau coloranţi), anorganic

REACH Substance Name Iron hydroxide oxide yellow:

1.1 Element de identificare a produsului

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

1.4 Număr de telefon care 
poate fi apelat în caz de 
urgență

Număr înregistrare REACH : 01-2119457554-33-0000

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Clasificare Neclasificat.:

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Clasificare conform Directivei 67/548/CEE [DSD]

Neclasificat.

2.2 Elemente pentru etichetă

Pictograme de pericol :

Cuvânt de avertizare :

Fraze de pericol :

Prevenire :
Fraze de precauţie

Intervenţie :

Depozitare :

Eliminare :

Niciun cuvânt de avertizare.

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Fraze de atenţionare 
suplimentare

: Nu se aplică.

:Alte pericole care nu 
aparţin clasificãrii

Manipularea şi / sau prelucrarea acestui material poate duce la
formarea de praf ce provoacă iritaţii mecanice ale pielii, ochilor,
nasului şi gâtului.

2.3 Alte pericole

Clasificare :

Data emiterii :  2013-01-25 Pagină: 1/9
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SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind 
componenții
Definiţia produsului 
(REACH)

:

FeO(OH)

Conform informaţiilor de care dispune in prezent furnizorul, în conformitate cu reglementările 
UE sau naţionale, acest produs nu conţine nici un ingredient periculos în cantităţi care să 
necesite prezentarea sa în acest capitol.

Substanţã cu un singur component

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare

Contact cu ochii

:

:

:

:

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.

Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într
-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.

Nu necesită măsuri speciale.

Nu necesită măsuri speciale.

Se vor spăla imediat ochii, cu apă din abundenţă, ridicînd din când î
n când pleoapele superioare şi inferioare. Verificaţi dacă persoana
poartă lentile de contact; dacă da, scoateţi-le. A se consulta
medicul în caz de iritaţii.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Nu se aplică.

Produse cu combustie 
periculoasă

Pericole provenind de la 
substanţă sau amestec

Nu există date specifice.

Nu există pericole specifice de incendiu sau explozie.

Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător
şi aparat de respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă, funcţ
ionând cu presiune pozitivă.

Echipamentul de protecţie 
special pentru pompieri

În caz de incendiu, se va pulveriza apă din abundenţă (perdea)
sau se va folosi spumă, produse chimice uscate sau CO2.

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

:

:

:

Necunoscute.

Mijloace de stingere 
corespunzătoare

:

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare

:

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Precauţii speciale pentru 
pompieri

:

Data emiterii :  2013-01-25 Pagină: 2/9
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SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie 
accidentală

6.2 Precauții pentru mediul 
înconjurător

Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  Împiedicaţi pă
trunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spaţii închise.
Măturaţi sau adunaţi materialul cu un aspirator şi puneţi-l într-un
recipient special destinat pentru deşeuri şi inscripţionat ca atare.
Evitaţi crearea condiţiilor de prăfuire şi împiedicaţi împrăştierea de c
ătre vânt.  A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenţă î
n domeniul eliminării deşeurilor.  Notă: a se vedea Secţiunea 1
pentru informaţiile de contact în caz de urgenţă şi Secţiunea 13
pentru eliminarea deşeurilor.

Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi
contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.  A
se anunţa autorităţile competente în cazul în care produsul a poluat
mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul).

Împrăştiere masivă :

Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  Măturaţi sau adunaţi
materialul cu un aspirator şi puneţi-l într-un recipient special
destinat pentru deşeuri şi inscripţionat ca atare.  A se elimina prin
intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deş
eurilor.

Împrăştiere uşoară :

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

6.1 Precauții personale,
echipament de protecție și 
proceduri de urgență

6.4 Trimiteri către alte 
secțiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.
Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de
protecţie personală adecvat.
Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind
tratarea deşeurilor.

Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal
sau fără o pregătire corespunzătoare.  Nu permiteţi accesul
persoanelor neautorizate şi a celor fără echipament de protecţie.  A
se evita inhalarea prafului.  A se asigura o ventilaţie adecvată.  Îmbr
ăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător (a se
vedea secţiunea 8).  Pericol de alunecare pe produsul împrăştiat.

:

:

:

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Nu necesită măsuri speciale.

7.1 Precauții pentru 
manipularea în condiții de 
securitate

7.2 Condiții de depozitare 
în condiții de securitate,
inclusiv eventuale 
incompatibilități

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Recomandări :

:Soluţii specifice sectorului 
industrial

Indisponibil.

Indisponibil.

:

Nu necesită măsuri speciale.:
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SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Valori limită de expunere Indisponibil.:

A se folosi numai în condiţii de aerisire adecvată.  Dacă 
operaţiunile utilizatorului generează praf, fum, gaze, vapori sau 
aburi, pentru a menţine expunerea muncitorilor la substanţe 
contaminante aeropurtate sub limitele recomandate sau obligatorii,
utilizaţi metode de izolare a procesului, ventilaţie locală de 
evacuare sau alte măsuri tehnice de control.

:Măsuri tehnice

Proceduri de monitorizare 
recomandate

: Dacă acest produs conţine ingrediente cu limite de expunere, poate
apărea necesitatea monitorizării personale, a atmosferei la locul de
muncă sau biologice în vederea determinării eficacităţii aerisirii sau
a altor măsuri de control şi / sau necesităţii utilizării echipamentelor
de protecţie respiratorie.  Trebuie să fie consultate standardele de
monitorizare, cum sunt următoarele:  Standardul European EN 689
(Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări privind evaluarea
expunerii la agenţi chimici prin inhalare, pentru comparaţia cu
valorile-limită şi strategia de măsurare)  Standardul European EN
14042 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări pentru aplicarea şi
utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi
biologici)  Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de
muncă – Cerinţe generale pentru efectuarea procedurilor de mă
surare a agenţilor chimici)  De asemenea, trebuie să fie consultate
ghidurile naţionale privind metodele de determinare a substanţelor
periculoase.

Măsuri de management al riscului

Niveluri ale efectului derivat

Iron hydroxide 
oxide yellow

DNEL Termen lung 
Inhalare

10 mg/m³ Muncitori Sistemic Inhalabil Praf

DNEL Termen lung 
Inhalare

10 mg/m³ Muncitori Local Inhalabil Praf

Denumirea 
ingredientului

Durata expunerii Valoare Populaţia Efecte

Concluzii / rezumat : Praf Inhalabil 10 mg/m³ , Praf respirabil 3 mg/m³

Concentraţie Prevăzută Fără Efect (PNEC)

Denumirea ingredientului Detalii despre 
mediul în care a 
fost fãcut testul

Valoare Detalii despre 
metodã

Concluzii / rezumat : PNEC-uri : Nu se aplică.

Controlul expunerii ocupaţionale

8.1 Parametri de control

8.2 Controale ale expunerii

Recomandat:  Mască de protecţie împotriva prafului :Protecția respirației
Recomandat:  mănuşi:Protecția mâinilor

Echipament de protecţie individual

Tip Observaţii

Observaţii
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În cazul în care evaluarea riscului indică necesitatea evitării 
expunerii la stropi de lichide, vapori, gaze sau praf, se va purta 
dispozitiv de protecţie a ochilor, ce corespunde unui standard 
aprobat.  În cazul în care condiţiile de funcţionare generează 
formarea de praf în concentraţii ridicate, se vor purta ochelari de 
protecţie împotriva prafului.
Recomandat: ochelari de protecţie cu ecrane laterale

:Protecţia ochilor

Echipamentele de protecţie personală pentru protejarea corpului
trebuie selectate pe baza activităţii efectuate şi a riscurilor implicate
şi trebuie aprobate de către un specialist, înainte de manipularea
acestui produs.

:Protecția pielii

Măsuri igienice : Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea
produselor chimice, înainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi
toaleta, precum şi la terminarea programului de lucru.  A se folosi
tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcămintea potenţial
contaminată.  Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de
reutilizare.  Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi duş
urile de siguranţă să fie aproape de locul de muncă.

:Măsuri tehnice Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau
de lucru, pentru a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de
protecţie a mediului înconjurător.  În unele cazuri, se vor impune
modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau modificări
tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce
emisiile la niveluri acceptabile.

Controlul expunerii mediului

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Stare fizică

Punct de topire

Presiunea de vapori

Solid. [pulberi]

>1000°C (>1832°F)

indisponibil

Inodor.Miros

pH

Galben.Culoare

3,5 la 8 [Concentraţia (% w/w): 5%]

:

:

:

:

:

:

Informaţii generale

Aspect

Informaţii importante pentru sănătate, securitate şi mediu

Masa specifica in vrac : 300 la 1000 kg/m³

Solubilitatea :

9.2 Alte informații

<0,000001 g/l (apă)

Densitate : 4,26 kg/L (20℃)

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Temperatură de 
descompunere

180°C:

Nu există informaţii suplimentare.
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SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.6 Produși de 
descompunere periculoși

În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se vor forma produş
i de descompunere periculoşi.

Produsul este stabil.10.2 Stabilitate chimică

Nu există date specifice.

:

:

10.5 Materiale incompatibile :

10.3 Posibilitatea de reacții 
periculoase

: În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii
periculoase.

10.1 Reactivitate : Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru 
acest produs sau pentru ingredientele sale.

Începând cu cca 180°C transformare în Fe2O3.:10.4 Condiții de evitat

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Denumire produs /
ingrediente

Rezultat Specii Doză Durata 
expunerii 

Expunerea la concentraţii ale substanţelor aeropurtate ce depăşesc
limitele de expunere statutare sau recomandate poate provoca iritaţ
ii ale ochilor.

:Contact cu ochii

Test

Iron hydroxide oxide 
yellow

LC50
Inhalare
Prafuri şi
ceţuri

- Şobolan >195 g/m³ 6 ore -

LC50
Inhalare
Prafuri şi
ceţuri

- Şobolan >195 mg/m³ 2 
săptămâni

-

Iritaţie/coroziune

Piele : Neiritant. *Rezultate de test ale unui produs analog

Ochii : Neiritant. *Rezultate de test ale unui produs analog

Sensibilizant

Iron hydroxide oxide 
yellow

pielea Porcuşor de
Guineea

Nu produce 
sensibilizare

-

Denumire produs /
ingrediente

Calea de 
expunere

Specii Rezultat Descrierea testului

Efecte cronice În urma inhalării repetate sau prelungite a prafului, pot apărea 
iritaţii respiratorii cronice.

:

Toxicitate acută

Posibile efecte grave asupra sănătăţii

Iron hydroxide oxide 
yellow

LD50 
Orală

- Şobolan >10000 mg/
kg

- -

11.1 Informații privind efectele toxicologice
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SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Denumire produs /
ingrediente

Iron hydroxide oxide 
yellow

OECD 202 
Daphnia sp.
Acute 
Immobilization 
Test

Acut EC50 >100 mg/l Dafnie -
Daphnia 
magna

48 ore

- Acut LC0 >100000 mg/l Peşte - Danio
rerio

96 ore

Test SpeciiRezultat Durata 
expunerii

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.Observaţii :

Alte efecte adverse : Indisponibil.

PBT : Nu se aplică.

vPvB : Nu se aplică.

Concluzii / rezumat : Indisponibil.

Indisponibil.

12.1 Toxicitate

12.2 Persistență și degradabilitate

Concluzii / rezumat : Nu se aplică.

12.3 Potențial de bioacumulare

Mobilitatea Indisponibil.:

12.4 Mobilitate în sol

Coeficientul raportului sol /
apă ((KOC)

Indisponibil.:

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

12.6 Alte efecte adverse

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Conform cunoştinţelor prezente ale furnizorului, acest produs nu
este considerat deşeu periculos, conform definiţiei Directivei UE 91/
689/CEE.

Deşeuri periculoase :

Verificaţi posibilitatea de reutilizare.  Ambalaţi, respectiv închideţi
reziduurile de produs şi recipientele necurăţate, marcaţi-le şi îndepă
rtaţi-le corespunzător sau revalorificaţi-le cu respectarea
prevederilor autorităţilor naţionale.  În cazul cantităţilor mai mari
consultaţi furnizorii.  În cazul predării mai departe a recipientului gol
necurăţat, trebuie atras atenţia persoanei care preia recipientul în
privinţa unei posibile periclitări prin resturile de produs.  În cazul î
ndepărtării ca deşeu în cadrul UE trebuie utilizat codul de deşeu
corespunzător valabil conform Registrului European de Deşeuri (
EAV).  Printre altele este sarcina producătorului de deşeuri să
atribuie deşeurilor sale coduri de deşeuri specifice branşei şi felului
procesului, conform Registrului European de Deşeuri (EAV).

:Metode de eliminare

13.1 Metode de tratare a deșeurilor
Produs

Ambalare
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Metode de eliminare

Precauţii speciale :

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la
minimum.  Deşeurile de ambalajele trebuie reciclate.  Incinerarea
sau îngroparea trebuie folosite numai atunci când reciclarea nu
este fezabilă.

A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după
ce s-au luat toate măsurile de precauţie.  În recipientele goale sau î
n garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor.  Evitaţi
dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul cu
solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.

:

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

- - --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numărul 
ONU

14.2 Denumirea 
corectă ONU 
pentru expediție

14.3 Clasă (clase)
bunuri 
periculoase,
Etichetă marcare

14.4 Grupul de 
ambalare

ADN

14.5 Pericole 
pentru mediul 
înconjurător

14.6 Precauții 
speciale pentru 
utilizatori/
Informaţii 
suplimentare

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu 
anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Nu. Nu. No No

Nereglementat. Nereglementat. Not regulated. Not regulated.

: Indisponibil.

Indicaţii referitoare la manevrare şi la evitarea
pericolelor:

Nu este marfă de transportat periclitantă.
A se păstra separat de alimente.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare
15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice 
(specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anexa XIV - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării

Substanţe de foarte mare îngrijorare

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Data emiterii :  2013-01-25 Pagină: 8/9

A - 249



BAYFERROX 920 00005673 / 2.03

Nu se aplică.Anexa XVII – Restricţii la
fabricarea, introducerea
pe piaţă şi utilizarea
anumitor substanţe,
amestecuri şi articole
periculoase

15.2 Evaluarea securității 
chimice

: Nu se aplică.

:

Alte reglementări UE

Directiva Seveso II

Acest produs nu este controlat prin Diectiva Seveso II.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Istoric

Data emiterii

Versiune

 2013-01-25

2.03

Data punerii anterioare în 
circulaţie

 2011-02-03

:

:

:

Datele prezentate se bazează pe cunoştinţele noastre si experienta noastra actuale privind
produsul. Fisa tehnica de securitate  descrie produsul din punct de vedere al siguranţei în
utilizare. Informatiile nu constituie o  garanţie privind compoziţia, proprietăţile sau performanţ
ele produsului.

Aviz pentru cititor

Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie.

Abrevieri şi acronime : TAE = Toxicitate Acută Estimată
CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul (
CE) Nr. 1272/2008
DNEL = Nivel Fără Efect Derivat
specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP
PBT = Persistent, Biocumulativ şi Toxic
PNEC = Concentraţie Prevăzută Fără Efect
RRN = Număr Înregistrare REACH
vPvB = Foarte Persistent si Foarte Biocumulativ
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BAYFERROX 640

SECIUNEA 1: Identificarea substanei/amestecului i a
societăii/întreprinderii

FIŞA TEHNICĂ DE
SECURITATE

Denumire produs

BAYFERROX 640

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - Europa

:

Furnizor : LANXESS Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs
51369 Leverkusen, Germania, Telefon: +49 214 30 65109
E-mail: infosds@lanxess.com

00005525

: +49 214 30 99300 (Sicherheitszentrale CHEMPARK Leverkusen)

Scopuri de utilizare adecvate : Colorant (pigment sau coloranţi), anorganic

1.1 Element de identificare a produsului

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizări contraindicate

1.3 Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate

1.4 Număr de telefon care
poate fi apelat în caz de
urgenă

Nu se aplică.

SECIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Clasificare Neclasificat.:

2.1 Clasificarea substanei sau a amestecului

Clasificare conform Directivei 1999/45/CE [DPD]

2.2 Elemente pentru etichetă

Simbol sau simboluri
pentru pericole

:

Fraze de siguranţă Nu se aplică.
Acest produs nu este clasificat conform legislaţiei UE.Fraze de risc

:
:

:Alte pericole care nu
aparţin clasificãrii

Indisponibil.

2.3 Alte pericole

SECIUNEA 3: Compoziie/informaii privind componenii
Definiţia produsului
(REACH)

:

Fe2O3 şi Fe3O4

Conform informaţiilor de care dispune in prezent furnizorul, în conformitate cu reglementările UE
sau naţionale, acest produs nu conţine nici un ingredient periculos în cantităţi care să necesite
prezentarea sa în acest capitol.

Amestec
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Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare

Contact cu ochii

:

:

:

:

SECIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.

Mutaţi persoana expusă într-o zonă cu aer curat.  Menţineţi
persoana la cald şi în stare de repaus.  Dacă nu respiră, dacă
respiraţia este neregulată sau dacă survine stopul respirator, se va
face respiraţie artificială sau se va administra oxigen de către
personalul calificat.  A se solicita asistenţă medicală în caz de
apariţie a simptomelor.  Dacă persoana afectată este inconştientă,
va fi aşezată în poziţie de repaus şi se va chema de urgenţă
medicul.  Menţineţi căile respiratorii deschise.  Slăbiţi îmbrăcămintea
strânsă precum gulerul, cravata, cureaua sau corsajul.

Nu necesită măsuri speciale.

Nu necesită măsuri speciale.

Se vor spăla imediat ochii, cu apă din abundenţă, ridicînd din când în
când pleoapele superioare şi inferioare.  Verificaţi dacă persoana
poartă lentile de contact; dacă da, scoateţi-le.  A se continua clătirea
pentru cel puţin 10 minute.  A se consulta medicul în caz de iritaţii.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.2 Cele mai importante simptome i efecte, atât acute, cât i întârziate

Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.

4.3 Indicaii privind orice fel de asistenă medicală imediată i tratamentele speciale necesare

SECIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Nu se aplică.

Produse cu combustie
periculoasă

Pericole provenind de la
substanţă sau amestec

Nu există date specifice.

Nu există pericole specifice de incendiu sau explozie.

Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi
aparat de respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă,
funcţionând cu presiune pozitivă.

Echipamentul de protecţie
special pentru pompieri

În caz de incendiu, se va pulveriza apă din abundenţă (perdea) sau
se va folosi spumă, produse chimice uscate sau CO2.

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

:

:

:

Necunoscute.

Mediu de stingere adecvat :

Mediu de stingere
inadecvat

:

5.2 Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul în cauză

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Precauţii speciale pentru
pompieri

:
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SECIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie
accidentală

6.2 Precauii pentru mediul
înconjurător

Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  Împiedicaţi pătrunderea
în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spaţii închise.  Măturaţi
sau adunaţi materialul cu un aspirator şi puneţi-l într-un recipient
special destinat pentru deşeuri şi inscripţionat ca atare.  A se elimina
prin intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării
deşeurilor.  Notă: a se vedea secţiunea 1 pentru informaţiile de
contact în caz de urgenţă şi secţiunea 13 pentru eliminarea
deşeurilor.

Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul
cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.  A se anunţa
autorităţile competente în cazul în care produsul a poluat mediul
înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul).

Împrăştiere masivă :

Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  Măturaţi sau adunaţi
materialul cu un aspirator şi puneţi-l într-un recipient special destinat
pentru deşeuri şi inscripţionat ca atare.  A se elimina prin intermediul
unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor.

Împrăştiere uşoară :

6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curăenie

6.1 Precauii personale,
echipament de protecie i
proceduri de urgenă

6.4 Trimiteri către alte
seciuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.
Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de
protecţie personală adecvat.
Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind
tratarea deşeurilor.

Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal
sau fără o pregătire corespunzătoare.  Nu permiteţi accesul
persoanelor neautorizate şi a celor fără echipament de protecţie.  A
se asigura o ventilaţie adecvată.  Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul
personal de protecţie corespunzător (a se vedea secţiunea 8).
Pericol de alunecare pe produsul împrăştiat.

:

:

:

SECIUNEA 7: Manipularea i depozitarea

Nu necesită măsuri speciale.

7.1 Precauii pentru
manipularea în condiii de
securitate

7.2 Condiii de depozitare în
condiii de securitate,
inclusiv eventuale
incompatibilităi

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Recomandări :

:Soluţii specifice sectorului
industrial

Indisponibil.

Indisponibil.

:

Nu necesită măsuri speciale.:
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SECIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecia personală

Valori limită de expunere Indisponibil.:

Nu există cerinţe speciale de ventilare.  Pentru a controla expunerea
muncitorilor la substanţele contaminante aeropurtate, este suficientă
o ventilaţie generală bună.

:Măsuri tehnice

Proceduri de monitorizare
recomandate

: Dacă acest produs conţine ingrediente cu limite de expunere, poate
apărea necesitatea monitorizării personale, a atmosferei la locul de
muncă sau biologice în vederea determinării eficacităţii aerisirii sau a
altor măsuri de control şi / sau necesităţii utilizării echipamentelor de
protecţie respiratorie.  Se va lua în considerare Standardul European
EN 689 pentru metodele de evaluare a expunerii prin inhalare de
agenţi chimici şi ghidurile naţionale pentru metodele de determinare
a substanţelor periculoase.

Măsuri de management al riscului

Controlul expunerii ocupaţionale

8.1 Parametri de control

8.2 Controale ale expunerii

Recomandat:  Mască de protecţie împotriva prafului:Protecţia respiraţiei

Recomandat:  mănuşi:Protecţia mâinilor

În cazul în care evaluarea riscului indică necesitatea evitării expunerii
la stropi de lichide, vapori, gaze sau praf, se va purta dispozitiv de
protecţie a ochilor, ce corespunde unui standard aprobat.
Recomandat: ochelari de protecţie cu ecrane laterale

:Protecţia ochilor

Echipamentele de protecţie personală pentru protejarea corpului
trebuie selectate pe baza activităţii efectuate şi a riscurilor implicate
şi trebuie aprobate de către un specialist, înainte de manipularea
acestui produs.

:Protecţia pielii

Măsuri igienice : Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea
produselor chimice, înainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi
toaleta, precum şi la terminarea programului de lucru.  A se folosi
tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcămintea potenţial
contaminată.  Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de
reutilizare.  Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi
duşurile de siguranţă să fie aproape de locul de muncă.

Echipament de protecţie individual

:Măsuri tehnice Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau
de lucru, pentru a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de
protecţie a mediului înconjurător.  În unele cazuri, se vor impune
modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau modificări
tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce
emisiile la niveluri acceptabile.

Controlul expunerii mediului

SECIUNEA 9: Proprietăile fizice i chimice

Stare fizică Solid. [pulberi]

Maro.Culoare

:

:

Informaţii generale

Aspect

9.1 Informaii privind proprietăile fizice i chimice de bază
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Punct de topire >1000°C (>1832°F)

Inodor.Miros

pH 5 la 8 [Concentraţia (% w/w): 5%]

:

:

:

Informaţii importante pentru sănătate, securitate şi mediu

Insolubil în următoarele materiale: apă rece

9.2 Alte informaii

Solubilitatea :

Densitate : 4,7 kg/L (20 °C)

Nu există informaţii suplimentare.

SECIUNEA 10: Stabilitate i reactivitate

10.6 Produi de
descompunere periculoi

În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se vor forma produşi
de descompunere periculoşi.

Produsul este stabil.10.2 Stabilitate chimică

Nu există date specifice.

:

:

10.5 Materiale incompatibile :

10.3 Posibilitatea de reacii
periculoase

: În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii
periculoase.

10.1 Reactivitate : Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru
acest produs sau pentru ingredientele sale.

La temperaturi de peste 80°C, produsul poate deveni instabil şi
oxidant. În acest caz se generează căldură suplimentară, care în
condiţii nefavorabile conduce la aprinderea materialelor
combustibile. Produsul nu trebuie de aceea depozitat în apropierea
surselor de căldură.

:10.4 Condiii de evitat

SECIUNEA 11: Informaii toxicologice

Denumire produs /
ingrediente

Rezultat Specii Doză Durata
expunerii

Test

*Rezultate de test ale unui produs analog

Iritaţie/coroziune

Piele : Neiritant *Rezultate de test ale unui produs analog

Ochii : Neiritant *Rezultate de test ale unui produs analog

Toxicitate acută

BAYFERROX 640 LD50
Orală

* Şobolan >5000 mg/kg - -

11.1 Informaii privind efectele toxicologice

SECIUNEA 12: Informaii ecologice

Concluzii / rezumat : Indisponibil.

12.1 Toxicitate

12.2 Persistenă i degradabilitate

Concluzii / rezumat : Indisponibil.

12.3 Potenial de bioacumulare
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Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.Observaţii :

Alte efecte adverse : Indisponibil.

PBT : Nu se aplică.

vPvB : Nu se aplică.

Indisponibil.

Mobilitatea Indisponibil.:

12.4 Mobilitate în sol

Coeficientul raportului sol /
apă ((KOC)

Indisponibil.:

12.5 Rezultatele evaluării PBT i vPvB

12.6 Alte efecte adverse

SECIUNEA 13: Consideraii privind eliminarea

Conform cunoştinţelor prezente ale furnizorului, acest produs nu
este considerat deşeu periculos, conform definiţiei Directivei UE
91/689/CEE.

Deşeuri periculoase :

Verificaţi posibilitatea de reutilizare.  Ambalaţi, respectiv închideţi
reziduurile de produs şi recipientele necurăţate, marcaţi-le şi
îndepărtaţi-le corespunzător sau revalorificaţi-le cu respectarea
prevederilor autorităţilor naţionale.  În cazul cantităţilor mai mari
consultaţi furnizorii.  În cazul predării mai departe a recipientului gol
necurăţat, trebuie atras atenţia persoanei care preia recipientul în
privinţa unei posibile periclitări prin resturile de produs.  În cazul
îndepărtării ca deşeu în cadrul UE trebuie utilizat codul de deşeu
corespunzător valabil conform Registrului European de Deşeuri
(EAV).  Printre altele este sarcina producătorului de deşeuri să
atribuie deşeurilor sale coduri de deşeuri specifice branşei şi felului
procesului, conform Registrului European de Deşeuri (EAV).

:Metode de eliminare

13.1 Metode de tratare a deeurilor

Produs

Ambalare

Metode de eliminare

Precauţii speciale :

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la
minimum.  Deşeurile de ambalajele trebuie reciclate.  Incinerarea
sau îngroparea trebuie folosite numai atunci când reciclarea nu este
fezabilă.

A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce
s-au luat toate măsurile de precauţie.  În recipientele goale sau în
garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor.  Evitaţi
dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul cu
solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.

:
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SECIUNEA 14: Informaii referitoare la transport

Nu este marfă de transportat periclitantă.
A se păstra separat de alimente.

- - --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numărul
ONU

14.2 Denumirea
corectă ONU
pentru expediie

14.3 Clasă (clase)
bunuri
periculoase,
Etichetă marcare

14.4 Grupul de
ambalare

ADN/ADNR

14.5 Pericole
pentru mediul
înconjurător

14.6 Precauii
speciale pentru
utilizatori/Informaţii
suplimentare

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu
anexa II la MARPOL 73/78 i Codul IBC

Nu. Nu. No No

Nereglementat. Nereglementat. Not regulated. Not regulated.

: Indisponibil.

Indicaţii referitoare la manevrare şi la evitarea
pericolelor:

SECIUNEA 15: Informaii de reglementare

Nu se aplică.Anexa XVII – Restricţii la
fabricarea, introducerea
pe piaţă şi utilizarea
anumitor substanţe,
amestecuri şi articole
periculoase

15.1 Regulamente/legislaie în domeniul securităii, sănătăii i al mediului specifice
(specifică) pentru substana sau amestecul în cauză

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

15.2 Evaluarea securităii
chimice

: Nu se aplică.

:

Data emiterii : 2012-01-20 Pagină: 7/8
A - 257



BAYFERROX 640 00005525 / 1

SECIUNEA 16: Alte informaii

Istoric

Data emiterii

Versiune

2012-01-20

1

Data punerii anterioare în
circulaţie

Nu există validări anterioare

:

:

:

Datele prezentate se bazează pe cunoştinţele noastre si experienta noastra actuale privind
produsul. Scopul Fişei de Securitate de faţă cu anexa la ea [dacă se cere în conformitate cu
Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)] este descrierea produselor referitor la cerinţele de
securitate ale acestora. Detaliile furnizate nu implică nicio garanţie referitoare la compoziţie,
proprietăţi sau performanţă.

Aviz pentru cititor

Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie.

Abrevieri şi acronime : TAE = Toxicitate Acută Estimată
CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul (CE)
Nr. 1272/2008
DNEL = Nivel Fără Efect Derivat
specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP
PNEC = Concentraţie Prevăzută Fără Efect
RRN = Număr Înregistrare REACH

Data emiterii : 2012-01-20 Pagină: 8/8
A - 258



Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România

FIŞA TEHNICĂ DE
SECURITATE

BAYFERROX 960

00005746

SECIUNEA 1: Identificarea substanei/amestecului i a
societăii/întreprinderii
1.1 Element de identificare a produsului

Denumire produs : BAYFERROX 960

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizări contraindicate
Utilizări : Colorant (pigment sau coloranţi), anorganic

1.3 Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate

Furnizor / Producător : LANXESS Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs
51369 Leverkusen, Germania, Telefon: +49 214 30 65109
E-mail: infosds@lanxess.com

: 0722 24 11 24 (Bayer S.R.L.) sau
+49 214 30 99300 (Sicherheitszentrale CHEMPARK Leverkusen)

1.4 Număr de telefon care
poate fi apelat în caz de
urgenă

SECIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanei sau a amestecului

Clasificare conform Directivei 1999/45/CE [DPD]

Clasificare : Neclasificat.
2.2 Elemente pentru etichetă

Simbol sau simboluri
pentru pericole

: Nu se aplică.

Fraze de risc : Acest produs nu este clasificat conform legislaţiei UE.
Fraze de siguranţă : Nu se aplică.

2.3 Alte pericole

Alte pericole care nu
aparţin clasificãrii

: Manipularea şi / sau prelucrarea acestui material poate duce la
formarea de praf ce provoacă iritaţii mecanice ale pielii, ochilor,
nasului şi gâtului.

SECIUNEA 3: Compoziie/informaii privind componenii
Definiţia produsului
(REACH)

: Amestec

Amestec din Fe2O3 şi FeO(OH)

Conform informaţiilor de care dispune in prezent furnizorul, în conformitate cu reglementările UE
sau naţionale, acest produs nu conţine nici un ingredient periculos în cantităţi care să necesite
prezentarea sa în acest capitol.
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SECIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare : Mutaţi persoana expusă într-o zonă cu aer curat.  Menţineţi
persoana la cald şi în stare de repaus.  Dacă nu respiră, dacă
respiraţia este neregulată sau dacă survine stopul respirator, se va
face respiraţie artificială sau se va administra oxigen de către
personalul calificat.  A se solicita asistenţă medicală în caz de
apariţie a simptomelor.  Dacă persoana afectată este inconştientă,
va fi aşezată în poziţie de repaus şi se va chema de urgenţă
medicul.  Menţineţi căile respiratorii deschise.  Slăbiţi îmbrăcămintea
strânsă precum gulerul, cravata, cureaua sau corsajul.

Ingerare : Nu necesită măsuri speciale.

Contact cu pielea : Nu necesită măsuri speciale.

Contact cu ochii : Se vor spăla imediat ochii, cu apă din abundenţă, ridicînd din când în
când pleoapele superioare şi inferioare.  Verificaţi dacă persoana
poartă lentile de contact; dacă da, scoateţi-le.  A se continua clătirea
pentru cel puţin 10 minute.  A se consulta medicul în caz de iritaţii.

4.2 Cele mai importante simptome i efecte, atât acute, cât i întârziate

Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.

4.3 Indicaii privind orice fel de asistenă medicală imediată i tratamentele speciale necesare

Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.

SECIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mediu de stingere adecvat : În caz de incendiu, se va pulveriza apă din abundenţă (perdea) sau
se va folosi spumă, produse chimice uscate sau CO2.

Mediu de stingere
inadecvat

: Necunoscute.

5.2 Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul în cauză

Pericole impuse de
substanţă sau amestec

: Nu există pericole specifice de incendiu sau explozie.

Produse cu combustie
periculoasă

: Nu există date specifice.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Precauţii speciale pentru
pompieri

: Nu se aplică.

Echipamentul de protecţie
special pentru pompieri

: Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi
aparat de respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă,
funcţionând cu presiune pozitivă.
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SECIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie
accidentală

6.1 Precauii personale,
echipament de protecie i
proceduri de urgenă

: Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal
sau fără o pregătire corespunzătoare.  Nu permiteţi accesul
persoanelor neautorizate şi a celor fără echipament de protecţie.  A
se evita inhalarea prafului.  A se asigura o ventilaţie adecvată.
Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător (a
se vedea secţiunea 8).  Pericol de alunecare pe produsul împrăştiat.

6.2 Precauii pentru mediul
înconjurător

: Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul
cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.  A se anunţa
autorităţile competente în cazul în care produsul a poluat mediul
înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul).

6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curăenie

Împrăştiere uşoară : Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  Măturaţi sau adunaţi
materialul cu un aspirator şi puneţi-l într-un recipient special destinat
pentru deşeuri şi inscripţionat ca atare.  A se elimina prin intermediul
unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor.

Împrăştiere masivă : Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  Împiedicaţi pătrunderea
în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spaţii închise.  Măturaţi
sau adunaţi materialul cu un aspirator şi puneţi-l într-un recipient
special destinat pentru deşeuri şi inscripţionat ca atare.  Evitaţi
crearea condiţiilor de prăfuire şi împiedicaţi împrăştierea de către
vânt.  A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenţă în
domeniul eliminării deşeurilor.  Notă: a se vedea secţiunea 1 pentru
informaţiile de contact în caz de urgenţă şi secţiunea 13 pentru
eliminarea deşeurilor.

6.4 Trimiteri către alte
seciuni

: Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.
Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de
protecţie personală adecvat.
Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind
tratarea deşeurilor.

SECIUNEA 7: Manipularea i depozitarea

7.1 Precauii pentru
manipularea în condiii de
securitate

: Nu necesită măsuri speciale.

7.2 Condiii de depozitare în
condiii de securitate,
inclusiv eventuale
incompatibilităi

: Nu necesită măsuri speciale.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Recomandări : Indisponibil.

Soluţii specifice sectorului
industrial

: Indisponibil.
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SECIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecia personală
8.1 Parametri de control
Valori limită de expunere : Indisponibil.

Proceduri de monitorizare
recomandate

: Dacă acest produs conţine ingrediente cu limite de expunere, poate
apărea necesitatea monitorizării personale, a atmosferei la locul de
muncă sau biologice în vederea determinării eficacităţii aerisirii sau a
altor măsuri de control şi / sau necesităţii utilizării echipamentelor de
protecţie respiratorie.  Se va lua în considerare Standardul European
EN 689 pentru metodele de evaluare a expunerii prin inhalare de
agenţi chimici şi ghidurile naţionale pentru metodele de determinare
a substanţelor periculoase.

8.2 Controale ale expunerii
Măsuri de management al riscului

Controlul expunerii ocupaţionale

Măsuri tehnice : A se folosi numai în condiţii de aerisire adecvată.  Dacă operaţiunile
utilizatorului generează praf, fum, gaze, vapori sau aburi, pentru a
menţine expunerea muncitorilor la substanţe contaminante
aeropurtate sub limitele recomandate sau obligatorii, utilizaţi metode
de izolare a procesului, ventilaţie locală de evacuare sau alte măsuri
tehnice de control.

Echipament de protecţie individual

Protecţia respiraţiei Recomandat:  Mască de protecţie împotriva prafului:

Protecţia mâinilor : Recomandat:  mănuşi

Protecţia ochilor : În cazul în care evaluarea riscului indică necesitatea evitării expunerii
la stropi de lichide, vapori, gaze sau praf, se va purta dispozitiv de
protecţie a ochilor, ce corespunde unui standard aprobat.  În cazul în
care condiţiile de funcţionare generează formarea de praf în
concentraţii ridicate, se vor purta ochelari de protecţie împotriva
prafului.
Recomandat: ochelari de protecţie cu ecrane laterale

Protecţia pielii : Echipamentele de protecţie personală pentru protejarea corpului
trebuie selectate pe baza activităţii efectuate şi a riscurilor implicate
şi trebuie aprobate de către un specialist, înainte de manipularea
acestui produs.

Măsuri igienice : Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea
produselor chimice, înainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi
toaleta, precum şi la terminarea programului de lucru.  A se folosi
tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcămintea potenţial
contaminată.  Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de
reutilizare.  Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi
duşurile de siguranţă să fie aproape de locul de muncă.

Controlul expunerii mediului

Măsuri tehnice Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau
de lucru, pentru a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de
protecţie a mediului înconjurător.  În unele cazuri, se vor impune
modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau modificări
tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce
emisiile la niveluri acceptabile.

:
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SECIUNEA 9: Proprietăile fizice i chimice
9.1 Informaii privind proprietăile fizice i chimice de bază

Informaţii generale

Aspect

Stare fizică : Solid. [pulberi]

Culoare : Maro.

Miros : Inodor.
Informaţii importante pentru sănătate, securitate şi mediu

pH : 3,5 la 7,5 [Concentraţia (% w/w): 5%]

Punct de topire : >1000°C (>1832°F)

Densitate : 4,5 kg/L (20 °C)

Solubilitatea : Insolubil în următoarele materiale: apă rece

9.2 Alte informaii

Nu există informaţii suplimentare.

SECIUNEA 10: Stabilitate i reactivitate

10.1 Reactivitate : Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru
acest produs sau pentru ingredientele sale.

10.2 Stabilitate chimică : Produsul este stabil.

: În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii
periculoase.

10.3 Posibilitatea de reacii
periculoase

Începând cu cca 180°C transformare în Fe2O3.10.4 Condiii de evitat :

10.5 Materiale incompatibile : Nu există date specifice.

10.6 Produi de
descompunere periculoi

: În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se vor forma produşi
de descompunere periculoşi.

SECIUNEA 11: Informaii toxicologice
11.1 Informaii privind efectele toxicologice

Posibile efecte grave asupra sănătăţii

Contact cu ochii : Expunerea la concentraţii ale substanţelor aeropurtate ce depăşesc
limitele de expunere statutare sau recomandate poate provoca iritaţii
ale ochilor.

Toxicitate acută

TestDurata
expunerii

Denumire produs /
ingrediente

Rezultat Specii Doză

BAYFERROX 960 LD50
Orală

* Şobolan >5000 mg/kg - -

*Rezultate de test ale unui produs analog

Iritaţie/coroziune

Piele : Neiritant *Rezultate de test ale unui produs analog

Ochii : Neiritant *Rezultate de test ale unui produs analog

Efecte cronice : În urma inhalării repetate sau prelungite a prafului, pot apărea iritaţii
respiratorii cronice.
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TestDurata
expunerii

Denumire produs /
ingrediente

Rezultat Specii Doză

SECIUNEA 12: Informaii ecologice
12.1 Toxicitate

Concluzii / rezumat : Indisponibil.

12.2 Persistenă i degradabilitate

Concluzii / rezumat : Indisponibil.

12.3 Potenial de bioacumulare

Indisponibil.

12.4 Mobilitate în sol

Coeficientul raportului sol /
apă ((KOC)

: Indisponibil.

Mobilitatea : Indisponibil.

12.5 Rezultatele evaluării PBT i vPvB
PBT : Nu se aplică.

vPvB : Nu se aplică.

12.6 Alte efecte adverse

Alte efecte adverse : Indisponibil.

Observaţii : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

SECIUNEA 13: Consideraii privind eliminarea
13.1 Metode de tratare a deeurilor

Produs

Metode de eliminare : Verificaţi posibilitatea de reutilizare.  Ambalaţi, respectiv închideţi
reziduurile de produs şi recipientele necurăţate, marcaţi-le şi
îndepărtaţi-le corespunzător sau revalorificaţi-le cu respectarea
prevederilor autorităţilor naţionale.  În cazul cantităţilor mai mari
consultaţi furnizorii.  În cazul predării mai departe a recipientului gol
necurăţat, trebuie atras atenţia persoanei care preia recipientul în
privinţa unei posibile periclitări prin resturile de produs.  În cazul
îndepărtării ca deşeu în cadrul UE trebuie utilizat codul de deşeu
corespunzător valabil conform Registrului European de Deşeuri
(EAV).  Printre altele este sarcina producătorului de deşeuri să
atribuie deşeurilor sale coduri de deşeuri specifice branşei şi felului
procesului, conform Registrului European de Deşeuri (EAV).

Deşeuri periculoase : Conform cunoştinţelor prezente ale furnizorului, acest produs nu
este considerat deşeu periculos, conform definiţiei Directivei UE
91/689/CEE.

Ambalare

Metode de eliminare : Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la
minimum.  Ambalajele uzate trebuie reciclate.  Incinerarea sau
îngroparea trebuie folosite numai atunci când reciclarea nu este
fezabilă.
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Precauţii speciale : A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce
s-au luat toate măsurile de precauţie.  În recipientele goale sau în
garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor.  Evitaţi
dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul cu
solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.

SECIUNEA 14: Informaii referitoare la transport

ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA

14.1 Numărul
ONU

- - - -

14.2 Denumirea
corectă ONU
pentru expediie

- - - -

14.3 Clasă (clase)
bunuri
periculoase,
Etichetă marcare

- - - -

14.4 Grupul de
ambalare

- - - -

14.5 Pericole
pentru mediul
înconjurător

No No No No

14.6 Precauii
speciale pentru
utilizatori/Informaţii
suplimentare

Nereglementat. Nereglementat. Nereglementat. Nereglementat.

14.7 Transport în vrac, în
conformitate cu anexa II la
MARPOL 73/78 i Codul
IBC

: Indisponibil.

Nu este marfă de transportat periclitantă.
A se păstra separat de alimente.

SECIUNEA 15: Informaii de reglementare
15.1 Regulamente/legislaie în domeniul securităii, sănătăii i al mediului specifice
(specifică) pentru substana sau amestecul în cauză

Reglementarea UE (CE) Nr 1907/2006 (REACH)

Anexa XVII – Restricţii la
fabricarea, introducerea
pe piaţă şi utilizarea
anumitor substanţe,
preparate şi articole
periculoase

: Nu se aplică.

Data emiterii : 2011-02-07 Pagină: 7/8
A - 265



BAYFERROX 960 00005746 / 2

15.2 Evaluarea securităii
chimice

: Nu se aplică.

SECIUNEA 16: Alte informaii
Abrevieri şi acronime : TAE = Toxicitate Acută Estimată

CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul (CE)
Nr. 1272/2008
DNEL = Nivel Fără Efect Derivat
specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP
PNEC = Concentraţie Prevăzută Fără Efect
RRN = Număr Înregistrare REACH

Istoric

Data tipăririi : 2011-02-07

: 2011-02-07Data emiterii

Data punerii anterioare în
circulaţie

: 2008-11-14

Versiune : 2

Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie.

Aviz pentru cititor

Datele prezentate se bazează pe cunoştinţele noastre si experienta noastra actuale privind
produsul. Fisa tehnica de securitate  descrie produsul din punct de vedere al siguranţei în
utilizare. Informatiile nu constituie o  garanţie privind compoziţia, proprietăţile sau
performanţele produsului.
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SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a 
societății/întreprinderii

FIŞA TEHNICĂ DE
SECURITATE

Denumire produs

BAYFERROX 318 M

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România

:

Furnizor : LANXESS Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs
51369 Leverkusen, Germania, Telefon: +49 214 30 65109
E-mail: infosds@lanxess.com

00006815

: 0722 24 11 24 (Bayer S.R.L.) sau
+49 214 30 99300 (Sicherheitszentrale CHEMPARK Leverkusen)

Scopuri de utilizare adecvate : Colorant (pigment sau coloranţi), anorganic

REACH Substance Name triiron tetraoxide:

1.1 Element de identificare a produsului

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

1.4 Număr de telefon care 
poate fi apelat în caz de 
urgență

Număr înregistrare REACH : 01-2119457646-28-0000

Ingrediente periculoase :

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Clasificare Neclasificat.:

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Clasificare conform Directivei 67/548/CEE [DSD]

Neclasificat.

2.2 Elemente pentru etichetă

Pictograme de pericol :

Cuvânt de avertizare :

Fraze de pericol :

Prevenire :
Fraze de precauţie

Intervenţie :

Depozitare :

Eliminare :

Niciun cuvânt de avertizare.

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

:Alte pericole care nu 
aparţin clasificãrii

Manipularea şi / sau prelucrarea acestui material poate duce la
formarea de praf ce provoacă iritaţii mecanice ale pielii, ochilor,
nasului şi gâtului.

2.3 Alte pericole

Clasificare :
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SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind 
componenții
Definiţia produsului 
(REACH)

:

Fe3O4

Conform informaţiilor de care dispune in prezent furnizorul, în conformitate cu reglementările 
UE sau naţionale, acest produs nu conţine nici un ingredient periculos în cantităţi care să 
necesite prezentarea sa în acest capitol.

Substanţã cu un singur component

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare

Contact cu ochii

:

:

:

:

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.

Nu necesită măsuri speciale.

Nu necesită măsuri speciale.

Mutaţi persoana expusă într-o zonă cu aer curat.  Menţineţi
persoana la cald şi în stare de repaus.  Dacă nu respiră, dacă
respiraţia este neregulată sau dacă survine stopul respirator, se va
face respiraţie artificială sau se va administra oxigen de către
personalul calificat.  A se solicita asistenţă medicală în caz de apari
ţie a simptomelor.  Dacă persoana afectată este inconştientă, va fi
aşezată în poziţie de repaus şi se va chema de urgenţă medicul.
Menţineţi căile respiratorii deschise.  Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă
precum gulerul, cravata, cureaua sau corsajul.

Se vor spăla imediat ochii, cu apă din abundenţă, ridicînd din când î
n când pleoapele superioare şi inferioare.  Verificaţi dacă persoana
poartă lentile de contact; dacă da, scoateţi-le.  A se continua clă
tirea pentru cel puţin 10 minute.  A se consulta medicul în caz de
iritaţii.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Nu se aplică.

Produse cu combustie 
periculoasă

Pericole provenind de la 
substanţă sau amestec

Nu există date specifice.

Nu există pericole specifice de incendiu sau explozie.

În caz de incendiu, se va pulveriza apă din abundenţă (perdea)
sau se va folosi spumă, produse chimice uscate sau CO2.

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

:

:

Necunoscute.

Mijloace de stingere 
corespunzătoare

:

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare

:

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Precauţii speciale pentru 
pompieri

:
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Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător
şi aparat de respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă, funcţ
ionând cu presiune pozitivă.

Echipamentul de protecţie 
special pentru pompieri

:

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie 
accidentală

6.2 Precauții pentru mediul 
înconjurător

Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  Împiedicaţi pă
trunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spaţii închise.
Măturaţi sau adunaţi materialul cu un aspirator şi puneţi-l într-un
recipient special destinat pentru deşeuri şi inscripţionat ca atare.
Evitaţi crearea condiţiilor de prăfuire şi împiedicaţi împrăştierea de c
ătre vânt.  A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenţă î
n domeniul eliminării deşeurilor.  Notă: a se vedea Secţiunea 1
pentru informaţiile de contact în caz de urgenţă şi Secţiunea 13
pentru eliminarea deşeurilor.

Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi
contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.  A
se anunţa autorităţile competente în cazul în care produsul a poluat
mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul).

Împrăştiere masivă :

Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  Măturaţi sau adunaţi
materialul cu un aspirator şi puneţi-l într-un recipient special
destinat pentru deşeuri şi inscripţionat ca atare.  A se elimina prin
intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deş
eurilor.

Împrăştiere uşoară :

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

6.1 Precauții personale,
echipament de protecție și 
proceduri de urgență

6.4 Trimiteri către alte 
secțiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.
Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de
protecţie personală adecvat.
Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind
tratarea deşeurilor.

Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal
sau fără o pregătire corespunzătoare.  Nu permiteţi accesul
persoanelor neautorizate şi a celor fără echipament de protecţie.  A
se evita inhalarea prafului.  A se asigura o ventilaţie adecvată.  Îmbr
ăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător (a se
vedea secţiunea 8).  Pericol de alunecare pe produsul împrăştiat.

:

:

:

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Nu necesită măsuri speciale.

7.1 Precauții pentru 
manipularea în condiții de 
securitate

7.2 Condiții de depozitare 
în condiții de securitate,
inclusiv eventuale 
incompatibilități

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Recomandări :

:Soluţii specifice sectorului 
industrial

Indisponibil.

Indisponibil.

:

Nu necesită măsuri speciale.:
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SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Valori limită de expunere Indisponibil.:

A se folosi numai în condiţii de aerisire adecvată.  Dacă 
operaţiunile utilizatorului generează praf, fum, gaze, vapori sau 
aburi, pentru a menţine expunerea muncitorilor la substanţe 
contaminante aeropurtate sub limitele recomandate sau obligatorii,
utilizaţi metode de izolare a procesului, ventilaţie locală de 
evacuare sau alte măsuri tehnice de control.

:Măsuri tehnice

Proceduri de monitorizare 
recomandate

: Dacă acest produs conţine ingrediente cu limite de expunere, poate
apărea necesitatea monitorizării personale, a atmosferei la locul de
muncă sau biologice în vederea determinării eficacităţii aerisirii sau
a altor măsuri de control şi / sau necesităţii utilizării echipamentelor
de protecţie respiratorie.  Trebuie să fie consultate standardele de
monitorizare, cum sunt următoarele:  Standardul European EN 689
(Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări privind evaluarea
expunerii la agenţi chimici prin inhalare, pentru comparaţia cu
valorile-limită şi strategia de măsurare)  Standardul European EN
14042 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări pentru aplicarea şi
utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi
biologici)  Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de
muncă – Cerinţe generale pentru efectuarea procedurilor de mă
surare a agenţilor chimici)  De asemenea, trebuie să fie consultate
ghidurile naţionale privind metodele de determinare a substanţelor
periculoase.

Măsuri de management al riscului

Niveluri ale efectului derivat

triiron tetraoxide DNEL Termen lung 
Inhalare

10 mg/m³ Muncitori Local Inhalabil Praf

DNEL Termen lung 
Inhalare

3 mg/m³ Muncitori Local Praf respirabil

Denumirea 
ingredientului

Durata expunerii Valoare Populaţia Efecte

Concluzii / rezumat : Indisponibil.

Controlul expunerii ocupaţionale

8.1 Parametri de control

8.2 Controale ale expunerii

Recomandat:  Mască de protecţie împotriva prafului :Protecția respirației
Recomandat:  mănuşi:Protecția mâinilor

În cazul în care evaluarea riscului indică necesitatea evitării 
expunerii la stropi de lichide, vapori, gaze sau praf, se va purta 
dispozitiv de protecţie a ochilor, ce corespunde unui standard 
aprobat.  În cazul în care condiţiile de funcţionare generează 
formarea de praf în concentraţii ridicate, se vor purta ochelari de 
protecţie împotriva prafului.
Recomandat: ochelari de protecţie cu ecrane laterale

:Protecţia ochilor

Echipamentele de protecţie personală pentru protejarea corpului
trebuie selectate pe baza activităţii efectuate şi a riscurilor implicate
şi trebuie aprobate de către un specialist, înainte de manipularea
acestui produs.

:Protecția pielii

Echipament de protecţie individual

Tip Observaţii
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Măsuri igienice : Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea
produselor chimice, înainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi
toaleta, precum şi la terminarea programului de lucru.  A se folosi
tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcămintea potenţial
contaminată.  Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de
reutilizare.  Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi duş
urile de siguranţă să fie aproape de locul de muncă.

:Măsuri tehnice Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau
de lucru, pentru a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de
protecţie a mediului înconjurător.  În unele cazuri, se vor impune
modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau modificări
tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce
emisiile la niveluri acceptabile.

Controlul expunerii mediului

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Stare fizică

Punct de topire

Presiunea de vapori

Solid. [pulberi]

>1000°C (>1832°F)

Nu se aplică

Inodor.Miros

pH

Negru.Culoare

Punctul de aprindere Recipient închis: Nu se aplică.

5 la 8 [Concentraţia (% w/w): 5%]

:

:

:

:

:

:

:

Informaţii generale

Aspect

Informaţii importante pentru sănătate, securitate şi mediu

Masa specifica in vrac : 300 la 1000 kg/m³

Insolubil în următoarele materiale: apă rece

9.2 Alte informații

Solubilitatea :

Densitate : 4,6 kg/L (20 ℃)

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Temperatură de 
descompunere

>80°C:

Nu există informaţii suplimentare.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.6 Produși de 
descompunere periculoși

În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se vor forma produş
i de descompunere periculoşi.

Produsul este stabil.10.2 Stabilitate chimică

Nu există date specifice.

:

:

10.5 Materiale incompatibile :

10.3 Posibilitatea de reacții 
periculoase

: În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii
periculoase.

10.1 Reactivitate : Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru 
acest produs sau pentru ingredientele sale.

La temperaturi de peste 80°C, produsul poate deveni instabil şi
oxidant. În acest caz se generează căldură suplimentară, care în
condiţii nefavorabile conduce la aprinderea materialelor
combustibile. Produsul nu trebuie de aceea depozitat în apropierea
surselor de căldură.

:10.4 Condiții de evitat
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SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Denumire produs /
ingrediente

Rezultat Specii Doză Durata 
expunerii 

Expunerea la concentraţii ale substanţelor aeropurtate ce depăşesc
limitele de expunere statutare sau recomandate poate provoca iritaţ
ii ale ochilor.

:Contact cu ochii

Test

Posibile efecte cronice asupra sănătăţii

*Rezultate de test ale unui produs analog

Mutagenicitate

Denumire produs /
ingrediente

Test Experiment Rezultat

triiron tetraoxide Ames test Experiment: In vitro
Subiect: Bacterii

Negativ

Iritaţie/coroziune

Piele : Neiritant (Iepure)

Ochii : Neiritant (Iepure)

Sensibilizant

triiron tetraoxide pielea Porcuşor de
Guineea

Nu produce 
sensibilizare

-

Denumire produs /
ingrediente

Calea de 
expunere

Specii Rezultat Descrierea testului

Efecte cronice În urma inhalării repetate sau prelungite a prafului, pot apărea 
iritaţii respiratorii cronice.

:

Toxicitate acută

Posibile efecte grave asupra sănătăţii

BAYFERROX 318 M LD50 
Orală

* Şobolan >5000 mg/kg - -

11.1 Informații privind efectele toxicologice

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Denumire produs /
ingrediente

triiron tetraoxide EU C.2 Acut EC0 
>10000 mg/l

- Dafnie -
Daphnia 
magna

48 ore

- Acut LC0 
>10000 mg/l

- Peşte - Danio
rerio

96 ore

Test SpeciiRezultat Durata 
expunerii

Concluzii / rezumat : Indisponibil.

Indisponibil.

12.1 Toxicitate

12.2 Persistență și degradabilitate

Concluzii / rezumat : Indisponibil.

12.3 Potențial de bioacumulare

12.4 Mobilitate în sol
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Indisponibil.

12.4 Mobilitate în sol

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.Observaţii :

Alte efecte adverse : Indisponibil.

PBT : Nu se aplică.

vPvB : Nu se aplică.

Mobilitatea Indisponibil.:

Coeficientul raportului sol /
apă ((KOC)

Indisponibil.:

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

12.6 Alte efecte adverse

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Conform cunoştinţelor prezente ale furnizorului, acest produs nu
este considerat deşeu periculos, conform definiţiei Directivei UE 91/
689/CEE.

Deşeuri periculoase :

Verificaţi posibilitatea de reutilizare.  Ambalaţi, respectiv închideţi
reziduurile de produs şi recipientele necurăţate, marcaţi-le şi îndepă
rtaţi-le corespunzător sau revalorificaţi-le cu respectarea
prevederilor autorităţilor naţionale.  În cazul cantităţilor mai mari
consultaţi furnizorii.  În cazul predării mai departe a recipientului gol
necurăţat, trebuie atras atenţia persoanei care preia recipientul în
privinţa unei posibile periclitări prin resturile de produs.  În cazul î
ndepărtării ca deşeu în cadrul UE trebuie utilizat codul de deşeu
corespunzător valabil conform Registrului European de Deşeuri (
EAV).  Printre altele este sarcina producătorului de deşeuri să
atribuie deşeurilor sale coduri de deşeuri specifice branşei şi felului
procesului, conform Registrului European de Deşeuri (EAV).

:Metode de eliminare

13.1 Metode de tratare a deșeurilor
Produs

Ambalare

Metode de eliminare

Precauţii speciale :

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la
minimum.  Deşeurile de ambalajele trebuie reciclate.  Incinerarea
sau îngroparea trebuie folosite numai atunci când reciclarea nu
este fezabilă.

A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după
ce s-au luat toate măsurile de precauţie.  În recipientele goale sau î
n garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor.  Evitaţi
dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul cu
solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.

:

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport
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ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numărul 
ONU

14.2 Denumirea 
corectă ONU 
pentru expediție

14.3 Clasă (clase)
bunuri 
periculoase,
Etichetă marcare

14.4 Grupul de 
ambalare

ADN

14.5 Pericole 
pentru mediul 
înconjurător

14.6 Precauții 
speciale pentru 
utilizatori/
Informaţii 
suplimentare

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu 
anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Nu. Nu. No No

Nereglementat. Nereglementat. Not regulated. Not regulated.

: Indisponibil.

Indicaţii referitoare la manevrare şi la evitarea
pericolelor:

Nu este marfă de transportat periclitantă.
A se păstra separat de alimente.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

Nu se aplică.Anexa XVII – Restricţii la
fabricarea, introducerea
pe piaţă şi utilizarea
anumitor substanţe,
amestecuri şi articole
periculoase

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice 
(specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

15.2 Evaluarea securității 
chimice

: Nu se aplică.

:

Anexa XIV - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării

Substanţe de foarte mare îngrijorare

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Alte reglementări UE

Directiva Seveso II

Acest produs nu este controlat prin Diectiva Seveso II.

Data emiterii :  2012-08-21 Pagină: 8/9
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SECȚIUNEA 16: Alte informații

Istoric

Data emiterii

Versiune

 2012-08-21

3.01

Data punerii anterioare în 
circulaţie

 2012-08-07

:

:

:

Datele prezentate se bazează pe cunoştinţele noastre si experienta noastra actuale privind
produsul. Fisa tehnica de securitate  descrie produsul din punct de vedere al siguranţei în
utilizare. Informatiile nu constituie o  garanţie privind compoziţia, proprietăţile sau performanţ
ele produsului.

Aviz pentru cititor

Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie.

Abrevieri şi acronime : TAE = Toxicitate Acută Estimată
CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul (
CE) Nr. 1272/2008
DNEL = Nivel Fără Efect Derivat
specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP
PBT = Persistent, Biocumulativ şi Toxic
PNEC = Concentraţie Prevăzută Fără Efect
RRN = Număr Înregistrare REACH
vPvB = Foarte Persistent si Foarte Biocumulativ
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BAYFERROX 130

SECIUNEA 1: Identificarea substanei/amestecului i a
societăii/întreprinderii

FIŞA TEHNICĂ DE
SECURITATE

Denumire produs

BAYFERROX 130

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România

:

Furnizor : LANXESS Deutschland GmbH, Industrial & Environmental Affairs
51369 Leverkusen, Germania, Telefon: +49 214 30 65109
E-mail: infosds@lanxess.com

00006173

: 0722 24 11 24 (Bayer S.R.L.) sau
+49 214 30 99300 (Sicherheitszentrale CHEMPARK Leverkusen)

Scopuri de utilizare adecvate : Colorant (pigment sau coloranţi), anorganic

REACH Substance Name diiron trioxide:

1.1 Element de identificare a produsului

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanei sau amestecului i utilizări contraindicate

1.3 Detalii privind furnizorul fiei cu date de securitate

1.4 Număr de telefon care
poate fi apelat în caz de
urgenă

Număr înregistrare REACH : 01-2119457614-35-0000

Nu se aplică.

SECIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Clasificare Neclasificat.:

2.1 Clasificarea substanei sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Clasificare conform Directivei 67/548/CEE [DSD]

Neclasificat.

2.2 Elemente pentru etichetă

Pictograme de pericol :

Cuvânt de avertizare :

Fraze de pericol :

Prevenire :

Fraze de precauţie

Intervenţie :

Depozitare :

Eliminare :

Niciun cuvânt de avertizare.

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

:Alte pericole care nu
aparţin clasificãrii

Manipularea şi / sau prelucrarea acestui material poate duce la
formarea de praf ce provoacă iritaţii mecanice ale pielii, ochilor,
nasului şi gâtului.

2.3 Alte pericole

Clasificare :

Data emiterii : 2011-09-29 Pagină: 1/9
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SECIUNEA 3: Compoziie/informaii privind componenii
Definiţia produsului
(REACH)

:

Fe2O3
Conform informaţiilor de care dispune in prezent furnizorul, în conformitate cu reglementările UE
sau naţionale, acest produs nu conţine nici un ingredient periculos în cantităţi care să necesite
prezentarea sa în acest capitol.

Substanţã cu un singur component

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare

Contact cu ochii

:

:

:

:

SECIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.

Nu necesită măsuri speciale.

Nu necesită măsuri speciale.

Mutaţi persoana expusă într-o zonă cu aer curat.  Menţineţi
persoana la cald şi în stare de repaus.  Dacă nu respiră, dacă
respiraţia este neregulată sau dacă survine stopul respirator, se va
face respiraţie artificială sau se va administra oxigen de către
personalul calificat.  A se solicita asistenţă medicală în caz de
apariţie a simptomelor.  Dacă persoana afectată este inconştientă,
va fi aşezată în poziţie de repaus şi se va chema de urgenţă
medicul.  Menţineţi căile respiratorii deschise.  Slăbiţi îmbrăcămintea
strânsă precum gulerul, cravata, cureaua sau corsajul.

Se vor spăla imediat ochii, cu apă din abundenţă, ridicînd din când în
când pleoapele superioare şi inferioare.  Verificaţi dacă persoana
poartă lentile de contact; dacă da, scoateţi-le.  A se continua clătirea
pentru cel puţin 10 minute.  A se consulta medicul în caz de iritaţii.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

4.2 Cele mai importante simptome i efecte, atât acute, cât i întârziate

Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.

4.3 Indicaii privind orice fel de asistenă medicală imediată i tratamentele speciale necesare

SECIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Nu se aplică.

Produse cu combustie
periculoasă

Pericole provenind de la
substanţă sau amestec

Nu există date specifice.

Nu există pericole specifice de incendiu sau explozie.

În caz de incendiu, se va pulveriza apă din abundenţă (perdea) sau
se va folosi spumă, produse chimice uscate sau CO2.

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

:

:

Necunoscute.

Mediu de stingere adecvat :

Mediu de stingere
inadecvat

:

5.2 Pericole speciale cauzate de substana sau amestecul în cauză

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Precauţii speciale pentru
pompieri

:

Data emiterii : 2011-09-29 Pagină: 2/9
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Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi
aparat de respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă,
funcţionând cu presiune pozitivă.

Echipamentul de protecţie
special pentru pompieri

:

SECIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie
accidentală

6.2 Precauii pentru mediul
înconjurător

Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  Împiedicaţi pătrunderea
în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spaţii închise.  Măturaţi
sau adunaţi materialul cu un aspirator şi puneţi-l într-un recipient
special destinat pentru deşeuri şi inscripţionat ca atare.  Evitaţi
crearea condiţiilor de prăfuire şi împiedicaţi împrăştierea de către
vânt.  A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenţă în
domeniul eliminării deşeurilor.  Notă: a se vedea secţiunea 1 pentru
informaţiile de contact în caz de urgenţă şi secţiunea 13 pentru
eliminarea deşeurilor.

Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul
cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.  A se anunţa
autorităţile competente în cazul în care produsul a poluat mediul
înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul).

Împrăştiere masivă :

Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  Măturaţi sau adunaţi
materialul cu un aspirator şi puneţi-l într-un recipient special destinat
pentru deşeuri şi inscripţionat ca atare.  A se elimina prin intermediul
unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor.

Împrăştiere uşoară :

6.3 Metode i material pentru izolarea incendiilor i pentru curăenie

6.1 Precauii personale,
echipament de protecie i
proceduri de urgenă

6.4 Trimiteri către alte
seciuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.
Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de
protecţie personală adecvat.
Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind
tratarea deşeurilor.

Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal
sau fără o pregătire corespunzătoare.  Nu permiteţi accesul
persoanelor neautorizate şi a celor fără echipament de protecţie.  A
se evita inhalarea prafului.  A se asigura o ventilaţie adecvată.
Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător (a
se vedea secţiunea 8).  Pericol de alunecare pe produsul împrăştiat.

:

:

:

SECIUNEA 7: Manipularea i depozitarea

Nu necesită măsuri speciale.

7.1 Precauii pentru
manipularea în condiii de
securitate

7.2 Condiii de depozitare în
condiii de securitate,
inclusiv eventuale
incompatibilităi

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Recomandări : Indisponibil.

:

Nu necesită măsuri speciale.:
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:Soluţii specifice sectorului
industrial

Indisponibil.

SECIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecia personală

A se folosi numai în condiţii de aerisire adecvată.  Dacă operaţiunile
utilizatorului generează praf, fum, gaze, vapori sau aburi, pentru a
menţine expunerea muncitorilor la substanţe contaminante
aeropurtate sub limitele recomandate sau obligatorii, utilizaţi metode
de izolare a procesului, ventilaţie locală de evacuare sau alte măsuri
tehnice de control.

:Măsuri tehnice

Proceduri de monitorizare
recomandate

: Dacă acest produs conţine ingrediente cu limite de expunere, poate
apărea necesitatea monitorizării personale, a atmosferei la locul de
muncă sau biologice în vederea determinării eficacităţii aerisirii sau a
altor măsuri de control şi / sau necesităţii utilizării echipamentelor de
protecţie respiratorie.  Se va lua în considerare Standardul European
EN 689 pentru metodele de evaluare a expunerii prin inhalare de
agenţi chimici şi ghidurile naţionale pentru metodele de determinare
a substanţelor periculoase.

Măsuri de management al riscului

Niveluri ale efectului derivat

diiron trioxide DNEL Termen lung Inhalare 10 mg/m3 Muncitori Local
DNEL Termen lung Inhalare 3 mg/m3 Muncitori Local

Denumirea
ingredientului

Durata expunerii Valoare Populaţia Efecte

Concluzii / rezumat : Praf Inhalabil 10 mg/m3 , Praf respirabil 3 mg/m3

Concentraţii cu efect preconizat

Denumirea
ingredientului

Detalii despre mediul
în care a fost fãcut
testul

Valoare Detalii despre metodã

Concluzii / rezumat : PNEC : Nu se aplică.

Controlul expunerii ocupaţionale

diiron trioxide Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, şi
Ministerul Sănătăţii Publice (România, 10/2006).
VLA: 5 mg/m3 8 oră/ore. Formă: fumuri, pulberi
Termen scurt: 10 mg/m3 15 minut/minute. Formă: fumuri,

pulberi

8.1 Parametri de control

8.2 Controale ale expunerii

Recomandat:  Mască de protecţie împotriva prafului:Protecţia respiraţiei

Recomandat:  mănuşi:Protecţia mâinilor

Echipament de protecţie individual

Tip

Tip
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În cazul în care evaluarea riscului indică necesitatea evitării expunerii
la stropi de lichide, vapori, gaze sau praf, se va purta dispozitiv de
protecţie a ochilor, ce corespunde unui standard aprobat.  În cazul în
care condiţiile de funcţionare generează formarea de praf în
concentraţii ridicate, se vor purta ochelari de protecţie împotriva
prafului.
Recomandat: ochelari de protecţie cu ecrane laterale

:Protecţia ochilor

Echipamentele de protecţie personală pentru protejarea corpului
trebuie selectate pe baza activităţii efectuate şi a riscurilor implicate
şi trebuie aprobate de către un specialist, înainte de manipularea
acestui produs.

:Protecţia pielii

Măsuri igienice : Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea
produselor chimice, înainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi
toaleta, precum şi la terminarea programului de lucru.  A se folosi
tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcămintea potenţial
contaminată.  Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de
reutilizare.  Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi
duşurile de siguranţă să fie aproape de locul de muncă.

:Măsuri tehnice Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau
de lucru, pentru a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de
protecţie a mediului înconjurător.  În unele cazuri, se vor impune
modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau modificări
tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce
emisiile la niveluri acceptabile.

Controlul expunerii mediului

SECIUNEA 9: Proprietăile fizice i chimice

Stare fizică

Punct de topire

Solid. [pulberi]

1565°C (2849°F)

Inodor.Miros

pH

Roşu.Culoare

4 la 8 [Concentraţia (% w/w): 5%]

:

:

:

:

:

Informaţii generale

Aspect

Informaţii importante pentru sănătate, securitate şi mediu

Masa specifica in vrac : 300 la 1000 kg/m3

Solubilitatea :

9.2 Alte informaii

<0,000001 g/l (apă)

Densitate : 5,25 kg/L (20 °C)

9.1 Informaii privind proprietăile fizice i chimice de bază

Nu există informaţii suplimentare.
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SECIUNEA 10: Stabilitate i reactivitate

10.6 Produi de
descompunere periculoi

10.4 Condiii de evitat Nu există date specifice.

În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se vor forma produşi
de descompunere periculoşi.

Produsul este stabil.10.2 Stabilitate chimică

Nu există date specifice.

:

:

:

10.5 Materiale incompatibile :

10.3 Posibilitatea de reacii
periculoase

: În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii
periculoase.

10.1 Reactivitate : Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru
acest produs sau pentru ingredientele sale.

SECIUNEA 11: Informaii toxicologice

Denumire produs /
ingrediente

Rezultat Specii Doză Durata
expunerii

Expunerea la concentraţii ale substanţelor aeropurtate ce depăşesc
limitele de expunere statutare sau recomandate poate provoca iritaţii
ale ochilor.

:Contact cu ochii

Test

Posibile efecte cronice asupra sănătăţii
Mutagenicitate

Denumire produs / ingrediente Test Experiment Rezultat

diiron trioxide Ames test Experiment: In vitro
Subiect: Bacterii

Negativ

diiron trioxide LC50
Inhalare
Prafuri şi
ceţuri

- Şobolan >210 mg/m³ 2
săptămâni

-

Iritaţie/coroziune

Piele : Neiritant *Rezultate de test ale unui produs analog

Ochii : Neiritant *Rezultate de test ale unui produs analog

Sensibilizant

diiron trioxide pielea Porcuşor de
Guineea

Nu produce
sensibilizare

-

Denumire produs /
ingrediente

Calea de
expunere

Specii Rezultat Descrierea testului

Efecte cronice În urma inhalării repetate sau prelungite a prafului, pot apărea iritaţii
respiratorii cronice.

:

Toxicitate acută

Posibile efecte grave asupra sănătăţii

diiron trioxide LD50
Orală

- Şobolan >5000 mg/kg - -

11.1 Informaii privind efectele toxicologice
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SECIUNEA 12: Informaii ecologice

Denumire produs / ingrediente

diiron trioxide ISO 8192 Acut EC50
>10000 mg/l

- Microorganism
- Nămol
activat

3 ore

OECD 202
Daphnia sp.
Acute
Immobilization
Test

Acut EC50
>100 mg/l

- Dafnie -
Daphnia
magna

48 ore

- Acut LC0
>50000 mg/L

- Peşte - Danio
rerio

96 ore

Test SpeciiRezultat Durata
expunerii

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice. Iron oxide is
an inorganic pigment potentially no polluter. LXS

Observaţii :

Alte efecte adverse : Indisponibil.

PBT : Nu se aplică.

vPvB : Nu se aplică.

Concluzii / rezumat : Indisponibil.

Indisponibil.

12.1 Toxicitate

12.2 Persistenă i degradabilitate

Concluzii / rezumat : Indisponibil.

12.3 Potenial de bioacumulare

Mobilitatea Indisponibil.:

12.4 Mobilitate în sol

Coeficientul raportului sol /
apă ((KOC)

Indisponibil.:

12.5 Rezultatele evaluării PBT i vPvB

12.6 Alte efecte adverse

SECIUNEA 13: Consideraii privind eliminarea

Verificaţi posibilitatea de reutilizare.  Ambalaţi, respectiv închideţi
reziduurile de produs şi recipientele necurăţate, marcaţi-le şi
îndepărtaţi-le corespunzător sau revalorificaţi-le cu respectarea
prevederilor autorităţilor naţionale.  În cazul cantităţilor mai mari
consultaţi furnizorii.  În cazul predării mai departe a recipientului gol
necurăţat, trebuie atras atenţia persoanei care preia recipientul în
privinţa unei posibile periclitări prin resturile de produs.  În cazul
îndepărtării ca deşeu în cadrul UE trebuie utilizat codul de deşeu
corespunzător valabil conform Registrului European de Deşeuri
(EAV).  Printre altele este sarcina producătorului de deşeuri să
atribuie deşeurilor sale coduri de deşeuri specifice branşei şi felului
procesului, conform Registrului European de Deşeuri (EAV).

:Metode de eliminare

13.1 Metode de tratare a deeurilor

Produs
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Conform cunoştinţelor prezente ale furnizorului, acest produs nu
este considerat deşeu periculos, conform definiţiei Directivei UE
91/689/CEE.

Deşeuri periculoase :

Ambalare

Metode de eliminare

Precauţii speciale :

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la
minimum.  Deşeurile de ambalajele trebuie reciclate.  Incinerarea
sau îngroparea trebuie folosite numai atunci când reciclarea nu este
fezabilă.

A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce
s-au luat toate măsurile de precauţie.  În recipientele goale sau în
garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor.  Evitaţi
dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul cu
solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.

:

SECIUNEA 14: Informaii referitoare la transport

Nu este marfă de transportat periclitantă.
A se păstra separat de alimente.

- - --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numărul
ONU

14.2 Denumirea
corectă ONU
pentru expediie

14.3 Clasă (clase)
bunuri
periculoase,
Etichetă marcare

14.4 Grupul de
ambalare

ADN/ADNR

14.5 Pericole
pentru mediul
înconjurător

14.6 Precauii
speciale pentru
utilizatori/Informaţii
suplimentare

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu
anexa II la MARPOL 73/78 i Codul IBC

Nu. Nu. No No

Nereglementat. Nereglementat. Not regulated. Not regulated.

: Indisponibil.

Indicaţii referitoare la manevrare şi la evitarea
pericolelor:

Data emiterii : 2011-09-29 Pagină: 8/9
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SECIUNEA 15: Informaii de reglementare

Nu se aplică.Anexa XVII – Restricţii la
fabricarea, introducerea
pe piaţă şi utilizarea
anumitor substanţe,
amestecuri şi articole
periculoase

15.1 Regulamente/legislaie în domeniul securităii, sănătăii i al mediului specifice
(specifică) pentru substana sau amestecul în cauză

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

15.2 Evaluarea securităii
chimice

: Nu se aplică.

:

SECIUNEA 16: Alte informaii

Istoric

Data emiterii

Versiune

2011-09-29

2

Data punerii anterioare în
circulaţie

2010-03-06

:

:

:

Datele prezentate se bazează pe cunoştinţele noastre si experienta noastra actuale privind
produsul. Scopul Fişei de Securitate de faţă cu anexa la ea [dacă se cere în conformitate cu
Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)] este descrierea produselor referitor la cerinţele de
securitate ale acestora. Detaliile furnizate nu implică nicio garanţie referitoare la compoziţie,
proprietăţi sau performanţă.

Aviz pentru cititor

Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie.

Abrevieri şi acronime : TAE = Toxicitate Acută Estimată
CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul (CE)
Nr. 1272/2008
DNEL = Nivel Fără Efect Derivat
specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP
PNEC = Concentraţie Prevăzută Fără Efect
RRN = Număr Înregistrare REACH

Data emiterii : 2011-09-29 Pagină: 9/9
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SAFETY DATA SHEET 

PREGEFLO® M - AMIDON MAIS PREGELATINISE 
 
SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 
 

1.1 Product identifier: 
 

Product name: PREGEFLO® M - AMIDON MAIS PREGELATINISE 
Synonyms: Pregelatinised starch 

 

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against: 
 

Identified uses: Uses advised against: 
Industrial., Food., Animal Feed.,  No data available. 

 
1.3 Details of the supplier of the safety data sheet: 

 

Supplier:  
ROQUETTE FRERES 
1 Rue de la Haute Loge 
62136 LESTREM - France 

Telephone: +33 3 21 63 36 00 
Fax: +33 3 21 63 38 50 
E-mail: sds@roquette.com 

 

1.4 Emergency telephone number: ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59  
 

SECTION 2: Hazards identification 
 

2.1 Classification of the substance or mixture: 
 
The product has not been classified as dangerous according to the legislation in force : CLP Regulation (EC) No 1272/2008. 
 

2.2 Label elements: Not applicable 
  
 

2.3 Other hazards: Dust may form an explosive mixture in the atmosphere.  
 

SECTION 3: Composition/information on ingredients 
 

3.1 Mixture:  
 
Chemical name Concentra

tion 
CAS-No. EC No. Classification 

according to 
67/548/EEC 

Classification 
according to 
Regulation (EC) No 
1272/2008 (CLP) 

REACH Registration 
No. 

Starch >=94% 9005-25-8 232-679-6 NC  NC Exempted 
 

 

SECTION 4: First aid measures 
 

4.1 Description of first aid measures: 
Inhalation:  Move the exposed person to fresh air at once. Get medical attention if any 

discomfort continues.  
 

Eye contact: Flush thoroughly with water. If irritation occurs, get medical assistance.  
 

Skin contact: Wash with soap and water.  
 

Ingestion: Get medical attention if symptoms occur.  
 

4.2 Most important symptoms 
and effects, both acute and 
delayed: 

Dust may irritate the eyes and the respiratory system.  
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4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed: 

 
Treatment: Treat symptomatically.  

 
SECTION 5: Firefighting measures 

 
5.1 Extinguishing media: 
 

Suitable extinguishing 
media: 

Water spray.  

 

Unsuitable extinguishing 
media: 

Dry chemicals or foams.  

 

5.2 Special hazards arising 
from the substance or 
mixture: 

Fire or excessive heat may produce hazardous decomposition products. Dust 
may form an explosive mixture in the atmosphere. See Section 10.  

 
5.3 Advice for firefighters: 
 

Special Fire Fighting 
Procedures: 

Prevent dust cloud.  

 
Special protective 
equipment for fire-fighters: 

Firefighters must use standard protective equipment including flame retardant 
coat, helmet with face shield, gloves, rubber boots, and in enclosed spaces, 
SCBA.  

 

SECTION 6: Accidental release measures 
 

6.1 Personal precautions, 
protective equipment and 
emergency procedures: 

See Section 8 of the SDS for Personal Protective Equipment.  

 
6.2 Environmental 

precautions: 
Avoid discharge to the aquatic environment.  

 
6.3 Methods and material for 

containment and cleaning 
up: 

Remove material, as much as possible, using mechanical equipment. Prevent 
dust cloud. Collect and dispose of spillage as indicated in section 13 of the 
SDS.  

 
6.4 Reference to other 

sections: 
For waste disposal, see section 13 of the SDS.  

 

SECTION 7: Handling and storage 
 

7.1 Precautions for safe 
handling: 

Avoid generation and spreading of dust.  

 
7.2 Conditions for safe 

storage, including any 
incompatibilities: 

Keep containers tightly closed. Store in original container.  

 
7.3 Specific end use(s): Industrial., Food., Animal Feed.,  
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SECTION 8: Exposure controls/personal protection 
 

8.1 Control parameters: 
 

Occupational exposure limits: 
 

France. Code du travail, Article R 4222-10, non specific total dusts : AEL <=10 mg/m³ 
                                                                     respirable dust fractions : STEL <= 5 mg/m³ 

 
 

8.2 Exposure controls: 
 

Appropriate engineering 
controls: 

Ventilate as needed to control airborne dust. Use explosion-proof ventilation 
equipment if airborne dust levels are high.  

 
Individual protection measures, such as personal protective equipment: 

 

Eye/face protection: Wear dust-resistant safety goggles where there is danger of eye contact.  
 

Skin protection: 
 

Hand Protection: No special precautions. 
 

Other: No special precautions.  
 

Respiratory Protection: In case of inadequate ventilation or risk of inhalation of dust, use suitable 
respiratory equipment with particle filter (type P1).  

 
Hygiene measures: Handle the product in accordance with the good hygiene practices and 

safety instructions.  
 

Environmental exposure 
controls: 

Avoid discharge to the aquatic environment.  

 

SECTION 9: Physical and chemical properties 
 

9.1 Information on basic physical and chemical properties: 
 

Physical State: solid 
Form: Powder 
Color: White 
Odor: Odorless  
pH: ~ 5,6 at 3 %  
Melting Point: No data available. 
Boiling Point: Not Applicable  
Flash Point: Not Applicable  

 

Vapor pressure: Not Applicable  
 

Vapor density (air=1): Not Applicable   
Relative density: ~ 0,5  
Solubility in Water: ~ 150 g/l at 20 °C  
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Explosive properties: - CHILWORTH -Data from similar product. 
Autoignition Temperature: > 400 °C (EN 50281-2-1)  5 mm layer. 

~ 400 °C (EN 50281-2-1)  Cloud. 
 

MIE (Minimum ignition energy):  500 - 1.000 mJ (EN 13821 (Without Inductance)) 
Sensitive to ignition by an electrostatic phenomenon. 
 

MRP (Maximum Rate of Pressure): ~ 335 bar/s (EN 14034-2) 
 

MaxP (Maximum Pressure): ~ 7,6 bar (EN 14034-1) 
 

Kst (Dust Explosion Description Number): ~ 91 barm/s (EN 14034-2) 
 

Explosion Class: st 1 (VDI 3673)  
Volume resistivity: > 10^9 Ω.m   
Moisture: ~ 6,52 % (ISO 589) 

 

Particle Size: ~ 92,98 µm (NFX 11-666) 
 

 
9.2 Other information: 

 

SECTION 10: Stability and reactivity 
 

10.1 Reactivity: Oxidizing agents.  
 

10.2 Chemical stability: Material is stable under normal conditions.  
 

10.3 Possibility of hazardous reactions: No hazardous reactions under ordinary conditions of use and 
storage.  

 

10.4 Conditions to avoid: Prevent dust cloud. Dust clouds may be explosive under certain 
conditions.  

 

10.5 Incompatible materials: Strong oxidizing substances.  
 

10.6 Hazardous decomposition products: Carbon Dioxide. Carbon Monoxide.  
 

SECTION 11: Toxicological information 
 

 
11.1 Information on toxicological effects: No data available. 

 
Remarks: The ingredients of this product are not classified as carcinogenic by the 

ACGIH, the CIRC, the OSHA or the NTP. No data on possible toxicity effects 
have been found.  

 

SECTION 12: Ecological information 
 
There are no data on the ecotoxicity of this product.  
 

12.1 Toxicity: No data available. 
 
12.2 Persistence and degradability: No data available. 

 
12.3 Bioaccumulative potential: No data available. 

 
12.4 Mobility in soil: No data available. 

 

12.5 Results of PBT and vPvB assessment: This mixture does not contain any substances that are 
assessed to be a PBT or a vPvB.  

 
12.6 Other adverse effects: None known. 
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SECTION 13: Disposal considerations 
 

13.1 Waste treatment methods: 
 

Product: Dispose of waste in an appropriate authorised treatment facility in 
accordance with regulations in force and product characteristics at time of 
disposal. (for example, energy recovery). 

 

Packaging material: Single use packaging. Collect for salvage or disposal.  
 

SECTION 14: Transport information 
 

The product is not covered by international regulation on the transport of dangerous goods (IMDG, IATA, 
ADR/RID). 
 

 
14.6 Special precautions for user: No special precautions. 

 
14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code: Not applicable. 

 

SECTION 15: Regulatory information 
 

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture: 
 

This Safety Data Sheet is not mandatory according to the requirements of regulation (EC) N°1907/2006 (REACH) article 31 and 
is provided for information. 

 
15.2 Chemical safety assessment: Exempted 

 

SECTION 16: Other information 
 

Revision Information: Not relevant. 
 

Key literature references and 
sources for data: 

No data available. 

 

Abbreviations and acronyms used in the SDS.: 

 
Disclaimer: The information provided in this Safety Data Sheet (SDS) relates only to the 

specific product designated and may not be applicable when such product is 
used in combination with other materials or in any process. It is the 
responsibility of the user to be aware of and to follow the regulations applying to 
our product for its possession, handling and use. 
The information given is designed only as a guidance and is not to be 
considered a warranty or quality specification. 
All information and instructions provided in this SDS are based on the current 
state of our knowledge at the latest revision date indicated. 

 

14.5 Environmental hazards: Not regulated. 

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
CLP : Classification, Labelling and Packaging. 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
REACH : Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. 
vPvB: very persistent and very bioaccumulative substance. 
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(Intocmit conform UE Nr 453 / 2010)  

           
______________________________________________________________________________ 

PUROLITE C100 ; C100E, etc     Data reviziei: mai 2015              1/3 
 

 
F I S A  C U  D A T E  D E  S E C U R I T A T E  

 
SECTIUNEA 1   ••••   Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii 

 
Identificare  substanței /amestecului 

 
 PUROLITE C100; C100E (inclusiv toate variantele de  
granul atie PP; PF; MB; G; DL; ELT; EAg)  

Denumire chimica Schimbători cationici puternic acizi, forma Na 
Forma ionica

 Utilizari relevante
     Na 

Tratarea apei si a altor fluide 
                                    EC Number 
        REACH registration Number  
                   
                   
                  Compania producătoare 

Nu este aplicabil 
Aceste produse sunt exceptate de la Inregistrare în conformitate  
cu Capitol II și VI și Articol 2 (9) REACH  

 
PUROLITE SRL 

Telefon 0268.243004/5/6/7/8/9/10/11 
Adresa Str. Uzinei nr. 11, Victoria 

Persoana responsabil ă și

Telefon în caz de urgen ță

(la o rice ora)

Jud. Brasov, 2342, Victoria ROMANIA 
Chim. Mihai CHIRICA – Director Tehnic Service 

      (e-mail: mihai. chirica@purolite.com ) 

 

0745 / 181 032 
 

 

 

SECTIUNEA 2   ••••                                Identificarea pericolelor  
- Nu indepline ște con di țiile de clasificare ca produs periculos   in conformitate cu Directiva 
67/548/CEE sau 1999/45/CE:   
-Elemente pentru etichet ă conform Regulament CE nr 1272/2008 :  Nu se aplic ă 
- Nu este clasificat ca periculos pentru mediul înconjur ător sau pentru s ănătate.  
- Temperatura de depozitare: 0 – 40 0C 

 

SECTIUNEA 3  ••••                            Compoziție / Informații privind componenții  

   Substante reziduale periculoase: Nu există 
 

Ingredient Conc. % CAS number Clasificare CLP Clasificare DSD 
 

Stiren divinil benzen 
reticulat cu divinil benzen 
în forma Na 

35-65  
 

69011-20-7 - - 

Apa 35-65 7732-18-5 
 

- - 

 

SECTIUNEA 4   ••••                                           Măsuri de prim ajutor  
Inhalarea    Persoana care a inhalat cateva granule va încerca eliminarea lor prin expectorare;  
daca nu se reușește eliminarea, pacientul va fi scos la aer curat și se va incerca menținerea 
liberă a căilor respiratorii până la sosirea medicului. 
Contact cu ochii Spălati ochii cu jet de apă potabilă timp de 15 min pentru îndepărtarea granulelor. 
A se consulta medicul dacă starea de discomfort persistă. 

Contactul cu pielea  Îndepărtați  granulele şi spălați cu apă curată din abundență. 

Ingestia A se bea 2 (două) pahare cu apă. În cazul când pacientul este inconştient nu i se va da 
să bea, se scoate la aer curat, se mențin căile respiratorii deschise și se chiamă de urgență 
medical 
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SECTIUNEA 5  ••••                                   Măsuri de combatere a incendiilor 
5.1. Medii de stingere: ceață de apă , extinctoare cu spumă, extinctoare cu CO2 
5.2. . Prin ardere se poate forma un fum toxic; se izolează zona și se evacuiază persoanele din 
apropiere. 
 5.3. Recomandari destinate pompierilor . Pompierii trebuie să poarte echipament de protecție 
corespunzător și aparat de respirație autonom (SCBA) cu mască completă, funcționâmd cu 
ușoară suprapresiune 

  

SECTIUNEA 6  ••••                            Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
Protecţia personalului  Nu permiteți  accesul persoanelor neautorizate în zona de lucru. Podeaua 
pe care s-au împrăștiat granule poate fi alunecoasă a se avea atenţie la căderi. 
Metode de curăţire  Produsul recuperat se transferă in saci de plastic in vederea reutilizarii sau 
disponibilizarii. 
 

 
SECTIUNEA 7 ••••                                         Manipularea și depozitatrea 

7.1.Condiții de manipulare:  Personalul va purta echipament de protecție corespunzător (v. sectiunea 8). 
Nu se mănâncă și nu se fumează pe durata manipulării. Nu se admit persoane neautorizate în zona de lucru. 
7.2. Condiţii de depozitare: A se depozita intr-o incăpere cu temperatura între 00 – 400 C. Dacă 
produsele au fost transportate pe timp de iarnă și se constată la destinație că este înghețat, se va 
depozita intr-o incapere pentru desghețare lentă și apoi se pot utiliza. 
Ambalaje: A se păstra în ambalajul original. 
7.3. Utilizare specific ă:  Purificarea apei, a apei grele și condensatului, precum și a altor fluide. 

 

SECTIUNEA 8  ••••                               Controlul expunerii / protecţia personalului 
Controlul expunerii:  O ventilare normală este suficientă. Nu sunt prevăzute limite pentru expunere.
Protecţia personalului: In condiţii normale de lucru nu este necesară protejarea respiraţiei. Se 
recomandă folosirea mănuşilor și hainelor de protecţie. Se recomandă protejarea ochilor (ochelari 
de protecţie), precum şi existenţa în apropiere a unei surse de apă pentru spălarea rapidă a ochilor

 

 

SECTIUNEA 9   ••••                                          Proprietăţi chimico – fizice 
Aspect optic Granule sferice 

Culoare: castaniu, castaniu inchis spre 
negru,gri, gri inchis 

umiditate -57 % 

Miros Nu Greutate specifică 1,2-1,3 
Punct de fierbere, oC: Nu există Solubilitate în apă: Insolubil 

Punct de îngheţare, oC Nu există pH: neutru 
 
 

 
SECTIUNEA 10  ••••                                                     Stabilitate şi reactivitate  

 

 Stabilitate chimic ă: Produsele sunt stabile în condiţii normale de utilizare, depozitare și transport;   
nu vor apărea reacții periculoase. 
Condi ţii de evitat : Căldura, scânteiele, flăcările, temperaturile înalte 
Incompatibilitate :  A se evita contactul cu acidul azotic şi cu agenţi puternici oxidanţi. 
Produ şi de descompunere prin ardere:  Materiale combustibile pot fi monomeri, substanţe organice 
reziduale, oxizi de carbon şi compuși cu sulf. 

 

 

SECTIUNEA 11  ••••                                                     Informa ții toxicologie  

 

Toxicitate acut ă:  Nu este evidetă toxiciatea acută 
Cancenerigitate:  Nu sunt clasificate aceste produse  
 Iritarea ochilor : Iritare prin acţiune mecanică, in mediu apos. 
 Iritarea pielei:  Dacă se menține în contact o perioadă mare și în mediu apos. 
Protec ţia personalului:  Se recomandă folosirea mănuşilor și hainelor de protecţie, protejarea 
ochilor (ochelari de protecţie), precum şi existenţa în apropiere a unei surse de apă pentru spălarea 
rapidă a ochilor 
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SECTIUNEA 12  ••••                               Informa ții ecologice 
Ecotoxicitate : Deoarece  produsele nu sunt solubile în apă, nu există ecotoxicitate. 
 Persisten ța și degradabilitate: Nu sunt biodegradabile 
Poten țial de bioacumulare: Bioacumularea este nesemnificativă 
Mobilitate în sol: Nu există risc de mobilitate în sol 
Alte efecte adverse: Produsul nu este clasificat drept periculos pentru mediul inconjurător. Totuși, acest 
lucru nu exclude posibilitatea ca deversari frecvente sau în cantități mari să aibă un efect nociv asupra 
mediului înconjurător. 

 

 

SECTIUNEA 13   ••••                  Considera ții privind  disponibilizarea produsului uzat 
Metode de tratare a deseurilor  

• Produsele ca atare sunt considerate nepericuloase.   
• Schimb ătorii de ioni  uzați proveni ți din instala țiile de tratare a apei potabile sau industriale nu 

sunt considera țí deșeuri periculoase dac ă nu schimb ă pH-ul apei.   .  
• Depozitarea deşeurilor nepericuloase se face în concordanță cu reglementările locale, fără a fi arse în 

instalații neautorizate 
• Schimb ătorii de ioni uza ți care au fost utilizati în alte aplica ții și sunt satura ți cu metale grele 

sau substa țe periculoase sunt considera ți deșeuri periculaose  
• Disponibilizarea deșeurilor periculoase se face prin preluarea sau arderea de unități specializate  

Notă: Numărul de Cod EU pentru schimbătorii de ioni uzați care au fost utilizați: 
- la tratarea apei potabile sau industriale............... este 19 09 05; 
 -în procese chimice sau acoperiri metalice ........... este 11 01 16 
- la tratarea apelor uzate....................................... este 19 08 06 

 

Produsul așa cum este livrat nu este clasificat ca periculos pentru transportul pe apă, șosele, cale 
ferată sau cu avionul. 

SETIUNEA 14  •••• Informa ții referitoare la transport 

 
SECȚIUNEA 15                                    Informa ții de  reglementare 

15.1. Regulamente / legisla ție în domeniul securit ății, s ănătații și a mediului specific pentru 
substan ța sau amestecul în cauz ă 

-Produsul nu este listat conform Regulamentelor CE: nr 2037/2000, nr 850/2004, nr 689/2008. 
- Produsul nu este listat conform Directivei 96/61/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (PCIP): 
Articolul 15, Registrul European de Emisii Poluante (REEP) 
-Produsul nu este listat ca  produs periculos conform Regulamentului CE nr 1907/2006, Articolul REACH 59 
(1). 
Alte reglement ări Această fișă tehnică de securitate este conform cu normele Regulamentului CE nr 
1907/2006 și ca rezultat pe ambaljul produslui nu trebuie pus ă etichet ă de produs periculos.  

 15.2. Evaluarea securit ății chimice  Nu a fost efectuată nicio evaluare chimică de siguranță. 
 

 

SECTIUNEA 16  •••• ALTE   INFORMAŢII Informa ții de înregistrare și cla sificare  
- Acest produs este exceptat de la înregistrare conform prevederilor din Titlul II și IV și Articolul 2 (9) din 

REACH  
- La manipularea produsului se poartă echipament de protecție pentru ochi și piele (R36 și H319 din 

secțiunea 2); Este riscul de alunecare la împrăștierea granulelor de schimbători de ioni în zona de lucru 
Limite de responsabilitate  Informațiile date fișă tehnică de securitate se bazează pe informațiile curente 
despre produs și despre cerințele și standardele impuse de lege. Aceasta se referă în mod specific la 
cerințele și standardele de sănătate, siguranță și mediu, este posibil să nu identifice toate pericolele 
asociate cu produsul sau cu utilizările acestuia, corecte sau greșite și nu reprezintă nicio garanție cu 
privire la proprietățile produsului și se aplică numai atunci când produsul este utilizat în scopurile indicate 
la sectțiunea 1. Acest produs nu este vândut și nu este adecvat pentru alte scopuri și asemenea alte 
utilizări pot cauza riscuri care nu sunt menționate în prezenta fișă tehnică de securitate 
 

 
 

 
Reviz: mai 2015  Chim. Mihai CHIRICA  - Director Tehnic S ervice; mobil: 
0745 / 181 032 
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FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE 
În conformitate cu Reglement ările ( CE) Nr. 1907/2006 (REACH) şi 
În conformitate cu Reglement ările (CE) Nr. 1272/2008 (CLP) 

 
Clorur ă de sodiu           Data eliberării : 05.04.2012  
                                    Înlocuieşte versiunea din : 29.10.2009 

Acest document a fost creat în mod automat şi este  valid fără semnătură.                                     
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1. Identificarea substan ţei/pre paratului şi a companiei/întreprinderii  

 

Identificarea substanţei : clorură de sodiu 
 

Utilizarea substanţei: sare alimentară, sare comercială, sare pentru 
dezăpezire/dezgheţare,… 
 

Companie: Salinen Austria AG, 4802 Ebensee 
+ 43 (0) 6132 200 -0 
+ 43 (0) 6132 200 -4100 Fax 
info@salinen.com 
 

Telefon de urgenţă: + 43 (0) 6132 200 -0 
+ 43 (0) 6132 200 – 2124 (off the job) 
 

Centrul de control al otrăvirii (Austria):  
 

+ 43 (0) 01 4064343 

 

2. Identificarea pericolelor *) 

Clasificare 

În concordanţă cu Reglementările (CE) Nr. 1272/2008: Substanţa nu este clasificată conform 
regulamentului CLP. 

Pictogramele de pericol: nu se aplică 

Cuvânt de avertizare: nu se aplică 

Însemnare pericol: nu se aplică 

Rezultatele evaluărilor PBT şi vPvB 

PBT: nu se aplică. 

vPvB: nu se aplică. 

 

3. Compoziţ ie/Inform aţii  despre ingredien ţi 

CAS-No.:  
 

7647-14-5 
 

EC-No.: 231-598-3 
 

Masă molară: 58.44 g/mol 
 

Formula chimică: NaCl 
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4. Măsuri de prim ajutor 

 
În general: nu sunt necesare aranjamente speciale 

 
În caz de inhalare: aer curat 

 
În caz de contact cu pielea: a se spăla cu apă; în cazul în care durerile persistă consultaţi 

un doctor 
 

În caz de contact cu ochiul: clătiţi cu apă abundentă, cu pleoapa deschisă, în cazul în 
care durerile persistă consultaţi un doctor 
 

În caz de înghiţire: se clăteşte gura cu apă, şi se bea apă, în cazul în care 
durerile persistă consultaţi un doctor ;  
 

 
5. Măsuri contra incendiilor 

Agenţi de stingere corespunzătoare: folosiţi metode de stingere adecvate condiţiilor  
 

Echipament special de protecţie: purtaţi aparat de protecţie respiratorie 
 

Riscuri speciale: non inflamabil 
 

 
6. Măsuri în caz de emisii accidentale 

 
Măsuri de precauţie privitoare la persoane: a se evita generarea de prafuri, a se evita 

inhalalara prafurilor 
 

Măsuri de protecţie a mediului: nu permiteţi pătrunderea în reţeaua de canalizare. 
 

Proceduri pentru curăţare: a se curăţa uscat şi depozitaţi conform 
relementărilor 
 

 
7. Manipulare şi depoz itare 

Manipulare: nu există cerinţe suplimentare 
 

Depozitare: închisă ermetic şi uscat 
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8. Controlul expunerilor / protec ţia perso nalului 

Ingrediente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă: nu este necesar 
 
Echip ament de proetc ţie personal ă: 
 
Îmbrăcămintea de protecție trebuie selectată specific locului de muncă, în functie de cantitatea 
de materiale cu risc manipulate. 
Rezistența  îmbrăcămintelor de protecție la substanțe chimice trebuie stabilită cu furnizorul. 
 
Protecţie respiratorie: necesară cînd sunt generate pulberi 

 
Protecţia ochilor : necesară 

 
Protecţia mâinilor: necesară. Materialul mănuşilor de protecţie trebuie să fie 

impermeabil şi rezistent la produs/substanţă/preparat. 
 

Protecţia personalului: haine de protecţie. 
 

Igienă industrială: shimbaţi hainele contaminate. A se spăla pe mâini după lucrul cu 
substanța 

 
9. Propriet ăţi fizic e şi chimice 

Formă : solidă 
Culoare : albă 
Miros : inodor 
Valoare pH (la 100g/l 20°C) : 4,5-7 
Punct de topire : 801 ° C 
Punct de fierbere:  1461 ° C 
Punctul de aprindere : nu se aplică 
Punctul de inflamabilitate : nu se aplică 
Inflamabilitate : substanţa nu este inflamabilă 
Limite de explozie : substanţa nu este explozivă 
Presiunea de vapori la 865oC : 1,3 hPa 
Densitatea la 20oC : 2,16 g/cm3 
Densitatea în vrac la 20oC : ~ 1140 kg/m3 
Solubilitate în apă la 20oC : 358 g/l 
 

10. Stabilitate ş i reacti vitate  

Condiții care trebuiesc evitate: nu sunt informații disponibile  
 

Substante care trebuie evitate: reacţii exotermice posibile cu metale alcaline 
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Reacții periculoase: nu sunt informații disponibile  

 

 

11. Informa ţii toxic ologice 

Toxicitate acut ă 

LD50 (prin piele,iepure,):> 10000 mg / kg 
LD50 (cale orală, șobolan): 3000 mg / kg 
Simptome specifice în studiile pe animale: testul de iritare a ochilor (iepure): iritaţii slabe 

Toxici tate subacut ă spre cronic ă 
Negarcinogen în experimentele pe animale;  
Mutagenicitate bacterială: test Ames negativ; 
Mutagenicitate(test pe celule mamare): micronucleu negativ; 
Nici o deteriorare a performanţei reproductive în experimentele pe animale. 
Nici un efect teratogen în experimentele pe animale. 
 

Informa ţii toxicologice suplimentare 
După contactul cu ochii: iritaţii uşoare 
În caz de înghiţire a unor cantităţi mari: greaţă, vărsături 
Nu sunt de așteptat existenţa unor efecte toxice atunci când produsul este manevrat  în mod 
corespunzător. 
Substanța nu este supusă clasificării în conform  celor mai recente versiune a listelor UE. 

12. Informa ţii ecolo gice 

Degradare biologică: metodele pentru determinarea biodegrabilităţii 
nu sunt aplicabile substanţelor anorganice. 
 

Comportare în compartimentele de mediu:*)  
 

din cauza solubilităţii în apă nu este de aşteptat 
o concentrare în organisme. 
 

Efecte ecotoxice: 

Toxicitate peşte: Pimephales promelas LC50 7650 mg/l /96 h 
 

Toxicitate Dafnie: Daphnia magna EC50 1000 mg/l /48 h 
 

Clasa de pericol pt. apă  1 (Regulamentul 
german ) : 

pericol redus pentru apă 
 

Informații ecologice suplimentare: nu permiteţi ca produsul nediluat sau cantităţi 
mari din produs să ajungă în apele freatice, în 
apă sau în sistemul de  canalizare. 
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13. Considera ţii privi nd deşeurile 

 
Produs: chimicalele trebuiesc eliminate în conformitate cu reglementările naţionale. 

 
Ambalaje: ambalajele trebuiesc eliminate în conformitate cu reglementările naţionale. 
 

14. Informa ţii despr e transport 

Nu constituie subiectul reglementărilor de transport. 

 
15. Informa ţii de reg lementare *) 

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr.1272/2008 Substanţa nu este clasificată 
conform Regulamentului CLP.  

Clasa de pericol pt. apă  1 (Regulamentul german ) : pericol redus pentru apă  

 
16. Alt e Informa ţii 

Motivul modificării: Implementarea Regulamentului CLP, Schimbare Aspect 
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1. Identificarea substanţei/ amestecului şi a societăţii/ întreprinderii 

1.1. Element de identificare a produsului 

Denumirea comercială : LIGASTAR ZN 
Numele substanţei : Saruri de zinc ale acizilor grasi C16 – C18 
Nr. CAS : 91051-01-3 
Nr.CE 
Nr. REACH 

: 
: 

293-049-4 
01-2119513214-54-xxxx 

   

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: In acest moment nu avem inca informatii privind utilizarile 
identificate. Toate aceste informatii vor fi incluse in fisa 
tehnica de securitate imediat ce vor fi disponibile. 
 

 
Restricţii recomandate în 
timpul utilizării 

: In acest moment nu avem inca informatii privind restrictiile de 
utilizare. Toate aceste informatii vor fi incluse in fisa tehnica 
de securitate imediat ce vor fi disponibile. 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 

Societatea :  SC BRENNTAG SRL, COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA,  
STR. GĂRII NR.1, CORP A ŞI CORP  B, JUDEŢ ILFOV 
 

Telefon : 021 436 04 93 
Fax : 021 436 04 22 
Adresa electronică (e-mail) : stela.vizireanu@brenntag.ro 

 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
 
Număr de telefon care 
poate fi apelat în caz de 
urgenţă 

: 0745 102 352 

 

2. Identificarea pericolelor 

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE 
 

În conformitate cu directivele CE sau legile naţionale respective, produsul nu trebuie să poarte 
etichetă. 
Cele mai importante efecte adverse 

Sănătatea oamenilor : Pentru informatii toxicologice, consultati capitolul 11. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

Risc chimic şi fizic : Pentru informatii privind proprietatilr fizico-chimice, consultati 
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capitolul 9 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

Efecte potenţiale asupra 
mediu 

: Pentru informatii referitoare la actiunea asupra mediului, 
consultati capitolul 12 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

 

2.2. Elemente pentru etichetă 

Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 

În conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC sau legile naţionale respective, 
produsul nu trebuie să poarte etichetă. 

 

2.3. Alte pericole 

Nu sunt disponibile informatii suplimentare. 
 

3. Compoziţie/ informaţii privind componenţii 

3.1. Substanţe 

 
Denumire chimică Date de identificare Continut (%) 

     

Fatty acids, C16-18, zinc salt 

Nr. CAS 
Nr.CE 
Nr. REACH 
 

: 
: 
: 
 

91051-01-3 
293-049-4 
01-2119513214-54-xxxx 
 

<= 100 

 

4. Măsuri de prim ajutor 
4.1  Descrierea măsurilor de prim ajutor 

 
Dacă se inhalează : Se va avea grija ca persoana să aibă aer proaspăt. Dacă 

simptome neplacute apar si  persistă se va chema un medic.  
 
În caz de contact cu pielea : Nu sunt necesare precauţii speciale.  
 
În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape.  
 
Dacă este ingerat : Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă. Se va 

ieşi la aer curat. Se va chema de urgenţă medicul.  
 
 

4.2  Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 
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Simptome : Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

 
 

Efecte : Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 
 

4.3  Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 
 

Tratament : Se va trata simptomatologic. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

: Pulbere uscată, Nisip, Spumă, Bioxid de carbon (CO2), Se vor 
folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi 
mediului înconjurător. apa sub forma de spray 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 

: NU se va folosi un jet de apă. 

 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

: O ardere incompletă poate provoca formarea de produşi de 
piroliză toxici. 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale 
de protecţie pentru 
pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom. 
Se va purta echipament individual de protecţie. 
Se recomanda utilizarea echipamentului de protectie adecvat 
in functie de marimea incendiului. 

Informaţii suplimentare : Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Măsurile de precauţie 
pentru protecţia personală 

: Se va purta echipament individual de protecţie. 
Se va folosi protecţia respiratorie indicată în caz că limita de 
expunere profesională este depăşită şi/sau în caz de eliberare 
de produs (praf). 

6.2.  Precauţii pentru mediul înconjurător 

Precauţii pentru mediul 
înconjurător 

: Nu va fi eliberat in mediul înconjurător. 
Autorităţile locale trebuie să fie avertizate dacă scurgeri 
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semnificative nu pot fi limitate. 

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

Metode şi material pentru 
izolarea incendiilor şi 
pentru curăţenie 

: Se va strânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu 
aspirator sau matura si faras şi va fi depozitat într-un 
container pentru eliminare conform cu reglementările locale-
naţionale în vigoare (a se vedea capitolul 13). 

6.4. Trimiteri către alte secţiuni 

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 
 

7. Manipularea şi depozitarea 

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Sfaturi de manipulare în 
condiţii de securitate 

: Se va asigura ventilaţie adecvată. Se va îndepărta orice sursă 
de aprindere. Se vor lua măsuri de prevenire a formării de 
sarcini electrostatice. Fumatul înterzis. 

 
Măsuri de igienă 
 

: Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Fumatul, 
mâncatul şi băutul sunt interzise în spaţiul de utilizare. 

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 

Măsuri de protecţie 
împotriva incendiului şi a 
exploziei 

: A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor 
electrostatice. A se păstra departe de orice flacără sau sursă 
de scântei - Fumatul interzis. 

 
Măsuri de protecţie în 
cazul depozitării în locuri 
comune 

: A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.  

 
Clasa de depozitare 
germană 

: 11 Substanţe combustibile  

 

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

Utilizare (utilizări) 
specifică (specifice) 

: Nu există informaţii disponibile. 

 

8. Controale ale expunerii/ protecţia personală 

8.1. Parametri de control 

Valori limita de expunere 
 

Limitele ocupaţionale de expunere conform Legii 319/2006  privind Securitatea şi sănătatea în 
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muncă şi  

HG 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 
asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici-
anexa1: 

Produsi fara limita ocupationala de expunere. 
 

8.2. Controale ale expunerii 

Măsuri de ordin tehnic 
Locul de munca va fi bine ventilat. Preveniti formarea de praf. 

 
Echipamentul individual de protecţie 

Protecţia respiraţiei 
 

Sfat : Filtru pentru particule tip P1 
 

Protecţia mâinilor 
 
Sfat : Mănuşi de preotecţie 

Manusile de protectie vor fi schimbate imediat la aparitia primelor 
semne de uzura. 
 

Material : Cauciuc nitril 
 
 

Material : cauciuc butil 
 

Protecţia ochilor 
 

Sfat : Ochelari de protecţie 
 

Protecţia pielii şi a corpului 
 

Sfat : A se purta echipamentul de protecţie corespunzător. 
 

 Controlul expunerii mediului 

Indicaţii generale : Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare, cursurile 
de apă sau în pământ. 
 

 
 

9. Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Formă :  Solid pulverulent sau granulat 
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Culoare :  alb 
 

Miros :  Caracteristic, de grăsime 
 

Pragul de acceptare a mirosului :  nu se aplică 
 

pH  : 7 - 9 
Punctul de congelare : 118 - 122 °C  

 
Punctul de fierbere : nu se aplică 

 
Punctul de aprindere : nu se aplică 

 
Viteza de evaporare :  nu se aplică 

 
Inflamabilitatea (solid, gaz) : Produsul nu este inflamabil, insa impreuna cu aerul 

poate forma un amestec exploziv.  
 

Limită superioară de explozie : nu se aplică. 
 

Limită inferioară de explozie : nu se aplică 
 

Presiunea de vapori : < 1 hPa  
 

Densitatea de vapori relativă : nu se aplică 
 

Densitatea la 20 °C : 1,03 g/cm3  
 

Solubilitate în apă: : 0,90 mg/l (20 °C) 
 

Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă 

: log Pow 7,05 - 8,23  
 

Temperatură de aprindere : 460 °C 
 

Descompunere termică :  330 °C 
 

Vâscozitate dinamică : nu se aplică 
 

explozivitate :  Nu explodeaza 

Proprietăţi oxidante :  Nu este oxidant. 
 

9.2. Alte informaţii 

Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

10. Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 
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Sfat : Stabil la temperaturi şi presiuni normale. 

10.2. Stabilitate chimică 

Sfat : Stabil în condiţiile de depozitare recomandate. 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 

Reacţii potenţial 
periculoase 

: Nu există informaţii disponibile. 

10.4. Condiţii de evitat 

Condiţii de evitat : Se va evita formarea de praf. 

10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat : Agenţi oxidanţi, agenti reducatori, acizi, baze, peroxizi 

10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Produşi de descompunere 
periculoşi 

: Nu există informaţii disponibile. 

 

11. Informaţii toxicologice 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută 

Oral(ă) 
 

Oral LD50 : > 5000 mg/kg (şobolan) (Îndrumar de test OECD, 401) 
 

Inhalare 
 

LC100/h : 200 mg/l (şobolan)  
 

Dermic 
 

Dermal LD50 : > 2000 mg/kg (iepure)  
 

Iritaţie 

Piele 
 

Rezultat : Nu irită pielea 
 

Ochii 
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Rezultat : Nu irită ochii 

 
Sensibilizare 

 
Rezultat : nesensibilizant(ă) (cobai)  

 
 

12. Informaţii ecologice 

12.1. Toxicitate 

Toxicitate acută 

Peşte 
 

LC50 
 

: 1000 mg/l (brachydanio reryo; 96 h) (92/96 EEC C.1 semi-static)  
 

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice. 
 

LC50 
 

: > 100 mg/l (Daphnia magna; 48 h) (OECD 202) 
 

alge 
 

   
Concentraţie fară 
efect observabil 
(NOEC) 
 

: > 1860 mg/l (Photobacterium phosphoreum; 30 min) 
 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate 

Persistenţă şi degradabilitate 

Biodegradare 
 

Rezultat 
 

: 93%in 28 zile (OECD 301 D) 

12.3. Potenţial de bioacumulare 

Bioacumulare 
 

Rezultat 
 

: Produsul poate fi acumulat în organism. 
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12.4. Mobilitate în sol 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

12.6. Alte efecte adverse 

Informaţii ecologice adiţionale 
 

  Nu va fi eliberat in mediul înconjurător. 
 

 

13. Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Produs 
 

: Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. 
Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de canalizare. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

Ambalaje contaminate 
 

: Dupa golirea ambalajelor de produs, acestea vor fi tratate in 
acelasi mod cu deseurile de produs. 
 

Număr european de 
eliminare a deşeurilor 
 

: Nu poate fi atribuit acestui produs un număr de cod de 
eliminare al deşeurilor corespunzător Catalogului European 
de Deşeuri, deoarece numai utilizarea prevăzută este cea 
care determină această aignare. Numărul de cod de eliminare 
al deşeurilor este atribuit princonsultare cu specialistul 
regional pentru eliminarea deşeurilor. 
 

 

14. Informaţii referitoare la transport 

14.1. Numărul ONU 
Nu se aplica 
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie 
Nu se aplica 
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 
Nu se aplica 
14.4. Grup de ambalaje 
Nu se aplica 
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 
Nu se aplica 
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 
Nu se aplica 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC  

IMDG : Nu se aplica 
 

15. Informaţii de reglementare 

 9/10 RO 

A - 318



 
  

FIŞA CU DATE DE SECURITATE  
în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE 

LIGASTAR ZN  
Versiune  1 Data reviziei 14.05.2011  
  

 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) 
pentru substanţa sau amestecul în cauză 

15.2. Evaluarea securităţii chimice 

In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

16. Alte informaţii 

 
 
 

 
Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de Securitate au fost stabilite pe baza 
cunostintelor noastre si informatiilor disponibile din momentul publicarii acestui document. 
Aceste informaţii sunt date cu scop informativ pentru a permite manipularea,fabricarea, 
depozitarea, transportul, distribuţia, utilizarea si eliminarea în condiţii corespunzătoare de 
securitate şi de aceea nu pot fi considerate drept un certificat de calitate sau de garanţie. 
Informaţiile se refera numai la produsul specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se 
găseşte în combinaţie cu orice alt produs sau în orice proces de fabricaţie fără specificaţie 
expresă.
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FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
                               ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE DE TIP UAN 
 

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH)/ Regulamentului (CE) nr.453/2010/ 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 

 
 

SECŢIUNEA 1 
IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A 

SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII 
 

1.1 Element de identificare a produsului 
Denumire             : ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE DE TIP UREE -AZOTAT DE AMONIU 
                               (amestec de soluții de azotat de amoniu și uree) 
Alte denumiri       : UAN , URAN 
Formula chimică  : NH4NO3+ NH2-CO-NH2 

Număr de înregistrare ECHA pentru azotat de amoniu: 01-2119490981-27-0064 
Număr EINECS: 229-347-8 
Număr CAS: 6484-52-2  
Număr de înregistrare ECHA pentru uree: 01-2119463277-33-0059 
Număr CAS: 57-13-6  
Număr EINECS: 200-315-5 
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizările contraindicate 
Uz de către consumatori : îngrăşământ chimic în agricultură sub forma a trei tipuri în funcție de 
conținutul de azot total: URAN-320, URAN-300 și URAN-280. 
Utilizări contraindicate: nici una 
1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
Producător: 
S.C. Azomureş S.A. Tg.-Mureş, str.Gheorghe Doja nr.300, tel.004-0265-253700, România 
Fax: 004-0265252986, e-mail: office@azomures.com, www.azomures.com 
e-mail (persoana competentă responsabilă cu FDS): fds.azo@azomures.com  
1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
Organismul responsabil cu informarea în situaţii de urgenţă privind sănătatea este Institutul 
Naţional de Sănătate Publică prin Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internaţional şi Informare 
Toxicologică 
Telefon: 021.318.36.20/interior 235, orar de funcţionare: luni-vineri de la 800 - 1500. 

 
SECŢIUNEA 2 

IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
 

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 
Îngrășămintele chimice de tip UAN sunt amestecuri anorganice de patru componente și anume: 
soluție de azotat de amoniu, soluție de uree, apă demineralizată și inhibitor de coroziune.  
Nu este amestec clasificat (periculos).
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Clasificare Regulament (CE) nr.1272/2008 (CLP) 
Nu este clasificat conform CLP. 
Clasificarea în acord cu criteriile Directivei 67/548/CEE  
Nu este clasificat conform Directivei 67/548/CEE. 
Pericole pentru om / sănătate  
Se va ţine seama de următoarele aspecte: 
contact cu pielea: poate produce iritaţii şi ușoare arsuri ale pielii   
contact cu ochii  : poate produce iritarea acestora şi afecţiuni ale ochilor 
ingestie               : în cantităţi mici nu are efecte toxice, dar în cantităţi mari  poate genera       
                             greaţă, vomă, diaree, dureri abdominale sau chiar methemoglobinemia. 
inhalare              : la expuneri în cantităţi mici toxicitatea este foarte redusă; la expuneri în  
                             concentraţii ridicate poate cauza iritaţii ale traiectului respirator, dureri     
                             de cap, ameţeli, furnicături, etc.  
produse de descompunere termică: inhalarea gazelor rezultate prin descompunerea    
                                    termică, poate provoca afecţiuni grave ale  sistemului respirator . 
Pericole pentru mediu 
Îngrăşămintele lichide de tip UAN sunt îngrăşăminte azotoase, deci deversările accidentale pot 
avea un impact negativ asupra mediului, prin contaminarea terenurilor, a apelor curgătoare sau 
freatice. 
 
2.2 Elemente pentru etichetă 
Etichetarea CLP 
Amestecul nu este clasificat ca fiind periculos în conformitate cu criteriile Directivei privind 
substanţele și preparatele periculoase nr. 67/548/EEC sau în conformitate cu Regulamentul  CLP 
nr.1272/2008/EC. 
Etichetare  
Numele amestecului: ÎNGRĂȘĂMINTE LICHIDE DE TIP UAN 
                                  (SOLUȚIE DE UREE – AZOTAT DE AMONIU) 
Număr de înregistrare ECHA pentru azotat de amoniu: 01-2119490981-27-0064 
Număr EINECS: 229-347-8 
Număr de înregistrare ECHA pentru uree: 01-2119463277-33-0059 
Număr EINECS: 200-315-5 
Producător: 
S.C. Azomureş S.A. Tg.-Mureş, str.Gheorghe Doja nr.300, tel.004-0265-253700, România 
Fax: 004-0265252986, e-mail: office@azomures.com, www.azomures.com 
Telefon de urgenţă: 021.318.36.20/interior 235, orar de funcţionare: luni-vineri de la 800 - 500. 
Conţinutul  
Masa netă îngrăşământ 
2.3 Alte pericole 
În conformitate cu anexa XIII din Regulamentul (CE) nr.1907/2006 nu a fost efectuată evaluarea 
PBT şi vPvB deoarece amestecul este constituit din substanţe anorganice. 
Alte pericole: nu se cunosc. 
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SECŢIUNEA 3 
COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 

 
3.1 Produsul trebuie considerat:   
Amestec  
Îngrășămintele lichide de tip UAN sunt amestecuri de soluție de azotat de amoniu și uree. 
Conține ca impurități biuret și aditivi 
Identitatea chimică a substanţei / amestecului - ÎNGRĂȘĂMINTELE LICHIDE DE TIP 
UAN sunt un amestec de soluție de azotat de amoniu cu concentrația 85-95%, soluție de uree cu 
concentrația 65-75%, apă demineralizată și inhibitor de coroziune „CORROGARD”.  
Formula moleculară: H3N.HNO3+ CH4N2O 
Azotat de amoniu - Număr EINECS: 229-347-8 
                                Număr CAS: 6484-52-2  
Denumire IUPAC: ammonium nitrate 
Formula moleculară: H3N.HNO3 
Limita de concentraţie: > = 44 - < = 47% 
Uree- Număr CAS: 57-13-6  
          Număr EINECS: 200-315-5 
Denumire IUPAC: UREA 
Formula moleculară: CH4N2O 
Limita de concentraţie: > = 34 - < = 37% 
Apă - Număr CAS: 7732-18-5 
         Număr EINECS: 231-791-2 
Denumire IUPAC: water 
Limita de concentraţie: > = 16 - < = 21,3 % 
Identitatea chimică a impurităţilor 
Biuret - Număr CAS: 108-19-0 
             Număr EINECS: 203-559-0 
             Denumire IUPAC: dicarbonimidic diamide 
             Limita de concentraţie: >= 0 - <= 0,5 % 
Inhibitor de coroziune ‘‘Corrogard” (aditiv) 
             Limita de concentraţie: >= 90 - <= 150 ppm 

 
 

SECŢIUNEA 4 
MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 
4.1.1 Instrucţiunile de prim ajutor se furnizează în funcţie de căile de expunere relevante. 
contact cu pielea: suprafaţa afectată se spală cu multă apă; se înlocuiesc hainele şi pantofii  
                             contaminaţi cu altele curate, dacă e cazul ( hainele contaminate se   
                             refolosesc numai după spălare); dacă iritaţia persistă se solicită asistenţă  
                             medicală de specialitate;  
contact cu ochii: clătiţi /irigaţi ochii (inclusiv sub pleoape) cu apă din abundenţă timp de        
                           min.15 minute; dacă  iritaţiile persistă, se apelează la serviciul medical; 
 ingerare           : apelaţi de urgenţă la serviciul medical; dacă victima este în stare de     
                           inconştienţă şi vomită, se aşează întinsă pe partea stângă şi nu se administrează   
                           nimic pe gură.          
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4.1.2 Recomandări: 
Nu sunt necesare măsuri speciale. 
4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 
Nu sunt informaţii disponibile. 

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamente speciale necesare 
Nu sunt informaţii disponibile. 

 
 

SECŢIUNEA 5 
MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR 

 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 
Mijloace de stingere corespunzătoare 
Folosiţi apă din abundenţă, stingătoare cu spumă chimică şi spumă mecanică, stingătoare cu praf 
acționate de presiunea unui gaz, de exemplu CO2. 
Utilizaţi furtun cu apă pentru a minimiza sau dispersa vaporii. 
Răciţi cu apă utilajele expuse la foc, dacă acest lucru este posibil cu risc minim. 
Folosiţi mască de protecţie cu cartuş filtrant şi echipament adecvat pentru stingerea incendiilor. 
În cazuri accidentale, avarii, când scăpările sunt mari, intervenţiile se fac folosind masca izolantă 
cu oxigen. 
Mijloace de stingere necorespunzătoare 
Este interzisă utilizarea aburului la stingerea incendiilor, datorită azotatului de amoniu din 
îngrăşămintele lichide de tip UAN. 
5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 
Produsul nu este inflamabil. Nu sunt necesare măsuri speciale.  
5.3 Recomandări destinate pompierilor 
Nu sunt necesare măsuri speciale. Purtaţi echipament de protecţie. Aparat de respirat autonom. 
 
 
 

SECŢIUNEA 6 
MĂSURI  DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 

 
6.1 Precauţii  personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat în situaţii de urgenţă 
(a) Echipament de protecţie 
Protecţia mâinilor: 
Mănuşi de protecţie (rezistente la căldură). 
Protecţia ochilor: 
Mască de protecţie pentru faţă - ochelari de protecţie etanşi (carcasa plastic, lentile policarbonat)  
                                                    pentru substanţe chimice. 
                                                  - vizieră de protecţie (policarbonat) - la pericol de stropire cu   
                                                    nitrat 
Protecţia pielii  
Îmbrăcăminte de protecţie: 
Costum de protecţie impermeabil la pulberi (salopetă doc - pantaloni cu pieptar, haină). 
Cămaşă iarnă, vară (fibre naturale doc) 
Încălţăminte de protecţie: 
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Bocanci rezistenţi împotriva agresiunii chimice, mecanice cu proprietăţi antistatice ce permit 
utilizarea în medii Ex. (piele cu talpă cauciuc). 
(b) Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi foc. 
Folosiţi aparat de respirat autonom şi echipament adecvat pentru stingerea incendiilor. 
Deschideţi uşile şi ferestrele pentru a produce ventilaţia maximă a încăperii. 
(c) Proceduri de urgenţă 
În caz de mare pericol zona înconjurătoare trebuie să fie evacuată. 
Evitaţi inhalarea gazelor toxice; deplasându-vă în direcţia perpendiculară direcţiei vântului. 
6.1.2. Pentru personalul care intervine în situaţii de urgenţă 
Personalul care intervine în situaţii de urgenţă trebuie să poarte echipament de protecţie 
impermeabil la pulberi din doc, bocanci rezistenţi împotriva agresiunii chimice şi mască de 
protecţie. 
6.2 Precauţii pentru  mediul înconjurător 
Evitaţi contactul materialului deversat cu solul şi împiedicaţi deversarea produsului în cursurile 
de apă de suprafaţă.  
6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 
Modul de izolare şi de curăţare a  unei cantităţi vărsate 
Deversarea şi scurgerea unor cantităţi mici  
Aspiraţi sau colectaţi produsul în containere speciale, marcate pentru deşeuri. Curăţaţi zona 
afectată cu o cantitate mare de apă. În cazul în care substanţa deversată ajunge în cursuri de apă, 
informaţi autorităţile locale.  
Deversarea şi scurgerea unor cantităţi mari 
Aspiraţi sau colectaţi produsul în containere speciale, marcate pentru deşeuri. Reciclaţi, dacă este 
posibil. Curăţaţi zona afectată cu o cantitate mare de apă. În cazul în care substanţa deversată 
ajunge în cursuri de apă, informaţi autorităţile locale.  
Tehnici inadecvate de izolare sau curăţare 
Nu colectaţi produsul deversat în rumeguş sau alte materiale combustibile.  
Nu folosiţi dopuri realizate din materiale organice precum lemnul, pentru a opri scurgerile. 
6.4. Trimiteri către alte secţiuni 
Notă: vezi capitolul Controlul expunerii / Protecţie individuală pentru informaţii privind 
echipamentul de protecţie individuală şi capitolul Consideraţii privind eliminarea deşeurilor. 
 
 

SECŢIUNEA 7 
MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 

 
7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate  
7.1.1 Recomandări pentru manipularea în condiţii de securitate 
Utilizaţi ventilaţie adecvată. Trebuie asigurat un sistem de ventilare locală. Evitaţi sursele 
posibile de aprindere (scânteie sau flacără). Evitaţi contaminarea cu orice surse, inclusiv metale, 
praf şi substanţe organice. Nu se admite folosirea dispozitivelor de alamă, bronz sau cupru. 
7.1.2 Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă 
(a) În zona de lucru nu se fumează, nu se mănâncă şi nu se bea. Se pun avertizoare “NU SE 
FUMEAZĂ “ în zona de lucru. 
(b) Se vor spăla bine  mâinile după utilizare. 
(c) Se va îndepărta îmbrăcămintea contaminată şi echipamentul de protecţie înainte de a 

pătrunde în zonele în care se ia masa. 
7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 
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Produsul se ambalează în recipienţi din oţel carbon sau oţel inoxidabil, conform cu legislaţia în 
vigoare. 
Produsul se depozitează departe de sursele de căldură şi foc. 
Depozitarea se face în spaţii răcoroase, uscate şi bine ventilate. 
Se vor asigura măsuri de protecţie în zona de depozitare. 
Nu se va depozita împreună cu materiale combustibile şi alte materiale incompatibile. 
Îngrăşămintele lichide de tip UAN nu sunt corosive pentru oţel carbon. 
Se protejează containerele împotriva avariilor. 
Se evită temperaturile extreme: încălzirea peste 60˚C poate produce hidroliza, iar răcirea sub 0˚C 
poate duce la cristalizarea produsului . 
Depozitarea şi transportul se execută în cisterne de cale ferată sau autocisterne, în containere 
PPE şi /sau PE . 
7.3 Utilizare/i finală/e specifică/e 
Nu este cazul. 
 
 
 

SECŢIUNEA 8 
CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ 

 
8.1 Parametri de control  
Nu sunt specificate limite oficiale. 
8.2 Controale ale expunerii 
8.2.1 Controale tehnice corespunzătoare  
Măsuri generale la nivelul unităţii 
S-a constituit la nivelul unităţii CSSM (comitetul de securitate şi sănătate în muncă), în şedinţele 
căruia se analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la 
locurile de muncă. 
S-a efectuat evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, 
de către comisii stabilite prin decizia conducerii, în urma cărora s-au stabilit măsuri preventive în 
vederea eliminării sau diminuării riscurilor ce nu pot fi evitate, având ca scop securitatea şi 
sănătatea muncii, reducerea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. 
Lucrătorii dispun de instrucţiuni proprii privind utilizarea agenţilor chimici periculoşi. 

- Personalul are în dotare echipament individual de protecţie 
- Sunt asigurate mijloace de protecţie colectivă 

Măsuri de protecţie colectivă la sursa de risc - ÎNGRĂŞĂMINTE LICHIDE DE TIP  UAN                                                                               
Măsuri tehnice 
Sistem de monitorizare a principalilor parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă a 
utilajelor (presiune, temperatură, concentraţie, debit, nivel etc.), cu posibilitate de avertizare 
acustică şi /sau optică a dereglării acestora. 
Dispozitive de protecţie - apărători la flanşe pe toate traseele cu fluide periculoase. 
Semnalizare de securitate şi sănătate în muncă conf. HG nr. 971/2006 (marcaje de securitate de 
avertizare, interdicţie, obligativitate, delimitări zone pericol). 
Instalaţii de ventilaţie.   
Surse de apă cu jet ascendent (pentru spălare ochi în caz de stropiri). 
Control nivel noxe. 
Organizare şi dotare cu echipamente izolante individuale de protecţie. 
Dotare şi organizare ajutor medical specializat în caz de gazare. 
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Măsuri organizatorice 
Regulament de fabricaţie, Instrucţiuni de lucru şi SSM-PSI. 
Fişe cu date de securitate pentru substanţe periculoase. 
Organizare sistem informaţional de supraveghere şi intervenţie: 

- Plan de intervenţie în caz de incendiu. 
- Plan de urgență internă (PUI) 
- Plan de evacuare în situații de urgență 
- Plan de acțiune în caz de cutremur 
- Plan de securitate pentru transportul rutier (PSTR) 

Autorizare pe post/loc de muncă a lucrătorilor ce desfăşoară activităţi de exploatare, întreţinere 
reparaţii (mecanice, electrice, automatizări) în instalaţii tehnologice.  
Instruire SSM a lucrătorilor Azomureş, toate fazele (la angajare, la loc de muncă, periodică, 
suplimentară) şi instruirea SSM a lucrătorilor firmelor prestatoare de servicii pe bază de contract 
sau a persoanelor aflate în întreprindere cu permisiunea angajatorului cu privire la:  

- riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă 
- cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă prevăzute de reglementările legale 

aplicabile activităţii specifice locului de muncă 
- atribuţii şi răspunderi ale lucrătorilor la locul de muncă  
- modul de utilizare a echipamentelor de muncă, echipamentelor individuale de 

protecţie 
- măsuri de prevenire şi protecţie, mod de acţiune în caz de pericol 
- acordarea primului ajutor accidentaţilor în muncă 

Măsuri de gestionare a riscurilor pentru sănătate 
Nu au fost identificate măsuri necesare de management al riscului. 

8.2.2. Măsuri de protecţie individuală, precum echipamentul de protecţie personală 
 (a) Protecţia mâinilor: Purtaţi mănuşi de protecţie corespunzătoare. Mănuşi de protecţie 
impermeabile (cauciuc nitrilic, crosnitril, cu interior de bumbac), rezistenţă de permeabilitate 6. 
(b) Protecţia ochilor: Ochelari de protecţie etanşi (carcasa plastic, lentile policarbonat) sau 
Vizieră de protecţie (policarbonat) – la pericol de stropire cu  azotat de amoniu și/sau uree 
(c) Protecţia pielii  
Îmbrăcăminte de protecţie:  
Costum de protecţie impermeabil (salopetă doc - pantaloni cu pieptar, haină) 
Cămaşă iarnă, vară (fibre naturale doc) 
Încălţăminte de protecţie: 
Cizme de protecţie rezistente în contact cu agenţi chimici corosivi (cauciuc, PVC). 
Bocanci rezistenţi împotriva agresiunii chimice, mecanice cu proprietăţi antistatice ce permit 
utilizarea în medii Ex. (piele cu talpă cauciuc). 
8.2.3 Controlul expunerii mediului 
Nu există informații. 
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SECŢIUNEA 9 
PROPRIETĂTI FIZICE ŞI CHIMICE 

 
9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 
a) Aspectul substanţei / amestecului  
Stare fizică: lichid   
Culoare     : incolor până la galben 
b) Mirosul 
Inodor 
c) pH–ul la 200C: 7-7,8 
d) Densitate: 1,28-1,32 g/cm3 la 200C 
e) Explozivitate – nedetonabil 
f) Autoinflamabilitate – nu se autoaprinde 
g) Temperatură de cristalizare: (-160C) - 0 0C 
h) Alcalinitate: max. 0,1% 
9.2 Alte informaţii 
Nu avem alte date disponibile. 
                                                     
 
 
 

SECŢIUNEA 10 
STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

 

10.1 Reactivitate 
Nu sunt date disponibile. 
10.2 Stabilitate chimică 
În condiţii normale de depozitare, manipulare şi utilizare, produsul este stabil. 
10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase 
Reacţii periculoase: nu se cunosc. 
10.4 Condiţii de evitat 
Temperaturi ridicate (peste 60˚C) – componenţii se descompun cu emitere de gaze toxice de   
oxizi de azot şi amoniac.  
Presiuni ridicate (prin încălzirea recipienţilor închişi creşte presiunea in interior). 
Evaporarea sau uscarea produsului. 
10.5 Materiale incompatibile 
Combustibili şi lubrifianţi (motorină, benzină, uleiuri, vaselină, etc.), substanţe organice, 
materiale oxidante. 
Acizi tari şi cloraţi sau alţi oxidanţi puternici. 
În contact cu substanţe alcaline poate elibera amoniac. 
Este corosiv pentru cupru,  alamă sau bronz. 
10.6 Produşi de descompunere periculoşi 
Produsul nu se descompune dacă se respectă instrucţiunile de folosire. 
Produsul nu arde, dar dacă este implicat în incendiu, poate emite vapori toxici de oxizi de azot şi 
de carbon. 
Expunerea la temperaturi ridicate poate elibera vapori de amoniac. 
La evaporarea totală a apei din UAN, se generează reziduuri de azotat de amoniu solid şi uree. 
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SECŢIUNEA 11 

INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
 

Toxicocinetică (absorbţie, metabolism, distribuţie şi eliminare) 
Nu sunt informații. 
11.1 Informaţii privind efectele toxicologice  
11.1.2 Amestecuri 
Clasele de pericol relevante pentru care se furnizează informaţii, sunt: 
(a) Toxicitate acută 
LD50 (oral , şobolani ):  >2000 mg /kg 
                                         poate produce metahemoglobinemia ( vezi pct.2.1) 
(b) Iritație 
Nu există date disponibile. 
(c) Corozivitate 
Nu există date disponibile 
(d) Sensibilizare 
Nu există date disponibile 
(e) Toxicitate la doze repetate 
Nu există date disponibile 
(f) Cancerogenitate 
 Nu este identificat ca fiind substanţă cancerigenă. 
(g) Mutagenitate 
Nu există date disponibile 
(h) Toxicitate pentru reproducere 
Nu există date disponibile 
 
 

SECŢIUNEA 12 
INFORMAŢII ECOLOGICE 

 

12.1 Toxicitate 
Mediul acvatic (inclusiv sedimentele) 
Produsul are toxicitate redusă pentru viaţa acvatică. 
Mediul terestru – Nu sunt date disponibile 
Mediul atmosferic - Nu sunt date disponibile 
12.2 Persistenţă şi degradabilitate 
Atât azotul amoniacal cât şi azotul nitric sunt primordiale în nutriţia plantelor; ionul amoniu se 
poate oxida în timp, până la ion azotat, putând produce acidificarea solului. 
12.3 Potenţial de bioacumulare 
Îngrăşământul nu produce fenomene de bioacumulare 
12.4 Mobilitate în sol 
Adsorbţia/desorbţia - nu sunt date disponibile 
Volatilitatea - nu se aplică substanţelor anorganice 
Modelarea distribuţiei - nu sunt date disponibile 
12.5  Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
În conformitate cu Anexa XIII a Regulamentului (EC) nr.1907/2006, evaluarea PBT şi vPvB nu 
a fost efectuată deoarece nitratul de amoniu este o substanţă anorganică. 
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12.6 Alte efecte adverse 
Nu avem informaţii cu privire la alte efecte adverse asupra mediului. 
 
 

SECŢIUNEA 13 
CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 

 
13.1. Metode de tratare a deşeurilor 
Consideraţii privind deşeurile 
Deşeurile trebuie eliminate în conformitate cu reglementările naţionale şi locale şi nu trebuie 
deversate în apele de suprafaţă fără tratarea în prealabil în staţiile de tratare a apelor reziduale.  
Prevederi relevante ale legislaţiei UE şi legislaţiei naţionale armonizată privind deşeurile  
Legislaţia naţională în vigoare:  
Legea 27/2007 privind aprobarea OUG 61/2006 pentru modificarea şi completarea OUG 
78/2000 privind regimul deşeurilor. 
Legea 265/2006 - Legea protecţiei mediului.  
Legea 167/2010 modifică HG 1872/2006 care modifică HG 621/2005 privind gestionarea 
ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, Ordin MEC128/2004 aprobarea Listei de Standarde 
Române, care adoptă Standardele Europene Armonizate referitoare la ambalaje şi deşeuri.  
Hotărârea 210/2007 care completează HG 856/2002 Evidenţa gestiunii deşeurilor şi Aprobarea 
listei cuprinzând deşeurile inclusiv deşeurile periculoase. 
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase. 
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normei 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006  
cu modificările și completările ulterioare şi HG nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor.  
Hotărârea nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul 
României. 
Legislaţia UE în vigoare: 
Regulamentul (CE) Nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH). 
Acordul European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR). 
Regulament privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID). 
 
 
 
 

SECŢIUNEA 14 
INFORMAŢII  REFERITOARE LA TRANSPORT 

  
Informaţii privind clasificarea  
Îngrășămintele lichide de tip UAN nu sunt clasificate, conform UN Orange Book, RID, ADR, 
AND(R) şi IMDG; produsul nu este considerat periculos la transport. 
Capitolele 14.1;14.2;14.3;14.4 nu se aplică.  
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 
Nu sunt informaţii disponibile. 
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 
Fiecare livrare este însoţită de  declaraţia de conformitate. 
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Marcajul este cel conform reglementărilor în vigoare. 
Toate transporturile vor fi însoţite obligatoriu de documentele de transport specifice produselor 
transportate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Produsul nu are încadrare ADR, AND(R), RID, IMDG pentru transport. 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC 
Nu este cazul. 
 
 
 

SECŢIUNEA 15 
INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA 

 
15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii şi al mediului specifice (specifică)    
        pentru substanţa sau amestecul în cauză 
Informaţii relevante privind legislaţia naţională 
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normei 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006  
cu modificările și completările ulterioare şi HG nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor.  
Prescripţii tehnice ISCIR în vigoare. 
Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului. 
Hotărârea nr.804/2007 modificată de Hotărârea 79/2009 privind controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. 
Hotărârea de Guvern nr.1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor 
periculoase. 
Ordinul nr. 2737/17.12.2012 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor care 
realizează emiterea certificatelor de agreare și a certificatelor de conformitate cu prototipul 
conform Acordului European referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase 
(ADR), precum și inspecția pentru certificarea în scopul menținerii conformității în exploatare a 
suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al 
mărfurilor periculoase și a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase. 
Hotărârea nr.1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier 
de mărfuri periculoase în România. 
Hotărârea nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale. 
Informaţii relevante privind legislaţia UE 
Regulamentul (CE) Nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH). 
Regulamentul (CE) Nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor. 
Directiva Consiliului nr. 96/82/CE privind controlul accidentelor majore care implică substanţe 
periculoase (SEVESO II). 
Acordul European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), 
ediţia 2013. 
Regulament privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), ediţia 
2013. 
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Reglementări privind transportul internaţional maritim al mărfurilor periculoase (IMDG), ediția 
2012. 
15.2 Evaluarea securităţii chimice 
Nu este cazul. 

 
 
 
 

SECŢIUNEA 16 
ALTE INFORMAŢII 

  

a) Evidenţierea clară a informaţiilor care au fost adăugate, şterse sau modificate 
 

Număr versiune 
(revizie, ediție) 

Data Număr pagină Evoluţia informaţiei 

revizia 1, ediția 4 20.11.2013 7, 11 La pagina 7, capitolul 8.2.1 la Măsuri 
organizatorice s-au modificat 
Planurile de supraveghere și 
intervenție. 
La pagina 11 secțiunea 15.1- 
informații privind legislația națională, 
s-a modificat 

versiunea 5 28.01.2015 11 La pagina 11 secțiunea 15.1- 
informații privind legislația națională, 
s-a modificat 

 
b) Legenda abrevierilor şi a acronimelor utilizate în fişa cu date de securitate 
FDS   - Fişă cu Date de Securitate 
ECHA   - Agenţia Europeană de Substanţe Chimice 
CE   - Comisia Europeană 
ESIS   - Sistemul de Informaţii European de Substanţe Chimice 
FE (EFMA)  - Fertilizers Europe (Asociaţia Europeană a Producătorilor de  
                                       îngrăşăminte chimice) 
REACH  - Regulamentul (CE) Nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al  
                                      Consiliului privind înregistrarea evaluarea, autorizarea şi restricţionarea   
                                      substanţelor chimice 
LD50   - Doză letală pentru 50% din populaţia sub testare 
PBT                             - Persistent, Bioacumulativ, Toxic 
vPvB   - Foarte Persistent, Foarte Bioacumulativ 
HG   - Hotărâre de Guvern 
OUG   - Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 
SSM   - Sănătatea şi Securitatea în muncă 
PSI   - Paza şi Stingerea Incendiilor 
ADR   - Acord European privind transportul internaţional rutier al mărfurilor  
                                     periculoase, ediţia 2012 
RID   - Regulament Internaţional privind transportul mărfurilor periculoase pe  
                                     calea ferată, ediţia 2012 
IMDG    - Regulament privind transportul internaţional maritim al mărfurilor,    
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                                      Periculoase, ediția 2012  
MARPOL  - Convenţia Internaţională privind Prevenirea Poluării Mediului Marin de  
                                      către nave 
IBC   - Codul Internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru  
                                      transportul în vrac al produselor chimice periculoase 
 
 
 
c) Bibliografie 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - Regulamentul (UE) nr.453/2010 al CE din 20.05.2010                                                               
EFMA - Ghid pentru întocmirea fişelor tehnice de securitate. 
ESIS - European Chemical Substances Information System 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului 
                                                             European şi al Consiliului privind înregistrarea,  
                                                             evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor 
                                                             chimice (REACH). 
Banca de date GESTIS                 - Material Safety Data Sheets 
 
 
Notă: 
Informaţiile conţinute în această fişă se bazează pe datele disponibile la momentul întocmirii. 

Clientul şi utilizatorul îşi asumă toate riscurile privind utilizarea, manipularea şi depozitarea 
acestui produs. Nu există condiţii de garanţie pentru produs în cazul manipulării, transportului şi 
depozitării neconforme cu precizările din fişa tehnică şi fişa cu date de securitate a  produsului. 
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F – C20 - 032 
                                                   

FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE 
UREE 

 

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH)/ Regulamentului (CE) nr.453/2010/ 
Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 
 
 

SECŢIUNEA 1 
IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII/ÎNTREPRINDERII 

 
1.1 Element de identificare a produsului 
Denumire            : UREE 
Alte denumiri      : CARBAMIDĂ, CARBONIL DIAMIDĂ 
Denumire IUPAC: UREA 
Formula chimică  : (NH2)2CO 
Notaţie SMILES  : NC(=O)N 
Număr CAS         : 57-13-6 
Număr EINECS   : 200-315-5 
Număr de înregistrare ECHA: 01- 2119463277- 33- 0059 
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizările contraindicate 
Conform Articolului 14.4 din Anexa XI secţiunea 3 din Regulamentul EC Nr. 1907/2006 nu este 
necesar scenariu de expunere  de aceea nu avem informaţii detaliate cu privire la utilizare.  
Utilizări identificate: îngrăşământ chimic, agent anti-îngheţ, aditiv alimentar/furaje,  
                                  intermediari, agent reglare pH. 
Utilizări contraindicate: nici una 
1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
Producător: 
S.C.Azomureş S.A.Tg.-Mureş, str. Gheorghe Doja nr.300, tel.004-0265 253 700, România 
Fax: 004-0265 252 986, e-mail: office@azomures.com, www.azomures.com 
e-mail (persoana competentă responsabilă cu FDS): fds.azo@azomures.com 
1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
Organismul responsabil cu informarea în situaţii de urgenţă privind sănătatea este Institutul Naţional 
de Sănătate Publică prin Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internaţional şi Informare Toxicologică. 
Telefon: 021.318.36.20/interior 235, orar de funcţionare: luni-vineri de la 800 - 1500. 
 

 
 

SECŢIUNEA 2 
IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

 
2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 
Ureea este o substanţă monoconstituentă de natură organică; nu este substanţă clasificată 
(periculoasă), deoarece concluziile nu sunt suficiente pentru clasificare. 
Clasificare Regulament (CE) nr.1272/2008 (CLP) 
Concluziile nu sunt suficiente pentru clasificare. 
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Clasificarea în acord cu criteriile Directivei 67/548/EEC (respectiv HG 1408/2008) 
Concluziile nu sunt suficiente pentru clasificare. 
Pericole pentru om / sănătate  
Se va ţine seama de următoarele aspecte: 
contact cu pielea: poate produce iritaţii; expunerea prelungită poate produce dermatoze;  
                             nu conduce la iritarea pielii dacă aceasta este spălată imediat cu apă.  
contact cu ochii: poate produce iritarea acestora la contact prelungit sau repetat. 
ingerare            : în cantităţi mici nu are efecte toxice, dar în cantităţi mai mari  poate  
                           provoca greaţă, vărsături şi dureri abdominale.       
inhalare            : poate cauza iritaţii ale nasului şi gâtului. 
Pericole pentru mediu 
Nu s-a efectuat o evaluare a riscului asupra mediului deoarece ureea nu este substanţă periculoasă. 
2.2 Elemente pentru etichetă 
Etichetarea CLP 
Substanţa nu este clasificată ca fiind periculoasă în conformitate cu criteriile Directivei privind 
substanţele periculoase nr. 67/548/EEC sau în conformitate cu Regulamentul  CLP 1272/2008/EC. 
Etichetarea UE 
Numele substanţei: UREE 
Număr de înregistrare ECHA: 01- 2119463277- 33- 0059 
Număr EINECS: 200-315-5 
Producător: 
S.C. Azomureş S.A.Tg.-Mureş, str.Gheorghe Doja nr.300, tel.004-0265 253 700, România 
Fax: 004-0265 252 986, e-mail: office@azomures.com, www.azomures.com 
Telefon de urgenţă: 021.318.36.20/interior 235, orar de funcţionare: luni-vineri de la 800 - 1500. 
Conţinutul: AZOT (N) 46% 
                   Biuret max. 1,2% 
Masa netă îngrăşământ 
2.3 Alte pericole 
Ureea nu este o substanţă PBT, nici o substanţă vPvB. 
 
 

SECŢIUNEA 3 
COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 

 
3.1 Produsul trebuie considerat: Substanţă 
Identitatea chimică a substanţei - UREEA este o substanţă monoconstituentă  
                                                         (originea: organică)  
Număr CAS: 57-13-6 
Număr EINECS: 200-315-5 
Denumire IUPAC: UREA 
Denumire EC: UREA 
Formula moleculară: CH4N2O 
Masa moleculară: 60,0553 
Gradul de puritate: 98,9 %  
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Concentraţie tipică: 98,9 % 
Limita de concentraţie: >= 97,5% - <=100 % 
Identitatea chimică a impurităţilor  
Biuret - Număr CAS: 108-19-0 
             Număr EINECS: 203-559-0 
             Denumire IUPAC: dicarbonimidic diamide 
             Concentraţie tipică: 0,8% 
             Limita de concentraţie: >= 0 - <=1,2% 
Apă - Număr CAS: 7732-18-5 
          Număr EINECS: 231-791-2 
          Denumire IUPAC: oxidane 
          Concentraţie tipică: 0,3 % (unităţi de masă) 
          Limita de concentraţie: >= 0,2 - <= 0,5 % (unităţi de masă) 
 

SECŢIUNEA 4 
MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

 
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 
4.1.1 Instrucţiunile de prim ajutor se furnizează în funcţie de căile de expunere relevante. 
contact cu pielea: suprafaţa afectată se spală cu apă din abundenţă; scoateţi hainele 
                             contaminate, care se refolosesc numai după spălare. 
                             Dacă iritaţia pielii persistă se solicită asistenţă medicală. 
contact cu ochii: clătiţi /irigaţi ochii cu apă din abundenţă timp de min.10 minute; dacă    
                            iritaţiile persistă, apelaţi la asistenţă medicală. 
ingerare            : clătiţi gura cu apă, nu provocaţi voma; dacă pacientul este conştient  
                           administraţi apă de băut. Dacă pacientul nu se simte bine, apelaţi la serviciul  
                           medical.       
inhalare            : scoateţi persoana contaminată din zona de expunere; în cazuri severe, sau   
                           dacă recuperarea nu este rapidă sau completă  apelaţi la asistenţă  
                           medicală de specialitate 
4.1.2 Recomandări: 
Se spală suprafeţele expuse cu apă din abundenţă, iar dacă este cazul se solicită asistenţă medicală. 
4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 
Nu sunt informaţii disponibile. 
4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamente speciale necesare 
Nu sunt informaţii disponibile. 
 

          
SECŢIUNEA 5 

MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR 

 
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 
Mijloace de stingere corespunzătoare 
Se folosesc metodele disponibile cele mai eficiente spre a stinge incendiul. 
Folosiţi apă din abundenţă, spumă chimică, spumă mecanică. 
Mijloace de stingere necorespunzătoare 
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Nu sunt informaţii referitoare la produse care nu pot fi folosite la stingerea incendiilor.  
5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 
La combustia termică se pot elibera substanţe iritante, astfel încât este nevoie de mască de gaze. 
5.3 Recomandări destinate pompierilor 
Protecţia personalului de intervenţie se asigură cu aparate izolante şi costume de protecţie. 
 

SECŢIUNEA 6 
MĂSURI  DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 

 
6.1 Precauţii  personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
6.1.1 Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta 
(a) Echipament de protecţie 
Protecţia mâinilor: 
Mănuşi de protecţie impermeabile (cauciuc nitrilic, crosnitril, cu interior de bumbac), rezistenţă de 
permeabilitate 6; 
Protecţia ochilor: 
Ochelari de protecţie etanşi (carcasa plastic, lentile policarbonat)  
Vizieră de protecţie (policarbonat)  
Protecţia pielii  
Îmbrăcăminte de protecţie: 
Costum de protecţie impermeabil la pulberi (salopetă doc -pantaloni cu pieptar, haină ); 
Cămaşă iarnă, vară (fibre naturale doc); 
Încălţăminte de protecţie: 
Cizme de protecţie rezistente în contact cu agenţi chimicii corozivi (cauciuc, PVC). 
Bocanci rezistenţi împotriva agresiunii chimice, mecanice cu proprietăţi antistatice ce permit 
utilizarea în medii Ex. (piele cu talpă cauciuc) . 
(b) Folosiţi aparat de respirat autonom şi echipament adecvat pentru stingerea incendiilor. 
Deschideţi uşile şi ferestrele pentru a produce ventilaţia maximă a încăperii. 
6.2 Precauţii pentru  mediul înconjurător 
Evitaţi intrarea în contact a cantităţilor mari de produs cu vegetaţia sau cursurile de apă. Feriţi 
animalele din zona unde s-a scurs o cantitate mare de produs. 
Se va evita contaminarea cursurilor de apă şi a canalizării, iar dacă totuşi se produce contaminarea 
accidentală a acestora, se vor anunţa autorităţile locale. 
6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 
Modul de curăţare a unei cantităţi vărsate: aspiraţi sau măturaţi şi depozitaţi în recipiente aprobate 
pentru reciclarea ulterioară. 
6.4 Trimiteri către alte secţiuni 
Notă: vezi capitolul Controlul expunerii / Protecţie individuală pentru informaţii privind 
echipamentul de protecţie individuală şi capitolul Consideraţii privind eliminarea deşeurilor. 
 
 

SECŢIUNEA 7 
MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 

 
7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate  
7.1.1 Recomandări pentru manipularea în condiţii de securitate 
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Evitaţi contactul cu ochii. 
Evitaţi contactul repetat sau prelungit cu pielea sau îmbrăcămintea. 
Evitaţi inhalarea prafului. 
Purtaţi echipament de protecţie adecvat - mănuşi şi ochelari de protecţie la manevrare pe perioade 
mai lungi. 
Utilizaţi sistem de ventilaţie adecvat. 
Evitaţi contaminarea, în special, cu substanţele incompatibile: oxidanţi puternici, acizi, baze, azotaţi, 
hipocloriţi de sodiu sau calciu. 
7.1.2 Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă 
(a) În zona de lucru nu se fumează, nu se mănâncă şi nu se bea. Se pun avertizoare “NU SE 
FUMEAZĂ“ în zona de lucru. 
(b) Se vor spăla bine  mâinile după utilizare. 
(c) Se va îndepărta îmbrăcămintea contaminată şi echipamentul de protecţie înainte de a pătrunde în 

zonele în care se ia masa. 
7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 
Produsul se va depozita în spaţii închise, uscate, curate şi bine ventilate departe de sursele de căldură 
şi de foc. 
Depozitarea şi transportul se fac în stive de maxim 10 rânduri pentru sacii de 50 kg şi de 2 rânduri 
pentru sacii de 500 kg. 
Se vor asigura măsuri de protecţie în zona de depozitare. 
Nu se va depozita împreună cu materiale combustibile şi pesticide. 
Produsul se ambalează în saci de polietilenă sau saci dubli (polietilenă şi polipropilenă) de 50 kg și  
500 kg sau poate fi livrat în vrac. Sacii de polietilenă se închid prin sudură, iar cei de polipropilenă 
prin coasere.  
Marcajul de pe saci este cel conform reglementărilor în vigoare.  
Inscripţionarea sacului şi documentele însoţitoare trebuie realizate în limba oficială a statului 
membru în care se introduce pe piaţă  produsul, dacă nu este precizată în contract o altă limbă de 
circulaţie internaţională. Produsele chimice ambalate se identifică prin datele înscrise pe etichete sau 
pe ambalaj. Datele de identificare pentru produsul livrat în vrac  sau în ambalaje ce depăşesc 100 kg 
se menţionează in documente însoţitoare.  
7.3 Utilizare/i finală/e specifică/e 
Utilizările finale specifice ale ureei: nu este cazul. 
 
 

SECŢIUNEA 8 
CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ 

 
8.1 Parametri de control  
Nu sunt specificate limite oficiale.  
Valorile recomandate prin ACGIH (1995-1996) pentru particule inhalabile: 
TLV/TWA: 10mg/m3 
Valorile nivelurilor DNEL / DMEL relevante şi valorile NOAEL sunt furnizate în CSA, în funcţie de 
tipul expunerii pentru lucrători în mediu industrial şi pentru populaţie. 
Nu s-au observat efecte locale după expunerea cutanată şi prin inhalare şi nu s-au determinat valori 
DNEL pentru efecte locale. 
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Efecte sistemice   
Punctul de plecare pentru determinarea DNEL este o valoare LOAEL oral de 500 mg/kg corp/zi. 
Valorile DNEL pentru muncitori sunt calculate utilizând factori de evaluare, preluaţi din Raportul 
Tehnic nr. 86 al ECETOC (Determinarea Factorilor de Evaluare pentru Evaluarea Riscului Asupra 
Sănătăţii Umane). 
Expunere pentru muncitori 
Efecte sistemice acute - cutanată - DNEL: 580 mg/kg corp/zi 
                                                        LOAEL: 6,960 mg/kg corp/zi 
                                     - inhalare - DNEL: 292 mg/m³ 
                                                        LOAEC: 3,504 mg/m³ 
Efecte sistemice pe termen lung - cutanată - DNEL: 580 mg/kg corp/zi 
                                                                       LOAEL: 6,960 mg/kg corp/zi 
                                                    - inhalare - DNEL: 292 mg/m³ 
                                                                       NOAEC: 3,504 mg/m³ 
Expunerea populaţiei 
Efecte sistemice acute - cutanată - DNEL: 580 mg/kg corp/zi 
                                                        LOAEL: 6.960 mg/kg corp/zi 
                                     - inhalare - DNEL:125 mg/m³ 
                                                        LOAEC: 1.500 mg/m³ 
                                     - orală - DNEL: 42 mg/kg corp/zi 
                                                   LOAEL: 504 mg/kg corp/zi 
Efecte sistemice pe termen lung - cutanată - DNEL: 580 mg/kg corp/zi 
                                                                       LOAEL: 6,960 mg/kg corp/zi 
                                                    - inhalare - DNEL:125 mg/m³ 
                                                                       LOAEL:1,500 mg/m³ 
                                                    - orală - DNEL: 42 mg/kg corp/zi 
                                                                  LOAEL: 504 mg/kg corp/zi 
8.2 Controale ale expunerii 
8.2.1 Controale tehnice corespunzătoare  
Măsuri generale la nivelul unităţii 
S-a constituit la nivelul unităţii CSSM (comitetul de securitate şi sănătate în muncă), în şedinţele 
căruia se analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de 
muncă. 
S-a efectuat evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, de 
către comisii stabilite prin decizia conducerii, în urma cărora s-au stabilit măsuri preventive în 
vederea eliminării sau diminuării riscurilor ce nu pot fi evitate, având ca scop securitatea şi sănătatea 
muncii, reducerea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. 
Uzina chimică: 

- Evaluarea riscurilor la utilizarea agenţilor chimici periculoşi 
- Instalaţia Azotat de amoniu II-III-ADEX (exploatare - chimişti, întreţinere mecanică, 

electrică şi automatizări, maşinişti ambalare); 
În urma analizei şi evaluării riscurilor la locurile de muncă: 
S-a elaborat şi aprobat planul de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii. 
Se ţine evidenţa locurilor de muncă cu pericol deosebit şi cu pericol iminent de accidentare. 
Se ţine evidenţa substanţelor chimice şi periculoase utilizate în procesul de muncă.  
Sunt monitorizate noxele datorate agenţilor chimici prezenţi în mediul de muncă. 
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Este supravegheată şi monitorizată starea de sănătate a personalului expus la agenţi chimici. 
Se desfăşoară auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la locurile de muncă, stabilind 
neconformităţile faţă de legislaţia în vigoare şi măsurile de punere în conformitate.  
Sunt întocmite date statistice privind accidentele de muncă şi bolile profesionale în care sunt 
implicaţi agenţi chimici periculoşi. 
Sunt organizate la nivelul unităţii echipe de intervenţie salvare în caz de accident chimic, ai căror 
lucrători sunt instruiţi periodic. 
Se efectuează controlul locurilor de muncă conform procedurii operaţionale, de către lucrători 
desemnaţi din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie. 
Este elaborat documentul de protecţie la explozie conf. HG 1058/2006 pentru instalaţiile Amoniac, 
Acid azotic, Azotat de amoniu.  
Sunt certificate la scadenţă echipamentele care lucrează în medii cu pericol de explozie. 
Lucrătorii dispun de instrucţiuni proprii privind utilizarea agenţilor chimici periculoşi. 

- Personalul are în dotare echipament individual de protecţie 
- Sunt asigurate mijloace de protecţie colectivă 

Măsuri de protecţie colectivă la sursa de risc - Uree  
Măsuri tehnice 
Sistem de monitorizare a principalilor parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţă a utilajelor 
(presiune, temperatură, concentraţie, debit, nivel etc.), cu posibilitate de avertizare acustică şi /sau 
optică a dereglării acestora. 
Detectoare de gaze toxice, de incendiu şi /sau explozie. 
Dispozitive de protecţie - apărători la flanşe pe toate traseele cu fluide periculoase. 
Vopsiri în culori convenţionale trasee amoniac, acid azotic.  
Semnalizare de securitate şi sănătate în muncă conf. HG nr. 971/2006 (marcaje de securitate de 
avertizare, interdicţie, obligativitate, delimitări zone pericol). 
Instalaţii de ventilaţie.   
Duşuri de salvare, pentru pericol de stropiri cu agenţi chimici corosivi. 
Surse de apă cu jet ascendent (pentru spălare ochi în caz de stropiri). 
Verificări periodice ISCIR ale echipamentelor ce lucrează sub presiune.  
Control nivel noxe. 
Organizare şi dotare cu echipamente izolante individuale de protecţie. 
Dotare şi organizare ajutor medical specializat în caz de gazare. 
Măsuri organizatorice 
Regulament de fabricaţie, Instrucţiuni de lucru şi SSM-PSI. 
Fişe cu date de securitate pentru substanţe periculoase. 
Organizare sistem informaţional de supraveghere şi intervenţie: 

- Plan de intervenţie în caz de incendiu. 
- Plan de urgență internă (PUI) 
- Plan de evacuare în situații de urgență 
- Plan de acțiune în caz de cutremur 
- Plan de securiate pentru transportul rutier (PSTR) 

Autorizare pe post/loc de muncă a lucrătorilor ce desfăşoară activităţi de exploatare, întreţinere 
reparaţii (mecanice, electrice, automatizări) în instalaţii tehnologice.  
Instruire SSM a lucrătorilor Azomureş, toate fazele (la angajare, la loc de muncă, periodică, 
suplimentară) şi instruirea SSM a lucrătorilor firmelor prestatoare de servicii pe bază de contract sau 
a persoanelor aflate în întreprindere cu permisiunea angajatorului cu privire la:  
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- riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă 
- cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă prevăzute de reglementările legale 

aplicabile activităţii specifice locului de muncă 
- atribuţii şi răspunderi ale lucrătorilor la locul de muncă  
- modul de utilizare a echipamentelor de muncă, echipamentelor individuale de protecţie 
- măsuri de prevenire şi protecţie, mod de acţiune în caz de pericol 
- acordarea primului ajutor accidentaţilor în muncă 

Măsuri de gestionare a riscurilor pentru sănătate 
Nu au fost identificate măsuri necesare de management al riscului.  
8.2.2. Măsuri de protecţie individuală, precum echipamentul de protecţie personală 
(a) Protecţie respiratorie: mască contra prafului  
(b) Protecţia mâinilor: mănuşi de protecţie adecvate 
(c) Protecţia ochilor: ochelari de protecţie etanşi (carcasa plastic, lentile policarbonat) sau 
vizieră de protecţie (policarbonat)  
(d) Protecţia pielii  
Îmbrăcăminte de protecţie: 
Costum de protecţie impermeabil la pulberi (salopetă doc - pantaloni cu pieptar, haină); 
Cămaşă iarnă, vară (fibre naturale doc); 
Încălţăminte de protecţie: 
Cizme de protecţie rezistente în contact cu agenţi chimicii corosivi (cauciuc, PVC). 
Bocanci rezistenţi împotriva agresiunii chimice, mecanice cu proprietăţi antistatice ce permit 
utilizarea în medii Ex. (piele cu talpă cauciuc). 
8.2.3 Controlul expunerii mediului 
Nu există nici o problemă cu privire la expunerea umană sau a mediului în ceea ce priveşte ureea. Nu 
au fost identificate măsuri necesare de management al riscului. Se vor comunica utilizatorilor regulile 
de utilizare în siguranţă a produsului. 
 
 

SECŢIUNEA 9 
PROPRIETĂTI FIZICE ŞI CHIMICE 

 
9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 
(a) Aspectul substanţei / amestecului  
Aspect: granule  
(b) Mirosul  
Miros: inodor 
Nr. 
crt. 

Proprietăţi Rezultate Valoare utilizată pentru CSA / 
Discuţii 

(c) Starea fizică la 20°C şi 
1013 hPa 

solidă (prisme 
tetragonale (alcool))  
Forma: cristalină 
Culoarea: nu există date 
disponibile 

Cristalină 
 
Culoarea: nu există date 
disponibile 

(d) Punctul de fierbere/ 
Intervalul de temperatură 

Ureea se descompune 
înainte de atingerea 

S-a raportat că substanţa se 
descompune înainte de atingerea 
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de fierbere punctului de fierbere. punctului de fierbere 
(e) Punct de topire/ Punct de 

îngheţ 
 

133,3°C Valoarea folosită pentru CSA: 
407 K la 1013 hPa 
Punctul de topire al ureei la 
presiune atmosferică este 
raportat la 133,3°C 

(f) Inflamabilitate  Ureea nu este 
inflamabilă 

Valoarea folosită pentru CSA: 
Nu este inflamabilă  
 

(g) Densitate relativă 1,33 g/cm³ Valoarea folosită pentru CSA: 
1330 la 20°C 
Densitatea relativă a ureei a fost 
determinată la 1,33 g/cm³ la 
20°C şi este de asemenea 
raportată la 1,323 g/cm³ la 20°C. 

(h) Granulometrie Specificaţia generică 
aprobată pentru 
consorţiu menţionează 
o distribuţie a 
particulelor între 0,1-5 
mm. 

Specificaţia generică aprobată 
pentru consorţiu menţionează o 
distribuţie a particulelor între 
0,1-5 mm. Această specificaţie 
arată că substanţa prezintă un 
risc scăzut de inhalare în condiţii 
normale de utilizare. 

(i) Presiunea de vapori 1,2 x 10-5 mmHg 
(0,0016 Pa) la 25°C. 

Valoarea folosită pentru CSA: 
0,002 Pa la 298 K 
Valoarea presiunii vaporilor de 
uree este raportată ca fiind de 
1,2 x 10-5 mmHg la 25°C. 

(j) Solubilitatea în apă 
 

624 g/l la 20°C  Valoarea folosită pentru CSA: 
624000 mg/L la 20°C 
Solubilitatea în apă a ureei a fost 
stabilită la 624 g/l la 20°C  şi 
este raportată de asemenea ca 
fiind de 545000 mg/L la 25°C . 

(k) Coeficientul de partiţie 
n-octanol/apă 

-1,73 Valoarea folosită pentru CSA: 
log Kow (Pow): -1,73 la 20°C 

(l) 
 

Autoinflamabilitate În urma unui studiu 
privat nu au rezultat 
dovezi de auto-
combustie 
 

În urma unui studiu privat nu au 
rezultat dovezi de auto-
combustie: substanţa s-a topit la 
134°C. La o valoare mai mică a 
acestei temperaturi nu s-a produs 
auto-combustia mostrei. 

(m) Constanta de disociere Constanta de disociere 
este mai mică de 0,6 
(pKb)  

Constanta de disociere este 
raportată la 0,10 la 21°C, iar un 
studiu modern, privat a obţinut o 
valoare mai mică de 0,6. 
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9.2 Alte informaţii 
Nu avem alte date disponibile. 
           
 

SECŢIUNEA 10 
STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

 
10.1 Reactivitate 
10.2 Stabilitate chimică 
În condiţii normale de depozitare, manipulare şi utilizare, produsul este stabil. 
10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase 
Ureea reacţionează cu hipocloritul de sodiu sau calciu cu formare de triclorură de azot explozivă. 
10.4 Condiţii de evitat 
Temperatura - Încălzirea peste punctul de topire de 133°C 
Sudarea şi lucrul cu foc în instalaţii care conţin uree, fără a fi spălate şi eliminate urmele de 
îngrăşământ în prealabil. 
10.5 Materiale incompatibile 
Contaminarea cu acizi tari (azotic, percloric) sau cu nitraţi, oxidanţi puternici, baze, azotaţi, 
hipocloriţi de sodiu sau calciu. 
10.6 Produşi de descompunere periculoşi 
La încălzire poate genera gaze toxice (amoniac, oxizi de azot). 
 
 

SECŢIUNEA 11 
INFORMAŢII TOXICOLOGICE 

 

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice  
11.1.1 Substanţe 
Clasele de pericol relevante pentru care se furnizează informaţii, sunt: 
Toxicocinetică (absorbţie, metabolism, distribuire şi eliminare) 
Absorbţia: Metoda - şobolan femelă - expunere 5 zile  
Rezultat - procentul de uree absorbită în experimentele în vivo a fost scăzut, s-a absorbit mai puţin de 
3% pe zi din doza aplicată, doza totală absorbită fiind de 8,1%. Rezultate similare au fost obţinute şi 
în experimentele în vitro, doza totală absorbită după 5 zile fiind de 7,2%.   
Informaţii cu privire la oameni - Nu există informaţii disponibile. Manipularea ureei de corpul uman 
este bine caracterizată deoarece este un produs normal a catabolismului proteinelor şi este produsă în 
mod normal în cantităţi mari.  
Absorbţia dermală - s-au raportat valori pentru uree de 7,2 - 9,5%. 
(a) Toxicitatea acută 
orală - şobolan mascul/femelă - LD50: 14300 mg/kg corp (mascul) 
                                                   LD50: 15000 mg/kg corp (femelă) 
           -  şoarece mascul/femelă - LD50: 11500 mg/kg corp (mascul) 
                                                      LD50: 13000 mg/kg corp (femelă) 
         -  vite (Holstein & Shorthorn) mascul/femelă - LDLo: 600 mg/kg corp (mascul/femelă) 
         -  porc (cross-Landrace) mascul - LDLo: > 16000 mg/kg corp (mascul) 
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Valoarea utilizată pentru CSA: LD50 (oral): 14300 mg/kg corp 
inhalare - Produsul este o substanţă solidă nevolatilă sub formă de cristale cu o dimensiune a 
particulelor >100 µm. Astfel, nu există posibilitatea inhalării. În plus, s-a demonstrat că substanţa are 
o toxicitate foarte scăzută prin alte căi de expunere. Testarea toxicităţii acute la inhalare nu are un 
temei ştiinţific sau bazat pe consideraţii privind expunerea. 
dermală - Ureea prezintă un nivel foarte scăzut al toxicităţii acute pe cale orală, subcutanată şi 
intravenoasă la şobolan şi şoarece. Testarea toxicităţii dermale acute nu este justificată din punct de 
vedere ştiinţific şi din punct de vedere al sănătăţii animalelor. 
alte căi - şobolan mascul/femelă (subcutanat) - LD50: 9400 mg/kg corp (mascul) 
                                                                            LD50: 8200 mg/kg corp (femelă) 
              - şobolan (Wistar) mascul/femelă (intravenos) - LD50: 5400 mg/kg corp 
                                                                                          (mascul) şi 5300 mg/kg corp (femelă) 
             - şoarece mascul/femelă (subcutanat) - LD50: 9200 mg/kg corp (mascul) 
                                                                            LD50: 10700 mg/kg corp (femelă) 
             - şoarece mascul/femelă (intravenos după o singură doză)  
                                                                            LD50: 4600 mg/kg corp (mascul) 
                                                                            LD50: 5200 mg/kg corp (femelă) 
Informaţii cu privire la oameni - Nu sunt informaţii disponibile. 
Justificare pentru clasificare sau neclasificare  
Ureea are toxicitate foarte scăzută pe toate căile investigate. Nu sunt date disponibile pentru inhalare, 
totuşi se poate presupune o toxicitate scăzută şi pentru această cale de expunere. Nu se propune nici o 
clasificare pentru toxicitatea acută conform CLP.  
Toxicitatea la doze repetate  
orală - NOAEL: 45000 ppm (mascul/femelă şobolan (Fischer 344))  
         - NOAEL: 45000 ppm (mascul/femelă şoarece (C57BL))    
Nu s-au observat efecte la expunerea la cea mai mare doză  (4,5% în dietă).  
Valoarea utilizată pentru CSA (cale: orală): NOAEL: 2250 mg/kg corp/zi 
inhalare - Substanţa este un solid nevolatil sub formă de cristale cu o dimensiune a particulelor  
 > 0,1 mm. Astfel, nu există potenţial de expunere prin inhalare. 
dermală - nu s-a observat toxicitate dată de dependenţa de doză. 
alte căi - ureea a fost administrată timp de 45 de zile (la fiecare 8 ore) la câine - subcronic 
(subcutanat) 3000 - 4000 mg/kg corp.  
Toxicitate scăzută: cauzează creşterea diurezei şi a moleşelii. 
(b) Corodarea / Iritarea pielii 
Informaţii cu privire la animale: studiile arată că nu este iritant. 
Informaţii cu privire la oameni: ureea este folosită în compoziţia cremelor pentru piele pentru tratarea 
iritaţiilor şi astfel este puţin probabil să fie o substanţă iritantă pentru oameni.  
Iritaţia pielii - la concentraţii de 5-10%, dar şi la concentraţii până la 25% sau mai mari ureea este 
folosită adesea pentru tratarea pielii iritate/uscate, astfel se poate afirma că ureea nu este iritantă 
pentru piele. 
Datele cu privire la oameni şi animale arată că ureea nu este corosivă. 
(c) Iritarea ochilor  
Informaţii cu privire la animale: studiile arată că nu este iritant  
Informaţii cu privire la oameni:  nu există date disponibile. 
Iritarea ochilor: rezultatele unui studiu asupra iritării ochilor au demonstrat că ureea nu trebuie 
clasificată ca iritant pentru ochi.  
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(d) Sensibilizarea tractului respirator  
Studiile demonstrează că ureea nu sensibilizează pielea şi nici sistemul respirator. 
(e) Mutagenicitatea 
Date în vitro - Informaţii cu privire la animale  
Studiul - mutaţiilor bacteriene (ex. testul Ames) (mutaţie genetică) 
            - S. typhimurium TA 1538 (activare metabolică: cu şi fără) 
            - E. coli WP2 uvr A (activare metabolică: cu şi fără) 
              Doze: 5, 10, 50, 100, 500, 1000 and 5000 µg/plăcuţă 
            - mutaţiei genetice a celulelor la mamifere (mutaţie genetică) 
Evaluarea rezultatelor: Negativ (cu şi fără activare metabolică) 
Testele au fost pozitive la - şoarece pentru linfom celulele L5178Y 
                                          - test în vitro privind anomaliile cromozomiale la mamifere 
                                          - analiza pentru degradarea unui singur şir de AND prin eluţie alcalină  
Date în vivo - ureea nu este considerată genotoxică.   
Valoarea utilizată pentru CSA: toxicitatea genetică: negativ  
Nu se propune o clasificare din punct de vedere al genotoxicităţii. Ureea este produsă de organism în 
cantităţi mari ca produs rezultat normal al metabolismului şi este prezentă în sânge în concentraţii 
mari. Din acest motiv, ureea nu este considerată genotoxică.  
Carcinogeneza 
Informaţii cu privire la oameni - nu sunt date disponibile. 
Informaţii cu privire la animale - nu s-au găsit dovezi de carcinogeneză în studiile de selectare   
                                                     NCI pe şobolan şi şoarece  
Valoarea utilizată pentru CSA (cale: orală): NOAEL: 2250 mg/kg corp/zi 
Nu se propune o clasificare din punct de vedere al carcinogenezei. Rolul fiziologic al ureei şi nivelul 
produs de corpul uman indică faptul că substanţa nu este carcinogenă.  
(f)  Cancerogenitatea - Nu figurează în nici o evidenţă a produselor suspectate a fi cancerigene. 
(g) Toxicitatea pentru reproducere 
Nu există studii pe animale care să prezinte dovezi clare cu privire la efectele asupra reproducerii. 
Rezultatele studiilor disponibile nu atrag după sine o clasificare în conformitate cu Directiva 
67/548/EEC. 
Valoarea utilizată pentru CSA (cale: orală): LOAEL: 500 mg/kg corp/zi 
Alte efecte - Nu există dovezi de neurotoxicitate şi imunotoxicitate în urma studiilor standard asupra 
toxicităţii. 
 
 

SECŢIUNEA 12 
INFORMAŢII ECOLOGICE 

 
12.1 Toxicitate 
Comportament acvatic (inclusiv sedimentele) 
Ureea are toxicitate foarte scăzută pentru organismele acvatice. 
Toxicitate pe termen scurt la peşti  
Pentru toxicitatea acută la peşti şi determinarea PNEC se iau în considerare următoarele informaţii: 
ureea are o toxicitate acută foarte scăzută pentru peşti: valorile LC50 raportate se încadrează în 
intervalul >6810 până la 28000 mg/L 
Valoarea utilizată pentru CSA: LC50 pentru peştii de apă dulce: 6810 mg/L 
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Toxicitate pe termen lung la peşti 
Ureea are o toxicitate scăzută pentru peşti: este un produs normal rezultat din catabolismul 
proteinelor, astfel încât peştii şi-au dezvoltat mecanisme eficiente de excreţie. În plus, expunerea va fi 
limitată de acţiunea microorganismelor şi încorporarea ureei în ciclul ureei. 
Toxicitate pentru nevertebrate acvatice 
Toxicitatea pe termen scurt  
S-a demonstrat o toxicitate scăzută pentru Daphnia, melcii de apă dulce şi larvele de ţânţari.  
Valoarea utilizată pentru CSA: EC50/LC50 pentru nevertebratele de apă dulce: 10000 mg/L 
Toxicitatea pe termen lung  
Ureea are o toxicitate scăzută pentru nevertebratele acvatice, iar expunerea va fi limitată de acţiunea 
microorganismelor şi încorporarea ureei în ciclul ureei. 
Toxicitate pentru alge 
Valoarea utilizată pentru CSA: EC10/LC10 sau NOEC pentru algele de apă dulce: 47 mg/L 
Organisme din sedimente 
Ureea este descompusă rapid de bacteriile din sol şi sedimente şi este asimilată în ciclul azotului. 
Solubilitatea foarte mare în apă a ureei şi gradul scăzut de absorbţie indică de asemenea un nivel 
scăzut de expunere a organismelor din sedimente. 
Alte organisme acvatice 
Nu sunt disponibile date. 
Calcularea PNEC - PNEC apă (apă dulce): 0,047 mg/L 
                                PNEC apă (apă sărată): 0.047 mg/L 
                                PNEC apă (deversări intermitente): nu se propune o determinare separată  
                                PNEC în sedimente: nu există date disponibile, nu se determină  
Mediul terestru  
Ureea prezintă o toxicitate scăzută şi este rapid asimilată în ciclul azotului prin intermediul 
microorganismelor din sol; expunerea este astfel limitată.  
Toxicitatea asupra macroorganismelor din sol cu excepţia artropodelor 
Ureea îngrăşământ a redus numărul de râme şi biomasă şi a dus de asemenea la scăderea pH-ului, în 
absenţa amendării pământului cu calcar. 
Toxicitatea asupra artropodelor din sol   
Ureea prezintă o toxicitate scăzută şi este rapid asimilată în ciclul azotului prin intermediul 
microorganismelor din sol. 
Toxicitatea pentru plantele terestre 
Se estimează o toxicitate scăzută pentru plante: substanţa este utilizată pe scară largă ca îngrăşământ, 
având un efect benefic asupra dezvoltării plantelor.  
Toxicitatea asupra microorganismelor din sol  
Ureea prezintă o toxicitate scăzută pentru microorganisme deoarece este utilizată ca nutrient şi sursă 
de azot. 
Toxicitatea asupra altor organisme terestre   
Nu există date disponibile. 
Mediul atmosferic - Nu sunt date disponibile. 
Activitatea microbiologică în sistemele de tratare ape reziduale  
Toxicitatea la microorganismele acvatice  
Pragul de toxicitate la uree, de 72 ore pentru Entosiphon sulcatum a fost de 29 mg/l, iar pragul de 
toxicitate de 16 ore pentru Pseudomonas putidawas > 10000 mg/l. 
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Ureea prezintă o toxicitate scăzută pentru microorganisme deoarece este utilizată ca nutrient şi sursă 
de azot. Nu se propune determinarea PNEC. 
12.2 Persistenţă şi degradabilitate 
Degradarea abiotică 
Hidroliză - studiu nejustificat din punct de vedere ştiinţific 
Ureea este stabilă în soluţii apoase. Pe baza unei evaluări teoretice a structurii moleculare hidroliza 
nu se observă şi nu se estimează.  
Fotoliză – nu sunt date disponibile, deoarece nu sunt necesare 
Fototransformare în aer, apă şi sol - nu sunt date disponibile, deoarece nu sunt necesare 
Biodegradare - în apă şi sol - studiile arată că ureea este uşor biodegradabilă  
12.3 Potenţial de bioacumulare 
Bioacumularea acvatică şi terestră  
Studiul nu este necesar datorită valorii scăzute a log Kow pentru  uree, nu are potenţial de 
bioacumulare. În plus, ureea este utilizată de specii de peşti ca nutrient şi se excretă prin unele specii 
ca un produs de catabolism proteic. Nu se estimează bioacumularea. 
Otrăvirea secundară 
Nu se preconizează otrăviri secundare, deoarece ureea este uşor biodegradabilă, se metabolizează 
uşor şi este eliminată de către diferite organisme. 
12.4 Mobilitate în sol 
Adsorbţia / desorbţia 
Gradul de adsorbţie a ureei în sol creşte odată cu creşterea concentraţiei de azot în uree, iar 
coeficienţii de adsorbţie au valori cuprinse între 0,037-0,064.  
Volatilitatea - nu sunt date disponibile, dar este puţin probabilă. 
Modelarea distribuţiei - nu sunt date disponibile; nu sunt necesare. 
12.5 Rezultatele evaluării PBT 
Ureea nu este o substanţă PBT, nici o substanţă vPvB, deoarece nu sunt îndeplinite criteriile PBT şi 
vPvB. 
12.6 Alte efecte adverse 
Nu există informaţii referitoare la alte efecte adverse asupra mediului. 
 
 

SECŢIUNEA 13 
CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 

 
13.1 Metode de tratare a deşeurilor 
Reciclaţi produsul în conformitate cu reglementările locale în vigoare. 
Deşeurile de ambalaje contaminate cu uree, care nu mai pot fi folosite, se predau unei firme 
autorizate pentru eliminarea deşeurilor de ambalaje. 
Prevederi relevante ale legislaţiei UE şi legislaţiei naţionale armonizată privind deşeurile  
Legislaţia naţională în vigoare: 
Legea 27/2007 privind aprobarea OUG 61/2006 pentru modificarea şi completarea OUG 78/2000 
privind regimul deşeurilor. 
Legea 265/2006 - Legea protecţiei mediului.  
Legea 167/2010 modifică HG 1872/2006 care modifică HG 621/2005 privind gestionarea 
ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, Ordin MEC128/2004 aprobarea Listei de Standarde Române, 
care adoptă Standardele Europene Armonizate referitoare la ambalaje şi deşeuri.  
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Hotărârea 210/2007 care completează HG 856/2002 Evidenţa gestiunii deşeurilor şi Aprobarea listei 
cuprinzând deşeurile inclusiv deşeurile periculoase. 
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normei 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006  
cu modificările și completările ulterioare şi HG nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor.  
Hotărârea nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul 
României. 
Legislaţia UE în vigoare: 
Regulamentul (CE) Nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH). 
Acordul European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR). 
Regulament privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID). 
 
                                                           

SECŢIUNEA 14 
INFORMAŢII  REFERITOARE LA TRANSPORT 

  
Informaţii privind clasificarea  
Ureea nu este clasificată, conform UN Orange Book, RID, ADR, AND(R) şi IMDG; ureea nu este 
considerată periculoasă la transport. 
Capitolele 14.1;14.2;14.3;14.4 nu se aplică.  
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 
Nu sunt informaţii disponibile. 
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 
Produsul se ambalează în saci de polietilenă sau saci dubli (polietilenă şi polipropilenă) de 50 kg și 
500 kg sau poate fi livrat în vrac. Sacii de polietilenă se închid prin sudură, iar cei de polipropilenă 
prin coasere.  
Produsul ambalat se identifică prin datele înscrise pe etichetă sau pe ambalaj. Datele de identificare 
pentru produsul livrat în vrac  sau în ambalaje ce depăşesc 100 kg se menţionează în documente 
însoţitoare.  
Fiecare livrare este însoţită de declaraţia de conformitate. La solicitarea clientului produsul este 
însoţit de raport de încercare, iar la solicitarea expresă şi de calculul de estimare a incertitudinii 
extinse a rezultatului încercării.  
Toleranţe: Producătorii nu vor folosi sistematic avantajul toleranţelor. Conform reglementărilor din 
Regulamentul UE 2003/2003, anexa II, toleranţele sunt valori negative în procente de masă:  
N din uree                                                   - 0,4% 
Transportul se face în saci de 50 kg și 500 kg, la temperaturi cuprinse între  - 10 °C  şi +30 °C, 
mijloacele de transport vor fi curate, uscate şi prevăzute cu prelate impermeabile, fără părţi ascuţite 
care ar putea duce la deteriorarea sacilor (tăiere sau spintecare), marfa trebuind a fi ferită de bătaia 
directă a razelor solare. 
Toate transporturile vor fi însoţite obligatoriu de documentele de transport specifice produselor 
transportate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC 
Nu este cazul. 
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SECŢIUNEA 15 

INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTAREA 
 
15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii şi al mediului specifice (specifică)    
        pentru substanţa sau amestecul în cauză 
Informaţii relevante privind legislaţia naţională 
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, HG nr.1425/2006 pentru aprobarea Normei 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu 
modificările și completările ulterioare şi HG. nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor. 
Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului. 
Hotărârea nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
HG 651/2003 pentru modificarea şi completarea HG 716/2001 privind stabilirea condiţiilor de 
introducere pe piaţă a îngrăşămintelor chimice din producţia internă şi din import. 
Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale. 
Informaţii relevante privind legislaţia UE 
Regulamentul (CE) Nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH). 
Regulamentul (CE) Nr.1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor. 
Reglementările EC nr.2003/2003 ale Parlamentului European referitoare la îngrăşăminte. 
Acordul European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase(ADR), ediţia 
2013. 
Regulament privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), ediţia 2013. 
Reglementări privind transportul internaţional maritim al mărfurilor periculoase (IMDG), ediția 
2012. 
15.2 Evaluarea securităţii chimice 
S-a efectuat o evaluare a securităţii chimice (CSA), întocmindu-se un Raport de securitate chimică 
pentru uree (CSR). 
 
 

SECŢIUNEA 16 
ALTE INFORMAŢII 

  
a) Evidenţierea clară a informaţiilor care au fost adăugate, şterse sau modificate 

Număr (revizie, 
ediție) versiune 

Data Număr 
pagină 

Evoluţia informaţiei 

Ediția 6, revizia 0 06.01.2014 7, 16 La pagina 7, capitolul 8.2.1 la Măsuri 
organizatorice s-au modificat Planurile 
de supraveghere și intervenție. 
La pagina 16 secțiunea 15.1- s-a 
modificat: informații privind legislația 
națională.  
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Versiunea 7 05.11.2014 1, 2, 5, 15 S-a înlocuit ediția și revizia cu versiunea, 
pe toate paginile. 
La pagina 1 s-a modificat numărul 
formularului. 
La pagina 2, secțiunea 2.2 – elemente 
pentru etichetă, conținutul de azot s-a 
trecut  valoare fixă. 
La pagina 5, secțiunea 7.2 - condiții de 
depozitare, s-au adăugat sacii de 500 kg. 
La pagina 15, secțiunea 14 – informații 
referitoare la transport s-au adăugat sacii 
de 500 kg. 

Versiunea 8 06.01.2015 5 La pagina 5, secțiunea 7 capitolul 7.2 s-a 
modificat numarul de randuri pe care se 
depoziteaza sacii. 

 
b) Legenda abrevierilor şi a acronimelor utilizate în fişa cu date de securitate 
FDS   - Fişă cu Date de Securitate 
ECHA                         - Agenţia Europeană de Substanţe Chimice 
CE   - Comisia Europeană 
ESIS   - Sistemul de Informaţii European de Substanţe Chimice 
FE (EFMA)                 - Fertilizers Europe (Asociaţia Europeană a Producătorilor de  
                                       îngrăşăminte chimice) 
REACH                       - Regulamentul (CE) Nr.1907/2006 al Parlamentului European şi al  
                                      Consiliului privind înregistrarea evaluarea, autorizarea şi restricţionarea   
                                      substanţelor chimice 
CSA   - Evaluarea securităţii chimice 
CSR                             - Raport de securitate chimică 
DNEL                          - Nivel Calculat Fără Efect 
DMEL                         - Nivel Minim Fără Efect 
PNEC                          - Concentraţie Predictibilă Fără Efect 
LOAEL  - Nivel minim al efectelor adverse   
LOAEC                       - Concentraţia minimă la care nu se observă efecte adverse 
ECETOC                    - Centrul European pentru Ecotoxicologie şi Toxicologie pentru Chimicale 
EUSES                     - Sistemul Uniunii Europene pentru evaluarea substanţelor 
EC50   - Concentraţia materialului toxic pentru care 50% din organismele testate 
                                      supravieţuiesc 
LD50   - Doză letală pentru 50% din populaţia sub testare 
LC50   - Concentraţie letală pentru 50% a populaţiei în cadrul testului 
PBT   - Persistent, Bioacumulativ, Toxic 
vPvB   - Foarte Persistent, Foarte Bioacumulativ 
MRR   - Măsuri de reducere a riscului 
HG   - Hotărâre de Guvern 
OUG   - Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 
SSM   - Sănătatea şi Securitatea în muncă 
PSI   - Paza şi Stingerea Incendiilor 

A - 361



 
IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI /PREPARATULUI                                      UREE 

  S.C. AZOMUREŞ S.A. TÂRGU- MUREŞ 
                    ROMÂNIA 

 
 

Data emiterii: 06.01.2015 Versiunea: 8 Pagina: 18 / 18 

 
 

ACGIH  - Ghid de igienă industrială, mediu, sănătate 
ADR   - Acord European privind transportul internaţional rutier al mărfurilor  
                                     periculoase, ediţia 2013 
RID   - Regulament Internaţional privind transportul mărfurilor periculoase pe  
                                     calea ferată, ediţia 2013 
IMDG   - Reglementări privind transportul internaţional maritim al mărfurilor  
                                     Periculoase, ediția 2012 
MARPOL  - Convenţia Internaţională privind Prevenirea Poluării Mediului Marin de  
                                      către nave 
IBC   - Codul Internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru  
                                      transportul în vrac al produselor chimice periculoase 
c ) Bibliografie 
Studii conform Raportului de Securitate Chimică 
Ghid pentru utilizarea în siguranţă - Dosarul comun / individual de înregistrare la ECHA a  
                                                          substanţei 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - Regulamentul (UE) nr.453/2010 al CE din 20.05.2010                                                               
EFMA - Ghid pentru întocmirea fişelor tehnice de securitate. 
ESIS - European Chemical Substances Information System 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - Regulamentul (CE) nr.1907/2006 al Parlamentului 
                                                             European şi al Consiliului privind înregistrarea,  
                                                             evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor 
                                                             chimice (REACH). 
 
Notă : 
Informaţiile conţinute în această fişă se bazează pe datele disponibile la momentul întocmirii. 
Clientul şi utilizatorul îşi asumă toate riscurile privind utilizarea, manipularea şi depozitarea acestui 
produs. Nu există condiţii de garanţie pentru produs în cazul manipulării, transportului şi depozitării 
neconforme cu precizările din fişa tehnică şi fişa cu date de securitate a  produsului. 
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Fişa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 30.10.2013 data de actualizare: 30.10.2013

37.1.11

1 Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

· Element de identificare a produsului

· Denumire comercială: Acetona, grad  de  reactiv, ACS, ISO, ambalata  in  sticle  HDPE

· Nr. articol: AC0314
· Numărul CAS:
67-64-1

· Numărul CE:
200-662-2

· Numărul Index:
606-001-00-8

· Număr de înregistrare 01-2119471330-49-XXXX
· Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate
Nu există alte informaţii relevante.

· Utilizarea materialului / a preparatului: Reactiv de laborator

· Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
· Producător/furnizor:
Scharlab, S.L.
C/Gato Pérez, 33. Pol.Ind. Mas d'en Cisa
08181 Sentmenat (Barcelona) SPAIN
Tel: (+34) 93 745 64 00 - FAX: (+34) 93 715 27 65
email: scharlab@scharlab.com
Internet Web Site: www.scharlab.com

· Reprezentare regională:
NOVACHIM TRADING SRL
Str Jean Texier nr.18, Sector 1
Bucuresti, Romania
Tel :021-23045650
Fax : 021-2304650
mobil : 0749099997
e-mail : office@novachim.ro
internet site web : www.novachim.ro

· Informaţii asigurate de: technical department
· Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă:
Please contact the regional Scharlab distributor/dealer in your country
During normal opening times: Scharlab, S.L. (+34) 93 715 18 11

2 Identificarea pericolelor

· Clasificarea substanţei sau a amestecului
· Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

GHS02 flacără

Flam. Liq. 2 H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
STOT SE 3 H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

· Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE

Xi; Iritant

R36:   Iritant pentru ochi.
(Continuare pe pagina 2 )
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F; Foarte inflamabil

R11:   Foarte inflamabil.

R66-67:   Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. Inhalarea vaporilor poate
provoca somnolenţă şi ameţeală.

· Indicaţii de pericol speciale pentru om si mediul înconjurător:
La un contact mai lung sau repetat cu pielea poate apărea dermatita datorită acţiunii degresante a
solventului.

· Elemente pentru etichetă
· Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Substanţa nu este clasificată şi etichetată conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea
şi ambalarea (CLP).

· Pictograme de pericol

GHS02 GHS07

· Cuvânt de avertizare Pericol
· Fraze de pericol
H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

· Fraze de securitate
P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe

încinse. - Fumatul interzis.
P241 Utilizaţi echipamente electrice/de ventilare/de iluminat/antideflagrante.
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată

îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe

minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P405 A se depozita sub cheie.
P501 Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/

naţionale/internaţionale.
· Date suplimentare:
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

· Alte pericole
· Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil

3 Compoziţie/informaţii privind componenţii

· Caracteristici chimice: Substanţe
· Nr. CAS/ denumire
67-64-1 acetonă

· Număr/e de identitate
· Numărul CE: 200-662-2
· Numărul Index: 606-001-00-8

(Continuare pe pagina 3 )
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4 Măsuri de prim ajutor

· Descrierea măsurilor de prim ajutor
· după inhalare:
Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi în caz de efecte secundare consultat medicul.

· după contactul cu pielea: In general acest produs nu irită pielea.
· după contactul cu ochii:
Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ţinînd pleoapele complet
deschise. Dacă durerile persistă trebuie consultat medicul.

· după înghiţire: Dacă durerea persistă, trebuie consultat medicul.
· Indicaţii pentru medic:
· Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
Nu există alte informaţii relevante.

· Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Nu există alte informaţii relevante.

5 Măsuri de combatere a incendiilor

· Mijloace de stingere a incendiilor
· Extinctorul potrivit:
CO2, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă
rezistentă la alcool.

· Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză
Nu există alte informaţii relevante.

· Recomandări destinate pompierilor
· Mijloace de protecţie specifice: Nu sînt necesare măsuri speciale.

6 Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

· Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sînt
echipate corespunzător.

· Precauţii pentru mediul înconjurător:
Este necesară diluarea cu multă apă.
Trebuie evitată infiltrarea în canalizare/ape de suprafaţă/ape freatice.

· Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie:
Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,făină fosilică, legătură universală,
legătură de acizi, rumeguş).
Trebuie asigurată o aerisire suficientă.

· Trimiteri către alte secţiuni
Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

7 Manipularea şi depozitarea

· Modul de manipulare:
· Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate
In cazul unei folosiri corecte nu sînt necesare măsuri speciale.

· Indicaţii în caz de incendiu sau explozie:
Se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.
Se vor lua măsuri împotriva încărcării electrostatice.

(Continuare pe pagina 4 )
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· Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
· Mod de păstrare:
· Condiţii pentru depozite şi rezervoare: Produsul se va păstra la loc rece.
· Indicaţii cu privire la stocarea mixtă: Nu este necesar.
· Alte indicaţii cu privire la condiţiile de depozitare:
Rezervoarele se vor închide ermetic.
A se păstra la loc uscat şi rece, în recipienţi bine închişi.

· Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) Nu există alte informaţii relevante.

8 Controale ale expunerii/protecţia personală

· Indicaţii suplimentare privind instalaţiile tehnice: Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

· Parametri de control
                                                                                                                                                                 · Ingredienţii ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la locurile de muncă:

67-64-1 acetonă
VLM (RO) Valoare limita maxima 8 ore: 1210 mg/m3, 500 ppm
IOELV (EU) Valoare limita maxima 8 ore: 1210 mg/m3, 500 ppm
PEL (USA) Valoare limita maxima 8 ore: 2400 mg/m3, 1000 ppm
REL (USA) Valoare limita maxima 8 ore: 590 mg/m3, 250 ppm
TLV (USA) Valoare limita maxima 15 minute: (1782) NIC-1187 mg/m3, (750) NIC-500 ppm

Valoare limita maxima 8 ore: (1188) NIC-475 mg/m3, (500) NIC-200 ppm
BEI

                                                                                                                                                                 · Ingredienţii cu valori limită biologice:

67-64-1 acetonă
VLBO (RO) 50 mg/l

Material biologic: urină
Momentul recoltării: sfârşit schimb
Indicator biologic: Acetona

BEI (USA) 50 mg/L
Medium: urine
Time: end of shift
Parameter: Acetone (nonspecific)

· Indicaţii suplimentare: S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producţiei.

· Controale ale expunerii
· Echipament de protecţie personală:
· Norme generale de protecţie şi de igienă în timpul lucrului:
A se ţine la distanţă de alimente, băuturi şi furaje.
A se îndepărta imediat hainele contaminate.
A se spăla mîinile înaintea pauzelor şi la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii.
A se evita contactul cu ochii şi pielea.

· Mască de protecţie: Nu este necesară.
· Protecţia mîinilor:
Materialul din care sunt fabricate mănuşile trebuie să fie impermeabil la aer şi rezistent la produs /
substanţă / preparat.
În absenţa testelor nu pot fi date recomandări privind materialul de mănuşi pentru produs / preparat
/ amestec chimic.
Alegerea materialului pentru mănuşi se va face luându-se în consideraţie timpul de penetrare, rata
de permeabilitate şi degradarea.

(Continuare pe pagina 5 )
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· Material pentru mănuşi
Alegerea unei mănuşi potrivite depinde nu numai de material, ci şi de alte caracteristici de calitate
şi diferă de la producător la producător.

· Timp de penetraţie al materialului pentru mănuşi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat şi respectat de către fabricantul mănuşilor de protecţie.

· Protecţia ochilor:

Ochelari de protecţie bine închişi.

9 Proprietăţile fizice şi chimice

· Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază
· Indicaţii generale
· Aspect:

Formă: lichid
Culoare: incolor

· Miros: caracteristic
· Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.

· Valoare pH: Nedefinit.

· Schimbare de stare de agregare
Punct de topire/Interval de topire: 94,7 °C
Punct de fierbere/Interval de fierbere: 55,8-56,6 °C

· Punct de inflamabilitate: < -20 °C

· Inflamabilitate (solid, gazos): neaplicabil

· Temperatură de aprindere: 465 °C

· Temperatura de descompunere: Nedefinit.

· Autoaprindere: Nedefinit.

· Pericol de explozie: Produsul nu este explozibil,  poate însă  forma
amestecuri vapori/aer explozive.

· Limite de inflamabilitate:
inferioară: 2,6 Vol %
superioară: 13 Vol %

· Presiune vaporică la 20 °C: 233 hPa

· Densitate la 20 °C: 0,79 g/cm3

· Etanşare relativă Nedefinit.
· Etanşare la emanaţii Nedefinit.
· Viteza de evaporare Nedefinit.

· Solubil în / amestecabil cu:
Apa: se amestecă complet

· Coeficient de distribuţie (n-octanol/apă): Nedefinit.

· Vîscozitate:
dinamică la 25 °C: 32 mPas
cinematică: Nedefinit.

(Continuare pe pagina 6 )

A - 367



Pagina: 6 / 8

Fişa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 30.10.2013 data de actualizare: 30.10.2013

Denumire comercială: Acetona, grad  de  reactiv, ACS, ISO, ambalata  in  sticle  HDPE

(Continuare pe pagina 5 )

37.1.11

· Alte informaţii Nu există alte informaţii relevante.

10 Stabilitate şi reactivitate

· Reactivitate
· Stabilitate chimică
· Descompunere termică/ condiţii de evitat:
Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.

· Posibilitatea de reacţii periculoase Nu se cunosc reacţii periculoase.
· Condiţii de evitat Nu există alte informaţii relevante.
· Materiale incompatibile: Nu există alte informaţii relevante.
· Produşi de descompunere periculoşi: Nu sînt cunoscuţi produşi de descompunere periculoşi.

11 Informaţii toxicologice

· Informaţii privind efectele toxicologice
· Toxicitate acută:

                                                                                                                                                                 · Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:
Oral LD50 5800 mg/kg (rat)
Dermal LD50 20000 mg/kg (rabbit)

· Iritabilitate primară:
· Pe piele: Nu are efecte iritante
· la ochi: Efect iritant
· Sensibilizare: Nu se cunosc efecte sensibilizante.

12 Informaţii ecologice

· Toxicitate
· Toxicitate acvatică: Nu există alte informaţii relevante.
· Persistenţă şi degradabilitate Nu există alte informaţii relevante.
· Comportament în compartimentele ecologice:
· Potenţial de bioacumulare Nu există alte informaţii relevante.
· Mobilitate în sol Nu există alte informaţii relevante.
· Alte indicaţii ecologice:
· Indicaţii generale:
Clasa de pericol pentru ape 1 (Clasif. conform listelor): puţin periculos
Se poate infiltra în apele freatice, în reţeaua de apă şi în canalizare numai dacă a fost diluat.

· Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil
· Alte efecte adverse Nu există alte informaţii relevante.

13 Consideraţii privind eliminarea

· Metode de tratare a deşeurilor
· Recomandare:
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în
canalizare.

· Ambalaje impure:
· Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispoziţiilor administrative.

(Continuare pe pagina 7 )
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· Detergent recomandat: Apă, eventual cu adăugare de detergent.

14 Informaţii referitoare la transport

· Nr. UN:
· ADR, IMDG, IATA UN1090
· Denumirea corectă ONU pentru expediţie
· ADR 1090 ACETONĂ
· IMDG, IATA ACETONE
· Clasa (clasele) de pericol pentru transport

· ADR

· Clasa 3 Substanţe lichide inflamabile
· Lista de pericol 3 

· IMDG, IATA

· Class 3 Flammable liquids.
· Label 3 
· Grup de ambalaj:
· ADR, IMDG, IATA II
· Pericole pentru mediul înconjurător:
· Marine Pollutant Nu
· Precauţii speciale pentru utilizatori Atenţie: Substanţe lichide inflamabile
· Nr. Kemler: 33
· Nr. EMS: F-E,S-D
· Transport în vrac, în conformitate cu anexa II
la MARPOL 73/78 şi Codul IBC neaplicabil

· Transport/alte informaţii:

· ADR
· Cantitati limitate / cantităţi limitate (LQ) 1L
· Categoria de transport: 2 
· Codul de restricţie pentru tuneluri: D/E
· UN "Model Regulation": UN1090, ACETONĂ, 3, II

15 Informaţii de reglementare

· Evaluarea securităţii chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice.

16 Alte informaţii
Datele au fost raportate pe baza cunoştinţelor noastre actuale, nu reprezintă totuşi nici o garanţie
pentru caracteristicile produsului şi nu motivează nici un raport juridic contractual.

· Fişă completată de: product safety department
· Interlocutor: msds@scharlab.com

(Continuare pe pagina 8 )
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· Abrevieri şi acronime:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
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FISA TEHNICA DE SECURITATE in conformitate cu Directiva 1907/2006/CE  

 

ACID ACETIC 80% 
  
 
 

 
1 Identificarea substantei si a companiei 
 

 
1.1 Identificarea substantei 
 

Denumirea comerciala: Lenzing Acid acetic 80% 

1.2. Utilizarea substantei 
Industria prelucratoare (toate) 
Industria alimentara 

 
1.3. Informatii despre companie 
 

Producator Lenzing Aktiengesellschaft, A 4860 Lenzing, Austria 
 Tel.: +43 7672 701 3262 Departament Marketing si Vanzari 

Tel.: +43 7672 701 3716 Departament Productie 
Fax: +43 7672 701 3111 Departament Marketing si Vanzari 
Fax.: +43 7672 96 8 55 Departament Productie 

 
Fisa tehnica de securitate: s.astegger@lenzing.com 

 
1.4. Numarul de telefon pentru urgente 

Pompieri Lenzing AG +43 7672 701 2500 
 

Centrala toxicological Viena: +43 (1) 406 4343 
 

 
 
 
 
 

2 Identificarea pericolelor 
 
 
Informatii acc. GHS (1272/2009/EC) 

 
  

Clasa de pericol Pericol la expunere 
Flam. Liq. 3 H226 

Skin Corr. 1B H314 
 
 
Informatii acc. 67/548/EC si 1999/45/EC 
C Corosiv 
R 10 Inflamabil 
R 34 Provoaca arsuri  
 

Aditiv alimentar, ingestia de acid acetic diluat (<5%) este destul de inofensiva. 
 
 
 
 
 
 
 

                         SDB_ES_80_06_DE.doc erstellt: Astegger 
                         Rev. 06 vom August 2009 
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ACID ACETIC 80% 
 
 
 

                     3. Compozitie 

Nume Acid acetic 
Formula: CH3CO2H;  C2H4O2 
Nr. CAS 64-19-7 
Index  607-002-00-6 
Nr. EINECS 200-580-7 
 
Nr. de inregistrare 
REACH  nu se aplica  
  

 
 
 
4 Masuri de prim ajutor 
 

  
General: A se indeparta imediat hainele contaminate. Inflamabil. 

Inhalarea: Aer proaspat, linistirea victimei, pozitie semi-verticala. Consultati medical. 
  
Contactul  cu pielea: Scoateti hainele contaminate. Clatiti cu o cantitate mare de apa. Se spala  

                                                                                              cu apa (sau 2% Na2CO3 – solutie) de mai multe ori. Cereti imediat sfatul 
                                                                                              medicului.  
 

Ingerarea: Clatiti cu apa. Nu induceti voma. Daca victima este constienta, dati-I apa 
 sa bea, la cerere, si solicitati imediat sfatul medicului. 

 
Contactul cu ochii: Este necesara spalarea ochilor cu apa timp de cel putin 15 minute 
 Tinand pleoapele complet deschise, apoi consultati medical. 

 
 
 

 
 
 

5 Masuri de stingere a incendiilor 
 

  
Agenti de stingere: Apa, spuma sau CO2. 
  
Moduri neadecvate de  
stingere a incendiilor:              Niciunul. 

  
Riscuri deosebite:                     Peste  39 °C se formeaza  vapori de aer. Vaporii sunt mai grei decat aerul. 
   
Echipament special de             Echipament special de protectie. 
protectie pentru cei                   Aparat de protectie respiratorie cu capacitate de alimentare autonoma. 
care sting  incendiul:                 Imbracaminte rezistenta la acizi. 
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6  Masuri in cazul pierderilor accidentale 

 
Masuri de precautie cu privire la persoane 
Este necesara indepartarea persoanelor care nu sunt echipate corespunzator. 
Echipament de protectie: ochelari de protectie, manusi, costum de protectie speciala. 
 
Masuri de protectie a mediului 
Informarea consumatorilor cu privire la apa potabila, industriala si de racire.  
Evitati deversarea substantei in sistemele de canalizare si apele de suprafata. 

Masuri de curatare:  
            Absorbiti pierderea de continut cu nisip uscat, pamant, calcar. Duceti produsele intr-un loc sigur de depozitare  
            sau intr-o zona controlata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Manipulare si depozitare 
 
7.1. Manipulare: 

Masuri tehnice:                                     Recipientul trebuie tinut inchis ermetic. Trebuie asigurata o buna aerisire la 
                                                              locul de munca. Se indeparteaza sursele de aprindere. 
Masuri de protectie personala:             Aparat de protectie respiratorie, ochelari de protectie, costum de 

 protectie speciala. 
7.2. Depozitarea: 

Materiale recomandate: otel rezistent la acizi, polietilena, polipropilena, PTFE, sticla. 
De evitat temperaturile ridicate. 
A nu se depozita impreuna cu agenti oxidanti puternici.  
A se pastra departe de flacara deschisa si de sursele de aprindere. 
A se pastra in recipiente inchise. 

 
7.3.  Utilizare specifica:  

Nu se aplica. 
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8 Controlul expunerii/ Protectia individuala 

 
 
8.1. Valorile limita ale expunerii:                                A se vedea pct. 7. 

 
Masuri tehnice:  
Limitele de expunere: 

A (GKV2007 lt. BGBl II, 243/2007) 10ppm 25mg/m³ 
D (TRGS900, lt. GMBl Nr. 28 vom 02.07.2009) 10ppm 25mg/m³ 
CH (Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009) 10ppm 25mg/m³ 

 
8.2. Controlul expunerii 
8.2.1 Controlul expunerii profesionale: 

Protectia respiratorie:      Filtre respitarorii 
Protectia mainilor:      Manusi de protectie 
Protectia ochilor:      Ochelari de protectie 
Protectia corporala:     Costum de protectie speciala. 

                                                                                     Indepartati imediat imbracamintea contaminate.. 
Masuri de protectie  generale  
si de igiena:                                            A se evita contactul cu ochii si pielea!  

 

 

                    8.2.2  Controlul expunerii in mediu 

 

 
 
 

                              9. Proprietati fizice si chimice 
 
9.1. Informatii generale 

 Forma:                   Lichida 
Aspect Culoare: Incolor 

Miros:                   Intepator, ca otetul 
 

                      9.2.      Informatii privind sanatatea, protectia si mediul 
Siguranta datelor relevente (100%) 
Punct de topire: 16,6 °C 
Punct de fierbere: 118 °C 
Punct de aprindere: 100%: 37 °C              80%: 52°C EN 2719 
Temperatura de aprindere ca. 485 °C 
Punct de inflamabilitate: 4- 17 Vol% 
Presiune vapori: 15 hPa (15 mbar) (20 °C) 
Densitate: 1,049 g/cm³ (20°C) 
Solubilitate in apa                              Se amesteca complet. 
 
pH pH 30%: 1,7 pH 50%: 1,5 pH 40%: 1,3 

 
 
9.3.      Alte informatii:    niciuna 
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10  Stabilitate si reactivitate  
 
10.1.    Conditii de evitat:  

La o temperature mai mare de 39° se pot forma amestecuri de aer.  
Produsul nu se descompune daca este folosit conform normelor..  
In cazul contactului cu substante puternice (NaOH, KOH), agenti de oxidare ai alte materiale reactive 
creeaza o reactie violenta.Evolutia hidrogenului in contact cu otel carbon si alte metale. 

 
10.2.  Materiale ce trebuie evitate:  
 
10.3.  Produse de descompunere periculoase: 

 
 
 
 
 
 

 
 

11  Informatii toxicologice 
 

Date pentru acid acetic 80% 

Toxicitate acuta:  LD50       3310 mg/kg      sobolan - oral 
  LD50       1060 mg/kg      iepure - dermica 

LD50       5620 ppm/1h   soricel - inhalare 

 
 
 
 
 
 
 
 

Experimente cu fiinte umane:          Este letal la o doza administrate oral de  20 - 70 g pentru un adult. 
 

Inhalarea: 
Ingerarea: 
 
 
Contactul cu pielea si 
ochii: 
 
Expunerea de lunga 
durata: 

Pneumonie. 
Produsul provoaca o coroziune foarte puternica a cavitatii bucale si a faringelui cu riscul 
perforarii esofagului, 
Varsaturi de sange, diaree, stari de soc. 
 
 
Leziuni severe la nivelul pielii si leziuni oculare grave, pierderea vederii. 
 
Inchiderea la culoare a pielii, eczema, dureri.  

Ingerarea nu este periculoasa atunci cand este diluat (<5%), (aditiv alimentar, produse alimentare composite). 
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12 Informatii ecologice 
 
12.1. Ecotoxicitate 

WGK 1 
 

                                  Pentru apa:                         Periculos pentru pesti, pentru pastrav la 50 mg/l, pentru Daphnia la 150 mg/l. 
                                           (Factor de distributie n-octanol / apa log Put: -0,23) 

 

Pentru pesti: LC50 410 mg/l Leuciscus idus 
 TLm 75 mg/l/96h 18-20 °C, soft water Lepomis macrochirus 
 EC50 95 mg/l/24h Daphnia magna 
Daphnia: 
  
Alge: Microcystis aeruginosa 90 mg/l/8d 

Scenedesmus quadricauda 4 g/l. 
Bacteria: Chilomonas paramedicum 408 mg/l/48h 

Pseudomonas putida 2850 mg/l 
 
12.2. Mobilitate 

12.3. Persistenta si degradarea 
Biodegradarea  

12.4. Potential bioacumulativ 
Nu este bioacumulativ(Factor de distributie n-octanol / apa log Put: -0,23) 

12.5. Rezultatele evaluarii PBT 
Nu are proprietati PBT 

12.6. Alte efecte adverse 
Nu se intalnesc alte efecte adverse. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13  Considerente privind indepartarea produsului 
 
A nu se infiltra in apele freatice, in reteaua de apa si canalizare. 

                                 Diluat in apa..  
Procedura de curatare/resorbtie: Dupa diluare, folositi materiale care absorb lichidul (nisip, dioxid de siliciu, 
liant acid, liant universal).  
Utilizati neutralizator. 
Catalogul European al Deseurilor EAK 060106 
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                   14  Informatii privind transportul 

 
 

RID / ADR    IMDG 
Clasificare  8  8 (3) 
 II  II 
Grup de ambalaj 
Nr. UN 2790  2790 

 
 
 

ICAO         RID/ADR        IMDG           ICAO 
8 (3)            8 (3)               8 (3)             8(3) 

II                II                     II                 II 
2790            2789              2789             2789 

Denumirea transportului maritim:               ACID ACETIC, SOLUTIE, mai mult de 50%  
                                                                                     ACID ACETIC, SOLUTIE, mai mult de 80% din  
 
                                                                                                                                           substanta

 din substanta , dar nu mai mult de 80% din  
                                                                                                               subtanta acida
                                                                                                                     
                                              Marine Poluant:                                             Nu                            

 
 
 

15 Informatii privind reglementarile aplicabile 
 
 
Informatii acc. 67/548/EC si 1999/457EC 
Simbolul produsului: C Corosiv 
 
 
 

Fraze R: R 10                         
R 34 Provoaca arsuri. 

Fraze S: S01/02 A se pastra incuiat intr-un loc unde nu au acces copiii. 
S23 A nu se inspira vaporii/aerosolii. 
S26 In cazul de contact cu ochii, se va spala imediat din abundenta si se  

 va consulta un medic. 
S45  In caz de accident sau daca va simtiti rau, se va consulta un medic. 

(aratati eticheta daca este posibil).  
 
Informatii in conformitate cu GHS (1272/2009/EC)   
Pictograma de pericol 
 
 
 
 
 
 
  
Declaratii de pericol 
H314 Provoaca arsuri grave de piele si reprezinta un mare pericol pentru ochi. 
H226                          Lichid inflamabil si vapori. 
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Fraze de precautie  
Preventii 
P210                             A se feri de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. Fumatul este interzis.  

 
P240                             Obligatiuni in legatura cu recipientele si echipamentele de receptie si sol 
 
P241 Utilizati antideflagrante electrice/de ventilare/de iluminat 

 
P243 A se lua masuri de precautie impotriva descarcarilor statice. 
 
P260 Nu inspirati pulberi/fum/gaz/vapori/spray. 

P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie  

                                      si al ochilor  
Raspunsuri: 
 
P301+P330+P331        In caz de inghitire, se clateste gura. Nu provocati voma.  

  
P303+P361+P353   In cazul contactului cu pielea sau parul, scoateti imediat toata imbracamintea                     

 contaminate. Clatiti cu apa pielea/dus. 
 

P363                             Spalati hainele contaminate inainte de folosire.  
 
P304+P340                    In caz de inhalare, scoateti victima la aer curat si tineti-l intr-o pozitie confortabila 
                                       pentru respiratie.  

 
P305+P351+P338   Clatiti cu apa din abundenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

16 Alte informatii 
 
Sursa de date: ICSC: Carduri Internationale de Siguranta Chimica 
Source of data: HSDB: Baza de date privind substantele periculoase 

            Informatiile continute in acest document sunt corecte si reprezinta un ghid pentru utilizator si au la baza  
bibliografia existenta si experienta noastra in domeniu, avand drept scop reflectarea cunostintelor actuale, fara a implica  
nicio responsabilitate din partea noastra. 
            Acestea sunt destinate pentru a descrie produsul din punct de vedere al sanatatii si al sigurantei.  
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1. Identificarea substan ţei/ amestecului şi a societ ăţii/ întreprinderii 
 

1.1. Element de identificare a produsului 
 

Denumirea comercială : ACID CITRIC ANHIDRU / ACID CITRIC MONOHIDRAT  
Numele substanţei : Acid citric 
Nr. CAS : 77-92-9 

Nr.CE : 201-069-1 
 

1.2. Utiliz ări relevante identificate ale substan ţei sau amestecului ş i utiliz ări contraindicate 
 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: Utilizare ca intermediar în producerea altor produse chimice 
organice.  
Formularea de preparate.  
Utilizarea în produse de îngrijire personală.  
Utilizarea la detergent / curățătorie și alte produse de uz 
casnic.  
Utilizarea la fabricarea hârtiei.  
Utilizare în produsele pentru construcții  
Utilizarea la polimeri și produselor din plastic.  
Utilizați în industria petrolieră.  
Utilizați în industria textilă.  
Utilizarea la vopsele și lacuri.  
Utilizarea în produse de fotografie.  
Utilizarea în reactivi de laborator.  
Utilizarea în tratarea apei.  
Utilizarea la tratarea suprafețelor metalice.  
Utilizarea în aplicații agricole.  
Utilizarea la dispozitivele medicale 

 
Restricţii recomandate în 
timpul utilizării 

: Vezi anexa 

 
 

1.3. Detalii privind furnizorul fiş ei cu date de securitate 
 
Societatea : SC BRENNTAG SRL, COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA,  

STR. GĂRII NR.1, CORP A ŞI CORP  B, JUDEŢ ILFOV 
Telefon : +40 21 436 04 93 
Fax : +40 21 436 04 22 
Adresa electronică (e-mail)  : stela.vizireanu@brenntag.ro 
   

 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă  
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Număr de telefon care 
poate fi apelat în caz de 
urgenţă 

: 0745 102 352  

 
2. Identificarea pericolelor  
 
2.1. Clasificarea substan ţei sau a amestecului 

 
Clasificare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 

Clasă de pericol Categorie de 
pericol Organe ţ int ă Fraze de pericol 

Lezarea grav ă/iritarea 
ochilor Categoria 2  H319 

 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 
16. 
 
Clasificare conform ă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE  

 

Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE 

Clasificare Fraze de risc 

Iritant (Xi)  R36 

 

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 
 
Cele mai importante efecte adverse 

Sănătatea oamenilor : Pentru informatii toxicologice, consultati capitolul 11. 
 

Risc chimic şi fizic : Pentru informatii privind proprietatilr fizico-chimice, consultati 
capitolul 9 
 

Efecte potenţiale asupra 
mediu 

: Pentru informatii referitoare la actiunea asupra mediului, 
consultati capitolul 12  

 

2.2. Elemente pentru etichet ă 
 

Etichet are in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
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Simboluri de pericol :  

 

    

 
Cuvânt de avertizare : Atenţie 

 
Fraze de pericol : H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

 
Fraze de precauţie   
   
Prevenire : P264 Spălaţi-vă pe mâinile cu grijă după utilzare. 

P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de 
protecţie a ochilor/ echipament de protecţie 
a feţei. 

 
Răspuns : P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 

clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă 
este cazul şi dacă acest lucru se poate face 
cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi 
medicul. 

 
 
 
  
 
Compon ente poten ţial periculoase ce trebuie s ă fie specificate pe etichet ă: 
 
• Acid citric 
 

 
2.3. Alte pericole 

 
Pericol de explozie de praf. 

 
 
 

3. Compozi ţie/ informa ţii privind componen ţii 
 

3.1. Substan ţe 
 

Denumire chimic ă Date de identificare  Continut (%)  

Acid citric  

 
Nr. CAS 
Nr.CE 
Nr. REACH 
 

77-92-9 
201-069-1 
01-2119457026-42 -XXXX 

 100 
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4. Măsuri de prim ajutor 

4.1  Descrierea m ăsurilor d e prim ajutor 

 
Dacă se inhalează : Se va avea grija ca persoana să aibă aer proaspăt.  
 
În caz de contact cu pielea : Se va spăla imediat cu apă şi săpun. Dacă persistă iritarea 

pielii, se va chema un medic.  
 
În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub 

pleoape, timp de cel puţin 5 minute. Dacă simptomele persistă 
se va chema un medic.  

 
Dacă este ingerat : Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă. Dacă 

apar simptome de boala se va chema un medic.  
 
 

4.2  Cele mai importante simptome ş i efecte, atât acute, cât ş i întârziate 
 

Simptome : Poate provoca serioase iritatii ale ochilor 
 

Efecte : Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 
 

4.3  Indica ţii privind orice fel de asisten ţă medical ă imediat ă şi tratamentele speciale necesare 
 

Tratament : Se va trata simptomatologic. In cazul in care apar iritatii sau 
eruptii cutanate, consultati medicul 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

 
 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

: Se va folosi un jet de apă, spumă rezistentă la alcooli, un 
produs chimic uscat sau bioxid de carbon. 
 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 

: Necunoscut. 
 

 
5.2. Pericole speciale cauzate de substan ţa sau amestecul în cauz ă 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

: În caz de incendiu se pot forma produşi de descompunere 
periculoşi, cum ar fi: 
Monoxid de carbon (CO) 
Bioxid de carbon (CO2) 
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5.3. Recomand ări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale de 
protecţie pentru pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom. 
 

Informaţii suplimentare : Praful poate forma un amestec exploziv în aer. 
 

 
 

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidental ă 

6.1 Precau ţii person ale, echipament de protec ţie şi proceduri de urgen ţă 

 
Măsurile de precauţie 
pentru protecţia personală 

: Se va folosi echipament de protecţie individual. Se vor ţine 
persoanele la distanţă de locul de curgere/scurgere şi într-un 
loc protejat de vânt. Se va evita formarea de praf. Pentru 
protecţia individuală a se vedea paragraful 8.  

 
 

6.2  Precau ţii pentru mediul înconjur ător 

 
Precauţii pentru mediul 
înconjurător 

: Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare.  
 

 
 

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru cur ăţenie 

 
Metode şi material pentru 
izolarea incendiilor şi pentru 
curăţenie 

: Se va folosi un echipament de curatare mecanic. Se va păstra 
in containere închise şi adecvate pentru eliminare. Se va clăti 
zona infestata cu apă. Aceasta va fi colectata separat. Nu se 
va deversa in sistemul de canalizare sau in sol.  

 
 
 

6.4 Trimit eri către alte sec ţiuni 

 
Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 

 
 

7. Manipularea şi depozitarea 

7.1 Precau ţii pentr u manipularea în condiţ ii de securitate 
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Sfaturi de manipulare în 
condiţii de securitate 

: Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a 
normelor de securitate. Se va evita contactul cu pielea şi ochii. 
In locurile unde este manipulat acest produs vor fi prevazute 
instalatii speciale pentru spalarea ochilor, in caz de accident. 
Se va păstra ermetic închis, într-un loc uscat şi rece. Se va 
evita formarea de praf. Se vor prevedea o ventilaţie şi un 
sistem adecvat de colectare a prafului la nivelul echipamentului.  

Măsuri de igienă : Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se vor spăla 
mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul programului de lucru. Se 
va evita contactul cu pielea şi ochii. Este interzisă inhalarea 
prafului.  

 
 

7.2 Cond iţii de depozitare în condiţ ii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit ăţi 

 
Cerinţe pentru spaţiile de 
depozitare şi containere 

: A se păstra numai în ambalajul original.  
Produs higroscopic. 
Se va păstra ermetic închis, într-un loc uscat şi rece.  

 
Măsuri de protecţie 
împotriva incendiului şi a 
exploziei 

: Se va evita formarea de praf. A se lua măsuri de precauţie 
pentru evitarea descărcărilor electrostatice.  

 
 
 

Grupă de periculozitate a 
norilor de praf cu risc de 
explozie 

: St1  

 
Informaţii suplimentare 
asupra condiţiilor de 
depozitare 

: A se păstra ambalajul închis ermetic. Se va păstra într-un loc 
uscat. Se va evita umiditatea. Se va proteja contra apei.  

 
Măsuri de protecţie în cazul 
depozitării în locuri comune 

: Incompatibil cu agenţi oxidanţi si cu substante alcaline  

 
 
 

7.3 Utiliza re finală  specific ă (utiliz ări finale specifice) 

 
Utilizare (utilizări) specifică 
(specifice) 

: Nu există informaţii disponibile. 
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8. Controale ale expunerii/ protec ţia personal ă 
 

8.1. Parametri de control 
 

Alte valori limita de expunere 

 
Informatii 
suplimentare 

: Limitele ocupaţionale de expunere conform Legii 31 9/2006  privind 
Securitatea şi sănătatea în muncă şi HG 1218/2006 privind 
stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă 
pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate 
de prezenţa agenţilor chimici-anexa1:Nu conţine substanţe ce 
prezintă valori limită de expunere profesională. 

 

8.2. Controale ale expunerii 
 
 Măsuri de ordin tehnic 

A se vedea măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8. 
 

 Echipamentul individual de protec ţie 

Protecţia respiraţiei   
 

Sfat : În cazul unei ventilaţii insuficiente, a se purta un echipament de 
respiraţie corespunzător. 
Tipul filtrului recomandat: P 
 

 
Protecţia mâinilor   

 
Sfat : A se purta mănuşi corespunzătoare. 

Manusile de protectie vor fi confectionate, obligatoriu, dintr-un 
material impermeabil si rezistent la preparatul respectiv. 
Deoarece nu au fost facute teste cu acest produs, nu va putem 
recomanda ce tip de manusi de protectie trbuie sa utilizati. 
Alegerea tipului de manusi nu depinde doar de materialul din care 
au fost confectionate ci si de alti parametri de calitate. 
Timpul exact de penetrare trebuie aflat  de la fabricantul mãnusilor 
de protectiesi respectat exact de utilizator. 
 

 
Protecţia ochilor   

 
Sfat : Ochelari de protecţie chimica perfect adecvaţi 
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Protecţia pielii şi a 
corpului 

  

 
Sfat : A se purta echipamentul de protecţie corespunzător. 

 
 Controlul expunerii mediului 

Indicaţii generale : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
 

 

9. Propriet ăţile fizice şi chimice 

9.1. Informa ţii privind p ropriet ăţile fizice ş i chimice de baz ă 

Formă :  cristalin 
 

Culoare :  alb 
  

Miros :  inodor 
Pragul de acceptare a mirosului :  nu există date 
pH  : 1,8 

50 g/l 
25 °C 
 

 
punctul de topire/intervalul de 
temperatură de topire 

: 153 °C 
 

Punctul de fierbere : nu există date 
 

Punctul de aprindere : 345 °C 
capsulă închisă 
 

 
Viteza de evaporare :  nu se aplică 

 
Inflamabilitatea (solid, gaz) : nu este autoinflamabil 

 
Limită superioară de explozie : nu există date 

 
Limită inferioară de explozie : nu există date 

 
Presiunea de vapori : nu se aplică 

 
Densitatea de vapori relativă : nu se aplică 

 
Densitate : 1,665 g/cm3 

 
Solubilitate în apă: : ca. 610 g/l 
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25 °C 
 

Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă : nu există date 
 

Temperatură de aprindere : nu există date 
 

Descompunere termică :  > 170 °C 
 

Vâscozitate cinematică : nu se aplică 
 

Proprietăţi explozive :  Praful poate forma un amestec exploziv în aer. 
 
 

Proprietăţi oxidante :  Nu este oxidant. 
 

9.2 Alte informa ţii 

Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

10. Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 

Sfat : Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit 
conform normelor. 

 
10.2. Stabilitate chimic ă 

Sfat : Stabil în condiţii normale. 
 

10.3. Posibilitatea de reac ţii periculoase 

Reacţii potenţial 
periculoase 

: Incompatibil cu agenţi oxidanţi.Praful poate forma un amestec 
exploziv în aer. 

 
 

10.4. Condiţ ii de evitat 

Condiţii de evitat : Căldura. 
 

Descompunere termică : >170 °C 
 

10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat : Acizi tari şi baze tari 
Agenţi oxidanţi puternici 
 

 
10.6. Produ şi de descompunere periculo şi 

Produşi de descompunere 
periculoşi 

: Oxizi de carbon 
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11. Informa ţii toxicologice 
 

11.1. Informa ţii privind efectele toxicologice 
 

Produs:  acid citric  
Nr. CAS 
77-92-9 

Toxicitate acut ă 

Oral(ă) 
 

valoare determinata : LD50 
Valoare : 5.040 mg/kg 
Specii : şoarece 

 
valoare determinata : LD50 
Valoare : 6.730 mg/kg 
Specii : şobolan 

 

Irita ţie 

Piele 

 
Observaţii : Poate provoca iritaţia pielii la persoanele sensibile. 

 

Ochi 

 
Rezultat : Iritant pentru ochi. 

 

Sensibilizare 

 
Observaţii : Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator. 

 
 

12. Informa ţii ecologice 
 

12.1. Toxicitate 
 

Produs:  acid citric 
Nr. CAS 
77-92-9 
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Toxicitate acut ă 

Peşte 
 

Specii : Leuciscus idus 
Timp de expunere : 96 h 
valoare determinata : LC50 
Valoare : 440 - 760 mg/l 
Metodă : DIN 38412 

 

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice.  
 

Specii : Daphnia magna 
Durată de expunere : 72 h 
Valoare determinata : EC50 
Valoare : ca. 120 mg/l 

 

alge  
 

Specii : Scenedesmus quadricauda (alge verzi) 
Durată de expunere : 168 h 
Valoare determinata : EC0 
Valoare : 640 mg/l 

 

Bacterii  
 

Specii : Pseudomonas putida 
Valoare determinata : EC0 
Valoare : > 10,000 mg/l 
Metodă : DIN 38412 

 
 

12.2. Persisten ţă şi degradabilitate 
 

Produs:  acid citric 
Nr. CAS 
77-92-9 

Persisten ţă şi degradabilitate 

Biodegradare  
 

Biodegradare : 98 % 

A - 390

A - 389



FIŞA CU DATE DE SECURITATE  
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 

ACID CITRIC 
Versiune  7.0 Data reviziei: 22.02.2013 

   

R52331 12/78 RO 
 

Durata expunerii : 2 Days 
Observaţii : Uşor biodagradabil. 

 

12.3. Poten ţial de bioacumulare 
 

Produs:  ACID CITRIC ANHIDRU 
Nr. CAS 
77-92-9 

Biocumulare 

 
Observaţii : complet solubil 

Nu se bioacumulează. 
 

12.4. Mobilitate în sol 
 

Produs:  acid citric 
Nr. CAS 
77-92-9 

Mobilitate 

 
Observaţii : Produsul este mobil in mediul acvatic. 

 

12.5. Rezultatele evalu ării PBT ş i vPvB 
 

Produs:  acid citric 
Nr. CAS 
77-92-9 

Rezultatele evalu ării PBT ş i vPvB 

 
Observaţii : Nu există informaţii disponibile. 

 

12.6. Alte efecte adverse 
 

Produs:  acid citric 
Nr. CAS 
77-92-9 

Necesit ăţi în oxigen de natur ă biochimic ă (NOB) 

 
Valoare : ca. 625 mg/g 

 

Necesit ăţi în oxigen de natur ă chimic ă (NOC) 
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Valoare : ca. 750 mg/g 
 

Informa ţii ecologice adiţ ionale 

 
Observaţii : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 

canalizare. 
 
 
 

13. Considera ţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a de şeurilor 

Produs : Este interzisă eliminarea împreună cu deşeurile normale. Este 
necesară o eliminare specială conform cu reglementările 
locale. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de 
canalizare. Se va evacua drept deşeu special în conformitate 
cu reglementările locale şi naţionale. 

Ambalaje contaminate : Conform cu reglementările locale şi naţionale. Se va elimina 
drept produs nefolosit. 

Număr european de 
eliminare a deşeurilor 

: Nu poate fi atribuit acestui produs un număr de cod de 
eliminare al deşeurilor corespunzător Catalogului European 
de Deşeuri, deoarece numai utilizarea prevăzută este cea 
care determină această asignare. Numărul de cod de 
eliminare al deşeurilor este atribuit prin consultare cu 
specialistul regional pentru eliminarea deşeurilor. 

 
 
14. Informa ţii referitoare la transport 

 
Bunuri nepericuloase  

 
14.1. Numărul ONU 

 
Nu se aplica 

 
14.2. Denumirea corect ă ONU pentru expediţ ie 
 

Nu se aplica 
 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 
 

Nu se aplica 
 

14.4. Grup de ambalaje 
 

Nu se aplica 
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14.5. Pericole pentru mediul înconjur ător 
 

Nu se aplica 
 
14.6. Precau ţii speciale pentru utilizatori 
 

Nu se aplica 
 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 ş i Codul IBC  

 
IMDG : Nu se aplica 

 
 

 
 

15. Informa ţii de reglementare 
 

15.1. Regulamente/legisla ţie în domeniul securit ăţii, sănătăţii ş i al mediului specifice (specific ă) 
pentru substan ţa sau amestecul în cauz ă 
Lista reglementarilor legale Notificare 
AICS DA 
DSL DA 
INV (CN) DA 
DCS (JP) DA 
ENCS (JP) DA 
JEX (JP) DA 
ISHL (JP) DA 
NZ CLSC DA 
TSCA DA 
EINECS DA 
KECI (KR) DA 
KECI (KR) DA 
PICCS (PH) DA 

 

 
15.2. Evaluarea securit ăţii chimice 

 
In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs. 

 
16. Alte informa ţii  
 

 Text f ormat din fraze R ce se refer ă la subtitlurile 2 şi 3. 
 

R36 Iritant pentru ochi. 

 
Textul complet al frazelor H referit în sec ţiunile 2 şi 3. 
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H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

 
 Informa ţii s uplimentare 

 
Alte informaţii : Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de Securitate 

au fost stabilite pe baza cunostintelor noastre si informatiilor 
disponibile din momentul publicarii acestui document. Aceste 
informaţii sunt date cu scop informativ pentru a permite 
manipularea,fabricarea, depozitarea, transportul, distribuţia, 
utilizarea si eliminarea în condiţii corespunzătoare de 
securitate şi de aceea nu pot fi considerate drept un certificat 
de calitate sau de garanţie. Informaţiile se refera numai la 
produsul specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se 
găseşte în combinaţie cu orice alt produs sau în orice proces 
de fabricaţie fără specificaţie expresă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA I 
 
 

Nr. 
crt. Denumire 

Utilizari 
princip
ale (SU) 

Sectorul 
de 

utilizare 
(SU) 

Categoria 
de produs 

(PC) 

Categoria 
de proces 

(PROC) 

Categoria 
de 

eliberare 
in mediu 

(ERC) 

Categoria 
de articol 

(AC) 
 Secificatia 

1 Utilizare ca produs 
intermediar  3  8, 9  19  1, 2, 3, 4, 

8b  6a NA ES1617 

2 

Prepararea si 
(re)impachetarea 

substantelor si 
mixturilor 

 3 
 5, 10, 
13, 20 

 1, 3, 9a, 
9b, 9c, 
12, 18, 
30, 31, 
35, 39 

 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8a, 

8b, 9, 13, 
14, 15, 19 

 1, 2, 3, 4 NA ES1638 

3 Utilizare in polimeri si 
materiale plastice 

 3 NA  32  3, 5, 8a, 
8b 

 6b NA ES2140 

4 Utilizare in straturi de 
acoperire 

 3  17, 18, 
19 

NA  7, 8a, 8b, 
10, 19, 24 

 5 NA ES2145 

5 Utilizare in straturi de 
acoperire 

 21 NA  9a, 9b, 
18, 34 

NA 
 10a, 

10b, 11a, 
11b 

 4, 11 ES2149 
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6 Utilizare in straturi de 
acoperire 

 22  17, 18, 
19 

NA  8a, 8b, 
24 

 8c, 8f, 
10a, 10b, 
11a, 11b 

NA ES2147 

7 Utilizarea in agenti de 
curatare  3 NA NA 

 1, 2, 4, 5, 
7, 8a, 8b, 
9, 10, 13, 

19 

 2, 4 NA ES2064 

8 Utilizarea in agenti de 
curatare  21 NA 

 3, 28, 
31, 35, 
36, 37 

NA  8a, 8d, 
9a, 9b NA ES2097 

9 
Utilizarea in agenti de 

curatare  22 NA NA 

 1, 2, 4, 5, 
8a, 8b, 9, 

10, 11, 
13, 19 

 8a, 8d, 
9a, 9b NA ES2068 

10 Utilizare ca 
agrochimicale 

 3  1 NA 
 3, 5, 8a, 
8b, 10, 

14, 15, 19 
 2, 4 NA ES2238 

11 Utilizare ca 
agrochimicale  21  1 

 8, 9a, 
9b, 9c, 
12, 21 

NA  8b, 8d NA ES2252 

12 Utilizare ca 
agrochimicale 

 22  1 NA 
 3, 5, 8a, 
8b, 10, 

11, 14, 19 
 8b, 8d NA ES2249 

13 
Utilizarea in 
laboratoare  3 NA 

 4, 16, 
20, 37 

 1, 2, 3, 4, 
8a  4, 7 NA ES2190 

14 
Utilizare in industria 

materialelor de 
constructii 

 3  2, 10, 
19 

NA 

 2, 4, 5, 7, 
8a, 8b, 
10, 13, 
14, 19, 
21, 24 

 5, 12a  4 ES2113 

15 
Utilizare in industria 

materialelor de 
constructii 

 21 NA  1, 9b NA 
 10a, 

10b, 11a, 
11b 

 4 ES2138 

16 
Utilizare in industria 

materialelor de 
constructii 

 22  10, 19 NA 

 2, 4, 5, 
8a, 8b, 
10, 11, 
13, 14, 

19, 21, 24 

 8c, 8f NA ES2136 

17 Utilizare in procesele 
de tratarea apei 

 3  14, 15, 
16, 17 

 4, 7, 14, 
16, 17, 
20, 25, 
26, 35, 

37 

 1, 2, 3, 4, 
7, 8a, 8b, 
9, 10, 13, 

17, 18, 
20, 23, 25 

 4, 6b, 7 NA ES2205 

18 Utilizare in industria 
petroliera 

 3  2a, 2b, 
10, 19 

 20, 40  3, 4, 5, 
8a, 8b 

 4 NA ES2143 

19 
Utilizare in tratarea 

metalelor  3 NA 
 7, 14, 
25, 31, 

35 

 2, 3, 4, 7, 
8a, 8b, 9, 

10, 13, 
17, 18, 23 

 4, 6b NA ES2219 

20 Utilizare in industria 
produselor cosmetice 

 21  20  2, 3, 39 NA  8a, 11a  8 ES2033 

21 Utilizare in industria 
produselor cosmetice  22  20 NA  10, 11, 

19  8a, 11a  8 ES2062 

22 Utilizare in industria 
textila  3  5  20, 23, 

24 
 8a, 8b, 

10, 13, 22  4 NA ES2182 

23 Utilizare in industria  3  6a, 6b  26  5, 8a  4 NA ES2099 
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celulozei si hartiei 

24 Utilizare in industria 
fotografica  21 NA  30 NA  8a NA ES2171 

25 Utilizare in industria 
fotografica  22  20 NA  5, 9, 13  8a NA ES2159 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 1 : Utilizare ca produs intermediar 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Sectoare de utilizare finală 
SU8:  Producţia în masă, la scară largă substanţelor chimice (inclusiv produse 
petro-liere) 
SU9:  Producţia produselor chimice fine 

Categoria produsului chimic PC19:  Intermediari 

Categoriile de proces 

PROC1:  Utilizare în proces închis, fără probabili-tate de expunere 
PROC2:  Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC3:  Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC4:  Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 

Categorii de eliberare în mediu 
ERC6a:  Utilizare industrială care duce la fabricarea altei substanţe (utilizarea 
intermediarilor) 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC6a  

Cantitatea folosită 

Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

12000 tonă(e)/an 

Cantitatea utilizata 
regional (tone/an): 

3000 tonă(e)/an 

Fractiune a tonajului 
regional utilizata local: 

1  

Suma anuala pe 
amplasament 

3000 tonă(e)/an 

Cantitatea zilei pe 
amplasament 

10000 kg/zi 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 300 Zilele de emisie (zile/an): 
 

Factorii de mediu ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Factor de diluţie (râuri) 40 

Factor de diluţie (zone de 
coastă) 100 

 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: aer 0 %  

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 0,7 %  

 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 

Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în 
sistemul de canalizare., Nu e permis sa ajunga in 
apa reziduala resp. canalul de scurgere nediluat 
resp. fara a fi neutralizat., Este necesar un control 
permanent al pH-ului apei, inainte de deversarea in 
mediu. 

Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Conditii tehnice si masuri in statia 
de tratare a apei 

Tipul staţiei de epurare a 
apelor uzate Staţie locală de tratare/epurare a apelor uzate 

Debitul efluentului din 10.000 m3/d 
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staţia de tratare a apelor 
uzate 

Tratarea mâlului Recuperarea namolurilor active pentru a se utiliza 
in agricultura sau horticultura. 

 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Tratarea deşeurilor 

Deseurile solide se pot elimina prin ecologizare sau 
incinerare., Tratarea apelor uzate poate varia de la 
un site la altul. Apelor uzate trebuie sa li se aplice 
un minim tratament intr-o statie de epurare locala, 
dupa care sa fie supuse unui tratament in statiile de 
epurare municipale. 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC1 , PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC8b 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol 

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 
% (cata vreme nu exista alte indicatii). 

Forma fizică (în 
momentul folosirii)  solid, lichid 

 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii pe zi > 4 h 

Frecvenţa folosirii 1 ori pe zi. 
 

Factorii umani ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Zone de piele expuse Palma de la o singura mana (240cm²) (PROC1, 
PROC3) 

Zone de piele expuse 
Palmele ambelor mâini (480 cm2) (PROC2, 
PROC4, PROC8b) 

Greutatea corpului 70 kg 

Volum respirat in conditii 
de utilizare date 10 m3/zi 

 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Se va manipula substanţa într-un sistem predominant închis prevăzut cu 
ventilaţie de exttracţie. 
Se va manipula într-o hotă aspirantă sau în condiţii de ventilaţie de extracţie. 
Trebuie să se extraga praful direct la punctul lui de provenienţă. 
Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. 
Se va folosi echipament rezistent la explozii. 
Evitati stropirea. 
Ventilatie locala cu aspiratie (LEV) (Eficacitate: 90 %)(PROC2, PROC3, 
PROC4) 
Ventilatie locala cu aspiratie (LEV) (Eficacitate: 95 %)(PROC8b) 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă. 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, 
trebuie sa fie purtata protectie respiratorie. 
Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 
ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 
In zonele de lucru in care lucratorii pot intra in contact cu pulbere de produs se 
vor amplasa instalatii de ventilatie cu aspiratie sau se va purta echipament 
personal de protectie a respiratiei. 
Evitati contactul cu produsul sau cu obiectele care au fost contaminate. 
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Utilizati echipamentul personal de protectie pentru a minimiza riscul de contact 
in timpul manipularii. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

 EUSES 2.1.1 

Contribu ţia la 
scenariu  Condi ţii specifice  Compartiment  Valoare  Nivelul 

expunerii  RCR 

--- --- Apă proaspătă PEC 0,0154mg/L 0,035 

--- Media anuala Apă proaspătă PEC 0,0154mg/L 0,035 

--- --- Sediment de apă 
curgătoare 

PEC 
0,263mg/kg 
wwt 0,035 

--- --- Apă de mare PEC 0,0084mg/L 0,191 

--- Media anuala Apă de mare PEC 0,00716mg/L --- 

--- --- Sediment marin PEC 
0,144mg/kg 
wwt 0,191 

--- 30 de zile teren agricol PEC 
0,0411mg/kg 
wwt 0,00141 

--- 180 de zile teren agricol PEC 
0,0135mg/kg 
wwt --- 

--- 180 de zile Camp PEC 
0,00539mg/kg 
wwt --- 

--- --- 
Apa interstitiala/ 
teren agricol. PEC 0,000203mg/L --- 

--- --- Apa interstitiala/ 
camp 

PEC 
0,0000813mg/
L 

--- 

--- --- 
Panza freatica de 
sub terenuri 
agricole 

PEC 0,000203mg/L --- 

Lucr ători  

 Utilizeaza model ECETOC TRA. 

Contribu ţia la 
scenariu  

Condi ţii specifice  Căi de expunere  Nivelul expunerii  RCR 

PROC1 --- Dermal 0,3mg/kg/zi --- 

PROC2 --- Dermal 0,14mg/kg/zi --- 

PROC3 --- Dermal 0,03mg/kg/zi --- 

PROC4, 
PROC8b --- Dermal 0,69mg/kg/zi --- 

PROC1 --- Inhalare 0,01mg/m3 --- 

PROC2, PROC3 --- Inhalare 0,1mg/m3 --- 

PROC4 --- Inhalare 2,5mg/m3 --- 

PROC8b --- Inhalare 1,25mg/m3 --- 
In the ECETOC TRA model, LEV is not considered for PROC1 

A - 399

A - 398
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4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie sa fie utilizabile in toate 
amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a stabili masurile adecvate de management al 
riscului. 
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului / Conditii de operare, utilizatorii ar trebui 
sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal. 
Health 
Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate masurile de management al 
riscului/conditiile operationale din Alineatul 2. 
Pentru scaling a se vedea si: http://www.ecetoc.org/tra 
Mediu 
In cazul in care au fost adoptate toate conditiile de managementul riscului,  expunerea estimata nu depaseste 
PNEC. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 

A - 400

A - 399
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 2 : Prepararea si (re)impachetarea substantelor si 
mixturilor 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Sectoare de utilizare finală 

SU5:  Producţia de textile, piele, blană 
SU 10:  Formularea [amestecul] preparatelor şi/ sau reambalare (exclusiv aliaje) 
SU13:  Fabricarea altor produse minerale nemetalice, de exemplu mortare, ciment 
SU20:  Servicii de sănătate 

Categoria produsului chimic 

PC1:  Adezivi, produse de etanşare 
PC3:  Produse de tratarea aerului 
PC9a:  Acoperiri şi vopsele, diluanţi, agenţi de îndepărtare a vopselei 
PC9b:  Produse de umplere, mortare, lut pentru modelaj 
PC9c:  Vopsele pentru dactilopictură 
PC12:  Preparate pentru peluze si gradina, inclusiv ingrasaminte (-  Îngrăşăminte) 
PC18:  Cerneală şi tuşuri 
PC30:  Produse chimice de uz fotografic 
PC31:  Preparate pentru lustruire şi ceruire 
PC35:  Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi) 
PC39:  Cosmetice, produse de îngrijire personală 

Categoriile de proces 

PROC1:  Utilizare în proces închis, fără probabili-tate de expunere 
PROC2:  Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC3:  Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC4:  Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 
PROC5:  Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea 
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ) 
PROC7:  Pulverizare industrială 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC9:  Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire) 
PROC13:  Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare 
PROC14:  Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, 
extruziune, peletizare 
PROC15:  Utilizarea ca reactiv de laborator 
PROC19:  Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar 
echipament personal de protecţie 

Categorii de eliberare în mediu 

ERC1:  Fabricarea substanţelor 
ERC2:  Formularea de preparate 
ERC3:  Formularea în materiale 
ERC4:  Utilizarea industrială a adi-tivilor de prelucrare în pro-cese şi produse, fără 
a deveni parte din articole 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC1 , ERC2, ERC3, ERC4 

Cantitatea folosită 

Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

10000 tonă(e)/an 

Cantitatea utilizata 
regional (tone/an): 

10000 tonă(e)/an 

Fractiune a tonajului EU 
utilizat regional: 

0,6  

A - 401

A - 400
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Suma anuala pe 
amplasament 

6000 tonă(e)/an 

Cantitatea zilei pe 
amplasament 

20000 kg/zi 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 300 Zilele de emisie (zile/an): 
 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: aer 0,25 %  

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 0,05 %  

 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 

Materiile solide vor fi eliminate in bazine de 
decantare., Nu se va deversa în apele de suprafaţă 
sau în sistemul de canalizare., Nu e permis sa 
ajunga in apa reziduala resp. canalul de scurgere 
nediluat resp. fara a fi neutralizat., Este necesar un 
control permanent al pH-ului apei, inainte de 
deversarea in mediu. 

Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Conditii tehnice si masuri in statia 
de tratare a apei 

Tipul staţiei de epurare a 
apelor uzate Staţie de tratare/epurare a apelor uzate municipală 

Debitul efluentului din 
staţia de tratare a apelor 
uzate 

10.000 m3/d 

Tratarea mâlului Recuperarea namolurilor active pentru a se utiliza 
in agricultura sau horticultura. 

 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Tratarea deşeurilor 

Deseurile solide se pot elimina prin ecologizare sau 
incinerare., Tratarea apelor uzate poate varia de la 
un site la altul. Apelor uzate trebuie sa li se aplice 
un minim tratament intr-o statie de epurare locala, 
dupa care sa fie supuse unui tratament in statiile de 
epurare municipale. 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC1 , PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol 

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 
% (cata vreme nu exista alte indicatii). 

Forma fizică (în 
momentul folosirii)  solid, lichid 

 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata expunerii pe zi > 4 h 

Frecvenţa folosirii 1 ori pe zi. 
 

Factorii umani ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Zone de piele expuse Palma de la o singura mana (240cm²) (PROC1, 
PROC3, PROC15) 

Zone de piele expuse 
Palmele ambelor mâini (480 cm2) (PROC2, 
PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, 
PROC14) 

Greutatea corpului 70 kg 

A - 402

A - 401
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Volum respirator 10 m3/zi 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Se va prevedea o ventilaţie prin evacuare corespunzătoare în locurile unde se 
formează praf. 
Se va manipula substanţa într-un sistem predominant închis prevăzut cu 
ventilaţie de exttracţie. 
Se va manipula într-o hotă aspirantă sau în condiţii de ventilaţie de extracţie. 
Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. 
Se va folosi echipament rezistent la explozii. 
Evitati stropirea. 
Ventilatie locala cu aspiratie (LEV) (Eficacitate: 90 %) 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă. 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 
ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 
Ochelari de protecţie 
Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Evitati contactul cu produsul sau cu obiectele care au fost contaminate. 
Utilizati echipamentul personal de protectie pentru a minimiza riscul de contact 
in timpul manipularii. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

 EUSES 2.1.1 

Contribu ţia la 
scenariu  Condi ţii specifice  Compartiment  Valoare  Nivelul 

expunerii  RCR 

--- --- Apă proaspătă PEC 0,0158mg/L 0,0359 

--- Media anuala Apă proaspătă PEC 0,0157mg/L --- 

--- --- Sediment de apă 
curgătoare 

PEC 0,27mg/kg wwt 0,0359 

--- --- Apă de mare PEC 0,0194mg/L 0,441 

--- Media anuala Apă de mare PEC 0,0162mg/L --- 

--- --- Sediment marin PEC 
0,331mg/kg 
wwt --- 

--- 30 de zile teren agricol PEC 
0,106mg/kg 
wwt 0,00362 

--- 180 de zile teren agricol PEC 
0,347mg/kg 
wwt --- 

--- 180 de zile Camp PEC 
0,0139mg/kg 
wwt --- 

--- --- Apa interstitiala/ 
teren agricol. PEC 0,000523mg/L --- 

--- --- Apa interstitiala/ 
camp 

PEC 0,000209mg/L --- 

Lucr ători  

A - 403

A - 402
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 Utilizeaza model ECETOC TRA. 

Contribu ţia la 
scenariu  

Condi ţii specifice  Căi de expunere  Nivelul expunerii  RCR 

PROC1 --- Dermal 0,34mg/kg/zi --- 

PROC2 --- Dermal 0,14mg/kg/zi --- 

PROC3, 
PROC15 --- Dermal 0,034mg/kg/zi --- 

PROC4, 
PROC8b, 
PROC9, 
PROC13 

--- Dermal 0,69mg/kg/zi --- 

PROC5, 
PROC8a --- Dermal 1,37mg/kg/zi --- 

PROC7 --- Dermal 4,29mg/kg/zi --- 

PROC14 --- Dermal 0,34mg/kg/zi --- 

PROC19 --- Dermal 14,1mg/kg/zi --- 

PROC1, 
PROC13 

--- Inhalare 0,01mg/m3 --- 

PROC2, PROC3 --- Inhalare 0,1mg/m3 --- 

PROC4, PROC5, 
PROC8b --- Inhalare 2,5mg/m3 --- 

PROC7 --- Inhalare 10mg/m3 --- 

PROC8a --- Inhalare 5mg/m3 --- 

PROC9 --- Inhalare 2mg/m3 --- 

PROC14 --- Inhalare 1mg/m3 --- 

PROC15 --- Inhalare 0,5mg/m3 --- 

PROC19 --- Inhalare 0,05mg/m3 --- 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie sa fie utilizabile in toate 
amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a stabili masurile adecvate de management al 
riscului. 
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului / Conditii de operare, utilizatorii ar trebui 
sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal. 
Health 
Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate masurile de management al 
riscului/conditiile operationale din Alineatul 2. 
Pentru scaling a se vedea si: http://www.ecetoc.org/tra 
Mediu 
In cazul in care au fost adoptate toate conditiile de managementul riscului,  expunerea estimata nu depaseste 
PNEC. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 

A - 404

A - 403
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 3 : Utilizare in polimeri si materiale plastice 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Categoria produsului chimic PC32:  Preparate pentru lustruire şi ceruire 

Categoriile de proces 

PROC3:  Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC5:  Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea 
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ) 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 

Categorii de eliberare în mediu ERC6b:  Utilizarea industrială a agenţilor auxiliari reactivi de prelucrare 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC6b  

Cantitatea folosită 

Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

200 tonă(e)/an 

Cantitatea utilizata 
regional (tone/an): 

20 tonă(e)/an 

Fractiune a tonajului 
regional utilizata local: 

1  

Suma anuala pe 
amplasament 

20 tonă(e)/an 

Cantitatea zilei pe 
amplasament 

67 kg/zi 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 300 zile/an 
 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: aer 0 %  

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 0,65 %  

doar zonal 
 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Evitati imprastierea materialului scurs si dispersarea acestuia in sol, ape de 
suprafata, panza freatica,in sistemul de canalizare sau in sistemele de irigatii 
Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Tratarea deşeurilor 

Tratarea apelor uzate poate varia de la un site la 
altul. Apelor uzate trebuie sa li se aplice un minim 
tratament intr-o statie de epurare locala, dupa care 
sa fie supuse unui tratament in statiile de epurare 
municipale. 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC3 , PROC5, PROC8a, PROC8b 

A - 405

A - 404
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Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol 

Acoperă procentul de substanţă în produs până la 
1%. 

Forma fizică (în 
momentul folosirii) 

 solid, lichid 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. 
Evitati stropirea. 
Se va asigura sistem de ventilaţie adecvat. 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă. 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, 
trebuie sa fie purtata protectie respiratorie. 
Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
In zonele de lucru in care lucratorii pot intra in contact cu pulbere de produs se 
vor amplasa instalatii de ventilatie cu aspiratie sau se va purta echipament 
personal de protectie a respiratiei. 
Evitati contactul cu produsul sau cu obiectele care au fost contaminate. 
Utilizati echipamentul personal de protectie pentru a minimiza riscul de contact 
in timpul manipularii. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 

Lucr ători  

Inceput calitativ urmarit pentru conexiunea inversa la utilizarea sigura. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 

A - 406

A - 405
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 4 : Utilizare in straturi de acoperire 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Sectoare de utilizare finală 

SU17:  Producţia cu caracter general, de exemplu maşini, echipamente, vehicule, 
alte echipamente de transport. 
SU18:  Fabricarea de mobilă 
SU19:  Lucrări de construcţii 

Categoriile de proces 

PROC7:  Pulverizare industrială 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC10:  Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC19:  Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar 
echipament personal de protecţie 
PROC24:  Prelucrarea în condiţii de energie (mecanică) foarte mare a 
substanţelor înglobate în materiale şi/sau articole 

Categorii de eliberare în mediu ERC5:  Utilizare industrială conducând la includerea într-o sau pe o matrice 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC5  

Cantitatea folosită 

Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

300 tonă(e)/an 

Cantitatea utilizata 
regional (tone/an): 

40 tonă(e)/an 

Fractiune a tonajului 
regional utilizata local: 

0,25  

Cantitatea anuală pentru 
utilizări cu dispersie mare 

10 tonă(e)/an 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 zile/an 
 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Evitati imprastierea materialului scurs si dispersarea acestuia in sol, ape de 
suprafata, panza freatica,in sistemul de canalizare sau in sistemele de irigatii 
Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Tratarea deşeurilor 

Tratarea apelor uzate poate varia de la un site la 
altul. Apelor uzate trebuie sa li se aplice un minim 
tratament intr-o statie de epurare locala, dupa care 
sa fie supuse unui tratament in statiile de epurare 
municipale. 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC7 , PROC8a, PROC8b, PROC10, 
PROC19, PROC24 

Caracteristicile produsului Forma fizică (în 
momentul folosirii) 

 solid, lichid 
 

A - 407

A - 406
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Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Evitati stropirea. 
Se va asigura sistem de ventilaţie adecvat. 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, 
trebuie sa fie purtata protectie respiratorie. 
Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
Utilizati echipamentul personal de protectie pentru a minimiza riscul de contact 
in timpul manipularii. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 

Lucr ători  

Inceput calitativ urmarit pentru conexiunea inversa la utilizarea sigura. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 

A - 408

A - 407
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 5 : Utilizare in straturi de acoperire 

Grupuri de utilizatori principali SU 21:  Utilizări de consum: Gospodării particulare (= publicul larg = consumatori) 

Categoria produsului chimic 

PC9a:  Acoperiri şi vopsele, diluanţi, agenţi de îndepărtare a vopselei 
PC9b:  Produse de umplere, mortare, lut pentru modelaj 
PC18:  Cerneală şi tuşuri 
PC34:  Produse de vopsit, finisat şi impregnat textilele; inclusiv agenţi de 
decolorare şi alţi agenţi de prelucrare 

Categoriile articolelor AC4:  Articole din piatră, mortar, ciment, sticlă şi ceramică 
AC11:  Articole din lemn 

Categorii de eliberare în mediu 

ERC10a:  Utilizare larg răspândită la exterior a articolelor de folosinţă îndelungată 
şi materialelor cu eliberare redusă 
ERC10b:  Utilizare larg răspândită la exterior a articolelor şi materialelor de 
folosinţă îndelungată cu eliberare ridicată sau intenţionată (inclusiv prelucrarea 
abrazivă) 
ERC11a:  Utilizare larg răspândită la interior a articolelor şi materialelor de 
folosinţă îndelungată cu eliberare redusă 
ERC11b:  Utilizare larg răspândită la interior a articolelor şi materialelor de 
folosinţă îndelungată cu eliberare ridicată sau intenţionată (inclusiv prelucrarea 
abrazivă) 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC10a , ERC10b, ERC11a, ERC11b 

Cantitatea folosită Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

300 tonă(e)/an 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 zile/an 
 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 

2 %  

Factor de emisie locala 
 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Evitati imprastierea materialului scurs si dispersarea acestuia in sol, ape de 
suprafata, panza freatica,in sistemul de canalizare sau in sistemele de irigatii 
Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii consumatorilor la:PC9a , PC9b, PC18, PC34 

Caracteristicile produsului Forma fizică (în 
momentul folosirii)  lichid, solid 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia cosumatorilor (spre 
exemplu sfaturi de 
comportament, protecţie 
personală şi igienă) 

Expunere la concentratii scazute in timpul aplicarii/ utilizarii 
 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

A - 409

A - 408
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Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 

Consumatori  

Nu există informaţii disponibile. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Atentie la buna curatenie si ordine. 

A - 410

A - 409
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 6 : Utilizare in straturi de acoperire 

Grupuri de utilizatori principali SU 22:  Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ, 
divertisment, servicii, meşteşu-guri) 

Sectoare de utilizare finală 

SU17:  Producţia cu caracter general, de exemplu maşini, echipamente, vehicule, 
alte echipamente de transport. 
SU18:  Fabricarea de mobilă 
SU19:  Lucrări de construcţii 

Categoriile de proces 

PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC24:  Prelucrarea în condiţii de energie (mecanică) foarte mare a 
substanţelor înglobate în materiale şi/sau articole 

Categorii de eliberare în mediu 

ERC8c:  Utilizare larg răspândită la interior ducând la includerea întro matrice 
ERC8f:  Utilizare larg răspândită la exterior ducând la includerea într-o sau pe o 
matrice 
ERC10a:  Utilizare larg răspândită la exterior a articolelor de folosinţă îndelungată 
şi materialelor cu eliberare redusă 
ERC10b:  Utilizare larg răspândită la exterior a articolelor şi materialelor de 
folosinţă îndelungată cu eliberare ridicată sau intenţionată (inclusiv prelucrarea 
abrazivă) 
ERC11a:  Utilizare larg răspândită la interior a articolelor şi materialelor de 
folosinţă îndelungată cu eliberare redusă 
ERC11b:  Utilizare larg răspândită la interior a articolelor şi materialelor de 
folosinţă îndelungată cu eliberare ridicată sau intenţionată (inclusiv prelucrarea 
abrazivă) 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC8c , ERC8f 

Cantitatea folosită 

Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

300 tonă(e)/an 

Cantitatea utilizata 
regional (tone/an): 

40 tonă(e)/an 

Fractiune a tonajului 
regional utilizata local: 

0,25  

Cantitatea anuală pentru 
utilizări cu dispersie mare 

10 tonă(e)/an 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 zile/an 
 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Evitati imprastierea materialului scurs si dispersarea acestuia in sol, ape de 
suprafata, panza freatica,in sistemul de canalizare sau in sistemele de irigatii 
Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC8a , PROC8b, PROC10, 

A - 411

A - 410
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PROC11, PROC19, PROC24 

Caracteristicile produsului Forma fizică (în 
momentul folosirii)  solid, lichid 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Durata de expunere > 4 h 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Evitati stropirea. 
 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, 
trebuie sa fie purtata protectie respiratorie. 
Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
Utilizati echipamentul personal de protectie pentru a minimiza riscul de contact 
in timpul manipularii. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 

Lucr ători  

Inceput calitativ urmarit pentru conexiunea inversa la utilizarea sigura. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 

A - 412

A - 411
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 7 : Utilizarea in agenti de curatare 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Categoriile de proces 

PROC1:  Utilizare în proces închis, fără probabili-tate de expunere 
PROC2:  Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC4:  Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 
PROC5:  Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea 
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ) 
PROC7:  Pulverizare industrială 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC9:  Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire) 
PROC10:  Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC13:  Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare 
PROC19:  Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar 
echipament personal de protecţie 

Categorii de eliberare în mediu 
ERC2:  Formularea de preparate 
ERC4:  Utilizarea industrială a adi-tivilor de prelucrare în pro-cese şi produse, fără 
a deveni parte din articole 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC2 , ERC4 

Usor biodegradabil. 

Cantitatea folosită 

Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

100000 tonă(e)/an 

Cantitatea utilizata 
regional (tone/an): 

10000 tonă(e)/an 

Fractiune a tonajului 
regional utilizata local: 

0,0005  

Suma anuala pe 
amplasament 

5000 kg/an 

Cantitatea zilei pe 
amplasament 

14 kg/zi 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 Zilele de emisie (zile/an): 
 

Factorii de mediu ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Factor de diluţie (râuri) 10 

Factor de diluţie (zone de 
coastă) 100 

 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: aer 

0 %  

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 

100 %  
 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 

Apă 

Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în 
sistemul de canalizare., Nu e permis sa ajunga in 
apa reziduala resp. canalul de scurgere nediluat 
resp. fara a fi neutralizat., Este necesar un control 

A - 413

A - 412
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si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

permanent al pH-ului apei, inainte de deversarea in 
mediu. 

Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Conditii tehnice si masuri in statia 
de tratare a apei 

Tipul staţiei de epurare a 
apelor uzate Staţie locală de tratare/epurare a apelor uzate 

Debitul efluentului din 
staţia de tratare a apelor 
uzate 

2.000 m3/d 

Tratarea mâlului Recuperarea namolurilor active pentru a se utiliza 
in agricultura sau horticultura. 

 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Tratarea deşeurilor 

Deseurile solide se pot elimina prin ecologizare sau 
incinerare., Tratarea apelor uzate poate varia de la 
un site la altul. Apelor uzate trebuie sa li se aplice 
un minim tratament intr-o statie de epurare locala, 
dupa care sa fie supuse unui tratament in statiile de 
epurare municipale. 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC1 , PROC2, PROC4, PROC5, 
PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol pentru concentratii mai mari de 25 % 

Forma fizică (în 
momentul folosirii)  lichid, solid 

 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata de expunere > 4 h 

Frecvenţa folosirii 1 ori pe zi. 
 

Factorii umani ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Zone de piele expuse Palmele ambelor mâini (480 cm2) (PROC5, 
PROC8b, PROC13) 

Volum respirator 10 m3/zi 

Greutatea corpului 70 kg 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Evitati stropirea. 
Ventilatie locala cu aspiratie (LEV) (Eficacitate: 95 %)(PROC7) 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă. 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
Ochelari de protecţie 
Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 
ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 
Evitati contactul cu produsul sau cu obiectele care au fost contaminate. 
Utilizati echipamentul personal de protectie pentru a minimiza riscul de contact 
in timpul manipularii. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

A - 414
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Mediul înconjur ător 

 EUSES 2.1.1 

Contribu ţia la 
scenariu  Condi ţii specifice  Compartiment  Valoare  Nivelul 

expunerii  RCR 

--- --- Apă proaspătă PEC 0,0248mg/L 0,0563 

--- Media anuala Apă proaspătă PEC 0,0248mg/L --- 

--- --- Sediment de apă 
curgătoare 

PEC 
0,423mg/kg 
wwt 0,0563 

--- --- Apă de mare PEC 0,00237mg/L 0,0539 

--- Media anuala Apă de mare PEC 0,00237mg/L --- 

--- --- Sediment marin PEC 
0,0405mg/kg 
wwt 0,0539 

--- 30 de zile teren agricol PEC 
0,402mg/kg 
wwt 0,0138 

--- 180 de zile teren agricol PEC 
0,132mg/kg 
wwt --- 

--- 180 de zile Camp PEC 
0,0527mg/kg 
wwt --- 

--- --- Apa interstitiala/ 
teren agricol. PEC 0,00199mg/L --- 

--- --- Apa interstitiala/ 
camp 

PEC 0,000795mg/L --- 

--- --- 
Panza freatica de 
sub terenuri 
agricole 

PEC 0,00199mg/L --- 

Lucr ători  

 Utilizeaza model ECETOC TRA. 

Contribu ţia la 
scenariu  

Condi ţii specifice  Căi de expunere  Nivelul expunerii  RCR 

PROC7 --- Dermal 2,14mg/kg/zi --- 

PROC8a --- Dermal 13,7mg/kg/zi --- 

PROC8b --- Dermal 6,9mg/kg/zi --- 

PROC10 --- Dermal 27,4mg/kg/zi --- 

PROC13 --- Dermal 13,7mg/kg/zi --- 

PROC7 --- Inhalare 0,71mg/m3 --- 

PROC8a, 
PROC10 --- Inhalare 0,07mg/m3 --- 

PROC8b, 
PROC13 --- Inhalare 0,014mg/m3 --- 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie sa fie utilizabile in toate 

A - 415
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amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a stabili masurile adecvate de management al 
riscului. 
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului / Conditii de operare, utilizatorii ar trebui 
sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal. 
Health 
Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate masurile de management al 
riscului/conditiile operationale din Alineatul 2. 
Pentru scaling a se vedea si: http://www.ecetoc.org/tra 
Mediu 
In cazul in care au fost adoptate toate conditiile de managementul riscului,  expunerea estimata nu depaseste 
PNEC. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 

A - 416

A - 415
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 8 : Utilizarea in agenti de curatare 

Grupuri de utilizatori principali SU 21:  Utilizări de consum: Gospodării particulare (= publicul larg = consumatori) 

Categoria produsului chimic 

PC3:  Produse de tratarea aerului 
PC28:  Parfumuri, odorizante 
PC31:  Preparate pentru lustruire şi ceruire 
PC35:  Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi) 
PC36:  Dedurizatori pentru apă 
PC37:  Produse chimice de tratare a apei 

Categorii de eliberare în mediu 

ERC8a:  Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de prelucrare în 
sisteme deschise 
ERC8d:  Utilizare larg răspândită la exterior a agenţilor auxiliari de prelucrare în 
sisteme deschise 
ERC9a:  Utilizare larg răspândită la exterior a substanţelor în sisteme închise 
ERC9b:  Utilizare larg răspândită la exterior a substanţelor în sisteme închise 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC8a , ERC8d, ERC9a, ERC9b 

Usor biodegradabil. 

Cantitatea folosită 

Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

100000 tonă(e)/an 

Cantitatea utilizata 
regional (tone/an): 

10000 tonă(e)/an 

Fractiune a tonajului 
regional utilizata local: 

0,0005  

Cantitatea anuală pentru 
utilizări cu dispersie mare 

14 kg/zi 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 Zilele de emisie (zile/an): 
 

Factorii de mediu ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Factor de diluţie (râuri) 10 

Factor de diluţie (zone de 
coastă) 100 

 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: aer 0 %  

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 100 %  

 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Conditii tehnice si masuri in statia 
de tratare a apei 

Tipul staţiei de epurare a 
apelor uzate Staţie de tratare/epurare a apelor uzate municipală 

Debitul efluentului din 
staţia de tratare a apelor 
uzate 

2.000 m3/d 
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Tratarea mâlului Recuperarea namolurilor active pentru a se utiliza 
in agricultura sau horticultura. 

 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Tratarea deşeurilor Deseurile solide se pot elimina prin ecologizare sau 
incinerare. 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii consumatorilor la:PC3 , PC28, PC31, PC35, PC36, 
PC37 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol 

<** Phrase language not available: [ RO ] CUST - 
ZZ00-0000002664 **> 

Forma fizică (în 
momentul folosirii)  lichid, solid 

 

Factorii umani ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Greutatea corpului 65 kg 

Volum respirator 26 m3 

Activitate scazuta 

<** Phrase language not 
available: [ RO ] CUST - 
ZZ00-0000000789 **> 

960 cm2 

 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea 
consumatorilor 

Mărimea camerei 20 m3 

Viteza de ventilaţie pe 
oră 

0,6 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia cosumatorilor (spre 
exemplu sfaturi de 
comportament, protecţie 
personală şi igienă) 

Expunere pe termen lung la concentratii scazute de produs pe durata aplicarii/ 
utilizarii acestuia 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

 EUSES 2.1.1 

Contribu ţia la 
scenariu  Condi ţii specifice  Compartiment  Valoare  Nivelul 

expunerii  RCR 

--- --- Apă proaspătă PEC 0,0248mg/L 0,0563 

--- Media anuala Apă proaspătă PEC 0,0248mg/L 0,0563 

--- --- Sediment de apă 
curgătoare 

PEC 
0,423mg/kg 
wwt 0,0563 

--- --- Apă de mare PEC 0,00237mg/L 0,0539 

--- Media anuala Apă de mare PEC 0,00237mg/L 0,0539 

--- --- Sediment marin PEC 
0,0405mg/kg 
wwt 

0,0539 

--- 30 de zile teren agricol PEC 
0,402mg/kg 
wwt 

0,0138 

--- 180 de zile teren agricol PEC 
0,132mg/kg 
wwt --- 

--- 180 de zile Camp PEC 
0,0527mg/kg 
wwt --- 
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--- --- 
Apa interstitiala/ 
teren agricol. PEC 0,00199mg/L --- 

--- --- Apa interstitiala/ 
camp 

PEC 0,000795mg/L --- 

--- --- 
Panza freatica de 
sub terenuri 
agricole 

PEC 0,00199mg/L --- 

Consumatori  

Nu există informaţii disponibile. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Cu exceptia cazului în care se prevede altfel ConsExpo a fost utilizat pentru estimarea expunerii consumatorilor 
Persoane competente care au fost special instruite vor verifica daca masurile de reducere a riscurilor si limitele 
stabilite prin Scenariul de Expunere sunt aplicate corect. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Atentie la buna curatenie si ordine. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 9 : Utilizarea in agenti de curatare 

Grupuri de utilizatori principali SU 22:  Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ, 
divertisment, servicii, meşteşu-guri) 

Categoriile de proces 

PROC1:  Utilizare în proces închis, fără probabili-tate de expunere 
PROC2:  Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC4:  Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 
PROC5:  Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea 
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ) 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC9:  Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire) 
PROC10:  Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC11:  Pulverizare neindustrială 
PROC13:  Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare 
PROC19:  Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar 
echipament personal de protecţie 

Categorii de eliberare în mediu 

ERC8a:  Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de prelucrare în 
sisteme deschise 
ERC8d:  Utilizare larg răspândită la exterior a agenţilor auxiliari de prelucrare în 
sisteme deschise 
ERC9a:  Utilizare larg răspândită la exterior a substanţelor în sisteme închise 
ERC9b:  Utilizare larg răspândită la exterior a substanţelor în sisteme închise 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC8a , ERC8d, ERC9a, ERC9b 

Usor biodegradabil. 

Cantitatea folosită 

Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

100000 tonă(e)/an 

Cantitatea utilizata 
regional (tone/an): 

10000 tonă(e)/an 

Fractiune a tonajului 
regional utilizata local: 

0,0005  

Cantitatea zilnică pentru 
utilizări cu dispersie mare 

14 kg/zi 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 Zilele de emisie (zile/an): 
 

Factorii de mediu ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Factor de diluţie (râuri) 10 

Factor de diluţie (zone de 
coastă) 100 

 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: aer 0 %  

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 100 %  

 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 
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Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Conditii tehnice si masuri in statia 
de tratare a apei 

Tipul staţiei de epurare a 
apelor uzate 

Staţie de tratare/epurare a apelor uzate municipală 

Debitul efluentului din 
staţia de tratare a apelor 
uzate 

2.000 m3/d 

Tratarea mâlului 
Recuperarea namolurilor active pentru a se utiliza 
in agricultura sau horticultura. 

 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Tratarea deşeurilor 
Deseurile solide se pot elimina prin ecologizare sau 
incinerare. 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC9 , PROC1, PROC2, PROC10, 
PROC11, PROC4, PROC5, PROC13, PROC19, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, 
PROC13, PROC19 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol 

<** Phrase language not available: [ RO ] CUST - 
ZZ00-0000002664 **> 

Forma fizică (în 
momentul folosirii)  lichid, solid 

Forma fizică (în 
momentul folosirii)  lichid, solid 

 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Durata de expunere 15 - 30 min 

Frecvenţa folosirii 1 ori pe zi. 
 

Factorii umani ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Zone de piele expuse Palmele ambelor mâini (480 cm2) (PROC8b, 
PROC9, PROC13) 

Volum respirator 10 m3/zi 

Greutatea corpului 70 kg 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Evitati stropirea. 
LEV nu este necesar 
Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. 
Evitati stropirea. 
Se va prevedea o ventilaţie prin evacuare corespunzătoare în locurile unde se 
formează praf. 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă. 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 
Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă. 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
Ochelari de protecţie 
Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 
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ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 
Evitati contactul cu produsul sau cu obiectele care au fost contaminate. 
Utilizati echipamentul personal de protectie pentru a minimiza riscul de contact 
in timpul manipularii. 
Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, 
trebuie sa fie purtata protectie respiratorie. 
Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
In zonele de lucru in care lucratorii pot intra in contact cu pulbere de produs se 
vor amplasa instalatii de ventilatie cu aspiratie sau se va purta echipament 
personal de protectie a respiratiei. 
Evitati contactul cu produsul sau cu obiectele care au fost contaminate. 
Utilizati echipamentul personal de protectie pentru a minimiza riscul de contact 
in timpul manipularii. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

 EUSES 2.1.1 

Contribu ţia la 
scenariu  Condi ţii specifice  Compartiment  Valoare  Nivelul 

expunerii  RCR 

--- --- Apă proaspătă PEC 0,0248mg/L 0,0563 

--- Media anuala Apă proaspătă PEC 0,0248mg/L --- 

--- --- Sediment de apă 
curgătoare 

PEC 
0,423mg/kg 
wwt 0,0563 

--- --- Apă de mare PEC 0,00237mg/L 0,0539 

--- Media anuala Apă de mare PEC 0,00237mg/L --- 

--- --- Sediment marin PEC 
0,0405mg/kg 
wwt 0,0539 

--- 30 de zile teren agricol PEC 
0,402mg/kg 
wwt 0,0138 

--- 180 de zile teren agricol PEC 
0,132mg/kg 
wwt --- 

--- 180 de zile Camp PEC 
0,0527mg/kg 
wwt --- 

--- --- 
Apa interstitiala/ 
teren agricol. PEC 0,00199mg/L --- 

--- --- 
Apa interstitiala/ 
camp 

PEC 0,000795mg/L --- 

--- --- 
Panza freatica de 
sub terenuri 
agricole 

PEC 0,00199mg/L --- 

Lucr ători  

 Utilizeaza model ECETOC TRA. 

Contribu ţia la 
scenariu  

Condi ţii specifice  Căi de expunere  Nivelul expunerii  RCR 

PROC8a --- Dermal 13,7mg/kg/zi --- 
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PROC9 --- Dermal 6,9mg/kg/zi --- 

PROC10 --- Dermal 27,4mg/kg/zi --- 

PROC13 --- Dermal 13,7mg/kg/zi --- 

PROC8a, 
PROC10 --- Inhalare 0,07mg/m3 --- 

PROC9 --- Inhalare 0,01mg/m3 --- 

PROC13 --- Inhalare 0,014mg/m3 --- 
Nu există informaţii disponibile. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie sa fie utilizabile in toate 
amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a stabili masurile adecvate de management al 
riscului. 
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului / Conditii de operare, utilizatorii ar trebui 
sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal. 
Health 
Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate masurile de management al 
riscului/conditiile operationale din Alineatul 2. 
Pentru scaling a se vedea si: http://www.ecetoc.org/tra 
Mediu 
In cazul in care au fost adoptate toate conditiile de managementul riscului,  expunerea estimata nu depaseste 
PNEC. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii.Se porneste de la ideea unei 
realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 10 : Utilizare ca agrochimicale 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Sectoare de utilizare finală SU1:  Agricultură, exploatare silvică, pescuit 

Categoriile de proces 

PROC3:  Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC5:  Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea 
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ) 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC10:  Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC14:  Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, 
extruziune, peletizare 
PROC15:  Utilizarea ca reactiv de laborator 
PROC19:  Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar 
echipament personal de protecţie 

Categorii de eliberare în mediu 
ERC2:  Formularea de preparate 
ERC4:  Utilizarea industrială a adi-tivilor de prelucrare în pro-cese şi produse, fără 
a deveni parte din articole 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC2 , ERC4 

Cantitatea folosită Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

1500 tonă(e)/an 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 zile/an 
 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 10 %  

Factor de emisie sau 
eliberare: sol  90 %  

 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Evitati imprastierea materialului scurs si dispersarea acestuia in sol, ape de 
suprafata, panza freatica,in sistemul de canalizare sau in sistemele de irigatii 
Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Tratarea deşeurilor 

Tratarea apelor uzate poate varia de la un site la 
altul. Apelor uzate trebuie sa li se aplice un minim 
tratament intr-o statie de epurare locala, dupa care 
sa fie supuse unui tratament in statiile de epurare 
municipale. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC3 , PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC10, PROC14, PROC15, PROC19 

Caracteristicile produsului Forma fizică (în 
momentul folosirii)  solid, lichid 

 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 

Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. 
Evitati stropirea. 
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catre muncitor Se va prevedea o ventilaţie prin evacuare corespunzătoare în locurile unde se 
formează praf. 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă. 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, 
trebuie sa fie purtata protectie respiratorie. 
Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
In zonele de lucru in care lucratorii pot intra in contact cu pulbere de produs se 
vor amplasa instalatii de ventilatie cu aspiratie sau se va purta echipament 
personal de protectie a respiratiei. 
Evitati contactul cu produsul sau cu obiectele care au fost contaminate. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 

Lucr ători  

Nu există informaţii disponibile. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 11 : Utilizare ca agrochimicale 

Grupuri de utilizatori principali SU 21:  Utilizări de consum: Gospodării particulare (= publicul larg = consumatori) 

Sectoare de utilizare finală SU1:  Agricultură, exploatare silvică, pescuit 

Categoria produsului chimic 

PC8:  Produse biocide 
PC9a:  Acoperiri şi vopsele, diluanţi, agenţi de îndepărtare a vopselei 
PC9b:  Produse de umplere, mortare, lut pentru modelaj 
PC9c:  Vopsele pentru dactilopictură 
PC12:  Preparate pentru peluze si gradina, inclusiv ingrasaminte (-  Îngrăşăminte) 
PC21:  Substanţe chimice de laborator 

Categorii de eliberare în mediu 

ERC8b:  Utilizare larg răspândită la interior a substanţelor reactive în sisteme 
deschise 
ERC8d:  Utilizare larg răspândită la exterior a agenţilor auxiliari de prelucrare în 
sisteme deschise 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC8b , ERC8d 

Cantitatea folosită Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

1500 tonă(e)/an 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 zile/an 
 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 10 %  

Factor de emisie sau 
eliberare: sol  90 %  

 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Evitati imprastierea materialului scurs si dispersarea acestuia in sol, ape de 
suprafata, panza freatica,in sistemul de canalizare sau in sistemele de irigatii 
Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii consumatorilor la:PC8 , PC9a, PC9b, PC9c, PC12, 
PC21 

Caracteristicile produsului Forma fizică (în 
momentul folosirii) 

 solid, lichid 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia cosumatorilor (spre 
exemplu sfaturi de 
comportament, protecţie 
personală şi igienă) 

Măsuri pentru 
consumator 

Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, 
mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 

Consumatori  

Nu există informaţii disponibile. 
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4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Atentie la buna curatenie si ordine. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 12 : Utilizare ca agrochimicale 

Grupuri de utilizatori principali SU 22:  Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ, 
divertisment, servicii, meşteşu-guri) 

Sectoare de utilizare finală SU1:  Agricultură, exploatare silvică, pescuit 

Categoriile de proces 

PROC3:  Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC5:  Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea 
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ) 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC10:  Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC11:  Pulverizare neindustrială 
PROC14:  Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, 
extruziune, peletizare 
PROC19:  Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar 
echipament personal de protecţie 

Categorii de eliberare în mediu 

ERC8b:  Utilizare larg răspândită la interior a substanţelor reactive în sisteme 
deschise 
ERC8d:  Utilizare larg răspândită la exterior a agenţilor auxiliari de prelucrare în 
sisteme deschise 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC8b , ERC8d 

Cantitatea folosită Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

1500 tonă(e)/an 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 zile/an 
 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 10 %  

Factor de emisie sau 
eliberare: sol  90 %  

 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Evitati imprastierea materialului scurs si dispersarea acestuia in sol, ape de 
suprafata, panza freatica,in sistemul de canalizare sau in sistemele de irigatii 
Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC3 , PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC10, PROC11, PROC14, PROC19 

Caracteristicile produsului Forma fizică (în 
momentul folosirii)  solid, lichid 

 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. 
Evitati stropirea. 
Se va prevedea o ventilaţie prin evacuare corespunzătoare în locurile unde se 
formează praf. 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 

Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă. 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
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dispersarea şi expunerea 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, 
trebuie sa fie purtata protectie respiratorie. 
Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
In zonele de lucru in care lucratorii pot intra in contact cu pulbere de produs se 
vor amplasa instalatii de ventilatie cu aspiratie sau se va purta echipament 
personal de protectie a respiratiei. 
Evitati contactul cu produsul sau cu obiectele care au fost contaminate. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 

Lucr ători  

Inceput calitativ urmarit pentru conexiunea inversa la utilizarea sigura. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 13 : Utilizarea in laboratoare 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Categoria produsului chimic 

PC4:  Produse antigel şi pentru dezgheţare 
PC16:  Lichide de transfer al căldurii 
PC20:  Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de 
precipitare, agenţi de neutralizare 
PC37:  Produse chimice de tratare a apei 

Categoriile de proces 

PROC1:  Utilizare în proces închis, fără probabili-tate de expunere 
PROC2:  Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC3:  Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC4:  Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 

Categorii de eliberare în mediu 
ERC4:  Utilizarea industrială a adi-tivilor de prelucrare în pro-cese şi produse, fără 
a deveni parte din articole 
ERC7:  Utilizarea industrială a substanţelor în sisteme închise 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC4 , ERC7 

Cantitatea folosită Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

1000 tonă(e)/an 

 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Evitati imprastierea materialului scurs si dispersarea acestuia in sol, ape de 
suprafata, panza freatica,in sistemul de canalizare sau in sistemele de irigatii 
Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC1 , PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC8a 

Caracteristicile produsului Forma fizică (în 
momentul folosirii) 

 lichid, solid 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Evitati stropirea. 
 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă. 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, 
trebuie sa fie purtata protectie respiratorie. 
Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
Evitati contactul cu produsul sau cu obiectele care au fost contaminate. 
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Utilizati echipamentul personal de protectie pentru a minimiza riscul de contact 
in timpul manipularii. 

 

2.3 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PC4 , PC16, PC20, PC37 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 

Lucr ători  

Nu există informaţii disponibile. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 14 : Utilizare in industria materialelor de constructii 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Sectoare de utilizare finală 
SU2:  Minerit (inclusiv Industria-Offshore) 
SU 10:  Formularea [amestecul] preparatelor şi/ sau reambalare (exclusiv aliaje) 
SU19:  Lucrări de construcţii 

Categoriile de proces 

PROC2:  Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC4:  Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 
PROC5:  Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea 
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ) 
PROC7:  Pulverizare industrială 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC10:  Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC13:  Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare 
PROC14:  Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, 
extruziune, peletizare 
PROC19:  Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar 
echipament personal de protecţie 
PROC21:  Manipularea în condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în 
materiale şi/sau articole 
PROC24:  Prelucrarea în condiţii de energie (mecanică) foarte mare a 
substanţelor înglobate în materiale şi/sau articole 

Categoriile articolelor AC4:  Articole din piatră, mortar, ciment, sticlă şi ceramică 

Categorii de eliberare în mediu 
ERC5:  Utilizare industrială conducând la includerea într-o sau pe o matrice 
ERC12a:  Prelucrarea industrială a articolelor prin tehnici abra-zive (eliberare 
redusă) 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC5 , ERC12a 

Cantitatea folosită Cantitatea utilizata 
regional (tone/an): 

1500 tonă(e)/an 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 zile/an 
 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 10 %  

Factor de emisie sau 
eliberare: sol  90 %  

 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 

Tratarea deşeurilor Tratarea apelor uzate poate varia de la un site la 
altul. Apelor uzate trebuie sa li se aplice un minim 
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pentru eliminare tratament intr-o statie de epurare locala, dupa care 
sa fie supuse unui tratament in statiile de epurare 
municipale. 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC2 , PROC4, PROC5, PROC7, 
PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, PROC14, PROC19, PROC21, PROC24 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol 

Acoperă procentul de substanţă în produs până la 
1%. 

Forma fizică (în 
momentul folosirii)  solid, lichid 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Durata de expunere > 4 h 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. 
Evitati stropirea. 
Se va asigura sistem de ventilaţie adecvat. 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, 
trebuie sa fie purtata protectie respiratorie. 
Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
In zonele de lucru in care lucratorii pot intra in contact cu pulbere de produs se 
vor amplasa instalatii de ventilatie cu aspiratie sau se va purta echipament 
personal de protectie a respiratiei. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 

Lucr ători  

Inceput calitativ urmarit pentru conexiunea inversa la utilizarea sigura. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 15 : Utilizare in industria materialelor de constructii 

Grupuri de utilizatori principali SU 21:  Utilizări de consum: Gospodării particulare (= publicul larg = consumatori) 

Categoria produsului chimic PC1:  Adezivi, produse de etanşare 
PC9b:  Produse de umplere, mortare, lut pentru modelaj 

Categoriile articolelor AC4:  Articole din piatră, mortar, ciment, sticlă şi ceramică 

Categorii de eliberare în mediu 

ERC10a:  Utilizare larg răspândită la exterior a articolelor de folosinţă îndelungată 
şi materialelor cu eliberare redusă 
ERC10b:  Utilizare larg răspândită la exterior a articolelor şi materialelor de 
folosinţă îndelungată cu eliberare ridicată sau intenţionată (inclusiv prelucrarea 
abrazivă) 
ERC11a:  Utilizare larg răspândită la interior a articolelor şi materialelor de 
folosinţă îndelungată cu eliberare redusă 
ERC11b:  Utilizare larg răspândită la interior a articolelor şi materialelor de 
folosinţă îndelungată cu eliberare ridicată sau intenţionată (inclusiv prelucrarea 
abrazivă) 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC10a , ERC10b, ERC11a, ERC11b 

Cantitatea folosită Cantitatea utilizata 
regional (tone/an): 

1500 tonă(e)/an 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 zile/an 
 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 

10 %  

Factor de emisie sau 
eliberare: sol 

 90 %  
 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Evitati imprastierea materialului scurs si dispersarea acestuia in sol, ape de 
suprafata, panza freatica,in sistemul de canalizare sau in sistemele de irigatii 
Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii consumatorilor la: PC0 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol 

Acoperă procentul de substanţă în produs până la 
1%. 

Forma fizică (în 
momentul folosirii) 

 lichid, solid 
 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia cosumatorilor (spre 
exemplu sfaturi de 
comportament, protecţie 
personală şi igienă) 

Expunere pe termen lung la concentratii scazute de produs pe durata aplicarii/ 
utilizarii acestuia 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

A - 434

A - 433



FIŞA CU DATE DE SECURITATE  
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 

ACID CITRIC 
Versiune  7.0 Data reviziei: 22.02.2013 

   

R52331 56/78 RO 
 

Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 

Consumatori  

Nu există informaţii disponibile. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Atentie la buna curatenie si ordine. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 16 : Utilizare in industria materialelor de constructii 

Grupuri de utilizatori principali SU 22:  Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ, 
divertisment, servicii, meşteşu-guri) 

Sectoare de utilizare finală SU 10:  Formularea [amestecul] preparatelor şi/ sau reambalare (exclusiv aliaje) 
SU19:  Lucrări de construcţii 

Categoriile de proces 

PROC2:  Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC4:  Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 
PROC5:  Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea 
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ) 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC10:  Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC11:  Pulverizare neindustrială 
PROC13:  Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare 
PROC14:  Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, 
extruziune, peletizare 
PROC19:  Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar 
echipament personal de protecţie 
PROC21:  Manipularea în condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în 
materiale şi/sau articole 
PROC24:  Prelucrarea în condiţii de energie (mecanică) foarte mare a 
substanţelor înglobate în materiale şi/sau articole 

Categorii de eliberare în mediu 
ERC8c:  Utilizare larg răspândită la interior ducând la includerea întro matrice 
ERC8f:  Utilizare larg răspândită la exterior ducând la includerea într-o sau pe o 
matrice 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC8c , ERC8f 

Cantitatea folosită Cantitatea utilizata 
regional (tone/an): 

1500 tonă(e)/an 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 zile/an 
 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 10 %  

Factor de emisie sau 
eliberare: sol  90 %  

 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Evitati imprastierea materialului scurs si dispersarea acestuia in sol, ape de 
suprafata, panza freatica,in sistemul de canalizare sau in sistemele de irigatii 
Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC2 , PROC4, PROC5, PROC8a, 
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PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC21, PROC24 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol 

Acoperă procentul de substanţă în produs până la 
1%. 

Forma fizică (în 
momentul folosirii)  solid, lichid 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Durata de expunere > 4 h 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. 
Evitati stropirea. 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, 
trebuie sa fie purtata protectie respiratorie. 
Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 

Lucr ători  

Inceput calitativ urmarit pentru conexiunea inversa la utilizarea sigura. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 17 : Utilizare in procesele de tratarea apei 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Sectoare de utilizare finală 

SU14:  Fabricarea metalelor de bază, inclusiv a aliajelor 
SU15:  Fabricarea produselor din metal, exclusiv maşini şi utilaje 
SU16:  Fabricarea calculatoarelor, produselor electronice şi optice, 
echipamentelor electrice 
SU17:  Producţia cu caracter general, de exemplu maşini, echipamente, vehicule, 
alte echipamente de transport. 

Categoria produsului chimic 

PC4:  Produse antigel şi pentru dezgheţare 
PC7:  Metale şi aliaje comune 
PC14:  Produse de prelucrare a suprafeţelor metalice, incluzând produse de 
galvanizare şi de acoperire electrolitică 
PC16:  Lichide de transfer al căldurii 
PC17:  Lichide hidraulice 
PC20:  Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de 
precipitare, agenţi de neutralizare 
PC25:  Lichide de prelucrare a metalelor 
PC26:  Produse de vopsire, finisare şi impregnare a hârtiei şi placajului inclusiv 
agenţi de decolorare şi alţi agenţi de prelucrare 
PC35:  Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi) 
PC37:  Produse chimice de tratare a apei 

Categoriile de proces 

PROC1:  Utilizare în proces închis, fără probabili-tate de expunere 
PROC2:  Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC3:  Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC4:  Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 
PROC7:  Pulverizare industrială 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC9:  Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire) 
PROC10:  Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC13:  Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare 
PROC17:  Lubrifierea în condiţii de energie ridicată şi în cadrul proceselor parţial 
deschise 
PROC18:  Gresare în condiţii de energie ridicată 
PROC20:  Lichidele de transfer al căldurii şi presi-unii în utilizare profesională 
răspândită, dar în cadrul sistemelor închise 
PROC23:  Operaţiuni de prelucrare şi transfer deschis cu minerale/metale la 
temperatură ridicată 
PROC25:  Alte operaţiuni de lucru cu metale la temperaturi înalte 

Categorii de eliberare în mediu 

ERC4:  Utilizarea industrială a adi-tivilor de prelucrare în pro-cese şi produse, fără 
a deveni parte din articole 
ERC6b:  Utilizarea industrială a agenţilor auxiliari reactivi de prelucrare 
ERC7:  Utilizarea industrială a substanţelor în sisteme închise 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC4 , ERC6b, ERC7 

Cantitatea folosită Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

1000 tonă(e)/an 

 

A - 438

A - 437



FIŞA CU DATE DE SECURITATE  
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 

ACID CITRIC 
Versiune  7.0 Data reviziei: 22.02.2013 

   

R52331 60/78 RO 
 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 zile/an 
 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 100 %  

doar zonal 
 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Evitati imprastierea materialului scurs si dispersarea acestuia in sol, ape de 
suprafata, panza freatica,in sistemul de canalizare sau in sistemele de irigatii 
Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Tratarea deşeurilor 

Tratarea apelor uzate poate varia de la un site la 
altul. Apelor uzate trebuie sa li se aplice un minim 
tratament intr-o statie de epurare locala, dupa care 
sa fie supuse unui tratament in statiile de epurare 
municipale. 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC1 , PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20, PROC23, 
PROC25 

Caracteristicile produsului Forma fizică (în 
momentul folosirii)  lichid, solid 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Durata de expunere > 4 h 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. 
Evitati stropirea. 
Se va prevedea o ventilaţie prin evacuare corespunzătoare în locurile unde se 
formează praf. 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă. 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, 
trebuie sa fie purtata protectie respiratorie. 
Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
In zonele de lucru in care lucratorii pot intra in contact cu pulbere de produs se 
vor amplasa instalatii de ventilatie cu aspiratie sau se va purta echipament 
personal de protectie a respiratiei. 
Evitati contactul cu produsul sau cu obiectele care au fost contaminate. 
Utilizati echipamentul personal de protectie pentru a minimiza riscul de contact 
in timpul manipularii. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 
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Lucr ători  

Inceput calitativ urmarit pentru conexiunea inversa la utilizarea sigura. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 18 : Utilizare in industria petroliera 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Sectoare de utilizare finală 

SU2a:  Minerit (exclusiv activităţi de exploatare maritimă) 
SU2b:  Activităţi de exploatare maritimă 
SU 10:  Formularea [amestecul] preparatelor şi/ sau reambalare (exclusiv aliaje) 
SU19:  Lucrări de construcţii 

Categoria produsului chimic 
PC20:  Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de 
precipitare, agenţi de neutralizare 
PC40:  Agenţi de extracţie 

Categoriile de proces 

PROC3:  Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC4:  Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 
PROC5:  Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea 
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ) 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 

Categorii de eliberare în mediu ERC4:  Utilizarea industrială a adi-tivilor de prelucrare în pro-cese şi produse, fără 
a deveni parte din articole 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC4  

Cantitatea folosită 

Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

900 tonă(e)/an 

Cantitatea utilizata 
regional (tone/an): 

100 tonă(e)/an 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 zile/an 
 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 

100 %  

doar zonal 
 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Evitati imprastierea materialului scurs si dispersarea acestuia in sol, ape de 
suprafata, panza freatica,in sistemul de canalizare sau in sistemele de irigatii 
Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Tratarea deşeurilor 

Tratarea apelor uzate poate varia de la un site la 
altul. Apelor uzate trebuie sa li se aplice un minim 
tratament intr-o statie de epurare locala, dupa care 
sa fie supuse unui tratament in statiile de epurare 
municipale. 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC3 , PROC4, PROC5, PROC8a, 
PROC8b 
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Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol 

<** Phrase language not available: [ RO ] CUST - 
ZZ00-0000003274 **> 

Forma fizică (în 
momentul folosirii) 

 lichid, solid 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. 
Evitati stropirea. 
Se va prevedea o ventilaţie prin evacuare corespunzătoare în locurile unde se 
formează praf. 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
In zonele de lucru in care lucratorii pot intra in contact cu pulbere de produs se 
vor amplasa instalatii de ventilatie cu aspiratie sau se va purta echipament 
personal de protectie a respiratiei. 
Utilizati echipamentul personal de protectie pentru a minimiza riscul de contact 
in timpul manipularii. 
Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, 
trebuie sa fie purtata protectie respiratorie. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 

Lucr ători  

Inceput calitativ urmarit pentru conexiunea inversa la utilizarea sigura. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 19 : Utilizare in tratarea metalelor 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Categoria produsului chimic 

PC7:  Metale şi aliaje comune 
PC14:  Produse de prelucrare a suprafeţelor metalice, incluzând produse de 
galvanizare şi de acoperire electrolitică 
PC25:  Lichide de prelucrare a metalelor 
PC31:  Preparate pentru lustruire şi ceruire 
PC35:  Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi) 

Categoriile de proces 

PROC2:  Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC3:  Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC4:  Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 
PROC7:  Pulverizare industrială 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC9:  Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire) 
PROC10:  Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC13:  Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare 
PROC17:  Lubrifierea în condiţii de energie ridicată şi în cadrul proceselor parţial 
deschise 
PROC18:  Gresare în condiţii de energie ridicată 
PROC23:  Operaţiuni de prelucrare şi transfer deschis cu minerale/metale la 
temperatură ridicată 

Categorii de eliberare în mediu 
ERC4:  Utilizarea industrială a adi-tivilor de prelucrare în pro-cese şi produse, fără 
a deveni parte din articole 
ERC6b:  Utilizarea industrială a agenţilor auxiliari reactivi de prelucrare 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC4 , ERC6b 

Cantitatea folosită Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

1000 tonă(e)/an 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 zile/an 
 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Evitati imprastierea materialului scurs si dispersarea acestuia in sol, ape de 
suprafata, panza freatica,in sistemul de canalizare sau in sistemele de irigatii 
Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Tratarea deşeurilor 

Tratarea apelor uzate poate varia de la un site la 
altul. Apelor uzate trebuie sa li se aplice un minim 
tratament intr-o statie de epurare locala, dupa care 
sa fie supuse unui tratament in statiile de epurare 
municipale. 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 
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2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC2 , PROC3, PROC4, PROC7, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18, PROC23 

Caracteristicile produsului Forma fizică (în 
momentul folosirii)  lichid, solid 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Durata de expunere > 4 h 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. 
Evitati stropirea. 
Se va prevedea o ventilaţie prin evacuare corespunzătoare în locurile unde se 
formează praf. 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă. 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, 
trebuie sa fie purtata protectie respiratorie. 
Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
In zonele de lucru in care lucratorii pot intra in contact cu pulbere de produs se 
vor amplasa instalatii de ventilatie cu aspiratie sau se va purta echipament 
personal de protectie a respiratiei. 
Evitati contactul cu produsul sau cu obiectele care au fost contaminate. 
Utilizati echipamentul personal de protectie pentru a minimiza riscul de contact 
in timpul manipularii. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 

Lucr ători  

Inceput calitativ urmarit pentru conexiunea inversa la utilizarea sigura. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 20 : Utilizare in industria produselor cosmetice 

Grupuri de utilizatori principali SU 21:  Utilizări de consum: Gospodării particulare (= publicul larg = consumatori) 

Sectoare de utilizare finală SU20:  Servicii de sănătate 

Categoria produsului chimic 
PC2:  Adsorbanţi 
PC3:  Produse de tratarea aerului 
PC39:  Cosmetice, produse de îngrijire personală 

Categoriile articolelor AC8:  Articole din hârtie 

Categorii de eliberare în mediu 

ERC8a:  Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de prelucrare în 
sisteme deschise 
ERC11a:  Utilizare larg răspândită la interior a articolelor şi materialelor de 
folosinţă îndelungată cu eliberare redusă 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC8a , ERC11a 

Cantitatea folosită 

Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

750 tonă(e)/an 

Cantitatea utilizata 
regional (tone/an): 

750 tonă(e)/an 

Fractiune a tonajului 
regional utilizata local: 

0,0005  

Cantitatea zilnică pentru 
utilizări cu dispersie mare 

1,03 kg/zi 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 Zilele de emisie (zile/an): 
 

Factorii de mediu ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Factor de diluţie (râuri) 900 

Factor de diluţie (zone de 
coastă) 1.000 

 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: aer 0 %  

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 

100 %  
 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Evitati imprastierea materialului scurs si dispersarea acestuia in sol, ape de 
suprafata, panza freatica,in sistemul de canalizare sau in sistemele de irigatii 
Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Conditii tehnice si masuri in statia 
de tratare a apei 

Tipul staţiei de epurare a 
apelor uzate Staţie de tratare/epurare a apelor uzate municipală 

Tratarea mâlului Recuperarea namolurilor active pentru a se utiliza 
in agricultura sau horticultura. 

 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Tratarea deşeurilor Deseurile solide se pot elimina prin ecologizare sau 
incinerare. 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii consumatorilor la:PC2 , PC3, PC39 
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Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia cosumatorilor (spre 
exemplu sfaturi de 
comportament, protecţie 
personală şi igienă) 

Expunere pe termen lung la concentratii scazute de produs pe durata aplicarii/ 
utilizarii acestuia 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

 EUSES 2.1.1 

Contribu ţia la 
scenariu  Condi ţii specifice  Compartiment  Valoare  Nivelul 

expunerii  RCR 

--- --- Apă proaspătă PEC 0,0159mg/m3 0,0361 

--- Media anuala Apă proaspătă PEC 0,0159mg/L 0,0361 

--- --- Sediment de apă 
curgătoare 

PEC 
0,271mg/kg 
wwt --- 

--- --- Apă de mare PEC 0,00148mg/L 0,0337 

--- Media anuala Apă de mare PEC 0,00148mg/L 0,0337 

--- --- Sediment marin PEC 
0,0253mg/kg 
wwt --- 

--- 30 de zile teren agricol PEC 
0,0302mg/kg 
wwt 0,00103 

--- 180 de zile teren agricol PEC 
0,00989mg/kg 
wwt --- 

--- 180 de zile Camp PEC 
0,00395mg/kg 
wwt --- 

--- --- Apa interstitiala/ 
teren agricol. PEC 0,000149mg/L --- 

--- --- Apa interstitiala/ 
camp 

PEC 
0,0000597mg/
L 

--- 

--- --- 
Panza freatica de 
sub terenuri 
agricole 

PEC 0,000149mg/L --- 

Consumatori  

Nu există informaţii disponibile. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
 
Persoane competente care au fost special instruite vor verifica daca masurile de reducere a riscurilor si limitele 
stabilite prin Scenariul de Expunere sunt aplicate corect. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Atentie la buna curatenie si ordine. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 21 : Utilizare in industria produselor cosmetice 

Grupuri de utilizatori principali SU 22:  Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ, 
divertisment, servicii, meşteşu-guri) 

Sectoare de utilizare finală SU20:  Servicii de sănătate 

Categoriile de proces 

PROC10:  Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC11:  Pulverizare neindustrială 
PROC19:  Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar 
echipament personal de protecţie 

Categoriile articolelor AC8:  Articole din hârtie 

Categorii de eliberare în mediu 

ERC8a:  Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de prelucrare în 
sisteme deschise 
ERC11a:  Utilizare larg răspândită la interior a articolelor şi materialelor de 
folosinţă îndelungată cu eliberare redusă 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC8a , ERC11a 

Cantitatea folosită 

Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

7500 tonă(e)/an 

Cantitatea utilizata 
regional: 

750 tonă(e)/an 

Fractiune a tonajului 
regional utilizata local: 

0,0005  

Cantitatea zilnică pentru 
utilizări cu dispersie mare 

1,03 kg/zi 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 365 Zilele de emisie (zile/an): 
 

Factorii de mediu ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Factor de diluţie (râuri) 900 

Factor de diluţie (zone de 
coastă) 1.000 

 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: aer 0 %  

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 100 %  

 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Conditii tehnice si masuri in statia 
de tratare a apei 

Tipul staţiei de epurare a 
apelor uzate Staţie de tratare/epurare a apelor uzate municipală 

Tratarea mâlului 
Recuperarea namolurilor active pentru a se utiliza 
in agricultura sau horticultura. 

 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Tratarea deşeurilor 
Deseurile solide se pot elimina prin ecologizare sau 
incinerare. 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
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mediu locala si europeana, in vigoare. 
 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC10 , PROC11, PROC19 

Caracteristicile produsului Forma fizică (în 
momentul folosirii) 

 solid, lichid 
 

Frecvenţa şi durata de folosire Durata expunerii pe zi > 4 h 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. 
Evitati stropirea. 
Se va prevedea o ventilaţie prin evacuare corespunzătoare în locurile unde se 
formează praf. 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă. 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, 
trebuie sa fie purtata protectie respiratorie. 
Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
Utilizati echipamentul personal de protectie pentru a minimiza riscul de contact 
in timpul manipularii. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

 EUSES 2.1.1 

Contribu ţia la 
scenariu  Condi ţii specifice  Compartiment  Valoare  Nivelul 

expunerii  RCR 

--- --- Apă proaspătă PEC 0,0159mg/m3 0,0361 

--- Media anuala Apă proaspătă PEC 0,0159mg/L --- 

--- --- Sediment de apă 
curgătoare 

PEC 
0,271mg/kg 
wwt 0,0361 

--- --- Apă de mare PEC 0,00148mg/L 0,0337 

--- Media anuala Apă de mare PEC 0,00148mg/L 0,0337 

--- --- Sediment marin PEC 
0,0253mg/kg 
wwt 0,0337 

--- 30 de zile teren agricol PEC 
0,0302mg/kg 
wwt 0,00103 

--- 180 de zile teren agricol PEC 
0,00989mg/kg 
wwt --- 

--- 180 de zile Camp PEC 
0,00395mg/kg 
wwt --- 

--- --- Apa interstitiala/ 
teren agricol. PEC 0,000149mg/L --- 

--- --- Apa interstitiala/ 
camp 

PEC 
0,0000597mg/
L 

--- 

--- --- 
Panza freatica de 
sub terenuri 
agricole 

PEC 0,000149mg/L --- 
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Lucr ători  

Nu există informaţii disponibile. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie sa fie utilizabile in toate 
amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a stabili masurile adecvate de management al 
riscului. 
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului / Conditii de operare, utilizatorii ar trebui 
sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal. 
Mediu 
In cazul in care au fost adoptate toate conditiile de managementul riscului,  expunerea estimata nu depaseste 
PNEC. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 22 : Utilizare in industria textila 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Sectoare de utilizare finală SU5:  Producţia de textile, piele, blană 

Categoria produsului chimic 

PC20:  Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de 
precipitare, agenţi de neutralizare 
PC23:  Produse de tăbăcire, vopsire, finisare, impregnare şi îngrijire a pielii 
PC24:  Lubrifianţi, vaseline şi produse de degajare 

Categoriile de proces 

PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC10:  Aplicarea cu rolă sau pensulă 
PROC13:  Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare 
PROC22:  Operaţiuni de prelucrare potenţial închise cu minerale/metale la 
temperatură ridicată, cadru industrial 

Categorii de eliberare în mediu ERC4:  Utilizarea industrială a adi-tivilor de prelucrare în pro-cese şi produse, fără 
a deveni parte din articole 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC4  

Usor biodegradabil. 

Cantitatea folosită 

Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

300 tonă(e)/an 

Fractiune a tonajului 
regional utilizata local: 

0,05  

Cantitatea utilizata 
regional (tone/an): 

120 tonă(e)/an 

Suma anuala pe 
amplasament 

6000 kg/an 

Cantitatea zilnică per sit 20 kg/zi 
 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 300 Zilele de emisie (zile/an): 
 

Alte condiţii de operare indicate 
ce ar afecta expunerea mediului 
înconjurător 

Factor de emisie sau 
eliberare: aer 

0 %  

Factor de emisie sau 
eliberare: apă 

100 %  

<** Phrase language not available: [ RO ] CUST - ZZ00-0000003298 **> 
 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 

Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în 
sistemul de canalizare., Nu e permis sa ajunga in 
apa reziduala resp. canalul de scurgere nediluat 
resp. fara a fi neutralizat., Este necesar un control 
permanent al pH-ului apei, inainte de deversarea in 
mediu. 

Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Conditii tehnice si masuri in statia 
de tratare a apei 

Tipul staţiei de epurare a Staţie de tratare/epurare a apelor uzate municipală 
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apelor uzate 

Debitul efluentului din 
staţia de tratare a apelor 
uzate 

2.000 m3/d 

Tratarea mâlului Recuperarea namolurilor active pentru a se utiliza 
in agricultura sau horticultura. 

 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Tratarea deşeurilor 

Deseurile solide se pot elimina prin ecologizare sau 
incinerare., Tratarea apelor uzate poate varia de la 
un site la altul. Apelor uzate trebuie sa li se aplice 
un minim tratament intr-o statie de epurare locala, 
dupa care sa fie supuse unui tratament in statiile de 
epurare municipale. 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC8a , PROC8b, PROC10, 
PROC13, PROC22 

Caracteristicile produsului Forma fizică (în 
momentul folosirii)  solid, lichid 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Durata de expunere > 4 h 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Se vor lua măsuri de prevenire a formării de sarcini electrostatice. 
 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, 
trebuie sa fie purtata protectie respiratorie. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
In zonele de lucru in care lucratorii pot intra in contact cu pulbere de produs se 
vor amplasa instalatii de ventilatie cu aspiratie sau se va purta echipament 
personal de protectie a respiratiei. 
Utilizati echipamentul personal de protectie pentru a minimiza riscul de contact 
in timpul manipularii. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

 EUSES 2.1.1 

Contribu ţia la 
scenariu  Condi ţii specifice  Compartiment  Valoare  Nivelul 

expunerii  RCR 

--- --- Apă proaspătă PEC 0,0292mg/L 0,0663 

--- Media anuala Apă proaspătă PEC 0,0267mg/L --- 

--- --- Sediment de apă 
curgătoare 

PEC 
0,498mg/kg 
wwt 0,0663 

--- --- Apă de mare PEC 0,101mg/L 2,3 

--- Media anuala Apă de mare PEC 0,0835mg/L --- 

--- --- Sediment marin PEC 1,73mg/kg wwt 2,3 

--- 30 de zile teren agricol PEC 
0,587mg/kg 
wwt 0,0201 

A - 451

A - 450



FIŞA CU DATE DE SECURITATE  
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 

ACID CITRIC 
Versiune  7.0 Data reviziei: 22.02.2013 

   

R52331 73/78 RO 
 

--- 180 de zile teren agricol PEC 
0,193mg/kg 
wwt --- 

--- 180 de zile Camp PEC 
0,0770mg/kg 
wwt 

--- 

--- --- Apa interstitiala/ 
teren agricol. 

PEC 0,00291mg/L --- 

--- --- Apa interstitiala/ 
camp 

PEC 0,00116mg/L --- 

--- --- 
Panza freatica de 
sub terenuri 
agricole 

PEC 0,00291mg/L --- 

Lucr ători  

Nu există informaţii disponibile. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie sa fie utilizabile in toate 
amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a stabili masurile adecvate de management al 
riscului. 
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului / Conditii de operare, utilizatorii ar trebui 
sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal. 
Mediu 
In cazul in care au fost adoptate toate conditiile de managementul riscului,  expunerea estimata nu depaseste 
PNEC. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 

A - 452
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 23 : Utilizare in industria celulozei si hartiei 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Sectoare de utilizare finală SU6a:  Fabricarea lemnului şi produselor din lemn 
SU6b:  Producţia celulozei, hârtiei şi produselor din hârtie 

Categoria produsului chimic PC26:  Produse de vopsire, finisare şi impregnare a hârtiei şi placajului inclusiv 
agenţi de decolorare şi alţi agenţi de prelucrare 

Categoriile de proces 

PROC5:  Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea 
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ) 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 

Categorii de eliberare în mediu ERC4:  Utilizarea industrială a adi-tivilor de prelucrare în pro-cese şi produse, fără 
a deveni parte din articole 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC4  

Cantitatea folosită 

Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

1000 tonă(e)/an 

Cantitatea utilizata 
regional (tone/an): 

100 tonă(e)/an 

Fractiune a tonajului 
regional utilizata local: 

1  

Suma anuala pe 
amplasament 

100 tonă(e)/an 

Cantitatea zilei pe 
amplasament 

333 kg/zi 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Expunere continuă 300 zile/an 
 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Tratarea deşeurilor 

Tratarea apelor uzate poate varia de la un site la 
altul. Apelor uzate trebuie sa li se aplice un minim 
tratament intr-o statie de epurare locala, dupa care 
sa fie supuse unui tratament in statiile de epurare 
municipale. 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC5 , PROC8a 

Caracteristicile produsului Forma fizică (în 
momentul folosirii)  solid, lichid 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Durata de expunere > 4 h 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 

Evitati stropirea. 
Se va asigura sistem de ventilaţie adecvat. 
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catre muncitor 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 
Evitati contactul cu produsul sau cu obiectele care au fost contaminate. 
Utilizati echipamentul personal de protectie pentru a minimiza riscul de contact 
in timpul manipularii. n cazul in care se formeaza praf utilizati masca cu filtru de 
particule tip P2 
 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 

Lucr ători  

Inceput calitativ urmarit pentru conexiunea inversa la utilizarea sigura. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 24 : Utilizare in industria fotografica 

Grupuri de utilizatori principali SU 21:  Utilizări de consum: Gospodării particulare (= publicul larg = consumatori) 

Categoria produsului chimic PC30:  Produse chimice de uz fotografic 

Categorii de eliberare în mediu ERC8a:  Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de prelucrare în 
sisteme deschise 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC8a  

Cantitatea folosită Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

200 tonă(e)/an 

 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Evitati imprastierea materialului scurs si dispersarea acestuia in sol, ape de 
suprafata, panza freatica,in sistemul de canalizare sau in sistemele de irigatii 
Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii consumatorilor la: PC30 

Caracteristicile produsului Forma fizică (în 
momentul folosirii)  solid, lichid 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia cosumatorilor (spre 
exemplu sfaturi de 
comportament, protecţie 
personală şi igienă) 

Expunere la concentratii scazute in timpul aplicarii/ utilizarii 
 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 

Consumatori  

Nu există informaţii disponibile. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Atentie la buna curatenie si ordine. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 25 : Utilizare in industria fotografica 

Grupuri de utilizatori principali SU 22:  Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ, 
divertisment, servicii, meşteşu-guri) 

Sectoare de utilizare finală SU20:  Servicii de sănătate 

Categoriile de proces 

PROC5:  Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea 
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ) 
PROC9:  Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire) 
PROC13:  Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare 

Categorii de eliberare în mediu ERC8a:  Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de prelucrare în 
sisteme deschise 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC8a  

Cantitatea folosită Cantitatea utilizata iin UE 
(tone/an) 

200 tonă(e)/an 

 

Conditii tehnice si masuri la 
nivelul procesului (sursa) pentru 
impiedicarea emanatiilor 
Conditii tehnice in amplasament 
si masuri pentru reductia si 
limitarea scurgerilor, emisiilor in 
aer si emanatii in sol 
Măsuri organizatorice pentru a 
preveni eliberarea de la locul 
respectiv 

Apă 
Inainte de introducere unei ape reziduale in 
instalatia de decantare este necesara, de regula, o 
neutralizare. 

Substanta este biodegradabila. Are o valoare scazuta a Kow si nu se 
bioacumuleaza. 

 
 

Condiţii şi măsurători referitoare 
la tratamentul extern al deşeurilor 
pentru eliminare 

Colectarea si eliminarea deseurilor se va face in conformitate cu legislatia de 
mediu locala si europeana, in vigoare. 

 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:PROC5 , PROC9, PROC13 

Caracteristicile produsului Forma fizică (în 
momentul folosirii)  lichid, solid 

 

Frecvenţa şi durata de folosire Durata de expunere > 4 h 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Evitati stropirea. 
 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Daca nu sunt posibile sau sunt insuficiente masuri de absorbtie sau de aerisire, 
trebuie sa fie purtata protectie respiratorie. 
Purtaţi echipament de protecţie a feţei. 
Manusile de cauciuc ofera o protectie suficienta. 

 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există informaţii disponibile. 

Lucr ători  
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Inceput calitativ urmarit pentru conexiunea inversa la utilizarea sigura. 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă acesta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Nu sunt disponibile alte informatii specifice. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evalu ărilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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SECȚIUNEA 1     Identificarea substanței/amestecului şi a societăţii/întreprinderii 
 
1.1. Element de identificare a produsului 

Denumirea substanţei:   ACID CLORHIDRIC 
Denumirea comercială:   SOLUŢIE DE ACID CLORHIDRIC 
Număr index:    017-002-01-X 
Cod CE:     231-595-7 
Cod CAS:     -  
Denumire CAS:    - 
Denumire IUPAC:    Acid clorhidric …. % (soluţie) 
Nr. de înregistrare REACH:   01-2119484862-27-0004 
Tipul substanţei: 

Compoziţie: material compus din mai multe substanţe 
Origine: anorganică 

 
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului 

Cel mai mare utilizator de acid clorhidric este industria chimică. Alte domenii de utilizare sunt industria 
farmaceutică, industria zahărului, industria de textile şi coloranţi şi vopsele. Se mai foloseşte la gravarea, 
decaparea şi curăţarea metalelor, pentru reglarea de pH la tratarea apei, regenerarea răşinilor schimbătoare de 
ioni. 
Nota: Vezi art. 16 cu privire la lista completa de utilizari, care este ca anexa a SE (Scenariu de expunere). 

 
1.2.1. Utilizări contraindicate: Orice utilizare care presupune formarea de aerosoli sau emisia de vapori (> 10 ppm) sau 

care implică riscul de stropire în ochi sau pe piele, unde muncitorii sunt supuşi expunerii fără protecţia respiraţiei, 
a ochilor sau pielii. 
 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate  
Identificarea întreprinderii: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefon: +36 48 511 211 (0-24) 
Alte observaţii: 
Limbile în care este accesibil serviciul telefonic: maghiară, engleză. 
Adresa persoanei responsabile de redactarea fişei de securitate: sds@borsodchem.eu 
 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
 

SGS Emergency Response Services 
Telefon: +32 3 575 55 55 (internaţionale, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (număr de telefon verde gratuit, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 
 
Serviciul de informare toxicologică şi medicală (ETTSZ) 
Telefon: 06 80 20 1199 (număr verde, care se poate apela gratuit 0-24) 
+36 1 476 6464 (0-24) 
Alte observaţii: 
Limbile în care este accesibil serviciul telefonic: maghiară, engleză. 
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SECȚIUNEA 2    Identificarea pericolelor 
 
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului 
 
2.1.1. Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 (CLP) 
 

Clase / categorii de 
pericole 

Fraze de avertizare Observaţii 

Met. Corr. 1 H290 Poate fi coroziv pentru metale.  

Skin Corr. 1B H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea 
ochilor.  

STOT SE 3 H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 

Organe atinse: plămâni, sistemul 
respirator 
Calea de expunere: inhalare 
C >= 10% w/w 

 
Limite de concentraţie individuale: 

Domeniul de concentraţie:    >= 25 % 
Categorii de periculozitate:   Skin Corr. 1B 
    STOT SE 3 
    Met. Corr. 1 

 
Domeniul de concentraţie:    >= 10 %   —  < 25 % 

Categorii de periculozitate:   Skin Irrit. 2 
    Eye Irrit. 2 
    STOT SE 3 
    Met. Corr. 1 
 

Domeniul de concentraţie:    >= 0.1 %  —  < 10 % 
Categorii de periculozitate:   Met. Corr. 1 

 
2.1.2. Clasificarea în conformitate cu Directive (CEE) Nr. 67/548 
 

Clasificare Fraze R 

C - Coroziv R34 Provoacă arsuri. 

Xi - Iritant R37 Iritant pentru sistemul respirator. 

 
Fraze S: 

 
S26  În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. 
S45  În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul. (Dacă este posibil, i se va arăta 

eticheta). 
 

Limite de concentraţie individuale: 
Domeniul de concentraţie:   >= 25 % 

Clasificare:  C- Coroziv; R34 Provoacă arsuri. 
Xi- Iritant; R37 Iritant pentru sistemul respirator. 

 
Domeniul de concentraţie:   >= 10% - < 25 % 

Clasificare:  Xi- Iritant; R36/37/38 Iritant pentru ochi şi piele, iritant pentru 
sistemul respirator. 
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2.2. Elemente pentru etichetă 
2.2.1. Etichete în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) 
 

Identificarea substanţei:  SOLUŢIE DE ACID CLORHIDRIC 
Substanţei:   Acid clorhidric 
Număr index:   017-002-01-X 
 
Pictograme de pericol: 
 

   
 
                GHS05                     GHS07 
 
Avertisment: Pericol 
 
Fraze de avertizare: 
 
H290   Poate fi corosiv pentru metale. 
H314   Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
H335   Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
 
 
Propoziţii privind măsuri de prevedere: 
 
P234   Păstraţi numai în recipientul original. 
P260  Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul. 
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi 

lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să 
clătiţi. 

P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. 
Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. 

P304+P340  ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o 
poziţie confortabilă pentru respiraţie. 

P309+P311  În caz de expunere sau dacă nu vă simţiţi bine sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic. 

P501  Plasarea conţinutului/vasului ca deşeu: la o intreprindere autorizata de reciclare sau de 
eliminare. 

 
Nota: Nota B 
 
Informaţie suplimentare privind pericolele (UE): Nu este cazul. 
 

2.3. Alte pericole: În conformitate cu anexa XIII din Regulamentul 1907/2006/EC, substanţa nu corespunde criteriilor 
care definesc substanţele persistente, bioacumulative şi otrăvitoare (PBT) sau substanţele foarte persistente, şi 
foarte bioacumulative (vPvB). 
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SECȚIUNEA 3     Compoziţie/informaţii privind componenţii 
 

3.1. Substanţă 
 
 
 

Denumire chimică Cod CE Cod CAS 
Număr de 
indexare 

Concentraţie 
% (w/w) 

Acid clorhidric 231-595-7 -(7647-01-0) 017-002-01-X 30-38 

 
 
SECȚIUNEA 4    Măsuri de prim ajutor 
 
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Recomandare generală: În caz de expunere sau dacă nu vă simţiţi bine sunaţi la un centru de informare 
toxicologică sau un medic. 

4.1.1 În caz de inhalare Şi menţineţi-o în stare de confortabilă, în poziţie pe jumătate şezută. Adresaţi-vă medicului. 
4.1.2 În cazul contactului cu pielea: Îmbrăcămintea contaminată trebuie imediat îndepărtată. Partea atinsă a corpului 

trebuie spălată/duşată cu apă. Adresaţi-vă medicului. 
4.1.3 În cazul contactului cu ochii: Clătiţi imediat câteva minute cu apă abundentă. Dacă există şi dacă se pot îndepărta 

uşor, scoateţi lentilele de contact. În fiecare caz adresaţi-vă medicului. 
4.1.4 În caz de ingerare: Dacă rănitul este conştient, spălaţi-i gura cu apă. Nu încercaţi să-l faceţi să vomeze. Adresaţi-

vă medicului. 
4.1.5 Informaţii pentru medici: Este recomandată aplicarea de tratament în funcţie de simptome. 
4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate: Iritarea mucoaselor şi a ochilor. Senzaţie 

de arsură în gură. Iritarea pielii. 
4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare: În funcţie de 

expunere, se recomandă examenul medical regulat. 
 
 
SECȚIUNEA 5     Măsuri de combatere a incendiilor 
 
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Medii adecvate de stingere: Se poate folosi orice material extinctor. Gazul/ceaţa de acid clorhidric poate fi izolată 
cu jet de apă. 
Medii de stingere care nu pot fi utilizaţi: Nu se cunoaşte. 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză: Substanţa în sine nu este combustibilă sau 
explozibilă. Substanţa reacţionează cu metalele, cu degajare de hidrogen care este foarte inflamabil. 

5.3 Recomandări destinate pompierilor 
Lichid necombustibil. În cazul încălzirii rezervorului, acesta trebuie răcit cu apă pulverizată. 
Echipament special de protecţie: Pompierii vor folosi în mod obligatoriu echipament corespunzător de protecţie şi 
aparat de respirat cu aer comprimat sub presiune, cu mască de gaz completă. Vor purta încălţăminte PVC, mănuşi, 
cască şi îmbrăcăminte de protecţie. 
Clasa de periculozitate pentru incendiu în Ungaria: „E”, nu este inflamabil. 
 
 

SECȚIUNEA 6     Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
 
6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Este obligatorie purtarea echipamentului 

de protecţie şi de aparat respirator. Trebuie asigurată aerisirea corespunzătoare.  
6.1.1. În cazul persoanelor care nu participă la procedurile de urgenţă: Persoanele nerănite trebuie îndepărtate. 

Trebuie anunţate autorităţile competente. 
6.1.2. În cazul persoanelor care participă la procedurile de urgenţă: Este obligatorie folosire hainelor de protecţie şi de 

aparat respirator. 
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6.2. Precauții pentru mediul înconjurător: Substanţa scăpată trebuie colectată în container rezistent la acid clorhidric. 
Trebuie împiedicată pătrunderea substanţei în canale sau galerii de drenaj.  

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie  
6.3.1. Metode adecvate de delimitare: Cantităţile reduse de substanţă scăpate în mediu, trebuie acoperite cu materiale 

absorbante, dacă este posibil cu calcar măcinat, dolomit, respectiv var stins, pământ uscat sau nisip, apoi în 
vederea eliminării trebuie transportate în containere închise la un depozit protejat. Materialul rămas trebuie spălat 
cu apă abundentă. 

6.3.2. Metode adecvate de curăţire: Cantităţile mai mici de substanţă se vor neutraliza cu carbonat de sodiu sau praf de 
calcar. Resturile vor fi clătite cu apă.  
Alte informaţii: Materialul contaminat, trebuie păstrat în containere antiacide corespunzătoare. Eliminarea trebuie 
efectuată în conformitate cu reglementările locale pentru deşeuri periculoase. 

6.4. Trimiteri către alte secțiuni: Vezi informatiile cu privire la contact de urgenta din sectiunea 1., respectiv sectiunea 
13. cu privire la modul de gestionare a deseurilor.  Trebuie folosite echipamentele de protecţie prevăzute:  
secțiunea 8. 

 
 
SECȚIUNEA 7     Manipularea şi depozitarea 
 
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 
7.1.1. Precauţii: În ateliere trebuie asigurat un schimb de aer corespunzător şi/sau extracţie locală. În vederea evitării 

defecţiunilor, trebuie verificată periodic eficienţa sistemului de extracţie. Trebuie minimalizată cantitatea eliberată 
în atmosferă, şi aceasta trebuie păstrate la un nivel suficient de coborât, pentru a satisface limitele de expunere 
impuse de igiena muncii.  
Este recomandată respectarea măsurilor de prevedere obişnuite la chimicale. Evitaţi contactul direct cu 
materialul. Este recomandată purtarea echipamentelor personale de protecţie. Materialul nu este inflamabil. 

7.1.2. Recomandări privind igiena ocupaţională generală: La locul de muncă este interzisă consumarea alimentelor şi 
băuturilor, fumatul şi folosirea produselor din tutun.. Cu orice preţ trebuie evitat contactul direct al pielii şi ochilor, 
precum şi inhalarea vaporilor. Utilajele trebuie păatrate în stare curată. Materialul pentru eliminare trebuie păstrat 
într-un loc imediat accesibil.  

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:  
Nu păstraţi împreună cu baze şi oxidanţi. Rezervoarele trebuie păstrate bine închise, într-un loc bine aerisit. Nu 
trebuie depozitate în apropierea de materiale inflamabile sau oxidabile, cum ar fi: cloraţi, metale, hidruri metalice 
cu care acidul reacţionează cu degajare de hidrogen, şi în apropiere de oxidanţi (KMnO4, K2Cr2O7

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice): Nu se aplică. 

), deoarece se 
poate degaja clor gazos. 

 
 
SECȚIUNEA  8    Controale ale expunerii/protecţia personală 

  
Principalele căi de expunere: 

Expunere umană: prin inhalare. 
Expunerea mediului: prin aer. 
Modelul expunerii: accidental/rar. 

 
Strategii recomandate de verificate: 

1. Aplicarea unei practici corespunzătoare privind sănătatea la locul de muncă. 
2. Evacuarea locală a aerului. 
3. Procese în sistem închis. 
4. Solicitarea de consultanţă de specialitate. 
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8.1. Paramatri de control 
8.1.1. Limită de expunere profesională 

 
Substanţă: Acid clorhidric 
Cod CAS:  7647-01-0 

 

Ţara 
Limită (8 ore) Limită (pe termen scurt) 

(ppm) (mg/m³) (ppm) (mg/m³) 
Ungaria - 8 - 16 

Germania 2 3 4 (valoare medie 
pe 15 minute) 

6 (valoare medie 
pe 15 minute) 

Ţările de Jos - 8 - 15 
Sursă: http://limitvalue.ifa.dguv.de/WebForm_ueliste.aspx 

 
 
8.1.2. Valori DNEL/PNEC 

 
Muncitori: 
Expunere acută/de scurtă durată - Efecte sistemice (prin piele şi inhalare): Nu se aplică. 
Expunere acută/de scurtă durată - Efecte locale (prin piele):   Nu se aplică. 
Expunere acută/de scurtă durată - Efecte locale (inhalare):  DNEL = 15 mg/m³ (10 ppm) 
 
Expunere pe termen lung - Efecte sistemice (prin piele şi inhalare):   Nu se aplică. 
Expunere pe termen lung - Efecte locale (prin piele):    Nu se aplică. 
Expunere pe termen lung - Efecte locale (inhalare):    DNEL = 8 mg/m³ (5 ppm) 
 
Populaţie: 
Nu este aplicabil. Bazat pe proprietăţile materialului. 

 
PNEC apă (apă dulce):   36 µg/L 
PNEC apă (apă de mare):   36 µg/L 
PNEC apă (emisie variabilă):   45 µg/L 
PNEC STP :    36 µg/L 
PNEC sediment (apă dulce, apă de mare), sol: Substanţa disociază în apă, astfel efectul este manifestat doar de 

pH. 
8.2. Controale ale expunerii 
8.2.1. Controlul tehnic corespunzător: Asigurarea ventilaţiei corespunzătoare. Trebuie să fie disponibil dus de 

securitate, chiuvetă şi spălător pentru ochi. Trebuie să fie disponibilă o trusă de prim ajutor. 
8.2.2. Echipamente personale de protecţie 
8.2.2.1. Protecţia ochilor / feţei: ochelari de protecţie care se mulează strâns sau apărătoare pentru faţă. 
8.2.2.2. Protecţia pielii: îmbrăcăminte de protecţie antiacidă, boncanci antiacizi, cizme. 

Protecţia mâinilor: Mănuşi de protecţie antiacidă, de exemplu din PVC sau cauciuc, conforme cu EN374. 
8.2.2.3. Protecţia căilor respiratorii: cu element filtrant B2, sau aparat echivalent pentru protecţia respiraţiei. 
8.2.2.4. Măsuri generale de siguranţă şi igienă: Pe lângă mijloacele personale de protecţie, este obligatorie purtarea 

salopetelor complet închise. Se va păstra departe de băuturi, alimente şi furaje. La locul de muncă este interzisă 
consumarea alimentelor şi băuturilor, fumatul şi folosirea produselor din tutun. Îmbrăcămintea contaminată 
trebuie imediat scoasă. În pauzele de lucru, trebuie spălate mâinile. La terminarea schimbului, se recomandă 
spălarea suprafeţei pielii şi folosirea unui material pentru îngrijirea pielii. 

8.2.3. Controlul expunerii mediului: În conformitate cu reglementările locale şi internaţionale. 
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SECȚIUNEA 9     Proprietăţi fizice şi chimice 
 
9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 
9.1.1. Aspect:  

Stare fizică:       lichid (20ºC, 1013 hPa) 
Culoare:        incolor 
Miros:        înţepător  
Limită pentru miros:     Nu sunt date. 

9.1.2. Date de bază 
pH (20o

Punctul de topire/punctul de înghețare:   Nu sunt date.  
C):      < 1 (soluţie apoasă 5%, acidă) 

Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:  -85 °C (1013 hPa) 
Punctul de aprindere: În conformitate cu coloana a 2-a din anexa VII Regulamentului REACH acest studiu nu este 
necesar (materialul este anorganică, materialul conţine doar compuşi organici volatili a căror punct de 
inflamabilitate este peste 100 oC în cazul soluţiilor apoase, sau punctul de inflamabilitate estimat este peste 
200o

Viteza de evaporare:     Material anorganic. 
C). 

Inflamabilitate: Nu prezintă pericol de incendiu. 
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie: Nu sunt date. 
Presiunea de vapori:      4620 kPa (25 °C)  
Densitatea vaporilor (aer=1):    1.27 (20 °C) 
Densitate:      1.19 g/ml ( 25°C, acid clorhidric 37%) 
Solubilitate (în apă):     500 g/l (20°C) 
Coeficient de partiţie n-octanol/apă:     Este material anorganic. 
Temperatura de autoaprindere:     Nu arde. 
Temperatura de descompunere:     Nu sunt date. 
Vâscozitatea:       1,7 mm2

Proprietăţi explozive: Pe baza structurii chimice se poate afirma că materialul nu are proprietăţi explozive (nu are 
grupă funcţională care să prezinte riscul exploziei) 

/s (20°C, static) 

Proprietăţi oxidante: Pe baza structurii materialului se poate afirma că nu are proprietăţi oxidante  
9.2. Alte informaţii 

Granulometrie: Granulometria se referă doar la materialele solide. Soluţia de acid clorhidric este lichidă. 
Tensiunea superficială: Pe baza structurii chimice a substanţei nu se aşteaptă ca să prezinte tensiune 
superficială. 
Stabilitate în solvenţi organici şi identitate cu substanţele de descompunere relevante Este material anorganic.  
Constanta de disociere: Studiul nu poate fi executat, deoarece acidul clorhidric fiind un acid foarte tare, pKa este 
infinit.  

 
 
SECȚIUNEA 10     Stabilitate şi reactivitate 
 
10.1. Reactivitate: Soluţia apoasă de HCl este acid tare, şi din această cauză este caustic şi reacţionează violent cu 

bazele. 
10.2. Stabilitate chimică: Este stabil în condiţiile recomandate de păstrare şi manipulare. 
10.3. Posibilitatea unor reacţii periculoase: Reacţionează violent cu oxidanţi, şi în timpul reacţiei pot lua naştere gaze 

toxice. În prezenţa apei reacţionează cu cele mai multe metale, cu formarea de hidrogen inflamabil/explozibil.  
10.4. Condiţii de evitat: Intră în reacţie cu oxidanţi puternici, şi materiale alcaline (baze). 
10.5. Materiale incompatibile: Acidul clorhidric reacţionează cu metalele, cu degajare de hidrogen care este foarte 

inflamabil. Acidul clorhidric reacţionează violent cu bazele, reacţia fiind puternic exotermă. 
10.6. Produşi de descompunere periculoşi: La încălzire se degajă acid clorhidric gazos sau sub formă de aerosoli, 

ambele forme fiind caustice şi toxice. La contact cu oţel, aluminiu sau alte mecontale, de degază hidrogen gazos, 
care prezintă un pericol ridicat de incendiu. La contactul cu focul, poate apare în urme clor gazos, care este toxic. 
La contact cu oxidanţi puternici (agenţi de albire, H2O2, HNO3

  
, etc.) ia naştere clor gazos, care este toxic. 
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SECȚIUNEA 11     Informaţii toxicologice 
 
11.1. Informații privind efectele toxicologice 
11.1.1. Toxicitate acută 

Toxicitate acută - orală: Din lipsa de date nu este clasificată. 
Toxicitate acută - inhalare: Nu este clasificată în categoriile de periculozitate. Datele care stau la dispoziţie, nu 
sunt suficiente pentru a satisface criteriile de clasificare. 

Şobolan (gaz)   LC50 = 7521 mg/m3

Toxicitate acută - prin piele: Din lipsa de date nu este clasificată. 
 aer (30 min) 

11.1.2. Corodarea/iritarea pielii: Skin Corr. 1B 
Iepure   Coroziv (acidul clorhidric în soluţie apoasă 37% s-a). 

11.1.3. Lezarea gravă/iritarea ochilor: 
Iepure   Lezarea gravă ochilor (acidul clorhidric în soluţie apoasă 10% s-a). (96h) 

11.1.4.  Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii 
Sensibilizarea căilor respiratorii: Nu este clasificată, nu este sensibilizarea. 
Sensibilizarea căilor pielii: Nu este clasificată, nu este sensibilizarea. 

11.1.5. Mutagenitatea celulelor germinative: Nu este clasificată în categoriile de periculozitate. Datele care stau la 
dispoziţie, nu sunt suficiente pentru a satisface criteriile de clasificare. 

11.1.6. Cancerogenitatea: Nu este clasificată în categoriile de periculozitate. Datele care stau la dispoziţie, nu sunt 
suficiente pentru a satisface criteriile de clasificare. 

Şobolan (inhalare, gaz) NOAEL < 10 ppm (128 săp.) 
11.1.7. Toxicitatea de reproducere: Din lipsa de date nu este clasificată. 
11.1.8. STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică: STOT SE 3 

Organe atinse: plămâni, sistemul respirator.  
Calea de expunere: inhalare (C >= 10% w/w) 

11.1.9. STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată  Nu este clasificată în categoriile de 
periculozitate. 

Şobolan (inhalare, gaz) NOAEC= 15 mg/ m
11.1.10. Pericol prin aspirare: Din lipsa de date nu este clasificată. 

3 

 
 
SECȚIUNEA 12     Informaţii ecologice 
 

În apă, efectul HCl este evident legat de pH, şi deoarece HCL disociază complet în ioni de H3O+ şi Cl-

12.1. Toxicitate 

, cei din urmă 
nefiind nocivi, astfel substanţa însăşi nu ajunge la sedimente sau pe pământ. În conformitate cu coloana II din 
anexa IV/X, se poate renunţa la analiză. HCl nu este inclusă în vreo clasificare, din cauza lipsei descompunerii în 
mediu, lipsa bioacumulării şi pentru că nu este material granulat, şi nu prezintă absorbţie de suprafaţă. În afară de 
acesta, alţi câţiva factori, cum ar fi capacitatea de tamponare, pH natural şi variaţiile acesteia, sunt foarte specifice 
pentru un ecosistem dat. 

12.1.1. Toxicitate pentru apă: Nu este clasificat.  
Peşti de apă dulce (Lepomis macrochirus)  LC50 = 20.5 mg/l (pH = 3.25; 96 h) 
Nevertebrate de apă dulce (Daphnia magna)  EC50/LC50 = 0.45 mg/l (pH = 4.9; 48 h) 
Alge de apă dulce (Chlorella vulgaris)   EC50/LC50 = 0.73 mg/l (pH = 4.7; 72 h) 
Microorganisme(nămol activ)    EC50/LC50 = 0.23 mg/l (pH = 5.2; 3 h) 

12.1.2. Toxicitate asupra sedimentelor: Renunţare la date.  
12.1.3. Toxicitate pentru sol: Renunţare la date. 
12.2. Persistenţă şi descompunere: Renunţare la date. 
12.3. Potenţial de bioacumulare: Renunţare la date. 
12.4. Mobilitate în sol: Renunţare la date. 
12.5. Rezultatele evaluării PBT- şi vPvB: Substanţa nu corespunde criteriilor care definesc substanţele persistente, 

bioacumulative şi otrăvitoare (PBT) sau substanţele foarte persistente, şi foarte bioacumulative (vPvB). 
12.6. Alte efecte adverse: După expunere acută prin inhalare, s-au observat efecte dăunătoare în cazul oamenilor, şi în 

experienţele efectuate pe oameni sub nivelul limitei de concentraţie necesar clasificării în cazul inhalaţiei acute. 
Pe baza efectelor posibile pe termen scurt, pentru expunerea acută prin inhalare se foloseşte valoarea 
DNEL= 15mg/m3. 

 

A - 464



FIȘEI CU DATE DE SECURITATE (SDS)  
SOLUŢIE DE ACID CLORHIDRIC 
 

 Versiune 2.0 – 15.01.2013.  9 / 13 

 
 

 
SECȚIUNEA 13     Considerații privind eliminarea 

 
13.1. Metode de tratare a deşeurilor: În conformitate cu reglementăril internaţionale şi locale de tratare a deşeurilor. 

Nu deversaţi direct la canal sau în mediul ambiant. După neutralizarea prudentă cu soluţie alcalină (NaOH, 
Ca(OH)2

Codul conform Catalogului European al Deşeurilor (EWC): 06 01 02 
), trebuie diluată cu multă apă. 

13.1.1. Tratarea produsului / ambalajului:  
Produs: Produsul devenit excedentar, trebuie considerat drept deşeu periculos. Eliminarea trebuie efectuată în 
conformitatea cu reglementările locale, ţi trebuie efectuată de către o firmă specializată în eliminarea deşeurilor 
periculoase.  
Ambalaj: Ambalajul/containerul necurăţat trebuie tratat identic cu produsul. După curăţare, ambalajul poate fi 
reutilizat. 

13.1.2. Posibilităţi de tratare a deşeurilor: În conformitate cu reglementările impuse de autorităţile locale. 
 
 
SECȚIUNEA 14    Informații referitoare la transport 

 
Transport terestru (ADR/RID/GGVSE) 
Transport maritim (IMDG-Code/GGVSee) 
Clasificare la transport aerian ICAO–IATA/DGR) 
 

14.1. Numărul ONU:      1789 
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:   HYDROCHLORIC ACID 

Limba: engleză. 
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:   8 

Cod de clasificare:      C1 
14.4. Grupul de ambalare:     II 

Eticheta pentru semnalarea pericolului:   8 
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător     

Periculos pentru mediu (ADR/RID):    da 
Material poluant marin (IMDG):    nu 

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori: 
Număr-EmS:      F-A, S-B 

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC: Nu se aplică. 
 
 
SECȚIUNEA 15     Informații de reglementare 
 
15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa 

în cauză 
15.1.1. Informaţii privind dispoziţiile comunitare relevante în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului 

Acidul clorhidric nu figurează în anexa I a Directivei Consiliului 96/82/CE (Seveso II). 
Acidul clorhidric poate fi clasificat în virtutea Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 98/8/CE privind 
comercializarea produselor biocide, în anexa V. 
Autorizaţie de la Inspectoratul de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă: Doar pentru acid clorhidric sintetic. 
Produs cu denumirea de soluţie de acid clorhidric la aprovizionarea cu apă potabilă şi la reglarea de pH în băi 
publice cu piscină, respectiv la regenerarea răşinilor schimbătoare de ioni. Număr: OTH 576/2009. 
Autorizaţie de la Institutul Naţional de Alimentaţie şi Ştiinţa Nutriţiei: Doar pentru acid clorhidric sintetic. 
Număr: 6151-1/1998 OÉTI 
 

15.1.2. Prevederi UE 
 

• Directiva Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative 
referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (67/548/CEE). 

• Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 
67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. 
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• Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 

înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a 
Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. 

• DIRECTIVA 96/82/CE A CONSILIULUI din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore 
care implică substanțe periculoase. 

• Directiva 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (16 februarie 1998) privind comercializarea 
produselor biocide. 

• Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive Text cu relevanță pentru SEE. 

• Fişa internaţională de securitate chimică (WHO/IPCS/ILO) 
• ESIS - European Chemical Substances Information System (http://esis.jrc.ec.europa.eu) (Sistemul European de 

Informare privind Substanţele Chimice) 
• ECHA Dissemination Portal (http://echa.europa.eu) 

 
15.1.3. Legi naţionale relevante 
 

• 2000. legea XXV. cu privire la securitatea chimică. 
• 44/2000. (XII.27.) Ordinul Ministrului Sănătăţii cu privire la procedurile aplicabile la materialele periculoase, şi 

reglementarea detaliată a activităţilor aferente. 
• 25/2000. (IX.30.) Ordin comun a Ministrului Sănătăţii şi a Ministrului pentru Probleme Sociale şi ale Familiei 

privind securitatea chimică a locurilor de muncă. 
• 2011. legea LXXIX, Convenţia Europeană (ADR) Privind Transportul Internaţional pe Drumuri Publice a Mărfurilor 

Periculoase, anexele „A” şi „B”, cu modificările şi complectările din 2011, şi promulgarea textului cuprins într-o 
structură unificată. 

• 2009. legea LIX privind modificarea Convenţiei Internaţionale de Transport Feroviar (COTIF) adoptată la Berna la 9 
mai 1980 adoptată la Vilnius, adoptarea modificărilor la anexa C a procesului verbal din 3 iunie 1999, cu 
modificările şi completările din anul 2009, respectiv promulgarea acesteia cuprins într-o structură unică. 

• 38/2003. (VII.7.) Ordin comun al Ministerului pentru Probleme Sociale şi ale Familiei, Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, şi Ministerul Protecţiei Mediului, cu privire la fabricarea ş condiţiile de comercializare a 
produselor biocide. 

• 98/2001. (VI. 15.) Ordonanţă Guvernamentală privind condiţiile impuse la activitatea cu deşeuri periculoase. 
 
15.2. Evaluarea securităţii chimice: Furnizorul a efectuat analiza de securitate a materialului. 
 
 
SECȚIUNEA 16     Alte informații 
 
16.1. Semnalarea modificărilor 

 Prezenta versiune înlocuieşte toate versiunilt anterioare. 
Fata de editia 1.0 a fisei de securitate, s-au fost efectuat modificari la secțiunea 1-16. 
 

16.2. Prescurtări şi acronime: 
 
Număr CAS: Număr care figurează în lista Chemical Abstracts Service 
CLP: Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
DNEL: Nivele derivate lipsite de efecte 
EC: Comisia Europeană 
EC50: Concentraţie efectivă 50% 
Număr CE: Numerele EINECS şi ELINCS 
SE: Scenariu de expunere 
EINECS: Lista materialelor comercializate în Europa 
ELINCS: Lista materialelor înregistrate în Europa 
Irrit.: Iritant 
LC50: Concentraţie asociată unei rate de mortalitate de 50% 

A - 466



FIȘEI CU DATE DE SECURITATE (SDS)  
SOLUŢIE DE ACID CLORHIDRIC 
 

 Versiune 2.0 – 15.01.2013.  11 / 13 

 
 

LD50: Doză medie letală 
LOAEC: Concentraţia cea mai coborâta la care sunt observate efecte nocive 
Met. Corr.: Substanţă sau amestec corosiv pentru metale 
Valoarea MK: Valoarea concentraţiei maxima 
NOAEC: Concentraţia la care nu se observă efecte nocive 
NOEC: Concentraţia la care nu se observă efecte 
PBT: Peristent, bioacumulant şi otrăvitor 
PNEC: Concentraţi estimată unde nu se manifestă efecte 
PROC: Categorie de prelucrare 
REACH:   Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice şi a amestecurilor 
Skin Corr.: Corodarea pielii 
Valoare STEL: Valoare a expunerii pe termen scurt 
STOT SE: Toxicitate asupraunui organ ţintă specific – o singură expunere 
STOT RE: Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere repetată 
STOT: Toxicitate asupra unui organ ţintă specific 
STP: Uzină de epurare a apelor reziduale 
Valoare TWA: Media ponderată în funcţie de timp 
vPvB: Foarte persistent şi foarte bioacumulativ 
 

16.3. Trimiteri către literatura de specialitate şi către sursele de date: Dosarul de înregistrare (EC 231-595-7) a HCl. 
 
16.4. Clasificarea substanței şi metoda de evaluare utilizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

(CLP): 
  

Clasificarea în conformitate cu 
Regulamentul 1272/2008/CE 

Procedura de clasificare 

Met. Corr. 1 Pe baza rezultatelor experimentale. 
Skin Corr. 1B  Pe baza rezultatelor experimentale. 
STOT SE 3  Pe baza rezultatelor experimentale. 

 
16.5. Fraze R, S, H şi P  

 
Fraze R: 
 
R34    Provoacă arsuri. 
R37   Iritant pentru sistemul respirator. 

 
Fraze S: 

 
S26   În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. 
S45  În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul. Dacă este 

posibil, i se va arăta eticheta. 
 
Fraze H: 
 
H314    Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
H335    Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H290    Poate fi corosiv pentru metale. 
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Fraze P: 
 
P234    Păstraţi numai în recipientul original. 
P260 Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul. 
P305+P351+P338  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. 

Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu 
uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

P303+P361+P353  ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea 
contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. 

P304+P340  ÎN CAZ DE INHALARE: Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, 
într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. 

P309+P311  În caz de expunere sau dacă nu vă simţiţi bine sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic. 

P501  Plasarea conţinutului/vasului ca deşeu: la o intreprindere autorizata de reciclare sau 
de eliminare. 

 
 

16.6. Lista generală  a aplicaţiilor(Scenariu de expunere) 
 
SE1: Fabricarea, reprocesarea şi distribuţia clorurii de hidrogen (PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 

8b, PROC 9, PROC 15)  
SE2: Folosirea industrială a clorurii de hidrogen drept intermediar (PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 9) 
SE3: Fabricarea, respectiv reambalarea industrială a clorurii de hidrogen şi a preparatelor cu HCl (PROC 1, PROC 2, 

PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9) 
SE4: Utilizarea industrială a clorurii de hidrogen şi HCl (PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 9, PROC 10, PROC 13, 

PROC 15, PROC 19) 
SE5: Utilizarea profesională preparatelor cu clorură de hidrogen şi HCl (PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, 

PROC 10, PROC 11, PROC 13, PROC 15, PROC 19) 
  SE6:  Utilizarea preparatelor cu clorură de hidrogen şi HCl de către consumatori (PC20, PC21, PC35, PC37, PC38) 
 
 
Anexa 1: Scenariu de expunere (SE) 
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Limba: Română 
Data: 15.01.2013  

Fișei cu date de securitate 
SOLUŢIE DE ACID CLORHIDRIC 

 
www.borsodchem-group.com 
 
Această fişă de date a fost întocmită pentru a oferi informaţii privind securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător. Informaţiile din Fişa cu date de securitate se bazează pe 
cunoştinţele referitoare la produs de care dispunem în prezent. Am întocmit conţinutul fişei conform celor mai noi informaţii de care dispunem, dar numai cu scop informativ. Datele 
prezentate aici nu presupun asumarea nici unei garanţii sau obligaţii de natură juridică în legătură cu proprietăţile produsului. 
 
Fişa cu date de securitate este destinată să ajute utilizatorului să decidă asupra utilizabilităţii şi aplicabilităţii produsului în privinţa propriului său scop de utilizare, precum în cursul 
îndeplinirii obligaţiilor care-i revin în domeniul utilizării materialelor periculoase, dar nu-l scuteşte de sarcina de a cunoaşte şi aplica prevederile şi regulile legate de activitatea sa, precum 
nici de cea de a lua măsurile de protecţie corespunzătoare. 
 
Deoarece asupra mânuirii, depozitării, utilizării şi neutralizării nu avem nici o influenţă şi nici informaţii, excludem orice răspundere legată de mânuirea, depozitarea, utilizarea şi 
neutralizarea produsului. 
 
În cazul în care produsul va fi utilizat în calitate de component al unui alt produs, aplicabilitatea prezentei fişe de date încetează. 

 
 

Manufactured by: 
 

BorsodChem Zrt. 
Bolyai tér 1.  

H-3700 Kazincbarcika 
Hungary 

Phone: +36-48 511 211  
Fax: +36-48 511 511 
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SECȚIUNEA 1: Identificarea substanţei /amestecului şi a societaţii/întreprinderii 
1.1. Element de identificare a produsului 
 

Formic acid 85% F 
 
Denumire chimică: formic acid 85% 
Număr-CAS: 64-18-6 
 
Numar de inregistrare REACH: 01-2119491174-37-0000, 01-2119491174-37, 01-2119491174-37-
XXXX 
 
1.2. Utilizări relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizări 
contraindicate 
 
Utilizari relevante identificate: Substanta chimica pentru sinteza si/sau formularea produselor 
industriale 
 
Pentru informatii detaliate privind utilizarile  produsului, a se vedea  Anexa fisei cu date de securitate. 
 
1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate 
 

Firma: 
BASF SE 
67056 Ludwigshafen 
GERMANY 
 

Adresa de contact: 
BASF SRL 
Floreasca Park 
Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1 
014254 Bucharest 
ROMANIA 
 

Telefon: +40 21 5299-029 
Adresa E-mail: adrian.ionescu@basf.com 
 

 
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgentă 
 
Numar national pentru cazuri de urgenta: 
021 318 36 06 Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (L-V: 8.00-15.00) 
International emergency number: 
Telefon: +49 180 2273-112 
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SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
 
2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 
 
În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP) 
 
Acute Tox. 3 (Inhalare - vapori) 
Acute Tox. 4 (oral) 
Skin Corr./Irrit. 1B 
Eye Dam./Irrit. 1 
 
În conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE 
 
Pericole posibile: 
Nociv prin inhalare şi prin inghitire. 
Provoacă arsuri grave. 
 
 
Pentru clasificarile nedetaliate în aceasta sectiune, textul integral poate fi gasit in sectiunea 16. 
 
 
2.2. Elemente pentru etichetă 
 
În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP) 
 
Pictograma: 

 

       

 
Cuvant de avertizare: 
Pericol 
 
Fraze de risc: 
H331 Toxic în caz de inhalare. 
H302 Nociv în caz de înghiţire. 
H314 Provoacă arsuri graveale pielii şi lezarea ochilor. 
 
Fraze de precauţie (Prevenire): 
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. 
P280 Purtati mănuşi de protectie/imbracaminte de protecţie si echipament de 

protecţie a ochilor/ echipament de protectie a feţei. 
P260 Nu inspirati ceata sau vaporii. 
P270 A nu manca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. 
P264 Spălaţi-vă  temeinic cu multa apa si sapun după utilzare. 
 
Fraze de precauţie (Intervenţie): 
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P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE IN FORMARE TOXICOLOGICA sau 
un medic. 

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai 
multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă 
acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o 
într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. 

P303 + P361 + P352 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu parul): SCOATETI imediat 
toata imbracamintea contaminata. Spalati cu multa apa si sapun. 

P301 + P330 + P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma. 
 
Fraze de precauţie (Depozitare): 
P403 + P233 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis 

etanş. 
P405 A se depozita sub cheie. 
 
Fraze de precauţie (Eliminare): 
P501 Aruncati continutul/recipientul la o instalatie de eliminare  a deseurilor 

periculoase. 
 
 
Etichetarea amestecurilor speciale (GHS): 
EUH071: Corosiv pentru căile respiratorii.  
 
În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP) 
 
Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: ACID FORMIC 
 
În conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE 
 
conform Anexei VI a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 si Anexei VI a Directivei 67/548 a CEE 
 
Simbol(uri) de periculozitate 
C Coroziv. 

 
 
Frază(e)-R 
R20/22 Nociv prin inhalare şi prin inghitire. 
R35 Provoacă arsuri grave. 
 
Frază(e)-S 
S1/2 Păstraţi încuiat şi nu lasati  la îndemâna copiilor. 
S23 A nu se inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii (termenul(ii) 

corespunzator(i) se specifica de producator). 
S26 În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apă  şi consultaţi 

medicul. 
S36/37/39 Purtaţi  echipament de protecţie corespunzator, manusi si masca de 

protecţie pentru ochi/fata. 
S45 În caz de accident sau simptome de boala, consultaţi imediat doctorul ( 

dacă este posibil  i se va arăta eticheta). 
 

A - 472



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Pagina: 4/105 

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive. 
Data calendaristică / Revizuit în data de: 15.12.2014 Versiune: 14.0 
Produs: Formic acid 85% F 

(ID Nr. 30276259/SDS_GEN_RO/RO) 
Data de imprimare 16.12.2014 

 
Autoclasificare 
 
Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: ACID FORMIC 
 
2.3. Alte pericole 
 
În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP) 
 
Daca este aplicabil, se vor furniza informatii in aceasta sectiune asupra diferitelor pericole care nu 
sunt rezultate din  clasificare, dar care pot contribui la definirea gradului general de pericol al 
substantei sau amestecului.  
 

 

SECȚIUNEA 3: Compozitie/ informatii privind componenţii 
3.1. Substanţe 
 

Natură chimică 
 
acid formic...% (Conţinut (W/W): > 85 %) 

Număr-CAS: 64-18-6 
Numar CE: 200-579-1 
Număr INDEX: 607-001-00-0 

 
 
Conţine:  
water (Conţinut (W/W): < 15 %) 

Număr-CAS: 7732-18-5 
Numar CE: 231-791-2 

 
 
Ingrediente periculoase (GHS) 
conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008. 
 
acid formic...% 
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Conţinut (W/W): > 85 % 
Număr-CAS: 64-18-6 
Numar CE: 200-579-1 
Număr INDEX: 607-001-00-0 
 

Flam. Liq. 3 
Acute Tox. 3 (Inhalare - vapori) 
Acute Tox. 4 (oral) 
Skin Corr./Irrit. 1A 
Eye Dam./Irrit. 1 
H226, H331, H302, H314 
EUH071 
 
Limita de concentratie specifica: 
Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 % 
Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 % 
Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 % 
Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 % 
 

 
Ingrediente periculoase 
conform Directivei 1999/45/CE 
 
acid formic...% 

Conţinut (W/W): > 85 % 
Număr-CAS: 64-18-6 
Numar CE: 200-579-1 
Număr INDEX: 607-001-00-0 
Simbol(uri) de periculozitate: C 
Frază(e)-R: 10, 20/22, 35 

 
Pentru clasificarile nedetaliate in aceasta sectiune, inclusiv avertizarile de pericole, simbolurile de 
risc, frazele R si frazele H, textul integral apare in sectiune 16. 
 
 
3.2. Amestecuri 
 
Nu este aplicabil 
 

 

SECȚIUNEA 4: Masuri de prim-ajutor 
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 
Persoanele ce asigură acordarea primului ajutor trebuie să aibă grijă de propria securitate. In cazul 
pericolului de pierdere a constiintei, pacientul trebuie asezat si transportat in pozitie laterala stabila. 
Scoateţi imediat îmbrăcămintea contaminată.  
 
După inhalare: 
Repaus, aer proaspăt, asistenţă medicală. A se inhala imediat o doza de aerosol corticosteroid.  
 
După contactul cu pielea: 
Spălati imediat foarte bine cu multă apă, aplicaţi pansament steril, consultă un dermatolog.  
 
După contactul cu ochii: 
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Spălaţi imediat ochii afectaţi cel puţin 15 minute sub apă curgătoare cu pleoapele deschise; 
consultaţi un oftalmolog.  
 
După ingerare: 
A nu se induce voma Clatiti imediat gura si apoi beti 200-300 ml de apa, consultati medicul.  
 
 
4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate 
Simptome: Cele mai importante simptome si efecte cunoscute sunt descrise in etichetare (vezi 
sectiunea 2) si/sau in sectiunea 11. 
 
 
4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale 
necesare 
Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcţii vitale), nu se cunoaşte un antidot specific.  

 

SECȚIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 
Mijloace de stingere corespunzătoare:  
pulverizare de apă, pudră pentru extinctor, spumă rezistentă la alcool, dioxid de carbon 
 
5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 
monoxid de carbon 
Substanţele/grupele de substanţe menţionate se pot degaja dacă produsul este implicat într-un 
incendiu.  
 
5.3. Recomandări destinate pompierilor 
Echipament special de protecţie:  
A se purta echipamente cu respiraţie individuală şi costum de protecţie contra agenţilor chimici.  
 
Informaţie suplimentară:  
Colectaţi separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau 
pluviale.  
 

 

SECȚIUNEA 6: Masuri de luat în caz de dispersie accidentală 
6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
Este necesara protejarea sistemului respirator A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea.  
 
6.2. Precauţii pentru mediul 
A nu se arunca la canalizare.  
 
6.3. Metode şi material pentru izolarea pierderilor şi pentru curăţenie 
Pentru cantitati mari:: a se pompa produsul  
Pentru reziduuri: A se aduna cu material absorbant corespunzător (de ex. lianţi pentru acizi). 
Îndepărtaţi materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare.  
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6.4. Trimiteri către alte secțiuni 
Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea 
produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13. 
 

 

SECȚIUNEA 7: Manipularea si depozitarea 
7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 
Aerisire şi ventilare suficientă a locului de muncă şi de depozitare. A se feri recipienţii închişi de 
acţiunea razelor solare (creşterea presiunii).  
 
Protecţie împotriva incendiului şi a exploziei: 
Sursele de aprindere trebuie să fie ţinute bine curăţate.  
 
7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale 
incompatibilităţi 
A se separa de baze si substante care formeaza baze.  
 
Materiale adecvate pentru ambalaje: Oţel inoxidabil 1.4571, Oţel inoxidabil 1.4404, Polietilena de 
inalta densitate (HDPE), Polietilena de joasa densitate (LDPE), Sticla  
 
Stabilitate la stocare: 
Temperatură de depozitare: < 30 °C 
Durata depozitării: <= 36 luni 
Datele referitoare la durata depozitarii din aceasta fisa de securitate nu pot fi luate drept garantie a 
proprietatilor de aplicare a produsului. 
 
7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 
Vezi scenariul/scenariile de expunere atasate acestei fise cu date de siguranta  
 

 

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecţia personală 
8.1. Parametri de control 
 
Componente cu parametrii controlaţi la locul de muncă 
 
 
64-18-6: acid formic...% 
 Valoare TWA 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (UE)) 

indicativ 
 Valoare TWA 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (RO)) 
 
Componente  cu PNEC 
 
64-18-6: acid formic...% 
 apa dulce: 2 mg/l 
 apa de mare: 0,2 mg/l 
 eliberare sporadica: 1 mg/l 
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 sediment (ape dulci): 13,4 mg/kg 
 sediment (apă marină): 1,34 mg/kg 
 sol: 1,5 mg/kg 
 statia de epurare: 7,2 mg/l 
  
Componente  cu DNEL 
 
64-18-6: acid formic...% 
 muncitor: Expunere pe termen lung - efecte sistemice sau locale, Inhalare: 9,5 

mg/m3 
 consumator: Expunere pe termen scurt - efecte sistemice si locale, Inhalare: 

9,5 mg/m3 
 consumator: Expunere pe termen lung - efecte sistemice sau locale, Inhalare: 

3 mg/m3 
 muncitor: Expunere pe termen scurt - efecte sistemice si locale, Inhalare: 19 

mg/m3 
 
8.2. Controlul expunerii 
Echipament individual de protecţie 

Protecţia căilor respiratorii: 
Protecţie respiratorie adecvată pentru concentraţii mici sau efect de scurtă durată. Filtru de gaz 
pentru gaze/vapori de acizi anorganici ca de ex. SO2, HCl Filtru de gaz pentru gaze/vapori de 
compuşi anorganici (de ex. EN 14387 tip B) Filtru combinat  pentru gaze/vapori de compuşi organici, 
anorganici acizi şi baze anorganice).(de ex. tip EN 14387 tip ABEK) Protecţi respiratorie potrivită 
pentru concentraţii mari sau efect pe termen lung. aparat de respiraţie individual.  
 
Vor fi luate in considerare masurile de management al riscului subliniate in scenariul de expunere.  
 
Protecţia mâinilor: 
Mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice (EN 374) 
Materiale potrivite 
cauciuc cloroprenic (CR) - grosime 0,5 mm 
cauciuc butilic 
A se ţine cont de modul de întrebuinţare indicat de producător, datorită multitudinii de tipuri. 
 
Indicatie suplimentara: Specificatiile se bazeaza pe teste , date din literatura si informatii de la 
producatorii de manusi sau sunt derivate prin analogie de la substante similare. Datorita conditiilor ( 
de ex. temperatura ) trebuie luat in considerare faptul ca utilizarea practica a manusilor de protectie 
chimica poate fi mult mai scurta decit  timpul de 
permeabilitatea determinat prin teste. 
 
Protecţia ochilor: 
Ochelari de protecţie etanşi şi scut de protecţie a feţei. 
 
Îmbrăcăminte de protecţie: 
Protecţia corpului trebuie aleasă în funcţie de activitate şi de expunerea posibilă, ex. şorţ, cizme de 
protecţie, costum de protecţie contra produselor chimice (conform DIN-EN 465 in cazul stropiturii sau 
ISO 13982 în cazul pulberiilor)) 
 
Măsuri generale de protecţie şi de igienă 
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Trebuie evitat contactul cu pielea şi ochii. Evitaţi inhalarea vaporilor Evitati contactul cu pielea şi 
ochii. Manusile trebuie verificate regulat şi  inainte de utilizare. Daca e necesar, trebuie schimbate (in 
cazul gauririi) Scoateti imediat toata imbracamintea contaminata. Imbracamintea contaminata trebuie 
spalata inainte de refolosire Mâinile şi/sau faţa trebuie să fie spălate înaintea pauzelor şi la sfârşitul 
programului de lucru. Nu mâncaţi, nu beţi, nu fumaţi în timpul utilizării.  
 

 

SECȚIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice 
9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 
 
Forma:  lichid 
Culoare:  incolor până la galben 
Miros: miros înţepător 
Pragul de acceptare a mirosului:  

nedeterminat 
 

Valoare de pH: 2,2 
(10 g/l, 20 °C)  

 

Punct de topire: -13 °C  
Punct de fierbere: 107,3 °C  
Punct de inflamabilitate: 65 °C (DIN 51755) 
Viteza de evaporare:  

Valoarea poate fi aproximata pornind 
de la constanta legii lui Henry sau de 
la presiunea vaporilor. 

 

Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde): Lichid 
combustibil. 

 

Limită inferioară a capacităţii de a exploda: 14,9 %(V)    
Limită superioară a capacităţii de a exploda: 47,6 %(V)   
Temperatură de autoaprindere: 500 °C  (DIN 51794) 
Presiune de vapori: 24,2 hPa 

(20 °C)  
 

 112,5 hPa 
(50 °C)  

 

Densitate: 1,195 g/cm3  
(20 °C)  

 

 1,201 g/cm3  
(15 °C)  

 

 1,173 g/cm3  
(40 °C)  

 

 1,161 g/cm3  
(50 °C)  

 

 1,15 g/cm3  
(55 °C)  

 

Solubilitate (calitativă) solvent (i):  solventi organici 
miscibil 

Coeficient de repartiţie n-octanol/apă (log Kow): -1,9 
(23 °C; Valoare de pH: 5) 

 

Vâscozitate, dinamică: 1,70 mPa.s 
(20 °C)  
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 0,92 mPa.s 
(55 °C)  

 

Vâscozitate, cinematică: 1,42 mm2/s 
(20 °C)  

 

 0,8 mm2/s 
(55 °C)  

 

 
9.2. Alte informații 
 
Miscibilitate cu apa:  

miscibil în toate proporţiile 
 

Masă molară: 46,03 g/mol   
 

SECȚIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate 
10.1. Reactivitate 
Nu există reacţii periculoase, în cazul în care se respectă prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi 
manipularea. 
 
 
Coroziunea 
metalelor: 

Nu are efect coroziv asupra metalului  

 
10.2. Stabilitate chimică 
Este posibilă descompunerea lentă.  
 
10.3. Reacţii periculoase posibile 
Reacţii cu alcalii. Reacţii cu amine. Reactie exoterma  
 
 
10.4. Condiţii de evitat 
Temperatură: > 30 °C 
 
 
10.5. Materiale incompatibile 
 
Substanţe de evitat:  
baze, metale neacoperite, metale inferioare 
 
10.6. Produşi de descompunere periculoşi 
 
Produse de descompunere periculoase.: 
monoxid de carbon 

 

SECȚIUNEA 11: Informatii toxicologice 
11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 
 
Toxicitate acuta 
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Evaluarea toxicităţii acute: 
De toxicitate moderata dupa o singura ingerare. Toxicitate pronuntata dupa o inhalare scurta. 
Toxicitatea este determinata de efectul coroziv al produsului.  
 
Date experimentale/date calculate: 
LD50 şobolan (oral): 730 mg/kg (OCDE, Directiva 401) 
 
LC50 şobolan (prin inhalarea): 7,4 mg/l 4 h (Test-BASF) 
 
 şobolan (prin inhalarea): 3 min (IRT) 
Mortalitatea in timpul de expunere indicat in testarile pe animale.  
 
 (dermal):Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific  
 
Iritare 
 
Evaluarea efectelor iritante: 
Foarte iritant! Daunator pentru piele si ochi.  
 
 
Date experimentale/date calculate: 
Coroziv/iritant pentru piele iepure: Coroziv. (OCDE, Directiva 404) 
Bibliografie.  
 
Afectare grava a ochilor/iritare: După cum produsul distruge pielea, este de aşteptat de asemenea 
să aibă un efect similar asupra ochilor.  
 
Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii 
 
Evaluare efectului sensibilizant: 
Nu au fost observate efecte de sensibilizare a pielii, în studii pe animale.  
 
Date experimentale/date calculate: 
Test Buehler cobai: ne sensibilizant (OCDE, Directiva 406) 
 
Mutagenitatea celulei germinative 
 
Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice: 
Nu au fost constatate efecte mutagene in diferitele teste pe bacterii si celule de mamifere  
 
 
Date experimentale/date calculate: 
Testul Ames 
 negativ 
 
 
testul citogenetic 
 negativ 
Bibliografie.  
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Cancerogenicitate (însuşirea de a produce cancer) 
 
Aprecierea producerii cancerului: 
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie 
similara. Rezultatele diferitelor testari pe animale nu ua relevat niciun efect carcinogenic.  
 
Toxicitate la reproducere 
 
Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii: 
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie 
similara. Testarile pe animale nu au relevat nici un efect asupra fertilitatii  
 
Toxicitate pentru dezvoltare 
 
Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii): 
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie 
similara. testarile pe animale nu au relevat nici un efect embritoxic  
 
Toxicitate asupra organelor tintă specifice (expunere unică) 
 
Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):  
Conform informatiilor existente, nu exista risc de toxicitate specifica asupra organului tinta dupa o 
singura expunere.  
 
 
Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta ( in cazul expunerii 
repetate) 
 
Evaluarea toxicităţii după administrare repetată: 
Chiar si dupa administrari repetate, efectul principal este   coroziunea .  
 
Pericol de aspiratie 
 
Nu este de asteptat niciun pericol de aspiratie. 
 

 

SECȚIUNEA 12: Informatii ecologice 
12.1. Toxicitate 
 
Evaluarea toxicităţii acvatice: 
Exista o mare probabilitate ca produsul sa nu aiba nocivitate acuta pentru organismele acvatice. La 
introducerea corectă a unor concentraţii mici în instalaţiile de tratare (ex. decantare, limpezire) 
biologică adaptata a apei, nu este prevăzută inhibiţia activităţii de degradare a şlamului activ .  
Produsul poate duce la variatii ale pH-ului.  
 
Toxicitate la peşte: 
LC50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203/ ISO 7346/ 92/69/CEE, C.1, static) 
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie 
similara.  
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LC50 (96 h) 68 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 partea 15, static) 
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Dupa neutralizare nu se 
mai observa nici o toxicitate.  
 
Nevertebrate acvatice: 
EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD-directiva 202, static) 
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie 
similara. Declararea efectului toxic este legat de concentraţia determinată analitic.  
 
EC50 (48 h) 32,19 mg/l, Daphnia magna (Directiva 79/831/CEE, static) 
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Produsul va produce 
modificări ale pH-ului în sistemul de testare. Rezultatul se referă la o probă ne-neutralizată.  
 
Plante acvatice: 
EC50 (72 h) 1.240 mg/l (rata de crestere), Selenastrum capricornutum (Directiva 201 a OECD, 
static) 
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie 
similara.  
 
EC50 (72 h) 32,64 mg/l (rata de crestere), Scenedesmus suspicatus (DIN 38412 capitol 9, static) 
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Produsul va produce 
modificări ale pH-ului în sistemul de testare. Rezultatul se referă la o probă ne-neutralizată.  
 
Microorganisme: 
EC10 (13 d) 72 mg/l,  (la altele, aerobic) 
 
EC20 (0,5 h) > 1.000 mg/l, namol activ, industrial (DIN EN ISO 8192, aerobic) 
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Produsul va produce 
modificări ale pH-ului în sistemul de testare. Rezultatul se referă la o probă ne-neutralizată.  
 
EC50 (17 h) 46,7 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 partea 8, aerobic) 
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Produsul va produce 
modificări ale pH-ului în sistemul de testare. Rezultatul se referă la o probă ne-neutralizată.  
 
Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice: 
NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (21 d) >= 102 mg/l, Daphnia magna (OCDE Directiva 
211, semistatic) 
Declararea efectului toxic este legat de concentraţia determinată analitic. Produsul duce la modificari 
ale valorii pH in sistemul de testare. Rezultatul se refera la proba neutralizata. Nici un efect la testul 
de concentratie maxima.  
 
12.2. Persistență și degradabilitate 
 
Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O): 
Usor biodegradabil (conform criteriilor OECD).  
 
Informaţii privind eliminarea: 
 100 % reducere DOC (carbon organic dizolvat) (9 d) (OCDE 301E/92/69/EEC, C.4-B) (aerobic, 
scurgerea unei statii de epurare comunale) 
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12.3. Potențial de bioacumulare 
 
Potential de bioacumulare: 
Datorita coeficientului de distributie n-octanol/apa (log Pow)nu sunt de asteptat acumulari in 
organisme  
 
12.4. Mobilitate în sol 
 
Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu: 
Volatilitate: Materialul nu se evapora in atmosfera de la suprafata apei  
Adsorbtie in sol: Nu este de asteptat o adsorbtie in faza solida de sol.  
 
12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB 
 
Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea, 
Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: Nu indeplineste criteriile PBT 
(persistent/bioacumulativ/toxic). Autoclasificare  
 
Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea, 
Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: NU indeplineste criteriile vPvB 
(foarte persistent/foarte bioacumulativ) Autoclasificare  
 
12.6. Alte efecte adverse 
 
Substanta nu este listata in Reglementarea (EU) 1005/2009 referitor la substantele care reduc stratul 
de ozon.  

 

SECȚIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea 
 
13.1. Metode de tratare a deşeurilor 
 
A se incinera in instalatii corespunzatoare de incinerare, tinand cont de reglementarile autoritatilor 
locale. 
 
Nu se poate specifica un numar de codificare deseuri conform CODEX-ului de deseuri (EAK) , 
intrucit acestea depind de utilizare. 
Conform Catalogului European pentru Deseuri (EWC), codul deseului trebuie specificat in cooperare 
intre firma de incinerare a produsului/producator/autoritati. 
 
Legislatia nationala privind eliminarea deseurilor: 
Legea 211/2011 privind regimul deseurilor 
HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificatã si completatã prin HG 268/2005 
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor 
HG 349/2005  privind depozitarea deseurilor 
HG 856/ 2002  privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, 
inclusiv deseurile periculoase. 
HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei. 
HG 427/2010 pentru modificare si completarea HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor. 
 

A - 483



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Pagina: 15/105 

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive. 
Data calendaristică / Revizuit în data de: 15.12.2014 Versiune: 14.0 
Produs: Formic acid 85% F 

(ID Nr. 30276259/SDS_GEN_RO/RO) 
Data de imprimare 16.12.2014 

 
Ambalaj contaminat: 
Ambalajele contaminate trebuie să fie golite cât mai repede posibil; apoi ele pot fi reciclate după ce 
au fost limpezite corespunzător. 
 

 

SECȚIUNEA 14: Informatii referitoare la  transport 
 
Transport rutier 
 
ADR 

Numărul ONU UN1779 
Denumirea corectă ONU 
pentru expediţie: 

ACID FORMIC   

Clasa (clasele) de pericol 
pentru transport: 

8, 3 

Grupa de ambalaj: II 
Pericole pentru mediul: nu 
Precautii speciale pentru 
utilizatori: 

Cod de restrictie in tunel: D/E 
 

 
RID 

Numărul ONU UN1779 
Denumirea corectă ONU 
pentru expediţie: 

ACID FORMIC   

Clasa (clasele) de pericol 
pentru transport: 

8, 3 

Grupa de ambalaj: II 
Pericole pentru mediul: nu 
Precautii speciale pentru 
utilizatori: 

Nu se cunoaşte 
 

 
 
Transportul fluvial 
ADN 

Numărul ONU UN1779 
Denumirea corectă ONU 
pentru expediţie: 

ACID FORMIC   

Clasa (clasele) de pericol 
pentru transport: 

8, 3, N3 

Grupa de ambalaj: II 
Pericole pentru mediul: nu 
Precautii speciale pentru 
utilizatori: 

Nu se cunoaşte 
 

Transport pe cai navigabile 
interne in vas cisterna: 

Tip de ambarcatiune pentru caile navigabile interne: N 
Statutul cisternei cargo: 2 
Tipul cisternei cargo: 3 
Pericole pentru mediul: da 

A - 484



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Pagina: 16/105 

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive. 
Data calendaristică / Revizuit în data de: 15.12.2014 Versiune: 14.0 
Produs: Formic acid 85% F 

(ID Nr. 30276259/SDS_GEN_RO/RO) 
Data de imprimare 16.12.2014 

 
 
Transport maritim 
 
IMDG 
 

 Sea transport 
 
IMDG 
 

 

Numărul ONU: UN 1779 UN number: UN 1779 
Denumirea corectă ONU 
pentru expediţie: 

ACID FORMIC   UN proper shipping 
name: 

FORMIC ACID   

Clasa (clasele) de pericol 
pentru transport: 

8, 3 Transport hazard 
class(es): 

8, 3 

Grupa de ambalaj: II Packing group: II 
Pericole pentru mediul: nu 

Poluant marin: NU 
Environmental 
hazards: 

no 
Marine pollutant: 
NO 

Precautii speciale pentru 
utilizatori: 

Nu se cunoaşte 
 

Special precautions 
for user: 

None known 
 

 
 
Transport aerian 
 
IATA/ICAO 
 

 Air transport 
 
IATA/ICAO 
 

 

Numărul ONU: UN 1779 UN number: UN 1779 
Denumirea corectă ONU 
pentru expediţie: 

ACID FORMIC   UN proper shipping 
name: 

FORMIC ACID   

Clasa (clasele) de pericol 
pentru transport: 

8, 3 Transport hazard 
class(es): 

8, 3 

Grupa de ambalaj: II Packing group: II 
Pericole pentru mediul: Nu este necesar 

niciun marcaj ca 
periculos pentru 
mediul inconjurator. 

Environmental 
hazards: 

No Mark as 
dangerous for the 
environment is 
needed 

Precautii speciale pentru 
utilizatori: 

Nu se cunoaşte 
 

Special precautions 
for user: 

None known 
 

 
 
14.1. Numărul ONU 
Vezi indicatia corespunzatoare pentru 'Numar-UN' al fiecarui regulament din tabelul de mai sus. 
 
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie 
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare 
regulament din tabelul de mai sus. 
 
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul 
de mai sus. 
 
14.4. Grupa de ambalaj 
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Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de 
mai sus. f 
 
14.5. Pericole pentru mediul 
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de 
mai sus. 
 
14.6. Precautii speciale pentru utilizatori 
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele 
regulamente din tabelul de mai sus. 
 
 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu 
anexa II la MARPOL73/78 și Codul IBC 
 

Transport in bulk according to Annex 
II of MARPOL73/78 and the IBC Code 
 

Regulament: IBC Regulation: IBC 
Expedierea permisa: 1 Shipment approved: 1 
Numele poluantului: Formic acid Pollution name: Formic acid 
Categoria de poluare: Y Pollution category: Y 
Tipul navei: 3 Ship Type: 3 

 

SECȚIUNEA 15: Informatii de reglementare 
15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice 
(specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză 
 
 
In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa 
cu date de siguranta, atunci ele sunt descrise in aceasta subrubrica. 
 
15.2. Evaluarea securităţii chimice 
 
Evaluarea securitatii chimice (CSA) efectuata. 

 

SECȚIUNEA 16: Alte informaţii 
 
Evaluarea clasei de pericol conform criteriilor GHS ale UN (versiunea cea mai recenta) 
 
Skin Corr./Irrit. 1B 
Flam. Liq. 4 
Eye Dam./Irrit. 1 
Acute Tox. 4 (oral) 
Acute Tox. 3 (Inhalare - vapori) 
 
desulfurarea gazelor de ardere industria de cauciuc industria textilă industria pielariei Industria de 
prelucrare a maselor plastice   
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Textul integral al clasificarilor, inclusiv avertizarea de pericol, simbolurile de risc, frazele R si frazele 
H,  se regasesc in capitolul 2 sau 3 daca sunt mentionate: 
C Coroziv. 
10 Inflamabil. 
20/22 Nociv prin inhalare şi prin inghitire. 
35 Provoacă arsuri grave. 
Acute Tox. Toxicitate acuta 
Skin Corr./Irrit. Coroziune /iritatia pielii 
Eye Dam./Irrit. Leziuni oculare grave/iritare oculara 
Flam. Liq. Lichide inflamabile 
H226 Lichid si vapori inflamabili. 
H331 Toxic în caz de inhalare. 
H302 Nociv în caz de înghiţire. 
H314 Provoacă arsuri graveale pielii şi lezarea ochilor. 
EUH071 Corosiv pentru căile respiratorii. 

 
Datele din aceasta fisa de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu 
produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate.Datele prezentate nu trebuie considerate in nici 
un caz ca o descriere a compozitiei marfii (specificatia de produs). O compozitie convenita sau destinatia 
produsului pentru un scop concret de utilizare nu poate fi dedus din informatiile prezentate in fisa de 
securitate. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, 
precum si legi sau reglementari in vigoare vor fi respectate. 
 
Linii verticale pe marginea stângă indică amendamente privind versiunea anterioară. 
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Anexa: Scenarii de Expunere 

Index (cuprins) 
1. Distributia substantei 
SU3; SU8, SU9; ERC2; PROC8a, PROC8b, PROC15 
 
2. Formulare si re-/ambalare de substante si amestecuri 
SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, 
PROC15 
 
3. Utilizare ca intermediar 
SU8; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 
 
4. Utilizare in Coatings 
SU3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, 
PROC15 
 
5. Utilizare in agenti de curatenie 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, 
PROC19 
 
6. Utilizare in agenti de curatenie 
SU22; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, 
PROC13, PROC19 
 
7. Utilizare in agenti de curatenie 
SU21; ERC8a, ERC8d; PC35 
 
8. Utilizare in laborator 
SU3; ERC4; PROC15 
 
9. Utilizare in laborator 
SU22; ERC8a; PROC15 
 
10. Productia de polimeri, Productie de rasini 
SU3; SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14 
 
11. Prelucrarea polimerilor 
SU3; SU10; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC13, PROC14 
 
12. Prelucrarea polimerilor 
SU22; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f; PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC14 
 
13. Utilizare ca agent chimic de procesare 
SU3, SU5, SU10; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, 
PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19 
 
14. Utilizare ca agent chimic de procesare 
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SU22; ERC8c, ERC8d, ERC8f, ERC10a, ERC11a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19 
 
15. Utilizare ca agent chimic de procesare 
SU21; PC23, PC32, PC34 
 
16. Nutritie animala 
SU22; ERC8a, ERC8b; PROC5, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 
 
17. Utilizare in produse biocide 
SU22; ERC8a, ERC8b; PROC5, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
1. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Distributia substantei 
SU3; SU8, SU9; ERC2; PROC8a, PROC8b, PROC15 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC2: Formulare de preparate 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC8a: Transferul de substanta sau preparat 
(incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari in cadrul 
unitatilor nespecializate PROC8b: Transferul de substanţă 
sau preparat (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente 
mari în cadrul unitaţilor specializate. 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 8a  
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
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 Relevant pentru PROC 8b  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 97 % 

Relevant pentru PROC 8b  
Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
Relevant pentru PROC 8a, 
Alternative:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC8a 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,823 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC8b 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 2,894 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,305 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 
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Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 1,929 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,203 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
2. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Formulare si re-/ambalare de substante si amestecuri 
SU10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, 
PROC15 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive 
A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC2: Formulare de preparate 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
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inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC1: Utilizare in proces inchis, fara posibilitate de 
expunere PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu cu 
expunere ocazionala controlata (de exemplu prelevare 
esantioane)Locatie industriala; PROC3: Utilizare in proces 
de amestecare inchisa (sinteza sau formulare) Locatie 
industriala: PROC4: Utilizare in amestecare sau in alt 
proces (sinteza) unde exista posibilitatea de expunere 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 1 Relevant pentru PROC 3  
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 2 Relevant pentru PROC 4  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Relevant pentru PROC 2, Relevant 
pentru PROC 3, Relevant pentru 
PROC 4, Măsurile de gestionare a 
riscurilor se bazeaza pe 
caracterizarea calitativa a riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Relevant pentru PROC 2, Relevant 
pentru PROC 3, Relevant pentru 
PROC 4 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC1 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 0,019 mg/m³ 
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Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,002 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC2 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 1,929 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,203 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC3 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,822 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC4 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 3,858 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,406 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC5: Amestecarea sau combinare in procese de 
imbinarea pentru formularea de preparate si articole 
(contact in mai multe etape si/sau contact semnificativ) 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 90 % 
 

Starea fizica lichid 
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Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 8,681 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,914 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC8a: Transferul de substanta sau preparat 
(incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari in cadrul 
unitatilor nespecializate PROC9: Transferul de substanta 
sau preparat in recipiente mici (linie de umplere dedicata, 
incluzand cantarire) PROC14: Productia de preparate sau 
articole peletizare, compresie, extruziune, tabletare 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 90 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
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Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 8a  
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 9 Relevant pentru PROC 14  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC8a, PROC9, PROC14 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 8,681 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,914 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparat 
(încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul 
unitaţilor specializate. 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
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Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 97 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 2,894 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,305 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
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Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 1,929 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,203 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
3. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Utilizare ca intermediar 
SU8; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC6a: Utilizare industriala care duce la fabricarea altei 
substante (utilizarea intermediarilor) 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC1: Utilizare in proces inchis, fara posibilitate de 
expunere PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu cu 
expunere ocazionala controlata (de exemplu prelevare 
esantioane)Locatie industriala; PROC3: Utilizare in proces 
de amestecare inchisa (sinteza sau formulare) Locatie 
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industriala: PROC4: Utilizare in amestecare sau in alt 
proces (sinteza) unde exista posibilitatea de expunere 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 1 Relevant pentru PROC 3  
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 2 Relevant pentru PROC 4  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Relevant pentru PROC 2, Relevant 
pentru PROC 3, Relevant pentru 
PROC 4, Măsurile de gestionare a 
riscurilor se bazeaza pe 
caracterizarea calitativa a riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Relevant pentru PROC 2, Relevant 
pentru PROC 3, Relevant pentru 
PROC 4 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC1 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 0,019 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,002 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC2 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 1,929 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,203 
 Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
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corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC3 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,822 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC4 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 3,858 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,406 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC8a: Transferul de substanta sau preparat 
(incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari in cadrul 
unitatilor nespecializate PROC8b: Transferul de substanţă 
sau preparat (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente 
mari în cadrul unitaţilor specializate. 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 8a  
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Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 8b  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 97 % 

Relevant pentru PROC 8b  
Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
Relevant pentru PROC 8a, 
Alternative:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC8a 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,823 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC8b 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 2,894 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,305 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 
A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator 
Domeniul de utilizare: industrial  

A - 500
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Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 1,929 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,203 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
4. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Utilizare in Coatings 
SU3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, 
PROC15 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
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Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în 
procese şi produse, fără a deveni parte din articole 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC1: Utilizare in proces inchis, fara posibilitate de 
expunere PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu cu 
expunere ocazionala controlata (de exemplu prelevare 
esantioane)Locatie industriala; PROC3: Utilizare in proces 
de amestecare inchisa (sinteza sau formulare) Locatie 
industriala: PROC4: Utilizare in amestecare sau in alt 
proces (sinteza) unde exista posibilitatea de expunere 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 1 Relevant pentru PROC 3  
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 2 Relevant pentru PROC 4  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Relevant pentru PROC 2, Relevant 
pentru PROC 3, Relevant pentru 
PROC 4, Măsurile de gestionare a 
riscurilor se bazeaza pe 
caracterizarea calitativa a riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Relevant pentru PROC 2, Relevant 
pentru PROC 3, Relevant pentru 
PROC 4 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 

A - 502
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PROC1 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 0,019 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,002 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC2 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 1,929 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,203 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC3 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,822 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC4 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 3,858 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,406 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC5: Amestecarea sau combinare in procese de 
imbinarea pentru formularea de preparate si articole 
(contact in mai multe etape si/sau contact semnificativ) 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

A - 503
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Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
In caz ca nu exista nicio protectie 
respiratorie:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC5 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,823 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC7: Pulverizarea in cadrul locatiilor si aplicatiilor 
industriale 
Domeniul de utilizare: industrial Formarea de aerosoli  nu 
este acoperita în scenariul de expunere.  
 

Conditii de operare 
Concentratia substantelor acid formic...% 

A - 504
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Conţinut: >= 0 % - <= 30 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Mâinile şi antebraţele (1500 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
In caz ca nu exista nicio protectie 
respiratorie:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,234 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,762 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC8a: Transferul de substanta sau preparat 
(incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari in cadrul 
unitatilor nespecializate PROC8b: Transferul de substanţă 
sau preparat (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente 
mari în cadrul unitaţilor specializate. 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 
Concentratia substantelor acid formic...% 

A - 505
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Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 8a  
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 8b  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 97 % 

Relevant pentru PROC 8b  
Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
Relevant pentru PROC 8a, 
Alternative:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC8a 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,823 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC8b 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 2,894 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,305 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 

A - 506
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 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de 
acoperire cu rola sau pensula PROC13: Tratarea 
articolelor prin scufundare si turnare 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 13  
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 10  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
In caz ca nu exista nicio protectie 
respiratorie:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC10, PROC13 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,823 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

A - 507
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Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 1,929 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,203 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 

A - 508
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Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
5. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Utilizare in agenti de curatenie 
SU3; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC13, 
PROC19 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în 
procese şi produse, fără a deveni parte din articole 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC1: Utilizare in proces inchis, fara posibilitate de 
expunere PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu cu 
expunere ocazionala controlata (de exemplu prelevare 
esantioane)Locatie industriala; PROC3: Utilizare in proces 
de amestecare inchisa (sinteza sau formulare) Locatie 
industriala: PROC4: Utilizare in amestecare sau in alt 
proces (sinteza) unde exista posibilitatea de expunere 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 1 Relevant pentru PROC 3  
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 2 Relevant pentru PROC 4  

A - 509
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Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Relevant pentru PROC 2, Relevant 
pentru PROC 3, Relevant pentru 
PROC 4, Măsurile de gestionare a 
riscurilor se bazeaza pe 
caracterizarea calitativa a riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Relevant pentru PROC 2, Relevant 
pentru PROC 3, Relevant pentru 
PROC 4 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC1 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 0,019 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,002 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC2 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 1,929 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,203 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC3 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,822 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC4 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 3,858 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,406 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 

A - 510
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 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC7: Pulverizarea in cadrul locatiilor si aplicatiilor 
industriale 
Domeniul de utilizare: industrial Formarea de aerosoli  nu 
este acoperita în scenariul de expunere.  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 30 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Mâinile şi antebraţele (1500 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
In caz ca nu exista nicio protectie 
respiratorie:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,234 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,762 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 

A - 511
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Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC8a: Transferul de substanta sau preparat 
(incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari in cadrul 
unitatilor nespecializate PROC8b: Transferul de substanţă 
sau preparat (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente 
mari în cadrul unitaţilor specializate. 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 8a  
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 8b  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 97 % 

Relevant pentru PROC 8b  
Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
Relevant pentru PROC 8a, 
Alternative:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC8a 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 

A - 512
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 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,823 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC8b 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 2,894 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,305 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de 
acoperire cu rola sau pensula PROC13: Tratarea 
articolelor prin scufundare si turnare 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 13  
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 10  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse  

A - 513
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chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  
Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
In caz ca nu exista nicio protectie 
respiratorie:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC10, PROC13 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,823 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC19: Amestecare manuala cu contact apropiat si 
avand doar echipament personal de protectie. 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut:  - <= 85 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Mai mult decât mâinile şi antebraţele (1980 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

A - 514
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Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 90 % 
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 8,199 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,863 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen scurt - local si sistemic 
Estimarea expunerii 16,398 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,863 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
6. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Utilizare in agenti de curatenie 
SU22; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, 
PROC13, PROC19 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8e: Utilizarea larg raspandita la exterior a substantelor 
reactive in sisteme deschise 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8d: Utilizare larg răspândită la exterior a agenţilor 
auxiliari de prelucrare în sisteme deschise 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 

A - 515
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inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC1: Utilizare in proces inchis, fara posibilitate de 
expunere PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu cu 
expunere ocazionala controlata (de exemplu prelevare 
esantioane)Locatie industriala; PROC3: Utilizare in proces 
de amestecare inchisa (sinteza sau formulare) Locatie 
industriala: PROC4: Utilizare in amestecare sau in alt 
proces (sinteza) unde exista posibilitatea de expunere 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 1 Relevant pentru PROC 3  
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 2 Relevant pentru PROC 4  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Relevant pentru PROC 2, Relevant 
pentru PROC 3, Relevant pentru 
PROC 4, Măsurile de gestionare a 
riscurilor se bazeaza pe 
caracterizarea calitativa a riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 80 % 

Relevant pentru PROC 2  
Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
Relevant pentru PROC 3, Relevant 
pentru PROC 4, In caz ca nu exista 
nicio protectie respiratorie:, A se folosi 
o ventilatie locala prin extractie cu 
eficienta adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 

A - 516
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PROC1 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 0,019 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,002 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC2 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC3 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 2,411 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,254 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
PROC4 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,823 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC8a: Transferul de substanta sau preparat 
(incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari in cadrul 
unitatilor nespecializate 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

A - 517
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Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 80 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparat 
(încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul 
unitaţilor specializate. 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 80 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

A - 518
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Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de 
acoperire cu rola sau pensula PROC13: Tratarea 
articolelor prin scufundare si turnare 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 50 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 

A - 519
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 Relevant pentru PROC 13  
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 10  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
In caz ca nu exista nicio protectie 
respiratorie:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC10, PROC13 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,823 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor 
industriale 
Domeniul de utilizare: profesional Formarea de aerosoli  
nu este acoperita în scenariul de expunere.  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 15 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 42,7 hPa 

A - 520
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timpul folosirii.  

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Mâinile şi antebraţele (1500 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
In caz ca nu exista nicio protectie 
respiratorie:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,234 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,762 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC19: Amestecare manuala cu contact apropiat si 
avand doar echipament personal de protectie. 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 85 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii < 60 min 5 zile pe saptamana 
 

A - 521
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Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Mai mult decât mâinile şi antebraţele (1980 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 90 % 
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 3,28 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,345 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen scurt - local si sistemic 
Estimarea expunerii 16,398 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,863 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
7. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Utilizare in agenti de curatenie 
SU21; ERC8a, ERC8d; PC35 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8e: Utilizarea larg raspandita la exterior a substantelor 
reactive in sisteme deschise 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 
A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8d: Utilizare larg răspândită la exterior a agenţilor 
auxiliari de prelucrare în sisteme deschise 

A - 522
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Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

SU21: Produse de consum 
PC35: Produse de spalare si curatare (inclusiv produse pe 
baza de solventi) 
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 7,5 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii Durata de expunere: 24 h 104 zile pe an 
 

Durata si frecventa activitatii Durata aplicării: 120 min 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Temperatura (Aplicaţie) 23 °C 
Dimensiunea incaperii 58 m3 
 Se referă la utilizarea cu o ventilaţie tipică uzului casnic. 
 Cantitatea pe utilizare 0,025 kg  
Masuri de management al riscului 
Masuri pentru consumatori În cazul contactului cu ochii, spălţi imediat cu multă apă  
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ConsExpo v4.1 
 Consumator - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 2,694 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,898 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare ConsExpo v4.1 
 Consumator - inhalare, pe termen scurt - local si sistemic 
Estimarea expunerii 1,937 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,215 
 Utilizarea este considerată sigură. 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
8. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Utilizare in laborator 
SU3; ERC4; PROC15 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive 

A - 523
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A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în 
procese şi produse, fără a deveni parte din articole 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 1,929 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,203 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 

A - 524
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* * * * * * * * * * * * * * * * 

 
9. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Utilizare in laborator 
SU22; ERC8a; PROC15 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8e: Utilizarea larg raspandita la exterior a substantelor 
reactive in sisteme deschise 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 80 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 3,858 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,406 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 

A - 525
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 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
10. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Productia de polimeri, Productie de rasini 
SU3; SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC6c: Utilizarea industrialaa monomerilor pentru 
fabricarea produselor termoplastice 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC1: Utilizare in proces inchis, fara posibilitate de 
expunere PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu cu 
expunere ocazionala controlata (de exemplu prelevare 
esantioane)Locatie industriala; PROC3: Utilizare in proces 
de amestecare inchisa (sinteza sau formulare) Locatie 
industriala: PROC4: Utilizare in amestecare sau in alt 
proces (sinteza) unde exista posibilitatea de expunere 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 1 Relevant pentru PROC 3  
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  

A - 526
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 Relevant pentru PROC 2 Relevant pentru PROC 4  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Relevant pentru PROC 2, Relevant 
pentru PROC 3, Relevant pentru 
PROC 4, Măsurile de gestionare a 
riscurilor se bazeaza pe 
caracterizarea calitativa a riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Relevant pentru PROC 2, Relevant 
pentru PROC 3, Relevant pentru 
PROC 4 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC1 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 0,019 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,002 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC2 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 1,929 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,203 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC3 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,822 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC4 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 3,858 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,406 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

A - 527



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Pagina: 59/105 

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive. 
Data calendaristică / Revizuit în data de: 15.12.2014 Versiune: 14.0 
Produs: Formic acid 85% F 

(ID Nr. 30276259/SDS_GEN_RO/RO) 
Data de imprimare 16.12.2014 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC5: Amestecarea sau combinare in procese de 
imbinarea pentru formularea de preparate si articole 
(contact in mai multe etape si/sau contact semnificativ) 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
In caz ca nu exista nicio protectie 
respiratorie:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC5 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,823 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 

A - 528
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 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC8a: Transferul de substanta sau preparat 
(incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari in cadrul 
unitatilor nespecializate PROC8b: Transferul de substanţă 
sau preparat (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente 
mari în cadrul unitaţilor specializate. 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 8a  
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 8b  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 97 % 

Relevant pentru PROC 8b  
Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
Relevant pentru PROC 8a, 
Alternative:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 

A - 529
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PROC8a 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,823 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC8b 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 2,894 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,305 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente 
mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) 
PROC14: Productia de preparate sau articole peletizare, 
compresie, extruziune, tabletare 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii Durata de aplicare: 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

A - 530
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Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,823 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
11. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Prelucrarea polimerilor 
SU3; SU10; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC13, PROC14 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC6d: Utilizarea industriala de regulatori de proces 
pentru procese de polimerizare in producerea de rasini, 
cauciucuri, polimeri 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC1: Utilizare in proces inchis, fara posibilitate de 
expunere PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu cu 
expunere ocazionala controlata (de exemplu prelevare 
esantioane)Locatie industriala; PROC3: Utilizare in proces 
de amestecare inchisa (sinteza sau formulare) Locatie 
industriala: PROC4: Utilizare in amestecare sau in alt 
proces (sinteza) unde exista posibilitatea de expunere 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

A - 531
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Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 1 Relevant pentru PROC 3  
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 2 Relevant pentru PROC 4  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Relevant pentru PROC 2, Relevant 
pentru PROC 3, Relevant pentru 
PROC 4, Măsurile de gestionare a 
riscurilor se bazeaza pe 
caracterizarea calitativa a riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Relevant pentru PROC 2, Relevant 
pentru PROC 3, Relevant pentru 
PROC 4 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC1 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 0,019 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,002 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC2 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 1,929 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,203 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC3 

A - 532
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Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,822 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC4 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 3,858 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,406 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC5: Amestecarea sau combinare in procese de 
imbinarea pentru formularea de preparate si articole 
(contact in mai multe etape si/sau contact semnificativ) 
PROC6: Operatiuni de calandrare PROC8a: Transferul de 
substanta sau preparat (incarcare/descarcare) din/in 
vase/recipiente mari in cadrul unitatilor nespecializate 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 80 % 
 

 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  

A - 533
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 Relevant pentru PROC 5  
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 6 Relevant pentru PROC 8a  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC5, PROC6, PROC8a 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparat 
(încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul 
unitaţilor specializate. 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 

A - 534
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Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 97 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 2,894 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,305 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente 
mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) 
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare 
PROC14: Productia de preparate sau articole peletizare, 
compresie, extruziune, tabletare 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 80 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie  

A - 535
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adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  
Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC9, PROC13, PROC14 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
12. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Prelucrarea polimerilor 
SU22; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f; PROC1, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROC14 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8e: Utilizarea larg raspandita la exterior a substantelor 
reactive in sisteme deschise 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8c: Utilizare larg răspândită la interior ducînd la 
includerea intr-o matrice 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

A - 536
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Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8d: Utilizare larg răspândită la exterior a agenţilor 
auxiliari de prelucrare în sisteme deschise 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8f: Utilizare larg răspândită la exterior dand la 
includerea într-o sau pe o matrice 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC1: Utilizare in proces inchis, fara posibilitate de 
expunere PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu cu 
expunere ocazionala controlata (de exemplu prelevare 
esantioane)Locatie industriala; 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 1  
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 2  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Relevant pentru PROC 2, Măsurile de 
gestionare a riscurilor se bazeaza pe 
caracterizarea calitativa a riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 80 % 

A - 537



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Pagina: 69/105 

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive. 
Data calendaristică / Revizuit în data de: 15.12.2014 Versiune: 14.0 
Produs: Formic acid 85% F 

(ID Nr. 30276259/SDS_GEN_RO/RO) 
Data de imprimare 16.12.2014 

Relevant pentru PROC 2  
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC1 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 0,019 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,002 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC2 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC8a: Transferul de substanta sau preparat 
(incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari in cadrul 
unitatilor nespecializate 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 20 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 

 

A - 538
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pentru ochi adecvate  
Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 80 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparat 
(încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul 
unitaţilor specializate. 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 80 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in Eficacitate: 90 % 

A - 539
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punctele de  emisie (LEV)  
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC14: Productia de preparate sau articole peletizare, 
compresie, extruziune, tabletare 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 20 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 80 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 

A - 540
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Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
13. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Utilizare ca agent chimic de procesare 
SU3, SU5, SU10; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, 
PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC2: Formulare de preparate 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC4: Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în 
procese şi produse, fără a deveni parte din articole 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC5: Utilizare industrială conducând la includerea într-o 
sau pe o matrice 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC6b: Utilizarea industriala a agentilor auxiliari reactivi 
de prelucrare 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
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inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC1: Utilizare in proces inchis, fara posibilitate de 
expunere PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu cu 
expunere ocazionala controlata (de exemplu prelevare 
esantioane)Locatie industriala; PROC3: Utilizare in proces 
de amestecare inchisa (sinteza sau formulare) Locatie 
industriala: PROC4: Utilizare in amestecare sau in alt 
proces (sinteza) unde exista posibilitatea de expunere 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 1 Relevant pentru PROC 3  
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 2 Relevant pentru PROC 4  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Relevant pentru PROC 2, Relevant 
pentru PROC 3, Relevant pentru 
PROC 4, Măsurile de gestionare a 
riscurilor se bazeaza pe 
caracterizarea calitativa a riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Relevant pentru PROC 2, Relevant 
pentru PROC 3, Relevant pentru 
PROC 4 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC1 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 0,019 mg/m³ 

A - 542
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Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,002 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC2 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 1,929 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,203 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC3 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,822 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC4 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 3,858 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,406 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC5: Amestecarea sau combinare in procese de 
imbinarea pentru formularea de preparate si articole 
(contact in mai multe etape si/sau contact semnificativ) 
PROC6: Operatiuni de calandrare PROC8a: Transferul de 
substanta sau preparat (incarcare/descarcare) din/in 
vase/recipiente mari in cadrul unitatilor nespecializate 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 
Concentratia substantelor acid formic...% 
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Conţinut: >= 0 % - <= 80 % 
 

 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 5  
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 6 Relevant pentru PROC 8a  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC5, PROC6, PROC8a 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 
A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparat 
(încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul 
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unitaţilor specializate. 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 97 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 2,894 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,305 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC7: Pulverizarea in cadrul locatiilor si aplicatiilor 
industriale 
Domeniul de utilizare: industrial Formarea de aerosoli  nu 
este acoperita în scenariul de expunere.  
 

Conditii de operare 
Concentratia substantelor acid formic...% 
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Conţinut: >= 0 % - <= 30 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Mâinile şi antebraţele (1500 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
In caz ca nu exista nicio protectie 
respiratorie:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,234 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,762 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente 
mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) 
PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare 
PROC14: Productia de preparate sau articole peletizare, 
compresie, extruziune, tabletare 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 
Concentratia substantelor acid formic...% 
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Conţinut: >= 0 % - <= 80 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC9, PROC13, PROC14 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de 
acoperire cu rola sau pensula 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 42,7 hPa 
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timpul folosirii.  

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
In caz ca nu exista nicio protectie 
respiratorie:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,823 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
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Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 1,929 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,203 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC19: Amestecare manuala cu contact apropiat si 
avand doar echipament personal de protectie. 
Domeniul de utilizare: industrial  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 2,5 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Mai mult decât mâinile şi antebraţele (1980 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse  

A - 549



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Pagina: 81/105 

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive. 
Data calendaristică / Revizuit în data de: 15.12.2014 Versiune: 14.0 
Produs: Formic acid 85% F 

(ID Nr. 30276259/SDS_GEN_RO/RO) 
Data de imprimare 16.12.2014 

chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  
Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 2,411 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,254 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
14. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Utilizare ca agent chimic de procesare 
SU22; ERC8c, ERC8d, ERC8f, ERC10a, ERC11a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8c: Utilizare larg răspândită la interior ducînd la 
includerea intr-o matrice 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8d: Utilizare larg răspândită la exterior a agenţilor 
auxiliari de prelucrare în sisteme deschise 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 
A se folosi descriptori de utilizare ERC8f: Utilizare larg răspândită la exterior dand la 
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definiti includerea într-o sau pe o matrice 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC10a: Utilizarea larg răspândită la exterior a articolelor 
de folosinţă indelungată şi materialelor cu eliberare redusă 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC11a: Utilizare larg răspândită la interior a articolelor şi 
materialelor de folosinţă îndelungată ce eliberare redusă 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC1: Utilizare in proces inchis, fara posibilitate de 
expunere PROC2: Utilizare in proces inchis, continuu cu 
expunere ocazionala controlata (de exemplu prelevare 
esantioane)Locatie industriala; 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 1  
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 2  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  
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Relevant pentru PROC 2, Măsurile de 
gestionare a riscurilor se bazeaza pe 
caracterizarea calitativa a riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 80 % 

Relevant pentru PROC 2  
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC1 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 0,019 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,002 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

PROC2 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC3: Utilizare in proces de amestecare inchisa (sinteza 
sau formulare) Locatie industriala: 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 80 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
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Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 80 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC3 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC4: Utilizare in amestecare sau in alt proces (sinteza) 
unde exista posibilitatea de expunere 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 40 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 

 

A - 553
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pentru ochi adecvate  
Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 80 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC5: Amestecarea sau combinare in procese de 
imbinarea pentru formularea de preparate si articole 
(contact in mai multe etape si/sau contact semnificativ) 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 20 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in Eficacitate: 80 % 

A - 554
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punctele de  emisie (LEV)  
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC5 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC8a: Transferul de substanta sau preparat 
(incarcare/descarcare) din/in vase/recipiente mari in cadrul 
unitatilor nespecializate 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 20 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 80 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 

A - 555
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 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC8b: Transferul de substanţă sau preparat 
(încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul 
unitaţilor specializate. 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 80 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 90 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 
 Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 

A - 556



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Pagina: 88/105 

BASF Fisa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 si modificarile ei succesive. 
Data calendaristică / Revizuit în data de: 15.12.2014 Versiune: 14.0 
Produs: Formic acid 85% F 

(ID Nr. 30276259/SDS_GEN_RO/RO) 
Data de imprimare 16.12.2014 

corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC9: Transferul de substanta sau preparat in recipiente 
mici (linie de umplere dedicata, incluzand cantarire) 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 20 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 80 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 

A - 557
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Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de 
acoperire cu rola sau pensula 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 25 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
In caz ca nu exista nicio protectie 
respiratorie:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 2,411 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,254 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 

A - 558
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 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor 
industriale 
Domeniul de utilizare: profesional Formarea de aerosoli  
nu este acoperita în scenariul de expunere.  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 80 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Mâinile şi antebraţele (1500 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 80 % 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 

A - 559
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versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC13: Tratarea articolelor prin scufundare si turnare 
PROC14: Productia de preparate sau articole peletizare, 
compresie, extruziune, tabletare 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 20 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 80 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC13, PROC14 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A - 560
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A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC15: Utilizarea unui reactiv de laborator 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 100 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palma mâinii (240 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 80 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 3,858 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,406 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC19: Amestecare manuala cu contact apropiat si 
avand doar echipament personal de protectie. 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 2,5 % 

A - 561
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Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Mai mult decât mâinile şi antebraţele (1980 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,823 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
15. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Utilizare ca agent chimic de procesare 
SU21; PC23, PC32, PC34 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8c: Utilizare larg răspândită la interior ducînd la 
includerea intr-o matrice 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 

A - 562
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Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8d: Utilizare larg răspândită la exterior a agenţilor 
auxiliari de prelucrare în sisteme deschise 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8f: Utilizare larg răspândită la exterior dand la 
includerea într-o sau pe o matrice 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC10a: Utilizarea larg răspândită la exterior a articolelor 
de folosinţă indelungată şi materialelor cu eliberare redusă 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC11a: Utilizare larg răspândită la interior a articolelor şi 
materialelor de folosinţă îndelungată ce eliberare redusă 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

SU21: Produse de consum 
PC23: Produse pentru tabacire, vopsire, finisare, 
impregnare si ingrijire a pielii 
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 2 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii Durata de expunere: 240 min 104 zile pe an 
 

Durata si frecventa activitatii Durata aplicării: 3 min 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Dimensiunea incaperii 58 m3 

A - 563
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Presupune desfăşurarea activitaţii la temperatura 
ambiantă., Se referă la utilizarea cu o ventilaţie tipică 
uzului casnic. 

Suprafaţa de piele expusă Palmele ambelor mâini (480 cm²) 

 
Cantitatea pe utilizare 0,045 kg/min Relevant pentru 
evaluarea expunerii prin inhalare. 
  

Masuri de management al riscului 
Masuri pentru consumatori În cazul contactului cu ochii, spălţi imediat cu multă apă  
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ConsExpo v4.1 
 Consumator - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 0,004 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,0004 

 Expunerea este considerăt neglijabilă., Utilizarea este 
considerată sigură. 

Metoda de evaluare ConsExpo v4.1 
 Consumator - inhalare, pe termen scurt - local si sistemic 
Estimarea expunerii 0,09 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,005 

 Expunerea este considerăt neglijabilă., Utilizarea este 
considerată sigură. 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

SU21: Produse de consum 
PC32: Preparate si compusi polimerici 
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 2 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii Durata de expunere: 240 min 104 zile pe an 
 

Durata si frecventa activitatii Durata aplicării: 20 min 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Dimensiunea incaperii 58 m3 

 
Presupune desfăşurarea activitaţii la temperatura 
ambiantă., Se referă la utilizarea cu o ventilaţie tipică 
uzului casnic. 

Suprafaţa de piele expusă Palmele ambelor mâini (480 cm²) 

Cantităţi utilizate 
Cantitatea pe utilizare 0,025 kg Relevant pentru evaluarea 
expunerii prin inhalare. 
  

 
Cantitatea pe utilizare 0,020 kg Relevant pentru evaluarea 
expunerii dermale. 
  

A - 564
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Cantitatea pe utilizare 0,025 kg Relevant pentru evaluarea 
expunerii prin inhalare. 
  

 
Cantitatea pe utilizare 0,020 kg Relevant pentru evaluarea 
expunerii dermale. 
  

 
Cantitatea pe utilizare 0,025 kg Relevant pentru evaluarea 
expunerii prin inhalare. 
  

 
Cantitatea pe utilizare 0,020 kg Relevant pentru evaluarea 
expunerii dermale. 
  

 Cantitatea pe utilizare 0,025 kg  
Masuri de management al riscului 
Masuri pentru consumatori În cazul contactului cu ochii, spălţi imediat cu multă apă  
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ConsExpo v4.1 
 Consumator - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 0,6 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,063 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare ConsExpo v4.1 
 Consumator - inhalare, pe termen scurt - local si sistemic 
Estimarea expunerii 3,7 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,195 
 Utilizarea este considerată sigură. 
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

SU21: Produse de consum 
PC34: Produse de vopsit, finisat si impregnat textilele; 
inclusiv agenti de decolorare si alti agenti de prelucrare 
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 2 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii Durata de expunere: 240 min 104 zile pe an 
 

Durata si frecventa activitatii Durata aplicării: 3 min 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Dimensiunea incaperii 58 m3 
Media de ventilatie pe ora 0,5 
Suprafaţa de piele expusă Palmele ambelor mâini (480 cm²) 

 Cantitatea pe utilizare 0,045 kg/min Relevant pentru 
evaluarea expunerii prin inhalare. 

A - 565
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Masuri de management al riscului 
Masuri pentru consumatori În cazul contactului cu ochii, spălţi imediat cu multă apă  
Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ConsExpo v4.1 
 Consumator - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 0,004 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,0004 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare ConsExpo v4.1 
 Consumator - inhalare, pe termen scurt - local si sistemic 
Estimarea expunerii 0,09 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,005 
 Utilizarea este considerată sigură. 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
16. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Nutritie animala 
SU22; ERC8a, ERC8b; PROC5, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8e: Utilizarea larg raspandita la exterior a substantelor 
reactive in sisteme deschise 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8b: Utilizarea larg raspandita la interior a substantelor 
reactive in sisteme deschise 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC5: Amestecarea sau combinare in procese de 
imbinarea pentru formularea de preparate si articole 
(contact in mai multe etape si/sau contact semnificativ) 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 20 % 
 

Starea fizica lichid 

A - 566
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Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 80 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC5 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de 
acoperire cu rola sau pensula PROC13: Tratarea 
articolelor prin scufundare si turnare 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 80 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

A - 567
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Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 13  
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 10  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
In caz ca nu exista nicio protectie 
respiratorie:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC10, PROC13 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor 
industriale 
Domeniul de utilizare: profesional Formarea de aerosoli  
nu este acoperita în scenariul de expunere.  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 10 % 
 

A - 568
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Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Mâinile şi antebraţele (1500 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
In caz ca nu exista nicio protectie 
respiratorie:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,823 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC19: Amestecare manuala cu contact apropiat si 
avand doar echipament personal de protectie. 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 5 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

A - 569
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Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi afara 
Suprafaţa de piele expusă Mai mult decât mâinile şi antebraţele (1980 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 6,752 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,771 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
17. Titlu scurt al scenariului de expunere  
Utilizare in produse biocide 
SU22; ERC8a, ERC8b; PROC5, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19 
 
Controlul expunerii si masurile de minimalizare ale riscului 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8e: Utilizarea larg raspandita la exterior a substantelor 
reactive in sisteme deschise 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 
inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

ERC8b: Utilizarea larg raspandita la interior a substantelor 
reactive in sisteme deschise 
Deoarece nu a fost identificat niciun risc legat de mediul 

A - 570
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inconjurator, nu a fost efectuata nicio evaluare a expunerii 
si nici vreo caracterizare a riscului.  
 

 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC5: Amestecarea sau combinare in procese de 
imbinarea pentru formularea de preparate si articole 
(contact in mai multe etape si/sau contact semnificativ) 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 20 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

A se asigura ventilatie prin extractie in 
punctele de  emisie (LEV)  Eficacitate: 80 % 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC5 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 

A - 571
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Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC10: Aplicarea adezivilor sau a altor produse de 
acoperire cu rola sau pensula PROC13: Tratarea 
articolelor prin scufundare si turnare 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 80 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă palmele ambelor mâini (480 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 13  
Suprafaţa de piele expusă Ambele mâini (960 cm²) 
  
 Relevant pentru PROC 10  
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
In caz ca nu exista nicio protectie 
respiratorie:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
PROC10, PROC13 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 7,717 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,812 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
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 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC11: Pulverizarea in exteriorul locatiilor sau aplicatiilor 
industriale 
Domeniul de utilizare: profesional Formarea de aerosoli  
nu este acoperita în scenariul de expunere.  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 10 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi inauntru 
Suprafaţa de piele expusă Mâinile şi antebraţele (1500 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Purtaţi protecţie respiratorie adecvată.  Eficacitate: 95 % 
In caz ca nu exista nicio protectie 
respiratorie:, A se folosi o ventilatie 
locala prin extractie cu eficienta 
adecvata (  95%) 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 4,823 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,508 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
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Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
Scenarii de expunere contributive 

A se folosi descriptori de utilizare 
definiti 

PROC19: Amestecare manuala cu contact apropiat si 
avand doar echipament personal de protectie. 
Domeniul de utilizare: profesional  
 

Conditii de operare 

Concentratia substantelor 
acid formic...% 
Conţinut: >= 0 % - <= 5 % 
 

Starea fizica lichid 
Presiunea vaporilor substantei in 
timpul folosirii. 

42,7 hPa 
 

Durata si frecventa activitatii 480 min 5 zile pe saptamana 
 

Utilizare inauntru/afara A se folosi afara 
Suprafaţa de piele expusă Mai mult decât mâinile şi antebraţele (1980 cm²) 
Masuri de management al riscului 
A se purta manusi de protecţie 
adecvate,  rezistente la produse 
chimice. Utilizarea unei protecţii 
pentru ochi adecvate  

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se 
bazeaza pe caracterizarea calitativa a 
riscului. 

 

Estimarea expunerii si referirea la sursa ei. 
Metoda de evaluare ECETOC TRA v2.0, Lucrător; versiunea modificată 
 Muncitor - inhalare, pe termen lung - local si sistemic 
Estimarea expunerii 6,752 mg/m³ 
Raportul caracterizarii riscului (RCR) 0,771 

 
Valoarea expunerii pe termen scurt este valoarea 
corespunzatoare pe termen lung, multiplicată cu un 
factorul 2. 

Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-contactul cu ochii 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Metoda de evaluare Evaluare calitativa 
 Lucrător-dermic 
 Utilizarea este considerată sigură. 
Directive pentru utilizatorii downstream (in aval) 
Pentru termen de comparaţie vezi:  http://www.ecetoc.org/tra Va rugăm sa reţineţi ca s-a folosit o 
versiune revizuita (a se vedea estimari de expunere)  
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
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1. Identificarea substanţei/ amestecului şi a societăţii/ întreprinderii 

1.1. Element de identificare a produsului 

Denumirea comercială : ACID PARATOLUENSULFONIC 
Numele substanţei : p-toluenesulphonic acid 
Nr. Index : 016-030-00-2 
Nr. CAS : 104-15-4 
Nr.CE : 203-180-0 
   

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: Produs chimic pentru uz industrial 
 

 
Restricţii recomandate în 
timpul utilizării 

: In acest moment nu avem inca informatii privind restrictiile de 
utilizare. Toate aceste informatii vor fi incluse in fisa tehnica 
de securitate imediat ce vor fi disponibile. 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 

Societatea :  SC BRENNTAG SRL, COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA,  
STR. GĂRII NR.1, CORP A ŞI CORP  B, JUDEŢ ILFOV 
 

Telefon : 021 436 04 93 
Fax : 021 436 04 22 
Adresa electronică (e-mail) : stela.vizireanu@brenntag.ro 

 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
 
Număr de telefon care 
poate fi apelat în caz de 
urgenţă 

: 0745 102 352 

 

2. Identificarea pericolelor 

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 

Clasă de pericol 
Categorie de 

pericol 
Organe ţintă Fraze de pericol 

Iritarea pielii Categoria 2 --- H315 

Iritarea ochilor Categoria 2 --- H319 
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Toxicitate asupra unui organ 
ţintă specific - o singură 

expunere 
Categoria 3 --- H335 

 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta 
Secţiunea 16. 

 
Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE 
 

Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE 

Clasificare Fraze de risc 

Iritant (Xi)  R36/37/38 
 
Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 

 
Efecte potenţiale asupra 
mediului 

: Pentru informatii referitoare la actiunea asupra mediului, 
consultati capitolul 12 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

2.2. Elemente pentru etichetă 

Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 
Simboluri de pericol :  

 

    

 
Cuvânt de avertizare : Atenţie 

 
Fraze de pericol : H315 Provoacă iritarea pielii. 

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
 

Fraze de precauţie   
   
Prevenire : P261 Evitaţi să inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ 

ceaţa/ vaporii/ spray-ul. 
P264 Spălaţi-vă pe piele bine după utilzare. 
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de 

protecţie a ochilor/ echipament de protecţie 
a feţei. 

P312 In cazul in care va simtiti rau, cereti  
                               asistenta medicala 

Răspuns : P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi 
cu multă apă şi săpun. 

P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima 
la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, 
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într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie. 
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 

clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă 
este cazul şi dacă acest lucru se poate face 
cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

P403+233 Pastrati produsul bine inchis si intr-un loc         
                         bine ventilat 
 
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 
 
• p-toluenesulphonic acid (containing a maximum of 5% H2SO4) 

2.3. Alte pericole 

Nu sunt disponibile informatii suplimentare. 
 

3. Compoziţie/ informaţii privind componenţii 

3.1. Substanţe 

Componente potenţial periculoase Continut (%) 

Clasificare 
(REGULAMENTUL (CE) NR. 

1272/2008) 

Clasificare 
(67/548/CEE) Clasă de pericol / 

Categorie de 

pericol 

Fraze de 

pericol 

p-toluenesulphonic acid (containing a maximum of 5% H2SO4) 

Nr. Index : 016-030-00-2 
Nr. CAS : 104-15-4 
Nr.CE : 203-180-0 
 

<= 95 

Eye Irrit.2 
STOT SE3 
Skin Irrit.2 
 

H319 
H335 
H315 
 

Xi; R36/37/38 
 

 
Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 
16. 

 
 

4. Măsuri de prim ajutor 

4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Indicaţii generale : Indepartati imediat echipamentul contaminat.  
 

Dacă se inhalează : Se va avea grija ca persoana să aibă aer proaspăt. Daca apar 
manifestari neplacute solicitati un consult medical. În caz de 
respiraţie neregulată sau de stop respiratoriu se va aplica 
respiraţie artificială. In cazul in care accidentatul isi pierde 
cunostinta, pozitionati persoana in pozitie laterala, cat mai 
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stabila.  
 

În caz de contact cu 
pielea 

: Se va spăla imediat cu apă şi săpun. Daca persista iritatia 
pielii, prezentati-va la medic.  

 
În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub 

pleoape, timp de cel puţin 5 minute. Se recomanda consult 
oftalmologic, imediat. Accidentatul va fi transportat la o clinica 
de oftalmologie, daca e posibil.  

 
Dacă este ingerat : Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă. 

Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană 
inconstientă să înghită. Se va chema un medic.  

4.2.  Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

Simptome : Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

Efecte : Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

4.3.  Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 

Tratament : Se va trata simptomatologic. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

: Apa sub forma de spray, pudra uscata, CO2, spuma chimica. 
Incendiile mari a se stinge cu apa sub forma de spray ori 
spuma rezistenta la alcooli. 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 

: Nu există informaţii disponibile. 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

: Produşi de descompunere periculoşi, Oxizi de carbon, Oxizi 
de sulf. A nu se inspira gazul provenit de la incendiu. A se 
purta o masca. 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 

Echipamente speciale de 
protecţie pentru pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom.Se ve purta o îmbrăcăminte de protecţie adecvată 
(combinezon complet de protecţie). 

Informaţii suplimentare : Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost 
contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul 
de canalizare. A se indeparta persoanele neautorizate. 

 

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
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6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Măsurile de precauţie 
pentru protecţia personală 

: Se va folosi echipament de protecţie individual. Se va evita 
formarea de praf. Se va evita contactul cu pielea şi ochii. A nu 
se inspira praful. Pentru protecţia individuală a se vedea 
paragraful 8.  

6.2.  Precauţii pentru mediul înconjurător 

Precauţii pentru mediul 
înconjurător 

: Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. Se va evita penetrarea produsului în subsol. Dacă 
produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare.  

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

Metode şi material pentru 
izolarea incendiilor şi 
pentru curăţenie 

: Se vor folosi mijloace mecanice de curatare (matura, 
aspirator). Se va păstra in containere închise şi adecvate 
pentru eliminare. In cazul produselor solide se va evita 
formarea de praf, in cazul produselor lichide a se folosi 
material absorbante inerte precum nisipul,pamant, faina, 
argila. 

 
Informaţii suplimentare : Se va trata materialul refăcut conform cu descrierea din 

secţiunea "Consideraţii de eliminare".  

6.4. Trimiteri către alte secţiuni 

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 
 

7. Manipularea şi depozitarea 

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Sfaturi de manipulare în 
condiţii de securitate 

: A se păstra ambalajul închis ermetic. Se va evita formarea de 
praf. Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. A 
nu se inspira praful. In locurile unde este manipulat acest 
produs vor fi prevazute instalatii speciale pentru spalarea 
ochilor, in caz de accident. 

 
Măsuri de igienă 
 

: A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. 
Fumatul, mâncatul şi băutul sunt interzise în spaţiul de utilizare. 
Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul programului 
de lucru. Indepartati imediat echipamentul contaminat. Se va 
evita contactul cu pielea şi ochii. A nu se inspira praful. 

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 

Cerinţe pentru spaţiile de 
depozitare şi containere 

: Se va depozita în containerul original. 
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Măsuri de protecţie 
împotriva incendiului şi a 
exploziei 

: Material combustibil; Se va evita formarea de praf. A se păstra 
departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. 

 
Informaţii suplimentare 
asupra condiţiilor de 
depozitare 

: Se va păstra ermetic închis, într-un loc uscat şi rece. Se va 
păstra într-un loc bine ventilat. aer umed şi apă; Produsul este 
higroscopic. 

 
Măsuri de protecţie în 
cazul depozitării în locuri 
comune 

: A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. 
Incompatibil cu acizi. Incompatibil cu baze tari şi agenţi 
oxidanţi. Coroziv(ă) în contact cu metalele  

 
Clasa de depozitare 
germană 

: 11 Substanţe combustibile  

 

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

Utilizare (utilizări) 
specifică (specifice) 

: Nu există informaţii disponibile. 

 

8. Controale ale expunerii/ protecţia personală 

8.1. Parametri de control 

Alte valori limita de expunere 

Limitele ocupaţionale de expunere conform Legii 319/2006  privind Securitatea şi sănătatea în muncă şi  

HG 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 
asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici-anexa1 

Informatii 
suplimentare 

: Nu conţine substanţe ce prezintă valori limită de expunere 
profesională  

Efecte dermale : valoarea 7,6mg/kg 
Efecte in urma inhalarii: 53,6 mg/m3 

8.2. Controale ale expunerii 

 
Echipamentul individual de protecţie 

Protecţia respiraţiei 
 

Sfat : Necesar aparat respirator în caz de eliberare de praf 
 

 
Protecţia mâinilor 
 
Sfat : Manusile de protectie vor fi confectionate, obligatoriu, dintr-un 

material impermeabil si rezistent la preparatul respectiv. 
Se va lua notă de informaţia furnizată de către producător referitor 
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la permeabilitatea şi timpii de de străpungere percum şi de 
condiţiile specifice la locul de muncă (tensiunea mecanică, durata 
de contact). 
Manusile de protectie vor fi schimbate imediat la aparitia primelor 
semne de uzura. 
 
 

 
Protecţia ochilor 

 
Sfat : Ochelari de protecţie chimica 

 
Protecţia pielii şi a corpului 

 
Sfat : în zona de pericol trebuie purtată îmbrăcăminte de protecţie 

 
 Controlul expunerii mediului 

Indicaţii generale : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
Se va evita penetrarea produsului în subsol. 
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare. 
 

 

9. Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Formă :  Solid cristalin 
 

   
Miros :  Slab aromat 

 
Pragul de acceptare a mirosului :  In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 

informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

pH  : Nu exista informatii 
 

punctul de topire/intervalul de 
temperatură de topire 

: 30 °C  
 

Temperatură de fierbere/interval de 
temperatură de fierbere 

: 223°C  
 

Punctul de aprindere : Nu exista informatii 
Viteza de evaporare :  In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 

informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

Inflamabilitatea (solid, gaz) : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 

A - 581



 
  

FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE 

ACID p-TOLUENSULFONIC 

Versiune  3 Data reviziei 19.07.2011  
  

 

 8/13 RO 

 
Limită superioară de explozie : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 

informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

Limită inferioară de explozie : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

Presiunea de vapori : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

Densitatea de vapori relativă : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

Densitate : ca. 1,24 g/cm3 (20 °C)  
 

Solubilitate în apă: : 750 g/l (20 °C 
 

Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă 

:  

Temperatură de aprindere : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

Descompunere termică :  In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

Vâscozitate dinamică : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

explozivitate :  In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

Proprietăţi oxidante :  In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

9.2. Alte informaţii 

Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

10. Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 

Sfat : Posibile reactii cu substate oxidante. 

10.2. Stabilitate chimică 

Sfat : Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit 
conform normelor. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
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10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 

Reacţii potenţial 
periculoase 

: Nu există informaţii disponibile. 

10.4. Condiţii de evitat 

Condiţii de evitat : Agenţi oxidanţi puternici  Căldura. 

10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat : Aluminiu mărunţit fin, Cupru, Aliaje de cupru, substante 
alcaline, Agenţi oxidanţi, Anhidridă acetică 

10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Produşi de descompunere 
periculoşi 

: În caz de incendiu: Oxizi de sulf, Oxizi de carbon 

 

11. Informaţii toxicologice 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută 

Inhalare 

 
  Iritant pentru sistemul respirator.  

 
Componente:  p-toluenesulphonic acid 

(containing a maximum of 5% H2SO4) 
Nr. CAS 

104-15-4 

Toxicitate acută 

Oral(ă) 

 
LD50 : 2400 mg/kg (şobolan)  

 
Iritaţie 

Piele 

 
Rezultat : Iritant pentru piele.  

 
Ochii 

 
Rezultat : Iritaţie gravă a ochilor  
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Sensibilizare 

 
Rezultat : nesensibilizant(ă) (cobai)  

 
 

12. Informaţii ecologice 

12.1. Toxicitate 

Componente:  p-toluenesulphonic acid 
(containing a maximum of 5% H2SO4) 

Nr. CAS 

104-15-4 

Toxicitate acută 

Peşte 

 
LC0 
 

: 500 mg/l (Leuciscus idus melanotus; 96 h)  
 

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice. 

 
EC0 
 

: >   103 >mg/l (Daphnia magna;48 h) 
  
 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate 

Componente:  p-toluenesulphonic acid 

(containing a maximum of 5% H2SO4) 

Nr. CAS 

104-15-4 

Persistenţă şi degradabilitate 

Biodegradare 

 
Rezultat 
 

: Uşor biodegradabilă 
 

12.3. Potenţial de bioacumulare 

Componente:  p-toluenesulphonic acid 
(containing a maximum of 5% H2SO4) 

Nr. CAS 

104-15-4 

Biocumulare 

 
Rezultat 
 

: Nu este un produs care se bioacumuleaza. 
 

12.4. Mobilitate în sol 
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    Nu exista date disponibile 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

12.6. Alte efecte adverse 

Informaţii ecologice adiţionale 

 
Rezultat 
 

: Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
Se va evita penetrarea produsului în subsol. 
 

 

13. Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Produs 
 

: Este interzisă eliminarea împreună cu deşeurile normale. Este 
necesară o eliminare specială conform cu reglementările 
locale. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de 
canalizare. Se vor contacta serviciile de eliminare a 
deşeurilor. 
 

Ambalaje contaminate 
 

: Ambalajele contaminate  trebuie golite de tot produsul 
rezidual. Aceste ambalaje sunt considerate deseu periculos si 
vor fi ecologizate in conformitate cu reglementarile legale in 
vigoare, de catre companii specializate. Dupa golirea 
ambalajelor de produs, acestea vor fi tratate in acelasi mod cu 
deseurile de produs. 
 

Număr european de 
eliminare a deşeurilor 
 

: Nu poate fi atribuit acestui produs un număr de cod de 
eliminare al deşeurilor corespunzător Catalogului European 
de Deşeuri, deoarece numai utilizarea prevăzută este cea 
care determină această aignare. Numărul de cod de eliminare 
al deşeurilor este atribuit princonsultare cu specialistul 
regional pentru eliminarea deşeurilor. 
 

 

14. Informaţii referitoare la transport 

14.1. Numărul ONU 

2585 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie 

ADR : ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI 
RID : ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI 
IMDG : ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID 
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14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

ADR-Clasa 
(Etichete; Cod de clasificare; Nr.de 
identificare a pericolului; Cod de 
restricţionare în tuneluri) 

: 8 
8; C4; 80; (E) 

RID-Clasa 
(Etichete; Cod de clasificare; Nr.de 
identificare a pericolului) 

: 8 
8; C4; 80 

IMDG-Clasa 
(Etichete; Ghid de Urgenţă (EmS)) 

: 8 
8; F-A, S-B 

14.4. Grup de ambalaje 

ADR : III 
RID : III 
IMDG : III 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

Etichetare in conformitate cu 5.2.1.8 ADR : nu 
Etichetare in conformitate cu 5.2.1.8 RID : nu 
Etichetare in conformitate cu 5.2.1.6.3 
IMDG 

: nu 

Clasificat ca produs periculos pentru mediu 
in concordanta cu 2.9.3 IMDG 

: nu 

Clasificat "P" in concordanta cu 2.10 IMDG : nu 

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 

Nu se aplica 

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC  

IMDG : Nu se aplica 
 

15. Informaţii de reglementare 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) 
pentru substanţa sau amestecul în cauză 

 
Situaţia notificării 
 
p-toluenesulphonic acid (containing a maximum of 5% H2SO4):

Lista reglementarilor 
legale 

Notificare Număr de notificare 

AICS DA  
DSL DA  
INV (CN) DA  
ENCS (JP) DA (3)-1901 
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JEX (JP) DA (3)-1901 
ISHL (JP) DA (3)-1901 
TSCA DA  
EINECS DA 203-180-0 
KECI (KR) DA KE-23476 
PICCS (PH) DA  

15.2. Evaluarea securităţii chimice 

In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

16. Alte informaţii 

 
Text format din fraze R ce se referă la subtitlurile 2 şi 3. 

 
R36/37/38 Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele. 

 
Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3. 

 
H315 Provoacă iritarea pielii.  
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  

 
Informaţii suplimentare 
 

Alte informaţii : Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de Securitate 
au fost stabilite pe baza cunostintelor noastre si informatiilor 
disponibile din momentul publicarii acestui document. Aceste 
informaţii sunt date cu scop informativ pentru a permite 
manipularea,fabricarea, depozitarea, transportul, distribuţia, 
utilizarea si eliminarea în condiţii corespunzătoare de 
securitate şi de aceea nu pot fi considerate drept un certificat 
de calitate sau de garanţie. Informaţiile se refera numai la 
produsul specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se 
găseşte în combinaţie cu orice alt produs sau în orice proces 
de fabricaţie fără specificaţie expresă. 
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* SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

· 1.1 Element de identificare a produsului

· Denumire comercială: acid sulfuric (1 M)

· Nr. articol: A2699
· 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate
Nu există alte informaţii relevante.

· Utilizarea materialului / a preparatului
Reactiv pentru analiză
Chemical production
Laboratory chemical

· 1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
· Producător/furnizor:
AppliChem GmbH
Ottoweg 4
D-64291 Darmstadt
Tel.: +49 (0)6151 93570
msds@applichem.com

· Informaţii asigurate de: Abteilung Qualitätskontrolle / Dep. Quality Control
· 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă:
+49(0)6151 93570 (während der normalen Geschäftszeiten / Inside normal business hours)

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

· 2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului
· Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Met. Corr.1 H290 Poate fi corosiv pentru metale.

Skin Irrit. 2 H315 Provoacă iritarea pielii.

Eye Irrit. 2 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

· Clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE
Xi; Iritant

R36/38:   Iritant pentru ochi şi pentru piele.
· Indicaţii de pericol speciale pentru om si mediul înconjurător:
Produsul trebuie marcat pe baza metodei de evaluare a "Liniilor directoare generale de clasificare pentru
preparatele EG" în versiunea cu valabilitate recentă.

· Sistemul de clasificare:
Clasificarea corespunde listelor actuale ale CEE, este însă îmbogăţită cu datele rezultate din bibliografia de
specialitate şi cu datele puse la dispoziţia noastră de către firmă.

· 2.2 Elemente pentru etichetă
· Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Produsul nu este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
(CLP).

· Pictograme de pericol

GHS05

· Cuvânt de avertizareAtenţie
(Continuare pe pagina 2 )
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· Fraze de pericol
H290 Poate fi corosiv pentru metale.
H315 Provoacă iritarea pielii.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

· Fraze de securitate
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/

echipament de protecţie a feţei.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.

Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă.
Continuaţi să clătiţi.

P309 ÎN CAZ DE expunere sau dacă nu vă simţiţi bine:
P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: clătiţi gura. NU provocaţi voma.

· 2.3 Alte pericole
· Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

· 3.2 Caracterizarea chimică: AmestecuriAqueous solution
· Descriere:Amestec format din următoarele substanţe cu aditivi nenocivi.

· Componente periculoase:
CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX

acid sulfuric C R35
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

>5-≤10%

· Indicaţii suplimentare:Conţinutul exact al textului inidicaţiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

· 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
· Indicaţii generale:A se îndepărta imediat hainele atinse de produs.
· după inhalare:
Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi în caz de efecte secundare consultat medicul.

· după contactul cu pielea:
A se îndepărta imediat hainele atinse de produs.
Trebuie spălat imediat cu apă şi săpun, clătind din abundenţă.
In caz de iritaţii cutanee persistente, trebuie consultat medicul.

· după contactul cu ochii:
Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ţinînd pleoapele complet deschise şi
apoi trebuie consultat medicul.

· după înghiţire: Nu trebuie provocată voma, trebuie chemat imediat medicul.
· 4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziateNu există alte informaţii relevante.
· 4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare
Nu există alte informaţii relevante.

* SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

· 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
· Extinctorul potrivit: Trebuie adoptate măsuri antiincendiu în vecinătate.
· 5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză
Non-combustible.
În caz de incedendiu este posibilă degajareade gaze de combustie sau vapori periculoşi.
In caz de incendiu se pot forma:
(SO2, SO3...)

(Continuare pe pagina 3 )
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· 5.3 Recomandări destinate pompierilor
· Mijloace de protecţie specifice:
Trebuie folosit un aparat de protecţie respiratorie cu capacitate de alimentare autonomă.

· Alte indicaţii
Reziduurile rămase după incendiu trebuie eliminate în conformitate cu legea şi apa contaminată poate fi
folosită pentru stingere.
Conţine vapori degajaţi cu apa.

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

· 6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă
Nu se inspiră vaporii, aerosolii.
A se evita contactul cu substanţa.

· 6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător:
Trebuie evitată infiltrarea în canalizare/ape de suprafaţă/ape freatice.

· 6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie:
Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,făină fosilică, legătură universală,
legătură de acizi, rumeguş).
Curăţaţi zona afectată.
Materialul adunat trebuie eliminat în modul prescris de lege.

· 6.4 Trimiteri către alte secţiuni
Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

* SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

· 7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitateTrebuie evitată formarea de aerosol.
· Indicaţii în caz de incendiu sau explozie:Nu sînt necesare măsuri speciale.

· 7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
· Mod de păstrare:
· Condiţii pentru depozite şi rezervoare:Nu sînt necesare condiţii speciale.
· Indicaţii cu privire la stocarea mixtă: Nu este necesar.
· Alte indicaţii cu privire la condiţiile de depozitare:
Rezervoarele se vor închide ermetic.
Rezervoarele se vor deschide numai în prezenţa unei instalaţii de aspirare locală.

· Temperatura la păstrare recomandată: 15-25 °C
· Clasa de stocare:6.1 B
· 7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

· Indicaţii suplimentare privind instalaţiile tehnice:Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

· 8.1 Parametri de control
· Ingredienţii ale căror valori limită trebuie ţinute sub control la locurile de muncă:
7664-93-9 acid sulfuric
VLM (RO) Valoare limita maxima 8 ore: 0,05 mg/m3

IOELV (EU) Valoare limita maxima 8 ore: 0,05 mg/m3

PEL (USA) Valoare limita maxima 8 ore: 1 mg/m3

REL (USA) Valoare limita maxima 8 ore: 1 mg/m3

TLV (USA) Valoare limita maxima 8 ore: 0,2* mg/m3

*as thoracic fraction
(Continuare pe pagina 4 )
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· Valori DNEL
7664-93-9 acid sulfuric
Inhalativ Acute - local effects, worker 0,1 mg/m3 (-)

Long-term - local effects, worker 0,05 mg/m3 (-)

· Valori PNEC
7664-93-9 acid sulfuric
Aquatic compartment - freshwater 0,0025 mg/L (-)

Aquatic compartment - marine water 0,00025 mg/L (-)

Aquatic compartment - sediment in freshwater 0,002 mg/kg (-)

Aquatic compartment - sediment in marine water 0,002 mg/kg (-)

Sewage treatment plant 8,8 mg/L (-)

· Indicaţii suplimentare:S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producţiei.

· 8.2 Controale ale expunerii
· Echipament de protecţie personală:
· Norme generale de protecţie şi de igienă în timpul lucrului:
A se îndepărta imediat hainele contaminate.
A se spăla mîinile înaintea pauzelor şi la terminarea lucrului.
A se evita contactul cu ochii şi pielea.

· Mască de protecţie:
Respiratory protection required when vapours/aerosols are generated.
Filter ABEK
Nu este necesară.

· Protecţia mîinilor:

Mănuşi de protecţie

Materialul din care sunt fabricate mănuşile trebuie să fie impermeabil la aer şi rezistent la produs / substanţă
/ preparat.
Alegerea materialului pentru mănuşi se va face luându-se în consideraţie timpul de penetrare, rata de
permeabilitate şi degradarea.

· Material pentru mănuşi
Alegerea unei mănuşi potrivite nu depinde numai de material, ci şi de alte caracteristici de calitate şi diferă
de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanţe, durabilitatea
materialului pentru mănuşi nu poate fi probată în prealabil şi de aceea trebuie controlată înainte de folosire.

· Timp de penetraţie al materialului pentru mănuşi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat şi respectat de către fabricantul mănuşilor de protecţie.

· Pentru un contact de durată sunt potrivite mănuşile din următoarele materiale:
Cauciuc nitril
Grosimea recomandată a materialului: ≥  0,11 mm
Valoarea pentru permeabilitate: nivel ≥  480 min

· Ca protecţie pentru stropit, sunt potrivite mănuşile din următoarele materiale:
Cauciuc nitril
Grosimea recomandată a materialului: ≥  0,11 mm
Valoarea pentru permeabilitate: nivel ≥  480 min

· Protecţia ochilor:

Ochelari de protecţie bine închişi.

(Continuare pe pagina 5 )
 RO 

A - 591



Pagina: 5 / 8

Tipărită la: 06.12.2014
data de actualizare: 06.12.2014

Numărul versiunii 2

Fişa cu date de securitate
conform (CE) 1907/2006, Articolul 31

Denumire comercială: acid sulfuric (1 M)

(Continuare pe pagina 4 )

40.0

· Protecţie corporală:
Protective clothing should be selected specifically for the working place, depending on concentration and
quantity of the hazourdous substances handled.

* SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

· 9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază
· Indicaţii generale
· Aspect:

Formă: lichid
Culoare: incolor

· Miros: inodor

· Valoare pH la 20 °C: < 1

· Schimbare de stare de agregare
Punct de topire/Interval de topire: nedefinit
Punct de fierbere/Interval de fierbere:nedefinit

· Punct de inflamabilitate: neaplicabil

· Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.

· Pericol de explozie: Produsul nu este explozibil.

· Presiune vaporică la 20 °C: 23 hPa

· Densitate la 20 °C: 1,075 g/cm3

· Solubil în / amestecabil cu:
Apa: se amestecă complet

· Vîscozitate:
dinamică: Nedefinit.
cinematică: Nedefinit.

· Nivelul solventului:
Solvent organic: 0,0 %
Apă: 91,1 %

· 9.2 Alte informaţii Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

· 10.1 Reactivitate
· 10.2 Stabilitate chimică
· Descompunere termică/ condiţii de evitat:Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.
· 10.3 Posibilitatea de reacţii periculoaseNu se cunosc reacţii periculoase.
· 10.4 Condiţii de evitatNu există alte informaţii relevante.
· 10.5 Materiale incompatibile:Nu există alte informaţii relevante.
· 10.6 Produşi de descompunere periculoşi: Nu sînt cunoscuţi produşi de descompunere periculoşi.

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

· 11.1 Informaţii privind efectele toxicologice
· Toxicitate acută:
· Iritabilitate primară:
· Pe piele:Irit ă pielea şi mucoasele.
· la ochi: Efect iritant
· Sensibilizare:Nu se cunosc efecte sensibilizante.
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· Indicaţii toxicologice suplimentare:
In baza metodei de calcul din Directiva Generală a Comunităţii Europene asupra clasificării preparatelor în
ultima sa versiune valabilă, produsul prezintă următoarele riscuri:
Iritant

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

· 12.1 Toxicitate
· Toxicitate acvatică:
· Tip de test/concentraţie activă/metodă/evaluare
7664-93-9 acid sulfuric
EC50/24 h 29 mg/l (daphnia magna)

LC50/8 h 510 mg/l (rat)

· 12.2 Persistenţă şi degradabilitateNu există alte informaţii relevante.
· 12.3 Potenţial de bioacumulareNu există alte informaţii relevante.
· 12.4 Mobilitate în solNu există alte informaţii relevante.
· Alte indicaţii ecologice:
· Indicaţii generale:
Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): puţin periculos
Do not allow to enter waters, waste water, or soil.

· 12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil
· 12.6 Alte efecte adverseNu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

· 13.1 Metode de tratare a deşeurilor
· Recomandare:
Chemicals must be disposed of in compliance with the respective national regulations.
Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.

· Ambalaje impure:
· Recomandare:
Eliminarea reziduurilor conform dispoziţiilor administrative.
Ambalajele care nu pot fi supuse tratamentului de curăţare trebuie eliminate la fel ca substanţa însăşi.

· Detergent recomandat:Apă, eventual cu adăugare de detergent.

SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

· 14.1 Nr. UN:
· ADR, IMDG, IATA UN3264

· 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie
· ADR LICHID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A. (ACID

SULFURIC)
· IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

(SULPHURIC ACID)

(Continuare pe pagina 7 )
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· 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

· ADR

· Clasa 8 (C1) Substanţe corozive
· Lista de pericol 8 

· IMDG, IATA

· Class 8 Substanţe corozive
· Label 8 

· 14.4 Grup de ambalaj:
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:
· Marine Pollutant Nu

· 14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori Atenţie: Substanţe corozive
· Nr. Kemler: 80
· Segregation groups Acids

· 14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II
la MARPOL 73/78 şi Codul IBC neaplicabil

· Transport/alte informaţii:

· ADR
· Cantitati limitate / cantităţi limitate (LQ) 5L
· Cantităţi exceptate (EQ) Cod: E1

Cantitatea maximă netă per ambalaj interior: 30 ml
Cantitatea maximă netă per ambalaj exterior: 1000 ml

· Categoria de transport: 3 
· Codul de restricţie pentru tuneluri: E 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· UN "Model Regulation": UN3264, LICHID ANORGANIC COROSIV, ACID,
N.S.A. (ACID SULFURIC), 8, III

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

· 15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru
substanţa sau amestecul în cauză
Nu există alte informaţii relevante.

· 15.2 Evaluarea securităţii chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice.
 RO 
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SECŢIUNEA 16: Alte informaţii
Datele au fost raportate pe baza cunoştinţelor noastre actuale, nu reprezintă totuşi nici o garanţie pentru
caracteristicile produsului şi nu motivează nici un raport juridic contractual.

· principiile relevante
H290 Poate fi corosiv pentru metale.
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

R35 Provoacă arsuri grave.

· Fişă completată de:Abteilung Qualitätskontrolle / Dept. Quality Control
· Interlocutor: Hr. / Mr. Th. Stöckle
· Abrevieri şi acronime:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

· * Date privitoare la versiunea anterioară modificată   
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Fisa tehnica de securitate
AMMONIUM BISULPHITE SOLUTION

 

Fisa tehnica de securitate din data 2/8/2012, versiunea 13
 
SECÞIUNEA 1: Identificarea substanþei/amestecului ºi a societãþii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului
Nume comercial: AMMONIUM BISULPHITE SOLUTION, WIN-BAS
Numar CAS: 10192-30-0
Numar EC : 233-469-7
Numar REACH: 01-2119537321-49-0000 

1.2. Utilizãri relevante identificate ale substanþei sau amestecului ºi utilizãri contraindicate
Utilizarea recomandatã:
UZ INDUSTRIAL
ADITIV ALIMENTAR
AGENT REDUCTOR
UZ PROFESIONAL
1.3. Detalii privind furnizorul fiºei cu date de securitate

Compania:
ESSECO S.r.l. Via San Cassiano 99 
28069 - Trecate (NO) 
Italy

Persoanã compentent, responsabil de fisa tehnica de securitate: sds@esseco.it
1.4. Numãr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenþã

Esseco - Phone n. +39-0321-7901
 
 

SECÞIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1. Clasificarea substanþei sau a amestecului
Criterii ale Directivei 67/548/CE, 99/45/CE ºi modificãrile ulterioare:
Proprietati / Simboluri:

 Xi Iritant
Fraze R:

R31 La contactul cu acizii se degajã gaze toxice
R36/37 Iritant pentru ochi ºi sistemul respirator

 
Criterii ale Regulamentului CE 1272/2008 (CLP):

 Atenþie, Eye Irrit. 2, Provoacã o iritare gravã a ochilor
EUH031 În contact cu acizi, degajã un gaz toxic

Efecte fizico-chimice dãunãtoare sãnãtãþii omului ºi mediului înconjurãtor: 
Nici un alt risc

2.2. Elemente pentru etichetã

Simboluri:
 Xi Iritant

Fraze R:
R31 La contactul cu acizii se degajã gaze toxice
R36/37 Iritant pentru ochi ºi sistemul respirator

Fraze S:
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Fisa tehnica de securitate
AMMONIUM BISULPHITE SOLUTION

S26 În cazul contactului cu ochii, spãlaþi imediat cu multã apã ºi consultaþi medicul
 
Simboluri:

 
Atenþie

Indicaþiii de Pericol:
H319 Provoacã o iritare gravã a ochilor

Recomandãri De Precauþie:
P264 Spãlaþi-vã mâini bine dupã utilizare.
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaþii bine ventilate
P280 Purtaþi mãnuºi de protecþie/îmbrãcãminte de protecþie/echipament de protecþie a
ochilor/echipament de protecþie a feþei.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clãtiþi cu atenþie cu apã timp de mai multe
minute. Scoateþi lentilele de contact, dacã este cazul ºi dacã acest lucru se poate face cu
uºurinþã. Continuaþi sã clãtiþi.
P312 Sunaþi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICÃ sau un medic, dacã nu vã simþiþi
bine

Prevederi speciale:
EUH031 În contact cu acizi, degajã un gaz toxic

Dispoziþii speciale conform Anexei XVII (REACH) cu modificãrile ºi completãrile ulterioare:
Nici unul

2.3. Alte pericole
Substanþe vPvB: Nici unul - Substanþe PBT: Nici unul

Alte riscuri:
Nici un alt risc

 

3. COMPOZITIE/INFORMATII DESPRE INGREDIENTE
 
3.1. Substanþe

Nume comercial: AMMONIUM BISULPHITE SOLUTION, WIN-BAS
Numar CAS: 10192-30-0
Numar EC : 233-469-7
Numar REACH: 01-2119537321-49-0000

 
Componente periculoase în sensul Directivei CEE 67/548 ºi al Regulamentului CLP ºi clasificarea
corespunzãtoare:
 
60% - 70% AMMONIUM BISULPHITE

REACH No.: 01-2119537321-49-0000, Nr. CAS: 10192-30-0, EC: 233-469-7
Xi; R31-36/37
 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319

 
 
 
 
3.2. Amestecuri

N.A.
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Fisa tehnica de securitate
AMMONIUM BISULPHITE SOLUTION

 
SECÞIUNEA 4: Mãsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea mãsurilor de prim ajutor
În caz de contact cu pielea:

Dezbracati imediat toate hainele contaminate
Zonele corpului care au venit, sau se presupune numai cã au venit, în contact cu produsul
trebuie spãlate imediat ºi abundent cu apã curentã.
Spãlaþi complet corpul (duº sau baie).
În caz de contact cu pielea spãlaþi imediat cu apã abundentã ºi sãpun.

În caz de contact cu ochii:
În caz de contact cu ochii, clãtiþi cu apã pentru un interval de timp corespunzãtor ºi þineþi
deschise pleoapele, dupã care consultaþi imediat un oftalmolog.
Protejaþi ochiul lezat.

În caz de ingerare:
Provocati voma. Solicitati asistenta medicala imediat si prezentati Fisa tehnica de securitate

În caz de inhalare:
În caz de inhalare consultaþi de îndatã un medic ºi arãtaþi cutia sau eticheta.

4.2. Cele mai importante simptome ºi efecte, atât acute, cât ºi întârziate
Nici una

4.3. Indicaþii privind orice fel de asistenþã medicalã imediatã ºi tratamentele speciale necesare
În caz de accident sau stare proastã consultaþi imediat un medic (dacã este posibil arãtaþi
instrucþiunile de folosinþã sau fiºa de siguranþã).
Tratament: 
Nici una
 

SECÞIUNEA 5: Mãsuri de combatere a incendiilor
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzãtoare:
Apã.
Bioxidul de carbon (CO2).
Mijloace de stingere care nu trebuie sã fie utilizate din motive de siguranþã:
Nici unul in mod deosebit

5.2. Pericole speciale cauzate de substanþa sau amestecul în cauzã
Nu inhalaþi gazele produse prin explozie ºi prin combustie.

5.3. Recomandãri destinate pompierilor
Folosiþi dispozitive respiratorii corespunzãtoare.
Strângeþi separat apa contaminatã folositã pentru stingerea incendiului. Nu o descãrcaþi în
reþeaua de canalizare.
Dacã este posibil din punct de vedere al siguranþei, îndepãrtaþi din zona de pericol imediat
recipientele neafectate.
 

SECÞIUNEA 6: Mãsuri de luat în caz de dispersie accidentalã
6.1. Precauþii personale, echipament de protecþie ºi proceduri de urgenþã

Îmbrãcaþi dispozitivele de protecþie individualã.
În caz de expunere la vapori/pulberi/aerosoli folosiþi dispozitive de respirat.
Asiguraþi o aerisire corespunzãtoare.
Utilizaþi o protecþie respiratorie corespunzãtoare.
Citiþi mãsurile de protecþie prezentate la punctele 7 ºi 8.

6.2. Precauþii pentru mediul înconjurãtor
Împiedicaþi penetrarea în sol/subsol. Împiedicaþi vãrsarea în apele de suprafaþã sau în reþeaua
de canalizare.

COD FISA BAS13
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Fisa tehnica de securitate
AMMONIUM BISULPHITE SOLUTION

Reþineþi apa de spãlat contaminatã ºi eliminaþi-o.
În caz de scurgere de gaz sau penetrare în cursuri de apã, sol sau sistemul de canalizare,
informaþi autoritãþile rãspunzãtoare.
Material corespunzãtor pentru strângere: material absorbant, organic, nisip

6.3. Metode ºi material pentru izolarea incendiilor ºi pentru curãþenie
Spãlaþi cu apã din abundenþã.

6.4. Trimiteri cãtre alte secþiuni
Vezi ºi paragrafele 8 ºi 13
 

SECÞIUNEA 7: Manipularea ºi depozitarea
7.1. Precauþii pentru manipularea în condiþii de securitate

Evitaþi contactul cu pielea ºi ochii, inhalarea vaporilor ºi a ceþii.
Folosiþi un sistem de ventilare localizat.
Nu folosiþi recipiente goale înainte de a fi curãþate.
Înaintea operaþiilor de transfer, asiguraþi-vã cã în recipiente nu sunt materiale rezidue
incompatibile.
Hainele contaminate trebuie înlocuite înainte de accesul la zona de prânz.
Nu mincati sau beti in timpul lucrului
Se face trimitere ºi la paragraful 8 pentru dispozitivele de protecþie recomandate.

7.2. Condiþii de depozitare în condiþii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitãþi
Pastrati produsul in locuri uscate.
Þineþi departe de alimente, bãuturi ºi hranã pentru animale.
Materiale incompatibile
A se pastra la distanta de acizi
A se pastra la distanta de oxidanti
Instructiuni privind spatiile de depozitare:
Spatii ventilate adecvat

7.3. Utilizare finalã specificã (utilizãri finale specifice)
Nici o utilizare particularã
 

SECÞIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecþia personalã
8.1. Parametri de control

AMMONIUM BISULPHITE - Nr. CAS: 10192-30-0
TLV STEL - 0.25 ppm (SO2)

Valori limitã de expunere DNEL
AMMONIUM BISULPHITE - Nr. CAS: 10192-30-0

Lucrãtor industrial: 10 mg/m3 - Expunere: Prin inhalare umanã Pe termen lung, efecte
sistemice
Consumator: 0.901 mg/kg - Expunere: Oral uman Pe termen lung, efecte locale

Valori limitã de expunere PNEC
AMMONIUM BISULPHITE - Nr. CAS: 10192-30-0

Obiectiv: Apã dulce - Valoare: 1.04 mg/l
Obiectiv: Apã sãratã - Valoare: 0.1 mg/l
Obiectiv: Microorganisme în tratamente de epurare - Valoare: 78.6 mg/l

8.2. Controale ale expunerii
Protectia ochilor

Folosiþi viziere închise, nu folosiþi lentile pentru ochi.
Protectia pielii

Îmbrãcaþi haine care sã garanteze o protecþie totalã pentru piele, ex. din bumbac, cauciuc, PVC
sau viton.

Protectia mainilor
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Folosiþi mãnuºi de protecþie care sã garanteze o protecþie totalã, ex. din PVC, neopren sau
cauciuc.

Protectie respiratorie
Atunci când ventilarea este insuficientã sau expunerea este de lungã duratã, folosiþi un dispozitiv
de protecþie a cãilor respiratorii.

Riscuri termice:
Nici una

Controale de expunere ambientalã:
Nici una
 

SECÞIUNEA 9: Proprietãþile fizice ºi chimice
9.1. Informaþii privind proprietãþile fizice ºi chimice de bazã

Aspect si culoare: Lichid
Miros: întepator
Pragul de miros: N.A.
pH: 4.5-5.5 (100%)
Punct de fuziune/congelare: N.A.
Punct de fierbere iniþialã ºi intervalul de fierbere: ±105°C
Infamabilitate in stare solida/gazoasa: N.A.
Limita superioarã/inferioarã de inflamabilitate sau explozie: N.A.
Densitatea vaporilor: N.A.
Temperatura de aprindere: N.A.
Viteza de evaporare: N.A.
Presiunea vaporilor: N.A.
Densitate relativa: 1.30-1.40 Kg/dm3
Solubilitatea in apa: 0-100%
Solubilitate în ulei: N.A.
Coeficientul de repartizare (n-octanol/apã): N.A.
Temperatura de autoaprindere: N.A.
Temperatura de descompunere: N.A.
Vascozitatea: N.A.
Proprietati explozive: N.A.
Proprietati oxidante: N.A.

9.2. Alte informaþii
Amestecabilitate: N.A.
Liposolubilitate: N.A.
Conductibilitate: N.A.
Caracteristici ale grupurilor de substanþe N.A.
 

SECÞIUNEA 10: Stabilitate ºi reactivitate
10.1. Reactivitate

Stabilã în condiþii normale
10.2. Stabilitate chimicã

Stabilã în condiþii normale
10.3. Posibilitatea de reacþii periculoase

Nici una
10.4. Condiþii de evitat

Stabil in conditii normale
10.5. Materiale incompatibile

Acizi si oxidanti
10.6. Produºi de descompunere periculoºi
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Gaze toxice
 

SECÞIUNEA 11: Informaþii toxicologice
11.1. Informaþii privind efectele toxicologice
Informaþii toxicologice referitoare la amestecul:

N.A.
Informaþii toxicologice referitoare la substanþele principale prezente în amestec:

N.A.
Dacã nu se prevede în mod contrar, datele solicitate de Regulamentul 453/2010/CE indicate mai jos se
înþeleg a fi N.A.:

a) toxicitate acutã;
b) corodarea/iritarea pielii;
c) lezarea gravã/iritarea ochilor;
d) sensibilizarea cãilor respiratorii sau a pielii;
e) mutagenitatea celulelor germinative;
f) cancerogenitatea;
g) toxicitatea pentru reproducere;
h) STOT (toxicitate asupra organelor ?intã specifice) - expunere unicã;
i) STOT (toxicitate asupra organelor ?intã specifice) - expunere repetatã;
j) pericol prin aspirare.
 

SECÞIUNEA 12: Informaþii ecologice
12.1. Toxicitate

A se adopta bune practici de productie astfel incat produsul sa nu fie eliberat in mediu
N.A.

12.2. Persistenþã ºi degradabilitate
N.A.

12.3. Potenþial de bioacumulare
N.A.

12.4. Mobilitate în sol
N.A.

12.5. Rezultatele evaluãrii PBT ºi vPvB
Substanþe vPvB: Nici unul - Substanþe PBT: Nici unul

12.6. Alte efecte adverse
Nici una
 

SECÞIUNEA 13: Consideraþii privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deºeurilor

A se recupera, daca este posibil. A se respecta regulamentele locale in vigoare
 

SECÞIUNEA 14: Informaþii referitoare la transport
14.1. Numãrul ONU

Nu sunt clasificate ca periculoase din punct de vedere al regulamentelor de transport
14.2. Denumirea corectã ONU pentru expediþie

N.A.
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

N.A.
14.4. Grupul de ambalare

N.A.
14.5. Pericole pentru mediul înconjurãtor

Poluant marin: Nu
COD FISA BAS13
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14.6. Precauþii speciale pentru utilizatori
N.A.

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 ºi Codul IBC
N.A.
 

SECÞIUNEA 15: Informaþii de reglementare
15.1. Regulamente/legislaþie în domeniul securitãþii, sãnãtãþii ºi al mediului specifice (specificã) pentru
substanþa sau amestecul în cauzã

Directiva 67/548/CEE (Clasificarea, ambalarea ºi etichetarea substanþelor periculoase)
Directiva 99/45/CE (Clasificarea, ambalarea ºi etichetarea preparatelor periculoase)
Directiva 98/24/CE (Riscuri în legãturã cu agenþii chimici la locul de muncã)
Directiva 2000/39/CE (Valori limitã a expunerii profesionale)
Directiva 2006/8/CE
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)
Regulamentul (CE) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP)
Regulamentul (EU) nr. 453/2010 (Anexa I)

Restricþii referitoare la produsele sau substanþele conþinute de acestea conform Anexei XVII
Regulamentul (CE) 1907/2006 (REACH) cu modificãrile ulterioare:

Restricþionarea 3
Unde se aplica, orientati-va dupa urmatoarele prevederi regulamentare:

Directiva 82/501/CEE (\"Activitati legate de riscul producerii unor accidente grave\") si ceea ce
decurge din ea.
Regulamentul (CE) nr. 648/2004 (detergenþii).
 
Directiva 1999/13/CE (COV)

 
15.2. Evaluarea securitãþii chimice

Da
 

SECÞIUNEA 16: Alte informaþii
Textul frazelor folosite în paragraful 3:

R31 La contactul cu acizii se degajã gaze toxice
R36/37 Iritant pentru ochi ºi sistemul respirator

 
H319 Provoacã o iritare gravã a ochilor

Paragrafe modificate de la ultima revizuire: 
 
SECÞIUNEA 1: Identificarea substanþei/amestecului ºi a societãþii/întreprinderii 
SECÞIUNEA 2: Identificarea pericolelor 
3. COMPOZITIE/INFORMATII DESPRE INGREDIENTE 
SECÞIUNEA 4: Mãsuri de prim ajutor 
SECÞIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecþia personalã 
SECÞIUNEA 9: Proprietãþile fizice ºi chimice 
SECÞIUNEA 11: Informaþii toxicologice 
SECÞIUNEA 12: Informaþii ecologice 
SECÞIUNEA 14: Informaþii referitoare la transport 
SECÞIUNEA 15: Informaþii de reglementare 

 
Acest document a fost întocmit de un tehnician competent în domeniul SDS ºi care este pregãtit în
mod corespunzãtor.
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Principalele surse bibliografice:
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold
CCNL - Appendix 1
Inserati bibliografia consultata

Aceste informatii se bazeaza pe cunostintele detinute la data mentionata mai sus. Se refera numai la
produsul mentionat si nu constitue o garantie a calitatii pentru cazurile particulare
Este de datoria utilizatorului sa se asigure ca aceste informatii sunt adecvate si corespund domeniului
specific de utilizare
Aceasta FTS anuleaza si inlocuieste pe cele emise anterior.
 
ADR: Acordul European referitor la Încãrcãtura Internaþionalã de Bunuri 

Periculoase pe Drumuri
CAS: Chemical Abstracts Service (departament al Societãþii Americane de 

Chimie)
CLP: Clasificare, Etichetare, Ambalare
DNEL: Nivel Derivat Fãrã Efect
EINECS: Inventarul European al Substanþelor Chimice Existente pe piaþã
GefStoffVO: Ordonanþã în legãturã cu Substanþele Periculoase, Germania
GHS: Sistemul Mondial Armonizat de Clasificare ºi Etichetare a Produselor 

Chimice
IATA: Asociaþia Internaþionalã de Transport Aerian
IATA-DGR: Regulamentul Bunurilor Periculoase conform "Asociaþiei Internaþionale 

de Transport Aerian" (IATA).
ICAO: Organizaþia Internaþionalã a Aviaþiei Civile
ICAO-TI: Instrucþiuni Tehnice conform "Organizaþiei Internaþionale a Aviaþiei 

Civile" (ICAO).
IMDG: Coduri Maritime Internaþionale pentru Bunurile Periculoase
INCI: Nomenclatura Internaþionalã a Ingredientelor Cosmetice
KSt: Coeficient de explozie
LC50: Concentraþia letalã pentru un procent de 50% din populaþia test
LD50: Doza letalã pentru un procent de 50% din populaþia test
N.A.: Not Available
LTE: Expunere prelungitã.
PNEC: Concentraþia Fãrã Efect Prevãzutã
RID: Regulamentul  Referitor la Transportul Internaþional de Bunuri 

Periculoase pe Calea Feratã
STE: Expunere scurtã.
STEL: Limita de Expunere pe Termen Scurt
STOT: Toxicitatea pentru Organul Þintã Specific
TLV: Valoarea Limitã a Pragului
TWATLV: Valoarea Limitã a Pragului pentru Durata Ponderatã Medie 8 ore pe zi 

(Standard ACGIH)
WGK: Clasa Germanã a Periculozitãþii Apei
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1. Identificarea substanţei / amestecului şi a societăţii / întreprinderii 
 

1.1. Element de identificare a produsului 
 

Denumirea comercială : BORAX 
Numele substanţei : disodium tetraborate, anhydrous 
Nr. Index : 005-011-00-4 
Nr. CAS : 1330-43-4 
Nr.CE : 215-540-4 

 
Numele substanţei : disodium tetraborate, pentahydrate 
Nr. Index : 005-011-02-9 
Nr. CAS : 12179-04-3 

 
Numele substanţei : disodium tetraborate, decahydrate 
Nr. Index : 005-011-01-1 
Nr. CAS : 1303-43-4 

 
NUMAR INREGISTRARE REACH :   01-2119490790-32 -0001 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 
 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: In acest moment nu avem inca informatii privind utilizarile 
identificate. Toate aceste informatii vor fi incluse in fisa 
tehnica de securitate imediat ce vor fi disponibile. 
 

 
Restricţii recomandate în 
timpul utilizării 

: In acest moment nu avem inca informatii privind restrictiile de 
utilizare. Toate aceste informatii vor fi incluse in fisa tehnica 
de securitate imediat ce vor fi disponibile. 

 
 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
 
Societatea :  SC BRENNTAG SRL, COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA,  

STR. GĂRII NR.1, CORP A ŞI CORP  B, JUDEŢ ILFOV 
 

Telefon : 021 436 04 93 
Fax : 021 436 04 22 
Adresa electronică (e-mail) : stela.vizireanu@brenntag.ro 

 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
 
Număr de telefon care : 0745 102 352 
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poate fi apelat în caz de 
urgenţă 

 
2. Identificarea pericolelor 
 
2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 

 
Clasificare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 

Clasă de pericol Categorie de 
pericol Organe ţintă Fraze de pericol 

Toxicitatea pentru 
reproducere Categoria 1B  H360FD 

Iritarea ochilor Categoria 2  H319 
 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 
16. 
 
Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE 

 
Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE 

Clasificare Fraze de risc 

 Toxic pentru reproducere Categoria 2 
(Repr.Cat.2) 

R60, R61 

Iritant (Xi)  R36 
 

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 
 
Cele mai importante efecte adverse 

Sănătatea oamenilor : Detalii in cap. 11. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

Risc chimic şi fizic : Detalii in cap. 9 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

Efecte potenţiale asupra 
mediu 

: Detalii in cap. 12 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
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Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 
Simboluri de pericol :  

  
 

Cuvânt de avertizare : Pericol 
 

Fraze de pericol : H360FD Poate dăuna fertilităţi. Poate dăuna fătului. 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
 

Fraze de precauţie   
   
Prevenire : P202 A nu se manipula decât după ce au fost 

citite şi înţelese toate măsurile de 
securitate. 

P281 Utilizaţi echipamentul de protecţie 
individuală conform cerinţelor. 

 
Răspuns : P308 + P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă 

expunere: consultaţi medicul. 
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 

clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă 
este cazul şi dacă acest lucru se poate face 
cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

 
Eliminare : P501 Aruncaţi conţinutul/ containerul la o 

instalaţie de eliminare a deşeurilor 
aprobată. 

 
 
 
  
 
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 
 
• tetraborat de disodiu 
 

 
2.3. Alte pericole 

 
   Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
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3. Compoziţie/informaţii privind componenţii 

 
3.1. Substanţe 

 
Denumire chimică Date identificare Continut (%) 

tetraborat de disodiu Nr. Index : 005-011-00-4 
 Nr. CAS 

 
: 1330-43-4 

Nr.CE : 215-540-4 
 

<= 100 

 
Observaţii :  Acest produs contine o substanta inclusa pe lista substantelor 

propuse pentru autorizare (SVHC), in conformitate cu cerintele 
articolului 59 (1 - 10) din Regulamentul 1907/2006/CE, in 
concentratie de peste 0,1%  m/m. 
 

 
 

 
 

4. Măsuri de prim ajutor 

4.1  Descrierea măsurilor de prim ajutor 
 
Indicaţii generale : Indepartati imediat echipamentul contaminat. Nu se va face 

respiraţie artificială gură-la-gură sau gură-la-nas (risc de 
contaminare). Se vor folosi aparate/ instrumente speciale. 

 
Dacă se inhalează : Se va ieşi la aer curat. Dacă simptome neplacute persistă se 

va chema un medic.  
 
În caz de contact cu pielea : Se va spăla imediat cu apă multa. Nu irita pielea.  
 
În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub 

pleoape, timp de cel puţin 5 minute. Dacă persistă iritaţia 
oculară, se va consulta un medic specialist.  

 
Dacă este ingerat : Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă. 

Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană 
inconstientă să înghită.  
Se pot provoca vărsături, dar numai dacă victima este 
conştientă. Se va chema de urgenţă medicul.  
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4.2  Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 
 

Simptome : Nu există informaţii disponibile.  
 

 
Efecte : Nu există informaţii disponibile.  

 
 

4.3  Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 
 

Tratament : Se va trata simptomatologic. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

 
 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 
Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

: Produsul în sine nu arde. 
Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi 
mediului înconjurător. 
 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 

: Nu există informaţii disponibile. 
 

 
5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

: O ardere incompletă poate provoca formarea de produşi de 
piroliză toxici. 
 

 
5.3. Recomandări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale de 
protecţie pentru pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom. 
Se va folosi echipament de protecţie individual. 
 

Informaţii suplimentare : Se va colecta separat apa folosită la stingere, care a fost 
contaminată. Aceasta nu trebuie eliminată în sistemul de 
canalizare. 
Reziduurile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost 
contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu 
reglementările locale. 
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6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
 

Măsurile de precauţie 
pentru protecţia personală 

: Se va folosi echipament de protecţie individual. Se va evita 
formarea de praf. Se va evita contactul cu pielea şi ochii. A nu 
se inspira praful. Pentru protecţia individuală a se vedea 
paragraful 8.  

 
 

6.2  Precauţii pentru mediul înconjurător 
 

Precauţii pentru mediul 
înconjurător 

: Nu va fi eliberat in mediul înconjurător.  
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare.  
In cazul in care produsul a infestat mediul, informati imediat 
autoritatile competente.  
 

 
 

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 
 

Metode şi material pentru 
izolarea incendiilor şi pentru 
curăţenie 

: Se va folosi un echipament de curatare mecanic. Se va păstra 
in containere închise şi adecvate pentru eliminare.  

 
Informaţii suplimentare : Se va trata materialul refăcut conform cu descrierea din cap. 

13 
 
 

6.4 Trimiteri către alte secţiuni 
 

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 
 
 

7. Manipularea şi depozitarea 

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 
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Sfaturi de manipulare în 
condiţii de securitate 

: Se va folosi echipament de protecţie individual. Se va prevedea 
o reîmprospătare a aerului şi/sau o ventilaţie corespunzătoare 
la locul de muncă. Se va evita contactul cu pielea şi ochii. A nu 
se inspira praful. In locurile unde este manipulat acest produs 
vor fi prevazute instalatii speciale pentru dus, in caz de 
accident.  

Măsuri de igienă : A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. 
Fumatul, mâncatul şi băutul sunt interzise în spaţiul de utilizare. 
Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul programului 
de lucru. Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se 
va evita contactul cu pielea şi ochii. A nu se inspira praful.  

 
 

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 
 

Cerinţe pentru spaţiile de 
depozitare şi containere 

: Se va depozita într-un loc accesibil numai personalului 
autorizat. Se va depozita în containerul original.  

 
Măsuri de protecţie 
împotriva incendiului şi a 
exploziei 

: Produsul nu este inflamabil. Măsuri normale de protecţie 
împotriva incendiilor.  

 
 
 
 

Informaţii suplimentare 
asupra condiţiilor de 
depozitare 

: Se va păstra ermetic închis, într-un loc uscat şi rece.  

 
Măsuri de protecţie în cazul 
depozitării în locuri comune 

: A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. 
mteriale care trebuie evitate Agenţi reducători  

 
 
 

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 
 

Utilizare (utilizări) specifică 
(specifice) 

: Nu există informaţii disponibile. 
 

 
 
 
 

8. Controale ale expunerii/protecţia personală 
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8.1. Parametri de control 
 

Alte valori limita de expunere 
 
      Limitele ocupaţionale de expunere conform Legii 319/2006  privind Securitatea şi sănătatea în 
muncă şi HG 1218/2006 privind Stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 
asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici-anexa 1. 
  
Component fără limite ocupaţionale de expunere. 
 

8.2. Controale ale expunerii 
 
 Măsuri de ordin tehnic 

A se vedea măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8. 
 

 Echipamentul individual de protecţie 
Protecţia respiraţiei   

 
Sfat : Se va folosi protecţia respiratorie indicată în caz că limita de 

expunere profesională este depăşită şi/sau în caz de eliberare de 
produs (praf). 
filtru de particule P2 
Filtru pentru particule P3 
 

 
Protecţia mâinilor   

 
Sfat : Manusile de protectie vor fi confectionate, obligatoriu, dintr-un 

material impermeabil si rezistent la preparatul respectiv. 
Se va lua notă de informaţia furnizată de către producător referitor 
la permeabilitatea şi timpii de de străpungere percum şi de 
condiţiile specifice la locul de muncă (tensiunea mecanică, durata 
de contact). 
Manusile de protectie vor fi schimbate imediat la aparitia primelor 
semne de uzura. 
Informatiile urmatoare sunt aplicabile in cazul utilizarii solutiilor 
apoase saturate. 
 

Material : cauciuc butil 
 

Mănuşi : >= 8 h 
 

Grosime recomandata : 0,5 mm 
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Material : Clorură de polivinil 
 

Mănuşi : >= 8 h 
 

Grosime recomandata : 0,5 mm 
 

 
Material : Cauciuc fluorinat 

 
Mănuşi : >= 8 h 

 
Grosime recomandata : 0,4 mm 

 
 

Material : Cauciuc nitril 
 

Mănuşi : >= 8 h 
 

Grosime recomandata : 0,35 mm 
 

 
Material : Policloropren 

 
Mănuşi : >= 8 h 

 
Grosime recomandata : 0,5 mm 

 
 

Material : Cauciuc natural 
 

Mănuşi : >= 8 h 
 

Grosime recomandata : 0,5 mm 
 

 
Protecţia ochilor   

 
Sfat : Ochelari de protecţie 

 
Protecţia pielii şi a 
corpului 

  

 
Sfat : A se purta echipamentul de protecţie corespunzător. 

 
 Controlul expunerii mediului 

Indicaţii generale : Nu va fi eliberat in mediul înconjurător. 
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Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare. 
In cazul in care produsul a infestat mediul, informati imediat 
autoritatile competente. 
 

 

9. Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 
Formă :  solid 

 
Culoare :  alb 

 
Miros :  inodor 

 
Pragul de acceptare a mirosului :  Nu sunt date 
pH  : 9,23 

24,8 g/l 
 

 
Punctul de îngheţare : ca. 742 °C 

 
Punctul de fierbere : nu se aplică 

 
Punctul de aprindere : nu se aplică 

 
 

Viteza de evaporare :  nu se aplică 
 

Inflamabilitatea (solid, gaz) : nu se aprinde 
 

Limită superioară de explozie : nu se aplică 
 

Limită inferioară de explozie : nu se aplică 
 

Presiunea de vapori : nu se aplică 
 

Densitatea de vapori relativă : nu se aplică 
 

Densitate : 2,37 g/cm3 
 

Solubilitate în apă: : 24,8 g/l 
20 °C 
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Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă : nu se aplică 
 

Temperatură de aprindere : nu se aplică 
 

Descompunere termică :  nu se aplică 
 

Vâscozitate cinematică :  
  nu se aplică 

 
Proprietăţi explozive :  Nu este exploziv 

 
 

Proprietăţi oxidante :  Nu e oxidant 

9.2 Alte informaţii 
Greutatea moleculară : 201,27 g/mol 

 
 

10. Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 
Sfat : Nu există informaţii disponibile. 

 
10.2. Stabilitate chimică 

Sfat : Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit 
conform normelor. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

 
10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 

Reacţii potenţial 
periculoase 

: In contact cu agenti reducatori poate reactiona cu degajare de 
hidrogen. Pericol de explozie. 

 
10.4. Condiţii de evitat 

Condiţii de evitat : aer umed şi apă 
 

 
10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat : Agenţi oxidanţi puternici 
Acizi 
saruri metalice 
Metale alcaline 
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Agenţi reducători 
 

 
10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Produşi de descompunere 
periculoşi 

: Hidrogen 

 
 

11. Informaţii toxicologice 
 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 
 

Produs:  disodium tetraborate, anhydrous Nr. CAS 
1330-43-4 

Iritaţie 

Piele 
 

Rezultat : Nu irită pielea 
 

Ochi 
 

Observaţii : Iritant pentru ochi. 
 

Sensibilizare 
 

Rezultat : nesensibilizant(ă) 
 

Componente:  tetraborat de disodiu decahidrat          CAS: 1303-96-4 

Componente:         tetraborat de disodiu pentahidrat         CAS: 12179-04-3 

Toxicitate acută 

Oral(ă) 
 

valoare determinata : LD50 
Valoare : 3.150 - 5.510 mg/kg 
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Specii : şobolan 
 

Inhalare 
 

valoare determinata : LC50 
Valoare : > 2,03 mg/l 
Durată de expunere : 4 h 
Specii : şobolan 
Metodă : Îndrumar de test OECD, 403 

 
Dermic 

 
valoare determinata : LD50 
Valoare : > 10.000 mg/kg 
Specii : şobolan 

 
Iritaţie 

Piele 
 

Specii : iepure 
Rezultat : Nu irită pielea 

 
Ochi 

 
Specii : iepure 
Rezultat : Iritaţia uşoară a ochilor 

 
Sensibilizare 

 
Specii : cobai 
Rezultat : nesensibilizant(ă) 
Metodă : Test Buehler 
Observaţii : Testele cutanate pentru alergie nu au arătat proprietăţi de 

sensibilizare. 
 

 

12. Informaţii ecologice 
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12.1. Toxicitate 

Componente:  tetraborat de disodiu decahidrat          CAS: 1303-96-4 

Componente:         tetraborat de disodiu pentahidrat         CAS: 12179-04-3 

 
Toxicitate acută 

Peşte 
 

Specii : Oncorhynchus mykiss 
Timp de expunere : 96 h 
valoare determinata : LC50 
Valoare : 74 mg/l 

 
Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice. 

 
Specii : Daphnia magna 
Durată de expunere : 48 h 
valoare determinata : EC50 
Valoare : 1.085 - 1.400 mg/l 

 
Alge 

 
Specii : Desmodesmus subspicatus (alge verzi) 
Durată de expunere : 96 h 
valoare determinata : EC50 
Valoare : 158 mg/l 
Metodă : DIN 38412 

 
Bacterii 

 
Specii : Pseudomonas putida 
Durată de expunere : 16 h 
valoare determinata : EC10 
Valoare : 35,4 mg/l 

 
 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate 
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Produs:  disodium tetraborate, anhydrous CAS: 1330-43-4 

Persistenţă şi degradabilitate 

Biodegradare 
 

Observaţii : Metodele de determinare a biodegradabilităţii nu sunt aplicabile la 
substanţele anorganice. 

 

12.3. Potenţial de bioacumulare 
 

Produs:  disodium tetraborate, anhydrous Nr. CAS 
1330-43-4 

Bioacumulare 
 

Observaţii : Nu există informaţii disponibile. 
 

12.4. Mobilitate în sol 
 

Produs:  disodium tetraborate, anhydrous Nr. CAS 
1330-43-4 

Mobilitate 
 

Observaţii : Produsul este mobil in mediul acvatic. 
 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
 

Produs:  disodium tetraborate, anhydrous Nr. CAS 
1330-43-4 

Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
 

Observaţii : Nu există informaţii disponibile. 
 

12.6. Alte efecte adverse 
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Produs:  disodium tetraborate, anhydrous Nr. CAS 
1330-43-4 

Informaţii ecologice adiţionale 
 

Observaţii : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
Se va evita penetrarea produsului în subsol. 
Produsul este mobil in mediul acvatic. 

 
 
 

13. Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 
Produs : Este interzisă eleminarea împreună cu deşeurile normale. 

Este necesară o leiminare specială conform cu reglementările 
locale. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de 
canalizare. Se vor contacta serviciile de eliminare a 
deşeurilor. 

Ambalaje contaminate : Ambalajele contaminate trebiue golite de tot produsul rezidual. 
Aceste ambalaje sunt considerate deseu periculos si vor fi 
ecologizate in conformitate cu reglementarile legale in 
vigoare, de catre companii specializate. Dupa golirea 
ambalajelor de produs, acestea vor fi tratate in acelasi mod cu 
deseurile de produs. 

Număr european de 
eliminare a deşeurilor 

: Nu poate fi atribuit acestui produs un număr de cod de 
eliminare al deşeurilor corespunzător Catalogului European 
de Deşeuri, deoarece numai utilizarea prevăzută este cea 
care determină această aignare. Numărul de cod de eliminare 
al deşeurilor este atribuit princonsultare cu specialistul 
regional pentru eliminarea deşeurilor. 
 

 
 
14. Informaţii referitoare la transport 
Transport rutier/feroviar ADR/RID : Neclasificat pentru transport rutier 

Clasa ADR/RID-:    

Nr. UN:  

Grup de ambalaj:    
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Lista de pericol:   ;   

 

Transport maritim IMDG:  Neclasificat pentru transport maritim 

Clasa IMDG:   

Nr. UN:     

Grup de ambalaj:   

 

Transport aerian ICAO-TI şi IATA -DGR:  Neclasificat pentru transport aerian 

Clasa ICAO/IATA:  

Nr. UN/ID:    

Grup de ambalaj: - 

 
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

 
  Nu sunt disponibile informatii suplimentare. Vezi cap. 12 

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 
 

Notă : nu se aplică 
 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC  

 
IMDG : Nu e cazul 

 
 

 
 

15. Informaţii de reglementare 
 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) 
pentru substanţa sau amestecul în cauză 
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tetraborat de disodiu, anhidru:  
Lista reglementarilor legale Notificare Număr de notificare 
EINECS DA 215-540-4 

 
15.2. Evaluarea securităţii chimice 

 
  Deocamdata, nu sunt disponibile alte informatii suplimentare. 

 
16. Alte informaţii 
 

 Text format din fraze R ce se referă la subtitlurile 2 şi 3. 
 

R36 Iritant pentru ochi. 

R60 Poate afecta fertilitatea. 

R61 Poate provoca efecte adverse asupra copilului în timpul sarcinii. 
 

Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3. 
 

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  

H360FD Poate dăuna fertilităţi. Poate dăuna fătului.  
 

 Informaţii suplimentare 
 
Alte informaţii : Limitat la uz profesional. Atenţie - Se va evita expunerea - se 

vor obţine informaţii suplimentare înainte de utilizare. 
Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de Securitate 
au fost stabilite pe baza cunostintelor noastre si informatiilor 
disponibile din momentul publicarii acestui document. Aceste 
informaţii sunt date cu scop informativ pentru a permite 
manipularea,fabricarea, depozitarea, transportul, distribuţia, 
utilizarea si eliminarea în condiţii corespunzătoare de 
securitate şi de aceea nu pot fi considerate drept un certificat 
de calitate sau de garanţie. Informaţiile se refera numai la 
produsul specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se 
găseşte în combinaţie cu orice alt produs sau în orice proces 
de fabricaţie fără specificaţie expresă. 

 
Varianta actuala inlocuieste variantele precedente. 
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TTRRAADDOOXX  FFAASSTT  ––  BBIIRROOUU  DDEE  TTRRAADDUUCCEERRII  
Str. Castanilor nr. 2, Braşov, 500097 

Telefon/Fax: 0368 429.429, 0745 030.889, 0729 604.516,  
E-mail: office@tradox.ro, www.tradox.ro   

TRADUCERE AUTORIZATĂ DIN ITALIANĂ SI GERMANĂ 
 

 att AUXILIARE PENTRU TRATAMENTE TERMICE 
 

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE SĂRII  
 

TS 15  
 
- Compoziţie   40% NITRIT DE SODIU 
   53% NITRAT DE POTASIU 
     7% NITRAT DE SODIU 
 
- Punct de topire:  cca. 142/143 ºC = 415/416 K 
 
- Viscozitate dinamică: 341 ºC 5,2 până la        6,3 x 10 -3Pa s 
    293 ºC 6,0 până la        7,7 x 10 -3Pa s 
    253 ºC 7,6 până la        10,8 x 10 -3Pa s 
    213 ºC 10,0 până la        12,7 x 10 -3Pa s 
    195 ºC 12,0 până la        14,4 x 10 -3Pa s 
 
- Densitate:   300 ºC 1870 până la       1940    Kg/m3 
    400 ºC 1790 până la       1860    Kg/m3 
    500 ºC 1720 până la       1790    Kg/m3 
 
- Căldură specifică 
  medie:   cca. 1350 J/kg K 
            1700 ± 2% J/kg K 
 
- Căldura de topire:  (7,0 ± 1) x 10 -4 J/kg 
 
- Conductivitate termică: (0,47 până la 0,5) W m-1K-1 pe cca. 573 K 
 
- Coeficient de dilatare 
   cubică:   4,43 x 10 10 -4/K 
     
 
Proprietăți 

Sarea de transfer de căldură TS 15 formează conform indicelui de viscozitate / temperatură anexat, în special 
peste valoarea de 200 ºC, topituri foarte lichide, care permit un transport optim al căldurii. 

În cazul contactului permanent al topiturii cu oxigenul din aer, se înregistrează o oxidare permanentă, care 
conduce la o creștere semnificativă a punctului de topire. Atât timp cât sarea este operată la temperaturi mai 
scăzute, în aceste condiții, după o perioadă mai lungă de utilizare (de câțiva ani), este necesară înlocuirea unei 
părți din umplutură cu sare proaspătă –în funcție de circumstanțe- pentru a reduce din nou punctul de topire. 

Sistem pentru transferul de căldură 

Pentru temperaturi de până la 400ºC, componentele instalației (cuvă, țevi, armături etc.) pot fi realizate din oțel 
normal. Pentru temperaturile de peste 400 ºC este necesară folosirea oțelului rezistent la piatră. Elementele de 
încălzire trebuie realizate obligatoriu din oțel rezistent la piatră. Pentru circuitul topiturii, vor fi folosite în special 
pompe circulare realizate din oțel rezistent la piatră. 
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1. Identificarea substanţei/ amestecului şi a societăţii/ întreprinderii 
 

1.1. Element de identificare a produsului 
 

Denumirea comercială : 
 

SODA CALCINATA USOARA 
SODA CALCINATA GREA 

Nr. Inregistrare ECHA : 01-2119485498-19-xxxx 
Nr. Index : 011-005-00-2 
Nr. CAS : 497-19-8 
Nr.CE : 207-838-8 

 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 
 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: Vezi Anexa I 

 
Restricţii recomandate în 
timpul utilizării 

: Vezi Anexa I 

 
 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
 
Societatea :  SC BRENNTAG SRL, COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA,  

STR. GĂRII NR.1, CORP A ŞI CORP  B, JUDEŢ ILFOV 
 

Telefon : 021 436 04 93 
Fax : 021 436 04 22 
Adresa electronică (e-mail) : stela.vizireanu@brenntag.ro 

 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
 
Număr de telefon care 
poate fi apelat în caz de 
urgenţă 

: 021 318 36 06 (lu – vi; 8;30 – 15:00) 
112     24h 

 
 
2. Identificarea pericolelor 
 
2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 

 
Clasificare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 

Clasă de pericol Categorie de 
pericol Organe ţintă Fraze de pericol 
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Clasă de pericol Categorie de 
pericol Organe ţintă Fraze de pericol 

Lezarea gravă/iritarea 
ochilor Categoria 2  H319 

 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 
16. 
 
 
 
Cele mai importante efecte adverse 

Sănătatea oamenilor : Pentru informatii toxicologice, consultati capitolul 11. 
 

Risc chimic şi fizic : Pentru informatii privind proprietatilr fizico-chimice, consultati 
capitolul 9 
 

Efecte potenţiale asupra 
mediu 

: Pentru informatii referitoare la actiunea asupra mediului, 
consultati capitolul 12  

 

2.2. Elemente pentru etichetă 
 

Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 
Simboluri de pericol :  

 

    

 
Cuvânt de avertizare : Atenţie 

 
Fraze de pericol : H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

 
Fraze de precauţie   
   
Prevenire : P264 Spălaţi-vă pe mâinile cu grijă după utilzare. 

P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte 
de protecţie/ echipament de protecţie a 
ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 

 
Răspuns : P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 

clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă 
este cazul şi dacă acest lucru se poate face 
cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi 
medicul. 
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Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 
 
• Carbonat de sodiu 
 

 
2.3. Alte pericole 

 
Nu sunt disponibile informatii suplimentare. 

 
 
 

3. Compoziţie/ informaţii privind componenţii 
 

3.1. Substanţe 

 Clasificare 
(REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 

Componente potenţial periculoase Continut (%) Clasă de pericol / Categorie 
de pericol Fraze de pericol 

Carbonat de sodiu 

Nr. Index : 011-005-00-2 
Nr. CAS : 497-19-8 
Nr.CE : 207-838-8 
 

<= 100 Eye Irrit.2 
 

H319 
 

 
 

4. Măsuri de prim ajutor 

4.1  Descrierea măsurilor de prim ajutor 
 
Indicaţii generale : Indepartati imediat echipamentul contaminat.  
 
Dacă se inhalează : Se va avea grija ca persoana să aibă aer proaspăt.  

 
Daca apar tulburari de respiratie se va consulta un medic. 

 
În caz de contact cu pielea : Se va spăla imediat cu apă şi săpun.  
 
În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub 

pleoape, timp de cel puţin 5 minute. Se recomanda consult 
oftalmologic, imediat.  

 
Dacă este ingerat : Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă. 

Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană 
inconstientă să înghită. NU se va induce stare de vomă. Se va 
chema de urgenţă medicul.  
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4.2  Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 
 

Simptome : Iritant pentru caile respiratorii superioare 
Iritant pentru ochi. Concentratiile mari de praf pot provoca 
inrosirea ochilor , lacrimare, usturime 

 
Efecte : A se vedea cap. 11 pentru informatii detaliate asupra 

simptomelor si efectelor cauzate de acest produs.  
 
 

4.3  Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 
 

Tratament : Simptomatologic. 
 

 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 
Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

: Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi 
mediului înconjurător. 
Produsul în sine nu arde. 
 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 

: Nu există informaţii disponibile. 

 
5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

: O ardere incompletă poate provoca formarea de produşi  
toxici. 

 
5.3. Recomandări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale de 
protecţie pentru pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom. 
Se va purta echipamnet individual de protecţie. 
 

Informaţii suplimentare : Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost 
contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul 
de canalizare. 
Reziduurile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost 
contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu 
reglementările locale. 

 
 

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
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Măsurile de precauţie 
pentru protecţia personală 

: Se va folosi echipament de protecţie individual. Se va evita 
formarea de praf. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Pentru 
protecţia individuală a se vedea paragraful 8.  

 
 

6.2  Precauţii pentru mediul înconjurător 
 

Precauţii pentru mediul 
înconjurător 

: Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare.  
Autorităţile locale trebuie să fie avertizate dacă scurgeri 
semnificative nu pot fi limitate.  
 

 
 

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 
 

Metode şi material pentru 
izolarea incendiilor şi pentru 
curăţenie 

: Se va folosi un echipament de curatare mecanic. Se va păstra 
in containere închise şi adecvate pentru eliminare.  

 
Informaţii suplimentare : Se va trata materialul refăcut conform cu descrierea din 

secţiunea "Consideraţii de eliminare".  
 
 

6.4 Trimiteri către alte secţiuni 
 

Pentru informatii de urgenta vedeti datele din capitolul 1. 
Datele despre echipamentul personal de protectie se regasesc in capitolul 8. 
Consultati capitolul 13 pentru datele privind modul de tratare a deseurilor. 
 

 
 

7. Manipularea şi depozitarea 

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 
 

Sfaturi de manipulare în 
condiţii de securitate 

: A se păstra ambalajul închis ermetic. Se va folosi echipament 
de protecţie individual. Se va evita formarea de praf. Se va 
evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. In locurile 
unde este manipulat acest produs vor fi prevazute instalatii 
speciale pentru spalarea ochilor, in caz de accident.  

Măsuri de igienă : A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. 
Fumatul, mâncatul şi băutul sunt interzise în spaţiul de utilizare. 
Se vor spăla mâinile înainte de a mânca, bea sau fuma. Se va 
asigura sistem de ventilaţie adecvat. Se va evita contactul cu 
pielea şi ochii.  
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7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 
 

Cerinţe pentru spaţiile de 
depozitare şi containere 

: Se va păstra într-o zonă prevăzută cu podea rezistentă la 
substanţe alcaline. Se va depozita în containerul original.  

 
Măsuri de protecţie 
împotriva incendiului şi a 
exploziei 

: Măsuri normale de protecţie împotriva incendiilor.  

 
 
 
 

Informaţii suplimentare 
asupra condiţiilor de 
depozitare 

: Se va păstra ermetic închis, într-un loc uscat şi rece. Se va 
evita umiditatea. Produsul este higroscopic.  

 
Măsuri de protecţie în cazul 
depozitării în locuri comune 

: Nu se va depozita lângă acizi. A se păstra departe de hrană, 
băuturi şi hrană pentru animale.  

 
 
 

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 
 

Utilizare (utilizări) specifică 
(specifice) 

: Nu există informaţii disponibile. 

 
 
 
 

8. Controale ale expunerii/ protecţia personală 
 

8.1. Parametri de control 
 

Componente:  Carbonat de sodiu Nr. CAS 
497-19-8 

Nivel la care nu apar efecte (DNEL) 
 

Lucrători, Inhalare  
Expunere pe termen lung 
 

: 10 mg/m3 
 

 
 

Componente:  Carbonat de sodiu Nr. CAS 
497-19-8 
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Alte valori limita de expunere 
 

Baza de reglmentare 
juridica 

: Valori limita obligatorii de expunere profesionala la agenti chimici 
conf. HG 1218/2006 

Lista reglementarilor 
legale 

: RO OEL 

valoare determinata : Valoare limita de expunere 8 ore 
Valoare : 1 mg/m3 

 
Baza de reglmentare 
juridica 

: Valori limita obligatorii de expunere profesionala la agenti chimici 
conf. HG 1218/2006 

Lista reglementarilor 
legale 

: RO OEL 

valoare determinata : Valoare limita de expunere termen scurt (15 min.) 
Valoare : 3 mg/m3 

 

8.2. Controale ale expunerii 
 
 Măsuri de ordin tehnic 

Se va prevedea o reîmprospătare a aerului şi/sau o ventilaţie corespunzătoare la locul de muncă. 
 

 Echipamentul individual de protecţie 
Protecţia respiraţiei   

 
Sfat : Necesar în caz de eliberare de praf 

Aparat respirator prevăzut cu filtru pentru praf 
Tipul filtrului recomandat: 
filtru de particule P2 
Filtru pentru particule P3 
 

 
Protecţia mâinilor   

 
Sfat : Manusile de protectie vor fi confectionate, obligatoriu, dintr-un 

material impermeabil si rezistent la preparatul respectiv. 
Se va lua notă de informaţia furnizată de către producător referitor 
la permeabilitatea şi timpii de de străpungere percum şi de 
condiţiile specifice la locul de muncă (tensiunea mecanică, durata 
de contact). 
Manusile de protectie vor fi schimbate imediat la aparitia primelor 
semne de uzura. 
 
 

Material : cauciuc butil 
 

Mănuşi : >= 8 h 
 

Grosime manusi : 0,5 mm 
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Material : Cauciuc natural 
 

Mănuşi : >= 8 h 
 

Grosime manusi : 0,5 mm 
 

 
Material : Policloropren 

 
Mănuşi : >= 8 h 

 
Grosime manusi : 0,5 mm 

 
 

Material : Cauciuc nitril 
 

Mănuşi : >= 8 h 
 

Grosime manusi : 0,35 mm 
 

 
Material : Cauciuc fluorinat 

 
Mănuşi : >= 8 h 

 
Grosime manusi : 0,4 mm 

 
 

Material : Clorură de polivinil 
 

Mănuşi : >= 8 h 
 

Grosime manusi : 0,5 mm 
 

 
Protecţia ochilor   

 
Sfat : Ochelari de protecţie 

 
Protecţia pielii şi a 
corpului 

  

 
Sfat : A se purta echipamentul de protecţie corespunzător. 

 
 Controlul expunerii mediului 

Indicaţii generale : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
Autorităţile locale trebuie să fie avertizate dacă scurgeri 
semnificative nu pot fi limitate. 
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9. Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 
Formă :  cristalin 

sau 
pulbere 

 
Culoare :  alb 

  
Miros :  inodor 
Pragul de acceptare a mirosului :  nu se aplică 
pH  : 11,6 

100 g/l 
20 °C 
 

 
punctul de topire/intervalul de 
temperatură de topire 

: 851 °C 
 

Temperatură de fierbere/interval de 
temperatură de fierbere 

: 1.600 °C  
 

Punctul de aprindere : nu se aplică 
 

 
Viteza de evaporare :  nu se aplică 

 
Inflamabilitatea (solid, gaz) : nu se aplică 

 
Limită superioară de explozie : nu se aplică 

 
Limită inferioară de explozie : nu se aplică 

 
Presiunea de vapori : nu se aplică 

 
Densitatea de vapori relativă : nu se aplică 

 
Densitatea relativă : 2,53 

20 °C 
 

Densitate : 2,53 g/cm3 
20 °C 
 

Solubilitate în apă: : 215 g/l 
20 °C 
 

Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă : nu se aplică 
 

Temperatură de aprindere : nu se aplică 
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Descompunere termică :  > 400 °C 
 

Vâscozitate dinamică : nu se aplică 
 

Proprietăţi explozive :  Nu este exploziv 
 
 

explozivitate :  Produsul nu este exploziv 
 

Proprietăţi oxidante :  fara proprietati oxidante 

9.2 Alte informaţii 
Greutatea moleculară : 106 g/mol 

 
Greutate volumetrică : 0,5 - 0,65 kg/dm3 

soda calcinata usoara 
  1,1 - 1,2 kg/dm3 

soda calcinata grea 
 

10. Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 
Sfat : Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit 

conform normelor. 
 

10.2. Stabilitate chimică 
Sfat : Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit 

conform normelor. 
 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 
Reacţii potenţial 
periculoase 

: Produsul este higroscopic.  Reactie exoterma cu apa. 

 
 

10.4. Condiţii de evitat 
Descompunere termică : > 400 °C 

 
10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat : Acizi tari şi baze tari 
Zinc 
Acizi 
Aluminiu 
Apă 
Se va evita umiditatea. 
 

 
10.6. Produşi de descompunere periculoşi 
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Produşi de descompunere 
periculoşi 

: Bioxid de carbon (CO2) 
Oxid de sodiu 

 
 

11. Informaţii toxicologice 
 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 
Componente:  Carbonat de sodiu Nr. CAS 

497-19-8 
Toxicitate acută 

Oral(ă) 
 

LD50 : 2800 mg/kg (şobolan)  
 

Inhalare 
 

LC50 : 2.3 mg/l (şobolan) (Îndrumar de test OECD, 403) 
 

Dermic 
 

LD50 : > 2000 mg/kg (iepure)  
 

Iritaţie 

Piele 
 

Rezultat : Test iritatie piele: nu apar efecte (iepure) (Îndrumar de test OECD, 
404) 
 

Ochii 
 

Rezultat : Iritant pentru ochi. (iepure)  
Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
 

Sensibilizare 
 

Rezultat : Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator. 
 

Alte proprietati toxicologice 

Toxicitate la doză repetată 
 

  (Oral(ă))  
Carbonatul de sodiu disociaza in ioni care sunt prezenti in mod 
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fiziologic in cantitate mare in organismul vertebratelor. De aceea, 
in conformitate cu Regulamentul REACH, anexele VIII si IX, 
studiile stiintifice nu sunt necesare 

  (Dermic)  
Carbonatul de sodiu disociaza in ioni care sunt prezenti in mod 
fiziologic in cantitate mare in organismul vertebratelor. De aceea, 
in conformitate cu Regulamentul REACH, anexele VIII si IX, 
studiile stiintifice nu sunt necesare 

  (Inhalare)  
Carbonatul de sodiu disociaza in ioni care sunt prezenti in mod 
fiziologic in cantitate mare in organismul vertebratelor. De aceea, 
in conformitate cu Regulamentul REACH, anexele VIII si IX, 
studiile stiintifice nu sunt necesare 

 
 

12. Informaţii ecologice 
 

12.1. Toxicitate 
 

Componente:  Carbonat de sodiu Nr. CAS 
497-19-8 

Toxicitate acută 

Peşte 
 

EC50 
 

: 300 mg/l (Lepomis macrochirus; 96 h)  
 

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice. 
 

 
 

 200 - 227 mg/l ( Nevertebrate de apa dulce; 48 h)  
 

alge 
 

 
 

 studiile stiintifive nu sunt justificate 

Bacterii 
 

 
 

 nu există date 
studiile stiintifive nu sunt justificate 
 

Toxicitatea acută pentru mediul acvatic 
 

Rezultat 
 

: Acest produs nu are efecte eco-toxicologice cunoscute. 
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Toxicitate cronică 

Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic 
 

Rezultat 
 

: studiile stiintifive nu sunt justificate 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate 

Componente:  Carbonat de sodiu Nr. CAS 
497-19-8 

Persistenţă şi degradabilitate 

Persistenta 
 

Rezultat 
 

: nu se aplică 
 

Biodegradare 
 

Rezultat 
 

: Metodele de determinare a biodegradabilităţii nu sunt aplicabile la 
substanţele anorganice. 
 

12.3. Potenţial de bioacumulare 

Componente:  Carbonat de sodiu Nr. CAS 
497-19-8 

Biocumulare 
 

Rezultat 
 

: Nu se bioacumulează. 
 

12.4. Mobilitate în sol 

Componente:  Carbonat de sodiu Nr. CAS 
497-19-8 

Mobilitate 
 

 
 

: Daca substanta este imprastiata pe sol aceasta poate ajunge in 
atmosfera sub forma de dioxid de carbon, poate precipita in 
combinatie cu metalele din atmosfera sau poate forma solutii 
complexe 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
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Componente:  Carbonat de sodiu Nr. CAS 
497-19-8 

Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
 

Rezultat 
 

: Această substanţă nu este considerată ca fiind persistentă, toxică 
şi care se bioacumulează (PBT)., Această substanţă nu este 
considerată ca fiind foarte persistentă şi nici bioacumulându-se în 
proporţie mare (vPvB).  
 

12.6. Alte efecte adverse 

Informaţii ecologice adiţionale 
 

Rezultat 
 

: Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
Se va evita penetrarea produsului în subsol. 
 

 
 
 

13. Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 
Produs : Este interzisă eliminarea împreună cu deşeurile normale. Este 

necesară o eliminare specială conform cu reglementările 
locale. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de 
canalizare. Se vor contacta serviciile de eliminare a 
deşeurilor. 

Ambalaje contaminate : Ambalajele contaminate trebiue golite de tot produsul rezidual. 
Aceste ambalaje sunt considerate deseu periculos si vor fi 
ecologizate in conformitate cu reglementarile legale in 
vigoare, de catre companii specializate. Dupa golirea 
ambalajelor de produs, acestea vor fi tratate in acelasi mod cu 
deseurile de produs. 

Număr european de 
eliminare a deşeurilor 

: Nu poate fi atribuit acestui produs un număr de cod de 
eliminare al deşeurilor corespunzător Catalogului European 
de Deşeuri, deoarece numai utilizarea prevăzută este cea 
care determină această aignare. Numărul de cod de eliminare 
al deşeurilor este atribuit princonsultare cu specialistul 
regional pentru eliminarea deşeurilor. 
 

 
 
14. Informaţii referitoare la transport 

 
Bunuri nepericuloase  
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14.1. Numărul ONU 

 
Nu se aplica 

 
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie 
 

Nu se aplica 
 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 
 

Nu se aplica 
 

14.4. Grup de ambalaje 
 

Nu se aplica 
 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 
 

Nu se aplica 
 
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 
 

Nu se aplica 
 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC  

 
IMDG : Nu se aplica 

 
 

 
 

15. Informaţii de reglementare 
 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al 
mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză 

15.2.  
Informatii de notificare Statut  

Australian Inventory of Chemical Substances (AICS)  Da 

Canadian Domestic Substances List (DSL)  Da 

Korean Existing Chemicals Inventory (KECI (KR))  Da 

 

EU list of existing chemical substances (EINECS)  Da 
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Japanese Existing and New Chemical Substances (MITI List) 
(ENCS)  

Da 

Inventory of Existing Chemical Substances (China) (IECS)  Da 

Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances 
(PICCS)  

Da 

Toxic Substance Control Act list (TSCA)  Da 

New Zealand Inventory of Chemicals (NZIOC)  Da 

 

 
 

15.2. Evaluarea securităţii chimice 
 

In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

 
16. Alte informaţii 
 
 

 
 Text format din fraze R ce se referă la subtitlurile 2 şi 3. 

 
R36 Iritant pentru ochi. 

 
Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3. 

 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
 

 Informaţii suplimentare 
 
Alte informaţii : Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de Securitate 

au fost stabilite pe baza cunostintelor noastre si informatiilor 
disponibile din momentul publicarii acestui document. Aceste 
informaţii sunt date cu scop informativ pentru a permite 
manipularea,fabricarea, depozitarea, transportul, distribuţia, 
utilizarea si eliminarea în condiţii corespunzătoare de 
securitate şi de aceea nu pot fi considerate drept un certificat 
de calitate sau de garanţie. Informaţiile se refera numai la 
produsul specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se 
găseşte în combinaţie cu orice alt produs sau în orice proces 
de fabricaţie fără specificaţie expresă. 
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ANEXA I 

Denumirea substanţei: Carbonat de sodiu 

Numerele CE: 207-838-8 

Număr CAS: 497-19-8 

 

 

1.1 Utilizări identificate 
Sunt produse diferite calităţi de carbonat de sodiu în funcţie de utilizarea finală a substanţei. Sunt comercializate calităţi tehnice, 
alimentare şi farmaceutice.  

Cele mai mari cantităţi de carbonat de sodiu în următoarele industrii:  

• Industria sticlei; 
• Industria săpunurilor şi detergenţilor; 
• Alte industrii, cum sunt industria chimică, siderurgia, metalurgia neferoasă, cosmetica, alimentara, farmaceutica 
 
Industria sticlei este de departe cel mai mare sector, consumând peste jumătate din carbonatul de sodiu produs/importat.  
Carbonatul de sodiu este folosit ca intermediar în producerea sticlei 

A doua mare utilizare industrială este formularea produselor pentru curăţenie. Carbonatul de sodiu este folosit, de exemplu, ca 
element de structură în formulările pentru detergenţi. 

În sectorul chimic, carbonatul de sodiu se foloseşte ca intermediar, de exemplu pentru producerea de tripolifosfat de sodiu, silicat 
de sodiu, percarbonat de sodiu, cromat de sodiu şi bicarbonat de sodiu. În industria oţelului, carbonatul de sodiu este folosit în 
principal ca agent de fluidizare în formarea zgurii, pentru îndepărtarea fosforului din oţel. Carbonatul de sodiu are de asemenea 
aplicaţii în domeniul mediului, în neutralizarea efluenţilor şi deşeurilor de acizi şi se foloseşte ca sursă de alcalinizare în 
sectoarele celulozei şi hârtiei, în industria textilă şi pentru purificarea saramurii.  În domeniul profesional, carbonatul de sodiu 
este folosit în special în industria curăţeniei şi în unele aplicaţii agricole (concentraţie-formulare). El poate fi folosit direct în 
soluţii de carbonat de sodiu pentru operaţiile de spălătorie, spălarea veselei, spălarea pardoselilor şi degresare.  

Un mare număr de produse de larg consum, de exemplu pulberile pentru spălare, săpunurile şi pulberile abrazive conţin o 
proporţie variabilă de carbonat de sodiu. 

Se disting următoarele scenarii de expunere: 

•  E S  1  Fabricarea carbonatului de sodiu 
• ES 2 Producerea sticlei 
• ES 3 Formulare 
• ES 4 Alte utilizări industriale şi profesionale 
• ES 5 Utilizare de larg consum  
 

R4575 17/40 RO 
 

A - 649



 
FIŞA CU DATE DE SECURITATE 

în conformitate cu Regulamentul UE No. 1907/2006 
CARBONAT DE SODIU 

Versiune  8.0  Data editarii: 25.05.2015  
 

În tabelul 1, utilizările identificate şi scenariile de expunere sunt descrise pe baza descriptorilor elaboraţi de Agenţia Europeană 
pentru Produse Chimice (Ghidul REACH privind necesarul de informaţii şi securitatea chimică, capitolul R.12, versiunea 2, 
martie 2010).  

 Tabelul 1: Descrierea utilizărilor identificate şi scenariile de expunere conexe 
Scenariu de expunere 
 

 

Sector de 
utilizare  
(SU) 
 
 

 Categorie de 
produs  
(PC) 
 

Categorie de proces  
 
(PROC) 
 
 

Categorie de 
eliberare în mediu 
(ERC) 
 
 

Categorie de 
articol  
(AC) 
 
 

Producerea 
carbonatului de sodiu 

SU 8 Nu este aplicabil PROC 1-4, 8a, 8b, 9, 22 ERC 1 Nu este 
aplicabil 

Producerea sticlei SU 13 Nu este aplicabil PROC 1-4, 8a, 8b, 22, 
23, 26 

ERC 6a Nu este 
aplicabil 

Formulare SU 10 Nu este aplicabil PROC 1-5, 8a, 8b, 9, 14, 15 ERC 2 Nu este 
aplicabil 

Alte utilizări industriale 
şi profesionale 

SU 0-20, 22, 
23, 24 

Nu este aplicabil 
(industrial) 
PC 0-40 
(profesional) 

PROC 1-4, 7, 8a, 8b, 9, 10, 
11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 
23, 26 

ERC 4, 5, 6a, 6b, 
6d, 7, 8a, 8b, 8c, 8d, 
8e, 8f, 9a, 9b 

Nu este 
aplicabil 

Utilizare de larg 
consum  

SU 21 PC 0-40 Nu este aplicabil ERC 8a, 8b, 8c, 
8d, 8e, 8f, 9a, 9b 

Nu este 
aplicabil 

1.2. Utilizări nerecomandate 

Nu au fost identificate utilizări nerecomandate 
 

2. EVALUAREA EXPUNERII 

În tabelul următor este prezentată o privire de ansamblu a scenariilor de expunere şi a ciclului de viaţă al substanţei. 

 
Tabelul 2: Privire de ansamblu asupra scenariilor de expunere şi a acoperirii ciclului de viaţă a substanţei  

 
Număr 

SE 

Pr
od

uc
er

e 
 

 

 Utilizări identificate  Sector de  
Utilizare  
(SU)1 

Categorie de 
produs  
(PC) 

Categorie de proces 
(PROC) 

Categorie de eliberare 
în mediu 
(ERC) 

Pr
od

uc
er

ea
 st

ic
le

i 
  Fo

rm
ul

ar
e 

A
lte

 u
til

iz
ăr

i 
in

du
st

ri
al

e 
şi 

pr
of

es
io

na
le

 
U

til
iz

ar
e 

de
 la

rg
 

co
ns

um
  

ES 1 x     SU 8  PROC 1-4, 8a, 8b, 9, 22 ERC 1 
ES 2  x    SU 13  PROC 1-4, 8a, 8b, 22, 

23, 26 
ERC 6a 
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ES 3   x   SU 10  PROC 1-5, 8a, 8b, 9, 14, 
15 

ERC 2 

ES 4    x  SU 0-24 PC 0-40 PROC 1-4, 7, 8a, 8b, 9, 
10,11, 13, 15, 17, 18, 19, 
22, 23, 26 

ERC 4, 5, 6a, 6b, 6d, 7, 
8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 9a, 
9b 

ES 5     x SU 21 PC 0-40  ERC 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 
8f, 9a, 9b 

Descriptorii se bazează pe Ghidul REACH pentru cerinţele informaţionale şi siguranţă chimică, capitolul  R.12, versiunea 2 
(Martie 2010) 

  

2.1 Fabricarea carbonatului de sodiu 
 

2.1.1. Scenariu de expunere 

În acest scenariu este descrisă expunerea la carbonatul de sodiu în timpul producerii sale. 
 

2.1.1.1    Descrierea activităţilor şi proceselor tratate în scenariul de expunere  

În timpul producţiei carbonatului de sodiu sunt implicaţi în proces numeroşi lucrători, de exemplu: 

- Operatorii instalaţiei şi asistenţii lucrează în diferite etape ale procesului de producţie; mecanicii, electricienii şi 

tehnicienii repară în întreţin utilajele; 

- Operatorii de încărcare, ambalare şi paletizare ambalează produsul în saci (mari), după care urmează paletizarea. 
Încărcarea în trailere şi autovehicule este inclusă de asemenea în activităţi. 

- Managerii controlează procesul. 

Acest scenariu de expunere este destinat tuturor angajaţilor implicaţi în producerea carbonatului de sodiu. 

Producţia aparţine industriei chimice de bază  (SU 8, ERC 1). Categoriile de proces relevante sunt: 
• Utilizare în proces închis, fără posibilitate de expunere (PROC 1) 
• Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată (de exemplu prelevare eşantioane) (PROC 2) 
• Utilizare în proces discontinuu închis (sinteză sau formulare) (PROC 3) 
• Utilizare în proces discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilitatea de expunere (PROC 4) 
•  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul instalaţiilor   
nespecializate (PROC 8a) 
• Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul instalaţiilor specializate(PROC 
8b) 
• Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere specializată, incluzând cântărire) (PROC 9) 
• Operaţiuni de prelucrare potenţial închise cu minerale/metale la temperatură ridicată. Cadru industrial (PROC 22). 

 
2.1.1.2    Condiţii de exploatare 
Tabelul 3: Condiţiile de lucru pentru producerea carbonatului de sodiu 
  
 Tip de informaţii   Câmp de date Explicaţie  
 Condiţiile de  lucru legate de frecvenţa, durata şi cantitatea utilizată  
Cantitatea de substanţă folosită (ca atare sau 
în amestec) per lucrător [loc de muncă] pe zi 

Nerelevant Parametrul nu influenţează evaluările 
expunerii din acest scenariu de expunere  
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Durata expunerii pe zi la locul de muncă 
[pentru un lucrător] 

8 h/zi  

Frecvenţa expunerii locul de muncă [pentru 
un lucrător] 

Zilnic Maxim în fiecare zi de lucru în timpul anului 
de lucru.  

 Condiţiile de lucru în legătură cu caracteristicile produsului   
Stare fizică Solid  
Clasificarea tipurilor de praf Mediu Aspectul este de granule/pulbere. 
 (PROC 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9) 

redusă (PROC 22) 

Pentru  PROC 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, şi 9 se 
presupune o fugacitate moderată. Pentru 
procese la temperatură ridicată (PROC 22) 
fugacitatea este dependentă de relaţia între 
temperatura de proces şi temperatura de 
topire a substanţei.  Se presupune o 
fugacitate redusă deoarece temperatura de 
proces este mai mică decât temperatura de 
topire a carbonatului de sodiu. 

Măsuri de administrare a riscurilor în 
legătură cu designul produsului. 

Nu există  

 Condiţii de lucru în legătură cu contactul prin respiraţie şi prin piele  
Dimensiunea camerei şi rata de ventilaţie Nerelevant Parametrul nu influenţează evaluarea 

expunerii din acest scenariu de expunere  
Interior sau exterior Interior  
Cadru industrial sau profesional Industrial   
Aria de contact cutanat cu substanţa în 
condiţiile de utilizare  

Nerelevant Nu există evaluare a expunerii cutanate 
deoarece nu există efecte locale asupra pielii  
şi disponibilitate sistemică după contactul 
cutanat. 

 
2.1.1.3   Caracteristici de mediu ale zonei 

Emisiile de carbonat de sodiu în compartimentul acvatic sunt neglijabile, astfel încât nu trebuie descrise caracteristicile de mediu 
ale zonei cum ar fi debitul râurilor. 
 

2.1.1.4 Măsuri de administrare a riscurilor 

Carbonatul de sodiu este iritant pentru ochi, astfel încât sunt necesari ochelari de protecţie pentru prevenirea expunerii.  Este 
necesară utilizarea mănuşilor de protecţie şi a hainelor de protecţie adecvate pentru a evita expunerea pielii. 

Trebuie asigurată o ventilaţie corespunzătoare în locuri unde se formează praf de carbonat de sodiu. În toate situaţiile în care se 
poate produce expunerea ridicată la carbonatul de sodiu, de exemplu la schimbarea sacilor de filtrare, lucrătorii trebuie să poarte 
măşti de praf cu filtre adecvate pentru a se proteja împotriva expunerii ridicate prin inhalare.  

În plus faţă de măsurile de administrare a riscurilor susmenţionate, trebuie aplicate principiile standard general acceptate privind 
practicile personale şi ocupaţionale şi de igienă (de exemplu, nu mâncaţi, beţi sau fumaţi; spălaţi mâinile înainte de pauze şi la 
sfârşitul zilei).   În plus, trebuie asigurate pentru lucrători instruire adecvată privind sănătatea şi siguranţa, informaţii şi 
instrucţiuni specifice locului de muncă sau postului. 

2.1.1.5 Măsuri în legătură cu deşeurile  
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trebuie aplicate diverse măsuri pentru limitarea emisiilor de CO, CO2, NH3. În ce priveşte emisiile solide şi, în special, emisiile 
de carbonat de sodiu, ele transport, fiind folosite diferite tipuri de filtre pentru fiecare dintre aceste operaţii pentru a limita 
emisiile în aer şi pentru reutilizarea materialul filtrat până la valori foarte mici,  de obicei 50 mg/Nm3. 

 
Sunt discutate două tipuri de deşeuri solide generate în timpul producerii carbonatului de sodiu. Ambele tipuri de deşeuri solide 
provin din materiile prime şi concentraţia de carbonat de sodiu în deşeurile solide este neglijabilă. Din acest motiv, nu sunt 
necesare măsuri specifice în legătură cu deşeurile. 
 

2.1.2. Estimarea expunerii 
 

2.1.2.1 Expunerea lucrătorilor 

Oportunităţile de expunere la carbonat de sodiu se pot produce în timpul următoarelor activităţi din procesului de producţie: 

- În timpul prelevării de eşantioane 
- În timpul perioadelor de întreţinere şi avarie ale echipamentului. 
- În timpul încărcării sau descărcării materialelor în cadrul procesului. 
- În timpul operaţiilor de încărcare, transfer, eliminare şi însăcuire. 
 

   2.1.2.2  Expunerea indirectă a oamenilor prin intermediul mediului (pe cale orală) 

Substanţa nu are potenţial de bioacumulare şi carbonatul de sodiu se disociază în ioni care sunt prezenţi fiziologic la niveluri 
relativ mari la vertebrate. Din acest motiv, expunerea indirectă a oamenilor prin intermediul mediului este neglijabilă la 
producerea carbonatului de sodiu. 
 

2.1.2.3 Expunerea mediului 
 

2.1.2.3.1 Concentraţia expunerii în instalaţii de tratare a apelor (STP) 

Fluxurile de ape uzate de la locurile de producere a carbonatului de sodiu conţin substanţe anorganice, astfel încât nu sunt tratate 
în instalaţii de tratare a apelor uzate. Din acest motiv, nu este necesară o evaluare a emisiilor din punct de vedere al activităţii 
microbiene în instalaţiile de tratare a apelor uzate la producerea carbonatului de sodiu. 
 

2.1.2.3.2 Concentraţia expunerii în compartimentul acvatic pelagic  

Există două tipuri de ape uzate diferite: ape uzate de la distilare şi ape uzate de la purificarea saramurii. Substanţele emise în 
mediu în timpul producerii carbonatului de sodiu sunt, de exemplu, clorura de sodiu, clorura de calciu şi carbonatul de calciu. 
Aceste substanţe provin din materiile prime. Substanţa carbonat de sodiu nu se poate măsura în mod specific în efluent (deoarece 
efluenţi sunt întotdeauna neutralizaţi, echilibrul carbonatului este modificat aşa cum se arată în secţiunea 4.1.3 – ionii bicarbonat 
sunt specii predominante la pH neutru) şi concentraţia se poate considera neglijabilă comparativ cu a altor substanţe.  Orice 
evaluare a impactului de mediu al producerii de carbonat de sodiu trebuie, din acest motiv, făcută în contextul Directivei  IPPC 
(96/61/CE). 

În afară de carbonatul de sodiu, substanţa alcalină NaOH (hidroxid de sodiu) ar putea creşte pH-ul compartimentului acvatic 
pelagic. 
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Expunerea la carbonatul de sodiu a compartimentului acvatic pelagic este neglijabilă 
 

2.1.2.3.3 Concentraţia expunerii în sedimente 

Concentraţia carbonatului de sodiu în efluent este neglijabilă şi, din acest motiv, concentraţia în compartimentul sedimentar este 
considerată de asemenea neglijabilă. În plus, în apă, carbonatul de sodiu disociază în ioni de sodiu şi carbonat în trebuie înţeles că 
ionii de sodiu şi carbonat nu sunt absorbiţi pe particulele de materie. Din acest motiv, nu este necesară o evaluare a emisiilor din 
punct de vedere al compartimentului sedimentar la producerea carbonatului de sodiu. 
2.1.2.3.4 Concentraţiile expunerii în sol şi ape freatice 

Nu există deşeuri solide care conţin carbonat de sodiu.  Deoarece nu se foloseşte o instalaţie de tratare a apelor uzate în timpul 
producerii carbonatului de sodiu, nu există emisii indirecte de carbonat de sodiu prin intermediul nămolului de la apele uzate. 
Prin urmare, concentraţiile expunerii în sol şi ape freatice sunt neglijabile. 
 

2.1.2.3.5  Compartimentul atmosferic    

Emisiile în aer în timpul producerii carbonatului de sodiu: praful de particule conţine o cantitate de carbonat de sodiu. 
 

2.1.2.3.6 Concentraţia expunerii relevantă pentru lanţul alimentar (intoxicaţie secundară) 

Deoarece carbonatul de sodiu nu este bioacumulativ, nu se anticipează intoxicaţia secundară. Din acest motiv, nu este necesară o 
evaluare a emisiilor din punct de vedere al intoxicaţiei secundare la producerea carbonatului de sodiu. 
 
 
 

2.2 Producerea sticlei 
 

2.1.1. Scenariu de expunere 

În acest scenariu este descrisă expunerea la carbonatul de sodiu a lucrătorilor din industria sticlei. Consumul este folosit ca 
intermediar transportat în producerea sticlei, astfel încât este transformat în cursul fabricării sticlei. 
 

2.2.1.1    Descrierea activităţilor şi proceselor tratate în scenariul de expunere  

Procesul utilizării carbonatului de sodiu în industria sticlei se poate descrie astfel. 

Substanţa este livrată în cisterne (auto, feroviare sau navale). Carbonatul de sodiu este transferat apoi pe cale pneumatică în 
silozuri, prin intermediul unui sistem închis.  Carbonatul de sodiu este depozitat în silozuri la interior sau la exteriorul clădirilor. 
Carbonatul de sodiu este cântărit şi descărcat pe un transportor împreună cu alte materii prime care sunt transportate spre un 
amestecător. Şarjele (cu carbonat de sodiu) sunt încărcate într-un cuptor, cu posibile emisii de praf. Împreună cu alte minerale, 
carbonatul de sodiu este folosit în procesul de topire pentru producerea sticlei. Carbonatul de sodiu este transformat pentru a crea 
o nouă substanţă împreună cu alte materii prime: sticla (o substanţă UVCB). 

În timpul utilizării carbonatului de sodiu în industria sticlei sunt implicaţi în proces numeroşi lucrători, de exemplu: 

• Operatorii instalaţiei şi asistenţii lucrează în diferite etape ale procesului industrial; 
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• Mecanicii, electricienii şi tehnicienii repară şi întreţin utilajele; managerii 
controlează procesul. 

Acest scenariu de expunere este destinat tuturor angajaţilor implicaţi în utilizarea carbonatului de sodiu în industria sticlei. 

Utilizare industrială finală (SU3, ERC 6a) implicând următoarele categorii de proces: 

• Utilizare în proces închis, fără posibilitate de expunere (PROC 1) 

• Utilizare în proces discontinuu închis, continuu cu expunere ocazională controlată (de exemplu prelevare eşantioane) 

(PROC 2); Utilizare în proces de amestecare închisă (sinteză sau formulare (PROC 3) 

•  Utilizare în proces discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilitatea de expunere (PROC 4) 

•  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul instalaţiilor   
nespecializate (PROC 8a) 

• Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul instalaţiilor 
specializate  
(PROC 8b) 
•                 Operaţiuni de prelucrare potenţial închise cu minerale/metale la temperatură ridicată. Cadru industrial 
(PROC 22) 
•                 Operaţiuni de prelucrare şi transfer deschis cu minerale/metale la temperatură ridicată (PROC 23) 
•                 Manipularea substanţelor solide anorganice la temperatură ambiantă. Operaţiile manuale sunt posibile în industria 
sticlei în special, pentru transfer, dezambalare, amestecare şi cântărire. (PROC 26) 
 
2.2.1.2    Condiţii de lucru   
Condiţiile de lucru sunt rezumate în tabelul următor. 
 
Tabelul 10: Condiţiile de lucru pentru utilizare finală în producerea sticlei 

 
 Tip de informaţii   Câmp de date Explicaţie  
 Condiţiile de  lucru legate de frecvenţa, durata şi cantitatea utilizată  
Cantitatea de substanţă folosită (ca atare sau 
în amestec) per lucrător [loc de muncă] pe zi 

Nerelevant Parametrul nu influenţează evaluarea 
expunerii din acest scenariu de expunere  

Durata expunerii pe zi la locul de muncă 
[pentru un lucrător] 

8 h/zi 8 h/zi este expunerea maximă. De fapt, 
lucrătorii nu stau tot timpul în zona de 
depozitare şi încărcare. 

Frecvenţa expunerii locul de muncă [pentru 
un lucrător] 

Zilnic Maxim în fiecare zi de lucru în timpul anului 
de lucru.  

 Condiţiile de lucru în legătură cu caracteristicile produsului   
Stare fizică Solid  
Clasificarea tipurilor de praf Mediu 

(PROC 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 26) 
ridicat  (PROC 22 şi 23) 

Aspectul este de granule/pulbere. 
Pentru PROC 22 şi 23 se presupune o 
fugacitate redusă (presiune de vapori redusă 
şi sistem aproape închis).  
PROC26 nu este prevăzut în ECETOC TRA 
dar implică activităţi descrise de PROC 8a şi 
8b. Prin urmare, calculul cu PROC 8a şi 8b 
acoperă PROC 26. 
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Concentraţia de substanţă în amestec  Substanţă pură 
(PROC 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 26) 
5-25% (PROC 22 şi 23) 

Pentru PROC 1, 2, 3, 4, 8a, 8b şi 26, se ia în 
considerare substanţa  pură, deoarece ea este 
transferată în proces. 
Se ia în considerare un procentaj de 5-25% 
carbonat de sodiu în amestec în timpul 
procesului de topire. 

Măsuri de administrare a riscurilor în 
legătură cu designul produsului. 

Nu există  

 Condiţii de lucru în legătură cu contactul prin respiraţie şi prin piele  
Dimensiunea camerei şi rata de ventilaţie Nerelevant Parametrul nu influenţează evaluarea 

expunerii din acest scenariu de expunere  
Interior sau exterior Interior  
Cadru industrial sau profesional Industrial   
Aria de contact cutanat cu substanţa în 
condiţiile de utilizare  

Nerelevant Nu există evaluare a expunerii cutanate 
deoarece nu există efecte locale asupra pielii  
şi disponibilitate sistemică după contactul 
cutanat. 

 

2.2.1.3   Caracteristici de mediu ale locului 

Emisiile de carbonat de sodiu în compartimentul acvatic sunt neglijabile, astfel încât nu trebuie descrise caracteristicile de mediu 
ale zonei cum ar fi debitul râurilor. 
 

2.2.1.4 Măsuri de administrare a riscurilor 

Pentru limitarea expunerii la praf a lucrătorilor, industria sticlei urmează regulile de bună practică şi foloseşte documentul  
"Ghidul de bună practică pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor prin manipularea şi utilizarea corectă a silicei cristaline şi    
a produselor care o conţin"1. Aceste măsuri de administrare a riscurilor aplicate în legătură cu silicea cristalină sunt aplicabile şi 
utilizate pentru toate pulberile, şi, astfel, şi pentru praful de carbonat de sodiu.  Acest ghid oferă fişe de instrucţiuni generale 
pentru curăţare, proiectarea clădirilor, proiectarea camerelor de comandă, proiectarea unităţilor de extracţie a prafului, 
monitorizarea prafului, depozitarea la interior, depozitarea la exterior, ventilaţia generală, igiena corespunzătoare, sistem de 
manipulare şi transport, ventilaţie exhaustoare locală, activităţi de service şi reparaţii, echipamente personale de protecţie, 
îndepărtarea prafului sau nămolului dintr-o unitate de extracţie, control, instruire, lucrul cu contractori.   Unele fişe de activităţi 
specifice au fost create pentru industria sticlei, de exemplu golirea sacilor (saci mici sau mari), încărcarea şarjei în proces, 
descărcarea în vrac şi amestecarea materialelor. Pentru depozitare, industria sticlei foloseşte  bune practici de igienă ş recurge la 
metode de curăţare prin aspiraţie sau spălare cu apă.  

1 Acest document a fost emis de semnatarii Acordului de dialog social privind  buna practică pentru protecţia sănătăţii lucrătorilor 
prin manipularea şi utilizarea corectă a silicei cristaline şi a produselor care o conţin, în cadrul  art. 139 din Tratatul Uniunii 
Europene şi cu sprijinul Comisiei Europene. 
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Carbonatul de sodiu este iritant pentru ochi, astfel încât sunt necesari ochelari de protecţie pentru prevenirea expunerii.  Este 
necesară utilizarea mănuşilor de protecţie şi a hainelor de protecţie adecvate pentru a evita expunerea pielii. 
 
Trebuie asigurată ventilaţie corespunzătoare în locuri unde se formează praf de carbonat de sodiu. În toate situaţiile în care se 
poate produce expunerea ridicată la carbonatul de sodiu, de exemplu la schimbarea sacilor de filtrare, lucrătorii trebuie să poarte 
măşti de praf cu filtre adecvate pentru a se proteja împotriva expunerii ridicate prin inhalare.  
 
În plus faţă de măsurile de administrare a riscurilor susmenţionate, trebuie aplicate principiile standard general acceptate privind 
practicile personale şi ocupaţionale şi de igienă (de exemplu, nu mâncaţi, beţi sau fumaţi; spălaţi mâinile înainte de pauze şi la 
sfârşitul zilei).   În plus, trebuie asigurate pentru lucrători instruire adecvată privind sănătatea şi siguranţa, informaţii şi 
instrucţiuni specifice locului de muncă sau postului. 
 

2.2.1.5 Măsuri în legătură cu deşeurile  

Impactul producerii sticlei asupra mediului a fost descrisă extensiv în Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici 
disponibile în industria sticlei (CE, 2001). 
 
Emisii în aer 

Principalele emisii atmosferice provin din activităţile de topire. Ele nu conţin carbonat de sodiu, deoarece carbonatul de sodiu 
este transformat la producerea sticlei (o substanţă) împreună cu alte materii prime. Cealaltă sursă posibilă de emisii de carbonat 
de sodiu este depozitarea. Carbonatul de sodiu este depozitat de obicei în silozuri şi emisiile pot fi minimizate folosind silozuri 
izolate, care sunt ventilate, praful fiind îndreptat spre echipamente adecvate de exemplu filtre cu saci textili.   La purjarea 
filtrelor, carbonatul de sodiu revine înapoi în siloz, de unde va fi folosit în cadrul procesului. În cazul în care cantitatea de 
material nu justifică utilizarea silozurilor, materialele fine se pot depozita în recipiente închise sau saci etanşi.  Grămezile de 
materiale brute, prăfoase se pot depozita acoperite, pentru a preveni emisiile transportate de vânt.  
 
Emisii în apă 

Fabricile de sticlă nu folosesc apa în contact cu materiile prime în cursul producerii sticlei (topirii). Din acest motiv, nu se 
anticipează carbonat de sodiu în efluenţii lichizi. Prin urmare, nu trebuie definite măsuri specifice în legătură cu deşeurile. 
 
Deşeuri solide 
 
O caracteristică a industriei sticlei este că majoritatea activitatea produc niveluri relativ reduse de deşeuri solide. Nu sunt generate 
deşeuri solide conţinând carbonat de sodiu în procesul de producere a sticlei deoarece carbonatul de sodiu este folosit în cuptor ca 
intermediar î este  transformat pentru a produce o nouă substanţă (sticla).  
 

2.2.2. Estimarea expunerii 

2.2.2.1 Expunerea lucrătorilor 

Cea mai probabilă expunere la carbonatul de sodiu din industria sticlei se poate produce: 

- În timpul manipulării şi prelevării de eşantioane. 
- În timpul perioadelor de întreţinere şi avarie ale echipamentului. 
- În timpul activităţilor la cuptor (temperaturi ridicate). 
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   2.2.2.2  Expunerea indirectă a oamenilor prin intermediul mediului (pe cale orală) 

Substanţa nu are potenţial de bioacumulare şi carbonatul de sodiu se disociază în ioni care sunt prezenţi fiziologic la niveluri 
relativ mari la vertebrate. 
 

2.2.2.3 Expunerea mediului 

Emisiile în mediu şi rezultatul acelor măsuri este că această expunere este neglijabilă:  

              • în aer, 

o     emisiile din activităţile de topire sunt neglijabile deoarece carbonatul de sodiu este transformat în cadrul 
procesului  

o     emisiile de la echipamentele de depozitare sunt neglijabile datorită diferitelor tipuri de filtrare sau izolare  

• în apă, nu se anticipează carbonat de sodiu în efluenţii lichizi. 

• în sol sau apele freatice, toate deşeurile solide sunt reutilizate sau eliminate în halde specializate. 
 

2.2.2.3.1 Concentraţia expunerii în instalaţii de tratare a apelor (STP) 

Fluxurile de ape uzate în industria sticlei nu conţin carbonat de sodiu, deoarece acesta este depozitat în silozuri acoperite şi fără 
legătură cu sistemele de canalizare.  Din acest motiv, nu este necesară o evaluare a emisiilor în instalaţiile de tratare a apelor 
uzate pentru utilizarea finală a carbonatului de sodiu în industria sticlei. 

 
2.2.2.3.2 Concentraţia expunerii în compartimentul acvatic pelagic  

În afară de carbonatul de sodiu, substanţa alcalină NaOH (hidroxid de sodiu) ar putea creşte pH-ul compartimentului acvatic 
pelagic. Expunerea la carbonatul de sodiu a compartimentului acvatic pelagic este neglijabilă 
 

2.2.2.3.3 Concentraţia expunerii în sedimente 

Concentraţia carbonatului de sodiu în efluent este neglijabilă şi, din acest motiv, concentraţia în compartimentul sedimentar este 
considerată de asemenea neglijabilă. În plus, în apă, carbonatul de sodiu disociază în ioni de sodiu şi carbonat în trebuie înţeles că 
ionii de sodiu şi carbonat nu sunt absorbiţi pe particulele de materie. Din acest motiv, nu este necesară o evaluare a emisiilor în 
compartimentul sedimentar pentru utilizarea finală a carbonatului de sodiu în industria sticlei. 
 

2.2.2.3.4 Concentraţiile expunerii în sol şi ape freatice 

Deşeurile solide provin din materiile prime şi concentraţia de carbonat de sodiu în deşeurile solide este neglijabilă. Deoarece nu 
se foloseşte o instalaţie de tratare a apelor uzate în timpul producerii carbonatului de sodiu, nu există emisii indirecte de carbonat 
de sodiu prin intermediul nămolului de la apele uzate. Prin urmare, concentraţiile expunerii în sol şi ape freatice sunt neglijabile. 
 

2.2.2.3.5  Compartimentul atmosferic    
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Emisiile de carbonat de sodiu în compartimentul atmosferic sunt neglijabile. Din cauza presiunii de vapori reduse a carbonatului 
de sodiu, substanţa nu se degajă în compartimentul atmosferic prin intermediul vaporizării. 
 

2.2.2.3.6 Concentraţia expunerii relevantă pentru lanţul alimentar (intoxicaţie secundară) 

Deoarece carbonatul de sodiu nu este bioacumulativ, nu se anticipează intoxicaţia secundară. Din acest motiv, nu este necesară o 
evaluare a emisiilor din punct de vedere al intoxicaţiei secundare pentru utilizarea finală a carbonatului de sodiu în industria 
sticlei. 
 

2.3    Formulare 
 

2.3.1. Scenariu de expunere 

În acest scenariu, carbonatul de sodiu este folosit pentru fabricarea produselor care conţin carbonat de sodiu, în principal produse 
de curăţenie din industria săpunurilor şi detergenţilor şi o varietate de alte produse, de exemplu produse pentru tratarea apelor 
uzate şi pentru protecţia plantelor.  Principala funcţie a carbonatului de sodiu în aceste formulări este de corector de pH şi 
alcalinitate. 
2.3.1.1    Descrierea activităţilor şi proceselor tratate în scenariul de expunere  
Acest scenariu descrie formularea produselor prin amestecare în procese continue sau discontinue. Carbonatul de sodiu este 
manipulat în formă solidă sau ca soluţie concentrată. Formularea de amestecuri include operaţii de încărcare şi descărcare, 
funcţionarea liniilor de umplere şi producerea de amestecuri prin tabletare şi comprimare. 
Formularea produselor include un număr de activităţi efectuate de-a lungul zilei de lucru de către numeroşi lucrători diferiţi, de 
exemplu: 
Operatorii instalaţiei şi asistenţii lucrează în diferite etape ale procesului de formulare. Mecanicii, electricienii şi tehnicienii 
repară şi întreţin utilajele. Managerii controlează procesul. 
Laboranţii analizează produsele şi/sau folosesc produse care conţin carbonat de sodiu.  
Expunerea lucrătorilor se poate produce de exemplu la operaţiile de încărcare şi descărcare, prelevare de eşantioane şi încercare, 
în timpul umplerii carbonatului de sodiu în amestecătoare şi la ambalarea produsului formulat.    
Acest scenariu de expunere este destinat tuturor angajaţilor implicaţi în formularea produselor care conţin carbonatul de sodiu, 
aşa cum este descris mai sus. 
Formularea (SU10, ERC2) implică următoarele categorii de proces (AISE, 2009): 

• Utilizare în proces închis, fără posibilitate de expunere (PROC 1) 
• Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată (de exemplu prelevare eşantioane) (PROC 2);  
• Utilizare în proces discontinuu închis (sinteză sau formulare (PROC 3) 
• Utilizare în proces discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilitatea de expunere (PROC 4) 
• Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în mai multe 

etape şi/sau contact semnificativ) 
• Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul instalaţiilor    
• nespecializate (PROC 8a) 
• Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul instalaţiilor    
• specializate (PROC 8b) 
• Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere specializată, incluzând cântărire) (PROC9) 
• Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune, peletizare (PROC 14) Utilizare ca reactiv de 

laborator (PROC 15) 
 
 
2.3.1.2 Condiţiile de  lucru legate de frecvenţa, durata şi cantitatea utilizată 
 
Tabelul 11: Condiţiile de lucru pentru formularea carbonatului de sodiu 
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 Tip de informaţii   Câmp de date Explicaţie  

 Condiţiile de  lucru legate de frecvenţa, durata şi cantitatea utilizată  

Cantitatea de substanţă folosită (ca atare sau 
în amestec) per lucrător [loc de muncă] pe zi 

Nerelevant Parametrul nu influenţează evaluările 
expunerii din acest scenariu de expunere  

Durata expunerii pe zi la locul de muncă 
[pentru un lucrător] 

8 h/zi  

Frecvenţa expunerii locul de muncă [pentru 
un lucrător] 

Zilnic Maxim în fiecare zi de lucru în timpul anului 
de lucru.  

 Condiţiile de lucru în legătură cu caracteristicile produsului   

Stare fizică Solid  

Clasificarea tipurilor de praf Mediu Aspectul este de granule/pulbere. 

Concentraţia de substanţă în amestec  Nerelevant Pentru evaluarea expunerii se ia în 
considerare substanţa  pură, deoarece ea este 
adăugată în procesul de formulare. 

Concentraţia după diluare pentru utilizare 
(dacă este relevant) 

Nerelevant  

Măsuri de administrare a riscurilor în 
legătură cu designul produsului. 

Nu există  

Condiţii de lucru în legătură cu contactul prin respiraţie şi prin piele 

Dimensiunea camerei şi rata de ventilaţie Nerelevant Parametrul nu influenţează evaluarea 
expunerii din acest scenariu de expunere  

Interior sau exterior Interior Unele activităţi la exterior se pot produce în 
special în legătură cu PROC8a şi 8b. Cu toate 
acestea, activităţile de interior reprezintă 
scenariul cel mai pesimist 
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Cadru industrial sau profesional Industrial  Procesele de formulare se produc în domeniul 
industrial. 

2.3.1.3   Caracteristici de mediu ale locului 

Emisiile de carbonat de sodiu în compartimentul acvatic sunt neglijabile, astfel încât nu trebuie descrise caracteristicile de mediu 
ale zonei cum ar fi debitul râurilor. 
 

2.3.1.4 Măsuri de administrare a riscurilor 

Carbonatul de sodiu este iritant pentru ochi, astfel încât sunt necesari ochelari de protecţie pentru prevenirea expunerii.  Este 
necesară utilizarea mănuşilor de protecţie şi a hainelor de protecţie adecvate pentru a evita expunerea pielii. 

Trebuie asigurată ventilaţie corespunzătoare în locuri unde se formează praf de carbonat de sodiu. În toate situaţiile în care se 
poate produce expunerea ridicată la carbonatul de sodiu, de exemplu la schimbarea sacilor de filtrare, lucrătorii trebuie să poarte 
măşti de praf cu filtre adecvate pentru a se proteja împotriva expunerii ridicate prin inhalare.  

În plus faţă de măsurile de administrare a riscurilor susmenţionate, trebuie aplicate principiile standard general acceptate privind 
practicile personale şi ocupaţionale şi de igienă (de exemplu, nu mâncaţi, beţi sau fumaţi; spălaţi mâinile înainte de pauze şi la 
sfârşitul zilei).   În plus, trebuie asigurate pentru lucrători instruire adecvată privind sănătatea şi siguranţa, informaţii şi 
instrucţiuni specifice locului de muncă sau postului. 
 

2.3.1.5 Măsuri în legătură cu deşeurile  

Nu sunt generate deşeuri solide la formularea carbonatului de sodiu. Substanţa va fi parte a formulării. 
 

2.3.2.  Estimarea expunerii 
 

2.3.2.1 Expunerea lucrătorilor 

Expunerea ocupaţională la carbonatul de sodiu pe cale cutanată este considerată ca nerelevantă deoarece substanţa nu este 
clasificată ca iritant pentru piele. Pentru a evita expunerea ochilor la carbonatul de sodiu, lucrătorii care manipulează substanţa 
sunt obligaţi să poarte ochelari de protecţie. 
 

   2.3.2.2  Expunerea indirectă a oamenilor prin intermediul mediului (pe cale orală) 

Substanţa nu are potenţial de bioacumulare şi carbonatul de sodiu se disociază în ioni care sunt prezenţi fiziologic la niveluri 
relativ mari la vertebrate. Din acest motiv, expunerea indirectă a oamenilor prin intermediul mediului este neglijabilă pentru 
formularea carbonatului de sodiu. 

 
2.3.2.3 Expunerea mediului 
 

2.3.2.3.1 Eliberări în mediu 

Eliberarea în mediu a carbonatului de sodiu este neglijabilă. 
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2.3.2.3.2 Concentraţia expunerii în instalaţii de tratare a apelor (STP) 

În conformitate cu Categoriile specifice de eliberare în mediu (SPERC) pentru formularea substanţelor (AISE, 2010) fluxurile de 
ape uzate de la instalaţiile de formulare vor fi tratate într-o instalaţie de tratare a apelor uzate (STP). Pentru o bună funcţionare a 
instalaţiei de tratare, pH-ul fluxului intrat în instalaţie trebuie să fie neutru. Cu toate acestea, în conformitate cu dosarul OECD 
SIDS (pagina 9) bicarbonatul este specia predominantă de carbon anorganic la un pH în domeniul 6,35-10,33 iar carbonatul este 
specia predominantă  la un pH mai mare ca 10,33. Aceasta arată că nu există expunere la carbonatul de sodiu într-o instalaţie de 
tratare a apelor uzate. Efectele potenţiale sunt controlate în cazul în care pH-ul fluxului spre instalaţia de tratare este controlat 
suficient. 
 

2.3.2.3.3 Concentraţia expunerii în compartimentul acvatic pelagic  

Apele uzate de la formulare sunt tratate într-o instalaţie de tratare a apelor uzate. Deoarece efluentul de la instalaţia de tratare nu 
are un pH ridicat, se poate presupune că emisia de carbonat de sodiu în compartimentul acvatic pelagic este neglijabilă. 
Carbonatul de sodiu este prezent doar în cantităţi nesemnificative la un pH de 10,33 sau mai mare (a se vedea secţiunea 
anterioară). 

2.3.2.3.4 Concentraţia expunerii în sedimente 

Concentraţia carbonatului de sodiu în efluent este neglijabilă şi, din acest motiv, concentraţia în compartimentul sedimentar este 
considerată de asemenea neglijabilă. 
 

2.3.2.3.5 Concentraţiile expunerii în sol şi ape freatice 

Concentraţiile de expunere la carbonatul de sodiu în sol şi ape freatice sunt neglijabile pentru formularea substanţei. 
 

2.3.2.3.6  Compartimentul atmosferic    

În conformitate cu Categoriile specifice de eliberare în mediu (SPERC) pentru formularea substanţelor fracţia de eliberare în 
atmosferă este 0,0002 (AISE, 2010). Cantitatea de carbonat de sodiu folosită în formulare este estimată la 5000 tone pe an pentru 
o instalaţie de formulare (cazul cel mai pesimist). Pe baza fracţiei de eliberare de 0,0002, emisia atmosferică a carbonatului de 
sodiu este de 1 tonă pe an pentru formulare (echivalent cu 2,7 kg pe zi). Aceste emisii se datorează formării prafului. Din cauza 
presiunii de vapori reduse a carbonatului de sodiu, substanţa nu se degajă în compartimentul atmosferic prin intermediul 
vaporizării. 
 

2.3.2.3.7 Concentraţia expunerii relevantă pentru lanţul alimentar (intoxicaţie secundară) 

Deoarece carbonatul de sodiu nu este bioacumulativ, nu se anticipează intoxicaţia secundară. Din acest motiv, nu este necesară o 
evaluare a emisiei din punct de vedere al intoxicaţiei secundare la formularea carbonatului de sodiu. 
 

2.4 Alte utilizări industriale şi profesionale 
 

2.4.1. Scenariu de expunere 
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În acest scenariu este descrisă expunerea lucrătorilor la carbonatul de sodiu şi amestecuri conţinând carbonat de sodiu din cauza 
utilizării finale în alte industrii şi aplicaţii profesionale. 

 
2.4.1.1    Descrierea activităţilor şi proceselor tratate în scenariul de expunere  

Carbonatul de sodiu este folosit în numeroase aplicaţii industriale. De exemplu, se foloseşte ca intermediar în sinteza chimică 
pentru a produce o gamă diversă de produse chimice, de exemplu sescvicarbonat de sodiu, percarbonat de sodiu şi bicarbonat de 
sodiu. 
 
Carbonatul de sodiu poate fi folosit în alte aplicaţii industriale sau profesionale, de exemplu ca agent de proces cu diferite funcţii 
(regulator de pH, agent de fluidizare, adsorbant, etc.) ca, de exemplu, în industria siderurgică şi a metalelor neferoase (CE, 2007).   
Carbonatul de sodiu este folosit de asemenea în industria de curăţare, în industrie şi de către profesionişti, în aplicaţii de mediu 
(tratarea gazelor evacuate şi a apelor uzate). Carbonatul de sodiu se poate folosi de asemenea în amestecuri pentru produse de 
protecţia plantelor la nivel industrial şi agricol. În plus, utilizarea carbonatului de sodiu ca reactiv de laborator este luată în 
considerare în acest scenariu. 

Utilizări finale industriale (SU 0-20, 23, 24; ERC 4, 5, 6a/6b/6d, 7) sunt caracterizate prin următoarele categorii de proces: 

• Utilizare în proces închis, fără posibilitate de expunere (PROC 1) 

• Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată (de exemplu prelevare eşantioane) (PROC 2); 

Utilizare în proces discontinuu închis (sinteză sau formulare (PROC 3) 

• Utilizare în proces discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilitatea de expunere (PROC 4) Pulverizare în 

instalaţii şi aplicaţii industriale (PROC 7) 

• Transferul de substanţă sau amestec (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul instalaţiilor 

nespecializate  (PROC 8a) 
• Transferul de substanţă sau amestec (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul instalaţiilor specializate 

(PROC 8b) 

• Transferul de substanţă sau maxim în recipiente mici (linie de umplere dedicată, incluzând cântărire) (PROC 9) 

• Aplicarea cu rola sau pensula a adezivilor sau a altor produse de acoperire (PROC 10) 

• Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare (PROC 13) 

• Utilizarea unui reactiv de laborator (PROC 15) 

• Lubrifierea în condiţii de energie ridicată şi în cadrul proceselor parţial deschise (PROC 17) 

• Gresare în condiţii de energie ridicată (PROC 18) 

•  Amestecare manuală cu contact apropiat şi având doar echipament personal de protecţie (PROC 19) 

• Operaţiuni de prelucrare potenţial închise cu minerale/metale la temperatură ridicată. Temperatura procesului este 
superioară punctului de topire (fugacitate ridicată) (PROC 22). 
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• Operaţiuni deschise de prelucrare şi transfer cu minerale/metale la temperatură ridicată. Temperatura procesului este 
superioară punctului de topire (fugacitate ridicată) (PROC 23). 

•  Manipularea substanţelor solide anorganice la temperatură ambiantă (PROC 26) 
 
Utilizări finale industriale (SU 22; ERC 8a/8b/8c/8d/8e/8f, 9a/9b) sunt caracterizate prin următoarele categorii de proces: 

• Utilizare în proces închis, fără posibilitate de expunere (PROC 1) 
• Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată (de exemplu prelevare eşantioane) (PROC 2); 
Utilizare în proces discontinuu închis şi alte procese (sinteză) unde apare oportunitatea de expunere (PROC 4) 
• Transferul de substanţă sau amestec (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul instalaţiilor 
nespecializate   
(PROC 8a) 
Transferul de substanţă sau amestec (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul instalaţiilor specializate (PROC 
8b) 
• Aplicarea cu rola sau pensula a adezivilor sau a altor produse de acoperire (PROC 10) Pulverizare non-industrială 
(PROC 11) 
• Tratarea articolelor prin scufundare şi turnare (PROC 13) 
• Utilizarea unui reactiv de laborator (PROC 15) 
Amestecare manuală cu contact apropiat şi având doar echipament personal de protecţie (PROC 19) 
2.4.1.2 Condiţiile de  lucru legate de frecvenţa, durata şi cantitatea utilizată 
Tabelul 12 : Condiţii de lucru pentru utilizarea finală industrială şi profesională a carbonatului de sodiu  
Tip de informaţii   Câmp de date Explicaţie 
Condiţiile de  lucru legate de frecvenţa, durata şi cantitatea utilizată 
Cantitatea de substanţă folosită (ca 
atare sau în amestec) per lucrător 
[loc de muncă] pe zi 

Nerelevant Parametrul nu influenţează evaluarea 
expunerii din acest scenariu de expunere  

Durata expunerii pe zi la locul de 
muncă [pentru un lucrător] 

Alte utilizări industriale în afară de 
curăţare: > 4 ore pe zi (implicit) (PROC 
1, 4, 8a, 15, 19, 22, 23) 

 

 Utilizare industrială inclusiv curăţare cu 
substanţă solidă:  
> 4 h/zi (implicit) 
(PROC 2, 3, 8b, 9) 
Curăţare industrială cu amestec lichid: 
> 4 ore/zi (implicit) (PROC 3, 7, 9, 17, 
18) 
Curăţare profesională: sub 15 min/zi 
(PROC 1, 2) 
Curăţare profesională: 15 minute până la 
1 oră/zi (PROC 8a, 8b, 13, 15, 19) 

În pofida faptului că duratele de expunere 
reale pentru curăţare industrială în 
conformitate cu PROC 2, 3, 8b şi 9 cu 
substanţa solidă sunt mai reduse, nivelurile 
de expunere  au fost calculate pentru o 
durată > 4 ore, la fel ca în alte utilizări 
industriale, pentru simplificare. 
PROC26 nu este prevăzută ECETOC TRA 
dar implică activităţi care sunt descrise de 
PROC 8a şi 8b. Prin urmare, calculul cu 
PROC 8a şi 8b acoperă PROC 26. 

 Curăţare profesională: > 4 ore/zi 
(implicit) (PROC 4, 10, 11) 

 

Rate maxime de utilizare a sodei 
calcinate ca ingredient în  

Aplicaţii agricole profesionale: 0.0126 
kg/ ha (nivelul 1 rata de utilizare 
implicită: 1 kg/ 

Parametru pentru instrumentul ECPA OWB   

Produse de protecţie fitosanitară ha)  
Frecvenţa expunerii locul de muncă 
[pentru un lucrător] 

Zilnic Maxim în fiecare zi de lucru în timpul anului 
de lucru.  

 Condiţiile de lucru în legătură cu caracteristicile produsului3  
Stare fizică Solid  
Pentru utilizare ca solid (presupus 
100%): Clasificarea tipurilor de praf 

Mediu 
(PROC 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15, 19) 
ridicat  (PROC 22 şi 23) 

Aspectul este de granule/pulbere. 
Pentru  PROC 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15 şi 19 
se presupune o fugacitate moderată. Pentru 
procese la temperatură ridicată (PROC 22 şi 
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23) fugacitatea este dependentă de relaţia 
între temperatura de proces şi temperatura de 
topire a substanţei.  Se presupune o 
fugacitate ridicată deoarece temperatura de 
proces poate fi mai mare decât temperatura 
de topire a carbonatului de sodiu. 

Concentraţia de substanţă în amestec  Curăţare industrială şi profesională sau 
tratarea metalelor: > 25 % (PROC 1-4, 
7, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19) 

Utilizări privind curăţarea / tratarea 
metalelor cu amestecuri lichide 

Măsuri de administrare a riscurilor 
în legătură cu designul produsului. 

Nu există  

 Condiţii de lucru în legătură cu contactul prin respiraţie şi prin piele  
Dimensiunea camerei şi rata de 
ventilaţie 

Nerelevant Parametrul nu influenţează evaluarea 
expunerii din acest scenariu de expunere  

Interior sau exterior Interior şi exterior Calculele au fost făcute doar pentru utilizări 
la interior, în mod implicit, în afară de 
utilizările agricole. 

Cadru industrial sau profesional Utilizări industriale şi profesionale (v. 
mai sus) 

Procesele celelalte se produc în special în 
domeniul industrial. Un domeniu profesional 
s-a presupus doar pentru utilizările din 
industria de curăţare şi agricole. 

Aria de contact cutanat cu substanţa 
în condiţiile de utilizare  

Nerelevant Nu există evaluare a expunerii cutanate 
deoarece nu există efecte locale asupra pielii  
şi disponibilitate sistemică după contactul 
cutanat. 

 
 

2.4.1.3   Caracteristici de mediu ale locului 

Emisiile de carbonat de sodiu în compartimentul acvatic sunt neglijabile, astfel încât nu trebuie descrise caracteristicile de mediu 
ale zonei cum ar fi debitul râurilor. Carbonatul de sodiu în concentraţii reduse este aplicat pe sol pentru culturile agricole. 
2.4.1.4 Măsuri de administrare a riscurilor 

Carbonatul de sodiu este iritant pentru ochi, astfel încât sunt necesari ochelari de protecţie pentru prevenirea expunerii.  Este 
necesară utilizarea mănuşilor de protecţie şi a hainelor de protecţie adecvate pentru a evita expunerea pielii. 

Trebuie asigurată ventilaţie corespunzătoare în locuri unde se formează praf de carbonat de sodiu. În toate situaţiile în care se 
poate produce expunerea ridicată la carbonatul de sodiu, de exemplu la schimbarea sacilor de filtrare, lucrătorii trebuie să poarte 
măşti de praf cu filtre adecvate pentru a se proteja împotriva expunerii ridicate prin inhalare.  

În plus faţă de măsurile de administrare a riscurilor susmenţionate, trebuie aplicate principiile standard general acceptate privind 
practicile personale şi ocupaţionale şi de igienă (de exemplu, nu mâncaţi, beţi sau fumaţi; spălaţi mâinile înainte de pauze şi la 
sfârşitul zilei).   În plus, trebuie asigurate pentru lucrători instruire adecvată privind sănătatea şi siguranţa, informaţii şi 
instrucţiuni specifice locului de muncă sau postului. 
 

2.4.1.5 Măsuri în legătură cu deşeurile  

În cazul în care carbonatul de sodiu este prezent în apele uzate, se recomandă neutralizarea pH-ului apelor uzate (a se vedea 
9.4.2.3). Pentru a preveni emisiile atmosferice de carbonat de sodiu, trebuie folosite filtre. 
 

2.4.2. Estimarea expunerii 
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2.4.2.1 Expunerea lucrătorilor 

Cea mai probabilă expunere la carbonatul de sodiu în timpul utilizării industriale a carbonatului de sodiu se 

poate produce: Ca solid 
- În timpul prelevării de probe  
- În timpul perioadelor de întreţinere şi avarie ale echipamentului. 
- În timpul încărcării sau descărcării materialelor în cadrul procesului. 
- În timpul operaţiilor de încărcare, umplere, transfer, eliminare şi însăcuire. 
- Operaţiuni (deschise) de prelucrare şi transfer cu minerale/metale la temperatură ridicată. 
- În timpul operaţiilor de curăţare  

Ca soluţie apoasă 
- În timpul operaţiilor de pulverizare  
- În timpul cufundării articolelor  
- În timpul operaţiilor de curăţare, inclusiv aplicarea cu rola, pensulare 
- În operaţiuni (deschise) de transfer cu minerale/metale în condiţii de energie ridicată. 
 

Lucrătorii profesionişti din domeniul curăţeniei sunt expuşi la soluţii apoase: 
- În timpul încărcării sau descărcării materialelor în cadrul procesului. 
- În timpul operaţiilor de încărcare, umplere, transfer, eliminare şi însăcuire. 
- În timpul aplicării cu rola sau pensula 
- În timpul operaţiilor de pulverizare  
- În timpul tratării articolelor prin scufundare / turnare 
 
Şi pentru solid, presupus a fi până la 100% drept cazul cel mai pesimist: 
- În timpul încărcării sau descărcării materialelor în cadrul procesului. 
- În timpul operaţiilor de încărcare, umplere, transfer, eliminare şi însăcuire. 
 

   2.4.2.2  Expunerea indirectă a oamenilor prin intermediul mediului (pe cale orală) 

Substanţa nu are potenţial de bioacumulare şi carbonatul de sodiu se disociază în ioni care sunt prezenţi fiziologic la niveluri 
relativ mari la vertebrate. Din acest motiv, expunerea indirectă a oamenilor prin intermediul mediului este neglijabilă pentru 
utilizarea finală industrială şi profesională a carbonatului de sodiu. 

 

 
2.4.2.3 Expunerea mediului 

Expunerea mediului poate fi pusă în legătură cu utilizările profesionale şi industriale. Doar utilizarea carbonatului de sodiu ca 
ingredient în produsele de protecţie fitosanitară poate duce la expunerea solului. 
 

2.4.2.3.1 Eliberări în mediu 

Eliberarea în mediu a carbonatului de sodiu este neglijabilă. 
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2.4.2.3.1 Concentraţia expunerii în instalaţii de tratare a apelor (STP) 

Fluxurile de ape uzate de la locurile de utilizare industrială a carbonatului de sodiu conţin substanţe anorganice, astfel încât nu 
sunt tratate în instalaţii de tratare a apelor uzate. Din acest motiv, nu este necesară o evaluare a emisiilor din punct de vedere al 
instalaţiilor de tratare a apelor uzate nu este necesară pentru carbonatului de sodiu. 
 

2.4.2.3.2 Concentraţia expunerii în compartimentul acvatic pelagic 

Apele uzate de la utilizarea profesională sunt cel mai probabil tratate într-o instalaţie de tratare a apelor uzate. Deoarece efluentul 
de la instalaţia de tratare nu are un pH ridicat, se poate presupune că emisia de carbonat de sodiu în compartimentul acvatic 
pelagic este neglijabilă. Carbonatul de sodiu este prezent doar în cantităţi nesemnificative la un pH de 10,33 sau mai mare (a se 
vedea secţiunea anterioară). 
 

2.4.2.3.4 Concentraţia expunerii în sedimente 

Concentraţia carbonatului de sodiu în efluent este neglijabilă şi, din acest motiv, concentraţia în compartimentul sedimentar este 
considerată de asemenea neglijabilă. 
 

2.4.2.3.5 Concentraţiile expunerii în sol şi ape freatice 

Nu este anticipată nicio expunere directă a compartimentului de sol la carbonatul de sodiu rezultat din restul utilizărilor 
industriale şi profesionale. Concentraţiile de expunere la carbonatul de sodiu în sol şi ape freatice sunt neglijabile pentru restul 
utilizărilor industriale şi profesionale ale substanţei. 
 

2.4.2.3.6  Compartimentul atmosferic    

Din cauza presiunii de vapori reduse a carbonatului de sodiu, substanţa nu se degajă în compartimentul atmosferic prin 
intermediul vaporizării. Emisii atmosferice reduse de carbonat de sodiu se pot produce în timpul anumitor utilizări industriale sau 
profesionale ale carbonatului de sodiu din cauza formării prafului. 
 

2.4.2.3.7 Concentraţia expunerii relevantă pentru lanţul alimentar (intoxicaţie secundară) 

Deoarece carbonatul de sodiu nu este bioacumulativ, nu se anticipează intoxicaţia secundară. Din acest motiv, nu este necesară o 
evaluare a emisiilor din punct de vedere al intoxicaţiei secundare în cazul unor utilizări industriale sau profesionale ale 
carbonatului de sodiu. 
 

2.5 Utilizare de larg consum  
 

2.5.1. Scenariu de expunere 

În acest scenariu este descrisă expunerea la carbonatul de sodiu în timpul utilizării de larg consum. 

 

2.5.1.1    Descrierea activităţilor şi proceselor tratate în scenariul de expunere  
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Utilizarea de larg consum a carbonatului de sodiu poate fi caracterizată prin următorii descriptori de 

utilizare:  

•    SU 21 

• ERC 8a-f, 9a-b  

• PC 0-40 

Substanţa carbonat de sodiu este prezentă de exemplu în produsele de împrospătare a aerului (PC 3), produsele pentru întreţinerea 
mobilei, pardoselilor şi pielii (PC 31) şi produse de spălare şi curăţare (PC35), dar ea poate fi folosită în multe alte produse (PC 
0 40). 

Carbonatul de sodiu este prezent în produse de larg consum din industria săpunurilor şi detergenţilor.  Mai multe activităţi pot 
conduce la expunere: prepararea (diluarea) produsului de curăţare, aplicarea produsului de curăţare şi manipularea materialului 
recent curăţat, care poate fi încă parţial acoperit cu produsul de curăţare. Expunerea prin inhalare poate fi anticipată doar pentru 
produse care sunt pulverizate deoarece nu există o evaporare relevantă a carbonatului de sodiu solid. Expunerea cutanată este în 
general cea mai importantă la aplicarea manuală a produselor de curăţare. Expunerile pot depinde de asemenea de concentraţia 
carbonatului de sodiu în produs şi de frecvenţa şi durata utilizării. 

RIVM a publicat mai multe scenarii de expunere a consumatorului la produsele de curăţare. Ei au distins următoarele scenarii 
(Prud'homme de Lodder et al., 2006): 

• Amestecarea şi încărcarea produselor de curăţare;  

• Curăţarea suprafeţelor;  

• Pulverizarea produselor de curăţare. 
 

Formulările conţinând carbonat de sodiu şi folosite de consumatori sunt, de exemplu. 

• Detergenţi, pulberi şi lichide, pentru spălare la maşină şi manuală. Manipularea se referă la transferul detergenţilor în maşina de 
spălat sau vasul cu apă pentru spălare manuală şi la spălarea manuală în sine, cu detergentul diluat. 

• Spălarea veselei la maşină, pulbere şi tablete. Manipularea se referă la transferul pulberii sau tabletei în maşina de spălat. 

• Produse lichide de curăţare. Manipularea se referă la transferul produsului în vasul cu apă sau direct pe suprafaţă şi la 
manipularea manuală a produsului nediluat sau diluat. 

Substanţa poate fi folosită de asemenea ca sodă de menaj (Na2CO3.10H2O). Manipularea se referă la transferul sodei într-un vas 
cu apă şi la aplicarea produsului diluat pe articole şi suprafeţe. Pentru utilizările susmenţionate, informaţiile asupra produselor şi 
utilizărilor sunt obţinute din diverse surse (Comisia Europeană, 2007; HERA, 2005a şi 2005b; AISE, 2008; Prud'homme de 
Lodder et al., 2006). În cazul în care aceste surse au furnizat informaţii insuficiente, au fost căutate date pe internet. 
 

2.5.1.2 Condiţiile de  lucru legate de frecvenţa, durata şi cantitatea utilizată 

Condiţiile de lucru pentru o serie de detergenţi şi produse de curăţare folosite în sectorul de larg consum au fost colectate între 
altele ca parte a proiectului HERA (http://www.heraproject.com). Ele sunt rezumate în Tabelul obiceiurilor şi practicilor pentru 
produse de larg consum în Europa Occidentală (a se vedea: http://www.aise.eu/reach/documents/FinalAISEHabits Practices Total 
consumer products 031109.xls). 
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Condiţiile de lucru  sunt rezumate în tabelul următor: 

Tabelul 12: Condiţii de lucru pentru utilizarea de către consumator a carbonatului de sodiu 
 
 Tip de informaţii   Câmp de date Explicaţie  
Condiţii de lucru în legătură cu frecvenţa, durata şi cantitatea utilizată 
Numărul de utilizări/aplicaţii pe zi/an 
pentru un consumator  

Detergenţi şi produse de curăţare: a se 
vedea Tabelul HERA al obiceiurilor şi 
practicilor/software REACT 
Sodă menajeră:   o dată pe 
săptămână* 

Sodă menajeră: Ipoteză 

Cantitatea de substanţă folosită (ca 
atare sau în amestec) per aplicaţie  

Detergenţi şi produse de curăţare: a se 
vedea Tabelul HERA al obiceiurilor şi 
practicilor/software REACT 
Sodă menajeră*: 100 grame 

Sodă menajeră: Ipoteză 

Durata utilizării pe zi sau pe an Detergenţi şi produse de curăţare: a se 
vedea Tabelul HERA al obiceiurilor şi 
practicilor/software REACT Soda 
menajeră* 5 min 

Sodă menajeră:   ipoteză pentru curăţare 
prin frecare, de exemplu o tigaie cu 
depuneri 

 Condiţiile de lucru în legătură cu caracteristicile produsului2    
Stare fizică Solid dizolvat în apă Sunt folosite formele solidă şi diluată  
Clasificarea tipurilor de praf Medie pentru detergenţi pulbere, redusă 

pentru soda menajeră 
Soda menajeră este foarte higroscopică, 
astfel încât generează puţin praf.  

Concentraţia de substanţă în amestec  Detergenţi de spălat şi produse de curăţare 
a suprafeţelor: 30% 
Tablete pentru maşini de spălat vase: 45% 

Sodă menajeră: pură** (=37%) 

Atomizoare pentru curăţarea suprafeţelor: 

10% 

Produse de tratare a aerului: 5% (PC 3) 
Întreţinerea mobilei, pardoselilor şi pielii: 
10% (PC 31) 

 

Concentraţia după diluare pentru 
utilizare (dacă este relevant) 

Sodă menajeră: 37 g/l Sodă menajeră: pahar (100 g) sodă pe litru 
înseamnă 37 g Na2CO3 pe litru (Dri-pak: 
http://www.dooyoo.co.uk/household-
products/dri-pak-soda-crystals-1/ ) 

Măsuri de administrare a riscurilor în 
legătură cu designul produsului. 

Nu există  

“Produs” include  substanţa carbonat de sodiu şi amestecurile care conţin carbonat de sodiu. 
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 Condiţii de lucru în legătură cu contactul prin respiraţie şi prin piele  
Zona de contact cu pielea Spălătorie:   A se vedea valorile implicite 

în  
software REACT 
Spălarea manuală a vaselor:    2082,5 cm2 

(software REACT) 
Curăţarea suprafeţelor în utilizarea sodei 
menajere: 857,5 cnr* (software REACT) 

Considerat drept cazul cel mai pesimist 

Volum respirator în condiţiile de 
utilizare  

24,1 l/min (Cons Expo 4.1) Considerat drept cazul cel mai pesimist 
  

Dimensiunea camerei în rata de 
ventilaţie   

Curăţare prin atomizare:   15  m3,  2.5   
1/h (ConsExpo 4.1) 
 Aerosol pentru împrospătarea aerului: 58 
mr*, 0.5 1/ h(ConsExpo 4.1) 

Considerat drept cazul cel mai pesimist   

 

 

Pentru utilizarea sodei menajere nu s-au putut găsi informaţii privind utilizarea. Utilizarea în cazul cel mai pesimist este  
considerată curăţarea prin frecare, de exemplu a unei tigăi timp de 5 minute cu o soluţie de 100 g sodă menajeră la 1 l de apă. 
Cantitatea se bazează de asemenea pe informaţiile de pe internet  (http://www.dooyoo.co.uk/household-products/dri-pak-soda-
crystals-1/). 

 
Soda menajeră pură este Na2CO3.10H2O pur. 1 kg of Na2CO3.10H2O conţine 0,37 kg of Na2CO3. 

 

2.5.1.3   Caracteristici de mediu ale locului 

Emisiile de carbonat de sodiu în compartimentul acvatic sunt neglijabile, astfel încât nu trebuie descrise caracteristicile de mediu 
ale zonei cum ar fi debitul râurilor. 
 

2.5.1.4 Măsuri de administrare a riscurilor 

Substanţa carbonat de sodiu este iritantă pentru ochi, astfel încât produsul (formulat) folosit de consumator poate fi de asemenea 
iritant pentru ochi. În acest caz, se recomandă următoarele măsuri de administrare a riscurilor: 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor şi evitaţi contactul cu ochii. În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi 
solicitaţi recomandarea medicului. 
 

2.5.1.5 Măsuri în legătură cu deşeurile  

Aproape 100% din cantitatea de produs aplicat este eliminată prin intermediul sistemului de canalizare. Cantităţi mici de carbonat 
de sodiu pot rămâne în ambalajele eliminate cu deşeurile menajere şi ajung la instalaţiile de incinerare a deşeurilor sau în halde 
de deşeuri unde substanţa poate fi neutralizată.  
 

2.5.2.  Estimarea expunerii 
 

2.5.2.1 Expunerea consumatorilor 
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Pentru produse utilizate frecvent (zilnic sau mai des), următoarele situaţii sunt recunoscute drept cazul cel mai pesimist, luând în 
considerare cantitatea folosită, frecvenţa utilizării, procentajul de carbonat de sodiu din produs şi durata expunerii:  

• Expunerea prin inhalare: utilizarea atomizoarelor cu produse de curăţare a suprafeţelor şi aerosolilor pentru tratarea aerului 
(1) 
• Expunerea cutanată: utilizarea unui produs de curăţare a suprafeţelor (2) 
• Expunerea cutanată: utilizarea unei sode menajere de concentraţie mare (3) 
 

Expunerea prin inhalare 

În legătură cu expunerea prin inhalare, formarea prafului din carbonatul de sodiu solid şi din produse solide conţinând carbonat 
de sodiu, cantitatea este atât de redusă încât este considerată neglijabilă pentru consumatori. 

Expunerea cutanată 

Carbonatul de sodiu nu este disponibil la nivel sistemic şi nu este iritant pentru piele, astfel încât nu este necesar un DNEL pentru 
expunerea cutanată. 

 
Expunerea ochilor 

Deversarea accidentală poate duce la contactul ochilor cu carbonatul de sodiu. Cu toate acestea, nu au fost raportate în literatură 
cazuri de iritaţie a ochilor cauzată de carbonatul de sodiu (soluţii). În condiţii normale de manipulare în utilizare, expunerea 
ochilor este considerată de asemenea neglijabilă. 
 
Expunerea orală 

Absorbţia orală indirectă de carbonat de sodiu se poate produce din cauza reziduurilor de carbonat de sodiu rămase pe veselă. 
Cantitatea este considerată neglijabilă deoarece carbonatul de sodiu va fi spălat datorită bunei sale solubilităţi în apă. 

Se anticipează că expunerea ocazională şi previzibilă oală la produse luate în considerare este foarte improbabilă în cazul în care 
produsele sunt utilizate în condiţii normale de manipulare şi nu sunt lăsate la îndemâna copiilor. 
 

   2.5.2.2  Expunerea indirectă a oamenilor prin intermediul mediului (pe cale orală) 

Substanţa nu are potenţial de bioacumulare şi carbonatul de sodiu se disociază în ioni care sunt prezenţi fiziologic la niveluri 
relativ mari la vertebrate. Din acest motiv, expunerea indirectă a oamenilor prin intermediul mediului este neglijabilă pentru 
utilizarea de către consumator a  carbonatului de sodiu. 
 

2.5.2.3 Expunerea mediului 
 

2.5.2.3.1 Eliberările în mediu  

Eliberarea în mediu este neglijabilă. 
 

2.5.2.3.2 Concentraţia expunerii în instalaţii de tratare a apelor (STP) 

Utilizarea de către consumatori a carbonatului de sodiu este acoperită prin Categoriile specifice  de eliberare în mediu (SPERC) 
intitulată „Utilizare  dispersivă în produse de curăţare şi întreţinere  evacuate la canalizare' " (AISE, 2010). În conformitate cu 
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această SPERC, fluxurile de ape uzate vor fi tratate într-o instalaţie de tratare a apelor uzate. Pentru o bună funcţionare a 
instalaţiei de tratare, pH-ul fluxului intrat în instalaţie trebuie să fie neutru. Cu toate acestea, în conformitate cu dosarul OECD 
SIDS (pagina 9) bicarbonatul este specia predominantă de carbon anorganic la un pH în domeniul 6,35-10,33 iar carbonatul este 
specia predominantă  la un pH mai mare ca 10,33. Aceasta arată că nu există expunere la carbonatul de sodiu într-o instalaţie de 
tratare a apelor uzate. Efectele potenţiale sunt controlate în cazul în care pH-ul fluxului spre instalaţia de tratare este controlat 
suficient. 
 

2.5.2.3.3 Concentraţia expunerii în compartimentul acvatic pelagic  

Apele uzate de la consumator sunt tratate într-o instalaţie de tratare a apelor uzate. Deoarece efluentul de la instalaţia de tratare 
nu are un pH ridicat, se poate presupune că emisia de carbonat de sodiu în compartimentul acvatic pelagic este neglijabilă. 
Carbonatul de sodiu este prezent doar în cantităţi nesemnificative la un pH de 10,33 sau mai mare. 
 

2.5.2.3.4 Concentraţia expunerii în sedimente 

Concentraţia carbonatului de sodiu în efluent este neglijabilă şi, din acest motiv, concentraţia în compartimentul sedimentar este 
considerată de asemenea neglijabilă. În plus, în apă, carbonatul de sodiu disociază în ioni de sodiu şi carbonat în trebuie înţeles că 
ionii de sodiu şi carbonat nu sunt absorbiţi pe particulele de materie. Din acest motiv, nu este necesară o evaluare a emisiilor din 
punct de vedere al compartimentului sedimentar pentru utilizarea de către consumatori a carbonatului de sodiu. 
 

2.5.2.3.5 Concentraţiile expunerii în sol şi ape freatice 

Concentraţiile de expunere la carbonatul de sodiu în sol şi ape freatice sunt neglijabile pentru utilizarea de către consumatori a 
substanţei. 

 
2.5.2.3.6  Compartimentul atmosferic    

Expunerea la carbonatul de sodiu a compartimentului atmosferic este neglijabilă pentru utilizarea de către consumatori a 
substanţei. 
 

2.5.2.3.7 Concentraţia expunerii relevantă pentru lanţul alimentar (intoxicaţie secundară) 

Deoarece carbonatul de sodiu nu este bioacumulativ, nu se anticipează intoxicaţia secundară. Din acest motiv, nu este necesară o 
evaluare a emisiilor din punct de vedere al intoxicaţiei secundare la utilizarea de către consumatori a carbonatului de sodiu. 
 

2.6 Concentraţii de expunere regională  

Deoarece emisia carbonatului de sodiu în compartimentul acvatic este neglijabilă pentru toate scenariile de expunere (fără 
expunere locală), nu este necesară o evaluare a expunerii regionale.  
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1. Identificarea substanţei/ amestecului şi a societăţii/ întreprinderii 
 

1.1. Element de identificare a produsului 
 

Denumirea comercială : CLORURA DE AMONIU 
Nr. Index : 017-014-00-8 
Nr. CAS : 12125-02-9 
Nr.CE : 235-186-4 
Nr. REACH : 01-2119487950-27-xxxx 
Sinonime şi Alte nume : Ammonium chloratum 

 
 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 
 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: In acest moment nu avem inca informatii privind utilizarile 
identificate. Toate aceste informatii vor fi incluse in fisa 
tehnica de securitate imediat ce vor fi disponibile. 
 

 
Restricţii recomandate în 
timpul utilizării 

: In acest moment nu avem inca informatii privind restrictiile de 
utilizare. Toate aceste informatii vor fi incluse in fisa tehnica 
de securitate imediat ce vor fi disponibile. 

 
 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
 
 
Societatea :  SC BRENNTAG SRL, COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA,  

STR. GĂRII NR.1, CORP A ŞI CORP  B, JUDEŢ ILFOV 
 

Telefon : 021 436 04 93 
Fax : 021 436 04 22 
Adresa electronică (e-mail) : stela.vizireanu@brenntag.ro 

 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
 
Număr de telefon care 
poate fi apelat în caz de 
urgenţă 

: 0745 102 352 

 
 

 
2. Identificarea pericolelor 
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2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 
 

Clasificare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 

Clasă de pericol 
Categorie de 

pericol 
Organe ţintă Fraze de pericol 

Toxicitate acută Categoria 4  H302 

Lezarea gravă/iritarea 
ochilor 

Categoria 2  H319 

 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 
16. 
 
Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE 

 
Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE 

Clasificare Fraze de risc 

Nociv (Xn)  R22 

Iritant (Xi)  R36 
 

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 
 
Cele mai importante efecte adverse 

Sănătatea oamenilor : Pentru informatii toxicologice, consultati capitolul 11. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

Risc chimic şi fizic : Pentru informatii privind proprietatilr fizico-chimice, consultati 
capitolul 9 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

Efecte potenţiale asupra 
mediu 

: Pentru informatii referitoare la actiunea asupra mediului, 
consultati capitolul 12 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

 

2.2. Elemente pentru etichetă 
 

Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
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Simboluri de pericol :  

 
 

Cuvânt de avertizare : Atenţie 
 

Fraze de pericol : H302 Nociv în caz de înghiţire. 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
 

Fraze de precauţie   
   
Prevenire : P264 Spălaţi-vă pe piele bine după utilzare. 

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul 
utilizării produsului. 

P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte 
de protecţie/ echipament de protecţie a 
ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 

 
Răspuns : P301 + P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un 

CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă 
simţiţi bine. 

P330 Clătiţi gura. 
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 

clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă 
este cazul şi dacă acest lucru se poate face 
cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

 
 
 
  
 
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 
 
• Clorură de amoniu 
 

 
2.3. Alte pericole 

 
Nu sunt disponibile informatii suplimentare. 

 
 
 

3. Compoziţie/ informaţii privind componenţii 
 

3.1. Substanţe 
 

 
A - 675



FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
conform  Regulamentului 1907/2006/CE 

CLORURA DE AMONIU 
Versiune  6.0  Data editarii: 02.12.2010 
 

R5586 4/17 RO 
 

Denumire chimică Date de identificare Continut (%) 

     

Clorură de amoniu 
Nr. Index 
Nr. CAS 
Nr.CE 
 

:
:
:
 

017-014-00-8 
12125-02-9 
235-186-4 
 

≤100 

 
 

4. Măsuri de prim ajutor 

4.1  Descrierea măsurilor de prim ajutor 

 
Indicaţii generale : Se vor dezbrăca imediat hainele şi încălţămintea contaminate. 

Se va consulta un medic.  
 
Dacă se inhalează : Se va ieşi la aer curat. În caz de respiraţie neregulată sau de 

stop respiratoriu se va aplica respiraţie artificială. Administrare 
de oxigen, dacă este necesar. Nu se va face respiraţie 
artificială gură-la-gură sau gură-la-nas. Se vor folosi aparate/ 
instrumente speciale. Se va chema de urgenţă medicul. 

 
În caz de contact cu pielea : Se va spăla imediat cu apă şi săpun.  
 
În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub 

pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Se recomanda consult 
oftalmologic, imediat.  

 
Dacă este ingerat : Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă. 

Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană 
inconstientă să înghită. Se va chema de urgenţă medicul. 
Dacă o persoană vomită fiind culcată pe spate, va fi întoarsă 
pe o parte.  

 
 

4.2  Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 
 

Simptome : efecte iritante  
Tuse  
Insuficienţă respiratorie  
 

 
Efecte : Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

 
 

4.3  Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 
 

Tratament : Se va trata simptomatologic. 
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5. Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

: Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi 
mediului înconjurător. 
Produsul în sine nu arde. 
 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 

: Nu apar 
 

 
5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

: Acid clorhidric gazos 
Amoniac 
 

 
5.3. Recomandări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale de 
protecţie pentru pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom si combinezon de protectie chimica 
În cazul unui incendiu şi/sau explozie nu se va inhala fumul. 
 

Informaţii suplimentare : Se va colecta separat apa folosită la stingere, care a fost 
contaminată. Aceasta nu trebuie eliminată în sistemul de 
canalizare. 
Reziduurile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost 
contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu 
reglementările locale. 
Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi 
mediului înconjurător. 
 

 
 

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

 
Măsurile de precauţie 
pentru protecţia personală 

: Se va folosi echipament de protecţie individual. Purtaţi 
echipament de protecţie respiratorie. Se vor ţine persoanele la 
distanţă de locul de curgere/scurgere şi într-un loc protejat de 
vânt. Se va evita formarea de praf. Evitaţi contactul cu pielea 
şi ochii. Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 

 
 

6.2  Precauţii pentru mediul înconjurător 
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Precauţii pentru mediul 
înconjurător 

: Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare.  
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare.  
 

 
 

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

 
Metode şi material pentru 
izolarea incendiilor şi pentru 
curăţenie 

: Se va folosi un echipament de curatare mecanic. Se va păstra 
materialul astfel adunat in containere închise şi adecvate 
pentru eliminare.  

 
Informaţii suplimentare : Se va elimina în conformitate cu reglementările locale 

 
 

6.4 Trimiteri către alte secţiuni 

 
Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 

 
 

7. Manipularea şi depozitarea 

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

 
Sfaturi de manipulare în 
condiţii de securitate 

: Se va evita formarea de praf. In locurile unde este manipulat 
acest produs vor fi prevazute instalatii speciale pentru spalarea 
ochilor, in caz de accident.  

Măsuri de igienă : Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Este interzisă 
inhalarea prafului şi a jetului de pulverizare. Se va evita 
contactul cu pielea şi ochii. A se păstra departe de hrană, 
băuturi şi hrană pentru animale. Fumatul, mâncatul şi băutul 
sunt interzise în spaţiul de utilizare. Se vor spăla mâinile înainte 
de pauze şi la sfârşitul programului de lucru.  

 
 

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 

 
 

Măsuri de protecţie 
împotriva incendiului şi a 
exploziei 

: Nu sunt necesare precauţii speciale.  
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Informaţii suplimentare 
asupra condiţiilor de 
depozitare 

: Se va păstra într-un loc uscat.  

 
Măsuri de protecţie în cazul 
depozitării în locuri comune 

: Incompatibil cu baze tari şi agenţi oxidanţi.  

 
Clasa de depozitare 
germană 

: 10-13 Cod german de depozitare de la 10 la 13  

 
 

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

 
Utilizare (utilizări) specifică 
(specifice) 

: Nu există inca informaţii disponibile. 

 
 
 
 

8. Controale ale expunerii/ protecţia personală 
 

8.1. Parametri de control 
 

Componente:  Clorură de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Alte valori limita de expunere 

 
Baza de reglmentare 
juridica 

: Valori limita obligatorii de expunere profesionala la agenti chimici 
conf. HG 1218/2006 

Lista reglementarilor 
legale 

: RO OEL 

valoare determinata : Valoare limita de expunere 8 ore 
Valoare : 5 mg/m3 

 
Baza de reglmentare 
juridica 

: Valori limita obligatorii de expunere profesionala la agenti chimici 
conf. HG 1218/2006 

Lista reglementarilor 
legale 

: RO OEL 

valoare determinata : Valoare limita de expunere termen scurt (15 min.) 
Valoare : 10 mg/m3 
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8.2. Controale ale expunerii 
 
 Măsuri de ordin tehnic 

A se vedea măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8. 
 

 Echipamentul individual de protecţie 

Protecţia respiraţiei   
 

Sfat : Necesar în caz de eliberare de praf 
Aparat respirator prevăzut cu filtru pentru praf 
Filtru pentru particule P3 
 

 
Protecţia mâinilor   

 
Sfat : A se purta mănuşi corespunzătoare. 

Materialul pentru manusi va fi ales in functie de timpul de penetrare 
al produsului, rata de difuzie si timpul de degradare. 
Informatiile urmatoare sunt aplicabile in cazul utilizarii solutiilor 
apoase saturate. 
Se va lua notă de informaţia furnizată de către producător referitor 
la permeabilitatea şi timpii de de străpungere percum şi de 
condiţiile specifice la locul de muncă (tensiunea mecanică, durata 
de contact). 
Manusile de protectie vor fi schimbate imediat la aparitia primelor 
semne de uzura. 
 

Material : Cauciuc natural 
 

Mănuşi : >= 8 h 
 

Grosime manusi : 0,5 mm 
 

 
Material : Policloropren 

 
Mănuşi : >= 8 h 

 
Grosime manusi : 0,5 mm 

 
 

Material : Cauciuc nitril 
 

Mănuşi : >= 8 h 
 

Grosime manusi : 0,35 mm 
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Protecţia ochilor   
 

Sfat : Ochelari de protecţie perfect adecvaţi 
 

Protecţia pielii şi a 
corpului 

  

 
Sfat : Îmbrăcăminte de pretecţie 

 
 Controlul expunerii mediului 

Indicaţii generale : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare. 
 

 

9. Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Formă : cristalin 
 

Culoare : alb 
  

Miros : foarte slab 
Pragul de acceptare a mirosului : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 

informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
pH  : 4,5 - 5,5 

50 g/l 
20 °C 
 

 
punctul de topire/intervalul de 
temperatură de topire 

: 335 °C 
sublimeaza 

Punctul de fierbere : nu se aplică 
 

Punctul de aprindere : nu se aplică 
 

 
Viteza de evaporare : nu există date 

 
Inflamabilitatea (solid, gaz) : nu există date 

 
Limită superioară de explozie : nu există date 

 
Limită inferioară de explozie : nu există date 

 
Presiunea de vapori : 1,3 hPa 
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30 °C 
 

  67 hPa 
250 °C 
 

Densitatea de vapori relativă : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 

Densitate : 1,53 g/cm3 
 

Solubilitate în apă: : 374 g/l 
20 °C 
 

Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă : -4,37 
Metodă: estimată 
 

Temperatură de aprindere : > 400 °C 
 

Descompunere termică : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 

Vâscozitate cinematică : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 

explozivitate : Produsul nu este exploziv 
 

Proprietăţi oxidante : nu există date 
 

9.2 Alte informaţii 

Greutate volumetrică : 600 - 900 kg/m3 
 

 

10. Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 

Sfat : Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit 
conform normelor. 

 
10.2. Stabilitate chimică 

Sfat : Stabil 
 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 

Reacţii potenţial 
periculoase 

: Incompatibil cu agenţi oxidanţi.Prin contact cu baze tari 
eliberează amoniac. 

 
 

10.4. Condiţii de evitat 

Condiţii de evitat : Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi foc. 
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10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat : Agenţi oxidanţi 
Acid azotos şi alţi agenţi de nitrare 
 

 
10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Produşi de descompunere 
periculoşi 

: Acid clorhidric gazos 
Amoniac 
 

 
 

11. Informaţii toxicologice 
 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 
 

Produs:  clorura de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Informaţii suplimentare 

 
Experienta privind 
expunerea umana 

: Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele. 

 

Componente:  clorură de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Toxicitate acută 

Oral(ă) 

 
valoare determinata : LD50 
Valoare : 1.650 mg/kg 
Specii : şobolan 

 
Dermic 

 
valoare determinata : LDLo 
Valoare : 500 mg/kg 
Specii : şoarece 

 
Iritaţie 
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Piele 

 
Specii : iepure 

Rezultat : Nu irită pielea 

 
Ochi 

 
Specii : iepure 

Rezultat : Iritant pentru ochi. 
 

Sensibilizare 

 
Specii : cobai 
Rezultat : nesensibilizant(ă) 
Metodă : Test de maximizare 

 
 

12. Informaţii ecologice 
 

12.1. Toxicitate 
 

Componente:  clorură de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Toxicitate acută 

Peşte 

 
Specii : Cyprinus carpio 
Timp de expunere : 96 h 
valoare determinata : LC50 
Valoare : 209 mg/l 

 
Specii : Lepomis macrochirus 
Timp de expunere : 24 h 
valoare determinata : LC50 
Valoare : 725 mg/l 

 
Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice. 

 
Specii : Daphnia magna 
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Durată de expunere : 96 h 
Valoare determinata : LC0 
Valoare : 139 mg/l 

 
Specii : Daphnia pulex 
Durată de expunere : 24 h 
Valoare determinata : EC50 
Valoare : 202 mg/l 

 
alge 

 
Specii : Lemna minor 
Durată de expunere : 120 h 
Valoare determinata : EC50 
Valoare : 7,16 mg/l 

 
 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate 
 

Produs:  clorura de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Persistenţă şi degradabilitate 

Persistenta 

 
Observaţii : nu există date 

 

Componente:  clorură de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Persistenţă şi degradabilitate 

Biodegradare 

 
Observaţii : Metodele de determinare a biodegradabilităţii nu sunt aplicabile la 

substanţele anorganice. 
 

12.3. Potenţial de bioacumulare 
 

Componente:  clorură de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 
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Biocumulare 

 
Observaţii : Nu este un produs care se bioacumuleaza. 

 

12.4. Mobilitate în sol 
 

Produs:  clorura de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Mobilitate 

 
Observaţii : nu există date 

 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
 

Produs:  clorura de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

 
Observaţii : nu există date 

 

12.6. Alte efecte adverse 
 

Produs:  clorura de amoniu 
Nr. CAS 

12125-02-9 

Informaţii ecologice adiţionale 

 
Observaţii : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 

canalizare. 
 
 
 

13. Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Produs : Este interzisă eleminarea împreună cu deşeurile normale. 
Este necesară o leiminare specială conform cu reglementările 
locale. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de 
canalizare. 

Ambalaje contaminate : Se va elimina drept produs nefolosit. Se va elimina în 
conformitate cu reglementările locale. 
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Număr european de 
eliminare a deşeurilor 

: Nu poate fi atribuit acestui produs un număr de cod de 
eliminare al deşeurilor corespunzător Catalogului European 
de Deşeuri, deoarece numai utilizarea prevăzută este cea 
care determină această aignare. Numărul de cod de eliminare 
al deşeurilor este atribuit princonsultare cu specialistul 
regional pentru eliminarea deşeurilor. 
 

 
 
14. Informaţii referitoare la transport 

 
Bunuri nepericuloase  

 
14.1. Numărul ONU 

 
Nu se aplica 

 
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie 
 

Nu se aplica 
 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 
 

Nu se aplica 
 

14.4. Grup de ambalaje 
 

Nu se aplica 
 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 
 

Nu se aplica 
 
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 
 

Nu se aplica 
 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC  

 
IMDG : Nu se aplica 

 
 

 
 

15. Informaţii de reglementare 
 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) 
pentru substanţa sau amestecul în cauză 
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PLONOR :  Clorură de amoniu: Este inclusă pe o listă  
Alte reglementări :  Produsul a fost clasificat si etichetat conform Directivei 67/ 547/ 

CEE. 
 
 

Clorură de amoniu:  
Lista reglementarilor legale Notificare Număr de notificare 
AICS DA  
DSL DA  
INV (CN) DA  
ENCS (JP) DA (1)-218 
ISHL (JP) DA (1)-218 
TSCA DA  
EINECS DA 235-186-4 
KECI (KR) DA KE-01645 
PICCS (PH) DA  

 
15.2. Evaluarea securităţii chimice 

 
In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs. 

 

 
16. Alte informaţii 
 
 

 
 Text format din fraze R ce se referă la subtitlurile 2 şi 3. 

 
R22 Nociv în caz de înghiţire. 

R36 Iritant pentru ochi. 
 

Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3. 
 

H302 Nociv în caz de înghiţire.  

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
 

 Informaţii suplimentare 
 
Alte informaţii : Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de Securitate 

au fost stabilite pe baza cunostintelor noastre si informatiilor 
disponibile din momentul publicarii acestui document. Aceste 
informaţii sunt date cu scop informativ pentru a permite 
manipularea,fabricarea, depozitarea, transportul, distribuţia, 
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utilizarea si eliminarea în condiţii corespunzătoare de 
securitate şi de aceea nu pot fi considerate drept un certificat 
de calitate sau de garanţie. Informaţiile se refera numai la 
produsul specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se 
găseşte în combinaţie cu orice alt produs sau în orice proces 
de fabricaţie fără specificaţie expresă. 
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1. DATE DE IDENTIFICARE 
1.1. Denumirea comercială …………………………     SARE TS 15 

1.2.  Domeniu de utilizare…………………………… Încălzirea metalelor 

1.3. Informaţii privind                                          ATTAS S.r.l. 
producătorul/furnizorul….                          Corso Susa, 31 – CASELETTE (TO)                   

 

2. COMPOZIŢIE / INFORMAŢII CU PRIVIRE LA INGREDIENTE 
 

Substanţele conţinute, considerate periculoase conform directivei 67/548 CEE şi clasificării 
corespunzătoare: 
 
2.1.  Caracterizare chimică : 

* Amestec de nitriţi şi nitraţi alcalini. 
*= Identitate şi/sau procentaj cu character rezervat. (Par. 1 Art. 7 directiva 83/739/CEE) 

 

3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
Denumirea pericolului / indicaţii speciale privind pericolele pentru om şi mediu. 
 
3.1 Avertizări generale: 
     Produsul este toxic. 
     Pătrunde în organism pe cale cutanată/mucoasă, respiratorie, (orală/digestivă) 
 

Actualizarea oricărei ediții pe suport de hârtie a prezentului document (în afara distribuirii controlate) nu 
este garantată. 

A se face referire la baza de date documentară, care este singura autentică. 
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Primele simptome cauzate de expunere 
 
Căi respiratorii: în prezenţa fumurilor, vaporilor, iritaţie foarte puternică. 
Aparatul digestiv: arsuri bucale, stomacale, greaţă, vărsături cu sânge, diaree şi stare de indispoziție 
generală. 
Simptome generale: stare de rău, puls ridicat, palpitaţii, leşin şi stare de leşin. 
 

4. MĂSURI PENTRU AJUTOR DE URGENŢĂ 
 
Mijloace speciale disponibile la faţa locului: duş de urgenţă, butelii de oxigen. 

4.1. Piele şi ochi: 
Spălaţi cu multă apă ochii şi părţile contaminate ale corpului. 

4.2. În caz de inhalare: 
În caz de inhalare a gazului nitros, solicitaţi ajutorul medicului şi ţineţi sub observaţie persoana 
bolnavă timp de 48 de ore. 
În caz de inhalare mai gravă, administraţi oxigen, menţineţi persoana la temperatură caldă şi 
aplicaţi respiraţie artificială doar în caz de stop respirator. 

4.3. În caz de ingestie: 
În caz de ingestie accidentală, provocaţi imediat voma: beţi apă caldă cu sare de masă. 
Administraţi Natrium Sulfurium (1 linguriţă în 4 litri de apă). Solicitaţi asistenţă medicală în 
funcţie de simptome şi menţineţi inima sub observaţie: nitritul de sodiu acţionează ca producător 
de methemoglobină.  

 

5. MĂSURI ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 
 
Îndepărtaţi sacii din zona de incendiu. 

5.1.  Mijloace adecvate de stingere:                                    Apă, apă pulverizată. 

5.2.  Materiale împotriva incendiilor de evitat:                NU UTILIZAŢI NICIODATĂ CO₂ 

5.3. Riscuri derivate din combustia produsului:               Se formează gaze toxice (NOₓ). 

5.4. Echipament de protecţie adecvat:                              Eliminaţi vaporii cu ajutorul apei pulverizate.                         
                                                                                                 Îndepărtaţi persoanele prezente şi asiguraţi-vă     
                                                                                                că nu sunt afectate de fum. 

 

6. MĂSURI ÎN CAZ DE PIERDERI ACCIDENTALE 
6.1  În cazul în care se dispersează în jur cantităţi mici de produs, încercaţi să le adunaţi mecanic; în caz 
că sarea nu poate fi utilizată din cauza poluării sale, trebuie eliminată conform prevederilor legale. 
 

Actualizarea oricărei ediții pe suport de hârtie a prezentului document (în afara distribuirii controlate) nu 
este garantată. 

A se face referire la baza de date documentară, care este singura autentică. 
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7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 
 

7.1. Manipulare: 
Ventilaţie corespunzătoare a incintelor, aspirare fie la faţa locului, fie în timpul deschiderii 
butoaielor. 
Evitaţi încălzirea excesivă > 500⁰C. Respectaţi normele de igienă la locul de muncă, nu consumaţi 
alimente şi băuturi, nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Nu respiraţi fumul. Spălaţi-vă 
insistent mâinile după utilizare. 

7.2. Depozitare : 
Păstraţi produsul în recipiente bine închise, la loc uscat şi departe de produsele uşor oxidabile. 
Aspiraţi praful în timpul umplerii. 
Separaţi produsul de componetele amoniacale, cianuri, acizi, produse comestibile, băuturi, hrană 
pentru animale. 

 

8. LIMITE DE EXPUNERE / PROTECŢIE INDIVIDUALĂ 
 

8.1.  Componente cu valori limită care trebuie controlate la locul de muncă: 
 
TLV-TWA     50 ppm pentru vapori nitroşi pentru praful MAK 6 mg/m³ 
 

8.2. Echipament de protecţie personală: 
 
Protecţie împotriva inhalării:   întotdeauna în caz de urgenţă şi în prezenţa prafului, cu filtre 
(‚P2’,  ‚P3’). 
Protecţia mâinilor:  cu mănuşi de protecţie pentru lucrul la cald. 
Protecţia ochilor : cu ochelari de protecţie pentru lucrul la cald. 
Protecţia corpului : cu echipament de protecţie cu mâneci lungi. 
 

8.3. Măsuri generale de protecţie şi igienă : 
 
 

 

 

 

 

 

Actualizarea oricărei ediții pe suport de hârtie a prezentului document (în afara distribuirii controlate) nu 
este garantată. 

A se face referire la baza de date documentară, care este singura autentică. 
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9. PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE 
9.1. Formă:                   praf cristalin fin 

Culoare:                gălbui 
Miros:                   inodor 
 

9.2. Schimbare stare: 
Punct/interval de fuziune:                142⁰C 
 
Punct/interval de fierbere:                 ⁰C 
 

9.3. Autoinflamabilitate:                         nu 
          Inferioară:                                  % 
          Superioară:                                % 
 

9.4. Proprietăţi oxidante:                da 
Propritetăţi explozive:             nu 

 
9.5. Densitate la 20⁰C:                   1,94    g/cm³ 

Densitate aparentă:               1150 kg/m³ 
 

9.6. Solubilitate în apă:                 la 20⁰C. 1000 g/l – la 50⁰C. 3000 g/l 
 

9.7. pH-ul soluţiei 1%:                   7 – 9 
 

9.8. Temperatura de descompunere:    > 500⁰C 
Vâscozitate : 

 

10.  STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
10.1. Condiţii de evitat: 

     A se evita expunerea la căldură excesivă. 
10.2. Substanţe de evitat: 

                  A se evita contactul cu: acizi, CO₂, peroxizi, pirosulfiţi, amine, sodamine, amide, substanţe 
reducătoare, substanţe organice oxidabile. 

10.3. Produşi de descompunere periculoşi: 
Se formează NOₓ 

10.4. Informaţii suplimentare: 
În cazul unei creşteri de temperatură şi contact, pot apărea reacţii violente, explozive, însoţite de 
o creştere a presiunii şi producere de gaze toxice. 

Actualizarea oricărei ediții pe suport de hârtie a prezentului document (în afara distribuirii controlate) nu 
este garantată. 

A se face referire la baza de date documentară, care este singura autentică. 
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11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
 
11.1. Indicaţii generale: 

TOXIC 
 

11.2. Persoane: 
Un contact superficial provoacă iritaţii la nivelul pielii şi mucoaselor şi, eventual, efecte caustice 
(la nivelul ochilor, căilor respiratorii, stomacului, şi tubului digestiv). După ingestie, absorbţie 
rapidă, dureri abdominale, vomă, diaree, scăderi de tensiune, creşterea ritmului cardiac, cefalee, 
ameţeală, şi, eventual, formarea hemoglobinei. Cantităţile mai mari de 0,5 g produc efecte 
toxice, dozele mai mari de 3 g cauzează otrăvire severă, doza letală este de aproximativ 6 g.  
 

11.3. Animale: 
Nu există cazuri remarcabile. 
Nitrit de sodiu: toxicitate orală acută pe cobai. 
LD 50 (oral şobolan) : 85 mg/kg (NaNO₂) CAS 7632-00-0, CEE 007-010-00-4 

 

12. INFORMAŢII ECOLOGICE 
 
      Toxicitate acvatică: peşti LC  ₅₀/ 96h 10 – 100 mg/l 
                                          Crustacee EC ₅₀ / 48h 40 mg/l 
    Se impune tratarea deşeurilor anterior trimiterii acestora către tratarea biologică. 
 

13. CONSIDERENTE PRIVIND SCURGEREA 
 

13.1. În măsura în care este posibil, deşeurile trebuie recuperate. Direcţionaţi spre instalaţii de 
tratare autorizate sau instalaţii de incinerare controlată. Soluţiile apoase trebuie declarate 
inofensive şi non-toxice înainte de a fi trimise la canalizare sau de a fi tratate pe cale biologică. 
Se recomandă operarea conform regulamentelor locale, naţionale şi europene în vigoare. 
Sarea de vulcanizare trebuie tratată ca deşeu special. 

 

 

 

 

 

 
Actualizarea oricărei ediții pe suport de hârtie a prezentului document (în afara distribuirii controlate) nu 

este garantată. 
A se face referire la baza de date documentară, care este singura autentică. 
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14. INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL 
Mărfuri periculoase în ceea ce priveşte regulamentele de transport: 

                           DA                                           NU 
              Transportul sării de vulcanizare se supune clasei de risc aferentă materialelor oxidante. 

14.1. ESTE OBLIGATORIE DEŢINEREA: 
                        Abilitării autovehiculelor (RID / ADR 31,8⁰ C IMDG 5,1) 
                        protecţiei privind încărcarea în depozite commune de hrană pentru animale – 
alimente – combustibil – materiale inflamabile şi acizi 
ÎN CAZ DE INCENDIU: 
    Nu utilizaţi gaz carbonic (CO₂)! 
ÎN CAZ DE DISPERSARE ÎN APĂ: 
   Anunţaţi imediat poliţia. 

 

15. INFORMAŢII PRIVIND PREVEDERILE 
 

15.1. Marca în conformitate cu directiva CE          DA                   NU 
                     Pictogramă de pericol                                           O, T 
                     Denumire pericol                                                      Toxic 
                     Componenta/componentele care determină pericolul: 
Fraze R 
           8               Favorizează inflamarea materialelor combustibile 
        25               Toxic în caz de ingestie 
Fraze S 
          13           Menţineţi la distanţă de alimente şi băuturi, inclusiv cele pentru animale. 
          16           Menţineţi la distanţă de orice sursă de aprindere – Nu fumaţi. 
         29           Nu aruncaţi deşeurile în canalizare. 
         44           În caz de îmbolnăvire, consultaţi medicul (dacă este posibil, arătaţi-i eticheta). 
 

16. ALTE INFORMAŢII 
Vizite periodice conform DPR 303/56: nu se prevăd 
 

 

Prin datele indicate, care corespund stadiului actual de cunoştinţe  şi experienţei pe care le deţinem, ne 
descriem produsul în ceea ce priveşte securitatea. În consecinţă, nu ne asumăm nicio responsabilitate 
pentru proprietăţile sau pentru calitatea produsului. 
 

Actualizarea oricărei ediții pe suport de hârtie a prezentului document (în afara distribuirii controlate) nu 
este garantată. 

A se face referire la baza de date documentară, care este singura autentică. 
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FIȘEI CU DATE DE SECURITATE (SDS) 
ONGRONAT® WO 2750 
 

Compilaţie: 30.11.2010 
Număr revizie: 1 
Revizie: 20.11.2014 
Versiune: 2.0 

 
SECȚIUNEA 1     Identificarea substanței/amestecului şi a societăţii/întreprinderii 
 
1.1. Element de identificare a produsului: 

Denumirea substanţei: POLIMER MDI 
Numele de marcă:   ONGRONAT WO 2750 
Număr index:  Nu se aplică. 
Cod CE:    Nu se aplică. 
Cod CAS:   9016-87-9 
Denumire CAS:   Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (engleză) 
Nr. de înregistrare REACH:  Conform alineatului (9) al articolului 2) din Regulamentul REACH polimerii trebuie exceptate 

de obligaţia generală de înregistrare. 
Tipul substanţei: 

Compoziţie: polimer 
Origine: organică 

 
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului 

Una dintre componentele producţiei de poliuretan.  
Datorită capacităţii lor extraordinare, compuşii diizocianaţi sunt materiale prime importante pentru produsele PUR. În 
combinaţie cu diferiţi polioli şi alţi adjuvanţi (produşi intermediari) se pot obţine structuri (spume) diverse şi acoperiri sau 
adezivi. 
Pentru materialele prime de polimer, cum ar fi PMDI-ul şi prepolimerii, nu s-a elaborat un scenariu de expunere pentru că 
reprezintă excepţii de la Regulamentul REACH. În acest context, în vederea asigurării securităţii şi tratamentului 
responsabil, vă recomandăm să aplicaţi acelaşi tratament pentru PMDI ca şi în cazul prepolimerilor clasificaţi şi a MDI-
urilor (număr index 615-005-00-9). 

 
1.2.1. Utilizări contraindicate: Nu poate fi folosită în scopuri personale (casnice). 
 
1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 
 

BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefon: +36 48 511 211 (0-24 h) 
Alte note: 
Serviciul telefonic este asigurat în următoarele limbi: maghiară, engleză. 
Adresa de e-mail a persoanei care răspunde de fişa de siguranţă: sds@borsodchem.eu 

 
1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
 

SGS Emergency Response Services 
Telefon: +32 3 575 55 55 (International, 0-24 h) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (număr de telefon verde gratuit, 0-24 h) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24 h) 

 
Serviciul Sanitar de Informaţii Toxicologice (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, ETTSZ) 
Telefon: 06 80 20 1199 (număr de telefon verde gratuit, 0-24 h) 
+36 1 476 6464 (0-24 h) 
Alte note: 
Serviciul telefonic este asigurat în următoarele limbi: maghiară, engleză. 
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SECȚIUNEA 2     Identificarea pericolelor 
 
2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului 
2.1.1. Clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)  
  

Clase / categorii de pericole Fraze de avertizare 
Acute Tox. 4 H332 Nociv în caz de inhalare. 
Skin Irrit. 2 H315 Provoacă iritarea pielii. 
Eye Irrit. 2 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
Resp. Sens. 1 H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz 

de inhalare. 
Skin Sens. 1B H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
Carc. 2 H351 Susceptibil de a provoca cancer <indicaţi calea de expunere, dacă există probe 

concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>. 
STOT SE 3 H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
STOT RE 2 H373 Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă 

sunt cunoscute> în caz de expunere prelungită sau repetată <indicaţi calea de 
expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă 
acest pericol> : sistemul respirator, prin inhalare. 

 
Limite individuale de concentraţie: 

Intervalul de concentraţie (%):   >= 5 
Categorii de pericol:   Eye Irrit. 2 

STOT SE 3 
  Skin Irrit. 2  

Intervalul de concentraţie (%):  >= 0.1  
Categorii de pericol:   Resp. Sens. 1 

 
 
2.1.2. Clasificarea în conformitate cu Directive (CEE) Nr. 67/548 
 

Clasificare Fraze R 
Xn - Nociv R20 Nociv prin inhalare. 
Xn - Nociv R48/20 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin 

inhalare. 
Xi – Iritant R36/37/38 Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele. 
 R42/43 Poate provoca sensibilizare prin inhalare şi în contact cu pielea. 
Efect cancerigen, cat. 3. R40 Posibil efect cancerigen — dovezi insuficiente. 

 
Limite individuale de concentraţie: 

Domeniul de concentraţie (%):  >= 5  
Clasificare:  Xi - Iritant; R36/37/38 Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru 

piele. 
Domeniul de concentraţie (%):  >= 0.1 

Clasificare:   R42 Poate provoca sensibilizare prin inhalare. 
 

2.2. Elemente pentru etichetă 
2.2.1. Etichete în conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 (CLP) 
 

Identificarea substanţei: ONGRONAT WO 2750 
Substanţei: POLIMER MDI 
Cod CAS:  9016-87-9 
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Pictograme de pericol: 
 

       
           GHS07            GHS08 
    

 
Cuvânt de avertizare: PERICOL 
 
Fraze de pericol: 
 
H315 Provoacă iritarea pielii. 
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H332 Nociv în caz de inhalare. 
H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H351 Susceptibil de a provoca cancer. 
H373  Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată: sistemul respirator, 

prin inhalare. 
 
Fraze de precauţie: 
 
P260  Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. 
P280  Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ 

echipament de protecţie a feţei. 
P284 Purtaţi echipament de protecţie respiratorie. 
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.  
P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru 

respirație. 
P305+P351+P338  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de 

contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 
P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul. 

 
Informaţii suplimentare privind pericolele (UE): 
EUH204 Conţine izocianaţi. Poate provoca o reacţie alergică. 

 
Note: 

Nota C 
Nota 2 

 
2.3. Alte pericole: Conform Anexei XIII din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, substanţa nu corespunde criteriilor privind 

substanţele persistente, bioacumulative şi toxice (PBT) sau substanţele foarte persistente şi bioacumulative (vPvB). 
 
 
SECȚIUNEA 3     Compoziţie/informaţii privind componenţii 
 
3.1. Substanţa 
 

Denumire chimică Cod CAS Cod CE Număr index Nr. de înregistrare REACH 
Concentraţie  

% (w/w) 

Polimer MDI 9016-87-9 Nu se aplică. Nu se aplică. 

 Conform alineatului (9) al 
articolului 2) din Regulamentul 

REACH polimerii trebuie 
exceptate de obligaţia generală 

de înregistrare. 

100 
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SECȚIUNEA 4     Măsuri de prim ajutor 
 
4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Recomandare generală: Îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată şi complet udată trebuie imediat îndepărtate. 
4.1.1. În caz de inhalare: Persoana afectată trebuie scoasă la aer curat. Dacă persoana afectată nu respiră, se va aplica 

respiraţie artificială. Adresaţi-vă imediat medicului. 
4.1.2. În cazul contactului cu pielea: Se spală cu polietilen-glicol, dacă este disponibil, sau cu săpun şi apă caldă din 

abundenţă. Dacă apar reacţii pe piele, adresaţi-vă medicului. Îmbrăcămintea contaminată într-o măsură mai mică se va 
spăla înainte de a o folosi. Încălţămintea se va curăţa înainte de utilizare. 

4.1.3. În cazul contactului cu ochii: Clătiţi ochii timp de cel puţin 10 minute cu apă din abundenţă, ţinând ochii larg deschişi. 
Adresaţi-vă imediat medicului de specialitate. 

4.1.4. În caz de ingerare: Se va evita provocarea vomei. Adresaţi-vă medicului. Nu se va da nimic pe cale orală unei persoane 
inconştiente. Dacă persoana în cauză îşi revine, i se va clăti gura.  

4.1.5. Informaţii pentru medici: Produsul irită căile respiratorii şi poate provoca sensibilizarea pielii şi a căilor respiratorii. Se 
instituie tratament simptomatic primar pentru iritaţiile acute sau obstrucţia bronhiilor. Din cauza posibilelor simptome 
întârziate bolnavul se va ţine sub observaţie timp de 48 de ore. Îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminate trebuie 
îndepărtate! Porţiunea corpului care a fost atinsă de produs trebuie ştearsă, apoi spălată bine cu apă din abundenţă şi 
săpun. La nevoie, cereţi sfatul medicului. 

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate: Cefalee, greaţă, dispnee, dureri de gât, roşeaţa 
pielii. În cazul unui contact repetat sau pe termen lung cu pielea, poate provoca sensibilizarea pielii. 

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare: În funcţie de nivelul 
expunerii se recomandă efectuarea unor controale medicale periodice. 

 
 
SECȚIUNEA 5     Măsuri de combatere a incendiilor 
 
5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Medii adecvate de stingere: spumă, dioxid de carbon sau praf. 
Medii de stingere care nu pot fi utilizate: Jet de apă cu debit mare. 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză: Sub efectul focului se pot forma următoarele 
substanţe: oxizi de carbon (CO, CO2) oxizi de azot (NO, NO2, etc.), hidrocarburi, gaze care conţin izocianaţi şi acid 
cianhidric. 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 
Reacţia apei cu izocianaţii fierbinţi poate fi foarte puternică. Se va evita ajungerea apei contaminate în gurile de scurgere. 
Containerele expuse la foc trebuie răcite prin pulverizarea apei. 
Echipament special de protecţie: Pompierii vor folosi în mod obligatoriu echipament corespunzător de protecţie şi aparat 
de respirat cu aer comprimat sub presiune, cu mască de gaz completă. Vor purta încălţăminte PVC, mănuşi, cască şi 
îmbrăcăminte de protecţie. 
Alte informaţii: În cazul unui incendiu sau al unei explozii se va evita inhalarea fumului. Focul poate duce la creşterea 
presiunii şi poate produce apariţia unor crăpături. Containerele expuse la foc trebuie răcite prin pulverizarea apei şi, dacă 
este posibil, se vor îndepărta din zonele periculoase. În cazul reacţiei cu apei se formează CO2, ceea ce poate duce la 
creşterea periculoasă a presiunii dacă containerele contaminate sunt închise din nou. În cazul supraîncălzirii, 
containerele pot exploda. 
Clasă de inflamabilitate în Ungaria: „D” (Risc de incendiu moderat). 

 
 
SECȚIUNEA 6     Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
 
6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Se va contacta imediat personalul responsabil 

pentru urgenţe. Se va evacua zona în cauză. Zona va fi evacuată în sensul opus direcţiei vântului pentru a se evita 
inhalarea gazelor. Decontaminarea poate fi efectuată doar de lucrători calificaţi. Persoanele neautorizate trebuie 
îndepărtate. 

6.1.1. În cazul persoanelor care nu participă la procedurile de urgenţă: Persoanele neafectate se vor scoate din zona afectată. 
Se vor anunţa autorităţile competente. 

6.1.2. În cazul persoanelor care participă la procedurile de urgenţă: Persoanele care intră în contact cu substanţa scursă vor 
purta în mod obligatoriu îmbrăcăminte completă de protecţie şi echipament de protecţie a căilor respiratorii. Trebuie 
folosite echipamentele de protecţie prevăzute. 
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6.2. Precauții pentru mediul înconjurător: Se va împiedica pătrunderea apei folosite la stingere în sol, în sursele de apă 

subterane sau în cele de suprafaţă. Se va evita împrăştierea substanţei scurse. Se va împiedica pătrunderea substanţei în 
reţeaua de apă sau în canalizare. 

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie: Substanţa scursă se va absorbi folosind nisip, 
pământ sau alte materiale absorbante adecvate, după care se lasă 30 de minute pentru a obţine efectul dorit. Nu folosiţi 
rumeguş sau alte materiale inflamabile pentru absorbire. Materialul se va colecta în containere cu închidere în partea 
superioară. Zona contaminată se va spăla cu apă. 

6.3.1. Metode adecvate de delimitare: Măsurarea volumului de gaz MDI. 
6.3.2. Metode adecvate de curăţire: Compoziţia lichidelor de curăţire este următoarea (procent greutate sau volum): 

1. Material de curăţire:  
- carbonat de sodiu: 5-10% 
- detergent lichid: 0.2-2% 
- apă: a se completa până la 100%. 

2. Material de curăţire:  
- soluţie concentrată de amoniac: 3-8% 
- detergent lichid: 0.2-2% 
- apă: a se completa până la 100%. 

Materialul 1 reacţionează într-o măsură mai redusă cu diizocianaţii, dar este un material cu un impact mai redus asupra 
mediului înconjurător, decât materialul 2.  
Materialul 2 conţine amoniac. Amoniacul este periculos pentru sănătate. 

6.4. Trimiteri către alte secțiuni: Vezi informatiile cu privire la contact de urgenta din sectiunea 1., respectiv sectiunea 13. cu 
privire la modul de gestionare a deseurilor.  Trebuie folosite echipamentele de protecţie prevăzute:  secțiunea 8. 

 
 
SECȚIUNEA 7     Manipularea şi depozitarea 
 
7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 
7.1.1. Precauţii: Trebuie asigurată ventilaţia/schimbarea şi/sau evacuarea corespunzătoare a aerului. În fiecare zonă de lucru 

sau în fiecare zonă a punctului de lucru, unde se pot acumula mari concentraţii de aerosoli şi/sau vapori de izocianat (de 
ex. în timpul depresurizării, ventilarea matriţelor sau curăţirea cu jet de aer a capilor de amestecare), se va asigura 
evacuarea locală corespunzătoare a aerului pentru a nu se depăşi limitele stabilite în privinţa sănătăţii la locul de muncă. 
Concentraţiile emise în atmosferă trebuie minimalizate şi trebuie menţinute la un nivel redus pe cât posibil, în condiţii 
care permit respectarea limitelor de expunere din punct de vedere al sănătăţii ocupaţionale. 

7.1.2. Recomandări privind igiena ocupaţională generală: Nu mâncaţi, nu beţi, nu fumaţi şi nu folosiţi produse din tutun la locul 
de muncă. Se vor evita în orice condiţii contactul direct cu pielea sau cu ochii, precum şi inhalarea gazelor. Echipamentele 
trebuie curăţate. Se va evita contactul cu apa în timpul modelării, manipulării şi depozitării. Materialele de curăţare trebuie 
depozitate în locuri care pot fi accesate imediat. 

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități: Se va depozita în conformitate cu 
reglementările locale. Se va depozita în containerele proprii, ferite de lumina directă, în locuri uscate, reci şi bine aerisite, 
departe de materialele incompatibile, de hrană sau de băuturi. Până la utilizare se va depozita în butoaie bine închise şi 
etanşate. Containerele deschise trebuie închise din nou şi trebuie depozitate în poziţie verticală în vederea prevenirii 
scurgerilor. Se interzice depozitarea substanţei în containere fără etichetă. În vederea evitării contaminării mediului 
înconjurător se vor folosi containere corespunzătoare. Materiale potrivite pentru containere: oţel, oţel inoxidabil. Materiale 
nepotrivite pentru containere: cupru, aliaj de cupru şi suprafeţe galvanizate. 

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice): Nu se aplică. 
 
 
 
SECȚIUNEA  8     Controale ale expunerii/protecţia personală 
 

Principalele căi de expunere: 
Expunere umană: prin inhalare. 
Expunerea mediului: prin aer. 
Modelul expunerii: accidental/rar. 

Strategii recomandate de verificate: 
1. Aplicarea unei practici corespunzătoare privind sănătatea la locul de muncă. 
2. Evacuarea locală a aerului. 
3. Procese în sistem închis. 
4. Solicitarea de consultanţă de specialitate. 
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8.1. Parametri de control 
8.1.1. Valori limită de expunere 

Substanţă: diizocianat de 4,4’-metilen-difenil 
Cod CAS: 101-68-8 

 

Ţări 
Limită (8 ore) Limită (pe termen scurt) 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 

Austria 0.005 0.05 0.01 0.1 
Belgia 0.005 0.052   
Dania 0.005 0.05 0.01 0.1 
Uniunea Europeană     
Franţa 0.01 0.1 0.02 0.2 
Germania  0.05  0.05  
Ungaria  0.05  0.05 
Italia     
Polonia  0.05  0.2 
Spania 0.005 0.052   
Suedia 0.002 0.03 0.005 0.05 
Elveţia     
Tările de Jos     
Regatul Unit     

Sursă: http://limitvalue.ifa.dguv.de/Webform_gw.aspx 
 
8.1.2. Valori DNEL/PNEC 

Definirea riscurilor cu privire la MDI sunt urmatoarele: 
 

Muncitori: 
Expunere acută/pe termen scurt – efecte sistemice (piele): DNEL = 50 mg/kg gc/zi 
Expunere acută/pe termen scurt – efecte sistemice (inhalare): DNEL = 0.1 mg/m³ 
Expunere acută/pe termen scurt – efecte locale (piele): DNEL = 28.7 mg/cm2 
Expunere acută/pe termen scurt – efecte locale (inhalare): DNEL = 0.1 mg/m³ 
Expunere pe termen lung - efecte sistemice (inhalare): DNEL = 0.05 mg/m³ 
Expunere pe termen lung - efecte sistemice (piele):  Nu se aplică. 
Expunere pe termen lung - efecte locale (inhalare): DNEL = 0.05 mg/m³ 
Expunere pe termen lung - efecte locale (piele):  Nu se aplică. 

 
Populaţie: 
Expunere acută/pe termen scurt – efecte sistemice (piele): DNEL = 25 mg/kg gc/zi 
Expunere acută/pe termen scurt – efecte sistemice (inhalare): DNEL = 0.05 mg/m³ 
Expunere acută/pe termen scurt – efecte sistemice (orală): DNEL = 20 mg/kg gc/zi 
Expunere acută/pe termen scurt – efecte locale (piele): DNEL = 17.2 mg/cm2 
Expunere acută/pe termen scurt – efecte locale (inhalare): DNEL = 0.05 mg/m³ 
Expunere pe termen lung - efecte sistemice (inhalare): DNEL = 0.025 mg/m³ 
Expunere pe termen lung - efecte sistemice (piele):  Nu se aplică. 
Expunere pe termen lung - efecte sistemice (orală):  Nu se aplică. 
Expunere pe termen lung - efecte locale (inhalare): DNEL = 0.025 mg/m³ 
Expunere pe termen lung - efecte locale (piele):  Nu se aplică. 
Expunere pe termen lung - efecte locale (orală):  Nu se aplică. 

 
PNEC apă (apă dulce):      1 mg/l 
PNEC apă (apă de mare):      0.01 mg/l 
PNEC apă (emisie alternantă):     10 mg/l 
PNEC STP:       1 mg/l 
PNEC reziduuri: Deoarece PMDI intră în reacţia cu apa, contactul PMDI cu apa trebuie strict controlată. În plus, PMDI se 
polimerizează în prezenţa apei şi de aceea probabil se poate face abstracţie de expunerea la reziduuri PMDI. Deci, PNEC 
pentru reziduuri PMDI nu poate fi determinată pe cale experimentală.  
PNEC sol:       1 mg/kg sol (greutatea materiei uscate) 
PNEC orală: Nu există date referitoare la efectul expunerii la PMDI pe care orală. Expunerea păsărilor este puţin probabilă; 
datele obţinute în experimente cu animale indică faptul că PMDI prezintă o toxicitate orală scăzută. 
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8.2. Controale ale expunerii 
 
8.2.1. Controlul tehnic corespunzător: Trebuie asigurată ventilaţia corespunzătoare lângă echipamentele de prelucrare. 
8.2.2. Echipamente personale de protecţie  
8.2.2.1. Protecţia ochilor/feţei: Ochelari cu protecţie laterală (ochelari de protecţie cu cadru) (de ex. EN 166). 
8.2.2.2. Protecţia pielii: 

Protecţia mâinilor: Mănuşi de protecţie rezistente din punct de vedere chimic (EN 374). 
Din material potrivit care sunt potrivite asigurării unei protecţii potrivite: 
cauciuc butil (BR): grosime >=0.5mm; timp de perforare de > 480 de minute. 
Polietilenă clorată 
Polietilenă 
Etil-vinil alcool copolimer (EVAL) stratificat 
Cloropren (Neopren) (CR): grosime >=0.5mm; timp de perforare de > 480 de minute 
Cauciuc nitril-butadien (NBR) >=0.35mm; timp de perforare de > 480 de minute 
Materiale polivinilcloridice (PVC) 
La contact repetat: Sunt recomandate mânuşi de protecţie clasa a 5-a sau dintr-o categorie mai înaltă. 
Protecţia corpului: Încălţăminte de protecţie (de ex. conform standardului EN 20346). 

8.2.2.3. Protecţia căilor respiratorii: Echipament complet cu mască de gaze. Aparatele de protecţie trebuie dotate cu cartuş 
pentru filtru tip A împotriva gazelor organice; în locurile unde este praf sau sunt aerosoli cu un filtru A/P2. 

8.2.2.4. Măsuri generale de siguranţă şi igienă: A nu se inhala gazul sau aerosolii. A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană 
pentru animale. Nu mâncaţi, nu beţi, nu fumaţi şi nu folosiţi produse din tutun la locul de muncă. Înaintea pauzelor şi la 
sfârşitul schimbului spălarea mâinilor şi a feţei este obligatorie. La terminarea schimbului, se spală pielea şi se va folosi 
produse de îngrijirea pielii. 

8.2.3. Controlul expunerii mediului: În conformitate cu reglementările locale şi naţionale. 
 
 
SECȚIUNEA 9     Proprietăţi fizice şi chimice 
 
9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 
9.1.1. Aspect: 

Stare fizică:   lichid (20 °C, 1013 hPa) 
Culoare:   maro 
Miros:   Nu tipic. 
Limită pentru miros:  Nu există date. 

 
9.1.2. Date de bază: 

pH (20 °C): Nedefinit. 
Punctul de topire/punctul de îngheţare: < 0 °C  (DIN 51556) 
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: >300 °C  (Trimitere la amestec de izomeri MDI - CAS 

26447-40-5.) 
Punctul de aprindere: >200 °C (în spaţii deschise) 
Viteză de evaporare: Nu există date. 
Inflamabilitatea: Neinflamabil. 
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie: Nu există date. 
Presiunea de vapori: <10-5 mbar (20 °C) 
Densitatea vaporilor (aer=1): Nu există date. 
Densitate: 1.23 g/cm3 (25 °C) 
Solubilitatea (în apă): Reacţionează cu apa. 
Coeficientul de partiţie n-octanol/apă: Nedefinit. 
Temperatura de autoaprindere: >600 °C (1013 hPa) (EU Method A.15) 
 (Trimitere la oligomer MDI – CAS 32055-14-4.) 
Temperatura de descompunere: Nu există date. 
Vâscozitatea: 200 ± 30 mPa.s (25 °C, dinamică) (ASTM D4899) 
Proprietăţi explozive: Nu exploziv. 
Proprietăţi oxidante: Nu. 
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9.2. Alte informaţii 

Tensiunea superficială: Nu se aplică. În conformitate cu coloana a 2-a din Anexa VII la Regulamentul REACH, nu se vor 
efectua testări privind tensiunea superficială pentru că pe baza structurii substanţei activitatea superficială este puţin 
probabilă şi nu poate fi prevăzută; aceasta nu este una dintre proprietăţile dorite ale substanţei. 
Granulometrie: Nu se aplică. În conformitate cu coloana a 2-a din Anexa VII la Regulamentul REACH, nu se vor efectua 
testări privind dimensiunea granulelor, deoarece substanţa nu este distribuită sau utilizată în formă solidă sau granulată. 
Solubilitate în solvenţi organici/grăsimi: Renunţare la date. Anexele Regulamentului REACH nu prevăd aceste date. 
Capacitatea de oxidare/reducere: Renunţare la date. Anexele Regulamentului REACH nu prevăd aceste date. 
Constanta de disociere: Nu se aplică. În conformitate cu coloana a 2-a din Anexa IX la Regulamentul REACH, nu se vor 
efectua testări în vederea stabilirii constantei de disociere pentru că, din cauza proprietăţilor hidrolitice ale substanţei, 
efectuarea acestor testări nu este posibilă. 

 
 
SECȚIUNEA 10     Stabilitate şi reactivitate 
 
10.1. Reactivitate: Substanţa intră în reacţie cu apa, cu acizi, alcooli, amine, baze şi agenţi oxidanţi. 
10.2. Stabilitate chimică 

În mediul înconjurător principalul mecanism de descompunere a MDI-ului este hidroliza. MDI-ul intră rapid în reacţie cu 
apa şi formarea policarbamidă insolubilă, în mare parte solidă. În cazul diferitelor contacte cu mediul este caracteristică 
dispersia relativ slabă a izocianatului, reacţia de suprafaţă la locul contactului ducând la formarea unei cruste solide 
acoperind cantitatea de substanţă care a intrat sau nu în reacţie. Această crustă împiedică pătrunderea apei şi ieşirea 
aminelor, încetinind şi modificând procesul de hidroliză. 
Stabilitate în solvenţi organici: Toţi izomerii MDI şi toate formele sunt foarte instabile în DMSO (dimetil-sulfoxidă), 
conţinutul de apă al DMSO-ului creşte ritmul descompunerii. Izomerii MDI sunt mai stabili în solvenţi EGDME (etilenglicol-
dimetil-eter). 
(Trimitere la diizocianatul de 4,4-metilen-difenil – CAS 101-68-8.) 

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase: Reacţia cu apa rece sau caldă (< 50 °C) este lentă, cu apă fierbinte şi cu gaze reacţia 
este mai rapidă; dacă se formează dioxid de carbon, acesta duce la creşterea presiunii. Poate provoca incendii şi creşte 
pericolul de explozie în reacţie cu acizi, alcooli, amine, baze şi oxidanţi. 

10.4. Condiții de evitat: temperaturi ridicate, umiditate, raze solare directe. 
10.5. Materiale incompatibile: apă, acizi, alcooluri, amine, baze şi oxidanţi. 
10.6. Produşi de descompunere periculoşi: În cazul în care se respectă prevederile/instrucţiunile privind depozitarea şi 

manipularea corespunzătoare a substanţei, nu se formează produşi de descompunere periculoşi. 
 
 
SECȚIUNEA 11     Informaţii toxicologice 
 
11.1. Informații privind efectele toxicologice 
11.1.1. Toxicitate acută 

Toxicitate acută – orală: Pe baza datelor disponibile, criteriile clasificării nu sunt îndeplinite. 
Şobolani     LD50 > 2000 mg/kg gc 

Metodă: 84/449/EEC 
(Trimitere la diizocianatul de metilen-difenil – CAS 26447-40-5.) 
Toxicitate acută – inhalarea (aerosol):  

Şobolani     LC50 > 2.24 mg/l aer (1 h) 
Metodă: OECD Guideline 403 
(Trimitere la diizocianatul de 4,4’-metilen-difenil – CAS 101-68-8.) 
Toxicitate acută – dermală: Pe baza datelor disponibile, criteriile clasificării nu sunt îndeplinite. 

Iepuri     LD50 > 9400 mg/kg gc (24 h) 
 Metodă: OECD Guideline 402 
11.1.2. Corodarea/iritarea pielii 

Cu efect iritant la iepuri. (4 h/14 zile)  
Metodă: OECD Guideline 404 
(Trimitere la diizocianatul de metilen-difenil – CAS 26447-40-5.) 
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11.1.3.  Lezarea gravă/iritarea ochilor 

Nu are efect iritant la iepuri. (24 h/21 zile)  
Metodă: OECD Guideline 405 
(Trimitere la diizocianatul de metilen-difenil – CAS 26447-40-5.) 
Datele experimentelor disponibile efectuate pe animale nu susţin includerea MDI-ului în clasa substanţelor cu efect iritant 
asupra ochilor, dar împreună cu rapoartele privind cazurile ce ţin de siguranţa ocupaţională, care menţionează asemenea 
simptome, clasificarea oficială a MDI-ului trebuie să fie clasa substanţelor cu efect iritant asupra ochilor. 

11.1.4. Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: Experimentele pe animale şi efectele asupra oamenilor oferă dovezi 
conform cărora MDI-ul are un potenţial de sensibilizare a pielii şi a căilor respiratorii. Aceste experimente arată că MDI-ul 
este o substanţă alergenă foarte puternică. În privinţa efectelor asupra oamenilor, au fost raportate cazuri de dermatită 
alergică în cazul expunerii la MDI. 
Sensibilizarea pielii: 

Sensibilizare la şoareci. 
Metodă: OECD Guideline 429 (LLNA) 
(Trimitere la diizocianatul de 4,4’-metilen-difenil – CAS 101-68-8.) 
Sensibilizarea căilor respiratorii: 

Sensibilizare la porcuşorii de Guinea. 
 Metodă: Nu este disponibil. 
 (Trimitere la diizocianatul de 4,4’-metilen-difenil – CAS 101-68-8.) 
11.1.5. Mutagenitatea celulelor germinative: Pe baza datelor disponibile, criteriile clasificării nu sunt îndeplinite. 
 Gene mutație, in vitro: 
  Salmonella typhimurium  Negativ.  

Metodă: EU Method B 13/14 
(Trimitere la diizocianatul de 4,4’-metilen-difenil – CAS 101-68-8.) 
Cromozom aberație, in vivo: 
 Şobolani (inhalare)   Negativ. (3 săptămâni; 1/săptămână, 1 h/zi)    
Metodă: OECD Guideline 474 
(Trimitere la diizocianatul de 4,4’-metilen-difenil – CAS 101-68-8.) 

11.1.6. Cancerigenitatea 
Şobolani (inhalare: aerosol)  NOAEC = 0.2 mg/m³ aer (toxicitate)(2 ani; 6 h/zi, 5 zile/săptămână) 

NOAEC = 1 mg/m³ aer (cancerigenitate)( 2 ani; 6 h/zi, 5 zile/săptămână) 
      LOAEC = 6 mg/m³ aer (carcerigenitate)( 2 ani; 6 h/zi, 5 zile/săptămână) 
 Metodă: OECD Guideline 453 
11.1.7. Toxicitatea pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile clasificării nu sunt îndeplinite. 

Efectul asupra fertilităţii: Nu sunt disponibile studii de fertilitate sau studii efectuate pe două generaţii de animale. 
Şobolani (inhalare)  NOAEL = 4 mg/m³ aer (toxicitate asupra dezvoltării)( 10 zile; 1/zi, 6 h) 

      NOAEL = 4 mg/m³ aer (toxicitate maternă)( 10 zile; 1/zi, 6 h) 
 Metodă: OECD Guideline 414 
11.1.8. STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică: Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
 (Trimitere la diizocianatul de 4,4’-metilen-difenil – CAS 101-68-8.) 
11.1.9. STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată 

Şobolani (inhalare: aerosol)  LOAEC = 1.0 mg/m³ aer (2 ani; 6 h/zi, 5 zile/săptămână) 
      Organ ţintă: sistemul respirator – plămâni. 
 Metodă: OECD Guideline 453 
11.1.10. Pericol prin aspirare: Din cauza lipsei datelor, substanţa nu este clasificată. 

 
 
SECȚIUNEA 12     Informaţii ecologice 
 
12.1. Toxicitate 
12.1.1. Toxicitate în apă 

Toxicitatea pe termen scurt la peşti: 
 Peşti de apă dulce (Brachydanio rerio)  LC50 >1000 mg/l (96 h) 

 Metodă: OECD Guideline 203 
Toxicitatea pe termen lung la peşti: Renunţare la date. În conformitate cu coloana a 2-a din Anexa IX la Regulamentul 
REACH, trebuie făcute recomandări privind efectuarea unor studii de toxicitate pe termen lung, dacă evaluarea siguranţei 
chimică realizată conform Anexei I indică necesitatea efectuării unor studii adiţionale privind efectele asupra vietăţilor 
acvatice. Coeficienţii PEC/PNEC corespunzători ar fi sunt extrem de mici, sub valoarea de 1. Având în vedere argumentele 
ştiinţifice şi cele privind expunerea, se justifică renunţarea la studiile toxicologice pe termen lung efectuate cu 
peşti/plante/sol şi reziduuri. 
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Toxicitatea pe termen scurt la nevertebrate: 
Nevertebrate de apă dulce (Daphnia magna)  EC50 >1000 mg/l (24 h) 

Metodă: OECD Guideline 202 
Toxicitatea pe termen lung la nevertebrate: 

Nevertebrate de apă dulce (Daphnia magna)  NOEC >= 10 mg/l (21 zile) 
Metodă: OECD Guideline 211 
Toxicitatea asupra algelor de apă dulce şi cianobacterii: 

Alge de apă dulce (Desemodesmus subspicatus) EC50 >1640 mg/l (72 h) 
Metodă: OECD Guideline 201 
Toxicitatea asupra plantelor de apă dulce (cu excepţia algelor): Renunţare la date. Anexele Regulamentului REACH nu 
prevăd aceste date. Există, însă, un studiu PMDI privind mezocosmosul (terestru) care a evaluat toxicitatea asupra 
macrofitelor (Potamogeton crispus şi Zannichellia palustris). La doze de 1.000 şi 10.000 mg/l nu se observă toxicitate, 
substanţa se găseşte aproape 100% în reziduuri în formă solidificată. 
Toxicitatea asupra microorganismelor: 

Microorganisme (nămol activat)   EC50 >100 mg/l (3h) 
Metodă: OECD Guideline 209 
Toxicitatea asupra altor organisme de apă dulce: Această informaţie nu poate fi accesară, dar nici Regulamentul REACH nu 
prevede aceste informaţie. 

12.1.2. Toxicitate în reziduuri: Renunţare la date. În conformitate cu Anexa X la Regulamentul REACH, se va lua în considerare 
necesitatea efectuării oricărui studiu, dacă evaluarea siguranţei chimică nu justifică efectuarea de studii suplimentare 
privind efectele substanţei asupra organismelor din reziduuri. 

12.1.3. Toxicitate terestră 
Date toxicologice privind macroorganismele care trăiesc în sol, cu excepţia artropodelor: 

Eisenia fetida   LC50 > 1000 mg/kg sol, greutatea materiei uscate (14 zile) 
Metodă: OECD Guideline 207 
Date toxicologice privind artropodele terestre: Renunţare la date. Pe baza evaluării securităţii chimice şi a riscurilor nu 
este nevoie de studiul toxicologiei privind artropodele terestre pentru că substanţa nu prezintă un risc pentru mediul
 terestru, lucru confirmat şi de valoarea PEC/PNEC < 0.239. Expunerea directă şi indirectă a solului este puţin probabilă. 
Date toxicologice privind plantele terestre:  

Avena  sativa   EC50 > 1000 mg/kg sol, greutatea materiei uscate (14 zile) 
Lactuca sativa   EC50 > 1000 mg/kg sol, greutatea materiei uscate (14 zile) 

Metodă: OECD Guideline 208 
Date toxicologice privind microorganismele care trăiesc în sol: Renunţare la date. În conformitate cu Anexa X la 
Regulamentul REACH, se va lua în considerare necesitatea efectuării oricărui studiu, dacă evaluarea siguranţei chimică nu 
justifică efectuarea de studii suplimentare privind efectele substanţei asupra organismelor din reziduuri. 
Toxicitatea asupra altor organisme care trăiesc la suprafaţă: Renunţare la date. Anexele Regulamentului REACH nu prevăd 
aceste date. 

12.1.4.  Concluzii privind clasificare:  
Periculos pentru mediul acvatic (acută): Nu este inclusă într-o clasă. Pe baza datelor disponibile, criteriile clasificării nu 
sunt îndeplinite. (EC/LC50 la peşti, nevertebrate şi alge >  1000 mg/l.) 
Periculos pentru mediul acvatic (cronică): Nu este inclusă într-o clasă. Pe baza datelor disponibile, criteriile clasificării nu 
sunt îndeplinite. (NOEC la alge > 1640 mg/l, NOEC la nevertebrate > 10 mg/l.) 

12.2. Persistenţă şi biodegradabilitate 
Fototransformare în aer: 

Timp de înjumătăţire (DT50):  1 zi 
Metodă: QSAR 
(Trimitere la diizocianatul de 4,4’-metilen-difenil – CAS 101-68-8.) 
Hidroliză: Produsul MDI reactioneaza cu apa si formeaza mai ales poli-uree neutra. 

Timp de înjumătăţire (DT50):  20 h (25°C) 
Metodă: 
(Trimitere la oligomerul MDI – CAS 32055-14-4.) 
Fototransformare în apă şi în sol: Nu sunt disponibile date privind fototransformarea substanţei în sol şi în apă. 
Biodegradare în apă: În condiţii experimentale nu s-a observat biodegradare. (28 zile) 
Metodă: OECD Guideline 302 C 
Biodegradare în apă şi în reziduuri: Renunţare la date. În conformitate cu Anexa IX la Regulamentul REACH, se va lua în 
considerare necesitatea efectuării oricărui studiu, dacă expunerea directă sau indirectă a solului este puţin probabilă. 
Coeficienţii PEC/PNEC corespunzători ar fi sunt extrem de mici, sub valoarea de 1. Având în vedere argumentele ştiinţifice 
şi cele privind expunerea, se justifică renunţarea la studiile toxicologice pe termen lung efectuate cu peşti/plante/sol şi 
reziduuri. 
Biodegradare în sol: Renunţare la date. Vezi: Biodegradare în apă şi în reziduuri.  
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12.3. Capacitate de bioacumulare 

Bioacumulare acvatică/în reziduuri: Datorită reactivităţii ridicate cu apa a substanţelor incluse în categoria MDI, teoretic nu 
pot fi efectuate studii de bioacumulare cu aceste substanţe. Totuşi, a fost realizat un studiu de bioacumulare cu 4,4'-MDI 
şi un studiu microcosmos cu PMDI, ţinând cont de posibilitatea bioacumulării. Deoarece nu s-au efectuat măsurători 
analitice, nu se poate determina dacă acele valori se referă într-adevăr la MDI. Conform informaţiilor disponibile şi a 
abordării categoriei, însă, pe baza capacităţii de reacţie nu este nevoie de efectuarea unui studiu de bioacumulare nou. 

BCF (Cyprinus carpio)   200 (28 zile) 
Metodă: OECD Guideline 305 E 
(Trimitere la diizocianatul de 4,4’-metilen-difenil – CAS 101-68-8.) 
Bioacumulare în sol: Nu sunt disponibile date privind bioacumularea substanţei în sol, dar aceste date nu sunt prevăzute 
nici de Regulamentul REACH. 

12.4. Mobilitate în sol 
Adsorbţie/desorbţie: Renunţare la date. Conform primului paragraf din Anexa VIII la Regulamentul REACH efectuarea 
studiului nu este necesară, dacă substanţa se descompune rapid. În soluţie apoasă MDI-ul se hidrolizează rapid. 
Coeficienţii PEC/PNEC corespunzători ar fi sunt extrem de mici, sub valoarea de 1. Având în vedere argumentele ştiinţifice 
şi cele privind expunerea, se justifică renunţarea la studiile toxicologice pe termen lung efectuate cu peşti/plante/sol şi 
reziduuri. 
Volatilitatea: Presiunea măsurată a vaporilor şi constanta Henry estimată pe baza solubilităţii în apă calculată este 2.263 
x 10-7 atm-m3/mol, de aceea volatilitatea probabil nu reprezintă un mecanism semnificativ de descompunere în privinţa 
substanţelor MDI conform abordării categoriei. 
(Trimitere la diizocianatul de 4,4’-metilen-difenil – CAS 101-68-8.) 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB: 
Rezultatele pentru criteriul P: Pe baza studiilor de biodegradare PMDI-ul nu este biodegradant. Pe baza experimentelor 
efectuate în legătură cu timpul de înjumătăţire în cazul hidrolizei şi fotolizei indirecte, este puţin probabil ca PMDI-ul să 
persiste în mediu şi, prin urmare, nu este identificată ca fiind o substanţă P. Pe baza justificării categoriei, niciun analog 
MDI nu este inclusă în categoria substanţelor persistente (P). 
Rezultatele pentru criteriul B: Deşi în cazul MDI-ului s-a măsurat o valoare log Pow ridicată (4.51), studiul complet privind 
bioacumularea 4,4’-MDI arată că aceasta are un potenţial de bioacumulare scăzut. Pe baza hidrolizei rapide şi datorită 
faptului că expunerea mediului este puţin probabilă sau foarte redusă, nu există posibilitatea unei bioacumulări. De 
aceea, 4,4’-MDI nu corespunde cerinţelor criteriului B şi, prin urmare, nu este identificată ca fiind o substanţă B. Pe baza 
justificării categoriei, niciun analog MDI nu este inclusă în categoria substanţelor bioacumulative (B). 
Rezultatele pentru criteriul T: Concentraţiile studiate depăşesc solubilitatea în apă a substanţelor MDI (7.5 mg/l). Deşi 
limita solubilităţii în apă a MDI-ului este mai ridicată decât cea prevăzută la criteriul T, studiile de toxicitate în privinţa 
mediului acvatic nu justifică identificarea substanţei ca fiind o substanţă T. Deoarece în conformitate cu Anexa 1 din 
Directiva 67/548/CEE, substanţa este inclusă în clasa Xn, R 48, acest lucru înseamnă automat îndeplinirea criteriului T. Din 
acest motiv, MDI-ul este inclusă în categoria toxică (T). 
(Trimitere la diizocianatul de 4,4’-metilen-difenil – CAS 101-68-8.) 

12.6. Alte efecte nocive  
Substanței probabil nu influenţează încălzirea globală, subţierea stratului de ozon din stratosferă sau acumularea 
ozonului în troposferă. 
Otrăvire secundară: Pe baza datelor disponibile nu există semne care să fie indicative pentru capacitatea de 
bioacumulare, de aceea otrăvirea secundară nu este considerată ca fiind esenţială. 
Expunerea la păsări este puţin probabilă. Datele obţinute în experimente cu animale indică faptul că expunerea pe cale 
orală este redusă. 

 
 
SECȚIUNEA 13     Considerații privind eliminarea 
 
13.1. Metode de tratare a deşeurilor: Produsul devenit inutilizabil, precum şi toate containerele inutilizabile şi contaminate 

trebuie tratate ca fiind deşeuri periculoase, în conformitate cu normele UE şi cele regionale privind deşeurile periculoase. 
Codul conform Catalogului European al Deşeurilor (EWC): 08 05 01* 

13.1.1. Tratarea produsului / ambalajului: Ambalajul contaminat trebuie golit cu cea mai mare grijă; în continuare, după o curăţire 
temeinică se poate depune pentru reciclare. Ambalajul neutralizat, tratat prin procedee potrivite acestui scop (de 
exemplu, prin aburire, tratare cu detergent lichid, etc.) poate fi considerat deseu nepericulos. 

13.1.2. Posibilităţi de tratare a deşeurilor: Poate fi ars în instalaţii destinate acestui scop, în conformitate cu normele prevăzute 
de autorităţile locale. 
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SECȚIUNEA 14     Informații referitoare la transport 
 

Transportul terestru (ADR/RID/GGVSE) 
Transportul maritim (IMDG-Code/GGVSee) 
Transportul aerian (ICAO-IATA/DGR) 

 
14.1. Numărul ONU:    Nu este produs periculos. 
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie: Nu este produs periculos.  
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este produs periculos. 

Cod de clasificare:    Nu este produs periculos. 
14.4. Grupul de ambalare:   Nu este produs periculos. 

Etichete:     Nu este produs periculos. 
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător:  Nu. 

Poluează mediul acvatic marin:  Nu. 
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 

Număr EmS:    Nu este produs periculos. 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC: Nu este specific. 
 
 
SECȚIUNEA 15     Informații de reglementare 
 
15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau 

amestecul în cauză 
Informaţii privind dispoziţiile comunitare relevante în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului:  
Polimer MDI nu figurează în Anexa I la Directiva 96/82/CE a Consiliului (Seveso II). 
Anexa XVII din REACH: 4,4'-MDI (CAS 101-68-8) este inclus. (126/2013/CE) 
Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe (Germania): WGK 1 (puțin poluant apă) 

 
15.1.1. Prevederi UE 
 

• Directiva Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la 
clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (67/548/CEE). 

• Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 
1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. 

• Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene 
pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al 
Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei. 

• DIRECTIVA 96/82/CE A CONSILIULUI din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care 
implică substanțe periculoase. 

• Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a 
anumitor directive Text cu relevanță pentru SEE. 

• Fişe internaţionale de siguranţă chimică (WHO/IPCS/ILO) 
• Recomandări ISOPA (www.isopa.org) 
• ESIS - European Chemical Substances Information System (http://esis.jrc.ec.europa.eu) (Sistemul Informaţional 

European pentru Substanţe Chimice) 
 
15.1.2. Legi naţionale relevante 
 

• Legea XXV din 2000 privind siguranţa chimică. 
• Ordinul nr. 44/2000 (XII.27) al Ministerului Sănătăţii, privind materialele periculoase şi procedurile, respectiv regulile 

detaliate de lucru legate de produsele periculoase. 
• Ordinul comun nr. 25/2000 (IX.30) al Ministerului Sănătăţii referitor la siguranţa chimică a locurilor de muncă. 
• Ordinul nr. 72/2013 (VIII. 27) al VM (Ministerului) privind registrul deşeurilor. 
• Ordinul Guvernului nr. 98/2001 (VI.15) privind condiţiile de efectuare a anumitor activităţi legate de deşeurile 

periculoase. 
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15.2. Evaluarea securităţii chimice: În conformitate cu Regulamentul REACH nu este nevoie de efectuarea evaluării securităţii 

chimice. 
 
 
SECȚIUNEA 16     Informații de reglementare 
 
16.1. Semnalarea modificărilor 
 

Această versiune înlocuieşte toate versiunile anterioare. 
Fata de editia 1.0 a fisei de securitate, s-au fost efectuat modificari la secțiunea 1-16. 

 
16.2. Prescurtări şi acronime: 
 

Acute tox.: Toxicitate acută 
BCF: factor de bioconcentrare 
Carc.: Cancerigenitate  
CE: Comisia Europeană 
CLP: Regulamentul privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
Cod CAS: Numărul din lista Chemical Abstracts Service  
Cod CE: Numerele EINECS şi ELINCS 
DMSO: dimetil-sulfoxidă 
DNEL: Doză derivată fără efect 
EC50: Concentraţie efectivă 50% 
EINECS: Inventarul european al substantei chimice comercializate 
ELINCS: Inventarul European al Substantelor Notificate 
Eye irrit.: Iritarea ochilor 
gc: greutate corporală 
LC50: Concentraţie letalitate 50%  
LD50: Doză medie letală 
LOAEC: Concentraţie minimă de efecte adverse constate 
NOAEC: Nici o concentraţie de efecte adverse constatată 
NOEC: Nici o concentraţie de efecte constatata 
PBT: Persistent, bioacumulativ şi toxic 
PMDI: diizocianat de metan-polifenil 
PNEC: Concentraţia previzibilă fără efect  
REACH: Înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi limitarea substanţelor chimice şi a amestecurilor 
Resp. Sens.: Sensibilizarea căilor respiratorii 
Skin Irrit.: : Iritarea pielii 
Skin Sens.: Sensibilizarea pielii 
STOT: Toxicitate asupra organului ţintă 
STOT SE: Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere 
STOT RE: Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere repetată 
STP: staţii de tratare a apelor reziduale 
vPvB: Foarte persistent şi foarte bioacumulativ 

 
16.3. Trimiteri către literatura de specialitate şi către sursele de date: Dosarul de înregistrare a 4,4’-MDI (CAS 101-68-8). 
 
16.4. Clasificarea substanței şi metoda de evaluare utilizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP):  
  

Clasificare în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 Metoda de clasificare 

Acute Tox. 4 Trimitere. 
Skin Irrit. 2 Trimitere. 
Eye Irrit. 2  Trimitere. 
Resp. Sens.1 Trimitere. 
Skin Sens. 1B Trimitere. 
Carc. 2 Pe baza datelor experimentale. 
STOT SE 3 Trimitere. 
STOT RE 2 Pe baza datelor experimentale. 
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16.5. Fraze R, H şi P relevante 
 

Fraze R: 
 

R20 Nociv prin inhalare. 
R36/37/38 Iritant pentru ochi, sistemul respirator şi pentru piele. 
R40 Posibil efect cancerigen — dovezi insuficiente. 
R42/43 Poate provoca sensibilizare prin inhalare şi în contact cu pielea. 
R48/20 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. 

 
Fraze H: 

 
H315 Provoacă iritarea pielii. 
H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
H332 Nociv în caz de inhalare. 
H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăţi de respiraţie în caz de inhalare. 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H351 Susceptibil de a provoca cancer <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă 

cale de expunere nu provoacă acest pericol>. 
H373 Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> încaz 

de expunere prelungită sau repetată <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că 
nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>. 

 
Fraze P: 
 
P260  Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. 
P280  Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ 

echipament de protecţie a feţei. 
P284 Purtaţi echipament de protecţie respiratorie. 
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.  
P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru 

respirație. 
P305+P351+P338  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de 

contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 
P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul. 

Limba: Română 
Data: 20.11.2014  

Fișei cu date de securitate 
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Această fişă de date a fost întocmită pentru a oferi informaţii privind securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător. Informaţiile din Fişa cu date de securitate se bazează pe 
cunoştinţele referitoare la produs de care dispunem în prezent. Am întocmit conţinutul fişei conform celor mai noi informaţii de care dispunem, dar numai cu scop informativ.  
 
Fişa cu date de securitate este destinată să ajute utilizatorului să decidă asupra utilizabilităţii şi aplicabilităţii produsului în privinţa propriului său scop de utilizare, precum în cursul 
îndeplinirii obligaţiilor care-i revin în domeniul utilizării materialelor periculoase, dar nu-l scuteşte de sarcina de a cunoaşte şi aplica prevederile şi regulile legate de activitatea sa, precum 
nici de cea de a lua măsurile de protecţie corespunzătoare. 
 
Deoarece asupra mânuirii, depozitării, utilizării şi neutralizării nu avem nici o influenţă şi nici informaţii, excludem orice răspundere legată de mânuirea, depozitarea, utilizarea şi 
neutralizarea produsului. 
 
În cazul în care produsul va fi utilizat în calitate de component al unui alt produs, aplicabilitatea prezentei fişe de date încetează. 

 
 

Manufactured by: 
 

BorsodChem Zrt. 
Bolyai tér 1.  

H-3700 Kazincbarcika 
Hungary 

Phone: +36-48 511 211  
Fax: +36-48 511 511 
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Limitări ale informaţiilor :

1.1 Element de identificare a produsului

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Tip produs :

Adresa e-mail a persoanei 
responsabile pentru 
această FTS

:

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Nume produs : FORMOXTM KH-44L CATALYST MIXTURE (70% VOL)

FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE

FORMOXTM KH-44L CATALYST 
MIXTURE (70% VOL)

Johnson Matthey Formox AB
SE-284 80 Perstorp
Sweden
Tel. +46 435 38040
Fax +46 435 38890

:Furnizor

Utilizare(utilizări) specifice : Catalizator de sinteză a formaldehidei

Numai pentru apeluri de urgenţă. Apelurile care nu sunt urgente nu pot fi preluate 
de pe acest număr.

Versiune

Data emiterii/ Data revizuirii : 01/10/2015.

Data punerii anterioare în 
circulaţie

: Nu există validări anterioare.

: 1

Întocmit de către : Departamentul de reglementare şi control al Johnson Matthey Tehnologii de Proces

protechsds.enquiries@matthey.com

Amestec
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Numărul telefonului 
pentru urgenţe (cu orele 
de funcţionare)

: +(1) 703-527-3887 CHEMTREC Internaţional (24 ore)

NUMAI pentru cazuri de urgenţă chimică (deversare, incendiu, expunere sau accident), sunaţi :

CCN691896:Număr de client 
CHEMTREC (CCN)

Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Definiţia produsului : Amestec

Consultaţi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.

Eye Irrit. 2, H319
Carc. 2, H351 (inhalare)
STOT SE 3, H335 (Iritarea căilor respiratorii)

Notă consultativă: Acest produs conţine silice cristalină sub formă de cristobalit (<10% masă/masă). Când este 
prezent în forma sa respirabilă, cristobalitul este suspectat de a avea efecte nocive în urma expunerii prelungite prin 
inhalare.
Studiile de uzură arată că nivelul de cristobalit respirabil care ar putea fi eliberat din acest produs este < 0,1%, ceea 
ce este sub nivelul necesar pentru clasificare.
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SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

:Alte pericole care nu 
aparţin clasificãrii

2.2 Elemente pentru etichetă

Pictograme de pericol :

Cuvânt de avertizare :

Fraze de pericol :

Prevenire :

Fraze de precauţie

Intervenţie :

Depozitare :

Eliminare :

Atenţie

Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Susceptibil de a provoca cancer în caz de inhalare.
Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare. Evitaţi să inspirați praful. Purtaţi m
ănuşi/îmbrăcăminte de protecţie şi echipament de protecţie a ochilor/feţei.

ÎN CAZ DE INHALARE:  Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de
repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII
:  Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu u
şurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Nu se aplică.

Adresaţi-vă producătorului/furnizorului pentru informaţii privind recuperarea/
reciclarea. Aruncaţi conţinutul şi recipientul în conformitate cu toate reglementările
locale, regionale, naţionale şi internaţionale.

Containerele trebuie să fie 
prevăzute cu mecanisme 
de închidere care să nu 
poată fi deschise de copii

Nu se aplică.

Semnalare tactilă a 
pericolului

Nu se aplică.

:

:

Cerinţe speciale privind ambalarea

2.3 Alte pericole

Necunoscute.

Anexa XVII – Restricţii la
fabricarea, introducerea pe
piaţă şi utilizarea anumitor
substanţe, amestecuri şi
articole periculoase

Nu se aplică.:

Substanţă / preparat Amestec:

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2  Amestecuri

Denumire produs /
ingrediente

Identificatori

diiron trimolybdenum 
dodecaoxide

REACH #: 01-2119557847-21
EC: 237-389-3
CAS: 13769-81-8

>=35 -
<50

Neclasificat. [2]

trioxid de molibden REACH #: 01-2119488038-30
EC: 215-204-7
CAS: 1313-27-5
Index: 042-001-00-9

>=10 -
<20

Eye Irrit. 2, H319
Carc. 2, H351 (inhalare)
STOT SE 3, H335 (Iritarea căilor 
respiratorii)

[1] [2]

% TipRegulamentul (CE) nr. 1272/2008 
[CLP]

Clasificare

Consultaţi secţiunea 16 pentru textul 
complet al frazelor H enumerate mai 
sus.
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SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

Limitele expunerii ocupaţionale, dacă există, sunt enumerate în secţiunea 8.

Nu există alte ingrediente care, conform cunoştinţelor actuale ale furnizorului şi în concentraţiile aplicabile, să fie
clasificate ca periculoase pentru sănătate sau mediu, sunt PBT sau vPvB sau li s-a atribuit o limită de expunere la locul
de muncă, şi astfel să implice indicarea la această secţiune.

[1] Substanţă clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu
[2] Substanţă cu limită de expunere la locul de muncă
[3] Substanţa întruneşte criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII
[4] Substanţa întruneşte criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII
[5] Substanţă cu nivel de îngrijorare echivalent

Tip

Gura va fi spălată cu apă.  A se îndepărta protezele dentare, dacă este cazul.
Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie
confortabilă pentru respiraţie.  Dacă materialul a fost înghiţit şi persoana expusă este
conştientă, daţi-i să bea mici cantităţi de apă.  Opriţi-vă dacă persoana se simte rău,
întrucât vomitatul poate fi periculos.  Nu induceţi voma decât dacă sunteţi instruit în
acest sens de personalul medical.  În caz de apariţie a vomei, capul trebuie ţinut în
jos, pentru ca voma să nu pătrundă în plămâni.  A se solicita asistenţă medicală.  Nu
administraţi nimic pe cale bucală unei persoane care şi-a pierdut cunoştinţa.  Dacă
persoana afectată este inconştientă, va fi aşezată în poziţie de repaus şi se va
chema de urgenţă medicul.  Menţineţi căile respiratorii deschise.  Slăbiţi îmbrăcă
mintea strânsă precum gulerul, cravata, cureaua sau corsajul.

Contact cu pielea

Se vor spăla imediat ochii, cu apă din abundenţă, ridicînd din când în când pleoapele
superioare şi inferioare.  A se continua clătirea pentru cel puţin 10 minute.  A se
solicita asistenţă medicală.

Spălaţi pielea contaminată cu apă din abundenţă.  Îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încăl
ţămintea contaminată.  A se continua clătirea pentru cel puţin 10 minute.  A se
solicita asistenţă medicală.  A se spăla îmbrăcămintea înainte de reutilizare.  Curăţaţ
i temeinic încălţămintea înainte de reutilizare.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie
confortabilă pentru respiraţie.  În cazul în care se presupune că aburii nu s-au risipit,
salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat respirator autonom
corespunzător.  Dacă nu respiră, dacă respiraţia este neregulată sau dacă survine
stopul respirator, se va face respiraţie artificială sau se va administra oxigen de către
personalul calificat.  Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistenţă prin
respiraţie gură-la-gură.  A se solicita asistenţă medicală.  Dacă este necesar, sunaţi
la un centru pentru otrăviri sau un medic.  Dacă persoana afectată este inconştientă,
va fi aşezată în poziţie de repaus şi se va chema de urgenţă medicul.  Menţineţi căile
respiratorii deschise.  Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă precum gulerul, cravata,
cureaua sau corsajul.

Ingerare

Inhalare

Contact cu ochii

:

:

:

:

Protejarea persoanelor 
care acordă primul-ajutor

: Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o 
pregătire corespunzătoare.  În cazul în care se presupune că aburii nu s-au risipit,
salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat respirator autonom 
corespunzător.  Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistenţă prin 
respiraţie gură-la-gură.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Posibile efecte grave asupra sănătăţii

Inhalare :

:Ingerare

Contact cu pielea :

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  Este improbabil să fie periculos prin
inhalare, decât dacă este sub formă de praf.  Praful în concentraţii mari poate fi
iritant pentru tractul respirator superior. Praful poate pătrunde în plămâni şi curăţ
area sa poate fi lentă

Ingerarea poate cauza iritarea tractului gastrointestinal.

Contactul prelungit sau repetat cu pielea poate cauza iritaţie.  Poate cauza 
abraziune fizică la contactul cu pielea.
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SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Observaţii pentru medic Tratamentul va fi aplicat în funcţie de simptome.  Contactaţi imediat specialistul în 
tratarea otrăvirilor dacă au fost ingerate sau inhalate cantităţi mari.

:

Tratamente specifice

Semne / simptome de supraexpunere

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare Simptomele adverse pot include următoarele:
iritarea tractului respirator
tuse

Nu există date specifice.

Nu există date specifice.

:

:

:

Contact cu ochii : Simptomele adverse pot include următoarele:
dureri sau iritaţii
lăcrimare
roşeaţă

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu se impune nici un tratament specific.:

:Contact cu ochii Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Dacă a izbucnit un incendiu, izolaţi imediat zona, evacuând toate persoanele din 
apropiere.  Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau 
fără o pregătire corespunzătoare.

Produse cu combustie 
periculoasă

Pericole provenind de la 
substanţă sau amestec

Printre produşii de descompunere se pot număra şi următoarele materiale:
oxid/oxizi metalic/metalici

Nu există pericole specifice de incendiu sau explozie.

Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi aparat de
respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă, funcţionând cu presiune pozitivă.  Î
mbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv căşti, cizme şi mănuşi de protecţie), conform
ă cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protecţie de bază în caz de
accidente chimice.

Echipamentul de protecţie 
special pentru pompieri

Stingeţi incendiul din imediata vecinătate cu un agent de stingere corespunzător.

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

:

:

:

Necunoscute.

Mijloace de stingere 
corespunzătoare

:

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare

:

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Precauţii speciale pentru 
pompieri

:

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu 
este implicat în situații de 
urgență

:

Pentru personalul care 
intervine în situații de 
urgență

:

Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o preg
ătire corespunzătoare.  Evacuaţi zonele înconjurătoare.  Nu permiteţi accesul
persoanelor neautorizate şi a celor fără echipament de protecţie.  Nu atingeţi şi nu p
ăşiţi prin materialul împrăştiat.  A se asigura o ventilaţie adecvată.  În cazul în care
ventilaţia nu este corespunzătoare, purtaţi aparat respirator adecvat.  Purtaţi
echipament de protecţie personală adecvat.

Dacă este necesară îmbrăcăminte specială pentru abordarea deversatului, aveţi în
vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind materialele adecvate şi inadecvate.
Consultaţi şi informaţiile de la paragraful „Pentru personalul care nu se ocupă cu
intervenţii de urgenţă”.

4/13Data emiterii/Data revizuirii : 01/10/2015. Versiune : 1
A - 801
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SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.2 Precauții pentru mediul 
înconjurător

Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  Abordaţi deversarea din amonte pe
direcţia vântului.  Împiedicaţi pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau
spaţii închise.  Evitaţi generarea de praf.  Nu măturați substanța uscată.  Aspiraţi
praful folosind un echipament prevăzut cu filtru HEPA şi puneţi-l într-un container
pentru deşeuri închis, etichetat.  A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu
licenţă în domeniul eliminării deşeurilor.

Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul cu solul,
cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.  A se anunţa autorităţile competente în
cazul în care produsul a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă,
solul sau aerul).

Împrăştiere masivă :

Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  Evitaţi generarea de praf.  Nu măturați
substanța uscată.  Aspiraţi praful folosind un echipament prevăzut cu filtru HEPA şi
puneţi-l într-un container pentru deşeuri închis, etichetat.  Plasaţi materialul scurs î
ntr-un container pentru deşeuri etichetat, desemnat în acest scop.  A se elimina prin
intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor.

Împrăştiere uşoară :

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

6.4 Trimiteri către alte 
secțiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.
Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de protecţie personală
adecvat.
Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

:

:

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea
7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Sfaturi privind aspecte 
generale de igienă 
ocupaţională

:

7.2 Condiții de depozitare în 
condiții de securitate,
inclusiv eventuale 
incompatibilități

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Recomandări :

:Soluţii specifice sectorului 
industrial

Indisponibil.

Indisponibil.

Consumarea de alimente, de lichide şi fumatul trebuie interzise în zonele de
manipulare, depozitare şi prelucrare a acestui material.  Muncitorii se vor spăla pe m
âini şi pe faţă înainte de a mânca, de a consuma lichide şi de a fuma.  Scoateţi îmbr
ăcămintea şi echipamentele de protecţie contaminate înainte de a pătrunde în
locurile de servit masa.  Consultaţi şi Secţiunea 8 pentru informaţii suplimentare
privind măsurile de igienă.

: A se păstra în conformitate cu reglementările locale.  A se depozita într-un loc uscat.
A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original.  Păstraţi recipientul închis
ermetic şi sigilat până la utilizare.  Recipientele care au fost deschise trebuie închise
cu grijă şi ţinute în poziţie verticală pentru a preveni scăpările.  A nu se păstra în
recipiente neetichetate.  A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru
evitarea contaminării mediului.  A se păstra la distanţă de materialele incompatibile (
vezi secţiunea 10).

Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător (a se vedea secţ
iunea 8).  A se evita expunerea – a se procura instrucţiuni speciale înainte de
utilizare.  A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de
securitate.  A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.  A nu se ingera.
A se folosi numai în condiţii de aerisire adecvată.  În cazul în care ventilaţia nu este
corespunzătoare, purtaţi aparat respirator adecvat.  A se păstra în recipientul original
sau într-un alt recipient aprobat, confecţionat dintr-un material compatibil, închis
ermetic atunci când nu este utilizat.  Recipientele goale conţin resturi de produs şi
pot fi periculoase.  A nu se reutiliza recipientul.

:Măsuri de protecţie
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Denumire produs / ingrediente Valori limită de expunere

Proceduri de monitorizare 
recomandate

Limite de expunere ocupaţională

Dacă acest produs conţine ingrediente cu limite de expunere, poate apărea
necesitatea monitorizării personale, a atmosferei la locul de muncă sau biologice în
vederea determinării eficacităţii aerisirii sau a altor măsuri de control şi / sau necesit
ăţii utilizării echipamentelor de protecţie respiratorie.  Trebuie să fie consultate
standardele de monitorizare, cum sunt următoarele:  Standardul European EN 689 (
Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări privind evaluarea expunerii la agenţi
chimici prin inhalare, pentru comparaţia cu valorile-limită şi strategia de măsurare)
Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări pentru
aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi
biologici)  Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de muncă – Cerinţe
generale pentru efectuarea procedurilor de măsurare a agenţilor chimici)  De
asemenea, trebuie să fie consultate ghidurile naţionale privind metodele de
determinare a substanţelor periculoase.

:

Controale tehnice 
corespunzătoare

: A se folosi numai în condiţii de aerisire adecvată.  Dacă operaţiunile utilizatorului 
generează praf, fum, gaze, vapori sau aburi, pentru a menţine expunerea 
muncitorilor la substanţe contaminante aeropurtate sub limitele recomandate sau 
obligatorii, utilizaţi metode de izolare a procesului, ventilaţie locală de evacuare sau 
alte măsuri tehnice de control.

Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea produselor chimice, î
nainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi toaleta, precum şi la terminarea
programului de lucru.  A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcă
mintea potenţial contaminată.  Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de
reutilizare.  Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi duşurile de siguranţă
să fie aproape de locul de muncă.

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri igienice :

diiron trimolybdenum dodecaoxide Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale şi Ministerul Să
nătăţii (România, 1/2012).
  VLA: 5 mg/m³ 8 ore.
  Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute.

trioxid de molibden Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale şi Ministerul Să
nătăţii (România, 1/2012).
  VLA: 5 mg/m³ 8 ore.
  Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute.

trioxid de molibden DNEL Termen lung 
Inhalare

3 mg/m³ Muncitori -

Denumire produs / ingrediente Durata expunerii Valoare Populaţia Efecte

PNEC-uri

trioxid de molibden - Apă dulce 19.05 mg/l Sezitivitatea distribuţiei
- Apă de mare 2.85 mg/l Sezitivitatea distribuţiei
- Sediment din apã dulce 33900 mg/kg dwt Echilibrul partiţiei
- Sediment din apã de 

mare
2970 mg/kg dwt Echilibrul partiţiei

- Sol 14.25 mg/kg dwt Sezitivitatea distribuţiei
- Staţie pentru tratarea 

apelor reziduale
32.6 mg/l Factori de evaluare

Denumire produs / ingrediente Detalii despre mediul 
în care a fost fãcut 

testul

Valoare Detalii despre metodã

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală
8.1 Parametri de control

DNEL-uri/DMEL-uri

Tip

Tip

Mãsuri de protecţie individualã

6/13Data emiterii/Data revizuirii : 01/10/2015. Versiune : 1
A - 803



FORMOXTM KH-44L CATALYST MIXTURE (70% VOL)

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II (inclusiv amendamentele) - România

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Protecția mâinilor

Este necesară utilizarea unui echipament de protecţie respiratorie (EPR) (filtru de
particule cu înaltă eficienţă pentru particule solide (EN 143 sau 149, Tipul P3 sau
FFP3, factor de protecţie asociată (APF) = 20) sau echivalentul local, ca cerinţe
minime) în cursul operaţiunilor de încărcare şi descărcare a reactoarelor, de curăţ
are şi întreţinere, precum şi de eşantionare, în cazul în care este posibilă expunerea
la praf sau pulberi. Dacă este necesară intrarea în reactor, poate fi folosit un
echipament de protecţie respiratorie cu aducţiune de aer.

Este necesar să se poarte în permanenţă mănuşi impermeabile, rezistente la agenţi
chimici/biochimici, conforme cu un standard aprobat (EN 374 sau echivalentul local)
atunci când se manipulează produse chimice.  Pentru activităţi care implică pericole
fizice sau mecanice, mănuşile trebuie să se conformeze şi unui standard fizic
aprobat (EN 388 sau echivalentul local).
Luând în considerare parametrii specificaţi de producătorul mănuşilor, verificaţi în
cursul utilizării dacă mănuşile îşi păstrează proprietăţile protective.
În cazul amestecurilor care conţin mai multe substanţe, timpul de protecţie asigurat
de mănuşi nu poate fi estimat cu precizie.

Este necesară utilizarea unor ochelari de protecţie conformi cu un standard aprobat
(EN 166 sau echivalentul local) în cursul operaţiunilor de încărcare şi descărcare a
reactoarelor, de curăţare şi întreţinere, precum şi de eşantionare, în cazul în care
este posibilă expunerea la praf, pulberi sau împroşcări cu lichid.

Protecția ochilor/feței

Protecția respirației :

:

:

Protecția pielii

Este necesară utilizarea unei perechi de încălţăminte de protecţie conformă cu un
standard aprobat (EN 20346 sau echivalent) şi a unei căşti de protecţie conformă cu
un standard aprobat (EN 297 sau echivalent) în cursul operaţiunilor de încărcare şi
descărcare a reactoarelor, de curăţare şi întreţinere, precum şi de eşantionare.

:

Controlul expunerii 
mediului

: Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau de lucru, pentru
a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de protecţie a mediului înconjurător.
În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau
modificări tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce emisiile la
niveluri acceptabile.

Protecţia corpului :

Protecţia altor suprafeţe 
de piele

Este necesară purtarea unui costum de protecţie conform cu un standard aprobat (
EN 13982-1 Tipul 5 sau echivalent) în cursul operaţiunilor de încărcare şi descă
rcare a reactoarelor, de curăţare şi întreţinere, precum şi de eşantionare, în cazul în
care este posibil contactul cu pielea.

Întregul echipament de protecţie personală (EPP) trebuie să fie selectat şi utilizat
sub îndrumarea unui specialist în domeniul protecţiei muncii. EPP trebuie să se
conformeze tuturor standardelor relevante, locale sau naţionale. În cazul în care nu
există standarde locale sau naţionale aplicabile, se recomandă să se asigure
conformitatea cu standardul UE relevant.
Este de responsabilitatea utilizatorului să se asigure că acest produs este utilizat în
condiţii de siguranţă, în contextul condiţiilor existente la locul de muncă respectiv.

Informaţii generale :

Stare fizică

Punctul de topire/punctul de 
înghețare

Punctul inițial de fierbere și 
intervalul de fierbere

Solid. [Granule.]

Inodor.Miros

pH

Punctul de aprindere

Pragul de acceptare a 
mirosului

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nedeterminat.

Nu se aplică.

Verde. [Redusă]:Culoare
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FORMOXTM KH-44L CATALYST MIXTURE (70% VOL)

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II (inclusiv amendamentele) - România

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Presiunea de vapori ( mm Hg )

Densitatea relativă

Densitatea vaporilor

Solubilitatea (solubilitățile)

Temperatura de autoaprindere

Indisponibil.

Vâscozitatea ()

Coeficientul de partiție: n-
octanol/apă

Limita superioară/inferioară 
de inflamabilitate sau de 
explozie

Proprietăți explozive

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Proprietăți oxidante :

9.2 Alte informații

Temperatura de 
descompunere

: Indisponibil.

Inflamabilitatea (solid, gaz) :

Nu există informaţii suplimentare.

Nu se aplică.

Indisponibil.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

0.65 - 0.9:Densitate vrac ( g/ml )

Solubil în următoarele materiale: acizi puternici

Solubilitatea - Apă : insolubil în apă.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Raport de evaporare (acetat 
de butil = 1)

Neclasificat.

10.6 Produși de 
descompunere periculoși

10.4 Condiții de evitat

Produsul este stabil.10.2 Stabilitate chimică :

:

:

10.5 Materiale incompatibile :

10.3 Posibilitatea de reacții 
periculoase

: În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii periculoase.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1 Reactivitate : Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau 

pentru ingredientele sale.

Nu există date specifice.

Nu există date specifice.

În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se vor forma produşi de
descompunere periculoşi.

Toxicitate acută

trioxid de molibden LC50 Inhalare Prafuri şi ceţuri Şobolan >5.05 mg/l 4 ore
LD50 Orală Şobolan 2689 mg/kg -
LDLo Dermic Şobolan >2000 mg/kg -

Denumire produs /
ingrediente

Rezultat Specii Doză Durata 
expunerii

Concluzii / rezumat : Neclasificat.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice
11.1 Informații privind efectele toxicologice

Estimări de toxicitate acută
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FORMOXTM KH-44L CATALYST MIXTURE (70% VOL)

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II (inclusiv amendamentele) - România

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Posibile efecte grave asupra sănătăţii

Inhalare :

:Ingerare

Contact cu pielea :

:Contact cu ochii

Cancerogenitatea

Concluzii / rezumat : Susceptibil de a provoca cancer în caz de inhalare.

Mutagenicitate

Concluzii / rezumat : Neclasificat.

Efecte care determină o dezvoltare anormală

Concluzii / rezumat : Neclasificat.

Toxicitatea pentru reproducere

Concluzii / rezumat : Neclasificat.

Iritaţie/coroziune

Concluzii / rezumat

Piele : Neclasificat.

Ochii : Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Datele de studiu disponibile pentru trioxidul de molibden au indicat faptul că această
substanţă nu necesită clasificare din punct de vedere al iritaţiei oculare şi respiratorii.
Această clasificare este în contradicţie cu clasificarea UE armonizată.
Pe de altă parte, după cum este prevăzut în legislaţie, clasificarea armonizată a fost
utilizată pentru etichetare.

Respirator : Poate cauza iritaţii ale tractului respirator.
Datele de studiu disponibile pentru trioxidul de molibden au indicat faptul că această
substanţă nu necesită clasificare din punct de vedere al iritaţiei oculare şi respiratorii.
Această clasificare este în contradicţie cu clasificarea UE armonizată.
Pe de altă parte, după cum este prevăzut în legislaţie, clasificarea armonizată a fost
utilizată pentru etichetare.

Sensibilizant

Concluzii / rezumat

Piele : Neclasificat.

Respirator : Neclasificat.

Căile de intrare sunt anticipate: Dermic, Inhalare.

Indisponibil.

Traseu Valoare ATE (evaluări toxicitate acută)

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetat

Denumire produs / ingrediente Categorie

Pericol prin aspirare

Calea de 
expunere

Organe-ţintă

Informații privind căile 
probabile de expunere

:

Indisponibil.

trioxid de molibden Categoria 3 Nu se aplică. Iritarea căilor 
respiratorii

Indisponibil.

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  Este improbabil să fie periculos prin
inhalare, decât dacă este sub formă de praf.  Praful în concentraţii mari poate fi
iritant pentru tractul respirator superior. Praful poate pătrunde în plămâni şi curăţarea
sa poate fi lentă

Ingerarea poate cauza iritarea tractului gastrointestinal.

Contactul prelungit sau repetat cu pielea poate cauza iritaţie.  Poate cauza 
abraziune fizică la contactul cu pielea.

Provoacă o iritare gravă a ochilor.
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FORMOXTM KH-44L CATALYST MIXTURE (70% VOL)

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II (inclusiv amendamentele) - România

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Posibile efecte cronice asupra sănătăţii

Generale :

Cancerogenitatea :

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.Mutagenicitate :

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.Efecte care determină o 
dezvoltare anormală

:

Concluzii / rezumat : Neclasificat.
Conţine materiale care pot provoca afecţiuni ale organelor ţintă. (ANSI / OSHA 
Classification)

Efecte asupra dezvoltării : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Efecte asupra fertilităţii : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare Simptomele adverse pot include următoarele:
iritarea tractului respirator
tuse

Nu există date specifice.

Nu există date specifice.

:

:

:

Contact cu ochii : Simptomele adverse pot include următoarele:
dureri sau iritaţii
lăcrimare
roşeaţă

Se indică efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe 
termen lung și de o expunere pe termen scurt

Expunere pe termen scurt

Expunere pe termen lung

Efecte potenţiale 
imediate

Efecte potenţiale 
întârziate

:

:

Efecte potenţiale 
imediate

Efecte potenţiale 
întârziate

:

:

Alte informații :

Indisponibil.

Indisponibil.

Indisponibil.

Indisponibil.

Indisponibil.

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Susceptibil de a provoca cancer în caz de inhalare.  Riscul de cancer depinde de
durata şi nivelul de expunere.

12.3 Potențial de bioacumulare

Indisponibil.

12.1 Toxicitate

trioxid de molibden Acut EC50 100 mg/l Alge 72 ore
Acut EC50 150 mg/l Dafnie 48 ore
Acut EC50 820 mg/l Apă dulce Microorganism 3 ore
Acut LC50 130 mg/l Peşte 96 ore

Denumire produs /
ingrediente

SpeciiRezultat Durata 
expunerii

Concluzii / rezumat : Neclasificat.

12.2 Persistență și degradabilitate

Concluzii / rezumat : Criteriile de bioacumulare nu se aplică în cazul metalelor esenţiale.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice
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FORMOXTM KH-44L CATALYST MIXTURE (70% VOL)

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II (inclusiv amendamentele) - România

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Mobilitatea Indisponibil.:

12.6 Alte efecte adverse Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

PBT : Nu se aplică.

vPvB : Nu se aplică.

12.4 Mobilitate în sol

Coeficientul raportului sol /
apă ((KOC)

Indisponibil.:

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

:

Clasificarea produsului poate corespunde criteriilor pentru un deşeu periculos.Deşeuri periculoase :

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum.
Aruncarea acestui produs, a soluţiilor şi produselor sale secundare trebuie să se
efectueze în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia mediului şi cea
privind eliminarea deşeurilor, precum şi cu toate reglementările autorităţilor regionale
locale.  A se elimina surplusul şi produsele nereciclabile prin intermediul unui
antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor.  Deşeurile nu trebuie
elliminate netratate la canalizare decât dacă sunt in deplină conformitate cu cerinţele
tuturor autorităţilor competente.

:Metode de eliminare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs

Ambalare

Metode de eliminare :

Precauţii speciale :

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum.  Deş
eurile de ambalajele trebuie reciclate.  Incinerarea sau îngroparea trebuie folosite
numai atunci când reciclarea nu este fezabilă.

A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate
măsurile de precauţie.  Containere goale care nu au fost curăţate sau clătite trebuie
manipulate cu precauţie.  În recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi
urme ale produselor.  Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi
contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.

Informaţii despre 
recipient:

: Întrucât containerul golit păstrează reziduuri de produs, respectaţi avertizările î
nscrise pe etichete chiar şi după ce acesta a fost golit.

Materialul utilizat poate prezenta diferite pericole sau proprietăţi de la noul material. Această fişă tehnică de
securitate nu este aplicabilă materialului utilizat.

În toate cazurile în care este specificat un cod EWC, acesta este valabil pentru condiţii normale de utilizare a
materialului şi este posibil să nu fie valabil pentru materialul folosit, care ar putea avea proprietăţi modificate.
Este responsabilitatea utilizatorului să verifice dacă recomandările codului pentru deşeuri sunt în conformitate
cu recomandările Catalogului European pentru Deşeuri.

Pentru reciclare adresati-va producatorului.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

- --

Nereglementat.Nereglementat. Nereglementat.

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numărul ONU

14.2 Denumirea 
corectă ONU 
pentru expediție

ADN

Nereglementat.

-
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FORMOXTM KH-44L CATALYST MIXTURE (70% VOL)

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II (inclusiv amendamentele) - România

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport
-

-

-

-

-

-

- - -

14.3 Clasa 
(clasele) de 
pericol pentru 
transport

14.4 Grupul de 
ambalare

Informaţii 
suplimentare

14.5 Pericole 
pentru mediul 
înconjurător

14.6 Precauții speciale 
pentru utilizatori

14.7 Transport în vrac, în 
conformitate cu anexa II la 
MARPOL 73/78 și Codul IBC

Nu. Nu. Nu. Nu.

Nu se aplică.

: Indisponibil.

-

-

-

:

Reglementări internaţionale

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare
15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru 
substanța sau amestecul în cauză

Nu se aplică.Anexa XVII – Restricţii la
fabricarea, introducerea
pe piaţă şi utilizarea
anumitor substanţe,
amestecuri şi articole
periculoase

:

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anexa XIV - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării

Substanţe de foarte mare îngrijorare

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Alte reglementări UE

Inventarul european : Toţi compuşii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.

Substanţe chimice de pe 
lista neagră (76/464/CEE)

: Nemenţionat

Substanţe chimice de pe 
lista prioritară 
(793/93/CEE)

: Nemenţionat

Denumire produs /
ingrediente

Efecte 
cancerigene

Efecte mutagene Efecte asupra 
dezvoltării

Efecte asupra 
fertilităţii

trioxid de molibden Carc. 2, H351 
(inhalare)

- - -

Substanţe chimice cuprinse în lista I, II și III a Convenţiei pentru Armament Chimic

Protocolul de la Montreal (Anexele A, B, C, E)

Nemenţionat.

Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi

Nemenţionat.

Convenţia de la Rotterdam privind Consimţământul Informat Anterior (PIC)

Nemenţionat.
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FORMOXTM KH-44L CATALYST MIXTURE (70% VOL)

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II (inclusiv amendamentele) - România

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.2 Evaluarea securității 
chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind 
siguranţă chimică.

:

Nemenţionat.

Protocolul UNECE al Convenției de la Aarhus privind POP-uri și metale grele

Nemenţionat.

Aviz pentru cititor

Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul complet al frazelor H 
abreviate

:

Abrevieri şi acronime : TAE = Toxicitate Acută Estimată
CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul (
CE) Nr. 1272/2008
DNEL = Nivel Fără Efect Derivat
specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP
PNEC = Concentraţie Prevăzută Fără Efect
RRN = Număr Înregistrare REACH

Procedură utilizată pentru primirea clasificării conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Clasificare Justificare

Eye Irrit. 2, H319 Aprecierea expertului
Carc. 2, H351 (inhalare) Pe baza datelor din teste
STOT SE 3, H335 (Iritarea căilor respiratorii) Aprecierea expertului

Textul complet al 
clasificărilor [CLP/GHS]

:

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H335  (Respiratory tract 
irritation)

Poate provoca iritarea căilor respiratorii. (Iritarea căilor 
respiratorii)

H351  (inhalation) Susceptibil de a provoca cancer în caz de inhalare.

Carc. 2, H351 
(inhalation)

CANCERIGENITATE (inhalare) - Categoria 2

Eye Irrit. 2, H319 LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR -
Categoria 2

STOT SE 3, H335 
(Respiratory tract 
irritation)

TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ŢINTĂ SPECIFIC 
- O SINGURĂ EXPUNERE (Iritarea căilor respiratorii) -
Categoria 3

Se consideră că informaţiile din această publicaţie sunt exacte şi sunt date cu bună credinţă, dar este nevoie ca
clientul să se asigure de gradul de oportunitate pentru scopul pe care îl are în vedere. În acest sens, Johnson Matthey
nu oferă nicio garanţie privind oportunitatea produsului pentru o anumită întrebuinţare, şi este exclusă orice  garanţie
sau condiţie implicită (statutară sau de orice altă natură), cu excepţia măsurii în care o asemenea excludere este
interzisă de lege.  Nu poate fi asumată derogarea de patent, copyright şi design-uri.  Politica Johnson Matthey este de
a actualiza în mod regulat aceste informaţii. Prin urmare, vă recomandăm să verificaţi dacă aveţi cea mai recentă
versiune a acestui material.

FORMOX este o marcă comercială a grupului de companii Johnson Matthey.
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FIŞA CU DATE DE SECURITATE  
în conformitate cu Regulamentul No. 1907/2006/CE 

HEXAMETILENTETRAMINA 
Versiune 3 Data reviziei:10.01.2012 

 

R2037 1/16 RO 
 

 

1. Identificarea substanţei/ amestecului şi a societăţii/ întreprinderii 
 

1.1. Element de identificare a produsului 
 

Denumirea comercială : HEXAMETILENTETRAMINA 
Numele substanţei : methenamine; hexamethylenetetramine 
Nr. Index : 612-101-00-2 
Nr. CAS : 100-97-0 
Nr.CE : 202-905-8 
Nr. REACH : 01-2119474895-20-xxxx 

 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 
 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: In acest moment nu avem inca informatii privind utilizarile 
identificate. Toate aceste informatii vor fi incluse in fisa 
tehnica de securitate imediat ce vor fi disponibile. 
 

 
Restricţii recomandate în 
timpul utilizării 

: In acest moment nu avem inca informatii privind restrictiile de 
utilizare. Toate aceste informatii vor fi incluse in fisa tehnica 
de securitate imediat ce vor fi disponibile. 

 
 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
 
Societatea :  SC BRENNTAG SRL, COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA,  

STR. GĂRII NR.1, CORP A ŞI CORP  B, JUDEŢ ILFOV 
 

Telefon : 021 436 04 93 
Fax : 021 436 04 22 
Adresa electronică (e-mail) : stela.vizireanu@brenntag.ro 

 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
 
Număr de telefon care 
poate fi apelat în caz de 
urgenţă 

: 0745 102 352 

 
 

 
2. Identificarea pericolelor 
 
2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 
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Clasificare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 

Clasă de pericol 
Categorie de 

pericol 
Organe ţintă Fraze de pericol 

Solide inflamabile Categoria 2  H228 

Sensibilizarea pielii Categoria 1  H317 

 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 
16. 
 
Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE 

 
Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE 

Clasificare Fraze de risc 

Foarte inflamabil (F)  R11 

   R43 
 

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 
 
Cele mai importante efecte adverse 

Sănătatea oamenilor : Pentru informatii toxicologice, consultati capitolul 11. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

Risc chimic şi fizic : Pericol de explozie a prafului 
 

Efecte potenţiale asupra 
mediu 

: Pentru informatii referitoare la actiunea asupra mediului, 
consultati capitolul 12 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

 

2.2. Elemente pentru etichetă 
 

Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 

 

Simboluri de pericol :     

 
Cuvânt de avertizare : Atenţie 
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Fraze de pericol : H228 Solid inflamabil. 

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. 
 

Fraze de precauţie   
   
Prevenire : P210 A se păstra departe de surse de 

căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe 
încinse. - Fumatul interzis. 

P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte 
de protecţie/ echipament de protecţie a 
ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 

 
Răspuns : P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi 

cu multă apă şi săpun. 
P370 + P378 În caz de incendiu: Se vor folosi pentru 

stingere nisip uscat, o substanţă chimică 
uscată sau spumă rezistentă la alcooli. 

 
Eliminare : P501 Aruncaţi conţinutul/ containerul la o 

instalaţie de eliminare a deşeurilor 
aprobată. 

 
 
 
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 
 
• methenamine 

 
2.3. Alte pericole 

 
Nu este SVHC si nici nu contine SVHC 

 
 

3. Compoziţie/ informaţii privind componenţii 
3.1. Substanţe 

 
Clasificare 

(REGULAMENTUL (CE) NR. 
1272/2008) 

Componente potenţial periculoase Continut (%) Clasă de pericol / 
Categorie de 

pericol 
Fraze de 
pericol 

Clasificare 
(67/548/CEE) 

methenamine 

Nr. Index : 612-101-00-2 
Nr. CAS : 100-97-0 
Nr.CE : 202-905-8 
Nr. REACH : 01-2119474895-20-xxxx  

>= 98 - <= 99,5 

Flam. Sol.2 
Skin Sens.1 
 

H228 
H317 
 

F; R11 
R43 
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4. Măsuri de prim ajutor 

4.1  Descrierea măsurilor de prim ajutor 

 
Indicaţii generale : Se vor dezbrăca imediat hainele şi încălţămintea contaminate. 

Nu se va face resuscitare tip gură-la-gură sau gură-la-nas. Se 
vor folosi aparate/ instrumente speciale. 

 
Dacă se inhalează : Se va avea grija ca persoana să aibă aer proaspăt. Dacă 

simptomele persistă se va chema un medic.  
 
În caz de contact cu pielea : Se va spăla imediat cu apă şi săpun. Daca persista iritatia 

pielii, prezentati-va la medic.  
 
În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, 

cel puţin 10 minute. Se recomanda consult oftalmologic, 
imediat.  

 
Dacă este ingerat : Se va clăti gura. Se va da imediat multă apă ( dacă este posibil 

o suspensie de cărbune activ). Niciodată nu se va încerca să 
se forţeze o persoană inconstientă să înghită. Se va consulta 
un medic.  

 
 

4.2  Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 
 

Simptome : Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

 
Efecte : Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

 
 

4.3  Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 
 

Tratament : Se va trata simptomatologic. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

 
 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

: Se va folosi apă, spumă rezistentă la alcooli, un produs chimic 
uscat sau bioxid de carbon. 
 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 

: Nu există informaţii disponibile. 
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5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

: Praful poate forma un amestec exploziv în aer. 
În caz de incendiu se pot forma produşi de descompunere 
periculoşi, cum ar fi: 
oxizi de azot (NOx) 
acid cianhidric 
amoniac 
formaldehida 
 

 
5.3. Recomandări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale de 
protecţie pentru pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom. 
Se ve purta o îmbrăcăminte de protecţie adecvată 
(combinezon complet de protecţie) 
 

Informaţii suplimentare : Se vor indeparta gazele/vaporii/ceaţa folosind un jet de apă. 
Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost 
contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul 
de canalizare. 
Reziduurile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost 
contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu 
reglementările locale. 
 

 
 

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

 
Măsurile de precauţie 
pentru protecţia personală 

: Evacuati din zona persoanele neinstruite, fara echipament sau 
care nu sunt implicate in rezolvarea situatiei ! 
Se vor ţine persoanele la distanţă de locul de scurgere şi într-
un loc protejat de vânt. Se va asigura sistem de ventilaţie 
adecvat.  
Purtaţi echipament de protecţie respiratorie. Se va evita 
formarea de praf. Se va ţine la distanţă de sursele de căldură 
şi foc. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. A nu se inspira 
praful. Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8.  

 
 

6.2  Precauţii pentru mediul înconjurător 

 
Precauţii pentru mediul 
înconjurător 

: Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare.  
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau spanza 
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freatica, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare.  
Se va evita penetrarea produsului în subsol.  
Autorităţile locale trebuie să fie avertizate dacă scurgeri 
semnificative nu pot fi limitate. 

 
 

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

 
Metode şi material pentru 
izolarea incendiilor şi pentru 
curăţenie 

: Se va folosi un echipament de curatare mecanic. Se va păstra 
in containere închise şi adecvate pentru eliminare.  

 
Informaţii suplimentare : Se va trata materialul refăcut conform cu descrierea din 

secţiunea "Consideraţii de eliminare".  
 
 

6.4 Trimiteri către alte secţiuni 

 
Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 

 
 

7. Manipularea şi depozitarea 

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

 
Sfaturi de manipulare în 
condiţii de securitate 

: A se păstra ambalajul închis ermetic. Se va evita formarea de 
praf. Se va prevedea o reîmprospătare a aerului şi/sau o 
ventilaţie corespunzătoare la locul de muncă. Se va folosi 
echipament de protecţie individual. Se va evita contactul cu 
pielea şi ochii. A nu se inspira praful. In locurile unde este 
manipulat acest produs vor fi prevazute instalatii speciale 
pentru spalarea ochilor, in caz de accident.  

Măsuri de igienă : A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. 
Fumatul, mâncatul şi băutul sunt interzise în spaţiul de utilizare. 
Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul programului 
de lucru. Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se 
va evita contactul cu pielea şi ochii. A nu se inspira praful.  

 
 

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 

 
 

Măsuri de protecţie 
împotriva incendiului şi a 
exploziei 

: Pericol de explozie de praf. A se păstra departe de orice flacără 
sau sursă de scântei - Fumatul interzis. Se vor lua măsuri de 
prevenire a formării de sarcini electrostatice.  
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Informaţii suplimentare 
asupra condiţiilor de 
depozitare 

: Se va păstra ermetic închis, într-un loc uscat şi rece. Produsul 
este higroscopic. Se va păstra într-un loc bine ventilat.  

 
Măsuri de protecţie în cazul 
depozitării în locuri comune 

: A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. 
Nu se va depozita împreună cu produse oxidante şi produse 
auto-ignifuge. Se va păstra departe de agenţi oxidanţi.  

 
 
 

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

 
Utilizare (utilizări) specifică 
(specifice) 

: Nu există informaţii disponibile. 

 
 
 
 

8. Controale ale expunerii/ protecţia personală 
 

8.1. Parametri de control 
 

Alte valori limita de expunere 

 
Informatii 
suplimentare 

: Nu conţine substanţe ce prezintă valori limită de expunere 
profesională. 

 

8.2. Controale ale expunerii 
 
 Măsuri de ordin tehnic 

A se vedea măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8. 
 

 Echipamentul individual de protecţie 

Protecţia respiraţiei   
 

Sfat : Necesar în caz de eliberare de praf 
Combinaţie de filtre: A-P2 
 

 
Protecţia mâinilor   
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Sfat : A se purta mănuşi corespunzătoare. 
Se va lua notă de informaţia furnizată de către producător referitor 
la permeabilitatea şi timpii de de străpungere percum şi de 
condiţiile specifice la locul de muncă (tensiunea mecanică, durata 
de contact). 
Manusile de protectie vor fi schimbate imediat la aparitia primelor 
semne de uzura. 
 

Material : Cauciuc natural 
 

Mănuşi : >= 8 h 
 

Grosime manusi : 0,5 mm 
 

 
Sfat : Manusile de protectie vor fi schimbate imediat la aparitia primelor 

semne de uzura. 
 

Material : Policloropren 
 

Mănuşi : >= 8 h 
 

Grosime manusi : 0,5 mm 
 

 
Material : Cauciuc nitrilic 

 
Mănuşi : >= 8 h 

 
Grosime manusi : 0,35 mm 

 
 

Material : cauciuc butilic 
 

Mănuşi : >= 8 h 
 

Grosime manusi : 0,5 mm 
 

 
Material : Cauciuc fluorinat 

 
Mănuşi : >= 8 h 

 
Grosime manusi : 0,4 mm 

 
 

Material : PVC 
Mănuşi : >= 8 h 

 
Grosime manusi : 0,5 mm 
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Protecţia ochilor   
 

Sfat : Ochelari de protecţie chimica perfect adecvaţi 
 

Protecţia pielii şi a 
corpului 

  

 
Sfat : A se purta echipamentul de protecţie corespunzător. 

 
 Controlul expunerii mediului 

Indicaţii generale : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
Se va evita penetrarea produsului în subsol. 
 

 

9. Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Formă : solid 
 

Culoare : alb 
 

Miros : slab 
tip amină 
 

Pragul de acceptare a mirosului : nu există date 
 

pH  : ca. 8,4 (28 g/l) 
 

punctul de topire/intervalul de 
temperatură de topire 

: > 280 °C  
 

Temperatură de fierbere/interval de 
temperatură de fierbere 

: Descompunere termică 
 

Punctul de aprindere : 250 °C  
Viteza de evaporare : nu există date 

 
Inflamabilitatea (solid, gaz) : Solid inflamabil.  

 
Limită superioară de explozie : nu există date 

 
Limită inferioară de explozie : 15 g/m3  

 
Presiunea de vapori : 0,001 hPa (20 °C)  

 
Densitatea de vapori relativă : nu se aplică 
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Densitate : 1,33 g/cm3 (20 °C)  
 

Solubilitate în apă: : 813 g/l (12 °C)  
 

Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă 

: log Pow -2,87  
 

Temperatură de aprindere : 340 °C  
 

Descompunere termică : > 263 °C  
 

Vâscozitate dinamică : nu se aplică 
 

explozivitate : Pulberea de produs impreuna cu aerul poate forma 
un amestec exploziv. 
 

Proprietăţi oxidante : nu există date 
 

9.2. Alte informaţii 

Greutatea moleculară : 140,19 g/mol  
 

Punct de sublimare : ca. 263 °C  
 

Greutate volumetrică : 600 - 800 kg/m3  
 

 

10. Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 

Sfat : Nu există informaţii disponibile. 
 

10.2. Stabilitate chimică 

Sfat : Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit 
conform normelor. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

 
10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 

Reacţii potenţial 
periculoase 

: Incompatibil cu agenţi oxidanţi.Reacţie exotermă cu acizii tari. 

 
 

10.4. Condiţii de evitat 

Condiţii de evitat : Căldură, flăcări şi scântei. 
aer umed şi apă 
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10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat : Agenţi oxidanţi 
Acizi 
Hidrocarbură halogenată 
compusi peroxidici 
Anhidridă acetică 
Acid azotic 
Iodine 
 

 
10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Produşi de descompunere 
periculoşi 

: Formaldehyde 
Amoniac 
oxizi de azot (NOx) 
Cianură de hidrogen (acid cianhidric) 
 

 
 

11. Informaţii toxicologice 
 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 
 

Produs:  methenamine 
Nr. CAS 

100-97-0 

Informaţii suplimentare 

 
Alte informatii 
toxicologice 

: Iritant pentru membranele mucoase 
Ingerarea poate provoca iritaţia aparatului digestiv, ameţeală, stări 
de vomă şi diaree. 
Se pot produce leziuni renale. 

 

Componente:  methenamine 
Nr. CAS 

100-97-0 

Toxicitate acută 

Oral(ă) 

 
valoare determinata : LD50 
Valoare : 9.200 mg/kg 
Specii : şobolan 

 
Iritaţie 
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Piele 

 
Specii : iepure 

Rezultat : Nu irită pielea 

Metodă : Îndrumar de test OECD, 404 

 
Ochi 

 
Specii : iepure 

Rezultat : Nu irită ochii 
Metodă : Îndrumar de test OECD, 405 

 
Sensibilizare 

 
Specii : cobai 
Rezultat : Are efect sensibilizant. 
Metodă : Test de maximizare 

Observaţii : Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea. 
 

 

12. Informaţii ecologice 
 

12.1. Toxicitate 
 

Componente:  methenamine 
Nr. CAS 

100-97-0 

Toxicitate acută 

Peşte 

 
Specii : Pimephales promelas 
Timp de expunere : 96 h 
valoare determinata : LC50 
Valoare : 49.800 mg/l 

 
Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice. 

 
Specii : Daphnia magna 
Durată de expunere : 48 h 
Valoare determinata : EC50 
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Valoare : 36.000 mg/l 
 

alge 

 
Specii : Pseudokirchneriella subcapitata 
Durată de expunere : 336 h 
Valoare determinata : Concentraţie fară efect observabil (NOEC) 
Valoare : 1.500 mg/l 

 
Bacterii 

 
Durată de expunere : 16 h 
Valoare determinata : EC0 
Valoare : >= 5.000 mg/l 

 
 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate 
 

Persistenţă şi degradabilitate 

Componente:  methenamine 
Nr. CAS 

100-97-0 

Persistenţă şi degradabilitate 

Biodegradare 

 
Biodegradare : 39 - 47 % 
Durata expunerii : 28 de zile 
Metodă : OECD 301 C 
Observaţii : hidrolizează 

Dificil biodagradabil. 
 

12.3. Potenţial de bioacumulare 
 

Componente:  methenamine 
Nr. CAS 

100-97-0 

Biocumulare 

 
Observaţii : Nu se bioacumulează. 
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12.4. Mobilitate în sol 
 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
 

12.6. Alte efecte adverse 
 

Produs:  methenamine 
Nr. CAS 

100-97-0 

Informaţii ecologice adiţionale 

 
Observaţii : Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare, cursurile 

de apă sau în pământ. 
 
 
 

13. Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Produs : Este interzisă eleminarea împreună cu deşeurile normale. 
Este necesară o leiminare specială conform cu reglementările 
locale. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de 
canalizare. Se vor contacta serviciile de eliminare a 
deşeurilor. 

Ambalaje contaminate : Ambalajele contaminate trebiue golite de tot produsul rezidual. 
Aceste ambalaje sunt considerate deseu periculos si vor fi 
ecologizate in conformitate cu reglementarile legale in 
vigoare, de catre companii specializate. Dupa golirea 
ambalajelor de produs, acestea vor fi tratate in acelasi mod cu 
deseurile de produs. 

Număr european de 
eliminare a deşeurilor 

: Nu poate fi atribuit acestui produs un număr de cod de 
eliminare al deşeurilor corespunzător Catalogului European 
de Deşeuri, deoarece numai utilizarea prevăzută este cea 
care determină această aignare. Numărul de cod de eliminare 
al deşeurilor este atribuit princonsultare cu specialistul 
regional pentru eliminarea deşeurilor. 
 

 
 
14. Informaţii referitoare la transport 

 
 

14.1. Numărul ONU 
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1328 
 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie 
 

ADR : HEXAMETILEN-TETRAMINA 
RID : HEXAMETILEN-TETRAMINA 
IMDG : HEXAMETHYLENETETRAMINE 

 
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

 
4.1 ADR-Clasa 

(Etichete; Cod de clasificare; Nr.de 
identificare a pericolului; Cod de 
restricţionare în tuneluri) 

:

4.1; F1; 40; (E) 

  
4.1 RID-Clasa 

(Etichete; Cod de clasificare; Nr.de 
identificare a pericolului) 

:

4.1; F1; 40 
  

4.1 IMDG-Clasa 
(Etichete; Ghid de Urgenţă (EmS)) 

:

4.1; F-A, S-G 
  

 
14.4. Grup de ambalaje 
 

ADR : III 
   

RID : III 
   

IMDG : III 
   

 
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

 
Etichetare in conformitate cu 5.2.1.8 ADR : nu 
Etichetare in conformitate cu 5.2.1.8 RID : nu 
Etichetare in conformitate cu 5.2.1.6.3 
IMDG 

: nu 

Clasificat ca produs periculos pentru mediu 
in concordanta cu 2.9.3 IMDG 

: nu 

Clasificat "P" in concordanta cu 2.10 IMDG : nu 
 
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 
 

Nu se aplica 
 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC  

 
IMDG : Nu se aplica 
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15. Informaţii de reglementare 
 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) 
pentru substanţa sau amestecul în cauză 

 

 
Situaţia notificării 

15.2. Evaluarea securităţii chimice 
 

In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

 
16. Alte informaţii 
 

 
 Text format din fraze R ce se referă la subtitlurile 2 şi 3. 

 
R11 Foarte inflamabil. 

R43 Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea. 
 

Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3. 
 

H228 Solid inflamabil.  

H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii.  
 

 Informaţii suplimentare 
 
Alte informaţii : Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de Securitate 

au fost stabilite pe baza cunostintelor noastre si informatiilor 
disponibile din momentul publicarii acestui document. Aceste 
informaţii sunt date cu scop informativ pentru a permite 
manipularea,fabricarea, depozitarea, transportul, distribuţia, 
utilizarea si eliminarea în condiţii corespunzătoare de 
securitate şi de aceea nu pot fi considerate drept un certificat 
de calitate sau de garanţie. Informaţiile se refera numai la 
produsul specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se 
găseşte în combinaţie cu orice alt produs sau în orice proces 
de fabricaţie fără specificaţie expresă. 
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1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A SOCIETATII/INTREPRINDERII
1.1 Identificarea
produsului

Denumirea chimica a produsului: HIDROXID DE SODIU
Formula moleculara: NaOH
Tip de produs: substanta mono-constituent
Numarul de inregistrare REACH : 01-2119457892-27-0019

1.2 .1 Utilizari relevante
identificate

- agent intermediar pentru fabricarea produseor chimice organice si anorganice,
industria celulozei si hartiei; industria metalurgica; industria cosmetica – la fabricarea
sapunurilor
- regulator de pH (pentru tratarea apelor reziduale)
- agent pentru regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni, catalizator
- agent de curatare (industria alimentara, curatare de sticle, agent de curatare in
spatiile private)
- agent pentru decapare

1.2.2 Utilizari nerecomandate Nu au fost identificate utilizari nerecomandate
1.3 Detalii privind furnizorul
fisei cu date de securitate

Numele companiei: CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI
Adresa: Str. Industriilor, Nr. 3,  601124,  Onesti, ROMANIA
Telefone: +40 234 302250; Fax. +40 234 302102
Adresa de e-mail: reach@chimcomplex.ro;  tehnic@chimcomplex.ro

1.4 Numar de telefon in caz
de urgenta

Agentia Nationala de Protectia Mediului: + 40 21 493 42 36
Telefon unic de urgenta : 112

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1 Clasificarea substantei
- Clasificarea ca substanta periculoasa conform Regulamentului European (EC) 1272/2008, cu modificari si completari:

Clasa de pericol Codul pentru clasa de pericol  si
categoria de pericol

Fraza de pericol

Corodarea pielii Skin Corr 1A H 314
Substanta coroziva pentru metale Met. Corr. 1 H 290

- Clasificarea ca substanta periculoasa conform Directivei Europene 67/548/EEC, cu modificari si completari:

Clasa de pericol / Categoria de pericol Fraze de risc

C – Coroziv R 35

2.2 Elemente pentru etichetare conform Regulamentului European (EC) 1272/2008, cu modificari si
completari:

- Denumirea etichetei: HIDROXID DE SODIU
- Cuvant de avertizare: PERICOL
- Simbol de pericol:

Fraze de pericol: H 314: Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor
                             H 290: Poate fi coroziv pentru metale
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Fraze de precautie:
Prevenire: P260: Nu inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.

P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/ imbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a
                   ochilor/echipament de protecţie a feţei.
Interventie: P303+P361+P353: IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau parul): scoateti imediat toata imbracamintea

contaminata.
P305+P351+P338: IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.
Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa
clatiti.

 P 310: Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

‘’Eticheta EC’’

2.3 Alte pericole
Acest produs nu îndeplineşte criteriile de clasificare ca PBT – persistent, bioacumulabil si toxic sau vPvB –foarte
persistent, foarte bioacumulabil.

3. COMPOZITIE / INFORMATII PRIVIND COMPONENTII
- Produsul este considerat Substanta
- Clasificare conform Reg. European
1272/2008 si a Directivei Europene
67/548/EEC

A se vedea sectiunea 2

- Numar EINECS 215-185-5
- Numar CAS 1310-73-2
- Numar INDEX 011-002-00-6
- Concentratie  % ≥ 30
- Denumire generica Baza anorganica

4. MASURI DE PRIM AJUTOR
4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor
Cauzeaza arsuri grave asupra pielii si lezarea ochilor.
In caz de contact accidental cu produsul se solicita obligatoriu asistenta medicala (daca este posibil se va arata
eticheta). Se indeparteaza de urgenta imbracamintea contaminata cu acest produs.
In caz de inhalare
Se scoate victima din zona contaminata si se transporta intr-un loc  bine aerisit si cald. Se administreaza oxigen sau se
aplica respiratie artificiala daca este cazul. Se solicita imediat asistenta medicala.
In caz de contact cu pielea
Se spala cu multa apa locul afectat; se scoate imbracamintea contaminata; aceasta se va spala cu multa apa inainte
de a fi reutilizata. Se solicita asistenta medicala.
In caz de contact cu ochii
Se vor face spalaturi cu multa apa, timp de cel putin 15 minute, miscand pupilele in toate directiile. Se consulta un
oftalmolog in cel mai scurt timp.
In caz de inghitire
Se solicita asistenta medicala cat mai rapid cu putinta. Se va clati cavitatea bucala cu multa apa.
Se administreaza oxigen sau se aplica respiratie artificiala daca este cazul. Nu provocati voma.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate
Inhalare
Cauzeaza iritatii severe asupra ochilor, leziuni ale tractului respirator, cauzeaza tuse, raguseala, senzatii de asfixiere.

Contact cu pielea
Cauzeaza arsuri severe.
Produce inrosiri, eritem, edem, ulceratii de diferite grade.
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Contact cu ochii
Cauzeaza leziuni severe asupra ochilor. Semnele iritarii sunt observate pe cornee, iris si/sau conjuctiva.
Ingerare
Daca este ingerat, substanta provoaca arsuri severe asupra cavitatii bucale, esofag, stomac.
Simptome: dureri epigastrice si retrosternale, greata, salivare abundenta, diaree, pericol de sufocare, congestie
pulmonara.
4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale
Tratament
Se indeparteaza de urgenta imbracamintea contaminata cu acest produs. Se spala pielea/ochii cu multa apa.
Se scoate victima din zona contaminata si se transporta intr-un loc bine aerisit si cald. Se solicita asistenta medicala.

5 MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor:
-  recomandate : Apa pulverizata
- nerecomandate: Pulberi stingatoare, spuma, abur, gaze inerte, haloni

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza
Produsul si vaporii sai nu sunt inflamabili sau explozivi.
Pentru incendiile mari (provocate de aprinderea ambalajelor) se utilizeaza cantitati mari de apa pulverizata.
Reziduurile rezultate din stingerea incendiilor trebuie tratate ca deseuri periculoase conform legislatiei in vigoare.
5.3 Recomandari datorate pompierilor
Folositi aparatura de protectie respiratorie - masca de protectie contra gazelor cu cartus filtrant polivalent si echipament
de protectie pentru interventii : costum de protectie cauciucat contra gazelor, casca de protectie cu vizor, cizme lungi
din cauciuc, centura de siguranta. Echipamentul utilizat este in conformitate cu legislatia specifica privind situatiile de
urgenta.

6. MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA
6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Recomandari pentru personalul care nu este implicat in situatiile de urgenta:
Incercati sa limitati pierderile de produs, daca este posibil. Limitati contactul produsului dispersat accidental, cu alte
produse incompatibile cu acesta.
Recomandari pentru personalul care intervine in situatiile de urgenta:
Indepartati din zona poluata cu acest produs persoanele neimplicate. Ventilati spatiul, daca este posibil.
Utilizati echipament individual de protectie adecvat (vezi capitolul 8).
6.2 Precautii pentru mediul inconjurator
Deseurile sau deversarile de produs nu se vor arunca in ape curgatoare, retele de alimentare cu apa, canalizari sau pe
sol. Produsul hidroxid de sodiu nu prezinta pericol de afectare a calitatii solului.
Se recomanda anuntarea autoritatilor in caz de imprastieri accidentale.
6.3  Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
In caz de pierderi accidentale in cantitati mari, se incearca limitarea deversarii si se actioneaza prin colectarea
produsului intr-un recipient/container adecvat; eliminarea se face in conformitate cu prevederile legislatiei privind
eliminarea deseurilor.
Zona afectata se va spala cu apa; apele rezultate se vor neutraliza cu solutii diluate de acid sulfuric sau acid clorhidric
inainte de deversare.
Masurile privind combaterea incediilor sunt descrise in cap. 5.

7. MANIPULARE SI DEPOZITAREA
Manipularea impune masuri de precautie specifice pentru un produs coroziv.
7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Asigurati in spatiile de lucru inchise o buna ventilatie generala si locala. Prevedeti dusuri si fantani pentru spalari
oculare in vecinatatea zonelor de lucru.
Utilizati echipament de protectie individual corespunzator. Evitati degradarea ambalajelor in timpul manipularii.
Este interzis consumul de alimente, bautura, fumatul in timpul lucrului cu acest produs.
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7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusive eventuale incompatibilitati
Depozitare
Cantitatile mici se pastreaza in ambalajul original, inchis etans, in locuri bine ventilate, ferite de umezeala, departe de
produsele alimentare.
Cantitatile mari se depoziteaza si se pastreaza in rezervoare de capacitate mare, in locuri special amenajate.
Depozitele vor fi prevazute cu spatii si mijloace adecvate pentru pastrarea si utilizarea substantelor neutralizante,
necesare in cazul pierderilor accidentale.
Tendinta de congelare a produsului se manifesta functie de concentratie si de temperatura mediului astfel:
-la concentratii mai mari de 40%, produsul congeleaza la temperaturi in jur de 15oC.
-la concentratii a produsului de 30-32%,  tendinta de congelare se manifesta la temparaturi mai scazute, in jur de 1oC.
Gradul maxim de umplere al ambalajului este de 94%.
7.3 Utilizari finale specifice
Datorita caracterului coroziv al substantei se recomanda utilizarea echipamentului de protectie individual si utilizarea de
ambalaje adecvate.

Ambalaje utilizate - Cisterne din otel-inox protejate anticorosiv, prevazute cu serpentine de incalzire, (daca
este cazul, in functie de concentratia produsului si de temperatura mediului), necesare
decongelarii produsului la descarcare pe timp friguros;
- Autocisterne; Recipienti polipropilena;
- Alte ambalaje ale clientului care asigura integritatea cantitativa si calitativa a produsului

Materiale recomandate Elastomeri: cauciuc natural
Materiale plastice: Noryl, Polipropilena, PVC tip1, Teflon.
Metale: otel-inox, Titan, Hasteloy-C.

Materiale nerecomandate Mase plastice: LDPE, PDVF; Metale: Aluminiu, Alama, Fonta, Zinc, Ceramica

8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA
8.1 Parametrii de control
Valori limita de expunere pentru
hidroxid de sodiu:
Numar EINECS: 215-185-5

VLE = 3 mg/mc, expunere timp de 15 minute
VLE = 1 mg/mc, expunere timp de 8 ore
(conform HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate
in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de
prezenta agentilor chimici, care transpune prevederile Directivei Europene
98/24/CE)

8.2 Controale ale expunerii
Controale tehnice
corespunzatoare

Prevedeti in zona de lucru sisteme de ventilatie si fantani pentru spalari oculare.

Masuri de protectie individuala, precum echipamentul de protectie personala
- Protectia cailor respiratorii In cazul ventilatiei insuficiente folositi echipament de protectie - masca de protectie

cu cartus filtrant polivalent
- Protectia mainilor Manusi de protectie rezistente la acizi si baze

Materiale recomandate: PVC, neopren, cauciuc natural, butil -cauciuc
Materiale nerecomandate: piele

- Protectia ochilor/fetei Ochelari de protectie pentru toate operatiile industriale efectuate cu acest produs
Daca exista risc de stropire se va utiliza masca de protectie respiratorie.

- Protectia pielii Salopeta din bumbac, cizme din cauciuc antiacide rezistente la acizi si baze.
- Masuri de igiena specifice Dupa lucrul cu acest produs se schimba echipamentul de protectie si se face dus.

Se va asigura existenta surselor de apa, fantani pentru spalari oculare in vecinatatea
spatiului de lucru cu produsul.
Este interzis contactul cu pielea, ochii precum si inhalarea aerosolilor

Controlul expunerii mediului Apele contaminate cu acest produs nu se vor deversa in cursurile de apa, pe sol sau
canalizari fara neutralizare prealabila (a se vedea cap. 6)
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9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE
9.1.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice  de baza
Aspect lichid limpede
Coloare Incolor
Miros Fara miros
9.1.2 Informatii importante pentru securitate, sanatate si mediu
pH 14

pKa Nu detinem date
Continutul in hidroxid de sodiu 30 - 51 %
Punct de fierbere 117-147 0C

(ex. NaOH sol. 50% = 1400C; NaOH sol. 30% = 1150C)
Punct de cristalizare 0-220C

(ex. NaOH sol. 50% = 120C; NaOH sol. 30% = 10C)
Temperatura de aprindere neinflamabil
Viteza de evaporare Nu detinem date
Inflamabilitate (solid, gas) neinflamabil
Presiune de vapori 20 °C < 13.3 hPa, at 200C
Densitatea vaporilor Nu detinem date
Densitate relativa la 200C 1.33 -1.53

ex. (NaOH sol. 50% = 1.53 g/cm3 ; NaOH sol. 30% = 1.33 g/cm3 )
Solubilitate in apa nelimitata
Coeficient de partitie (n-octanol/water)
la 20°C

Neaplicabil

Temperatura de autoaprindere Nu detinem date
Temperatura de descompunere Nu detinem date
Viscozitate pentru NaOH sol. 50% 100 Pa*s la t = 200C; 25 Pa*s la t = 400C; 5 Pa*s la t = 800C.
Proprietati explozive Nu este exploziv
Proprietati oxidante Nu este oxidant

10. STABILITATE SI REACTIVITATE
10.1 Reactivitate: Acest produs este stabil in conditii normale de manipulare si depozitare; activitatile care presupun
lucrul cu acest produs se vor desfasura in locuri special amenajate, bine ventilate, separat de substante inflamabile,
combustibile sau/si incompatibile.
10.2 Stabilitate chimica
Se recomanda evitarea depozitarii produsului in conditii inadecvate (vezi cap. 7).
10.3 Posibilitatea de reactii periculoase
In prezenta aerului, produsul se carbonateaza (sub actiunea bioxidului de carbon din aer).
In solutie apoasa reactioneaza cu clorul formand hipoclorit de sodiu; daca solutia este calda si concentrata in reactie cu
clorul formeaza clorat de sodiu; asemanator reactioneaza cu bromul si iodul.
Reactiile cu acizii puternici se desfasoara cu degajare mare de caldura. Nu este volatil dar se ridica usor in aer sub
forma de aerosoli. Reactioneaza cu tricloretilena cu formare de dicloracetilena, produs exploziv.
Este un produs cu caracter coroziv. Actiunea coroziva creste in prezenta nitroderivatilor, nitrozoderivatilor,
diazoderivatilor.
10.4 Conditii de evitat
Evitati utilizarea ambalajelor cu urme de alte produse, cu accesorii defecte, cu sisteme de inchidere neetanse sau cu
termenele de revizie tehnica depasite.
10.5 Materiale incompatibile
Acizi (acid clorhidric, acid sulfuric),  compusi halogenati organici (tricloretilena, acid clorsulfonic), halogeni (clor, brom,
iod), alimente.
10.6 Produsi de descompunere periculosi
Nu detinem date
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11. INFORMATII TOXICOLOGICE
11.1 Toxicitate acuta: orala, inhalare, dermala
Nu detinem studii privind toxicitatea acuta pentru hidroxidul de sodiu. Regulamentul REACH nu prevede efectuarea de
teste privind toxicitatea acuta pentru substantele clasificate ca si corozive pentru piele.
11.2 Corodarea/iritarea pielii
Produsul este coroziv pentru piele.
Rezultatele testelor evidentiaza caracterul iritant al unei solutii de 0.5 -1% hidroxid de sodiu si caracterul puternic iritant
al unei solutii de 2% hidroxid de sodiu.
11.3 Lezarea grava/iritarea ochilor
Produsul este coroziv pentru ochi.
Testele privind caracterul coroziv au fost efectuate pe iepuri, utilizand solutii de hidroxid de sodiu de concentratii: 0.4;
0.5; 0.95; 1; 2 si 3 pana la 10%. Efectul coroziv s-a manifestat la contactul cu hidroxid de sodiu de concentratii 1; 2; 8 si
10%.
11.4 Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii
Acest produs nu prezinta pericole privind sensibilizarea pielii sau a cailor respiratorii.
11.5 5 Mutagenicitate
Hidroxidul de sodiu nu prezinta proprietati genotoxice/ mutagenice.
11.6 Cancerigenitate
Testele efectuate au demonstrat ca produsul nu prezinta potential cancerigen
11.7 Toxicitate pentru reproducere
In conditii normale de manipulare si utilizare produsul nu se acumuleaza in organism; astfel acesta nu prezinta efecte
adverse privind fertilitatea/reproducerea.
11.8 Toxicitate in urma expunerii repetate
Neaplicabil.

12. INFORMATII ECOLOGICE
12.1 1 Toxicitate –teste de toxicitate acuta pentru organismele acvatice
LC50 / 96h / pesti = 35 - 189 mg/l
EC50 / 48h / ceriodaphnia -crustaceans = 40.4 mg/l
LC50 / 72h/ alge = Nu detinem date
12.2 Persistenta si degradabilitate
Degradare abiotica
In aer: neutralizare datorita caracterului alcalin
In apa: ionizare si neutralizare
In sol: ionizare si neutralizare
12.3 Potential de bioacumulare
Nu detinem date.
12.4 Mobilitate
Apa/Sol/Sedimente
Produsul prezinta o solubilitate si o mobilitate crescuta in apa.
In sol, mobilitatea depinde de concentratia produsului; ex. hidroxidul de sodiu de concentratie 73% este un produs cu
vascozitate crescuta si ca urmare, capacitatea de infiltrare in sol este mica.
Cu scaderea concentratiei, creste capacitatea de patrundere a produsului in panza freatica. Produsul nu este
considerat un poluator pentru sol, in conditiile in care este eliminat controlat
12.5 Alte efecte adverse
Nu detinem date.

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA
13.1 Metode de tratare a deseurilor
Deseurile de produs nu se vor elimina in apa, aer , sol, canalizari in mod necontrolat.
Acestea se vor elimina cu respectarea reglementarilor locale in vigoare. Apele de spalare sunt neutralizate si apoi
eliminate. Neutralizarea se face cu solutii diluate de acid sulfuric sau acid clorhidric.
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13.2 Eliminare ambalaje contaminate
Ambalajele se recicleaza dupa o prealabila curatare si refacere a protectiei anticorozive (acolo unde este cazul).
Acestea nu se distrug prin incinerare.
Ambalajele care nu mai pot asigura integritatea cantitativa si calitativa a produsului se decontamineaza si se trimit spre
valorificare catre operatorii autorizati.
Deseurile de ambalaje contaminate nu se vor refolosi pentru depozitarea altor produse.
13.3 Reglementari nationale si europene
- OUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor reciclabile; HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;
HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv cele
periculoase; OUG 78/2000 privind regimul deseurilor; Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul
deseurilor.
- Directiva Europeana 94 /62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje cu modificari ulterioare; Directiva
Europeana  99/ 31/ EC privind depozitarea deseurilor; Directiva Europeana 91/689/EEC privind deseurile periculoase

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL
Reguli de transport international
ADR
-  Nr. UN  /Nr. HI 1824/ 80
- Clasa / Cod de clasificare 8 / C5 - substanta lichida anorganica cu caracter bazic, coroziva, fara risc auxiliar
- Denumirea produsului HIDROXID DE SODIU SOLUTIE
- Grupa de ambalare II – substanta cu periculozitate medie la ambalare
- Etichete 8 -coroziv

RID
-  UN /HI no. 1824/ 80
- Clasa / Cod de clasificare 8 / C5 - substanta lichida anorganica cu caracter bazic, coroziva, fara risc auxiliar
- Denumirea produsului HIDROXID DE SODIU SOLUTIE
- Grupa de ambalare II – substanta cu periculozitate medie la ambalare
- Etichete 8

IMDG
- Nr. UN 1824
- Denumirea incarcaturii HIDROXID DE SODIU SOLUTIE
- Clasa 8
- Risc subsidiar Nu prezinta risc subsidiar
- Grupa de ambalare II - substanta cu periculozitate medie la ambalare
- EmS F-A;

S-B
ICAO/IATA: nu detinem date

15. INFORMATII DE REGLEMENTARE
15.1  Regulamente/legislatie nationala si europeana aplicabila:
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase care transpune Directiva
Europeana 67 / 548/ EEC cu modificarile si completarile ulterioare
HG 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase care
transpune Directiva Europeana 1999/45/CE cu modificarile si completarile ulterioare
Regulamentul European nr.1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor
chimice (REACH), cu modificari si completari ulterioare
Regulamentul European nr. 453/2010 de modificare a Regulamentului nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea,
autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), Anexa I
Regulamentul European 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor –CLP
cu modificari si completari
HG 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice
pericuoase care transpune Directiva Europeana 76/769/EEC, cu modificari si completari
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HG 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei
lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, care transpune Directiva Europeana 98/24/CE,
Directiva Europeana 2000/39/CE cu modificari si completari
Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca cu modificari si completari
HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori  a echipamentelor
individuale de protectie la locul de munca, respectiv Directiva Europeana 89/656/CEE
Ordin 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificari si completari
OUG 195/2005 privind protectia mediului; Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului
Directiva Europeana 75/442/EEC privind deseurile cu modificari si completari ulterioare
ADR/RID/ IMDG – editii in vigoare
Biroul Tehnic - AQ – responsabil cu intocmirea Fisei cu date de securitate
15.2 Evaluarea securitatii chimice
Acest produs a fost evaluat din punct de vedere al securitatii chimice, in cadrul procesului de inregistrare realizat
conform Regulamentului REACH.

16. ALTE INFORMATII
Fata de editia din noiembrie 2009, au fost operate modificari la capitolele: 1, 2, 3, 9, 11, 12, 15, 16
Textul complet al frazelor de pericol prezentate in Capitolul 2:
H314: Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor
H290: Poate fi coroziv pentru metale
Textul complet al frazelor de risc prezentate in Capitolul 2:
R 35: Provoaca arsuri grave

Fisa cu date de securitate a fost revizuita in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile continute in aceasta fisa provin din literatura de specialitate si din experienta noastra. Acestea
caracterizeaza produsul cu respectarea cerintelor de siguranta, fara a oferi o garantie a proprietatilor particulare ale
acestuia. Este responsabilitatea utilizatorului sa ia toate masurile de precautie, astfel ca produsul sa fie utilizat
in siguranta.
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SCENARIUL DE EXPUNERE 0: PRODUCEREA SI FORMULAREA HIPOCLORITULUI 

DE SODIU 
 

Use 0 Fabricarea si formularea hipocloritului de sodiu 

SU 3 
Utilizari industriale: Utilizari ale substantelor ca atare sau in preparate in instalatii industriale  
SU 8 
Fabricarea in vrac la scara larga a substantelor chimice (inclusiv produse petroliere) 
SU10 
Formularea (amestecarea) preparatelor si / sau reambalarea (exclusiv aliaje)  
 
Controlul procesului: operarea ventilelor manuale; controlul parametrilor de proces, incarcarea sau descarcarea, pregatirea 
activitatilor de intretinere; realizarea inspectiilor incluzand verificarea vizuala a traseelor, pompelor  etc.  
Mentenanta: controlul, revizia, repararea tuturor componentelor mecanice sau electronice. Pentru efectuarea lucrarilor de 
intretinere (mentenanta) se realizeaza cuplarea sau decuplarea traseelor de conducte.  
 
PROC 1  
Utilizarea in proces inchis, fara probabilitate de expunere  
PROC 2  
Utilizarea in proces inchis, continuu cu posibilitatea de expunere controlata ocazional (de exemplu prelevarea probelor) 
PROC 3  
Utilizarea in proces inchis de amestecare (sinteza sau formulare) 
PROC 4  
Utilizarea in sistem discontinuu sau in alt tip de proces (sinteza) unde exista posibilitate de expunere 
PROC 5  
Amestecarea sau combinarea in procese discontinue pentru formularea de preparate si articole (in mai multe faze / prin 
contact semnificativ) 
PROC 8a  
Transferul substantei sau al preparatelor (incarcarea /descarcarea) din /in vase/ recipiente mari in unitati nespecializate 
PROC 8b  
Transferul substantei sau al preparatelor (incarcarea /descarcarea) din /in  vase/ recipiente mari in unitati specializate 
PROC 9  
Transferul substantei sau al preparatelor in ambalaje mici (linie de umplere specializata, care include si cantarirea) 
 
ERC 1  
Fabricarea substantelor 
ERC2 Formularea preparatelor 
 
Scenariu contributiv (1, mediu): Fabricarea si formularea hipocloritului de sodiu 
ERC 1  
Scenariu contributiv (2, lucrator): Fabricarea si formularea hipocloritului de sodiu 
PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9 

Scenariu de expunere 

Scenariu contributiv (1) - controlul expunerii mediului pentru Utilizarea 0 Fabricarea si formularea 

Fabricarea si formularea hipocloritului de sodiu 

Nu exista 

Scenariu contributiv (2) - controlul expunerii lucratorului pentru Utilizarea 0 Producerea si Formularea 

Fabricarea si formularea hipocloritului de sodiu 
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Caracteristicile produsului: 

Concentratia: < 25 % (tipic 12 – 14 %) 
Starea fizica: lichid 
Presiunea de vapori: 2.5 kPa la 20 °C 

Cantitati utilizate: 

Cantitatile utilizate variaza intre ml (prelevarea probei) si m3 (transferul substantei). 

Frecventa si durata utilizarii / expunerii: 

Durata [pentru un lucrator]: > 4 ore pe schimb (8 ore/ zi)  
Frecventa [pentru un lucrator]: acopera utilizarea zilnica in decursul unui an. 

Factorii umani care nu sunt influentati de gestionarea riscului:  

Volumul respiratiei in conditiile utilizarii: 10 m3/8h-zi (activitate usoara) 
Greutatea corpului: 70 kg (lucrator) 

Alte conditii operationale care afecteaza expunerea lucratorilor:  

Fabricarea substantei are loc in spatii inchise sau deschise la temperatura mediului ambiant  

Conditii tehnice si masuri care se aplica la nivelul procesului (sursa) pentru prevenirea emisiilor  

Deschiderea sistemului de fabricare a hipocloritului de sodiu se face numai dupa ce acesta a fost golit, degazat, inchis cu 
ventil, blindat si deconectat. In cazul degajarilor de clor este necesara detectarea si monitorizarea emisiilor.  
In genera, produsul final este transportat din instalatie, in cisterne de cale ferata sau in autocisterne (transport in cantitati 
pana la 57 tone) si, in unele cazuri, in ambalaje mici. Elementele principale ale statiei de incarcare hipoclorit de sodiu in 
autocisterne sunt: bratele articulate sau furtunurile flexibile. Dupa ce se pozitioneaza corect a recipientu in statia de 
incarcare, lucratorii realizeaza conexiunea intre rezervorul de stocare si ambalajul care urmeaza a fi incarcat.  

Conditii tehnice si masuri de combatere a dispersiilor de hipoclorit de sodiu de la sursa catre lucrator  

Se va asigura o ventilatie eficienta in camerele de lucru si in zona de productie. 
Pentru fabricarea hipocloritului de sodiu :  
Instalatiile integrate de fabricare a produselor clorosodice sunt dotate cu detectoare de clor plasate in locuri diferite. In 
general, acestea pot detecta concentratii de gaz pana la 0.1 ppmV, au un nivel de prealarma la 0.25 ppmV si un nivel de 
alarma la 0.5 ppmV. Dipozitivul de masurare utilizat pentru monitorizarea concentratiei clorului este un senzor electrochimic, 
care este sensibil nu numai la clor dar si la alte substante clorurate prezente in aer. Concentratia de clor masurata in aer in 
Instalatia Clorosodice ia in considerare expunerea lucratorului la substantele pe baza de clor fabricate (clor si in cele mai 
multe cazuri, substante chimice clorurate). 

Masuri organizatorice de prevenire /limitare a emisiilor, dispersiilor sau expunerii  

Intreg personalul lucrator va fi instruit. Coordonatorul procesului de productie se va asigura de cunoasterea si respectarea 
de catre lucratori, a procedurilor de securitate; se va utiliza echipamentul de protectie pentru prevenirea expunerii prin 
inhalare si a expunerii dermale.  

Conditii si masuri privind protectia personalului, igiena personalului si evaluarea sanatatii  

Utilizarea costumului de protectie / echipamentului de protectie al personalul este obligatorie. 
Protectia personalului  
Protectia cailor respiratorii: in cazul unei ventilatii insuficiente se va purta echipament adecvat pentru protectia cailor 
respiratorii. 
In cazul emisiei de gaze periculoase se va utiliza aparatul de respiratie autonom. 
Protectia mainilor: in caz de stropiri , contact spontan sau prelungit, se vor utiliza manusi de PVC, grosime manusa: 1.2 mm 
(timp de patrundere > 8 ore) 
Protectia ochilor: ochelari de protectie cu viziera  
Protectia pielii si a corpului: costum de protectie impermeabil, cizme 
Interventie in caz de urgenta: costum de protectie rezistent la actiunea substantelor chimice, cizme 
Masuri de igiena: Indepartati imediat toata imbracamintea contaminata. Evitati contactul cu pielea si ochii si inhalarea 
vaporilor. In timpul lucrului cu acest produs este interzis fumatul, consumul alimentelor si al bauturilor . 
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ESTIMAREA EXPUNERII 
 
1   Expunerea lucratorului 
 
Calea cea mai probabila de expunere, in timpul fabricarii produsului este prin inhalare. Deoarece procesul de fabricare a 
hipocloritului de sodiu se desfasoara in sistem inchis, probabiliatea de expunere dermala este considerata neglijabila. 
 
2 Expunerea consumatorului 
 
Neaplicabil pentru acest scenariu de expunere . 
 
 
3  Expunerea umana pe cale indirecta (cand mediul inconjurator este poluat cu hipoclorit de sodiu:  
 
Apele reziduale care contin hipoclorit de sodiu nu vor ajunge in mediul inconjurator, deoarece in statia de tratare are loc 
transformarea rapida a hipocloritului (in clor liber disponibil CLD) si probabilitatea de expunere umana nu poate aparea. De 
asemenea, in zonele de recreere/distractie situate in apropierea punctelor de descarcare a apelor reziduale clorurate, 
probabilitatea de expunere la hipocloritul de sodiu este neglijabila, deoarece nu exista emisii de hipoclorit nereactionat. 
Datorita proprietatilor fizico-chimice ale hipocloritului de sodiu, nu exista pericolul de expunere indirecta a populatiei prin 
intermediul alimentelor.  
In concluzie nu exista pericol de expunere indirecta prin intermediul mediului inconjurator. 
 
 
4. Expunerea mediului 
 
Nu exista emisii semnificative de hipoclorit de sodiu in mediul inconjurator in cazul scenariului 0: Fabricarea si formularea 
hipocloritului de sodiu. 
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SCENARIUL DE EXPUNERE 1: UTILIZAREA INDUSTRIALA A HIPOCLORITULUI DE SODIU  
 

Utilizarea 1 Utilizarea Industriala a hipocloritului de sodiu  

SU3 (general) 
SU8, SU9 (Intermediari) 
SU10, SU4, SU5, SU6, SU11, NACE36, NACE 93,01 (utilizare in domenii industriale specifice) 
 
PROC 1  
Utilizarea in proces inchis, fara probabilitate de expunere  
PROC 2  
Utilizarea in proces inchis, continuu cu expunere controlata ocazional (de exemplu prelevarea probelor) 
PROC 3  
Utilizarea in proces de amestecare inchis(sinteza sau formulare) 
PROC 4  
Utilizarea in sistem discontinuu sau in alt tip de proces (sinteza) unde exista posibilitate de expunere 
PROC 5  
Amestecarea sau combinarea in procese discontinue de formulare a preparatelor si articolelor (in mai multe faze / prin 
contact semnificativ) 
PROC 8a  
Transferul substantei sau al preparatelor (incarcarea /descarcarea) din /in vase/ recipiente mari in unitati nespecializate 
PROC 8b  
Transferul substantei sau al preparatelor (incarcarea /descarcarea) din /in vase/ recipiente mari in unitati specializate 
PROC 9  
Transferul substantei sau al preparatelor in ambalaje mici (linie de umplere specializata, care include si cantarirea) 
PROC 13  
Tratarea articolelor prin scufundare si turnare 
PROC 14  
Fabricarea preparatelor sau articolelor prin tabletare, compresie, extrudare, peletizare 
 
ERC 6a  
Utilizare industriala la fabricarea altei substante (utilizarea intermediarilor) 
ERC 6b  
Utilizare industriala a agentilor auxiliari 
ERC 6d  
Utilizarea industriala a regulatorilor de proces folositi in procesele de polimerizare pentru fabricarea rasinilor, cauciucurilor, 
polimerilort  
Scenariu contributiv (1, mediu): Utilizarea industriala a hipocloritului de sodiu 
ERC 6a, 6b, 6d 
Scenariu Contributiv (2, lucrator): Utilizarea industriala a hipocloritului de sodiu 
PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 13, 14 

Scenariu de Expunere 

Scenariu Contributiv (1) controlul expunerii  mediului pentru Utilizarea 1 Utilizare Industriala 

Utilizarea industriala a hipocloritului de sodiu 

Caracteristicile produsului: 

Concentratia: < 15 % (tipic 3 – 5%) 
Starea fizica: lichid 
Presiunea de vapori: 2.5 kPa la 20 °C 

Cantitati utilizate: 

N/A 
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Frecventa si durata utilizarii 

Eliberare continua: 360 zile/an 

Factorii de mediu care nu sunt Influentati de masurile de gestionare a riscului 

Factor de dilutie: 10 – in rauri, 100 – in zone de coasta (implicit)  

Alte date referitoare la conditiile de  operare care afecteaza expunerea mediului  

Clorul liber din efluent este masurat ca si clor total rezidual (TRC). 

Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursei) pentru a preveni descarcarea 

Practic nu exista eliminari in apele reziduale si sol (hipocloritul de sodiu este distrus rapid atat in contact cu substantele 
organice cat si cu cele anorganice ). 
Conditii tehnice si masuri aplicate la locul de fabricatie pentru a reduce sau limita descarcarile, emisiile in aer si 
eliberarile in sol  
Nu eliberati produsul in mediul inconjurator. 
Nu lasati produsul sa patrunda in canalele de scurgere. 
In cazul pierderilor accidentale: limitati pierderile si utilizati materiale inerte pentru absorbtia produsului 
Tratarea apelor reziduale: nu exista pericole de infestare a namolurilor active 

Masuri organizatorice pentru a preveni/ limita evacuarile de la locul de fabricatie:  

Instruirea intregului personal lucrator. 

Conditii si masuri referitoare la instalatia municipala de ape reziduale:  

Capacitatea statiei de tratare (STP): 2000 m3/zi (implicit) 

Conditii si masuri referitoare la tratarea externa a deseurilor pentru eliminarea acestora:  

Eliminarea produsuluii 
Diluati cu apa. 
Neutralizati apa contaminata cu o solutie de tiosulfat de sodiu. 
Recuperati apele reziduale pentru a fi tratate ulterior. 
Eliminarea ambalajelor  
Spalati ambalajele cu apa. 
Recuperati apele reziduale pentru a fi tratate ulterior. 

Conditii si masuri referitoare la recuperarea externa a deseurilor:  

Nu exista. 

Scenariul contributiv (2) controlul expunerii lucratorilor pentru Utilizarea1 Utilizare Industriala 

Utilizarea industriala a hipocloritului de sodiu 

Caracteristicile produsului 

Concentratia: < 15 % (tip: 3 – 5 %) 
Starea fizica: lichid 
Presiunea de vapori: 2.5kPa la 20 °C 

Cantitati utilizate 

Cantitatile utilizate variaza intre: mL (prelevarea probei) and m3 (transferul substantei). 
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Frecventa si durata utilizarii/expunerii 

Durata [pentru un lucrator]: > 4 ore pe schimb (8 ore /zi)  
Frecventa [pentru un lucrator]: acopera utilizarea zilnica in decursul unui an 
 
Activitatile acoperite includ: 
- activitatea de productie (urmarirea pe teren, monitorizarea procesului) 
- intretinerea (demontarea conductelor si aparatelor, activitati de reparatii) 
 

Factorii umani care nu sunt influentati de gestionarea riscului: 

Volumul respiratiei in conditii de utilizare : 10 m3/8h-zi (activitate zilnica) 
Greutatea corpului : 70 kg (lucrator) 

Alte conditii de operare care pot afecta expunerea lucratorilor: 

Fabricarea substantei are loc in spatii inchise sau deschise la temperatura mediului ambiant  

Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursei) pentru a preveni eliberarea in mediu 

In cazul in care hipocloritul de sodiu se utilizeaza ca intermediar, procesul se desfasoara in sistem continuu si inchis. 
Solutia de hipoclorit de sodiu este alimentata in vasul de reactie prin intermediul unor sisteme inchise . 
Gazele rezultate din reactor sunt tratate inainte de a fi eliberate in atmosfera .  
In cazul opririi sistemului, se realizeaza o spalare a traseelor si deconectarea aparatelor inaintea oricarei interventii sau 
activitati de reparatii.  

Conditii tehnice si masuri de combatere a  dispersiei  de la sursa spre lucrator:  

Se va asigura ventilarea eficienta si /sau evacuarea gazelor din camerele de lucru si din zonele de productie. 

Masuri organizatorice de prevenire /limitare a emisiilor, dispersiilor si expunerii: 

Personalul lucrator este instruit cu procedurile referitoare la: operatiunile de intretinere si reparare a pompelor, sistemele de 
dozare si de control automat; aceste instruiri se realizeaza numai de catre companii specializate sau lucratori instruiti.  
Procedurile de siguranta si echipamentul de protectie utilizat pentru a impiedica expunerea dermala si expunerea prin 
inhalare sunt impuse de catre conducerea instalatiei si sunt documentate in permisul de lucru. 
In mod special, intretinerea este efectuata conform regulilor prevazute in permisul de lucru. 

Conditii si masuri privind protectia personalului, igiena si evaluarea sanatatii:  

Utilizarea costumului de protectie / echipamentul de protectie personala este obligatorie. 
Protectia personalului  
Protectia cailor respiratorii: in cazul unei ventilari insuficiente, purtati echipament adecvat pentru protectia cailor respiratorii. 
In cazul emisiei de gaze periculoase, purtati aparat de respiratie autonom. 
Protectia mainilor: in caz de stropiri , contact spontan sau prelungit, se vor utiliza manusi de PVC, grosime manusa: 1.2 mm 
(timp de patrundere > 8 ore) 
Protectia ochilor: ochelari de protectie cu viziera  
Protectia pielii si a corpului: costum de protectie impermeabil, cizme 
Interventie in caz de urgenta: costum de protectie rezistent la actiunea substantelor chimice, cizme 
Masuri de igiena: Indepartati imediat toata imbracamintea contaminata. Evitati contactul cu pielea si ochii si inhalarea 
vaporilor. In timpul lucrului cu acest produs este interzis fumatul, consumul alimentelor si al bauturilor . 
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ESTIMAREA EXPUNERII 
 
1. Expunerea lucratorului 
 
Nu este exista posibilitatea expunerii acute / pe termen scurt. S-a luat in considerare expunerea pe termen lung, care poate 
aparea in cazul schimburilor de lucru repetate (>4h/zi). 
In cazul expunerii lucratorilor pe termen lung s-a luat in considerare expunerea dermala la contactul cu hipocloritul de sodiu. 
Anionul de hipoclorit ClO- nu se volatilizeaza din solutia apoasa. Cantitatea de HOCl prezenta in solutiile de hipoclorit de sodiu 
destinate consumatorilor, prezinta o volatilitate foarte scazuta. Emisii de clor gazos provenite dintr-o solutie de hipoclorit de 
sodiu se pot produce doar accidental, prin amestecarea cu acizi tari. 
 
2 . Expunerea consumatorului 
 
Nu este relevanta pentru acest scenariu de expunere. 
 
3. Expunerea umana pe cale indirecta (cand mediul inconjurator este poluat cu hipoclorit de sodiu) 
 
Apele reziduale care contin hipoclorit de sodiu nu vor ajunge in mediul inconjurator, deoarece in statia de tratare are loc 
transformarea rapida a hipocloritului (in clor liber disponibil CLD) si probabilitatea de expunere umana nu poate aparea. De 
asemenea, in zonele de recreere/distractie situate in apropierea punctelor de descarcare a apelor reziduale clorurate, 
probabilitatea de expunere la hipocloritul de sodiu este neglijabila, deoarece nu exista emisii de hipoclorit nereactionat. 
Datorita proprietatilor fizico-chimice ale hipocloritului de sodiu, nu exista pericolul de expunere indirecta a populatiei prin 
intermediul alimentelor.  
In concluzie nu exista pericol de expunere indirecta prin intermediul mediului inconjurator. 
 
4.  Expunerea mediului 
 
Hipocloritul de sodiu actioneaza ca un agent de clorurare si de oxidare in prezenta compusilor organici. Nu se pot produce  
emisii cu continut de hipoclorit de sodiu, deoarece hipocloritul de sodiu este redus la clorura de sodiu.  
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SCENARIUL DE EXPUNERE 2: UTILIZAREA INDUSTRIALA SI PROFESIONALA  
A HIPOCLORITULUI DE SODIU CA AGENT DE CURATARE  
 

Utilizarea 2 Utilizarea industriala si profesionala a hipocloritului de sodiu ca agent de curatare  

SU 3, SU 22  
 
a) Curatare industriala/Dezinfectarea in industria alimentara si a bauturilor  
a. 1) folosirea la curatarea directa a suprafetelor (CIP)  
a. 2) folosirea la curatare prin pulverizare in instalatii deschise 
 
b) Curatarea generala, profesionala a suprafetelor tari 
b.1 mop & galeata 
b.2  laveta & galeata 
b.3  spray pentru pulverizarea solutiilor preparate in prealabil 
 
c) Dezinfectarea in spitale:  
c.1 dezinfectarea generala 
c.2 dezinfectarea instrumentarului 
 
d) Curatarea /Dezinfectarea in localurile unde se prepara mancare (bucatarii / restaurante)  
d.1 dezinfectarea bucatariei (mop & galeata)  
d.2 dezinfectarea masinilor automate de spalare  
 
e) Curatarea /Dezinfectarea in laboratoare microbiologice 
e.1 curatarea suprafetelor de lucru 
e.2 curatarea si dezinfectarea instrumentelor de laborator (sticle, tuburi etc.).  
 
PROC 5  
Amestecarea sau combinarea in procese discontinue pentru formularea preparatelor si articolelor (contact in mai multe 
etape si/sau prin contact semnificativ) 
PROC 7 
Pulverizarea industriala 
PROC 8a  
Transferul substantei sau al preparatelor (incarcarea/descarcarea) din/in vase/recipiente mari in unitati nespecializate  
PROC 9  
Transferul substantei sau al preparatelor in recipiente mici (linie de umplere specializata, care include si cantarirea)  
PROC 10 
Aplicarea cu rola sau pensula 
PROC 11 
Pulverizarea neindustriala 
PROC 13  
Tratarea articolelor prin scufundare sau turnare  
PROC 15  
Utilizarea ca reactiv de laborator 
ERC 8b 
Utilizarea larg raspandita in interior a substantelor reactive in sisteme deschise 
ERC 8e  
Utilizarea larg raspandita in exterior a substantelor reactive in sisteme deschise 
Scenariu Contributiv  (1, mediu): Utilizarea profesionala a hipocloritului de sodiu  
ERC 8b, 8e  
Scenariu Contributiv (2, lucrator): Utilizarea profesionala a hipocloritului de sodiu 
PROC 5, 8a, 9, 11, 13, 15 

Scenariu de Expunere 
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Scenariul Contributiv (1) controlul expunerii mediului pentru Utilizarea 2 Curatarea industriala si profesionala: 

Utilizarea profesionala a hipocloritului de sodiu 

Caracteristicile produsului: 

Concentratia: < 10 % (tip: 3 – 5 %) 
Starea fizica: lichid 
Presiunea de vapori: 2.5 kPa la 20 °C 

Cantitati utilizate: 

N/A 

Frecventa si durata utilizarii: 

Emisie continua: 365 zile/an 

Factorii de mediu care nu sunt Influentati de masurile de gestionare a riscului: 

Factorul de dilutie: 10 – in rauri, 100 - in zonele de coasta (implicit)  

Alte conditii operationale care afecteaza expunerea mediului  

Clorul liber existent in efluent este masurat sub forma de clor total rezidual (CRT). 

Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursei) pentru a preveni eliberarea in mediu: 

Nu exista emisii in apele reziduale si sol (hipocloritul de sodiu este distrus rapid atat in contact substantele organice cat si 
cu substantele anorganice ). 

Conditii tehnice si masuri la locul de fabricatie pentru reducerea sau limitarea evacuarilor, emisiilor in aer si pe sol:  

Tratarea apelor reziduale: nu exista pericole de infestare a namolurilor active 

Masuri organizatorice de prevenire/ limitare a evacuarilor la  locul de productie: 

Instruirea intregului personalul lucrator. 

Conditii si masuri referitoare la instalatia municipala de tratare ape reziduale: 

Capacitatea unui statii de tratare (STP): 2000 m3/zi ( implicit) 

Conditii si masuri privind  tratarea externa a deseurilor pentru eliminare:  

Evitati descarcarile de produs in mediul inconjurator (la suprafata apei sau pe sol) sau in apele reziduale 
In cazul unei pierderi accidentale: 
- limitati pierderile si utilizati un material inert de absorbtie 
- Neutralizati apa contaminata cu o solutie de tiosulfat de sodiu apoi curatati cu apa 

Conditii si masuri pentru recuperarea externa a deseurilor: 

Nu exista. 

Scenariu Contributiv (2) controlul expunerii lucratorilor pentru Utilizarea 2 Curatarea industriala si profesionala:  

Utilizarea profesionala a hipocloritului de sodiu 
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Caracteristicile produsului 

Concentratia: < 10 % (tipic 3 – 5 %) 
Starea fizica: lichid 
Presiunea de vapori: 2.5 kPa la 20°C 

Cantitati utilizate: 

Cantitatile utilizate pot varia intre: ml (prelevarea probei) and m3 ( transferul substantei). 

Frecventa si durata de utilizare / expunere: 

Durata [pentru un lucrator]: > 4 ore pe schimb (8 ore /zi)  
Frecventa [pentru un lucrator]: acopera utilizarea zilnica timp de un an 

Factori umani care nu sunt influentati de gestionarea  riscului: 

Volumul respiratiei in conditiile utilizarii: 10 m3/8h- zi (activitate zilnica) 
Greutatea corpului : 70 kg (lucrator) 

Alte conditii de operare care pot afecta expunerea lucratorilor: 

Curatarea poate avea loc in spatiu deschis sau inchis. 

Conditii tehnice si masuri la nivelul procesului (sursei) pentru a preveni emisiile: 

- 

Conditii tehnice si masuri  pentru a combate dispersia provenita de la sursa catre lucrator:  

- 

Masuri organizatorice de prevenire/ limitare a emisiilor, dispersiilor si expunerii: 

Ventilati incaperile. 

Conditii si masuri fata de protectia, igiena personalului si evaluarea sanatatii: 

In cazul utilizarii pe termen lung a substantei se vor purta manusi adecvate (manusi din PVC, grosimea manusei de 1.2 mm) 
si echipament de protectie a ochilor (ochelari de protectie cu viziera ). 
Evitati contactul cu pielea si ochii si inhalarea vaporilor.  
In timpul lucrului cu acest produs este interzis fumatul, consumul alimentelor si al bauturilor . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A - 856



CHIMCOMPLEX SA BORZESTI - ROMANIA 

 
Fisa cu date de securitate elaborata conform Anexei I la Regulamentul European  

Nr. 453/2010 care amendeaza Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 privind Inregistrarea, 
Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Chimicalelor (REACH 

 

                               ANEXA LA FISA CU DATE DE SECURITATE 
 HIPOCLORIT DE SODIU SOL. 12.5% CLOR ACTIV 

 

                                                                                                                                    
Page: 11 of 14                                                                                                                                      Elaborat: Februarie  2011                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ESTIMAREA EXPUNERII 
 
1. Expunerea lucratorului 
 
Utilizarea hipocloritului de sodiu ca dezinfectant in domeniul alimentar si public institutional este considerata utilizare ca biocid. 
Aceasta utilizare este reglementata in dosarul de biocid al produsului, elaborat conform Directivei Europene 98/8/EC.  
 
2  Expunerea consumatorului 
 
Neaplicabil pentru acest scenariu de expunere. 
 
3  Expunerea umana pe cale indirecta (cand mediul inconjurator este poluat cu hipoclorit de sodiu) 
 
Apele reziduale care contin hipoclorit de sodiu nu vor ajunge in mediul inconjurator, deoarece in statia de tratare are loc 
transformarea rapida a hipocloritului (in clor liber disponibil CLD) si probabilitatea de expunere umana nu poate aparea. 
De asemenea, in zonele de recreere/distractie situate in apropierea punctelor de descarcare a apelor reziduale clorurate, 
probabilitatea de expunere la hipocloritul de sodiu este neglijabila, deoarece nu exista emisii de hipoclorit nereactionat. 
 
 
4. Expunerea mediului 
 
Majoritatea instalatiilor industriale de capacitate mare detin propriile statii de tratare a apelor reziduale. Orice descarcare de 
ape reziduale in statiile de tratare municipale se realizeaza cu respectarea limitelor admise prin reglementarile legale in 
vigoare. 
In cele mai multe situatii apele reziduale sunt tratate in statiile proprii ale producatorilor industriali, iar descarcarile ulterioare 
sunt realizate direct in apele de suprafata.  
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SCENARIUL DE EXPUNERE 3: UTILIZAREA HIPOCLORITULUI DE SODIU DE CATRE 
CONSUMATORI  
 
Utilizarea 3 Utilizarea hipocloritului de sodiu de catre consumatori 

SU 21 
Curatarea /dezinfectarea suprafetelor    
Spalare manuala / pre- tratare initiala a rufelor 
Curatarea suprafetelor prin pulverizare  
 
PC 19  
Intermediar 
PC 34  
Produse pentru vopsirea, finisarea si impregnarea textilelor; inclusiv agenti de decolorare si alti agenti de prelucrare  
PC 35  
Produse de spalare si curatare (inclusiv produse pe baza de solventi) 
PC 37  
Produse chimice pentru tratarea apei 
ERC 8a  
Utilizarea larg raspandita la interior a agentilor auxiliari de prelucrare in sisteme deschise  
ERC 8b  
Utilizarea larg raspandita la interior a substantelor reactive in sisteme deschise  
ERC 8d  
Utilizarea larg raspandita la exterior a agentilor auxiliari de prelucrare in sisteme deschise  
ERC 8e  
Utilizarea larg raspandita la exterior a substantelor reactive in sisteme deschise  
Scenariul Contributiv (1) care controleaza expunerea consumatorilor pentru Utilizarea 3 Utilizarea de catre consumatori 
PC 19, 34, 35, 37 
Scenariul Contributiv (2) care controleaza expunerea mediului inconjurator in cazul Utilizarii 3: Utilizarea de catre 
consumatori 

ERC 8a, 8b, 8d, 8e 

Scenariu de Expunere 

Scenariul Contributiv (1) controlul expunerii mediului pentru Utilizarea 3 Utilizarea de catre consumatori 

Utilizarea a hipocloritului de sodiu in domeniul casnic 

Caracteristicile produsului: 

Concentratia: < 10 % (tip: 3 – 5 %) 
Starea fizica: lichid 
Presiunea de vapori: 2.5 kPa la 20°C 

Cantitati utilizate: 

N/A 

Frecventa si durata utilizarii: 

Eliberare continua: 365 zile/an 

Factorii de mediu care nu sunt Influentati de masurile de gestionare a riscului 

Factorul de dilutie: 10  in rauri, 100 in zone de coasta (implicit)  

Alte conditii operationale care afecteaza expunerea mediului:  

Nu exista. 
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Conditii si masuri referitoare la instalatia municipala de tratare a apelor reziduale:: 

Capacitatea unei statii (STP): 2000 m3/zi (implicit) 

Conditii si masuri referitoare la tratarea externa a deseurilor pentru eliminare: 

Apele reziduale provenite din uzul casnic sunt tratate in instalatia municipala de tratare a apelor reziduale. 

Conditii si masuri pentru recuperarea externa a deseurilor pentru eliminare: 

Nu exista. 

Scenariu Contributiv (2) controlul expunerii consumatorilor in cazul Utilizarii 3: Utilizarea de catre consumatori 

Utilizarea hipocloritului de sodiu in domeniul casnic. 

Caracteristicile produsului: 

Concentratia: <= 12.5 % (tip: 3 – 5 %) 
Starea fizica: lichid 
Presiunea de vapori: 2.5 kPa la 20°C 

Cantitati utilizate: 

NA  

Frecventa si durata de utilizare / expunere: 

Durata [de contact]: < 30 min. (curatare si albire) pana la aproximativ 1 ora (inot) 
Frecventa [pentru o persona care utilizeaza produsul pentru curatare]: 2 din 7 zile / saptamana  
Frecventa [pentru o persoana care utilizeaza produsul pentru albire]: 1 din 7 zile /saptamana (albire rufe) si de 4 din 7 zile/ 
saptamana (pulverizare) 
Asimilare [oral]: sub forma de hipoclorit de sodiu: 0.003 mg/kg/zi pentru o persoana de 60 kg and si 0.0033 mg/kg/zi pentru 
copii cu greutatea de 30 kg 

Factori umani care nu sunt influentati de gestionarea riscului: 

Consumatorii pot fi expusi la hipoclorit de sodiu in timpul dozarii produsului in apa si al prepararii solutiilor (solutii de 
spalare, inhalare, asupra pielii, oral). Expunerea la solutia de hipoclorit poate avea loc in principal din cauza utilizarii 
gresite cum ar fi agitarea usoara, stropirea pielii sau inghitirea solutiilor de curatare. 

Alte conditii de lucru care pot afecta expunerea consumatorilo:r 

Volumul de aer la interior (in spatiul inchis): min. 4 m3, viteza de ventilare: min. 0.5 m/h 

Conditiii si masuri pentru informarea si avertizarea consumatorilor:  

Prezentati informatiile de siguranta si masurile de utilizare sigura a produsului pe eticheta sau pe ambalaj. 

Conditii si masuri privind protectia si igiena personalului:  

Nu exista. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

A - 859



CHIMCOMPLEX SA BORZESTI - ROMANIA 

 
Fisa cu date de securitate elaborata conform Anexei I la Regulamentul European  

Nr. 453/2010 care amendeaza Regulamentul (EC) Nr. 1907/2006 privind Inregistrarea, 
Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Chimicalelor (REACH 

 

                               ANEXA LA FISA CU DATE DE SECURITATE 
 HIPOCLORIT DE SODIU SOL. 12.5% CLOR ACTIV 

 

                                                                                                                                    
Page: 14 of 14                                                                                                                                      Elaborat: Februarie  2011                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESTIMAREA EXPUNERII 
 
1. Expunerea lucratorului 
 
Neaplicabil pentru acest scenariu de expunere. 
 
2 Expunerea consumatorului 
 
Utilizarea hipocloritului de sodiu ca dezinfectant casnic este considerata utilizare ca biocid. Aceasta utilizare este reglementata 
in dosarul de biocid al produsului, elaborat conform Directivei Europene 98/8/EC.  
 
 
3  Expunerea indirecta a oamenilor prin mediu  
 
Apele reziduale care contin hipoclorit de sodiu nu vor ajunge in mediul inconjurator, deoarece in statia de tratare are loc 
transformarea rapida a hipocloritului (in clor liber disponibil CLD) si probabilitatea de expunere umana nu poate aparea. 
De asemenea, in zonele de recreere/distractie situate in apropierea punctelor de descarcare a apelor reziduale clorurate, 
probabilitatea de expunere la hipocloritul de sodiu este neglijabila, deoarece nu exista emisii de hipoclorit nereactionat. 
 
 
4. Expunerea mediului 
 
Datorita instabilitatii si reactivitatii ridicate a hipocloritului de sodiu, substanta se va descompune rapid in cazul in care este 
eliminata in mediu. De aceea nu au fost detectate concentratii reziduale de hipoclorit de sodiu, iar un scenariu de expunere nu 
este aplicabil. 
In concluzie orice posibil efect provocat de poluarea cu hipoclorit de sodiu va fi remediat si tratat in conformitate cu 
reglementarile locale in vigoare. 
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Limitări ale informaţiilor :

1.1 Element de identificare a produsului

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Tip produs :

Adresa e-mail a persoanei 
responsabile pentru 
această FTS

:

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Nume produs : FORMOXTM KH-26C CATALYST

FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE

FORMOXTM KH-26C CATALYST

Johnson Matthey Formox AB
SE-284 80 Perstorp
Sweden
Tel. +46 435 38040
Fax +46 435 38890

:Furnizor

Utilizare(utilizări) specifice : Catalizator de sinteză a formaldehidei

Numai pentru apeluri de urgenţă. Apelurile care nu sunt urgente nu pot fi preluate 
de pe acest număr.

Versiune

Data emiterii/ Data revizuirii : 01/09/2014.

Data punerii anterioare în 
circulaţie

: Nu există validări anterioare.

: 1

Întocmit de către : Departamentul de reglementare şi control al Johnson Matthey Tehnologii de Proces

jmcptsds@matthey.com

Amestec
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Numărul telefonului 
pentru urgenţe (cu orele 
de funcţionare)

: +(1) 703-527-3887 CHEMTREC Internaţional (24 ore)

NUMAI pentru cazuri de urgenţă chimică (deversare, incendiu, expunere sau accident), sunaţi :

CCN691896:Număr de client 
CHEMTREC (CCN)

Clasificare Carc. Cat. 3; R40
Xi; R36/37

:

:Pericole pentru sănătatea 
oamenilor

Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente.  Iritant pentru ochi şi căile respiratorii.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Definiţia produsului : Amestec

Consultaţi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor R şi H enumerate mai sus.

Clasificare conform Directivei 1999/45/CE [DPD]

Acest produs este clasificat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE şi amendamentelor sale.

Eye Irrit. 2, H319
Carc. 2, H351 (inhalare)
STOT SE 3, H335 (Iritarea căilor respiratorii)
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SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

:Alte pericole care nu 
aparţin clasificãrii

Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.

2.2 Elemente pentru etichetă

Pictograme de pericol :

Cuvânt de avertizare :

Fraze de pericol :

Prevenire :

Fraze de precauţie

Intervenţie :

Depozitare :

Eliminare :

Atenţie

Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Susceptibil de a provoca cancer în caz de inhalare.
Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare. Evitaţi să inspirați praful. Purtaţi m
ănuşi/îmbrăcăminte de protecţie şi echipament de protecţie a ochilor/feţei.

ÎN CAZ DE INHALARE:  Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de
repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII
:  Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu u
şurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Nu se aplică.

Adresaţi-vă producătorului/furnizorului pentru informaţii privind recuperarea/
reciclarea. Aruncaţi conţinutul şi recipientul în conformitate cu toate reglementările
locale, regionale, naţionale şi internaţionale.

Containerele trebuie să fie 
prevăzute cu mecanisme 
de închidere care să nu 
poată fi deschise de copii

Nu se aplică.

Semnalare tactilă a 
pericolului

Nu se aplică.

:

:

Cerinţe speciale privind ambalarea

Ingrediente periculoase : trioxid de molibden

2.3 Alte pericole

Necunoscute.

Anexa XVII – Restricţii la
fabricarea, introducerea pe
piaţă şi utilizarea anumitor
substanţe, amestecuri şi
articole periculoase

Nu se aplică.:

Substanţă / preparat Amestec:

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții
3.2  Amestecuri

Denumire produs /
ingrediente

Identificatori 67/548/CEE

diiron trimolybdenum 
dodecaoxide

REACH #:
01-2119557847-21
EC: 237-389-3
CAS: 13769-81-8

>=50 -
<75

Neclasificat. Neclasificat. [2]

trioxid de molibden REACH #:
01-2119488038-30
EC: 215-204-7

>=25 -
<35

Carc. Cat. 3; R40
Xi; R36/37

Eye Irrit. 2, H319
Carc. 2, H351 (inhalare)
STOT SE 3, H335 

[1] [2]

% TipRegulamentul (CE) nr.
1272/2008 [CLP]

Clasificare

2/13Data emiterii/Data revizuirii : 01/09/2014. Versiune : 1
A - 862



FORMOXTM KH-26C CATALYST

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II (inclusiv amendamentele) - România

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

Limitele expunerii ocupaţionale, dacă există, sunt enumerate în secţiunea 8.

Nu există alte ingrediente care, conform cunoştinţelor actuale ale furnizorului şi în concentraţiile aplicabile, să fie
clasificate ca periculoase pentru sănătate sau mediu, sunt PBT sau vPvB sau li s-a atribuit o limită de expunere la locul
de muncă, şi astfel să implice indicarea la această secţiune.

CAS: 1313-27-5
Index: 042-001-00-9

(Iritarea căilor 
respiratorii)

A se vedea 
secţiunea 16 pentru 
textul complet al 
frazelor R 
menţionate mai sus.

Consultaţi secţiunea 
16 pentru textul 
complet al frazelor H 
enumerate mai sus.

[1] Substanţă clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu
[2] Substanţă cu limită de expunere la locul de muncă
[3] Substanţa întruneşte criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII
[4] Substanţa întruneşte criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII
[5] Substanţă cu nivel de îngrijorare echivalent

Tip

Gura va fi spălată cu apă.  A se îndepărta protezele dentare, dacă este cazul.
Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie
confortabilă pentru respiraţie.  Dacă materialul a fost înghiţit şi persoana expusă este
conştientă, daţi-i să bea mici cantităţi de apă.  Opriţi-vă dacă persoana se simte rău,
întrucât vomitatul poate fi periculos.  Nu induceţi voma decât dacă sunteţi instruit în
acest sens de personalul medical.  În caz de apariţie a vomei, capul trebuie ţinut în
jos, pentru ca voma să nu pătrundă în plămâni.  A se solicita asistenţă medicală.  Nu
administraţi nimic pe cale bucală unei persoane care şi-a pierdut cunoştinţa.  Dacă
persoana afectată este inconştientă, va fi aşezată în poziţie de repaus şi se va
chema de urgenţă medicul.  Menţineţi căile respiratorii deschise.  Slăbiţi îmbrăcă
mintea strânsă precum gulerul, cravata, cureaua sau corsajul.

Contact cu pielea

Se vor spăla imediat ochii, cu apă din abundenţă, ridicînd din când în când pleoapele
superioare şi inferioare.  A se continua clătirea pentru cel puţin 10 minute.  A se
solicita asistenţă medicală.

Spălaţi pielea contaminată cu apă din abundenţă.  Îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încăl
ţămintea contaminată.  A se continua clătirea pentru cel puţin 10 minute.  A se
solicita asistenţă medicală.  A se spăla îmbrăcămintea înainte de reutilizare.  Curăţaţ
i temeinic încălţămintea înainte de reutilizare.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie
confortabilă pentru respiraţie.  În cazul în care se presupune că aburii nu s-au risipit,
salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat respirator autonom
corespunzător.  Dacă nu respiră, dacă respiraţia este neregulată sau dacă survine
stopul respirator, se va face respiraţie artificială sau se va administra oxigen de către
personalul calificat.  Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistenţă prin
respiraţie gură-la-gură.  A se solicita asistenţă medicală.  Dacă este necesar, sunaţi
la un centru pentru otrăviri sau un medic.  Dacă persoana afectată este inconştientă,
va fi aşezată în poziţie de repaus şi se va chema de urgenţă medicul.  Menţineţi căile
respiratorii deschise.  Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă precum gulerul, cravata,
cureaua sau corsajul.

Ingerare

Inhalare

Contact cu ochii

:

:

:

:

Protejarea persoanelor 
care acordă primul-ajutor

: Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o 
pregătire corespunzătoare.  În cazul în care se presupune că aburii nu s-au risipit,
salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat respirator autonom 
corespunzător.  Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistenţă prin 
respiraţie gură-la-gură.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
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SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Observaţii pentru medic Tratamentul va fi aplicat în funcţie de simptome.  Contactaţi imediat specialistul în 
tratarea otrăvirilor dacă au fost ingerate sau inhalate cantităţi mari.

:

Tratamente specifice

Semne / simptome de supraexpunere

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare Simptomele adverse pot include următoarele:
iritarea tractului respirator
tuse

Nu există date specifice.

Nu există date specifice.

:

:

:

Contact cu ochii : Simptomele adverse pot include următoarele:
dureri sau iritaţii
lăcrimare
roşeaţă

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu se impune nici un tratament specific.:

Posibile efecte grave asupra sănătăţii

Inhalare :

:Ingerare

Contact cu pielea :

:Contact cu ochii

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  Este improbabil să fie periculos prin
inhalare, decât dacă este sub formă de praf.  Praful în concentraţii mari poate fi
iritant pentru tractul respirator superior. Praful poate pătrunde în plămâni şi curăţ
area sa poate fi lentă

Ingerarea poate cauza iritarea tractului gastrointestinal.

Contactul prelungit sau repetat cu pielea poate cauza iritaţie.  Poate cauza 
abraziune fizică la contactul cu pielea.

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Dacă a izbucnit un incendiu, izolaţi imediat zona, evacuând toate persoanele din 
apropiere.  Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau 
fără o pregătire corespunzătoare.

Produse cu combustie 
periculoasă

Pericole provenind de la 
substanţă sau amestec

Printre produşii de descompunere se pot număra şi următoarele materiale:
oxid/oxizi metalic/metalici

Nu există pericole specifice de incendiu sau explozie.

Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi aparat de
respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă, funcţionând cu presiune pozitivă.  Î
mbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv căşti, cizme şi mănuşi de protecţie), conform
ă cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protecţie de bază în caz de
accidente chimice.

Echipamentul de protecţie 
special pentru pompieri

Stingeţi incendiul din imediata vecinătate cu un agent de stingere corespunzător.

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

:

:

:

Necunoscute.

Mijloace de stingere 
corespunzătoare

:

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare

:

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Precauţii speciale pentru 
pompieri

:
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6.2 Precauții pentru mediul 
înconjurător

Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  Abordaţi deversarea din amonte pe
direcţia vântului.  Împiedicaţi pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau
spaţii închise.  Evitaţi generarea de praf.  Nu măturați substanța uscată.  Aspiraţi
praful folosind un echipament prevăzut cu filtru HEPA şi puneţi-l într-un container
pentru deşeuri închis, etichetat.  A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu
licenţă în domeniul eliminării deşeurilor.

Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul cu solul,
cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.  A se anunţa autorităţile competente în
cazul în care produsul a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă,
solul sau aerul).

Împrăştiere masivă :

Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  Evitaţi generarea de praf.  Nu măturați
substanța uscată.  Aspiraţi praful folosind un echipament prevăzut cu filtru HEPA şi
puneţi-l într-un container pentru deşeuri închis, etichetat.  Plasaţi materialul scurs î
ntr-un container pentru deşeuri etichetat, desemnat în acest scop.  A se elimina prin
intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor.

Împrăştiere uşoară :

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu 
este implicat în situații de 
urgență

:

Pentru personalul care 
intervine în situații de 
urgență

:

6.4 Trimiteri către alte 
secțiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.
Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de protecţie personală
adecvat.
Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o preg
ătire corespunzătoare.  Evacuaţi zonele înconjurătoare.  Nu permiteţi accesul
persoanelor neautorizate şi a celor fără echipament de protecţie.  Nu atingeţi şi nu p
ăşiţi prin materialul împrăştiat.  A se asigura o ventilaţie adecvată.  În cazul în care
ventilaţia nu este corespunzătoare, purtaţi aparat respirator adecvat.  Purtaţi
echipament de protecţie personală adecvat.

Dacă este necesară îmbrăcăminte specială pentru abordarea deversatului, aveţi în
vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind materialele adecvate şi inadecvate.
Consultaţi şi informaţiile de la paragraful „Pentru personalul care nu se ocupă cu
intervenţii de urgenţă”.

:

:

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea
7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Sfaturi privind aspecte 
generale de igienă 
ocupaţională

: Consumarea de alimente, de lichide şi fumatul trebuie interzise în zonele de
manipulare, depozitare şi prelucrare a acestui material.  Muncitorii se vor spăla pe m
âini şi pe faţă înainte de a mânca, de a consuma lichide şi de a fuma.  Scoateţi îmbr
ăcămintea şi echipamentele de protecţie contaminate înainte de a pătrunde în
locurile de servit masa.  Consultaţi şi Secţiunea 8 pentru informaţii suplimentare
privind măsurile de igienă.

Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător (a se vedea secţ
iunea 8).  A se evita expunerea – a se procura instrucţiuni speciale înainte de
utilizare.  A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de
securitate.  A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.  A nu se ingera.
A se folosi numai în condiţii de aerisire adecvată.  În cazul în care ventilaţia nu este
corespunzătoare, purtaţi aparat respirator adecvat.  A se păstra în recipientul original
sau într-un alt recipient aprobat, confecţionat dintr-un material compatibil, închis
ermetic atunci când nu este utilizat.  Recipientele goale conţin resturi de produs şi
pot fi periculoase.  A nu se reutiliza recipientul.

:Măsuri de protecţie
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SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea
7.2 Condiții de depozitare în 
condiții de securitate,
inclusiv eventuale 
incompatibilități

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Recomandări :

:Soluţii specifice sectorului 
industrial

Indisponibil.

Indisponibil.

: A se păstra în conformitate cu reglementările locale.  A se depozita într-un loc uscat.
A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original.  Păstraţi recipientul închis
ermetic şi sigilat până la utilizare.  Recipientele care au fost deschise trebuie închise
cu grijă şi ţinute în poziţie verticală pentru a preveni scăpările.  A nu se păstra în
recipiente neetichetate.  A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru
evitarea contaminării mediului.  A se păstra la distanţă de materialele incompatibile (
vezi secţiunea 10).

Denumire produs / ingrediente Valori limită de expunere

Proceduri de monitorizare 
recomandate

Limite de expunere ocupaţională

Dacă acest produs conţine ingrediente cu limite de expunere, poate apărea
necesitatea monitorizării personale, a atmosferei la locul de muncă sau biologice în
vederea determinării eficacităţii aerisirii sau a altor măsuri de control şi / sau necesit
ăţii utilizării echipamentelor de protecţie respiratorie.  Trebuie să fie consultate
standardele de monitorizare, cum sunt următoarele:  Standardul European EN 689 (
Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări privind evaluarea expunerii la agenţi
chimici prin inhalare, pentru comparaţia cu valorile-limită şi strategia de măsurare)
Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări pentru
aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi
biologici)  Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de muncă – Cerinţe
generale pentru efectuarea procedurilor de măsurare a agenţilor chimici)  De
asemenea, trebuie să fie consultate ghidurile naţionale privind metodele de
determinare a substanţelor periculoase.

:

diiron trimolybdenum dodecaoxide Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale şi Ministerul Să
nătăţii (România, 1/2012).
  VLA: 5 mg/m³ 8 ore.
  Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute.

trioxid de molibden Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale şi Ministerul Să
nătăţii (România, 1/2012).
  VLA: 5 mg/m³ 8 ore.
  Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute.

trioxid de molibden DNEL Termen lung 
Inhalare

3 mg/m³ Muncitori -

Denumire produs / ingrediente Durata expunerii Valoare Populaţia Efecte

PNEC-uri

trioxid de molibden - Apă dulce 19.05 mg/l Sezitivitatea distribuţiei
- Apă de mare 2.85 mg/l Sezitivitatea distribuţiei
- Sediment din apã dulce 33900 mg/kg dwt Echilibrul partiţiei
- Sediment din apã de 

mare
2970 mg/kg dwt Echilibrul partiţiei

- Sol 14.25 mg/kg dwt Sezitivitatea distribuţiei
- Staţie pentru tratarea 

apelor reziduale
32.6 mg/l Factori de evaluare

Denumire produs / ingrediente Detalii despre mediul 
în care a fost fãcut 

testul

Valoare Detalii despre metodã

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală
8.1 Parametri de control

DNEL-uri/DMEL-uri

Tip

Tip
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SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Protecția mâinilor

Este necesară utilizarea unui echipament de protecţie respiratorie (EPR) (filtru de
particule cu înaltă eficienţă pentru particule solide (EN 143 sau 149, Tipul P3 sau
FFP3, factor de protecţie asociată (APF) = 20) sau echivalentul local, ca cerinţe
minime) în cursul operaţiunilor de încărcare şi descărcare a reactoarelor, de curăţ
are şi întreţinere, precum şi de eşantionare, în cazul în care este posibilă expunerea
la praf sau pulberi. Dacă este necesară intrarea în reactor, poate fi folosit un
echipament de protecţie respiratorie cu aducţiune de aer.

Este necesar să se poarte în permanenţă mănuşi impermeabile, rezistente la agenţi
chimici/biochimici, conforme cu un standard aprobat (EN 374 sau echivalentul local)
atunci când se manipulează produse chimice.  Pentru activităţi care implică pericole
fizice sau mecanice, mănuşile trebuie să se conformeze şi unui standard fizic
aprobat (EN 388 sau echivalentul local).
Luând în considerare parametrii specificaţi de producătorul mănuşilor, verificaţi în
cursul utilizării dacă mănuşile îşi păstrează proprietăţile protective.
În cazul amestecurilor care conţin mai multe substanţe, timpul de protecţie asigurat
de mănuşi nu poate fi estimat cu precizie.

Este necesară utilizarea unor ochelari de protecţie conformi cu un standard aprobat
(EN 166 sau echivalentul local) în cursul operaţiunilor de încărcare şi descărcare a
reactoarelor, de curăţare şi întreţinere, precum şi de eşantionare, în cazul în care
este posibilă expunerea la praf, pulberi sau împroşcări cu lichid.

Protecția ochilor/feței

Protecția respirației :

:

:

Protecția pielii

Este necesară utilizarea unei perechi de încălţăminte de protecţie conformă cu un
standard aprobat (EN 20346 sau echivalent) şi a unei căşti de protecţie conformă cu
un standard aprobat (EN 297 sau echivalent) în cursul operaţiunilor de încărcare şi
descărcare a reactoarelor, de curăţare şi întreţinere, precum şi de eşantionare.

:

Controlul expunerii 
mediului

: Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau de lucru, pentru
a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de protecţie a mediului înconjurător.
În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau
modificări tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce emisiile la
niveluri acceptabile.

Controale tehnice 
corespunzătoare

: A se folosi numai în condiţii de aerisire adecvată.  Dacă operaţiunile utilizatorului 
generează praf, fum, gaze, vapori sau aburi, pentru a menţine expunerea 
muncitorilor la substanţe contaminante aeropurtate sub limitele recomandate sau 
obligatorii, utilizaţi metode de izolare a procesului, ventilaţie locală de evacuare sau 
alte măsuri tehnice de control.

Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea produselor chimice, î
nainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi toaleta, precum şi la terminarea
programului de lucru.  A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcă
mintea potenţial contaminată.  Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de
reutilizare.  Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi duşurile de siguranţă
să fie aproape de locul de muncă.

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri igienice :

Mãsuri de protecţie individualã

Protecţia corpului :

Protecţia altor suprafeţe 
de piele

Este necesară purtarea unui costum de protecţie conform cu un standard aprobat (
EN 13982-1 Tipul 5 sau echivalent) în cursul operaţiunilor de încărcare şi descă
rcare a reactoarelor, de curăţare şi întreţinere, precum şi de eşantionare, în cazul în
care este posibil contactul cu pielea.

Întregul echipament de protecţie personală (EPP) trebuie să fie selectat şi utilizat
sub îndrumarea unui specialist în domeniul protecţiei muncii. EPP trebuie să se
conformeze tuturor standardelor relevante, locale sau naţionale. În cazul în care nu
există standarde locale sau naţionale aplicabile, se recomandă să se asigure
conformitatea cu standardul UE relevant.
Este de responsabilitatea utilizatorului să se asigure că acest produs este utilizat în
condiţii de siguranţă, în contextul condiţiilor existente la locul de muncă respectiv.

Informaţii generale :
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Stare fizică

Punctul de topire/punctul de 
înghețare

Punctul inițial de fierbere și 
intervalul de fierbere

Presiunea de vapori ( mm Hg )

Densitatea relativă

Densitatea vaporilor

Solubilitatea (solubilitățile)

Solid. [Granule.]

Inodor.Miros

pH

Temperatura de autoaprindere

Punctul de aprindere

Indisponibil.

Vâscozitatea ()

Pragul de acceptare a 
mirosului

Coeficientul de partiție: n-
octanol/apă

Limita superioară/inferioară 
de inflamabilitate sau de 
explozie

Proprietăți explozive

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Proprietăți oxidante :

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect

9.2 Alte informații

Temperatura de 
descompunere

: Indisponibil.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Inflamabilitatea (solid, gaz) :

Nu există informaţii suplimentare.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nedeterminat.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Indisponibil.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

0.82:Densitate vrac ( g/ml )

Solubil în următoarele materiale: acizi puternici

Solubilitatea - Apă : insolubil în apă.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Raport de evaporare (acetat 
de butil = 1)

Verde. [Redusă]:Culoare

Neclasificat.

10.4 Condiții de evitat

Produsul este stabil.10.2 Stabilitate chimică :

:

10.5 Materiale incompatibile :

10.3 Posibilitatea de reacții 
periculoase

: În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii periculoase.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1 Reactivitate : Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau 

pentru ingredientele sale.

Nu există date specifice.

Nu există date specifice.
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SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.6 Produși de 
descompunere periculoși

: În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se vor forma produşi de
descompunere periculoşi.

Posibile efecte grave asupra sănătăţii

Toxicitate acută

trioxid de molibden LC50 Inhalare Prafuri şi ceţuri Şobolan >5.05 mg/l 4 ore
LD50 Orală Şobolan 2689 mg/kg -
LDLo Dermic Şobolan >2000 mg/kg -

Denumire produs /
ingrediente

Rezultat Specii Doză Durata 
expunerii

Concluzii / rezumat : Neclasificat.

Cancerogenitatea

Concluzii / rezumat : Susceptibil de a provoca cancer în caz de inhalare.
POTENŢIAL PERICOL DE CANCER - CONŢINE MATERIALE CARE AR PUTEA 
CAUZA CANCER, CONFORM DATELOR OBŢINUTE ÎN CAZUL ANIMALELOR.
(ANSI / OSHA Classification)

Mutagenicitate

Concluzii / rezumat : Neclasificat.

Efecte care determină o dezvoltare anormală

Concluzii / rezumat : Neclasificat.

Toxicitatea pentru reproducere

Concluzii / rezumat : Neclasificat.

Iritaţie/coroziune

Concluzii / rezumat

Piele : Neclasificat.

Ochii : Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Respirator : Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Sensibilizant

Concluzii / rezumat

Piele : Neclasificat.

Respirator : Neclasificat.

Căile de intrare sunt anticipate: Dermic, Inhalare.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice
11.1 Informații privind efectele toxicologice

Estimări de toxicitate acută

Indisponibil.

Traseu Valoare ATE (evaluări toxicitate acută)

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetat

Denumire produs / ingrediente Categorie

Pericol prin aspirare

Calea de 
expunere

Organe-ţintă

Informații privind căile 
probabile de expunere

:

Indisponibil.

trioxid de molibden Categoria 3 Nu se aplică. Iritarea căilor 
respiratorii

Indisponibil.
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SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Posibile efecte cronice asupra sănătăţii

Inhalare :

:Ingerare

Contact cu pielea :

:Contact cu ochii

Generale :

Cancerogenitatea :

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.Mutagenicitate :

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.Efecte care determină o 
dezvoltare anormală

:

Concluzii / rezumat : Neclasificat.
Conţine materiale care pot provoca afecţiuni ale organelor ţintă. (ANSI / OSHA 
Classification)

Efecte asupra dezvoltării : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Efecte asupra fertilităţii : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare Simptomele adverse pot include următoarele:
iritarea tractului respirator
tuse

Nu există date specifice.

Nu există date specifice.

:

:

:

Contact cu ochii : Simptomele adverse pot include următoarele:
dureri sau iritaţii
lăcrimare
roşeaţă

Se indică efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe 
termen lung și de o expunere pe termen scurt

Expunere pe termen scurt

Expunere pe termen lung

Efecte potenţiale 
imediate

Efecte potenţiale 
întârziate

:

:

Efecte potenţiale 
imediate

Efecte potenţiale 
întârziate

:

:

Alte informații :

Indisponibil.

Indisponibil.

Indisponibil.

Indisponibil.

Indisponibil.

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  Este improbabil să fie periculos prin
inhalare, decât dacă este sub formă de praf.  Praful în concentraţii mari poate fi
iritant pentru tractul respirator superior. Praful poate pătrunde în plămâni şi curăţarea
sa poate fi lentă

Ingerarea poate cauza iritarea tractului gastrointestinal.

Contactul prelungit sau repetat cu pielea poate cauza iritaţie.  Poate cauza 
abraziune fizică la contactul cu pielea.

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Susceptibil de a provoca cancer în caz de inhalare.  Riscul de cancer depinde de
durata şi nivelul de expunere.

12.1 Toxicitate

trioxid de molibden Acut EC50 100 mg/l Alge 72 ore
Acut EC50 150 mg/l Dafnie 48 ore
Acut EC50 820 mg/l Apă dulce Microorganism 3 ore
Acut LC50 130 mg/l Peşte 96 ore

Denumire produs /
ingrediente

SpeciiRezultat Durata 
expunerii

Concluzii / rezumat : Neclasificat.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice
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SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Mobilitatea Indisponibil.:

12.3 Potențial de bioacumulare

12.6 Alte efecte adverse Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Indisponibil.

12.2 Persistență și degradabilitate

Concluzii / rezumat : Criteriile de bioacumulare nu se aplică în cazul metalelor esenţiale.

PBT : Nu se aplică.

vPvB : Nu se aplică.

12.4 Mobilitate în sol

Coeficientul raportului sol /
apă ((KOC)

Indisponibil.:

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

:

Clasificarea produsului poate corespunde criteriilor pentru un deşeu periculos.Deşeuri periculoase :

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum.
Aruncarea acestui produs, a soluţiilor şi produselor sale secundare trebuie să se
efectueze în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia mediului şi cea
privind eliminarea deşeurilor, precum şi cu toate reglementările autorităţilor regionale
locale.  A se elimina surplusul şi produsele nereciclabile prin intermediul unui
antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor.  Deşeurile nu trebuie
elliminate netratate la canalizare decât dacă sunt in deplină conformitate cu cerinţele
tuturor autorităţilor competente.

:Metode de eliminare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs

Ambalare

Metode de eliminare :

Precauţii speciale :

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum.  Deş
eurile de ambalajele trebuie reciclate.  Incinerarea sau îngroparea trebuie folosite
numai atunci când reciclarea nu este fezabilă.

A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate
măsurile de precauţie.  Containere goale care nu au fost curăţate sau clătite trebuie
manipulate cu precauţie.  În recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi
urme ale produselor.  Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi
contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.

Informaţii despre 
recipient:

: Întrucât containerul golit păstrează reziduuri de produs, respectaţi avertizările î
nscrise pe etichete chiar şi după ce acesta a fost golit.

Materialul utilizat poate prezenta diferite pericole sau proprietăţi de la noul material. Această fişă tehnică de
securitate nu este aplicabilă materialului utilizat.

În toate cazurile în care este specificat un cod EWC, acesta este valabil pentru condiţii normale de utilizare a
materialului şi este posibil să nu fie valabil pentru materialul folosit, care ar putea avea proprietăţi modificate.
Este responsabilitatea utilizatorului să verifice dacă recomandările codului pentru deşeuri sunt în conformitate
cu recomandările Catalogului European pentru Deşeuri.

Pentru reciclare adresati-va producatorului.
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SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nereglementat.Nereglementat. Nereglementat.

- - -

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numărul ONU

14.2 Denumirea 
corectă ONU 
pentru expediție

14.3 Clasa 
(clasele) de 
pericol pentru 
transport

14.4 Grupul de 
ambalare

ADN

Informaţii 
suplimentare

14.5 Pericole 
pentru mediul 
înconjurător

14.6 Precauții speciale 
pentru utilizatori

14.7 Transport în vrac, în 
conformitate cu anexa II la 
MARPOL 73/78 și Codul IBC

Nu. Nu. Nu. Nu.

Nu se aplică.

: Indisponibil.

Nereglementat.

-

-

-

-

:

Reglementări internaţionale

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare
15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru 
substanța sau amestecul în cauză

Nu se aplică.Anexa XVII – Restricţii la
fabricarea, introducerea
pe piaţă şi utilizarea
anumitor substanţe,
amestecuri şi articole
periculoase

:

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anexa XIV - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării

Substanţe de foarte mare îngrijorare

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Alte reglementări UE

Inventarul european : Toţi compuşii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.

Substanţe chimice de pe 
lista neagră (76/464/CEE)

: Nemenţionat

Substanţe chimice de pe 
lista prioritară 
(793/93/CEE)

: Nemenţionat

Denumire produs /
ingrediente

Efecte 
cancerigene

Efecte mutagene Efecte asupra 
dezvoltării

Efecte asupra 
fertilităţii

trioxid de molibden Carc. 2, H351 
(inhalare)

- - -

Substanţe chimice cuprinse în lista I, II și III a Convenţiei pentru Armament Chimic
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SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.2 Evaluarea securității 
chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind 
siguranţă chimică.

:

Protocolul de la Montreal (Anexele A, B, C, E)

Nemenţionat.

Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi

Nemenţionat.

Convenţia de la Rotterdam privind Consimţământul Informat Anterior (PIC)

Nemenţionat.

Nemenţionat.

Protocolul UNECE al Convenției de la Aarhus privind POP-uri și metale grele

Nemenţionat.

Aviz pentru cititor

Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie.

Textul complet al frazelor R 
abreviate

: R40- Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente.
R36/37- Iritant pentru ochi şi căile respiratorii.

Carcinogen cat. 3 - Carcinogen categoria 3
Xi - Iritant

:Textul complet al 
clasificărilor [DSD/DPD]

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul complet al frazelor H 
abreviate

:

Abrevieri şi acronime : TAE = Toxicitate Acută Estimată
CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul (
CE) Nr. 1272/2008
DNEL = Nivel Fără Efect Derivat
specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP
PNEC = Concentraţie Prevăzută Fără Efect
RRN = Număr Înregistrare REACH

Procedură utilizată pentru primirea clasificării conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Clasificare Justificare

Eye Irrit. 2, H319 Metoda de calcul
Carc. 2, H351 (inhalare) Pe baza datelor din teste
STOT SE 3, H335 (Iritarea căilor respiratorii) Metoda de calcul

Textul complet al 
clasificărilor [CLP/GHS]

:

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H335  (Respiratory tract 
irritation)

Poate provoca iritarea căilor respiratorii. (Iritarea căilor 
respiratorii)

H351  (inhalation) Susceptibil de a provoca cancer în caz de inhalare.

Carc. 2, H351 
(inhalation)

CANCERIGENITATE (inhalare) - Categoria 2

Eye Irrit. 2, H319 LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR -
Categoria 2

STOT SE 3, H335 
(Respiratory tract 
irritation)

TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ŢINTĂ SPECIFIC 
- O SINGURĂ EXPUNERE (Iritarea căilor respiratorii) -
Categoria 3

Se consideră că informaţiile din această publicaţie sunt exacte şi sunt date cu bună credinţă, dar este nevoie ca
clientul să se asigure de gradul de oportunitate pentru scopul pe care îl are în vedere. În acest sens, Johnson Matthey
plc nu oferă nicio garanţie privind oportunitatea produsului pentru o anumită întrebuinţare, şi este exclusă orice  garanţ
ie sau condiţie implicită (statutară sau de orice altă natură), cu excepţia măsurii în care o asemenea excludere este
interzisă de lege.  Nu poate fi asumată derogarea de patent, copyright şi design-uri.  Politica Johnson Matthey
Catalysts este de a actualiza în mod regulat aceste informaţii. Prin urmare, vă recomandăm să verificaţi dacă aveţi
cea mai recentă versiune a acestui material.

FORMOX este o marcă comercială a grupului de companii Johnson Matthey.
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Limitări ale informaţiilor :

1.1 Element de identificare a produsului

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Tip produs :

Adresa e-mail a persoanei 
responsabile pentru 
această FTS

:

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Nume produs : FORMOXTM KH-26 CATALYST

FIŞA TEHNICĂ DE SECURITATE

FORMOXTM KH -26 CATALYST

Johnson Matthey Formox AB
SE-284 80 Perstorp
Sweden
Tel. +46 435 38040
Fax +46 435 38890

:Furnizor

Utilizare(utilizări) specifice : Catalizator de sinteză a formaldehidei

Numai pentru apeluri de urgenţă. Apelurile care nu sunt urgente nu pot fi preluate 
de pe acest număr.

Versiune

Data emiterii/ Data revizuirii : 02/09/2014.

Data punerii anterioare în 
circulaţie

: Nu există validări anterioare.

: 1

Întocmit de către : Departamentul de reglementare şi control al Johnson Matthey Tehnologii de Proces

jmcptsds@matthey.com

Amestec
Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Numărul telefonului 
pentru urgenţe (cu orele 
de funcţionare)

: +(1) 703-527-3887 CHEMTREC Internaţional (24 ore)

NUMAI pentru cazuri de urgenţă chimică (deversare, incendiu, expunere sau accident), sunaţi :

CCN691896:Număr de client 
CHEMTREC (CCN)

Clasificare Carc. Cat. 3; R40
Xi; R36/37

:

:Pericole pentru sănătatea 
oamenilor

Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente.  Iritant pentru ochi şi căile respiratorii.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Definiţia produsului : Amestec

Consultaţi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor R şi H enumerate mai sus.

Clasificare conform Directivei 1999/45/CE [DPD]

Acest produs este clasificat ca fiind periculos conform Directivei 1999/45/CE şi amendamentelor sale.

Eye Irrit. 2, H319
Carc. 2, H351 (inhalare)
STOT SE 3, H335 (Iritarea căilor respiratorii)
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SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

:Alte pericole care nu 
aparţin clasificãrii

Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.

2.2 Elemente pentru etichetă

Pictograme de pericol :

Cuvânt de avertizare :

Fraze de pericol :

Prevenire :

Fraze de precauţie

Intervenţie :

Depozitare :

Eliminare :

Atenţie

Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Susceptibil de a provoca cancer în caz de inhalare.
Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare. Evitaţi să inspirați praful. Purtaţi m
ănuşi/îmbrăcăminte de protecţie şi echipament de protecţie a ochilor/feţei.

ÎN CAZ DE INHALARE:  Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de
repaus într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII
:  Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu u
şurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Nu se aplică.

Adresaţi-vă producătorului/furnizorului pentru informaţii privind recuperarea/
reciclarea. Aruncaţi conţinutul şi recipientul în conformitate cu toate reglementările
locale, regionale, naţionale şi internaţionale.

Containerele trebuie să fie 
prevăzute cu mecanisme 
de închidere care să nu 
poată fi deschise de copii

Nu se aplică.

Semnalare tactilă a 
pericolului

Nu se aplică.

:

:

Cerinţe speciale privind ambalarea

Ingrediente periculoase : trioxid de molibden

2.3 Alte pericole

Necunoscute.

Anexa XVII – Restricţii la
fabricarea, introducerea pe
piaţă şi utilizarea anumitor
substanţe, amestecuri şi
articole periculoase

Nu se aplică.:

Substanţă / preparat Amestec:

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții
3.2  Amestecuri

Denumire produs /
ingrediente

Identificatori 67/548/CEE

diiron trimolybdenum 
dodecaoxide

REACH #:
01-2119557847-21
EC: 237-389-3
CAS: 13769-81-8

>=50 -
<75

Neclasificat. Neclasificat. [2]

trioxid de molibden REACH #:
01-2119488038-30
EC: 215-204-7

>=25 -
<35

Carc. Cat. 3; R40
Xi; R36/37

Eye Irrit. 2, H319
Carc. 2, H351 (inhalare)
STOT SE 3, H335 

[1] [2]

% TipRegulamentul (CE) nr.
1272/2008 [CLP]

Clasificare
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SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

Limitele expunerii ocupaţionale, dacă există, sunt enumerate în secţiunea 8.

Nu există alte ingrediente care, conform cunoştinţelor actuale ale furnizorului şi în concentraţiile aplicabile, să fie
clasificate ca periculoase pentru sănătate sau mediu, sunt PBT sau vPvB sau li s-a atribuit o limită de expunere la locul
de muncă, şi astfel să implice indicarea la această secţiune.

CAS: 1313-27-5
Index: 042-001-00-9

(Iritarea căilor 
respiratorii)

A se vedea 
secţiunea 16 pentru 
textul complet al 
frazelor R 
menţionate mai sus.

Consultaţi secţiunea 
16 pentru textul 
complet al frazelor H 
enumerate mai sus.

[1] Substanţă clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu
[2] Substanţă cu limită de expunere la locul de muncă
[3] Substanţa întruneşte criteriile de PBT conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII
[4] Substanţa întruneşte criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII
[5] Substanţă cu nivel de îngrijorare echivalent

Tip

Gura va fi spălată cu apă.  A se îndepărta protezele dentare, dacă este cazul.
Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie
confortabilă pentru respiraţie.  Dacă materialul a fost înghiţit şi persoana expusă este
conştientă, daţi-i să bea mici cantităţi de apă.  Opriţi-vă dacă persoana se simte rău,
întrucât vomitatul poate fi periculos.  Nu induceţi voma decât dacă sunteţi instruit în
acest sens de personalul medical.  În caz de apariţie a vomei, capul trebuie ţinut în
jos, pentru ca voma să nu pătrundă în plămâni.  A se solicita asistenţă medicală.  Nu
administraţi nimic pe cale bucală unei persoane care şi-a pierdut cunoştinţa.  Dacă
persoana afectată este inconştientă, va fi aşezată în poziţie de repaus şi se va
chema de urgenţă medicul.  Menţineţi căile respiratorii deschise.  Slăbiţi îmbrăcă
mintea strânsă precum gulerul, cravata, cureaua sau corsajul.

Contact cu pielea

Se vor spăla imediat ochii, cu apă din abundenţă, ridicînd din când în când pleoapele
superioare şi inferioare.  A se continua clătirea pentru cel puţin 10 minute.  A se
solicita asistenţă medicală.

Spălaţi pielea contaminată cu apă din abundenţă.  Îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încăl
ţămintea contaminată.  A se continua clătirea pentru cel puţin 10 minute.  A se
solicita asistenţă medicală.  A se spăla îmbrăcămintea înainte de reutilizare.  Curăţaţ
i temeinic încălţămintea înainte de reutilizare.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie
confortabilă pentru respiraţie.  În cazul în care se presupune că aburii nu s-au risipit,
salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat respirator autonom
corespunzător.  Dacă nu respiră, dacă respiraţia este neregulată sau dacă survine
stopul respirator, se va face respiraţie artificială sau se va administra oxigen de către
personalul calificat.  Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistenţă prin
respiraţie gură-la-gură.  A se solicita asistenţă medicală.  Dacă este necesar, sunaţi
la un centru pentru otrăviri sau un medic.  Dacă persoana afectată este inconştientă,
va fi aşezată în poziţie de repaus şi se va chema de urgenţă medicul.  Menţineţi căile
respiratorii deschise.  Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă precum gulerul, cravata,
cureaua sau corsajul.

Ingerare

Inhalare

Contact cu ochii

:

:

:

:

Protejarea persoanelor 
care acordă primul-ajutor

: Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o 
pregătire corespunzătoare.  În cazul în care se presupune că aburii nu s-au risipit,
salvatorul va purta o mască de gaze adecvată sau un aparat respirator autonom 
corespunzător.  Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistenţă prin 
respiraţie gură-la-gură.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
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SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Observaţii pentru medic Tratamentul va fi aplicat în funcţie de simptome.  Contactaţi imediat specialistul în 
tratarea otrăvirilor dacă au fost ingerate sau inhalate cantităţi mari.

:

Tratamente specifice

Semne / simptome de supraexpunere

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare Simptomele adverse pot include următoarele:
iritarea tractului respirator
tuse

Nu există date specifice.

Nu există date specifice.

:

:

:

Contact cu ochii : Simptomele adverse pot include următoarele:
dureri sau iritaţii
lăcrimare
roşeaţă

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu se impune nici un tratament specific.:

Posibile efecte grave asupra sănătăţii

Inhalare :

:Ingerare

Contact cu pielea :

:Contact cu ochii

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  Este improbabil să fie periculos prin
inhalare, decât dacă este sub formă de praf.  Praful în concentraţii mari poate fi
iritant pentru tractul respirator superior. Praful poate pătrunde în plămâni şi curăţ
area sa poate fi lentă

Ingerarea poate cauza iritarea tractului gastrointestinal.

Contactul prelungit sau repetat cu pielea poate cauza iritaţie.  Poate cauza 
abraziune fizică la contactul cu pielea.

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Dacă a izbucnit un incendiu, izolaţi imediat zona, evacuând toate persoanele din 
apropiere.  Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau 
fără o pregătire corespunzătoare.

Produse cu combustie 
periculoasă

Pericole provenind de la 
substanţă sau amestec

Printre produşii de descompunere se pot număra şi următoarele materiale:
oxid/oxizi metalic/metalici

Nu există pericole specifice de incendiu sau explozie.

Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi aparat de
respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă, funcţionând cu presiune pozitivă.  Î
mbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv căşti, cizme şi mănuşi de protecţie), conform
ă cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protecţie de bază în caz de
accidente chimice.

Echipamentul de protecţie 
special pentru pompieri

Stingeţi incendiul din imediata vecinătate cu un agent de stingere corespunzător.

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

:

:

:

Necunoscute.

Mijloace de stingere 
corespunzătoare

:

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare

:

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Precauţii speciale pentru 
pompieri

:
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6.2 Precauții pentru mediul 
înconjurător

Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  Abordaţi deversarea din amonte pe
direcţia vântului.  Împiedicaţi pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau
spaţii închise.  Evitaţi generarea de praf.  Nu măturați substanța uscată.  Aspiraţi
praful folosind un echipament prevăzut cu filtru HEPA şi puneţi-l într-un container
pentru deşeuri închis, etichetat.  A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu
licenţă în domeniul eliminării deşeurilor.

Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul cu solul,
cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.  A se anunţa autorităţile competente în
cazul în care produsul a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă,
solul sau aerul).

Împrăştiere masivă :

Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  Evitaţi generarea de praf.  Nu măturați
substanța uscată.  Aspiraţi praful folosind un echipament prevăzut cu filtru HEPA şi
puneţi-l într-un container pentru deşeuri închis, etichetat.  Plasaţi materialul scurs î
ntr-un container pentru deşeuri etichetat, desemnat în acest scop.  A se elimina prin
intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor.

Împrăştiere uşoară :

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu 
este implicat în situații de 
urgență

:

Pentru personalul care 
intervine în situații de 
urgență

:

6.4 Trimiteri către alte 
secțiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.
Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de protecţie personală
adecvat.
Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o preg
ătire corespunzătoare.  Evacuaţi zonele înconjurătoare.  Nu permiteţi accesul
persoanelor neautorizate şi a celor fără echipament de protecţie.  Nu atingeţi şi nu p
ăşiţi prin materialul împrăştiat.  A se asigura o ventilaţie adecvată.  În cazul în care
ventilaţia nu este corespunzătoare, purtaţi aparat respirator adecvat.  Purtaţi
echipament de protecţie personală adecvat.

Dacă este necesară îmbrăcăminte specială pentru abordarea deversatului, aveţi în
vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind materialele adecvate şi inadecvate.
Consultaţi şi informaţiile de la paragraful „Pentru personalul care nu se ocupă cu
intervenţii de urgenţă”.

:

:

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea
7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Sfaturi privind aspecte 
generale de igienă 
ocupaţională

: Consumarea de alimente, de lichide şi fumatul trebuie interzise în zonele de
manipulare, depozitare şi prelucrare a acestui material.  Muncitorii se vor spăla pe m
âini şi pe faţă înainte de a mânca, de a consuma lichide şi de a fuma.  Scoateţi îmbr
ăcămintea şi echipamentele de protecţie contaminate înainte de a pătrunde în
locurile de servit masa.  Consultaţi şi Secţiunea 8 pentru informaţii suplimentare
privind măsurile de igienă.

Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător (a se vedea secţ
iunea 8).  A se evita expunerea – a se procura instrucţiuni speciale înainte de
utilizare.  A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de
securitate.  A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.  A nu se ingera.
A se folosi numai în condiţii de aerisire adecvată.  În cazul în care ventilaţia nu este
corespunzătoare, purtaţi aparat respirator adecvat.  A se păstra în recipientul original
sau într-un alt recipient aprobat, confecţionat dintr-un material compatibil, închis
ermetic atunci când nu este utilizat.  Recipientele goale conţin resturi de produs şi
pot fi periculoase.  A nu se reutiliza recipientul.

:Măsuri de protecţie
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SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea
7.2 Condiții de depozitare în 
condiții de securitate,
inclusiv eventuale 
incompatibilități

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Recomandări :

:Soluţii specifice sectorului 
industrial

Indisponibil.

Indisponibil.

: A se păstra în conformitate cu reglementările locale.  A se depozita într-un loc uscat.
A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original.  Păstraţi recipientul închis
ermetic şi sigilat până la utilizare.  Recipientele care au fost deschise trebuie închise
cu grijă şi ţinute în poziţie verticală pentru a preveni scăpările.  A nu se păstra în
recipiente neetichetate.  A se utiliza un ambalaj (recipient) corespunzător pentru
evitarea contaminării mediului.  A se păstra la distanţă de materialele incompatibile (
vezi secţiunea 10).

Denumire produs / ingrediente Valori limită de expunere

Proceduri de monitorizare 
recomandate

Limite de expunere ocupaţională

Dacă acest produs conţine ingrediente cu limite de expunere, poate apărea
necesitatea monitorizării personale, a atmosferei la locul de muncă sau biologice în
vederea determinării eficacităţii aerisirii sau a altor măsuri de control şi / sau necesit
ăţii utilizării echipamentelor de protecţie respiratorie.  Trebuie să fie consultate
standardele de monitorizare, cum sunt următoarele:  Standardul European EN 689 (
Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări privind evaluarea expunerii la agenţi
chimici prin inhalare, pentru comparaţia cu valorile-limită şi strategia de măsurare)
Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări pentru
aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi
biologici)  Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de muncă – Cerinţe
generale pentru efectuarea procedurilor de măsurare a agenţilor chimici)  De
asemenea, trebuie să fie consultate ghidurile naţionale privind metodele de
determinare a substanţelor periculoase.

:

diiron trimolybdenum dodecaoxide Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale şi Ministerul Să
nătăţii (România, 1/2012).
  VLA: 5 mg/m³ 8 ore.
  Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute.

trioxid de molibden Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale şi Ministerul Să
nătăţii (România, 1/2012).
  VLA: 5 mg/m³ 8 ore.
  Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute.

trioxid de molibden DNEL Termen lung 
Inhalare

3 mg/m³ Muncitori -

Denumire produs / ingrediente Durata expunerii Valoare Populaţia Efecte

PNEC-uri

trioxid de molibden - Apă dulce 19.05 mg/l Sezitivitatea distribuţiei
- Apă de mare 2.85 mg/l Sezitivitatea distribuţiei
- Sediment din apã dulce 33900 mg/kg dwt Echilibrul partiţiei
- Sediment din apã de 

mare
2970 mg/kg dwt Echilibrul partiţiei

- Sol 14.25 mg/kg dwt Sezitivitatea distribuţiei
- Staţie pentru tratarea 

apelor reziduale
32.6 mg/l Factori de evaluare

Denumire produs / ingrediente Detalii despre mediul 
în care a fost fãcut 

testul

Valoare Detalii despre metodã

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală
8.1 Parametri de control

DNEL-uri/DMEL-uri

Tip

Tip
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SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Protecția mâinilor

Este necesară utilizarea unui echipament de protecţie respiratorie (EPR) (filtru de
particule cu înaltă eficienţă pentru particule solide (EN 143 sau 149, Tipul P3 sau
FFP3, factor de protecţie asociată (APF) = 20) sau echivalentul local, ca cerinţe
minime) în cursul operaţiunilor de încărcare şi descărcare a reactoarelor, de curăţ
are şi întreţinere, precum şi de eşantionare, în cazul în care este posibilă expunerea
la praf sau pulberi. Dacă este necesară intrarea în reactor, poate fi folosit un
echipament de protecţie respiratorie cu aducţiune de aer.

Este necesar să se poarte în permanenţă mănuşi impermeabile, rezistente la agenţi
chimici/biochimici, conforme cu un standard aprobat (EN 374 sau echivalentul local)
atunci când se manipulează produse chimice.  Pentru activităţi care implică pericole
fizice sau mecanice, mănuşile trebuie să se conformeze şi unui standard fizic
aprobat (EN 388 sau echivalentul local).
Luând în considerare parametrii specificaţi de producătorul mănuşilor, verificaţi în
cursul utilizării dacă mănuşile îşi păstrează proprietăţile protective.
În cazul amestecurilor care conţin mai multe substanţe, timpul de protecţie asigurat
de mănuşi nu poate fi estimat cu precizie.

Este necesară utilizarea unor ochelari de protecţie conformi cu un standard aprobat
(EN 166 sau echivalentul local) în cursul operaţiunilor de încărcare şi descărcare a
reactoarelor, de curăţare şi întreţinere, precum şi de eşantionare, în cazul în care
este posibilă expunerea la praf, pulberi sau împroşcări cu lichid.

Protecția ochilor/feței

Protecția respirației :

:

:

Protecția pielii

Este necesară utilizarea unei perechi de încălţăminte de protecţie conformă cu un
standard aprobat (EN 20346 sau echivalent) şi a unei căşti de protecţie conformă cu
un standard aprobat (EN 297 sau echivalent) în cursul operaţiunilor de încărcare şi
descărcare a reactoarelor, de curăţare şi întreţinere, precum şi de eşantionare.

:

Controlul expunerii 
mediului

: Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau de lucru, pentru
a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de protecţie a mediului înconjurător.
În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau
modificări tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce emisiile la
niveluri acceptabile.

Controale tehnice 
corespunzătoare

: A se folosi numai în condiţii de aerisire adecvată.  Dacă operaţiunile utilizatorului 
generează praf, fum, gaze, vapori sau aburi, pentru a menţine expunerea 
muncitorilor la substanţe contaminante aeropurtate sub limitele recomandate sau 
obligatorii, utilizaţi metode de izolare a procesului, ventilaţie locală de evacuare sau 
alte măsuri tehnice de control.

Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea produselor chimice, î
nainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi toaleta, precum şi la terminarea
programului de lucru.  A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcă
mintea potenţial contaminată.  Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de
reutilizare.  Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi duşurile de siguranţă
să fie aproape de locul de muncă.

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri igienice :

Mãsuri de protecţie individualã

Protecţia corpului :

Protecţia altor suprafeţe 
de piele

Este necesară purtarea unui costum de protecţie conform cu un standard aprobat (
EN 13982-1 Tipul 5 sau echivalent) în cursul operaţiunilor de încărcare şi descă
rcare a reactoarelor, de curăţare şi întreţinere, precum şi de eşantionare, în cazul în
care este posibil contactul cu pielea.

Întregul echipament de protecţie personală (EPP) trebuie să fie selectat şi utilizat
sub îndrumarea unui specialist în domeniul protecţiei muncii. EPP trebuie să se
conformeze tuturor standardelor relevante, locale sau naţionale. În cazul în care nu
există standarde locale sau naţionale aplicabile, se recomandă să se asigure
conformitatea cu standardul UE relevant.
Este de responsabilitatea utilizatorului să se asigure că acest produs este utilizat în
condiţii de siguranţă, în contextul condiţiilor existente la locul de muncă respectiv.

Informaţii generale :

7/13Data emiterii/Data revizuirii : 02/09/2014. Versiune : 1
A - 880



FORMOXTM KH -26 CATALYST

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II (inclusiv amendamentele) - România

Stare fizică

Punctul de topire/punctul de 
înghețare

Punctul inițial de fierbere și 
intervalul de fierbere

Presiunea de vapori ( mm Hg )

Densitatea relativă

Densitatea vaporilor

Solubilitatea (solubilitățile)

Solid. [Granule.]

Inodor.Miros

pH

Temperatura de autoaprindere

Punctul de aprindere

Indisponibil.

Vâscozitatea ()

Pragul de acceptare a 
mirosului

Coeficientul de partiție: n-
octanol/apă

Limita superioară/inferioară 
de inflamabilitate sau de 
explozie

Proprietăți explozive

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Proprietăți oxidante :

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect

9.2 Alte informații

Temperatura de 
descompunere

: Indisponibil.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Inflamabilitatea (solid, gaz) :

Nu există informaţii suplimentare.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nedeterminat.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Indisponibil.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

0.82:Densitate vrac ( g/ml )

Solubil în următoarele materiale: acizi puternici

Solubilitatea - Apă : insolubil în apă.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Raport de evaporare (acetat 
de butil = 1)

Verde. [Redusă]:Culoare

Neclasificat.

10.4 Condiții de evitat

Produsul este stabil.10.2 Stabilitate chimică :

:

10.5 Materiale incompatibile :

10.3 Posibilitatea de reacții 
periculoase

: În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii periculoase.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1 Reactivitate : Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau 

pentru ingredientele sale.

Nu există date specifice.

Nu există date specifice.

8/13Data emiterii/Data revizuirii : 02/09/2014. Versiune : 1
A - 881



FORMOXTM KH -26 CATALYST

Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II (inclusiv amendamentele) - România

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.6 Produși de 
descompunere periculoși

: În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se vor forma produşi de
descompunere periculoşi.

Posibile efecte grave asupra sănătăţii

Toxicitate acută

trioxid de molibden LC50 Inhalare Prafuri şi ceţuri Şobolan >5.05 mg/l 4 ore
LD50 Orală Şobolan 2689 mg/kg -
LDLo Dermic Şobolan >2000 mg/kg -

Denumire produs /
ingrediente

Rezultat Specii Doză Durata 
expunerii

Concluzii / rezumat : Neclasificat.

Cancerogenitatea

Concluzii / rezumat : Susceptibil de a provoca cancer în caz de inhalare.
POTENŢIAL PERICOL DE CANCER - CONŢINE MATERIALE CARE AR PUTEA 
CAUZA CANCER, CONFORM DATELOR OBŢINUTE ÎN CAZUL ANIMALELOR.
(ANSI / OSHA Classification)

Mutagenicitate

Concluzii / rezumat : Neclasificat.

Efecte care determină o dezvoltare anormală

Concluzii / rezumat : Neclasificat.

Toxicitatea pentru reproducere

Concluzii / rezumat : Neclasificat.

Iritaţie/coroziune

Concluzii / rezumat

Piele : Neclasificat.

Ochii : Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Respirator : Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Sensibilizant

Concluzii / rezumat

Piele : Neclasificat.

Respirator : Neclasificat.

Căile de intrare sunt anticipate: Dermic, Inhalare.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice
11.1 Informații privind efectele toxicologice

Estimări de toxicitate acută

Indisponibil.

Traseu Valoare ATE (evaluări toxicitate acută)

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetat

Denumire produs / ingrediente Categorie

Pericol prin aspirare

Calea de 
expunere

Organe-ţintă

Informații privind căile 
probabile de expunere

:

Indisponibil.

trioxid de molibden Categoria 3 Nu se aplică. Iritarea căilor 
respiratorii

Indisponibil.
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SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Posibile efecte cronice asupra sănătăţii

Inhalare :

:Ingerare

Contact cu pielea :

:Contact cu ochii

Generale :

Cancerogenitatea :

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.Mutagenicitate :

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.Efecte care determină o 
dezvoltare anormală

:

Concluzii / rezumat : Neclasificat.
Conţine materiale care pot provoca afecţiuni ale organelor ţintă. (ANSI / OSHA 
Classification)

Efecte asupra dezvoltării : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Efecte asupra fertilităţii : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare Simptomele adverse pot include următoarele:
iritarea tractului respirator
tuse

Nu există date specifice.

Nu există date specifice.

:

:

:

Contact cu ochii : Simptomele adverse pot include următoarele:
dureri sau iritaţii
lăcrimare
roşeaţă

Se indică efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe 
termen lung și de o expunere pe termen scurt

Expunere pe termen scurt

Expunere pe termen lung

Efecte potenţiale 
imediate

Efecte potenţiale 
întârziate

:

:

Efecte potenţiale 
imediate

Efecte potenţiale 
întârziate

:

:

Alte informații :

Indisponibil.

Indisponibil.

Indisponibil.

Indisponibil.

Indisponibil.

Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  Este improbabil să fie periculos prin
inhalare, decât dacă este sub formă de praf.  Praful în concentraţii mari poate fi
iritant pentru tractul respirator superior. Praful poate pătrunde în plămâni şi curăţarea
sa poate fi lentă

Ingerarea poate cauza iritarea tractului gastrointestinal.

Contactul prelungit sau repetat cu pielea poate cauza iritaţie.  Poate cauza 
abraziune fizică la contactul cu pielea.

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Susceptibil de a provoca cancer în caz de inhalare.  Riscul de cancer depinde de
durata şi nivelul de expunere.

12.1 Toxicitate

trioxid de molibden Acut EC50 100 mg/l Alge 72 ore
Acut EC50 150 mg/l Dafnie 48 ore
Acut EC50 820 mg/l Apă dulce Microorganism 3 ore
Acut LC50 130 mg/l Peşte 96 ore

Denumire produs /
ingrediente

SpeciiRezultat Durata 
expunerii

Concluzii / rezumat : Neclasificat.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice
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SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Mobilitatea Indisponibil.:

12.3 Potențial de bioacumulare

12.6 Alte efecte adverse Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Indisponibil.

12.2 Persistență și degradabilitate

Concluzii / rezumat : Criteriile de bioacumulare nu se aplică în cazul metalelor esenţiale.

PBT : Nu se aplică.

vPvB : Nu se aplică.

12.4 Mobilitate în sol

Coeficientul raportului sol /
apă ((KOC)

Indisponibil.:

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

:

Clasificarea produsului poate corespunde criteriilor pentru un deşeu periculos.Deşeuri periculoase :

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum.
Aruncarea acestui produs, a soluţiilor şi produselor sale secundare trebuie să se
efectueze în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia mediului şi cea
privind eliminarea deşeurilor, precum şi cu toate reglementările autorităţilor regionale
locale.  A se elimina surplusul şi produsele nereciclabile prin intermediul unui
antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor.  Deşeurile nu trebuie
elliminate netratate la canalizare decât dacă sunt in deplină conformitate cu cerinţele
tuturor autorităţilor competente.

:Metode de eliminare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs

Ambalare

Metode de eliminare :

Precauţii speciale :

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum.  Deş
eurile de ambalajele trebuie reciclate.  Incinerarea sau îngroparea trebuie folosite
numai atunci când reciclarea nu este fezabilă.

A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate
măsurile de precauţie.  Containere goale care nu au fost curăţate sau clătite trebuie
manipulate cu precauţie.  În recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi
urme ale produselor.  Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi
contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.

Informaţii despre 
recipient:

: Întrucât containerul golit păstrează reziduuri de produs, respectaţi avertizările î
nscrise pe etichete chiar şi după ce acesta a fost golit.

Materialul utilizat poate prezenta diferite pericole sau proprietăţi de la noul material. Această fişă tehnică de
securitate nu este aplicabilă materialului utilizat.

În toate cazurile în care este specificat un cod EWC, acesta este valabil pentru condiţii normale de utilizare a
materialului şi este posibil să nu fie valabil pentru materialul folosit, care ar putea avea proprietăţi modificate.
Este responsabilitatea utilizatorului să verifice dacă recomandările codului pentru deşeuri sunt în conformitate
cu recomandările Catalogului European pentru Deşeuri.

Pentru reciclare adresati-va producatorului.
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SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nereglementat.Nereglementat. Nereglementat.

- - -

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numărul ONU

14.2 Denumirea 
corectă ONU 
pentru expediție

14.3 Clasa 
(clasele) de 
pericol pentru 
transport

14.4 Grupul de 
ambalare

ADN

Informaţii 
suplimentare

14.5 Pericole 
pentru mediul 
înconjurător

14.6 Precauții speciale 
pentru utilizatori

14.7 Transport în vrac, în 
conformitate cu anexa II la 
MARPOL 73/78 și Codul IBC

Nu. Nu. Nu. Nu.

Nu se aplică.

: Indisponibil.

Nereglementat.

-

-

-

-

:

Reglementări internaţionale

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare
15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru 
substanța sau amestecul în cauză

Nu se aplică.Anexa XVII – Restricţii la
fabricarea, introducerea
pe piaţă şi utilizarea
anumitor substanţe,
amestecuri şi articole
periculoase

:

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anexa XIV - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării

Substanţe de foarte mare îngrijorare

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Alte reglementări UE

Inventarul european : Toţi compuşii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.

Substanţe chimice de pe 
lista neagră (76/464/CEE)

: Nemenţionat

Substanţe chimice de pe 
lista prioritară 
(793/93/CEE)

: Nemenţionat

Denumire produs /
ingrediente

Efecte 
cancerigene

Efecte mutagene Efecte asupra 
dezvoltării

Efecte asupra 
fertilităţii

trioxid de molibden Carc. 2, H351 
(inhalare)

- - -

Substanţe chimice cuprinse în lista I, II și III a Convenţiei pentru Armament Chimic
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SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.2 Evaluarea securității 
chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind 
siguranţă chimică.

:

Protocolul de la Montreal (Anexele A, B, C, E)

Nemenţionat.

Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi

Nemenţionat.

Convenţia de la Rotterdam privind Consimţământul Informat Anterior (PIC)

Nemenţionat.

Nemenţionat.

Protocolul UNECE al Convenției de la Aarhus privind POP-uri și metale grele

Nemenţionat.

Aviz pentru cititor

Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie.

Textul complet al frazelor R 
abreviate

: R40- Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente.
R36/37- Iritant pentru ochi şi căile respiratorii.

Carcinogen cat. 3 - Carcinogen categoria 3
Xi - Iritant

:Textul complet al 
clasificărilor [DSD/DPD]

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul complet al frazelor H 
abreviate

:

Abrevieri şi acronime : TAE = Toxicitate Acută Estimată
CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul (
CE) Nr. 1272/2008
DNEL = Nivel Fără Efect Derivat
specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP
PNEC = Concentraţie Prevăzută Fără Efect
RRN = Număr Înregistrare REACH

Procedură utilizată pentru primirea clasificării conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Clasificare Justificare

Eye Irrit. 2, H319 Metoda de calcul
Carc. 2, H351 (inhalare) Pe baza datelor din teste
STOT SE 3, H335 (Iritarea căilor respiratorii) Metoda de calcul

Textul complet al 
clasificărilor [CLP/GHS]

:

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H335  (Respiratory tract 
irritation)

Poate provoca iritarea căilor respiratorii. (Iritarea căilor 
respiratorii)

H351  (inhalation) Susceptibil de a provoca cancer în caz de inhalare.

Carc. 2, H351 
(inhalation)

CANCERIGENITATE (inhalare) - Categoria 2

Eye Irrit. 2, H319 LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR -
Categoria 2

STOT SE 3, H335 
(Respiratory tract 
irritation)

TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ŢINTĂ SPECIFIC 
- O SINGURĂ EXPUNERE (Iritarea căilor respiratorii) -
Categoria 3

Se consideră că informaţiile din această publicaţie sunt exacte şi sunt date cu bună credinţă, dar este nevoie ca
clientul să se asigure de gradul de oportunitate pentru scopul pe care îl are în vedere. În acest sens, Johnson Matthey
plc nu oferă nicio garanţie privind oportunitatea produsului pentru o anumită întrebuinţare, şi este exclusă orice  garanţ
ie sau condiţie implicită (statutară sau de orice altă natură), cu excepţia măsurii în care o asemenea excludere este
interzisă de lege.  Nu poate fi asumată derogarea de patent, copyright şi design-uri.  Politica Johnson Matthey
Catalysts este de a actualiza în mod regulat aceste informaţii. Prin urmare, vă recomandăm să verificaţi dacă aveţi
cea mai recentă versiune a acestui material.

FORMOX este o marcă comercială a grupului de companii Johnson Matthey.
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SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii 

1.1 Element de identificare a produsului 

Denumire comercială  

Methanol, CH3OH, technical, 99.85% 

MSK Code: 60003, 60021, 90011, 90042 
Denumirea substanţei metanol 
REACH numărul de înregistrare 01-2119433307-44-0036 
Numere de identificare 
Numărul CAS   67-56-1 
Numărul CE   200-659-6 

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate 

Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului 
Utilizare industrială  
Prelucrarea substanţei / utilizare ca produs intermediar / utilizare ca substanţă chimică de proces  
Comercializarea substanţei  
Întocmire reţetă & (re)ambalare de substanţe şi amestecuri   
Utilizare ca şi combustibil în industrie  
Utilizare în agenţii industriali de curăţare  
Utilizare ca reactiv de laborator în industrie  
Utilizare industrială ca substanţă chimică pentru tratarea apei  
 
Utilizare de către un utilizator profesional  
Utilizare ca şi combustibil în domeniul profesional  
Utilizare profesională în agenţi de curăţare  
Utilizare ca reactiv de laborator în domeniul profesional  
Utilizare profesională în forajele petroliere şi etapele procesului de producţie  
 
Utilizare de către consumator  
Utilizare la consumatorul final ca agent de dezgheţare (produse lichide)  
Utilizare la consumatorul final ca agent de curăţare şi agent de dezgheţare (sub formă de spray) 
Utilizare la consumatorul final ca şi combustibil pentru domeniul interior (gospodărie/timp liber, de ex. motoare model, celule de 
combustibil, seturi fondue)   
Utilizare la consumatorul final ca şi combustibil pentru domeniul exterior (aditiv pentru benzină) 
 
Utilizare tehnică generală a substanţei (ce acţiune are): 
Solvent 
Produse intermediare 
Aditiv pentru combustibil şi carburant  

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate 

Adresă    
MSK a.d. Kikinda 
Milosevacki put bb 
23300 Kikinda - Serbia 
Număr de telefon   +381/230/423 - 050 
Număr de fax    +381/230/424 - 009 
Informaţii furnizate prin telefon 
tel: +381 230 423 050 ext. 701; fax: +381 230 426 296 
Consiliere privind fişa tehnică de securitate 
m.aleksic@msk.rs 
Reprezentant unic conform Art. 8 al Dispoziţiei (CE) 1907/2006 

Adresă    
UMCO Umwelt Consult GmbH 
Georg-Wilhelm-Strasse 183 
21107 Hamburg 
GERMANY 
Număr de telefon   +49 (0) 40 / 79 02 36 300 
Număr de fax    +49 (0) 40 / 79 02 36 357 

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență 
Fără date disponibile. 
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SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului 

Încadrarea conform Dispoziţiei (CE) Nr. 1272/2008 (CLP) 
Acute Tox. 3; H301 
Acute Tox. 3; H311 
Acute Tox. 3; H331 
Flam. Liq. 2; H225 
STOT SE 1; H370 
Încadrarea conform Directivei  67/548/CEE sau 1999/45/CE 
F; R11 
T; R23/24/25 
T; R39/23/24/25 

2.2 Elemente pentru etichetă 

Marcare conform Dispoziţiei (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)  
Element de identificare a produsului 
67-56-1 (metanol) 
Pictograme de pericol 

   

    

GHS02 GHS06 GHS08     
Cuvântul de avertizare 
Pericol  
Fraze de pericol 
H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. 
H301 Toxic în caz de înghiţire. 
H311 Toxic în contact cu pielea. 
H331 Toxic în caz de inhalare. 
H370 Provoacă leziuni ale organelor. 
Fraze de precauţie 
P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul 

interzis. 
P260 Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. 
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament 

de protecţie a feţei. 
P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un 

medic. 
P303+P361+P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. 

Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş. 
P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie 

confortabilă pentru respiraţie. 
P307+P311 ÎN CAZ DE expunere: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. 
P330 Clătiţi gura. 
P363 Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare. 
P403+P235 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece. 
P405 A se depozita sub cheie. 
P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul la un centru de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale. 

2.3 Alte pericole 
Fără date disponibile. 

  

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții 

3.1 Substanțe 

Caracteristici chimice    
Denumirea substanţei concentraţie 99.85% 
Numere de identificare 
Numărul CAS   67-56-1 
Numărul CE   200-659-6 

3.2 Amestecuri 
Nu se aplică. Produsul nu este un amestec. 
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SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Informații generale  
Dezbrăcaţi imediat şi depuneţi la loc sigur îmbrăcămintea contaminată. Persoanele care şi-au pierdut cunoştinţa se vor transporta şi 
aşeza pe o parte. 
În caz de inhalare  
Chemaţi imediat un medic. În caz de insuficienţă respiratorie se va efectua o respiraţie artificială cu ajutorul unui aparat. Chemaţi 
medicul. Se va aerisi. 
În caz de contact cu pielea   
La contactul cu pielea spălaţi imediat cu apă şi săpun. 
În caz de contact cu ochii   
La contactul cu ochii, aceştia se vor spăla imediat cu multă apă şi se va consulta medicul. 
În caz de ingerare 
Solicitaţi un tratament medical. Se va administra eventual apă sărată (2-3 linguri/500 ml apă). A nu se aplica la copii mici. Persoana 
afectată va fi lăsată să vomeze singură numai dacă este conştientă. 

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 

Simptome    
Inconştienţă; Oboseală; Ameţeli; Dureri de cap; Sensibilitate la lumină 
Efecte 
Pericol de colaps aparat circulator 

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare 
Fără date disponibile. 

  

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Agenţi de stingere recomandaţi   
Spumă rezistentă la alcooli; Praf extinctor; Jet de apă pulverizat; Dioxid de carbon 
Agenţi de stingere neadecvaţi 
Jet integral de apă 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză 
Gazele rezultate din arderea materialelor organice se vor clasifica obligatoriu ca gaze toxice. În caz de incendiu se poate degaja: 
Monoxid de carbon (CO); Oxizi de azot (NOx) 

5.3 Recomandări destinate pompierilor 
Purtaţi echipament integral de protecţie. Nu inhalaţi gazele de explozie şi de ardere. Folosiţi masca de gaze cu autonomie. 
Reziduurile de ardere şi apa de stingere contaminată se vor elimina conform prevederilor date de autorităţile locale. Recipientele 
periclitate se vor răci cu jet de apă pulverizat. Folosiţi cantităţi mai mari de spumă, deoarece aceasta va fi parţial distrusă de produs. 

  

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență 
A se feri de surse de foc. Folosiţi echipamentul individual de protecţie. Ţineţi persoanele la distanţă, pe partea expusă vântului. 
Pentru personalul care intervine în situații de urgență 
Fără date disponibile. Pentru echipamentul de protecţie personală - a se vedea secţiunea 8. 

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător 
Lăsaţi gazele/vaporii/ceaţa să se condenseze cu ajutorul unui jet de apă. Se va împiedica împrăştierea produsului (prin îndiguiri sau 
bariere de ulei, etc.). Nu lăsaţi produsul să ajungă în canalizare sau ape. 

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 
Se va colecta cu material absorbanti. Se va aspira prin instalaţia de ventilare. 

6.4 Trimiteri către alte secțiuni 
Pentru informaţii privind eliminarea deșeurilor vezi cap. 13. 

  

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate 

Instrucţiuni privind manipularea în condiţii de siguranţă   
Deschideţi şi manipulaţi cu atenţie aceste recipiente. A nu se folosi la curăţenie. Asiguraţi o aerisire corespunzătoare a spaţiilor 
închise, la nevoie se va aspira aerul de la locul de muncă. 
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Măsuri generale de protecţie şi de igienă  
Evitaţi contactul cu ochii şi pielea. Se vor spăla mâinile înainte de pauză şi după terminarea lucrului. Nu inhalaţi vaporii degajaţi. Se 
va păstra la loc ferit de alimente şi băuturi. Dezbrăcaţi imediat îmbrăcămintea contaminată sau impregnată. Pregătiţi un duş de 
urgenţă. Păstraţi la îndemână un flacon pentru spălarea ochilor. 
Instrucţiuni privind prevenirea  incendiului şi exploziei   
Se va păstra la loc ferit de orice sursă de foc – Fumatul interzis. Luaţi măsuri de precauție împotriva formării sarcinilor statice. 

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități 

Măsuri tehnice şi condiţii de depozitare  
Păstraţi recipientele închise ermetic. Depozitarea: la loc rece şi uscat. 
Cerinţele privind spaţiile de depozitare şi recipientele  
Împiedicaţi scurgerea produsului în sol. A se păstra numai în recipientul original. 
Instrucţiuni de depozitare în comun  
Nu depozitaţi produsul împreună cu agenţi oxidanţi. 

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 
Fără date disponibile. 

  

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală 

8.1 Parametri de control 

Valori limită la locul de muncă   
 

Nr. Denumirea substanţei Numărul CAS   Numărul CE   
 

 

1 metanol 67-56-1 200-659-6 
 

 

 2006/15/EC 
 

 

 Methanol 
 

 

 Valoare    260 mg/mł 200 ml/m³ 
 

 Resorbţie prin piele / sensibilizare  Skin 
 

true    

Valori DNEL şi PNEC   
valori DNEL (angajat) 

 

Nr. Denumirea substanţei Nr. CAS / CE  
 

 

 Mod de absorbţie  durata de acţionare efect Valoare    
 

 

1 metanol 67-56-1 
200-659-6 

 

 

 Epidermic Timp scurt (acut) sistemic 40 mg/kg/Tag 
 

 

 Epidermic timp îndelungat (cronic) sistemic 40 mg/kg/Tag 
 

 

 prin inhalare Timp scurt (acut) sistemic 260 mg/mł 
 

 

 prin inhalare Timp scurt (acut) local 260 mg/mł 
 

 

 prin inhalare timp îndelungat (cronic) sistemic 260 mg/mł 
 

 

 prin inhalare timp îndelungat (cronic) local 260 mg/mł 
 

 0  

valori DNEL (consumator) 
 

Nr. Denumirea substanţei Nr. CAS / CE  
 

 

 Mod de absorbţie  durata de acţionare efect Valoare    
 

 

1 metanol 67-56-1 
200-659-6 

 

 

 oral Timp scurt (acut) sistemic 8 mg/kg/Tag 
 

 

 oral timp îndelungat (cronic) sistemic 8 mg/kg/Tag 
 

 

 Epidermic Timp scurt (acut) sistemic 8 mg/kg/Tag 
 

 

 Epidermic timp îndelungat (cronic) sistemic 8 mg/kg/Tag 
 

 

 prin inhalare Timp scurt (acut) sistemic 50 mg/mł 
 

 

 prin inhalare Timp scurt (acut) local 50 mg/mł 
 

 

 prin inhalare timp îndelungat (cronic) sistemic 50 mg/mł 
 

 

 prin inhalare timp îndelungat (cronic) local 50 mg/mł 
 

 0  

valori PNEC  
 

Nr. Denumirea substanţei Nr. CAS / CE  
 

 

 departament mediu Tip Valoare    
 

 

1 metanol 67-56-1 
200-659-6 

 

 

 apă apă dulce 154 mg/l 
 

 

 apă apă de mare 15,4 mg/l 
 

 

 sol - 23,5 mg/kg 
 

 

 instalaţie de epurare (STP) - 100 mg/l 
 

 0  
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8.2 Controale ale expunerii 

Controale tehnice corespunzătoare 
Fără date disponibile. 
Echipamente de protecţie individuală  

Protecţia organelor respiratorii  
Mască de gaza în cazul unei ventilări insuficiente sau al unei expuneri de mai lungă durată. Folosiţi masca de gaze cu autonomie. 
Protecția ochilor / feței 
Ochelari de protecţie etanşi (DIN EN 166) 
Protecţia mâinilor   
În cazul unui contact intensiv se vor purta mănuşi de protecţie (DIN EN 374). În cazul contactului cu pielea, folosirea  mănuşilor  care 
au fost testate, de exemplu, conform Normelor Europene 374, poate asigura o protecţie sufucientă. Inaintea folosirii, mănuşile de 
protecţie trebuie obligatoriu verificate dacă corespund condiţiilor existente la locul de muncă (rezistenţă mecanică, compatibilitate cu 
produsul utilizat, proprietăţi antistatice, etc.). A se respecta instrucţiunile şi informaţiile date de producătorul mănuşilor de protecţie 
privitoare la modul lor de utilizare, depozitare, îngrijire şi schimbare. Mănuşile de protecţie se vor schimba imediat în momentul în 
care s-au deteriorat sau uzat. Operaţiunile de lucru se vor organiza în aşa fel, încât mănuşile de protecţie să nu trebuiască purtate 
permanent. 
Material adecvat    Butil 
Grosimea materialului   0,6 - 0,8 mm 
Timp de penetrare  >   480 min. 
Altele 
echipament de protecţie refractar şi antistatic 
Limitarea şi supravegherea expunerii în mediul ambiant  
Fără date disponibile. 

  

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice  și chimice 

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 
  

 

Formă/Culoare    
 

 

fluid 
 

 

incolor 
 

270 10   

  

 

Miros    
 

 

înţepător 
 

50    

  

 

Pragul de acceptare a mirosului 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Valoare pH  
 

 

Nu există date  
 

  
 

Punct de fierbere / domeniu de fierbere  
 

 

Valoare       64,7 °C 
 

  64,7  

  
 

Punct de topire / domeniu de topire 
 

 

Valoare       -97,8 °C 
 

  -97,8  

  
 

Punct de descompunere / domeniu de descompunere  
 

 

Nu există date  
 

  

 

Punct de inflamabilitate   
 

 

Valoare       9,7 °C 
 

  9,7  

  

 

Temperatura de autoaprindere 
 

 

Valoare       455 °C 
 

  455  
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Proprietăți oxidante 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Proprietăți explozive 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Inflamabilitatea (solid, gaz) 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Limita inferioară de inflamabilitate sau de explozie 
 

 

Nu există date  
 

  
 

Limita superioară de inflamabilitate sau de explozie; 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Presiunea vaporilor 
 

 

Valoare       169,27 hPa 
 

 

Temperatură de referinţă     25 °C 
 

  169,27  

  
 

Densitatea vaporilor 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Viteza de evaporare 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Densitatea relativă 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Densitate   
 

 

Valoare     0,79 - 0,80 g/cmł 
 

  0,79 0,80 

  

 

Solubilitate în apă   
 

 

Temperatură de referinţă     20 °C 
 

 

Observaţie   miscibil în orice proporție 
 

    

  

 

Solubilitatea (solubilitățile) 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă 
 

 

log Pow    -0,77  
 

  -0,77  

  

 

Viscozitate   
 

 

Valoare     0,544 - 0,59 mPa*s 
 

 

Temperatură de referinţă     25 °C 
 

   0,544 

9.2 Alte informaţii 
  

 

Alte informaţii  
 

 

Fără date disponibile. 
 

  

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 

10.1 Reactivitate 
Fără date disponibile. 

10.2 Stabilitate chimică 
Fără date disponibile. 

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase 
Fără date disponibile. 

10.4 Condiții de evitat 
Reacţii cu oxidanţi. Formează amestecuri gazoase explozive în atmosferă. 

10.5 Materiale incompatibile 
Oxidant 

10.6 Produși de descompunere periculoși 
Formaldehidă 
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SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 

11.1 Informații privind efectele toxicologice 
  

 

Toxicitate  orala acută      
 

 

LD50 > 1187 - 2769 mg/kg 
 

 

Specie  Şobolan 
 

 

Sursă    CSR 
 

3 1187 2769 67 

  

 

Toxicitate acută dermală 
 

 

LD50 aprox
. 

  17100 mg/kg 
 

 

Specie  Iepure 
 

 

Sursă    CSR 
 

 4 50 17100 

  

 

Toxicitate acută prin inhalare  
 

 

LC50    128,2 mg/l 
 

 

Durată de expunere        4 h 
 

 

Specie  Şobolan 
 

 

Sursă    CSR 
 

 50   

  

 

Corodarea/iritarea pielii 
 

 

Specie  Iepure 
 

 

Sursă    CSR 
 

 

Evaluare     Neiritant 
 

 10   

  
 

Lezarea gravă/iritarea ochilor 
 

 

Specie  Iepure 
 

 

Sursă    CSR 
 

 

Evaluare     Neiritant 
 

 10   

  

 

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii 
 

 

Mod de absorbţie  Piele 
 

 

Specie  Cobai 
 

 

Sursă    CSR 
 

 

Evaluare     Nu sensibilizează 
 

 Lk.3647 20  

  

 

Mutagenitatea celulelor germinative 
 

 

Sursă    CSR 
 

 

Evaluare     negativ 
 

  

 

Toxic pentru reproducere     
 

 

NOAEC    1,33 mg/l 
 

 

Specie  Şobolan 
 

 

Sursă    CSR 
 

 

Observaţie   În urma studiilor pe animale există indicii că are efecte toxice asupra 
reproducerii.  

 

 Lk.1152 951  

  
 

Cancerogenitatea 
 

 

Sursă    CSR 
 

 

Observaţie   Nu sunt disponibile date experimentale privind efectele cancerigene. 
 

   Lk.7000825 

  

 

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică 
 

 

Nu există date  
 

  
 

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Pericol prin aspirare 
 

 

Nu există date  
 

  

 

Se indică efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și 
de o expunere pe termen scurt 

 

 

După inhalare apar efecte narcotice / dopare; După inhalare apar dureri de cap/senzaţii de vomă 
 

81    

  

SECȚIUNEA 12: Informaţii ecologice    

12.1 Toxicitate 
  

 

Toxicitate pentru peşte     
 

 

LC50    15400 mg/l 
 

 

Durată de expunere        96 h 
 

 

Specie  Lepomis macrochirus 
 

 

Sursă    CSR 
 

 50   
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Toxicitate pentru dafnii  
 

 

EC50 >   10000 mg/l 
 

 

Durată de expunere        48 h 
 

 

Specie  Daphnia magna 
 

 

Sursă    CSR 
 

 U_900   

  

 

Toxicitate pentru alge    
 

 

EC50 aprox
. 

  22000 mg/l 
 

 

Durată de expunere        96 h 
 

 

Specie  Pseudokirchneriella subcapitata 
 

 

Sursă    CSR 
 

 U_900   

  
 

Toxicitate pentru bacterii     
 

 

Nu există date  
 

12.2 Persistență  și degradabilitate 
 

Capacitate de descompunere biologică       
 

 

Sursă    CSR 
 

 

Evaluare     Uşor biodegradabil (readily biodegradable) 
 

    

12.3 Potențial de bioacumulare 
 

Factorul de bioconcentrare (BCF) 
 

 

Observaţie   Fără potenţial bioacumulator. 
 

    

 

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă 
 

 

log Pow    -0,77  
 

  -0,77  

12.4 Mobilitate în sol 
Fără date disponibile. 

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB 
Fără date disponibile. 

12.6 Alte efecte adverse 
Fără date disponibile. 

12.7 Alte informaţii 
 

Alte informaţii  
 

 

Este interzisă scurgerea produsului în ape, în canalizare sau în staţiile de epurare.  
 

Lk.8016000    

  

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 
13.1 Metode de tratare a deșeurilor 

Produs    
Atribuiţi deşeului un cod conform Catalogului European al Deşeurilor (AAV), de comun acord cu organizaţia regională pentru 
eliminarea deşeurilo. 
Ambalaj   
Ambalajele trebuie golite perfect şi transportate spre eliminare corespunzătoare, potrivit  prevederilor legislative în vigoare. 
Ambalajele care nu au fost golite perfect, trebuie eliminate potrivit indicaţiilor organizaţiei regionale pentru eliminarea deșeurilor. 

  

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport 

14.1 Transport ADR/RID/ADN 
Clasă    3 
Cod de clasificare  FT1 
Grupul de ambalare II 
Număr de pericol Numărul Kemler   336 
Numărul ONU UN1230 
Marcarea mărfurilor   METHANOL 
Codul privind restricțiile în tunel D/E 
Etichetă de securitate   3+6.1 

14.2 Transport IMDG 
Clasă    3 
Subsidiary Risk 6.1 
Grupul de ambalare II 
Numărul ONU UN1230 
Denumirea corectă ONU pentru 
expediție 

METHANOL 

EmS F-E+S-D 
Etichete 3+6.1 
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14.3 Transport ICAO-TI / IATA 
Clasă    3 
Subrisk 6.1 
Grupul de ambalare II 
Numărul ONU UN1230 
Denumirea corectă ONU pentru 
expediție 

Methanol 

Etichete 3+6.1 

14.4 Alte informaţii 
Fără date disponibile. 

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător 
Specificaţii privind periclitarea mediului înconjurător, dacă prezintă relevanţă, a se vedea 14.1 - 14.3. 

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori 
Fără date disponibile. 

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC 
Irelevant  

  

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța 
sau amestecul în cauză 

Regulamente UE  
Directiva 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase 
Observaţie   Anexa I, Partea 2, Categoria 2 

15.2 Evaluarea securității chimice 
Fără date disponibile. 

  

SECȚIUNEA 16: Alte informații 

Alte informaţii    
Datele furnizate se bazează pe informaţiile deţinute de noi la ora actuală, fără a reprezenta o garanţie pentru proprietăţile produsului 
şi fără a da naştere unor raporturi juridice. 

Sursele de date folosite pentru elaborarea fişei de securitate: 
Directiva europeană 67/548/CE resp. 1999/45/CE, versiunea curentă. 
(EC) No 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), versiunea curentă. 
Directiva europeană 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/CE  
Listele naţionale din ţările respective cuprinzând indicatorii limită de poluare atmosferică, versiunile curente.  
Regulile de transport conf. ADR, RID, IMDG, IATA,versiunile curente. 
Sursele de informare folosite la stabilirea datelor fizice, toxicologice şi ecotoxicologice au fost menţionate la capitolele respective. 

Textul complet al frazelor R, H şi EUH menţionate la secţiunea 2 şi 3 (dacă nu este deja specificat în aceste secţiuni). 
R11 Foarte inflamabil. 
R23/24/25 Toxic prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire. 
R39/23/24/25 Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire. 

Secţia  care elaborează fişe de securitate   
UMCO Umwelt Consult GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 183, Tel.: +49(40)79 02 36 300, Fax: +49(40)79 02 36 
357, e-mail: umco@umco.de 
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1. Identificarea substanţei/ amestecului şi a societăţii/ întreprinderii 

1.1. Element de identificare a produsului 

Denumirea comercială : ACID SULFAMIC 
Numele substanţei : acid sulfamic 
Nr. Index : 016-026-00-0 
Nr. CAS : 5329-14-6 
Nr.CE : 226-218-8 
Nr. REACH  : 01-2119488633-28-xxxx 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: Utilizat pentru curatarea metalelor si a ceramicei, in curatarea 
buna a uleiurilor, indepartarea nitritilor in vopsire. 
In industria celulozei si a hartiei ca stabilizator de clorura, 
reglator de PH, indepartarea apei dure. 
Coagulator pentru resinile de uree-formaldehida, dezinfectant 
pentru suprafete, sudarea si lipirea produselor. 

 
Utilizări nerecomandate : Acidul sulfamic nu trebuie utilizat direct fara masuri de 

protectie 
 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 

Societatea :  SC BRENNTAG SRL, COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA,  
STR. GĂRII NR.1, CORP A ŞI CORP  B, JUDEŢ ILFOV 
 

Telefon : 021 436 04 93 
Fax : 021 436 04 22 
Adresa electronică (e-mail) : stela.vizireanu@brenntag.ro 

 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
 
Număr de telefon care 
poate fi apelat în caz de 
urgenţă 

: 0745 102 352 

 

2. Identificarea pericolelor 

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 

Clasă de pericol 
Categorie de 

pericol 
Organe ţintă Fraze de pericol 
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Lezarea gravă/iritarea 
ochilor Categoria 2 --- H319 

Corodarea/iritarea pielii Categoria 2 --- H315 

Toxicitatea cronică pentru 
mediul acvatic Categoria 3 --- H412 

 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta 
Secţiunea 16. 

 
Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE 
 

Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE 

Clasificare Fraze de risc 

Iritant (Xi)  R36/38 

   R52, R53 

 
Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 

 
Cele mai importante efecte adverse 
 

Sănătatea oamenilor : Pentru informatii toxicologice, consultati capitolul 11. 
 

Risc chimic şi fizic : Pentru informatii privind proprietatile fizico-chimice, consultati 
capitolul 9 
 

Efecte potenţiale asupra 
mediului 

: Pentru informatii referitoare la actiunea asupra mediului, 
consultati capitolul 12 
 

2.2. Elemente pentru etichetă 

Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 
Simboluri de pericol :  

 

    

 
Cuvânt de avertizare : Pericol 

 
Fraze de pericol : H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

H315 Provoacă iritarea pielii. 
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe 

termen lung. 
 

Fraze de precauţie   
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Prevenire : P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte 
de protecţie/ echipament de protecţie a 
ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 

P273 Evitaţi dispersarea în mediu. 
P264 Spalare completa dupa manipulare 

Răspuns : P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 
clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă 
este cazul şi dacă acest lucru se poate face 
cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi 
medicul. 

P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi 
cu multă apă şi săpun. 

P332+P313 Daca iritatia ochilor persista, cereti 
   asistenta medicala 
P362 Scoateti hainele contaminate si spalatile  
 inainte de reutilizare 
   

Eliminare : P501 Aruncaţi conţinutul/ containerul la o 
instalaţie de eliminare a deşeurilor 
aprobată. 

 
Sfaturi de siguranta S02                        A nu se lasa la indemana copiilor 
             S26                    in caz de contact cu ochii clatiti cu multa apa si    
                                                                       cereti asistenta medicala 
             S28                    In caz de contact cu pielea, spalati imediat cu  
                                                                                 multa apa 
             S61                        Evitati eliberarea in mediul inconjurator. 
 

 
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 
 
• sulphamidic acid 

2.3. Alte pericole 

Pentru rezultatele evaluarii PBT si vPvB a se vedea sectiunea 12.5. 
 

3. Compoziţie/ informaţii privind componenţii 

3.1. Substanţe 

Componente potenţial periculoase Continut (%) 

Clasificare 
(REGULAMENTUL (CE) NR. 

1272/2008) 

Clasificare 
(67/548/CEE) 

Clasă de pericol / 

Categorie de 

pericol 

Fraze de 

pericol 

sulphamidic acid 
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Nr. Index : 016-026-00-0 
Nr. CAS : 5329-14-6 
Nr.CE : 226-218-8 
Nr. REACH : 01-2119488633-28-xxxx 
 

>= 99 

Eye Irrit.2 
Skin Irrit.2 
Aquatic Chronic3 
 

H319 
H315 
H412 
 

Xi; R36/38 
R52-R53 
 

 
Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 
16. 

 
 

4. Măsuri de prim ajutor 

4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Indicaţii generale : Se va îndepărta accidentatul de locul expunerii şi se va aşeza 
în poziţie culcată. Transportati accidentatul intr-o zona cu aer 
curat. Se vor dezbrăca imediat hainele şi încălţămintea 
contaminate. Se va consulta un medic.  

 
Dacă se inhalează : Transportati accidentatul intr-o zona cu aer curat. Daca apar 

dificultati in respiratie va administra oxigen. Inhalarea de vapori 
sau aerosoli poate cauza edeme. 
Se va consulta un medic.  

 
În caz de contact cu 
pielea 

: Se va spăla imediat cu apă şi săpun. Se va chema un medic.  

 
În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub 

pleoape, timp de cel puţin 5 minute. Se va consulta un medic 
sau se va transporta la spital 

 
Dacă este ingerat : Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă. Se va 

chema de urgenţă medicul. Nu se vor provoca vărsături.  

4.2.  Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

Simptome : Substantele corozive acide produc iritatii ale tractului respirator 
cu tuse, inecare si distrugerea mucoase membranare. 
Simptomelede expunere mai pot fi: dureri de cap, ameteli si 
greata. 
Dovezi limitate sugereaza ca expunerea ocupationala repetata 
sau pe o perioada indelungata pot produce efecte cumulative 
ale sanatatii care implica organe sau sisteme biochimice. 
Pot rezulta iritatii bronsice cu tuse si atacuri frecvente de 
pneumonie bronsica. 

 
Efecte : Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

4.3.  Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 

Tratament : Se va trata simptomatologic. 
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Problemele cailor respiratorii pot aparea datorita edemelor 
laringale si inhalare. Initial a se trata cu 100% oxigen. 
Acizii puternici pot produce coagulare necrotica caracterizata 
de formatiuni de coagulare ca rezultat al actiunii de 
deshidratare din tesuturi. 

 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

: Apa pulverizata sau ceata, spuma, pulbere chimica uscata, 
BCF 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 

: Nu există informaţii disponibile. 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

: În caz de incendiu se pot forma produşi de descompunere 
periculoşi, cum ar fi: oxizi de sulf, oxizi de azot (NOx), 
amoniac 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale 
de protecţie pentru 
pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom.Se ve purta o îmbrăcăminte de protecţie adecvată 
(combinezon complet de protecţie) 

Informaţii suplimentare : Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost 
contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul 
de canalizare.  

 

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Măsurile de precauţie 
pentru protecţia personală 

: Se va folosi echipament de protecţie individual. Se vor ţine 
persoanele la distanţă de locul de curgere/scurgere şi într-un 
loc bine ventilat. Se va evita formarea de praf. Se va asigura 
sistem de ventilaţie adecvat. Evitaţi contactul cu pielea şi 
ochii.  
A se curate imediat toate scurgerile. A se evita contactul cu 
pielea si ochii. A se purta echipament de protectie, 
incaltaminte, ochelari de protectie si aparat respirator. 
A se utiliza procedurile si a se evita generarea de praf. 
Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8.  
Scurgeri majore: A se curate suprafata si a se elibera de 
peroanele neautorizate si miscarea acestora in directia opusa 
vantului. 

6.2.  Precauţii pentru mediul înconjurător 

Precauţii pentru mediul : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
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înconjurător canalizare. Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau 
sistemul de canalizare, se vor anunţa autorităţile competente 
conform cu dispoziţiile legale în vigoare.  

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

Metode şi material pentru 
izolarea incendiilor şi 
pentru curăţenie 

: Se vor folosi mijloace mecanice de curatare (matura, 
aspirator). Se va elimina în conformitate cu reglementările 
locale.  

 
Informaţii suplimentare : Se va trata materialul refăcut conform cu descrierea din 

secţiunea "Consideraţii de eliminare".  

6.4. Trimiteri către alte secţiuni 

Pentru informatii de urgenta vedeti datele din capitolul 1. 
Datele despre echipamentul personal de protectie se regasesc in capitolul 8. 
Consultati capitolul 13 pentru datele privind modul de tratare a deseurilor. 
 

 

7. Manipularea şi depozitarea 

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Sfaturi de manipulare în 
condiţii de securitate 

: A se păstra ambalajul închis ermetic. Se va evita formarea de 
praf. Se va prevedea o ventilaţie prin evacuare 
corespunzătoare în locurile unde se formează praf. In locurile 
unde este manipulat acest produs vor fi prevazute instalatii 
speciale pentru spalarea ochilor, in caz de accident. Se va 
îndepărta orice sursă de aprindere. Fumatul înterzis. A se evita 
contactul cu locurile umede.A se pastra produsul in ambalajul 
original si departe de materialele incompatibile. 

 
Măsuri de igienă 
 

: Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Este interzisă 
inhalarea prafului şi a jetului de pulverizare. Se va evita 
contactul cu pielea şi ochii. A se păstra departe de hrană, 
băuturi şi hrană pentru animale. Fumatul, mâncatul şi băutul 
sunt interzise în spaţiul de utilizare. Se vor spăla mâinile înainte 
de pauze şi la sfârşitul programului de lucru. 

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 

Măsuri de protecţie 
împotriva incendiului şi a 
exploziei 

: Degajează hidrogen în prezenţa metalelor. Pericol de explozie. 
Ambalaje adecvate: A nu se utiliza ambalajele din aluminiu ori 
material galvanic. Ambalajele din sticla sunt adecvate pentru 
cantitatile pentru laborator. Se pot utiliza si galetile din plastic. 
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Informaţii suplimentare 
asupra condiţiilor de 
depozitare 
 
Conditii incompatibile de 
depozitare 

: 
 

 

: 

Se va păstra ermetic închis, într-un loc uscat şi rece. Se va feri 
departe de lumina directă a soarelui. A se păstra departe de 
orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis. 
 
Acidul sulfamic reactioneaza violent cu clor, acid nitric, baze 
tari, acid nitric fuming, agenti puternici de oxidare, sulfide, 
cianide, acid hipocloros, bisulfit de amoniu. 

La temperaturile ridicate este incompatibil cu oxizii alcalini, 
aminele alifatice, amide, aminiac,anhidride organice, oxidanti, 
acetat vinil, apa. 

Acizii anorganici sunt in general solubili in apa in reactie cu ionii 
de hidrogen, iar solutia rezultata are un pH mai mic de 7. 

 
Clasa de depozitare 
germană 

: 8 Substanţe corozive  

 

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

Utilizare (utilizări) 
specifică (specifice) 

: Nu există informaţii disponibile. 

 

8. Controale ale expunerii/ protecţia personală 

8.1. Parametri de control 

Alte valori limita de expunere 

 
Informatii 
suplimentare 

: Nu conţine substanţe ce prezintă valori limită de expunere 
profesională. 

 

8.2. Controale ale expunerii 

Măsuri de ordin tehnic 
A se vedea măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8. 
Este nevoie de ventilatie locala acolo unde se manipuleaza solidele sub forma de pulbere sau 
cristale, chiar daca particulele sunt destul de mari. 

 
Echipamentul individual de protecţie 

Protecţia respiraţiei 
 

Sfat : Mască de protecţie contra prafului 
 

Protecţia mâinilor 
 
Sfat : A se purta mănuşi corespunzătoare, de exemplu din PVC si 
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incaltaminte din cauciuc. 
Informatiile urmatoare sunt aplicabile in cazul utilizarii solutiilor 
apoase saturate. 
Se va lua notă de informaţia furnizată de către producător referitor 
la permeabilitatea şi timpii de de străpungere percum şi de 
condiţiile specifice la locul de muncă (tensiunea mecanică, durata 
de contact). 
Manusile de protectie vor fi schimbate imediat la aparitia primelor 
semne de uzura. 
 

 
Protecţia ochilor 

 
Sfat : Ochelari de protecţie perfect adecvaţi, cu aerisire indirecta 

 
Protecţia pielii şi a corpului 

 
Sfat : Se va folosi cremă protectoare pentru piele înainte de a manipula 

produsul. 
A se purta echipamentul de protecţie corespunzător, salopete, sort 
din PVC. 

 
 Controlul expunerii mediului 

Indicaţii generale : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare. 
 

 

9. Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Formă :  Solid sub forma de cristale 
 

Culoare :  alb 
 

Miros :  inodor 
 

Pragul de acceptare a mirosului :  In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

pH  :  
punctul de topire/intervalul de 
temperatură de topire 

: ca. 205 °C  
 

Punctul de fierbere : Nu sunt date 
Punctul de aprindere : nu se aplică 

 
Viteza de evaporare :  nu se aplică 
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Inflamabilitatea (solid, gaz) : nu se aprinde  

 
Limită superioară de explozie : Nu sunt date 
Limită inferioară de explozie : Nu sunt date 
Presiunea de vapori : 0,78Pa la 200 C 

 
Densitatea de vapori relativă : nu se aplică 

 
Densitatea relativă : 2,15g/cm3   la 25 0 C 
Solubilitate în apă: : 181,4 g/l (20 °C)  

 
Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă 

: nu se aplică 
 

Temperatură de aprindere : nu se aplică 
 

Descompunere termică :  nu se aplică 
 

Vâscozitate dinamică : nu se aplică 
 

explozivitate :  Produsul nu este exploziv 
 

Proprietăţi oxidante :   nu e oxidant 

9.2. Alte informaţii 

Greutate moleculara : 97,0937 
 

10. Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 

Sfat : Stabil în condiţiile de depozitare recomandate. 

10.2. Stabilitate chimică 

Sfat : Produsul este considerat stabil, dar in contact cu materialele 
alcaline elibereaza caldura. 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 

Reacţii potenţial 
periculoase 

: Incompatibil cu agenţi oxidanţi. Hidrogen, prin reacţia cu 
metalele  

10.4. Condiţii de evitat 

Condiţii de evitat :  A se vedea capitolul 7.2 

10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat : Nu există informaţii disponibile. 
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10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Produşi de descompunere 
periculoşi 

:  oxizi de azot, amoniac, oxizi de sulf 

 

11. Informaţii toxicologice 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 

Informaţii suplimentare 

 
Alte informatii 
toxicologice 
 

: Rezultatele testelor de toxicitate care apar in aceasta fisa se refera 
la substanta pura. 
 

Componente:  sulphamidic acid Nr. CAS 

5329-14-6 

Toxicitate acută 

Oral(ă) 

 
LD50 : 2000 mg/kg (şobolan)  

 
Iritaţie 

Piele 

 
Rezultat : Iritant pentru piele. (iepure)  

 
Ochii 

 
Rezultat : Iritaţie gravă a ochilor (iepure)  

Risc de leziuni oculare grave. 
 

Sensibilizare 

 
Rezultat : Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator. 

 
 

12. Informaţii ecologice 

12.1. Toxicitate 

Componente:  sulphamidic acid Nr. CAS 

5329-14-6 
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Toxicitate acută 

Peşte 

 
LC50 
 

: 70,3 mg/l (Pimephales promelas; 96 h)  
 

Bacterii 

 
EC 50 
 

: 71,6 mg/l (Pseudomonas putida; 96 h)  
 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate 

Persistenţă şi degradabilitate 

Persistenta 

 
Rezultat 
 

: nu există date 
 

Componente:  sulphamidic acid Nr. CAS 

5329-14-6 

Persistenţă şi degradabilitate 

Biodegradare 

 
Rezultat 
 

: Metodele de determinare a biodegradabilităţii nu sunt aplicabile la 
substanţele anorganice. 
 

12.3. Potenţial de bioacumulare 

Componente:  sulphamidic acid Nr. CAS 

5329-14-6 

Bioacumulare 

 
Rezultat 
 

: Nu este un produs care se bioacumuleaza. 
 

12.4. Mobilitate în sol 

Mobilitate 

 
Rezultat 
 

: nu există date  
 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

A - 935



 
  

FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE 

ACID SULFAMIC 

Versiune  6 Data reviziei 31.03.2011  
  

 

R3829 12/14 RO 

Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

 
Rezultat 
 

: Nu există informaţii disponibile. 
 

12.6. Alte efecte adverse 

Informaţii ecologice adiţionale 

 
Rezultat 
 

: Toate valorile relative la ecotoxicitate au fost calculate pentru 
substanta pura. 
Nu produce deficit biologic de oxigen. 
Utilizati un agent de neutralizare. 
Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 

 

13. Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Produs 
 

: Este interzisă eleminarea împreună cu deşeurile normale. 
Este necesară o leiminare specială conform cu reglementările 
locale. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de 
canalizare. 
 

Ambalaje contaminate 
 

: Se va elimina drept produs nefolosit. Se va elimina în 
conformitate cu reglementările locale. 
 

Număr european de 
eliminare a deşeurilor 
 

: Codul deşeului trebuie să fie stabilit de către utilizator, 
conform aplicaţiei produsului respectiv. 
 

 

14. Informaţii referitoare la transport 

14.1. Numărul ONU 

2967 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie 

ADR : ACID SULFAMIC 
RID : ACID SULFAMIC 
IMDG : ACID SULFAMIC 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

ADR-Clasa : 8 
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(Etichete; Cod de clasificare; Nr.de 
identificare a pericolului; Cod de 
restricţionare în tuneluri) 
Cantitatea limita  

8; C2; 8; (E) 
 

5kg 

RID-Clasa 
(Etichete; Cod de clasificare; Nr.de 
identificare a pericolului) 

: 8 
8; C2;  

IMDG-Clasa 
(Etichete; Ghid de Urgenţă (EmS)) 

: 8 
8; F-A, S-B 

14.4. Grup de ambalaje 

ADR : III 
RID : III 
IMDG : III 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

Etichetare in conformitate cu 5.2.1.8 ADR : nu 
Etichetare in conformitate cu 5.2.1.8 RID : nu 
Etichetare in conformitate cu 5.2.1.6.3 
IMDG 

: nu 

Clasificat ca produs periculos pentru mediu 
in concordanta cu 2.9.3 IMDG 

: nu 

Clasificat "P" in concordanta cu 2.10 IMDG : nu 

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 

Transportul cu avionul 
Instructiuni de ambalare: 100kg 
Cantitatea maxima a unui pachet 864 
Instructiuni de ambalare a marfii de transportare cu pasageri: 25 kg 
Cantitatea maxima de transport impreuna cu pasagerii: 860 kg 
 

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC  

IMDG : Nu se aplica 
 

15. Informaţii de reglementare 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) 
pentru substanţa sau amestecul în cauză 

 
Situaţia notificării 
 
acid sulfamic:

Lista reglementarilor 
legale 

Notificare Număr de notificare 

A - 937



 
  

FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
în conformitate cu Regulamentul 1907/2006/CE 

ACID SULFAMIC 

Versiune  6 Data reviziei 31.03.2011  
  

 

R3829 14/14 RO 

AICS DA  
DSL DA  
INV (CN) DA  
ENCS (JP) DA (1)-402 
ISHL (JP) DA (1)-402 
TSCA DA  
EINECS DA 226-218-8 
KECI (KR) DA KE-32336 
PICCS (PH) DA  

15.2. Evaluarea securităţii chimice 

In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

16. Alte informaţii 

 
Text format din fraze R ce se referă la subtitlurile 2 şi 3. 

 
R36/38 Iritant pentru ochi şi pentru piele. 
R52 Nociv pentru organismele acvatice. 
R53 Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 

 
Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3. 

 
H315 Provoacă iritarea pielii.  
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  

 
Informaţii suplimentare 
 

Alte informaţii : Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de Securitate 
au fost stabilite pe baza cunostintelor noastre si informatiilor 
disponibile din momentul publicarii acestui document. Aceste 
informaţii sunt date cu scop informativ pentru a permite 
manipularea,fabricarea, depozitarea, transportul, distribuţia, 
utilizarea si eliminarea în condiţii corespunzătoare de 
securitate şi de aceea nu pot fi considerate drept un certificat 
de calitate sau de garanţie. Informaţiile se refera numai la 
produsul specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se 
găseşte în combinaţie cu orice alt produs sau în orice proces 
de fabricaţie fără specificaţie expresă. 
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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii 

AQUATOP C-2147 
1.1. Element de identificare a produsului 

Codul produsului: 
 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 
Utilizarea substanţei/amestecului 

Produse chimice de tratare a apei 

. 
Utilizari nerecomandate 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
INWATEC GmbH & Co. KG Societatea: 
Römerstrasse 131 - 133 Adresa: 
D-50127 Bergheim Oraş: 

Telefon: 0049 2271 / 995510 Fax: 00492271 / 9955150 
E-Mail: info@inwatec.com 

www.inwatec.com Internet: 
Departamentul tehnic 
E-Mail: info@inwatec.com 

Departament responsabil: 

0049 2271 / 995510 
L- V:  9:00 - 16:00  

1.4. Număr de telefon care poate fi 

apelat în caz de urgenţă: 

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

Categorii de pericol: 
Corosiv pentru metale: Met corr .. 1 
Gravă a ochilor daune / iritarea ochilor: iritarea ochilor. 2 
 
Fraze de pericol: 
Poate fi corosiv pentru metale. 
Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

2.2. Elemente pentru etichetă 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă 
. 

Cuvânt de avertizare: Atenţie 
Pictograme: 
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H290 Poate fi coroziv pentru metale. 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

Fraze de pericol 

. 
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 
 ochilor/echipament de protecţie a feţei. 
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi 
 lentilele de contact dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi 
 să clătiţi. 
 

Măsuri de precauţie 

Observaţii suplimentare 
Directivele CE 

Nu se cunosc. 
2.3. Alte pericole 

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii 

3.2. Amestecuri 

Amestec apos de inhibitori de coroziune, inhibitori impotriva duritatii si dispersanti 
 
 
 
 

Caracterizare chimică 

Componenţi cu potenţial periculos 
Greutate Componente Nr. CAS 

Nr. CE Nr. Index Nr. REACH 
Clasificare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] 
fosforic < 10 % 
231-633-2 015-011-00-6 
Skin Corr. 1B; H314 

. . . 
. . 
. 

37971-36-1 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarboxilic (PBTC) < 10 % 
253-733-5 01-2119436643-00 
Met. Corr. 1, Eye Irrit. 2; H290 H319 

. . . 
. 
. 

Asa cum afirma in frazele H şi EUH: vezi alineatul 16. 
Informaţii suplimentare 

Nu exista informatii. 

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 
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Inlaturati imediat imbracamintea contaminata, imbibata. 
Indicaţii generale 

Cel in cauza trebuie scos la aer curat, intr-un loc linistit si calduros, in pozitie de repaus. 
In caz de inhalare 

Spălaţi imediat cu multă apă si săpun. 
La contactul cu pielea 

Spălaţi imediat cu apa din abundenta, timp de 5 minute. Dupa aceea se va consulta medicul oftalmolog. 
La contactul cu ochii 

Se clateste imediat gura cu apa si se bea apoi multa apa. Niciodata nu administrati ceva unei persoane inconstiente 
sau la aparitia crampelor. 

In caz de ingerare 

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 
Nu exista informatii. 

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 
Tratare simptomatica. 

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Apa. Spuma. Pulbere ABC. Dioxid de carbon (CO2). 
Produse recomandate pentru stingerea incendiului 

Jet apa de mare putere. 
Material extinctor impropriu 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 
In caz de incendiu, pot aparea: Oxizi de azot (NOx). Clorhidrogen (HCl). Monoxid de carbon. 

In caz de incendiu: utilizarea de masca de gaze autonoma. 
5.3. Recomandări destinate pompierilor 

Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele de suprafata. 
Informaţii suplimentare 

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
Purtati echipament de protectie individual. 

Preveniti extinderea pe suprafata (de exemplu prin indiguire sau bariere pentru petrol). 
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător 

Se vor inlatura cu material absorbant pentru lichide (nisip, substante care leaga acizi, absorbant universal). 
6.3. Metode şi materiale pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

Se contacteaza personal specializat care va transporta in containere corespunzatoare pentru deseuri. 
6.4. Trimiteri către alte secţiuni 

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 
7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Nu sunt necesare masuri speciale. 
Măsuri de prevedere la manipulare 

Nu sunt necesare masuri deosebite. 
Avize privitoare la protecţia impotriva incendiilor şi exploziilor 
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Nu sunt necesare masuri deosebite. 
Informaţii suplimentare 

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 

Păstraţi/depozitati numai în containerul original. 
Cerinţe referitoare la spatii de depozitare şi recipienţi 

A se păstra departe de alimente, băuturi şi hrană pentru animale. 
Avize de depozitare comună 

Conditii de evitat: ger. 
Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare 

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală 

8.1. Parametri de control 
Valori limită de expunere profesionala pentru agentii chimici 

Clasă fib/cm³ mg/m³ ppm Denumirea substantei Nr. CAS 
2 (l) . fosforic 7664-38-2 2 E 

. . . 

Nu exista informatii. 
Informaţii suplimentare pentru parametri de control 

8.2. Controale ale expunerii 

Nu exista informatii. 
Controale tehnice corespunzătoare 

Nu se va manca, bea, fuma, la locul de munca. 
Măsuri de igienă 

Ochelari de protectie etansi. 
Protecţia ochilor/feţei 

Nu exista informatii. 
Protecţia pielii 

Nu exista informatii. 
Protecţie respiratorie 

Nu exista informatii. 
Controlul expunerii mediului 

galben deschis 
lichid Stare fizică: 

Culoare: 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice 

caracteristic Miros: 
Testat conform cu 

pH-Valoare (la 20 °C): 2 - 3 DIN 19268 
Modificări ale stării 

- 1 °C DIN 51556 Punctul de topire: 
> 100 °C nedeterminat Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de 

fierbere: 
nedeterminat Punct de sublimare: 
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nedeterminat Punct de înmuiere: 
 

nedeterminat Punct de aprindere: 
nedeterminat Inflamabilitate 
nedeterminat Substanţă solidă: 
nedeterminat Gaz: 

Nu exista informatii. 
Proprietăţi explozive 

nedeterminat Limita minimă de explozie: 
nedeterminat Limita maximă de explozie: 
nedeterminat Temperatură de aprindere: 
nedeterminat Temperatură de autoaprindere 
nedeterminat Substanţă solidă: 
nedeterminat Gaz: 

Presiune de vapori: nedeterminat 

Densitate (la 25 °C): ca. 1,2 g/cm³ DIN 12809 
Solubilitate în apă: 
  (la 25 °C) 

nedeterminat 

nedeterminat Coeficient de partiţie: 
nedeterminat Vâscozitate / dinamică: 

Vâscozitate / cinetică: nedeterminat 
nedeterminat Timp de scurgere: 
nedeterminat  Densitatea de vapori: 

Viteză de evaporare: nedeterminat 
nedeterminat Control separare solvenţi: 
nedeterminat Conţinut solvenţi: 

9.2. Alte informaţii 
nedeterminat Conţinutul în materie solidă: 

 

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 
Nu exista informatii. 

10.2. Stabilitate chimică 
Nu exista informatii. 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 
Nu exista informatii. 

Nu exista informatii. 
10.4. Condiţii de evitat 

Agent de oxidare. Metale alcaline. Acid. 
10.5. Materiale incompatibile 
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Nu exista informatii. 
10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Nu exista informatii. 
Informaţii suplimentare 

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 
Toxicocinetică, metabolism şi distribuţie 

Nu exista informatii. 
Toxicitate acută 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
 

Componente Nr. CAS 
Specii Doză Metodă Căi de expunere Sursa 

. . 
. . . . 

37971-36-1 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarboxilic (PBTC) 
Sobolan LD50 > 2000 mg/kg oral 
Sobolan LD50 > 3300 mg/kg dermal 

inhalativ (4 h) vapori LC50 > 1500 mg/l Sobolan 
. . 

. . . 

. . . 

Iritaţie şi corozivitate 
Irita ochii şi pielee. 

Efecte de sensibilizare 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

STOT (toxicitate specifica asupra organelor ţintă) - expunere unică 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Efect după expunere repetată sau de lungă durată 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Efecte cancerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Pericol prin aspirare 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Nu exista informatii. 
Efecte specifice în experimente pe animale 

Clasificarea s-a efectuat dupa procedura de calcul guvernata de reglementarile de pregatire (1999/45/CE). 
Informaţii suplimentare privitor la examene 

Experienta din practica 
Observatii relevante pentru clasificare 

Nu exista informatii. 
Alte observatii 

Nu exista informatii. 
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SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 
12.1. Toxicitate 

Nu exista informatii. 
Nr. CAS Componente 

[h] | [d] Toxicitate acvatică Metodă Doză Sursa Specii 
fosforic 
Toxicitate acută pentru peşti 96 h LC50 138 mg/l Gambusia affinis 
. . 
. . . . . 
. . . . . 

2-fosfonobutan-1,2,4-tricarboxilic (PBTC) 37971-36-1 
Toxicitate acută pentru peşti 96 h 72 h LC50 > 250 mg/l Leuciscus idus 
Toxicitate acută pentru 
crustacee 

48 h 24 h CE50 > 250 mg/l 

. . 

. . . 

. . . . 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate 
La introducerea corespunzatoare a unor concentratii scazute in instalatii de decantare a apei adaptate biologic, nu 
se estimeaza deranjamente ale activitatii de descompunere a noroiului organic. 

12.3. Potenţial de bioacumulare 
Nu se acumuleaza in organisme. 

Coeficient de repartiţie n-octanol/apă 
Log Pow Componente Nr. CAS 

37971-36-1 - 2 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarboxilic (PBTC) 
. . . 

Nu exista informatii. 
12.4. Mobilitate în sol 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
Nu exista informatii. 

Nu exista informatii. 
12.6. Alte efecte adverse 

Nu exista informatii. 
Informaţii suplimentare 

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 
Îndepărtarea reziduurilor 

Debarasare conform Legii Economiei in circuit si a deseurilor (KrW-/AbfG). 

Ambalajele contaminate trebuie golite complet astfel incat sa nu mai ramana resturi, si pot fi reutilizate dupa o 
curatare corespunzatoare. Ambalajele care nu se pot curata trebuie aruncate in locuri special amenajate. 
  
 

Îndepărtarea ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi 
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SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport 

Transport rutier (ADR/RID) 
14.1. Numărul ONU: UN 3265 

CORROSIVE ACIDIC, ORGANIC LIQUID, N.O.S. 
contains phosphoric acid 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru 

expediţie: 
8 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru 

transport: 
14.4. Grupul de ambalare: III 
Etichete: 8 

Cod de clasificare: C3 
Clauze speciale: 274 
Cantitate limitată (LQ): 5 L 
Cantitate eliberată: E1 
Categoria de transport: 3 

80 Număr pericol: 
Cod de restrictionare tunel: E 

. Cauza pericolului: 
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 

Nu se cunosc 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC 

Indisponibil 
Alte informatii utile 

Indisponibil 

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi a mediului, specifice pentru substanţa sau 

amestecul în cauză 
Reglementări UE 
Avize suplimentare 

Nu exista informatii. 
Regulamente naţionale 

1 - puțin periculos pentru ape Clasă periclitare a apelor (D): 

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 

H290 Poate fi corosiv pentru metale. 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 
 
 

Conform frazelor H si EUH (Numar si text complet) 
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SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii 

AQUATOP C-3649 
1.1. Element de identificare a produsului 

Codul produsului: 
 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 
Utilizarea substanţei/amestecului 

Produse chimice de tratare a apei 

. 
Utilizari nerecomandate 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
INWATEC GmbH & Co. KG Societatea: 
Römerstrasse 131 - 133 Adresa: 
D-50127 Bergheim Oraş: 

Telefon: 0049 2271 / 995510 Fax: 00492271 / 9955150 
E-Mail: info@inwatec.com 

www.inwatec.com Internet: 
Departamentul tehnic 
E-Mail: info@inwatec.com 

Departament responsabil: 

0049 2271 / 995510 
L- V:  9:00 - 16:00  

1.4. Număr de telefon care poate fi 

apelat în caz de urgenţă: 

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor 

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

Categorii de pericol: 
Gravă a ochilor daune / iritarea ochilor: leziuni oculare. 1 
 
 
Fraze de pericol: 
Provoacă leziuni oculare grave. 

2.2. Elemente pentru etichetă 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă 
soluție de apă oxigenată 

Cuvânt de avertizare: Atenţie 
Pictograme: 
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H318 Provoacă leziuni oculare grave. 
Fraze de pericol 

. 
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a 
 ochilor/echipament de protecţie a feţei. 
P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / medic. 
 
Provoacă Efecte acute în caz de înghițire. 
Produs este un agent de oxidare. Risc de deplasare în cazul în care sunt expuse la căldură. Pericol de 
descompunere în contact cu incompatibil 
Substanțe z. B. ioni de metale grele, substanțe alcaline și acizi redus. 

Măsuri de precauţie 

Observaţii suplimentare 
Directivele CE 

Nu se cunosc. 
2.3. Alte pericole 

SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii 

3.2. Amestecuri 

Biocide bazat pe soluția de peroxid de hidrogen. 
 
 
 
 

Caracterizare chimică 

Componenţi cu potenţial periculos 
Greutate Componente Nr. CAS 

Nr. CE Nr. Index Nr. REACH 
Clasificare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP] 
soluție de apă oxigenată < 10 % 
231-765-0 008-003-00-9 
Ox. Liq. 1, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H271 H332 H302 H314 

7722-84-1 

. . 

. . 

. 

. . . 
. . 
. 

. . . 
. 
. 

Asa cum afirma in frazele H şi EUH: vezi alineatul 16. 
Informaţii suplimentare 

Nu exista informatii. 

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 
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Inlaturati imediat imbracamintea contaminata, imbibata. 
Indicaţii generale 

Cel in cauza trebuie scos la aer curat, intr-un loc linistit si calduros, in pozitie de repaus. 
In caz de inhalare 

Spălaţi imediat cu multă apă si săpun. 
La contactul cu pielea 

Spălaţi imediat cu apa din abundenta, timp de 5 minute. Dupa aceea se va consulta medicul oftalmolog. 
La contactul cu ochii 

Se clateste imediat gura cu apa si se bea apoi multa apa. Niciodata nu administrati ceva unei persoane inconstiente 
sau la aparitia crampelor. 

In caz de ingerare 

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 
Nu exista informatii. 

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 
Tratare simptomatica. 

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Apa. Spuma. Pulbere ABC. Dioxid de carbon (CO2). 
Produse recomandate pentru stingerea incendiului 

Jet apa de mare putere. 
Material extinctor impropriu 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 
In caz de incendiu, pot aparea: Oxizi de azot (NOx). Clorhidrogen (HCl). Monoxid de carbon. 

In caz de incendiu: utilizarea de masca de gaze autonoma. 
5.3. Recomandări destinate pompierilor 

Colectati separat apa de stingere contaminata. Nu lasati sa ajunga in canalizare sau in apele de suprafata. 
Informaţii suplimentare 

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
Purtati echipament de protectie individual. 

Preveniti extinderea pe suprafata (de exemplu prin indiguire sau bariere pentru petrol). 
6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător 

Se vor inlatura cu material absorbant pentru lichide (nisip, substante care leaga acizi, absorbant universal). 
6.3. Metode şi materiale pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

Se contacteaza personal specializat care va transporta in containere corespunzatoare pentru deseuri. 
6.4. Trimiteri către alte secţiuni 

SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea 
7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Nu sunt necesare masuri speciale. 
Măsuri de prevedere la manipulare 

Nu sunt necesare masuri deosebite.     Niciodată produsul împrăștiat înapoi în container pentru reciclare. 
(Risc de transfer). 

Avize privitoare la protecţia impotriva incendiilor şi exploziilor 
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Nu sunt necesare masuri deosebite.      Lumina soarelui, de căldură, pentru a evita căldura. 
Informaţii suplimentare 

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 

Păstraţi/depozitati numai în containerul original. 
Cerinţe referitoare la spatii de depozitare şi recipienţi 

A se păstra departe de alimente, băuturi şi hrană pentru animale. 
Avize de depozitare comună 

Conditii de evitat: ger. 
Informaţii suplimentare asupra condiţiilor de depozitare 

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală 

8.1. Parametri de control 
Valori limită de expunere profesionala pentru agentii chimici 

Clasă fib/cm³ mg/m³ ppm Denumirea substantei Nr. CAS 
2 (l) . fosforic 7664-38-2 2 E 

. . . 

Nu exista informatii. 
Informaţii suplimentare pentru parametri de control 

8.2. Controale ale expunerii 

Nu exista informatii. 
Controale tehnice corespunzătoare 

Nu se va manca, bea, fuma, la locul de munca. 
Măsuri de igienă 

Ochelari de protectie etansi. 
Protecţia ochilor/feţei 

Nu exista informatii. 
Protecţia pielii 

Nu exista informatii. 
Protecţie respiratorie 

Nu exista informatii. 
Controlul expunerii mediului 

galben deschis 
lichid Stare fizică: 

Culoare: 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice 

caracteristic Miros: 
Testat conform cu 

pH-Valoare (la 20 °C): 2 - 3 DIN 19268 
Modificări ale stării 

- 1 °C DIN 51556 Punctul de topire: 
> 100 °C nedeterminat Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de 

fierbere: 
nedeterminat Punct de sublimare: 
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nedeterminat Punct de înmuiere: 
 

nedeterminat Punct de aprindere: 
nedeterminat Inflamabilitate 
nedeterminat Substanţă solidă: 
nedeterminat Gaz: 

Nu exista informatii. 
Proprietăţi explozive 

nedeterminat Limita minimă de explozie: 
nedeterminat Limita maximă de explozie: 
nedeterminat Temperatură de aprindere: 
nedeterminat Temperatură de autoaprindere 
nedeterminat Substanţă solidă: 
nedeterminat Gaz: 

Presiune de vapori: nedeterminat 

Densitate (la 25 °C): ca. 1,2 g/cm³ DIN 12809 
Solubilitate în apă: 
  (la 25 °C) 

nedeterminat 

nedeterminat Coeficient de partiţie: 
nedeterminat Vâscozitate / dinamică: 

Vâscozitate / cinetică: nedeterminat 
nedeterminat Timp de scurgere: 
nedeterminat  Densitatea de vapori: 

Viteză de evaporare: nedeterminat 
nedeterminat Control separare solvenţi: 
nedeterminat Conţinut solvenţi: 

9.2. Alte informaţii 
nedeterminat Conţinutul în materie solidă: 

 

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 
Nu exista informatii. 

10.2. Stabilitate chimică 
Nu exista informatii. 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 
Nu exista informatii. 

Nu exista informatii. 
10.4. Condiţii de evitat 

Agent de oxidare. Metale alcaline. Acid.      Impurități, ioni metalici, săruri metalice, metale. 
Alcalii, acid clorhidric, agent de reducere (risc de transfer), materiale combustibile (pericol de incendiu) 
Solvenții (explozie). 

10.5. Materiale incompatibile 
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Nu exista informatii. 
10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Nu exista informatii. 
Informaţii suplimentare 

SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 
Toxicocinetică, metabolism şi distribuţie 

Nu exista informatii. 
Toxicitate acută 

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 
 

Componente Nr. CAS 
Specii Doză Metodă Căi de expunere Sursa 

. . 
. . . . 

7722-84-1 soluție de apă oxigenată 
Sobolan LD50 > 418 mg/kg oral 
Sobolan LD50 > 3.000 mg/kg dermal 

inhalativ (4 h) vapori LC50 > 11 mg/l Sobolan 
. . 

. . . 

. . . 

Iritaţie şi corozivitate 
Irita ochii şi pielee. 

Efecte de sensibilizare 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

STOT (toxicitate specifica asupra organelor ţintă) - expunere unică 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Efect după expunere repetată sau de lungă durată 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Efecte cancerigene, mutagene şi toxice pentru reproducere 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Pericol prin aspirare 
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

Nu exista informatii. 
Efecte specifice în experimente pe animale 

Clasificarea s-a efectuat dupa procedura de calcul guvernata de reglementarile de pregatire (1999/45/CE). 
Informaţii suplimentare privitor la examene 

Experienta din practica 
Observatii relevante pentru clasificare 

Nu exista informatii. 
Alte observatii 

Nu exista informatii. 

A - 953



 

 

Fişa cu date de securitate 
INWATEC GmbH & Co. KG 

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006 

Data tipăririi: 16.03.2016 
AQUATOP C-3649 

Data revizuirii: 16.03.2016  RO Nr. revizuirii: 2,00 

 
Pagina 7 din 9 

 
 

SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice 
12.1. Toxicitate 

Nu exista informatii. 
Nr. CAS Componente 

[h] | [d] Toxicitate acvatică Metodă Doză Sursa Specii 
soluție de apă oxigenată 
Toxicitate acută pentru peşti 96 h LC50 16,4 mg/l Pimephales promelas 
. 

. 

Toxicitate acută pentru 
alge 

72 h . ErC50 0,88 mg/l Chlorella vulgaris 
. . . . . 

. 

7722-84-1 

. . . . . 

. . . . 

. . 

. . . 

. . . . 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate 
La introducerea corespunzatoare a unor concentratii scazute in instalatii de decantare a apei adaptate biologic, nu 
se estimeaza deranjamente ale activitatii de descompunere a noroiului organic. 

12.3. Potenţial de bioacumulare 
Nu se acumuleaza in organisme. 

Coeficient de repartiţie n-octanol/apă 
Log Pow Componente Nr. CAS 

. . . 

. . . 

Nu exista informatii. 
12.4. Mobilitate în sol 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
Nu exista informatii. 

Nu exista informatii. 
12.6. Alte efecte adverse 

Nu exista informatii. 
Informaţii suplimentare 

SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 
Îndepărtarea reziduurilor 

Debarasare conform Legii Economiei in circuit si a deseurilor (KrW-/AbfG). 

Ambalajele contaminate trebuie golite complet astfel incat sa nu mai ramana resturi, si pot fi reutilizate dupa o 
curatare corespunzatoare. Ambalajele care nu se pot curata trebuie aruncate in locuri special amenajate. 
  
 

Îndepărtarea ambalajului necurăţat şi detergenţi recomandaţi 
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SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport 

Transport rutier (ADR/RID) 
14.1. Numărul ONU: UN 2984 

Peroxidul de hidrogen, soluție apoasă 14.2. Denumirea corectă ONU pentru 

expediţie: 
5.1 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru 

transport: 
14.4. Grupul de ambalare: III 
Etichete: 5.1 

Cod de clasificare: O1 
Clauze speciale: 65 
Cantitate limitată (LQ): 5 L 
Cantitate eliberată: E1 
Categoria de transport: 3 

80 Număr pericol: 
Cod de restrictionare tunel: E 

. Cauza pericolului: 
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 

Nu se cunosc 
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC 

Indisponibil 
Alte informatii utile 

Indisponibil 

SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi a mediului, specifice pentru substanţa sau 

amestecul în cauză 
Reglementări UE 
Avize suplimentare 

Nu exista informatii. 
Regulamente naţionale 

1 - puțin periculos pentru ape Clasă periclitare a apelor (D): 

SECŢIUNEA 16: Alte informaţii 

H271 Poate provoca un incendiu sau o explozie; agent oxidant puternic. 
H302 Nociv în caz de înghițire. 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 
H318 Provoacă leziuni oculare grave. 
H332 Nociv în caz de inhalare. 
 
 

Conform frazelor H si EUH (Numar si text complet) 
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Datele se bazează pe cunoştinţele noastre actuale, acestea nu reprezintă însă o asigurare a caracteristicilor 
produselor şi nu formează un raport contractual legal. 

Alte indicaţii 

(Datele substanţelor periculoase conţinute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranţă în vigoare a furnizorului 
anterior.) 
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1 Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii 
 
Denumirea comercială a produsului: 

AQUATOP B-412  
 
Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului: 
Produse chimice pentru tratarea apei din cazane 
 
Detalii privind furnizorul fișei tehnice de securitate: 

Producător : INWATEC GmbH & Co. KG  
Stradă : Roemerstr. 131-133 
Oraș: D-50127 Bergheim 
Telefon: (+49) 02271 / 755 49-0 Telefax: (+49) 02271 / 679 9479 
E-mail : info@inwatec.com 
Internet : www.inwatec.com  
Informații furnizate de: Department Application Technology  
E-mail: info@inwatec.com  
Serviciul de urgență:(+49) 02271 / 755 49-0  
Luni - Vineri: 9:00 - 16:00  

2 Identificarea pericolelor 
GHS:  
Categorii de pericol:  
Categorii de pericol: Corodarea sau iritarea pielii:  
Cod clasă/categorie pericol: Skin Irrit. 2 
Cod clasă/categorie pericol: Eye Irrit. 2 
 
Fraze de pericol:  
Provoacă iritarea pielii.  
Provoacă iritarea gravă a ochilor. 
 
Cod pentru fraza de pericol:  
H315 Provoacă iritarea pielii.  
H319 Provoacă iritarea gravă a ochilor. 
 
Frază de precauție: P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ 
echipament de protecție a feței P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă. P321 Tratament 
specific (a se vedea … de pe această etichetă). P332 + P313 În caz de iritare a pielii: Consultaţi medicul. P362 Scoateţi 
îmbrăcămintea contaminată + P364 spălaţi-o înainte de reutilizare. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 
Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se 
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 
 
Cuvânt de avertizare: Atenție 

Etichetă : GHS 07  
Elemente de etichetare care corespund clasificărilor de pericol: 

RO 
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3 Compoziție / Informații privind componenții  
Observații Etichetare conformă cu Directivele CE 
Caracterizare chimică (Preparare)  

Formulă lichidă a produselor chimice de tratare a cazanelor 
 
Elemente periculoase  
 
Nr. CE  Nr. CAS  Componenți Conținut Clasificare 
203-629-0  108-91-8  Ciclohexilamină  < 5 %  Lichid infl. 3, Repr. 2, Tox. Acută 4, Tox. Acută 4, 

Cor. piele 1B; H226 H361f *** H312 H302 H314  

* Consultați Secțiunea 16 pentru textul complet al Frazelor de risc atribuite componentelor.  

4 Măsuri de prim ajutor 
 
Descrierea măsurilor de prim ajutor 
 
Informații de ordin general  

Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată și îndepărtați-o în condiții de siguranță.  
 
Post-inhalare  

Asiguraţi un volum suficient de aer proaspăt.  
 
În urma contactului cu pielea 

În cazul în care produsul vine în contact cu pielea - spălați imediat cu apă și săpun.  
 
În urma contactului cu ochii 

În cazul în care produsul vine în contact cu ochii - spălați imediat ochii, cu apă din abundență și consultați 
medicul sau oftalmologul. 

 
Post-ingerare  

Clătiți gura cu apă din abundență. Beți multă apă. Solicitați asistență medicală în caz de apariție a 
diverselor simptome. 

Observații pentru medici 
Tratament simptomatic.  
 

5 Măsuri de combatere a incendiilor 
Mijloace de stingere corespunzătoare 

apă; spumă; pudră ABC și dioxid de carbon  
 
Mijloace de stingere necorespunzătoare - nu se cunosc 
 
Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză, de produsele de combustie sau de gazele rezultate 
În caz de incendiu, în respectivul spațiu poate fi eliberat monoxid de carbon (CO) 
 

RO 
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Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri  

Purtați aparatul de oxigen autonom în caz de incendiu.  
 
Alte măsuri de precauție recomandate 

Deșeurile și reziduurile care provin din incendiul izbucnit, precum și apa folosită la stingerea acestuia vor fi 
eliminate în conformitate cu regulamentul local în vigoare. Apa contaminată va fi colectată separat, fiind interzisă 
evacuarea acesteia prin deversare în rețeaua de canalizare. 
 
 

6 Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală  
Precauții personale   Folosiți echipament de protecție personală.  

 
Precauții pentru mediul înconjurător  

Preveniți extinderea pe suprafațe mari (ex. prin dispersie accidentală). 
Metode de curățare 

Utilizați material absorbant (ex. nisip). Eliminați reziduurile prin clătire cu apă.  
 
7  Manipularea și depozitarea produsului 
 
Manipulare  
Precauții pentru manipularea încondiții de securitate  
Se vor lua măsurile de precauție recomandate în cazul manipulării în condiții de securitate a substanțelor chimice.  
 
Indicații privind protecţia împotriva incendiilor și exploziilor  

Produsul este incombustibil.  
 
Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:  
 
Condiții specifice spațiilor, recipienților sau sistemelor de depozitare  
A se păstra exclusiv în recipientul original. Detectați și preveniți orice eventuală scurgere în sol.  
 
Indicații privind compatibilitatea de depozitare  

Este contraindicată depozitarea în apropierea produselor alimentare și furajelor pentru animale. 
 
Informații suplimentare cu privire la condițiile de depozitare 

A se proteja împotriva înghețului.  
 

8 Controale ale expunerii/protecția personală  
 
Valori-limită de expunere profesională orientative 
Valori MAK/TRK (TRGS 900)  
 
Nr. CAS Substanță ppm  mg/m3 F/m3 Categorie valori 

limită 
Limitare  

108-91-8  Ciclohexilamină  2 8,2   2(l)   
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Limitarea și monitorizarea expunerii  
Echipamentul de protecţie individuală și măsurile de igienă adecvate  

Nu mâncați, nu beți, nu fumați și nu consumați droguri la locul de muncă.  
Curățați corespunzător pielea la finalul programului de lucru și aplicați cremă specială pe piele. 

Protecția respirației  
Nu este necesară.  

Protecția pielii  
Folosiți mănuși de protecție rezistente la substante chimice (n conformitate cu EN 374), Materiale 
corespunzătoare cu protecție împotriva stropirii intermitente (index de protecție minim recomandat: 2, 
timp adsorbție > 30 min în conformitate cu EN 374); ex. cauciuc nitril (nitrilic) (0,4 mm grosime), cauciuc 
cloropren (0,5 mm grosime), clorură de polivinil (0,7 mm grosime) sau alte materiale similare. Consultați 
producătorii de mănuși pentru detalii referitoare la eficiența permeabilității. 

Protecția ochilor 
ochelari de protecție foarte strânși (în conformitate cu EN 166:2001)  

Protecția corpului 
Este recomandat să purtați îmbrăcăminte de lucru etanșă. 

 
9 Proprietăți fizice și chimice  
Informații de ordin general 

aspect: lichid  
culoare: galben până la maroniu 
miros: specific 

 
Specificații relevante în domeniul securității, sănătății și al mediului  

Metodă  
Valoare pH (la 20 °C) :      aprox. 11-12   DIN 19268  
 
Schimbare stare produs  
Punct de topire:      ~ -3 °C    DIN 51556 
Punct de fierbere:      ~ 100 °C 
Punct de aprindere:      nestabilit 
 
Inflamabilitate           nu se aplică 
 
Pericol de explozie      nu se aplică  
limită inferioară de explozie:        nu se aplică 
limită superioară de explozie:         nu se aplică 
 
Proprietăți oxidante      nu sunt cunoscute  
Presiune de vapori:      nestabilită 
Densitate (la 25 °C):      aprox. 1,0 g/cm³   DIN 12809 
Solubilitate în apă (la 25 °C):    miscibil 
Coeficient de partiție octanol/apă:    nu se aplică 
Vâscozitate dinamică :      nestabilită 
 
Informații suplimentare 
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10 Stabilitate și reactivitate 
 
Condiții de evitat  

Fără risc de descompunere dacă este utilizat corect.  
 
Materiale incompatibile  

Evitați contactul cu agenți de oxidare puternici, cu metale alcaline și cu acizi. 
Produși de descompunere periculoși  

Nu au fost identificați 
11 Informații toxicologice  
 
Evaluări toxicologico-analitice 
Toxicitate acută  
toxicitate orală acută (LD50):  
Specii: neidentificată la specii anume 
Sursă: Declarația producătorului principal de materie primă 
 
toxicitate acută prin inhalare (LC50)  
Specii: neidentificată la specii anume 
Sursă: Declarația producătorului principal de materie primă 
 

 
 
Efecte iritante și corosive 
 
Efect local asupra pielii: Provoacă iritarea pielii.  
Specie testată: șobolan  
Sursă: Declarația producătorului principal de materie primă  
 
Efect local asupra ochilor: Provoacă iritație oculară gravă.  
Specie testată: iepure  
Sursă: Declarația producătorului principal de materie primă 
Sensibilizare 

nesensibilizator  
Sursă: Declarația producătorului principal de materie primă 

 
Informații suplimentare cu privire la testele efectuate  
Preparat clasificat în conformitate cu metoda de calcul aplicabilă elementelor componente. 
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12 Informații ecologice  
 
Ecotoxicitate  

 
 
Persistență și biodegradabilitate 
 
Comportament (concentrații mici) testat în cadrul unităților de prelucrarea a apelor reziduale: În condiții corespunzătoare de 
procesare în cadrul unităților de purificare a apelor reziduale, utilizarea produsului nu conduce la dezechilibre ale 
nămolurilor de epurare provenite din tratarea acestor ape. 
 
Potențial de bioacumulare  
Produsul nu prezintă potențial de bioacumulare. 
 
13 Considerații privind eliminarea / evacuarea produsului 
Recomandare 

A se transporta la un centru autorizat de colectare a deșeurilor sau într-o instalaţie specială de incinerare 
în conformitate cu dispozițiile privind deșeurile speciale (după o tratare prealabilă corespunzătoare). 

Cod EAK:  
Considerațiile fac referire la sectorul industrial. Contactați-ne direct sau apelați la centrul local de colectare 
și depozitare a deșeurilor  

Evacuarea ambalajelor contaminate  
Ambalajele ce nu pot fi curățate vor fi evacuate în funcție de produs.  
Agent de curățare recomandat pentru ambalaj: apa  
 

14 Informații referitoare la transport  
 
Transport rutier (ADR/RID):  
 

Nr. ONU:     2735 
Clasificare ADR/RID:   amino-lichid, ciclohexilamină corosivă 
Cod de Clasificare: C7 
Etichete de avertizare:   8 
Etichete de pericol:   8 
ADR/RID - Grupă ambalare:  II 
Restricții cantitative (Cod LQ):   LQ7 
Cod restricții pentru tuneluri:  E 

 
Denumirea corectă pentru expediție:  
Reglementări suplimentare cu privire la transportul rutier: 
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15 Informații de reglementare  
 
Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau 
amestecul în cauză:  
 
Legislație națională 
 
Surse de poluare a apei   Categorie: 1 - substanțe poluante considerate slabe în raport cu apa studiată  
Clasificare:     evaluare în conformitate cu VwVwS: Anexa 4, Nr. 3  
 
 
16 Informații suplimentare  

Frază de pericol (Frază H) în secțiunea 2 și 3 

H226  Lichid şi vapori inflamabili.  
H302  Nociv în caz de înghiţire.  
H312  Nociv în contact cu pielea.  
H314  Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.  
H315  Provoacă iritarea pielii.  
H319  Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
H361f  Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului .  

 

Informații suplimentare  

Informațiile din prezenta fișă tehnică de securitate au fost introduse cu bună-credință, având la bază detaliile considerate 
actualizate la data publicării acestei versiuni. Acestea nu reprezintă o garanție oferită de emitent.  

 

 

 

(Toate datele și informațiile referitoare la elemente componente considerate periculoase 
au fost colectate în temeiul versiunilor actualizate ale fișelor cu date de securitate ale sub-furnizorilor.) 
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1 Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii 
 
Denumirea comercială a produsului: 

INWAMIN B2 
Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului: 
Produse chimice pentru tratarea apei din cazane  
 
Detalii privind furnizorul fișei tehnice de securitate: 

Producător : INWATEC GmbH & Co. KG  
Stradă : Roemerstr. 131-133 
Oraș: D-50127 Bergheim 
Telefon: 02271 / 755 49-0     Telefax: 02271 / 679 9479 
E-mail : info@inwatec.com 
Internet : www.inwatec.com  
Informații furnizate de: Department Application Technology  
E-mail: info@inwatec.com  
Serviciul de urgență:(+49) 02271 / 755 49-0  
Luni - Vineri: 9:00 - 16:00  
 

2 Identificarea pericolelor 
 
Clasificare în conformitate cu Directiva CEE 67/548 sau CE 1999/45:  
Etichete de pericol:   C - Corosiv, Xn - Nociv, Xi - Iritant 
Fraze R:  
Risc posibil de afectare a fertilităţii.  
În contact cu pielea şi prin înghiţire. 
Provoacă arsuri.  
Iritant pentru sistemul respirator.  
Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin înghiţire.  
Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 
Clasificare GHS în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:  
 
Categorii de pericol:  
Corodarea sau iritarea pielii: Cod clasă/categorie pericol: Skin Corr. 1B  
Lezarea gravă a ochilor / iritarea ochilor: Cod clasă/categorie pericol: Eye. 1  
Toxicitate reproductivă: Cod clasă/categorie pericol: Repr 2.  
Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT) – expunere unică: Cod clasă/categorie pericol: STOT SE. 3  
Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT) – expunere repetată: Cod clasă/categorie pericol: STOT RE. 2  
Pentru mediul acvatic: Cod clasă/categorie pericol: Aquatic. chron. 3  
Fraze de risc: 
Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
Iritant pentru sistemul respirator.  
Risc posibil de afectare a fertilităţii. 
Pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită sau repetată.  
Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. 
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Element(e) periculoase necesare pentru etichetare 
 
2-amino-etanol (consultați aminoetanol)  
Ciclohexilamină  
2- Dimetilaminoetanol  
(Z) -N-9-Octadecenilpropan-1,3-diamină 
 
Element(e) pentru etichetă 
 
Cuvânt de avertizare Avertizare 

 

Pictogramă GHS05-GHS07-GHS08 

Fraze de pericol 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H361f Susceptibil de a dăuna fertilităţii.  
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.  
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 
Fraze de siguranță 
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a 
feţei. 
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. 
Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 
P308 + P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultaţi medicul..  
P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. 
 
Mențiuni  Etichetare conformă cu Directivele CE 
 
3 Compoziție / Informații privind componenții  
 
Caracterizare chimică (Preparare)  
Formulă sub forma de pelicula de amina si alcalinizarea aburului condensat cu ajutorul aminei 
Elemente periculoase  
Nr. CE  Nr. CAS   Componenți Conținut Clasificare 
205-483-3  141-43-5  Nr. indice  

603-030-00-8  
 

2-amino-etanol  
(consultați amioetanol)  

10-25%  C - Corosiv, Xn – Nociv  
R20/21/22 - 34  
Toxicitate acută - Acute Tox. 4,  
Toxicitate acută - Acute Tox. 4,  
Toxicitate acută - Acute Tox. 4,  
corosiv pentru piele - Skin Corr. 1B;  
H332 - H312 - H302 - H314  

203-629-0  108-91-8  Nr. indice  
612-050-00-6  

Ciclohexilamină 2-10 %  Lichid inflamabil - Flam. Liq. 3,  
Repr. 2,  
Toxicitate acută - Acute Tox. 4,  
Toxicitate acută - Acute Tox. 4,  
corosiv pentru piele - Skin Corr. 1B;  
H226 - H361f *** - H312 - H302 – H314 
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Nr. CE  Nr. CAS   Componenți Conținut Clasificare 
202-845-2  100-37-8  Nr. indice  

603-048-00-6  
2- Dimetilaminoetanol  2-10%  

 
C - Corosiv, Xn – Nociv  
R20/21/22 - 34  
Lichid inflamabil - Flam. Liq. 3,  
Toxicitate acută - Acute Tox. 4,  
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4,  
corosiv pentru piele - Skin Corr. 1B;  
H226 - H332 - H312 - H302 - H314  

230-529-8  7173-62-8  Nr. REACH  
01-
2119487002-
46  

(Z) -N-9-
Octadecenilpropan-1,3-
diamină 

<3%  
 
 

T - Toxic C - Corosiv, Xn – Nociv,  
N – Periculos pentru mediu  
R22 – 34 - 48/25 – 50  
Toxicitate acută - Acute Tox. 4,  
corosiv pentru piele - Skin Corr. 1B,  
STOT RE 1,  
Toxicitate acvatică acută - Aquatic Acute 1 (Factor 
M = 10);  
H302 - H314 - H372 - H400  

 61790-85-0   N,N,N-Polioxietilenă (10)-
N-tallow/oleo-1,3-
diaminopropan  
 

<1 %  
 

Xn - Nociv, Xi - Iritant, N - Periculos pentru mediu  
R22-38-41-50-53  
Toxicitate acută - Acute Tox. 4  
corosiv pentru piele - Skin Irrit. 2  
Lezare oculară - Eye Dam. 1,  
Toxicitate acvatică acută - Aquatic Acute 1  
(Factor M = 1),  
Toxicitate acvatică cronică - Aquatic Chronic 1  
(M-factor = 1); H302 - H315 - H318 - H400 - H410  

* Consultați Secțiunea 16 pentru textul complet al Frazelor de risc (R, H și EUH) atribuite componentelor.  
 

4 Măsuri de prim ajutor 
 
Informații de ordin general  Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. 
 
Post-inhalare    Asiguraţi un volum suficient de aer proaspăt.  
În urma contactului cu pielea  
În cazul în care produsul vine în contact cu pielea - spălați imediat cu apă și săpun.  
 
În urma contactului cu ochii  
În urma contactului cu ochii, clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute și consultați imediat medicul sau 
oftalmologul  
 
Post-ingerare  

Clătiți gura cu apă și beți multă apă. În cazul în care persoana în cauză nu se simte bine, consultați imediat 
medicul. 

 
Observații pentru medici  
Tratament simptomatic.  

 
5 Măsuri de combatere a incendiilor 
 
Mijloace de stingere corespunzătoare 

apă; spumă; pudră ABC și dioxid de carbon  
 
Mijloace de stingere necorespunzătoare - nu se cunosc 
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Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză, de produsele de combustie sau de gazele rezultate 

În caz de incendiu, în respectivul spațiul afectat pot fi eliberate: monoxid de carbon (CO) 
 
Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri  

Purtați aparatul de oxigen autonom în caz de incendiu.  
 
Alte măsuri de precauție recomandate 

Deșeurile și reziduurile care provin din incendiul izbucnit, precum și apa folosită la stingerea acestuia vor fi 
eliminate în conformitate cu regulamentul local în vigoare. Apa contaminată va fi colectată separat, fiind interzisă 
evacuarea acesteia prin deversare în rețeaua de canalizare. 
 
 

6 Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală  
 
Precauții personale   Folosiți echipament de protecție personală.  
 
Precauții pentru mediul înconjurător  

Preveniți extinderea pe suprafațe mari (ex. prin dispersie accidentală). 
Metode de curățare 

Utilizați material absorbant (ex. nisip). Eliminați reziduurile prin clătire cu apă.  
 
7  Manipularea și depozitarea produsului 
 
Precauții pentru manipularea încondiții de securitate  
 
Indicații privind practicile de manipulare în condiții de siguranță  
Se vor lua măsurile de precauție recomandate în cazul manipulării în condiții de securitate a substanțelor chimice.  
 
Indicații privind protecţia împotriva incendiilor și exploziilor:  
Produsul este incombustibil.  
 
Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:  
 
Condiții specifice spațiilor, recipienților sau sistemelor de depozitare  
A se păstra în recipientul original. Detectați și preveniți orice eventuală scurgere în sol.  
 
Indicații privind compatibilitatea de depozitare  
Este contraindicată depozitarea în apropierea produselor alimentare și furajelor pentru animale. 
 
Informații suplimentare cu privire la condițiile de depozitare 
A se proteja împotriva înghețului.  

 
8 Controale ale expunerii/protecția personală  
 
Valori-limită de expunere profesională orientative 
 

RO 

A - 967



 
 

INWAMIN B2 

Data ultimei actualizări: 27.01.2015             Material Nr.: 20150127INWB2                                                  pag. 5 din 9 

 
 
Nr. CAS Element component ppm  mg/m3 F/m³  STEL 
7674-01-0  2-amino-etanol (consultați Aminoetanol)  2 5,1   2(l)  
7674-01-0  2- Dimetilaminoetanol  5 24  1(l)  
7173-62-8  (Z) -N-9-Octadecenilpropan-1,3-diamină  0,035   DNEL  
108-91-8  Ciclohexilamină 2 8,2   2(l)  
Limitarea și monitorizarea expunerii 
Echipamentul de protecţie individuală și măsurile de igienă adecvate  

Nu mâncați, nu beți, nu fumați și nu consumați droguri la locul de muncă.  
Curățați corespunzător pielea la finalul programului de lucru și aplicați cremă specială pe piele. 

Protecția respirației  
Nu sunt necesare măsuri speciale.  

Protecția pielii  
Folosiți mănuși de protecție rezistente la substante chimice (n conformitate cu EN 374), Materiale 
corespunzătoare cu protecție împotriva stropirii intermitente (index de protecție minim recomandat: 2, 
timp adsorbție > 30 min în conformitate cu EN 374); ex. cauciuc nitril (nitrilic) (0,4 mm grosime), cauciuc 
cloropren (0,5 mm grosime), clorură de polivinil (0,7 mm grosime) sau alte materiale similare. Consultați 
producătorii de mănuși pentru detalii referitoare la eficiența permeabilității. 

 
Protecția ochilor / feței 

ochelari de protecție foarte strânși (în conformitate cu EN 166:2001)  
 
Protecția corpului 

Este recomandat să purtați îmbrăcăminte de lucru etanșă. 
 

9 Proprietăți fizice și chimice  
 
Informații de ordin general 

aspect: lichid  
culoare: galben-deschis 
miros: specific 

 
Specificații relevante în domeniul securității, sănătății și al mediului  

Metodă  
Valoare pH (la 20 °C) :      < 12     DIN 19268  
 
Schimbare stare produs  
Punct de topire:      - 0 °C     DIN 51556 
Punct de fierbere:      > 100 °C   DIN 51751 
Punct de aprindere:      > 90 °C 
Densitate (la 25 °C):      aprox. 0,95 g/cm³    DIN 12809 
Solubilitate în apă (la 25 °C):    miscibil 
 
10 Stabilitate și reactivitate 
Condiții de evitat  

Fără risc de descompunere dacă este utilizat corect.  
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Materiale incompatibile  

Evitați contactul cu acizi și agenți de oxidare puternici. 
Produși de descompunere periculoși  

În timpul combustiei produsului se formează monoxid de carbon, dioxid de carbon și oxizi de azot.  
În timpul descompunerii termice a produsului se degajă vapori și gaze toxice și corosive. 

 
11 Informații toxicologice  
 
Evaluări toxicologico-analitice 
Toxicitate acută  
Nr. CAS Descriere    
 expunere metodă doză specie 
141-43-5  2-amino-etanol (consultați Aminoetanol) 
 Orală LD 50  1515 mg/kg  șobolan 
 Dermică LD 50  1025 mg/kg  iepure 
 Inhalare abur ATE  11 mg/l   
 Inhalare aerosoli ATE  1,5 mg/l   
108-91-8  Ciclohexilamină 
 Orală ATE 500 mg/kg  
 Dermică ATE 1100 mg/kg  
100-37-8  2- Dimetilaminoetanol  
 Orală LD 50  1300 mg/kg șobolan 
 Dermică LD 50  1109 mg/kg iepure 
 Inhalare abur ATE  11 mg/l   
 Inhalare aerosoli ATE  1,5 mg/l   
7173-62-8  (Z) -N-9-Octadecenilpropan-1,3-diamină 
 Orală LD 50  300 mg/kg  
61790-85-0  N,N,N-Polioxietilenă (10)-N-tallow/oleo-1,3-diaminopropan  
 Orală LD 50  200-2000 mg/kg 
Efecte iritante și corosive 
Provoacă afecțiuni grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
 
Sensibilizare 

Datele disponibile cu privire la sensibilizare indică faptul că nu au fost întrunite criteriile de clasificare. 
 
Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT) – expunere unică 
Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
 
Efecte severe ca urmare a expunerii repetate sau îndelungate 
Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 
 
Efecte carcinogenice, mutagenice și teratogenice 
Susceptibil de a dăuna fertilităţii (Ciclohexilamina) 
Aspirare 
Datele disponibile cu privire la afecțiuni provocate de aspirarea acestui produs indică faptul că nu au fost întrunite criteriile 
de clasificare. 
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12 Informații ecologice  
 
Ecotoxicitate  
 
Nr. CAS Descriere     
 expunere metodă durată doză specie 
141-43-5  2-amino-etanol (consultați Aminoetanol) 
 toxicitate acvatică acută pentru pești LC50  96h  150 mg/l  Oncorhynchus mykiss  
 toxicitate acvatică acută pentru alge ErC50  72h  22 mg/l  Desmodesmus subspicatus  
 toxicitate acvatică acută pentru crustacee EC50  48h  65 mg/l  Daphnia magna  
108-91-8  Ciclohexilamină 
 toxicitate acvatică acută pentru alge ErC50  96h  20 mg/l   
100-37-8  2- Dimetilaminoetanol  
 toxicitate acvatică acută pentru pești LC50  96h  > 100-

220 mg/l  
Leuciscus idus  

 toxicitate acvatică acută pentru alge ErC50  72h  30 mg/l  Scenedesmus sp.  
 toxicitate acvatică acută pentru crustacee EC50  48h  83,6 mg/l  Daphnia magna  
7173-62-8  (Z) -N-9-Octadecenilpropan-1,3-diamină 
 toxicitate acvatică acută pentru pești LC50  96h  0,9 mg/l  Brachydanio rerio  
 toxicitate acvatică acută pentru alge ErC50  72h  0,1-1 mg/l   
 toxicitate acvatică acută pentru crustacee EC50  48h  0,9 mg/l  Daphnia magna  
61790-85-0  N,N,N-Polioxietilenă (10)-N-tallow/oleo-1,3-diaminopropan  
 toxicitate acvatică acută pentru pești LC50  96h  0,79 mg/l  Oncorhynchus mykiss  
 toxicitate acvatică acută pentru crustacee EC50  48h  0,56 mg/l  Daphnia magna  
 
Persistență și biodegradabilitate 
Comportament (concentrații mici) testat în cadrul unităților de prelucrare a apelor reziduale: 
În condiții corespunzătoare de procesare în cadrul unităților de purificare a apelor reziduale, utilizarea produsului nu 
conduce la dezechilibre ale nămolurilor de epurare provenite din tratarea acestor ape. 
 
Potential de bioacumulare  
Nu este cunoscut vreun potențial pentru acumulare în organisme. 
 
Coeficient de partiție n-octanol/apă 
 
Nr. CAS Element component Log Pow (coeficient de partiție octanol/apă) 
141-43-5  2-amino-etanol (consultați Aminoetanol)  -1,91 (25°C)  
108-91-8  Ciclohexilamină 1,49  
100-37-8  2- Dimetilaminoetanol  0,21  
7173-62-8  ((Z) -N-9-Octadecenilpropan-1,3-diamină 0,03  

 
13 Considerații privind eliminarea / evacuarea produsului 
 
Recomandare 

A se transporta la un centru autorizat de colectare a deșeurilor sau într-o instalaţie specială de incinerare 
în conformitate cu dispozițiile privind deșeurile speciale (după o tratare prealabilă corespunzătoare). 
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Cod EAK:  

Considerațiile fac referire la sectorul industrial. Contactați-ne direct sau apelați la centrul local de colectare 
și depozitare a deșeurilor  

Evacuarea ambalajelor contaminate  
Ambalajele ce nu pot fi curățate vor fi evacuate în funcție de produs.  
Agent de curățare recomandat pentru ambalaj: apa  
 

14 Informații referitoare la transport  
Transport rutier (ADR/RID):  

Nr. ONU:     2735 
Categorie ADR/RID:   8  
Cod de clasificare ADR/RID:  C7  
Etichete de avertizare:   80  
Etichete de pericol:   8 
ADR/RID - Grupă ambalare:  III  
Cantitate limitată (LQ):   5 L  
Cod restricții pentru tuneluri:  E  
Categorie transport:   3  
Reglementări speciale aplicabile:  274 

 
Denumirea corectă pentru expediție:  
AMINE, LICHID, COROSIV, N.O.S. 2-amino-etanol (consultați Aminoetanol) 
 
Alte reglementări suplimentare aplicabile în cazul transportului terestru 

Cantități exceptate:   E1 
15 Informații de reglementare  
 
Legislație națională 
Surse de poluare a apei   Categorie: 2 - substanțe poluante în raport cu apa studiată  
Clasificare:     evaluare în conformitate cu VwVwS: Anexa 4, Nr. 3  
 
16 Informații suplimentare  
Fraze R - Text integral (număr frază și semnificație) 
10   Inflamabil. 
20/21/22  Nociv prin inhalare, în contact cu pielea.  
21/22   Nociv în contact cu pielea. și în caz de înghiţire.  
22   Nociv prin înghiţire.  
34   Provoacă arsuri.  
38   Iritant pentru piele.  
41   Risc de leziuni oculare grave. 
48/25   Toxic: Pericol de efecte grave asupra sănătăţii în caz de expunere prelungită și prin înghițire. 
50   Foarte toxic pentru organismele acvatice.  
53   Poate provoca efecte adverse pe termen lung.  
62   Risc posibil de afectare a fertilităţii. 
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Fraze H și EUH - Text integral (număr frază și semnificație) 

H226  Lichid şi vapori inflamabili. 
H302  Nociv în caz de înghiţire. 
H312  Nociv în contact cu pielea. 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
H315  Provoacă iritarea pielii.   
H318  Provoacă leziuni oculare grave. 
H332  Nociv în caz de inhalare. 
H335  Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H361f  Susceptibil de a dăuna fertilităţii.  
H372  Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.  
H373  Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.  
H400  Foarte toxic pentru mediul acvatic.  
H410  Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.  
H412  Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

Informații suplimentare  

Informațiile din prezenta fișă tehnică de securitate au fost introduse cu bună-credință, având la bază detaliile considerate 
actualizate la data publicării acestei versiuni. Acestea nu reprezintă o garanție oferită de emitent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Toate datele și informațiile referitoare la elemente componente considerate periculoase 
au fost colectate în temeiul versiunilor actualizate ale fișelor cu date de securitate ale sub-furnizorilor.) 
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1. IDENTIFICARE A SUBSTAN łEI/PREPARARE ŞI COMPANIE/A INTREPRINDE
Denumirea etichetei produsului
Rezorcinol

Furnizor
Sumitomo Chemical Europe S.A./N.V.
Woluwelaan 57
1830 Machelen
Tel.: +32.2.251.06.50
Fax. +32.2.251.29.91

Adresa de e-mail a persoanei responsabile cu specifica Ńiile de securitate
sds@sce.sumitomo-chem.be

Telefon de urgen Ńă
24 hours assistance
+44 1235 239 670 [CareChem24]

Folosire nominal ă
În gene ral Utilizare industrială.

Data ultimei publicari / Num ăr de r evizuire
2010/11/18 / 3.00

Număr de înregistrare REACH
01-2119480136-40-xxxx

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
NOCIV. PERICULOS PENTRU MEDIU.  R22: Nociv prin înghiŃire. R36/38 :Poate irita ochii şi pielea. R50 : Foarte toxic
pentru organismele acvatice

Clasificare GHS

Descriere Aplicabil

Toxicitate acuta (oral) Categorie 4

Mediu acvatic, acut Categorie 1

Iritant pentru ochi Categorie 1

Activizarea pielei Categorie 1

Iritant pentru piele Categorie 2

Organul Ńintă, tratare unică Categorie 1

Organul Ńintă, tratare unică Categorie 2

Pictogram ă/pictog rame (GHS)

Cuvântul-semnal/Relatare(ile) despre pericol (GHS)

Cod Descriere

AGHSDANG Cuvânt de avertizare: PERICOL

H302. Nociv în caz de înghiŃire.

SIGURANłA DATA  SCHEMA
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H315. Provoacă iritarea pielii.

H317. Poate provoca o reacŃie alergică a pielii.

H318. Provoacă leziuni oculare grave.

H370. Provoacă leziuni ale organelor.

H371. Poate provoca leziuni ale organelor.

H400. Foarte toxic pentru mediul acvatic.

Mesaje de avertizare (GHS)

Cod Descriere

P260a. Nu inspiraŃi praful.

P260e. Nu inspiraŃi vaporii.

P264a. SpălaŃi-vă mâinile şi pielea contaminată bine după utilizare.

P270. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P272. Nu scoateŃi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.

P273. EvitaŃi dispersarea în mediu.

P280d. PurtaŃi mănuşi de protecŃie/echipament de protecŃie a ochilor/ echipament de
protecŃie a feŃei şi îmbrăcăminte de protecŃie.

P301 P330. ÎN CAZ DE ÎNGHIłIRE: ClătiŃi gura.

P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIłIRE: sunaŃi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ
sau un medic, dacă nu vă simŃiŃi bine

P302+P352. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaŃi cu multă apă şi săpun.

P305+P351+P338. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiŃi cu atenŃie cu apă timp de mai multe
minute. ScoateŃi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate
face cu uşurinŃă. ContinuaŃi să clătiŃi.

P307+P311. ÎN CAZ DE expunere: sunaŃi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ
sau un medic.

P310. SunaŃi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P333+P313 În caz de iritare a pielii sau de erupŃie cutanată: consultaŃi medicul

P362. ScoateŃi îmbrăcămintea contaminată şi spălaŃi-o înainte de reutilizare.

P391. ColectaŃi scurgerile de produs.

P405 A se depozita sub cheie

P501a Se va elimina continutul/containerul în conformitate cu reglementarile locale

3. RETETA/ INFORMATIA PRIVIND COMPONENTII
Acest produs este considerat ca o  substanŃă  în  conformitate cu directivele EC

Informa Ńii despre ingredien Ńi periculo şi

Descriere chimical ă
Rezorcinol

Compozi Ńie/informa Ńie de ingredien Ńi
Număr % w/w CAS-numar Denumire chimical ă
 1 > 99 108-46-3 Rezorcinol
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Număr Număr de
înregi strar
e REACH

EC-numar Clasificare în conformitate cu
1272/2008, cu modific ările
ulterioare

Clasificare în
conform itate cu
67/548/CEE, cu
modific ările
ulterioare

 1 01-21194
80136-40
-xxxx

203-585-2 Toxicitate acuta (oral) Categorie 4 H302 H315 H317
H318 H370 H371
H400

Xn N R22 R36/38
R50

Mediu acvatic, acut Categorie 1

Iritant pentru ochi Categorie 1

Activizarea pielei Categorie 1

Iritant pentru piele Categorie 2

Organul Ńintă, tratare unică Categorie 1

Organul Ńintă, tratare unică Categorie 2

Alte informa Ńii
Ecotoxi citate : M Factor = 1

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR
Descrierea m ăsurilo r de prim ajutor

Inhalare
Inhalarea prafului poate cauza iritări ale căilor respiratorii. A se evacua de la expunere, aer curat, odihnă, dacă 
respirarea este dificilă, se dă oxigen. A cere sfaturi medicale dacă iritarea creşte.

Piele
A se spăla imediat cu săpun şi apă. A evacua îmbrăcămintea/încălŃămintea contaminate. A lua în considerare
sfaturi medicale.

Ochi
A se clăti imediat timp de cel puŃin 15 minute cu o cantitate abundentă de apă. Pleoapele trebuie Ńinute cât mai
departe de globul ocular pentru a asigura o clătire perfectă. Întotdeauna a se cere sfaturi medicale.

Intestine
Numai atunci când este conştient, se clăteşte gura, se da multă apă de baut. A NU provoca vomitarea. A cere
sfaturi medicale.

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIULUI
Stingerea mediului
 Dooxid de carbon, spray de apă, pudra chimicală uscată, spuma.

Stingeri nepotrivite a mediului
necunoscut

Descompuneri periculoase / produse combustibile
monoxid de carbon (CO).

Echipament de protec Ńie
A se folosi un echipament pentru respirare independent.

6.MĂSURI DE COMBATEREA ACCIDENTELOR
Precau Ńii ale personalului
A se purta echipament de protecŃie şi mănuşi de protecŃie corespunzătoare, a se proteja corespunzător ochii/faŃa.

Precau Ńii la mediul inconjurator
Este interzisă intrarea drenurilor sau a cursurilor de apă.

Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru cur ăŃenie
A se colecta cât mai mult este posibil într-un rezervor curat pentru (de preferinŃă) a fi din nou folosit sau evacuat. A se
acoperi restul cu un absorbant inert (de ex. Vermiculite) pentru evacuare. A nu se spăla reziduurile în canaluri de
scurgere sau alte căi de apă.

Alte informa Ńii
Se exclud sursele de aprindere şi  de ventilare a terenului.

7. TRATARE ŞI DEPOZITARE
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Precau Ńii pentru manipularea în condi Ńii d e securitate
 A nu se mânca, bea sau fuma  în  timpul utilizarii.

Prevenirea focului şi a exploziei
A se depozita departe de surse de căldură sau aprindere. Explozia de praf este posibilă în prezenŃa aerului.

Condi Ńii de depozitare sigur ă
A se depozita  în  loc rece. A nu se depozita  în  lumina directa a soarelui. A se păstra recipientul închis ermetic.

Alte informa Ńii
O fântâna de spălare a ochilor şi un duş trebuie să fie localizate la locul de munca.

8.CONTROLUL IRADIERII/PROTECłII PENTRU PERSONAL
Parametri de control
A se folosi o ventilaŃie adecvată. Fiind practicat logic, această trebuie realizat prin folosirea unei ventilaŃii de evacuare
locală şi o bună extragere generală.

Protec Ńia de personal

Respiratorii
A se evita respirarea prafului; se utilizează o mască de gaze corespunzătoare.

Mâna
A folosi mănuşi de protecŃie potrivite

Ochi
Ochielari de protecŃie sânt recomandaŃi.
Piele şi corp
A folosi îmbrăcăminte de protecŃie specifică.

Alte informa Ńii
O fântâna de spălare a ochilor şi un duş trebuie să fie localizate la locul de munca.

Rezorcinol

Skin designation PotenŃial pentru absorbŃie cutanată
Short Term Exposure Limit (STEL) 20  ppm

Short Term Exposure Limit (STEL) 92  mg/m³

Time Weighted Average (TWA) 10  ppm

Time Weighted Average (TWA) 46  mg/m³

9. PROPRIETĂłI FIZICE ŞI CHIMICE
Apari Ńie
fulgi

Culoare
alb / galben deschis

Miros
slab fenolic

Punct de fierbere/limite
281 °C (101.3kPa )

Punct de topire/punct de înghe Ń
109-111 °CТеmperatura de inflamare
167 °C (capsula deschis ă)

Presiunea vaporilor
133.3 Pa (la 108 °C) 0.001 Pa (la 20ºc)

Densitate
1285 kg/m³
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Solubilitate în ap ă
Solubil (110g/100mL) (20ºC)

Solubilitate în al Ńi solvenŃi
Alcohol, Eter, Glicerol.

valoare pH
4.6 (5g in 45g apă)

Coeficient de reparti Ńie n-octanol/ap ă
Log Pow = 0.8

Densitatea relativ ă a vaporilor (air=1)
3.8

Temperatura de autoaprindere
608 °C

Limite de explozie
LEL :70 g/m³

Alte informa Ńii
temperatura de descompunere: >350ºc

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE
Condi Ńii care trebuie evitate

Stabilitate chimic ă
Stabil  în  condiŃii recomandate de mânuire  şi  depozitare   (vezi sectia 7).

Materiale incompatibile
A evita reacŃia cu urmatoarele materiale: umiditate ( în  aer), agenŃi oxidanŃi puternici, amoniac compuşi.

11. INFORMAłII TOXICOLOGICE
Rezorcinol

Toxicitate acută
Oral LD50
510 mg/kg  ( Şobolan)

Dermal LD50
2830 mg/kg (iepure)

Inhalare LC50
LC0  (8h) >2800 mg/m³  (şobolan)

Mutagenitatea celulelor germinative
 în  vivo :   micronucleuri test  (Şobolan) ,  Un schimb de hromatină identică  (Şobolan)  :Negativ    în  vitro :
Mutagenitatea celulelor germinative ( bacterii ) : Negativ   Rezultate echivoce   în celule limfoma la şoarece
micronucleuri test, Un schimb de hromatină identică : Pozitiv

STOT - o singura expunereŞobolan (Gavaj) : salivare, ataxia mersului,  dificultăŃi respiratorii
ExperienŃa umană  (oral & dermal) :  Prezenta metemoglobinemiei  în  sânge, sufocări, vânătai , ameŃeli,
dezorientare
Organe testate: sânge, tulburări ale sistemului nervos şi Sistemul respirator

STOT - expunere repetataŞobolan (Gavage) 0-520 mg/kg  5 zile / week  pentru  13 săptămâni   NOEL (nu s-au observat efecte la nivel) =
65 mg/kg (masculin) , 32 mg/kg (feminin)    Şobolan (Gavage) 0,40,80 and 250 mg/kg/zi pentru 13 săptămâni
NOEL (nu s-au observat efecte la nivel) = 80 mg/kg/zi

Pericol prin aspirare
Nici o informaŃie suplimentară
Iritatie

Piele
Iritare moderată (iepure)
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Ochi
Coroziv: Provoacă leziuni oculare grave

Sensibilizare
Studiul Local al Glandelor Limfatice (şoarece) : Pozitiv     Maximalizarea testului (porc de India)  : Pozitiv
uman : Sensibilizare

 Toxicitate cronica / Carcinogenetic
2 ani de continuuă cercetare în  şobolani  şi şoarece:nu este carcinogenic   Neclasificabil drept carcinogen
uman     IARC : 3 ACGIH: A4

Dezvoltarea toxicităŃii   Nu s-au observat efecte adverse la nivel (NOAEL)  :250 mg/kg/zi     Toxicitate
reproductivă   Nu s-au observat efecte adverse la nivel (NOAEL) :   233mg/kg/zi (masculin)   304mg/kg/zi (
feminin ) (premating and gestation) 660mg/kg/zi (feminin (lactation))

12. INFORMAłII ECOLOGICE
Rezorcinol

Ecotoxicitate

peşte
Toxici tate acută, 96h-LC50  (Pimephales promelas):26.8  mg/l

daphnia
Toxicita te acută, 48h-EC50 (Daphnia magna): 1 mg/l
Toxicitate cronica 21 zile  (Daphnia pulex)  =  172 µg/l

Grăsime

Degradare Biotic
Uşor biodegradabil

Bioacumulare
Log Pow = 0.8   Bio ConcentraŃie Factor (BCF)  (estimat) = 3.16

Alte informa Ńii
Potential de distrugere a ozonului:Nu este indicat in   EC/2037/2000

13.CONSIDERAłII DE DEPOZITARE
Produsul
probabilitate în controlul calcinării dar în conformitate cu regulamentele locale.

Ambalare contaminată
Având în vedere regulamentul local.

14. INFORMAłII DE TRANSPORT
Transport pe p ământ

Clasa (clasele) de pericol pentru transport
6.1

Clasificare Cod
T2

RID clasa
6.1

Grupa de ambalare
III/III

 Identificare întâmpl ătoare
60

Substan Ńă identi ficată nr.
2876
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UN num ăr
2876

Denumirea corectă a înc ărcării
Resorcinol

Alte informa Ńii
Transport etichetă (e) 6.1, ADR  Cod tunel E
Marcaj ecologic obligatoriu

Transport pe mare (IMO / IMDG-cod)

Clasa (clasele) de pericol pentru transport
6.1

Grupa de ambalare
III

UN num ăr
2876

EMS
6.1-04

Poluare marin ă
da

Denumirea corectă a înc ărcării
Resorcinol

Alte informa Ńii
Transport etichetă (e) 6.1, Marcaj ecologic obligatoriu.

Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)

UN num ăr
2876

Clasa (clasele) de pericol pentru transport
6.1

Grupa de ambalare
III

Denumirea corectă a înc ărcării
Resorcinol

Alte informa Ńii
Transport etichetă (e) 6.1, Marcaj ecologic obligatoriu.

15. Informa Ńii de reglementare
Denumirea etichetei produsului
Rezorcinol

Etichetare în conformitate cu EC-directive

EC-numar
203-585-2

Clasificare bazată pe
AnexaVI la Regulamentul (CE) nr.1272/2008

P(ericol) fraza(e) (clasificare de UE)

Cod Descriere
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R22. Nociv prin înghiŃire.

R36/38. Poate irita ochii şi pielea.

R50. Foarte toxic pentru organismele acvatice.

P(rotec Ńie) fraza(e) (clasificare de UE)

Cod Descriere

S26. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul.

S61. Evita lăsarea libera  în  mediul înconjurător. Se refera la instrucŃiuni speciale
/SiguranŃa datelor culese.

Simbol(uri) (clasificare de UE)

G D
NOCIV (Xn) PERICULOS PENTRU

MEDIU (N)

Alte informa Ńii
NFPA ratings
Health:  3   Flammability: 1  Instability: 0  Other: None

[ 0 – Minimal  1 - Slight 2 - Moderate 3 - High 4 - Extreme ]

Clasa Germana de Ape Periculoase(WGK)
1 (VwVwS Anhang 2)  2 (KBwS)
SubstanŃă identificată nr. :1599

16. ALTE INFORMAłII

Fraze de pericol relevante

Denumire chimical ă Fraze de
pericol
(Clasificare
GHS)

Rezorcinol H302. Nociv în caz de înghiŃire.

H315. Provoacă iritarea pielii.

H317. Poate provoca o reacŃie alergică a pielii.

H318. Provoacă leziuni oculare grave.

H370. Provoacă leziuni ale organelor.

H371. Poate provoca leziuni ale organelor.

H400. Foarte toxic pentru mediul acvatic.
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R-fraza informa Ńie
Denumire chimical ă P(ericol)

fraza(e)
(clasificare de
UE)

Rezorcinol R22 Nociv prin înghiŃire
R36/38 Poate irita ochii şi pielea

R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice

Istoria

Data de tip ărire/ pdf cartoteca generata
2012/02/13

Revizuire
3.00

Compus de
W. Hanssen

Schimb ări unde s-au făcut marc ări în sec Ńiune
All
Aceasta informaŃie este numai cu privire la produsul mentionat şi nu trebuie să fie valabilă atunci când este folosit cu alt produs(e) sau în orice alte procese. Aceasta informaŃie
este pentru cunoaşterea noastra prezentă cel mai bine, corect şi complet şi poate da o buna credinŃă dar fără garanŃie.
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Revision date: 6/1/2015 Revision: 1

SAFETY DATA SHEET
SCP-300A Black Ink

1. Identification

Product identifier

Product name SCP-300A Black Ink

Product number 71002387,71002389,71002393,71002391,71002392,71002388

Container size 2 x 4 Liter,5 Gallon Pail,6 x 1/2 Liter,6 x 1 Liter,6 x 1 Liter,55 Gallon Drum

Recommended use of the chemical and restrictions on use

Application Printing ink.

Details of the supplier of the safety data sheet

Supplier Matthews Marking Systems
6515 Penn Avenue
Pittsburgh, PA 15206
412.665.2500
412.828.4545
info@matw.com

Manufacturer Matthews Marking Systems
101 Fairview Ave.
Pittsburgh, PA 15238

Emergency telephone number

Emergency telephone Chemtrec US : 1-800-424-9300 Chemtrec World: 1-703-527-3887

2. Hazard(s) identification

Classification of the substance or mixture

OSHA Regulatory Status This Product is Hazardous under the OSHA Hazard Communication Standard.

Physical hazards Not Classified

Health hazards Resp. Sens. 1 - H334 Skin Sens. 1 - H317

Environmental hazards Not Classified

Label elements

Pictogram

Signal word Danger

Hazard statements H317 May cause an allergic skin reaction.
H334 May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

Comments Full list of Hazard Statements is found in Sec. 16
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Revision date: 6/1/2015 Revision: 1

SCP-300A Black Ink

Precautionary statements P261 Avoid breathing vapor/spray.
P272 Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P284 [In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.
P302+P352 If on skin: Wash with plenty of water.
P304+P340 If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P321 Specific treatment (see medical advice on this label).
P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
P342+P311 If experiencing respiratory symptoms: Call a poison center/doctor.
P362+P364 Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
P501 Dispose of contents/container in accordance with national regulations.

Contains Proprietary - Biocide

3. Composition/information on ingredients

Mixtures

Special Black SP Liquid 5-10%

CAS number: —

Classification
Not Classified

Proprietary - Biocide <1%

CAS number: Proprietary REACH registration number: Proprietary

M factor (Acute) = 1

Classification
Acute Tox. 3 - H301
Acute Tox. 4 - H312
Acute Tox. 3 - H331
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318
Resp. Sens. 1 - H334
Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Acute 1 - H400

The Full Text for all Hazard Statements are Displayed in Section 16.

4. First-aid measures

Description of first aid measures

General information Consult a physician for specific advice. Show this Safety Data Sheet to the medical personnel.

Inhalation Move affected person to fresh air and keep warm and at rest in a position comfortable for
breathing. If breathing stops, provide artificial respiration. When breathing is difficult, properly
trained personnel may assist affected person by administering oxygen. Get medical attention
if symptoms are severe or persist. If in doubt, get medical attention promptly.

Ingestion Do not induce vomiting. Rinse mouth thoroughly with water. Never give anything by mouth to
an unconscious person. Get medical attention immediately.

Skin Contact Rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing
clothes. Wash skin thoroughly with soap and water. Get medical attention if irritation persists
after washing. Wash clothing and clean shoes thoroughly before reuse.
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Revision date: 6/1/2015 Revision: 1

SCP-300A Black Ink

Eye contact Rinse immediately with plenty of water. Continue to rinse for at least 15 minutes and get
medical attention.

Protection of first aiders First aid personnel should wear appropriate protective equipment during any rescue.

Most important symptoms and effects, both acute and delayed

General information See Section 11 for additional information on health hazards.

Inhalation May cause respiratory system irritation. May cause coughing and difficulties in breathing.
Vapors may cause headache, fatigue, dizziness and nausea.

Ingestion May cause discomfort if swallowed. Symptoms following overexposure may include the
following: Gastrointestinal symptoms, including upset stomach. Nausea, vomiting. Diarrhea.

Skin contact May cause irritation. Prolonged or repeated contact with skin may cause irritation, redness
and dermatitis.

Eye contact May cause irritation. May cause discomfort. Symptoms following overexposure may include
the following: Redness. Conjunctivitis, irritation, tearing.

Indication of immediate medical attention and special treatment needed

Notes for the doctor Treat symptomatically.

5.Fire-fighting measures

Extinguishing media

Suitable extinguishing media Extinguish with alcohol-resistant foam, carbon dioxide, dry powder or water fog.

Unsuitable extinguishing
media

None known.

Special hazards arising from the substance or mixture

Flammability Class No Uniform Fire Code noted.

Specific hazards The product is not flammable.

Hazardous combustion
products

Thermal decomposition or combustion products may include the following substances:
Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide (CO).

Advice for firefighters

Protective actions during
firefighting

Evacuate area. Stop leak if safe to do so. Use water to keep fire exposed containers cool and
disperse vapors. Use water spray to reduce vapors.

Special protective equipment
for firefighters

Wear positive-pressure self-contained breathing apparatus (SCBA) and appropriate protective
clothing.

6. Accidental release measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Personal precautions No smoking, sparks, flames or other sources of ignition near spillage. Avoid contact with skin,
eyes and clothing. Avoid inhalation of vapors. Wash thoroughly after dealing with a spillage.

Environmental precautions

Environmental precautions Avoid release to the environment.

Methods and material for containment and cleaning up

Methods for cleaning up Eliminate all sources of ignition. Stop leak if safe to do so. Contain and absorb spillage with
sand, earth or other non-combustible material. Dilute contained spill with water. Collect and
place in suitable waste disposal containers and seal securely.
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Revision date: 6/1/2015 Revision: 1

SCP-300A Black Ink

Reference to other sections For personal protection, see Section 8. See Section 11 for additional information on health
hazards. See Section 12 for additional information on ecological hazards. For waste disposal,
see Section 13.

7. Handling and storage

Precautions for safe handling

Usage precautions Wear protective clothing as described in Section 8 of this safety data sheet.

Advice on general
occupational hygiene

Do not eat, drink or smoke when using this product. Provide eyewash station and safety
shower. Good personal hygiene procedures should be implemented. Wash skin thoroughly
after handling.

Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage precautions Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.

Storage class Chemical storage.

Specific end uses(s)

Specific end use(s) The identified uses for this product are detailed in Section 1.2.

8. Exposure Controls/personal protection

Control parameters
Occupational exposure limits
Special Black SP Liquid

No exposure limit value known.

Proprietary - Biocide

Ceiling exposure limit:  ACGIH 0.05 ppm  0.2 mg/m³
A4, RSens

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
A4 = Not Classifiable as a Human Carcinogen.
RSens = Respiratory sensitizer.

Ingredient comments Data based on literature. Product not tested.

Exposure controls

Protective equipment

      

Appropriate engineering
controls

As this product contains ingredients with exposure limits, process enclosures, local exhaust
ventilation or other engineering controls should be used to keep worker exposure below any
statutory or recommended limits, if use generates dust, fumes, gas, vapor or mist. Use
explosion-proof ventilating equipment.

Eye/face protection Wear tight-fitting, chemical splash goggles or face shield.

Hand protection It is recommended that chemical-resistant, impervious gloves are worn.

Other skin and body
protection

Wear appropriate clothing to prevent repeated or prolonged skin contact.

Hygiene measures Provide eyewash station and safety shower.

Respiratory protection If ventilation is inadequate, suitable respiratory protection must be worn. Organic vapor filter.
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Revision date: 6/1/2015 Revision: 1

SCP-300A Black Ink

Thermal hazards If there is a risk of contact with hot product, all protective equipment worn should be suitable
for use with high temperatures.

Environmental exposure
controls

Keep container tightly sealed when not in use. Residues and empty containers should be
taken care of as hazardous waste according to local and national provisions.

9. Physical and Chemical Properties

Information on basic physical and chemical properties

Appearance Colored liquid.

Color Black.

Odor Almost odorless.

Melting point 0°C/32°F

Initial boiling point and range 100°C/212°F @ 760 mm Hg

Flash point Not applicable.

Evaporation rate 0.3 (butyl acetate = 1)

Upper/lower flammability or
explosive limits

Not applicable.

Vapour pressure 17.54 mm Hg @ 20°C/68°F

Vapour density 1.27

Relative density 1.013 g/cc 1013 g/l 8.41 lbs/gal

Solubility(ies) Completely soluble in water.

Partition coefficient Not applicable.

Auto-ignition temperature Not applicable.

Comments Information given is applicable to the product as supplied. Data based on literature. Product
not tested.

Volatile organic compound This product contains a maximum VOC content of 0 g/l.

10. Stability and reactivity

Reactivity There are no known reactivity hazards associated with this product.

Stability Stable at normal ambient temperatures and when used as recommended.

Possibility of hazardous
reactions

The following materials may react with the product: Strong alkalis.

Conditions to avoid Avoid the following conditions: Heat, sparks, flames. Freezing.

Materials to avoid Avoid contact with the following materials: Strong alkalis.

Hazardous decomposition
products

Heating may generate the following products: Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide (CO).

11. Toxicological information

Information on toxicological effects
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Revision date: 6/1/2015 Revision: 1

SCP-300A Black Ink

Toxicological effects Data based on literature. Product not tested.

Acute toxicity - oral
ATE oral (mg/kg) 20,000.0

Acute toxicity - inhalation
ATE inhalation (vapours mg/l) 600.0

Specific target organ toxicity - single exposure
Target organs Eyes Gastro-intestinal tract Skin

Specific target organ toxicity - repeated exposure
Target organs Eyes Gastro-intestinal tract Kidneys Liver Skin

Aspiration hazard
Aspiration hazard Not anticipated to present an aspiration hazard, based on chemical structure.

Toxicological information on ingredients.

Proprietary - Biocide

Acute toxicity - oral

ATE oral (mg/kg) 100

Acute toxicity - dermal

ATE dermal (mg/kg) 1,100

Acute toxicity - inhalation

ATE inhalation (vapours
mg/l)

3.0

12. Ecological Information

Ecotoxicity Data based on literature. Product not tested.

Toxicity
Ecological information on ingredients.

Proprietary - Biocide

Acute aquatic toxicity

LE(C)₅₀ 0.1 < L(E)C50 ≤ 1

M factor (Acute) 1

Bioaccumulative potential

Partition coefficient Not applicable.

13. Disposal considerations

Waste treatment methods

General information Disposal of this product, process solutions, residues and by-products should at all times
comply with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and
any local authority requirements.

Disposal methods Dispose of waste to licensed waste disposal site in accordance with the requirements of the
local Waste Disposal Authority.
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Revision date: 6/1/2015 Revision: 1

SCP-300A Black Ink

14. Transport information

General The product is not covered by international regulations on the transport of dangerous goods
(IMDG, IATA, DoT).

UN Number

Not applicable.

UN proper shipping name

Not applicable.

Transport hazard class(es)

No transport warning sign required.

Packing group

Not applicable.

Environmental hazards

Environmentally Hazardous Substance

No.

Special precautions for user

Not applicable.

Transport in bulk according to
Annex II of MARPOL 73/78
and the IBC Code

Not applicable.

15. Regulatory information

Regulatory Status Hazardous Chemical

Regulatory References OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200

US State Regulations

California Air Toxics "Hot Spots" (A-I)

Proprietary - Biocide
Present

California Directors List of Hazardous Substances
The following ingredients are listed or exempt:

Proprietary - Biocide
Present

Massachusetts "Right To Know" List
The following ingredients are listed or exempt:

Proprietary - Biocide
Present

Rhode Island "Right To Know" List
The following ingredients are listed or exempt:

Proprietary - Biocide
Present
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SCP-300A Black Ink

Minnesota "Right To Know" List
The following ingredients are listed or exempt:

Proprietary - Biocide
Present

New Jersey "Right To Know" List
The following ingredients are listed or exempt:

Proprietary - Biocide
Present

Pennsylvania "Right To Know" List
The following ingredients are listed or exempt:

Proprietary - Biocide
Present

Inventories

EU - EINECS/ELINCS
The following ingredients are listed or exempt:

Canada - DSL/NDSL
The following ingredients are listed or exempt:

Water, Distilled
DSL

Proprietary - Biocide
DSL

US - TSCA
All the ingredients are listed or exempt.

Water, Distilled
Present

Special Black SP Liquid
Yes

Proprietary - Biocide
Present

Australia - AICS
The following ingredients are listed or exempt:

Japan - MITI
The following ingredients are listed or exempt:

Korea - KECI
The following ingredients are listed or exempt:

China - IECSC
The following ingredients are listed or exempt:

Philippines – PICCS
The following ingredients are listed or exempt:

New Zealand - NZIOC
The following ingredients are listed or exempt:
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SCP-300A Black Ink

16. Other information

General information Containers of this material may be hazardous when emptied, all hazard precautions given in
the data sheet must be observed.

Issued by Matthews Marking Systems - Chemical Services Department

Revision date 6/1/2015

Revision 1

SDS No. 4884

SDS status Approved.

Hazard statements in full H312 Harmful in contact with skin.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H331 Toxic if inhaled.
H334 May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

NFPA - flammability hazard Will not burn. (0)

NFPA - health hazard Irritation, minor residual injury. (1)

NFPA - instability hazard Normally stable. (0)

ACA HMIS Health rating. Slight hazard. (1) Chronic hazard.

ACA HMIS Physical hazard
rating.

Normally stable. (0)

ACA HMIS Personal
protection rating.

B

ACA HMIS Flammability
rating.

Will not burn. (0)

This information relates only to the specific material designated and may not be valid for such material used in combination
with any other materials or in any process.  Such information is, to the best of the company's knowledge and belief, accurate
and reliable as of the date indicated. However, no warranty, guarantee or representation is made to its accuracy, reliability or
completeness. It is the user's responsibility to satisfy himself as to the suitability of such information for his own particular use.
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1. Identificarea substanţei/ amestecului şi a societăţii/ întreprinderii 

1.1. Element de identificare a produsului 

Denumirea comercială : SULFAT DE ALUMINIU 
Numele substanţei : aluminium sulphate 
Nr. CAS : 10043-01-3 
Nr.CE : 233-135-0 
Nr. REACH : 01-2119531538-36-xxxx 

 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: ES1 Uz industruial, Fabricarea  
 
ES2 Uz industrial, Formularea şi distribuţia  
 
ES3 Uz industrial, Folosirea substanţei în sinteză ca proces 
chimic şi ca intermediar ES4 Uz industrial, Uz profesional, 
Formulări pulverizante  
 
ES5 Uz industrial, Uz profesional, Formulări nonpulverizante  
 
ES6 Uz industrial, Uz profesional, Tratarea chimică a apei, 
Produse cum ar fi reglatori de pH, floculanţi, precipitanţi, 
agenţi de neutralizare  
 
ES7 Uz industrial, Uz profesional, Substanţă de laborator 
(reactiv) 

 
Utilizări nerecomandate : Pana in acest moment nu au fost identificate restrictii de 

utilizare. 
 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 

 
Societatea :  SC BRENNTAG SRL, COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA,  

STR. GĂRII NR.1, CORP A ŞI CORP  B, JUDEŢ ILFOV 
 

Telefon : 021 436 04 93 
Fax : 021 436 04 22 
Adresa electronică (e-mail) : stela.vizireanu@brenntag.ro 

0745 102 352 
 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
 
Număr de telefon care 
poate fi apelat în caz de 
urgenţă 

: 021 318 36 06 (lu-vi; 8:30 – 15:30) 
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2. Identificarea pericolelor 

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 

Clasă de pericol Categorie de 
pericol Organe ţintă Fraze de pericol 

Lezarea gravă/iritarea 
ochilor Categoria 1 --- H318 

 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta 
Secţiunea 16. 

 
 

Efecte potenţiale asupra 
mediu 

: Pentru informatii referitoare la actiunea asupra mediului, 
consultati capitolul 12 

2.2. Elemente pentru etichetă 

Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 
Simboluri de pericol :  

 

    

 
Cuvânt de avertizare : Pericol 

 
Fraze de pericol : H318 Provoacă leziuni oculare grave. 

 
Fraze de precauţie   
   
General : P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte 

de protecţie/ echipament de protecţie a 
ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 
clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă 
este cazul şi dacă acest lucru se poate face 
cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE 
INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un 
medic. 

 
 
Etichetare adiţională: 
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EUH210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere. 
 
Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă: 
 
• Aluminium sulphate 

2.3. Alte pericole 

Pentru rezultatele evaluarii PBT si vPvB a se vedea sectiunea 12.5. 
 

3. Compoziţie/ informaţii privind componenţii 

3.1. Substanţe 

Componente potenţial periculoase Continut (%) 

Clasificare 
(REGULAMENTUL (CE) NR. 

1272/2008) 
Clasificare 

(67/548/CEE) Clasă de pericol / 
Categorie de 

pericol 
Fraze de 
pericol 

Aluminium sulphate 

Nr. CAS : 10043-01-3 
Nr.CE : 233-135-0 
 

< 100 
Eye Dam.1 
 

H318 
 

Xi; R41 
 

 
Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 
16. 

 
 

4. Măsuri de prim ajutor 

4.1.  Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Indicaţii generale : Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se va anunta 
medicul. 

 
Dacă se inhalează : Transportati accidentatul intr-o zona cu aer curat. Daca apar 

manifestari neplacute solicitati un consult medical. Î  
 

În caz de contact cu 
pielea 

: Se va spăla imediat cu apă şi săpun. Dacă persistă iritarea 
pielii, se va chema un medic.  

 
În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub 

pleoape, timp de cel puţin 5 minute. Se recomanda consult 
oftalmologic, imediat.  

 
Dacă este ingerat : Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă. 

Niciodată nu se va încerca să se forţeze o persoană 
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inconstientă să înghită. Se va chema un medic.  

4.2.  Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

Simptome : efecte corozive. Poate provoca leziuni oculare ireversibile. 
 

Efecte : A se vedea cap. 11 pentru informatii detaliate asupra 
simptomelor si efectelor cauzate de acest produs. 

4.3.  Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 

Tratament : Se va trata simptomatologic. 
Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 

 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

: Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi 
mediului înconjurător. 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 

: Nu sunt mentionate 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

: O ardere incompletă poate provoca formarea de produşi de 
piroliză toxici (oxizi de sulf) 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale 
de protecţie pentru 
pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom.Se va purta echipamnet individual de protecţie. 

Informaţii suplimentare : Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost 
contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul 
de canalizare. 

 

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Măsurile de precauţie 
pentru protecţia personală 

: Se va folosi echipament de protecţie individual. Evitaţi 
contactul cu pielea şi ochii. Nu se vor respira vaporii sau jetul 
de pulverizare. Pentru protecţia individuală a se vedea 
paragraful 8.  

6.2.  Precauţii pentru mediul înconjurător 

Precauţii pentru mediul 
înconjurător 

: Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare.  

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 
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Metode şi material pentru 
izolarea incendiilor şi 
pentru curăţenie 

: Se vor folosi mijloace mecanice de curatare (matura, 
aspirator). Se va păstra in containere închise şi adecvate 
pentru eliminare.  

 : Se va păstra in containere închise şi adecvate pentru 
eliminare. 
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare.  
Autorităţile locale trebuie să fie avertizate dacă scurgeri 
semnificative nu pot fi limitate.  

 
Informaţii suplimentare : Se va trata materialul refăcut conform cu descrierea din 

secţiunea "Consideraţii de eliminare".  

6.4. Trimiteri către alte secţiuni 

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. 
 

7. Manipularea şi depozitarea 

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Sfaturi de manipulare în 
condiţii de securitate 

: A se păstra ambalajul închis ermetic. Se va evita formarea de 
aerosoli. Nu se vor respira vaporii sau jetul de pulverizare. Se 
va asigura ventilaţie adecvată. Se va evita contactul cu pielea, 
ochii şi îmbrăcămintea. In locurile unde este manipulat acest 
produs vor fi prevazute instalatii speciale pentru spalarea 
ochilor, in caz de accident. 

 
Măsuri de igienă 
 

: A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. 
Fumatul, mâncatul şi băutul sunt interzise în spaţiul de utilizare. 
Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul programului 
de lucru. Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se 
va asigura sistem de ventilaţie adecvat. Se va evita contactul 
cu pielea şi ochii. 

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 

Cerinţe pentru spaţiile de 
depozitare şi containere 

: A se păstra numai în ambalajul original. 

 
Măsuri de protecţie 
împotriva incendiului şi a 
exploziei 

: Măsuri normale de protecţie împotriva incendiilor. 

 
Informaţii suplimentare 
asupra condiţiilor de 
depozitare 

: Se va păstra ermetic închis, într-un loc uscat şi rece. A se 
păstra departe de căldură. 

 

A - 1017



Măsuri de protecţie în 
cazul depozitării în locuri 
comune 

: A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.  

 

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 

Utilizare (utilizări) 
specifică (specifice) 

: Nu există informaţii disponibile. 

 

8. Controale ale expunerii/ protecţia personală 

8.1. Parametri de control 

Alte valori limita de expunere 
 

Informatii 
suplimentare 

: Nu conţine substanţe ce prezintă valori limită de expunere 
profesională. 

 

8.2. Controale ale expunerii 

Măsuri de ordin tehnic 
A se vedea măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8. 

 
Echipamentul individual de protecţie 

Protecţia respiraţiei 
 

Sfat : Necesar, dacă valoarea limită de expunere a fost depăşită (spre 
exemplu VLE). 

 
Protecţia mâinilor 
 
Sfat : Manusile de protectie vor fi confectionate, obligatoriu, dintr-un 

material impermeabil si rezistent la preparatul respectiv. 
Se va lua notă de informaţia furnizată de către producător referitor 
la permeabilitatea şi timpii de de străpungere percum şi de 
condiţiile specifice la locul de muncă (tensiunea mecanică, durata 
de contact). 
Manusile de protectie vor fi schimbate imediat la aparitia primelor 
semne de uzura. 
 

 
Protecţia ochilor 

 
Sfat : Ochelari de protecţie chimica perfect adecvaţi 

 
Protecţia pielii şi a corpului 

 
Sfat : Se va purta echipament individual de protecţie. 
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 Controlul expunerii mediului 

Indicaţii generale : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
 

 

9. Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Formă :  solid 
Culoare :  alb 

 
Miros :  Slab  

 
Pragul de acceptare a mirosului :  In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 

informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

pH  : cca. 3 
(10% soluţie apoasă) 

punctul de topire/intervalul de 
temperatură de topire 

: Nu sunt date 
Neaplicabil. In conformitate cu  anexa VII REACH 
studiul nu este necesar să se efectueze. 

 
Temperatură de fierbere/interval de 
temperatură de fierbere 

:  
 

Punctul de aprindere : Neaplicabil. In conformitate cu  anexa VII REACH 
studiul nu este necesar să se efectueze. 

 
Viteza de evaporare :  Neaplicabil. In conformitate cu  anexa VII REACH 

studiul nu este necesar să se efectueze. 

 
Inflamabilitatea (solid, gaz) : Neaplicabil. In conformitate cu  anexa VII REACH 

studiul nu este necesar să se efectueze. 

 
Limită superioară de explozie : Neaplicabil. 

Limită inferioară de explozie : Neaplicabil.  

Presiunea de vapori : Neaplicabil.  

Densitatea de vapori relativă : Neaplicabil.  

Densitate vrac : 0,95 – 0,99 g/cm3  

A - 1019



 
Solubilitate în apă: : solubil 

 
Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă 

: Substanta anorganica. 
 

Temperatură de aprindere : Neaplicabil. 

Descompunere termică :  650 °C . 
 

Vâscozitate dinamică : In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

explozivitate :  In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit 
informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

Proprietăţi oxidante :  Nu e oxidant 

9.2. Alte informaţii 

Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare 
 

10. Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 

Sfat : Nu există informaţii disponibile. 

10.2. Stabilitate chimică 

Sfat : Stabil în condiţii normale de depozitare si exploatare. 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 

Reacţii potenţial 
periculoase 

: Nu există informaţii disponibile. 

10.4. Condiţii de evitat 

Condiţii de evitat : Nu e cazul 

10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat : substante alcaline 

10.6. Produşi de descompunere periculoşi 

Produşi de descompunere 
periculoşi 

: Oxizi de sulf – la temperaturi ridicate se formează gaze toxice 

 

11. Informaţii toxicologice 
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11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută 

Oral(ă) 
 

LD50 : > 2000 mg/kg (şobolan)  
 

Inhalare 
 

  In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii 
suplimentare referitoare la acest produs. 

Dermic 
 

Dermal LD50 : > 2000 mg/kg (şobolan)  
 

Iritaţie 

Piele 
 

  Nu irită pielea. 

Ochii 
 

  Risc de leziuni oculare grave. 
Pulberea de produs poate provoca iritatii mecanice ale ochilor. 
 

Sensibilizare 
 

  Nu s-au semnalat efecte de sensibilizare. 
 

efecte CMR 

proprietati CMR 
 

Cancerogeniocitate 
 

: Nu e cancerigen 

Mutagenicitate 
 

: Salmonella typhimurium - mutaţie inversă/ testul Ames / Îndrumar 
de test OECD 471 Rezultat: negativ 
Activare metabolică: cu şi fără 

Toxicitate teratogenă 
 

: Nu e teratogen 
Orală / şobolan / Îndrumar de test OECD 452: NOAEL: 323 mg / kg 
Mamă : 3225 mg / kg 
 
kg corp / zi Extrapolare (analogie) CAS-nr. 31142-56-0 
 
Orală / şobolan / Îndrumar de test OECD 452: NOAEL: 30 mg / kg 
Mamă : 300 mg / kg greutate corporală / zi 
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Observaţii: kg corp/zi , Calculat ca aluminiu Extrapolare (analogie) 
CAS-nr. 1327-41-9 

Toxicitatea pentru 
reproducere 
 

: Nu e toxic pentru reproducere 

Toxicitate asupra unui organ tintă specific 

Expunere unică 
 

  In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii 
suplimentare referitoare la acest produs. 
 

Expunere repetată 
 

  In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii 
suplimentare referitoare la acest produs. 
 
Toxicitate referitoare la aspiraţie 

 
  In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii 

suplimentare referitoare la acest produs. 
 

 

12. Informaţii ecologice 

12.1. Toxicitate 

Toxicitate acută 

Peşte 
 

LC50 
 

: >= 1000 mg/l ( Danio rerio - 96 ore) (Toxicitate pentru peşti) 
 

Concentraţie fară 
efect observabil 
(NOEC) 
 

: >= 1000 mg/l ( Danio rerio - 96 ore) 

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice. 
 

EC50 
 

: >= 160 mg/l (Daphnae; 48 h) (Imobilizare) 
 

12.2. Persistenţă şi degradabilitate 

Persistenţă şi degradabilitate 

Biodegradare 

A - 1022



 
Rezultat 
 

: Dificil biodagradabil. 
 

12.3. Potenţial de bioacumulare 

12.4. Mobilitate în sol 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB – nu este un produs persistent sau bioacumulabil 

12.6. Alte efecte adverse Aceast produs nu este clasificată ca fiind periculos pentru mediu. La 
concentraţii întâlnite în mod normal în natură, la valori ale pH-ului de 5,5 - 8, solubilitatea 
aluminiului este scăzută. Sărurile de aluminiu disociază cu apa şi rezultă formarea rapidă de 
precipitaţii de hidroxizi de aluminiu. La pH <5,5, ionul liber (Al3+) devine forma predominantă, 
disponibilitatea crescută la acest pH este reflectată în toxicitate mai mare. La pH 6,0-7,5, 
solubilitatea scade datorită prezențșei Al(OH)3 insolubil. La un pH mai mare (pH> 8,0) este mai 
solubil, Al(OH)4 predomină, ceea creeaza din nou disponibilitate. 

Sărurile de aluminiu nu trebuie aruncate în mod necontrolat în râuri şi lacuri, iar variaţiile pH-ului în jurul 
valorilor de 5 – 5,5 trebuie să fie evitate. 

 

13. Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Produs 
 

: Este interzisă eleminarea împreună cu deşeurile normale. 
Este necesară o leiminare specială conform cu reglementările 
locale. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de 
canalizare. Se vor contacta serviciile de eliminare a 
deşeurilor. 
 

Ambalaje contaminate 
 

: Ambalajele contaminate trebiue golite de tot produsul rezidual. 
Aceste ambalaje sunt considerate deseu periculos si vor fi 
ecologizate in conformitate cu reglementarile legale in 
vigoare, de catre companii specializate. Dupa golirea 
ambalajelor de produs, acestea vor fi tratate in acelasi mod cu 
deseurile de produs. 
 

Număr european de 
eliminare a deşeurilor 
 

: Nu poate fi atribuit acestui produs un număr de cod de 
eliminare al deşeurilor corespunzător Catalogului European 
de Deşeuri, deoarece numai utilizarea prevăzută este cea 
care determină această aignare. Numărul de cod de eliminare 
al deşeurilor este atribuit princonsultare cu specialistul 
regional pentru eliminarea deşeurilor. 
 

 

14. Informaţii referitoare la transport 
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Phrase für DGNODG 

14.1. Numărul ONU 

Nu se aplica 

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie 

Nu se aplica 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

Nu se aplica 

14.4. Grup de ambalaje 

Nu se aplica 

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător 

Nu se aplica 

14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori 

Nu se aplica 

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC  

IMDG : Nu se aplica 
 

15. Informaţii de reglementare 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) 
pentru substanţa sau amestecul în cauză 

 
 

15.2. Evaluarea securităţii chimice 

In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs. 
 

16. Alte informaţii 

 
Text format din fraze R ce se referă la subtitlurile 2 şi 3. 

 
R41 Risc de leziuni oculare grave. 

 
Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3. 

 
H318 Provoacă leziuni oculare grave.  
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Informaţii suplimentare 
 

Alte informaţii : Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de Securitate 
au fost stabilite pe baza cunostintelor noastre si informatiilor 
disponibile din momentul publicarii acestui document. Aceste 
informaţii sunt date cu scop informativ pentru a permite 
manipularea,fabricarea, depozitarea, transportul, distribuţia, 
utilizarea si eliminarea în condiţii corespunzătoare de 
securitate şi de aceea nu pot fi considerate drept un certificat 
de calitate sau de garanţie. Informaţiile se refera numai la 
produsul specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se 
găseşte în combinaţie cu orice alt produs sau în orice proces 
de fabricaţie fără specificaţie expresă. 
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FIŞA CU DATE DE SECURITATE 
în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006 
 

 

Revizia (data): 03.02.2011 Versiune 8.0 
 

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.merck-chemicals.com 
Pagina 1 aparţinând 12 

1. Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii 
1.1 Element de identificare a produsului 

Catalog Nr. 108325 

Numele produsului Toluen pentru analiza EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur 

Număr de înregistrare 
REACH 

Pentru aceasta substanta sau utilizarea sa nu este disponibil un numar 
d e inregistrare, deoarece substanta sau utilizarea sa sunt exceptate 
de l a inregistrare conform Articolului 2 al regulamentului REACH (CE) 
Nr 190 7/2006, tonajul anual nu necesita inregistrarea, sau 
inregistrarea este prevazuta pentru un termen ulterior. 

 
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 

Utilizări identificate Reactiv pentru analiză, Producţie chimică 
 Pentru informatii suplimentare despre utilizari, va rugam consultati por 

talul Merck Chemicals. 
 

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 

Societatea Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Germania * Tel: +49 6151 72-0 
Departamentul responsabil Merck Romania SRL * email: securitate@merck.ro 
Reprezentanţa regională Merck Romania SRL * Calea Plevnei, nr. 139, et. 2, corp C, Bucuresti, 

sector 6 * Sector 1, Bucuresti* Tel: 004 021 3198850 * Fax: 004 021 
319 8848 

 
1.4 Număr de telefon care poate 

fi apelat în caz de urgenţă 
0728 306470 

 
Identificarea distribuitorului:(ştampila distribuitorului) 
 
 
 

 

2. Identificarea pericolelor 
2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului 

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 
Lichid inflamabil, Categoria 2, H225 
Toxicitatea pentru reproducere, Categoria 2, H361d 
Pericol prin aspirare, Categoria 1, H304 
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată, Categoria 2, H373 
Iritarea pielii, Categoria 2, H315 
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere, Categoria 3, H336 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 16. 
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Clasificare (67/548/CEE sau 1999/45/CE)
F Foarte inflamabil R11 
Repr.Cat.3 Toxic pentru reproducere Categoria 3 R63 
Xn Nociv R48/20 - 65 
Xi Iritant R38 
Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 
 

2.2 Elemente pentru etichetă 
Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008) 
Pictograme de pericol

  

  

 

Cuvânt de avertizare
Pericol 
 
Fraze de pericol
H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. 
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
H315 Provoacă iritarea pielii. 
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 
H361d Susceptibil de a dăuna fătului. 
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 
 
Fraze de precauţie
P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. - Fumatul 
interzis. 
P240 Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie. 
P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE 
TOXICOLOGICĂ sau un medic. 
P331 NU provocaţi voma. 
P302 + P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. 
P403 + P235 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece. 
 
            Marcare redusă (≤125 ml) 

            Pictograme de pericol

   

  

 

            Cuvânt de avertizare
Pericol 
 

            Fraze de pericol
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. 
H361d Susceptibil de a dăuna fătului. 
 

            Fraze de precauţie
P301 + P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. 
 

Nr. Index 601-021-00-3 
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Etichetare (67/548/CEE sau 1999/45/CE)
Simbol(uri) F 

Xn 
Foarte inflamabil 
Nociv 

Fraza(e) 
indicând R (risc) 

11-38-48/20-63-65-
67 

Foarte inflamabil. Iritant pentru piele. Nociv: pericol de efecte 
grave asupra sănătăţii la expunere prelungită prin inhalare. 
Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii. Nociv: 
poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. 
Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală. 

Frază(e) S 36/37-46-62 Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare. 
În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se 
arăta ambalajul sau eticheta. În caz de înghiţire, a nu se 
provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i se arăta 
ambalajul sau eticheta. 

 

Nr.CE 203-625-9 Eticheta CE 
            Marcare redusă (≤125 ml)

Simbol(uri) F 
Xn 

Foarte inflamabil 
Nociv 

Fraza(e) 
indicând R 
(risc) 

48/20-63-65 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere prelungită 
prin inhalare. Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii. 
Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire. 

Frază(e) S 36/37-62 Purtaţi echipament de protecţie şi mănuşi corespunzătoare. În caz de 
înghiţire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic şi a i 
se arăta ambalajul sau eticheta. 

 

Eticheta CE 
 
 

2.3 Alte pericole 
Necunoscut. 

 

3. Compoziţie/informaţii privind componenţii 
Formula C₆H₅CH₃             C₇H₈ (Hill) 
Nr. CAS 108-88-3 
Nr. Index 601-021-00-3 
Nr.CE 203-625-9 
Masa moleculară 92,14 g/mol 
 

 

4. Măsuri de prim ajutor 
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor 

După inhalare: aer curat. Se va consulta un medic. 
 

După contactul cu pielea: spălaţi  cu multă apă. Îndepărtaţi  îmbrăcămintea contaminată. 
 

După contactul cu ochii: clătiţi cu  multă apă. Chemaţi oftalmologul. 
 
După înghiţire: atenţie dacă  victima vomită. Pericol de aspiraţie!  A se păstra căile respiratorii  
libere. Blocaj pulmonar posibil după aspirarea  vomei. Se va chema de urgenţă medicul. 
 

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 
efecte iritante, paralizie respiratorie, stop respirator, Toropeală, Ameţeli, Inconştienţă, ameţeală 
(îmbătare), Ameţeală, Vărsături, Colaps cardio-vascular, Dureri de cap, Convulsii, somnolenţă, 
Tulburări ale SNC, moarte 
 

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 
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Nu există informaţii disponibile. 
 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 
5.1 Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere corespunzătoare
Bioxid de carbon (CO₂), Spumă, Pulbere uscată 
 

Mijloace de stingere necorespunzătoare
Pentru aceasta substanta/amestec, nu sunt date limitari ale agentilor ex istenti. 
 

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 

Material combustibil 
Vaporii sunt mai grei decât aerul şi se pot răspândi pe podea. 
Formează amestecuri explozive cu aerul la temperatura ambientală. 
Atenţie la întoarcerea flăcării. 
În caz de incendiu este posibilă  degajareade gaze de combustie sau  vapori periculoşi. 
 

5.3 Recomandări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale de protecţie pentru pompieri
Nu staţionaţi în zona periculoasă  fără aparat autonom de respirat. Pentru a evita contactul cu 
pielea, păstraţi o distanţă de siguranţă şi purtaţi îmbrăcăminte de protecţie adecvată. 
 

Informaţii suplimentare
Se va avea grijă ca apa folosită la stingerea incendiilor să nu contamineze apa de suprafaţă sau 
pânza de apă freatică. Se vor răci prin pulverizare cu jet de apă containerele închise aflate în 
apropierea unor surse de incendiu. 

 
6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 

Indicatie pentru personalul neimplicat in situatii de urgenta Nu se inspiră vaporii, aerosolii. A se 
evita contactul cu substanţa. Se va asigura ventilaţie adecvată. Evacuati zona periculoasa, 
respectati procedurile valabile in caz de urg enta, consultati un specialist. 
 

Sfaturi pentru personalul care intervine în situaţii de urgenţă: Echipament de protectie, vezi 
sectiunea 8. 
 

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător 

A nu se arunca la canalizare. Pericol de explozie. 
 

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 

Acoperiti scurgerile. Colectati, captati si indepartati prin pompare mat eriile varsate. 
Respectati eventualele restrictii de materiale (vezi sectiunea 7.2 si 10 .5) 
Strângeţi cu un material absorbant de  lichide (e.g. Chemozorb® ). Trimiteţi pentru evacuare. 
Curăţaţi zona afectată. 
 

6.4 Trimiteri către alte secţiuni
Indicatii despre tratarea deseurilor, vezi sectiune 13. 

 

7. Manipularea şi depozitarea 
7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 

Lucraţi cu glugă. Nu inhalaţi substanţa. A se evita producerea de vapori/aerosoli. 
 

Se vor respecta indicaţiile de pe etichetă. 
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Măsuri de protecţie împotriva incendiului şi a exploziei
Se va ţine departe de flăcări neprotejate, suprafeţe fierbinţi sau surse de aprindere. Luaţi măsuri 
de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. 
 

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 
Se va ţine la distanţă de sursele de căldură şi foc. Se va păstra containerul ermetic închis, într-
un loc uscat şi bine ventilat. 
 

A se depozita între +15 °C şi  +25 °C. 
 

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)
Cu exceptia utilizarilor mentionate in sectiunea 1.2, nu sunt prevazute alte utilizari specifice. 

 

8. Controale ale expunerii/protecţia personală 
8.1 Parametri de control 

Componente avănd limită de expunere profesională 
Componente 
Bază Valoare Praguri limită Valoare limită de expunere ce nu trebuie depăşită în 

timpul oricărei perioade de lucru, Observaţii 
 

Toluen (108-88-3)
ECTLV Medie temporală. 50 ppm 

192 mg/m³ 
 

  

 Valorile limită admisibile 
pentru expunere pe 
termen scurt: 

100 ppm 
384 mg/m³ 
 

  

 Absorbţie cutanată:   Poate fi absorbit prin piele. 
 

RO OEL Valorile limită admisibile 
pentru expunere pe 
termen scurt: 

100 ppm 
384 mg/m³ 
 

  

 Medie temporală. 50 ppm 
192 mg/m³ 
 

  

 Absorbţie cutanată:   Poate fi absorbit prin piele. 
 

 

Proceduri de monitorizare recomandate 
Metodele de masurare a agentilor chimici atmosferici la locul de munca t rebuie sa fie conforme cu cerintele 
normativelor DIN EN 482 si DIN EN 68 9 

8.2 Controale ale expunerii 
Măsuri de ordin tehnic 
Masurile tehnice si regimurile de operare adecvate trebuie sa aiba prior itate asupra utilizarii 
echipamentelor de protectie personala. 
Vezi sectiunea 7.1. 
 
Măsuri de protecţie individuale 
Îmbrăcămintea de protecţie trebuie selectată specific locului de muncă, în funcţie de concentraţia 
şi cantitatea de materiale cu risc manipulate. Rezistenţa,  la chimicale, a îmbrăcăminţii de 
protecţie trebuie să fie stabilită cu furnizorul. 
 

Măsuri de igienă
Schimbaţi imediat îmbrăcămintea contaminată. Aplicaţi o cremă ecran de protecţie a pielii. 
Spălaţi mâinile şi faţa după lucrul cu substanţa. 
 

Protecţia ochilor / feţei
Ochelari de protecţie 
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Protecţia mâinilor
contact total: 
 Materialul mănuşii: Viton (R) 
 Grosimea mănuşilor: 0,70 mm 
 Timpul de penetrare: > 480 min 
contact prin stropire: 
 Materialul mănuşii: Cauciuc nitril 
 Grosimea mănuşilor: 0,40 mm 
 Timpul de penetrare: > 10 min 
 

Mănuşile de protecţie a fi  utilizate trebuie să respecte specifica ţiile directiveiCE 89/686/EEC şi 
a  standardului EN374, de exemplu KCL 890 Vitoject® (contact total), KCL 730 Camatril® -
Velours (contact prin stropire). 
Timpii pragului de rupere declaraţi mai  sus au fost determinaţi de KCL  prin teste delaborator 
conform EN374  pe probe cu tipul mănuşilor recomandate. 
Această recomandare se aplică numai  produselor declarate în foaia cu  datele de siguranţăşi 
furnizat  de noi precum şi scopului specificat  de noi.La dizolvare sau la amestecare cu alte 
substanţe şi  în condiţiile deviante de la cele declarateîn EN374 vă rugăm  contactaţi furnizorul 
CE-mănuşi aprobate(ex. KCL GmbH, D-36124  Eichenzell, Internet: www.kcl.de). 
 

Alte echipamente de protecţie
Imbrăcăminte de protecţie antistatică şi ignifugă 
 

Protecţia respiraţiei
cerut când sunt generaţi vapori/aerosoli. 
Tipul filtrului recomandat: Filtru A (cf. DIN 3181) pentru vapori ai compuşilor organici 
Antreprenorul trebuie să se asigure că întreţinerea, curăţarea şi testarea de dispozitivelor de 
protecţie respiratorie sunt efectuate în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Aceste 
măsuri trebuie să fie documentate corespunzător. 
 

Controlul expunerii mediului
A nu se arunca la canalizare. 
Pericol de explozie. 

 

9. Proprietăţile fizice şi chimice 
9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Formă lichid 

 
Culoare incolor 

 
Miros caracteristic 

 
Pragul de acceptare a mirosului Nu există informaţii disponibile.  

 
pH  nu se aplică 

 
unctul de topire -95 °C 

 
Temperatură de fierbere/interval 
de temperatură de fierbere 

110,6 °C  
la  1.013 hPa  
 

Punctul de aprindere 4 °C  
Metodă: c.c. 
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Viteza de evaporare Nu există informaţii disponibile. 
 

Inflamabilitatea (solid, gaz) Nu există informaţii disponibile. 
 

Limită inferioară de explozie 1,2 %(V) 
 

Limită superioară de explozie 8 %(V) 
 

Presiunea de vapori 29 hPa 
la  20 °C  
 

Densitatea de vapori relativă 3,18 
 

Densitatea relativă 0,87 g/cm³ 
la 20 °C  
 

Solubilitate în apă: 0,52 g/l 
la 20 °C  
 

Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă 

log Pow:  2,65 
Metodă: (experimental) 
(IUCLID) Nu este de aşteptat bioacumulare. 
 

Temperatura de autoaprindere Nu există informaţii disponibile. 
 

Temperatura de descompunere Nu există informaţii disponibile. 
 

Vâscozitate dinamică 0,6 mPa.s 
la  20 °C 
 

Proprietăţi explozive Nu există informaţii disponibile. 
 

Proprietăţi oxidante Nu există informaţii disponibile. 
 

9.2 Alte informaţii 

Temperatură de aprindere 535 °C  
Metodă: DIN 51794 
 

Vâscozitate cinematică 0,7 mm²/s 
la  20 °C  
 

 

10. Stabilitate şi reactivitate 
10.1 Reactivitate 

Vaporii pot forma amestecuri explozive în contact cu aerul. 
 

10.2 Stabilitate chimică 

Produsul este stabil chimic in conditii ambientale standard (temperatura  camerei). 
 

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase 

Risc de explozie cu: 
 

acid sulfuri fumans, Acid azotic, argint, percloraţi, dioxid de azot, halogenuri nemetalice, acid 
acetic, compuşi halogen-halogen, hexafluorurăde uraniu, compuşi organici nitro 
 

Reacţii violente posibile cu: 
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Agenţi oxidanţi puternici, Acizi tari, sulf 
 

10.4 Condiţii de evitat 

Incălzire 
Un interval de aprox. 15 Kelvin sub punctul de aprindere poate fi considerat critic. 
 

10.5 Materiale incompatibile 

cauciuc, plastice variate 
 

10.6 Produşi de descompunere periculoşi 

nu sunt disponibile informaţii 
 

11. Informaţii toxicologice 
11.1 Informaţii privind efectele toxicologice 

Toxicitate acută orală
LD50 şobolan 
Doză:  636 mg/kg 
(IUCLID) 

Simptome: Ameţeală, Vărsături 
 

Toxicitate acută prin inhalare
LC50 şobolan 
Doză: 28,1 mg/l, 4 h 
(IUCLID) 
Simptome: simptome de iritaţie ale tractului  respirator., După asimilarea unor cantităţi mari:, 
Pneumonie 
 

absorbţie 
 
 

Toxicitate acută dermică
LD50 iepure 
Doză:  12.124 mg/kg 
(IUCLID) 
 
 

absorbţie 
 
 

Iritaţia pielii
iepure 
Rezultat: Iritaţii 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 404 
Expunerea repatată sau prelungită poate provoca iritaţia pielii şi dermatite, din cauza 
proprietăţilor degresante ale produsului. 
 

Provoacă iritarea pielii. 
 

Iritaţia ochilor
iepure 
Rezultat: Iritaţia ochilor 
Metodă: Îndrumar de test OECD, 405 
(Regulamentul (CE) NR. 1272/2008, Anexa VI) 
 

Genotoxicitate in vitro
Mutagenicitate (test pe celule mamare):  micronucleu. 
Rezultat: negativ 
(IUCLID) 
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Test Ames 
Rezultat: negativ 
(Lit.) 
 

efecte CMR
Toxicitate teratogenă: 
Susceptibil de a dăuna fătului. 
 
 

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere
Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 
 
 

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - expunere repetată
Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 
 
 

Pericol prin aspirare
Pericol prin aspirare, Prin aspirare se poate provoca un edem pulmonar sau o pneomonie. 
 
 

11.2 Informaţii suplimentare 

Informaţii suplimentare
Efecte sistemice: 
 

După absorbţia unor mari cantităţi: 
 

Tulburări ale SNC, ameţeală (îmbătare), Convulsii, Inconştienţă, Dureri de cap, Ameţeli, Colaps 
cardio-vascular, paralizie respiratorie, stop respirator, moarte 
 

Alte date toxicologice: 
 

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a normelor de securitate. 
 

12. Informaţii ecologice 
12.1 Toxicitate 

Toxicitate pentru peşti
LC50 
Specii: Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu) 
Doză: 5,8 mg/l  
Durată de expunere: 96 h 
(Baza de date ECOTOX) 
 

Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice.
EC50 
Specii: Daphnia magna 
Doză: 6 mg/l  
Durată de expunere: 48 h 
(Baza de date ECOTOX) 
 

Concentraţie fară efect observabil (NOEC) 
Specii: E.sulcatum 
Doză: 456 mg/l  
Durată de expunere: 72 h 
(IUCLID) 
 

Toxicitate asupra algelor
IC50 
Specii: Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi) 
Doză: 12 mg/l  
Durată de expunere: 72 h 
(Lit.) 
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Toxicitate pentru bacterii
 EC50 
Specii: Photobacterium phosphoreum 
Doză: 20 mg/l  
Durată de expunere: 30 min 

(Lit.) 
 

12.2 Persistenţă şi degradabilitate 

Necesitate teoretică în oxigen (NThO)
3.130 mg/g       
(Lit.) 
 

12.3 Potenţial de bioacumulare 

Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă
log Pow:  2,65 
Metodă: (experimental) 
(IUCLID) Nu este de aşteptat bioacumulare. 
 

12.4 Mobilitate în sol 

Dstribuţia în compartimentele de mediu
Adsorbţie/Sol 
log Koc: 2,15 
Metodă: (experimental) 
Mobil în mod moderat în diverse tipuri de sol 
 
 

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

Evaluarea PBT/vPvB nu este efectuata, deoarece evaluarea securitatii chi mice nu este 
solicitata/realizata. 
 

12.6 Alte efecte adverse 

constanta lui Henry
683 Pa*m³/mol 
(Lit.) Răspândirea preferabil în aer. 
 
 

Informaţii ecologice adiţionale
Efecte biologice: 
 

Modificare a caracteristicilor gustative a  proteinelor de peşte. 
 

Informaţii suplimentare referitoare la ecologie 
 

A nu se permite infiltrarea în ape,  ape reziduale sau sol. 
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13. Consideraţii privind eliminarea 
Metode de tratare a deşeurilor
Deseurile trebuie eliminate conform Directivei 2008/98 CE privind deseur ile, precum si in 
conformitate cu alte reglementari nationale si locale.  Pastrati chimicalele in recipientele 
originale. Nu le amestecati cu alt e tipuri de deseuri. Manipulati recipientele necuratate cu 
aceleasi prec autii ca si produsul. 
 
Pentru actiuni privitoare la returnarea chimicalelor si containerelor, c onsultati 
www.retrologistik.com, sau contactati-ne daca aveti intrebari suplimentare. 

 

14. Informaţii referitoare la transport 

ADR/RID  
UN 1294 TOLUENE, 3, II

IATA  
UN 1294 TOLUENE, 3, II

IMDG  
UN 1294 TOLUENE, 3, II 
Ghid de Urgenţă (EmS) F-E   S-D 

Reglementările de transport sunt considerate  în conformitate cu reglementările internaţionale şi 
în forma  aplicabilă în Germania. Posibilele abateri naţionale în alte ţări  nu sunt luate în 
considerare. 

 
 

15. Informaţii de reglementare 
15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa 
sau amestecul în cauză 

Regulamente UE 

Reglementare referitoare la 
riscul de accident major 

96/82/EC  
Foarte inflamabil 
7b 
Cantitate 1: 5.000 t 
Cantitate 2: 50.000 t 

 

Restricţii profesionale Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecţia 
tineretului la locul de muncă. Se va lua în considerare Directiva 
92/85/CEE referitoare la securitatea şi sănătatea la locul de 
muncă a femeilor însărcinate. 

 

Legislaţie naţională 

Clasa de depozitare 3 Substanţe lichide inflamabile 
 

15.2 Evaluarea securităţii chimice 
 

Pentru acest produs, nu a fost efectuata o evaluare de securitate chimic a. 
 

16. Alte informaţii 
Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3. 

H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.  
H304 Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile 
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respiratorii.  
H315 Provoacă iritarea pielii.  
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.  
H361d Susceptibil de a dăuna fătului.  
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită 

sau repetată.  

Text format din fraze R ce se referă la subtitlurile 2 şi 3 

R11 Foarte inflamabil.  
R38 Iritant pentru piele.  
R48/20 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătăţii la expunere 

prelungită prin inhalare.  
R63 Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.  
R65 Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.  
 
Distribuitor (ştampila): 
 
 
 
 
Recomandări pentru formarea personalului 
Se vor furniza informaţii adfecvate, instrucţiuni şi cursuri pentru operatori. 
 
Legenda tuturor abrevierilor şi a acronimelor utilizate în fişa cu date de securitate 
Abrevierile si acronimele utilizate pot fi gasite la www.wikipedia.org. 
 
Reprezentanţa regională 
Subsidiara Merck KGaA Romania /Merck Romania SRL * Calea Plevnei, nr. 139, et. 2, corp C, 
Bucuresti, sector 6 * Sector 1, Bucuresti* Tel: 004 021 3198850; Fax: 004 021 319 8848 E-mail: 
info.merck@merck.ro, Web site: www.merck.ro 
 

 

Informaţiile prezentate aici se bazează pe nivelul actual al cunoştinţelor. Ele caracterizează produsul cu privire la 
măsurile de siguranţă corespunzătoare. Ele nu reprezintă o garanţie a proprietăţilor produsului.
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TRIETILAMINA 
Versiune  3 Data reviziei 09.05.2013  
  

 

R51505 1/35 RO 

1: Identificarea substan ţei/ amestecului şi a societ ăţii/ întreprinderii 

1.1. Element de identificare a produsului 

Denumirea comercială : TRIETILAMINA  
Numele substanţei : Trietilamină 
Nr. Index : 612-004-00-5 
Nr. CAS : 121-44-8 
Nr.CE : 204-469-4 
Număr de înregistrare : 01-2119475467-26-xxxx 
   

1.2. Utiliz ări relevante identificate ale substan ţei sau amestecului şi utiliz ări contraindicate  

Utilizarea 
substanţei/amestecului 

: Utilizari identificate: vedeti in tabelul de identificare de la 
inceputul anexei pentru a avea o imagine completa asupra 
acestora. 

 
Utilizări nerecomandate : Pana in acest moment nu au fost identificate restrictii de 

utilizare. 
 

1.3. Detalii privind furnizorul fi şei cu date de securitate 

Distribuitor : 
 

SC BRENNTAG SRL, COMUNA CHIAJNA, SAT CHIAJNA,  
STR. GĂRII NR.1, CORP A ŞI CORP  B, JUDEŢ ILFOV 

Telefon : 021 436 04 93 
Fax : 021 436 04 22 
Adresa electronică (e-mail) : stela.vizireanu@brenntag.ro 

 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgen ţă 
 
Număr de telefon care 
poate fi apelat în caz de 
urgenţă 

: 112 – numarul european pentru serviciul de urgenta. 
0745 102 352 

 

2: Identificarea pericolelor 

2.1. Clasificarea substan ţei sau a  amestecului 

Clasifica re in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC  
 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 

Clasă de pericol Categorie de 
pericol Organe ţint ă Fraze de pericol 

Lichide inflamabile Categoria 2 --- H225 

Toxicitate acută (Inhalare) Categoria 4 --- H332 
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Toxicitate acută (Dermic) Categoria 3 --- H311 

Toxicitate acută (Oral(ă)) Categoria 4 --- H302 

Corodarea/iritarea pielii Categoria 1A --- H314 

Lezarea gravă/iritarea 
ochilor 

Categoria 1 --- H318 

Toxicitate asupra unui organ 
ţintă specific - o singură 

expunere 
Categoria 3 --- H335 

 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta 
Secţiunea 16. 

 
Clasifica re conform ă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE  
 

Directiva 67/548/CEE sau 1999/45/CE 

Clasificare Fraze de risc 

Foarte inflamabil (F)  R11 

Nociv (Xn)  R20/21/22 

Coroziv (C)  R35 

 
Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 

 
Cele mai importante efecte adverse 
 

Sănătatea oamenilor : Pentru informatii toxicologice, consultati capitolul 11. 
 

Risc chimic şi fizic : Pentru informatii privind proprietatilr fizico-chimice, consultati 
capitolul 9 
 

Efecte potenţiale asupra 
mediu 

: Pentru informatii referitoare la actiunea asupra mediului, 
consultati capitolul 12 
 

2.2. Elemente pentru etichet ă 

Etichetar e in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC 
 
Simboluri de pericol :  

   

  

 
Cuvânt de avertizare : Pericol 

 
Fraze de pericol : H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili. 

H332 Nociv în caz de inhalare. 
H311 Toxic în contact cu pielea. 
H302 Nociv în caz de înghiţire. 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea 

A - 1039



  

TRIETILAMINA  
 
 

R51505 / 3/35 RO 

ochilor. 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
 

Fraze de precauţie   
   
Prevenire : P210 A se păstra departe de surse de 

căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe 
încinse. - Fumatul interzis. 

P260 Nu inspiraţi praful/ fumul/ gazul/ ceaţa/ 
vaporii/ spray-ul. 

P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte 
de protecţie/ echipament de protecţie a 
ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 

 
Răspuns : P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: 

clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă 
este cazul şi dacă acest lucru se poate face 
cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 

P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE 
INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un 
medic. 

 
Depozitare : P403 + P235 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A 

se păstra la rece. 
 

 
 
Componen te poten ţial periculoase ce trebuie s ă fie specificate pe etichet ă: 
 

• Trietilamină 
 

2.3. Alte  pericole 

Pentru rezultatele evaluarii PBT si vPvB a se vedea sectiunea 12.5. 
 

3: Compoziţ ie/ informaţ ii privind componen ţii 

3.1. Substan ţe 

Compone nte poten ţial peri culoase Continut (%) 

Clasificare  
(REGULAMENTUL (CE) NR. 

1272/2008) 
Clasificare 

(67/548/CEE) Clasă de pericol  / 
Categorie de 

pericol 
Fraze de 
pericol 

Trietilamin ă 
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Nr. Index : 612-004-00-5 
Nr. CAS : 121-44-8 
Nr.CE : 204-469-4 
Înregistrarea : 01-2119475467-26-xxxx 
 <= 100 

Flam. Liq.2 
Acute Tox.4 
Acute Tox.3 
Acute Tox.4 
Skin Corr.1A 
Eye Dam.1 
STOT SE3 
 

H225 
H332 
H311 
H302 
H314 
H318 
H335 
 

Foarte inflamabil; F; 
R11 
Nociv; Xn; 
R20/21/22 
Coroziv; C; R35 

 

 
Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16. 
Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 
16. 

 
 

4: Măsuri de prim ajutor 

4.1.  Descrierea m ăsurilor de prim ajutor 

Indicaţii generale : Persoanele care acordă primul ajutor trebuie să se 
autoprotejeze. Se vor scoate imediat toate hainele 
contaminate. Se va îndepărta de locul expunerii şi se va aşeza 
în poziţie culcată. Transportati accidentatul intr-o zona cu aer 
curat. În caz de respiraţie neregulată sau de stop respiratoriu 
se va aplica respiraţie artificială.  

 
Dacă se inhalează : Transportati accidentatul intr-o zona cu aer curat. Se va 

administra oxigen. Se va consulta un medic.  
 

În caz de contact cu 
pielea 

: Se va spăla imediat cu apă şi săpun. Este necesar un 
tratament medical imediat deoarece arsurile cutanate netratate 
provoacă răni care se vindecă lent şi foarte greu.  

 
În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub 

pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Se va chema de urgenţă 
medicul.  

 
Dacă este ingerat : Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă. În caz 

de ingerare, nu se va provoca vomă - se va consulta un medic.  

4.2.  Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

Simptome : A se vedea cap. 11 pentru informatii detaliate asupra 
simptomelor si efectelor cauzate de acest produs. 

 
Efecte : A se vedea cap. 11 pentru informatii detaliate asupra 

simptomelor si efectelor cauzate de acest produs. 

4.3.  Indica ţii privind orice fel de asisten ţă medical ă imediat ă şi tratamentele speciale necesare 

Tratament : Nu există informaţii disponibile. 
 

5: Măsuri de combatere a incendiilor 

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 
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Mijloace de stingere 
corespunzătoare 

: Apă pulverizată, produs chimic uscat, spumă, bioxid de 
carbon (CO2) 

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare 

: Jet de apă  

5.2. Pericole speciale cauzate de substan ţa sau amestecul în cauz ă 

Riscuri specifice în timpul 
luptei împotriva incendiilor 

: Foarte inflamabil, Vaporii pot forma amestecuri explozive cu 
aerul. În caz de incendiu se pot forma produşi de 
descompunere periculoşi, cum ar fi: oxizi de azot (NOx) 

5.3. Recomand ări destinate pompierilor 

echipamentelor speciale 
de protecţie pentru 
pompieri 

: În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator 
autonom.Se va folosi echipament de protecţie individual. 

Informaţii suplimentare : Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost 
contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul 
de canalizare. 

 

6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1. Precau ţii perso nale, echipament de protec ţie şi proceduri de urgen ţă 

Măsurile de precauţie 
pentru protecţia personală 

: Se va asigura sistem de ventilaţie adecvat. Se va ţine la 
distanţă de sursele de căldură şi foc. Se va folosi echipament 
de protecţie individual. Se vor ţine persoanele la distanţă de 
locul de curgere/scurgere şi într-un loc protejat de vânt. Evitaţi 
contactul cu pielea şi ochii. A nu se inspira 
gazul/fumul/vaporii/aerosolii.  

6.2.  Precau ţii pentru mediul înconjur ător 

Precauţii pentru mediul 
înconjurător 

: Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. Se va evita penetrarea produsului în subsol. Dacă 
produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare. Autorităţile locale trebuie să fir 
avertizate dacă scurgeri semnificative nu pot fi limitate.  

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru cur ăţenie  

Metode şi material pentru 
izolarea incendiilor şi 
pentru curăţenie 

: Se va strânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul 
unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, 
pământ, kieselgur, vermiculit) şi va fi depozitat într-un 
container pentru eliminare conform cu reglementările locale-
naţionale în vigoare (a se vedea capitolul 13).  

 

6.4. Trim iteri c ătre alte sec ţiuni 

Pentru informatii de urgenta vedeti datele din capitolul 1. 
Datele despre echipamentul personal de protectie se regasesc in capitolul 8. 
Consultati capitolul 13 pentru datele privind modul de tratare a deseurilor. 
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7: Manipularea şi depozitarea 

7.1. Precau ţii pentr u manipularea în condi ţii de securitate  

Sfaturi de manipulare în 
condiţii de securitate 

: Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a 
normelor de securitate. A se păstra ambalajul închis ermetic. A 
se manipula şi a se deschide ambalajul cu prudenţă. Se va 
evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Se va 
prevedea o reîmprospătare a aerului şi/sau o ventilaţie 
corespunzătoare la locul de muncă. In locurile unde este 
manipulat acest produs vor fi prevazute instalatii speciale 
pentru spalarea ochilor, in caz de accident. 

 
Măsuri de igienă 
 

: A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale. 
Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se vor spăla 
mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul programului de lucru. 
Fumatul, mâncatul şi băutul sunt interzise în spaţiul de utilizare. 
Se va evita contactul cu pielea şi ochii. A nu se inspira 
gazul/fumul/vaporii/aerosolii. 

7.2. Condi ţii de depozitare în condi ţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit ăţi 

Cerinţe pentru spaţiile de 
depozitare şi containere 

: Se va depozita la rece. Se va păstra într-o zonă prevăzută cu 
podea rezistentă la solvenţi. Se va păstra într-o zonă prevăzută 
cu podea rezistentă la substanţe alcaline. Se va depozita în 
containerul original. 

 
Măsuri de protecţie 
împotriva incendiului şi a 
exploziei 

: A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - 
Fumatul interzis. Se vor lua măsuri de prevenire a formării de 
sarcini electrostatice. 

 
Informaţii suplimentare 
asupra condiţiilor de 
depozitare 

: A se păstra ambalajul închis ermetic. Se va păstra într-un loc 
bine ventilat. 

 
Măsuri de protecţie în 
cazul depozitării în locuri 
comune 

: Nu se va depozita lângă acizi.  

 
 

7.3. Util izare final ă specific ă (utiliz ări finale specifice) 

Utilizare (utilizări) 
specifică (specifice) 

: Utilizari identificate: vedeti in tabelul de identificare de la 
inceputul anexei pentru a avea o imagine completa asupra 
acestora. 

 

8: Controale ale expunerii/ protec ţia personal ă 

8.1. Parametri de control 

Componente:  Trietilamin ă Nr. CAS 
121-44-8 
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Nivel calculat fara efect (DNEL) / Nivel calculat cu efect minim (DMEL) 

 
DNEL   
Lucrători, Inhalare  
Expunere pe termen lung 
 

: 8,4 mg/m3 
 

DNEL   
Lucrători, Inhalare  
Expunere pe termen scurt 
 

: 12,6 mg/m3 
 

DNEL   
Lucrători, Contact cu pielea  
Expunere pe termen lung 
 

: 12,1 mg/kg KW/zi 
 

Concentra ţie predictibil ă fără efect  (PNEC) 
 

Apă  
 

: 0,064 mg/l 
 

Apă de mare  
 

: 0,0064 mg/l 
 

apa (degajari intermitente)  
 

: 0,064 mg/l 
 

apa reziduala  
 

: 100 mg/l 
 

Sediment  
 

: 0,1992 mg/Kg dwt 
 

Sol  
 

: 2,361 mg/Kg dwt 
 

Alte valori limita de expunere 
 

EU ELV, Limita de expunere ocupationala, timp lung  (TWA): 
2 ppm, 8,4 mg/m3 
Indicativ 
 
EU ELV, Limita de expunere ocupationala, timp scurt (STEL): 
3 ppm, 12,6 mg/m3 
Indicativ 
 

Limitele ocupaţionale de expunere conform Legii 319/2006  privind Securitatea şi sănătatea în muncă 
şi HG 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru 
asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici-anexa1: 
 
 
 
Trietilamină                                                    CAS: 121-44-8 
Limita de expunere termen lung (8h)              8,4 mg/m3, 2 ppm, 
Limita de expunere termen scurt (15min)  12,6 mg/m3, 3 ppm, 
 
Poate fi absorbit prin piele 
 

8.2. Controale ale expunerii 
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Controale tehnice corespunz ătoare 
A se vedea măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8. 

 
Echipamen tul individual de protec ţie 

Protecţia respiraţiei 
 

Sfat : Necesar, dacă valoarea limită de expunere a fost depăşită (spre 
exemplu VLE). 
Aparat respirator cu filtru pentru gaz 
Tipul filtrului recomandat:A 

 
Protecţia mâinilor 
 
Sfat : A se purta mănuşi corespunzătoare. 

Materialul pentru manusi va fi ales in functie de timpul de penetrare 
al produsului, rata de difuzie si timpul de degradare. 
Se va lua notă de informaţia furnizată de către producător referitor 
la permeabilitatea şi timpii de de străpungere percum şi de 
condiţiile specifice la locul de muncă (tensiunea mecanică, durata 
de contact). 
Manusile de protectie vor fi schimbate imediat la aparitia primelor 
semne de uzura. 
 

Material : Cauciuc nitril 
Timpul de penetrare : >= 8 h 
Grosimea mănuşilor : 0,35 mm 

 
 

Material : Fluorcauciuc 
Timpul de penetrare : >= 8 h 
Grosimea mănuşilor : 0,4 mm 

 
Protecţia ochilor 

 
Sfat : Ochelari de protecţie perfect adecvaţi 

 
Protecţia pielii şi a corpului 

 
Sfat : A se purta echipamentul de protecţie corespunzător. 

 
 Controlu l expunerii mediului 

Indicaţii generale : Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
Se va evita penetrarea produsului în subsol. 
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de 
canalizare, se vor anunţa autorităţile competente conform cu 
dispoziţiile legale în vigoare. 
Autorităţile locale trebuie să fir avertizate dacă scurgeri 
semnificative nu pot fi limitate. 
 

 

9: Propriet ăţile fizice şi chimice 

9.1. Informa ţii privi nd propriet ăţile fizice şi chimice de baz ă 
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Formă :  lichid 
 

Culoare :  incolor 
până 
galben 
 

Miros :  tip amină 
 

Pragul de acceptare a mirosului :  36 ppm  
 

pH  : 12,7 (100 g/l; 15 °C) 
 

punctul de topire/intervalul de 
temperatură de topire 

: -115 °C  
 

Temperatură de fierbere/interval de 
temperatură de fierbere 

: 90 °C  
 

Punctul de aprindere : -11 °C (Metodă: DIN 51755)  
 

Viteza de evaporare :  nu există date 
 

Inflamabilitatea (solid, gaz) : nu se aplică  
 

Limită superioară de explozie : 9,3 %(V)  
 

Limită inferioară de explozie : 1,6 %(V)  
 

Presiunea de vapori : 69 hPa (20 °C)  
 

Densitatea de vapori relativă : nu există date 
 

Densitate : 0,73 g/cm3 (20 °C)  
 

Solubilitate în apă: : 133 g/l (20 °C)  
 

Coeficientul de partiţie: n-
octanol/apă 

: log Pow 1,45  
(calculat) 
 

Temperatura de autoaprindere : 215 °C (DIN 51794) 
 

Descompunere termică :  nu există date 
 

Vâscozitate dinamică : 0,363 mPa.s (25 °C)  
 

explozivitate :  Vaporii produsului impreuna cu aerul pot forma 
amestecuri explozive. 
 

Proprietăţi oxidante :  nu există date 
 

9.2. Alte  informa ţii 

Greutatea moleculară : 101,19 g/mol  
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10: Stabilitate ş i reactivitate 

10.1. Reactivitate 

Sfat : Stabil în condiţiile de depozitare recomandate. 

10.2. Stabilitate chimic ă 

Sfat : Stabil în condiţii normale. 

10.3. Posibilitatea de reac ţii periculoase 

Reacţii potenţial 
periculoase 

: Incompatibil cu acizi.  

10.4. Condi ţii de evitat 

Condiţii de evitat : Expunere la umezeală. 
Descompunere termică : nu există date 

10.5. Materiale incompatibile 

Materiale de evitat : Agenţi oxidanţi puternici, Acizi tari, Peroxizi 

10.6. Produşi de descompunere periculo şi 

Produşi de descompunere 
periculoşi 

: Amoniac, oxizi de azot (NOx), Oxizi de carbon, Nitrili, Cianuri 

 

11: Informaţ ii toxicologice 

11.1. Informa ţii privi nd efectele toxicologice 

Componente:  Trietilamin ă Nr. CAS 
121-44-8 

Toxicitate acut ă 

Oral(ă) 

 
LD50 : 730 mg/kg (şobolan) (Îndrumar de test OECD, 401) 

 

Inhalare 

 
LC50 : 10,9 mg/l, 2600 ppm (şobolan; 4 h; vapori) (Îndrumar de test 

OECD, 403) 
 

LC50 : 14,4 mg/l, 3496 ppm (şobolan; 1 h) (Îndrumar de test OECD, 403) 
 

Dermic 

 
LD50 : 580 mg/kg (iepure) (Îndrumar de test OECD, 402) 
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Irita ţie 

Ochii 

 
Rezultat : efecte corozive (iepure) (Îndrumar de test OECD, 405) 

Risc de leziuni oculare grave. 
 

Sensibilizare 

 
Rezultat : nesensibilizant(ă)  

 

efecte CMR 

Proprietati carcinogene, mutagene si reprotoxice (CMR) 

 
Cancerogeniocitate 
 

: O clasificare drept cancerigen nu este posibilă conform datelor 
actuale. 
 

Mutagenicitate 
 

: Nu este mutagen conform testului Ames. 
 

Toxicitatea pentru 
reproducere 
 

: Nu prezintă toxicitate pentru reproducere 
Informaţiile furnizate se bazează pe date obţinute pe substanţe 
similare. 
 

Toxicitate teratogen ă 

 
NOAEL 
teratogen 

: 135 mg/kg 

  (şobolan) 
(Oral(ă)) 
(Îndrumar de test OECD, 414) 
 

Toxicitatea pentru reproducere 
 

NOAEL 
mama 

 200 mg/kg 

  (şobolan) 
(Oral(ă)) 
(Îndrumar de test OECD, 422) 
 

Toxicitate asupra unui organ #int ă specific 

Expunere unic ă 

 
Inhalare 
 

: Organe ţintă: Aparatul respirator 
Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
 

Expunere repetat ă 

 
remarcă 
 

: Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice 
pentru organe ţintă, expunere repetată. 
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Alte proprietati toxicologice 

Toxicitate la doz ă repetat ă 

 
NOAEL : 1,02 mg/l 

 
  (şobolan) 

(Inhalare; 169 d)  
 

LOAEL : 4,13 mg/kg 
(şobolan) 
(Inhalare; 10 d)  
 

Pericol prin aspirare 

 
  Nu există o clasificare a toxicitaţii la aspiraţie 

 
 

12: Informaţ ii ecologice 

12.1. Toxicitate 

Componente:  Trietilamin ă Nr. CAS 
121-44-8 

Toxicitate acut ă 

Peşte 

 
LC50 
 

: 36 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu); 96 h)  
 

Toxicitat e pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice 

 
LC50 
 

: 17 mg/l (Ceridaphnia Dubla (purece de apă); 48 h)  
 

alge 

 
EC50 
 

: 1,0 mg/l (Scenedesmus quadricauda (alge verzi); 96 h) (Test de 
inhibiţie a creşterii celulelor) 
 

Bacterii 

 
EC50 
 

: 95 mg/l (Pseudomonas putida; 17 h)  
DIN 38412 
 

EC10 
 

: 71 mg/l (Pseudomonas putida; 17 h)  
 

Toxicitate cronic ă 
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Peşte 

 
L(E)C50 : 137 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu); 60 d)  

 

Nevertebr ate acvatice 

 
Concentraţie fară 
efect observabil 
(NOEC) 
 

: 7,1 mg/l (Ceridaphnia Dubla (purece de apă); 7 d) (OECD 211) 
 

12.2. Persisten ţă şi degradabilitate 

Componente:  Trietilamin ă Nr. CAS 

121-44-8 

Persisten ţă şi degradabilitate 

Biodegradare 

 
Rezultat 
 

: 80,3 % (Timp de expunere: 29 de zile)(OECD 301 B) 
Uşor biodegradabilă 
 

12.3. Potenţial de bioacumulare 

Componente:  Trietilamin ă Nr. CAS 
121-44-8 

Bioacumulare 

 
Rezultat 
 

: BCF: < 0,5 (Cyprinus carpio (Caras)) (Îndrumar de test OECD, 305 
C) 
Nu se bioacumulează. 
 

12.4. Mobilitate în sol 

Componente:  Trietilamin ă Nr. CAS 
121-44-8 

Mobilitate 

 
 
 

: Produsul se evaporează rapid., Produsul este mobil in mediul 
acvatic.  
 

tensiunea superficial ă 

 
Rezultat 
 

: 21,12 mN/m (15 °C)  
 

Rezultat : 19,98 mN/m (35 °C)  
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Rezultat 
 

: 20,05 mN/m (25 °C)  
 

12.5. Rezultatele evalu ării PBT şi vPvB 

Componente:  Trietilamin ă Nr. CAS 
121-44-8 

Rezultatele evalu ării PBT şi vPvB 

 
Rezultat 
 

: Această substanţă nu este considerată ca fiind persistentă, toxică 
şi care se bioacumulează (PBT)., 
Această substanţă nu este considerată ca fiind foarte persistentă şi 
nici bioacumulându-se în proporţie mare (vPvB).  
 

12.6. Alt e efecte adverse 

Componente:  Trietilamin ă Nr. CAS 
121-44-8 

Informa ţii ecologice adi ţionale 

 
Rezultat 
 

: Neutralizarea este în mod normal necesară înainte de a se elimina 
apa uzată în staţia de tratare a apei. 
Nu se va deversa în apele de suprafaţă sau în sistemul de 
canalizare. 
 

 

13: Consideraţ ii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a de şeurilor 

Produs 
 

: Este interzisă eleminarea împreună cu deşeurile normale. 
Este necesară o leiminare specială conform cu reglementările 
locale. Se va împiedica intrarea produsului în sistemul de 
canalizare. 
 

Ambalaje contaminate 
 

: Se va goli restul conţinutului. Se vor depozita containerele şi 
se va preda materialul pentru reciclare în conformitate cu 
reglementările locale. Se va elimina drept produs nefolosit. 
 

Număr european de 
eliminare a deşeurilor 
 

: Codul deşeului trebuie să fie stabilit de către utilizator, 
conform aplicaţiei produsului respectiv. 
 

 

14: Informaţ ii referitoare la transport 
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14.1. Numărul ONU 

1296 

14.2. Denumirea corect ă ONU pentru expedi ţie 

ADR : TRIETILAMINA 
RID : TRIETILAMINA 
IMDG : TRIETHYLAMINE 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport 

ADR-Clasa 
(Etichete; Cod de clasificare; Nr.de 
identificare a pericolului; Cod de 
restricţionare în tuneluri) 

: 3 
3, 8; FC; 338; (D/E) 

RID-Clasa 
(Etichete; Cod de clasificare; Nr.de 
identificare a pericolului) 

: 3 
3, 8; FC; 338 

IMDG-Clasa 
(Etichete; Ghid de Urgenţă (EmS)) 

: 3 
3, 8; F-E, S-C 

14.4. Grup de ambalaje 

ADR : II 
RID : II 
IMDG : II 

14.5. Pericole pentru mediul înconjur ător 

Etichetare in conformitate cu 5.2.1.8 ADR : nu 
Etichetare in conformitate cu 5.2.1.8 RID : nu 
Etichetare in conformitate cu 5.2.1.6.3 
IMDG 

: nu 

Clasificat ca produs periculos pentru mediu 
in concordanta cu 2.9.3 IMDG 

: nu 

Clasificat "P" in concordanta cu 2.10 IMDG : nu 

14.6. Precau ţii speciale pentru utilizatori 

Nu se aplica 

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC  

IMDG : Nu se aplica 
 

15: Informaţ ii de reglementare 

15.1. Regulamente/legisla ţie în do meniul securit ăţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specific ă) 
pentru su bstan ţa sau amestecul în cauz ă 

Reglementare referitoare 
la riscul de accident 
major 

:  depozitarea materialelor inflamabile -1432 
instalatii de amestecare pentru materiale inflamabile1433 
instalatii de divizare si reambalare pentru materiale inflamabile 
1434 
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Trietilamin ă
  EU, REACH, anexa XVII, restrictii la producerea, introducerea 

pe piata, utilizarea anumitor substante, amestecuri, articole 
 

 
 

 
Situa ţia notific ării  
 
Trietilam ină:

Legislatie in vigoare Notificare Număr de notificare 
AICS DA  
DSL DA  
INV (CN) DA  
ENCS (JP) DA (2)-141 
JEX (JP) DA (2)-141 
ISHL (JP) DA (2)-141 
TSCA DA  
EINECS DA 204-469-4 
KECI (KR) DA KE-10472 
PICCS (PH) DA  

15.2. Evaluarea securit ăţii chimice 

A fost efectuată a evaluare a securităţii chimice a acestei substanţe. 
 

16: Alte informaţ ii 

 
Text for mat din fraze R ce se refer ă la subtitlurile 2 şi 3. 

 
R11 Foarte inflamabil. 
R20/21/22 Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire. 
R35 Provoacă arsuri grave. 

 
Textul co mplet al frazelor H referit în sec ţiunile 2 şi 3. 

 
H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.  
H302 Nociv în caz de înghiţire.  
H311 Toxic în contact cu pielea.  
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.  
H318 Provoacă leziuni oculare grave.  
H332 Nociv în caz de inhalare.  
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.  

 
Informa ţii suplimentare 
 

Alte informaţii : Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de Securitate 
au fost stabilite pe baza cunostintelor noastre si informatiilor 
disponibile din momentul publicarii acestui document. Aceste 
informaţii sunt date cu scop informativ pentru a permite 
manipularea,fabricarea, depozitarea, transportul, distribuţia, 
utilizarea si eliminarea în condiţii corespunzătoare de 
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securitate şi de aceea nu pot fi considerate drept un certificat 
de calitate sau de garanţie. Informaţiile se refera numai la 
produsul specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se 
găseşte în combinaţie cu orice alt produs sau în orice proces 
de fabricaţie fără specificaţie expresă. 
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Nr. 
crt. Denumire 

Utilizari 
princip
ale (SU) 

Sectorul 
de 

utilizare 
(SU) 

Categoria 
de produs 

(PC) 

Categoria 
de proces 

(PROC) 

Categoria 
de 

eliberare 
in mediu 

(ERC) 

Categoria 
de articol 

(AC) 
 Secificatia 

1 
Utilizare ca produs 

intermediar si in 
sinteza altor substante 

 3  9  19  1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 9  6a NA ES1159 

2 Distributia substantei  3  8, 9 NA 
 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 9, 

15 
 1, 2 NA ES1157 

3 

Prepararea si 
(re)impachetarea 

substantelor si 
mixturilor 

 3  10 NA  3, 5, 8a, 
8b, 9  2 NA ES1155 

4 Utilizare in industria 
miniera  3 NA NA 

 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 

9 
 4 NA ES1167 

5 

Utilizare ca aditiv de 
proces, catalizator, 

agent de deshidratare, 
reglare pH 

 3 NA  32 
 7, 14, 21, 

24  3, 5 NA ES1163 

6 Utilizare la tratarea 
gazelor  3  8  20  1, 2, 8b  7 NA ES1161 

7 Utilizare in turnatorie  3 NA NA  1, 3, 8a, 
8b, 9, 22  5 NA ES1165 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 1 : Utilizare ca produs intermediar sau in sinteza altor 
substante 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Sectoare de utilizare finală SU9:  Producţia produselor chimice fine 

Categoria produsului chimic PC19:  Intermediari 

Categoriile de proces 

PROC1:  Utilizare în proces închis, fără probabili-tate de expunere 
PROC2:  Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC3:  Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC4:  Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC9:  Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire) 

Categorii de eliberare în mediu 
ERC6a:  Utilizare industrială care duce la fabricarea altei substanţe (utilizarea 
intermediarilor) 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC6a  

 

 Deoarece nu au fost identificate pericole pentru mediul inconjurator nu a fost necesara elaborarea unui scenariu de 
expunere la eliberarea in mediu. 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC8a, PROC8b, PROC9 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol 

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 
% (cata vreme nu exista alte indicatii). 

Forma fizică (în 
momentul folosirii) Lichid, fugacitate moderata 

Presiunea de vapori 72 hPa 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Frecvenţa folosirii 5 zile/săptămână 

Durata expunerii pe zi 480 min 
 

Factorii umani ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Zone de piele expuse Palma unei maini240 cm2 (PROC1, PROC3) 

Zone de piele expuse 
Palmele ambelor mâini 480 cm2 (PROC2, PROC4, 
PROC8b, PROC9) 

Zone de piele expuse Ambele maini960 cm2 (PROC8a) 
 

Alte condiţii operaţionale ce 
afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare in interior. 

 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Evitati stropirea.(exceptat PROC1) 
Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.(exceptat PROC1) 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Asigurati-va ca activitatile ce presupun actiuni manuale sunt reduse la minimum 
posibil.(exceptat PROC1) 
Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă.(exceptat PROC1) 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor.(exceptat PROC1) 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti 
periodic.(exceptat PROC1) 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

A se evita contactul direct frecvent cu substanta(exceptat PROC1) 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în 
combinaţie cu o instruire specifică activităţii respective.(exceptat PROC1) 
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Se va folosi o protecţie adecvată pentru ochi.(exceptat PROC1) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu 
un filtru de tip A sau mai bun.(exceptat PROC1) 
purtati scut protector pentru fata.(exceptat PROC1) 
Se va purta un combinezon complet pentru a prevdeni expunerea 
pielii.(exceptat PROC1) 

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se bazează pe o descriere calitativă a riscurilor.(exceptat PROC1) 
 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există o evaluare a expunerii mediului la substanţă. 

Lucr ători  

 Model integrat ECETOC TRA versiunea 2 

Contribuţ ia la 
scenariu  

Condi ţii specifice  Căi de expunere Nivelul expunerii  RCR 

PROC1 --- Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

0,0042mg/m3 0,0005 

PROC1 --- Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,0172mg/kg KW/zi 0,00142 

PROC2 --- Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

0,4216mg/m3 0,0501 

PROC2 --- Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,0685mg/kg KW/zi 0,0056 

PROC3 --- Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

1,054mg/m3 0,1254 

PROC3 --- Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,0171mg/kg KW/zi 0,00142 

PROC4 --- Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

0,8432mg/m3 0,1003 

PROC4 --- Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,3428mg/kg KW/zi 0,0283 

PROC8a --- Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

1,054mg/m3 0,1254 

PROC8a --- Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,6857mg/kg KW/zi 0,0566 

PROC8b, 
PROC9 

--- Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

0,6324mg/m3 0,0752 

PROC8b, 
PROC9 

--- Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,3428mg/kg KW/zi 0,0283 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă aces ta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie sa fie utilizabile in toate 
amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a stabili masurile adecvate de management al 
riscului. 
Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate masurile de management al 
riscului/conditiile operationale din Alineatul 2. 
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului / Conditii de operare, utilizatorii ar trebui 
sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal. 
Pentru scaling a se vedea si: http://www.ecetoc.org/tra 
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Persoane competente care au fost special instruite vor verifica daca masurile de reducere a riscurilor si limitele 
stabilite prin Scenariul de Expunere sunt aplicate corect. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evaluă rilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 2 : Distributiasubstantei 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Sectoare de utilizare finală 
SU8:  Producţia în masă, la scară largă substanţelor chimice (inclusiv produse 
petro-liere) 
SU9:  Producţia produselor chimice fine 

Categoriile de proces 

PROC1:  Utilizare în proces închis, fără probabili-tate de expunere 
PROC2:  Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC3:  Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC4:  Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC9:  Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire) 
PROC15:  Utilizarea ca reactiv de laborator 

Categorii de eliberare în mediu ERC1:  Fabricarea substanţelor 
ERC2:  Formularea de preparate 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC1 , ERC2 

 

 Deoarece nu au fost identificate pericole pentru mediul inconjurator nu a fost necesara elaborarea unui scenariu de 
expunere la eliberarea in mediu. 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol 

Acoperă procentul de substanţă în produs până la 
100 % (dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în 
momentul folosirii) Lichid, fugacitate moderata 

Presiunea de vapori 72 hPa 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Frecvenţa folosirii 5 zile/săptămână 

Durata expunerii pe zi 480 min 
 

Factorii umani ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Zone de piele expuse Palma unei maini240 cm2 (PROC1, PROC3, 
PROC15) 

Zone de piele expuse 
Palmele ambelor mâini 480 cm2 (PROC2, PROC4, 
PROC8b, PROC9) 

Zone de piele expuse Ambele maini960 cm2 (PROC8a) 
 

Alte condiţii operaţionale ce 
afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare in interior. 

 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Evitati stropirea.(exceptat PROC1) 
Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.(exceptat PROC1) 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Asigurati-va ca activitatile ce presupun actiuni manuale sunt reduse la minimum 
posibil.(exceptat PROC1) 
Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă.(exceptat PROC1) 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor.(exceptat PROC1) 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti 
periodic.(exceptat PROC1) 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la A se evita contactul direct frecvent cu substanta(exceptat PROC1) 
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protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în 
combinaţie cu o instruire specifică activităţii respective.(exceptat PROC1) 
Se va folosi o protecţie adecvată pentru ochi.(exceptat PROC1) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu 
un filtru de tip A sau mai bun.(exceptat PROC1) 
purtati scut protector pentru fata.(exceptat PROC1, PROC15) 
Se va purta un combinezon complet pentru a prevdeni expunerea 
pielii.(exceptat PROC1, PROC15) 

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se bazează pe o descriere calitativă a riscurilor. 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există o evaluare a expunerii mediului la substanţă. 

Lucr ători  

 Model integrat ECETOC TRA versiunea 2 

Contribuţ ia la 
scenariu  

Condi ţii specifice  Căi de expunere Nivelul expunerii  RCR 

PROC1 --- 
Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 0,0042mg/m3 0,0005 

PROC1 --- 
Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 0,0172mg/kg KW/zi 0,00142 

PROC2 --- 
Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

0,4216mg/m3 0,0501 

PROC2 --- 
Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,0685mg/kg KW/zi 0,0056 

PROC3 --- 
Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

1,054mg/m3 0,1254 

PROC3 --- 
Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,0171mg/kg KW/zi 0,00142 

PROC4 --- 
Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

0,8432mg/m3 0,1003 

PROC4 --- 
Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,3428mg/kg KW/zi 0,0283 

PROC8a --- 
Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

1,054mg/m3 0,1254 

PROC8a --- 
Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 0,6857mg/kg KW/zi 0,0566 

PROC8b, 
PROC9 --- 

Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 0,6324mg/m3 0,0752 

PROC8b, 
PROC9 --- 

Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 0,3428mg/kg KW/zi 0,0283 

PROC15 --- 
Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 0,4216mg/m3 0,0501 

PROC15 --- 
Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 0,0171mg/kg KW/zi 0,0014 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă aces ta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie sa fie utilizabile in toate 
amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a stabili masurile adecvate de management al 
riscului. 
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Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate masurile de management al 
riscului/conditiile operationale din Alineatul 2. 
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului / Conditii de operare, utilizatorii ar trebui 
sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal. 
Pentru scaling a se vedea si: http://www.ecetoc.org/tra 
Persoane competente care au fost special instruite vor verifica daca masurile de reducere a riscurilor si limitele 
stabilite prin Scenariul de Expunere sunt aplicate corect. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evaluă rilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 3 : Prepararea si (re)impachetarea substantelor si 
mixturilor 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Sectoare de utilizare finală SU 10:  Formularea [amestecul] preparatelor şi/ sau reambalare (exclusiv aliaje) 

Categoriile de proces 

PROC3:  Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC5:  Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea 
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ) 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC9:  Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire) 

Categorii de eliberare în mediu ERC2:  Formularea de preparate 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC2  

 

 Deoarece nu au fost identificate pericole pentru mediul inconjurator nu a fost necesara elaborarea unui scenariu de 
expunere la eliberarea in mediu. 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:  PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC9 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol 

Acoperă procentul de substanţă în produs până la 
100 % (dacă nu este specificat altfel). 

Forma fizică (în 
momentul folosirii) 

Lichid, fugacitate moderata 

Presiunea de vapori 72 hPa 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Frecvenţa folosirii 5 zile/săptămână 

Durata expunerii pe zi 480 min 
 

Factorii umani ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Zone de piele expuse Palma unei maini240 cm2 (PROC3) 

Zone de piele expuse Palmele ambelor mâini 480 cm2 (PROC5, 
PROC8b, PROC9) 

Zone de piele expuse Ambele maini960 cm2 (PROC8a) 
 

Alte condiţii operaţionale ce 
afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare in interior. 

 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Evitati stropirea. 
Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii. 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Asigurati-va ca activitatile ce presupun actiuni manuale sunt reduse la minimum 
posibil. 
Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă. 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor. 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic. 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

A se evita contactul direct frecvent cu substanta 

Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în 
combinaţie cu o instruire specifică activităţii respective. 
Se va folosi o protecţie adecvată pentru ochi. 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu 
un filtru de tip A sau mai bun. 
purtati scut protector pentru fata. 
Se va purta un combinezon complet pentru a prevdeni expunerea pielii. 
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Măsurile de gestionare a riscurilor se bazează pe o descriere calitativă a riscurilor. 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există o evaluare a expunerii mediului la substanţă. 

Lucr ători  

 Model integrat ECETOC TRA versiunea 2 

Contribuţ ia la 
scenariu  

Condi ţii specifice  Căi de expunere Nivelul expunerii  RCR 

PROC3 --- 
Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 1,054mg/m3 0,1254 

PROC3 --- 
Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 0,0171mg/kg KW/zi 0,00142 

PROC5, 
PROC8a --- 

Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 1,054mg/m3 0,1254 

PROC5, 
PROC8a --- 

Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 0,6857mg/kg KW/zi 0,0566 

PROC8b, 
PROC9 --- 

Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 0,6324mg/m3 0,0752 

PROC8b, 
PROC9 

--- 
Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,3428mg/kg KW/zi 0,0283 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă aces ta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie sa fie utilizabile in toate 
amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a stabili masurile adecvate de management al 
riscului. 
Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate masurile de management al 
riscului/conditiile operationale din Alineatul 2. 
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului / Conditii de operare, utilizatorii ar trebui 
sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal. 
Pentru scaling a se vedea si: http://www.ecetoc.org/tra 
Persoane competente care au fost special instruite vor verifica daca masurile de reducere a riscurilor si limitele 
stabilite prin Scenariul de Expunere sunt aplicate corect. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evaluă rilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 4 : Utilizare in industria miniera 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Categoriile de proces 

PROC1:  Utilizare în proces închis, fără probabili-tate de expunere 
PROC2:  Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC3:  Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC4:  Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 
PROC5:  Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea 
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ) 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC9:  Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire) 

Categorii de eliberare în mediu ERC4:  Utilizarea industrială a adi-tivilor de prelucrare în pro-cese şi produse, fără 
a deveni parte din articole 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC4  

 

 Deoarece nu au fost identificate pericole pentru mediul inconjurator nu a fost necesara elaborarea unui scenariu de 
expunere la eliberarea in mediu. 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol 

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 
% (cata vreme nu exista alte indicatii). 

Forma fizică (în 
momentul folosirii) Lichid, fugacitate moderata 

Presiunea de vapori 72 hPa 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Frecvenţa folosirii 5 zile/săptămână 

Durata expunerii pe zi 480 min 
 

Factorii umani ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Zone de piele expuse Palma unei maini240 cm2 (PROC1, PROC3) 

Zone de piele expuse 
Palmele ambelor mâini 480 cm2 (PROC2, PROC4, 
PROC5, PROC8b, PROC9) 

Zone de piele expuse Ambele maini960 cm2 (PROC8a) 
 

Alte condiţii operaţionale ce 
afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare in interior. 

 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Evitati stropirea.(exceptat PROC1) 
Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.(exceptat PROC1) 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Asigurati-va ca activitatile ce presupun actiuni manuale sunt reduse la minimum 
posibil.(exceptat PROC1) 
Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă.(exceptat PROC1) 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor.(exceptat PROC1) 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti 
periodic.(exceptat PROC1) 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

A se evita contactul direct frecvent cu substanta(exceptat PROC1) 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în 
combinaţie cu o instruire specifică activităţii respective.(exceptat PROC1) 
Se va folosi o protecţie adecvată pentru ochi.(exceptat PROC1) 
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Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu 
un filtru de tip A sau mai bun.(exceptat PROC1) 
purtati scut protector pentru fata.(exceptat PROC1) 
Se va purta un combinezon complet pentru a prevdeni expunerea 
pielii.(exceptat PROC1) 

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se bazează pe o descriere calitativă a riscurilor.(exceptat PROC1) 
 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există o evaluare a expunerii mediului la substanţă. 

Lucr ători  

 Model integrat ECETOC TRA versiunea 2 

Contribuţ ia la 
scenariu  

Condi ţii specifice  Căi de expunere Nivelul expunerii  RCR 

PROC1 --- 
Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 0,0042mg/m3 0,0005 

PROC1 --- 
Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 0,0172mg/kg KW/zi 0,00142 

PROC2 --- 
Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 0,4216mg/m3 0,0501 

PROC2 --- 
Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 0,0685mg/kg KW/zi 0,0056 

PROC3 --- 
Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 1,054mg/m3 0,1254 

PROC3 --- 
Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 0,0171mg/kg KW/zi 0,00142 

PROC4 --- 
Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 0,8432mg/m3 0,1003 

PROC4 --- 
Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 0,3428mg/kg KW/zi 0,0283 

PROC5 --- 
Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 1,054mg/m3 0,1254 

PROC5 --- 
Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 0,6857mg/kg KW/zi 0,0566 

PROC8a --- 
Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 1,054mg/m3 0,1254 

PROC8a --- 
Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 0,6857mg/kg KW/zi 0,0566 

PROC8b, 
PROC9 --- 

Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 0,6324mg/m3 0,0752 

PROC8b, 
PROC9 

--- 
Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,3428mg/kg KW/zi 0,0283 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă aces ta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie sa fie utilizabile in toate 
amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a stabili masurile adecvate de management al 
riscului. 
Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate masurile de management al 
riscului/conditiile operationale din Alineatul 2. 
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In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului / Conditii de operare, utilizatorii ar trebui 
sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal. 
Pentru scaling a se vedea si: http://www.ecetoc.org/tra 
Persoane competente care au fost special instruite vor verifica daca masurile de reducere a riscurilor si limitele 
stabilite prin Scenariul de Expunere sunt aplicate corect. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evaluă rilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 5 : Utilizare ca aditiv de proces, catalizator, agent de
deshidratare, reglare pH 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial

Categoria produsului chimic PC32:  Preparate pentru lustruire şi ceruire 

Categoriile de proces 

PROC7:  Pulverizare industrială 
PROC14:  Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, 
extruziune, peletizare 
PROC21:  Manipularea în condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în 
materiale şi/sau articole 
PROC24:  Prelucrarea în condiţii de energie (mecanică) foarte mare a 
substanţelor înglobate în materiale şi/sau articole 

Categorii de eliberare în mediu 
ERC3:  Formularea în materiale 
ERC5:  Utilizare industrială conducând la includerea într-o sau pe o matrice 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC3 , ERC5 

 Deoarece nu au fost identificate pericole pentru mediul inconjurator nu a fost necesara elaborarea unui scenariu de 
expunere la eliberarea in mediu. 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la:  PROC7, PROC14, PROC21, PROC24 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol 

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 
% (cata vreme nu exista alte indicatii). 

Forma fizică (în 
momentul folosirii) 

Lichid, fugacitate moderata 

Presiunea de vapori 72 hPa 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Frecvenţa folosirii 5 zile/săptămână 

Durata expunerii pe zi 480 min

Factorii umani ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Zone de piele expuse Mainile cu antebrate1500 cm2 (PROC7) 

Zone de piele expuse Palmele ambelor mâini 480 cm2 (PROC14) 

Zone de piele expuse Mai mult decat mainile si antebratele1980 cm2 
(PROC21, PROC24) 

Alte condiţii operaţionale ce 
afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare in interior. 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Evitati stropirea.
Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Asigurati-va ca activitatile ce presupun actiuni manuale sunt reduse la minimum 
posibil.
Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă.
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor.
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti periodic.

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

A se evita contactul direct frecvent cu substanta
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în 
combinaţie cu o instruire specifică activităţii respective.
Se va folosi o protecţie adecvată pentru ochi.
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu 
un filtru de tip A sau mai bun.

Măsurile de gestionare a riscurilor se bazează pe o descriere calitativă a riscurilor. 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia
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Mediul înconjur ător 

Nu există o evaluare a expunerii mediului la substanţă. 

Lucr ători  

 Model integrat ECETOC TRA versiunea 2 

Contribuţ ia la 
scenariu  

Condi ţii specifice  Căi de expunere Nivelul expunerii  RCR 

PROC7 --- Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 2,6351mg/m3 0,3137 

PROC7 --- Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 2,1428mg/kg KW/zi 0,1771 

PROC14 --- Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 1,054mg/m3 0,1254 

PROC14 --- Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 0,1714mg/kg KW/zi 0,0141 

PROC21, 
PROC24 --- Muncitor - inhalativ, pe 

termen lung - sistemic 4,2162mg/m3 0,5019 

PROC21, 
PROC24 --- Muncitor - dermal, pe 

termen lung - sistemic 0,6857mg/kg KW/zi 0,0566 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă aces ta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie sa fie utilizabile in toate 
amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a stabili masurile adecvate de management al 
riscului. 
Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate masurile de management al 
riscului/conditiile operationale din Alineatul 2. 
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului / Conditii de operare, utilizatorii ar trebui 
sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal. 
Pentru scaling a se vedea si: http://www.ecetoc.org/tra 
Persoane competente care au fost special instruite vor verifica daca masurile de reducere a riscurilor si limitele 
stabilite prin Scenariul de Expunere sunt aplicate corect. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evaluă rilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 

A - 1068



  

TRIETILAMINA  
 
 

R51505 / 32/35 RO 

1. Scurt titlu al scenariului de expunere 6 : Utilizare la tratarea gazelor 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Sectoare de utilizare finală SU8:  Producţia în masă, la scară largă substanţelor chimice (inclusiv produse 
petro-liere) 

Categoria produsului chimic PC20:  Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de 
precipitare, agenţi de neutralizare 

Categoriile de proces 

PROC1:  Utilizare în proces închis, fără probabili-tate de expunere 
PROC2:  Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 

Categorii de eliberare în mediu ERC7:  Utilizarea industrială a substanţelor în sisteme închise 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC7  

 

 Deoarece nu au fost identificate pericole pentru mediul inconjurator nu a fost necesara elaborarea unui scenariu de 
expunere la eliberarea in mediu. 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la: PROC1 , PROC2, PROC8b 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol 

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 
% (cata vreme nu exista alte indicatii). 

Forma fizică (în 
momentul folosirii) 

Lichid, fugacitate moderata 

Presiunea de vapori 72 hPa 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Frecvenţa folosirii 5 zile/săptămână 

Durata expunerii pe zi 480 min 
 

Factorii umani ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Zone de piele expuse Palma unei maini240 cm2 (PROC1) 

Zone de piele expuse Palmele ambelor mâini 480 cm2 (PROC2, 
PROC8b) 

 

Alte condiţii operaţionale ce 
afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare in interior. 

 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Evitati stropirea.(exceptat PROC1) 
Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.(exceptat PROC1) 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Asigurati-va ca activitatile ce presupun actiuni manuale sunt reduse la minimum 
posibil.(exceptat PROC1) 
Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă.(exceptat PROC1) 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor.(exceptat PROC1) 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti 
periodic.(exceptat PROC1) 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

A se evita contactul direct frecvent cu substanta(exceptat PROC1) 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în 
combinaţie cu o instruire specifică activităţii respective.(exceptat PROC1) 
Se va folosi o protecţie adecvată pentru ochi.(exceptat PROC1) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu 
un filtru de tip A sau mai bun.(exceptat PROC1) 
purtati scut protector pentru fata.(exceptat PROC1) 
Se va purta un combinezon complet pentru a prevdeni expunerea 
pielii.(exceptat PROC1) 

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se bazează pe o descriere calitativă a riscurilor.(exceptat PROC1) 
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3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există o evaluare a expunerii mediului la substanţă. 

Lucr ători  

 Model integrat ECETOC TRA versiunea 2 

Contribuţ ia la 
scenariu  

Condi ţii specifice  Căi de expunere Nivelul expunerii  RCR 

PROC1 --- Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

0,0042mg/m3 0,0005 

PROC1 --- Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,0172mg/kg KW/zi 0,00142 

PROC2 --- Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

0,4216mg/m3 0,0501 

PROC2 --- Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,0685mg/kg KW/zi 0,0056 

PROC8b --- Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

0,6324mg/m3 0,0752 

PROC8b --- Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,3428mg/kg KW/zi 0,0283 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă aces ta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie sa fie utilizabile in toate 
amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a stabili masurile adecvate de management al 
riscului. 
Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate masurile de management al 
riscului/conditiile operationale din Alineatul 2. 
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului / Conditii de operare, utilizatorii ar trebui 
sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal. 
Pentru scaling a se vedea si: http://www.ecetoc.org/tra 
Persoane competente care au fost special instruite vor verifica daca masurile de reducere a riscurilor si limitele 
stabilite prin Scenariul de Expunere sunt aplicate corect. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evaluă rilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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1. Scurt titlu al scenariului de expunere 7 : Utilizare in turnatorie 

Grupuri de utilizatori principali SU 3:  Utilizări industriale: Utilizări ale substanţelor ca atare sau în preparate în 
cadru industrial 

Categoriile de proces 

PROC1:  Utilizare în proces închis, fără probabili-tate de expunere 
PROC3:  Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare) 
PROC8a:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 
PROC8b:  Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în 
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 
PROC9:  Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire) 
PROC22:  Operaţiuni de prelucrare potenţial închise cu minerale/metale la 
temperatură ridicată, cadru industrial 

Categorii de eliberare în mediu ERC5:  Utilizare industrială conducând la includerea într-o sau pe o matrice 

2.1 Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la:: ERC5  

 

 Deoarece nu au fost identificate pericole pentru mediul inconjurator nu a fost necesara elaborarea unui scenariu de 
expunere la eliberarea in mediu. 

2.2 Scenariu contribuind la controlul expunerii lucr ătorilor la: PROC1 , PROC3, PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PROC22 

Caracteristicile produsului 

Concentraţia substanţei 
în amestec/articol 

Cuprinde parti de substanta in produs pana la 100 
% (cata vreme nu exista alte indicatii). 

Forma fizică (în 
momentul folosirii) Lichid, fugacitate moderata 

Presiunea de vapori 72 hPa 
 

Frecvenţa şi durata de folosire 
Frecvenţa folosirii 5 zile/săptămână 

Durata expunerii pe zi 480 min 
 

Factorii umani ce nu sunt 
influenţaţi de gestiunea riscurilor 

Zone de piele expuse Palma unei maini240 cm2 (PROC1, PROC3) 

Zone de piele expuse Palmele ambelor mâini 480 cm2 (PROC8b, 
PROC9) 

Zone de piele expuse Ambele maini960 cm2 (PROC8a) 

Zone de piele expuse Mai mult decat mainile si antebratele1980 cm2 
(PROC22) 

 

Alte condiţii operaţionale ce 
afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare in interior. 

 
 

Conditii tehnice si masuri pentru 
controlul dispersiei de la sursa 
catre muncitor 

Evitati stropirea.(exceptat PROC1) 
Asigurati ventilatie suplimentara la punctele unde apar emisii.(exceptat PROC1) 

 

Măsuri organizatorice pentru a 
preveni/limita scăpările, 
dispersarea şi expunerea 

Asigurati-va ca activitatile ce presupun actiuni manuale sunt reduse la minimum 
posibil.(exceptat PROC1) 
Se va curăţa zilnic echipamentul şi locul de muncă.(exceptat PROC1) 
Se impune respectrea unor proceduri de control pentru modul in care sunt 
aplicate masurile de minimizarea riscurilor.(exceptat PROC1) 
Pentru a minimiza/ limita expunerea lucratorilor acestia trebiue instruiti 
periodic.(exceptat PROC1) 

 

Condiţii şi măsuri referitoare la 
protecţia personalului, igienă şi 
evaluarea stării de sănătate 

A se evita contactul direct frecvent cu substanta(exceptat PROC1) 
Se vor purta mănuşi rezistente chimic (testate conform normei EN374) în 
combinaţie cu o instruire specifică activităţii respective.(exceptat PROC1) 
Se va folosi o protecţie adecvată pentru ochi.(exceptat PROC1) 
Se va purta o protecţie respiratorie conformă cu norma EN140 şi prevăzută cu 
un filtru de tip A sau mai bun.(exceptat PROC1) 
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purtati scut protector pentru fata.(exceptat PROC1, PROC22) 
Se va purta un combinezon complet pentru a prevdeni expunerea 
pielii.(exceptat PROC1, PROC22) 

 

Măsurile de gestionare a riscurilor se bazează pe o descriere calitativă a riscurilor. 

3. Estimarea expunerii şi referin ţa la sursa acesteia  

Mediul înconjur ător 

Nu există o evaluare a expunerii mediului la substanţă. 

Lucr ători  

 Model integrat ECETOC TRA versiunea 2 

Contribuţ ia la 
scenariu  

Condi ţii specifice  Căi de expunere Nivelul expunerii  RCR 

PROC1 --- Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

0,0042mg/m3 0,0005 

PROC1 --- Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,0172mg/kg KW/zi 0,00142 

PROC3 --- Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

1,054mg/m3 0,1254 

PROC3 --- Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,0171mg/kg KW/zi 0,00142 

PROC8a --- Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

1,054mg/m3 0,1254 

PROC8a --- Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,6857mg/kg KW/zi 0,0566 

PROC8b, 
PROC9 

--- Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

0,6324mg/m3 0,0752 

PROC8b, 
PROC9 

--- Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,3428mg/kg KW/zi 0,0283 

PROC22 --- Muncitor - inhalativ, pe 
termen lung - sistemic 

4,2162mg/m3 0,5019 

PROC22 --- Muncitor - dermal, pe 
termen lung - sistemic 

0,6857mg/kg KW/zi 0,0566 

4. Sfaturi pentru utilizatorul din aval pentru a evalua dac ă aces ta lucreaz ă în cadrul limitelor 
fixate de Scenariul de Expunere  

 
Liniile de ghidare se bazeaza pe conditiile de functionare asumate, care nu trebuie sa fie utilizabile in toate 
amplasamentele; de aceea poate sa fie utila scalarea, pentru a stabili masurile adecvate de management al 
riscului. 
Expunerea asteptata nu depaseste valorile DNEL/DMEL, daca sunt respectate masurile de management al 
riscului/conditiile operationale din Alineatul 2. 
In caz ca se adopta mai departe alte masuri de management al riscului / Conditii de operare, utilizatorii ar trebui 
sa asigure ca riscurile sunt limitate la un nivel cel putin egal. 
Pentru scaling a se vedea si: http://www.ecetoc.org/tra 
Persoane competente care au fost special instruite vor verifica daca masurile de reducere a riscurilor si limitele 
stabilite prin Scenariul de Expunere sunt aplicate corect. 

 

Sfaturi de bun ă practic ă adi ţionale în afara cadrului Evaluă rilor de Securitate Chimic ă REACH 

Se porneste de la ideea unei realizari a unui standard adecvat pentru igiena muncii. 
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Anexa nr. 17 - Plan situatie-Alimentarea cu apa a amplasamentului Kronospan. 
Adapost de protectie civila.
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PLAN DE SITUATIE SC KRONOSPAN SEBES SA 
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Anexa nr. 18 - Schema amplasare tunuri fixe apa de incendiu si hidranti
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Anexa nr. 19 - Schema de alarmare
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Persoana care raporteaza 

Celula de urgenta

Serviciu Privat pentru Situatii de 

Urgenta 

Dispecerat 
170, #6253

Bandi Boton: Presedinte – tel. 0258 0201102; 
0723578895 
Bankov Nicolay: 0258 801100 

ISU “UNIREA” al judetului Alba

Sef Sectie 
Tel. 112, 0258 810411, 0258 810497 
Fax: 0258 810425 
Email: isujab@isualba.ro 

APM Alba

Numar unic pentru apelurile de 
urgenta 

112 

Tel. 0258 813290 
Fax: 0258 813248 
Email: office@apmab.anpm.ro 

Comisariatul Judetean Alba al GNM

Societati si populatii invecinate 
Tel./Fax: 0258 816834 
Email: cjalba@gnm.ro 

Inspectoratul Teritorial de Munca al 

Judetului Alba
Primaria Sebes 

Tel. 0258 818591, 0258 810230 
Fax: 0258 811439 
Email: itmalba@itmalba.ro 

Tel. 0258 731004 
Fax: 0258 734187 
Email: primariasebes@ primariasebes.ro 

Directia de Sanatate Publica

Prefectura Alba 
Tel. 0258 835243 
Fax: 0258 834600 
Email: sanatate_public@dspalba.ro 

Tel. 0258 811179 
Fax: 0258 811382 
Email: prefectura@ prefecturaalba.ro 
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Anexa nr. 20 -PV punere in functiune nr. 214600 si 2148000, certificate de conformitate, 
certificate de calibrare debitmetre
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Automazioni e Sistemi S.r.l. 
20867 Caponago - MB - Via delle Gerole 5/A   
Tel. +39 02-9554.52.1 – Fax  +39 02-9554.52.80 
e-mail: info@automazioniesistemi.com  

Cod. Fisc. / Part. IVA 09362950157  R E A  n. 1868746 – Monza Brianza  Capitale Soc. Euro 62.400,00 int. ver. 

Mess.rs 

KRONOSPAN Sebeş SA
Str. Mihail Kogalniceanu, 59 
RO - 515800 Sebeş, Jud. Alba 

Att.n  Mr. Andrei Mezofii 

SUBIECT:  Declaraţie de instalarea a Programului de Control 

Subsemnatul Salvatore Privitera, Reprezentant Legal al Automazioni e Sistemi SRL, declar ca 

algoritmul programului, dezvoltat pentru controlul debitului de formaldehidă pentru Instalaţia 

din sebes s-a instalat şi testat cu succes. 

In conformitate cu cerinţele dumneavoastră, programul logic implementat in procesul de 

control DCS, controlează în mod continuu cele două conducte de formaldehidă prin calcularea 

diferenţei între debitele de intrare şi ieşire ale fiecărei conducte. Orice diferenţă semnificativă 

între măsurătorile de flux determină o alarmă specifică, opreşte pompele si închide ventilele 

circuitului respectiv.   

05.07.2016 

________________________________ 

 Mr. Salvatore Privitera 

     (Legal Representative) 

UNI EN ISO 9001 : 2008  

Certificate Nr. 9105.AUT2
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Micro Motion, Inc. 14505079Mass Flowmeter Calibration Certificate

Product Code Serial ID Order ID Line Item Customer Tag

CMF350M443N2FZEZZZ 14505079 22034024 11.1

PUCK800 33226926

Process

Process ID 2.33152254

Process Time 2016.02.03 4:51:26

Process Stand SSF3A@SSCE

Stand Uncertainty +/-0.030%

Fluid H20

100% Rate 4920 KG/MIN
1Pickoff

Max Rate P/T 29.03 PSIG/22.1 C

:

:
:
:
:
:
:
:

Results
Status PASS:

D1 0:

D2 1:

K1 7679.155:

K2 9417.392:

DT 4.32:

FD 330:

DTG 0:

DFQ1 0:

DFQ2 0:

FlowCal 1483.54.18:

FFQ 0:

FTG 0:

DensCal 07679094174.32:

FCF 1483.5:

FT 4.18:

BROERSEN R.

Meter Reference
Flow
(%)

Flow Rate
(kg/min)

Total
(kg)

Total
(kg)

Error
(%)

Specification
(±%)

100.0 4920 5233.404 5232.804 0.011 0.100

10.0 492 506.9814 507.1305 -0.029 0.100

50.0 2460 2431.423 2431.513 -0.004 0.100

100.0 4920 5258.988 5258.226 0.014 0.100

Detail

1009080706050403020100

2

1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-2

Error (%)

Flow (%)

2016.09.01 10:35:29 1 2/Traceable to one or more of the following National Metrology Institutes: NIM-China, NIST-USA, and VSL-The Netherlands 15.0.0.125
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Micro Motion, Inc. 14505079Mass Flowmeter Calibration Certificate

Technician
This certificate is produced by an electronic data system and is valid without signature.

2016.09.01 10:35:29 2 2/Traceable to one or more of the following National Metrology Institutes: NIM-China, NIST-USA, and VSL-The Netherlands 15.0.0.125
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3320161Micro Motion, Inc. Transmitter Configuration Report

Product Code Serial ID Order ID Line Item Customer Tag
CMF350M443N2FZEZZZ 14505079 22034024 1.1 1

2700R11BCFEZZZ 3320161 22034024 1.42 1

PUCK800 33226926

Process
Process ID 2.33325030

Process Time 2016.02.16 10:00:07

Process Stand MMIV XMTR CONFIG@SSCE

:
:
:

Sensor
0D1 :

1D2 :

0DFQ1 :

0DFQ2 :

4.32DT :

0DTG :

1Density Meter Factor :
0Density Press Comp Factor :
1483.5FCF :

330FD :

0FFQ :

4.18FT :

0FTG :

0Flow PCP :

0Flow PCF :

7679.155K1 :

9417.392K2 :

1Mass Flow Meter Factor :
1.00000T.00000Temperature Cal Factor :
1Volume Flow Meter Factor :

Units
KG/CUMTRDensity Unit :
SCFMGSV Flow Unit :
KG/HRMass Flow Unit :
BARPressure Unit :
NONESpecial GSV Flow Unit Text :
KGSpecial Mass Base Unit :
1Special Mass Conv Factor :

Units
NONESpecial Mass Flow Text :
MINSpecial Mass Time Unit :
NONESpecial Mass Total Text :
LITERSpecial Volume Base Unit :
1Special Volume Conv Factor :
NONESpecial Volume Flow Text :
MINSpecial Volume Time Unit :
NONESpecial Volume Total Text :
DEGCTemperature Unit :
L/HRVolume Flow Unit :

MVD Channel Assignments
ANALOG 1Channel A Assignment :
ANALOG 2Channel B Assignment :
INTERNALChannel B Power :
FREQUENCY 1Channel C Assignment :
INTERNALChannel C Power :

Assignments
NONEDiscrete Input 1 Assignment :
FAULTDiscrete Output 1 Assignment :
FAULTDiscrete Output 2 Assignment :
DENSITYEvent 1 Variable :

DENSITYEvent 2 Variable :

FREQUENCY/FLOWFrequency1 Scaling Method :

MASS FLOW RATEFrequency Variable 1 :

MASS FLOW RATEmA1 Variable :

MASS FLOW RATEmA2 Variable :

Ranges
0Event 1 Setpoint :

2016.09.01 10:35:32 1/215.0.0.125
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3320161Micro Motion, Inc. Transmitter Configuration Report

Ranges
LOW ALARMEvent 1 Type :

0Event 2 Setpoint :
LOW ALARMEvent 2 Type :

ACTIVE LOWFrequency1 Active State :

10000Frequency1 Hertz :
SINGLEFrequency1 Output Mode :

240000Frequency1 Pulses/Unit :
150Frequency1 Rate :

4.166667E-6Frequency1 Units/Pulse :

75mA1 LRV :

150mA1 URV :

75mA2 LRV :

150mA2 URV :

Faults
DOWNSCALEFrequency1 Fault Behavior :
15000Frequency1 Fault Value :

DOWNSCALEmA1 Fault Behavior :
2mA1 Fault Value :

DOWNSCALEmA2 Fault Behavior :
2mA2 Fault Value :

Other
2.33152254Calibration Process ID :

41Core Software Rev :

200Density Cutoff :
0.8Density Damping :

5Density High Limit :
0Density Low Limit :
FORWARDDirection :

0Fault Dwell Time :

0Feature Key :

0.8Flow Damping :

5803452HART Device ID :

0LD Coil :
0LD Type :

300Mass Flow Cutoff :
0Pressure Comp Line Pressure :

OFFPressure Compensation State :

Other
0Slug Duration :

Tag :

2.4Temperature Damping :

66Transmitter Software Rev :

300Volume Flow Cutoff :

2016.09.01 10:35:32 2/215.0.0.125
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Anexa nr. 21- Procese verbale privind sigilarea traseelor la rezervoarele de formaldehida 
SF5-SF8 
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ANEXA Plan amplasare rezervoare 
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Anexa nr. 22 - Schema cuva rezervoare metanol
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Anexa nr. 23 - Schema pozitionare ventil pe traseu formaldehida de la Instalatia FA la 
rezervor SP +Instalatie captare vapori
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LEGENDA 

SCHEMA IMPIANTO FORMALDEIDE SCHEMA FABRICII DE FORMALDEHIDĂ 

SF serbatoio stoccaggio formaldehide SF Rezervor de stocare formaldehidă 

SO serbatoio omogenizzazione 
formaldehide SO 

Rezervor de omogenizare 
formaldehidă 

SP serbatoio produzione formaldehide SP Cisternă de producție formaldehidă 

SM serbatoio stoccaggio metanolo SM Rezervor de stocare metanol 

SC2 scambiatore recupero caldre SC2 
Schimbător de căldură pentru 
recuperare 

RC1 reattore catalitico RC1 Reactor catalitic 

RES resistenze elettriche RES Rezistențe electrice 

SC1 preriscaldatore gas SC1 Preîncălzitor de gaz 

VAG ventilatore aspirazione gas 
colonna VAG Ventilator de aspirație gaze Coloană 

R reattore R Reactor 

SAV separatore aqua vapore SAV Separator apă-vapori 

SCM evaporatore metanolo CSM Evaporator metanol 

MIS miscelatore MIS Mixer 

VENT ventilatore aria VENT Suflanta de aer 

SCR scambiatore raffrediamento SCR Schimbător de căldură pentru răcire 

SCA scambiatore primario SCA Schimbător de căldură primar 

COL colonna assorbimento COL Coloană de absorbție COL 
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Anexa nr.24 - Shema pozitionare ventil traseu formaldehida de la rezervoare SF la 
Instalatia Rasini lichide
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Anexa 25 – Plan general Sectia Chimica – Amplasare Rezervoare metanol
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