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1. Informatii generale

Titularii proiectului

S.C. ASCOM INTERNATIONAL SRL Bucuresti, sector 1, str. Scdrldtescu, nr. 22,
ap.1

Forma de proprietate: capital privat

Profil de activitate: 4612-Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri,
metale si produse chimice pentru industrie

Inmatriculati la Registrul Comertului sub nr. J40/9541/11.07.2003

Cod Unic de Inregistrare: 15583883

S.C. ALOREF SRL Alba lulia, str. Soseaua de centurd, nr. 2, tel. 0258-83555;
Punct de lucru: Ocna Mures, str. Mihai Eminescu nr.1, Ocna Mures, jud. Alba
Forma de proprietate: capital privat

Profil de activitate: 4677- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
Inmatriculats la Registrul Comertului sub nr. J01/304/2001

Cod Unic de Inregistrare: 14099142

Autorul atestat al studiului de impact

MINESA - ICPM S.A. Cluj-Napoca, str. T. Vladimirescu nr. 15-17, tel. 0264-435015,
fax 0264-435030

Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J12/3252/1993
Cod fiscal: 4688949

Persoand juridica inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru
protectia mediului la pozitia nr. 22 pentru: RM, RIM, BM, RA.
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Certificat de inregistrare valabil pand la data de 18.11.2019.

Denumirea proiectului

inchiderea iazului de decantare Valea Socsoara prin transformarea acestuia intr-
un depozit de deseuri solide nepericuloase (exclus deseuri menajere), loc. Rdzboieni-
Cetate, com. Unirea, jud. Alba

Descrierea proiectului si etapelor acestuia

Justificarea necesitatii obiectivelor proiectului

Activitatea industriald de pe amplasamentului fostului Combinat de produse cloro-
sodice Ocna Mures jud. Alba este opritd din anul 2010 fard a se pune problema repornirii
instalatiilor. In prezent toate instalatiile si cddirile industriale sunt demolate.

lazul de decantare VALEA SOCSOARA a fost realizat pentru depozitarea salmului
provenit din activitatea fostei fabrici de produse sodice Ocna Mures jud. Alba (fost
UPSOM) fiind pus in functie in anul 2008.

.....

Prin oprirea activititii industriale, iazul si-a pierdut utilitatea pentru care a fost
proiectat si executat.

Investitia se referd la lucrarile necesare pentru schimbarea destinatiei constructiei
hidrotehnice din iaz de decantare in depozit de deseuri solide nepericuloase (exclusiv
deseuri menajere). Alegerea acestei variante de inchidere a iazului de decantare a avut la
bazi analiza tehnico-economicd si impactul asupra mediului a solutiei initiale de
inchidere stabilitd prin obligatiile de mediu de cdtre APM Alba.

Programul pentru implementarea proiectului

Beneficiarul preconizeazi inceperea implementdrii proiectului in anul 2018 dupa
obtinerea tuturor documentelor de reglementare (avize, autorizatii, acorduri) conform
legislatiei si Certificatului de Urbanism.

Prima etapd a proiectului presupune activitdti de amenajare si constructie a
infrastrucurii necesare functionarii depozitului de deseuri conform HG 349/2005 privind
depozitarea deseurilor si OM 757/2004 al MMGA pentru aprobarea Normativului tehnic
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privind depozitarea deseurilor. Aceste activitati cuprind constructia drumurilor de acces,
constructia sistemului de drenaj, constructia sistemului de monitorizare factori de mediu,
constructia sistemului de primire si gestionare a deseurilor.

A doua etapa cu incepere din anul 2018 include activitatea de primire si depozitare
a deseurilor in baza unei metodologii prestabilite si descrise succint in capitolul 2 a
prezentului raport.

Avind in vedere capacitatea previzutid a depozitului si rata anuald estimata de
depunere se preconizeazad o durata de functionare de 23 de ani.

Inchiderea si ecologizarea depozitului de deseuri nepericuloase, implicit a iazului
de decantare, se va face in etape, in perioada de exploatare, asa cum sunt descrise in
capitolul 2 a raportului.

Informatii privind activitatea care se va realiza si necesarul resurselor
energetice folosite in scopul implementarii activitatii

In cadrul aplasamentului, titularul propune o solutie fezabild din punct de vedere
economic si al obligatiilor de mediu pentru inchiderea si ecologizarea iazului de decantare
prin deschiderea unui depozit de deseuri nepericuloase care prin caracteristicile fizice va
asigura baza pentru procesul si infrastructura de ecologizare.

Tabel 1. Informatii privind activitdtile si necesarul resurselor energetice

Activitatea Resurse folosite in scopul
implementarii activitatii
Denumirea | Perioada/Cantitate Denumirea | Cantitatea | Furnizor
anuala
Constructie 12 luni Energie
si amenajare electrica
Motorind
Functionare | 23 ani Energie
electrica
Motorind
Inchidere/ Etapizat in perioadade | Energie
ecologizare functionare electrica
Motorind
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Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele
chimice

Activitatea de depozitare a deseurilor nepericuloase nu include sau necesitd
substante sau preparate chimice. De asemenea este exclusd stocarea unor substante sau
preparate chimice la nivelul amplasamentului, in afard de deseurile mentionate la

capitolul 3.

Informatii despre materiile prime si despre substantele sau preparatele chimice.

Nr. | Materii Destinatie | Provenienta | Mod de Grad de
crt. | prime depozitare | periculozitate
1 Structuri Pentru De la societati | Se Nepericulos
metalice realizarea comerciale depoziteazd
structurilor | specializate provizoriu In
de rezistentd organizarea
sia de santier
imprejmuiri-
lor
2 Fier beton | Pentru De la societati | Se Nepericulos
rezisenta comerciale depoziteaza
structurilor | specializate provizoriu In
din beton organizarea
armat de santier
3 Beton Pentru De la societati | Nuse Periculos
realizarea comerciale depoziteaza
structurilor | specializate pe amplasa-
din beton ment se
armat transporta
cu
autobetonie-
ra
4 Argile si Pentru strat | Dela gropide | Se Nepericulos
balast impermea- | imprumutdin | depoziteaza
bil, strat zona provizoriu In
drenant, organizarea
platforma de santier
drumutilor
de servitute
5 Covor Pentru De la societdti | Se Nepericulos
geotextil si | sistemul de | comerciale depoziteaza
geomembr | ecologizare | specializate provizoriu In
ana organizarea
de santier
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6 Conducte Pentru De la societati | Se Nepericulos
de realizarea comerciale depoziteaza
polietilend | sistemului specializate provizoriu in
de organizarea
gospodadrire de santier
a apelor si
levigatului
7 Motorina Pentru De la statiile Nu se Periculos
functionarea | de distributie | depoziteaza
utilajelor
8 Ulei Pentru De la societati | Nu se Periculos
hidraulic functionarea | comerciale depoziteaza
utilajelor specializate
9 Ulei de Pentru De la societati | Nuse Periculos
transmisie | functionarea | comerciale depoziteaza
utilajelor specializate
10 | Uleide Pentru De la societati | Nu se Periculos
motor functionarea | comerciale depoziteaza
utilajelor specializate
11 | Lemn Pentru De la societdti | Se Nepericulos
organizarea | comerciale depoziteaza
de santier specializate provizoriu in
organizarea
de santier
12 | Apa Pentru De la societdti | Se Nepericulos
organizarea | comerciale depoziteaza
de santier si provizoriu in
udarea organizarea
depozitului de santier
13 | Energie Pentru De la panouri | Nuse Nepericulos
electrica functionarea | fotovoltaice depoziteaza,
generald a se instaleazad
depozitului permanent

Avand In vedere scopul investitiei, se pot considera materii prime deseurile solide
nepericuloase ce vor fi depuse pe suprafata iazului in vederea rambleierii pand la cota de
inchidere/ecologizare. Mai jos este prezentatd lista cu deseurile acceptate la depozitare.
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01 DESEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA SI A
CARIERELOR SI DE LA TRATAREA FIZICA SI CHIMICA A MINERALELOR

010309 namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decat cele specificate la 01
0307

010399 alte deseuri nespecificate

010411 deseuri de la procesarea lesiei si rocilor care contin saruri, altele decat cele
specificate la 01 04 07

010412 reziduuri si alte deseuri de la spalarea si purificarea minereurilor, altele
decat cele specificate1a 01 04 07 si 01 04 11

010499 alte deseuri nespecificate

010504 deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce

010507 noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decat cele
specificatela 01 05 0551 01 05 06

010508 noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele
specificate la 01 05 05 5i 01 05 06

010599 alte deseuri nespecificate

02 DESEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA,

SILVICULTURA, VANATOARE SI PESCUIT, DE LA PREPARAREA SI
PROCESAREA ALIMENTELOR

020201 ndmoluri de la spalare si curdtare

020402 deseuri de carbonat de calciu

02 0499 alte deseuri nespecificate

020799 alte deseuri nespecificate

03 DESEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI $1 PRODUCEREA PLACILOR
SI MOBILEI, PASTEI DE HARTIE, HARTIEI si CARTONULUI

030309 deseuri de namol de caustificare

05 DESEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR
NATURALE SI TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR

050199 alte deseuri nespecificate

06 DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE

060314 saruri solide si solutii, altele decat cele specificate la 06 03 11 5i 06 03 13

060316 oxizi metalici, altii decat cei specificatila 06 03 15

06 0503 ndmoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate
la
06 0502

06 06 03 deseuri cu continut de sulfuri, altele decat cele specificate la 06 06 02

060902 zgura fosforoasa

06 09 04 deseuri pe baza de calciu, altele decét cele specificate la 06 09 03

061101 deseuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan

08 DESEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA $§I

UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI
SI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR §I
CERNELURILOR TIPOGRAFICE

080202 namoluri apoase cu continut de materiale ceramice

10 DESEURI DIN PROCESELE TERMICE

BENEFICIAR :  SC ALOREF SRL ALBA IULIA ; SCASCOM INTERNATIONAL SRL BUCURESTI
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100101 cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan
specificatla 10 01 04)

10 01 05 deseuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 07 namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere

100115 cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea altor degeuri
decat cele specificatela 10 01 14

1001 23 namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decat cele
specificate la 10 01 22

10 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate

100199 alte deseuri nespecificate

100201 deseuri de la procesarea zgurii

100202 zgura neprocesatd

1002 08 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 02
07

100210 ruste de tunder

1002 14 namoluri si turte de filtrare, altele decét cele specificatela 10 02 13

1002 15 alte namoluri si turte de filtrare

100299 alte deseuri nespecificate

1003 05 deseuri de alumina

100316 cruste, altele decat cele specificate la 10 03 15

10 03 20 praf din gazele de ardere, altul decat cel specificatla 10 03 19

10 03 22 alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decat cele
specificatela 10 03 21

100399 alte deseuri nespecificate

100501 zguri de la topirea primara si secundara

10 05 04 alte particule si praf

10 06 01 zguri de la topirea primara si secundara

1006 10 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10
06 09

10 07 02 scorii si cruste de la topirea primard si secundara

1007 03 deseuri solide de la epurarea gazelor

10 07 04 alte particule si praf

1007 05 ndamoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 08 09 alte zguri

1008 18 Namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat
cele mentionate la 10 08 17

101118 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat
cele specificatela 10 11 17

101199 alte deseuri nespecificate

101205 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

101206 forme si mulaje uzate

101213 namoluri de la epurarea efluentilor proprii

101299 alte deseuri nespecificate

101304 deseuri de la calcinarea si hidratarea varului
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1013 07 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

101311 Deseuri de materiale composite pe baza de ciment, altele decat cele
specificatela 10 1309511013 10

10 13 99 alte deseuri nespecificate

11 DESEURI DE LA TRATAREA CHIMICA A SUPRAFETELOR si
ACOPERIREA METALELOR si ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE
NEFEROASA

110110 Namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificatela 11 01 09

12 DESEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICA SI FIZICA A
SUPRAFETELOR METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE

120102 praf si suspensii de metale feroase

120113 deseuri de la sudura

120117 deseuri de materiale de sablare, altele decat cele specificatela12 01 16

120199 alte deseuri nespecificate

16 DESEURI NESPECIFICATE iN ALTA PARTE

16 03 04 deseuri anorganice, altele decat cele specificate la 16 03 03

161102 materiale de ciptusire si refractare pe baza de carbon din procesele
metalurgice, altele decit cele specificatela. 16 11 01

16 11 04 materiale de cdptusire si refractare din procesele metalurgice, altele decat
cele mentionatela 16 11 03

16 11 06 materiale de ciptusire si refractare clin procesele ne-metalurgice, altele
decét cele specificatela 16 11 05

17 DESEURI DIN CONSTRUCTII $I DEMOLARI (INCLUSIV PAMANT
EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)

1703 02 asfalturi, altele decét cele specificatela17 03 01

17 06 04 materiale izolante, altele decit cele specificatela 17 06 015117 06 03

170802 materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17
08 01

17 09 04 amestecuri de deseuri de la constructii si demoldri, altele decat cele
specificatela17 09 01,1709 02117 09 03

19 DESEURI DE LA INSTALATII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA
STATIILE DE EPURARE A APELOR UZATE $I DE LA TRATAREA APELOR
PENTRU ALIMENTARE CU APA SI1 UZ INDUSTRIAL

190112 cenusi de ardere si zguri, altele decat cele mentionate la 19 01 11

190116 praf de cazan, altul decat cel mentionatla 19 01 15

190119 nisipuri de la paturile fluidizate

1902 03 deseuri preamestecate contindnd numai degeuri nepericuloase

19 03 07 deseuri solidificate, altele decét cele specificatela 19 03 06

1904 01 deseuri vitrificate

19 08 01 deseuri retinute pe site

19 08 02 deseuri de la deznisipatoare

19 08 05 ndmoluri de la epurarea apelor uzate ordsenesti

190812 namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele
decit cele specificatela 19 08 11
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1908 14 namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale
industriale decat cele specificatela 19 08 13

19 08 99 alte deseuri nespecificate

190902 ndmoluri de la limpezirea apei

1909 03 ndmoluri de la decarbonatare

19 09 05 rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate

1909 06 solutii si ndmoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni

1910999 alte deseuri nespecificate

191302 deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19
1301

1913 04 namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03

Informatii despre poluantii fizici, chimici si biologici care afecteaza
mediul, generati de activitatea propusa

Din spectrul tipurilor de poluanti fizici, zgomotul este un factor poluator ce poate
fi mentionat. Avind in vedere cd la nivelul depozitului vor actiona utilaje grele mobile cum
sunt buldozerul, compactorul, buldoexcavatorul si autobasculantele, nivelul de zgomot
actual va fi modificat. Atit in faza de constructie cat si in faza de exploatare, se estimeaza
cd nivelul de zgomot nu va depdsi 65 dB(A) la nivelul asezdrilor umane.

Localizarea fatd de localitati la distante de peste 3 km si configuratia topografica
locald sunt doud caracteristici ale depozitului care reduce la minim impactul zgomotului
asupra comunititilor umane. In zona amplasamentului nu sunt identificate habitate
protejate ce ar putea fi afectate de zgomotul produs de utilaje.

In cadrul depozitului, activitatea utilajelor este continud in intervalul orar al
programului de lucry, estimat la 8-10 ore pe zi. Considerand nivelul de zgomot al utlajelor
la 100 dB putem aplica o metodd simpla pentru a afla presiunea sonora la limita agezarilor
umane, localizatd la o distantd de 3300 m (Razboieni-Cetate). Metoda considerd
propagarea sunetului in mod sferic si nu ia in calcul atenudrile de sunet cauzate de factori
cum ar fi topografia, perdele de vegetatie, cladiri sau perioada de producere a sunetului.

Astfel:

Lw=Lp-10log(r?)-8

Unde:

Lw- nivelul de zgomot calculat la distanta r
r- distanta fatd de sursa

Lp- nvelul de zgomot produs de sursa
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n acest caz avem:

Lp=100 dB; r=3300 m; Lw=37,7 dB

Realizarea si exploatarea depozitului de deseuri nepericuloase nu genereaza alte
tipuri de poluare fizica cum ar fi radiatii electromagnetice sau radiatii ionizante.

Totodatd, avand in vedere cd In depozit se vor accepta doar deseuri nepericuloase
si vor fi excluse cele menajere sau biodegradabile, se preconizeaza ca va genera poluanti
biologici cum ar fi virusuri sau microorganisme.

Factorul chimic poluant care se produce la nivelul depozitului este reprezentate de
levigat. Acesta se formeaza in cadrul depunerilor, este drenat prin sistemul de drenaj
prevdzut si acumulat in bazinul de picior situat In aval de depozit.

Lavigatul, in conditiile in care s-ar scurge din sistemul de captare si acumulare, ar
putea genera o poluare a apelor de suprafata si subterane. Pentru impiedicarea acestui tip
de accident s-au prevadzut o serie de masuri structurale si nestructurale prezentate in
capitolele 2 si 4.

Alte tipuri de poluare fizica sau biologica

Nu sunt prognozate alte tipuri de poluare fizica sau biologica in afara celor
mentionate anterior.

Depozitul se va amenaja peste o locatie care are folosinta de iaz de decantare, in
consecintd solul, ca si entitate pedologicd , nu existd pe suprafata depozitului. Drumurile
perimetrale se construiesc prin amenajarea unui teren deja afectat fizic de alunecari de
teren superficiale ce au distrus covorul edafic.

Substratul litologic are un caracter tehnic impermeabil, fapt care protejeaza zonele
adiacente de o eventuald scurgere de levigat sau substante poluante. Configuratia
terenului protejeaza in mare masura impotriva acestui fenomen.

Apele de suprafata provenite din precipitatii prin scurgere superficiald sunt
protejate prin captare si dirijare, fara a le afecta caracteristicile chimice naturale.

La pdrasirea incintei depozitului autovehiculele sunt curatate si spalate la nivelul
anvelopelor pentru a evita transportul involuntar de deseuri si ndmoluri In afara
amplasamentului.
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Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului
si indicarea motivului alegerii uneia dintre ele

Proiectul propune o solutie de inchidere a iazului de decantare de pe Valea
Socsoara si prin urmare titularul a exclus analizarea altei alternative din punct de vedere
al amplasarii.

Din punctul de vedere al metodelor de inchidere, titularul a facut o analiza tehnico
—-economicd coroboratd cu obligatiile de mediu existente ce au legdturd cu iazul de
decantare si a conturat douad variante:

Varianta I - Inchiderea iazului de decantare folosind materiale de rambleiere
litologice naturale cum ar fi balastul si argilele. Aceastd metodad presupune cumpdrarea,
transportul si depunerea unei cantitidti foarte mari de pamant (balast si argile), aprox.
1300000 m3, pand la rambleierea totald a cuvetei iazului la cota de 354m. Aceasta
procedur3 ar genera costuri pe care titularul nu le poate acoperi. Totodatd, din punct de
vedere al impactului asupra mediului, procedura genereaza un impact negativ asupra
factorilor de mediu ap4, sol si subsol localizat in alte zone unde se deschid gropile de
imprumut pentru materialul litologic. Materialul litologic depus devine deseu nepericulos
(cod 17) cu precizarea cd acesta este cumpdrat.

Dupd rambleierea iazului, este obligatorie implementarea procedurii de
ecologizare asa cum este prevazutd in OM 757/2004 al MMGA pentru aprobarea
Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor.

Varianta II - Inchiderea iazului de decantare prin deschiderea unui depozit de
deseuri solide nepericuloase cu excluderea deseurilor menajere biodegradabile. Aceasta
variantd presupune colectarea deseurilor solide contra unor sume, fapt ce permite din
punct de vedere economic elaborarea unui proiect tehnic complex ce poate asigura
inchiderea si ecologizarea eficiantd a iazului fard o presiune economica asupra titularului.

Din punct de vedere al impactului asupra mediului, aceastd variantd imbunatdteste
gradul de colectare sistematizatd a deseurilor nepericuloase la nivel regional evitand
formarea unor depozite necontrolate si ilegale. De asemenea, se poate preciza cd prin
deschidere depozitului de deseuri, se prelungeste perioada de monitorizare post
inchidere a iazului de decantare, avind in vedere obligatiile obligatiile constructive si de
mediu pentru functionarea depozitului de deseuri solide nepericuloase.

Din motive tehnico-economice cit si de protectie a mediului titularul a ales
implementarea variantei II. Descrierea tehnicd a acestei variante este prezentatd in
capitolele urmadtoare.
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Descrierea generala amplasamentului proiectului

Situatia juridica a terenurilor

Conform Certificatului de Urbanism nr. 117/31.05.2016, obiectivul se afld
amplasat pe teritoriul UAT Unirea, in parte si pe teritoriul UAT Ocna Mures si se identificd
cu extras CF nr.73065 Ocna Mures nr. cad. 73065, nr. topo. 3150/2, extras CF nr. 73043
Ocna Mures nr. cad. 73043, nr. topo. 256/3/20/3/1, 256/3/20/1, extras CF nr. 70308
Unirea, nr. cad. 70308, nr. topo. 680, extras CF nr. 71310 Unirea, nr. cad. 71310, nr. topo.
3150/1.

Dreptul de proprietate apartine SC ALOREF SRL si SC ASCOM INTERNATIONAL
SRL in cota de ¥%: parti fiecare.

Drumul de acces pani la aceste terenuri este in proprietatea Statului Roman prin
M.Ap.N.

De asemenea, se certificd faptul cd nu sunt sarcini sau servituti inscrise asupra
acestor proprietati.

Terenurile, cu o suprafatd totald de 662163 m?2 sunt amplasate In zona extravilan
a UAT Ocna Mures (23133 m2) si UAT Unirea (639030 m?). Modul de folosintd actual este
inclus in teren curti constructii, drum de acces si constructii extratabulare cu destinatia
specifici amplasamentului, depozitarea deseurilor sodice si lichide.

Terenurile din proximitatea amplasamentului au folosinta de terenuri agricole
(pasuni si arabile).

Descrierea geologica si geomorfologica a amplasamentului

Din punct de vedere geologic, Valea Socsoara s-a format in depozite panoniene (cu
grosimi de pand la 100m) constituite litologic din argile marnoase si marne argiloase.
Aceste pachete de roci au o extindere continud la nivel local si sunt distribuite la nivel
regional in centrul Bazinului Transilvaniei, preponderent in Pod. Tarnavelor.
Amplasamentul este situat in zona marginald de vest a Bazinului Transilvaniei, zona
afectatd de un sistem sinclinal-anticlinal si de fenomenul de diapirism ( Ocna Mures,
Turda). Sondajele si studiile geotehnice (ISPIF), au pus in evidentd orientarea stratelor
litologice acestora de aproximativ 45-50 grade NE si Inclinarea de 55-60 grade cu cddere
in versantul stang al bazinului Valea Socsoara.

Relieful este de tip structural caracteristic zonei sedimentar-cutate cu inclinarea
versantilor cuprinsi intre 5 si 16 grade. Bazinul superior al paraului Socsoara, amonte de
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baraj este drenat de un sistem hidrografic superficial cu caracter nepermanent, activ doar
in perioadele cu precipitatii. Profilul albiei paraului Socsoara se concretizeazd doar in aval
de barajul de picior. In amonte de iazul de decantare, terenul are o Inclinare de pandla 5
grade cu un caracter ml3stinos si reprezinti locul de confluentd a retelei hidrografice din
bazinul superior al paraului Socsoara.

Versantii sunt afectati de alunecdri de teren superficiale de dimensiuni medii
cuprinse intre 2000 si 80 000 m2. Nu sunt prezente sisteme de eroziune liniard de tip
ravena.

Din punct de vedere seismic, conform SR11100/1-1993 aplasamentul se afld in
zona cu intensitatea 7,1 grade pe scala MSK, cu o perioadd de revenire la 50 ani iar
conform normativului P100-1992 se incadreazi in zona seismicd cu Ks=0,12 si perioada
de colt Tc= 0,7 sec.

Descrierea hidrologica si hidrogeologicd a amplasamentului

Obiectivul se afld amplasat in bazinul hidrografic al cursului de apa Socsoara.
Acesta este un curs de ap# necadastrat afluent de dreapta al cursului Groapa Feldioara
(cod cad. 1.085.03.01.00.00). Sistemul hidrografic local continud in aval prin confluenta
cu cursul Grindul. Dup3 confluenta cu cursul de apa Grindul, albia este sistematizatd in
vederea protectiei terenurilor si infrastructurii CFR. Cursul de apd Grindul este afluent de
stanga al cursului Unirea avand punctul de confluentd in aval de localitatea Unirea. Pariul
Unirea se varsi in raul Mures in apropierea localititii Unirea, devenind afluent de dreapta
al raului.

Suprafata bazinului superior al pardului Socsoara calculatd pana la intersectia cu
barajul din cadrul obiectivului este de 2,6 km?2 . Bazinul vaii Socsoara are o scurgere de
suprafatd de tip nepermanent, debitul rezultat fiind conditionat de cantitatea de
precipitatii cizutd si de caracterul de impermeabilitate a substratului litologic. Studiile
hidrologice arati c# in cazul cdderii unor precipitatii cu frecventa de 2% debitul maxim
calculat este de 18 m3.

Apa subterani a fost interceptat3 in foraje la addncimi cuprinse intre 1 s 2 m de la
cota terenului natural. Aceastd apd provenitd din infiltratii are o vitezd de curgere foarte
scizutd de 0,002 m/zi, caracteristicd doveditd prin testele de labotator. Directia locald de
curgere este dictatd de inclinarea si orientarea versantilor. Avand in vedere
caracteristicile hidrogeologice ale substratului care, conform STAS 1243 /88, se considera
a fi practic impermeabile pand la adincimi ce depdsesc 4 m, se poate considera lipsa unui
acvifer freatic. In laborator au fost efectuate analize fizice de permeabilitate pe
succesiunea de roci panoniene, obtinAndu-se valori intre 1.5 x 10-6 $i 3.7 x 10-7 cm/s.
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Descrierea climatica a amplasamentului

Zona climatic3 ce caracterizeazd amplasamentul este de tip temperat continentala.
Pozitia geograficd in raport cu relieful muntos si caracterul circulatiei atmosferice la
nivelul depresiunii Transilvaniei dicteazd regimul temeperaturilor aerului care
fnregistreazi medii anuale de 8,8 °C. Analiza variatiilor neperiodice ale temperaturilor
medii anuale pe o perioadd de 50 de ani, la statia Turda, evidentiazd o oscilatie cu un ecart
de maxim 3,4 °C cuprins intre o valoare maxima de 10,4 °C (1951) si o valoare minima de
7 0C (1976). Valorile medii lunare variaza intre-3,6 °C (ianuarie) si 19,6 °C (iulie) fapt ce
denoti o amplitudine termicd de 23,2 0C.
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Fig. 1. Analiza variatiei temperaturilor medii anuale (1950-1999)

Umezeala aerului este caracteristicd zonelor cu circulatie a aerului de tip foehn.
Fenomenul este conditionat de pozitia amplasamentului in raport cu catenele muntoase
ale Muntilor Apuseni. Valoarea mediei multianuale a umezelii aerului este de 76%,
calculate pentru perioada 1967-1997, la statia Turda. Directia dominantd a vantului este
din NV, urmand cele dinspre SE si SV. Viteza vintului de NV are valori cuprinse intre 5-6
m/s iar cele de SE si SV prezintd valori de 2-3m/s . Valorile cele mai scdzute ale vitezei
vantului sunt caracteristice circulatiei maselor de aer dinspre est cu viteze de 1-2m/s.
Variatia anuald prezintd un maxim de primdvard (aprilie-mai) si un minim de toamna
(octombrie-noiembrie).

Cantitdtile de precipitatii sunt conditionate de prezenta la V a muntilor, fapt care
reduce valoarea acestora. Precipitatiile sunt caracterizate de izohieta de 550 mm. Pe
parcursul unui an calendaristic precipitatiile cad preponderent in semestrul cald (aprilie-
septembrie) insumand 2/3 din media anuald (350 mm) iar restul cad In sezonul rece
(octombrie-martie) insumand 1/3 din medie (170 mm).
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Fig.2. Analiza variatiei si tendinta cantitdtilor anuale de precipitatii (1950-2009)

Descrierea caracteristicilor fizice si topografice ale amplasamentului

Baza depozitului va fi asiguratd de pamanturile de sub iazul de decantare si de
sterilul depus amonte de baraj.

Capacitatea totald a depozitului cca.- 1.336.950 mc - respectiv cca. 1.871.730 to;

Cantitatea de deseuri depusa anterior in cuva depozitului cca. 175.000 mc -
respectiv 245.000 to;

Capacitatea disponibild de depozitarea din acest moment este de cca. 1.161.950
mc. - respectiv cca. 1.626.730 to

Cota maxim3i a depunerilor de deseuri nepericuloase - 354 mdM;

Cota maximi a depozitului dupi realizarea lucrarilor de inchidere si ecologizare -
355,5 m;

Suprafata finald efectivdi a depozitului de deseuri nepericuloase Inchisa si
ecologizata -cca. 216.230 mp

Informatii despre modalitatile propuse pentru conectare la infrastructura
existenta
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Din punctul de vedere al localizarii amplasamentului in raport cu centrele urbane,
acesta este situat la o distantd de 7 km de orasul Ocna Mures. Accesul in incinta se face pe
un drum de servitute din localitatea Razboieni-Cetate, fapt care permite transferul de pe
drumul judetean DJ107F. Intr-o configuratie zonald, accesul la amplasament de face
dinspre municipiile Turda sau Aiud pe drumul european E81 pana in localitatea Unirea
apoi se continud pe drumurile judetene D] 107D si DJ107F. Drumurile mentionate permit,
din punct de vedere al infrastructurii, transferul in sigurantd a deseurilor nepericuloase
spre amplasamentul depozitului Valea Socsoara.

In proximitatea amplasamentului nu exist3 retele de energie electric, alimentare
cu apa sau canalizare municipala.

2. Procesele tehnologice

Situatia existenta

Prin sistarea activitatii platformei chimice UPSOM - Uzina de Produse Sodice Ocna
Mures si dezafectarea retelelor de descdrcare a restitutiilor in iazul de decantare, se
preconizeaza ca iazul de decantare sa se transforme intr-un depozit de degseuri solide
nepericuloase (exclus deseuri menajere), pentru capacitatea maxima de 1,87 milioane to
(1,33 milioane mc), la cota maxima de depunere a deseurilor de 354 mdMN.

Iazul de decantare Valea Socsoara a fost realizat pentru depozitarea slamului
provenit de la Uzina de Produse Sodice Ocna Mures. A fost proiectat si executat intre anii
1985 si 2005, punerea in functiune fiind in februarie 2008.

In acest scop, s-a proiectat si executat pe Valea Socsoara, un baraj de blocare a viii
Socsoara si crearea spatiului necesar pentru depozitarea slamului de la UPSOM.

Initial in anul 1989, iazul de decantare a fost Incadrat conform STAS 4273, in clasa
[-a de importantd, iar conform STAS 4068/2, lucrdrile au fost dimensionate la debitul
maxim corespunzator probabilitdtii de depasire de 0,1%.

Lucrdrile preconizate In anul 1989, pentru clasa [-a de importantd, erau pentru
urmadtoarele caracteristici:

e cotd finald coronament baraj: 400 mdMN

e indltime maxima baraj: 73 m
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Dup3 anul 1989, treptat activitatea s-a redus, iar in anul 2001 firma s-a privatizat.
In anul 2012 datoritd conjuncturii economice firma a ajuns in stare de insolventa.

Lucriarile preconizate Tn anul 1989 nu au mai fost finalizate in totalitate, iar pe
parcursul timpului o parte din ele s-au dezafectat.

Conform adresei nr. 487/09.08.2016, eliberatd de S.C. ALOREF S.R.L. Alba Iulia,
proprietar de drept a iazului de decantare, precum si REFERAT DE EXPERTIZARE-
AVIZARE a proiectului de inchidere a iazului de decantare Valea Socsoara, In vederea
postutilizarii acestuia ca depozit, Intocmit in septembrie 2015, de catre S.C. CAZAN IMPEX
93 S.R.L. Bucuresti, in prezent lucrarile executate au urmatoarele caracteristici:

e cota finald actuald a coronamentului la baraj: 353 mdMN
e findltime maxima baraj: 27,45 m

in baza celor sus mentionate, iazul de decantare in conformitate cu STAS 4273-83,
se afl3 incadrat in clasa III - a de importanta - constructii de importantd medie, a cdror
avariere pune in pericol obiective social - economice.

In conformitate cu prevederile NTLH - 021 privind "Metodologia de stabilire a
categoriilor de importantd a barajelor”, aprobatd prin Ordinul comun al ministrilor MAPM
si MLPAT, publicatd tn M.O. nr. 427/19.06.2002, criteriul de stabilire a categoriilor de
importanti a barajelor si iazurilor de decantare, este riscul, exprimat prin indicele de risc
RB. Incadrarea in categoriile de importanti a acestui obiectiv a fost realizatd de cdtre
proiectant - ICPEAR Bucuresti, categoria B de importantd, verificatd gi de expert care
confirma aceasta categorie.

In cazul de fatd, in iazul de decantare existent si utilizat scopului initial, s-a
depozitat un volum de cca. 175.000 mc de material drenat, respectiv 7 % din capacitatea
totald de 2.500.000. mc, pana la cota coronamentului de 363,00 mdMN, care nu s-a mai
executat, conform STUDIUL DE FEZABILITATE, intocmit in septembrie 2015 de S.C.
CAZAN IMPEX 93 S.R.L.

In cadrul STUDIULUI DE FEZABILITATE MODIFICAT, din septembrie 2015,
elaborat de S.C. CAZAN IMPEX 93 S.R.L,, si a REFERATULUI DE EXPERTIZARE-AVIZARE,
din septembrie 2015, elaborat de S.C. CAZAN IMPEX 93 S.R.L, sunt cuprinse anumite
lucrari privind iazul de decantare si barajul de protectie.

Prin schimbarea destinatiei iazului de decantare, anumite lucrdri preconizate in
STUDIUL DE FEZABILITATE, nu mai au legdtura cu situatia initiala.

Datoritd acestui fapt, prezentul proiect nu cuprinde in totalitate lucrdrile din
STUDIUL DE FEZABILITATE, intocmit in septembrie 2015 de S.C. CAZAN IMPEX 93 S.R.L.

Conform breviarelor de calcul din documentatia care a stat la obtinerea Avizului
de Gospodire a Apelor nr.156/22.06.2016, prin schimbarea scopului initial al constructiei,
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din iaz de decantare, in depozit de deseuri nepericuloase, incadrarea initiald in clasa IlI-a
de importanta nu mai este valabila. Incadrarea actuald este clasa V-a de importantd, iar in
conditii normale de exploatare probabilitatea anuald de depdsire a debitelor maxime
anuale, este de 10%.

De asemenea conform breviarelor de calcul lucrdrile hidrotehnice necesare in
situatia actuald, respectd prevederile STAS 4273-83, s-a tinut cont si de expertiza tehnicd,
dar sunt specifice doar situatiei proiectate.

in conformitate cu studiul de STUDIUL DE FEZABILITATE s-au executat pand in
acest moment urmdtoarele lucrdri:

1. Canal rapid de evacuare de la descdrcatorul de ape mari;

2. Bazin disipator de la canalul rapid;

3. Amenajari la barajul de picior;

4. Amenajare drumuri de contur;

5. Santuri de garda de contur;

6. Bazin de linistire;

Vs Canal de colectare si bazin de descdrcare a vaii Socgoara in sonda inversa

S4.

in perioada 2014-2016, Olteanu Cristian, persoana fizica autorizata de ANCPI, a
executat lucririle de ridicare topografici a perimetrului si a suprafetei ocupate de incinta
jazului de decantare, anexat prezentei documentatii. fn perioada 2016-2017, aceastd
lucrare a fost completats prin suplimentarea punctelor topografice de cdtre MINESA ICPM
S.A. Cluj-Napoca, necesare pentru drumul de contur, santurile de gardd cu lucrdrile
aferente acestora, precum si a lucrdrilor necesare din cadrul incintei.

Legislatia care guverneazd lucrdrile proiectate sunt:

e Hotirarea nr. 349/2005 actualizatd in 2017, privind depozitarea
deseurilor,

e Ordinul. Nr. 757/2004-Normativ tehnic privind depozitarea deseurilor,
completat cu Ordinul 1230/2005.

Din punct de vedere constructiv depozitul de deseuri nepericuloase trebuie
s3 raspunda printre altele si urmatoarelor:

Modul de realizare a bazei depozitului, adica:
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- Modul de impermeabilizare a cuvei depozitului (baza si taluzurile interioare ale
digurilor de protectie);

- Modul de protectie a sistemului de impermeabilizare;

- Sistemul de drenare, colectare, epurare si evacuare a levigatului, apelor
pluviale si a apelor exfiltrate;

Modul de realizare a bazei depozitului
Impermeabilizarea bazei depozitului

Modul de impermeabilizare a cuvei depozitului (baza si taluzurile interioare ale
digurilor de protectie) si modul de protectie a sistemului de impermeabilizare a fost
realizata pentru punerea in functiune a iazului de decantare in perioada anterioara.

Modul de impermeabilizare a cuvei depozitului a fost analizat Incad de la alegerea
amplasamentului in ,Studiu geotehnic pentru proiectul ,Noi spatii de depozitare a
reziduurilor si bazine de retentie a limpedelui la C.P.S. Ocna Mures” intocmit de Centrul
de Proiectare Judetean Alba in anul 1988, proiect nr. 3118.

Pentru verificarea datelor prezentate in studiul de mai sus in decursul luni ianuarie
2017 s-a realizat de cdtre S.C. MINESA ICPM S.A. CLUJ-NAPOCA - Studiu geotehnic pentru
“INCHIDEREA IAZULUI DE DECANTARE VALEA SOCSOARA, PRIN TRANSFORMAREA
ACESTUIA INTR-UN DEPOZIT DE DESEURI SOLIDE NEPERICULOASE (EXCLUS DESEURI
MENAJERE), JUDETUL ALBA” - simbol 88-1270.

Concluziile acestui studiu sunt urmatoarele:

Obiectivul de cercetare este investigarea din punct de vedere geotehnic a unui
teren din zona Valea Socsoara, Jud. Alba.

Conform STAS 6054-77, adancimea maximad de inghet pentru amplasamentul
studiat este de 0,8-0,9 m.

Pe baza analizelor de laborator, pdmanturile identificate pot fi Incadrate (conform
SREN IOS 14688-1/2004 si SR EN I0S 14688-2/2005) ca si:

e la nivelul fundamentului iazului de decantare s-au pus in evidentd
pamanturi practic impermeabile (conform STAS 1243/88) cu valori a
coeficientului de permeabilitate k (coeficient de conductivitate hidraulica)
mai mici de 1 x 102 m/s (1 x 107 cm/s). Reprezentate de argile prafoase,
madrnoase, plastic vartoase-tari avand grosimi minime de 2 m. Umflarea
libera a acestora este foarte mare (UL > 90%). Valorile Ip si UL ale argilelor
le incadreaza in grupa pamanturilor active (conform NP 126/2010).
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e din punct de vedere a uniformitdtii pamanturilor majoritatea sunt mediu
gradate (Cu cuprins intre 5 si 15), argilele din 2 probe sunt neuniforme
(Cu>15), iar argila din proba P1 din forajul F1 este uniforma (Cu<5).

Pamanturile identificate sunt pamanturi cu umflari si contractii mari (PUCM).

Pamanturile studiate sunt caracterizate ca fiind pamanturi sensibile la inghet,
incadrandu-se in categoriile P5 si P4, conform STAS 1709/1-90 si STAS 1709/2-90.

In urma acestor concluzii, putem afirma ci sunt indeplinite conditiile de
impermeabilitate a cuvei depozitului specificate in HOTARARE nr. 349 din 21 aprilie 2005
- ANEXA 2 - Cerinte generale pentru toate clasele de depozite de deseuri - punctul 1.3.3.

Biuta situata in partea de vest a depozitului intre sonda inversa S2 si
cuva depozitului, biutd ce se constituie si ca infrasructura a drumului de contur, va fi
impermeabilizatd pe taluzul estic - taluz orientat spre cuva depozitului.
Impermeabilizarea se va realiza printr-o barierd construitd In conformitate cu HG
349/2005 si “Normativ tehnic privind depozitarea deseurilor “ aprobat cu ordinul nr.
757/26.11.2004.

Sistemul de drenaj

In conformitate cu Procesul-Verbal la terminarea lucririlor nr. 20/30.05.2008
(Anexat documentatiei) privind lucrarea,, DREN AMONTE BARA] PRINCIPAL”, intre cotele
+340 si +353 s-au realizat lucrdrile ,SISTEM DE DRENAJ/AMONTE BARA] VALEA
SOCSOARA in baza autorizatiei de constructie nr. 43/8511, eliberatd de Primdria Orasului
Ocna Mures la data de 26.09.2006.

in ,Proiectul tehnic - Vol. I - Lucriri hidrotehnice” din cadrul documentatiei
yLucrari pentru punerea in functiune a iazului de decantare de pe Valea Socsoara, jud.
Alba” realizat de S.C. CAZAN IMPEX 93 S.R.L. Bucuresti in iulie 2006 aceste lucrari sunt:

Dren pe intregul parament amonte al barajului format din:

- folie de geotextil netesut, de 2,6 mm grosime, P400 kg/mp, 20 kPa, asternut pe
taluz si berma existentd, dupd indepdrtarea stratului vegetal si uniformizarea
suprafetelor.

- strat de balast (cu procent mai mare din fractiunea, pietris”) de 2,50 m grosime
considerata pe directia perpendiculara cu taluzul.

In plan orizontal, stratul de balast are minim 6,0 m litime, corespunzand pantei
minime a traluzului de 1:2,25. Se mentioneaza cd taluzul amonte nu s-a executat uniform
si are valori de (1:2,25) - (1:4,6).

- folie de geotextil, cu aceleasi carcateristici ca cea folosita la primul strat, asternut
pe drenul din balast.
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Rolul acestui geotextil este de a separa drenul propriu-zis din balast de depunerile
din iaz, precum si de a filtra si drena apa din sedimente.

Sistematizarea paramentului amonte

In vederea realizdrii sistemului de drenaj prevazut in raportul de expertizd
preliminard intocmit de RMD - CONSULT Bucuresti - SRL in 2005, acesta a fost
sistematizat si uniformizat la urmatoarea sectiune transversala:

Inclinarea taluzului intre cota 523,0 (cota actuali a coronamentului barajaului) si
cotele coronamentului banchetei batardoului (realizat pentru executia barajului), este de
(1:2,0 - 1:2,2), pe zona central3 si s-a racordat la cotele versantilor, fiind cuprinsa intre (
1:3 - 1:5);

n zona centrali s-a sistematizat o banchetd cu ldtimea de 15 m la cotele 339,50 m
inspre baraj si 338,50 inspre iaz.

Aceast3d banchetd s-a racordat la linia versantilor prin miscarea latimi si cresterea
cotelor.

Sub banchet3 taluzul se sistematizeaza la inclindri (1:4 - 1:5).
Conducte de colectare si evacuare a apei drenate

Apa din drenul de balast este captatd in conducte de colectare din PVC, P100, Pn10,
cu perforatii, avind Dn 140 L = 630 mm si Dn 200 mm L = 240 m, montate in lungul
barajului.

Apa din conductele colectoare perforate este adusa Intr-o conductd PVC P100, Dn
400 mm, Pn 10 firi perforatii, L = 100 m montata pe taluz - pe linia de cea mai mare panta.

Apa drenanti este in continuare evacuatd spre aval in una din cele doud conducte
Dn 800, care au folosit pentru devierea apelor pe perioada de executie a barajului.

Cea de-a doud conducti este blocatd, nemaifiind necesara la exploatarea
iazului. Conducta Dn 400 mm este racordatd la conducta Dn 800 mm. Trecerea intre PVC
De 400mm si metal Dn 800 se face printr-un stut de teavd metalicd Dn 400mm si o piesa
de trecere speciald: PVC - metal.

Completarea sistemului de drenaj existent prin extinderea acestuia in cuva fostului
iaz de decantare

In urma vizitei pe amplasament a reprezentantilor Agentiei pentru Protectia
Mediului Alb3 si a analizei memoriului de prezentare a proiectului conform adresei nr.
7091-01.08.2017, s-a constatat c3 sistemul de drenare, colectare si evacuare a levigatului,
apelor pluviale si a apelor exfiltrate existent si prezentat anterior nu preia in totalitate
aceste ape, in consecintid s-a solicitat complectarea acestuia cu lucrdri de drenaj
suplimentare care sd preia si sa dreneze levigatul din cuva depozitului.
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Situatia proiectatd este atipicd fatd de cerintele din Ordinul nr. 757/2004, din
cauza faptului ci depozitul de deseuri solide nepericuloase se construieste peste uniaz de
decantare existent.

Pani la executarea barajului de protectie, din aval de iazul de decantare, valea
Socsoara se scurgea pe aliniamentul actualului iaz. Dupd executarea barajului, valea se
scurgea direct In iazul de decantare. Prin captarea vaii Socgoara in conductele sondei S2,
in actualul iaz de decantare respectiv depozit deseuri solide nepericuloase, ajung doar
precipitatiile directe, necesare a se evacua prin sistem de drenaj.

Depunerea deseurilor nepericuloase pe ampriza fostului iaz de decantare, se va
face In fasii cu latimea de cca. 90 m dispuse transversal (in lungul digului).

Din aceastd cauzd conductele de drenaj levigat, respectiv a apelor de infiltratie prin
corpul depozitului, se amplaseazi la o echidistantd de 90 m, la baza iazului, care devine
baza depozitului.

Suprafata aferentd sistemului de drenaj proiectat este de 224.920 m?, iar
debitul de calcul 0,90 m?3/s.

Se va realiza un sistem ramificat de colectare a levigatului, dupa cum
urmeazd, respectandu-se cerintele din Ordinul 757/2004:

Stratul de drenaj este constituit din pietris spalat cu continut de carbonat
de calciu < 10%. Dispunerea acestuia trebuie sa fie executatd pe baza principiului filtrelor
inverse In asa fel incat sa nu fie posibila colmatarea acestuia cu particule provenite din
corpul deseurilor. Grosimea stratului mineral de drenaj nu trebuie sa fie mai mica de
50cm, iar permeabilitatea acestuia > 107-3 m/s. Grosimea stratului de drenaj deasupra
generatoarei superioare a conductelor de drenaj, trebuie sa fie cel putin egala cu doua
diametre nominale a conductei, (g = 2 DN), dar nu mai mica de 50 cm.

Conductele de drenaj transversale pe depozit, se construiesc la baza
depozitului deasupra sistemului de etansare a bazei depozitului. Diametrul nominal al
conductelor de drenaj (DN) nu va fi mai mic de 250 mm, materialul pentru fabricarea
acestora fiind polietilena de Tnalta densitate (PEHD). Suprafata fantei reprezinta 3-4 %
din suprafata totald. Conductele trebuie sa aibd perforatii numai pe 2/3 din sectiunea
transversala, ramanand la partea inferioard 1/3 din sectiunea transversald neperforata,
pentru a fi asigurati astfel si functia de transport a levigatului. Lungimea ramificatiilor
este variabild din cauza situatiei existente a iazului. Panta ramificatiei, conductei de
drenaj, este variabild dar mai mare de 1% din cauza situatiei actuale a terenului.

Pe directia longitudinald, de la baza barajului de protectie existent, de la
camera de colectare si incircare apa din drenuri, se realizeaza o conductd de colectare
pentru levigat din PEHD Dn 400 mm, pe o lungime de 285 m, cu panta de 1%. Pe
aliniamentul conductei de colectare, se amplaseaza 4 cimine de vizitare. Cota radierului
conductei de colectare la ciminul CV1 este 336,00m, iar la camera de colectare 333,15m.
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Ciminele pentru levigat nu se pot amplasa in afara zonei impermeabilizate, din
cauza situatiei existente. Ciminele se construiesc din inele de beton prefabricat de minim
1 m, cdptusit la interior cu un strat de protectie impotriva actiunii corozive a levigatului.
Pe parcursul depozitarii, pe masura indltarii depunerilor din depozit se Inalta si ciminele.

Sistemul de drenaj va functiona pand la realizarea impermeabilizarii si ecologizarii
intregii suprafete a depozitului. Dup3 inchiderea si impermeabilizarea intregi suprafete a
depozitului apa din precipitatii va fi preluatd de cdtre rigolele colectoare a apelor drenate
si de siroire de pe suprafata impermeabilizatd a depozitului.

Sistemul de colectare, iInmagazinare si valorificare a gazelor de depozit, unde este
cazul, sau sistemul de ardere controlatd a gazelor de depozit

Avand in vedere c3 in acest moment existenta in cuva depozitului a unei cantitati
de cca. 175.000 mc de material drenat rezultat din activitatea anterioard, face imposibila
realizarea unui sistem de colectare si tratare a gazului de depozit, s-a adoptat solutia ca in
depozit si fie primite pentru depozitare numai deseuri care nu vor reactiona si nu vor
degaja gaze.

Lucrari existente necesare functiondrii depozitului de deseuri nepericuloase

Drum de contur

Drumul de pe conturul iazului pe lungimea de 1073 m, cu racorddri la
capetele barajului principal si a biutei de retinere a apelor pluviale de pe noul canal al Vdii
Socsoara, este amenajat cu o latime a pdrtii carosabile de 4 m, pentru a se asigura
deplasarea autovehiculelor, in vederea interventie si de intretinere a santurilor de garda
de contur, precum si de monitorizare permanentd a lucrdrilor de inchidere a iazului de
decantare.

Santuri de garda de contur

Avand in vedere schimbarea destinatiei initiale a iazului de decantare si
modificarea clasei de importanti, mentionatd anterior, datele de calcul pentru
dimensionarea santurilor de garda de contur, fatd de solutiile precedente, sunt modificate.

Situatia initiala

Conform celor descrise la Istoric, initial in anul 1989, iazul de decantare a fost
fncadrat conform STAS 4273, in clasa I-a de importantd, iar conform STAS 4068/2,
lucririle au fost dimensionate la debitul maxim corespunzator probabilitatii de depdgire
de 0,1%.

Conform breviar de calcule, s-a stabilit aria bazinului de colectare a apelor de
suprafata.
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In functie de configuratia terenului au rezultat 5 suprafete:
Suprafata nr. S1 = 1773991 mp;

Suprafata nr. S2 = 124679 mp;

Suprafata nr. S3 = 90275 mp;

Suprafata nr. S4 = 224920 mp;

Suprafata nr. S5 = 319015 mp;

Pentru aceste suprafete, functie de panta terenului, s-au stabilit santurile de garda
de contur.

Prin Tnsumarea celor 5 suprafete, rezultd o suprafatd totalda de 2532880 mp<
2600000 mp, calculat conform studiu hidrologic, prin utilizarea hartii in format GIS.

Apele pluviale colectate de pe suprafata S1, se descarca direct In valea Socsoara.

Apele pluviale colectate de pe versantul drept, sunt ape pluviale de pe suprafetele
S2 51 S3.

Cele de pe suprafata S2, se descarca intr-un sant de garda cu scurgerea spre vest in
bazinul de linistire de pe valea Socsoara.

Cele de pe suprafata S3, se descarca Intr-un sant de garda cu scurgerea spre est, iar
la iesirea de pe incinta depozitului in santul drumului de servitute.

Apele pluviale colectate de pe suprafata S4, nu se descarcd, raman in cuveta
barajului, pand la finalizarea depozitului. Eliminarea acestora se face prin fenomenul de
evapotranspiratie. In cazul in care volumul acestor ape este prea mare si incurci procesul
tehnologic de depunere a deseurilor, eliminarea lor se face cu ajutorul unei motopompe,
in santurile de gardd. Dupad finalizarea depozitului, se vor colecta in bazinul de descadrcare
a conductele existente 2 x @ 800 mm. Apele de pe taluzul estic al depozitului, dupi
finalizare, se vor colecta intr-un canal de garda si se vor descarca In deversorul de creasta.
Suprafata taluzului nr. S6= 1236 mp.

Prin urmare rezultd urmdtoarele date caracteristice, pentru santurile de garda

proiectate:
Denumirea Suprafata de Debit Suprafata | b B h L
de de scurgere
colectare
calcul
mp mc/s mp m m m M
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Valea Socsoara S1-1773991 7,10 4,86 1583
Sant orientare V S2-124679 0,50 0,375 0,35 | 1,28 | 0,46 446
Sant orientare E S$3-90275 0,36 0,28 0,30 |1,10 | 0,40 276
S4-224920 0,90 503
Sant orientare V S5-319015 1,28 0,91 0,54 |1,99 | 0,72 736
Sant orientare N S6-1236 0,005 0,07 0,15 |{ 0,55 | 0,20 | 369

Bazin de linistire

In amonte de sonda S2, valea Socsoara se scurge pe un teren mai plat, unde
valea s-a ldtit si s-a umplut cu vegetatie. In aceastd zoni de 254 mp, conform figura 2, se
capteaza si santurile de garda. Pentru asigurarea scurgerii optime a vdii si a santurilor de
gard3, se amenajeazd un bazin de linistire, cu rol de decantare, prin curdtarea de vegetatie
si stufdris si se calibreaza prin pereere simpla.

Canal de colectare si bazin de descarcare

Din bazinul de linistire, prin intermediul unui canal de colectare in lungime de 45
m, la care se pereaza numai talvegul, cu materiale locale din recuperdri, respectiv traverse
de cale feratd din beton, apele se colecteazad intr-un bazin de descdrcare, amenajat In
vecindtatea sondei S2.

Canalul de colectare trebuie s transporte debitele insumate ale vaii Socgoara si ale
canalelor de gard3, conform breviar de calcul nr. 5, respective de 8,80 mc/s. Functie de
configuratia terenului, canalul va avea urmatoarele caracterictici: b=1. 45m, B=10.32 m,
h=2.16.

Bazinul de descircare, cu suprafata de 75 mp, se pereaza materiale din demoldri si
se descarci in conductele existente OL 2x800 mm, ale sondei S2. Aceste  conducte
subtraverseazd iazul de decantare si se scurg in camera existentd de incarcare a conductei
de evacuare in riul Mures, amplasat in aval de barajul de picior.

Lucriri proiectate pentru realizarea depozitului de deseuri nepericuloase
Reabilitare drum de acces existent

Drumul de exploatare existent care va asigura transportul deseurilor, pand
la capitul barajului existent, in lungime de 2370 m, din care pand la accesul in incinta de
exploatare de 1530 m lungime, va fi reamenajat prin lucrdri de refacere privind latimea
partii carosabile, asigurdnd pantd longitudinald de maxim 8,62 % si reabilitarea structurii
rutiere. Pe toatd lungimea sa, drumul va avea latime constantd, parte carosabid de 5 m, iar
platforma drumului de 6 m, care se va asigura prin lucrdrile aferente de terasamente in
zonele unde va fi necesar. Pe tot traseul sunt existente opt podete tubulare Dn 800, care
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preiau apele pluviale din santul de garda existent pe marginea drumului spre versantul
amonte, cu descarcare Tn aval, urmand refacerea sectiunii santului datorita colmatarii.

Structura rutiera existentd, este cu un singur strat de calcar bine compactat
si grosime intre 0,4-0,5 m si reabilitarea structurii rutiere se va face cu asternerea
urmatoarelor straturi: 20 cm balast, 10 cm piatrad spartd sort 0-63 si 8 cm macadam.

Amenajare incintd preluare degeuri si parcare utilaje

Incinta pentru preluare deseuri si stationarea utilajelor necesare pentru
exploatare, cu o suprafata de cca. 3700 mp, va fi amplasatd in capatul de sud al barajului
principal (zona care nu intra in perimetrul depozitului).

Terenul se amenajeazad prin lucrdri de terasamente, asigurand pantd unica
de 2% spre est, pentru eliminarea apelor pluviale din incinta.

Incinta se prevede cu un spatiu de 740 mp, pentru gararea utilajelor de
exploatare si un spatiu de 112,5 mp pentru asteptare, In vederea receptionarii.

In cadrul incintei se mai prevede un sistem de cantdrire autovehicule, cuva
de spalare auto, precum si un container modular pentru personalul de exploatare.

Sistem de cantdrire vehicule rutiere 60 tF

Pentru a putea inventaria cantitatea de material depozitat se va instala In
cadrul incintei un sistem de cantarire vehicule rutiere - 60 tF.

Sistemul constructiv de cantdrire cu rampele de acces, are dimensiunile in
plan de 28,00 x 3,5 m.

Lungimea cantarului este de 16,00 m si are doua platforme de cantdrire pe
trei cuzineti din beton armat de 3,50 x 2,00 m. De o parte si de alta a platformelor se
realizeaza rampe de acces auto cu lungimea de cate 6,00 m. Rampele cu panta de 9 % se
vor realiza din beton armat.

Cuvd spalare auto

Pentru a se evita orice colmatare a drumului de exploatare, la iesirea din
depozit se prevede o cuva de spdlarea rotilor autovehicolelor.

Cuva de spalare are dimensiunile in plan de 19,00 x 3,50 m, cu adancimea
maxima utild de 0,50 m.

Din punct de vedere constructiv cuva are peretii din beton armat C12/15
(Bc15) cu grad de permeabilitate P810, lucrabilitate L3 preparat cu ciment II/A-S32,5, cu
granulatia 0-16 mm si armata cu plasa sudatd #8/200/200mm.
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Cuva se executd pe un pat de balast compactat de 30 cm grosime si va fi
prevazuta cu trei rigole prefabricate de 12x12cm cu grdtar metalic inglobate In beton la
turnare, apa este colectatd la ciminul de captare prin tevi de PVC. Langa cuva de spdlare
auto se amplaseaza caminul de captare ape de spdlare.

Caminul este o constructie din beton armat cu dimensiunea de 2,10 x 2,10
m cu adancimea de 1,90 m, armarea se va realizd cu plasd sudata ¢#8/200/200 mm, din
beton marca C12/15(Bc15) cu grad de permeabilitate P810, lucrabilitate L3 preparat cu
ciment [1/A-S32,5, cu granulatia 0-16 mm .

Caminul se va realiza pe un pat de beton simplu C8/10 de 10 cm grosime.

Acesta va fi acoperit cu o placi din beton de 2,00x2,00 m armatd cu plasd @
10x100x100 si in care se prevede o gura de vizitare acoperitd cu un capac cu rama tip IV,
STAS 2308.

Container modular

Pentru personalul de exploatare, precum pentru managementul sistemului
de cantdrire, se amplaseazd in vecindtatea cantarului un container modular cu
dimensiunile in plan de 12,00 x 2,40 m.

In cadrul containerului se amenajeazd spatiile necesare exploatdrii,
respectiv a sistemului de cintdrire, vestiar personal, cabina poartd cu vizibilitate spre
acces auto, etc.

Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, se vor folosi ca
sursa de energie, 2 celule fotovoltaice (2 x 1500 W) montate pe acoperisul containerului
modular.

Imprejmuire, accese si parcare utilaje

Incinta de preluare deseuri si parcare utilaje, se va Imprejmui perimetral cu
plas3 metalic3, prinsa pe stilpi metalici fixati in beton. Se prevad 2 porti de acces auto,
una la intrare in cadrul incintei si una la iesirea de pe baraj.

Platforma incintei si zona de parcare a utilajelor, se amenajeaza prin
asternerea unui strat de piatrd spartd, sort 0-63 mm cu grosime de 25 c¢cm dupd
compactare.

Incinta de preluare deseuri si parcare utilaje se prevede cu iluminat
exterior, de la celulele fotovoltaice. Pe limita incintei se amplaseaza 5 stalpi de iluminat
exterior

Puturi de hidro-observatie

Pentru monitorizarea apelor subterane pe perioada de executie a lucrarilor
de operare si respectiv in perioada post inchidere se vor realiza se prevad 4 (patru) pufuri
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de hidro-observatie unul amonte de iaz (amonte de sonda inversa cu cca. 200 m) si trei
aval de barajul de picior (la o distanta de cca.200 m).

Conform Hotdrarii de Guvern nr. 349/2005, este necesard monitorizarea
apelor subterane, operatie care se va realiza cu ajutorul puturilor de hidro-observatie,
amplasate in afara acoperirii finale.

Puturile se vor realiza prin foraj, dupa care se echipeazd cu conductd din
PVC @ 110 mm; invelita in filtru din pietris mdrgdritar.

Conductele vor fi previzute cu tuburi metalice de protectie la partea
superioard si vor avea capace la ambele capete.

Capacul superior si teava metalicd la partea superioard, vor avea urechi
pentru prindere. Lungimea conductelor metalice va fi de 6 m din care 0,5 m la suprafata.
Pe ultimii 50 cm pand la nivelul solului se vor realiza dopuri de argild peste filtrul de
pietris.

Conducta de PVC va fi perforatd pana la baza dopurilor de argila.

Diametrul gdurilor conductei de PVC va fi de 5 mm, iar a forajelor de 200
mm.

Capacitatea depozitului. Modul de realizarea a depozitdrii substantelor solide
nepericuloase (excluse deseuri menajere).

Capacitatea depozitului

Volumul total al depozitului de deseuri nepericuloase este de cca. 1.336.950
mc, volum care la o greutate volumetricd de 1,4 to/mc inseamd o cantitate de cca.
1.871.730 to. Din acest volum cantitatea de cca. 175.000 mc (245.000 to) material drenat
s-a depus in perioada functiondrii iazului de decantare, pand la data sistdrii activitatii
Uzinei de Produse Sodice Ocna Mures.

in concluzie volumul care se mai poate utiliza pentru depozitarea desurilor
nepericuloase este de cca. 1.161.950 mc respectiv cantitatea de 1.626.730 to.

Estimand la 70.000 to cantitatea anuali ce se va depozita, depozitul va avea
o duratd de functionare de cca. 23 de ani.

Modul si operatiile necesare pentru realizarea propriuzisd a depozitarii
substantelor solide nepericuloase.

Depunerea deseurilor nepericuloase pe ampriza fostului iaz de decantare,
se va face in fasii cu litimea de cca. 90 m dispuse transversal (in lungul digului).
Fiecare fsie se costruieste din 3 trepte de depunere:
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;

- treapta I (avind berma superioard la nivelul cotei +344)
- treapta a II-a (avand berma superioarad la nivelul cotei +349)

-treapta a Ill-a (avind berma superioard situatd la nivelul final al depunerii - cota
maxima +354 situatd in partea de est a depozitului, care descreste cu o panta de 2% spre
vest ajungindu-se la cota +344,73).

Pentru realizarea celor 3 trepte de depunere se executd in primad faza un
drum de exploatare cu ldtimea de 5-6 m, drum ce porneste din drumul de contur situat in
partea sud-esticd a amplasamentului si coboard cu o pantd maximd de 10% pand la cota
de 344. Dupd ajungerea la aceastd cotd prin depuneri succesive de degeuri - radial de la
baza drumului de exploatare spre nord si vest se dezvoltd platforma primei trepte de
depunere. Platforma va avea o panta de 2% dinspre est spre vest pentru scurgerea apelor
din precipitatii. Aceastd pantd se va pdstra pe tot parcursul procesului de realizare a
fasiilor de depozitare si la nivelul fiecdrei trepte.

Din momentul cAnd dezvoltarea platformei (bermei) treptei I este mai mare
de 30 m, din drumul de exploatare - la nivelul cotei +349 se poate incepe contructia
bermei treptei a Il-a. Procedeul de realizarea este identic cu cel din cazul treptei I.
Dezvoltarea platformelor treptelor de depozitare se va face alternativ {indnd cont de
restrictia cd - distanta dintre frontul de depunere a treptei inferioare si frontul de
depunere a treptei superioare nu are voie sa scada sub 30 m.

In momentul cand suprafata bermei treptei a IlI-a depaseste 30 m de la
nivelul cotei +354 se va Incepe construirea bermei treptei a IlI-a. Procedeul de realizarea
acesteia este identic cu al celorlalte 2 trepte.

Drumurile de exploatare au un caracter provizoriu in sensul cd odata cu
avansarea treptelor de depunere drumurile se vor reloca urmdrind fronturile de
depunere in functie de necesitati.

Pe parcursul realizirii treptelor de depunere, ca masurd de siguranta sunt
interzise activititile pe o treaptd inferioard daca se realizeazd activitdti de depunere pe
treptele superioare.

Autovehiculele care transporta deseuri nepericuloase vor descdrca acestea
deseuri la o distantd minim3 de 5 m de marginea taluzului. Deseurile descarcate vor fi
nivelate si modelate cu ajutorul buldozerului. Compactarea lor se va realiza cu cilindrul
compactor. Compactarea la nivelul treptei I se va realiza fara utilizarea vibratiilor.

Taluzurile de lucru ale treptelor de depunere active vor avea unghiul de cca.
450 aproximativ egal cu unghiul de curgere naturald a materialului depus. Panta
taluzurilor treptelor de medie durati (taluzurile ce se realizeaza la limita dintre fasiile de
depunere) va fi de cca. 1:2.

BENEFICIAR :  SC ALOREF SRL ALBA IULIA ; SC ASCOM INTERNATIONAL SRL BUCURESTI 31



MINESA -INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE SA | 2017
Raportul privind impactul asupra mediului a proiectului ,Inchiderea iazului
de decantare Valea Socsoara prin transformarea acestuia intr-un depozit de
deseuri solide nepericuloase (exclus deseuri menajere), jud. Alba”

Litimea bermelor de sigurantd — bermele ce se realizeaza la limita fagiilor
vor avea latimea minima de 5 m.

In cazul in care depunerea se realizeazi dinspre sud spre nord la limita
nordicd a treptelor, intre bermele de siguratd se vor realiza drumuri de legdturd intre
toate bermele pentru a se putea realiza interventia cu utilajele in caz de necesitate.

In momentul in care suprafata bermei treptei nr. Il ajunge la geometria
finald si depiseste suprafata de 2500 mp se va trece la realizarea lucrdrilor de
impermeabilizare si ecologizare, lucrdri care se vor realiza conform descrierii de la
subcapitolul 2.2.5. Realizarea acestor lucrdri este necesard a se realiza cat mai rapid
pentru a diminua cit mai mult posibil suprafata deseurilor nepericuloase depuse in
depozit si expuse factorilor atmosferici.

Pe perioada realizarii lucrarilor de depozitare, toate suprafetele depozitului
care nu sunt inchise si ecologizate, vor fi stropite cu autocisterna pentru impiedicarea
ridicari si antrendri de cdtre vant a prafului din depozit.

Lucrari de inchidere si ecologizare a depozitului de substante nepericuloase

Lucrdri de impermeabilizarea si ecologizarea suprafetei depozitului de degeuri

Impermeabilizarea la partea superioard a depozitului a fost proiectatd si se va
realiza conform HG. 349/2005 si ,Normativ tehnic privind depozitarea deseurilor”
aprobat cu ordinul MMGA nr. 757/26.11.2004.

Scopul sistemului de impermeabilizare a suprafetei este protectia de durata
si constantd impotriva formdrii de praf si mirosuri, patrunderii apei din precipitatii in
corpul depozitului, scurgerii poluantilor in apa subterana.

Dupa atingerea cotei finale de depozitare trebuie realizatd acoperirea finala
cu continuarea actiunii de drenare a apelor infiltrate prin stratul de sol vegetal.

Impermeabilizarea la partea superioard a iazului (acoperirea finald) trebuie
realizatd, conform proiect astfel incit sistemele de protectie a mediului in perioada de
monitorizare post-inchidere si functioneze bine. Aceasta presupune realizarea unui strat
de sustinere, care si poatd prelua sarcinile statice si dinamice care apar odatd cu
executarea sistemului de impermeabilizare.

In momentul in care cota depunerilor de deseuri se va apropia de cota finald
specificatd in proiectul de inchidere pentru fiecare sectiune (fasie) se va urmdrii ca
platforma superioard a depunerii sd aibd in profil longitudinal si transversal aceleasi
inclinari ca si profilele finale.

Pe cat posibil in partea superioara a depozitului (ultimi 50 -75 c¢cm) se vor
depune deseuri cu granulatia nu mai mare de 100 mm in strate ce se vor nivela cu

BENEFICIAR :  SC ALOREF SRL ALBA IULIA ; SC ASCOM INTERNATIONAL SRL BUCURESTI I 32



MINESA -INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE SA I 2017
Raportul privind impactul asupra mediului a proiectului ,Inchiderea iazului
de decantare Valea Socsoara prin transformarea acestuia intr-un depozit de
MINESA deseuri solide nepericuloase (exclus deseuri menajere), jud. Alba”

7

buldozerul si nu vor depisi in grosime 25 cm. Fiecare strat se va compacta astfel incat
gradul de compactare sa fie de minim 96%.

Suprafata totald care va trebui impermeabilizati este de 163.020 m? (pani larigola
de contur).

Structura impermeabilizdrii va fi:

e strat de impermeabilizare din geocompozit cu bentonitd, care va trebui sa
aibd masa de 6000 gr/m? si un coeficient de permeabilitate de K<1 x 10
asezat pe stratul de sustinere.

e strat drenant din pietris sort 16+31 mm, In grosime de 30 cm.

e strat de protectie si separare din geotextil cu masa de 600 gr/m?* cu rol
drenant si de separare.

e strat de recultivare constituit din :

- 85 cm p3dmant usor coeziv care se compacteazd numai sub cdile de
circulatie.

- 15 cm sol vegetal care se va inierba.

Circulatia pe suprafata depozitului, pentru asternerea stratului de
recultivare se va face pe niste trasee fixe care urmeazd sa le stabileascd executantul
lucrarii, in functie de modul de lucru si utilajele din dotare.

Rigold colectoare a apelor drenate si de siroire de pe suprafata
impermeabilizata a depozitului.

Preluarea apelor pluviale de pe suprafata depozitului se va realiza prin construirea
unei rigole pe contur, cu doud ramuri in solutie pereatd care deverseaza In zona vesticd
printr-un podet tubular amplasat sub drumul de contur in zona sondei inverse S2.

Lungimea rigolei este de:
- 665 m - ramura nord, nord-vest;
- 604 m - ramura sud, sud-vest;
- 29 m - sant de legaturd cu sonda inversa S2.

Sectiunea rigolei colectoare are un profil trapezoidal cu: B=1,10 m, b=0,3 m si
h=0,4 m cu inclinarea taluzului de 1:1. Solutia de realizare va fi cu dale din beton
prefabricate, de 50x50x 8 cm la pereti si 30x30x8 cm la bazd, pozate pe un strat filtrant
de nisip de 5 cm si rostuite cu mortar de ciment, conform sectiune transversala tip.
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Dalele se vor rostui cu mortar de ciment. Panta minim3 a rigolei de garda, din aval
spre amonte, este de 0,3%. Cele doud ramuri ale rigolei de gardi se descarci Intr-un tub
de beton prefabricat PREMO Dn 800 mm ce subtraverseazd drumul de contur si prin
santul de legdtura deverseaza in sonda inversd S2.

La accesul auto pe iaz, se va executa un podet tubular din tub PREMO Dn
600 mm.

Dotdri principale prevazute In Normativul tehnic privind depozitarea deseurilor
aprobat prin Ordinul nr. 757 din 26 noiembrie 2004.

In vederea unei functioniri corespunzdtoare a unui depozit, sunt necesare
urmatoarele instalafii si echipamente principale nominalizate in subcapitolul 3.10.
Cerinfe pentru instalatiile din dotare din ordinul mai sus mentionat:

- zona de acces, zona de stationare, gard perimetral;

- cantar si echipament de inregistrare a cantititii de deseuri, birou de
intrare;

- echipamente de verificare si prelevare a probelor de deseuri, laborator;

- drumuri ale depozitului (drumuri de acces, drumuri perimetrale, drumuri
de exploatare);

- locuri de parcare pentru utilaje;
- echipament de curdtare a rotilor utilajelor de transport;
- birouri administrative, vestiare si grupuri sanitare.

Toate echipamentele si facilitatile sunt proiectate asfel Incat si satisfaci
cerintele depozitului de deseuri nepericuloase (exceptie deseuri menajere), marimea,
durata de functionare stabilitd, cantitatea de deseuri / zi, frecventa de transport si de alte
cerinte legale, astfel Incat sa asigure o functionare corespunzitoare.

Caracteristicile si unde a fost cazul modul de realizare a acestora au fost
prezentate in subcapitolele anterioare.
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Activitatea de primire si depunere deseuri

Deseuri nepericuloase

(exclus deseuri biodegradabile)

v

Verificarea documentelor de provenienta

v

Necesita verificari " Cantirire si 4,\ Retinerea
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Descdrcarea transportului in locatia prestabilitd Se decide actiunea
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Prelevarea de probe
de deseuri in y
conformitate cu. Se inregistreaza
planul de actiuni neconformarea
Inspectia deseurilor dupd descarcare A 4
Se respinge
transportul de
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Conformare
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NU Conformare >NU> Izolarea degeurilor
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Retinerea vehiculului [

Depozitare finala
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3. Deseuri

Generarea deseurilor

Tipurile de deseuri rezultate in perioada de executie

In etapa de amenajare si constructie a infrastructurii depozitului de deseuri solide
nepericuloase pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri periculoase sau nepericuloase:

e Deseuri din constructii considerate nepericuloase (cod 17): resturi de
beton si caramizi, resturi de lemn si sticld, asfalturi, deseuri metalice,
materiale izolante, pamant excavat.

e Deseuri periculoase (cod 16): uleiuri uzate de motor, de transmisie, de
ungere, filtre de ulei, anvelope uzate.

e Deseuri nepericuloase menajere (cod 20): deseuri biodegradabile de la
bucatarii, ndmoluri din toaletele ecologice ale organizdrii de santier.

Tipurile de deseuri rezultate in perioada de exploatare

In perioada de exploatare si inchidere etapizatd pot rezulta deseuri in urma
activitatilor de birou, activitatilor tehnologice si de intretinere.

Deseurile pot fi:

e menajere, biodegradabile cum ar fi resturi alimentare, hartie si ndmolurile
de la toaletele ecologice.

e tehnologice, provenite de la zona de spdlare a anvelopelor utilajelor si pot
contine namoluri rezultate din decantarea suspensiilor cum ar fi: nisip,
particule coloidale, produse petroliere, emulsii ulei/apa.

e din activitatea de Intretinere-reparatii, cum ar fi : deseuri feroase si
neferoase, uleiuri auto uzate, baterii auto uzate, anvelope uzate, filtre de
ulei, ambalaje de la piesele de schimb si deseuri textile sau lavete imbibate
cu produse petroliere.
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Managementul deseurilor

Gestionarea deseurilor provenite din activitatea de exploatare, reparatii si
Intretinere va fi asiguratd de cdtre personalul angajat al titularului.

Deseurile generate In urma activitdtii propuse vor fi gospodirite in cadrul
amplasamentului, unde vor fi supuse unui proces de reciclare, separare si recuperare. Se
vor amenaja spatii speciale pentru depozitare pe categorii.

Managementul deseurilor ce sunt stocate temporar in incinta

Denumirea Cantitatea Starea Codul Managementul deseurilor
deseului prevdzutda | fizicd a deseului | -cantitatea prevazuta-

se genera deseului valorificat | eliminat | ramasa
Deseuri 150 kg/luna | solid 20.03.01 150
menajere kg/luna
Slam spdlare 1950 Semi- 19.08.02 1950
autobasculante | kg/lund solid kg/lund

Eliminarea si reciclarea deseurilor

Reciclarea deseurilor se va face In momentul depozitarii acestora in pubele sau
containere speciale, in functie de tipul deseurilor.

Deseurile municipale amestecate, generate de catre angajati vor fi colectate in
pubele Inchise, transportate de cdtre societdti de salubritate si incluse in circuitul
deseurilor municipale colectate din localititile din zona.

Deseurile periculoase cum sunt produsele petroliere vor fi colectate si predate
unor societdti de profil, autorizate.

BENEFICIAR :  SCALOREF SRL ALBA IULIA ; SC ASCOM INTERNATIONAL SRL BUCURESTI [ 37



MINESA -INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE SA l 2017
Raportul privind impactul asupra mediului a proiectului ,,inchiderea iazului
de decantare Valea Socsoara prin transformarea acestuia intr-un depozit de
deseuri solide nepericuloase (exclus deseuri menajere), jud. Alba”

4. Impactul potential, inclusiv cel transfrontiera asupra
componentelor mediului si masuri de reducere a acestuia

Impactul transfrontiera

Amplasamentul este localizat cvasi-central in raport cu frontierele tdrii, la distante
aprximative de 160 km fata de frontiera de N, 180 km fatd de frontiera de V, 220 km fata
de frontiera de S respectiv, 330 fata de frontiera de E.

Avand in vedere contextul fizico-geografic care incadreaza amplasamentul se
considera ca proiectul nu poate genera vreun impact de naturd transfrontiera.

Apa

Conditii generale hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului

Din punct de vedere hidrografic, la scara regionald, obiectivul este amplasat In
Bazinul Hidrografic Mures. Apele de suprafatd sunt de tipul Cursurilor de apa
nepermanente situate in zona de dealuri si podisuri (RO19a) si apartin Ecoregiunii 10a -
Podisul Transilvaniei. In zona aplasamentului nu sunt captiri de ap3 pentru alimentarea
populatiei.

Starea apelor subterane

Amplasamentul nu se suprapune peste un corp de apa subterand freatic sau de
adancime inregistrat la ABA Mures. Conditiile litologice exclud prezenta unui acvifer prin
valoarile parametrilor de conductantd hidraulica si permeabilitate. Volumul de apa
prezent in substratul litologic argilos se acumuleaza prin infiltartii fisurale sau reprezinta
apa interstitiala in cadrul pachetelor de roci argiloase cu contractii si umfldri mari.

Dinamica apelor subterane este dictata de gravitatie si capacitatea pachetelor de
roci de a ceda apa, fdra a avea insd un caracter continuu.

Probele de apa subterand recoltate din forajele de hidroobservatie prezinta
urmdtorele valori ale indicatorilor solicitati prin Avizul de gospoddrire apelor (anexat):
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Indicator Valoare
Punct de prelevare proba
F1 F2 F3
pH 7,43 7,20 6,77
Rezduu fix 165 mg/1 2042 mg/l 2358 mg/I1
CCOCr 10 mg 02/1 170 mg 02/1 180 mg 02/1
Cloruri (CIY) 38,29 mg/1 181,52 mg/1 779,96 mg/1

Prin investigatiile geotehnice executate la nivelul amplasamentului nu s-au
interceptat strate litologice cu capacitate de inmagazinare a apei care sd poatd fi declarate
acvifere.

Caracteristicile apelor de suprafata

Calitatea apelor de suprafatd este dictatd de cantitatea de precipitatii cazute si
modul de utilizare a terenurilor. Apele de suprafatd din proximitatea amplasamentului
sunt rezultatul organizirii scurgerii de suprafata pe versanti fara alimentare din izvoare.
Conform analizelor de la nivelul ABA Mures, starea apelor de suprafatd este bund cu un
caracter hidromorfologic natural.

Alimentarea cu apa si gospodarirea apelor

Alimentarea cu apd pentru nevoi igienico-sanitare se va asigura cu ajutorul a trei
bazine cu capacitate de 1 m3/bazin.

Apa potabild se va asigura in bidoane, din surse independente prin contract
comercial.

Necesarul de apa pentru nevoi igienico-sanitare (conform SR 1341/1/2006)

10 persoane x 30 1/pers/zi =300 1/zi
N =3001/zi = 0,3 m3/zi

Ks=1,01 - coeficient ce tine seama de nevoile tehnice ale sistemului de alimentare
cu api (spalarea rezervoare, retea distributie etc.)

Kp = 1- coeficient care tine seama de pierderile de apd tehnic admisibile pe
aductiuni si retele de distributie

Kzi = 1,5 - coeficient ce tine seama de variatia zilnica a consumului de apa
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Ko = 4 - coeficient ce tine seama de neuniformitatea debitului orar
Debit zilnic mediu

Qzimed = Ksx Kp x N = 0,303 m3/zi

Debit zilnic maxim

in max = Kzi X in med = 0,454 m3/zi

Debit orar maxim

Qormax =1/24 X Ko X Qzimax= 0,075 m3/h
Cerinta de apa

Qzimax = 0,454 m3/zi=0,0051/s

Qzimed = 0,303 m3/zi= 0,0031/s

Qormax=0,075m3/h =0,021/s

Necesar de apa pentru nevoi tehnologice

- Apa pentru spalare roti autovehicule

Spalarea rotilor se face cu un dispozitiv ce consuma 2000 1/h. Se preconizeazi un
flux de 13 autobascule cu deseuri pe zi si un necesar de 60 1/autobasculi. Astfel rezulta
un debit necesar de 0,78 m3 /zi.

13 auto/zi X 60 1/auto = 780 1/zi
- Apade udare depunerilor de deseuri in perioadele fara precipitatii

Se preconizeazd folosirea a 1 1/mp/zi in zilele fara precipitatii. Avind in vedere
localizarea climaticd, se considera 245 zile/an fard precipitatii. Conform metodei de
depunere proiectatd vor fi 8100 m? de deseuri descoperite ce vor necesita umectare.
Astfel rezultd un debit mediu de 8,1 m3/zi.

- Apapentru PSI

Avand in vedere categoriile de deseuri acceptate la depunere si metodologia de
depunere, se preconizeazd un grad minim de risc in ceea ce priveste aprinderea
accidental3 a deseurilor. In cazul in care apare totusi un caz de aprindere, autocisterna va
asigura apa necesard PSI pand la sosirea autospecialelor de pompieri.
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Evacuarea apelor

Ape pluviale conventional curate

Apele provenite din precipitatii, colectate de pe versantii din exteriorul depozitului
vor fi considerate conventional curate. Acestea vor fi dirijate cu ajutorul unui sistem de
rigole, in afara perimetrului proiectului. Se va avea in vedere protectia acestor ape
impotriva contamindrii lor de orice fel si deversarea In raul Mures prin conducta DN 1200,
conform Avizului de gospodarire a apelor 271/25.09.2017.

Apele uzate menajere

Aceste ape provin de la sistemul de evacuare a apelor utilizate in scop menajer de
citre personalul operational al depozitului. Apele menajere uzate se vor dirija In bazinul
de colectare a levigatului.

Ape uzate levigate

Depozitul proiectat reprezintd un caz aparte prin metodologia de depunere si
inchidere. Totodatd, configuratia tehnicd initiald a iazului conditioneazda modul de
colectare a levigatului.

Levigatul este colectat de pe toatd suprafata depozitului. Cantitatea de levigat este
determinatd de cantitatea de precipitatii cazutd si de suprafata drenatd. Metoda de
inchidere a depozitului prevede o reducere a suprafetei active pe masura ce degseurile
ating cota si geometria proiectatd pentru ecologizare. Astfel, suprafata de pe care se
colecteazd levigatul se reduce direct proportional cu cresterea cantitdtii de deseuri
depuse.

Cantitatea de levigat generata

Calculul debitului de levigat generat pe baza precipitatiilor se calculeaza astfel
Qri=mxSx® xip%

Suprafata totald maxim3 de pe care se colecteazd levigatul este de 16,3 ha.
Coeficientul de scurgere este ® = 0,65

Clasa de importantd V - frecventa ploii de calcul 10%

t - durata ploii t=tes+L/va=12+450/60 =20 min

tcs - timpul de concentrare superficiald = 12 minute

L - lungimea colectorului =450 m

Va - viteza apreciatd de curgere a apei = 60 m/min
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ip% - intensitatea medie a ploii = 240
m = coeficient de reducere a debitului m=20,8
QL=0,8x16,3x0,65x 240 =2304,241/s

Volumul de levigat generat pe suprafata depozitului pentru o ploaie cu frecventa
de 10% este de 2441 m3

Levigatul este colectat In bazinul din spatele barajului de picior care are o
capacitate de aprox. 30 000 m3.

Avand in vedere conditiile topografice si hidrologice in care se genereaza levigatul
si caracteristicile deseurilor ce vor fi depuse, titularul propune doud moduri de gestionare
a acestuia:

1. Dacd levigatul are caracteristici de permeat si respectd valorile indicatorilor
specifici din NTPA 001/2002, cu modificdrile ulterioare, acesta se considera
conventional curat si se deverseaza direct In emisar, raul Mures, prin conducta
DN 1200. Punctul de descarcare in emisar este localizat pe malul dreptal raului
Mures la coordonatele Stereo70 : 412769, 544705.

2. Dacd levigatul prezintd depdsiri ale valorilor indicatorilor specifici din NTPA
001, acesta se vidanjeazda si se preia in statia de epurare ordseneasca
administrata de SC APA CTTA SA ALBA Sucursala Ocna Mures, cu respectarea
conditiilor din NTPA 002/2002.

Levigatul colectat de la cuva de spdlare roti se dirijeaza in bazinul de picior pentru
levigatul de depozit.

Bazinul are rol de decantare si linistire, ndmolul rezultat in urma sedimentarii din
levigat va fi reintors in depozitul de deseuri.

Prognozarea impactului

Caracteristicile constructive ale depozitului permit izolarea obiectivului din punct
de vedere al scurgerii naturale de suprafatd. Depozitul este protejat cu un sistem de rigole
ce dirijeazd apele pluviale in afara perimetrului conservand astfel calitatea apelor pluviale
ca si conventional curate. In acest sens se preconizeazi un impact pozitiv asupra apelor
de suprafatd, luand in considerare stare de fapt actuala.

Un posibil impact se poate preconiza in cazul influentelor asupra apelor subterane.
Caractersticile de permeabilitate a substratului nu garanteaza impermeabilitate absoluta
ceea ce ar putea duce la o migrare lentd (0,002 m/zi), intr-o perioadd lungd de timp a unui
levigat in substrat.
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Masuri de reducere a impactului

Titularul va adopta un program de monitorizare a apelor subterane si de suprafatd,
in amonte de depozit si aval de bazinul de levigat. In cazul in care se observd dep3siri ale
valorilor indicatorilor si influente negative asupra calitatii apelor se va adopta de urgenta
0 misura structurald pentru impermeabilizarea suplimentara a bazinului de levigat.

Se poate aprecia cd nu exista impact negativ major asupra apelor din punct de
vedere al existentei proiectului, utilizarea resurselor naturale, emisiile de poluanti,
zgomot sau alte surse de disconfort.

Aer

Caracteristici generale

Umezeala aerului este caracteristicd zonelor cu circulatie a aerului de tip foehn.
Fenomenul este conditionat de pozitia amplasamentului in raport cu catenele muntoase
ale Muntilor Apuseni. Valoarea mediei multianuale a umezelii aerului este de 76%,
calculate pentru perioada 1967-1997, la statia Turda. Directia dominantd a vantului este
din NV, urmand cele dinspre SE si SV. Viteza vantului de NV are valori cuprinse intre 5-6
m/s iar cele de SE si SV prezintd valori de 2-3m/s . Valorile cele mai scdzute ale vitezei
vantului sunt caracteristice circulatiei maselor de aer dinspre est cu viteze de 1-2m/s.
Variatia anuald prezintd un maxim de primdvard (aprilie-mai) si un minim de toamna
(octombrie-noiembrie).

In zona obiectivului nu s-au identificat surse de poluare a aerului.

Prognozarea impactului

Sursele de poluare aerului in cadrul proiectului sunt de tip mobil si vor fi active in
perioada de constructie-amenajare si exploatare.

Depozitul de deseuri nepericuloase nu va primi deseuri biodegradabile sau
generatoare de gaze.

Sursele de poluanti ai aerului sunt constituite din:

. degajdrile gazelor de combustie de la motoarele cu ardere internd, ale
utilajelor folosite in lucrarile de constructii -surse mobile;
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. degajdrile de pulberi in suspensie si sedimentabile generate de activitdtile
specifice lucrdrilor de constructii (sapaturi manuale, mecanizate, Incdrcdrile in mijloace
auto ale sapaturilor, transport etc.) - surse mobile nedirijate

Nu sunt prevazute si nu sunt necesare instalatii de colectare si dispersie a
poluantilor in atmosfera si instalatii speciale sau dispozitiv de epurare a gazelor reziduale.

Concentratiile si debitele masice de poluanti estimati a fi evacuati in mediu
Utilaje folosite In lucrarile de constructii

In lucririle de constructii se vor utiliza in principal urmitoarele mijloace auto si
utilaje:

e Excavator cu cupd de 1,25 m3;

o Buldozer S 1,800m3 ;

e Incarcitor tip Wolla 3 m3;

. Autobasculante cu 8 roti cu capacitatea 16 t;
J Cilindru compactor;

. Incircitor frontal cu cupd 4 m3;

o Cifa de beton;

. Autobetoniera

Alte dotdri prevazute sunt: organizarea de santier provizorie, prin
container mobil, care cuprinde, grup social, administrativ, vestiar, etc.

Utilajele necesare pentru realizarea lucrdrilor de depozitare sunt

urmatoarele:
o Buldozer, 1 buc.
° Buldoexcavator, 1 buc.
. Cilindru compactor, 1 buc.
. Autocisternd pentru stropire si combaterea prafului, 1 buc.
e Motopompa, 1 buc.

Achizitia utilajelor pentru exploatare se va face impreund cu fisa tehnicd a
utilajului si certificatul de abilitare si agrementare de la furnizorul de utilaje.
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Utilajele si mijloacele auto care se vor folosi in lucrdrile de executie, sunt sursele
mobile de poluare a aerului, emisiile de noxe sub formad de gaze de esapament sunt
considerate evacuadri nedirijate.

Pentru estimarea teoretica a concentratiilor noxelor evacuate, s-a plecat de la
consumul de combustibil (motorind), necesar functiondrii fiecarui tip de utilaj.

Calculul volumelor de gaze arse evacuate In atmosferd, concentratiile si debitele
masice ale poluantilor s-a efectuat conform "A. Leca, M.G. Popa - Indrumar, tabele,
nomograme si formule termotehnice” si Metodologiei EEA/ EMEP/CORINAIR-AP -42.

Emisiile de noxe au fost calculate doar pentru un singur utilaj din fiecare tip
utilizat, reprezentand emisii orare.

Utilajele folosesc combustibil lichid tip motorina.

Volumul de gaze arse pentru fiecare tip de utilaj, mijloc de transport sau
autovehicul, s-a calculat cu ajutorul urmatoarelor formule:

Volumul teoretic de aer uscat necesar arderii:
Val =0,238xa(10-3x Qit +0,0251x Wit ) = 11,15 Nm3 / kg;
Volumul real de gaze de combustie:
=\ x Vo°=13,93 Nm?/ kg;
Volumul de gaze triatomice obtinute:

Vro2=0,238 x 102 x ax £ (107 x Qi +0,0251x Wil ) =1,73 Nm3/ kg;

Volumul teoretic de vapori de apa rezultati:
V20 =0,238[c +0,01(22,6 x f) xa] (103 x Qi +0,0251x Wi')
+ (0,01242 Wi) =1,38 Nm?/ kg;

Volumul teoretic al gazelor de ardere:

V¥ =0,238 x b( 107 x Qi +0,0251x Wi )+(0,01242 Wi) =11,92Nm?/ ke;

Volumul teoretic a gazelor anhidre:
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Ve = V- Vo = 10,54 Nm®/ kg;
Volumul real a gazelor de ardere anhidre:

Vgu_= Vgu0 (7\,'1 ) x Va0 = 13,42 ng/ kg,

Volumul real a gazelor de ardere :

Vg =_Vgu+ VH20=14,8 Nm3/ kg; Nm3/ kg combustibil;

unde,
Qil - puterea calorificd inferioard a motorinei = 42.569 kj/kg;

Wil —umiditatea combustibilului =0,15 %;
coeficientii
a=1,10;
b=1,18;
c=0,06;
f=15.6

Functie de consumul orar de motorind specific fiecdrui tip de utilaj sau vehicul
utilizat a fost calculat debitul orar de gaze arse evacuate in atmosfera de fiecare sursd
mobila potentiala de poluare.

Factorii de emisie (emisia specifici in g/l) pentru arderea combustibililor lichizi
(motorina), conform Metodologiei CORINAIR si AP-42 - EPA (ed. 1995) sunt urmatorii:

. F pulberi (particule) = 1,56 g/1

] Fsox oxizi de sulf exprimati in SO2 (SOx) = 3,24 g/1

. Fco monoxid de carbon (CO) =27 g/l

. Frox oxizi de azot (NOx) exprimati in NO2 = 44,4 g/I
. Fuc hidrocarburi (HC) = 4,44 g/1

. Falden. aldehide = 0,36 g/1
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Calculul emisiilor de poluanti in atmosfera
Pe baza metodologiei CORINAIR si AP - 42 folosind factorii de emisie, s-au calculat:
° debitele masice de poluanti specifici (Q) cu urmatoarea relatie:
Q = F specifici (g /1) x B (1 /h)
unde, F =factori de emisie specifici fiecdrui tip de poluant pentru motorin;

B = consumul de motorina.

. concentratiile poluantului (Cp), cu urmatoarea relatie:
Qspeciﬁc
Cp= ———
Vg
unde,

Q specific = debitul masic de poluanbi specifici g/h

Vg = volumul total de gaze arse (Nm3/h)

Rezultatele calculelor de debite sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Denumirea | Buldozer | Buldoexcavator | Cilindru Autocisterna | Motopompa
sursei compactor

Consumde |22 (18,79) | 22 (18,79) 11 (9,39) 10 (8,54) 6 (5,12)
combustibil

I/h (kg/h)

Poluanti si

debite

masice g/h

Pulberi 34,32 34,32 17,16 15,6 9,36
SOx 73,48 73,48 35,64 324 19,44
Co 594 594 297 270 162

HC 97,68 97,68 48,84 44,4 26,64
NOx 976,8 976,8 488,4 444 266,4
Aldehide 7,92 7,96 3,96 3,6 2,16
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Masuri de reducere a impactului

Limitarea emisiilor poluante ale motoarelor cu ardere internd, alimentate cu
combustibil lichid tip motorind Diesel in Romania este reglementata de H.G 591/1999,
Ord. 462/1993 - MAPPM si Ord. 353/98 al Ministerului Transportului. in prezent nu sunt
stabilite limite maxime admise la emisie pentru surse mobile, punctiforme si fugitive, In
acest sens urmarindu-se in viitorul apropiat alinierea la Directivele nr. 72/306 EEC &
88/77 EEC si Directiva nr. 70/220/EEC privind motoarele Diesel si autovehiculelor.

Pentru diminuarea antrendrii pulberilor generate de procesul de depunere a
deseurilor, beneficiarul va folosi o metoda de stropire si umectare a depunerilor cu
ajutorul autocisternei.

Se poate aprecia cd nu exista impact negativ major asupra aerului din punct de
vedere al existentei proiectului, utilizarea resurselor naturale, emisiile de poluanti,
zgomot sau alte surse de disconfort.

Sol

Caracteristici generale

Fondul funciar este reprezentat de terenuri arabile, pasuni, drumuri si arii
industriale. Solurile din zona sunt rezultatul interactiunii dintre factorii naturali si
antropic. La factorii naturali putem enumera litologia, morfologia locald a terenului, panta
si expozitia, regimul hidric de la nivelul solului si vegetatia. Factorul antropic contribuie
ca factor pedogenetc prin modul de utilizare a terenului care se reflectd in chimismul
solului, structura vegetatiei si morfologia terenurilor.

La nivel local, au fost identificate trei clase de soluri:

Clasa cernisolurilor, la nivelul terenurilor slab inclinate cu pante relativ mici si
diferite expozitii. Din aceastd clasda sunt prezente tipurile cernoziom tipic cu alunecdri
superficiale active. Textura este lutoasd-lutoargiloasa fard schelet si un pH de la slab
alcalin la neutru. Este bogat in humus si are o fertilitate ridicata

Clasa luvisolurilor identificate la nivelul interfluviilor. Din aceastd clasd s-au
identificat tipul preluvosolurilor si pseudorendzinelor cu textura lutoargiloasa, fard
schelet. Reactia este slab acida.

In bazinul Viii Socsoara s-a identificat tipul faeoziomului cu subtipul clinogleic,
soluri hidromorfe. Acestea prezinta un exces de umiditate, rezultat al morfologiei ternului
si litologiei.
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Prognozarea impactului

Ca impact pozitiv putem preciza faptul cd prin prin activitdtile de amenajare si
constructie a infrastructurii depozitului se vor face si lucrdri de stabilizare si stematizare
a versantilor cu aluneciri superficiale. De asemenea, lucrarile de regularizare a apelor de
suprafatd in amonte de depozit, vor drena zona cu exces de umiditate, fapt care ar putea
duce la cresterea productivitatii terenurilor cu exces de umiditate.

Beneficiarul va asigura protectia solului prin amenajarea infastruturii de transport
si stabilizarea pulberilor si prafului rezultat din activitatea depozitului.

Se poate aprecia ci nu existd impact negativ major asupra solului din punct de
vedere al existentei proiectului, utilizarea resurselor naturale, emisiile de poluanti,
zgomot sau alte surse de disconfort.

Geologia subsolului

Caracteristici generale

Din punct de vedere geologic amplasamentul este localizat in Bazinul
Transilvaniei, pe un pachet de roci sedimentare de varstd paononiand. Litologic,
sedimentarul este reprezentat de alternante de argile si marne si gresii. Structural,
teritotiul este afectat de misciri de cutare ce au generat forme de sinclinal-anticlinal.
Stratele de roci asigurd impermeabilitatea necesard amplasdrii depozitului de deseuri
nepericuloase. Din punct de vedere seismic, aplasamentul se afld intr-o zond cu risc
seismic redus.

In zona proiectului nu au fost identificate roci acvifere freatice sau de adancime.
De asemenea, nu s-au identificat roci ce reprezintd resurse minerale cu importanta
economica.

Impactul prognozat

Se poate aprecia cd nu existd impact negativ asupra geologiei subsolului locale din
punct de vedere al existentei proiectului, utilizarea resurselor naturale, emisiile de
poluanti, zgomot sau alte surse de disconfort.
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Biodiversitate

Fauna si flora locald sunt reprezentative pentru pajistile colinare din Transilvania
cu puternice influente antropice. Prezenta omului se face simtita prin lucrarile agricole si
pastorit.

In zona amplasamentului nu sunt situri naturale protejate de interes national sau
comunitar. De asemenea, nu s-au identificat habitate protejate sau specii de plante si
animale Inscrise in Cartea Rosie.

Aplasamentul proiectului este un iaz de decantare fara vegetatie sau specii de
animale prezente pe suprafata acestuia.

Impactul prognozat

Prin dezvoltarea proiectului nu se aduc modificari asupra unor suprafete ce pot
constitui biotopuri (paduri, mlastini, rauri, lacuri etc.).

Amplasarea si exploatarea depozitului nu aduce modificari ale resurselor de plante
cu importantd economica.

Zgomotul produs de utilaje si autovehicule poate influenta dinamica faunei locale
fard a avea un impact major, avand in vedere ca iazul a fost in exploatare iar prezenta
omului se face resimtita si prin lucrdrile agricole.

Masuri de diminuare a impactului

Beneficiarul va asigura un managemet eficient in ceea ce priveste exploatarea
utilajelor ce generaza zgomot si va asigura protectie sporitd in ceea ce priveste accesul
animalelor in cadrul aplasamentului proiectului. Reconstructia ecologica a terenului
afectat vareda

Se poate aprecia cd nu existd impact negativ major asupra biodiversitatii locale din
punct de vedere al existentei proiectului, utilizarea resurselor naturale, emisiile de
poluanti, zgomot sau alte surse de disconfort.
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Peisaj

Caracteristici generale

Tipul dominant de peisaj este agropeisajul de interfluviu, caracterizat de lucrari
agricole si pajisti pentru pastorit. Teritoriul are un puternic caracter antropizat fard zone
impadurite sau habitate cu structurd naturala. Terenul care va fi ocupat de depozit intra
in tipul de peisaj industrial: iazuri de decantare , baraje si instalatii.

Impactul prognozat

Uitlizarea terenului Suprafata (ha)

Tnainte de proiect Dupa proiect Recultivatd
In agricultura: 0 0 0
-teren arabil
-gradini
-pasuni
Paduri 0 0 0
Drumuri
Zone construite 0 0 0
Ape 0 0 0

21,6 21,6 21,6

Utilizare industriald
TOTAL: 21,6 21,6 21,6

Se poate aprecia ci nu existd impact negativ major asupra peisajului din punct de
vedere al existentei proiectului, utilizarea resurselor naturale, emisiile de poluanti,
zgomot sau alte surse de disconfort.

Mediul social si economic

Caracteristici principale ale mediului social

Amplasamentul proiectului este impdrtit la nivel teritorial pe suprafata UAT
Unirea si UAT Ocna Mures. Localititile din zona amplasamentului sunt Unirea, Rdzboieni-
Cetate, Lunca Muresului, Ocna Muresului, Dumbrava, Caldrasi. Distantele dintre locatia
proiectului si cele mai apropiate localitdti sunt prezentate in tabelul de mai jos:
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Localitate Distanta fata de locatia Unitatea Administrativ
proiectului Teritoriala

Ocna Mures 4,9 Km Ocna Mures

Unirea 4,2 Km Unirea

Razboieni-Cetate 3,3 Km Ocna Mures

Lunca Muresului 3,5Km Lunca Muresului

Dumbrava 5,1 Km Unirea

Localitate Numar locuitori permanenti

Ocna Mures 6863

Unirea 3414

Dumbrava 402

Razboieni-Cetate 1286

Lunca Muresului 1951

Din punct de vedere economic, amplasamentul se afld pe axa de dezvoltare locald
Unirea-Lunca Muresului. La nivelul localidtilor se pot identifica activitdti caracteristice
domeniilor agricol si industrial: cultura plantelor, pdstoritul, cresterea pdsdrilor pentru
carne, industria sarii, industria transporturilor feroviare etc.

Impactul prognozat

Proiectul poate genera un disconfort psihologic prin prezenta lui in cadrul natural
al zonei si traficul autovehiculelor ce vor transporta deseuri.

Depozitul va asigura aproximativ 10 locuri de muncd pentru o perioadd de
aproximativ 23 de ani. Acest fapt are un impact pozitiv asupra mediului social si economic.

Inchiderea iazului de decantare va avea un efect pozitiv asupra investitiei Parcul
Industrial Ocna Mures (PIOM) prin indeplinirea obligatiillor de mediu ce au fost
transferate de la UPSOM la beneficiarul prezentului proiect.

Masuri de diminuare a impactului

In vederea diminudrii disconfortului, beneficiarul va asigura un management
eficient In ceea ce priveste transportul deseurilor, intretinerea cdilor de transport si
nivelul de zgomot produs timpul exploatarii depozitului.
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Se poate aprecia cd nu existd impact negativ major asupra mediului social si
economic din punct de vedere al existentei proiectului, utilizarea resurselor naturale,
emisiile de poluanti, zgomot sau alte surse de disconfort.

Conditii culturale si etnice, patrimoniul arhitectural si arheologic

Avand in vedere amplasarea obiectivului in contextul teritorial, la distante de cel
putin 3,3 km de localitéti si modul de utilizare a terenurilor din proximitate, se considera
c3 activitdtile proiectului nu au efect direct sau indirect asupra patrimoniului cultural. in
proximitatea amplasamentului nu sunt inregistrate situri cu importantd arhitecturala sau
arheologica.

In zond au fost identificate o serie de situri si monumente inscrise in lista
monumentelor istorice si o serie de monumente cu insemndtate culturald. Acestea sunt
preponderent aplasate in cadrul localitdtilor depdsind astfel raza de 3 km fatd de
localizarea proiectului:

Obiectivele de patrimoniu identificate in zond sunt:

- Biserica de lemn ,Pogorirea Sf.Duh si Sf.Arhangheli” din 1723, In localitatea
Lunca Muresului

-Biserica ,Izvorul Tamaduirii” din 1996, in localitatea Lunca Muresului

-Monumentul Eroilor Roméani din Primul si Al Doilea Razboi Mondial in localitatea
Unirea

-Monumentul Eroilor Roméni din Al Doilea Rdzboi Mondial in localitatea Unirea
-Biserica ortodoxa ,Sf. Apostoli Petru si Pavel” in localitatea Unirea

-Biserica reformata-calvind in localitatea Unirea

- Biserica romano-catolici ,Sf. Ladislau” (sec. al XVIII-lea) in localitatea Unirea

- Biserica penticostala ,Betel” in localitatea Unirea

- Biserica ortodoxa , Sf. Dimitrie cel Nou” in localitatea Dumbrava

- Biserica ortodoxa ,Buna Vestire” in localitatea Unirea

- Castrul Roman de la Rdzboieni-Cetate in apropierea localitatii Razboieni-Cetate

- Monumentul Eroilor Romani din Al Doilea Razboi Mondial in localitatea
Razboieni-Cetate
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- Biserica reformatd-calvina in localitatea Razboieni-Cetate
- Biserica Romano-Catolica in localitatea Razboieni-Cetate
- Biserica Ortodoxa in localitatea Razboieni-Cetate

- Biserica Baptistd in localitatea Razboieni-Cetate

- Biserica Penticostala in localitatea Razboieni-Cetate.

Prognozarea impactului

Efectele existentei si activitatilor proiectului se pot manifesta asupra patrimoniului
cultural Intr-o maniera fizica sau esteticd.

Din punct de vedere fizic, amplasamentul, elementele si influenta proiectului nu
ating siturile de patimoniu identificate In zona.

Din punct de vedere estetic, localizarea si configuratia topograficd confera
proiectului un grad sporit de ,invizibilitate”. Solutia tehnicd de ecologizare prevede
masuri de reintroducere 1n peisaj a suprafetelor ocupate de depozit.

Masuri de diminuare a impactului

Se poate aprecia cd nu existd impact asupra conditiilor culturale si patrimoniului
din punct de vedere al existentei proiectului, utilizarea resurselor naturale, emisiile de
poluanti, zgomot sau alte surse de disconfort.

Masurile de reintroducere in peisaj a suprafetelor afectate presupun
recontrpopularea acestora cu specii de plante caracteristice zonei

5. Analiza alternativelor

Justificarea alternativei alese

Titularul proiectului propune varianta de inchidere a iazului In doua faze
principale. Justificarea alegerii acestei variante de inchidere si ecologizare rezidd in
necesitatea tehnicd a celor doua faze.

Faza 1- Rambleierea iazului de decantare cu deseuri nepericuloase de origine, In
principal, industriala.
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Aceasta faza permite constructia unei baze solide si consistente care poate sustine
fizic solutia tehnica de ecologizare. Caracteristicile geotehnice ale materialului depus
pand la momentul actual nu permit constructia in sigurantd a sistemului final de
ecologizare. Metoda de depunere a deseurilor solide nepericuloase asigura un strat
compact ca bazd a sitemului de ecologizare. Prin selectarea atenta a tipurilor de deseuri
ce vor fi depuse, titularul poate garanta un impact minim asupra componentelor de mediu
in timpul exploatdrii dar si in perioada post-inchidere. Eliminarea deseurilor
biodegradabile din lista de deseuri admise in depozit elimind implicit, procesul de
generare a principalelor gaze de serd (metan si dioxid de carbon). Utilizarea deseurilor
solide nepericuloase in locul resurselor minerale extrase din ,gropi de imprumut” se
poate intrepreta in mod indirect ca o reciclare, utilizarea lor fiind intr-un scop de baza
ecologic.

Faza 2 - Procesul de ecologizare a depozitului de deseuri nepericuloase si implicit
al iazului de decantare.

Faza de ecologizare are un caracter ,,dinamic” din punct de vedere al momentului
de incepere coroborat cu metoda de depunere a deseurilor. Constructia sistemului de
ecologizare se va face in etape si incepe in momentul finalizdrii depunerii deseurilor la
cota si geometria proiectata pentru fiecare areal de maxim 2500 m2. Titularul propune
acest sistem In vederea reducerii treptate a suprafetei active a depozitului. Aceastd
metodd de ecologizare, in contextul fizic- constructiv al amplasamentului, permite
scdderea cantitdtii de levigat pe masura ce activitarea de depunere se desfdsoara.
Totodata permite monitorizarea suprafetelor inchise in perioada in care echipa
operationald a depozitului are inca activitate pe amplasament.

Pe langa necesitatea Indeplinirii obligatiilor de mediu trasate de catre APM Alba ce
privesc iazul de decantare, obligatii care isi regdsesc rezolutiile in solutiile tehnice
propuse mai sus, titularul are si un motiv economic. Deschiderea depozitului asigura
finantarea solutiei de inchidere si ecologizare a iazului fara a afecta scopul si dimensiunea
investitiei titularului propusa prin cumpararea activelor fostului combinat.

Evaluarea impactului asupra mediului

Evaluarea impactului asupra mediului s-a efectuat utilizand o metoda matricei
indicilor de calitate (Ic) si metoda V. Rojanschi ce implicd indicele de poluare globala (Ipc).

Indicii de calitate reprezinta starea calitativda a factorilor de mediu ce sunt
influentati de activitdtile proiectului propus.

Indicele de poluare globald se calculeaza in raport cu efectele proiecului asupra
mediului si reprezintd o valoare cantitativd, numericd a modificarilor aduse calitatii
mediului.
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Evaluarea impactului pe factori de mediu

Calitatea factorilor de mediu se incadreaza in functie de valorile-limitd admise prin
actele legale de reglementare aferente fiecarui domeniu de mediu (ap3, aer, sol etc.) si se
pot estima clasele de calitate si tipul efectelor asupra acestora.

Relatia dintre Indicii de calitate a factorilor de mediu si efectele proiectului asupra
lor poate fi exprimata prin urmatorul raport:

Ic=1/E =Lp/Lr

E - efectele asupra factorilor de mediu
Lp - limite In cadrul proiectului

Lr - limite reglementate

Efectele activititilor proiectului se incadreaza in trei clase calitative in functie de
natura influentei asupra mediului inconjurdtor:

+ - influentd pozitiva
0 - influenta nula
- - influentd negativa

Indicii de calitate se cuantifica in functie de calitatea influentei proiectului asupra
mediului, astfel:

Ic =0 Factorul de mediu nu este afectat de proiect
[c=0-+1 Factorul de mediu este afectat in limite admise
[c=-1-0 Factorul de mediu este afectat peste limitele admise

Evaluarea impactului activitatilor proiectului asupra factorilor de mediu:

Activitati sau surse Factorii de mediu implicati
generatoare de impact Apa | Aer | Sol-subsol | Biodiversitate | Antropic
Existenta proiectului + + + + +
Utilizarea resurselor naturale | + 0 0 0 +
Emisii de poluanti + + + 0 0
Zgomotul 0 0 0 + -
Alte surse de disconfort 0 0 0 + *
Marimea efectelor +3 | +2 +2 +3 +4
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Conform matricei de evaluare marimea efectelor si valorile indicilor de calitate se
incadreaza astfel:

Factori de mediu analizati Marimea efectelor - E Indici de calitate - Ic
Apa +3 +0,3
Aer +2 +0,5
Sol-Subsol +2 +0,5
Biodiversitate +3 +0,3
Antropic +4 +0,25

Valorile indicelui de calitate aratd ca prin respectarea mdsurilor de protectie a
mediului cuprinse in cadrul proiectului coroborat cu respectarea actelor legale de
reglementare, impactul asupra factorilor de mediu este minim si incadrat in limite admise.

Evaluarea globala a impactului asupra mediului

Metoda de evaluare se bazeaza pe bonitarea impactului asupra mediului in raport
cu o serie de clase de indici de calitate. Este o metoda de tip grafo-analitic pe baza careia
se afld indicele de poluare globala Irc.

Etapele de calcul in cadrul acestei metode sunt:

- Atribuirea notelor de bonitate n raport cu indicii de calitate calculati anterior
pentru fiecare factor de mediu analizat

- Reprezentarea grafica de tip diagrama radar in unitdti de bonitate dela 11a 10 a
fiecarui factor de mediu

- Evidentierea in cadrul graficului a stdrii ideale (Si) reprezentata de poligonul
regulat inscris 1n cercul cu raza de 10 unitati de bonitate

- Evidentierea stdrii reale calculate (Sr) reprezentata de poligonul obtinut prin
unirea punctelor cu valoarea notelor de bonitate calculate in functie de indicii de
calitate rezultati din evaluarea impactului pe fatori de mediu

- Calcularea Ipc ca si raportul dintre suprafata grafica a stdrii ideale si cea a stdrii
reale.

Ipc = Si/Sr
- Interpretarea Ipc in functie de scara de calitate, astfel:
Irc=1 - nu existd poluare

Ipg> 1 - existd modificari de calitate a mediului
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Note de | Clase de valoria Ic | Explicatii
bonitate
10 Ic=0 Mediul nu este afectat de activitatile proiectului
9 Ic=0...0,25 Mediul este afectat de activitatile proiectului in
limite admisibile, nivel 1.
8 1.=0,25....0,5 Mediul este afectat de activitatile proiectului In
limite admisibile, nivel 2
7 Ic=0,5...1 Mediul este afectat de activitdtile proiectului in
limite admisibile, nivel 3
6 Ie=-1 Mediul este afectat de activitdtile proiectului peste
limitele admisibile, nivel 1
5 Ic=-1...-0,5 Mediul este afectat de activitdtile proiectului peste
limitele admisibile, nivel 2
4 Ic=-0,5....-0,25 Mediul este afectat de activitdtile proiectului peste
limitele admisibile, nivel 3
3 I.=-0,25....-0,025 Mediul este degradat, nivel 1
2 Ic=-0,025....-0,0025 | Mediul este degradat, nivel 2
1 I.<-0.0025 Mediul este degradat, nivel 3
Clase de Explicatii
valori Ipg
Ipc=1 Mediul natural nu este afectat de activitdtile proiectate
Ipg=1....2 Mediul este supus efectelor activitdtilor in limite admisibile
Ipg=2....3 Mediul este supus efectelor activitatilor, provocand disconfort
formelor de viata
Ipc=3...4 Mediul este supus efectelor activitdtilor, provocand tulburdri formelor
de viata
Ipc=4...6 Mediul este afectat grav de activitdti, periculos pentru formele de viatad
Ipc>6 Mediul este degradat, impropriu formelor de viata

Determinarea indicelui depoluare globald pe baza datelor calculate:

Factorii de mediu Nota de bonitate idealda | Nota de bonitate reala
Apa 10 8

Aer 10 8

Sol-Subsol 10 8
Biodiversitate 10 8

Antropic 10 8

Starea ideala (Si) 237,8
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Starea reala (Sr) | 152,2
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Fig. Graficul de calcul al Indicelui de Poluare Globala - Irc
Din rezultatele prezentate se pot concluziona urmatoarele:

- Din punctul de vedere al gradului de afectare a factorilor de mediu, valoarea
indicilor de calitate denota faptul cd componentele de mediu analizate sunt
afectate de proiect in limitele admise.

- Din punctul de vedere al impactului global asupra mediului, valoarea indicelui de
poluare globald denot3 faptul cd efectele activitdtilor proiectului sunt admisibile
fara un impact negativ major.

6. Monitorizarea

Depozitul de deseuri nepericuloase de pe valea Socsoara va face obiectul unei
supravegheri si unui control complex pentru decelarea si urmarirea efectelor asupra
mediului si sanatatii.

Supravegherea depozitului se va face prin doua tipuri de actiuni:
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* supraveghere din partea organelor abilitate si cu atributii de control precum:

- organismele administratiei locale

- autoritdtile competente regionale si locale de protectia mediului
- Administratia Bazinala de Apa Mures

- autoritdtile competente de sanatate publica

- alte organe (ex. pe linie de protectia muncii, pompieri
etc.)

* automonitorizarea efectuatd de operatorul depozitului.

Automonitorizarea se va face pe urmdtoarele componente:
- monitorizarea emisiilor

- monitorizarea calitatii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologica;

- monitorizarea post - inchidere.

Programul de automonitorizare a efectelor asupra mediului va fi intocmit conform
Anexei 2 la Normativul Tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat prin Ord.
757/2004 al MMGA.

Prin activitatea de urmadrire si control se garanteaza ca:

- depozitul este realizat conform proiectului si sistemele de protectie a mediului
functioneaza integral;

- depozitul indeplineste conditiile din autorizatie;

- deseurile acceptate la depozitare sunt cele ce indeplinesc criteriile pentru
categoria respectiva de depozit.

Metodele aplicate pentru controlul, prelevarea si analiza probelor sunt cele
standardizate la nivel national sau european.

Probele prelevate pentru determinarea indicatorilor, in vederea definirii nivelului
de afectare a calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.
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Monitorizarea emisiilor

Automonitorizarea emisiilor in faza de exploatare are ca scop verificarea
conformarii cu conditiile impuse de autoritdtile competente (prin autorizatia de mediu,
autorizatia de gospodarire a apelor) si consta in urmatoarele actiuni:

- controlul levigatului
- urmdrirea producerii gazului de depozit.

Masurarea volumului levigatului, prelevarea si analizarea probelor de levigat se
efectueaza la nivelul barajului de picior.

Urmadrirea existentei gazului de depozit se efectueaza pe sectiuni reprezentative
ale depozitului.

Controlul levigatului:

Indicatorii de urmarit si frecventa de analiza pentru caracterizarea efluentului ce
trebuie epurat vor fi stabiliti prin autorizatia de mediu si in conformitate cu tabelul din
Anexa 2 la Normativul Tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat prin Ord. 757/2004
al MMGA (republicat in Anexa 4 la HG. 349/2005).

Propuneri privind indicatorii urmadriti si frecventa de analiza pentru caracterizarea
efluentului evacuat din instalatiile de epurare a apelor uzate colectate din depozit,
conform Ord. 757/2004 sunt prezentate in tabelul urmator:

Indicatorii si frecventa de analiza - efluent epurare ape uzate

Indicatori Frecventa de analiza
urmariti
Debit / Volum lunar, daca nu se specificd altfel in autorizatia de mediu
pH zilnic, daca nu se specifica altfel in autorizatia de mediu
CCO-Cr (mg/1) zilnic, dacd nu se specifica altfel in autorizatia de mediu
CBOs (mg/1) Trimestrial, daca nu se specifica altfel in autorizatia de
mediu

Azotamoniacal | Trimestrial, dacd nu se specificd altfel in autorizatia de
(mg/l) | mediu

Nitrati (mg/1) Trimestrial, daca nu se specifica altfel in autorizatia de
mediu

Sulfuri (mg/1) Trimestrial, dacd nu se specifica altfel in autorizatia de
mediu

Cloruri (mg/1) Trimestrial, daca nu se specifica altfel in autorizatia de
mediu
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Metale grele Trimestrial, daca nu se specifica altfel in autorizatia de
(mg/1) mediu

Alti indicatori *) Trimestrial, daca nu se specificd altfel In autorizatia de
mediu

* Stabiliti in autorizalia de mediu

Urmarirea producerii gazului de depozit:

Indicatorii de urmarit si frecventa determindrilor pentru urmdrirea cantitatii si
calitidtii gazului de depozit vor fi stabiliti in autorizatia de mediu conform tabelului din
Normativul Tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat prin Ord. 757/2004 al MMGA.

Urmadrirea cantitatii si calitdtii gazului de depozit se efectueaza pe sectiuni
reprezentative ale depozitului.

Propuneri privind indicatorii urmadriti si frecventa de analizd pentru urmdrirea
cantititii si calititii gazului de depozit, conf. Ord. 757/2004 sunt prezentate In tabelul
urmator.

Indicatori si frecventa de analiza - gaz de depozit

Indicatori urmariti Frecventa de analiza

CH4 (mg/m3) lunar, daca nu se specificd altfel in autorizatia de
mediu

CO2 (mg/m3) lunar, daca nu se specificd altfel In autorizatia de
mediu

HzS (mg/m3) lunar, daca nu se specificd altfel in autorizatia de
mediu

Compusi organici volatili La 6 luni, dacd nu se specifica altfel in autorizatia de

(mg/m3) mediu

Metode si proceduri de monitorizare:

Analizele si determindrile necesare pentru automonitorizarea emisiilor vor fi
realizate pe baza de contract, de cdtre laboratoare acreditate.

Se vor folosi metodele de analiza standardizate prevdzute in Ord. 757/2004 -
Normativul Tehnic privind depozitarea deseurilor, Anexa 3.

Valorile determinate in urma analizarii probelor vor fi comparate cu cele impuse
in autorizatia de mediuy, in conformitate cu normele legale in vigoare.

Rezultatele determinarilor vor fi inregistrate pe toatd perioada de monitorizare.
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Rezultatele activitdtii de automonitorizare se vor raporta trimestrial de catre
operatorul depozitului de deseuri catre autoritatea comptetentd de mediu. Orice efect
negativ inregistrat prin programul de automonitorizare va fi raportat citre autoritatea
competentd in maximum 12 ore.

Anual se vor raporta cdtre autoritatea competentd de mediu si date privind valorile
emisiilor conform cerintelor OM 1144/2002 (pentru Registrul Poluantilor Emisi).

Monitorizarea calitatii mediului in zona de influenta

Sistemul de control si urmarire a calitatii factorilor de mediu cuprinde:

Inregistrarea datelor meteorologice: serveste la realizarea balantei apei din
depozit si implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumuleazi sau se deverseazi
din depozit. Datele necesare intocmirii balantei apei se colecteaza de la cea mai apropiata
statie meteorologica sau prin monitorizarea depozitului.

Urmdrirea nivelului si calitatii apei freatice in zonele adiacente depozitului, prin
intermediul forajelor de observatie special amenajate; conform Ord. MMGA 757/2004,
sistemul de monitorizare al apei freatice trebuie sd contina cel putin un foraj (put) in
amonte si minimum doua foraje in aval.

Urmdrirea calitatii apei de suprafatd aflatd in vecindtatea depozitului: se
efectueaza in cel putin doua puncte, unul amonte si unul aval de depozit;

Urmadrirea calitdtii aerului ambiental din zona de influentd a depozitului;
Urmdrirea calitdtii solului din zona de influenta a depozitului;
Urmadrirea topografiei depozitului;

Urmdrirea dezvoltdrii perdelei vegetale de protectie si a gradului de inierbare a
zonelor care ating cota finala de depozitare.

Indicatorii, frecventa si metodele de determinare pentru urmadrirea calitatii
componentelor mediului in zona de influentd a depozitului vor fi in conformitate cu
tabelul din Anexa 2 la Normativul Tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat prin Ord.
MMGA 757/2004 (care se regdseste in Anexa 4 la HG 349/2005).

Indicatorii si frecventa de determinare pentru urmadrirea calitatii factorilor de
mediu In zona de influentd a depozitului conf. Ord. MMGA 757/2004 sunt prezentati in
tabelul urmator.
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Indicatori si frecventa de determinare - factori de mediu

Natura indicatorilor urmariti Frecventa

Date meteorologice - cantitatea de precipitatii, Zilnic
variatiile de temperaturd, viteza si directia
dominantd a vantului, evapotranspiratia, umiditatea
atmosfericd - in zona depozitului

Nivelul apei subterane La 6 luni. Dacd nivelul apei
freatice variazd, se mareste
frecventa prelevdrii probelor.

Principalii indicatori de calitate a apelor subterane - | Trimestrial sau mai frecvent
probe prelevate din foraje de monitorizare situate in | in caz de accidente

amonte (1 foraj), respectiv in aval de depozit (2
foraje)

Principalii indicatori de calitate a apelor de suprafatd | La 6 luni sau mai des
(r.Mures) - probe prelevate din puncte situate in
amonte, respectiv in aval de evacuarea din depozit

Indicatori specifici in aerul ambiental din zona de Trimestrial sau mai frecvent
influentd a depozitului in caz de accidente
Concentratii de poluanti in sol, in zona de influentd a | Trimestrial sau mai frecvent
depozitului. in caz de accidente
Topografia depozitului

structura si compozitia depozitului Anual

comportarea la tasare si urmdrirea nivelului Anual

depozitului

Date pentru planul de situatie al depozitului: suprafata ocupatd de deseuri,
volumul si compozitia deseurilor, metode de depozitare, timpul si durata depozitdrii,
calculul capacitdtii remanente de depozitare.

Valorile determinate In urma analizirii probelor vor fi comparate cu cele impuse
in autorizatia de mediu sau in alte acte de reglementare, in conformitate cu normele legale
in vigoare.

Pragurile de alertd se determind tindndu-se cont de formatiunile hidrogeologice
specifice zonei in care este amplasat depozitul si de calitatea apei. Nivelul de control al
poludrii se bazeazi pe compozitia medie determinatd din variatiile locale ale calitatii apei
subterane pentru fiecare foraj de control. Dac3 existd date si este posibil, pragul de alerta
se specificd In autorizatie.

Operatorul depozitului de deseuri va raporta semestrial daca nu se specifica altfel
in autorizatia de mediu, citre autoritatea teritoriald pentru protectia mediului rezultatele
activititii de automonitorizare. Orice efect negativ inregistrat prin programul de
automonitorizare va fi raportat citre autoritatea teritoriald pentru protectia mediului in
maximum 12 ore.
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Metode si proceduri de monitorizare:

Determinarea nivelurilor poludrii de fond initiale, datorate altor surse va fi
realizatd si prezentatd In cadrul Raportului de Amplasament care se va intocmi In vederea
obtinerii Autorizatiei integrate de mediu necesard pentru intrarea in functiune a
depozitului.

Determinadrile necesare pentru controlul calitatii componentelor mediului vor fi
realizate de catre laboratoare acreditate, pe bazd de contract, iar rezultatele vor fi
inregistrate pe toatd perioada de monitorizare.

Monitorizarea variabilelor de proces / monitorizare tehnologica

Monitorizare tehnologica este o actiune distincta si va avea ca scop verificarea
periodica a stdrii si functiondrii amenajdrilor de pe amplasament, astfel:

Verificarea permanentd a starii de functionare a tuturor componentelor
depozitului:

starea drumului de acces si a drumurilor din incintd;

starea impermeabilizarii depozitului

starea sistemelor de drenaj - levigat;

urmadrirea anuald a gradului de tasare in zonele de depozitare deja acoperite;
functionarea instalatiilor de evacuare a apelor pluviale;

starea sistemului de dezinfectie a rotilor masinilor de transport deseuri.

Urmarirea gradului de tasare si stabilitatii depozitului:
comportarea taluzurilor si digurilor;
aparitia unor tasari diferentiate si stabilirea masurilor de prevenire a lor;

aplicarea masurilor de prevenire a pierderii stabilitdtii, respectiv - modul de
depunere a straturilor de deseuri;

Controlul intrdrilor de deseuri:
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verificarea documentelor care insotesc transporturile de deseuri;

verificarea calitdtii deseurilor in scopul incadrdrii in conditiile prevdzute de
autorizatia de mediu.

Controlul intrarii deseurilor se face prin procedura de acceptare/receptie
a deseurilor primite pe depozit (conform Ord. 95/2005 al MMGA privind
stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a
deseurilor la depozitare si conform Anexei 3 la HG 349/2005); In acest scop se vor
efectua instruiri ale personalului.

Monitorizarea tehnologicad asigura reducerea riscului de accidente legate de:
incendii si explozii;

distrugerea integritdtii straturilor de impermeabilizare a compartimentelor de
depozitare;

colmatarea sistemelor de drenaj;
tasdri inegale dupa inchiderea depozitului;

fenomene de saraturare prin stagnarea apei din precipitatii in zonele mai tasate.

Monitorizarea post-inchidere

Emisia de poluanti in apa si aer va continua si dupa inchiderea finald a depozitului,
fapt pentru care monitorizarea acestora va trebui sa continue pe o perioadd de minim 30
ani (conform Ord. 757/2004). In cadrul monitorizirii post-inchidere se vor urmari unele
din obiectivele mentionate pentru faza de functionare dar cu o frecventd mai redusa.

Se va pune accentul pe:

cantitatea si calitatea levigatului evacuat, pana la epuizarea producerii acestuia;

analiza principalilor indicatori caracteristici a apelor subterane; se vor preleva
probe din forajele de observatie situate in amonte, respectiv in aval de depozit, pe directia

de curgere a apei subterane;

calitatea aerului si producerea gazului de depozit;
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regimul de tasare si comportarea stratelor din acoperisul depozitului;

calitatea solului in zona de influenta a depozitului si evolutia noilor biocenoze
dezvoltate pe suprafetele redate circuitului natural.

Indicatorii, frecventa si metodele de determinare pentru urmadrirea calitatii
componentelor mediului in zona de influenta a depozitului vor fi in conformitate cu
tabelul din Anexa 2 la Normativul Tehnic privind depozitarea deseurilor aprobat prin Ord.
757/2004 al MMGA (care se regaseste in Anexa 4 la HG 349/2005).

In conformitate cu Ord. MMGA 757/2004 Anexa 2, numirul de puncte de recoltare,

precum si frecventa de analizd in cazul acestui depozit sunt prezentate in tabelele
urmdtoare.

Numarul de puncte de recoltare - perioada post-inchidere

Ce se analizeaza Numarul de recoltare/supraveghere
Efluentul (permeat) 1 punct (bazinul de permeat)
Apa subterana 3 puncte de recoltare (foraje hidrogeologice): 1 foraj

amonte si 2 foraje aval de depozit (adancimea se va
definitiva la faza PT)

Gradul de tasare borne (pldci de tasare) pe acoperisul ti taluzurile
depozitului, cate una la fiecare 5000 m?

Principalii indicatori care trebuie urmdriti in cadrul activitdtii de monitorizare
postinchidere pentru caracterizarea levigatului, a apelor subterane si a gazului de depozit
sunt:

Indicatori si frecventa de analiza - perioada post-inchidere

)

Parametrii urmariti Frecventa de analiza
Volumul levigatului si compozitia o datd la 6 luni
levigatului/permeatului

Compozitia apei subterane o datd la 6 luni
Volumul si compozitia gazului de depozit (CHs4, COz, o datd la 6 luni

H2S, etc.)

() — Indicatorii de analizat se stabilesc in autorizatia de mediu.

Datele meteorologice necesare pentru intocmirea balantei apei

Parametrii urmariti Frecventa de analiza
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Cantitatea de precipitatii Zilnic + valori medii lunare

Temperatura min. si max. la ora 159 Valori medii lunare

Directia dominanta si viteza vantului Confom practicilor de urmarire
meteorologicad

Evapotranspiratia Valori medii lunare

Umiditatea atmosferica la ora 1500 Valori medii lunare

Rezultatele determindrilor vor fi consemnate intr-un registru si vor fi arhivate pe
toatd durata monitorizdrii (minim 30 de ani dupa Inchidere conf. Ord. MMGA 757/2004).
Aceste date vor demonstra evolutia procesului de reconstructie ecologicd si vor permite
stabilirea momentului finalizarii acestuia.

Praguri de alerta

Daca dupa realizarea evaludrilor operatorul va constata modificarea semnificativa
a compozitiei apei subterane si depdsirea pragurilor de alerta specificate in autorizatia de
mediu, acesta va fi obligat sd informeze de urgenta autoritatea competentd de mediu si sa
propund madsuri de remediere.

7. Situatii de risc

Riscuri naturale (cutremur, inundatii, seceta, alunecari de teren)

In conformitate cu harta zonarii seismice a Romaniei (S.R.11100/1-93, Anexa 1)
obiectivele proiectului se incadreazad in macrozona de intensitate 7 grade MSK.

Potrivit Codului de proiectare seismicd, indicativ P100-1/2006, privind
proiectarea clddirilor si a altor constructii de inginerie civild in zone seismice, valoarea de
varf a acceleratiei terenului pentru IMR =100 ani este ag= 0,08g si perioada de control a
spectrului de rdspuns Tc = 0,7 sec.

Obiectivele proiectului au fost proiectate astfel Incat sa reziste conditiilor seismice
locale, respectand conditiile de stabilitate la actiuni extraordinare.
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Tot In aceastd categorie a riscurilor naturale se incadreaza si efectele negative ale
degradadrii solurilor (prin actiunea precipitatiilor, a proceselor natural si antropice,
defrisari, inundatii, eroziune, etc).

Din analiza amplasamentului s-a constatat cd nu existad riscul producerii unor
alunecdri majore de teren in zona.

Situatiile de secetd nu sunt de naturd sa afecteze functionarea depozitului de
deseuri. Dimpotrivd, producerea de levigat din depozite este mai redusd in aceste
perioade.

Pentru mentinerea vegetatiei pe acoperisul zonelor eliberate de sarcini
tehnologice si revegetate, precum si in zonele cu perdele vegetale, in perioadele de seceta
proiectul prevede irigarea din sursa proprie.

Masuri de prevenire a accidentelor

In perioada de executie a lucrarilor prevazute prin proiect, misurile ce pot fi luate
pentru prevenirea accidentelor si diminuarea impactului asupra mediului, sunt
urmadtoarele:

- pregdtirea personalului privind situatiile de avarii posibile care pot sad apara in
timpul executiei lucrarilor;

- respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor;

- respectarea procedurilor de revizii si reparatii ca si asigurarea asistentei tehnice
corespunzatoare la executarea acestora;

- verificarea periodica si mentinerea intr-o stare tehnicd corespunzatoare a tuturor
utilajelor si mijloacelor de transport auto utilizate;

- respectarea normelor de protectia mediului la desfdsurarea activitdtilor
specifice;

- interventia rapidd in caz de poludri accidentale pentru eliminarea cauzelor si
diminuarea daunelor;

- colectarea tuturor scurgerilor accidentale si reconstructia ecologica a zonelor
eventual poluate.
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In perioada de operare, pentru evitarea sau diminuarea riscului de accidente cu
impact asupra mediului, in cadrul depozitului de deseuri nepericuloase, s-au prevazut o
serie de mdsuri de monitorizare:

Monitorizareal tehnologicd in cadrul depozituluide deseuri va asigura reducerea
riscului de accidente legat de:

- incendii si explozii;

- distrugerea integritatii straturilor de impermeabilizare a compartimentelor de
depozitare;

- colmatarea sistemelor de drenaj;
- tasdri inegale dupa inchiderea depozitului;
- fenomene de saraturare prin stagnarea apei din precipitatii in zonele mai tasate.

In vederea prevenirii riscurilor de aparitie a unor accidente cu impact asupra
mediului, se vor efectua instruiri periodice ale personalului de exploatare, cu privire la:

- drepturile, obligatiile si responsabilitdtile personalului in ceea ce priveste
protectia muncii si prevenirea incendiilor pentru fiecare loc de munca in parte;

- cerintele de protectia muncii si prevenirea incendiilor pe timpul tuturor fazelor
de functionare ale depozitului, atit pentru functionarea normala cit si pentru accidente
sau cazuri de urgentd;

- echipamentul de protectie necesar;

- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;

- masurile de prim-ajutor;

- alte cerinte specifice fiecdrui loc de munca (utilaje, cabina operatorului, etc );

- organizarea activitatilor in cadrul depozitului (planul de functionare, instructiuni
de functionare, planul de alarma, etc.);

- obligatiile si responsabilitatile fiecarui angajat, in vederea asigurarii conditiilor
de protectie a mediului;

- modul de comportare si actiune in caz de accidente si in cazul situatiilor de

urgenta.
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8. Descrierea dificultatilor

Procesul de elaborare a Raportului la studiul de impact asupra mediului a decurs
fara dificultati de natura tehnicd in ceea ce priveste relatia cu departamentele diferitelor
specializdri implicate in proiect sau cu beneficiarul.

Dificultati privind prognozarea tipurilor de emisii si efluenti si implicit calcularea
concentratiilor, avand in vedere lista extinsd de tipuri de deseuri ce se vrea a fi acceptatd
pentru proiect.

9. Rezumat fara caracter tehnic

Raportul privind impactul asupra mediului a proiectului ,Inchiderea iazului de
decantare Valea Socsoara prin transformarea acestuia intr-un depozit de deseuri solide
nepericuloase (exclus deseuri menajere), jud. Alba” este structurat conform Ordinului
863/ 2002 anexa 2.

Raportul este realizat de o persoand juridica cu drept in acest scop, atestatd de
Ministerul Mediului.

Raportul prezintd conditiile naturale ce caracterizeaza amplasamentul, defalcate
pe componente de mediu. Descrierea proiectului este prezentatd succint si include
sectiunile de interes In vederea evaludrii impactului asupra mediului.

Raportul contine evaluarea impactului asupra componentelor de mediu: apa, aer,
biodiversitate, sol-subsol si antropic. De asemenea s-a efectuat o evaluare globali a
impactului asupra mediului.

Din evaluarea impactului asupra mediului se poate concluziona ci proiectul nu va
avea un impact negativ asupra mediului si va indeplini scopul de inchidere si ecologizare
a unui sit industrial.
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l de decantare Valea Socsoara prin transformarea acestuia intr-un depozit de
MINESA deseuri solide nepericuloase (exclus deseuri menajere), jud. Alba”

10. Documente anexate

Certificat de urbanism

Avize incendiu

Aviz sdndtate publica

Aviz gospodarirea apelor

Decizie incadrare

Indrumar raport de mediu

Aviz de principiu pentru preluare ape uzate

Certificatul de autorizare MINESA
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JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN
Nr. 237 din 20.01.2017

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 8 din 20.01.2017

in scopul: Elaborarea documentatiei pentru autorizarea executiirii lucririlor de Eonsrruc;ii
privind « INCHIDEREA TAZULUI DE DECANTARE VALEA SOCSOARA, PRIN
TRANSFORMAREA ACESTUIA INTR-UN DEPOZIT DE DESEURI SOLIDE
NEPERICULOASE (EXCLUS DESEURI MENAJERE), JUDETUL ALBA »

Ca urmare a Cererii adresate de” S.C. ALOREF SR.L. si S.C. ASCOM
INTERNATIONAL S.RL. cu domiciliul/sediul® in judetul Alba, municipiul Alba
Iulia/Bucuresti, satul ....................., sectorul weees €OG postal ....occciiiinnnn, , strada Seseaua de
Centuri/Scirlatescu, nr. 2/22, bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. 1, telefon/fax: ......co........... e-mail:
........................................ , inregistrati la nr. 237 din 05.01.2017, ' :

Pentru imobilul — teren si constructii — situat in judetul Alba, orasul Ocna Mures, satul
Rizboicni-Cetate, comuna Unirea, satul ceverecneeneennany SECtOTUL Lol . cod postal ..............
strada extravilam, nor. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ... sau identificat prin” plan de incadrare in

zond, plan general de situatie, planuri de situatie pe suport topografic vizate de O.C.P.L. Alba,.

extrase C.F. nr. 73065 si 73043 Ocna Mures, extrase C.F. nr. 70308 si 71310 Unirea, Memorin
tehnic, - .
In temeiul reglementarilor Documentatiilor de urbanism nr. 4296/1998 si 78/2007 faza
PUG, aprobate prin hotirarile consiliilor locale ale orasului Ocna Mures nr. 1/07.12.2016 si
comunei Unirea nr. 46/18.12.2008, 7 ’

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executirii
Iucridrilor de constructii, republicats, cu modificarile si completérile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

- identificare imobil: plan de Incadrare in zon4, plan general de situatie, planuri de situajie -

pe suport topografic vizate de O.C.P.I. Alba, extras C.F. ar. 73065 Ocna Mures, or. cad.
73065, nr. top. 3150/2, extras C.F. nr. 73043 Ocna Mures, ar. cad. 73043, nr. top.
256/3/20/3/1, 256/3/20/1, extras C.F. nr. 70308 Unirea, nr. cad. 70308, nr. top. 680,
extras C.F. nr. 71310 Unirea, nr. cad. 71310, nr. top. 3150/1, Memoriu tehnic;

- imobil: teren in suprafafd totals de 662163 mp:

- amplasament: extravilan oragul Ocna Mures. satul Razboieni-Cetate si comuna Unirea,
judetul Alba; ' ~ )

- drept de proprietate: S.C. ALOREF S.R.L. si S.C. ASCOM INTERNATIONAL S.R.L..
in cotd de 1/2 pérti fiecare, asupra terenurilor in scrise in C.F. nr. 73065 si'73043 Ocna
Mures §i C.F. nr. 70308 si 71310 Unirea, Statul Romén prin M.Ap.N. asupra drumului
de acces;

- sarcini/sevifufi: nu suni, asupra tergnurilor in scrise in C.F. nr. 73065 si 73043 Ocna
‘Mures si C.F. nr. 70308 si 71310 Unirea; i

- terenul nu este inclus in lista monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de
protectie a acestora; :

2. REGIMUL ECONOMIC

- folosina actuald: teren (curti constructii), drum de acces si constructii extratabulare
(cladire, bazin);

- conform PUG si RLU aprobate ale orasului Ocna Mures si comunei Unirea, terenul este
amplasat In extravilan cu destinafia specific amplasamentului si folosintei actuale;

- reglementdri fiscale: potrivit prevederilor legale in vigoare;




zona in care se afla terenul;

3. REGIMUL TEHNIC

- terenul in suprafaid towals de 662163 mp este amplasat in extravilan, pe teritoriul
administrativ al orasului Ocna Mures (23133 mp) si comunei Unirea (639030 mp);

- asupraterenului nu este instituit un regim urbanistic special; -

- lucrari propuse a se executa: amenajare incinta primire’degeuri nepericuloase. inclusiv
schimbare de-destina;ie.construc‘tie__existent_i; lucréri in incinta iazului de decantare,
inclusiv bararea Viii Socsoara prin lucrari de indiguire; reamenajare drum de acces
existent (cca. 2 km) prin consolidare structurs rutierd si largire parte carosabila (dupa
caz) intre incinti primire si depozit: :

- refele existente in zona: energie electric;

- lucrarile se realizeazs §i in zond cursuri de apa;

- daci la proiectarea investifiei, inclusiv pentru lucrdri de organizare de santier, se

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat” pentru:

daborarea documentatiei pentru autorizarea execufirii lucririlor de constructii
privind « INCHIDEREA IAZULUI DE DECANTARE VALEA SOCSOARA, PRIN
TRANSFORMAREA ACESTUIA INTR-UN DEPOZIT DE DESEURI SOLIDE
NEPERICULOASE (EXCLUS DESEURI MENAJERE), JUDETUL ALBA ».

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE
AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DES]_? IINTARE
SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE C ONSTRUCTII

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaboriri documentatiei pentru autorizarea executirij luerdrilor de
constructii — de construire/de desfiinfare — solicitantul se va adresa autoritdtii competente
pentru protectia mediului:

- Agentia pentru Protectia Mediului Alba (Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B, cod postal

510217);

In aplicarea Directivei Consiliului 85337:CEE {Directiva EIA) privind evaluarea efecteler anumitor proiecie publice 5 PFAVIE asupra mediviui.
modiiicard prin Directiva Consatiului 9741 1/CE $1prin Directiva Consiliulu si Pardamentului European 2903/35:C privind paniciparea publicului [2 sfabyrarea
anumter planuri i programe in legdwrd cu mediyl st modilicarea, cu privire la participarea publicului si accesul Ja Justisie, a Direcuver 83/331CEE ¢ a
Dizectivei 96/61/CE. prin certificasul de urbanism se comunica solicitantului obligatia d= a coneacia ueoratea teritonald de mediy PEIEIU ¢2 aveasta si
analizeze $i sa decida, dupd caz. incadrarea/neincadrarea proiectului investifiei publice/private in fisia proiectelor supuse evalusrii impactulai asupra mediulu

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliutui 85/337/CEE. procedura de emitere a acordului de mediu se desfisoars Gups emiterea cerificatului
de urbanism, anterior depunerii documentagiei Penlru autorizarea executérii Tucrarilor de constructii la autar; dministraie publice competente.

in vederea satisfacerii ceringelor cu privire la procedura do emitere a acordului de medin autoritates compstents pentru protectia mediulus stabilegte

! asiguririi ¢ itdrii publice. centralz4ni optiunilor publicului si formulzri unui punct de veders oficial cu privire la realizarea investific in acord
©u rezuitarele consultarnii publice

aceste condigii:
f - Dupl pnimirea prezentuin certificat de urbanism, tislang! are obligafia de a s¢ prezenta Ia avtoritatca competents Pentry protectia mediului in vederea
i evelulni inifiale a investitiei i stabiliss demardrii procedurii de evalwire 2 impactuiyi asupra mediulus sifsay 2 procedurt de evaluare adesvarz Inuwma
| cvaludni witiale a notiticaris privind i fa de realizare o profectului se va emite punciut ds vedere af Butoritdtii competente PECifU profeciia mediche.,

n situafia in care autoriraten COImpetents pentru protecyia mediului stabilegte efectuarea evaluari; impactuiy: asupra medivtui si'sat: a evainang adecvate,
solicitantuf ars obligayia de a natifica acest fept autoritdtii admi iei publi Cu privire {2 inentinerea corsrii Penlu autarizarea exccatdris

L ¥ ¢ L
luerddior de constructi.

In situafia in care, dupa emiterea certificataln de urbanism-on pe
renuntd la intenjia de realizare a investitiei, acesw are obl

S. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
va fi insotiti de urmitoarele documente:

a) certificatul de urbanism (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupi caz, extrasul de
plan cadastra) actualizat la zi §i extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in
cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizats), inclusiv pentru drumul de acces aflat in
administrarea M.Ap.N.;
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- inscrierea in C.F. a caonstructiilor existente extratabulare asupra carora se va interveni, in
privinta schimbirii destinatiei acestora;

¢) proiectul pentru autorizarea executirii lucririlor de construire/desfiintare, dupi caz

(2 exemplare originale):
Brac BroE []P.A.D.

- proiectul pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de construire (P.A.C.+P.O.E) va
respecta prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de
constructii. cu meodificarile §i completirile ulterioare — Anexa nr. 1, cu specificarea
optiunii proiectantului — arhitect — referitoare la destinatia taxei de timbru de arhitectura
(OAR/UAR) si dovada lufirii in evidenfd la OAR si ale Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu viza verificatorilor de proiect atestati;

d) avizele si acordurile de amplasament stahilite prin eertificatul de urbanism:

d.1) avize si acorduri privind utilitifile urbane si infrastructura (copie):

[] alimentare cu apa [J alimentare cu energie termici {1 salubritate
[] canalizare []1 gaze naturale [] transport urban
l alimentare cu energie electrica [} telefonizare

Alte avize/acorduri:

- acordul altor definatori de refele din zond potential afectate de hucrari (dupa caz):

- acordul vecinilor;

d.2) avize §i acorduri privind:
. securitatea la incendiu - |1 protectia civild B sanatatea populatiei

conform H.G. nr. 571/2016;
d.3) avize/acorduri specifice ale administraiei publice centrale si/sau ale serviciilor

descentralizate ale acestora (copie):

- acordul altor administratori ai drumului/drumurilor de acces (dupi caz);

- avizul AN. Apele Romane — Administratia Bazinald de Apa Mures, Tg. Mures:

- aviz/acord al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si altor Lucrdri

Hidrotehnice - CONSIB; '

- avizul Inspectoratului Judejean in Constructii Alba;

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

- studiu geotehnic;

- expertiza tehnica pentru constructiile existente asupra cirora se va interveni;

¢) punctul de vedere/actul administrativ al autorititii competente pentru protectia
mediului (copie);

f) Documentele de plati ale urmitoarelor taxe (copie):

- taxd emifere autorizatie de construire;

- taxa de timbru de arhitecturs;

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.

PRESEDINTELE SECRETAR,
CONSILIULUI JUDEFEAN, VASILE BUMBU
ION DUMJFRELY <., l/
g 4 ./‘,

ARHITECT SER,
VOICHITA MARIA COMAN

LS.

Achitat taxa de: 3432,48 lei, conform O.P. nr. 6 din 09.01.2017.

Prazontil rerfificat de urhaniem a fact trancmic enlicitantulnl direct/nein noctd la data de



pag. 4

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executiirii
lucririlor de construetii, republicati, cu modificirile si completdrile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism

deladatade .......cocorvauun..e.. pénd la data de

Dupi aceastd datii, o noui prelungire a valabilitafii nu este posibild, solicitantul
urménd si obtin, in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRESEDINTELE SECRETAR,
CONSILIULUI JUDETEAN,
LS.
ARHITECT SEF,

....................................................

Data brelungii—ii valabilitatii:

Achitat taxa de: ...cooevveeerven lei, conform Chitangei nr. ................. din .........
Transmis solicitantului la data de ......oo.ocovoereeroenn, ...... direct/prin posta.

¥ Numele si prenumele solicitmnilui

? Adresa soficitantului )
" Date de identificarc a imobilului - teren §t/sau constructii — confurm Cererii pentru emiterea certificatulni de urbanism

“* Scopul ematerii certificamniiui de urbanism conform preciziri solicitantului, formulatd in cerere




MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATI DE URGENTA

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATH DE URGENTA

Alba Infiz, 10.04.2017

INSPECTORATUL PENTRU SITUATI DE URGENTA
~UNIREA” AT, JUDETULUI ALBA

Citre,

MINESA- INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI MINIERE S.A.
Str. Tudor Vladimirescu or. 15-17,400225, Cluj Napoca
Tel: 40264435011 Fax: 40264435030
e-meil: minesa.icom@omail.com
minesa.icpm(@yahoo.com

minesa.icom@yahoo.co.uk

Urmare 2 adresei dumneavoastrii numiral 1354/27.03.2017 Inregistratd la instifufia noastrd cu nr.
840225 din data de:31 martie 2017, va comunicim ¢d, o conformitate cu prevederile Hotdrari Guvernului
Romémniei nr. 571/2016, pentru aprobarea categoritlor de constructii si amenajari care se supun avizarii
si/san autorizarii privind securitatea la incendin, precum §i in baza informatiilor furmizate de
dummeavoastri, mn este necesars obtinerea avizului / autorizafiei de secmiizie la incendin pentru ,,
INCHIDEREA IAZULUI DE DECANTARE VALEA SOCSOARA, PRIN TRANSFORMAREA
ACESTUIA INTR-UN DEPOZIT DE DESEURI SOLIDE NEPERICULOASE (EXCLUS
DESEURI MENAJERE), JUDETUL ATBA” sitnat in localitatea lOcna Mures;, sat Rizboieni Cetate si
commumne Unirea extravifan, judefn! Alba.

Vi informim c& avefi obligatia de a respecta prevederile legale din domenin] sitnatiilor de urgents.

Preshta adresd T COBSHNe sviz/antoTizale de SecET b FEGHED 5 T poate T Tolosis Gecat
in m#sura in care cele declarate de dumneavoastrs se sustin, sunt complete si se mentin si ultedor emiterit

prezentei.

T

Cu-degsebitd stimdd,

NESECRET

AL Cuzm, nr. 16, 516185, Alba Iufie, tel. 0258/810411, fax G256/810525 :
e-mail sujab@isualba. o . -



Ministerul Sanatatii

Directia de Sanétate Publici a judetului Alba
B-dul. Revolutiei 1989, Nr. 23, Alba Iulia

Tel.: 0258/835243, Fax : 0258/834600

E-mail : sanatate_publica@dspalba.ro

Website: www.dspalba.ro

4 seNecsssssamensas

NOTIFICARE

Asistenta de specialitate de sanatate publica

Catre,
S.C. ASCOM INTERNATIONAL S.R.L Bucuresti si S.C.
ALOREF S.R .L Alba lulia

Ca urmare a solicitarii dumneavoastrd inregistrate la Directia de Sanatate Publici a
Jude;'ulm Alba cu nr. 194 din data 30.03.2017, privind asistenta de specialitate de
sandtate publici pentru proiectul obiectivului: INCHIDEREA IAZULUI DE
DECANTARE VALEA SOCSOARA, PRIN TRANSFORMAREA ACESTUIA
INTR-UN DEPOZIT DE DESEURI SOLIDE( EXCLUS DESEURI MENAJERE) ,
localitatea Ocna Mures, str. Extravilan, nr.fn, judetul Alba, avind activitatea —
depozitarea deseurilor nepericuloase( exclus deseuri menajere)-P.
Vi comunicim:
Proiectul nr. 88-1270 /2017, intocmit de MINESA .C.P.M S.A CLUJ NAPOCA,,
se conformeazi la normele de igiend si sinitate publica sifsau alte reglementéri
legale. ORD. M.S. 119/2014

Conformititile la reglementarile sanitare in vigoare sunt mentionate in Referatul de
evaluare pentru asistenta de specialitate de sindtate publicd nr. 721 din data de
31.03.2017.

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. SINEA DUMITRU A/ILEXANDRU

Intocmit: As. Gavra Eugen e
Verificat: Dr. Vacaru lleana




ADMINISTRATIA NATIONA
ADMINISTRATIA BAZ
nr.33 cod

260289 ; 265420

Str. Kételes Samu
Tel. 02463

Fax: 82632

AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. 156 din 22.06.2017

pentru: "Inchiderea jazului de decantare VALEA SOCSOARA prin transformarea
acestuia intr-un depozit de deseuri solide nepericuloase (exclus deseuri
menajere)”, jud. Alba
-continuares lucririlor de inchidere-*

*. o parte din lucriri au fost executate tn baza avizului de gospoddrire a apelor nr. 263/13.10.2014

"Demolare clidiri industriale de pe platforma UPSOM . Refunctionalizare si_infiinfare parc
tndustrial Ocng Mures jud. Alba”

Spre stiintd:  S.G.A. Alba

1. DATE GENERALE

--solicitantul avizului: - ALOREF SRL Alba Iulia Soseaua de Centuri nr. 2, jud. Alba

- adresa de Inaintare: -for. /29.05.2017 inregistratd la Administratia Bazinald de Apd Mures
sub nr. 7438 /25.638/29.05.2017

- beneficiar: -Asocierea ASCOM INTERNATIONAL SRL Bucuresti- ALOREFK
SRL Alba Iulia Seseaua de Centuri nr. 2, CIF : RO 14099142

- elaborator documentatie:  -MINESA-ICPM SA Clyj Napoca, sfr. T. Vladimirescu nr. 15-17, ud.
Clyj

- amplasament: - localitatea Lunca Muresului - 1azul Valea Socsoara

- curs de apd/cod cadastral:  -V.Socsoara (Groapa Feldioara), cod cadastral IV. 1-085.03.01.00.00.00

2. SCOPUL INVESTITIEI ST ELEMENTE DE CORELARE - COORDONARE

2.1.Scopul investitiei:
Activitatea industriald de pe amplasamentul fostului combinat de produse chimice anorganice este
oprits din anul 2010 f&ré a se pune problema repornirii instalatiilor.

Tazul de decantare VALEA SOCSOARA a fost realizat penfru depozitarea slamului provenit dm
activitatea fabricii de produse sodice Ocna Mures (fost UPSOM), afest pus in functiune In anul 2008.
Prin oprirea activitatii industriale, iazul si-a pierdut utilitatea pentru care a fost proieciai/executat.
Proiectul se refera la lucrérile necesare pentru schimbarea destinatiei construtiei-ndrotehniee-din laz-
de decantare in depczit de deseuri solide nepericuloase (exclus deseuri menaj ere] i

2.2.Elemente de coordonare —corelare: _— el &

2.2.1. Lucririle proiectate pentru transformarea iazului Valea Socsoara in depozit de deseuri solide
inerte nepericuloase defin :

- avizul nr. 23573 din 20.01.2014 emis de MMSC — Departementul pentru ape, paduri si pisciculturd -

Comisia centrald de avizare a documentatiilor de evaluare a stérii de sigurangd in exploatare a barajelor

nentru documentatia de expertiza tehnicd “ Raport de expertiza tehnicd privind svaluarea starii de

sigurantd a fazalui de decantare Valea Socgoara amplasat pe paraul Valea Socsoara , bazinul hidrografic




riul lealital
paduri st

f EQa Socsoara, am:iaaat pe par

razboieni-Ocna Mureg, I

pisciculned

- 8y or. 78 din 22.01.2014 emis ds I\/E\ESC - De;anamenm'i pentru ape, paduri §i piscicultura -
Comisia centrald de avizare & dovumm itlor de svaluarz a stéril de siguranta in & xcma‘ 2 barajelor

pentru documentatia de exg ZR.efera{’ de expertizare-aviz tehnic de
inchiders si ecologizars = Valea Socsoarz In vrd*1 ea posmti?i_ acestuia ca
depozit de materiale solide ; t pe paraul Valea Socsoara, bazmul hidrografic

Mures pe terttoriu

- acordul nr. 79 dm 2 ‘ ’,‘ mare in sigurantd penwu solufia tehnicd prevézuté in
proiectul tehnic de inchidere, ecologizare §i postutilizare ca ‘ﬂpnﬂif de jale solide inerie

ca S‘»cgsoara , bazmui

nepericuloase a iazului de decantare Valea boc;oara ampiasat p pamul 3
i de MMSC —

hidrografic Mures, pe teritoriul localitazii Raz
Departamentul pentru ape, paduri si D*smculmrf

In baza acestor acte (mai sus enuwmerate) s-a ern;L de catre /
'c:pe'lor nr. 263 din 13.10.2014 referitor la “demolare cl.ﬁdjr? 1

Refunctionalizare si infiintare parc industrial Ocna Mures” —
trensformarea iazului Valea Socsoara in depozit de deseuri industn

Proiectul mitial a suferit modificari , iar in baza “Studiului de fezabilitare modificat” elaborat
tembrie 2015 de citre SC Cazan Impex 93 SRL s-au obtinut:

- Aviz nr. 79/2 din 30.03.2016 prwmd documentatia de expertizi tehnicd referat de
expertizare-avizare a proiectului tehnic de inchidere a iazului de decantare Valea Socscara in
vederea postutilizarii acestuia ca depozit de materiale solide inerte nepericuloase-fazé S.F., solutie
modificats, amplasat pe pardul Valea Socsoara, bazinul hidrografic Mures, pe teritoriul localitafi
Rizboieni-Ocna Mures, judetul Alba”, emis de MMAP- CONSIB Comisia Centralz de avizare 2
documentatiilor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor.

- Acord nr. 79/2 din 30.03.2016 de functionare in siguranta pentru solutia tehnicd prevazutd in
proiectul tehmic de inchidere i postutilizare ca depéozit de materiale solide inerte nepericuloase -
faza S.F., solutie modificats a iazului de decantare Valea Socsoara, amplasat pe pérdul Valea
Socsoara, bazinu! hidrografic Mures, pe teritoriul localitatii Riazboieni-Ocna Mures, judetul Alba”,
emis de MMAP- CONSIB Comisia Centrald de avizare a documentatiilor de evaluars a starii de
sigurantd in exploatare a barajelor.

Modificarea proiectului a determinat necesitatea emiterii prezentului aviz de gospodarire a
apelor pentru continuarsa lucririlor de transformare a iazuiui de decantare Valea Socsoara in
depozit de deteuri nepericuloase (exclus deseuri menajere).
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2.2.2. Lucririle detin certificatul de urbanism nr. 8/20.01.2017 emis de Consiliul Judetean Alba
pentru “Elaborarea documentafiel pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii privihnd
fnchiderea iazului de decantare Valea Socsoara, prin transformarea acestuia intr-un depozit de
deseuri solide nepericuloase (exclus deseuri menajere), judetul Alba™

2.2.3. Stadiu hidrologic elaborat de INHGA cf 150 din 2015, conform ciruia:

Sectiunea de caleul | Q max

0,1 % 0,5 % 1% 2% : _
Bargj 39,5me/s | 28mefs |23 me/s | 18 me/s : :
Amonte 500 m baraj | - - - 3,40 mc/s

Versant drept

Versant stang - - - 4,25 mc/s




e importani ;El cen

deseuri solide nepericuloase (exclus deseun
importantd cf, STAS 4273-83, debiful de calcul

variere nu are Urimiri peniuru alte obiective social

soara a fost depus un volum de 175 000 mc
substanta uscatd, capacita C
Evacuare L___peduhl in 18z era asiﬁ» iratd de un Sistam de sonde inverse, 1ar 1 1]@110* latoritd avarieril
acestuia, evacuarea se facea cu o stali nta- are flotanta

ot I LR
esic dezarectata.

In prezent, Valea Socsgoara se scurge d o scurgere
directa.
Caracteristicile tehnice ale barajului principal:
- paramentul amonte este previzut cu dren de colectare, dren care descarci in lacul baraj jului
de picior

- coté co*onamenf : 353,0 mdM

- :_luze, 1:2 — taluz amonte
1:3- taluz aval

Caracteristicile tehnice ale barajului de picior:

- are rol de sprijin al corpului de inaltare si de colectare a exfiltrafiilor din 1azul principal
Prin preaplin, limpedele colectat in lac este descarcat infr-un camin de preluare — incarcars
a conductei Dn 1200 mm pentru evacuarea In emisar: . Mures

- coti coronament: 325,00 mdM

- cotd teren in ax: 317,50 mdM

- indlgme maximéi: 7,5 m

- latime la coronament: 6 m i

- taluze: 1:2,5 — taluz amonte ‘ 5
1:2- taluz aval AN

La ora actuald conducta de transport a lesiei finale de la combinat la iaz este dezafectatd
(demontati si indepirtatd de pe traseu) iar cele doui statii de repompare (SPI si SP2 ) sumt
dezafectate.

Prin proiectul initial care a beneficiat de avizul de gospodarire a apelor or. 263/13.10.2014, au Tost
prevazite o serie de lucrari care s-au executat partial, astfel:
i

- Dren pe intregul parament amonie al barajului:
e for

rmat din:
»  Folie de geotextil asternut pe taluz si bermad (dupa indepértarea vegetatiel
si uniformizarea suprafetelor)

o Est
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erforatii
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Apa astfel colectati este ¢
montaté pe taluz, pe linia de cea mal mare pantd, Sind
conducte Dn 800 mm care au folesit p } ntru devierea
din care una este blocatd, nemaifiind necesara.

3. DESCRIEREA LUCRARIL.OR PROIECTATE:

3.1. Lucriri de inchidere si ecologizare dupi umplere

> Modul de realizare a depozitarii substanjelor solide neopericuloase (e xclus deseuri menajere)
Depunerea deseurilor nepericuloase in ampriza fostului iaz se va face in fasii cu latime de cca. 90 m
dispuse transversal (in lungul barajului). Fiecare fasie in momentul In care ajunge la cota finald de
depunere va fi inchisd si ecologizata .
»  Lucrdri de fmpermeabzlz:arﬂ si ecologizare a szgyrcgf fei depozitulut de deseuri
Dupa atingerea cotei finale de depozitare 354 mdM se va realiza impermeabilizarea suprafetei
finale S= 163 020 mp dupa urmitoarea schemi:
= Strat de impermeabilizare din geocompozit cu bentonita asezat pe un strat
de sustinere
= Strat drenat de pietris
= Strat de protectie si separare din geotextil cu rol drenant g1 de separare
= Strat de recultivare constiturt din :
o Pamént usor coeziv care se va compacta numai sub céile de

circulatie
e Sol vegetal care se va Inierba
> Ri goZ/:Z colectoare a apelor dremaie si de siroire de pe supraja mpez’zmabz! i3 a
depozitului:
Preluarea apelor pluviale de pe suprafata depozitului se va realiza prin construirea unel ngole
de contur cu doud ramuri (rigole perea ate) care vor deversa In zona vesticd la sonda (S2) care

ca

preia si apa de pe Valea Socsoara si cea de pe versanti — amplasata in coada taznlul.
Lungimea rigolei este :

= 665 m —ramure de N, N-V

* 504 m-ramura de S-V

= 29 m-sant de legdturd cu sonda inversd S2

3.2. Lucriri de drumuri si amenajare ipcinta de exploatare
»  Reabilitare drum de acces existent




O un spafiu de 85

prin asterner

I

o un spatiu de
J
o cuva de spalare auto cu

o container modulat pentru personalul de exploatare 12 m x 2,4 m, urménd ca in
interior s3 se amenajeze sptiile necesare exploatarii

o Imprejmuire perimetral si porti de acces

3.3. Lucriri de constructii hidrotebnice
olectare apei pluviale in perioada exploatdrii depozitului:
- arealul bazinului hidrografic V. Socsoarza se descarcd in mod natural in cursul de api care
este preluat de conductele sondet S2.
- apa colectatd de pe versanti este preluatd in canale de gardZ cu descircare la sonda S2:
o versant sting , sant trapezoidal (3=1,99 m, b=0,54 m. h=0,72 m, L=736 m)
o versant drept:

*  sant orientare vest — cafre sonda S2, sant trapezoidal (B=1,28 m, b=0,35m,
h=0,46 m, L=446 m) ,

*  sanf orientare est cu descércare in rigola drumulul de acces existent - sant
trapezoidal (B=1,10 m, 5=0,30 m, h=0,40 m, =276 m)

*  apa pluviald cazuti pe suprata depozitului, nu au sistem de evcauare, decét
prin drenul paramentului amonte al barajului (descris la lucrari executate),
prin evaporare naturald . Este prevazut si un sistem de evacuare mecanica
printr-o motopompd care va refula in bazinul de preluare ala aferent S2

* apa pluviald de pe paramentul aval al barajului va i colectatZ de un sant cu
orientare nord catre descarcitorul de ape mari (descris la lucrén exscutate),

(

cu descarcare finald in acumularea barajului de picior (sant trapezoidal
(B=0,55m, b=0,15m, :=0,20 m, =369 m)

irea vegetafiel §i se va perea o

- bazin de linigtire aferent sondei S2: se va amenaja prin curét
cuvetd namurald existenta, In care se va acumula apa provenita : de pe versanti prin canaleie
de garda cu curgere vestica si V. Socsoara. Acest bazin are rol in separarea aluviunilor.

- Canal de colectare si bazin de descarcare: din bazinul de linistire, prin intermediul unw
canal de colectare cu talveg pereat apa este dirjjata citre un bazin de descarcare amenajat
in vecinatatea sondei S2. Canalul de colectare are urmétoarele caracteristici:

* (=8,8mcss
= [=45m

= B=1032m
= B=145m
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- capacitate totala: 1 33’6 950 mc
- coti maximé depunert: 354 mdM
- cotd maxima depozit mp 14&33 lnc :10 inchidere si ecologizare: 355,5 mdM
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50 000 me/an : cea. 23

3.5,
3.5 1. Monitoriza d
Scopul urméririi ev 0111 ei calitd{ii apel subterane este acela de a ¢ g

,h

7
)
S
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vitdtilor asupra calitafii apel s;bterana
d 3 puturi de monitorizare apé freaticd unul amonte de iaz (amonte de sonda inversi cu cca.
C n‘) si 2 aval de barajul de picior {'L 0 distantd de cca. 200 m).

in forajele de observatie a evolutiel calitatitii apelor f eatice se vor preleva probe si se vor analiza
md;caton; din tabelul de mai jos.
Primul set de analize se va efectua INAINTE de punerea in exploatare a depozitului.
Din aceste foraje se vor preleva probe de apid In perioada executiei lucrdrilor+periocada de
functionare ca si depozit de deseuri solide inerte nepericuloase se vor monitoriza urmitoril

indicatori:

2 0N
>
=

a

of

U

U

indicator frecventi de monitorizare punct de prelevare probia
pH semestrial Famonte
Reziduu fix Fl aval
CCOCr F2 aval
Clorur (CI)

*- in cazul In care pe parcursul realizrii lucrarilor se va considera necesard supravegherea
suplimentard a calitafii ape1 freatice, ne rezervam dreptul de a impune noi puncte de monitornzare
precum si extinderea gamei de indicatori monitorizati.

3.3.2. Monitorizare apd pluviald
Pentru monitorizarea calitifii apei pluviale se impune prelevarea de probe cu frecvenfa 2 ori/an (in
perioade ploioase iarnd /vard) de la gura de descarcare In emisar , pentru efectuarea urmétoarelor
analize: pH, reziduu fix, CCOCr.
Prelevarea probelor se va face:

- Inpericada plc—a}:ecujtie

- in penoada de execul

- In peﬂoada de operare depozitului
*. in cazul in care pe parcursul realizani lucrarilor /exploatérii depozitului se va vO‘_‘bli
supravegherea >up}meﬂtin a calitdpi apei freatice, ne rezervam areou.l de a impune n
monitorizare precum §i extinderea gamei de indicatori monitorizati.

4. OBLIGATIL:
4.1. Se vor respecta si duce la indeplinire intocmai toate masurile impuse de Comisia centrald de
avizare a documentatiilor de evaluare a stirii de signranti in expleatare a barajelor in actele
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ep ;
2. Pe perioada mchzdere* beneficiarul prezentului aviz are obligatia de

onitoriza calitatea efluentilor si a apei subterane conform programului detaliat la pet. 3.5, si
n prezentul
rezentul 2

N -V SN
,;:.(,)]"‘E;

eomml vor urméar in

documenta fundamentare, benejcl

modificare vederile prezentului aviz cu o s&

4.5 1l iaznlui este responsabil de intretin:

functionorii §i postutilizirii acestuia.

4.6. In per d cufle a lucrarilor se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea
Eig pentru protecua factorilor de mediu, 2 zonelor apropiate luindu-se miasuri de

[8%]

Dohmﬂoz accidentale, in special cu produse petroliere ca urmare

s} ua,_w producerii unel poludri accidentale intreaga raspundere din

1

D S*YLJ.U eV ezual elor costur: revine ognaﬁua:uiu
lasamentul de lucrarile provizor si
are ar putea afecta funciionalitatea

L, constr

A vecrtie 4
ae cxecufie a o

8. P‘rezemul aviz nu se refe?‘ﬁ la stabilitatea si rezistenta lueririlor.

4.9. La finalizarea lucririlor se va prezenta conform prevederilor legale documentatia tehnici
in vederea obtinerii autorizatiei de gospodirire a apelor.

4.10. S& amunfe Administrajia Bazinald de Api Mures - Tg. Mure
tucrarilor.
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Prezentul aviz se emite in temeiul Legii apelor nr. 107 / 1996 cu modificirile si completarile
ulterioare, a O.U.G. nr. 107 / 2002 prn»v_nd infiintarea Administratiel Nationale Apsle Romane,
aprobatd prin Legea mr. 404 / 2003, cu modificirile si completirile ulterioare si a Ordinului
mﬂlstmlm mediului §i gospodaririi apelor nr. 662 / 2006 privind procedura si competentele de
emitere a avizului §i a autorizatiei de gospodarire a apelor.

Avizul de gospodarire a apelor 1 ’Sl pastr azd valabilitatea pe toatd pericada de realizare a lucririlor
daci executia acestora a inceput la cel mult 24 de luni de la data emiterii avizului si daci au fost
respectate prevederile inscrise in aviz §i documentatia tehnicd inaintatd, in caz contrar isi pierde

valabilitatea.

Avizul de gospodarire a apelor se poate prelungi solicitarea ficandu-se cu doud luni inainte de
expirarea valabilithfii acestuia. //)
/A
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p.DIRECTOR TEHNIC R.A.-P.M.,
ing. Luminita Maria Zihan
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AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR
Nr. 271 din 25.09.2017
Modificator® al avizului 156 din 22.06.2017

pentru: "Inchiderea iazului de decantare VALEA SOCSOARA prin transformarea
acestuia ntr-un depozit de deseuri solide nepericuloase (exclus deseuri

menajere)”, jud. Alba
-continuarea lucririlor de inchidere-**

*- modificarea avizului 156/22.06.2017 este necesard ca urmare a includerii in_proiect a _unei
retele de drenuri suplimentard pentru colectarea apei pluviale infiltratd in corpul depozitului in
perioada de operare

**- o parte din lucriri au fost executate in baza avizului de gospoddrire a_apelor nr.
263/13.10.2014 ”Demolare clidiri industriale de pe platforma UPSOM . Refunctionalizare si
infiintare parc industrial Ocna Mures jud. Alba”

Spre stiintd:  S.G.A. Alba

1. DATE GENERALFE

- solicitantul avizului: - ALOREF SRL Alba lulia Soseaua de Centuri nr. 2, jud. Alba
prin
MINESA SA Cluj Napoca , str. T. Vladimirescu nr. 15-17, jud. Clyj
- adresa de Inaintare: -nr. 4009/25.08.2017 inregistratd la Administratia Bazinald de Apad
Mures sub nr. 16451/LMZ /26.117/30.08.2017
- beneficiar: -Asocierea ASCOM INTERNATIONAL SRL Bucuresti- ALOREF

SRL Alba Iulia Soseaua de Centuri nr. 2, CIF : RO 14099142

- elaborator documentatie:  -MINESA-ICPM SA Cluj Napoca, str. T. Vladimirescu nr. 15-17, jud.
Clyj

- amplasament: - localitatea Lunca Muresului - iazul Valea Socsoara

- curs de apd/cod cadastral:  -V.Socsoara (Groapa Feldioara), cod cadastral IV.1-085.03.01.00.00.00

2. SCOPUL INVESTITIEI SIELEMENTE DE CORELARE - COORDONARE

2.1.Scopul investitiei:

Activitatea industriala de pe amplasamentul fostului combinat de produse chimice anorganice este
oprita din anul 2010 fard a se pune problema repornirii instalatiilor.

lazul de decantare VALEA SOCSOARA a fost realizat pentru depozitarea slamului provenit din
activitatea fabricii de produse sodice Ocna Mures (tost UPSOM). atost pus in functiune in anul 2008.
Prin oprirea activitatii industriale, iazul si-a pierdut utilitatea pentru care a fost proiectat/executat.
Proiectul se refera la lucririle necesare pentru schimbarea destinatiei construtiei hidrotehnice din iaz
de decantare in depozit de deseuri solide nepericuloase (exclus deseuri menajere).




2.2.Elemente de coordonare —corelare:

2.2.1. Lucrarile proiectate pentru transformarea iazului Valea Socsoara in depozit de deseuri solide

inerte nepericuloase detin :
- avizul nr. 236/3 din 20.01.2014 emis de MMSC — Departamentul pentru ape. paduri si piscicultura -
Comisia centrald de avizare a documentatiilor de evaluare a starii de sigurantd in exploatare a barajelor
pentru documentatia de expertizd tehnicd ~ Raport de expertiza tehnicd privind evaluarea starii de
siguranta a iazului de decantare Valea Socsoara amplasat pe pardul Valea Socsoara , bazinul hidrografic
Mures. pe teritoriul localitatii Razboieni-Ocna Muers. judetul Alba, in vederea transterului Autorizatiei
de functionare in conditii de sigurantd. cu depunerea hidraulica sistata. nr. 2362 din 16.11.2012 de la
GHCL-UPSOM SA Qcna Mures la noul administrator. asocierea de tirme SC Ascom International SRL
Bucuresti s1 SC Aloret SRL Alba lulia™.
- autorizatia nr. 2363 din 20.01.2014 de functionare in conditii de sigurantd pentru iazul de decantare
Valea Socgoara. amplasat pe pardul Valea Socsoara. bazinul hidrografic Mures. pe teritoriul lealitatii
rizboieni-Ocna Mures, judetul Alba™ emisda de MMSC - Departamentul pentru ape. paduri si
piscicultura
- avizul nr. 79 din 22.01.2014 emis de MMSC - Departamentul pentru ape. paduri si piscicultura -
Comisia centrala de avizare a documentatiilor de evaluare a starii de sigurantd in exploatare a barajelor
pentru documentatia de expertizd tehnicd “Referat de expertizare-avizare a proiectului tehnic de
inchidere si ecologizare a iazului de decantare Valea Socsoara in vederea postutilizarii acestuia ca
depozit de materiale solide inerte nepericuloase. aplasat pe pardul Valea Socsoara. bazinul hidrografic
Mures pe teritoriul localitatii Razboieni-Ocna Mures, judet Alba ™.
- _acordul nr. 79 din 22.12.2011 de functionare in sigurantd pentru solutia tehnicd prevazuta in
proiectul tehnic de inchidere. ecologizare si postutilizare ca depozit de materiale solide inerte
nepericuloase a iazului de decantare Valea Socsoara amplasat pe pardul Valea Socsoara . bazinul
hidrogratic Mures. pe teritoriul localitatii Razboieni-Ocna Mures. judetul Alba™ emis de MMSC —
Departamentul pentru ape, paduri si pisciculturd

In baza acestor acte (mai sus enumerate) s-a emis de catre ABA Mures avizul de gospodarire a

apelor nr. 263 din 13.10.2014 referitor la “demolare cladiri industriale de pe platforma UPSOM.

Refunctionalizare si infiintare parc industrial Ocna Mures™ — care cuprinde si lucrdri referitoare la

trensformarea iazului Valea Socsoara in depozit de deseuri industriale solide.

Proiectul initial a suferit modificari . iar in baza "Studiului de fezabilitate moditicat™ elaborat
in septembrie 2015 de cétre SC Cazan Impex 93 SRL s-au obtinut:

- Aviz nr. 79/2 din 30.03.2016 privind documentatia de expertiza tehnicd referat de
expertizare-avizare a proiectului tehnic de inchidere a iazului de decantare Valea Socsoara in
vederea postutilizarii acestuia ca depozit de materiale solide inerte nepericuloase-faza S.F.. solutie
modificatd. amplasat pe pardul Valea Socsoara, bazinul hidrogratic Mures. pe teritoriul localitatii
Razboieni-Ocna Mures, judetul Alba”. emis de MMAP- CONSIB Comisia Centrala de avizare a
documentatiilor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a barajelor.

- Acord nr. 79/2 din 30.03.2016 de functionare in sigurantd pentru solutia tehnica prevazutd in
proiectul tehnic de inchidere si postutilizare ca depaozit de materiale solide inerte nepericuloase -
fazd S.F.. solutie modificatd a iazului de decantare Valea Socsoara, amplasat pe pardul Valea
Socsoara, bazinul hidrogratic Mures. pe teritoriul localitatii Rdzboieni-Ocna Mures. judetul Alba”,
emis de MMAP- CONSIB Comisia Centrala de avizare a documentatiilor de evaluare a starii de
siguranta in exploatare a barajelor. '

- aviz de gospodirire a apelor nr, 156 din 22.06.2017 emis pentru: "Inchiderea iazului de decantare
VALEA SOCSOARA prin transformarea acestuia intr-un depozit de deseuri solide nepericuloase
(exclus deseuri menajere)”, jud. Alba -continuarea lucrarilor de inchidere-

Modificarea proiectului a determinat necesitatea emiterii avizului 156/22.06.2017 modificat
prin prezentul aviz de gospodirire a apelor pentru continuarea lucrarilor de transformare a 1azului
de decantare Valea Socsoara in depozit de deteuri nepericuloase (exclus deseuri menajere).

2.2.2. Lucririle detin certificatul de urbanism nr. 8/20.01.2017 emis de Consiliul Judetean Alba
pentru “Elaborarea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrdrilor de constructii privihnd
inchiderea iazului de decantare Valea Socsoara. prin transformarea acestuia intr-un depozit de
deseuri solide nepericuloase (exclus deseuri menajere). judetul Alba™

%
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2.2.3. Studiu hidrologic elaborat de INHGA ¢f 150 din 2015, conform ciruia:

Sectiunea de calcul | Q max

0,1 % 0,5 % 1% 2%
Baraj 395me/s | 28 me/s 1 23 me/s | 18 mess
Amonte 500 m baraj | - - = 3.40 me/s
Versant drept
Versant stang - - - 4.25 me/s

2.2.4. Incadrarea in clasa de importanti:
- Initial. in anul 1989. iazul de decantare a fost incadrat in clasa [ de importantd conform STAS 4273-

al
83. lucrd

rile fiind dimensionate pentru debitul de calcul 0.1% pentru urméatoarele capacitati:

Cota tinald coronament baraj: 400 mdMN
[naltime maxima baraj: 73 m

- In urma executiei incomplete a lucrdrilor proiectate initial, s-a reevaluat incdrarea lucrarii. la clasa
I de importanta conform STAS 4273-83, pentru urmatoarele capacitati:

Cota tinald coronament baraj : 353 mdMN
Inaltime maxima baraj: 27,45 m

- Prin schimbarea destinatiei in depozit de deseuri solide nepericuloase (exclus deseuri
menajere) incadrarea actuald este clasa V de importantd cf. STAS 4273-83, debitul de calcul
corespunzator fiind 10% (constructii a caror avariere nu are urmari pentru alte obiective social
economice)-amplasamentul este izolat.

2.3. Situatia actuali:

Pana la data sistarii activitatii, in iazul Valea Socgoara a fost depus un volum de 175 000 mc
substanta uscatd, capacitatea totald a iazului fiind de 2 500 000 mec.

Evacuarea limpedelui din iaz era asiguratd de un sistem de sonde inverse, iar ulterior datoritd avarierii
acestuia. evacuarea se facea cu o statie de pompate flotanta- la ora actuald statia de pompare flotanta
este dezafectata. »

In prezent, Valea Socsoara se scurge direct in cuveta barajului unde se acumuleaza fard o scurgere

directa.

Caracteristicile tehnice ale barajului principal:

paramentul amonte este previzut cu dren de colectare. dren care descarca in lacul barajului
de picior
cotd coronament : 353,00 mdM
cota teren In ax: 326.55 mdM
inaltime maxima: 27,43 m
latime la coronament: 55 m
taluze: 1:2 — taluz amonte
1:3- taluz aval

Caracteristicile tehnice ale barajului de picior:

are tol de sprijin al corpului de indltare si de colectare a extiltratiilor din iazul principal.
Prin preaplin, limpedele colectat in lac este descarcat intr-un ciimin de preluare — incércare
a conductei Dn 1200 mm pentru evacuarea in emisar: r. Mures
cota coronament: 323,00 mdM
cotd teren in ax: 317,50 mdM
nal{ime maxima: 7,5 m
latime la coronament: 6 m
taluze: 1:2,5 — taluz amonte
1:2- taluz aval

La ora actuali conducta de transport a lesiei finale de la combinat la iaz este dezafectati

(demontatd si Indepirtati de pe traseu) iar cele doud statii de repompare (SP1 si SP2 ) sunt
i

Aarafantata



Prin proiectul initial care a beneficiat de avizul de gospodarire a apelor nr. 263/13.10.2014. au fost
prevazute o serie de lucrdri care s-au executat partial. astfel:
- Dren pe intregul parament amonte al barajului:

o Este format din:

Folie de geotextil asternut pe taluz si bermaa (dupa indepartarea vegetatiei
si uniformizarea supratetelor)

Strat de balast de 2,50 m grosime (in plan orizontal, stratul de balast are
min. 6 m latime corespunzand pantei minime a taluzului de 1:2.25. Taluzul
amonte nu s-a executat uniform si are valori de 1:2,25-1:4.6)

Folie de geotextil asternutd pe stratul de balast pentru a separa drenul
propriu-zis din balast de depunerile din iaz, precum si de a filtra si drena
apa din sedimente.

- Sistematizarea paramentulii amonte:

Pentru realizarea sistemului de drenaj, paramentul amonte a fost sistematizat si
uniformizat la urméatoarea sectiune transversala:
o Inclinarea taluzului intre cota 353 mdM (cotd coronament actual) si cotele
coronamentului banchetei batardoului —realizat pentru executia barajului
o Sistematizare bancheta pe zona centrald, cu latimea |= 15 m la cotele 339.50 mdM
inspre baraj si 338.50 Inspre iaz si racordarea banchetei la versantd prin miscarea
latimii si cresterea cotelor.
© Sistematizarea taluzului sub bancheta
- Conducte de colectare si evacucre apei drenate:

Apa din drenul de balast este captatd intr-o retea de conducte de colectare din PVC cu
perforatii, avand Dn 140 mm. L=630 m si Dn 200 mm , L= 240 m. montate in lungul barajului.
Apa astfel colectatd este descircata intr-o conductd PVC Dn 400 mm fira perforatii, L=1000 m
montata pe taluz, pe linia de cea mai mare panta. fiind descarcata spre aval in una din cele doua
conducte Dn 800 mm care au folosit pentru devierea apelor pe perioada de executie a barajului,
din care una este blocatd, nemaifiind necesara. In final apa este descarcata la barajul de picior.

3. DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE:

3.1. Lucriri de inchidere si ecologizare dupi umplere

»  Modul de realizare a depozitdrii subsiantelor solide neopericuloase (exclus deseuri menajere)
Depunerea deseurilor nepericuloase in ampriza fostului iaz se va face in fasii cu latime de cca. 90 m
dispuse transversal (in lungul barajului). Fiecare fasie in momentul in care ajunge la cota finald de
depunere va f1 inchisa si ecologizats .

» Lucrdri de impermeabilizare si ecologizare « suprafetei depozitului de deseuri
Dupa atingerea cotei finale de depozitare 354 mdM se va realiza impermeabilizarea suprafetei
finale S= 163 020 mp dupi urmitoarea schemi:

Strat de impermeabilizare din geocompozit cu bentonitd asezat pe un strat
de sustinere
Strat drenat de pietris
Strat de protectie si separare din geotextil cu rol drenant si de separare
Strat de recultivare constituit din :
e Pimant usor coeziv care se va compacta numai sub ciile de
circulatie
e Sol vegetal care se va inierba

# Rigold colectoare « apelor drenate si de siroire de pe suprafafa impermeabilizard o

depozitului:

Preluarea apelor pluviale de pe suprafata depozitului se va realiza prin construirea unei rigole
de contur cu doud ramuri (rigole pereate) care vor deversa in zona vestici la sonda (S2) care

et a a1 mRa Ws wer WVialan Qancnmes w5 ann Ta o s oom i
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Lungimea rigolei este :

= 665 m —ramura de N, N-V
= 604 m-ramura de S-V
= 29 m-sant de legdturd cu sonda inversa S2

3.2. Lucriri de drumuri si amenajare incintd de exploatare

7 Reabilitare drum de acces existent
Drumul de exploatare existent avand L= 1,5 km care va asigura transportul deseurilor va fi
refacut la o latime constanti L= 6m. Se vor prevedea podete tubulare Dn 800 mm pentru
preluarea apei pluviale si refacerea santurilor.

> Amenajarea drumurilor de contur
Drumul de pe conturul iazului cu racordari la capetele barajului principal si a biutel de retinere
a apei pluviale se va reamanaja prin realizarea protilului longitudinal si a latimii parti
carosabile de 4 m.

7 Amenjare incintd prelucare deseuri si parcare auio

Incinta pentru preluare deseuri si stationarea utilajelor necesare pentru exploatare, S=3700
mp va fi amplasata la capatul de sud al barajului principal (zona care nu intrd in perimetrul
depozitului)
Incinta se prevede cu :
o un spatiu de 830 mp pentru gararea utilajelor de exploatare — suprafatd amenajata
prin asternere de piatrd sparta
o un spatiu de 100 mp pentru asteptare in vederea receptionarii
o sistem de cantérire autovehicule
o cuvd de spilare auto ‘cu dimensiuni Lxlxh=19 m x 3,5 m x 0,5 m. Curatirea
anvelopelor se va face cu 4 aparate de spalare mobile. Apa necesard se va
transporta cu autocisterna , iar apa uzata se va vidanja. cu descarcare intr-o statie
de epurare
o container modulat pentru personalul de exploatare 12 m x 2.4 m, wmand ca in
interior sa se amenajeze sptiile necesare exploatarii
o Imprejmuire perimetrald si porti de acces

3.3. Lucrari de constructii hidrotehnice

Colectare apei pluviale in perioada exploaidrii depozitului.

arealul bazinului hidrografic V. Socsoara se descarcd in mod natural in cursul de apa care
este preluat de conductele sondei S2. '
apa colectatd de pe versanti este preluata in canale de garda cu descarcare la sonda S2:
o versant stang , sant trapezoidal (B=1.99 m. b=0.54 m. h=0.72 m. L=736 m)
o versant drept:
* sant orientare vest — cdtre sonda S2, sant trapezoidal (B=1.28 m. b=0.35 m.
h=0,46 m, L=446 m)
* sant orientare est cu descarcare in rigola drumului de acces existent - sant
trapezoidal (B=1,10 m, b=0,30 m, h=0,40 m, L=276 m)
= apa pluviald cazutd pe suprata depozitului, nu au sistem de evcauare, decat
prin drenul paramentului amonte al barajului (descris la lucrdri executate).
prin evaporare naturald . Este prevazut si un sistem de evacuare mecanica
printr-o motopompa care va refula in bazinul de preluare ala aferent S2
= apa pluviald de pe paramentul aval al barajului va 11 colectatd de un sant cu
orientare nord catre descarcatorul de ape mari (descris la lucrdri executate).
cu descircare tinald in acumularea barajului de picior (sant trapezoidal
(B=0.55m, b=0.15 m, h=0,20 m, L=369 m)

bazin de linistire aferent sondei S2: se va amenaja prin curdtirea vegetatiei si se va perea o
cuvetd naturald existenta, in care se va acumula apa provenita : de pe versanti prin canalele
de garda cu curgere vestica si V. Socsoara. Acest bazin are rol in separarea aluviunilor.
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- Canal de colectare si bazin de descarcare: din bazinul de linistire. prin intermediul unui
canal de colectare cu talveg pereat apa este dirijatd catre un bazin de descédrcare amenajat
in vecindtatea sondei S2. Canalul de colectare are urmatoarele caracteristici:
= (Q=8.8 mess

= [=45m
= B=10,32m
= B=145m

s H=variabil (2,16 m)
Bazinul de descarcare se va perea cu elemente din beton, si va avea rolul de incarcare a
conductelor 2x Dn 800 mm ale sondei inverse S2. (Conductele Dn 800 mm si sonda
S2 sunt elemente existente realizate odatd cu constructia depozitului de deseuri sodice.
Conductele subtraverseaza iazul . barajul principal, acumularea barajului de picior si
barajul de picior. cu descarcare liberd in bazinul de disipare si apoi prin conducta Dn
1200 mm in emisar; rdu Mures).
- colectarea apei infiltrate in corpul depozitului provenitd din precipitatii va fi asiguratd
(suplimentar fata de cele descrise anterior) de o retea de drenuri care va conduce apa colectata
citre una din cele doud conducte Dn 800 mm care au folosit pentru devierea apelor pe
perioada de executie a barajului, din care una este blocata, nemaifiind necesard la compusa
din:

o Conductd principald (colectoare) pozatd longitudinal de la baza barajului pand la
camera de colectare a apei drenata de pe paramentul amonte al barajului (lucrare
existenta), PEHD 400 mm si L=285 m. Pe aliniamentul conductei colectoare se vor
amenaja 4 cAmine de vizitare

o Conducte de drenaj transversale: 8 buc. avand Dn 250 mm si lungimi variabile, care
vor descdrca in conducta principald prin cele 4 camine. Conductele transversale se vor
amplasa echidistant la 90 m una fata de alta.

3.4. CARACTERISTICI DEPOZIT DESEURI SOLIDE NEPERICULOASE :
- capacitate totala: 1 336 950 mc
- cotd maxima depuneri: 354 mdM
- cotd maxima depozit dupd realizarea lucrarilor de inchidere si ecologizare: 355.5 mdM
- suprafatd tinala depozit inchis si ecologizat: 216 230 mp
- cantitate de deseuri estimata a i preluata si depozitatd anual: cca. 50 000 mc/an
- perioada de functionare a depozitului la o cantitate depozitatd de 50 000 mc/an : cca. 23
ani.

3.5. Monitorizare apa

3.5.1. Monitorizare apd freaticd

Scopul urmiririi evolufiei calitatii apei subterane este acela de a se evidentia impactul lucrérilor si
activitatilor asupra calitdtii apei subterane.

Se prevad 3 puturi de monitorizare apa freaticd unul amonte de iaz (amonte de sonda inversd cu cca.
200 m) si 2 aval de barajul de picior (la o distantd de cca. 200 m).

Din forajele de observatie a evolutiei calitatitii apelor freatice se vor preleva probe si se vor analiza
indicatorii din tabelul de mai jos.

Primul set de analize se va efectua INAINTE de punerea in exploatare a depozitului.

Din aceste foraje se vor preleva probe de api in perioada executiei lucririlor+perioada de
functionare ca si_depozit de deseuri solide inerte nepericuloase se vor monitoriza urmitorii
indicatori:

indicator frecventd de monitorizare punct de prelevare proba
pH semestrial Famonte
Reziduu tix / F1 aval
CCOCr / i F2 aval
Clamir (17 A
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*. in cazul In care pe parcursul realizarii lucrdrilor se va considera necesard supravegherea
suplimentard a calitatii apei freatice. ne rezervam dreptul de a impune noi puncte de monitorizare
precum si extinderea gamei de indicatori monitorizati.
3.9.2. Monitorizare apd pluviald
Pentru monitorizarea calitatii apel pluviale se impune prelevarea de probe cu frecventa 2 ori/an (in
perioade ploioase iarnd /vard) de la gura de descarcare in emisar . pentru efectuarea urmatoarelor
analize: pH, reziduu fix, CCOCr.
Prelevarea probelor se va face:

- in perioada pre-executie

- in perioada de executie

- in perioada de operare a depozitului
*- in cazul in care pe parcursul realizarii lucrdrilor /exploatarii depozitului se va considera necesard
supravegherea suplimentard a calitatii apei freatice, ne rezervam dreptul de a impune noi puncte de
monitorizare precum si extinderea gamei de indicatori monitorizati.

4. OBLIGATII:

4.1. Se vor respecta si duce la indeplinire intocmai toate masurile impuse de Comisia centrali de
avizare a documentatiilor de evaluare a stiirii de siguranti in exploatare a barajelor In actele
emise pentru proiectul tehnic de inchidere, ecologizare si postutilizare ca depozit de materiale solide
nepericuloase a iazului de decantare Valea Socsoara.

4.2. Pe perioada executiei lucririlor de inchidere, beneficiarul prezentului aviz are obligatia de
a monitoriza calitatea efluentilor si a apei subterane conform programului detaliat la pct. 3.5. si
din prezentul

4.3. Prezentul aviz nu exclude obligatia solicitarii si obtinerii si a celorlalte avize / acorduri legale.
4.4. Beneficiarul si proiectantul vor urmdiri indeaproape executarea lucradrilor previzute In
documentatia tehnicd de fundamentare. beneficiarului revenindu-i obligatia sd anunfe orice
modificare fata de prevederile prezentului aviz cu o sdptamana inainte de producerea acesteia.

4.5. Operatorul iazului este responsabil de intretinerea, supravegherea. monitorizarea si controlul
tunctionorii si postutilizarii acestuia.

4.6. In perioada de executie a lucrdrilor se vor lua toate misurile care se impun pentru evitarea
poludrii apelor. pentru protectia factorilor de mediu, a zonelor apropiate ludndu-se masuri de
prevenire si combatere a poludrilor accidentale. in special cu produse petroliere ca urmare a
exploatirii utilajelor tehnologice: in cazul producerii unei poluari accidentale intreaga raspundere din
punct de vedere al depoludrii zonei si suportarii eventualelor costuri revine beneficiarului.

4.7. Dupa realizarea investitiei, constructorul va degaja amplasamentul de lucrarile provizorii si,
dupd caz. si din celelalte zone de executie a obiectivului. care ar putea afecta functionalitatea
ulterioard a lucrarilor existente.

4.8. Prezentul aviz nu se referi la stabilitatea si rezistenta lucririlor.

4.9. La finalizarea lucririlor se va prezenta conform prevederilor legale documentatia tehnici
in vederea obtinerii autorizatiei de gospodirire a apelor.

4.10. Sa anunte Administratia Bazinald de Apda Mures - Tg. Mures si S.G.A. Alba inceperea
lucrarilor.

Prezentul aviz de gospodirire a apelor se emite in temeiul:

Legii apelor 107/1996, cu moditicarile si completarile ulterioare,

- Ordonantei de Urgentd 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane"
aprobatd prin Legea 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.662/2006 privind procedura i
competentele de emitere a avizelor de gospodarire a apelor.

- Ordinului MMGA nr. 15/2006 pentru aprobarea procedurii de suspendare temporara a autorizatiei
de gospodarire a apelor si a procedurii de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de
gospodérire a apelor
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Avizul de gospoddrire a apelor isi pastreaza valabilitarea pe toatd perioada de realizare o

lucrdrilor, dacd acestea aw inceput in cel mult 24 luni de la emitere si dacd au fost respectate
7 : ,

prevederile cuprinse in prezentul aviz si in documentatia tehnicd inaintatd: in caz contrar avizul isi
pierde valabilitatea.

Avizul de gospodarire a apelor se poate prelungi. solicitarea ficdndu-se cu doud luni inainte
de expirarea termenului de valabilitate.

p.DIRECTOR TEHNIC R.A.-P.M.,
ing. Luminita Maria Zihan

i

Sef birou Avize si Autorizatii,
ing. Lucia Adela Brystur
/
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DECIZIE ETAPA DE INCADRARE
Nr. 7091 din ©Y . 09. 2017

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordu]ui de mediu adresate de Asocierea: S.C. ALOREF

S.R.L. si S.C. ASCOM INTERNATONAL SR.L. cu sediul in Alba Tulia/Bucuresti su. Soseaua de
Centura/Scar atescu nr.2/22, inregistrata la A.P.M. Alba cu nr.6158 din 27.06.2017, in baza Hotararii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor prolecte publice si private asupra
mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitarelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile s1 completarile ulterioare,

autoritatea competenta pentra protectia mediului ALBA decide, ca urmare a consultarilor desfasurate
in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 22.08.2017, ca proiectul “Inchidereq iazului
de decantare Vulea Soesoara. prin wansformarea acestvia intr-un depozilt de deseuri solide
nepericuloase (exchis deseuri menajere)'™ propus a fi amplasat in localitatea Razbojem — Cetate,
comuna Unirea, jud. Alba, se supune evaluarii impactului asupra mediului,

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a

impactului asupra mediulni sunt urmatoearele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pet. 13 a)
coroborat cu pct. 11 b);

b) proiectul a fost analizat pe baza criterjilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii
evaluarii impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 la HG 445/2009, dupa cum urmeaza:

1.Caracteristicile proiectului: '
Proiectu) propune transformarea unui iaz de decantare existent (Valea Socsoara) intr-un depozit de
deseuri solide nepericuloase, exclus deseuri menajere. Capacitatea depozitului: volumul toral al
depozitului de deseuri nepericuloase este de cca. 1.336.950 me, respectiv cca. 1.871.730 to. Din acest
volum cantitatea de cca. 175.000 mc (245.00Q to) material drenat a fost depus in perioada functionarii
ca iaz de decantare, pana la data sistarii activitatii Uzinei de Produse Sedice Ocna Mures. Volumul /
cantitatea de deseuri nepericuloase care mai poate fi depdzitata este de cca. 1.161.950 mc respectiv
1.626.730 to. Canritatea anuald de deseuri nepericuloase ce se va depozita este de cca 70.000 to Jar
depozitul va avea o duratd de functionare de cca. 23 de ani. Depunerea deseurilor nepericuloase se va
Tace In fésii cu latimea de cca. 90 m dispuse. transversal (in Jungul digului).
Impermeabilizarea cuvei depozitului (baza si taluzurile interioare ale digurilor de protecfie) si modul de

protectie .a sistemului de impermeabilizare a fost realizatid la construirea iazului de decantare 'in

pericada anterioard. Conform concluziilor studiu geotehnic elaborat sunt indeplinite conditiile de
impermeabilizare a cuvei depozitului prevazute de HG nr. 349/ 2005 privind depozitarea.

Lucrari propuse:

- completarea sistemului de drenaj existent pentru preluarea §i drenarea levigatului de pe toata suprafata
depozitului. Sistemul de drenaj va functiona péné la realizarea !mpermeab1 1zarii si ecologizarn intregil
suprafete a depozitului.

- reabilitare drum de acces existent

AGENTIA PENTRU PR‘OTF CTIA MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. 7B, Alba lulia, judetul Alba, Cod Postal 510217
E-mail: oﬁn,e(a.',aom‘ab.anan.ro. Telefon 0258.813200: Fax 1258 R1324R
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- amenajare incinta preluare deseuri si parcare utilaje

- Instalare sisiem de cantarire vehicule rutiere 60 tF

- amenajare cuva spalare auto (pt. spélarea rotilor autovehicolelor).

- amplasare container modular — birouri

- Imprejmuire depozit, realizare accese si parcare utilaje.

- pentru monitorizarea apelor subterane pe perioada de executie a lucrérilor, pe perioada de operare Si
respectiv pe perioada post inchidere se vor realiza 4 puturi de hidro-observatie unul amonte de depozit
si tref aval de depozit.

Lucran de inchidere si ecologizare a depozitului de deseuri nepericuloase:

- Jucran de impermeabilizare i ecologizare a suprafetei depozitului de deseuri : smar de
impermeabilizare din geocompozit cu bentonjta, strat drenant din pietris sort 16=31 mm, in grosime de
50 cm; strat de protecfie si separare din geotextil cu rol drenant si de separare; strat de recultivare
constituit din 85 cm pamaént usor coeziv care se compacteazi numai sub ciile de circulatie si 15 cm sol
vegetal care se va injerba.

- 1igola colectoare & ape}OL drenate si de siroire de pe suprafata impermeabilizata a depozitului

- Cumularea cu alte proiecte — nu este cazul.:

- Utllizarea resurselor naturale — agregate minerale pentru realizarea drenurilor; pamant si sol vegetal
utilizate la inchiderea si ecologizarea depozitului.

- Productia de deseuri — proiectul va genera deseuri atat in timpul lucrarilor de amenajare cat si in
etapa de functionare. Vor fi prevazute spatii special amenajate pentru depozitarea temporara selectiva a
deseurilor rezultate
'mvestmea siin penoada functionaril vor f emlsJ d.L la mulodlc.e de transport si utilaje;

- Riscul de accident, in special datorita substantelor /tehnologiilor utilizate: sunt necesare investigatii
suplimentare:
2 Localizarea proiectului

- utilizarea existenta a terenului — laz de decantare existent care a deservit actjvitatea din cadrul
Uzinei de Produse Sodice Ocna Mures.

-relativa abundenta a resurselor si capacit de regenerare a lor — nu este cazul;

- capacitatea de absorbtie a mediului -

a) zonele umede - nu este cazul:

b) zonele costiere - nu este-cazul;

¢) zonele montane si cele impadurite — nu este cazul:

d) parcurile si rezervatiile naturale - nu este cazul

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare - proiectul nu se atla in vecinatatea
sau 1in perimetrul unei arii naturale protejate de imteres national sau comunitar.

I) zonele de protectie speciala - nu este cazul

g) ariile in care standardele de calitate & mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite — nu este
cazul ‘ - '

h) flile dens populate nu este cazul

1) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si alheo]omca— amplasamentul nu este inclus pe lista
monumente]or istorice si /sau in zona de protectie a acestora.

5. Caracteristicile impactulu 1poLent al

a) extinderea impactului, aria geografica si numarul perscanelor afectare — sunt necesare myestigatii

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. 7B, Alba lulia, judetu) Alba, Cod Postal 510217
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suplimentare privind impactul depozitului de deseuri nepericuloase propus asupra calitatii
solului/subsolului, ape1 freatice si apelor de suprafata.

b) natura transfrontiera a impactului — nu este cazul:

¢) marimea si complexitatea impactului — sunt necesare investigatii suplimentare privind impactul
depozitului de deseuri nepericuloase propus asupra calitatii solului/subsolului. apei freatice si apelor de
suprafara.

d) probabilitatea impactului - sunt necesare investigatii suplimentare privind impactul depozitului de
deseuri nepericuloase propus asupra calitarii sojului/subsolului, apei freatice si apelor de suprafata.

e) durata, frecventa si reversibilitarea impactului — sunt necesare investigatii suplimentare.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009
si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

|DIRECTOR EXECUTIV
| Paul TODERICA~" .,

SEF SERVICIU AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZATII
Doina BARBAT i

Intocmitr Alexandra RISTIN . .
=< =1
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lbd ladia str. Soscaua de Centara nr. 2. jud. Alba
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il Inehiderea lazuli de decantare

Citlre:
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Referitor la: Solicitare vcord de mediu pentru profe
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Iu vederea claberarii Raportului privind impactiol asupra mediulul
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Aceasta deseriere trebule sa acepere electele directe si ndiecte, secundare, cumulative. pe [EEMEn

seurt, medin st lupgs permanenie $i lempPOrare, pUL}U\C s pegative ale pr oiectutal asupra mediulur.
4. Descrigred MAasuTHoT precomizate peniry preveniea reducerea 1 unde este posibil, \.Ol"llpknbd"uﬂ
aricaror ofecie semnificative adwverse asupra madm]m . pentru o factori de medin/ aspecte de
sol — subsol - ape sublerane ZEOMOL Los podarired deseurilor. biodiversitae. si

a. agl.

medius @

asezar |
S. Conditii care trebuire respecidic in perioada de realizare a protectulul. in topul exploataril s b
tmpul inchidern. dez wfectarii. refacen mediolul 51 postinchidere.

b, Ra rwmd Drn ind impaetul asupra medialui trebuie sa identifice sarca actuala a

arophasamentull.
stia de Curgeres &

srezenia probe de sol s pmb; de ape sublerane i @monte si aval pe dl
LL ane, cure vor constiiui probe martor — referinte pentru. urmatoarele determinan.

Un rezurmal fara caracier rehnic al informatiilor furnizalte la puncrele precedente.

¢ [pdicurea dificultatijor mtampimate de rtularud projectulut in prezentared informatitlor sohertate.

_ precum avizul de paspodarire a apelor revizut

;-mf:'h-n'

bt vor alasa 21\1"“‘1"‘ emise de celelalie aulorniall
svand in vedere solutia tehnica propusd. avizul pentru securitate 1a incendiu, avizul pentru sanatatea

populatiel,
Prezenta constituie indrumar in vederea elaborarii Raportnhui privind impactul asupra medinhai

010 indrumarul transmis Htudary [ut de px‘mcu

Conform prevederilor art. 12 alin, 4 din HG nr. M3
nu exclude posibriitatea solicitarii de cawe agroritalea competenta: peatru protectia mediului a unor mformatii

wrplimentare.

indrumaral va 3 pus la dispozitia publicului pe pagina. de infernet  a Agenbel pentra Pratecta

Mediulut Alba.

DLRiCT OR EXECUTTVY,
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B Alba Juha, )LHJLI'UI Ao, Cod P HEL’Il SE217
. Telefon (1258815294, SRR LR !

Rrrada Ls

F-omaul: office




 Societatea Comerciali o335 570505 ™ °

a ocnal _
DA CTTA"S A Alhy EET oo g
SUCURSALA OCNA MURES

Nr 1000 / 13.12.2017

Catre:
SC ALOREF SRL
ALBA JTULIA

Referitor la adresa d-voastra. Nr.490/13.12.2017, va

comunicam urmatoarele :
SC APA CTTA SA ALBA SUCURSALA OCNA

MURES poate prelua in ”Statia de I Epurare * cantitatea de levigat propusa
de d-voastra.in conditiile respectarii ] NTPA 002 /2002 ( Normativ privind

conditiile de evacuare a apelor uzate )

Sef _\Suqﬁ\rzsala,
- PrecupAurﬁl



CERTIFICAT DE INREGISTRARE

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentd a Guvernulw nr. 195/2005
povind protectia medmulut, aprobati cu modificin st completin prin Legea 265/2006, cu
modificidle si completinle ultedoare §i ale Ordinulul munistrult medmadw  ar
1026/2009 prvind conditiile de elaborare a rapoartelor de medm, rzpoartelor privind
impactul asupra mediului, bilanturilor de mediu, rapoartelor de amplasament, rapoartelor
de securitate s studulor de evzluare adecvati.

In urma evaluirii din data de 09.10.2014 2 solicitini de reinnoire depuse in procedura de
inregistrare de:

S.C MINESA- Institutul de Cercetdri §i Proiectdri
Miniere S.A

cu sediul in: Cluj - Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr.15-17, Judetul Cluj
Telefon: 0264435015, Fax: 0264435030, E-mail minesa.icpm@minesa.utcluj.ro
CF RO 4688949 inregistrati in Registrul Comertului la j12/3252/1993

persoana juridic este inscrisi in Registrul National al elaboratordlor de studii peneru
protectia mediului la pozigia ar. 22 pentru

RM [
RIM
BM  [x]
RA  [x]
RS ||

EA [

Evaluat la data de: 09.10.2014
Reinnoit cu dara de 18.11.2914
Valabil pani la data de:  18.11.2019

PRESEDINTELE COMISIEI DE INREGISTRARE

Mihail FACA
SECRETAR DE STAT

——
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