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GLOSAR DE TERMENI 

o acord de mediu –  actul administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, 

care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect; 

o arie naturală protejată – zonă terestră, acvatică şi / sau subterană, cu perimetrul legal stabilit 

şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii sau plante şi animale 

sălbatice, elemente şi formaţuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, 

speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită;  

o atmosferă – masa de aer care înconjoară suprafaţa terestră, incluzând şi stratul de ozon; 

o autoritate competentă pentru protecţia mediului – autoritate competentă pentru protecţia 

mediului - autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru 

Protecţia Mediului, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei 

Biosferei "Delta Dunării", precum şi Garda Naţională de Mediu şi structurile subordonate 

acesteia; 

o biodiversitate – variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice 

conținentale şi complexelor ecologice; aceasta include diversitatea intraspecifică, 

interspecifică şi diversitatea ecosistemelor;  

o cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat 

în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea 

practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii 

poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi 

impactul asupra mediului în întregul său. 

o deteriorarea mediului – deteriorarea mediului - alterarea caracteristicilor fizico-chimice şi 

structurale ale componentelor naturale şi antropice ale mediului, reducerea diversităţii sau 

productivităţii biologice a ecosistemelor naturale şi antropizate, afectarea mediului natural cu 

efecte asupra calităţii vieţii, cauzate, în principal, de poluarea apei, atmosferei şi solului, 

supraexploatarea resurselor, gospodărirea şi valorificarea lor deficitară, ca şi prin amenajarea 

necorespunzătoare a teritoriului. 

o  deşeu - orice substanţă, preparat sau orice obiect din câtegoriile stabilite de legislaţia specifică 

privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l 

arunca;  

o echilibru ecologic – ansamblul stărilor şi interrelaţiilor dintre elementele componente ale unui 

sistem ecologic, care asigură menţinerea structurii, funcţionarea şi dinamica ideală a acestuia;  

o ecosistem – complex dinamic de comunităţi de plante, animale şi microorganisme şi mediul 

lor lipsit de viaţă, care interacţionează într-o unitate funcţională; 

o emisie - evacuarea directă ori indirectă, din surse punctuale sau difuze, de substanţe, vibraţii, 

radiaţii electromagnetice şi ionizante, căldură ori de zgomot în aer, apă sau sol.  

o evaluare de mediu – elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a autorităţilor 

publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a 

raportului de mediu şi a rezultătelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea 

informării asupra deciziei luate. 
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o evaluarea impactului asupra mediului – proces menit să identifice, să descrie şi să 

stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe 

şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii 

oamenilor şi a mediului;  

o habitat natural - arie terestră, acvatică sau subterană, în stare naturală sau seminaturală, ce se 

diferenţiază prin caracteristici geografice, abiotice şi biotice;  

o instalaţie – orice unitate tehnică staţionară sau mobilă precum şi orice altă activitate direct 

legată, sub aspect tehnic, cu activităţile unităţilor staţionare/mobile aflate pe acelaşi 

amplasament, care poate produce emisii şi efecte asupra mediului; 

o monument al naturii – specii de plante şi animale rare sau periclitate, arbori izolaţi, 

formaţiuni şi structuri geologice de interes ştiinţific sau peisagistic;  

o poluare -  introducerea directă sau indirectă a unui poluant care poate aduce prejudicii 

sănătăţii umane şi/sau calităţii mediului, dăuna bunurilor materiale ori cauza o deteriorare sau 

o împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în alte scopuri legitime;   

o poluant – orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori 

ori de energie, radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii care, introdusă 

în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune 

bunurilor materiale;  

o proiect – execuţia lucrărilor de construcţii sau alte instalaţii ori amenajări, alte intervenţii 

asupra cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele care implică extragerea resurselor minerale;  

o resurse naturale – totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea 

umană: resurse neregenerabile - minerale şi combustibili fosili, regenerabile - apă, aer, sol, 

floră, fauna sălbatică, inclusiv cele inepuizabile - energie solară, eoliană, geotermală şi a 

valurilor;  

o substanţă – element chimic şi compuşi ai acestuia, în înţelesul reglementărilor legale în 

vigoare, cu excepţia substanţelor radioactive şi a organismelor modificate genetic;  
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1. INTRODUCERE 

Prezentul Raport la studiu de evaluare a impactului s-a întocmit pentru investiția „Optimizarea 

procesului de fabricare a sulfatului de cupru prin realizarea unei linii de rezervă pentru 

faza de sinteză‟ în cadrul instalației de fabricare a sulfatului de cupru aparținând ZLATCUP 

SRL Zlatna. 

Pentru optimizarea parametrilor de proces și a creșterii randamentelor pe diferitele faze ale 

procesului tehnologic precum și având în vedere necesitatea creșterii capacității de producție ca 

urmare a cerințelor pieții, s-a concluzionat în urma analizelor tehnice (performanța utilajelor, 

randamente de proces, capacitate actuală de producție) și a celor economice (costuri de operare, 

necesitatea creșterii capacității de producție) că este necesară montarea de noi utilaje, 

interconectate cu cele existente în cadrul liniei de fabricare sulfatului de cupru, rezultând astfel 

două linii tehnologice care pot funcționa independent sau paralel. Investiția are rolul de a acoperi 

necesarul de sulfat de cupru tehnic și uscat conform cerințelor pieței, precum și de a se putea 

interveni în cazul reparațiilor planificate sau accidentale fără o diminuare semnificativă a 

capacității de producție. 

Urmare a realizării investiției, capacitatea de producție a Zlatcup SRL va crește de la 5000 

tone sulfat de cupru/ an la 18.000 tone anual. 

Investițiile se vor realiza pe amplasamentul instalației existente de producere a sulfatului de 

cupru aparținând ZLATCUP SRL, în cadrul halei de producție, fără a necesita extinderea sau 

modificări constructive ale acesteia. Zlatcup SRL își desfășoară activitatea pe terenul aparținând 

Cuprichem SRL (conform CF 73108 ), în baza contractului de închiriere nr. 131/2015 încheiat 

între Cuprichem SRL și Kers Star SRL și a contractului de cesiune nr. 275/2016 a contractului 

de închiriere, încheiat între Cuprichem SRL în calitate de Proprietar, Kers STAR SRL- în 

calitate de chiriaș Cedent și Zlatcup SRL în calitate de chiriaș Cesionar 

Soluţiile tehnice adoptate pentru noile investiții au în vedere asigurarea condiţiilor optime pentru 

protejarea mediului înconjurător. 

Dupa realizarea prezentului proiect se va solicita revizuirea Autorizației Integrate de Mediu 

nr. AB 2/27.03.2017, valabilă până la 27.03.2027.  

Prezentul studiu va sta la baza obținerii Acordului de Mediu pentru realizarea investițiilor 

propuse. Activitatea propusă în proiect se încadrează în prevederile următoarelor acte normative: 

 H.G. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private 

asupra mediului, Anexa  nr. 1 - lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra 

mediului: 

 punctul 6:„Instalaţii chimice integrate, cum sunt instalaţiile pentru producerea 

substanţelor la scară industrială folosind procese de conversie chimică, în mai 

multe unităţi alaturate sau legate funcţional una de cealaltă‟ şi sunt destinate 

pentru: b. Producerea substanţelor chimice de bază. 

 punctul 22:„ Orice modificare sau extindere a proiectelor enumerate în prezenta 

anexa, în cazul în care o asemenea modificare sau extindere întruneşte ea însăşi 

valorile de prag stabilite, după caz, în această anexa‟. 

 Legea 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1,  

4. Industria chimică 

4.2. Instalații chimice pentru producerea de substanțe chimice anorganice de bază, cum ar fi: 
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d)- sărurile, cum sunt clorura de amoniu, cloratul de potasiu, carbonatul de potasiu, 

carbonatul de sodiu, perboratul, nitratul de argint 

e)- nemetale, oxizi metalici sau alți compuși anorganici, cum sunt carbura de calciu, 

siliciul. 

În urma parcurgerii etapei de încadrare, Agenția pentru Protecția Mediului Alba a transmis 

titularului proiectului încadrarea activității în procedura de evaluare a impactului asupra 

mediului (Decizia Etapei de încadrare nr.5499/19.06.2018). 

Evaluarea impactului asupra mediului este procesul menit să identifice și să stabilească în 

conformitate cu legislația în vigoare, efectele directe și indirecte, sinergice, cumulative, 

principale și secundare ale proiectului asupra sănătății oamenilor și a mediului. 

Evaluarea impactului asupra mediului stabilește măsurile de prevenire, reducere și, unde este 

posibil de compensare a efectelor semnificative adverse ale proiectului asupra factorilor de 

mediu (ființe umane, faună, flora, sol, apă, aer, climă și peisaj, bunuri materiale și patrimoniu 

cultural, interacțiunea dintre acești factori) și contribuie la luarea deciziei de emitere/respingere 

a acordului de mediu. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează în etape. 

Aceste etape au ca obiect: stabilirea necesității supunerii unui proiect evaluării impactului asupra 

mediului, consultarea publicului și a autorităților publice cu responsabilități în domeniul 

protecției mediului, luarea în considerare a raportului evaluării impactului asupra mediului și a 

rezultătelor acestor consultări în procesul decizional și asigurarea informării publicului asupra 

deciziei luate.  

Realizarea Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului și analiza acestuia fac 

parte din procedură. 

În vederea întocmirii Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului s-au avut în 

vedere cerințele Hotârârii de Guvern  nr. 445/2009 privind  evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului. S-au respectat prevederile legislative în domeniu: 

OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările 

și completările aferente, Ord. MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice 

aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului, Ord. nr. 135/2010 

privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru 

proiecte publice și private.   

Analiza proiectului s-a facut ținând seama de prevederile următoarelor documentele de referinţă 

BREF privind cele mai bune tehnici disponibile în domeniu: 

 Reference Document on Best Available Techniques of Speciality Inorganic chemicals, 

august 2007; 

 Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage, iulie 

2006. 
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2. INFORMAȚII GENERALE 

2.1. Titularul și denumirea proiectului  

Denumirea proiectului: „Optimizarea procesului de fabricare a sulfatului de cupru prin 

realizarea unei linii de rezervă pentru faza de sinteză‟, în cadrul instalației de fabricare a 

sulfatului de cupru aparținând ZLATCUP SRL Zlatna. 

Amplasament:   

Societatea se află pe teritoriul administrativ al localităţii Zlatna, str. Gării nr.10, judeţul Alba (pe 

platforma industrială a oraşului Zlatna, fosta platformă a S.C. Ampelum S.A.), în zona estică a 

oraşului. Accesul la amplasamentul obiectivului se poate face numai pe cale rutieră, pe DN 74 

dinspre Alba Iulia, din strada Gării .  

Distanţa dintre amplasament și, obiectivele de interes public și zonele rezidențiale din localitatea 

Zlatna este mai mare de 400 m.  

 

Plan de încadrare în zonă- ZLATCUP SRL 

Distanțele față de principalele localități și repere importante din zonă sunt: 

 SUD: Calea ferată la 10 m, râul Ampoi la 27 m și șoseaua de centură la 53 m 

 VEST: SC WERCO METAL SRL la 460 m , teren SC CRIMBO GAZ SRL 

 VEST și NORD lemnului  ;  

 NORD, NORD –EST: în imediata vecinătate - teren CONSILIUL LOCAL ZLATNA , 

drum de incintă la 60 m,  drumul național DN 74 la distanța de  225 - 236 m ;   

 VEST în imediata vecinătate: S.C. ERIKA STAR S.R.L, cu profil de activitate  

prelucrarea  

Zlatcup SRL își desfășoară activitatea pe terenul aparținând Cuprichem SRL (conform CF 

73108 ), în baza contractului de închiriere nr. 131/2015 încheiat între Cuprichem SRL și Kers 

Star SRL și a contractului de cesiune nr. 275/2016 a contractului de închiriere, încheiat între 

Cuprichem SRL în calitate de Proprietar, Kers STAR SRL- în calitate de chiriaș Cedent și 

Zlatcup SRL în calitate de chiriaș Cesionar. 
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Suprafaţa amplasamentului pe care ZLATCUP S.R.L. își desfăşoară activitatea autorizată este 

de 6.704 mp, în localitatea Zlatna, jud. Alba, delimitată conform Planului General. 

o suprafaţa construită     = 1840 mp 

o suprafaţa betonată,     = 6704 mp 

o suprafață liberă de construcții, pietruită = 2704 mp 

o suprafața totală teren      = 6704 mp 

o POT      = 59,66% 

o CUT      = 0,73 

 

Beneficiar / Titularul proiectului:  ZLATCUP S.R.L Zlatna 

Sediul Social: Localitatea Zlatna, str. Gării, nr. 10, județul Alba,  

Societatea este înregistrată la ORC cu nr. J 1/458/12.05.2016, având CUI 36069460 

Date de contact:  

Telefon / fax: 0258 856 366 

E-mail: zlatcup@yahoo.com 

Adresa instalației:  Localitatea Zlatna, str. Gării, nr. 10, județul Alba 

Coordonate stereo 70: 

X(E) = 513105; Y(N) = 363819 

Reprezentantul societății: Director general- Andrei Ștefan Stanciu 

Responsabil calitate- mediu: Ileana Daniela Kiraly 

Cod CAEN activitate  principală: 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază  

Activități secundare, conform Certificatului constatator: 

Coduri CAEN 

o 2444 Metalurgia cuprului; 

o 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase; 

o 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru 

recuperarea materialelor; 

o 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 

o 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice; 

o 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor. 

An punere în funcțiune a instalației: 2017 

2.2. Informații despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului 

Elaboratorul Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului:  SC ASRO SERV 

SRL 

Adresa: Sibiu, str. Iezer, nr. 1, ap 37 

Persoana juridică înregistrata în REGISTRUL NAȚIONAL AL ELABORATORILOR DE 

STUDII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, poziţia 651, pentru: RM, RIM, BM, RA, RS, EA. 
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2.3. Descrierea proiectului și a etapelor de realizare a acestuia (construcție, funcționare, 

durata de funcționare) 

2.3.1. Situația existentă 

Activitatea desfășurată în cadrul Zlatcup SRL este reglementată din punct de vedere al protecției 

mediului prin Autorizația Integrată de Mediu nr. AB 2/27.03.2017, eliberată de APM Alba, cu 

termen de valabilitate de 10 ani.  

Activitatea intră sub incidența Legii 278/2013 privind emisiile industriale - anexa 1, punctul 4. 

Industria chimică, 4.2. Instalații chimice pentru producerea de substanțe chimice anorganice de 

bază, cum ar fi: 

d)- sărurile, cum sunt clorura de amoniu, cloratul de potasiu, carbonatul de potasiu, 

carbonatul de sodiu, perboratul, nitratul de argint 

e)- nemetale, oxizi metalici sau alți compuși anorganici, cum sunt carbura de calciu, siliciul. 

 

Activități care se desfășoară pe amplasamentul Zlatcup: 

 Activitatea principală (Instalația IPPC) 

Procesul tehnologic de fabricare a sulfatului de cupru se realizează pe două fluxuri tehnologice: 

 Obţinerea de sulfat de cupru pentahidrat tehnic - Materiile prime folosite sunt cupru şi 

acidul sulfuric. Cuprul metalic provine din deşeuri recuperate de la firme autorizate în 

colectarea deşeurilor metalice 

 Obtinerea de sulfat de cupru uscat sau liber curgator - prin uscarea sulfatului de cupru 

pentahidrat. 

Capacitatea de producție existentă: 5.000 t/an sulfat de cupru pentahidrat și sulfat de cupru 

uscat. 

 Activităţi conexe 

 Depozit GPL: capacitate depozitare max = 9700 l (2 x 4850 l) sau 4889 kg GPL; 

depozitul este  prevazut cu vaporizator de 100 l GPL / h. Putere instalată vaporizator 

=15 kW. Sistemul de transport din depozit în instalatie se face prin țevi prevăzute cu 

reductoare de presiune , supape de siguranță, racorduri de alimentare și descărcare 

prevăzute cu robineți de izolare. 

 Laborator pentru analize produs finit, analize pe flux tehnologic, prepararea de soluții 

necesare analizelor chimice. 

 Activități administrative. 

Descrierea principalelor activități și procese: 

Materii prime: 

Materiile prime folosite sunt cupru şi acidul sulfuric. Cuprul metalic provine din deşeuri de 

cupru (95-98%) achiziționate de la firme autorizate in colectarea deşeurilor metalice.  Cantitatea 

medie pe luna este de aproximativ 100-150 tone. Acidul sulfuric cu o concentraţie de 92-98%, 

provine din import, cantitatea utilizată fiind de aproximativ 160-250 tone /luna. Acidul sulfuric 

care va intra in reacţie este diluat cu apa în vasul de soluţii mume. 

Materiile  auxiliare utilizate sunt săruri anorganice de cupru ca floculant și bioxid de siliciu în 

forme amorfe ca și antiaglomerant. 

Floculantul este utlizat în faza de obținere a sulfatului de cupru pentahidrat tehnic, se adaugă în 

mixerul de separare a soluției concentrate în ioni de Cu2+, pentru eliminarea impurităților prin 

coagulare. 
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Antiaglomerantul este utilizat în etapa de obținere a sulfatului de cupru uscat sau liber curgător, 

prin adăugare la sulfatul de cupru pentahidrat înainte de a fi supus operației de uscare în 

uscătorul rotativ. 

Produse finite  

Produsele finite sunt sulfatul de cupru pentahidrat (CuSO4 x 5H2O) , în cantitate de cca. 5000 

t/an. 

De pe linia de obținere a sulfatului de cupru pentahidrat, din grupul de centrifugare pulsatoriu, 

prin intermediu sistemului de transport (elevatoare și banda reversibilă) acesta ajunge fie pe linia 

de dozare și ambalare (buncărul de produs finit), de unde se ambalează în saci de polietilenă de 

25 kg sau 1000 kg , stocați temporar pe paleți de lemn în magazia de produs finit, de unde se 

încarcă în mijloace de transport în vederea livrării, fie ajunge în fluxul de obținere a sulfatului de 

cupru uscat. 

De pe linia de obținere a sulfatului de cupru uscat sau liber curgător, din faza de măcinare și 

sortare, produsul finit (fracția care trece prin ciur) ajunge în buncărul de produs finit cu șnec 

extractor, de unde este supus procesului de ambalare în saci de polietilenă de 25 kg sau 1000 kg, 

care se stochează temporar pe paleți din lemn  în magazia de produs finit în vederea transporului 

și livrării. 

Capacitatea de producție actuală: 5.000 t/an sulfat de cupru pentahidrat și sulfat de cupru 

uscat. 

Fluxul tehnologic: 

1. Linia tehnologica pentru obţinerea de sulfat de cupru pentahidrat tehnic 

Materiile prime (cupru metalic şi acid sulfuric) sunt introduse în reactorul rotativ. Ele 

reacţioneaza în prezenta aerului introdus din compresor la o presiune de 2-5 bari,  rezultând o 

soluţie concentrată în ioni de Cu 2+ până la o concentraţie de 130- 140 g/l Cu 2+. Soluţia 

concentrată în ioni de Cu 2+ este transvazată în mixer. Din  mixer, solutia, trece apoi prin presa 

filtru unde se elimină impuritaţile rezultate din prelucrarea deseurilor de cupru, folosind un 

floculant pentru coagulare, iar soluţia filtrată ajunge în cristalizatoare unde are loc procesul de 

cristalizare prin răcire cu aer. Iniţial soluţiile sunt fierbinţi, fapt care duce la antrenarea unei 

cantitaţi de sulfat de cupru cu vaporii de apă, aceștia fiind introduşi în bateria de condensatoare. 

Condensatoarele au rol de a reţine vaporii formaţi în cristalizator și mixer, apoi vaporii deveniţi 

lichid (condens) ajung în bazinul de soluţii mume. De la condensatoarele răcite cu aer, gazele 

purificate sunt evacuate în atmosferă prin coșul de dispersie C1A si C1B. În cristalizatoare se 

obţine un amestec de cristale de sulfat de cupru şi soluţii mumă. Acest amestec este supus 

procesului de separare în grupul de centrifugare pulsatoriu iar de aici prin grupul de elevatoare şi 

bandă reversibilă ajunge fie pe linia de dozare și ambalare sau în fluxul de obţinere a sulfatului 

de cupru uscat sau liber curgator. 

Produsul finit, prin intermediul unui elevator ajunge în buncărul de produs finit prevăzut cu 

bandă extractoare și se ambalează în saci (de 25 kg sau 1000 kg) așezați pe paleți din lemn şi se 

depozitează temporar în magazie amenajată, de unde se încarcă în autovehiculele de transport, 

pentru livrare . 

Transvazările, transportul soluţiilor de la un utilaj la altul se face cu ajutorul aerului comprimat 

produs de turbosuflante. Datorita acestui fapt instalația este etanșă fără risc de poluare a 

mediului înconjurător. Acest proces este discontinuu şi durează în jur 7-8 ore. 



Raport la Studiul de evaluare a impactului 

Modificare și extindere instalație de fabricare a sulfatului de cupru aparținând ZLATCUP S.R.L. Zlatna 

www.asroserv.ro                                                                                                                     17 

De la condensatoarele răcite cu aer, gazele purificate sunt evacuate în atmosferă prin coșul de 

dispersie C1A si C1B. 

Dotări/utilaje tehnologice: 

 ansamblu dizolvator: este compus dintr-un vas dizolvator orizontal cu capace bombate și 

dimensiunile L x D= 2 x 8 m, V=25 mc, 2 hidrocicloane cu capacitatea de 1 mc fiecare, 

cu rol de separare a particulelor de cupru cu dimensiuni mai mari, care sunt colectate la 

baza acestora și reintroduse în dizolvator și un bazin tampon cu capacitatea de 5 mc; 

 reactorul chimic: Reactor tubular cilindric, orizontal, rotativ, din oțel inox, cu 

capacitatea de 30 mc și dimensiuni Dx L= 2 x 7 m. Este prevăzut cu sistem de rotire- 

motoreductor cu P=22 kW, cu racorduri de alimentare aer comprimat (2-5 bar pentru 

reacție și 2-3 bar pentru transvazare), guri de alimentare pentru materia primă, racorduri 

de evacuare aer uzat și soluții mumă de acid sulfuric și cu supapă de siguranță și 

indicator de nivel; 

 mixer vertical din inox cu agitator:  este un vas cilindric, vertical din oțel inox, cu 

agitator, de capacitate 8,5 mc și dimensiuni D x L = 2 x 2,45 m, care are rolul de a 

omogeniza soluția din reactor.  

Sistemul de antrenare al agitatorului: motoreductor cu P = 7,5 kW, turație, finală 70 rot/min. În 

acesta, cu ajutorul presiunii din reactor se descarcă soluția concentrată în care se adaugă 

floculantul pentru aglomerarea impurităților. Evacuarea aerului din mixer se realizează printr-o 

conductă care duce la condensatorii cu apă; utilajul este prevăzut cu indicator de nivel. 

 filtru presă cu rame: Suprafață totală filtrantă = 18 mp. Actionarea și strângerea ramelor 

se realizează hidraulic, la o presiune de lucru de 140-160 atmosfere. 

Soluția rămasă între plăcile filtrului (sub 0,5 %) este evacuată în bazinul de soluții mumă. 

Materialul solid reținut în filtru are o concentrație de 90 -93% Cu2+ și este reintrodus în reactor. 

Turtele rezultate în urma filtrării se vor recircula în dizolvator în proporție de 100%. 

 cristalizor: 2 buc. Cristalizatoarele sunt vase cilindrice, verticale din oțel inox, cu 

agitator, având capacitatea de  8,5 mc fiecare, și dimensiuni D x L = 2 x 2,45 m. 

Sistemul de antrenare agitator: motoreductor cu P = 18,5 kW, turație finală 130 rot/min. 

Cristalizarea se produce prin răcire cu aer de la turbosuflantă, direct în masă. Fluxul de aer de 

răcire antrenează la ieșirea din cristalizator și o cantitate de soluție. Acest flux este trecut prin 

grupul de condensatoare. 

 grup de centrifugare: este format din 2 centrifuge pulsatorii, orizontale din oțel inox, 

având  debitul  de 4,5 mc/h. Antrenarea centrifugii se face cu un motoreductor cu P = 24 

kW. 

 elevatoare: 2 elevatoare cu cupe cu înălțimea de 6 m, puterea de antrenare P = 2,5 kW, 

pentru descărcarea sulfatului de cupru pentahidrat în cele 2 buncăre de stocare (unul de 

produs finit si celălalt de descărcare pe fluxul de uscare). 

 bandă transportoare reversibilă: bandă de cauciuc cu lățimea de 0,6 m, carcasată, 

puterea de antrenare P= 2,0 kW, cu posibilitatea schimbării direcției de mers în ambele 

sensuri către fiecare buncăr de stocare. 

 sistemul  de ambalare a sulfatului de cupru pentahidrat: Este format din buncărul de 

produs finit, bandă dozatoare și cântar. Buncărul de produs finit are o capacitate de 1,5 t, 

diametrul D = 1,45 m. Produsul finit se încarcă în saci de 25 kg și de 1000 kg. 
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 rezervorul de acid sulfuric: Rezervor cilindric, orizontal, din oțel, montat în cuvă de 

retenție protejată antiacid. Rezervorul are capacitatea de 100 t, respectiv un volum de 56 

mc, iar cuva de retenție are un volum de 65 mc. Rezervorul este prevăzut cu aerisire, 

indicator de nivel și golire de fund cu ventil. 

 bazine tampon pentru soluții mumă de acid sulfuric: 2 bazine paralelipipedice, din inox 

cu volumul de 12 mc, fiecare montate în cuvă de retenție din beton protejată antiacid ,cu 

volum de 13 mc, la cota -2,0 m. Bazinele tampon au rolul de captare a scurgerilor de la 

utilajele fluxului tehnologic. Bazinele au racorduri de captare a scurgerilor și un racord 

de aer comprimat de la suflante pentru transvazare soluții mumă în reactor. Utilajele sunt 

prevăzute cu supape de siguranță cu eșaparea legată la traseul ce duce la condensatoare. 

Nivelul în bazine este urmărit printr-un indicator de nivel. 

 vas dozare acid sulfuric: rezervor orizontal, din oțel, cu capacitatea de 1,5 t, respectiv un 

volum de 0,7 mc, montat în cuva de retenție a rezervorului de acid sulfuric. Este prevăzut 

cu aerisire și indicator de nivel. Golirea în bazinele tampon se face prin cădere liberă. 

 sistemul de depoluare format din 4 condensatoare:  este format din 2 condensatoare 

răcite cu apă și 2 răcite cu aer, cu un volum de 8,5 mc fiecare. Din condensatoarele cu 

apă fluxul de gaze intră în condensatoarele cu aer. Utilajele sunt prevăzute cu șicane, cele 

răcite cu apă au sistem de stropire cu apă. Condensul din fiecare utilaj este colectat în 

bazinele tampon de soluții mumă. De la condensatoare cu aer, gazele purificate sunt 

transportate la coșurile de dispersie în atmosferă. 

 coșuri de dispersie C1 A și C1 B: au următoarele caractersitici- înălțime H= 15m, 

diametru d=0,4 m, debitul de gaze evacuate Q=2000 mc/h, viteza gazelor v= 4,42 m/s și 

temperatura gazelor evacuate t=35°C;  pe coșuri sunt evacuate gazele purificate 

transportate de la condensatoarele cu aer. În faza de proiectare a instalației, a fost 

prevăzut un singur coș de evacuare a gazelor de la bateria de condensatoare răcite cu aer, 

așa cum prevede și AIM AB 2/27.03.2017. După ce instalația de fabricare a sulfatului de 

cupru a fost pusă în funcțiune, s-a observat o pierdere de presiune la aerul de răcire de pe 

cristalizator și automat o creștere a consumului energetic pe turbosuflantă (care produce 

aerul de răcire necesar cristalizatorului). Pentru înlăturarea acestui inconvenient și 

optimizarea parametrilor fluxului tehnologic a fost necesară modificarea traseului de 

evacuare a aerului de răcire pe 2 coșuri de dispersie C1 A și respectiv C1 B, fapt notificat 

către APM Alba prin adresa nr. 296/25.07.2017. 

 compresor: compresor cu șurub, P nominală motor= 90 kW, Presiune maximă= 10 bar, 

Debit= 840 Nmc/h cu vas tampon amplasat în exteriorul halei de producție, sub 

copertină, ce furnizează aer comprimat la presiunea de 2-5  bari, necesar reacției dintre 

acidul sulfuric și deșeurile de cupru în reactor. Utilajul este prevăzut cu sistem de reglaj 

al presiunii si dispozitiv de prevenire a depășirii presiunii maxime. 

 turbosuflantă: 1 turbosuflantă amplasată în hala de producție, ce furnizează aer 

comprimat la presiunea maximă de 1,2 bar, necesar transvazării soluțiilor de la un vas la 

altul pe fluxul tehnologic. Utilajele sunt prevăzute cu sistem de prevenire a depășirii 

presiunii maxime. Caracteristici tehnice: Debit = 2000 Nmc/h; Presiune de lucru = 1,1 

bar; Putere motor = 22 kW.  

 boiler cu funcționare pe combustibil lemnos, prevăzut cu coș de evacuare a gazelor arse 

C3, cu următoarele caracteristici tehnice: H= 16 m, diametru =0,4 m; După punerea în 

funcțiune a instalației, s-a constatat necesitatea utilizării unei cantități mai mari de apă 



Raport la Studiul de evaluare a impactului 

Modificare și extindere instalație de fabricare a sulfatului de cupru aparținând ZLATCUP S.R.L. Zlatna 

www.asroserv.ro                                                                                                                     19 

caldă (cca. 2 mc/zi) la temperatura de 60- 70
0
 C pentru spălarea filtrului, a mixerului și a 

celor 2 cristalizatoare. Datorită acestui fapt, pentru evitarea funcționării 

necorespunzătoare a filtrului și a utilajelor subsecvente, faza de cristalizare a fost dotată 

cu un boiler cu funcționare pe combustibil lemnos, care suplimentează funcționarea 

centralei existente, cu P= 40 kW, prevăzută inițial prin proiect, fapt notificat către APM 

Alba prin adresa cu nr. 296/25.07.2017.  

2. Linia tehnologica de obtinere a sulfatului de cupru uscat sau liber curgător – prin uscarea 

sulfatului de cupru pentahidrat 

Obţinerea sulfatului de cupru uscat este o suma de operaţii fizice si mecanice. 

Sulfatul de cupru pentahidrat tehnic se depozitează în buncăr de unde cu ajutorul unei benzi 

dozatoare ajunge în şnecul de alimentare unde se dozează antiaglomeratul. Acest amestec este 

supus operaţiei de uscare într-un uscător rotativ. De aici amestecul de sulfat de cupru 

pentahidrat este trecut în şnecul amestecător. Cu ajutorul elevatorului sulfatul obţinut este trecut 

prin ciur (sita) unde are are loc clasarea produsului. Fracţia ce trece prin ciur ajunge cu ajutorul 

elevatorului în buncărul de produs finit, cu şnec extractor, de unde este supusă procesului de 

ambalare. Se foloseşte buncărul cu şnec extractor deoarece produsul este foarte fin. Deasupra 

buncărului se afla o hotă care este montată pe aspiraţia ventilatorului final. De asemenea din 

uscătorul rotativ gazele de ardere trec prin ciclon şi ajung în filtru cu saci prin intermediul 

ventilatorului final. În filtru cu saci sunt reţinute particule pana la 5μm, deci în mediul 

înconjurător nu se evacuează sulfat de cupru. 

Refuzul de ciur ajunge într-o moară de unde este descărcat în şnecul de 10 m și prin intermediul 

elevatorului ajunge în buncărul de produs . 

Produsul finit se ambalează în saci de 25 kg sau 1000 kg așezați pe paleți din lemn şi se 

depozitează temporar în magazie amenajată, de unde este încărcat în autovehiculele de 

transport, pentru livrare. 

Transportul materiilor prime și a produselor finite se face prin firme externe.  

Aerul filtrat si gazele de ardere sunt evacuate în atmosferă prin coșul de dispersie C2 

Dotări/ utilaje tehnologice: 

 buncăr pentru depozitarea sulfatului de cupru, cu bandă dozatoare: buncărul din oțel, 

cu bandă dozatoare are o capacitate de 2,5 t.  

 șnec de alimentare a uscătorului  tubular:  șnec cu diametrul de 0,4 m și o capacitate de 

transport de 2,5 t/h..   

 uscător tubular rotativ:  uscător rotativ, în echicurent cu fluxul de material, circulă 

gazele de ardere produse în arzătorul cu GPL. Dimensiuni: D x H = 1,6 x 6 m , putere de 

antrenare P= 4,5 kW. 

 arzătorul uscătorului- cu funcționare pe GPL, Capacitate nominală= 60 l/h GPL , P= 

300- 800 kW. 

 depozit GPL exterior halei de producție: cuprinde 2 rezervoare de 5000 l, cu supapă de 

siguranță, manometru, racoduri de alimentare și descărcare prevăzute cu robineți de 

izolare. 

 șnec amestecător:  șnecul are o lungime de 10 m, diametrul de 0,4 m și o capacitate de 

transport de 2,5 t//h.   

 buncăr de antiaglomerant cu dozator: buncărul pentru dozarea antiaglomerantului are 

capacitatea de 250kg.   
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 elevator cu cupe pentru descărcarea sulfatului de cupru uscat în ciurul vibrator:  are 

înalțimea  de 7 m, puterea de antrenare P = 2,5 kW. 

 elevator cu cupe pentru descărcarea sulfatului de cupru uscat în buncărul de produs 

finit: are înălțimea de 7 m, puterea de antrenare P= 2,5 kW. 

 buncăr de produs finit cu șnec de însăcuire: buncărul din oțel are o capacitate de 1,5 t 

șIidimensiunile D x H= 1,45m x 1,2 m.  

 ciur vibrator (clasor): ciur vibrator pentru sortarea sulfatului de cupru uscat. Capacitate 

2,0 t/h, putere de antrenare P= 2,5 kW          

 moară cu ciocane: pentru măcinarea refuzului de ciur;  capacitatea de producție 2,0 t/h, 

puterea de antrenre P=15 kW  

 sistemul de depoluare : este alcătuit din ciclon, filtru cu saci și ventilator final.  

o Ciclonul pentru separarea părții grosiere cu evacuare în șnecul amestecător cu 

lungimea de 10 m are dimensiunile diametrul D = 0,6 m și înălțimea H = 1,7m; 

o Filtru cu saci S = 50 mp, prevăzut cu 50 buc. saci filtranti din poliester;  

o Ventilator final centrifugal, Q =5000 mc/h, motor P = 7 kW. 

 coș de dispersie C2: are următoarele caracteristici- - înălțime H= 15m, diametru d=0,4 

m, debitul de gaze evacuate Q=2000 mc/h, viteza gazelor v= 11,06 m/s și temperatura 

t=20 °C; pe coș sunt evacuate gazele de ardere de la cuptorul rotativ și aerul filtrat. 

2.3.2.Situația propusă 

Investiții propuse: 

 Montarea unor utilaje noi care vor fi interconectate în cadrul instalației de producere a 

sulfatului de cupru tehnic existente, rezultând astfel două linii tehnologice care pot 

funcționa independent sau paralel, în scopul optimizării procesului și a creșterii 

capacității de producție; 

Investiția propusă se va realiza în cadrul halei de producție existente și nu presupune extinderi 

sau modificări constructive ale acesteia 

Urmare a realizării investiției, capacitatea de producție a Zlatcup SRL va crește de la 5000 tone 

sulfat de cupru/ an la 18.000 tone anual. 

Descrierea investiției 

„Montarea unor utilaje noi, interconectate în cadrul instalației de producere a sulfatului 

de cupru tehnic existente‟ 

În vederea optimizării procesului de obținere sulfat de cupru și a creșterii capacității de producție 

se propune montarea unor utilaje noi, interconectate la instalația existentă de producere a 

sulfatului de cupru tehnic, rezultând astfel două linii tehnologice, care pot funcționa independent 

sau paralel, funcție de necesități.  

Pe parcursul funcționării instalației de producere a sulfatului de cupru tehnic s-a observat la 

utilajele din faza de sinteză a sulfatului de cupru (reactor, mixer, cristalizor) apariția unor 

defecțiuni datorate proceselor de coroziune foarte active, care au necesitat opriri ale instalației în 

vederea reparațiilor. Având în vedere cele menționate, precum și necesitatea creșterii capacității 

de producție ca urmare a cerințelor pieții, s-a concluzionat în urma analizelor tehnice 

(performanța utilajelor, randamente de proces, capacitate actuală de producție) și a celor 

economice (costuri de operare, necesitatea creșterii capacității de producție) că este necesară 

montarea noilor utilaje, interconectate cu cele existente, rezultând astfel două linii tehnologice 

care pot funcționa independent sau paralel. Investiția are rolul de a acoperi necesarul de sulfat de 
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cupru tehnic și uscat conform cerințelor pieței, precum și de a se putea interveni în cazul 

reparațiilor planificate sau accidentale fără o diminuare semnificativă a capacității de producție. 

Utilaje noi propuse: 

 reactor chimic: dimensiuni D x L= 2,2 x 7 m, presiune lucru 2-5 bar- 1 bucată 

 mixer: dimensiuni D x L= 2,4 x 3 m, capacitate utilă= 10 mc, presiune de lucru maxim 3 

bar- 1 bucată; acest mixer va înlocui mixerul existent în actualul flux de producție sulfat 

de cupru pentahidrat tehnic; 

 cristalizoare: dimensiuni D x L= 2,4 x 3 m, capacitate utilă 10 mc- 2 bucăți; 

 condensatoare umede și uscate, capacitate utilă 10 mc fiecare- 2 bucăți condensatoare 

umede și 2 bucăți uscate 

 filtru presă cu rame, suprafața de filtrare 14 mp- 1 bucată 

 centrifugă pulsatorie, debit prelucrare 5 mc/h, Pmotor= 18,5 kW 

 compresor cu șurub tip ESM 132A, presiune maximă 10 bar, P= 132 kW, debit 21 

mc/min.- 1 bucată; 

 generator electric 330kVA- 1 bucată 

 turbosuflantă- 1 bucată; 

 3 bazine apă potabilă, dimensiuni D x H=1,5 x 4 m, capacitate 7 mc- 3 bucăți; cele 3 

bazine din cadrul gospodăriei de apă sunt prevăzute prin AIM AB 2/2017, dar nu au fost 

finalizate, fapt notificat către APM Alba la data de 25.07.2017. 

 Arzător pe GPL tip RBL Gulliver RS5, P=160-330 kW, care se va monta pe boilerul 

pentru producerea apei calde; Gazele de ardere vor fi evacuate printr-un coș de dispersie 

cu următoarele dimensiuni: H=16 m, D=400 mm. 

 De asemenea centrala utilizată pentru încălzirea spațiilor administrative Ferroli cu P= 40 

kW, cu funcționare cu combustibil GPL va fi înlocuită cu 2 centrale electrice Ferroli cu 

P=18 kW fiecare. 

2.3.3 Utilități  

- Alimentarea cu energie electrică 

Energie electrică este asigurată din rețeaua de electricitate aparținând SC Kers Star SRL Zlatna 

în baza contractului de furnizare a energiei electrice nr. 80996081/08.05.2016 încheiat cu E.ON 

Energie Romania SA 

- Asigurarea energiei termice 

Apa caldă necesară în procesul tehnologic, pentru încălzirea soluțiilor mumă în dizolvator este 

asigurată în prezent de un boiler cu funcționare pe combustibil lemnos. Prin noul proiect se 

propune montarea pe acest boiler a unui arzător  tip RBL- Gulliver RS5 cu P= 160-330 kW, cu 

funcționare pe combustibil GPL. Gazele de ardere vor fi evacuate pe același coș de dispersie 

existent cu caracteristicile D=0,4 m și H= 16 m, construit ulterior punerii în funcțiune a 

instalației de obținere a sulfatului de cupru, fapt notificat către APM Alba prin adresa nr. 

296/25.07.2017.  

Apa caldă menajeră și încălzirea spațiilor adimistrative se realizează în prezent cu o centrală 

murală Ferroli cu P= 40 kW, care funcționează cu GPL. Prin proiect se propune înlocuirea 

centralei existente cu două centrale electrice tip Ferroli, cu P= 18 kW fiecare. 

Aerul cald necesar uscătorului rotativ din fluxul de obținere a sulfatului de cupru uscat este 

asigurat de un arzător cu P= 350- 800 kW, care funcționează cu combustibil GPL 

- Instalaţiile de alimentare cu apă și canalizare  
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În vederea implementării proiectului a fost revizuită la data de 13.07.2018 Autorizația de 

gospodărire nr. 276/11.10.2016. 

Alimentarea cu apă 

Sursa: rețeaua localității Zlatna, conform contractului pentru furnizarea/ prestarea serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 20/88-z/07.10.2016, încheiat cu SC Apa CTTA SA Alba 

Iulia. Apa prelevată din rețea va fi utilizată în scop igienico- sanitar, pentru întreținerea 

curățeniei și în scop tehnologic. 

Volume de apă autorizate: 

Sursa de 

apă 

Scop/Utilizare Cerința apă (mc/zi) Mediu anual 

(mii mc) maximă medie minimă 

Rețeaua 

orașului 

Zlatna 

Igienico- 

sanitar 

0,6 0,55 0,4 0,176 

tehnologic 3,5 0,175 0,035 0,056 

Total 4,1 0,725 0,405 0,232 

Instalații de captare: branșament Dn 125 mm, prevăzut cu cămin în care este montat un 

apometru Zenner Dn 100 mm. 

Instalații de tratare, înmagazinare și distribuția apei: nu este necesară tratarea apei, aceasta 

fiind prelevată din rețeaua de apă potabilă a orașului Zlatna, aflată în operarea SC Apa CTTA- 

Sucursala Zlatna. Apa necesară procesului de producție va fi înmagazinată în 3 bazine tampon 

cu V=7 mc fiecare, cilindrice, verticale. 

Rețeaua de distribuție este executată din conducte de PEHD Dn 25÷32 mm, L=48 m. 

Apa pentru stingerea incendiilor: nu există rezervoare independente de stocare a apei P.S.I. 

pentru stingerea eventualelor incendii este prevăzută o rețea de apă executată din conducte 

PEHD Dn 110 mm, L= 170 m, pe care sunt montați 4 hidranți supraterani Dn 80 mm. 

Modul de folosire al apei 

Necesarul și cerința totală de apă 

Utilizare Volum de apă (mc/zi) Grad de 

recirculare Necesar de apă Cerința de apă 

maxim mediu minim maxim mediu minim 

Scop 

menajer 

0,6 0,55 0,45 0,6 0,55 0,45 0% 

Scop 

industrial 

3,5 3,5 0,175 0,035 0%- sistem 

deschis 

95%- grad 

mediu 

recicrulare 

99%- grad 

maxim 

recirculare* 

 0,232  

*- se preia doar apă pentru acoperirea pierderilor 

Evacuarea apelor uzate 

Apele uzate menajere rezultate sunt colectate prin rețeaua internă de canalizare menajeră, 

executată din conducte VC- KAGEM Dn 110 mm, L= 43 m și dirijate spre un bazin betonat 

vidanjabil cu V=17 mc. 
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Vidanjarea bazinului se face la solicitarea beneficiarului către Serviciul Public de Gospodărie 

Comunală- Orașul Zlatna, conform contractului nr. 86/29.01.2018, încheiat între părți. 

Apa tehnologică: din instalațiile de preparare sulfat de cupru nu rezultă ape uzate tehnologice, 

soluțiile de acid sulfuric sunt recirculate ca soluții mumă în reactor. 

În cazul producerii unui incendiu, apa potențial contaminată provenită de la stingerea acestuia 

este colectată într-un bazin separat cu V= 12 mc, amplasat în cuvă de retenție betonată cu V= 13 

mc, care se vidanjează la solicitarea beneficiarului către firme abilitate, specializate în preluarea/ 

neutralizarea/ eliminarea acestui tip de ape. 

Apele pluviale de pe amplasament sunt colectate printr-o rețea de canalizare pluvială executată 

din conducte PVC- KAGE Dn 160 mm, L= 145 m și ecavuate în rigola pluvială stradală. 

Pentru descărcarea apei pluviale Zlatcup SRL deține acordul pentru descărcarea apelor pluviale 

de pe amplasament, în rigola drumului, emis de Primăria orașului Zlatna, prun adresa nr. 

7181/10.06.2016. 

Evacuarea apelor uzate: 

Categoria 

apei 

Receptor 

autorizat 

Volum total evacuat 

Zilnic (mc/zi) Mediu 

anual (mii 

mc/an) 
maxim mediu minim 

Ape uzate 

fecaloid- 

menajere 

Bazin 

vidanjabil 

V=17 mc  

0,6 0,55 0,45 0,176 

.3.4 Situația propusă din punct de vedere funcțional 

Procesul tehnologic se va realiza în continuare pe cele două linii tehnologice: 

1. Obţinerea de cupru pentahidrat tehnic. 

Față de prevederile AIM AB 2/2017 existente, în fluxul tehnologic de obținere a sulfatului de 

cupru pentahidrat au survenit următoarele modificări: 

 s-a montat un ansamblu dizolvator în scopul încălzirii soluțiilor mumă și a 

îmbogățirii acestora cu ioni de cu Cu2+, în scopul optimizării parametrilor 

tehnologici ai liniei existente ; 

 se vor monta utilaje noi, în faza de sinteză a sulfatului de cupru, interconectate cu 

fluxul existent, rezultând astfel două linii tehnologice care pot funcționa independent 

sau paralel. Investiția are rolul de a acoperi necesarul de sulfat de cupru tehnic și 

uscat conform cerințelor pieței, precum și de a se putea interveni în cazul reparațiilor 

planificate sau accidentale fără o diminuare semnificativă a capacității de producție. 

2. Obținerea de cupru uscat sau liber curgător – prin uscarea sulfatului de cupru 

pentahidatat. 

Nu vor exista modificări ale instalației de obținere a sulfatului de cupru uscat, instalația va 

funcționa conform AIM AB 2/2017 deținută de societate. 
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2.3.5 Etapa de construcție 

Organizarea de șantier 

Organizarea de șantier necesară implementării proiectului se va desfășura numai pe 

amplasamentul Zlatcup SRL, iar lucrările se vor realiza în cadrul halei de producție existente, 

fără a se aduce modificări structurale ale acesteia și va consta din:  

 asigurarea unui spațiu pentru depozitarea materialelor utilizate; 

 organizarea spațiilor cu caracter provizoriu necesare depozitării deșeurilor rezultate pe 

perioada lucrărilor; 

 se vor folosi utilaje de construcţii – montaj, aparate de sudură  şi alte echipamente de 

lucru specifice; 

 realizarea măsurilor specifice privind protecția și securitatea în muncă pentru fiecare 

activitate cu specificul și normele proprii de desfășurare a procesului tehnologic; 

 implementarea  Planului de intervenție pentru cazuri accidentale și/sau de urgență în care 

se prevede: modul de acțiune în cazul apariției unei situații de urgență, echipele de 

intervenție, lista punctelor critice unde pot apare situațiile de urgență, fișele poluantilor 

potențiali (inclusiv gradul de periculozitate), măsurile și lucrările ce se impun în cazul 

apariției unor accidente, lista dotărilor și materialelor pentru intervenție, programul de 

instruire a personalului. 

Montaj utilaje, probe tehnologice  

Punerea în operă a investiției presupune poziţionarea noilor utilaje, realizarea conductelor de 

legătură, poziţionarea şi conectarea cablurilor de alimentare şi automatizare, în vederea 

interconectării în cadrul instalației de producere a sulfatului de cupru pentahidrat existente. Se 

vor efectua probele tehnologice ale utilajelor conform cărții tehnice ale acestora, inclusiv 

probele ISCIR, după caz. Se vor efectua probele conductelor și echipamentelor acestora, inclusiv 

cele ISCIR, dacă este cazul conform legislației specifice. 

Rezultatul probelor vor fi trecute în cărțile tehnice ale utilajelor și în registrele specifice. 

2.3.6 Etapa de funcționare 

La finalizarea tuturor lucrărilor de construcții- montaj prevăzute, ZLATCUP SRL are obligația 

să solicite către autoritatea competentă de mediu, revizuirea autorizației integrate de mediu nr. 

AB 2/27.03.2017, valabilă până la 27.03.2027. 

2.3.7 Descrierea etapelor de demontare/dezafectare/închidere/postînchidere 

În eventualitatea încetării activităţii şi dezvoltării unei alte forme de activitate, va fi necesară 

dezafectarea instalaţiilor și aducerea terenului la o formă care să permită reutilizarea lui. Dacă se 

pune problema încetării activităţii şi schimbării destinaţiei terenului, apare obligativitatea 

titularului de activitate de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, freatic) 

pentru identificarea gradului de poluare a amplasamentului datorat activităţii desfășurate (Bilanţ 

de Mediu).  

Zlatcup deține un Plan de închidere a activității, care a fost actualizat în conformitate cu 

modificările aferente noilor investiții propuse. 

Măsuri de prevenire a poluării încă din faza de proiectare 

Încă din faza de proiectare a instalației existente, precum și a noilor utilaje propuse a fi montate, 

au fost luate în considerare aspecte care să reducă poluarea la încetarea activităţii: 
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 utilizarea rezervoarelor şi conductelor subterane este evitată atunci când este posibil; 

 este prevăzută posibilitatea drenării şi curăţării rezervoarelor şi conductelor înainte de 

demontare;  

 utilizarea tehnologiilor de depoluare; 

 utilizarea pe cât posibil a tehnologiilor curate; 

 materialele folosite sunt reciclabile, pot fi eliminate prin sistemul naţional de gestionare   

deşeuri sau pot fi depozitate la un depozit autorizat. 

Măsurile propuse la încetarea activităţii sunt următoarele: 

 Colectarea şi evacuarea din incintă a materiilor prime şi a tuturor deşeurilor 

industriale şi menajere, conform Planului de închidere activității . 

 Spălarea şi dezinfectarea instalaţiilor şi traseelor de canalizare; 

 Întreruperea alimentării cu energie electrică. 

 Dezafectarea utilajelor şi a instalaţiilor aferente. 

 Colectarea pe categorii de deşeuri a deşeurilor rezultate din dezafectarea utilajelor şi a 

instalaţiilor aferente şi evacuarea prin firme autorizate. 

 Refacerea terenului pentru a-l aduce la starea iniţială. 

Faza de închidere presupune efectuarea operaţiilor de oprire, golire, conservare, eventual 

dezafectare a tuturor utilajelor şi a instalaţiilor existente precum şi a anexelor aferente lor. 

2.3.8 Durata etapei de funcționare 

Instalația existentă, precum și noile utilaje propuse a fi conectate fluxului tehnologic, au fost 

proiectate sa funcționeze pentru o perioadă nedeterminată. 

 Data punerii în funcțiune a instalației existente: 2017 

 Perioada de execuţie propusă pentru noile investiții:  2018 

 Durata de funcţionare: nedeterminată. 

 Regimul de lucru: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 320 zile/an. 

 Număr personal: aprox. 49 angajaţi. 

2.4 Compararea cu prevederile documentelor de referință  

Producția sulfatului de cupru nu este cuprinsă în listele ilustrate în documentele de referință 

referitoare la compușii anorganici. 

Conform Autorizației integrate de mediu AB 2/27.03.2017, valabilă 10 ani, deținută de Zlatcup 

SRL pentru activitatea existentă, aceasta se încadrează în prevederile Celor mai Bune Tehnici 

Disponibile (BAT) conform documentului de referinţă pentru Produse  chimice  

anorganice de specialitate – SIC, august 2007. 

În vederea realizării analizei comparative s-au luat în considerare cerințele următoarelor capitole 

din  documentul de referință: Cap.5 ( BAT General), Cap. 4 (Tehnici comune luate în 

considerare pentru stabilirea BAT), Cap. 2 (Tehnici și procese comune aplicate) și Cap. 3 

(Nivele de consum și emisii comune). 
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În tabelul următor este prezentat modul de conformare pentru investițiile  propuse în cadrul instalației de producere a sulfatului de cupru aparținând 

Zlatcup SRL, cu cele mai bune tehnici disponibile în domeniu: 

Cerinta documentului de referinţă pentru Produse  chimice  anorganice 

de specialitate – SIC, august 2007. 

Situatia din instalaţie 

5. BAT GENERAL   

Materii prime și materiale auxiliare, stocare, manipulare și preparare 

BAT este: 

● punctul 5.1:  a reduce cantitatea de materiale de ambalare eliminate, ex. 

prin reciclare , utilizând materiale  de ambalare ”tari” ( a se vedea 

secţiunile 4.2.1. şi 4.2.2.) cu excepția cazurilor de siguranță sau pericol 

care trebuie luate în considerare. 

4.2.1.Reciclarea sau reutilizarea containerelor/butoaielor 

Furnizați chimicalele și aditivii în containere/butoaie, luați înapoi 

containerele și butoaiele goale(din plastic, lemn, metal) pentru reciclare sa 

reutilizare. O gamă largă de containere sunt posibil de reciclat ținând seama 

de comportarea materialelor. Unele materiale higroscopice pot forma 

blocuri tari  sub propria presiune (ex. clorura de natriu, sulfatul feros), în 

containerele mari.  

Tehnicile sunt aplicabile pentru ambalajele ”tari”, containere sau butoaie, de 

anumită dimensiune și în general nu sunt aplicabile sacilor. Numai anumiți 

big-bag pot fi curățați în condiții speciale. Există restricții pentru reciclarea 

containerelor/butoaielor care transportă produse toxice/periculoase. 

4.2.2. Reciclarea materialelor de ambalare ”moi” 

Anumite companii operează cu un număr mare de puncte de colectare unde 

producătorii SIC dau ambalajele ”moi”(din plastic, lemn, hârtie) de la 

utilizarea chimicalelor sau aditivilor. Materialele colectate sunt reciclate (ex. 

mori de hârtie, plastic reciclabil) sau oxidate termic(incinerate) de anumite 

companii.Dacă ambalajele ”moi” sunt returnate fără curățare pot produce 

Deșeurile de cupru sunt aduse în saci sau vrac. Sacii pot fi refolosiți.     

Aditivii sunt aduși în bidoane de material plastic, reciclabile. 
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următoarele efecte încrucișate: 

-emisia de contaminanți în aer/apă la locul de reciclare. 

Procedura este  aplicată pentru ambalaje ”moi” mici care nu pot fi curățate 

pentru reutilizare și nu conțin substanțe toxice/periculoase. 

Concluzie: Utilizarea ambalajelor pentru materiilor prime este conform BAT 

Sinteza/reacția 

BAT este: 

● punctul 5.2: a reduce emisiile și cantitatea reziduurilor generate prin 

implementarea uneia sau mai multor măsuri: 

 Utilizând materii prime de înaltă puritate(a se vedea secțiunea 

4.3.1) 

 Îmbunătățirea eficienței reactorului (a se vedea secțiunea 4.3.2.) 

 Utilizând catalizatori( a se vedea secțiunea 4.3.3)   

 4.3.1..Substituirea materiilor prime 

Deoarece impuritățile pe fluxul de alimentare contribuie la generarea 

deșeurilor , una din cele mai comune substituții este utilizarea materiilor 

prime de înaltă puritate. 

Aceasta se realizează prin combinarea următoarelor măsuri: 

- a se lucra cu furnizori ce furnizează o calitate înaltă 

- instalarea echipamentului de purificare la instalații 

- utilizarea materiilor prime cu o toxicitate mai mică și materiale mai 

puțin solubile în apă pentru a reduce contaminarea apei, și materiale mai 

puțin volatile pentru reducerea emisiilor fugitive. 

Beneficii de mediu: 

- reducerea cantității de deșeuri generate 

- reducerea emisiilor în aer 

- reducerea emisiilor în receptorii de apă 

4.3.2. Îmbunătățirea eficienței reactorului 

Îmbunătățirea eficienței reactorului este realizată prin combinarea 

a) Se utilizează materii prime de înaltă puritate: deșeuri de cupru (95 – 98%),  

acid sulfuric  90 -96 %. 

Pentru îmbunătățirea calității se filtrează soluția după reacție. 

 Echipamentul reactorului este realizat de firme de specialitate ( după tehnologia 

Cuprichem Turcia) având turația potrivită, tipul de agitator potrivit- 

motoreductor cu P= 22 kW. 

b) De asemenea pentru îmbunătățirea eficienței reactorului prin optimizarea 

randamentului acestuia și reducerea timpilor de reacție, alimentarea reactorului 

se face cu soluții mumă încălzite la temperatura de 60 - 70
0
 C. Înainte de a fi 

introduse în reactorul rotativ materiile prime (cupru metalic, precum și deșeurilor 

produse în instalație conform cod 06 03 13*- turte de la filtru presă, deșeuri 

curtățare reactor și săruri de cupru şi acidul sulfuric diluat) sunt introduse în 

ansamblul dizolvator, montat în cadrului liniei de obținere a sulfatului de cupru 

pentahidrat, în scopul încălzirii soluțiilor mumă și a îmbogățirii acestora cu ioni 

de  Cu
2+

. 

c) Nu se utilizează catalizator. 
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următoarelor măsuri: 

- instalarea de deflectoare în reactor 

- instalarea turației potrivite pentru motorul agitatorului (în unele cazuri 

este necesară o turație înaltă a motorului, iar în alte cazuri o turație mica, 

e x. pentru fluidele vâscoase, o înaltă turbulență poate descrește efectul 

agitării datorită efectului de cavitație) 

- experimentarea diferitelor lame de amestecare  proiectate 

- instalarea multiplelor impeller 

- pompe de recirculare 

- adăugarea distribuitorului de alimentare pentru a egaliza timpul de 

staționare în reactor 

- aducerea curentului de alimentare mai aproape pentru o concentrație 

ideală a reactanților 

Beneficii de mediu 

- reducerea consumului de materii prime 

- prevenirea reacțiilor secundare care conduc la subproduse nevandabile 

 

 4.3.3. Utilizarea sistemului de cataliză 

Utilizarea sistemului de cataliză se realizează prin combinarea următoarelor 

măsuri: 

- utilizarea dispunerii alternative  funcție de caracteristicilor chimice și  

fizice ( pentru creșterea eficienței și vieții catalizatorului) 

- utilizarea catalizatorilor care reduce formarea subproduselor 

- utilizarea metalelor nobile în locul metalelor grele drept catalizatori( în 

scopul reducerii contaminării cu metale grele a apelor reziduale) 

- utilizarea unei forme mi active de catalizator pentru a reduce emisiile și 

efluenții în timpul activității catalitice) 

Beneficii pentru mediu 

- reducerea consumului de catalizator 
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- eliminarea sau reducerea 

 reziduurilor/subprodusele formate 

-  reducerea metalelor grele în apele reziduale 

- reducerea sau eliminarea emisiilor și a efluenților în timpul activității 

catalitice reducerea energiei cerute de reacție 

Pentru procesele discontinue BAT este: 

● punctul 5.3: optimizarea  producției, emisii scăzute și reducerea 

deșeurilor prin succesiunea adiției  de reactanți (a se vedea secțiunea 

4.3.4)   

4.3.4. Optimizarea proceselor 

Schimbarea proceselor prin optimizarea reacției și utilizării materiilor prime 

reduce generarea și evacuarea de deșeuri. Multe instalații SIC utilizează 

sistemul de control prin computer cu analizarea continuă a procesului  cu un 

răspuns mai rapid și o mai mare acuratețe decât sistemul de control manual. 

Acest sistem este capabil de a automatiza pornirea, oprirea și schimbarea 

produselor ce pot fi introduse în proces pentru o rapidă stabilizare a 

condițiilor, minimizând generarea subproduselor. 

Urmărirea reacției prin analize succesive 

Alte măsuri de optimizare includ: 

- optimizarea liniei de ventilație între reactor și vasul de stocare în timpul 

umplerii băilor pentru a minimiza pierderile de gaze 

- succesiunea introducerii reactanților și aditivilor pentru optimizarea 

producției, emisii scăzute și reducerea deșeurilor ( la procesele 

discontinue) 

- optimizarea succesiunilor pentru a minimiza operațiunile de spălare și 

contaminanții încrucișați în băile ulterioare (pentru procesele 

discontinue) 

Beneficii de mediu 

- reducerea emisiilor în aer 

Optimizarea producției, emisii scăzute și reducerea deșeurilor se realizează în 

instalație prin: 

- optimizarea reacției și utilizării materiilor prime, ce  reduce generarea și 

evacuarea de deșeuri (deșeurile de filtare - turte-, se recirculă în reactor, până 

la epuizarea conținutului de cupru, după care sunt eliminate extern, soluțiile 

mumă cu conținut de acid sulfuric și sulfat de cupru se recirculă în reactor, 

deșeurile de la curățarea reactorului, se recirculă în cea mai mare parte în 

reactor, cca. 95%, doar cele care nu mai pot fi recirculate se elimină extern) 

- urmărirea reacției prin analize succesive (se efectuează analize de calitate a  

materiei prime în laboratoarele proprii) 

- optimizarea liniei de ventilație între reactor și vasul de stocare în timpul 

umplerii băilor pentru a minimiza pierderile de gaze, aerul care iese din 

mixer fiind dirijat prin condensatoare pentru reținerea particulelor de lichid). 

- succesiunea introducerii reactanților și aditivilor pentru optimizarea 

producției, emisii scăzute și reducerea deșeurilor ; 

- optimizarea succesiunilor pentru a minimiza operațiunile de spălare. 
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- reducerea emisiilor în apă 

- reducerea consumului de apă 

- reducerea deșeurilor  

Pentru procesele discontinue BAT este: 

● punctul 5.4: minimizarea operațiilor de spălare prin optimizarea adiției 

de materii prime și materiale auxiliare a se vedea secțiunea 4.3.4)    

A se vedea punctul 5.3 

Concluzie: Sinteza este conform BAT  

Manipularea și stocarea produselor 

BAT este: 

● punctul 5.5: a reduce cantitatea de reziduuri generate utilizând pentru 

transportul produsului containere/butoaie returnabile ( a se vedea 

secțiunea 4.2.1) 

Produsul finit, sulfatul de cupru, este ambalat în saci de 25 kg (nereciclabili) și 

Big -bag de 1000 kg , care pot fi reciclați de către Zlatcup SRL.  

 

Reducerea emisiilor de gaze reziduale 

BAT este: 

● punctul 5.6: minimizarea emisiilor de praf total din gazele reziduale și 

atingerea nivelului de emisie la 1-10 mg/Nmc utilizând una sau mai multe 

din următoarele tehnici: 

a. ciclon (a se vedea secțiunea 4.4.2.1.2) 

b. filtre textile sau ceramice( a se vedea secțiunea 4.4.2.1.5) 

c. scruber umed( a se vedea secțiunea 4.4.2.1.3) 

d. ESP (electrofiltru) (a se vedea secțiunea 4.4.2.1.4) 

Emisii scăzute se pot obține utilizând filtrele textile în combinație cu alte 

metode de reducere a prafului Utilizarea filtrelor nu este posibilă când 

trebuiesc reduși alți poluanți(ex. SOx) sau când gazele reziduale prezintă 

umiditate(ex. prezența acidului lichid) 

4.4.2.1.2. Ciclonul 

Ciclonul utilizează inerția de mișcare a particulelor de praf, combinând forța 

centrifugă cu o cameră conică. Acestea operează prin crearea  unui vortex 

dublu în corpul ciclonului. Particule din fluxul de gaz sunt forțate spre  

 

Gazele reziduale de la uscătorul de sulfat de cupru, ciurul vibrator, elevatoare, 

hota buncărului de sulfat de cupru uscat sunt trecute prin ciclon și apoi printr-un 

filtru cu saci, înainte de evacuare la coșul de dispersie. 

Emisiile de pulberi cu conținut de sulfat de cupru se încadrează în valorile limită 

stabilite conform AIM AB 2 /27.03.2017, de 5 mg/Nmc. 
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pereţii ciclonului de forța centrifugă, iar gazul iese din ciclon. Ciclonul este 

utilizat pentru controlul particulelor materiale PM ˃ 10 µm. Uneori are 

eficiență și pentru particulele PM 2,5. 

4.2.1.5. Filtrele textile 

Aerul încărcat cu particule trece printr-un număr de  filtre cu saci sau foi 

textile, montate individual sau în grup și este reținut în interiorul acestora. 

In primul rând filtrele textile sunt utilizate pentru filtrarea particulelor PM ˂ 

2,5 µm. și poluanții periculoși din aer, precum și metalele grele cu excepția 

mercurului. 

În combinație cu un sistem de injecție var uscat/bicarbonat de sodiu, var 

umed  în amonte de sacii filtranți, poate fi aplicat la reducerea poluanților 

specifici. 

Concluzie: reducerea emisiilor din gazele reziduale este BAT 

Concluziile „celor mai bune tehnici disponibile” (BAT) privind stocarea  

în rezervoare, date de documentul de referinţă: „Reference Document on 

Best Available Techniques on Emission from Storage”se adresează 

principiilor generale de prevenire şi reducere a emisiilor: 

- proiectarea rezervoarelor 

- inspecţia şi mentenanţa 

- locaţia şi planul de amplasare, 

- principii de minimizare a emisiilor de la rezervoarele de stocare 

Proiectarea rezervoarelor 

BAT este ca proiectantul de specialitate să ia  în considerare 

următoarele aspecte: 

- proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor, 

- cantitatea stocată, nivelul instrumentaţiei necesare, câţi operatori 

sunt necesari şi care sunt sarcinile lor, 

- câţi operatori sunt informaţi de abaterile de la condiţiile normale de 

lucru (alarme), 

Ca rezervoare de stocare se consideră rezervorul și vasul de măsură pentru acid 

sulfuric și cele două bazine pentru soluții mumă. 

Rezervoarele  sunt proiectate,  după proiecte Cuprichem Turcia.  

La proiectarea rezervoarelor  s-a ținut seama de proprietățile fizico – chimice ale 

substanțelor și de parametrii de lucru (presiune, temperatură). Titularul activității 

a întocmit Instrucțiunile de lucru, Planul de prevenire şi combatere a poluărilor 

accidentale, Planul pentru situații de urgență . 

Sistemul de management integrat presupune întocmirea planului anual de 

mentenanţă în conformitate cu cerinţele producţiei. 

Plan de mentenanţă este urmărit şi implementat de Departamentul tehnic - 

administrativ.   

Rezervoarele  sunt amplasate în planul de situaţie conform fluxului tehnologic,în 

cuve de retenție care au volumul mai mare decât al rezervorului. Astfel, 

rezervorul pentru acid sulfuric cu capacitatea de 56 mc, este amplasat în cuva de 

retenție cu volumul de 65 mc, iar cele doua bazine pentru soluții mumă, având 

capacitatea de 12 mc fiecare sunt amplasate în câte o cuvă de retenție de 13 mc 
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- protecţia sistemului de stocare la condiţiile anormale de funcţionare 

(instrucţiuni de siguranţă, sistemul de interblocare, detectarea 

neetanşeităţilor şi a contaminanţilor, echipamentele ce trebuiesc 

instalate (materiale, calitatea ventilelor), 

- ce mentenanţă şi inspecţie trebuie planificată (acces, planuri de 

amplasament), 

Inspecţia şi mentenanţă 

BAT este de a realiza proactiv planurile de mentenanţă, bazate pe planurile 

de inspecţie şi de risc. Aceste planuri se stabilesc pentru fiecare rezervor, 

ţinând seama de posibilitatea deteriorărilor şi consecinţele acestora. 

Locaţia şi planul de amplasare 

BAT este alegerea locaţiei şi a sistemului de montare a rezervoarelor pentru 

a asigura protecţia factorilor de mediu. 

Minimizarea emisiilor la rezervoarele de stocare 

BAT este reducerea emisiilor la rezervoarele de stocare, transfer şi 

manipulare cât mai mult posibil  pentru a nu avea un impact negativ 

semnificativ asupra mediului. 

Principiul de bază privind reducerea emisiilor la stocare: „Se vor lua 

măsuri de reducere înainte ca emisiile să se producă”. 

Pentru reducerea emisiilor pe sol este important să se prevină dispersia lor.  

Pentru reducerea emisiilor în apă, în primul rând este necesară prevenirea 

producerii apelor uzate, măsuri pentru reţinerea poluanţilor şi o capacitate 

suficienţă de reţinere a apelor contaminate de la stingerea incendiilor. 

la cota de - 2, 0 m. 

 Echiparea rezervoarelor va asigura prevenirea pierderilor de fluide, în timpul 

stocării, transferului şi  manipulării, acestea fiind prevăzute cu racorduri de 

captare a scurgerilor, supape de siguranță, în cazul celor două bazine pentru 

soluții mumă, cu eșaparea legată la traseul de condensatoare. Emisiile reduse de 

substanţe nepericuloase vor fi spălate și neutralizate cu substanțele aflate în 

dotarea instalației. 

În cazuri de urgenţă se vor aplica masurile specifice de intervenţie, cu 

echipamentul şi personalul instruit pentru astfel de situaţii (Planul de prevenire şi 

combatere a poluărilor accidentale). 

 

Concluzie: reducerea emisiilor din instalație este conform BAT  

Infrastructura 

Pentru emisii difuze BATeste: 

● punctul 5.12: minimizarea  emisiilor difuze de praf unde praful se poate 

produce(în particular de la stocarea și manipularea 

materialelor/produselor) prin aplicarea uneia sau mai multor   tehnici: 

 

Produsele finite sunt stocate în buncăre, amplasate în hala de producție. 

Nu sunt spații de producție și de depozitare în afara halei, benzile transportoare, 

sunt carcasate, amestecarea solidelor se face în șnecul amestecător, o construcție 
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a. stocarea materialelor în sistem închis(ex. silozuri, a se vedea secțiunea 

6.3.4.1.) 

b. utilizarea suprafețelor acoperite  la ploaie și vânt(a se vedea secțiunea 

6.3.4.1) 

c. a avea echipament de producție, ex. conveior, total sau parțial acoperit 

(a se vedea secțiunea 2.2) 

d. a avea echipament proiectat cu hote și conducte de a captura emisiile 

difuze de praf (ex. în timpul încărcării și stocării) și de reducere a 

acestora( ex. utilizând filtrele cu saci(a se vedea secțiunea 6.3.4.1) 

e. efectuarea îngrijirii regulate , ex. prin vacuumare  

( a se vedea  secțiunea 4.7.6) 

Secțiunile 6.3.4.1. și 6.3.4.2. nu se aplică 

Secțiunea 2.2 

Sunt descrise fazele procesului de producție și sunt prezentate etapele unde 

sunt emisii de praf, de ex: amestecarea solidelor, uscarea, măcinarea, 

cernerea, uscarea, manipularea și stocarea , precum și sistemele de reducere 

a emisiilor: cicloane, filtre textile, scrubere umede, electrofiltre  

4.7.6 Instrumentele managementului de mediu 

- implementarea procedurilor 

etanșă. 

Pentru prevenirea emisiilor de praf după faza de uscare a sulfatului de cupru, 

utilajele (uscător, ciur vibrator, elevatoarele) sunt puse sub depresiune prin 

legarea la sistemul de exhaustare a prafului. 

Buncărul de sulfat de cupru uscat este prevăzut cu hotă legată la aspirația 

ventilatorului de exhaustare pentru prevenirea degajării de praf în hală. 

Pentru reducerea și controlul emisiilor se utilizează ciclon, filtru cu saci, 

ventilator de exhaustare. Refularea ventilatorului conduce aerul purificat de praf 

la coșul de dispersie. 

Întreținerea sistemului se face conform planului anual de mentenanță. 

Curățarea sistemului: sistemul rămâne închis, la intervenții se aspiră praful din 

instalație prin sistemul de filtru cu saci. 

 

● punctul 5.13: minimizarea emisiilor fugitive gazoase și lichide prin 

aplicarea (în raport cu substanțele ce necesită control) uneia sau mai 

multor tehnici: 

a. a avea o detecție periodică a scurgerilor și un program de reparații (a se 

vedea secțiunile 4.7.1 și 2.6.6) 

b. operarea echipamentului   sub presiune atmosferică(a se vedea 

secțiunea 6.3.4.16) 

c. utilizarea conexiunilor sudate în locul flanșelor 

d. utilizarea  de pompe fără  presetupă și  similar la ventile   (a se vedea 

secțiunea 2.6) 

 

Controlul scurgerilor se realizează zilnic. 

Pentru prevenirea scurgerilor s-a adoptat sistemul de transport fluide cu aer 

comprimat în locul folosirii pompelor. Robineții sunt prevăzuți cu un bun sistem 

de etanșare si sunt din materiale rezistente la coroziune. 

Există un plan regulat de verificări, testări (probe în special la utilajele sub 

presiune , robinete și supape de siguranță) și  a utilajelor și conductelor  . 

Cele 2 reactoare și rezervoarele sunt prevăzute cu indicatoare de nivel, iar 

reactoarele sunt prevăzute și cu alarma de nivel maxim. 

Pentru protecția solului rezervoarele de acid sulfuric și de soluții mumă sunt 
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e. utilizarea unui sistem de etanșare de mare performanță(ex. flanșe și 

garnituri, robineți pompe etanșe, a se vedea secțiunea 2.6) 

f. efectuarea întreținerii regulate( a se vedea  secțiunea 4.7.6) 

4.7.1.Protecția solului 

Facilitățile care prezintă un potențial de contaminare a solului a apei de 

suprafață și a apei subterane trebuie conduse astfel încât să se prevină 

scurgerile. Acestea sunt etanșe și rezistente la șocuri mecanice și termice. 

Scurgerile trebuie să fie reținute în siguranță și tratate. Acestea se realizează 

prin aplicarea unei arii de retenție stabile, acordându-se importanță 

substanțelor care trebuie colectate înainte ca alte măsuri să aibă efect. 

Adițional pot fi utilizate echipamente cu pereți dubli și detecția scurgerilor. 

În tabelul 4.26 este dat volumul ariei de retenție. Acesta depinde de hazardul 

pe care îl implică manevrarea substanțelor. 

  Volumul de retenție, mai mare 

decât următorii doi factori 

Instalația A Mai mare 

decât 110% 

decât cel mai 

mare rezervor 

sau butoi 

25% din 

capacitatea 

totală de 

stocare 

Instalația B Mai mare 

decât 110% 

decât cel mai 

mare rezervor 

sau butoi 

10% din 

capacitatea 

totală de 

stocare 

Următoarele măsuri de operare pot fi implementate: 

- integritatea și etanșeitatea tuturor structurilor de  contur şi rezistenţa lor 

la penetrare de apa sau alte substanţe sunt testate şi demonstrate; 

- încărcarea și descărcarea materialelor se produce numai în aria 

montate în cuve de retenție, cu volumul  mai mare decât cel al utilajului. 

Deasemenea lângă cele două bazine pentru soluții mumă, în cadrul halei de 

producție, există un bazin cu capacitatea de 12 mc, amplasat în cuvă de retenție  

cu capacitatea de 13 mc, la cota – 2,0 m, utilizat pentru colectarea apelor uzate și 

a eventualelor scurgeri accidentale, prevăzut cu pompă de transvazare a 

lichidelor în bazinele pentru soluții mumă. 
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desemnată, protejată împotriva scurgerilor. În așteptarea eliminării, 

materialele sunt colectate şi stocate în zonele desemnate protejate 

împotriva scurgerii; 

- toate bazinele de pompare și alte facilități de tratare de la care se pot 

produce scurgeri sunt echipate cu alarme activate pentru nivelul maxim al 

lichidului; 

- un program pentru testare  și inspecția rezervoarelor și conductelor este 

stabilit și realizat; 

- inspecția este realizată  pentru scurgerile de la flanșe, ventile, conducte 

pentru alte lichide de cât apa. Perioada între inspecții este menționată. 

- un sistem de captare este prevăzută pentru a colecta scurgerile de la 

flanșe, ventile, conducte, cu excepția cazului când construcția flanșelor, 

ventilelor este etanșă; 

- este prevăzută  un sistem adecvat de izolare   şi material absorbant 

adecvat; 

- toate  sistemele de captare sunt testate cel puțin o dată la trei până la 

cinci ani 

Secțiunea 6.3.4.16 – nu se aplică 

2.6.4 Ventile/supape 

Ventilele sunt utilizate pe scară largă în instalații pentru controlul sau 

prevenirea fluxului de gaze și lichide. Alegerea și proiectarea de ventile este 

foarte specifică instalației. Componente interne ale ventilelor 

sunt de obicei acționate extern și acest lucru necesită o tijă de operare. 

Pierderea de fluid de proces prin  ventile este de obicei împiedicată prin 

utilizarea unui  presetupe, într-o manieră similară cu pompele, dar sub 

influența căldurii, presiunii, vibrațiilor și coroziunii, sistemul poate pierde 

integritatea sa și poate avea scurgeri. 

 

Supape care nu reușesc să funcționeze așa cum sunt proiectate pot avea 
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implicații de mediu grave - fie pentru emisiile fugitive sau eșec catastrofal. 

Riscul de eșec mecanic poate fi minimizate printr-un 

regim adecvat de inspecție și întreținere. Cu toate acestea, eșecul supapei se 

datorează cel mai frecvent 

funcționării incorecte și aceasta subliniază necesitatea unor proceduri de 

operare eficiente. 

Pentru instalațiile noi BAT este: 

● punctul 5.14:  utilizarea unui sistem computerizat de control în operarea 

instalației( a se vedea secțiunea4.5.2). Uneori nu se poate aplica când 

condițiile de siguranță nu permit automatizarea operațiunilor( ex. la 

producția de explozivi) 

 

Nu se aplică deoarece procesul este discontinuu. Aparatura de control este legată 

la tabloul de comandă care permite urmărirea principalilor parametri. 

Pentru instalațiile unde compușii periculoși solizi pot înfunda conductele, 

utilajele, BAT este: 

● punctul 5.14: a utiliza un sistem închis de curățire și clătire (vezi 

secțiunea 4.5.1)  

Conductele care se înfundă sunt golite  în bazinul de soluții mume. 

Din punct de vedere al infrastructurii instalația este conform BAT. 

Energia  

BAT este: 

● punctul 5.16:  reducerea consumului de energie prin optimizarea 

proiectării instalației utilizând metodologia ”pinch„ (optimizarea 

proceselor chimice privind energia), dacă condițiile de siguranță permit 

această ( a se vedea sectiunea 4.6.1) 

4.6.1.  Metodologia ”Pinch” 

Metodologia consistă în a privi producția în termeni de flux de încălzire și 

răcire, de o realiza curbele de încălzire și răcire cu diagrama  temperatură -  

entalpie, care reprezintă cerințele totale de încălzire și răcire a procesului. 

Punctele în care curbele de încălzire și răcire se închid este cunoscut ca 

pinch și indică maximum posibil în procesul de schimb de căldură.  

 

Fără a urmări o metodologie anume, în proiectare s-au căutat soluțiile cele mai 

economice: nu se folosește abur, reactorul este eficient, transportul se face cu aer 

comprimat. 

În urma analizelor tehnice privind performanța utilajelor și a randamentelor de 

proces, s-a concluzionat că în vederea optimizării parametrilor tehnologici 

(randament de reacție și timpi de obținere a soluției saturate de sulfat de cupru) 

în cadrul procesului de obținere sulfat de cupru pentahidrat tehnic este necesară 

alimentarea reactorului cu soluții mumă încălzite la temperatura de 60 - 70
0
 C. 

Astfel, soluția adoptată a fost de montare a unui ansamblu dizolvator în fluxul 

tehnologic, înainte de reactorul rotativ în scopul încălzirii soluțiilor mumă, a 

îmbogățirii acestora cu ioni de  Cu
2+

 și a scurtării timpilor de reacție și a 
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optimizării proceselor chimice privind energia.. 

 

Instalația este conform BAT. 

Legături între tehnici limită  

BAT este: 

● punctul 5.17: minimizarea poluării solului și a apei subterane, prin 

proiectarea, construcția și operarea, întreținerea facilităților, unde 

substanțele (uzual lichide) care prezintă un potențial risc de contaminare 

a solului și a apei subterane, sunt manipulate astfel încât materialele 

scăpate sunt minimizate (a se vedea secțiunea 4.7.1). Aceasta include 

următoarele: 

a. a avea facilități de reținere stabile și suficient de rezistente din punct de 

vedere mecanic, termic sau chimic . Aceasta este mai important pentru 

substanțele foarte toxice: cianuri, compuși ai fosforului; 

b. furnizarea unui volum suficient de retenție a scurgerilor substanțelor 

pentru a permite tratamentul sau depozitarea; 

c. furnizarea unui volum suficient de retenție pentru siguranța reținerii 

apei de incendiu și a apelor contaminate; 

d. efectuarea încărcării și descărcării numai în ariile desemnate protejate 

împotriva scurgerilor; 

e. colectarea și stocarea materialelor destinate depozitării în arii 

desemnate  protejate împotriva scurgerilor; 

f.  toate bazinele de pompare și alte facilități de tratare de la care se pot 

produce scurgeri  să fie echipate cu alarme activate pentru nivelul maxim 

al lichidului, sau bazinele de pompare să fie permanent supravegheate de 

personal; 

g. un program pentru testare  și inspecția rezervoarelor și conductelor este 

stabilit și realizat; 

h. este prevăzut  un sistem adecvat de izolare şi material absorbant 

  

Rezervorul de acid sulfuric, bazinele de soluții mumă sunt din oțel sau inox, 

inscripționate corespunzător,  rezistente la coroziunea lichidului și la condițiile 

de lucru. Utilajele sunt proiectate după proiecte Cuprichem Turcia . 

Pentru protecția solului rezervoarele de acid sulfuric și de soluții mumă sunt 

montate în cuve de retenție, cu volumul  mai mare decât cel al utilajului. 

Apa de incendiu:  colectarea apei  contaminate de la stingerea unui potențial 

incendiu  se face într-un bazin cu capacitatea de 12 mc, amplasat în cuvă de 

retenție de 13 mc, situat în hala de producție. Apa potențial contaminată se va 

preda unor firme abilitate, specializate în preluarea/ neutralizarea acestui tip de 

ape. 

Zona desemnată pentru parcarea cisternei de acid sulfuric este în fața 

rezervorului de acid. Descărcarea acidului se face cu aer comprimat  de pe 

mașini omologate la nivel european. 

Rezervorul și vasul de măsură pentru acid sulfuric și cele două bazine pentru 

soluții mumă au indicatoare de nivel și sunt permanent supravegheate de 

operator. 

 La proiectarea rezervoarelor  s-a ținut seama de proprietățile fizico – chimice ale 

substanțelor și de parametrii  de lucru (presiune, temperatură). Titularul 

activității a întocmit Instrucțiunile de lucru, Planul de prevenire şi combatere a 

poluărilor accidentale, Planul pentru situații de urgență . 

Sistemul de management integrat presupune întocmirea planului anual de 

mentenanţă în conformitate cu cerinţele producţiei. 

Plan de mentenanţă este urmărit şi implementat de Departamentul tehnic - 

administrativ.   
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adecvat; 

i. testarea și demonstrarea integrității delimitărilor; 

j. echiparea rezervoarelor cu prevenirea supraumplerii. 

k. stocarea materialelor/produselor în arii acoperite ferite de ploaie. 

Există un plan regulat de verificări, testări (probe în special la utilajele sub 

presiune , robinete și supape de siguranță) și  a utilajelor și conductelor.  

Pentru utilajele specifice (compresor, suflante ) service-ul se va  realiza de firme 

externe, conform contractelor. 

Deasemenea lângă cele două bazine pentru soluții mumă, în cadrul halei de 

producție, există un bazin cu capacitatea de 12 mc, amplasat în cuvă de retenție 

de 13 mc, la cota -2,0 m, utilizat pentru colectarea apelor uzate și a eventualelor 

scurgeri accidentale, prevăzut cu pompă de transvazare a lichidelor în bazinele 

pentru soluții mumă. Pentru scurgerile importante se va aplica Planul de 

prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.  

Materiile prime și materialele sunt stocate în spații de depozitare desemnate în 

hala de producție. 

Pentru stingerea eventualelor incendii, este prevăzută o rețea de apă din conducte 

PEHD cu Dn 110 mm, L= 170 m, pe care sunt montați 4 hidranți supraterani. 

Cerințele BAT pentru tehnicile folosite în instalație,  la punctele importante, sunt respectate. 

 

BAT este: 

● punctul 5.18: a avea un înalt nivel de pregătire  și  instruirea continuă a 

personalului (a se vedea secțiunea 4.7.2.). Aceasta include următoarele: 

a. a avea personal cu pregătire în ingineria chimică și operații; 

b. continua instruire a personalului în această funcție; 

c. evaluarea periodică a performanței personalului; 

d. continua pregătire a personalului în ceea ce privește situațiile de urgență 

în sănătate și siguranța muncii, și în regulamentele de  producție și transport. 

4.7.2. Un înalt nivel de educație și pregătirea continuă a personalului. 

Procesele complexe de producere SIC utilizează o tehnologie modern și 

faptul că sunt produse substanțe foarte toxice poate conduce la situații de 

urgență care conduce la stres pentru personalul instalației, în particular 

pentru operatori. Pentru a se asigura că incidentele sunt reduse la minimum, 

 

Personalul  se angajează conform fișei postului, având pregătirea de specialitate 

necesară. 

Există un plan anual de instruire și testare a personalului privind situațiile de 

urgență în sănătate, siguranța muncii, regulamentele, instrucțiunile de lucru, 

proceduri, conform Sistemului de management integrat calitate- mediu- sănătate 

și securitate operațională. (Manualul Sistemului de management integrat) 
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accidentele sunt prevenite și în ordine se va reduce riscul unei erori în 

situația de urgență, pregătirea specifică și programele de instruire sunt 

implementate. Instruirea continuă în funcția deținută este necesară. 

Abilitățile și performanțele lor vor fi testate regulat prin examene scrise sau 

practice. Adițional operatorii sunt instruiți regulat cum răspund la situațiile 

de urgență, în sănătatea și siguranța muncii și în regulamentele de producție 

și transport. 

Efecte de mediu 

Reducerea incidentelor și accidentelor ce pot afecta aerul, solul, subsolul 

Cerința BAT privind nivelul de pregătire și instruirea personalului este îndeplinită. 

BAT este: 

● punctul 5.19: aplicare dacă este disponibil principiile codului industriei ( 

a se vedea secțiunea 4.7.3). Aceasta include următoarele: 

a. aplicarea unui înalt standard pentru aspectele de siguranță și calitatea 

mediului în producția substanțelor SIC. 

b. a deține în activitate activități precum audituri, certificări, instruire 

pentru personalul instalației (relatate în BAT 5.18 și 5.22) 

4.7.3 Aplicarea Codului industriei (IC) 

Codul industriei este dezvoltat (ex. Managementul internațional al 

cianurilor)pentru a asigura un înalt standard de siguranță în aspectele de 

mediu ale producției, transportul și utilizării chimicalelor pentru protecția 

oamenilor și a mediului.    Aplicarea codului în instalațiile de producție SIC 

presupune activități de audit, certificare, instruire a personalului 

Nu se cunoaște un cod al industriei sulfatului de cupru, dar în instalație se aplică 

un standard înalt privind aspectele de siguranță și calitatea mediului, conform 

Politicii de mediu a firmei.   

 Societatea are implementat sistemul de management integrat calitate- mediu- 

sănătate și securitate ocupațională, conform cerințelor documentului de referință;  

   BAT este: 

● punctul 5.20: efectuarea unei evaluări a structurii de siguranță pentru 

operarea normală și luarea în considerare a efectelor deviațiilor în 

procesul chimic și în operarea instalației ( ase vedea secțiunea 4.7.5) 

4.7.5.Evaluarea securității 

   Evaluarea securității este ca un ajutor pentru a preveni 

 

Conform notificării SEVESO întocmite în 2018, obiectivul intră sub incidența 

Legii nr. 59/2016 care transpune DIRECTIVA 2012/18/UE A 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind controlul 

asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, 

ca și „amplasament de nivel inferior‟.  
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Accidentele cu un potențial impact semnificativ asupra mediului. Uneori 

subiectul nu poate fi tratat în întregime în acest document. Domeniul 

siguranței procesului este mult mai larg decât se prezintă aici. Această 

secțiune este o vedere generală. 

4.7.5.1. Evaluarea siguranței fizico – chimice a reactorului 

În document sunt prezentate scheme și tabele pentru evaluarea siguranței, 

care vor fi tratate mai pe larg la capitolul 6 – Situații de risc a raportului la 

studiul de impact  

Toate datele de siguranță ale substanțelor trebuie evaluate cu respectarea 

necesarului de echipament și a măsurilor de siguranță. Se va tine seama de 

entalpia reacției și de reacțiile secundare ce se pot produce, limitarea 

temperaturii, formarea subproduselor. 

Măsurile trebuie să asigure că procesul poate fi controlat adecvat și includ: 

Măsuri de prevenire Măsuri de proiectare 

(preferabile) 

-măsuri organizatorice 

- concepte care implică 

tehnici de control a 

ingineriei chimice 

-stoparea reacției 

- răcirea preventivă 

-construcții rezistente la 

presiune 

- reducerea presiunii 

incluzând suficiente 

volume de rezervă 

 

Încadrarea obiectivului în Directiva SEVESO s-a realizat pentru sustanțele 

periculoase care intră sub incidența categoriei de pericole pentru mediu, conform 

Secțiunii E (rubricile E1 și E2 ) din Anexa 1, partea 1-a  din Legea nr. 59/2016. 

 

În cadrul sistemului de management  integrat, a fost realizată Procedura 447- 01- 

Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns, în cadrul căreia s-au  

analizat condițiile generatoare de situații de urgență, pregătirea și răspunsul și 

Planul de poluari accidentale. 

Conform prevederilor Legii 59/2016, Secțiunea a-5-a, art. 8, se va realiza 

Politica de prevenire a accidentelor majore, în care se va prezenta politica 

proprie de prevenire a acestora PPAM, care va cuprinde obiectivele globale, 

principiile de acțiune ale operatorului, rolul și responsabilitățile gestionării, 

precum și angajamentul privind îmbunătățirea continuă a controlului pericolelor 

de accidente majore. Se vor asigura mijloacele de punere a aplicare a PPAM, 

structuri și sisteme adecvate. Se va desemna un responsabil pentru 

managementul securității la nivelul amplasamentului. 

 

Cerința BAT este îndeplinită 

Pentru a se asigura că procesul este controlat adecvat BAT este : 

 ● punctul 5.21: a aplica  o măsură sau combinații a următoarelor tehnici 

( fără ierarhizare.  a se vedea secțiunea 4.7.5): 

a. organizarea măsurilor 

b. concepte care implică tehnici de control a ingineriei chimice 

c. stoparea reacției (ex. neutralizare, stingere) 

d. răcirea preventivă 

Schema instalației, principiul de funcționare și instrumentația necesară a fost 

elaborată de firma Cuprichem Turcia. 

Utilajele sunt prevăzute conform cărții tehnice a utilajului cu sisteme adecvate de 

control- supape de siguranță, indicatoare de nivel (reactoare chimice, rezervorul 

de acid sulfuric, bazinele tampon pentru soluții mumă), sisteme de aerisire, 

indicatoare de nivel (mixere, vas dozare acid sulfuric), dispozitive de prevenire a 

depășirii presiunii maxime și de reglare a presiunii (compresoare, turbosuflante) 
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e. construcții rezistente la presiune 

f. reducerea presiunii 

 

Atât la utilajele existente cât și la cele noi se vor realiza probele obligatorii de 

etanșeitate și presiune..  

Reacția nu este periculoasă nu necesită neutralizare stingere, răcire preventivă. 

Utilajele au fost proiectate din materiale rezistente (oțel, inox) ținând seama de 

corozivitatea mediului, presiunea și temperatura  maxim admisibilă. 

Cerința BAT privind controlul procesului este îndeplinită  

Managementul de mediu 

Un număr de tehnici de management sunt determinate ca BAT. Scopul 

(nivelul de detaliu) și natura EMS(ex. standardizat sau nestandardizat) va fi 

realizat ținând seama de natura, scala și complexitatea instalației și de 

impactul asupra mediului. BAT este:  

● punctul 5.21: implementarea și aderarea la un sistem de management de 

mediu (EMS), care incorporează după caz la circumstanţele individuale, 

următoarele: 

a. definirea unei politici de mediu pentru instalație de către 

managementul de vârf( angajamentul managementului de vârf este privită 

ca o precondiție pentru aplicarea cu succes a altor caracteristici EMS); 

b. planificarea și stabilirea procedurilor necesare; 

c. implementarea procedurilor acordând o atenție particulară 

următoarelor: 

a. structură și responsabilități 

b. formare, sensibilizare și competență 

c. comunicare 

d. implicarea angajaților 

e. documentația 

f. eficiența procesului de control 

g. programe de mentenanță 

h.  pregătirea situațiilor de urgență și răspuns 

i. conformarea cu legislația de mediu 

Titularul activității a implementat Sistemul de Management Integrat calitate- 

mediu- sănătate și securitate ocupațională prin care a fost definită politica 

integrată ca o sumă a politicilor de calitate, mediu și SSU. Au fost stabilite şi 

sunt menţinute proceduri documentate, pentru identificarea şi asigurarea 

conformanţei cu cerinţele legale şi reglementare privind calitatea şi 

funcţionalitatea produselor şi serviciilor, mediul şi sănătatea şi securitatea 

muncitorilor. Aceste cerinţe legale şi reglementare sunt cunoscute şi respectate 

de către angajaţii implicaţi. Implementarea adecvată şi funcţionarea sistemului 

de management integrat, precum şi continua îmbunătăţire a eficacităţii sale, sunt 

verificate în timpul auditurilor de sistem de management integrat. 

  S-a realizat  Planul de închidere al instalației; 

Conform cerințelor Autorizației integrate de mediu se realizează Raportul anual 

de mediu. 
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 analiza performanței și acțiuni corective, acordând o atenție 

particulară la: 

j. monitorizare și măsurare 

k. acțiuni de prevenire și corective 

l. mentenanță 

m. audit intern independent(unde este practicabil) dacă este sau nu 

este implementat sistemul de management de mediu conform 

planificării 

  revederea de către managementul de vârf. 

Măsuri suplimentare, a căror absență nu contravine uneori BAT: 

f .a  avea un sistem de management și de audit acreditat de un corp de 

certificare sau verificat extern 

g .pregătirea și publicarea unui raport regulat de mediu 

h. implementarea și aderarea la un sistem internațional voluntar ca  

EMAS sau ISO 140001. Uneori sistemele nestandardizate pot fi efectiv 

egale fiind realizate corect și implementate. 

Special pentru sectorul SIC sunt  importante următoarele caracteristici 

EMS: 

i. impactul asupra mediului  a unei o eventuale dezafectări încă din 

stadiul de proiectare; 

j. dezvoltarea de tehnologii curate 

k. unde este practicabil, aplicarea datelor din banca de date incluzând 

eficiența energetică și activități de conservare a energiei, schimbarea 

materialelor de intrare, emisiile în aer, descărcarea apelor, consumul de 

apă și generarea deșeurilor. 

Cerințele BAT sunt respectate. 
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2.5. Informații despre materiile prime și despre substanțele sau preparatele chimice utilizate   

Materiile prime, substanțele sau preparatele chimice utilizate 

DENUMIREA MATERIEI PRIME, A 

SUBSTANȚEI SAU PREPARATULUI CHIMIC/ 

UTILIZARE 

CANTITATEA 

ANUALĂ  

estimată după 

implementarea 

proiectului 

CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA SUBSTANȚELOR SAU 

PREPARATELOR CHIMICE 

CATEGORIE 

Periculoase/ 

Nepericuloase 

Natura chimică 

Compoziție/Periculozit

ate 

 

Mod de stocare 

Materiale necesare în faza de implementare a proiectului 

Reactor chimic V= 30 mc 1 buc. N 

 

  

Mixer V= 10 mc 1 buc.   

Cristalizator- V= 10 mc 2 buc.   

Condensatori (2 condensatori umezi și 2 uscați) 4 buc.   

Filtru presă cu rame S= 18 mp 2 buc.   

Centrifugă pulsatorie 1 buc.   

Compresor cu șurub tip ESM 132 A 1 buc.   

Turbosuflantă 1 buc.   

Pompă centrifugă P=7,5 kW 1 buc.   

Arzător GPL tip RBL Gulliver RS 5, P=160-330 kW 1 buc.   

Generator electric 330 kVA 1 buc.   

Centrale electrice Ferroli P=18 kW 2 buc.   

Țevi, conducte de legătură, electrozi de sudură    

Materii prime și substanțe utilizate în activitate 

Acid sulfuric 90 - 96% 7.600 t P H2SO4 90-96% 

H290 - Poate fi corosiv 

pentru metale. 

H314- Provoacă arsuri 

grave ale pielii şi lezarea 

ochilor  

Stocat în rezervor cu 

capacitatea de 100 to 

respectiv un volum de 56 

mc. Rezervorul cilindric, 

din oțel este 

prevăzut cu aerisire, 

indicator de 

nivel și golire de fund cu 
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DENUMIREA MATERIEI PRIME, A 

SUBSTANȚEI SAU PREPARATULUI CHIMIC/ 

UTILIZARE 

CANTITATEA 

ANUALĂ  

estimată după 

implementarea 

proiectului 

CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA SUBSTANȚELOR SAU 

PREPARATELOR CHIMICE 

CATEGORIE 

Periculoase/ 

Nepericuloase 

Natura chimică 

Compoziție/Periculozit

ate 

 

Mod de stocare 

ventil, în încăpere 

separată, bine aerisită. 

Rezervorul este amplasat în 

cuvă de 

retenţie cu un 

volum de 65 mc.  

Deşeuri din cupru 95 – 

98%  

 

5.000 t N Cu: 95-98% 

Clasificat ca 

Nepericulos 

Magazie special amenajată 

în cadrul halei de producție 

cu suprafața de 140 mp. 

Deşeurile sunt vrac sau în 

saci, pe paleți, suprafața de 

depozitare a paleților este 

protejată antiacid 

Materiale auxiliare 

Floculant 1 t P Săruri anorganice de 

cupru 

H302- Nociv în caz de 

înghițire 

H400- Foarte toxic 

pentru mediul acvatic 

H410- Foarte toxic 

pentru mediul acvatic cu 

efecte pe termen lung 

Magazie amenajată cu 

suprafața de 100 mp . 

Ambalat în saci din material 

plastic 

de 25 kg 

Antiaglomerant 112 t N dioxid de siliciu- forme 

amorfe 

Clasificat ca Nepericulos 

Magazie amenajată cu 

suprafața de 6 mp. Ambalat 

în saci din material plastic 
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DENUMIREA MATERIEI PRIME, A 

SUBSTANȚEI SAU PREPARATULUI CHIMIC/ 

UTILIZARE 

CANTITATEA 

ANUALĂ  

estimată după 

implementarea 

proiectului 

CLASIFICAREA ȘI ETICHETAREA SUBSTANȚELOR SAU 

PREPARATELOR CHIMICE 

CATEGORIE 

Periculoase/ 

Nepericuloase 

Natura chimică 

Compoziție/Periculozit

ate 

 

Mod de stocare 

 de 25 kg 

Reactivi de laborator 6 kg P/N Conform fişelor de 

securitate. 

Prin cantitatea 

prezentă nu 

constituie un 

pericol pentru 

mediu 

Magazie special amenajată 

în cadrul laboratorului 

propriu, cu suprafața de 15 

mp. 

GPL- combustibil utilizat în procesul tehnologic 

(uscător rotativ) și pentru încălzirea spațiului 

administrativ 

274.000 litri P Hidrocarburi C3 saturate 

și nesaturate 

Hidrocarburi C4 saturate 

și nesaturate 

H220,  

Capacitate depozitare max 

= 9700 l (2 rezervoare 

metalice supraterane x 4850 

l) sau 4885 kg GPL 

Depozitul este prevazut cu 

vaporizator de 100 l GPL / 

h 

Ambalaje 

 

Saci de polietilenă de 25 

kg 

 

Saci de polietilenă de 

1000 kg 

 

 

187.500 buc. 

 

1.875 buc. 

N - Magazia de ambalaje cu 

suprafața de  30 mp. 
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2.5.1. Informații privind resursele energetice 

Activitatea Resurse utilizate Cantitate  

(consum anual estimat 

după implementarea 

proiectului) 

Producerea sulfatului de 

cupru pentahidrat tehnic și a 

sulfatului de cupru uscat  

Energie electrică 2.258.000 kWh 

GPL 274.000 litri 

2.6. Poluanți fizici și biologici care afectează mediul, generați de activitatea propusă  

2.6.1 Zgomotul și vibrațiile 

O categorie aparte de poluanţi fizici, o constituie zgomotul şi vibraţiile în comunitatea umană şi 

mai ales în zonele industriale 

Considerate categorii aparte de poluanţi care afectează mediul şi implicit comunităţile umane, 

poluanţii de natură fizică şi biologică pot genera efecte de poluare grave ireversibile, în cazul în 

care prezenţa acestora în mediu depăşeşte limitele de suportabilitate. Aceştia constituie în primul 

rând factori de stres având şi potenţial poluator puternic. 

În perioada de realizare a proiectului, surse de zgomot suplimentare față de cele reprezentate de 

activitatea desfășurată în cadrul Zlatcup SRL, sunt reprezentate de transportul și manipularea 

materialelor de construcție și a echipamentelor necesare implementării investiției. Lucrările de 

montaj a noilor echipamente se vor desfășura doar în interiorul halei de producție și nu vor 

reprezenta un factor suplimentar de zgomot. 

În perioada de desfășurare a activității, sursele de zgomot sunt reprezentate de - utilajele de 

transport şi utilajele specifice liniilor de producţie (manipularea materiilor prime și a produselor 

finite- operațiuni de încărcare- descărcare, zgomotul turbosuflantelor, a compresoarelor, a 

motoarelor morii, a sistemului de transport și dozare sulfat de cupru  a ventilatorului final aferent 

coșului de dispersie , etc). 

Autorizației integrată de mediu nr. AB 2/27.03.2017 prevede valoarea admisă a zgomotului 

echivalent continuu la limita incintei industriale conform STAS 10009/2017: 65 dB (A), la 

valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB. Conform AIM nu se solicită monitorizarea nivelului de 

zgomot rezultat din activitatea desfășurată pe amplasamentul Zlatcup SRL. 

Având în vedere faptul că amplasamentul Zlatcup este situat pe platforma industrială Zlatna, 

receptorii sensibili cei mai apropiați, reprezentați de locuințe sunt situați la distanțe mai mari de 

400 m, și faptul că procesul de obținere a sulfatului se desfășoară în interiorul halei de producție, 

până în prezent nu au fost înregistrate reclamații cu privire la disconfortul generat de zgomotul 

de pe amplasament. 

Acțiuni întreprinse pentru minimizarea zgomotului produs de activitate: 

 mentenanţa adecvată a utilajelor și echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la 

creşterea zgomotului, planificarea adecvată a activităţilor, utilizarea echipamentelor cu 

nivel de zgomot scăzut (care nu depăşesc nivelul de zgomot echivalent  Lech= 65 dB(A) 

şi valoarea curbei de zgomot Cz= 60 dB, la limita instalaţiei, conform STAS 

10009/2017); 

  să asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor 

generatoare de zgomot şi vibraţii, să verifice eficienţa acestora; 
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 amplasarea surselor fixe de zgomot preponderent în spaţii închise şi măsuri antivibraţie ( 

sisteme de amortizare) la montaj, acolo unde este cazul - turbosuflantele sunt izolate 

fonic și montate în încăpere închisă; compresoarele montate în exteriorul halei sub 

copertină au nivel scăzut de zgomot; 

 activităţile care implică utilizarea mijloacelor de transport şi de încărcare - descărcare, se 

vor desfăşura preponderent în timpul zilei; 

  reducerea vitezei autovehiculelor grele în zonele mai sensibile;  

 drumurile interioare şi de legătură sunt betonate, transportul tehnologic se va realiza în 

timpul zilei, interzicând transportul tehnologic în zone de locuit în timpul nopţii. 

 Pentru atenuarea vibrațiilor, utilajele sunt amplasate pe o fundaţie dimensionată funcţie 

de greutatea acestora şi viteza de rotaţie a organelor în mişcare şi acolo unde este cazul 

sunt prevăzute sisteme de amortizare, conform cerinţelor furnizorului de utilaje. 

2.6.2. Emisii care ar putea modifica temperatura mediului ambiant 

Emisiile rezultate din procesul de obținere a sulfatului de cupru care prin temperatura pe care o 

au la evacuarea în atmosferă pot modifica temperatura mediului ambiant sunt cele provenite de 

pe linia tehnologică de obținere a sulfatului de cupru uscat, din sistemul de  filtrare al gazelor 

din uscatorul de  sulfat de cupru. 

Din uscătorul rotativ gazele de ardere trec prin ciclon şi ajung în filtru cu saci prin intermediul 

ventilatorului final. Evacuarea în atmosferă a gazelor de ardere se face prin intermediul unui coş 

de evacuare cu Ǿ = 0,4 m, H= 15 m, temperatura gaze evacuate = 60 °C, debit = 2000 Nmc/h. 

viteza= 11,06 m/s 

Existenţa acestui obiectiv interacţionează în diferite moduri cu mediul atmosferic: 

- modificări locale ale vântului; 

- aspiraţia aerului de către compresoare; 

- emisii de gaze arse de la coş. 

Perturbaţiile create sunt limitate la zona amplasamentului fabricii de sulfat de cupru, 

nemanifestând un impact semnifictiv asupra atmosferei.  

2.6.3. Radiația electromagnetică 

Atât faza de realizare a proiectului propus, de montare de noi utilaje în fluxul tehnologic de 

obținere a sulfatului de cupru cât și faza de operare a instalației, nu constituie activități 

generatoare de unde electromagnetice. 

2.6.4. Radiația ionizantă  

Nu există radiații ionizante datorate realizării investiției propuse, sau operării instalației de 

obținere a sulfatului de cupru. 

 

2.7. Alternative studiate pentru proiect 

Alternativele la proiect se pot referi la: 

 un amplasament alternativ, 

 alt moment de demarare a proiectului, 

 alte soluții tehnice și tehnologice, 

 măsuri de ameliorare a impactului. 
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Varianta 0  

Aceasta varianta presupune desfășurarea activității în cadrul instalației de obținere sulfat de 

cupru la nivelul actual din punct de vedere al instalațiilor și capacității de producție, activitatea 

fiind reglementată din punct de vedere al protecției mediului prin Autorizația integrată de mediu 

nr. AB 2/27.03.2017. Din motive atât tehnico-economice (pierderi din punct de vedere calitativ 

și cantitativ), cât și de protecție a mediului această variantă nu a fost luata în considerare. 

Varianta I  

În vederea optimizării procesului de obținere sulfat de cupru pentahidrat tehnic și a creșterii 

capacității de producție se propune montarea unor utilaje noi, interconectate la instalația 

existentă de producere a sulfatului de cupru tehnic, rezultând astfel două linii tehnologice, care 

pot funcționa independent sau paralel, funcție de necesități. Urmare a realizării investiției, 

capacitatea de producție a Zlatcup SRL va crește de la 5.000 tone sulfat de cupru pentahidrat și 

sulfat de cupru uscat/ an la 18.000 tone anual. 

Pe parcursul funcționării instalației de producere a sulfatului de cupru tehnic s-a observat la 

utilajele din faza de sinteză a sulfatului de cupru (reactor, mixer, cristalizor) apariția unor 

defecțiuni datorate proceselor de coroziune foarte active, care au necesitat opriri repetate ale 

instalației pentru efectuarea reparațiilor. Având în vedere cele menționate, precum și necesitatea 

creșterii capacității de producție ca urmare a cerințelor pieții, s-a concluzionat în urma analizelor 

tehnice (performanța utilajelor, randamente de proces, capacitate actuală de producție) și a celor 

economice (costuri de operare, necesitatea creșterii capacității de producție) că este necesară 

această investiție. Investiția are rolul de a acoperi necesarul de sulfat de cupru tehnic și uscat 

conform cerințelor pieței, precum și de a se putea interveni în cazul reparațiilor planificate sau 

accidentale fără o diminuare semnificativă a capacității de producție. 

În cazul activităţii propuse nu se pune problema unui amplasament alternativ, deoarece  

proiectul se referă la o extindere a capacităţii de producţie. 

Amplasarea şi funcţionarea obiectivului se încadrează în planul general al zonei, în care s-au 

analizat diferitele cerinţe: 

 cerinţele privind procesele tehnologice acceptate în zonă; 

 căi de acces, transport şi căi de intervenţie în cazul unei situaţii deosebite; 

 diminuarea riscurilor. 

Momentul demarării proiectului a ţinut de managementul firmei, proiectul va demara în anul 

2018. Din punct de vedere al protecţiei mediului nu considerăm că este important acest moment, 

urmând să fie obţinute actele de reglementare în acest sens. 

Soluţiile tehnice şi tehnologice sunt la nivelul celor mai bune tehnici în domeniu, sunt soluţii 

implementate de titularul proiectului din considerente economice şi de protecţia mediului. 

S-au luat toate măsurile de diminuare a impactului în tehnologie, motiv pentru care nu se 

propune o alternativă la soluţiile de proiect. Măsurile de ameliorare a impactului s-au luat în 

actuala concepţie şi vor fi descrise la capitolul de evaluare a efectelor care ar putea apărea în 

factorii de mediu. 

Pentru compararea tehnologiei şi tehnicilor propuse prin proiect au fost analizate documente cu 

relevanţă în domeniu, acestea fiind prezentate la fiecare capitol în parte. 

Conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale Anexa nr. 3 -  Criterii pentru determinarea 

celor mai bune tehnici disponibile,  criteriile luate în calcul, în general sau în situații specifice, 

sunt următoarele: 
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 utilizarea unei tehnologii  care produce mai puține deşeuri; 

 utilizarea substanţelor mai puţin periculoase;  

 promovarea/extinderea valorificării şi reciclării substanţelor generate şi utilizate în 

proces, precum şi a deşeurilor, acolo unde este cazul;  

 procese, instalaţii şi metode comparabile de exploatare care au fost testate cu succes 

la scară industrială;  

 tehnologii avansate şi schimburi de informație şi cunoaştere ştiinţifică;  

 natura, efectele şi volumul emisiilor avute în vedere;  

 datele  de punere în funcțiune a instalațiilor noi și a celor existente;  

 perioada de timp necesară pentru punerea în aplicare a celor mai bune tehnici 

disponibile; 

 consumul şi natura materiilor prime utilizate în proces şi eficienţa energetică a 

acestora;  

 necesitatea prevenirii sau  reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor 

asupra mediului şi riscurile implicate de acesta;  

 necesitatea prevenirii accidentelor şi minimizarea consecinţelor acestora asupra 

mediu;  

 informaţiile publicate de  organizaţiile publice internaţionale.  

2.8. Documentele și reglementările existente privind planificarea, amenajarea teritorială 

în zona amplasamentului proiectului 

Certificatul de urbanism nr. 24 din 23.05.2018, emis de Primăria orașului Zlatna, județul Alba. 

Conform certificatului de urbanism imobilul teren și/sau construcții – situat în județul Alba, 

orașul zlatna, str. Gării nr. 10, identificat prin Plan de situație, Plan de încadrare în zonă și prin 

CF nr. 73108- Zlatna, emis în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. 

4232/1997- faza PUG, aprobată prin HCL Zlatna nr.49/31.07.2001, prelungit prin HCL nr. 

78/29.07.2013 și HCL nr. 14/28.01.2016,  prezintă următoarele: 

Regimul juridic: 

 teren și construcție situat în orașul Zlatna, str. Gării, nr. 10, aflat în proprietatea S.C. 

CUPRICHEM S.R.L., în cotă de 1/1 părți, contract de închiriere 131/10.05.2015, 

Contract de cesiune a Contractului de închiriere nr. 275/23.07.2016. 

 terenul nu este inclus în Lista monumentelor istorice sau în zonă de protecție a acestora. 

Regimul economic: 

 folosința actuală: curți, construcții- Fabrică sulfat de cupru 

 destinații admise: destinația stabilită prin Documentația de Urbanism, conform PUG 

aprobat, UTR- Zonă Industrială. 

Regimul tehnic: 

 teren și Construcție, înscris în CF 73108- Zlatna, Nr. TOP 700/1/1/1/1/1/1/1/16/1, Nr. 

CAD. 73108-C1- Fabrică sulfat de cupru, Sc= 1995 mp și Nr. CAD 73108 cu categoria 

de folosință Curți, Construcții, în suprafață de 6704 mp; 

 retrageri față de proprietățile vecine conform Regulamentului general de urbanism- 

Codul Civil și Pompieri; 

 Indicatorii POT, CUT, Hmax, Aliniamente, Retrageri și Vecinătăți- stabilite prin 

Documentația tehnică; 
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 În zonă sunt: căi de acces auto, energie electrică, telefonie, internet, rețea de apă potabilă, 

rețea de canalizare; accesul se face din strada Gării; în incintă sunt parcări amenajate; 

 Nu sunt interdicții sau restricții de construire, cu condiția respectării avizelor solicitate. 

2.9.Acte de reglementare deținute de beneficiar pentru proiectul propus 

 Decizia de încadrare a proiectului cu evaluarea impactului asupra mediului nr. 

5499/19.06.2018, emisă de APM Alba; 

 Decizia de încadrare a amplasamentului Zlatcup SRL, conform prevederilor Legii nr. 

59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate 

substanțe periculoase, ca amplasament de nivel inferior, emisă de APM Alba.  

Autorizații deținute de beneficiar pentru instalația existentă 

 Autorizația Integrată de mediu nr. AB 2/27.03.2017, valabilă până la 27.03.2027, emisă 

de APM Alba. 

 Autorizație de gospodărire a apelor nr. 276/11.10.2016, revizuită la 13.07.2018, valabilă 

până la 11.10.2019, emisă de A.N. „Apele Române‟- A.B.A. Mureș, în vederea 

implementării proiectului propus.  

 Autorizaţia de securitate la incendiu nr. 423/17/SU-AB din 25.10.2017 

2.10. Modalitățile propuse pentru conectare la infrastructura existentă 

Alimentare cu apă și canalizare 

Realizarea investiției propuse nu implică modificarea sistemului de alimentare cu apă și 

canalizare față de instalația existentă. Necesarul de apă după montarea de noi utilaje în fluxul 

tehnologic de obținere a sulfatului de cupru pentahidrat și creșterea capacității de producție – 

conform Autorizației de gospodărire a apelor nr. 276/11.10.2016, revizuită la 13.07.2018. 

Apa pentru stingerea incendiilor- Debitul și rezerva de apă pentru stingerea incendiilor sunt 

asigurate de rețeaua orășeneasca existentă în zonă 

Alimentare cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică se realizează din reteaua de electricitate aparținând SC Kers 

Star SRL Zlatna în baza contractului de furnizare a energiei electrice nr. 80996081/08.05.2016 

incheiat cu E.ON Energie Romania SA. Noile utilaje din fluxul tehnologic de obținere a 

sulfatului de cupru pentahidrat vor fi conectate la rețeaua electrică aferentă halei de producție. 

Energia termică 

Apa caldă necesară în procesul tehnologic, pentru încălzirea soluțiilor mumă în dizolvator este 

asigurată în prezent de un boiler cu funcționare pe combustibil lemnos. Prin noul proiect se 

propune montarea pe acest boiler a unui arzător  tip RBL- Gulliver RS5 cu P= 160-330 kW, cu 

funcționare pe combustibil GPL. Gazele de ardere vor fi evacuate pe același coș de dispersie 

existent cu caracteristicile D=0,4 m și H= 16 m, construit ulterior punerii în funcțiune a 

instalației de obținere a sulfatului de cupru, fapt notificat către APM Alba prin adresa nr. 

296/25.07.2017.  

Apa caldă menajeră și încălzirea spațiilor adimistrative se realizează în prezent cu o centrală 

murală Ferroli cu P= 40 kW, care funcționează cu GPL. Prin proiect se propune înlocuirea 

centralei existente cu două centrale electrice tip Ferroli, cu P= 18 kW fiecare. 

Aerul cald necesar uscătorului rotativ din fluxul de obținere a sulfatului de cupru uscat este 

asigurat de un arzător cu P= 350- 800 kW, care funcționează cu combustibil GPL 

 



Raport la Studiul de evaluare a impactului 

Modificare și extindere instalație de fabricare a sulfatului de cupru aparținând ZLATCUP S.R.L. Zlatna 

www.asroserv.ro                                                                                                                     51 

3. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCȚIE 

3.1. Descrierea procesului tehnologic 

Procesul tehnologic de obținere a sulfatului de cupru se realizează pe două linii tehnologice: 

1. Obținerea de sulfat de cupru pentahidrat tehnic. 

2. Obținerea de sulfat de cupru uscat sau liber curgător, prin uscarea sulfatului de cupru 

pentahidrat. 

Fluxul tehnologic de obținere a sulfatului de cupru pentahidrat tehnic 

Sulfatul de cupru se obține prin tratarea cuprului cu acid sulfuric diluat, în prezența aerului. 

Cuprul metalic provine din deşeuri care sunt achiziționate de la firme autorizate în colectarea 

deşeurilor metalice. Prin realizarea investiției propuse capacitatea de stocare a acidului sulfuric 

nu se modifică, acesta fiind stocat într-un rezervor cilindric, orizontal din oțel, cu capacitatea de 

56 mc (100 t), amplasat într-o cuvă de retenție cu V= 65 mc. Acidul sulfuric care va intra în 

reacţie este diluat cu apa în vasul de soluţii mume.  

Înainte de a fi introduse în reactoarele rotative materiile prime (cupru metalic, precum și 

deșeurilor produse în instalație conform cod 06 03 13*- turte de la filtru presă, deșeuri curtățare 

reactor și săruri de cupru şi acidul sulfuric diluat) sunt introduse în ansamblul dizolvator în 

scopul încălzirii soluțiilor mumă și a îmbogățirii acestora cu ioni de  Cu
2+

. 

Soluția mumă introdusă în dizolvator se încălzește din 3 surse: 

 apă caldă 85
0
-90

0 
C produsă în boiler care va funcționa cu combustibil GPL 

 dozarea de acid sulfuric concentrat (diluarea acidului sulfuric în soluția mumă este un 

proces exoterm -cu degajare de căldură) 

 la prelucrarea deșeurilor cu conținut de cupru produse în instalație conform cod 06 03 

13
*
 în prezența aerului, la presiune atmosferică, va avea loc reacția chimică de 

solubilizare a cuprului metalic în ioni de Cu
2+

, proces exoterm cu degajare de căldură. 

Acest proces determină și îmbogățirea soluției mume în ioni de Cu
2+

, cee ce duce la 

scurtarea timpilor de obținere a soluției concentrate în reactor.  

Cele două hidrocicloane ale ansamblului dizolvator au rolul de separare a particulelor de cupru 

cu dimensiuni mai mari, care sunt colectate la baza acestora și reintroduse în vasul dizolvator. 

Din vasul tampon, component al ansamblului dizolvator, soluțiile mumă încălzite la temperatura 

de 60
0
-70

0
 C, sunt introduse în reactoarele rotative. Reactorul chimic existent și cel nou sunt 

identice ca și dimensiuni, având împreună o capacitate de 60 mc (2 x 30 mc). 

În reactoarele rotative materiile prime reacţioneaza în prezenta aerului introdus din cele două 

compresoare (existent și nou) la o presiune de 2-5 bari,  rezultând o soluţie concentrată în ioni de 

Cu 2
+
, până la o concentraţie de 130- 140 g/l Cu 

2+
. Soluţia concentrată în ioni de Cu 

2+
 este 

transvazată în mixer, unde se descarcă presiunea de pe reactor si se elimină impuritaţile rezultate 

de la deşeurile de cupru, folosind un floculant pentru coagulare. Soluţia trece apoi prin cele 2 

filtre presă cu rame, ambele având aceeași suprafață de filtrare- 18 mp, iar soluţia filtrată ajunge 

în cele 4 cristalizatoare (2 buc. existente și 2 buc. noi) unde are loc procesul de cristalizare prin 

răcire cu aer. Iniţial soluţiile sunt fierbinţi, fapt care duce la antrenarea unei cantitaţi de sulfat de 

cupru cu vaporii de apă, aceștia fiind introduşi în cele 2 baterii de condensatoare (fiecare baterie 

de condensatoare este formată din 2 condensatoare răcite cu apă și 2 condensatoare răcite cu 

aer). 
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Condensatoarele au rol de a reţine vaporii formaţi în cristalizator și mixer, apoi vaporii deveniţi 

lichid (condens) ajung în bazinul de soluţii mume. De la cele 4 condensatoare răcite cu aer, 

gazele purificate sunt evacuate în atmosferă prin cele două coșuri de dispersie C1A și C1B.  

În cele 4 cristalizatoare se obţine un amestec de cristale de sulfat de cupru şi soluţii mumă. Acest 

amestec este supus procesului de separare în grupul de centrifugare pulsatorie (2 centrifuge 

existente și una nouă) iar de aici prin grupul de elevatoare şi bandă reversibilă ajunge fie pe linia 

de dozare și ambalare sau în fluxul de obţinere a sulfatului de cupru uscat sau liber curgator. 

Produsul finit, prin intermediul unui elevator ajunge în buncărul de produs finit prevăzut cu 

bandă extractoare și se ambalează în saci (de 25 kg sau 1000 kg) așezați pe paleți din lemn şi se 

depozitează temporar în magazia amenajată pentru produse finite, cu suprafața de 250 mp și 

capacitatea maximă de stocare de 95 t, de unde se încarcă în autovehiculele de transport, pentru 

livrare . 

Prin realizarea investiției propuse nu se modifică suprafața și capacitatea de depozitare a 

produsului finit. 

Transvazările, transportul soluţiilor de la un utilaj la altul se realizează cu ajutorul aerului 

comprimat produs de cele 2 turbosuflante. Datorita acestui fapt instalațiile sunt etanșe fără risc 

de poluare a mediului înconjurător. Acest proces este discontinuu şi durează în jur 7-8 ore. 

Mecanismul de reacţie pentru obţinerea sulfatului de cupru pentahidrat este urmatorul: 

Cu + 1/2 O2 = Cu2O 

Cu2O + H2SO4 = Cu2SO4+H2O 

Cu2SO4 + 2 H2SO4 + O2 = 2 Cu2SO4+2 H2O 

Cu +H2SO4+1/2 O2=CuSO4+H2O 

Ținând seama că sulfatul de cupru cristalizează cu 5 molecule de apă, reacția generală va fi: 

Cu +H2SO4+1/2 O2 + 4H2O =Cu SO4+ 5H2O 

Fluxul tehnologic de obținere a sulfatului de cupru uscat sau liber curgător 

Obţinerea sulfatului de cupru uscat este o suma de operaţii fizice si mecanice. 

Sulfatul de cupru pentahidrat tehnic se depozitează în buncăr de unde cu ajutorul unei benzi 

dozatoare ajunge în şnecul de alimentare unde se dozează antiaglomeratul. Acest amestec este 

supus operaţiei de uscare într-un uscător rotativ. De aici amestecul de sulfat de cupru 

pentahidrat este trecut în şnecul amestecător. Cu ajutorul elevatorului sulfatul obţinut este trecut 

prin ciur (sita) unde are are loc clasarea produsului. Fracţia ce trece prin ciur ajunge cu ajutorul 

elevatorului în buncărul de produs finit, cu şnec extractor, de unde este supusă procesului de 

ambalare. Se foloseşte buncărul cu şnec extractor deoarece produsul este foarte fin. Deasupra 

buncărului se afla o hotă care este montată pe aspiraţia ventilatorului final. De asemenea din 

uscătorul rotativ gazele de ardere trec prin ciclon şi ajung în filtru cu saci prin intermediul 

ventilatorului final. În filtru cu saci sunt reţinute particule pana la 5μm, deci în mediul 

înconjurător nu se evacuează sulfat de cupru. 

Refuzul de ciur ajunge într-o moară de unde este descărcat în şnecul de 10 m și prin intermediul 

elevatorului ajunge în buncărul de produs . 

Produsul finit se ambalează în saci de 25 kg sau 1000 kg așezați pe paleți din lemn şi se 

depozitează temporar în magazie amenajată, de unde este încărcat în autovehiculele de 

transport, pentru livrare. 

Transportul materiilor prime și a produselor finite se face prin firme externe.  

Aerul filtrat si gazele de ardere sunt evacuate în atmosferă prin coșul de dispersie C2. 
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Diagrama  simplificată a fluxului tehnologic de obținere a sulfatului de cupru pentahidrat tehnic 
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Diagrama simplificată a fluxului tehnologic de obținere a sulfatului de cupru uscat 
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3.2. Dotări/Utilaje 

Schemele flux ale proceselor tehnologice cu poziția utilajelor sunt prezentate în Anexa nr.1. 

Faza 

procesului 

tehnologic 

Poz. 

tehnologică* 
Utilajul 

Caracteristicile tehnice ale 

utilajelor 

Utilaje din fluxul tehnologic de obţinere a sulfatului de cupru pentahidrat tehnic 

Sinteza / 

reacția 

1.1.13 Ansamblu 

dizol.vator 

Ansamblul dizolvator are următoarele 

componente: 

- Dizolvator orizontal cu capace 

bombate, dimensiuni L x D = 2 x 8 

m, V= 25 mc, Volumul maxim de 

soluţie supus îmbogăţirii şi 

încălzirii este de maxim 20% din 

volumul total, adică 5 mc soluţie.;  

- Două hidrocicloane – capacitate 1 

mc fiecare, cu rol de separare a 

particulelor de cupru cu dimensiuni 

mai mari, care sunt colectate la baza 

acestora și reintroduse în dizolvator. 

- Bazin tampon – capacitate 5 mc;  

Ansamblul dizolvator are rolul de a 

încălzi soluțiile mumă și de 

îmbogățire a acestora cu ioni de 

Cu
2+

, înainte de a fi introduse în 

reactoare, îmbunătățind astfel 

procesul de sinteză ca randament de 

reacție și timpi de obținere a soluției 

saturate de sulfat de cupru. 

1.1.1 

1.2.1 

Reactorul chimic 2 Reactoare tubulare cilindrice, 

orizontale, rotative, din oțel inox, cu 

capacitatea de 30 mc fiecare (total 

60 mc). 

Dimensiuni: D x L = 2 x 7 m. 

Sistemul de rotire: motoreductor cu 

P= 22 kW. Reactoarele sunt 

prevăzute cu racorduri de alimentare 

aer comprimat (3-5 bar pentru 

reacție și 2-3 bar pentru 

transvazare), guri de alimentare 

deșeuri de cupru și catalizator de 

reacție, racorduri de evacuare aer 

uzat și soluții mumă de acid sulfuric. 

Utilajele sunt prevăzute cu supape 
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Faza 

procesului 

tehnologic 

Poz. 

tehnologică* 
Utilajul 

Caracteristicile tehnice ale 

utilajelor 

de siguranță și indicatoare de nivel. 

Volumul maxim de soluţie pe unul 

din utilaje este de maxim 10 mc 

soluţie (toatal soluţie 20mc). 

Separarea 

produsului 

1.2.2 Mixer Vas cilindric, vertical  din oțel inox, 

cu agitator. Capacitate 10 mc, 

dimensiuni D x L = 2 x 2,45 m, care 

are rolul de a omogeniza soluția din 

reactoare. Sistemul de antrenare 

agitator : motoreductor cu P = 7,5 

kW, turație finală 70 rot/min. 

În acest vas cu ajutorul presiunii din 

reactoare se descarcă soluția 

concentrată, în care se adaugă 

floculantul pentru aglomerarea 

impurităților. Evacuarea aerului din 

mixer se realizează printr-o 

conductă care duce la condensatorii 

umezi. 

Utilajul este prevăzut cu  indicator 

de nivel. 

1.1.3 

1.2.3 

Filtru presă 2 Filtre presă cu rame - Suprafața 

filtrantă este de 18 mp pentru fiecare 

filtru. Soluția rămasă între plăcile 

filtrului (sub 0,5 %) este evacuată în 

bazinul de soluții mumă. Materialul 

solid reținut în filtru are o 

concentrație de 90 -93% Cu și este 

reintrodus în reactor. 

Turtele rezultate în urma filtrării vor 

fi redizolvate în ansamblul 

dizolvator în proporție de 100%. 

1.1.4/1,2 

1.2.4/1,2 

Cristalizator 4 buc. Cristalizatoare- sunt vase 

cilindrice, verticale din oțel inox, 

prevăzute cu agitator. Capacitate: 2 

buc x 8,5 mc, dimensiuni D x L= 2 x 

2,45 m;  și 2 buc. x 10 mc, 

dimensiuni D x L= 2,4 x 3 m . 

Sistemul de antrenare agitator: 
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Faza 

procesului 

tehnologic 

Poz. 

tehnologică* 
Utilajul 

Caracteristicile tehnice ale 

utilajelor 

motoreductor cu P = 18,5 kW, 

turație finală 130 rot/min. 

Cristalizarea se produce prin răcire 

cu aer de la turbosuflante, direct în 

masă. Fluxul de aer de răcire 

antrenează la ieșirea din 

cristalizatoare și o cantitate de 

soluție. Acest flux este trecut prin 

grupul de condensatoare. 

În aceste 4 cristalizatoare volumul 

maxim de soluţie admis datorită 

faptului că răcirea soluţiei are loc cu 

aer este de  maxim 65% din volumul 

utilajului. Ţinând cont de acestea, 

volumul de soluţie maxim în cele 4 

cristalizatoare este de 24 mc. 

Manipularea 

produsului, 

stocarea  și 

ambalarea 

sulfatului de 

cupru 

pentahidrat 

1.1.5/1,2 

1.2.5 

Grupul de 

centrifugare 

Grupur de centrifugare formate din 3 

centrifuge pulsatorii, orizontale din 

oțel inox. Debitul: 2 centrifuge = 4,5 

mc/h, o centrifugă= 5 mc/h.  

Antrenarea acestora se face cu 

motoreductor cu P = 24 kW pentru 2 

centrifuge, iar pentru a 3-a cu 

motoreductor cu P= 18,5 kW.. 

1.1.6/1,2 Elevatoare 2 elevatoare cu cupe cu înălțimea de 

6 m, puterea de antrenare P = 2,5 

kW pentru descărcarea sulfatului de 

cupru pentahidrat în cele 2 buncăre 

de stocare (unul de produs finit si 

celălalt de descărcare pe fluxul de 

uscare. 

1.1.7 Bandă 

transportoare 

reversibilă 

Bandă de cauciuc cu lățimea de 0,6 

m, carcasată, puterea de antrenare P 

= 2,0 kW, cu posibilitatea 

schimbării direcției de mers în 

ambele sensuri către fiecare buncăr 

de stocare. 

1.1.8 Sistemul de 

ambalare a 

sulfatului de cupru 

pentahidrat 

Este format din buncărul de produs 

finit, bandă dozatoare și cântar. 

Buncărul de produs finit are o 

capacitate de 1,5 t, diametrul D =  
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Faza 

procesului 

tehnologic 

Poz. 

tehnologică* 
Utilajul 

Caracteristicile tehnice ale 

utilajelor 

1,45 m 

Produsul finit se ambalează în saci 

de 25 kg și de 1000 kg. 

Preparare 

soluții acid 

sulfuric și ape 

mumă 

1.1.9 Rezervor 

depozitare acid 

sulfuric 

Rezervor cilindric, orizontal, din 

oțel, montat în cuvă de retenție 

protejată antiacid. Rezervorul are 

capacitatea de 100 t, respectiv un 

volum de 56 mc, iar cuva de retenție 

are un volum de 65 mc. Rezervorul 

este prevăzut cu aerisire, indicator 

de nivel și golire de fund cu ventil. 

Cuva de retenție este protejată 

anticoroziv. 

Golirea în vasul de dozare se face 

prin cădere liberă. 

1.1.10/1-2 Bazine tampon 

soluții mumă 

2 bazine paralelipipedice, din inox 

cu volumul de 12 mc, fiecare,  

montate în cuve de retenție din 

beton protejate antiacid, cu volum 

de 13 mc, la cota - 2,0 m. 

Bazinele tampon au rolul de captare 

a scurgerilor de la utilajele fluxului 

tehnologic. 

Bazinele au racorduri de captare a 

scurgerilor și un racord de aer 

comprimat de la suflante pentru 

transvazare soluții mumă în 

reactoare. 

Utilajele sunt prevăzute cu supape 

de siguranță cu eșaparea legată la 

traseul ce duce la condensatoare  . 

Nivelul in bazine este urmărit printr-

un indicator de nivel. 

Volumele de soluţie în aceste două 

bazine ţinând cont de etapele 

procesului tehnologic şi mai ales de 

faza de centrifugare (separarea 

produsului finit de soluţia mumă, de 

umplerea reactoarelor cu soluţie 

sau încălzirea şi îmbogăţirea 

soluţiei în ansamblu dizolvator), 
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Faza 

procesului 

tehnologic 

Poz. 

tehnologică* 
Utilajul 

Caracteristicile tehnice ale 

utilajelor 

volumul de soluţie în aceste 2 

utilaje este de 10 mc, adică 40% din 

capacitatea lor. 

1.1.10/3 Bazin pentru 

colectarea apelor și 

soluțiilor în caz de 

poluare 

accidentală 

1 bazin paralelipipedic, din inox, cu 

volumul de 12 mc, montat în cuvă 

de retenție din beton, protejată 

antiacid, cu volumul de 13 mc, la 

cota – 2,0 m. Bazinul are rolul de 

colectare a soluțiilor din fluxul 

tehnologic în caz de poluare 

accidentală sau a apelor de stingere 

a incendiilor. 

1.1.11 Vas dozare acid 

sulfuric 

Rezervor orizontal, din oțel, cu 

capacitatea de 1,5 t, respectiv un 

volum de 0,7 mc,  montat în cuva de 

retenție a rezervorului de acid 

sulfuric. 

Este prevăzut cu aerisire și indicator 

de nivel. Golirea în bazinele tampon 

se face prin cădere liberă. 

Gospodăria de 

apă 

1.2.17/1,2,3 Bazine tampon de 

apă potabilă 

3 vase cilindrice verticale de apă 

potabilă cu capacitatea de 7 mc 

fiecare, dimensiuni  D x H = 1,5 x 4  

m pentru satisfacerea cerinței de apă 

pe fluxul tehnologic. Apa este 

încărcată de la rețeaua de apă 

potabilă. 

Reducerea 

emisiilor de 

poluanți 

1.1.14/1-4 

1.2.14/1-4 

Condensatoare Sistemul este format din 4 

condensatoare răcite cu apă și 4 

răcite cu aer. Condensatoarele au un 

volumele: 4 buc. (2 condensatoare 

răcite cu apă și 2 cu aer) x 8,5 mc 

fiecare și 4 buc. (2 condensatoare 

răcite cu apă și 2 cu aer) x 10 mc 

fiecare. Din condensatoarele cu apă 

fluxul de gaze intră în 

condensatoarele cu aer. 

Utilajele sunt prevăzute cu șicane, 

cele răcite cu apă au sistem de 

stropire cu apă. 

Condensul din fiecare utilaj este 
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Faza 

procesului 

tehnologic 

Poz. 

tehnologică* 
Utilajul 

Caracteristicile tehnice ale 

utilajelor 

colectat în bazinele tampon de 

soluții mumă. 

De la condensatoare cu aer, gazele 

purificate  sunt transportate la 

coșurile de evacuare în atmosferă C1 

A și C1 B. 

Coșurile de dispersie au următoarele 

caracteristici fiecare: H= 15 m, D= 

0,4 m, debit gaze evacuate Q= 2000 

mc/h, v= 4,42 m/s, t= 35°C. 

În condensatoarele umede gazele se 

răcesc şi se spală cu apa de răcire. 

Condensatoarele funcţionează legate 

direct cu cele 4 cristalizatoare, iar în 

momentul golirii unui cristalizator şi 

un condensator se va goli de o 

anumită cantitate de soluţie. Ţinând 

cont de acestea cantitatea maximă  

de soluţie în cele 4 cristalizatoare 

va fi de 15 mc soluţie. 

Producerea 

aerului 

comprimat 

1.1.15 

1.2.15 

Compresor 2 Compresoare cu șurub, cu vas 

tampon, ce furnizează aer 

comprimat la presiunea de 2-5 bar, P 

nominală motor= 90kW, Presiune 

maximă 10 bar, debit= 840 Nmc/h. 

Compresoarele furnizează aer 

comprimat necesar reacției dintre 

acidul sulfuric și deșeurilor de cupru 

în reactor. Sunt amplasate în 

exteriorul halei de producție, sub 

copertină. 

Utilajele sunt prevăzute cu sistem de 

reglaj al presiunii și dispozitiv de 

prevenire a depășirii presiunii 

maxime. 

1.1.16 

1.2.16 

Turbosuflante 2 turbosuflante amplasate în hala de 

producție, care furnizează aer 

comprimat la presiunea de 1,2 bar, 

necesar transvazării soluțiilor de la 

un vas la altul pe fluxul tehnologic. 

Utilajele sunt prevăzute cu sistem de 
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Faza 

procesului 

tehnologic 

Poz. 

tehnologică* 
Utilajul 

Caracteristicile tehnice ale 

utilajelor 

prevenire a depășirii presiunii 

maxime. 

Caracteristici tehnice: debit= 2000 

Nmc/h, Presiune de lucru= 1,2 bar, 

Putere motor= 22 kW. 

Utilaje din fluxul tehnologic de obținere a sulfatului de cupru uscat sau liber curgător 

Depozitarea și 

manipularea 

sulfatului de 

cupru 

pentahidrat 

2.1 Buncăr depozitare 

sulfat de cupru 

pentahidrat,  cu 

bandă dozatoare 

Buncăr de sulfat de cupru 

pentahidrat, din oțel, cu bandă 

dozatoare.  Buncărul are o capacitate 

de 2,5 t.    

2.2  Șnec alimentare 

uscător tubular 

Șnec cu diametrul de 0,4 m  și o 

capacitate de transport de 2,5 t/h. 

Uscarea 2.3 Uscător tubular 

rotativ 

Uscător rotativ, în echicurent cu 

fluxul de material, circulă gazele de 

ardere produse în arzătorul cu GPL. 

Dimensiuni: D x H = 1,6 x 6 m, P 

antrenare =4,5 kW 

2.4 Arzător uscător Arzător cu GPL. Capacitate 

nominală 60 l/h GPL, P= 300-800 

kW. 

Manipularea și 

depozitarea 

sulfatului de 

cupru uscat, și 

a materialelor 

auxiliare, 

ambalarea în 

saci. 

2.5 Șnec amestecător Șnec cu diametrul de 0,4 m, 

lungimea de 10 m și o capacitate de 

transport de 2,5 t//h. 

2.6 Buncăr de 

antiaglomerant cu   

dozator   

Buncărul pentru dozarea 

antiaglomerantului este din oțel, cu 

dozator și are o capacitate de 250 

kg.    

2.7 Elevator Elevator cu cupe cu înalțimea de 7 

m, puterea de antrenare P = 2,5   kW 

pentru descărcarea sulfatului de 

cupru  uscat în  ciurul vibrator. 

2.8 Elevator Elevator cu cupe cu înalțimea de 7 

m, puterea de antrenare P = 2,5   kW 

pentru descărcarea sulfatului de 

cupru uscat în buncărul de produs 

finit 

2.9 Buncăr produs 

finit cu șnec de 

însăcuire 

Buncăr pentru sulfat de cupru uscat, 

din oțel, cu șnec dozator. Buncărul 

are o capacitate de 1,5 t și 

dimensiunile D x H = 1,45 x 1,2 m 

Măcinarea  și 2.10 Moară Moară cu ciocane, capacitatea de 
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Faza 

procesului 

tehnologic 

Poz. 

tehnologică* 
Utilajul 

Caracteristicile tehnice ale 

utilajelor 

sortarea producție 2,0 t/h, P antrenre= 15 kW 

2.11 Clasor (ciur 

vibrator) 

Ciur vibrator pentru sortarea 

sulfatului de cupru uscat. Capacitate 

2,0 t/h. P antrenare=  2,5 kW 

Reducerea 

emisiilor de 

poluanți 

2.12   Ciclon Ciclon pentru separarea părții 

grosiere cu evacuare în șnecul 

amestecător.  

Dimensiuni: D = 0,6 m, H = 1,7 m. 

2.13 Filtru cu saci Filtru cu saci S = 50 mp, prevăzut cu 

50 buc. saci filtranți din poliester. 

2.14 Ventilator final Ventilator centrifugal, Q =5000 

mc/h, motor P = 7 kW. De la 

ventilatorul final, gazele de ardere 

(de la cuptorul rotativ) și aerul filtrat 

sunt evacuate la exterior prin coșul 

de dipersie C2 cu următoarele 

caracterstici tehnice: H= 15 m, d= 

0,4 m, Q=2000 mc/h, v= 11,06 m/s, 

t= 20°C. 

 2.15 Depozit GPL   2 Rezervoare  GPL cu capacitatea de 

4.850 l fiecare. Capacitate maximă 

depozit GPL= 9.700 litri (4,9 tone) 

Dotări rezervor: supapă de siguranță, 

manometru, racorduri de alimentare 

și descărcare prevăzute cu robineți de 

izolare. 

 

3.2. Activități de dezafectare 

În eventualitatea încetării activităţii şi dezvoltării unei alte forme de activitate, va fi necesară 

dezafectarea instalaţiilor. Dacă se pune problema încetării activităţii şi schimbării destinaţiei 

terenului, apare obligativitatea titularului de activitate de a analiza calitatea factorilor de mediu 

pe amplasament (sol, freatic) pentru identificarea gradului de poluare a amplasamentului datorat  

activităţii desfășurate (Bilanţ de Mediu).  

Măsuri de prevenire a poluării încă din faza de proiectare 

Încă din faza de proiectare a instalațiilor, atât a celor existente cât și a celor propuse a fi montate 

în fluxul tehnologic, au fost luate în considerare aspecte care să reducă poluarea la încetarea 

activităţii:   

 utilizarea rezervoarelor şi conductelor subterane este evitată atunci când este posibil; 

 este prevăzută posibilitatea drenării şi curăţării rezervoarelor şi conductelor înainte de 

demontare;  



Raport la Studiul de evaluare a impactului 

Modificare și extindere instalație de fabricare a sulfatului de cupru aparținând ZLATCUP S.R.L. Zlatna 

www.asroserv.ro                                                                                                                     63 

 utilizarea tehnologiilor de depoluare; 

 utilizarea pe cât posibil a tehnologiilor curate; 

 materialele folosite sunt reciclabile, pot fi eliminate prin sistemul naţional de gestionare   

deşeuri sau pot fi depozitate la un depozit autorizat. 

Măsurile generale propuse la încetarea activităţii sunt următoarele: 

 Colectarea şi evacuarea din incintă a materiilor prime şi a tuturor deşeurilor industriale şi 

menajere după un plan bine stabilit. 

 Spălarea şi dezinfectarea instalaţiilor şi traseelor de canalizare; 

 Întreruperea alimentării cu energie electrică. 

 Întreruperea alimentării cu gaz metan. 

 Dezafectarea utilajelor şi a instalaţiilor aferente. 

 Colectarea pe categorii de deşeuri a deşeurilor rezultate din dezafectarea utilajelor şi a 

instalaţiilor aferente şi evacuarea prin firme autorizate. 

 Refacerea terenului pentru a-l aduce la starea iniţială. 

Faza de închidere presupune efectuarea operaţiilor de oprire, golire, asigurare eventual 

dezafectare a tuturor utilajelor şi a instalaţiilor existente precum şi a anexelor aferente lor. 

Planul de închidere a instalaţiei 

Planul de închidere a instalației a fost actualizat, cuprinzând și noile utilaje care urmează a fi 

montate în fluxul tehnologic de obținere a sulfatului de cupru (anexat prezentei documentații). 

Acesta prevede următoarele măsuri la închiderea instalației: 

Structuri subterane 

 bazinele de colectare a apelor uzate tehnologice (soluții mumă) şi a apelor uzate 

menajere. 

Acestea vor fi golite şi vor fi dirijate către o societate autorizată de eliminare, respectiv  către 

staţia de epurare autorizată pentru cele menajere. Vor fi curăţate canalele interioare prin spălare 

cu apă. Dacă terenul va primi o nouă destinaţie care va face ca obiectivele existente să devină 

inutilizabile acestea se vor demola şi terenul va fi adus la o stare care să-i permită reutilizarea. 

Structuri supraterane 

Substanţele periculoase utilizate, pentru care ar putea fi necesară o atenţie sporită la demontare 

şi/sau eliminare: acidul sulfuric stocat în rezervorul de 100 t. 

Se interzice evacuarea în ape de suprafaţă, subterane sau pe sol. Acidul din rezervor va fi 

valorificat.  

Halele de producţie, clădirile anexă, după caz, se vor reamenaja sau se vor demola. Demolarea 

va fi contractată cu firme specializate, care vor recupera structurile metalice, molozul va fi 

mărunţit corespunzător şi utilizat ca material de umplutură sau de construcţii. Structurile din 

mase plastice, materialele de izolare vor fi eliminate conform codului de deșeuri. 

4. DEȘEURI 

4.1. Tipuri de deșeuri rezultate pe faze de activitate 

- În perioada de implementare a proiectului 

 deșeuri metalice, electrozi de sudură, deșeuri de ambalaje de materiale plastice, hârtie- 

carton, care se vor colecta pe categorii și vor fi valorificate/ eliminate prin operatori 

autorizați. 
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- În etapa de funcționare 

Deşeurile rezultate de pe amplasamentul societății sunt: 

 deșeuri rezultate din procesul tehnologic; 

 deșeuri provenite de la echipamentele tehnologice; 

 deșeuri menajere rezultate de la personalul deservent. 

Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor 

Legii nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor. 

Deșeurile generate, atât în etapa de implementare a investiției, cât și în faza de operare a 

instalației vor colectate separat, pe categorii, se vor stoca în zone stabilite, delimitate, amenajate, 

în recipienți corespunzători, etichetați (unde este cazul) și vor fi gestionate funcție de 

caracteristicile lor. 

Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare pot fi transportate 

numai de către agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008. 

Deșeurile vor fi transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de 

recuperare/eliminare, ambalate și etichetate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  
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4.2.Managementul deșeurilor 

Managementul deșeurilor 

Denumire 

deșeu 

Cod 

deșeu* 

 

Cantitate 

Anuală 

estimată 

Tip 

stocare/ambalare 

Categoria 

valorificabil/nevalorificabil 

periculos/nepericulos 

Cod privind principala 

proprietate periculoasă 

Agentul economic prin care se 

face valorificarea/eliminarea 

finală 

 

Turte de 

filtrare 
06 03 13* 9 t 

Stocare temporară în 

containere metalice 

etanșe 

valorificabil/periculos  

H14 ecotoxice 

 

Se vor valorifica integral pe 

amplasament, în reactor. 

Deșeuri de la 

curățarea 

reactorului 

06 03 13* 6 t 

Stocare temporară în 

containere metalice 

etanșe 

valorificabil/periculos  

H14 ecotoxice 

 

Se vor valorifica integral pe 

amplasament, în reactor.. 

Săruri solide și 

soluții cu 

conținut de 

metale grele 

(soluții mumă ) 

06 03 13* 

75 mc/an 

soluții 

mumă 

0,36 t/an 

săruri 

solide și 

precipitat 

din filtrul 

presă 

Stocate în bazinele 

de soluții mumă 

valorificabil/periculos 

H14 ecotoxice 

Se valorifică integral pe 

amplasament, în reactor 

Saci filtranți 

uzați 
15 02 02* 0,06 t 

Se colectează în saci 

din material plastic și 

se stochează 

temporar în magazia 

special amenajată în 

cadrul halei de 

nevalorificabil/periculos 

H14 ecotoxice 

SC JIFA SRL 

Contract nr. 2396/19.10.2018, 

valabil pe perioadă nedeterminată 
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Denumire 

deșeu 

Cod 

deșeu* 

 

Cantitate 

Anuală 

estimată 

Tip 

stocare/ambalare 

Categoria 

valorificabil/nevalorificabil 

periculos/nepericulos 

Cod privind principala 

proprietate periculoasă 

Agentul economic prin care se 

face valorificarea/eliminarea 

finală 

 

producție 

Ambalaje din 

material plastic 
15 01 02 0,03 t 

Stocate în, zona 

ambalaje 
valorificabil/nepericulos 

SC PAJURCA METAL GROUP 

SRL 

Contract nr. 58/12.02.2018, valabil 

pe perioadă nedeterminată 

Ambalaje din 

lemn (paleți 

uzați) 

15 01 03 0,8 t 
Stocate în, zona 

ambalaje 
valorificabil/nepericulos 

SC PAJURCA METAL GROUP 

SRL 

Contract nr. 58/12.02.2018, valabil 

pe perioadă nedeterminată  

Ambalaje de 

hârtie și carton 
15 01 01 0,07 t 

Stocate în, zona 

ambalaje 
valorificabil/nepericulos 

SC PAJURCA METAL GROUP 

SRL 

Contract nr. 58/12.02.2018, valabil 

pe perioadă nedeterminată  

Tuburi 

fluorescente, 

becuri 

20 01 21* 0,02 t 

Stocate în cutii de 

carton, în magazie 

amenajată 

valorificabil/periculos 

SC PAJURCA METAL GROUP 

SRL 

Contract nr. 58/12.02.2018, valabil 

pe perioadă nedeterminată  

Deșeuri 

municipale 

amestecate 

20 03 01 60 mc 
Container 

transportabil 
nevalorificabil/nepericulos 

SC FINANCIAR URBAN SRL 

Contract nr. 4445/01.09.2016, 

valabil un an, cu prelungire 

automată a contractului. 
 

NOTA 

* ) În conformitate cu lista cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, prevăzuta în anexa nr.2 la HG 856/2002. 

**) Conform Anexa 4 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor 
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5. IMPACTUL POTENȚIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTALIER 

ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ȘI MĂSURI DE REDUCERE A 

ACESTUIA 

5.1. Apa 

5.1.1 Condiții hidrogeologice ale amplasamentului   

Regiunea este încadrată în categoria arealelor cu ape subterane în formaţiuni sedimentare, care 

datorită reţelei de fisuri de pe planul de şistuozitate şi alterări, acumulează cantităţi importante 

de ape provenite din precipitaţii şi topirea zăpezilor. 

Complexul acvifer din depozitele cuaternare aluvio-proluviale apare în albiile majore şi terasele 

văilor din spaţiul extra şi intravilan și este alcătuit din bolovănişuri şi nisipuri. În alcătuirea lui se 

găsesc intercalaţii de maluri, iar în bazinele depresionare dezvoltate în cadrul văii Ampoiului se 

formează structuri oarecum dezvoltate. 

Orizontul acvifer freatic este localizat în depozitele aluvionare ale luncii şi teraselor râului 

Ampoi, ce se dezvoltă începând de la ieşirea acestuia din zona montană până la vărsarea în râul 

Mureş. 

Zona în care este amplasamentului Zlatcup SRL aparţine terasei joase, care este bine dezvoltată 

pe malul stâng al râului Ampoi. 

Deoarece amplasamentul a fost în trecut platforma industrială a SC Ampelum SA Zlatna, pe 

porţiunea zonei de interes, râul Ampoi a fost regularizat prin executarea unui dig de apărare 

împotriva inundaţiilor. 

În anul 2015, prin grija beneficiarului s-au executat pe amplasament 2 foraje de observație a 

freaticului. Prin corelarea datelor obţinute din cartarea coloanei litologice din forajele geologice 

cu cele ale zonei cercetate, s-a pus în evidenţă o stratificaţie simplă, relativ uniformă şi 

cvasiorizontală, pe întreaga platformă industrială, cu următoarea succesiune: 

 primul strat superficial de sol vegetal, argilos-nisipos cu elemente de betoane concasate 

şi zguri metalurgice de granulaţie mică, cu răspândire cvasi-generală şi grosimi de cca. 

0,15 – 0,25 m; 

 în adâncime, cu grosimi cuprinse între 3.20 – 3.65 m, urmează un pachet de strate 

aluvionare de granulozitate medie, amestecate cu sol vegetal şi reziduuri metalurgice 

(zguri) de culoare cenuşiu-neagră; 

 la talpa forajelor, sub adâncimile menţionate, se regăsesc argile galben roşiatice, 

compacte. 

Din profilele executate în zona studiată, se constată că formaţiunea aluvionară interceptată, 

cantonează un orizont freatic la adâncimi cuprinse între 2.99 m şi 3.65 m, de la cota terenului 

natural, fiind un orizont cu nivel liber, sursa de alimentare constituindu-se din izvoarele locale 

care captează apele de infiltraţie din dealurile nordice ale invesiţiei. 

Din studiul profilelor transversal şi longitudinal, reiese direcţia de curgere a acviferului dinspre 

nord vest spre sud est, oblic pe direcţia de curgere a râului Ampoi. 

Din aceste observaţii se poate concluziona că prin amplasamentul său, instalația analizată nu are 

influenţă majoră asupra resurselor de apă subterane, izvoarele locale subcolinare nordice, fiind 

sursa principală de alimentare a acviferului dinspre nord şi vest, urmând ca râul Ampoi să 

funcţioneze ca receptor de preluare în sud şi est. 
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Coordonatele stereo 70 ale celor 2 foraje: 

- Foraj Ls1- apă subterană  X(nord)= 513109,82;  Y(est)=363828,00 

- Foraj Ls2- apă subterană  X(nord)= 531057,95;  Y(est)=363797,35 

Hidrografia zonei în care se află localitatea Zlatna este dominată de cursul superior al 

Ampoiului, care colectează toate văile din zonă. Izvorăşte de sub dealul Ampoiului, flancul 

sudic al Munţilor Metaliferi, prin unirea a două pâraie: pârâul Topliţei şi pârâul Dealul Feţei, 

primind pe partea stângă ca prim afluent Dobrotul, la Castel. După ce stăbate localitatea Izvorul 

Ampoiului (Valea Dosului), primeşte pe partea dreaptă Valea Nejii, Valea Mare care îşi adună 

apele de sub poalele Plaiului. Tot de pe partea dreaptă primeşte ca afluent Pârâul Roşu care îşi 

adună apele de la poalele Jidovului. De pe partea stângă primeşte afluentul Valea Morilor care 

izvorăşte de sub vârful Corabia, străbate satul Vâltori, primeşte de pe partea stângă Valea lui Lal 

şi alte pâraie, iar după ce parcurge distanţa de cca. 5 km se varsă în Ampoi. După ce părăseşte 

localitatea Zlatna, Ampoiul primeşte tot de pe partea stângă afluentul Valea lui Paul. 

Un alt afluent pe care-l primeşte Ampoiul de pe partea dreaptă este Valea Mică (Valea Bulzului) 

format din alte două văi: Valea Mare şi Valea Mică, care îşi au izvoarele în zona Lăştiorului şi 

respectiv zona Donea. 

Tot de pe partea dreaptă Ampoiul mai primeşte ca afluent Valea Galaţiului care străbate satul cu 

acelaşi nume. Are un debit mic, dar în timpul viiturilor transportă o mare cantitate de materiale 

care le depune înainte de vărsarea în Ampoi, formând un mare con de dejecţie. Tot în zona 

satului Galaţi, Ampoiul mai primeşte ca afluent Valea Purcăreţei. 

Cel mai important afluent al Ampoiului este Valea Feneşului, care izorăşte de sub masivul 

Negrileasa, sub numele de Feneşel primind de pe partea dreaptă ca afluent pârâul Groza. Până la 

confluenţa cu valea Feneşului  străbate forme de relief domoale, constituindu-şi o luncă întinsă 

care este teritoriul de fâneţe şi păşunat, denumită lunca Feneşasa. 

5.1.2 Alimentarea cu apă 

Alimentarea cu apă 

În cadrul instalației de obținere a sulfatului de cupru aparținând Zlatcup SRL, apa este utilizată 

pentru scopuri menajere, tehnologice precum și pentru stingerea unui eventual incendiu. 

Volume de apă autorizate: 

Sursa de 

apă 

Scop/Utilizare Cerința apă (mc/zi) Mediu anual 

(mii mc) maximă medie minimă 

Rețeaua 

orașului 

Zlatna 

Igienico- 

sanitar 

0,6 0,55 0,4 0,176 

tehnologic 3,5 0,175 0,035 0,056 

Total 4,1 0,725 0,405 0,232 

Sursa de apă: rețeaua localității Zlatna, conform contractului pentru furnizarea/ prestarea 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 20/88-z/07.10.2016, încheiat cu SC Apa 

CTTA SA Alba Iulia. Apa prelevată din rețea va fi utilizată în scop igienico- sanitar, pentru 

întreținerea curățeniei și în scop tehnologic 

Instalații de captare: branșament Dn 125 mm, prevăzut cu cămin în care este montat un 

apometru Zenner Dn 100 mm. 
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Instalații de tratare, înmagazinare și distribuția apei: nu este necesară tratarea apei, aceasta 

fiind prelevată din rețeaua de apă potabilă a orașului Zlatna, aflată în operarea SC Apa CTTA- 

Sucursala Zlatna. Apa necesară procesului de producție va fi înmagazinată în 3 bazine tampon 

cu V=7 mc fiecare, cilindrice, verticale. 

Rețeaua de distribuție este executată din conducte de PEHD Dn 25÷32 mm, L=48 m. 

Apa pentru stingerea incendiilor: nu există rezervoare independente de stocare a apei P.S.I. 

pentru stingerea eventualelor incendii este prevăzută o rețea de apă executată din conducte 

PEHD Dn 110 mm, L= 170 m, pe care sunt montați 4 hidranți supraterani Dn 80 mm. 

5.1.3. Managementul apelor uzate 

Evacuarea apelor uzate 

Categoriile de ape uzate evacuate sunt următoarele:  

 ape uzate menajere provenite de la pavilionul adminsitrativ; 

 ape pluviale; 

 din procesul tehnologic nu rezultă ape uzate. 

Apele uzate menajere rezultate sunt colectate prin rețeaua internă de canalizare menajeră, 

executată din conducte VC- KAGEM Dn 110 mm, L= 43 m și dirijate spre un bazin betonat 

vidanjabil cu V=17 mc. 

Vidanjarea bazinului se face la solicitarea beneficiarului către Serviciul Public de Gospodărie 

Comunală- Orașul Zlatna, conform contractului nr. 86/29.01.2018, încheiat între părți. 

Apa tehnologică: din instalațiile de preparare sulfat de cupru nu rezultă ape uzate tehnologice, 

soluțiile de acid sulfuric sunt recirculate ca soluții mumă în reactor. 

În cazul producerii unui incendiu, apa potențial contaminată provenită de la stingerea acestuia 

este colectată într-un bazin separat cu V= 12 mc, amplasat în cuvă de retenție betonată cu V= 13 

mc, care se vidanjează la solicitarea beneficiarului către firme abilitate, specializate în preluarea/ 

neutralizarea/ eliminarea acestui tip de ape. 

Apele pluviale de pe amplasament sunt colectate printr-o rețea de canalizare pluvială executată 

din conducte PVC- KAGE Dn 160 mm, L= 145 m și ecavuate în rigola pluvială stradală. 

Pentru descărcarea apei pluviale Zlatcup SRL deține acordul pentru descărcarea apelor pluviale 

de pe amplasament, în rigola drumului, emis de Primăria orașului Zlatna, prun adresa nr. 

7181/10.06.2016. 

Evacuarea apelor uzate: 

Categoria 

apei 

Receptor 

autorizat 

Volum total evacuat 

Zilnic (mc/zi) Mediu 

anual (mii 

mc/an) 

maxim mediu minim 

Ape uzate 

fecaloid- 

menajere 

Bazin 

vidanjabil 

V=17 mc  

0,6 0,55 0,45 0,176 
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Bilantul consumului de apă   

Proces tehnologic Sursa de apa 

(furnizor) 

Consum total 

de apa 

(coloanele 

4,10,11) 

Apa prelevata din sursa Recirculata/ reutilizata Comentarii 

Total Consum menajer 

si tehnologic 

Consum întreținere spatii verzi Apa de la 

propriul 

obeictiv 

Apa de 

la alte 

obiective 

Apa 

subterana 

Apa de 

suprafață 

Pentru compensarea 

pierderilor in sisteme cu 

circuit închis 

Apa 

subterana 

Apa de 

suprafață 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

obținerea 

sulfatului de 

cupru 

pentahidrat și 

uscat 

Rețeaua de 

alimentare 

cu apă 

potabilă a 

orașului 

Zlatna 

0,232 mii 

mc/an 

0,232 mii 

mc/an 

0,232 mii 

mc/an  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Bilantul apelor uzate  

Sursa apelor 

uzate 

 

Total ape uzate generate 

Ape uzate evacuate Ape direcționate spre reutilizare/ 

recirculare 

Comentarii 

Menajere Industriale Pluviale În acest obiectiv Către alte 

obiective 

mc/zi mc/an mc/zi mc/an mc/zi mc/an l/s mc/an mc/zi mc/an mc/zi mc/an 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

obținerea 

sulfatului 

de cupru 

pentahidrat 

și uscat 

0,55 176 0,55  176 - -        
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Calitatea freaticului pe amplasament 

Conform prevederilor Autorizației de gospodărirea apelor monitorizarea calității freaticului de 

pe amplasament se realizează cu frecvență semestrială (până în 2018)și cu frecvență anuală 

începând cu anul 2019, din cele 2 puncte de monitorizare, reprezentate de 2 foraje de 

monitorizare, situate pe amplasamentul instalației, amonte și aval de aceasta, pe direcția de 

curgere a freaticului (nord-sud) astfel:. 

Ls1- punct de monitorizare freatic, situat la nord, amonte de instalație, pe direcția de curgere a 

freaticului- Coordonate Stereo 70: X=513109,82; Y=363828,00 

Ls2- punct de monitorizare freatic, situat la sud, aval de instalație, pe direcția de curgere a 

freaticului- Coordonate stereo 70: X=513057,95; Y=363797,35 

Monitorizarea s-a realizat cu laboratorul acreditat aparținând Wessling România SRL. 

(Rapoartele de încercări nr. 1703054/1/22.06.2017; RI1706273/1/26.10.2017 și RI nr. 

1803465/1/22.06.2018 sunt anexate prezentului studiu).  

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

indicator/

U.M. 

Metoda de 

încercare 

Foraj L1 Foraj L2 

Sem. I  

2017 

Sem. II 

2017 

Sem. I 

2018 

Sem. I  

2017 

Sem. II 

2017 

Sem. I 

2018 

1 
pH  

(unit. pH) 

SR EN ISO 

10523-

2012 

6,84 - 7,02 6,83 6,74 6,94 

5 

Reziduu 

filtrat, 

uscat la 

105°C 

(mg/l) 

 

STAS 

9187/1984 
1520 - 1110 1670 2450 1170 

3 
Sulfați 

(mg/l) 

SR EN ISO 

10304-

1:2009 

1020 - 200 1510 14,4 199 

6 
Cupru 

(mg/l) 

SR EN ISO 

15586/2004 
0,095 - 0,098 0,092 0,015 0,092 

 

Conform Autorizației de gospodărire a apelor „Scopul acestor analize îl constituie urmărirea 

evoluției în timp a calității apei freatice și prin aceasta evidențierea influenței activității 

desfășurate asupra calității acesteia. În cazul în care, prin determinările efectuate din probele 

prelevate se constată diferențe între valorile indicatorilor de calitate corespunzători celor două 

foraje amplasate amonte, respectiv aval, se repetă prelevarea și se reiau determinările 

efectuate; dacă nivelul de poluare este confirmat, trebuie urmat planul de intervenție.‟ 

Analiza comparativă a datelor de monitorizare pentru cele 2 foraje, relevă faptul că valorile 

măsurate prezintă fluctuații în intervale valorice asemănătoare ca mărime, ceea ce denotă ca 

activitatea desfășurată pe amplasamentul instalației nu constituie o sursă de poluare pentru apa 

subterană. 
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5.1.4. Impactul potențial 

Etapa de realizare a investiției 

Surse de poluare a calității apelor de suprafață și subterane : 

 - deșeuri depozitate necontrolat; 

Implementarea proiectului propus constă în montarea în fluxul tehnologic de obținere a 

sulfatului de cupru pentahidrat de noi utilaje. Activitatea se va desfășura în hala de producție și 

nu implică modificări constructive sau extinderi ale acesteia.  

În perioada de realizare a proiectului nu prognozăm manifestarea vreunui impact negativ asupra 

calităţii apelor de suprafaţă sau subterane deoarece nu se utilizează apa decât în scop igienico-

sanitar şi potabil. 

Etapa de funcționare a instalației 

Surse specifice de poluare în această etapă pot fi: 

o defecțiuni ale sistemului de canalizare menajer (conducte, bazin betonat vidanjabil) 

o posibile deversări accidentale de produse petroliere, uleiuri pe sol ; 

o descărcări accidentale, necontrolate de acid sulfuric sau ape mumă; 

o stocarea necorespunzătoare a substanțelor și preparatelor chimice (materii prime și 

produse finite), precum și a deșeurilor generate pe amplasament. 

o distrugerea accidentală a unor ambalaje în perioada de manipulare – încărcare. 

Apele uzate menajere rezultate din clădirea admnistrativă sunt colectate într-un bazin etanș 

vidanjabil, betonat și impermeabilizat cu V= 17 mc, de unde sunt preluate de un operator 

autorizat , pe bază de contract și sunt transportate la o stație de epurare autorizată. (contract nr. 

79/10.10.2016 încheiat cu Servicul Public de Gospodărie Comunală Zlatna). 

Dat fiind faptul că aceste ape sunt colectate și vidanjate, în prezent nu apar probleme legate de 

evacuarea acestora. Indicatorii de calitate ai efluentului uzat menajer se vor încadra în limitele 

impuse de operatorul care efectuează vidanjarea, fără depășirea limitelor prevăzute de HG 

188/2002, normativul NTPA 002, modificată și completată de HG 352/2005.  

Din instalația de obținere a sulfatului de cupru nu rezultă ape uzate tehnologice, soluțiile de acid 

sulfuric fiind recirculate ca soluții mumă în reactoare. 

Eventualele scurgeri accidentale din instalație sau apele contaminate provenite de la stingerea 

unui potențial incendiu sunt colectate într-un bazin separat, cu volumul de 12 mc, amplasat în 

cuvă de retenție protejată antiacid, cu volumul de 13 mc, situat în hala de producție. Acesta se 

vidanjează la solicitarea beneficiarului, cu societăți abilitate, specializate în preluarea/ 

neutralizarea și eliminarea acestor tipuri de ape. 

Apele pluviale de pe amplasament sunt colectate printr-o rețea de canalizare pluvială cu 

lungimea de 145 m și evacuate în rigola pluvială stradală, în baza acordului de descărcare nr. 

7181/10.06.2016 emis de Primăria orașului Zlatna. 

Autorizația de gospodărire a apelor nr. 276/11.10.2016, revizuită la 13.07.2018 prevede 

monitorizarea calității apelor pluviale provenite de pe amplasament, cu frecvență semestrială (în 

perioadele ploioase), pentru indicatorii pH, produse petroliere și reziduu filtrabil. Apele pluviale, 

înainte de descărcare în emisar - rigola drumului, se vor încadra din punct de vedere al limitelor 

de încărcăre cu poluanți, în valorile stabilite prin H.G. 188/2002 (NTPA 001) cu modificările și 

completările ulterioare. 
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Rezultatele monitorizării calității apelor pluviale evacuate de pe platforma societății sunt 

prezentate în tabelul următor (RA 1706271/1/26.10.2017 și RA 1803466/1/22.06.2018- anexate 

prezentei documentații): 

Punct de 

prelevare 

conform 

AGA 

Denumire 

indicator/ 

U.M. 

Matoda de 

încercare 

Valori obținute 
Valori admise 

conform AGA 
2017 2018 

Ultimul 

cămin de pe 

traseul 

canalizării 

pluviale, 

înainte de 

debușarea în 

rigola 

stradală 

pH 

(unit. pH) 

SR EN ISO 

10523-2012 
8,9 6,9 6,5-8,5 

Reziduu 

filtrat, uscat 

la 105°C 

(mg/l) 

 

STAS 

9187/1984 
271 886 2000 

Produse 

petroliere 

Din 38409 

H18:1981 

PS-11, Ed. 

1, Rev. 1 

<0,25 0,321 5 

Parametrii monitorizați se încadrează în valorile limită admise conform Autorizației de 

gospodărire a apelor . 

5.3.7. Măsuri de diminuare a impactului  

În etapa de realizare a investiției: 

 stocarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deșeuri produse și valorificarea/ 

eliminarea acestora cu operatori autorizați. 

 prevenirea evacuării accidentale de substanţe periculoase (produse petroliere, ape 

menajere) în apa subterană sau de suprafaţă. 

În etapa de funcționare a instalației: 

 respectarea prevederilor avizului şi a  autorizaţiei de gospodărire a apelor; 

 verificarea periodică a etanșeității rețelei de canalizare menajeră (conducte, bazin 

vidanjabil) 

 măsuri de economisire a apei: colectarea scurgerilor accidentale cu materiale absorbante, 

curățire mecanică, aspirare, funcție de zona din hală și de tipul de scurgeri accidentale ; 

spălările se fac cu volume mici de apă (2 – 3 mc) și se pot recircula în instalație. 

 verificarea zilnica a utilajelor şi echipamentelor folosite in scopul identificării 

defecțiunilor şi evitării posibilelor scurgeri de soluții de acid sulfuric din instalație; 

 prevenirea evacuării accidentale de substanţe periculoase (produse petroliere,  acid 

sulfuric, ape mumă) în apa subterană sau de suprafaţă; 

 monitorizarea periodică a apei pluviale evacuate, conform Autorizației de gospodărire a 

apelor;  

 colectarea apei  contaminate de la stingerea unui potențial incendiu se face într-un bazin 

situat în hala de producție; 

 verificarea zilnica a utilajelor şi echipamentelor folosite in scopul identificării 

defecțiunilor şi evitării posibilelor scurgeri de carburant şi ulei; 
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 stocarea corespunzătoare a substanțelor și preparatelor chimice utilizate, precum și a 

deșeurilor produse pe amplasament în recipienți și zone special amenajate pentru evitarea 

dispersării acestora în mediu; 

 monitorizarea calității freaticului de pe amplasament conform prevederilor autorizației 

integrate de mediu;  

 instruirea angajaților cu privire la procedurile de protecția a mediului pe amplasament;  

 actualizarea de câte ori este necesar a Planului de prevenire și combatere a poluărilor 

accidentale, precum și dispunerea în permanență de utilaje, mijloace, materiale și 

personal necesar pentru acționarea în caz de poluare accidentală, în conformitate cu 

prevederile planului. 

5.3.8. Impactul prognozat 

Cuantificarea impactului rezidual asupra apei, în urma aplicării măsurilor de reducere a 

impactului: 

Faza de realizare a investiției 

Factor 

de 

mediu/ 

resursa 

Impact potențial 
Condiții 

existente 

Impact 

prognozat 

(mărime, 

extindere, tip) 

Sisteme 

de 

diminuare 

Impact 

rezidual 

Ape 

subterane 

 

Impurificarea solului, 

subsolului, freaticului 

ca urmare a 

infiltrațiilor sau 

scurgerilor accidentale 

de de produse 

petroliere (carburant, 

uleiuri minerale) de la 

utilajele și 

autovehiculele de pe 

amplasament  

Căi de acces, 

platforme  

betonate 

N – pe o arie 

redusă și timp 

limitat 

M  

conform 

punctului 

5.3.7 

n/M 

Ape de 

suprafață 

Impurificarea apelor 

de suprafață ca urmare 

a antrenării de către 

apele de precipitații 

care spală platforma a 

scurgerilor accidentale 

de de produse 

petroliere (carburant, 

uleiuri minerale) de la 

autovehiculele de pe 

amplasament 

Stocare 

necorespunzătoare a 

deșeurilor generate în 

această fază 

Verificarea 

periodică a 

stării tehnice a 

utilajelor si 

autovehiculelor;  

Stocarea în 

recipienți 

corespunzători 

și în zone 

special 

amenajate a 

deșeurilor 

generate 

N – pe o arie 

redusă și timp 

limitat 

M  

conform 

punctului 

5.3.7 

n/M 
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Faza de funcționare a instalației 

Factor de 

mediu/ 

resursa 

Impact potențial Condiții existente 

Impact 

prognozat 

(mărime, 

extindere, tip) 

Sisteme 

de 

diminuare 

Impact 

rezidual 

Ape 

subterane 

 

Impurificarea solului, 

subsolului, freaticului ca 

urmare a:  

- infiltrațiilor sau 

scurgerilor accidentale 

de ape uzate menajere 

sau a pierderilor 

accidentale de acid 

sulfuric, soluții mumă, 

sulfat de cupru, produse 

petroliere (carburant, 

uleiuri minerale) de la și 

autovehiculele de pe 

amplasament 

- depozitării 

necorespunzătoare a 

deșeurilor produse pe 

amplasament 

Verificarea în permanență 

a etanșeității rețelei de 

canalizare menajeră și a 

bazinului etanș vidanjabil 

pentru colectarea apelor 

uzate menajere; 

Verificarea permanentă, 

conform Planului de 

mentenanță, a etanșeității 

cuvelor de retenție a 

rezervoarelor de substanțe 

periculoase (acid sulfuric, 

ape mumă); 

Manipularea materiilor 

prime și a produselor finite 

(încărcare- descărcare, 

depozitare) se realizează 

numai în spații desemnate; 

Stocarea corespunzătoare a 

deșeurilor generate în 

recipienți și zone special 

amenajate 

Actualizarea Planului de 

poluări accidentale 

conform cu noile 

modificări aduse instalației 

N – pe o arie 

redusă si timp 

limitat 

M  

conform 

punctului 

5.3.7. 

n/M 

Apa   de 

suprafață  

 

Impurificarea apelor de 

suprafață ca urmare a:  

- scurgerilor 

accidentale importante 

de substanțe periculoase 

(acid sulfuric, sulfat de 

cupru, combustibil, 

uleiuri)  

- scurgeri accidentale  

de ape uzate menajere 

datorită 

disfuncționalităților la 

rețeaua de canalizare 

menajeră și bazinului 

vidanjabil 

- stocarea 

necorespunzătoare a 

Verificarea periodică a 

etanșietății rețelei de 

canalizare menajeră 

Manipularea materiilor 

prime și a produselor finite 

(încărcare- descărcare, 

depozitare) se realizează 

numai în spații desemnate; 

Stocarea corespunzătoare a 

deșeurilor generate în 

recipienți și zone special 

amenajate 

Actualizarea Planului de 

poluări accidentale 

conform cu noile 

modificări aduse instalației 

N – impact 

negativ, 

reprezentând 

rezultate 

negative 

privind 

degradarea 

calității 

existente a 

factorilor de 

mediu sau o 

distrugere  a 

acestuia din 

perspectiva 

protecției 

mediului. 

 

M  

conform 

punctului 

5.3.7. 

n/M 
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Factor de 

mediu/ 

resursa 

Impact potențial Condiții existente 

Impact 

prognozat 

(mărime, 

extindere, tip) 

Sisteme 

de 

diminuare 

Impact 

rezidual 

deșeurilor generate pe 

amplasament 
 

Semnificația termenilor: 

IB – impact benefic semnificativ, cu consecințe dorite asupra calității factorilor de mediu, sau o 

îmbunătățire a calității acestuia din perspectiva protecției mediului. 

IN – impact negativ semnificativ, cu consecințe nedorite privind degradarea calității existente  a 

factorului de mediu sau o distrugere a  acestuia din perspectiva protecției mediului. 

B – impact benefic reprezentând rezultate pozitive ale factorului de mediu, față de situația 

existentă, sau o îmbunătățire a calității acestuia în perspectiva protecției mediului. 

N – impact negativ, reprezentând rezultate negative privind degradarea calității existente a 

factorilor de mediu sau o distrugere  a acestuia din perspectiva protecției mediului. 

b – impact benefic nesemnificativ, reprezentand o consecinta minora in calitatea existentă a 

factorului de mediu sau o îmbunătățire minora a acestuia din perspectiva protecției mediului. 

n – impact negativ nesemnificativ, reprezentand o degradare minora a calității existente a 

factorului de mediu sau o distrugere minima a acestui factor in perspectiva protecției mediului. 

O – impact fără efecte măsurabile, privind proiectul, asupra mediului. 

M – măsuri de atenuare ce pot fi utilizate pentru a reduce sau a evita impactul nesemnificativ, 

negativ sau semnificativ. 

NA – nu este aplicabil pentru factorul de mediu sau nu este relevant pentru proiectul propus. 

Concluzie - impact prognozat nesemnificativ prin aplicarea măsurilor de diminuare a 

impactului. 

5.4. Aerul 

5.4.1. Condiţii de climă şi meteorologice pe amplasament 

Datorită amplasării în partea de sud est a Carpaţilor Occidentali, Munţii Apuseni, la poalele Munţilor 

Metaliferi, într-o zonă depresionară ,se înscrie în bioregiunea continentală, topoclimatul de munţi joşi cu 

influențe climatice oceanice.Principalul vânturi sunt de tin foehn ce bat de la nord vest spre sud est 

(sursa: Harta climatică și topoclimatică – Constantin Furtună, Atlas România 2014. 

- Temperatura medie anuală: 2-6
o
C 

- Frecvenţa zilelor tropicale: 1-10 zile 

- Temperatura medie a lunii iulie: între 16
 o
C şi 18

 o
C 

- Temperatura medie a lunii ianuarie: între -3
 o
C şi -6

 o
C 

(sursa: Harti– Constantin Furtună, Atlas România 2014 ) 

Date multianuale perioada 2012-2017 înregistrate la stația meteorologică Băişoara (sursa : Administrația 

națională de meteorologie data 15.11.2018) : 

- Indicele de confort termic:        0 
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- Cantitatea de precipitații medie multianuală:   954,4 mm 

Valori medii anuale, anul 2017 (pe luniile cu date disponibile) 

 E N NE NV S SE SV V CALM 

Viteza medie a vântului (m/s)  1,0 1,4 1,4 1,8 2,0 1,4 2,6 2,4 - 

Frecvenţa (%) 3,4 11,3 7 17,1 16,5 5,7 12,4 18,2 1,1 

sursa : Administrația națională de meteorologie data 15.11.2018 

5.4.2. Scurta caracterizare a surselor de poluare staționare si mobile existente în zona  

În vecinătatea instalaţiei se află următoarele instalații cu potențial de poluare a aerului: 

Societatea WERCO METAL SRL la distanța de aproximativ 460 m vest de instalație, 

producătoare de oxid de zinc 

Sursele de poluare sunt: 

 coșurile liniei tehnologice prin care se emit următorii poluanți: aer filtrat încărcat cu o 

cantitate remanentă de praf de zinc metalic, concentrat oxidic de zinc, gaze de ardere de 

la cuptoare (NOx, SO2, CO, CO2); 

 emisii de gaze de eșapament de la mijloacele de transport ale materiilor prime și 

produselor finite. 

Societatea ERIKA STAR SRL aflată în imediata vecinătate a instalației de producție sulfat de 

cupru, cu profil de activitate prelucrarea lemnului. Momentan societatea este în faliment. 

Sursele de poluare sunt: 

 emisii de pulberi de lemn de la operațiile de prelucrare a lemnului. 

Instalația experimentală de obținere sulfat de cupru aparținând Erika Star nu mai 

funcționează, în prezent fiind dezafectată.  

De asemenea având în vedere distanța la care se află amplasamentul Zlatcup față de căile 

rutiere, cca 85 m de Șoseaua de Centură (în partea sudică) și respectiv 250 m de DN 74 

Alba Iulia- Zlatna (în partea de nord, nord- est), calitatea aerului pe amplasament poate fi 

influențată de poluanții specifici circulației autovehiculelor- CO, NOx, hidrocarburi, SO2, 

praf. 

5.4.3. Surse si poluanți generați de activitatea propusă 

S-au luat în considerare cele două faze de activitate: 

Realizarea proiectului 

 emisii difuze de pulberi și gaze de sudură în interiorul halei de producție; 

 emisii de la sursele mobile pe amplasament (transportul în incintă). 

Realizarea proiectului propus constă în montarea în fluxul tehnologic de obținere a sulfatului de 

cupru pentahidrat de noi utilaje.  

Sursele de poluanți în acesată fază pot fi reprezentate de mijloacele de transport a noilor utilaje 

și materialelor necesare montării acestora (țevi, conducte, etc.), precum și de operațiile de 

montaj propriu- zis – sudură, debitare țevi, conducte din metal, PVC, care pot fi generatoare de 

particule în suspensie, gaze de sudură (CO2, NO2, H2, CO, pulberi).  

Având în vedere că activitățile de montaj se vor desfășura în cadrul halei de producție de pe 

amplasamentul Zlatcup și nu vor necesita extinderi sau modificări constructive ale halei, 

impactul generat asupra atmosferei va fi nesemnificativ. 

Funcționarea instalației 
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Etapa de funcționare a instalațeiei presupune emisii rezultate de la: 

- procesul tehnologic de obținere a sulfatului de cupru pentahidrat tehnic și uscat; 

- transportul în incintă. 

Emisiile din procesul tehnologic 

 emisii dirijate 

 emisii de praf de la instalația de uscare sulfat de cupru; 

 emisii picături acid sulfuric antrenate de aerul tehnologic utilizat în instalația de 

producere sulfat de cupru pentahidrat; 

 emisii de gaze de ardere de la boilerul cu funcționare pe combustibil GPL, utilizat pentru 

prepararea apei calde în vederea încălzirii soluțiilor mumă în dizolvator, în fluxul de 

obținere a sulfatului de cupru pentahidrat; 

 emisii de gaze de ardere de la arzătorul cu funcționare pe GPL al uscătorului rotativ din 

fluxul de obținere a sulfatului de cupru uscat. 

 emisii fugitive 

 emisii de vapori de acid sulfuric la încărcarea rezervorului de acid sulfuric. 

 emisii difuze de pulberi provenite din manipularea materiilor prime și a produselor finite 

(sulfat de cupru uscat). 

Emisii de poluanți generați de sursele mobile – emisii nedirijate 

Cei mai importanţi poluanţi emişi de vehiculele rutiere şi utilajele de construcţii pe bază de 

motorină, sunt: 

 Precursori ai ozonului (CO, NOx, NMVOC) 

 Gaze cu efect de seră (CO2, CH4, N2O) 

 Substanţe acidifiante (NH3, SO2) 

 Particule materiale (PM) 

 Substanţe carcinogene (PAH, POP) 

 Substanţe toxice (dioxine şi furani) 

 Metale grele  

Periculozitatea emisiilor în aer pentru sănătatea umană și pentru mediu 

Emisii din procesul tehnologic 

Oxizii de azot (NOx) 

În această categorie intră: 

 monoxidul de azot (NO) -  este un gaz este incolor și inodor; 

 dioxidul de azot (NO2) -  este un gaz de culoare brun-roșcat cu un miros puternic, 

înecăcios. 

Efecte asupra sănătății populației  

Dioxidul de azot este un gaz foarte toxic atât pentru oameni cât și pentru animale (gradul de 

toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului de azot). 

Expunerea la concentrații ridicate poate fi fatală, poate produce paralizia sistemului nervos, iar 

la concentrații reduse afectează țesutul pulmonar. 

Populația expusă poate avea dificultăți respiratorii, iritații ale cailor respiratorii, disfuncții ale 

plămânilor. Expunerea pe termen lung la o concentrație redusa poate afecta țesuturile pulmonare 

ducând la emfizem pulmonar. 

Persoanele cele mai afectate de expunerea la acest poluant sunt copiii. 
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Efecte asupra plantelor si animalelor 

Expunerea la acest poluant produce vătămarea vegetației prin albirea, necrozarea şi căderea 

frunzelor,  reducerea ritmului de creștere a acestora. 

Expunerea la oxizii de azot poate provoca boli pulmonare animalelor, care seamănă cu 

emfizemul pulmonar, iar expunerea la dioxidul de azot poate reduce imunitatea animalelor 

provocând boli precum pneumonia și gripa. 

Alte efecte 

Participarea la poluarea fotochimică 

S-a constatat formarea ceții fotochimice în zonele puternic însorite și cu emisii importante de 

NOx și COV. Ceața fotochimică este rezultatul unei serii de reacții chimice, care generează într-

o fază intermediară ozonul și ulterior numeroși compuși hidrocarbonați, oxidați și nitrați. 

Participă la formarea ploilor acide 

Efectele ploilor acide sunt: 

 reducerea pH-ului; 

 reducerea biodisponibilităţii apei legate de argile; 

 solubilizarea elementelor toxice din sol (Al, Hg); 

 reducerea activităţii bacteriilor utile din sol; 

 stimularea activităţii ciupercilor fitopatogene. 

Efectul de seră: constă în încălzirea straturilor inferioare ale atmosferei datorită prezenţei unor 

gaze (dioxid de carbon, oxizi de azot, metan etc.), care nu permit dispersia căldurii spre spaţiul 

cosmic, existând posibilitatea topirii parţiale a calotei glaciare de la poli, ridicarea nivelului apei, 

inundarea unor zone fertile sau dispariţia unor centre urbane şi a unor ecosisteme terestre. De 

asemenea, poate provoca deteriorarea țesăturilor și decolorarea vopselurilor, degradarea 

metalelor. 

Oxizii de sulf 

Sunt menționați dioxidul de sulf (SO2) și trioxidul de sulf (SO3). Evacuat în atmosferă, dioxidul 

de sulf, reacționează în proporție de 1 – 2%o cu oxigenul, sub acțiunea razelor ultraviolete solare 

formând trioxidul de sulf, care în prezența apei formează acidul sulfuric. 

Oxizii de sulf au acţiune dăunătoare atât asupra organismului uman şi a regnului vegetal cât şi 

asupra construcţiilor din metal şi piatră.  

Dioxidul de sulf este o substanță toxică cu acțiune iritantă asupra mucoaselor, provocând spasm 

și contracția mușchilor căilor respiratorii superioare. În concentrații ridicate (10 - 100 ppm) 

provoacă senzație de arsură asupra mucoaselor respiratorii și conjunctivale, tuse, tulburări de 

respirație. 

Prezența oxizilor de sulf în mediul ambiant se manifestă prin leziuni ale plantelor și modificarea 

compoziției apei și solului. Dioxidul de sulf distruge clorofila din frunze, acțiunea sa 

amplificându-se prin sinergism cu NO2. Modificările în compoziția apei și a solului au ca rezulta 

tulburarea dezvoltării plantelor, scăderea masei lemnoase, a producției și calității fructelor. 

Oxizii de carbon 

Oxidul de carbon este una din substanțele toxice cu largă răspândire în mediul urban și 

industrial. Pătrunde în sânge datorită proprietăților fizico – chimice și datorită afinității mari a 

hemoglobinei față de oxidul de carbon se produce intoxicația. Primele semne sunt cefaleea, 
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oboseala, amețeala, urmând insomnia, tulburări de memorie și personalitate. Este toxic numai în 

concentrații de peste 5000 ppm. 

Dioxidul de carbon influențează clima prin efectul de seră asupra pământului 

Pulberile de sulfat de cupru 

Efecte toxicologice prin inhalare: inhalarea provoacă iritații ale membranelor mucoase cu tuse și 

respiratie grea (dispnee). Dupa inhalarea unor cantitati mari victima va avea febră puternică. 

Efecte toxicologice la contactul cu ochii: cauzează iritații și prezintă risc de opacizarea a 

corneei. 

Efecte toxicologice prin contactul cu pielea: cauzeaza iritații. 

Stabilitate: este stabil la temperatura camerei, în containere închise, în conditii normale de 

manipulare și depozitare. Concentrația maximă la locul de muncă: conform normelor generale 

de protecția muncii: cupru pulberi – 0,5 mg/mc valoare medie, 1,5 mg/mc valoare maximă. 

Emisiile de gaze de eşapament datorate mijloacelor auto. 

Principalii poluanţi evacuaţi prin gazele de eşapament au următoarele caracteristici: 

 oxidul de carbon – cantitatea mai mare evacuată este la mersul în relanti al motorului şi 

în momentul demarajelor; 

 oxizi de azot – respectiv mono şi dioxidul de azot; 

 hidrocarburi aromatice – acestea contribuie la formarea poluării fotochimice oxidante; 

 suspensiile – formate în special din particule de carbon care absorb o serie din gazele 

eliminate; 

 dioxidul de sulf – apare la motoarele DIESEL, determinat fiind de conţinutul de sulf al 

motorinei.  

5.4.4. Impactul potenţial 

Impactul potențial în faza de implementare a proiectului  

Nu s-a realizat cuantificarea impactului generat de emisiile rezultate din faza de implementare a 

investiției. Emisiile de pulberi și gaze de sudură sunt emisii difuze, în interiorul halei de 

producție, având caracter temporar, limitat în spațiu. 

În perioada de implementare a proiectului se apreciază un impact temporar, nesemnificativ, 

limitat la zona de lucru, în interiorul halei de producție.  

În ceea ce privește emisiile datorate surselor mobile- mijloace de transport care asigură 

aprovizionarea cu utilaje și materiale necesare realizării investiției, calculul și modelarea 

dispersiei pentru faza de funcționare a instalației se consideră acoperitor. 

Impactul potențial în faza de funcționare a instalației 

Surse staționare dirijate de emisie – instalația de obținere a sulfatului de cupru aparținând 

ZLATCUP SRL 

Sursa/ operații ale procesului tehnologic Emisii 

Liniile de fabricație a sulfatului de cupru 

pentahidrat  

- sinteza/ reacția (între deșeurile de cupru și acid 

sulfuric) 

- separarea produsului (mixare, separarea 

impurităților, filtrare, cristalizarea soluției de 

 

aer purificat cu conținut de picături 

antrenate de soluții mumă (SO2, urme de 

sulfat de cupru) - coșurile de dispersie 

C1A și C1B (H= 15 m, D=0,4 m) 
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Sursa/ operații ale procesului tehnologic Emisii 

CuSO4) 

- manipularea produsului, stocare, ambalare 

(centrifugare, transport cu elevatoare, bandă 

reversibilă, ambalare) 

Liniile de fabricație a sulfatului de cupru 

pentahidrat  

Boiler cu funcționare pe combustibil GPL care 

asigură apa caldă necesară pentru: 

 încălzirea soluțiilor mumă în ansamblul dizolvator 

 spălarea filtrelor, mixerului și cristalizatoarelor 

gaze de ardere (NOx, SO2, CO, CO2) 

rezultate de la boilerul cu funcționare pe 

combustibil GPL- coș de dispersie C3 

(H= 16 m, D=0,4 m) 

Linia de obținere a sulfatului de cupru uscat 

- manipularea sulfatului de cupru pentahidrat, 

stocare, ambalare (depozitare în buncăr cu bandă 

dozatoare, trensport - șnec alimentare a uscătorului) 

- uscare în uscătorul rotativ 

- măcinare și sortare sulfat de cupru uscat (moară, 

ciur vibrator) 

- manipulare, ambalare, depozitare produs finit (șnec 

amestecător, dozare antoaglomerant, transport cu 

elevatoare, depozitare în buncăr de produs finit cu 

șnec de însăcuire) 

 

 

aer filtrat încărcat cu o cantitate remanentă 

de pulberi de sulfat de cupru uscat și gaze 

de ardere (NOx, SO2, CO, CO2) de la 

uscătorul rotativ- Coșul de dispersie C2 

(H= 15 m, D=0,4 m) 

 

 

În vederea prognozării impactului generat în faza de funcționare a instalației s-a realizat 

modelarea dispersiei poluanților generați din procesul tehnologic de obținere a sulfatului de 

cupru. 

Datele utilizate pentru modelarea dispersiei poluanților generați în aerul înconjurător sunt: 

- valorile concentrațiilor la emisie a parametrilor monitorizați conform cerințelor Autorizației 

integrate de mediu AIM AB 2/27.03.2017. Monitorizarea emisiilor în atmosferă s-a realizat 

din cele 2 puncte de monitorizare- coșurile de dispersie C1 și C2, pentru indicatorii și cu 

frecvența specificate în tabelul următor: 

Punct de 

monitorizare/  

Indicator Frecvența de 

monitorizare 

Coș de dispersie C1 

 

SOx 
Semestrial 

Coș de dispersie C2 

 

Pulberi cu conținut de 

sulfat de cupru 

Lunar 

Cupru din pulberi lunar 

SOx anual 

NOx anual 

CO anual 

S-au luat în considerare valorile maxime ale concentrațiilor înregistrate la emisie pentru fiecare 

indicator monitorizat în perioada 2017-2018. Monitorizarea s-a realizat prin laboratorul acreditat 

aparținând Wessling România SRL, conform Rapoartelor de încercări anexate prezentei 

documentații. Rezultatele monitorizării efectuate în intervalul 2017-2018 relevă încadrarea 

tuturor indicatorilor monitorizați la emisie, în valorile limită admisibile prevăzute în Autorizația 

integrată de mediu. 
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Denumirea 

sursei 
Poluant 

Debit 

gaze/aer 

impurificat 

( mc/h) 

Date 

sursă 

Concentrație în 

emisie 

min- max perioada 

2017-2018 

(mg/ mc) 

Valori limită 

admisibile 

(mg/Nmc) 

conform AIM 

AB 2/2017 

C2 – Coş de 

dispersie    

linia  de 

fabricație 

sulfat de 

cupru   uscat   

 NOx 2.000 Q = 2000 

m
3
/h 

H = 15 m 

D =  0,4 m 

v = 11,06 

m/s   

 t = 100 
0
C 

 

 2,05- 68,58 100 

 

SO2 <2,86 10 

 

CO 5,67- 19,0 30 

 

Pulberi 

cu 

conținut 

de sulfat 

de cupru 

0,39- 3,02 5 

 

Cupru 

din 

pulberi 

 <0,0099- 1,92 2 

C1 - Coş  de 

dispersie   

linia  de 

fabricație 

sulfat de 

cupru    

pentahidrat 

 

SO2 2.000 Q = 2000 

m
3
/h 

H = 15 m 

D =  0,4 m 

v= 4,42 

m/s     t = 

35
0
C 

 

<2,86- 5,57 10 

 

 după implementarea proiectului propus, evacuarea aerului de răcire purificat de la cele 4 

condensatoare răcite cu aer se va realiza pe două coșuri de dispersie identice ca și 

caracteristici tehnice; având în vedere că până în prezent monitorizarea emisiilor s-a 

realizat pe coșul de dispersie C1 existent (care va deveni C1A) și faptul că pe noul coș de 

dispersie C1B vor fi evacuate emisii rezultate de pe noul flux de obținere a sulfatului de 

cupru pentahidrat, identic cu fluxul existent, pentru calculul dispersiei au fost considerate 

valori ale emisiilor egale cu valorile maxime ale emisiilor monitorizate pe coșul de 

dispersie C1 (C1A). 

Centralizarea emisiilor rezultate din surse fixe 

Poluant Sursa 

Concentraţia 

poluantului 

la emisie 

(g/s) 

Timp de 

mediere 

Concentraţia 

admisibilă - 

Legea 104/ 

2011 

(μg/m
3
) 

Datele sursei 

Coordo-

natele 

relative ale 

sursei 

 

  NO2    C2 – Coş de 

dispersie    

linia  de 

fabricație 

sulfat de cupru   

0,380 Media   

orară   

 

Medie 

anuală 

200  

 

 

30 - pentru 

protecţia  

Q = 2000 m
3
/h 

H = 15 m 

D =  0,4 m 

v= 11,06 m/s   

t = 100
0
C 

X=3000 

Y=3000 
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Poluant Sursa 

Concentraţia 

poluantului 

la emisie 

(g/s) 

Timp de 

mediere 

Concentraţia 

admisibilă - 

Legea 104/ 

2011 

(μg/m
3
) 

Datele sursei 

Coordo-

natele 

relative ale 

sursei 

 

uscat     vegetaţiei   

SO2 C2 – Coş de 

dispersie    

linia  de 

fabricație 

sulfat de cupru   

uscat   

     0,0015 Media 

orară   
Media 

zilnică   
 

Media 

anuală   

350 

 

125 

 

25 - pentru 

protecţia 

sănătăţii umane 

20 - pentru 

protecţia 

ecosistemelor 

Q = 2000 m
3
/h 

H = 15 m 

D =  0,4 m 

v= 11,06 m/s   

t = 100
0
C 

 

X=3000 

Y=3000 

  

C1A - Coş  de 

dispersie   linia  

de fabricație 

sulfat de cupru    

pentahidrat 

0,00309 Q = 2000 m
3
/h 

H = 15 m 

D =  0,4 m 

v= 4,42 m/s     

t = 35
0
C 

, 

 X=3043 

Y=2998 

 

C1B - Coş  de 

dispersie   linia  

de fabricație 

sulfat de cupru    

pentahidrat 

0,00309 Q = 2000 m
3
/h 

H = 15 m 

D =  0,4 m 

v= 4,42 m/s     

t = 35
0
C 

 

 

CO C2 – Coş de 

dispersie    

linia  de 

fabricație 

sulfat de cupru   

uscat   

0,0105 media 

zilnică   

10.000/8 ore Q = 2000 m
3
/h 

H = 15 m 

D =  0,4 m 

v= 11,06 m/s  

t = 100
0
C 

  

X=3000 

Y=3000 

  

 

PM10  

(pulbe

ri 

sulfat 

de 

cupru) 

C2 – Coş de 

dispersie   linia  

de fabricație 

sulfat de cupru   

uscat   

 0,0026 media 

zilnică   

media 

anuală     

50 

 

40 

Q = 2000 m
3
/h 

H = 15 m 

D =  0,4 m 

v= 11,06 m/s   

t = 100
0
C 

  

X=3000 

Y=3000 

  

 

Modelarea concentrațiilor emisiilor rezultate de pe amplasamentul Zlatcup SRL s-a realizat utilizând programul 

SIMGP v.4.1. Programul utilizat pentru modelarea dispersiei poluanților analizați simulează transportul de gaze și 

pulberi și calculează pentru acestea concentrații medii pentru diferite perioade de timp. La realizarea programului s-

a utilizat teoria completă a modelului american ISC3 (Industrial Sources Complex Models), cu algoritmii de calcul 

prezentați în volumul II al ghidului utilizării modelului ISC3, elaborat de U.S. Environmental Protection Agency – 

Office of Air Quality- North Carolina, în septembrie 1995. 

Programul utilizat poate calcula concentrații medii pentru intervale de timp pornind de la 30’, orare, zilnice, lunare, 

sezoniere, anuale sau multianuale, de la evacuarea poluanților gazoși sau pulberi în suspensie inclusiv PM(10) 

evacuate de maximum 500 de surse pentru emisiile gazoase și 100 de surse pentru emisiile cu pulberi. Programul 

calculează și probabilitățile de depășire a concentrațiilor maxime admisibile pentru 30 minute sau o oră considerate 

pentru intervalele mari de timp de mediere a calculelor, de regulă pentru concentrații medii lunare, sezoniere, anuale 

sau multianuale. 

Programul are posibilitatea de a calcula concentrațiile pentru cazuri cu inversiuni termice sau 

fără inversiuni termice. Concentrațiile medii calculate sunt interpolate de către un interpolator 

grafic deosebit de performant, cu prezentarea distribuțiilor spațiale ale concentrațiilor în două 

dimensiuni, sau trei dimensiuni, color, sau gri-scale, suprapuse pe hărți scanate sau schițe la 

scară construite de utilizator folosindu-se doar cateva puncte de reper. 
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Hărțile de modelare a dispersiei poluanților rezultați din instalația de obținere a sulfatului de 

cupru aparținând ZLATCUP SRL sunt prezentate mai jos: 

Modelarea dispersiei pentru emisia de CO (media/ 8 ore) 

 
Modelarea dispersiei pentru emisia de NOx- media orară 
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Modelarea dispersiei pentru emisia de NOx- media anuală 

 
 

Modelarea dispersiei pentru emisia de SOx- media orară 
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Modelarea dispersiei pentru emisia de SOx- media zilnică 

 
Modelarea dispersiei pentru emisia de SOx- media anuală 
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Modelarea dispersiei pentru emisia de PM10- media zilnică 

 
Modelarea dispersiei pentru emisia de PM10- media anuală 
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Valorile concentrațiilor în aerul înconjurător reprezentate pe hărțile de dispersie au fost 

comparate cu valorile limită admise conform Legii 104/2011, respectiv: 

Indicator 
Act 

normativ 

Valori limită (μg/m
3
) 

Medie orară Medie zilnică (24h) Medie anuală 
Prag de 

alertă 

NOx 

Legea 

104/2011 

200 - pentru 

protecţia 

sănătăţii umane 

- 40 - pentru 

protecţia sănătăţii 

umane 

30 - pentru 

protecţia vegetaţiei 

400 

SO2 350 - pentru 

protecţia 

sănătăţii umane 

125 - pentru 

protecţia sănătăţii 

umane 

20 - pentru 

protecţia 

ecosistemelor 

500 

PM10   50 - pentru 

protecţia sănătăţii 

umane 

40 - pentru 

protecţia sănătăţii 

umane 

 

CO  10.000/8h - pentru 

protecţia sănătăţii 

umane 

  

Interpretarea hărților de modelare a dispersiei relevă că zonele de concentrații maxime sunt mult 

mai mici decât valorile limită admise, respectiv: 

 pentru NOx- concentrația maximă de 2,8 μg/mc (media orară) se întâlnește la distanța de  

280 m NV de amplasament, iar pentru media anuală concentrațiile maxime de 0,70 

μg/mc și 0,60 μg/mc se întâlnesc în 2 nuclei situați la distanțe de 200 m E de 

amplasament și respectiv la limita de NV a amplasamentului și scad la 0,35 – 0,45 μg/mc 

la distanțe mai mari de 500 m; valoarea concentrației în aerul înconjurător se încadrează 

în valorile limită admise prevăzute de Legea 104/2011, atât pentru valorile orare cât și 

pentru mediile anuale. 

 pentru CO- concentrația maximă de 0,017 μg/mc (media la 8 ore) se întâlnește în 3 

nuclei, astfel: 2 nuclei situați la distanțe de 250 m N și V de amplasament și un nucleu pe 

amplasament și scade la 0,0009 μg/mc la distanțe mai mari de 400 m, pe o zonă circulară 

în jurul amplasamentului; valorile se situează mult sub limita prevăzută de Legea 

104/2011 (10.000 μg/mc- media/8 ore) 

 pentru SO2- concentrațiile maxime de 0,14 μg/mc (media orară), 0,070 μg/mc (media 

zilnică) și 0,25 μg/mc (media anuală) se înregistrează pe amplasament și scad până la 

valori cuprinse între 0,015- 0,04 μg/mc la distanțe mai mari de 500 m, pe o zonă 

circulară în jurul amplasamentului.; valorile se situează mult sub limitele prevăzute de 

Legea nr. 104/2011. 

 pentru PM10- concentrația maximă de 0,066 μg/mc (media zilnică) se înregistrează în la 

distanța de 280 m N de amplasament, iar pentru media anuală, concentrația maximă de 

0,67 μg/mc se înregistrează la o distanță de cca. 300 m N de amplasament; valorile se 

situează mult sub limitele prevăzute de Legea 104/2011. 

Concluzie: impactul asupra aerului înconjurător, determinat de emisiile rezultate din instalația 

de obținere a sulfatului de cupru este nesemnificativ. 
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Efectul cumulat al emisiilor rezultate de pe amplasamentul Zlatcup SRL cu instalațiile 

învecinate 

Pentru calculul efectului cumulat al emisiilor rezultate din instalația de obținere a sulfatului de 

cupru aparținând Zlatcup SRL, cu emisiile de același tip rezultate din activitatea desfășurată pe 

amplasamentul platformei industriale Zlatna, s-au luat în considerare emisiile principale de la 

instalația SC WERCO METAL SRL (emisii de la coșul principal de dispersie care colectează 

praf de zinc metalic, gaze de ardere de la cuptoare (NOx, SO2, CO, CO2), aer filtrat încărcat cu o 

cantitate remanentă de pulberi de oxid de zinc de la filtrele cu saci. 

Valorile concentrațiilor în emisie ai parametrilor monitorizați- NOx, SO2, CO, PM10 conform 

Raportului de încercare (anexat prezentei documentații), au fost puse la dispoziție de SC Werco 

Metal SRL.  

Emisiile din surse fixe, cumulate rezultate din activitatea Zlatcup SRL și Werco Metal 

SRL 

Poluant Sursa 

Concentraţia 

poluantului 

la emisie 

(g/s) 

Timp de 

mediere 

Concentraţia 

admisibilă - 

Legea 104/ 

2011 

(μg/m
3
) 

Datele sursei 

Coordo-

natele 

relative 

ale sursei 

NO2   

ZLATCUP 

 C2 - Coş  

de dispersie   

linia  de 

fabricație 

sulfat de 

cupru   

uscat   

0,380    

Media   

orară   

 

 

Medie 

anual

ă 

  

   

200  

 

 

30 - pentru 

protecţia  

vegetaţiei  

Q = 2000 mc/h  

H = 15 m 

D =  0,4 m 

v= 11,06 m/s  

t = 100
0
C 

 

X=3000 

Y=3000 

  

  NO2   

WERCO 

METAL 

A2 – Coș 

de dispersie 

aer de la 

filtrul cu 

saci si gaze 

de ardere 

  1,537 

  

Q = 31.000 

mc/h 

D=1,0 mm, 

H=16,5 m. 

v = 11 m/s    

t  = 220
0
C, 

X=2580 

Y=3258 

  

  

SO2   

ZLATCUP 

C2 – Coş de 

dispersie    

linia  de 

fabricație 

sulfat de 

cupru   

uscat   

     0,00036     

Media 

orară   

 

Media 

zilnică     

 

Media 

anual

ă   

    

350 

 

 

125 

 

 

25 - pentru 

protecţia 

sănătăţii umane 

20 - pentru 

protecţia 

ecosistemelor 

Q = 2000 m
3
/h 

H = 15 m 

D =  0,4 m 

v= 11,06 m/s  

T = 100
0
C 

 

X=3000 

Y=3000 

  

C1A – Coş 

de dispersie    

linia  de 

fabricație 

sulfat de 

cupru    

pentahidrat 

0,00309 Q = 2000 m
3
/h 

H = 15 m 

D =  0,4 m 

v= 4,42 m/s     

T = 35
0
C 

, 

 X=3043 

Y=2998 

 

C1B- Coş 

de dispersie    

0,00309 Q = 2000 m
3
/h 

H = 15 m 

X=3054 

Y=2878 
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Poluant Sursa 

Concentraţia 

poluantului 

la emisie 

(g/s) 

Timp de 

mediere 

Concentraţia 

admisibilă - 

Legea 104/ 

2011 

(μg/m
3
) 

Datele sursei 

Coordo-

natele 

relative 

ale sursei 

linia  de 

fabricație 

sulfat de 

cupru    

pentahidrat 

D =  0,4 m 

v= 4,42 m/s     

T = 35
0
C 

 

SO2 

WERCO 

METAL 

 

A2 -  coș 

de dispersie 

aer de la 

filtrul cu 

saci si gaze 

de ardere 

      0,136 

  

Q = 31.000 

mc/h 

D = 1,0 m, 

H=16,5 m. 

 v = 11 m/s   

 t  = 220
0
C   

X=2580 

Y=3258 

  

  

CO 

ZLATCUP 

C2 -  Coş 

de dispersie    

linia  de 

fabricație 

sulfat de 

cupru   

uscat 

0,0105 

   

 

media 

zilnică 

 

10.000/8 ore 

Q = 2000 m
3
/h 

H = 15 m 

D =  0,4 m 

v= 11,06 m/s  

t = 100
0
C 

 

X=3000 

Y=3000 

  

CO 

WERCO 

METAL 

 

A2 -  Coș 

de dispersie 

aer de la 

filtrul cu 

saci si gaze 

de ardere 

0,3866 

   

Q = 31.000 

mc/h 

D = 1,0 m, 

H=16,5 m. 

v = 11 m/s    

t  = 220
0
C  , 

X=2580 

Y=3258 

  

PM10 

WERKO 

METAL 

A2 -  Coș 

de dispersie 

aer de la 

filtrul cu 

saci si gaze 

de ardere 

      0,0072 

 

media 

zilnică 

 

media 

anual

ă 

 

50 

 

 

40 

 

Q = 31.000 

mc/h 

D = 1,0 m, 

H=16,5 m. 

v =11 m/s    

t  = 220
0
C   

X=2580 

Y=3258 

  

  

A1- coș 

dispersie 

moară 

0,0021 Q=10.000 

mc/h 

D= 0,5 m 

H=12 m 

v= 14 m/s 

t= 100
0
C 

X=2398 

Y=3156 

PM10 

ZLATCUP 

C2 - Coş  

de dispersie   

linia  de 

fabricație 

sulfat de 

cupru   

uscat   

0,0026 Q = 2000 m
3
/h 

H = 15 m 

D =  0,4 m 

v= 11,06 m/s  

t = 100
0
C 

X = 3000 

Y = 3000 
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Modelarea dispersiei cumulate a poluanților s-a realizat cu programul SIMGP v.4.1., descris 

anterior. 

Hărțile de modelare a dispersiei poluanților rezultați din instalația de obținere a sulfatului de 

cupru aparținând ZLATCUP SRL sunt prezentate mai jos: 

Modelarea dispersiei pentru emisia de CO (media/ 8 ore)- cumulat 

 

Modelarea dispersiei pentru emisia de NOx (media orară)- cumulat 
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Modelarea dispersiei pentru emisia de NOx (media anuală)- cumulat 

 

Modelarea dispersiei pentru emisia de SOx (media orară)- cumulat 
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Modelarea dispersiei pentru emisia de SOx (media zilnică)- cumulat 

 

Modelarea dispersiei pentru emisia de SOx (media anuală)- cumulat 
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Modelarea dispersiei pentru emisia de PM10 (media zilnică)- cumulat 

 

Modelarea dispersiei pentru emisia de PM10 (media anuală)- cumulat 
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Rezultatele calculelor dispersiei cumulate a poluanților rezultați din activitatea celor două 

instalații Zlatcup SRL și Werco Metal SRL s-au comparat cu valorile limită şi, după caz, cu 

pragurile de alertă conform Legii nr. 104/2011, rezultând următoarele concluzii: 

 pentru NOx- concentrația maximă de 3,84 μg/mc (media orară) se întâlnește într-un 

nucleu situat la distanța de 500 m NV de amplasamentul platformei industriale, iar 

pentru media anuală concentrațiile maxime de 1,05 μg/mc și 0,85 μg/mc se întâlnesc în 2 

nuclei situați la distanțe de 250 m N de amplasament și la 200 m S de limita 

amplasamentului; valoarea concentrației în aerul înconjurător se încadrează în valorile 

limită admise prevăzute de Legea 104/2011, atât pentru valorile orare cât și pentru 

mediile anuale. 

 pentru CO - concentrația maximă de 0,16 μg/mc (media la 8 ore) se întâlnește la o 

distanță de cca. 300 m NV de limita platformei industriale Zlatna și scade la valoarea de 

0,1 μg/mc la distanța de cca. 500 m NV de amplasament, în zona receptorilor sensibili; 

valorile se situează mult sub limita prevăzută de Legea nr. 104/2011 (10.000 μg/mc- 

media/8 ore) 

 pentru SO2 - concentrațiile maxime de 1,4 μg/mc (media orară), 1,24 μg/mc (media 

zilnică) și 0,24 μg/mc (media anuală) se înregistrează în 3 nuclei situați pe amplasament 

și scad până la valori cuprinse între 0,008- 0,4 μg/mc la distanțe mai mari de 300 m, pe o 

zonă circulară în jurul amplasamentului.; valorile se situează mult sub limitele prevăzute 

de Legea 104/2011. 

 pentru PM10- concentrația maximă de 0,071 μg/mc (media zilnică) se înregistrează în 2 

nuclei situați la distanțe de 350 m și respectiv 550 m V de amplasament, iar pentru media 

anuală, concentrația maximă de 0,0155 μg/mc se înregistrează într-un nucleu situat pe 

amplasament ; valorile se situează mult sub limitele prevăzute de Legea 104/2011. 

Concluzie: impactul asupra aerului înconjurător, determinat de emisiile cumulate rezultate din 

instalația de obținere a sulfatului de cupru aparținând Zlatcup SRL și a instalației de obținere a 

oxidului de zinc aparținând Werco Metal SRL, este nesemnificativ. 

Emisii de poluanți generați de sursele mobile – emisii nedirijate 

Cei mai importanţi poluanţi emişi de vehiculele rutiere şi utilajele de construcţii pe bază de 

motorină, sunt: 

 Precursori ai ozonului (CO, NOx, NMVOC) 

 Gaze cu efect de seră (CO2, CH4, N2O) 

 Substanţe acidifiante (NH3, SO2) 

 Particule materiale (PM) 

 Substanţe carcinogene (PAH, POP) 

 Substanţe toxice (dioxine şi furani) 

 Metale grele  

Surse mobile: 

Tipurile de poluanţi şi factorii de emisie indicaţi de metodologia CORINAIR 2016 - Tier 1 sunt: 
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Grupe de 

poluanţi 
Tipuri de poluanţi 

Factori de emisie / 

valori medii pentru 

vehicule grele, 

combustibil motorină 

(g/kg combustibil) 

cod NFR : 1.A.3.b.iii 

Factori de emisie pentru 

vehicule nerutiere, 

combustibil motorină, 

utilizate în industrie și 

construcții 

(g/kg combustibil) 

Cod NFR : 1.A.2.g.viii 

Precursori ai 

ozonului 

CO 

NOx 

(NO şi NO2 exprimaţi ca NO2) 

NMVOC 

(alcani, alchene, alchine, 

aldehide, cetone, cicloalcani, 

compuşi aromatici) 

7,58 

33,37 

 

 

1,92 

10,774 

32,629 

 

 

3,377 

Gaze cu efect 

de seră 

CO2 

 

N2O 

2,54 kg CO2/kg 

combustibil 

0,051 

 

 

0,135 

Substanţe 

acidifiante 

NH3 

SO2 

0,013  

Particule 

materiale 

PM = PM2,5 

(particulele cu diametrul mai 

mare de 2,5μm sunt considerate 

neglijabile) 

0,94 2,104 

Substanţe 

carcinogene 

PAH 

(hidrocarburi aromatice 

policiclice incluzând: 

indeno(1,2,3-cd) pirene, 

benzo(k)fluoranthene, 

benzo(b)fluoranthene) 

POP 

(compuşi organici persistenţi: 

benzo(g,h,i)perilene, 

fluoranthene, benzo(a)pirene) 

7,9E-06 

 

 

 

 

 

 

3,44E-05 

0,08 

Substanţe 

toxice 

dioxine 

(dioxine dibenzoclorinate - 

PCDD ) 

furani 

(dibenzofurani policlorurati – 

PCDF) 

3,08E-05 

 

 

 

5,1E-06 

 

Metale grele 

 

Pb 5,20E-05 Cd-0,0001; Cu-0,0017; 

Cr-0,0005; Ni-0,0007; 

Se-0,0001; Zn-0,001; 

Consumul de motorină pentru vehicule grele, conform CORINAIR 2016, tabel 3.15 – 240 g/km 

Emisia de SO2: 

E SO2,m = 2 k S,m FC m, unde: 

E SO2,m = emisia de  SO2 per combustibil m [g], 

k S,m =  greutatea relativă a sulfului conţinut de combustibilul tip m [g/g fuel], 
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FCm = consumul de combustibil m [g]. 

Greutatea relativă a sulfului conţinut în combustibilul Diesel (produs după anul 2009) este de 8 

ppm, 1 ppm= 10
-6

 g/g combustibil (tab. 3-14- Tier 1- Corinair 2016). 

Emisiile de la mijloacele de transport: 

Se consideră o frecvență de 4 mașini grele pe zi la încărcare produse finite și pentru 

aprovizionare cu materii prime, cu un parcurs de 100 m dus - întors   În aceste condiții cantitatea 

de motorină consumată va fi de 0,4 km x 240 g/km = 96 g.   

Influența emisiilor în zona de lucru se estimează la un parcurs de 0,4 km, un consum de 96 g/zi 

respectiv, la o viteza de 40 km/h distanța se parcurge în 36 secunde. Consumul pe secunda va fi 

de  aprox. 2,7 g/s. 

Sursa 

Debite masice g/s 

NOx CO SO2 Part. 

Vehicule 0,086666 0,020213 0,004096 0,002566 

Determinarea concentrațiilor în aerul înconjurător pentru noxele provenite de la sursele 

mobile  

Pornind de la emisiile de poluanţi putem determina concentraţiile în emisie, după ce poluanţii au 

suferit fenomenul dispersiei atmosferice utilizând relaţia de calcul pentru surse de suprafaţă sau 

liniare data de lucrarea „ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT – Larry W.Canter 

University of Oklahoma: 

C x,0,0 = Q/ Π(σ y
2 

+ σ y0
2
) 

1/2
 σ z u    unde: 

C x,0,0 = concentraţia de bază a gazelor sau particulelor mai mici de 20 microni, pe direcţia 

vântului, la distanţa x de sursă, în μg/m
3
 

Q = rata de emisie a gazelor sau a particulelor, în μg/s 

σ y, σ z =  coeficienţii de dispersie în plan orizontal şi vertical 

σ y0
 
= un sfert din lărgimea ariei de emisie a sursei de suprafaţă sau liniare în lungul axei care 

coincide cu axa vântului ( 25 m) 
 

u = viteza vântului ( 3,5 m/s) 

Se va calcula concentraţia prinxcipalilor poluanţi până la 500 m de limita sursei de emisie, 

pentru clasa de stabilitate:  stabil (E) – clasa cu dispersia poluanților cea mai slabă.  

Date ajutătoare de calcul: 

Coeficienţii de dispersie 

(m) 

Clasa de stabilitate B (instabil) Clasa de stabilitate D 

(neutru) 

Clasa de stabilitate E 

(stabil) 

distanta σ y  σ z σ y  σ z σ y  σ z 

100 20,01 11,52 8,26 6,62 6,24 4,32 

200 36,48 20,77 15,47 11,21 11,66 7,17 

300 51,82 29,33 22,33 15,26 16,81 9,65 

400 66,49 37,45 28,98 18,99 21,79 11,90 

500 80,66 45,27 35,46 22,50 26,64 14,00 
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σ y = a. x
b 

; σ z = c. x
d 

σ yo =   25  m 

Clasa de 

stabilitate 
a b c d 

instabil 0,371 0,866 0,23 0,85 

neutru 0,128 0,905 0,20 0,76 

stabil 0,098 0,902 0,15 0,73 

Descrierea principalelor clase de stabilitate: 

Instabil în tot stratul limita - Clasa B 

Aceasta situație se realizează cel mai frecvent in zilele senine de vara, când se produce încălzirea 

rapidă a solului datorită insolației, ceea ce are ca rezultat o încălzire a straturilor de aer de lângă 

suprafața solului, rezultând curenți ascendenți puternici. Turbulenta este intensă si este asociată 

cu o dispersie foarte bună a poluanților. 

Neutru în tot stratul limita - Clasa D 

Aceasta clasa de stabilitate se poate instala atât ziua cât si noaptea. Condițiile neutre sunt 

asociate cu timpul înnorat si apare pentru perioade scurte imediat după răsărit sau apus. Distanța 

fata de sursa, la care pana de poluant atinge solul este mai mare decât la clasa instabil. 

Stabil în tot stratul limita - Clasa E 

Mișcările verticale sunt reduse, pana este transportată aproape nedispersată pe distanțe mari și 

atinge solul departe de sursă. Situația este caracteristica perioadei de noapte. 

În contextul clasificării de mai sus, sunt de menționat, situațiile deosebite, cum sunt inversiunile 

termice și calmul atmosferic. 

În cazul inversiunii termice temperatura aerului creste cu înălțimea, față de situația normală când 

temperatura aerului scade cu înălțimea. Plafonul stratului de inversiune termica acționează ca un 

ecran, care nu permite convecția și nici amestecul vertical al aerului. 

Concentrațiile emisiilor generate de sursele mobile au fost modelate utilizând relația de calcul 

pentru surse de suprafață sau liniare, descrisă anterior. 

În tabelul următor sunt precizate concentrațiile emisiilor în aerul înconjurător, după ce au suferit 

fenomenul dispersiei atmosferice: 

Indicator 

Rata de 

emisie 

(μg/s) 

Distanța 

(m) 

Concentraţiile 

poluanţilor   pe 

direcţia 

predominantă a 

vântului (μg/m
3
) 

Concentraţii maxime 

admisibile conform  

L. 104/2011 

(μg/m
3
) Clasa de stabilitate 

E 

(stabil) 

 SO2 

4.096 100 3,35 350 media   orară 

125 media zilnică 200 1,88 

300 1,28 

400 0,94 

500 0,73 

NOx 

88.986 100 72,70  200 media orară 

200 40,92 

300 27,84 

400 20,51 

500 15,82 
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CO 

20.213 100 16,51  10.000 media/ 8h   

200 9,29 

300 6,32 

400 4,66 

500 3,59 

 PM10 

2.506 100 2,05  50 media zilnică 

200 1,15 

300 0,78 

400 0,58 

500 0,45 

Rezultatele calculelor de dispersie prezentate, respectiv concentraţiile maxime la nivelul solului, 

se prezintă comparativ cu valorile limită şi, după caz, cu pragurile de alertă conform Legii nr. 

104/2011. 

Valorile limită în imisie ale principalilor poluanţi: 

Indicxator  Act 

normativ 

Valori limită (μg/m
3
) 

Medie orară Medie zilnică (24h) Medie anuală Prag de alertă 

SO2 Legea 

104/ 2011 

 

350 - pentru 

protecţia 

sănătăţii umane 

125 - pentru 

protecţia sănătăţii 

umane 

20 - pentru 

protecţia 

ecosistemelor 

500 

NOx 200 - pentru 

protecţia sănătăţii 

umane 

 40 - pentru 

protecţia sănătăţii 

umane 

30 - pentru 

protecţia vegetaţiei 

400 

PM10   50 - pentru 

protecţia sănătăţii 

umane 

40 - pentru 

protecţia sănătăţii 

umane 

 

CO  10.000/8h - pentru 

protecţia sănătăţii 

umane 

  

Concluzie: În cazul condițiilor atmosferice cele mai nefavorabile dispersiei (Clasa de stabilitate 

E), concentrațiile maxime în aerul înconjurător calculate și modelate pentru toți parametrii 

analizați se încadrează în valorile limită conform Legii 104/2011.  

Specific pentru sursele liniare este faptul că emisia se produce la sol iar impactul este temporar, 

se manifestă în vecinătatea apropiată. 

Impactul asupra aerului atmosferic determinat de sursele mobile de pe amplasamentul Zlatcup 

SRL este nesemnificativ. 

5.4.5. Măsuri de reducere a impactului 

În perioada de implementare a proiectului 

 se va menține curățenia în cadrul halei de producție, îndepărtarea deșeurilor, a pulberilor 

rezultate în urma operațiilor de debitare țevi metalice, din PVC, a operațiilor de sudură, 

montaj, pentru prevenirea ridicării prafului. 

În perioada de funcţionare 

 utilizarea de sisteme de depoluare și dispersie în atmosfera eficiente  cu un randament 

peste 95% ; 
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 identificarea punctelor de emisie în atmosferă  ; 

 sunt luate măsuri de minimizare a emisiilor în aer, conform prevederilor Documentului 

de referință în domeniu (Cele mai Bune Tehnici Disponibile pentru Produse chimice 

anorganice de specialitate - SIC, 2007) în vederea încadrării acestora în valorile limită de 

emisie ( ex. condensatoare pentru purificarea aerului cu conținut de picături de soluții 

mumă (SO2), instalație de filtrare aer  compusă din ciclon, filtru cu saci, ventilator 

exhaustare pentru aerul impurificat rezultat de la linia de obținere a sulfatului de cupru 

uscat- gazele reziduale de la uscătorul de sulfat de cupru, ciurul vibrator, elevatoare, hota 

buncărului de sulfat de cupru uscat sunt trecute prin ciclon și apoi printr-un filtru cu saci, 

înainte de evacuare la coșul de dispersie.); 

 etanșarea utilajelor (pentru prevenirea emisiilor de praf după faza de uscare a sulfatului 

de cupru, utilajele uscător, ciur vibrator, elevatoarele sunt puse sub depresiune prin 

legarea la sistemul de exhaustare a prafului. Buncărul de sulfat de cupru uscat este 

prevăzut cu hotă legată la aspirația ventilatorului de exhaustare pentru prevenirea 

degajării de praf în hală ); 

 întreținerea în condiții optime de funcționare a sistemelor de depoluare conform planului 

anual de mentenanță ; 

 eliminarea tuturor posibilităților de împrăștiere a materiilor prime și materialelor 

pulverulente pe sol, căi de acces, supravegherea operațiilor de încărcare/descărcare; 

 întreținerea corespunzătoare a sistemelor de transport și a buncărelor de depozitare a 

produsului finit și supravegherea operațiilor de încărcare/ descărcare; 

 monitorizarea emisiilor in atmosfera; 

 întreținerea permanentă a stării de curățenie în halele de producție și a căilor de acces din 

perimetrul uzinal; 

 pentru reducerea cantității de noxe evacuate se urmărește ca toate autovehiculele și 

utilajele să fie menținute la parametrii din cartea tehnică, efectuarea la termen a reviziilor 

tehnice și reparațiilor. 

5.4.6. Impactul prognozat 

Cuantificarea impactului rezidual asupra aerului, în urma aplicării măsurilor de reducere a 

impactului: 

Faza de construcţie 

 

Factor 

de mediu 

sau 

resursa 

Impact 

potenţial 

Condiţii 

existente 

Impact 

prognozat 

(mărime, 

extindere, tip) 

Sisteme 

de 

diminuare 

Impact 

rezidual 

Calitatea 

aerului 

Emisii difuze în 

hala de 

producție de 

pulberi in 

suspensie și 

sedimentabile, 

gaze de sudură- 

 -implementarea 

proiectului care 

constă în 

montarea de noi 

utilaje în cadrul 

fluxului de 

obținere a 

O- impact fără 

efecte 

măsurabile 

asupra mediului 

M    - 

punctul 

5.4.5. 

  O/M 



Raport la Studiul de evaluare a impactului 

Modificare și extindere instalație de fabricare a sulfatului de cupru aparținând ZLATCUP S.R.L. Zlatna 

www.asroserv.ro                                                                                                                101 

NO2, CO2, H2, 

CO 

sulfatului de 

cupru se va 

realiza doar în 

cadrul halei de 

producție.  

Faza de funcţionare 

Factor 

de mediu 

sau 

resursa 

Impact 

potenţial 

Condiţii 

existente 

Impact 

prognozat 

(mărime, 

extindere, tip) 

Sisteme 

de 

diminuare 

Impact 

rezidual 

Calitatea 

aerului 

 

 

Emisii SO2 de 

la fazele 

procesului de 

obținere a 

slfatului de 

cupru Pulberi în 

suspensie şi 

sedimentabile, 

NOx, SOx, CO, 

COV 

Respectarea 

condițiilor BAT 

privind 

reducerea 

emisiilor 

N – pe o arie de 

extindere 

medie, 

permanent  

 M – 

punctul 

5.4.5    

n/M 

SO2, NOx, CO, 

PM10, 

emisii de la 

mijloacele de 

transport 

n- impact 

negativ 

nesemnificativ 

Semnificaţia termenilor: 

IB – impact benefic semnificativ, cu consecinţe dorite asupra calităţii factorilor de mediu, sau o 

îmbunătăţire a calităţii acestuia din perspectiva protecţiei mediului 

IN – impact negativ semnificativ, cu consecinţe nedorite privind degradarea calităţii existente a 

factorului de mediu sau o distrugere a  acestuia din perspectiva protecţiei mediului. 

B – impact benefic reprezentând rezultăte pozitive ale factorului de mediu, faţa de situaţia 

existentă, sau o îmbunătăţire a calităţii acestuia în perspectiva protecţiei mediului. 

N – impact negativ, reprezentând rezultate negative privind degradarea calităţii existente a 

factorilor de mediu sau o distrugere  a acestuia din perspectiva protecţiei mediului. 

b – impact benefic nesemnificativ, reprezentând o consecinţă minoră în calitatea existentă a 

factorului de mediu sau o îmbunătăţire minora a acestuia din perspectiva protecţiei mediului. 

n – impact negativ nesemnificativ, reprezentând o degradare minora a calităţii existente a 

factorului de mediu sau o distrugere minimă a acestui factor în perspectiva protecţiei mediului. 

O – impact fără efecte măsurabile, privind proiectul, asupra mediului. 

M – măsuri de atenuare ce pot fi utilizate pentru a reduce sau a evita impactul nesemnificativ, 

negativ sau semnificativ. 

NA – nu este aplicabil pentru factorul de mediu sau nu este relevant pentru proiectul propus. 
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Concluzii: Valorile concentrațiilor emisiilor în aerul înconjurător și compararea cu standardul de 

mediu ne permit să concluzionăm că nu se poate  înregistra un impact negativ dat de depăşirea 

acestuia pe timpul funcţionării instalaţiei 

5.5. Solul si subsolul 

5.5.1. Consideratii geomorfologice și geologice 

Din punct de vedere al geomorfologiei majore, oraşul Zlatna se află la poalele Munţilor 

Metaliferi, într-o zonă depresionară. 

Cursul râului Ampoi străbate depresiunea Zlatna pe direcţia vest-est, fiind flancat la sud de 

masivul andezitic Jidovu şi la nord de dealul Dâmbău, ambele cu înălţimi de peste 1000 m. 

Terenul din zona amplasamentului studiat este stabil, fără urme sau forme de degradare prin 

alunecare. 

Din punct de vedere geologic, perimetrul studiat este localizat în Munţii Apuseni de Sud, 

alcătuiţi din masive cristaline, magmatite ofiolitice, sedimentar prelaramic – quaternar şi 

vulcanite neogene. 

În structura actuală a Apusenilor Sudici, se disting patru zone care împart bazinul de acumulare 

preexistent, astfel: 

- Zona Deva – Zam, în partea sudică; 

- Zona Docea, în partea vestică; 

- Zona Bucium – Abrud, în partea nordică; 

- Zona Trascău – Valea Ampoiului, care include şi amplasamentul analizat. 

În împrejurimile oraşului Zlatna apar depozitele care alcătuiesc zona Trascău – Valea Ampoiului 

şi sunt reprezentate de brecii mixte, jurasic-superioare, calcare noduloase roşii kimmeridgiene, 

(Taramelliceras compsum, Ptychophylloceras ptychoicum) calcare de Starmberg tithonic-

berriasiene (Diceras arietinum), şisturi argiloase şi spilite neocomiene, denumite Strate de Feneş, 

conglomerate barremian - albiene (Trochamina vaucontiana, Reophax horidus), depozite flisoide 

albiene, denumite strate de Valea Dosului (Acanthoplites uhligi), conglomerate de Negrileasa, 

de vârstă cenomaniană. 

Odată cu exondarea finală a zonei, încep să fie generate, transportate şi redepuse formaţiunile 

aluvionare, dintre care cele mai recente sunt cele cuaternare (pleistocen superior – holocene 

legate de ultimele două glaciaţiuni – Riss şi Wurm); aluviuni cu granulometrie variabilă de la 

fină la mediu grosieră, depuse în zonele de luncă/albie majoră şi/sau de terasă şi celelalte tipuri 

de depozite superficiale de alterare hipergenă, ca deluvii, proluvii, coluvii, etc., dispuse mai ales 

în ariile de creastă platou şi versanţi, pe formaţiunile pre/ante cuaternare. 

Seismicitatea 

Conform Normativului P100-92, seismicitatea este de gradul VII, zona „F”, având ks = 0,08. 

Adâncimea de îngheț 

Adâncimea de îngheț este de 0,80- 0,90 m conform STAS 6045/77. 

Considerente teoretice asupra poluării solului 

(Referințe bibliografice: Gheorghe Neag, Depoluarea solurilor și a apelor subterane, Casa Cărții de 

Știință 1998 Cluj Napoca). 

Când discutăm despre sol, în mod obligatoriu trebuie sa facem legătura sol – ape subterane. 

Viața și sănătatea populației terestre este strâns legată de sistemul natural sol-apa subterană. 

Solul este factorul principal în asigurarea hranei oamenilor, animalelor și plantelor. Deosebit de 
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importantă pentru menținerea echilibrului ecologic este capacitatea solului de a forma un tampon 

contra diverșilor poluanți agresivi ca și contra agenților patogeni și dăunători de natură vegetală. 

De asemenea este important de menționat că activitatea proprie a solului depinde de energia 

primită de la soare prin intermediul covorului vegetal. Plantele agricole folosesc mai puțin de 

1% din radiația solară fiziologic activă, restul energiei solare este acumulată în humus, care 

devine un acumulator global și distribuitor al energiei obținute prin fotosinteză. Energia 

furnizată de sol lumii vii și societății umane nu se poate înlocui cu nimic altceva, fapt care 

evidențiază importanța deosebită a solului ca resursă energetică reînnoibilă. 

În ceea ce privește apele subterane, acestea reprezintă faza cea mai stabilă și mai extinsă a apelor 

dulci terestre. Față de apele de suprafață acestea prezintă avântajul unei constante de temperatură 

și calitate, costuri de exploatare mici, protecție buna împotriva poluanților antrenați de 

precipitații sau deversați accidental pe sol. Dar apele subterane contaminate cu diferiți poluanți 

se depoluează mult mai dificil decât apele de suprafață.   

Activitatea analizată prezintă pericolul poluării solului cu nitrați, azotați, metale (nichel, zinc, 

plumb) și cloruri. Pericolul unor deversări accidentale se manifestă în special asupra apei 

subterane și a apei de suprafață.  

Deversarea unui poluant lichid pe suprafața solului conduce de obicei la formarea în zona 

nesaturată a unui corp de impregnare, datorat în cea mai mare parte fenomenelor de convecție, 

dispersie, adsorbție, precipitare și activitate biologică. Direcția și viteza de deplasare ale 

poluantului depind în principal de vâscozitatea acestuia, de morfologia terenului și de 

permeabilitatea solului și a rocilor din acoperișul acviferului. Principala forță care acționează 

asupra poluantului este gravitația. Prin urmare dacă solul este permeabil, poluantul se infiltrează 

în sol după o componentă verticală. De asemenea către acvifer poluantul poate fi filtrat de către 

particulele solului, poate fi adsorbit, volatilizat, precipitat, biodegradat și într- o măsura mai 

mică, hidrolizat, oxidat și redus. El poate fi oprit de către o barieră impermeabilă. Foarte 

important pentru protecția apelor subterane este grosimea solului deasupra pânzei freatice. 

Rocile din acoperișul acviferelor se comportă față de poluanți ca o veritabilă coloană 

cromatografică, asigurând reținerea și redistribuția stratigrafică a acestora pe verticală.   

Prezența unui strat impermeabil în profilul de sol, influențează atât viteza de infiltrare a apei și 

poluanților, cât și capacitatea de reținere a stratului superior. Argila, praful argilos sunt soluri 

foarte puțin permeabile. Trebuie ținut seama și de faptul ca poluanții reținuți de sol pot fi 

desprinși uneori din matricea de reținere si antrenați spre apele subterane și de suprafață sub 

acțiunea motrică a apelor provenite din precipitații. 

Poluarea actuală 

Prin Autorizația integrată de mediu AB nr. 2/2017 s-au stabilit valorile de referință ale 

indicatorilor monitorizați pentru sol, valori cu care se vor compara rezultatele monitorizărilor 

ulterioare. Conform AIM, monitorizarea calității solului pe amplasament se va realiza cu o 

frecvență de 5 ani, pentru indicatorii pH, sulfați, Cu
2+

, în 2 puncte de monitorizare situate pe 

amplasament și un punct martor, situat în afara amplasamentului Zlatcup SRL, la adâncimile de 

5, 30 și 100 cm. 

Analizele de calitate a solului au fost realizate prin laboratorul acreditat aparținând Wessling 

România SRL. 
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Indicatori 

Unitatea 

de 

masura 

Metoda de 

analiză 

Punct de recoltare 

Valori limită 

conform 

OMAPPM 756/97 

Praguri 

S1 S2 
S3 

(exterior) 

Alertă 

FMPS 

Inter-

venţie 

FMPS 

pH* unit pH ISO 

10390:2005 

EPA 

Method 

9040B:1995 

7,38 – 5cm 

8,10 - 30cm  

8,24 – 

100cm 

8,29 – 5cm 

8,35 - 30cm  

8,23 – 

100cm 

7,96 – 5cm 

7,83 - 

30cm  

 

nn* 

Sulfați mg/Kg 

s.u. 

 

SR EN 

12547-

2:2003, SR 

EN ISO 

10304-

1:2009, 

EPA 

Method 

9056:1994 

1162 – 5cm 

463 - 30cm  

811 – 

100cm 

˂ 50 – 5cm 

57 - 30cm  

1041 – 

100cm 

- 

 

5000 50000 

Cupru mg/Kg 

 

SR EN  ISO 

11885:2009 

EPA 

Method 

3051A:200

7 

2270 – 5cm 

2850 - 

30cm  

582– 100cm 

4380 – 5cm 

2980 - 

30cm  

1150 – 

100cm 

78 – 5cm 

127 - 

30cm  

 

250 500 

*- indicatori nenormați conform Ord. 756/1997 MAPPM 

Concluzii: În nordul instalației se înregistrează valori mai mari pentru sulfați și un pH mai 

apropiat de neutru. Sulfații nu ating pragul de alertă pentru nici una din probe. Pentru Cu 

valorile sunt mai mari în sudul instalației, iar pH crește ușor spre bazic. Poluarea istorică 

existentă cu metale grele se datorează funcţionării fostului combinat S.C. Ampelum S.A.  

5.5.2. Surse de poluare a solului și subsolului 

Faza de realizare a investiției 

Având în vedere faptul că implementarea proiectului propus se va realiza prin montarea de noi 

utilaje în fluxul tehnologic de obținere a sulfatului de cupru, activitatea desfășurându-se doar în 

interiorul halei de producție, sursele de poluare a solului în această etapă sunt nesemnificative și 

pot fi reprezentate de:  

 scurgerile accidentale de carburanți și/sau de ulei de la vehiculele utilizate pentru 

transportul noilor utilaje și a materialelor auxiliare pe amplasament, scurgeri ce pot avea 

loc la nivelul căilor de acces; 

 stocarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în etapa de realizare a investiției. 

Faza de funcționare a instalației 

 scurgeri accidentale de produse chimice (materii prime, produse finite); 

 avarii apărute la rețeaua de canalizare menajeră  și bazinul de stocare a apelor uzate 

menajere; 

 depozitări necontrolate de deșeuri; 

 scurgerile accidentale de carburanți și/sau de ulei de la vehiculele utilizate pentru 

transportul materiilor prime și a produselor finite. 
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5.5.3. Măsuri de diminuare a impactului 

Faza  realizării investiției: 

 evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere și substanțe chimice pe sol, 

prevederea de materiale absorbante pentru scurgerile accidentale; 

 utilizarea de recipienți conformi pentru depozitarea tuturor categoriilor de deșeuri 

produse. 

Faza de funcționare a instalației 

 desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate; 

 asigurarea colectării apelor uzate,  dirijare către reţeaua internă de canalizare și bazinul 

vidanjabil; verificarea permanentă a etanșeității sistemului de canalizare menajeră;  

 utilizarea materialelor de absorbţie în cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere  

sau substanţe chimice, pe căile de acces. Aceste materiale vor fi colectate în containere şi 

ulterior eliminate conform prevederilor legale; 

 verificarea periodică a tuturor instalaţiilor şi construcţiilor din incinta instalaţiei, conform 

Planului de Mentenanță. 

 respectarea cerințelor BAT: Cele mai Bune Tehnici Disponibile (BAT) conform 

documentului de referinţă pentru Produse  chimice  anorganice de specialitate - SIC, 

august 2007, privind minimizarea poluării solului și a apelor subterane;  

 stocarea corespunzătoare a substanțelor și preparatelor chimice utilizate, precum și a 

deșeurilor produse pe amplasament în recipienți și zone special amenajate pentru evitarea 

dispersării acestora în mediu 

 monitorizarea calității solului și a freaticului de pe amplasament conform prevederilor 

autorizației integrate de mediu;  

 instruirea angajaților cu privire la procedurile de protecția a mediului pe amplasament  

 actualizarea de câte ori este necesar a Planului de prevenire și combatere a poluărilor 

accidentale, precum și dispunerea în permanență de utilaje, mijloace, materiale și 

personal necesar pentru acționarea în caz de poluare accidentală, în conformitate cu 

prevederile planului. 

5.5.4.Impactul prognozat 

Cuantificarea impactului rezidual asupra solului, în urma aplicării măsurilor de reducere 

a impactului: 

Faza de realizare a investiției 

Factor de 

mediu 

sau 

resursa 

Impact potențial 
Condiții 

existente 

Impact 

prognozat 

(mărime, 

extindere, 

tip) 

Sisteme de 

diminuare 

Impact 

rezidual 

Calitatea 

solului si 

subsolului 

- posibile evacuări 

accidentale de 

produse petrolie/ 

depozitări 

necontrolate de 

deșeuri 

Lucrările de 

realizare a 

proiectului se 

vor desfășura 

doar în 

interiorul halei 

N (pe 

suprafață 

mica și 

limitat in 

timp) 

 M- Conform 

pct. 5.5.3 

n 
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Factor de 

mediu 

sau 

resursa 

Impact potențial 
Condiții 

existente 

Impact 

prognozat 

(mărime, 

extindere, 

tip) 

Sisteme de 

diminuare 

Impact 

rezidual 

de producție. 

Drumuri de 

acces betonate, 

gestionare 

corespunzătoare 

a deșeurilor 

generate în faza 

de construcție  

Faza de funcționare 

Factor de 

mediu sau 

resursa 

Impact 

potențial 
Condiții existente 

Impact 

prognozat 

(mărime, 

extindere, 

tip) 

Sisteme de 

diminuare 

Impact 

rezidual 

Calitatea 

solului si 

subsolului 

- posibile 

evacuări 

accidentale 

produse 

petroliere şi 

chimice 

- posibile  

scurgeri din 

conductele şi 

bazinele de 

ape uzate 

 

- platforme şi căi de 

acces betonate 

- sistem etanş de 

construcţie a 

canalizării şi 

bazinelor 

- sistem adecvat de 

depozitare a 

materiilor prime, 

produsului finit,  a 

deşeurilor şi apelor 

uzate  

- cuve de retenție 

pentru rezervorul 

de acid sulfuric și 

bazinele de soluții 

mumă 

-respectarea 

cerințelor BAT 

referitoare la 

aspectele ce pot 

conduce la poluarea 

solului  

N M   - Conform 

pct. 5.5.3 

n 

Semnificația termenilor: 

IB – impact benefic semnificativ, cu consecințe dorite asupra calității factorilor de mediu, sau o 

îmbunătățire a calității acestuia din perspectiva protecției mediului. 
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IN – impact negativ semnificativ, cu consecințe nedorite privind degradarea calității existente a 

factorului de mediu sau o distrugere a  acestuia din perspectiva protecției mediului. 

B – impact benefic reprezentand rezultăte pozitive ale factorului de mediu, fata de situația 

existentă, sau o îmbunătățire a calității acestuia in perspectiva protecției mediului. 

N – impact negativ, reprezentand rezultăte negative privind degradarea calității existente a 

factorilor de mediu sau o distrugere  a acestuia din perspectiva protecției mediului. 

b – impact benefic nesemnificativ, reprezentand o consecinta minora in calitatea existentă a 

factorului de mediu sau o îmbunătățire minora a acestuia din perspectiva protecției mediului. 

n – impact negativ nesemnificativ, reprezentand o degradare minora a calității existente a 

factorului de mediu sau o distrugere minima a acestui factor in perspectiva protecției mediului. 

O – impact fără efecte măsurabile, privind proiectul, asupra mediului. 

M – măsuri de atenuare ce pot fi utilizate pentru a reduce sau a evita impactul nesemnificativ, 

negativ sau semnificativ. 

NA – nu este aplicabil pentru factorul de mediu sau nu este relevânt pentru proiectul propus. 

Concluzie – impactul prognozat este nesemnificativ datorită dotărilor și măsurilor de 

siguranță luate. 

 

 

5.6. Biodiversitatea 

5.6.1. Specii sau habitate sensibile sau protejate care se afla în apropiere  

Rețeaua "Natura 2000" reprezintă principalul instrumentul al Uniunii Europene pentru 

conservarea naturii in statele membre. Natura 2000 reprezintă o rețea de zone desemnate de pe 

teritoriul Uniunii Europene in cadrul careia sunt conservate specii si habitate vulnerabile la 

nivelul întregului continent. Programul Natura 2000 are la baza două Directive ale Uniunii 

Europene denumite generic Directiva Păsări si Directiva Habitate, directive transpuse în 

legislația națională prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice. 

La ora actuală, rețeaua Natura 2000, formata din Arii Speciale de Conservare (SCAs) desemnate 

pentru protecția speciilor și habitatelor amenințate, listate în anexele Directivei Habitate și Arii 

de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) desemnate pentru protecția speciilor de păsări 

sălbatice în baza Directivei Păsări, acoperă aproximativ 20% din teritoriul Uniunii Europene. 

Trebuie menționat faptul că până la validarea Ariilor Speciale de Conservare, aceste zone 

propuse pentru rețeaua Natura 2000 sunt etichetate ca Situri de Importanță Comunitară. 

Siturile de Importanță Comunitară și Ariile de Protecție Specială, incluse în rețeaua Natura 

2000, acopera 17% din suprafața Romaniei. Lista siturilor incluse în rețeaua Natura 2000 a fost 

transmisă Comisiei Europene, care le-a aprobat în anul 2010. Ulterior, autoritățile din România 

trebuie să elaboreze planurile de management pentru fiecare sit din Natura 2000, planuri care 

trebuie să includă măsurile speciale care este necesar a fi îndeplinite pentru conservarea 

habitatelor și speciilor protejate. 

Datorită capitalului natural deosebit de valoros pe care îl deține România (două bioregiuni noi 

pentru rețeaua ecologica, populații mari și viabile de carnivore mari, habitate neantropizate, etc.) 

și având în vedere faptul că țara noastră conservă o biodiversitate mult mai ridicată în raport cu 
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alte state membre ale Uniunii Europene, aportul Romaniei la rețeaua Natura 2000 este unul 

semnificativ. 

Obiectivul principal al rețelei Europene de zone protejate NATURA 2000 - desemnate pe baza 

Directivei Păsări respectiv Directivei Habitate - este ca aceste zone să asigure pe termen lung 

„statutul de conservare favorabilă” a speciilor pentru fiecare sit în parte care a fost desemnat. 

Deși definiția exactă a termenului „statut de conservare favorabilă” nu este bine definit, 

România va trebui să raporteze periodic către Comunitatea Europeana, cu privire la indeplinirea 

acestui obiectiv. Singurul indicator obiectiv si cantitativ cu privire la statutul unei specii într-o 

anumită zonă este mărimea populatiei respectiv schimbarea mărimii populațiilor. Este deci 

esențial ca impactul unor investiții asupra acelor specii pentru care zona a fost desemnată ca sit 

Natura 2000, sa fie evaluat complet prin metode științifice. În majoritatea cazurilor impactul 

poate fi minimalizat sau sensibil micșorat prin selectarea atentă și implementarea corectă a 

metodelor de diminuare a impactului. 

Amplasamentul Zlatcup SRL se află în afara ariilor de protecție avifaunistică și a siturilor de 

interes comunitar, cât și în afara zonelor protejate declarate la nivel național, la următoarele 

distanțe: 

- 3,36 km SV față de Situl de importanță comunitară Trascău (ROSCI0253) 

- 3,7 km SV față de Situl de importanță avifaunistică Munții Trascăului (ROSPA0087)   

Deasemenea amplasamentul Zlatcup este situat la distanțe de până la 20 km față de următoarele 

arii protejate la nivel național: 

 - Rezervația naturală Cheile Glodului 

 - Rezervația Calcarele de la Ampoiaș  

 - Rezervația Calcarele de la Valea Micăi 

 - Rezervația geologică și geomorfologică Piatra Bulbuci 

 - Rezervația naturală Cheile Caprei 

 - Rezervația naturală Pioana cu narcise de la Negrileasa 

 

Relația amplasamentului ZLATCUP SRL cu ariile naturale protejate 
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Relația amplasamentului instalației cu ariile naturale protejate 

Situl de Importanţă Comunitară - “ Trascău” (ROSCI0253) 

 

Relația amplasamentului ZLATCUP SRL cu ROSCI 0253 Trascău 

Situl de Importanţă Comunitară - “Trascău” (ROSCI0253) a fost propus şi confirmat în anul 

2011. Conform  ultimei actualizări a Formularelor standard ale siturilor de interes comunitar, publicate în 

august 2017 pe site-ul Ministerului Mediului
1
, situl se întinde pe o suprafaţă de 49.963,50 ha aflându-se în 

proporţie de 13,75% în regiunea biogeografică Continentală si 86,25% în regiunea biogeografică Alpină. 

Amplasamentul studiat se afla la o distanta de 3.360 m sud vest faţă de sit. 

Caracteristici generale ale sitului 

Cod Clase habitate Acoperire (%) 

N09 Pajiști naturale, stepe 0,12 

N12 Culturi (teren arabil) 1,87 

N14 Pășuni 27,73 

N15 Alte terenuri arabile 3,04 

N16 Păduri de foioase 58,36 

N17 Păduri de conifere 0,22 

N19 Păduri de amestec 0,79 

N22 Stâncării, zone sărace în vegeratație 2,20 

N23 Alte terenuri artificiale (localități, mine,…) 0,75 

N26 Habitate de păduri (păduri în tranziție) 4,88 

 

 

                                                      

1
 http://www.mmediu.ro/articol/natura-2000/435  

http://www.mmediu.ro/articol/natura-2000/435
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Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește 

Tipuri de habitate Evaluare 

Cod PF NP 
Acoperire 

(ha) 

Peșteri 

(nr) 
Calit.date 

AIBICID AIBIC 

Rep. Supr.rel. 
Status. 

conserv. 
Eval.globală 

4060   0  Bună C C B B 

6170   249  Bună A B A B 

6190   49  Bună B C B B 

8120   49  Bună B C B B 

8160   4  Bună B C A B 

9110   2448  Bună C C A B 

9130   2198  Bună B C B B 

9150   3147  Bună A B A B 

9170   849  Bună B B A B 

91H0   4  Bună A B B B 

91Q0   0  Bună C C B B 

91V0   10842  Bună A B A A 

91Y0   2947  Bună B B B B 

9410   849  Bună C C B C 

9420   49  Bună B B A B 

 

Specii prevăzute la articlolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 

62/43/CEE și evaluarea sitului în ceea ce le privește 

Specie Populație Sit 

Gr

up 
Cod 

Denumire 

științifică 
S NP Tip 

Mărime Uni

t. 

mă

s 

Categ 

Calit 

date 

AIBICI

D 
AIBIC 

Min Max 
CIRIPI

V 

Populaț

ie 

Co

nse

rv. 

Izola

re 

Glo

bal 

M 1308 Barbastella 

barbastellus 

(Liliacul 

cârn) 

  P    P  B B C B 

M 1352* Canis lupus   P    P  C B C B 

M 1355 Lutra lutra   P    P  B B B B 

M 1361 Lynx lynx )   P    V  C B C B 

M 1310 Miniopterus 

schrebersii 

  P      A B C B 

M 1307 Myotis blythii   P 3000 6000 i C M B B C B 

M 1324 Myotis myotis   P    P  B B C b 

M 1305 Rhinolophus 

euryale 

  P    R  B B B B 

M 1303 Rhinolophus 

hipposideros 

  P    V  B B C B 

M 1354* Ursus arctos   P    P  C B c B 

A 1193 Bombina 

variegata 

  P    C  B B C B 

A 1166 Triturus 

cristatus 

  P    C  C B C B 
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Specie Populație Sit 

Gr

up 
Cod 

Denumire 

științifică 
S NP Tip 

Mărime Uni

t. 

mă

s 

Categ 

Calit 

date 

AIBICI

D 
AIBIC 

Min Max 
CIRIPI

V 

Populaț

ie 

Co

nse

rv. 

Izola

re 

Glo

bal 

A 4008 Triturus 

vulgaris 

ampelensis 

  P    P  B B A B 

F 1138 Barbus 

meridionalis 

  P      C C C C 

F 1163 Cottus gobio   P    P  C B C B 

I 1078* Callimorpha 

quadripuncta

ria 

  P    C  C B C B 

I 4028 Catopta 

thrips 

  P    P  B B C B 

I 4030 Colias 

myrmidone 

  P    R  B B C B 

I 1074 Eriogaster 

catax 

  P    C  A B C B 

I 1052 Hypodrias 

maturna 

  P    C  C B C B 

I 4048 Isophya 

costata 

  P    R  B B A B 

I 4050 Isophya stysi   P    P  B B C B 

I 4036 Leptidea 

morsei 

  P    P  B B C B 

I 1083 Lucanus 

cervus 

  P    P  B A C B 

I 4052 Odontopodis

ma rubripes 

  P    R  B B A B 

I 4054 Pholidoptera 

transsylvanic

a 

  P    C  B B A B 

P 1477 Pulsatilla 

patens 

  P    R  C A A C 

 

Ameninţările şi presiunile cu efect mare la care este supus SCI Trascău sunt: exploatări forestiere fără 

replantări sau refacere naturală; cariere de nisip și pietriș; urbanizare continuă; capcane, otrăvire, 

braconaj; poluarea apelor de suprafață (limnice, terestre, marine şi salmastre). 

Ameninţările şi presiunile cu efect mediu/mic la care este supus SCI Trascău sunt: păşunatul; zone 

urbanizate, habitare umană (locuinţe umane); depozitarea deşeurilor menajere/deşeuri provenite din baze 

de agrement; luarea/prelevarea de plante terestre, în general; inundare. 
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Situl de Importanţă Specială avifaunistică - “ Munții Trascăului” (ROSPA0087) 

 

SPA “Munţii Trascăului” a fost propus şi confirmat în anul 2006. Conform  ultimei actualizări a 

Formularelor standard ale siturilor de importanţă specială acvifaunistică, publicate în august 2017 pe site-

ul Ministerului Mediului
2
, situl se întinde pe o suprafaţă de 93160 ha aflându-se în proporţie de 17,98% 

în regiunea biogeografică Continentală si 82,02% în regiunea biogeografică Alpină. Amplasamentul 

studiat se afla la o distanta de 3.700 m sud vest faţă de sit. 

 

Caracteristici generale ale sitului 

Cod Clase habitate Acoperire (%) 

N09 Pajiști naturale, stepe 0,12 

N12 Culturi (teren arabil) 2,17 

N14 Pășuni 30,28 

N15 Alte terenuri arabile 2,83 

N16 Păduri de foioase 56,61 

N17 Păduri de conifere 0,13 

N19 Păduri de amestec 0,83 

N22 Stâncării, zone sărace în vegeratație 1,59 

N23 Alte terenuri artificiale (localități, mine,…) 0,40 

N26 Habitate de păduri (păduri în tranziție) 4,99 

 

Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la 

Directiva 92/43/CE și evaluarea sitului în ceea ce le privește 

Specie Populație Sit 

Gr

up 
Cod 

Denumire 

științifică 
S NP Tip 

Mărime Uni

t. 

mă

s 

Categ 

Calit 

date 

AIBICI

D 
AIBIC 

Min Max 
CIRIPI

V 

Populaț

ie 

Co

nse

rv. 

Izola

re 

Glo

bal 

B A086 Accipiter 

nisus 

  P    C  D    

B A229 Alcedo atthis   R 0 3 p   D    

B A255 Anthus 

campestris 

  R 100 300 p   C B C B 

B A228 Apus melba   R    C  B A B A 

B A091 Aquila 

chrysaetos 

  P 16 17 p   A C C C 

B A089 Aquila 

pomarina 

  R 7 9 p   C B C B 

B A104 Bonasa 

bonasia 

  P 10 50 p   C B C B 

B A215 Bubo bubo   P 5 8 p R  C B C B 

B A224 Caprimulgus   R 30 50 p C  C    

                                                      

2
 http://www.mmediu.ro/articol/natura-2000/435  

http://www.mmediu.ro/articol/natura-2000/435
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Specie Populație Sit 

Gr

up 
Cod 

Denumire 

științifică 
S NP Tip 

Mărime Uni

t. 

mă

s 

Categ 

Calit 

date 

AIBICI

D 
AIBIC 

Min Max 
CIRIPI

V 

Populaț

ie 

Co

nse

rv. 

Izola

re 

Glo

bal 

europaeus 

B A031 Ciconia 

ciconia 

  C 500 700 i C  C B C C 

B A030 Ciconia nigra   R 3 5 p   C B C C 

B A030 Ciconia nigra   C 10 20 i V  C B C B 

B A080 Circaetus 

gallicus 

  R 6 9 p   C B C B 

B A081 Circaetus 

aeruginosus 

  C 30 40 i R  D    

B A082 Circus 

cyaneus 

  C 10 20 i R  C B C B 

B A082 Circus 

Cyaneus 

  W 10 20 i R  C B C B 

B A084 Circus 

pygargus 

  C 15 25 i R  D    

B A122 Crex crex   R 70 200 p   C C C C 

B A253 Delichon 

urbica 

  R    C  D    

B A239 Dendrocops 

leucotos 

  P 115 480 p C  C B C B 

B A238 Dendrocops 

medius 

  P 350 1000 p C  C B C B 

B A236 Dryocopus 

martius 

  P 120 405 p C  C B C B 

B A379 Emberiza 

hortulana 

  R 150 450 p   C B B B 

B A098 Falco 

columbarius 

  W 3 5 i V  C B C C 

B A103 Falco 

peregrinus 

  P 19 30 p P  A B C B 

B A099 Falco 

subbuteo 

  R    C  D    

B A321 Ficedula 

albicollis 

  R 155

0 

3240

0 

p C  C B C C 

B A320 Ficedula 

parva 

  R 100

0 

2500 p   C B C B 

B A252 Hirundo 

daurica 

  R    V  C A B A 

B A338 Lanius 

collurio 

  R 950

0 

2450

0 

p C  C B C B 

B A246 Lullula 

arborea 

  R 100

0 

1800 p C  B A C A 

B A383 Miliaria 

calandra 

  P    C  D    

B A214 Otus scops   R    C  D    

B A072 Pernis   R 115 140 p C  C B C B 
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Specie Populație Sit 

Gr

up 
Cod 

Denumire 

științifică 
S NP Tip 

Mărime Uni

t. 

mă

s 

Categ 

Calit 

date 

AIBICI

D 
AIBIC 

Min Max 
CIRIPI

V 

Populaț

ie 

Co

nse

rv. 

Izola

re 

Glo

bal 

apivorus 

B A072 Pernis 

apivorus 

  C 50 80 i C  B B C B 

 A234 Picus canus   P 250 740 p C  C A C A 

 A250 Ptyonoprogn

e rupestris 

  R    R  B A B A 

Alte specii importante de floră și faună 

Specie Populație Motivație 

Gr

up 
Cod 

Denumire 

științifică 
S NP 

Ti

p 

Mărime 

Unit. 

măs 

Categ Anexa 
Alte 

categorii 

Min Max 
CIRI

PIV 
IV V A B C D 

I 105

2 

Hypodryas 

maturna 

      C X    X  

 

Ameninţările şi presiunile cu efect mare la care este supus SPA Munţii Trascău sunt: urbanizare 

continuă; capcane, otrăvire, braconaj. 

Ameninţările şi presiunile cu efect mediu/mic la care este supus SPA Munţii Trascău sunt: 

depozitarea deşeurilor menajere/deşeuri provenite din baze de agrement; vânătoare. 

5.6.2. Analiza impactului proiectului asupra speciilor și habitatelor de importanță 

comunitară 

Conform îndrumarului „Managing Natura 2000 sites: The provisions of Article 6 of the 

“Habitats” Directive 92/43/EEC”: 

Degradarea habitatelor: este o degradare fizică ce afectează un habitat. Conform art. 1 pct. e). 

al Directivei 92/43/CEE – Directiva Habitate, statele membre trebuie să ia în considerare 

impactul proiectelor asupra factorilor de mediu (apă, aer sol) şi implicit asupra habitatelor. Dacă 

aceste impacturi au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor/habitatelor într-

unul mai puţin favorabil faţă de situaţia anterioară impactului, atunci se poate considera că a 

avut loc o deteriorare a habitatului. 

Disturbare: disturbarea nu afectează parametrii fizici ai unui sit, aceasta afectează în mod direct 

speciile şi de cele mai multe ori este limitată în timp (zgomot, surse de lumină, etc.). 

Intensitatea, durata şi frecvenţa elementului disturbător sunt parametrii ce trebuie luaţi în calcul. 

ZLATCUP SRL Zlatna se află situată vecinătatea sitului de interes comunitar Trascău și a ariei 

de protecţie specială avifaunistică Munții Trascăului. 

Integritatea unei arii naturale protejate este legată atât în mod specific de obiectivele de 

conservare ale ariei cât şi în general de totalitatea aspectelor ariei naturale protejate. 
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Integritatea ariei naturale protejate este asigurată atunci când este menţinută coerenţa structurii 

ecologice şi a funcţiilor acesteia, pe întreaga arie, sau a habitatelor, complexului de habitate 

şi/sau a populaţiilor de specii pentru care aria naturală protejată a fost constituită. 

Având în vedere că extinderea și funcționarea instalației nu presupune schimbarea destinaţiei şi 

folosinţei actuale a terenului, acesta rămânând în circuit industrial şi ţinând cont de definiţiile 

referitoare la degradare, respectiv disturbare, enunţate anterior, posibilele impacte pe care 

proiectul le poate aduce asupra integrităţii sunt următoarele: 

 degradarea habitatelor speciilor de interes conservativ; 

 disturbarea speciilor de interes conservativ. 

Ca şi posibile impacturi determinate de funcţionarea obiectivului  : 

I. Degradarea habitatelor speciilor de interes conservativ  

 Poluarea aerului: prin implementarea măsurilor de reducere a impactului, în perioada 

de funcționare a instalației valorile emisiilor se încadrează in limitele admisibile. Având 

în vedere caracteristicile substanţelor, distanţa mare de 3,7 km faţă de siturile Natura 

2000 se poate afirma cu certitudine că nu se produce un impact semnificativ asupra 

speciilor şi habitatelor pentru care a fost desemnate Siturile Natura 2000. 

 Poluarea apei: În timpul perioadei de funcționare a instalației degradarea habitatelor de 

interes conservativ pentru care au fost declarate siturile Natura 2000 – SCI ”Trascău”, 

(ROSCI0211) şi SPA “Munţii Trascău” (ROSPA0087) nu se poate produce datorită 

faptului că activitatea se desfăşoară la o distanţă apreciabilă de situri, mai mare de 3,7 

km. Dacă luăm în calcul faptul că din procesul tehnologic nu rezultă ape tehnologice 

uzate și ținând cont de caracteristicile substanţelor prezente pe amplasament şi a 

probabilitatea redusă a acestora de a ajunge în ariile naturale protejate, considerăm că nu 

se poate produce un impact semnificativ asupra speciilor vizate şi implicit asupra 

habitatelor de hrănire şi/sau reproducere.  

 Poluarea solului: amplasamentul instalației nu se găseşte într-un Sit Natura 2000 sau o 

arie de interes naţional sau local. Prin funcționarea instalației și  prin implementarea 

măsurilor de reducere a impactului, nu se produce un impact semnificativ asupra 

speciilor şi habitatelor pentru care a fost desemnate Siturilor Natura 2000. 

 

II. Disturbarea speciilor de interes conservativ  

 Zgomotul este un agent de disturbare care se disipează mult în mediu, deşi este foarte 

greu de măsurat comparativ cu noxele şi praful, acesta este considerat unul dintre factorii 

majori de poluare. Zgomotul produs atât în perioada de implementare a proiectului, cât și 

în cea de funcționare a instalației  nu va afecta speciile ţintă pentru care au fost declarate 

SPA “Munţii Trascău” şi SCI ”Trascău” deoarece  instalaţia se găseşte la o distanţă 

apreciabilă de situri (mai mult de 3,7 Km). La limita incintei nivelul de zgomot, nu 

depaseşte 65 dB (A). 

5.6.3. Măsuri de diminuare a posibilelor impacturi asupra mediului în perioada de 

construcție, respectiv operare  

Măsuri de limitare a emisiilor atmosferice 

 utilizarea de sisteme de depoluare și dispersie în atmosfera eficiente cu un randament 

peste 95% ; 



Raport la Studiul de evaluare a impactului 

Modificare și extindere instalație de fabricare a sulfatului de cupru aparținând ZLATCUP S.R.L. Zlatna 

www.asroserv.ro                                                                                                                116 

 identificarea punctelor de emisie în atmosferă  ; 

 sunt luate măsuri de minimizare a emisiilor în aer în vederea încadrării acestora în 

valorile limită de emisie ( ex. condensatoare pentru purificarea aerului cu conținut de 

picături de soluții mumă (SO2), instalație de filtrare aer compusă din ciclon, filtru cu 

saci, ventilator exhaustare pentru aerul impurificat rezultat de la linia de obținere a 

sulfatului de cupru uscat- gazele reziduale de la uscătorul de sulfat de cupru, ciurul 

vibrator, elevatoare, hota buncărului de sulfat de cupru uscat sunt trecute prin ciclon și 

apoi printr-un filtru cu saci, înainte de evacuare la coșul de dispersie.); 

 etanșarea utilajelor (pentru prevenirea emisiilor de praf după faza de uscare a sulfatului 

de cupru, utilajele uscător, ciur vibrator, elevatoarele sunt puse sub depresiune prin 

legarea la sistemul de exhaustare a prafului). Buncărul de sulfat de cupru uscat este 

prevăzut cu hotă legată la aspirația ventilatorului de exhaustare pentru prevenirea 

degajării de pulberi în hală ); 

 întreținerea în condiții optime de funcționare a sistemelor de depoluare conform planului 

anual de mentenanță ; 

 eliminarea tuturor posibilităților de împrăștiere a materiilor prime și materialelor 

pulverulente pe sol, căi de acces, supravegherea operațiilor de încărcare/descărcare; 

 întreținerea corespunzătoare a sistemelor de transport și a buncărelor de depozitare a 

produsului finit și supravegherea operațiilor de încărcare/ descărcare; 

 monitorizarea emisiilor in atmosfera; 

 întreținerea permanentă a stării de curățenie în halele de producție și a căilor de acces din 

perimetrul uzinal; 

 pentru reducerea cantității de noxe evacuate se urmărește ca toate autovehiculele și 

utilajele să fie menținute la parametrii din cartea tehnică, efectuarea la termen a reviziilor 

tehnice și reparațiilor. 

Măsuri pentru reducerea impactului asupra solului și apelor subterane 

 desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate; 

 asigurarea colectării apelor uzate, dirijare către reţeaua internă de canalizare și bazinele 

vidanjabile; 

 colectarea și stocarea deșeurilor în locuri special amenajate, în recipienți adecvați și 

valorificarea/ eliminarea prin operatori autorizați; 

 utilizarea materialelor de absorbţie în cazul deversărilor accidentale de produse petroliere 

sau substanţe chimice, pe căile de acces. Aceste materiale vor fi colectate în containere şi 

ulterior eliminate prin operatori autorizați; 

 -verificarea periodică, conform Planului de mentenanță a tuturor instalaţiilor şi 

construcţiilor din incinta instalaţiei. 

 respectarea cerințelor Celor mai Bune Tehnici Disponibile (BAT) conform documentului 

de referinţă pentru Produse  chimice  anorganice de specialitate – SIC, august 2007 

 prevenirea evacuării accidentale de substanţe periculoase (produse petroliere,  acid  

sulfuric, ape mumă) în apa subterană sau de suprafaţă; 

 monitorizarea periodică a apei pluviale evacuate, conform prevederilor autorizației de 

gospodărire a apelor;   

 colectarea apei contaminate de la stingerea unui potențial incendiu se face într-un bazin 

situat lângă bazinele de soluții mumă . 
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 respectarea cerințelor Celor mai Bune Tehnici Disponibile (BAT) conform documentului 

de referinţă pentru Produse chimice anorganice de specialitate SIC, august 2007 

referitoare la măsurilor de reducere a impactului asupra solului, subsolului și apelor 

subterane.  

Măsuri pentru limitarea zgomotului 

 mentenanţa adecvată a utilajelor și echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la 

creşterea zgomotului, planificarea adecvată a activităţilor, utilizarea echipamentelor cu 

nivel de zgomot scăzut (care nu depăşesc nivelul de zgomot echivalent  Lech= 65 dB(A) 

şi valoarea curbei de zgomot Cz= 60 dB, la limita instalaţiei, conform STAS 

10009/2017); 

 asigurarea de măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor 

generatoare de zgomot şi vibraţii, în cazul în care se impune, și verificarea eficienţei 

acestora; 

 amplasarea surselor fixe de zgomot preponderent în spaţii închise şi măsuri antivibraţie ( 

sisteme de amortizare) la montaj, acolo unde este cazul - turbosuflantele sunt izolate 

fonic și montate în încăpere închisă; compresoarele montate în exteriorul halei sub 

copertină au nivel scăzut de zgomot; 

 activităţile care implică utilizarea mijloacelor de transport şi de încărcare - descărcare, se 

vor desfăşura preponderent în timpul zilei; 

 reducerea vitezei autovehiculelor grele în zonele mai sensibile; drumurile interioare şi de legătură sunt 

betonate, transportul tehnologic se realizeaza în timpul zilei.  

Concluzii: 

 Proiectul nu modifică suprafețele ariilor naturale protejate; 

 Funcţionarea ZLATCUP SRL Zlatna nu va avea impact semnificativ asupra 

speciilor/habitatelor de interes conservativ; 

 Impacturile identificate sunt nesemnificative şi nu au ca rezultat modificarea statutului de 

 conservare al speciilor/habitatelor de interes conservativ; 

 Pentru eliminarea oricăror impacturi accidentale posibil să apară în perioada de 

funcționare a instalației se impune respectarea măsurilor de diminuare a impactului. 

BIBLIOGRAFIE 

2. http://www.europa.eu.int/comm/energy/res/sectors/bioenergyen.html 

5.7 Peisajul 

Proiectul va fi implementat în cadrul halei de producție aparținând Zlatcup SRL și constă în 

montarea de noi utilaje în fluxul tehnologic de obținere a sulfatului de cupru. Hala de producție 

recent amenajată, este situată în zona industrială a orașului Zlatna, pe fostul amplasament al 

combinatului SC Ampellum SA, caracterizat prin importante spații neutilizate, construcții 

degradate și parțial construcții reamenajate. 

Nu va exista un impact asupra peisajului din zonă atât în etapa de realizare a investiției cât și în 

etapa de funcționare a instalației. 

5.8. Mediul social si economic 

Implementarea noului proiect va avea un impact pozitiv asupra mediului social şi economic prin 

creșterea numărului locurilor de muncă, având în vedere creșterea capacității de producție în 

cadrul instalației de obținere a sulfatului de cupru aparținând Zlatcup SRL.  Indirect se poate 
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aprecia că va exista un impact pozitiv datorat veniturilor sporite (atât la salariaţi cât şi la 

bugetele locale şi la cel de stat) generate de creşterea capacităţii de producţie. Se pot dezvolta în 

continuare activităţi colaterale (servicii, transport, valorificare deşeuri, etc.). 

5.9. Condiții culturale si etnice, patrimoniul cultural  

În vecinătatea damplasamentului instalației nu se află monumente istorice sau social-culturale, 

deci nu se pune problema afectării lor. 

6. SITUATII DE  RISC 

6.1. Pericolele de risc major în care sunt implicate substanțe periculoase 

Obiectivul intră sub incidența Legii nr. 59/2016 care transpune DIRECTIVA 2012/18/UE A 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind controlul asupra pericolelor 

de accident major in care sunt implicate substante periculoase, ca și „amplasament de nivel 

inferior‟, pentru subtanțele periculoase care intră sub incidența categoriei de pericole pentru 

mediu, conform Secțiunii E (rubricile E1 și E2 ) din Anexa 1, partea 1-a din Legea nr. 59/2016.  

Substanţelor periculoase ce intră sub incidența Directivei SEVESO prezente pe amplasamentul 

unităţii sunt:  
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Nr. 

crt. 

Denumirea substanţei 

periculoase 
Număr CAS Localizarea 

Clasificare substanță sau amestec, 

conform FDS deținute de titularul 

activității 

Regulamentul 1272/2008(CLP) 

0 1 2 3 5 

1. 

  

  

Sulfat de cupru 

pentahidrat 

Inclusiv soluţia mumă 

(conține sulfat de cupru 

pentahidrat) maxim 317 

g CuSO4·5H2O/ litru de 

soluție  

  

  

  7758-98-7 2 Reactoare tubulare cilindrice, orizontale, rotative, cu 

capacitatea de 30 mc fiecare- capacitate totală 60 mc, 

coeficient de umplere 0,33, volum total soluție 20 mc, 

densitate soluție 1,4 t/mc, cantitate totală în cele 2 

reactoare 28 t soluție  

Toxicitate acută pentru mediul 

acvatic, Categoria 1  H400 

Toxicitate cronică pentru mediul 

acvatic, Categoria 1  H410 

Cristalizatoare- 4 buc- din care 2 buc. cu capacitatea de 

8,5 mc fiecare și 2 buc. cu capacitatea de 10 mc fiecare. 

Capacitate totală = 37 mc, de umplere 0,65, volum 

soluție 24 mc, densitate soluție 1,3 t/mc, cantitate 31,2 t  

Soluții mumă - 2 bazine paralelipipedice, din inox cu 

volumul de 12 mc, fiecare  montate în cuvă de retenție 

din beton protejată antiacid, cu volum de 13 mc, la cota 

- 2,0 m. Capacitate totală= 24 mc, coeficient de umplere 

0,4, volum total 10 mc, densitate soluție 1,3 t/mc, 

cantitate totală 13 t. 

Dizolvator orizontal cu capace bombate, dimensiuni L x 

D = 2 x 8 m, V= 25 mc, Volumul maxim de soluţie 

supus îmbogăţirii şi încălzirii este de maxim 20% din 

volumul total, adică 5 mc densitate soluție 1,3 t/mc, 

cantitate 6,5 t soluţie.; 

4 condensatoare răcite cu apă: 2 x 8,5 mc fiecare și 2 x 

10 mc fiecare 

În condensatoarele umede gazele se răcesc şi se spală cu 

apa de răcire. Condensatoarele funcţionează legate 
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Nr. 

crt. 

Denumirea substanţei 

periculoase 
Număr CAS Localizarea 

Clasificare substanță sau amestec, 

conform FDS deținute de titularul 

activității 

Regulamentul 1272/2008(CLP) 

0 1 2 3 5 

direct cu cele 4 cristalizatoare, iar în momentul golirii 

unui cristalizator şi un condensator se va goli de o 

anumită cantitate de soluţie. Cantitatea maximă  de 

soluţie în cele 4 cristalizatoare va fi de 15 mc soluţie. 

densitate soluție 1,3 t/mc, cantitate 19,5  soluţie 

Buncărul de sulfat de cupru pentahidrat, din oțel, cu 

bandă dozatoare. Buncărul are o capacitate de 2,5 t. 

3 Sulfat de cupru uscat 7758-98-7 Uscător tubular, capacitate 0,25 t. 

Buncărul de sulfat de cupru uscat, din oțel, cu șnec 

dozator. Buncărul are o capacitate de 1,5 t.   

Moară, ciur vibrator, capacitate 0,25 t. 

4 Produs finit (sulfat de 

cupru pentahidrat și 

uscat) 

 
Magazie specială cu capacitatea maximă de 

depozitare de 95 t. 

5 Gaz petrolier lichefiat   Depozit  GPL – 2 rezervoare de 4850 l fiecare, 

capacitate maximă de depozitare 9700 l (4889 kg) – 4,9 

t.  

Dotări rezervor: supapă de siguranță, manometru, 

racorduri de alimentare și descărcare prevăzute cu 

robineți de izolare. 

H220: Gaz extrem de inflamabil  
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Notificarea SEVESO a fost depusă la autoritatea de protecția mediului. 

De asemenea în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 59/2016 privind controlul 

asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, Zlatcup SRL 

va elabora și depune la APM Alba, Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt 

implicate substanţe periculoase. 

Măsurile generale pentru limitarea riscului în instalație pornesc de la reguli simple în ideea că o 

neglijenţă minoră poate duce la declanşarea unui accident cu consecinţe extrem de grave asupra 

angajaţilor, comunităţii din localităţile învecinate şi mediului. Se consideră că probabilitatea de 

manifestare a riscului este minimizată prin măsurile stricte impuse la nivelul organizaţiei. 

Securitatea obiectivului este strict asigurată prin: 

 este restricţionat accesul în incinta şi se face identificarea eventualilor vizitatori şi scopul 

vizitei pe amplasamentul instalației (există o procedură specifică); 

 se asigură iluminatul pe întregul amplasament şi pe căile de acces; 

 paza obiectivului este asigurată non-stop de personalul angajat, în scopul prevenirii 

producerii unor accidente ca urmare a intrării  persoanelor străine pe amplasament; 

 protecţia reţelelor electrice şi a corpurilor de iluminat exterioare şi interioare s-a realizat 

în faza de construcţie. Reţelele electrice vor fi periodic verificate şi întreţinute de către o 

firmă specializată. 

 gospodărirea internă corespunzătoare este considerată o necesitate pentru diminuarea 

riscului de accident; 

 materialele inflamabile, vor fi păstrate conform normativelor specifice; 

 căile de evacuare şi acces sunt permanent ţinute libere; 

 instalaţiile vor fi periodic verificate, ca şi echipamentele de întreţinere şi intervenţie; 

 se păstrează permanent legătura cu echipele externe de intervenţie, în special corpul de 

pompieri şi protecţia civilă; 

 probele de etanşeitate şi presiune ale instalaţiei se realizează conform normelor legale. 

 toate rezervoarele care conțin substanțe periculoase sunt amplasate în cuve de retenție, cu 

capacitate mai mare decât a rezervoarelor, protejate antiacid; 

 utilajele cu un potenţial risc de afectare a mediului au fost prevăzute cu sisteme şi 

echipamente ce garantează eliminarea oricărui pericol generat prin exploatarea 

(funcţionarea).  

Ele vor fi verificate periodic: 

 materialele şi deşeurile periculoase sunt depozitate în încăperi special amenajate, închise 

sau în rezervoare dotate cu sistem de siguranţă a etanşeităţii; 

 pardoseala depozitelor este din materiale speciale, rezistente la acţiunea substanţelor   

periculoase.   

 întreţinerea permanentă a echipamentelor de intervenţie în caz de incendiu (hidranţi, 

extinctoare, lopeţi, găleţi, nisip etc.): 

În caz de accident se iau următoarele măsuri: 

 în caz de accident minor se realizează intervenţia locală cu resurse proprii şi sunt 

informate autorităţile responsabile. Intervenţia se face de către personalul instruit din 

unitate, responsabilităţile fiecăruia fiind bine definite. 

 în caz de autosesizare a unui accident, transmiterea informaţiei autorităţilor competente 

se realizează telefonic de către persoana responsabilă cu siguranţa, protecţia mediului, 

muncii şi PSI în unitate. 
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În privinţa pregătirii angajaţilor se fac următoarele precizări: 

 Pregătirea angajaţilor se face în primul rând la angajare şi se urmăreşte în primul rând  

expunerea situaţiei prezente în organizaţie privind pericolul producerii unor accidente 

grave ca urmare a unor neglijenţe minore; 

 După angajare, se face instruirea periodică a acestora, după o programă bine stabilită, 

urmărindu-se în special formarea deprinderilor în manipularea echipamentului de 

intervenţie în caz de accident. 

Un program de instrucţiuni speciale vor fi realizate: 

 înainte de punere în funcţiune a unor amenajări noi, 

 pentru angajaţi noi, 

 în cazul unor modificări ale proceselor, 

 în cazul utilizării unor substanţe noi, 

 înainte de opriri majore ale instalaţiei sau la scoaterea ei din funcţiune, 

 în cazul unor activităţi care prezintă pericole deosebite, 

 după accidente sau emisii semnificative, 

 în cazul intrării în vigoare de noi prevederi legale. 

7. ANALIZA ALTERNATIVELOR 

Alternativa “0” reprezintă situația existentă în care instalația de obținere a sulfatului de cupru 

aparținând Zlatcup SRL rămâne la capacitatea existentă, nemodificată.  

Varianta “1” (propusă) 

Această variantă presupune ca în vederea optimizării procesului de obținere sulfat de cupru 

pentahidrat tehnic și a creșterii capacității de producție, montarea unor utilaje noi, interconectate 

la instalația existentă de producere a sulfatului de cupru tehnic, rezultând astfel două linii 

tehnologice, care pot funcționa independent sau paralel, funcție de necesități. Urmare a realizării 

investiției, capacitatea de producție a Zlatcup SRL va crește de la 5.000 tone sulfat de cupru 

pentahidrat și sulfat de cupru uscat/ an la 18.000 tone anual. 

Pe parcursul funcționării instalației de producere a sulfatului de cupru tehnic s-a observat la 

utilajele din faza de sinteză a sulfatului de cupru (reactor, mixer, cristalizor) apariția unor 

defecțiuni datorate proceselor de coroziune foarte active, care au necesitat opriri repetate ale 

instalației pentru efectuarea reparațiilor. Având în vedere cele menționate, precum și necesitatea 

creșterii capacității de producție ca urmare a cerințelor pieții, s-a concluzionat în urma analizelor 

tehnice (performanța utilajelor, randamente de proces, capacitate actuală de producție) și a celor 

economice (costuri de operare, necesitatea creșterii capacității de producție) că este necesară 

montarea noilor utilaje, interconectate cu cele existente, rezultând astfel două linii tehnologice 

care pot funcționa independent sau paralel. 

Investiția se va realiza în cadrul halei de producție aparținând Zlatcup SRL, fără a necesita 

extinderi sau modificări constructive ale acesteia.  

Scopul implementării variantei I este de a acoperi necesarul de sulfat de cupru tehnic și uscat 

conform cerințelor pieței, precum și de a se putea interveni în cazul reparațiilor planificate sau 

accidentale fără o diminuare semnificativă a capacității de producție. 
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Matricea de evaluare a alternativelor: 

Alternativa proiectului 

Factor 

de 

mediu 

Alternativa „zero” 

Impact 

negativ 

net 

Măsuri de ameliorare 

a impactului 

negativ/explicaţii ale 

impactului pozitiv 

Impact 

pozitiv 

net 

Impact 

negativ 

net 

Măsuri de ameliorare a 

impactului 

negativ/explicaţii ale 

impactului pozitiv 

Impact 

pozitiv 

net 

0 Studiul de dispersie 

realizat pentru 

capacitatea extinsă a 

instalației relevă 

încadrarea concentrației 

poluanților în aerul 

înconjurător, în limitele 

admisibile inclusiv la 

nivelul receptorilor 

sensibili. 

În perioada de realizare a 

investiției nu va exista 

un impacta asupra 

aerului, datorită faptului 

că lucrările se vor realiza 

doar în cadrul halei de 

producție. 

Prin implementarea 

proiectului vor rezulta 2 

linii tehmologice care 

pot funcționa 

independent sau paralel, 

ceea ce permite 

intervenția promptă în 

cazul reparațiilor 

planificate sau 

accidentale, fără 

evacuări necontrolate de 

noxe și fără diminuarea 

capacității de producție. 

La nivelul instalației se 

vor aplica măsuri de 

reducere a emisiilor 

conform BAT și se va 

realiza monitorizarea 

acestora. 

Se vor respecta 

prevederile Autorizației 

integrate de mediu. 

+2 AER -1 Monitorizarea emisiilor în 

aer relevă încadrarea 

poluanților generați în 

limitele legale admisibile. 

La nivelul instalației se 

aplică măsuri de reducere a 

emisiilor conform cerințelor 

BAT. 

Neluarea deciziei de 

optimizare a fluxului 

tehnologic, ar putea 

determina apariția tot mai 

frecventă a defecțiunilor 

datorate proceselor de 

coroziune activă, ceea ce 

necesită opriri și reporniri 

tot mai dese ale instalației, 

care determină deteriorarea 

sistemelor de reducere a 

emisiilor și totodata apariția 

emisiilor fugitive de noxe. 

 

 +1 

0 Din procesul tehnologic 

nu rezultă ape uzate. 

În instalație se vor 

aplica măsuri conform 

BAT privind 

minimizarea impactului 

asupra apelor de 

suprafață și a 

freaticului. 

+1 APA 0  Din procesul tehnologic nu 

rezultă ape uzate. 

Materiile prime (carburanți, 

substanțe chimice) și 

deșeurile generate pe 

amplasament sunt 

depozitate și gestionate 

corespunzător, astfel că nu 

reprezintă pericol pentru 

+1 
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Alternativa proiectului 

Factor 

de 

mediu 

Alternativa „zero” 

Impact 

negativ 

net 

Măsuri de ameliorare 

a impactului 

negativ/explicaţii ale 

impactului pozitiv 

Impact 

pozitiv 

net 

Impact 

negativ 

net 

Măsuri de ameliorare a 

impactului 

negativ/explicaţii ale 

impactului pozitiv 

Impact 

pozitiv 

net 

Monitorizarea calității 

apelor pluviale și a 

freaticului de pe 

amplasament se va 

realiza conform 

Autorizației de 

gospodărire a apelor și 

se vor respecta valorile 

limită admise stabilite. 

Având în vedere că 

Implementarea 

proiectului propus se va 

realiza în interiorul 

halei de producție 

existente, impactul 

asupra apelor va fi 

nesemnificativ. 

acvifer. 

În instalație se aplică 

măsuri conform BAT 

privind minimizarea 

impactului asupra apelor de 

suprafață și a freaticului. 

Monitorizarea calității 

apelor pluviale de pe 

amplasament și a calității 

freaticului relevă încadrarea 

acestora în valorile limită 

stabilite prin Autorizația de 

gospodărire a apelor. 

 

 0 

 

Implementarea 

proiectului propus se va 

realiza în interiorul 

halei de producție 

existente, impactul 

asupra solului și 

subsolului va fi 

nesemnificativ 

Se vor aplica măsurile 

de reducere a 

impactului asupra 

solului atât pentru faza 

de construcție cât și 

pentru etapa de operare 

a instalației. 

 

+1 SOL 0 

 

Activitatea de desfășoară pe 

platforme și căi de acces 

betonate; rezervorul de acid 

sulfuric și bazinele pentru 

soluții mumă sunt 

prevăzute cu cuve de 

retenție betonate; sistem 

etanș de construcție a 

rețelelor de canalizare și 

bazinelor de soluții mumă;  

Materiile prime (carburanți, 

substanțe chimice,), 

produsele finite și deșeurile 

generate pe amplasament 

sunt depozitate și gestionate 

corespunzător, astfel că nu 

reprezintă pericol pentru 

acvifer. 

Se respectă planul de 

verificare și mentenanță 

pentru instalațiile existente 

pe amplasament; 

Se respectă cerințele BAT 

referitoare la aspectele ce 

pot duce la poluarea 

solului. 

+1 

0 Implementarea  

proiectului propus se va 

realiza în hala de 

producție, în cadrul 

instalației existente, 

situată la distanța de 3,7 

km față de ariile 

0 BIO 

DIVE

RSITA

TE 

0 Distanța față de ariile 

protejate este de 3,7 km. 

0 
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Alternativa proiectului 

Factor 

de 

mediu 

Alternativa „zero” 

Impact 

negativ 

net 

Măsuri de ameliorare 

a impactului 

negativ/explicaţii ale 

impactului pozitiv 

Impact 

pozitiv 

net 

Impact 

negativ 

net 

Măsuri de ameliorare a 

impactului 

negativ/explicaţii ale 

impactului pozitiv 

Impact 

pozitiv 

net 

protejate. Proiectul   nu 

modifică suprafețele 

ariilor naturale 

protejate. 

Impacturile identificate 

sunt nesemnificative şi 

nu au ca rezultat 

modificarea statutului 

de conservare al 

speciilor/habitatelor de 

interes conservativ. 

 0 

  

Se vor lu măsuri de 

reducere a zgomotului 

atât în faza de 

implementare a 

investiției cât și cea de 

funcționare a instalației. 

Nivelul de zgomot după 

extinderea capacității 

instalației se va încadra 

în limitele prevăzute, 

inclusiv în zona 

receptorilor sensibili. 

0 ZGO-

MOT 

 0 

 

Se iau măsuri de reducere a 

zgomotului pentru 

activităţile desfăşurate pe 

amplasament.   

 0 

 

0 

 

 Proiectul este o 

investiţie pe termen 

lung ce va influenţa 

pozitiv stabilitatea 

economică în zonă.  

Venitul sectorului 

public va creşte   

+2 

 
SOCI-

AL-

UMA

N- 

ECO 

NOM 

IC 

0 

 

Activitatea contribuie la 

stabilitatea economică a 

zonei. 

+1 

 

+2+1+1+2=+6 TOTAL -1+1+1+1+1=+3 

 

8. MONITORIZAREA 

Planul punctelor de monitorizare propus este prezentat în Anexa nr. 1. 

Programul de monitorizare a activităţilor desfăşurate pe amplasament va cuprinde următoarele : 

 evidența gestiunii deşeurilor; 

 evidenţa consumurilor de apă potabilă şi de energie electrică, gaze naturale; 

 evidența monitorizărilor pe amplasament; 

 raportările către autoritatea competentă pentru protecţia mediului: 

 inventarul Emisiilor de poluanţi ; 

 raportarea anuală a gestiunii deşeurilor; 

 informaţii relevante solicitate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. 

Factorul de mediu APĂ 

Monitorizarea se va realiza conform prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor nr. 

276/11.10.2016, revizuită la 13.07.2018, valabilă până la 11.10.2019, astfel: 
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Apele uzate menajere: 

 parametrii vor fi monitorizați la solicitarea administratorului stației de epurare unde sunt 

evacuate aceste ape. 

Indicatorii monitorizați nu vor depăși limitele admisibile ale indicatorilor de calitate stabilite 

prin HG 188/2002 (NTPA 002) cu modificările și completările ulterioare sau alte limite stabilite 

de administratorul stației de epurare în care se face descărcarea vidanjei. 

Apele pluviale  

Apele pluviale, înainte de descărcare în emisar - rigola drumului, se vor încadra din punct de 

vedere al limitelor de încărcare cu poluanți, în valorile stabilite prin H.G. 188/2002 (NTPA 001) 

cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

Indicatori de 

calitate 

Valori admise Frecvența de 

determinare 

Punct de prelevare 

pH 6,5 – 8,5 Semestrial, în 

perioadele ploioase 

Ultimul cămin de pe 

canalizarea pluvială, 

înainte de 

descărcarea în rigola 

drumului 

Produse petroliere 5 mg/l 

Reziduu filtrat la 

105°C 

2000 mg/l 

Apele subterane 

Monitorizarea calității apelor subterane se va realiza din cele 2 foraje de control existente pe 

amplasament, pentru indicatorii și cu frecvența conform tabelului de mai jos: 

Nr. foraj Coordonate Stereo 70 

 

Poluant Metoda de 

analiză 

Frecvența de 

monitorizare 

 Foraj Ls1 

amonte de 

instalație 

pe direcția 

de curgere 

a 

freaticului 

X=513109,82 

Y=363828,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH (25 
0
C) 

SR ISO 

10523:2012, EPA 

Method 9040B: 

1995 

Semestrial pentru 

anul 2018 și 

anual începând 

cu anul 2019 

Sulfați SR EN ISO 

10304 -1: 2009, 

EPA Method 

9056:1994 

Cupru EPA Method 

6020A: 2007  

Reziduu 

fix 

STAS 3638/1976 

 Foraj Ls2 

aval de 

instalație 

pe direcția 

de curgere 

a 

freaticului 

X=513057,95 

Y=363797,35 

 

pH (25 
0
C) 

SR ISO 

10523:2012, EPA 

Method 9040B: 

1995 

Sulfați SR EN ISO 

10304 -1: 2009, 

EPA Method 

9056:1994 

Cupru EPA Method 

6020A: 2007  

Reziduu 

fix 

STAS 3638/1976 

Scopul acestor analize  îl constituie urmărirea evoluției în timp a calității apei freatice și prin 

aceasta evidențierea influenței activității desfășurate asupra calității acesteia. 
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În cazul în care, prin determintările efectuate din probele prelevate, se constată diferențe între 

valorile indicatorilor de calitate corespunzătoare celor două foraje amplasate amonte, respectiv 

aval, se repetă prelevarea și se reiau determinările efectuate; dactă nivelul de poluare este 

confirmat, trebuie urmat planul de intervenție. 

Factorul de mediu AER 

Monitorizarea emisiilor se va realiza conform cerințelor AIM AB 2/27.03.2017; punctele de 

monitorizare propuse, frecvența, indicatorii analizați și valorile limită admisibile sunt prezentate 

în tabelul următor: 

Punct de 

monitorizare/ 
Indicator 

Frecvența de 

monitorizare 

Valori limită 

admisibile 

(mg/Nmc) 

conform 

AIM 

AB2/2017 

Coș de dispersie 

C1A 

X=513090,15 

Y=363838,77 

SOx Semestrial 10 

Coș de dispersie 

C1B 

X=513076,88 

Y=363835,89 

SOx Semestrial 10 

Coș de dispersie C2 

X=513102,49 

Y=363803,75 

 

Pulberi cu 

conținut de 

sulfat de 

cupru 

Lunar 5 

Cupru din 

pulberi 

lunar 2 

SOx anual 10 

NOx anual 100 

CO anual 30 

Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare care dețin acreditarea cerută de legislația 

națională. În cazul în care titularul activității realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul 

propriu, o dată pe an va realiza intercalibrarea cu un laborator acreditat. În buletinele de analiză 

se vor indica standardele aplicate la prelevarea probelor și analiza acestora, aparatura utilizată,, 

calibrată conform normelor naționale. Se va specifica și procentul de eroare a metodelor folosite. 

Standardele utilizate, vor fi cele utilizate în U.E. (CEN, ISO) sau naționale care asigură o calitate 

echivalentă. 

Factorul de mediu SOL 

Conform Autorizației integrate de mediu, monitorizarea calității solului se realizează din 2 

puncte de monitorizare situate amonte și aval de instalație, precum și dintr-un punct martor 

situat înafara amplasamentului societății,  la adâncimile de 5, 30 și 100 cm, pentru indicatorii 

pH, sulfați și Cu 
2+

, cu frecvența de 5 ani.  
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Puncte de monitorizare Coordonate Stereo 70 

S1- amonte de instalație, în partea nordică 

a amplasamentului 

X-513109,82 

Y=363828,00 

S2- aval de instalație în partea sudică a 

amplasamentului 

X=513057,95 

Y=363797,35 

S3- punct de monitorizare martor, situat 

înafara amplasamentului 

 

Rezultatele analizelor ulterioare se vor compara cu valorile de referință stabilite prin AIM AB 

2/2017. Conform acestora, perimetrul instalației este situat într-o zonă afectată de poluarea 

istorică, în special cu metale grele. 

Conform Autorizației integrate de mediu, valorile de referință sunt: 

Indicatori 

Unitate

a de 

măsura 

 

Metoda de 

analiză 

Punct de recoltare, (valori de referință) Frecvența 

de 

monitoriza

re 

S1  

(N hală) 

S2  

(S hală)  

S3  

(proba 

martor) 

pH upH SR ISO 

10390:2005, 

EPA Method 

9040B: 1995 

7,38 – 5cm 

8,10 -30cm  

8,24- 100cm 

8,29 –-5cm 

8,35 - 30cm  

8,23 -100cm 

  

7,96 –-5cm 

7,83 - 30cm  

  

 

5 ani 

Sulfați mg/Kg 

 

SR EN   

12547 -2: 

2003, SR EN 

ISO 10304 -

1:2009, EPA 

Method 

9056:1994 

1162 - 5cm 

463 - 30cm  

811 - 100cm 

˂50 - 5cm 

57 - 30cm  

104 - 100cm 

  

 

  

  

- 

5 ani 

Cupru mg/Kg 

 

EPA Method 

6020A: 2007 

, EPA 

Method 

3051: 2007, 

EPA Method 

3051 A: 2007 

2270 - 5cm 

2850 - 30cm  

582-100cm 

4380 - 5cm 

2980 - 30cm  

1150- 100cm 

  

 

78 - 5cm 

127 - 30cm  

  

 

5 ani 

Rezultatele analizelor monitorizărilor ulterioare pentru urme de poluanți în sol se vor compara 

cu valorile de referință. Orice creștere semnificativă a concentrațiilor de poluanți specifici va fi 

raportată autorităților competente pentru protecția mediului, titularul având obligația luării 

măsurilor necesare de remediere. Metoda de analiză va fi cea corespunzătoare standardului în 

vigoare. Se pot utiliza și alte standarde care asigură o calitate științifică echivalentă. 

9. GREUTĂȚI ÎNTÂMPINATE 

Nu s-au înregistrat greutăți la realizarea studiului. 

Studiul de evaluare a impactului s-a bazat pe informațiile culese în urma vizitei pe 

amplasamentul instalației, precum și pe cele furnizate de titularul proiectului și pe documentele 

puse la dispoziție de către acesta. 
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10. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 

1. Denumirea proiectului  

”Optimizarea procesului de fabricare a sulfatului de cupru prin realizarea unei linii de 

rezervă pentru faza de sinteză‟, în cadrul instalației de fabricare a sulfatului de cupru aparținând 

ZLATCUP SRL Zlatna. 

Sediul Social : Localitatea Zlatna, str. Gării, nr. 10, județul Alba 

Societatea este înregistrată la ORC cu nr. J 1/458/12.05.2016, având CUI 36069460 

Date de contact:  

Telefon / fax: 0258 856 366 

E-mail : zlatcup@yahoo.com 

Adresa instalației:Localitatea Zlatna, str. Gării, nr. 10, județul Alba 

Coordonate stereo 70: 

X(E) = 513105 ; Y(N) = 363819 

Reprezentantul societății: Director general- Andrei Ștefan Stanciu  

Responsabil calitate- mediu: Ileana Daniela Kiraly 

Cod CAEN activitate  principală: 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază  

Activități secundare, conform Certificatului constatator: 

Coduri CAEN 

 2444 Metalurgia cuprului; 

 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase; 

 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru 

 recuperarea materialelor; 

 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 

 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice; 

 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor. 

An punere în funcțiune a instalației: 2017 

2. Construcții și dotări 

Situația existentă pe amplasament: 

Activitatea desfășurată în cadrul Zlatcup SRL este reglementată din punct de vedere al protecției 

mediului prin Autorizația Integrată de Mediu nr. AB 2/27.03.2017, eliberată de APM Alba, cu 

termen de valabilitate de 10 ani.  

Activitatea intră sub incidența Legii 278/2013 privind emisiile industriale - anexa 1, punctul 4. 

Industria chimică, 4.2. Instalații chimice pentru producerea de substanțe chimice anorganice de 

bază, cum ar fi: 

d)- sărurile, cum sunt clorura de amoniu, cloratul de potasiu, carbonatul de potasiu, carbonatul 

de sodiu, perboratul, nitratul de argint 

e)- nemetale, oxizi metalici sau alți compuși anorganici, cum sunt carbura de calciu, siliciul. 

Activități care se desfășoară pe amplasamentul Zlatcup: 

- Activitatea principală (Instalația IPPC) 
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Procesul tehnologic de fabricare a sulfatului de cupru se realizează pe două linii tehnologice: 

 Obţinerea de sulfat de cupru pentahidrat tehnic - Materiile prime folosite sunt cupru şi 

acidul sulfuric. Cuprul metalic provine din deşeuri recuperate de la firme autorizate in 

colectarea deşeurilor metalice 

 Obtinerea de sulfat de cupru uscat sau liber curgator - prin uscarea sulfatului de cupru 

pentahidrat. 

Capacitatea de producție existentă: 5.000 t/an sulfat de cupru pentahidrat și sulfat de cupru 

uscat 

Activităţi conexe 

 Depozit GPL: capacitate depozitare- 10.000 l (5000 kg) GPL;  

 Laborator pentru analize produs finit, analize pe flux tehnologic, prepararea de soluții 

necesare analizelor chimice. 

 Activități administrative. 

Materii prime: 

Materiile prime folosite sunt cupru şi acidul sulfuric. Cuprul metalic provine din deşeuri de 

cupru (95-98%) achiziționate de la firme autorizate in colectarea deşeurilor metalice. Acidul 

sulfuric cu o concentraţie de 92-98%, provine din import. Acidul sulfuric care va intra în reacţie 

este diluat cu apa în vasul de soluţii mume. 

Materiile  auxiliare utilizate sunt săruri anorganice de cupru ca floculant și bioxid de siliciu în 

forme amorfe ca și antiaglomerant. 

Produse finite  

Produsele finite sunt sulfatul de cupru pentahidrat (CUSO4*5H2O) și sulfatul de cupru uscat sau 

liber curgător (CUSO4), în cantitate de cca. 5000 t/an. 

Fluxul tehnologic existent: 

1. Linia tehnologica pentru obţinerea de sulfat de cupru pentahidrat tehnic 

Materiile prime (cupru metalic şi acid sulfuric) sunt introduse în reactorul rotativ. Ele 

reacţioneaza în prezenta aerului introdus din compresor la o presiune de 2-5 bari,  rezultând o 

soluţie concentrată în ioni de Cu 2+ până la o concentraţie de 130- 140 g/l Cu 2+. Soluţia 

concentrată în ioni de Cu 2+ este transvazată în mixer , unde se descarcă presiunea de pe reactor 

si se elimină impuritaţile rezultate de la deşeurile de cupru, folosind un floculant pentru 

coagulare. Soluţia trece apoi prin presa filtru, iar soluţia filtrată ajunge în cristalizatoare unde are 

loc procesul de cristalizare prin răcire cu aer. Iniţial soluţiile sunt fierbinţi, fapt care duce la 

antrenarea unei cantitaţi de sulfat de cupru cu vaporii de apă, aceștia fiind introduşi în bateria de 

condensatoare. 

Condensatoarele au rol de a reţine vaporii formaţi în cristalizator și mixer, apoi vaporii deveniţi 

lichid (condens) ajung în bazinul de soluţii mume. De la condensatoarele răcite cu aer, gazele 

purificate sunt evacuate în atmosferă prin coșul de dispersie C1. În cristalizatoare se obţine un 

amestec de cristale de sulfat de cupru şi soluţii mumă. Acest amestec este supus procesului de 

separare în grupul de centrifugare pulsatoriu iar de aici prin grupul de elevatoare şi bandă 

reversibilă ajunge fie pe linia de dozare și ambalare sau în fluxul de obţinere a sulfatului de 

cupru uscat sau liber curgator. 

Produsul finit, prin intermediul unui elevator ajunge în buncărul de produs finit prevăzut cu 

bandă extractoare și se ambalează în saci (de 25 kg sau 1000 kg) așezați pe paleți din lemn şi se 
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depozitează temporar în magazie amenajată, de unde se încarcă în autovehiculele de transport, 

pentru livrare . 

Transvazările, transportul soluţiilor de la un utilaj la altul se face cu ajutorul aerului comprimat 

produs de turbosuflante. Datorita acestui fapt instalația este etanșă fără risc de poluare a 

mediului înconjurător. Acest proces este discontinuu şi durează în jur 7-8 ore. 

De la condensatoarele răcite cu aer, gazele purificate sunt evacuate în atmosferă prin coșul de 

dispersie C1A și C1B . 

Dotări/utilaje tehnologice: 

 ansamblu dizolvator: este compus dintr-un vas dizolvator orizontal cu capace bombate și 

dimensiunile L x D= 2 x 8 m, V=25 mc, 2 hidrocicloane cu capacitatea de 1 mc fiecare, 

cu rol de separare a particulelor de cupru cu dimensiuni mai mari, care sunt colectate la 

baza acestora și reintroduse în dizolvator și un bazin tampon cu capacitatea de 5 mc; 

 reactorul chimic: Reactor tubular cilindric, orizontal, rotativ, din oțel inox, cu 

capacitatea de 30 mc și dimensiuni Dx L= 2 x 7 m. Este prevăzut cu sistem de rotire- 

motoreductor cu P=22 kW, cu racorduri de alimentare aer comprimat (2-5 bar pentru 

reacție și 2-3 bar pentru transvazare), guri de alimentare pentru materia primă, racorduri 

de evacuare aer uzat și soluții mumă de acid sulfuric și cu supapă de siguranță și 

indicator de nivel; 

 mixer vertical din inox cu agitator:  este un vas cilindric, vertical din oțel inox, cu 

agitator, de capacitate 8,5 mc și dimensiuni D x L = 2 x 2,45 m, care are rolul de a 

omogeniza soluția din reactor.  

Sistemul de antrenare al agitatorului: motoreductor cu P = 7,5 kW, turație, finală 70 rot/min. În 

acesta, cu ajutorul presiunii din reactor se descarcă soluția concentrată în care se adaugă 

floculantul pentru aglomerarea impurităților. Evacuarea aerului din mixer se realizează printr-o 

conductă care duce la condensatorii cu apă; utilajul este prevăzut cu indicator de nivel. 

 filtru presă cu rame: Suprafață totală filtrantă = 18 mp. Actionarea și strângerea ramelor 

se realizează hidraulic, la o presiune de lucru de 140-160 atmosfere. 

Soluția rămasă între plăcile filtrului (sub 0,5 %) este evacuată în bazinul de soluții mumă. 

Materialul solid reținut în filtru are o concentrație de 90 -93% Cu2+ și este reintrodus în reactor. 

Turtele rezultate în urma filtrării se vor recircula în dizolvator în proporție de 100%. 

 cristalizor: 2 buc. Cristalizatoarele sunt vase cilindrice, verticale din oțel inox, cu 

agitator, având capacitatea de  8,5 mc fiecare, și dimensiuni D x L = 2 x 2,45 m. 

Sistemul de antrenare agitator: motoreductor cu P = 18,5 kW, turație finală 130 rot/min. 

Cristalizarea se produce prin răcire cu aer de la turbosuflantă, direct în masă. Fluxul de aer de 

răcire antrenează la ieșirea din cristalizator și o cantitate de soluție. Acest flux este trecut prin 

grupul de condensatoare. 

 grup de centrifugare: este format din 2 centrifuge pulsatorii, orizontale din oțel inox, 

având  debitul  de 4,5 mc/h. Antrenarea centrifugii se face cu un motoreductor cu P = 24 

kW. 

 elevatoare: 2 elevatoare cu cupe cu înălțimea de 6 m, puterea de antrenare P = 2,5 kW, 

pentru descărcarea sulfatului de cupru pentahidrat în cele 2 buncăre de stocare (unul de 

produs finit si celălalt de descărcare pe fluxul de uscare). 

 bandă transportoare reversibilă: bandă de cauciuc cu lățimea de 0,6 m, carcasată, 

puterea de antrenare P= 2,0 kW, cu posibilitatea schimbării direcției de mers în ambele 

sensuri către fiecare buncăr de stocare. 
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 sistemul  de ambalare a sulfatului de cupru pentahidrat: Este format din buncărul de 

produs finit, bandă dozatoare și cântar. Buncărul de produs finit are o capacitate de 1,5 t, 

diametrul D = 1,45 m. Produsul finit se încarcă în saci de 25 kg și de 1000 kg. 

 rezervorul de acid sulfuric: Rezervor cilindric, orizontal, din oțel, montat în cuvă de 

retenție protejată antiacid. Rezervorul are capacitatea de 100 t, respectiv un volum de 56 

mc, iar cuva de retenție are un volum de 65 mc. Rezervorul este prevăzut cu aerisire, 

indicator de nivel și golire de fund cu ventil. 

 bazine tampon pentru soluții mumă de acid sulfuric: 2 bazine paralelipipedice, din inox 

cu volumul de 12 mc, fiecare montate în cuvă de retenție din beton protejată antiacid ,cu 

volum de 13 mc, la cota -2,0 m. Bazinele tampon au rolul de captare a scurgerilor de la 

utilajele fluxului tehnologic. Bazinele au racorduri de captare a scurgerilor și un racord 

de aer comprimat de la suflante pentru transvazare soluții mumă în reactor. Utilajele sunt 

prevăzute cu supape de siguranță cu eșaparea legată la traseul ce duce la condensatoare. 

Nivelul în bazine este urmărit printr-un indicator de nivel. 

 vas dozare acid sulfuric: rezervor orizontal, din oțel, cu capacitatea de 1,5 t, respectiv un 

volum de 0,7 mc, montat în cuva de retenție a rezervorului de acid sulfuric. Este prevăzut 

cu aerisire și indicator de nivel. Golirea în bazinele tampon se face prin cădere liberă. 

 sistemul de depoluare format din 4 condensatoare:  este format din 2 condensatoare 

răcite cu apă și 2 răcite cu aer, cu un volum de 8,5 mc fiecare. Din condensatoarele cu 

apă fluxul de gaze intră în condensatoarele cu aer. Utilajele sunt prevăzute cu șicane, cele 

răcite cu apă au sistem de stropire cu apă. Condensul din fiecare utilaj este colectat în 

bazinele tampon de soluții mumă. De la condensatoare cu aer, gazele purificate sunt 

transportate la coșurile de dispersie în atmosferă. 

 coșuri de dispersie C1 A și C1 B: au următoarele caractersitici- înălțime H= 15m, 

diametru d=0,4 m, debitul de gaze evacuate Q=2000 mc/h, viteza gazelor v= 4,42 m/s și 

temperatura gazelor evacuate t=35°C;  pe coșuri sunt evacuate gazele purificate 

transportate de la condensatoarele cu aer. În faza de proiectare a instalației, a fost 

prevăzut un singur coș de evacuare a gazelor de la bateria de condensatoare răcite cu aer, 

așa cum prevede și AIM AB 2/27.03.2017. După ce instalația de fabricare a sulfatului de 

cupru a fost pusă în funcțiune, s-a observat o pierdere de presiune la aerul de răcire de pe 

cristalizator și automat o creștere a consumului energetic pe turbosuflantă (care produce 

aerul de răcire necesar cristalizatorului). Pentru înlăturarea acestui inconvenient și 

optimizarea parametrilor fluxului tehnologic a fost necesară modificarea traseului de 

evacuare a aerului de răcire pe 2 coșuri de dispersie C1 A și respectiv C1 B, fapt notificat 

către APM Alba prin adresa nr. 296/25.07.2017. 

 compresor: compresor cu șurub, P nominală motor= 90 kW, Presiune maximă= 10 bar, 

Debit= 840 Nmc/h cu vas tampon amplasat în exteriorul halei de producție, sub 

copertină, ce furnizează aer comprimat la presiunea de 2-5  bari, necesar reacției dintre 

acidul sulfuric și deșeurile de cupru în reactor. Utilajul este prevăzut cu sistem de reglaj 

al presiunii si dispozitiv de prevenire a depășirii presiunii maxime. 

 turbosuflantă: 1 turbosuflantă amplasată în hala de producție, ce furnizează aer 

comprimat la presiunea maximă de 1,2 bar, necesar transvazării soluțiilor de la un vas la 

altul pe fluxul tehnologic. Utilajele sunt prevăzute cu sistem de prevenire a depășirii 

presiunii maxime. Caracteristici tehnice: Debit = 2000 Nmc/h; Presiune de lucru = 1,1 

bar; Putere motor = 22 kW.  
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 boiler cu funcționare pe combustibil lemnos, prevăzut cu coș de evacuare a gazelor arse 

C3, cu următoarele caracteristici tehnice: H= 16 m, diametru =0,4 m; După punerea în 

funcțiune a instalației, s-a constatat necesitatea utilizării unei cantități mai mari de apă 

caldă (cca. 2 mc/zi) la temperatura de 60- 70
0
 C pentru spălarea filtrului, a mixerului și a 

celor 2 cristalizatoare. Datorită acestui fapt, pentru evitarea funcționării 

necorespunzătoare a filtrului și a utilajelor subsecvente, faza de cristalizare a fost dotată 

cu un boiler cu funcționare pe combustibil lemnos, care suplimentează funcționarea 

centralei existente, cu P= 40 kW, prevăzută inițial prin proiect, fapt notificat către APM 

Alba prin adresa cu nr. 296/25.07.2017.  

2. Linia tehnologica de obtinere a sulfatului de cupru uscat sau liber curgător – prin uscarea 

sulfatului de cupru pentahidrat 

Obţinerea sulfatului de cupru uscat este o suma de operaţii fizice si mecanice. 

Sulfatul de cupru pentahidrat tehnic se depozitează în buncăr de unde cu ajutorul unei benzi 

dozatoare ajunge în şnecul de alimentare unde se dozează antiaglomeratul. Acest amestec este 

supus operaţiei de uscare într-un uscător rotativ. De aici amestecul de sulfat de cupru 

pentahidrat este trecut în şnecul amestecător. Cu ajutorul elevatorului sulfatul obţinut este trecut 

prin ciur (sita) unde are are loc clasarea produsului. Fracţia ce trece prin ciur ajunge cu ajutorul 

elevatorului în buncărul de produs finit, cu şnec extractor, de unde este supusă procesului de 

ambalare. Se foloseşte buncărul cu şnec extractor deoarece produsul este foarte fin. Deasupra 

buncărului se afla o hotă care este montată pe aspiraţia ventilatorului final. De asemenea din 

uscătorul rotativ gazele de ardere trec prin ciclon şi ajung în filtru cu saci prin intermediul 

ventilatorului final. În filtru cu saci sunt reţinute particule pana la 5μm, deci în mediul 

înconjurător nu se evacuează sulfat de cupru. 

Refuzul de ciur ajunge într-o moară de unde este descărcat în şnecul de 10 m și prin intermediul 

elevatorului ajunge în buncărul de produs . 

Produsul finit se ambalează în saci de 25 kg sau 1000 kg așezați pe paleți din lemn şi se 

depozitează temporar în magazie amenajată, de unde este încărcat în autovehiculele de 

transport, pentru livrare. 

Transportul materiilor prime și a produselor finite se face prin firme externe.  

Aerul filtrat si gazele de ardere sunt evacuate în atmosferă prin coșul de dispersie C2 

Dotări/ utilaje tehnologice: 

 buncăr pentru depozitarea sulfatului de cupru, cu bandă dozatoare: buncărul din oțel, 

cu bandă dozatoare are o capacitate de 2,5 t.  

 șnec de alimentare a uscătorului  tubular:  șnec cu diametrul de 0,4 m și o capacitate de 

transport de 2,5 t/h..   

 uscător tubular rotativ:  uscător rotativ, în echicurent cu fluxul de material, circulă 

gazele de ardere produse în arzătorul cu GPL. Dimensiuni: D x H = 1,6 x 6 m , putere de 

antrenare P= 4,5 kW. 

 arzătorul uscătorului- cu funcționare pe GPL, Capacitate nominală= 60 l/h GPL , P= 

300- 800 kW. 

 depozit GPL exterior halei de producție: cuprinde 2 rezervoare de 5000 l, cu supapă de 

siguranță, manometru, racoduri de alimentare și descărcare prevăzute cu robineți de 

izolare. 
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 șnec amestecător:  șnecul are o lungime de 10 m, diametrul de 0,4 m și o capacitate de 

transport de 2,5 t//h.   

 buncăr de antiaglomerant cu dozator: buncărul pentru dozarea antiaglomerantului are 

capacitatea de 250kg.   

 elevator cu cupe pentru descărcarea sulfatului de cupru uscat în ciurul vibrator:  are 

înalțimea  de 7 m, puterea de antrenare P = 2,5 kW. 

 elevator cu cupe pentru descărcarea sulfatului de cupru uscat în buncărul de produs 

finit: are înălțimea de 7 m, puterea de antrenare P= 2,5 kW. 

 buncăr de produs finit cu șnec de însăcuire: buncărul din oțel are o capacitate de 1,5 t 

șIidimensiunile D x H= 1,45m x 1,2 m.  

 ciur vibrator (clasor): ciur vibrator pentru sortarea sulfatului de cupru uscat. Capacitate 

2,0 t/h, putere de antrenare P= 2,5 kW          

 moară cu ciocane: pentru măcinarea refuzului de ciur;  capacitatea de producție 2,0 t/h, 

puterea de antrenre P=15 kW  

 sistemul de depoluare : este alcătuit din ciclon, filtru cu saci și ventilator final.  

o Ciclonul pentru separarea părții grosiere cu evacuare în șnecul amestecător cu 

lungimea de 10 m are dimensiunile diametrul D = 0,6 m și înălțimea H = 1,7m; 

o Filtru cu saci S = 50 mp, prevăzut cu 50 buc. saci filtranti din poliester;  

o Ventilator final centrifugal, Q =5000 mc/h, motor P = 7 kW. 

 coș de dispersie C2: are următoarele caracteristici- - înălțime H= 15m, diametru d=0,4 

m, debitul de gaze evacuate Q=2000 mc/h, viteza gazelor v= 11,06 m/s și temperatura 

t=20 °C; pe coș sunt evacuate gazele de ardere de la cuptorul rotativ și aerul filtrat. 

Situația propusă 

Investiții propuse: 

 Montarea unor utilaje noi care vor fi interconectate în cadrul instalației de producere a 

sulfatului de cupru tehnic existente, rezultând astfel două linii tehnologice care pot 

funcționa independent sau paralel, în scopul optimizării procesului și a creșterii 

capacității de producție; 

Investiția propusă se va realiza în cadrul halei de producție existente și nu presupune extinderi 

sau modificări constructive ale acesteia 

Urmare a realizării investiției, capacitatea de producție a Zlatcup SRL va crește de la 5000 tone 

sulfat de cupru/ an la 18.000 tone anual. 

În vederea optimizării procesului de obținere sulfat de cupru și a creșterii capacității de producție 

se propune montarea unor utilaje noi, interconectate la instalația existentă de producere a 

sulfatului de cupru tehnic, rezultând astfel două linii tehnologice, care pot funcționa independent 

sau paralel, funcție de necesități. 

Utilaje noi propuse: 

 reactor chimic: 1 bucată; 

 mixer: 1 bucată; acest mixer va înlocui mixerul existent în actualul flux de producție 

sulfat de cupru pentahidrat tehnic; 

 cristalizoare: 2 bucăți; 

 condensatoare umede și uscate: 2 bucăți condensatoare umede și 2 bucăți uscate; 

 filtru presă cu rame: 1 bucată; 

 centrifugă pulsatorie: 1 bucată; 
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 compresor cu șurub.- 1 bucată; 

 generator electric: 1 bucată; 

 turbosuflantă- 1 bucată; 

 3 bazine apă potabilă, cele 3 bazine din cadrul gospodăriei de apă sunt prevăzute prin 

AIM AB 2/2017, dar nu au fost finalizate, fapt notificat către APM Alba la data de 

25.07.2017. 

 Arzător pe GPL tip RBL Gulliver RS5, care se va monta pe boilerul pentru producerea 

apei calde; Gazele de ardere vor fi evacuate printr-un coș de dispersie cu următoarele 

dimensiuni: H=16 m, D=400 mm. 

 De asemenea centrala utilizată pentru încălzirea spațiilor administrative Ferroli cu 

funcționare cu combustibil GPL va fi înlocuită cu 2 centrale electrice Ferroli cu P=18 

kW fiecare. 

3. Etapele fluxului tehnologic 

Fluxul tehnologic de obținere a sulfatului de cupru pentahidrat tehnic 

Sulfatul de cupru se obține prin tratarea cuprului cu acid sulfuric diluat, în prezența aerului. 

Cuprul metalic provine din deşeuri care sunt achiziționate de la firme autorizate în colectarea 

deşeurilor metalice. Prin realizarea investiției propuse capacitatea de stocare a acidului sulfuric 

nu se modifică, acesta fiind stocat într-un rezervor cilindric, orizontal din oțel, cu capacitatea de 

56 mc (100 t), amplasat într-o cuvă de retenție cu V= 65 mc. Acidul sulfuric care va intra în 

reacţie este diluat cu apa în vasul de soluţii mume.  

Înainte de a fi introduse în reactoarele rotative materiile prime (cupru metalic, precum și 

deșeurilor produse în instalație conform cod 06 03 13*- turte de la filtru presă, deșeuri curtățare 

reactor și săruri de cupru şi acidul sulfuric diluat) sunt introduse în ansamblul dizolvator în 

scopul încălzirii soluțiilor mumă și a îmbogățirii acestora cu ioni de  Cu
2+

. 

Soluția mumă introdusă în dizolvator se încălzește din 3 surse: 

 apă caldă 85
0
-90

0 
C produsă în boiler care va funcționa cu combustibil GPL; 

 dozarea de acid sulfuric concentrat (diluarea acidului sulfuric în soluția mumă este un 

proces exoterm -cu degajare de căldură); 

 la prelucrarea deșeurilor cu conținut de cupru produse în instalație conform cod 06 03 

13
*
 în prezența aerului, la presiune atmosferică, va avea loc reacția chimică de 

solubilizare a cuprului metalic în ioni de Cu
2+

, proces exoterm cu degajare de căldură. 

Acest proces determină și îmbogățirea soluției mume în ioni de Cu
2+

, ceea ce duce la 

scurtarea timpilor de obținere a soluției concentrate în reactor.  

Cele două hidrocicloane ale ansamblului dizolvator au rolul de separare a particulelor de cupru 

cu dimensiuni mai mari, care sunt colectate la baza acestora și reintroduse în vasul dizolvator. 

Din vasul tampon, component al ansamblului dizolvator, soluțiile mumă încălzite la temperatura 

de 60
0
-70

0
 C, sunt introduse în reactoarele rotative. Reactorul chimic existent și cel nou sunt 

identice ca și dimensiuni, având împreună o capacitate de 60 mc. 

În reactoarele rotative materiile prime reacţioneaza în prezenta aerului introdus din cele două 

compresoare (existent și nou) la o presiune de 2-5 bari,  rezultând o soluţie concentrată în ioni de 

Cu 2
+
, până la o concentraţie de 130- 140 g/l Cu 

2+
. Soluţia concentrată în ioni de Cu 

2+
 este 

transvazată în mixer. Soluţia trece apoi prin cele 2 filtre presă cu rame ,unde se elimină 

impuritaţile rezultate de la deşeurile de cupru, folosind un floculant pentru coagulare, ambele 

având aceeași suprafață de filtrare- 18 mp, iar soluţia filtrată ajunge în cele 4 cristalizatoare (2 



Raport la Studiul de evaluare a impactului 

Modificare și extindere instalație de fabricare a sulfatului de cupru aparținând ZLATCUP S.R.L. Zlatna 

www.asroserv.ro                                                                                                                136 

buc. existente și 2 buc. noi) unde are loc procesul de cristalizare prin răcire cu aer. Iniţial 

soluţiile sunt fierbinţi, fapt care duce la antrenarea unei cantitaţi de sulfat de cupru cu vaporii de 

apă, aceștia fiind introduşi în cele 2 baterii de condensatoare (fiecare baterie de condensatoare 

este formată din 2 condensatoare răcite cu apă și 2 condensatoare răcite cu aer). 

Condensatoarele au rol de a reţine vaporii formaţi în cristalizator și mixer, apoi vaporii deveniţi 

lichid (condens) ajung în bazinul de soluţii mume. De la cele 4 condensatoare răcite cu aer, 

gazele purificate sunt evacuate în atmosferă prin cele două coșuri de dispersie C1A și C1B. În 

cele 4 cristalizatoare se obţine un amestec de cristale de sulfat de cupru şi soluţii mumă. Acest 

amestec este supus procesului de separare în grupul de centrifugare pulsatorie (2 centrifuge 

existente și una nouă) iar de aici prin grupul de elevatoare şi bandă reversibilă ajunge fie pe linia 

de dozare și ambalare sau în fluxul de obţinere a sulfatului de cupru uscat sau liber curgator. 

Produsul finit, prin intermediul unui elevator ajunge în buncărul de produs finit prevăzut cu 

bandă extractoare și se ambalează în saci (de 25 kg sau 1000 kg) așezați pe paleți din lemn şi se 

depozitează temporar în magazia amenajată pentru produse finite, cu suprafața de 250 mp și 

capacitatea maximă de stocare de 95 t, de unde se încarcă în autovehiculele de transport, pentru 

livrare . 

Prin realizarea investiției propuse nu se modifică suprafața și capacitatea de depozitare a 

produsului finit. 

Transvazările, transportul soluţiilor de la un utilaj la altul se realizează cu ajutorul aerului 

comprimat produs de cele 2 turbosuflante. Datorita acestui fapt instalațiile sunt etanșe fără risc 

de poluare a mediului înconjurător. Acest proces este discontinuu şi durează în jur 7-8 ore. 

Fluxul tehnologic de obținere a sulfatului de cupru uscat sau liber curgător 

Obţinerea sulfatului de cupru uscat este o suma de operaţii fizice si mecanice. 

Sulfatul de cupru pentahidrat tehnic se depozitează în buncăr de unde cu ajutorul unei benzi 

dozatoare ajunge în şnecul de alimentare unde se dozează antiaglomeratul. Acest amestec este 

supus operaţiei de uscare într-un uscător rotativ. De aici amestecul de sulfat de cupru 

pentahidrat este trecut în şnecul amestecător. Cu ajutorul elevatorului sulfatul obţinut este trecut 

prin ciur (sita) unde are are loc clasarea produsului. Fracţia ce trece prin ciur ajunge cu ajutorul 

elevatorului în buncărul de produs finit, cu şnec extractor, de unde este supusă procesului de 

ambalare. Se foloseşte buncărul cu şnec extractor deoarece produsul este foarte fin. Deasupra 

buncărului se afla o hotă care este montată pe aspiraţia ventilatorului final. De asemenea din 

uscătorul rotativ gazele de ardere trec prin ciclon şi ajung în filtru cu saci prin intermediul 

ventilatorului final. În filtru cu saci sunt reţinute particule pana la 5μm, deci în mediul 

înconjurător nu se evacuează sulfat de cupru. 

Refuzul de ciur ajunge într-o moară de unde este descărcat în şnecul de 10 m și prin intermediul 

elevatorului ajunge în buncărul de produs . 

Produsul finit se ambalează în saci de 25 kg sau 1000 kg așezați pe paleți din lemn şi se 

depozitează temporar în magazie amenajată, de unde este încărcat în autovehiculele de 

transport, pentru livrare. 

Transportul materiilor prime și a produselor finite se face prin firme externe.  

Aerul filtrat si gazele de ardere sunt evacuate în atmosferă prin coșul de dispersie C2. 

4. Deșeuri 

Principalele tipuri de deșeuri sunt:  

În perioada de implementare a proiectului 
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 deșeuri metalice, electrozi de sudură, deșeuri de ambalaje de materiale plastice, hârtie- 

carton, care se vor colecta pe categorii și vor fi valorificate/ eliminate prin operatori 

autorizați. 

În etapa de funcționare 

Deşeurile rezultate de pe amplasamentul societății sunt: 

 deșeuri rezultate din procesul tehnologic (turte de filtrare- 06 03 13*, deșeuri de la 

curățarea reactorului- 06 03 13*, săruri solide și soluții cu conținut de metale grele- 06 

03 13*); acestea se vor valorifica integral pe amplasament, în fluxul de obținere a 

sulfatului de cupru pentahidrat; 

 deșeuri provenite de la echipamentele tehnologice (saci filtranți uzați-15 02 02*); sunt 

preluate de societăți autorizate, pe bază de contract în vederea eliminării. 

 deșeuri de ambalaje de plastic- 15 01 02, de hârtie- carton- 15 01 01, din lemn- 15 01 03, 

care sunt preluate de societăți autorizate în vederea valorificării. 

 deșeuri menajere rezultate de la personalul deservent. 

Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor 

Legii nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor. 

Deșeurile generate, atât în etapa de implementare a investiției, cât și în faza de operare a 

instalației vor fi colectate separat, pe categorii, se vor stoca în zone stabilite, delimitate, 

amenajate, în recipienți corespunzători, etichetați (unde este cazul) și vor fi gestionate funcție de 

caracteristicile lor. 

Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare pot fi transportate 

numai de către agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor H.G. 1061/2008. 

Deșeurile vor fi transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de 

recuperare/eliminare, ambalate și etichetate în conformitate eu reglementările legale în vigoare.  

5. Apa 

Alimentarea cu apă tehnologică 

În cadrul Zlatcup SRL apa este utilizată pentru scopuri menajere, tehnologice precum și pentru 

stingerea unui eventual incendiu. 

Alimentarea cu apă 

Alimentarea cu apă se realizează din rețeaua localității Zlatna, conform contractului pentru 

furnizarea/ prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 20/88-z/07.10.2016, 

încheiat cu SC Apa CTTA SA Alba Iulia. 

Apa necesară procesului de producție va fi înmagazinată în 3 bazine tampon cu V=7 mc fiecare, 

cilindrice, verticale. 

Rețeaua de distribuție este executată din conducte de PEHD Dn 25÷32 mm, L=48 m. 

Apa pentru stingerea incendiilor: nu există rezervoare independente de stocare a apei P.S.I. 

pentru stingerea eventualelor incendii este prevăzută o rețea de apă executată din conducte 

PEHD Dn 110 mm, L= 170 m, pe care sunt montați 4 hidranți supraterani Dn 80 mm. 

Evacuarea apelor uzate   

Apele uzate menajere rezultate sunt colectate prin rețeaua internă de canalizare menajeră, și 

dirijate spre un bazin betonat vidanjabil cu V=17 mc. Vidanjarea bazinului se face la solicitarea 

beneficiarului către Serviciul Public de Gospodărie Comunală- Orașul Zlatna, conform 

contractului nr. 86/29.01.2018, încheiat între părți. 
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Apa tehnologică: din instalațiile de preparare sulfat de cupru nu rezultă ape uzate tehnologice, 

soluțiile de acid sulfuric sunt recirculate ca soluții mumă în reactor. 

În cazul producerii unui incendiu, apa potențial contaminată provenită de la stingerea acestuia 

este colectată într-un bazin separat cu V= 12 mc, amplasat în cuvă de retenție betonată cu V= 13 

mc, care se vidanjează la solicitarea beneficiarului către firme abilitate, specializate în preluarea/ 

neutralizarea/ eliminarea acestui tip de ape. 

Apele pluviale de pe amplasament sunt colectate printr-o rețea de canalizare pluvială executată 

din conducte PVC- KAGE și ecavuate în rigola pluvială stradală. 

Pentru descărcarea apei pluviale Zlatcup SRL deține acordul pentru descărcarea apelor pluviale 

de pe amplasament, în rigola drumului, emis de Primăria orașului Zlatna, prin adresa nr. 

7181/10.06.2016. 

Măsuri de diminuare a impactului  

În etapa de realizare a investiției: 

 stocarea corespunzătoare a tuturor categoriilor de deșeuri produse și valorificarea/ 

eliminarea acestora cu operatori autorizați. 

 prevenirea evacuării accidentale de substanţe periculoase (produse petroliere, ape 

menajere) în apa subterană sau de suprafaţă. 

În etapa de funcționare a instalației: 

 respectarea prevederilor avizului şi a  autorizaţiei de gospodărire a apelor; 

 verificarea periodică a etanșeității rețelei de canalizare menajeră (conducte, bazin 

vidanjabil) 

 măsuri de economisire a apei: colectarea scurgerilor accidentale cu materiale absorbante, 

curățire mecanică, aspirare, funcție de zona din hală și de tipul de scurgeri accidentale ; 

spălările se fac cu volume mici de apă (2 – 3 mc) și se pot recircula în instalație. 

 verificarea zilnica a utilajelor şi echipamentelor folosite in scopul identificării 

defecțiunilor şi evitării posibilelor scurgeri de soluții de acid sulfuric din instalație; 

 prevenirea evacuării accidentale de substanţe periculoase (produse petroliere,  acid 

sulfuric, ape mumă) în apa subterană sau de suprafaţă; 

 monitorizarea periodică a apei pluviale evacuate, conform Autorizației de gospodărire a 

apelor;  

 colectarea apei  contaminate de la stingerea unui potențial incendiu se face într-un bazin 

situat în hala de producție; 

 verificarea zilnica a utilajelor şi echipamentelor folosite in scopul identificării 

defecțiunilor şi evitării posibilelor scurgeri de carburant şi ulei; 

 stocarea corespunzătoare a substanțelor și preparatelor chimice utilizate, precum și a 

deșeurilor produse pe amplasament în recipienți și zone special amenajate pentru evitarea 

dispersării acestora în mediu 

 monitorizarea calității freaticului de pe amplasament conform prevederilor autorizației 

integrate de mediu;  

 instruirea angajaților cu privire la procedurile de protecția a mediului pe amplasament;  

 actualizarea de câte ori este necesar a Planului de prevenire și combatere a poluărilor 

accidentale, precum și dispunerea în permanență de utilaje, mijloace, materiale și 
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personal necesar pentru acționarea în caz de poluare accidentală, în conformitate cu 

prevederile planului. 

Concluzie - impact prognozat nesemnificativ prin aplicarea măsurilor de diminuare a 

impactului. 

6. Aerul 

Surse de poluanți generați în faza de implementare a proiectului 

 emisii difuze de pulberi și gaze de sudură în interiorul halei de producție; 

 emisii de la sursele mobile pe amplasament (transportul în incintă). 

Surse de poluanți generați în faza de funcționare a instalației 

 procesul tehnologic de obținere a sulfatului de cupru pentahidrat tehnic și uscat; 

 transportul în incintă. 

Emisiile din procesul tehnologic 

 emisii dirijate 

 emisii de praf de la instalația de uscare sulfat de cupru; 

 emisii picături acid sulfuric antrenate de aerul tehnologic utilizat în instalația de 

producere sulfat de cupru pentahidrat; 

 emisii de gaze de ardere de la boilerul cu funcționare pe combustibil GPL, utilizat pentru 

prepararea apei calde în vederea încălzirii soluțiilor mumă în dizolvator, în fluxul de 

obținere a sulfatului de cupru pentahidrat; 

 emisii de gaze de ardere de la arzătorul cu funcționare pe GPL al uscătorului rotativ din 

fluxul de obținere a sulfatului de cupru uscat. 

 emisii fugitive 

 emisii de vapori de acid sulfuric la încărcarea rezervorului de acid sulfuric. 

 emisii difuze de pulberi provenite din manipularea materiilor prime și a produselor finite 

(sulfat de cupru uscat). 

Nu s-a realizat cuantificarea impactului generat de emisiile rezultate din faza de implementare a 

investiției. Emisiile de pulberi și gaze de sudură sunt emisii difuze, în interiorul halei de 

producție, având caracter temporar, limitat în spațiu. 

În perioada de implementare a proiectului se apreciază un impact temporar, nesemnificativ, 

limitat la zona de lucru, în interiorul halei de producție.  

În vederea prognozării impactului generat în faza de funcționare a instalației s-a realizat 

modelarea dispersiei poluanților generați din procesul tehnologic de obținere a sulfatului de 

cupru. 

Datele utilizate pentru modelarea dispersiei poluanților generați în aerul înconjurător sunt: 

 valorile concentrațiilor la emisie a parametrilor monitorizați conform cerințelor 

Autorizației integrate de mediu AIM AB 2/27.03.2017. Monitorizarea emisiilor în 

atmosferă s-a realizat din cele 2 puncte de monitorizare- coșurile de dispersie C1 și C2. 

S-au luat în considerare valorile maxime ale concentrațiilor înregistrate la emisie pentru fiecare 

indicator monitorizat în perioada 2017-2018. Monitorizarea s-a realizat prin laboratorul acreditat 

aparținând Wessling România SRL, conform Rapoartelor de încercări anexate prezentei 

documentații. Rezultatele monitorizării efectuate în intervalul 2017-2018 relevă încadrarea 

tuturor indicatorilor monitorizați la emisie, în valorile limită admisibile prevăzute în Autorizația 

integrată de mediu. 
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 după implementarea proiectului propus, evacuarea aerului de răcire purificat de la cele 4 

condensatoare răcite cu aer se va realiza pe două coșuri de dispersie identice ca și 

caracteristici tehnice; având în vedere că până în prezent monitorizarea emisiilor s-a 

realizat pe coșul de dispersie C1 existent (care va deveni C1A) și faptul că pe noul coș de 

dispersie C1B vor fi evacuate emisii rezultate de pe noul flux de obținere a sulfatului de 

cupru pentahidrat, identic cu fluxul existent, pentru calculul dispersiei au fost considerate 

valori ale emisiilor egale cu valorile maxime ale emisiilor monitorizate pe coșul de 

dispersie C1 (C1A). 

Modelarea concentrațiilor emisiilor rezultate de pe amplasamentul Zlatcup SRL s-a realizat 

utilizând programul SIMGP v.4.1. Programul utilizat pentru modelarea dispersiei poluanților 

analizați simulează transportul de gaze și pulberi și calculează pentru acestea concentrații medii 

pentru diferite perioade de timp 

Interpretarea hărților de modelare a dispersiei relevă că zonele de concentrații maxime sunt mult 

mai mici decât valorile limită admise, respectiv: 

 pentru NOx- concentrația maximă de 2,8 μg/mc (media orară) se întâlnește la distanța de  

280 m NV de amplasament, iar pentru media anuală concentrațiile maxime de 0,70 

μg/mc și 0,60 μg/mc se întâlnesc în 2 nuclei situați la distanțe de 200 m E de 

amplasament și respectiv la limita de NV a amplasamentului și scad la 0,35 – 0,45 μg/mc 

la distanțe mai mari de 500 m; valoarea concentrației în aerul înconjurător se încadrează 

în valorile limită admise prevăzute de Legea 104/2011, atât pentru valorile orare cât și 

pentru mediile anuale. 

 pentru CO- concentrația maximă de 0,017 μg/mc (media la 8 ore) se întâlnește în 3 

nuclei, astfel: 2 nuclei situați la distanțe de 250 m N și V de amplasament și un nucleu pe 

amplasament și scade la 0,0009 μg/mc la distanțe mai mari de 400 m, pe o zonă circulară 

în jurul amplasamentului; valorile se situează mult sub limita prevăzută de Legea 

104/2011 (10.000 μg/mc- media/8 ore). 

 pentru SO2- concentrațiile maxime de 0,14 μg/mc (media orară), 0,070 μg/mc (media 

zilnică) și 0,25 μg/mc (media anuală) se înregistrează pe amplasament și scad până la 

valori cuprinse între 0,015- 0,04 μg/mc la distanțe mai mari de 500 m, pe o zonă 

circulară în jurul amplasamentului.; valorile se situează mult sub limitele prevăzute de 

Legea nr. 104/2011. 

 pentru PM10- concentrația maximă de 0,066 μg/mc (media zilnică) se înregistrează în la 

distanța de 280 m N de amplasament, iar pentru media anuală, concentrația maximă de 

0,67 μg/mc se înregistrează la o distanță de cca. 300 m N de amplasament; valorile se 

situează mult sub limitele prevăzute de Legea nr. 104/2011. 

Concluzie: impactul asupra aerului înconjurător, determinat de emisiile rezultate din instalația 

de obținere a sulfatului de cupru este nesemnificativ. 

Efectul cumulat al emisiilor rezultate de pe amplasamentul Zlatcup SRL cu instalațiile 

învecinate 

Pentru calculul efectului cumulat al emisiilor rezultate din instalația de obținere a sulfatului de 

cupru aparținând Zlatcup SRL, cu emisiile de același tip rezultate din activitatea desfășurată pe 

amplasamentul platformei industriale Zlatna, s-au luat în considerare emisiile principale de la 

instalația SC WERCO METAL SRL (emisii de la coșul principal de dispersie care colectează 
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praf de zinc metalic, gaze de ardere de la cuptoare (NOx, SO2, CO, CO2), aer filtrat încărcat cu o 

cantitate remanentă de pulberi de oxid de zinc de la filtrele cu saci. 

Valorile concentrațiilor în emisie ai parametrilor monitorizați- NOx, SO2, CO, PM10 conform 

Raportului de încercare (anexat prezentei documentații), au fost puse la dispoziție de SC Werco 

Metal SRL.  

Rezultatele calculelor dispersiei cumulate a poluanților rezultați din activitatea celor două 

instalații Zlatcup SRL și Werco Metal SRL s-au comparat cu valorile limită şi, după caz, cu 

pragurile de alertă conform Legea nr. 104/2011, rezultând următoarele concluzii: 

 pentru NOx- concentrația maximă de 3,84 μg/mc (media orară) se întâlnește într-un 

nucleu situat la distanța de 500 m NV de amplasamentul platformei industriale, iar 

pentru media anuală concentrațiile maxime de 1,05 μg/mc și 0,85 μg/mc se întâlnesc în 2 

nuclei situați la distanțe de 250 m N de amplasament și la 200 m S de limita 

amplasamentului; valoarea concentrației în aerul înconjurător se încadrează în valorile 

limită admise prevăzute de Legea nr. 104/2011, atât pentru valorile orare cât și pentru 

mediile anuale. 

 pentru CO - concentrația maximă de 0,16 μg/mc (media la 8 ore) se întâlnește la o 

distanță de cca. 300 m NV de limita platformei industriale Zlatna și scade la valoarea de 

0,1 μg/mc la distanța de cca. 500 m NV de amplasament, în zona receptorilor sensibili; 

valorile se situează mult sub limita prevăzută de Legea nr. 104/2011 (10.000 μg/mc- 

media/8 ore) 

 pentru SO2 - concentrațiile maxime de 1,4 μg/mc (media orară), 1,24 μg/mc (media 

zilnică) și 0,24 μg/mc (media anuală) se înregistrează în 3 nuclei situați pe amplasament 

și scad până la valori cuprinse între 0,008- 0,4 μg/mc la distanțe mai mari de 300 m, pe o 

zonă circulară în jurul amplasamentului.; valorile se situează mult sub limitele prevăzute 

de Legea nr. 104/2011. 

 pentru PM10- concentrația maximă de 0,071 μg/mc (media zilnică) se înregistrează în 2 

nuclei situați la distanțe de 350 m și respectiv 550 m V de amplasament, iar pentru media 

anuală, concentrația maximă de 0,0155 μg/mc se înregistrează într-un nucleu situat pe 

amplasament ; valorile se situează mult sub limitele prevăzute de Legea 104/2011. 

Concluzie: impactul asupra aerului înconjurător, determinat de emisiile cumulate rezultate din 

instalația de obținere a sulfatului de cupru aparținând Zlatcup SRL și a instalației de obținere a 

oxidului de zinc aparținând Werco Metal SRL, este nesemnificativ. 

Emisiile rezultate de la sursele mobile 

Determinarea concentrației în aerul înconjurător pentru noxele provenite de la sursele mobile s-a 

realizat pronind de la numărul de autovehicule care circulă zilnic pe amplasament în vederea 

aprovizionării cu materii prime și pentru transportul produsului finit, utilizând relația de calcul 

pentru surse de suprafață sau liniare preluată din lucrarea „ENVIRONMENTAL IMPACT 

ASSESSMENT – Larry W.Canter University of Oklahoma 

Concluzie: În cazul condițiilor atmosferice cele mai nefavorabile dispersiei (Clasa de stabilitate 

E), concentrațiile maxime în aerul înconjurător calculate și modelate pentru toți parametrii 

analizați se încadrează în valorile limită conform Legii 104/2011.  

Specific pentru sursele liniare este faptul că emisia se produce la sol iar impactul este temporar, 

se manifestă în vecinătatea apropiată. 
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Impactul asupra aerului atmosferic determinat de sursele mobile de pe amplasamentul Zlatcup 

SRL este nesemnificativ. 

Măsuri de reducere a impactului 

În perioada de implementare a proiectului 

 se va menține curățenia în cadrul halei de producție, îndepărtarea deșeurilor , a pulberilor 

rezultate în urma operațiilor de debitare țevi metalice, din PVC, a operațiilor de sudură, 

montaj, pentru prevenirea ridicării prafului. 

În perioada de funcţionare 

 utilizarea de sisteme de depoluare și dispersie în atmosfera eficiente  cu un randament 

peste 95% ; 

 identificarea punctelor de emisie în atmosferă  ; 

 sunt luate măsuri de minimizare a emisiilor în aer, conform prevederilor Documentului 

de referință în domeniu (Cele mai Bune Tehnici Disponibile pentru Produse chimice  

anorganice de specialitate - SIC, 2007) în vederea încadrării acestora în valorile limită de 

emisie ( ex. condensatoare pentru purificarea aerului cu conținut de picături de soluții 

mumă (SO2), instalație de filtrare aer  compusă din ciclon, filtru cu saci, ventilator 

exhaustare pentru aerul impurificat rezultat de la linia de obținere a sulfatului de cupru 

uscat- gazele reziduale de la uscătorul de sulfat de cupru, ciurul vibrator, elevatoare, hota 

buncărului de sulfat de cupru uscat sunt trecute prin ciclon și apoi printr-un filtru cu saci, 

înainte de evacuare la coșul de dispersie.); 

 etanșarea utilajelor (pentru prevenirea emisiilor de praf după faza de uscare a sulfatului 

de cupru, utilajele uscător, ciur vibrator, elevatoarele sunt puse sub depresiune prin 

legarea la sistemul de exhaustare a prafului. Buncărul de sulfat de cupru uscat este 

prevăzut cu hotă legată la aspirația ventilatorului de exhaustare pentru prevenirea 

degajării de praf în hală ); 

 întreținerea în condiții optime de funcționare a sistemelor de depoluare conform planului 

anual de mentenanță ; 

 eliminarea tuturor posibilităților de împrăștiere a materiilor prime și materialelor 

pulverulente pe sol, căi de acces, supravegherea operațiilor de încărcare/descărcare; 

 întreținerea corespunzătoare a sistemelor de transport și a buncărelor de depozitare a 

produsului finit și supravegherea operațiilor de încărcare/ descărcare; 

 monitorizarea emisiilor in atmosfera; 

 întreținerea permanentă a stării de curățenie în halele de producție și a căilor de acces din 

perimetrul uzinal; 

 pentru reducerea cantității de noxe evacuate se urmărește ca toate autovehiculele și 

utilajele să fie menținute la parametrii din cartea tehnică, efectuarea la termen a reviziilor 

tehnice și reparațiilor. 

7. Solul și subsolul 

Surse de poluare a solului si subsolului 

Faza de implementare a proiectului 

Având în vedere faptul că implementarea proiectului propus se va realiza prin montarea de noi 

utilaje în fluxul tehnologic de obținere a sulfatului de cupru, activitatea desfășurându-se doar în 
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interiorul halei de producție, sursele de poluare a solului în această etapă sunt nesemnificative și 

pot fi reprezentate de:  

 scurgerile accidentale de carburanți și/sau de ulei de la vehiculele utilizate pentru 

transportul noilor utilaje și a materialelor auxiliare pe amplasament, scurgeri ce pot avea 

loc la nivelul căilor de acces; 

 stocarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate în etapa de realizare a investiției. 

Faza de funcționare a instalației 

 - scurgeri accidentale de produse chimice (materii prime, produse finite); 

 avarii apărute la rețeaua de canalizare menajeră  și bazinul de stocare a apelor uzate 

menajere; 

 depozitări necontrolate de deșeuri; 

 scurgerile accidentale de carburanți și/sau de ulei de la vehiculele utilizate pentru 

transportul materiilor prime și a produselor finite. 

Măsuri de diminuare a impactului 

Faza realizării investiției: 

 evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere și substanțe chimice pe sol, 

prevederea de materiale absorbante pentru scurgerile accidentale; 

 utilizarea de recipienți conformi pentru depozitarea tuturor categoriilor de deșeuri 

produse. 

Faza de funcționare a instalației 

 desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate; 

 asigurarea colectării apelor uzate,  dirijare către reţeaua internă de canalizare și bazinul 

vidanjabil; verificarea permanentă a etanșeității sistemului de canalizare menajeră;  

 utilizarea materialelor de absorbţie în cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere  

sau substanţe chimice, pe căile de acces. Aceste materiale vor fi colectate în containere şi 

ulterior eliminate conform prevederilor legale; 

 verificarea periodică a tuturor instalaţiilor şi construcţiilor din incinta instalaţiei, conform 

Planului de Mentenanță. 

 respectarea cerințelor BAT: Cele mai Bune Tehnici Disponibile (BAT) conform 

documentului de referinţă pentru Produse  chimice  anorganice de specialitate – SIC, 

august 2007, privind minimizarea poluării solului și a apelor subterane;  

 stocarea corespunzătoare a substanțelor și preparatelor chimice utilizate, precum și a 

deșeurilor produse pe amplasament în recipienți și zone special amenajate pentru evitarea 

dispersării acestora în mediu 

 monitorizarea calității solului și a freaticului de pe amplasament conform prevederilor 

autorizației integrate de mediu;  

 instruirea angajaților cu privire la procedurile de protecția a mediului pe amplasament  

 actualizarea de câte ori este necesar a Planului de prevenire și combatere a poluărilor 

accidentale, precum și dispunerea în permanență de utilaje, mijloace, materiale și 

personal necesar pentru acționarea în caz de poluare accidentală, în conformitate cu 

prevederile planului. 

Concluzie – impactul prognozat este nesemnificativ datorită dotărilor și măsurilor de 

siguranță luate  
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8. Biodiversitatea 

Amplasamentul Zlatcup SRL se află în afara ariilor de protecție avifaunistică și a siturilor de 

interes comunitar, cât și în afara zonelor protejate declarate la nivel național, la următoarele 

distanțe: 

- 3,7 km SV față de Situl de importanță comunitară Trascău (ROSCI0253) 

- 3,7 km SV față de Situl de importanță avifaunistică Munții Trascăului (ROSPA0087)   

Deasemenea amplasamentul Zlatcup este situat la distanțe de până la 20 km față de următoarele 

arii protejate la nivel național: 

 - Rezervația naturală Cheile Glodului 

 - Rezervația Calcarele de la Ampoiaș  

 - Rezervația Calcarele de la Valea Micăi 

 - Rezervația geologică și geomorfologică Piatra Bulbuci 

 - Rezervația naturală Cheile Caprei 

 - Rezervația naturală Pioana cu narcise de la Negrileasa 

Măsuri de diminuare a posibilelor impacturi asupra mediului în perioada de construcție, 

respectiv operare  

Măsuri de limitare a emisiilor atmosferice 

 utilizarea de sisteme de depoluare și dispersie în atmosfera eficiente cu un randament 

peste 95% ; 

 sunt luate măsuri de minimizare a emisiilor în aer în vederea încadrării acestora în 

valorile limită de emisie; 

 etanșarea utilajelor pentru prevenirea emisiilor de praf. Buncărul de sulfat de cupru uscat 

este prevăzut cu hotă legată la aspirația ventilatorului de exhaustare pentru prevenirea 

degajării de pulberi în hală; 

 întreținerea în condiții optime de funcționare a sistemelor de depoluare conform planului 

anual de mentenanță ; 

 eliminarea tuturor posibilităților de împrăștiere a materiilor prime și materialelor 

pulverulente pe sol, căi de acces, supravegherea operațiilor de încărcare/descărcare; 

 întreținerea corespunzătoare a sistemelor de transport și a buncărelor de depozitare a 

produsului finit și supravegherea operațiilor de încărcare/ descărcare; 

 monitorizarea emisiilor in atmosfera; 

 întreținerea permanentă a stării de curățenie în halele de producție și a căilor de acces din 

perimetrul uzinal; 

 pentru reducerea cantității de noxe evacuate se urmărește ca toate autovehiculele și 

utilajele să fie menținute la parametrii din cartea tehnică, efectuarea la termen a reviziilor 

tehnice și reparațiilor. 

Măsuri pentru reducerea impactului asupra solului și apelor subterane 

 desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate; 

 asigurarea colectării apelor uzate, dirijare către reţeaua internă de canalizare și bazinele 

vidanjabile; 

 colectarea și stocarea deșeurilor în locuri special amenajate, în recipienți adecvați și 

valorificarea/ eliminarea prin operatori autorizați; 
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 utilizarea materialelor de absorbţie în cazul deversărilor accidentale de produse petroliere 

sau substanţe chimice, pe căile de acces. Aceste materiale vor fi colectate în containere şi 

ulterior eliminate prin operatori autorizați; 

 -verificarea periodică, conform Planului de mentenanță a tuturor instalaţiilor şi 

construcţiilor din incinta instalaţiei. 

 respectarea cerințelor Celor mai Bune Tehnici Disponibile (BAT) conform documentului 

de referinţă pentru Produse  chimice  anorganice de specialitate – SIC, august 2007 

 prevenirea evacuării accidentale de substanţe periculoase (produse petroliere, acid 

sulfuric, ape mumă) în apa subterană sau de suprafaţă; 

 monitorizarea periodică a apei pluviale evacuate, conform prevederilor autorizației de 

gospodărire a apelor;   

 colectarea apei contaminate de la stingerea unui potențial incendiu se face într-un bazin 

situat lângă bazinele de soluții mumă . 

 respectarea cerințelor Celor mai Bune Tehnici Disponibile (BAT) conform documentului 

de referinţă pentru Produse chimice anorganice de specialitate SIC, august 2007 

referitoare la măsurilor de reducere a impactului asupra solului, subsolului și apelor 

subterane.  

Măsuri pentru limitarea zgomotului 

 mentenanţa adecvată a utilajelor și echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la 

creşterea zgomotului, planificarea adecvată a activităţilor, utilizarea echipamentelor cu 

nivel de zgomot scăzut (care nu depăşesc nivelul de zgomot echivalent  Lech= 65 dB(A) 

şi valoarea curbei de zgomot Cz= 60 dB, la limita instalaţiei, conform STAS 

10009/2017); 

 asigurarea de măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor 

generatoare de zgomot şi vibraţii, în cazul în care se impune, și verificarea eficienţei 

acestora; 

 amplasarea surselor fixe de zgomot preponderent în spaţii închise şi măsuri antivibraţie ( 

sisteme de amortizare) la montaj, acolo unde este cazul - turbosuflantele sunt izolate 

fonic și montate în încăpere închisă; compresoarele montate în exteriorul halei sub 

copertină au nivel scăzut de zgomot; 

 activităţile care implică utilizarea mijloacelor de transport şi de încărcare - descărcare, se 

vor desfăşura preponderent în timpul zilei; 

 reducerea vitezei autovehiculelor grele în zonele mai sensibile; drumurile interioare şi de legătură sunt 

betonate, transportul tehnologic se realizeaza în timpul zilei.  

Concluzii: 

 Proiectul  nu modifică suprafețele ariilor naturale protejate; 

 Funcţionarea ZLATCUP SRL Zlatna nu va avea impact semnificativ asupra 

speciilor/habitatelor de interes conservativ; 

 Impacturile identificate sunt nesemnificative şi nu au ca rezultat modificarea statutului de 

conservare al speciilor/habitatelor de interes conservativ; 

 Pentru eliminarea oricăror impacturi accidentale posibil să apară în perioada de 

funcționare a instalației se impune respectarea măsurilor de diminuare a impactului. 

9. Peisajul 
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Proiectul va fi implementat în cadrul halei de producție aparținând Zlatcup SRL și constă în 

montarea de noi utilaje în fluxul tehnologic de obținere a sulfatului de cupru. Hala de producție 

recent amenajată, este situată în zona industrială a orașului Zlatna, pe fostul amplasament al 

combinatului SC Ampellum SA, caracterizat prin importante spații neutilizate, construcții 

degradate și parțial construcții reamenajate. 

Nu va exista un impact asupra peisajului din zonă atât în etapa de realizare a investiției cât și în 

etapa de funcționare a instalației. 

10. Mediul social si economic 

Implementarea noului proiect va avea un impact pozitiv asupra mediului social şi economic prin 

creșterea numărului locurilor de muncă, având în vedere creșterea capacității de producție în 

cadrul instalației de obținere a sulfatului de cupru aparținând Zlatcup SRL.  Indirect se poate 

aprecia că va exista un impact pozitiv datorat veniturilor sporite (atât la salariaţi cât şi la 

bugetele locale şi la cel de stat) generate de creşterea capacităţii de producţie. Se pot dezvolta în 

continuare activităţi colaterale (servicii, transport, valorificare deşeuri, etc.). 

11. Condiții culturale si etnice, patrimoniul cultural  

În vecinătatea amplasamentului instalației nu se află monumente istorice sau social-culturale, 

deci nu se pune problema afectării lor. 

12. Situații de Risc  

Obiectivul intră sub incidența Legii nr. 59/2016 care transpune DIRECTIVA 2012/18/UE A 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind controlul asupra pericolelor 

de accident major in care sunt implicate substante periculoase, ca și „amplasament de nivel 

superior‟, pentru sustanțele periculoase care intră sub incidența categoriei de pericole pentru 

mediu, conform Secțiunii E (rubricile E1 și E2 ) din Anexa 1, partea 1-a  din Legea nr. 59/2016.  

Notificarea SEVESO a fost depusă la autoritatea de protecție a mediului. 

De asemenea în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 59/2016 privind controlul 

asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase, se va elabora 

și depune la APM Alba Raportul de securitate. 

Securitatea obiectivului este strict asigurată prin: 

 este restricţionat accesul în incinta şi se face identificarea eventualilor vizitatori şi scopul 

vizitei pe amplasamentul instalației (există o procedură specifică); 

 se asigură iluminatul pe întregul amplasament şi pe căile de acces; 

 paza obiectivului este asigurată non-stop de personalul angajat, în scopul prevenirii 

producerii unor accidente ca urmare a intrării  persoanelor străine pe amplasament; 

 protecţia reţelelor electrice şi a corpurilor de iluminat exterioare şi interioare s-a realizat 

în faza de construcţie. Reţelele electrice vor fi periodic verificate şi întreţinute de către o 

firmă specializată. 

 gospodărirea internă corespunzătoare este considerată o necesitate pentru diminuarea 

riscului de accident; 

 materialele inflamabile, vor fi păstrate conform normativelor specifice; 

 căile de evacuare şi acces sunt permanent ţinute libere; 

 instalaţiile vor fi periodic verificate, ca şi echipamentele de întreţinere şi intervenţie; 

 se păstrează permanent legătura cu echipele externe de intervenţie, în special corpul de 

pompieri şi protecţia civilă; 
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 probele de etanşeitate şi presiune ale instalaţiei se realizează conform normelor legale. 

 toate rezervoarele care conțin substanțe periculoase sunt amplasate în cuve de retenție, cu 

capacitate mai mare decât a rezervoarelor, protejate antiacid; 

 utilajele cu un potenţial risc de afectare a mediului au fost prevăzute cu sisteme şi 

echipamente ce garantează eliminarea oricărui pericol generat prin exploatarea 

(funcţionarea). Ele vor fi verificate periodic; 

 materialele şi deşeurile periculoase sunt depozitate în încăperi special amenajate, închise 

sau în rezervoare dotate cu sistem de siguranţă a etanşeităţii; 

 pardoseala depozitelor este din materiale speciale, rezistente la acţiunea substanţelor   

periculoase.   

 întreţinerea permanentă a echipamentelor de intervenţie în caz de incendiu (hidranţi, 

extinctoare, lopeţi, găleţi, nisip etc.); 

În caz de accident se iau următoarele măsuri: 

 în caz de accident minor se realizează intervenţia locală cu resurse proprii şi sunt 

informate autorităţile responsabile. Intervenţia se face de către personalul instruit din 

unitate, responsabilităţile fiecăruia fiind bine definite. 

 în caz de autosesizare a unui accident, transmiterea informaţiei autorităţilor competente 

se realizează telefonic de către persoana responsabilă cu siguranţa, protecţia mediului, 

muncii şi PSI în unitate. 

În privinţa pregătirii angajaţilor se fac următoarele precizări: 

 Pregătirea angajaţilor se face în primul rând la angajare şi se urmăreşte în primul rând  

expunerea situaţiei prezente în organizaţie privind pericolul producerii unor accidente 

grave ca urmare a unor neglijenţe minore; 

 După angajare, se face instruirea periodică a acestora, după o programă bine stabilită, 

urmărindu-se în special formarea deprinderilor în manipularea echipamentului de 

intervenţie în caz de accident. 

Un program de instrucţiuni speciale vor fi realizate: 

 înainte de punere în funcţiune a unor amenajări noi, 

 pentru angajaţi noi, 

 în cazul unor modificări ale proceselor, 

 în cazul utilizării unor substanţe noi, 

 înainte de opriri majore ale instalaţiei sau la scoaterea ei din funcţiune, 

 în cazul unor activităţi care prezintă pericole deosebite, 

 după accidente sau emisii semnificative, 

 în cazul intrării în vigoare de noi prevederi legale. 

13. Concluzii Finale  

Analiza impactului asupra factorilor de mediu realizată pentru proiectul propus de Zlatcup SRL 

evidențiază următoarele aspecte: 

 proiectul propus de Optimizare a procesului de fabricare sulfat de cupru prin realizarea 

unei linii de rezervă pentru faza de sinteză, se realizează conform celor mai bune tehnici 

disponibile în domeniu- Documentul de referinţă pentru Produse chimice anorganice de 

specialitate – SIC, august 2007. 
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 întreaga activitate în cadrul Zlatcup SRL este reglementată prin proceduri ale sistemului 

de management integrat şi instrucţiuni de operare pe linie de protecţia mediului, care se 

vor aplica și pentru  noua linie de producție. 

 impactul este nesemnificativ asupra factorului de mediu APA prin măsurile de diminuare 

a impactului. 

 impactul asupra factorului de mediu AER se poate aprecia ca fiind nesemnificativ, în 

condiţiile respectării măsurilor de reducere a impactului menţionate în acest studiu.  

 impactul prognozat asupra factorului de mediu SOL este nesemnificativ datorită dotărilor 

și măsurilor de siguranță luate. 

 Prin aplicarea măsurilor de reducere a impactului atât în perioada de implementare a 

proiectului, cât și în faza de funcționare a instalației, nu există pericolul de distrugere a 

mediului natural și a biodiversității din zonă. 

 Activitatea instalației, nu va avea efecte negative asupra peisajului din zonă. 

 Pentru prevenirea, reducerea și înlăturarea efectelor negative generate de activitatea 

Zlatcup SRL se va realiza monitorizarea activității conform prevederilor Autorizației 

integrate de mediu nr. AB 2/27.03.2017, valabilă până la 27.03.2027. 

 

Astfel, în condițiile respectării măsurilor de reducere a poluării asupra factorilor de mediu, 

menționate în prezentul studiu, impactul se apreciază ca fiind în limite admisibile. 

 

 

 

 

 

 


