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I. DENUMIREA PROIECTULUI
Denumirea obi.Lctivului de investi{ii: Exploatarea aurului aluvionar, perimetrul Lupga 1.

Amplasamenful obiec{ivului: Perimetrul de exploatare este situat pe valea Arieg, intre ?.

localitd{ile Pitiga gi Lupga.
Adresa: Lupga, jud. Alba

II. TITULAR
Numele companiei: S.C. SALT MIN S.R.L;
Adresa pogtali: Cluj-Napoca, Str. Cdmpul P3inii, nr. 3-5, jud. Cluj;
Numirul de telefon, fax qi adrcsa de e-mail, adresa paginii de internet: tel.
0755221465.
Numele pensoanelor de contact: Andreea loana DUMITRU
Director / manager / administrator: administrator

III. DESCRIEREA PROIECTULUI
3.1 Scopul giimportanfa obiectivului de investilii
Proiectul are ca scop extragerea aurului aluvionar prin metoda separdrii gravitationale.

3. 2 Jnstificarca necesititii proiectului
Din punct de vedere al utilitafii publice, realizarea proiectului va conduce la:

. utilizarea resurselor naturale locale;

. contribu{ii la bugetul local gi na{ional.

3. 3 Vabaea investlbi: cca. 1 50fi) euro

3. 4 Pefioada de implernentarc a proiecfi.rlui: 1-2 ani

3. 5 PhngeGrafrca: prezer*ab in arexe grafice la text

3. 5 Descrbre proiecfu Iui

3.5.1 Profilul gi capacitili de produclie
* Profilul de activitate: cod CAEN 0729 - Extrac,tia altor minereuri metalifere

neferoase;
' * Capacitatea totali de prduc'tie cuprinsi in proiect este de cca.71 mc concentrat

aurifer.

3.5.2 Descrierea caracteristicilor frzice ale intregului proiect
Proiectul prevede executarea lucririlor specifice de exploatare a aurului aluvionar

din albia minord a r6urilor.

Caracterizarea zonei de amplasare
,/ Date geomorfologice gi climi

Perimetrul LUP$A 1 este situat in partea nord-estici a zonei cunoscutd sub numele
de Patrulaterul Aurifer. Geografic, aparline M-{ilor Metaliferi din cadrul Apusenilor de Sud.
RAul Arieg, in zona perimetrului de exploatare, este mdrginit de culmi avind altitudini
cuprinse intre +940m la sud (Dl. Saga) qi 980m (Dl. Lunca) la nord.

Amplasamentul se inscrie in domeniul climatului temperat-continental-



moderat spebific zonelor muntoase ale Mun[ilor Apuseni, caracterizat prin
lipsa perioadelor lungi cu temperaturi extreme. Clima se caracterizeazd prin
temperaturi medii anuale de 7-9"C, cu cantit5{i medii anuale de precipitafii de
1000-1100 mm.

/ Date geologice gi hidrogeologice
Geologie - Structuri

Geologie-$tructura
M-!ii Metaliferi, ce apa(in M-{ilor Apuseni de Sud, reprezintd o faimoasi arie minierd

tradi[ionald, cunoscuti in Europa unde, incepAnd din epoca preromani gi p6nd in
prezent, s-au exploatat minereuri auro-argentifere gi, subordonat, cuprifere gi plumbo-

zincifere.
M-!ii Metaliferi sunt delimita{i de V. Ariegului gi V. Crigului Alb la nord, respectiv

V. Muregului la sud. Aceasti delimitare este in primul r6nd geologic5, existdnd o strAnsd
corela{ie intre relief gi structura geologici. Zona centrati pe localitilile Baia de Arieg -
Caraciu - Zlatna - SdcdrAmb este cunoscutd sub numele de Patrulaterul Aurifer gi a f5cut
principalul obiect de studiu geologic, stratigrafic, tectonic, magmatic Ai metalogen al

regiunii.
Sursa mineralizaliilor aurifere din aluviunile cantonate in perimetrul nostru sunt:
-mineraliza{iile filoniene din arealele Orlea-Jarina, Jig-Viidoaia, Cirnicel gi CSmic

(Roqia Montana), respectiv Rodu Frasin, Vipere, Argint, V6lcoi-Corabia (Bucium)

-mineraliza[iile de tip stockwork din breciile din Cetate gi C6mic (Rogia Montana)
-mineralizaliile de tip porphyry din Bucium Tarnita
in generalzonalitatea mineralizafiei se prezintd Cu{Pb,Zn} la nivelele inferioare, Pb-

Zn(Au-Ag) median si Au-Ag( Te-Pb-Zn) superior; alituri de sulfurile de bazi sunt
prezente uneori si sulfosarurile 9i telururile, iar ca minerale de gangd cuar!, calcit,
uneori rodocrosit, baritini.

Tipul de mineralizare este dominant LS, pentru sistemele epitermale gi cu tenti
mesotermal5 pentru sistemele porphyry gi asociatele lor (filoane, brecii). Existi o
evidenti legituri genetici, consangvini, intre sistemele mineralizate porphyry Au-(Cu-
Mo) gi cele filoniene epitermale Pb-Zn-Cu-Au-Ag-Te, formate mai recent.
Hidrogeologia zonei

Obiectivul este localizat in bazinul hidrografic Mureq, albia minord a vdii
Arieqului (cod cadastral lV-1.081), afluent de dreapta a r6ului Mureg (cod cadastral
(rv - 1.000).

R6ul Arieg este cea mai importantd resursd de apd din Mun[ii Apuseni pe

teritoriul jude[ului Alba, trei sferturi din bazinul acestuia gi o lungime de 164 km

afldndu-se in aceastd zond. Afluen{ii - albiile pAraielor de munte - sunt neregulate,
cu sec[iunea transversal5 in formd de V pronunfat, cu patul format din depozite
aluvionare.

Ariegul (L = 164 km, S = 297A kmp), cel mai mare afluent pe dreapta al riului
Mureg, igi adund apele de pe latura sud-esticd a Mun[ilor Bihorului, apoi din Muntele
Mare gi Trisciului. Sub raport hidrologic Ariegul reprezinti cea mai importanti
resursi de apd pentru regiunea montand. Debitul sdu multianual mediu este de 3,4
m/s la Scdrigoara, 12,4 mc/s la Cimpeni gi 19 mc/s la Baia de Arieq.

Caracteristicile r6uluiArieg in zona perimetrului de exploatare:

t.



-lungimea:totald a tronsonului = cca.2150 m
-ldfimea rdhtui intre maturi= 18 - GA m
-pantamedie i=0,34o/o
-addncimea apei = lntre 0,25 - 0,55 m

in ceea ce privegte apele subterane trebuie men{ionat faptul ci in cadrul
zonelor muntoase stribdtute de apele r6ului Arieg, in zona perimetrului nu sunt
semnalate formafiuni acvifere importante.

RAul curge pe toati lungimea lui pe un fundament / talveg format, in principal, din

roci sedimentare de virsti cuatemari I holocene, sub care se afl6 formaliuni
sedimentare mezozoice gi neogene (forma{iunea Povemiqi unitatea de Bucium)

Calitatea apelor de suprafatli

Clasificarea oficiald a Administrafiei Na[ionale Apele Rom0ne (ANAR) pentru zona din

amonte de proiect din cursul Ariegului este prezentatd mai jos (din c6t se cunoagte,

Ordinul nr. 114612O03 este in curs de evaluare ca metodi de clasificare a calitifii apelor
de suprafati din RomAnia pentru inlocuirea STAS 4706-88):

RAulAries amonte de proiect:

Categoria de calitate a apei conform clasificiriiANAR:
lV - conf. STAS 4706-88

lll- conf. Ord. Nr. 1146DO43

P6raiele din zona perimetrului de exploatare se caracterizeazd printr-o slabi calitate a
apei ca urmare a apelor ce se scurg din mine vechi, a scurgerilor din halde de roci sterile
gi din iazun de decantare gi a altor efluen[i proveni$ de la ferme, locuinte gi activititi
industriale (vezi tig - 4).

Fig. 1: Localizarea surselor principale de poluare cu ape acide gi metale grele din zona de amonte
giaval proiect



3.5.3 DescrieGa principalelor caracteristici ale proceselor de producfie, natura 9i
cantitatea rnaterialelor folosite, capacitiifi de producfie, materii prinre, auxiliare gi
combustibili ntiliza$, pmduse gi subproduse obSnute 9i destinalia aceston, alb date
specifice

3.5.3.{ Descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de produc(ie

Procesul tehnologic
Activitatea de extraclie a aurului aluvionar din perimetrul de exploatare constd in

separarea gravitafional6 a aurului, impreuni cu metalele grele, din aluviunile nisipoase
din albia minord a vdiiArieg.

Modul de lucru consti in prelevarea aluviunilor din albie (frac{ia 0-4 mm) prin

intermediul gaitrocului sau a unei drage mobile cu actjonare electrici (oplional diesel) -
prin aspirafie.

Draga este previzutd cu un furtun flexibil cu lungimea cuprinsd intre 8 gi 10 m 9i
diametrul de 80 - 150 mm. Sorbul este previzut cu o sitd cu ochiuri de 4-5 mm.

in cazul in care aluviunile sunt acoperite de crengi de arbori sau fragmente de roci
cu dimensiuni mai mari, acestea pot fi indepirtate manual, cu lopata sau utilizAnd un

miniexcavator.
Adincimea de colectare este cuprinsi ?ntre 0,15 gi 0,5 m, in funclie de grosimea

gi granulometria depozitului aluvionar.
Proiectul conform denumirii sale are ca scop exploatarea aurului aluvionar gi

nu a intrcgii mase de aluviuniin care este cuprins acest aur.

Suprafafa perimetrul LUP$A este de cca. 79000 mp.

Volumultotal de aluviuni din perimetru (la o grosime medie de cca. 0,3 m) este de
cca.23700 mc.

Estimarea volumului de aluviuni aferent doar zonei de albie corespunzdtoare proiectului

s-a realizat din procesarea punctelor de observafie efectuate pe intreaga lungime a
perimetrului. Menlionim ci observaliile s-au ficut pentru grosimea de aluviuni ce poate fi
procesati prin metoda propusi (grosimi cuprinse intre 0,0 m / in unele zone si maxim
0,55 m).

Granulometria aluviunilor din perimetrul de albie aferent proiectului

Granulometria aluviunilor din arealul de albie aferentd exploatirii aurului aluvionar a fost
stabiliti din rezultatele sitdrii executate in punctele de observa{ie, granulometria medie
fiind rezultatul mediei aritmetice. Frac(ia mai mare de 120 mm prezintd o variabilitate
accentuatd pe lungimea perimetrului, aceasta estimindu-se pe baza observa{iilor vizuale.

Metoda de exploatarc - preciziri

Utilaie folosite
Jgheabul are o lungime cuprinsd intre 4 gi 6 m gi lalimea de cca. 0,45 m. Acesta este
montat cu o inclinare cuprinsd intre 25' gi 45" pe un cadru metalic prevdzut cu ro[i gilsau
pe un minitransportor previzut cu genile. Peste acesta se pune o piturd de lAni sau un

covor din cauciuc previzut cu strialii peste care trec aluviunile colectate.



Draga de prelbvare prin aspiralie a aluviunilor este cu ac{ionare electrici (optional

dieset) gi are o f*rpacitate de procesare cuprinsd intre 3 gi 4 mc I ori (in fun{ie de tipul
instala,tiei). Raportul apd / aluviuni este de c*a. 211.

Draga este prevdzutd cu un furtun flexibil cu lungimea cuprinsd intre 8-10 m qi diametrul
de 80-150 mm. Sorbul este previzut cu o siti cu ochiuri de 4-5 mm. Corpul pompei de

aspiralie este prevdzut cu ro[i, dar poate fi montat gi pe suportuljgheabului.

Activitatea de extractie a aurului aluvionar din perimetrul de exploatare consti din

urmitoarele taze:
a. Pozilionarea jgheabului de separare gi a dragei mobile de aspiralie a aluviunilor in

albia r6ului.
b. Aspira(ia aluviunilor cu fraclia mai mici de 5 mm din albie gi depunerea lor pe

jgheab.

Prelevarea aluviunilor din albie se face prin aspiralie cu draga prin intermediul furtunului

flexibil previzut cu sorb cu o sitd cu ochiuri de 4-5 mm.

Exploatarea se va realiza prin deplasarea sorbului, respectiv jgheabului, pe direc{iile

dinspre aval spre amonte gi a sorbului din firul viii spre maluri, in f6gii longitudinale
paralele cu malurile (fig. 1).

Draga va preleva aluviuni cu dimensiunea maximd de pdnd la 5 mm. Aluviunile colectate,
impreuni cu apa absorbitd, sunt depuse in partea de sus a jgheabului, situatd in
permanen{5 spre zona de amonte.

Av6nd in vedere cd fraclia sub 5 mm a fost estimati la un procentaj de cca. 30% din

total aluviuni albie din perimetrul de exploatare, cantitatea maximi de aluviuni cu aceastd
granula{ie va totaliza un volum de max. 7110 mc. (237AA mc x 0,30).

Av6nd in vedere posibilitatea tehnici reald care permite aspiralia din albie a frac[iei <5

mm in proportie de max. 80%, restul fiind considerate pierderi de exploatare, volumul
frac[iei sub 5 mm estimat a fl aspirat dln albie este:

V aluviuni aspirat = Vtot x 80%
Egalonarea lucririlor va fi in funcfie de posibilitS{ile tehnice de exploatare: perioade de
inghe(, perioade cu debite mici, perioade cu debite mari, etc., numirul de zile de

. exploatare anualfiind estimat la cca. 200.
Viteza de inaintare estimatS in albie va fi cuprinsi intre 8 si 14 m, in funclie de condifiile
specifice zonei.
Separarea fractiei grele pe iqheab
Sortarea gravita,tionald a frac{iei 0-415 mm se realizezd pe jgheab, care are o inclinare
cuprinsd intre 5" qi 10" pentru a nu permite sedimentarea fragmentelor de roci gi a
frac[iei fine ugoare. Aluviunile se deplaseazd pe jgheab, aurul impreuni cu frac{ia grea
(magnetit, sfen / titan, pirit6, etc.) va rdmine pe pitura/covor de cauciuc cu strialii gi va fi
colectati periodic (zilnic).

Acest concentrat (fraclie grea) este estimat cantitativ la mai putin de 1% din aluviunile
procesate pe jgheab.

Din observa{iile experimentale fraclia grea este cuprinsi intre cca. 0,0001% (la separarea
cu saitrocul - o mici albie din lemn sau fibrd de sticla) gi maximum 1"/o (la separarea cu
jgheab) din total aluviuni procesate.



Concentratul pr6levat din albie este estimat la maxim 71 mc.
Redepunerea rdsiului de aluviuni in albie: Restul de aluviuni este redat albiei minore,
Aluviunile rezultate din procesul de separare gravita[ionali ajung in partea de jos a ].
jgheabului (zona de aval) si sunt redate in albie, aproximativ in zona din care au fost
prelevate.

Exploatarea se va realiza pe direc{iile dinspre aval spre amonte gi din firul vdii spre
maluri.

Extracfia aurului din nisipurile aluvionare este un proces simplu, uneori executat
manual, ce poate reprezenta in fapt o ,,cur6[ire" a albiei minore, care va conferi un regim

de curgere optim.
in acest sens, activitatea care se va desf5gura in perimetru nu necesiti lucriri de

investi{ii (cl5diri, drumuri de acces, instalafii, etc.), nu va crea gropi sau movile de nisip

care sd afecteze cursul vdii Arieg gi nu va polua apele de suprafali sau subterane.
Perimetrul de exploatare este situat exclusiv in albia minord a viii Arieg, aflat in
administrarea AN Apele Romdne.

Perimetrul nu este acoperit cu sol vegetal, iar din activitatea de exploatare nu

rezultd steril. in acest context nu se va amenaja o haldi provizorie pe malul albiei

minore. Avdndu-se in vedere caracteristicile terenului din zona albiei minore a
perimetrului de exploatare LUP$A 1, ad6ncimea maximd de exploatare nu va depigi
limita superioard a pilieruluide protecfie a talvegului.
Metodologia de extrac[ie a auruluidin nisipurile aluvionare prevede urmitoarelefaze.

o extragerea nisipului aluvionar;
. sortarea gravitalionari a acestuia pe gaitroc gilsau starloste, cu selectarea

fragmentelor de aur liber gi a metalelor grele (magnetit, pirit5, calcopiriti, pirotind, etc.);

recuperarea mineralelor grele gi a aurului liber;
. depunerea nisipului sortat gravitalional aproximativ in aceleagi zone de

unde a fost prelevat.

Note:
in procesultehnologic nu se utilizeazi substan[e chimice.
Concentratul aurtfer obtinuf gi utilaiele folosite sunt transportate zilnic la sediul

societatiisau la punc'tul de lucru din zona de activitate cu ajutorul uneiautoutilitarc de
'tercn.

3.5.3.2 Produse gi subproduse rezulhte, destinalia acestora

(in caanl in carc este prclucrat superior de catre socletatii acrcdiffie sa realizeze
amsfia prccedum).

- Subprodusei nu se ob[in.

3.5.4 Materiile prime, energia, combustibili utilizati, modul de asigurare a acestora
3.5.4.1 Materi ile pri me, energia, combustibili utilizati

in intregul proces de produSe, materialul folosit este oonstituit din alwiunile suptlse
separirii gravita$onale. Aluviunile sunt formate predominant din nisip gi subordonat
pietrig, au o granulatie mici gi contin elemente de andezite, amfibolite, gisturi
cristaline de diferite tipuri, etc. care provin din rocile formafiunilor traversate de rdul
Arieg gi de afluenliisii.



Materii auxiliaf€
Ca materliauxiliare in procesul de produclie se utilizeazi:

- uleiuri minerale folosite pentru funcfionarea utilajelor
- piese de schimb dMerse necesare penfu func$onarea optimi a utilajelor.

Combustibili utiliza$

Combustibilii utilizafi sunt de tip motorind gi se utilizeazd pentru alimentarea

y motorind = 0,00086 to / I

3.5.4.2 Asigu rarea cantitativi g i calitativi a utilitililor necesare
- Alinentaru cu api industdali:

/ Nu este necesart api industriala
- Alimentarea cu api potabili a personalului va fi ficuti prin transportul acesteia in
recipienfi individuali sau prin asigurarea consumului de api mineralS
- Alimentarea cu api menaieri - nu este cazul; se va utiliza un WC de tip ecologic.
- Aprovizionarea cu combustibil: Alimentarea dragei gi generatorului (in cazul in care
va fi folosit) se va realiza din canistre specifice pentru transportul de combustibil.
Autoutilitara se va alimenta de la sta{iile de carburan[i din zond; nu se vor realiza
alimentari sau reparatii in zona de albie, acestea realizandu-se la punctul de lucru al
societatii
- Alinpntarea cu energie electrici: nu este cazul

- Telefonie: se va utiliza sistemul de telefonie mobil5

3.5.5 Descrierea lucrarilor de rcfacere a amplasamentului
Vezi cap. Xl.

3.5.6 Cei noi de acces sau schimbtri ale celor existente
Nu este cazul
Accesul in perimetrul de exploatare (albie minorS) se va face pe drumuri comunale
existente spre albia viiiArieg, cu ramificalii din DN 75 Cimpeni-Turda.
in albia minori a viii Arieg, utilajele vor fi transportate in m6nd de angaja$.

elor folosite si tra acestora.

Denumire
Nr.

utilaie
Consum

mediu

!rmp
mediu

de
lucru

pe
utilai

CONSUMURIMEDII

Litri IOne

ordzit ora zt sipt. lunl an ora z, sSot- lunl an
Draga

1 1 7 1 7 35 140 1400

0

86

0

58 0,03 afi 1.2

Generator 1 1 3 1 3 15 60 600

0

72

0,1

88 0.01 0.05 4.52

Miniexcavator ,| 2 2 2 4 20 80 800

0

72

0,1

88 0.02 0.07 0.69

Autoutilitara
4x4 1 10 5 10 50 250 1000 10000

0

58

0,1

9 0.?2 0.86 8.6

CONSUM
TOTAL 14 64 324 1140 12800

0,1

2

0,3

I 028 0,98 11

10



3.5.7 Resurselb naturale folosite in construc[ie gi functionare. Metode folosite
pentru construc{ii
Nu este cazul.

3.5.8 Metode folosite in constructieldemolare
Nu este cazul.

3.5.9 Planul de execu{ie, cuprinz6nd laza de construcfie, punerea in func[iune,
exploatare, refacere gi folosire ulterioard
Nu este cazul.

3.5.{0 Rela[ia cu alte proiecte existente sau planificate;
Nu este cazul.

3.5.11 Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare
Nu este cazul.

3.5.12 Alte activitS[i care pot apdrea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de api, surse sau linii de transport al energiei,
cregterea numdrului de locuin[e, eliminarea apelor uzate qi a degeurilor);
Nu este cazul.

3.5.13 Alte autorizafii cerute pentru proiect
Proiectul va optine o autorizatie de gospodarire a apelor

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE
Nu este cazul

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Perimetrul de exploatare pentru aur aluvionar LUP$A 1 are o suprafa[i de 0,079
kmp (78953 mp), fiind definit de urmitoarele coordonate topogeodezice:

-Punct extrem amonte rAu Arieg:

X Y
5$414 359812

-Punct extrem aval r6u Arieg.

X Y
542740 360588

gi urmdtoarele coordonate orientative topogeodezice :

Nr. x Y Nr. X Y

1 543014 359812 21 54274A 360588
2 543009 359842 22 542804 360536
3 543021 359876 23 542997 360450

4 543052 359899 24 543191 360405
5 543233 359907 25 54331 1 360400
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6 543531 359933 26 543468 360367
7 543634 359957 27 543636 360319
8 543698 359997 28 543693 360285
I 543741 360059 29 543704 360261
10 543771 360131 30 543692 360166
11 543776 360207 31 543708 360068
12 543762 360243 32 543666 360001
13 543699 360312 33 543604 359986
14 543609 360359 34 543545 359984
15 543390 36A425 35 543330 359948
16 543231 360435 36 543139 359947
17 542998 360476 37 543073 359937
18 542822 360558 38 542987 359908
19 542747 360622 39 542959 359887
2A 542729 360610 4A 542972 359797

Figa perimetrului de exploatare este anexati prezentei documentafii (planga nr. 1)

5.1 in ceea ce privegte distan[a fala de granile pentru proiectele care cad sub inciden[a
Conven[iei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontier, adoptati
la Espo la 25 februarie 1991 si ratificati prin Legea nr.22l2OO1, proiectul propus nu intri
sub inciden[a acestei legi.
5.2 Perimetrul nu este situat in zone de arii protejate (adresa anexata).
5.2 Perimetrul nu este situat pe Lista monumentelor istorice, actualizati, aprobati prin
Ordinul ministrului culturii qi cultelor nr. 2.31412A04, cu modiflcErile ulterioare, s.i

Repertoriului arheologic na{ional prevdzut de Ordonanfa Guvemului nr. 43t2OO0 privind
protecfia patrimoniului arheologic gi declararea unor situri arheologice ca zone de interes
nafional, republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare (adresa anexata).

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE
ASUPRA MEDIULUI
A. SURSE DE POLUANTI 9I INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA
9r DrspERSrA PoLUANTILOR iru nAeOlU

1 . Pnorecln cnl-lrA1r ApELoR
1.1. Surcele de poluanli pentru ape, conoentralii 9i debite masice de poluan-ti rezultafi
pe faze tehnologice gi de activitate

Exploatarea in perimetrului LUP$A 1 nu va produce efecte majore asupra
calitdfii apelor de suprafali si nesemnificative asupra apelor subterane.

Pachetul aluvionar care constituie substanta mineralS util6 este cantonat in
zona corpului de apd de suprafafi.

Activitatea de recuperare a aurului aluvionar nu presupune realizarea unor lucrdri
de investifii care si afecteze cursul rdului Arieg gi regimul apelor de suprafafi care se
scurg prin albia minori a acestuia.
Extrac[ia aurului aluvionar se face in mediu umed, dar fSrd a folosi cantitd[i de apd care
si poat6 fi cuantificate. Apele preluate din r6u sunt redate acestuia f1rd a fi afectate de
poluare, pe suprafata de nisipuri aluvionare. Va avea loc o cregtere a turbiditdfii apei pe o
suprafafd restransi gi periodicitate intermitenti. Este posibild:
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- o poluare cauiate de scurgerile accidentale de ulei sau motorind de la utilajele folosite.
- o crestere a turiciditatii apei pe o distanta de cca. 5-8m de la zona de extractie.

{.2. Statiile gi instalaliile de epurarc sau de preepurare a apelor uzafr, proiectate,
elementele de dimensionare, randamentele de relinere a poluanfilor

Aceste statii gi instala[ii nu sunt necesare.
Zona de exploatare nu se afld in zona de protec[ie a unei exploatiri de apd, iar

prin exploatarea in balastieri nu se executi lucriri de barare sau de traversare a
cursurilor de api. Nu se exploateazd agregate minerale din albiile minore.
ln scopul limitirii efectelor activitdlii de extractie a aurului asupra apelor de suprafafd,
asupra structurii gi func{iei ecosistemelor acvatice se va avea in vedere deversarea
apelor folosite in gropi de limpezire, de unde apa se infiltreazi in nisip sau este dirijati,
dupi limpezire, prin canale scurte in albia r6ului.
Suspensiile antrenate in procesul de exploatiare aluviuni nu se constituie, prin natura lor,
in substanfe poluante, ele fiind compuse din particule de roc5.
Pentru prevenirea scurgerilor accidentale de carburanfi / uleiuri se vor lua urmitoarele
mdsuri:. intretinerea corespunzitoare a utilajelor. alimentarea utilajelor cu combustibil qi schimburile de uleiuri se vor ftce la unitati

specializate si la sediu.
. montarea unor cuve intre suport qi utilai (dragi l generator).

2. PnoreclrAAERULUI
2.1. Surcele de poluanfi per*ru aer, debitele, concentraliile gi debitele masice de
poluanfi rezultali gi caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate

Sursele de poluanfi pentru aer sunt reprezentate de motoarele termice ale
utilajelor de excavare, incarcare sj &ansport care sunt gerreratoare & trcxe (gaze de
eqapnr-rt) ce con[in substanfe poluante de tip CO = 2,1o/o; NOx = 2,7o/oi SQx = O,78o/a;

hidrocarburi nearse = 1,3o/oi aldehide = 0,08%).
De asemenea, autoutilitara, prin circulalia ei, in perioadele secetoase, se constituie in
sursa mobila generatoare de praf,

Pe amplasament se identificd emisii de gaze de egpmenf generate prin
func{ionarea motoarelor termice (Diesel) cu care sunt echipate utilajele gi pulberi solide
(prafl produse prin ci rcula$ a autoutilitarei in perioadele secetoase.
Din procesele tehnologice de exploatare nu rezulti pulberi deoarece au loc in
mediu excesiv umed.

2.2. lnstalaliile pentru epurarea gazelor rcziduab gi rclinerca pulberilor, pentru
colectarca gi dispersia gazelor reziduale in atmosferl
Aceste instalalii nu sunt necesare deoarece:. prin infre$nerea gi men{inerea in bund stare de fun$ionare a utilajelor se elimind

posibilitatea poludrii aerului pe seama degajlriiin exces a gazelor de egapamentr pulberile se prodrcin cantitri[i nesernnificative, inErmibnt, din sr^rrse mobile, au dur'& sarrti Si
se disperseazi in atmosferd fdri sd afecteze calitatea aerului.

3. Pnorrc1A r MporRrvA zcoMoru LUt gt vt BRATnLoR:

3.1. Sursele de zgomot gi de vibrafii
- Funcfionarea utilajelor de extraclie giincdrcare
- Circula{ia autoutilitarei
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3.2. Amenajarild gidotirile pentru pro@iaimpotriva zgomotuluigivibrafiilor
Nu sunt necesafe amenajiri gi dotdri speciale in acest sens deoarece:
- autovehiculul utilizat la transport este o un transportor modern care produce
vibra[ii gi zgomot in limite admisibile pentru zonele de circulalie folosite; transportul r'

concentratului se realizeazd cel maifrecvent o dati pe zi.
- distan[a p6ni la cea mai apropiatd locuin,ta fiind de cca. 1,0km (Lupga) nu se
pune problema disconfortului datorat zgomotului produs de func{ionarea utilajelor.

4. Pnorecln iueornrvA RADTATnLoR

Nu face obiectul activitdtii desfdgurate. Nu este depiqit fondul natural.

5. Pnorecr,rA soLULur gr A SUBSoLULUT

5.1. Sursele de poluanli pentru sol 9i subsol
Sursele de poluanli prezentate la protegia calitdlii apelor sunt similare gi pentru sol gi

subsol cu unele precizdri specifice:
-protecfia talvegului viii
-protec{ia malurilor.

5.2. Lucririle gi dotirile pentru proteclia solului 9i a subsolului
Deqi la nivelul factorului SOL-SUBSOL impactul repercutat de lucririle

proiectate nu va fi semnificativ, se vor lua urmitoarele mdsuri de protecfie gi de
leducere a efectelor negative:. NedepSgirea zonei destinate exploatdrii_si ad6ncimii de exploatare
Se va avea in vedere pilierul de protectie talveg de 0,5 m gi stabilitatea taluzului pe
ambele maluri. Acolo unde va fi necesar se vor face lucriri de stabilizare taluz I mal.
Totodatd, aluviunile redate albiei minore in procesul de exploatare se vor depune
aproximativ in aceleagi areale de unde au fost prelevate.

. lntretinerea periodicd a utilajelor din dotare

. Circulatia autouillitarei se va realiza numai pe drumul de arces, amenajat gi intrelinut
corespunzitor, intre$nerea gi men$nerea in buni stare de func$onare a utilajelor va
elimina pmibilihba poluidisoluluipe seama $erderilormidenEle & carburantsau ulei

. Alimentarea utilajelor cu combustibil gi schimburile de uleiuri se vor face la unitati
specializate si Ia sediu.

Nu sunt necesare alte dotdri sau amenajiri pentru protec(ia solului qisubsolului.

6. PnoreclA EcoslsrEMELoR TERESTRE gr AcvATlcE

6.1. ldentificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiec't
6.2. Lucririle gi dotirile pentru protecfia biodiversitatii, monumentelor naturii si
ariilor protejate

Activitatea desfdgurati in perimetru poate fi asimilati cu o ,,lucrare de curilare
albie" atit de degeurile de plastic / h0rtie, etc., cit gi de resturi lemnoase.
Perimetrul de exploatare nu este situat in arii de proteclie naturale; alte informatii in
cap.XlV.

7. Pnorecln agezAnroR uMANE gt A ALToR oBrEcnvE DE INTEREs puBLrc

7.1. ldentificarea obiectivelor de interes public, distanla faS de agezirile umane
respectiv monumente istorice gi de arhitectuld, afte zone de intercs tradifional, etc.

Agezdrile umane cele mai apropiate de amplasamentul obiectivului propus sunt:
la est la cca. 1,0 km localitatea Lupsa, spre vest la cca. 1 ,0 km, localitatea Pitiga.
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7.2. Lucririle,' dotirile gi misurile pentru proteclia agezirilor umane gi a
obiectivelor prctejate gi / sau de interes public

Din activitatea desfdguratii in cadrul arnplasamentului propus nu rezulE poluan$ care
si afecteze agezarea umani cea mai apropiatS.

Sigurafia locuitcrilor nu este peridihtil de adivitatea obiedivului iar referitor la aportul
haficului rutbr, prin circula$a aubvehlanlului relativ redus5, nu se pun problene deosebite in acest
sens. ln zona paimefului nu sunt obiqtrive de interw p.rblb.

8. PnevrmREA st GESIoNAREA DESEURTLoR GENERATE pE AMpr-ASAMENT

8.{. Lista gi cantitilile de degeuri de orice naturi rezultate
Evidenla deqeurile rezultate in timpul unui an de exploatare, conform HG 85612002 se
prezinti astfel:
a. Degeuri rcciclabile

. ubiuri uzate_cod 13.01.1{ sau 13.02,05: era. 5 I uleiuri (hidraulice, motor,
transmisie) uzate pe an

. cauciucuri uzate_cod 16.01.03: cca. 2 cauciucuriuzate /an (de la autoutilitara).
b. Degeuri rnenaierc: consider0nd num5rul de angaja$ qi cantitatea medie de deseuri
produsd de un om intr-o zi = 0,3 kg, volumul degeurilor menajere va fi:
/ 3 angai$x 0,3 lqg = 0,9 k9 dqeuri nenajere/l x2ffi dle = 180 kg degeuri nenajere / an.
8.2. Planul de gestionare a degeurilor gi asigurarea condiliilor de proteclie a
mediului

Gestionarea degeurilor se va face in conditiile respectirii legii 21112011 privind
regimul degeurilor gi anume:
- colectarea selectivi a deqeurilor in scopul valorificdrii sau eliminirii lor
- evitarea formdrii de stocuri
- predarea lor agen[ilor economici autorizati, pentru valorificare (anvelope, ulei uzat, etc.)
- intezicerea arderii degeurilor de orice tip (tehnologice, menajere).

. Degeurile menajere se vor colecta gi depozita temporar Tn containere
metalice/plastic de unde se vor transporta cu mijloacele auto proprii la groapa de
gunoiautorizatd

e Utilajele fiind noi, in garanlie, schimburile de uleiuri se vor efectua de service-uri
autorizate, care vor prelua uleiurile uzate

. inlocuirea cauciucurile uzate se va executa la societd(i care au posibilitatea
tehnicd de a efectua aceste opera,tii, cauciucurile uzate fiind relinute de aceste
unit6{i.

9. GospooARREA SUBSTANTELoR ToxrcE gr pERrcuLoASE

in cadrul obiectivului nu se folosesc, nu se produc gi nu se comercializeazd
substanle toxice.

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE
Nu se vor utiliza in sens strict resurse naturale. Proiectul nu prevede exploatarea

nisipului si pietrisului ci doar extractia mineralelor grele din fractia 0-4mm a aluviunilor din
albia minora.
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VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI
AFECTATE '':
- impactul asupra populaliei, sdnitdlii umane, biodiversitS{ii (acord6nd o atenlie specialS
speciilor gi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei gi a faunei
silbatice, terenurilor, solului, folosin,telol bunurilor materiale, calitdlii qi regimului
cantitativ al apei, calit6lii aerului, climei (de exemplu, natura gi amploarea emisiilor de
gaze cu efect de serd), zgomotelor gi vibrafiilor, peisajului gi mediului vizual, patrimoniului

istoric gi cultural gi asupra interacfiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adic5
impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu qi lung, permanent
gi temporar, pozitiv gi negativ);
- extinderea impactului (zona geografici, numirul popula[ieilhabitatelor/speciilor

afectate): Zona Muntilor Apuseni I specii de pesti

- magnitudinea gi complexitatea impaclului: mica lredusa
Efectele proiectulului pot fi asimilate cu efectele unei viituri ca urmare a unei precipitatii

medii.Turbiditatea este impactul principal daca se respecta toate masurile impuse.
- probabilitatea impactului: mica
- durata, frecven[a gi reversibilitatea impactului: 3-5 min I 10 onlzi I
- misurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului:

Conform concluziilor Studiului de evaluare adecvata a impactului asupra
corpului de apa de suprafata (SEICA) elaborat de S.C. SANTIMED PROIECT SRL gi anexat
la documenta[ia de obtinere a avizuluide gospoddrire a apelor nr. 261119.11.2418, pentru

a limita impactul potenlial, se recomandd urmitoarele misuri:
- evitarea dislocirii unor bolovani de dimensiuni mai mari pentru a nu modifica

local ad0ncimea apei qica sd rdm6ne insule de refugiu pentru biotS;

- exploatarea aluviunilor s5 se faci sectorial, adici tronsonul de rdu/pir6u si fie
impdrlit in segmente de c6te 300 - 500 m gi segmentele invecinate si nu fie luate in lucru
in mod consecutiv, pentru a permite repopularea zonelor afectate;

- recomanddm, pe cit este posibil, sistarea totalS a exploatiirii in perioada
restric[iei de pescuit impusd de autoritatile competente in fiecare an (de obicei in
perioada: inceputul lunii aprilie - mijlocul lunii iunie) desi Ordinul 8/2018 (privind stabilirea
perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a

resurselor acvatice vii in anul 2A18) nu include niciun tronson al raului Aries in nicio
categorie.
- natura transfrontalieri a impactului: nu este cazul

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea se va efectua prin doui tipuri de ac,tiuni:

1. Automonitoring
2. Supraveghere din partea organelor abilitate s-i cu atribu{ii de control

Automonitoringul este obligalia societSlii qiva avea urmitoarele componente:
a. Automonitoringul emisiilor const6nd in urmdtoarele acfiuni:

. urmdrirea concentra{iilor de poluan{i daci este cazul.
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Titularul activitE[ii va informa cu regularitate autoritatea competentd pentru protec{ia
mediului desprb'rezultatul monitorizdrii emisiilor gi despre producerea oricirui accident
care afecteazi semnificativ mediul.
Titularul activitdlii trebuie sd oferc acesul in s$urcnfd qi permanent la orice punct de
prelevare qi/ sau monitorizare cerute de autaitatea competentd.
b. Monitoringul tehnologic: este o ac[iune distincti gi are ca scop verificarea
periodicd a stdrii gi funcliondrii utilajelor din cadrul obiectivului.
c. Monitoringul post-inchiderc: in cazul incetdrii activitafii vor fi realizate gi urmirite
ac(iunile previzute in cap. Vlll- Lucrdri de refacere a amplasamentului.

Unit5fii titulare ii revine obliga[ia respectirii prevederilor din Acordul de mediu Si a

altor acte normative adoptate pe parcursul desfSgurdrii lucrdrilor.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI, PROGRAME,
STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE

A. JUSTIFICAREA ITCNONAHI PROIECTULUI
Proiectul prezinti o specificitate aparte, fdrd a putea fi incadrat in prevederile altor

acte normative nalionale care transpun legisla[ia comunitari.
Activitatea semi-mecanizatd / manuali de concentrare a aurului cu qaitrocul /

jgheab din nisipurile aluvionare nu poate fi incadrati in clase gi categorii, in conformitate
cu STAS 4273183.

B. PLANUL, PROGRAMUL, STRATEGII, DOCUMENTE DE PLANIFICARE DIN
CARE FACE PARTE PROIECTUL
Nu este cazul.

x. LUCRAR NECESARE ORGANEARil DE $ANTTER
Nu sunt necesare.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI
Avind in vedere tipul exploatdrii gi amplasamentul acesteia (balastieri in albia

. minorS, deasupra gi sub nivelul apei) precum gi caracteristicile acumuldrilor aluviale de
nisip gi pietrig care, prin prezenfa lor, impiedicd scurgerea liberd a debitelor gi favorizeazd
fenomenele erozionale negative ale apei, lucririle pentru readucerea terenului la starea
initiali nu se justifici.

Deoarece activitatea de exploatare se va desfigura strict in albia minori a rdului
Arieg f6ri ca malurile acestuia sau zonele situate in vecindtate de albia minora si
fie afectate, se va executa:

_retragerea utilajelor din albie
_igienilarea zonei de albie aferenta perimetrului.

ln conformitate cu prevederile din Ordinul comun al Pregedintelui ANRM, al
Ministrului Mediului qi Schimbdrilor Climatice qi Ministerul Economiei nr. 202 / 2.881 /
2.348, se vor respecta prevederile Proiectului gi Planului tehnic pentru refacerea
mediului.

XII. ANEXE - PIESE DESENATE
Sunt anexate prezentei documentatii.
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xlrr. PRoIECTE GARE TNTRA SUB |NC|DENTA OUG 57t2007, ART. 28
Nu este cazul. (veziadresa anexata)

XIV. PROIECTE IN LEGATURA CU APELE
1. Localizareaproiectului:
- bazinul hidrografic: Mureg;
- cursul de api: rAul Arieg, cod cadastral lV-1.081;
- corpul de api de suprafa[ri qi/sau subteran]: cod RORW4.1.81_84, corp de api
permanent, av0nd tipologie RO02a ;

Proiectul a primit avizul de gospodarire a apelor nr.2612018.
2. lndicarea stirii ecoloqice/potentialului ecoloqic si starea chimici q comului
de api de suprafafi; pentru corpul de api subteran se vor indica starea cantitativd gi

starea chimicd a corpului de ap6.
Conform concluziilor Studiului de evaluarc adecvata a impactului asupra corpului de
apa de suprafata (SEICA) elaborat de S.G. SANTIMED PROIECT S.R. L piraiele din

zona perimetrului de exploatare se caracterizeazd printr-o slabd calitate a apei ca urmare
a apelor ce se scurg din mine vechi, a scurgerilor din halde de roci sterile gi din iazuri de
decantare gi a altor efluen[i proveniti de la ferme, locuin[e gi activitS[i industriale.

Gategoria de calitate a apeiconform clasificiriiANAR:
lV- conf. STAS 4706-88

lll- conf. Ord. Nr. 1146{2003
3. lndicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de api
iderfiificat, cu precizarea excepfiilor aplicate gi a termenelor aferente, dupd caz
Vezi cap. Vll.

XV. CRITERII PREVAZUTE IN ANEXA 3 LA LEGE
Nu este cazul.

Solicitant

S.C. SALT MIN S.R.L.
Administrator
Andreea loana DUMITRU

lntocmit

S.C. GEO MINE CONSULTING S.R.L.
Administrator
Mihai PRICOPIE
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