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Nr. A0 A9 dind .04 2018

1. Generalitati:

Prezentul raport este intocmit in vederea respectarii obligatiei de raportare prevazuta in autorizatia
integrata de mediu nr. AB2/15.11.2016, eliberata pentru obiectivul Abator pasari, situat in loc. Oiejdea,
soseaua Alba lulia — Cluj Napoca, km 11, jud. Alba, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba, pentru
urmatoarele coduri CAEN (rev.2):

1012 — Productia si conservarea carnii de pasare;
3811 — Colectarea deseurilor nepericuloase:;
3821 — Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase.

2. Raport:
Raportul cuprinde informatii referitoare la emisiile de poluanti ca rezultat al activitatii, in anul 2017,
anterior raportarii.

Identificarea dispozitivului

Numele companiei titulare SC TRANSAVIA SA
Numele instalatiei Abator pasari
Adresa instalatiei Sos, Alba lulia — Cluj Napoca, km 11, loc Oiejdea, jud Alba
Lat: 46,1542055, Long: 23,6436110
Coordonate geografice de amplasament 1012: prelucrarea si conservarea carnii de pasare
| CAEN cod ( revizia 2) Productia si conservarea carnii de pasare 14 045 158 cap/an,
Activitate principala respectiv cca 6625 cap/ora.
Volumul productiei APM Alba
Autoritati de reglementare 1
Numarul instalatiilor
7 2120
Numarul orelor de functionare 333

Numarul angajatilor

Toate activitatile/procesele conform Anexei I din
OUG 152/2005

3. Managementul activitatii:

3.1. Sistemul de management aplicat

SC TRANSAVIA SA pune in practica un sistem de management de mediu nestandardizat.
Sistemul de management aplicat urmareste:

* indeplinirea cerintelor autorizatiei integrate de mediu:

" respectarea legislatiei in vigoare referitoare la protectia mediului;



= administrarea eficienta a resurselor naturale;

» identificarea, anticiparea, luarea in considerare a potentialelor riscuri si adoptarea
masurilor pentru evitarea/minimizarea efectelor acestora;

= monitorizarea permanenta a fluxului tehnologic pentru cresterea eficientei mijloacelor de
depoluare.

3.2. Constientizare si instruire personal

Constientizarea si instruirea personalului se realizeaza prin specialistii din cadrul companiei (director

de mediu si responsabilul cu protectia mediului) care sunt calificati conform specificului in stalatiei pe baza
de studii privind protectia mediului. Personalul abatorului este instruit si poseda experienta adecvata functiei
pe care 0 ocupa.

4. Materii prime si auxiliare:
4.1 Materiile prime in cadrul abatorului sunt:

» Pasarile in viu care sunt supuse sacrificarii — principala materie prima. Abatorul are o capacitate de
6000 - 7000 pui/ora, respectiv intre 18000 - 21000 kg carne in viu/ora, capacitate de 24.000 —

29.000 tone

carne/an.

Tab.nr.1. Productie an

An Productie realizata Capacitate autorizata AIM 2/
Capacitate | Productie Productie kg Capacitate pui/ora | Productie totala |  Productie kg
pui/ora totala [to | carne in viu /ora [to carne/an] | carne in viu /ora
carne/an] ;
2012 5 877.69 20 322 15280
2013 6 052.1 20 987 15741
2014 | 6335 24 321 16 128 ol ok v
2015 6 460.5 25 291 16 191
2016 6687.5 24 256 16 270 6000 - 7000 24 000-9 000 18000 1 000
2017 6625 34633 16336 6000 - 7000 24 000—9 000 1800021 000
» Detergentii si subsantele dezinfectante se utilizeaza conform instructiunilor inscrise in fisele cu date

de securitate corespunzatoare. Se achizitioneaza doar cantitatile necesare lunar si se stocheaza in magazii
inchise, in spatii special amenajate.

Tabel nr.2. Consum substante chimice

. M G - Consum Consum hik
Denumire Produs Um 2015 2016 Categorie substanta
Neoseptal PE 15 kg 770 1100 1122
Niroklar kg 336 370 294
Neoform k plus kg 2705 2710 3517
Neomoscan kg 13 870 13600 13723 .
dezinfectant
Hypox- agent de kg 1975 1970 1960
inalbire
Ox- virin kg 3280 3460 1560
Virocid litri 187 127 35
Dezinfectant litri 153 - dezinfectant maini
antibacterian maini
Dezinfectant litri 139 337
antibacterian maini




Manodes

Dezinfectant Softhand litri 379 373

antibacterian

Sapun pasta kg 155 155

Chloriklar kg 5,5 6.5 dezinfectant lac

Chlorilong kg 5:5 6.5

Det. Ariel Alfa kg 1546 1575 423-litri detergenti

Det. Motorsolv litri 5 -

concentrat

Det. la rece litri §

Det. Auto Clean litri 770 715 125

Det. Divo cip litri 460 10 -

Det. P3-MIP CA kg 272 248 146

“Det. P3 - ASEPTO kg 1212 1380

Det. geamuri kg 63 65 84 litrii

Lemon fresh kg 871 808 549

Pardoclean fresh litri 147 183 172

Clorura ferica kg 65083 20040 Nu se mai intrebuinteaza. | Reactivi utilizati la statia de

Coagulant MO Fix ke 62855 87760 e

Polielectrolit unifloc kg a5 25 1335

Praestol 858 Kg 2900 3881 4875

Lesie de soda 100% kg 36665 29920 20215 Substante. utilizate lg statia de

Hipoclorit de sodiu ke | 275 420 50 :]f:lr::: ;;: 'j':il;;"’fﬁ;a
proteica

Fosfat trisodic kg 150 25 125 Substante utilizate la _

Sare tabete kg | 600 480 940 it s o e i
tehnologic

Clorura de calciu kg 250 350 Deszapezit

Motorina litri 8757.34 10302 Combustibil

Benzina litri 192.26 171

Antigel litri 31 400 Intretinere echipamente.

Cerneala imprimanta litri 8 0.75 Imprimare pungi de ambalare

Diluant litri 715 48.6

Vopsea kg 149 11 kg
Intretinere

Vopsea Buc. - 4




Tabel nr.4. Gaze sub presiune — consum an 2017

Denumire Produs Um nga]u;m
Azot lichid SM3 15401 16296 17 149
Bioxid de Carbon kg 18014 12860 13659
Oxigen lichid SM 27844 31984 30 832

Dioxidul de carbon, azot si oxigen se utilizeaza in procesul de ambalare a carnii in scopul conservarii
produselor ambalate.

Gazele sub presiune sunt stocate in rezervoare speciale care constitie instalatia de stocare-vaporizare,
instalatie amplasata in curtea interioara a abatorului, pe platforma betonata, accesul fiind limitat, fiind permis
doar personalului SC Air Liquide Romania, care asigura service-ul si alimentarea. Mentionam faptul ca
instalatia este proprietatea SC Air Liquide Romania, SC Transavia SA fiind doar utilizatorul instalatiei,
respectiv al gazelor stocate.

5. Resurse (apa, energie electrica, gaze naturale):

Utilitatile (apa potabila, gazele naturale si energia electrica) sunt asigurate de catre furnizorii
locali/regionali autorizati, conform contractelor incheiate.

Alimentarea cu apa se face din sistemul zonal de alimentare cu apa al judetului Alba, respectiv
conducta de aductiune avand DN 800mm.

Tabel nr.5. Consum de energie anual

: i Consum anual

Tip resursa utilizata UM 2014 3015 2016 2017
Energie electrica MWh 7.460, 375 7.632.,463 7.727, 882 8.214,960
Gaz natural MWh 20,568.317 20,614.809 21, 368.758 | 22.559.,523
Total energie MWh 7.480,94 7.653,07 7.749,25 8196.081
(electrica+gaz)
Consum energie pe unitate | MWh/to | - - 0.319 0.236
de produs

Calcul consum energie:
8196.081MWh/34633=0.236 MWh/to produs
Consumul de energie pe unitate de produs, se incadreaza in recomandarile BREF, respectiv intre (.152

- 0.86 MWh/to
Tabel nr.6 Consum anual de apa
Denumire UM | Cantitate autorizata 2014 2015 2016 2017
Apa tehnologica mc - - - - -
Apa potabila mc/an | Mediu 238 700 233 162 238 743 235414 239046
mc/zi | Qmin zi = 559 896.77 918.24 905.43 919.40
Qmed zi =918.2
Qmax zi = 1160
Consum apa pe unitate
de produs mc/to | - - - 9.7 6.9

Calcul consum apa:




239 046 mc/34633 to = 6.9
Consumul de apa recomandat pe unitate de produs se incadreaza in recomandarile BREF, respectiv
intre 5.07 si 67.4 mc/to produs

Auditul privind eficienta energetica urmeaza sa fie raportat in RAM aferent anului 2019, conform cap.
14 din autorizatia integrata de mediu cu nr. AB2 din 15.11.2016.

Auditul privind eficienta utilizarii apei va fi raportat in RAM aferent anului 2018, conform cap.14 din
autorizatia integrata de mediu cu nr. AB2 din 15.11.2016.

6. Instalatii pentru evacuarea, retinerea, dispersia poluantilor in mediu:
6.1 Instalatii pentru evacuarea, retinerea, dispersia poluantilor in atmosfera
Pentru minimizarea emisiilor de poluanti in atmosfera sunt aplicate urmatoarele masuri:

» Aleile betonate si caile de acces sunt curatate si stropite cu apa ori de cate ori este nevoie pentru a
reduce emisiile datorate circulatiei autovehiculelor;

» Instalatia de stocare a amoniacului este prevazuta cu senzori de declansare automata a ventilatiei
in cazul in care sunt depistate emisii de amoniac. De asemenea, se face periodic verificarea
tehnica a instalatiei;

> Se fac la termen reviziile tehnice si reparatiile necesare pentru a limita emisiile de noxe provenite
de la autovehicolele si utilajele care deservesc unitatea.

7. Evacuarea apelor uzate:
Apele uzate tehnologice provenite din cadrul abatorului, precum si apele uzate tehnologice vidanjate de la

fermele Transavia sunt colectate si epurate in statia de epurare Redox BV.

Tabel nr. 7 Volum apa uzata epurata

. Denumire Cantitate ____ Cantitate evacuata
| autorizata 2014 2015 2016 2017
{mazim/zi i '
~mediu
o _anual)
Apa uzata fecaloid 1160
menajera si mc/zi -
tehnologica 226.8 mii
me
Apa uzata vidanjata | 40 mc/zi
de la fermele 227905.9 234 182 234 226 234 222
Transavia
Total apa uzata 1200
epurata me/zi —
227.5 mii
me

Debitul mediu de apa uzata epurata evacuata in paraul Valea Galzii a fost de Q med zi: 900.7 me, debitul
mediu autorizat fiind 900.7 me/zi.

8. Monitorizari factori de mediu:
8.1 Monitorizari emisii aer

Conform prvederilor pet. 13.2 al Autorizatiei integrate de mediu nr. AB2/15.11.2016, anual se efectueaza
monitorizari ale emisiilor in atmosfera provenite la cosurile de evacuare ale cazanelor de producere a aburului
tehnologic.

In anul 2017 monitorizarile emisiilor in aer, s-au efectuat de catre Institutul de cercetari pentru
Instrumentatie Analitica — ICIA Cluj, conform Rapoartelor de incercare pentru aer nr. 2371, 2372, 2373 din
07.12.2017 anexate pezentului RAM.

Conform monitorizarilor efectuate, emisiile de la cosurile de evacuare a gazelor arse ale cazanelor de abur
sunt mai mici decat valorile maxim admise, conform prevederilor Ordinului nr. 462/93.



Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 178/08.07.2016.

8.2. Monitorizari emisii in apa
8.2.1 Calitate efluent Statie epurare

Monitorizarile se fac conform prevederilor Autorizatiei integrate de mediu nr. AB2/15.11.2016sia

Mentionam faptul ca monitorizarile emisiilor in apa se fac prin laboratorul propriu. Aparatura utilizata
este etalonata si verificata metrologic, conform contractului de servisare cu SC METROMED SRL Cluj
Napoca.
Metodele de analiza sunt cele utilizate in UE (CEN, ISO), nationale sau analoage care asigura o calitate
echivalenta.

O data pe an se face intercompararea laboratorului propriu cu un laborator acreditat.

In anul 2017 s-a efectuat intercompararea Laboratorului de Ape Uzate Transavia cu un laborator
acreditat — Laboratorul de Monitorizare Factori Mediu — CFR Cluj, pentru verificarea metodelor de lucru,

raport nr. 47/E/731/29.11.2017 — anexat, concluziile fiind: ~—
- Concentratiile solutiilor preparate au fost alese astfel incat sa acopere domeniul de lucru al
fiecarei metode de incercare,
- Rezultatele obtinute demostreaza faptul ca probele preparate au avut o calitate adecvata scopului
propus, fiind stabile si omogene;
- Din datele obtinute in urma intercompararii procentul de recuperare se incadreaza in intervalul
de valori propus ca si criteriu de comparare;
- Media valorilor obtinute pentru incercarile comparate este apropiata de valoarea atribuita, ceea
ce indica o buna acuratete;
- Valorile obtinute au aratat ca laboratoarele sunt capabile sa produca rezultate de buna calitate.
Tabel nr. 8 Valon medn momtortzan caktate qﬂuenl Statie Epurare
23 T Vatonmednmnale-mommrzzan “Valonmamn}e
g2 Pammetm! o Me_toda de "a'na_ﬁ_za- - L HIEE - admise Con
E £ e TR _20],5:_._ | L NTPA
pH (unit pH) SR ISO 10523- 6.75 6.70 6.82 6. 5-8 5
2012
. MTS (mg/l) SR EN 872-2005 6.19 13.07 11.26 15.18 35
N
] CBOs (mg/10;) Metoda 6.75 10.68 9.06 10.82 25
8 respirometrica
S CCO-Cr (mg/10,) SR ISO 29.95 39.50 34.05 42.50 125
= 6060/1996
g NHs (mg/l) Metoda Merck 1.09 0.99 1.02 1.08 2
2- 14752
b NO 3" (mg/l) Metoda Merck 17.96 16.07 20.07 14.51 25
5 14773, 109713
2 NO 2" (mg/l) Metoda Merck 0.55 0.45 0.26 0.19 1
% 14776
2 Fosfor total Metoda Merck 0.17 0.31 0.21 0.20 2 (medie
& (mg/1) 14848 anuala)
_§ Detergenti Metoda Merck 0.07 0.05 0.09 0.06 0.5
g anionici (mg/1) 14697
E Extractibile SR 7587-1996 2.84 4.12 5.86 6.98 20
§ (mg/1)
2 Reziduu fitrabil STAS 9187-1984 709.74 618.79 558.89 547.73 2000
5] uscat la 105°C
i (mg/l)




Observatii: Conform datelor din tabelul nr.10, valorile medii ale parametrilor urmariti in scopul

determinarii calitatii apei uzate evacuate se incadreaza in limitele impuse prin Autorizatia de Gospodarire Ape
nr 178/08.07.2016.

8.2.2 Monitorizare calitate ape panza freatica si pluviala

Se realizeaza din doua puturi de control situate in amonte si in aval de constructiile existente pe
amplasament, pe sensul de curgere al apelor freatice.

Rezultatele analizelor din anul 2016 pentru probele efectuate din freatic reprezinta probe martor
pentru urmatoarele determinari.

In cursul anului 2017 au fost efectuate analize la apa subterana de catre laboratorul propriu al SC
TRANSAVIA SA, conform Buletinelor de analiza nr. 2/23.03.2017, din data de 27.06.2017 si nr.
13/28.11.2017 precum si de catre Institutul de cercetari pentru Instrumentatie Analitica — ICIA Cluj, .
Rapoartelor de inceracare nr. 437/ 31.03.2017, nr. 1319/17.07.2017 si nr. 2374/07.12.2017.

Tabel.nr. 9 Monitorizari ape subterane

Rezultate analize parametrii urmaritii
Foraj Foraj Foraj | Foraj Foraj Foraj Foraj
Standardu
ot I de amonte | aval FH2 | amont | aval amonte aval amonte
latie | Parametrii | referinta FHI € FH2 FHI FH2 FHI
IPP urmariti dupa care FH1
c se executa B.A nr.3/05.07.2016 R.L nr, R.L nr. 2374/07.12.2017 R.L nr.
analiza 437/31.03.2017 BA nr. 13/28.11.2017 1319/17.07.20
BAnr.2/ 17
23.03.2017 BA din
27.06.2017
: SR ISO 7.10 7.28 6.75 .73 6.82 6.79 7.05
pi }({‘3’“‘ 10523- y
P 2012
MTS SR EN 538 684 503 62 214 44 243
(mg/l) 782/2005
CBOs Mepda 7 12 11 5 9 6 3
% respirome
(mg/I0;) trica
CCO-Cr SR ISO 2430 97.21 33.59 <30 371.22 <30 <30
< (mg/10;) 606%“99
A Ak Metoda 0.55 0.64 0.69 0.2 0.78 0.35 0.28
4
=) (mg/l) Merck
] 14752
= Metoda 5.80 33.6 <458 24.1 +32.6 269 18.4
%: NO Merck
~ (mg/1) 14773;
m 109713
i NO,- Metoda 0.37 0.78 0.24 0.08 0.17 0.05 0.15
8 i g/’l) Merck
b= 14776
% SR EN 0.40 1.46 0.64 0.18 0.60 0.15 -
-It Fosfor 1SO
fg total 6878-
= (mg/1) 2005
& PTL-15
g Metoda : : 0.88 027 0.10
) Merck 0.90 0.30
@ Fosfati 14848
(PO4) SR EN 0.13* 0.33* - - - - -
ISO 6878-
2005
PTL-15
Metoda - - 107 326 82 258 28
i Merck
Cgﬁ“ 14897
(mg) SR ISO 29.946* 21.341* - - - - -
9297-
2001




PTL-08
Sulfati EPA 13.23 52,68 110 58 ~04.5 <6l1.5 21.5
2. 3755
(S04) | prra3
mg/l ed. Srev.0
. SR EN 46,83 1,62 11.4 <13 44 £ 53 <13
e 1233-
total (Cr) 2003
K/l PTL-33
" SREN 0,75 <0,5 15.5 <13 .21 0.6 <0.5
Cadmiu ISO
(Cd) 15586-
ng/l 2004
PTL-33
SR EN <0,1 <0,1 <0.012 | <0.000 <0.12 <0.12 <13
Mercur 1SO 12
(Hg) 12846-
pg/l 2012
PTL-31
SR EN 2.88 <0,5 <13 <13 <1.0 <1.0 <1.3
Arsen ISO
(As) 11969-
ng/l 2003
PTL-32
SR EN 22,19 3.46 24.5 5.1 6.8 33 <13
Nichel 1SO
(Ni) 15586~
ugl 2004
PTL-33
SR EN 27,23 <0.8 8.0 <13 <1.0 <1.0 3
Plumb ISO
(Pb) 15586-
ng/l 2004
PTL-33
SR EN 175.4 28,42 51.1 17.1 <1.0 <1.0 <13
Zine (Zn) | ;i%_
ug/ 2004
PTL-33
SR EN 0.04 0,023 15:5 <13 = | ~ 2.1 <13
Cupru 1SO
(Cu) 15586~
mg/l 2004
PTL-33
Fenoli <0.01 <0,1 <0.03 <0.03 <0.03 <003 <0.03
antrenabil
icu SR ISO
vaporide | 6439/C91
apa -2006
(indice de PTL-13
fenol)*
mg/l

Buletine de analiza si rapoartele de incercari sunt anexate la prezentul RAM.

Monitorizarea calitatii apei pluviale s-a realizat prin efectuarea unei incercari de catre laboratorul
acreditat Institutul de cercetari pentru Instrumentatie Analitica — ICIA Cluj, conform Raportului de
incercare pentru apa pluviala nr. 2370/07.12.2017,
determinata pentru indicatorul produse petroliere se incadreaza in valoarea maxima admisa prevazuta in HG
nr. 352/2005 — NTPA 001 pentru ambele probe prelevate din cele doau separatoare de hidrocarburi SH 1 si

SH2.

atasat la prezentul RAM. Mentionam ca valoarea




8.2.3 Monitorizarea poluantilor pe sol

In anul 2017 nu au fost efectuate incercari la sol deoarece in 2016 s-au analizat probe de sol din 3 locatii
diferite de pe amplasamentul abatorului Oigjdea, respectiv din urmatoarele zone :
- Limita incinta langa bazin exterior (biologic)
- Limita incinta langa spalatorie auto
- Limita incinta la gard sosea
Valorile determinate prin rapoartele de incercare 112/03.02.2016, 113/03.02.2016 si 114/03.02.2016,
reprezinta probe martor pentru urmatoarele determinari. Frecventa de monitorizare s-a stabilit ca fiind o data
la 10 ani, urmatoarea monitorizare va f1 in anul 2026.

9. Zgomot si vibratii:
In zona amplasamentului nu sunt prevazute dezvoltari rezidentiale.
Pentru prevenirea/minimizarea emisiilor de zgomot s-au intreprins urmatoarele actiuni:
- Echipamentele generatoare de zgomot sunt amplasate in cladiri inchise
- Echipamentele si instalatiile sunt verificate periodic si intretinute in cele mai bune conditii pentru
minimizarea emisiilor de zgomot
Pe parcursul anului 2017 nu au fost necesare efectuarea analizelor de zgomot pentru ca nu s-au inregistrat
nu au fost inregistrate sesizari/reclamatii privind zgomotul si/sau vibratiile generate de activitatea desfasurata
in cadrul amplasamentului.

10. Managementul deseurilor:

Pe parcursul anului 2017 a fost intocmita evidenta deseurilor conform prevederilor H.G.nr. 856/”002
la toate categoriile de deseuri rezultate in urma activitatii desfasurate la Abatorul de pasari.
Tabel — Situatia centralizata a deseurilor generate

Tesuturi
i 0 SC TRANSAVIA SA
(abatorizare) 020202 9071.0844 | 9071.0844 0 0| R3

; SC MAGGOTS AND
Tesuturi ’ BAITS SRL
animale 020102 18.595 18.595 0 0| R3

SC SALPREST SA/SC

Deseuri POLARIS M
nienajere 2003 01 0 82.95 0 82.95 0] - DI HOLDING SRL

; SC COLECT
Ambalaje de RECYCLING SRL
hartie si carton | 1501 01 43.001 43.001 0 0| RI2
Ambalaje de SC COLECT
materiale RECYCLING SRL
plastice 1501 02 16.045 16.045 0 0| RI2
Deseuri SC BENCIU SHOP
metalice 17 04 05 1.845 1.845 0 0 SRL
Deseuri
ambalaje din SC BAMIROM SRL
lemn 150103 10.26 10.16 0 0.1 | RI12
Namoluri de |
e ey Ferma ur. 5 Galda de
efinenkilor Jos TRANSAVIA
proprii* 02 02 04 3.8369 3.8369 0 0 | RI2




DEEE deseu
electric,
electronic,
electrocasnic
casat

1602 14

0.069

RI2

SC JIFA SRL

Baterii si
acumulatori,
altele decat 20
0133

200134

0.003

0.003

R12

SC JIFA SRL

Deseuri
absorbanti,mat
erirlae filtrante
de lustruire si
imbracaminte
de protectie

150203

0418

0.418 0

D1

SC JIFA SRL

Deseu hartie

200101

5.166

5.166

RI12

SC COLECT
RECYCLING SRL

Deseu de
ambalaje
contaminate

1501 10*

0.131

0.131

R12

SC JIFA SRL

Tuburi

fluorescente si
alte deseuri cu
continut de Hg

2001 21*

0.008

0.033

0.033

0 0.008

R7

SC JIFA SRL

Ulei de motor,
de transmisie
si ungere

13 02 06*

0.26

0.26

R12

SC JIFA SRL

Ape uleioase
(separatoare
hidrocarburi)

13 05 07*

DEEE casate
cu componenti
periculosi

1602 13*

0.003

0.003

0 0

R7

SC JIFA SRL

Total:

0.108

9253.7003

9170.2323

83.368 0.208

10.1. Management ambalaje introduse pe piata nationala

In vederea repectarii prevederilor legale din domeniul gestionarii abalajelor puse pe piata, Legea nr.
239/2015 - gestionarea deseurilor de ambalaje, Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a
datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, SC Transavia SA a transferat responsabilitatea privind
realizarea obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si a obligatiilor de
raportare a datelor privind modul de indeplinire a acestor obligatii, catre SC Rom Pack Management,
conform contractului 225/01.11.2016.

11. Cheltuieli de mediu:
Pe parcusul anului 2017 s-au gestionat urmatoarele cheltuieli de mediu:

Costuri . Cost pentru
reactig- Cost g ('le eliminarea Total an [lei]
E schimb [lei] | iy .
[ron] deseurilor .
248 285 27948 6254548 lei 338778.48

10




12. Managementul situatiilor de urgenta:

In decursul anului 2017 nu au fost inregistrate situatii de urgenta, activitatea desfasurandu-se in
conditii normale. Abatoarul de pasari Oiejdea din cadrul SC TRANSAVIA SA detine atat Planul pentru
Prevenire si combatere a poluarilor accidentale cat si Planul de management al situatiilor de urgenta.

13. Incidente de mediu si reclamatii/raspuns agent economic:
In decursul anului 2017 nu au fost inregistrate la sediul societatii sau la punctul de lucru Abator
pasari, incidente de mediu si reclamatii privind activitatea desfasurata pe amplasament

14. Anexe:

14.1. Raport de incercare nr. 2373 — apa subterana sem I;

14.2. Buletin de analiza nr. 13 apa subterana;

14.3. Raport de incercare din 27.06.2017 — apa subterana aval si amonte;

14.4. Raport de incercare nr. 1319 apa subterana:

14.5. Buletin de analiza nr. 2 apa subterana;

14.6. Raport de incercare nr. 437 — apa subterana sem. I

14.7. Raport de incercare nr. 2370 apa pluviala;

14.8. Raport de incercare nr. 2371 — emisii cazan Wiessman:

14.9. Raport de incercare nr. 2372 — emisii cazan LOOS

14.10. Raport de incercare nr.2373 — pulberi.

14.11. Raport de intercomparare nr. 47/E/731/29.11.2017;

14.12. Raportul anual pentru Registrul poluantilor emisi, conform prevederilor O.M. nr.1144/2003
(EPRTR);

14.13. Evidenta gestiunii deseurilor

DIRECTOR GENERAL ADJ,

DIRECTOR MEDIU,
Ing. Diana PAVEL
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