
 

    

 
SC VSOPTM SRL 

Str. C. Porumbescu, nr. 6, Timișoara 

 

RO37952582, J35/3057/2017 

Tel. 0726592943 
 

 

                                                                                                                 

 

 

Continutul – cadru al memoriului de prezentare 

 

 

I.     DENUMIREA PROIECTULUI  
 

„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PIETONALE SI DE SCURGERE A 

APELOR IN COMUNA RADESTI, LOCALITATEA RADESTI” 
 

II. TITULAR 

Primăria COMUNEI RADESTI 

Strada Principala, nr. 260, Județul Alba 

Tel: 0258 879 300 

Fax: 0258 879 491 

e-mail : primaria.radesti@yahoo. 
 

 

 

 

III.  DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI 

PROIECT: 
 
 

a) Un rezumat al proiectului; 

 

In prezent atat trotuarele cat si sistemele de scurgere al apelor sunt intr-o stare precara, in 

multe locuri lipsind in totalitate.În consecință se apreciază că este necesar să se reabiliteze 

aceste trotuare și să se asigure scurgerea apelor prin construirea de elemente pentru evacuarea 

apelor pluviale. În lungul traseului străzilor nu se semnalează existența unor fenomene 

geodinamice care să afecteze stabilitatea acesteia. 

Investiţia cuprinde reabilitarea trotuarelor, cu o lungime cumulata de 3446 m, pe 

urmatoarele strazi: 

 

Nr. 
Crt 

Strada 
Lungime 
strada 

(m) 

Suprafata 
trotuare                  

(mp) 

Rigole pavate Accese la proprietati 

Total rigole 
pavate 

(trotuar+acces) 
Suprafata 

(mp) 
Lungime 

(m) 

Suprafata 
acces                       
(mp) 

Suprafata 
rigola 

pavata 
(mp) 

Lungime 
rigola 

pavata                  
(m) 

1 
Strada 
Petru 
Rares 

565.00 839.00 614.00 767.50 808.00 296.00 370.00 1,137.50 

2 
Strada 

Reformata 
190.00 372.00 255.00 318.75 60.00 30.00 37.50 356.25 

Anexa 5E 



                  

 

3 
Strada 
Florilor 

562.00 856.00 684.00 855.00 540.00 218.00 272.50 1,127.50 

4 
Strada 
Matei 
Corvin 

168.00 271.00 205.00 256.25 80.00 55.00 68.75 325.00 

5 Strada 1 150.00 233.00 210.00 262.50 27.00 21.00 26.25 288.75 

6 Strada 2 88.00 146.00 132.00 165.00 16.00 12.00 15.00 180.00 

  TOTAL 1,723.00 2,717.00 2,100.00 2,625.00 1,531.00 632.00 790.00 3,415.00 

 

Nr. 
Crt 

Strada 
Lungime 

strada (m) 

Lungime trotuare 

Stanga (m) Dreapta (m) Total trotuare (m) 

1 Strada Petru Rares 565.00 565.00 565.00 1,130.00 

2 Strada Reformata 190.00 190.00 190.00 380.00 

3 Strada Florilor 562.00 562.00 562.00 1,124.00 

4 Strada Matei Corvin 168.00 168.00 168.00 336.00 

5 Strada 1 150.00 150.00 150.00 300.00 

6 Strada 2 88.00 88.00 88.00 176.00 

  TOTAL 1,723.00 1,723.00 1,723.00 3,446.00 

 

➢ relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Comuna Rădești este situată în partea central nordică a județului Alba. Se învecinează la 

vest și nord-vest cu municipiul Aiud, în est cu comuna Lopadea Noua, iar la sud cu orașul 

Teiuș. Partea vestică a comunei este străbătută de râul Mureș. Relieful este de luncă la care se 

adaugă terasele de pe stânga văii Mureșului. Cele mai înalte vârfuri din zonă sunt Cornul 

Șoimușului de 526 m. și Țuculeu 490 m. 

Se prezinta, pentru zona localităților LEORINT și SOIMUS, câteva elemente de 

climatologie și de cadru natural care pot prezenta interes pentru proiectantul de specialitate 

➢ date climatice şi particularităţi de relief; 

Clima 

Temperatura aerului are valoarea medie multianuală este de 9,5 de grade , cele mai ridicate 

valori se întîlnesc în iulie iar cele mai scăzute în ianuarie .  

Influenţa circulaţiei de culoar a Mureşului şi frecvenţele activităţii foehnale cu originea în 

Munţii Apuseni duc la venirea primăverii mai devreme şi la prelungirea toamnei şn sezonul de 

iarnă . Precipitaţiile prezintă valori medii anuale de 650 mm/mp . Cele mai mari cantităţi se 

produc în sezonul de primăvară şi toamnă iar în 24 de ore în perioada de vară , ca urmare a 

precipitaţiilor cu caracter torenţial .  

Stratul de zăpadă are valori medii sub 5 cm . Topirea lui sub efect foehnal prin excelenţă 

produce creşteri de nivel pe reţeaua torenţială a localităţii , infiltrarea la patul de alunecare al 

unor straturi de argile din podişul Tîrnavelor .  

Zona se află sub acţiunea circulaţiei vestice , de culoar a Mureşului dar şi descendenţei 

maselor de aer din Apuseni , cu implicaţii deosebite în structura climatică a zonei .  

Comuna Rădești se încadreaza zonei climatice III de iarnă , caracterizata de o temperatura 

exterioara conventionala de calcul de -18 grade C. 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

Descrierea Tehnică, Constructivă, Funcțional-Arhitectural și Tehnologic 

 

Urmare analizei la fața locului, luând în considerare importanța străzilor și traficul relativ 

redus care se desfășoară pe acestea, în conformitate cu normele în vigoare, se disting: 

Elemente geometrice în plan 

Trotuarele se vor realiza adiacent limitelor de proprietate. 

Rigola pavata va avea o latime de 80 cm si va fi pozitionata adiacent partii carosabile. 

Pentru delimitarea trotuarelor, a acceselor si a rigolei pavate de zona verde, se vor monta 

borduri 10x15, amplasate pe o fundatie din beton C25/30 cu dimensiunile de 20x10. 

 

Elemente geometrice în profil longitudinal 

Linia roşie s-a proiectat ţinând cont de grosimea sistemului rutier propus, precum și de 

prevederile STAS 863-85, și a Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în 

localităţile rurale. 

La stabilirea liniei roşii s-au luat în considerare următoarele criterii: 

✓ declivităţi cât mai mici pe lungimi cât mai mari; 

✓ respectarea grosimii minime a structurii rutiere proiectate în axa străzii şi la 

marginea părţii carosabile; 

✓ urmărirea cât mai fidelă a declivităţilor existente, acolo unde este posibil, sau a 

cotelor acceselor existente pentru a facilita accesul riveranilor la proprietăţi; 

✓ respectarea punctelor de cote obligate: racordarea cu accesele la proprietati; 

✓ Racordările verticale au fost proiectate pentru valori ale lui m ≥ 0,5. 

Elemente geometrice în profil transversal 

În profil transversal, având în vedere situaţia existentă din teren şi importanţa trotuarelor 

publice analizate, s-a recomandat proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare, 

conform Ordinului pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea 

străzilor în localităţi rurale (Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50/27.01.1998, publicat în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 138 bis/6.06.1998), cu consultarea prevederilor 

STAS 10144/1-90, la care s-a ținut cont și de solicitările beneficiarului, în concordanță cu 

recomandările expertului tehnic, astfel: 

• caracteristici: 

✓ structură rutieră:   suplă/ rigidă; 

✓ categoria de importanță:  D – redusa; 

✓ clasă de importanță:   IV; 

✓ lățime trotuar:   variabila; 

✓ panta părții carosabile:  1.5 % - unică; 

Structura rutieră 

În ceea ce privește structura rutieră adoptată pentru realizarea proiectului cele 2 tipuri de 

solutii, au următoarea alcătuire: 

Scenariul 1, recomandat 

Pe zona trotuarelor, acceselor la proprietati si rigola pavata: 

o 8 cm pavaj din dale prefabricate 

o 4 cm strat de nisip cu rol de egalizare 

o 20 cm strat de fundatie superior din balast stabilizat 

o 25 cm strat de fundatie inferior din balast 

o 10 cm strat de fundatie inferior din balast nisipos 

 



                  

 

Deoarece in foarte multe locuri, trotuarele sunt adiacente partii carosabile iar riverani  vor 

parca pe zona de trotuar amenajata, s-a prevazut aceasi structura atat pe trotuare cat si pe 

accesle rutier, precum si pe rigola pavata. 

 

Scurgerea apelor 

Scurgerea apelor se va realiza datorita pantelor transversale si longitudinale spre rigola 

pavata proiectata. Aceasta va avea o latime de 80 cm si va avea aceasi structura precum 

trotuarele.  

 

Implicații asupra mediului 

Lucrările proiectate nu modifică situaţia existentă a microclimatului, apelor de suprafaţă, 

vegetaţiei şi peisajului. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta limitele legale conform 

STAS 12574-87 privind calitatea aerului, normele legale privind protecţia fonică STAS 

10009-88 şi Ordinul nr. 44/98 al M.L.P.A.T. privind protecţia mediului ca urmare a impactului 

drum-mediu înconjurător. 

 

Execuţia lucrărilor 

Execuţia lucrărilor propuse se va efectua de către un antreprenor de specialitate. 

Organizarea de şantier se va limita la rulote (vestiar) pentru muncitori şi unelte, iar acestea se 

vor amplasa pe terenuri de țin de domeniul public. 

 Materialele necesare se vor aduce pe şantier numai pe măsura punerii lor în operă, ele 

trebuind să fie agrementate conform normelor aflate în vigoare. 

La executarea lucrărilor se vor respecta toate prevederile legale prevăzute în acte 

normative, STAS-uri, HG-uri, etc. pentru fiecare gen de lucrare în parte. 

În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se vor lua măsuri privind siguranţa circulaţiei 

rutiere şi pietonale, prin semnalizarea pe timp de zi şi de noapte a obstacolelor create în timpul 

execuţiei. 

Materialele şi utilajele de execuţie a lucrărilor rutiere vor fi cele agrementate conform 

normelor tehnice.  

Lucrările necesare de întreţinere după realizarea investiţiei vor fi asigurate prin grija 

beneficiarului, COMUNA RADESTI. 

 

Materialele și utilajele de execuție vor fi agrementate conform normelor tehnice naționale, 

precum și legislației și standardelor naționale, armonizate cu legislația Uniunii Europene, în 

spiritul Legii 10/1995 și a HG 766/1997. 

Proiectul nu permite utilizarea gudroanelor și a altor materiale poluante cu efecte nocive 

asupra mediului înconjurător. 

Execuția lucrărilor se va face numai de către un antreprenor de specialitate cu respectarea 

în totalitate a normelor tehnice privind calitatea materialelor puse în operă, a normelor 

privind protecția muncii, siguranța circulației și P.S.I. Materialele și semifabricatele se vor 

aduce pe șantier pe măsura punerii lor în operă, fiind interzisă depozitarea acestora pe 

spațiile verzi și căile de acces 

 

b) Justificarea necesității proiectului; 

 

Realizarea investiției propuse din comuna Radesti este impusă de necesitatea de a realiza o 

infrastructură pietonala la standarde europene, astfel încât accesul locuitorilor din zona către 

centrul de oraș și către obiectivele de interes din localitate să se desfășoare în condiții maxime 

de siguranță și confort.   



                  

 

Prin realizarea acestui proiect, se urmărește să se asigure accesibilitatea pietonala a unor 

zone cu potenţial la nivel de regiune, precum si asigurarea unei bune scurgeri a apelor 

pluviale. 

Proiectul propus este complementar cu o serie de alte investiții realizate sau aflate în curs 

de realizare, derulate de comuna Radesti în sprijinul îmbunătățirii calității vieții locuitorilor săi 

și a reducerii migrației către zonele urbane și străinătate, dezvoltarea socio-economică a 

comunei. 

Având în vedere dezvoltarea continuă a comunei, implementarea de către autoritățile locale 

a diverse programe de modernizare și reabilitare a unui număr important de străzi, trotuare si 

alei, care prin modernizarea sau reabilitarea lor au adus un plus de valoare în ceea ce privește 

aspectul, conducerea autovehiculelor în condiții de deplină siguranță și confort, este 

importantă din punct de vedere social, economic şi chiar turistic pentru localitatea respectivă, 

iar realizarea lucrării va îmbunătăţi considerabil starea tehnică şi, implicit, confortul şi 

siguranţa circulaţiei. De asemenea, condiţiile de mediu se vor ameliora prin reducerea noxelor 

eliminate în atmosferă, diminuarea zgomotului şi vibraţiilor produse de circulaţia rutieră, iar 

cheltuielile de exploatare suportate de participanţii la circulaţia rutieră se vor diminua. 

 

Măsurarea lucrărilor 

Măsurarea lucrărilor se va realiza în conformitate cu listele de cantităţi de lucrări anexate, 

măsurate de constructor, verificate de beneficiar prin dirigintele de santier. 

Beneficiarul  investiţiei  are  obligaţia  de  a  delega  pe  tot  timpul  derulării  execuţiei 

investiţiei un reprezentant al său ca diriginte de şantier în vederea urmăririi execuţiei atât din 

punct de vedere  calitativ, cât şi din punct de vedere al executării tuturor lucrărilor prevăzute în 

documentaţie. 

Laboratoarele contractantului (ofertantului) şi testele care cad în sarcina sa. 

Pentru prezenta investiţie ofertantul execuţiei trebuie să dispună de laboratoare proprii 

pentru  efectuarea testelor şi a probelor, sau sa incheie un contract de servicii cu un laborator 

autorizat pentru incercarile solicitate conform caietelor de sarcini. 

Materialele, utilajele şi echipamentele utilizate de contractant (ofertant) trebuie să fie în 

conformitate cu caietele de sarcini şi anexate şi cu prevederile legislative în vigoare. Atunci 

când beneficiarul lucrării sau dirigintele de santier acestuia solicită, contractantul (ofertantul) 

va face dovada calităţii materialelor utilizate. 

Materialele necesare la execuţia lucrării vor fi procurate de la firme specializate în 

prepararea şi furnizarea acestora, insotite de certificate de calitate/declaratii de conformitate. 

Restul obligaţiilor care îi revin contractantului (ofertantului) sunt prezentate în caietele de 

sarcini pe specialităţi. 

Curăţenia în şantier 

Executantul are obligaţia ca în cadrul măsurilor de protecţia muncii, a siguranţei circulaţiei, 

precum şi a mediului, să asigure curăţenia pe şantier. 

Se va evita perturbarea circulaţiei rutiere în zonă prin depozitarea excedentelor de materiale, 

majoritatea lucrărilor executându-se de-a lungul căilor de circulaţie. 

În ceea ce priveşte protecţia mediului, vor fi prevăzute măsuri obligatorii pentru executantul 

lucrării astfel încât să se preîntâmpine degradarea factorilor de mediu. 

În acest sens: 

➢ excedentele de materiale rezultate în urma săpăturilor, vor fi transportate şi depozitate, 

conform acordurilor încheiate cu beneficiarul, în locuri special amenajate (rampele de deşeuri 

menajere ale comunelor sau terenuri scoase din folosinţă şi având această destinaţie) cu 

respectarea principiilor ecologice pentru realizarea săpăturilor şi compactarea umpluturilor se 

vor prevedea utilaje de capacitate redusă, cu nivel scăzut de producere a zgomotelor şi 

vibraţiilor şi cu emisii de gaze nocive reduse; 

➢ se vor lua măsuri pentru eliminarea scurgerilor de carburanţi sau uleiuri de la utilajele 

folosite; 



                  

 

➢ vehiculele care asigură transportul surplusului de materiale rezultate din săpături sau 

materialele rămase din procesul de execuţie vor fi riguros verificate pentru a preîntâmpina 

împrăştierea acestora pe traseu şi vor avea roţile curăţate la ieşirea din zona şantierului; 

➢ pentru muncitorii de pe şantier se vor asigura closete ecologice cu tanc etanş vidanjabil. 

Serviciile sanitare 

Executantul va asigura puncte de prim ajutor echipate corespunzător, în locuri accesibile pe 

şantier pe toată perioada derulării contractului. 

În cazuri mai dificile de accidente se va apela la serviciile sanitare oferite de unităţile 

specializate ale localităţii. 

 

Relaţiile între contractant (ofertant), consultant şi persoana juridică achizitoare  

Relaţiile între persoana juridică   achizitoare, diriginte de santier şi contractant (antreprenor) 

sunt cele stipulate în instrucţiunile pentru contractele de achiziţii publice servicii, bunuri şi 

lucrări. 

Contractantul (ofertantul) lucrării care a câştigat licitaţia de execuţie a investiţiei va avea 

relaţii de colaborare cu Autoritatea contractantă conform celor stipulate în contractul de 

execuţie, precum şi conform legislaţiei în vigoare la data derulării investiţiei. 

Materii prime şi echipamente 

La  realizarea  lucrărilor  se  vor  utiliza  numai  materiale  şi  echipamente  agrementate 

conform reglementărilor naţionale în vigoare. Aceste materiale vor fi în concordanţă cu 

prevederile Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării materialelor agrementate la execuţia 

lucrărilor. 

Norme de protecţia muncii 

Proiectul tehnic s-a întocmit cu respectarea prevederilor legale (Legea protecţiei muncii 

nr.90/1996 şi Normele specifice de securitate a muncii) elaborate de Ministerul Muncii şi 

Protecţiei sociale şi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului aprobate cu 

Ordinul nr.9/N/15.03.1993. 

Proiectantul atrage atenţia executantului şi beneficiarului asupra obligativităţii respectării 

tuturor prevederilor prevăzute în “Normele specifice de securitate a muncii” şi editate de 

Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Protecţia Muncii Bucureşti, precum şi “Norme 

specifice de securitatea muncii” aprobate de MLPAT cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993 şi publicate 

în Buletinul Construcţiilor vol.5-6-7-8 din 1993. 

În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare (cuprinse în normele specifice) care 

reglementează prevederea de indicatoare, de marcaje, de mijloace de protecţie adecvate sau alte 

atenţionări speciale de protecţie a locurilor de muncă ce prezintă pericole din punct de vedere al 

protecţiei muncii, al siguranţei circulaţiei, al prevenirii incendiilor sau al exploziilor, pe timpul 

execuţiei şi al exploatării lucrărilor proiectate, executantul şi beneficiarul lucrărilor vor instala 

toate indicatoarele şi mijloacele de protecţie sau de atenţionare adecvate şi vor executa toate 

marcajele necesare pentru protecţie şi avertizare. Locurile periculoase trebuie să fie semnalizate 

atât ziua cât şi noaptea prin indicatoare de circulaţie  sau  tăbliţe  indicatoare  de  securitate,  

prin  mijloace  adecvate  (împrejmuiri, balustrade, brăţări colorate – în cazul cablurilor electrice 

subterane, bariere, etc.), prin marcaje realizate prin aplicarea de vopsele sau prin materializarea 

de elemente prefabricate sau prin orice alte atenţionări speciale, reglementate prin prevederile 

dispoziţiilor legale în vigoare sau apărute ca necesare în funcţie de situaţia concretă din timpul 

execuţiei sau al exploatării lucrărilor proiectate. 

Nu se vor folosi la execuţie utilaje şi scule defecte care pot provoca accidente prin folosirea 

lor. Personalul de execuţie va fi instruit în mod special privind protecţia muncii, prevenirea şi 

stingerea unor eventuale incendii, conform normelor în vigoare. Constructorul va asigura 

echipamentul de protecţie a muncii specific pe meserii şi lucrări pe tot timpul execuţiei lucrării. 

Pe timpul execuţiei se interzice accesul persoanelor străine în raza de acţiune a utilajelor sau 

sculelor cu care se execută lucrarea. Toate organele de maşini aflate în mişcare, care prezintă 

pericol de accidente, vor avea prevăzute apărători de protecţie conform normativelor în vigoare. 



                  

 

Măsurile şi indicaţiile din normele de protecţia muncii nu sunt limitative, executantul şi 

beneficiarul urmând să ia în completare şi orice alte măsuri de protecţia muncii, de siguranţa 

circulaţiei şi de PSI, pe care le vor considera necesare sau pe care le vor solicita autorităţile 

locale de specialitate, ţinând seama de situaţia concretă a lucrărilor din timpul execuţiei sau 

exploatării. 

Executantul şi beneficiarul rămân direct răspunzători de neaplicarea tuturor măsurilor de 

securitate a muncii care vor trebui să fie aduse la cunoştinţă, prin instructaje întocmite periodic, 

tuturor persoanelor implicate în execuţia sau exploatarea lucrărilor proiectate. 

Norme PSI 

Pe  întreaga  perioadă  de  execuţie  a  lucrărilor  prevăzute  în  obiectivul  de  investiţie 

proiectat, se vor lua toate măsurile necesare de protecţie împotriva posibilităţii izbucnirii unui 

eventual incendiu prin punerea în aplicare şi respectarea prevederilor privind prevenirea si 

stingerea incendiilor. 

Toate materialele combustibile şi inflamabile vor fi protejate şi amplasate la distanţe 

corespunzătoare de construcţiile existente, în funcţie de tipul materialelor. 

În timpul execuţiei şi exploatării se vor lua toate măsurile de prevenire şi stingere a 

incendiilor. 

Concluzii şi măsuri ce se vor lua de beneficiar 

Lucrările de execuţie vor fi încredinţate de către comisia de licitaţie ofertantului care pe 

lângă oferta tehnico-financiară poate face dovada că dispune de personal calificat şi că a mai 

executat lucrări de o complexitate asemănătoare. 

Executantul şi beneficiarul vor întocmi un grafic de execuţie amănunţit pe stadii fizice 

parţiale. Orice nepotrivire ce ar putea să apară între situaţia de pe teren şi cea din proiect va fi 

comunicată de executant în timp util proiectantului în vederea luărilor de măsuri 

corespunzătoare înainte de începerea execuţiei. 

În timpul execuţiei beneficiarul şi executantul vor respecta şi “Programul pentru controlul 

calităţii lucrărilor proiectate şi în curs de execuţie”. Toate observaţiile vor fi consemnate în 

procese verbale de către participanţii la recepţie (B.E.P.I.). 

 

c) Valoarea investiției; 

C+M   3,132,251.19 lei fără T.V.A. 

 

d) Perioada de implementare propusă; 

10 luni. 

 

e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață 

de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); 

                Planuri de situație atașate 

 

      f)  O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice al proiectului 

(planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele). 

- profilul și capacitățile de producție; 

Nu este cazul: 

 

- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după 

caz); 

Nu este cazul; 

 

- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul 

investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea; 



                  

 

Nu este cazul; 

 

- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora; 

Nu este cazul; 

 

- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă; 

Nu este cazul; 

 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția 

investiției; 

 

Refacerea zonei  se va face în termenul cel mai scurt posibil tehnologic. Refacerea se va 

realiza în condiții deosebite de calitate, cu folosirea de materiale corespunzătoare.  

 

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; 

Nu este cazul. 

 

- resursele naturale folosite în construcție și funcționare; 

Resursele naturale folosite pentru realizarea obiectivului de investiții sunt doar cele legate 

de materialele de construcții, mai exact beton de ciment, agregate naturale de râu și de carieră, 

pământ natural, lemn, etc. Referitor la resursele naturale folosite pentru funcționare, menționăm 

că nu este cazul. 

 

- metode folosite în construcție/demolare; 

Metodele de realizare a obiectivului sunt în concordanță cu legislația în vigoare, urmărind 

toate etapele necesare îndeplinirii lucrării cu respectarea parametrilor tehnici și funcționali. 

 

- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, 

refacere și folosire ulterioară; 

Pentru execuția lucrării sunt cuprinse următoarele etape: 

➢ organizarea șantierului, inclusiv montarea panourilor indicatoare de avertizare și 

pentru siguranța circulației; 

➢ execuția efectivă a lucrărilor conform etapelor și procedurilor din proiectul tehnic; 

➢ recepția lucrărilor în prezența executantului, beneficiarului și a instituțiilor 

însărcinate. 

 

Punerea în funcțiune se face după recepția calitativă și cantitativă de către beneficiar și 

instituțiile însărcinate cu această misiune. 

Mentenanța și exploatarea obiectivului se va realiza conform planurilor specifice acestui 

tip de construcție, sub atenta supraveghere a beneficiarului. 

 

- relația cu alte proiecte existente sau planificate; 

Prezentul obiectiv face parte din planul general de întreținere și dezvoltare urbanistică, 

realizând o bună fluidizare a traficului rutier din această zonă.  

 



                  

 

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

Nu este cazul. 

 
- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de 

agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea 

numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor); 

Nu este cazul. 

 

- alte autorizații cerute pentru proiect. 

Nu este cazul 

 

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR NECESARE: 

-  planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a 

terenului; 

            Nu este cazul 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; 

            Nu este cazul 

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; 

Se folosesc straziile existente. 

 

- metode folosite în demolare; 

Nu este cazul. 

 

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

Nu este cazul. 

 

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea 

deșeurilor). 

Nu este cazul 

 

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI: 

 

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind 

evaluarea impactului asupra mediului în context trans frontieră, adoptată la Espoo 

la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; 

Nu este cazul. 

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 

monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și 

cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic 

național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția 

patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes 

național, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Nu este cazul 

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind 

caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații 

privind: 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub 

formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție 

națională Stereo 1970; 

- Coordonate STEREO 70 

 

Nr. 
Crt 

Strada 

Inceput sector Sfarsit sector 

(Y) (X) (Z) (Y) (X) (Z) 

1 Strada Petru Rares 401126.07 531475.07 238.58 401678.80 531380.33 246.07 

2 Strada Reformata 401524.22 531394.36 245.35 401668.69 531284.53 245.10 

3 Strada Florilor 401488.45 530807.01 242.24 401631.24 531123.13 241.95 

4 Strada Matei corvin 401440.54 531141.92 242.94 401276.91 531167.48 238.50 

5 Strada 1 401400.69 531027.56 243.35 401369.96 531151.10 243.42 

6 Strada 2 401355.12 531043.88 243.40 401304.08 530976.73 243.58 

 

 

- Atașăm Lista completa de Coordonate STEREO 70 

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. 

 



                  

 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE 

POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN 

LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE: 

 

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în 

mediu: 

 

a) protecția calității apelor: 

 

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

În timpul derulării lucrărilor, nu se estimează deversări de fluide sau alte materiale poluante 

in emisii de suprafața sau contaminarea apei freatice. Pot apărea surse accidentale de poluanți 

(combustibili) pe sol, care pot ajunge in apa freatica, dar cu probabilitate redusa si in cantități 

controlabile. 

Pentru evitarea antrenării poluanților scăpați accidental pe sol, care pot fi infiltrați în apele 

subterane, respectiv pentru evitarea unor scurgeri accidentale de combustibil sau materiale in apele 

de suprafața se vor lua următoarele masuri: 

- verificarea periodica si menținerea într-o stare tehnica corespunzătoare a tuturor 

utilajelor si mijloacelor de transport auto utilizate; 

- respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate atât in timpul 

transportului cat si in timpul punerii in opera; 

- nu se vor depozita materiale în albie; 

Constructorul va asigura preluarea eventualelor pierderi de materiale rezultate in timpul 

demolării prin amplasarea unor prelate in zona de lucru astfel încât aceste pierderi să poată fi 

recuperate fără a afecta calitatea apei 

 

- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute; 

Pentru lucrările, prevăzute in proiect nu sunt prevăzute depozite permanente sau temporare 

de materiale care să poată fi spălate de apele pluviale, astfel că nu este cazul unor amenajări 

speciale pentru colectarea și epurarea apelor uzate. 

În cadrul punctului de lucru, constructorul are obligația să asigure amplasarea unui WC 

ecologic. 

În concluzie nu apare o poluare semnificativă a rețelei hidrografice naturale și nici a apelor 

subterane. 

 

b) protecția aerului: 

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri; 

Sursele de poluare a aerului vor fi diferențiate funcție de specificul lucrărilor și anume vor fi 

constituite din activitatea desfășurată pe amplasamentul lucrării precum și de traficul pe drumurile 

de acces la amplasament. 

Emisiile din timpul desfășurării lucrărilor de construcție sunt asociate în principal cu 

manevrarea și transportul unor materiale. Emisiile de praf variază adesea în mod substanțial de la 

o zi la alta, funcție de operațiile specifice, condițiile meteorologice dominante, modul de transport 

a materialelor. 



                  

 

Cantitatea de emisii rezultată din operațiile de manevrare depind de volumul agregatelor ce 

sunt depozitate. Emisiile depind de asemenea de o serie de parametri specifici condițiilor de 

depozitare cum ar fi: conținutul și procentul de agregate fine. Pentru a diminua aceste emisii s-a 

adoptat soluția acoperirii depozitelor de agregate fine de tipul nisipului. Emisiile de particule sunt 

mai mari în primele zile după depozitarea agregatelor. 

Pentru zona care face obiectul prezentului studiu, emisiile poluante în amplasamentul 

lucrărilor pot proveni de la: 

• excavații și încărcarea materialului excavat în vederea transportului către locurile de 

depozitare; 

• traficul aferent lucrărilor de construcții; 

• sursele mobile de combustie specifice transportului auto; 

În zona care face obiectul prezentului studiu nu există surse stabile de emisii poluante. 

Calitatea aerului din zona lucrărilor va fi astfel influențată de activitățile de șantier. Principalii 

poluanți care se emană în atmosferă în perioada de construcție, rezultați de la arderea carburanților 

în motoare, de la circulația autovehiculelor și manevrarea materialelor sunt praful, monoxidul de 

carbon, plumbul, oxidul de azot, dioxidul de carbon și hidrocarburile. Toate acestea vor aduce un 

aport de poluanți ai aerului în zona lucrărilor, ca și pe căile de acces. 

Cea mai defavorabilă situație este cea în care toate utilajele sunt în funcțiune, lucru care este 

exclus, datorită faptului că utilajele necesare desfășurării lucrărilor nu vor lucra simultan. 

În perioada de execuție a lucrărilor de modernizare a străzilor trebuie luate o serie de măsuri 

care vor permite reducerea impactului asupra aerului: 

- Udarea periodică a depozitelor de agregate reprezintă o măsură de reducere a emisiilor, 

- Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic; 

- O altă posibilitate de limitare a emisiilor de substanțe poluante provenite de la utilaje 

constă în folosirea de utilaje camioane de generație recentă prevăzute cu sisteme performante de 

minimizare și reținere a poluanților în atmosferă. 

- Transportul materialelor fine se a face pe cât posibil acoperit. Drumurile pot fi udate 

periodic. 

Se consideră că betonul și asfaltul folosit să fie aduse de la o stație în funcțiune, care are 

autorizație de mediu. 

 

- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă; 

Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităților care vor avea loc în amplasamentul 

obiectivului sunt surse libere, diseminate pe suprafața pe care au loc lucrările, având cu totul alte 

particularități decât sursele aferente unor activități industriale sau asemănătoare. Ca urmare, nu se 

poate pune problema unor instalații de captare - epurare - evacuare în atmosferă a aerului 

impurificat și a gazelor reziduale. 

 

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: 

 

- sursele de zgomot și de vibrații; 

Procesele tehnologice din timpul lucrărilor de modernizare a străzilor aplicate pentru 

realizarea diferitelor categorii de lucrări implica folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții 

adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă tot atâtea surse de zgomot generate de activitatea care 

se va desfășura în cadrul șantierului. 



                  

 

În perioada de execuție a proiectului, principalele activități și utilaje generatoare de vibrații 

sunt: 

-  compactoarele, 

- manevrarea materialelor de construcție și a pamatului cu ajutorul buldozerelor, 

- traficul camioanelor precum și încărcarea și descărcarea materialelor din acestea. 

Nu se vor efectua nici un fel de lucrări pe timpul nopții. 

 

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor; 

Pentru a se diminua zgomotul generat de sursele menționate anterior și pentru a fi respectate 

nivelele de zgomot, conform legislației în vigoare, sunt recomandate următoarele măsuri de 

protecție împotriva zgomotului. 

În vederea atenuării zgomotelor provenite de la utilajele de construcții și transport se 

recomandă dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului , deci folosirea de utilaje și 

mijloace de transport silențioase. 

Zgomotul generat în urma lucrărilor de reabilitare provine de la echipamentele și motoare cu 

ardere internă pe motorină. O mare parte a zgomotului emis se datorează admisiei și evacuării 

gazelor din cadrul ciclului motorului. O metodă de a controla și diminua o mare parte a 

zgomotului produs de motoare este utilizarea de sisteme adecvate de amortizare a zgomotului (ex. 

tobe de eșapament eficiente). Utilizând sisteme optime de amortizoare de zgomot se pot obține 

reduceri ale nivelului de zgomot la sursa de cel puțin 10 dB. 

Sursele de zgomot și vibrații, în perioada de operare sunt reprezentate de vehiculele de toate 

categoriile de greutate aflate în circulație. 

Pentru reducerea poluării sonore în perioada de exploatare a străzilor pot fi luate o serie de 

măsuri precum: 

- limitarea vitezei de circulație a vehiculelor; 

- limitarea sarcinii vehiculelor. 

 

d) protecția împotriva radiațiilor: 

- sursele de radiații; 

Executarea lucrărilor de reabilitare a asupra prezentului obiectiv, nu presupune crearea sau 

manipularea de surse de radiații. 

 

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor; 

Nu este cazul. 

 

e) protecția solului și a subsolului: 

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatice și de adâncime; 

Solul și subsolul va fi pe deplin protejat, având în vedere că proiectul nu permite utilizarea 

gudroanelor și a altor materiale poluante cu efecte nocive asupra mediului înconjurător. 

Forme de impact posibile asupra solului: 

• degradarea fizică superficială a solului pe arii foarte restrânse adiacente străzilor în 

zonele de parcare si de lucru a utilajelor- se apreciază o perioadă scurtă de 

reversibilitate după terminarea lucrărilor și refacerea acestor arii; 

• deversări accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate 

relativ redusă în condițiile respectării măsurilor pentru protecția mediului, posibilități 



                  

 

de remediere imediată; 

Afectarea subsolului, până la adâncimi de maxim 30 cm poate apărea accidental în cazul 

deversărilor de produse petroliere. Remedierea este facilă și posibil a fi efectuată imediat. 

 

- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului; 

Pentru evitarea atenuării poluanților scăpați accidental pe sol se vor lua următoarele măsuri: 

- verificarea periodică și menținerea într-o stare tehnică corespunzătoare a tuturor utilajelor 

și mijloacelor de transport auto utilizate; 

- respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate atât în timpul transportului 

cât și în timpul punerii în operă; 

- respectarea normelor de protecția mediului la desfășurarea activității specifice de 

construcții. 

 

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice: 

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 

Desfășurarea lucrărilor de modernizare  a drumului agricol  cât și amplasamentul organizării 

de șantier sunt astfel stabilite încât să aducă prejudicii minime mediului natural. 

 

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și 

ariilor protejate; 

Se recomandă colectarea și evacuarea ritmică a deșeurilor menajere și tehnologice, pentru 

evitarea riscului îmbolnăvirii animalelor și eventual accidentarea lor. 

La finalizarea lucrărilor, constructorul va reface cadrul natural a suprafețelor de teren 

ocupate temporar, la forma inițială. 

Pericolul distrugerii mediului natural poate apărea în cazul unor evenimente accidentale, 

când se pot contamina anumite suprafețe de teren prin scurgerea unor combustibili, vopsea pe sol. 

Dacă se observă scurgeri se va trece la refacerea structurii solului. 

 

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: 

 

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față 

de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de 

restricție, zone de interes tradițional și altele; 

Amplasamentul trotuarelor se află în  comunei Radesti , judeţul Alba . 

- Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectaţi prin expunerea la 

atmosfera poluată generate de lucrările din timpul fazei de executie 

 

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate 

și/sau de interes public; 

Nu este cazul. 

 

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 

proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

Deșeurile tehnologice rezultate din activitatea de construire și activitățile anexe : 

• cod 20.01.08 - deșeuri menajere 

• cod 15.01.01 - deșeuri din ambalaje de hârtie si carton 



                  

 

• cod 15.01.02 – deșeuri din ambalaje din plastic 

• cod 15.01.02 – deșeuri din ambalaje din plastic 

• cod 17 01 01 – deșeuri din beton 

• cod 17.03.02 – deșeuri din Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 

• cod 17 05 04 – deșeuri din Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 

• cod 17 04 07 – deșeuri din fier și oțel. 

 

Deșeurile din construcții și demolări sunt clasificate conform “Listei cuprinzând deșeurile, 

inclusiv deșeurile periculoase” prezentate în Anexa nr.2 a HG nr. 856/2002 cu codul 17. 

Cantitățile de deșeuri pot fi apreciate după listele cantităților de lucrări. 

 

Cod deșeu Denumire Cantitate estimate (tone) 

17 01 01 Beton  82 

17 03 02 Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 144 

17 05 04 Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 

05 03 

5128 

17 04 05 Fier și oțel 2,2 

 

Amplasamentul va fi dotat cu recipiente speciale pentru colectarea acestor deșeuri, acestea 

fiind administrate de primărie. 

-planul de gestionare a deșeurilor; 

Pentru a asigura managementul deșeurilor in conformitate cu legislația națională, 

antreprenorul general al lucrărilor va încheia contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea 

depozitării deșeurilor. 

În continuare este prezentat modul de gospodărire al deșeurilor: 

• deșeuri menajere sau asimilabile: în punctul de lucru se vor organiza puncte de colectare 

prevăzute cu containere de tip pubelă. Acestea vor fi eliminate prin intermediul societăților 

comerciale de profil; 

• deșeuri metalice: se vor colecta separate și temporar pe platformă. Vor fi transportate și 

valorificate ulterior prin unități specializate de prestări servicii sau colectare și procesare; 

• hârtia, cartonul, lemnul și plasticul vor fi colectate și depozitate separat de celelalte 

deșeuri, în vederea valorificării. 

 

Modul de gospodărire a deșeurilor în perioada de construcție: 

Amplasament  Tip deșeu Modul de colectare și evacuare Observaţii  

Șantier  

Menajer  

În interiorul incintei se vor organiza puncte 

de colectare prevăzute cu containerele de tip 

pubelă. Periodic (cel puțin săptămânal) 

acestea vor fi golite. 

Se vor elimina la depozite 

de deșeuri sau se vor 

valorifica, în funcție de 

tipul de deșeu respectiv 

Deșeuri 

metalice 

Se vor colecta temporar în incinta de șantier, 

pe platforme și /sau în containere 

Se vor valorifica 

obligatoriu prin firme 

specializate 

Deșeuri 

materiale 

de 

Aceste deșeuri sunt constituite în special din 

steril și resturi de beton și nu au potențial de 

contaminare. Pentru valorificarea și 

 



                  

 

Amplasament  Tip deșeu Modul de colectare și evacuare Observaţii  

construcții eliminarea lor, în funcție de contextul 

situației se propune utilizarea materialului 

pentru umpluturi, nivelări.  

 

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: 

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse; 

Substanțele toxice și periculoase pot fi: carburanții, lubrifianții și acidul sulfuric pentru 

baterii, necesari funcționării utilajelor și autovehiculelor necesare realizării lucrărilor, precum și 

substanțe din vopseaua utilizată la realizarea marcajelor 

 

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea 

condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației. 

Alimentarea cu carburanți a utilajelor va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori va fi 

necesar. Vor fi asigurate măsuri simple de intervenție în cazul deversărilor accidentale de 

carburant: vase de metal plasate sub furtunul de alimentare, lăzi cu nisip pentru absorbția 

carburantului vărsat. 

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în șantier în perfectă stare de funcționare, având 

făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți. 

Manipularea necorespunzătoare a carburanților și uleiurilor minerale folosite pentru utilaje și 

mijloace auto, eventualele neetanșeități sau chiar defecțiuni pot determina scurgeri accidentale pe 

sol sau în apele de suprafață, conducând la deteriorarea acestor factori de mediu. 

Astfel reviziile tehnice și schimburile de ulei se recomandă a se efectua periodic, în ateliere 

specializate, iar vopseau pentru marcaje va fi adusă în recipiente etanșe care după utilizare se vor 

returna producătorilor. 

 

Modul de depozitare al deșeurilor cu conținut de substanțe toxice și periculoase 

 

Tip deșeu Mod de colectare / evacuare 

Carburanți  
Depozitarea substanțelor inflamabile sau explozive se va face cu respectarea 

strictă a normelor legale specifice 

Lubrefianți  
Se vor păstra în recipiente din plastic și se vor depozita în spații special 

amenajate 

Acumulatori și 

uleiuri uzate 

Materialele cu potențial periculos atât asupra mediului înconjurător cât și a 

manipulanților vor fi stocate și depozitate corespunzător în vederea 

valorificării. 

 

                    B.    Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a 

biodiversității. 

Resursele naturale utilizate în lucrările de modernizare pistelor  sunt agregatele minerale 

(balast, nisip), piatră spartă. 

Produsele de balastieră vor fi asigurate din stațiile de sortare din zonă. 

Pământul este folosit la umpluturi 

 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI 

AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT: 



                  

 

 

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială 

speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, 

terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, 

calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), 

zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra 

interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, 

secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ); 

 

Impactul potențial din perioada de realizare a lucrărilor, precum și din cea de exploatare, 

caracteristicile acestuia, factorii asupra cărora acționează, precum și măsurile de evitare, reducere 

sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului sunt prezentate în continuare. Din 

analiza prezentată mai jos rezultă că impactul negativ se realizează în principal în perioada de 

implementare a proiectului și este local. Realizarea lucrărilor nu va conduce la o creștere mare a 

traficului rutier în zona proiectului cu influențe negative asupra caracteristicilor de mediu. 

 

- Impactul asupra populației, sănătății umane 

Impactul potențial asupra populație și sănătății umane, în special a locuitorilor din zona 

analizată se produce în timpul execuției lucrărilor și este prezentat în tabelul de mai jos. 

 

Nr. 

crt 
Activitate 

Impact 

potențial 

Natura 

impactului 

Extinderea 

impactului/Durata 
Măsuri de evitare/diminuare 

1. 
Execuție 

lucrări 

Zgomot și 

vibrații 

produse de 

utilaje 

Temporar, 

direct, pe 

perioada 

lucrărilor 

Funcție de starea 

utilajelor, de 

specificul 

activității și de 

numărul utilajelor 

ce funcționează 

concomitent – 

local,  

- reducerea la minimum necesar a timpilor de 

funcționare a utilajelor; 

- evitarea pe cât posibil a suprasolicitărilor 

instalațiilor, monitorizarea parametrilor de 

funcționare a instalațiilor pentru depistarea și 

înlăturarea în timp util a unor eventuale 

defecțiuni, uzuri avansate etc; 

- respectarea normelor privind lubrifierea și 

întreținerea diverselor angrenaje 

Posibile 

accidente de 

circulație în 

zona 

lucrărilor 

Direct Local - semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor 

2. 

Trafic 

asociat 

șantierului 

Producere 

zgomot și 

vibrații 

Temporar, 

pe 

perioada 

lucrărilor, 

direct 

Local 

-populația va fi informată cu privire la proiect 

și cu privire la programul de lucru pentru 

realizarea obiectivului, a utilizării drumurilor 

publice pentru transportul materialelor 

necesare, precum și cu privire la factorii 

poluanți. 

-traficul greu prin zonele locuite aflate în 

apropiere se va efectua cu reducerea vitezei 

la minim 30 km/oră. 

- activitățile de șantiere vor desfășura in 

perioada normala de lucru, in afara orelor de 

odihna 20.00-7.00  

Murdărire 

drumuri 

publice 

Temporar, 

pe 

perioada 

Local 

-se vor prevedea puncte de curățire manuală 

sau mecanizată a pneurilor la ieșirea din zona 

șantierului. 



                  

 

lucrărilor, 

direct 

Poluare aer 

ca urmare a 

traficului 

Temporar, 

direct, pe 

perioada 

lucrărilor 

Local 

-întreținere corespunzătoare a vehiculelor 

(asigurare revizii tehnice periodice) 

-folosirea de utilaje și camioane de generație 

recentă, prevăzute cu sisteme performante de 

minimizare și reținere a poluanților evacuați 

în atmosferă 

Poluare aer –

transport 

material 

pulverulent 

Temporar, 

pe 

perioada 

lucrărilor 

Local 
-transport acoperit al materialelor 

pulverulente 

 

-   Pe perioada de operare a lucrărilor impactul va fi unul pozitiv, pe termen lung prin 

îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier. 

- Impactul asupra biodiversității: 

 Nu este cazul  

 

- Impactul asupra solului 

Principalul impact asupra solului în perioada lucrărilor este reprezentat de săpătură 

realizata pentru străzi si ocuparea temporara de terenuri pentru:: Organizarea de șantier, platforme 

pentru depozitarea materiilor prime, locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor etc. 

- Pe perioada de operare a lucrărilor impactul va fi unul pozitiv, pe termen lung prin 

îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier. 

Nr. 

crt 
Activitate Impact potențial 

Natura 

impactului 

Extinderea 

impactului/Durata 

Măsuri de 

evitare/diminuare 

1. 

Organizare 

platformă 

de lucru 

Ocuparea 

temporară a 

terenului pentru 

organizarea 

platformei de 

lucru 

Temporar, direct, 

pe perioada 

lucrărilor 

Local 

- delimitarea strictă a 

organizării punctului de 

lucru; 

- redare teren in starea 

iniţială la terminarea 

lucrărilor; 

 

Poluare chimica şi 

biologica a solului 

şi subsolului ca 

urmare a 

evacuărilor de ape 

uzate neepurate 

Temporar, pe 

perioada 

lucrărilor 

Local 

- utilizare de toalete 

ecologice 

Deversări 

accidentale ale 

unor 

substanţe/compuşi 

chimici direct pe 

sol 

Temporar, pe 

perioada 

lucrărilor 

Local 

- depozitarea şi 

manipularea 

substanţelor/ compuşilor 

se va face  în condiţii de 

siguranţă; 

 

2. 

Trafic 

asociat 

şantierului 

Posibilitatea 

contaminării 

solului cu Cd, Cu, 

Cr, Ni, Se, Mn, 

Temporar, direct, 

pe perioada 

lucrărilor 

 

Local 

 

-întreţinere 

corespunzătoare a 

vehiculelor (asigurare 

revizii tehnice 

periodice); 

-folosirea de utilaje şi 

camioane de generaţie 

recentă, prevăzute cu 

sisteme performante de 

minimizare şi reţinere a 



                  

 
poluanţilor evacuaţi în 

atmosferă; 

 

3. 

Perioada de 

exploatare 

retelei 

Nu este cazul Local Local -Nu este cazul 

 

- Impactul asupra folosințelor și bunurilor materiale 

Lucrările autorizate se executa pe amplasamentul existent, fără a fi necesare exproprieri si 

a ocupa/afecta alte terenuri. 

- Impactul asupra calităților si regimului cantitativ al apei 

În perioada de execuție sursele posibile de poluare a apelor o reprezintă execuția propriu-

zisă a lucrărilor, traficul de șantier și activitățile desfășurate în cadrul organizării de șantier, după 

cum urmează: 

 

Nr. 

crt 
Activitate Impact potențial 

Natura 

impactului 

Extinderea 

impactului/Durata 
Măsuri de evitare/diminuare 

1. 

Organizare 

platformă 

de lucru 

Poluare chimica și 

biologica a apelor de 

suprafața si subterane ca 

urmare a evacuărilor de 

ape uzate neepurate 

Temporar, 

pe perioada 

lucrărilor 

Local 

- utilizare de toalete 

ecologice 

2. 

Trafic 

asociat 

șantierului 

Poluare apa ca urmare a 

transportului materialelor 

pulverulente 

Temporar, în 

perioada 

lucrărilor  

Local 
- transport acoperit al 

materialelor pulverulente; 

Poluare apa ca urmare a 

traficului care determina 

diverse emisii de substanțe 

poluante in atmosfera 

Temporar, în 

perioada 

lucrărilor 

Local 

- întreținere corespunzătoare 

a vehiculelor (asigurare 

revizii tehnice periodice)  

- Pe perioada de operare a lucrărilor impactul va fi unul pozitiv, pe termen lung prin 

îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier. 

 

- Impactul asupra calității aerului si asupra climei 

Impactul potențial asupra aerului din zona analizată se produce în timpul execuției 

lucrărilor și este prezentat în tabelul de mai jos. 

 

Nr. 

crt 
Activitate Impact potențial 

Natura 

impactului 

Extinderea 

impactului/Durata 
Măsuri de evitare/diminuare 

1. 

Mișcarea 

pământului, 

manevrarea 

materialelor 

pulverulente 

Poluare cu 

particule în 

suspensie 

Temporar 
Locală, pe 

termen scurt 

- reducerea înălțimii la 

descărcarea cupei buldozerului 

- evitarea execuției lucrărilor în 

perioadele de vânt foarte 

puternic; 

- udarea periodică a depozitelor 



                  

 

de agregate reprezintă o măsură 

de reducere a emisiilor 

- transport acoperit al 

materialelor pulverulente; 

2. 
Trafic asociat 

șantierului 

Poluare aer ca 

urmare a 

transportului 

materialelor 

pulverulente 

Temporar, 

în perioada 

lucrărilor  

Local 
- transport acoperit al 

materialelor pulverulente; 

Poluare aer ca 

urmare a 

traficului 

Temporar, 

în perioada 

lucrărilor 

Local 

- întreținere corespunzătoare a 

vehiculelor (asigurare revizii 

tehnice periodice)  

- Pe perioada de operare a lucrărilor impactul va fi unul pozitiv, pe termen lung prin 

îmbunătățirea condițiilor de trafic rutier. 

- Impactul potential asupra peisajului si mediului vizual 

 

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor realiza lucrari de demolare locale la elementele 

de infrastructura si suprastructura  pietonala astfel se va manifesta un impact negativ direct si 

temporar asupra peisajului si mediului vizual. 

Extinderea impactului se va limita la zona din amplasamnetului. 

 

- Impactul potential asupra patrimoniului istoric si cultural 

Conform Listei siturilor arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional pe raza  

Comunei Radesti , nu se regăsesc situri arheologice. 

Daca in timpul executarii lucrarilor se descopera vestigii arheologice se vor urma 

procedurile legale. 

 

- Natura transfrontalieră a impactului. 

Proiectul care face obiectul prezentului studiu nu are impact transfrontier. 

 

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI 

ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE 

POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA 

CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE 

DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE 

APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA 

PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA 

AERULUI ÎN ZONĂ. 

 

Lucrările propuse satisfac reglementările de mediu naționale (Legea 137/1995 privind 

protecția mediului; Ordinul 1836/2017 pentru aprobarea Normelor privind protecția mediului ca 

urmare a impactului drum-mediu înconjurător) precum și cerințele legislației Europene în 

domeniul mediului. 

La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecția mediului înconjurător. 



                  

 

Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcție, precum și întreținerea curentă a 

utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăștierea materialelor, 

combustibililor, lubrifianților și a reziduurilor la întâmplare. 

După executarea lucrărilor, proiectul prevede refacerea cadrului natural. 

După executarea lucrărilor proiectate vor apare influențe favorabile asupra factorilor de 

mediu cât și din punct de vedere economico - social, în strânsa corelație cu efectele pozitive ce 

rezultă din îmbunătățirea condițiilor de trafic, ce apar în urma realizării lucrărilor de modernizare 

a străzilor. 

Datorită faptului că lucrările proiectate nu reprezintă și nu produc surse de poluare, în 

proiect nu au fost prevăzute elemente de supraveghere a calității factorilor de mediu și de 

monitorizare a activităților destinate protecției mediului. 

  

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU 

PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE 

PLANIFICARE: 

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale 

care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European 

și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat 

al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 

privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare 

și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în 

domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 

mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 

de abrogare a anumitor directive, și altele). 

 

Nu este cazul. 

 

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care 

face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

 

Nu este cazul. 

 

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER: 

 

Pe baza extrasului de resurse s-a făcut un extras de materiale principale. 

Utilajele ce vor fi utilizate vor folosi carburant din statiile de carburant din apropiere, iar 

repararea acestora se ca realiza in service-uri autorizate.  

Organizarea de şantier constă în  modul de de depozitare, punere în operă  a materialelor 

principale ţinând seama de cantitatea etapizată şi strategia de aprovizionare adoptată. În cadrul 

prezentului proiect s-a considerat că aprovizionarea cu materiale se face continuu, în funcţie de 

cantitatea de materiale şi numărul de zile în care se utilizează. S-a considerat că materialele 

utilizate vor fi adăpostite în funcţie de natura lor în depozite deschise, la fata locului (oțel, 

polistiren, plase fibra de sticlă, ţiglă) sau depozite acoperite (cărămidă, lemn); 

În funcţie de aceste suprafeţe pe şantier se vor realiza depozitele pentru materiale. 



                  

 

Volumul mijloacelor circulante proprii se determină pe bază de normative, iar pentru 

calculul necesarului de materiale se foloseste norma de consum, respectiv cantitatea de resurse 

materiale ce se consumă pentru producerea unei unităţi de produs sau prestarea unui serviciu. 

Normele de consum reprezintă elementele principale ale planului de aprovizionare 

tehnico–materială, constituind baza normativă a planificării aprovizionării tehnico–materiale. 

Constructorul care va executa lucrarea va asigura și procura materialele necesare realizării 

acestei lucrări 

Racordarea la curent electric, provizorie se va face cu ajutorul unui generator care 

funcționează pe bază de combustibil lichid. 

 

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA ACCESE ȘI ÎMPREJMUIRI 

Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent 

proprietăţii printr-un gard până la realizarea lucrărilor de construcţie. 

Materialele de construcţie se vor putea depozita pe timpul execuţiei lucrărilor în incinta 

magaziilor provizorii, care se vor amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va 

organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii: 

- magaziile provizorii cu rol de depozitare materiale; 

- baracă muncitori şi depozitare scule; 

- baracă șef punct de lucru; 

- punct PSI (în imediata apropiere sursei de apă); 

- WC ecologic. 

 

PRECIZĂRI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII 

Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a 

incendiilor. 

Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de 

foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor 

de protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie 

necorespunzătoare şi a unor împământări necorespunzătoare. 

 

 

MĂSURI ŞI REGULI DE PROTECŢIE LA ACŢIUNEA FOCULUI 

1. Normele de protecţie contra incendiilor se stabilesc în funcţie de categoria de pericol de 

incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie, 

precum şi de sarcina termică a materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, prelucrate, 

manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C300 . 

2. Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a evacuării 

persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu vizează în principal : 

a. stabilirea în instrucţiunile de lucru a modului de operare precum şi a regulilor, măsurilor 

de prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate în timpul executării lucrărilor; 

b. stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu pericol de 

incendiu sau explozie ; 

c dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, necesare 

conform normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora şi întreţinerea lor în perfectă stare de 

funcţionare; 

d. organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de 

muncă, precum şi constituirea echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete; 

organizarea evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu precum şi întocmirea 

planurilor de evacuare; 

f. întocmirea ipotezelor şi a schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la 

instalaţiile cu pericol deosebit; 



                  

 

g. marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de 

propagandă împotriva incendiilor. 

3. Înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte 

regulile de bază împotriva incendiilor. 

4. Pe timpul lucrului, se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de 

lucru, precum şi normele de prevenire a incendiilor. 

5. La terminarea lucrului se va asigura : 

a. întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă ; 

b. evacuarea din incintă a deşeurilor reziduurilor şi a altor materiale combustibile ; 

c. înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis; 

d. evacuarea materialelor din spaţii de siguranţă dintre construcţie şi instalaţii. 

6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate şi montate conform 

standardelor SR ISO 3864-1/2016 şi SR ISO 3864-2/2017. 

7. Depozitarea subansamblelor şi a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc a 

acestora şi cu condiţia de a nu bloca căile de acces la apă şi la mijloacele de stingere şi spaţiile 

de siguranţă. 

8.Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m faţă de elementele sau 

materialele combustibile fără luarea măsurilor de protecţie specifice (izolare, umectare, 

ecranare, etc.). Zilnic, după terminarea programului de lucru, zona se curăţă de resturile şi 

deşeurile rezultate. Materialele şi substanţele combustibile se depozitează în locuri special 

amenajate, fără pericol de producere a incendiilor. 

9. Pe timpul executării lucrărilor la şarpante şi învelitori combustibile, este interzis focul 

deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute şi asigurate cu 

protecţiile necesare. 

10. Şantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu. 

 

MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII 

1.La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţie a muncii prevăzute în 

legislaţia în vigoare în special din « Codul Muncii » (Legea 53 din 2003, actualizată); Legea 

securității și sănătății în muncă Nr. 319/2006, cu modificările aduse; « Norme generale și 

specifice de protecţie a muncii », cu modificările aduse, « Hotărârea de Guvern 1425 din 2006 

» (cu modificările aduse), pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii 319/2006. 

2. Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare şi a fişelor tehnologice 

elaborate de tehnologul executant, în care se vor detalia toate măsurile de protecţie a muncii. Se 

va verifica însuşirea fişelor tehnologice de către întreg personalul din execuţie. 

3. Dintre măsurile speciale ce trebuiesc avute în vedere se menţionează : 

- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje şi inscripţii; 

- se vor face amenajări speciale (podine de lucru, parapeţi, dispozitive); 

- toate dispozitivele, mecanismele şi utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele 

în vigoare ; 

- asigurarea cu forţă de muncă calificată şi care să cunoască măsurile de protecţie a muncii 

în vigoare din “ Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii “ ediţia 1993 

cap. 1-41. 

4. Se atrage atenţia asupra faptului că măsurile de protecţie a muncii prezentate nu au un 

caracter limitativ, constructorul având obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru 

prevenirea eventualelor accidente de muncă (măsuri prevăzute şi în « Norme specifice de 

securitate a muncii pentru diferite categorii de lucrări»). 

 

 

 

 



                  

 

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA 

FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA 

ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE 

INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE: 

 

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de 

accidente și/sau la încetarea activității; 

După execuția lucrărilor propriu-zise, sunt prevăzute taluzări și refaceri de taluzuri, urmate 

de însămânțări cu iarbă. 

- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; 

Utilajele folosite la execuția lucrării se vor alimenta la stații de carburant, în incinta 

șantierului neamplasându-se nici un rezervor pentru carburanți. De asemenea, eventualele 

defecțiuni ale acestora se vor remedia numai în unități autorizate, fiind interzise intervențiile în 

incinta șantierului. 

 

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației; 

Nu este cazul. 

 

- modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. 

Nu este cazul. 

 

XII. ANEXE - PIESE DESENATE: 

Atașate  

 

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA 

PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A 

GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR 

NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR 

NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU 

MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU 

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL 

VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE: 

 

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes 

comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste 

coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în 

sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele 

conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970; 

Nu este cazul  

 

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 

 

Nu este cazul  

 



                  

 

 

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar 

în zona proiectului; 

Nu este cazul 

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar 

pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; 

Nu este cazul 

e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria 

naturală protejată de interes comunitar; 

Nu este cazul 

f)  alte informații prevăzute în legislația în vigoare. 

Nu este cazul 

 

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU 

AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT 

CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN 

PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE: 

 

 

1. Localizarea proiectului:  

 

Conform studiului modernizarea drumurilor  agricol se afla in comuna Totesti  

Suprafaţa ocupată de lucrare se află pe domeniul public privat al beneficiarului. 

Dupa executarea lucrarilor terenul va fi adus la starea initiala. 

     Bazin hidrografic 

- Bazin hidrografic Mureș 

Cursul de apă 

- Cursul principal de apă este Râul Mures , cod cadastral: IV-1.117.14.11 

Corpul de apă 

- Râul Mures , avănd  cod cadastral: IV-1.117.14.11, este corp de apa de suprafață și 

nu se află în proximitatea trotuarelor  ce urmează a fi modernizate,acesta aflându-se 

la o distanță de aproximativ 700 m față de cursul de apă.  

 

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimica a corpulu de apa de 

suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativ si starea chimica a 

corpului de apa. 

Nu este cazul. 

 

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu 

precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz. 

Nu este cazul. 

 

XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 

292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR 

PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN 

CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII 

INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV. 



                  

 

 

1. Caracteristicile proiectului 

 

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special în ceea ce privește:  

(a) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;  

In prezent atat trotuarele cat si sistemele de scurgere al apelor sunt intr-o stare precara, in 

multe locuri lipsind in totalitate.În consecință se apreciază că este necesar să se reabiliteze 

aceste trotuare și să se asigure scurgerea apelor prin construirea de elemente pentru evacuarea 

apelor pluviale. În lungul traseului străzilor nu se semnalează existența unor fenomene 

geodinamice care să afecteze stabilitatea acesteia. 

Investiţia cuprinde reabilitarea trotuarelor, cu o lungime cumulata de 3446 m, pe 

urmatoarele strazi: 

 

Nr. 
Crt 

Strada 
Lungime 
strada 

(m) 

Suprafata 
trotuare                  

(mp) 

Rigole pavate Accese la proprietati 

Total rigole 
pavate 

(trotuar+acces) 
Suprafata 

(mp) 
Lungime 

(m) 

Suprafata 
acces                       
(mp) 

Suprafata 
rigola 

pavata 
(mp) 

Lungime 
rigola 

pavata                  
(m) 

1 
Strada 
Petru 
Rares 

565.00 839.00 614.00 767.50 808.00 296.00 370.00 1,137.50 

2 
Strada 

Reformata 
190.00 372.00 255.00 318.75 60.00 30.00 37.50 356.25 

3 
Strada 
Florilor 

562.00 856.00 684.00 855.00 540.00 218.00 272.50 1,127.50 

4 
Strada 
Matei 
Corvin 

168.00 271.00 205.00 256.25 80.00 55.00 68.75 325.00 

5 Strada 1 150.00 233.00 210.00 262.50 27.00 21.00 26.25 288.75 

6 Strada 2 88.00 146.00 132.00 165.00 16.00 12.00 15.00 180.00 

  TOTAL 1,723.00 2,717.00 2,100.00 2,625.00 1,531.00 632.00 790.00 3,415.00 

 

Nr. 
Crt 

Strada 
Lungime 

strada (m) 

Lungime trotuare 

Stanga (m) Dreapta (m) Total trotuare (m) 

1 Strada Petru Rares 565.00 565.00 565.00 1,130.00 

2 Strada Reformata 190.00 190.00 190.00 380.00 

3 Strada Florilor 562.00 562.00 562.00 1,124.00 

4 Strada Matei Corvin 168.00 168.00 168.00 336.00 

5 Strada 1 150.00 150.00 150.00 300.00 

6 Strada 2 88.00 88.00 88.00 176.00 

  TOTAL 1,723.00 1,723.00 1,723.00 3,446.00 

 

➢ relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

Comuna Rădești este situată în partea central nordică a județului Alba. Se învecinează la 

vest și nord-vest cu municipiul Aiud, în est cu comuna Lopadea Noua, iar la sud cu orașul 

Teiuș. Partea vestică a comunei este străbătută de râul Mureș. Relieful este de luncă la care se 

adaugă terasele de pe stânga văii Mureșului. Cele mai înalte vârfuri din zonă sunt Cornul 

Șoimușului de 526 m. și Țuculeu 490 m. 



                  

 

Se prezinta, pentru zona localităților LEORINT și SOIMUS, câteva elemente de 

climatologie și de cadru natural care pot prezenta interes pentru proiectantul de specialitate 

➢ date climatice şi particularităţi de relief; 

Clima 

Temperatura aerului are valoarea medie multianuală este de 9,5 de grade , cele mai ridicate 

valori se întîlnesc în iulie iar cele mai scăzute în ianuarie .  

Influenţa circulaţiei de culoar a Mureşului şi frecvenţele activităţii foehnale cu originea în 

Munţii Apuseni duc la venirea primăverii mai devreme şi la prelungirea toamnei şn sezonul de 

iarnă . Precipitaţiile prezintă valori medii anuale de 650 mm/mp . Cele mai mari cantităţi se 

produc în sezonul de primăvară şi toamnă iar în 24 de ore în perioada de vară , ca urmare a 

precipitaţiilor cu caracter torenţial .  

Stratul de zăpadă are valori medii sub 5 cm . Topirea lui sub efect foehnal prin excelenţă 

produce creşteri de nivel pe reţeaua torenţială a localităţii , infiltrarea la patul de alunecare al 

unor straturi de argile din podişul Tîrnavelor .  

Zona se află sub acţiunea circulaţiei vestice , de culoar a Mureşului dar şi descendenţei 

maselor de aer din Apuseni , cu implicaţii deosebite în structura climatică a zonei .  

Comuna Rădești se încadreaza zonei climatice III de iarnă , caracterizata de o temperatura 

exterioara conventionala de calcul de -18 grade C. 

 

Descrierea Tehnică, Constructivă, Funcțional-Arhitectural și Tehnologic 

 

Urmare analizei la fața locului, luând în considerare importanța străzilor și traficul relativ 

redus care se desfășoară pe acestea, în conformitate cu normele în vigoare, se disting: 

Elemente geometrice în plan 

Trotuarele se vor realiza adiacent limitelor de proprietate. 

Rigola pavata va avea o latime de 80 cm si va fi pozitionata adiacent partii carosabile. 

Pentru delimitarea trotuarelor, a acceselor si a rigolei pavate de zona verde, se vor monta 

borduri 10x15, amplasate pe o fundatie din beton C25/30 cu dimensiunile de 20x10. 

 

Elemente geometrice în profil longitudinal 

Linia roşie s-a proiectat ţinând cont de grosimea sistemului rutier propus, precum și de 

prevederile STAS 863-85, și a Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în 

localităţile rurale. 

La stabilirea liniei roşii s-au luat în considerare următoarele criterii: 

✓ declivităţi cât mai mici pe lungimi cât mai mari; 

✓ respectarea grosimii minime a structurii rutiere proiectate în axa străzii şi la 

marginea părţii carosabile; 

✓ urmărirea cât mai fidelă a declivităţilor existente, acolo unde este posibil, sau a 

cotelor acceselor existente pentru a facilita accesul riveranilor la proprietăţi; 

✓ respectarea punctelor de cote obligate: racordarea cu accesele la proprietati; 

✓ Racordările verticale au fost proiectate pentru valori ale lui m ≥ 0,5. 

Elemente geometrice în profil transversal 

În profil transversal, având în vedere situaţia existentă din teren şi importanţa trotuarelor 

publice analizate, s-a recomandat proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare, 

conform Ordinului pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea 

străzilor în localităţi rurale (Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50/27.01.1998, publicat în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 138 bis/6.06.1998), cu consultarea prevederilor 

STAS 10144/1-90, la care s-a ținut cont și de solicitările beneficiarului, în concordanță cu 

recomandările expertului tehnic, astfel: 

• caracteristici: 

✓ structură rutieră:   suplă/ rigidă; 



                  

 

✓ categoria de importanță:  D – redusa; 

✓ clasă de importanță:   IV; 

✓ lățime trotuar:   variabila; 

✓ panta părții carosabile:  1.5 % - unică; 

Structura rutieră 

În ceea ce privește structura rutieră adoptată pentru realizarea proiectului cele 2 tipuri de 

solutii, au următoarea alcătuire: 

Scenariul 1, recomandat 

Pe zona trotuarelor, acceselor la proprietati si rigola pavata: 

o 8 cm pavaj din dale prefabricate 

o 4 cm strat de nisip cu rol de egalizare 

o 20 cm strat de fundatie superior din balast stabilizat 

o 25 cm strat de fundatie inferior din balast 

o 10 cm strat de fundatie inferior din balast nisipos 

 

Deoarece in foarte multe locuri, trotuarele sunt adiacente partii carosabile iar riverani  vor 

parca pe zona de trotuar amenajata, s-a prevazut aceasi structura atat pe trotuare cat si pe 

accesle rutier, precum si pe rigola pavata. 

 

Scurgerea apelor 

Scurgerea apelor se va realiza datorita pantelor transversale si longitudinale spre rigola 

pavata proiectata. Aceasta va avea o latime de 80 cm si va avea aceasi structura precum 

trotuarele.  

 

Implicații asupra mediului 

Lucrările proiectate nu modifică situaţia existentă a microclimatului, apelor de suprafaţă, 

vegetaţiei şi peisajului. În timpul execuţiei lucrărilor se vor respecta limitele legale conform 

STAS 12574-87 privind calitatea aerului, normele legale privind protecţia fonică STAS 

10009-88 şi Ordinul nr. 44/98 al M.L.P.A.T. privind protecţia mediului ca urmare a impactului 

drum-mediu înconjurător. 

 

(b) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a 

biodiversității;  

Resursele naturale utilizate în lucrările de modernizare străzi sunt agregatele minerale 

(balast, nisip), piatră spartă. 

Produsele de balastieră vor fi asigurate din stațiile de sortare din zonă. 

Pământul este folosit la umpluturi. 

 

(c)  cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;  

Deșeurile din construcții și demolări sunt clasificate conform “Listei cuprinzând deșeurile, 

inclusiv deșeurile periculoase” prezentate în Anexa nr.2 a HG nr. 856/2002 cu codul 17. 

Cantitățile de deșeuri pot fi apreciate după listele cantităților de lucrări. 

 

Cod deșeu Denumire Cantitate estimate (tone) 

17 01 01 Beton  82 

17 03 02 Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 44 

17 05 04 Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 2128 

17 04 05 Fier și oțel 2,2 

 



                  

 

(e) poluarea și alte efecte nocive;  

Nu este cazul. 

 

(f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, 

inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice;  

Lucrările aferente proiectului nu implica utilizarea unor substanțe sau tehnologii care sa 

prezinte risc de accidente majore si/sau dezastre. 

 

(g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a 

poluării atmosferice). 

Lucrările aferente proiectului nu implica utilizarea unor substanțe sau tehnologii care sa 

prezinte risc de contaminare si poluare a aerului si a apei. 

(a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor;  

Folosința actuală a terenului pe care se va realiza proiectul propus este de drum public si 

zona aferenta drumului public. 

(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor 

naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia; 

Nu este cazul 

 (c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială 

următoarelor zone: 

 (1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;  

(2) zone costiere și mediul marin;  

(3) zonele montane și forestiere;  

(4) rezervații și parcuri naturale;  

Nu este cazul 

(5) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 

desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de 

protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind 

caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; 

Nu este cazul 

(6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a 

mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că 

există astfel de cazuri; 

Nu este cazul 

(7) zonele cu o densitate mare a populației; 

Nu este cazul 

(8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic. 

Nu este cazul 

3.Tipurile și caracteristicile impactului potențial 

Impactul potențial din perioada de realizare a lucrărilor, precum și din cea de exploatare, 

caracteristicile acestuia, factorii asupra cărora acționează, precum și măsurile de evitare, reducere 

sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului sunt prezentate în continuare. Din 

analiza prezentată mai jos rezultă că impactul negativ se realizează în principal în perioada de 



                  

 

implementare a proiectului și este local. Realizarea lucrărilor nu va conduce la o creștere mare a 

traficului rutier în zona proiectului cu influențe negative asupra caracteristicilor de mediu. 

Prin modernizarea drumurilor agricole se vor îmbunătăți condițiile de trafic și implicit 

diminuare timpilor de așteptare si a emisiilor de dioxid de carbon. 

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate în 

raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul 

proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1), și ținând seama de: 
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Nr. 

crt 
Activitatea Impact potențial Natura impactului 

Extinderea 

impactului 
Magnitudinea Măsuri de evitare/diminuare 

Impact 

remanent 

1 

Organizare platformă de 

lucru 

 

 

 

Amplasamentul lucrărilor 

 

Ocuparea  temporară  a 

terenului  pentru 

organizarea platformei de 

lucru  

Temporar, local Locală Redus  

Delimitarea strictă a organizării 

punctului de lucru 

Redare teren in starea inițială la 

terminarea lucrărilor 

Nu are 

2 

Poluare chimica și biologica 

a solului și subsolului ca 

urmare a evacuărilor de ape 

uzate neepurate 

Temporar, pe perioada 

lucrărilor 
Local Redus  Utilizare de wc-uri ecologice Nu are 

3 

Deversări accidentale ale 

unor substanțe/compuși 

chimici direct pe sol 

Temporar, pe perioada 

lucrărilor 
Local Redus  

Depozitarea și manipularea 

substanțelor/ compușilor se va 

face  în condiții de siguranță 

Nu are 

4 

Mișcarea pământului, 

lucrări de curățare a 

suprafețelor exterioare ale 

grinzilor, manevrarea 

materialelor pulverulente 

Poluare cu particule în 

suspensie 
Temporar 

Locală, pe termen 

scurt 

Emisiile de praf variază adesea în 

mod substanțial de la o zi la alta, 

funcție de operațiile specifice, 

condițiile meteorologice dominante 

Reducerea înălțimii la 

descărcarea cupei buldozerului 

Evitarea execuției lucrărilor în 

perioadele de vânt foarte puternic 

Nu este 

cazul 

5 Trafic asociat șantierului 

Posibilitatea 

contaminării solului cu Cd, 

Cu, Cr, Ni, Se, Mn, 

Temporar, pe perioada 

execuției lucrărilor sau 

a circulației vehiculelor 

Local 

Funcție de tipul de transport (greu, 

muncitori la locul de muncă, etc), 

de starea vehiculelor, de 

combustibilul utilizat 

Revizii tehnice periodice Nu are 

6 
Perioada de exploatare a 

drumului 

Poluare aer, sol ca urmare a 

traficului 
Local 

De o parte și alta a 

străzii, la max 10m 
Redus  

Utilizarea de autovehicule cât 

mai puțin poluatoare 
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(c) natura transfrontalieră a impactului; 

Proiectul nu se supune prevederilor menționate în Convenția privind evaluarea 

impactului asupra mediului in context transfrontier, adoptata la ESPOO la 25 februarie 1991, 

ratificata prin Legea 22/2001. 

 

(f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului 

Debutul impactului va fi odată cu începerea lucrărilor si se va finaliza la terminarea 

lucrărilor de construcție respectiv la 12 luni de la începerea lucrărilor. 

 

(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate; 

Nu este cazul 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

S.C. VSOPTM  S.R.L.  

 

 

  


