
AGEN GENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA 

Strada Lalelelor nr.7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod 510217 

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Tel. 0258.813290; Fax: 0258.813248 

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 

1 

 

 

 

                      

                        Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

            Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA  

 

Proiect 

DECIZIE  ETAPA DE ÎNCADRARE 
 

Nr. 12312/...............2020 
 

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA METES 
cu sediul în loc. Metes, Str. Principala, Nr. 43, jud. Alba, înregistrată la Agenția pentru 
Protecția Mediului Alba cu numărul 12312 din 22.11.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
Agenția pentru Protecția Mediului ALBA decide, ca urmare a consultărilor desfașurate în 
cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.02.2020, că proiectul 
“MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ÎN COMUNA METEȘ ETAPA I “, amplasat în 
com. Meteș, sat Ampoița, jud. Alba, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.  
 

 Justificarea prezentei decizii:  
  

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului 
asupra mediului sunt următoarele: 
a)proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10, lit. e) ”construcția 
drumurilor, porturilor și instalațiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele 
prevăzute în anexa nr. 1”. 
1.Caracteristicile proiectului:  
a) Dimensiunea și concepția întregului proiect: 

Proiectul consta in modernizarea drumului comunal Ampoita – Metes de la km 0+000 

(D.C. 68) pana la km 0+762 si pod nou la km 0+033. Obiectivul proiectat se găseşte în 

întregime pe domeniul public al statului în teritoriul administrativ al comunei Metes extravilan 

şi intravilan sat Ampoita, în proprietatea comunei Metes. 

Drum comunal Ampoita – Metes de la km 0+000 (D.C. 68) pana la km 0+762 in lungime 
de L=762m: intravilan sat Ampoita de la km 0+000 la km 0+302; extravilan sat Ampoita de la 
km 0+302 la km 0+762; cu pod la km 0+033 
Lungimea totala a drumului este de L=762m. 

https://lege5.ro/Gratuit/geydqobuge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2007-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/ge2donzuge/legea-nr-49-2011-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-57-2007-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice?d=2018-12-11
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Traseul in plan 

- Axul drumului va fi păstrat cat mai aproape de cel existent, realizându-se corecţia 

acestuia numai acolo unde este strict necesara si numai in conformitate cu prevederile din 

normele si STAS-urile de specialitate. 

- Imbunatatirile ce vor fi aduse, prin proiectare, caracteristicilor geometrice in plan, vor 

consta in:- asigurarea partii carosabile de 3 – 5,5m; - introducerea santurilor/rigolelor de 

evacuare a apelor pluviale si a podetelor transversale. 

Traseele proiectate vor urmări in principal traseul actual al drumului. 

Traseul in profil longitudinal 

In profil longitudinal linia roşie va urmări in principal pantele existente ale rampelor cu 

racordarea la podul proiectat. Profilul longitudinal va respecta: 

- pasul minim de proiectare corespunzător vitezei de proiectare; 

- raze de racordare in plan vertical conform STAS 863/85; 

Traseul in profil transversal 

Prin prezentul proiect se pune problema realizarii in corelare: a rampelor de acces si a 

gabaritului podului, cu asigurarea circulatiei pietonal pe minim un flux de circulatie. 

Se asigura conditii optime de circulatie pe o latime constanta de carosabil prin asigurarea 

pantelor transversale in alimiament si curbe si un sistem optim pentru circulatie. 

Pe toate sectoarele rampe/ pod sunt una sau doua benzi de circulatie,  

Principalele categorii de lucrări: 

Lucrări drum 

Lucrări pentru corectia si imbunatatirea elementelor geometrice 

Terasamente 

Se vor executa lucrari de drum, sapaturi si umpluturi pentru realizarea cotelor proiectate 

si gabaritele profilului transversal proiectat. In cadrul lucrarilor de terasamente se considera si 

realizarea patului drumului.  

Zone stabilizari teren fundare 

Pentru stabilizarea patului drumului in cazul unor infiltratii excesive de apa, a unor pungi de 

namol sau a unor zone ce nu se pot compacta, s-a evaluat o suprafata de blocaj de piatra pe 

substrat de nisip. Aceste lucrari au fost incluse in lucrarile de terasamente. 

Lucrări pentru aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzatori 

Sistem rutier 

Pentru realizarea obiectivului propus am proiectat sisteme verificate la inghet dezghet. 

Astfel s-a proiectat sistem rutier pe partea carosabila si acostament pe drum Ampoita – Metes si 

racorduri. Acesta a fost modelat in profilurile transversale in functie de starea impietruirii existente 

in doua tipuri. 

Sistemul SR1 pentru parte carosabila si acostament format din: strat de fundatie din 

impietruire existenta 20 – 25cm reprofilat cu adaos de material pietros (balast) de 5-10cm 

grosime, strat de fundatie superior din piatra sparta de 15cm grosime, strat de legatura din beton 

asfaltic cu criblura BADPS22,4 – 6cm grosime si un strat de imbracaminte beton asfaltic BA16 de 

4cm.  
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Sistemul SR2 sistem rutier nou, pentru parte carosabila si acostament format din: strat de 

fundatie din balast de 30cm grosime, strat de fundatie superior din piatra sparta de 15cm 

grosime, strat de legatura din beton asfaltic cu criblura BADPS22,4 – 6cm grosime si un strat de 

imbracaminte beton asfaltic BA16 de 4cm.  

Pentru asigurarea acceselor la proprietati s-a proiectat un sistem rutier achivalent cu STR3 

Sistemul SRT3 conform NP116/2004, pentru accese la proprietati: Strat fundatie din 

impietruire existenta si pereu beton de ciment C30/37 monolit corespunzator unei clase de 

expunere XF4+XC4, in grosime de 10cm turnat pe un strat de nisip 5cm si fundatie de piatra 

sparta de 15cm grosime.  

Acostamente 

Pentru incadrarea imbracamintii s-au proiectat acostamente in doua variante constructive 

cu latimi de 0,25 – 0,5m. 

Acostament consolidat cu latimi de 0,5m sistem rutier din carosabil SR1/SR2 in partea 

opusa sistemelor de colectare ale apelor pluviale. 

Acostament pereat cu latimi de 0,25 – 0,5m parte integranta a sistemului de colectare ape 

pluviale. 

Lucrări pentru amenajarea acceselor la proprietati  

Pentru accesul la proprietati s-au proiectat accese cu dimensiuni variabile cu sistem SRT3, 

Pavaj din beton monolit C30/37 corespunzator unei clase de expunere XF4+XC4. 

Lucrări pentru amenajarea intersectiilor cu alte drumuri laterale – accese la zone 

rezidentiale 

Pentru accesul in zonele rezidentiale s-a proiectat amenajarea acestuia pe o lungimi 

variabile cu latimi de 3m. Sistemul rutier este acelasi sistem rutier ca si in carosabil SR1. S-au 

proiectat racorduri  laterale la urmatoarele pozitii km: 

Racord 1 pe la km 0+064,85 partea stanga, L=135m 

Racord 2 pe la km 0+417,31 partea stanga, L=15m 

Lungime totala racorduri L=150m. 

Lucrări pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale 

Rigole la marginea platformei cu sectiune pavata  

Pentru colectarea si descarcarea apelor pluviale se vor realiza rigole  pavate conform STAS 

10796/2, punctul 2.1.5. pereate cu beton de ciment C30/37,10cm grosime Clasa de expunere: 

XM2+XF4. Aceastea vor avea sectiunea triunghiulara: (25+27+88+25).  

Rigola cu sectiune betonata in interiorul acostamentului(carosabilului)  cu placuta 

carosabila 

Acestea s-au prevazut pentru colectarea si descarcarea apelor pluviale. S-a proiectat 

rigola cu sectiune betonata, cu placuta carosabila din beton armat conform STAS 10796/2, 

punctul 2.1.6.b. Aceasta rigola de acostament este de 65x60cm acoperita cu dale carosabile 

care asigura un gabarit de 30x35cm si se vor monta pe un strat de forma filtrant din balast 

10cm grosime. Rigolele transversale se vor monta oblic pe axul drumului pentru a se asigura 

scurgerea apelor pe partea opusa. 

Rigola pavata in interiorul acostamentului 

Pentru colectarea si descarcarea apelelor pluviale in lungul tramei stradale proiectate  
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se vor realiza rigole de acostament conform STAS 10796/2, punctul 2.1.7. pereate cu beton 

de ciment C30/37 Clasa de expunere: XM2+XF4, realiazate in acostament. Aceasta va avea 

sectiunea triunghiulara 45+10cm si adancimea de 10cm. Spre descarcare adincimea acesteia 

va putea sa creasca pentru a asigura un debit crescut. 

Podete tubulare 

S-au proiectat 2 podete tubulare pe drum Ampoita – Metes transversal la km 0+286 si pe 

Racord 2 la km 0+010. Podețe tubulare de vor realiza din tuburi corugate pentru podete cu 

lungimea de 7m si diametrul: Di = 800mm, pozat pe un strat de beton de pozare C8/10. Se vor 

realiza aripi din beton de ciment monolit C30/37, corespunzator unei clase de expunere 

XC4+XF4. 

Lucrări pentru siguranta circulatiei 

Semnalizare rutieră 

Se vor realiza semnalizarea verticală cu table indicatoare si orizontala cu marcaje 

longitudinale conform plan de situatiei conform plan de situatie. Toate indicatoarele vor fi din 

aluminiu cu folie reflectorizanta de dimensiuni normale. 

Lucrări pod 

Pod nou peste Valea Ampoitei pe drum Ampoita – Metes la km 0+033 care 

inlocuieste podul existent 

Pe drumul comunal Ampoita – Metes, exista un pod la km 0+033 cu doua deschideri de 

8m si lungimea de 12m. Partea carosabila are latimea de 3,0m fara trotuare. Prin expertiza si 

D.A.L.I. se propune demolarea acestuia si realizarea unui pod nou. 

Astfel se va realiza un pod nou la km 0+033 in clasa E de incarcare. 

Acesta este un pod cu suprastructură grinzi cu corzi aderente din beton precomprimat T 

intors cu armătură preîntinsă cu L=12m, înăltimea de h=52cm și latimea de 60cm, proiectat 

fara oblicitate. Deschiderea este de 11,50m, lumina de 11,20m, lungimea L=12,6m, iar 

latimea de l=7,90m aceasta asigura in gabarit o parte carosabila l=5,00m si doua trotuare de 

l=1,0m. 

Podul este in aliniament si se va realiza cu partea carosabila in acoperis cu panta 

transversala de 2x2,5%. 

Deschiderea este de 11,20m si lungimea L=12,60m. Acesta asigura o înăltime de 

2,10m. 

Podul asigura un debit Qcap= 65,58mc/s > Q5%=61,1mc/s. 

Realizarea podului nou de la km 0+033 se va face fara varianta ocolitoare prin 

demolarea podului existent si intreruperea temporara a circulatiei. 

Lucrari infrastructura 

Lucrările pentru realizarea podului proiectat se vor desfășura astfel:  

Se realizează cele două culei pe sistem fundatii directe. Inaltimea fundatiilor s-a proiectat de 

2,80m, cu o latime de 3,10m si lungimea de 7,40m. Pentru colectarea și evacuarea apelor din 

spatele culeii se vor realiza  cunete, pozitionate în spatele culeii cu latimea de 40cm. Apele se vor 

evacua cu ajutorul a doua barbacane din teava PVC cu Ø=110mm, montate la L/4. Cuneta se va 

realiza cu panta spre barbacane de 2,5%. Umplutura drenantă din spatele culei se va realiza din 
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dren zidit îmbracat în geotextil și umplutura din balast pe rampe. Elevația culeilor are o înălțime 

de 2,1 m. Aceasta se va realiza din beton monolit C25/30. 

La partea superioara a culeii pe o inaltime de 50cm se va realiza o bancheta si un zid de 

garda din beton armat C30/37. Zidul de garda se va turna impreuna cu placa de suprabetonare. 

Lucrari suprastructura 

Suprastructura se va realiza prin montarea a 9 grinzi cu corzi aderente cu armatura 

pretensionata preintinsa T intors cu armătură preîntinsă cu L=12m, înăltimea de h=52cm și 

latimea de 60cm, proiectate în clasa E de încarcare cu lungimea de calcul de Lc=11,50m. 

Acestea vor sprijini pe mortar de ciment cu grosimea intre 3 si 5cm. 

Se va realiza o placa de suprabetonare din beton C30/37, armându-se cu otel beton 

BST500B. Aceasta se va realiza în acoperis cu penti transversale de 2,5% și în profil longitudinal 

cu pantă de 1%. Suprastructura se va realiza fara rost de dilatatie, placa de suprabetonare se va 

turna concomitent cu zidul de garda. 

Hidroizolatia se va realiza din hidroizolatie elastica tip elastomer, iar protectia acesteia va fi 

din sapa de protectie cu grosimea de 5cm. 

Parapetul va fi pietonal conform piese desenate, metalic, zincat. Protectia pietonilor fata de 

circularia auto se va face cu ajutorul bordurilor inalte 24x45cm, montate pe mortar de ciment. 

Calea pe pod se va realiza din două straturi de beton asfaltic BAP 2x4cm. 

Podul are doua trotuare pietonale cu l=1,0m. Trotuarul se va realiza din umplutura beton 

monolit, peste care se va turna un strat de beton asfaltic BA8 in grosime de 3cm. Umplutura din 

beton C25/30. Colectarea și evacuarea apelor pluviale se va face la bordura. Evacuarea se va 

face la capatul podului la ambele culei prin intermediul a 2 casiuri amplasate pe partea dreapta 

respectiv stanga.  

Lucrari in albie si de racord cu terasamentul 

Rampele de acces vor fi sustinute pe o lungime de 4,3m de zidurile intoarse din beton 

armat. Racordul cu terasamentele se va face cu ajutorul a 4 aripi cu elevatiile din beton de 

ciment C25/30. In spatele acestora se va realiza o cuneta din beton C25/30 care va evacua 

apele la capetele aripilor prin teava PVC Dn 110mm. Pe toata inaltimea elevatiei aripilor se 

vor realiza drenuri din zidarie de piatra, protejate cu geotextil. 

Racordul cu terasamentele se va face cu ajutorul a doua placi de racordare turnate 

monolit. Acestea vor sprijinii pe zidul de garda si pe cate o grinda de rezemare de 40x40cm 

care se vor turna monolit. 

Se vor realiza doua accese sub pod, pe partea stanga si dreapta a cursului de apa prin 

intermediul unor scari din beton monolit pe taluz. 

Albia se va proteja cu pereu din bolovani de rau pe fundartie din beton de ciment 

C25/30. 

Se vor realiza urmatorii parametri tehnici: 

Pod in Clasa de incarcare E, cu parte carosabila 5,00m pentru strazi secundare si doua 

trotuare 2x1m avand ca – Infrastructuri: doua culei din beton si cu suprastructura din 9 grinzi cu 

corzi aderente cu armatura pretensionata preintinsa profil T intors cu H=52cm si L=12m cu 

suprabetonare; placa de suprabetonare cu elemente de cale, trotuare si parapeti pietonali; 

elemente de racord cu terasamentele. 
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- Parte carosabila L = 5,0m; 

- Doua trotuare 2x1,0m; 

- Clasa de incarcare E; 

- Infrastructuri: doua culei; 

- suprastructura din 9 grinzi cu corzi aderente cu armatura pretensionata preintinsa T 

intors cu lungimea de  L=12m, înăltimea de h=52cm și latimea de 60cm cu suprabetonare; 

- Placa de suprabetonare cu elemente de cale trotuare si parapeti pietonali; 

- Lungime pod L=12,6m; 

- Lumina pod 11,20m; 

- Elemente de racord cu terasamentele: 4 aripi din beton de ciment; 

- Nr. deschideri: 1; 

- Înălţime de liberă trecere sub pod: 1m. 

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul; 
c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;– în 
cantităţi limitate combustibili pentru  utilaje, agregate  în etapa de construcţie, fara impact 
semnificativ asupra mediului; 
d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;- proiectul va genera deşeuri de 
construcţii în etapa de execuţie, deșeuri menajere în etapa de construcție și funcționare. 
Gestiunea deşeurilor se va face cu respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare, 
specifice fiecărei categorii de deşeuri; predarea deşeurilor se face numai către agenţi 
specializaţi pentru colectare/ valorificare/ eliminare, cu care societatea are incheiate contracte 
şi care deţin autorizaţii de mediu; este intocmita evidenta stricta referitoare la producerea, 
transportul valorificarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitate, conform HG 
856/2002;depozitarea deseurilor se face in recipienti si spatii special destinate, functie de tipul 
deseului, periculozitatea acestuia si incompatibilitatilor.;recipientii/spatiile de colectare sunt 
inscriptionate conform normativelor in vigoare. Deşeurile rezultate din activitatea de şantier 
vor fi preluate pe baza de contract de o societate autorizata în acest sens şi depozitate într-un 
depozit de deşeuri autorizat. 
e) poluarea și alte efecte negative - în timpul execuţiei și funcționării vor fi emisii de noxe și 
zgomot de la utilaje şi mijloace de transport. Emisiile de gaze de esapament de la mijloacele 
de transport si utilaje vor fi limitate prin conditiile tehnice impuse la omologare si apoi la 
inspectiile tehnice periodice; nivelul de zgomot se va incadra in prevederile legale. 
f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv 
cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice; - proiectul  nu va utiliza 
substante periculoase, riscul de accidente este scăzut in conditiile respectarii prevederilor 
avizelor obtinute pentru proiect si in conditiile respectarii normelor de protectia muncii 
specifice.  
g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării 
atmosferice – risc scăzut in condițiile respectării prevederilor avizelor obținute. 
 

2. Amplasarea proiectului 
a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor – Terenul, pe care se doreşte realizarea 
investiţiei este domeniu public al comunei Meteș, cu destinația de drum communal. 
b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor 
naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia;  
– nu sunt probleme legate de calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor din zona; 



AGEN GENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA 

Strada Lalelelor nr.7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod 510217 

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Tel. 0258.813290; Fax: 0258.813248 

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 

7 

 

 c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor 
zone: 

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;- Amplasamentul se află pe malul râului 
Ampoița. 

2. zone costiere și mediul marin; - Nu este cazul. 
3. zonele montane și forestiere; - Nu este cazul. 

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional –nu este cazul 
5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate 
în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție 
instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind 
caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;– proiectul se află în 
perimetrul ROSPA0087 M-ții Trascăului,   
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului 
prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau 
în care se consideră că există astfel de cazuri; - Nu este cazul. 
7. zonele cu o densitate mare a populației; - Nu este cazul. 
8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic. – Nu este 
cazul. 
 

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate 
sunt următoarele: 

 
Proiectul propus intră sub incidența articolului 28 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului numărul 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr.49/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

-Conform coordonatelor STEREO 70 transmise de către titularul proiectului, proiectul 
este localizat în ROSCI0253 Trascău și ROSPA0087 Muntii Trascaului. 

- Nu se fragmentează habitatele natural de interes conservativ, 

- Proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unor 

habitate natural de interes conservativ, 

- Proiectul nu afectează zonele de hrănire/reproducere sau migrație a unor specii de 

interes conservativ,  

- Nu se vor utilize resurse de care depinde diversitatea biologic, 

- Poluarea prin zgomot se va produce doar în perioada de execuție 
-Este obținut avizul emis de Agenția Natională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul 

Teritorial Alba,  
 
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării 

impactului asupra corpurilor de apă  
a) proiectul propus intră sub incidența prevederilor nr.48 și 54 din Legea apelor 

nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare. 
b) Este obținut Avizul de Gospodărirea Apelor nr. 6/15.01.2020, emis de SGA Alba, cu 

următoarele obligații: 
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-Beneficiarul are obligația să anunțe ABA Mureș, SGA Alba începerea lucrărilor, iar la 
finalizarea lor să solicite autorizarea obiectivului din punct de vedere al gospodăririi apelor, 

-Avizul GA nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte 
avize/acorduri/autorizații legale necesare investiției, 

-Atât pe perioada de execuție a lucrărilor cât și în perioada exploatării se vor lua toate 
măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață sau subterane, pentru 
protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire și combatere 
a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere, ca urmare a exploatării utilajelor 
tehnologice, 

-Depozitele de agregate sau alte materiale de construcții se vor face în locuri special 
amenajate care să nu afecteze apele, 

-În timpul execuției, constructorul va lua măsuri pentru asigurarea curgerii normale a 
apelor, 

-Pe parcursul execiției lucrărilor, beneficiarul și constructorul vor permite în caz de 
necesitate accesul și intervenția pentru execuția unor lucrări sau acțiuni necesare în caz de 
inundații, poluări accidentale sau alte situații specifice cursurilor de apă, 

-Se interzice degradarea malurilor și albiilor cursurilor de apă, 
-La finalizarea lucrărilor, terenul ocupat de drumurile de acces și de platformele de 

lucru se va dezafecta și reda folosinței inițiale, 
-După finalizarea lucrărilor se vor îndepărta din albie toate materialele râmase în urma 

execuției, astfel încât să se asigure condițiile optime de scurgere a apelor la debite minime și 
maxime , 

-Se interzice depozitarea materialelor de construcții, a deșeurilor din construcții și 
staționarea utilajelor în albiile minore ale  cursurilor de apă, 

-În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor și/sau unor lucrărihidrotehnice 
existente/aflate în curs de execuție beneficiarul va suporta integral cheltuielile de remediere a 
acestora, 

-Beneficiarul are obligația să identifice (prin consultarea deținătorilor) traversările 
existente ale cursurilor de apă în discuție (subtraversări și supratraversări) cu rețele de 
telefonie, conductori electrici, conducte de transport gaz metan, conducte de transport apă, 
pentru a lua măsurile necesare de punere în siguranță pe perioada execuției lucrărilor avizate 
prin prezentul act de reglementare, 

-Proprietarii/administratorii lucrărilor de artă (poduri) sunt obligați să asigure secțiunea 
optimă de scurgere a apelor pe cheltuială proprie, în limita a două lungimi ale lucrării de artă 
(poduri) în albia majoră în amonte și în limita unei lungimi a lucrării de artă (poduri) în albia 
majoră în aval, pentru a respecta parametrii avizați (conf prevederii legii apelor nr. 107/1996 
cu modificările și completările ulterioare). 

-Execuția lucrărilor în albie se va face în perioada de debite scăzute, în caz de ape 
mari orice daună produsă lucrărilor proiectate sau generată de aceste lucrări va fi suportată 
integral de către beneficiar. 

-Se vor respecta prevederile ordinului MMDD nr. 1163/2007 privind aprobarea unor 
măsuri pentru îmbunătățirea soluțiilor tehnice de proiectare și realizare a lucrărilor 
hidrotehnice de amenajare și reamenajare a cursurilor de apă pentru atingerea obiectivelor 
de mediu din domeniul apelor. (inclusiv materialele de construcție utilizate). 

-Avizul GA nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse precum nici la 
calitatea materialelor prevăzute în cadrul lucrărilor. 

-Proiectantul lucrărilor sete responsabil de soluțiile tehnice stabilite și corectitudinea 
calculelor de dimensionare a lucrărilor. 
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Condițiile de realizare a proiectului:  
  
- pe parcursul executării lucrărilor propuse prin proiect și pe perioada funcționării se vor lua 
măsuri în vederea asigurării protecției factorilor de mediu; 
- se va evita depozitarea necontrolată a materialelor folosite și a deșeurilor rezultate în urma 
executării lucrărilor propuse prin proiect;   
- deșeurile generate se vor gestiona cu respectarea prevederilor Legii numărul 211/2011;   
- terenul afectat temporar de lucrările  propuse se va readuce la starea ințială de folosință și 
se va reface vegetația după caz; 
-eventualele scurgeri accidentale de carburanți, lubrifianți pe sol, vor fi eliminate urgent, se 
vor asigura materiale absorbante pentru situatii accidentale. 
-se vor respecta caracteristicile proiectului, obligațiile și condițiile din avizul de gospodărirea 
apelor și avizul ANANP. 
Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în 
care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică 
condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica 
APM Alba. 
Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un 
drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ 
competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile 
ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv 
aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație 
neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, 
considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. 
Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se 
atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu 
decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de 
dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare. 
Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele 
prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei 
prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a 
respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii 
la cunoștința publicului a deciziei. 
Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la 
art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. 
Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și 
trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă. 
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 
554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

https://lege5.ro/Gratuit/gu3dsojy/legea-contenciosului-administrativ-nr-554-2004?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gu3dsojy/legea-contenciosului-administrativ-nr-554-2004?d=2018-12-11
https://lege5.ro/Gratuit/gu3dsojy/legea-contenciosului-administrativ-nr-554-2004?d=2018-12-11
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   Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 
445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  
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