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Introducere 

 

Prezentul Raport este intocmit in vederea respectarii obligatiei de raportare prevazuta in 

Autorizatia Integrata de Mediu nr. AB1/20.03.2019, eliberata de Agentia pentru Protectia 

Mediului Alba. Acesta poate fi consultata la sediul Centrului De Management Integrat al 

Deşeurilor Galda De Jos, Localitatea Galda de Jos, jud. Alba, sau pe site-ul APM Alba. Centrul 

de Management Integrat al Deşeurilor Galda De Jos, se afla in proprietatea Consiliului Judetean 

Alba, fiind realizat in cadrul proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deseurilor in 

Judetul Alba”. 

Activitatea sau activitatile conform Anexei I din Legea 278/2013. 

Alte activitati cu impact semnificativ desfasurate pe amplasament: 

- 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase;  

- 3700 Colectarea şi tratarea apelor uzate; 

- 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;  

- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate. 

- 4677 – comerţ cu ridicată al deşeurilor şi resturilor 

Obiectiv: Sortarea fracţiunilor precolectate pe fracţiuni şi pe fracţiuni mixte de deşeuri 

reciclabile, compostarea deşeurilor biodegradabile 

Cod NOSE-P:   109.06  – depozite de deşeuri; 

Cod SNAP:  0904 – depozite de deşeuri (depozitarea deşeurilor solide pe sol); 

Cod NFR:  6.a – Depozitare deseuri solide pe sol (EMEP/EEA emission 

inventory guidebook2009), respectiv 

 5.a – Tratare biologica a deseurilor - depozitare deseuri solide pe sol 

(EMEP/EEA emission inventory guidebook 2016). 

Numele Instalatiei: Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda De Jos 

Adresa instalatiei: Amplasamentul studiat se găsește în județul Alba, comuna Galda de Jos, nr. 

cadastral 70275 conform C.F., având coordonatele: latitudine 46°11′ 59″ Nord, longitudine 

23°37′ 44″ Est. Coordonatele Stereo 70  x=523138.308 Nord; y=394321.428 Est. 

Amplasamentul din Galda de Jos se află pe teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos, la 

o distanța de 16,5 km de Alba Iulia, resedința de județ și principalul generator de deșeuri, și la 

aproximativ 6 km de Teiuș, cel mai apropiat oraș. 

Terenul este amplasat în extravilanul localității Gâlda de Jos, suprafața totală este de 274.444 

mp, din care suprafața de 250.000 mp este destinată Centrului de management integrat al 

deșeurilor, iar restul de 24.444 amenajării celor două drumuri de acces. 
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Accesul către amplasament se va face din DN1 (E81) pe două drumuri de legătură situate între 

sectorul dintre intersecția acestora cu DJ 107 H și intrarea în orașul Teiuș. Cele 2 drumuri sunt 

modernizate, vor avea sens unic de circulație și vor funcționa tur - retur. 

În acest depozit vor fi depozitate deșeurile municipale și similare, deșeurile din parcuri și 

grădini și deșeurile stradale care nu pot fi valorificate, colectate de pe întreg teritoriul județului 

Alba. 

Vecinătățile amplasamentului:  

- la N și V: terenuri agricole; 

- la S și E: pășune; 

- la NE: localitatea Galda de Jos, la o distanță de 1,7 km. 

Distanţa faţă de zona de locuit cea mai apropiată este de cca. 1,2 km  

Categoria de activitate conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale: 

5.3. a) Eliminarea deșeurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 de tone pe zi, implicând, 

cu excepția activităților care intră sub incidența prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în 

mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, desfășurarea uneia sau 

mai multora dintre următoarele activități: 

(i) tratarea biologică; 

5.4. Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la HG nr. 349/2005 

care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, 

cu exceptia depozitelor pentru deseuri inerte. 

Depozitul de deseuri nepericuloase (DDN), Statie de sortare a deseurilor (SS) si Instalatia de 

tratare mecano-biologica (TMB) urmează a fi puse in functiune, odata cu finalizarea procedurii 

publice de selectie a Operatorului. Instalațiile se afla sub incidenta prevederilor Directivei 

privind Emisiile Industriale 2010/75/EU transpusa în legislatia nationala prin Legea 278/2013 

privind emisiile industriale: 

• Depozitul de deseuri nepericuloase (DDN) se incadreaza in categoria 5 Gestionarea 

deseurilor, pct. 5.4 „Depozite de deseuri, care primesc mai mult de 10 t deseuri/zi sau având o 

capacitate totala mai mare de 25.000 t deseuri” din Anexa 1 la Legea 278/2013; 

• Instalatia de tratare mecano-biologica (TMB) se incadreaza in categoria 5 Gestionarea 

deseurilor, pct. 5.3. a. „Eliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 50 

tone/zi, [...], implicand, desfasurarea uneia sau mai multora dintre activitatile: i) tratare 

biologica.” 

Depozitul de deseuri nepericuloase (DDN) este un depozit conform de deseuri, care respecta 

prevederile legale de constructie si operare a depozitelor pentru deseuri nepericuloase, în care 

vor fi depozitate deseuri menajere si asimilabile acestora, precum si alte deseuri nepericuloase.  
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Capacitatea proiectata a depozitului este de 1.926.000 mc pentru o durata de viata estimata de 

21 de ani. 

Depozitul de deseuri cuprinde 2 celule, iar în prezent este construită prima celulă, având 

suprafata de 50.767 mp, capacitatea totala de 689.180 mc (inclusiv materialul de acoperirire), 

din care capacitatea efectivă este de 543.000 mc . 

Statia de tratare mecano-biologica a fost proiectata pentru o capacitate de 85.566 tone/an, 

operabila 312 zile pe an, în 2 schimburi de 8 ore. Instalatia de tratare mecano-biologica a fost 

proiectata si construita pentru a asigura, în cadrul Sistemului integrat de gestionare a deseurilor 

la nivel de judet indeplinirea cerintelor de tratare prealabila depozitarii si de reducere a 

cantitatilor de deseuri biodegradabile depozitate.  

Statia de sortare a fost proiectata pentru o capacitate de 42.213 tone/an, operabila 312 zile pe 

an, în 2 schimburi de 7.5 ore, astfel 135,30 tone/zi sau aproximativ 9,02 tone/ora. 

Documentatia va fi depusa la Agenția pentru Protecția Mediului Alba, Strada Lalelelor, nr. 7B, 

Alba precum si la Garda de Mediu Alba Strada Lalelelor, nr. 7B, Alba. 

Structura personal CMID la data de 31.12.2022 

Functie Nr personal 

CANTARAGIU  5 

COND. MASINI SI UTILAJE TERASAMENTE  8 

CONDUCATOR AUTOSPECIALA 16 

COORDONATOR TRANSPORT  1 

MECANIC UTILAJ  2 
OPERATOR INTRODUCERE SI PRELUCRARE 
DATE 1 

OPERATOR PRESA  2 

SEF STATIE CMID   1 

SEF STATIE TMB  1 

SORTATOR  39 

SPECIALIST RESURSE UMANE  1 

TOTAL 77 
 

 

Numarul autorizatiei integrate de mediu: AB1/20.03.2019, Decizia de transfer nr. 

4100/05.05.2021, emisa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba. 

Persoana de contact: Bogdan Croitoru, Șef Punct de lucru CMID, tel: 0728/327463 

Adresa e-mail: office@rervest.ro; bogdan.croitoru@rervest.ro 

alexandra.dragan@rervest.ro , florina.ungur@rervest.ro 

 

mailto:office@rervest.ro;%20bogdan.croitoru@rervest.ro
mailto:alexandra.dragan@rervest.ro
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Cap. 1  CADRUL LEGAL 

 

Documentele legale care au stat la baza realizarii acestui raport sunt: 

• Autorizatia Integrata de Mediu nr. AB1/20.03.2019 

• Decizie transfer autorizatie integrata de mediu nr. 4100/05.05.2021 

• Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 414/15.12.2021, valabila 15.12.2026 

• Manual de operare si intretinere CMID Galda de Jos 

• Plan Operativ de Prevenire a Situatiilor de Urgenta 

• Plan de Interventie in caz de incendiu 

• Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale 

• Contract de concesiune nr 248/09.02.2021- „Delegarea prin concesiune a operării 

instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în județul Alba, (Faza 1 + Faza 2) 

• H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor 

• Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare 

de acceptare a deseurilor la depozitare 

• Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea 

deseurilor 

• Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor (republicata) 

• H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei 

cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase 

• Legea 278/2013 privind emisiile industriale 

• Ordinul nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu 

 

Cap. 2  PREZENTAREA GENERALA A RER VEST S.A. 

 

În aprilie 1996 s-a înfiinţat la Oradea societatea mixtă româno-germană RER-RWE 

ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A., cu sediul în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 79, 

având ca acţionari fosta regie de gospodărie comunală, Consiliul Local şi societatea RER-RWE 

Entsorgung România – aceasta din urmă reprezentând concernul german RWE Entsorgung AG 

în România. 

 În anul 2000, se schimbă acţionarul majoritar şi societatea îşi schimbă denumirea în SC 

RER Ecologic Service Oradea S.A. În anul 2018 societatea îşi schimbă denumirea în SC RER 

VEST S.A. 

 Activitatea în cadrul societăţii este organizată pe sectoare de activitate coordonate de 

şefi de sectoare. 
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Dotările de care a beneficiat societatea până în prezent, aportul financiar și material, ne-a dat 

posibilitatea să acţionăm în ceea ce priveşte modernizarea sistemului de colectare a deşeurilor 

urbane, modernizarea prestaţiilor la sectorul de salubritate stradală şi întreţinere spaţii verzi. 

  Aprecierea eforturilor, dar şi a calităţii serviciilor s-a materializat prin 

desemnarea drept lider naţional în anii 2011 și 2013 în Topul Naţional al Firmelor, precum și 

Locul III în Top Profit Afaceri România, întocmite de Camera de Comerţ şi Industrie a 

României. Societatea deține și Locul I în Topul Județean al firmelor, decernat în 2010, 2011, 

2012, 2013, 2015 de către Camera de Comerț Industrie și Agricultură a județului Bihor. 

 Societatea posedă Licenţă ANRSC Clasa I pentru serviciul public de salubrizare a 

localităţilor şi este certificată Intertek conform Sistemului de Management Integrat de calitate, 

mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și OHSAS 

18001:2007.  

 În județul Bihor, RER VEST SA prestează servicii de salubritate menajeră în Municipiul 

Oradea și 25 comune, precum și servicii de salubritate stradală și deszăpezire în Municipiul 

Oradea.  

 În urma câștigării licitațiilor,  RER VEST SA a semnat contracte de salubritate stradală 

cu Municipiul Sibiu între anii 2017-2018, contract de salubritate stradala urbană și deszăpezire 

cu Municipiul Arad 2017-2018, și totodată în 2018 a semnat cu ADI SALUBRIS ALBA un 

contract pentru salubritate menajeră în județul Alba pentru lotul Alba 2  și în 2019 a semnat cu 

ADI SALUBRIS ALBA un contract de salubritate menajeră în judetul Alba pentru lotul Alba 

1.  
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Cap. 3 CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR GALDA DE 

JOS. FACILITATI 

 

Caracteristicile si localizarea depozitului 

Amplasamentul studiat se găsește în județul Alba, comuna Galda de Jos, nr. cadastral 70275 

conform C.F., având coordonatele: latitudine 46°11′ 59″ Nord, longitudine 23°37′ 44″ Est. 

Coordonatele Stereo 70  x=523138.308 Nord; y=394321.428 Est. 

Amplasamentul din Galda de Jos se află pe teritoriul administrativ al comunei Galda de Jos, la 

o distanța de 16,5 km de Alba Iulia, resedința de județ și principalul generator de deșeuri, și la 

aproximativ 6 km de Teiuș, cel mai apropiat oraș. 

Terenul este amplasat în extravilanul localității Gâlda de Jos, suprafața totală este de 274.444 

mp, din care suprafața de 250.000 mp este destinată Centrului de management integrat al 

deșeurilor, iar restul de 24.444 amenajării celor două drumuri de acces. 

Accesul către amplasament se va face din DN1 (E81) pe două drumuri de legătură situate între 

sectorul dintre intersecția acestora cu DJ 107 H și intrarea în orașul Teiuș. Cele 2 drumuri sunt 

modernizate, vor avea sens unic de circulație și vor funcționa tur - retur. 

În acest depozit vor fi depozitate deșeurile municipale și similare, deșeurile din parcuri și 

grădini și deșeurile stradale care nu pot fi valorificate, colectate de pe întreg teritoriul județului 

Alba. 

Vecinătățile amplasamentului:  

- la N și V: terenuri agricole; 

- la S și E: pășune; 

- la NE: localitatea Galda de Jos, la o distanță de 1,7 km. 

Distanţa faţă de zona de locuit cea mai apropiată este de cca. 1,2 km  

Celula 1 este prevăzută cu un sistem de colectare și drenaj al levigatului generat în depozit, 

precum și cu un sistem de management al gazului de depozit, ambele sisteme fiind conforme 

cu standardele europene şi legislaţia românească în vigoare (HG 349/2005 privind depozitarea 

deşeurilor, Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul MMGA 

nr. 757/2004). 

Depozitarea deşeurilor se face în celula nr.1, iar când cantitatea de deşeuri depozitate ajunge la 

75% din capacitatea totalǎ de depozitare a celulei se va începe utilizarea urmǎtoarei celule de 

depozitare.  

Celula 1 de deseuri nepericuloase: 

Perioada de depozitare: 2018 octombrie – 2027 octombrie;    Suprafata: 5 ha 
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Capacitate proiectata: 543.000 m3 ; 

Terenul nu se afla in vecinatatea directa a unor arii naturale protejate.  

Amplasamentul terenului ce face obiectul prezentei documentatii nu se afla in zona inundabila 

sau in zona care le-ar putea afecta prin eroziuni, afuieri etc. În tot istoricul terenului nu s-au 

înregistrat incidente de poluare. Pentru a evita si preveni, in viitor, astfel de incidente au fost 

prevazute toate măsurile de precauție şi siguranţa in ceea ce priveste exploatarea depozitului 

de deşeuri nepericuloase. 

Program de functionare 

„Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos” preia toate deşeurile municipale 

generate şi colectate de pe raza judeţului Alba.  

Pe amplasament programul de funcţionare pentru recepţia deşeurilor: 

Program de lucru pentru personal muncitor: 

 2 schimburi luni-vineri, între orele 8:00 – 23:00, 

 1 schimb sâmbăta, între orele 7:00 – 15:00. 

De asemenea pentru personalul care deserveste statia de sortare din incinta depozitului, 

programul de activitate se desfasoara in două schimburi, si anume : 

Luni-Vineri: 0700- 1500 – Schimbul I 

Luni-Vineri: 1500 -2300 – Schimbul II 

 

 

Facilitatile depozitului 

Principalele facilitati in cadrul „Centrul de Management Integrat al 

Deșeurilor Galda de Jos” sunt urmatoarele: 
⸙ Platfome betonate și zone carosabile; 

⸙ Hală pentru depozitare temporară a deșeurilor livrate; 

⸙ Hală pentru tratare mecanică; 

⸙ Celule de tratare biologică; 

⸙ Rețea colectoare de levigat și rețea pentru redistribuire a levigatului în procesul de umezire 

deșeuri; 

⸙ Hală de maturare și rafinare a materialului tratat biologic; 

⸙ Hală sortare deșeuri reciclabile; 

⸙ Spații de circulație și de depozitare pentru transferul deșeurilor între diferite etape 

tehnologice; 

⸙ Parcare pentru utilaje de transport; 

⸙ Spații de depozitare containere necesare în tehnologia de sortare şi respectiv tratare mecano-

biologică; 
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⸙ Spații de depozitare pentru: 13 containere de 15 mc pentru deșeuri periculoase,            7 

containere de 6 mc pentru deșeuri periculoase și 5 containere de 30 mc pentru deșeuri tip 

DEEE; 

⸙ Gospodărie de apă; 

⸙ Stație mobilă de carburant; 

⸙ Separator de hidrocarburi; 

⸙ Sisteme de pomparea apei, a apei uzate menajere şi a apei uzate tehnologice.  

⸙ Rețele alimentare cu apă şi apă de uz tehnologic precum și rețele de canalizare a acesteia 

(după necesități) din interiorul halelor; 

⸙ Rețea exterioară de colectare a apei tehnologice și dirijarea acesteia către staţia de tratare a 

levigatului şi apelor uzate menajere; 

⸙ Rețele exterioare de canalizare ape uzate menajere către staţia de tratare a levigatului şi 

apelor uzate menajere; 

⸙ Sistem de prevenire incendii la interiorul clădirilor și la exterior; 

⸙ Sistem de iluminat de urgență la interiorul clădirilor; 

⸙ Rețele de iluminat exterioare pe drumurile de acces din incintă, zona de recepţie, zona de 

prelevare probe, zona administrativă şi de întreţinere, zona de tratare a levigatului şi a apei 

uzate menajere, zona de sortare şi zona de tratare mecano-biologică; 

⸙ Rețele de instalatii electrice – iluminat și forță – în interiorul halelor; 

⸙ Sisteme tip paratrăsnet; 

⸙ Asigurarea sistemului de împământare a construcțiilor, utilajelor tehnologice și a tablourilor 

electrice;  

⸙ Sistem automatizat de monitorizare și comandă la distanță a proceselor în faza de tratare 

biologică; 

⸙ Rețele de colectarea apelor pluviale de pe clădiri și platforme și descărcare in pârâul Dăneț 

după trecerea prin separatorul de hidrocarburi (după caz); 

⸙ Sistem de comunicație (telefonie mobilă, rețele de curenți slabi, internet etc.). 

Acceptarea deseurilor 

Tipurile de deşeuri acceptate la CMID Alba sunt conform prevederilor art.7, alin. 2, din 

Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 si conform criteriilor din Ordinul 95/2005, privind criteriile 

de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională 

de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, definite după natură şi origine, 

caracteristicile deşeurilor determinate prin metode de analiză standardizate. 

Tipurile de deseuri intrate pe amplasament sunt dupa cum urmeaza:  

- deşeuri municipale; 
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- deseuri nepericuloase de orice alta origine, care satisfac criteriile de acceptare a 

deseurilor la CMID Alba stabilite potrivit anexei nr. 3 din HG 349/2005 si HG 856/2002 

Deşeurile care nu se acceptă la depozitare sunt:  

• deşeuri lichide;  

• deşeuri periculoase (explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile), 

proprietăţi, aşa cum sunt definite în anexa nr. 4 al Legii nr. 211/2011, privind regimul 

deseurilor; 

• deşeuri periculoase medicale sau alte deşeuri clinice periculoase de la unităţi medicale 

sau veterinare cu proprietatea H9; 

• toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite ca 

materiale în construcţii într-un depozit;  

• orice alt tip de deşeu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor 

anexei nr. 3, HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; 

• orice tip de deşeu care nu se regăseşte pe lista deşeurilor acceptate la depozitare. 

Funcţionarea CMID Galda de Jos presupune asigurarea acelor materiale care permit buna 

funcţionare a utilajelor şi echipamentelor auxiliare. Deșeurile transportate pe amplasament 

pentru tratare/ depozitare reprezintă de fapt singurul tip de materie primă. Celelalte materiale 

utilizate pe amplasament sunt folosite în activităţi auxiliare: motorină, uleiuri, anvelope, 

acumulatori auto, substanţe chimice și pentru dezinfecţie (acid sulfuric, sodă caustică) utilizate  

 

la staţia de epurare, membrană impermeabilă – pentru acoperire prisme de fermentare, sol steril, 

material inert – pentru acoperirea deşeurilor depuse zilnic în depozit. 

Totodată, din stația de sortare rezultă deseuri reciclabile stocate/balotate in vederea predarii 

acestora la reciclatori sau valorificatori autorizati. 

Zona de recepție/alimentare 

Camioanele care sosesc încărcate cu materiale reciclate mixte vor intra în incintă pe la poarta 

principală unde sunt scanate cu un aparat mobil de masurare a radioactivitatii inainte de accesul 

pe amplasament. După cântărire si examinarea vizuala, camioanele sunt directionate catre Statia 

de sortare, respective Statia de tartare mecano-biologica, in functie de tipul de deseu din 

camion. 

Statia de sortare a fost proiectata pentru o capacitate de 42.213 tone/an , operabila 312 zile pe 

an, in 2 schimburi de 7.5 ore, astfel 135,30 tone/zi sau aproximativ 9,02 tone/ora.  

Pentru stația de sortare de la Galda de Jos - Alba parametrii proiectării sunt: 
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• Capacitatea totală a instalaţiei este   - 42.213 tone deseuri reciclabile/an 

• Număr linii de sortare                - 2 

• Numărul de zile lucrătoare pe săptămână - 6 zile 

• Numărul de zile lucrătoare din timpul anului - 312 zile 

• Numărul de schimburi în 24 de ore   - 2 

• Timpul de lucru pe schimb                      - 7.5 ore 

• Timpul alocat curatenie pe schimb                 - 0.5 ore 

In cadrul statiei de sortare, camioanele vor intra în clădirea statiei de sortare prin uși de acces 

electrice. 

Conform estimărilor studiului de fezabilitate, cantitatea de deșeuri reciclabile livrate la stația 

de sortare va fi de 42.213 t/an, din care se estimează că 23.945 tone/an vor fi deșeuri reciclabile 

(ce vor fi valorificate) și 18.268 tone/an deșeuri reziduale (eliminate la depozitul conform de 

pe amplasament) 

Inputul stației de sortare va fi reprezentat de deșeurile reciclabile colectate separat pe 

următoarele fracții: 

• Hârtie și carton; 

• Plastic și metal; 

• Sticlă. 

Deșeurile de sticlă vor fi stocate separat pe amplasamentul stației de sortare, urmând a fi 

transportate direct la operatorii de valorificare. În cazul în care aceștia doresc livrarea deșeurilor 

de sticlă sortate pe fracții (sticlă albă și sticlă colorată), se va realiza sortarea, instalația fiind 

prevăzută cu spații pentru dotarea acestui flux de deșeuri. 

Clădirea Statei de sortare încorporează:  

• Zona de recepție;  

• Zona de sortare;  

• Zona colectare sticlă;  

• Zona de balotare;  

• Zona de depozitare (sopron depozitare);  
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• Camera de comandă - Administrativa;  

• Zona de recreere și luat masa;  

• Vestiare și grupuri sanitare cu dușuri pentru femei și bărbați;  

• Echipamente de sortare și balotare 

Fluxul colectat separat va fi compus din următoarele fracţii principale: 

• hârtie/carton, 

• plastic , 

• sticla (Fracțiile de sticlă vor fi colectate în containere speciale și vor fi reciclate așa cum 

sunt, fără vreun proces suplimentar, insa  sunt prevazute spatii in statia de sortare si pentru 

sticla, in cazul in care se doreste sortarea sticlei pe fractii (alba sau colorata), 

• metale (feroase, neferoase)  

• materiale nereciclabile. 

Vehiculele încărcate cu deșeurile reciclabile (autogunoiere și mașini de transfer) vor intra in 

incinta CMID, vor fi cântărite și vor fi dirijate spre hala de sortare. Deșeurile reciclabile vor fi 

descărcate în zona de recepție de unde, cu ajutorul încărcătorului frontal, vor fi manevrate în 

pâlnia de alimentare a benzii transportoare.  De aici sunt transportate spre zonele de sortare 

manuală  unde operatorii de sortare vor sorta deșeurile pe fracțiile stabilite. 

Sortarea manuală se va efectua într-o incintă închisă ce permite controlul calității aerului, 

precum și condițiile de încălzire necesare pentru desfașurarea activităților în condiții de sănătate 

și siguranță. 

S-au avut în vedere doisprezece secțiuni de separare, cate una pentru fiecare fracție de deșeu 

sortată. Fiecare secțiune va avea două orificii la nivelul superior pentru recepționarea 

materialelor. Fiecare orificiu de recepție materiale va putea fi folosit de cel mult doi muncitori. 

Astfel, fiecare secțiune poate fi folosită de până la patru persoane ce sortează manual. 

Personalul de pe fiecare secțiune va fi responsabil de colectarea unui tip de fracție și de 

aruncarea acestuia prin orificiu în zona de depozitare temporară de la nivelul inferior.  

Prin informarea cetățenilor se presupune că puritatea materialului reciclabil din pubele este 

respectată. 
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Zona aflată sub liniile de sortare va fi folosită drept zona de depozitare temporară a deșeurilor 

sortate. Deșeurile depozitate temporar, după umplerea boxelor, vor fi manevrate cu ajutorul 

încărcătorului frontal  către transportoarele cu lanț și mai departe spre presele de balotare.  

La capătul benzilor de sortare deșeurile rămase pe bandă trec printr-un separator magnetic 

pentru colectarea deșeurilor feroase iar deșeurile reziduale (nereciclabile) rămase pe bandă, vor 

fi descărcate la capătul acestora într-un container în vederea transportării la depozitul conform. 

Pe baza experienţei internaţionale privind functionarea instalatiilor similare, au fost luate în 

considerare următoarele capacităţi de sortare manuală per fracţie separată: 

Capacitatea sortării manuale 

Material Rata de recuperare, kg/persoană/oră 

Hârtie  400 

Carton  375 

Plastice 160 

Metale Neferoase  250 

Sticla  200(daca este cazul) 

Trebuie avut în vedere că instalatia de reciclare a materialelor prezentata în continuare are un 

design flexibil ce poate fi rearanjat în faza operaţională în funcţie de compozitia materialului 

de sortat. Hala de sortare este o hala inchisa, cu o suprafata utila de 4.970,41 mp. S-au realizat 

2 deschideri de 27,42 m si 11 travei din care 8 au 9,00 m, 1 are 5,30 m, iar 2 au 8,45 m. 

Constructia este din structura metalica pe fundatii de beton armat, pereti si acoperis din panouri 

tip sandwich. 

In cadrul halei de sortare exista si vestiare, ce vor deservi personalul statiei de sortare.  

Zona de depozitare baloti este o constructie tip sopron, cu o suprafata utila de 1.100,55 mp. 

Constructia este din structura metalica pe fundatii de beton armat, acoperis din panouri de tabla 

cutata.  
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Debitul de sortare manuala este prezentat in tabelul urmator: 

 

Pe baza celor de mai sus: 

Spatiile de stocare temporara pentru hârtie/carton trebuie sa fie schimbate de 8 ori pe zi; 

Spatiile de stocare temporara pentru plastice trebuie sa fie schimbate de 16 ori pe zi; 

Spatiile de stocare temporara pentru metale trebuie sa fie schimbate  de 3-4 ori pe zi; 

Containerele pentru nereciclabile trebuie sa fie schimbate de 8 ori pe zi. 

Containerele de mare capacitate vor fi schimbate cu ajutorul camionului cu carlig (Hooklift). 

Un camion este suficient pentru efectuarea rutelor zilnice, 8 rute/zi pentru eliminarea 

materialelor nereciclabile la celula de depozitare. 

Reziduurile rezultate : 19.709,63 tone/an. 

Reziduurile rezultate din statiile de sortare constau in fractie organica si o parte de reciclabile 

care nu se valorifica. Cantitatea estimativa de reziduuri va fi de cca. 19.709,63 tone/an si se va 

elimina in depozitul conform. Descriere echipamente si flux de operare 
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Zona de receptie/alimentare 

Camioanele care sosesc încărcate cu materiale reciclate mixte vor intra în incintă pe la poarta 

principală. După cântărire, camioanele vor intra în clădirea statiei de sortare prin uși de acces 

electrice. 

Deseurile sunt deversate in interiorul halei de sortare din autogunoiere. Zona de 

receptie/alimentare are o suprafata de aproximativ 650 mp. Astfel deseurile se vor depozita in 

gramada pe amplasamentul prevazut pentru acesta.  

Deseurile sunt apoi preluate cu un incarcator frontal pentru incarcarea bandei de alimentare a 

statiei de sortare. 

Dimensionare zona receptie 

Dimensionare zona receptie 

Volum de intrare pe zi 576 mc/zi 

Zile de stocare 2 

Total volum necesar 1152 mc/zi 

Inaltime stocare 2.00 m 

Suprafata necesara de receptie 576 mp 

Suprafata efectiva de receptie 650 mp 

Zona de sortare 

Deseurile sunt transportate pe banda de sortare cu latimea de 1.200 mm. Aceasta banda este 

situata intr-o cabina de sortare si este echipata cu 22 jgheaburi de aruncare ce permit retragerea 

manuala a deseurilor recuperabile. Sunt 2 astfel de benzi transportoare, cate una pentru fiecare 

linie de sortare. 

Exista 2 cabine de sortare, pentru fiecare linie de sortare cate o cabina. 

Cabina de sortare este compusa din 11 sectiuni de sortare si va permite retragerea umatorarelor 

materiale: 

• Hartie tiparita:   1 sectiune 

• Carton:   1 sectiune 

• Resturi de hartie:  1 sectiune 

• PET:    1 sectiune 
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• PEID:    1 sectiune 

• PVC:    1 sectiune 

• LDPE:    2 sectiuni 

• Resturi de plastic:  1 sectiune 

• Metale neferoase:  1 sectiune 

• Sticla alba:   1 sectiune 

• Sticla colorata:  1 sectiune 

Pozitionarea separatorului magnetic s-a făcut înainte de a intra deseul in cabina de sortare. In 

acest mod se realizeaza o sortare mai calitativa a ne-metalelor. Astfel, fiind dificil pentru un 

sortator să facă diferența între ambalaje din otel si aluminium, cand acestea au etichete sau sunt 

vopsite, sortarea metalelor feroase inainte de sortarea metalelor neferoase creste semnificativ 

calitatea sortarii.  

Cabinele de sortare sunt dispuse pe o structura metalica. Inaltimea pana la podeaua cabinei este 

d de 3.0 m, astfel inaltimea de trecere este de 2,8 m. Cabinele de sortare sunt concepute cu 

sistem de climatizare. 

Jgheaburile de aruncare vor alimenta alveolele de depozitare temporara situate sub podeaua 

cabinei de sortare. Deseurile din alveolele de sub cabina de sortare, se vor impinge cu 

motostivuitorul catre banda de langa cabina de sortare, banda care alimenteaza presa de balotat. 

Containerele de 32 mc se vor manipula cu camionul cu hook-lift. 

Cabinele de sortare permit operatorilor sa lucreze confortabil, protejandu-i de diverse agresiuni 

ale mediului direct si permit de asemenea rezistenta acesteia, in timp, la astfel de agresiuni. 

• Cabina de sortare este situata direct pe alveolele de produse sortate 

• Cabina este un tip de constructie modulara inchisa la exterior cu panouri sandwich 

avand  partea interioara realizata din vata minerala sau spuma poliuretanica. 

Acesta cabina de sortare permite crearea unui mediu de lucru placut pentru personalul de 

sortare, din punct de vedere al iluminatului artificial, al zgomotului, al temperaturii, al 

numarului de posturi de lucru (inaltari ale posturilor, climatizare, etc. …). 
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Cabina de sortare este echipata cu un sistem de ventilatie/climatizare/incalzire. Aerul proaspat 

este preluat din exteriorul halei de sortare, dupa care este adus la o temperatura cuprinsa intre 

18˚ si 22˚ in cabina de sortare. Se vor efectua 8-10 schimburi de aer pe ora in cabina de sortare. 

Fractia de sticla va fi colectata in containere separate si va fi depozitata in cadrul cladirii de 

depozitare. 

Zona de balotare 

Produsele sortate vor fi trimise și depozitate în alveolele situate sub podeaua cabinei de sortare. 

Capătul liniei de sortare se va deversa direct în containere deschise de 32 m3. Trebuie notat ca 

prelucrarea a 42.213 to/an în 2 schimburi/zi va genera până la 8 schimburi de containere pe zi 

adică un container la fiecare 2 ore de funcțiune a stației. Containerele sunt preluate apoi de 

camionul cu sistem de ridicare containere cu cârlig. Dupa depozitarea temporară a produselor 

în alveolele de sub podeaua de sortare un stivuitor va alimenta linia de balotare care cuprinde:  

- Un transportor cu banda și lanțuri alimentare presă de balotat. Acesta este situat paralel 

cu cabina de sortare, iar alimentarea acestuia se va realiza prin impingerea materialului 

aflat in alveole cu ajutorul unui motostivuitor; 

- Un perforator de sticle "escamotabil" (ce are drept scop creșterea densității baloților și 

mentinerea fizică a acestora în zona de depozitare, evitarea ruperii legăturilor în 

perioada manipulărilor); 

- presa de balotat. 

Presa de balotat este instalată astfel încât 5 baloti de lungime aprox. 1.100 mm să poată fi 

debitați fără intervenția mașinii de manipulare și fără perturbarea spațiilor de circulație în 

zonele funcționale. Manevrarea și transportul baloiților în zona de depozitare se va face cu 

motostivuitorul dotat cu dispozitiv special de prindere și rotire a baloților. 

Zona de depozitare 

Baloții rezultati în urma procesului de balotare se vor depozita în cadrul șopronului de 

depozitare, care este poziționat lângă hala de sortare. Această clădire este o construcție tip 

șopron pentru a se facilita manevrarea baloților, cât și încărcarea camioanelor care vor 

transporta baloții la reprocesatorii de materiale reciclabile. Șopronul de depozitare are o 

suprafata de circa 1100 mp. Pentru depozitarea baloților s-a considerat o zona utilă de 690 mp. 

Dimensiunea unui balot este de 1.10 x 0.72 m (latime x inaltime) și lungimea ajustabilă de la 1 

m la 1.5 m.  
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Conform bilanțului masic rezultă că sunt prelucrate aproximativ 51.05 tone/zi. Densitatea 

aproximativă a unui balot este de 400 – 550 kg/mc. Rezultă un volum total de baloți de max. 

130 mc/zi. Volumul unui balot este de aprox. 1.18 mc. Astfel într-o zi de muncă sunt balotați 

un total de 100 baloți. Prin dispunerea a 4 baloți în stiva (inalțime de ridicare stivuitor max. 3 

m) rezultă un necesar de spațiu de depozitare de 41.25 mp/zi. Astfel, rezultă că în zona de 

depozitare pot fi depozitați baloți pe o perioadă de 16 zile lucrătoare. În acest calcul este inclusă 

și cantitatea deșeului de metale ne-feroase.  

Containerele cu deșeuri de metale au nevoie de un spațiu temporar de depozitat pentru 2 zile 

de: 2 containere/zi x 20 mp x 2 zile = 80 mp. 

În aceasta zonă se pot depozita inclusiv containerele de metale rezultate din stația TMB.  

Tone total: 1112 t/an / 312 = 3.56 t/zi ÷ 0.12 t/mc= 30 mc/zi, rezultând 2 containere pe zi. Astfel 

mai sunt necesari încă 80 mp. 

Suprafața totală pentru depozitare temporară = 80 mp x 2 + 690 = 850 mp, restul fiind folosiți 

ca și spații de acces. 

Echipament SCADA aferent Stației de sortare 

Scop 

Subiectul reprezinta modul de realizare a instalatiei electrice/automatizare pentru statia de 

sortare cat si pentru echipamentele secundare ale acesteia. 

Protectie echipamente electrice 

Echipamente cu grad de protectie IP 54. 

Protectie contra accidentelor 

Protectie contra zone de contact periculoase: 

- Zone animate – cabluri izolate sau bariere de protectie  

- Zone ne-animate - standard – protectie prin deconectarea automata a partilor defecte de la 

sursa de curent  

- Zone ne-animate - aditional – lipire  
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Solutie tehnică 

Caracteristici echipament 

A fost instalat un panou general de comanda la care se vor lega toate componentele statiei de 

sortare [+RT1]. Panoul de comanda este montat intr-o carcasa si contine:  

- Intrerupator general  

- Circuit de putere si de control pentru motoarele benzilor  

- Convertizoare de frecventa pentru ajustarea vitezei benzilor transportoare 

- PLC de control Siemens S7 

De asemenea, este echipat cu un ventilator intern, cu incalzire, priza pentru mentenanta, lumina 

interioara. Acesta se va monta intr-o zona cu acces din partea personalului care va opera statia 

de sortare. 

Control tehnologie 

Controlul echipamentelor este realizat cu ajutorul unui ecran color de tip “touch screen” 

Siemens KTP Basic, care este montat pe usa tabloului general. Cu ajutorul acestuia este posibila 

pornirea/orprirea liniei tehnologice sau chiar de a ajusta vitezele benzilor de transport a 

deseului. De asemenea, statia de sortare este prefigurata grafic pe acest “display” indicand 

erorile langa echipamentul care transmite erorarea, dar chiar si posibilitatea de a accesa istoricul 

erorilor statiei de sortare.  

Pornirea si oprirea de urgenta a benzii de sortare va fi posibila prin apasarea butonului tip 

ciuperca, instalata astfel incat operatorii sa poata sa ajunga la aceasta. 

Opriri de siguranta 

De ambele parti a benzilor de transport si deasupra benzii de sortare s-a montat o franghie de 

oprire de urgenta care va opri complet statia. De asemenea, se va afisa pe ecran faptul ca aceasta 

a fost trasa. 

Cabluri electrice 

Cablurile electrice sunt invelite în manta de plastic și instalate în conducte lineare și în conducte 

metalice. 

Semnalizari 

Linia tehnologica este semnalizata luminos de un stalp pe care este montata aceasta. De 

asemenea, exista si un semnal sonor care va anunta pornirea liniei. 
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Sistem de control 

Controlul tehnologiei va folosi un PLC automat programabil de tip S7 cu interfata PROFINET 

si ecran color de tip “touch” KTP Basic. Pentru controlul administrativ prin Internet este instalat 

un modem de tip VPN. 

Vizualizare linie tehnologica 

Monitorizarea liniei tehnologice este realizata cu ajutorul unui PC instalat in camera de control 

care este conectat prin interata PROFINET a PLC-ului S7 cu ajutorul placii de retea.  

PC-ul este dotat cu imprimata si UPS. 

Echipamente mobile și dotări aferente stației de sortare și stației TMB 

Statia de sortare și statia TMB – Galda de Jos vor fi deservite de urmatoarele echipamente 

mobile/vehicule/utilaje: 

a) Camioane cu hook-lift – 3 bucati 

Statia TMB este dotata cu 1 camion mecanism de ridicare tip hook-lift, iar Statia de Sortare este 

dotata cu 2 camioane cu mecanism de ridicare tip hook-lift. 

Sunt utilizate pentru manipularea containerelor de 32 mc din incinta statiei de sortare si statiei 

TMB de la Galda de Jos. 

Aceste manipulari constau in: 

- scoaterea/introducerea containerelor sub cabina de sortare, pentru deseurile nereciclabile, 

cat si transportul deseurilor nereciclabile din containere la depozitul conform de pe 

amplasament  

 

 

- scoaterea/introducerea containerelor sub cabina de sortare, pentru sticla (in cazul in care se 

doreste colectarea sticlei pe banda)  

- scoaterea/introducerea containerelor sub sita rotativa si transportul containerelor la celulele 

de tratare biologica, respectiv depozitul conform de pe amplasament  

b) Containere 32 mc – 19 bucati 

Statia TMB este dotata cu 12 containere de 32 mc, iar Statia de Sortare este dotata cu 7 

containere de 32 mc. 

Containerele se vor folosi la: 

- stocarea temporara si transportul deseurilor nereciclabile in cadrul procesului de sortare 

- stocarea temporara a sticlei 
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- stocarea temporara si transportul deseurilor de la tratare mecanica, tratare biologica, 

maturare si rafinare catre depozitul conform din cadrul statiei TMB 

c) Incarcator frontal – 4 bucati 

Statia TMB este dotata cu 2 incarcatoare frontale cu cupa de 2.5 mc, iar Statia de Sortare este 

dotata cu 2 incarcatoare frontale cu cupa de 2.5 mc. 

Incarcatoarele frontale sunt utilizate pentru: 

- Sistematizarea deşeurilor care intră în staţie în spatiile de depozitare temporara 

- Alimentarea cu deşeuri a benzilor din statia de sortare 

- Alimentarea cu deşeuri a tocatoarelor din statia de tratare mecano – biologica 

- Impingerea si sistematizarea deseurilor in celulele de tratare biologica 

- Alimentarea sitei de rafinare 

- Sistematizarea brazdelor de maturare 

- Intoarcerea brazdelor de maturare pentru uscare 

d) Motostivuitoare – 2 bucati 

Motostivuitoarele vor deservi statia de sortare si sunt utilizate pentru: 

- impingerea deseurilor, din spatiile de stocare temporara, de sub cabinele de sortare, pentru 

alimentarea benzii transportoare care alimenteaza presa de balotat. 

- manipularea balotilor de la presa de balotat si transportul lor catre spatiul de depozitare 

temporara baloti 

- incarcarea balotilor in camioane 

 

Statia de tratare mecano-biologica a fost proiectata pentru o capacitate de 85.566 tone/an, 

operabila 312 zile pe an, in 2 schimburi de 8 ore. 

Pentru stația de tratare mecano-biologica de la Galda de Jos - Alba parametrii proiectării sunt: 

• Capacitatea totală a instalaţiei este      - 85.566 tone 

deseuri /an 

• Numărul de zile lucrătoare din timpul anului (zile)   - 312 zile 

• Numărul de schimburi în 24 de ore (schimburi)                                - 2 schimburi 

• Timpul de lucru pe schimb      - 8 ore 

• Capacitate de depozitare provizorie a deşeurilor (zile)   -  2 zile 

• Densitatea materialului la intrare in etapa de tratare mecanică (t/mc)  -  0,35 tone/mc 

• Livrare (zile/ săptămână)                   -  6 zile 

• Ore de lucru/ schimb (ore)                -  8 ore 

• Timp de funcționare/ schimb      -  7,5 ore 

• Număr de linii tratare mecanica      -  2 

• Densitatea materiei prime la intrarea in etapa de tratare biologică (t/ mc) -  0,55 tone/mc 
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• Pierderea conţinutului de apă şi de carbon în urma procesului de tratare biologică (tratare 

intensivă) (%)                  -  30 % 

• Pierderea conţinutului de apă şi de carbon în urma procesului de (maturare) (%)   -  6,33% 

• Durata maxima a procesului de tratare intensiva (zile)               -  21 zile 

• Durata maxima a procesului de maturare (zile)      -  15 zile 

• Cantitate de deseu tratat estimat a fi obtinuta (tone/an)    -  35.137 (tone/an) 

• Cantitate de reziduuri estimat a fi obtinuta (tone/an)   -  33.347 (tone/an) 

 Stația de tratare mecano biologică 

În tabelul de mai jos sunt prezentate cantitățile estimate de deşeuri în cadrul Studiului de 

fezabilitate pentru stația de tratare mecano biologică: 

Fracţii de deşeuri Masă(t/a) Procentaj(%) 

Fracția umedă (deșeuri biodegradabile) 53.560 t/an 62,7% 

Deşeuri reziduale 30.804 t/an 36% 

Deșeuri de metal 1.112 t/an 1,3% 

Total 85.566, 100% 

Instalația de tratare mecano-biologică va avea un input de 85.566 t/an,  

Luând în considerare un procent de 30% care se pierde în timpul procesului de tratare biologică 

sub formă de vapori de apă, CO2, compuși volatili și levigat, se estimează ca vor rezulta 35.137 

tone/an deșeuri tratate (pot fi utilizate ca material de acoperire la depozitul conform) și circa 

33.347 tone/an deșeuri reziduale (eliminate prin depozitare). 

Analiza de opțiuni realizată în cadrul Studiului de fezabilitate a arătat că optiunea aleasa de 

tratare a deșeurilor reziduale (care sunt colectate împreună cu deșeurile biodegradabile) este 

cea în cadrul unei stații simple de tratare mecano-biologică, amplasată în vecinătatea 

depozitului conform de deșeuri și a stației de sortare. 

Deșeurile reziduale (colectate împreună cu deșeurile biodegradabile) din zona 1, precum și cele 

ce provin de la stațiile de transfer din zonele 2,3 si 4 vor fi tratate într-o stație simplă de tratare 

mecano-biologică având ca rezultat final un produs inertizat din punct de vedere biologic. 

Tratarea biologică se va realiza printr-un proces aerob în celule de tratare modulare. 

Aceasta soluție oferă, de asemenea, posibilitatea producerii unui compost de bună calitate și în 

cazul în care deșeurile biodegradabile vor fi colectate separat. 

Capacitatea stației de tratare mecano-biologică este de 85.566 t/an (pentru a acoperi nevoile 

tuturor zonelor). 
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Deșeurile care ajung în stație sunt cântărite și apoi sunt introduse într-un tocător cu ajutorul unui 

încărcător frontal (după îndepărtarea eventualelor deșeuri periculoase și voluminoase) în 

vederea tocării. După tocarea și separarea metalelor feroase, deșeurile sunt cernute cu ajutorul 

unei site.  

Fracția care rămâne pe sită va fi trimisă direct la depozitul conform iar fracția cernută (cu 

dimensiuni mai mici de 60 mm) este transportată în zona de tratare biologică. 

În vederea optimizării procesului de tratare biologică, dacă este nevoie, se pot adăuga materiale 

structurale. În zona de tratare biologică deșeurile se depozitează în celulele de tratare, în 

grămezi, folosind încărcătorul frontal. 

Tehnologia de tratare biologică are drept scop descompunerea prin procese aerobe a materiei 

organice din deșeuri (în prezența aerului și a umidității). Astfel, deșeurile sunt puse în grămezi 

în celulele de tratare. Celulele de tratare sunt acoperite cu o membrană semipermeabilă (în 

vederea păstrării umidității și de a împiedica generarea de mirosuri neplăcute) și este insuflat 

aer (cu ajutorul unui ventilator). 

În vederea descompunerii materiei organice, deșeurile sunt ținute în zona de tratare biologică 

pentru o perioadă de 21 zile.  La sfârșitul acestei perioade deșeul stabilizat este scos cu ajutorul 

încărcătorului frontal și sortat cu ajutorul unei site. Fracția care rămâne pe sită este trimisă direct 

la depozitul conform (poate resturi de plastic, materii greu biodegradabile etc), iar fracția de 

sub sită este transportată în zona de maturare.  

Maturarea are rolul de a asigura definitivarea proceselor biologice și stabilizarea deșeurilor 

tratate și durează 15 zile. La sfârșitul acestei perioade este de așteptat ca deșeurile să nu mai 

prezinte mirosuri neplăcute și sa poata fi utilizate drept material de umplutură (acoperire) pentru 

depozitul conform. Zona de receptie a deseurilor este un sopron cu suprafata utila de 1.374,46 

mp. Cladirea propusa are o deschidere de 36,80 m si 2 travei de 6,95 m si 3 travei de 8.02 m. A 

fost executata din stalpi si grinzi metalice pe fundatii izolate de beton armat. Hala are pe doua 

dintre laturi un soclu de beton cu rol de protectie impotriva lovirilor accidentale. Invelitoarea a 

fost realizata din panouri de tabla cutata. 

Hala destinata tratarii mecanice este o hala inchisa, cu o suprafata utila de 1205,16 mp, cu o 

deschidere de 36.80 m, 2 travei de 8,35 m si 2 travei de 8.50 m. Constructia are structura 

metalica pe fundatii de beton armat, pereti si invelitoare din panouri de tabla cutata. 

In aceasta cladire se va realiza faza de tratare mecanica. 
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Biofiltru aferent instalatiei TMB 

Biofiltrul este un rezervor paralelipipedic prefabricat cu pereti din aluminiu si fundatii din 

beton, legat direct prin sisteme de ventilare la hala de tratare mecanica. Suprafata utila a acestuia 

este de 200.52 mp. 

Celule tratare biologica 

 

Celulele de tratare biologica se vor alcatui din fundatii, pereti si o platforma de beton. 

Acoperisul se va realiza din structura metalica fixata pe peretii din beton si invelitoare din folie 

semipermeabila. Fiecare celula va avea suprafata utila de 158.50 mp. In total se vor realiza 18 

celule, impartite in 2 grupuri: Grupul 1 cu 10 celule si Grupul 2 cu 8 celule. 

In aceste celule se va realiza faza de tratare biologica. 

Bazin recirculare levigat 

Bazinul de recirculare levigat este un rezervor paralelipipedic ingropat. Este construit din beton, 

si are o suprafata utila de 200,00 mp. 

Sopron maturare  

Sopronul de maturare este o hala deschisa cu suprafata utila de 4.633,67 mp. Constructia are o 

deschidere de 35,00 m si 17 travei, din care 2 de 7,00 m si 15 de 8,10 m. Este executata din 

stalpi si grinzi metalice pe fundatii izolate de beton armat. Invelitoarea este din panouri de tabla 

cutata. 

In aceasta cladire se va realiza faza de tratare si maturare. 

Descriere flux tehnologic si echipamente 

Procesul de tratare mecano – biologica are 3 faze principale: 

Faza de tratare mecanica (pre-tratare mecanica) 

Deseurile care ajung la statie trebuie sa fie, in mod ideal, pregatite imediat pentru faza de lucru 

a gramezii de aerisire: deseurile sunt maruntite si cernute in bucati de aproximativ 60 mm. 

Materialul de intrare este pus in tocator cu ajutorul unui incarcator cu roti, iar un operator are 

sarcina de a verifica materialul si a indeparta eventualele materiale voluminoase sau 

periculoase.  
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Dupa separarea metalelor  feroase, materialul cu fractia mai mica de 60 mm va ajunge in 

biocelule pentru compostare, in timp ce refuzul de ciur cu o marime mai mare de 60 mm va fi 

trimis catre depozitul de deseuri nepericuloase, cu ajutorul containerelor. 

Pre-tratarea mecanica include doua linii operationale cu urmatoarele echipamente: 

• tocator 

• separator magnetic 

• sita rotativa / ciur rotativ 

• benzi transportoare 

• containere pentru preluarea fractiilor de deseu 

La sfarsitul pre-tratarii mecanice se vor obtine urmatoarele fractii: 

• Fractia sub 60 mm care se va transfera la tratarea biologica 

• Fractia peste 60 mm care se va transporta la depozitul de deseuri 

• Metale feroase 

 

Faza de tratare biologica 

Parametrii principali care stau la baza proiectarii instalatiei de tratare biologica sunt urmatorii: 

• numarul total de zile de functionare pe an : 365 zile/an; 

• capacitatea medie anuala (tratare biologica) : 53.650 t/an; 

•  descompunere intensiva in incinte inchise acoperite cu folie semi-permeabila 

•  maturare in gramezi deschise 

Statia propusa, prin linia de selectare mecanica (prin maruntire si cernere ulterioara) si 

stabilizarea biologica pot obtine o fractie uscata pretratata si o fractie umeda stabilizata, cu o 

reducere remarcabila a impactului asupra mediului a operatiunilor de depozitare finala in 

depozitul de deseuri. Statia de tratare a deseurilor este finalizata prin separarea in fractie umeda 

si uscata a deseurilor solide municipale intrate in aceasta si in biostabilizarea fractiei umede, cu 

productia unui produs similar compostului si in paralel, pentru deseul verde, stabilizarea in 

vederea producerii unui compost valorificabil. 

Odata pregatita in statia de tratare biologica, fractia umeda este transferata in gramezile de 

aerisire, folosind un incarcator cu roti si plasata deasupra conductelor de aerisire. 

Daca nu este posibila construirea intregii gramezii, este necesar ca celula sa fie inchisa cu usile 

principale de inchidere rapida pentru a evita raspandirea mirosurilor neplacute. Se recomanda 

umplerea intregii celule in acelasi timp. 

 



 
 

RAPORT ANUAL DE MEDIU 2022 

CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR GALDA DE JOS  

 

27 

 

 

Tehnologia de tratare biologica prevede realizarea fazei de bio-oxidare prin insuflarea de aer in 

materialul plasat in gramezi in celula cu folie semi-permeabila pentru a evita eliberarea de 

mirosuri. 

Descrierea sistemului 

Sistemul se bazeaza pe structuri de beton denumite biocelule, acoperite cu folie semi-

permeabila Q-RING®, proiectate astfel incat sa limiteze emisiile de mirosuri neplacute. 

Controlul automat al procesului, deplasarea materialului cu ajutorul unui incarcator cu 4 roti si 

multe alte avantaje, recomanda sistemul ca pe o solutie fiabila, demonstrata, ieftina si sigura 

din punct de vedere al mediului inconjurator potrivita atat pentru compostare cat si pentru 

biostabilizarea fractiei organice a deseurilor. 

Pentru dimensionarea biocelulelor Turtle Q-Ring® se ia in considerare un input din capacitatea 

anuala de 85.566 t/an, o valoare de 53.650 t/an deseu rezidual, material ce a fost pregatit in 

prealabil in statia de pretratare, la o densitate de 0.55 t/m3 si umiditate 55%, parametri care au 

fost specificati in caietul de sarcini. Dupa descompunerea intensiva cu cele 18 biocelule Turtle 

Q-Ring® propuse pentru deseul rezidual, zona de maturare va fi organizata in maximum 7 

gramezi. 

Sistemul consta intr-o structura aerata, cu aerul distribuit prin tevi si suflaiuri (spigots) fixate 

impreuna intr-o pardosela de beton. Materialul destinat biooxidarii este asezat deasupra acestei 

arii, intr-o gramada, aerul produs de ventilatoare si gestionat de sistemul de control, trecand 

prin el. Celulele sunt acoperite cu o folie fabricata dintr-o tesatura care permite vaporilor de apa 

sa “scape” din materialul tratat, fara a contine mirosuri. 

Sistem de aerare 

Fiecare modul este deservit de cate un sistem de aerare. 

Aria acoperita de sistemul de aerare: 10 m x 14 m pentru biocelulele cu deseu rezidual. 

Structura :Fiecare modul consta in 9 tevi de PVC pentru aerare, care sunt plasate in podeaua de 

beton. In fiecare caz, tevile sunt echipate cu “suflaiuri”(spigots) din nylon, prin care este suflat 

aerul. Fiecare conducta este conectata la un distribuitor de aer. 

Grupul de ventilatie 

Fiecare modul este deservit de catre un grup de ventilatie. 
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Sistemul de irigare 

Nivelul umiditatii materialului este mentinut la valoarea corecta cu ajutorul unui sistem de 

irigare automata, gestionat de sistemul de control, apa fiind furnizata catre materialul de 

biostabilzat, prin microorificiile pre-efectuate in tevi. 

Au fost prevazute 3 puncte de aductiune levigat: 

• 2 puncte racord pentru grupul 1 de biocelule (10 biocelule). Debit = 160 l/min fiecare 

presiune 3.5 bar pentru fiecare punct. 

• 1 punct racord pentru grupul 2 de biocelule (8 biocelule). Debit = 160 l/min fiecare, presiune 

4.5 bar. 

Debitul total este 480 l/min si este dat de debitele celor 3 puncte de racord. 

Necesarul de apa/levigat estimat (luand in calcul un factor de contemporaneitate, in functie de 

numarul de biocelule in functiune si pregatite pentru irigare) este: 

• max. 20m3/zi apa/levigat, in cazul in care materialul inauntru are o inaltime de 2.7m 

• max. 25m3/zi apa/levigat, in cazul in care materialul inauntru are o inaltime de 3.5m 

 

Sistemul de control 

Sistemul de control foloseste sonde de temperatura pentru monitorizarea constanta si 

inregistrarea temperaturii din biomasa. Sistemul de control gestioneaza ventilatoarele si 

sistemul de lucru preliminar in concordanta cu datele provenite din sonde si din parametrii 

stabiliti de utilizator.  

In graficul de functionare al fiecarei biocelule se regaseste temperatura materialului si 

biostabilizarea progresiva in timp a gramezii. Pentru fiecare gramada există, de asemenea, 

cantitatea de apa, in litri, necesara pentru sistemul de umidificare. Aceste date sunt legate de 

fiecare celula de lucru, si vor fi aduse automat la “0” pentru fiecare celula noua. Pentru fiecare 

biocelula, valorile datelor aerului insuflat sunt diferite. Sistemul de control trimite comanda 

convertizoarelor de frecventa pentru a face posibila schimbarea frecventei energiei care 

alimenteaza ventilatoarele, astfel, puterea motoarelor, turatia si prin urmare debitul de aer suflat 

poate fi modificata. 

Ventilatia este controlata automat de sistemul de control al statiei. Sistemul de control este 

compus dintr-un calculator personal ce ruleaza programul de control al statiei, acest PC 

gasindu-se in cladirea administrativa. El controleaza, de asemenea, convertizorul ce gestioneaza 

la randul sau capacitatea ventilatoarelor si umezirea masei. Fiecare panou de comanda (tablou) 

este dotat de asemenea cu PLC. 
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Timp de 72 de ore (3 zile) temperatura este mentinuta la peste 55⁰C pentru a igieniza materialul.  

Bio-oxidarea accelerata a materialului este implementata prin aerisirea materialului insusi 

pentru a oferi masei necesarul de oxigen pentru realizarea reactiei de bio-oxidare. Pentru a 

atinge tintele specifice de biostabilizare, este necesar un timp de pastrare de cel puţin 21 de zile. 

Controlul procesului 

Hardware (unul pentru toate biocelulele): PC(computer); monitor; imprimanta; tastatura;  

Panourile de comanda(tablourile) sunt dotate cu PLC-uri. 

Software (unul pentru toate biocelulele): supervizare proces; setarea parametrilor procesului 

pentru fiecare gramada in parte; descrierea procesului folosind grafice si tabele; meniu pentru 

functiile disponibile; posibilitate de inregistrare si stocare de date. 

Sistem de alimentare cu apa – sistemul de umidificare 

Sistemul de control si echipamentul statiei, permit implementarea umidificarii materialului in 

prima faza a procesului. 

Calculul cantitatii de apa/levigat folosita in timpul procesului se va face in functie de cantitatea 

de material pregatit pentru bio-oxidare, avand in vedere 1-2% din greutatea acestuia.  

Configurarea corecta a programului de irigare a materialului, poate fi determinata dupa  cateva 

cicluri de tratament si este conditionata de calitatea materialului intrat. 

Sistemul de drenaj 

Sistemul de drenaj este compus dintr-o retea de conducte de canalizare, dirijate spre bazinul de 

colectare de levigat.  

Procesarea levigatului din deseuri 

Zona tratare levigat din CMID Galda de Jos 

Levigatul din proces, provine in principal din deseuri, o cantitate mica fiind formata in zona de 

tratare, in special in sectiunea in care materialul este umezit.  

Levigatul care provine din apele reziduale, este colectat prin intermediul conductelor de drenaj, 

in caminele levigatului (cate una pentru fiecare modul). Acelasi sistem de conducte care 

colecteaza levigatul este folosit si pentru aerarea deseului. 

Fiecare camin de levigat este prevazuta cu o garda hidraulica pentru a evita eliberarea de aer 

din conducta de scurgere. Este importanta inspectia periodica a caminelor de levigat, in vederea 
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identificarii eventualelor obstacole care ar putea impiedica descarcarea de levigat. Conductele 

de scurgere pot fi curatate cu un dispozitiv cu jet. 

Din camine, levigatul este apoi trimis intr-un rezervor de stocare, printr-o retea de tevi, ulterior 

fiind recirculat pe gramezi, iar surplusul se va trata la o statie de tratare levigat. 

Folia  acoperitoare (semipermeabila) 

Folia este fabricata din fibre sintetice cu o sectiune centrala semi-permeabila care permite 

aerului si vaporilor sa “scape” in atmosfera. Folia este rezistenta la apa protejand astfel 

materialul organic impotriva ploii. Marginile exterioare sunt fabricate din material ranforsat, 

polietilena, si au o serie de inele cusute la distante egale, pentru a fi fixata ferm pe structura 

metalica sau de balastul furnizat pentru platourile aerate. 

Echipamente suplimentare 

Suporti metalici pentru folie (similari cu cei folositi pentru sere) 

Folia semi-permeabila care acopera celulele este atasata de suportii metalici cu ajutorul unor 

cleme speciale. Suportii metalici sunt dintr-un material anticoroziv, astfel avand o durata de 

viata ridicata si nu se impune schimbarea periodica a acestor elemente.  

Usi cu role, pentru deschidere rapida 

Pereti  despartitori 

Peretii despartitori sunt construiti din beton capabili sa suporte impingerile din gramezi;  

Tablou de distributie 

Compus din invertor, modul I/O, etc. 

Instalatii electrice si conexiuni la sistemul de inpamantare. 

Biofiltrul 

Dimensionarea biofiltrului s-a facut pentru a indeplinii conditiile de ventilatie a halei de tratare 

mecanica (pre-tratare), pe baza urmatorilor parametrii: 

• Debit de aer de tratat: 29.572 mc/h 

• Schimburi pe ora: 4 

Astfel s-a ajuns la urmatoarea configuratie a biofiltrului: 

• Suprafata de filtrare: 200 m2 (10x20 m) 

• Volumul materialului filtrant: 330 m3  
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• Inaltimea peretilor: 2,25 m 

• Inaltimea patului de filtrare: 1,65 m 

Peretii laterali ai biofiltrului sunt construiti din aluminiu. 

 

Materialul filtrant folosit la umplerea biofiltrului a avut dimensiuni de granulatie cuprinse intre 

25 – 120 mm si este un derivat din procesul de compostare, curatat in prealabil de impuritati 

cum ar fi hartie, carton si plastic (<1%). 

Pavajul biofiltrului este compus din dale de polipropilena ranforsata cu fibra de sticla, cu 

dimensiuni unitare de 500 x 500 mm, si suporti in forma de trunchi de con, la fel fabricati din 

polipropilena ranforsata cu fibra de sticla cu o inaltime de 500 mm, potrivit pentru o distributie 

omogena a aerului. Placa de baza (suportul biofiltrului) este dimensionata pentru a suporta o 

incarcare statica de 1000 kg/m2. 

Sistemul de irigare a patului biofiltrant este controlat de un panou de comanda cu temporizator 

si va asigura o acoperire completa a suprafetei biofiltrului. Sistemul de irigare este astfel 

conceput pentru a elimina problemele aparute la temperaturile de inghet, prin protejarea tevii 

printr-un fir cu rezistenta electrica. 

Sistemul de aspirare al aerului din biofiltru este compus din 2 ventilatoare si tubulatura de inox 

pentru aspiratie din interior, respectiv dirijarea aerului poluat spre materialul biofiltrant. 

- Faza de rafinare si maturare 

Zona de maturare si ciurul mobil pentru rafinare sunt situate sub un sopron metalic. Incarcatorul 

alimenteaza ciurul mobil pentru rafinare pentru a separa adaosurile ramase in deseurile 

stabilizate (plastic, materiale organice nebiodegradate etc). Produsul ce trece prin ciur este 

produsul final (PSC), in vreme ce materialul ramas este trimis direct catre depozit. De 

asemenea, produsul provenit din deseurile verzi ce a fost stabilizat este adus in aceasta zona. 

Deseurile stabilizate raman in zona acoperita de maturare 15 de zile, iar la finalul acestei 

perioade nu mai au miros, putand fi utilizate pentru acoperirea depozitelor de deseuri.  

Pentru a pastra materialul in zona de maturare a deseului rezultat dupa tratarea biologica, avem 

nevoie de gramezi in volum total de aproximativ 3.295 m³. Gramezile vor fi dispuse in 

urmatoarea configuratie: 

• Latime:  35 m 

• Lungime:  8 m 

• Inaltime:  3 m 
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Volumul astfel rezultat este de aproximativ 525 m³ pentru fiecare gramada, deci se vor efectua 

aproximativ 7 gramezi pentru faza de maturare deseu rezidual, gramezi ce vor fi aerate pentru 

omogenizarea gramezilor de catre incarcatorul frontal ce deserveste ciurul de rafinare. 

Astfel se va atinge cerinta referitoare la cantitatea de CLO produsa de TMB de 35.137 tone/an. 

Ciur rafinare 

Sub acelasi sopron metalic cu gramezile de maturare va fi pozitionat ciurul de rafinare. 

In formatul de trailer cu o singura axa, ciurul mobil poate atinge o rata de sortare de pana la 

Instalație generală de evacuare  

Activitatile desfasurate in cadrul CMID Alba genereaza urmatoarele tipuri de ape uzate:  

➢ levigatul rezultat in urma precipitatiilor care cad pe suprafata depozitului si care 

penetreaza masa de deseuri;  

➢ similar levigatului si tratate impreuna cu acesta, sunt considerate si apa in exces rezultata 

din gramezile de tratare biologica intensiva, apa colectata in bazinul de prima ploaie din 

zona de tratare intensiva si apa pluviala colectata de pe platforma de maturare a 

gramezilor de deseuri;  

➢ ape uzate de tip tehnologic – apele de spalare a rotilor vehiculelor;  

➢ ape uzate de tip fecaloid-menajere provenite de la grupurile sanitare si de la dusuri;  

➢ apele pluviale, colectate de pe taluzuri, platformele rutiere, platforma de tratare 

intensiva, acoperisuri.  

COLECTAREA, EPURAREA ȘI EVACUAREA LEVIGATULUI  

Prima celulă a noului depozit este formată din 2 sub-celule.Pentru a asigura o gestionare 

eficienta a apei in depozit prin separarea fluxului apa curata/levigat din depozit, in faza de 

început a exploatării celulei 1, modelarea bazei a ţinut cont de caracteristicile morfologice 

speciale ale amplasamentului, astfel: 

- Panta bazei pe direcţia drenurilor este de 4,5÷5,0% 

- Punctul cel mai de jos la baza digului aval, coltul de est este 283,60 

- Accesul in celula 1 se face de pe latura de sud-est, amonte de zona cea mai de jos 

- In prima faza, depozitarea va începe din aceasta zona si se va limita in plan transversal 

intre digul de sud si digul dintre subcelule (dig de compartimentare) 

- Diferenţa de nivel intre cota acestei coame si punctul cel mai de jos de pe latura de 

nord este de 3,84 m 

- In acest fel se asigura o separare a apelor din  precipitaţii care vor fi evacuate prin 

drenurile D1.2 si D2.2, de levigat care va fi evacuat prin drenurile D3.2 si D4.2. 
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Componentele sistemului de drenaj (colectare si transport) levigat vor funcţiona astfel:  

- strat de drenaj din pietris 16/32 mm, in grosime de 0,50 m, asternut in baza celulei, in care 

sunt pozate conductele de drenaj perforate. 

- 4 drenuri absorbante Da1.1, Da2.1, Da3.1 si Da4.1, amplasate conform planului de situatie 

cu lucrari proiectate. Drenurile vor fi din PEID, Dn 315 mm, SN8, corugate, perforate pe 

2/3 din cirumferinta. 

-  La trecerea prin dig, drenurile absorbante se imbina cu tuburi din PEID lis, Dn 315, PN 10 

(D1.2, D2.2., D3.2, D4.2) care descărca in cate un cămin de vane, V1, V2, V3 si V4. Pentru 

curăţarea conductei de levigat, amonte de cămine sunt prevăzute cate un T redus 

DN315/110 şi o conductă din PEID, PN10, Dn110 cu o flanşă oarbă  Dn100 la capăt.  

- Căminele de vane sunt realizate din PEID. Diametrul intern al căminelor de vane (V1, V2, 

V3, V4) va fi de 1 m, iar echipamentele sunt poziţionate astfel încât să permită controlul şi 

curăţarea conductelor de colectare şi evacuare. 

- Din căminele de vane (V1, V2, V3, V4) levigatul va curge gravitaţional către căminele de 

schimbare de direcţie (W1, W2, W3 si W4) prin conducte PEID, Dn 315, PN 10, cu perete 

lis. Din căminele W1, W2, W3 şi W4, levigatul curge gravitaţional  si se acumulează în 

staţia de pompare PS-1. 

 

 

Din staţia de pompare, prin conducta din PEID PN10 Dn75, levigatul este transportat prin 

pompare, in bazinul de omogenizare al staţiei de epurare a levigatului. 

Levigatul colectat din celula 1 a depozitului conform va fi pompat in bazinul de omogenizare, 

componenta a staţiei de epurare. Bazinul de stocare a fost realizat din beton armat amplasat 

îngropat şi format din două compartimente egale prevăzute cu un deversor având lăţimea de 1 

m. Dimensiunile sale totale în interior sunt de 20,0 m x 12,50 m x 4,60 m. Din acest bazin apa 

este pompata catre statia de epurare. 

Unitatea de osmoza inversa este instalata intr-un container izolat termic, ventilat, cu încălzire 

in podea, pe uşile containerului si pe pereţii containerului.  

Unitatea de osmoză inversă este formată din module corespunzătoare în 3 faze cu un debit  

proiectat Q = 105,0 m³/zi: 

- Treapta I de tratare a levigatului 

- Treapta de permeat (treapta a II-a de osmoza inversa)  

- Treapta a doua de permeat (treapta a III-a de osmoza inversa) 

La dimensionarea bazinului de stocare s-au avut în vedere următoarele date: 
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-  debitul maxim de levigat a fost calculat ca fiind 71,97 m3/zi; 

- debitul zilnic de ape menajere (ape provenite de la stația de sortare și stația de compostare) a 

fost estimat la 13,00 m3/zi; 

- apele uzate provenite din procesul de spălare a podețelor sau a anvelopelor autoutilitarelor a 

fost etimat la 2,00 m3/zi; 

- cantitățile de levigat provenit de la depozitele neconforme închise din județul Alba și 

transferate periodic prin intermediul cisternelor cu capacitatea de 8,00 m3. 

Levigatul colectat prin intermediul retelei de drenuri colectoare este transportat catre bazinul 

de egalizare/colectare ape uzate. Compoziţia levigatului va depinde de procentul fiecărui tip de 

deşeuri introdus în depozit. 

Apele uzate rezultate din staţia de sortare a materialelor, staţia de tratare mecano-biologică, de 

la personal, precum şi apele uzate provenite din spălarea anvelopelor, vor fi direcţionate, de 

asemenea, si descarcate in bazinul de egalizare si apoi spre staţia de tratare a levigatului. 

Apele uzate tehnologice de spalare a rotilor autovehiculelor se vor scurge pe patru laturi cu 

pantele de sistematizare de 3% ale platformei spre gratarul metalic carosabil, vor fi colectate  

in canalul cu basa  de namol, iar dupa spalare, acumulare si limpezirea (decantare) apei in canal 

sunt preluate prin sifonare printr-o conducta PEHD  Dn=110 mm, colectate in bazinul de unde 

sunt dirijate spre staţie de epurare levigat. 

Din bazinul de egalizare, levigatul este pompat in statia  de epurare levigat. 

Tratarea levigatului 

Statia de tratare levigat va asigura calitatea efluentului corespunzatoare pentru a fi descarcat in 

receptori naturali, conform cerintelor legislative în vigoare,  precum și o concentratie redusă a 

valorilor pentru urmatorii indici: 

▪ materii solide in suspensie 

▪ consumul chimic de oxigen 

▪ consumul biochimic de oxigen 

▪ amoniac 

▪ nitrati 

▪ sulfuri 

▪ clorati 

▪ metale grele. 

Metodele de tratare a levigatului combinate trebuie sa asigure eliminarea urmatorilor poluanti: 

▪ azot de amoniu 

▪ compusi organici biodegradabili si nedegradabili 
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▪ compusi organici clorurati 

▪ saruri minerale. 

Potrivit legislaţiei (HG 188/2002 şi Anexa III din NTPA-001/2002), calitatea efluentului care 

va fi evacuat într-un receptor acvatic natural. 

Se va tine cont ca există doi parametri de bază care fluctuează în timpul funcţionării depozitului: 

• cantitatea şi compoziţia deşeurilor solide sosite  

• cantitatea şi calitatea levigatului produs 

Cantitatea de deşeuri depozitate se va schimba de-a lungul timpului ca urmare a implementării 

planului de management al deşeurilor solide, care prevede tratarea deşeurilor, ceea ce va 

conduce nu numai la o reducere graduală a cantităţii de deşeuri care intră în depozit, dar şi la o 

schimbare importanta în ceea ce priveşte compoziţia deşeurilor cu scaderea încarcaturii 

organice, și deci si schimbarea calitatii levigatului.  

Canalizarea menajeră și ape uzate tehnologice 

Apele uzate fecaloid menajere  

Apele uzate rezultate din activitatile igienico – sanitare ale angajatilor sunt generate in mai 

multe puncte din incinta: cabina cantar, atelierele mecanice din garaje, cladirea administrativa, 

statiile de sortare si tratare. Reteaua de canalizare le transporta catre zona de amplasare a statiei 

de epurare mecano-biologica din vecinatatea cantarului (zona de acces auto). Statia de epurare 

asigura tratarea corespunzatoare a acestor ape la parametrii de descarcare impusi prin 

Autorizatia de gospodarire a apelor, respectiv respectarea normativului NTPA 001. 

Apele uzate de tip tehnologic  

Sunt reprezentate de apele de spalare rezultate in principal de la statia de spalare vehicule, de 

apa de spalare a incintelor/halele tehnologice, din interiorul halei TMB in zona de descarcare a 

deseurilor, excesul de levigat de pe platforma de biocompostare. Apele de spalare a vehiculelor, 

dupa trecerea prin separatorul de hidrocarburi sunt directionate catre circuitul levigatului. Apa 

in exces, drenata de rigolele de pardoseala din hala TMB este preluata de reteaua de canalizare 

fecaloid-menajera si condusa la statia de epurare mecano-biologica.  

Un alt flux de apa uzata de tip tehnologic este reprezentat de apa in exces provenita de la 

platforma de biocompostare. Aceasta apa este colectata, de asemenea, in fluxul de ape fecaloid-

menajere, fiind epurata in statia mecano-biologica.  

Managementul apelor de suprafaţă 

 Evacuarea apelor pluviale 

Obiectivele principale ale acestor lucrări sunt următoarele: 
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➢ de a împiedica pătrunderea apelor pluviale în depozit şi, în acest fel, de a proteja stabilitatea 

structurii; 

➢ de a împiedica pătrunderea apelor pluviale în depozit şi, în acest mod, de a reduce producţia 

de levigat; 

➢ de a proteja clădirile şi drumurile amplasamentului depozitului împotriva eroziunii 

provocate de apele pluviale. 

În ceea ce privește managementul apelor de suprafață, au fost realizate lucrări cu scopul de a 

prelua și evacua în mod controlat apele de suprafață de pe amplasamentul obiectivului de 

investiție. 

Astfel, au fost realizate următoarele: 

- canal de gardă perimetral 

Acest canal este pozat pe coronamentul digului celului nr. 1 de depozitare, are secțiune 

trapezoidală (b = 0,30 m, h = 0,30 m, m = 1,00, L = 1.050,00 m) și descarcă în rigolele de la 

drum în 2 puncte prin intermediul unei conducte din PEID cu diametrul Dn 500 mm și a 4 

cămine de încărcare/descărcare.   

- șanț descărcare debușeu 

Descărcarea apei colectate prin intermediul acestui canal se realizează printr-un podeț dalat în 

pârâul Dăneț. 

- rigolă de protecție (R1) 

Această rigolă este pozată pe latura de vest și nord-vest a celulei nr. 1 de depozitare și are rolul 

de a proteja taluzul de infiltrația și eroziunea apelor pluviale. Această rigolă este realizată din 

beton și are formă trapezoidală (b = 0,50 m, h = 0,50 m, m = 1,00, L = 47,00 m). 

- rigolă de protecție (R2) 

Această rigolă este pozată pe latura de sud și sud-est a celulei nr. 1 de depozitare și are rolul de 

a proteja taluzul de infiltrația și eroziunea apelor pluviale. Această rigolă este realizată din 

beton, are formă trapezoidală (b = 0,30 m, h = 0,30 m, m = 1,00, L = 147,00 m) și descarcă în 

rigola de la drum. 

- rigolă rectangulară prefabricată din beton 



 
 

RAPORT ANUAL DE MEDIU 2022 

CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR GALDA DE JOS  

 

37 

 

Această rigolă deservește zona necarosabilă, este prevăzută cu grătar din fontă, este pozată în 

jurul clădirii administrative, pe două laturi, are o lungime de aproximativ 82,00 m și descarcă 

în rigola perimetrală cu formă triunghiulară. 

- rigolă rectangulară prefabricată din beton 

Această rigolă deservește zona carosabilă, este prevăzută cu grătar din fontă, este pozată pe 

laturile sud, est și vest ale bazinelor din zona stației de epurare, pe două laturi, are o lungime 

de aproximativ 95,00 m și descarcă în rigola de la drum, cu evacuare în pârâul Dăneț, prin 

intermediul unui podeț tubular. 

- șanțuri de gardă în zona administrativă 

Aceste șanțuri deservesc zona administrativă, evacuarea acestora realizându-se în pârâul Dăneț. 

Înainte de descărcarea apei în rigola drumului, aceasta este trecută printr-un separator de 

hidrocarburi. 

- drenarea apelor pluviale din zona drumurilor interioare 

Drenarea apelor pluviale din zona drumurilor interioare se realizează prin intermediul unui 

sistem pluvial compus din următoarele elemente: 

    șanțuri cu elemente prefabricate din beton, cu lățimea bazei de 30,00 cm 

    șanțuri cu elemente prefabricate din beton, cu lățimea bazei de 50,00 cm 

    rigole de acostament, cu o lungime de aproximativ 1.332,00 m 

    sisteme de drenuri longitudinale sub formă de șanț de fund, inclusiv evacuări și cămine de 

vizitare 

    podeț tubular cu diametrul Φ500 mm, din tuburi prefabricate 

    podeț tubular cu diametrul Φ1000 mm, din tuburi prefabricate  

    podeț din cadre prefabricate din beton armat 

Descărcarea apelor din podețe se face către emisarul natural reprezentat de pârâul Dăneț, iar 

descărcarea rigolelor/drenurilor/șanțurilor de la drum se realizează în șanturile pozate aval de 

drum. 

Lucrările de protecție împotriva inundațiilor de pe amplasament sunt următoarele: 
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➢ Şanţuri perimetrale din beton armat. Aceste şanţuri se întind în jurul întregului depozit pentru 

fiecare celula in parte, pentru a împiedica pătrunderea apelor pluviale în masa de deşeuri, 

precum şi colectarea apelor pluviale de la suprafaţa depozitului închis. 

➢ Şanţul de descărcare a apelor pluviale aferente primei celule, descarcă apa colectată într-un 

cămin din beton. 

Canalizarea pluvială aferentă platformei clădirilor este formată din rigole prevăzute cu grătare, 

conducte de beton prefabricat, cămine de beton şi guri de vizitare prefabricate circulare  

Emisii în aer  

Pentru amplasamentul analizat au fost identificate următoarele surse si poluanti, cu potential 

impact asupra mediului:  

- pulberi de la manevrarea deseurilor si gaze de esapament rezultate de la functionarea utilajelor 

- emisii din traficul aferent accesului pe amplasament; 

- emisii generate de traficul intern aferent statiei de tratare mecano - biologica; 

- emisii eroziune - maturare deseuri de la statia de tratare mecano - biologica; 

- emisii generate de descompunerea deseurilor de la statia de tratare mecano - biologica; 

- emisii determinate de manevrarea deseurilor de la statia de tratare mecano - biologica; 

- emisii determinate de procesul de descompunere a deseurilor de la depozitul deseuri; 

- emisii cauzate de de manevrarea deseurilor de la depozitul deseuri 

 

In categoria emisiilor nedirijate, sursa semnificativa este reprezentata de corpul deseurilor 

depozitate in Celula 1, care genereaza gazul de depozit. Aceste emisii sunt caracteristice 

perioadei de incepere a exploatarii depozitului cand suprafata frontului de lucru nu poate fi 

acoperita impermeabil si nici instalatia de colectare a gazului de depozit nu a intrat in functiune. 

Dupa punerea in functiune a instalatiei de colectare a gazului de depozit, controlul emisiilor de 

gaz de halda devine operational, randamentul mediu de colectare avand o valoare de cca. 80% 

(respectiv 20% din emisia totala de gaz de depozit ramane emisie fugitiva).  

Suplimentar, sursele fixe de emisie a poluantilor atmosferici sunt reprezentate de facla de 

ardere a biogazului colectat din masa de deseuri depozitate – sursa fixa de emisie, controlata, 

nenormata. Facla ramane in functiune pe toata durata de viata a depozitului (exploatarea curenta 

plus perioada de monitorizare postinchidere). Are rolul de a transforma prin combustie metanul 

generat ca urmare a degradarii anaerobe a materiei organice din deseuri in bioxid de carbon, 

reducand astfel contributia instalatiei la generarea gazelor cu efect de sera. 

Pe de alta parte în clădirile şi spaţiile deservite au fost proiectate sisteme de ventilare şi 

climatizare a aerului care vor asigura următoarele funcţiuni: 
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- menţinerea temperaturilor interioare specifice unui confort ambiental, prin limitarea acestor 

temperaturi în spaţiile ocupate de personalul operator permanent, 

- evacuarea noxelor degajate din procese tehnologice, 

- evacuarea degajărilor de căldură acumulate din aporturi de căldură prin elemente de 

construcţie,  

- asigurarea aerului proaspăt, conform necesităţilor de confort. 

3.1 Gestiunea substanțelor și preparatelor chimice;  

Substantele si preparatele chimice prezentate la pctul 2.5 Utilizare substante chimice pe 

amplasament, se achizitioneaza de la furnizori numai insotite de fisele tehnice de securitate, 

care vor include cele 16 titluri conform  cu art. 31, al. 6 din Regulamentul(CE) nr. 1907/2007, 

privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice(REACH),  

Anexa II, prtea B. 

Recipientii cu continut de substante sau preparate chimice, vor contine toate informatiile 

privind periculozitatea în conformitate cu clasificarea rezultată conform cu Regulamentul(CE) 

nr. 1272/2008 din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor 

şi a amestecurilor, informatii care se vor regasi si in fisa tehnica de securitate a produsului. 

 

Depozitarea substantelor si preparatelor chimice se face separat pe amplasament, in functie de 

caracteristicile si utilizarea lor, dupa cum urmeaza: 

- hipocloritul se depoziteaza intr-un recipient de 60 de litri in containerul putului de 

captare apa; 

- motorina se depoziteaza in container cilindric de 5000 l in imediata vecinatate a cladirii 

administrative din incinta tehnologica, intr-o cuva de retentie; 

- uleiurile minerale se depoziteaza in incinta statiei de intretinere utilaje; 

- substantele si preparatele chimice utilizate pentru functionarea statiei de tartare levigat 

se depoziteaza in containerul pentru aditivi chimici special amenajat, pozitionat langa 

statia de tartare levigat, in ambalajele originale. 

- materialele dezinfectante utilizate la igienizarea spatiilor se depoziteaza in magazia 

amenajata in statia de intretinere utilaje.  

 

Depozitarea substantelor si preparatelor chimice se va face conform cu cerințele specificate in 

Fisele tehnice de securitate. 

Transportul acestora se face fie de catre furnizor (ca in cazul acidului sulfuric, cu returnarea 

recipientului), fie de catre firme de transport autorizate pentru transportul substantelor 

periculoase. 
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Toate substanţele/preparatele chimice utilizate sunt achiziţionate de la producători, care 

furnizează totodată și fişele tehnice de securitate ale acestora, care contin informatii de baza 

privind compozitia chimica a produsului, iar in cazul preparatelor chimice a principalilor 

componenti. Acestea sunt păstrate într-un dosar de evidenţă.  

Ambalajele care rezultă de la utilizarea substanţelor chimice sunt gestionate conform 

recomandărilor din fişele tehnice de securitate şi sunt predate către operatori autorizaţi pentru 

valorificare/eliminare. 

Utilizare substante chimice pe amplasament 

Prin specificul activităţilor desfăşurate pe amplasament, în afară de deșeurile care ajung în  

depozitul ecologic judeţean de deşeuri nepericuloase, se mai folosesc diverse materiale în 

cadrul anumitor fluxuri tehnologice.  

Acestea sunt prezentate în tabelul următor:  

 Utilizare substante chimice pe amplasament 

Materiale Utilizare 
Natura chimică/ 

compoziţia 
Mod de depozitare Periculozitate 

Sol steril 

acoperire deşeuri 

depuse zilnic 

 

anorganică + 

organică 

Pe amplasament: în halda de sol steril 

rezultat din excavările efectuate pentru 

amenajarea depozitului şi  sol primit de la 

terţi 

nepericulos 

Clorură de 

calciu 

dezinfectant folosit la 

spălătorul de anvelope 

în concentraţie 0,5% 

anorganică Ambalat în saci 1 kg sau 25 kg  depozitaţi 

în depozitul de utilaje (clădire închisă şi 

betonată)  

periculos 

Catiorom 

dezinfectant folosit la 

spălătorul de anvelope 

în concentraţie 1% 

clorură de alchil-

dimetil-benzil-

amoniu 15%, 

alcool izopropilic 

2% 

Ambalat în recipienţi de plastic 20 l sau 25 

l depozitaţi în depozitul de utilaje (clădire 

închisă şi betonată)  

periculos 

Acid 

sulfuric 

 

Staţia de epurare anorganic 

soluţie 98% 

Din cisternă se alimentează direct în 

rezervorul din staţia de epurare, nu se 

stochează pe amplasamrent 

periculos 

Hidroxid de 

sodiu  

 

Staţia de epurare anorganic 

soluţie 48% 

Bidoane de plastic de 25 l, depozitate pe 

platforma special amenajată lîngă staţie de 

epurare, prevăzută cu cuvă de retenţie. 

periculos 

Cleaner A 

Staţia de epurare anorganic 

soluţie : 

Rezervor din polietilenă de 1 m3, depozitat 

pe platforma special amenajată lîngă staţia 

de epurare, prevăzută cu cuvă de retenţie. 

periculos 
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Materiale Utilizare 
Natura chimică/ 

compoziţia 
Mod de depozitare Periculozitate 

-Na OH 5% 

-Na-

ethylenediaminetet

raacetic acid  5% 

Cleaner B 

Staţia de epurare organic 

soluţie acid citric 

30% 

Bidoane de plastic de 25 l, depozitate pe 

platforma special amenajată langă staţia de 

epurare, prevăzută cu cuvă de retenţie. 

periculos 

Motorinǎ 

acţionare utilaje din 

incinta depozitului 

(compactoare, 

buldozer, încărcător) 

organic/ 

hidrocarburi 

saturate şi 

aromatice 

Rezevor metalic suprateran de 5  m3, 

amplasat într-o cuvă metalică pentru 

prevenirea scurgerilor/poluării accidentale,  

periculos 

Ulei 

mineral (tip 

M,H,T) 

întreţinere  organic/ulei 

mineral înalt 

rafinat 

Depozitul de utilaje (clădire închisă şi 

betonată) 

nepericulos 

 

Toate substanţele/preparatele chimice utilizate sunt achiziţionate de la producători, care 

furnizează totodată și fişele tehnice de securitate ale acestora. Acestea sunt păstrate într-un 

dosar de evidenţă. Ambalajele care rezultă de la utilizarea substanţelor chimice sunt gestionate 

conform recomandărilor din fişele tehnice de securitate şi sunt predate către operatori autorizaţi 

pentru valorificare/eliminare.  

Cap.4 RESURSE. APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI 

 

In cele ce urmeaza sunt prezentate consumurile de energie, carburanti si apa, aferente anului 

2022 de catre RER VEST S.A. 

Tabelul nr. 1. Consum de energie-anul 2022 

Denumire RER VEST S.A. 

Energie electrica ~ 950585,00 KWh 

Tabel nr.2. Consum combustibil-anul 2022 

Tabel nr. 3. Consum apa-anul 2022 

Denumire RER VEST S.A. 

Apa potabila 

(consum angajati, imbuteliata) 

12614000 L 

83 bidoane 

 

Denumire RER VEST S.A. 

Motorina 264819,00 L 
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Cantitati ape vidanjate din cadrul CMID Galda de Jos - Cantitati de levigat colectat si 

vidanjat 

 

Datorita nefunctionarii statiei de epurare a apelor uzate de pe amplasamentul Comuna 

Galda de Jos, pentru obiectivul Centrul de management integrat al deseurilor Galda de Jos, am 

procedat la predarea levigatului generat catre statia de epurare S.E.A.U. sucursala Apa CTTA 

S.A. Alba spre tratare conform contractului nr. 1 /28.05.2021 incheiat cu CTTA Alba si acordul 

APM Alba 11866/09.11.2022 pana la momentul functionarii statiei de epurare de pe 

amplasament. 

Astfel in cursul anului 2022 au fost vidanjati în total 8169.21 mc de levigat fiind 

transportati la statia de epurare S.E.A.U. sucursala Apa CTTA S.A. Alba., in vederea epurarii. 

Acest volum de levigat contine si apa uzată(apele igienico-sanitare rezultate de la pavilionul 

administrativ și colectării apelor pluviale de pe amplasament).  

In tabelul de mai jos este redata cantitatea de levigat vidanjata de pe amplasamentul 

Centrul De Management Integrat al Deşeurilor Galda De Jos si descarcata in statia de epurare 

S.E.A.U. sucursala Apa CTTA S.A. Alba. 

Tabel nr.4. Situatie vidanjari apa uzata si levigat: 

 

Cap.5 MANAGEMENTUL DESEURILOR 

Surse, categorii de deseuri, mod de gestionare 

In cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor sunt gestionate acele categorii de 

deseuri care sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiilor publice locale, si anume: 

• deseuri municipale-deseuri menajere si asimilabile celor menajere 

-fractiuni colectate separate (deseuri reciclabile si deseuri periculoase din deseurile 

menajere, inclusiv deseurile de echipamente electrice si electronice) 

     -deseuri din gradini si parcuri 

     -deseuri municipale amestecate 

     -deseuri din piete 

     -deseuri stradale 

     -deseuri voluminoase 

• deseuri de ambalaje rezultate de la populatie si parte din deseurile de ambalaje 

rezultate din industrie, comert si institutii 

 

Deseuri receptionate la Centrul De Management Integrat al Deşeurilor Galda De Jos 

In cursul anului 2022, la depozitul de deseuri nepericuloase au fost receptionate urmatoarele 

tipuri de deseuri, cu cantitatile aferente, conform tabelului de mai jos. 

 

Levigat Intervalul prelevarii      

Ian-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 Mai-22 Iun-22 Iul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Noi-22 Dec-22 

Volum 
deversat 
[m3] 

589,50 560,00 654,55 597.00 564.75 882.60 480.50 
 

541.55 
 

1061.20 
 

682.00 
 

802.55 
753,01 
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Tabel nr.7. Evidenta deseurilor acceptate la CMID in cursul anului 2022  

 
Cod deseu  Denumire deseu total 

15 01 01 deseuri din ambalaje de hartie  1999.84 

15 01 02 deseuri din ambalaje de materiale plastice 3202.39 

15 01 07 ambalaje de sticla 811.14 

20 03 01 deseuri municipale 80719.44 

20 03 03 deseuri stradale 2300.52 

20 03 07 deseuri voluminoase 780.7 

20 02 01 deseuri biodegradabile 76.9 

15 01 10 deseuri contaminate 2.32 

  89893.25 

Structura deseurilor receptionate in cursul anului 2022 la CMID este reprezentata in graficul 

urmator: 

 

Deseuri din ambaleje de hartie

2%

Deseuri din ambalaje de materiale 

plastice

4%

Ambalaje de sticla 

1%

Deseuri muncipale

90%

Deseuri stradale

2%

Deseuri voluminoase

1%

Deseuri biodegradabile

0%

Deseuri contaminate

0%

Structura deșeurilor acceptate în CMID 2022

Deseuri din ambaleje de hartie

Deseuri din ambalaje de materiale

plastice

Ambalaje de sticla

Deseuri muncipale

Deseuri stradale

Deseuri voluminoase

Deseuri biodegradabile

Deseuri contaminate
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Fig. 8. Structura deseurilor receptionate la CMID in cursul anului 2022 

Deseuri livrate de la Centrul De Management Integrat al Deşeurilor Galda De Jos 

In urma sortarii deseurilor receptionate, au rezultat categoriile de deseuri reciclabile redate mai 

jos, care, in cursul anului 2022  au fost predate in vederea valorificarii catre agenti economici 

specializati si autorizati. 

 

 

Situatia deseurilor reciclabile sortate de la CMID  in vederea valorificarii in cursul anului 

2022 pe tipuri de deșeuri și destinația acestora 

 

Tip deşeu preluat Cantitatea preluatǎ în anul 2022 (tone) 

Denumirea unitǎţii care preia deşeurile 

sortate 

DESTINATIE 

spre valorificare 

  

1 2 A 

CARTON 601.82 DS SMITH PAPER ZARNESTI 

HARTIE 38.06 VRANCART 

DOZE ALUMINIU  22.98 CANPACK RECYCLING 

PET 505.43 GREENTECH 

FOLIE 97.96 BEFIN PREST 

     METAL 95.5 REMAT ARDEAL 

ALTE PLASTICE 58.94 CRILELMAR 

STICLA 843.22 NEW NCR RECICLARE 



 
 

RAPORT ANUAL DE MEDIU 2022 

CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR GALDA DE JOS  

 

45 

 

 

 Deseuri depozitate la Centrul De Management Integrat al Deşeurilor Galda De Jos 

In cursul anului 2022 pe corpul Celulei 1 s-au depozitat următoarele cantități de deșeuri: 

 

 Situatia deseurilor depozitate pe Celula 1 în cursul anului 2022 
 

Denumire 
depozit deseuri 

si adresa 
Proprietarul/titularul/operatorul 

depozitului  
Anul 

Infintarii 

Suprafata 
depozitului   

mp 

Cantitatea de deseuri 
depozitata lunar 

(tone) 

Cantitatea 
totala de 

deseuri care 
va fi 

depozitata pe 
intreaga 

perioada de 
activitate  

Cantitatea 
depozitata 

pana in 
prezent 

Grad de 
utilizare / 
umplere a 

depozitului la 
data de _____  

Depozit 
conform al 

judetului Alba - 
Celula 1, din 
cadrul CMID, 
Galda de Jos  

Proprietar : Judetul Alba, prin 
Consiliul Judetean Alba  

Administrator Asocierea RER 
VEST SA si SC RETIM ECOLOGIC 

SERVICE SA 

2016 50767 

Ianuarie-5392.23             
Februarie-6141.46          
Martie-4054.04               
Aprilie-5262.86                
Mai-6582.59                    
Iunie-5757.81                    
Iulie-4935.06                      
August-5247.4                   
Septembrie-6128.47        
Octombrie-7679.82        
Noiembrie-4960.68        
Decembrie-4440.46        
TOTAL- 66582.9 

488700 92171.08 18.86046245 

 

Deseuri supuse tratarii mecanico-biologice (TMB) 

In anul 2022, in instalatia de tratare mecano-biologica s-a preluat o cantitate de 830969.48 to 

deseuri municipale nepericuloase. Din aceasta cantitate, 46048.91 to au fost supuse 

biostabilizarii, iar cantitatea de material biostabilizat iesita din biocelule a fost de 33073.2 to. 

 

 

 

 

 

Cap.6 SUBSTANTE PERICULOASE. ALTE MATERIALE 

 

In cursul anului 2022, s-au utilizat atat combustibili pentru functionarea utilajelor de pe 

amplasamentul CMID, cat si substante necesare incercarii de punere in functiune a statiei de 

epurare a levigatului. 

Mai jos sunt redate atat cantitatile de substante periculoase cat si alte materiale folosite pentru 

buna desfasurare a activitatii. 
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Cantitati consumate substante periculoase, alte materiale: 

1 Combustibil 

pentru 

alimentarea 

autovehiculel

or (motorina) 

 

 

H226- Lichid și vapori inflamabili. 

H304- Poate fi mortal în caz de înghițire și de 

pătrundere în căile respiratorii. 

H315- Provoacă iritarea pielii. 

H332- Nociv în caz de inhalare 

H351- Susceptibil de a provoca cancer  

H373- Poate provoca leziuni ale organelor în caz 

de expunere prelungită sau repetată  

H411- Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe 

termen lung. 

Rezervor 

alimentare 

aferent 

statiei de 

carburanti 

264819.00 l 

2 Combustibil 

pentru 

alimentarea 

utilajelor 

(benzina) 

 

 

H224 Lichid şi vapori extrem de inflamabili. H304 

Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere 

în căile respiratorii. 

H315 Provoacă iritarea pielii.  

H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. 

H340 Poate provoca anomalii genetice.  

H350 Poate provoca cancer.  

H361fd Susceptibil de a dăuna fertilităţii. 

Susceptibil de a dăuna fătului 

H411 Toxic pentru viața acvatică având efecte de 

lungă durată. 

Recipient 

plastic/metal

, hala inchisa 

405 
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4 Ulei hidraulic 

H46 

neclasificat Recipient 

plastic/metal

, hala inchisa 

644 l 

5 Ulei motor 

10W40 

neclasificat Recipient 

plastic/metal

, hala inchisa 

10 l 

6 Ulei motor 

15W40 

neclasificat Recipient 

plastic/metal

, hala inchisa 

142 

7 Ulei 

transmisie 

neclasificat 

 

Recipient 

plastic/metal 

hala inchisa 

23  l 

8 Ulei motor 

5W30 

neclasificat 

 

Recipient 

plastic/metal 

hala inchisa 

217.5 

8 Vaselina  neclasificat Recipient 

plastic, hala 

inchisa 

1152 kg 

9 Acid sulfuric  

 

H314 – Cauzeaza arsuri severe ale pielii si 

afecteaza ochii 

Recipienți 
plastic tip 

IBC 

1000 l 

10 Hidroxid de 

sodiu 

H314 – Cauzeaza arsuri severe ale pielii si 

afecteaza ochii 

 

Recipienți 
plastic tip 

IBC 

1000 l  
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11 Cleaner A  

 

H290- Poate fi corosiv pentru metale. 

H314- Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea 

ochilor. 

Recipient 

plastic, hala 

inchisa 

200 l 

12 Cleaner C  

 

H319- Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

Recipient 

plastic, hala 

inchisa 

420 l 

13 Rohib K neclasificat Recipient 

plastic, hala 

inchisa 

80 l 

14 

 

 

 

 

 

15 

Antigel 

 

 

 

 

 

BISULFIT DE 
SODIU 

 

 

H373- Poate provoca leziuni ale organelor în caz 

de expunere prelungită sau repetată  

H302: Nociv in caz de inghitire 

Ambalaj 

plastic, hala 

inchisa 

42 l 

 

 

 

 

 

50 l 

Cap.7 MONITORIZAREA SI AUTOMONITORIZAREA DEPOZITULUI  

Conform Autorizatiei Integrate de Mediu, operatorului depozitului i s-a impus monitorizarea 

periodica a calitatii factorilor de mediu, si anume: 

• datele meteorologice 

• date despre emisii 

• date despre levigat 
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• date despre apele epurate destinate evacuarii in emisar 

• date despre apa subterana 

Monitoringul tehnologic este o actiune distincta si are ca scop verificarea periodica a starii 

functionarii amenajarilor din depozitul CMID in scopul reducerii unor accidente, respectiv: 

• verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor depozitului 

(drum de acces, sistem de drenaj, drenuri de gaze, instalatii de evacuare a apelor pluviale 

si ale levigatului, instalatiilor de preepurare si epurare a apelor uzate, sistemul de 

evacuare al apelor, etc.). 

• urmarirea gradului de tasare si stabilitatii depozitului (comportarea taluzurilor si 

digurilor, aparitia unor tasari diferentiate, etc.). 

 

Date meteorologice 

In cursul anului 2022 au fost monitorizati  
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Emisii în aer  

 

Pentru amplasamentul analizat au fost identificate următoarele surse si poluanti, cu potential 

impact asupra mediului:  

- pulberi de la manevrarea deseurilor si gaze de esapament rezultate de la functionarea utilajelor 

- emisii din traficul aferent accesului pe amplasament; 

- emisii generate de traficul intern aferent statiei de tratare mecano - biologica; 

- emisii eroziune - maturare deseuri de la statia de tratare mecano - biologica; 

- emisii generate de descompunerea deseurilor de la statia de tratare mecano - biologica; 

- emisii determinate de manevrarea deseurilor de la statia de tratare mecano - biologica; 

- emisii determinate de procesul de descompunere a deseurilor de la depozitul deseuri; 

- emisii cauzate de de manevrarea deseurilor de la depozitul deseuri 

 

In categoria emisiilor nedirijate, sursa semnificativa este reprezentata de corpul deseurilor 

depozitate in Celula 1, care genereaza gazul de depozit. Aceste emisii sunt caracteristice 

perioadei de incepere a exploatarii depozitului cand suprafata frontului de lucru nu poate fi 

acoperita impermeabil si nici instalatia de colectare a gazului de depozit nu a intrat in functiune. 

Dupa punerea in functiune a instalatiei de colectare a gazului de depozit, controlul emisiilor de 

gaz de halda devine operational, randamentul mediu de colectare avand o valoare de cca. 80% 

(respectiv 20% din emisia totala de gaz de depozit ramane emisie fugitiva).  

Suplimentar, sursele fixe de emisie a poluantilor atmosferici sunt reprezentate de facla de 

ardere a biogazului colectat din masa de deseuri depozitate – sursa fixa de emisie, controlata, 

nenormata. Facla ramane in functiune pe toata durata de viata a depozitului (exploatarea curenta 

plus perioada de monitorizare postinchidere). Are rolul de a transforma prin combustie metanul 

generat ca urmare a degradarii anaerobe a materiei organice din deseuri in bioxid de carbon, 

reducand astfel contributia instalatiei la generarea gazelor cu efect de sera. 
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Pe de alta parte în clădirile şi spaţiile deservite au fost proiectate sisteme de ventilare şi 

climatizare a aerului care vor asigura următoarele funcţiuni: 

- menţinerea temperaturilor interioare specifice unui confort ambiental, prin limitarea acestor 

temperaturi în spaţiile ocupate de personalul operator permanent, 

- evacuarea noxelor degajate din procese tehnologice, 

- evacuarea degajărilor de căldură acumulate din aporturi de căldură prin elemente de 

construcţie 

- asigurarea aerului proaspăt, conform necesităţilor de confort. 

 

Toate activitatile desfasurate in incinta depozitului sunt realizate in asa fel incat imisiile sa fie 

pe cat posibil evitate, fara sa produca o deteriorare a calitatii aerului, dincolo de limitele 

amplasamentului. 

 

Mentionam ca in cursul anului 2022 au fost monitorizate emisiile la limita amplasamentului 

depozitului de catre Wessling Romania si EUROTOTAL COMP SRL, rezultatele 

monitorizarilor efectuate in cursul anului. 

Solul 

Atat suprafetele interioare unde se desfasoara activitatile, cat si suprafetele exterioare, aferente 

retelelor si a cailor de transport sunt complet betonate sau asfaltate. Suprafata nebetonata este 

formata din spatiu verde. 

 

Pentru a preveni poluarea solului, permanent se verifica modul de gestionare al deseurilor (atat 

cele receptionate, cat si cele generate), starea conductelor de colectare si evacuare a apelor uzate 

si ale levigatului, prevenirea scurgerilor de ulei si carburanti din motoarele autovehiculelor, 

depozitarea adecvata a substantelor periculoase, etc. 

 

 Emisii in apa 

• apele uzate rezultate de pe amplasament au urmatoarea provenienta: 

• ape uzate igienico sanitare, de la pavilionul administrativ 

• ape uzate rezultate de la spalarea autovehiculelor 

• apele pluviale. 

 

Apele uzate rezultate din staţia de sortare a materialelor, staţia de tratare mecano-biologică, de 

la personal, precum şi apele uzate provenite din spălarea anvelopelor, vor fi direcţionate, de 

asemenea, si descarcate in bazinul de egalizare si apoi spre staţia de tratare a levigatului. 

Apele uzate tehnologice de spalare a rotilor autovehiculelor se vor scurge pe patru laturi cu 

pantele de sistematizare de 3% ale platformei spre gratarul metalic carosabil, vor fi colectate  in 
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canalul cu basa  de namol, iar dupa spalare, acumulare si limpezirea (decantare) apei in canal 

sunt preluate prin sifonare printr-o conducta PEHD  Dn=110 mm, colectate in bazinul de unde 

sunt dirijate spre staţie de epurare levigat. 

Din bazinul de egalizare, levigatul este pompat in statia  de epurare levigat. 

 

Calitatea apelor evacuate in emisar 

In cursul anului 2021 s-a depus la Administratia Bazinala de Apa Mures documentatia in 

vederea prelungirii valabilitatii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor. Astfel s-a eliberat 

Autorizatia de Gospodarire a Apelor pentru Centrul De Management Integrat al Deşeurilor 

Galda De Jos nr. 414/15.12.2021 avand ca titular RER VEST S.A., cu termen de valabilitate 

pana in 15.12.2026. 

Rețeaua de colectare a apelor din incintă este realizată în sistem separativ, astfel că apele 

pluviale se deverseaza în emisar nu vin în contact cu deșeurile, iar apele uzate ajung în bazinul 

de colectare 

 

Calitatea apelor subterane 

Pentru monitorizarea calitatii apei freatice s-au realizat 3 foraje de monitorizare: 

• un foraj amplasat in amonte fata de sensul de curgere al apelor subterane, respectiv in 

zona de NNE a depozitului 

            doua foraje amplasate in aval fata de sensul de curgere al apelor subterane in SSV 

depozitului 

 

 

Intretinerea perdelei vegetale 

Pe parcursul anului 2022 perdeaua vegetala(catina) a fost intretinuta in permanenta – in 

perioada mai-octombrie s-au efectuat acțiuni de cosit.  

Prin sistemul de irigare mobil, conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor, spatiile verzi, dar 

si platformele si drumurile tehnologice din incinta amplasamentului au fost stropite. 

 

Cap.8 MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA 

 

Activitatile pe CMID se executa in baza prevederilor legale referitoare la sanatatea, securitatea 

muncii si situatiile de urgenta. Deasemenea s-a intocmit Planul de prevenire si combatere a 

poluarilor accidentale in care au fost identificate punctele critice din unitate de unde pot preveni 

poluari accidentale. 

Anexam prezentului raport Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta. 
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Sanatatea si Securitatea in Munca 

 

In anul 2022, la CMID  s-au inregistrat doua accidente de munca si niciun incident  periculos; 

 

Instructajul individual privind sanatatea si securitatea in munca se realizeaza trimestrial pentru toti 

angajatii, de asemenea au fost prelucrate personalului instructiuni proprii de securitate si sanatate 

in munca specifice pentru prevenirea contaminarii cu COVID 19. 

 

Echipamentul individual de protective se acorda personalului la angajare si se inlocuieste periodic 

conform Contractului colectiv de Munca sau mai repede decat termenul stabilit daca echipamentul 

in cauza se deterioreaza. In anul 2022 au fost inlocuite echipamentele individuale de protectie care 

au depasit perioada maxima de utilizare.  

 

Lunar se acorda personalului depozitului materiale igienico-sanitare pentru prevenirea 

imbolnavirilor de natura virala, bacteriana si fungica; 

 

Conform Raportului medical emis de Medicul de medicina muncii, angajatii deponeului nu sufera 

de vreo boala profesionala si sunt apti din punct de vedere medical pentru prestarea sarcinilor de 

munca incredintate; 

 

Prevenirea si stingerea incendiilor 

 

In 2022 nu a fost inregistrat nici un eveniment din punct de vedere al prevenirii si stingerii 

incendiilor; 

Instructajul individual privind prevenirea si stingerea incendiilor se realizeaza trimestrial pentru 

toti angajatii; 

Au fost verificate echipamentele pentru stingerea incendiilor (stingatoare/hidranti ), impamantare, 

de catre SC. MIROPA ARM SRL; 

Cap.9 RECLAMATII DE MEDIU 

 

Garda Nationala de Mediu, prin Comisariatul Judetean Alba, a efectuat in cursul anului 2022 doua 

controale la CMID Galda de Jos 

Primul control in data de 13.01.2022 - Măsuri impuse: 

             1. Se vor respecta prevederile AIM si alte documente emise de APM Alba 

Al II lea control in data de 19.10.2022 - Măsuri impuse: 

 1.Notificarea GNM Cj Alba la orice interventie,revizie,oprire sau modificare atat la 

instalatii cat si in fluxul tehnologic autorizat 

 

 2.Notificarea ABA Mures in legatura cu necorncordonta intre AGA si situatia de pe teren 

(deversarea apa uzata epurata nu este in emisar, punct de prelevare probe din bazin etc) 
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 3.Se vor respecta cu strictete  prevederile AIM si AGA privind indicatorii monitorizati si 

frecventa de monitorizare 

4.Curatirea si intretinerea separatoarelor de produse petroliere 

5.Se va lua toate masurile necesare ca apa preepurata sa ajunga in emisar fara depasirea 

valorilor admise de AGA  

6.Se va deschide fisa de evidenta a gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu (separate 

pentru fiecare tip de deseu) generat pe amplasament 

7.Se vor tine correct evidenta gestiunii deseurilor, cu toate datele completate  

8.Se vor efectua toate raportarile la termenele prevazute de legislatia de mediu, respective 

AIM 

            9.Se vor lua toate masurile necesare ca uleiul si uleiul uzat sa nu ajunga pe sol 

10.Transmiterea la GNM CJ Alba modul de realizare a masurilor impuse  

Reclamatii inregistrate in cursul anului 2022 

 
Reclamații  de mediu 2021 

Reclamatii inregistrate 

(prin GNM-Comisariatul 

Judetean ) 

3 

Categorii de reclamații - 

Miros - 

Zgomot - 

Apa - 

Sol 1 

Aer - 

Procedurale - 

Diverse 2 

 

Mentionam ca in conformitate cu autorizatia integrata de mediu nr. AB 1/20.03.2019, s-a intocmit 

registrul incidentelor de mediu, respectiv un registru pentru eventualele reclamatii. 

Cap.11 MODERNIZARE-INVESTITII SI CHELTUIELI 

            În cursul anului 2022 SC. RER VEST S.A. SA. pentru monitorizarea calitatii factorilor de 

mediu impusi de Autorizatia Integrata de Mediu si de Autorizatia de Gospodarire a Apelor si nu 

numai, pentru epurarea levigatului generat de corpul depozitului a cheltuit urmatoarele sume: 

⸙ monitorizarea factorilor de mediu -  30,012.07lei 

⸙ consumabile pentru statia de epurare levigat- 73.633,87 lei 

⸙ tartare levigat – 88 744.7  lei 

Respectarea obligatiilor de plata in fondul pentru inchidere si monitorizare  

In anul 2022 au fost efectuate alimentari ale Fondului pentru inchiderea si urmarirea 

postinchidere in valoare de 5.018,8 lei.  

 

Lucrari de intretinere si reparatii evidentiate inregistrate pentru fiecare utilaj, instalatie si 

echipament  
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Evenimentele majore au fost notificate catre: Consiliul Judetean Alba, Garda De Mediu Alba, 

Agentia pentru Protectia Mediului Alba. 

In tabelul de mai jos sunt evidentiate interventiile efectuate pe parcursul anului 2022 pentru fiecare 

utilaj in parte precum si evenimentele din cursul anului 2022. 

Interventii utilaje 

 

Ianuarie  

Nr. 
Crt. 

Data 
eveniment 

Ora 
eveniment 

Locatie din 
cadrul CMID 

(SS, TMB, 
epurare, 
depozit, 
general-
incinta, 

birouri, etc) 

Descriere eveniment Actiuni intreprinse 
Data 

finalizare 
actiuni 

Ora 
finalizare 

actiuni 

Stare la 
finalizare 

actiuni 

Concluzii si 
observatii 

1 03.01.2022 8:00 EPURARE 

DEFECTIUNE MOTOARE, 
POMPE PENTRU APA 
UZATA 

DEMONTAT MOTOARE, 
POMPE PENTRU APE 
UZATE SI TRIMIS PENTRU 
BOBINAT LA PARTENERI 
EXTERNI   

    

IN ASTEPTARE 
DE 

SOLUTIONARE 
EXTERN 

2 04.01.2022 8:00 SS 
DEFEECTIUNE BANDA 
STATIE SORTARE REGLAT BANDA , GRESAT 04.01.2022 10:00 

STARE DE 
FUNCTIONARE   

3 12.01.2022 11:00 SS 
DEFECTIUNE PRESA 
BALOTI REGLAT PRESA BALOTI 12.01.2022 14:00 

STARE DE 
FUNCTIONARE   

4 20.01.2022 13:00 SS 
DEFECTIUNE TABLOU 
ELECTRIC 

CONVERTIZOR SCHIMBAT 
SIGURANTE TABLOU 
ELECTRIC 20.01.2022 14:00 

STARE DE 
FUNCTIONARE   

5 21.01.2022 14:00 TMB DEFECTIUNE TOCATOR 

INLOCUIRE SENZORI, 
BAZIN. ULEI HIDRAULIC, 
FILTRU DE ULEI 21.01.2022 16:00 

STARE DE 
FUNCTIONARE   

6 24.01.2022 7:00 
GENERAL-
INCINTA DEFECTIUNE TOCATOR 

INLOCUIREA ROLELOR LA 
CONTAINERE       

IN ASTEPTARE 
DE 
SOLUTIONARE 

7 25.01.2022 10:00 
GENERAL 
INCINTA 

DEFECTIUNE DE 
CONDUCTA 

REPPARAT CONDUCTA 
APA SALA POMPELOR 25.01.2022 11:00 

STARE DE 
FUNCTIONARE   

8 26.01.2022 7:00 SS 
DEFECTIUNE CENTRALA 
TERMICA 

REPARARE CENTRALA 
TERMICA SI BOILER 
ELECTRIC 26>01.2022 9:00 

STARE DE 
FUNCTIONARE   

9 27.01.2022 8:00 SS 
DEFECTIUNE PRESA 
BALOTI 

SCHIMBARE SENZORI 
LIMITARE BERBEC PLUS 
REGLAT 27.01.2022 10:00 

STARE DE 
FUNCTIONARE   

10 
28.01. 
2022 7:00 SS 

DEFECTIUNE BANDA 
SORTARE 

SCHIMBAT PLUS REGLAT 
ROLA BANDA 
TRANSPORTOARE 28.01.2022 8:30 

STARE DE 
FUNCTIONARE   

11 31.01.2022 11:00 TMB 
DEFECTIUNE ROBINETI 
APA UZATA SCHIMBAT ROBINETI        

IN ASTEPTARE 
DE 
SOLUTIONARE  

12                   
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Februarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Data 
eveniment 

Ora 
eveniment 

Locatie din 
cadrul CMID 

(SS, TMB, 
epurare, 
depozit, 

general-incinta, 
birouri, etc) 

Descriere eveniment Actiuni intreprinse 
Data 

finalizare 
actiuni 

Ora 
finalizare 

actiuni 

Stare la 
finalizare 

actiuni 

1 02.02.2022 8:00 TMB DEFECTIUNE BIOFILTRU 
REPARAT ROBINET 

CONDUCTA APA 02.02.2022 
10:00 BUNA 

2 07.02.2022 11:00 ATELIER LUCRARI DE AMENAJARE 
DESPARTITOR HALA 

/MAGAZIE 07.02.2022 14:00 BUNA 

3 07.02.2022 14:00 
STATIE 

EPURARE DEFECTIUNE FURTUN 
SCHIMBAT FURTAN 

STATIE EPURARE 07.02.2022 15:00 BUNA 

4 09.02.2022 9:00 TMB DEFECTIUNE CANTAR 
SCHIMBAT SURUBURI 

CANTAR 09.02.2022 10:00 BUNA 

5 11.02.2022 8:00 TMB DEFECTIUNE BULDOZER 
SUDAT CUPA 

BULDOZER CAT 11.02.2022 14:00 BUNA 

6 14.02.2022 9:00 TMB 
DEFECTIUNE BANDA 

TRANSPORTOARE 

SCHIMBAT BANDA 
TRANSPORTOARE 

TOCATOR 2 14.02.2022 11:00 BUNA 

7 16.02.2022 10:00 
STATIE 

EPURARE 
DEFECTIUNE MOTOR 

LEVIGAT 
BOBINAT  MOTOARE 

TRATARE LEVIGAT 16.02.2022 12:00 BUNA 

8 17.02.2022 9:00 
STATIE 

EPURARE 
DEFECTIUNE STATIE DE 

EPURARE 
MONTAT MOTOARE 

STATIE  17.02.2022 11:00 BUNA 

9 18.02.2022 10:00 
GENERAL 
INCINTA DERATIZARE DERATIZARE 18.02.2022 11:00 BUNA 

10 21.02.2022 8:00 
STATIE 

EPURARE DEFCETUNE FURTUNE 

SCHIMBARE FURTUNE 
+REPARATIE SISTEM 

IRIGARE  21.02.2022 14:00 BUNA 

11 22.02.2022 9:00 
STATIE 

EPURARE 
DEFECTIUNE MODULE 

OSMOZA 
SCHIMBAT GARNITURI 

MODULE OZMOZA 22.02.2022 12:00 BUNA 

12 24.02.2022 9:00 TMB DEFCETIUNE VOLA SUDUAT CUPE VOLA 24.02.2022 14:00 BUNA 

13 25.02.2022 8:00 
STATIE 

EPURARE DEFECTIUNE FILTRU NISIP 
SCHIMBARE ROBINET 

FILTRU NISIP 25.02.2022 15:00 BUNA 

14 28.02.2022 9:00 TMB DEFECTIUNE IVECO 

SUDAT 
RECTANGULARA 

PENTRU 
DESCARCAREA 

CONTAINERELOR CU 
SUBSTANTE 

PERICULOASE 28.02.2022 12:00 BUNA 
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Martie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Data 
eveniment 

Ora 
eveniment 

Locatie din 
cadrul CMID 

(SS, TMB, 
epurare, 
depozit, 
general-
incinta, 

birouri, etc) 

Descriere eveniment Actiuni intreprinse 
Data 

finalizare 
actiuni 

Ora 
finalizare 

actiuni 

Stare la 
finalizare 

actiuni 

1 02.03.2022 8:00 
Statie de 
epurare Lucrari de imprejmuire 

Lucrari de imprejmuire zone 
de depozitare a 
substantelor chimice 02.03.2022 

12:00 Buna 

2 03.03.2022 9:00 
Statie de 
epurare Defectiune conducta Reparatii conducta apa 03.03.2022 11:00 Buna 

3 04.03.2022 9:00 TMB Defectiune tocator 2 
Schimbare role ghidaj 
banda 04.03.2022 11:00 Buna 

4 07.03.2022 10:00 TMB Defectiune tocator 2 
Repare  furtunase gresare 
automata 07.03.2022 12:00 Buna 

5 10.03.2022 8:00 TMB Defectiune tocator 1 Reparare cuplaj rola ciur 10.03.2022 11:00 Buna 

6 14.03.2022 9:00 TMB 
Defeciune ventilator 
biofiltru Reparare ventilator biofiltru 14.03.2022 12:00 Buna 

7 15.03.2022 10:00 
Statie de 
epurare 

Defectiune filtru aer 
compresor 

Schimbat filtre compresor 
aer 15.03.2022 12:00 Buna 

8 16.03.2022 8:00 
Statie de 
epurare Defectiune filtru Schimb filtre cartus RO123 16.03.2022 9:30 Buna 

9 17.03.2022 9:00 
Statie de 
epurare Defectiune pompe Schimb ulei in pompe 17.03.2022 11:00 Buna 

10 17.03.2022 12:00 TMB 
Defectiune compresor 
aer Schimb ulei compresor aer 17.03.2022 13:00 Buna 

11 18.03.2022 9:00 
Statie de 
epurare Defectiune suflanta Schimb filtru aer suflanta  18.03.2022 10:00 Buna 

12 24.03.2022 10:00 TMB Defectiune ciur Montat cuplaj ciur  24.03.2022 11:00 Buna 

13 31.03.2022 9:00 TMB 
Defectiune usa acces 
tocator 

Reparat/montat usa acces 
tocator 31.03.2022 11:00 Buna 
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Aprilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Data 
eveniment 

Ora 
eveniment 

Locatie din 
cadrul CMID 

(SS, TMB, 
epurare, 
depozit, 

general-incinta, 
birouri, etc) 

Descriere eveniment 
Actiuni 

intreprinse 

Data 
finalizare 

actiuni 

Ora 
finalizare 

actiuni 

Stare la 
finalizare 

actiuni 

Concluzii 
si 

observatii 

1 
01.04.2022 8:00 TMB Defectiune banda 

Reparat ghidaj 
banda  

01.04.2022 10:00 BUNA   

2 
04.04.2022 9:00 TMB 

Defectiune rola 
transportoare 

Sudat banda 
rola 

transportoare  
04.04.2022 11:00 BUNA   

3 04.04.2022 11;00 
GENERAL 
INCINTA Defectiune sistem spalare 

reparat si 
montat sistem 

de spalare 
automata 04.04.2022 

13:00 BUNA   

4 06.04.2022 8:00 
GENERAL 
INCINTA Defectiune sistem spalare 

Reparat senzori 
spalare 06.04.2022 12:00 BUNA   

5 08.04.2022 9:00 TMB 
Defectiune magnet 

tocator 

Reglat si 
montat magnet 

tocator 08.04.2022 13:00 BUNA   

6 
11.04.2022 9:00 SS Defectiune senzori presa 

balotare 

Curatare 
senzori presa 

balotare  
11.04.2022 12:00 BUINA   

7 12.04.2022 10:00 TMB Sistem gresare automat 

Reparat sistem 
gresare 
automat 12.04.2022 12:00 BUNA   

8 14.04.2022 14:00 TMB Defectiune TMB Tocator 1  Reparare Ciur  15.04.2022 9:00 BUINA 
FIRMA 

EXTERNA 

9 15.04.2022 12:00 TMB Tocator  1 
Defectiune 

contracutite 15.04.2022 15:00 BUINA 
FIRMA 

EXTERNA 

10 18.04.2022 9:00 
GENERAL 
INCINTA Hidranti 

Inlocuire 
hidranti 18.04.2022 10:00 BUNA   

11 19.04.2022 10:00 TMB Defectiune ax role 
Inlocuire ax 

role  19.04.2022 15:00 BUNA   

12 21.04.2022 9:00 Epurare Defectiune biofiltru 

schimbat 
robineti 
biofiltru 21.04.2022 13:00 BUNA   

13 26.04.2022 7:00 TMB Defectiune Ciur Sudare dinti  26.04.2022 10:00 BUINA   

14 26.04.2022 10:00 SS Defectiune presa balotare 
Curatare 
senzori  26.04.2022 12:00 BUINA   

15 26.04.2022 9:00 Epurare Defectiune filtru 
Schimbare 
filtre cartus 26.04.2022 12:00 BUINA   

16 29.04.2022 10:00 TMB 
Defectiune rola banda 

tocator 
Strans rola  

banda tocator  29.04.2022 13:00 BUINA   
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Nr. 
Crt. 

Data 
eveniment 

Ora 
evenim

ent 

Locatie din 
cadrul CMID 

(SS, TMB, 
epurare, 
depozit, 
general-
incinta, 

birouri, etc) 

Descriere 
eveniment 

Actiuni intreprinse 
Data 

finalizare 
actiuni 

Ora 
finalizare 

actiuni 

Stare la 
finaliza

re 
actiuni 

1 02.05.2022 07;10 TMB 
DEFECTIUNE 
TOCATOR 1 

REPARARE BRIDE SUSTINERE 
MAGNET 02.05.2022 

9:00 BUNA 

2 03.05.2022 14:45 TMB 
DEFECTIUNE 
TOCATOR 1 SUPRAINCALZIRE ULEI 03.05.2022 16:45 BUNA 

3 04.05.2022 12:00 SS 

DEFECTIUNE 
PRESA 

BALOTARE CURATARE SENZORI 04.05.2022 13:00 BUNA 

4 
05.05.2022 09;00 TMB 

 SENZORI 
TOCATOR 1 

DEFECTIUNE SENZORI -NU 
RASPUNDE LA COMENZI 

05.05.2022 9:30 BUNA 

5 06.05.2022 8:30 TMB  CIUR CURATARE CIUR 06.05.2022 11:00 BUNA 

6 09.05.2022 6:30 TMB 
DEF.SISTEM 

GRESARE 
DEFECTIUNE FURTUN SIST 

GRESARE 09.05.2022 8:00 
BUNA 

7 09.05.2022 8:00 TMB 

DEF.BANDA 
TRANSPORTOAR

E REGLAT BANDA TRANSPORTOARE 09.05.2022 9:30 
BUNA 

8 09.05.2022 21:00 TMB 

DEF.BANDA 
TRANSPORTOAR

E SUPRAINCALZIRE ULEI 09.05.2022 21:30 
BUNA 

9 10.05.2022 9:00 SS 
DEFECTIUNE 

SENZORI CURATARE SENZORI BANDA  10.05.2022 10:00 
BUNA 

10 11.05.2022 8:00 SS 

DEFECTIUNE 
PRESA 

BALOTARE REPARAT MOTOR PRESA  11..05.2022 12:00 
BUNA 

  11.05.2022 12:00 EPURARE 
DEFECTIUNE 

MODULE 
SCHIMBAT FURTUN SI GARNITURA 

MODULE 11.05.2022 14:00 
BUNA 

11 11.05.2022 14:00 TMB 
EROARE 
SENZORI CURATARE SI RESETARE SENZORI  11.05.2022 15:00 

BUNA 

12 12.05.2022 8:00 TMB GRESARE GRESARE ARTICULATII BANDA 12.05.2022 10;00 BUNA 

  13.05.2022 
7:00 

EPURARE 
DEFECTIUNE 

FURTUN SCHIMBAT FURTUN MODULE 13.05.2022 8:00 
BUNA 

13 

13.05.2022 08:00 TMB TOCATOR 2 

MONTAT ROLE CIUR, SCHIMBAT 
ROLE BANDA TRANSPORTOARE , 
REPARAT RAZUITOARE BANDA 

PAMANT 

13.05.2022 23;00 BUNA 

14 16.05.2022 9:00 SS 

DEFECTIUNE 
PRESS 

CONTAINER SUDARE PRESS CONTAINER  16.05.2022 11:00 BUNA 

15 
17.05.2022 7:00 TMB DEF.CIUR 

INFUNDAT CIUR DATORITA 
CANTITATII MARI DE DESEURI DIN 

GRADINI SI PARCURI 
17.05.2022 13:00 BUNA 

16 17.05.2022 13:00 TMB DEF USA CIUR CURATAT SENZOR USA CIUR  17.05.2022 15:00 BUNA 

17 20.05.2022 10:00 TMB DEF.SENZORI 
DEFECTIUNE SENZOR BANDA 

TRANSPORTOARE  20.05.2022 12:00 BUNA 

18 23.05.2022 23:00 TMB DEF.PORNIRE 
PROBLEME PORNIRE CAUZATE DE 

SUPRAINCALZIREA ULEIULUI 
23.05.2022 1:00 BUNA 

19 24.05.2022 8:00 SS 
DEF INSTALATIE 

APA 
DEF. ROBINET APA LA HALA DE 

SORTARE 24.05.2022 10;00 BUNA 

20 25.05.2022 10;00 TMB 
INTRETINERE 
BIOCELULE 

VERIFICAT MOTOR CELULA 10, 
REPARAT SISTEM ILUMINAT 

BIOCELULE 
25.05.2022 13:00 BUNA 

21 26.05.2022 7:00 TMB DEF. FILTRE 
CURATAT FILTRE PANOURI 

ELECTRICE SUDAT CONTAINERE 
26.05.2022 12:00 BUNA 

22 29.05.2022 8:00 TMB 
SCHIMBAT 

FILTRE 

SCHIMBAT FILTRE ULEI TOCATOR 
SI SENZOR FILTRU ULEI  , 

COMPLETARE ULEI SI VASELINA 
29.05.2022 13:00 BUNA 
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Iunie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Data 
eveniment 

Ora 
eveniment 

Locatie din 
cadrul CMID 

(SS, TMB, 
epurare, 
depozit, 
general-
incinta, 

birouri, etc) 

Descriere 
eveniment 

Actiuni intreprinse 
Data 

finalizare 
actiuni 

Ora 
finalizare 

actiuni 

Stare la 
finalizare 

actiuni 

Concluzii 
si 

observatii 

1 06.06.2022 15:30 TMB DEFECTIUNE CIUR INFUNDAT CIUR  06.06.2022 17:00 BUNA   

2 
07.06.2022 18:00 TMB DEFECTIUNE CIUR 

INFUNDAT CIUR DATORITA 
CANTITATILOR MARI DE DESEURI 

DIN GRADINI SI PARCURI 
07.06.2022 19:00 BUNA 

  

3 08.06.2022 14:00 TMB DEFECTIUNE CIUR INFUNDAT CIUR 08.06.2022 17:00 BUNA   

4 08.06.2022 9:00 SS EROARE SENZORI CURATARE SENZORI 08.06.2022 10;00 BUNA   

5 20.06.2022 17:00 TMB DEFECTIUNE CIUR INFUNDAT CIUR 20.06.2022 19:00 BUNA   

6 
21.06.2022 8:00 TMB 

DEFECTIUNE 
BANDA  

INLOCUIT BANDA TOCATOR 2 21.06.2022 14:00 BUNA 
  

7 

21.06.2022 14:00 TMB 
DEFECTIUNE 

SENZORI 

INLOCUIT SENZORI PRESIUNE 
ULEI REPARAT CUTIT 

RAZUITOARE BANDA CIUR , 
INLOCUIT ROLA 

TRANSPORTOARE BANDA 
TOCATOR 

21.06.2022 19:00 BUNA 

  

8 
22.06.2022 7:00 TMB VERIFICARE ULEI 

VERIFICAT SI COMPLETAT 60L 
ULEI HIDRAULIC 

22.06.2022 9:00 BUNA 
  

9 22.06.2022 9:00 TMB DEFECTIUNE CUTIT SCHIMBAT CUTIT BANDA CIUR  22.06.2022 14:30 BUNA   

10 23.06.2022 9:00 SS EROARE SENZORI CURATAT SENZORI PRESA  23.06.2022 11:00 BUNA   

11 
27.06,2022 8:00 TMB 

DEFECTIUNE 
BANDA  

REGLAT BANDA , DEBLOCAT 
PRESSCONTAINER 

27.06.2022 13:00 BUNA 
  

12 
29.06.2022 08:00 SS EROARE SENZORI 

EROARE SENZORI  BANDA DE 
BALOTARE NR 2 

29.06.2022 13:00 BUNA 
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Iulie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Data 
eveniment 

Ora 
eveniment 

Locatie din 
cadrul CMID 

(SS, TMB, 
epurare, 
depozit, 
general-
incinta, 

birouri, etc) 

Descriere eveniment Actiuni intreprinse 
Data 

finalizare 
actiuni 

Ora 
finalizare 

actiuni 

Stare la 
finalizare 

actiuni 

Concluzii 
si 

observatii 

1 
04.07.2022 7:00 TMB DEFECTIUNE CIUR 

INFUNDAT CIUR- 
ACUMULAT DESEURI PE 

BANDA TRANSPORTOARE 
04.07.2022 8:30 BUNA   

2 06.07.2022 20:00 TMB 
DEFECTIUNE BANDA 

TRANSPORTOARE 

MONTAT SI REGLAT BANDA 
TRANSPORTOARE 

TOCATOR 06.07.2022 23:00 BUNA   

3 
07.07.2022 7:00 TMB 

DEFECTIUNE BANDA 
TRANSPORTOARE 

BANDA SLABITA TOCATOR 
1 - SCHIMBAT BANDA DE 

PE TOCATOR 2 
07.07.2022 12:00 BUNA 

  

4 08.07.2022 19:00 TMB DEFECTIUNE CIUR INFUNDAT CIUR  08.07.2022 20:00 BUNA   

5 11.07.2022 7:00 TMB REPARATII TOCATOR 2 
LUCRARI DE PUNERE IN 
FUNCTIUNE TOCATOR 2 11.07.2022 12:00 

BUNA 
  

6 12.07.2022 8:00 TMB SCHIMB ULEI SCHIMBAT ULEI TOCATOR 1 12.07.2022 13:00 BUNA   

7 
12.07.2022 13:00 SS INFUNDAT PRESA 

INFUNDAT PRESA 
BALOTARE DATORITA 

UMIDITATII MARI 
12.07.2022 15:00 BUNA 

  

8 14.07.2022 13:00 TMB DEFECTIUNE TOCATOR INFUNDAT TOCATOR 14.07.2022 14:30 BUNA   

9 18.07.2022 8:00 TMB DEFECTIUNE LAMA 
MONTAT LAMA CURATARE 
BANDA TRANSPORTOARE 18.07.2022 14:00 

BUNA 
  

10 19.07.2022 9:00 TMB DEFECTIUNE CIUR INFUNDAT CIUR 19.07.2022 11:00 BUNA   

11 19.07.2022 11:00 TMB 
DEFECTIUNE BANDA 

TRANSPORTOARE 

MONTAT BANDA 
TRANSPORTOARE 

TOCATOR 2 19.07.2022 13:00 
BUNA 

  

12 23.07.2022 08:00 TMB DEFECTIUNE CIUR 
RUPT GHIDAJ CIUR -
TAOCATOR 1- SUDAT 23.07.2022 13:00 

BUNA 
  

13 25.07.2022 19:00 TMB 
DEFECTIUNE BANDA 

TRANSPORTOARE 

SARIT BANDA 
TRANSPORTOARE -REGLAT 

MONTAT TOCATOR 2           25.07.2022 23.:00 
BUNA 

  

14 26.07.2022 8:00 SS DEFECTIUNE SENZORI CURATRAE SENZORI 26.07.2022 8:30 BUNA   

15 
29.07.2022 09:00 SS 

DEFECTIUNE PRESA 
BALOTARE 

INDOIT CUTITE CILINDRU  
PRESA 1 

29.07.2022 14:00 BUNA 
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August 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Data 
eveniment 

Ora 
eveniment 

Locatie din 
cadrul CMID 

(SS, TMB, 
epurare, 
depozit, 
general-
incinta, 

birouri, etc) 

Descriere 
eveniment 

Actiuni intreprinse 
Data 

finalizare 
actiuni 

Ora 
finalizare 

actiuni 

Stare la 
finalizare 

actiuni 

1 
01.08.2022 8:00 TMB 

Defectiune 
Ciur 

Infundat ciur 01.08.2022 10:00 BUNA 

2 
01.08.2022 23:00 TMB Mentenanta  

incarcare dinti tocator 
2 

02.08.2022 2:00 BUNA 

3 02.08.2022 23;00 TMB Mentenanta  sudat dinti tocator 2 03.08.2022 2:00 BUNA 

4 
04.08.2022 8:00 TMB 

Defectiune 
Ciur 

Infundat ciur 04.08.2022 9:00 BUNA 

5 
05.08.2022 09;00 SS 

Defectiune 
senzori 

curatare senzori  
presa 1 

05.08.2022 11:00 BUNA 

6 
12.08.2022 10:00 TMB 

Defectiune 
ciur 

infundat ciiur datorata 
umiditatii ridicate a 

deseurilor 
12.08.2022 12:00 BUNA 

7 22.08.2022 7:00 TMB Mentenanta  Mentenanta tocar 2 22.08.2022 09;00 BUNA 

8 22.08.2022 9:00 TMB Mentenanta  sudat dinti tocator 2 22.08.2022 12:00 BUNA 

9 
22.08.2022 12:00 TMB Mentenanta  

reglat banda 
transportoare 

22.08.2022 16;00 BUNA 

10 25.08.2022 7:00 TMB Mentenanta  mentenanta tocator 1 25.08.2022 09;00 BUNA 

11 25.08.2022 9:00 TMB Mentenanta  sudat dinti tocator 1 25.08.2022 12:00 BUNA 

12 
25.08.2022 12:00 TMB Mentenanta  

reglat banda 
transportoare 

25.08.2022 16;00 BUNA 
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Septembrie 

Octombrie 

 

Nr. 
Crt. 

Data 
eveniment 

Ora eveniment 

Locatie din cadrul 
CMID 

(SS, TMB, epurare, 
depozit, general-

incinta, birouri, etc) 

Descriere eveniment Actiuni intreprinse 
Data finalizare 

actiuni 
Ora finalizare 

actiuni 
Stare la finalizare actiuni 

1 
03.10.2022 8:00 TMB VERIFICAT ULEI 

VERIFICAT ULEI  COMPRESOR 
03.10.2022 10:00 BUNA 

2 07.10.202 7:00 TMB DEFECTIUNE CIUR INFUNDAT CIUR  07.10.2022 10:00 BUNA 

3 
10.10.2022 8:00 TMB MENTENANTA 

INCARCAT DINTI TOCATOR 1 
11.10.2022 9:00 BUNA 

4 
11.10.2022 9:00 TMB 

MENTENANTA 

INTARIT BANDA TRANSPORTOARE 
T OCATOR 2 

11.10.2022 14:00 BUNA 

5 18.10.2022 20:00 TMB MENTENANTA MENTENATA TOCATOR 2 18.10.2022 23:00 
BUNA 

6 19.10.2022 23:00 TMB MENTENANTA 
REGLAT BANDA TRANSPORTOARE , 

INTARIT DINTI 20.10.2022 20;00 
BUNA 

7 
20.10.2022 8:00 TMB FISURI BIOCELULE 

REPARAT FISURI BIOCELULE 
20.10.2022 14:00 BUNA 

8 

21.10.2022 7:00 TMB CURATARE SISTEM  
CURATAREA SISTEMULUI DE 

RECIRCULARE A LEVIGATULUI DIN 
BIOCELULE 

21.10.2022 14:00 BUNA 

9 
25.10.2022 

7:00 SS MENTENANTA INTRETINERE PRESE DE BALOTAT  
25.10.2022 

15:00 
BUNA 

10 26.10.2022 
8:00 

SS MENTENANTA 
REVIZIE GENERALA A 

DESFACATORULUI DE SACI  26.10.2022 
15:00 BUNA 

 

Nr. 
Crt. 

Data 
eveniment 

Ora 
eveniment 

Locatie din 
cadrul CMID 

(SS, TMB, 
epurare, 
depozit, 
general-
incinta, 

birouri, etc) 

Descriere 
eveniment 

Actiuni intreprinse 
Data finalizare 

actiuni 

Ora 
finalizare 

actiuni 

Stare la 
finalizare 

actiuni 

1 
01.09.2022 8:00 TMB 

INFUNDAT 
CIUR 

CURATAT SI REPORNIT 
CIUR 

01.09.2022 10:00 BUNA 

2 05.09.2022 9:00 SS 
EROARE 
SENZORI 

CURATAT SENZORI 
PRESA 1 05.09.2022 13:00 BUNA 

3 
12.09.2022 8:30 SS 

EROARE 
SENZORI 

CURATAT SENZORI 
PRESA 2 

12.09.2022 13:00 BUNA 

4 
18.09.2022 8:00 TMB 

DEFECTIUNE 
OCATOR1 

DEFECTIUNE 
TOCATOR 1  

20.09.2022 14:00 BUNA 

5 19.09.2022 23:00 TMB 
MENTENATNTA 

TOCATOR 2 
LUCRARI DE 
MENTENATA 20.09.2022 23:00 

BUNA 

6 22.09.2022 23:00 TMB 
MENTENANTA 

TOCATOR 1 
LUCRARI DE 
MENTENATA 23.09.2022 23:00 

BUNA 

7 
26.09.2022 8:00 TMB 

DEFECTUNE 
FURTUN 

HIDRAULIC 

SCHIMBAT FURTUN 
VERIFICARE PRESIUNE 

ULEI TOCATOR 
26.09.2022 12:00 BUNA 

8 
27.09.2022 

9:00 TMB 
EROARE 
SENZORI 

CURATARE SENZORI 
PRESIUNE ULEI 

27.09.2022 
13:00 

BUNA 

9 
28.09.2022 

8:00 TMB 
EROARE 
SENZORI 

CURATARE SENZORI 
TEMPERATURA ULEI 

28.09.2022 
11:00 

BUNA 

10 28.09.2022 9:00 SS IINTRETINERE SUDAT DINTI  PRESA 1 29.09.2022 12;00 BUNA 

11 29.09.2022 12:00 SS INTRETINERE 

CURATARE 
JGHEABURI HALA 

SORTARE 30.09.2022 14:00 
BUNA 
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Noiembrie 

 

 

 

Decembrie 

Nr. 
Crt. 

Data 
eveniment 

Ora 
eveniment 

Locatie din 
cadrul CMID 

(SS, TMB, 
epurare, 
depozit, 
general-
incinta, 

birouri, etc) 

Descriere 
eveniment 

Actiuni 
intreprinse 

Data 
finalizare 

actiuni 

Ora 
finalizare 

actiuni 

Stare la 
finalizare 

actiuni 

1 
01.11.2022 9:00 TMB DEFECTIUNE CIUR 

INFUNDAT CIUR 
TOCATOR 

01.11.2022 11:00 BUNA 

2 03.11.2022 10;00 SS EROARE SENZORI 
CURATAT 

SENZORI  PRESA  03.11.2022 12:00 BUNA 

3 
07.11.2022 8:00 TMB 

DEFECTIUNE 
BANDA 

TRANSPORTOARE  
REGLAT BANDA 

TRANSPORTOARE 
07.11.2022 11:00 BUNA 

4 
22.11.2022 9:00 TMB 

MENTENANTA 
GRESAT BANDA 

TRANSPORTOARE 
22.11.2022 11:00 BUNA 

5 28.11.2022 9:00 TMB DEFECTIUNE CIUR 
INFUNDAT CIUR 

TOCATOR 28.11.2022 12:00 
BUNA 

Nr. 
Crt. 

Data 
eveniment 

Ora 
eveniment 

Locatie din cadrul 
CMID 
(SS, TMB, epurare, 
depozit, general-
incinta, birouri, 
etc) 

Descriere 
eveniment 

Actiuni intreprinse 
Data 
finalizare 
actiuni 

Ora 
finalizare 
actiuni 

Stare la 
finalizare 
actiuni 

1 
05,12,2022 8:00 TMB 

Desectiune 
Ciur Infundat ciur 

05.12.2022 10:00 BUNA 

2 07.12.2022 9:00 TMB Mentenanta 
Incarcat diniti 
tocator 07.12.2022 14:00 BUNA 

3 
08.12.2022 9:00 GENERAL INCINTA 

Reabilitare 
drum 

Lucrari de 
reabilitare a 
drumului 

08.12.2022 14:00 BUNA 

4 
13.12.2022 10:00 TMB 

Reglat banda 

Reglat banda 
transportoare 
tocator 1 

13.12.2022 15:00 BUNA 

5 15.12.2022 9:00 SS Eroare senzori 
Curatat senzori 
presa 2 15.12.2022 11:00 

BUNA 

6 27.12.2022 8:00 TMB 
Defectiune 
ciur 

Spart rulmenti ciur 
tocator 1 27.12.2022 14:00 

BUNA 

7 28.12.2022 9:00 TMB Mentenanta Schimbulei si filtre 28.12.2022 14:00 BUNA 
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CONCLUZII 
 

Activitatea de sortare, tratare, depozitare a deseurilor colectate din Judetul Alba si  

acceptate la Centrul De Management Integrat al Deşeurilor Galda De Jos se realizeaza in baza 

legislatiei si autorizatiilor de functionare detinute, pentru fiecare etapa de dezvoltare, extindere si 

inchidera a depozitului fiind solicitate si obtinute actele de reglementare (avize, acorduri, 

autorizatii) prevazute de legislatia in vigoare.  

 

In anul 2022 RER VEST S.A. SA a luat toate masurile ca facilitatile Centrului De 

Management Integrat al Deşeurilor Galda De Jos sa fie exploatate la capacitate maxima, dar in 

deplina siguranta pentru a proteja angajatii, populatia din zona si factorii de mediu, astfel incat sa 

atinga un grad ridicat de eficienta raportat la dotarile si tehnologia de care dispune pentru operare. 

 

 

 

 

 

             Data  

     

          28.02.2023 

 

 

 

 


