
 

 

MEMORIU DE PREZENTARE 

Conf. LEGEA nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 

(Anexa nr. 5.E la procedură) 

 

 

I. DENUMIREA PROIECTULUI: 

“MODERNIZARE DC 62 - DUPA DEAL SI DC 106 - GEOGEL”,  

COMUNA PONOR, JUDETUL ALBA 

 

II. TITULAR: 

- numele companiei: COMUNA PONOR; 

 - adresa poştală: str. Principala nr. 84, sat Ponor, comuna Ponor, jud. Alba; 

 - nr. de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa pag. de internet: tel: 0740/ 778713, fax: 

-; e-mail: primariaponor@yahoo.com 

 - numele persoanelor de contact: Primar – Petruț Bujor 

 - responsabil pentru protecţia mediului: Primar – Petruț Bujor 

 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT: 

a) rezumat al proiectului: 

Drumurile comunale supuse prezentei documentații fac legătura satelor aparținătoare 

comunei Ponor, respectiv Dupa Deal și Geogel și au o lungime totală de 7850,0 m, astfel: 

- Drum comunal DC 62, L=4800 m; 

- Drum comunal DC 106, L=3050 m; 

 Având în vedere că drumul comunal DC 106, cuprins intre km 0+000 – 1+350, pe o lungime 

de 1350 m a facut obiectul altei investiții, lungimea drumului comunal DC 106 rămasă de modernizat 

va fi de 3050 m, de la km 1+350 la km 4+400 .  

Drumurile comunale proiectate asigură conectivitatea comunei cu reţeaua judeţeană de 

drumuri, astfel drumul comunal DC 106 face legătura cu drumul judeţean DJ 107 I Aiud DN – 74 

(Abrud), și cu drumul județen DJ 750C Teius-Ramet- Ponor-Salciua, iar DC 62 asigura legătura cu 

drumul județean DJ 107 I Aiud DN – 74 (Abrud). 
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În plan, traseul drumurilor este caracterizat prin aliniamente ce sunt racordate cu curbe. S-a 

urmărit traseul existent al drumului în plan astfel încât elementele geometrice să se încadreze în 

standardele în vigoare ce reglementează proiectarea acestei categorii de drum. 

Amenajarea curbelor s-a efectuat în conformitate cu prevederile STAS 863-85. Axa proiectată 

urmăreşte pe cât posibil axa existentă a traseului. 

Traseul drumurilor proiectate, respectă cât mai fidel traseul drumurilor existente, iar  în zonele cu 

declivități mari se vor realiza corecții de traseu (daca este cazul) astfel încât declivitățile drumului 

să se încrie în limitele de proiectare admise. 

Elementele drumurilor comunale în profil transversal ale drumurilor comunale sunt următoarele: 

- platforma      4,00 m; 

- partea carosabilă     3,00 m; 

- acostamente            2 x 0,50 m; 

- panta transversală a părţii carosabile  2,5 %; 

- panta transversală a acostamentelor  4,0 %. 

- şanţuri și rigole 

În profil longitudinal, linia roșie s-a proiectat cu respectarea prevederilor                            

ORDIN 1296/2017 Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor. 

Traseul proiectat urmărește pe cât posibil declivitățile existente ale drumurilor comunale, 

urmărindu-se următoarele criterii: 

- asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze 

de proiectare de 25...30 km/h; 

- urmărirea cât mai fidelă a declivităților existente, acolo unde este posibil,  pentru a putea 

folosi zestrea existentă într-un procent cât mai ridicat; 

- realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare; 

- realizarea racordărilor verticale cu raze mari; 

- respectarea eventualelor punctelor de cotă obligate; 

 

Realizarea suprastructurii 

Pentru modernizarea drumurilor comunale supuse prezentei documentații se va prevedea o 

structura rutiera supla formata din urmatoarele straturi: 



 

• scarificare si reprofilare pietruire existenta, si folosirea acestuia ca strat de formă. 

• 25 cm grosime strat inferior de fundatie din balast; 

• 15 cm grosime strat superior de fundatie de piatra sparta; 

• 5 cm grosime strat de legătură din beton asfaltic deschis B.A.D. 22,4. 

• 4 cm grosime strat de uzura din beton asfaltic B.A. 16. 

Acostamentele vor fii realizate din 25 cm balast peste care se va asterne un strat  

de 25 cm piatra sparta.  

Scurgerea şi evacuarea apelor 

Scurgerea apelor de suprafaţă de pe platforma drumului se va realiza prin intermediul 

pantelor transversale de 2,5 % a părţii carosabile şi de 4,0 % a acostamentelor. În lungul drumului 

scurgerea apelor se face prin intermediul şanţurilor si rigolelor proiectate de la marginea platformei 

care vor deversa în podeţele proiectate. Acestea sunt urmatoarele:  

➢ Santurile de pamant (neprotejate), proiectate sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Nr. Crt. 
Stanga  
Poz. km 

Dreapta 
Poz. km 

Lungime 
[m] 

DC 62 

1 km 0+440...1+700 km 4+160...4+450 1550 
2 km 1+900...4+050 - 2150 

TOTAL DC 62: 3700 m 
DC 106 

3 - km 1+350...3+695 2345 
5 - km 3+950...4+400 450 

TOTAL DC 106: 2345 m 
TOTAL: 5345 m 

 

➢ Rigolele deschise (de acostament), proiectate sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Nr. Crt. 
Stanga  
Poz. km 

Dreapta 
Poz. km 

Lungime 
[m] 

DC 62 – rigola de acostament 

1. km 0+020...0+320 km 4+630...4+680 350 
2. km 1+700...1+900 - 200 

3. km 4+050...4+150 - 100 
4. km 4+450...4+630 - 180 
5. km 4+670...4+800 - 130 

TOTAL DC 62: 960 m 

DC 106 – rigola de acostament 

1 - km 3+695...3+950 255 

TOTAL DC 106: 255 m 

TOTAL  1335 m 
 

➢ Rigolele ranforsate prefabricate din beton „tip J”, proiectate sunt prezentate in tabelul de mai 

jos: 



 

Nr. Crt. 
Stanga  
Poz. km 

Dreapta 
Poz. km 

Lungime 
[m] 

DC 62 

1 km 0+320...0+440 - 120 

TOTAL DC 106: 120 m 

 

Podețe 

Podetele tubulare din beton proiectate, sunt in numar de 40 podete (31 podete Φ600, 5 

podete Φ800 si 4 podete Φ1000) si sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

Nr. 
Poziţie km. Tipul podeţului Lucrări necesare 

crt. 

DC 62 

1 km 0+020 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

2 km 0+310 tubular Ф800 se execută un podeţ tubular nou Φ800 

3 km 0+610 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

4 km 0+705 tubular Ф800 se execută un podeţ tubular nou Φ800 

5 km 0+970 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

6 km 1+145 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

7 km 1+400 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

8 km 1+605 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

9 km 1+820 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

10 km 1+915 tubular Ф1000 se execută un podeţ tubular nou Φ1000 

11 km 2+110 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

12 km 2+175 tubular Ф800 se execută un podeţ tubular nou Φ800 

13 km 2+350 tubular Ф800 se execută un podeţ tubular nou Φ800 

14 km 2+475 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

15 km 2+720 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

16 km 2+900 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

17 km 2+975 tubular Ф1000 se execută un podeţ tubular nou Φ1000 

18 km 3+080 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

19 km 3+480 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

20 km 3+600 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

21 km 3+670 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

22 km 3+795 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

23 km 3+930 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

24 km 4+020 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 



 

25 km 4+155 tubular Ф1000 se execută un podeţ tubular nou Φ1000 

26 km 4+440 tubular Ф1000 se execută un podeţ tubular nou Φ1000 

27 km 4+575 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

DC 106 

1 km 1+425 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

2 km 1+550 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

3 km 1+730 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

4 km 1+900 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

5 km 2+130 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

6 km 2+310 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

7 km 2+470 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

8 km 2+820 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

9 km 3+030 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

10 km 3+400 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

11 km 3+695 tubular Ф800 se execută un podeţ tubular nou Φ800 

12 km 4+010 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

13 km 4+240 tubular Ф600 se execută un podeţ tubular nou Φ600 

 

Consolidari 

Se vor amenaja la baza taluzului drumurilor, anrocamente din piatra pentru asigurarea 

stabilitatii corpului drumului, cu inaltimea de cca. 1,5...2,0 m m pe o lungime totala de 1760 m, pe 

urmatoarele sectoare: 

Nr. Crt. 
Stanga  

Poz. Km 
Dreapta 
Poz. Km 

Lungime 
[m] 

DC 62  

1 - km 0+020...0+100 80 
2 - km 0+520...0+570 50 
3 - km 1+060...1+150 90 
4 - km 1+670...1+750 80 
5 - km 1+970...2+140 170 
6 - km 2+600...3+050 450 
7 - km 3+270...3+420 150 
8  km 4+450...4+620 170 

TOTAL DC 62: 1240 m 
DC 106  

2 km 3+140...3+250 - 110 
3 km 3+695...3+755 - 60 
4 km 4+050...4+400 - 350 

TOTAL DC 106: 520 m 
TOTAL DC 106: 1760 m 



 

Drumuri laterale 

Pentru asigurarea accesului in urma modernizarii drumurilor comunale, drumurile laterale vor 

fi si ele amenajate pe o lungime de 15 m si o latime de 3,0 m cu aceiași structura rutiera ca cea a 

drumurilor comunale: 

Acestea sunt urmatoarele: 

Nr. crt. Poziţie kilometrică Amplasament 

DC 62 

1. km 2+970 Stanga* 

2. km 4+160 Dreapta* 

3. km 4+800 Dreapta 

DC 106 

1 km 3+690 Dreapta * 
*vor fii prevazute podete tubulare din beton DN400 pentru asigurare continuitatii scurgerii apelor 

pluviale. 

Accese proprietati 

Accesele la proprietăţi ce se vor amenaja sunt în număr de 70 accese, (30 accese pe drumul 

comunal DC 106 și 40 accese pe drumul comunal DC 62) şi vor fi amenajate pe o suprafaţă medie de 

cca. 12,0 m2 cu o structură rutieră alcătuită din 15,0 cm balast și 15,0 cm beton de ciment C25/30. În 

dreptul acceselor la proprietăţi ce vor fii amenajate pentru asigurarea accesului la imobile sau 

terenurile adiacente drumului s-au prevăzut podeţe tubulare din teavă corugată cu diametrul 

nominal de Ø 300 mm in lungime de 6,0 m pe acces. 

Statii de incrucisare 

Deoarece drumurile comunale au fost proiectate cu o platformă de 3,0 m și o singura bandă 

de circulație, au fost prevăzute 32 de stații de încrucişare. Acestea au o lăţime de 2,5 m, o lungime de 

15,0 m şi pene de racordare de 2 x 5,0 m si vor fii amenajate cu aceeasi structura ca a drumurilor 

comunale. 

Lucrări privind siguranţa circulaţiei 

            În vederea reglementării circulaţiei şi asigurării siguranţei în trafic, pe drumurile comunale 

proiectate s-au prevăzut marcaje longitudinale laterale conform SR 1848-7: 2015 şi 90 indicatoare de 

circulaţie conform SR 1848-1: 2011 

S-au prevăzut indicatoare de tipul:  

- indicatoare de OPRIRE - fig. B2 

- indicatoare - Curba deosebit de periculoasa - Fig. A5 

-indicatoare - curba la stanga, dreapta, curba dubla sau succesiune de curbe - fig. A1...A4 

- indicatoare - coborare, urcare deosebit de periculoasa (fig. A7, A8) 

- indicatoare de orientare; 



 

Tinând cont că drumurile comunale își urmează cursul în profil transversal mixt, zonă de 

coastă și de asemenea sunt adiacente unui curs de apă, pentru asigurarea condițiilor de maximă 

siguranță se va prevedea parapete metalic deformabil conform STAS 593. Amplasarea acestuia este 

conform tabelului următor: 

Nr. 
crt. 

Poziţie kilometrică PARAPETE 
(lungime [m]) 

 
Stânga Dreapta 

DC 62 

1 - km 0+300...0+460 160 

2 - km 1+670...1+750 80 

3 - km 2+600...3+050 450 

TOTAL DC 62 690 m 

DC 106 

5 km 3+800...3+950 - 150 

TOTAL DC 106 150 m 

TOTAL 840 m 

 

 

b) justificarea necesităţii proiectului: 

Drumurile comunale sunt de clasă tehnică V, cu o bandă de circulație și au o structură rutieră 

nerigidă formată dintr-o pietruire superficială, în prezent acesta se prezintă într-o stare tehnică 

necorespunzătoare. 

Din punct de vedere geometric, drumurile comunale au o platformă de 3,00 - 4,00 m, o parte 

carosabilă de circa 2,00 - 3,00 m. Pe aproximativ întreaga lungime a sectoarelor de drumuri, 

şanţurile existente sunt necorespunzătoare fiind necesar proiectarea de dispozitive noi de colectare 

a apelor de suprafață.  

Datorită stării tehnice necorespunzătoare a drumurilor propuse spre modernizare, circulaţia 

se desfăşoară cu dificultate, în special pe timp defavorabil. 

 În general structura rutieră prezintă o serie de degradări specifice drumurilor pietruite, fapt 

ce conferă îmbrăcămintei o viabilitate necorespunzătoare, accesul auto fiind îngreunat datărită 

gropilor, făgașelor și a degradărilor structurii rutiere. 

Pentru conceperea soluțiilor de modernizare s-a efectuat revizia tehnică a drumului comunal, 

a stării zestrei existente şi a modului de colectare şi evacuare a apelor de suprafață din zona 

drumului. 



 

Traseul drumurilor comunale se desfăşoară într-o zonă de munte, drept urmare aceste 

drumuri prezintă în plan o complexitate ridicată, iar în profil longitudinal declivităţile sunt medii și 

mari, în unele cazuri excepționale.       

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei derivă din cele menţionate, la acestea mai trebuie 

adăugat şi faptul că circulaţia se desfăşoară în condiţii grele în perioadele ploioase şi umede.  

Prin modernizarea drumurilor comunale, care necesită o îmbunătăţire a stării tehnice şi o 

sporire a capacităţii portante, se va asigura o circulaţie corespunzătoare, îmbunătăţindu-se 

substanţial starea tehnică, siguranţa şi confortul utilizatorilor.  

 

c) valoarea investiţiei 

Valoarea investiției – total general cap. 6 (inclusiv T.V.A.) este de: 9.262.915,00 lei. 

d) perioada de implementare propusă; 

 

Durata estimată de realizare a investiției este de 18 luni, din care durata de de execuție a 

lucrărilor este de 13 luni. 

 

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren 

solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente): 

1. Drumul comunal DC 62  - își are începutul în drumul județean DJ 107 I și asigură legătura 

satului Geogel cu satul După Deal. 

 

Fig. 2 Amplasamentul drumului comunal DC 62 



 

2. Drumul comunal DC 106 – este situat în intravilanul satului Geogel. 

 

Fig. 3 Amplasamentul drumului comunal DC 106 

 

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, 

clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele). 

Nu este cazul. 

- profilul şi capacităţile de producţie: Nu este cazul. Obiectivul prezentei investiții nu este destinat 

producției. 

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament: Nu este cazul. 

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, 

produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea:  

            Nu este cazul. Obiectivul prezentei investiții nu este destinat producției. 

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: 

Materiile prime utilizate la respectiva lucrare sunt următoarele: 

- piatră spartă; 

- balast; 

- beton; 

-mixturi asfaltice. 

Materialele utilizate corespund normelor şi STAS-urilor în vigoare şi sunt însoţite de 

certificate de conformitate. 



 

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:  

 Pentru realizare proiectului nu este necesara racordarea la retelele de utilitati existente.  

 Evacuarea apelor uzate menajere - nu este cazul; 

 Alimentarea cu apă - nu este cazul; 

 Alimentare cu curent electric - nu este cazul; 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: 

Executantul va lua măsurile necesare ca la terminarea lucrărilor şi consemnarea în procesul 

verbal de recepţie, să aducă amplasamentul la starea iniţială, prin îndepartarea pământului în exces, 

refacerea accesului la corpurile clădirilor existente, nivelarea zonei, etc. De asemenea executantul va 

îndepărta de pe aceste amplasamente toate resturile de conducte, cabluri, moloz, etc, care au rămas 

ca urmare a lucrărilor efectuate. 

 Platforma organizării de şantier va fi dezafectată, iar terenul va fi refăcut pentru folosinţa 

anterioară. Deşeurile generate vor fi eliminate de pe amplasament şi transportate către un depozit 

conform. 

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: 

 Deoarece lucrările de modernizare care se execută sunt amplasate în ampriza drumurilor 

existente, nu sunt necesare realizarea unor căi de acces provizorii la obiectiv. 

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:  

  - apa; 

 - nisip; 

 - balast; 

 - piatră spartă. 

- metode folosite în construcţie: 

Execuţia lucrărilor se va face pe baza unui proiect în faza detalii de execuţie, conform 

normelor legale în vigoare. 

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi 

folosire ulterioară: 

• realizarea lucrărilor de săpătură; 

• realizarea stratului inferior de fundaţie din balast; 

• realizarea stratului superior de fundaţie din piatră spartă; 

• realizarea imbrăcăminților din betoane asfaltice; 

• executarea lucrărilor de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă: sanțuri, podețe; 

• elemente privind siguranta circulatiei. 



 

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: Obiectivul de investiție propus nu se 

suprapune peste alte proiecte existente sau planificate. 

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: Nu este cazul. 

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, 

asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de 

locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic pe drumurile proiectate, va crea condiţii decente de trai 

locuitorilor zonei şi în consecinţă dezvoltarea zonei. De asemenea va reduce nivelul de zgomot şi de 

praf şi va spori confortul şi siguranţa circulaţiei rutiere.  

- alte autorizaţii cerute pentru proiect:  

Pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie este obligatoriu obţinerea avizelor solicitate prin 

Certificatul de Urbanism. 

 

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE: 

Nu este cazul. 

 

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI: 

• distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei  

privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 

februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;  

 Nu este cazul. 

• localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei  

monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 

2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa 

Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 

arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Nu au fost indentificate monumente istorice in zona drumurilor proiectate. În localitatea 

Geogel se află Biserica de lemn din Geogel care datează din anul 1751. Are hramul „Sfinții 

Arhangheli Mihail și Gavriil”, și se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: cod 

LMI AB-II-m-A-00230. Biserica este amplasată la o distanță de cca. 100 m față de drumul comunal DC 

106. 

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale 

mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Geogel,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_LMI
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:AB-II-m-A-00230


 

• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone 

adiacente acestuia; 

• politici de zonare şi de folosire a terenului; 

• arealele sensibile 

 

Fig. 3 Situatia existenta a drumului DC 62  

 

 

Fig. 4 Situatia existenta a drumului comunal DC 106 

 



 

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub 

formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională 

Stereo 1970; 

 Coordonatele topografice ale amplasamentului proiectului în referinţă de proiecţie Stereo 70 

sunt: 

- Inventar de coordonate DC 62: Inceput proiect: X= 376730.905; Y= 536033.145; 

                                Sfarsit proiect: X= 380245.067; Y= 536970.075; 

- Inventar de coordonate DC 106: Inceput proiect: X= 375382.346; Y= 535690.947; 

                                Sfarsit proiect: X= 372575.694; Y= 535150.763; 

 

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. 

Suprafaţa de teren ocupată de lucrările de modernizare a drumurilor comunale este situată 

în totalitate în ampriza existentă şi ca urmare nu sunt necesare exproprieri, scoateri din circuitul 

agricol, mutări de garduri, demolări de case sau construcţii. De asemenea nu sunt afectate spaţiile 

verzi şi nu este necesară taierea de copaci. 

 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE 

PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE: 

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu: 

a) Protecţia calităţii apelor: 

 Acest subcapitol vizează identificarea surselor de poluare a factorului de mediu apă, 

identificarea instalaţiilor pentru epurarea sau preepurarea apelor şi respectiv a măsurilor pentru 

prevenirea sau reducerea impactului asupra mediului. 

• sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

În faza de execuție a investiţiei sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi a celor 

subterane sunt următoarele: 

 − depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime utilizate în implementarea 

investiţiei; − scurgeri de uleiuri şi carburanţi de la funcţionarea utilajelor de intervenție în 

caz de avarii; 

− depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor tehnologice care pot contamina factorul 

de mediu apă şi pot modifica proprietăţile fizico-chimice ale componentei hidrice; − 

amplasarea necorespunzătoare sau avarierea containerelor sanitare în cadrul organizării 

de șantier. 



 

In faza de funcţionare a investiţiei sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi a celor 

subterane sunt următoarele:  

− eventuale avarii ale lucrărilor realizate și activitățile de intervenție pentru remedierea 

avariilor 

• staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute. 

Prin această investiție nu se intervine asupra sistemului de colectare a apelor, și nici 

asupra instalațiilor de epurare sau de preepurare.  

Apele pluviale de pe carosabil vor fi dirijate prin intermediul pantelor transversale si 

longitudinale spre sanțurile de colectare a apelor amplasate la marginea platformei drumurilor 

și se vor evacua din zona drumului prin intermediul podețelor transversale existente si 

proiectate.  

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în perioada 

de execuție a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:  

− verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor în vederea evitării eventualelor 

disfuncţionalităţi;  

− gestionarea corespunzătoare a materiilor prime, respectarea arealelor de depozitare 

(depozitarea în aer liber, în spaţii închise) în funcţie de starea fizică a materialelor folosite şi de 

potenţialul impact asupra mediului; 

- amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri 

menajere, deşeuri metalice, folie de geotextil), astfel încât să fie evitat contactul cu componenta 

hidrică;  

− întreținerea și menținerea într-o stare curată și permanent funcțională a containerelor 

sanitare 

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în perioada de 

funcţionare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:  

− intervenţia rapidă şi remedierea urgentă a situaţiilor de avarie, în special în zonele care se 

află în proximitatea râurilor;  

− monitorizarea periodică a stării de funcţionare a lucrărilor executate pentru a interveni cât 

mai prompt în caz de degradare; 

 

b) Protecţia aerului: 

• sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri; 

În cadrul proiectului analizat există un potenţial impact asupra factorului de mediu aer în 

faza de realizare a investiţiei, sursele potenţiale de poluare a aerului fiind următoarele:  



 

− emisiile de gaze rezultate din traficul auto generat de aprovizionarea cu materii prime a 

obiectivului şi de manipularea acestora pe amplasamentul proiectului;  

− antrenarea unor particule fine în atmosferă;  

În cadrul proiectului analizat există un potenţial impact asupra factorului de mediu aer în 

faza de funcţionare a investiţiei, sursele potenţiale de poluare a aerului fiind următoarele:  

− emisii de gaze generate de traficul auto;  

În ceea ce priveşte caracterul impactului asociat acestor surse de poluare, acesta este unul 

direct, potenţial negativ, pe termen lung. Atât în faza de realizare a investiţiei, cât şi în faza de 

exploatare a investiţiei, nu se vor utiliza instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în 

atmosferă. 

In perioada de realizare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri preventive: 

 − delimitarea clară a arealelor de execuţie a lucrărilor; 

 − reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor de transport la intrarea pe amplasament;  

− pulverizarea apei pe amplasament pentru evitarea antrenării pulberilor fine de praf în 

atmosferă (în cazul verilor secetoase); 

 − depozitarea corespunzătoare a deşeurilor sub formă de pulberi pentru evitarea antrenării 

acestora în masele de aer;  

În perioada de funcţionare investiţiei se vor lua următoarele măsuri cu scopul eliminării 

surselor de poluare a aerului: 

 − respectarea limitărilor de viteză legale și reducerea vitezei de deplasare a autovehiculelor 

de transport utilizate în cadrul activităţilor de mentenanţă; 

 − realizarea lucrărilor de mentenanță cu utilaje de capacitate redusă. 

 

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

• sursele de zgomot şi de vibraţii; 

 In ceea ce priveşte proiectul propus, principalele surse de zgomot şi vibraţii sunt cele din 

perioada de execuţie a lucrărilor şi sunt asociate utilajelor folosite în această etapă (autogredere, 

compactoare, autobasculante, etc). Activităţile generatoare de zgomot şi vibraţii sunt: 

  − transportul pe amplasament al materiei prime necesare realizării investiţiei; 

  − manipularea materialelor de construcţie, descărcarea şi depozitarea acestora pe 

amplasament; 

  − lucrările desfăşurate la fronturile de lucru 



 

  Nivelul de zgomot este reglementat prin STAS-uri, norme pentru diverse tipuri de utilaje, 

vehicule, pentru incinte industriale, etc., în funcţie de natura şi tipul de zgomot. Limitele maxim 

admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic sunt precizate în 

SR 10009-2017 „Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot’’. De asemenea se vor 

avea în vedere prevederile Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viață al populației. Potenţialul impact asociat acestor surse de poluare 

este unul direct, potenţial negativ, pe termen scurt, reversibil, redus ca şi complexitate şi extindere şi 

cu probabilitate ridicată de producere. 

 În perioada de exploatare a investiţiei, principalele surse de zgomot şi vibraţii vor fi: 

 − traficul autovehiculelor utilizate în deplasările persoanelor în exteriorul și interiorul 

localității; 

  − traficul autovehiculelor utilizate în activitățile de mentenanță a drumului. 

 Principalele măsuri de prevenire şi reducere a zgomotului şi vibraţiilor în perioada de 

realizare a proiectului propus sunt: 

  − utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic; 

  − desfăşurarea activităţilor doar pe timp de zi; 

  − manipularea materialelor de construcţie în condiţii de atenţie sporită, în special la 

operaţiunile de descărcare a acestora; 

  − limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de 

vibraţii pe amplasamente şi în vecinătăţi.  

 Odată cu finalizarea lucrărilor, sursele de zgomot vor fi înlăturate de pe amplasamente.  

Principalele măsuri de prevenire şi reducere a zgomotului şi vibraţiilor în perioada de 

funcţionare a investiţiei sunt:  

− limitarea vitezei autovehiculelor pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii; 

 − utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic. 

  

d) Protecţia împotriva radiaţiilor: 

Nu este cazul. Activitatea de reabilitare și modernizare a drumurilor comunale nu emană şi 

nu foloseşte surse de radiaţii. 

 

e) Protecţia solului şi a subsolului: 

• sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice si de adancime; 

 În perioada de realizare a investiţiei solul şi subsolul pot fi afectate ca urmare a: 

 − scurgerilor de produse petroliere de la utilajele folosite pe amplasament;  



 

 − contactului deşeurilor tehnologice rezultate cu componenta edafică.  

 Prin contact direct cu solul se produce o modificare a proprietăţilor fizico-chimice ale 

acestuia şi pot să apară schimbări în activitatea biotică din cuvertura edafică. Produsele petroliere 

(motorină, uleiuri minerale) se pot scurge pe amplasament de la motoarele autovehiculelor care 

transportă materiale de construcţie. În cazul unei depozitări necorespunzătoare direct pe sol, 

deşeurile rezultate (deşeuri de ambalaje, deşeuri menajere) pot să deprecieze calitatea solului şi 

subsolului.  

 În perioada de funcţionare a investiţiei solul şi subsolul pot fi afectate ca urmare a: 

  − degradarea în timp a lucrărilor poate conduce la descompunerea materialelor din care 

acestea sunt realizate (de exemplu a structurilor de beton) și la contaminarea mediului edafic 

 − potenţialelor scurgeri de produse petroliere de la autovehiculele şi utilajele folosite 

pentru intervenţie în situaţii de avarii;  

 − execuției lucrărilor de intervenţie la eventualele situaţii de avarii. 

  − potențialelor scurgeri de produse petroliere de la autovehiculele folosite în scopuri 

personale. 

 În vederea reducerii şi prevenirii impactului asupra solului şi subsolului în perioada de 

realizare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri: 

  − amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri 

menajere, deşeuri metalice, tuburi de PVC etc), astfel încât să fie evitat contactul cu componenta 

edafică;  

 − evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, 

subsolul, prin verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate, iar 

în cazul producerii unor astfel de scurgeri, luarea unor măsuri de îndepărtare a poluării (aşternere 

rumeguş pentru împiedicarea infiltrării în sol, excavarea solului contaminat şi eliminare prin firme 

specializate şi autorizate). 

  În vederea reducerii şi prevenirii impactului asupra solului şi subsolului în perioada 

funcţionare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri: 

  − intervenția rapidă în cazul constatării unor avarii ale lucrărilor realizate prin proiect, 

astfel încât acestea să nu ajungă la o stare avansată de degradare și să contamineze mediul edafic; 

 - evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, 

subsolul, prin verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate; 

  − în cazul producerii unor astfel de scurgeri la utilajele de intervenție, luarea unor măsuri 

de îndepărtare a poluării (aşternere de rumeguş pentru împiedicarea infiltrării în sol, excavarea 

solului contaminat şi eliminare prin firme specializate şi autorizate).; 



 

  − amendarea/sancționarea autoturismelor care circulă fără inspecția tehnică valabilă sau 

prezintă defecțiuni și scurgeri de ulei și combustibili: 

 

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 

• identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 

Nu este cazul.  

• lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor  

naturii şi ariilor protejate. 

 Lucrările ce se realizează, fiind situate pe traseul existent, nu au impact negativ asupra florei 

şi faunei şi nu influenţează acest factor de mediu. Prin execuţia lucrărilor de modernizare se vor 

îmbunătăţi parametrii de stare tehnică a drumurilor. Lucrările care se vor executa vor conduce, în 

final, la desfăşurarea traficului în condiţii de siguranţă şi confort. 

 Prin prevederile din proiect se urmăreşte realizarea exigenţelor de calitate, rezistenţă şi 

stabilitate, siguranţa în exploatare şi protecţia mediului. 

 

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

• identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, 

respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un 

regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.; 

 În perioada de realizare a investiţiei propuse prin prezentul proiect, pot apărea o serie 

de forme de impact asupra populaţiei din vecinătatea amplasamentului datorate următoarelor 

aspecte: 

  − transportul şi manipularea materiilor prime şi auxiliare, care pot cauza disconfort prin 

zgomot şi creşterea concentraţiilor de pulberi în suspensie; 

  − depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie care pot 

crea disconfort din punct de vedere estetic;  

 − desfăşurarea lucrărilor de execuţie concomitent cu alte lucrări realizate la nivel local 

poate crea un disconfort și îngreunarea traficul rutier în zona proiectului; 

  − ocuparea temporară a unor suprafețe de teren publice în vederea realizării lucrărilor 

propuse. 

 În perioada de funcționare a investiției, deteriorarea structurii lucrărilor realizate poate 

genera un impact potențial, negativ direct, de scurtă durată asupra populației, prin îngreunarea 

traficului pe porțiunea în cauză până la repararea acesteia. 

• lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor  



 

protejate şi/sau de interes public. 

 Măsurile de reducere sau prevenire a impactului asupra componentei umane în etapa de 

realizare a proiectului sunt: 

  − desfăşurarea activităţilor pe timp de zi; 

  − limitarea vitezei utilajelor de transport a materialelor pentru diminuarea zgomotului; 

  − dotarea utilajelor cu motoare ecranate acustic; 

  − verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor de pe 

amplasament; 

  − delimitarea și marcarea corespunzătoare a zonelor de lucru unde accesul populației 

este interzis;  

 − colectarea și depozitarea zilnică a deșeurilor generate din lucrările de excavare în afara 

zonelor de acces al populației; 

  − depozitarea corespunzătoare a materiilor prime și a materialelor utilizate zilnic doar pe 

amplasamentul lucrărilor pe durata timpului de lucru și transportul acestora pe amplasamentul 

organizărilor de șantier pe timpul perioadelor nelucrătoare. 

 Pentru a preveni impactului negativ asupra componentei umane în etapa de funcţionare 

a investiţiei sunt propuse următoarele măsuri: 

  − verificarea stării de funcționare a lucrărilor realizate; 

  − intervenția rapidă în cadrul constatării unor disfuncționalități la lucrările realizate. 

       

h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 

proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

- lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene 

şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate; 

Deşeurile rezultate în urma lucrărilor de reabilitare a drumurilor sunt următoarele: 

 - deşeuri menajere (cod 20 03 01), se vor stoca provizoriu în pubele şi vor fi preluate de 

operatorul de salubrizare din zonă, pe bază de contract; 

 - deşeuri metalice (cod 02 01 10), sunt colectate în recipienţi metalici;  

 - deşeuri din ambalaje de hârtie, carton, lemn și materiale plastice (cod 15 01 01, cod 15 01 

02, cod 15 01 02), se vor stoca provizoriu în pubele şi vor fi preluate de operatorul de salubrizare din 

zonă, pe bază de contract;  

 - deşeuri din beton (cod 17 01 01), se vor stoca provizoriu în incinta organizărilor de șantier; 

vor fi valorificate ca material de construcții sau vor fi eliminate în depozite autorizate pentru deșeuri 

din construcții; 



 

Gestionarea deşeurilor industriale neradioactive se va realiza conform procedurilor aprobate, 

a Autorizatiei de Mediu şi a actelor normative în vigoare, respectându-se Legea nr. 211/2011 privind 

regimul deşeurilor, HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor pe teritoriul României, HG nr. 

856/2002 privind clasificarea deşeurilor şi legislaţia specifică pentru anumite categorii de deşeuri 

(HGR nr. 235/2007 privind uleiurile uzate). 

- programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate; 

La acest gen de lucrări, şantierul fiind pe ampriza drumulrilor existente, executantul va lua 

măsurile necesare ca la terminarea lucrărilor si consemnarea in procesul verbal de recepţie, să 

aducă amplasamentul la starea iniţială, prin îndepartarea pământului in exces, refacerea 

carosabilului, accesului la corpurile clădirilor existente, nivelarea zonei, etc. 

- planul de gestionare a deşeurilor 

Nu se permite să se depoziteze materialele rămase din procesul de execuţie pe zona 

carosabilă sau zona verde, acestea vor fi transportate la halda de gunoi a localităţii. Surplusul de 

pământ rezultat în urma săpăturilor din timpul execuţiei investitiei, se va depozita în spaţiul pus la 

dispoziţie de autorităţile locale. Deşeurile rezultate din procesul tehnologic se va depozita într-o 

pubelă care va fi preluată periodic. 

 

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 

• substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; 

• modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi  

asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. 

Prepararea betonului, se va face în staţii de prepare cu agrementele legale obţinute, 

transportul se va face cu mijloace de transport speciale. Deşeurile rezultate din procesul tehnologic 

nu sunt periculoase. 

 Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate vor respecta cerinţele regulamentului 

european CLP (1272/2008), care modifică Regulamentul 1907/2006 transpus prin HG nr. 1408/2008. 

Cel târziu la achiziţie, furnizorii de produse chimice vor prezenta Fişa cu Date de Securitate, Fişele 

tehnice şi numerele de înregistrare REACH (pentru substanţele periculoase care necesită aceste 

înregistrări). 

 

B) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii.  

 La realizarea proiectului propus vor fi folosite atât materiale de proveniență naturală, precum  

piatra, cât și materiale artificiale. Prin natura lor, lucrările necesită un volum de beton, amestecuri de 

beton și piatră naturală. 



 

 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE 

PROIECT: 

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi 

habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, 

solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei 

(de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, 

peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste 

elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, 

mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ); 

 Prin lucrările de reabilitare și modernizare a drumurilor proiectate nu va fi afectată 

sănătatea populației, flora și fauna și se vor îmbunătăți condițiilor de trai prin eliminarea prafului și a 

zgomotelor. 

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); 

 Nu este cazul.  

- magnitudinea şi complexitatea impactului; 

 Nu este cazul. 

- probabilitatea impactului; 

 Nu este cazul. 

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; 

 Nu este cazul. 

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 

 În cadrul capitolului VII au fost identificate sursele potențiale de impact asupra tuturor 

factorilor de mediu și sunt propuse măsuri de prevenire și de reducere a acestora în toate fazele 

proiectului. 

- natura transfrontalieră a impactului. 

 Lucrările propuse prin proiect sunt situate la distanță de vecinătatea frontierei de stat, 

neexistând un potențial impact transfrontalier. 

 

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU 

CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE 

PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI 

DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU 

INFLUENŢEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ. 



 

Exploatarea şi întreţinerea drumurilor cuprinde totalitatea operaţiunilor şi activităţilor 

efectuate de către personalul angajat în vederea întreţinerii şi monitorizării, care să respecte 

indicatorii de calitate impuşi de normele în vigoare.  

Regulamentele de exploatare vor fi elaborate de operatorii de servicii conform legislaţiei în 

vigoare avându-se în vedere indicaţiile din proiect, instrucţiunile de exploatare, avizele şi 

recomandările organelor abilitate (companiile de gospodarirea apelor, inspectoratele sanitare şi cele 

de protecţia mediului), precum şi toate actele normative din domeniu în vigoare.  

Prevederile regulamentului trebuie aplicate integral şi în mod permanent de către personalul 

de exploatare şi întreţinere, acesta fiind examinat periodic, la intervale de cel mult un an sau ori de 

câte ori se constată o insuficientă cunoaştere a regulamentului, situaţie care ar putea conduce la o 

exploatare sau o întreţinere necorespunzătoare a construcţiilor şi instalaţiilor sistemului de 

canalizare.  

Executantul şi beneficiarul lucrării au obligaţia să işi facă automonitorizarea activitătii, 

beneficiarul are obligaţia de a efectua probe din apele de suprafaţă înainte şi după terminarea 

activităţii. 

Controlul calitativ al apelor de suprafaţă se referă în primul rând la verificarea calităţii apelor 

de suprafaţă care intră în şanţuri şi dacă la evacuare ele corespund cu prevederile normativelor în 

vigoare privind stabilirea limitelor de descarcare a apelor de suprafaţa in  receptorii naturali.  

Principalele condiţii ce se impun apelor de suprafaţă sunt:  

- să nu fie agresive pentru materialel din care este executat drumul;  

- să nu fie nocive sau sa emita gaze toxice, vătămătoare;  

- să nu prezinte pericol de incendiu şi de explozie;  

- să nu conţină materii în suspensie, care sa corodeze pereţii rigolelor sau să se depună şi sa 

provoace infundări;  

- să nu conţină corpuri plutitoare, sa nu conţină hidrocarburi, uleiuri şi grăsimi care sa adere 

la pereţii şanţurilor, rigolelor etc. 

Prin executarea lucrărilor propuse de proiect vor apărea influenţe favorabile, atât din punct 

de vedere economic şi social, cât şi din punct de vedere al protecţiei mediului.  

Nu sunt necesare dotări speciale de monitorizare a factorilor de mediu.  

 

 

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU 

PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE: 

A) Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte  



 

normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale 

(prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică 

substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, 

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de 

stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE 

a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător 

şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi 

altele). 

 Nu este cazul. 

B) Se va menţiona planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare 

din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

 Drumurile ce fac obiectivul prezentei documentaţii se vor finanța prin Programul Național de 

Investiții Anghel Saligny, investiția se regăsește in Lista obiectivelor de investiții finanțate prin 

Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru județul ALBA. 

 

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER: 

 - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier; 

 Organizarea de şantier pentru investiţia de bază constă în amenajarea spaţiilor pentru 

depozitarea materialelor necesare (piatră spartă, balast, elemente prefabricate etc.). 

 Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnică și de securitate a împrejmuirilor 

șantierului astfel încât să fie preîntâmpinat orice acces neautorizat în incintă. Controlul perimetral va 

fi reglementat prin Planul de pază al amplasamentului. 

 La ieşirea din şantier, în dreptul porţii de acces auto, se amplasează panoul de indentificare a 

investiţiei 

 - localizarea organizării de şantier; 

Organizarea de şantier se va amplasa pe un teren pus la dispoziție de beneficiarul lucrării, în 

apropriereaobiectivului de investiții, pe un teren ce aparține docmeniului public al comunei Ponor. 

Aceasta are o suprafaţă de cca. 600 m2 , este împrejmuită cu gard din plasă şi se vor amplasa 

următoarele obiecte provizorii:– magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori 

şi depozitare scule (lopeţi, răngi, târnăcoape); 

– punct PSI; 



 

 

– platou depozitare materiale; 

– containere de deşeuri. 

            - descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; 

Nu este cazul. 

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu 

în timpul organizării de şantier; 

Reprezentate de produsele petroliere rezultate din activitatea de întreţinere a utilajelor care, 

antrenate de apele meteorice, afectează atât apele de suprafaţă cât şi apele subterane. Astfel, 

constructorul va asigura utilaje şi echipamente aflate în stare bună de funcţionare, fără improvizaţii 

ce pot genera scurgeri de lubrifianţi sau combustibil. 

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia 

se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare 

propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, 

astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce 

factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii .  

 - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: 

Nu sunt necesare instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in 

timpul organizarii de santier deoarece utilajele si mijloacele de transport cu care se vor realiza 

lucrarile vor fi omologate conform normelor in vigoare.  

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a deseurilor 

provenite de la organizarea de santier, care vor fi depozitate in pubele, fiind interzisa depozitarea 

deseurilor direct pe sol, invecinatatea amplasamentului proiectului.  

Se vor lua toate măsurile necesare pentru colectarea şi depozitarea în condiţii 

corespunzătoare a deşeurilor generate în perioada de realizare a proiectului şi de a se asigura că 

operaţiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare să fie realizate prin firme specializate 

şi autorizate. 

 

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE 

ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT 

DISPONIBILE: 

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de 

accidente şi/sau la încetarea activităţii: 



 

Executantul va lua măsurile necesare ca la terminarea lucrărilor si consemnarea in procesul 

verbal de recepţie, să aducă amplasamentul la starea iniţială, prin indepartarea pământului in exces, 

refacerea accesului la corpurile clădirilor existente, nivelarea zonei, etc. De asemenea executantul va 

îndepărta de pe aceste amplasamente toate resturile de conducte, cabluri, moloz, etc, care au rămas 

ca urmare a lucrărilor efectuate. 

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări 

accidentale: 

Poluarea acidentală care poate să apară sunt eventualele pierderi de ulei s-au combustibil, a 

utilajelor folosite în procesul tehnologic. Pierderile accidentale sunt îndepărtate prin presare de 

nisip şi substanţe absorbante de produse petroliere. 

În urma lucrărilor de execuţie vor rezulta deşeuri tip beton, pământ care vor fi depozitate pe 

măsura producerii lor în imediata apropiere a zonei de lucru îngrădită cu panouri de protecţie. 

Acestea vor fi ridicate ritmic şi evacuate la gropa de gunoi a localităţii cu mijloacele de transport ale 

executantului. Prezenta lucrare nu presupune tăierea de arbori, spaţiul verde afectat de săpătura va 

fi inierbat la terminarea lucrărilor. 

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei:  

Nu este cazul. 

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a 

terenului: 

Şantierul va fi amplasat pe ampriza actuală a sectorului de drum proiectat, astfel ca se vor 

lua măsurile necesare ca la terminarea lucrărilor şi consemnarea în procesul verbal de recepţie, să se 

aducă amplasamentul la starea iniţială, prin îndepartarea pământului în exces, refacerea 

carosabilului, a acceselor la corpurile clădirilor existente, nivelarea zonei etc. 

 

XII. ANEXE - PIESE DESENATE 

1. Plan încadrare în zonă 

2. Plan de ansamblu 

3. Plan de situatie 

 

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA 

DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, 

CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU 

MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE: 



 

a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, 

precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste 

coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în 

sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând 

coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;  

Descrierea succintă a proiectului  

Proiectarea drumurilor comunale s-a condus având în vedere următoarele obiective: 

- corectarea în plan şi spaţiu a elementelor geometrice ale traseului existent, astfel încât să 

se asigure condiţiile tehnice necesare pentru o viteză de proiectare de 25...30 km/h; 

- stabilirea axei proiectate astfel încât să se folosească într-o măsură cât mai mare zestrea 

existentă;  

- executarea unei structuri rutiere și realizarea unei îmbrăcăminți bituminoase; 

- executarea lucrărilor de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă: șanțuri/rigole 

respectiv podeţe;  

- amenajarea stațiilor de incrucișare; 

- amenajarea acceselor la proprietati și a drumurilor laterale; 

- executarea lucrărilor privind siguranţa circulaţiei rutiere. 

- Consolidări, dacă este cazul. 

      Distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar 

Din punct de vedere al ariilor protejate din zona obiectivului cuprins în prezenta 

documentație, se precizează că acestea intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Drumul comunal DC 62 este localizat parțial în aria protejată Munții Trascăului, pe o lungime de cca 

2,8 km, cuprins intre km 2+000 – 4+800. 



 

 

 

 Coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului 

   

 

- Inventar de coordonate DC 62: Inceput proiect: X= 376730.905; Y= 536033.145; 

                                Sfarsit proiect: X= 380245.067; Y= 536970.075; 

- Inventar de coordonate DC 106: Inceput proiect: X= 375382.346; Y= 535690.947; 

                                Sfarsit proiect: X= 372575.694; Y= 535150.763; 

  

   

 
b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 

Aria protejată Munții Trascăului (SiteCode: ROSCI0253). 

Din punct de vedere al ariilor protejate, se precizează că acestea intră sub incidența art. 28 

din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, astfel, parțial, drumul comunal DC 

62 proiectat intrand sub incidenta ariei protejate Munții Trascăului  ( SiteCode: ROSPA0087) și 

Trascău (SiteCode: ROSCI0253) 



 

 

 Fig. 5 Aria protejată Munții Trascăului   

 

 Drumul comunal DC 62 este localizat parțial în aria protejată Munții Trascăului, pe o 

lungime de cca 2,8 km, cuprins intre km 2+000 – 4+800. 

 

 Fig. 6 Ampalsamentul drumului DC 6 in aria protejată Munții Trascăului   

  

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona 

proiectului; 

 

 



 

 ROSPA0087 Munții Trascăului a fost desemnat pentru conservarea, menţinerea şi, acolo 

unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a 25 de specii de păsări prevăzute 

în Formularul Standard Natura 2000 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2007 privind 

declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene 

Natura 2000 în România, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 971 din 5 octombrie 2011 pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.284/2007 privind declararea ariilor de 

protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în 

România. 

 ROSCI0253 Munții Trascău a fost desemnat cu scopul de a contribui semnificativ la 

menținerea sau readucerea la o stare favorabilă a 25 de habitate și a 22 de specii de interes 

comunitar listate în Formularul Standard Natura 2000 al sitului aprobat prin Ordinul ministrului 

mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată 

a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 

în România, modificat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 2.387 din 29 

septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 

1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă 

comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, precum și 

pentru a contribui semnificativ la menținerea diversității biologice în regiunea biogeografică alpină și 

continentală. 

 Siturile Natura 2000 Trascău se suprapun pe două Regiuni de dezvoltare – Regiunea 

Centru și Regiunea Nord-Vest, pe teritoriul a 2 județe - Alba și Cluj și peste 25 de unități teritorial - 

administrative, după cum urmează: 

 Județul Alba: orașele Zlatna și Aiud, comunele Meteș, Cricău, Ighiu, Miraslău, Întregalde, 

Mogoș, Bucium, Galda de Jos, Ponor, Stremț, Râmeț, Sălciua, Livezile, Rimetea, Poșaga și Ocoliș, 

 Județul Cluj: comunele Iara, Băișoara, Moldovenești, Mihai Viteazu, Săndulești, Petreștii 

de Jos și Tureni. 

 Tipuri de habitate ROSCI0253 Trascău:  

1. Cod habitat 1 4060 Tufărișuri alpine și boreale 

2. Cod habitat 2 6170 Pajiști calcifile alpine și subalpine 

3. Cod habitat 3 6190 Pajisti panonice de stâncării Stipo-Festucetalia pallentis 

4. Cod habitat 4 8120 Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajul montan până 

în cel alpin – Thlaspietea rotundifolii 

5. Cod habitat 5 8160* Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar și 

montan 



 

6. Cod habitat 6 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum 

7. Cod habitat 7 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 

8. Cod habitat 8 9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 

9. Cod habitat 9 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 

10. Cod habitat 10 91H0* Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens 

11. Cod habitat 11 91Q0 Păduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros 

12. Cod habitat 12 91V0 Păduri dacice de fag - Symphyto-Fagion 

13. Cod habitat 13 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen 

14. Cod habitat 14 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană - Vaccinio-

Piceetea 

15. Cod habitat 15 9420 Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană 

 Obiectivul de investiție este situat în vecinătatea habitatului 91V0 Păduri dacice de fag - 

Symphyto-Fagion 

 

Fig. 7 Distributie habitat 91V0 

  

 Descrierea generală a tipului de habitat: 

 Păduri de Fagus sylvatica, Fagus sylvatica – Abies alba, Fagus sylvatica - Abies alba - Picea 

abies şi Fagus sylvatica - Carpinus betula din Carpaţii româneşti, ucraineni şi din estul Serbiei, şi din 



 

dealurile subcarpatice, din alianţa Symphyto cordati-Fagion, cu specii tipice de Fagetalia, dezvoltate 

pe substrate neutre, bazice şi uneori acide.  

 Specii caracteristice:  

 Symphytum cordatum, Cardamine glanduligera, Hepatica transsilvanica, Pulmonaria 

rubra, Leucanthemum waldsteinii, Silene heuffelii, Ranunculus carpaticus, Euphorbia carniolica, 

Aconitum moldavicum, Saxifraga rotundifolia subsp. heuffelii, Primula elatior subsp. leucophylla, 

Hieracium rotundatum, Galium kitaibelianum, Moehringia pendula, Festuca drymeja. 

 Pe lângă cele 15 habitate, formularul standard al ROSCI0253 Trascău mai cuprinde 11 

specii de nevertebrate, trei specii de amfibieni, un pește și șapte specii de mamifere, conform 

tabelului următor: 

Nr. 
Crt. 

 
 

Specie 

Prezență pe 
amplasamet  sau  

în vecinătatea  
acestuia 

Nr. ind. 
observați 
(direct sau 
indirect) 

Habitat favorabil 
prezent pe 

amplasament 

Suprf.  
Habitat fav. 

pe 
amplasament 

(ha) 

Mamifere 

1 Rhinolophus 
hipposideros 

Habitate 
favorabile la 5...7 
km de 
amplasament 

0 Nu  este prezent 
Habitate de 
hrănire în 
apropierea 
amplasamentului 

0 

2 Rhinolophus euryale Habitate 
favorabile la 5..7 
km de 
amplasament 

0 Nu  este prezent 
Habitate de 
hrănire în 
apropierea 
amplasamentului 

0 

3 Barbastella 
barbastellus 

Habitate 
favorabile la 1,2 
km de 
amplasament 

0 Amplasamentul 
este situat  în 
habitatul de 
hrănire. 

0,05 

4 Miniopterus schreibers Potențial 
prezentă. 
Pentru hrănire, 
exemplare ale 
acestei specii, pot 
fi prezente 
ocazional în 
apropierea 
amplasamentului. 

Perioada 
observațiil
or nu a 
fost 
potrivită. 

Amplasamentul 
este situat  în 
habitatul de 
hrănire.  

0,05 

5 Myotis myotis Habitate 
favorabile la 5...7 
km de 
amplasament 

0 Nu  este prezent 
Habitate de 
hrănire în 
apropierea 
amplasamentului 

0 



 

6 Canis lupus Absentă 0 Nu  este prezent 
Habitate de 
hrănire în 
apropierea 
amplasamentului 

0 

7 Lynx lynx Absentă 0 Nu  este prezent. 0 

Amfibieni 

8   Triturus cristatus Absent Nu au fost 
observate 
exemplare 
ale acestei 
specii. 

Nu este prezent 0 

9 Bombina variegata Habitat favorabil 
în vecinătatea 
amplasamentului 

Observații
le au fost 
făcute în 
afara 
perioadei 
de 
reproduce
re a 
acestei 
specii. 

În apropierea 
amplasamentului. 

0 

10 Triturus vulgaris 
ampelensis 

Habitat de 
reproducere în 
vecinătatea 
amplasamentului. 

Nu au fost 
observate 
exemplare 
ale acestei 
specii. 

În apropierea 
amplasamentului. 

0 

Pești 

11 Cottus gobio Absentă 0 Nu  este prezent. 
 

0 

Nevertebrate 

12 Euphydryas maturna Absentă 0 Nu  este prezent. 
Habitat favorabil 
relativ departe de 
amplasament  

0 

13 Eriogaster catax Absentă 0 Nu  este prezent. 0 

14 Callimorpha 
quadripunctaria 

Absentă 0 Nu  este prezent. 
Habitate 
favorabile în 
apropierea 
amplasamentului. 

0 

15 Lucanus cervus Absentă 0 Nu  este prezent. 0 

16 Catopta thrips Absentă 0 Nu  este prezent. 0 

17 Colias myrmidone Absentă 0 Nu  este prezent. 
 

0 

18 Leptidea morsei Absentă 0 Nu  este prezent. 0 



 

19 Isophya costata Absentă 0 Nu  este prezent. 
Habitate 
favorabile în 
apropierea 
amplasamentului. 

0 

20 Isophya stysi Absentă 0 Nu  este prezent. 
Habitate 
favorabile în 
apropierea 
amplasamentului. 

0 

21 Odontopodisma 
rubripes 

Absentă 0 Nu  este prezent. 
Habitate 
favorabile în 
apropierea 
amplasamentului 

0 

22 Pholidoptera 
transsylvanica 

Absentă 0 Nu  este prezent. 
Habitate 
favorabile în 
apropierea 
amplasamentului. 

0 

 

 

Așadar amplasamentul viitoarei construcții este situat în habitatul de hrănire al  liliecilor astfel: 

1. Barbastella barbastellus 
 

 
 

 

 

Locatie. Liliacul cârn a fost identificat în mai multe locații și zone: Valea Arieșului la Buru, 
Peștera Huda lui Papară, localitatea Sălciua de Jos, între Brădești și După Deal, Pădurea 
Sloboda, pădurile din zona Întregalde, Valea Ampoiței, Peștera Liliecilor din Cheile Ampoiței 
și Cheile Feneșului. Populația este estimată la 400-600 exemplare. 
Descrierea speciei. Liliacul cârn este o specie caracteristică habitatelor forestiere. Are urechi 
mai scurte de 20 mm, cu 5-6 pliuri orizontale. Urechile nu sunt pliate când se odihneşte. 
Blana de pe partea dorsală negricioasă, mai deschisă la vârfuri. Lungimea antebraţului între 
36,5-44 mm. Pintenul ajunge până la jumătatea uropatagiului şi are epiblemă. 



 

Ecologie. Pentru a se adăposti se folosește de peșteri, mine abandonate, pivnițe, podurile 
clădirilor. Nu formează colonii mari. Când se grupează nu formează îngrămădiri compacte. În 
timpul gestației, nașterii și alăptării puilor, femelele se așază separat de masculi. Într-o lună 
de zile puii cresc trecând la o viață independentă. Către sfârșitul verii, masculii trăiesc 
amestecați cu femelele. Vara, femelele caută adăposturi calde în timp ce masculii preferă 
adăposturi mai răcoroase - peșteri, pivnițe. De la un sezon la altul fac deplasări nu prea mari, 
între 10 și 40 de km. Hibernează la temperaturi cuprise între -4°C și 10°C, iar vara au fost 
întâlniți în adăposturi cu temperaturi de până la 20°C. De obicei rămân atașați adăposturilor 
alese pentru cele două sezoane. Maturitatea sexuală, de regulă, are loc în cel de-al doilea an 
de viață. Longevitatea medie este apreciată ca fiind de 5-6 ani. 

 

 

 

 
2. Miniopterus schreibersi  

 
Locatie. Liliacul cu aripi lungi este prezent în mai multe adăposturi: Peştera Huda lui Papară, 
Peştera Liliecilor din Cheile Ampoiţei, Peștera Cetățuia Mare, respectiv în habitatele de 
hrănire de-a lungul Văii Arieșului, și afluenții acestuia, Pădurea Sloboda, zona Geogel-
Brădești, zona Necrilești-Întregalde, Platoul Ciumerna,Valea Ampoiței, Cheile Feneșului.  
Descrierea speciei. Liliacul cu aripi lungi este o specie caracteristică habitatelor carstice, fiind 
strâns legat de peșteri pe toată durata ciclului biologic. Are botul foarte scurt şi o frunte 
bombată. Urechile sunt scurte şi triunghiulare şi nu depăşesc vârful capului, care are o 
blăniţă densă, scurtă şi erectă, atingând spatele nasului.Blana de pe partea dorsală este gri-
maronie, uneori maro sau negricioasă. Abdomenul are o nuanţă de gri ceva mai deschis. 
Aripile sunt foarte lungi şi înguste; în repaus al treilea şi al patrulea deget sunt îndoite spre 
interior între prima şi a doua falangă. Lungimea antebraţului între 42,0-48 mm. Pintenu 
ajunge la o treime sau cel mult jumătate a uropatagiului, nu prezintă epiblemă. 
 Ecologie. Pentru a ierna se adună în peșteri, unde formează colonii mari. Somnul de iarnă 
este puțin profund și adesea întrerupt. Unele colonii pendulează între adăposturile de iarnă 
și de vară, parcurgând distanțe de până la 100-150 km. În timpul verii, deși rămân în același 
adăpost, exemplarele de același sex se grupeză separat, ca și puii care formeză un fel de 
maternități. Se poate asocia în colonii mixte cu alte specii (M. myotis, M. blithi, R. mehelyi). 
La această specie, copulația, ovulația și fecundația au loe toamna, iar dezvoltarea 
embrionară are loc mai ales la venirea sezonului cald. Puiul se naște în iunie. 

 



 

 
Dintre amfibieni, în vecinătatea amplasamentului, în bălțile șanțului drumului, sau în bălțile 

formate în albia minoră a râului Geogel, pot fi prezenți în perioada de împerechere Triturus vulgaris 

ampelensis sau Bombina variegata. 

1. Triturus vulgas ampelensis  

 
Locatie. Cele mai favorabile zone pentru tritonul comun transilvănean sunt: valea 
Feneșului, lacul Iezerul Ighiel, valea superioară a Gălzii, Poiana Aiudului, Cheile Vălișoarei 
și depresiunea Trascăului, valea Poșegii și a Ocolișului. 
Descrierea speciei. Creasta dorsală a masculului este în general scundă (2-4mm), cu 
marginea dreaptă sau ușor vălurită și festonată. Începe în regiunea occipitală și este 
striată cu negru și galben. Creasta dorsală crește de obicei treptat în înălțime în sens 
antero posterior, atingând maximul de înălțime deasupra cloacei. Marginea inferioară a 
crestei caudale este dreaptă, nefestonată. Pe laturile spatelui muchiile tegumentare sunt 
bine exprimate. Coada se termină de obicei în filament ascuțit, având o margine 
tegumentară, dar poate fi și cu filament negru, fără margine. De obicei degetele 
picioarelor posterioare ale masculului în rut, au palmura bine dezvoltată de ambele părți 
ale falangelor. Femelele au adesea gușa și abdomenul nepătat, asemeni lui Triturus 
helveticus. 
Această rasă de T. vulgaris, deși bine diferențiată, manifestă adesea unele caracteristici 
apropiate față de rasa nominată, cum ar fi dezvoltarea mai mare în înălțime a crestei 
dorsale sau apariția unei porțiuni festonate pe creasta caudală sau dorsală. 
Ecologie. Aceasta specie trăiește în bălți stagnante, cu vegetație sau fără și mai ales în 
băltoace limpezi limnocrene, între 300 și 1100 m altitudine. 

 
 

2. Bombina variegate 

 
 



 

 
Locatie. Pe suprafața siturilor de importanță comunitară vizate, specia este distribuită 
uniform, putând fi întâlnită practic oriunde există o acumulare cât de mică de apă sau un 
izvor. 
Descrierea speciei. Formă asemănătoare cu Bombina bombina, cu care este adesea 
confundată. Habitus mai puternic şi mai îndesat decât B. bombina. Pupila cordiformă 
timpanul invizibil. Capul mai lat decât lung, botul mai rotunjit, ochii mai mari. Tibia egală 
cu femurul, egală sau mai scurtă decît piciorul. Dacă se îndoaie picioarele posterioara în 
unghi drept faţă de axul corpului, articulațiile tibio-tarsale se ating. Piciorul posterior este 
gros, degetele mai scurte, membrana interdigitală mai dezvoltată, uneori cu marginea 
dreaptă la mascul. 
Ecologie. - reproducere B. variegata este o formă pronunţat acvatică, euritopă; trăieşte 
ca şi B . bombina în orice acumulări de apă, fiind însă mult mai puţin dificilă în alegerea 
biotopului. Adesea poate fi găsită în băltoace poluate, fără vegetaţie sau în băltoace 
temporare, care se usucă vara (9), astfel încât este nevoită să aştepte ascunsă în mâl până 
ce ploile de toamnă refac băltoaca. B. variegata Preferă regiunea deluroasă şi montană; 

 

Formularul standard al ROSPA0085 Munții Trascăului conține specii de păsări enumerate în 

anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, respectiv specii de păsări cu migrație regulată 

enumerate  în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC , conform următorului tabel: 

Nr. 

Crt. 

 

Specie 

Prezență pe 

amplasamet  sau  

în vecinătatea  

acestuia 

Nr. ind. 

observați pe 

amplasament 

sau în 

vecinătate 

(direct sau 

indirect) 

Habitate favorabil 

prezent pe 

amplasament sau în 

vecinătate 

1 A104 Bonasa bonasia Absentă - Nu sunt 

2 A224 Caprimulgus 

europaeus 

Absentă - Nu sunt 

3 A030 Ciconia nigra Absentă - Habitate favorabile în 

apropierea 

amplasamentului 

4 A031 Ciconia ciconia Absentă - Nu sunt 

5 A239 Dendrocopos 

leucotos 

Absentă - Nu sunt 

6 A081 Circus 

aeruginosus 

Absentă - Nu sunt 

7 A084 Circus pygargus Absentă - Habitate favorabile în 



 

apropierea 

amplasamentului 

8 A082 Circus cyaneus Absentă - Nu sunt 

9 A098 Falco columbarius Absentă - Nu sunt 

10 A320 Ficedula parva Absentă - Nu sunt 

11 A255 Anthus 

campestris 

Absentă - Nu sunt 

12 A321 Ficedula albicollis Absentă - Habitate favorabile în 

apropierea 

amplasamentului 

13 A246 Lullula arborea Absentă - Habitate favorabile în 

apropierea 

amplasamentului 

14 A072 Pernis apivorus Absentă - Nu sunt 

15 A234 Picus canus Absentă - Habitate favorabile în 

apropierea 

amplasamentului 

16 A229 Alcedo atthis Absentă - Nu sunt 

17 A215 Bubo bubo Absentă - Nu sunt 

18 A122 Crex crex Absentă - Habitate favorabile în 

apropierea 

amplasamentului 

19 A091 Aquila chrysaetos Absentă - Habitate favorabile în 

apropierea 

amplasamentului 

20 A080 Circaetus gallicus Absentă - - 

21 A238 Dendrocopos 

medius 

Absentă - Nu sunt 

22 A103 Falco peregrinus Absentă - - 

23 A338 Lanius collurio Absentă - Habitate favorabile în 

apropierea 

amplasamentului 

24 A089 Aquila pomarina Absentă - Nu sunt 



 

25 A236 Dryocopus 

martius 

Absentă - Nu sunt 

26 A383 Miliaria calandra Absentă - Nu sunt 

27 A214 Otus scops Absentă - - 

28 A250 Ptyonoprogne 

rupestris 

Absentă - - 

29 A086 Accipiter nisus Absentă - - 

30 A228 Apus melba Absentă - nu sunt 

31 A253 Delichon urbica Absentă - Nu sunt 

32 A099 Falco subbuteo Absentă - - 

33 A252 Hirundo daurica Absentă -  

 

Dată fiind suprafața restrânsă a amplasamentului viitoare construcții, nu au fost semnalate 

exemplare aparținând speciilor enumerate în formularul standard al sitului.  

 

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 

managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; 

 Nu este cazul. Prezentul proiect nu are legătură și nu este necesar pentru managementul 

siturilor Natura 2000 Trascău, în sensul art. 6 al Directivei 92/34/EEC 

 

.e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală 

protejată de interes comunitar; 

Pentru identificarea unui potențial impact, în raport cu obiectivele de conservare ale celor 

două situri se vor lua în considerare zona, suprafaţa, structurile specifice şi funcţiile, habitatul 

speciilor. 

Efectele negative semnificative pot fi: 

- pierderi din suprafaţa unui tip de habitat 
- fragmentare; 
- perturbare; 
- densitatea populaţiei; 
- calitatea apei, solului. 
- tulburări; 
- modificarea condiţiilor ecologice; 
- întreruperi funcţionale; 
- zgomot; 
- lumină; 
- emisii. 



 

În timpul fazei de construcţie pot fi diferenţiate trei grupe majore de efecte: 

- efectele construcţiilor (poate fi afectat habitatul unor specii); 
- efectele echipamentelor şi instalaţiilor (suprafaţa utilizată pentru utilaje, echipamente sau 

infrastructura temporară); 
- efectele operaţionale (zgomot). 

Efectele pot fi diferenţiate în: 

- direct şi indirect; 
- pe termen scurt sau lung; 
- în faza de construcţie și de operare; 
- rezidual; 
- cumulativ. 

 

Revenind la siturile Natura 2000 Trascău pe suprafața cărora se va realiza construcția drumului 

DC 62, prin prisma celor enunțate mai sus vom identifica schematic potențialul impact asupra 

habitatelor și speciilor de interes conservativ astfel: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Habitat 

Tip de efect negativ semificativ 

Faza de constructie Faza operațională 

Pierderi 

de 

suprafată 

Fragmentare Modificarea 

condițiilor 

ecologice 

Modificări 

structurale 

Pierderi de 

suprafată 

Fragmentare Modificarea 

condițiilor 

ecologice 

Modificări 

structurale 

9110 Păduri de fag de tip 

Luzulo-Fagetum 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

9410 Păduri acidofile de 

Picea abies din regiunea 

montană (Vaccinio-Piceetea) 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

6170 Pajiti calcifile alpine și 

subalpine 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

9130 Păduri de fag de tip 

Asperulo-Fagetum 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

9150 Păduri medio-

europene de fag din 

Cephalanthero-Fagion 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

9170 Păduri de stejar cu 

carpen de tip Galio-

Carpinetum 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

91V0 Păduri dacice de fag 

(Symphyto-Fagion) 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 



 

91Y0 Păduri dacice de stejar 

și carpen 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

6190 Pajiști panonice de 

stânării (Stipo-Festucetalia 

pallentis) 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

8120 Grohotișuri calcaroase 

și de șisturi calcaroase din 

etajul montan până în cel 

alpin (Thlaspietea 

rotundifolii) 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

9420 Păduri de Larix 

decidua și/sau Pinus cembra 

din regiunea montană 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

91H0* Vegetație forestieră 

panonică cu Quercus 

pubescens 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

8160* Grohotișuri medio-

europene calcaroase ale 

etajelor colinar și montan 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

4060 Tufăriurișalpine și 

boreale 

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 

91Q0 Păduri relictare de Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu 



 

Pinus sylvestris pe substrat 

calcaros 

 

 

 

• Pentru speciile listate în formularul standard al ROSCI0253 Trascău: 

Nr. 
Crt. 

 
 

Specie 

Impact negativ semnificativ* în 
faza de construcție 

Impact negativ semnificativ* în faza 
operațională 

 

Direct Indirect Direct Indirect 

Mamifere 

1 1303 Rhinolophus hipposideros Nu Nu Nu Nu 

2 1305 Rhinolophus euryale Nu Nu Nu Nu 

3 1308 Barbastella barbastellus Nu Nu Nu Nu 

4 1310 Miniopterus schreibers Nu Nu Nu Nu 

5 1324  Myotis myotis Nu Nu Nu Nu 

6 1352 Canis lupus Nu Nu Nu Nu 

7 1361 Lynx lynx Nu Nu Nu Nu 

Amfibieni 

8 1166  Triturus cristatus Nu Nu Nu Nu 

9 1193 Bombina variegata Nu Nu Nu Nu 

10 4008 Triturus vulgaris ampelensis Nu Nu Nu Nu 

Pești 

11 1163 Cottus gobio Nu Nu Nu Nu 

Nevertebrate 

12 1052 Euphydryas maturna Nu Nu Nu Nu 

13 1074 Eriogaster catax Nu Nu Nu Nu 

14 1078 Callimorpha quadripunctaria Nu Nu Nu Nu 

15 1083 Lucanus cervus Nu Nu Nu Nu 



 

16 4028 Catopta thrips Nu Nu Nu Nu 

17 4030 Colias myrmidone Nu Nu Nu Nu 

18 4036 Leptidea morsei Nu Nu Nu Nu 

19 4048 Isophya costat Nu Nu Nu Nu 

20 4050 Isophya stysi Nu Nu Nu Nu 

21 4052 Odontopodisma rubripes Nu Nu Nu Nu 

22 4054 Pholidoptera transsylvanica Nu Nu Nu Nu 

*Impact negativ semnificativ: pierderi din suprafaţa unui habitat favorabil sau fragmentarea acestuia, perturbare, densitatea populaţiei, calitatea apei, 

tulburări, modificarea condiţiilor ecologice, zgomot, lumină, emisii. 

 

• Pentru speciile listate în formularul standard al ROSCI0253 Trascău: 

Nr. 

Crt. 

 

Specie 

Impact negativ semnificativ* în 

faza de construcție 

Impact negativ semnificativ* în faza 
operațională 

 

  Direct Indirect Direct Indirect 

1 A104 Bonasa bonasia Nu Nu Nu Nu 

2 A224 Caprimulgus europaeus Nu Nu Nu Nu 

3 A030 Ciconia nigra Nu Nu Nu Nu 

4 A031 Ciconia ciconia Nu Nu Nu Nu 

5 A239 Dendrocopos leucotos Nu Nu Nu Nu 

6 A081 Circus aeruginosus Nu Nu Nu Nu 

7 A084 Circus pygargus Nu Nu Nu Nu 

8 A082 Circus cyaneus Nu Nu Nu Nu 

9 A098 Falco columbarius Nu Nu Nu Nu 

10 A320 Ficedula parva Nu Nu Nu Nu 



 

11 A255 Anthus campestris Nu Nu Nu Nu 

12 A321 Ficedula albicollis Nu Nu Nu Nu 

13 A246 Lullula arborea Nu Nu Nu Nu 

14 A072 Pernis apivorus Nu Nu Nu Nu 

15 A234 Picus canus Nu Nu Nu Nu 

16 A229 Alcedo atthis Nu Nu Nu Nu 

17 A215 Bubo bubo Nu Nu Nu Nu 

18 A122 Crex crex Nu Nu Nu Nu 

19 A091 Aquila chrysaetos Nu Nu Nu Nu 

20 A080 Circaetus gallicus Nu Nu Nu Nu 

21 A238 Dendrocopos medius Nu Nu Nu Nu 

22 A103 Falco peregrinus Nu Nu Nu Nu 

23 A338 Lanius collurio Nu Nu Nu Nu 

24 A089 Aquila pomarina Nu Nu Nu Nu 

25 A236 Dryocopus martius Nu Nu Nu Nu 

26 A383 Miliaria calandra Nu Nu Nu Nu 

27 A214 Otus scops Nu Nu Nu Nu 

28 A250 Ptyonoprogne rupestris Nu Nu Nu Nu 

29 A086 Accipiter nisus Nu Nu Nu Nu 

30 A228 Apus melba Nu Nu Nu Nu 

31 A253 Delichon urbica Nu Nu Nu Nu 



 

32 A099 Falco subbuteo Nu Nu Nu Nu 

33 A252 Hirundo daurica Nu Nu Nu Nu 

 

*Impact negativ semnificativ: Disturbare, pierderi din habitatul de hrănire, declinul resursei trofice, scăderea densității populației, tulburări, modificarea 

condiţiilor ecologice, zgomot, lumină, emisii. 



 

Conform indrumarului „Managing Natura 2000 sites : The provisions of Article 6 of the ‘Habitats’ 

Directive 92/43/EEC”: 

 

Degradarea habitatelor: este o degradare fizica ce afecteaza un habitat. Conform art. 1 pct.e). al 

Directivei 92/43/CEE - Directiva Habitate, statele membre trebuie sa ia in considerare impactul 

proiectelor asupra factorilor de mediu mediului (apa, aer sol) si implicit asupra habitatelor. Daca aceste 

impacturi au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor/habitatelor intr-unul mai putin 

favorabil fata de situatia anterioara impactului, atunci se poate considera ca a avut loc o deteriorare a 

habitatului. 

Disturbare: disturbarea nu afecteaza parametrii fizici ai unui sit, aceasta afecteaza in mod direct speciile 

si de cele mai multe ori este limitata in timp (zgomot, surse de lumina, etc.). Intensitatea, durata si 

frecventa elementului disturbator sunt parametrii ce trebuie luati in calcul. 

 Se consideră necesara analiza a impactului pe care proiectul MODERNIZARE DC 62 - DUPA DEAL 

SI DC 106 - GEOGEL, COMUNA PONOR, JUDETUL ALBA”, il are asupra integritatii sitului in care se afla. 

 Integritatea ariei naturale protejate este legata atat in mod specific de obiectivele de conservare 

ale ariei cat si in general de totalitatea aspectelor ariei naturale protejate. 

 Integritatea ariei naturale protejate este asigurata atunci cand este mentinuta coerenta structurii 

ecologice si a functiilor acesteia, pe intreaga arie, sau a habitatelor, complexului de habitate si/sau a 

populatiilor de specii pentru care aria naturala protejata a fost constituita. 

 O arie naturala protejata poate fi definita ca avand un nivel ridicat de integritate atunci cand 

respectarea obiectivelor de conservare este realizata si capacitatea de autoregenerare in contextul unor 

conditii dinamice este mentinuta, fiind necesare doar un minimum de interventii din exterior care 

vizeaza managementul conservarii. 

 Structura si functiile ariilor naturale protejate si obiectivele acestora de conservare sunt cele de 

care trebuie sa se tina cont cand se evalueaza efectele semnificative ale unui plan, program, proiect. 

In cazul siturilor Natura 2000 obiectivele de conservare fac trimitere directa la speciile si/sau habitatele 

pentru care respectivul sit a fost declarat, in cazul de fata specii de pasari prioritare alaturi de habitatele 

folosite de acestea. 

Avand in vedere ca proiectul presupune modernizarea drumurilor existente si tinand cont de definitiile 

referitoare la degradare, respectiv disturbare, enuntate anterior, posibilele impacte pe care proiectul le 

are asupra integritatii sitului sunt urmatoarele: 

- degradarea habitatelor speciilor de interes conservativ;  

- disturbarea speciilor de interes conservativ.  

 

Impactul lucrarilor pe timpul perioadei de constructie (degradare habitate/ disturbare specii) 

 In general, in perioada de executie de lucrari de constructie, este posibila aparitia unor efecte 

negative asupra speciilor si/sau habitatelor pentru care a fost declarat situl. Aceste efecte se pot 

concretiza in tendinta de retragere a faunei in zone limitrofe, motivul fiind zgomotul generat de lucrarile 

de constructie. 

 Din analiza datelor din proiectul tehnic corelate cu informatiile furnizate de vizita in teren se 

constata suprafata pe care se vor desfasura lucrarile de constructie se afla in intavilanul localitatiilor 

Geogel și  După Deal, pe actualul amplasament al drumurilor comunale. 

 Zgomotul este un agent de disturbare care se disipeaza mult in mediu, desi este foarte greu de 

masurat comparativ cu noxele si praful, acesta este considerat unul dintre factorii majori de poluare. 



 

Pasarile par a fi foarte sensibile la zgomotul, deoarece acesta interfereaza in mod direct cu comunicarea 

intrespecifica prin intremediul sunetelor si in acest mod afecteaza indirect comportamentul de 

teritorialitate si rata imperecherii (Reijinen and Floppen, 1994). 

Numeroase studii au documentat densitatea redusa a populatiilor de pasari in zonele in care zgomotul 

este intens. Cu toate acestea particularitatile terenului precum si tipurile de habitate din zona pot 

influenta propagarea zgomotului si implicit densitatea populatiilor de pasari. Daca in apropierea zonei in 

care se construieste se gasesc habitate rare care lipsesc din restul sitului, densitatile populationale ale 

speciilor pot ramane constante chiar daca poluarea si disturbarea reduc calitatea habitatului respectiv 

(Laursen, 1981, Warner, 1992, Meunier et al. 1999). Se poate constata ca in zona proiectului, nu sunt 

prezente habitate rare sau intens utilizate de catre speciile de pasari de interes conservativ pentru care 

a fost declarat situl. 

 

Impactul lucrarilor in timpul perioadei de utilizare (disturbare specii de interes conservativ) 

 Impactul disturbator asupra speciilor de pasari in perioada de utilizare a constructiilor se 

considera a fi minim, modernizarea acestui drum va contribui la reducerea poluarii in zona, datorita 

faptului ca autovehiculele nu vor mai fi suprasolicitate ca si in momentul de fata, si astfel vor consuma 

mai putin combustibil, ceea ce va conduce la o reducere a emisiilor de gaze de esapament. In plus prin 

acesta modernizare a drumurilor comunale va fi redus si nivelul de zgomot produs de autovehicule. 

 

• Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafetelor 

vegetale;  

• Evitarea afectarii de catre infrastructura temporara creata in perioada de desfasurare a 

proiectului, a habitatelor naturale si semi-naturale din incinta SCI-ului sau a altor monumente ale naturii 

sau rezervatii naturale din zona;  

• Restrangerea la minimul posibil a suprafetelor ocupate de organizarea de santier;  

• Se interzice defrisarea/taierea de arbori de pe amplasament si din apropierea acestuia;  

• Se va evita amplasarea directa pe sol a materialelor de constructie. Suprafetele destinate pentru 

depozitarea de materiale de constructie, de recipienti goliti si depozitare temporara de deseuri vor fi 

impermeabilizate in prealabil, cu folie de polietilena.  

• Se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului 

(drumuri de acces, drumuri tehnologice), in scopul minimizarii impactului acustic asupra speciilor de 

importanta comunitara;  

• Constructorul se va obliga sa foloseasca numai utilaje silentioase. In scopul minimizarii 

impactului generat asupra speciilor de pasari prezente in apropierea suprafetei analizate;  

• Se interzice evacuarea de lapte de ciment in cursurile de apa, in urma lucrarilor de turnare beton 

la podete.  

• Depozitarea combustibililor si a materialelor, precum si intretinerea curenta a utilajelor se vor 

face in locuri special amenajate, fara a fi permisa imprastierea materialelor, combustibililor, lubrifiantilor 

si reziduurilor la intamplare pe santier;  

 

 

 

 

 



 

Concluzii: 

 

- Lucrarile proiectate a fi construite si apoi exploatate nu modifica suprafata zonelor protejate. Cu 

toate acestea, in urma evaluarii posibilelor impacte ale proiectului asupra capitalului natural se constata 

ca integritatea siturilor Natura 2000 nu va fi afectata;  

- Nu vor fi afectate rezervatiile de interes national din zona;  

- Desi caracterul modificarilor datorate lucrarilor de constructie este ireversibil integritatea ariilor 

naturale protejate este asigurata prin respectarea obiectivelor de conservare si prin mentinerea 

coerentei structurii ecologice si a functiilor acesteia (complexul de habitate si specii de pasari pentru 

care ariile naturale protejate au fost constituite nu va fi afectat);  

- Impactele identificate sunt nesemnificative si nu au ca rezultat modificarea statutului de 

conservare al speciilor/habitatelor de interes conservativ;  

- Realizarea investitiilor prevazute prin proiect nu va avea impact semnificativ direct asupra 

speciilor/habitatelor de interes conservativ;  

- Pentru eliminarea oricaror impacte accidentale posibil sa apara in perioada de executie, 

respectiv operare, a obiectivelor proiectului se impune respectarea masurilor identificate in prezentul 

raport.  

 
f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare. 

 Nu este cazul. 

 

XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL 

VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT 

BAZINALE, ACTUALIZATE: 

1. Localizarea proiectului: 

- bazinul hidrografic; 

Din punct de vedere hidrografic, perimetrul cercetat se încadrează, în principal în zona de 

cumpănă a bazinelor hidrografice al pârâului Valea Ponorului cu afluenţii săi Valea Bucurului şi Valea 

Rece şi a pârâului Valea Geogel cu afluenţii săi torenţiali. 

Apele de suprafaţă 

Scurgerea medie este bogată pentru această parte a Munţilor Trascău şi Metaliferi – peste 14 

l/s.km2 şi alimentează cele 3 bazine hidrografice.  

Râurile importante (Geogel, Bucium, Valea Largă) nu seacă niciodată. 

Iarna prin îngheţ total se asigură o scurgere superficială relativ bogată.  

- Valea Ponorului - străbate perimetrul pe o direcţie sud-vest, nord-est având ca afluenţi 

Valea Rece şi Valea Bucurului. 

Datorită caracterului său tumultos, mai ales în perioadele cu ploi masive sau topire a zăpezii 

poate produce inundaţii în zona de luncă.  



 

- Valea Geogel - străbate perimetrul pe o direcţie generală vest-est având o capacitate mare 

de transport a aluviunilor grosiere şi de eroziune a malurilor în perioadele bogate în precipitaţii sau 

la topirea zăpezii.  

Cursuri de apă cu caracter semipermanent (torenţial) sunt numeroase în perimetrul cercetat. 

Ele sunt determinate de morfologia şi structura geologică a zonei şi sunt active, în special în 

perioada ploilor masive sau a topirii zăpezilor.De remarcat că se produc spălări de soluri sau eroziuni 

ale sedimentelor, în general, în zonele neîmpădurite sau lipsite de vegetaţie.  

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral; 

Nu este cazul. Proiectul propus nu afectează cursuri de apă. 

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod. 

Nu este cazul.  

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; 

pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă. 

Nu este cazul.  

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu 

precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz. 

Nu este cazul.  

 

XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. . . . . . . . . . . PRIVIND EVALUAREA 

IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN 

CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN 

CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV. 

Nu este cazul.  

 

                                                                                                           Întocmit, 

     ing. Beniamin BUȚUȚOI 

        

 


