Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr. 12 din 25.01.2021

Titularul activitdti: FLOREA GRUP S.R.L.

Adresa: Localitatea Alba lulia, b-dul Horea, nr. 2, jud. ALBA

Punct de lucru : FLOREA GRUF S.R.L.

Locatia activitatii: Localitatea Alba lulia-Barabant, str. Pietrari,nr. 20, Jud.Alba,
Activitatea/Activitatile se incadreaza in urmatoarele coduri

Pozitie
Cod e o [ADBXE 1| Cod | L S
Rev.2 : 1798/200, Rev.1 i
T
Fabricarea altor produse din ' Fabricarea altor produse din
2399 | minerale nemetalice nca -| 157 2682 |minerale nemetalice nca. -
mixturi asfaitice, _ mixturi asfaltice,
Extractia pietrei omamentale o
i a pietrei calcaroase, fe it
0811 |pietrei pentru constructii, 21 1411 Ex!racggnﬂfrhrﬁiipamm
ghipsului, cretel si 8 ardezial
(St concasare) ) .
0812 xtractia pietrisului 5i 2 1412 |[Extractia pietrei calcaroase a
isipului , argilei si caolinului gipsului 5i a crated
2383 Fabricarea betonulul 151 | 2663 | Fabricarea betonului N
2361 |Fabricarea produselor din 148 | 2661 | Fabricarea elementelor din
h::amn pantru constructi beton pentru constructil

Emiséa de: APM Alba
Activitatea poate fi desfasurata pe teritoriul judetului Alba.

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care
beneficiarul acesteia obtine viza anuala .
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S.C. FLOREA GRUP S.R.L, cu punctul de lucru din localitatea Alba lulia-Bérabant,
str. Pietran,nr. 20, jud.Alba, inregistratd la APM Alba cu nr. 10501/27.10.2020, in urma
analizanl documentelor transmise si a verificrii, in baza O.U.G. nr. 68 din 6 noiembrie
2019 privind infiintarea Ministerului mediulul, Apelor si Padurilor, a HG nr. 1000/2012
privind reorganizarea si funclionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a
institutiilor publice afiate in subordinea acesteia, a QUG nr. 195/2005 privind protectia
mediului, aprobata cu modificari si completni prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si
completarile ultenoare $i a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizatiel de mediu, cu modificarile si completérile ulterioare, Legea nr. 219/2018 pentru
modificarea si completarea art. 16 din Ordeonanta de Urgentﬁ a Guvernului nr. 195/2005
privind protectia mediului si a Ordinului 1.150/27.05.2020 privind aprobarea procedurii de
aplicare a vizei anuale a autorizatiel de mediu si autorizatiei integrate de mediu

AUTORIZATIA DE MEDIU

S.C. FLOREA GRUP S.R.L, cu punctul de lucru din localitatea Alba lulia-
Barabant, str. Pietrari,nr. 20, jud.Alba,

Documentatia de autorizare contine:

Fisa de prezentare si declaratie intocmitd conform anexei 2 a OM 1798/2007:
Plan de situatie si plan de incadrare in zona:

Dovada achilarii tarifului OP nr. 3825/21.10.2020

Procesul verbal de vernficare a amplasameantului

si urméatoarele acte de reglementare emise de alte autoritafi :
 Certificat de inregistrare CUI B273278, J01/55/1998, eliberat de Oficiul Registrului
Comerfului de pe langa Tribunalul ALBA,
» Contract de bransare/racordare retea de apa nr. 77/2005, incheiat cu SC APA CTTA
SA
« Contract de prestari servicii de colectare, transport si/sau eliminare a deseurilor
Industriale, nr. 53/25.01.2017, incheiat cu SC COLECT RECYCLING SRL
Contract de vanzare-cumparare nr. 283/2019, incheiat cu SC ALOREF SRL
Contract economic, incheiat cu SC POLARIS M HOLDING SRL, pentru prestari
servicii publice de salubrizare la agentii economici, institutii publice, nr
50384/19.11.2013
« Contract de prestan servicii vidanjare toalete ecologice, incheiat cu SC DAMIPROD
SRL
» Fise de securitate ale substantelor chimice utilizate si ale produselor
« Contract, pentru preluarea obligatilor de valorificare si reciclare a deseurilor si
amhala;elnr incheiat cu SC CLEAN RECYCLE SA
= Extrase CF

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:
Conditii generale .

« Titularul activitélii are obligatia sa notifice Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, orice
emisii aparute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major.

o Titularul activitatii va informa autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire
la orice modificare planificata in cadrul activitatii,

« Orice modificare substantiala planificatd a activitdtii va fi realizati potrivit prevederilor
QUG 185/2005 privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare si ale
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Legii 292/2019 pentru aprobarea metodologiei de aplicare a evalurii impactului asupra
mediului pentru proiecte publice i private.

« Obligatia de a furniza informatii la cererea persoanelor cu drept de control in domeniul
protectiei mediului, )

« Titularul activitafii are obligatia de a notifica autoritatea de mediu in vederea stabilini
obligatilor de mediu in cazul in care urmeazd sé deruleze sau sa fie supusi unei
proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de aclive, fuziunq,
divizare, concesionare sau fn alte situalii care implicd schimbarea titularului activitaln,
precum §i in caz de dizolvare urmatd de lichidare, lichidare, faliment, incetarea
activitatii, conform prevederilor QUG 1952005 prvind protectia mediului,  cu
completarile si modificarile ulterioare, art. 10 afin 1,

« Conform prevederilor OM 1788/2007 art.14, in situafia in care exista o schimbare de
fond a datelor care au stat |a baza emiterii autorizatiei de mediu, titularul activitatii va
solicita autorita{ii de mediu revizuirea autorizaliel de mediu

« Titularul activitatii va solicita aplicarea vizel anuale in termen de maximum 30 de zile §i
de minimum 60 de zile inainte de ziua $i luna corespunzadtoare zilei si lunil in care a fost
emisa autorizatia pe care acesta o detine. In cazul in care autorizatia pe care acesta o
detine a fost revizuitd, termenul de 80 de zile se va calcula in funclie de ziua si luna in
care a fost emisa autorizafia inifiala

Conditii specifice: _ _

- Depozitarea temporard a deseurilor generate se va face in locuri special
amenajate functie de tipul si starea de agregare a deseurilor colectate.

- Titularul autonzatiei este obligat s& detind contracte valabile pentru
valorificarealeliminarea deseurilor generate pe toatd valabilitatea autonzatiei de mediu.

- Sa intretind malurile si albia receptorulul natural autorizat in zonele de captare si
evacuare

- Bazinul de decantare utilizal pentru epurarea apefor uzale lehnologice se va

curata/decolmata in funclie de rata de colmatare, astfel incat volumul de decantare sa

asigure un timp de stationare suficient pentru incadrarea efluientulul in limitele prevazute
de legisiatia in vigoare (MTS 60 mg/). Decolmatarea se va face pastrand min 1 m
deasupra stratului freatic. Termen : permanent

Titularul de activitate este obligat sa respecte in integralitate prevederile

urméatoarelor acte normative:

« Ordonanta de urgentd & Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu
completarile si modificarile ulterioare,

« Legea 219/2018 pentru modificarea si completarea art.16 din OUG185/2005 privind
protectia mediului;

s Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

» Ordinul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr.OM nr 462/1993 “Conditii
tehnice privind protectia atmaosferet”,;

« QOrdinul nr.3299 din 28.08.2012 pentru aprobarea metodologier de realizare si raportare
a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera, art.7;

o Legeanr. 211 /2011 privind regimul deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare,

o Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei
Z00WS3Z/CE de stabilire & unel lisle de degeuri in temeiul Directivei 2008/398/CE a
Parlamentului Eurcpean si a Consiliului,

« HG nr. 856/2002 privind evidenia gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

« Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP = consolidat) — privind clasificarea, etich
si ambalarea substantelor si & amestecurilor, de modificare si abrogare a Di
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B67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1507/2006;

« Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH - consolidat) — privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice REACH, de infiintare a
Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivel 1999/45/CE si de
abrogare a regulamentului CEE 793/19583 al Consiliului si a Regulamentului {CE) nr.
1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/768/CEE a Consiliului si a Directivelor
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si1 2000/21/CE ale Comisiei;

» Hotararea de Guvern nr. 1061/2008 privind transporiul deseunlor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate:

« Ordonanta de urgenta a Guvemnului nr.68/2007 cu completarile si modificarile ultericare,
privind r@spunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra
mediului.

In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie,
titularul are obligatia sa se supuna prevederilor noilor acte normative intrate in
vigoare, ce modifica, completeaza sau abroga actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentel autorizatii de mediu se sanctioneaza
conform prevederilor legale in vigoare.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii
competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului
activitatii.

Se solicita revizuirea autorizatiei de mediu deoarece s-a mai montat o statie
mobila de preparare mixiuri asfaltice.

I. Activitate autorizata:
1.Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utillizate in activitate):

Cod CAEN Capacitate maxima
" Rev.2 s projectats | M
2309 abricarea altor produse din minerale 1600 tone/zi.
| lemetalice n.c.a. — mixturi asfaltice;
Elra-:t'ra pietrei ornamentale si a pietrei 1600 tonelzi.
0811 lcaroase, pietrei pentru constructii,
hipsului, cretei si a ardeziei (St concasare)
0812 Extraciia pietrisulul si nisipului , argilei si | 800 melzi
caolinulul (St. de spalare-sortare) .
2363 |Fabricarea betonului 1200 mcl/zi
2361 [Fabricarea produselor din beton pentru 160 meclzi
constructii I

Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatilor ocupate), utilaje, instalatii, masini, aparate,
mijloace de transport, utilizate in activitate, etc:
Platforme betonate, parcare, cantar auto, padog cu compartimente depozitare agregate
pe diferite granulometrii, Zona administrativé- Pavilion administrativ compus din 8 birouri
Statiile de betoane
Stafla de betoane SB1 (veche) este tip Lisbherr 5l este prevazuta cu un malaxor cu
capacitatea maxima de 40 mec/h, 400 mefzi, 102 000 mefan Statia de betoane are in
componenia urmatoarele.
- instalatie de producere a betoanelor - constd din urméatoarele:malaxor beton, cupa
agregate ( skip ), sistem de cantare pentru sorturi, ciment, apa, aditivi, snecun pentru
ciment

—=silozud verdicale de ciment — 2 buc
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- siloz vertical var - 1 buc

- buncare de agregate — 4 buc.
- cabina de comanda

Stafia de befoane SB2 (nouad) este #ip Liebherr §i este prevazutéd cu un malaxor cu
capacitatea maxima de B0 mc/h, 800 me/zi, 204.000 mefan.

Stalia de betoane are in componentd urmatoarele:

- instalatie de producere a betoanelor - consta din urmaloarele.- malaxor beton, cupa
agregate (skip) sistem de cantare pentru sorturi, ciment, apa, aditivi, gnecuri pentru ciment
- silozuri verticale de ciment — 3 buc.

- buncare de agregate — 4 buc.

- cabind de comanda

Linia de productie elemente de canalizare:

Este de lip CROCI, putand produce elemenie de canalizare de tipul caminelor de
800/1000 mm de tip armat sau nearmat, tuburi cu tapla, elemente pentru camine, capac
carosabil si necarosabil, precum si alte elemente de man dimensiuni.

Productia este direct influentata de tipul produsului finit, aproximativ B mc/zi.

Elemente mici domensiuni sunt produse 250 buc/zi sau 50 buc marifzi.

Ca si dotari, linia este compusa din :

Banda transportoare de beton — care preia betonul din statia de beton 1

Siloz pentru beton — stocare inainte de punerea in forma

Carucior transport beton — transporta materia prima (betonul) spre vibropresa

Vibropresa — care vibreaza betonul in forma derita pentru produsul final
Procesul tehnologic este in totalitate automatizat, fiind doar supravegheat de catre un
responsabil de productie.

Statia de mixturi asfaltice este tip Ammann Global 160 s are o capacitate maxima de
160 tone/h, 1600 tone/zi, 408.000 tone/an.: Statia de mixturi asfaltice are in compenenta
urmatearele: buncare — 5 buc, tancuri de stocare bitum, amplasate pe platforma betonata
— 2 buc, uscator aggregate (gaz metan) -1 buc filtru uscator —1 buc, siloz de filer — 1 buc,
statia propriu-zisa
Statia este complet automatizat si are ca par) principale ale instalatiei de preparat mixturi
asfaltice.modul de predozare agregale minerale, modul de uscare §i incalzire agregate
minerale, modul de filtrare si colectare a prafului de filer, modul de cernere si malaxare,
modul de aditivare, modul de depozitare filer, modul de depozitare bitum, colector praf,
elevatoare, modul de comanda a statiei

tatia de sortare — spalare — concasare a te_minerale (nisip si pietris) este tip
Mecon si are o capacitate maxima de 80 mc/h, B0D mcfz:, 204.000 mc/an. Pariile
principale ale statiel sunt . ciur vibrator, buncar metalic, banda de alimentare, jgheaburi
sorturi, instalabe de stropire-sopalare, clasor cu snec, benzi transportoare pentru sorturi;
autobetoniere- transport;, autopompe transport betoane.
Statia de sortare — concasare produse de carierd (andezit) este tip Metso si are o
capacitate maxima de 190 tone/h, 1900 tone/zi, 484 500 tonefan: Statia de sortare —
concasare are in componenta urmatoarele: concasoare — 2 buc, corector de formé - 1 buc,
ciururi vibratoare — 3 buc, benzi transporicare — 16 buc
Astfel statia de sortare-concasare este alcatuita din urmatoarele parti principale: buncar si
alimentare (buncar alimentare, sistem de alimentare, gheburi vibrante, benzi
transportoare), unitate de concasare secundara cu con portabila, constructie din otel,
modular (concasor cu con, constructie metalicd, benzi fransporicare, detector de
metale jgheaburi, unitate de control), unitate de sortare secundara in constructie metalica
modulara (ciur vibrator triplu, constructie metalica, benzi transportoare, jgheburi, unitate
electrica de comutare si contral), unitate de concasare tertiara portabila, constructie din
otel, modular (baterie concasoare, constructie metalica, benzi transportoare, jgheaburi,
unitate de control), unitate de concasare tertiara portabila, constructie din otel
(baterie concasoare, constructie metalica, benzi transportoare, jgheaburi,
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control), unitate electrica de control pentru intreaga instalatie (unitate de control centrala
pentru operarea unitatilor portabile gi a benzilor transportoare de la un container-birou cu
vizualizare pe monitor i computer).
Fabrica de prefabricate din beton- Capacitatea maxima de 20 mec/h, 160 mc/zi, 40.800
mcfan.
Componenta instalatiei

« Instalatie dozare si malaxare pentru alimentare cu beton (stalie betoane)
Include toate echipamentele necesare realizérii betoanelor cu care se alimenteaza utilajul
de producere elemente prefabricate: silozuri de agregate - 9 buc, caérucior transport, skip
alimentare malaxor - 2 buc, malaxor beton 2250 | = 1 buc, malaxor beton 500 | - 1 bug,
silozuri pentru ciment alb si gri (1 buc. + 3 buc.), inclusiv snecuri i cantare, sistem dozare
apd, sistem dozare culoare, benzi iransport beton de la malaxoare |a vibropresa, unitate
de comanda si control ce asigura producerea in mod automat si controlat a betoanelor

o Litilaj producere elemente prefabricate din beton (vibropresa)
Este un utilaj fix, complet automat, pentru producerea prin vibropresare a elemantelor
prefabricate din beton. Permite producere de elemente atat cu un singur strat, cat i cu
doud straturi. In funcjie de matrija utilizatd, pot fi produse elemente cu grosimi intre 25 -
500 mm.
Sistemul de vibrare este complet controlabil (frecventa si forta de vibrare) pentru fiecare
faza de productie
Produciia se realizeaza pe placi suport speciale cu dimensiuni de 1400x1100x50 mm
Productivitatea esta de aproximativ 18.000 buc.Jord pentru produse mici (pavele
100x200x50 mm) si de aprox. 1.800 buc./ora pentru produse mari (bollan de zidarie
200x400x200 mm).
Utilajul este dotat cu sistem pentru realizarea prefabricatelor in 3 culon (sistem denumit
generic Colormix) si permite schimbarea hidraulica a matrifelor cu rapiditate §i precizie,
dispunand inclusiv de carucior electric.
Utilajul este complet, inclusiv instalajie hidraulica cu dublu circuit pentru controlul precis al
puterii prin requlatoare, astfel se asigurd eficienla maxima cu consum minim de energie
electrica.

« [Echipament parte umeda - flux tehnologic
Asigura preluarea prin intermediul unei benzi transportoare a prefabricatelor din beton de
la iegirea din vibropresa gi livrarea acestora catre depozitul de uscare.
Realizeaza totodata si urmatoarele operali
- spalarea prefabricatelor proaspete (pentru produsele care prevad o astfel de prelucrare)
- preluare resturi beton proaspat
Dup#é aceste operalii, prefabricatele sunt preluate automat de un lift care realizeaza
etajarea acestora pe 22 etaje in vederea transferului catre depozitul de uscare. Greutatea
maxima suportata este de 14 to.

« Echipament alimentare depozit, depozit de uscare
Dupéd etsjarea produselor, acestea sunt preluate de un cérucior specializat (denumit
generic Fingercar) si distribuite in depozitul de uscare. Caruciorul este complet automat $i
realizeaza atét depunerea prefabricatelor in depozit, cat g1 preluarea acestora dupa uscare
si transferarea catre partea uscald a fluxului in vederea paletarii §i eventual a realizarii
operatiillor de innobilare
Depozitul de uscare este destinat depozitarii temporare a prefabricatelor in vederea uscani
acestora pentru a putea fi prelucrate ulterior si apoi pregatite de livrare
Este construit sub forma de sir de regale si permite depozitarea plécilor suport de
productie cu prefabricate

« Echipament parte uscata - flux tehnologic
Asigurd preluarea automatd a placilor cu prefabricale uscate din depozitul de uscare,
livrarea lor cétre zona de pachetare §i dupa eliberarea acestora de prefabricate, pregatirea
lor pentru un nou ciclu de productie.
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Preluarea placilor cu prefabricate se realizeaza printr-un lift similar cu cel din zona umeda
a fluxului,
in acest fiux tehnologic sunt incluse si utilajele specializate care realizeazé intoarcerea
automata a placilor de productie de pe o parte pe cealalté |a fiecare ciclu de productie. In
vederea prelungirii duratei lor de viaia, placile sunt periate de resturi de beton §i praf i
impregnate cu solufii de intrefinere.

+ Echipament de pachetare
Are in componentd 3 sisteme principale: sistem de pachetare in sine care realizeaza
pachetarea prefabricatelor (agezarea lor in mai multe stratun pe paletii de livrare); sistem
de legare verticald - asigurad legarea verticald a paletilor cu prefabricate pentru a-i
securiza in vederea transportului: sistem de legare orizontal - asigura legarea orizontala a
palelilor cu prefabricate pentru a- securiza in vederea transportului

« Echipament de comanda §i protectie fonica
Include cabina si aparatele de comanda i contrel care asiguré operarea intregil instalatii.

+ Echipament de securitate
Include toate echipamentele care asigurd securitatea operdril instalatiei (fotocelule, grilaje
de proteclie, butoane avarie, |&mpi semnalizare oplicd, sirene avertizare acustica, elc).
s« Accesorii
Includ accesoriile strict necesare desfasurarii productiei - placile productie {5.000 buc.) si
matritele pentru realizarea prefabricatelor din beton.
» Echipamente de innobilare oplionale
Anumitor tipuri de prefabricate din beton |i se pot aplica tratamente inainte de pachetare,
tratamente care aduc valoare adaugata acestora.
In acest sens, instalatia are prevazuti posibilitatea extinderii ultericare cu un echipament
de splitare a blocurilor din beton vibropresat.
Punct de alimentare cu carburant;
Rezervor carburanti — 1 buc cu capacitate totala de stocare V = 10 mc pentru motorina.
Rezervorul este cilindric orizontal, cu pereli simpli montat suprateran pe o platforma
betonata si care este prevazut cu o vana de tabla dispusa sub rezervor pentru eventualele
scurgeri neprevazute. Rezervorul este dotat cu o pompa monopisto! pentru alimentarea
utilajelor care lucreaza la statia de sortare, statia de betoane sau statia de asfalt
Alimentarea rezervorului de motorina se va face exclusiv cu cisterne auto care sa
indeplineasca cerinlele impuse de HG 893/2005, Cantitatea lunara de motorina ce se
tranziteaza este de circa 75.000I.
Atelier de prelucrari metalice;
Hala unde se desfasoara activitatea de prelucrari mecanice este strict pentru uz intem si
este dotata cu o masina de gaurit GV- 6A; masina de gaurit G13; polizor, freza FU-36;
strung Crasnei 1000 x 400
Utilaje: Autocamicane tip bascula — 18 buc, Incarcator frontal — 4buc, Autobetoniere — 8
buc, Cimentroc — 6 bue, Pompa pentru turnare beton — 2 buc, Cantar pod tip bascula 50 {
-1 buc
2, Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite — mod de depozitare,
cantitati

Tip | Denumire Incadrare Cantit um Utilizare ) Mu?ura

Statia de preparat mixiurs asfaltice

Alte | | preparare
| PR
materil bitum Materie prima 12.364 lolan | o8 asfallice tancuri
Alte preparare
matai Hir_ Materie prima 17.472 ! tafan | mituri asfaltice | /ﬂﬂ?"\.\
Alte | Sort concasal de : preparare |
materi | diferite granulometii | MAtenie pama | 238.156 | 10/ | Ly, asfaitice
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(0-4mm, 4-Bmm, 8-
16 mm.18-31.5 mm)
Alte Malene preparare
matedi | 290 auxiilara 808 tofan | idur asfaitice Bidaans
Siatia de betoane
mﬁ:::ri nigip Materie prima 120,000 mclan gg:mm padocuri
Alte | sorturl: (3-Tmm, 7- | Materie prima preparare .
materii | 16mm:16-30mm ) i MEEN | beton pegactn
Alte | ciment Materie prima : preparare :
materii 150 to/z beton siloz
Alte | adithi Materie ' preparare
materil auxliara 480 i beton bidoans
apa Materie incorporat in
m";'::rﬁ auxiliara 45 me/zi hﬁ"’ “Dﬂ"‘““’ produs, diverse
spalar
Statia de concasare/sorare andezil
Alle . Concasare
materii | F'8!r@ de andezit Materie prima | 300,000 tafan | sortur platra padocuri
7% de constructii
Elatia de spalare-sortare
Alle sorfuri
materij | A9regate minerale Materie pima | 132.600 mclan | agregate padocuri
- N minerale
Fabricare prefabricate din beton
Ae | Sorturi; (0-3mm; O- Fabricare
ateil 4mm; 4-Bmm; 8- Materie prima 100 molzi elemente din padocuri
16mm) _ beton
Alte ciment Materie prima Fabricare
rateri a0 lofH elementa din siloz
beton
Alte achitivi Matene Fabncare
mater auxliara 230 kgizi elemente din bidoane
beton
; Inscriptionare
Alle Materie
materj | YOPsea supdTnre 16 kg/zi ﬂn&uﬂm din bidoane
Alle | P8 Materia Fabricare incorporat in
e | auxiliara 16 mezi elementa din produs, diverse
beton spalari
Malerie Transport
Alte | Motorina auxiliara materii prime
miater 75.000 Auna s produse MEZETvor
finite
Lilei de fransmisie
Ale - : Materie 2
maari umi:ritél:drmlm. ulai de aliiisin 1000 lfan transport buloaie

3. Utilitati — apa, canalizare, energie
Alimentarea cu apa. Surse;

» Refeaua municipiului Alba lulia - Apa prelevata este utilizata in scop: igienico-sanitar
tehnologic |a staliile de betoane si la fabrica de prefabricate din beton
Apa captata de |a retea este distribuité astfel.
- direct in rejeaua de distribulie din cadrul cladiri administralive, unde este utilizatad in

scop igienico-sanitar
- la un rezervor de inmagazinare din metal, avand V = 7 mc, amplasat suprateran intr-o
cladire din imediata vecinatate a statiiler de betoane. De aici, apa este preluatd cu 2
pompe tip Caprari i refulata intr-un rezervor de inmagazinare din metal, avand V = 3

e
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mc, amplasat langd primul rezervor mentionat. Din al doilea rezervor, apa esle
distribuita la ambele statii de betoane.
- direct in refeaua de distributie din cadrul fabricii de prefabricate din beton
Consumul specific de apa tehnologica ester 100 | apé incorporatd [ me beton produs si
500 | apa / malaxor / autobetoniera [ autoutilitara spalata.
In cadrul stajiilor de betoane, inclusiv cea aferentd fabricii de prefabricate, apa este
utilizatd in scop tehnoclogic la:- preparare beton (inglobat in produs), - diverse spalari
(spélare malaxor / autcbetoniera / autoutilitara).
« 3Sursa de suprafa v r
Apa este captata din r. Mures prin mtrmnedlul unei statii de pompare echipata cu 1 pompa
tip Grundfos, avand caracteristicile Q = 120 me/h, H = 20 mCA, amplasata pe un egafodaj
metalic, care o refuleaza in instalajia de sorlare — spélare printr-o conducté avand Dn 110
mm, L =cca, 40 m,
Apa prelevatd este utilizatd in scop tehnologic la statia de sorlare — spalare — concasare
agregate minerale (nisip i pietrig).
Apa captatd nu este contorizata
Consumul specific de apa tahnnlngici este: 1,6 mc apa / 1 mc balast brut prelucrat.
Necesarul de apéd in scop igienico — sanitar (prelevat din refeaua de apa potabila a
municipiului Alba lulia): Q) max = 1.8 ma/zi; Qp mn= 0,6 me/zi
Necesarul de apd in scop tehnologic la stafile de befoane (prelevat din refeaua de apa
potabila a municipiulul Alba lulia); Q 2z max = 124.5 mc/zi; Q 2 min = 9,1 melzi
Necesarul de apd in scop tehnologic la fabrica de prefabricate din beton (prelevat din
reteaua de apé potabild a municipiului Alba lulia); Qs max = 16,0 mefzi; Q 3z min = 6,0 me/fzi
Necesarul de apa in scop tehnologic la stalia de sorfare — spéiare (prelevat din refeaua de
apa potabila a municipiului Alba lulia), Qs max = 1600 Moizi; Q 4 mn = 480 moizi
Colectarea apelor uzate

Apele uzate fecaloid menajere rezultate de la grupurile sanitare aferente cladirii
administrative, respectiv atelierului de prelucrari mecanice sunt colectate prin rejeaua de
canalizare interna $i conduse la un bazin betonat vidanjabil, avand V = 10 mc. Apele uzate
fecaloid menajere rezultate de la grupurile sanitare aferente fabricii de prefabricate din
beton sunt colectate prin rejeaua de canalizare intend si conduse la un bazin betonat
vidanjabil, avand V = 12 mc.

De aici, apele uzate sunt vidanjate in vederea descarcarii in statia de epurare
orageneasca,

Apele uzate tehnologice rezultate de la diverse spalari din cadrul statilor de
betoane sunt conduse la un decantor betonat, tricompartimentat, avand V = 6x6x3,5 m =
126 mc (din care V, = 6x3x3,5 = 63 mc - compartiment C1, Va = 3x3x3,5 = 31.5 mc -
compartiment C2, Vi = 3x3x3,5 = 31,5 mc — compartiment C3). Compartimentul C2
comunicd cu compartimentul C3 printr-o fantd executatd in peretele despéritor. Din
compartimentul C2 si compartimentul C3, apele decantate sunt vidanjate cu mijloace
proprii §i descarcate in decantorul in care sunt colectate apele uzate rezultate din procesul
tehnologic al slafiel de sortare — spélare.

Apele uzate tehnologice rezultate de la diverse spaldri din cadrul fabricii de
prefabricate sunt colectate intr un decantor bicompartimentat, de unde sunt reutilizate in
procesul de producere a prefabricatelor

Apele uzate tehnologice, rezultate ocazional (in functie de produsul obfinut si
tehnologia aplicatd, max. 5 meflund, daca se obtin acele produse — produse premium”)
din procesul de oblinere a prefabricatelor din beton, sunt conduse la un decantor betonat,
bicompartimentat, avand V = 5x3x2 m = 30 mc (din care V, = 25x3x2 = 15 mc -
compartiment C1, V; = 2,5x3x2 = 15 mc - compartiment C2). Din compartimentul C2,
apele decantate sunt vidanjate cu mijlcace proprii §i sunt reutilizate in proces

producere a prefabricatelor !
MENTHA
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Apele uzate tehnologice rezultale de la statia de sorlare — spalare sunt conduse
printr-0 conductd avand Dn 400 mm, L = cca. 30 m la un decantor, bicompartimentat,
axecutat In sdpsturd, avand V = 900 mc (din care V; = 20x10x3 = 600 mc — compartiment
C1, V2= 10x10x3 = 300 mc - compartiment C2). Din ultimul compartiment, apa decantata
este evacuata inr. Mures printr-o conducta avand Dn 300 mm, L = cca 6 m.

Materialul extras din compartimentele decantorului la curaiarea acestora se va folosi ca
material antiderapant

Pentru mentinerea zonei de decantare (respectiv Huscantare) in limitele optime, periodic se
evacueaza depunerile din decantor. Depunerile extrase sunt folosite ca matenial
antiderapant.

Apele pluviale provenite de pe platforma betonata pe care sunt amplasate statiile de
beloane sunt colectate printr-0 rigold pluviald si conduse in compartimentul 3 al
decantorului betonat in care se colecteazd apele uzate tehnologice rezullate din cadrul
statiel de betoane.

Debite de apa fecaloid menajere: Qizma: = 1,9 molzi; Qg mn = 0,6 meizi

Debite de apa uzala rezultate de la stafiile de betoane : Q z:imax= 3,7 Mc/zZi, Q 22 min = 2,2
mc/zi

Debite de apa uzata rezultate de la stalia de sortare — spélare; Quzmex = 1440 mefzi, Q 4
min = 187.5 me/zi

Tip utilitate] Descriere Cantitate UM
Apa apa utilizata in scop menajer si max 1742 4 -
igienico sanitar i tehnologic min. 493.7 sl
Canalizare ape uzate menajere max 14456 .
; medzi
min. 188,57
Energle energie electrica 750 KWfzi

Energia electrica este asigurata din reteaua de joasa tensiune existenta in zena.

Incalzirea pavilionului administrativ se face cu CT combustibil solid.

Incalzirea bitumului se face elecinc.

Uiscarea agregatelor de face cu arzator alimentat de gaz metan P arzatorului = 14000 kw
Consum = 450000 me/an

4, Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:

Statia de spalare-sortare:spalare cu jet de apa agregate, sortare mecanica cu
ciururi agregate, concasare material peste 30mm, sortare hidraulica, depozitare material
sortat, livrare agregate

Statia de concasare/sortare andezif: descarcare incarcatura din masini in buncar,
concasare primara cu concasor cu falci, transport si umectare pe benzi transportoare la
clururile de sortare, depozitare material sortat, livrare agregate

Stalia de betoane. aprovizionare cu materii prime, depozitare in silozun a
cimentului, malaxarea incarcaturii, trasportul amestecului in buncarul de alimentare,
transport beton la benefician.

Linia de productie elemente de canalizare’ aprovizionare cu mateni prime,
depozitare in silozuri a cimentului, prepararea betonului cu censistenta “pamant umed”,
alimentarea vibropresei, transportarea produsului in depozitul de uscare, stocarea
produsului in deposit, preluarea produselor uscate din depozit, pachelarea si ambalarea
lor, verificarea calitatii, vanzare produse catre terti

Statia de preparat mixturi asfaitice: predozare agregate minerale, uscare agregate
minerale. cemerea si filtrarea aerului, dozarea aditivului, topirea bitumului, dozarea
bitumului, transferarea in malaxor a agregatelor uscate, a aditivilor si a filerului, malaxarea
uscata, transferarea in malaxor a bitumului topit, malaxarea bitumului topit cu amertecul
uscat, livrarea la terti.

Fabrica prefabricate din beton; aprovizionare cu materii prime, depozitare in silozuri 8
cimentului: prepararea betonului cu consistenta “pamant umed”; alimentarea vibropresei,
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transportarea produsului in depozitul de uscare, stocarea produsului in deposit, preluarea
produselor uscate din depozit, pachetarea si ambalarea lor, verificarea calitatii; vanzare
produse catre terti

4.1. Pozitionarea amplasamentului pe care se desfasoara activitatea, in interiorul
ariilor naturale protejate

Amplasamentul nu este situat in perimeltrul sau in vecinatatea unei arii naturale
protejate de interes national sau comunitar,
5. Prudusula si subprodusele obtinute

rodusisubprodus| DeNUMire produsisubprodus | Cantitate| UM
nisip: O-4mm; sorturi (4-8Bmm, . . .
Alte produse 16-31mm; >31mm); 521 mec/zi Livrare terti
sorturi de andezit O/2, 0/4, Livrare terti
Alte produse g1 1 8/16, 16/25, 31/50mm, 29 | e
Alte produse  |beton 250 | moizi Livrare tert
Alte produse  lelemente de canalizare: beton 2000 | mclan Livrare terti
Alte produse  mixturi asfaltice: 268.800 to/an | 268 800 to/an Livrare tert
Pavele 18000 Livrare tert
Alth procuse boltar de zidarie 1800 e/ ara

6. Datele referitoare la centrala termica proprie — dotare, combustibili utilizati:
Incalzirea pavilionului administrativ se face cu CT combustibil solid.

Uscarea agragalalnr de face cu arzator alimentat de gaz metan P arzalorulu = 14000 kw
Consum = 450000 mc/an

7. Alte date specifice activitatiic (coduri CAEN Rev2 care se desfisoara pe
amplaaamant dar nu intra pe procedura de aulorizara)

‘Cod CAEN Denumire activitate CAEN Rev.2
Hﬂ'h’?

4120  Lucréri de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

8. Programul de functionare:
8 ore/zi, 5 zile/saptamana

Il. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului:
1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu,
din dotare (pe factori de mediu):
Aer

La statia de betoane SB1 (veche ), pentru retinerea pulberilor au fost montate 3
filtra la cale 3 silozuri de ciment si un filtru la silozul de var.

La slatia de betoane SB2 (noua), pentru retinerea pulberilor sunt montate 3 filtre
la cele 3 silozuri de ciment.

La fabrica prefabricate din beton, pentru retinerea pulberilor sunt montate 4 filtre
la cele 4 silozur de ciment.

La instaiatia de fabricat mixturi asfaltice este montat un filtru cu 100 saci, cu
suprafata filtranta de 863 mp, cu mecanisme de curatare automata. De asemenea, este
montat un filtru de epurare gaze pe cosul de evacuare gaze.

La slatia de concasara/soriare andezit aste montata o instalatie de dasprafuire
pentru umectarea sorturilor in vederea eliminarii prafului rezultat (ceata de apa formata cu
ajutorul duzelor).

Apa
Pretratare ape pe amplasament -

1

Tratare ape pe amplasament- AGENTH

com B
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Apele tehnologice uzate, rezultata de |a spalarea utilajelor Q 2uz zimes =1,0 mo/zi se vor
dirija gravitational catre un decantor betonat cu trei compartimente avand V=81mc. Apele
decantate dupa limpezire se vor recircula in sistemul de spalare.

Apele tehnalogice uzate, rezultate de la statia de sortare se vor evacua in raul Mures dupa
decantare a suspensiilor printr-un decantor bicompartimentat V=800mc.

Sol. Piatforme betonate.
- Rezervoare de CLT instalate pe suprafata betonata si prevazuta cu cuva din metalica
pentru retinerea eventualelor pierderi sau scurgeri accidentale
- Rezervoarele de bitum, cu pereti dubli, montate pe suprafata belonata prevazuta cu
cuva din beton pentru retinerea eventualelor pierderi sau scurgeri accidentale

Bazinul de decantare utilizat peniru epurarea apelor uzate fehnologice se va
curala/decolmata in functie de rata de colmatare, astfel incat volumul de decantare sa
asigure un timp de stafionare suficient pentru incadrarea efluientului in limitele prevazute
de legisiatia in vigoare (MTS 60 mg/). Decolmatarea se va face pastrénd min 1 m
deasupra stratului freatic. Termen : permanent

Alti factori de mediu (dupa caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajari speciale, dotdri si masuri pentru protectia mediului:

- Pubele si containere pentru colectarea selectiva a deseunlor.

3, Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii,
admise la evacuarea in mediu, depésiri permise si in ce conditii:

Valori limita pentru aer in conditii de functionare normale:

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in r. Mures se vor incadra in limitele
NTPA 001/2002: MTS max : 60 mg/l; substante extractibile- 20 mg/l.

Se vor respecta prevederiie Legii nr.104/2011 privind calitatea aerulul inconjurator
Pulberi in suspensie (PMy) — valoare limita zilnica pentru protectia sanatatii umane: 50
ug/me si ale STAS 12574/87 privind calitatea aerului in zonele protejate: CMA pulberi
sedimentabile . 17 g/mp/luna.

La sursele de emisii stalionare dirijate (co$ de evacuare gaze) se vor respecta
prevederile Ord. MAPM 462/1993 pentru aprobarea Conditilor tehnice privind protectia
atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisilor de poluant
atmosfericl produsi de surse stationare; valorile limita la emisie de la uscator i de la
instalatia de incalzire bitum se vor incadra in valorile stabilite prin Ordinul 462/1883. pulberi
— 50mg/Nme; CO — 170 mg/Nme, S02 — 1700 mg/Nmc; NOx — 450 mg/Nmc valorile limita se
raporteaza la un continut in O3 al efluentilor gazosi de 3%, COV 150 mg/Nme.

Pentru silozurile de ciment se va respecta valoarea limita de emisie admisa in conformitate
cu Ordinul nr.462/1993, pentru pulberi totale: 50 mg/mcN.

Se vor respecta prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerulul inconjurator |
Pulberi in suspensie (PM,g) — valoare limita zilnica pentru protectia sanatatii umane: 50
ug/me si ale STAS 12574/87 privind calitatea aerului in zonele protejate. CMA pulberi
sedimantabile : 17 g/mp/iuna.

Se vor respecta prevederile H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelulu emisiilor de
zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor,

Utilajele de transport (mixtura) vor dotate cu prelata

Valoarea admisa a zgomotului la limita zonei functionale, nu va depasi nivelul de
zgomot de 65 dB, conform SR 10009/2017/Cg1:2020.

Alte conditii de functionare decit cele normale:
in cazul conditilor planificate de functionare altele decit cele normale (porniri
fopriri), titularul are obligatia limitarii timpului de operare in aceste conditii. In cazul unor
situalii neplanificate (de ex Accidente, oprirea alimentarii cu energie, combustibil,
disfunctionalitati ale sistemelor de colectarefratare gi evacuare a emisiilor, etc.} titularul
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are obligatia opririi in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalatiei
generatoare de emisii. Titularul are cbligalia sa ia toate mésurile ca in aceste conditii de
functionare emisiile din instalatie sa nu genereze deteriorarea calitatii asrului.

Bazinul de decantare utiizat pentru epurarea apelor uzate tehnologice se va
curafa/decolmata in funclie de rata de coimatare, astfel incat volumul de decantare s&
asigure un timp de stationare suficient peniru incadrarea eflufentului in limitele prevazule
de legislafia In vigoare (MTS 60 mg/). Decoimatarea se va face pastréand min 1 m

deasupra stratului freatic. Termen : permanent

lil. Monitorizarea mediului:

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biclogici emisi, emisii de poluanti,

frecventa, modul de valorificare a rezultatelor
Apa - Calitatea apei evacuate in emisar va fi monitorizatd conform Autm‘iza’;iai de
gospodarirea Apelor nr. 288/2020: materii in suspensie — lunar (in percada de
functionare), substante extractibile - semestrial
Aer

- Semeslrial - monitorizarea emisiilor de la statia de mixturi asfaltice: pulberi totale, COV.
- Anual monitorizarea emisiilor la silozunie de depozitare ciment g1 var (in momentul
alimentarii),
- Semestrial monitonizarea pulberilor sedimentabile in aerul inconjurétor la limita societatii
- Titularul activitatii va transmite la Agentia pentru Protectia Mediului Alba chestionarele
completate cu datele solicitate pentru anul anterior, pana |la data de 15 martie, conform
prevederilor Ordinului nr.3299 din 28.08.2012, art 7 pentru aprobarea metodologiei de
realizare §i raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera
- Rezultatele analizelor se vor raporta la APM Alba si se vor pune la dispozitia organslor
de control.
- Anual - Monitorizarea nivelulu de zgomot la limita zonei functionale (pct de lucru)
Rezultatele analizelor se vor raporta la APM Alba si se vor pune la dispozitia organelor de
control,
2. Datele ce vor fi raportate autoritatii pentru protectia mediului si periodicitatea se
regasesc la capitolul VI, in tabelul care centralizeaza toate obligatiile de raportare
ale titularului.
- anual, se va prezenta la APM Alba un raport privind rezultatele determinarilor de la pct.1.
- anual, pana la data de 15 martie, titularul activitdfii va transmite la Agentia pentru
Protechia Mediului Alba chestionarele privind emisiile de poluanti in atmosferd, completate
cu datele solicitate pentru anul anterior, conform prevederilor Ordinului nr.3299 din
28.08.2012, art?, pentru aprobarea metodologiel de realizare sl raportare a inventarelor
privind emisiile de poluanti in atmosfera.

IV. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor
1. Deseuri produse

=
Cod | Denumire Sursd | | OPaialiune E 5l
bt Bl valorificare / Denumire operafiune
degeu  degeu A generatoare |© . Nave 3 ot e
deseuri Schimb de deseuri in vederea|
16 0117 melalice 710 | kg/an proces valorificara | R12 efectuarii oricareia dintre
1201 17 | pilitura span tehnologic operatille numerotate de la R1
feros la R11
13 02 05~ Uiei 1000 | Van proces Valorificare R12 Schimb de de
hidranlic tahnn_mic efectuarii o
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operallile numerctate de la R1
laR11
namol de la Schimb de deseuri in vederea
01.04.12 | limpezirea moan | decantor | Valorificare | R12 | efectuani oricareia dintre
apelor operatilie numerotate de la R1
tehnologice la R11
0104 08 | Deseuri de Schimb de deseur in vederea
pietris si mclan | prelucrare | Valorificare | R12 | efectuarii oricareia dinire
sparturi piatra agregaie ﬂpﬂr&ﬂﬂ& numerotate de la R1
(refuz statie) la R11
proces iSchimb de deseuri in vedereal
1501 01 | deseuri hartie kgian | lehnologic | valorificare | R12 efectuari oricareta dintre
200101 | i caron administrativ | operatiile m.llm;rﬁata de la R1
a
Deseurl de Schimb de deseuri in vederea
1501 02 | ambalaje de kgian proces valorificare | Riz | efectuari orcareia dintre
material plastic tehnologic operatiile numerotate de la R1
la R11
Proces Valorificare | R 12 |Schimb de deseuri in vederca
1501 10* | ambalaje buc/an| lehnologic, efeciuari oricareia dintre
contaminate operatiile numerotale de fa R1
la R11
deseuri de Utilizarea in principal drept
1501 03 | ambalaje din kg/an proces valorificare R1 | combustibil sau alle mijloace
= lemn tehnologic ___de generare de energie
deseuri de Schimb de deseuri in vederaa
ambal proces gfectuani oricareia dintre
i s mmgﬂ esiod tehnologic valorficans | R12 operatiile numeratate de la R1
la R11
deseun de Schimb de deseur| in vederea
1013 14 beton fan proces Ri2 efeciuari oricareia dintre
" tehnologic | valorificare operatilie numerotate de la R
la R11
13 05 07" | ape uleioase kgfan proces Siocarea deseurlar inaintea
tehnologic | Valorificare | R 13  |operatiunilor numerotate de la
R1laR11
Depozitarea in depozile
2003 01 deseuri mefan | personal, Eliminare D5 special amenajate (de
municipale administrativ exemplu, dispunerea in celule
amestecate elanse separale, care sun
acaperite si izolate unele fata
de celelalte si fata de mediu si
| | altele asemenea)

Evidenta deseurilor rezultate din activitatea de transport se va tine la service-ul —auto
existent la un alt punct de lucru al societatii .

Deseurile din ambalaje, bidoane de aditivi sunt returnate furnizorilor.

2. Dese

uri colectate

Nu este cazul.
3. Deseuri stocate temporar:
Nu este cazul.
4. Deseuri tratate (valorificate/eliminate):
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Schimb de deseuri in vederea|
1601 17 meetalice 710 | kgfan proces valorificare | R12 efeciuarii oricareia dintre
1201 17 | pilitura span tehnologic operatiile numerotate de la R1
feros _ la R11
13 02 05° Ulei 1000 | Lan proces valorificare | R12 |Schimb de deseuri in vederea
hidraulic iehnologic | efeciuari oricareia dintre
operatile numerotate de la R1
. laR11
namol de la | Schimb de deseuri in vederea
01.04.12 | limpezirea | 5445 |mcian| decantor | valorificare | R12 efecluarii oricareia dinire
apelor oparatile numearotate de la R1
tehnologice _laRN
010408 | Deseuri de Schimb de deseur in vederaa
Fl-i'ltlis &j 1500 | moian p[&hﬂ:mm valonficare R12 E{!#UHI’E aricareia dintre
sparturl piatra agregate operatiile numerotate de la R1
{ (refuz statie) la R11
I Proces Schimb de deseuri in vederea
1501 01 | deseuri hartie | 900 | kg/an | 'ehnologic | valorificare | R12 | efecluarii oricareia dintre
200101 Sicaron administrativ operatiile nulmﬂnrﬂaiﬂ de la R1
| a
Deseun de ISchimb de deseuri in vederea
1501 02 | ambalaje de | 1500 | kg/an |  proces valorificare | R12 | efectuani oricareia dintre
material plastic lehnologic operaliile nu}mg‘ﬂal& de la R1
| a
proces valorificare | R 12 |Schimb de deseuri in vederea
1501 10°| ambalaje 20 |bucian| lehnologic, efectuarii oricareia dintre
contaminate operatile numerotate de la R
la R11
deseur de Utilizarea in principal drept
9 ambalaje din | 100 | ko proces walorificare R1 | combustibil sau alte mijloace
bt lemn T tehnologic - de generare de energie
deseur de Schimb de deseuri in vederea
ambalaje proces o efectuarii oricareia dintre
it mmmj ol lehnologic valon iz aperatiile numerotate de la R
la R11
deseuri de Schimb de deseuri in vederea)
1013 14 beton 18000 an proces ; Ri12 efectuarii oricareia dintre
KON | ehnologic | valorificare operatilie numerotate de la R1
la R11
13 05 07" | ape uleicase | 100 | kgfan proces Stocarea deseunlor inaintea
fehnologic | walorficare | R 13 |operafiunilor numerotate de la)
R1laR11
Depozitarea in depozite
deseuri special amenajate (de
2003 01 | municipale | 12 |memn| personal, | eliminare | D& [®%@MPply, dispunerea in celule
amestecate administrativ etanse separate, care sunt
acoperie si lzolale unela tata
de celelalte si fala de mediu 51
altele asemenea)
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§. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului
Transportul deseurilor se va realiza respectandu-se prevederile HG nr, 1061 din

2008, privind transportul deseurilor pericoloase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, §i
a Ordinului nr. 739/2017 din 11 mai 2017 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a
operatorilor economici care nu se supun autorizénii de mediu conform prevederilor Legii nr.
211/2011 privind regimul degeunlor
6. Monitorizarea gestiunii deseurilor

Se va {ine o evidentd a deseurilor generate pe amplasament in care sa fie inregistrate
datele semnificative precum: data, sursa de provenienta, codul deseulul, caracteristici
fizico-chimice (starea de agregare, aspect, culoare, etc) conditii speciale de stocare si
modalitatea de valonficare/eliminare in conformitate cu HG nr. 856/2002. Raportarea
acestel evidente se va face anual la APM Alba conform Legii nr. 211/2011 privind regimul
deseurilor, modificatd si completatd prin OUG nr.68/2016, pana la 31 martie a anului
urmétor, pe suport de hartie cat si electronic. Evidenta va fi pusa la dispozitia organelor de
control in domeniul protectier mediului, |a cererea acestora,

Semestrial se va raporta la APM Alba cantiatea de ulei uzal generata, conform
prevederilor HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate
7. Ambalaje folosite: Folie plastic ( alte plastice ) 19807 kg/an.
8. Modul de gospodarire a ambalajelor:
Folia de plastic se livreaza imprauna cu produsele.

V. Modul de gospodarire a substantelor si amestecurile periculoase:

Denumire substanta ;
e Fraze de pericol Periculozitate Cantitati utilizate
Amestec - Motorind H228, H332, H315, H351, periculos
IS T H373, H304, H311 o e e
Substanta -Aditivi H318, H314 | periculos | B808,7 t/an
Amestec - Ciment H315, H317, H318, H335 periculos : 180 vz

1. Substantele si amestecurile periculoase folosite: motorina, aditivi, ciment

2. Modul de gospodarire:
ambalare: Motonina — cisterna. Aditivi - IBC | ciment- siloz
- ftransport: cu autovehiculele fumnizorilor.
- depozitare: Rezervor
- folosire/comercializare: proces tehnaologic

3. Modul de gospodérire a ambalajelor folosite la substantele si amestecurile
periculoase:

Deseurile din ambalaje - bidoane de plastic (IBC) sunt returnabile furnizorilor.

Rezervorul de carburanti este orizontal monocompartimental si metalic, montat
suprateran, prevazul cu cuva de retentie.

Once forma de accident sau situatie speciala (avane aparuta in functionare) care ar
putea afecta direct sau indirect factori de mediu, va fi comunicata operativ, conform
prevederilor legale, la APM Alba, actionandu-se pentru limitarea fenomenului si refacerea
factonlor de mediu afectati
4. Instalatiile, amenajdrile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si
pentru interventie in caz de accident:

Instalatia nu intré sub incidenta Directivei SEVESO.

5. Monitorizarea gospodaéririi substantelor si preparatelor periculoase:

Sistem propriu de evidenta

VI. Programul de conformare - masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare
ale activitatilor

!"ﬁ-ﬂ;[‘.. ACENTIA PENTRU PROTECTIA MEDITULUT ALBA



Nu este cazul.
Vil. Datele ce vor fi raportate autoritatii pentru protectia mediului si periodicitatea

- Pentru deseurile generate in cadrul activitatii se va tine evidenta conform HG 856/2002
privind evidenta gestiunii deseurilor. Aceasta evidenta va fi raportata la APM Alba, anual
pana la data de 31 martie a fiecarui an, pentru anul anterior celui in care se face
raportarea, conform prevederilor Legii nr. 211/2011. Evidenta va fi pusa la dispozitia
organelor de control in domeniul protectiei mediului, la cererea acestora.

Conform prevederilor HG 235/2007 privind gestionarea ulejurilor uzate se va
raporta semestrial la APM Alba cantitatea de ulei uzat generata

NG| L DL Frecventa de| Perioada depunerii # .
crt, Denumire raport raportare | raportului Acces aplicat SiM
IRaportare inventare locale de emisi |
1 in conformitate cu Crdinul anual 15 januarie-15 martie Inventare focale de emisii
3.290/2012. |
Eiatistica dessurilor, Chastionar 4: | Chestionar 4. PRODDES -
2 PRODDES - completal de anual |1 februarie - 15 lunie completal de producatori de
producatorii de deseurl. deseur.
Raportare anuala uleiurl uzate- Chestionarul 2.1.Genaratoril
3 Chastionarul 2.1 Generatornii de anual 1 februarie - 31 mai de uleiun uzate
ubeluri uzate o
) Deseuri Ambaiaje; Anexa 1: Anexa 1 - Producatori si
Producatori si importaton de 1 februarie - 25 importaton de ambalaje de
4 |ambalaje de desfacerae, de produse anual fabruaie desfacere, de produse
ambalate, supraambalatorl de ambalate, supraambalator
produse ambalate | de produse ambalate

Prezenta autorizatie de mediu contine 17 (saptesprezece) pagini si a fost
eliberatd in 3 (trei) exemplare.
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