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Cap.1 DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Numele instalatiei:
Depozit de deseuri nepericuloase ( exclus deseuri menajere)

Operator: Asocierea S.C. ALOREF S.R.L. si S.C. ASCOM INTERNATIONAL S.R.L.

S.C. ALOREF SRL - lider de asociere
Sediul social: str. Soseaua de Centurd, nr. 2, tel. 0258-83555; fax 0358 107
554;email:alorefalba@yahoo.com;cu numarul de ordine in Registrul Comertului JO1/
304/2001, Cod unic de inregistrare 14099142,

si

S.C. ASCOM INTERNATIONAL SRL
Sediul social: Bucuresti, sector 1, str. Scarlatescu, nr. 22, ap.l; cu numarul de ordine in
Registrul Comertului J40/9541/11.07.2003, Cod unic de inregistrare 15583883

Denumirea instalatiei: Depozit de deseuri solide nepericuloase (exclus deseuri
menajere).

Activitatea desfasurata de Asocierea: S.C. ALOREF S.R.L. si S.C. ASCOM
INTERNATIONAL S.R.L. se incadreaza in prevederile Anexei nr. 1 din Legea nr.
278/2013 privind emisiile industriale, modificata si completata prin OUG nr.
101/14.12.2017, cu urmatoarele categorii de activitate:

Capacitate maxima proiectata a

Activitate IED | . .
instalatiei

5.4. Depozite de deseuri, astfel
cum sunt definite la lit. b) din
anexa nr. 1 la HG nr. 349/2005
privind depozitarea deseurilor, cu
modificarile si completarile
ulterioare, care primesc peste 10
tone de deseuri pe zi sau cu o
capacitate totala de peste 25.000
de tone, cu exceptia depozitelor
pentru deseuri inerte.

Depozitul este amenajat pe fostul amplasamant
al 1azului de decantare, Valea Socsoara.
Capacitatea proiectata a iazului de decantare
este de 1.871.730 t (1.336.950 mc) din care a
fost depozitat anterior cca. 245.000 t (175.000
mc).

Capacitatea disponibild pentru depozitare,
dupa amenajarea depozitului de deseuri
nepericuloase, este de cca. 1.161.950 mc
(1.626.730 t).

Cantitatea anuala de deseuri care se va
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depozita este de 70.000 tone. Depozitul va
avea o duratd de functionare de cca. 23 ani.

Prin transformarea iazului de decantare in depozit de deseuri nepericuloase,
acesta a fost incadrat in clasa a V-a de importanta, conform prevederilor NTLH —
021.

Clasa depozitului conform clasificarii din H.G. 348/2005 (art.4): - Depozitul se
incadreaza in clasa b — depozit de deseuri nepericuloase.

Regim de lucru: 312 zile pe an, 6 zile/saptamana, 16 ore/zi.
Clasificarea activitatilor din economia nationala CAEN:
o 3821 tratare si eliminarea deseurilor nepericuloase prin depozitare;

o 3811 colectarea deseurilor nepericuloase;
o 4677 comert cu ridicata al deseurilor si resturilor.
o 4941 transporturi rutiere de marfuri
Punct de lucru - amplasament depozit de deseuri: localitatea Razboieni-Cetate,
comuna Unirea, judetul Alba, pe teritoriul UAT Unirea, 1n parte si pe teritoriul UAT Ocna
Mures s1 se 1dentifica cu urmatoarele extrase:
- CF nr-73065 Ocna Mures nr. cad. 73065, nr. topo. 3150/2,
- CF nr. 73043 ocna Mures nr. cad. 73043, nr. topo. 256/3/20/3/1, 256/3/20/1,
- CFnr. 70308 Unirea, nr. cad. 70308, nr. topo. 680,
- CFnr. 71310 Unirea, nr. cad. 71310, nr. topo. 3150/1.
Numele si functia persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii/operatorul
instalatiei pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare:

Administrator: Florin Popa — Lider asociere
Tel.: 0258835554;
Email: florin.popa@aloref.ro

Numele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protectie a mediului:
Ing.Oanta Emil

Tel.: 0744752321,
Email: emil_marioara@yahoo.com

Cap.2 DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE
EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului (Stereo 70):
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Coordonate STEREO 70
Punct

X Y
1 411322 49580
2 411422 49726
3 411419 49610
4 411415 49489
5 411513 49754
6 411510 49693
7 411504 49447
8 411605 49839
9 411601 49667
10 411595 49458
11 411696 49878
12 411691 49695
13 411684 49422

Amplasamentul depozitului de deseuri este situat pe teritoriile UAT Unirea si UAT
Ocna Mures, in extravilanul localitatii Razboieni — Cetate, comuna Unirea, judet Alba.
Conform PUG si regulamentului local de urbanism al orasului Ocna Mures si comunei
Unirea amplasamentul depozitului este situat intr-o zona cu destinatia specifica
amplasamentului si folosintei actuale.

Accesul la amplasament se face din DJ 107D si DJ107F pe un drum de servitute din
localitatea Razboieni .

Vecinatatile de interes ale amplasamentului sunt :

- la N: pdsune

- laV, Ssi E : terenuri agricole

- la N: localitatea Calarasi , la o distanta de 3,8 km;
- - la SE: localitatea Lunca Muresului, la o distanta de 3,7 km,
localitatea Razboieni Cetate, la o distanta de 2,9 km la SV: localitatea Unirea, la 0
distanta de 3,9 km;
- - la V: localitatea Dumbrava, la o distanta de 4,5 km. Suprafata totala
a terenului este de 662 163 mp, din care suprafata de 163.020 mp este destinata
depozitului de deseuri propriu zis.

Cursuri de api din vecinatate: VValea Socsoara si raul Mures la o distanta de cca
4,7 km.

Pozitionarea in raport cu ariile naturale protejate:
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Distanta fata
Tip arie Cod Arie protejata de depozitul
de deseuri
Sit de interes ROSCI0301 Bogata 0,140 km N
comunitar
Sit de interes ROSCI0313 Confluenta Mures cu Aries (1,581 Km
comunitar

Unitati structurale pe amplasament:
Amplasamentul depozitului de deseuri se intinde pe o suprafata totald de 662 163
mp, intreaga incinta fiind imprejmuita cu un gard din plasa de sarma si stalpi metalici, cu

inaltimea de 2 m. Accesul pe amplasament se face pe poarta principala. Depozitul
beneficiaza de sistem de supraveghere video.

Descrierea principalelor activitati si procese

Tn cadrul depozitului de deseuri sunt acceptate doar deseuri nepericuloase (exclus

deseuri menajere), cuprinse in anexa 1 a prezentei autorizatii, provenite de la terti.

Schema fluxului tehnologic

: Descrier . . .
Denumirea escrierea Instalatii / Echipamente / Parametri
procesului procesului si a specifici de operare

etapelor / fazelor
Depozitare Receptie deseuri Cabina poarta/cantar/zona receptie
deseuri

Descarcare Masinile de transport descarca deseurile
acceptate la depozitare sub forma de
gramezi in depozit in zona de depozitare

impréstiere/ 1. Depunere/imprastiere strat deseuri cu

nivelare/compactare
deseuri

inaltimea de 1 m, deasupra stratului de
drenaj fard compactare;

2. Depunere/imprastierea, nivelare si
compactare prin treceri succesive cu
buldozerul pentru urmatoarelor straturi
de deseuri care se depoziteaza

Acoperire deseuri

1. Acoperire periodica a deseurilor
depozitate

2. Acoperire finald

Constructii In timpul
procesului de

depozitare

Montare puturilor de colectare a gazului
de depozit:

se vor monta 18 puturi pentru colectare
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gaz de depozit in conditiile in care:

- indltimea stratului de deseuri a atins
Am;

- baza putului de colectare gaz de depozit
este pozitionatd la 2 m deasupra stratului
de drenaj;

Activitati conexe [Tratare ape uzate

Statie tratare: Osmoza Inversa

Inregistrare date,
urmarire procese

Aparatura din dotare

autovehiculelor care
parasesc incinta
depozitului

Spalarea si dezinfectia|Curatirea anvelopelor cu un aparat de

spalare mobil de tip Karcher. Capacitatea
maxima de spalare: 13 autobasculante
Zi.

R s .

Depozit deseuri nepericuloase

Cap.3 DESCRIEREA OPERATIILOR DE TRATARE A DESEURILOR

NEPERICULOASE PE AMPLASAMENT: CONDITII IMPUSE LA RECEPTIE
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Deseurile intrate in depozit sunt insotite de documentele necesare conform
prevederilor legale. Documentele de transport cuprind urmatoarele date: tipul deseului
(denumire si cod cf. HG 856/2002), sursa de provenienta, cantitatea (care este verificata,
masurata la receptie).

In vederea acceptirii in depozit, toate tipurile de deseuri sunt supuse:

a) Operatiilor de verificare/receptie — aceste operatii se desfasoara in incinta

depozitului unde este amenajata zona de receptie si sunt executate de persoane
specializate/instruite.

Sunt executate urmatoarele operatii:

Verificarea documentelor de insotire a deseurile;

Verificarea daca documentele de insotire confin toate informatiile necesare
acceptarii: respectiv — tipul si codul deseului, sursa de provenienta, buletine de
analiza (dupa caz), datele transportatorului si a masinii de transport, date despre
cantitate;

Verificarea vizuala a deseurilor pentru a constata daca corespund cu indicatiile
din documentele de insotire si pentru a constata prezenta altor caracteristici —
cum ar fi starea de agregare, etc.;

Cantarirea s1 Inregistrarea masinilor cu deseuri acceptate in depozit;
Dirijarea masinilor cu deseuri acceptate catre zona de depozitare;

Pentru deseurile destinate depozitarii se verifica daca acestea se regasesc pe
anexa nr. 1 a autorizatiei integrate de mediu (lista stabilita pentru acceptarea la
depozitare);

Oprirea in zona de securitate a masinilor cu deseuri la care au fost constatate
neconcordante intre Incarcatura continuta si documentele insotitoare sau In urma
controlului vizual au fost constatate nereguli. In functie de problemele
constatate, masinile vor fi evacuate din incintd sau se va face o analiza de control
a deseurilor in urma careia se va decide daca vor fi acceptate sau refuzate. In
acest caz se preleveaza si probe martor care se pastreaza minim o luna. Pentru
deseurile care nu pot fi acceptate la depozitare, operatorul depozitului are
obligatia de a informa APM Alba si generatorul deseurilor, referitor la aceasta
situatie.

Cantarirea maginilor dupa descarcarea deseurilor si confirmarea acceptarii
deseurilor de catre operatorul depozitului.

b) Depozitarea — este metoda de eliminare finala a deseurilor.
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Capacitatea proiectata a depozitului de deseuri nepericuloase este de 1.871.730 t
(1.336.950 mc) din care pana la punerea in functiune a fost depusa anterior in cuva
depozitului cca. 245.000 t (175.000 mc). Capacitatea disponibild de depozitare ramasa
este de cca. 1.161.950 mc (1.626.730 t). Cantitatea anuala de deseuri programat a se
depozita este de 70.000 tone, cu o durata de functionare a depozitului de cca. 23 ani.In
anul 2021 a fost depozitata definitiv cantitatea de 17 201 to.

Clasa depozitului conform clasificarii din H.G. 348/2005 (art.4): - Depozitul se
incadreaza in clasa b — depozit de deseuri nepericuloase.

Lista de deseuri acceptate la depozitare — deseuri nepericuloase, este prevazuta in
anexa nr. 1 la autorizatie integrata de mediu nr. AB 3 din 26.05.2021.

Este interzisa depozitarea deseurilor menajere pe acest depozit de deseuri nepericuloase;

Cantitate de deseuri cu continut organic acceptata la depozitare este de maxim 20%
din cantitatea anuala de deseuri nepericuloase care se depoziteaza.

Se accepta la depozitare doar namoluri de la epurarea apelor uzate cu o umiditate de cel
mult 65%.

Nu sunt acceptate la depozitare si nu au fost depozitate in anul 2021 deseurile
nepericuloase pe baza de gips, deseurile lichide si deseurile periculoase.

Dupa indeplinirea operatiunilor de receptie si acceptare a deseurilor in depozit,
masinile cu deseuri destinate operatiei de eliminare sunt dirijate la depozit. In celula de
depozitare deseurile se depun si se distribuie in staturi succesive.

Depunerea deseurilor nepericuloase in depozit, se face in fasii cu latimea de cca. 90
m dispuse transversal. Fiecare fasie se costrui din 3 trepte de depunere. In momentul in
care cota depunerilor de deseuri se apropie de cota finala specificata in proiectul de
inchidere pentru fiecare sectiune (fasie) se executa lucrarile de impermeabilizare a
suprafetei depozitului pe sectiunea (fasia) respectiva.

Pe timpul depozitarii sunt respectate urmatoarele cerinte:

- Dirijarea masinilor catre depozit se face ritmic astfel incat toate deseurile

descdrcate sa poata fi gestionate imediat;

- Descarcarea deseurilor este supravegheata si controlatd de o persoana instruita in
acest scop;

- La descarcare se mai face un control vizual al deseurilor si daca apar dubii
asupra caracteristicilor de acceptare la depozitare, se instiinfeaza conducerea
depozitului pentru a lua masurile necesare (o noud verificare sau intoarcerea
masinii in zona de refuz);

- Se asigura un numar suficient de utilaje pentru imprastierea, compactarea
deseurilor;
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- Repartizarea deseurilor in depozit se face astfel incat sa se asigure stabilitatea
masei de deseurti;

- Panta deseurilor depozitate nu depaseste panta digului prevazut prin proiect;

- primul strat de deseuri de deasupra stratului de drenaj, in grosime de 1 m, afost
depus cu atentie, fara compactare si cu evitarea circulatiei excesive a mijloacelor
de transport pe acesta.

- grosimea urmatoarelor straturi de deseuri este de max. 1m, urmand o
compactare a fiecarui strat depus.

- instalarea puturilor de captare a gazului de depozit (in nr. de 18) se va incepe
dupa ce stratul de deseuri depus atinge inaltimea de 4 m. Baza puturilor este
instalata la cel putin 2 m deasupra stratului de drenaj al levigatului.

- desecurile prafoase se umezesc la descarcare, se depun in amestec cu alte deseuri
nepericuloase, se acopera daca este cazul;

- fumatul pe s1 in zona depozitului este interzis;

- Acoperirea deseurilor — se executa atat in perioada de functionare cat si la finalul
depozitarii.

Acoperirea la umplerea fasiei de depozitare:
- acoperirea finala se va realiza cu respectarea prevederilor Normativului tehnic

privind depozitarea deseurilor.

C) Activititi conexe
Tratare ape uzate
Pentru tratarea apelor uzate pe amplasament se foloseste metoda Osmozei Inverse.

Levigatul este colectat de pe toatd suprafata activa a depozitului prin montarea progresiva
a drenurilor transversale de colectare levigat. Levigatul colectat din depozit ajunge prin
intermediul conductei existente de Dn800 mm care subtraverseaza barajul principal, Tn
bazinul de omogenizare si egalizare (V = 650 mc), situat in zona statiei de tratare levigat.

Apa rezultata de la spalarea rotilor autovehiculelor este dirijata intr-un camin din
beton armat cu dimensiunea de 2,10 x 2,10 x 1,90 m. Apele uzate acumulate se vidanjeaza
periodic si sunt descdrcate 1n sistemul de colectare a levigatului pentru dirijarea catre statia
de epurare levigat.

Apele uzate menajere sunt colectate intr-o fosa septica, V=4mc, de unde se
vidanjeaza periodic si se descarca in sistemul de colectare a levigatului pentru dirijarea
catre statia de epurare levigat.
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Procedeul de tratare este descris la punctul 9.2.3. din AIM.

Tratare gaz de depozit

Pentru tratarea gazului de depozit se utilizeaza metoda pasiva prin utilizarea unor
biofiltre cu carbune activ si element filtrant biologic (lemn), care se vor monta pe fiecare
put de extractie.
Pentru colectarea gazului de depozit au fost prevazute 18 puturi de extractie. Construirea
celor 18 puturi de biogaz se va incepe dupa ce inaltimea deseurilor depozitate a depasit 4
m. Avand in vedere cantitatea depozitata, si faptul ca suntem la inaltimea de 4 ma
stratului de deseuri depozitate, este in constructie primul put de colectare gaze de
depozit.

Cap.4 MANAGEMENTUL ACTIVITATII

ALOREF SRL are un sistem de management integrat calitate — mediu, in
conformitate cu SR EN 1SO 9001:2019, 1SO 22000:2015 SI SR EN 1SO 14001:2015.
Procesele de baza (4677- Comert cu ridicata a deseurilor si resturilor, 3832- Recuperarea
materialelor reciclabile sortate, 4311- Lucrari de demolare a constructiilor 3821-tratare si
eliminare deseuri nepericuloase prin depozitare, 3811- colectarea deseurilor nepericuloase,
4941- transporturi rutiere de marfuri) se desfasoara in cadrul unui sistem de management
integrat implementat in cursul anului 2012. In anul 2018 s-a efectuat tranzitia la
referentialele SR EN 1SO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015. In 20.03.2019 s-a
actualizat documentatia SMI in raport cu referentialul SR 1SO 45001:2018.

ALOREF S.R.L., este persoana juridica romana in forma de societate cu raspundere
limitata. Este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr ordine J01/304/2001.
Activitatea se desfasoara la sediul social din Alba lulia, soseaua de centura nr 2 jud Alba.

Exista autorizatii necesare pentru functionare:

- Autorizatie de mediu nr 86/23.05.2012/ revizuita in 26.09.2018;

- Autorizatie integrata de mediu AB 3 din 26.05.2021 la Punct de lucru: Depozit

Socsoara, localitate Razboieni-Cetate, com. Unirea, judetul Alba;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr 19/18.01.2021 - Depozit Socsoara,

localitate Razboieni-Cetate, com. Unirea, judetul Alba;

- Autorizatie CNCAN nr 8800/12.10.2011;

- Licenta transport rutier de marfuri 0196059/22.07.2017;

Se au in vedere prevederile de la anexa 1 la | 278/2013 privind emisiile industriale,
modificata si completata prin OUG 101/14.12.2017 si anexa 1 la reg (CE) 166/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului privind infiintarea Registrului European al
poluantilor.

In temeiul Ord 1798/2007 pt aprobarea procedurii de emitere a aut de mediu
organizatia se obliga sa respecte OUG 195/2005 privind protectia mediului cu
completarile ulterioare Se are in vedere deasemenea O 1150/2020 privind aprobarea
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Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de
mediu.

In toata activitatea desfasurata se pune un accent deosebit pe calitate si respectarea
prevederilor privind protectia mediului si cerinte SSM.

Adoptarea unui sistem de management integrat al calitatii, mediului si sanatatii si
securitatii in munca este o decizie strategica a organizatiei, care ajuta la Tmbunatatirea
performantei sale globale si furnizeaza o baza solida pentru initiative de dezvoltare
durabila.

Abordarea pe baza de proces implica definirea si gestionarea sistematica a
proceselor si a interactiunilor dintre ele, astfel incat sa se obtina rezultatele intentionate in
conformitate cu politica referitoare la calitate si cu directia strategica, ale organizatiei.
Managementul proceselor si al sistemului in ansamblul sau poate fi realizat utilizand ciclul
PDCA cu o concentrare generala pe gandirea pe baza de risc care vizeaza beneficierea de
avantaje si oportunitdfi si prevenirea rezultatelor nedorite.

Aplicarea abordarii pe baza de proces intr-un sistem de management al calitatii

permite:

- intelegerea cerintelor si respectarea consecventa a acestora;

- luarea 1n considerare a proceselor din punct de vedere al valorii adaugate;

- realizarea efectiva a performantei proceselor;

- imbunatatirea proceselor pe baza evaludrii datelor si informatiilor.

Standarde aplicabile

SR EN ISO 9001:2015 — Sisteme de management al calitatii. Cerinte

SR EN ISO 14001:2015 — Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de
utilizare

SR 1SO 45001:2018 — Sisteme de management al sanatatii si securitatii in munca.
Cerinte si indrumari pentru utilizare

SR EN ISO 9000:2015 — Sisteme de management al calitatii. Definitii si
vocabular.

Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management

Sistemul integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in munca implementat n
organizatie se refera la:
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate ;
- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- Lucrari de demolare a constructiilor;
- Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase prin depozitare;
- Colectarea deseurilor nepericuloase ,
Transporturi rutiere de marfuri;
PoI|t|C| (9001;14001;45001)
Managementul de la cel mai inalt nivel a stabilit, a implementata si mentine politici
specifice calitatii, mediului si sanatatii si securitatii in munca, (anexa), care:
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-sunt adecvate scopului si contextului organizatiei si care sustine directia sa
strategica;

-asigurd un cadru pentru stabilirea obiectivelor referitoare la sistemul de
management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca;

-includ un angajament pentru satisfacerea cerintelor aplicabile si privind protectia
mediului si prevenirea poluarii;

-includ un angajament pentru indeplinirea obligatiilor sale de conformare,

-includ un angajament pentru imbunatatirea continua a sistemului integrat de
management al calitatii, mediului si sanatatii si securitatii in munca.

Roluri organizationale, responsabilitati si autoritati (9001;14001) / Roluri,
responsabilitati si autoritati organizationale (45001)

Managementul de la cel mai Tnalt nivel asigura ca responsabilitdtile si autoritatile
pentru rolurile relevante sunt atribuite, comunicate si intelese in cadrul organizatiei prin
Organigrama Fise de post, Note interne, Decizii, eventual Contracte intre parti

Managementul de la cel mai Tnalt nivel a desemnat responsabilitati si autoritati
pentru:

- ase asigura ca sistemul integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in
muncase conformeaza cu cerintele standardelor de referinta;

- ase asigura ca procesele furnizeaza elementele de iesire intentionate;

- raportarea catre managementul de la cel mai inalt nivel, referitor la performanta
sistemului integrat de management al calitatii, mediului si sanatatii si securitatii in
munca si la oportunitatile de imbunatatire;

- ase asigura ca orientarea catre client este promovata in intreaga organizatie;

- ase asigura ca este menfinutd integritatea sistemului de management atunci cand
sunt planificate si implementate schimbari in sistem.

PLANIFICARE (9001; 14001; 45001)
Actiuni pentru tratarea riscurilor si oportunitatilor (9001; 14001; 45001)
Organizatia a determinat riscurile si oportunitatile care necesita a fi tratate
(procedura de sistem PS-6.1, Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor si
oportunitatilor) pentru:
- ada asigurari ca sistemul integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii in
munca poate obtine rezultatele intentionate / planificate;
- acreste efectele dorite;
- apreveni sau a reduce efectele nedorite;
- arealiza imbunatatirea continua.
Organizatia a planificat actiuni de tratare a riscurilor si oportunitatilor, a determinat
modul de integrare si implementare a acestora in cadrul sistemului si evalueaza periodic
eficacitatea acestor actiuni si mentine informatii documentate in acest sens.

Obiective, tinte si programe
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Obiectivele managementului de mediu ale Aloref SRL urmaresc:
- Prevenirea poluarii si diminuarea impactului asupra mediului: apa, aer, sol si
implementarea
celor mai bune tehnici in procesele de depozitare definitiva deseuri nepericuloase;
- Gestionarea si valorificarea optima a deseurilor rezultate din activitatile proprii;
- Utilizarea cat mai eficienta a resurselor materiale;
- Evaluarea si tinerea sub control, prevenirea si reducerea riscurilor de producere a
accidentelor de munca si a bolilor profesionale; asumarea responsabilitatilor organizatiei
fata de comunitate.

Responsabilitati
SC Aloref SRL asigura in permanenta o persoana cu responsabilitati in domeniul

protectiei mediului prezenta pe amplasament.

Raportari
5.4.1. SC Aloref SRL inregistreza si pastreza in registre date privind punctele de prelevare
a probelor, analizele, masuratorile, examinarile conform cerintelor inscrise in AIM;

SC Aloref SRL nu are obligatia transmiterii declaratiei privind emisiile rezultate din
activitatea desfasurata, conform Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati
(PRTR) autoritatilor competente, conform capitolului 14 din AIM, intrucat in anul 2021
nu au in situatia de a avea poluanti mentionati in Ghidul pentru Implementarea PRTR la
nivel european, la care valoarea de prag sa fie depasita conform Anexei 2 din Regulament.

Notificarea autoritatilor
Nu e cazul

Cap.5. MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE CONSUMURI SPECIFICE ANUI
2021

SC Aloref SRL, desfasoara, in cadrul depozitului activitatea de depozitare a
deseurilor nepericuloase (exclus deseuri menajere) cuprinse in anexa 1 AIM nr. AB
3/26.05.2021, provenite de la terti. Tipurile de deseuri intrate in depozit, materiale
auxiliare, alte produse utilizate n activitate in anul 2021 sunt prezentate n tabelul
de mai jos:

(<)
Tip Denumire Incadrare £ |ym DestinatiMod de
c Utilizaredepozitare
@)
deseu deseuri din lista de Coduri conform (17 201,27 t/an |depozit [Depozitare
deseuri acceptate la  [lista anexa 1/ finala
depozitare (anexa nr. 1 nepericulos
la AIM)
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In tabelul de mai jos,sunt prezentate pe coduri si furnizori, cantitatile de deseuri
nepericuloase preluate si eliminate in anul 2021 pe depozitul de deseuri nepericuloase
Socsoara .

Cantitatea
Cod
Nr. D ire d deseu UM Op. de Provenienta
Crt. enumire deseu Conf.HG (ton elim. deseului
g56/2002 | &) | cumulat | o
Anexa 3
1 DESEU CERAMIC 101208 |to 1860,91 D5 AXA
PORCELAIN
IPEC ALBA
2 NAMOL EPURARE |101213 |to 1248,63 D5 AXA
PORCELAIN
IPEC ALBA
3 NAMOL EPURARE 190814 |to 37.34 D5 RECYCLING
APE IND. PROD -
MURES
4 NAMOL DE LA 120115 |to 246,29 D5 RECYCLING
MAS UNELTE PROD -
MURES
5 DESEU 190802 |to 179,32 D5 RECYCLING
DEZNISIPATOR PROD -
MURES
6 ASFALTURI 170302 |to 91.7 D5 JIFA SIBIU
7 NAMOL 190902 |to 1473,0 D5 RECYCLING
LIMPEZIRE APA PROD -
MURES
8 DESEU 150203 |to 53,66 D5 JIFA SIBIU
ABSORBANTE
9 COMPONENTE 160122 |to 331,35 D5 STOICA IOAN
FARA ALTA SERVICE
SPECIFICATIE
10 | DESEU DE LA 191212 |to 9657,51 D5 JIFA SIBIU
TRATARE Aloref ,pct.lucru
MECANICA Ocna M.
DES.IND.
11 COMPOZIT PE 101311 |to 212,96 D5 RECYCLING
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BAZA DE CIMENT PROD -
MURES
12 160120 |to 147,86 D5 RECYCLING
STICLA PROD -
MURES
13 | MATERIALE 170604 |to |48,33 D5 RECYCLING
IZOLANTE PROD -
MURES
14 | AMESTEC 170904 |to |55,66 D5 RECYCLING
DESEURI DIN PROD -
CONSTRUCTII SI MURES
DEMOLARI
15 | DESEU BETON SI 101314 |to 199,98 D5 RECYCLINGP
NAMOLURI DE ROD - MURES
BETON
16 | DESEURI DE PE 190801 |[to |637,14 D5 RECYCLINGP
SITE ROD - MURES
17 | NAMOLURI 190812 |to |59 D5 RECYCLINGP
EPURARE APE ROD - MURES
INDUSTRIALE
18 | BETON 170101 |to |3,88 D5 RECYCLINGP
ROD - MURES
19 | NEGRU DE FUM 061303 |to |57,8 D5 RO ECOLOGIC
20 | CENUSA DE 100101 |[to |505,48 D5 RECYCLINGP
VATRA ROD - MURES
21 | FORME SI MULAJE |101206 |to 18,08 D5 RECYCLINGP
ROD - MURES
22 | DESEURI DE 120113 |to 1 D5 PIZZAROTTI
SUDURA IMPRESA
23 | CENUSI DE 190112 |to |05 D5 JIFA SIBIU
ARDERE, ALTELE
DECAT CELE DE
LA190111
24 | DESEURI DE 120117 |to 17,52 D5 RECYCLINGP
MATERIALE DE ROD - MURES
SABLARE
25 | DESEURI DE LA 101304 |[to |9,68 D5 RIAN
CALCINAREA SI CONSULT
HIDRATAREA RASNOV
VARULUI
26 | RASINI 190905 |to |47,52 D5 RIAN
SCHIMBATOARE CONSULT
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DE IONI RASNOV
SATURATE SI
EPUIZATE

TOTAL TO [17201,27 D5

Materiale auxiliar

Combustibil Motorina |Periculos 12900 Jan |Functionare [Nu se stocheaza pe
utilaje amplasament

Nu sunt depozitate deseurilor menajere pe acest depozit de deseuri nepericuloase.

Cantitate de deseuri cu continut organic acceptata la depozitare prin prevederile

AIM este de maxim 20% din cantitatea anuala de deseuri nepericuloase acceptate la
depozitare. Din tabelul de mai sus,rezulta ca, din totalul de 17 201,7 to depozitate
definitiv, cantitatea de 637,14 to- deseuri de pe site - cod 19 08 01, reprezinta deseuri cu
continut organic, ceea ce reprezinta 3,7 la suta din total.

Nu au fost acceptate la depozitare namoluri de la epurarea apelor uzate cu o umiditate
mai mare de 65 %.

Nu au fost acceptate la depozitare deseurile nepericuloase pe baza de gips si deseurile
lichide ;

Se mentine evidenta gestiunii deseurilor gestionate in cadrul depozitului, conform
prevederilor AIM.

Rapoartele lunare privind gestiunea deseurilor colectate si eliminate, intocmite
de catre compartimentului Protectia mediului au fost transmise autoritatilor locale
de mediu, conform prevederilor AIM.

Cap. 6. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI
Consumuri energetice realizate pentru depozitul de deseuri nepericuloase,
perioada iunie — decembrie 2021

Energie  |[Consum
electrica |combustibili
Kw/h to

Luna (motorina)

iunie 12 2.2

iulie 13 2.1

aug. 15 2.2

sept. 18 1.7

oct. 22 1.6
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nov. 26 1.7

dec. 34 1.4

Cons_u_mu ri 648 38. 500

planificate

Consumuri 12.900
) 20

realizate

In anul 2021, la depozitul de deseuri nepericuloase consumul de energie electrica a
fost de 23,558 Mw si consumul de combustibili (motorina) realizat afost de 12,9 to ,fiind
mult sub consumurile estimate ca obiective pentru anul 2021;

Cap. 7 EMISII IN AER, APA, SOL. IMPACTUL ACTIVITATII DEPOZITULUI
DE DESEURI NEPERICULOASE ASUPRA MEDIULUI.
a) Monitorizarea factorilor de mediu
In anul 2021, procesul de monitorizare a calititii mediului s-a derulat in

conformitate cu cerintele autorizatiei integrate de mediu AIM AB 3/26.05.2021 , catsi a

autorizatiei de gospodarire a apelor emisa de A.N. Apele Romane, Administratia Bazinala
de Apa Mures, AGA nr.19/18.01.2021 valabila pana pe 31.12.2021.

Parametrii factorilor de mediu monitorizati si frecventa de monitorizare, conform
autorizatiilor amintite mai sus, sunt:

1. parametrii apelor uzate provenite din levigat, epurate in propria statie de
epurare si deversate In raul Mures. Monitorizarea se face prin laboratorul acreditat,
apartinand SGA Alba, frecventa de monitorizare — lunar - trimestrial , in conformitate cu
prevederrile AlM;

2. monitorizarea calitatii panzei freatice, prin analize semestriale a apei prelevate
din puturile PHa,PH1,PH2, prin laboratorul acreditat, apartinand SGA Alba, frecventa de
monitorizare — semestrial, in conformitate cu prevederrile AlIM;

3. monitorizarea factorilor climatici, pentru indicatorii prevazuti in AIM - prin
statia meteo automatizata proprie, din dotare (precipitatii, temmperatura, vant,
evapotranspiratie, umiditate atmosferica;

4. Automonitorizarea tehnologica — presupune verificarea permanenta a starii si
functiondrii urmatoarelor amenajari si dotari din depozit in perioada de functionare:

- starea drumurilor de acces si a drumurilor din incinta;

- starea impermeabilizarii depozitului ;

- functionarea sistemelor de drenaj — permanent ;

- comportarea taluzurilor si a digurilor — permanent;

- urmarirea anuald a gradului de tasare a zonelor deja acoperite;

- functionarea instalatiei de epurare a apelor uzate;

- functionarea puturilor de captare a gazului de depozit;

- functionarea sistemelor de evacuare a apelor pluviale.

- monitorizarea consumului de energie si de utilitati (curent electric, apa);
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b) Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu.
Automonitorizarea factorilor de mediu pentru depozit se face,conform prevederilor AIM,
in faza de functionare pentru urmatorii parametrii:

Nr. | Date meteorologice Tn faza de in faza de urmirire
crt. functionare postinchidere
1. | Cantitatea de precipitatii Zilnic, suma Zilnic, medie lunara
zilnica
2. | Temperatura min., max. laora | Zilnic Medie lunara
1500
3. | Directia si viteza dominanta a | Zilnic Nu este necesar
vantului
4. | Evapotranspiratia Zilnic Zilnic, medie lunara
5. Umiditatea atmosferica, la ora | Zilnic Medie lunara
1500
Topografia depozitului
Nr. | Parametrii urmariti In faza de in faza de urmirire
crt. functionare postinchidere
1 Structura si compozitia anual -
depozituluit
2 Comportarea la tasare si urmarirea | anual anual
nivelului depozitului

Pentru monitorizarea datelor meteorologice, conform prevederilor AIM, a fost
achizitionata o statie meteo performanta, cu transmitere date on —line, in valoare de 5100
euro. Statia meteo este complet autonoma, transmisie pe GSM, poate fi accesata de pe
orice calculator sau telefon mobil cu access la internet, are istoric pentru 10 ani. Statie
meteo compacta, culege si transmite date despre parametrii aerului, dotata cu senzori de
inalta calitate (sensor ultrasonic pentru viteza si directia vantului, pluviometru, senzor
pentru temperatura si umiditatea aerului si senzor radiatie globala (pt evapotranspiratie))
Sistemul are la baza inregistratorul (datalogger) model TNS30, alimentat cu acumulator
(4.5Ah) si panou solar 0.6 W pentru alimentare senzori, sistem GPRS pentru transmitere
date pe platforma de internet si comunicatii a Pessl Instruments de unde se pot descarca,
interpreta si analiza din orice loc cu acces la internet. Accesul la datele statiei meteo se va
face de pe platforma www.fieldclimate.com sau prin intermediul API, de unde se pot si
configura alerte SMS pentru diferiti parametri masurati de statia meteo. Sistemul este
extrem de robust si fiabil gratie memoriei interne non-volatile ce pastreaza datele stocate
de pana la 1 an. Datele se regasesc si pe fieldclimate.com si pot fi descarcate pentru a
putea compara modificarile climei de la an la an.
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Parametrii masurati:

Temperatura aer, precipitatii, umiditate relativa, punct de roua, radiatie solara,
viteza si directie vant, evapotranspiratia zilnica;

Pentru exemplificare, in anexa 1 prezentam fisa emisa de statia meteo pentru a
perioada de monitorizare de 7 zile.

Monitorizarea parametrilor pentru apele uzate tehnologice

Luand in calcul cerintelor prevazute in autorizatia integrata de mediu nr. AB
3/26.05.2021, si din autorizatia de gospodarire a apelor nr.19/18.01.2021, s-au monitorizat
parametrii calitativi ai efluentului la iesirea din statia de epurare respectandu-se programul
de analize si frecventa prevazute in AIM si in procedura de monitorizare ape uzate.

Analizele au fost executate de laboratorul acreditat apartinand Sistemului de
Gospodarire a Apelor Alba lulia.

Conform rapoartelor de incercare emise de SGA Alba lulia, prezentate in tabelul
alaturat parametrii de calitate ai apelor epurate deversate in raul Mures au avut valorile
Impuse prin autorizatiile de gospodarire a apelor valabile Tn 2021, cu exceptia
indicatorului CCOCr pentru care s-a platit penalizare in anul 2021 suma totala de .. RON.
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Statie epurare cu osmoza inversa

Tn anul 2021 s-au colectat si evacuat 4676 mc de apa uzati, provenita din levigat.
Valorile medii lunare pentru parametrii de calitate ai apelor uzate evacuate in raul
Mures, rezultate in urma analizelor efectuate de laboratorul acreditat al SGA Alba lulia,
sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Valori
UM | autoriza
indicatorul te conf.
de calitate AGA i i iembri
nr.19/1 |iunie | iulie ?ugus ts)ti?eem Crfb?ie 20|em fl decembrie
8.01.20
21
Cantitate
adeapa |mc/z |50 359 (193 |145 |17,3 51,1 14,0 3,8
evacuata | i
Cantitate
adeapa | mc/l
epurata | una | 1500 1076 | 578 |435 |520 1533 420 114
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/luna

pH 6,8-85 [6,6 |6,2 10,5 10,3 10,2 10,3 6,7

CCO-Cr | mg/l | 500 542 | 977 11008 |1393 1147 1393 786

- 5938 | 1447 | 1391 | 191794 | 1596 19794 1830

cloruri mg/I 8 3 4
MTS mg/l | 350 40 28 14 26 22 26 15
- 2755 | 1197 | 2993 | 34450 |3437 34450 20960
Rez. fix | mg/l 2 0 8 0
NH4-N | mg/l | 30 3,24 |13 215 |21,7 25,2 21,7 16,5

Mentionam ca,valorile indicatorilor analizati, sunt in limitele valorilor dinaintea
depozitarii deseurilor nepericuloase in depozit, acestea reflectand poluarea istorica ce
caracterizeaza zona in cauza. La ora actuala, titularul deruleaza procedura de
achizitie a unei statii de epurare personalizata, specifica incarcaturilor reale,
determinate anul anterior.Valoarea investitiei estimate este de 300 000 euro.

Monitorizarea calititii solului si a panzei freatice
Monitorizarea solului

Tip de
Adancim|Indicator g - Metoda de
Loc de prelevare _ monitorizar [Frecventa
e (cm) @analizat analiza
e
P1 (411617 / Toti
549286) indicatorii
P2 (411529/ 5/30 de la pet discontinua o _data la 10 standard
550108) 10.4.2. ani
din AIM

Rezultatele monitorizarilor viitoare pentru urme de poluanti in sol se vor compara cu
valorile de referinta, prevazute la punctul 10.4.2 din AIM.

Monitorizarea panzei freatice

Calitatea apelor subterane se stabileste conform Ord. 621/2014 — privind aprobarea
valorilor de prag pentru apele subterane din Romania”, in functie de bazinul hidrografic.
Pentru bazinul hidrografic Mures, pentru corpurile de apa subterana Ocna Mures/Mures —
Jindicatorii de calitate ai apelor subterane sunt: PH, amoniu, cloruri, reziduu fix, cu
valorile de prag specificate in tab de mai jos.

Societatea analizeaza, prin laboratorul acreditat al Sistemului de Gospodarire a apelor
Alba lulia, , indicatorii de poluare a apei din panza freatica, impusi prin AIM AB 3
/26.05.2021, frecventa de analiza este semestrial, datele de monitorizare sunt prezentate in
documentul ,,Rapoartede incercare,foraje,”, valorile fiind prezentate mai jos
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Monitorizarea calititii apelor subterane - se realizeaza prin 3 foraje de control si
monitorizare, situate unul amonte si doua aval de amplasament, pe sensul de curgere al
apelor freatice.

Rezultatele analizelor pentru probele prelevate din freatic in 2020 reprezinta valori de
referinta pentru urmatoarele determinari.

Valori de referinta pentru poluarea istorica, conf. A.I.M.

Loc de prelevare :jr;dé;ﬁig[e CMA/ (valori referinta) UM
PHa PH1 PH2 Mg/l

. Nivelul apei|se va lua ca punct de reper: nivelul superior

§_ = N freatice al tubului forajului

3 S |32 pH 0,5 7.6 7.4 Unitati de

o — ™ | —=

é (o S 2 |S S Reziduu fix 241 30100 (7900

< L f.g 2%—”

gL | ED | ED Amoniu  [2.306 43 8,14 Mg/l

22 |78 |78 _

< o S & | & clouri  p7555  [10646,53 3126,95

T — — —i

RN Sl N Mg/l

Rezultatele determinarilor pentru probele prelevate din freatic se compara cu
valorile de referinta. Orice crestere semnificativa a poluantilor specifici este raportata
autoritatilor competente pentru protectia mediului;

PHa- amonte limita incinta depozit

anul pH R_’e2|duu amoniu | cloruri mg/Il
fix , mg/l
mg/I
Val. de 95 |241 2,306 27,55
referinta
2021 N, 6.9 | 6996 05 3546
masurata
PH1-aval depozit
Reziduu .
anul pH | fix, amonit 1 joruri mg/I
mg/I
mg/|
2021 | Val. de 7,6 |30100 84,3 10646,53
referinta
Val. masurata | 6,8 | 1292 0,974 355
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PH2-aval depozit

Reziduu amoniu
anul pH fix , " | cloruri mg/i
mg/I
mg/|
2021 | Val.de 7.4 |44, 8,14 3126,95
referinta
val. 173 gog 0,054 7.85
masurata

Analizand datele din tabelele de mai sus referitor la monitorizarea apei subterane, se
pot face urmatoarele remarci:

Se cunoaste faptul ca freaticul existent in perimetrul depozitului de deseuri
nepericuloase, a suferit in timp un proces de poluare cu compusi anorganici - cloruri,
saruri sodice,nitriti, substante dizolvate. Indicatorii de calitate pentru apa subterana,
reprezentativi pentru tehnologiile ce pot fi asociati cu activitatile din trecut de pe
amplasament sunt: cloruri, CCOCr, pH, reziduu filtrabil.

Nu se constata un aport la poluarea freaticului, creat prin depozitarea deseurilor
nepericuloase in depozitin anul 2021.

Monitorizarea emisiilor in aer

Activitatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deteriorare a
calitdtii aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul
inconjurator la indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabilite prin STAS
12574/87.

Emisiile fugitive pe amplasament sunt constituite din:
- poluantii eliberati in aerul inconjurator proveniti din circulatia/functionarea mijloacelor
de transport/utilajelor (CO,, SO, NOXx);
- gazul de depozit (CH4, CO2, H2S, Hz, Na, alti compusi organici non - metanici);
- pulberi de la manevrarea deseurilor;
- emisii de la statie tratare levigat

- mirosuri

Tehnicile si masurile de reducere sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Sursa Tip emisie Poluanti Masuri /tehnici de reducere

Trafic intern Gaze NOy, SO,, Utilaje noi, respectarea
esapament CO, COV regimului de mentenanta utilaje

Depozit deseuri | Gaz depozit CHa, COy, Tratare gaz depozit - metoda

H2S, Hz, O pasiva prin utilizarea de
biofiltre cu carbune activ si
element filtrant biologic (lemn),
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montate pe fiecare put de

extractive.
Manevrare Aer viciat Pulberi, Umectare
deseuri mirosuri
Mirosuri

Avand in vedere ca activitatile desfasurate pe amplasament sunt generatoare de
miros, inca de la proiectarea/realizarea investitiei s-a respectat distanta minima de 1000 m
fata de zona locuita, conform cerintelor HG nr.349/2005. Pe langa masurile initiale, pe
amplasament sunt aplicate urmatoarele masuri:

- Acoperirea periodica a straturilor de deseurti;

- Colectare/tratare gaz depozit (metoda pasiva, biofiltre cu carbune activ si
element filtrant biologic (lemn)) — dupa atingerea inaltimii de 4 m a startului de
deseuri depozitat;

- Functionare in parametri tehnologici stabiliti a statiei de tratare apa;

Nu exista alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu exceptia celor

reglementate prin prezenta autorizatie.

Cap. 8 MODUL DE GESTIONARE A DESEURILOR GENERATE
Monitorizare si raportare

S.C.ALOREF, ca generator de deseuri are obligatia de a tine evidenta gestiunii
acestora, pentru fiecare tip de deseu, conform Anexa 1 din HG 856/2002, cu modificarile
ulterioare.

Pentru fiecare tip de deseu s-a intocmit fisa de gestiune care cuprinde cantitatile
lunare generate, valorificate sau eliminate. Rapoartele lunare privind gestiunea deseurilor
intocmite de catre compartimentului Protectia mediului au fost transmise autoritatilor
locale de mediu, in conformitate cu prevederile HG 856/2002.

Generarea si gestionarea deseurilor (valorificare/eliminare finald) pentru anul 2021 este
prezentata in tabelul anexat.

Cod Cantitatea generata - valorificata
UM
N Denumire deseu deseu (ton
Crt. Conf.HG &) enerata valorific | eliminata
856/2002 g ata
MENAJER 200301 |to |0,14 - 0,14
HARTIE - CARTON | 200101 |to |0,02 0,02 -
PLASTICE 200139 |to |0,02 0,02 -
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CAP. 9 MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA

Societatea are un Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale
potrivit Ordinului MAPPM nr. 278/1997 privind Metodologia-cadru de elaborare a
planurilor de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential
poluatoare.

In acest plan apar toate situatiile de urgenta, modul de comunicare in cadrul
depozitului, personalul care trebuie sa ia deciziile si masurile ce se impun in fiecare din
aceste situatii.

Estimarea frecventei mica, datorita unei exploatari corespunzatoare a instalatiei.

Estimarea consecintelor mica.

Riscul este scazut.

Nu au fost situatii de urgenta pe parcursul anului 2021.

CONCLUZII:

In ceea ce priveste tinerea sub control a aspectelor de mediu rezultate in urma
activitdtilor care se desfasoara in DEPOZIT, se constatd ca acestea se cunosc, se
monitorizeaza si se actioneaza conform prevederilor autorizatiei integrate de mediu si a
procedurilor si instructiunilor de lucru elaborate in cadrul SMI.

Anexa — EXEMPLU - fisa emisa de statia meteo pentru a perioada de monitorizare
de 7 zile.

Date meteorologice 0020D7C2
2022-01-02 00:00 - 2022-01-09 23:59
Temperatura
Data minima maxima
2022-01-02 15:00 9.48 10.13
2022-01-03 15:00 11.69 11.74
2022-01-04 15:00 9.95 10.35
2022-01-05 15:00 12.82 12.84
2022-01-06 15:00 4.03 4.14
2022-01-07 15:001 1.06
2022-01-08 15:00 1.84 1.89
2022-01-09 15:00 0.25 0.33
Umiditate relativa
Data medie
2022-01-02 15:00 89.02
2022-01-03 15:00 52.18
2022-01-04 15:00 70.52
2022-01-05 15:00 60.33
2022-01-06 15:00 89.41
2022-01-07 15:00 62.11
2022-01-08 15:00 82.36
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2022-01-09 15:00 95.89
Cantitatea de precipitatii
Data suma
2022-01-02 0
2022-01-03 0
2022-01-04 0
2022-01-050
2022-01-06 3
2022-01-07 0
2022-01-08 0.4
2022-01-09 1.2
Viteza vantului

Data medie
2022-01-02 1.1
2022-01-03 1.4
2022-01-04 1.2
2022-01-051.1
2022-01-06 1.2
2022-01-07 1.3
2022-01-08 1
2022-01-09 1
Directia dominanta a vantului
Data directia
2022-01-02 V
2022-01-03 NV
2022-01-04 SV
2022-01-05 SV
2022-01-06 NNE
2022-01-07 VNV
2022-01-08 NNV
2022-01-09 N
Evapotranspiratia
Data valoare
2022-01-02 00:00 0.5
2022-01-03 00:00 0.3
2022-01-04 00:00 0.9
2022-01-05 00:00 0.6
2022-01-06 00:00 0.8
2022-01-07 00:00 0.6
2022-01-08 00:00 0.4
2022-01-09 00:00 0
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