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1. INTRODUCERE 

1.1. Context 

Raportul de amplasament reprezintǎ documentaţia tehnicǎ necesarǎ parcurgerii etapei 

administrative de emitere a  Autorizaţiei integrate de mediu, fiind reglementat prin OM 

1026/2009.  

Prezentul raport privind situatia de referinta a amplasamentului, denumit în 

continuare raport de amplasament (RA), a fost întocmit ca parte a documentelor care 

constituie solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu, în conformitate cu 

cerintele Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale (art. 22, al. 2) şi ale ordinelor 

ministeriale 818/2003, 36/2004 şi 1158/2005. 

Documentaţia este necesară pentru evidenţierea stǎrii actuale a amplasamentului, 

prezentând situaţia poluării existente (istorice) înainte de intrarea în funcţiune a unei 

instalaţii/obiectiv oferind un punct de referinţă şi comparativ la încetarea activitǎţii. Atât la 

încetarea activitǎţii, cât şi pe parcursul activităţii, RA poate fi utilizat ca termen de referinţǎ, 

în scopul stabilirii amprentei ecologice a proiectului, pe perioada de desfăşurare a 

activitǎţilor specifice acestuia, stabilidu-se dacǎ s-a produs un impact asupra factorilor de 

mediu, respectiv amplitudinea acestuia. Raportul de amplasament prezintă punctul de 

referinţă faţă de care se efectuează determinarile ulterioare în vederea depistării unei posibile 

deteriorări a factorilor de mediu, vulnerabilităţile acestuia, la momentul închiderii facilitând 

stabilirea măsurilor necesare pentru refacerea amplasamentului şi readucerea acestuia la 

starea iniţială (pre-proiect). 

Prezentul raport de amplasament are ca scop evidenţierea situaţiei de referinţă a 

amplasamentului folosit pentru activităţile şi instalatiile listate în anexa 1 a Legii nr. 

278/2013 privind emisiile industriale, în categoria de activitati:  

“6.6. Creşterea intensivă a [...] porcilor, cu capacităţi de peste: 

c) 750 de locuri pentru scroafe”. 

 
1.2. Obiective 

Principalul obiectiv al Raportului de amplasament este acela de a furniza informaţii 

privind calitatea terenului pe care se află amplasată ferma de reproducere a porcilor 

aparţinând de  S.C. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL OLARI S.R.L., a cărei 

activitate intră sub incidenţa legislaţiei de prevenire, reducere şi control integrat al poluării, 
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constituind astfel un punct de referinţă pentru evaluările ulterioare ale calităţii 

amplasamentului. 

 

În mod particular, această parte a evaluării are în vedere realizarea următoarelor 

obiective specifice : 

� să revadă utilizările anterioare şi actuale ale terenului pentru a identifica dacă există 

zone cu potenţial de contaminare, 

� să colecteze informaţii cu privire la cadrul natural al terenului pentru a determina 

căile de propagare a potenţialilor poluanţi, 

� să permită elaborarea modelului conceptual privind interacţiunea dintre activitatea 

desfăşurată şi componentele mediului. 

 

Pentru realizarea acestui obiectiv, RA trebuie: 

� să creeze punctul de referinţă pentru evaluările ulterioare ale amplasamentului;  

� să furnizeze informaţii asupra caracteristicilor fizice ale terenului şi ale 

vulnerabilităţii sale; 

� să furnizeze dovezi ale investigaţiilor şi masurilor intreprinse anterior în domeniul 

protectiei mediului. 

 

Evaluarea amplasamentului are în vedere realizarea următoarelor obiective specifice: 

� analiza utilizărilor anterioare şi actuale ale terenului pentru identificarea potenţialilor 

poluanţi; 

� elaborarea modelului conceptual pentru determinarea căilor de propagare în mediu a 

potenţialilor poluanţi; 

� identificarea zonelor efectiv sau potential contaminate; 

� evaluarea stării de calitate a solului şi a apelor subterane, în cazul identificării unor 

zone poluate sau potenţial poluante. 

 

Zona analizată cuprinde amplasamentul fermei de reproducere a porcinelor şi 

vecinatăţile acestuia care pot fi afectate de activitatea desfăşurată pe amplasament. 

Raportul a fost intocmit pe baza datelor existente privind starea anterioară şi actuală a 

terenului precum şi pe baza investigatiilor suplimentare efectuate în zona amplasamentului. 
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1.3.  Scop şi abordare  

Raportul este împărţit în urmatoarele capitole: 

Capitolul 1 – Introducere 

Capitolul 2 – Descrierea amplasamentului – localizare, proprietate, descrierea 

utilizarilor actuale şi aspectul terenului 

Capitolul 3 – Istoricul terenului - descrierea trecutului terenului 

Capitolul 4 – Recunoasterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate 

ca făcând parte din descrierea terenului 

Capitolul 5 – Dezvoltarea unui “Model conceptual”  

Capitolul 6 – Analize, mod de interpretare şi recomandări  

 

2. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI 

2.1. Localizare 

S.C. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL OLARI S.R.L. are sediul în jud. 

Arad, loc. Olari Nr. 532 şi are ca activitate creşterea suinelor, atribut fiscal RO 

13430140, nr. de ordine în registrul comerţului J02/534/2000. 

Ferma de reproducţie a porcilor, ce face obiectul prezentului raport, se află 

pe teritoriul administrativ al comunei Olari pe un teren care este trup izolat notat în 

PUG Olari ca A15/2, situat în extravilan, la o distanta de cca 1,5 km faţă de ultima 

gospodărie. 

 Vecinatăţile terenului sunt: 

 la nord şi est se află terenuri agricole,  

 la sud se află teren agricol;  

 la est drumul de exploatare DE160 şi canalul HCN 78/1. 

In imediata vecinatate şi pe o distanta de 1 km în jurul amplasamentului sunt 

terenuri cu folosinţă agricolă.  

Accesul la obiectiv se face prin mijloace auto de pe Drumul Judeţean 791 

Sântana – Sintea Mică, care se află în apropierea terenului. Accesul la teren se 

realizează prin drumul de exploatare DE160, printr-o intersecţie în T. 
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2.2. Proprietatea actuală 

Terenul fermei, în suprafata de 5,2 ha, este situat în extravilanul comunei 

OLARI pe parcelele identificabile conform înscriselor de cărţi funciare.  Terenul 

este înscris în CF NR. 301215, CF 301217 CF 301219 Olari şi are categoria de 

folosinţă arabil. Altitudinea medie a terenului  este de +101 metri.  

 

Instalaţia construită consta dintr-o hală de reproducţie porcine cu o capacitate 

de adăpostire de 4.000 purcei şi 750 scroafe şi din infrastructura adecvată deservirii 

acestora. 

 
Conform legislatiei în vigoare, ferma zootehnica analizată face parte din 

categoriile de activitati industriale pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei 

integrate de mediu, încadrandu-se la punctul “6.6. Creşterea intensivă a [...] 

porcilor, cu capacităţi de peste: c) 750 de locuri pentru scroafe”, din Anexa 1 a 

Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale.  

Operatorul activitatilor din ferma de reproducţie a porcilor este S.C. 

COMBINATUL AGROINDUSTRIAL OLARI S.R.L. 

 

2.2.1. Categoria de folosinţă a terenului 

Terenul pe care va functiona ferma de reproducţie porcine este incadrat ca 

teren agricol. Structura suprafetelor utilizate pe acest teren este prezentata în tabelul 

nr. 1.  

 

2.2.2. Activităţi desfăşurate pe amplasament 

 
Procesele operationale din cadrul fermei de reproducţie porcine pot fi 

impartite în secvenţe după cum urmează. 

 

A. Activităţi pentru reproducerea  porcilor - ce cuprind urmatoarele etape: 

� monta - 6 zile 

� gestatie individuală - 35 zile 

� gestaţie grup – 115 zile 

� maternitate – 28 zile 

� tineret – 40 zile 
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Primul pas constă în aducerea exemplarelor de porcine ce urmează a fi 

folosite în procesul de reproducție; acestea sunt introduse în zona de carantină, 

unde staționează o perioada de o săptămână, pentru a fi aclimatizate. Zona de 

carantină este compusă din patru boxe a câte 50 de locuri (total de 200 exemplare). 

După această etapă exemplarele de sex masculin (6 exemplare) sunt mutate în 

zona de vier unde are loc procesul de extragere a materialului seminal, iar 

exemplarele feminine ("scroafele") sunt mutate şi ţinute în zona de înseminare circa 

35 de zile, unde are loc înseminarea acestora şi realizarea unui set de analize pentru 

verificarea înseminări. Zona de inseminare are o capacitate de 240 locuri.  

Pasul următor este menținerea scroafelor în zona de gestație pentru circa 

105-115 zile, unde acestea se află în boxe separate cu un total de 480 locuri. 

Gestația este o etapă antemergătoare etapei de maternitate. Cu 5 - 10 zile inainte de 

data estimată a fătării femelele se vor muta în maternitate unde vor sta pana 

aproximativ 28 de zile după fătare când vor fi înţărcate şi mutate în boxele de 

asteptare monta, în vederea însămânţării. 

 La maternitate se propune realizare unei boxe pentru fiecare scroafă care este 

compusă din două zone, prima zonă este zona pentru purcei care este prevăzuta cu 

un pat încălzire electrică, care să le asigure necesarul de căldură, a doua zona a 

boxei este destinată scroafei care nu are acces decât în zona de hrănire, fără acces la 

purcei. Pardoseala este din grătare de fontă  pentru scroafe ş i  plastic pentru 

purcei,  prevazută  cu cuve pentru adunarea şi  el iminarea dejectiilor.  Cuvele  

au o perna cu apa de 

circa 10-15 cm, care 

asigură  eliminarea 

dejecţiilor la ridicarea 

dopurilor. Din cuvele 

impermeabilizate 

dejecţiile sunt 

eliminate în canalele 

colectoare racordate la 

reţeaua de canalizare 

dejecţii  a unităţii .  
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Perna de apă  men ţionată  mai sus, este menţinută  permanent în cuvele 

de colectare, lucru ce nu permite propagarea mirosului în interiorul  halei. 

Evacuare dejecţiilor din cuve se efectuează  la sfârş itul fiecarui ciclu.  

Dezinfectarea se realizează  la sfârş itul  fiecărui ciclu cu substanţe 

stabilite de normele sanitar-veterinare în vigoare.  

Canalele din interiorul halei sunt legate prin tubulatură  de plastic de 

canalizarea unităţii ,  respectiv de staţia de pompare a dejecţiilor, de unde 

acestea sunt refulate spre sta ţia de separare.  

 

 Ultima zona cea de tineret, este etapa tehnologică în care purceii sunt mutați 

din zona de Maternitate şi îngrăşați pana la o greutate de 25-30 kg/purcel, ajunşi la 

această greutate aceştia vor fi mutați în ferme de îngrăşare.  

După scoaterea scroafelor, purcei rămân pe loc pentru 1 - 2 zile după care vor 

fi trasferati în creşă sau zonă de tineret. 

Intreţinerea tineretul înţărcat se va face în compartimente şi boxe special 

amenajate, care vor fi astfel dimensionate încat să poată prelua în totalitate, pe serii 

de producţie, purcei înţărcati din maternitate, asigurând în acelasi timp livrarea 

tineretului la varsta de 37-40 de zile şi o greutate corporala de 25-30 kg catre 

îngrăşătorii. Ca şi la maternitate, în creşă, unitatea funcţională este compartimentul, 

popularea şi depopularea lui făcându-se dupa principiul totul plin, totul gol. 

 

Încălzirea halelor  – se face doar în sectorul maternitate (fătare) şi  în 

sectorul tineret . Pardoseala este prevăzută  cu grătare din ceramică  prin care 

trece apa termală ,  în circuit tur-retur, care încălzeşte pă tu ţurile destinate 

purceilor. Microclimatul este asigurat  printr-un sistem automatizat cu 

termostate care asigură  menţinerea temperaturii şi  umidităţ ii  adecvate în 

funcţie de climatul exterior. Hala este pervăzută  cu un sistem de încălzire cu 

tuburi radiante – tuburi TWIN. Acestea au o putere radiantă  de 200 W/m 

liniar de tub. Sectorul fătare este prevăzut cu 120 metri conductă  pereche 

(24000 W) iar sectorul tineret dispune de 60 metri (12000 W). 

 

Ventilaţia halelor  -  este controlată  de calculator şi  se face pe fiecare 

compartiment în parte. Evacuarea aerului uzat se realizează  prin 

ventilatoarele situate pe acoperisul halelor, care creaza vid şi  absorb aerul 



 

9 
 

proaspăt  prin inleturile (geamurile) situate pe pereţii  laterali  ai halei sau în 

tavanul acesteia.   

Sec to r  Descr i ere  a d mi s i e  a er  Vo l u m a d mi s i e  

a er  ( mc / h )  

Descr i ere  eva cua re  a er  Vo l u m e va cua re  

a er  ( mc / h )  

Caran t i nă  8  e l em en t e  a l i m en t a r e  cu  

aer  p e  p er e t e  ex t e r i o r  

1 7 6 00  2  ven t i la t o r  cu  

d i amet ru l  d e  5 2  cm  

1 4 3 00  

Ges t a ţ i e   4 0  e l em en t e  d e  a l i m en t a r e  

cu  aer  d e  p e r e t e  ş i  6  

e l em en t e  t u b u la r e  d e  t avan  

1 2 9 40 0  6  ven t i la t oa r e  cu  

d i amet ru l  d e  8 2  cm  

1 2 9 40 0 

M a t ern i t a t e  2 4  e l em en t e  t u b u la r e  d e  

t avan  p t  a l i men t a r e  cu  a er   

9 1 2 00  6  ven t i la t oa r e  cu  

d i amet ru l  d e  7 3  cm  

1 0 5 60 0 

Sc r of i ţ e  2  e l em en t e  t u b u la r e  d e  

t avan  p t  a l i men t a r e  cu  a er  

7 6 0 0  1  ven t i la t o r  cu  

d i amet ru l  d e  7 3  cm  

1 7 6 00  

Vi e r i  1  e l em en t  t u b u la r  d e  t avan  

p t  a l i men t a r e  cu  a er  

3 8 0 0  1  ven t i la t o r  cu  

d i amet ru l  d e  4 2  cm  

4 6 0 0  

Ti n er e t  4 8  e l em en t e  t u b u la r e  d e  

t avan  p t  a l i men t a r e  cu  a er  

1 8 2 40 0  1 6  ven t i la t oa r e  cu  

d i amet ru l  d e  6 3  cm  

1 8 4 00 0 

 

Răcirea halelor  – se asigură  automat prin pulverizarea de apă  la înaltă  

presiune, ceea ce poate duce la o reducere a temperaturii din interiorul halei  

cu 7 grade C faţă  de exterior. Duzele prin care se face pilverizarea apei sunt 

montate în apropierea inleturilor de aer şi  au un debit  de 5 l/minut. 

Dispunerea lor este următoarea:  8 la carantină ,  140 la gestat ie,  8 la scrofi ţe, 

4 la vieri, 96 la fătare şi  192 la t ineret.  

 

Hrana animalelor  – se asigură  automat de la bucătăria furajeră ,  prin 

conducta pneumatică .  Furajul este transportat la cele nouă  silozuri  existente 

lângă  maternitate (cu capacitatea de 9 mc – 3 bucăţi ,  12,1 mc – 2 bucăţi  ş i  

15,2 mc – 3 bucăţi) ,  spre bucătăria furajeră  pentru preparare, de unde sunt 

refulate în interiorul halei la fiecare boxă ,  fiind prevăzute cu dozatoare 

gradate pentru hrană .  

La ora programata pentru furajare  sistemul porneste automat,  calculeaza 

numărul de animale care trebuie furajate, introduce în tancul de mixare cantitatea de 

apa necesara, furajul în functie de reteta şi categoria de animale, mixează 120 

secunde, apoi cu pompa cu rotor trage furajul preparat din tancul de mixare si-l 

impinge pe ţevile de furajare iar apa de pe ţevi vine în tancul de apa uzata şi este 

folosita la urmatoarea furajare. Dupa ce a impins furajul pe tevi, deschide valva şi 

cu pompa cu stator impinge furajul în jgheab. Igienizarea sistenului se face la 

sfarsitul furajarii o data pe saptamana cu acid iar urmatoarea saptamana cu baza.  
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Adăparea animalelor  - se realizează  printr-un sistem automat de 

adapare racordat la reţeaua de alimentare cu apă  a complexului, tip “suzeta”, 

atât pentru scroafe, cât şi  pentru purcei,  prin care se evită  risipa de apă .  în 

boxele de fatare există  ş i  adăpătoare de tipul „mamă  şi  copil”.  

 

B. Activitati de furnizare a utilitatilor pe amplasament  

 

Alimentarea cu apă potabilă: 

Alimentarea cu apă se face pentru: adăpat, consum menajer la filtrul sanitar, 

curaţare adaposturi. Alimentarea cu apă se realizează dintr-un puţ forat autorizat şi 

existent pe parcela alaturată pentru care există un contract de folosiţă între SC 

PORKPROD SRL şi SC COMBINATUL AGROINDUTRIAL OLARI SRL. Puţul 

este realizat la o adancime de 100 m pentru a asigura debitul şi calitatea apei, 

conform Studiului Hidrogeologic preliminar nr. 69/23.05.2014 elaborat de INHGA 

Bucureşti.  

Pentru acest foraj este amenajat un cămin tehnologic pentru instalarea 

pompelor şi a unui rezervor de stocare cu rol de egalizare a presiunii cu capacitatea 

de 5 mc şi o ministaţie pentru tratarea apei aceasta având roul să aducă apa la 

normele de calitate a utilizării.  

În jurul puţului forat se vor institui o zonă de protecţie cu regim sever 

conform HG 930 din 2005. 

Reţeaua exterioară de apă se va realiza în sistem ramificat, din ţeavă de 

polietilenă de înaltă densitate. Aceasta se va amplasa paralel cu drumurile de acces 

din incintă, se va poza în zona verde, pe un pat de nisip la o adâncime de 1 m, 

respectând adâncimea de îngheţ.  

Alimentarea cu apă rece a instalaţiilor interioare din clădire se face prin 

intermediul unei conducte din PE-HD de diametru 50 mm pozata în pamant. Aceasta 

intra în cladire la nivelul camerei tehnice a centralei termice, urmand apoi prin 

intermediul unui grup hidrofor sa fie trimisa la instalatiile interioare ale 

obiectivelor. Aceasta conducta va asigura şi alimentarea cu apa a rezervorului de 

incendiu. 

Distributia apei reci se va face prin intemediul unui distribuitor amplasat în 

camera centralei termice, de al acesta apa rece fiind distribuita catre bucataria 
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furajera, cladirea birourilor, sistemului de preparare a apei calde de consum, 

umplerii sistemului de incalzire şi respectiv unui circuit pentru asigurarea apei reci 

în incinta centralei termice prin intermediul unui robinet dublu serviciu. Se va 

prevedea şi o electrovana pentru umplerea automata a instalatiei de incalzire. 

In vederea obtinerii unor parametri de utilizare conforma a apei, se va utiliza 

o statie pentru tratarea apei reci, amplasata în camera centralei termice. 

Pentru prepararea apei calde de consum se va prevedea un boiler de 

capacitate 300 de litri, asigurandu-se astfel apa calda necesara în spatiul halei şi 

respectiv pentru cladirea de birouri. 

Apele pluviale de pe platforme/parcari exterioare vor fi preluate de care o 

rigole de scurgere şi impreuna cu cele de pe acoperis, vor fi deversate în pe spatiul 

verde al incintei. Pentru preluarea condensului de la unitatile de aer conditionat se 

vor monta direct pe fatada (sub izolatia de polistiren) conducte din PP-R de 

diametru 32 mm, acestea urmad sa fie conectate la sistemul de preluare a apelor 

pluviale. 

In caz de avarie sau de necesitate a golirii instalatiei de incalzire, se va monta 

intr-o din camera centralei termice o pompa submersibla. Aceasta va avea rolul sa 

pompeze apa spre fosa septica prin intermediul unei conducte PE-HD Ø32 mm 

pozata ingropat, sub adancimea de inghet. 

Limitele admise ale indicatorilor de calitate a apelor uzate descărcate se vor 

încadra în valorile impuse de NTPA – 002/1997. 

Pentru conductele de apă rece şi apă caldă s-au utilizat tevi de tip PP-R, 

respectiv teava neagra cu diametre cuprinse intre Ø20 şi Ø32 mm. Pentru conductele 

de canalizare interioara se vor utiliza ţevi şi piese fasonate din polipropilena (PP), 

STAS 6675/2–80; iar pentru canalizarea exterioara se vor utiliza ţevi şi piese din 

PVC, pentru conductele de canalizare pozate îngropat în pardoseală şi pentru cele 

montate subteran. 

 

Alimentare cu energie electrică: 

Pentru alimentarea cu energie electrică se propune amplasarea unui post de 

transformare aerian 20/0,4kV în incinta noului obiectiv, care se să fie alimentat 

printr-un racord electric aerian, din linia electrică aeriană de medie tensiune 

existentă. 
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Se propune devierea reţelei existente de 20 kV şi montarea ei în subteran de-a 

lungul împrejmuirii care mărgineşte incinta cu propuneri la distantele de protecţie 

prevăzute, minim 1 m.  

Clădirile propuse a fi construite în incintă se vor alimenta cu energie electrică 

din postul de transformare prin branşamente de joasă tensiune executate subteran. 

Iluminatul incintei se va face cu corpuri pentru iluminat stradal montate pe stâlpi şi 

alimentate printr-o linie electrică subterană de joasă tensiune din postul de 

transformare. 

Instalaţiile electrice aferente au o putere instalată totală de 218,04 kW pentru 

consumatorii de iluminat, forţă şi prize. Puterea electrica simultan absorbita este de 

130,82 kW şi va fi preluată din postul de transformare amplasat conform pieselor 

desenate. De la tabloul general TG amplasat în zona spatiului de depozitare se vor 

alimenta tablourile electrice de distributie pentru cladirea de birouri (TDB), hala 

(TDH), centrala termica (TDCT), bucataria furajera (TDBF) şi camera frigorifica 

(TDCF). De la tabloul de distribuite al halei (TDH) se vor alimenta tablourile de 

distributie secundare din hala (TDH1, TDH2, TDH3, TDH4, TDH5, TDH6, TDH7, 

TDH8, TDH9, TDH10, TDH11, TDH12, TDH13, TDH14, TDH15, TDH16. 

Alimentarea corpurilor de iluminat şi prizelor se face prin intermediul 

cablurilor tip CYY-F şi respectiv MFY din categoria F, cu manta cu proprietati 

ignifuge foarte bune. Cablurile sunt caracterizate de izolatie şi manta din PVC şi sunt 

proiectate pentru transportul energiei electrice în instalatii electrice fixe 

corespunzatoare mediului din prezentul proiect. Cablurile s-au montat pe pat de 

cablu, în tub din materiale plastice, dupa caz. 

Pentru iluminatul general din interior s-au utilizat corpuri de iluminat 

fluorescente şi cu incandescenta. Pentru iluminatul general din spatiul administrativ 

(cladirea de birouri), iluminatul usilor de acces în cladire, iluminatul de securitate 

pentru evacuare, iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii şi respectiv 

iluminatul de siguranta pentru interventii de asemenea s-au prevazut corpuri de 

iluminat fluorescente. 

Tablourile electrice au fost proiectate tinandu-se cont de o rezerva de circa 5% 

pentru eventuale extinderi, de noi consumatori. Pentru alimentarea corpurilor de 

iluminat pentru evacuare se vor utiliza cabluri tip CYY 3x1,5 mmp, legate inaintea 

intrerupatorului general al TG. 



 

13 
 

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare s-au amplasate 

conform pieselor desenate şi vor asigura evacuarea în conditii de siguranta în caz de 

incendiu a persoanelor aflate în cladire, indiferent de localizarea acestora. Corpurile 

sunt marcate cu sigla EXIT (sau IESIRE), vor avea doua surse de iluminat 

fluorescente (2x8 W), vor avea timp de punere în functiune de 5 secunde şi un timp 

de functionare de cel putin 1 ora, conform presciptiilor I7-2011. Ele sunt prevazute cu 

LED pentru semnalizarea incarcarii acumulatorilor şi un buton TEST pentru 

verificarea functionarii produsului în regim de siguranta. 

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt de tipul 

autonom şi vor fi alimentate prin intermediul unui circuit inaintea intreruptorului 

general al tabloului TG. 

Corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii s-au 

monta în interiorul halei şi respectiv în incaperea bucatariei furajere şi asigura un 

nivel de iluminare de minim 20 lx la nivelul pardoselii. Acestea sunt prevăzute cu 

comandă automată de punere în functiune după căderea iluminatului normal. În afară 

de comanda automată a intrării lui în functiune, iluminatul de securitate împotriva 

panicii sunt prevăzute şi cu comenzi manuale din mai multe locuri accesibile 

personalului de serviciu al clădirii, respectiv personalului instruit în acest scop. 

Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate împotriva panicii se face numai 

dintr-un singur punct accesibil personalului însărcinat cu aceasta. Corpurile de 

iluminat pentru iluminatul de securitate împotriva panicii sunt integrate în iluminatul 

normal, şi au un acumulator incorporat şi un invertor. Invertorul va asigura 

functionarea sursei de lumina în cazul prezentei tensiunii, iar în lipsa tensiunii va 

comuta automat sursa de lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii 

recuplarea se face tot automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul în 

prezenta tensiunii, proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor. 

Corpurile pentru iluminatul de securitate de evacuare impotriva panicii au 

timpul de punere în functiune de 5 secunde şi timpul de functionare de cel putin 1 ora 

de la întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor I7-2011. 

Iluminatul de securitate pentru interventii se va prevedea în spatiul centralei 

termice.  

Corpurile de iluminat pentru iluminatul de securitate pentru interventii, au un 

acumulator incorporat şi un invertor. Invertorul va asigura functionarea sursei de 

lumina în cazul prezentei tensiunii, iar în lipsa tensiunii va comuta automat sursa de 
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lumina pe acumulatorul incorporat. La revenirea tensiunii recuplarea se face tot 

automat. Rolul invertorului este de a incarca acumulatorul în prezenta tensiunii, 

proces ce este semnalat de un led ce este conectat la invertor. 

Corpurile pentru iluminatul de securitate pentru interventii vor avea timpul de 

punere în functiune de 5 secunde şi timpul de functionare de cel putin 1 ora de la 

întreruperea iluminatului normal, conform presciptiilor I7-2011. 

Instalatia electrică de utilizare va asigura functionarea tuturor consumatorilor 

în conditii de sigurantă. Pentru protectia la atingeri directe şi indirecte se va asigura 

gradul de izolare corespunzător şi legarea la priza de pământ prin conductorul de nul 

de protectie.  Dimensionarea coloanelor de alimentare ale tablourilor este realizată 

considerând un coeficient de simultaneitate de ”0,8”, rezultând sectiunile specificate 

în schema monofilară. Alegerea materialelor şi sistemul de montare a tinut cont de 

categoria de încadrare a încăperilor din punct de vedere al caracteristicilor de mediu, 

al pericolului de electrocutare şi al pericolului de incendiu. De asemenea s-a tinut 

cont de destinatia constructiilor şi de criteriile economice de folosire a materialelor: 

tuburi de protectie din materiale plastice. 

 

Alimentare cu gaze naturale/energie termică: 

Alimentarea cu energie termică se face de la cazanul ce functioneaza pe 

combustibil solid (peleti – buncăr de 8500 kg) de putere 400 kW. De la cazan agentul 

termic este trimis catre un vas tampon vertical (puffer) de capacitate 5000 de litri, 

izolat şi montat în exteriorul camerei centralei termice. De la acesta, prin intermediul 

unui distribuitor-colector principal agentul termic va fi trimis prin intermediul 

pompelor de circulatie catre sistemele de incalzire din hala, precum şi pentru sistemul 

de preparare al apei calde de consum.  

Pentru o buna functionare a cazanului se va monta un cos de fum din inox, 

izolat de diametru 400 mm şi o inaltime de 10 metri. 

Agentul termic este distribuit prin intermediul conductelor din teava neagra în 

zona halei şi camerei centralei termice, iar la cladirea de birouri distibutia va fi facuta 

cu ajutorul conductelor din PP-R montate în sapa. 

In interiorul halei agentul termic este trimis catre distribuitoarele-colectoarele 

complet echipate şi care vor asigura alimentarea cu energie termica a paturilor calde 

şi a sistemelor de panouri twin-pipe. Prin intermediul sistemului de automatizare 
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modular agentul termic şi functionarea ventilatoarelor de introducere a aerului 

proapat vor fi sincronizate pentru asigurarea parametrilor interiori optimi. 

Instalaţia de încălzire centrală este în sistem bitubular cu distribuţie inferioară 

sau superioara (zona halei). Conductele de agent termic de incalzire (tur şi retur) care 

fac legatura de la centrala termica şi sistemele de incalzire, sunt din conducte din 

teava neagra şi respectiv polipropilena şi sunt pozate în sapa/aerian pe suporti cu 

diametre corespunzatoare. 

Fiecare unitate terminală (radiator) este alimentată cu agent termic în sistem 

bitubular (tur-retur) de la distribuitor cu teava din polipropilena avind diametrul 20 

mm conform planselor desenate.  

Toate conductele sunt izolate termic indiferent de pozitia lor de montaj (in 

sapa sau pe pereti). Golirea instalaţiilor de încălzire se face prin robineţi de golire 

prevăzuţi la radiatoare şi în partea inferioara a instalatiei. Aerisirea instalaţiei de 

încălzire se face prin robineţi de aerisire manuali montaţi pe capăt de radiator. 

Alimentare cu gaz - NU există reţea de alimentare cu gaz în zonă.   

 

 

C. Activitati de gospodarire a dejectiilor de la animale şi a apelor uzate 

tehnologice 

 

- Colectarea dejectiilor şi transferul spre cuvele de colectare; 

Colectarea dejecţiilor se face în cuvele colectoare amplasate sub cota 0,00 a 

halei cu o adâncime de 0,70m şi o suprafaţa diferita în concordanta cu 

compartimentul de deasupra acestora. Acestea sunt realizare din beton impermeabil, 

de tip cuva cu rol de a prelua dejecţia şi de a o stoca pe o perioada limitata.  

Evacuare dejecţiei se face la terminarea unui ciclu de funcţionare o dată cu 

igienizarea compartimentelor sau după caz în timpul ciclului în cazul umpleri 

acestor. Evacuarea se face printr-un sistem de canalizare spre zona pentru separare a 

dejecţiilor, golirea se face gravitaţional, nu este folosit nici un sistem mecanic de 

evacuare a dejecţiei.   

 

- Transfer şi separare dejecţii lichide de cele solide. Dejecţiile solide 

vor fi depozitate pe o platformă betonată tip cuvă; 
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Cuva de dejectii se goleste prin ridicarea unor dopuri moment în care 

dejectiile ajung în bazinul de colectare din afara fermei de unde sunt preluate de o 

instalaţie de separare. Separarea dejecţiilor de face mecanic prin stoarcere, apoi 

acesta se depoziteaza pe platforma betonata cu perete perimetral pe trei laturi cu o 

înălţime de 1,00 m. Cantitatea de stocare posibilă este de 320 mc. 

 

- stocarea şi fermentarea anaerobă a dejecţiilor lichide se face intr-

un batal de circa 3300 mc; 

Batalul pentru dejecţiile lichide este o structura realizată din perete de beton 

armat perimetral cu o înălţime de 2,50 m din care 1,5 m în pământ respectiv 1m 

deasupra pământului. Fundul batalului este realizat din pământ, în zona centrală a 

batalului este realizată o başă cu o adâncime de 50cm realizată prin excavarea 

pământului şi taluzarea peretelui la un unghi de 45 grade.  

Etanşeizarea batalului este realizată cu o membrana de polipropilenă armată 

cu îmbinare de tip sudura la cald. Volumul de stocare este de 3303,60 mc pana la o 

înălţime de 2 m de la partea inferioara a batalului, respectiv 2,5 m de la partea 

inferioara a başei.  

 

- preluarea dejecţiilor în vederea utilizării la fertilizare pe terenurile 

proprii. 

In urma biostabilizării dejecţiilor lichide, se va proceda la aplicarea acestor 

dejecţii pe terenurile apartinâd societăţii, ca îngrăşământ natural.  

Capacitatea de depozitare necesara pentru 6 luni este de 1510 mc, după cum 

urmează: 900 l/cap porc adult/an: 900 x 758 capete = 682,2 mc, respectiv 90 l/cap 

purcel/ciclu: 90 x 4000 capete x 2,3 cicluri = 828 mc. Capacitatea de stocare a 

fracţiei lichide este suficientă pentru efectivul de animale existent, existînd 

posibilitatea stocării acestora pe o perioadă mai lungă (9-12 luni). 

 Dejecţiile rezultate sunt valorificate prin introducerea în circuitul agricol ca 

îngraşământ pe terenurile agricole. Fertilizarea se face conform Planului de 

fertilizare respectând prevederile ,,Codului de bune practici agricole pentru 

protecţia împotriva poluarii cu nitraţi din surse agricole - maxim 170 kg azot/ha 

teren arabil, aprobat prin Ordinul comun al M.M.G.A. nr. 1182/2005 şi M.A.P.D.R. 

nr. 1270/2005. 
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D. Colectarea apelor uzate menajere 

 

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare, vor fi canalizate gravitaţional 

printr-un racord de canalizare, executat din tuburi din PVC, sistem etanş la 

rezervorul vidanjabil ecologic prevăzut în incintă. 

 

 

E.  Colectarea apelor pluviale  

 Apele pluviale de pe clădiri vor fi colectate prin jgheaburi şi burlane şi 

deversate pe zona verde din zona construcțiilor existente.       

Apele pluviale de pe platformele de parcare, vor fi colectate şi canalizate prin 

rigole carosabile, trecute printr-un separator de nisip şi produse petroliere, pentru 

debit de 30 l/s, racordat în racordul de canalizare pluvială din incintă. 

 

 

F. Eliminarea mortalitatilor 

Deşeurile cadavre de animale provenite de la mortalitatea porcinelor vor fi  

stocate în spatiu frigorific, după care vor fi vor fi preluate de unităţi specializate 

de tip Protan. 

 

 

G. Activitati de intretinere şi administrative 

• Activitati de transport în interiorul complexului: se realizeaza cu mijloace 

auto ale SC CAI OLARI SRL, a caror alimentare cu carburanti şi 

intretinere/reparatii nu se efectueaza pe amplasament; 

• Activitati de intretinere şi mici reparatii la liniile de adapare şi furajare, alte 

instalatii mecanice şi electrice: se vor efectua la fata locului, cu personal 

specializat angajat al SC CAI OLARI SRL sau cu firme specializate pe baza 

de contract; pe amplasament nu va functiona un atelier mecanic.  
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BILANŢ  MATERIALE FERMĂ REPRODUCERE SUINE 

 

INTRĂRI                                                                   Tabel 2.2.2. –  1.  

Nr. 

crt.  
Materie primă  Cantităţ i  Observaţ i i  

1.  Furaje  201,5 tone/lună   

2.  Apă  potabilă  pentru adăpat  421 m3 / lună   

3.  Apă  consum menajer  45 m3 / lună   

4.  Apă  fabricare furaje animale  126 m3 / lună   

5.  Apă  igenizare hale ş i  ut i laje 260,6 m3 / lună   

6.  Dezinfectante,  detergenti  50 l / lună   

7.  Energie termică  760 Gcal/ lună   

8.  Energie electrică  24,9 GW/lună   

 

Furajele concentrate lichide  sunt produse în bucătăria furajeră  şi  au 

în compoziţie diverse cereale, minerale, vi tamine şi  medicamente, în 

procente diferite în func ţie de re ţeta utilizată .  

 
Consumul de Apă.  

 

Alimentarea cu apă se realizeaza dintr-un put forat, autorizat şi existent pe 

parcela alaturata pentru care exista un contract de folosita intre SC PORKPROD SRL 

şi SC COMBINATUL AGROINDUTRIAL OLARI SRL. Putul este realizat la o 

adancime de 102 m pentru a asigura debitul şi calitatea apei, conform Studiului 

Hidrogeologic preliminar nr. 69/23.05.2014 elaborat de INHGA Bucuresti. 

Masurarea volumelor de apa consumate se realizeaza cu ajutorul unui apometru. 

Pentru foraj este amenajat un camin tehnologic pentru instalarea pompelor şi a 

unui rezervor de stocare cu rol de egalizare a presiunii cu capacitatea de 5mc şi o 

ministatie pentru tratarea apei aceasta avand roul sa aduca apa la normele de calitate a 

utilizarii. 

 Apa prelevată este consumată în următoarele scopuri: 

• în scop menajer pentru personalul angajat; 

• în scop tehnologic: (pentru adapatul animalelor; întreţinerea curaţeniei halelor de 

productie; prepararea furajelor, stingerea incendiilor). 
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Consumul de apă pentru adăpat in ferma de reproducere suine Olari. 
 
Categoria de animale 

Număr de 
zile/ciclu 

Număr 
cicluri/ an 

Număr 
animale 

Consum mediu 
zilnic de apă [l 

/cap/zi] 

Consum 
anual de apă 

[mc / an] 
Scroafe ȋn refacere, la montă şi gestatie 
individuala si/sau asteptare 

41 2,2 35 7,5 23,6 

Scroafe ȋn gestatie comună 115 2,2 545 8 1103 
Scroafe ȋn maternitate 28 2,2 140 35 30,2 
Creşă/tineret 40 3,5 4000 3 1680 

Scrofiţe 100 2,2 40 5 44 
Vieri 365 1 5 8 14,6 

TOTAL   4765  2895,4 

 

Din sursa subterana de 102 m adâncime, pentru ferma de reproducţie 

porci se prelevează: 

scopul utilizarii apei volume de apa utilizate 

 Qzi med (m3/an) 

Apă menajeră, pentru angajaţi. 262,8 

Sector agrozootehnic (adăpat animale) 2895,4 

Tehnologic la unitatea  de fabricare a hranei 

pt. animale 

1533 

Apă pentru spalat hale şi utilaje în cadrul 

fermei 

79,6 

TOTAL 4770,8 

 

Consumul specific de apa al fermei de reproduc ţie porcine este de 9 

litri/cap animal/zi.  

 

Necesarul si cerinta de apa din foraj  
 
 Necesarul total de apă: 
 
Nr. 
Crt. 

Caracteristică Necesar de apă 
Qn min Qn med  Q n max  

mc/zi l/s mc/zi l/s mc/zi l/s 
1 Igienico-sanitar 0,2 0,003 1,54 0,02 2,00 0,023 
2 Tehnologic   3,23 0,037 26,95 0,312 32,34 0,374 

Total necesar  3,43 0,04 28,49 0,332 34,34 0,397 
Total anual  mc/an  1252  10399  12534  
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Cerinţa de apă: 
 
Nr. 
Crt. 

Caracteristică  Cerinţă de apă 
Qs min Qs med Q s max 

mc/zi l/s mc/zi l/s mc/zi l/s 
Igienico-sanitar 0,22 0,003 1,73 0,02 2,24 0,026 

Tehnologic   3,63 0,04 30,26 0,35 36,3 0,42 
Total cerinţa 3,85 0,043 31,99 0,37 38,54 0,446 

Total anual  mc/an  1405 11676 14067 
 
 

 
Substanţele dezinfectante ş i  medicamentele .  Substanţele 

dezinfectante se util izează  la dezinsecţ ia, dezinfecţia şi  deratizarea boxelor 

şi  compartimentelor în care au fost crescuţ i  porcii.  Acestea sunt substan ţe 

biodegradabile ce se utilizează  în soluţii  apoase diluate şi  vor fi de tipul:  

• KENOSAN  – 400 l itri/an - detergent spumant alcalin  necesar pentru 

spalarea halei de reproductie. 

• VIROCID  - 200 litri /an – dezinfectant extrem 

 

Substanţele pentru dezinfecţ ie vor fi  depozitate în încăperi speciale din 

cadrul farmaciei veterinare. De aici vor fi preluate de persoane autorizate 

(echipe special instruite) care prepara şi  utilizează  soluţiile respective.  

Medicamentele folosite vor fi depozitate într-un loc special amenajate 

(una din magaziile din corpul administrat iv) în cadrul farmaciei veterinare a 

societăţii  şi  se află  sub strictă  supraveghere a medicului. Conform 

declaraţiilor beneficiarului, ambalajele se vor returna la distribuitorul  

acestora.  

 

Consumul de energie electrică  ş i  termică .  

►  Energia electrică  pentru iluminatul local şi  acţionarea instala ţiilor şi 

utilajelor din dotare, a pompelor şi  ventilatoarelor, se preia din re ţeaua 

sistemului energetic national.  

Conform datelor de proiectare ferma de reproducţie suine are un 

consum zilnic mediu: 17,8 kWh /  zi. Această  cantitate de energie a inclus 

consumurile de la staţiile de pompare apă  foraje şi  apă  uzată ,  morile pentru 
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nutreţuri , iluminat interior şi  exterior ş i  corp administrativ în funcţionare 

aleatorie.  

Ca urmare consumul mediu pe cap suină  este:  

E med = ( 17,8 x 24 ) : 4765 = 0,090 kW / cap / zi « 0,117 kW/cap/zi  = q 

min bat 

valoare care este mai mică  decât valoarea recomandată  în BAT pentru ferme 

integrate, care este de 0,117 kW/ cap /  zi respectiv 0,150 kW/ cap / zi pentru 

ferme cu un număr de suine mai mare de 3000 capete.  

 

 

IEŞIRI   
                                                                  
Nr. 

crt. 
Produse Cantităţi  Observaţii  

1. Purcei pentru 

îngrăşare 

770 capete/lună  

 

Preluaţi în ferme de 

îngraşare. 

2. Ape uzate. Dejec ţii , 406,5 m3 /lună 

(valoare medie) 

1,73 mc ape uza te  

menajere + 11,82 mc 

deject i i  l ichide /z i  

3. Animale moarte  0,2 -0,4 tone/lună   

 

Porci pentru carne. Lunar ferma de reproduc ţie suine de la Olari 

furnizează  circa 700 – 770 capete purcei pentru îngrăşare. 

 

Ape uzate menajere, sunt colectate în bazin vidanjabil etanş.  

Ape uzate menajere (colectate în bazin etanş vidanjabil 20 mc) :  
Nr. 
crt.  

 
Caracteristica  

Debit  zilnic Debit  anual  

min med max min med max 

0 0 mc/zi l/s mc/zi l/s mc/zi l/s mc/an mc/an mc/an 
1 Apa fecaloid 

menajeră 
0,22 0,003 1,73 0,02 2,24 0,026 80,3 631,5 

 
818 
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Apele tehnologice, dejecţ iile grosiere, lichide şi  apele rezultate din 

spălare ,  sunt colectate la nivelul  pardoselii  prin grătare amplasate pe toata 

lungimea halei într-o cuvă  cu pernă  de apă ,  de unde sunt evacuate printr-un 

canal colector, care este racordat la re ţeaua exterioară  de canalizare din 

incinta unităţii .  

Cu ajutorul  unei  pompe cu capacitate de  50-150 m3  dejecţiile se 

refulează  la separatorul de dejec ţii  instalat pe plaforma betonată .  

După  operaţ iunea de separare fracţia solidă  rămâne pe platformă ,  iar 

fracţia lichidă  prin gravitaţie se transportă  în iazurile impermeabilizate unde 

urmază  a fi  păstrate înainte de împrăş tirea pe câmp, conform Ordinului  

MMGA 242/2005 privind managementul  rezidurilor organice provenite din 

zootehnii.  Fracţia lichidă  se va injecta în sol cu ajutorul  vidanjelor speciale.  

Cantitatea lunară de dejecţii s-a estimat în conformitate cu Codul de bune 

practici agricole pentru protecţia apelor subterane cu nitraţi din surse agricole 

aprobat prin Ordinul MMGA 1182/2005 şi Ordinul MAPDR 1270/2005, cap. VIII, 

scap. 8.3, tab.8.1. 

 
Tip de animal Nr. animal Dejecţii lichide (l urina/zi) Dejectii solide (kg fecale/zi) 
Scroafe, scrofite, vieri 765 (11,8 x 765)         9027 (6,4 x 765)          4896 
Purcei 4000 (0,7 x 4000)         2800 (1,2 x 4000)        4800 
total 4765                            11827                             9696 
 

Mortalitatea suinelor prognozată  este variabilă  în funcţie de vârsta 

acestora, putând atinge maxim 3% pe o serie de creş tere (raportat la număr 

capete) şi  max. 1% raportat la greutate, în general la tineret între 5 şi  12 

săptămâni. Porcii morţi  vor fi scoşi  zilnic din hale, colectaţi  şi  transportaţi  

la camera frig de unde vor fi preluati de către o firmă  specializată  în 

eliminareamortalităţ i lor din ferme de profil.  

Lunar, nivelul mortalitatii  în ferma de la Olari  poate atinge:  

• cca. 1-2 capete scroafe;  

• cca. 60 capete tineret; 

• cca. 120 capete sugari.  
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2.2.3. Modul de utilizare al terenului. 

 

Din analiza bilanţului teritorial existent şi cel propus la faza PUZ, au rezultat 

următorii indicatori urbanistici: 

 

POT MAXIM PROPUS: 70,65%  CLASA DE IMPORTANŢĂ III 

CUT MAXIM PROPUS: 0,75  CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ: C 

 

Tabel 1: Structura suprafetelor ocupate pe amplasamentul fermei. 

 Final 
Suprafaţa totală: Stotal = 52846,65 mp 

- din care:  
Suprafaţa teren arabil Sarabil = 39052,65 mp 
Suprafaţa amenajată Sc= 13794 mp 

- din care:  
- cu următoarea destinaţie:  
- fermă reproducţie porci Sc= 7400 mp 
- clădire birouri Sc= 100 mp 
- batal şi platformă dejecţii Sc= 2245 mp 
Drumuri de incinta (trotuare şi parcaje) Sc= 1289 mp 
Suprafaţa liberă (spaţii verzi): Sl= 2760 mp 

 

 

2.2.4. Impact potenţial. 

In general, activitatea din fermele moderne de reproducţie şi crestere 

intensiva a porcilor, în care se respecta cerintele de eliminare rationala şi utilizare a 

dejectiilor în agricultura, nu este de natura sa produca poluarea amplasamentului şi 

nici a terenurilor vecine, deoarece nu se utilizeaza substante chimice periculoase iar 

substantele specifice continute în cantitati semnificative în dejectii sunt compusi ai 

azotului şi fosforului. 

 Prin aplicarea dejectiilor pe câmp, acestea au un efect benefic pentru 

calitatea solului prin aportul de nutrienti dar, în cantitati necontrolate, pot conduce 

la mineralizarea excesiva a solului şi de asemenea la poluarea cu nitrati a apei 

freatice.  
 

Singurul impact potenţial semnificativ este cel asupra calităţii aerului şi se 

datoreaza în special emisiei de amoniac din hala de reproductie şi din tratarea 

dejecţiilor. Pe lângă efecte asupra sănătăţii receptorilor umani, amoniacul conduce 

şi la producerea mirosurilor neplăcute. 
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2.3. Folosintele terenurilor din imprejurimi 

2.3.1. Folosintele actuale ale terenului din imprejurimi  
 

Ferma de reproducere a porcilor aparţinând de S.C. COMBINATUL 

AGROINDUSTRIAL OLARI S.R.L., este amplasata pe teritoriul administrativ al 

comunei Olari, în extravilan, la o distanta de cca 1,5 km fata de cea mai apropiata 

locuinta, în mijlocul unor terenuri cu folosinta agricola. Amplasarea şi vecinatatile 

sunt prezentate în “Planul de incadrare în zona” din Anexa nr. 1 şi în “Planul de 

situatie” din Anexa nr. 2. la Raportul de amplasament. 

Vecinatatile amplasamentului sunt reprezentate de terenuri cu folosinţă 

agricolă şi drum de exploatare cu rol de drum de acces. Nu s-au identificat receptori 

sensibili pe raza de impact a amplasamentului, cu exceptia unor canale de 

irigatii/desecări.    

 

2.3.2. Amenajari viitoare în zonă 
 

Nu sunt prevazute amenajari viitoare în zonă, mai cu seama pentru folosinţă 

rezidenţială, sau care ar putea avea de suferit avand în vedere potenţialul disconfort 

produs de activitatea fermei. Se prevede a se construi alăturat o fermă de creştere şi 

îngrasare porci – proiectul fiind la faza PUZ. 

Avand în vedere prevederile Ordinului nr. 119/2014 emis de Ministerul 

Sănătăţii privind distanta de minim 1,0 km intre localitati şi ferme de porcine cu 

efective de animale cuprinse intre 2.000 şi 10.000 capete (determinante fiind însă 

rezultatele studiilor de evaluare a impactului), dezvoltarea zonei ca folosinţă 

rezidenţială nu este recomandabilă pe o raza de 1,0 km în jurul amplasamentului 

fermei de reproducţie. Planul de urbanism general al localitatii ar trebui să includă 

zone de restricţie pentru folosinţa rezidenţială, în funcţie de utilizarea actuala a 

zonei care include ferma de reproducţie porcine. 

 

 

2.4. Utilizarea substantelor chimice 

 

Dintre preparatele care conţin chimicale potenţial periculoase, în sensul 

legislaţiei privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substantelor şi preparatelor 

chimice periculoase, se semnaleaza cele folosite la dezinsecţie, dezinfecţie şi 

deratizare. Aceste substanţe se livreaza de diverşi furnizori insoţite de fişele de 
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securitate şi se utilizeaza în conformitate cu instrucţiunile corespunzatoare, 

asigurându-se diluţia necesară. 

Se mai utilizează o serie de vaccinuri (biocide) şi medicamente buvabile sau 

injectabile (antibiotice şi vitamine).  

 
A. Consumuri anuale de produse de uz veterinar  

Consum estimat  

Tip produs Denumire comercială   Tineret Sugari Scroafe 

Vaccinuri RUVAC, ERYROMVAC, ROKOVAC 
FL 

300 300 300 

Medicamente 
injectabile  

AMOXICICLINA,PORCILIS M, 
BORGAL,CATOSAL, CIRCO FLEX, 
CLAMOXYL, DRAXXIN, ENROFLOX, 
FERRUM, GAFERVIT, NAXCEL, 
VETRIMOXIN, BETAMOX, DILUVAC, 
PORCILIS BEGONIA, 
SPIROVET,STRESNIL,SENSIBLEX, 
SERGON…..                            
 

FL 1000 2000 5000 

Medicamente 
buvabile 

AMOXYN, DOXICICLINA, LINCOMIX, 
PRACETAM, TYLOSIN, APRAMICINA 
…………. 

KG 1000 1000 5000 

 
 

2.5. Topografie, hidrologie, hidrogeologie şi climat 

Sensibilitatea unei zone este determinată de elemente ale cadrului natural 

cum sunt condiţiile geotehnice, adâncimea apei freatice, clima, elemente de risc 

natural, existenţa unor receptori sensibili în vecinătate.  

 

a) Geologie. Caracteristici geotehnice. 

Pentru a înţelege rolul evoluţiei geologice a teritoriului studiat în modelarea 

reliefului actual este necesară o analiză unitară asupra evoluţiei unei zone extinse, 

limitrofe obiectivului, întrucât interferenţa dintre structurile geologice este 

inseparabilă. 

 Din punct de vedere geologic teritoriul este situat în Depresiunea Panonică, 

care în zonă cuprinde formaţiuni de tip paleozoic - cuaternar, care apare la „zi” prin 

alternanţe de nisipuri şi argile. 
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 Paleozoicul este reprezentat prin şisturi cristaline, metamorfozate în timpul 

orogenezei hercinice, care apar în munţii Codru Moma sub forma unor fâşii alungite 

N-S. 

 În Munţii Highiş – Drocea această formaţiune formează zona centrală şi este 

cunoscută sub numele de seria de Păiuşeni (cuarţite, filite sericito-cloritoase, şisturi 

amfibolice, calcare cristaline etc.), cu o înclinare generală sudică, fiind străbătută  

de roci granitice (Granitele de Highiş) sau gnaisice (Gnaisele de  Radna). 

 Permianul - formaţiune ce are o dezvoltare destul de redusă  în judeţ, în 

munţii Highiş fiind reprezentată prin aşa numita „Serie neagră” (şisturi argiloase, 

cuarţite negre), prin tufuri riolitice şi roci granitice. 

 Triasicul ocupă suprafeţe restrânse atât în munţii Highiş (sud de localitatea 

Tauţ şi la est de Şiria) fiind litologic reprezentat prin conglomerate, gresii dolomite, 

calcare cât şi în munţii Codru Moma (litologic asemănătoare). 

 Jurasicul are o dezvoltarea restrânsă, aria lui de apariţie situându-se spre sud 

de râul Mureş, în zona Căpâlnaş- Pojoga. 

 Cretacicul – formaţiunile cretacice apar bine dezvoltate în partea centrală a 

masivului Drocea şi dispar la vest de  Lipova sub cuvertura orizontală de depozite 

Panoniene. Litologic este alcătuit din gresii, brecii, aglomerate, şisturi argiloase, 

marne, calcare. 

 Eruptivul – formaţiunile descrise în zona muntoasă, bine dezvoltată în 

jumătatea estică a judeţului sunt străbătute de numeroase intruziuni de roci eruptive 

(granite, sienite, diorite, roci granitoide,etc.) 

 Intensa activitate vulcanică de neogen s-a soldat de asemenea cu punerea în 

loc a unor andezite, însoţite de aglomerate şi brecii, la suprafaţă frecvent 

caolinizate, cloritizate, betonitizate. 

 Panonianul – prezenţa depozitelor panoniene se semnalează spre nord de 

masivul Highiş – Drocea şi pe rampa vestică a munţilor Codru Moma, formând zona 

colinară. 

 În zona de câmpie a judeţului Arad majoritatea forajelor hidrogeologice care 

au avut 100 m adâncime sau mai mult, au interceptat partea superioară a depozitelor 

panoniene, litologic reprezentate prin argile şi nisipuri fine şi medii. Grosimea 

maximă apreciată a panonianului este de 1500 m. 
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 Cuaternarul, Pleistocenul Superior şi Holocenul inferior sunt reprezentate 

prin depozitele aluvionare ale terasei joase (nisipuri, pietrişuri secundar argile), 

având o grosime ce variază între 5 şi 15 m. 

 Holocenul superior este reprezentat prin aluviunile recente din luncile 

râurilor (nisipurilor, pietrişuri bolovăniş). 

 Obiectivul este situat în Pleistocenul Superior - Holocen inferior. Aceste 

etaje sunt reprezentate prin depozitele conului de dejecţie al râului Mureş şi Crişul 

Alb, prin depozitele de terasă. Frecvent în partea superioară a pleistocenului 

superior apare o argilă roşcată cu grosimi de 5-15 m. 

 Pe o mare suprafaţă s-au depus în pleistocen depozite loesoide, la nivel 

superior depozite loesoide mai noi corespund părţii superioare a pleistocenului şi 

primei părţi a holocenului. 

 Depozitele de terasă sunt formate din argile, pietrişuri nisipuri şi secundar 

bolovănişuri. 

 Tot la pleistocen intră şi depozitele deluviale, litologic reprezentate prin 

argile, grohotişuri, nisipuri şi pietrişuri. 

Învelişul de soluri din cadrul teritoriului administrativ al comunei 

Olari,  cuprinde soluri din clasa molisolurilor, clasa solurilor hidromorfe şi  a 

celor slab dezvoltate. 

Cartările pedologice executate în zonă  pun în evidenţa solurilor 

formate pe roci parentale constituite în general din luturi fine macroporice ş i  

argile coloidale, uneori cu caractere vertice.  

Studiile geotehnice din zonă  arată  o stratifica ţie uniformă ,  cu un strat  

de sol vegetal de 80 cm urmat de un complex argilos cafeniu negricios cu 

intercalaţi i  gălbui de oxizi de fier şi  bucăţi  de stâncă  alterată  plastic vârtoasă  

până  la adâncimea de 2,5 – 2,6 m, după  care până  la adâncimea de 3,0 – 3,1 

m urmează  un complex prăfos nisipos cu rar pietriş  plastic consistent  spre 

moale după  care până  la baza forajelor de 5 m se întâlnesc complexe 

nisipoase cu pietrişuri şi  bolovănişuri de îndesare medie.  

Valori le caracteristicilor geotehnice ale stratelor de argile determinate 

în laborator, sunt date sistematizat sub forma unor buletine de încercare, 

având următoarele caracteristici:  

-  umiditate naturală  ------------------- 24% - 32% 

-  indice de plasticitate ----------------- 43% - 49% 
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-  indice de consistenţă  ----------------- 0,73 – 0,93 

 

Solurile de pe teritoriul administrativ Olarie au aparut şi  au evoluat 

urmând un curs specific de solidificare, datorat influenţei dominate a 

regimului hidrologic, a materialelor parentale şi  în mod determinant datorită  

intervenţ iei  omului, manifestată  o dată  cu primele movile ş i  valuri de pământ 

şi  continuând cu lucrările hidroameliorative sistematice începute cu peste 

două  secole şi  jumătate în urmă .  

         În partea de nord a teritoriului administrativ Olari predomină solurile zonale 

reprezentate de  cernoziomuri tipice şi  levigate , freatic umede, formate pe 

materiale parentale loenoide, carbonatice  cu textură mijlocie (lutoasă). 

 În partea sudică şi sud-vestică predomină soluri hidromorfe, reprezentate prin 

lăcovişti alcalizate secundar ,vestice, formate pe materiale  parentale  

 Constituite din argile fine şi soluri halomorfe reprezentate  prin soloneţuri 

vertice, formate pe materiale parentale  constituite  din argile vineţii sodate. 

 Arealele ocupate cu soloneţuri  vertice precum şi varietăţile vertice de 

cernoziomuri  alcalizate puternic sunt zone în care nu se recomandă executarea de 

construcţii datorită instabilităţii  generate de fenomenele  de vertisolaj (mişcări 

circulare ale argilei coloidale). 

 

b) Elemente geomorfologice 
 

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul studiat se si tuează  în 

Câmpia Tisei, mai precis în Câmpia Comlăuşului pe interfluviul Mures-

Crisul Alb, având o altitudine medie de 110 m. Unitatea majora de relief este 

Campia de Vest .  

Campia de Vest a rezultat prin acumularea unor vaste conuri de 

aluviuni aduse de râuri le carpatice în pleistocenul superior-holocen în 

condiţiile în care unele sectoare sufereau subsidenţe active.  

Câmpiile înalte  au devenit uscat succesiv în Pleistocen iar campiile 

joase şi  luncile în Holocen. Este alcătuită ,  la suprafa ţă ,  din nisipuri,  

pietrişuri , loess (în câmpiile înalte) şi  aluviuni recente (în câmpiile joase).  

Situata în câmpie relieful de pe teritoriul administrativ al  comunei 

Olari nu variază  sub raport hipsometric, altitudinile absolute fiind cuprinse 

intre 105 şi  108 m.  
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c) Condiţii climatice 

 
Diversitatea geografică teritorială a comunei Olari, este o consecinţă directă 

a factorilor climatici ca rezultat al evoluţiei în timp şi spaţiu.  

Din aceste motive zona de câmpie a judeţului Arad (implicit şi zona comunei 

Olari) are un fond climatic temperat - continental cu influenţe oceanice. 

Dintre factorii genetici ai climei (radiaţia solară, circulaţia aerului şi 

caracteristicile fizico-geografice) menţionăm existenţa unui bilanţ radiativ mediu 

ridicat (110-125 kcal/cm2/an), diferenţiat după expoziţia zonelor (între 155 - 160 

kcal-cm2/an pentru zonele însorite şi 70-80 kcal/cm2/an pentru cele umbrite), o 

circulaţie predominant vestică şi un ansamblu de factori fizico-geografici care 

determină formarea unor arii topo-climatice diferenţiate. 

Particularităţile elementelor climatice. Au fost analizate în detaliu la staţia 

Arad şi Chişineu Criş elementele climatice precum: temperatura aerului, umiditatea 

relativă a aerului, nebulozitatea, durata de strălucire a soarelui, precipitaţiile, 

regimul eolian, cu implicaţii directe şi indirecte în formarea regimului hidrologic.  

Aceste date sunt reprezentative şi pentru teritoriul comunei Olari, având în 

vedere amplasarea staţiilor meteorologice analizate şi poziţia acestora în raport cu 

direcţia dominantă a vânturilor, modul de dispunere a teritoriului, fragmentarea 

reliefului etc. 

Temperatura aerului. Regimul temperaturii aerului înregistrează valori 

medii anuale în jurul a 10,8 grade C, cu abateri maxime de 2 grade C în plus sau în 

minus de la un an la altul. 

Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este relativ blândă variind 

între -1 grad C şi -5 grade C, iar temperatura medie a lunii celei mai calde oscilează 

între 21 grade C şi 16 grade.  

Amplitudinile termice nu sunt aşa de ridicate ca în regiunea de est a ţării 

datorită influenţei moderatoare a maselor de aer oceanic. Totuşi în zonele de câmpie 

joasă, acestea ajung la 23 grade C. Valorile extreme sunt cuprinse între -30,0 grade 

C (în decembrie 2003), -26,8 grade C (în 06.02.1954) şi +40,1 grade C (în 

15.08.1954). 

Umiditatea relativă a aerului. Cantitatea de vapori de apă din atmosferă 

este influenţată în mod direct de caracteristicile fizice ale maselor de aer în mişcare 

(mase de aer din zonele vestice şi sud-vestice), cât şi de aspectul local al suprafeţei 
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active, ceea ce se traduce prin anumite particularităţi, atât valorice cât şi ca 

repartiţie. 

În decursul a 24 de ore (în ciclul zi- noapte) se constată valori minime la 

orele de la amiază când temperatura aerului este maximă, pe când valorile maxime 

se înregistrează noaptea târziu către dimineaţă.  

În decursul anului umiditatea relativa variază între 65 –75 % (vara) şi 88 

– 90 % (iarna). 

Nebulozitatea. Asemenea umidităţii relative a aerului, nebulozitatea este 

dependentă atât de particularităţile circulaţiei generale a atmosferei cât şi de 

particularităţile reliefului. 

Datorită influenţei ciclonilor oceanici şi mediteraneeni care aduc un aer 

maritim umed, nebulozitatea creşte de la vest (5,70 zecimi) la est (5,91 zecimi).  

Pe parcursul unui an calendaristic, nebulozitatea maximă se înregistrează 

iarna (7,6 zecimi) iar cea minimă toamna (4,1 zecimi). 

Durata de strălucire a soarelui. Regimul anual al duratei de strălucire a 

Soarelui şi repartiţia sa teritorială se află în strânsă corelaţie cu regimul şi 

distribuţia nebulozităţii. 

Din analiza datelor se observă că durata de strălucire a Soarelui pe cer are o 

valoare medie de 1810 ore/an, cu o maximă în luna iulie (266,4 ore) şi o minimă în  

luna decembrie (30,8 ore). 

Precipitaţiile. Precipitaţiile constituie elementul climatic principal care 

influenţează în mod direct regimul hidrologic al zonei.  

Precipitaţiile medii multianuale. Din analiza datelor şi din aspectul hărţi cu 

precipitaţii medii anuale (din dispoziţia  izohietelor), se observă că precipitaţiile 

medii din zona studiată variază între  540  mm  –  650  mm. La Ineu media 

multianuală este 631 mm. 

Precipitaţiile medii anotimpuale din perioada de iarnă variază în jur de 100 

mm - 130 mm. Cantităţile medii cele mai mari se înregistrează la sfârşit de 

primăvară şi în plină vară, cu un maxim de 193 mm la Ineu. 

Ploile torenţiale au caracter izolat, sunt de scurtă durată dar cu intensitate 

mare.  

Stratul de zăpadă prin grosimea, durata şi repartiţia s-a pe suprafaţa 

bazinului influenţează şi în acelaşi timp participă la formarea scurgerii. Numărul 
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mediu al zilelor în care solul este acoperit cu zăpadă variază între 40 – 120. 

Grosimea stratului de zăpadă atinge 30 – 40 cm. 

Folosind indicele pluviometric Angot (indice ce reprezintă raportul dintre 

cantitatea medie lunară de precipitaţii şi valoarea pe care ar fi avut-o dacă 

precipitaţiile anuale s-ar repartiza uniform în fiecare lună), rezultă că lunile 

ploioase sunt mai, iunie şi iulie, iar secetoase ianuarie, februarie, martie şi 

septembrie (celelalte fiind normale). Acest fapt indică prelungirea perioadei 

pluviale şi la începutul verii. 

Celelalte fenomene meteorologice (durata precipitaţiilor solide, stratul de 

zăpadă) nu diferă mult de a zonelor limitrofe fiind conforme zonalităţii climatice. 

Pe baza datelor meteorologice (temperatură şi precipitaţii) au fost construite - 

climograme tip Peguy – climodiagrame. Din aceste climograme rezultă că lunile 

decembrie, ianuarie şi februarie sunt luni reci şi umede (R), celelalte fiind luni 

temperate, durata medie a intervalului de zile fără îngheţ fiind considerabilă. 

Din analiza indicelui de Martonne - I = P/(T+10), unde P reprezintă 

precipitaţiile, iar (T )temperatura medie anuală sau lunară, calculată pentru valorile 

medii anuale, au rezultat la Olari valorile de peste 30, deci valori mult mai mari 

decât limita aridităţii (=20). 

Vântul participă la formarea condiţiilor de bilanţ hidric, intensificând 

procesele de pierdere a apei prin evaporare şi evapotranspiraţie. Regimul eolian 

indică  o predominantă  vestică  şi  sud-vestică  pentru zonele mai înalte pe când 

zonele joase au o predominanţă  sudică  (iarna şi  toamna) şi  una nordică  

(primăvara şi  vara).    

 

d) Ape de suprafaţă şi subterane. 

 

Ape de suprafaţă: 

 Din punct de vedere hidrografic teritoriul studiat aparţine bazinului canalului 

Morilor, care drenează partea estică a comunei Olari, fiind strabatut teritoriul de la 

nord la sud. 

 Pe suprafaţa câmpiei din teritoriul administrativ Olari apar numeroase zone 

de divergene ale IER-ului, generate de migrarea drenajului către sud-vestul 

teritoriului administrativ, respectiv zona satului Sintea Mica. Această  schimbare de 
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drenaj  a fost determinată de zona de subridenţă  marcată prin altitudini absolute de 

105-106 m. 

 

Ape subterane: 

 În zona studiată nivelul apelor freatice este situat la adâncimi  de 1-3 m, cu 

mari variaţii sezoniere. În partea de sud a teritoriului orizonturile freatice se găsesc 

aproape de suprafaţă (1-2 m) iar în partea de nord apele subterane sunt cantonate în 

formaţiuni cuaternare la adâncimi de 2,5 – 3 m. 

Din punct de vedere al chimismului  apele subterane sunt slab mineralizate, 

bicarbonatate slab sulfatate  în partea de nord şi moderat mineralizate,bicarbonatate, 

clorurice în partea de sud-vest a teritoriului.        

 

2.6. Autorizatii curente  

Pentru activitatile desfasurare pe amplasamentul Fermei de reproducţie porcine Olari, 

operatorul instalatiei detine urmatoarele autorizatii: 

 

• Autorizatie de gospodarire a apelor emisa de catre A.N. “Apele Romane”, 

D.A. Crisuri Oradea nr. C4/16.01.2015. 

• Notificare - Autoritatea sanitar-veterinara ARAD. 

• Notificare – Directia de sanatate publica ARAD. 

• Certificat de urbanism Nr.15/08.07.2014. 

• Autorizatie de construire Nr.4 / 09.09.2015 
 

Operatorul detine, de asemenea, contracte pentru preluarea utilitatilor de la furnizori 

pentru energie şi apa, prezentate în cererea de solicitare a autorizatiei integrate de mediu şi 

contracte de servicii de preluare deseuri şi ape uzate menajere. 
 

 

2.7.  Detalii de planificare 

 

In vederea identificării acţiunilor planificate pentru supravegherea calităţii 

amplasamentului, este necesara identificarea surselor de poluanţi şi măsurile pentru protecţia 

factorilor de mediu. 
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Factorul de mediu aer 

Principala sursă de poluare a aerului este hala de reproductie, batalul şi 

platforma de depozitare a dejecţiilor, procesul de împrăştiere a dejecţiilor pe sol şi 

coşul de la centrala termică. 

Măsuri de protecţie a factorului de mediu. Pentru reducerea poluanţilor 

emişi în aer pe amplasament sunt luate urmatoarele măsuri: 

���� măsuri nutriţionale de reducerea cantităţii şi conţinutului de N şi P a dejecţiilor; 

���� control climatului interior al adapostului; 

���� utilizarea unui sistem de colectare a dejectiilor cu perna de apă; 

���� aplicarea tehnicilor BAT şi buna gospodărire a dejecţiilor; 

���� infiinţarea unei perdele vegetale perimetrale; 

���� dotarea centralelor termice cu arzătoare moderne cu conţinut redus de poluanţi; 

���� controlul traficului auto în interiorul amplasamentului; 

���� întreţinerea drumurilor de acces. 

 
 

Factorul de mediu - apa 

Sursele de poluare a apei sunt reprezentate de apele contaminate ce 

provin de la intretinerea curateniei în hale, boxe şi compartimente; apă 

contaminată din filtrul sanitar precum şi apa menajeră ce provine de la duşuri 

şi grupurile sanitare. 

 

Masuri de protecţie a factorului de mediu apa. Pentru prevenirea 

poluării apelor de suprafaţă se vor lua următoarele măsuri: 

���� apele uzate menajere şi cele rezultate de la duşuri vor fi colectate impreuna într-un 

bazin vidanjabil. 

���� apele uzate de la filtrul sanitar şi apele uzate rezultate de la spalarea halelor dupa 

depopulare vor fi colectate impreuna cu dejecţiile lichide intr-un batal de circa 

4000 mc. 

���� apele pluviale de pe acoperisuri, de pe caile de acces şi platformele betonate vor fi 

deversate pe spaţiile verzi adiacente. 

���� întreţinerea şi exploatarea corespunzătoare a sistemului de canalizare (menajeră şi 

pluvială). 

���� transportul, depozitarea si administrarea dejecţiilor în conformitate cu 

recomandarile Codului Bunelor Practici Agricole şi tehnologiilor BAT în domeniu. 
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���� limitarea traseelor autovehiculelor şi utilizarea reţelei de căi de acces existente 

pentru evitarea încărcării suplimentare a apelor de suprafaţă şi subterane cu 

particule în suspensie – evitarea traversărilor repetate prin canalele de desecare din 

zona amplasamentului. 

���� se va realiza o zonă de protecţie sanitară în jurul forajelor. 

���� colectarea apelor tehnologice în batalul special amenajat de circa 4000 mc, de unde 

după o perioada de 6-9 luni şlamul bălegar va fi imprăştiat pe terenurile arabile 

conform unui plan de fertilizare aprobat de autoritatea de mediu. 

 

Solul –subsolul 

Sursele potenţiale de poluare solului şi subsolului sunt: sistemul de 

canalizare şi colectare a dejectiilor, modul de depozitarea a dejectiilor (slamul), 

mijloacele de transport şi imprăştierea dejecţiilor. 

Masuri de protecţie a solului şi subsolului. Sistemul de canalizare a 

dejectiilor şi bazinele de depozitare sunt astfel realizate încât nu permit infiltrarea 

partii lichide în sol şi subsol. 

Caile de acces şi platformele de stationare sunt betonate, în cazul unor 

pierderi accidentale de produse petroliere se va intervini cu materiale absorbante. 

Starea tehnică a mijloacelor de transport se verifică periodic conform legislaţiei în 

vigoare. 

Imprastierea dejecţiilor se va face pe terenuri pentru care va fi eliberat Aviz 

de imprăştiere emis de catre OSPA Arad. 

 

Apa subterană 

Sursa de poluare a apei subterane este reprezentata de catre: 

� sistemele de canalizare ale apelor uzate tehnologice şi menajere, bazinele de 

colectare şi de depozitare a dejecţiilor; 

� imprăţierea dejecţiilor pe terenurile agricole. 

Calitatea apei subterane s-a urmarit cu frecvenţă la parametrii: pH, amoniu, nitraţi, 

fosfaţi, CCO Cr. 

Măsurile de protectie a apei subterane sunt aceleasi cu protecţia solului şi 

subsolului. 

Pentru prevenirea poluării se impune monitorizarea apei subterane cu frecventa 

semestriala a urmatorilor parametrii: pH, amoniu, cloruri, sulfaţi, nitraţi, fosfaţi. 
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Zgomot 
Activitatea de reproductie şi crestere a porcinelor se desfasoara intr-o hală 

inchisă şi nu genereaza nivele de zgomot peste limitele admisibile. Singurele surse 

de zgomot sunt mijloacele auto ce deservesc obiectivul. Activitatile desfasurate de 

mijloacele auto sunt periodice, limitate în timp, caile de circulatie din incinta sunt 

amenajate corespunzator. Se va monitoriza nivelul de gzomot cu frecventa anuala, 

la limita amplasamentului. 

 
 
2.8.  Incidente provocate de poluare. 

 
Datorită faptului că obiectivul analizat – hala de reproducţie şi creştere suine 

din localitatea Olari, este nou construită şi dotată cu echipamente moderne necesare 

pentru reproductia şi cresterea porcinelor, este puţin probabil ca unitatea să se 

confrunte cu incidente de poluare, existand o preocupare permanenta în 

supravegherea calităţii factorilor de mediu. 

In acest sens se impun următoarele: 

• realizarea evidentei deşeurilor conform HG 856/2002, completată de HG 

210/2007; 

• gestionarea corespunzatoare a dejecţiilor şi a mortalităţilor; 

• pastrarea în stare funcţionare a tuturor sistemelor: alimentare cu apă, canalizare, 

ventilaţie, adăpare, furajare, încălzire. 

 

2.9.  Vecinatatea cu Specii sau Habitate sensibile sau protejate care 

se află în apropiere. 

 

In judetul Arad sunt identificate conform Legii nr. 5/2000 şi a HG nr. 

2151/2004, numeroase arii naturale protejate constând din: rezervatii botanice, 

zoologice, speologice, paleontologice, dendrologice, forestiere şi mixte. Dintre 

acestea, sunt enumerate în continuare cele mai apropiate de amplasamentul fermei, 

pentru a demostra ca impactul activitatii nu afecteaza ariile protejate care, de altfel 

nu se gasesc în vecinatatea amplasamentului analizat.  

Rezervatiile cele mai apropiate de locatia amplasamentului fermei sunt: 

• Poiana cu narcise Rovina (botanica), oras Ineu; 

• Balta Rovina (zoological), oras Ineu; 
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• Rezervaţia Dealul Mocrea (mixta), oras Ineu; 

• Stârci cenuşii de la Sâc (zologica), com.  Carand; 

• Pădurea de fag de la Archiş (forestiera), com. Archis. 

 

Din reteaua Natura 2000, situl cel mai apropiat de amplasamentul fermei este  

situl de protectie avifaunistica (SPA) Câmpia Crişului Alb şi a Crişului Negru, 

respectiv situl de protectie avifaunistica (SPA) Câmpia Cermeiului. 

Din cadrul listei rosii, în judetul Arad sunt urmărite un număr de 43 de specii. 

 

Poluantii cu efecte negative pentru vegetatia forestiera sunt SO2, NO2 şi NO3 

(conform ghidurilor de calitate a aerului recomandate de Organizatia Uniunii 

Internationale de Cercetare a Padurilor – IUFRO); pe de o parte acesti poluanti nu 

sunt generati pe amplasamentul fermei iar pe de alta parte, în imediata vecinatate a 

fermei nu exista vegetatie forestiera. 

In ce priveste amoniacul, nivelurile critice pentru protectia vegetatiei şi 

ecosistemelor sunt indicate în tabelul următor; din rezultatele monitorizarii calitatii 

aerului pe raza judeţului Arad, se constata ca în zonele habitatelor protejate nu se 

ating valorile critice ale amoniacului.  

 

 Niveluri critice pentru protectia vegetatiei şi ecosistemelor 

Poluant 
Concentratia 

µg/m
3
 

Valori medii 

Amoniac  3300 Orare 

 270 Zilnice 

 23 Lunare 

 8 Anuale 

Sursa: OMS Working Group on Ecological Effects, Les Diablerets, Switzerland 

2.10. Conditiile cladirilor 

Caracteristicile constructive, distribuirea spatiului şi dotarile din clădiri sunt 

prezentate în cele de mai jos.  

 

Obiectivul 1: HALA REPRODUCERE PROCINE 

� Funcţiunea      : hala reproducere porcine 

� Dimensiunile maxime la teren   : 51,72m x 300,88 m 

� Regim de înălţime     : DTH + Parter  

� Suprafaţa construită propusă                 = 6525,00 mp;   
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� Suprafaţa desfăşurata propusă     = 6525,00 mp;  

� Suprafaţa utilă totala      = 6255,41 mp; 

 

Hala de reproducere porcine este o constructie tip parter, realizata din cadre de beton şi 

zidarie, acoperită cu tablă. Pardoseala este din beton, complet perforat, sub aceasta aflându-se cuva 

de colectare a dejecţiilor (pe toata suprafaţa halei) cu adâncimea maxima de 0,70 m (de la radier pâna 

la pardoseala tip grătar). Volumul util al cuvei este de 2800 mc. Hala de reproducere porcine prezintă 

următoarele compartimentări: 

1. Camere de carantină. 

La intrare în hala de reproducere a porcinelor de la Olari, se află două camere de carantina 

pentru scrofiţe, dispuse simetric (stânga – dreapta) faţă de intrare, fiecare având o suprafaţă de 71,95 

mp. Fiecare cameră de carantină dispune de cinci boxe a câte 15 locuri fiecare (11,50 mp/boxă), 

astfel sectorul carantină însumând un număr de 2 x 75 locuri pentru scroafe şi scrofiţe. 

Cele 2 compartimente de carantină sunt dotate cu o pardoseală formată din gratare de beton 

perforate cu grosimea de 13 cm, prefabricate cu dimensiunea de 220/50 cm şi fante de 85/1,5 cm, sub 

care se află cuva de colectare a dejecţiilor.  

 Microclimatul necesar camerelor de carantina - umiditate şi temperatură (+16 °C / +18 °C) 

este asigurat automat prin admisia de aer proaspăt prin patru inleturi (geamuri) de admisie (40/50 

cm), câte 2 pentru fiecare camera. Evacuarea aerului viciat se face printr-un ventilator cu diametrul 

de 52 cm şi senzor de debit. Umiditatea din aer este realizată prin pulverizarea de apă (prin 

intermediul a două duze pentru fiecare inlet) cu ajutorul unei pompe de înaltă presiune. Toate acestea 

sunt coordonate prin intermediul unui soft de pe calculatorul central. 

Iluminatul fiecărei camere de carantină este realizat artificial timp de 11 ore/zi prin 3 corpuri 

de iluminat cu câte 2 tuburi de neon. 

Hrănirea în sectorul carantina se face semilichid (ca de altfel în toată ferma) printr-un sistem 

tubular cu Ф=63 mm în sistem pneumatic. Adăparea animalelor se face prin suzete cu un calibru de 

½ ţoli. 

 

2. Sectorul de gestaţie. 

Sectorul de gestaţie se compune din partea de inseminare artificială - gestatie primară (prima 

luna) şi partea de gestaţie comună, însumând în total o suprafaţă de 2376,25 mp. Partea de 

inseminare artificială şi gestatie primară dispune de 240 de locuri fiind formată din 12 compartimente 

a cate 20 de boxe individuale, dispuse simetric – 6 pe partea stânga şi 6 pe partea dreaptă a halei de 

reproducţie, aproape de sectorul maternitate. Partea de gestaţie comună se situează între sectorul 

carantina şi cel de inseminare artificială. Această parte se compune din 12 boxe comune dispuse 

simetric - 6 pe partea stânga şi 6 pe partea dreaptă. Fiecare boxă comună dispune de 40 de boxe 

individuale. 
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Sectorul de gestaţie este prevăzut cu o pardoseală formată din gratare de beton perforate cu 

grosimea de 13 cm, prefabricate cu dimensiunea de 300/122 cm şi fante de 20/1,5 cm, sub care se 

află cuva de colectare a dejecţiilor.  

 Microclimatul necesar sectorului de gestatie - umiditate şi temperatură (+16 °C / +18 °C)  

este asigurat automat prin admisia de aer proaspăt prin 36 inleturi laterale de 40/50 cm prevăzute cu 

câte 2 duze pentru fiecare iar pe mijloc sunt 6 inleturi tubulare cu ciupercă dispuse în poziţie verticală 

şi 48 duze de racire. Umiditatea din aer este realizată prin pulverizarea de apă prin intermediul 

acestor duze cu ajutorul unei pompe de înaltă presiune. Evacuarea aerului viciat se face prin şase 

ventilatoare cu diametrul de 82 cm şi senzor de debit. Toate acestea sunt coordonate prin intermediul 

unui soft de pe calculatorul central. 

Iluminatul sectorului de gestaţie este realizat artificial timp de 11 ore/zi prin 80 corpuri de 

iluminat cu câte 2 tuburi de neon. 

Hrănirea în sectorul gestaţie se face semilichid (ca de altfel în toată ferma) printr-un sistem 

tubular cu Ф=63 mm în sistem pneumatic.  Administrarea hranei se face în sistemul de autocaptare a 

animalelor în boxele individuale cu 15 minute înainte de administrarea hranei, adică animalele pot 

intra în boxele individuale dar nu mai pot iesi. Cu un minut înainte de administrarea furajului, uşile 

boxelor se blochează. Deblocarea boxelor se realizează după 30 de minute de la administrarea hranei.  

Sistemul de autocaptare funcţionează pneumatic sau în caz de avarie prin acţionare manuala. După 

administrarea furajului sistemul tubular se spală pentru a preveni alterarea furajelor ramase în acesta. 

Adăparea animalelor se face prin suzete cu un calibru de ½ ţoli. 

 

3. Sectorul scrofiţe în aşteptare. 
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Sectorul scrofiţe în aşteptare este format dintr-o incăpere situată între gestaţie şi maternitate 

în suprafaţă de 146,35 mp formată din 10 boxe comune cu câte 15-16 locuri. Sectorul scrofiţe în 

aşteptare este prevăzut cu o pardoseală formată din gratare de beton perforate, prefabricate cu 

grosimea de 13 cm, dimensiunea de 260/50 cm şi fante de 85/1,5 cm, sub care se află cuva de 

colectare a dejecţiilor.  

Microclimatul necesar - umiditate şi temperatură (+16 °C / +18 °C)  este asigurat automat 

prin admisia de aer proaspăt prin 2 inleturi tubulare cu ciupercă dispuse în poziţie verticală prevăzute 

fiecare cu 2 duze de racire. Umiditatea din aer este realizată prin pulverizarea de apă prin intermediul 

acestor duze cu ajutorul unei pompe de înaltă presiune. Evacuarea aerului viciat se face printr-un 

ventilator cu diametrul de 73 cm şi senzor de debit. Toate acestea sunt coordonate prin intermediul 

unui soft de pe calculatorul central. 

Iluminatul sectorului scrofiţe este realizat artificial timp de 11 ore/zi prin 4 corpuri de 

iluminat cu câte 2 tuburi de neon. 

 

4. Sectorul pentru vieri. 

Sectorul pentru vieri este format dintr-o incăpere în suprafaţă de 81,65 mp situată între 

gestaţie şi maternitate, vis a vis de sectorul scrofiţe în aşteptare şi este format din 8 boxe individuale. 

Sectorul este prevăzut cu o pardoseală formată din gratare de beton perforate, cu grosimea de 13 cm, 

prefabricate cu dimensiunea de 190/50 cm şi fante de 160/1,5 cm, sub care se află cuva de colectare a 

dejecţiilor.  

Microclimatul necesar - umiditate şi temperatură (+16 °C / +20 °C)  este asigurat automat 

prin admisia de aer proaspăt prin 2 inleturi laterale (50/40 cm) prevăzute fiecare cu 2 duze de racire. 

Umiditatea din aer este realizată prin pulverizarea de apă prin intermediul acestor duze cu ajutorul 

unei pompe de înaltă presiune. Evacuarea aerului viciat se face printr-un ventilator cu diametrul de 

42 cm şi senzor de debit. Toate acestea sunt coordonate prin intermediul unui soft de pe calculatorul 

central. 

Iluminatul sectorului pentru vieri este realizat artificial timp de 11 ore/zi prin 3 corpuri de 

iluminat cu câte 2 tuburi de neon. 

 

5. Laborator de însămânţări artificiale. 

Laboratorul este situat lângă sectorul vieri şi este format dintr-o incăpere cu suprafaţa de 

16,45 mp. Laboratorul prezintă următoarea dotare: microscop, racitor semenstorage pro 150 cu 

rafturi din inox, termometru cu afisaj electronic al temperaturii 17 C, 1 balon erlenmayer gradat de 

2000 ml, 1balon berzelius gradat de 2000 ml, 1 balon gradat berzelius de 1000 ml, pipete, lame, 

lamele, spermodensimetru ms semenmeter, 1 termometru pentru frigider, 1 termometru cu infrarosu, 

2 pahare de recoltare, pungi de recoltare cu filtru incorporat, manusi de recoltare, servetele umede, 

seminete de unica folosinta, flacoane din plastic de 100 ml pt materialul seminal. 
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Controlul calităţii materialului seminal brut şi conservat se face cu ajutorul microscopului din 

dotare verificanduse mai intai cantitatea, culoarea iar apoi microscopic densitatea mobilitatea, şi 

numarul de spermatozoizi. 

Dupa recoltare materialul seminal este verificat calitativ şi cantitativ în functie de densitate şi 

volum urmând să se calculeze numărul de  doze  ce se pot obtine. Diluantul este încălzit la 37 grade 

C, se termometreaza şi materialul seminal brut după care se ajustează tempratura diluantului. Se 

diluiază materialul, se examineaza la microscop după diluare, după care se ambalează în pahare 

speciale pentru material seminal cu capacitatea de 100 ml şi se închid cu capac. Diluantul folosit se 

numeste MS dilufert. Depozitarea materialului seminal se face la racitorul MS semenstorage pro 150 

setat la 17°C.   

Curatarea, dezinfectarea, sterilizarea, igienizarea: materialul de sticla folosite se spala bine cu 

apa, se clatesc cu apa distilata şi apoi se sterilizează în etuvă la 180 grade C timp de o oră. După 

fincare zi de lucru se igienizează şi se dezinfectează laboratorul. 

 

6. Sectorul maternitate. 

Sectorul maternitate se compune din 6 camere în suprafaţă de 200,30 mp fiecare cu dispunere 

simetrică - 3 pe partea stângă şi 3 pe partea dreaptă. Fiecare cameră prezintă 36 boxe de fatare, 

accesul fiind realizat prin două usi separate. Boxa de fătare dispune central de o pardoseală tip grătar 

metalic (fontă) – zona în care stă scoafa, iar în rest grătare de plastic, cu dimansiunea de 160/60 cm. 

Fiecare boxă de fătare dispune în lateral şi de un pat încălzit şi lămpi UV pentru purcei. 

Încălzirea se realizeaza cu tuburi delta iar la purceii mici suplimentar cu pat cald cu 

dimensiunea de 119/47 cm şi becuri cu infraroşii de 150 Wati iar pt a diminua pierderile de caldura la 

purcei în maternitate avem custi de plastic cu dimensiunea de 120/50 cm. 



 

41 
 

   

Microclimatul necesar - umiditate şi temperatură (+16 °C / +20 °C / +30 °C)  pentru fiecare 

cameră este asigurat automat prin admisia de aer proaspăt prin 4 inleturi montate în tavanul fals, 

prevăzute fiecare cu 2 duze de racire. Umiditatea din aer este realizată prin pulverizarea de apă prin 

intermediul acestor duze cu ajutorul unei pompe de înaltă presiune. Evacuarea aerului viciat se face 

printr-un ventilator cu diametrul de 73 cm şi senzor de debit. Toate acestea sunt coordonate prin 

intermediul unui soft de pe calculatorul central. 

Iluminatul sectorului de maternitate este realizat artificial prin 6 tuburi de neon a câte 58 

Wati. 

Furajarea purceilor se face uscat şi umed, furajul umed este distribuit cu un sistem numit 

Nutrix. Hrănirea scroafelor în boxele de fătare se face semilichid (ca de altfel în toată ferma) printr-

un sistem tubular cu Ф=63 mm în sistem pneumatic. Adăparea animalelor se face pritr-un bol cu 

robinet (denumit mamă şi copil). în zona paturilor calde pentru purcei se află şi o taviţă inox pentru 

administrarea de starter lichid. 

 

7. Sectorul tineret. 

Sectoru tinerel dispune de 8 camere cu suprafaţa de 242,80 mp fiecare cu dispunere simetrică 

stânga / dreapta. Fecare cameră de tineret dispune de 16 boxe cu câte 35 locuri purcei, adăpostind un 

maxim de 4480 purcei. Camerele pentru tineret sunt prevăzute cu 2 usi de acces, tavan fals cu 2 

ventilatoare cu senzor şi diametrul de 63 cm, 6 inleturi cu cate 2 duze. Inleturile de aer au 

dimensiunea de 51/33 cm.  

Pardoseala este realizată din gratare de plastic şi un pat ceramic cald cu dimensiunea de 

 100/80 cm în fiecare boxa iar deasupra patului cald se gaseste un acoperis de pvc de 310/126 cm 
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pentru a diminua pierderile de caldura. Încălzirea se realizează cu tuburi delta şi pat ceramic cald de 

100/80. Iluminatul sectorului de tineret este realizat artificial prin 6 tuburi de neon a câte 58 Wati. 

Furajarea se face în sistem tubular-pneumatic cu diametrul de 50 mm prin administrarea de 

furaje lichide în vase de inox. Sistemul dispune de senzori de timp care reglementeaza furajarea 

purceilor prin comandă din calculatorul central. Fiecare boxă dispune de 3 adăpătoare cu bol. 

 

Obiectivul 2: BUCATARIE FURAJERA CU TUNEL DE LEGATURA 

� Funcțiunea    : SPATIU TEH. FURAJARE- CENTRALA TERMICA 

� Dimensiunile maxime la teren  : 51,72m x 300,88 m 

� Regim de înălțime    : Parter  

� H- MAX. CORNISA ( STREASINA)  =  4,50m 

� H- MAX. COAMA     =  5,65m 

� Suprafața construita propusa   = 220,00 mp;   

� Suprafața desfăşurata propusa   = 220,00 mp;  

� Suprafața utila totala    = 185,80 mp;   

   

Bucataria furajera este imparţită în 2 parti : scroafe şi tineret. Sistemul de la scroafe este 

format dintr-un 1 tanc de apa proaspata de 5000L  care este comun cu tineretul, tanc de mixare 

(L/l/H=145/145/170cm), prevazut cu un mixer cu 2 palete, tanc de apa uzata(L/l/H=114/114/130), 3 

snecuri de alimentare, 3 silozuri de furaj finit de 7 to, şi 2 de 10 to, 1 medicator umed de 250 l, 1 

medicator uscat de 25 kg , compresor(12 bari), 2 pompe: una cu rotor şi una cu stator, valve, tevi care 

sunt pline cu apa curata, pompa pt acid, pompa pt baza folosite la igienizare.  

Prepararea furajului se face astfel: se introduc datele în calculator: nr. de animale pe fiecare 

valva, curba de furajare care cuprinde varsta animalului greutatea şi kg de furaj pe zi,reteta defurajare 

care cuprinde tipul de furaj şi dilutia, noi folosim o dilutie de 1kg furaj uscat la 2,7kg apa, apoi se 

introduce  programul de furajare care cuprinde ora la care incepe furajarea şi procentul de furaj care 

trebuie sa-l primeasca. 

La ora programata sistemul porneste: calculeaza numărul de animale care trebuie furajate, 

introduce în tancul de mixare cantitatea de apa necesara, furajul în functie de reteta şi categoria de 

animale, mixeaza 120 secunde , apoi cu pompa cu rotor trage furajul preparat din tancul de mixare si-

l impinge pe tevile de furajare iar apa de pe tevi vine în tancul de apa uzata şi este folosita la 

urmatoarea furajare. Dupa ce a impins furajul pe tevi, deschide valva şi cu pompa cu stator impinge 

furajul în jgheab. Igienizarea sistenului se face la sfarsitul furajarii o data pe saptamana cu acid iar 

urmatoarea saptamana cu baza. Programul de igienizare porneste automat la ora stabilita, introduce în 

tancul de mixare apa acid sau baza în concentratie de 1%, cace spalarea tacului de mixare şi apa 

uzata iar apoi spala tevile de furajare dupa care arunca apa la canal şi clateste cu apa proaspata.  
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Sistemul de la tineret este format din:2 tancuri de mixare de 114/114/65cm , tanc de apa 

uzate de 114/114/65 cm, 2 medicatoare umede de 250 l, 2 medicatoare uscate de 25 kg, tevi pt 

furajare, valve, 1 pompa cu stator,1 compresor(12 bari),3 snecuri, 3 silozuri pt furaj, pompa de acid şi 

baza pt igienizare. Functionarea este identica cu cea de la scroafe. 

 

 

      Obiectivul 3: CLADIRE DE BIROURI - PAVILION ADMINISTRATIV 

� Funcțiunea     : BIROURI - VESTIARE   

� Dimensiunile maxime la teren  : 51,72m x 300,88 m 

� Regim de înălțime    : Parter  

� H- MAX. CORNISA ( STREASINA)  =  2,78m 

� H- MAX. COAMA     =  4,52m 

� Suprafața construita propusa   = 135,00 mp;   

� Suprafața desfăşurata propusa   = 135,00 mp;  

� Suprafața utila totala    = 97,57 mp 

 

Cladirea de birouri este formata din două zone:  

� prima zona este zona administrativa care are în componenta, terasa de acces din exterior care 

se deschide spre Secretariat în suprafața de 15,75mp cu vedere directa spre fațada secundara şi 

principala, din secretariat se poate ajunge în biroul veterinarului cat şi în biroul administrativ, ambele 

birouri au o suprafața de 13,11mp.   

� zona a doua este formata din vestiare şi sala de mese cu chicineta. Pentru a se păstra o 

securitate biologica a fermei sunt realizare doua vestiare negre şi doua vestiare albe, intre cele doua 

vestiare sunt prevăzute doua grupuri sanitare cu intrare din fiecare vestiar alb/negru şi doua duşuri la 

bărbați şi un duş la femei, prin care sa trece pentru a ajunge din vestiarul negru în vestiarul alb. Sala 

de mese este prevăzuta cu acces doar din interiorul fermei cu o suprafața de 16,23 mp, iar chicineta 

este prevăzuta doar cu acces din exteriorul fermei cu o suprafață de  8,25 mp.   

Pe perioada sezonului rece cladirea de birouri va fi incalzita cu ajutorul radiatoarelor tip 

panou din otel, iar pe perioada sezonui cald se vor monta unitati de aer conditionat de capacitate 9000 

BTU/h pentru birouri, secretariat şi sala de mese. 

Apele uzate menajer vor fi evacuate la intr-o fosa septica ce are un volum de 10 mc şi care 

este amplasata în apropierea cladirii birourilor permitand un acces rapid pentru curatarea acesteia. 

Apele uzate menajer vor fi evacuate cu ajutorul conductelor din PVC-KG pentru instalatii exterioare, 

acestea avand o panta de circa 0,70 - 1,00 % şi fiind ingropate la o adancime de minim 0,80 m fata de 

cota terenului sistematizat. 
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Obiectivul 4: BATAL DEJECTIE LICHIDE 

� Funcțiunea     : SEPARARE şi DEPOZITARE DEJECTII 

� Dimensiunile maxime la teren  : 51,72m x 300,88 m 

� Regim de înălțime    : PLATFORMA şi SPATIU TEHNIC 

� H- MAX. CORNISA ( STREASINA)   =  2,50m 

� H- MAX. COAMA      =  2,50m 

� Suprafața construita propusa (BATAL)  = 1620,00 mp;   

� Suprafața desfăşurata propusa (BATAL)        = 1620,00 mp;  

� Suprafața utila totala (BATAL)               = 1591,85 mp;  

 

Este o structură realizată din perete de Beton Armat perimetral cu o înălțime de 2,50 m din 

care 1,5 m în pământ respectiv 1m deasupra pământului, fundul batalului este realizat din pământ, în 

zona centrală a batalului este realizata o başa cu o adâncime de 50 cm realizată prin excavarea 

pământului şi taluzarea peretelui la un unghi de 45 grade.  

 

Membrana folosita la etanşeizarea batalului este una de tip polipropilena cu îmbinare de tip 

sudura la cald, membrana armată. Volumul de stocare este de 3303,60 mc pana la o înălţime de 2 m 

de la partea inferioara a batalului, respectiv 2,5 m de la partea inferioara a başei, cu timp de stocare a 

dejecţiilor de minim 6luni. 

 

Obiectivul 5: PLATFORMA DEJECTIE SOLIDE 

� Funcțiunea      : SEPARARE şi DEPOZITARE DEJECTII 
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� Dimensiunile maxime la teren   : 51,72m x 300,88 m 

� Regim de înălțime     : PLATFORMA şi SPATIU TEHNIC 

� H- MAX. CORNISA ( STREASINA)   =  1,50m 

� H- MAX. COAMA      =  1,50m 

� Suprafața construita propusa (PLATFORMA) = 501,62  mp;   

� Suprafața desfăşurata propusa (PLATFORMA) = 501,62  mp;  

� Suprafața utila totala  (PLATFORMA) = 497,30  mp; 

 

Platforma de dejecţii solide se foloseste pentru stocarea fracţiei solide după separare. 

Separarea dejecţiilor de face mecanic prin stoarcere cu ajutorul unui separator. Cantitatea de stocare 

posibila este de 320 mc, realizata pe platforma betonata cu perete perimetral pe trei laturi cu o 

înălţime de 1,00 m. 

 

Obiectivul 6: CAMERA MORTALITATII 

� Funcțiunea  : DEPOZITARE ANIMALE MOARTE - ZOAN FRIGORIFICA  

� Dimensiunile maxime la teren  : 51,72m x 300,88 m 

� Regim de înălțime    : Parter  

� H- MAX. CORNISA ( STREASINA)  =  2,05m 

� H- MAX. COAMA     =  2,50m 

� Suprafața construita propusa   = 33,80 mp;   

� Suprafața desfăşurata propusa   = 33,80 mp;  

Suprafața utila totala    = 28,15 mp 

Camera pentru mortalităţi este de tipul container metalic prefabricat. Pentru asigurarea unor 

temperaturi scazute, în camera frigorifica se va monta o unitate frigorifica de capacitate 5 kW, 

alimentata cu energie electrica de la tabloul aferent camerei frigorifice şi montat pe peretele exterior. 

Pentru camera frogorifica se va prevedea un camin din polietilena pentru racordul apei reci, 

un camin din polietilena pentru colectarea apelor uzate rezultate prin spalarea camerei. în interiorul 

camerei se va prevedea un sifon de pardoseala din inox de dimensiuni 200 x 200 mm. 

 

Obiectivul 7: CAMERA CAZAN TERMIC – BUNCĂR COMBUSTIBIL 

� Funcțiunea   : CAMERA CAZAN TERMIC – BUNCĂR COMBUSTIBIL 

� Dimensiunile maxime la teren  : 51,72m x 300,88 m 

� Regim de înălțime    : Parter  

� H- MAX. CORNISA ( STREASINA)  =  2,05m 

� H- MAX. COAMA     =  2,50m 

� Suprafața construita propusa   = 33,80 mp;   



 

46 
 

� Suprafața desfăşurata propusa   = 33,80 mp;  

Suprafața utila totala    = 28,15 mp 

Alimentarea cu energie termică se face de la cazanul ce functioneaza pe combustibil solid 

(peleti) de putere 400 kW. De la cazan agentul termic este trimis catre un vas tampon vertical (puffer) 

de capacitate 5000 de litri, izolat şi montat în exteriorul camerei centralei termice. De la acesta, prin 

intermediul unui distribuitor-colector principal agentul termic va fi trimis prin intermediul pompelor 

de circulatie catre sistemele de incalzire din hala, catre sistemul de incalzire al cladirii birourilor, 

precum şi pentru sistemul de preparare al apei calde de consum.  

Pentru o buna functionare a cazanului se va monta un cos de fum din inox, izolat de diametru 

400 mm şi o inaltime de 10 metri. 

       

Agentul termic este distribuit prin intermediul conductelor din teava neagra în zona halei şi 

camerei centralei termice, iar la cladirea de birouri distibutia va fi facuta cu ajutorul conductelor din 

PP-R montate în sapa. 

In interiorul halei agentul termic este trimis catre distribuitoarele-colectoarele complet 

echipate şi care vor asigura alimentarea cu energie termica a paturilor calde şi a sistemelor de panouri 

twin-pipe. Prin intermediul sistemului de automatizare modular agentul termic şi functionarea 

ventilatoarelor de introducere a aerului proapat vor fi sincronizate pentru asigurarea parametrilor 

interiori optimi. 

Buncărul de combustibil este vecin cu camera cazanului şi are un volum de stocare de circa 

8500 kg peleţi. Alimentarea cazanului din buncăr se face în mod automatizat. 

 

Obiectivul 8: GARD DE IMPREJMUIRE  

� Funcțiunea     : IMPREJMUIRE 
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� Dimensiunile maxime la teren  : 51,72m x 300,88 m 

� Regim de înălțime    : Parter  

� H- MAX. CORNISA ( STREASINA)  =  2,20m 

� H- MAX. COAMA     =  2,20m 

� Suprafața construita propusa   = 683,27ml;   

� Suprafața desfăşurata propusa   = 683,27ml;  

� Suprafața utila totala     = 683,27ml 

 

Suprafața Construita  Totala    = 9035,42ml;   

Suprafața Construita desfăşurata Totala   = 9035,42ml;  

Suprafața utila totala     = 8577,87ml; 

 
Numărul estimat de angajaţi pentru producţie va fi în jur de 10 persoane pe 

schimb (din care 50%-50 % femei şi bărbaţi), iar la birouri vor fi 2 persoane (50%-

50% femei şi bărbaţi). 

Program de lucru: 24 ore/zi, 365 zile /an. 

 
2.11. Raspunsul  de  urgenţă 

Posibilităţile de accident industrial se referă la incendii şi la pierderile de 

dejecţii prin deversare sau exfiltraţii din bazinul de stocare. 

Conform procedurilor PSI, “Instructiunile de prevenire şi interventie în caz 

de incendii” vor fi afisate la loc vizibil în fiecare hala, impreuna cu instructiunile de 

utilizare în siguranţă a instalaţiilor electrice. 

Pentru evitarea deversărilor sau scurgerilor de dejecţii a fost intocmit Planul 

de prevenire şi combatere a poluarilor accidentale, care stabileste: 

� principalele puncte unde pot aparea poluări accidentale; 

� modul de acţionare în cazul producerii unei poluari accidentale, precum şi 

măsurile de interventie şi combatere a urmărilor unui astfel de eveniment. 
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3.  ISTORICUL TERENULUI 

 Utilizări anterioare ale terenului - pana în 2015: teren agricol, categorie 

de folosinta „arabil”.  

 

 

4. RECUNOASTEREA TERENULUI 

4.1.  Probleme identificate 

Zonele care au fost evidentiate cu ocazia analizei amplasamentului ca 

necesitand o investigatie mai detaliata sunt: 

� -hala de reproductie 

� -bazinul de colectare a dejectiilor; 

� -bazinul de depozitare a dejectiilor (batalul); 

� -reteaua de canalizare; 

Se apreciaza ca pericol potential poluarea accidentala a solului şi freaticului 

de pe amplasamentul fermei cu dejectii din transportul/ stocarea/ manipularea 

acestora.  

Fluxul tehnologic pentru dejecții începe în zona de boxe, acestea sunt 

prevăzute cu grătare de diferite materiala (beton, plastic, metal) care permit ca 

dejecțiile sa fie transferate gravitațional din zona boxelor în cuvele de colectare 

amplasate în zona inferioare a femei, care au rol strict de colector a acestor dejecții.  

 La umplerea cuvelor, golire are loc treptat, pentru a se putea realiza 

gravitațional şi tot o data cu un debit redus. Cuvele sunt conectate la o rețea de 

canalizare care direcționează dejecțiile spre zona bazinul de colectare.  

 Etapa următoare este separarea dejecțiilor solide de cele lichide şi 

transportarea acestora în zona pentru depozitare temporar. Aceasta depozitare se 

face pe o platforma de beton de tip cuva pentru dejecția solidă şi intr-un Batal 

(bazin) pentru dejecțiile lichide, acestea avand un timp de staționare în depozit mai 

mare decât cele solide, pentru neutralizare. După neutralizare, reducerea 

elementelor chimice, acestea se pot deversa pe o suprafața de teren arabil cu titlul 

de ingrăsămant natural.  

Pentru monitorizarea  eventualelor scurgeri accidentale, în apropierea 

bazinului de stocare, pe directia de curgere a apei subterane s-au executat foraje de 

observatie. 
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4.2. Probleme ridicate 

In cazul zonelor evidentiate, în urma analizei amplasamentului a rezultat ca 

nu exista surse cu grad ridicat de periculozitate. 

 
4.3. Depozitul chimic 

Prin specificul activităţii, pe amplasamentul analizat nu se vehiculeaza 

cantităţi importante de substante chimice. Subtanţele destinate igienizarii şi 

dezinfectiei sunt în cantităţi mici, depozitarea lor se face în magazie organizata la 

parterul cladirii administrative. 

 
4.4. Deseuri 

In cadul amplasamentului rezulta deseuri tehnologice şi deseuri menajere. 

Deseurile rezultate în urma activităţii pe amplasamentul analizat sunt colectate 

selectiv. În cadrul fermei se ţine evidenţa deşeurilor conform HG 856/2002, 

completata cu Hg 210/2010. 

Tipurile şi cantitatile de deseuri generate în cadrul fermei sunt prezerntate în 

cele ce urmeză: 

 

� Deşeuri menajere  din  activităţi administrative,  de  la  salariati,  ambalaje  

de  la medicamente (cod 20 03 01, stare fizică – solidă); 

� Deşeuri rezultate  din  activitatea  de  asistenta  medicala  –  doze  goale  de  

la medicamente şi de la vaccinurile specifice precum şi seringi (cod 18 02 02 

- stare fizica solida).  Acestea  vor  fi  colectate  în  recipienti  inscriptionati  

amplasati  în  incinta punctului sanitar, neutralizate şi evacuate impreuna cu 

deşeurile  menajere.  

� Deşeuri dejecţii de porci şi ape uzate menajere şi de spalare hale (cod 02 01 

06, stare fizica – lichida); 

� Deşeuri cadavre de porcine (cod 02 01 02, stare fizica – solida); 

 

Nota : - codificarea s-a facut conform categoriilor de deşeuri nominalizate 

în lista cuprinzind Deşeurile, inclusiv Deşeurile  periculoase din HG 856/2002 ; 

- cantitatile de deşeuri au fost estimate functie de capacitatea de 

productie şi numarul de personal. 
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Nr. 
crt. 

Cod deşeu 
conf. H.G. 
856/2002 

Denumire 
deşeu 

Periculozitate 
conf. Anexei I.E.  

din O.U.G. 
78/2002 

Starea  
fizică a 

deşeurilor 

Cantitate 
anuală 

  (t/an) 

Gestionarea deşeurilor 

Stocare Valorificare  Eliminare  

1 02 01 06 
Dejecţii 

animaliere 
Nepericulos 

 
 

semilichidă 
 
 

solidă 

21.523 t 
Sunt stocate în 
batal de 3303  

m3. 

Se valorifică 
prin fertilizarea 

terenurilor 
agricole 

- 

2 02 01 02 
Deşeuri de 
ţesuturi 
animale 

Nepericulos 4,8 t 
Se 

stochează 
 
 

Incinerare la 
firmă de 

specialitate 

3 20 03 01 
Deşeuri 

Municipale    
amestecate 

Nepericulos solidă 1,6 t 
Container 

deşeuri 
menajere 

- 
Groapa de gunoi 

autorizată 

4 02 01 10 
Deşeuri 
metalice 

Nepericulos solidă 1,5 t 

Se depozitează 
temporar pe 
platformă 

betonată în 
incinta fermei 

Se valorifică la 
terţi pe bază de 

comandă 
- 

5 15 01 10 
Ambalaje 

medicamente 
Periculos solidă 0,2 

Se depozitează 
temporar 

- 

Se predau la 
firmă de 

specialitate pt 
eliminare 

6 18 02 03 
Ambalaje uz 

veterinar 
Periculos solidă 0,1 

Se depozitează 
temporar 

- 

Se predau la 
firmă de 

specialitate pt 
eliminare 

 

BAT prevede stocarea dejectiilor, care presupune stocarea dejectiilor 

provenite de la suine pana în momentul cand aplicarea pe sol poate fi indeplinita 

(minim 6 luni). 

 

Se considera BAT pentru dejectii: 

� Management nutritional adecvat : continutul de proteina bruta şi P total 

conform valorilor de referinta BAT; 

� Asigurarea capacitatii de stocare pe minim 6 luni; 

� Realizarea balantei N şi P în ferma. 

 

Sunt respectate cerintele BAT. 

 

Evacuarea deşeurilor rezultate se va face dupa cum urmează: 

� Deşeurile menajere  vor  fi  colectate  în  pubele  şi  vor  fi  preluate  de  
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firme  de salubrizare, 

� Deşeurile metalice vor fi livrate catre unitati autorizate în reciclarea 

acestora;  

� Deşeurile dejecţii din batal vor fi utilizate la fertilizarea terenurilor 

agricole din zona;  

� Deşeurile cadavre de animale provenite de la mortalitatea porcinelor vor fi  

stocate în spatiu frigorific, după care vor fi vor fi preluate de unităţi tip 

Protan. 

 

Fertilizarea terenurilor agricole cu dejectiile fermentate 
 

Dejectiile se utilizeaza la ferilizarea terenurilor agricole din zona. Societatea 

Dispune de peste 2000 ha, unde în urma studiilor pedologice şi agrotehnice 

efectuate de catre OSPA Arad se vor putea imprastia dejectiile mai vechi de 6 luni.  

Suprafaţa de teren necesară imprăştierii gunoiului de grajd este conform 

Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor subterane cu nitraţi din 

surse agricole aprobat prin Ordinul MMGA 1182/2005 şi este de 171,5 ha. 

 
Tip de animal Nr. animal Suprafaţa de teren pe 

animal (in cazul aplicării 
170 kgazot/ha) 

Suprafaţa de teren 
necesară/ ha 

Scroafe, scrofite, vieri 765 0,154 115,5 
Purcei 4000 0,014 56 
total 4765                             171,5 
 

Cantitatea totală de azot produsă prin activitatea anuală a fermei, care 

se va reintroduce în circuitul agricol prin utilizarea gunoiului de grajd rezultat 

din activitatea fermei, conform Codului de bune practici agricole pentru protecţia 

apelor subterane cu nitraţi din surse agricole aprobat prin Ordinul MMGA 

1182/2005, anexa 8, tab.1. 

 
Condiţii ce trebuiesc respectate la fertilizarea terenurilor:  

� nu se aplică ingrăşăminte organice şi minerale cu azot la distanţă mai mică 

de: 

- minim 5-6 m de cursurile de apă (formele solide); 

- minim 30 m de cursurile de ape (formele lichide şi semilichide; 

- minim 100 m de captările de apă potabilă; 
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� nu se aplică ingrăşăminte pe solurile şi terenurile: 

- cu pantă mare (pe terenurile în pantă, arabile, păşuni, faneţe, 

- pomi şi vii, ingrăşăminte se aplică numai cu recomandarea expresă a inspectorului 

pentu ZVN/ZPVN, avand în vedere caracterul special 

 

Se evită aplicarea ingrăşămintelor organice şi/sau minerale: 

- pe timp de ploaie; 

- ninsoare; 

- soare puternic; 

- pe terenuri cu exces de apă; 

- pe solurile acoperite cu zăpadă şi ingheţate. 

 

Conform Codului Bunelor Practici Agricole: 

Dejecţiile semifluide şi fluide pentru a fi aplicate trebuie să fie libere de corpuri solide şi, 

de asemenea, trebuie omogenizate în timpul administrării. Este obligatorie încorporarea 

acestora direct în sol sau în maxim 3 ore dacă administrarea s-a făcut prin împrăştiere la 

suprafaţa solului. Încorporarea directă în sol se poate face în timpul vegetaţiei sau în 

afara perioadei de vegetaţie, la adâncimea de 10-20 cm. Normele se stabilesc în funcţie de 

cerinţele culturilor, conform tehnologiilor de cultură şi cartării agrochimice, fiind 

cuprinse între 5 şi 80 t/ha 

Masurile prevazute de societate sunt conforme cu prevederile documentului 

de referinta BAT. 

 
4.4. Instalatia de tratare a reziduurilor 

Apele tehnologice, dejecţ iile grosiere, lichide şi  apele rezultate din 

spălare ,  sunt colectate la nivelul  pardoselii  prin grătare amplasate pe toata 

lungimea halei într-o cuvă  cu pernă  de apă ,  de unde sunt evacuate printr-un 

canal colector, care este racordat la re ţeaua exterioară  de canalizare din 

incinta unităţii .  

Cu ajutorul  unei  pompe cu capacitate de  50-150 m3  dejecţiile se 

refulează  la separatorul de dejec ţii  instalat pe plaforma betonată .  

După  operaţ iunea de separare fracţia solidă  rămâne pe platformă ,  iar 

fracţia lichidă  prin gravitaţie se transportă  în iazurile impermeabilizate unde 

urmază  a fi  păstrate înainte de împrăş tirea pe câmp, conform Ordinului  
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MMGA 242/2005 privind managementul  rezidurilor organice provenite din 

zootehnii.  Fracţia lichidă  se va injecta în sol cu ajutorul  vidanjelor speciale.  

Pe amplasament dejecţiile se depozitează într-un batal de circa 3303,60 mc 

unde suferă un proces de biostabilizare. 

 
 
4.5. Aria interna de depozitare 

Aria interna de depozitare este situata în perimetrul amplasamentului analizat 

astfel: 

� dejectiile şi apele uzate tehnologic se depoziteaza 6 luni în batalul special 

amenajat; 

� apele uzate menajere se depozitează intr-o fosă septica vidanjabila; 

� medicamentele sunt depozitate în farmacie. Tot aici se depoziteaza obiectele 

ascutite şi deseurile din activtatea vetertinara; 

� detergentul şi dezintectantul, precum şi ambalajul acestora sunt depozitate în 

magazie; 

� cadavrele sunt depozitate în camera de necropsie dotată cu instalaţie 

frigorifica; 

� deseurile de hartie şi carton, material plastic şi deseul menajer sunt 

depozitate în pubele tipizate amplasate pe platforma betonata, langa poarta 

principala. 

 
 
4.6. Sistem de canalizare 

 

Sistemul de canalizare din cadrul obiectivului realizeaza colectarea separata a 

apelor uzate menajere şi a apelor uzate tehnologice. 

Sistemul de canalizare a dejectiilor şi a apelor uzate tehnologice începe în 

zona de boxe, acestea fiind prevăzute cu grătare, de diferite materiale (beton, 

plastic, metal) care permit ca dejecțiile sa fie transferate gravitațional din zona 

boxelor în cuvele de colectare amplasate în zona inferioare a femei, care au rol 

strict de colector a acestor dejecții.  

 La umplerea cuvelor, golire are loc treptat, pentru a se putea realiza 

gravitațional şi tot o data cu un debit redus. Cuvele sunt conectate la o rețea de 

canalizare care direcționează dejecțiile spre zona bazinul de colectare.  
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 Etapa următoare este separarea dejecțiilor solide de cele lichide şi 

transportarea acestora în zona pentru depozitare temporar. Aceasta depozitare se 

face pe o platforma de beton de tip cuva pentru dejecția solidă şi intr-un Batal 

(bazin) pentru dejecțiile lichide, acestea avand un timp de staționare în depozit mai 

mare decât cele solide, pentru neutralizare. 

Apele uzate menajere sunt colectate prin intermediul retelei de colectare apa 

uzata menajera din PVC şi transportate la bazinul vidanjabil V = 10 mc, amplasamt 

în incinta fermei. 

 

4.7. Alte depozite şi zone de folosire a substantelor chimice  

Asa cum s-a mentionat anterior, pe amplasament nu exista depozite de 

substante chimice; de altfel singurele substante şi preparate chimice folosite sunt 

cele pentru dezinfectie, dezinsectie şi deratizare (DDD); modul de utilizare a 

acestora a fost prezentat anterior. 

4.8. Posibile poluari rezultate din folosinta anterioara a terenului 

Destinatia anterioara a terenului a fost agricolă (arabil). N-a fost evidenţiată 

poluare rezultată din activităţile desfasurate anterior pe amplasament. 



 

55 
 

5. DEZVOLTAREA UNUI MODEL CONCEPTUAL 

 

Scopul raportului de amplasament este acela de a stabili calitatea mediului de 

pe amplasament şi imprejurimi la momentul inceperii activităţii precum şi a 

modului în care ar putea evolua aceasta pe perioada funcţionării fermei de 

reproducţie porcine, pentru a se lua măsurile necesare prevenirii poluarii terenului; 

starea de calitate a mediului la momentul initial se ia în considerare ca punct 

“initial” de referinţă.  

In acest scop se realizeaza un model conceptual tip sursa – cale –receptor 

bazat atat pe consideratii generale privind tipul de activitate desfăşurată pe linia de 

reproducţie porcine cât şi pe consideraţii specifice amplasamentului analizat.  
 

 

Consideratii generale: 

 

• activitatea de reproducere şi crestere a porcilor nu presupune folosirea de 

substante chimice periculoase (nici prin natura chimica şi nici prin modul de 

depozitare) care sa conduca la contaminarea terenurilor aferente amplasamentului; 

• structurile subterane obligatorii sunt canalele de colectare şi transport a 

dejectiilor şi apelor de spalare din hale şi din exteriorul acestora; 

• folosirea materialelor plastice de inalta densitate ca materiale impermeabile 

pentru realizarea acestor structuri este o solutie recomandata ca BAT; 

• dejectiile de la fermele de porci nu prezinta un pericol direct pentru sol decat 

atunci când sunt în cantitati excesive, dar pot conduce la poluarea apelor freatice şi 

indirect (prin panza freatica) sau direct (prin descarcari directe) la poluarea apelor 

de suprafata/ canalelor de irigatii. 
 

 

Consideraţii specifice amplasamentului: 

 

Activităţile derulate la construcţia fermei de reproducţie porcine Olari cât şi ulterior 

la exploatarea ei, sunt conforme cerinȋelor legislaţiei române actuale şi principiilor de 

mediu adecvate şi se desfăşura în conformitate cu prevederile din proiectele tehnice 

elaborate şi avizate pentru fazele premergătoare realizarii acestei investiţii. 
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Activităţile de construcţie şi reabilitare a terenului după terminarea şantierului nu a 

condus la degradarea temporară sau permanentă a mediului fizic şi social. Impactul negativ 

asupra mediului pe termen scurt care se produce inevitabil în timpul lucrărilor de construcţie, 

a fost minimizat printr-o planificare adecvată şi aplicarea măsurilor preventive şi este 

compensat prin acţiuni de restaurare după finalizarea lucrărilor de construcţie. 

În conformitate cu legislaţia română, pe amplasament nu a fost permisă folosirea 

materialelor de construcţie ce dăunează sănătăţii umane (de ex. azbest, vopseluri cu plumb).  

Principalele aspecte de mediu ale procesului de construcţie şi ale activităţilor de 

operare/întreţinere a utilajelor/instalaţiilor sunt legate de:   

� praful ridicat de pe căile de acces din şantier şi cel produs de camioanele 

transportatoare de materiale;  zgomotul produs de utilaje şi echipamentele de 

construcţie. 

� prevenirea fenomenului de contaminare/poluare apei şi solului prin lucrări de 

construcţii, deşeuri rezultate în urma activităţii umane, deversări carburanţi şi ape 

uzate etc. 

� folosirea sau manevrarea materialelor ce pot dăuna sănătăţii (ex. materiale 

inflamabile şi toxice etc), atât pe şantier cât şi ulterior în fermă. 

� aplicarea unui management nutriţional adecvat: conţinutul de proteină brută şi P total 

conform valorilor de referinţă BAT.  

� prevenirea fenomenului de contaminare/poluare apei şi solului prin evacuare de 

dejecţii animaliere şi folosirea acestora pentru fertilizarea terenurilor agricole. 

� reteaua de canalizare se inspectează periodic;  

� bazinul de stocare a dejectiilor în amestec cu ape de spalare este impermeabilizat şi 

protejat impotriva coroziunii; 

� nu se vor face descarcari directe de dejectii în ape de suprafata sau canale de 

irigatii. 
 

� managementul mirosurilor – prevenirea acumularii de emisiile de amoniac, gaz 

metan şi hidrogen sulfurat. 

� managementul apei şi a dejecţiilor– scăderea consumului de apă / cap de animal şi 

reducerea generarii cantităţii de ape uzate tehnologice cu respectarea conditiile 

BREF/BAT. 

� aplicarea de tehnici de managament adecvat pentru minimizarea consumului de 

energie electrică, pentru situaţii de urgenţă şi activităţi de mentenaţă. 
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In concluzie, modelul conceptual se poate schematiza astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANALIZE, MOD DE INTERPRETARE A 

REZULTATELOR, RECOMANDARI  

 

Inainte de inceperea activităţii 

Iniţial, calitatea apelor freatice de pe amplasament a fost determinata de catre 

Administratia Nationala „Apele Romane” – Directia Crisuri în cadrul studiului hidrogeologic 

efectuat pentru realizarea forajului de alimentare cu apa a amplasamentului. Beneficiarul a 

efectuat analize suplimentare pentru determinarea calităţii apei freatice în cadrul 

Laboratorului de încercări din cadrul Agenţiei de Protecţie a Mediului Arad prin prelevare şi 

analizare de probe din trei foraje de observaţie.  Aceste rezultate ale analizelor pentru 

monitorizarea panzei freatice din forajele existente servesc ca punct de referinţă. 

 

Cale 

prin sol, datorita 

infiltrarii  

 

Receptor 

Panza freatica 
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Interpretarea rezultatelor 

 

1) Analizând rezultatele monitorizarii apei freatice de la cele trei foraje de 

observaţie, se constată valori reduse ale concentratiei poluantilor specifici 

activitatii de creştere a suinelor, valorile maxime admise fiind conforme 

prevederilor Legii 458/2002, privind calitatea apei potabile, modificată prin 

Legea 311/2004, şi se situeaza sub valorile de prag stabilite prin Ordinul 

ministrului mediului nr. 621/2014.  

2) Comparand aceste valori cu cele de prag stabilite prin Ordinului Ministrului 

Mediului nr. 621/2014 (pentru corpurile de apa subterana din S.H. Crisuri), 

se constata ca nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor de prag stabilite de 

Ordinul ministrului mediului nr. 621/2014.  

 

 

Recomandari 

Luand în considerare aspectele mentionate şi prevederile Legii nr. 278/2013 

privind emisiile industriale (la stabilirea cerintelor de monitorizare a activitatii din 

ferme trebuie să ţină seama de raportul cost-beneficiu), se fac urmatoarele 

recomandari: 

• se apreciaza ca nu este necesara monitorizarea calitatii aerului la 

limita amplasamentului, avand în vedere departarea faţă de zonele 

locuite şi protejate. 

• se impune monitorizarea perioadică a apelor freatice avand în vedere 

prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 621/2014.  
 

Datorita tehnologiei utilizate, echipamentelor tehnologice moderne şi 

amplasarii favorabile fata de zonele locuite, activitatatile desfasurate în cadrul 

fermei de reproducţie a porcilor Olari au un impact minor asupra componentelor 

mediului. 
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Este, însa, necesar ca titularul de activitate sa acorde atentia cuvenita 

recomandarilor de mai jos. 

 

Protecţia calităţii apelor 

-stabilirea şi implementarea unui program de verificari profilactice a retelelor de 

canalizare şi bazinelor vidanjabile 

-curatarea periodica a canalelor de colectare ape pluviale, 

-stabilirea şi implementarea unui program de verificari profilactice şi interventie la 

instalatiilor de captare/transport/distributie a apei, astfel încât pierderile accidentale 

de apa sa fie prevenite. 

 

Protecţia calităţii aerului 

Din activitatile de crestere şi ingrasare a porcilor rezulta emisii de gaze şi 

mirosuri, care provin atat din metabolismul animalelor cat şi din procesele de 

degradare biologica a substantelor organice continute în dejectii. Cele mai 

importante emisii de poluanti gazosi sunt NH3, CH4, NO, N2O. 

Amoniacul NH3 este datorat azotului excretat de animale. Din amoniacul 

rezultat o parte se volatilizeaza sub forma de emisii de amoniac în interiorul 

adaposturilor; o fractie se volatizeaza în atmosfera în cursul stocarii (emisii datorate 

stocarilor); alta fractie este pierduta în atmosfera în cursul şi în urma distribuirii în 

camp (emisii de imprastiere). 

 

Emisiile de N2O din sectorul zootehnic sunt generate din trei surse 

principale: 

• stocarea dejectiilor, atat în forma lichida cat şi în forma solida; 

• emisiilor directe din solurile agricole datorate administrarii de azot din diferite 

surse printre care deseuri zootehnice; 

• emisii indirecte datorate depozitelor ( NH3 şi NOx ) şi fenomenelor de fermentare. 

 

Emisiile de NO din sectorul zootehnic sunt generate din trei surse principale: 

• stocarea dejectiilor, atat în forma lichida cat şi în forma solida; 

• emisiilor directe din solurile agricole datorate administrarii de deseuri zootehnice 

fermentate; 

• emisii indirecte datorate depozitelor ( NH3 şi NOx ) şi fenomenelor de fermentare. 
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Emisiile de metan rezulta din procesele digestive (emisii enterice) şi din 

degradarea anaeroba a dejectiilor (emisii din gestiunea dejectiilor). Continutul 

energetic al alimentului este transformat prin procesul de digestie şi în parte pierdut 

sub forma de compusi chimici în fecale, urina şi în gazul de fermentare. Emisiile de 

metan din gospodarirea dejectiilor zootehnice sunt generate, în principal, din 

fenomenele de degradare anaeroba a substantei organice prezente în acestea, în 

cursul stocarii inainte de utilizarea agricola. 

 

Emisia de amoniac dupa metodologia recomandata în EMEP/CORINAIR : 

 

Debitul masic mediu anual de ammoniac 0,081 g/s. 

 

Emisiile de la hala de reproductie porci OLARI sunt prezentate în tabelul urmator: 

 

 

Debitul masic mediu anual de poluanti este: 

� -NH3 0,083 g/s; 

� -N2O 0,051 g/s; 

� -CH4 0,69 g/s 

 

Valorile de prag, stabilite conform HG140/2008 privind stabilirea unor 

masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului 

European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind infintarea Registrului European al 

Poluantilor Emisi şi Transferati, pentru poluantii analizati sunt: 

-amoniac 10.000 kg/an;   -metan 100.000 kg/an. 



 

61 
 

 

Emisiile de ammoniac şi metan se situeaza sub valoarea de prag! 

 

Consideram ca tehnicile aplicate sunt capabile sa reduca semnificativ 

emisiile nu numai de amoniac şi sunt eficaciente şi în reducerea emisiilor altor gaze, 

inclusiv mirosuri. 

Mirosul este o problema locala care poate deveni o problema importanta 

numai în conditiile extinderii zonei de locuit în zona fermei. 

Extinderea zonelor rezidentiale în vecinatatea fermei este putin probabila in 

urnatorii 50 ani. Extinderea zonelor de locuit duce la cresterea atentiei acordate 

mirosului ca o problema de mediu. în general mirosurile sunt considerate subiectiv, 

deci reactiile la stimuli de miros (odorizanti) nu sunt intotdeauna predictibile. Pe 

deasupra, simtul mirosului devine selectiv, adica mirosim instinctiv anumite 

mirosuri şi ignoram altele. 

Emisiile odorizante sunt masurate prin unitati (Oue). în cazul dietelor cu 

proteina scazuta se cantata reducerea emisie de mirosuri: 

 
 

In cazul tehnicilor BAT pentru crescatoriile intensive, Directiva IPPC insista în 

special, în a recomanda statelor membre, sa ia în considerare nu numai raportul 

cost/beneficii şi sustenabilitatea economica, ci şi sa utilizeze, în locul valorilor limita de 

emisie, parametri şi masuri tehnice echivalente, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile. 

Acest lucru are o importanta speciala pentru sectorul agro-zootehnic, în care 

reducerea emisiilor în atmosfera nu poate fi controlata, ca pentru orice alt sector industrial, 

din cauza dificultatilor intrinseci în reglementarea proceselor biologice, dificultatea 

neintalnita în cazul proceselor industriale. 

 

Pentru evitarea emisiilor, a emisiilor odorizante şi a mirosurilor se recomanda 

urmatoarele: 

- stabilirea şi implementarea unui program de verificari profilactice a instalatilor de 

ventilaţie a halelor, 

-evacuarea dejectiilor din bazinul de stocare în conformitate cu recomandările 

din Raportul Tehnic elaborat de OSPA ARAD, 
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-utilizarea în continuare a furajelor cu conţinut scăzut de proteină brută pentru 

menţinerea la un nivel scazut a emisiei de amoniac. 

 

Protecţia calităţii solului şi subsolului 

-stabilirea şi implementarea unui program de verificari profilactice a reţelelor de 

canalizare şi bazinelor vidanjabile, astfel încât deversarea apei uzate în/pe sol să fie 

prevenită, 

-stabilirea, documentarea şi implementarea unei proceduri privind operaţiile de 

întretinere/reparaţii astfel încât, datorită unor scurgeri accidentale, produsele 

poluante sa nu ajungă pe sol. 

 

Zgomot şi viratii 

Activitatea de reproducere a porcinelor se desfasoara în hale inchise şi nu genereaza nivele 

de zgomot peste limitele admisibile. Singurele surse de zgomot sunt mijloacele auto ce 

deservesc obiectivul. Activitatile desfasurate de mijloacele auto sunt periodice, caile de 

circulatie sunt amenajate corespunzator. 
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CONCLUZII 

 

In ferma de reproductie porcine Olari sunt luate masuri de buna practica agricola şi 

anume: 

- locatia este situata la distanta suficienta fata de zonele sensibile; 

- personalul din ferma este familiarizat cu sistemele de productie şi calificat corespunzator 

pentru a executa sarcinile de serviciu; 

- adaposturile au fost proiectate şi executate cu respectarea cerintelor BAT; 

- se aplica un management nutritional adecvat (furajarea pe etape de dezvoltare, furaje 

lichide cu continut redus de proteina cruda şi fosfor), ce permite reducerea cantitatiilor de 

noxe emise în aer; 

- se aplica un management corespunzator în gestionarea deseurilor; 

- sunt monitorizate consumurile de materii prime şi utilitati; 

- se intretin cladirile şi instalatiile în stare buna de functionare. 

 

În concluzie recomandam emiterea AIM pentru obiectivul: “FERMA DE 

REPRUCŢIE A PURCINELOR” din localitatea Olari aflată în 

proprietatea S.C. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL OLARI S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta lucrare a fost executata pe baza informatiilor furnizate de beneficiar. Posibila lipsa a unor date sau 

informatii ce au fost solicitate de autoritatea de mediu cad în sarcina beneficiarului! 

Drepturile de autor aparţin proiectantului menţionat în foaia de capăt. Orice copiere, difuzare sau prezentare 

publică, în întregime sau parţial, în alte scopuri decât ca raport de amplasament, fără acordul autorului este 

interzisă. Asemenea acţiuni duc la urmărire civilă şi pot genera urmărire penală ! 
 


