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S.N.T.G.N. JRANSGAZ" S.A. MEDIA?
DEPARTAMENTUL PROIECTARE ?1 CERCETARE

MEMORIU DE PREZENTARE

pentru ob|inerea Acordului de Mediu de la ,,AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD"

la lucrarea P.T. 1042/2013 JNLOCUIRE INSTALATIE TEHNOLOGICA S.R.M. FINTINELE, JUD. ARAD"
(inclusiv asigurarea alimentarii cu energie electrica a obiectivului mentionat

si executia conductei de racord spre sistemul de distributie gaze naturale a localitatii FintTnele)

1. DENUMIREA PROIECTULUI:

JNLOCUIRE INSTALATIE TEHNOLOGICA S.R.M. FINTINELE, JUD,ARAD"
(inclusiv asigurarea alimentarii cu energie electrica a obiectivului mentionat si executia conductei de
racord spre sistemul de distributie gaze naturals a localitatii Fmtinele)

II. TITULAR

2.1. S.N.T.G.N.JRANSGAZ>1S.A.- Media?

P-fa. C. I. Mota?, Nr.1, cod postal 551130, mun. Media?, jud. Sibiu
Tel.: 0269/842262; fax 0269/839029
www.transgaz.ro; cabinet@transgaz.ro

J 32/301/2000, GIF RO 13068733
Cont: R009 RNCB 0231 0195 2531 0001 BCR Media?.

2,2. Persoane de contact;

ing. Lucian MUNTEAN - sef proiect;
tel. 0269/801341; 0730/013083; e-mail: lucian.muntean@transgaz.ro

ing, Mario LUP - proiectant;
tel. 0269/801705; 0722/340655; e-mail: mario.lup(a)transqaz.ro

ing. Maria MOCAN - proiectant;
tel. 0269/801779; e-mail; maria.mocan(5)transaaz.ro

2.3. Departamentul Dezvoltare - Directia Pregatire Execufie Lucrari
Director: ing. Sorin DEAC

2.4. Responsabil pentru protectia mediului: ing, Eugen DUMITRESCU

2.5. PROIECTANT GENERAL: S.N.T.G.N. JRANSGAZ" S.A. - Media?
Departamentul Proiectare ?i Cercetare,
Str. Unirii, Nr.6, CP 551025, mun. Media?, jud. Sibiu
Tel. 0269/801028; Fax. 0269/841839
e-mail; cercetare(5)transflaz.ro



III. DESCRIEREA PROIECTULUL

3.1. Prezentarea proiectului

Prezentul proiect trateaza lucrarile de constructii si montaj necesare a se efectua Tn vederea executiei si
reamplasarii unei noi stafii de reglare gaze de predare (S.R.M.P.) pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii
Rntmele.

Statia de reglare-masurare gaze naturale Fmtmele aflata m expioatarea Sectorului Arad este amplasata
in intravilanul comunei Rntmele, jud. Arad, la aproximativ 50 m de drumul judetean DJ 682,

S,R,M,P. FNTneie existenta care asigura Tn prezent alimentarea cu gaze naturale a localitatii Fmtmefe
prezinta un grad avansat de uzura, iar prin amplasarea acesteia nu se respecta distanta de siguranta fata de linia
electrica de 400 kV aflata Tn zona.

Astfel, prin prezentul proiect se propun urmatoarele lucrari:

A. Modernizarea si reamplasarea S.R.M.P. Ffntinele Tntr-o noua locatie,

B. Executarea unei conducte de racord gaze naturate DN100 de presiune inalta,
C. Executarea unei conducte de iesire din S.R.M.P. pentru racordarea la conducta de distributie gaze

naturale,
D. Executarea unei conducte de distributie gaze naturale de presiune redusa, pentru racordarea la

sistemul de distributie al localitatli Fmtmefe,
E. Alimentarea cu energie electrica a noii S.R.M.P. Fmtmele.

A. Modernizare si reamplasare S.R.M.P. Fmtmele m noua tocaiie

Statia de reglare-masurare proiectata se va amplasa m intravilanul comunei FN^nele, in apropierea statiei
existente, pe o suprafata de teren de 247 mp (inclusiv drumul de acces), pusa la dispozitia TRANSGAZ de catre
Consiliul Local RntTnele.

Se impune reproiectarea unei instalatii tehnologice disponibile aflata in stare buna de functionare la
S.R.M.P. Horia, Tn exploatarea Sectorului Arad, care va fi modernizata si adaptata la parametrii de functionare ai
statiei existente la Fintinele.

Instalatia tehnologica mecanica a statiei de reglare-masurare gaze naturale reproiectata va fi echipata cu
urmatoarele componente:

1. Instalapa de separare;
2. Instalafia de ^ncalzire;
3. Instalatia de filtrare;
4. Instalafia de reglare si siguranta;
5. Instala^ia de masurare;
6. Instalafia de odorizare.

Parametrii tehnici ai instalatiei tehnologice reproiectata sunt:
- diametrele nominale intrare/iesire [mm] DN80/100
- presiunea nominala [bar] PN40
- debitul maxim Qmax = 1400 Smc/h
- debitul minim Qmin = 1,5 Smc/h
- presiunea de intrare P intrare =6-25 bar
- presiunea de iesire P intrare = 1,5- 2 bar

In cadrul statiei de reglare-masurare proiectata se vor monta urmatoarele componente:
- instalafie tehnologica S.R.M.P. (m cofret)
- centrala termica (Tn cofret)
- instalatie de odorizare automatizata - preluata de la S.R.M.P. Fantanele existent
- cantor cu turbina G400 DN100 PN10 + corector PTZ, compatibil SCADA
- cantor cu pistoane rotative G100 DN80 PN10 + corector PTZ, compatibil SCADA
- imbinare electroizolanta DN100 CfasaSOO
- imbinare eiectroizolanta DN100 Clasa150
- robinet cu sfera DN 100 Clasa300, cu actionare electrica, cu capete pentru sudare, subteran,
(pe conducta de intrare)
- robinet cu sfera DN100 PN16, cu actionare manuala, cu flanse, suprateran, (pe conducta de ie$ire)



robinetcu sfera DN100 Clasa150, cu actionare manuala, cu capete pentru sudare, subteran,

(pe conducta de ie?ire)
robinetecu sfera DN100 PN16,cu actionare manuala, cu flanse, suprateran, (pe panoul dereglare)

- robinete cu sfera DN100 PN16, cu actionare manuala, cu flanse, suprateran, (pe panoul de masurare

principal)
- robinete cu sfera DN80 PN16, cu actionare manuals, cu flanse, suprateran, (pe panoul de masurare de

debit mic)
- robinete cu clapa fluture DN25 PN16, (pe circuit apa)
- regulator de temperaturacu 3 cai DN25 PN16, (pe circuit apa)
- supapa de blocare agent termic DN25 PN40, (pe circuit apa)
- robinet cu sfera DN20 PN10, suprateran, (pentru alimentare CT)
- clapeta de retinere DN100 PN16, supraterana, (pe conducta de ie$ire)
- descarcator de presiune DN80/100 PN64
- refulator supape

- flanse, fitinguri, conducte de impuls, suporti
- conducta de Intrare m S.R.M.P.

- conducta de iesire din S.R.M.P.
- instalatie de alimentare cu gaz a centralei termice
- instalatie de mcalzire gaze
- conducte de agent termic
- rezervor de lichide (cu conducta aferenta)
- cablu de alimentare cu energie electrica
- tije de paratrasnet
- instala^ii de pamantare
- instala^ia de iluminat exterior
- mstalapa de iluminat interior
- tablou electric de distribute
- sisteme de supraveghere incendiu, efracfie, prezenta atmosfera exploziva
- tuburi de protectie la intersectiile cablurilor electrice cu conducte

Se va Tnlocui cofretul instalafiei tehnologice a S.R.M.P. cu unul nou, termoizolant, redimensionat dupa
gabaritul instalatiei reproiectate.

Instalatia de separare, filtrare, mcalzire si aparatura pneumatica existente pe instalatia tehnologica
preluata de la S.R.M.P. Horia se vor pastra si pe instalatia noua.

Pentru colectarea lichidelor provenite de la separator se va monta un rezervor metalic, subteran, izolat.
Se va monta o centrala termica noua in cofret propriu pentru furnizarea agentului termic necesarmcalzirii

tehnologice a gazelor, Centrala termica cu puterea de 24 kW alimentata cu gaz, va fi de tip cu tiraj fortat, cu
preluarea aerului de combustie din exterior, functionand in condensatie, cu randamente si eficienta energetica
supenoare.

Contorul cu turbina G650 DN150 PN10 cu ratia de debit = 20 existent nu va fi pastrat m instalatia
reproiectata. Acest cantor vafiinlocuitcu unaltcontorcuturbinanouG400 DN100PN10cu ratia de debit = 1 : 30
si corector PTZ.

Instalaja tehnologica se va completa cu o linie de masurare de debit mic echipata cu un contor cu pistoane
rotative G100 DN80 PN10 cu ratia de debit = 1 :160 si corector PTZ,

Conductele de la supape si de purjare vor fi conectate impreuna la refulatorul de supape care se va monta
cu 1,5 m deasupra copertinei cofretulul instalajei tehnologice a S.R.M.P.

Se vonnlocui manometrele si termometrele pe intrarea si iesirea statiei.
Instalafia de odorizare va fi completata cu o sursa UPS pentru alimentarea calculatorului care deserveste

odorizarea si un electroventil suplimentar care va asigura odorizarea gazului in lipsa curentului electric.
Sistemele de detectie, semnalizare $i alarmare la incendiu $j efractie vor asigura monitorizarea $i

transmiterea de alarme catre dispeceratul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
Sistemul de detectie, semnalizare $i alarmare la incendiu este realizat din centrala de semnalizare,

detector de prezenta gaz $i detector de flacara ambele pentru mediu cu pericol de expiozie,
Sistemul de detectie, semnalizare §i aiarmare la efractie este realizat din centrala de semnalizare, detector

de efractie pentru mediu cu pericol de explozie.



Sistemul de supraveghere video (CCTv) asigura posibilitatea supravegherii video a zonelor pentru care au
fost instalate camerele de luat vederi ?i inregistrarea automata pe Hard Disk m diverse variants (time-lapse, la
detectie miscare, etc.) precum §'\ redarea simultana a mregistrarii.

Statia de reglare-masurare de predare DN80/100 PN40 va fi complet automatizata sl nu va necesita
personal angajat.

6, Executarea unei conducte de racord gaze naturaie DN100 de presiune inalta

Conducta de racord gaze naturale DN100 proiectata va fi conectata la conducta de racord gaze naturale
DN100 (04") existenta, care este cuplata in conducta de transport gaze naturale DN400 RECA? - ARAD (Vest I)
?i DN300 HNTINELE - S.R,M. ARAD 11.

Conductade racord proiectatam lungimede 110 m, vafi incadratam clasa a4-ade locatie, iarcondifiiie
demontaj suntnormale.

Parametrii tehnici de functionare ai punctului de cuplare ?i ai conductei de racord sunt:
- presiunea nominala PN = 40 bar

- presiunea maxima de operare P[viop= 25 bar

- presiunea minima de operare P mop = 6 bar

Operatiunile de montaj pentru cuplarea conductei de racord se vor efectua sub presiune, fara Nreruperea
aiimentarii cu gaze a statiei existente,

Roblnetul cu sfera DN 100 C!asa300 cu actionare manuafa de la cuplare, cu capete pentru sudare, montat
subteran, va fi protejatmtr-un tub de protectie metalic.

Nu se va monta Tmprejmuire pentru cuplare din cauza amplasarii sub stalpul retelei electrice de 400 kV.
Traseul conductei de racord va trece pe proprietati particulare, paralel cu canalul de desecare HC 1262 la

distanta de cca, 5 m de marginea acestuia, apoi va subtraversa canalul Tn sant deschis si va trece pe proprietate
apartinand Statului Roman, dupa care va intra in incinta statiei.

La intrarea conductei m incinta statiei se va monta o imbinare electroizolanta monobloc DN 100 Clasa300
si un robinetcu sfera DN100 Clasa300 cu actionare electrica, cu capete pentru sudare, subteran, cu rolul de a izola
statiamcazdeincendiu.

Conducta de intrare in S.R.M.P. DN80 PN40 se cupleaza m conducta de racord proiectata DN100 PN40
prin intermediul unui teu redus DN 100/80, care se continua cu un descarcatordepresiune.

Tronsonul conductei de racord DNIOOsiteul redusvorfi izolatecu benzi butillce, iar robinetul de incendiu
se va proteja anticorosiv cu rasini epoxidice sau poliuretanice cu grosimea de 3 mm.

Conducta se va monta partial subteran la adSncimea de 1,10m de la nivelul soiului la generatoarea
superioara a fevii.

Conducta de racord gaze naturale DN100 va subtraversa Tn sant deschis canalul de desecare HC 1262,
conform pl.nr.1042-09-00.

Distanta de protectle intre conducta de racord gaze naturale proiectata $i orice tip de cladire, va fi de 6 m
stanga/dreapta fata de axul conductei de racord, iar distanta de siguranta fata de imprejmuirea S.R.M.P., la care
se pot construi cladiri administrative, industriale, constructii sociale, este de 20 m.

Proiectarea conductei de racord de malta presiune si instalatiile tehnologice aferente se efectueaza m
conformitate cu prevederile din ,,Norme Tehnice pentru proiectarea ?j executia conductelor de transport al gazeior
naturale".

C. Executarea unei conducte de iesire dm S. R. M.P. pentru racordarea la conducta de distnbufie gaze naturafe

Conducta de iesire din S.R.M.P. DN100 PN16 va realiza conectarea S.R.M.P., prin intermediul unei piese
de tranzitie OL - PE, DN 100/DN110 PN6, cu conducta de distributie DN110 din PE, care va fi racordata la reteaua
de alimentare cu gaze a localitatii Fmtmele.

Parametrii tehnici de functionare ai conductei de iesire din S.R.M.P.:
- presiunea nominala PN= 16 bar
- presiunea maxima de operare PMop= 2 bar

- presiunea minima de operare Pmop = 1,5 bar

La iesirea conductei din S.R.M.P., se va monta o clapeta de sens DN 100 PN 16, un robinet cu sfera DN 1 00
PN16 cu acfionare manuala, suprateran, un robinet cu sfera DIM100 Clasa150 cu actionare manuala, subteran sf o
imbinare electroizolanta monobtoc DN100 Clasa150.



Conducta de iesire din S.R.M.P. DN100 in lungime de 16 m, va fi incadrata in clasa a 4-a de locafie, iar
condi^ile de montaj sunt normale.

Conducta se va monta partial subteran la adancimea de 1,10mdelanivelulcaiideacceslageneratoarea
supenoara a fevii,

Conducta de iesire din S.R.M.P. DN100 va fi izolata cu benzi butllice, Jar robinetul cu sfera DN100 Clasa150
montat subteran se va proteja anticorosiv cu rasini epoxidice sau poliuretanice cu grosimea de 3 mm.

D. Executarea une'i conducte de distnbutie gaze naturale de presiune redusa, pentru racordarea la ssstemul

de disinbuiie at localiiatit Fmtmele

Extinderea conductei de distributie gaze naturals DN 110 proiectata, din polietilena de malta densitate
PEHD100SDR11, vaavealungimeade 170 m ?l va funcfiona in regimde presiune redusa,

Conducta de distributie conecteaza S.R.M.P. FTntinele nou, relocat, cu reteaua de distributie a localitatii.
Conducta de distribufie proiectata va avea ca punct de plecare conducta de iesire din S.R.M.P, proiectata

?i se va racorda la conducta de distributie existenta.
Cuplarea m conducta de ie?ire din S.R.M.P., din ofel 04" (DN100) se va face prin intermediul piesei de

tranzitie OL-PE 0114,3 -DN110.
Conducta de distributie va fi montata pe calea de acces la S.R.M.P. si pe drumul comunal racordat la

drumul judetean DJ 682, situat m intravllanul localitatii m zona S.R.M.P. Fmtmele existent. In prezent drumul
comunal este din pamant si va fi ulterior amenajat ca strada asfaltata, prevazuta cu trotuare si spatii verzi.

Conducta se va poza in spatiu verde, in domeniul public, cu excepfia unei zone de 40 m, zona in care
conducta se va poza sub calea de acces la S.RXP. pe terenul alocat TRANSGAZ de catre Consiliul Local
FintTnele.

Amplasarea conductei de distributie gaze naturaie se va face in spatiul verde dlntre trotuar si marginea
drumuluicomunal.

Conducta de distributie proiectata trece pe sub calea de acces in lungime de 40 m, apoi dupa o schimbare
de directie cu cot 90° DN 110 electrosudabil urmeaza un traseu paralel cu drumul comunal In lungul spatiului verde
peolungimede 130 m.

Conducta de distributie va fi montata subteran, adancimea minima de ingropare a acestora va fi de 0,9 m
de la nivelul solului la generatoarea superioara a tevii, respectiv 1,10m pentru conducta montata sub calea de
acces, masurata de la nivelul superior acesteia.

Traseul conductei proiectate va fi pe cat posibil rectiliniu §i va fi marcat prin inscrip(i sau prin aplicarea
de placu^e indicatoare pe constructii ?i stalpii de pe traseu.

Pentru schimbari de direc^ie ?i cuplari se vor utiliza fitinguri din polietllena electrofuzibile, Deasupra
acestora se vor monta rasuflatori (de carosabil si de spatii verzi).

Cuplarea m conducta de distributie DN existenta, amplasata paralel cu drumul judetean, Tn spatiui verde,
se va realiza cu un teu si o mufa DN110 electrosudabile.

In capatul teului electrosudabii, spre statia existenta, se va monta un capac din PE pentru a lasa
posibilitatea unei extinderi de perspectiva a retelei de distributie gaze naturale.

Proiectarea conductei de distributie se efectueaza m conformitate cu prevederile din ,Norme tehnice pentru
proiectarea, executarea §\ exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale".

E. Afimentarea cu energ'ie electnca a noii S.R.M.P, Fmtmele

Alimentarea cu energie electrica a S.R.M.P. Fmtmele se va executa din postul de transformare nr. 3834
existent, apartinand ENEL Distributie Banat-Timisoara.

Lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a S.R.M.P. FTntmele se vor executa astfel:
a) Lucrari executate pe taxa de racordare de catre firme agreate ELECTRICA din zona respectiva
Din postul de transformare se va executa o linie electrica aeriana in lungime de 130 m, ampiasata pe cei

5 stalpi existenti, proprietate a ENEL Distributie Banat - Timisoara.
De pe uttimul stalp existent si pana la S.R,M,P. F^ntTnele se va executa o linie electrica subterana in

lungime de 55 m montata in tub de protectie metalic (adandme de pozare 0,8 m), amplasata sub calea de acces
proiectata la o distanta fata de axul drumului de 1 ,5 m.

La limita de proprietate se va monta un bloc de masura si protectie trifazat (BMPT) pe o platforma betonata.
b) Lucrari executate de beneficiar
De la BMPT montat si pana la tabloui electric general (TGA) amplasat in incinta S.R.M.P. Fmtmele se va

executa un racord electric subteran.



Alimentarea echipamentelor electrice se va realiza din tabloul electric general si automatizare (TGA), in
constructie metalica, monitorizat din punct de vedere al parametrilor de retea ?i al protectiei la descarcari si tensiuni
tranzitorii.

Pentru asigurarea Jluminatului incintel S.R,M,P, se vor monta stalpi metalici prevazuti cu corpuri de
iluminat. Stalpii vor fi legati la instalatia de pamantare a S.R.MP, lluminatul interior al cofretului S.R.M.P. va fi
asigurat prin intermediul lampilor pentru mediu cu pericol de explozie.

Instalatia de protectie contra descarcarilor si supratensiunilor atmosferice va fi asigurata de stalpii de
iluminat cu tija paratrasnet.

3,2, Necesitatea ?i oportunitatea proiectului.

S.R.M.P. Fmtmele nu apartine TRANSGAZ la momentul actual, dar este exploatat de catre societatea
noastra, Tn baza conventiei incheiata cu Consiliul Local Fintmele, jud. Arad.

Deoarece instalatia tehnologica existenta a S.R.M.P. tip "ARMAX" - DN100/150 PN25 prezjnta un grad
avansat de uzura si este amplasata sub o linie de inalta tensiune de 400 kV, TRANSGAZ a initiat demersuri pentru
montarea unui S.R.M.P. propriu, cu punerea in siguranta a instalatiei tehnologice.

Datorita gradului ridicat de pericol in exploatare prezentat de locatia actuala, Consiliul Local Fmtinele a
acordat TRANSGAZ un teren m folosinta gratuita Tn vederea reamplasarii instalatiei proprii, pe un teren localizat
in apropierea amplasamentului vechii S.R.M.P.

Conform CU nr.1 din 11.01.2016 terenul pe care se va ampiasa noua SRMP apartine intravilanului
comunei Fantanele, jud. Arad, avand C.F.nr, 302680 Rntmele si nr. cadastral 302680 Fmtmele.

Statiade reglare-masurare-predare gaze (S.R.M.P.) existenta, este amplasata la 8 m de cea mai apropiata
faza a IJniei electrice aeriene de malta tensiune de L.E,A. 400 kV.

Conform Normativelor electrice Tn vigoare, respectiv N.T.E. 003/2004 $i ,,Norma Tehnica privind
delimitarea zonelor de protec^ie §\ de siguranta aferente a capacitatilor energetice aprobata prin Ordinul A.N.R.E.
4/2007", distanfa dintre L.E.A. 400 kV $i limita zonei In care exista mediu cu pericol de explozie trebuie sa fie de
min.1,5 x Hst, unde Hst este malfimea celui mai malt stalp electric.

In consecinfa, pentru a fi in siguranta, S.R.M.P, FNTnele trebuie reamplasat la o distant minima de 50 m
fafa de stalpul electric cel mai apropiat.

In cadrul S.R.M.P, Horia aflata m exploatarea Sectorului Arad, Tn urma modificarilor survenite, instalatia
S.RXP. tip "RMG" - DN80/100 PN40, a fast mlocuita cu una tipizata model ,,Termoservice".

Ca urmare, instalatia S.R,M.P. tip "RMG" scoasa din uz la statia de masurare gaze (S.M.G.) Horia se afla
Tn conditii bune de functionare putand fi mutata si adaptata la conditiile de expioatare din cadrui S.R.M.P. Fmtinele
pentru Tnlocuirea vechii instalatii.

Pentru a putea definitiva demersurile de proiectare pentru modernizarea si relocarea S.R.M.P., este
necesara realizarea unei conducte de racord gaze naturale Tn regim de presiune malta care sa conecteze S.R.M.P.

reproiectat la sistemul national de transport (S.N.T.) si a unei conducte Tn regim de distributie care sa conecteze
statia la reteaua de distributie existenta a localitatii Fmtmele,

3,3, Planse reprezentand limitele amplasamentyjui proiectului, inclusiv orice suprafata de teren
solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie §1 amplasamente)

Incadrarea obiectivului de investifii este prezentata in urmatoarele planuri:

- Plan de mcadrare m zona - pl. nr. 1042 "01 - 00, sc. 1:10.000

- Plan de situafie - pl. nr. 1042 - 02 - 00, sc, 1:500
- Plan de amplasare utiiaje - pl. nr. 1042 - 06" 0.0, sc. 1 :20

Gabaritele ?i gradul de ocupare a terenului se incadreaza conform normativelor de proiectare.

Suprafetele de teren propuse pentru ocupare temporara, necesare executarii lucrarii sunt:
conducta de racord DN100 110 m x 10 m = 1100 m2
conductadedistributieDNHO 170mx2m = 340m2
cablu de energie electrica 55 m x 1 m = 55 m2

Suprafafa de teren ocupata definitiv:
amplasareS.RXP.
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Accesul utilajelor pentru executie §\ transportul materialelor necesare in zona de lucru se va face folosind

drumurile existente. In cazul in care vor fi deteriorate, acestea se vor reface la starea inifiala, prin grija

constructorului.

3.4. Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie, etc.)

Formele fizice a elementelor necesare executarii lucrariJ sunt prezentate m urmatoarele planse:

1. Plan de mcadrarem zona, sc, 1:10.000 - pl. nr. 1042-01-00
2. Plan de situate, sc. 1:500 - pl. nr. 1042 - 02 - 00

3. Cuplare racord DN100 m DN100 - pl. nr, 1042 - 05 - 00
4. Plan de amplasare utilaje " pl, nr, 1042 - 06 - 00
5. Instalatia tehnologica proiectata - pl. nr. 1042 - 06 - 09
6. Cofret instalatie tehnologica - pl. nr. 1042 - 06 -10
7. Instalatia de alimentare cu gaz a centralei termice - pl. nr. 1042 - 06 - 26

8. Cofretcentralatermica -pl. nr. 1042-06-28

9. Instalatia de mcalzire - pl. nr. 1042 - 06 - 32

10. Traversare canal - pl. nr. 1042 - 09 - 00

11. Descarcator de presiune -pl.nr,DP-01

12, Rezervor de lichide 1000 I - pl. nr. RZ - 01
13, Cale de acces la S.R.M.P. - pl. nr. CA - 01

14, Plan pozitionare organizare de santier - pl. nr. PPOS - 01
15. Plan organizare de santier - pl, nr. POS - 01

Dimensiunilem plan aleincinteiS.R.M.P. proiectate vor fi de 12m x 10 m. Se vor amenaja:
- platformacofretS.R.M.P.

- piatforma cofret centrals termica
- platforma instalatie odorizare
- platforms tablouri electrice proiectate
- drum de acces betonat exterior pentru accesul in incinta S.R.M.P.
- cale de acces betonata interioara

- trotuare din dale pentru accesul la instalafia tehnologica a S.R.M.P., la centrala termica si la instalatia de
odorizare

- suprainaltare imprejmuire S.R.M.P. cu sarma ghimpata lamelata spiralata tip NATO

Structura platformei betonate pentru cofretul S.R.M.P. este compusa dintr-un strat de bafast (0-63mm) de
15 cm grosime caruia i se va asigura o compactare de cel pu^in 98%, un strat de macadam ordinar cu grosime de
10cmsi unstratde25cmdebeton, marca B350(C20/25), suprafataamenajatafiind de 15,75 mp.

Platformele betonate pentru cofretul centraiei termice, cofretul instalatiei de odorizare si cofretul tablourilor
electrice vor avea aceeasi structura cu cea a S.R.M.P.

In jurul cofretului S.R.M.P, si spre centrala termica se va executa un trotuar din dale de beton cu grosimea
de 8 cm asezate pe un strat de nisip de 7 cm si un strat de balast (0-31 mm) de 5 cm, avand 1 m la^ime.

Detaliiie de execufie a!e platformei S.R.M.P. ?i respectiv ale caii de acces sunt prezentate in pl. nr, 1042-
06-00 - Plan de amplasare utilaje si pl. nr. CA-01 - Cale de acces la S.R.M.P.

Imprejmuirea va fi realizata din panouri si stalpi din beton, iar accesul m incinta se va face prin poarta
metalica de 4 m cu doua canaturi de 2 m, cu portita Tnglobata de 1 m.

Toate materialele, armaturile, confecfiile ?i accesoriile utilizate la lucrarile de modernizare a S.R.M.P. vor
corespunde standardelor §i normelor de fabricaje §i vor fi Tnsotite de certificate de calitate care se vor pastra (arhiva)
pentru a fi incluse m CARTEA TEHNICAA CONSTRUCTIEI.

La recep^ia materialelor se va verifica coresponden^a cu certificatele de calitate inso^itoare.
Orice mloculre sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al proiectantului $i al

beneficiarului.
Antreprenorii vor folosi materials de adaos pentru care au caiificate procedurile de sudura corespunzatoare

fevii cu marca de ofel L415NE pentru Tmbinarea feviior prin sudura in stafia de izolare, pe $antier $i tn atelierele de
confectii metalice.

Toate confectiile prevazute in project a fi executate in atelier vor fi insotite de certificate de calitate m care



se vor mscrie toate informatiile relevante privind calitatea materialelor de baza ?i de adaos de la uzinarea lor fteava,
flan?e, armaturi, prezoane, garnituri, electrozi sudare, etc.),

3.5, Elementele specifice caracteristice proiectului propus sunt prezentate dupa_cum urmeaza:

3.5,1, Profilul si capacitatile de productie

Profilui producfiei - transport gaze naturale prin conducte magistrale;

3.5,2, Descrierea instalatiei §i a fluxurilortehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Descrierea fluxului tehnologic din cadrul S.R.M.P.:

• In prima etapa, gazele naturale vor trece prin instalafia de separare; Colectarea impuritatilor lichide din

gazele naturals se va realiza prin dispozitive automate direct m rezen/orul de stocare lichlde;

Recuperarea impurita^iior lichide, atunci cand este cazul, se va realiza prin vidanjarea din rezen/orul de

stocare IJchide ?i apoi prin descarcarea la cea mai apropiata statie de epurare;

• Dupa trecerea gazetor prin instalafia de separare, traseul lor va fi direc(onat prin instalaja de mcalzire

tehnologica; Agentul termic este furnizat de o centrala termica cu tiraj fortat, in condensatie;

• Dupa trecerea gazelor prin instalaya de Tncalzire tehnologica gazele naturate vor trece prin instalafia de

filtrare;
• Dupa trecerea gazelor prin instalaja de filtrare, gazele tree prin instala^a reglare de la presiune malta la

presiune medie;

• Dupa trecerea prin instalafia de reglare, gazeie vor trece prin instalafia de masurare fiscala, compusa

dincontoarecuturbina;

• In final, gazele tree prin instalafia de odorizare, apoi prin grupui de robinete de iesire urmand apoi circuitul

spre consumatorii racordaj la sistemul de distributie,

3.5,3,Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitieL
produse ?i subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Instalatia modernizata va avea ca scop separarea- filtrarea - regiarea si asigurarea calitatii gazelor masurate
si predate catre sistemul de distributie.

3,5,4. Materiile prime, eneraia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Combustibilii utilizafi sunt gazele naturale conform SR 3317/2003, fiind asigurate din producfia interna ?i
din import, conform contractului de fumizare a gazelor naturals Tncheiat mtre parfi.

3.5.4.1. Resurse naturale

Principalele resurse naturale folosite Tn etapa de realizgre a proiectului sunt:
- agregate minerale (piatra sparta, balast, pietri?, nisip);
-apa.

Agregateie minerale vorfi folosite pentru producerea betoanelor.

Apa va fi necesara pentru:
- nevoi menajere $i igienico-sanitare (va fi asigurata cu cisterna auto).
- testele hidrostatice (cantitatea de apa necesara pentru execuya testelor va fi adusa cu cisternele la

amplasamentu! lucrarilor §i va fi recirculata pe perioada testelor).

3.5.4.2. Materii prime

- Materialetubulare
Vor fi folosite materiaie tubulare fabricate conform standardelor aplicabile pentru conductele de transport

produse petroliere $i gaze naturale. Depozitarea acestora se va face pe rampe, pentru a evita contactul cu solul.

- Alte tipuri de materiale



Pentru execuja lucrarilor vor fi folosite o serie de materii prime dupa cum urmeaza:
- fevi de instalafii si profile;

tuburi de oxigen;
- materiale pentru izolatii;
- materiale pentru sudura (eiectrozi, sarme, fluxuri, gaze de protectie, carbid);
- prefabricate, confectii metalice, curbe;
- materiale marunte (§uruburi ?i prezoane, fitinguri, robinete).
- Tngra$aminte chimice ?i ierbicide - folosite pentru refacerea zonelor afectate de realizarea lucrarilor
- diluan^i, benzina extracfie, grund, vopsele

Depozitarea se face corespunzator fiecarui tip de material, dupa cum urmeaza;
- revile de instala^ii §i profile se vor depozita in steiaje (rastele);

tuburile de oxigen conform normelor PSI;
~ materialele pentru izola^i sub ?oproane, protejate de radiatia solara ?i ploi;
- materialele pentru sudura in magazii inchise;
- materiaiele marunte m magazii inchise;
- prefabricatele, confecfiile metalice, curbe, pe platforme betonate,
- betoane, Se vor utiliza stable de betoane existente, autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.
- diluan^ii, grundul ?i vopselele utilizate in cadrul lucrarilor necesare pentru realizarea S.R.M.P., vor fi aduse

in recipiente etan§e. Bidoaneie goale vorfi restituite producatorilor sau distribuitorilor, dupa caz.
Depozitarea acestora se va face in magazii inchise cu respectarea normelor PSI.

3.5.4,3. Enercjie 91 combustibili

- Energie electrica

Energia electrica necesara desfa§urarii activitajior descrise anterior pentru realizarea S.R.M.P. va fi
furnizata din reteaua de energie electrica existenta,

- Carburanfi (motorina, benzina) ?i uleiuri de motor

Alimentarea cu carburanti a utilajelor ?i mijloacelor de transport va fi efectuata in afara amplasamentului
obiectivului S.R.M.P. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in $antier in perfecta stare de functionare, avand
facute reviziile tehnice ?i schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantllor se va executa m ateliere specializate,
unde se vor efectua ?i schimburile de uleiuri hidraulice $i de transmisie.

Tabel - Provenienta si gestionarea materiitor prime si auxiliare folosite

Nr.crt,

1

2

3

4

5

6

Materii prime
auxiliare

Material tubular

Tevi de instalatii si
profile

Tuburi de oxigen

Materiaie pentru
izolatii
Prefabricate,
confectii metalice,
curbe, etc.

Materiale pentru
sudura: eiectrozi,

sarme, fluxuri, gaze
de protectie

Provenienta

Distribuitorii de material
tubular conform cerintelor
de calitate din project
Distribuitorii de tevi si
profile conform cerintelor
de calitate din proiect
De la societati comerciale
specializate
De la societati comerciaie
specializate
Uzine/societaticare
confectioneaza structuri
metalice

De la societati comerciale
specializate

Mod de depozitare

Pe rampe, cu evitarea
contactului cu solul

In stelaje

Conform normelor PSI

Protejate de radiatia solara si
ploi

Vor fi transportate direct la
lucrare

In magazii inchise, ventiiate ?i
uscate, conform instrucfiunilor
furnizorilor sau vor fi transportate
direct la lucrare

Periculozitate

Nepericulos

Nepericulos

Gaz care intretine
arderea, neinflamabil

Nepericulos

Nepericulos



7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Materiale marunte:
suruburi, prezoane,
fitinguri, robinete

Lemn

Fierbeton, bare de
fier

Beton

Nisip

Motorina

Ulei hidraulic

Ulei detransmisie

Ulei de motor

Vopsea

Diluanti

De la societati comerciale
specializate

De la societati comerciale
specializate

De la societati comerciale
specializate
De la statiile de betoane
autorizate sau stafii de
betoane apar^inand
antreprenorilor

De la stafii de sortare a
agregatelor minerals

De la statiile de distributie
a carburantilor

Distribuitori specializati

Distribultori specializati

Distribuitori specializati

Distribuitori autorizati

Distribuitori autorizati

Magazii Tnchise sau vorfi
transportate direct la lucrare

Se depoziteaza temporann
depozite amenajate in incinta
S.R.M.P.

Se depoziteaza in depozite
amenajate m incinta S.R.M.P.

Nusedepoziteazape
amplasament,

Se transporta direct in vederea
puneni m opera.

Se depoziteaza provizoriu tn
depozite amenajate in incinta
S.R.M.P.

Nu se depoziteaza in incinta
S.R.M.P, alimentarea utilajelor

se face Tn afara locatiei, in unitati
autorizate
Nu se depoziteaza Tn incinta
S,R.M.P,,schimburile/

completarile de ulei se fac Tn
unitati specializate
Nu se depoziteaza in incinta
S.R,M,P,schimburile/
completarile de ulei se fac Tn
unitati specializate
Nu se depoziteaza in incinta
S.R,M,P,schimburi!e/
completarile de ulei se fac m
unitati specializate
Se depoziteaza Tn magazii
mchise amenajate m incinta
S.R.M.P.

Se depoziteaza m magazii
mchise amenajate m incinta
S.R.M.P.

Nepericulos

Nepericuios

Nepericulos

Nepericulos

Nepericulos

Periculos

Periculos

Pericutos

Periculos

Periculos

Toate substantele si preparatele chimice care se utilizeaza, vor fi msotlte de fisele tehnice de securitate,

urmarindu-se procurarea de ia furnizorii a unor fi§e tehnice care sa corespunda cerintelor Regulamentului 1 907/2006

(REACH) in ceea ce priveste continutul lor.

3.5.5. Racordarea la retelele utilitare existente m zona

Se realizeaza dupa cum urmeaza:

1) Alimentarea cu energie electrica a S.R.M.P, Rntmeie: se va executa din postul de transformare nr.
3834 existent, apartinand ENEL Distributie Banat-Timisoara.

Din postul de transformare se va executa o linie electrica aeriana in iungime de 130 m, amplasata pe cei
5 stalpi existenti, proprietate a ENEL Distributie Banat-Timisoara.

De pe ultimul stalp existent si pana la S.R.M.P, FNTnele se va executa o linie electrica subterana in
lungime de 55 m montata Tn tub de protectie metalic amplasata sub calea de acces proiectata,

La limita de proprietate se va monta un bloc de masura si protectie trifazat (BMPT).
De la BMPT si pana la tabloul electric general (TGA) se va executa un racord electric subteran.

2) Alimentarea cu apa potabila a obiectvului: nu este necesara



Pentm executia probelor de presiune pentru conducta de racord, constructorul va utillza apa, ca §\ fluid de
proba ce va fi adusa cu cisternele la amplasamentul lucrarilor sau dupa caz, aer.

3) Canalizare: nu este cazul, Tn incinta statiei nu va exista personal

4) Modul de asigurare al utilitatilor in cadrul organizarii de santier pe durata executiei lucrarilor

Apa potabila pentru personalul constructorului va fi achizitionata din comertin bidoane de plastic de tip PET.
Apa menajera pentru utilizare igienico-sanitara va fi asigurata cu cisterna auto,
Evacuarea apelor uzate: vor fi montate toalete ecologice pentru personalul care va realiza lucrarile.
Alimentarea cu energie electrica va fi asigurata de catre constructor prin echipamente si instalatii specifice

mobile.

Nu este necesara racordarea la alte retele utilitare.

3.5.6, Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Lucrarile de refacere a terenului ocupat temporar cuprind:
- curafarea terenuiui de materiale, de$euri, reziduuri
- transportul resturilor de materiale §\ al de^eurilor in afara ampiasamentului, la locurile de depozitare

stabilite
- nivelarea terenului

La Tncheierea tuturor lucrarilor pentru care este utiiizata organizarea de $antier, se procedeaza la:
- retragerea macaralelor, a autovehiculelor de transport ?i a celorlalte utilaje
" dezafectarea organizarii de ?antier
- refacerea terenului ocupat temporar, astfel meat sa fie pregatit pentru utilizarea din perioada anterioara

organizarii de ?antier.

In incinta S.R.M.P. la finallzarea lucrarilor de construcji montaj, constructorui are obligatia de a reface
terenui la starea initiala (amplasamentul in zonele afectate de lucrari) $i se vor amenaja spafii verzi,

Solul fertil se decoperteaza de pe zona de lucru ?i se depoziteaza separat de pamantul rezultat din saparea
^anfului pentru montarea conductelor si a fundatiilor necesare pentru montarea instalatiilor tehnologice.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj (conducte de racord) astuparea ^an^ului se va realiza cu pamantul
rezultat de la sapatura ?i Tn final se depune stratul vegetal depozitat separat astfel ca dupa tasare terenul sa ajunga
la profilul Initiai, la categoria de folosin^a initiala.

Astuparea cu pamant a conductei de racord / utilitati proiectate, dupa montarea in ?ant, se va realiza atat
manual cat $i mecanlzat, a?a cum s"a executat sapatura.

Umpluturile se executa manual, in straturi succesive de 10-15 cm pana ce se acopera cu 30 cm
generatoarea superioara a conductei. Fiecare strat se compacteaza separat,

Restul umpluturii se va face mecanizat m straturi de 20-30 cm, de asemenea bine compactate.
Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mana ?i cu maiul mecanic la umiditatea optima de compactare
printr-un numar variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat. Gradul de compactare se va realiza la gradul de
compactare a terenului natural din jur.

Umiditatea optima de compactare se asigura prin stropire manuala Tn locuri Tnguste ?i prin stropire mecanica
m spafii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

Inainte de a$ezarea stratului vegetal, pamantul compactat se va sapa, se va Tntoarce pe 10 cm grosime $i
se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratul vegetal se va a?terne uniform in 30 cm
grosime pe teren orizontal sau cu panta 20% $i in 20 cm grosime la taluzuri cu panta mai mare de 20%, Solul se va
fertiliza prin administrarea de ingra?aminte.

3.5.7. CaE noi de acces sau schimbari ale color existente

Accesul m incinta S.R.M. se va face printr-un drum de acces avand o latime de 4 m si o lungime de cca.
32 m, racordat la drumul comunal care face legatura cu drumul judetean DJ 682 Fintinele - Sannicolau Mic.

Structura caii de acces este compusa dintr-un strat de balast (0-63mm) de 15 cm grosime caruia i se va
asiguraocompactaredecelputin 98%, unstratdemacadamordinarcugrosimede 10cmsi un strat de 20 cm de
beton, marca B350 (C20/25), suprafafa amenajata fiind de 127 mp.



In incinta S.R.M. se va amenaja o cale de acces betonata, avand o latime de 4 m si o lungime de 3,2 m,

care este in prelungirea dmmuluJ de acces, patru piatforme betonate cu dimensiunile 4,5m x 3,5m, 1,2m x 0,7m,
1,24m x 2m, 1m x 2m si trotuare amplasate in juru! cladirilor.

Se vor amenaja trotuare cu dale din beton pentru accesul la instalatia tehnologica a S.R.M.P. FTntmele, la
instalatia de odorizare si la centrala termica.

Pentru accesul masinilor si utilajelonn zona de lucru se vor utiliza drumurile de acces existente.

3.5.8, Resursele naturale folosite Tn constructie ?i functionare

in etapa de realizare a proiectului se utilizeaza materiale uzuale pentru constmctii: pietri$, nisip, piatra
sparta, etc.

3,5,9, Metodefolositem constructie

Tehnologia de realizare a statiei de reglare-masurare gaze cuprinde:

- lucrari de amenajare a drumului de acces §i a cai de acces interne
- executie lucrari de montaj porti $i tmprejmuiri
- excavari pentru fundatii si platforme
- realizarea armaturilor

- realizarea fundatiilor si platformelor de beton
- executie lucrari de montaj instalafii tehnologice si echipamente
- lucrari pentru montarea cofretelor

- saparea §anturilor ?i amplasarea liniilor electrice subterane
- lucrari de refacere a terenului m zonele folosite temporar

Modificarile aduse prin reproiectarea instalatiei tehnologice S.R.M.P., realizarea conductei de racord g,n., a
conductelor de intrare/iesire din S.R.M.P. si a instalatiei de Tncalzire presupun lucrari de sudura.

Betonul este transportat Tn amplasamente $i turnat foloslnd utitaje obi?nuite pe $antierele de constructii.
Montarea cofretelor necesita utilizarea macaralelor.
Liniile electrice se vor realiza conform standardelor.
Sapatura pentru fundatii se va executa mecanizat Tn proportie de aproximativ 80% din volumul de sapatura,

restul fiind sapatura manuala.
In exteriorul nnprejmuirii se va amenaja un taluz din balast compactat.

3.5.10. Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea_lnfunctiune, exploatare,
refacere si folosire ulterioara

contractare lucrari, respectiv derulare proceduri de achizitie publica si semnare contract
emitere ordin de mcepere al lucrariior
predare amplasament incinta S.R.M.P,

aprovizionare materiale si echipamente
amenajare incinta S.R.M.P., inclusiv sistematizare pe verticala si turnare betoane
amenajare cale de acces la S.R.M.P.
montaj conducta de racord g.n.

montaj instalatii tehnologice si echipamente S.R.M.P.
montaj conducta intrare S.RMP,, conducta iesire S.R.M.P.

montaj conducta de distributie g.n.
montaj instalatii electrice, echipamente, cabluri si conexiuni electrice
probe de presiune (rezistenta si etanseitate)
receptie la terminarea lucrarilor si mtocmire carte tehnica
punerem functiune obiectiv proiectat (S.R.M.P.)
refacerea si folosirea ulterioara - nu este cazul.

3.5.11. Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

In vederea executarii lucrarilor de proiectare ?i execuye la lucrarea menjionata, s-au luat Tn considerare
lucrarile similare executate, din cadrul S.N.T.G.N. ,,TRANSGAZ" S.A. - Departamentul Proiectare ?i Cercetare

Media?.



Se va corela cu proiectul conductei de distributie (elaborat de JRANSGAZ"), care conecteaza S.R.M.P.
cu reteaua de distributie existenta a localitatii Flntmele.

3.5,12, Detalii privind alternativele care au fost luate Tn considerare

Avand ?n vedere ca a fast absolut necesara mutarea locatiei S.R.M.P. in afara zone! de influenta a stalpului
electric si a liniei electrice aeriene LEA 400 kV si tinand cont de posibilitatile Primariei Fmtmele de a aloca un teren
corespunzator Tn zona de siguranta, nu s-au luatm considerare alte alternative.

3.5.13. Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectutui (de exemplu, extraqerea de aaregate,
asiqurarea unor noi surse de apa, surse sau iinii de transport al energiei, cre?terea

numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate ?i a de$eurilor)

Nu este cazul

3.5.14. Alte autorizatii cerute pentru proiect

Documentatia tehnica pentru eliberarea Autorizatiei de Construire va cuprinde si avizele /acordurile
solicitateprinCertificatuldeUrbanismnr. 1 din 11.01.2016emisdecomunaFNmele, documente care sunt incurs
de obtinere.

Consiliul Local Fmtmele a aprobat travsersarea canalului HC1262 si executarea lucrarii conform adresei nr.
2250/01.06.2016.

3.6. Localizarea proiectului

Amplasamentul lucrarilor de investitii proiectate se afla pe teritoriul administrativ al comunei FmtTnele,
judetul Arad, in zona de vest a comunei.

Prin natura dispunerii obiectivul are urmatoarele vecinatati:
- la nord - teren intravilan proprietar Statul Roman
- laest-stradadepamant

- la sud - teren intravilan proprietar Statul Roman
- la vest - teren intravilan proprietar Statul Roman
Menfionam ca amplasamentul S.R.M.P. FmtTnele proiectat respecta distanfele de siguranfa Tntre conducta

de racord gaze naturale, S.R.M.P., conducta de distributie ?i obiectivele din zona (drumuri, LEA, LTc, fibra optica
de telecomunicatii, canalizare, etc.) conform normativelor ?i legislapei Tn vigoare,

Distant de siguranfa (cea mai critica) fata de linia electrica de 400 kV a fast solutionata prin reamplasarea
S.R.M.P. la 50 m de aceasta pe un alt teren situat in intravilanul comunei Fantanele , primit de la Consiliul Locai
Fintinele, locatie situata in apropierea S.R.M.P. existent.

3.6.1. Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Convenfiei privind evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991,
ratificata prin Leaea nr 22/2001

Nuestecazul.

3.6.2, Harti, fotoorafii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale
mediului, atat naturale, cat ?i artificiale ?i alte informatii privind:

Se prezinta urmatoarele fotografii din zona;



Stalp electric
LEA 400kV

Acces spre DJ 682
din noua locatie



3.6.3. Folosintele actuate $i olanificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente
acestuia

Amplasamentul pe care se va monta nou! S.R.M.P. apartine intravilanului comunei Fintmele, jud. Arad,
avand C.F. nr. 302680 si a fost atribuit S.N.T.G.N, TRANSGAZ S.A, Tn folosinta gratuita pe durata existentei
constmctiei, de catre Consiliul Local Fmtmele, prin HCL nr, 105/2013, proprietar fiind Statul Roman.



3,6.4. Politici de zonare $i de folosire a terenului

Conform CertificatuluE de Urbanism emis pentru proiect terenul este situat Tn intravilanul localitatii Fintinele,
proprietate privata a Statutui Roman, - mscris C.F. NR. 302680 Fintinele, nr, cad 302680 FintTnele, zona locuinte
si functiuni complementare - edilitar gospodaresti. Functiunea actuala si destinatia viitoare a terenului este de curti
constructii.

3,6.5. Arealele sensibile

Nu este cazu!

3.6.6. Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Nu este cazu!, S-a avut Tn vedere disponibilitatea terenului Tn apropierea S.R.M.P. Fmtmele
existent si asigurarea respectarii zonei de siguranta a liniei electrice.

3.7, Caracteristicile impactului potential, Tn masura ?n care aceste infonnatii sunt_disponibile

3.7,1, Impactul asupra populatiei, sanatafii umane, faunei ?i florei, solului, folosintelor, bunurilor
materiale, calitatii ?i regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zoomotelor 9!
vibratiilor, peisaiului si mediului vizual, patrimoniului istoric 5i cultural si asupra interactiunilor
dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ,
pe termen scurt, mediu ?i lung, permanent $i temporar, pozitiv §1 negative

Construcfia, montajul ?i mai ales exploatarea tn timp a S.R.M.P. nu ridica probleme deosebite m cea ce
prive?te poluarea factorilor de mediu. Mai mult subliniem impactul antropic pozitiv al proiectului.

Impactul asupra populafiei §i sanata^ii u mane

Prin respectarea masurilor de sanatate ?i securitate m munca de catre personalul care executa iucrarile, se
va reduce la minim posibilitatea aparifiei unor accidente tehnice sau umane, impactul asupra populafiei ?i sanataji
umane fiind nesemnificativ,

Impactul potential asupra populatiei si sanatatii umane poate fi general de urmatorii factori:
• Posibila deteriorare a drumurilor locale ca urmare a traficului asociat santierului (impact direct, pe

termen scurt, temporar, negativ, reversibil la finailzarea lucrarilor);
• Zgomot si vibratii generat de traficul asociat santierului (impact direct, pe termen scurt, temporar,

negativ, reversibil la finalizarea lucrarilor);
• Utilizare forta de munca locala (impact direct, pe perioada lucrariior de constructie, temporar,

pozitiv).

Impactul asupra faunei si florei

Nu este cazul, obiectivul supus fiind situate intravilanul localitatii.

Impactul asupra solului §i folosintei terenului

Impactul potential asupra solului poate fi generat de urmatorii factori:

• Poluarea solului ca urmare a gestionarii neadecvate a deseuriior, a curafirii conductei prin ellminarea
pe sol de praf, oxizi metalici si a existentei unor scurgeri de combustEbili si lubrefianti la functionarea si
mtretinerea utilajelor (impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

• Modificarea structurii solului ce poate conduce la scaderea fertilitatii soiului ca urmare a lucrarilor de
executie ale santului in vederea montarii conductelor de gaz, (impact direct, pe termen scurt, temporar,
negativ, reversibil la finalizarea iucrarilor);

Lucrarile se vor realiza cu respectarea etapelor de executie a proiectului, a respectarii discipline! tehnologice
in timpul operatiilor de constructii - montaj, a depozitarii corespunzatoare a deseurilor ?i a programului de refacere
a terenului, specificat m proiectul tehnic, astfel impactul asupra solului va fi redus.



Impactul asupra bunurilor materiale

Realizarea proiectului nu va avea impact asupra bunurilor materiale,

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Nuestecazul,

Impactul asupra calitatii aerului §i climei

In timpul lucrarilor de montare a conductelor de gaze naturals si a amenajarii noii S.R.M.P., sursele de
poluare a aerului sunt reprezentate de motoarele autovehiculelor §\ utilajelor de executie precum si de lucrariie de
sudare a tronsoanelor de conducta $i de protejare a armaturiior prin vopsire.

In aceste conditii impactul potential asupra aerului si climei este generat de urmatorii factori:

• Poluanfi produ?i de emisii de ardere (gaze de e^apament) provenite de la motoarele utilajelor
(impact direct, pe termen scurt, temporar, negativ);

• Emisii de compu?i organici volatlli din operape de vopsire (impact direct, pe termen scurt, temporar,
negativ);

Funcjonarea utilajelor la punctul de lucru este intermitenta, ceea ce face ca emisiile generate de motoare
sa fie punctiforme §\ momentane, fapt ce conduce la un impact nesemnificativ asupra aerului. Suprafefele protejate
prin vopsire sunt de asemenea reduse, astfel emisiile de compusl organici volatili din operatiile de vopsire nu vor
genera un impact semnificativ asupra calitatli aerului.

Impactul zgomotelor ?i vibratiilor

Sursele de zgomot §i vibrafii sunt reprezentate de echipamentele necesare executarii lucrarilor de
constructii montaj (sapare §i astupare ?an^uri, transportul ?i manipularea materialelor si functionarea statiei de
reglare masurare,

Intrucat utilajele si echipamentele folosite trebuie sa tie omologate, se considera ca zgomotele §i vibrafiile
generate se gasesc in limlte acceptabile, impactul este nesemnificativ, situandu-se Tn limitele admise. Vor fi luate
urmatoarele masuri:

• aslgurarea m permanent o unei bune Tntretineri a utilajelor ?i mijloacelor de transport pentru a se evita
depa$irile LMA;

• efectuarea regulata a reviziilor tehnice la mijloacele auto $i la utilaje pentru ca emisiile sa se Tncadreze in
prevederileNRTA4/1998.

In functionarea statiei de reglare este respectat nivelului maxim de zgomot la nivelul zonelor de tocuinte,
stabilitprin Ordinul nr.119/2014 privind aprobareaNormelordeigienasisanatatepublica privind mediul de viata al
populatiei, respectiv de 55/40 dB zi / noapte, instalatia de reglare existenta fiind mlocuita cu un panou de reglare,
echipat cu elemente de siguranta, de atenuare a zgomotului si de mcalzire locala, cu efect benefic de reducere a
impactului zgomotelor si vibratiilor.

Impactut asupra peisajului $i mediului vizual

Impactul asupra peisajulul si mediului vizual este general de instalatiile de suprafata aie sistemului de
transport gaze naturale (impact direct, pe termen lung, permanent, negativ), nefiind un impact suplimentar avand in
vedere ca proiectul presupune realizarea unor lucrari Tn vecinatatea unui obiectiv similar existent si de refacere a
zonelorverzi.

La finalul lucrarilor de realizare a obiectivului sunt prevazute lucrari de redare a terenului la gradul de
folosinfa initial si de refacere a zonelor verzi.

impactul asupra patrimoniului istoric §\ cultural

in zona obiectivului analizat nu s-a identificat nici un monument istoric de importanta tocala sau nationala.

Impactul asupra interactiunilor dintre componentele de mediu

Tinand cont de toate activitatile necesare realizarii proiectuiui consideram ca nu exista impact asupra
interacyunilor dintre aceste componente.



Natura impactului

Realizarea proiectului induce un impact negativ nesemnificativ direct asupra factorilor de mediu pe termen
scurt, temporar m perioada de executie a lucrarilor si un impact nesemnificativ direct si permanent in perioada de
exploatare prin functionarea statiei de reglare.

Lucrariie de modernizare executate vor avea in perioada de exploatare un efect pozitiv prin reducerea
impactului asupra factorilor de mediu: aer, zgomot si vibratii fata de situatia initiala,

3.7.2. Extinderea impactului fzona aeoqrafica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);
Local, in zona de realizare a proiectului, doar pe durata executiei lucrarilor,

3,7,3. Macinitudinea ?i complexitatea impactului;

Se estimeaza un impact redus, avand Tn vedere lucrarile propuse si modul de organizare al
acestora.

3.7.4, Probabilitatea impactulyi;

In conditiile respectarii proiectului propus spre aprobare, probabilitatea de aparitie a unui impact
asupra factorilor de mediu este minima,

3,7.5, Durata, frecventa ?i reversibilitatea impactului;

In perioada de executie a lucrarilor este poslbila aparitia unui impact usor negativ asupra factorilor
de mediu, dar acesta este temporar, reversibil la finalizarea lucrarilor, localizat strict in zona de realizare a
proiectului.

3.7.6. Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.
3.7.7. Natura transfrontiera a impactului.

Nu este cazul

IV. SURSE DE POLUANTI $1 INSTALATII PENTRU RETINEREA, .EVACUAREA §1 DISPERSIA
POLUANTILORINIVIEDIU

4,1 Protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanfi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
- stafiile ?i instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute,

In perioada de executie a lucrarilor, apa potabila necesara pentru personalul de executie va fi asigurata de
constructor din comert, iar pe amplasament va fi instalata o toaleta ecologica,

Masurile ce se iau prin proiectare exclud orice risc de poluare a apelor m procesul de transport gaze
naturale, chiar §i in caz de avarii.

In procesul de transport gaze naturale nu se utilizeaza apa.
Nu se considers necesara stafie de epurare sau preepurare avand in vedere ca impuritatile lichide rezultate

m urma operafiei de separare-filtrare a gazelor sunt colectate in rezervoru! de stocare lichide, vidanjate periodic si
descarcate la staja de epurare din zona.

4.2, Protectia aerului:

- sursele de poluanfi pentru aer, poluan|i;

Posibila sursa de poluare a aerului in perioada de executie este reprezentata de utilajele din dotare,
Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajeior asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ,
el Tncadrandu-se in fondul general al admisiei permise.



Tabel - Activitafile generatoare de poluanfi pentru aer in timpul lucrarilor de construct ° montaj:

Nr.

crt.

1

2

3

Activitate

Transportul materialului tubular
(autovehicule grele)

Saparea mecanizata a $antului

Imbinarea fevilor prin sudura
electrica

Poluanti

Compuipi organici voiatili
Oxizi de Carbon
Compuipi organici volatili
Oxizi de Carbon
Pulberi

Oxizi de Carbon

Observa^ii

Nivele variabile funcye de trafic

Nu se potestima

Gazele reziduale rezultate din procesul
de sudura vor fi cantitafi mici ?i se
raspandesc imediat in atmosfera

Utilajele implicate in realizarea lucrarii vor avea revizia tehnica efectuata $i nu prezinta o posibila sursa majora
de poluare. in vederea diminuarii emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje
?J/sau autoutilitare.

In etapa operationala S.R.M.P, nu reprezinta o sursa de emisii poiuanti in aerul atmosferic, cantitati reduse de
emisii de gaze putand fi generate doann situatia unor avarii, Prin respectarea procesului tehnologic si a normelor
specifice de exploatare^ probabilitatea aparitiei acestoremisii este foarte redusa.

- instala^iile pentru reiinerea $i dispersia poluantilonn atmosfera

Nuestecazul.

4.3. Protectia impotriva zgomotului $i vibratiilor:

- sursele de zgomot §i de vibra$ii

In timpul lucrarilor de construc(i - montaj a conductei, utilajele folosite sunt surse de zgomot ?i vibratii, dar
acestea nu vor depa?i limitele admise pentru acest gen de lucrari. In procesul de transport gaze naturale prin
instalatiite tehnologice, nu se produce zgomot sau vibraji w afara limitelor admise,

Transportul gazeior naturale prin conductele de transport Tngropate m sol, la cca.1 m adancime, nu produce
zgomot$i nicivibrayi.

In S.R.M.P., unde au loc opera^ii de tore, reduceri de presiuni ?i reglare, masurare $.a,, se produc

zgomote inerente generate de curgerea fluxului de gaz metan prin instalafii.
Pentru a reduce nivelul acestora, instalatiile au fost dimensionate astfel meat viteza gazelor sa nu

depaseasca 20 m/s.
Zgomotele reduse generate de instalatii nu pot genera impact negativ semnificativ avand m vedere si

distanta de peste 60 m fata de zonele rezidentiale.

- amenajarile ?i dotarile pentru protec^ia Tmpotriva zgomotului §i vibrafiilor

Referitor la nivelul de zgomot produs la S.R.M.P., se impun, conform art. 64 lit. f) din DUG 195/2005 Privind
Protecfia Mediului, modificata ?i aprobata de Legea 265/2006 ?i completata cu OUG 57/2007 ?i OUG 114/2007,
pentru fiecare caz m parte: ,,masuri §i dotari speciale pentru izolarea ?i protecja fonica a surselor generatoare de
zgomot ?i vibrafii, astfel Tncat sa nu conduca la depa?irea nivelului maxim admis de zgomot.

Pentru reducerea nivelul de zgomot, la panourile de reglare, dupa fiecare regulator de presiune au fost
prevazute prin proiect atenuatoare de zgomot, respectandu-se nivelul maxim admis de 65 dB(A) la limita
amplasamentului, prevazut prin STAS 10009-88: "Acustica urbana - Limite admisibile ale nivelului de zgomot".

Prin masuriie luate, m functionarea statiei de reglare este respectat si nivelul maxim de zgomot la nivelul
zonelor de locuinte, stabilit prin Ordinul nr, 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei, respectiv de 55/40 dB zi/ noapte.

4.4. Protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radia^ii;

In procesul de control al calitafii sudurilor eiectrice executate pentru Tmbinarea fevilor se va folosi metoda
de gamagrafiere.



Gradul radiatiilor este scazut, Tncadrandu-se in limitele admise- $i nu sunt necesare masuri suplimentare
de protecye Tn afara celor Juate de laboratorul specializat, In procesu! de transport gaze naturale nu se produc $i nicl
nu se folosesc radiafii.

- amenajarile §i dotarile pentru protectia Tmpotriva radiatiilor.

Nu estecazul.

4.5. Protectia solului ?i a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

Posibile surse de poiuare locala a solutui, in procesul de executie, ar fi:
eventuale defectiuni tehnice ale utilajelor;
deversarea uleiurilor uzate si a combustibililor pe sol;
depozitarea necorespunzatoare a deseurilor rezultate m urma activitatilor
nerespectarea zonelordestinate pentru parcarea utilajelor si depozitarea materialelor,

Posibila sursa de poluare locala a solului, ar fi eventuale scurgeri de ulei si carburanti datorate unor
defectiuni tehnice ale utilajelor.

Prin respectarea normelor, a tehnotogiilor de executie si a materialelor specificate Tn proiect, lucrarile de
executate-nu vor fi surse de poluare pentru sol, subsol si ape freatice.

- lucrarile ?i dotarile pentru protectia solului si a subsolului,

Pe perioada executiei lucrarilor, pentru protectia solului/subsolului vorfi luate urmatoarele masuri:
* Alimentarea cu combustibil a utilajelor si Tntretinerea lor se va face m unitati specializate.
• Pe durata lucrarilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol §i nici nu se vor Tngropa de?euri menajere

(sau alte tipuri de de?euri) de^eurile se vor depozita separat pe categorii (hartie; ambalaje din polietilena,
metale etc.) in recipiente sau containere destinate colectarii acestora si se vor incheia contracte cu
operatori economici autorizati conform legislatiei de mediu in vigoare. Stocarea temporara a tuturor
categoriilor de deseuri se va realiza m cadrul organizarii de santier.

• Sudurile ce se executa sunt electrice si nu rezulta materiale poluante.
• Jeava de otel este preizolata, izolarea imbinarilor executandu-se cu man?oane termocontractabile.
• In timpul execufiei lucrarilor de montaj, solul fertil din zoneie in care se executa sapaturi va fi depozitat

separat de restul pamantului rezultat din sapatura, iar la Tncheierea lucrarilor se va recoperta m scopul
readucerii terenului la categoria de folosinta inijala.

Pe durata exploatarii statiei de reglare masurare nu se produce poluarea solului, a subsolului sau a apelor
freatice. Eventualele lucrari de reparafie la conducta de racord se vor face respectand prevederile de refacere $i
redare a terenului folosintei avute mainte de reparafie.

4.6. Protectia ecosistemelorterestre §i acvatice:

" identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Pozitionarea actuala a S.R.M.P. Fmtinele nu apartine unui area! sensibil sau unei arii naturale protejate si
nici nu are monumente ale naturiL

- lucrarile, dotarile ?i masurile pentru protec|ia biodiversitatii, monumentelor naturii §i ariilor
protejate.

Nu este cazul,

4.7, Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distan^a fa$a de a$ezarile umane, respectiv fafa de
monumente istorice §i de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de
restrictie, zone de interes traditional, etc.;

Prin proiectare s-au luat toate masurile pentru respectarea distanfelorde siguran^a dintre conducta respectiv
S.RMP. ?i diferite obiective prevazute m ,,Norme tehnice pentru proiectarea ?i executia conductelor de transport
gazenaturalenr.118/2013",



Amplasamentul obiectivului este situat in intravilan, distanta minima fata de asezarile umane este de 20 m.
La proiectarea S.R.M.P,, s-au avut in vedere efectele negative asupra mediului (factor soi-aer) posibile,

datorita coroziunii interioare §'\ exterioare a conductei metalice pozata subteran ?i suprateran in situaya traversarii
unor obstacole. Aceste efecte sunt eliminate, deoarece la proiectare s-au prevazut urmatoarele:

• adaos de 2 mm la grosimea de perete pentru coroziunea interioara;
• Izolafia mtarita cu PE sau benzi aplicate la rece pe exteriorul materialului tubular funcfie de agresivitatea

solului, respectiv prin protecfia anticoroziva a suprafe^elor metalice prin vopsire cu vopsea de email.
In zona S.R.M.P. supusa modemizarii nu sunt obiective de interes public, monumente istorice ?i de

arhitectura sau zone cu regim de restrictie.

- lucrarile, dotarile §i masurile pentru protectia a§ezarilor umane $i a obiectivelor protejate §i/sau
de interes public,

In timpul execujei lucrarilor constructorul va respecta cura^enia si normele privind protec^ia si igiena muncii
mconstructii.

Constructorul are obligatia de a asigura serviciile sanitare pentru ca in organizarea de ?antier respectiv pe
amplasamentul lucrarii sa se respecte igiena in constructii si cura^enia astfel meat sa nu aduca prejudicii zonei
limitrofe, cadrului natural, mediului §i ecosistemelor.

4,8, Gospodarirea de?eurilor generate pe amplasament:

- tipurile §i cantitatile de de§euri de orice natura rezultate;

In perioada de executie a lucrarilor se genereaza urmatoarele categorii de deseuri: deseuri menajere si
asimilabile (hartie, plastic, sticla, deseuri alimentare)

- deseuri de ambalaje (nepericuloase: hartie, carton, lemn, plastic, sticla; periculoase: ambalaje pentru
vopselesidiluanti);

deseuri tehnologice (metalice, lemn, resturi de electrozi, textile contaminate, vopsele, etc.);
- deseuri inerte (pamant, nisip, pietris, beton) provenite din excavari, amenajari si reabilitari de drumuri
sau din eventuale demolari;.

lichide refulate (apa) provenite de la probele de presiune la care sunt supuse conductele.

Tabel - Principalele deseuri generate Tn perioada de executie a lucrarilor:

Denumirea de§eului

Menajersau asimilabile

De$euri metalice

De?euri materiale constructii

De?euri iemn

Banda izolare

De?euri textile contaminate (lavete)

Ambalaje grunduri §i vopsele

Lichide refulate (apa)

Cantitatea
prevazuta a fi

generata

zilniccca. 5kg

cca, 150 kg

cca, 350 kg

cca. 100kg

cca. 10kg

cca.10 kg

cca. 20 Kg

cca.-10001

Starea fizica
(Solid-S,Lichid-L,

Semisolid - SS)

s

s

s

s

s

s

s

L

Codul de§eului
(conform H.G,

nr. 856/2002)

20 01 08

17 04 07

17 09 04

17 02 01

17 06 04

15 02 02*

15 01 10*
05 07 99

In perioada de operare vor fi generate urmatoarele categorii de deseuri:
deseuri menajere si asimilabile (hartie, plastic, sticla, deseuri alimentare);
deseuri de ambalaje (nepericuloase: hartie, carton, lemn, plastic, sticla);
deseuri tehnologice (metalice, lemn, textile contaminate etc,).
Deseurile vorfi depozitate Tn spatii special amenajate Tn cadrul organizarii de santier de unde vor fi preluate



de o firma specializata si transportate catre o rampa ecologica, sau valorificate.
Colectarea deseurilor se va face selectiv, in containere etichetate corespunzator si amplasate pe platforme

special amenajate in interiorul organizarii de santier. Toate deseurile reciclabile vorfi valorificate.
Deseurile nu vor fi depozitate (nici macar temporar) in apropierea cursurilor de apa.
Apa provenita de la probele de presiune se va deversa m statii de epurare.
Transportul deseurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportui deseurilor

periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

- modul de gospodarire a de§eurilor.

De?eurile rezultate m timpul execu^iei lucrarilor se vor depozita separat pe categorii (hartie; ambalaje din
polietilena, metale, lavete, etc.) in recipiente sau containere destinate colectarii acestora,

Deseurile menajere vor fi transportate la un depozit ecologic de deseuriT
Celelalte categorii de de?euri vor fi valorificate prin predarea lor catre un operator specializat pentru

colectarea reciclarea/reutiiizarea lor, respectand prevederile Legii nr. 211 din 15/11/2011 privind regimul deseurilor,
republicata.

Tabel - Managementul deseurilor in perioada de constructie:

Amplasament

Organizare
punctdelucru
din
amplasament
lucrari

Tip deseu

Hartie si deseuri
specifice activitatii
de birou

Menajer sau
asimilabile

Deseuri de
ambalaje
(dehartiesi carton,
de materiale
plastice, metalice,
de sticla)
Deseuri metalice

Deseuri de lemn

Cine/ce a general
deseul
Activitati de pastrare a
evidentelor,
supraveghere si
dirigentiedesantier

Personalul care va
desfasura activitati

Procesul de
aprovizionare

Rezultate din
activitatile de
Tntretinere a utilajelor

Activitati curente de
intretinere,

ambalaje

Mod de
colectare/evacuare

Vorficolectatesi
depozitate separate,
in vederea

valorificarii

Sevororganiza
puncte de colectare
prevazute cu
containere tip
pubele. Periodic vor
fi transportatem
conditii de siguranta
la cel mai apropiat
depozit ecologic
Vor fi colectate si
depozitate selectiv,
in vederea

valorificarii

Vor fi colectate si
depozitate
temporar, pe
platforme si/sau m
containere
specializate.
Vor fi valorificate m
mod obligatoriu la
unitatile
specializate.
Vorfiselectate,fiind
reutilizate
functie de
dimensiuni ca

Observatii

Se vor pastra
evidente privind
cantitatile valorificate

Se vor pastra
evidente stricte
privind datele
calendaristice,
cantitatile eliminate si
identificatorii
mijloacelorde
transport utilizat

Se vor pastra
evidente privind
cantitatile valorificate

Reparatiile se vor
efectua
NTI spatii special
amen aj ate

Se vor pastra
evidente privind
cantitatile valorificate



Electrozi de sudura

Ambalaje grunduri
si vopsele

Activitati de sudare a
conductelor

Activitati de grunduire
si vopsire

accesorn si

elements de sprijin
in lucrarile de
constmctii.

Vorficolectatesi
depozitate
separate, In
vederea valorificarii
Vorficolectatesi
depozitate separate,
in vederea eliminarii

Se vor pastra
evidente privind
cantitatile valorificate

Se vor pastra
evidente privind
cantitatile eliminate

De$eurile inerte rezultate in urma lucrarilor vor fi de pe amplasament prin grija firmelor specializate care
executa iucrarile respective la conducta.

De$eurile rezultate in urma operatiilor de mentenanta vor fi colectate si predate spre eliminare / valorificare
catre firme specializate.

Deseurile pericuioase vor fi predate unor operatori economici care defin autorizatie de mediu, licenfa de
transport marfuri periculoase.

Evidenta si gestionarea deseurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 - privind evidenta
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase,

In ceea ce priveste deseurile generate m cadrul S.R.M.P. Tn faza de operare, vor fi prevazute platforme
special destinate pentru depozitarea temporara ?i colectarea selectiva a de§eurilor in containere etichetate
corespunzator.

4,9. Gospodarirea substantelor §i preparatelor chimice periculoase:

- substan^ele ?i preparatele chimice periculoase utilizate $i/sau produse;

Operafiunile de realizare a lucrarilor de modernizare a S.R.M.P, impiica utilizarea unor materiale care pot fi
considerate toxice ?i periculoase cum arfi:

• combustibil folosit pentru utilaje ?i vehicule de transport;
• benzina;
• lubrifianti (uleiuri, parafina);
• vopsele, diluant - folosite pentru lucrarile de protecye a conductei

• modul de gospodarire a substan^elor §i preparatelor chimice periculoase §i asigurarea
condifiilor de protecfie a factorilor de mediu ?i a sanata^i] popula^iei,

Pentru protect factorilor de mediu si a sanatatii populatiei, personalul va respecta normele specifice de
manipulare, depozitare si utilizare a substantelor si preparatelor chimice periculoase cu respectarea prevederilor
Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicata si actualizata.

Vopseiele, diluanji §i alte substante sau preparate chimice periculoase vor fi depozitate Tn organizarea de
$antier in spafii Tnchise, 'in ambalajele originale.

In perioada de exploatare, nu se vor crea depozite de substante si preparate chimice periculoase m cadrul
S.R.M.P.

V, PREVEDERI PENTRU MONITOR1ZAREA MEDIULUI:

- dotari §'\ masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

In tabelul de mai jos sunt prezentate cateva masuri de monitorizare a calitatii factorilor de mediu pe perioada
de construcfie.

Tabel - Monitorizarea mediului

Caracteristica
de mediu

Indicator

Perioada de executie a lucrarilor
Aer Functionareautilajeior$i Zilnic,

Frecven|a

monitorizare vizuala

Responsabilitate

Antreprenor genera!



Apa

Flora si fauna

Zgomot

De^euri

autovehiculelor de transport
Calitate ape utilizate
pentru test hidrostatic
maintedeevacuarem

emisar

Graduldemierbare

Niveldecibeliemi^ide
utilaje

Cantitate de?euri din
organizarea de ?antier

Inainte de evacuare in

emisar

In primulan,duparedarea
terenului tn circuit
Cand se lucreaza mai
aproapede 100m de o
cladire de locuit

Lunar

Antreprenor general

Antreprenor general

Antreprenor general

Antreprenor genera!

In timpul exploatarii instalafiile vor fi monitorizate permanent prin sistemul SCADA (sistem de supraveghere,
control si achizitie date).

Pentru prevenirea poluarii mediului pe perioada exploatarii m zona de activitate a obiectivului analizat se
impun urmatoarele masuri:

• identificarea surselor de poiuare (neetanseitafi, sparturi, avaril);
• observarea si controlul continuu al traseului de conducte si functionarii statiei de reglare si masurare;
• realizarea unui sistem de monitorizare adecvat;
• planificarea prealabila a reviziilor si reparafiilor capitale ale obiectivului.

Prezentul project, prin solutiile de proiectare alese respecta reglementarile aplicabile Tn vigoare, referitoare
la protectia mediului in Romania.

Eventualele defects accidentafe (emanafii de gaz) Tn timpul exploatarii vor fi sesizate vizual, auditiv sau prin
scaderea brusca a presiunii la aparatele de masura $i control, existente la capetele conductei.

Instalape sunt amplasate $i supravegheate permanent de catre personalul operativ al S.N.T.G.N.
TRANSGAZ S.A. - Exploatare Teritoriala Arad - Sector Arad, care implicit unnare?te ?i parametrii tehnologici de
calitate a fluidelor transportate.

La S.R.M.P. se vor monitoriza emisiile de metan ?i de etilmercaptan m atmosfera ?i se vor face masuratori
ale nivelului de zgomot la limita S.R.M.P. de catre Laboratorul Protectia Mediului din cadrul S.N.T.G.N, TRANSGAZ
S.A. Media? nu e spedficata frecventa, Tn conformitate cu legislaja incidenta Tn vigoare §i cu prevederile Autoriza(ei
de Mediu pentru acest amplasament,

In timpul execupei $i la exploatarea instalafiilor se vor respecta urmatoarele reglementari aplicabile
referitoare la protectia mediului:

A. Reglementari generale
1. Ordonan^a de urgenfa nr. 195/22 decembrie 2005 privind protecfiei mediului, aprobata cu Legea Nr.

265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
2. HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte pubtice si private asupra mediului.
3. OM 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru

proiecte publice si private.

B. Factor de mediu aer
1. Ordinul MAPPM nr, 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protecja atmosferica $i

Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanfi atmosferici produ?i de surse stationare cu
modificarile si completarile ulterioare.

2. Legeanr. 104/2011 privind calitatea aerului mconjurator;
3. STAS 12574/87 conditii de calitate aer din zonele protejate

C. Factor de mediu apa
1. Legea nr. 107/1996, Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

D. Factor de mediu sol
1. Ordinul 756/1997 privind aprobarea regulamentului privind evaluarea poluarii mediului (valori de referinia

pentru urme de elemente chimice in sol).



E. Protecfia contra zgomotului §i vibratiilor
1, HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate

utilizarii in exteriorul cladirilor
2, STAS 10009-88 Acustica urbana. Limiteadmisibilealeniveluluidezgomot,
3. STAS 6156-86 Protectia Tmpotriva zgomotului in construcpi civile ?i social-culturale. Limite admisibile $i

parametrii de izolare acustica,

F. Tratarea si eliminarea deseurilor
1. Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata.
2. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelorsi a deseurilorde ambalaje
3. HG nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
4. HG nr, 1037/2010 privind deseurile de echipamente efectrice si electronice,
5. HOTARARE nr. 856/2002 privind evidenfa gestiunii de$eurilor §\ pentru aprobarea listei cuprinzand

de^eurile, inclusiv de$eurile periculoase.
6. HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
7. HG nr.170/2004dinprivindgestionareaanvelopeloruzate.
8. HG nr, 349/2005 privind depozitarea de?eurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentele reglementari nu sunt limitatlve. Daca la execu^ia lucrarii sau in exploatare apar probleme legate
de protecpa mediului, constructorul §i beneficiarul vor stabili masuri care sa respecte legisla^ia in vigoare ?i sa
preintampine poluarea.

VI, JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI. DUPA CAZ. IN PREVEDERILE ALTOR ACTE
NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COIVIUNITARA (IPPC, SEVESO, COV,
LCP, DIRECTIVA-CADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER.DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR)

-Nuestecazul.

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

7.1. Descrierea lucrarilor necesare orcianizarii de ?antier

Organizarea de santier necesara in vederea execufiei lucrarilor, se va realiza in zona de lucru (pe
amplasamentul noii statiei de reglare masurare).

In incinta organizarii de santier constructorul Tsi va amenaja platforma de depozitare a materialelor, zona
parcare utilaje, amplasarea unui container birou maistru, container dormitor pentru personalul care asigura paza m
organizarea de santier, o magazie pentru materiale marunte, un (arc acoperit pentru materiale voluminoase, un
rezervor de apa, grup sanitar cu trei cu$ete mobile, vidanjabil, un pichet PSI, containere pentru colectarea deseurilor.

In incinta se vor amenaja alei dalate, ianmprejmuirea se va executa din panouri din plasa de sarma, fixate
pe supor^i demontabili din beton.

Cazarea nu se va face Tn organizarea de santier, se va face zilnic transportu! muncitorilor la obiectiv;
Nu sunt necesare vestiare fixe, echiparea lucratorilor pentru munca se va face Tn cabinele mobile special

amenajate din dotarea constructorului.
Toate utilajele si echipamentele sunt mobile si vor fi deplasate pe santier m functie de lucrarea executata si

de durata activitatii fiecaruia. Rampele, soproanele si magaziile ce vor fi utilizate pentru depozitarea echipamentelor,
materialelor, armaturilor, confectiilor si accesoriilor utilizate la executia lucrarilor vor fi mobile sau demontabile si vor
face parte din dotarea constructorului.

Pentru accesu! masinilor si utilajelorm zona de lucru se vor utiliza drumurile de acces existente, care prin
grija constructorului vorfi reparate si aduse la starea initiala.

In zona alocata organizarii de santier, Tn prima faza se va a?terne un strat de balast, apoi se vor amplasa
cele menfionate mai sus §i se vor amenaja alei dalate. Dupa terminarea lucrarilor se vor demonta dalele, toaletele
ecoiogice, etc., dupa care balastul se va curafa, urmand sa se a^tearna stratul vegetal peste locafia mentionata.

Se va avea in vedere ca serviciile sanitare din cadrul organizarii de santier sa nu afecteze sau sa aduca
prejudicii cadrului natural limitrofsau vecinilor.

Este obligatorie respectarea normelor privind protectia muncii, igiena in constmctii, paza si stingerea
incendiilor.

Materialele necesare executiei lucrarilor vor urmari un program de transport, manipuiare, depozitare si
punere in opera.



Constructorul va instrui personalul ?i va iua toate masurile ce se impun de respectare a normelor de
sanatate §\ securitate in munca, de prevenire si stingere a incendiiior ?i de protectia medlului. Are obligatia de a
asigura o buna organizare a muncii, dotare tehnica corespunzatoare, prevedere si orientare judicioasa Tn
desfasurarea proceselorde executie.

Necesarul de apa va fi asigurat prin transportul si depozitarea in rezervoare, in organizarea de santier.
Managementul apelor uzate (fecaloid-menaj'ere) generate de personal m cursul activitafilor de construc(e va fi
asigurat cu toalete ecologice mobile, pe baza de contracte cu operatorii autoriza^ care vor asigura ?i serviciile de
colectare §1 evacuare adecvata a acestui tip de ape uzate.

7,2, Localizarea organizarii de $antier

Pozi^ionarea organizarii de $antier va fi in zona de amplasare a S.R.M.P. FintTnele proiectat, conform pl. nr.
PPOS-01.

Amplasarea organizarii de ?antier se va realiza conform pl. nr. POS - 01.

7.3, Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier

Organizarea de santier creeaza o perturbare a mediului inconjurator. Aceasta este o sursa de zgomot,
emisii noxe si deseuri. Emisiile de noxe se mcadreaza m limitele maxime admise in Ordinul MAPPM nr. 462/1993,
cu modificarile si completarile ulterioare, jar nivelul de zgomot ?i vibrafii se va mcadra m limitele admise prin STAS
10.009/88 §im limitele prevazutem Ord. Ministrului Sanata^ii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelorde igiena?)
sanatate publica privind mediul de viafa al populajei.

Impactul asupra mediului ar putea fi $i peisagistic pe perioada de execute a lucrarilor.
Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoara m santier sa nu afecteze cadrul natural din

zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.
Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei la locul de munca si a normelor de igiena.
Materialele foloslte pentru constructia organizarii de santier sunt materiale inerte, piatra sparla, nisip, balast.
Dupa terminarea lucrariior, se vor demonta Tmprejmuirile, grupurile sanitare, dalele, etc., dupa care balastul

de pe platforma se va curafa, fiind utilizat in alte scopuri, urmand a rea?terne stratul vegetal peste locatia mentionata,
redandu-se suprafafa la starea inijala.

7,4, Surse de poluanti ?i instalatii pentru retinerea, evacuarea ?i dispersia poluantilor Tn mediu Tn
timpul omanizarii de ?antier

Lucrarile ce se vor executa in organizarea de santier nu constituie surse importante de poluare pentru ape,
aer, sol. Nu se evacueaza substanfe reziduale sau toxice, care sa altereze mtr-un fel calitatea mediului,

Utilajele de executie si autovehlculele folosite ia transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse
temporare de poluare fonica, praf, emisii si vibratii.

Nivelul de zgomot pe perioada de functionare a organizarii de santier se mcadreaza Tn cel admisibil.
Toate emisiile rezultate de la utilajele implicate in lucrarile de execuje vor respecta regulamentele $i

legislafia de protecfia mediului m Romania,
In ce prive$te carburanfii ?i lubrifianji ce vor fi foiositi de constructor, activitatea acestuia se va desfa^ura

conform reglementarilonn vlgoare, efectele §i riscurile potenfiale fiind cele uzuaie pentru lucrari de constructii.
Materialele utilizate nu genereaza un impact negativ asupra biodiversitatii.
Amplasamentul va fi Tmprejmuit pentru a evita accesul accidental / neautorizat.
Colectarea $i depozitarea de$eurilor se va asigura conform normelor de igiena in vigoare astfel meat sa se

mdeplineasca condipe impuse de protecfia mediului,

7.5. Dotari $i masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti Tn mediu

Schimburile de ulei de la utilaje se vor efectua in stafii speciale pentru astfel de operatii.
Nu vor fi admise pe amplasament utilaje care sa prezinte scurgeri sau a caror stare tehnica sa nu

corespunda cerinfelor legale, documentata prin avize. Orice scurgere de lichide (ulei, combustibil) accidentala de la
utilajele de pe ampiasament va fi eliminata.

Se vor lua masuri astfel meat sa nu exists poiuanj pentru sol. Nu se evacueaza in mediu substance
reziduale sau toxice, care sa altereze Intr-un fel calitatea solului.

Executantul lucrarilor trebuie sa imbunatateasca performan^ele tehnologice in scopu! reducerii emisiilor §i
sa nu puna m exploatare instalafii sau utilaje prin care se depa?esc limitele maxime admlse. Concentraflile de



substance poluante in aer vor fi inferioare concentratiilor admisibile.
Nu vor fi afectate alte suprafete de teren in afara celor aprobate,
Colectare ?i depozitare selectiva a de^eurilor si gestionarea corespunzatoare a acestora astfel meat sa se

mdeplineasca condifiile impuse de protectia mediului.
In gestionarea de?eurilor urmatoarele principii vorfi respectate:

• reducere cantitativa (prevenire)
• selectare (colectare selectiva)
• valorificare (pentru toate deseurile ce pot fi valorificate)
•corecta eliminare (eliminare in depozite de deseuri periculoase/nepericuloase functle de tipul de deseu

si tinand cont de Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare ?i proceduriie
preliminare de acceptare a de^eurilor la depozitare $i lista nationala de de$euri acceptate in fiecare clasa
de depozit de de$euri si HG 349/2005 privind depozitarea de$eurilor).

Managementul substan^elor $i materialelor periculoase va fi in concordanta cu prevederile legii §\ cerin^ele
autoritayior, Aceste produse vor fi stocate - transportate - manuite - utilizate ?i evacuate conform fi^elor de
securitate $i cerintelor legaie.

In caz de incidente legate de substanfe periculoase vor fi luate imediat masuri de curafare cu respectarea
metodelor de protectie $i diminuarea impactului asupra mediului.

La terminarea lucrarilor se vor evacua toate de?eurile ?i se vor elimina toate echipamentele, materialele ?i
structurile utilizate pentru realizarea lucrarilor.

Lucrarile se vor executa Tn conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a conditiiior stabilite prin avize,
acorduri ?i autorizatii objnute de la organele in drept, a tuturor prescriptiilor de calitate.

Pe intreaga perioada de functionare a organizarilor de santler se vor lua masuri astfel meat sa nu existe
surse de poluanj pentru apele subterane.

Pentru realizarea sigurantei in exploatare a instalatiilorse vorexecuta lucrari de urmarire, Tntre^inere, revizii
tehnice ?i reparafii a caror volum §i periodicitate sunt prezentate in normele legale.

Pe mtreaga perioada de functionare a organizarilor de santier, facilitatile de alimentare cu apa §\ evacuare
ape uzate vor respecta legislafia m vigoare.

Starea mediului va fi urmarita ^n permanent de executanfii lucrarii, iar deprecierea mediului limitata la
strictu! necesar.

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FtNALIZAREA INVESTITIEI.
IN CA2 DE ACCIDENTE SI/SAU LAINCETAREAACTIVITATH:

Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investi^iei, Tn caz de accidente §i/sau la
incetarea activitafii

Astuparea ?anturilor pentru montarea conductelor si a cablurilor electrice subterane se va realiza cu
pamantul rezultat de la sapatura ?i depozitat pe marginea §an^ului, in final depunand stratul vegetal depozitat
separat astfel ca dupa tasare terenul sa ajunga la profilul initial, la categoria de folosinta ini(a!a.

Gradul de compactare a umpluturii se va reaiiza la gradul de compactare a terenului natural din jur,
Umiditatea optima de compactare se asigura prin stropire manuala in locuri mguste ?i prin stropire mecanica

in spa(i largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.
Inainte de a§ezarea stratului vegetal, pamantul compactat se va scarifica pe 10 cm grosime ?i se va nivela

cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratui vegetal se va a$terne uniform m 30 cm grosime pe teren
orizontal sau cu panta 20% ?i m 20 cm grosime la taluzuri cu panta mai mare de 20%.

Solul se va fertiliza prin administrarea de mgra^aminte.
Pentru refacerea zonelor verzi se vor Tmpra$tia seminfe cu mana, care ulterior se vor ingropa cu grebla de

gradina §i tavalug de mana.
Se vor reface toate drumurile folosite pentru accesul la amplasamentui lucrarilor.
Dupa punerea acesteja statiei noi in functiune, statia veche (care nu apartine TRANSGAZ) se va preda

Primariei FNmele printr-un Proces verbal de predare-primire. Activitatea de dezafectare a S.R.M.P. vechi va face
obiectul unui alt project care va intra Tn preocuparea Primariei Fintinele.



Aspecte referitoare la prevenirea §i modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Tabel - Masuri si responsabilitati pentru evitarea producerii poluarilor accidentale

Activitatea

Perioada de executie

Amplasament lucrari

Perioada de operare

Natura poluarii
Poluare sol, ape freatice
cu ape uzate menajere
Poluare sol cu
hidrocarburica urmarea
nemtretinerii utilajelor
Poluare sol cu

hidrocarburi ca urmare a
neintretinerii utilajelor
Explozie urmata de
incendiu

Masuri propuse
Remediere avarii

Intretinere m stare buna
a utilajelor. Depoluare
zona contaminata

Depoluare zona
contaminata

Sistare aiimentare de
gaze interventii pentru
stingere incendiu

Responsabil

Constmctor

Constructor

Operatorul conductei de
gaze

in cazul aparifiei unul accident la conducta de transport gaze naturals si instalatiile aferente se acfioneaza
conform programului de interven|ie in caz de avarii sau calamitati mtocmit in cadrul S.N.T.G.N. Medias pentru
exploatarea obiectivelor.

In cazuri de urgenfa sau situafii accidentale se raporteaza de urgenfa pe cale ierarhica toate situape de
funcjonare anormala §i care reduc securitatea in exploatare,

In cazu! avariilor se impun urmatoarele masuri:
• Remedierea defecteior, montarea armaturilor, cuplarea conducteloretc., se executa fara presiune de fluid

Tn tronsonul cuprins intre doua robinete de secyonare consecutive, finand cont de urmatoarele:
oprirea fluxului de gaze $i purjarea conductei;
blocarea robinetelor §'[ marcarea cu placute avertizoare pentru evitarea deschiderii accidentale a
acestoramtimpullucrului;
ia punctele de manevra ?i la locul lucrarii se vor asigura mijloace de telecomunicatie pentru
menfinerea legaturii mtre membrii echipelor, sediul brigazii, dispeceratul unitatii
mijloacefe de transport pentru eventuaiele interventii.

• Conductele si instalatiile aferente vor intra in exploatare numai dupa efectuarea tuturor probelor prevazute
in proiect, pentru a avea certitudinea bunei stari de funcConare.

In cazul producerii unor poluari accidentale se intervine imediat pentru mlaturarea cauzei si limitarea
efectelorprin:

• anunfarea persoanelor sau colectivelor cu atributii pentru combaterea poluari, m vederea trecerii imediate
la masurile §i actiunile necesare eliminarii cauzelor poluarii §i diminuarea efectelor acestora;

• informarea asupra operafiilor de sistare a poluarii prin eliminarea cauzeior care au produs-o §i de
combatere a efectelor acesteia;

• instruirea echipelor de intervenfie §\ a personalului.

Aspecte referitoare lainchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

Nu este cazul.

Modalitaji de refacere a starii initiale/reabilitarem vederea utilizarii uiterioare a terenului

Terenul va fi readus la starea initiala, la aceeasi categorie de folosinta.
Lucrariie propuse pentru refacerea amplasamentului:

eliberarea terenului de deseuri metalice;
imprastierea pe traseu a stratuiui de sol fertil;
nivelareaterenului;
msaman^are (acolo unde este cazul) ;
solul se va fertiliza prin administrarea de mgra?aminte.
receptia lucrarilor de redare a terenului la categoria de folosinta inifiaia semnate de proprietarul de
teren si beneficiarul de investitie;

In concluzie, constructia, montajul §i exploatarea S.R.M.P. nu constituie sursa de poluare pentru factorii de



mediu; apa, aer, sol ?i nu afecteaza sanatatea populafiei din zona.
Modul in care S.R.M.P. va fi executata ?i exploatata, reduce aproape Tn totalitate riscul producerii unor

accidente ce ar putea afecta factorii de mediu §\ sanatatea populafiei.

IX. ANEXE-PIESEDESENATE
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9.1. Planul de Tncadrare in zona a obiectivului si
utilizarii suprafetelor

Plan de Tncadrare Tn zona, sc. 1:10.000
Plan de situate, sc. 1:500
CuplareracordDN100mDN100
Plan de amplasare utilaje
Instalatia tehnologica proiectata
Cofret instalatie tehnoiogica
Instalatia de alimentare cu gaz a centralei termice
Cofret centrals termica
Instalatia de Tncalzire
Traversare canal

Descarcatorde presiune
RezervordelichidelOOOI
CaledeacceslaS.R.M.P.

Plan pozitionare organizare de santier
Plan organizare de santier

9.2. Schemele-flux pentru:

planul de situatie, cu modul de planificare a

- pl, nr, 1042-01-00

-pl.nr.1042-02-00
-pl.nr.1042-05-00

-pl.nr.1042-06-00

- pl. nr, 1042-06-09
-pl.nr.1042-06-10
-pl.nr.1042-06-26

-pl.nr.1042-06-28
-pl.nr.1042-06-32

- pl, nr, 1042-09-00

- pl. nr. DP-01

-pl.nr.RZ-01

-pl.nr.CA-01

-pl.nr.PPOS-01
-pl.nr.POS-01

- procesul tehnologic ?i fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare.

Nu e cazui.

9,3, Alte piese desenate, stabilite de auforitatea publica pentru protectia mediului.

Nuecazul,

X. PENTRU PROIECTELE PENTRU CARE IN ETAPA DE EVALUARE INITIALA AUTORITATEA
COMPETENTA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI A DECIS NECES1TATEA DEMARARII
PROCEDURII DE EVALUARE ADECVATA, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succinta a proiectului §i distan{a fata de aria naturala protejata de interes
comunitar, precum §i coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste
coordonate vor fi prezentate sub forma de vector Tn format digital cu referinfa geografica, in sistem de
proiec^ie na^ionala Stereo 1970 sau de un tabel m format electronic con$inand coordonatele conturului
(X, Y) in sistem de proiecfie nafionala Stereo 1970;

Planurile au fost executate m coordonate geografice STEREO 70 $i corespund cu planul de situafie

proiectat, conform pl. nr. 1042-02-00, scara 1:500.

b) numele ?i codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

- Nu este cazul.

c) prezen^a §i efectivele/suprafefele acoperite de specii $i habitate de interes comunitarm zona
proiectului;

- Nu este cazul.



d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru
managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

- Nu este cazul.

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor §i habitatelor din aria naturala
protejata de interes comunitar;

- Nu este cazul.

f) alte informafii prevazutein ghidul metodologic privind evaluarea adecvata.

" Nu este cazul.

Semnatura?i?tampila:

Proiectant: ing. Mario LUP
,/
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