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I. DENUMIREA PROIECTULUI: 
 
 
 
 
     EXPLOATAREA RESURSEI DE ROCĂ METAMORFICĂ DIN PERIMETRUL DUD 
 
 

II. TITULAR: 
 
 
a) Denumirea titularului:  SC CARIERA DUD SRL  
b) CUI 47441119, J02/47/2023             
c) Adresa titularului: localitatea Dud, comuna Târnova, nr.80, cod  317364 
d) Reprezentanți legali: OPREAN COSMIN 
 
 
 
 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT: 
 
 

a) Un rezumat al proiectului; 
 
 
 

Cariera DUD  va exploata zăcământul de rocă metamorfice situat în extravilanul 
localității Dud, care aparține administrativ de comuna Târnova, jud. Arad. 

Localitatea este așezata in centrul județului Arad, la 11 km de orașul Ineu si 

Crișul Alb si la o mica distanta de muntele Highiș din masivul muntos al Zarandului, 

motiv pentru care gara CFR a localității poartă numele de "Târnova - Zarand", spre 

identificare de alte localități din țara cu același nume.  

Târnova este centru de comuna si are in componență satele: Dud, Drauț, 

Arăneag, Agrișu Mare si Chier. 
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 Accesul autovehiculelor către viitoarea carieră este cel folosit pentru accesul la 
cariera DUD  respectiv din drumul județean DJ 708A printr-un drum de exploatare de 
pământ balastat de 2,5 km, până la platforma rămasă in urma exploatării zonei de 
către COMPANY AGREGAT SRL. 
 
Coordonatorul hidro-edilitar al zonei amplasamentului este Administrația Bazinală de  
Ape „Crișuri " Oradea, S.G.A. Bihor. 
 

La data elaborării prezentului studiu, terenul aferent perimetrului de 
exploatare este un teren  aflat în proprietatea unor persoane fizice private și unei 
persoane juridice, conform Extraselor de carte funciară nr. 321537, 321550, 321536, 
321540 și este finalizată procedura de scoatere di circuitul agricol.  
 
 
Vecinătăți:  
 

▪ Nord – teren neproductiv  
▪ Est – terenuri agricole extravilane private aparținând persoanei OPREAN 

COSMIN 
▪ Sud – Platformă de bază rămasă ca urmare a exploatării resursei de către SC 

COMPANY AGREGAT SRL 
▪ Vest – Platformă de bază rămasă ca urmare a exploatării resursei de către SC 

COMPANY AGREGAT SRL 

 
 

Amplasamentul obiectivului pentru care se solicită acordul de mediu nu este inclus 
in nici un sit Natura 2000. 
Terenul se prezintă sub forma unei coline cu un unghi de pantă destul de abrupt pe 
direcția est - vest. În partea vestică a amplasamentului la aproximativ se află zona 
exploatată anterior de către SC COMPANY AGREGAT SRL Arad iar la ... m de limita 
perimetrului supus autorizării curge pârâul Dudița. 
 

Pe perioada derulării activităților miniere în perimetru nu se vor construi clădiri, 
ci se va aplica sistemul provizoriu tip șantier cu container mobil. 
 

Se propune amenajarea unei CARIERE pentru exploatarea resursei rocă 
metamorfică (cuarțit industrial) din perimetru.  
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Materialul exploatat se va comercializa în formă brută sau se va prelucra la stație de 
concasare semimobilă care se va amplasa pe platforma de bază a fostei cariere 
Chiciora.  

Zona viitoarei cariera va avea formă aproximativ poligonală în plan, cu 
dimensiunile aproximative de 200m pe direcția Nord Vest – Sud Est și m70 m pe 
direcția Sud Vest - Nord Est.  

Delimitarea zonelor funcționale propuse se face în planul de situație anexat. 
 
Profilul activității: CAEN 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei de construcții, 
extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și ardeziei  
 
Regimul de lucru: activitatea se va desfășura cu următorul program de lucru:   
 

între orele 6.00-18.00 ,  
5 zile pe săptămâna ,  
180- 200 zile/an (9 luni) 
Număr persoane 6 

 
 

b) Justificarea necesității proiectului; 
 
 
 

Având în vedere profilul de activitate al societății, lucrările contractate sau în 
curs de contractare, asigurarea acestei materii prime prin surse proprii aduce 
numeroase avantaje societății prin faptul că: 
 

▪ se folosește eficient baza tehnico-materială de care dispune societatea; 
▪ zăcământul include un volum de resurse relativ sigur; 
▪ resursele au parametrii calitativi favorabili; 
▪ structura litologică este relativ uniformă; 
▪ intercalațiile reziduale din zăcământ sunt reduse; 
▪ pierderile de exploatare sunt reduse; 
▪ cheltuielile de transport sunt reduse; 
▪ cheltuielile de haldare sunt reduse; 
▪ cheltuielile pentru infrastructură sunt reduse; 
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În concluzie, resursele minerale pot fi valorificate prin exploatarea la zi, prin 
metoda treptelor drepte descendente. 

Zăcământul nu necesită lucrări de deschidere și pregătire de mare 
complexitate, intru-cât a fost deschis parțial cu ani în urmă când firma Company 
Agregat a exploatat in imediata vecinătate a perimetrului solicitat, aici existând în 
decursul anilor 2007-2021 permise de exploatare.  

Scopul lucrărilor de investiții propuse, este de a continua exploatarea in carieră 
a resurselor rocă metamorfică, în conformitate cu prevederile Legii Minelor nr. 
83/2003. 
Societatea a solicitat și obținut din partea Primăriei Comunei Târnova, Certificatul de 
urbanism nr. 19 din 04.04.2023 pentru realizarea acestei investiții.    
 Categoria de folosință a terenului fiind ARABIL, amplasat in extravilanul 
localității Dud, conform Extraselor de carte funciară, titularul a demarat procedura de 
scoatere din circuitul agricol a suprafețelor de teren pe care se dorește realizarea 
investiției pe care a finalizat-o obținând in acest sens Deciziile nr.6398 și 
6399/27.03.2023. atașate în copie prezentei documentații. 
Resursa minerală extrasă prin lucrările miniere de exploatare va fi folosit ca materie 
primă pentru realizarea unor investiții în infrastructură, și construcții și se va procesa 
într-o stație de concasare semi mobilă (închiriată de la o altă firmă). 
     Importanța obiectivului de investiții constă în folosirea la maxim a resursei 
minerale a zonei, care în prima etapă va genera și câteva locuri de muncă.  
 
 
 

c) Valoarea investiției; 
 
 
Valoarea investiției a fost estimată la: 1.500.000 lei 
 
 
 

d) Perioada de implementare propusă; 
 
 
 

De la începerea implementării proiectului și până la finalizarea acestuia se 
preconizează că vor fi necesari minim 10 ani. 
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e) Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv 
orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri 

de situație și amplasamente); 
 
 
Sunt anexate prezentei documentații la capitolul de anexe desenate. 
 
 
 

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice 
ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și 

altele). 
 
 
 
 
 Pe amplasamentul carierei nu vor face construcții, birourile, magaziile sau alte 
zone administrative vor fi de tip amenajare de șantier provizorie cu containere 
mobile. Prin urmare la punerea in funcțiune a acestui obiectiv și pe parcursul 
desfășurărilor activităților productive și nu se vor folosi materiale de construcție. 
       Lucrările propuse nu vor afecta planurile de urbanism și amenajarea teritoriului 
din localitatea Dud, comuna Târnova, jud. Arad și nici programele speciale întocmite 
pentru zona amintită, inclusiv planul de gestiune a deșeurilor. Investiția propusă se va 
realiza pe un teren privat, care este parțial al titularului investiției parțial a fost 
închiriat de solicitant de la alte persoane private.  

Se solicită acordul de mediu pentru începerea lucrărilor de exploatare a 
resursei minerale în baza unui permis temporar de exploatare care se va obține 
ulterior, în scopul comercializării materialului excavat.  

Datorită faptului că amplasamentul zonei solicitate pentru deschiderea Carierei 
Dud este in continuarea vechiului amplasament al Carierei Chiciora, actualul 
solicitant,  în dorința de a folosii o parte din amplasamentul fostei cariere, a acceptat 
preluarea tuturor obligațiilor de mediu ce-i reveneau SC COMPANY AGREGAT SRL 
aferente vechiului amplasament  și a întocmit un program de refacere a mediului 
pentru refacere întregii suprafețe afectate de exploatare Chiciora și Dud) la 
terminarea lucrărilor din perimetrul Dud.  

Având în vedere profilul de activitate al societății, lucrările contractate sau în 
curs de contractare, asigurarea acestei materii prime prin surse proprii aduce 
numeroase avantaje societății prin faptul că: 
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▪ se folosește eficient baza tehnico-materială de care dispune societatea; 
▪ zăcământul include un volum de resurse relativ sigur; 
▪ resursele au parametrii calitativi favorabili; 
▪ structura litologică este relativ uniformă; 
▪ pierderile de exploatare sunt reduse; 
▪ cheltuielile de transport sunt reduse; 
▪ cheltuielile de haldare sunt reduse; 
▪ cheltuielile pentru infrastructură sunt reduse; 

În concluzie, resursele minerale pot fi valorificate prin exploatarea la zi, prin 
metoda carierelor cu trepte drepte descendente. 

Zăcământul necesită lucrări de deschidere și pregătire de complexitate medie, 
de mici volume, ulterior putându-se trece la excavarea și extragerea substanțelor 
utile. Suprafața totală a terenului pe care se solicita realizarea carierei, este de 13.530 
mp, care se va exploata in reprize anuale în baza permiselor de exploatare obținute 
din partea ANRM București.  

Volumul calculat de material cantonat în subsol este de aproximativ 450.000 
mc o parte din acesta rămânând blocată in taluzurile și treptele finale ale carierei. 

Conform cotelor indicate în planul de situație a terenului ce urmează a fi 
amenajat, adâncimea maximă de săpare va fi aferentă cotei topografice +164,00 m; 
Volumul calculat cuprinde și materialul de decopertă aflat deasupra resursei minerale 
utile dar care din observațiile din teren are o grosime mică de până la 0,5 m, care va 
fi depozitat provizoriu în halde de steril iar după terminarea lucrărilor de exploatare 
se va folosii la refacerea mediului prin rambleierea parțială a golurilor rezultate ca 
urmare a lucrărilor miniere de exploatare.  
            Având în vedere natura și profilul proiectului indicatorii referitori la teren sunt 
prezentați în continuare cu mențiunea că pentru început pe amplasament nu se vor 
executa construcții. 
 

Suprafața finală totală a amplasamentului (mp) 13.530 
Suprafața efectivă a carierei (mp) 13.530 

Cota de bază a carierei (m) +164 
Suprafață construită (mp) 0 

Volum resursă calculată (mc) 450.000 

 
     Cariera DUD  va fi un punct de extracție fără construcții in incinta sau in 
apropiere. Singura amenajare existentă și care va rămâne în continuare este cântarul 
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de măsurare a cantităților livrate, obiect care este prevăzut  obligatoriu prin legislația 
în vigoare pentru exploatări de substanțe minerale utile. 

Treptele de exploatare vor fi amplasate intre cota de bază +164 m și cota 
maximă a terenului +222 m. (3-4 trepte). Sensul de exploatare este de la Sud Vest la 
Nord Est în continuarea vechilor fronturi de lucru rămase după închiderea Carierei 
CHICIORA. 

Pentru eliminarea unor fenomene de subminare și pentru asigurarea  
stabilității masivului, la proiectarea modelului carierei și a parametrilor geometrici ai 
carierei se vor avea în vedere caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor, efectele 
seismice generate de tehnologia de derocare și de traficul rutier rezultând 
următoarea geometrie a carierei:  

 
▪ înălțimea treptei maxim 15 m; 
▪ înclinarea taluzului treptei în lucru de 65°; 
▪ lățimea bermei treptei în lucru minim 10 m; 
▪ înclinarea taluzului de treaptă pe conturul final al carierei de 55°. 

 
Tehnologia de derocare care va fi utilizată la nivelul treptei de lucru va fi 

tehnologia cu explozivi plasați în găuri de sondă cu diametru de 100 mm - 120 mm, 
forate descendent, vertical sau înclinat. Pentru detonarea găurilor de sondă se vor 
utiliza capse NONEL pentru diminuarea șocului seismic indus de exploziile de 
derocare. Schema de plasare a găurilor de sondă va fi pătratică, forarea efectuându-
se descendent. Parametrii geometrici de plasare ai găurilor de încărcare cu exploziv, 
de burare și împușcare vor fi stabiliți în funcție de situație, pe bază de proiect.  
 

Stabilirea cantităților de exploziv se face de către o firma specializată, care va 
executa lucrările de împușcare pe bază de contract.  

Încărcătura de exploziv va fi de tip continuu și constituită din exploziv minier de 
ultima generație, inițiat cu dinamită sau bustere cu inițierea la fundul găurii, sau, după 
caz, în două puncte amplasate la 7,74 m și 17,2 m. 

Pentru a se elimina riscul de rateu, cele două încărcături de inițiere vor fi 
detonate cu sisteme neelectrice. Rețeaua de sisteme neelectrice va fi inițiată de două 
capse electrice cu micro întârziere. Prin calitatea burajului (material argilo – nisipos 
umed) și mărimea acestuia, se asigură o bună calitate a energiei exploziei. 

În câmpul găurilor de sondă eficiența lucrărilor de împușcare se asigură prin 
plasare în plan a găurilor, prin ordinea de explodare și intervalul de inițiere. 

Se estimează că anual vor fi efectuate 2-4 pușcări masive. 
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Pentru nivelarea treptei de lucru și împingerea masei miniere spre raza de 
acțiune a autoîncărcătorului se va utiliza un excavator cu cupă inversă. 
După coptorirea fronturilor și spargerea supragabariților, materialul derocat va fi 
evacuat de la nivelul treptei la concasorul mobil unde se va realiza prelucrarea. 
Sorturile obținute vor fi încărcate în autobasculante cu ajutorul unui încărcător 
frontal. 

Perimetrul DUD  aparține de unitatea geo structurală Munții Apuseni, respectiv 
Munții Zărandului, cu denumirea locală masivul Highiș, cu o structură geologică 
diversificată, respectiv prin roci magmatice, metamorfice şi sedimentare – vezi Planșa 
cu detaliile geologice. 
 Relieful comunei Târnova se dispune sub forma de amfiteatru cu trepte ce 
coboară de la sud către nord. Unitățile geomorfologice sunt reprezentate de munții 
Zărandului (la sud) Dealurile Piemontane Vestice, terasele văilor Dudița , Valea Mare 
și Câmpia aluvială. 
Munții Zărandului - sau Munții Highiș , reprezintă o parte constituentă a Munților 
Mureșului și formează o cumpănă de ape între bazinul Crișului Alb și bazinul 
hidrografic al râului Mureș. 

În partea de sud-est a teritoriului energia de relief și densitatea fragmentării 
imprimă un caracter accidentat și de frecvente diferențieri teritoriale. 

În partea de sud-vest a teritoriului la nivelul interfluviilor apar martori de 
eroziune reprezentate de înscenări și o succesiune de nivele. Acest fel de modelare 
geomorfologică atestă o evidentă adaptare a eroziunii la petrografie și la liniile 
structurale mari. 

Mozaicul petrografic al zonei este evidențiat de intruziunile vechi , de 
formațiunile flișului cretacic și de rocile vulcanice neogene. 
Pe teritoriul administrativ al comunei Târnova (la sud de intravilanul Agrișul Mare) 
caracteristic este descompunere a granitului , care s-a format în condițiile unui climat 
mai umed , ceea ce a condus la formarea unei cuverturi groase de depozite ce 
fosilizează roca de fundament. În aceste zone modelarea s-a efectuat printr-un proces 
de sedimentație , unde în cadrul versanților a fost sculptată o treaptă de 150- 200 m. 
Văile au un caracter intermitent , ele fiind adâncite la nivelul acestei cuverturi. 

Dealurile piemontane reprezintă rezultatul unui îndelung proces de modelare , 
începând din faza rhodanică și până în zilele noastre, asupra unui piemont de 
acumulare, format la baza abrupturilor montane periferice. 

Versanții au înclinări moderate și profilul echilibrat , fără rupturi de pantă 
accentuate. Foarte rar apar totuși astfel de rupturi la intersectarea unor orizonturi 
mai dure ( gresii , tufuri), dar sunt atenuate de cuvertura deluvială argiloasă. 
Interfluviile , rezultate în urma adâncirii râurilor în suprafață piemontană, sunt foarte 
largi, cu aspect de poduri și orientate spațial după direcția scurgerii. 
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Procesul de formare a teraselor fluviatile constituie o continuare a modelării 
dealurilor piemontane , după instalarea rețelei hidrografice pe aliniamentele actuale. 
Se remarcă însă diferențieri esențiale în stilul modelării, deoarece fondul general de 
punere în acord a văilor cu nivelul de bază , în permanentă activ din cauza subsidenței 
Crișurilor, i s-au suprapus oscilațiile climatice cuaternare, care au impus evoluției un 
caracter ritmic. 

Văile din acest sector prezintă o dispoziție asimetrică a teraselor , datorită 
înclinării straturilor spre nord. 

Câmpia aluvială prezintă o dezvoltare largă în partea de nord a teritoriului 
administrativ și prezintă un aspect tabular, având o adâncire redusă a văilor în masa 
cuaternară. 

Trecerea dintre zona de dealuri piemontane și câmpia aluvială este marcată de 
o câmpie de glacis, dispusă la baza pantelor nordice. 
 
 Zăcământul din perimetrul supus autorizării este situat deasupra bazei locale 
de eroziune. Zăcământul are un caracter masiv cu o fisurație haotică dar fără implicații 
asupra tehnologiei de exploatare şi cu rare intercalații de roci sterile care însă nu 
necesită o exploatare selectivă sau separarea prin prelucrare pentru obținerea de 
produse miniere comercializabile. 
 Versanții carierei drenează apele provenite din precipitații cu circulație pe 
sistemul de fisuri al zăcământului, neexistând probleme de ordin hidrogeologic ce ar 
putea influenta exploatarea. 
Adâncimea maximă de exploatare la zi este până la cota + 222 m.  

Formațiunile cristaline ce au luat naștere in ciclul hercinic sunt reprezentate 
prin șisturi cristaline slab metamorfozate (ankimetamorfice), care păstrează 
caracteristicile structurale și texturale primare, străbătute de granitoide.  

Șisturile cristaline sunt cunoscute sub denumirea de “seria de Păiușeni”. 
Cuprind trei complexe: detritogen inferior (meta conglomerate, meta gresii, șisturi 
sericitoase, șisturi cloritoase), complexul ofiolitic metamorfozat (metabazalte, 
metagabrouri, metadiorite, metatufuri), detritogen superior (predominant filitos 
șisturi sericitoase, șisturi cloritoase).  

Vârsta seriei de Păiușeni, stabilită pe baze palinologice, este Carbonifer inferior. 
Activitatea magmatică hercinică este responsabilă de punerea in loc a unor corpuri 
intrusive in Munții Highiș. Astfel, in timpul mișcărilor orogenice hercinice se manifestă 
un magmatism sin orogen cu caracter acid, urmat de un magmatism tardeorogen, cu 
caracter alcalin și se încheie cu apariția de roci filoniene formate din porfire granitice 
și sienitice. 

Reprezentative pentru granitoidele sinorogene de Highiș sunt corpurile sub 
formă de stockuri (apofize ale unui mare pluton, situat in adâncime), situate in partea 
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de sud a Munților Highiș. Intruziunile tardeorogene sunt răspândite in special in 
Munții Drocea, unde plutonul principal emite numeroase apofize, mai importantă 
fiind stockul de la Bârzava (diorite, sienite, granite).  
 

Zona amplasamentului se afla in provincia climatului temperat-continental 
moderat cu influente oceanice, caracterizat prin ierni nu prea friguroase si veri calde. 
Altitudinea relativ mica, în medie de 110 m, se remarca climatic în diferențe mai 
atenuate ale temperaturilor din succesiunea anotimpurilor, într-o distribuție anuala 
uniforma a elementelor dinamice si într-o repartiție omogena a radiației solare. 
Influenta zonelor locuite asupra temperaturii aerului este sesizabila mai ales în 
sezonul rece, când diferența dintre localități si împrejurimi poate atinge valori de 8–
10oC. Vara, ca urmare a creșterii intensității radiației solare (peste 15 cal/cm2/luna) 
si a predominării timpului senin, temperatura aerului înregistrează valori ridicate – 
media lunara depășind 20oC. 
 

▪ Temperatura medie anuala:+ 10,5o C; 
▪ Temperatura maxima absoluta:+ 38,1o C; 
▪ Temperatura minima absoluta: –20o C; 
▪ Precipitații: 45,93 l/mp; 
▪ Vânt mediu: 2,575 l/mp; 
▪ Adâncimea de îngheț : 0,80 m de nivel teren actual conform STAS 

6054/77. 
▪ Temperatura medie anuala a aerului se menține in jurul valorii de 

12,39°C. 

Analizând situația temperaturii din luna ianuarie, cea mai rece luna din an; se 
observa ca valorile termice anuale oscilează intre 0,3 si 1,5°C, fiind mai ridicate decât 
in Câmpia Romana sau Podișul Moldovei, constituind un indiciu al caracterului 
moderat al iernii. 

Faptul ca in aceasta parte a tarii iernile sunt mai blânde ne-o dovedesc si 
valorile termice din celelalte luni ale sezonului rece (0,9°C pentru luna decembrie si 
+2,5°C pentru luna februarie). Media multianuala a temperaturii aerului, calculate pe 
întreaga perioada a sezonului rece este de 0,9°C. 

Luna iulie , apreciata drept cea mai călduroasa din an, se caracterizează prin 
valori termice ridicate, cuprinse intre 28°C si 31°C. Media multianuala a 
temperaturilor in aceasta luna se menține in jurul valorilor de 20,3°C. 

Primul îngheț a fost semnalat in ultima decada a lunii septembrie(29 
septembrie), iar ultimul in decada a treia a lunii mai (21 mai). 
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Perioada de îngheț posibil atinge 134 zile anual. Din observațiile efectuate 
rezulta ca cele mai multe zile de îngheț se înregistrează in luna ianuarie (27-28 zile in 
1975) si decembrie (17-18 zile in 75). 

Numărul zilelor fără îngheț se ridica in medie la 215-220 anual, fata de 172 in 
podișul central moldovenesc sau 182 in Bărăganul ialomițean, situând zona printre 
cele cu cele mai multe zile cu valori termice pozitive. 

In județul Arad temperatura aerului a înregistrat valori medii anuale cuprinse 
intre 9,4°C si 9,8°C mai mici decât cele înregistrate in anii precedenți. Temperatura 
maxima absoluta a fost de 36,6°C (19/07/2005 la Arad), iar cea minima absoluta de 
25,7°C (2/02/2005 la Chișinău Cris). 

Studiul regimului termic ne permite sa apreciem ca iernile nu sunt prea 
friguroase, iar ca durata sunt destul de scurte, trecerea de la primăvara la vara 
făcându-se adesea brusc. Toamnele sunt de regula lungi si călduroase, favorizând 
ajungerea la maturitate a culturilor târzii si recoltarea acestora. 
 

Hidrogeologic zona, se situează pe conul aluvionar al râului Mureș ,iar 
alternanta straturilor cu permeabilități diferite formează un sistem etajat de pânze 
freatice si de ape subterane in adâncime. 

Aceasta hidrostructură se prezintă ca o succesiune de straturi acvifere de 
nisipuri, pietrișuri, pe alocuri chiar bolovănișuri, cu intercalații de argile şi argile 
nisipoase. La baza hidrostructuri se găsesc formațiuni predominant argiloase cu 
intercalații de nisipuri şi chiar pietrișuri care, însă, conțin apă termală, mineralizată şi 
nepotabilă. Între straturile acvifere ale hidrostructuri şi cele de dedesubt există un 
echilibru hidraulic natural. 

Ea este alimentată la est şi sud-est dinspre versantul vestic al Munților Highiș 
şi, parțial, la sud – sud-est, dinspre Platoul Vinga. Jumătatea vestică a frontierei sudice 
este etanșă. Frontierele de vest – nord-vest şi nord – nord-est sunt de descărcare. 
 
Indicatori cadastrali de identificare: 
 

Bazinul hidrografic Crișul Alb 

Codul cadastral III.1.039.07.00.00.00 

Cursul de apă Dudița Hm=99÷110, mal drept 
Județul Arad 

Localitatea Dud, comuna Târnova 

 
Coordonatorul hidro-edilitar al zonei amplasamentului este Administrația 

Bazinală de Ape Crișuri Oradea. 
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Din punct de vedere hidrografic amplasamentul se află în bazinul Crișul Alb, pe 
malul drept al pârâului Dudița, cod cadastral III.1.039.07.00.00.00 la 10 m de limita 
perimetrului supus avizării. 

În urma analizei harților de delimitare a corpurilor de apă subterane din zonă 
s-a constatat că amplasamentul analizat nu se suprapune peste nici un corp de apă 
subterană, el fiind în afara corpului ROCR01(ORADEA CÂMPIA DE VEST) 
 
 
 

Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, 
exploatare, refacere și folosire ulterioară; 

 
 
 
Investiția va cuprinde trei faze distincte: 
 
I. Faza de proiectare și autorizare  
II. Faza de punere în aplicare a proiectului 
III. Faza de închidere a exploatării 
 
Fiecare din aceste faze este compusă la rândul său de sub faze distincte  după cum 
urmează: 
 
 

Faza de proiectare și autorizare 
 
 

Această etapă este esențială în desfășurarea ulterioară a activității de 
exploatare în acest perimetru. În cadrul ei se pun bazele modului cum se va desfășura 
exploatarea, se determină metoda de exploatare care se va aplica pe întreaga 
perioadă a exploatării, se determină utilajele necesare realizării fluxului de producție 
pentru atingerea capacității proiectate. 

Proiectul odată definitivat va fi supus avizărilor de specialitate din partea 
autorităților și agențiilor în domeniu. ANRM, APM, SGA, Autoritatea în construcții, 
etc.). 

Odată obținute toate avizele prevăzute de legislația în vigoare se poate trece la 
faza a doua a investiției respectiv aplicarea în practică a proiectului. 
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Faza de punere în aplicare a proiectului 
 
Etape: 
 

1. Amenajarea de șantier (dacă este cazul) 
2. Deschiderea zăcământului 
3. Pregătirea acestuia 
4. Exploatarea propriu-zisă 

 
 

Faza de închidere a exploatării 
 
Etape: 
 

1. Închiderea exploatării 
2. Refacerea mediului 
3. Monitorizarea post închidere 

 
Toate aceste faze sunt  prevăzute în proiectul de deschidere și exploatare al 

carierei și vor fi prezentate detaliat în documentația pentru obținerea permisului de 
exploatare. 
 
 
 

Alegerea metodei de exploatare a fost condiționată de :  
 
 

▪ configurația terenului,  
▪ natura zăcământului și a rocilor înconjurătoare, 
▪ locul de depozitare a sterilului provenit din decopertare,  
▪ condițiile în care se desfășoară lucrările de derocare,  
▪ utilajele de încărcare și mijloacele de transport. 

 

Configurația terenului  
 
 

Conform cotelor indicate în planul de situație a terenului ce urmează a fi 
amenajat, adâncimea maximă de săpare va fi aferentă cotei topografice +164,00 m;  
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Volumul calculat cuprinde și materialul de decopertă aflat deasupra resursei 
minerale utile dar care din observațiile din teren are o grosime mică de până la 0,5 m, 
care va fi depozitat provizoriu în halde de steril iar după terminarea lucrărilor de 
exploatare se va folosii la refacerea mediului prin rambleierea parțială a golurilor 
rezultate ca urmare a lucrărilor miniere de exploatare.  
            Având în vedere natura și profilul proiectului indicatorii referitori la teren sunt 
prezentați în continuare cu mențiunea că pentru început pe amplasament nu se vor 
executa construcții. 

Configurația terenului permite formarea a 3-4 trepte, înalte de 15 m. Treptele 
de exploatare vor fi amplasate intre cota de bază +164 m și cota maximă a terenului 
+222 m. (3-4 trepte). Sensul de exploatare este dinspre vechea platformă a carierei 
Chiciora spre Nord Est . 
 
Natura zăcământului – corpul de substanță minerală utilă, în formă elipsoidală, 
masivă, se dezvoltă deasupra terenului înconjurător. Roca utilă este o gresie 
cuarțoasă, puțin alterată la suprafață și proaspătă în adâncime. Roca este tare și extra 
tare, fapt ce impune o exploatare cu exploziv. De asemenea, roca este masivă, grea, 
dură, cu coeziune ridicată, fapt ce permite săparea taluzurilor până la 70 °. 

Coperta  zăcământului este formată din sol vegetal și grohotiș de pantă. 
Grosimea copertei este relativ redusă, în medie sub 1,0 m. Formațiunile care 
constituie coperta zăcământului sunt moi sau semi tari, permițând excavarea cu 
buldozere și, mai rar, prin împușcare. Coeficientul mediu de decopertare este de circa 
0,02 mc steril/mc util. 

Sterilul rezultat din decopertare și din tranșeele de acces va fi depozitat la 
treapta + 164 m, prin rostogolire de la treptele superioare sau transportat cu mijloace 
auto. De la platforma bermei, sterilul va fi împins cu buldozerul spre taluzul haldei de 
steril.  

Datorită  caracteristicilor mecanice, roca va fi exploatată cu exploziv, prin foraje 
verticale și/sau orizontale.  

 
 

Tehnologia de exploatare 
 
 

Tehnologia de exploatare s-a determinat ținând cont de structura 
zăcământului, stadiul lucrărilor de deschidere și pregătire precum și dotarea carierei. 
Ca proces complex, comportă în general următoarele faze pe care le enumerăm, deși 
unele din ele sunt efectuate cu prestatori de servicii: 
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▪ decopertarea zăcământului concomitent cu exploatarea treptei superioare; 
▪ derocarea utilului cu ajutorul explozivilor minieri 
▪ curățirea frontului de lucru prin împingerea materialului spre platforma de 

bază a carierei; 
▪ Încărcarea materialului de pe platforma de bază în stația de concasare 

mobilă 
▪ concasarea la dimensiunile necesare și sortare cu ajutorul unei stații de 

sortare mobile; 
▪ spargerea supra gabaritelor rezultate din dislocarea din masiv la 

dimensiunile necesare cu ajutorul unui picon hidraulic montat pe brațul 
excavatorului. 

Lucrările de transport sunt executate pentru început prin prestări de serviciu. 
 
 
Derocarea 
 
 

În cazul concret al viitoarei cariere DUD, derocarea se va face cu ajutorul 
explozivilor plasați în găuri de sondă. Perforarea găurilor se va face utilizând foreze 
roto-percutante,  cu ciocan de suprafață, autopropulsate, de către o firmă 
specializată, în baza unui contract de prestări servicii. 

Modul de amplasare al găurilor (monografia generală de perforare), modul de 
inițiere a găurilor (monografia generală de împușcare) precum și cantitățile de 
explozivi folosiți la o împușcare se vor determina pentru fiecare operație de derocare. 
Tot aici se vor da detaliile asupra executării perforării, a încărcării explozivului, inițierii 
încărcăturii explozive, modului de împușcare, felul materialului exploziv folosit, locul 
de declanșare a exploziei si de retragere a artificierului, a muncitorilor si utilajelor, 
amplasarea posturilor de paza, precum si masurile speciale. Șeful de cariera va 
întocmii pentru fiecare derocare monografia de forare si dispoziția de împușcare. 

Explozivii folosiți sunt industriali, iar ca mijloace de inițiere se folosesc capsele 
NONEL. Pentru realizarea împușcării se vor respecta cu strictețe instrucțiunile 
specifice in vigoare. 

După perforarea găurilor de pușcare, încărcarea acestora se execută manual, 
explozivii folosiți fiind : 
 

▪ exploziv de bază – gel exploziv, 
▪ exploziv de inițiere – Buster Forex. 
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Amorsarea tronsoanelor de găuri de foraj încărcate cu explozivi, se execută cu 

capse NONEL și capse electrice milisecundă, pentru protecția zăcământului și pentru 
dirijarea energiei exploziei în vederea măririi gradului de mărunțire a rocii. 
Construcția găurii de sondă, este diferită funcție de lungimea acesteia și anume: 

▪ pentru găurile cu lungime mai mare de 10 m, se realizează două nivele de 
inițiere în vederea realizării unei energii suficiente derocării și pentru 
înlăturarea rateurilor,  

▪ pentru găuri cu lungime mai mică e 10 m se realizează un singur nivel de inițiere 

Cantitatea de exploziv folosită la o pușcare, este funcție de numărul de găuri 
detonate. Împușcăturile secundare, se realizează cu percutoare manuale încărcate cu 
dinamită. În cazul în care în urma pușcării, frontul rămâne ne taluzat la un unghi de 
70º, sau se creează denivelări, acestea se vor corecta printr-o nouă pușcare cu 
explozivi amplasați în găuri de mână obișnuite. Supra gabaritele rezultate, se vor 
sparge cu ajutorul unui utilaj prevăzut cu un picon cu masa de minim 2,5-3 to.  
 
 
Prelucrare 
 
 

Materialul rezultat din pușcare va fi introdus într-un concasor mobil cu fălci, cu 
ajutorul unui excavator. Materialul concasat se va sorta cu ajutorul unei stații de 
sortare mobile cu ciur vibrator, obținându-se astfel diverse sorturi  de piatră spartă:  

 
▪ 25, 32, 63 mm  
▪ fracția 0-25 ( split).  

Sorturile obținute vor fi transportate pe drumurile existente, fiind folosite 
pentru reabilitarea drumurilor, în construcții. 

Capacitatea de producție a fost estimată la maximum 100.000 to pe an. Având 
în vedere faptul că în zonă se poate lucra în perioada martie – noiembrie, deci  
maximum 9 luni, se estimează o capacitate de prelucrare de circa 555 to pe zi, 
considerând o medie de 20 de zile lucrătoare pe lună. 

În cadrul carierei care se va dezvolta în acest perimetru nu se vor folosi 
substanțe chimice periculoase. 
 Produsul minier comercializabil este: gresie cuarțoasă. 
 Procesul de  exploatare – prelucrare implică obținerea pe lângă produsele finite 
de carieră și a unor unor produse reziduale miniere, de largă căutare mai ales pentru 
lucrări de fundare la platforme industriale și drumuri comunale și forestiere.  
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Relația cu alte proiecte existente sau planificate; 
 
 
 

În zonă, în imediata vecinătate a viitoarei cariere, este amplasată platforma de 
producție dezafectată a fostei cariere Chiciora care a funcționat în baza mai multor 
permise de exploatare emise de ANRM București dar care în prezent este oprită și 
firma închisă. 

Activitatea noii cariere va prelua cât mai mult din amplasamentul vechii 
platforme, reabilitând-o și dându-i o nouă formă. Căile de acces la amplasament vor 
fi aceleași cu cele folosite de Cariera Chiciora, ele fiind întreținute în continuare de 
noua firmă. 
 
 

Autorizații cerute pentru proiect. 
 
 
 

Pentru ducerea la bun sfârșit a prezentului proiect, titularul, a solicitat sau va 
solicita următoarele avize și/sau autorizații: 
- din partea primăriei comunei Târnova Certificatul de urbanism nr. 
19/04.04.2023 
- din partea ABA CRIȘURI Oradea AVIZUL de gospodărire a apelor – solicitare și 
documentație tehnică depusă.  
- din partea ANRM București permise de exploatare pe toată durata execuție 
lucrărilor de excavație,  
- la final se va solicita  primăriei Târnova, Autorizație de construire. 
 
 
 

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE: 
 
 

Pe amplasament nu se vor efectua lucrări de demolare întru-cât nu există nici 
o construcție , terenul amplasamentului liber de construcții. 
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V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI: 
 
 

Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența 
Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context 

transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin 
Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare; 

 
 
Amplasamentul obiectivului este în județul Arad, localitatea Dud, comuna Târnova, 
extravilan în apropierea drumului Județean DJ708A. 
Față de granițele țării obiectivul este amplasat astfel: 
 
- la 50 km sud est de granița cu Ungaria 
 
 
 
 

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit 
Listei monumentelor istorice actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii 

și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național 
prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 
 
 

Cele mai apropiate monumente istorice de obiectivul analizat în conformitate 
cu  datele publicate de Institutul Național al Patrimoniului și Direcția Județeană de 
Cultură Arad sunt Cetatea Șiria. Acest obiectiv este amplasat la o distanță de 
aproximativ 17 km de obiectivul analizat și prin urmare activitatea ce se va desfășura 
pe amplasament nu va influența cu nimic integritatea acestora. 
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Folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât 
și pe zone adiacente acestuia; 

 
 
 

În prezent terenul figurează încadrat la categoria – neproductiv. Pe terenurile 
adiacente obiectivului studiat s-a desfășurat o activitate de exploatarea a gresiei 
șistoase, în prezent sistată, precum și activități viticultură. 
 
 
 

Arealele sensibile 
 
 
 

Amplasamentul analizat NU face parte din nici un sit Natura 2000. Cele mai 
apropiate Situri Natura 2000 de amplasament sunt: 
 

▪ ROSPA0014 CÂMPIA CERMEIULUI– la aproximativ 5,2 km nord de amplasament 
▪ ROSPA0117  DROCEA - ZARAND- la aproximativ 6,2 km sud-est de amplasament 

 
 

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, sub formă de 
vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție 

națională Stereo 1970; 
 
 
 

Punctele care delimitează zona analizată sunt prezentate în tabelul următor, 
triangulația de stat fiind executată în proiecție stereografică 1970, având sistemul de 
cote ca plan de referință Marea Neagră. 
 

Punct X Y Punct X Y 

1 535845 258363 10 535647 258426 
2 535832 258354 11 535654 258441 

3 535818 258335 12 535664 258454 

4 535807 258329 13 535688 258470 
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5 535782 258330 14 535691 258476 

6 535743 258341 15 535747 258442 
7 535715 258358 16 535738 258429 

8 535697 258374 17 535738 258429 

9 535662 258404    
 
 
 
 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA 
MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE: 

 
 
 
 

A.Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia 
poluanților în mediu: 

 
 
 

a) Protecția calității apelor: 
 

Corpuri de apă de suprafață din apropierea amplasamentului conf. Atlasului 
cadastral al apelor din România:  
 

Bazinul hidrografic Crișul Alb 

Codul cadastral III.1.039.07.00.00.00 

Cursul de apă Dudița Hm=99÷110, mal drept 
Județul Arad 

Localitatea Dud, comuna Târnova 

 
Cursul de apă care se prezintă sub forma unui pârâu trece prin partea sud 

vestică a perimetrului, la o distanță de 175m. Dat fiind faptul că exploatarea se va face 
deasupra cotei +164 iar cursul de apă trece prin perimetru pe la cota + 162,50 nu se 
prevăd interacțiuni intre corpul de apă și procesele ce se vor desfășura in perimetru.  

Întru-cât pe amplasament, apa în scopuri tehnologice se va folosii numai pentru 
pulverizatoarele  cu care este dotată stația mobilă de concasare și pentru umectarea 
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căilor de acces pe perioadele când se produce praf din cauza transportului, cantitățile 
medii folosite se înscriu în jurul valorii de 1,84 mc/zi. 

Amplasamentul are o sursă de apă proprie pentru asigurarea necesarului de apă 
tehnologică (preluată de la Company Agregat SRL), iar pentru necesarul de apă 
potabilă aceasta se asigură din comerț, nu vor exista nici evacuări de ape tehnologice 
uzate, direct în emisar (pârâul Dudița). Prin infiltrarea în sol a apelor pluviale și în 
absența agenților poluatori, nu există riscul afectării calității solului și a pânzei de apă 
freatică. 

Organizarea de șantier va fi de mică amploare, și nu necesită crearea de utilități 
privind alimentarea cu apă sau evacuări de ape menajere. Prin urmare impactul 
potențial creat de factorii de această natură este neglijabil. 

Pe amplasament nu sunt amplasate grupuri sociale gen băi, dușuri, etc. prin 
urmare nu rezultă ape menajere deme de luat în considerare. Ape menajere rezultă 
doar de la spălatul pe mâini a muncitorilor care vor fi permanent pe amplasament. 

Apele pluviale din carieră vor fi captate de un șanț colector amplasat la baza 
carierei pe platforma de bază și care colectează toate apele pluviale care se scurg de 
pe suprafața carierei. Șanțul colector deversează într-un decantor în care apele se vor 
liniștii, iar materialele grosiere se vor depune. Supra plinul decantorului deversează 
într-un șanț natural existent la limita amplasamentului, prin care se scurge apa dintr-
un izvor natural din apropiere de unde vor ajunge în emisar, pârâul Dudița. 

  
Apele de suprafață vor suporta aportul de apă de origine meteorică ce spală 

spațiile tehnologice ale zonelor excavate. Acestea pot prezenta încărcări semnificative 
cu suspensii solide în perioada cu precipitații excesive și sunt susceptibile de a depăși 
limitele impuse de NTPA001. 

Drumul de acces din zona carierei este protejat de șanțuri de garda pentru 
colectarea și evacuarea apelor pluviale, asigurând stabilitatea în timp a căii de acces.  
Ținând cont de faptul că exploatarea se va face mult deasupra nivelului hidrostatic al 
apelor subterane, dar si deasupra nivelului apelor de suprafață, pentru o protecție a 
apelor subterane și de suprafață, este necesar ca în timpul exploatării să se respecte 
următoarele măsuri: 

▪ exploatarea se va face strict în perimetrul conturat, respectându-se cu strictețe 
pilierii de protecție; 

▪ pentru monitorizarea evoluției exploatării, vor fi amenajate borne care să 
evidențieze, în orice moment, cotele de interes și profilurile de urmărit prin 
măsurători topografice periodice; 

▪ nu se vor executa reparații, schimburi de ulei sau intervenții tehnice de mare 
anvergură la utilaje, în frontul de extracție; 
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▪ alimentarea utilajelor terasiere din fronturile de lucru cu carburanți, se va face 
prin respectarea unor norme stricte de protecție a mediului respectiv folosirea 
de recipiente speciale de transport al combustibilului, folosirea de pompe de 
transvazare electrice și folosirea unor membrane protectoare amplasate sub 
rezervoare pe perioada alimentării cu carburanți. 

 
 

Prognozarea impactului 
 
 

Resursa minerală care constituie substanța minerală utilă este cantonată numai 
deasupra nivelul hidrostatic al zonei sau al nivelului de curgere al apelor de suprafață. 
Pentru realizarea investiției de bază, respectiv exploatarea resursei minerale, 
tehnologia nu presupune utilizarea de apă. 

Având în vedere că prin exploatarea din masiv al resursei minerale nu se 
schimbă caracteristicile fizico mecanice ale zonei, apa meteorică  care va cădea pe 
suprafața perimetrului de exploatare  va continua ca și până acum să parcurgă un 
traseu al cărui finalitate va fi  pârâul Dudița, sau o parte se va infiltra in sol în zonele 
unde acest lucru o permite. 

Excavația rezultată în urma exploatării resursei minerale nu va deschide 
acviferul freatic, prin urmare, efectele asupra acestuia, în principal asupra 
hidrodinamicii nu vor fi resimțite pe parcursul realizării investiției și nici pe parcursul 
funcționării. 

Pentru cuantificarea efectelor asupra calității apei în zona excavației și eventual 
asupra apelor subterane, solului și subsolului, în mod direct sau indirect și pentru 
identificarea măsurilor ce se vor lua pentru diminuarea acestora, în cele ce urmează, 
aceste efecte sunt cuantificate în raport cu durata și amploarea activității. 

În activitatea de exploatare în carieră, calitatea apelor subterane și/sau de 
suprafață, ar putea fi influențate de: 
 

▪ produse petroliere scurse accidental 
▪ suspensii solide – antrenate de apele pluviale 

                      
 
Produse petroliere scurse accidental 
 
In cazul folosirii utilajelor fără defecțiuni tehnice, scurgerile accidentale sunt 
neglijabile și necuantificabile. 
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Trebuie menționat, că la finele exploatării, prin refacerea mediului în zona 
exploatată în conformitate cu Planul și Proiectul tehnic de refacere a mediului care va 
fi elaborat la momentul solicitării primului permis de exploatare și care va fi transmis 
spre avizare la APM Arad și ANRM București, va rezulta o refacere a biodiversității în 
zona afectată de exploatare. 
 
 
Suspensii solide 
 

Suspensiile care pot polua apele de suprafață provin din suspensiile cu care se 
pot încărca apele pluviale ce spăla incinta zonei de excavare. 

Deși suspensiile antrenate de apele pluviale nu se constituie prin natura lor în 
substanțe poluante, ele fiind compuse din particule de rocă utilă și material din 
copertă, acestea pot influența, prin cantitatea lor, calitatea apelor de suprafață. 
Drenarea apelor pluviale în suprafața zonei de excavare se face în mod natural. 
 

Din cele arătate mai sus se poate concluziona că activitatea de exploatare a 
substanțelor minerale utile în vederea amenajării Carierei DUD nu conduce la 
modificarea calității apelor subterane  și a celor de suprafață și nici nu perturbă 
regimul hidrostatic și hidrodinamic al apelor subterane efectele activității desfășurate 
pe amplasament asupra apelor subterane sunt nesemnificative. 
 
 

Măsuri de diminuare a impactului 
 
 

Pentru protecția acviferului freatic împotriva poluărilor din scurgerile de 
suprafață, unitatea își propune punerea în practică a următoarelor măsuri: 

 
 

A. În timpul executării lucrărilor deschidere și funcționare a carierei  
 

▪ exploatarea resursei de substanță minerală utilă se va realiza în conformitate 
strictă cu metodele avizate de organele de resort. 

▪ drumurile de acces se vor întreține și amenaja în permanență fiind interzisă 
circulația pe alte trasee decât cele prevăzute în planurile de situație din 
proiectul de deschidere 

▪ pe toată perioada de execuție și apoi în perioada de exploatare va exista un W.C. 
de tip uscat. 
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▪ se vor evita pe cât posibil scurgerile de produse petroliere de orice fel de natură 
și proveniență. 

▪ nu se vor face depozitări de reziduuri menajere în excavația realizată. 

 
B. Pe perioada de după închiderea lucrărilor de exploatare: 
 

Nu se vor face depozitări de reziduuri menajere și se vor evita scurgerile de 
produse petroliere. 

Având în vedere morfologia zonei, apreciem că nu se produc influențe negative 
asupra nivelului hidrostatic freatic. 

Exploatarea substanței minerale din zonă nu va crea probleme în ceea ce 
privește protecția mediului deoarece în procesul de exploatare nu sunt utilizate 
substanțe care să conducă la poluări accidentale. 
 
 
 

b) Protecția aerului: 
 
 
 

Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluării, noxele evacuate 
afectând direct și indirect, la mică și mare distanță, atât factorul uman cât și toate 
celelalte componente ale mediului natural și artificial. 
 Aerul ca factor de mediu poate fi afectat sporadic în cursul lucrărilor de 
exploatare minieră și transport, de gazele de eșapament rezultate în urma funcționării 
motoarelor cu ardere internă, de gazele și praful rezultat în urma procesului de 
perforare împușcare și emisiilor locale de pulberi sedimentabile generate în timpul 
transportului de material sau prelucrării. 

În ansamblu se poate consideră că impactul asupra atmosferei este neglijabil în 
această fază a lucrărilor din perimetru. 

Această situație este favorizată și de amplasamentul izolat al zonelor în care se 
realizează lucrările de excavare, capacitatea mare de absorbție a zonei și viteza mare 
de sedimentare a pulberilor rezultate în timpul transportului de material steril. 
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Sursele de poluanți pentru aer, debitele, concentrațiile și debitele masice de 
poluanți rezultați și caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate. 

 
 
 

Principalele surse de emisie a poluanților sunt utilajele și mijloacele de 
transport, necesare exploatării, prelucrării și transportului materialului exploatat din 
cariera DUD. 

Emisiile de gaze vor fi produse de motoarele cu ardere internă pe bază de 
motorină ale următoarelor utilaje, folosite la lucrările de deschidere – pregătire și 
exploatare a zăcământului: 

Sursele de poluare a aerului sunt surse staționare și surse mobile . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compoziția gazelor de eșapament este cea care rezultă în urma arderii 
motorinei în motoare Diesel: COx, NOx, SO2, hidrocarburi și pulberi.  
 
La acestea, se mai adăugă:  
 
• pulberile de SiO2 rezultate în procesul de forare a găurilor de foraj (în mici 
cantități datorită sistemului de captare a prafului);  

▪ pulberile de SiO2 rezultate în procesul de perforare a rocii utile cu 
perforatoarele grele și ușoare (de asemenea, în mici cantități datorită sistemului 
de umectare permanentă a prafului);  

▪ praful și pulberile de SiO2 rezultate la prelucrarea rocii în stația de concasare (în 
mici cantități datorită ecranelor protectoare și sistemului de umectare 
permanentă a rocii cu apă prin pulverizatoare montate la toate treptele de 
prelucrare);  

Nr. 
crt. 

Denumirea instalațiilor si utilajelor Număr Consum orar 
de combustibil 

1 EXCAVATOR  Caterpillar  1 22 

2 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL Komatsu 360 1 18 

3 autobasculante 2 40 

4 STAȚIE concasare sortare mobila  1 24 

5 Foreza 1 20 

6 Motorina pt. procesul de pușcare (120 l/pușcare)  1 

7 TOTAL consum (l/h)  125 

8 TOTAL consum (kg/h)  107,50 
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▪ praful și pulberile de SiO2 rezultate la încărcarea rocii în mijloacele de transport 
auto;  

▪ praful și pulberile de SiO2 și gazele toxice rezultate în urma detonării 
încărcăturilor explozive din carieră.  

 
Gaze de ardere  
 
 
Analiza gazelor de ardere, rezultatele în urma unei exploatări normale a 
autovehiculelor și utilajelor, relevă prezenta următoarelor noxe și concentrații, 
raportate la cantitatea de combustibili utilizată (cf. CORINAIR):  
 

▪ CO = 2,10 %;  
▪ NOx (NO2) = 2,70 %;  
▪ SOx (SO2) = 0,78 %;  
▪ Hidrocarburi nearse = 1,30 %;  
▪ Aldehide = 0,08 %;  

Pentru extracția, încărcarea și transportul produselor miniere extrase și a celor 
finite de către titular este estimată o cantitate de motorină de 200 t/an sau 22,22 
t/luna . 

Cantitățile de substanțe poluante emise în atmosferă au fost calculate, în baza 
valorii menționate mai sus și a ghidului Comisiei europene “ ATMOSPHERIC EMISSION 
INVENTORY GUIDE BOOK”, rezultând următoarele valori:  
 

▪ CO    420 Kg/lună  
▪ NOx 540 Kg/lună  
▪ SOx 156      Kg/lună  
▪ Hidrocarburi arse 260 Kg/lună  
▪ Aldehide 16 Kg/lună  

Pentru o densitate medie a carburantului Diesel de 0,860 kg/l, rezulta următoarele 
cantități de poluați: 
 

POLUANT % Kg/luna Kg/zi Kg/h 

CO 2,10 420 20 2 

NOx  2,70 540 25,7 2,57 

NOx 0,78 156 4,42 0,442 

Hidrocarburi arse 1,30 260 12,38 1,238 

Aldehide 0,08 16 0,761 0,076 



MEMORIU ACORD MEDIU 
 UAT TÂRNOVA, JUD. ARAD 

 PERIMETRUL DUD 

  

 
 

 

 | pag. 32 din 69 | | CodDocument : 1541 | 
 

 
Concentrații și debite masice de poluanți rezultați din procesele tehnologice și de 
combustie. 
 
Sursele de poluanți pentru aer pot fi clasificate în: 
 

▪ surse mobile,  
▪ cvasimobile  
▪ staționare.  

 
 
Surse cvasimobile si mobile 
 
 

Sursele cvasi mobile de poluare ale aerului sunt reprezentate, în cazul de față, 
de autobasculante (parțial), încărcător, buldozer, excavator, foreza. Se poate 
considera că sunt cvasi mobile deoarece deplasarea lor se face în cadrul unei 
suprafețe restrânse, de cca 2.0 ha, din cadrul perimetrului de exploatare. Toate 
utilajele sunt echipate cu motoare Diesel.  

Surse propriu-zis mobile pot fi considerate numai autobasculantele care 
parcurg distanța dintre frontul activ al carierei și stația de prelucrare, precum și cele 
care transportă marfa spre beneficiari .  

Debitul mediu de noxe emis de sursele existente în cadrul carierei va fi de 63,26 
kg/zi sau 2,63 kg/oră. Aceste valori au semnificația unor valori medii, realitatea 
oscilând în jurul acestor valori, funcție de numărul și tipul utilajelor în funcțiune, la un 
moment dat. Noxele sunt emise într-un spațiu deschis în care sursele sunt răspândite 
pe o suprafață de minim 2 ha.  

Comparând acest debit cu debitul admis de Ordinul MAPPM nr. 462/93, se 
constată că nivelul de noxe emis în atmosferă de sursele mobile este inferior nivelului 
admisibil.  
  
 
Analiza emisiile de gaze in momentul efectuării lucrărilor de împușcare 
 
 
 

În carieră se vor utiliza numai acele materiale explozive care dezvoltă la 
detonație gaze toxice (CO, NO2, N2O4) în volum maxim de 60 l/Kg exploziv exprimat 
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în CO convențional. Pentru lucrările de împușcare în cariera DUD va fi utilizat, în 
principal, gelul exploziv tip Rovex Extra.  

Explozivul tip dinamită va fi utilizat, de regulă, numai la împușcarea găurilor de 
mină perforate, la lucrările de pregătire, la împușcarea supra gabaritelor, respectiv la 
eliminarea pintenilor și pragurilor. Ca explozivi de inițiere, vor fi utilizate încărcăturile 
unitare tip boostere FAREX, TH 400 sau TP 400, dinamita ș.a.  

Ca mijloace de inițiere vor fi utilizate, capse electrice cu micro întârzieri de mare 
intensitate (când inițierea se va face individual, pentru fiecare gaură de sondă sau 
grup de găuri).  

Se are în vedere, de asemenea, utilizarea pe scară largă a sistemului NONEL de 
inițiere a încărcăturilor explozive, ca fiind cel mai sigur mijloc de inițiere în privința 
prevenirii exploziilor intempestive. Vor fi utilizate capse NONEL - U 500 ms, iar 
elementul de întârziere - SL 25 ms.  

Emisiile rezultate în urma derocărilor cu explozibil plasați în găuri de foreză, vor 
prezenta creșteri numai în momentele când se vor executa detonările, adică de 3-4 
ori pe trimestru, conform datelor prezentate de beneficiar.  
Factorii de emisie pentru detonarea încărcăturilor explozive (amestec de astralita și 
nitramoniu – echivalent Rovex Extra) sunt furnizate de AP - 42 și sunt următorii:  
 
 

▪ ASTRALITA  
oxid de carbon (CO) = 102 g/Kg;  
oxizi de azot (NOx) = 54 g/Kg;  
COV = 0,4 g/Kg;  
H2S = 2,5 g/Kg.  

▪ NITRAMONIU  
oxid de carbon (CO) = 32 g/Kg;  
oxizi de azot (NOx) = 24 g/Kg;  
COV = 0,7g/Kg;  
H2S = 16 g/Kg.  

 
Cantitatea de exploziv utilizată la o detonare este de cca 2.000 Kg echivalent 

TNT, din care: 220 Kg astralită și 1830 Kg exploziv NITRAMON - echivalent cu 1070 kg 
exploziv tip Rovex Extra. 

În acest caz, având în vedere cantitățile de explozibil folosite (amestec de 
astralita și gel exploziv), emisiile de noxe, cf. AP - 42, sunt: 
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POLUANT CANTITATE 

(Kg/ detonare) 
Frecvența 

Detonărilor 

CO  204 

2/trimestru 

NOx  108 

COV  0,8 

H2S 5,0 

Particule în suspensie 533,52 

 
Emisia de particule în suspensie apare ca efect al detonării, pe când celelalte 

noxe sunt produse de ardere ale componentelor explozivilor.  
Aria de răspândire a pulberilor în suspensie, generate pe parcursul derulării 

procesului tehnologic de extracție, este în carieră și se diminuează în zonele adiacente 
acesteia.  

Concentrația gazelor de explozie rezultată în urma împușcărilor din carieră va 
fi monitorizată periodic prin măsurători efectuate în afara perimetrului de exploatare, 
în punctele ce vor fi considerate cele mai nefavorabile pentru CMA.  

Prin măsurile ce vor fi aplicate în cadrul procesului tehnologic, se va urmări, în 
permanență, încadrarea indicatorilor sub nivelul concentrațiilor maxime admise prin 
valorile prevăzute în Ordinul Nr. 462/1993 al M.A.P.P.M. și STAS Nr. 12574-87.  
 
 
 
Emisii de pulberi în suspensie datorate transportului auto. 
 
 
 

Transportul rocii extrase la stația de prelucrare și apoi a produselor miniere la 
beneficiari, va conduce la emisii de particule, prin antrenarea lor de pe drumurile 
neasfaltate, sau parțial deteriorate. 
 Accesul autovehiculelor la cariera DUD  se realizează printr-un drum de 
exploatare de pământ balastat de 2,5 km EXISTENT , același folosit și de cariera 
CHICIORA, până la DJ 708 A drum asfaltat.  

Cantitatea de praf va crește, dar nu va depăși, cu siguranță, CMA, de 0,6 
mg/m3, pentru că sursele potențiale, cele 2 autobasculante, care nu se vor găsi 
concomitent în același sector de drum neasfaltat, nu pot aduce cantitatea de poluant 
la valoarea CMA, iar firma va asigura pe tot traseul unde  drumul trece pe lângă 
locuințe un sistem de umectare al carosabilului și va desemnat o persoană dintre 
personalul muncitor care să efectueze permanent umectarea drumului. 
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Măsuri pentru asigurarea protecției aerului 
 
 
 

Calitatea aerului în zona perimetrului, se estimează prin măsurători periodice 
efectuate prin programul de monitorizare al carierei, efectuate de instituții abilitate.  

În carieră se vor adopta măsuri tehnico - organizatorice pentru reducerea la 
maxim a poluării atmosferei, constând in:  

▪ utilizarea de autobasculante și utilaje dotate cu motoare cât mai nepoluante, 
ce se încadrează în normele EC privind emanațiile de noxe în atmosferă, în 
timpul funcționării;  

▪ întreținerea adecvată a utilajelor, verificarea lor periodică și înlocuirea celor cu 
deficiențe majore;  

▪ menținerea nivelului gazelor de eșapament produse sub limitele admise, 
asigurarea funcționării motoarelor la parametrii normali, evitarea exceselor de 
viteză și încărcătură și respectarea metodologiei de exploatare;  

▪ utilizarea la operațiunile de forare a unor foreze hidropneumatice cu sapă, 
prevăzute cu captator de praf; de exemplu, la utilizarea unor foreze hidraulice 
de tip TAMROCK, concentrația de praf silicogen , la o distanță de 10 m de la 
punctul de emisie, va avea o valoare sub valoarea CMA (6 mg/mc), stabilită prin 
norme;  

▪ în cazul găurilor de mină se va folosi perforatorul umed axat cu butelii sub 
presiune, în scopul îmbunătățirii condițiilor tehnologice de lucru. Personalul va 
folosi măștile anti praf;  

▪ se recomandă udarea zilnică a drumurilor care constituie potențiale surse de 
praf (mai ales in perioadele secetoase). Vatra carierei, bermele de circulație 
precum și materialul extras, care urmează a fi încărcat, vor fi umezite periodic 
cu ajutorul unui auto stropitor si a unor pulverizatoare, pentru reducerea 
concentrației de praf sub CMA (6 mg/mc);  

▪ se vor lua măsuri de diminuare a concentrației de gaze toxice, emise în 
momentul exploziei și dispersate în afara perimetrului de exploatare, sub limita 
maximă admisă de normele în vigoare, prin diminuarea cantităților de exploziv 
și prin redistribuirea încărcăturii explozive în mod corespunzător; vor fi 
efectuate măsurători pentru pulberi în suspensie, dioxid de sulf (SO2 ) și dioxid 
de azot (NO2 ).  
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Valorile măsurate vor trebui să fie inferioare celor din CMA STAS 12.574 – 87 (0,15 
mg/m3 pentru pulberi, 0,25 mg/m3 pentru SO2 si 0,10 mg/m3 pentru NO2 – medii 
zilnice).  
 
 
 

b) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: 
 
 

Sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de instalația de foraj – 
perforare, utilajele de încărcare, mijloacele de transport si stația de prelucrare:  
 

▪ încărcător frontal, într-un ciclu de încărcare, emisie sonoră la 30 m = 61 dB (A);  
▪ excavator, într-un ciclu de încărcare a unei autobasculante, emisie sonoră la 30 

m = 75 dB (A);  
▪ autobasculantele încărcate, emisie sonoră la viteza de 12 km/h, la 30 m = 65 dB 

(A);  
▪ buldozer în lucru, emisie sonoră la 30 m = 74,5 dB (A);  
▪ electrocompresor, putere acustică = 100 dB (A);  
▪ instalație de foraj în funcțiune, 110 dB(A), la 6 m distanță.  
▪ în cazul exploziilor (de 3-4 ori/trimestru) se estimează puteri acustice 

echivalente de 165–170 dB (A).  

 
 

Zgomotul și vibrațiile datorate lucrărilor de împușcare. 
 
 

Ținând seama de specificul activităților miniere în carieră, zgomotul și vibrațiile 
vor reprezenta sursele principale de poluare, fiind generate, în special, în procesul de 
pușcare.  

Se are în vedere evaluarea nivelului zgomotelor și vibrațiilor la o anumită 
distanță față de sursele generatoare și nu a celui de la locul unde se desfășoară 
lucrările de exploatare, de care se ocupă normele de protecția muncii.  

Vibrațiile produse ca rezultat al pușcării in fronturile unei cariere constituie 
unde elastice care se propaga in subsol; traseul lor de propagare este determinat de 
proprietățile fizice ale mediului, strâns legate de structura geologica a zonei.  
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Evaluarea efectelor vibrațiilor 
 
 
 
Mărimea fizica avuta in vedere la evaluare este:  
 

▪ la clădiri, viteza oscilației si frecventa,  
▪ la oameni, intensitatea oscilației KBF; aceasta este calculata din viteza oscilației, 

ca funcție de frecventa si timp  

Rezultatul evaluării este dependent de:  
 

▪ efectul maxim al oscilației, ca rezultat al amplitudinii acesteia;  
▪ durata oscilației, raportată la perioadele de timp, zi si noapte.  

 
Din punct de vedere al amplasării lor, sursele de zgomot pot fi clasificate in surse 

fixe (concasorul, stația de sortare ) si mobile (utilajele de încărcare, autobasculante).  
Intensitatea sonoră, sau sunetul, se măsoară în decibeli (dB). Frecvența acustică se 
măsoară în Hertz (Hz; respectiv cicluri pe secundă); nivelul normal de auz variază de 
la 20 Hz până la 20.000 Hz.  

Deoarece auzul uman nu are același nivel de sensibilitate la sunet pe toate 
frecvențele, se utilizează un sistem cu filtru de ponderare “A” pentru a regla nivelul 
acustic măsurat și a aproxima astfel acest răspuns care depinde de frecvența 
recepționată. Unitățile de măsură pentru nivelul acustic de ponderare “A” sunt ”dBA” 
sau ”dB(A)”.  

Pentru determinarea nivelului de zgomot echivalent la cel mai apropiat 
receptor protejat (primele casele din localitatea Dud) s-a calculat nivelul de zgomot 
pentru fiecare sursa in parte, s-au însumat valorile si s-a calculat nivelul echivalent ; 
limita Localității (cea mai apropiată locuință) se afla la cca 1450 m de exploatare in 
baza legii de atenuare a zgomotelor, pentru distanta respectiva, mărimea 
aproximativă s-ar situa in jurul valorii de 33,9 dB.  

Zgomotele percepute de localnicii din localitatea Dud situată la cca 1450 m de 
frontul activ al carierei, vor fi foarte mult diminuate din cauza distanței și a reliefului, 
fiind ecranate, în mare parte, de vegetația din zona. Puterea acustică a zgomotelor 
produse scade la <50 dB(A), limita acceptata la 2 m de peretele primei clădiri.  

In ceea ce privește procesul de pușcare propriu-zis, care are un efect 
perturbator important, prin zgomot si vibrații si semnificativ, prin emisii de gaze, 
trebuie făcute o serie de precizări:  
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▪ ideea de baza este aceea a utilizării unor combinații intre schemele de 
pușcare si întârzierile exploziilor in găuri adiacente, prin folosirea sistemelor 
NONEL; declanșarea exploziei se face cu întârzieri calculate si in plus se 
elimina posibilitatea declanșării accidentale a exploziilor datorita unor sarcini 
electrice accidentale;  

▪ unda elastica rezultata in momentul declanșării exploziei are o atenuare, atât 
in spațiu cat si in timp, funcție de parametrii elastici ai mediului si de 
caracteristica de directivitate impusa prin schema de pușcare;  

▪ ordinea de explodare a încărcăturii se va face cu micro întârziere de la centrul 
găurii spre partea bazala si spre partea superioara, si de la gaura centrala a 
primului rând, spre extremitățile laterale si spre rândurile următoare, 
tehnologie care asigură reducerea semnificativa a intensității undei seismice 
si o eficiență sporită a exploziilor de derocare.  

Plasamentul găurilor de pușcare, numărul si lungimea lor se vor modifica de la 
caz la caz, ținând cont de situația concretă din teren, urmărindu-se si respectarea 
parametrilor:  
 

▪ înălțimea treptelor,  
▪ inclinarea taluzului final (max. 550 )  

Prin calitatea corespunzătoare a burajului (argilos, nisipos, umed) si de 
cantitatea sa, se asigura o buna calitate a distribuției energiei exploziei, rezultat care 
poate fi urmărit prin cantitatea mare de material rupt din taluz si prin neîmprăștierea 
blocurilor in jurul carierei.  

Atunci când aprinderea secvențiala este temporizată adecvat, sunt detonate 
simultan numai mici cantități de explozibil. Utilizarea secvențelor de pușcare 
controlate, cu sistemul de temporizare NONEL, permite producerea unor explozii 
mici, multiple, care acționează însă ca o singura încărcătura, fără generarea unei 
deplasări de material in afara zonei pușcate, mai mare decât aria de acțiune a fiecărei 
explozii individuale.  

Temporizările, de ordinul a 3 milisecunde pe metru, acționează eficient asupra 
deplasărilor produse asupra masivului de roci avut in vedere la pușcare.  

Ca exemplu, daca doua rânduri de găuri de pușcare sunt perforate la un interval 
de 8 metri, al doilea rând de găuri va exploda la aproximativ 4 milisecunde după 
detonarea primului rând. Astfel, momentul detonării celui de-al doilea rând de găuri 
poate fi stabilit astfel incit sa maximizeze eficienta de rupere a rocii.  

Utilizarea pentru inițierea exploziilor a capselor electrice cu întârziere, precum 
si calcularea exacta a materialului exploziv necesar pușcării frontului, determina ca 
vibrațiile generate de exploziile de derocare sa fie de intensitate mica.  
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Prin folosirea unor scheme de pușcare cu prefigurare se poate orienta direcția 
de impact maxim, in ceea ce privește zgomotul si vibrația, întrucât in acest fel se 
creează porțiuni cu proprietăți elastice mai proaste decât cele ale rocii din masiv. 
Unda elastica se transmite mai repede prin roca compacta decât prin cea fisurată, prin 
care si energia se disipa mai mult.  

Conform Normelor specifice de protecție a muncii pentru 
depozitarea/transportul si folosirea materiilor explozive se admite o viteza de 
oscilație a particulelor solului de 0,5cm/s (in situații limită de până la 1 cm/s) astfel 
încât sa nu apăra deteriorarea construcțiilor de tip rural. Din studii geo-mecanice, 
pentru determinarea efectelor lucrărilor de derocare asupra construcțiilor in zone 
adiacente, se poate observa că viteza de oscilație (cel mai important parametru al 
undei seismice rezultate din pușcare) scade foarte mult cu cat ne îndepărtam de 
centrul de explozie, in funcție de metoda de pușcare. Viteza de oscilație este funcție 
si de cantitatea de încărcătură detonată pe repriza de pușcare. 
 

Felul împușcării 
 

Distanta față de focarul exploziei 

100m 200 m 300 m 400 m 500 m 

Viteza de oscilație mm/s 

Instantanee 24,8 5,1 4,7 3,0 0,2 

Cu microîntârzieri ndt=0,14 s 17,6 6,5 3,3 202 1,6 

Cu microîntârzieri ndt=0,60 s 14,6 5,4 2,8 1,7 1,3 

 
Din tabel reiese ca in cazul utilizării unei cantitatea maxime de 100 kg explozivi, 

la o distanta de 100 m de centrul exploziei vitezele de oscilație ale particulelor nu 
depășesc 0,3 cm/s, ceea ce este sub valoarea admisa in Normele specifice de protecția 
muncii pentru depozitarea, transportul si folosirea materialelor explozive (0,5 cm/s).  
 
 
 
Generarea vibrațiilor aerului, datorită mișcării terenului produsă de explozie 
 
 
 

Calculele efectuate pentru estimarea efectului de percepție a vibrațiilor 
produse de exploziile din carieră în mediul înconjurător au indicat faptul că 
receptorul, localitatea DUD (aflat la cca. 1450 m de carieră) și locuitorii acesteia nu 
vor fi afectați de zgomotul și vibrațiile produse de lucrările de împușcare.  

La distanța de 1450 m de la locul de declanșare a exploziei, unde se află cele 
mai apropiate gospodării din intravilanul localității Dud, nivelul de vibrație a aerului, 
cauzată de mișcarea terenului indusă de explozie (prin detonarea unei încărcături de 
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maxim 2.000 kg exploziv, echivalent TNT), este situat la nivelul „perceptibilă”. 
Detonările au un caracter intermitent (maximum 4 detonări pe trimestru);  

Calculele efectuate conform anexelor 3a și 3b din Normele tehnice din Legea 
nr. 126/1995, privind regimul materialelor explozive, au indicat că nivelul estimat este 
situat la nivelul „perceptibil”, iar numărul de vibrări (S) se situează în intervalul 20 - 
30, la această valoare neexistând niciun pericol asupra construcțiilor din localitățile 
învecinate (valoarea critică fiind Smax crit = 30 vibrații).  

De asemenea, nivelul de zgomot și vibrații datorat utilajelor de încărcare și 
transport nu va depăși valorile maxime prevăzute de STAS-ul 10.009 – 88 pentru 
zonele locuite 50 dB (A), la 2 m de fațada clădirilor.  

În concluzie, nivelul de zgomot și de vibrații se va încadra în limitele prevăzute 
în actele normative în vigoare.  
 
 
 

d) Protecția împotriva radiațiilor: 
 
 

Nu este cazul întru-cât în perimetru nu se utilizează surse de radiații în procesul 
tehnologic de extracție. 
 
 

e) Protecția solului și a subsolului: 
 
 
 
Prin natura lucrărilor, factorul de mediu sol va avea de suferit prin: 
 

▪ îndepărtarea covorului humic  dacă este posibil, de pe o suprafață totală de cca 
0,5 ha în prima fază a lucrărilor de deschidere și pregătire. Volumul de sol fertil 
îndepărtat va fi de aproximativ 100 mc. 

▪ excavarea rocilor în vederea formării exploatării 
▪ ocuparea  temporară a unei suprafețe de 500 mp cu material extras in urma 

decopertării suprafeței carierei și a unei suprafețe de 50 mp aferentă organizării 
de șantier. 

▪ modificarea morfologiei terenului prin amenajarea carierei  
▪ creșterea gradului de expunere  la acțiunea agenților externi, a terenurilor din 

zonele supuse excavărilor 
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Efectele exploatărilor miniere ale solului sunt acceptate de legislația de mediu, cu 

condiția refacerii zonei afectate prin rambleierea golurilor create, nivelarea 
suprafețelor pentru a mări rezistența la acțiunea agenților externi, copertarea cu sol 
fertil a suprafețelor afectate și refacerea covorului vegetal.  
 

O altă sursă posibilă de poluare a solului în acest perimetru este deversarea 
accidentală a unor cantități de uleiuri sau combustibili datorat unor defecte la utilajele 
ce folosesc aceste materii. 

Prin urmare se va face o verificare periodică a stării utilajelor pentru a sesiza din 
timp eventualele surse de poluare, schimbarea la timp a furtunurilor, garniturilor, 
semeringurilor etc. de la utilaje pentru a evita spargerea acestora și implicit 
producerea de poluări ale solului. 

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea din cariera o va avea asupra 
solului titularul de activitate va avea in vedere următoarele masuri: 
 

▪ Limitarea excavărilor executate in cariera la strictul necesar 
▪ Controlul permanent al stabilității stratului de coperta din proximitatea carierei 
▪ Executarea tuturor reparațiilor si reviziilor utilajelor pe platforma amenajata in 

acest scop din perimetrul carierei 
▪ Îndepărtarea imediata a produselor petroliere scurse accidental de la utilajele 

in exploatare prin folosirea de materiale absorbante care vor fi apoi depozitate 
împreuna cu deșeurile menajere 

▪ Efectuarea operațiilor de alimentare a utilajelor cu carburanți si lubrefianți doar 
pe platforma de garare si întreținere a utilajelor 

▪ Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor menajere a sterilului si materialului 
de decoperta 

 
 

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice: 
 
 
 

Cariera va fi amplasata într-o regiune deluroasa caracterizata prin formațiuni 
vegetale de tipul pădurilor de foioase. In aceasta zona pădurea este caracterizata de 
alternanța dată de stratul arborilor din subetajul făgetelor cu arbori din subetajul 
gorunetelor. Pe lângă cele doua specii predominante gorunul (Quercus petraea, Q. 
champii, Q. polycarpa) si fagul (Fagus silvatica) care formează un amestec complex, 
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întâlnim: carpenul, ulmul, paltinul, frasinul, cireșul păsăresc, sorbul de câmp, mărul 
pădureț (Malus silvestris), parul pădureț (Pyrus piraster). Vegetația forestiera din 
aceasta zona este instalata pe versanți de la moderat inclinați la repezi.  

Speciile care participa la formarea stratului arbustiv sunt: alunul , vonicerul, 
lemnul râios (Evonzmus europea), cornul, sângerul, socul, porumbarul (prunus 
spinosa), măceșul (Rosa canina). Vegetația ierboasa este constituita din păiușca 
(Agrotis tenuis), paius (Fetuca sulcata, Fetucva valesiaca), bărboasa (Botriochica 
ischaemum). 
Pajiștile sunt folosite ca pășuni și fânețe, fiind populate cu diferite ierburi mezofile. 
 
 
Fauna. Condițiile edafice relativ uniforme si mobilitatea accentuata a faunei, fac ca 
aceasta să se adapteze mai puțin zonalității vegetației. În zonă lipsesc sau apar foarte 
sporadic elemente specifice arcului carpatic (cerbul carpatin, cocosul de mesteacăn, 
ursul, rasul, etc).  

Sunt prezente însă atât in regiunea de munte cat si in dealurile înalte din județ 
animalele de interes cinegetic: lupul, mistrețul, căprioara, viezurele, veverița.  
In regiunile depresionare unde au o larga răspândire pajiștile secundare si derivate 
apar mai frecvent iepurele si vulpea. Lumea pasărilor este foarte variata fiind 
reprezentata prin : pițigoi, mierla, privighetoare, ciocănitoarea, grangurele,. Fauna 
din zona viitoarei cariere este reprezentata de mistreț, căprior, vulpe, iepure, si pasări 
insectivore. 
 
 
 

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public: 
 
 
 

Prin activitățile desfășurate, se urmărește respectarea tuturor prevederilor 
legate de legislația de mediu atât din plan național cât și cea cuprinsă în convențiile 
internaționale la care România a aderat. 

În cea mai mare parte, zona de maxima influenta a emisiilor de poluanți va fi 
zona carierei si cea strict adiacenta. In apropierea localităților Dud și Taut și Draut, 
aflate la cca 1700-4.300 m față de frontul carierei, influenta acestor poluanți asupra 
calității aerului va fi minoră sau, cel mai probabil, nu va exista. Populația localităților 
respective nu va fi afectata de emisiile in aer produse de activitatea de extracție din 
cadrul perimetrului DUD . 
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Populația localităților este de cca. 693 locuitori (Dud) și 1779 locuitori (Tauț) și 
817 locuitori (Drauț). Starea de sănătate a populației, conform datelor existente, este, 
in general, buna. Principalele preocupări actuale ale locuitorilor din zona sunt 
agricultura si creșterea animalelor. Producția din culturile agricole este in special de 
subzistenta, doar in gospodăriile proprii.  

Se estimează ca prin realizarea obiectivului de investiții propus (extracția rocii 
utile din zăcământ), nu va exista un impact negativ asupra caracteristicilor 
demografice al populației din localitățile sus amintite. 

Dimpotrivă, in plan socio-uman, influența acestei exploatări este benefică, prin 
modificările modului de viață si prin locurile de munca oferite locuitorilor din zona, 
fapt ce va conduce si la stabilizarea demografica.  

Exploatarea, prelucrarea si valorificarea resursei de roca utila va avea un impact 
benefic asupra vieții economico-financiare a localităților, asigurând re-absorbția unei 
parți a personalului din zona, disponibilizat ca urmare a închiderii activității miniere 
din zonă, ceea ce va duce la creșterea veniturilor reale ale populației. Totodată, 
aceasta activitate va crea investiții in infrastructura si va aduce venituri importante la 
bugetul local si al statului( 45% din redevența aferentă producției extrase este dirijată 
către Primărie). 
 
 
 

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul 
realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

 
 
 
DEȘEURI – semnifică substanțele refolosibile sau nu, apărute în urma proceselor 
tehnologice și care nu mai pot fi utilizate ca atare. 
In conformitate cu Ordinul MMGA nr. 95/08.03 2005 privind stabilirea criteriilor de 
acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista 
națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de deșeuri, în cadrul perimetrului de 
exploatare DUD se pot acumula deșeuri ca urmare a derulării următoarelor activități:  
 

▪ din activitatea de producție; 
▪ datorită personalului care asigură exploatarea utilajelor; 
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Deșeuri din activitatea de extracție (deșeuri tehnologice) 
 
 
În urma procesului de extracție pot rezulta următoarele tipuri de deșeuri tehnologice: 
 

▪ sol + fragmente de roci coezive fisurate, alterate (din coperta sterilă), ca steril 
pentru valorificare minieră – cod 01.03.01.  

▪ material mărunt, blocuri agabaritice, blocuri piatră, ca deșeuri de la exploatarea 
rocii utile – cod 01.01.02.  

 
 

Deșeuri menajere 
 
 

Se produc de la personalul care asigură exploatarea agregatelor. Având în 
vedere cantitatea mică ce rezultă în perioada unei luni, considerăm că nu este 
necesară dotarea amplasamentului de extracție cu containere de preluare a acestor 
deșeuri. Personalul de deservire se va instrui în vederea colectării acestor deșeuri în 
pungi de plastic menajere, cu care vor fi dotate utilajele, iar deșeurile vor fi depuse la 
containerul de deșeuri menajere existent la stația de sortare. 
 

Deșeurile menajere sunt colectate în pubele cu capac fiind preluate periodic de 
către o firmă autorizată, pe baza de contract .  
Deșeurile rezultate în urma desfășurării activității în cadrul obiectivului  vor fi: 

▪ 20.03.01 - Deșeuri menajere 
▪ 02 01 03 - Resturi mărunte de materiale plastice, de la recipiente, pungi, PET-

uri; 
▪ 20 01 05 - Resturi mărunte de metale-conserve etc  

 
 
Cantități prevăzute a fi generate: 
 

▪ Resturi mărunte de materiale plastice, de la recipiente, pungi, PET-uri – 3 kg/an 
▪ Resturi mărunte de metale-conserve etc – 3 kg/ an 
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Deșeuri rezultate din activități conexe:  
 
 Deșeurile de tipul: 
 

▪ uleiuri de motor de transmisie și de degresare, uzate – cod 13.02.05.  
▪ baterii de acumulatori – cod 16.06.01.  
▪ anvelope uzate – cod 12.01.03  
▪ deșeuri metalice (piese uzate) – cod 17.04.05  

 
nu rezultă în cadrul perimetrului, întru-cât reparațiile și întreținerile utilajelor se fac 
de către firme autorizate cu care societatea are contracte de prestări servicii, lucrările 
efectuându-se la atelierele specializate ale acestora. 
 

În afara deșeurilor menajere și cele rezultate din activitatea productivă-
cantitățile estimate, pe teritoriul perimetrului de exploatare nu se produc și nici nu se 
vor depozita alte tipuri de deșeuri.  
 
 
 

Colectarea și depozitarea deșeurilor menajere 
  
 
 

Deșeurile menajere rezultate se vor colecta selectiv în vederea valorificării 
(carton, hârtie, plastic), depozitându-se în locuri speciale amenajate, în vederea 
transportării acestora la unități de tip REMAT, iar cele care nu se pot valorifica se 
depozitează în containere, de unde vor fi preluate de o unitate de salubritate și 
transportate la o haldă de gunoi autorizată.  

Cariera va avea în perioada de maximă activitate un număr de 5 angajați, 
majoritatea din localitățile învecinate.  

 
Volumul deșeurilor menajere se poate stabili luând în considerare numărul de 

angajați (5) și cantitatea de deșeuri produsă de un om/zi, de cca. 0,0,275 Kg;  
 

Cantitate 0.275 kg/zi/persoana x 5 persoane = 1,375 kg/zi 
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Acestea sunt formate din resturi alimentare, deșeuri din hârtie, recipiente de 
plastic pentru lichide alimentare (PET).  

În ceea ce privește depozitarea deșeurilor din incinta organizării de șantier, se 
va amenaja o platformă pietruită, precum si recipiente adecvate pentru colectarea 
deșeurilor de tip menajer, a deșeurilor metalice. 
 
 

Deșeurile tehnologice provin din procesul de extracție și prelucrare al 
calcarului. Pe perioada de valabilitate a Permiselor de exploatare, va rezulta un volum 
anual de cca 1500 mc steril rezultat din pierderile de prelucrare. In primii ani, mare 
parte din aceasta cantitate va fi utilizata la realizarea și întreținerea drumurilor de 
acces și a platformelor din cadrul organizării de șantier și stației de concasare, precum 
și la amenajarea unor drumuri secundare din localitățile învecinate. Eventual, se va 
valorifica ca material de adaos in rețele pentru fundarea drumurilor secundare.  

Ulterior, sterilul se va depozita fie in halda exterioara, fie in halde interioare, pe 
măsura deschiderii si exploatării rocii utile pana la cota finala de exploatare.  
 
Tipuri de deșeuri, cantitățile medii anuale, modul de colectare și depozitare și modul 
de  valorificare a acestora sunt prezentate în tabelul următor: 
 
 

Nr. 
crt. 

Tip deșeu Cod U/M Cantitate Modul de 
depozitare 

Modul de 
valorificare 

1 Deșeuri menajere 20.03.01 to 0,148 Containere 
metalice 

Groapa de gunoi 
autorizată  

2 Sol vegetal  01.03.01  mc 300 Halda de sol 
vegetal  

Conservare în 
vederea reutilizării  

3 Material mărunt 
(sol + fragmente 
de calcar) ca 
deșeuri de la 
descoperta 
nivelului de roci 
sterile și de la 
pierderile de la 
prelucrare (split )  

01.01.02  mc 1.500 La amenajarea 
platformelor și 
drumurilor din 
perimetru de 
exploatare, 
întreținere 
drumuri 
secundare  

 

 
In ceea ce privește sistemul de management al deșeurilor se prevede păstrarea 

evidenței tuturor materialelor valorificabile și a deșeurilor rezultate și eliminarea de 
pe amplasamente, conform HG 856/2002.  
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Transportul deșeurilor menajere se va realiza de către o firmă autorizată, pe 
bază de contract (în conformitate cu Ordinul comun nr. 2/211/118/2004 privind 
transportul deșeurilor), iar depozitarea deșeurilor la rampa de deșeuri se va face cu 
respectarea criteriilor de acceptare la depozitare, conform Ordinului MMGA nr. 
95/2005.  

Monitorizarea gestiunii deșeurilor se va face prin evidența deșeurilor produse 
(în conformitate cu HG nr. 856/2002) și raportarea lunară a situației deșeurilor 
gestionate, către Serviciul Implementare Politici de Mediu – Compartimentul 
Gestiunea Deșeurilor din cadrul APM ARAD, în conformitate cu formularele de 
raportare a deșeurilor.  
 
 
 

i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase: 
 
 
 
 

In procesul tehnologic de valorificare a resursei minerale din zăcământ, nu sunt 
utilizate  substanțe toxice sau periculoase. Cele periculoase cum ar fi motorina sau 
explozivii minieri nu se depozitează pe suprafața perimetrului . 
 

Motorina este un produs petrolier constituit din diferite fracții medii de distilare 
în compoziția căreia intră hidrocarburi parafinice, naftenice, aromatice și mixte. 
Motorina, conform Fișei Tehnice de Securitate prezintă risc de inflamare, se aprinde 
ușor în contact cu suprafețele încălzite, în contact cu scântei sau flăcări deschise. 

Formează amestecuri explozibile cu aerul, limitele de explozie fiind: 
 

▪ inferioară, % vol. - 6,0; 
▪ superioară, % vol. - 13,5. 

 
Normele Generale Române de Protecția Muncii (ed. 2002) indică valori limită 

de expunere profesională de 700 mg/m3 pentru 8 ore, și de 1000 mg/m3 pentru 15 
minute. 

Este nocivă prin inhalare, literatura de specialitate indicând riscul ca motorina 
să favorizeze apariția cancerului de piele. 

Mijloacele de transport vor fi alimentate cu motorină la stațiile PECO, iar 
utilajele staționate în balastieră vor fi alimentate cu motorină zilnic, din bidoane 
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metalice omologate aduse de o mașină desemnată special pentru a face această 
activitate.. 

Se va acorda o atenție sporită manevrării carburanților, nefiind permise scăpări 
accidentale, atât din considerente de protecția mediului, cât și economice. 
 
Uleiuri minerale - pe amplasamentul proiectului supus analizei nu vor fi stocați 
lubrifianți, în nici un fel de recipiente.  

Uleiurile uzate fac parte din categoria deșeurilor periculoase - cod - 13 02 05* 
Uleiuri minerale ne clorurate de motor, de transmisie și de ungere. 

Schimburile de ulei la mijloacele auto se va face în unități de profil autorizate 
din punct de vedere al protecției mediului care vor colecta și preda acest tip de deșeu. 
 
Explozivii minieri - folosiți la lucrările de detonare sunt aduși la fiecare împușcare de 
către o firmă autorizată pentru manipularea și transportul lor, se folosesc la lucrările 
de împușcare iar eventualele cantități care rămân sunt returnate de aceeași firmă la 
depozitul de explozivi. 
 
 
 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN 
MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT: 

 
 
 

Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității 
 
 

Relația dintre societatea umană și mediul înconjurător este o reflecție a 
gradului de eficiență cu care societatea extrage și folosește resursele naturale, 
construiește habitatul uman și elimină resturile și deșeurile rezultate din aceste 
procese. 

Amprenta pe care o lăsăm asupra mediului înconjurător este un barometru al 
durabilității dezvoltării economice și sociale. Conservarea mediului natural este astfel 
un dublu deziderat: ea reprezintă atât o reflecție a dezvoltării economice durabile cât 
și un indice al unui nivel superior de civilizație, care își planifică evoluția pe termen 
lung cu scopul de a îmbogăți viața fiecărui membru al comunității, acum și pentru 
generațiile care urmează. Prin natura activității și având în vedere amplasamentul 
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obiectivului acesta nu produce nici un impact semnificativ asupra populației sau 
sănătății umane. 

Proiectul propus de SC CARIERA DUD SRL nu influențează sănătatea umană 
deoarece nu generează poluări chimice, fizice sau microbiologice ale factorilor de 
mediu. 

Impactul asupra BIODIVERSITĂȚII va fi unul fizic generat de excavarea 
agregatelor minerale. 

Deoarece în procesul tehnologic nu se folosesc și nu rezultă substanțe sau 
compuși periculoși care să fie eliberați în mediu sunt posibile numai poluări 
accidentale ale factorului de mediu sol. 

Pe amplasament poluările pot surveni ca urmare a evacuării accidentale pe sol 
de hidrocarburi și uleiuri minerale. Pentru a preveni scurgerile combustibilului și a 
uleiurilor și infiltrarea acestora în sol, se vor menține utilajele în stare de funcționare 
bună având inspecțiile tehnice periodice efectuate. De asemenea personalul care 
deservește utilajele de pe amplasament va fi instruit să supravegheze funcționarea 
acestora și să aplice măsurile necesare pentru a evita poluarea mediului înconjurător 
în caz de avarie a acestora. 
 
 
 

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI  
 
 
 

Monitorizarea presupune supravegherea activităților desfășurate având ca 
obiectiv principal minimizarea impactului produs de această activitate asupra 
mediului înconjurător și un control periodic, cu o frecvență corespunzătoare, care să 
urmărească modul cum se conformează societatea în perioada de exploatare a 
agregatelor.  

Programul de monitorizare de mediu va fi menținut si actualizat pe toata durata 
exploatării si va cuprinde trei etape:  

▪ monitorizarea in faza de pre-producție  
▪ monitorizarea in faza operațională  
▪ monitorizarea in faza de închidere si post-închidere.  

Întrucât exploatarea substanței minerale utile din perimetrul DUD va continua 
in baza mai multor permise, până la epuizarea rezervelor de rocă utilă, se poate vorbi 
de o activitate de monitorizare continuă până la finalizarea lucrărilor de  închidere si 
post-închidere. 
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Monitorizarea in faza de pre-producție 
 
 

Monitorizarea activităților in faza premergătoare exploatării privește activități 
de inspecție de mediu si de colectare si analizare a datelor aferente acestei faze.  

In acest mod se definesc condițiile inițiale si se stabilesc tehnici manageriale 
adecvate. De asemenea se asigura conformarea cu practicile de construcție aprobate 
si existenta unor masuri de diminuare a efectelor negative.  

 
 

Monitorizarea in faza operațională 
 
 

Programul fazei operaționale include monitorizarea calității apelor subterane, 
a aerului si solului, a zgomotului si vibrațiilor astfel încât să se poată estima impactul 
potențial asupra mediului datorat activităților de extracție si prelucrare.  

In acest scop vor fi efectuate inspecții regulate pe amplasamentul perimetrului 
de exploatare pentru a supraveghea si constata starea fizica a lucrărilor de suprafață 
din cariera (trepte si berme de lucru, transport si siguranța si taluzurile treptei in lucru 
si a treptelor in staționare, starea vetrei carierei, starea șanțurilor de garda si a 
canalelor de drenare, precum si a drumurilor de acces, etc), pentru depistarea din 
timp si luarea masurilor de prevenire si refacere, in cazul apariției de fisuri, ravene, 
alunecări si surpări ale terenului.  

Vor fi inspectate zonele adiacente carierei pentru observarea si luarea din timp 
de masuri pentru evitarea activării si dezvoltării fisurilor naturale preexistente, 
precum si pentru eliminarea posibilității de apariție de noi fisuri artificiale.  

In etapele viitoare de dezvoltare a carierei, in anumite perioade, lucrările de 
monitorizare aferente fazelor operaționale si de închidere se vor suprapune. 

Astfel pentru o parte din lucrările miniere din cariera, cu activitatea tehnologica 
încheiata prin epuizarea rezervelor (trepte, berme si taluzuri definitive), halde de 
steril închise (trecute in conservare pe termen nelimitat), alte suprafețe de teren pe 
care s-au încheiat activitățile miniere proiectate inițial, drumuri de acces, etc. si care 
vor fi incluse in planurile de refacere ecologica, se vor aplica masurile de monitorizare 
din faza de închidere si post-închidere.  

In acest timp, pentru restul lucrărilor miniere din cariera, in care continuă sau 
va continua exploatarea rezervelor de rocă utilă (până la epuizarea acestora) se vor 
aplica masurile de monitorizare aferente fazei operaționale.  
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Pentru factorul de mediu apa nu sunt necesare analize specifice întrucât nu 
sunt întrunite condiții potențiale de poluare a acviferelor, prin exploatarea rocii. 
Scurgerile accidentale de carburant pot apare si vor fi tratate conform celor 
menționate anterior.  

Distanta mare față de obiective face ca necesitatea unor măsurători asupra 
zgomotelor si vibrațiilor sa nu mai fie prioritară. Eventual se pot face măsurători cu 
sonometrul integrator in vecinătatea organizării de șantier.  
 
 

Monitorizarea in faza de închidere si post-închidere 
 
 

Programul de urmărire a lucrărilor realizate pentru protecția si refacerea 
mediului va începe sa se deruleze după închiderea exploatării si se refera la:  
 
 
 

a) Monitorizarea stabilității fizice a lucrărilor realizate (berme definitive, 
taluzuri de lunga durata, halde, lucrări de cercetare, lucrări de semnalizare, 

etc.):  
 
 

▪ stabilitatea suprafeței amenajate a haldei interioare;  
▪ stabilitatea terenului de fundare a haldei. 
▪ stabilitatea zonelor înconjurătoare amplasamentului haldei (taluzuri definitive);  
▪ starea drumurilor de acces, a șanțului de garda si a celorlalte canale de drenare 

executate pentru eliminarea apelor meteorice de pe suprafața haldei si de pe 
bermele treptelor.  

▪ controlul geometriei materialului steril depus (rambleiat) pe vatra exploatată a 
carierei, prin măsurători topografice (aliniamentele vor fi realizate cu plecarea 
din repere stabile, situate in afara zonei de influenta a haldei).  

▪ se vor preciza contururile taluzurilor definitive la marginea in exploatare a 
carierei in funcție de proprietățile fizico-mecanice ale rocilor din masiv si durata 
de serviciu programata pentru taluzurile respective;  

▪ in cazul constatării unor fenomene de instabilitate a taluzurilor, se vor lua 
masuri de stabilizare a acestora.  
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b) Monitorizarea stabilității chimice - Indicatorii de calitate a apelor evacuate din 
carieră trebuie să se încadreze in limitele maxime admise stabilite in conformitate 

cu prevederile NTPA 002/2002 (Normativului privind stabilirea limitelor de 
încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale si orășenești la evacuarea in 

receptorii naturali), aprobat prin H.G.R. Nr. 188/28.02.2002.  
 

Nu se propune realizarea de analize a probelor de apa întru-cât după cum am 
prezentat anterior apele sunt prezente pe amplasament doar în cazul unor ploi.  
 
 

c) Monitorizarea biologica (calitatea apelor, habitatelor si vegetației, etc).  
 
 

Monitorizarea creșterii plantelor de pe suprafețele revegetate va consta in 
urmăriri vizuale si maturatori specifice privind densitatea vegetației, analizarea stării 
vegetației, numărul de exemplare viabile, dimensiunile acestora. Vor fi identificate 
zonele in care nu s-a reușit revegetarea si cele cu deficit de vegetație, pentru a se 
efectua lucrări de fertilizare si reînsămânțări de plante specifice biotopului inițial.  

Monitorizarea solului se refera atât la determinarea in timp a calității acestuia, 
pe amplasamentele care au fost resolificate. Probele de sol prelevate vor fi analizate 
(anual până se încadrează in limitele ordinului 756/1997) pentru: 

 
▪ conținutul de metale grele  
▪ pH  

Datele obținute din activitățile specifice de monitorizare vor fi introduse într-o 
baza de date care va fi utilizata ca instrument de management in sprijinul planificării 
si efectuării la timp a activităților de monitorizare solicitate si a identificării din timp a 
oricăror tendințe negative, in scopul anihilării sau atenuării acestora.  

Personalul minier desemnat de conducerea unității va fi informat asupra 
obiectivelor programului de monitorizare. Personalul implicat in activitatea de 
monitorizare va vizita cu regularitate amplasamentul, pentru a inspecta perimetrul 
aferent exploatării miniere, in timpul perioadei de închidere, si va fi instruit sa 
identifice zonele problematice (de exemplu zonele in care nu s-a efectuat 
revegetarea, zone care manifesta semne de stres fizic, eroziune sau instabilitate) care 
pot apărea intre perioadele de monitorizare regulata.  

După închiderea finală, amplasamentul va fi inspectat in mod regulat de personal 
calificat. Inspecțiile vor continua pana in momentul in care se va stabili ca obiectivele 
etapei de închidere au fost îndeplinite.  
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Personalul tehnic al carierei are obligația permanentă de a verifica respectarea 

legislației de mediu, de a aduce la cunoștința conducerii eventualele încălcări ale 
acestei, sau prezența unor pericole iminente . 
 
 
 
 

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/ PROGRAME/ 
STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE: 

 
 
 

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte 
normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 

2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale 
(prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 
2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de 
abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva - cadru aer 2008/50/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru 
Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive, și altele). 

 
 
Nu există legături cu alte planuri sau programe de planificare. 
 
 
 

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER: 
 
 
 

În vederea realizării lucrărilor de organizare de șantier, prin proiect s-au stabilit 
care sunt acestea precum si ordinea efectuării lor. 

Astfel ținând cont de faptul ca in perimetru nu se vor face decât lucrări de 
prelucrare și întrețineri și reparații curente după cum am amintit la capitolele 
precedente întreaga amenajare auxiliara din cariera se va baza pe containere. 
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Prin urmare se va stabilii zona optimă de amplasare a containerelor, și se va 
nivela cu ajutorul unui buldozer, după care platforma rezultata se va acoperii cu piatra 
spartă în amestec cu split care se va compacta mecanic. 

Pe aceasta platforma se vor depune containerele care vor servii ca și birou, 
magazie, vestiar, etc. 

Zona se va împrejmui și se va fi iluminata pe timp de noapte cu ajutorul unor 
reflectoare alimentate de la un mini generator. Amenajarea de șantier nu va fi 
generatoare de poluanți. 
 
 
 

XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA 
INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN 

MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE: 
 
 
 

Lucrări de dezafectare 
 
 
Activitatea de extracție din carieră va produce modificări în situația existentă, prin: 
  

▪ afectarea unor suprafețe de teren acoperite de vegetație slabă 
▪ crearea unor forme de relief artificiale (debleu);  
▪ modificarea aspectului peisagistic al zonei.  

 
Degradarea solului și a morfologiei terenului se va produce ca urmare a 

excavării unei mase miniere și a activității curente în cadrul exploatării. Excavația va 
avea forma unui amfiteatru, cu deschidere către est, a cărui cotă maximă va fi de +222 
m și minimă de +164 m.  

Închiderea exploatării miniere va presupune realizarea unui ansamblu de 
lucrări și măsuri, care vor avea menirea de aduce și menține zona afectată de lucrările 
miniere la o stare corespunzătoare din punct de vedere al mediului și de a preveni 
degradarea ei în timp.  

Principalele lucrări pentru refacerea mediului la terminarea activității vor fi cele 
legate de refacerea solului și de asigurarea stabilității acestuia. Totodată, sunt 
necesare lucrări menite să îndepărteze din fostul perimetru minier toate potențialele 
surse de poluare.  
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Lucrările ce se impun a se executa, la terminarea activității de exploatare în cariera 
sunt următoarele:  
 

▪ retragerea tuturor utilajelor și instalațiilor din zona de exploatare;  
▪ depozitarea deșeurilor industriale și de altă natură în locuri special amenajate;  
▪ dezafectarea utilităților și din cadrul organizării de șantier care au caracter 

provizoriu fiind reprezentate prin construcții nedurabile cu parter;  
▪ refacerea unghiurilor de taluz a exploatării pentru evitarea alunecărilor de teren 

și pentru favorizarea acumulării păturii fertile de sol și evitarea antrenării 
acestuia de către apele de șiroire;  

▪ nivelarea și finisarea bermelor la treptelor finale;  
▪ executarea lucrărilor de umplutură și nivelare a terenului;  
▪ stabilizarea haldelor interioare (rambleuri) de steril;  
▪ acoperirea suprafețelor treptelor și taluzurilor cu un strat de sol vegetal;  
▪ ameliorarea terenului prin îmbunătățirea calitativă a solului vegetal;  
▪ lucrări de înierbare și împădurire a treptelor, bermelor și zonelor haldate din 

interiorul excavației - (rambleu).  
▪ realizarea de lucrări de fertilizare și înierbare a suprafeței pregătite și 

menținerea acestor lucrări; realizarea de lucrări de fertilizare și plantări cu 
arboret a suprafeței pregătite și menținerea acestor lucrări.  

 
Lucrările de redare a terenului in circuitul natural vor începe în momentul în care 

avansarea lucrărilor va permite aceasta. Astfel, lucrările de ecologizare se pot realiza 
cu un decalaj de cca 3-5 ani față de poziția frontului activ al carierei, pentru a se putea 
realiza taluzurile și treptele definitive în spatele frontului (și lateral), față de avansul 
carierei.  

După epuizarea rezervei de rocă utilă, diminuarea impactului asupra peisajului se 
va realiza prin reconstrucția vetrei carierei și a zonei înconjurătoare (prin rambleierea 
volumelor de steril în excavația carierei și nivelare pentru a fi aduse, pe cât posibil, la 
o cotă cat mai apropiata de cea inițială) și repunerea păturii superficiale de sol în 
poziția inițială pentru revegetarea lui.  

Terenurile folosite ca amplasamente pentru organizarea de șantier și stația de 
concasare vor fi dezafectate de construcțiile provizorii, curățate de uleiuri, 
combustibili și alte resturi de materiale solide, rambleiate (daca va fi cazul), 
resolificate si revegetate. Cariera nu va dispune de utilități și nici de construcții care 
să se considere definitive.  
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În urma lucrărilor de exploatare, la sfârșitul perioadei de exploatare, va rezulta o 
incintă excavată de forma unei platforme, cu o suprafață de câteva hectare. Taluzurile 
treptelor din frontul sud-vestic al incintei excavate, sunt taluzuri definitive (vor avea 
un unghi de înclinare de 65°). Lățimea bermei de siguranță de la partea superioară a 
treptelor finale va fi de 6,0 m.  

Pe vatra exploatată a carierei, începând cu al cincile an de exploatare, va demara 
haldarea volumelor de roci sterile, provenite din decopertarea zăcământului, 
pierderile de exploatare și sterilul de la prelucrarea rocii utile.  

Geometria haldei va fi adaptată situației concrete de pe teren avându-se în vedere 
siguranța lucrărilor de exploatare și stabilitatea haldelor pe termen nelimitat.  
Halda de steril se va proiecta la un unghi de taluz de 300, înălțimea treptei fiind 
stabilită la 5,0 m.  

Zonele rambleiate vor fi uniformizate, bermele finale orizontalizate și vor fi 
întreprinse lucrări de refacere a mediului, în vederea redării în circuit, la categoria de 
folosință inițială.  

În cadrul organizării de șantier și în zona platformei stației de prelucrare nu vor 
fi dezafectate suprafețe sau utilități, aceste obiective fiind planificate să dureze până 
la exploatarea tuturor rezervelor de rocă utilă din perimetru de exploatare.  
 
 
 

Asigurarea stabilității suprafeței terenurilor, a versanților și a taluzurilor de 
carieră/haldă 

 
 
 
Pentru asigurarea stabilității suprafețelor terenurilor adiacente lucrărilor miniere:  
 

▪ se vor lua măsuri pentru evitarea activării și dezvoltării fisurilor existente, care 
pot conduce la alunecări de teren și imobilizări de rezerve,  

▪ se vor elimina șocurile seismice date de exploziv, controlând derocările prin 
adaptarea împușcărilor cu micro întârzieri și se va utiliza împușcarea de pre 
fisurare;  

▪ se va evita supraîncărcarea artificială a bermei superioare;  
▪ se vor limita vibrațiile produse de funcționarea utilajelor din carieră, la un nivel 

nepericulos pentru stabilitatea taluzurilor;  
▪ panta taluzurilor va fi menținută în permanență în limite normale de siguranță;  
▪ se va urmării exploatarea rațională a resursei minerale, în sensul pregătirii și 

extracției rocii utile, astfel încât să fie asigurată continuitatea activității miniere 
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în timp și spațiu, fără a lăsa, în urma frontului, porțiuni abandonate de resursă 
și fără a fi afectate zonele învecinate.  

 
Dimensiunile altor lucrări de deschidere si pregătire vor fi limitate la strictul necesar 
atingerii obiectivului.  
 
 
 

Măsuri pentru asigurarea stabilității taluzurilor si bermelor treptelor carierei 
 
 
 
La taluzurile treptei în mișcare se vor lua următoarele măsuri:  
 

▪ se vor respecta elementele geometrice ale treptei, determinate prin proiect, 
și anume: unghiul și înălțimea taluzului, lățimile minime ale bermelor de lucru, 
transport și siguranță;  

▪ se va verifica, vizual și prin măsurători topografice, stabilitatea taluzurilor 
(acest lucru se va face periodic și ori de câte ori este necesar);  

▪ se vor preciza contururile taluzurilor definitive la marginea în exploatare a 
carierei, în funcție de proprietățile fizico-mecanice ale rocilor din masiv și de 
durata de serviciu programată pentru taluzurile respective;  

▪ în cazul constatării unor fenomene de instabilitate ale taluzurilor, se vor lua 
măsuri de stabilizare, cu ancore sau cabluri pretensionate.  

 
Pentru asigurarea stabilității taluzurilor treptelor din carieră, se va asigura un 

unghi de taluz, care să conducă la evitarea surpărilor.  
 

▪ Unghiul de taluz maxim al treptei de lucru în util (de scurtă durată) va fi de 
αmax = 750.  

▪ Unghiul de taluz maxim al treptei definitive în util (de lungă durată) va fi de 
αmax = 650.  

▪ Unghiul de taluz al marginii exploatate a carierei va fi de β(γ)f max = 54°.  

 
Bermele de siguranță au rolul de a proteja cariera împotriva surpării treptelor 

a căror exploatare a fost terminată și de a împiedica rostogolirea bucăților de rocă, ce 
se pot desprinde din treptele superioare. Pentru creșterea gradului de stabilitate al 
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taluzului din marginea exploatată a carierei, cu durată de existență prognozată ca 
fiind nelimitată în timp, pentru treptele cu înălțimea de peste 15 m, lățimea bermelor 
de siguranță va fi de 6 m. 
 

Bermele de siguranță cu parametrii constructivi definitivi vor fi realizate numai 
după epuizarea tuturor rezervelor geologice promovate, în faza de reconstrucție 
ecologică.  
Va fi realizată, cu ajutorul buldozerului o pantă de cca. 2 o/oo a vetrei carierei și a 
bermelor, pentru asigurarea scurgerii naturale a apei din precipitații. Apa va fi 
preluată de șanțul colector, situat pe conturul vetrei carierei. Șeful de carieră va 
verifica săptămânal starea taluzurilor. În cazul constatării unor fenomene de 
instabilitate a taluzurilor, se vor lua măsuri de stabilizare cu ancore sau cabluri 
pretensionate.  
 
 
 

Măsuri pentru asigurarea stabilității haldei de steril 
 
 
 

In prima etapa sterilul, reprezentat prin material rezultat in urma prelucrării, va 
fi utilizat atât pentru întreținerea drumurilor de acces si tehnologice cat si pentru 
întreținerea platformelor din cadrul organizării de șantier. Parte din sterilul 
reprezentat de materialul rezultat de la descopertă, care nu-si va găsi utilizarea, va fi 
haldat in halde temporare, la sud est de organizarea de șantier.  

Geometria haldelor va fi adaptată situației concrete de pe teren, avându-se în 
vedere siguranța lucrărilor de exploatare și stabilitatea haldelor pe termen nelimitat. 
Haldele temporare de steril (exterioară carierei) se vor proiecta la un unghi de taluz 
de 300.  

Prin haldarea materialului steril, la finalul etapei de realizare a capacității de 
haldare, vor rezulta două trepte de 5 m înălțime. Berma de siguranță dintre cele două 
trepte va avea lățimea egală (sau mai mare), cu înălțimea treptei superioare astfel 
încât unghiul taluzului general al haldei să fie de 24 – 250.  

Volumele de steril, rambleiate pe vatra exploatată a carierei, vor forma halda 
interioară de steril, a cărei înălțime nu va depăși 15 m (unghiul de taluz fiind de maxim 
300).  

 
Pentru asigurarea stabilității taluzurilor, bermelor și suprafeței haldei vor fi 

luate următoarele măsuri și se vor executa o serie de lucrări necesare: 
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▪ se va scarifica ampriza (cu trepte inverse);  
▪ se va realiza un canal deversor la piciorul haldei pentru preluarea apei de șiroire 

de pe taluzul haldei, în cazul precipitațiilor abundente;  
▪ pentru a se evita scurgerea apelor pe taluzuri, partea superioară a haldelor 

precum și bermele treptelor se vor construi cu pantă inversă, care să favorizeze 
scurgerea apelor în afara taluzurilor, spre șanțul de gardă și spre părțile laterale 
ale haldei.  

▪ de asemenea, vor fi executate lucrări de interceptare, dirijare și îndepărtare a 
apelor superficiale și subterane, inclusiv îndepărtarea apelor din depresiuni, 
gropi de pe haldă (mai ales din zona din amonte a acesteia), spre șanțul de gardă 
de la baza haldeii;  

▪ haldarea materialului steril se va realiza descendent, astfel încât să se asigure 
compactarea lui prin circulația utilajelor de nivelare și a mijloacelor de 
transport;  

▪ tehnologia de haldare este simplă, operațiunea de haldare constând în 
bascularea materialului din autobasculante în mai multe grămezi astfel ca la 
nivelarea cu buldozerul să se asigure un strat de max. 1,5 m; straturile de 
material se succed până la atingerea unei grosimi de 5 m când este necesară 
operația de tasare cu ajutorul unui compresor (sau buldozer).  

 
 
 

Lucrări de refacere a mediului 
 
 

Atenuarea deteriorărilor produse asupra mediului și refacerea acestuia, în 
urma activității de exploatare, cuprinde lucrări specifice care au drept scop 
următoarele obiective:  
 

▪ asigurarea stabilității suprafeței terenurilor, a versanților și taluzurilor;  
▪ atenuarea și/sau refacerea terenurilor afectate de excavații;  
▪ atenuarea desolificării și depozitarea sterilelor miniere;  
▪ împiedicarea poluării acviferelor de suprafață sau subterane;  
▪ împiedicarea sau reducerea deteriorării vegetației prin defrișări sau 

desolificării,  
▪ reconstituirea și/sau reamenajarea cadrului natural.  
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Lucrări pentru asigurarea stabilității versanților naturali 
 
 
 

Pentru protejarea masivului din zona adiacentă a perimetrului de exploatare și 
pentru prevenirea surpărilor și alunecărilor de teren se vor lua măsuri de evitare a 
activării și dezvoltării fisurilor naturale existente precum și pentru eliminarea 
posibilității de apariție de noi fisuri; în acest sens:  
 

▪ se vor efectua lucrări de compactare și nivelare a suprafeței de deasupra primei 
trepte a carierei, avansând spre versant, în pantă, min. 3 m;  

▪ se va evita supraîncărcarea artificială a bermelor superioare;  
▪ se va urmări executarea dimensionării optime și amplasarea corectă a 

încărcăturilor de exploziv la lucrările de împușcare, astfel încât gradul de 
mărunțire a utilului și cantitatea de masă minieră rezultată să fie cele 
preliminate pentru alimentarea instalației de concasare;  

▪ pentru reducerea efectului seismic, se vor utiliza mai multe trepte de întârziere, 
iar pentru ecranarea masivului adiacent, cu un mediu cu impedanță acustică 
mai mică decât cea a mediului în care se propagă undele seismice, va fi aplicată 
împușcarea de pre fisurare;  

▪ se vor limita vibrațiile produse de funcționarea utilajelor în carieră la un nivel 
nepericulos pentru stabilitatea taluzurilor;  

▪ se va menține panta taluzurilor în limitele de siguranță;  
▪ se vor evita infiltrațiile de apă.  

 
În cazul apariției unor alunecări de teren, se vor executa ziduri de sprijin (sau 

gabioane), la baza taluzurilor.  
 
 
 

Lucrări pentru asigurarea protecției taluzurilor și bermelor carierei 
 
 
 

Pentru asigurarea protecției taluzurilor și a bermelor treptelor de carieră vor fi 
efectuate o serie de lucrări ce vizează:  
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▪ prevenirea alunecărilor de taluzuri, la treptele în lucru (în exploatare) 
▪ combaterea alunecărilor de taluzuri definitive (la marginea exploatată a 

carierei, cu dimensiunile prevăzute în proiect).  

 
La taluzurile treptelor în mișcare (în exploatare) se vor lua următoarele măsuri:  
 

▪ se vor respecta elementele geometrice ale treptelor determinate prin proiect 
și anume:  

▪ înălțimea maxima a treptei de exploatare (h) = 15 m.  
▪ lățimea bermelor de lucru = 25 m.  
▪ lățimea bermei de transport (S) = 8 m;  
▪ unghiul de taluz al treptei în lucru în util (de scurtă durată) -α = 750.  

 
 
La taluzurile definitive vor fi adoptate următoarele măsuri: 
  

▪ se vor construi contururile taluzurilor definitive la marginea în exploatare a 
carierei, în funcție de proprietățile fizico-mecanice ale rocilor din masiv și de 
durata de serviciu prognozată a taluzurilor respective. Vor fi respectate 
următoarele elemente geometrice ale treptelor definitive:  

▪ lățimea bermei de siguranță = 6 m;  
▪ unghiul de siguranță al taluzului = 650.  
▪ unghiul de taluz al marginii exploatate a carierei β(γ)f max = 54°.  
▪ se va urmări periodic stabilitatea taluzurilor definitive, atât vizual cât și prin 

ridicări topografice.  
▪ în cazul constatării unor fenomene de instabilitate a taluzurilor, se vor lua 

măsuri de consolidare cu ancore sau cu cabluri pretensionate.  

 
Bermele de siguranță și taluzurile cu parametrii constructivi definitivi vor fi 

realizate numai în zonele cu activitatea tehnologică încheiată, după epuizarea tuturor 
rezervelor geologice, acestea urmând să intre în faza de reconstrucție ecologică.  

Vor fi executate lucrări de ecologizare a bermelor treptelor finale ale carierei, 
constând în curățarea acestora de deșeuri miniere, rambleierea excavațiilor existente, 
nivelări repetate în scopul obțineri unor suprafețe orizontale.  

Va fi menținută o pantă de cca. 2 o/oo a vetrei carierei și a bermelor, pentru 
asigurarea scurgerii naturale a apei din precipitații. Apa va fi preluată de șanțurile de 
gardă și celelalte canale colectoare, situate pe conturul carierei.  
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Sunt prevăzute lucrări de curățare și decolmatare periodică (sau de câte ori este 
necesar) a șanțurilor de gardă și a canalelor drenare de pe amplasamentul sectorului 
de exploatare, precum și a celor de la halda exterioară de steril.  
Suprafețele amenajate și pregătite vor intra în următoarea etapă de reecologizare, 
constând în lucrări de resolificare.  
 
 
 

Lucrări pentru protecția stabilității haldei constituită din sol vegetal 
 
 
 
Nu este cazul întru-cât grosimea stratului vegetal de pe carieră este atât de mică încât 
nu se poate face o decopertare selectivă sol vegetal – rocă alterată. 
 
 
 

Lucrări de rambleiere a excavațiilor 
 
 
 

După cum s-a menționat în capitolele precedente, în prezent volumele de steril 
provenite din prelucrarea rocii utile sunt utilizate în întregime, la amenajarea si 
întreținerea platformelor si cailor de acces din perimetru, la întreținerea unor drumuri 
secundare din localitățile vecine sau vor fi valorificate.  

De asemenea, volumul de steril, reprezentat prin pierderile de exploatare, va fi 
utilizat la amenajarea si întreținerea cailor de acces si la orizontalizarea bermelor de 
transport si de lucru din carieră.  

Pe viitor, volumele de steril rezultate, atât prin lucrările de descopertare a 
rezervelor, cât și din volumele de steril rezultate din exploatarea și prelucrarea rocii 
utile, vor fi haldate pe vatra exploatată a carierei.  

Vor fi efectuate lucrări repetate de nivelare și compactare cu ajutorul 
buldozerului a depozitelor de steril rambleiate pe vatra carierei. În zonele în care 
înălțimea depozitului depășește 3 m vor fi executate lucrări de terasare.  

După stabilizarea materialului haldat, se vor întreprinde lucrări de resolificare, 
prin depunerea de sol vegetal rezultat din descopertarea resursei utile. Suprafețele 
resolificate vor fi însămânțate cu iarbă și plantate cu puieți de arbori specifici zonei.  
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Lucrări pentru ecologizarea haldelor de steril 
 
 
 

Pentru asigurarea stabilității depozitelor de steril, pe platformele pe care se vor 
constitui haldele de steril se vor executa trepte de 20 – 30 cm (trepte de înfrățire) ale 
vetrei carierei.  

Halda de steril exterioară va fi constituită din 2 trepte cu înălțimea de maxim 5 
m fiecare (în total 10 m). În timpul depunerii volumelor de steril pe platformele 
(suprafețele special amenajate) se vor efectua lucrări de nivelare repetată și 
compactare a acestora (cu ajutorul buldozerului), în scopul asigurării stabilității 
haldei. Berma de siguranță dintre trepte va avea lățimea egală sau mai mare decât 
înălțimea treptei superioare (≥ 5,0 m).  

Vor fi create pante de scurgeri și drenuri pentru preluarea apelor meteorice. 
Aceste lucrări vor fi făcute în scopul prevenirii apariției fenomenelor de băltire a apei 
pe haldă care pot conduce la alunecarea treptelor haldei. În urma lucrărilor, suprafața 
haldei de steril, va fi pregătită pentru etapa următoare de refacere (de resolificare) a 
haldei.  
 
 
 

Managementul apelor (colectare, drenare, epurare, deversare) 
 
 
 

Pentru scurgerea apei din precipitații, cât mai rapid, de pe bermele de lucru și 
de pe vatra carierei, acestea vor fi profilate cu înclinare de 2-30 spre exterior (spre 
incinta excavată), apa fiind colectată în șanțuri de gardă, la baza carierei.  

Scurgerea apei înspre șanțul de gardă de pe vatra carierei va fi ajutată prin 
săparea unor șanțuri cu secțiune mică, amplasate după caz.  

Canalele de gardă vor avea o pantă de 0,5 % spre vale în scopul dirijării apelor 
pluviale colectate de pe amplasament (scurgeri de pe treaptă, din canalele de garda 
de la baza colinei și de pe vatra carierei) spre emisar. Pentru protecția apelor de 
suprafață, fiecare canal de gardă va debușa în către un bazin decantor prevăzut cu 
filtru de nisip și pietriș. Apele filtrate vor fi apoi deversate în emisar.  

Pentru colectarea apelor din precipitații la baza haldei de steril exterioare și a 
celei de sol vegetal se prevede execuția de șanțuri de gardă.  

Drumurile de acces în perimetrele de exploatare sunt prevăzute cu șanțuri 
laterale pentru preluarea apelor pluviale. Toate aceste șanțuri de gardă și canale de 
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drenare vor fi menținute în stare de funcțiune și decolmatate periodic de fragmentele 
mărunte de rocă și mâlul depus.  
 
 
 

Lucrări de decontaminare a terenurilor 
 
 
 

Întrucât în cadrul perimetrelor de exploatare nu se lucrează cu substanțe 
chimice sau toxice care ar putea contamina amplasamentele, nu sunt prevăzute 
lucrări de decontaminare în zona stației de concasare-sortare.  

Însă, în cazul când vor apărea scurgeri accidentale de carburanți sau uleiuri 
minerale, de la utilajele în funcțiune, solul impregnat cu hidrocarburi va fi recuperat 
și depozitat în excavații speciale (sau în habe metalice), care să nu aibă contact direct 
cu nivelul acvifer.  

În cazul incintei stației de concasare sau a organizării de șantier deșeurile 
rezultate din activitățile conexe ar putea reprezenta o sursă de contaminare a 
amplasamentelor respective, în cazul când nu va fi respectat managementul riguros 
al acestora.  
 
 
 

Lucrări de resolificare a terenurilor 
 
 
 

Suprafețele de teren reabilitate (curățate, nivelate și compactate) din cadrul 
perimetrului carierei (platforme și suprafețe haldă steril) precum și suprafața 
amenajată a haldei exterioare de steril, vor fi resolificate. După stabilizarea terenului, 
suprafețele de teren refăcute, la cotele noi, vor fi resolificate (etapizat), prin 
depunerea solului vegetal conservat in halda de sol. Vor fi create pante de scurgeri și 
drenuri a apelor meteorice către șanțurile de gardă din jurul amplasamentelor.  

Operațiile sunt făcute în scopul prevenirii apariției fenomenelor de băltire a 
apei pe haldă și de depreciere, impurificare, împrăștiere și alterare a solului vegetal.  

Volumul de sol vegetal necesar pentru resolificarea suprafețelor reabilitate din 
cadrul perimetrului de exploatare va proveni atât din halda de sol vegetal, cât și din 
lucrările de descopertare curentă a unor noi panouri cu rezerve ce urmează a intra în 
exploatare.  
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Lucrările de resolificare vor consta, în principal din:  
 

▪ resolificare - suprafețe platforme ramase in urma exploatării 
▪ resolificare - suprafețe amenajate pe halda de steril (depunere, nivelare, 

compactare)  
▪ depunere de sol vegetal necesar pentru plantare de puieți de arbori (pe halde, 

berme și taluzuri)  

 
 
 

Lucrări pentru refacerea vegetației (plantări, înierbări) 
 
 

Lucrările de refacere a vegetației vor consta în lucrări de înierbare și plantare a 
suprafețelor pregătite (nivelate, compactate) și resolificate.  
 

▪ suprafața reabilitată și resolificate a haldei de steril exterioară va fi fertilizată 
și apoi înierbată (însămânțată), cu specii specifice regiunii;   

▪ pe suprafețele reabilitate se vor planta puieți în rețea rombică sau în chinconz 
(la plantarea în chinconz puieții se așază la distanțe egale pe rând și între 
rânduri, dar nu față în față; este un caz particular al plantării în romb). 
Plantarea în chinconz se recomandă pe teren în pantă, întrucât, cu toate că 
distanțele de plantare rămân aceleași, scurgerile de ape de pe versanți se 
reduc simțitor.  

▪ pe taluzurile haldei precum și pe taluzurile treptelor finale ale carierei vor fi 
executate terase protejate de gărdulețe de nuiele (împletite). Pe aceste terase, 
se vor executa gropi în care vor fi plantați puieți de arbori. Terasele se vor 
amplasa în rețea tip șah, pe lungimea taluzului executându-se terase la 2 – 4 
nivele (în funcție de lungimea taluzului).  

O cultură forestieră de un an are o reușită de 92% (indicele de reușită = 1), și se 
considera reușită definitiv când nu mai necesită, în continuare, completări și îngrijiri; 
deci în culturile de foioase trebuie să se atingă coronamentele puieților pe rânduri sau 
în grupele de puieți, iar aceștia nu mai pot fi copleșiți de ierburi, buruieni și rugi.  

Drumurile care vor fi amenajate vor fi prevăzute cu șanțuri de scurgere, ale căror 
taluzuri se vor înierba, pentru a nu fi erodate. De asemenea, pentru asigurarea 
stabilității în timp a lucrărilor de refacere a vegetației, pe amplasamentele menționate 
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se vor efectua lucrări de întreținere, în zonele în care nu s-a efectuat revegetarea, in 
zonele in care se apar semnale de stres fizic, eroziune sau instabilitate.  
 
 
Lucrările de refacere a vegetației vor consta în:  
 

▪ realizare terase și gărdulețe de nuiele, pentru plantare puieți pe taluz haldă:  
▪ excavații terase – manual  
▪ plantare puieți pe taluzurile de haldă  
▪ plantare puieți pe contur haldă la limita cu taluzul (pe o lățime de 4,0 m)  
▪ plantare puieți pe berma treptei inferioare de haldare  
▪ fertilizare teren  
▪ însămânțare iarbă suprafețe amenajate  
▪ lucrări de întreținere a lucrărilor de refacerea a mediului executate - lucrări de 

revegetare (reînsămânțare) – cca 5% din suprafață amenajată  
▪ înierbarea taluzurilor șanțurilor colectoare de la drumul de acces și de la halda 

de steril  

 
 
 
Alte lucrări necesare 
 
 
În această categorie pot fi incluse lucrările și măsurile ce se vor întreprinde pentru:  
 

▪ curățarea periodică a șanțurilor adiacente căilor de acces pentru asigurarea 
unui trafic fluent al mijloacelor de transport auto; șanțurile vor avea asigurate 
pante de scurgere transversală.  

▪ curățarea și decolmatarea periodică a sistemului de colectare a apelor 
pluviale;  

▪ întreținerea la parametrii proiectați a sistemului de colectare a apelor uzate; 
vidanjarea bazinelor de decantare a apelor uzate, ori de câte ori este necesar;  

▪ exploatarea în mod corect a fosei septice vidanjabilă, pentru a se preveni riscul 
de poluare a straturilor freatice cu apă menajeră (vidanjarea, de două ori pe 
lună);  

▪ se vor lua măsuri pentru evitarea sau diminuarea pierderilor accidentale de 
carburanți și lubrefianți de la utilajele în funcțiune sau în timpul alimentării 
acestora;  
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▪ curățarea suprafețelor din zona stației de prelucrare de scurgeri accidentale de 
carburanți sau uleiuri;  

▪ lucrări de întreținere și refacere a mediului executate in sectoarele de 
exploatare  

▪ monitorizarea stabilității fizice a suprafețelor reabilitate (platforme, suprafețe, 
taluzuri haldă, șanțuri de gardă, lucrări de semnalizare, etc.);  

▪ monitorizarea biologică (calitatea vegetației, identificarea zonelor cu deficit de 
vegetație, supravegherea calității apelor colectate în canalele de drenare etc).  

Măsurile și lucrările propuse, precum și costurile aferente redării în circuitul 
natural a suprafețelor de teren afectate de exploatare, precum și alte măsuri de 
refacere a mediului, se corelează cu gama de măsuri și lucrări propuse în Planul de 
refacere a mediului.  

Execuția lucrărilor de refacere a mediului se va face etapizat, atât în perioada 
operațională cât și după încetarea activității de exploatare.  

Încă în faza de exploatare a zăcământului se vor desfășura lucrări de refacere a 
mediului, constând, în principal, din lucrări de amenajare a haldelor de steril, de 
refacere sau corectare a geometriei taluzurilor definitive ale carierei, de depunere de 
pământ pe bermele și platformele eliberate de construcții și de curățate de orice 
deșeuri, de fertilizare a solului depus, însămânțare și fixare cu puieți de arbori.  

Realizarea lucrărilor de refacere a mediului prezentate se vor derula în 
concordanță cu programul de dezvoltare al exploatării și în acord cu măsurile și 
lucrările propuse, precum și cu costurile generale aferente, cuprinse în studiul de 
fezabilitate. Diminuarea impactului produs asupra mediului ar trebui să se realizeze 
printr-un efort asumat al investitorului, sub îndrumarea APM ARAD sau a unor 
instituții de profil, astfel încât refacerea mediului sa se finalizeze in cele mai bune 
condiții. Pentru realizarea lucrărilor de refacere a mediului, S.C. CARIERA DUD S.R.L., 
pe parcursul perioadei de exploatare , va investi o sumă totală egala cu suprafața 
afectată exprimata in metrii pătrați.  

Lucrările de refacere a mediului se vor desfășura pe durata existentei exploatării 
(pana la epuizarea rezervelor de roca utila) si după încheierea activității de extracție. 
Lucrările de ecologizare se pot realiza, cu un decalaj de cca. 3-5 ani față de zonele 
excavate si rambleiate din cariera, pentru a se putea realiza taluzurile si treptele 
definitive, lateral, fata de avansul carierei.  

Volumul lucrărilor de refacere a mediului va creste, pe măsura ce suprafața 
ocupata de exploatare se va mari, ajungându-se, la finalul activității de extracție, ca o 
parte însemnata din aceste lucrări sa fie executate.  
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XII. ANEXE - PIESE DESENATE: 
 
 
1. planul de încadrare în zonă a obiectivului  
2. planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor;  
3. limitele amplasamentului proiectului față se siturile Natura 2000 
Toate aceste anexe grafice sunt atașate prezentei documentații la capitolul PARTE 
GRAFICĂ 
 
 
 
 

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR 
ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 

PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI 
FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU 

MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,  
 
 
 
Nu este cazul 
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FOAIE FINALĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prezenta documentație face parte din PROIECTUL PG19, este 
înregistrata în Registrul de evidentă al lucrărilor elaborate de PROMINEX 
GRUP SRL  sub nr. 1541 și a fost întocmită în conformitate cu prevederile 
legislației în domeniu, în vigoare,  la data elaborării. 
 
CARIERA DUD SRL  titularul lucrării MEMORIU ACORD MEDIU aferentă proiectului, 
EXPLOATAREA RESURSEI DE ROCĂ METAMORFICĂ PERIMETRUL DUD a luat la cunoștință 
de întreg conținutul lucrării, iar prin semnarea FILEI DE CAPĂT și-a însușit-o în totalitate, 
împreună cu concluziile și propunerile specialiștilor. 
 
Documentația a fost întocmită în 2 (două) exemplare și predate beneficiarului pentru a fi 

depuse la instituțiile abilitate spre analiză și aprobare. 


