Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGES

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. 10 din 30.09.2015

Operator: S.C. PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L.

Adresa: oras Mioveni, sat Clucereasa, strada Calea Campulung, nr. 55 A, judetul
Arges

Punct de lucru: S.C. PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L.

Locatia activitatii: oras Mioveni, sat Clucereasa, strada Calea Campulung, nr. 55 A,
judetul Arges

Categoria de activitate conform:

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN,

Anexei | la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor
Emisi si Transferati,

1 2.6. 2.6. Tratarea de s prafata a metalefor sau a materlalelor
plastice prin procese electrolitice sau chimice in care - -
volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 m3.

ACtiVitatePRTR e
2.(f) instalatii de tratare a suprafetelor dln metal Si dln materlale
plastice utilizind un procedeu chimic sau electrolitic

» Tratarea si acoperirea metalelor — cod CAEN 2561

= Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice —
cod CAEN 2511

» Productia de rezervoare — cod CAEN 2529

Emisa de: APM Arges

Prezenta autorizatie integrata de mediu este valabila 10 ani.
Data emiterii: 30.09.2015

Data expirarii: 30.09.2025

1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI
Operator: S.C. PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L.
Sediul social: oras Mioveni, sat Clucereasa, strada Calea Campulung, nr. 55 A,
judetul Arges

Certificat de inregistrare: Eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Arges.

Cod unic de inregistrare: 13632084

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J03/7/09.01.2001

@inia parinte: PIROUX INDUSTRIE GROUPE

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGE
Strada Egalitatii, nr.50A, Pitesti, ]ud Arges, Cod 110 049,
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2. TEMEIUL LEGAL.:

Ca urmare a cererii adresate de S.C. PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L. cu
punctul de lucru in oras Mioveni, sat Clucereasa, strada Calea Campulung, nr. 55 A,
judetul Arges, inregistrata la APM Arges cu 7189/15.04.2015,

— Tn baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii pentru obtinerea Autorizatiei
integrate de mediu, a comentariilor, sesizarilor, punctelor de vedere inregistrate in
timpul derularii procedurii;

— in urma consultarii publicului si a organizarii sedintei de dezbatere publica din data de
20.05.2015, la sediul primariei comunei Mioveni, jud.Arges;

— si in lipsa oricarui comentariu/ cu luarea in considerare a comentariilor si observatiilor
publicului privind desfasurarea activitatii;

— in urma evaluarii conditilor de operare si a respectarii cerintelor Legii nr. 278/2013
privind emisiile industriale;

— in baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

— in baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu, cu modificarile i completarile ulterioare;

— in baza H.G. nr. 38/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,
Apelor si Padurilor;

— 1n baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale
pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

— in baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general
pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

— in baza O.M. nr.169/02.03.2004, pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a
Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate
de Uniunea Europeana.

Tinand cont de recomandarile documentelor de referinta privind cele mai bune
tehnici disponibile (BREF) si cu respectarea cerintelor legale prevazute de:

- H.G. nr. 734/2006 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 124/2003 - privind
prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest.

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005 si prin
H.G. nr. 210/2007.

- H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002.

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor,
emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile
ulterioare.

- Ordin nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de
acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare
clasa de depozit de deseuri.

- Legea apelor nr. 107/1996, modificata si completata de Legea nr. 310/2004.

- Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 - privind protectia
atmosferei.

- HG. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu
modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. //\_L_H—TP\\-.\
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Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Hotararea de Guvern nr. 210/2007 - pentru modificarea si completarea unor acte
normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului.

Hotararea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

Hotararea de Guvern nr. 1408/2007 privind modalitatile de investigare si poluare a
solului si subsolului.

Hotararea de Guvern nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si
ecosistemele terestre au fost afectate.

Ordinul Ministrului Apelor si Protectiei Mediului nr. 161/2006 privind clasificarea calitatii
- apelor de suprafata.

H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 — privind
infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea
directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.

Ordin nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.
Regulament CE nr. 1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru
Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului CE nr. 1488/94 al
Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei.

Regulament CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si a amestecurilor de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE
si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006.
Regulament CE nr. 273/2004 al Parlamentului European si al Consiliului di 11.02.2004
privind precursorii de droguri.

Regulament nr. 111/2005 al Consiliului din 22.12.2004 privind supravegherea
comertului cu precursori de droguri intre Comunitate si statele membre.

H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si
preparatelor chimice periculoase.

Legea nr. 360/2003 modificata si completata prin legea nr. 263/2005 privind regimul
substantelor si preparatelor chimice periculoase.

O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, cu completarile
si modificarile ulterioare.

Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator.

STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.

STAS 10009/1988 — Acustica urbana — limite admisibile ale nivelului de zgomot.

Ordin ministrului mediului si dezvoltarii durabile, ministrului transporturilor, ministrului
sanatatii publice si ministrului internelor si reformei administrative nr.
152/558/1119/532/2008 — pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor — limita
si a modului de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune,
pentru indicatorii Lzsn si Lnoapte, in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe
drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in
aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul
produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in
anexa nr. 1 la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si
controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
84/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 531 din 15 iulie 2008.
H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
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- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei.

- Legea Nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata si completata prin Legea
Nr. 311/2004.

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu
referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea
nr. 19/2008, cu modificarile si completariie aduse prin Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 15/2009.

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul.

in conditiile in care orice emisie rezultatd in urma activitatii va fi in conformitate
si nu va depasi cerintele legislatiei de mediu din Romdania, armonizata legislatiei
Uniunii Europene si prevederilor prezentei autorizatii,

se emite:

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Pentru functionarea instalatiei: S.C. PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L.

Amplasata in: oras Mioveni, sat Clucereasa, strada Calea Campulung, nr. 55 A, judetul

Arges

Operator: S.C. PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L.

Autorizatia include conditiile necesare pentru asigurarea ca:

— sunt luate toate masurile adecvate de prevenre a poluarii, in special prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile;

— nu va fi cauzata nici o poluare semnificativa;

— este evitatd generarea deseurilor, iar acolo unde deseurile sunt produse ele sunt
recuperate sau in cazul in care recuperarea este imposibila din punct de vedere tehnic
si economic, deseurile sunt eliminate evitdnd sau reducand orice impact asupra
mediului;

— sunt luate masuri necesare pentru a preveni accidentele si a limita consecintele lor;

— este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite conditii altele decit
cele normale de functionare;

— sunt luate masurile necesare pentru ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa se
evite orice risc de poluare i sa se refaca amplasamentul la o stare satisfacatoare;

— sunt luate masurile necesare pentru utilizarea eficienta a energiei.

Autorizatia integratd de mediu contine cerinte de monitorizare adecvate descarcarilor de

poluanti care au loc, cu specificarea metodologiei si frecventei de masurare si obligatia de

a furniza autoritatii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformarii

cu autorizatia.

Conform prevederilor O.U.G nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu
modificarile $i completarile ulterioare, nerespectarea prevederilor autorizatiei
integrate de mediu atrage suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz.

Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate, asa
cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu. Toate programele depuse
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in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei
Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

Titularul activitatii are obligatia de a solicita:

v'  emiterea unei noi autorizatii integrate de mediu cu minim 6 luni de zile inaintea
expirarii prezentului act de reglementare;

v'  revizuirea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:

a. poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie
existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie:

b. schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor, precum si modificarea celor mai
bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor;

c. siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de
tehnici speciale si masuri de management;

d. rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi,
neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari
ulterioare emiterii actului de autorizatie;

e. emiterea unor noi reglementari legale.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Incadrare conform Anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale la
punctul: 2.6 — “Tratarea de suprafatd a metalelor sau a materialelor plastice prin
procesea electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare
de 30 m™”.

2.6. 115,41 Metru Cub

Activitati desfasurate pe amplasament:

o Tratarea si acoperirea metalelor — cod CAEN 2561

e Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice -
cod CAEN 2511

e Productia de rezervoare — cod CAEN 2529

4. DOCUMENTATIA DE SOLICITARE

- Cerere pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, intocmitd de S.C. PIROUX
INDUSTRIE ROMANIA S.A,, inregistrata la A.P.M. Arges cu nr. 7189/15.04.2015.

- Raport de amplasament, intocmit de S.C. CAST S.A. Bucuresti.

- Formular solicitare emitere Autorizatie Integratd de Mediu, intocmit de S.C. CAST
S.A. Bucuresti.

- Comparatia cu Cele mai Bune Tehnici Disponibile BREF/BAT, intocmita de S.C.
CAST S.A. Bucuresti.

- Certificat SR EN ISO 9001:2008, eliberat de S.C. IROCERT S.R.L.

- Certificat SR EN ISO 14001:2005, eliberat de S.C. IROCERT S.R.L.

- Certificat SR ISO/TS 16949:2009, eliberat de S.C. IROCERT S.R.L.

- Act de alipire, Incheiere de autentificare nr. 1842/14.12.2006, eliberat de B.N.P.
Oana-Andreea Mihailescu.
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- Contract de vanzare-cumparare, incheiat cu Cirstea |. Veronica, Nastase |. Simona si
Constantin |. Horia, Incheiere de autentificare nr. 4034/03.08.2004, eliberat de B.N.P.
Stan Ana.

- Act de dezmembrare, Incheiere de autentificare nr. 1393/09.10.2008, eliberat de
B.N.P. Oana-Andreea Mihailescu.

- Decizie etapa de incadrare nr. 867/28.10.2014, eliberata pentru proiectul ,Hala
metalica” de A.P.M. Arges.

- Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Arges la data de 28.05.2008, Cod Unic de Inregistrare nr.
13632084/11.01.2001.

- Certificat constatator nr. 3108/25.01.2012, eliberat de Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Arges.

- Notificare privind activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor
majore in care sunt implicate substante periculoase, intocmita in conformitate cu
prevederile H.G. nr. 804/2007, cu completarile si modificarile ulterioare, de catre S.C.
PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.A.

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 120/04.06.2015, valabila pana la data de
15.06.2018, eliberata de A.B.A. Arges Vedea.

- Autorizatie de securitate la incendiu nr. 12049/06.04.2007, eliberata de 1.S.U. Cpt.
Puica Nicolae al judetului Arges.

- Declaratia locatiilor nr. 3653/11/3545790/01.10.2013, eliberata de Agentia Nationala
Antidrog.

- Declaratia locatiilor nr. 1302/11/3545790/01.10.2013, eliberata de Agentia Nationala
Antidrog.

- Contract nr. 137/28.01.2011, pentru preluarea obligatiilor de valorificare si reciclare a
deseurilor de ambalaje, incheiat cu S.C. SOTA GRUP 21 S.R.L.

- Contract de colectare nr. 31/05.03.2014, privind predarea DEEE - urilor, incheiat cu
S.C. GEOMA PMG HOLDYND S.R.L.

- Contract de prestari servicii nr. 218/01.07.2014 + Anexa, incheiat cu S.C. METALUX
S.R.L.

- Contract nr. 410/01.02.2013 + Act aditional nr. 1, privind predarea deseurilor
menajere, incheiat cu S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L.

- Contract de vanzare-cumparare nr. 201/01.02.2004 + Act aditional nr. 4, privind
predarea deseurilor tehnologice, incheiat cu S.C. METALIMPEX ROMANIA S.R.L.

- Contract de prestari servicii nr. 022/01.04.2015 + Anexa, privind predarea deseurilor
tehnologice, incheiat cu S.C. ENVIRO ECO BUSINESS S.R.L.

- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 124/2013 + Anexe,
incheiat cu A.B.A. Arges — Vedea.

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.
25/17.07.2013 + Anexe, incheiat cu S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni
S.R.L.

- Contract pentru vanzare-cumparare de energie electrica nr. E3358E/27.11.2012 +
Acte aditionale, incheiat cu S.C. CEZ Vanzare S.A.

- Contract de vanzare-cumparare gaze naturale nr. 30534/17.12.2013, incheiat cu S.C.
GDF SUEX Energy Romania S.A.

Anexe:
- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, intocmit de S.C. CAST
S.A. Bucuresti.
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- Plan de inchidere a activitati si de dezafectare a instalatiilor existente pe
amplasament + Anexa nr. 1, nr. 2, intocmit de S.C. PIROUX INDUSTRIE
ROMANIA S.R.L.

- Rapoarte de masurare intocmite pentru monitorizarea factorilor de mediu: aer
(emisii si imisii), zgomot.

- Rapoarte de inspectie pentru monitorizarea apei uzate.

- Rapoarte de incercari/analize pentru monitorizarea apei subterane.

- Plan de situatie si plan de incadrare in zona.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Actiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate masurile care sa asigure ca nicio poluare importanta nu va fi

cauzata.

5.1.2. Operatorul va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie sa ia masuri astfel incat toate activitatile ce se desfasoara pe

amplasament sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a factorilor de

mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligatia sa respecte conditile prevazute in prezenta autorizatie

integrata de mediu.

5.1.5. In cazul constatéarii oricaror neconformitati cu prevederile AIM, operatorul are

urmatoarele obligatii:

a) sa informeze imediat ACPM cu emiterea AlM;

b) sa ia toate masurile necesare pentru restabilirea conformitatii, in cel mai scurt timp

posibil, potrivit conditiilor din AlM;

C) sa ia orice masura suplimentara pe care ACPM o considerd necesara pentru

restabilirea conformitatii;

d) sa intrerupa operarea instalatiei in totalitate sau a unor pari relevante din aceasta, in

cazul in care neconformitatea constatatd reprezinta un pericol imediat pentru sanatatea

umana sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pina la restabilirea

conformitatii.

5.1.6. Operatorul trebuie sa stabileasca si sa mentind un Sistem de Management al

Autorizatiei de Mediu (SMA), care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii.

SMA va evalua toate operatiunile i va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea

unei tehnologii mai curate, evitarea producerii si/fsau minimizarea cantitatilor de deseuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel putin:

— implementarea unei ierarhii transparente a atributiilor personalului responsabil cu
sistemul de management;

— pregatirea si publicarea unui raport anual al performantelor de mediu;

— stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite in mod regulat si publicate
in raportul anual;

— evaluarea riscului in mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra
factorilor de mediu;

— compararea cu limitele admise $i inregistrarea datelor cu privire la consumul de
energie si apa, generarea deseurilor;

— implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

— aplicarea bunelor practici de intrefinere pentru a asigura buna functionare a
mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili si mentine proceduri de identificare si pastrare a inregistrarilor

privitoare la mediu cuprinzand:
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responsabilitati;

evidentele de intretinere;

registre de monitorizare;

rezultatele analizelor,;

rezultatele auditurilor;

evidenta privind sesizarile i incidentele;
evidente privind instruirile.

5.1.9.

a)
b)

g)

3

1))

S.C. PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L. este certificat ISO 9001:2008, ISO
14001:2005, SR ISO/TS 16949:2009, eliberate de S.C. IROCERT S.R.L.

Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, asa cum s-a stabilit in prezenta
Autorizatie Integrata de Mediu. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi
duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a
acesteia.

Activitatea se va desfasura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special
instruit si familiarizat cu conditiile impuse in prezenta autorizatie.

Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitatii, a caror avarie sau
functionare necorespunzatoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului,
vor fi intretinute in conditii optime de lucru.

Operatorul va asigura un program de intretinere a echipamentelor si instalatiilor si un
registru de evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.

Operatorul activitatii trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu protectia
mediului va fi in orice moment disponibila pe amplasament. In conformitate cu
prevederile O.U.G nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si
completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 164/2008, conducerea S.C.
PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L., prin persoana desemnata cu atributii in
domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitati de
verificare, inspectie si control, punandu — le la dispozitie evidenta masuratorilor
proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii,
precum si prelevarea de probe. Va asigura de asemenea, accesul persoanelor
imputernicite la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului,
la echipamentele si instalatiile de depoluare, precum si in spatiile sau in zonele
aferente acestora.

In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea
prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditile anterioare
producerii prejudiciului, potrivit principiului ,,poluatorul plateste”.

Poluantii care trebuie inclusi in raportul catre autoritatea competenta pentru protectia
mediului vor fi cei mentionati in H.G. nr. 140/2008 — privind stabilirea unor masuri
pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al
Consiliului nr. 166/2006 — privind infiintarea Registrului European al Poluantilor
Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.
Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la A.P.M. Arges anual un Raport Anual de
Mediu pentru intregul an calendaristic. Acest raport va fi insotit de comentarii asupra
cauzelor depasirilor constatate, precum si asupra actiunilor corective aplicate sau
programate.

In caz de scurgeri masive de poluanti in cantitati necontrolate, se va opri faza sau
instalatia respectiva si se va actiona conform procedurilor stabilite in Planul de poluari
accidentale. Totalitatea procedurilor este pusa la dispozitia autoritatii de mediu in orice
circumstanta.
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k) Intregul personal trebuie sa aiba o instruire prealabila initiala asupra problemelor de
mediu si siguranta, adaptate specificului activitatii.

1) Orice modificare pe care operatorul intentioneaza sa o faca in instalatii sau in
apropierea acestora, in modul lor de functionare, de natura a antrena o schimbare
semnificativa a elementelor precizate initial in documentatia ce sta la baza solicitarii
autorizatiei integrate de mediu, va fi adusa la cunostinta autoritatii competente pentru
protectia mediului, impreuna cu toate elementele ei descriptive, inainte de efectuarea
acesteia.

m) La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de operator,
operatorul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau
autorizatiei integrate de mediu.

n) Monitorizarile prevazute in prezenta autorizatie se vor realiza in perioadele de
functionare normala a instalatiilor verificate. Cheltuielile aferente acestor monitorizari
sunt suportate de titularul activitatii. Masuratorile si analizele efectuate cel putin o data
pe an de catre un organism acreditat, au ca scop validarea dispozitivelor de
autosupraveghere utilizate de catre operator. Cheltuielile aferente acestor monitorizari
sunt suportate de titularul activitatii.

o) Titularul activitati se va asigura ca publicul interesat va obtine informatii privind
performantele de mediu ale societatii.

5.2. Constientizare si instruire

5.2.1. Operatorul trebuie sa stabileasca si sa mentind proceduri pentru realizarea de
instruiri adecvate privind protectia mediului pentru toti angajatii a caror activitate poate
avea efect semnificativ asupra mediului, asigurdnd pastrarea documentelor privind
instruirile efectuate.

5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie sa fie calificat conform
specificului instalatiei, pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv
al deseurilor periculoase, trebuie sa fie instruit in acest domeniu, ca urmare a absolvirii
unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011
privind regimul deseurilor.

5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana, in orice moment, accesibil
personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului.

6. MATERII PRIME SI MATERIALE AUXILIARE

Operatorul va utiliza urmatoarele materii prime descrise in documentatie, conforme cu
cele mai bune practici disponibile aplicabile, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si
modul de depozitare.

Principalele Natura Inventarul Ponderea Impactul Mod de stocare
materii chimica/ complet al % in produs asupra temporara
prime/material compozitie | materialelor % in apa de mediului
auxiliare/utilizari (Fraze R) (calitativ si suprafata
cantitativ % in canalizare
% in deseuri/pe sol
% in aer

Compartimentul DEBITARE LASER TABLA S| INDOIRE TABLA, Compartimentul DEBITARE UZINAJ,
LASER TEAVA Sl INDOIRE TEAVA, Compartimentul UZINAJ CNC, Compartiment SUDURA SERIE Sl

IRISBUS
Diverse Deseu Magazia de materii
dimensiuni Fe, C, Cu, 1,410 t/an 98% in produs, 2% in recuperabil prime si file
tabla/compart. Zn, Al deseu ,ﬁ%
10 O PENTRY O,p
B g Q7 EL
Autorizatie Integrata de Mediu nr. 10 din 30.09.2015 L™ g
Titular — S.C. PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L. g -7*' s

3 &”
Amplasament — oras Mioveni, sat Clucereasa strada Calea Campulung, I‘ :, s 2 R?}fﬁiisl a S
s N



debitare, indoire,
sudura
Diverse Deseu Magazia de materii
dimensiuni de Fe, C, Cu, 98% in produs, 2% in recuperabil prime si profile
teava/compart. Zn, Al 1,520 t/an deseu metalice
debitare, indoire,
sudura
Compartiment VOPSITORIE
Diverse vopsele 95% in produs A se evita Magazia de
lichide/TTS - 4% in deseu, 1% in dispersia produse chimice:
6,503 t/an canalizare produsului in (evacuare
mediul naturala), (bazine
inconjurator retentie).
Diverse vopsele 90% in produs, 9% in A se evita Magazia de produ
tip pudra//TTS deseu, 1% in aer dispersia se chimice:
- 9,893 t/an produsului in (evacuare
mediul naturala), (bazine
inconjurator retentie).
Diverse vopsele 97 in produs, 1% A se evita Magazia de
cataforeza/CATA - deseu, 1% in aer, 1% dispersia produse chimice:
7,630 t/an in canalizare produsului in (evacuare
mediul naturala), (bazine
inconjurator retentie).
Liant 96% in produs, 2% in A se evita Magazia de
cataforeza/CATA - deseu, 2% in dispersia produse chimice:
39,000 t/an canalizare produsului in (evacuare
mediul naturala), (bazine
inconjurator retentie).
Bonderite C- Coroziv. Cubitainer de 1 mc
AC7163 Ridoline Provoaca asezat in magazia
7163 CATA/TTS C; R35; 1% in produs arsuri grave, de produse
11.12 t/an reactio-neaza chimice, prevazuta
! violent in cu platforma
contact cu apa, betonata.
iritant pt. ochi si
piele
Bonderite C-AD Xn; N A se evita Cubitainer de 1 mc
1580 Ridosol XILR22; R - dispersia asezat in magazia
1580 CATA/TTS | 41; R53/53 101t produsului in de produse
i an ) L
mediul chimice, prevazuta
inconjurator cu platforma
betonata.
Coroziv. Cubitainer de 1 mc
Bonderite C- Provoaca asezat in magazia
IC3502 C; R35 1% in produs arsuri grave, de produse
Chemacid reactio-neaza chimice, prevazuta
12,80 an violent in cu platforma
contact cu apa, betonata.
iritant pt. ochi si
piele
A se evita Cubitainer de 1 mc
XnmR22;R40 dispersia asezat in magazia
Bonderite C AD | R63;R52/53 032 Yan 2% in produs produsului in de produse
S2/CATA ' mediul chimice, prevazuta
inconjurator cu platforma
betonata.
A se evita Cubitainer de 1 mc
Bonderite M-AC 0,35 t/an dispersia asezat in magazia
50 Fixodine X;R 35/38 0,5% in produs produsului in g
o
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50/CATA mediul chimice, prevazuta
inconjurator cu platforma
betonata.
Bonderite M-ZN | Xn; R22; C; A se evita Cubitainer de 1 mc
2748 R3 R35; 40, dispersia asezat in magazia
Granodine 2748 | R43 ;N;R 50 9 062 t/an 2% in produs produsului in de produse
CATA ! mediul chimice, prevazuta
inconjurator cu platforma
betonata.
Bonderite M- Coroziv. Cubitainer de 1 mc
AD40110 Provoaca asezat in magazia
PRIMAIRE C; R35 0,2 % arsuri grave, de produse
M/CATA reactio-neaza | chimice, prevazuta
0,052 t/an violent in cu platforma
contact cu apa, betonata.
iritant pt. ochi si
piele
A se evita Bidoane din plastic
Bonderite M-AD dispersia asezate in
99 Granotoner 99 | Xi;R36;R40; 0.240 t/an 0,2% in produs produsului in magazia de
CATA R43 ’ mediul produse chimice,
inconjurator prevazuta cu
platforma betonata.
A se evita Cubitainer de 1 mc
Bonderite M-AD | T;R35;C;R3 dispersia asezat in magazia
39 CATA 4 113 t/an 0,5% in produs produsului in de produse
’ mediul chimice, prevazuta
inconjurator cu platforma
betonata.
Bidoane din plastic
Powercron 653 asezate in
Resin liant/CATA - magazia de
4.0 t/an 3% in produs produse chimice,
prevazuta cu
platforma betonata.
Cationic paste A se evita Container metalic
CP 471 A Pasta dispersia asezat in magazia
pigment/CATA Xn;R48/22 50 t/an 1% in produs produsului in de produse
A mediul chimice, prevazuta
inconjurator cu platforma
betonata.
A se evita Bidoane din plastic
Cationic additive Xi; R41: R dispersia asezate in
CA708 Acid lactic 38 0.075 0,09% in produs produsului in magazia de
’ mediul produse chimice,
inconjurator prevazuta cu
platforma betonata.
Cationic additive Xn; A se evita Bidoane din plastic
NA101 E/ butyl R20/21/22; dispersia asezate in
CATA Xi; R 36/38 0.70 t/an 0,2% in produs produsului in magazia de
' mediul produse chimice,
inconjurator prevazuta cu
platforma betonata.
Cationic additive | C; R34; Xn; Coroziv. Pro- Bidoane din plastic
Na114 E /hexyl R 21/22 voaca arsuri asezate in
CATA grave, reactio- magazia de
0,525 t/an 0,5% in produs neaza violentin | produse chimice,

contact cu apa,
iritant pt. ochi si
piele

prevazuta cu
platforma betonata
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Additive KATON | C; R34; R43 Coroziv. Pro- Bidoane din plastic
CATA LXE R 52/53 voaca arsuri asezate in
bactericid/CATA grave, reactio- magazia de
0,050 t/an 0,1% in produs neaza violent in | produse chimice,
contact cu apa, prevazuta cu
iritant pt. ochi si | platforma betonata.
piele
Coroziv. Pro- Cubitainer de 1 mc
voaca arsuri asezat in magazia
Bonderite C-MC grave, reactio- de produse
181/CATA C;R35 0,050 t/an - neaza violent in | chimice, prevazuta
contact cu apa, cu platforma
iritant pt. ochi si betonata.
piele
A se evita Cubitainer de 1 mc
dispersia asezat in magazia
Bonderite NT1 - 0390 t/an 0,9% in produs produsului in de produse
TTS ’ mediul chimice, prevazuta
inconjurator cu platforma
betonata.
A se evita Bidoane din plastic
dispersia asezate in
Neutralizer 700 - - produsului in magazia de
TTS 0,050 tfan mediul produse chimice,
inconjurator prevazuta cu
platforma betonata.
Statie tratare ape uzate tehnologice
Provoaca Bidoane din plastic
arsuri grave, asezate in
Acid sulfuric 40% C; R35 iritant pentru magazia de
- sistemul produse chimice,
1,500 t/an respirator prevazuta cu
Efecte nocive | platforma betonata.
asupra
organismelor
acvatice
Xn; Xi;R22; A se evita Bidoane din plastic
Clorura ferica R36;R41;R4 dispersia asezate in
40% 3 23.0 t/an - produsqlui in magazia' dg
mediu produse chimice,
prevazuta cu
platforma betonata.
C; R36 Provoaca Cubitainer de 1 mc
mod arsuri grave, asezat in magazia
Neutral P02 stocare: - de produse
cubitainer 1 9,60 ¥an chimice, prevazuta
mc cu platforma
betonata.
A se evita Bidoane din plastic
dispersia asezate in
Var hidratat - 2.0 t/an produsglui in magazialdg
mediul produse chimice,
inconjurator prevazuta cu
platforma betonata.
- Coroziv. Bidoane din plastic
Provoaca asezate in
Acid clorhidric C; R34, R37 0.1 tan arsuri grave, magazia de

33%

iritant pentru
siste-mul
respirator

produse chimice,
prevazuta cu

platforma *gi_g,_ata
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Efecte nocive
asupra
organismelor
acvatice
Efecte nocive | Bidoane din plastic
asupra pestilor asezate in
Hidroxid de sodiu C; R35, - si planctonului magazia de
33% Dese Han produse chimice,
prevazuta cu
platforma betonata.
Bonderite S-PD - A se evita Bidoane din plastic
982 dispersia asezate in
- produsului in magazia de
0,390 ¥an mediul produse chimice,
inconjurator prevazuta cu
platforma betonata.
Compartiment MENTENANTA
Diverse tipuride | sapun de Container metalic
lubrifianti calciu, asezat in magazia
sapun de de produse
sodiu, O, s2lrian - - chimice, prevazuta
CaCO3 fin, cu platforma
barita, talc betonata.
Diverse tipuri de produs 98% in deseu | Inflamabil; la Container metalic
uleiuri de ungere | petrolier 1,7% in contact asezat in magazia
canalizare prelungit cu de produse
0,3 % in aer pielea pot chimice, prevazuta
0,5 t/an aparea iritari cu platforma
usoare betonata.
accidentale;
usor iritant
pentru ochi
Solutie curatat R35 Container metalic
autoutilitare detergent - asezat in magazia
R525 1 t/an de‘ pr_oduse
chimice, prevazuta
cu platforma
betonata.

6.1. Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea si
livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare si a substanfelor chimice pentru a se
preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de
suprafata si subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii

populatiei.

6.2. Operatorul

are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor si

substantelor chimice utilizate si intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematica in
concordantd cu noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea de materii prime
adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.
6.3. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.
6.4. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitaile necesare de materii prime si
materiale astfel incat s& se evite generarea de stocuri si transformarea acestora in

deseuri.

6.5. Orice modificare a tipului materiilor prime si a substantelor utilizate va fi notificata
autoritatii competente pentru protectia mediului.
6.6. Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in procesul de productie:

Amplasament — oras Mioveni, sat Clucereasa, strada Calea Campulung«. = + g
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Denumire Localizare | Cantitate | Capacitate Stare Mod de Conditii
substanta totala maxima fizica stocare de
detinuta | de stocare stocare
BONDERITE C- | Decapare 32 kg 90 kg Lichida Bidon Vas
AD S2 plastic retentie
CATIONIC PASTE | Cataforeza 5000 kg 5000 kg Lichida Butoi Vas
CP471 A metalic retentie
ADDITIVE KATON | Cataforeza 50 kg 60 kg Lichida Bidon Vas
LXE BACTERICID plastic retentie
BONDERITE M- | Fosfatare/ 900 kg 1000 kg Lichida Bidon Vas
ZN 958 CF/17 Cataforeza plastic retentie
Acetilena Sudura 50 kg 5x10 kg Gaz Butelii Suport
beton
Propan lichefiat C3 Stivuitor 400 kg 40x10 Gaz Butelii Rastel
Oxigen comprimat Sudura 257 kg 51,4x5 kg Gaz Butelii Suport
beton
Oxigen lichefiat Laser 1710 kg 4910 kg Gaz Rezervor Suport
beton

6.6.1. Operatorul utilizeaza in cadrul proceselor substante chimice periculoase ambalate,
etichetate, clasificate in conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea,
etichetarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. Operatorul va detine pe
amplasament figsele tehnice de securitate pentru substantele si preparatele chimice
periculoase pe care le utilizeaza, editate in limba roméana, conform Regulamentului CE
1907/2006 REACH privind fnregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea
substantelor chimice.

6.6.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substantelor si preparatelor chimice utilizate
dovada preinregistrariifinregistrarii la Agentia Europeana de Chimicale, conform
Regulamentului  1907/2006/CEE privind Tinregistrarea, evaluarea, autorizarea §i
restrictionarea substantelor chimice (REACH).

7. RESURSE : APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI UTILIZATI
7.1. APA 3
7.1.1. ALIMENTARE CU APA

Modul de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate si pluviale este reglementat
prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 120/04.06.2015, valabila pana la data de
15.06.2018, eliberata de Administratia Nationala Apele Romane — Administratia Bazinala
de Apa Arges — Vedea.

a) Sursa de apa:
Necesarul de apa al societatii este asigurat din sistemul de alimentare cu apa potabila al
orasului Mioveni, extensia care distribuie apa in Cartierul Clucereasa si baza de agrement.
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b) Instalatii de captare:
- un bransament (L = 12 m) executat din conducta PEHD (Dn
racordeaza la reteaua de distributie pentru consum curent;
- un bransament (L = 25 m) executat din conducta PEHD (Dn
racordeaza la reteaua de distributie pentru incendiu.
c) Distributia apei:
Distributia apei pentru consum curent (menajer si tehnologic) se realizeaza printr-o retea
de distributie (L = 310 m) executata din conducta PEHD (Dn = 50 mm).
Distributia apei pentru incendiu se realizeaza printr-o retea de distributie (L = 1015 m)
executata din conducta PEHD (Dn = 110 mm).
d) Instalatii de tratare a apei:
Apa utilizata in procesul tehnologic (linia cataforeza si linia de vopsire in camp
electrostatic) este tratata prin urmatoarele instalatii de tratare :
- o statie de demineralizare (Q = 3 mc/h);
- 2 statii de dedurizare prin osmoza inversa (Q = 1,08 mc/h).
e) Debitele si volumele cerintei de apa sunt:

50 mm), care se

I

110 mm) care se

Total Consum menajer Consum
tehnologic
Q zi max. 149 mc/zi (1,724 I/s) | 20 mc/zi (0,231 I/s) | 129 mc/zi (1,493 I/s)
Q zi med. 119 mc/zi (1,377 Ifs) | 16 mc/zi (0,185 1/s) | 103 mc/zi (1,192 I/s)
V an med. 30,94 mii mc 4,16 mii mc 26,78 mii mc

Timpul de functionare al folosintei de apa : 260 zile/an , 24 ore/zi.

f) Instalatii de masurare a volumelor de apa prelevate:
- un debitmetru (Dn = 100 mm) si un debitmetru (Dn = 50 mm) montate pe cele 2
bransamente la reteaua oraseneasca.

7.1.2. EVACUAREA APELOR UZATE

Retele de canalizare a apelor uzate:

a) Apele uzate menajere sunt colectate si evacuate in colectorul orasenesc prin 2
racorduri:

- din hala 1 si pavilionul administrativ printr-o retea de canalizare executata din tuburi
PVC-KG (Dn = 110-250 mm, L = 166 m), caminul de racord fiind situat in coltul sud-
vestic al incintei;

- din hala 2 printr-o retea de canalizare executata din tuburi PVC-KG (Dn = 200 mm, L
= 96 m) caminul de racord fiind situat in coltul nord-vestic al incintei.

b) Apele uzate tehnologice sunt epurate printr-o statie de epurare situata in hala 1 de
productie si apoi sunt evacuate prin conducta PVC (Dn = 250 mm, L = 85 m) in
colectorul orasenesc, caminul de racord fiind situat in partea vestica a incintei.

Apele uzate rezultate de la spalarea nacelelor sunt epurate printr-un separator de nisip

si hidrocarburi (Q = 6 I/s) si apoi sunt evacuate in colectorul de ape uzate tehnologice.

c) Apele pluviale sunt colectate printr-o retea de canalizare executata din tuburi PVC-KG
(Dn = 110-400 mm, L = 590 m) si sunt transportate intr-un bazin de retentie (V = 200
mc). In bazinul de retentie s-a montat un filtru absorbant din material cauciucat pentru
retinerea eventualelor scurgeri accidentale de hidrocarburi pe suprafetele betonate din
incinta.

d) Statie de epurare ape uzate tehnologice:
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Epurarea apelor uzate tehnologice rezultate din activitatea societatii sunt epurate
printr-o statie de epurare (Q = 3 mc/h). In aceasta statie sunt epurate apele uzate rezultate

din:

regenerarea si spalarea filtrelor celor 3 statii de tratare;
cuvele liniei de cataforeza si a tunelului de vopsire in camp electrostatic.

Statia de epurare are in componenta urmatoarele instalatii:

bazin (V =5 mc) pentru colectarea apelor rezultate din regenerarea filtrelor celor 3

statii de tratare, echipat cu o pompa (Qp = 0,015 mc/h, Hp = 6,6 mCA) care

pompeaza apa in bazinul de acidificare-coagulare;

bazin (V = 9 mc) pentru stocarea apelor din cuvele de degresare ale tunelului de

vopsire , echipat cu o pompa (Qp = 0,025 mc/h, Hp = 6,6 mCA) care pompeaza apa

in bazinul de acidificare-coagulare;

bazin (V = 3 mc) pentru stocarea si omogenizarea apelor rezultate din linia de

cataforeza si a tunelului de vopsire , echipat cu o pompa (Qp = 4 mc/h, Hp = 8 mCA)

care pompeaza apa in bazinul de acidificare-coagulare;

bazin de acidificare-coagulare (V = 2,27 mc) protejat antiacid la interior, echipat cu

agitator mecanic si sonda de masurare a pH-ului cu afisaj digital, in care are loc

corectarea pH-ului prin adaos de acid sulfuric si coagularea prin adaos de clorura

ferica;

bazin de neutralizare (V = 1,75 mc) protejat antiacid la interior, echipat cu agitator

mecanic si sonda pH si regulator de pH cu afisaj digital, in care are loc neutralizarea

apelor provenite din bazinul de coagulare, prin adaos de lapte de var si flocularea prin

aport de polielectrolit;

bazin decantor (V = 10,85 mc) de tip cilindro-conic vertical;

linie de filtrare finala (Q = 4 mc/h) compusa din:

filtru cu nisip cuartos;

filtru cu carbune activ;

filtru cu rasini selective.

bazin de masurare finala si corectie pH (V = 0,9 mc), echipat cu agitator mecanic si

sonda de masurare a pH cu afisaj digital;

statie de preparare si dozare reactivi compusa din:

bazin (V = 1,4 mc) pentru stocarea acidului sulfuric necesar procesului de epurare,

echipat cu o pompa dozatoare (Qp = 0,015 mc/h, H = 6 mCA) care pompeaza acidul

in bazinul de acidificare-coagulare;

bazin (V = 1,4 mc) pentru stocarea solutia de clorura ferica necesara procesului de

epurare, echipat cu o pompa dozatoare (Qp = 0,015 mc/h, H = 6 mCA) care

pompeaza solutia de clorura ferica in bazinul de acidificare-coagulare;

bazin«{V = 0,9 mc) pentru stocarea polielectrolitului necesar procesului de epurare,

echipat cu agitator mecanic si pompa dozatoare (Qp = 0,04 mc/h, H = 6 mCA) care

pompeaza polielectrolitul in bazinul de floculare;

bazin (V = 3 mc) pentru prepararea si stocarea laptelui de var, echipat cu agitator

mecanic si pompa dozatoare (Qp = 0,05 mc/h, H = 6 mCA) care pompeaza laptele de

var in bazinul de floculare;

bazin (V = 0,1 mc) pentru stocarea solutiei anti-spuma, echipat cu o pompa dozatoare

(Q =0,01 mc/h, H=6 mCA).

3 bazine (V = 12 mc fiecare) din polipropilena pentru stocarea apelor uzate neepurate

corespunzator, care pot fi introduse apoi in circuitul de epurare;

conducte de legatura intre obiectele statiei.

filtru presa (V = 0,12 mc, Sfiltrare = 6,4 mp) cu 20 placi PPE, echipat cu pompa de

alimentare cu namol (Qp = 0,5 mc/h, Hp = 80mCA) si pompa (Qp = 2 mc/h, Hp = 6

mCA) pentru evacuarea fractiunii lichide (supernatantului) in bazinul de/ o
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e) Receptorul apelor epurate:

Apele uzate menajere si apele uzate tehnologice epurate local sunt deversate in
colectorul orasenesc, conform contractului nr. 25/17.07.2013, incheiat cu S.C. Servicii
Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.

Apele pluviale colectate in bazinul de retentie sunt evacuate prin conducta PVC (Dn =
300 mm, L = 20 m) in canalul existent pe latura nordica a incintei care debuseaza in
R.Targului aval de baza de agrement Mioveni.

f) Debite si volume de apa evacuate:

Total Menajere Tehnologice
Qzimax. | 147 mc/zi (1,701 I/s) | 18 mc/zi (0,208 I/s) 129 mc/zi (1,493
I/s)
Qzimed. | 117 mc/zi (1,354 I/s) | 14 mc/zi (0,162 I/s) 103 mc/zi (1,192
I/s)
V an med. 30,42 mii mc 3,64 mii mc 26,78 mii mc

Timpul de functionare este permanent 260 zile/an, 24 ore/zi .
Debitul de ape pluviale: Qc = 154,5 I/s.

7.1.3. FORAJE DE OBSERVATIE

Amplasamentul obiectivului este situat in zona corpului de apa subterana ROAG 05
caracterizat prin valorile de prag stabilite in Ordinul ministrului delegat pentru ape, paduri
si piscicultura nr. 621/2014 anexele 1 si 2.

Pentru monitorizarea calitatii acviferului freatic si verificarea influentei activitatii
obiectivului asupra acestuia pe platforma au fost executate 2 foraje de observatie, unul
amonte in coltul nordic al incintei si unul aval pe latura sud-vestica a incintei.

Forajele sunt echipate piezometric cu coloana PVC (Dn = 75 mm) pana la adancimea
de 10 m.

7.1.4. TITULARUL ACTIVITATII ARE OBLIGATIA:

a. sa exploateze constructiile si instalatile de captare, aductiune, folosire, evacuare si
epurare a apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de
apa in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;

b. sa nu utilizeze in procesul de productie substante periculoase si compusi ai acestora
cuprinse in lista | din H.G. 1038/2010 cu modificarile si completarile ulterioare;

c. sa exploateze instalatile de epurare in conformitate cu regulamentele de exploatare
astfel ca, la evacuare in emisar indicatorii de calitate sa se incadreze in limitele
maxime autorizate;

d. sa ia toate masurile necesare, astfel ca prin activitatea desfasurata sa nu modifice
parametrii de caracterizare ai corpului de apa subterana ROAG 05;

e. potrivit principiului “poluatorul plateste”, in cazul producerii unui prejudiciu (poluarea
surselor de apa de suprafata sau subterane), titularul va suporta costul pentru
repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta , restabilind conditiile
anterioare producerii prejudiciului .

f. sa respecte cerintele B.A.T.-urilor in vigoare si sa utilizeze cele mai bune tehnici
disponibile care apar in domeniul de activitate;

g. satina evidenta volumelor de apa prelevate si evacuate, pe categorii de folosinta;

h. sa detina mijloacele si materialele necesare in caz de poluari accidentale si sa
actioneze in conformitate cu prevederile planului de prevenire si combatere a poluarilor
accidentale;
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sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea
apelor de suprafata;

sa nu deverseze in apele de suprafata si subterane, ape uzate, fecaloid menajere,
substante petroliere, substante prioritare/prioritar periculoase;

sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor si in zonele umede si de
coasta deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape substante explozive, tensiune
electrica, substante prioritare/prioritar periculoase.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI
7.2.1.Alimentarea cu energie electrica
Energia electrica este asigurata printr- un bransament din sistemul energetic national.

Consumul de energie este de 201,125 MWh/luna.

7.2.2. Operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.
7.2.3. Operatorul trebuie sa identifice si sa implementeze tehnicile de eficientizare
energeticd, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolatiilor pentru
evitarea pierderilor de caldura.

7.2.4. Operatorul va inregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizata
pe amplasament.

7.2.5. Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea eficienta a energiei si
de reducere a consumului de agent termic, respectiv:

e o o o

Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor.
Minimizarea consumului de apa si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei.
Izolatia buna a cladirilor, conductelor, camerei de uscare si instalatiilor.

Optimizarea fazelor pentru motoarelor cu comanda electronica.

Utilizarea apelor de racire reziduale, care au o temperatura ridicata, pentru
recuperarea caldurii.

Aplicarea unor masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere (preincalzirea
aerului/combustibilului, excesul de aer, etc).

Optimizarea eficientei instalatilor de ardere prin reglarea excesului de aer,
preincalzirea aerului/combustibilului.

Minimizarea temperaturii apei de racire.

Reducerea pierderilor de energie din gazele de ardere prin preincalzirea apei de
alimentare si a aerului de ardere.

Preincalzirea apei de alimentare a cazanelor cu abur.

Izolarea termica corespunzatoare a circuitelor de abur, a utilajelor si echipamentelor
care utilizeaza agenti de incalzire (abur primar, condens etc.), precum si a conductelor
de transport abur.

Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii in
sistemele incalzite cu abur.

Pastrarea in stare curata a suprafetelor de schimb de caldura la schimbatoarele de
caldura si la evaporatoare.

Sisteme eficiente de control, reglare si alarmare a parametrilor relevanti (temperatura,
presiune, debit, nivel) pentru a evita pierderile de lichide si gaze incalzite.

Montarea majoritatii echipamentelor si utilajelor in aer liber evitandu-se necesitatea
iluminarii artificiale a acestora.

Controlul computerizat al arderii pentru reducerea emisiilor si cresterea performantelor
energetice.

Utilizarea de tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea enarglel
necesare tratarii termice a slamului petrolier.
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e Minimizarea consumului de apa prin recircularea apei de proces neepurate in scopuri
tehnologice.

7.2.6. Alimentarea cu energie termica

S.C. PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L. dispune de 7 centrale termice proprii,
amplasate in incinta societatii, in spatiul administrativ — birouri si in atelierul de sudura
sasie. Centralele asigura agentul termic si apa calda.

a) Spatiul administrativ — birouri — 2 centrale termice

Centralele, tip FERROLI Pegasus, model F3N S2, au puterea termica utila maxima de
136 kW, puterea termica utila de minim 82 kW si temperatura maxima de functionare:
90°C.

Centralele sunt dotate fiecare cu arzator atmosferic, cu aprindere electronica si control
al flacarii cu ionizare, dezaerator automat, presostat de apa, termostat de siguranta,
termostat gaze arse, regulator termostatic, arzator in 2 trepte.

Fiecare centrala este echipata cu cate un cazan de apa calda tip bloweterm, iar pentru
evacuarea gazelor arse, centralele sunt racordate la un cos metalic cu diametrul D = 400
mm si inaltimea de 6 m.

b) Atelier de sudura sasie (CITELIS MAGELIS) — 2 centrale termice

Centralele, tip 24 MFI ARISTON, model UNO, au puterea termica nominala de 24 kW,
presiunea nominala de 3 bar si temperatura fluid de lucru (apa calda): 90°C.

Incalzirea spatiilor inchise, amplasate pe platforma S.C. PIROUX INDUSTRIE
ROMANIA S.R.L. este asigurata astfel:

c) Compartimentele uzinaj, sudura, depozit de materiale, atelier sudura sasie,
debitareindoire laser tabla si teava
Incalzirea se face cu arzatoare monobloc, cu combustibil gazos tip CUENOD NC21

GX107T1.

Date tehnice arzator:

putere maxima arzator: 210 kW

putere minima arzator: 180 kW

presiune gaz (CH4): 20 mbar

combustibil utilizat: gaze naturale

sistem de evacuare gaze arse: cos metaliccu D =250 mm sih =11 m.

d) Compartimentul vopsitorie

Incalzirea se face cu ajutorul a 2 aeroterme pe gaz ADRIAN AX 75. Generatoarele
ADRIAN-AIR® sunt proiectate pentru incalzirea directa cu gaze. Gazele arse sunt
evacuate in afara spatiului incalzit cu ajutorul unui ventilator de noxe. Aerul pentru
combustie poate fi aspirat direct din spatiul de incalzire sau din exterior. Pentru evacuarea
noxelor, aparatul este conectat la un cos metallic, orizontal, cu diametrul D = 120 mm si h
=4 m.

e) Magazia vopsitorie

Incalzirea se face cu ajutorul unei centrale termice CHAFFTEAUX et MAURY, model
Maya 24, tip combustibil: gaz natural, putere 24 kW, fluid de lucru - apa la presiune
nominala de 3 bar.

Apa necesara Liniei de cataforeza se incalzeste cu ajutorul a 2 centrale termice,

care dispun de cate un cazan, cu urmatoarele caracteristici tehnice ﬁ;—?’?\
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e 1 cazan tip BLOWTHERM, model Superac 1220
putere termica: 1.240 kW
presiune maxima: 6 bar
temperatura maxima 100°C
combustibil utilizat: gaze naturale sau GPL
sistem de evacuare gaze arse: cos metaliccu D =400 mmsih =11 m.
automatizat
cazan tip BLOWTHERM, model Superac 1860
putere termica: 1.890 kW
presiune maxima: 6 bar,
temperatura maxima 100°C
combustibil utilizat: gaze naturale sau GPL
sistem de evacuare gaze arse: cos metaliccu D =400 mmsih =11 m.
o automatizat
Centralele sunt dotate fiecare cu arzator atmosferic, cu aprindere electronica si control
al flacarii cu ionizare, dezaerator automat, presostat de apa, termostat de siguranta,
termostat gaze arse, regulator termostatic, arzator in 2 trepte.

0 0000 -=-0000O00O0

f) Hala depozitare ambalare

Incalzirea se efectueaza prin intermediul unui generator de aer cald tip CMT CLIMA,
model G100, cu putere termica de 116 kW, disponibil de presiune 150 Pa si un arzator
gaz tip ELCO, model VG2 .160D d3/4"KL, cu puterea de 60 — 160 kW.
Instalatia de incalzire poseda un cos de evacuare gaze de ardere, D = 250 mm, h =2 m.

7.2.7. Producerea aerului industrial in instalatia de compresoare

Instalatia de compresoare produce aerul comprimat necesar proceselor tehnologice
de baza. In exploatare, instalatia utilizeaza aer, ulei si apa de racire.

Instalatia de compresoare este alcatuita din 2 compresoare, tip BDS-55WCS si BDS-
5AA, fabricate de firma SULLAIR, amplasate intr-o hala atasata halei de cataforeza.

7.3. COMBUSTIBILI S| CARBURANTI UTILIZATI
Alimentarea cu gaze naturale se face prin racordarea la reteaua existenta in zona.
- Consumul anual este de cca. 43.891.500 mc.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI $I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT
8.1. Descrierea amplasamentului
S.C. PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L. este amplasata in intravilanul orasului
Mioveni, in partea de sud, pe Calea Campulung, nr. 55A, judetul Arges.

Terenul pe care sunt amplasate birourile administrative si halele de productie, drumuri
si suprafete libere, are suprafata de de 38 002 mp. Din totalul suprafetei, 37 207 mp
reprezinta suprafata de curti - constructii, iar suprafata de 795 mp este reprezentata de cai
de acces.

Suprafetele libere sunt reprezentate de platforme betonate si zona verde, impuse de
norme si masurile tehnologice de exploatare in siguranta.

Amplasamentul studiat este delimitat de urmatoarele vecinatati :
e E: proprietate particulara Nastase Constantin;

e S: zona protectie CFR Golesti Campulung;

e V: DJ Pitesti — Mioveni;
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e N: DN 73 Pitesti — Campulung.

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

Coordonate geografice WGS84 STEREO 70
Longitudine 44,984915 495562
Latitudine 24,942186 387239

8.2. Descrierea principalelor activitati
8.2.1. ACTIVITATI PRINCIPALE

A) Tratarea si acoperirea metalelor

Tratarea si acoperirea metalelor este reprezentata de procesele principale de vopsire
cataforetica si vopsire in camp electrostatic, respectiv procesul auxiliar de tratare a apelor
tehnologice uzate in statia de tratare.

> Instalatia _de vopsire cataforetica (CATA) sau Linia de cataforeza—
Compartimentul VOPSIRE

Scopul vopsirii cataforetice este obtinerea unui strat de protectie anticoroziva pe
suprafata metalica a reperului, pentru a fi distribuit uniform, compact si neted.

Capacitatea utila a liniei de cataforeza :
- Volum cuve tratament chimic si cataforeza: 104,91 mc
- Volum cuve de spalare: 73,55 mc
- VOLUM TOTAL CUVE = 178,46 mc

1. Componenta liniei de cataforeza
cuve de tratament (degresare, decapare, activare, fosfatare si spalare) cu circuit de
apa calda, cu inel inchis si pompa de recirculare, prevazute cu ventilatoare
centrifugale, cu hote perimetrale);

e cuve de cataforeza (cataforeza cu electrod pentru lacuire tip si ultrafiltrat recirculabil,
prevazute cu circuite de distributie a apei osmozate);
poduri de service pentru cuve si transfer ;

e cuptor de coacere (cuptor uscare tip Canopy). Cuptorul de coacere este de tip etuva,
functioneaza la temperatura de lucru 180°C, (temperatura max. 200°C), cu energie
instalata de 480.000 kcal si alimentare cu gaze naturale, fiind echipat cu 3 extractoare
cu tiraj natural pentru evacuarea vaporilor de gaze. Structura portanta, imbracamintea
exterioara si cea interioara sunt realizate din profile si tabla de otel;

e conveior aerian dublu pas cu pas ;

¢ tablou electric de comanda;

¢ instalatie de spalat gaze (sistem de abataj pentru vapori activi) constituita din:

- sistem propriu-zis de abataj pentru vapori activi, care colecteaza si directioneaza
vaporii acizi in statie;

- statia de tratare gaze, care trateaza vaporii cu o solutie bazica alcatuita din : rampa
de inox de spalare aer cu o solutie de baza NaOH, grilaj de retinere corpurilor de
material plastic pentru neutralizarea particulelor acide, conducte de legatura din otel
inox, filtre antistropi, trapa de incarcare si control, ventilator (q = 8.000 mc/h) si
platforma de sustinere si service;

- rezervorul de colectare solutie, unde se aduna gazele partial neutralizate in
vederea evacuarii in statia de tratare ape pentru neutralizare si limpezire. Este
echipat cu: robinet de reglaj debit, conducte de legatura din otel inox, el
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de incarcare apa menajera, pompa de distributie apa, suport pentru sonda pH,
masura de reglare pH, pompa de dozare pentru colectare, neutralizare partiala,
verificare si corectie pH, dupa care solutia este evacuata prin pompare catre statia
de tratare ape uzate tehnologice.

2. Faze ale procesului de vopsire cataforetica
Linia de cataforeza reprezinta o linie tehnologica tipica pentru acoperirea metalica

directa a reperelor metalice, cu urmatoarele faze:

- incarcare (alimentare) conveioare;

- transport banda linia de vopsire;

- degresare |;

- degresare ll;

- spalare |;

- spalare ll;

- decapare;

- spalare 1 (moarta);

- spalare 2;

- spalare 3;

- afanare;

- fosfatare;

- spalare 1;

- spalare 2;

- spalare apa demoneralizata;

- vopsire cataforetica;

- spalare cu ultrafiltrat recirculat 1;

- spalare cu ultrafiltrat recirculat 2;

- spalare finala;

- coacere polimerizare;

- racire;

- descarcare de pe banda transport;

- depozitare temporara;

- curatare carlige prindere;

- reintroducere carlige pe conveioare banda transport.

¢ Manipularea pieselor
Piesele de tratat sunt incarcate manual in suporti (cadre). Cadrele sunt fixate de barele

- catodice, barele suntifixate pe grinda, iar grinda se deplaseaza la anumite intervale de

timp deasupra bailor de tratare.
¢ Pretratarea pieselor
Degresarea cu solutie alcalina

Piesele de tratat sunt introduse in solutia de tratare timp de cateva minute. Solutia este

alcalina si de obicei se foloseste la temperaturi de 55 - 65°C, datorita efectului superior de
curatare. Principalele componente ale sistemului de curatare apoasa sunt solutiile alcaline
si agentii de complexare sau de inmuiere. Sistemele de clatire cu solutie apoasa
functioneaza, fie prin formarea de emulsii instabile (numite si sisteme cu emulsie slaba)
sau emulsii stabile.

Temperatura in baile de degresare este 55 - 65°C. Baile sunt prevazute cu hote de
aspiratie a vaporilor pe cele patru laturi ale bailor si cate 4 ventilatoare cu pornire
automata, care extrag vaporii alcalini pe tot parcursul productiei. Ele extrag vaporii si ii
recircula intr-un tub cilindric de decantare, unde, datorita diferentei de temperatura,

23
Autorizatie Integrata de Mediu nr. 10 din 30.09.2015
Titular — S.C. PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L.
Amplasament - oras Mioveni, sat Clucereasa, strada Calea Campulu

e e EPF* A o _ B _a_ - B B v uoam




condenseaza. Suspensiile se depun in interiorul acestuia, iar apele uzate alcaline se scurg
la statia de tratare ape uzate.

Aerul filtrat se evacueaza in atmosfera printr-un cos de dispersie.

Solutiile concentrate epuizate de la degresare sunt colectate in bazinele de stocaj si
apoi preluate prin vidanjare de o firma specializata in recuperarea si tratarea deseurilor
periculoase, pe baza de contract/comanda.

Baile de degresare se omogenizeaza si se incalzesc printr-un sistem de pompe de
recirculare, respectiv prin trecerea solutiilor printr-un schimbator de caldura.

e Decaparea

Baia de decaparea este prevazuta cu o instalatie de spalare gaze. Vaporii acizi sunt
aspirati pe cele patru laturi superioare ale cuvei prin intermediul a patru ventilatoare
extractoare, dupa care sunt introdusi in tubul de decantare (pentru condensare si
decantare) si apoi in abataj, unde, printr-un sistem alcatuit din pompa de recirculare si
duze se desavarseste procesul de condensare a vaporilor de acizi. Dupa spalare, apa
uzata acida rezultata este controlata cu un pH-metru si neutralizata cu o baza in
neutralizator. In final, apa, partial neutralizata, este evacuata la statia de tratare.

Aerul filtrat se evacueaza in atmosfera printr-un cos de dispersie

Solutiile concentrate epuizate de la decapare sunt colectate in bazinele de stocaj si
apoi preluate prin vidanjare de o firma specializata in recuperarea si tratarea deseurilor
periculoase, pe baza de contract/comanda.

Baia de decapare se omogenizeaza si se incalzeste printr-un sistem de pompe de
recirculare, respectiv prin trecerea solutiilor printr-un schimbator de caldura.

e Fosfatarea

Procesul are loc la temperatura de 48 - 52°C. Ca si in cazul, bailor de degresare,
vaporii rezultati sunt de natura alcalina si evacuati pe baza acelorasi etape de colectare,
transport, tratare si evacuare in statia de tratare ape uzate.

Aerul filtrat se evacueaza in atmosfera printr-un cos de dispersie.

Baia de fosfatare nu se goleste, ea se regenereaza in timpul lucrului prin dozare.

Baia de fosfatare se omogenizeaza si se incalzeste printr-un sistem de pompe de
recirculare, respectiv prin trecerea solutiilor printr-un schimbator de caldura.

o Tratarea pieselor - Vopsirea cataforetica

Temperatura in baia de cataforeza este 30 - 34°C.

Baia de cataforeza nu se goleste, ea se regenereaza in timpul lucrului prin dozare.
e Spalarea cu ultrafiltrat recirculabil

Baile au aceeasi compozitie cu cea de cataforeza.

La spalarea in aceste bai, apare un al doilea strat de lac electroforetic, datorita
imersiei.

Acest strat trebuie eliminat, datorita dispunerii lui incorecte, ca urmare a proportiei mici
de particule solide. In aceasta cuva, piesele sunt imersate si pulverizate cu ultrafiltrat
rezultat in urma treceri solutiei din cataforeza prin membrane speciale de ultrafiltrare
pentru eliminarea stratului depus mecanic si recuperarea lui. Astfel, se
elimina/minimizeaza pierderile de produs si poluarea inutila a spalari finale. Baia de
cataforeza si cele doua bai de spalare cu ultrafiltrat functioneaza in circuit inchis.

Baile de spalarea cu ultrafiltrat recirculabil nu se golesc, ele se regenereaza in timpul
lucrului prin dozare.

In situatii de accidente, exista un traseu separat pentru recuperarea bailor de
cataforeza si spalare cu ultrafiltrat recirculabil in vase de stocaj, excluzand probabilitatea
de a ajunge in statia de tratare ape .

e Uscarea pieselor
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Ultima etapa de tratare este uscarea pieselor la temperaturi de 180-200 °C Piesele
spalate trec imediat intr-un cuptor tunel obisnuit, unde sunt polimerizate, timp de 20
minute la 180 °C. Dupa iesirea din cuptor, piesele sunt trecute printr-un tunel de racire la
temperatura ambianta si apoi se descarca la punctul “descarcare”.

e Spalarea dupa diverse faze

Piesele care se trateaza in solutii lichide trebuie in general sa fie spalate/clatite inainte
de a trece la urmatoarea etapa de tratare. Prin aceasta se urmareste o reducere a
impurificarii baii urmatoare.

In instalatia de cataforeza se realizeaza:

- spalarea in cascada: apa curge dintr-o cuva in alta in sens opus miscarii pieselor
(spalari dupa degresare, spalari dupa decapare, spalari dupa fosfatare, spalari cu
ultrafiltrat recirculabil);

- tehnicile de spalare prin pulverizare (utilizarea bailor de spalare cu ultrafiltrat
recirculabil in baia de cataforeza);

- utilizarea bailor de spalare pentru compensarea pierderilor din baile de pregatire a
suprafetelor (degresare si decapare);

- realizarea omogenizarii bailor prin transfer de debite intre bai:

- baile de spalare se omogenizeaza cu ajutorul unei turbosuflante, care produc aer
comprimat introdus printrun sistem de conducte la baza cuvelor; asigurandu - se o
curatire mecanica a pieselor;

- aplicarea tehnicii “bucla inchisa“ (baia de cataforeza si cele doua bai de spalare cu
ultrafiltrat functioneaza in circuit inchis);

- refacerea compozitiei bailor prin folosirea bailor de spalare (baile de degresare si
decapare).

» Activitatea la Linia de vopsire in camp electrostatic sau Linia de pulverizare —
Compartimentul VOPSIRE
Capacitatea utila a liniei de vopsire in camp electrostatic (vopsire pudra) :

- Volum cuve tratament: 10,5 mc

- Volum cuve de spalare : 22,16 mc

- VOLUM TOTAL CUVE = 32, 66 mc

Compcenenta Liniei de vopsire in camp electrostatic:
tunel de tratament fosfatare cristalina;

cuptor de uscare in conuri;

cabina de aplicare pulverizare automata;

cabina retus vopsire cu vopsea pudra;

cuptor uscare vopsea, functional cu gaze naturale;
conveior aerian monosina;

tablou electric de comanda;

statia de tratare reziduala a tunelului.

e & & o ¢ 0 @0 o

2. Fazele procesului tehnologic de vopsire in camp electrostatic

- incarcare (alimentare) conveioare;

- transport banda linia de vopsire;

- degresare alcalina, caracteristici : timp - 3 min, temperatura - 70°C, 208 tuburi de aeraj,
presiune 2 bar);

- clatire |: pre - rampa de clatire cu debitul 200 I/h, caracteristici: timp 30 sec,
temperatura ambianta, 52 tuburi aeraj, presiune 1,5 bar;
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- clatire Il: pre - rampa de clatire cu debitul 200 I/h, caracteristici: timp 30 sec,
temperatura ambianta, 52 tuburi aeraj, presiune 1,5 bar;

- fosfatare cristalina: alimentare baie cu apa osmozata, debit 25 I/h, caracteristici : timp:
5 min; se lucreaza la temperatura mediului ambiant, 130 + 26 tuburi de aeraj, presiune
1 bar;

- clatire : pre-rampa de clatire cu debitul 200 I/h, caracteristici : timp 30 sec, temperatura
ambianta, 52 tuburi aeraj, presiune 1,5 bar;

- clatire : pre-rampa de clatire cu debitul 200 I/h, caracteristici : timp 30 sec, temperatura
ambianta, 41 tuburi aeraj, presiune 1,5 bar);

- clatire osmozata : rampa de clatire cu debitul 200 I/h, caracteristici: timp 30 sec,
temperatura ambianta, 52 tuburi aeraj, presiune 1,5 bar, rampa alimentata cu apa
osmozata, debit 230 I/h; in diferitele faze enumerate se utilizeaza: pompe de amestec,
pompe de aspiratie, pompe de dozare, schimbatoare de caldura, manometre si
termoregulatoare de presiune, electrovane de reumplere, controloare electronice de
nivel, ventilatoare, filtre;

- aplicare strat vopsea prin pulverizare in camp electrostatic ;

- retus vopsire cu vopsea pudra sau lichida in cabina de retus:

- uscare strat vopsea cu aer cald.

Compartimentul vopsitorie detine urmatoarele mijloace fixe :
e 1 cabina modulata 3 x 3 m;

e 1 cabina vopsire pulbere;

e 1 aparat de masura a grosimii stratului de vopsea:

e 1 aparat pentru vopsit Wagner;
e
[
e

1 centrala pneumatica pentru actionarea trapei;
1 aparat de reglare pH Metru 01;
1 aparat de reglare pH Metru 02.

B) Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurii_ metalice -
Comparttmentul DEBITARE LASER TABLA S! INDOIRE, Compartimentul DEBITARE
UZINAJ, LASER TEVI SI INDOIRE TEVI, Compartimentul SUDURA SERIE SI IRISBUS
Activitatea cupr cuprinde urmatoarele procese tehnologice:

e debitare laser tabla si indoire;

o debitare laser teava si indoire;

e sudura MIG, MAG si prin puncte a tablelor si a tevilor.

C) Productia de rezervoare

Realizarea rezervoarelor cuprinde un proces final de montaj, care se realizeaza cu
ajutorul sculelor si dispozitivelor specifice montajului. Marcarea rezervoarelor se face cu
ajutorul masinilor de marcat, iar montarea inserturilor se face prin operatii specifice
montajului in societate.

D) Repartitia mijloacelor fixe pe compartimente este urmatoarea:

o Compartimentul DEBITARE LASER TABLA S! INDOIRE TABLA

- masini de debitare cu laser

- masini de indoire tabla

e Compartimentul DEBITARE UZINAJ, LASER TEVI S| INDOIRE TEVI
- lasere de debitat tevi

- masina de debitat tip fierastrau alternativ.

- masini de frezat

- strunguri universal
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- presa hidraulica

o Compartimentul UZINAJ CNC

- strunguri semi-automate tip Hwacheon

- centru de prelucrare prin uzinaj Bluestar
- masina de uzinaj tip Mazak

- masina de uzinaj tip Hes 52

o Compartiment SUDURA SERIE SI IRISBUS
- aparate de sudura MIG, MAG

- roboti de sudura 1207 IL SOR

o Compartiment MENTENANTA

- aparate sudura Sarazin

- aparat sudura plasma Powermax

- aparat sudura Filcord 453S

- aparat sudura CV 450T

- Trafo sudura 380 V

- aparat spalat Skipper

- aparat spalat Kacher.

o Mijloacele auto si utilaje

- motostivuitore(inchiriate);

- Autoturism Renault Master

- pod rulant 5000 kg EL-C 50;

- poduri rulante 3200 kg EL-C 32;

- Autoturism Wolsvagen Tuareg:

- Autoturisme Dacia Logan L90 ;

- autoturism Renault Megane lI;

- autoturisme Dacia Logan Laureate.

8.2.2. ACTIVITATI AUXILIARE

A) Aprovizionare si depozitare materie prima
B) Depozitare produse finite

Activitatea se desfasoara in spatii inchise. Depozitarea produselor finite se face si in
containere metalice sau in cutii de carton speciale.
C) Spalare nacele

Activitatea consta intr- o curatire (degresare) a carcaselor (nacelelor) utilajelor
autoutilitare, care se realizeaza in afara halelor de productie, pe o platforma betonata.
Operatia de degresare se realizeaza prin utilizarea unui detergent special (solutie de
curatat autovehicule utilitare R525 si spalarea cu jet de apa. Apa uzata trece printr - un
camin de pardoseala, intr-un decantor separator de ulei si un separator de suspensii, dupa
care debuseaza in canalizarea orasului Mioveni.

Frecventa de spalare este de cca. 25 buc. nacele/luna, cantitatea de apa utilizata fiind
cca 200 1.
D) Tratare ape tehnologice uzate
E) Preepurare apa bruta in vederea demineralizarii
Scop: spalare piese fosfatate, inainte de intrarea acestora in cuvele de grunduire si
vopsire.
Componenta: coloane cu carbune activ, cu rasini anionice si cationice rezistente, aparat
de regenerare a rasinilor si grup vane de control.
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Proces tehnologic: inlocuirea cationilor sau anioniilor fixati de radicalii acizi sau bazici din
structura granulara a unor substante insolubile cu ionii de acelasi semn din solutia cu care
vin in contact.

Fazele procesului: eliminarea substantelor tensioactive si organice prin pomparea apei in
in coloanele cu carbuni activi, regenerarea rasinilor spalarea in contra-curent, trimiterea
reactivilor, spalare finala, inlocuirea periodica a carbunilor activi, inainte ca acestia sa-si
piarda capacitatea de absorbtie si neutralizarea apelor de spalare in contra curent initial si
a spalarii finale

Caracteristici tehnice: productia de apa demineralizata g=3 mc/h.

Calitatea apei tratate:

e pH cuprins intre 6,5 si 8,5 unit. pH

e conductibilitate inferioara la 10 ps/cm.

F) Preepurare apa bruta in vederea osmozarii

Scop: procesului de productie (linia de cataforeza si linia de vopsire in camp electrostatic)
Componenta: dedurizatorul cu coloane si dispozitiv de distributie superioara a apei
osmozate, rasina cationica puternica, sistem de osmoza inversa, tablou electric de
comanda, putere electrica: 2,2 kW si tuburi si racorduri de legatura.

Proces tehnologic: Osmoza inversa este un proces tehnic, care aplica procedeul de
osmoza in sens invers. Pe partea cu o concentratie de ioni ridicata (apa de intrare care
trebuie filtrata) este aplicata o presiune care preseza moleculele de apa spre partea cu
concentratie mai scazuta de ioni (apa de iesire filtrata).

Caracteristici tehnice:

e apaosmozata (15 "C), g max.=1.000 I/h.

8.2.3. ALTE CONDITII DE FUNCTIONARE DECIT CELE NORMALE

In perioada de opriri accidentale sau intreruperi momentane sau la pornirea instalatiilor
dupa opririle accidentale, operatorii instalatiei cu ajutorul sistemelor de control si comanda
automata au obligatia sa execute manevrele necesare opririi sau pornirii instalatiilor in
conditii de siguranta.

Reguli generale pentru asigurarea protectiei pe timpul pornirilor opririlor sau

intreruperilor momentane:

- verificarea functionarii tuturor utilajelor inainte de a fi incepute probele tehnologice;

- verificarea corectitudinii legaturilor de conducte, armaturilor si utilajelor destinate
instalatiei;

- verificarea calitatii armaturilor si garniturilor;

- curatirea perfecta a tuturor echipamentelor statice;

- sigilarea supapelor de siguranta;

- spalarea cu apa / suflarea cu abur, cu aer a conductelor si verificarea etanseitatii
acestora;

- blindarea legaturilor de conducte, a utilajelor, inainte de a trece la deschiderea
acestora pentru revizie,;

- monitorizarea utilajelor si a aparaturii de masura si control;

- monitorizarea calitatii combustibilului utilizat pentru ardere;

- monitorizarea emisiilor la cosuri.

8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru

activitate

a) Vor fi luate masuri corespunzatoare pentru ca, in caz de accident in functionare pe
raza instalatiei, sa nu fie posibila deversarea de materiale, care prin caracteristicile lor
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b) In special, fiecare retea de deversor lichid va fi echipata cu obturatoare astfel incat sa
impiedice orice poluare accidentala pe platforma. Aceste dispozitive vor fi mentinute in
stare de functionare, semnalate si posibil de actionat local in orice situatie.

c) Rezervoarele de stocare fixe sau mobile si amplasate in locuri fixe, precum si zonele
de traversare trebuie prevazute cu capacitati de retentie al carei volum sa fie cel putin
egal cu cea mai mare din cele doua valori prezentate mai jos:

- 100 % din capacitatea celui mai mare rezervor ;

- 50 % din capacitatea insumata a rezervoarelor.

d) Pentru stocarea in recipiente de capacitate individuala inferioara sau egala cu 250 litri,
capacitatea cuvei de retentie trebuie sa fie cel putin egala cu :

- in cazul lichidelor inflamabile, cu exceptia lubrifiantilor — 50% din capacitatea
recipientului;

- in celelalte cazuri — 20% din capacitatea totala a recipientului, fara a fi mai mica de 800
litri sau decat capacitatea totala cand aceasta este mai mica de 800 litri.

e) Cuvele de retentie, precum canalele de transport al produselor periculoase si retelele
de colectare a deversarilor, trebuie sa fie etanse si sa reziste la actiunea fizica si
chimica a fluidelor pe care le-ar putea contine. La fel si pentru dispozitivele de obturare
asociate care trebuie tinute inchise. Rezervoarele sau recipientele care contin produse
incompatibile nu trebuie montate in aceeasi cuva de retentie.

f) Zonele de incarcare si descarcare, de stocare si manevrare a produselor periculoase
sau poluante, solide sau lichide trebuie sa fie protejate cu materiale rezistente la foc.
Acestea trebuie sa fie echipate astfel incat sa poata prelua apele de spalare si
produsele scurse accidental si sa permita pomparea acestora in cazul unei eventuale
scurgeri.

g) Transportul produselor in incinta amplasamentului trebuie efectuat astfel incat sa se ia
precautiile necesare pentru a evita rasturnarea accidentala a ambalajelor cu continut
de substante periculoase.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA $I DISPERSIA POLUANTILOR iN
MEDIU

9.1 EMISII IN ATMOSFERA

Denumire (tip) Instalatia aferenta Vgaze Qgaze Heos D . d:l'lp ;
sursa sursei (mfs) | (mc/h | (m) (m) Intticaton
poluanti
7 cosuri aferente
Sistem incalzire celor 7 arzatoare CO..
spatii sectii: monobloc pe tip NOy (expr..prin
compartimente CUENOD NC21 0,6 350 11 0,25 NO2)
uzinaj,sudura, GX107T1, SO, (expr. prin
laser pligj tv, combustibil gaze S02)
laserv pliaj tb. naturale Pulberi
Pt: 210 kW
2 cosuri aferente 2 CcO
Sistem incalzire aeroterme pe NOx (expr. prin
spatiu ADRIAN AX 75 NO2
compartiment combustibil gaze 0:8 200 4 0.12 SO, (expr). prin
CATASITTS naturale S502)
Pt: 2x75 kW Pulberi
Sistem de Cos comun aferent CcO
preparare apa celor 2 centrale NOy (expr. prin
calda si incalzire FERROLI Pegasus L i 8 0.4 " E\IOB) P
spatiu adtiv — F3N S2, 2 cazane SO " ]
YA AT AN
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birouri apa calda S02) —’
combustibil gaze
naturale, cos comun,
Pt: 2x136 kW
Cos comun aferent
Sistem de celor 2 centrale ter CcO
preparare apa mice tip 24MFI NOx (expr. prin
calda si incal zire ARISTON, model 06 560 2 01 NO2)
spatiu UNO, ' ' SO, (expr. prin
compartiment combustibil gaze S02)
sudura sasie naturale Pulberi
Pt: 2x24 kW
1 cos aferent
generatorului de aer
. ; . cald CMT CLIMA CO
SS:;EB Ln;glg;e model G100, putere NOxy (expr. prin
productie 2 termica 116.3kW | g6 | 50 2 0,25 NGO2)
(depozitare arzator ELCO, model ' ! SO, (expr. prin
produse finite) VG2 .160D d3/4"KL, S02)
combustibil gaze Pulberi
naturale,
Pt: 160 kW.
1 cos aferent co
Sistem incalzire cigg:f;?:g;g; NOy (expr. prin
Spi‘ggs“i’t'gg:z'e CHAFFTEAUXet | 06 | 350 11 0,1 - (';'Szr) i
’ MAURY, combustibil X SO%). P
gaze naturale, Pulberi
Pt: 24 kW
2 cosuri aferente
celor 2 centrale
termice,1 cazan CoO
Preparare apa BLOWTHERM, NOx(expr. prin
calda - linia cata ot 06 | 350 11 0,4 e
foreza (CATA) Bazan Up k{Sxpr. prin
BLOWTHERM, S02)
Pt:1.890 kW, Pulberi
combustibil gaze
naturale.
Cuptor tratament CO
(polimerizare) si Proces tehnologic NOy (expr. prin
uscare — linia vopsire cataforetica - 06 4.500 10 3 cosuri x NO2)
cataforeza (CATA) polimerizare si ' ' 0,25 SO, (expr. prin
functional cu gaze uscare S02)
naturale Pulberi
Proces tehnologic g .
evacuare baile de 2,5 7.000 11 2 C?Sg s Vﬂgg: :f)g?e
degresare ’ P
Proces tehnologic vapori acid
Instaiatilg - evacéuacl;e emisii baile 5 9.000 11 1,668 0.8 fosforic
evacuare linia e degresare .
CATA fosf%tare A —
Proces tehnologic vapori acid
evacuare emisii baia 25 4.500 1 1 cos x 0,8 sulfuric
spalare 1, dupa pulberi totale
decapare
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Proces tehnologic

Instalate o o vopsire cataforetica, 4,2 3.000 11 1cos x0,5 vapori KOH
exhaustare - linia : : .
sataforeza zona bailor dg 2,5 4.500 11 1cosx0,8 acid qufonc
(CATA) degresare si 25 7.000 11 1cosx1,0 pulberi totale
decapare
Cuptor uscare in
conuri — linia de Proces tehnologic
vopsire TTS vopsire linia TTS 2,5 4.500 11 1cosx0,8 vapori apa
functional cu gaze (iesire finala)
naturale
. co
Cuptor uscare in NOx (expr. prin

conuri — linia de

Proces tehnologic NO2)

vopsire TTS i 2,5 3.000 11 2cosx0,4 ;
functional cu gaze vopsire linia TTS SO, (éaé%r) prin
naturale Pulberi
CcO
Cuptor coacere - NOx (expr. prin
linia de vopsire Proces tehnologic NO2)
TTS functional cu vopsire linia TTS L 9,500 L * mognlA SO, (expr. prin
gaze naturale S02)
Pulberi
Linia pulverizare
electrostatica vapori acid
(TTS) — tunel 2,5 4.500 11 1cosx0,8 fastoric
vopsire Proces tehnologic pulberi totale
Linia pulverizare vopsire linia TTS
electrostatica vapori KOH
(TTS) - tunel 25 | 4.500 1] 1cosx08 | o beri totale
vopsire
Cabina de vopsire Proces tehnologic 25 4.500 11 1 cos x 0.4 pulber! totale

vopsire linia TTS

Pe amplasament exista urmatoarele instalatii pentru retinerea, evacuarea si
dispersia poluantilor in mediu:
a) Linia de vopsire cataforetica CATA:
* instalatie de spalat gaze — scruber umed (sistem de abataj pentru vapori activi)
constituita din:

- sistem propriu-zis de abataj pentru vapori activi, care colecteaza si directioneaza
vaporii acizi in statie;

- statia de tratare gaze, care trateaza vaporii cu o solutie bazica alcatuita din : rampa
de inox de spalare aer cu o solutie de baza NaOH, grilaj de retinere corpurilor de -
material plastic pentru neutralizarea particulelor acide, conducte de legatura din otel
inox, filtre antistropi, trapa de incarcare si control, ventilator (q = 8.000 mc/h) si
platforma de sustinere si service;

- rezervorul de colectare solutie, unde se aduna gazele partial neutralizate in
vederea evacuarii in statia de tratare ape pentru neutralizare si limpezire. Este
echipat cu: robinet de reglaj debit, conducte de legatura din otel inox, electrovana
de incarcare apa menajera, pompa de distributie apa, suport pentru sonda pH,
masura de reglare pH, pompa de dozare pentru colectare, neutralizare partiala,
verificare si corectie pH, dupa care solutia este evacuata prin pompare catre statia
de tratare ape uzate tehnologice.

b) Linia de vopsire in camp electrostatic TTS:

» instalatie de filtrare prevazuta cu cuva pentru colectarea pulberilor. 200 AP
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c) Hala compartimentelor sudura MIG- MAG si TIG:

* 11 ventilatoare montate in peretele halei la inaltimea de 4 m;

e 3 instalatii mobile de exhaustare prevazute cu sisteme performante de purificare a
aerului in interiorul halei.

d) Hala compartimentelor de debitare Laser:

o Sisteme automatizate de filtrare aer aferente fiecarui laser existent (instalatii de
colectare si retinere a pulberilor totale metalice locale in zona de lucru prevazute cu
hota, traseu evacuare, filtru, cuva colectare).

9.1.1. Este obligatoriu sa nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu
exceptia celor reglementate prin prezenta autorizatie.
9.1.2. Operatorul are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limitarii
emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si
utilizarea unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa, dupa caz.
9.1.3. Operatorul este obligat sa intretina echipamentele de retinere, evacuare si dispersie
a poluantilor in stare optima de functionare.
9.1.4. Este interzisa evacuarea gazelor reziduale fara retinere si sau/dispersie.
9.1.5. In cazul functionarii necorespunzatoare sau a defectarii echipamentelor de reducere a
emisiilor, operatorul are urmatoarele obligatii:
e sa sisteze functionarea instalatiei/partii din instalatie la care a survenit defectiunea in
cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;
¢ sa notifice in cel mai scurt timp: APM Arges si GNM - Comisariatul Judetean Arges, in
legatura cu defectiunea, durata acesteia, modul de remediere si data prevézuta
pentru repunerea in functiune a instalatiei/ echipamentului de depoluare, perioada in
care s-a functionat fara sistem de depoluare;
e sa reia activitatea in instalatia la care s-a produs defectiunea, numai dupa remedierea
acesteia.

9.1.5. Se vor mentine inregistrari referitoare la situatii de functionare altele decét cele
normale a instalatiilor de depoluare /evacuare a poluantilor (sistem de depoluare defect,
descriere defectiune, data defectarii, timp de functionare fara instalatie de depoluare, data
repunerii in functiune, etc.).

9.1.6. Gazele rezultate din instalatiile de productie trebuie sa fie evacuate in atmosfera
prin intermediul cosului.

9.1.7. Forma conductelor, in special in partea cea mai apropiata de evacuarea in
atmosfera, trebuie astfel conceputa incat sa favorizeze la maximum ascensiunea gazelor.
Plasarea conductelor trebuie sa fie astfel incat sa nu permita in nici un moment sifonajul
afluentilor respinsi in conducte sau patrunderile de aer. Contururile conductelor nu trebuie
sa prezinte puncte unghiulare, iar variatia sectiunii in vecinatatea evacuarii sa fie continua
si lenta.

9.1.8. Inaltimea cosului (diferenta dintre altitudinea debuseului cu aer liber si altitudinea
medie de la sol la punctul luat in considerare) exprimata in metri se determina, pe de o
parte in functie de nivelul emisiilor de poluanti in atmosfera, si pe de alta parte in functie
de existenta obstacolelor susceptibile sa jeneze dispersia gazelor si de mediul din jurul
instalatiei. Aceasta inaltime este mentionata la articolul 14 (Monitorizare) din prezenta
autorizatie, pentru fiecare cos pentru care se impune o valoare limita de emisie. ...
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9.1.9. Pentru a permite determinarea compozitiei si debitului de gaze de ardere evacuate
in atmosfera, trebuie sa existe pe fiecare cos sau pe fiecare conducta a instalatiei de
tratare a gazelor, o platforma fixa de masurare. Caracteristicile platformei trebuie sa fie
astfel incat sa permita respectarea intocmai a cerintelor normelor in vigoare, in special in
ceea ce priveste caracteristicile sectiunilor de masurare. Aceasta platforma trebuie sa
permita in special implantarea punctelor de masurare intr-o sectiune ale carei caracteristici
(rectitudinea conduitei in amonte, calitatea peretilor, regimul de curgere, etc) permit
realizarea unor masuratori reprezentative, astfel incat viteza sa nu fie incetinita
semnificativ prin praguri sau obstacole in aval si gazul circulant sa fie suficient de omogen.
9.1.10. Punctele de prelevare probe trebuie amenajate astfel incat sa fie usor accesibile,
iar interventiile sa se desfasoare in siguranta.

9.2 EMISII IN APA

9.2.1. Surse de ape uzate

Apele uzate rezultate de pe amplasament sunt :

e ape uzate menajere, rezultate din activitatie menajere si igienico-sanitare de la
grupurile sanitare;

* ape uzate tehnologice rezultate din procesele tehnologice de regenerare si spalare a
filtrelor de la statiile de demineralizare si dedurizare, vopsire cataforetica, vopsire in
camp electrostatic si spalare a nacelelor auto:

e ape pluviale care cad pe platformele exterioare si caile de acces, respectiv pe
acoperisuri din celelalte zone ale amplasamentului.

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

Debitele prevazute in Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 120/04.06.2015, valabila
pana la data de 15.06.2018, eliberatd de Administratia Nationala Apele Roméane, ABA
Arges Vedea, sunt urmétoarele;

Total Menajere Tehnologice
Q zimax. | 147 mc/zi (1,701 I/s) | 18 mc/zi (0,208 I/s) 129 mc/zi (1,493 I/s)
Qzimed. | 117 mc/zi (1,354 I/s) | 14 mc/zi (0,162 I/s) 103 mc/zi (1,192 I/s)
V an med. 30,42 mii mc 3,64 mii mc 26,78 mii mc

9.2.3. Pretratare

a) Retele de canalizare a apelor uzate.

b).Bazin de retentie (V = 200 mc), pentru colectarea apelor pluviale, in care este montat
un filtru absorbant din material cauciucat pentru retinerea eventualelor scurgeri
accidentale de hidrocarburi.

c) Decantor de nisip pozitionat pe amplasament in partea sud, amonte de separator de
hidrocarburi, este de tip EURO PEK Omega si realizeaza o decantarea a solidelor grele
intr-0 etapa de filtrare premergatoare etapei de decantare solide usoare si uleiuri din
separatorul de hidrocarburi.

d) Separator de uleiuri (hidrocarburi) (Q = 6 I/s), pozitionat pe amplasament in partea sud,
este de tip EURO PEK Omega 6/S, subteran, de forma sferica (D = 1300 mm si inaltime
h=1780 mm, capacitate de stocare v = 2100 |), si realizeaza o decantarea a solidelor
usoare si o retinere a hidrocarburilor prin intermediul unui filtru coalescent 3D.

9.2.4. Tratare
Statie de epurare ape uzate tehnologice:
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Epurarea apelor uzate tehnologice rezultate din activitatea societatii sunt epurate

printr-o statie de epurare (Q = 3 mc/h), constituita din urmatoarele instalatii:

= bazin (V =5 mc) pentru colectarea apelor rezultate din regenerarea filtrelor celor 3
statii de tratare, echipat cu o pompa (Qp = 0,015 mc/h, Hp = 6,6 mCA) care
pompeaza apa in bazinul de acidificare-coagulare;

» bazin (V = 9 mc) pentru stocarea apelor din cuvele de degresare ale tunelului de
vopsire , echipat cu o pompa (Qp = 0,025 mc/h, Hp = 6,6 mCA) care pompeaza apa
in bazinul de acidificare-coagulare;

» bazin (V = 3 mc) pentru stocarea si omogenizarea apelor rezultate din linia de
cataforeza si a tunelului de vopsire , echipat cu o pompa (Qp = 4 mc/h, Hp = 8 mCA)
care pompeaza apa in bazinul de acidificare-coagulare;,

= bazin de acidificare-coagulare (V = 2,27 mc) protejat antiacid la interior, echipat cu
agitator mecanic si sonda de masurare a pH-ului cu afisaj digital, in care are loc
corectarea pH-ului prin adaos de acid sulfuric si coagularea prin adaos de clorura
ferica;

= bazin de neutralizare (V = 1,75 mc) protejat antiacid la interior, echipat cu agitator
mecanic si sonda pH si regulator de pH cu afisaj digital, in care are loc neutralizarea
apelor provenite din bazinul de coagulare, prin adaos de lapte de var si flocularea prin
aport de polielectrolit;

» bazin decantor (V = 10,85 mc) de tip cilindro-conic vertical,

» [inie de filtrare finala (Q = 4 mc/h) compusa din:

- filtru cu nisip cuartos;

- filtru cu carbune activ;,

- filtru cu rasini selective.

* bazin de masurare finala si corectie pH (V = 0,9 mc), echipat cu agitator mecanic si
sonda de masurare a pH cu afisaj digital;

= statie de preparare si dozare reactivi compusa din:

- bazin (V = 1,4 mc) pentru stocarea acidului sulfuric necesar procesului de epurare,
echipat cu o pompa dozatoare (Qp = 0,015 mc/h, H = 6 mCA) care pompeaza acidul
in bazinul de acidificare-coagulare;

- bazin (V = 1,4 mc) pentru stocarea solutia de clorura ferica necesara procesului de
epurare, echipat cu o pompa dozatoare (Qp = 0,015 mc/h, H = 6 mCA) care
pompeaza solutia de clorura ferica in bazinul de acidificare-coagulare;

- bazin (V = 0,9 mc) pentru stocarea polielectrolitului necesar procesului de epurare,
echipat cu agitator mecanic si pompa dozatoare (Qp = 0,04 mc/h, H = 6 mCA) care
pompeaza polielectrolitul in bazinul de floculare;

- bazin (M =3 mc) pentru prepararea si stocarea laptelui de var, echipat cu agitator
mecanic si pompa dozatoare (Qp = 0,05 mc/h, H =6 mCA) care pompeaza laptele de
var in bazinul de floculare;

- bazin (V = 0,1 mc) pentru stocarea solutiei anti-spuma, echipat cu o0 pompa dozatoare
(Q =0,01 mc/h, H=6 mCA).

» 3 bazine (V = 12 mc fiecare) din polipropilena pentru stocarea apelor uzate neepurate
corespunzator, care pot fi introduse apoi in circuitul de epurare;

= conducte de legatura intre obiectele statiei.

» filtru presa (V = 0,12 mc, Sfiltrare = 6,4 mp) cu 20 placi PPE, echipat cu pompa de
alimentare cu namol (Qp = 0,5 mc/h, Hp = 80mCA) si pompa (Qp = 2 mc/h, Hp = 6
mCA) pentru evacuarea fractiunii lichide (supernatantului) in bazinul de floculare.

9.2.5. Nu este permisa evacuarea nici unei substante sau materii care polueazéd mediul in

apele de suprafatd sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasamentesat,t:dm
A
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9.2.6. Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni si minimiza

emisiile Tn apa, in special prin structurile subterane.

9.2.7.Retele de colectare:

= Planul retelelor de colectare trebuie sa prezinte sectoarele colectate, punctele de
bransament, vizitare, portiunile inguste, posturile de prelevare, masurare, vane
manuale si automate etc. Acest plan trebuie sa fie pus la dispozitia autoritatii de
mediu si a serviciilor pentru stingerea incendiilor si prim ajutor.

» Reziduurile apoase evacuate din instalatii nu trebuie sa fie susceptibile de a degrada
retelele de canalizare si nu trebuie sa contina substante care sa ingreuneze buna
functionare a lucrarilor de tratare.

= Colectoarele care transporta ape poluate prin lichide inflamabile si susceptibile de a fi
inflamabile, trebuie sa aiba o protectie eficienta impotriva propagarii flacarilor.

9.2.8. Puncte de evacuare:

» Procedeele de evacuare trebuie sa permita o buna difuzie in mediul receptor. Punctul
de evacuare in emisar a apelor uzate tehnologice trebuie amenajat astfel incat sa
reduca pe cat posibil perturbarile mediului receptor, in functie de utilizarea apei in
imediata Iui apropiere si in aval de acesta, si sa nu impiedice navigatia.

= Un punct de prelevare probe si un punct de masurare (debit, temperatura,
concentratie substante poluante, etc.) trebuie prevazute pe fiecare canal de evacuare
a apelor uzate tehnologice, aferent fiecarei instalatii functionale existente pe
platforma societatii. Aceste puncte trebuie implantate intr-o sectiune ale carei
caracteristici (rectitudinea conductei in amonte, calitatea peretilor, regimul de
curgere, etc.) permit realizarea unor masuratori reprezentative astfel incat viteza sa
nu fie micsorata semnificativ prin praguri sau obstacole situate in aval si efluentul sa
fie destul de omogen. Vor fi plasate astfel incat sa fie usor accesibile si sa permita
interventii in deplina siguranta. Toate dispozitiile trebuie luate de asemenea pentru a
usura interventia organismelor externe, la cererea autoritatii pentru protectia
mediului.

» Punctele de masurare si prelevare probe trebuie sa poata fi echipate cu aparate
necesare pentru a efectua masuratorile in conditii edificatoare.

9.3 EMISII IN SOL

9.3.1 Surse posibile de poluare

— gestionarea necorespunzatoare a deseurilor pe amplasamentul societatii;

— stocarea si depozitarea necorespunzatoare a deseurilor menajere, industriale,
ambalajelor;

~ stocarea si depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime si materialelor,

— scurgeri de ape uzate menajere si ape uzate tehnologice din reteaua de canalizare,

— evacuarea necorespunzatoare a apelor uzate de pe amplasament;

— fisurari accidentale ale conductelor de canalizare;

— pierderi accidentale de furaj din silozurile de depozitare;

— scurgeri accidentale de uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor si utilajelor;

— gestionarea incorecta a substantelor chimice periculoase.

9.3.2. Masuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane

Operatorul are obligatia aplicarii urmatoarelor masuri:

— depozitarea substantelor chimice periculoase in recipienti/ rezervoare din materiale
adecvate, rezistente la coroziunea specifica, pe suprafete betonate, protejate
anticoroziv,
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— transferul substantelor periculoase lichide de la recipientii de depozitare la instalatii prin
retele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistentei la coroziunea specifica,
etanseitatii si a sigurantei in exploatare;

— desfasurarea activitatii pe suprafete betonate;

— manipularea de materiale, materii prime si auxiliare, degeuri trebuie sa aiba loc in zone
desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

— se vor evita deversarile accidentale de produse si deseuri care pot polua solul si implicit
migrarea poluantilor in mediul geologic; in cazul in care se produc, se impune
eliminarea deversérilor accidentale, prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea
conditiilor anterioare producerii deversarilor;

— structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate
periodic, iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp;

— s& asigure pe amplasamentul societatii, in depozite/magazii o cantitate corespunzatoare
de substante absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru controlul oricarei
deversari accidentale de produse;

— sa planifice si sa realizeze, periodic, activitatea de revizii gi reparatii la elementele de
constructii subterane, respectiv conducte, camine si guri de vizitare etc., rigolele de
colectare si scurgere a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curafenie.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA iN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVELE DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie stabilita in

prezenta autorizatie.

10.1.2. Emisii din surse dirijate

» In conditii normale de functionare emisiile in aer, rezultate in urma desfasurarii
procesului de ardere a combustibililor gazosi (gaz natural) nu vor depasi valorile
limita de emisie ale poluantilor specifici stabilite in tabelul de mai jos, incepand cu
data emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu:

Nr. Denumire sursa de emisie Indicatori Valori Limita de Emisie
crt. la un continut de O2 de
3% in gazele reziduale
uscate
(mg/Nmc)
1. 7 cosuri aferente celor 7 arzatoare | Monoxid de carbon (CO) 100
monobloc de tip CUENOD NC21 Oxizi de sulf (SOx) — 35
GX107T1, functionale cu exprimati in SO2
combustibil gazos (gaze naturale) | Oxizi de azot (NOx) — 350
cu Pt = 210 kW fiecare, cu H = 11 | exprimati in NO2
m si D = 0,25 m fiecare. Pulberi 5
2. Cos comun aferent celor 2 Monoxid de carbon (CO) 100
centrale termice tip FERROLI Oxizi de sulf (SOx) — 35
Pegasus F3N S2, functionale cu exprimati in SO2
combustibil gazos (gaze naturale), | Oxizi de azot (NOx) — 350
cu Pt=2x136 kW, cu H=6 m si D | exprimati in NO2
= 0,4 m fiecare. Pulberi 5
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Nr. Denumire sursa de emisie Indicatori Valori Limita de Emisie
crt. la un continut de O2 de
3% in gazele reziduale
uscate
(mg/Nmc)

3. 2 cosuri aferente celor 2 Monoxid de carbon (CO) 100
aeroterme tip ADRIAN AX 75, Oxizi de sulf (SOx) — 35
functionale cu combustibil gazos exprimati in SO2
(gaze naturale) Oxizi de azot (NOx) — 350
cu Pt=2x75kW, cuH =4 msiD | exprimati in NO2
= 0,12 m fiecare. Pulberi 5

4. 2 cosuri aferente celor 2 centrale | Monoxid de carbon (CO) 100
termice, 1 cazan BLOWTHERM Oxizi de sulf (SOx) — 35
cu Pt =1 240 kW si1 cazan tip exprimati in SO2
BLOWTHERM cu Pt=1890 kW, | Oxizi de azot (NOx) — 350
functionale cu combustibil gazos exprimati in NO2
(gaze naturale), cu H=11msi D | Pulberi 5
= 0,4 m, fiecare.

D 1 cos aferent arzator ELCO, Monoxid de carbon (CO) 100
model VG2 .160D d3/4"KL, Oxizi de sulf (SOx) - 35
functional cu combustibil gazos exprimati in SO2
(gaze naturale), cu H=2m si D = | Oxizi de azot (NOx) — 350
0,25 m, cu Pt = 160 kW. exprimati in NO2

Pulberi 5

6. 3 cosuri aferente cuptorului de Monoxid de carbon (CO) 100
tratament (polimerizare) si uscare | Oxizi de sulf (SOx) - 35
— linia cataforeza (CATA), exprimati in SO2
functional cu gaze naturale, cu H | Oxizi de azot (NOx) — 350
=10 msi D =0,25 m, fiecare. exprimati in NO2

Pulberi 5

7. 2 cosuri aferente cuptorului de Monoxid de carbon (CO) 100
uscare in conuri — linia de vopsire | Oxizi de sulf (SOx) — 35
TTS, functional cu gaze naturale, | exprimatiin SO2
cuH=11msiD=0,4m, fiecare. | Oxizi de azot (NOx) — 350

exprimati in NO2
Pulberi 5

8. 4 cosuri aferente cuptorului de Monoxid de carbon (CO) 100
coacere — linia de vopsire TTS Oxizi de sulf (SOx) — 35
functional cu gaze naturale, cu H | exprimati in SO2
=11 msiD=0,4m, fiecare. Oxizi de azot (NOx) — 350

exprimati in NO2
Pulberi 5

» Emisii rezultate din procesul tehnologic:

Nr. Denumire sursa de emisie Indicatori Valori Limita
crt. de Emisie
(mg/mc)
ar A
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[ Nr. Denumire sursa de emisie Indicatori Valori Limita W

crt. de Emisie
(mg/mc)
1. | 2 cosuri aferente instalatiei de
evacuare noxe - baile de degresare pulberi totale 50
— Linia CATA, cuH=11msiD=1 vapori KOH -
m, fiecare.
2. | 1 cos aferent instalatiei de evacuare
noxe — baile de degresare fosfatare pulberi totale 50
— Linia CATA,cuH=11msiD=0,8 vapori acid -
m, fiecare. fosforic
3. | 1 cos aferent instalatiei de evacuare
noxe — baia spalare 1, dupa pulberi totale 50
decapare - Linia CATA,cuH=11m vapori acid -
siD=0,8m. sulfuric
4. | 3 cosuri aferente instalatie de
exhaustare — linia cataforeza, cu pulberi totale 50

caracteristicile: H1 = H2 = H3 = 11 vapori KOH -
msiD1=05m,D2=0,8m, D3 =1 vapori acid -

m. fosforic

5. | 1 cos aferent liniei de pulverizare pulberi totale 50
electrostatica (TTS), cu H = 11 m si vapori acid -
D=0,8m. fosforic

6. | 1 cos aferent liniei de pulverizare pulberi totale 50
electrostatica (TTS), cu H = 11 m si vapori KOH -
D=0,8m.

7. | 1 cos aferent cabinei de vopsire pulberi totale 50

TTS,cuH=11msiD=0,4m.

NOTA:
a) Este interzisa evacuarea in atmosfera a urmatorilor poluanti: vapori KOH, vapori
acid fosforic, vapori acid sulfuric.
b) Operatorul are obligatia si ia toate masurile ca in 1 aceste conditii de functionare,
emisiile din instalatie sd nu genereze deteriorarea calititii aerului.

10.2. CALITATEA AERULUI

10.2.1. Activitatea desfisurati pe amplasament nu trebuie s3 conduca la o
deteriorare ‘a calititii aerului prin depasirea valorilor limiti stabilite prin Legea
104/2011 privind aerul inconjurator Ia indicatorii de calitate specifici activitatii si cele
stabilite prin STAS 12574/87, respectiv:

Indicator Perioada de Valoare Limita
mediere

SO, 1h 350 pg/mc
NO, si NO, 1h 200 pg/mc
Pulberi in suspensie 1z 50 pg/me
- PMjo

CO Val. max. zilnica a 10 mg/mc

mediilor pe 8 ore
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10.3 APA
10.3.1. Nici o emisie nu trebuie sd depdseasca valorile limitd de emisie stabilite in
prezenta autorizatie gi Tn autorizatia de gospodarire a apelor.

10.3.2. Valori limita pentru indicatorii de calitatea ai apelor uzate

» Limitele maxime admise ale indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere si
tehnologice, evacuate in colectorul orasenesc, stabilite de S.C. Servicii Edilitare pentru
Comunitate Mioveni S.R.L. prin Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare nr. 25/17.07.2013 + Anexe, in conformitate cu prevederile NTPA
002 aprobat prin H.G. nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si de
Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 120/04.06.2015, eliberata de A.B.A. Arges Vedea,
sunt:

Nr. Indicator U.M. Valoare Maxima Admisa
crt. Ape uzate Ape uzate
menajere tehnologice
1. | pH unitati pH 6,5 -8,5 6,5 -8,5
2. | Materii totale in suspensie mg/dm’ 350 -
3. | Consum biochimic de oxigen | mg O,/dm® - 300
la 5 zile (CBO5)
4. | Consum chimic de oxigen— | mg O,/dm® - 500
metoda cu dicromat de
potasiu CCOCr
5. | Fosfor total mg/dm® - 5
6. | Substante extractibile cu mg/dm” 30 -
solventi organici
7. | Azot amoniacal mg/dm?’ 30 -
8. | Fenoli mg/dm’ 30 -
9. | Crom hexavalent mg/dm”® - 0,2
10. | Detergenti sintetici mg/dm?® 25 -
biodegradabili
11. | Plumb mg/dm’® - 0,5
12. | Nichel mg/dm” . 1,0
13. | Cupru mg/dm® - 0,2
14. | Zinc mg/dm*® - 1,0
15. | Sulfati mg/dm® - 600

% Alti-indicatori de calitate nespecificati se vor incadra in limitele prevazute de
NTPA 002.

» Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate in Raul Targului, se vor incadra in
urmatoarele limite maxime admise (conform Auforizatiei de gospodarire a apelor nr.
120/04.06.2015, eliberata de A.B.A. Arges Vedea), respectiv:

Nr. Indicator U.m. Valoare

crt. maxima

admisa
1. Substante extractibile mg/dm”® 20
2. | ccocr mg/dm°® 125

3 Produs petrolier mg/dm?® 5 (fara irizatii
/:: \
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10.3.3 Concentratii maxime admise pentru apa subterana — 2 foraje de observatie,
unul amonte in coltul nordic al incintei si unul in aval pe latura sud-vestica a incintei.
Pentru aprecierea calitatii apei freatice, in vederea urmaririi evolutiei chimismului apei

din subteran, vor fi monitorizati, urmatorii indicatori de calitate: plumb, nichel, cupru,

zinc, crom.

Valorile concentratiilor nu_vor _depasi valorile de prag ale corpului_de apa

subterana ROAG 05, stabilite prin Ordinul nr. 621/2014. Anexa nr. 2.

10.4. SOL

10.4.1. Valorile concentratiilor agentilor poluanti specifici activitatii prezenti in solul
terenurilor  aferente societatii nu vor depasi pragul de alertd pentru terenuri de folosinta
mai putin sensibile prevazute de Ordinul nr. 756/1997.

10.4.2. Valori admise pentru sol

Valori normale Prag de alerta Praguri de interventie

Indicator mg/Kg substanta mg/Kg substanta mg/Kg substanta
uscata uscata uscata
Plumb 20 250 1000
Nichel 20 200 500
Crom 30 300 600
Cupru 20 250 500
Zinc 100 700 1500
Hidrocarburi din <100 1000 2000
petrol

Conform Ordinului MAPPM nr.756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din
concentratiile admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacuarile de ape uzate si
in aerul ambiental) pentru componentele mediului aer, apa, precum si a pragurilor de
alerta ale agentilor poluanti pentru factorul de mediu sol, titularul activitatii are obligatia
suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a
acestora.

10.5. ZGOMOT

10.5.1. Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot
echivalent-continuu de 65:dB(A), la valoarea curbei de zgomot CZ 60 dB, conform
STAS 10009/88- Acustica in constructii- Acustica urbana- limite admisibile ale niveltlui de -
zgomot.

10.5.2. In emisiile de zgomot provenite de la activitatile desfasurate pe amplasament nu
trebuie sa existe nici un element de zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici o
locatie sensibilad la zgomot.

10.5.3.Este interzisa folosirea oricarui tip de aparat de comunicare pe cale acustica
(sirene, alarme, difuzoare, etc.) care sa jeneze zonele invecinate, cu exceptia cazurilor
exceptionale de folosire a lor pentru prevenirea si/sau semnalarea incidentelor grave sau
accidentelor.

11. GESTIUNEA DESEURILOR
11.1. Deseuri produse
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Cod deseu :
Nr. ; Instalatia/ ; Starea Stocare
ort. :gsnfzgltg Denumire deseu suctl Cantitatea fizica temporara
1. 20 03 01 Deseuri municipale Intreaga 13 mcfluna solida Europubele
amestecate unitate
2. 12 01 01 Pilitura si span feros Spatiu 60 t/an solida Bena
productie metalica
3. 16 01 17 Metale feroase Spatiu 630 t/an solida Bena
productie metalica
1501 03 Ambalaje de lemn Spatiu de 15 t/an solida Bena
productie metalica
5. 1501 01 Ambalaje din hartie si Spatiu de 25 t/an solida Bena
carton productie metalica
6. 160118 Metale neferoase Spatiu de 1,2 t/an solida Containere
productie speciale
7. 15 01 02 Ambalaje din materiale Spatiu de 3tan solida Containere
plastice productie speciale
8. 08 01 13* Namoluri de la vopsele 0,2 t/an lichida Containere
si lacuri cu continut de Spati identificate
; G patiu
solventi organici sau ductie
alte substante produ
periculoase
9. 110114 Deseuri de degresare, 100 t/an lichida Containere
altele decat cele Instalatie identificate
specificate la cataforeza
1101 13*
10. 08 01 14 Namoluri de la vopsele 0,4 t/an lichida Containere
si lacuri, attlelle decat VOPSIRE TTS identificate
cele specificate la
0801 13*
11. 13 02 05* Uleiuri minerale Sk d6 1,5 t/an lichida Containere
neclorurate de motor de P . speciale de
T productie :
transmisie si ungere. plastic
12. 13 01 10* Uleiuri minerale Spati 1,5 tan solida Containere
hidraulice neclorurate. patiu speciale din
productie .
plastic
13. 15 02 02* Absorbanti, materiale 2 t/an solida Containere
filtrante (inclusiv filtre de identificate
ulei fara alta
specificatie), materiale ,
de lustruire, S%at"tj.
imbracaminte de procucte
protectie contaminata
cu substante
periculoase
14. 08 02 01 Deseuri de pulberi de Spatiu 10 t/an solida Containere
acoperire productie identificate
15. 12 01 09* Emulsii si solutii de Spati 2,4 tfan lichida Containere
ungere uzate fara g identificate
halogeni productie
16. 16 01 07~ Filtre de ulei Spatiu 0,5 t/an solida Containere
productie speciale
17. 08 01 12 Deseuri de vopsele si Spati 4 t/an lichida Containere
lacuri, altele decat cele patiu speciale
specificate la 08 01 11 productie
18. 08 01 11* Deseuri de vopsele si 4 tfan solida Containere
lacuri cu continut de . speciale
solventi organici sau ﬁﬁ)ac}::lctcilz
alte subsatante
periculoase. « uﬁl:g:\
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16 01 03 Anvelope uzate Spatiu de 0,5 t/an solida Containere
productie speciale

20. 1912 04 Materiale plastice si de Spatiu de 0,8 t/an solida Containere

cauciuc productie speciale

21. 15 01 10* Ambalaje care contin 6 t/an solida Containere

reziduuri sau sunt Spatiu de identificate
contaminate cu productie
substante periculoase.

22, 08 04 10 Deseuri de adezivi si Spatiu d 0,5 t/an solida Containere
cleiuri altele decat cele P %'u e identificate
specificate la 08 04 09* productie

lichida Vidanjare

23. 11 01 05* Acizi de decapare Cataforeza 6 t/an dire_ct din
baia de

decapare

24. 16 02 14 Echipamente casate, 1 t/an lichida Containere

altele decat cele Intreaga speciale
specificate de la intreprindere
1602091216 02 13

25, 13 01 05* Emulsii neclorurate Spatiu d 1,5 t/an lichida Containere
productie speciale

26. 13 05 06* Ulei de la separatoarele Separator 100 kg/an lichida Vidanjabil

ulei/apa hidrocarburi.

27. 13 05 02* Namoluri de la Decantor de 100 kg/an solida Vidanjabil
separatoarele ulei/apa nisip

28. 19 09 05 Rasini schimbatoare de . ; 0,2 t/an solida Containere

ioni saturate sau Demineralizare speciale
; ape
epuizate
29. 19 08 14 Namoluri provenite din 150 t /an solida Containere
alte procedee de speciale
epurare a apelor Statie tratare
reziduale industriale ape
decat cele specificate la
1908 13

30. 11 01 08* Namoluri cu continut de Instalatia de 10 t/an lichida Vidanjabil

fosfati cataforeza

11.2. Deseuri predate catre unitati autorizate in valorificarea / eliminarea lor

Cod deseu .
g: conf. HG Denumire deseu In::aclggal Cantitatea ?itzai?: Destinatie
’ 856/2002
12 01 01 Pilitura si span feros 60 t/an solida Firme specializate
1. Spatiu productie in val.ori.ficarea si
eliminarea
acestora.

2, 16 01 17 Metale feroase 630 t/an solida Firme specializate

Spatiu productie in va[oriﬁcarea si
eliminarea
acestora.

3. 150103 Ambalaje de lemn 15 t/an solida | Firme specializate
Spatiu de in valorificarea si
productie eliminarea

acestora.

4, 1501 01 Ambalaje din hartie si 25 t/an solida | Firme specializate

carton Spatiu de in valorificarea si
productie eliminarea
acestora.

5. 16 0118 Metale neferoase Spatiu de 1,2 tan solida Firme speciali

’
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productie

in valorificarea si

eliminarea
acestora.

6. 1501 02 Ambalaje din materiale 3 t/an solida | Firme specializate

plastice Spatiu de in valorificarea si
productie eliminarea
acestora.

7. 08 01 13* Namoluri de la vopsele 0,2 t/an lichida | Firme specializate
si lacuri cu continut de ; . in valorificarea si

.solventi organici sau alte Spatiu productie eliminarea
substante periculoase acestora.

8. 110114 Deseuri de degresare, 100 t/an lichida | Firme specializate

altele decat cele Instalatie in valorificarea si

specificate la cataforeza eliminarea

1101 13* acestora.
9. 08 0114 Namoluri de la vopsele 0,4 t/an lichida | Firme specializate
si lacuri, ait‘e_le decat VOPSIRE TTS in val_or!ﬁcarea si

cele specificate la eliminarea

080113* acestora.

10. 13 02 05* Uleiuri minerale 1,5 t/an lichida | Firme specializate
neclorurate de motor de Spatiu de in valorificarea si

transmisie si ungere. productie eliminarea
acestora.

11. 13 01 10* Uleiuri minerale 1,5 t/an solida | Firme specializate
hidraulice neclorurate. Spatiu productie in val_orificarea Si

eliminarea
acestora.

12. 15 02 02* Absorbanti, materiale 2 t/an solida | Firme specializate

filtrante (inclusiv filtre de in valorificarea si
ulei fara alta eliminarea
specificatie), materlale Spatiu productie acestora,
de lustruire,
fmbracaminte de
protectie contaminata cu
substante periculoase
13. 08 02 01 Deseuri de pulberi de 10 t/an solida | Firme specializate
acoperire . g in valorificarea si
Spatiu productie olimiiares
acestora.
14. 12 01 09 Emulsii si solutii de 2,4 t/an lichida Firme specializate
ungere uzate fara - : in valorificarea si
g halogeni Spatiu productie eliminarea
acestora.

15. 16 01 07* Filtre de ulei 0,5 t/an solida | Firme specializate

Spatiu productie in val_oriﬁcarea Si
eliminarea
acestora.

16. 08 0112 Deseuri de vopsele si 4 t/an lichida | Firme specializate
lacuri, altele decat cele ; ; in valorificarea si
specificate la 08 01 11 Spatiu productie eliminarea

acestora.

17. 08 01 11* Deseuri de vopsele si 4 t/an solida | Firme specializate

lacuri cu continut de Spatiu de in valorificarea si
solventi organici sau alte productie eliminarea
subsatante periculoase. acestora.

18. 16 01 03 Anvelope uzate 0,5 t/an solida Firme specializate
Spatiu de in valorificarea si
productie eliminarea

acestora.

19. 1912 04 Materiale plastice si de Spatiu de 0,8 tan solida Firme :

(_\\)\_Ul TH HEC .,
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cauciuc productie in valorificarea si
eliminarea
acestora.

20. 15 01 10* Ambalaje care contin 6 t/an solida Firme specializate

reziduuri sau sunt Spatiu de in valorificarea si
contaminate cu productie eliminarea
substante periculoase. acestora.

21. 080410 Deseuri de adezivi si 0,5 t/an solida Firme specializate
cleiuri altele decat cele Spatiu de in valorificarea si
specificate la 08 04 09* productie eliminarea

acestora.

22, lichida | Firme specializate

11 01 05* Acizi de decapare 6 t/an in valorificarea si
Cataforeza cliFfiiFianss
acestora.

23. 16 02 14 Echipamente casate, 1 t/an lichida | Firme specializate
altele decat cele Intreaga in valorificarea si
specificate de la intreprindere eliminarea

16 02091a 16 02 13 acestora.

24, 13 01 05* Emulsii neclorurate 1,5 t/an lichida | Firme specializate
Spatiu d in valorificarea si
productie eliminarea

acestora.

25. 13 05 06* Ulei de la separatoarele 100 kg/an | lichida | Firme specializate

uleifapa Separator in valorificarea si
hidrocarburi. eliminarea
acestora.

26. 13 05 02* Namoluri de la 100 kg/an | solida | Firme specializate
separatoarele ulei/apa Decantor de in valorificarea si

nisip eliminarea
acestora.

27. 19 09 05 Rasini schimbatoare de 0,2 t/an solida | Firme specializate
ioni saturate sau Demineralizare in valorificarea si

epuizate ape eliminarea
acestora.

28. 19 08 14 Namoluri provenite din 150 t /an solida | Firme specializate
alte procedee de in valorificarea si
epurare a apelor Statie tratare eliminarea

reziduale industriale ape acestora.
decat cele specificate la
1908 13
29. 11 01 08* Namoluri cu continut de 10 t/an lichida | Firme specializate
fosfati Instalatia de in valorificarea si
cataforeza eliminarea
acestora.

11.3. Operatorul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, in cazul in care
aceasta nu poate fi evitatd, valorificarea lor, iar in cazul de imposibilitate tehnica si
economic3, neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul
asupra mediului.
11.4. Deseurile vor fi transportate de pe amplasament la destinatie intr-o maniera care nu
va afecta negativ mediul si in acord cu legislatia nationala si europeana.
11.5. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara
amplasamentului fird a informa in prealabil autoritatea competentd pentru protectia
mediului si fara acordul scris al acesteia.
11.6. Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a
prevederilor Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. Deseurile vor fi colectare si
depozitate temporar pe tipuri si categorii, farad a se amesteca. lerarhia de?%@ﬁﬁ%‘?? &
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in functie de ordinea prioritatilor in cadrul legislatiei si al politicii in materie de prevenire a
generarii $i de gestionare a deseurilor, dupa cum urmeaza:

a) prevenirea;

b) pregatirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operatiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetica:

e) eliminarea.

11.7. Deseurile industriale recuperabile: hartie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate,
baterii - vor fi colectate separat si valorificate in conformitate cu legislatia in vigoare:

- HG. 166/2004 modificatd si completatd cu HG 989/2005 privind aprobarea
proiectului ,Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET
postconsum in vederea reciclarii’;

— HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificarile si completarile
ulterioare;

— HG. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, modificata
si completata prin HG 1872/2006 si HG 247/2011;

— HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

— HG. 1132/2008 privind regimul bateriilor i acumulatorilor si a deseurilor de baterii si
acumulatori cu modificarile si completarile ulterioare.

11.8. In conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii
mediului cu azbest, modificata cu H.G. 734/2006, incepand cu data de 1 ianuarie 2007 se
interzic toate activitatile de comercializare si de utilizare a azbestului si a produselor care
contin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 ,Produsele care contin azbest si
care au fost instalate sau se aflau in functiune nhainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi
utilizate pana la incheierea ciclului de viata al acestora.” Materialele de constructie cu
continut de azbest vor fi eliminate in conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind
stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la
depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.
11.9. Deseurile periculoase transportate in afara amplasamentului pentru recuperare sau
eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activitati cu
deseuri.

11.10. Operatorul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta
persoana sunt ambalate, identificate si inscriptionate in conformitate cu standardele
nationale, europene si cu oricare standarde in vigoare privind o astfel de inscriptionare.
Pana la colectare, recuperare sau eliminare, toate deseurile trebuie depozitate in zone
desemnate, protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu. Deseurile trebuie clar
identificate, inscriptionate si separate corespunzator.

11.11. Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va face astfel incat sa nu
se creeze stocuri, care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri.

11.12. Eliminarea sau recuperarea deseurilor trebuie sa se desfasoare asa cum s-a
precizat in Capitolul 11 al prezentei autorizatii si in conformitate cu legislatia nationala in
domeniu.

11.13. Prezenta autorizatie se va aplica activitatilior de management al deseurilor de la
punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.

11.14.Titularul de activitate este obligat sa colecteze uleiurile minerale pe categorii, in
recipiente metalice prevazute cu inchideri de siguranta si predate persoanelor juridice
autorizate sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare. Uleiurile minerale uzate, la
predare vor fi insotite de declaratia pe propria raspundere si se va pastra o proba
prelevata din fiecare transport. Depozitarea temporara a acestora se va face pe platforme
betonate, in spatii protejate de precipitatii (cu copertina, acoperis, etc.) cu respectarea

legislatiei. mm—
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11.15. Operatorii care produc deseuri periculoase trebuie sa asigure conditile necesare
pentru depozitarea separata a diferitelor categorii de deseuri periculoase, in functie de
proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot
fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu.

11.16.Conform H.G. nr. 235/2007 — privind gestionarea uleiurilor uzate, art. 4, se interzice
titularului de activitate urmatoarele:

» deversarea uleiurilor uzate in apele subterane si in sistemele de canalizare;

» evacuarea pe sol sau depozitarea in conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate,
precum si abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea si incinerarea
acestora;

» valorificarea si incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereaza poluare
peste valorile limita admise de legislatia in vigoare;

» amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevazute in anexa nr. 1 si/sau cu
alte tipuri de uleiuri continand bifenili policlorurati ori alti compusi similari si/sau cu
alte tipuri de substante si preparate chimice periculoase;

» amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3,
solventi, combustibil tip P si reziduuri petroliere si utilizarea acestui amestec drept
carburant;

» colectarea, stocarea si transportul uleiurilor uzate in comun cu alte tipuri de deseuri;

» gestionarea uleiurilor uzate de catre persoane neautorizate;,

> utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

11.17. Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor
uzate sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa
asigure conditiile de aplicare a acestora. Planurile de interventie pentru situatii accidentale
se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea
eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.

11.18. Operatorii care valorifica deseurile au urmatoarele obligatii:

> sa detina spatii special amenajate pentru depozitarea temporara a deseurilor;

» sa evite formarea de stocuri de deseuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de
produse rezultate in urma valorificarii, care ar putea genera fenomene de poluare a
mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati,

> sa foloseasca cele mai bune tehnologii disponibile si care nu implica costuri
excesive pentru valorificarea deseurilor;

> sa supuna eliminarii finale reziduurile rezultate din valorificarea deseurilor.

11.19. Procesele si metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie
sa nu puna in pericol sanatatea populatiei si a mediului, respectand in mod deosebit
urmatoarele:

> sa nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetatie;

» sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut;

> sa nu afecteze peisajul sau zonele protejate/zonele de interes special;

11.20.Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un registru complet pe probleme legate de
operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care
trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale Agentiei pentru
inspectie, care trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei.

11.21.0 copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la
Agentie ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament .

11.22. Stocarea tuturor produselor sau deseurilor solide sau lichide susceptibile sa
provoace poluarea mediului se va face pe suprafete impermeabile, mentinute in buna
stare si care garanteaza imposibilitatea infiltrarii poluantilor in sol.

11.23.Operatorul va lua toate masurile necesare in conceperea si exploatarea instalatiilor,
intervenind in procese, pentru a evita sau limita producerea deseurilor, pentw/@u‘aglg :
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buna lor gestionare si pentru a le elimina in conditii care sa nu aduca nici un prejidiciu
mediului.

11.24.Este interzisa incinerarea deseurilor in aer liber indiferent de natura lor, cu exceptia
deseurilor necontaminate utilizate drept combustibil, in timpul exercitilor de stingerea
incendiilor.

11.25. Producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa efectueze si
sa detind o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a
deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei, in scopul
determinarii posibilititilor de amestecare, a metodelor de tratare i eliminare a acestora.
11.26. Detinatorii/Producatorii de deseuri persoane juridice au obligatia sa desemneze o
persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea
obligatiilor prevaézute de Legea 211/2011 sau sa delege aceasta obligatie unei terte
persoane. Persoanele desemnate trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor,
inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

11.27. Persoana juridicad ce exercitd o activitate de natura comerciala sau industriala,
avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligatd sa intocmeasca $i sa
implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din
activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respecta
un anumit design al produselor, si sé@ adopte masuri de reducere a periculozitatii
deseurilor.

11.25.Societatea va incheia contracte cu firme autorizate in eliminarea / valorificarea
deseurilor, pentru preluarea deseurilor rezultate din desfasurarea activitatilor pe
amplasament.

12. INTERVENTIA RAPIDA, PREVENIREA $I MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE
URGENTA

Instalatia nu intrd sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizeazad substante chimice periculoase dar, prin cantitatile

prezente, nu intrd sub incidenta H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de

accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Denumire Localizare | Cantitate | Capacitate Stare Mod de Conditii
substanta totala maxima fizica stocare de
detinuta | de stocare stocare
BONDERITE C- | Decapare 32 kg 90 kg Lichida Bidon Vas
AD 52 plastic retentie
CATIONIC PASTE | Cataforeza 5000 kg 5000 kg Lichida Butoi Vas
CP471 A metalic retentie
ADDITIVE KATON | Cataforeza 50 kg 60 kg Lichida Bidon Vas
LXE BACTERICID plastic retentie
BONDERITE M- | Fosfatare/ 900 kg 1000 kg Lichida Bidon Vas
ZN 958 CF/17 Cataforeza plastic retentie
Acetilena Sudura 50 kg 5x10 kg Gaz Butelii Suport
betoa—==.
oLt APQ h
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Propan lichefiat C3 Stivuitor 400 kg 40x10 Gaz Butelii Rastel
Oxigen comprimat Sudura 257 kg 51,4x5 kg Gaz Butelii Suport
beton
Oxigen lichefiat Laser 1710 kg 4910 kg Gaz Rezervor Suport
beton

12.2. Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta

12.2.1. Operatorul detine un Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de
urgentd, plan care trateaza pericolele de pe amplasament, in special in legatura cu
prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care coniine cel putin:

- Planul retelelor de alimentare cu apa si punctele de racord la aceste retele.

- Planul retelelor de canalizare.

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalatiei.

- Evaluarea riscurilor, accidentelor si consecintelor posibile.

- Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente §i consecintele lor.

- Amplasarea si caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate in situaii de urgenta.
12.2.2. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa includa
prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute in urma oricarei situatii de
urgenta.

12.2.3. Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa fie
revizuit anual si actualizat dupd cum este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe
amplasament in orice moment pentru inspectie de cétre personalul cu drept de control al
autoritatilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie sa detind mijloacele materiale necesare in caz de poluari
accidentale si si actioneze in conformitate cu prevederile planului mai sus mentionat.

12.3. Program de revizii si reparatii a utilajelor si instalatiilor din dotare
12.3.1. Operatorul trebuie s& intocmeasca si sa implementeze un Program anual de revizii
si reparatii pentru utilajele si instalatiile din dotarea societatii, contribuind in acest fel la
reducerea riscului aparitiei unor situatii neprevazute, cu consecinte grave asupra mediului
inconjurator.
12.3.2. Planul de intretinere si reparatii trebuie sa cuprinda toate utilitatile de care dispune
amplasamentul (depozitele pentru materii prime si auxiliare, instalatii de alimentare cu apa
si combustibil, cladiri, instalatii de ventilatie, incalzire si iluminat, depozite de deseuri, etc.)
12.3.3. Periodicitatea operatiilor de intretinere si reparatii trebuie sa corespunda cu
prescriptiile furnizorului de echipamente.
12.3.4. Activitatile prevazute in Planul de intetinere si reparatii va fi consemnat intr-un
registru. Acesta va cuprinde minim urmatoarele date:

- obiectivul supus reparatiei sau verificarii;

- data efectuarii interventiei;

- felul interventiei (planificata sau neplanificata);

- tipul operatiei executate;

- responsabilul executiei lucrarii;

- fonduri repartizate reparatiilor sau interventiilor.

12.4. Paza Amplasamentului instalatiei:
12.4.1.Amplasamentul instalatiei va fi pazit in permanenta.
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12.4.2.Amplasamentul instalatiei va fi protejat impotriva accesului persoanelor
neautorizate.

12.5. Circulatia in interiorul obiectivului industrial:

12.5.1.Se vor lua masuri pentru a evita lovirea sau deteriorarea instalatiilor, unitatilor de
stocare sau anexele lor de catre vehicule sau alte masini, in special prin limitarea vitezei
de deplasare a vehiculelor in interiorul obiectivului.

12.5.2.Caile de circulatie si acces trebuie sa fie bine delimitate, curatate in permanenta si
eliberate de orice obiect care ar putea impiedica circulatia. Aceste zone de circulatie
trebuie sa fie amenajate astfel incat masinile de pompieri sa poata interveni fara
dificultate.

12.6. Exploatarea instalatiilor

12.6.1.0peratorul va avea o situatie actualizata zilnic care sa indice natura si cantitatea
maxima a produselor periculoase pe care le detine, cu un plan general de stocare anexat.
Acesta situatie va fi pusa la dispozitia autoritatii pentru protectia mediului si inspectoratului
pentru situatii de urgenta.

12.6.2.0peratorul va detine documente care sa-i permita sa cunoasca natura si riscurile
substantelor periculoase existente in instalatii, in special fisele de securitate ale acestor
substante.

12.6.3.Containerele, rezervoarele si celelalte ambalaje vor avea inscriptionate cu
caractere lizibile numele produselor si simbolurile de pericol, conform reglementarilor
referitoare la etichetarea substantelor si compusilor chimici periculosi.

12.7. Rezerve de siguranta

12.7.1.Operatorul va avea disponibil un stoc de produse sau materiale consumabile
folosite in mod curent sau ocazional pentru a asigura protectia mediului (materiale
absorbante, reactivi de neutralizare).

12.8.Riscurile de incendiu, explozie si intoxicare

12.8.1.0peratorul trebuie sa asigure permanent intretinerea dispozitivelor de reglare,
control, semnalizare si siguranta.

12.8.2.Operatorul trebuie sa mentina starea de operare si intretinerea periodica a cuvelor
de retentie si a instalatiilor aferente acestora.

12.8.3.Operatorul trebuie sa initieze un program de verificare a tuturor rezervoarelor si
conductelor subterane, pentru a asigura faptul ca toate structurile sunt verificate. Un raport
privind aceste verificari trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

12.9. Lucrari

12.9.1.Orice lucrari sau interventii sunt precedate, chiar inainte de incepere, de o inspectie
la fata locului pentru a verifica daca masurile stabilite sunt respectate.

12.9.2.La sfarsitul lucrarilor, se va face receptia acestora pentru a verifica daca s-au
executat corect, pentru evacuarea materialelor de santier - se verifica amplasamentul
corect al instalatiilor si se certifica acest lucru.

12.9.3.Anumite interventii stabilite, de intretinere curenta si realizate de personalul propriu
pot fi stabilite intr-o procedura simplificata.

12.9.4.0rice agent din afara unitatii poate efectua lucrari numai dupa obtinerea autorizatiei
din partea unitatii. Autorizatia va cuprinde criterile de acceptare, de revocare si de
controale realizate de unitate.

12.9.5.0rice interventie prin punct cald asupra conductelor care contin materiale
combustibile poate fi efectuata numai dupa golirea completa a conductei respegti ’GTEE“\
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12.9.6.La sfarsitul lucrarilor se face verificarea etanseitatii perfecte a conductelor. Aceasta
verificare se face pe baza unei proceduri scrise. Verificarile si rezultatele acestora sunt
consemnate in scris.

12.9.7.Sudorii vor detine o atestare scrisa asupra aptitudinii profesionale specifica
lucrarilor de sudura pe care le-au efectuat.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. Prevederi generale privind monitorizarea

13.1.1. Operatorul are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti conform
prezentei autorizatii integrate de mediu s$i sa raporteze datele de monitorizare catre
autoritatea competenta de protectie a mediului.

13.1.2. Monitorizarea fiecarei emisii trebuie realizatd asa cum s-a precizat in prezenta
autorizatie, respectand conditiile generale prevazute de standardele specifice.

13.1.3. Prelevarea si analiza probelor pentru monitorizarea factorilor de mediu se va
realiza prin laborator propriu sau de catre laboratoare acreditate, prin metode de analiza
conform standardelor de metoda.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat
monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

13.1.5. Operatorul trebuie sa inregistreze intr-un registrul special punctele de prelevare a
probelor, analizele, masuratorile, metodele de determinare, conditile de prelevare,
conditiile atmosferice in care se face prelevarea, rezultatul masuratorilor si date privind
eroarea de masurare $i incertitudinea masuratorilor.

13.1.6. Operatorul are obligatia sa inregistreze si sa arhiveze buletinele de analiza emise de
terti.

13.1.5. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel incit valorile determinate sa poata fi
comparate cu valorile limita impuse prin prezenta autorizatie.

13.1.7. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata
pentru a permite ACPM sa verifice conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si
valorile limita de emisie stabilite.

13.1.8. Operatorul trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la toate puncte de
prelevare si monitorizare.

13.1.9. Operatorul va asigura si monitorizarea tehnologica/monitorizarea variabilelor de
proces, in conformitate cu specificul activitatii.

13.1.10. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii $i analizelor, asa cum sunt
prevazute in prezenta autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al autoritatii
competente pentru protectia mediului.

13.2. Monitorizarea emisiilor in aer

Monitorizarea emisiilor gazoase se va face in conformitate cu prevederile SR EN-
15259/2008-Calitatea aerului, masurarea emisiilor surselor fixe, cerinte referitoare la
sectiuni si amplasamente de masurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de
masurare.

13.2.1. Emisii din surse dirijate
Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calitatii mediului se va realiza conform
tabelului de mai jos:

Nr. | Punctul de monitorizare Indicatori Frecventa | Metoda de analiza
crt.
7 cosuri aferente celor 7 Monoxid de carbon Metode de analiza
arzatoare monobloc de tip (CO) Semestrial corespunzataare=-=|
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1. | CUENOD NC21 GX107T1, Oxizi de sulf (SOx) — standardelor in vigoare
functionale cu combustibil exprimati in SO2
gazos (gaze naturale) Oxizi de azot (NOx) —
cu Pt =210 kW fiecare, cu H = exprimati in NO2
11 m si D = 0,25 m fiecare. Pulberi

2. | Cos comun aferent celor 2 Monoxid de carbon Metode de analiza
centrale termice tip FERROLI (CO) Semestrial corespunzatoare
Pegasus F3N S2, functionale cu | Oxizi de sulf (SOx) — standardelor in vigoare
combustibil gazos (gaze exprimati in SO2
naturale), cu Pt = 2x136 kW, cu | Oxizi de azot (NOx) —

H =6 msiD = 0,4 m fiecare. exprimati in NO2
Pulberi

3. | 2 cosuri aferente celor 2 Monoxid de carbon Metode de analiza
aeroterme tip ADRIAN AX 75, (CO) Semestrial corespunzatoare
functionale cu combustibil Oxizi de sulf (SOx) - standardelor in vigoare
gazos (gaze naturale) exprimati in SO2
cuPt=2x75kW, cuH =4 msi | Oxizi de azot (NOx) —

D = 0,12 m fiecare. exprimati in NO2
Pulberi

4. | 2 cosuri aferente celor 2 Monoxid de carbon Metode de analiza
centrale termice, 1 cazan (CO) Semestrial corespunzatoare
BLOWTHERM cu Pt =1 240 Oxizi de sulf (SOx) — standardelor in vigoare
kW si1 cazan tip BLOWTHERM | exprimatiin SO2
cu Pt=1890 kW, Oxizi de azot (NOx) —
functionale cu combustibil exprimati in NO2
gazos (gaze naturale), cu H = Pulberi
11 msi D =0,4 m, fiecare.

5. | 1 cos aferent arzator ELCO, Monoxid de carbon Metode de analiza
model VG2 .160D d3/4"KL, (CO) Semestrial corespunzétoare
functional cu combustibil gazos | Oxizi de sulf (SOx) — standardelor in vigoare
(gaze naturale), cuH=2msiD | exprimatiin SO2
=0,25m, cu Pt =160 kW. Oxizi de azot (NOx) —

exprimati in NO2
Pulberi

6. | 3 cosuri aferente cuptorului de Monoxid de carbon Semestrial Metode de analiza
tratament (polimerizare) si (CO) corespunzatoare
uscare - linia cataforeza Oxizi de sulf (SOx) — standardelor Tn vigoare
(CATA), functional cu gaze exprimati in SO2
naturale, cuH=10msiD = Oxizi de azot (NOx) —

0,25 m, fiecare. exprimati in NO2
Pulberi

7. | 2 cosuri aferente cuptorului de Monoxid de carbon Metode de analiza
uscare in conuri — linia de (CO) Semestrial corespunzatoare
vopsire TTS, functional cu gaze | Oxizi de sulf (SOx) — standardelor Tn vigoare
naturale, cuH=11msiD=0,4 | exprimatiin SO2
m, fiecare. Oxizi de azot (NOx) —

exprimati in NO2
Pulberi

8. | 4 cosuri aferente cuptorului de Monoxid de carbon Semestrial Metode de analiza
coacere — linia de vopsire TTS | (CO) corespunzatoare
functional cu gaze naturale, cu | Oxizi de sulf (SOx) — standardelor in vigoare
H=11msi D =0,4 m, fiecare. exprimati in SO2

Oxizi de azot (NOx) —
exprimati in NO2
Pulberi

9. | 2 cosuri aferente instalatiei de Metode de analiza
evacuare noxe - baile de Pulberi totale Trimestrial corespunzatoare
degresare — Linia CATA, cu H = | Vapori KOH standardelor in vigoare
11 msi D =1 m, fiecare.

10. | 1 cos aferent instalatiei de Metode de analiza
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evacuare noxe — baile de Pulberi totale Trimestrial corespunzatoare
degresare fosfatare — Linia Vapori acid fosforic standardelor in vigoare
CATA,cuH=11msiD=08

m, fiecare.

11. | 1 cos aferent instalatiei de Metode de analiza
evacuare noxe — baia spalare 1, | Pulberi totale Trimestrial corespunzatoare
dupa decapare — Linia CATA, Vapori acid sulfuric standardelor in vigoare
cuH=11msiD=0,8m.

12. | 3 cosuri aferente instalatie de Metode de analiza
exhaustare — linia cataforeza, Pulberi totale Trimestrial corespunzatoare
cu caracteristicile: H1 = H2 = Vapori KOH standardelor in vigoare
H3=11msiD1=0,5m,D2= | Vapori acid fosforic
0,8m,D3=1m.

13. | 1 cos aferent liniei de pulberi totale Metode de analiza
pulverizare electrostatica vapori acid fosforic Trimestrial corespunzatoare
(TTS),cuH=11msiD=0,8 standardelor in vigoare
m.

14. | 1 cos aferent liniei de pulberi totale Metode de analiza
pulverizare electrostatica vapori KOH Trimestrial corespunzatoare
(TTS),cuH=11msiD=0,8 standardelor in vigoare
m.

15. | 1 cos aferent cabinei de vopsire Metode de analiza
TTS,cuH=11msiD=0,4m. | Pulberitotale Trimestrial corespunzatoare

standardelor in vigoare

13.2.1.1. La efectuarea masuratorilor pentru emisiile efluentilor gazosi se vor determina si
debitele masice, continutul in umiditate, viteza si temperatura gazelor.

13.2.1.2. Monitorizarea emisiilor se va efectua in conditi de functionare normala a
instalatiilor, in faza tehnologica in care emisia poluantului masurat este maxima.
13.2.1.3.Pentru determinarile de emisii gazoase, in toate cazurile rezultatele masuratorilor
vor fi recalculate pentru conditii standard, 293K si 101,3 kPa.

13.2.2. Monitorizarea calitatii aerului
13.2.2.1 Operatorul va masura, prin metode standardizate, nivelul poluantilor in aer
conform conditiilor stabilite in tabelul de mai jos:

Punct de prelevare Parametru Frecyen!;a de Matoda de
monitorizare masurare
SO, Metode de
NO; si NO, analiza
I, — limita estica = . . e
s limita:sud'= estica Pulberi in suspensie — PMqq Semestrial e §tan_dardelor
in vigoare
CcoO

13.2.2.2.Conditii de realizare a monitorizarii:

» realizarea a trei masuratori, in zile diferite;

» prelevarea probelor se va realiza pe dlrec;ia predominanta a vantului, in conditii de
activitate normala pe amplasament;

» se vor evita masuratorile in conditii meteorologice extreme.

13.3. Monitorizarea emisiilor in apa
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13.3.1. Monitorizarea apei

Monitorizarea emisiilor in apa se va efectua conform prevederilor tabelului urmator:

Punctul de | Categoria Poluanti analizati Frecventa de Metoda de
prelevare a apei prelevare analiza
probei probe si
analiza
poluanti
R2 - racord Ape uzate pH
evacuare tehnologice Consum biochimic de
ape uzate epurate in oxigen la 5 zile (CBO5)
tehnologice statia de Consum chimic de oxigen Metode de
epurare si — metoda cu dicromat de analiza
evacuate in potasiu CCOCr Lunar corespunzatoare
colectorul Fosfor total (P ) standardelor in
orasenesc Sulfati (S04 %) vigoare
Crom hexavalent
Plumb
Cupru
Nichel
Zinc
R1, R3 - Ape uzate pH
racorduri menajere, | Materii totale in suspensie Metode de
evacuare evacuate Substante extractibile cu Lunar analiza
ape uzate direct in solventi organici corespunzatoare
menajere colectorul Fenoli standardelor n
orasenesc Detergenti biodegradabili vigoare
Azot amoniacal (NH4")
V —vas de | Ape pluviale Substante extractibile Metode de
retentie cu Consum chimic de oxigen Anual analiza
capacitatea — metoda cu dicromat de corespunzatoare
de 200 mc potasiu CCOCr standardelor in
Produs petrolier vigoare

13.3.2.Se va realiza analiza calitativa a apelor uzate menajere, tehnologice si a apelor
pluviale, cu laboratoare de specialitate, pentru poluantii si parametrii mentionati in
Autorizatia de Gospodarire a Apelor.
13.3.3.Controlul debitelor si ale nivelelor de incarcare cu indicatori de poluare se
realizeaza conform prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor.
13.3.4.0peratorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza
emisiile de poluanti in apa.
13.3.5.Titularul activitatii are obligatia sa detina planul de amplasament in care sunt
prevazute toate constructiile si conductele subterane.
13.3.6.0peratorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia
mediului cu privire la orice modificare a sistemului actual de evacuare a apelor de pe
amplasament.
13.3.7.Titularul activitatii are obligatia sa respecte prevederile autorizatiei de gospodarire a
apelor si sa instiinteze in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului in cazul
revizuirii acesteia.
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13.3.8.Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate in receptori naturali.

13.4. Monitorizarea panzei freatice

Loc de prelevare 'n(::ﬁtt:t:de Frecventa Metoda de analiza
F1 - foraj de Plumb Anual
alimentare cu apa
situat in amonte, in | Njichel Anual
9°|’.(UI r_uordlc N Anual Metode de analiza
incintel Cupru e corespunzatoare
F2 - foraj de pUNzaos

. y standardelor in vigoare
alimentare cuapa | ;. Anual
situat in aval, pe
latura sud-vestica a Crom Anual
incintei

13.4.1. Se va realiza analiza calitativa a apei subterane, printr-un laborator acreditat,
pentru urmarirea evolutiei chimismului acesteia.

13.5. Monitorizarea solului

Loc de prelevare | Indicator de calitate | Frecventd | Metoda de analiza

S1 — zona sudic- Plumb Metode de analiza

vestica a Nichel corespunzatoare
. Crom Anual standardelor in

amplasamentului Gupru !

S2 -zonanordicaa ;- vigoare

amplasamentului

Hidrocarburi din petrol

13.5.1.Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel
incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.

13.5.2.Se vor evita deversarile accidentale de produse care pot polua solul si implicit apa.
In caz contrar, se impune eliminarea efectelor deversarilor accidentale, prin indepartarea
urmarilor acestora si restabilirea conditiilor anterioare producerii deversarilor.

13.5.3.Se vor curata si se vor stropi caile de acces ori de cate ori este nevoie pentru
reducerea emisiilor datorate circulatiei autovehiculelor. Emisiile accidentale de praf pe
platforme se vor curata dupa caz manual sau prin aspirare in regim mobil sau stationar.

13.6. Monitorizare tehnologica

13.6.1 Operatorul are obligatia s& monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului
tehnologic si sa mentina inregistrari corespunzatoare.

13.6.2. Monitoringul tehnologic este o actiune distincta si are ca scop verificarea periodica
a starii si functionarii instalatiilor din cadrul societatii analizate.

13.7. Monitorizarea deseurilor

13.7.1. Deseuri tehnologice mgj‘:\
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13.7.1.1 Monitorizarea deseurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deseuri generate in
conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor $i pentru
aprobarea listei ce cuprinde deseuri, inclusiv deseurile periculoase, modificata prin HG
210/2007.
13.7.1.2. Operatorul are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme
legate de operatiunile si practicile de management a desgeurilor de pe amplasament, care
trebuie pus la dispozitia persoanelor autorizate ale autoritatii competente pentru protectia
mediului si ale autoritatii cu atributii de control. Acest registru trebuie sa contina minimum
detalii cu privire la:
» cantitatile si codurile deseurilor,
» numele transportatorului deseurilor si detalile de atestare si de autorizare ale
acestuia;
» confirmarea scrisd privind acceptarea s$i eliminarea/recuperarea oricaror
transporturi de deseuri periculoase in afara amplasamentului;
» detalii privind expeditiile respinse;
» detalii privind orice amestecare a deseurilor.
Aceste date trebuie raportate A.P.M. Arges, ca parte a RAM.

13.7.1.3. Producatorii de deseuri, detinatorii de deseuri sunt obligati sa asigure evidenta
gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in
anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare, si sa o
transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului.

13.7.1.4. Producatorii si definatorii de deseuri persoane juridice trebuie sa pastreze
buletinele de analizd care caracterizeaza deseurile periculoase generate din propria
activitate si sa le transmita, la cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului.
13.7.1.5. Producatorii de deseuri periculoase sunt obligati sé {ind o evidenta cronologica a
cantitatii, naturii, originii $i, dupa caz, a destinatiei, a frecventei, a mijlocului de transport, a
metodei de tratare, precum si a operatiunilor prevazute in anexele nr. 2 si 3 din Legea
211/2011 si sa o puna la dispozitia autoritatilor competente, la cererea acestora.

13.7.1.6. Operatorii economici sunt obligati sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel
putin 3 ani.

13.7.1.7. Evidenta formularelor de aprobare a transportului deseurilor periculoase (Anexa
1) si a formularelor de expeditie/transport deseuri periculoase (Anexa 2). Formularele se
pastreaza si se prezinta la solicitarea organelor abilitate conform legii sa efectueze
controlul asupra gestionarii deseurilor periculoase.

13.7.1.8. Titularul de activitate are obligatia sa pastreze evidenta privind uleiul proaspat
consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si inreqgistrarea stocarii
si predarii uleiurilor uzate, potrivit prevederilor HG 235/2007.

13.8. Ambalaje si deseuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va realiza in conformitate cu
prevederile HG nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.
Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, catre autoritatile
competente pentru protectia mediului se va realiza in conformitate cu OM nr. 794/2012
privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje si deseuri de ambalaje.

13.9. Monitorizare zgomot
Se va realiza anual, printr-un set de masuratori in urmatoarele puncte de monitorizare:
L1 — limita de sud a amplasamentului
L2 - limita estica a amplasamentului
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13.10. Monitorizare mirosuri

13.10.1.Conform Standardului National nr. 12 574/87 — Conditii de calitate pentru aerul din
zonele protejate, emisiile de substante puternic mirositoare nu trebuie sa creeze in zona
de impact, miros dezagreabil si persistent, sesizabil olfactiv.

13.10.2.Titularul activitatii se va asigura ca toate operatile de pe amplasament sa fie
realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a
calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

13.10.3.Titularul activitatii isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagrabile
persistente, sesizabile olfactive tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu — se
planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor
(inversiuni termice, timp innorat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

13.11. Monitorizare substante si preparate chimice periculoase
13.11.1. Operatorul va realiza monitorizarea substantelor periculoase pe cantitati si tipuri de

substante folosite.

13.12. Monitorizarea post — inchidere
13.12.1. In cazul incetarii definitive a activitatii vor fi realizate si urmarite actiunile conform planului
de inchidere.

» golirea bazinelor si conductelor, spalarea lor;

» demolarea constructiilor, colectarea separata a deseurilor din constructii,
valorificarea lor sau depozitarea pe o halda ecologica, functie de categoria
deseului;

» refacerea, dupa caz, a analizelor din Raportul de amplasament in vederea stabilirii
conditiilor amplasamentului la incetarea activitatii.

14. RAPORTARI CATRE AUTORITATEA COMPETENTA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI $I PERIODICITATEA ACESTORA

14.1. Date generale
14.1.1. Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie sa asigure
inregistrarea tuturor datelor specifice necesare raportarii rezultatului monitorizarii. Registrele
trebuie pastrate pe amplasament pe durata valabilitatii autorizatiei integrate de mediu si
trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al
autoritatilor de specialitate, in orice moment.

14.1.2. Operatorul, prin persoana imputernicita cu atributii in domeniul protectiei mediului,
va transmite APM Arges raportarile solicitate la datele stabilite.

14.1.3. Operatorul trebuie sa inregistreze toate accidentele/incidentele care afecteaza
exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu. Aceasta inregistrare
trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea i impactul incidentului, precum si
circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate
masurile corective luate asupra mediului si evitarea reaparitiei incidentului. Dupa
notificarea accidentului, operatorul trebuie sa depuna la sediile: APM Arges si GNM —
Comisariatul judetean Arges, raportul privind incidentul.

14.1.4. Operatorul trebuie sa inregistreze toate reclamatile de mediu legate de
exploatarea instalatiei. Fiecare astfel de inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si
ora reclamatiei, numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei, masura
luata in cazul fiecarei reclamatii. Operatorul trebuie sa depuna un raport la agentie in luna
urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un
rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie inclus in RAM.
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14.2. Raportarea datelor de monitorizare
14.2.1. Operatorul va raporta anual datelele de monitorizare in conformitate cu
planul de monitorizare stabilit la cap.13 la APM Arges.
14.2.2. Raportarea va cuprinde cel putin urmatoarele:
» date privind operatorul: nume, sediu;
> date privind instalatia la care se efectueazd monitorizarea (pentru fiecare instalatie
monitorizata):
¢ numele instalatiei;
locatia instalatiei;
sursa de emisie;
conditii de operare a instalatiei in timpul efectuarii masuratori;
instalatii de retinere a poluantilor (daca existd) si starea acestora in momentul
masuratorii;
» pentru fiecare poluant monitorizat:
tipul poluantului;
felul masuratorii: continuu, momentan;
cine a efectuat prelevare si masurarea;
metoda de masurare utilizata - descriere conceptuala;
conditii de prelevare: locul prelevarii, conditii meteorologice; metoda de prelevare;
etc.
e aparatura de masurare utilizata (cu referire la avizarea metrologica);
e rezultatul masuratorii: valori masurate, comparatie cu CMA si VLE conform cap. 10.
14.2.3. Datele de raportare cuprinse la punctul 14.2.2 vor fi solicitate de operator tertilor cu
care se contracteaza monitorizarea.

14.3. Contributia la registrul european al poluantilor emisi si transferati (PRTR)
14.3.1. Operatorul are obligatia de a raporta la APM Arges, conform Regulamentului (CE)
nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea
Registrului European al Poluantilor Emigi si Transferafi si modificarea Directivelor
Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE adoptat prin HG 140/2008, cantitatile anuale,
impreuna cu precizarea ca informatia se bazeaza pe masuratori, calcule sau estimari a
urmatoarelor. a) emisiile in aer, apa sau sol, a oricarui poluant specificat in Anexa Il
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 pentru care valoarea de prag corespunzatoare din Anexa |l este depasita; b)
transferurile Tn afara amplasamentului de deseuri periculoase care depasesc 2 tone/an
sau de deseuri nepericuloase care depasesc 2000 tone/an, pentru orice operatie de
valorificare 'sau eliminare, cu exceptia celor mentionate in Registru poluantilor si pentru
transferurile transfrontiera de deseuri periculoase.

14.3.2. Operatorul trebuie sa colecteze informatiile necesare cu o frecventa adecvata
pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul
cerintelor de raportare in conformitate cu prevederile paragrafului 1.

14.3.3. La pregatirea raportului, operatorul trebuie sa utilizeze cele mai bune informatii
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de
masad, monitorizarea indirectd sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte
metode in conformitate cu Art. 9 (1) din Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 18.01.2006 si in concordantad cu metodologiile
internationale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.4. Operatorul trebuie sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis

autoritatii de mediu.
RSN
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14.3.5. Operatorul trebuie sa pastreze si sa puna la dispozitia autoritétilor competente ale
Statelor Membre inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o
perioada de 5 ani incepand cu sfarsitul anului de raportare in cauza. Aceste inregistrari
trebuie de asemenea sa descrie metodologia utilizata pentru colectarea datelor.

14.4. Raportul anual de mediu
14.4.1. Raportului de mediu (RAM) va cuprinde date privind:

e activitatea de productie in anul incheiat: productia obtinutda, modul de utilizare a
materiilor prime, a materiilor auxiliare si a utilitatilor (consumuri specifice, eficienta
energetica);

e sistemul de management de mediu si modul de implementare a politicii de
prevenire a accidentelor generate de substantele periculoase;

e impactul activitatii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului,

panzei freatice, nivelul zgomotului (date de monitorizare sau estimate);
date de monitorizare a emisiilor pe factori de mediu;

raportarea PRTR,;

plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

sesizari si reclamatii din partea publicului $i modul de rezolvare a acestora.
gestiunea deseurilor $si ambalajelor;

intrarile de substante si preparate chimice periculoase.

14.4.2. Raportului de mediu va fi transmis la APM Arges.

14.5. Alte raportari

Operatorul va transmite la APM Arges, conform solicitarii autoritatii de mediu si in cadrul
RAM:

¢ inventarul emisiilor de poluanti atmosferici, conform Chestionarului-Declaratie;

e gestiunea deseurilor si ambalajelor.

14.6. Mod de raportare

Nr. Raport Frecventa Termen limita al
crt. raportarii raportarii
AER
1. Nivelul de emisii pentru fiecare - Trimestrial — - 10 ale lunii urmatoare
poluant pentru sursele trimestrului incheiat
cu monitorizare e
trimestriala - 10 ale lunii urmatoare
- Semestrial — semestrului incheiat
pentru sursele
cu monitorizare
semestriala
2. Cantitatea anuala a emisiilor Anual Conform termenului
conform chestionarelor solicitate de din chestionarul
APM Arges transmis de A.P.M.
Arges
3. Poluantii care intra sub incidenta in | Anual 30 aprilie anul in curs
H.G. nr. 140/2008 — privind stabilirea pentru anul precedent
unor masuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului (CE) al
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Parlamentului European si al
Consiliului nr. 166/2006 — privind
infiintarea Registrului European al
Poluantilor Emisi si Transferati si
modificarea directivelor Consiliului
91/689/CEE si 96/61/CE.
APA UZATA
a) Valoarea concentratiei - Lunar - 10 ale lunii urmatoare
indicatorilor de calitate ai apei uzate
tehnologice si menajere deversate in
reteaua de canalizare oraseneasca. - 10 ale lunii urmatoare
b) Valoarea concentratiei - Anual anului incheiat
indicatorilor de calitate ai apei
pluviale.
Poluantii care intra sub incidenta in | Anual 30 aprilie anul in curs
H.G. nr. 140/2008 — privind stabilirea pentru anul precedent
unor masuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului (CE) al
Parlamentului European si al
Consiliului nr. 166/2006 — privind
infiintarea Registrului European al
Poluantilor Emisi si Transferati si
modificarea directivelor Consiliului
91/689/CEE si 96/61/CE.
SOL
Valoarea concentratiei poluantilor | Anual La solicitarea
monitorizati autoritatii de mediu
APA SUBTERANA
Calitatea apei prelevata din cele Anual 30 aprilie anul in curs
doua foraje de monitorizare pentru anul precedent
existente pe amplasamentul S.C.
PIROUX INDUSTRIE ROMANIA
SRL.
DESEURI
Situatia lunara a gestiunii deseurilor. | Lunar Conform termenului
din chestionarul
\F transmis de A.P.M.
Arges
Situatia gestiunii deseurilor, conform | Anual La solicitarea
chestionarelor statistice anuale. autoritatii de mediu
Raportarea situatiei gestiunii Anual Pana la 28 februarie
ambalajelor si a deseurilor de anul in curs pentru
ambalaje, conform H.G. nr. anul precedent
621/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare si Ordinul nr.
794/2012 privind procedura de
raportare a datelor referitoare la
ambalaje si deseuri de ambalaje.
Evidenta gestiunii uleiurilor uzate Semestrial 10 ale lunii urmatoare
semestrului incheiat
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ALTE RAPORTARI

1. Copie dupa Ordinul de plata prin - La solicitarea

care s-a virat la Fondul de mediu autoritatii de mediu
suma baneasca aferenta activitatii
cu precizarea pe OP a activitatii

desfasurate

2. Poluari accidentale odata cu Imediat de la Imediat de la
producerea lor producerea producerea acestora

acestora

3. Raport anual de mediu privind Anual Martie anul urmator
starea factorilor de mediu pe raportarii
amplasament

4. Declaratia anuala privind informatiile | Anual Pana la data de 15
prevazute la art. 17 din februarie.

Regulamentul nr. 1277/2005
(conform O.U.G. nr. 121/2006), la
Agentia Nationala Antidrog.

15. OBLIGATIILE OPERATORULUI
15.1. Obligatile de baza ale operatorului privind exploatarea instalatiei, conform Legii
278/2013 privind emisiile industriale, sunt urmatoarele:

e |uarea tuturor masurilor de prevenire eficientd a poluarii in special prin recurgerea
la cele mai bune tehnici disponibile;

¢ |uarea masurilor care sa asigure ca nicio poluare importanté nu va fi cauzata;

e evitarea producerii de deseuri i, in cazul in care aceasta nu poate fi evitata,
valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economicéa, luarea masurilor
pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitdndu-se sau reducandu-se impactul
asupra mediului;

o utilizarea eficienta a energiei;

 luarea masurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor
acestora;

» luarea masurilor necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea
oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate
intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

15.2. Orice modificare fatd de datele inscrise In documentatia depusd de operator la
solicitarea actualizarii autorizatiei integrate trebuie notificatd autoritdtii competente de
protectia mediului, in scris, imediat ce intervine:

» modificari privind numele sub care societatea este inregistratd la Registrul
Comertului, adresa sediului social al operatorului;

e modificari privind detinatorul instalatiei;

e masuri luate privind intrarea in proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protectia mediului,
cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 60 de zile de la data
semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile de vanzare
a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in
care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in cazul de dizolvare urmata de
lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, partile implicate transmit in scris autoritatii
competente pentru protectia mediului obligatile asumate privind protectia mediului, printr-
un document certificat pentru conformitate cu originalul.
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15.3. Operatorul este obligat s& respecte conditiile din autorizatia integratd de mediu in
desfasurarea activitatii din instalatie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalatiei sau a modului de exploatare a
acesteia fara notificarea din timp a APM Arges.

15.5. In cazul oricarei situatii de mai jos trebuie trimisa o notificare scrisa APM Arges,
Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Arges.

» incetarea permanenta a exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate;

e incetarea functionarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate pentru o
perioada care poate depasi un an;

e reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate dupa oprire.

15.6. Operatorul este obligat sa raporteze cu regularitate la autoritatea competenta pentru
protectia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizatii, rezultatele
monitorizarii emisiilor $i in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care
afecteaza semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie sa notifice APM Arges, Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul
Judetean Arges prin fax si electronic, daca este posibil, imediat ce se confrunta cu oricare
din urmatoarele situatii:

e orice emisie in aer, semnificativda pentru mediu, de la orice punct potential de
emisie;

e orice functionare defectuoasa a echipamentului de control care poate duce la
pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

e orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau
care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesita un
raspuns urgent din partea agentiei;

e orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele autorizatiei.

Notificarea va cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura oricarei emisii si

a oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea
reaparitie.

15.8. in cazul oricarui incident sau situatie de urgents, persoanele autorizate de operator
vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:

e in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafata: Administratia
Nationala ,Apele Romane” Directia Apelor Arges - Vedea;

¢ in cazui incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,Cpt. Puica Nicolae” al
judetului Arges;

e in caz de imbolnaviri ale personalului: Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul
Teritorial de Munca.

15.9. Operatorul trebuie sa@ mentind un dosar pentru informarea publica, care sa fie
disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie sa contind urmatoarele:

e autorizatia;

e solicitarea;

e raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice;

¢ raportul anual de monitorizare;

¢ alte aspecte pe care operatorul le considera adecvate.

15.10. in conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si
modificata prin Legea 265/2006, modificata si completatd de OUG 164/2008 conducerea
S.C. PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L., prin persoana desemnata cu atributii n
domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitati de inspectie
punindu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente si le va
facilita controlul activitatii precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea,
accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice, la echipamentele &ﬂaﬁfgﬁgule
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de ((jj_eyl)o_luare precum si in spatiile sau in zonele potential generatoare de impact asupra
mediului.
15.11. Operatorul are obligatia de a realiza masurile impuse anterior de persoane
imputernicite cu inspectia. Masurile impuse de aceste autoritdti, modul de realizare a
acestora gi data realizarii acestora vor fi raportate la APM Arges si autoritatea care a
impus masurile, imediat dupa realizarea lor.
15.12. In conformitate cu QUG 196/2005, aprobata de Legea105/2006 privind fondul de
mediu, operatorul are obligatia s declare, sa calculeze si sa achite taxele aferente
fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piata interna si emisiile atmosferice din
surse fixe si mobile.
15.13. Operatorul are obligatia de a intretine in mod corespunzitor intregul amplasament
conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata si modificata
prin Legea 265/2006, cu toate completarile si modificarile ulterioare.
15.14. Operatorul are obligatia sa puni la dispozitia publicului pe suport de hartie/
electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la
instalatii, la sediul APM Arges sau/si la sediul administratiei locale in a carei raza se afli
instalatia, conformart. 53 din Ord. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a
autorizatiei integrate de mediu.
15.15.Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor
fi realizate in asa maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea
semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor
amplasamentului.
15.16.Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la urmatoarele
puncte de prelevare si monitorizare:

» sursele de zgomot pe amplasament;

* zone de depozitare a deseurilor pe amplasament:

e evacuarea apelor meteorice;

e puturi de monitorizare a apei subterane pe amplasament.
15.17.Operatorul are obligatia de a notifica, potrivit cerintelor si termenelor stabilite prin
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 68/2007 privind rispunderea de mediu cu referire
la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008,
cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2009,
Agentia pentru Protectia Mediului Arges cu privire la amenintarea iminenta cu un
prejudiciu sau la producerea acestuia.
15.18.Conform art. 14, punctul 4 din O.U.G. nr. 195 — privind protectia mediului, aprobata
prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata Si
completata prin Ordonanta de Urgentad a Guvernului nr. 164/2008, operatorul/titularul de -
activitate, are obligatia sa informeze autoritatea de mediu si populatia, in cazul eliminarilor
accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau orice eveniment cu impact
negativ asupra mediului.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. In cazul in care operatorul urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de
vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare,
concesionare ori in alte situatii care implicad schimbarea titularului activitatii, precum si in
caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, acesta are
obligatia de a notifica autoritatea competentid pentru protectia mediului. Autoritatea
competenta pentru protectia mediului informeaz& operatorul cu privire la obligatiile de
mediu care trebuie asumate de partile implicate, pe baza evaludrilor care au stat la baza
emiterii actelor de reglementare existente.

TUL APE
4";\‘ c__m‘R‘u £a

62 %3 TECT i
Autorizatie Integrati de Mediu nr. 10 din 30.09.2015 () ST M)

Titular — S.C. PIROUX INDUSTRIE ROMANIA S.R.L. ‘
Amplasament — oras Mioveni, sat Clucereasa, strada Calea Campulung;|~<3% = s




In termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta
incheierea uneia dintre proceduri, partile implicate transmit in scris autoritatii competente
pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document
certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in
actele intocmite au un caracter public.

Indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritard in cazul procedurilor de:

dizol\fare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.
16.2. In cazul incetérii temporare sau definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti
din instalatie, operatorul trebuie s& respecte Planul de inchidere a instalatiei intocmit Si
agreat de APM Arges. Scopul planului de inchidere trebuie sa respecte prevederile
Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de inchidere include cel putin
urmatoarele:

e planuri ale tuturor conductelor instalatiilor si rezervoarelor:

e orice masura de precautie specifici necesara pentru asigurarea faptului ci

demolarea cladirilor sau a altor structuri nu cauzeaz3 poluare n aer, apa sau sol;

e masuri de eliminare si acolo unde este cazul, spalare a conductelor si a

rezervoarelor si golirea completa de continutul potential periculos;

* eliminarea substantelor potential ddunatoare, daci nu s-a stabilit ca este acceptabil

a se lasa astfel de obligatii viitorilor proprietari:

* oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica s$i combustibil a instalatiilor;

» demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatiile

anterior stabilite;

» dezafectarea depozitelor:

e determinarea gradului de afectare a solului;

* masuri pentru reconstructia ecologicd a terenului afectat istoric prin activitatile

desfagurate pe amplasament.
16.3. Operatorul are obligatia s& asigure resursele necesare pentru punerea in practica a
Planului de inchidere si sd declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor
resurse, indiferent de situatia sa financiara.
16.4. La incetarea activitati se va reface Raportul de amplasament, reanalizandu-se
poluantii din apa subteranad si sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalatiei si
masurile de remediere ce se impun.
16.5. La incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activitaii
sau a destinatiei terenului, operatorul economic sau detinitorul de teren este obligat sa
realizeze investigarea si evaluarea polurii mediului geologic.
16.6. Operatorul are obligatia ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa ia masurile
necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a
zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

17. DICTIONAR DE TERMENI

Autoritatea competenta | Agentia pentru Protectia Mediului Arges
pentru protectia mediului

(ACPM)
Autoritatea cu atributii de | Comisariatul Judetean Arges al Garzii Nationale de Mediu
control, inspectie si

sanctionare in domeniul
protectiei mediului

Autoritatea centrala de | Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

protectie a mediului = _i.?
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4. | Operator Persoana fizicd sau juridica, care opereaza ori detine
controlul instalatiei, asa cum este prevazut in legislatia
nationala, sau care a fost investitd cu putere economici
decisiva asupra functionarii tehnice a instalatiei, respectiv

5. | BAT Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient inregistrat

(cele mai bune tehnici | in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare,

disponibile) care demonstreaza posibilitatea practicai a tehnicilor
specifice de a constitui referintd pentru stabilirea valorilor
limita de emisie in scopul prevenirii poludrii, iar in cazul in
care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in
ansamblu emisiile si impactul asupra mediului, in intregul
sau

6. | CAT Colectiv tehnic de avizare

7. | CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile

8. | CCOCr Consumul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de
potasiu

9. |CoV Compusi organici volatili

10. | dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).

11. | IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

12. | Instalatie IPPC Orice instalatie tehnica stationara, in care se desfisoara
una sau mai multe activitati prevazute in Anexa 1 din Legea
278/2013, precum si orice alta activitate direct legata, sub
aspect tehnic, de activitdtile desfasurate pe acelasi
amplasament, susceptibildi de a avea efecte asupra
emisiilor si poludrii

13. | RAM Raport anual de mediu

14. | PRTR H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru
aplicarea  prevederilor  Regulamentului (CE) al
Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006
privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi
si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului
91/689/CEE si 96/61/CE.

15. |R Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa
a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice
periculoase pentru om si mediul inconjurdtor conform
SR 13253/1996

16. | SMA Sistem de management al autorizatiei

17. | Cod CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala

18. | Prejudiciu O schimbare negativd masurabild a unei resurse naturale
sau o deteriorare masurabild a unui serviciu legat de
resursele naturale, care poate surveni direct sau indirect

19. | Amenintare iminenta O probabilitate suficientd de producere a unui prejudiciu

cu un prejudiciu

asupra mediului in viitorul apropriat
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20. | Prejudiciul asupra a) prejudiciul asupra speciilor si habitatelor naturale
mediului protejate - orice prejudiciu care are efecte semnificative
negative asupra atingerii sau mentinerii unei stéari favorabile
de conservare a unor astfel de habitate sau specii;
caracterul semnificativ al acestor efecte se evalueazd in
raport cu starea initiala, tindnd cont de criteriile prevazute in
anexa nr. 1; prejudicile aduse speciilor si habitatelor
naturale protejate nu includ efectele negative identificate
anterior, care rezultad din actiunile unui operator care a fost
autorizat in mod expres de autoritatile competente in
concordanta cu prevederile legale in vigoare
b) prejudiciul asupra apelor - orice prejudiciu care are
efecte adverse semnificative asupra starii ecologice
chimice si/sau cantitative si/sau potentialului ecologic al
apelor in cauza, astfel cum au fost definite in Legea nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, cu
exceptia efectelor negative pentru care se aplica art. 27 din
Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare
c) prejudiciul asupra solului - orice contaminare a solului,
care reprezinta un risc semnificativ pentru s&natatea
umana, care este afectata negativ ca rezultat al introducerii
directe sau indirecte a unor substante, preparate,
organisme sau microorganisme in sol sau in subsol.
18. ABREVIERI
1. AP.M. Arges Agentia pentru Protectia Mediului Arges
2 A.C.P.M. Autoritatea competenta pentru protectia mediului
3, C.J. Arges al G.N.M. I\C/lc(;rcrl';ijariatul Judetean Arges al Garzii Nationale de
4. CAT Colectiv tehnic de avizare
5. CBOs Consumul biochimic de oxigen la 5 zile
6. CcCoCr Consgmul chimic de oxigen — metoda cu dicromat de
potasiu
7. cov Compusi organici volatili
8. dB(A) Decibeli (curba de zgomot A).
9. IPPC Prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluaru
10. RAM Raport anual de mediu i
Registru European al Poluantilor Emisi si Transferati si
11. | PRTR modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si
96/61/CE.
12. | SMA Sistem de management al autorizatiei
13. Cod CAEN Clasificarea activitatilor din economia nationala
14 BREF Reference Document on Best Available Techniques for
' Intensive Rearing of Poultry and Pigs (iulie 2003)
15. | IMA Instalatie mare de ardere I
o Wl AR
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Nerespectarea celor prevazute in prezenta Autorizatie de Mediu conduce
la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii dupa caz, conform O.U.G.
Nr. 195/2005 — privind protectia mediului — aprobata prin Legea nr. 265/2006,
modificata si completata prin Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.
164/2008, precum si la sanctionarea celor vinovati.

Prezenta autorizatie integrata de mediu a fost emisa in 3 (trei) exemplare,
fiecare exemplar avdnd un numar de 66 pagini semnate gi stampilate.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

Sef Serviciu intocmit,

Avize, Acorduri, Autorizatx
ecolog Denisa MARIA

consilier juridic/'Gabriel GHITULESCU

ing. Ecaterina COSTACHE
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