Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Arges

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. 9/24.07.2015

Ca urmare a cererii adresate de §.C. COMEFIN S.A., cu sediul in orasul Costesti, str. Industriet,
nr.36, judetul Arges, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Arges cu nr.14385/17.07.2014,
privind solicitarea autorizatici integrate de mediu si a completirilor anexate,

in urma analizari documentelor transmise i a verificirii,

in baza O.U.G. nr.86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiel
publice centrale i pentru modificarea si completatea unor acte normative, a H.G. nr. 1000/2012 privind
reotganizarea s1 functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenti a
Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobati prin Legea nr.265/2006, cu modificirile si
completarile ulterioare, a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu amendamentele ulterioare,
precum si a Procedurii de emitere a autorizatici integrate de mediu, aprobati prin Ordinul MAPAM nr.
818/2003, modificat si completat prin Ordinul MMGA nr.1158/2005, a Ordinuluit MAPAM nr.169/2004
pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinga privind cele mai bune
tehnict disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Huropeana,

se emite:

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

Titular: S.C. COMEFIN S.A.
Amplasament: orasul Costesti, str. Industriei, nr.36, judetul Arges

Data emiterii: 24.07.2015
Data expirarii: 24.07.2025
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1.

DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Autorizatia Integrata de Mediu se elibereazi pentru:

Denumire titular de activitate: S.C. COMEFIN S.A.;

Adresa sediu social: orasul Costesti, str. Industriei, nr.306, judetul Arges;
Adresa Punct de lucru: oragul Costesti, str. Industriei, nr.36, judetul A rges;
Cod unic de inregistrare: RO 161880/1992;

Numir Registrul Comertului: [03/958/1991;

Tel/fax: 0248/672827;

E-mail: comefin@gic.ro;

2

TEMEIUL LEGAL AL EMITERII AUTORIZATIEI INTEGRATE DE MEDIU

Prezenta autorizatie integrata de mediu se emite in baza:

¢

*

+

* * + * *

O.U.G. nr.195/2005, privind protectia mediului;

Legea nr.265/2006 privind aprobarea OUG. nr.195/2005, cu amendamentele ulterioare:

Legea nr.226/15.07.2013 privind aprobarea OUG nr.164/2008 pentru modificarea si completarea
OUG nr.195/2005 privind protectia mediului;

Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale;

Ordinul MAPAM nr.818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiel integrate de
mediu;

Ordinul MMGA  nr.1158/2005, pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul MAPAM
nr.818/2003 - pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiel integrate de mediug

H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia
Mediului;

Legea nr.655/2001 pentru aprobarea OUG nr. 243 /2000, privind protectia atmosferei;

O.U.G. 0r.196 /2005, privind Fondul pentru Mediu, modificati si aprobati prin Legea nr.105/2000;
Legea nr.104/2011, privind calitatea acrului inconjuritor;

STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a acrului din zonele protejate;

Legea nr.211/2011, privind regimul descurilor;

H.G. nr.856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor §1 pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase;

H.G. nr.621/2005, privind gestionarea ambalajelor s1 a descurilor de ambalaje;

Ordinul MMP n1.794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje s1 deseuri
de ambalaje;

Ordinul MMGA nr.95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare s1 procedurile preliminare de
acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de descuri acceptate in fiecare clasi de depozit de
deseur;

H.G. n1.349 /2005, privind depozitarea deseurilor;

H.G. nr.188/2002, privind aprobarea unor norme privind conditiile de descircare in mediul acvatic a
apelor uzate, modificati si completati prin HG. nr. 352/2005, H.G. nr. 210/2007;

H.G. nr. 352/2005, privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002;

H.G. nr.351/2005, privind aprobarea Programului de eliminare treptati a evacuirilor, cnli;,;j_ilggii
pierderilor de substante priotitar periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare; ’,;:ik‘r{ﬁ? X

&7

H.G. nr.210/2007 pentru modificarea si completarea unot acte normative care tmnigipfp'fj____"s&%qui&}iﬂr"_:;i.-‘__b
comunitar in domeniul protectiei mediulu; fl-78° 1 ‘fﬁ'ﬁ—: A
Legea apelor nr.107/1996, modificata de Legea nr.310/2004; [UF5 AIGES €315
\TL 2 ROMANIA S & 2l
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3.

Ordinul MMSC nr.621/2014, privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania;
Ordinul MMGA n1.757/2004, pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor;
H.G. nr.140/2008, privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentulut CE nr.166/2006
privind infiinfarea ,,Registrului curopean al poluantilor emisi si transferati”;

Ordinul MAPPM nr.462/1993, conditiile tehnice privind protectia atmosferei;

Ordinul MAPPM nr.756/1997, pentru aprobarea Reglementirii privind evaluarea poluarii mediului;
Legea n1.360/2003, privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificata s
completata prin Legea nr.263/2005;

H.G. nr.878/2005, privind accesul publicului la informatia privind mediul;

H.G. nr.235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate, cu modificirile si completirile ulterioare;

H.G nr.1132/2008, privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii §
acumulatori;

H.G. nr.170/2004, privind gestionarea anvelopelor uzate;

Legea nr.15/2005, pentru aprobarea OUG nr.21/2004, privind Sistemul National de Management a
Situatiilor de Urgenti;

Legea nr.307 /20006, privind apararea impotriva incendiilor;

H.G. nr.1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniet;
Ordinul MAPAM nr. 169/2004 pentru aprobatea, prin metoda confirmirii directe, a Documentelor
de referinti privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Luropeani;
O.U.G. nr.68/2007 - privind rispunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului
asupra mediului.

Regulamentul nr.1907/2006 al Parlamentului Furopean si al Consiliului privind inregistrarea,
evaluarea, autorizarea i restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiel
Buropene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei nr.1999/45/CE si de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si 2 Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei,
precum si a Directivei n.76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEL,
93/105/CE si 2000/21/CE;

Regulament CE nr.453/2010 de modificare a Regulamentului nr. 1907/2006 privind inregistrarea,

Fis

48

evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH);

Regulament CE nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor s1 a
amestecurilor, de modificare i de abrogare a Directivelor 67/548/CLLL 51 1999/45/CE, precum si de
modificare a Regulamentului CE nr. 1907 /20006;

O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri;

H.G. nr.1408/ 2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;

H.G. nr.1408/2007 privind modalititile de investigare si evaluare a poluirii solului si subsolului;

H.G. nr.1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost
afectate.

CATEGORIA DE ACTIVITATE

Cod CAEN 2932 - ,,Fabricarea altor piese §i accesorii pentru autovehicule”:

« Productie presate din tabla ~ 4.600 t/an;
o Prelucrart mecanice ~ 1.400 t/an;
« Repere prelucrate i presate ~ 25.000.000 buc/an.

« Acoperiri galvanice cu zinc ~ 220.000 mp/an; i
« Acoperiri galvanice cu aliaj Zn-Ni ~ 280.000 mp/an.
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Obiectul autorizarii, conform Anexei nr. 1 la Legea nr. 278 /2013 privind emisiile industriale:

| Cod Capacitate
Nr. activitate Cod CAEN Activitatea conform maxima de
g 0 i . .
crt.  cf. Legii Anexei 1 din Legea nr.278 /2013 productie
| 278/2013 proiectati |
| aiyally |l i |
l al)m,.arca altor ‘ Tratarea de suprafati a metalelor sau a
| | : SN 500.000 mp
plese st accesorl materialelor plastice prin procese o
| 2.6. . " . ot acoperiri
pentru autovehicule electrolitice sau chimice in care volumul alvanicel s
| - Cod CAEN 2932 | Luvt:lpt cic_grﬂ_t'nt este mai mare de 30 m’ BN

Suprafata totald a terenului St = 55.608 mp, din care:
« 39.700 mp zoni in conservare:
o Atelier metalurgic; S= 15.500 mp;
o Atelier debitare + Cantind; S=3.000 mp;
» Zona centrala termica dezafectati; S=20.000 mp;
« Fostul parc auto; S=1.200 mp.

« 15.908 mp zond pentru desfagurarea activitatii:
» Suprafati construita totali=10.338 mp;
« Suprafata drumurt i platforme=2.400 mp;
« Suprafati inierbata=3.170 mp.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

« Formular de solicitare, intocmit de SC COMEFIN SA:

« Raport de ’11"11]‘)1;1“.:111‘1(:[’” intocmit de SC Apomar Consulting 2005 SRL;

« Certificat de inregistrare, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langi Tribunalul Arges; Cod
Unic de Iang‘lemrc nr. 161880/30.11.1992;

« Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03, nr.1203/07.07.1994,
emis de Ministerul Industriilor;

« Autorizatie de construire hala presaj clasic, emisd de Primiria oragului Costesti;

» Decizia etapei de incadrare nr.106/01.02.2012, emisi de Agentia Regionali pentru Protectia
Mediului Pitesti;

« Autotizatie de mediu nr.83/24.04.2009 revizuiti in data de 02.12.2011, emisa de Agentia Regionali
pentru Protectia Mediului Pitesti;

« Autorizatie nr.4604/2013 pentru alimentarea cu api §i evacuarea apelor uzate menajere, emisa de
SC Apa Canal 2000 SA;

» Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu api si de canalizare nr.2786/03.08.2012,
incheiat cu SC Apa Canal 2000 SA; Anexe;

» Autorizatie de gospodirire a apelor nr.280/19.09.2013, emisi de AN wApele Romane” —
Administratia Bazinali de Api Arges-Vedea;

+ Aviz de securitate la incendiu nr.2037136/16.12.2011, emis de 1SU Arges;

« Autorizatie de securitate la incendiu nr.550/15/SU-AG/17.03.2015, emis de ISU Arges;

+ Contract de furnizare a energiei electrice nr.276/27.09.2013, incheiat cu SC TEN frflml]v'mm
Energy SRL,; T

; -’ . . . . . . . U\ APE,
+ Aviz de racordare la instalatiile furnizorului de energie electrici, emis de SC Electrig .“N el d gD N
« Contract pentru furnizarea reglementati a gazelor naturale pentru consu i n(mc‘m‘HcL

nr.3006267554/11.10.2013, incheiat cu SC GDF SUEZ, Energy Romania SA; | GES ©3 L}, \

-t RU ‘iLN"f“__‘_’.

£ =1
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« Contract de mandat nr.M3006267554/11.10.2013, inchetat cu SC GDIF SUEZ Hnergy Romania
SA;

« Contract de prestiri servicii de paza nr.01/01.01.2013, incheiat cu SC NEIC Security Concret SR1;

« Contract pentru prestari servicii nr.1410/23.10.2014 privind tratarea deseurilor 19 08 13*, incheiat
cu SC Ecomed Eastern FEurope SRIL;

« Contract pentru prestari servicit in domeniul salubritatii la agenti economici nr.11/03.03.2011,
incheiat cu Primaria Costesti;

« Contract de vanzare-cumpirare deseuri din productie nr.1373/08.07.2008, incheiat cu SC
Metalimpex Romania SRL;

« Contract de prestari servicii nr.74/17.07.2013 privind transportul deseurilor, incheiat cu SC KMI.
OI1., Business 2007 SR1.;

« Certificat ISO 16949:2009 - Sistem de Management al Calitatis;

« Certificat ISO 14001:2005 - Sistem de Management de Mediu;

« Certificat [SO 18001:2007 - Sistem de Management al Sanatatii §1 Securititii Ocupationale;

« Notificare privind substantele periculoase existente pe amplasament, realizata de SC Comefin SA;

e Lista sistemelor / echipamentelor de retinere a poluantilor si caracteristicile constructive
nr.4500/2226/20.11.2014, realizati de SC Comefin SA;

+ Centralizator privind monitorizarea acrulut in perioada 2011-2014, realizat de SC Comefin SA;

« Centralizator privind monttorizarea apei in perioada 2012-2014, realizat de SC Comefin SA;

« Certificat de acreditare nr. 1.1 075/22.10.2012, emis pentru SC Prospectiuni SA de Asociatia de
acreditare din Romania — RENAR;

« Rapoarte de incerciri/analize;

« Fise cu date de securitate;

« Plan tehnic de inchidere a unititii si dezafectare a instalatitlor existente;

« Studiu de analizd a integritatii conductelor si cuvelor de retentie;

« Plan de prevenire st interventii in caz de poluart accidentale, intocmit de SC Comefin SA;

« Plan de aparare impotriva dezastrelor, intocmit de SC Comefin SA;

« Decizia nr.104/30.06.2014 privind constituirea Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta, emisi
de SC Comefin SA;

+ Declaragia locatilor  pentru  operatiunt  cu  substante clasificate  din  categoria 3 nr.2117/
1520202/05.03.2008;

+ Plan de incadrare in zoni;

« Plan de situatie;

« Plan de amplasament;

« Plan de situatie retele cu apa, evacuare ape uzate si pluviale, localizare puncte de monitorizare;

+ Scheme retele apa-canal;

o Situatia stocurilor de materii prime §i produse finite;

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

= S.C. COMEFIN S.A. are implementat Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu -
Securitate $i Sanatate (QHSE: Quality — Health — Safety — Environment);

= Instalatia va fi exploatatd, controlata §i intrefinutd, asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie
Integrati. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor
prezentel Autorizatii, sunt parte integrantd a acestela;

* Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa raimana accesibil, in orice moment, personalului
desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului;

= Titularul activitatii va mentine un Sistem de Management al Autorizatiel, prin care se va

va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologicifhal €arite, /% ©
: 1 o
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productiei mai curate, minimizarea deseurilor s1 va include o planificare a obiectivelor st a sarcinilor de
mediu;

= Toate echipamentele si instalatiile utilizate in desfasurarea activitati, a caror avarie sau functionare
necorespunzitoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi intrefinute in conditii
optime de lucru;

= Activitatea se va desfisura cu personal calificat pentru fiecare loc de munca, special instruit si
familiarizat cu conditiile impuse de prezenta autorizatie;

= Titularul activitati trebuie sa se asigure ca o persoana responsabila cu protectia mediulut va fi in
orice moment disponibila pe amplasament;

» Titularul activitit trebuie sa stabileasca si si mengina procedurt pentru a asigura faptul ca sunt
efectuate actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie Integrata nu sunt
indeplinite;

* Titularul autorizatiei trebuie sia stabileasca $1 sa mentina un program pentru a asigura faptul ca
membrii publicului pot obtine in orice moment informatii privind performantele de mediu al titularului;

= Operatorul va inregistra §i investiga orice reclamatie sau sesizare pe care o primeste referitoare la
mediu. Inregistrarea va cuprinde: date referitoare la reclamatie/sesizare, investigarea ficuti si orice
actiune intreprinsi;

= In considerarea faptului ci principiile ,,precautiei in luarea deciziilor” si | poluatorul plateste” stau
la baza raspunderii de mediu, operatorul de activitate va respecta prevederile legale specifice privind
raspunderea de mediu cu referire la prevenirea i repararea prejudiciului asupra mediului, constientizand
obligatiile ce ii revin in atare situatii, implicand printre altele suportarea costurilor actiunilor preventive si
reparatorii;

= Operatorul are obligatia de a notifica, potrvit cerintelor si termenclor stabilite prin OUG.
nr.68/2007 privind rispunderea de mediu cu referire la producerea si repararca prejudiciului asupra
mediului, aprobati prin Legea nr.19/2008, cu modificarile si completirile aduse prin OUG. nr.15/2009,
Agentia pentru Protectia Mediulut Arges st GNM - Comisariatul Judetean Arges cu privire la amenintarea
iminenta cu un prejudiciu sau la producerea acestuia;

* In cazul producerti unui prejudiciu, titularul activitatit va suporta costul pentru repararea
prejudiciulut §i va inlitura urmirile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii
prejudiciului, potrivit principiului “poluatorul plateste™;

= Operatorului de activitate 1 se recomanda elaborarea unor practici pentru a minimiza riscurile de

daune, pe baza evaluirilor de impact asupra mediului s1/sau a evaluarilor de risc.

6. MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, PRODUSE FINITE, SUBRPODUSE
6.1. MATERII PRIME i AUXILIARE:

6.1.1. Materii prime i materiale auxiliare:

| Nt Principalele U Consum |
crt. materii prime si | Mod de utilizare UM i‘ anual Loc de utilizare
" | materiale auxiliare | | estimat )
1. | Tabla | Realizare repere presate t/an = 4600 Sectia presa) |
2. | Otel rotund " Realizare repere t/an | 2.8 | Sectia MUS -TETITERA
Fxecutie scule si ! Sectia prelucrari
3. | Otel lat - y i t/an | 1,84 Ha I
] | mentenanti scule _ | mecanice
S Iixecutie scule si Sectia pr

4. | 'T'eava patrata | ¢ cea t/an 3.24 ¢ P

| mentenanta scule - mecanice)”
= = : : T /RS

| Executie scule st Sectig/ prelucrarn

5. | Otel hexagon ¢ i t/an 1,426 | ! P R .eq 1

: | mentenanti scule mecanite - pf GE3I <
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N Principalele ' Consum
crt. materii prime si Mod de utilizare UM anual Loc de utilizare
7 | materiale auxiliare N | estimat | . o
- ]_'xuu le scule si Sectia prelucriri B
6. | Otel scule ! t/an 2,58 oy prefiess
_ | " i | mentenanta scule - | - mecanice - |
, Lixecutie scule sl Sectia prelucrari
7. | Profile metalice § t/an 0,99 el
mt._nthm_;‘_aguIL | -~ mecanice |
. y > Sectia prelucrar
8. | Electrozi Suduri t/an .48 ¢ p
D . i R R R _Mmecanice —
9. ] Oxigen - Sudura | Mc | 66 Sudura 1
10. Acch]u}a | Suduri | t/an | 0,12 Sudura "
1. | Argon _ Suduri | t/an | 0,24 Sudura -
12. | Feroline C18 Suduri _ | t/an 6,0 Sudura o
Materiale auxiliare
(banda polipropilend, | .. o L . f
i[53 . Diverse activitati t/an 2.44 Sectia productie
capse, folie strech, | i
bandi scoch, ete.) - - Bl i 1 B o
. o Decapare la zincare si e
14.  Acid clorhidric . l. A t/an 25 Sectia Zincare
B | Zn- NI - = - - =l I
; : . ' Decapare 11 zincare si I
15. | Hidroxid de sodiu P t/an 8 Sectia Zincare
/n—Nl o o . S o
| Zincare la zincare si Z.n- :
16. | Zinc R1 Ni ¢ =3 t/an 16 Sectia Zincare
; Degresare ch_i!;icﬁ linii | T _ e - . |
7. | Slotoclean AK 161 |5 - . t/an 1,6 Sectia Zincare
| zincare 1 Z.n—lii_ S - s == 4
Degresare
18. | Slotoclean EL. DCG | electrochimici linii t/an T2 Sectia Zincare

zincare si Z.n-Ni

A : Inhibitor coroziune -
19. | Slotoclean BLEE 3() decapare cu HC]I la linii t/an 0,3 Sectia Zincare
zincare s1 Z.n-Ni

Agent emulsionare

20). | Slotoclean RV 111 pentru dcg‘rc%arc la linii t/an 0,8 Sectia Zincare

_ | - | zincare s1 Zin-Ni B

i & Sl()r(ﬂoy Zn 81 | Ag nt c_ls. bazi l’] Zn- Ni (_/:1:_1- | 33 - Scc_ﬂq_xi_n-c.:lrc i :
oy o Agent plu.lplt'lrc la Zn-| : o o
22. | Slotoloy Zn 87 Ni; numai la preparare t/an 0,1 Sectia Zincare

i _ clectrolit nou B -
23. | Slotofin 81 Suprapasivant la_Zn—_Ni t/.an___'_ (J:(: ) Scct;i_a Zincarc

Suprapasivant negru la

- 2_4 _ Slotopas N'T 1 [_“ ZnNi o il t/an _ 0,6 | Stfctia Zirfcarfi _
S asivant neeru I e
25, Slotopas NT 12 '_uprapqal\ ant niegrila t/an 0.2 | Sectia Zincare |
AT e /,Jn Nl | 1 — — ——==
26. | Slotopas N'T' 301 . Pasivant negru la /11 I‘\:l t/an | 0,5 | Sectia Zincare -
27. | Slotopas N'T 302 Pasivant negru la Zin- :Nl ] r/an 0:5 Su:;m Zincare S
28. | Slotopas N'T 303 Pasivant negru la Zn-Ni | t/an 0,35 | Sectia Zincare :
29. | Slotopas ZN 61 fllllblll‘i;? Regry la zincate t/an 0,5 Sectia Zincare
i C:C &

30. Slotopﬂs ZN 62

| Pasivant negru la zincare -
L t/an 0.5
| alcalina I ||
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N Principalele | | | Consum | R |
crt. materii prime gi Mod de utilizare UM anual Loc de utilizare
| materiale auxiliare | .| cstimat | i
3]_.____10&:]0» Zn 85 | Aditiv cu Nila Zn-Ni __t_/an 4.2 Sectia Zincare |
32. | Slotoloy 7n 86 Agent de luciu la Zn-Ni | t/an 24 Sectia Zincare !
. v \ ipitare la Zn- | e '
33. | Slotoloy Zn 88 lf\f‘"m PP ALl t/an 2,2 Sectia Zincare
: . ] Agent umectare la Zn- | ! T (P
34. | Slotoloy Zn 82 Ni t/an 0,3 Sectia Zincare
o [ | Agentuniformitate la o
35. | Slotoloy Zn 83 e e sk t/an 0,3 Sectia Zincare
e —— Z‘n_Nl —— o - - - -
Pastvare transparenta 1z e -
36. Slorup.lw ZN'T 81 , 4 ‘jn e t/an 1,0 Sectia Zincare
e | ZnNn = - -
“Agent de bazi la zincare Winip s B
37, | Zincaslot E221 s 2 CRARE e t/an 1,6 Sectia Zincare
o | alcalina - | N i
: Agent de luciu la [
38. | Zincaslot E222 geat pe yewla t/an 1,4 Sectia Zincare
e zincare alcalini B |
Agent de precipitare T
39. | /111<_'1~.10r E223 asen precipitare fa t/an | Sectia Zincare
S | zincarca alcalina | o o
: Agent de purificare 1 [
40. | Zincaslot 1224 5 S RUE e t/an 0,6 Sectia Zincare
| zincare alcalina N - -
, : Pasivate alba cu irizatii Iz o
41. | Slotopas HK 11 LTS an b AL t/an 1,65 Sectia Zincare
bl e | zincare :;Icq_lL e _ g
. S5 tvant I : oD T
42. | Slotofin 11 iy ey t/an 1.2 Sectia Zincare
alcalina si Zn-Ni |
- i S iado | J N R
; : Neutraliz: a zincare . . T
43. | Acad azotic i L t/an 3,0 Sectia Zincare
e | alcalina o - ——
Aditiv fluidizare solutie
44. | Amoniac suprapastvare la zincare | t/an 0,6 | Sectia Zincare
| alcalina 51 Zn-Ni | 7 - -
Ulei pentru conservare
45. | Tecniclean SR-PVW | piese zincate la zincare t/an 1,4 Sectia Zincare
[ /0 | alcalini si Zin-Ni e _ .
- Agent floculare la tratare :
46. | AW 10 (ﬂ()(.l.lld[‘ll’) SPSh SORS I RAIE t/an 1.2 Statia de neutralizare
. _l| ape uzate i | -
47. | Acd ~.ulfunc Neutralizare ape uzate t/an 1 02 Hm;l,l dL !‘lt.l.ltl'l]_ljart
48. | Perlita N(.utralimn, ape uzate | 1'/:111_ b 32 Ht'tg_n dL neutralizare
49. | Metqlsorb B A Nt.utmh/m ape uzate | t/an 1,65 | Statia de mutrihmrc_
50, A_pq oxigenata 35% _ __1\Teut£r_L_]J_z_:l1L ape uzate | _t/_:m 0,5 St’lgq de neutralizare
51. | Hidroxid de calciu Neutralizare ape uzate | t/an | 26 | Statia d(,__n_filtilhzan
. . Sectiz saj+suduri+
52  .f\ml)ala]mc_m ] j\_ml_)alarc produ_&if'. _h_r%tc | t/an 28 _ [\-{1’[61‘9’;-I?]rt::?(lr;-ltl;’,;:;g}'u |
- 53. | Ulei hidraulic | Prese hidraulice t/an | 82 Sectia presaj i
54. | Ulei racire B M'mun dL rul‘lt FI(,’?L_ | t/an 2,2 | Sectia MUS - [Ltlcra )
Ulei conservare oL Sectia Presaj si MUS -
55, i Protectie piese £/2 1,2
.~ | Divinol o 7__“““’“" PIL_ - /an 7| Tetiera L
~ 56. | Emulsie racire ) Htrunburl si (,N(J__ | t/an | 0,6 | Sectia MUS _']'etieﬂ_ 1
. . lpieniza ii o g T
57. | Vopsea email grenizsts. spaf t/an 2,0 SC Comefin 5.\ “ o rAuH'tf.;'\\\
produr,pc 4 i TRY n’;{l‘ﬁ?r
- — —_ ——— —_— ,«\4 Criy Qb
58. | Consumabile de | Activititi de birou t/an | 40 Serviciu Adnmuatr'mv : T { %o
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R X

Principalele ” s . == Consum |

Nr. S : vas ot
o materii prime gi Mod de utilizare UM anual Loc de utilizare
" | materiale auxiliare | estimat |
' birou H . | “

Consum industrial
: t/an ‘ 12120

SC Comefin S.A

59. | Apd — :

‘ n = menajer si potabil |

v' Se vor lua toate misurile necesare privind receptia, descircarea, depozitarea si livrarea materiilor

prime, a materialelor auxiliare §1 a substantelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra

mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de suprafaga si subterane, precum si mirosurile
zgomotele si riscurile directe asupra sanatitii populatied.

£l

v Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor si substantelor chimice
utilizate 1 intocmirea de pmccduri pentru revizuirea sistematici in concordanti cu noile progrese
referitor la materiile prime si utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

v’ Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

v' Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantititile necesare de materii prime si materiale astfel
incat sa se evite generarea de stocuri si transformarea acestora in deseuri.

v' Orice modificare a tipului materiilor prime si a substantelor utilizate va fi notificati autoritapi
competente pentru protectia mediului.

v" Substante si amestecuri chimice periculoase folosite in procesul de productie.

v Operatorul utilizeazi in cadrul proceselor substante chimice periculoase ambalate, etichetate,
clasificate in conformitate cu HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea, etichetarea substantelor si
preparatelor chimice periculoase. Operatorul va detine pe amplasament fisele cu date de securitate pentru
substantele si preparatele chimice periculoase pe care le utilizeazd, editate in limba romani, conform
Regulamentulut CE 1907/2006 REACH privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea
substantelor chimice.

v Operatorul va solicita de la furnizorii substantelor si preparatelor chimice utilizate  dovada
preinregistririi/inregistrarii la Agentia Furopeani de Chimicale, conform Regulamentului nr.,
1907/2006/CEE. privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricfionarea substantelor chimice

(REACH).

6.1.2. Ambalaje utilizate:
Materiile prime utilizate in procesele de productie - categorii:

v’ Tablele, otelurile, profilele si elementele metalice sunt neambalate, acestea se aprovizioneaza in
baloti legati cu bandi metalici; tabla se aprovizioneazi in pachete, este asezati pe paleti de lemn care sunt
folositi in procesele de productie la ambalarea si paletizarea produselor finite.

v' Ambalajele de hartie de la electrozi, sirmi suduri si alte elemente sunt valorificate prin firme
autorizate.

v Substantele chimice sunt ambalate in recipienti din plastic, capacitate intre 25-1000 kg; dupa
utilizarea substantelor se valorifici prin firme autorizate.

v’ Produsele finite sunt ambalate in plastic apartinind grupului Renault, care pune la dispozifia
clientilor sii acest tip de ambalaje; de asemenea pentru unele dintre produse se folosesc ambalaje din
hartie si carton.

6.1.3. Combustibili utilizati:

Nr. | o B Natut_a_a_ﬁiil'i'ci "= Consum anu;i |
ert. | ComEt_]Elh__ H ~ (Fraze R) _“ U ‘ _estimat |
]____ Benzina ___JL R%? R4'3_:x_1 N HT 2 H =
2. | Motorini | R37,R45;Xi,N ]t
| 3 | _(.:az mctal___;____ R12; ]= % 9 Hl(: S33 o " mit \Jm “
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6.2. CONDITII DE PRELUARE, TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE:

Toate materiile prime §i materialele auxiliare, produsele finite vor fi receptionate, manipulate si
depozitate conform normelor specifice fiecirui material, fiselor tehnice de securitate, in conditii de
siguran{a pentru personal si pentru mediu.

Spatiile de stocare se vor mentine amenajate i intrefinute corespunzitor si se va asigura sccuritatea
acestora.

Traseele s1 echipamentele de descircare, transport, manipulare, ale materiilor prime s1 materialelor,
vor functiona in conditii corespunzitoare.

6.3. SELECTIA MATERIILOR PRIME:
Operatorul va fine evidenta lunara a consumurilor de materii prime si materiale utilizate.
Operatorul va introduce in procesul de fabricatic §i in activititile auxiliare, materiile prime si
materialele cele mai putin periculoase pentru mediu.

6.4. PRODUSE $1 SUBPRODUSE OBTINUTE:

r.| . | . | Cantitatea | '
' Denumire material UM RRiGL Loc producere ‘
ot | e ~ estimatd __ -
| 1. | Repere prelucrate si presate H l)llL/’ll‘l _ 25.000.000 | Sectia presaj+MUS-Tetiere |
. ; Sectia SDV-uri si mentenanta
2. | Prelucriri mecanice H t/an 1.400 A W ¥ BIERICRANA
] N ! _ i scule s1 echipamente
I _&Lﬁ'lt{, din t’!l)].l - I tf'm | 4.600 B " Sectia presaj S
4. | Repere acopetire Zn/7. ﬂf/n Ni H mp/'ul _ 500.000 | \f.c;m acoperiri galvanice ‘

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZ NATURALE
7.1. APA

7.1.1. Alimentarea cu apa:
a) Sursa de apa: 1 foraj de mare adancime (H=150 m, Nhs=20 m, Nhd=24m, Qexpl.= 5,6 1/s,
coordonate STEREO 70: X=352158, Y=489802), amplasat in partea vestici a incintei vechii centrale
termice (in prezent dezafectati).

Forajul este echipat cu o pompa (Q=20 mc/h, H=50 m, N=7,5kW). Forajul are asigurati zona de
protectie sanitara de 10x10 m.

b) Aductiunea gi inmagazinarea apei:

Aductiunea apei din foraj spre rezervorul de inmagazinate se realizeazi printr-o conducta din otel
zincat (Dn=100 mm, L.=130 m). Apa pompati din foraj este inmagazinati intr-un rezervor cu V=300
mc, semiingropat, din beton armat amplasat in apropricrea vechit centrale termice dezafectate.

¢) Distributia apci:

Distributia apei se asigura printr-o retea realizati din conducte din otel zincat, prin pompate prin
conducta (Dn= 110 mm, .= 400 m) care face legitura intre statia de pompare apa si intrarea in incinta
unitai, de unde reteava de distributie (Dn= 50-110 mm, 1.= 150 m) se ramifici citre consumatori. In
incinta unitifii, refeaua de distributic este realizata din conducte OL (L=200 m) si PVC tip \'llrum
(] ~350m). Statia de pompqrc este 11111)1.1a.|r| In vecindtatea rezerv mulul de 1:1111'1gn/m(1r:_ s1 este

este montat un apometru (Dn:I(_lU mm}

<IZ ATGEY Eiz
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Instalatia de tratare:
v Nu se realizeazd nici un fel de tratare pentru apa captati din forajul propriu utilizata in scop
potabil st menajer.
v' Apa captati in scop tehnologic pentru procesul de depunere galvanica a aliajulul Zn-Ni este
tratati intr-o instalatie de demineralizare RO 1810 compusa din:
- filtru Hydra;
- statie dedurizare SD 5100
- osmozi inversa RO 1800,
- filtru BB20pp5.
Principiu de functionare: apa durd din forajul propriu trece printr-un sistem de dedurizare,
cfectuandu-se o reducere a durititii pana la 0,5°dH.
O presiune mare a pompei foreazi apa dedurizata spre modulul RO. Apa desalinizatd trecuta prin
membranele RO, este colectatd in rezervor. Apa ce contine concentratii de sare, este condusa din unitatea
RO mai departe spre canalul colector.

d) Apa pentru stingerea incendiilor:

Volumul intangibil de 150 mc pentru PSI este asigurat din rezervorul de inmagazinare a apel.
Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu este de 1,74 1/s, timpul de refacere a
rezervel intangibile este de 24h.

¢) Modul de folosire a apei:

Cerinta de apa:

Qmax.zi=80,19 mc/z (1,39 1/5);

Qmed.zi=72,92 mc/zi (1,26 1/s)

Vmax.an=20.849 4 mc;

Vmed.an=18.954 mc.

[functionarea este permanenta, 16 h/zi, 5 zile/siptimana, 260 zile/an.

7.1.2. Evacuarea apelor uzate:

| E | Debite zilnice evacuate :
a : Receptori : —— " —— Volum mediu
Categoria apei g (mc/zi)
autorizati — e anual (mc)

: , max. med. ;

Ape menajere, pluviale si Canalizare oras

P ajere, p L , = L 80,19 72,92 18.954
tehnologice preepurate | Costesti I

Reteaua de canalizare este de tip separativ §i este formati din:

« ape uzate menajere si tehnologice: refea de canalizare realizata din azbociment (Dn=200-400
mm) si PVC, Dn=315 mm, Ltot=400 m, retea care asigurd colectarea si evacuarea acestora in colectorul
orisencsc de ape uzate al orasului Costesti, conform autorizatiei nr. 4604 /2013;

« ape pluviale: retea de canalizare realizata din ruburi din azbociment (Dn= 250-400 mm, L= 210
m), care asigurd colectarea §i directionarea acestora catre acelasi colector de ape uzate care preia si apele
uzate menajere si tehnologice. Pentru evacuarea apelor in colectorul ordsenesc, societatea detine
contractul nr. 2786/03.08.2012 incheiat cu S.C. Apa Canal 2000 S.A.

7.1.3. Instalatiile de preepurare a apelor uzate:
Inainte de deversatea in canalizarea menajerd si tehnologicd, apele uzate tchnologice sunt
preepurate la trecerea prin urmatoarele instalagii:

sociale s1 are o capacitate de 2 mc.
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B. Instalatie de neutralizare a apelor provenite de la sectia de acoperiri metalice alcituiti din:

» un bazin de colectare (V= 9.500 1) ape alcaline aferent liniei de zincare Zn-Ni (B1) si zincare,
echipat cu un senzor de nivel, o pompi de transvazare (Q= 6 mc/h, P=22 kW) a apelor citre bazinul de
neutralizare ape alcaline Zn-Ni (B2);

» bazin de neutralizare ape alcaline Zn-Ni s1 Zn (B4);

« bazin de colectare ape acido-alcaline de pe linia de Zn-Ni si zincare (B1), rezultate de la
procesele de pregitire chimici a suprafefei (degresare, decapare, activare) si de tratare a suprafetei dupi
Zn-Ni si zincare, adica pasivarea cu Cr'', suptapasivarea Cr'' | avand V=9.500 1, dotat cu senzor de nivel,
pompi de transvazare (Q= 6 mc/h, P=2.2 kW) a apei catre bazinul de neutralizare;

* 4 bazine de stocare reactivi (V=300 1 fiecare) previzute cu senzor de nivel si actionare din
calculator:;

» bazin pentru preparare agenti neutralizare (V=500 1) dotat cu agitator mecanic si barbotare cu
aer, alimentare cu api;

« filtru rotativ cu vacuum alimentat printr-o pompa;

» bazin tampon (V=1000 I) cu evacuare discontinua, echipat cu pompa submersibili (Q=6 mc/h,
H=7-11 m).

Statia de neutralizare este previzuti cu o bagi suplimentari (V=500 1) care poate prelua eventualele
scurgeri accidentale, de unde cu ajutorul unei pompe submersibile, apa va fi evacuati in bazinul B3 (bazin
de colectare).

Din bazinul tampon, apa este pompati citre reteaua de canalizare interna si apol citre refeaua
orasului.

Slamul evacuat este preluat de o societate autorizati pentru colectarea in vederea eliminirii a
deseurilor periculoase.

Statia de tratare gi epurare a apelor chimic impure:

A fost proiectati pentru a trata 2.500 1/h ape chimic uzate rezultate, cu indicatori de calitate definiti
de N'TPA 002/2005 (zinc: max. 0,5 mg/1; nichel: max. 0,5 mg/l; crom total: max. 0,5 mg/1; cupru: max.
0,1 mg/1; pH: 6,5-8,5 unit. pH; CCOCr: max. 500 mg/1; materii totale in suspensie: max. 350 mg/1).

Modernizarea statiei de neutralizare a apelor uzate rezultate de la procesele de acoperiri galvanice, a
avut drept scop crearea unei capaciti(i de preluare mai mare cu 50 % si modernizarea tehnologiei de
tratare $i retinere a slamurilor galvanice cu ajutorul unui filtru cu vid.

Apele tehnologice uzate rezultate de la procesul de acoperiri galvanice sunt colectate in statia de
neutralizare, avand urmatorul principiu de functionare:

a. Colectare ape alcaline Zn-Ni:

Apele alcaline rezultate din spalarile interfazice ale procesului de acoperire electrolitici cu Zn-Ni
sunt colectate prin cadere liberd cu un sistem colector gravitational de tubulatura PP, montat in canalul 1
tubulaturi din pavimentul atelierului de galvanizare, in bazinul de stocare ape alcaline Zn-Ni situat sub
cota 0 (zero), considerata ca fiind nivelul pavimentului atelierului de galvanizare. In acest bazin se
produce omogenizarea tuturor apelor de spilare alcaline,

Din acest bazin, la atingerea nivelului maxim de umplere stabilit, cu ajutorul unei pompe antiacide
centrifuge se transvazeaza continutul (apd alcalind Zn-Ni) in reactorul de neutralizare Zn-Ni (2).

b. Colectare ape acido-alcaline Zn i Zn-Ni:

Apele acide si alcaline rezultate din spalirile interfazice ale procesului de zincare electrochimici, cat
§1 apele acide de la linia de Zn-Ni electrochimic, sunt colectate prin cidere liberi cu un sistem colector
gravitational de tubulatura PP, montat in canalul 2 tubulaturi din pavimentul atelicrului de galvanizare, in
bazinul de stocare ape acido-alcaline Zn situat sub cota 0 (zero), considerati ca fiind nivelul pavimentului
atelierului de galvanizare. In acest bazin se produce omogenizarea tuturor apelor de spilare acide, alcaline
si de la pasivare, cat §i o prenecutralizare a lor prin simpla amestecare.

Din acest bazin, la atingerea nivelului maxim de umplere stabilit, cu ajutorul ungf
centrifuge se transvazeaza continutul in reactorul de neutralizare Zn.
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¢. Neutralizare ape alcaline Zn-Ni:

Apa alcalind din bazinul de stocare ape acido-alcaline Zn-Ni este transvazati in reactorul de
neutralizare Zn-Ni, la atingerea nivelulut maxim al bazinului de stocare.

Reactorul de neutralizare este previzut cu agitare (cu aer comprimat), aspiratie de vapori si sisteme
de reglare automata a pH-ului.

Neutralizarea consta in:

« oxidarea agentilor de luciu din baia de depunere aliaj Zin-Ni;
e precipitarea metalelor grele sub formid de hidroxizi (cu precidere Nit™ din linia de Zn-Ni
electrochimici).

Oxidarea agentilor de luciu ce se pot forma prin descompunerea combinatiilor complexe din aliajul
Zn-Ni electrochimic, se realizeazi cu apa oxigenata 35% (peroxid de hidrogen - H,0O,). Prin actiunea sa
asupra celorlalte impuritati din api, apa oxigenata contribuie la reducerea consumului chimic si biochimic
de oxigen din apa uzata.

Un alt efect de diminuare a consumului chimic s1 biochimic de oxigen al apei uzate, prin folosirea
peroxidului de hidrogen, este $1 transformarea nitrililor si aldehidelor, daci sunt prezenti in apa reziduali,
in acizi carboxilic.

In mediu puternic alcalin azotul amoniacal rimas netransformat reactioneazi cu peroxidul de
hidrogen generand amoniac.

Reactta de oxidare este controlati de sistemul de reglare automata a pH-ulut solutiei neutralizate.

Metalele precum cromul, zincul, cupru si fierul precipita ca hidroxizi in cadrul domeniului de pH
admisibil pentru evacuare (pH = 6,5 - 9), 1ar reactia este rapida (cca. 10 min). Nichelul precipiti total ca
hidroxid in domeniul de pH = 12, avand acelasi timp de neutralizare. Se utilizeazi ca agent de neutralizare
hidroxidul de calciu 20%.

Operatia de neutralizare va decurge astfel:

« oxidarea agentilor de luciu incepand de la pH = 11,5 cu apid oxigenata in timpul cresterit pH-ului
citre pH = 12 de catre sistemul de reglare automata a pH-ului pentru neutralizareca Ni*'; introducerea
apel oxigenate se face automat de citre sistemul de reglare automati a pH-ului si reactiilor redox;

» precipitarea nichelului, dar si a metalelor grele prin ridicarea pH-ului la 12 — 12,5 cu ajutorul solutiei
de hidroxidul de sodiu, timp de ~ 10 min. urmati de golirea reactorului.

Suspensia obtinuta va fi filtrata printr-un filtru rotativ sub vid in vederea climinarii din solutie a
nichelulut precipitat. La aceasta valoare de pH, o parte din Zn”!
coborirea pH-ului la valoarea de precipitare totald a Zn*" (pH = 8,3-8,8). Pentru aceasta procesul are ca

este neprecipitat si este necesari

prima etapa precipitarea nichelului, urmata de filtrare, dupa care apa uzati este transferata prin circuitul
istalatiei in bazinul reactor B4 unde urmeazi operatia de tratare a zincului si a restului elementelor.
Pentru grabirea procesului de precipitare-sedimentare se adaugi agentul de floculare AW10.

d. Filtrare ape neutralizate Zn-Ni:

Suspensia obtinuta in reactorul de neutralizare Zn-Ni se va separa in cele doua faze, trecand-o prin
filtrul rotativ. Slamul se va depune pe panza filtrului (pe tamburul filtrului rotativ), iar apa rezultata (faza
lichida) va fi deversata in reactorul de neutralizare Zn. Prin raclarea stratului de slam de pe tamburul
filtrului rotativ, slamul este colectat in containere si depozitat in locul de depozitare slam neutralizare
previzut.,

e. Neutralizare ape acido-alcaline Zn si ape acide Zn-Ni:

Apa acido-alcalind si de pasivare din bazinul colector B3, este transvazati in reactorul B4 de
neutralizare, respectiv apa uzata si filtrata dupa precipitarea nichelului.

Neutralizarea consta in precipitarea metalelor grele sub formi de hidroxizi (mai ales Z.g‘,'/-:;j:fﬁ'r‘::_ din

linia de zincare electrochimici) prin reglarea automati a pH-ului solutiei supuse neutralizs
pH = 8,3-8,8 cu solutie de acid sulfuric si solutie de hidroxid de calciu, timp de ~ Lf-min, uthiar de
golirea reactorului. ey 1%
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Suspensia obginuta va fi filtrata printr-un filtru presa sau rotativ, sub vid in vederea eliminirii din
solutie a precipitatelor formate. Astfel apele neutralizate Zn, sunt transferate din reactorul de neutralizare
Zn prin filtru, in bazinul de control final ape tratate.

Reactorul de neutralizare este prevazut cu agitare (agitator mecanic), aspiratie de vapori si sistem de
reglare automata a pH-ului.

f. Filtrare ape ncutralizate Zn si Zn-Ni:

Suspensia obtinutd in reactorul de neutralizare Zn se va separa in cele doui faze, trecind-o prin
filtrul rotativ. Slamul se va depune pe panza filtrului (pe tamburul filtrului rotativ), iar apa rezultata (faza
lichidd) va fi deversati in bazinul de control final ape tratate. Prin raclarea stratului de slam de pe
tamburul filtrului rotativ, slamul este colectat in containere si depozitat in locul previazut pentru
depozitarea slamului de neutralizare.

g. Control final ape tratate:

Apa neutralizata si filtrata din reactorul de neutralizare Zn va fi stocata temporar in bazinul tampon
denumit $1 bazin de control final ape tratate. Acesta are previazut pe el un sistem de inregistrare, afisare si
avertizare automati a valorit de pH a apei tratate pentru deversare in decantor. Acesta avertizeazi
operatorul in cazul in care neutralizarea nu a decurs optim, in vederea modificirii parametrilor de
neutralizare din automat pentru sarja in curs, oprind automat transferul apei tratate din reactorul de
neutralizare Zn citre bazinul de control ape tratate, totodata permitand interventia corectirit manuale a
neutralizarii apei din bazin inainte de deversarea el in decantor.

Bazinul are prevazut in interiorul lui o pompa submersibila cu plutitor care permite, la atingerea
unui nivel de maxim prevazut, transferul aper tratate in decantorul final.

h. Decantare:

Apa tratatid evacuatd din statia de neutralizare este transferati in decantorul gravitational exterior
existent in cadrul societatii. In decantor are loc decantarea finali a eventualelor particule de sediment ce
nu au fost retinute de filtru, cat si maturarea finala a flocoanelor generate de agentul de floculare. Apa
decantati este deversata in canalizarea S.C. Comefin S.A. prin canalul deversor al decantorului.

Statia de neutralizare este prevazuta cu o basi suplimentari de capacitate 500 litri, care poate prelua
eventualele scurgeri accidentale s1 cu ajutorul unei pompe submersibile montatid pe aceasta, apa si fie
evacuata in bazinul Zn.

Tot acest proces de neutralizare a apelor uzate se desfisoard in regim automat si este condus cu
ajutorul unui computer, care monitorizeaza si inregistreaza toate operatiile care au avut loc in timpul unui
proces de neutralizare, respectiv curbele pentru pH-ul unui bazin care a fost neutralizat.

Bazinele de reactivi (4buc., 300 litri fiecare), sunt previzute cu senzori de nivel si actionarea din
calculator a electrovalvelor pentru tratare.

Bazinele stocheaza urmatorii reactivi:

Acid clorhidric (HCI) 20 %;

« Apa oxigenata (peroxid de hidrogen) 20 %; (diluatd de la 35%)
« Hidroxid de calciu [Ca(OH),] 20 %

« Agent floculare (AW 10) 40%.

De asemenea, exista un bazin pentru prepararea acestor reactivi de capacitate 500 litri, dotat cu

agitator mecanic, alimentare cu apa si barbotare cu aer.

Toate bazinele de reactivi sunt confectionate din polipropileni si au formi cilindrici.

Fvacuarea apelor uzate preepurate are loc in canalizarea societitii dupa care sunt evacuate in
reteaua de canalizare a oragului Costesti, de unde sunt preluate in statia de epurare a orasului.

Evacuarea are loc prin conducta de PVC avand diametru de 250 mm.

7.2. ENERGIA ELECTRICA

: : - ) ) , VL TRy ‘
Alimentarea cu energie clectrica se realizeaza prin conectarca la refeaua  existgfitd, . Conform”
. ) ; X : e : s 5 S o
contractului de furnizare nr. 276/27.09.2013, incheiat cu SC TEN Transilvania Energy S 4 1
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7.3. ENERGIA TERMICA

Sistemul de incilzire este compus din 4 centrale termice tip Ferroli de putere 37 kW (cosuri cu tira
fortat), care functioneaza cu gaze naturale, 1ar incilzirea spatitlor de productie se realizeaza cu generatoare
de aer cald:

« hala presaj = 2 buc x 12 mc/h;

e hali presaj = 5 buc x 3 mc/h;

o atelier prelucriti mecanice = 5 buc x 3 me/h;

« atelier acoperiri metalice = 4 buc x 3 mc/h.

Pentru furnizarea gazelor naturale societatea a inchetat contractul de furnizare gaze naturale nr.
3006267554/11.10.2013 cu SC GDF SUEZ Energy Romania SA.

7.4. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

» Cresterea eficientei energetice determina sciderea emisiilor de CO,, principala cauza a
efectului de serd s1 a schimbarilor climatice globale;

» Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) vor fi respectate in utilizarea energiei electrice;

» Reducerea energiei folosite gi cresterea eficientei energetice: Titularul autorizatier trebuic sa
identifice 1 sa aplice toate oportunitatile pentru minimizarea consumulul energetic;

» Anual se va intocmi un plan de utilizare eficientid a energiei. Acest document va fi cuprins
in Sistemul de Management al Autorizatiel.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI $I FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

8.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII:

8.1.1. CLADIRI $I UTTLAJE:

» Hala de sudura: S=227 mp; 1.=23,47 m; 1=9,66 m; are o singura deschidere cu distanta interax de
9,10 m. Iniltimea invelitorii din panouri sandwich montate pe grinzi cu zibrele metalice este de 7,16 m la
coami §1 de 6 m la streagini. Structura este realizata din profile metalice, iar inchiderile din panouri
sandwich. Acest volum face parte integranti ca si functiune din hala presaj clasic, unde se desfigoari
activitatea de sudura, dotati cu 8 aparate tip ESAB, sistem de exhaustare a noxclor rezultate de la
procesul de suduri local.

« Utilaje: 8 aparate tip ESAB.

» Hala presaj clasic: S=874 mp; L=31,38 m; 1=27,85 m; are o singura deschidere cu distanta interax de
26,50 m. fn:ﬂgimca invelitorii din panouri sandwich montate pe grinzi din table sudate este de 9,915 m la
coama i de 7,875-8,255 m la streagina. Structura este realizata din profile metalice in sistem dublu
articulat, iar inchiderile din panouri sandwich. Constructia gizduieste functiunile secundare ale halet:
grupuri sanitare, sala instruire, hol acces, iar la cota +3 m intre axele B si D este amenajata camera de
compresoare. Iniltimea planscului compozit (tabli cutata + beton armat) este de 3,75 m la nivelul
1zolatiel la terasa necirculabild, iar indltimea atculw este de 35 em. Structura este realizata din profile
metalice, iar inchiderile din panouri sandwich. Peretii interiori din acest corp cu gips si carton in care se
desfagoara activitatea de presaj, avand in dotare 9 prese mecanice de 63 tf, 7 prese hidraulice de 40 tf, 10
prese mecanice de 100 tf, 4 de 160 tf, precum si 3 prese hidraulice de 100 tf, 1 presa hidraulica de 250 tf,
5 prese mecanice de 250 tf, 2 prese mecanice de 300 tf amplasate in atelierul presaj.
« Utilaje:
- prese mecanice de 63 tf - 9 bug;
- prese hidraulice de 40 tf - 7 buc;
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prese mecanice de 100 tf - 10 buc;

prese mecanice de 160 tf - 4 buc;
prese hidraulice de 100 tf - 3 buc;
prese hidraulice de 250 tf - 1 buc;
prese mecanice de 250 tf - 5 buc;

- prese mecanice de 300 tf - 2 buc.

» Hala presaj fin: S=800 mp. Este structurati astfel: un spatiu destinat gestionarului de la materii prime
table si oteluri cu S=30 mp; in continuarea acestuia se afli un spatiu destinat fostei activitapi de
tratamente termice dezafectatd si nefunctionald in prezent, cu S=54 mp, pe care sunt amplasate ingropat
un cuptor termic de 1000° C, un cuptor de fluxare de 700°C, respectiv o instalatie CME 8000Hz; in
imediata vecinitate a acestora este amenajat un depozit cu S=180 mp pentru depozitare rulouri de tabli.
Pe latura opusi acestora este amplasatd o presd de 300 tf cu derulator, respectiv o alta presa LK'T de 250
tf cu derulatorul incorporat. In acceasi incipere se afli un spatiu de 50 mp destinat amplasirii instalaiel
de vibrofinisare, utilizati la debavurarea reperelor presate si stantate la rece.
« Utilaje:

- presa de 300 tf cu derulator - 1 bug;

- presa LKT de 250 tf cu derulator incorporat - 1 bug;

- instalatie de vibrofinisare pentru debavurare repere presate si stantate la rece — 1 buc.

> Hala MUS - Tetiere si Sectia Zn-Ni: Stotali=2900 mp; destinata activitagii de presaj, sculirie i
SDV-isticd, respectiv sectorul de mentenanta:

« Activitatea de SDV-uri, reparatii $i mentenanta scule: S=1270 mp s are in dotare
urmitoarele echipamente si utilaje: magina de giurit in coordonate BKOZ-1 buc, masind de gaurit in
coordonate T 4280-1 buc, masini de gaurit in coordonate T 42-40-1 buc, masina de frezat-4 buc, magina
electroeroziune ELER 01, strung SMB400X1000-1 buc, strung SMB 402X2000-1 buc, strung SMB
520X1000-1 buc, masina dt.' gaurit G13-1 buc.

« Activitatea de producpc. S=1200 mp; sunt realizate repere precum tetiera i repere Waldarchaft
pentru industria auto avand in dotare urmatoarele utilaje i echipamente: presi Mecfond de 300tf-1 buc,
presi Smeral 250tf- 2 buc, presd mecanica de 63 tf-3 buc, presi hidraulica 40 tf-1 buc, presi hidraulica 16
tf-4 buc, strung EEM 400-2 buc, strung Doosan-2 buc, freza FUS 22; 32- 2buc, masini de rulat filet
MURF-2 buc. In aceeasi incinti se afli si atelierul mecano-energetic cu S=30 mp.

« Sectia de zincare Zn-Ni: S=2400 mp, este amplasati instalatia automata de depunere galvanica
a Zn-Ni compusa din 26 cuve confectionate din po]jprop_ilcnﬁ, 2 Iranspnrrr_}l'i actionatt mecanic, pompe
de recirculare solutie, pompe de filtrare, echipament de ricire a electrolitului. Echipamentele din statia de
neutralizare sunt: 4 bazine confectionate din p(‘:lipr(':pilmﬁ cu capacitate 9500 litri fiecare, dotate cu
pompe de transvazare, senzorl de nivel si senzori de pH pe bazinele reactor.

« Hala de galvanizare (Sectia Zincate alcalind): S=2400 mp, la etajul 1 al halei de productie in
care sunt amplasate utilaje ale instalatiei semiautomate de depunere galvanica a Zn, compusi din 30 cuve
confectionate din polipropileni, 2 transportori acfionati mecanic, pompe de recirculare solutie, pompe de
filtrare, zona de depozitare a semifabricatelor si a pieselor finite, pana la predarea acestora la magazie.

« Utilaje:

- masini de giurit in coordonate BKOZ - 1 buc;
- masind de gaurit in coordonate 1" 4280 - 1 buc;
- masina de gaurit in coordonate T 42-40 - 1 buc;
- masina de frezat - 4 buc;
- masina electroeroziune ELER 01 - 1 buc;
- strung SMB400X1000 - 1 bug;
- strung SMB 402X2000 - 1 buc;
- strung SMB 520X 1000 - 1 buc;
- masina de gaurit GG13 - 1 buc;

presa Mecfond de 300 tf - 1 buc;
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= presa Smeral 250 tf - 2 buc;

- presa mecanica de 63 tf - 3 buc;

- presa hidraulica de 40 tf - 1 buc;

- presa hidraulica de 16 tf - 4 buc;

- strung EEM 400 - 2 buc;

- strung Doosan - 2 buc;

- freza FUS 22- 32 - 2 bug;

- masini de rulat filet MURF - 2 buc.

Instalatie automata de depunere galvanica a Zn-Ni:
- 26 cuve din polipropilena;
- transportori acfionati mecanic - 2 buc;

pompe de recirculare solutie;
pompe de filtrare;
echipament de racire electrolit.

Echipamente statie de neutralizare:
- 4 bazine din polipropilena, capacitate=9.500 litr1 fiecare, dotate cu pompe de transvazare;
- senzori de nivel si senzori de pH pe bazinele reactor.

Hala de galvanizare (Sectia Zincare alcalina):
- 30 cuve din polipropileni;
transportori actionati mecanic - 2 buc;

pompe de recirculare solutie;
pompe de filtrare.

» Magazii de materii prime §i produse finite: Fxista doua magazii structurate astfel:

» magazia de materii prime $i materiale auxiliare, care se compune la randul ei din spatiu de
depozitare tabla, otelurt, electrozi, sirmi de suduri cu S=450 mp, spatiu de depozitare substante chimice
cu S=80 mp cu suprafata betonati, sursa de apa §i tivi de retentie, respectiv spatiu de depozitare
consumabile st auxiliare cu S=40 mp; toate sunt amplasate la parterul clidirii principale;

» magazia de produse finite: 5=216 mp, este spatiul destinat depozitirii pieselor ambalate si
stocate Inainte de a fi livrate citre beneficiar.

8.2. PROCESE TEHNOLOGICE:

Aprovizionarea - depozitatea materiilor prime si materialelor auxiliare:

Materiile prime si materialele auxiliare necesare desfisuririi procesului de productie:
- Productie presate din tabli ~ 4.600 t/an;
- Prelucrart mecanice (bare si oteluri trase) ~ 1.400 t/an;
- Repere prelucrate si presate ~ 25.000.000 buc/an.

Acoperiri galvanice cu zinc ~ 220.000 mp/an;

Acoperiri galvanice cu aliaj Zn-Ni ~ 280.000 mp/an.

Materialele metalice sunt depozitate in magazia special amenajati cu S=1200 mp; materialele sunt
depozitate pe categorii functie de grosime/tip produs.

Magazia este o incintid construita din panouri Sandwich din tabla, dotata cu 2 usi de acces,
pardoseald betonatd, in care sunt amenajate zone de depozitare materiale conform sistemului de
management al calitifii implementat in societate. Materialele sunt agezate pe cutopaleti care sunt
manipulati cu ajutorul unui motostivuitor de 1,5 t. 2y

APE

Materialele sunt utilizate pentru confectionarea de piese metalice pentru industria auto. //,\’\(Cu AP,
; I,-\‘ SO EC "f-.'lll. fa' .

Substantele chimice utilizate sunt: T4 "'%‘-'_;_i'_-,
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- Acid clorhidric;

- Hidroxid de sodiu;

- Aditivi pentru zincare;

- Aditivi pentru Zn-Ni;

- Solutii de pasivare pe baza de Ct'" (Slotopas).

Substantele chimice utilizate in cadrul sectiei de acoperiri galvanice sunt depozitate intr-o magazie
special amenajati cu S=80 mp, cu pardoseald betonata, sursi de apa, iluminat natural, sistem de
exhaustare noxe. Substantele sunt depozitate pe rafturi metalice si europaleti, cu zone delimitate de acces
§1 inscriptionare, iar la baza rafturilor se afla tivi de retentie pentru eventualele scurgeri accidentale si
evitarea contaminarii pardoselii.

Personalul ce deserveste magazia arce in dotare echipament de protectie antiacid.

Cantitatile de substante chimice aprovizionate intr-un an de zile deservesc la realizarea unui numér
de ~ 220.000 mp acoperiti cu Zn si ~ 280.000 mp t acoperiti cu aliaj Zn-Ni.

Lubrefiantii $i combustibilii sunt aprovizionati in recipientii de baza, depozitati in magazia special
amenajatd, cu pardoseala betonati, basa de colectare a eventualelor scurgeri accidentale, recipienti cu
materiale absorbante (nisip, rumegus).

8.1.2. FLUXUL TEHNOLOGIC

Descrierea fluxului tehnologic prelucriri mecanice:

Din depozitul de materii prime se elibereazi materia prima, care este asigurata in zona de debitare,
pe fierdstraie cu bandi MDA 170 (2 buc.) si pe fieristraie alternative tip FA320 (4 buc.), amplasate in
zona de flux tehnologic a atelierului.

Debitarea semifabricatelor se realizeazi in containere special confectionate si inscriptionate pe tipo-
dimensiuni 1 produse.

Operatiile de presaj la rece, ambutisare se realizeazi cu prese mecanice §1 prese hidraulice, amplasate
in atelierul presaj (constructie noud cu regim Parter inalt, monobloc ca si compozitie arhitecturala si
alcatuita din 3 volume).

Operatia_de protectie anticorozivi (acoperiri electrolitice: zincare, zinc-nichel) este tot o activitate

principali a societatii.

Are in dotare 2 tipuri de instalatii de acoperiri galvanice:
a) instalatia de zincare alcalind semiautomati;
b) instalatia de depunere a aliajului Zn-Ni, automata.

Procesul tehnologic de fabricatie: piesele uzinate din productia proprie si anumite piese livrate de terti
sunt aduse in containere metalice in atelier §i depozitate in zona de incircare piese.

a) Acoperirea electrochimici cu zinc (zincare alcalina, fard cianuri) - faze:

- Incircarea dispozitivelor de sustinere cu piese;

- Prima oprire - baia de degresare chimici care se realizeazi cu solutie pe baza de hidroxid de sodiu
40 ¢/1 (denumita comercial Slotoclean AK 161), Vbaie=1.750 litri;

- 2 spalari prin imersie in cuve cu api rece, Veuva=1.750 litri;

= Decaparea in solutie de acid clorhidric 18%, prin imersie in solutie, Veuva=1.750 litri;

- Degresarea clectrochimici se realizeaza cu solutie pe bazi de hidroxid de sodiu 100 g/1 (denumiti
comercial Slotoclean EL DCG) si agenti tensioactivi, Vbaie=1.750 litri;

- Dupi fiecare faza de pregitire a suprafetei au loc spiliri in cuve, Veuva=1.750 litri, prin imersia
sarjel cu piese.

- Operatia de zincare are loc in cele 6 cuve din flux, Velectrolit=2.400 litri fiecare, in so
de hidroxid de sodiu in concentratic de 120 - 140 g/l, zinc 8 - 14 g/1 si aditivi de zi
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agentul de luciu, suportul si purificatorul (Zincaslot | 221, Zincaslot 11222, Zincaslot F 223, Zincaslot I
224).
- Dupi operatia de spalare prin imersie in api la temperaturi ambiantd, are loc operatia de pastvare a

pieselor zincate prin imersia in solutic pe bazi de Cr'' (denumita comercial Slotopas HIKC 11),
concentratie 200 ml/1, Veuvi=1.750 litri, urmatia de spalare in apa la temperatura ambiantd si uscare in
cuva incilziti electric cu 4 aeroterme de 2 kW, care introduce aer cald.
- Descircarea pieselor de pe dispozitiv se realizeazi in zona special amenajata si depozitarea pieselor
astfel acoperite se realizeazi in spatii special amenajate.
Apele uzate rezultate in urma procesului tehnologic de zincare alcalin - categorii:
- ape alcaline de la pregitirea suprafetei prin degresarea chimici si electrochimica:
- ape acide de la decaparea suprafetei in solutie de HCI;
= ape alcaline de la procesul de zincare alcalini;
- ape cromice de la procesul de pasivare cu Cr'' a stratului de zine depus electrochimic.
Toate aceste categorii de ape uzate sunt colectate in statia de neutralizare proprie, pentru tratare si
precipitarea ionilor de metale grele.

b) Depunerea electrochimica a aliajului de Zn — Ni: instalatic automati, comandati de computer i
supravegheati de un tehnolog.

Fazele procesului tehnologic:

- Incircarea - descircarea dispozitivelor de sustinere cu piese are loc in postul desemnat de capit al
linter;

- Degresarea electrochimici are loc in solugie alcalind pe bazi de hidroxid de sodiu (denumirea
comerciala Slotoclean AK161) la temperatura de max.60° C, Veuva=1.350 litri;

- Decaparea in solutie de acid clorhidric tehnic 18 % Veuva=1.350 litri;

- Degresarea electrochimica catodici are loc intr-o solutie alcalini pe bazi de hidroxid de sodiu
(denumirea comerciali Slotoclean ELDCG) la temperatura de 40° C, Veuva=1.350 litri;

- Opetatia de depunere a aliajului de Zn — Ni are loc in douid cuve dotate cu 5 posturi de lucru,
Vsolugie=9.500 litri, solutia fiind alcalind, pe bazi de hidroxid de sodiu, concentraia=90 - 120 g/1, zinc
6,5 -9 g/l, nichel 0,5 - 1,5 g/, aditivi de depunere cum ar fi suportul, agentul de luciu, purificatorul.

Din cele doui cuve de depunere a aliajului Zn — Ni (avand in vedere volumul mare de electrolit, dar
totodatd s1 costul materialelor) electrolitul este transferat prin instalatia de transfer (prin conducte de
polipropilend DN 60 mm) intr-un rezervor tampon confectionat din PP si V=9.500 litri, pentru stocarea
solutiei in caz de avarie, oprire temporari a linied, interventii, mentenanti, ctc.

- Operatia de pasivare transparenti a stratului de aliaj depus are loc intr-o solutie pa baza de Cr'',
intr-o cuva cu V=1.350 litri, (denumirea comerciali Slotopas ZN'T' 81);

- Operatia de pasivare neagri a stratului de aliaj este o a doua optiune pentru clienti st are loc intr-o
cuva cu V=1350 litri, (denumirea comerciala Slotopas ZN 300);

- Protecfia interioara a tuburilor zincate se realizeazi prin imersia intr-o cuva cu ulei preparat de
concentratie 5-7% (denumirea comerciali Techniclean SR PVW), Veuva=1.500 litri:

- Uscarea este operatia finald din fluxul tehnologic.

8.1.3. PRODUSE FINITE:

Ambalarea pieselor si subansamblelor se realizeazi in containere st unitati de conditionare speciale,
destinate transportului citre client, etichetate si paletizate corespunzitor. Acestea sunt predate de sectiile
de productie citre magazia de piese finite, Sdepozitare=1.200 mp.

21/ 52
Autorizatie integrati de mediu nr. 9/24.07.2015,
titular S.C. COMEFIN S.A.




9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR
IN MEDIU

9.1. AER
Surse generatoare de emisii in atmosferi:

- bdile de proces in care au loc procese chimice (decaparea in solutie de HCI): rezulti vapori de clor si
hidrogen (in urma reactiilor de curitare a oxizilor de pe suprafata pieselor);

- biile de degresare chimica si electrochimici: rezulti vapori de hidroxizi si carbonati;

- biile de zincare (reactia de electrolizi): rezulti vapori de hidroxid de sodiu care sunt corozivi.

Instalatii de reginere si dispersie a poluantilor in aer:

- instalatia  de exhaustare a liniei de zincare, compusi din: 17 hote de absorbtie (3000 x 200 x 250
mm) prevazute cu fante reglabile de absorbtie a noxelor, montate pe baile de proces de o parte si de
cealalti a acestora, pe lungimea cuvelor. Acestea sunt conectate la partea centrali a instalatici de
exhaustare compusa din tubulatura de polipropilena (P=350-700 mm; 1.=28 m) montata in partea de sus
a liniei de zincare, cu rolul de a prelua toate noxele si vaporil rezultati si de ai transporta la un ventilator
antiex cu capacitatea=25.000 mc/h, puterea motorului=7,5 kW, ce evacueaza in mediul ambiant, printr-
un cos (P=500 mm; L.=15 m).

- instalatia  de exhaustare a linici de Zn-Ni, compusa din: 15 hote de absorbtie (2520 x 200 x 250
mm) prevazute cu fante reglabile de absorbtie a noxclor, montate pe biile de proces de o parte si de
cealalti a acestora, pe lungimea cuvelor. Acestea sunt conectate la partea centrala a instalatiei de
exhaustare compusi din tubulatura de polipropilena (@=350-800 mm; 1.=31 m) montata in partea de jos
a liniel de Zn-Ni, cu rolul de a prelua toate noxele §i vaporii rezultati si de ai transporta la un ventilator
antiex cu capacitatea=25.000 mc/h, puterea motorului=7,5 kW, ce evacueazi in mediul ambiant, printr-
un cos (P=500 mm; L.=8 m).

9.2. APA
Surse generatoare de emisii in apa:

Apele pluviale sunt colectate si evacuate la statia de tratare ape uzate a oragulul Costesti, impreuna
cu apele uzate menajere st apele tehnologice uzate pretratate;

Instalatii de retinere gi dispersie a poluantilor din apele tehnologice uzate:

- amplasarea instalatiei de zincare intr-o cuva (18 x 5 x 0,120 m) confectionati din tabli de inox,
protejata cu amorsa anticoroziva, V=10,8 mc, in caz de avarii accidentale la instalatie;

- evacuarea apelor tehnologice uzate in statia de neutralizare prin conducte de polipropilena (P=90
mm) montatd in canal de evacuare, pe suporgi metalici prevazute cu robineti la fiecare cuvi in partea de
JOs a acestela;

- bazinele de colectare si reactie din statia de neutralizare sunt amplasate pe pardoseali betonata
protejati cu sapa autonivelanta §i bagi de colectare (V=500 litri), dotati cu pompa submersibila care
colecteazi si evacueazi apele uzate in bazinul colector nr. 3 de capacitate 9.500 litri;

- statia de tratare ape tehnologice uzate:

Apele tehnologice uzate rezultate de la procesul de acoperiri galvanice sunt colectate in statia de
neutralizare pregitita sa neutralizeze un volum de 2.500 litri/h apa uzati, avand urmitorul principiu de
functionare:

A. Ape alcaline de la depunerea electrochimicia de Zn-Ni:
Apele alealine rezultate din spalrile interfazice sunt colectate prin cidere liberi in bazinul de
stocare ape alealine Zin-Ni, unde are loc omogenizarea tuturor apelor de spilare alcaline. em—

: ’ o p " . L KDE ]
Din acest bazin apele sunt transvazate in reactorul de neutralizare Zn-Ni. 20 APELO .

A.l. Neutralizarea apelor alcaline Zn-Ni:
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Apa alcalind din bazinul de stocare ape acido-alcaline Zn-Ni este transvazati in reactorul de
neutralizare Zn-Ni.

Reactorul de neutralizare este previzut cu agitare cu aer comptimat, aspiratie vapori si sisteme de
reglare automata a pH-ului.

Neutralizarea consta in:

- oxidarea agentilor de luciu din baia de depunere aliaj Zn-Ni;

- precipitatea metalelor grele sub formi de hidroxizi (cu precidere Ni*' din linia de Zn-Ni
clectrochimici).

Oxidarea agentilor de luciu ce se pot forma prin descompunerea combinatiilor complexe din aliajul
Zn-Ni electrochimic, se realizeazi cu api oxigenata 35% (peroxid de hidrogen - H,0,). Prin actiunea sa
asupra celorlalte impuritati din apd, apa oxigenati contribuie la reducerea consumului chimic s1 biochimic
de oxigen din apa uzati.

Un alt efect determinat de folosirea peroxidulut de hidrogen, este si transformarea nitrililor si
aldehidelor (daca sunt prezenti in apa reziduali) in acizi carbosxilici.

In mediu puternic alcalin azotul amoniacal rimas netransformat reactioneaza cu peroxidul de
hidrogen generand amoniac:

Reactia de oxidare este controlati de sistemul de reglare a solutiei neutralizate.

Metalele precum cromul, zincul, cupru si fierul precipita ca hidroxizi in domeniul de pH admisibil
pentru evacuare (pH = 6,5 —9), iar reactia este rapida (cca. 10 min). Nichelul precipiti total ca hidroxid in
domeniul de pH = 12, avind acelasi timp de neutralizare. Se utilizeazi ca agent de neutralizare hidroxidul
de calciu.

Operatia de neutralizare decurge astfel:

a) oxidarea agentilor de luciu incepand de la pH = 11,5 cu api oxigenati in timpul rdiciri valorii
pH = 12 de sistemul de reglare automata a pH-ului pentru neutralizarea Ni*'; introducerea apei oxigenate
se face automat de sistemul de reglare automati a reactiilor redox;

b) precipitarea nichelului §i a metalelor grele, prin ridicarea pH-ului la 12 — 12,5 cu ajutorul solutiei
de hidroxidul de sodiu, timp de ~ 10 min., urmati de golirea reactorului.

Suspensia obtinutd va fi filtrata printr-un filtru rotativ sub vid in vederea eliminarii din solutie a
nichelului precipitat. La aceasta valoare de pH, o parte din Zn* este neprecipitat si este necesari
coborirea pH-ului la valoarea de precipitare totali a Zn®' (pH = 8,3-8,8). Pentru aceasta procesul are ca
prima etapa precipitarea nichelului, urmati de filtrare, dupd care apa uzata este transferatd prin circuitul
instalagiei in bazinul reactor B4 unde urmeazi operatia de tratare a zincului st a restulut elementelor.
Pentru gribirea procesului de precipitare-sedimentare se adaugi agentul de floculare AW10.

A.2. Filtrarea apelor neutralizate Zn-Ni:

Suspensia obtinuta in reactorul de neutralizare Zn-Ni se va separa in doui faze, trecind prin filtrul
rotativ. Slamul se va depune pe panza filtrului (pe tamburul filtrului rotativ), iar apa rezultata (faza lichida)
va fi deversatd in reactorul de neutralizare Zn. Prin raclarea stratului de slam de pe tamburul filtrului
rotativ, slamul este colectat in containere si depozitat in locul previzut pentru depozitare.

B. Ape acido-alcaline de la depunerea electrochimici de Zn si Zn-Ni:

Apele acide si alcaline din spilirile interfazice ale procesului de zincare electrochimici s1 apele acide
de la linia de Zn-Ni electrochimic sunt colectate in bazinul de stocare ape acido-alcaline Zn. In acest
bazin se produce omogenizarea tuturor apelor de spilare acide, alcaline si pasivare, cat i o prencutralizare
a lor prin simpla amestecare.

Din acest bazin se transvazeazi continutul in reactorul de neutralizare Zn.

B.1. Neutralizarea apelor acido-alcaline Zn i apelor acide Zn-Ni:
X G : i : - —
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Neutralizarea constd in precipitarea metalelor grele sub forma de hidroxizi (mai ales Zn®" si Cr'"),
prin reglarea automati a pH-ului solutici supuse neutralizirii in domeniul de pH = 8,3-8,8 cu solutie de
acid sulfuric §1 solutiei de hidroxid de calciu, timp de ~ 10 min., urmati de golirea reactorului.

Suspensia obtinuta va fi filtrati printr-un filtru presd sau rotativ sub vid, in vederea eliminirii din
solutie a precipitatelor formate. Astfel apele neutralizate Zn sunt transferate din reactorul de neutralizare
Zn prin filtru, in bazinul de control final ape tratate.

Reactorul de neutralizare este previzut cu agitator mecanic, aspiratie de vapori §i sistem de reglare
automatd a pH-ului.

B.2. Filtrarea apelor neutralizate Zn si Zn-Ni:

Suspensia obtinuta in reactorul de neutralizare Zn se va separa in cele doui faze, trecind prin filtrul
rotativ. §lamul se va depune pe panza filtrului (pe tamburul filtrului rotativ), iar apa rezultati (faza lichidz)
va fi deversati in bazinul de control final ape tratate. Prin raclarea stratului de slam de pe tamburul
filtrului rotativ, slamul este colectat in containere st depozitat in locul prevazut pentru depozitare.

Control final ape tratate:

Apa neutralizata si filtrati din reactorul de neutralizare Zn va fi stocati temporar in bazinul tampon
(de control final ape tratate). Acesta este previzut cu un sistem de inregistrare, afisare si avertizare
automatid a pH-ulut apei tratate, pentru deversare in decantor. Sistemul avertizeazi operatorul in cazul in
care neutralizarea nu a decurs optim, in vederea modificirii parametrilor de neutralizare din automat
pentru sarja in curs, oprind automat transferul apet tratate din reactorul de neutralizare Zn citre bazinul
de control ape tratate si permitand intu;-:r\fcn(ia pentru corectarea manuald a neutralizirii apel din bazin,
inainte de deversarea ei in decantor.

Bazinul este previzut in interior cu o pompid submersibili cu plutitor, care permite (la atingerea
unui nivel de maxim prevazut) transferul apel tratate in decantorul final.

Decantarea:

Apa tratati evacuata din stagia de neutralizare este transferati in decantorul gravitational exterior. In
decantor are loc decantarea finali a eventualelor particule de sediment ce nu au fost retinute de filtru, cit
$1 maturarea finali a flocoanelor generate de agentul de floculare. Apa decantati este deversati in
canalizare prin canalul deversor al decantorului.

Stafia de neutralizare este previzuti cu o basa suplimentara de 500 litri, care poate prelua
eventualele scurgeri accidentale i, cu ajutorul unei pompe submersibile montati pe aceasta, apa poate si
fie evacuata in bazinul Zn.

Procesul de neutralizare a apelor uzate se desfisoari in regim automat si este condus cu ajutorul
unui computer, care monitorizeazi si inregistreaza toate operatiile care au avut loc in timpul unui proces
de neutralizare, respectiv curbele pentru pH-ul unui bazin care a fost neutralizat.

Fxista 4 bazine de reactivi, de 300 litri fiecare, care sunt prevazute cu senzori de nivel si actionare
din calculator a electrovalvelor pentru tratare.

Bazinele stocheazi urmitorii reactivi:

- Acid clorhidric (HCI) 20 %;

Peroxid de hidrogen (H,0,) 20 %; (diluat de la 35%)
- Hidroxid de calciu [Ca(OH),] 20 %;
Agent floculare (AW 10) 40%.

De asemenea, exista un bazin pentru prepararea acestor reactivi de 500 litri, dotat cu agitator

mecanic, sistem de barbotare cu aer si alimentare cu apa.

Toate bazinele de reactivi sunt confectionate din polipropilena si au formi cilindrica.

Evacuarea apelor uzate preepurate are loc in canalizarea societiti, dupi care sunt evacuate in
refeaua de canalizare a orasului Costesti, de unde sunt preluate in statia de epurare a orasului.

Evacuarea are loc prin conducta de PVC cu diametru de 250 mm. ;ﬁﬁf;fl‘
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Slamul galvanic uscat se transporta din statia de neutralizare in zona de stocare intermediari, in saci
de plastic, introdusi la randul lor in saci de rafie pentru transport intermediar si valorificare/climinare;
slamul galvanic este preluat de operator autorizat in preluarea deseurilor periculoase.

9.3. SOL
Pentru evitarea poluirii solului, depozitarea tuturor materiilor prime, materialelor — auxiliare,

produselor, se face numai in locuri special amenajate previzute cu platforme betonate si cuve de retentie,
dupa caz.

94. ZGOMOT

Lichipamentele instalaici de depunere electrochimica a zincului sunt dotate cu motoare §i pompe ce
lucreazi silentios, montate pe pardoseli plane bine ancorate in acestea.

Fichipamentele instalatici de depunere electrochimici a aliajului Zn-Ni, respectiv instalatia de tratare
a apelor uzate rezultate din procesele de acoperiri galvanice sunt dotate cu motoare si pompe ce lucreaza
silentios, montate pe pardoseli plane bine ancorate in acestea.

Echipamentele de procesare a metalului sunt prese mecanice si hidraulice montate pe pardoseli
plane bine ancorate in acestea, centrele de prelucrare cu control numeric de asemenea sunt echipamente
care lucreazi silentios si sunt montate in hale cu protectie antifonica.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL
INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1. Aer ambiental (imisii):

Concentratiile poluantilor evacuati in atmosferi trebuie si nu depiaseasci in acrul Inconjuritor
valorile limitd previzute de Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjuriator, STAS 12574/1987
privind conditiile de calitate a acrului din zonele protejate.

Valori limita pentru protectia sindtitii umane:

Nt - Conée;trst;ie i
ctt. Poluant Perioada de mediere U.M. poluanti
' : ——— SV MR | . (MA)
. i i 30 min. i me/m’ 0,500
1.1 Pulberi in suspensic i ks ng/ “‘ = —
Loy - 24 h I mg/m 0,150
T A1 Y - 1 1 ‘ﬂu s ¥ 3
2 | Mosiozitde ssthon alu,u.c. max. zilnica a mg/m 10,000
_ meditlor la 8 ore
o . . - 1h - mg/:ﬁ" 0.350
3. | Oxizi de sulf (exprimati in SO, S i i e
; __:{m de sul ;(-.‘(-I_).l_ll"nl[l in 5O,) | 24 h g 535
oy L _ 1h mg/m’ 0,200
4. | Oxizi de azot (exprimati in NO,) — : s 3 —
] - - o anuala e mg/m 0,040 )
5. | Crom (exprimat in CrO,) . 24h | mg/m‘ e 0,0015 |
, iy 30 min. mg/m’ 53 1.
6. | Acid clorhidric (HCI) — - ——— .
R e S 24h __fog/m
. Acid sulfuric (acrosoli - e 30 min. l ___1‘1_1&/_1#1‘_
| | exprimafiin SO%) L 24h | mg/m’
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Cantitatea maxima admisibili de pulberi sedimentabile = 17 g/mp/luni, conform STAS 12574/87.

10.1.2.  Emisii din instalagii tehnologice - surse punctiforme:
Emisiile poluantilor rezultati din procesele tehnologice vor respecta valorile limiti de emisic (VLL)
prevazute in Ordinul MAPPM nr. 462/1993 si cele mai bune tehnici disponibile (BAT-BREI).

A. Atelier galvanizare - Linie zincare: cos evacuare gaze (0=500 mm; H=15 m):

Valori limiti de emisie
_ (V.LE,)
50
100
500

500 .

‘ ?r: ‘ Indicatori de calitate UM
__'l.__ Pulberi - __ _____ n@’ﬂm_‘_ _
:g— Monoxid de carbon (CO) ;_ | m;__‘;_/_l_nq
_3 Oxizi de sulf (cxprhﬁa;i in SO,) - 0 | n;g_/m_

4. | Oxizi de azot (exprimati in Ndz) - - mg_/_|£_
5. | Acid clorhidric (acrosoli de HCI) mg/m’
6. | Zinc (7n) o ___ B : r%é_/_m_‘ N
| 7. | Nichel(N) - mg/m’

B. Atelier galvanizare - Linie Zn-Ni: cos evacuare gaze (P=500; H=8 m):

7. | Nichel Ni)

10.2. APA UZATA:

10.2.1. Apele uzate menajere /tehnologice:

[ :Jr: “ Indicatori de calitate

1. | Pulberi -
2. | Monoxid de carbon (CO)

3. | Oxizide sulf (exprimati in SO,)

j 4. | Oxizi de azot (exprim_a;_i i}ﬁ()z) :_

5. | Acid clorhidric (acrosoli de HCI)

6. | Zinc(zn) o

- ;@/1_11\

U.M

mg/m’
mg/m’
mg/m’

mg/m’

V_;ori lirrii=t=£i de emisie
(V.LE)
50

Sunt evacuate la stagia de epurare a orasului Costesti; Indicatorii vor respecta limitele previzute de
HG nr.188/2002, HG nr.352/2005, HG nr.210/2007, N'IPA 002/2005, Autorizatia de gospodarire a
apelor nr.280/2013, emisi de AN , Apele Romane” — Administratia Bazinali de Apa Arges-Vedea si de
Autorizatia nr.4604/2013, emisi de SC Apa Canal 2000 SA:

1:: Indicatori analizati U.M. {Ynﬁ(::é l(lglf g‘; ‘\
1. _|pH I wmitpH | 6585 |
__L_Z. | Materii totale in suspensie ;_ - mg?l 350 __
BB Azot amoniacal (NH,") - mg/l | - 3y
4, Tosfor total . S _: ___ __11_18/1 _ i i J
ji_ Consum chim_jé déai-gcn_ ((,__(_Q—(r)j ) __ __:_1_1g_ O:/L- T_ '3_@ )
6. | Detergenti sinrerictllc;deg_rszl_;ﬁ)ﬂi _t - : ___n-}g/l o ) _2_2 ) '
i Substante extractibile cu solventi organici - mg/l - 30 _
8. | Reziduu filtrat la 105°C o - mg/l 2000 |
9. I Produs pctroiicr_ . : - mgﬂ/]-. B ﬁ\u\lul A 1’??}{\
FOTTTRA00N
26/ 52 [5S2° 4 %oS
Autorizatie integrati de medin nr. 9/24.07.2015, g ,: i AFGE§ | ;; G
titular S.C. COMEFIN S.A. \\”"’ ROMANIS 2
\%25%, X
N £




N Indicatori analizati Ui~ o e RO IEL '\|

crt. g ol . B v _emisie (V.L.E.) |
| 10. | Crom total I =/
AL | Zine (Zzo™y I mer T 05
12, | Nichel (Ni¥) SR S S T
- 13. | Cupru (Cu™) e T 0
|14 | Conductivitate electrica " uS/em' | 2000 |

Alti indicatori de calitate nespecificati se vor incadra in prevederile N'TPA 002/2005.
Se interzice evacuatea in reteaua de canalizarea a apelor uzate ce contin substante periculoase,
prioritare/priotitar peticuloase stabilite prin HG ne.351 /2005, cu amendamentele ulterioare.

10.2.2. Apele pluviale:

Sunt evacuate la statia de epurare a orasului Costesti, impreuna cu apele uzate menajere si
tehnologice; Indicatorii vor respecta limitele previzute de HG nr.188/2002, HG nr.352/2005, HG
nr.210/2007, NTPA 002/2005, Autorizatia de gospodirire a apelor nr.280/2013, emisi de AN »Apele
Romane” — Administratia Bazinali de Apa Arges-Vedea si de Autorizatia nr.4604/2013, emisi de SC Api
Canal 2000 SA:

N& ‘ Indicatori analizati ” U.M. | Va!n.n Fitd de

crt. _ @ | emisie(V.LE)
B — Temm e

2. Materii totale in suspcrjs_ic B - o o o ___jgg/]_ ____ ___ﬁg)t]“_ Fi
B __%\_znt a@ﬂlia_cglzNj]4)__ - ___ 1_11;{_/1 _ N _’!_i 1
N T . —5

5. | Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) o i mg O,/1 - 500
_i—_-Detcr_gqﬁi sh}t?ici l)i(ﬁcgadal;w_ili___ - . mg/_]_ o - N 25 T

A Sul)sfan;_'e Cxtl_‘ﬂclfil)_i_l(:jl solventi organici | __t_ng/ 1 1 - _=3(] b

8. Reziduu filtrat Ia 1[)§”C - - o - mg/l 2000

9. Produs petrolier - o _ mg/1 ! o 5 )

0 [Comeon e

| Zme@n®) | w5
(R Nehd (NF) e o
15 | Cupra e i
14 (_Idnductivit:lrc electrica - —_ P ___ ptiérﬁ ]—_"_ __ ZTEQ __:
10.3. SOL

Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele obtinute la investigatiile initiale, care vor
constitui date de referingd pentru evolutia ulterioard a calitdtii solului si se vor raporta la valorile
prevazute in Ordinul MAPPM nr.756/1997 pentru soluri mai putin sensibile:

] ——T1— [ BT
Nr. Valori _sensibile L
crt. Enuien poloant S H determinate | Prag de Prag de
T o I - . als AN _. zi_ettfi | __i_nterveg_g_e
. |pHh20C | unitpH | 7,78 B -

‘_ 2. Cadmiu - | mg/kg s.u. ." - 5 |

3 ‘ Crom total mg/kg s.u. “ 96,34 I 300 |L
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B SEr i o | Soluti mai putin
| N Element/poluant U.M. Valo.rl G ...
crt. determinate | Prag de H Prag de
_ . : a | alertd interventie
4. Crom hexavalent (Cr"") | mg/kgs.u. | nedetectabil | 10 20
5. | Cupru ~ mg/kgsu | 3463 | 250 500
6. | Mangan - mg/kgsu. | 3593 2000 4000 |
7. .' Nichel mg/kg s.u. l_ 113,13 | 200 500
8._;_._1’1_11mb _ o o | mgﬂ\g s.u. - nedetectabil | 250 _. 1000
5. | Zinc S | mgfegsn | 8695 | 700 | 1500
10| (l,l";[‘ll,h;;g“gﬁ“g?;”' | me/kgsa | 50245 | 1000 2000

Conform Ordinulut MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alertd, titularul activititii are
obligatia suplimentirii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.
* Sunt interzise deversarile neautorizate §i accidentale a oriciror substante poluante pe sol, in apele de

suprafata sau freatice.

» La producerea accidentelor care conduc la poluarea terenului, dupa indepartarea sursei, operatorul
trebuie sa realizeze investigarea si evaluarea poluirii solului si subsolului.

o Incircarca si descircarea materialelor trebuie si aibi loc in zone desemnate, protejate impotriva
pierderilor sau scurgerilor.

e Titularul activititii are obligatia sa detina planul de amplasament in care sunt previzute toate
constructiile i conductele subterane. Se va intocmi un plan de inspectie si intretinere al instalatiilor si
echipamentelor, pentru detectarea scurgerilor.

* Se va intocmi un program de testare si verificare a canalizarilor, conductelor si rezervoarelor subterane
care sa permita verificarea acestora cel putin o dati la trei ani.

10.4. ZGOMOT

e Activitifile de pe amplasament nu trebuic si produci zgomote care sa depiseasci limitele previzute in
STAS 10.009/1988.

* Toate utilajele s1 nstalatiile care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buni de
functionare. Drumurile i aleile din incinti vor fi intretinute corespunzitor.

e Anual operatorul va realiza masuratori privind zgomotul generat de activitatile de pe amplasament.

| Nivel zgomot I;I_i\_fcl_:;g_—omot ||

Poliant echivalent echivalent Observaii

Lech [dB(A)] Lech [dB(A)]
¥l ST [ L
h _]‘___l.éét;)l‘l‘lﬂt i 65 T 55 || STAS 10.009-88 _ta.l.)cl 1 |

11. GESTIUNEA DESEURILOR

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

11.1.1.  Degeuri rezultate din activitatea de productie:
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T P E T R T T
; s epozitare -
antita Stare fizi
Nr. ; Cod Cd. t? At Rk temporara/ \
Tip degeu estimata / ; £
crt. degeu ...~ valorificare/eliminare |
(to/an) | provenienti
SR S ") | SE——— P i S finald ‘
R - b 20
N P ——— 0201 10 | Solid/sectii | © ontainer 20 m’ / !
: eseuri metalice feroase 16 01 17 2400 Juctie valorificare operatori
' producfie autorizati
SRS e | Autorizafi
== . Container 20 m' /
B Solid /sectii :
2. | Pilitura si span feros 120101 | 65,00 (- o valorificare operatori
productie N
B S - B _| autorizati __I &
-~ S BTt T =
. _ Sulid seesi (,onrflmcr 20m’ / ‘
3. | Deseuri metalice neferoase | 16 01 18 3 ; valorificare operatori
] productie =
| - | autorizafi - _
. s Container 20 m’ /
T Solid/sectii ; :
4. | Pilituri si span neferos 1201 03 1 df s valorificare operatori l
' ! productie
| I . o autorizati -
. . Butoaie metalice /
. Solid/sectil ;
5. | Uleluri uzate 13 02 05* 1222 / S valorificare operatori
productie R
S — = —— — 1 - - - autorizati - |
L . Container metalic / '
. . _ ; Solid/sectii : ,
6. | Deseuri de hartie si carton 150101 2.4 o valorificare operatori
' productie
i - - S . B 'lthull?'l;J 4
Solid/ Container metalic /
7. | Anvelope uzate 16 01 03 0,5 mijloace valorificare operatori
| - - auto autorizai
Solid/ ( ontainer metalic /
8. | Acumulatori uzati 16 06 05 - mijloace valorificare operatori
m N - o | auto | 'lurtm/’i;l
Solid/ Sact folie /paletizare /
9. | Slam galvanic 1908 13* 50) acoperiri valorificare/eliminare
' ) T - - | galvanice _operatori autorizati
: ; . g " Container nu,tahc/
Deseurt ambalaje material z Solid/secti
10. L J 1501 02 0,6 / 3 valorificare operatori
plastic productie g
e — S e : =1 g _autorizagl — "
Platforma
. Solid/sectil betonati/spatiu
11. | Ambalaje metalice 1501 04 1,0 / R . /5pay .
productie amenajat / valorificare
o - ] - B _ opuatgt;l_mrorlz_p
| Platforma
. Solid/sectit betonata/spatiu
12. | Ambalaje lemn 1501 03 8,0 / “ : /spag .
productic amenajat / valorificare
e 2LE _ ] _operatoriautotizati
Absorbanti, materiale
filtrante (inclusiv filtre de
1 fird altd specificatie L .. Saci folie / valorificare |
uled ﬁrq alta pr.(,lfjl(, itie), | Solid/sectii lCI‘ {'b‘\llL / \’llrlrlf‘l(,’l.l'(.
13. | materiale de lustruire, 15 02 02* 1,4 roducti / eliminare operatori
X TR . O c S
| imbricaminte de pmrccpc B ¢ autorizatl
contaminati cu substange
| periculoase = B _ L ) .
14, An?hzt]ajf-: care contin 1501 10+ |8 So]id/sgclii paletizare / \zl](')rlﬁﬁ“‘;‘gj.
| reziduuri sau sunt i | productie | / eliminare op(,ffltorl. ENTRY "»TX
29/ 52 |

Autorizatie integrati de mediu nr. 9/24.07.2015,
titular S.C. COMEFIN S.A.




Depozitare

Cantitate | Stare fizica

Nr. ; . Cod : " temporara
Tip degeu estimata / by /.
crt. deseu . o | valorificare/eliminare
~ (to/an) | provenientd 2
| ) | < — _ _ finala
contaminate cu substante | autorizati
periculoase |
e = |I . . e i " - . . =
; - - Lichid/sectit | valorificare / eliminare
15. ' Emulsii neclorurate 13 01 05 1,2 '/ ; . / o
T e productie operatori autorizati
Hchipamente electrice si : . :
: h . Containere metalice /
electronice casate (unititi ; Solid/ ; .
16. . . 2001 36 0.5 0 valorificare / eliminare |
PC, comutatori, aparate mentenanta : S |
; operatort autorizatl
| electrice uzate, etc. )
F.chipamente clectrice si
electronice casate, cu | Solid/ Containere metalice / ‘
. i : SO - i
17. | continut de componeni 20 01 35* 0,5 .| valorificare / eliminare
, , S mentenanta : S
periculosi (surse iluminat ? operatori autorizati
uzate, monitoare PC, etc.)
Wi X LAt o — — — S — : 2
Deseuri de tonere de Solid/ Cutii din plastic / ;
: : . ehy OOld I i S
18. | imprimante cu continut de | 08 03 17+ 0,15 | valorificare / eliminare |

mentenanta

| | substante periculoase | operatori autorizati

11.1.2. Degeuri produse (altele decit cele rezultate din procesele tehnologice):

Nr. : Cod Car'mtatf Stocare temporara /
Tip deseu estimata S .
crt. deseu | Eliminare
: . (to/an)

| Europubele / Rampa deseuri |

| autorizata, conforma J

1. | Deseuri menajere si asimilabile “ 2003 01 ‘ 24.00

11.2. DEPOZITAREA DESEURILOR

Se vor respecta prevederile H.G. nr.856/2002, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv descurile periculoase, Ordinului MMGA nr.95/2005,
privind stabilirea criteriilor de acceptare i procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare
st lista nationald de deseuri acceptate in ficcare clasi de depozit de deseuri, H.G. nr.349/2005, privind
depozitarea deseurilor si H.G. nr.1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase
pe teritoriul Romaniei.

- Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va face astfel incit si nu se creeze
stocuri, care prin depreciere sia duci la formarea de deseurt;

- Zonele de depozitare a deseurilor vor fi clar delimitate, marcate, iar rezervoarele vor fi
inscripfionate;

- Titularul va efectua operatiuni de valorificare /climinare a deseurilor numait cu operatori autorizati,
in conformitate cu legislatia in vigoare;

- Transportul degeurilor in vederea valorificirii sau climinirii se va face numai de societiti
autorizate, fird a afecta in sens negativ mediul;

- Operatiunile si practicile de management al degeurilor se vor consemna intr-un registru special,
care va fi pus in orice moment la dispozitia autorititilor de mediu;

- Se vor respecta prevederile legale in vigoare in domeniul deseurilor si recomandirile celor mai

bune tehnici disponibile. N APEL
~ %) Slo
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11.2.1. Mod de transport al deseurilor:
Se vor respecta prevederilor HG nr. 1061 /2008 privind transportul deseurilor periculoase  si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

11.2.2. Depozitarea definitivi a descurilor:

Deseurile menajere si asimilabile sunt transportate de unitatea prestatoare de servicii si depozitate la
un depozit autorizat.

Celelalte deseuri rezultate in urma desfisuririi activititit sunt preluate conform contractelor
incheiate cu firme autorizate in acest sens, in vederea restituirii/valorificirii /eliminrii.

11.2.3. Monitorizarea gestiunii deseurilor:
Se va tine evidenta deseurilor pe fiecare tip de deseu, conform HG nt.856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor 1 pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; avand in vedere:
» tpul s1 codul deseului;
> cantitatea produsi/stocata temporar/mod stocare;
» mod de transport;
» mod de eliminare.,

11.2.4. Ambalaje folosite:
» ambalaje metalice: restituite la furnizori/valorificate cu operatori autorizati (dupi caz);
» ambalaje de carton: valorificate cu operatori autorizati;
» ambalaje plastic (folie): valorificate cu operatori autorizati,
» ambalaje lemn (paleti): restituite la furnizori/valorificate cu operatori autotizati;

11.2.5. Modul de gospodarire a ambalajelor:
Deseurile de ambalaje vor fi (dupa caz) restituite la furnizor sau valorificate/eliminate prin operatori
autorizati.

12, INTERVENTIA RAPIDA / PREVENIREA $si MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE
URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

12.1. INCADRARE

Prin specificul activititii, SC COMEFIN SA nu intri sub incidenta prevederilor H.G.
nr.804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt tmplicate substante
periculoase §i a legislatiei subsecvente.

Misuri de interventie si control:
Societatea trebuie si intocmeasc si si actualizeze periodic, conform legislatiei in vigoare:
* Planul pentru situatii de urgenti;
* Planul de prevenire si combatere a poludrilor accidentale;
= Planul de protectie si interventii la producerca dezastrelor;
* Planul de interventie P.S.1.

vV Se vor vertfica, revisui §i actualiza periodic, conform reglementirilor legale in vigoare: Politica de prevenire
a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, Planul de prevenire a accidentelor
majore in care sunt implicate substange periculoase, Planul pentru situatii de urgenti, Planul de urgenta

nternd, Planul de prevenire si combatere a poludrilor accidentale, Planul de protectic si intes fa
: v . 5 Abg; .
producerea dezastrelor, Planul de interventie P.S.1.; N RO
SOV TRY b
<« W AEC

T (o & N
&, f;.‘r." o

[3 I MGEY Tim
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V' In cazul declangirii unui accident, planul intern pentru situatii de urgenta trebuie sa prevadi notificarea
automata a obiectivelor invecinate:;

Y Se vor respectareglementirile legale in vigoare privind organizarea activitagii de prevenire si
interventie in situatii de urgenti, conform planurilor de situatii stabilite si prevederilor autorizatiel
detinute;

V Sevor respecta procedurile elaborate de revizii si reparatii al instalatiilor;

vV Defectiunile in functionare care pot avea efecte importante asupra mediului trebuie inregistrate in
forma scrisa, care vor fi puse la dispozitia autorititilor responsabile, cu urmatorul cuprins:

- tipul, momentul si data defectiunit;

- cantitatea de substante periculoase eliberate;

- urmirile defectiunii atat in interiorul obiectivului ¢it si in exterior;

- toate masurile initiate.

\ In cazul producerii unui accident se va notifica imediat APM Arges, GNM — Comisariatul
Judetean Arges si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges si se vor aplica masurile de
interventie stabilite prin planurile specifice fiecirui tip de accident produs.

v Conform Regulamentului nr.1907/2006 - RIEACH, producatorii/utilizatorii de substante chimice
sunt obligati si gestioneze substantele chimice conform | Fise cu date de securitate” intocmite in
conformitate cu Anexa I a Regulamentul nr.453/2010);

vV Fiecare substanta va fi manipulata/utilizati/introdusa in procesul tehnologic numai pentru utilizarile
prevazute in fisa cu date de securitate;

V' Se vor lua urmitoarele misuri generale:
- depozitarea substantelor si amestecurilor chimice periculoase se va face tinind scama de
compatibilititile chimice si de conditiile impuse de furnizori;
- magaziile vor avea asigurate conditiile pentru protectia factortlor de mediu sol, apd, aer,

respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimic, incaperile vor fi
bine aerisite, protejate impotriva intririi persoanelor striine,

Y Gestiunea acestor substante se va realiza de citre persoane instruite, care vor cunoaste masurile ce
trebuie luate in cazul unui accident.

V' Titularul activitigii in care sunt prezente substante periculoase are obligatia:

- si ia toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore s1 pentru a limita
consecinfele acestora asupra sanatafii populagiet st asupra calititii mediului si si anunte Iminenta
unor descarciri neprevizute sau accidente autoritatilor pentru protectia mediului §i de apirare
civili;

- sa elimine, in conditii de siguranti pentru sindtatea populatiei §i pentru mediu, substantele si
amestecurile periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia
specifica.

- sa asigure materialele absorbante si de neutralizare a scu rgerilor accidentale.

12.2. MASURI DE PREVENIRE $I CONTROL
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12.2.1. Organizarea amplasamentului:

= Titularul de activitate trebuie si elaboreze o proceduri scrisi privind verificarea etanseititii cuvelor
de retentie sia recipientilor de stocare.

- Verificarile, operatiile de intretinere si de vidanjare vor fi notate intr-un registru care va fi pus la
dispoziia autorititilor competente pentru inspectie.

- Lliminarea substantelor sau preparatelor periculoase recuperate in caz de pierdere accidentali
urmeaza filierele proprii fiecirui tip de deseu.

12.2.2. Etichetarea substantelor si preparatelor periculoase:

- Butoaiele, rezervoarele si alte ambalaje, recipentii ficsi de stocare ai substantelor si preparatelor
chimice periculoase cu un volum mai mare de 800 1 vor fi etichetate intr-o formsi vizibild, cu denumirea
exactd a continutului, numarul CAS si simbolul de pericol, conform reglementarilor specifice.

- Atiile de stocare permanenti a recipientilor cu substante si preparate periculoase, vor fi etichetate
vizibil cu simbolurile de pericol.

12.2.3. Rezervoare si reguli de compatibilitate la stocare:

= Rezervoarele trebute construite din materiale adaptate produselor ce sunt stocate, pentru a evita
riscul unor reactii periculoase.

- Canalizirile trebuie instalate la adipost de socuri mecanice si trebuie si prezinte toate garantiile de
rezistentd la actiunile mecanice, fizice si chimice.

- Rezervoarele sau recipientele care contin produse incompatibile nu trebuie depozitate  in
proximitate.

- Stocarea lichidelor inflamabile si a altor produse toxice, corozive sau periculoase pentru mediu nu
este autorizatd a se realiza sub nivelul solului, decat in rezervoare (fose) zidite, sau asimilate.

- Titularul de activitate trebuie si supravegheze ca volumele potentiale de retentie si rimana
disponibile permanent. In cazul colectirii de ape pluviale, acestea trebuie eliminate din cuvele de retentie
ori de cate ori este nevoie.

12.2.4. Transport, incircare, descarcare:

- Zonele de incircare si descircare a vehiculelor cisterni, de stocare si manipulare a produselor
periculoase, solide sau lichide (sau lichefiate) trebuie si fie etanse, construite din materiale 1gnifuge,
echipate astfel incit si poatd prelua apele de spilare si produsele scurse accidental sl sd permitd
vidanjarea, in cazul scurgerilor accidentale.

- Rezervoarele vor fi echipate cu dispozitive care permit verificarea nivelului de umplere in orice
moment i care impiedica deversarea in cursul umplerii lor. Dispozitivul de supraveghere va fi previzut
cu o alarma de nivel inalt. in lipsa unui astfel de dispozitiv, supravegherea vizuali se va realiza de citre un
operator, in imediata vecinitate a rezervorului care se incarci. Acest operator trebuie si poati opri
incircarea in orice moment.

12.3. GESTIUNEA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE

Substantele toxice gi periculoase existente pe amplasament sunt:

it .0 Cantitate
Dlesiiise Fraze de Capacitate relevfanta
Nr. o/ Compozitie risc/ Mod de stocare/ max. ses ';0'4/07

crt. POt chimica Simbol Stare fizica stocare | :

Widligare avertizare (tone) (tone)
: Art. ‘ Art.
e — = | y [ 7518 | 10
= | Hidroxid de . T Magazie chimice;
Y : 290; C 5 s
. | Slotoclean ‘ sodiu |‘ e Solid; Recipient 0,300 50
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”I=Cantita_;e_

: Fraze de Capacitate | felevanti
Denumire s ;
codos Compozitie risc/ - Mod de stocare/
N chimici Simbol Stare fizici HG.804/07
avertizare L= (to’%;
t.
i y . 10_
EL DCG Metasilicat de H314; H335;C; plastic 0,02 to, Raft
| sodiu | Xi _ | metalic, cuvi retenie
Carbonat de H290: M: Xi din PP, 0.3 to
sodiu Sehly
Hidlroxld de [290; C Nuguzic L.'hifmc.u.; |
Slotaclean mdlu_ . e - Solid; Recipreny
o lastic 0,02 al
AK 161 Metasilicat de | H314; H335;C; | Prastc 0,02 to, Raft 200
| sodi < metalic, cuvi retentie
50 1u_ - 3 1_ _ | diaPP,03 1o i
Magazie chimice; |
Slotoclean But-2-yne-1, 4- Lichid; Recipient
BEF 30 diol : H318; C plastic 0,03 to, Raft 200
4 metalic, cuvil retenfie
i _ - _iiil_l_l‘]" 0,3 to _mdl
Ftoxilat H318; H302; Magazie chimice;
: alcoolic gras Xn; Xi Lichid; Recipienti
Slotoclean  |-- & - * Bt T
; 1)1 1L * isomonancl H318; H315; plastic 0,025 to, Raft 200
RV | ¥ i Xn; Xl_ - metalic, cuvi refentie
- 2—e_mr101_ H318; Xn; Xi _din_l’_l‘,. _U,f’a o
| H334; H341; . |
HA350; T1360;
Sulfat de H372; 1400; Magazie chimice;
s - ichel H410; H302; Lichid; Recipientt
Sle nie y H 1 ;
Slotaloy Zn H317; H332; plastic 0,025 to, Raft 200
85 e | | ﬂ'ﬁ T, Xi; N_'__ | metalic, cuvi retentie
2.2~ din PI%, 1,0 to
i H314; H312;
1!111_nod1ct.]1’\-1- H317: H302 Xn |
| _ Jamma - = |
Magazie chimice;
. - 22 Lichid; Recipient
Slotoloy Zn | > H302; H317; R e
Tiethyl- e astic 0,03 tc alt
31 1m1‘nodlul1}l F318: H314: Xn pl lnm_h L3 I_“‘ R |ll_ 200
| amina metalic, cuvi retentic
din PP, 0.5 1o
— T _ _'\Iﬂ yazie chimice;
Fpichlor- . 8 ;
. 5 ; H312; Xn Lichid; Recipienti
Sl lov Zn hydrine S ees)! .
REAy ____) fax R slastic 0,025 to, Raft 200
83 : B
- H225; H301; metalic, cuvi retentie
Metanol = e . 2
- | H370; H311;T5F din PP, 0,15 to - N
. I _ Mapazie chimice; N
Epichlor- y s 2
: ¢ : 1312; Xn Lichid; Recipienti
> loy Zin hydrine 3 NG
. loto ) i ﬁllL- | e - plastic 0,025 to, Raft 200
87 Metsioio] H225; H301; metalic, cuvi retentic
- | | H370; HALLTGE | din PP, 0,10 to
- Epichlor- | ' o
_|1}Idmz] . H_.al?.; ku. N }\;ﬂfj{lTlLI'{Ch“llI!Ti(ﬁ(‘;
Slotoloy Zn [ H2z5:H301; | | AehiG heciplennt
4 Mets gt tR, astic (1,025 4
38 Metanol FI370; 311/ TSF pl Nig ) ')‘TU, R tfjt 200
— - = — metalic, cuva retentie |
Iminodiethyl- H314; H312; din PP 0.3 to
- B amina H317; H302; Xn i ; - |
-1 1810 Magazie chimice;
Slotoloy Zn | ethylendinitril H319: Xi Lichid; Recipienti 200
82 o-tetrapropan- SR slastic 0,025 to, Raft
prog !
2.0l metalic, cuvi retentie ‘ _
- [ Ir"
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]| Cantitate |
Denumire Fraze de Capacitate | relevanta
Nr. P Compozitie risc/ Mod de stocare/ max. cf.
Crt. Wetays chimica Simbol Stare fizica stocare HG.804/07
avertizare (tonc) L (t('.L‘E_li)
Art. | Art.
- w il ) _u — _ | 7si8 | 10
- e = e At — i I
Magazie chimice; e i
Lichid; Recipienti
11. 3101‘()10}7 86 - 3N plastic (1,025 ro, Raft 0,200 100 200
metalic, cuvi retentie
= == o - - | diiPP, 0.2 to - B B
Magazie chimice; -
2,2- 314 H302: Lichid; Recipienti
. 12. | Slotofin 81 iminodiethyl [-I;; i 2f ; {;} l; Xi plastic 0,03 to, Raft 0,200 50 200
amine et Sl ts metalic, cuvi retentic '
i ] - i di:_ljl_’,_j),Q to - | I
Fosfat de Cr** | 113145 Xi ' - | |
Acid foefstic 11200; H314; C; Magazie chimice;
Slomp'l\; - O - Lichid; Recipients
13. NT 11 . 334, 341, plastic 0,025 to, Rafi 0,300 50 @ 200
Sulfat de H350; 1360, metalic, cuva retenfie
cobalt H400; 1410, din PP, 03 to
N B | ] H302; Hﬂ?; X1 - o oy
di_flm'orm-.t}-'lm____ H41L, N | Magazie chimice; T
SlotoRas l.,i(:hi_d; Recipienti _
14. NT 1r2) —— H225; FI319; plastic 0,025 to, Raft 0,300 200 500
propan-< H336; X, IF metalic, cuvi retentie
[ . o | o din PP, 0,3 to ) |
D cren 1 e | H315; H319; - '
R TI e 7 :
Sulfat de Cr 11335; Xi .
334 H34L, )
Sulfat de 11350; H360; L.:jg‘_“;“Rc PR
Slotopas cobalt H410; H302;, | 4SS tecipientt
15. ZNTPSI 317 Txi N | Plastic 0,025 to, Rafi 0,200 50 | 200
Nitrat de | 127,)_' .]-H.i ‘jy: metalic, cuva retenfie
o ]i;J X . din PP, 0.3 to
500 A
i Fluoruri de FI315; H319; T,
| SR : _ﬁiiu - Nioo . - -
Nitrat de H272; H319; o - 1
| sodiu i X Xi )
Triclorura de i L
C:];;“l" R 1302; Xn Magazie chimice;
1. = b S Lichid; Recipienti
Slotopas 8 i de S paa
16. | 11 [[; { (1?1?:““ =5 HI315; H319; Xi | plastic 0,03 to, Rafi 0,750 50 | 200
% — — I n‘r_ﬁy}l - metalic, cuvi retenfic
L o lin PP, 1,0 to
Sulfat de H350; H360; '
cobalt L1410, H302;
B | HBI7 T Xy N = = )
[ .. | H272; H315; L N _
| Nitrat de Cr¥ H319; Xi; O ;\!;T,'Tl;izul-{clmfn?u:c;_
Sl . . e achid; Recipiengi
7% /I{\I 3%1 Acid azotic H%Mf z[ :()}’ plastic 0,03 to, Raft 0,750 50 200
=g . - —_— metalic, cuvi retentie
Fluoruri de H301; H315; :
di H319: X5 T din PP, 1,0 to
sodiu 319X T | _ L}
| B Magazie chimice; '
Slotop&ls ; ; Lichid; Recipienti
Acid azotic 314; C; % _
18, 7N 302 \cid azotic H314; C; O plastic 0,025 to, Raft 0,100 50 ,;2—‘0'.('_]"—?--'-__:-&
[ _|_metalic, cuvi retentie | ////\\—‘LIU' .')1‘”:»\‘“-'3
- AT "R BOA
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— —— e = . _ _— = = — -
‘ “ H Cantitate |
Deinnice Fraze de Capacitate ‘ relevanta
Nr. etis / Compozitie tisc/ Mod de stocare/ max. (3:5
crt, P oy chimica Simbol Stare fizica stocare HG.804/07
utilizare : (tone)
avertizare (tone) T [he
= t.
. S S ST L - - ] 7§18 | 10
- N L = (. i | din PP.03 to _ o
Sulfar de H 315:H319; Magazie chimice;
> asi | H335; Xi Lichid; Recipienti
Slotopas possg L — - p
e . | plastic 0,03 to, R
19, ZN 303 Fluorura de H301; H315; P NIF‘ ! '_U'I & lfr. 0,750 50 200
it H319: T Xi metalic, cuva retentie
= = — m;_ Gl din PP, 1.0 1o i
] 2 o Pl T — ]
Sulfar de Cr :? 15; H319; Xi;
Nitratde | H272; H319; Xi, }\f“f'fj“;{“]‘_?“}“’C;
Slotopas sodi Xn; O GG SECIpica ]
20. ,/; (;[;1‘.‘ :ifgLi = e = plastic 0,025 to, Rafi 0,100 50 200
@ ? L'll '.'ll'r ae H31; Xn; T3 N metalic, cuvi retentie
:fl’ O e L — din PP, 0,3 to
I uorurd de H290: Xi: T
_ - _st)diu_ - . - | . - o B
) Nitrat de CpH __1_1311_1__;_1__1_;’_1_1_2; Xn |
Nitrat de H272; H290; Magazie chimice;
o sodi H314; C: O Lichid; Recipienti
Slotopas sodiv _ = ol Sl —t U
21. /N(é i H334; H341; plastic 0,025 to, Raft 0,100 50 200
aaie Sulfat de [350; H360, metalic, cuvi retentie
cobalt F410; H302; din PP, 0,3 to .
. — _— BTN B _— e B}
| Magazie chimice;
P e H272; H290; Lichid; Recipienti
22, | Acid azotic Acid azotic H3 14, C | plastic 0,03 to, Cuvi 0,300 50 200
_ . a . | retenfie dii}’l’. 0,5 to - - =
Magazie chimice;
) Solid; Sact folie PP
23 Hld'roxld de Hid}‘uxid de H314; C 0,02 to /snc;ﬂ P;l]v(_'.r 1,200 50 200
sodiu sodiu lemn, pardoseali
beton, capacitate palet
| JE - - . B 0,35 to i -
Magazic chimice;
‘ _ Solid; Saci hartie
24, | f[ldf:nxld de I‘litfroxid de II."SI?—S; P'_I__’HS; 0,02 to /s;lci I’:ll}:l 0,5 50 200
calciu calcin H335: X4 lemn, pardoseali
beton, capacirate
i . 3 palet 0,30 to _
Magazie chimice;
Polimer Lichid; Recipiengi
25. | Slotofin 11 aminic H334; N; Xn plastic 0,025 to, Raft 0,300 50 200
policationic metalic, cuvii retentie
T o I Ee | din PP, (1,3 to ¢
| Iidll't)xid de F1290: C Mngg:ll?_it- ch?n‘}irc;_ |
sodiu o 25 | Lichid; Recipiengi
. | Zincaslot B o o : ! plastic 0,025 to, Rafi ¥ b
26 Zncaslot B, [ v | 13 bRs s || PRty o, Akt 0,150 50 | 200
224 odi i metalic, cuvi retentie
| o s0ciu - - ; B I Elﬂ ])p, ”,3 TU___ _ |__ - - |
Magazie chimice; |
7i11c1~110t I: ].iC}‘IiL'; R(:Clpl!.‘l'l[l
2 " | Policatern-2 H410; T plastic 0,025 to, Raft 0,200 50 | 200
221 metalic, cuvi retenfie
= " g == re—— I lli_ll I).I)‘ {)’i t‘l= L ——— | i
28. | Amoniac ” Amonitac .] H334; H331; C; ‘ Magazie chimice; h 0,100 ||| 50“ Zﬂ(]'.-”J
v t W TR
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Autorizatie integrata de mediu nr. ‘)/"’4.[',‘7.2()]5,
S.C. COMEFIN S

I‘t.lLl]!l(. din PP, ) 0, 15 o |

_ rLtul]lL din PP, 0,15 to |

| retentie tabla, 0,4 to

reIanL dln OL, U;l to

lLanpt din 0L, 0,3 to

r(.f(.!‘l!ll, din OL » 0.3 10

Mod de stocare/
Stare fizica

j:icllid;_liccipicnu
plastic 0,03 to, Cuvi

Magazic hlm.lu
Lichid; Recipienp
plastic 0,03 to, Cuvi

Magazie LhII'lllL(_
Lichid; Recipienti
plastic 0,183 to, Cuvi

Magazie chimice;
Lichid; Recipienp
plastic 0,06 to, Cuvi
rcr(_pc din PP, 0, I‘i to
NMagazie chmuu

Solid; Sac textl 0,02
to, Cuvia retentie din
PP;:(0.3 ta
N lag azie chimice;
Lichid; Recipienp
plastic 0,025 to, Raf
metalic, cuva retenfie
din PP, 0,3 to )
Magazie ca rhur:u-l_;i;_
Lichid; Recipiengi
metalict 0,18 to, cuvi
re TanL dm 0L, 1 U to
Mftg,‘lm. L.arhur.lnn
Lichid; Recipienti
metalict 0,18 to, cuva

Magazic urbumnp
Lichid; Recipieng
metalici 0,18 to, cuvi

Magazie L;lII)lII‘rlI]Il
Lichid; Recipient ‘
plastic 0,025 to, cuvi
Magazie Hp(_‘(_‘l}ll‘l'

Gaz; Tubun presiune
G- Hlu , capacitate ¢ 8,0 to

\I‘IL‘ 1zie speciali; |
Gaz; Tuburi presiune
0,01 to, capacitate 1,0 “
TO

| - ‘ = iy
. Fraze de
Denumire ol ;
Nr. sodin Compozitie risc/
crt, | P . chimica Simbol
utilizare ;
avertizare
| St Lo =+ §
Vs ‘d
29, Aci ; \etd sulfuric F290; H314; ¢
sulfuric .
Techniclean
30. 0 . Ulei N
SRP-WV
Apa ,
31 . Apid oxigenatd | H312; H317;
2% | oxigenata 35% H302; C; O
35%
(: ade Jorura de
3p, | Cloruride | Cloruri de H290; $26-36; /
sodiu sodiu
| e N .
|
Dimethyl-
33. | AW 10 dithiocarbonat | H302; Xn
de sodiu
Ulei el it
3 J Jer lhdrauhc 1
34. | hidraulic HA6 /N
H4ao
35 Ulei ungere Lllci ungere /N
T K68 K68
[ Ulei Ulei
36. | conservare conservare /N
Divinol Divinol
Emulsie Emulsie
37. | Zubora Zubora /N
Divinol Divinol
38. Oxigt‘t‘l Oxigen /O
39. | Acetilena Acetilena =)
Ferroline :
40 | = Ferroline C18 | H280; O
C18 “
i e

'\Lig,axu speci; i
Gaz; Tuburi presiune
0,05 to, capacitate 1,0
to
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Substantele chimice toxice si periculoase vor fi pastrate in spatii (magazii) special amenajate,
caracteristicile fizico-chimice ale fiecirei substante in parte (fisa tehnici de securitate a materialului);
Se va pastra o evidenta stricta a canttitilor existente in magazii i a celor utilizate in procesul

supravegheate, in ambalaje originale si rezervoate speciale construite i protejate in functie de

tehnologic, respectiv laboratoare, respectandu-se instructiunile de lucru si legtslatia in vigoare privind
protectia mediului;

Tancurile i recipientele vor fi inscriptionate cu denumirea exacti a continutului, simbolul
pericolului ce poate fi generat de substantele periculoase si vor fi prevazute cu cuve de retentie, conform
prevederilor legale in vigoare.

Achizitionarea substantelor periculoase, definite conform Regulamentului 1907/2006 REACH se
va face numai in conditiile in care distribuitorul furnizeaza Fisa de securitate care va permite utilizatorului
sa ia masurile necesare pentru protectia mediului, sanatatii s a securitatii locului de munca.

Titularul activitatii va utiliza informatiile din Fisele cu date de securitate pentru  gestiunea
corespunzatoare a substantelor i preparatelor chimice periculoase utilizate.

Depozitarea  substantelor si preparatelor  chimice periculoase se va face in functe de
compatibilitatile chimice ale acestora.

Depozitele vor avea asigurate conditiile pentru protectia factorilor de mediu: sol, apa, aer, pardiseli.
Pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la actiunea chimici, iar inciperile vor fi bine aerisite 51
protejate impotriva intruziunii persoanelor striine.

Gestionarea acestor substante se va realiza de citre persoane bine instruite care vor putea aplica
masurile ce trebuie luate in cazul unui accident.

Titularul de activitate va detine in stoc materiale absorbante st de neutralizare in cazul scurgerilor
accidentale.

Titularul de activitate va elimina in conditii de securitate pentru siguranta sandtitii si a mediului
substantele si preparatele chimice periculoase din stoc care au devenit deseu.

Operatorii care detin substante ce se supun regimului juridic al precursorilor de droguri conform
OUG 121/2006 au obligatia:

- inregistririi locatiilor in care se desfisoari aceste activitati;
- nominalizarii unei persoane responsabile cu pestiunea acestor substante;

- asigurdrii §1 pastririi evidentei miscirii zilnice a substantelor clasificate ca precursori.

12.4. MIJLOACE DE INTERVENTIE IN CAZ DE ACCIDENT SI ORGANIZAREA
MASURILOR DE PRIM AJUTOR

12.4.1. Mijloacele de interventie:

a) Amplasamentul trebuie si fie dotat cu mijloace de interventie repartizate functie de localizarea
surselor de pericol de accident, conform analizei de risc efectuati de titular.

b) Echipamente de interventie trebuie si fie menfinute in stare buni, marcate si usor accesibile.

c) Titularul de activitate trebuie si fixeze un program de testare si control a acestora. Datele,
modalititile de control si observatiile constatate se inscriu intru-un registru care rimine la dispozitia
Serviciului Judetean de Protectie Civili si organclor competente de control.

d) Operatorul trebuie si se asigure ci detine un numir suficient de hidranti alimentati de la retea, in
state de functionare permanenti.

€) Refeaua de apia de incendiu trebuie si fie strict rezervati cazutilor grave si exercitilor de
interventie, precum si operatiunilor de intretinere si evitare a inghetarii.

f) Operatorul se va asigura i existi in orice moment substante pentru stingerea incendiilor in stare
de functionare si in cantititi suficiente si corespunzatoare tipului de pericol.

AVYiE]

12.4.2. Reguli de securitate: 20
. vixs . ; & i A v S v % 74 TR
a) Dispozitiile prezentei autorizatii sunt incluse in procedurile si instructiunile 4¢ ficru’ car

actualizate permanent si tinute in locuri accesibile personalului de deservire, ! 1
b) Aceste reguli indici in special: At GES %32
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* interdictia de a folosi focul, neautorizat, in instalagiile care detin substante / preparate
periculoase care pot declanga un accident major (incendiu, explozie);

* procedurile de oprire in regim de urgenti si secutizare a instalagiilor (electricitate, retele de
fluide, etc.);

* masurile ce trebuie luate in caz de scurgere a unor substante periculoase in canalizare si
conditiile de evacuare a deseurilor i apelor impurificate in caz de impristiere accidentali;

* mijloacele de stingere ce trebuie utilizate in caz de incendiu:

* procedura de alertare cu numerele de telefon a responsabilului si grupei de interventie de pe
platforma, in caz de sinistru;

* procedura de izolare a amplasamentului pentru a preveni orice impristiere a poludrii in
receptorii naturali.

12.5. PREVENIREA POLUARILOR ACCIDENTALE

12.5.1. Organizarea amplasamentului:

a) Titularul de activitate trebuie si elaboreze o proceduri scrisi privind verificarea etanseitatii
bazinelor de retentie si a recipientilor de stocare.

b) Verificirile, operatiile de intretinere si de vidanjare vor fi notate intr-un registru care va fi pus la
dispozifia autoritatilor competente pentru inspectie.

¢) Hliminarea substantelor sau preparatclor periculoase recuperate in caz de pierdere accidentali
urmeazi filierele proprii fiecirui tip de degeu.

12.5.2. Etichetarea substantelor gi preparatelor periculoase:

a) Butoaiele, rezervoarele §i alte ambalaje, recipientii ficsi de stocare ai substantelor si preparatelor
chimice periculoase cu un volum mai mare de 800 1 va fi etichetat intr-o forma vizibila, cu denumirea
exacta a continutului, numirul CAS si simbolul de pericol, conform reglementirilor specifice.

b) Ariile de stocare permanenti a recipientilor cu substante si preparate periculoase, vor fi etichetate
vizibil cu simbolurile de pericol.

12.5.3. Rezervoare si reguli de compatibilitate la stocare:

a) Rezervoarele trebuie construite din materiale adaptate produsclor ce sunt stocate, pentru a evita
riscul unor reactii periculoase.

b) Canalizarile trebuie instalate la adapost de socuri mecanice si trebuie sa prezinte toate garantiile
de rezistenta la actiunile mecanice, fizice si chimice.

¢) Rezervoatele sau recipientele care contin produse incompatibile nu trebuie depozitate in
proximitate.

d) Stocarea lichidelor inflamabile si a altor produse toxice, corozive sau periculoase pentru mediu
nu este autorizata a se realiza sub nivelul solului, decat in rezervoare (fose) zidite, sau asimilate.

e) Titularul de activitate trebuie si supravegheze ca volumele potentiale de retentie sa rimani
disponibile permanent. In cazul colectarii de ape pluviale, acestea trebuie eliminate din cuvele de retentie
ori de cate ori este nevoie.

12.5.4. Transport, incircare, descircare:

a) Zonele de incircare s1 descircare a vehiculelor cisterni, de stocare $1 manipulare a produselor
periculoase, solide sau lichide (sau lichefiate) trebuie sa fie etange, construite din materiale ignifuge,
echipate astfel incat si poata prelua apele de spalare si produscle scurse accidental si si permita vidanjarea,
in cazul scurgerilor accidentale.

b) Rezervoarele vor fi echipate cu dispozitive care permit verificarea nivelului de umplere in orice
moment i care impiedica deversarea in cursul umplerii lor. Dispozitivul de supraveghere va fi previzut cu
o alatmai de nivel inalt. in lipsa unui astfel de dispozitiv, supravegherea vizuali se va realiza de citre un
operator, in imediata vecinitate a rezervorului care se incarci. Acest operator trebuie si poati-opri

S

incircarea in orice moment,
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13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Conform prevederilor OUG. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea
nr.265/2006 si a OUG. nt.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluari, aprobata prin
Legea nr.84/2000, titularul are urmitoarele obligati:

- sa realizeze controlul emisiilor de poluangi in mediu, prin analize efectuate cu personal calificat in
laboratorul din dotare (automonitorizare), sau in laboratoare terte acreditate (monitorizare), cu
echipamente de prelevare si analizi adecvate, descrise in standardele de prelevare si analiza specifice;

- sd raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizirii, in forma adecvatd, stabilitd prin
prezenta autorizatie si la termencle solicitate;

- si transmitd la GNM - Comisatiatul Judetean Arges si APM Arges, orice alte informatii solicitate,
sd asiste s1 sa puna la dispozitic datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatici si pentru
prelevarea de probe sau culegerea oriciror informafii pentru verificarea respectirii prevederilor
autorizatiel.

Activitatea de monitorizare a emisiilor se va organiza in cadrul societatit si/sau in colaborare cu
laboratoare terte si va fi coordonati de persoane din cadrul unititii numite cu decizie de citre conducere.

13.1. AER:

13.1.1. Aer ambiental (imisii):

ES? M e 1e |
: . : h Metoda de |
1:: H Indicator de calitate Loc prelevare Frecventi H snaliss ‘
| 1 Pulberi in suspcgé__ B o _ o __ . - ] |
2. | Monoxid de carbon -
3"__=_OXi2i de sulf (_cxprima;i in SO,) . | Lalimita ' Conform
4. (')xi_zi_de__a:a:("}t :(pipfimzl_g.iiniﬂ()g - :1mplﬂsmilw.n‘ruluui~ Seiestiial sraﬂda}‘dclor
5. | Crom (exprimat in CrO,) . | poarta principala legale in
6. | Acid clorhidric (HCI) i de acces | vigoare
7. | Aad sulfuric (acrosoli-exprimati in SO,*)
|'__ 8. ' Pulberi sedimentabile i ‘ - 1 | 1
13.1.2. Emisii din instalatii tehnologice - surse punctiforme:
A. Atelier galvanizare - Linie zincare:
N | - . o« | Metodade
ch: | Indicatori de calitate Loc prelevare Frecventa analizh ‘
= = l_ T = —— — — = — S— = —
| 1 Pulberi - -
2 Monoxid de carbon (CO) ;
o I ; . Conform
3 Oxizi de sulf (exprimati in SO,) Cos evacuare gaze linie amdardiling
= — — ——— | : standardelo
4. | Oxizi de azot (cxpnmag; in NO,) || zincare ((P=500 mm; Semestrial legatein
_ & f_\C_id clorhidric (acrosoli de HC) | H=15m) y 'lgonrc |
6. | Zinc (Zn) - B '
7. | Niched N) ; ; ] _

B. Atelier galvanizare - Linie Zn-Ni:
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e —y — — == — = ==

N T | [ Metod:
i Indicatori de calitate Loc prelevare Frecventi ‘ Metoc!a .de |\
crt. RS A I _ analiza ‘
1. | Pulberi - |
2. | Monoxid de carbon (CO)
= S Al farnibe tamen 1 o C T Conform
3. | Oxizi de sulf (exprimati In 50,) | Cos evacuare gaze linie andardel
4. | Oxizi de azot (exprimati in NO,) | zincare (=500 mm; Semestrial ;:alllc‘l;11 Gt
e e —— et 54
5. | Acid clorhidric (acrosoli de HCI) | H=8 m) 8
—_— e vigoare
Gojamegen |
| 7. | Nichel (Nj) | _
13.2. APA
Apele uzate menajere, industriale si pluviale:
7 (G TR I s e e
T Lindicaros decalie Ftecx-ren.;a de Punct ! Mctod'a, ude
it | : — | momitorizate | prelevare | analisd
1. | pH I
2. | Materii totale in suspensic B “
3. | Azot amoniacal NH4y
4. | Fosfor total -
5. | Consum chimic de oxigen (CCO-Cr)
6| Detergenti sintetici biodegradabili ittt Bigl o ot
7. Substante extractibile cu solventi organici SYRGRoRE AP standardelor
e e sy i e Lunar uzate in p
8. | Reziduu filtrat la 105"'C legale in
e Remn el - - - reteaua T
9=. | Produs pc=m)licr; - N - ‘ srischeasel vigoare \
10. | Crom total

1. | Zinc (Zn™)
12. | Nichel (Ni*")

13; __Cupru

| 14. Conductivitate electrici

Monitorizarea calititii solului se va realiza in punctele de prelevare (observatie) si pentru
indicatorii analizati in documentatia de solicitare, anual.

Rezultatele analizelor se vor compara cu rezultatele obtinute la investigatiile initiale, care vor
constitui date de refetinti pentru evolutia ulterioari a calitagii solului si se vor raporta la valorile previzute
in Ordinul MAPPM nr.756/1997 pentru soluri mai putin sensibile:

Nr. : : | Metodi
Indicator analizat Punct de prelevare Frecventa T
crt p analiza
1. | pHla 20°C -
2. | Cadmiu e — S1.— Zoni iniethats ini Conform
3. | Crom total e HEETe m‘ 2 standardelor
—— T —— pavilion si Sectia MUS Anual ;
4. | Crom hexavalent (Cr"") S ' : legale in
— —! Tetiere :
i 5. Cupru _ _ _ . e
‘ 6. ” Mangan “ /S Atk SO
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'Nr. . : [ | Metoda

Indicator analizat Punct de prelevare Frecventa de‘

Lo — - analiza
7. | Nichel “

L 8. H Plumb o ) ) |
9. | Zinc | H

- 10. "Lor:l]_hidlgarl.mri din petrol ) |

13.4. ZGOMOT / MIROSURI / POSTINCHIDERE

» Nivelul de zgomot va fi monitorizat anual in punctele de prelevare, stabilite in punctele enumerate
mat jos, conform STAS 10.009/1988:

Nr. H Spatiul considerat (loc | S o . 3 | ‘
Poluant i o ¢ Frecventa Metodi analiza
I analiza)
— ! — =% : = L :
, . Conform standardelor
1. ‘ Zgomot ” Poarta principali de acces H Anual

.‘ legale in vigoare |

» Mirosuri:

- Conform Standardului National nr.12574/1987 — Conditii de calitate pentru acrul din zonele
protejate, emisille de substante puternic mirositoare nu trebuie sia creeze in zona de impact, miros
dezagreabil i persistent, sesizabil olfactiv.

- Titularul activitagii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament si fie realizate astfel incat
emistile $1 mirosurile si nu determine o deteriorare semnificativi a calitatit acrului, dincolo de limitele
amplasamentului.

- Titularul activitatii isi va planifica activititile din care rezulti mirosuri dezagreabile persistente,
sesizabile olfactiv, tinand seama de condigiile atmosferice, evitindu-se planificarea acestora in perioadele
defavorabile dispersiei pe verticald a poluantilor (inversiuni termice, timp innorat), pentru prevenirea
transportulul mirosului la distante mari.

- Minimizarea emisitlor se va realiza prin monitorizarea continui a instalatier, prin aplicarea celor
mat bune tehnici disponibile (BAT) si prin aplicarea planurilor de revizie si control (reparatil curente si
capitale).

» Monitorizarea post-inchidere:
La incetarea definitivi a activititii, vor fi realizate si urmirite minimum urmitoarele misuri:

- sevor goli bazinele si conductele, se vor spila complet de orice continut potential periculos;

- s¢ vor lua misuri de precautic specifici, necesare pentru asigurarea faptului ci demolarea
cladirilor sau a altor structuri nu cauzeazi poluare in aer, api sau sol;

- la demolarea constructiilor, se vor colecta separat deseurile din constructii, care se vor valorifica
sau depozita intr-un depozit conform autorizat, functie de categoria deseului;

- refacerea, dupi caz, a analizelor din Raportul de amplasament in vederea stabilirii conditiilor
amplasamentului la incetarea activitatii;

- reconstrucqia ecologici a terenului afectat istoric prin activititile desfisurate pe amplasament.

Planul de inchidere trebuie si identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si si
declare mijloacele de asigurare a disponibilititii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a
titularului autorizatiei.

Dezafectarea, demolarea instalatiei si constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect
de dezafectare. Solicitarea i obtinerca acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de
dezafectare aferente activititilor cu impact semnificatiy asupra mediului.
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In cazul inchiderii definitive a unei instalatii, operatorul va prezenta autoritatii de mediu, un
dosar cu planul reactualizat al terenurilor aferente instalatiei $i un memotiu asupra starii amplasamentului.

v/ Activititi preliminare (elaborare a urmétoarelor documentafii):

» Proiecte tehnice de inchidere §i dezafectare a instalatiilor de pe platforma;

* Bilanguri de mediu pentru incetarea definitivi a activitatilor societitii, in scopul stabilirii misurilor
si etapelor previzute in continuare, pentru evitarea oriciror riscuri de poluare si refacerea zonei.

v Incetarea activititilor productive

* Se opresc treptat instalatiile tehnologice respectind procedurile specificate in regulamentele de
functionare ale instalatiilor si masurile de securitate impuse pentru curitirea cchipamentelor, conductelor,
etc.

v’ Activititi de curitire a utilajelor §i echipamentelor, evacuare produse/deseuri rezultate

* Se vor goli complet §i curita / spila vasele in care mai riman matetiale solide sau lichide.
Substantele recuperate din instalatii se vor depozita temporar pe platforma, in depozitele existente.
Lichidele / solidele recuperate se vor depozita in butoate sau alte recipiente adecvate tipului de produs,
care s asigure conditiile de etanseitate necesare.

» Produsele finite si materiile prime existente in depozite se vor elimina de pe amplasament pana la
epuizarea stocurilor, prin valorificarea de citre firme spectalizate.

* Dupi epuizarea stocurilor, se vor curita toate vasele si clidirile care au servit drept depozite de
materil prime sau produse finite.

* Se va tine o evidenti strictd a materialelor stocate si / sau evacuate.

 Descurile nerecuperabile se vor elimina / valorifica numai prin firme specializate

v Activititi de conservare

» Conservarea echipamente si / sau instalatii se va face pentru o perioada definita de timp,
perioadi ce se va stabilii astfel incat, durata si nu afecteze stabilitatea fizici a acestora sau si permiti
degradarea.

e Conservarea implici toate acele masuri de curdtire s1 / sau inertizate cerute de specificul
echipamentului conservat.

v’ Activititi de demontare utilaje, echipamente gi instalatii auxiliare

Dupi finalizarea tuturor operatiilor de curitire si / sau conservare, se poate trece la eventuala
demontare a utilajelor si echipamentelor.

» Demontarea propriu-zisi a utilajelor si echipamentelor se va face utilizind metode s1 tehnici in
functie de tipul, mirimea si destinatia ulterioari a utilajului / echipamentului. Utilajele metalice de mirime
relativ mici (pompe, ventilatoare, vase mai mici) se vor demonta ca atare st se vor depozita pe
platformele betonate sau in depozitele existente.

» Utilajele si echipamentele care sunt in stare buni se vor valorifica ca atare, iar utilajele care nu se
mai pot reutiliza vor fi valorificate prin vanzare la terti, ca fier vechi.

* Se va demonta aparatura AMC din instalatii si, in masura in care se asigurd garantie viitoare, va fi
valorificata.

* Se vor demonta conductele aferente instalatiilor, acestea urmand a fi valorificate, functie de starea
fizicd, ca materiale §i / sau ca deseuri feroase / neferoase.

* Se vor demonta instalatiile electrice. Materialele metalice rezultate la demontarea instalatiilor
clectrice (cabluri de cupru, Al, etc.) se vor depozita intr-o incipere inchisd, pani la valorificarea acestora
la firmele specializate.

* Uleiurile uzate de la pompe, compresoare, ventilatoare si condensatoare vor fi stocate in butoaie
metalice, ce vor fi stocate in magazie, urmand a fi valorificate printr-o firmi specis l‘izir_tﬁaﬂgnrru

regenerarea lor.
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o Utlajele metalice de mari dimensiuni se vor dezmembra, bucitile de metal rezultate depozitandu-
se temporar pe platforme betonate, pana vor fi valorificate ca deseuri metalice.

v Activititi de demolare

 Dupi golirea completi a rezervoarelor / cuvelor de retentie, ete. vor fi demolate (numai cele care
nu vor fi pastrate).

» Molozul rezultat se va depozita temporar pe platformele betonate ale societatin si va fi evacuat
catre un depozit de degeurt autorizat, pentru depozitare finala.

Lucrarile se vor realiza numai cu firme specializate §i personal calificat, dotat cu echipament
specific de protectie gi de lucru.

In decursul intregului proces de dezafectare se va asigura paza continua a obiectivului, pentru
a impiedica furturile.

13.5. DESEURI
13.5.1. Deseuri tehnologice

a) Lvidenta deseurilor produse va fi tinuti lunar, conform HG nr.856/2002 si va contine urmitoarele
informatit:
- tpul deseulut;
- codul deseulut;
- nstalagia producitoare;
- cantitatea produsa;
- data evacuari deseulut din instalatie;
- modul de stocare;
- data predari deseulur;
- cantitatea prcdati citre transportator;
- date privind expeditiile respinse;
b) Determinari privind compozitia chimici i fizic a deseurilor produse si caracteristicile periculoase
ale acestora;
¢) Urmirirea efectudrii transportului de deseuri conform H.G. nr. 1061/2008 privind transportul
deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniet;

13.5.2. Ambalaje:

a) tinerea evidentei ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, conform H.G. nr. 621 /2005, cu modificirile si
completirile ulterioare:

- cantitatea achizitionata;

- cantitate introdusa pe piata;

- cantitate reutilizabila;

- cantitifi recuperate si eliminate;
b) marcarea / inscriptionarea pe ambalajele reutilizabile a sintagmet ,,ambalaj reutilizabil”;
c) colectarea si predarea deseurilor de ambalaje unititilor autorizate pentru activitatea de colectare /
valorificare.

14. RAPORTARI LA AUTORITATILE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

o -

Monitorizarea factorilor de mediu se va efectua pentru fiecare an calendaristic, cu frecventy stabilita
la cap. 13 ,,Monitorizarea activititii”.

44/ 52
Autorizatie integratd de mediu nr. 9/24.07.2015,
titular S.C. COMEFIN S.A.




Rezultatele monitorizarii fiecarui an calendaristic se vor inregistra
(SIM), prin raportare on-line.

in Sistemul Integrat de Mediu

Raportirile se vor efectua cu frecventa stabiliti la cap. 14, Raportiri”

Titularul activitiii va transmite la APM Arges urmitoarele raportari:

7 | g
RAPORT '
crt. |
- - — — e —
: e e AER
|
1. Valoarea concentratiilor imistilor pentru fiecare poluant
2. Valoarea concentratilor emisiilor pentru fiecare poluant
 APAUZATA
1 Valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ape uzate
© | deversate in reteaua orisencasca
SOL
=_—_}| - S — [
1. | Valoarea concentratiei anuale a poluantilor monitorizati !
{ N DESEURI
1. | Situatia anuali a gestiunii deseurilor
5 Situatia gcqnunn du;uulllm conft)rm (,hurltmqrt.l(}l statistice
: anuale
) 3 Ela ALTE RAPORTARI
| l"(:luzm(il care intri sub 111L1dcn['1 H.G. nr. 141‘]]2()!)8 priv ind |
1 stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului CE
' nr.166/2006 privind infiintarea ,,Registrului curopean al
_ poluantilor emisi si transferati”
Zi Poluiri accidentale odati cu producerea lor
3 R’lpnrt anual de mediu priv md Hhrm factotilot de n m(.dlu pe
| amplasament
4. | Situatia investitiilor realizate
5 R’lpmtare la AN \ a opc,ml;:um cu aul)at‘mgc d'mﬁt, m: din
" | categoria 3, conform Regulamentului 1277/2005
6. | Raportare ;unbzllaic conform Ordin MMP |1|'.7‘)4/2(]I7 H

~ pentru anul precedent

EL’T'I tru anul I')I.‘C.C(.'dl':l"lt

- Arges

10 ale lunii in curs pentru
semestrul precedent
(frecventi cf. cap.13)

10 ale lunii in curs pum-u
semestrul precedent
(frecventa cf. cap.13)

- b R S——

10 ale lunii in curs pentru
semestrul precedent

(ﬁ:c_c_yfzﬂgﬁ_ cf. cap.13)

15 1anuarie anul in curs

12 1anuarie anul in curs
| _pentru anul Pu,(,t.du‘lt

Data Inscrisa in chestionar

30 aprilie anul in curs
pentru anul precedent
In maxim o ord de la

pmduccrea acestora

| 31 martie anul in curs

10 ale lunii in curs pentru
luna precedenta, la APM
Arges st GNM -
Comisariatul Judetean

15 ft,l)ruar ul in curs

le’ll.‘l u 1t1ul 1rcaedcn[

25 februarie anul in curs
pentru anul precedent

Raportul anual privind starea factorilor de mediul va cuprinde urmitoarele informatii:

= date privind activitatea de productic in anul incheiat;

- utilizarea materiilor prime, auxiliare si utilititi (consumuri specifi
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- impactul activitagii asupra mediului: poluarea aerului, apel, solului, subsolului, panzei freatice,
nivelul zgomotului;

- desfasurarea activititii in conditii normale;

- desfigurarea activitatii in conditii anormale de functionare §i impactul asupra mediului in acest
caz;

- modul de respectare a prevederilor autorizatici integrate de mediu;

- sesiziri §i reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

1. ‘T'itularul activitatii este obligat sa 1a toate misurile de prevenire eficientd a poluirii, in spectal prin
recurgerea la BAT, atat pentru partea de tehnologie cat si pentru monitorizarea emisiilor si imisiilor;

2. Titularul activititii este obligat si ia toate misurile care si asigure ¢ nici o poluare importanti nu
va f1 cauzatai;

3. Titularul activitafii este obligat sa evite producerea de degeuri si in cazul in care aceasta nu poate fi
evitatd, sa le valorifice; In cazul imposibilititi tchnice 1 economice a valorificitii, si ia misuti pentru
neutralizarea si eliminarea acestora, evitindu-se sau reducindu-se impactul asupra mediului;

4. Procesele si metodele folosite pentru tratarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa nu puni in
pericol sandtatea populatici si a mediului, respectind in mod deosebit urmitoarele:

a) sd nu prezinte riscuri pentru api, aer, sol, fauni sau vegetatie;
b) si nu produci poluare fonici sau miros neplacut;
¢) sd nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.

5. Se interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor;

6. Titularul activitatii este obligar si utilizeze eficient energia;

7. Titularul activitiii este obligat si ia toate misurile necesare pentru prevenirea accidentelor si
limitarea consecintelor acestora;

8. Titularul activititii este obligat si ia toate masurile necesare, in cazul incetirii definitive a
activitatii, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate
intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora;

9. La schimbarea modului de exploatare a instalatiel, previzutd de titularul activitatii/operator, care
necesitd lucriri de constructii montaj, titularul de activitate este obligat sid ceara eliberarea Acordului
§1/sau revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu;

10. Titularul activititii/opetatorul este obligat si informeze autorititile competente pentru protectia
mediului despre orice schimbare adusi instalagici sau procesului tehnologic, inainte de efectuarea acesteia;

11. Activitatea autorizati trebuic si se desfisoare si si fie controlati astfel incat si fie respectat nivelul
emistilor pe toti factorii de mediu, previzut in Autorizatia Integrata de Mediu;

12. In cazul depisirii valorilor limiti a emisiilor, ce constituie parte a acestel autorizatii, titularul de
activitate va suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare;

13. Nici o modificate sau reconstructic afectind activitatea sau orice parte a activitafii, care va
determina sau este probabil si determine o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste
natura §1 cantitatea oticirei emisii, sistemele de reducere a poludrii/tratare  sau recuperare, fluxul
tehnologic, combustibilul, materia primi, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau
orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ
asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fird notificare si firi acordul prealabil scris al APM Arges;

14. Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament, de la primirea
materialelor pani la expedierea produselor finite;

15. Prezenta autorizatic se va aplica activititilor de management al deseurilor de la punctul de
colectare pani la punctul de eliminate sau valorificare:

16. Titularul activititii trebuie si se asigure ¢ toate operatiunile de pe amplasament vor flﬂlﬁi‘lﬁ?&&x
astfel incat emisiile si nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor Llczag_}:e_)hi:nffa;ll(; . :;_j

recreaionale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului; Ny e €
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17. Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si si mentina proceduri pentru a asigura faptul ci sunt
intreprinse actiuni corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatic nu sunt indeplinite;

18. Titularul activitatii trebuie si stabileasca si si mentina procedurt pentru realizarea de instruiri
adecvate pentru toti angajatii a ciror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului;

19. Titularul Autorizatiei trebuic si stabileasca si sa men{ind un program pentru a asigura faptul ci
membrii publicului pot obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului:

20. Titularul Autorizatiei trebuie si notifice APM Arges si GNM - Comisatiatul Judetean Arges, prin
fax §i/sau noti telefonici si electronic, imediat ce se confrunti cu oricare din urmitoarele situatii:

e orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de Ia orice punct potential de emisie;

» orice functionare defectuoasi sau defectiune a echipamentulut de control sau a echipamentului
de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului asupra oricarui sistem de reducere a
poluarii de pe amplasament;

e orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafagi si subterane sau care poate
reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesiti un raspuns de urgenta din
partea autoritatii locale;

e orice emisie care nu se conformeazi cu ceringele prezentei Autorizatil.

21. Emisiile pe toti factorii de mediu vor respecta valorile limiti de emisic (VLE) stabilite la Cap.10 -
Concentratii de poluanti, admise la evacuarea in mediul inconjurdtor, incepand cu data emiterii
autorizagiel integrate de mediu;

22, Titularul autotizatiei trebuie si realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinirile pentru toti
factorilt de mediu previizute in Cap.13.- Monitorizarea factorilor de mediu;

23. FEchipamentele de monitorizate si analizi  trebuie exploatate g1 intretinute astfel incat
monitorizarea si reflecte cu precizie emisiile sau evacuirile;

24. Frecventa, metodele si scopul monitorizirii, prelevirii 1 analizelor, asa cum sunt previzute in
prezenta Autorizatie, pot fi modificate doar cu acordul scris al Agentiel dupd evaluarea rezultatelor
testarilor;

25. Un raport privind rezultatele acestei monitoriziri trebuie depus la APM Arges si GNM
Comisariatul Judetean Arges, cu frecventa stabiliti in capitolul 14 - Raportiri la autorititile pentru
protectia mediului;

26. Eliminarea sau recuperarea descurilor trebuie si se desfisoare asa cum este precizat in Cap.11 -
Gestiunea degeurilor; nu trebuie eliminate/recuperate alte descuri nici pe amplasament, nici in afara
amplasamentului fird a informa in prealabil APM Arges si firi acordul prealabil scris al Agentiei;

27. Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate
doar de o societate autorizati pentru astfel de activititi cu descurile; deseurile trebuie transportate doar de
la amplasamentul activititii la amplasamentul de recuperare/eliminare fari a afecta in sens negativ mediul
§1 in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale; transportul descurilor se va face conform H.G.
nr.1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

28. Titularul autorizatiei trebuie si se asigure ci deseurile transferate citre o alti persoani sunt
ambalate §i etichetate in conformitate cu standardele nationale, europene st cu oricare alte standarde in
vigoare privind etichetarea;

29. Titularul va (ine un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de
management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia
persoanelor autorizate ale Agentiei pentru inspectie; registrul trebuie pastrat de citre titularul autorizatiei;

30. O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor trebuie depusi la Agentie ca parte a
Raportului Anual de Mediu pentru amplasament;

31. Drenajele de la cuvele de retentie trebuie conduse spre colectare, testare st eliminare in conditii de
sigurantd; toate cuvele de retentic trebuie testate cel putin o data la 3 ani. Un raport al acestor testiri
trebute inclus in Raportul Anual de Mediu;

32. Un program de testare si verificare a tuturor conductelor subterane trebuie inifiat pentru a
asigura faptul ci toate structurile sunt testate cel pufin o dati la trei ani. Un raport privind aceste testiri
trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;

33. Activitatile de pe amplasament nu trebuie si produci zgomote in afara :-l[“]“l]’)lﬂ?ﬁifll' (uat
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34. Titularul autorizatiei trebuie si inregistreze toate incidentele care afecteazi exploatarea normali a
activitatii 1 care pot crea un risc de mediu;

35. Titularul autorizatiei trebuic si inregistreze toate reclamatiile de mediu legate de exploatarea
activititii; trebuie pastrat un registru privind misura luatd in cazul fiecirei reclamatii; un rezumat privind
numarul i natura reclamatiilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu;

36. Titularul autorizagiei trebuic si mentini un dosar pentru informarea publica, acesta fiind
disponibil publicului, la cerere, la autoritatea locali de mediu st la sediul unititii; acest dosar trebuie sa
contind: copii ale corespondentei intre Agentie si titularul autorizatiei, Autorizatia, Solicitarea, Raportarea
anuald privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizatiei le consideri
adecvate.

37. Conform art. 14, punctul 4 din OUG nr.195/2005, privind protectia mediului, aprobati prin
Legea nr.265/2006, operatorul/titularul de activitate, are obligatia sa informeze autoritatea de mediu st
populatia, in cazul elimindrilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau orice
eveniment cu impact negativ asupra mediului.

16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL
REZIDUURILOR

Dispozitiile art. 15 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobati cu
modificiri §i completiri prin Legea nr. 265/2006, modificati si completatd prin OUG nr. 164/2008, cu
modificirile i completarile ulterioare, se aplici in mod corespunzitor in cazul in care titularii de activitagi
pentru care este necesara reglementarea din punctul de vedere al protectiei mediului prin emiterea
autorizatiei integrate de mediu urmeazi si deruleze sau si fie supusi unei proceduri de vanzare a
pachetului majoritar de actiuni, vinzare de active, fuziune, divizare, concesionare ofi in alte situafii care
implica schimbarea titularului activitati, precum si in caz de dizolvare urmati de lichidare, lichidare,
faliment, incetarea activititii, conform legii.

In acest sens, titularii activititilor au obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia
mediulu daci intervin elemente not, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum i
asupra oricaror modificari ale conditiilor care an stat la baza emiterii aclelor de reglementare, inainte de realizarea
modificarii.

In termen de 60 zile de la data semnirii/emiterii documentului care atestd incheierea uneia dintre
procedurile mentionate mai sus, partile implicate transmit in scris autorititii competente pentru protectia
mediulut obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate
cu originalul.

A. Titularul activitatii are intocmit Planul tehnic de inchidere al unitatii $1 aducerea amplasamentului
intr-o stare care si permiti reutilizarea amplasamentului, plan care cuprinde masurile propuse la incetarea
activititii §1 masurile de refacere a amplasamentului, in vederea refolosirii lui.

B. Desfasurarca actiunilor de demolare a unor cliditi §i de dezafectare a unor instalatii se vor
realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare si cu societiti care detin autorizatie de mediu. Orice
incident apirut, care poate duce la poluarea mediului va fi anuntat imediat la APM Arges.

C. Pentru inchiderea instalatiei:

Titularul va solicita  Autoritagii  competente pentru protectia mediului, emiterea actelor de
reglementare corespunzitoare si va pune in practica ,,Planul de inchidere a instalatitlor si de refacere a
zonelor afectate”.

Desfigurarea actiunilor de demolare si de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatier de mediu
in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de mediu.

Raportul de amplasament depus cu solicitarea trebuie actualizat, in special in ceea ce priveste:

- Instalarea, modificarea sau eliminarea echipamentelor sau structurilor subterane;
- inregistrarca evenimentelor care au sau care ar putea avea impact asupra  stiril

amplasamentului, impreund cu alte investigatii suplimentare sau mdsuri d/v;fm_é{fntgy.
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La incetarea sau optirea planificati a functionirii intregii instalatii sau a unei pirti a acesteia,
amplasamentul se va reda in conditii de siguranti si se vor indepirta prin recuperare/eliminare instalatiile,
echipamentele, deseurile, materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea
mediului. in acest sens, in termen de 12 luni de la data emitertii prezentel autorizatii, socictatea va prezenta
la APM Arges ,,Planul de management al reziduurilor si de refacere a amplasamentului la incetarea
activititii”, care trebuie si cuprindi cel putin urmitoarele:

- scopul planului;

- criteriile care definesc scoaterea din functiunce a intregii instalatii sau a unel parti a acesteia,
care si asigure minimizarea impactului asupra mediului;

- program de testare, acolo unde este relevant, pentru demonstrarea implementirii cu succes
a planului de scoatere din functiune.

17. GLOSAR DE TERMENI

* Autorizatie integrati de mediu - actul administrativ emis de autoritatile competente de mediu,
care permite unei instalatii, unei instalatii de ardere, unei instalatii de incinerare a deseurilor sau unei
instalatii de coincinerare a deseurilor si functioneze in totalitate sau in parte, in conditii care si garanteze
ca instalatia respectd prevederile Legii nr.278/2013, pentru activititile prevazute in anexa nt. 1;

e Accident ecologic - eveniment produs ca urmare a unor neprevazute deversari / emisii de
substante sau preparate periculoase / poluante, sub forma lichida, solida, gazoasi ori sub formi de vapori
sau de energie, rezultate din desfisurarca unor activitdyl antropice necontrolate / bruste, prin care se
deterioreaza ori se distrug ecosistemele naturale si antropice;

* Accident major - producerea unei emisii importante de substantd, a unui incendiu sau a unei
explozii, care rezulti dintr-un proces necontrolat in cursul exploatirii oricirui amplasament, care intra sub
incidena prezentei hotiriri si care conduce la apatitia imediati sau intirziati a unor pericole grave asupra
sandtatii populatiei $i/sau asupra mediului, in interiorul sau in exteriorul amplasamentulul, s1 in care sunt
implicate una sau mai multe substante periculoase, conform HG. nr.804/2007:

* Cele mai bune tehnici disponibile (denumite in continuare BA'T) - stadiul de dezvoltare cel mai
cficient §i avansat inregistrat in dezvoltarea unei activititi si a modurilor de exploatare, care demonstreazi
posibilitatea practici a tehnicilor specifice de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor-limiti de
emisie si a altor conditii de autorizare, in scopul prevenirii poludrii, iar, in cazul in care nu este posibil,
pentru a reduce, in ansamblu, emisiile si impactul asupra mediului in intregul siau:

- tehnicile - se refera la tehnologia utilizati si la modul in care instalatia este proiectati,
construita, intretinuta, exploatati, precum si la scoaterea din functiune a acesteia si, dupi caz,
remedierea amplasamentului;

- tehnici disponibile - acele tehnici care au inregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite
aplicarea lor in sectorul industrial respectiv, in conditii economice s1 tehnice viabile, luandu-se
in considerare costurile §i beneficiile, indiferent daci aceste tehnici sunt sau nu realizate ofi
utilizate la nivel national, cu conditia ca acestea si fie accesibile operatorului in conditii
acceptabile;

- cele mai bune tehnici - cele mai eficiente tehnici pentru atingerea in ansamblu a unui nivel
ridicat de protectie a mediului in intregul siu;

e Cod CAEN - Standardul de nomenclaturi a activititilor economice;

* Degeu - orice deseu, astfel cum este definit la pet. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind
regimul descurilor;

e Detindtor - producitorul de deseuri ori persoand fizicd sau juridici ce are degeuri in posesie;

¢ Document de referingi BAT (denumit in continuare BREF) - un document rezultat in urma
schimbului de informatii organizat de Comisia Furopeana, elaborat pentru anumite activitafl, care descrie,
in special, tehnicile aplicate, nivelurile actuale ale emisiilor si consumului, tehnicile luate inconsiderare

. : T ; e ) il i oAl AP s
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» Efluent - orice forma de deversare in mediu, emisie punctuali sau difuzi, inclusiv prin scurgert,
jeturi, inoculare, depozitare, vidanjare sau vaporizare;

* Eluat - substan{a separati dintr-un mediu absorbant prin dizolvare (eluare);

o Emisie - evacuarea directa ori indirecti din surse punctuale sau difuze, de substante, vibratii,
radiatii electromagnetice si ionizante, calduri ori de zgomot in aer, api sau sol;

» Folosinta sensibili gi mai putin sensibili a terenurilor — tipuri de folosinti ale terenurilor, care
implicd 0 anumiti calitate a solurilor, caractetizati printr-un nivel maxim acceptat al poluantilor;

e Frazd de peticol - frazi alocati unei clase si categorii de pericol care descrie natura pericolelor
prezentate de o substanti sau de un amestec periculos inclusiv, cand este cazul, gradul de periculozitate;

 Fraza de precautie - fraza care descric misura (misurile) recomandati (recomandate) pentru a
minimiza sau pentru a preveni aparitia efectelor adverse rezultate din expunerea la o substanti sau la un
amestec periculos, ca rezultat al utilizirii sau eliminarii;

¢ Gestionare deseuri - colectarca, transportul, valorificarea si eliminarea descurilor, inclusiv
supravegherea acestor operatii 5 ingrijirea zonelor de depozitare dupi inchiderea acestora;

* Instalatie - orice unitate tehnica stationara sau mobili precum si orice altd activitate direct legata,
sub aspect tehnic, cu activititile unitatilor stationare/ mobile aflate pe acelagi amplasament, care pot
produce emisii 1 efecte asupra mediului;

* Mediu - ansamblu de conditii si elemente naturale ale Terrei: acrul, apa, solul, subsolul, aspectele
caracteristice peisajului, toate straturile atmosfetice, toate materiile organice si anorganice, precum st
fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, cuptinzand clementele enumerate anterior, inclusiv unele
valort materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot in fluenga bunastarea si sandtatea omului;

* Monitorizatea mediului - supravegherea, prognozarea, avertizarea si interventia in vederea
evaluirii sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, in scopul cunoasterit
stirii de calitate §i a semnificatiei ecologice a acestora, a evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbirilor
produse, urmate de misuti care se impun;

* Modificiri semnificative - schimbiri in functionarea unei instalatii sau in modul de desfasurare a
unei activitati care, dupd opinia autorititii competente pentru protectia mediului, pot avea un impact
negativ semnificativ asupra oamenilor si mediului;

* Operatii de eliminare - conform Anexei 2 la Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor: sunt
enumerate operatiile de eliminare care sunt efectuate in practica. Deseurile trebuie s fie climinate fird a
pune in pericol sandtatea populagici i fara utilizarea procedeclor sau metodelor susceptibile de a
prejudicia mediul;

* Operatii de valorificare - conform Anexei 3 la Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor: sunt
enumerate opetatiile de valorificare care sunt efectuate in practica. Deseurile trebuie si fie valorificate fira
a pune in pericol sinitatea umana si fira a utiliza metode sau procedee susceptibile de a prejudicia
mediul;

* Poluant - orice substanti, preparat sub formi solidi, lichida, gazoasa sau sub forma de vapori ori
de energie, radiagie clectromagnetici, ionizanti, termici, fonici sau vibratii care, introdusa in mediu,
modifici echilibrul constituentilor acestuia si al organismelor vii si aduce daune bunurilor materiale:

* Poluare - introducerea directi sau indirecti, ca rezultat al activitagii umane, de substante, vibratii,
calduri, zgomot in aer, apa oti sol, susceptibile si aduci prejudicii sindtitii umane sau calitatit mediului,
sd determine deteriorarea bunurilor materiale sau si afecteze ori si impiedice utilizarea in scop recreativ a
mediului $i/sau alte utilizari ale acestuia in sensul prevederilor legislatiei in vigoare;

* Prag de alertd - concentratii de poluanti in acr, apa, sol sau in emisii/evacuiri, care au rolul de a
avertiza autoritatile competente asupra unui impact potential asupra mediulut si care determini
declansarea  unei  monitoriziri  suplimentare si/sau  reducerea concentratiilor  de poluangt  din
emisii/evacuiri;

* Prag de interventie - concentrafii de poluanti in acr, apa, sol sau in emisii/evacuiri, la care
autorititile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului s1 reducerea c/o}gggql_);gﬂiilor
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* Public - una sau mai multe persoanc fizice sau juridice §1, in concordangi cu legislatia ori cu
practica nationala, asociatiile, organizatiile sau grupurile acestora;

* Risc - probabilitatea ca un anumit efect negativ si se produci intr-o anumitd petioada de timp
$i/sau circumstante;

* Substanta - element chimic si compust al acestuia, in intelesul reglementirilor lepale in vigoare, cu
exceptia substantelor radioactive si a organismelor modificate genetic;

* Substantd periculoasa - orice substanti clasificati ca periculoasa de legislatia specifici in vigoare
din domeniul chimicalelor;

* Substante prioritare - substante care reprezinti un risc semnificativ de poluare asupra mediului
acvatic si prin intermediul acestuia asupra omului si folosintelor de apa, conform legislatiei specifice din
domeniul apelor;

* Titularul activitigii - orice persoani fizici sau juridici care opeteazi ori detine controlul instalatiei,
aga cum este prevazut in legislatia nationald, sau care a fost investiti cu putere economica decisivi asupra
functionarii tchnice a instalatiei;

» Tratare degeuri - totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimbi caracteristicile
deseurilor, in scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitind manipularea sau
valorificarea lor:

* Valori limiti de emisie (VLE) - masa, exprimati prin parametrii specifici, concentratia si/sau
nivelul unei emisii care nu trebuie depisite in cursul uneia sau mai multor perioade de timp;

18. DISPOZITII FINALE

L. Prezenta Autorizatic este valabili pani la data de 24.07.2025 st poate fi anulatd sau revizuiti de
catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges in conformitate cu prevederile legale.

2. Instalaia va fi exploatati, controlata si intretinuti, iar emisiile vor fi evacuate, asa cum s-a stabilit
in prezenta Autorizatic integrati de mediu. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi
duse la indcplinirc conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt patte integranta a acesteia.

3. APM Arges isi rezervi dreptul de 2 modifica limitele pentru emisiile de poluanti datorate activitatii,
in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitagii Furopene in legislatia
nationala.

4. Titularul activiti(ii are obligatia de a solicita:

» emiterea Autorizafier Integrate de Mediu cu minim 6 luni fnaintea expirdrii er;
» revizuitea Autorizagier Integrate de Mediu in urmitoarele condifii:
a) poluarea produsi de instalatic este semnificativi, astfel incit necesiti revizuirea valoilor
limita de emisie existente sau includerea de noi astfel de valori limiti de emisie in autorizatia
integrati de mediu;
b) schimbirile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibili reducerea
semnificativa a emisiilor fird a impune costuri excesive;
¢) siguranta in exploatare a proceselor sau activititilor impune utilizarea altor tehnici;
d) prevederile unor noi reglementiri legale o impun.

Beneficiarul are obligatia ca in termenul legal si declare, si calculeze s1 5a vireze sumele rezultate in
urma desfisuririi respectivelor activititi, conform prevederilor OUG. nr.196/22. 12.2005, privind Fondul
de Mediu, aprobati prin Legea nr.105/2006, cu modificirile st completarile ulterioare.

Sumele se platesc in contul IBAN nr. RO92TREZ7065017XXX000155 al Administratiei Fondului
de Mediu, deschis la Trezoreria Statului, sector 6, Bucuresti.

Incilcarea prevederilor legislagier de mai sus atrage raspunderea civild, contraventionald
sau penald, dupd caz.
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Verificarea conformirii cu prevederile prezentului act se face de citre Agentia pentru Protectia
Mediului Arges si Garda Nationali de Mediu - Comisariatul Judetean Arges.

Nerespectarea celor previzute in prezenta Autorizatie integrati de mediu conduce la
suspendarea, respectiv anularea acesteia si la incetarea activititii dupi caz, conform 0.U.G. nr.
195/2005 — privind protectia mediului, aprobati prin Legea nr. 265/2006, precum si la
sanctionarea celor vinovati.

Prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU este valabili de la data de 24.07.2015
pand la data de 24.07.2025, cuprinde 52 pagini i a fost emisi in 3 exemplare.

DIRECTOREXECUTIV,
ing. Cristiana Elétia SURIJU
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