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CAPITOLUL |
DESCRIEREA PROIECTULUI

RAPORTUL PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ESTE INTOCMIT CONFORM
CONTINUTULUI ANEXEI NR. 4 DIN LEGEA NR. 292/10.12.2018
Denumire proiect

Lucrdri de amenajare drum acces si careu, foraj SONDA 2 MER Cémpeni, comuna Pdrjol,

judetul Bacdu.
Informatii despre titularul proiectului
= Titular proiect — SC Mazarine Energy Romdnia SRL
= Adresad postald - Judetul llofov, orasul Bucuresti, Soseaua Baneasa Business & Technology
Park, nr. 42 — 44, cod postal: 013696
=  Numdr de telefon: 0371151172, adresd e-mail: office.ro@mazarine-energy.com
= Persoand de contact — loan Prodea, telefon: 0746 184 440

|I. 1. Amplasamentul proiectului

Amplasamentul SONDEI 2 MER Cdmpeni

Lucrdrile prevazute in
proiectul analizat vor

fi executate n
Perimetrul de
dezvoltare =

exploatare petrolierd
Cdmpeni, in careul
sondei 100 Campeni,
teren dalat, pietruit,
cu suprafata de 1.100
mp, categoria de
folosinta curti-

Careul sondei 99 Campeni - amplasamentul SONDEI 2 MER Tt
} Cémﬁeni | -
A

Pentru realizarea proiectului “Lucrdri de amenajare drum acces si careu, foraj SONDA 2
MER CAMPENI, comuna Pdrjol, judetul Bacdu” SC Mazarine Energy Roménia SRL a obtinut
Certificatul de Urbanism nr. 3/29.01.2020, eliberat de Primdria Comunei Parjol, valabil 24 de luni
de la data emiterii.

Terenul de amplasament a careului pentru forajul de explorare a SONDEI 2 MER Campeni
este situat in vecinatatea sitului Natura 2000 ROSPAO0138 Piatra Soimului — Scorteni - Gdrleni.

z g, oo S e e e N e T
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Deoarece forajul SONDEI 2 MER Campeni va avea traiectul deviat cu o inclinare de 25°,
deplasare 160 m, zona de la talpa sondei este pe teritoriul ROSPA0138 Piatra Soimului — Scorteni —
Gdrleni, avdnd urmdtoarele coordonate STEREQ 70:

» Lo suprafatd: X =568099.415, Y = 625500.704;
= [La talpa sondei:X = 568034.447; Y = 625640.811.

Pozitia de adancime a forajului
(700 m), deviatd cu 160 m

Pozitia de suprafata a

supr Terenul de amplasament a
forajului

B i = proiectului este proprietate
ami_id ROSPAD138

localld ROSPA0138

namespace RO.ENV.PS

designatio natura2000

designat_1 specialProtectionArea

percentage 100

language (1zrum}

text (1:Piatra Soimului - Scorteni - Girleni)
script (1:Latn)

privata a SC Mazarine
Energy Romania SRL, numar
cadastral 60567  (Extras
Carte Funciara nr. 60567

IS s Parjol), situat in extravilanul

Campeni

] _ localitatii Campeni, comuna
187 ; . = Parjol, judetul Bacau.

: 3 Functiunea zonei stabilitd
prin PUG Comuna Pdrjol —
LAY zona exploatari petroliere.

Pe terenul mentionat va fi
o amenajat accesul carosabil si
careul de foraj al SONDEI 2

MER Campeni.

Careul Sondei 100 Campeni - amplasamentul SONDE| 2
MER Cémpeni

Coordonatele STEREO 70 ale careului Sondei 100 Campeni, suprafata de teren pe
careva fi amenajat careul de foraj al SONDEI 2 MER CAMPENI
Nr. crt. X Y
1. 568129.884 625519.425
2. 568130.072 625507.929
3. 568128.298 625496.564
4. 568107.019 625484.087
5. 568093.077 625480.844
6. 568086.163 625506.027
7. 568099.473 625509.111
8. 568121.428 625519.727
9. 568125.000 625524.973
Suprafata = 1.100 mp

I.2. Descrierea proiectului

Forajul de explorare se fincadreaza in categoria lucrarilor de explorare-exploatare a
zacamintelor de petrol, are caracter temporar, durata lucrarilor va fi de 30 de iar adancimea de
foraj va fide 780 m.
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Lucrdrile prevdzute in acest proiect vor fi executate in Perimetrul de dezvoltare -
exploatare petrolierd Cdmpeni, in careul sondei 100 Cdmpeni, dalat, pietruit, situat in
extravilanul localitdtii CGmpeni, comuna Pdrjol, judetul Bacdu.

In incinta careului sondei 100 Cdmpeni sunt urmdtoarele constructii:

= Beciul sondei 100 care ocupd suprafata de 3 mp - inainte de Tnceperea lucrarilor prevazute

in proiect, beciul acestei sonde va fi acoperit cu dale prefabricate;
= Unitatea de pompare a sondei 100 care ocupd suprafata de 5 mp — inainte de Tnceperea

lucrarilor prevazute in proiect, unitatea de pompare si instalatia electrica vor fi demontate,
transportate si pastrate pe rampa Sectorului Productie Campeni a SC Mazarine Energy
Romania SRL.

De asemenea, vor fi izolate sonda si linia de amestec cu planse de izolare, robinete, ventile.
Dupa ce va fi forata noua sonda, unitatea de pompare care a fost demontata de la sonda
100 va fi montata si utilizata la noua sonda, cand si daca aceasta va fi pusa in productie.

LUCRARILE PREVAZUTE IN PROIECT:
1. Lucrdri de constructii - montaj aferente amplasdrii instalatiei de foraj:
= 1.A. Amenajarea drumului de acces la careul sondei;

= 1.B. Amenajarea careului pentru forajul de explorare al SONDEI 2 MER Cdmpeni;
Forajul SONDEI 2 MER Cdmpeni;

Executarea probelor de productie;

Executarea lucrdrilor de demobilizare a instalatiei de foraj si de protectie a mediului;
Restrédngerea careului de foraj al SONDEI 2 MER Cdmpeni la careul de productie.

ik WN

1.A. AMENAJAREA DRUMULUI DE ACCES LA CAREUL SONDEI 2 MER CAMPENI
Accesul in careul sondei 100 Campeni, amplasamentul proiectului (SONDA 2 MER Campeni)
se va face pe drumul de exploatare existent in zonad, iar in cadrul proiectului acest drum va fi
amenajat pe lungimea de 10 m si latimea de 6,7 m.
Amenajarea carosabilului constd in:
= Pregatirea platformei drumului la un grad de compactare de 95%, pentru asternerea
stratului superior;
= Asternerea unui strat de piatra sparta cu grosimea de 30 cm.

1.B. AMENAJAREA CAREULUI PENTRU FORAJUL DE EXPLORARE AL SONDEI 2 MER CAMPENI, in
incinta careului sondei 100 Cdmpeni
= Planeizarea terenului.
= Executarea santului perimetral de gardd.
= Aplicarea suprastructurii (SR2) pe suprafata careului sondei din zona baracamente:
o Strat de piatra sparta cu grosimea de 53 cm;
o Strat de nisip cilindrat, cu grosimea de 5 cm;
o Aplicarea geomembranei de 0,5 — 0,75 mm grosime;
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o Strat de nisip cilindrat cu grosimea de 5 cm, peste folia de protectie, pentru a
asigura integritatea acesteia.
= Aplicarea suprastructurii (SR1) pentru platforma instalatiei de foraj:
o Strat imbracaminte din dale cu grosimea de 10 cm;
Strat de nisip cilindrat, cu grosimea de 5 cm;
Strat de piatra sparta cu grosimea de 30 cm;
Strat de nisip cilindrat, cu grosimea de 5 cm;
Aplicarea geomembranei de 0,5 — 0,75 mm grosime;

O O O O

Strat de nisip cilindrat cu grosimea de 5 cm, peste folia de protectie, pentru a

asigura integritatea acesteia.

= Finisarea platformei careului de foraj si executia suprafetelor carosabile interioare
(asternerea unui strat de piatra sparta cu grosimea medie de 30 cm, in zona carosabila).

= Instalatia de foraj, bardcile, habele si rezervorul pentru motorind vor fi montate pe dale
de beton.

=  Sdparea ldcasului pentru beciul sondei si turnarea peretilor acestuia
Peretii si baza beciului sondei vor fi izolate cu geomembrand si cimentate pentru protejarea
solului si prevenirea surpdrii, grosimea peretilor fiind de 0,20 m.
Beciul sondei permite montarea capului de coloand si al instalatiei de prevenire a
scurgerilor, captarea scurgerilor din zona gdurii de sondad si de pe podul instalatiei de foraj.

2. FORAJUL SONDEI 2 MER CAMPENI
Instalatia de foraj care va fi folositd (T50) este compusd din:

= Rampa prajini;

= |nstalatie foraj;

=  Generator electric;

= Habe pentru: fluide de foraj, detritus si ape reziduale si pluviale;
=  Pompe fluid de foraj;

= Rezervor pentru motorina;

= Rezervor pentru apa tehnologic3;

= Baraci pentru: substante chimice, personal, vestiar, sondor sef;
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= Atelier cu scule pentru diverse interventii;
= Container pentru diverse materiale;

= Platforma tehnologic3;

= WOC ecologic.

Fluxul tehnologic pentru forajul SONDEI 2 MER Campeni

Programul de tubare si de cimentare al sondei

Prin acest program se realizeazd consolidarea sondei si cuprinde coloanele de suprafatd,

tehnice si de productie.

La gura sondei se construieste beciul sondei (dimensiuni: 2,20 m x 2,30 m x 1,40 m = 7.084
mc) sapat manual.

» Coloanele de suprafatd au urmdtoarea utilitate:

Dirijeaza fluidul de foraj din sonda in sistemul de curatare si stocare a acestuia;

inchide formatiunile superioare cuaternare slab consolidate, impiedicand poluarea apelor
subterane;

Protejeaza gura sondei si fundatiile instalatiei de foraj;

Izoleaza circuitul fluidului de foraj de apele de suprafata si subterane;

Tmpiedica iesirea gazelor de suprafata din stratele fisurate.

> Coloana de ghidare @16” - intervalul 0-40 m

La gura sondei (in beciul sondei) se tubeaza si se betoneaza coloana de ghidare din teava
de otel @16”.

Acest interval se realizeaza prin baterea coloanei la addncimea de 40 metri, coloana care,
protejeaza stratele slab consolidate de la suprafata (nisipuri purtatoare de apa) si panza
freatica.

Pentru foraj, pe acest interval se vor folosi 5 mc fluid de foraj tip Spud Mud (noroi bazic pe
bazd de apd dulce, care contine bentonitd si este floculat cu var), fdard continut de substante
periculoase, fluid care va fi introdus Tn interiorul tevii coloanei de ghidare.

Coloana de ancorare @ 9 5/8” - intervalul 40-200 m

Adancimea de tubare pentru coloana de ancorare a fost aleasa astfel Tncat sa fie evitata
contaminarea panzei freatice si sa permita continuarea forajului in conditii de siguranata.
Aceastd teava @ 9 5/8” va fi tubata intr-o formatiune geologic3 bine consolidat, pentru a
permite o buna cimentare a siului (de preferabil marna sau argila).

Acest interval va fi sdpat cu 85 mc fluid de foraj pe bazd de apd dulce, care sd nu afecteze
stratele friabile de suprafatd si eventualele strate freatice traversate.

> Coloana de exploatare @ 7”, intervalul 200 - 700 m

Teava @ 7” va fi introdusa pana la adidncimea finald a sondei (700 m), pentru a acoperi
intreaga suparafatd deschisa a rezervorului “Helvetian”. Zona de rezervor va ramane
necimentata sau cimentata (in functie de aspectele tehnice identificate) si va fi perforata
secvential, in functie de interpretarea datelor geofizice rezultate din investigatiile finale.
Acest interval va fi sapat cu 160 mc fluid de foraj pe bazd de clorurd de potasiu, pentru o
mai bund stabilitate a gdurii de sondd si pentru minimizarea contamindrii rezervolului.
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» Cimentarea coloanelor

Concentratia pastei grele de ciment este conceputa pentru a permite o izolare foarte buna
a siului coloanelor cimentate si pentru o buna izolare a migratiei hidrocarburilor in lungul
spatiului inelar dintre coloana si gaura de sonda.

Densitatea pastei de ciment se stabileste in functie de valoarea gradientului de presiune la
fisurare, in lungul spatiului inelar care trebuie cimentat. Densitatea echivalenta a pastei de
ciment trebuie sa nu depaseasca valoarea gradientului de fisurare.

Etapele forajului SONDEI 2 MER Campeni

Dupd terminarea fazei de montaj se incepe activitatea de foraj care presupune realizarea

unei gauri de sonda cu diametre diferite si protejarea acesteia prin tubarea unor coloane
de burlane, dupa un program de constructie stabilit prin proiectul de foraj.
Dupd terminarea montajului instalatiei de foraj si Inaintea Inceperii forajului, se face

receptia instalatiei de foraj de catre o comisie formata din: director tehnic, inginer mecanic
sef, sef compartiment protectia muncii, inginer sef energetic al firmei contractoare a
lucrarilor de foraj (SC Dafora SA Medias) si se executd probe tehnologice ale utilajelor
instalatiei de foraj.

Proba de presiune hidraulicd a manifoldului pompelor si a conductelor de refulare pana la
prajina de antrenare va fi executata in ziua precedenta inceperii forajului, sau dupa orice
demontare sau nlocuire a unor piese sau subansamble din sistemul de circulatie a fluidului
de foraj, proba care se executa la o presiune de 1,5 x presiunea maxima de lucru.

Metoda de foraj conventionald, rotativd, se caracterizeaza prin actionarea elementului de

dislocare (sapa de foraj) cu ajutorul garniturii de prajini de foraj de la suprafata.

Utilizand aceastd metoda de foraj este absolut necesar ca in timpul lucrului sapei,
detritusul (roca sfaramata) sa fie indepartat permanent de pe talpa sondei si transportat la
suprafata, iar sapa trebuie racita.

Aceste operatii sunt indeplinite de fluidul de foraj, care este pompat de la suprafata cu
ajutorul pompelor cu pistoane, prin interiorul prajinilor de foraj.

Dupa ce iese prin orificiile sapei, fluidul de foraj se incarca cu detritus pe care 1l transporta
la suprafata, prin spatiul inelar dintre prajini si peretii gaurii de sonda.

La suprafata, fluidul de foraj este curatat cu ajutorul sitelor vibratoare si al separatoarelor
de tip hidrociclon, detritusul rezultat fiind depozitat intr-o _habd metalicd cu capacitatea de

40 mc, iar fluidul de foraj curdtat este reintegrat in fluxul tehnologic de foraj.

in procesul de foraj, fluidul de foraj este vehiculat in circuit inchis, astfel incat, printr-o
functionare fara disfunctionalitati, nu au loc pierderi pe etapele procesului tehnologic.
Traversarea intervalului O - 40 m (pentru tubarea si cimentarea coloanei de ghidare) se va

face folosind 5 mc fluid de foraj tip Spud Mud (noroi bazic pe baza de apa dulce, care
contine bentonita si este floculat cu var), fara continut de substante periculoase, fluid care
va fi introdus n interiorul tevii coloanei de ghidare.

Traversarea intervalului 40 — 200 m (pentru tubarea si cimentarea coloanei de ancoraj) se

va face folosind 85 mc fluid de foraj pe baza de apa dulce, care sa nu afecteze stratele
friabile de suprafata si eventualele strate freatice traversate.

Titularul proiectului: SC Mazarine Energy Roméania SRL
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Traversarea intervalului 200 - 700 m (pentru tubarea si cimentarea coloanei de exploatare)

se va face folosind 160 mc fluid de foraj pe baza de clorura de potasiu, pentru o mai buna
stabilitate a gaurii de sonda si pentru minimizarea contaminarii rezervolului.
Datoritd diferentei de presiune sondd-strate, in dreptul rocilor traversate, fluidul de foraj

depune prin filtrare, o turta din particule solide care consolideaza pietrisurile, nisipurile si
alte roci slab cimentate sau fisurate, nu permite contaminarea cu fluide de foraj a
posibilelor strate acvifere existente.

Instalatii pentru curdtarea mecanicd a fluidului de foraj:

Sitele vibratoare sunt montate deasupra habei sitelor, haba in care se depun particulele

grosiere separate (detritus), iar fluidul de foraj ajunge pe jgheaburi in celelalte 2 habe de
stocare a acestuia;
Hidrocicloanele si centrifugele au rolul de a indeparta particulele foarte fine care nu pot fi

indepartate cu ajutorul sitelor. Prin folosirea acestor instalatii performante, detritusul nu
mai contine fluid de foraj, devenind un deseu inert.

Prepararea, cantitdtile si compozitia fluidelor de foraj utilizate

Pentru forajul SONDEI 2 MER Campeni, contractantul lucrarilor de foraj (SC Dafora SA
Medias) aduce fluidele se foraj reziduale (170 mc), ramase de la forajul SONDEI 1 MER
Campeni, acestea sunt reconditionate si introduse in fluxul tehnologic pentru forajul
acestei sonde.

Toate substantele chimice utilizate respecta prevederile Regulamentului (CE) nr.
1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase (CLP).
Fluidele de foraj folosite Tn procesul tehnologic vor avea caracteristici compatibile cu
stratele traversate, fara sa fie poluante pentru acestea deoarece concomitent cu
traversarea are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora.

Cantitatile fluidelor de foraj folosite vor fi minimizate prin utilizarea unui sistem de
curatire a fluidelor care permite recircularea acestora, dupa indepartarea impuritatilor si
tratare pentru corectarea proprietatilor acestora.

Compozitia fluidelor de foraj este specificd, in functie de categoria stratelor geologice
strdpunse, in procesul de forare a SONDEI 2 MER Campeni fiind utilizate trei tipuri de fluide.

Cantitdti fluide de foraj utilizate

Fluide de foraj utilizate

Tipul fluidului de foraj | Fluid de foraj tip Spud Mud | Fluid de foraj pe baza de | Fluid de foraj pe baza
utilizat apa dulce de clorura de potasiu
Intervalul de 0-40m 40 - 200 m 200- 700 m
adéncime a forajului

Cantitatea utilizata 5 mc 85 mc 160 mc

TOTAL CANTITATE FLUIDE DE FORAJ UTILIZATA = 250 mc

Compo

zitia fluidelor de foraj utilizate

1. Fluid de foraj tip Spud Mud

Titularul proiectului: SC Mazarine Energy Roméania SRL
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= Noroi bazic pe baza de apa dulce care contine bentonita si este floculat cu var, fara
continut de substante periculoase.

2. Fluid de foraj pe bazd de apd dulce

Nr. Denumire produs Cantitate Functie Categorie
crt. estimata Periculoase/
(kg) Nepericulose (P/N)
1 SODA CAUSTICA (hidroxid de 100 | Control alcalinitate P
sodiu, NaOH)
2 SODA CALCINATA (carbonat de 100 Control duritate si oH N
sodiu soda de rufe, Na2CO3) > P
3 AVAGEL OCMA 4.000 | Control reologie/ N
reducator filtrat
4 CMCHVT 100 | Control reologie N
5 BARITA 6.000 | Material ingreunare N

»  Caracteristicile fluidului de foraj pe bazd de apd dulce:
Densitate (kg/dm3) -1,10-1,15;

Vascozitate plastica (Cps) — 10-20;

Tensiune dinamica de forfecare (Ibs/100 ft2) — 20-30;
Filtrat (ml/30’) -< 8;

pH9-9,5;

Continut de nisip (%) - < 1.

0O O O O O

3. Fluid de foraj pe bazd de clorurd de potasiu

Nr. Denumire produs Cantitate Functie Categorie
crt. estimata Periculoase/
(kg) Nepericulose (P/N)
1 SODA CAUSTICA (hidroxid de 175 | Control alcalinitate P
sodiu, NaOH)
2 SODA CALCINATA (carbonat de 200 Control duritate si pH
sodiu soda de rufe, Na2CO3) ’
3 POTASSIUM CHLORIDE 12.000 | Inhibitie argile N
4 POLICELL SL 1.600 | Control filtrare N
5 AVACID 50 200 | Bactericid P
6 SODIUM BICARBONATE 50 | Control duritate N
7 | CITRIC ACID 50 | Control pH N
8 | STEARALL LQD 180 | Antispumant P
9 | VISCO XC 84 500 | Agent de ingrosare N
10 | AVAGRAPH 1.600 | Lubrefiant N
11 | AVALIG NE 1.202 | Fluidizant/control filtrare N
12 | BARITE BB 7.500 | Material ingreunare N

= Caracteristicile fluidului de foraj pe bazd de clorurd de potasiu:
o Densitate (kg/dm3) - 1,45-1,55;

Véascozitatea Marsh (sec/l) — 40-45;

Vascozitate plastica (cP) - 15-25;

Tensiune dinamica de forfecare (I1b/100ft3) - >10;

Filtrare (cm3/30') -< §;

Continutul de solide usoare (% Vol) - < 6;

o O O O
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o pH->9.

Aspecte care au fost luate in consideratie pentru a evita/reduce impactul activitdtii de foraj

asupra componentelor de mediu:
= Utilizarea unui sistem inchis si sigur (fara risc de infiltrare sau deversare in jur), protejat

impotriva accidentelor pentru circuitul de suprafata al fluidului de foraj, apelor reziduale si
detritusului;

= Refolosirea fluidului de foraj rezidual, rdmas de la forajul SONDEI 2 MER Campeni, la forajul
unei alte sonde, 3 MER Campeni, prin reconditionare;

= Reciclarea fluidului si a apelor reziduale;

= La prepararea fluidelor de foraj s-a procedat la inlocuirea lubrifiantilor si unor inhibitori de
coroziune cu toxicitate ridicata, cu substante netoxice, biodegradabile;

= |njectarea in subteran sub nivelul apelor freatice, a apelor reziduale rezultate;

= |nterzicerea folosirii baritei cu continut de mercur mai mare de 3 mg/kg si de cadmiu mai
mare de 5 mg/kg (1,5, respectiv 2,5 in reziduuri);

= Testarea periodica a fluidelor de foraj.

3. EXECUTIA PROBELOR DE PRODUCTIE

Probele de productie vor fi efectuate cu instalatia AM 12/40 (de testare sonde), daca
rezultatele sunt pozitive sonda va intra in productie, aceasta facand obiectul altui proiect.
> Echiparea de addncime a sondei constd in introducerea in putul sondei a urmdtoarelor

echipamente si dispozitive:
= Echipament de adancime: tevi de extractie 2,7/8 in x 5,51 mm;
= Siu pentru tevile de extractie.
» Echiparea de suprafatd a sondei - montarea capului de pompare.

4. EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOBILIZARE A INSTALATIEI DE FORAJ S| DE PROTECTIE A
MEDIULUI
Dupa terminarea forajului si a probelor de productie se demonteaza instalatiile de
foraj/probe productie si se transporta la alta locatie, pentru forajul SONDEI 3 MER Cadmpeni.
Dupd demontarea si transportul la amplasamentul SONDEI 3 MER Cdmpeni a instalatiei de
foraj/probe productie, urmeazd efectuarea lucrdrilor de demobilizare si protectie a mediului:
= Transportul periodic al detritusului rezultat in urma forajului (total = 126 tone), detritus
depozitat temporar intr-o habd metalica de 40 mc, dupa efectuarea si interpretarea
analizelor, in functie de rezultat, va fi transportat pentru eliminare sau tratare, in baza unui
contract, cu respectarea prevederilor legale privind gestionarea deseurilor;
= Curatarea santului de garda de eventualele scurgeri tehnologice accidentale si colectarea
acestora in haba colectoare ape reziduale/pluviale;
= Demontarea habei de colectare ape reziduale/pluviale si astuparea excavatiei care a fost
facuta atat pentru sant cat si pentru haba.

Titularul proiectului: SC Mazarine Energy Roméania SRL



RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

"Amenajare drum acces si careu, foraj SONDA 2 MER Campeni”

5. RESTRINGEREA CAREULUI DE FORAJ AL SONDEI 2 MER CAMPENI LA CAREUL DE PRODUCTIE
Lucrdrile prevdazute in proiect vor fi executate in careul sondei 100 Cdmpeni, teren situat
in extravilanul localitdtii Cimpeni, comuna Pdrjol, judetul Bacadu.
Fiind careul unei sonde terenul este dalat, pietruit, proprietate privata a SC Mazarine

Energy Romania SRL, cu suprafata de 1.100 mp, categoria de folosinta curti-constructii.

Dupd terminarea lucrdrilor de foraj si de punere in functiune se va proceda la
restréngerea careului de foraj al SONDEI 2 MER CAMPENI, la careul de productie cu suprafata de
48 mp.

Diferenta de teren (1100 mp — 48 mp = 1052 mp), pe care a fost amenajat careul de foraj al
SONDEI 2 MER Cédmpeni si carosabilul va rdmdne pietruit, la fel ca inainte de a fi utilizat pentru
implementarea proiectului analizat, reprezentdnd zona de protectie a careului de productie al
SONDEI 2 MER Cdmpeni.

Va fi acoperit santul perimetral al careului de foraj al SONDEI 2 MER Campeni, iar drumul
va ramane asa cum a fost amenajat.

Nu vor fi folosite suprafete de teren din afara careului sondei 100 Campeni.

Durata lucrdrilor prevdzute in proiect este de este de 30 de zile, din care:
= 5 zile — executarea lucrarilor de constructii - montaj aferente amplasarii si mobilizarii

instalatiei de foraj;

= 20 de zile — forajul sondei;

= 5 zile — probe de productie, demobilizarea instalatiei de foraj si restrangerea careului de
foraj al SONDEI 2 MER Campeni la careul de productie.

Personalul implicat in executia lucrdrilor prevdazute in proiect = 9 persoane

= Va fi asigurat de catre Contractorul general al lucrarilor prevazute in proiect, SC Dafora SA
Medias.
= Personalul operator va fi alcatuit din inginer sef sonda, sef formatie, sondor sef, mecanic,

podar si 2 sondori, etc.

= De asemenea, permanent vor fi prezenti pe locatie un electrician, un sudor si un muncitor
necalificat. Beneficiarul va delega de asemenea un supervizor de foraj care va fi prezent
permanent, pentru a asigura o buna desfasurare a programului de lucru.

= SC Dafora SA Medias, contractorul de specialitate pentru fluidul de foraj va avea permanent

la locul executiei lucrdrilor, un inginer specialist care va monitoriza fluidul pe intrega
perioada de sapare a sondei si un specialist in exploatarea echipamentelor.

| 1.3. Caracteristicile fizice ale proiectului |

| 1.3.1. Caracteristicile fizice ale proiectului in toate etapele de implementare |

Cladiri
= Nu este cazul.
14
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Alte structuri, amenajéri
=  Amenajdri — platforma careului sondei si acces:

o Amenajarea platformei instalatiei de foraj;

o Amenajarea suprafetelor carosabile de acces la careul sondei si interioare.

o Instalatia de foraj care include: rampa prajini, generator electric, habe (pentru:
fluide de foraj, detritus si ape reziduale si pluviale), pompe fluide de foraj, rezervor
pentru motorind, rezervor pentru apa tehnologica, baraci (pentru: substante
chimice, personal, vestiar, sondor sef), atelier cu scule pentru diverse interventii,
container pentru diverse materiale;

o Cabind WC ecologic.

Materiale de constructie utilizate
Piatra sparta, nisip, dale din beton, ciment, geomembrana, tevi.

1.3.2. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

In incinta careului sondei 100 Cémpeni sunt urmdtoarele constructii:

=  Beciul sondei 100 care ocupd suprafata de 3 mp - inainte de Tnceperea lucrarilor prevazute

in proiect, beciul acestei sonde va fi acoperit cu dale prefabricate;
= Unitatea de pompare a sondei 100 care ocupd suprafata de 5 mp — inainte de Tnceperea

lucrarilor prevazute in proiect, unitatea de pompare si instalatia electrica vor fi demontate,
transportate si pastrate pe rampa Sectorului Productie Campeni a SC Mazarine Energy
Romania SRL.

De asemenea, vor fi izolate sonda si linia de amestec cu planse de izolare, robinete, ventile.
Dupa ce va fi forata noua sonda, unitatea de pompare care a fost demontata de la sonda
100 va fi montata si utilizata la noua sonda, cand si daca aceasta va fi pusa in productie.

| 1.3.3. Cerintele privind utilizarea terenurilor in toate etapele de implementare a proiectului

Terenul de amplasament a proiectului

Pentru realizarea proiectului “Lucrdri de amenajare drum acces si careu, foraj SONDA 2
MER Cémpeni, comuna Pdrjol, judetul Bacdu” SC Mazarine Energy Romdnia SRL a obtinut
Certificatul de Urbanism nr. 3/29.01.2020, eliberat de Primaria Comunei Parjol, valabil 24 de luni
de la data emiterii.

Lucrdrile prevdzute in proiect vor fi executate in Perimetrul de dezvoltare - exploatare
petrolierd Cdmpeni, in careul Sondei 100 Cdmpeni, dalat, pitruit, situat in extravilanul localitdtii

Cédmpeni, comuna Pdrjol, judetul Bacdu.
Regimul juridic al terenului

Terenul pe care se vor desfasura lucrarile prevazute in proiect, cu suprafata de 1.100 mp,
este proprietate privata a SC Mazarine Energy Romania SRL, numar cadastral 60567 (conform
Extrasului de Carte Funciara nr. 60567 Parjol), situat in extravilanul localitatii Cdampeni, comuna
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Parjol, judetul Bacau.
Regimul economic al terenului

® Folosinta actuald:
o Curti-constructii (careul Sondei 100 Campeni) —1.100 mp.
® Functiunea zonei stabilitd prin PUG Comuna Pdrjol — zona exploatari petroliere.
Regimul tehnic al terenului - zond exploatdri petroliere:

= Functiune dominantd — zona cdi de comunicatie rutiera si echipare tehnico-edilitara (CCr +
TE);

=  Functiuni complementare admise — drumuri de exploatare, activitati productive nepoluante
si compatibile cu functiune dominanta;

= Utilizdri permise — constructii si amenajari aferente lucrarilor tehnico-edilitare si exploatari
petroliere;

= Functiuni interzise — constructii, instalatii, plantatii sau amenajari, care prin amplasare,
configuratie sau exploatare, afecteaza buna desfasurare a traficului rutier sau prezinta
riscuri de accidente.

Terenurile invecinate terenului de amplasament a proiectului:

= N — Drum de exploatare, terenuri agricole si fanete cu exemplare razlete de vegetatie
arbustiva si arboricol3;

= EsiSsi— pajiste cu exemplare razlete de vegetatie arbustiva;

= V —Terenuri agricole si fanete cu exemplare razlete de vegetatie arbustiva si arboricola.

Suprafete de teren care vor fi ocupate permanent
= Teren cu suprafata de 1.100 mp, proprietate privatda a SC Mazarine Energy Romania SRL,

categoria de folosinta curti-constructii (careul Sondei 100 Campeni), in care va fi amenajat
careul de foraj al sondei 2 MER Campeni.

= Segmentul drumului de exploatare amenajat (L=10 m sil = 6,7 m), care va ramane si dupa
terminarea lucrarilor prevazute in proiect.

Suprafete de teren care vor fi ocupate temporar

Nu sunt suprafete de teren care vor fi ocupate temporar, cu exceptia organizarii de santier,
care va fi descrisa n subcapitolul 1.14.

Terenurile din vecinatdtile amplasamentului proiectului vor avea aceleasi folosinte, atat in
prezent cat siTn viitor, fara ca acestea sa fie afectate de implementarea proiectului analizat.

| 1.3.4. Organizarea de santier si asigurarea utilitatilor pentru intreg proiectul

AMPLASAMENTUL ORGANIZARII DE SANTIER

Amplasarea organizarii de santier se va face pe un teren proprietate privata a SC Mazarine
Energy Romania SRL, nr. cadastral 60551, situat Tn extravilanul localitatii Cdmpeni, la distanta de
circa 300 m fata de zona locuita, Tn apropierea lucrarilor proiectate, categoria de folosintad a
terenului este curti-constructii iar suprafata ocupata va fi de 720 mp.
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Parcela cu nr. cadastral 60551 are suprafata totalda de 1099 mp, pe acest teren fiind

amplasat si sediul administrativ al Sectiei de Productie Campeni, proprietate privata a SC Mazarine

Energy Romania SRL.

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului organizarii de santier

Nr. crt. X Y
1 568042.7655 624945.9420
2 568039.0049 624957.8596
3 568034.5339 624964.9265
4 568023.0431 624973.1225
5 568000.4127 624964.8039
6 568001.0395 624959.7024
7 568003.5883 624947.3666
8 568005.2583 624940.9210
9 568006.8685 624935.3521
10 568008.3214 624933.2371
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DOTARILE PREVAZUTE PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER - durata fiind de 90 — 120 zile

Accesul in incinta organizdrii de santier se va
face din drumul carosabil, printr-o poarta,
incinta fiind prevazuta cu gard imprejmuitor.
Accesul si incinta organizdrii de santier vor fi
nivelate si balastate.

Organizarea de santier va fi prevdzutd cu
urmdtoarele dotdri:

10 bardci tip container, constructii portabile
care la terminarea lucrarilor vor fi mutate pe

un alt santier:

8 bardci pentru personal (1-bucatarie, 3-
dormitoare, 1-birou, 1-club, 1-vestiar si 1- grup
sanitar, cu lavoare si dus). Baracile bucatarie si
grup sanitar vor fi alimentate cu apa menajera;
1 baracd pentru magazie, piese si materiale;

1 baracd - atelier mecanic — pentru lucrdri
minore de intretinere.

Platforme impermeabilizate (3):

Pentru colectare separatd deseuri, inclusiv
recipiente;

Pentru depozitare temporara material tubular;
Pentru garare utilaje;
Cabind WC ecologic, cuva colectoare de 185 I.

Amplasamentul organizarii de santier este in afara teritoriului ROSPA0138 Piatra Soimului —
Scorteni — Gdrleni, |la distanta de 130 m, in linie dreapta, fata de limita vestica a acestui sit.

ASIGURAREA UTILITA'TILOR
Alimentarea cu apd

Calculul cantitdtilor de apd necesard pentru activitdtile prevdzute in proiect s-a fdcut in
conformitate cu:
= STAS 1343/1-2006 — Alimentari cu apa, determinarea cantitatilor de apa pentru centre
populate;
= STAS 1478/1990 — Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.
Apa potabila:
= Pentru alimentarea personalului va fi asigurata prin contract cu un operator economic de
profil, pentru alimentarea cu apa imbuteliata in PET-uri, cate 2 litri/persoana/zi x 9

persoane x 30 zile = 5401 (0,54 mc);

= Asigurarea apei potabile este responsabilitatea executantului lucrarilor prevazute in

18
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proiect, SC Dafora SA Medias.
Apa menajerd, utilizatd in incinta organizdrii de santier:

= Asigurarea apei menajere este responsabilitatea executantului lucrarilor prevazute in
proiect, SC Dafora SA Medias;

= Va fi utilizatd la bucdtdrie, grupul sanitar, pentru asigurarea conditiilor igienico-sanitare a
persaonalului si bardcilor din organizarea de santier;

= Va fi asigurata prin transportul periodic pe amplasamentul organizarii de santier, cu o
autocisterna de la o sursa autorizata si contorizata, in baza unui contract de prestari servicii
incheiat cu un operator economic de profil;

= Apa menajera va fi stocata intr-un rezervor cilindric din fibra de sticla, cu capacitatea de 10
mc, prevazut special in acest scop, amplasat in incinta organizarii de santier.

» Necesar de apd menajerd = 16,20 mc/30 de zile (perioada de implementare a proiectului).

» Cerinta de apd menajerd = 18,18 mc/30 de zile.

Apa tehnologicd (utilizatd in careul SONDEI 2 MER Cdmpeni) si apa pentru asigurarea rezervei
intangibile de incendiu:
= Asigurarea apei tenologice (industriale) si a rezervei intangibile de incendiu este
responsabilitatea executantului lucrarilor prevazute in proiect, SC Dafora SA Medias;
= Va fiasigurata prin transportul periodic pe amplasamentul proiectului, cu o autocisterna de
la o sursa autorizata si contorizata, in baza unui contract de prestari servicii, incheiat cu un
operator economic de profil sau, transportul va fi asigurat de catre contractorul lucrarilor;
= Va fi stocata intr-o haba metalica cu capacitatea de 40 mc, amplasata in careul SONDEI 2
MER Campeni;
= Apa tehnologica va fi utilizata la reconditionarea si racirea fluidului de foraj. Circuitul de
utilizare al apei in cadrul instalatiei de foraj exclude formarea si evacuarea unor ape uzate
deoarece apa este utilizata si transportata in circuit inchis. Necesarul de apa tehnologica
trebuie sa asigure compensarea debitelor de apa si a pierderilor prin evaporare;
= Dupd finalizarea lucrarilor de foraj si executarea lucrdrilor de demobilizare, pe
amplasament nu va mai fi necesara alimentarea cu apa.
» Necesar de apd tehnologicd si rezerva de incendiu = 188 mc/30 de zile (perioada de

implementare a proiectului).
» Cerinta de apd tehnologicd si rezerva de incendiu = 211 mc/30 de zile.
Necesar total de apd (menajerd + tehnologicd + rezerva de incendiu) = 204,20 mc/30 de zile
(perioada de implementare a proiectului).
Cerintd totald de apd (menajerd + tehnologicd + rezerva de incendiu) = 229 mc¢/30 de zile
(perioada de implementare a proiectului).

> Alimentarea cu energie electricd

= De la reteaua care asigura energia electrica pentru sediul Sectiei de Productie Campeni,
proprietate a SC Mazarine Energy Romania SRL, sediu situat pe aceeasi parcela de teren cu
organizarea de santier.
» Asigurarea energiei termice

= Apa calda menajera va fi asigurata cu un boiler de 300 |, care functioneaza pe baza de
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energie electrica.
Prepararea hranei in containerul bucatarie se va face la aragaz cu butelie de gaz.

> Telefonie

Dotarea personalului cu telefoane mobile.

> Dotdri PSI
» Dotdri in domeniul sdndtdtii si securitdtii muncii

Respectarea normelor PSI — un pichet PSI, dotat cu toate materialele necesare prevenirii si

stingerii incendiilor: galeti, tarnacoape, cangi, stingatoare de incendiu, amplasate astfel incéat

accesul sa fie cat mai facil.

Organizarea activitdtii de prevenire si stingere a incendiilor, precum si, a evacudrii

persoanelor in caz de incendiu, vizeazd in principal:

Stabilirea Tn instructiunile de lucru, a modului de operare, precum si, a regulilor si
masurilor de prevenire si stingere a incendiilor care trebuie respectate;

Organizarea evacuarii persoanelor si a bunurilor in caz de incendiu;

Stabilirea si respectarea locurilor pentru fumat, ferite de celelalte zone;

Stabilirea unui echipaj cu responsabilitati pe fiecare persoand, care sa poata interveni in

cazuri de urgenta.
Respectarea _normelelor de protectia _muncii, prin adoptarea masurilor care asigura

securitatea muncii:

Instruirea generala a tuturor persoanelor implicate, privind normele de protectia muncii,
specifice activitatii de constructii montaj;

La stabilirea locului de munca se va efectua in mod obligatoriu instructajul periodic de
protectia muncii, instructaj care va fi insusit de fiecare salariat;

in mod obligatoriu, personalul de executie va purta echipament de protectie diferit, in
functie de specificul locului de munca;

Asigurarea unui spatiu liber de circulatie intre materialele depozitate in stive;

Orice utilaj actionat electric va fi pus in functiune numai dupa executarea legaturii la
pamant sau la conductorul nul;

Schimbarea uleiului si alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport se va face
numai la operatori economici de profil;

Schimbarea uleiului si alimentarea cu combustibili a utilajelor se va face numai pe
suprafete impermeabilizate;

in timpul functiondrii organizdrii de santier, contractorul lucrdrilor de foraj — SC Dafora SA

Medias - are responsabilitatea asigurdrii conditiilor si respectdrii de cdtre toti participantii la

lucrdri, a reglementdrilor legale privind protectia populatiei, a factorilor de mediu, PM si PSI:

Asigurarea conditiilor pentru functionarea tuturor componentelor organizarii de santier;
Asigurarea iluminatului corespunzator pentru circulatii;

Pastrarea curateniei pe santier;

Semnalizarea tuturor locurilor periculoase prin indicative, placarde vizibile ziua si noaptea;
Transportul auto a materialelor se va face astfel incat, sa fie evitate: scurgerea,
spulberarea, imprastierea, pentru a preveni efectele negative asupra mediului, sanatatii
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umane si bunurilor materiale.
Reconstructia ecologicd a suprafetei de teren ocupate de organizarea de santier
» Tndepartarea tuturor constructiilor si utilajelor;
= Eliminarea/valorificarea tuturor categoriilor de deseuri colectate separat;
= Terenul va rdmane asa cum a fost amenajat (nivelat, balastat si imprejmuit), fiind ulterior
utilizat de proprietar - SC Mazarine Energy Romania SRL — ca platforma pentru gararea
mijloacelor auto si utilajelor.

SURSE , EMISII SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR iN
MEDIU
> Gestionarea apelor uzate

Pentru calculul cantitatilor de ape uzate emise au fost utilizate prevederile SR 1846-1/2006
,Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare”, utilizand formula Q, = Q., unde Q. reprezinta
debitele de apa de alimentare caracteristice cerintei de apa:

" Quzimedmen= 1,08 mc/zi x 30 zile = 32,40 mc;
*  Quzmaxmen= 1,29 mc/zi.

in zona amplasamentului organizdrii de santier (extravilanul localitdtii Campeni) nu sunt
retele de canalizare, apele uzate de tip menajer generate (de la baracile bucatarie si grup sanitar),
prin 2 conducte vor fi colectate intr-un rezervor cilindric etans, cu capacitatea de stocare de 5 mc,
montat ingropat Tn apropierea celor 2 baraci, de unde pe baza de contract, apele uzate vor fi
preluate si descarcate Tn cea mai apropiata statie de tratare a apelor uzate de tip menajer.

Continutul cuvei colectoare a cabinei WC ecologic va fi vidanjat periodic, pe baza de
contract, de un operator economic de profil si descarcat in cea mai apropiata statie de tratare a
apelor uzate de tip menajer.

Pentru preluarea, transportul, tratarea/eliminarea apelor uzate de tip menajer generate in
organizarea de santier, apelor pluviale si a eventualelor scurgeri tehnologice, contractantul
lucrdrilor de foraj, SC Dafora SA Medias, a incheiat Contractul de prestdri servicii nr.
15/24.02.2020, cu SC APREX AUTO SRL, comuna Poduri, judetul Bacdu (anexat).

Deseuri generate (in incinta organizdrii de santier + deseurile aduse din careul SONDEI 2 MER
Cdmpeni) si gestionarea acestora
» Deseuri tehnologice

= Reciclabile
o 17 04 07 Deseuri metalice — 0,080 tone, rezultate de la lucrarile din careul SONDEI 2
MER Campeni (demontarea unitatii de pompare a sondei 100 Campeni si de la lucrarile
de mobilizare-demobilizare a sondei) si din atelierul mecanic din incinta organizarii de
santier. Acestea vor fi colectate separat, pe platforma impermeabilizata pentru
colectarea deseurilor, iar la terminarea lucrarilor vor fi valorificate printr-un operator
economic de profil.
> Deseuri de tip menajer 20 03 01 — 12 mc
= Pentru eliminare
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Rezulta de la personalul care va fi implicat Th executia lucrarilor prevazute in careul sondei

si cei cazati Tn incinta organizarii de santier. Acestea vor fi colectate separat, intr-un recipient

etans si preluate periodic pentru eliminare, de un operator economic de profil, pe bazd de

contract.

» Deseuri de ambalaje

Reciclabile

o 1501 02 — PET-uri — 8 kg, rezultate ca urmare a consumului de apa imbuteliatad (in
incintele careului sondei si organizarii de santier) de catre personalul care va fi implicat
in executia lucrdrilor prevazute in proiect. Acestea vor fi colectate separat, pe
platforma impermeabilizata pentru colectarea deseurilor, iar la terminarea lucrarilor
vor fi valorificate printr-un operator economic de profil.

> Deseuri de ambalaje, periculoase

1501 10* - Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase —
0,060 tone (recipiente metalice sau din material plastic, saci de hartie, saci din plastic) -
rezultate de la substantele folosite (in careul sondei si in incinta organizarii de santier) vor
fi tratate ca deseuri periculoase (colectare separatd, depozitarea temporara in spatii
acoperite si suprafete impermeabilizate din incinta organizarii de santier) si predate
furnizorului de materiale sau unui operator economic care este autorizat d.p.d.v. al
protectiei mediului sa achizitioneze aceste tipuri de deseuri, pentru tratare/neutralizare si
eliminare.

Butelii de gaz pentru aparatul de sudurd, goale —1 bucatd

o Va fi returnata furnizorului pentru a fi reutilizata.

Pentru gestionarea corespunzdtoare a tuturor categoriilor de deseuri generate este obligatoriu:

Sa fie respectate prevederile legale privind colectarea separata, valorificarea/eliminarea
deseurilor, cu scopul evitarii daunelor aduse mediului, biodiversitatii si oamenilor;

Sa se tind evidenta tuturor categoriilor de deseuri generate, colectate, transportate,
depozitate temporar, valorificate, neutralizate si eliminate;

Pe durata transportului, deseurile vor fi insotite de documente din care sa rezulte:
detinatorul, destinatarul, tipurile de deseuri, locul de incarcare, locul de destinatie;

Sa fie instruiti angajatii care vor fi implicati in implementarea proiectului cu scopul
gestionarii in mod corespunzator a tuturor categoriilor de deseuri generate.

DOTARI S| MASURI PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU:

Colectarea separata si valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deseuri generate,
prin operatori economici autorizati d.p.d.v. al protectiei mediului sa achizitioneze aceste
tipuri de deseuri;

Activitatile care implica intretinere si eventuale reparatii ale utilajelor si mijloacelor auto
folosite vor fi executate in spatii destinate acestui scop si de catre operatori economici
specializati;

Personalul care deserveste utilajele si mijloacele auto va verifica functionarea acestora si
va anunta administratorul societatii asupra oricarei defectiuni aparute;
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= Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la statiile PECO iar
schimbul de ulei la unitati specializate;

= Seva acorda o atentie sporitda manevrarii carburantilor, nefiind permise scapari accidentale
n mediu;

= Schimburile de baterii auto si anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori
economici de profil, autorizati d.p.d.v. al protectiei mediului si care preiau componentele
uzate, inlocuite;

= Prevenirea poluarilor accidentale;

= Pentru a putea asigura o interventie rapida in caz de poluare accidentald generata de

pierderi de carburanti si/sau lubrifianti, titularul proiectului are obligatia sd aiba in dotare
materiale absorbante si/sau substante neutralizatoare si sa intervina imediat.

| 1.4. Principalele caracteristici ale etapei de functionare a proiectului

| 1.4.1. Procesul de productie

Dupa terminarea lucrarilor de foraj si de punere in functiune se va proceda la restrangerea
careului de foraj al SONDEI 2 MER Campeni, la careul de productie cu suprafata de 48 mp.

Diferenta de teren (pe care a fost amenajat careul de foraj al SONDEI 2 MER Campeni si
carosabilul) va ramane pietruit, la fel ca Tnainte de a fi utilizat pentru implementarea proiectului,
reprezentand zona de protectie a careului de productie al SONDEI 2 MER Campeni.

In cazul in care, in urma probelor de productie sonda se va dovedi productivéd, se va lua in
consideratie executarea unui alt proiect in care sd fie abordatd punerea in productie a SONDEI 2
MER Cdmpeni.

n timpul exploatérii hidrocarburilor (etapa de productie a sondei), emisiile provenite de la
sursele mobile si fixe dispar in totalitate, pe amplasament fiind doar un motor electric pentru
fiecare sond3, racordat la retea.

1.4.2. Energia electrica, combustibilii, ~materiile prime, materialele, resursele naturale,
inclusiv apa, terenurile, solul si biodiversitatea utilizate

In cazul in care, in urma probelor de productie sonda se va dovedi productivéd, se va lua in
consideratie executarea unui alt proiect in care sd fie abordatd punerea in productie a SONDEI 2
MER Cdmpeni.

Cantitdtile de energie electricd si hidrocarburi consumate vor fi in functie de rezultatele
obtinute din probele de productie.

Nu vor fi utilizate materii prime, materiale, alte resurse naturale, biodiversitate.

Titularul proiectului: SC Mazarine Energy Roméania SRL



RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

"Amenajare drum acces si careu, foraj SONDA 2 MER Campeni”

L.5. Estimarea emisiilor si deseurilor preconizate sa fie generate pe parcursul

etapelor de implementare ale proiectului

| 1.5.1. Poluarea apelor de suprafata si subterane — surse, emisii, emisar

Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Cele mai apropiate cursuri de apd de suprafatd fatd de amplasamentul proiectului sunt:
= Paraul Valea Schela Veche, se afla la distanta de 250 m vest fata de amplasamentul SONDEI
2 MER Campeni;
= Raul Tazlau este la distanta de 1.500 m sud fatd de amplasamentul SONDEI 2 MER
Campeni.

Corpul de apad
. P subterand de

O SONDA 1 MER

addncime,
GWS104
Lunca Si
terasele rdului
Trotus, se afla
la distanta de

= 20 km vest
fata de
amplasa-
mentul
SONDEI 2 MER
Campeni.

Lucrarile proiectate pentru forarea SONDEI 2 MER Campeni nu vor avea nici o influenta
asupra regimului cantitativ si calitativ al apelor de suprafata si subterane, acestea fiind Ia
distantele mentionate fata de amplasamentul analizat.

in conditiile in care ar fi existat in zona proiectului un corp de ap3a subteran3, freatici sau
de adancime, ar fi fost luate in consideratie urmatoarelor aspecte:

= Riscul antrenarii unor poluanti existenti in acviferul freatic;
= Riscul contaminarii apelor subterane cu fluid de foraj.

Calitatea apelor ar putea fi afectatd numai de pierderi accidentale de carburanti si/sau
lubrifianti, proveniti de la mijloacele de transport si utilajele folosite si de la operatiunile de
umplere a rezervorului de motorina amplasat in careul sondei.

Surse posibile de poluanti pentru ape:
= Deversarea necontrolata a fluidelor de foraj, pot aparea numaiin unele situatii accidentale;
= Neetanseitati ale unor zone de racord;
= Fisurarea furtunului vibrator, care face legatura intre incarcator si capul hidraulic, din cauza

Titularul proiectului: SC Mazarine Energy Roméania SRL

24



RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

"Amenajare drum acces si careu, foraj SONDA 2 MER Campeni”

Tmbatranirii materialului sau a manevrarii bruste;

Fisurarea furtunului vibrator, care face legatura intre pompa fluidului de foraj si manifoldul
pompei, din cauza imbatranirii materialului;

Neetanseitati in zona gurilor de evacuare si curatire ale habelor;

Depdasirea capacitatii de Tnmagazinare a habei pentru reziduuri, avand ca rezultat
deversarea apelor reziduale, care prin infiltrare in sol pot ajunge in apele freatice;
Depozitarea si/sau manipularea necorespunzatoare a componentelor fluidului de foraj;
Pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti, provenite de la mijloacele de transport
si utilajele folosite pentru executia lucrarilor prevazute in proiect.

Pentru protejarea panzei de apa freaticd de suprafatd, fluidele de foraj utilizate pentru

primul interval de adancime (0 — 40 m) va fi de tip natural, nefiind tratat cu substante chimice care

sa contamineze straturile traversate.

Solutii tehnice adoptate pentru evitarea impactului asupra apelor de suprafatd si subterane

Referitor la riscul pdtrunderii fluidului de foraj in stratele subterane, indeosebi in cele

freatice au fost luate mdsuri inca din etapa de proiectare, privind programul de tubare si de
cimentare a sondei si fluidele de foraj folosite.
> Coloana de ghidare @16” - intervalul 0-40 m

La gura sondei (in beciul sondei) se tubeaza si se betoneaza coloana de ghidare din teava
de otel @16”.

Acest interval se realizeaza prin baterea coloanei la adadncimea de 40 metri, coloana care,
protejeaza stratele slab consolidate de la suprafata si panza freatica.

Pentru foraj, pe acest interval se vor folosi 5 mc fluid de foraj tip Spud Mud (noroi bazic pe
bazd de apd dulce, care contine bentonitd si este floculat cu var), fdard continut de substante
periculoase, fluid care va fi introdus Tn interiorul tevii coloanei de ghidare.

Coloana de ancorare @ 9 5/8” - intervalul 40-200 m

Adancimea de tubare pentru coloana de ancorare a fost aleasa astfel Tncat sa fie evitata
contaminarea panzei freatice si sa permita continuarea forajului in conditii de siguranata.
Teava @ 9 5/8” va fi tubata intr-o formatiune geologica bine consolidatd, pentru a permite
o buna cimentare a siului (de preferabil marna sau argila).

Acest interval va fi sdpat cu 85 mc fluid de foraj pe bazd de apd dulce, care sd nu afecteze
stratele friabile de suprafatd si eventualele strate freatice traversate.

> Coloana de exploatare @ 7” - intervalul 200 - 700 m

Teava @ 7” va fi introdusd pana la adancimea finald a sondei, pentru a acoperi intreaga
suparafata deschisa a rezervorului “Helvetian”.

Acest interval va fi sdpat cu 160 mc fluid de foraj pe bazd de clorurd de potasiu, pentru o
mai bund stabilitate a gdurii de sondd si pentru minimizarea contamindrii rezervolului.

» Cimentarea coloanelor

Concentratia pastei grele de ciment este conceputa pentru a permite o izolare foarte buna
a siului coloanelor cimentate si pentru o buna izolare a migratiei hidrocarburilor in lungul
spatiului inelar dintre coloana si gaura de sonda.
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Densitatea pastei de ciment se stabileste in functie de valoarea gradientului de presiune la
fisurare in lungul spatiului inelar care trebuie cimentat. Densitatea echivalentad a pastei de
ciment trebuie sa nu depaseasca valoarea gradientului de fisurare.

» Fluidele de foraj

Cu scopul reducerii riscului asociat utilizarii unor substante periculoase, la prepararea
fluidelor de foraj au fost inlocuiti constituentii si aditivii, inclusiv lubrifiantii si inhibitorii de

coroziune cu toxicitate ridicatd, cu altii mai putin toxici. Astfel, au fost inlocuite sarurile de

crom, motorina din fluidele de emulsie inversa, cu poliglicoli, cu baze organice, polimeri
biodegradabili.

Utilizarea unui sistem inchis si sigur (fara risc de infiltrare sau deversare in jur), protejat
impotriva accidentelor pentru circuitul de suprafata a fluidelor de foraj, apelor reziduale si
detritusului;

Refolosirea fluidului de foraj rezidual, ramas de la forajul SONDEI 2 MMER Campeni, la
forajul unei alte sonde, 3 MER Campeni, prin reconditionare;

Reciclarea fluidului si a apelor reziduale;

Injectarea Tn subteran sub nivelul apelor freatice, a apelor reziduale rezultate;

Interzicerea folosirii baritei cu continut de mercur mai mare de 3 mg/kg si de cadmiu mai
mare de 5 mg/kg (1,5, respectiv 2,5 in reziduuri;

Testarea periodica a fluidelor de foraj.

Pentru cuantificarea toxicitatii fluidelor de foraj se utilizeaza indicatorul concentratie letald

LC50, care se exprima in ppm. Valorile mari ale parametrului LC50 indica toxicitate redusa si

invers, valorile scazute indica un nivel crescut de toxicitate.

Fluidele cu LC50 mai mic de 30.000 ppm sunt interzise. In cazul forajului SONDEI 1 MER

Cdmpeni, fluidele utilizate au LC50 de 80.000 + 90.000 ppm, ceea ce indicd un grad de toxicitate

redus.

Referitor la pericolul antrendrii unor poluanti existenti in acviferul freatic si transportul lor in
stratele acvifere de addncime au fost luate in consideratie urmdtoarele aspecte:

Presiunea cu care circula fluidul de foraj in gaura sondei face practic imposibila
patrunderea apei subterane in sond3;

in eventualitatea in care aceste substante patrund, ele vor fi colectate de fluidul de foraj si
transportate in instalatia de preparare si control a fluidului (IPCN). Prezenta eventualilor
poluanti va putea fi identificata vizual (in cazul produselor petroliere) sau prin analizele
care se efectueaza periodic;

Realizarea coloanei de ancoraj va asigura inchiderea stratelor de suprafata slab consolidate
si astfel va impiedica infiltrarea apelor care ar putea sd contina urme de poluanti.

Gestionarea apelor uzate =1 mc/zi

In perioada de executie a lucrdrilor prevdzute in proiect vor rezulta urmdtoarele tipuri de ape

uzate:

Ape uzate de tip menajer, in incinta organizarii de santier;
Ape reziduale tehnologice, in careul sondei;
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Ape pluviale potential impurificate in careul sondei.

Apele uzate de tip menajer generate in organizarea de santier

Provin de la cele 2 baraci utilizate de personalul implicat in lucrarile prevazute in proiect, ca
bucatarie si grup sanitar.

Prin intermediul a 2 conducte, apele uzate de la cele 2 baraci (bucatarie si grup sanitar)
sunt colectate si conduse pentru a fi stocate temporar intr-un rezervor cilindric cu
capacitatea de 5 mc, care va fi golit periodic prin vidanjare, pe baza unui contract incheiat
Cu un operator economic autorizat d.p.d.v. al protectiei mediului sa desfasoare aceasta
activitate, fiind transportate la cea mai apropiata statie de epurare.

Apele reziduale tehnologice generate in careul sondei

Rezultd de la spalarea si intretinerea instalatiei de foraj si de la gura putului (beciul sondei,
instalatia de prevenire a eruptiilor), in cazul deversarilor accidentale.
Apele reziduale tehnologice vor fi colectate in beciul betonat al sondei, de unde, cu ajutorul

unei pompe vor fi reintegrate in fluxul tehnologic de reconditionare a fluidului de foraj.
Apele reziduale rezultate in urma scurgerilor tehnologice accidentale, cauzate de
neetanseitatile din circuitul de utilizare a apei tehnologice, vor fi evacuate intr-un bazin de
colectare reziduuri (haba metalica cu capacitatea de 10 mc, montata ingropat in incinta
careului SONDElI 2 MER Campeni). Haba va fi in prealabil hidroizolatd cu solutie
bituminoasa aplicata in doua straturi, urmand a fi asezata pe un strat drenant de nisip cu
grosimea de 10 cm si dale prefabricate din beton.

Apele pluviale din careul sondei

Colectarea apelor pluviale si a eventualelor scurgeri tehnologice se va face prin intermediul

santului de garda perimetral careului sondei, cu sectiunea trapezoidala de 0,25 mp si
adancimea de 0,40 m, sant din care, apele se vor descdrca in haba pentru colectarea
reziduurilor.

Din haba, apele vor fi preluate pe baza unui contract incheiat de catre SC Dafora SA
Medias, cu un operator economic autorizat d.p.d.v. al protectiei mediului sa desfasoare
aceasta activitate, si descarcate la cea mai apropiata statie de epurare.

Modul de organizare a fluxului tehnologic exclude emisia de ape uzate in apele de
suprafata sau subterane.

Dupa finalizarea |lucrarilor de foraj si executarea lucrarilor de demobilizare, pe
amplasament nu vor mai rezulta nici un fel de ape uzate.

Pentru preluarea, transportul, tratarea/eliminarea apelor uzate generate si apelor pluviale si a

eventualelor scurgeri tehnologice, contractantul lucrdrilor de foraj, SC Dafora SA Medias, a incheiat
Contractul de prestdri servicii nr. 15/24.02.2020, cu SC APREX AUTO SRL, comuna Poduri, judetul
Bacdu (anexat).

Statii si instalatii de epurare sau de preepurare a apelor uzate emise

in zona amplasamentului proiectului nu sunt retele de canalizare, apele uzate generate vor
fi gestionate local, pe amplasamentele proiectului (careul SONDElI 2 MER Cédmpeni si
organizarea de santier).
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1.5.2. Poluarea aerului — surse si emisii

Sursele si poluantii emisi in aerul atmosferic, inclusiv mirosuri

Surse de emisii in atmosfera:
= Scapari accidentale;
= Pierderi sau scurgeri accidentale;
= Descarcari directe;
= Evaporarea componentelor volatile;
= Explozii - pot aparea cand este presiune mare in formatiunile geologice.

in perioada lucrdrilor de constructii-montaj, principalele surse de poluare a aerului le
reprezintd utilajele (buldozer, lansator, instalatie foraj) si mijloacele de transport folosite
(autocamioane), echipate cu motoare termice omologate, ca urmare a arderii combustibilului
lichid (motorina).

Emisii in atmosferd, ca urmare a arderii motorinei in motoarele cu ardere internd:
= Pulberi minerale in suspensie, ca urmare a transportului instalatiilor, materialelor,
materiilor prime, deseurilor;
= Diverse gaze: oxizi de azot (NO, N20, NO2), oxizi de sulf (SOx), oxizi de carbon (CO,, CO),
compusi organici volatili, particule si metale grele.

Pentru determinarea emisiilor provenite de la esapamentele motoarelor cu ardere interna
s-au utilizat factorii de emisie pentru motoarele Diesel, specificati in anexa la Ordinul MAPPM nr.
462/1993, pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare,
modificat prin HG nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor si Legea nr. 104/2011 privind
calitatea aerului inconjurator.

Pentru motoarele Diesel, factorii de emisie exprimati in kg/1000 litri sunt: particule -
1,560; SO, - 3,240; CO - 27,000; hidrocarburi - 4,440; NO, - 44,400; aldehide - 0,360; acizi organici
- 0,360.

Emisii de pulberi

Ca urmare a manipuldrii materialelor sub forma de pulberi fine (ciment, bentonita) pe
platforma deschisa, unde pot fi antrenate de curentii de aer.

Aceste emisii vor fi pe o perioada foarte scurtd de timp (30 de zile) si intermitent, de
asemenea Tn zona (extravilanul localitatii Campeni) nu sunt alte surse de poluare a aerului
atmosferic.

n cazul in care, in urma probelor de productie sonda se va dovedi productiv, se va lua in
consideratie executarea unui alt proiect in care sa fie abordata punerea in productie a SONDEI 2
MER Campeni. Astfel, in timpul intrarii in productie a sondei, emisiile provenite de la sursele
mobile si fixe dispar in totalitate, pe amplasament fiind doar un motor electric racordat la retea.

Prin folosirea mijloacelor de transport si a utilajelor in stare tehnica corespunzatoare, cu
reviziile tehnice la zi si a combustibililor de buna calitate, se estimeaza ca, emisiile in aerul
atmosferic se vor incadra in limitele maxime admise de STAS nr. 12574/87 — Aer din zonele
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protejate si Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurdtor.
Emisii de mirosuri
= Nu sunt surse de emisii.

Instalatii, lucrdri, dotdri pentru protectia aerului atmosferic

Nu sunt necesare instalatii speciale pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera,
se vor lua masuri de tip operational specifice acestor tipuri de surse.

1.5.3. Poluarea privind zgomotul si vibratiile — surse si emisii

Sursele de zgomot si vibratii

Principalele surse de zgomot si vibratii sunt: functionarea instalatiei de foraj, functionarea
motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport folosite, in special a utilajelor terasiere folosite
pentru amenajarea carosabilului si careului sondei, manipularea materialului tubular.

Toate aceste activitatii se vor desfasura pe o perioada foarte scurta de timp (30 de zile), vor
avea un caracter temporar si intermitent.

Valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior, pe strazi, masurate la bordura
trotuarului, sunt in functie de categoria strazii (I — IV) si sunt cuprinse intre 60 — 85 dB.

Din analiza surselor de zgomot care concura la realizarea obiectivului propus se constata
ca, in zona fronturilor de lucru a rezultat un nivel de zgomot cuprins intre 83 — 95 dB, in conditii
normale de functionare.

Amplasamentul proiectului supus analizei este n afara zonelor locuite (in extravilanul
localitatii Campeni), la distanta de peste 500 m fata de cele mai apropiate locuinte.

Tindnd cont de puterile acustice ale utilajelor si mijloacelor de transport, se estimeaza ca,
n conditii normale de functionare, nivelul mediu de zgomot fatd de cel mai apropiat receptor (500
m — asezari umane) se va incadra in limitele valorilor admisibile de zgomot, prevazute de SR
10009 din 2017, Acusticd - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, astfel ca,
activitatile prevazute Tn proiect nu vor avea nici un fel de efecte asupra zonelor locuite.

Amenajdri, dotdri pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Toate echipamentele utilizate pentru executia lucrarilor sunt din dotarea operatorului
economic care va executa lucrarile prevazute in proiect - SC Dafora SA Medias - cu care
beneficiarul a incheiat contract.

Nivelul de expunere a lucratorilor va fiin medie de 80 dB pentru o perioada de 8 h.

In conditiile in care nivelul de expunere sdptiménal depdseste valoarea limitd de expunere
de 87 dB (conform HG nr. 430/2006, modificatd prin HG nr. 601/2007), angajatorul va asiqura:

» Mijloace individuale de protectie la zgomot si vibratii pentru persoanele care se gasesc in

apropierea unor echipamente cu nivel ridicat de zgomot (carcasadri de echipamente,
dotarea personalului de deservire a instalatiei de foraj cu casti antifoane, folosirea
manusilor sau palmarelor pentru prinderea comenzilor vibrante, zgomotoase);

» Mijloace tehnice pentru reducerea zgomotului;
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» Organizarea muncii astfel incat sa se reducd zgomotul prin limitarea duratei si intensitatii
expunerii si stabilirea unor pauze suficiente de odihna in timpul programului de lucru.

> Protectia Tmpotriva vibratiilor se realizeaza prin montarea structurilor antivibratoare, intre
fundatia utilajului (din dale de beton prefabricat) si utilaj, se intercaleazd un element
elastic (tampoane de cauciuc, pasla, plutd), care se va precomprima la strdngerea
buloanelor care fixeaza utilajul de fundatie.
Pentru limitarea poludrii sonore si implicit a efectelor acesteia asupra sdndtdtii

populatiei se recomanda urmdtoarele mdsuri:

> in timpul efectudrii lucrdrilor prevazute in proiect vor fi respectate normele referitoare de
emisia de zgomot, folosind utilaje performante;

> Instalatia de foraj si utilajele componente vor fi dotate cu elemente de protectie impotriva
zgomotului si vibratiilor;

» Automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului, cu scopul
aplicarii masurilor corective privind poluarea fonica excesiva, pe perioada activitatilor de
realizare a forajului sondei.

1.5.4. Poluarea privind lumina, caldura, radiatiile, mirosurile — surse si emisii

Surse si emisii de lumind, cdldura, radiatii, mirosuri
Nu sunt surse si emisii de lumina, caldura, radiatii, mirosuri.

1.5.5. Poluarea solului i subsolului — surse si emisii

Sursele de poluanti pentru sol si subsol
Lucrarile prevazute in proiect vor fi executate in careul sondei 100 Campeni, teren dalat,

pietruit, situat in extravilanul localitatii CAmpeni, comuna Parjol, judetul Bacau, proprietate privata
a SC Mazarine Energy Romania SRL, cu suprafata de 1.100 mp, categoria de folosinta curti-
constructii.
Dupd terminarea lucrdrilor de foraj si de punere in functiune se va proceda la restrdngerea
careului de foraj al SONDEI 2 MER Cdmpeni, la careul de productie cu suprafata de 48 mp.
Diferenta de teren pe care a fost amenajat careul de foraj al SONDEI 2 MER Cdmpeni va
rdmdne la fel ca inainte de a fi utilizat pentru implementarea proiectului analizat, pietruit,
rdmdndnd zond de protectie a careului de productie al SONDEI 2 MER Cdmpeni.
Va fi acoperit santul perimetral al careului de foraj al SONDEI 2 MER Campeni, iar drumul
va ramane asa cum a fost amenajat.
Nu vor fi folosite suprafete de teren din afara careului sondei 100 Campeni.
Surse potentiale de poluare pentru sol, subsol si ape freatice:
= Gestionarea necorespunzatoare a fluidului de foraj, detritusului si a apelor reziduale;
= Scurgeri accidentale de carburanti si/sau lubrifianti, ca urmare a unor defectiuni a
utilajelor/echipamentelor utilizate.
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= Gospodarirea necorespunzatoare a deseurilor generate.

Forajul sondei necesita lucrari care local, perturba echilibrul natural al stratelor traversate
de foraj.

Fluidele de foraj utilizate nu au in componenta lor substante periculoase, poluante pentru
sol/subsol.

In timpul forajului, accidental, pot apdrea disfunctionalitdti cu efecte negative asupra
solului/subsolului:

= Aparitia pe traiectul forajului sondei, a unor zone cu pierderi de circulatie a fluidului de
foraj, care duc la diminuarea Tnaltimii coloanei de fluid sub valoarea presiunii unui strat
traversat, credndu-se astfel, un raport invers intre presiunea stratului si presiunea coloanei
de fluid, ceea ce conduce la declansarea unei eruptii libere;

= Traversarea unor strate necunoscute, cu presiuni mai mari decat presiunea coloanei de
fluid de foraj;

= Traversarea unor strate cu gaze care pot conduce la gazeificarea fluidului de foraj si
implicit, la usurarea acestuia. Prin reducerea greutatii specifice a fluidului prin gazeificare,
se reduce si valoarea presiunii exercitata de coloana de fluid, putdnd avea loc declansarea
unei eruptii.

Situatiile descrise pot conduce la eruptii care reprezinta evenimente in activitatea de foraj,
prin pierderi materiale si prin poluarea mediului.

Impactul unei eruptii libere se manifesta prin deversarea in mediul ambiant a unor cantitati
importante de hidrocarburi sau ape reziduale. Tn unele situatii, cdnd stratul care a generat avaria
dispune de gaze libere, se produc incendii, din cauza aprinderii gazelor de suprafata. Deversarile si
emisiile de produsi rezultati Tn urma eruptiilor libere necontrolabile conduc la poluarea subsolului.

Ca urmare a deplasarii frontului de poluant Tn subsol, acesta ramane saturat cu poluantul
respectiv. Deplasarea poluantului se poate continua pana la epuizarea acestuia, prin saturarea
unei zone de subsol sau, pana la atingerea panzei freatice Tn care se produce dizolvarea sau cu
care se face antrenarea fizica a poluantului.

n cazul in care poluarea solului se face la o anumitd adancime (0,5 -1,5 m), prin spargerea
unei conducte prin care se pompeaza un produs petrolier lichid, deplasarea acestuia prin subsol se
produce pe directie verticala in ambele sensuri si pe directiile laterale.

Facem precizarea c3, riscul de aparitie a unei eruptii este extrem de scazut deoarece
SONDA 2 MER Campeni urmeaza sa fie forata intr-o zona explorata si exploatata anterior, pentru
care exista suficiente informatii referitoare la litologia straturilor traversate si a stratului productiv.

Lucrdrile si dotdrile pentru protectia solului si a subsolului:

> Planeizarea terenului;

» Executarea santurilor de gardd;

> Aplicarea suprastructurii (SR2) pe suprafata careului sondei din zona baracamente:
o Strat de piatra sparta cu grosimea de 53 cm;
o Strat de nisip cilindrat, cu grosimea de 5 cm;
o Aplicarea geomembranei de 0,5 — 0,75 mm grosime;
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o Strat de nisip cilindrat cu grosimea de 5 cm, peste folia de protectie, pentru a
asigura integritatea acesteia;

Aplicarea suprastructurii (SR1) pentru platforma instalatiei de foraj:

o Strat imbracaminte din dale cu grosimea de 10 cm;

o Strat de nisip cilindrat, cu grosimea de 5 cm;

o Strat de piatra sparta cu grosimea de 30 cm;

o Strat de nisip cilindrat, cu grosimea de 5 cm;

o Aplicarea geomembranei de 0,5 — 0,75 mm grosime;
Aplicarea dalelor din beton pentru montarea structurii instalatiei de foraj, baracilor,
habelor si rezervorului pentru motorina
Strat de nisip cilindrat cu grosimea de 5 cm, peste folia de protectie, pentru a asigura

o integritatea acesteia;
Finisarea platformei careului de foraj si executia suprafetelor carosabile interioare
(asternerea unui strat de piatrd sparta cu grosimea medie de 30 cm, ih zona carosabilad a
careului de foraj).
Sdparea Idcasului pentru beciul sondei si turnarea peretilor acestuia.
Atat peretii cat si baza beciului vor fi izolate cu geomembrana si cimentate pentru
protejarea solului si prevenirea surparii, grosimea peretilor fiind de 0,20 m.
Beciul sondei permite montarea capului de coloana si al instalatiei de prevenire a
scurgerilor, precum si, captarea tuturor scurgerilor din zona gaurii de sonda si de pe podul
instalatiei de foraj.
intretinerea santului de gardd pentru colectarea apelor tehnologice si a apelor pluviale
potential impurificate;
Colectarea apelor uzate tehnologice si a celor pluviale in haba pentru colectarea
reziduurilor, preluarea acestora pe baza de contract incheiat de catre SC Dafora SA
Medias, cu un operator economic autorizat d.p.d.v. al protectiei mediului sa desfasoare
aceasta activitate, si descarcate la cea mai apropiata statie de epurare;
Respectarea cu strictete a normelor tehnice aplicabile si a proiectului tehnic;
Utilizarea numai a mijloacelor de transport si utilajelor corespunzatoare d.p.d.v. tehnic;
Pentru a putea asigura o interventie rapida in caz de poluare accidentala, generata de
pierderi de carburanti si/sau lubrifianti, titularul proiectului are obligatia sd aiba in dotare
materiale absorbante si/sau substante neutralizatoare, sd intervind imediat si sa anunte
autoritatile cu competente in domeniul apelor si protectiei mediului din judetul Bacau.
Cu scopul reducerii riscului asociat utilizarii unor substante periculoase, la prepararea
fluidelor de foraj au fost inlocuiti constituentii si aditivii, inclusiv lubrifiantii si inhibitorii de

coroziune cu toxicitate ridicatd, cu altii mai putin toxici. Astfel, au fost inlocuite sarurile de

crom, motorina din fluidele de emulsie inversa, cu poliglicoli, cu baze organice, polimeri
biodegradabili.
Pentru cuantificarea toxicitatii fluidelor de foraj se utilizeaza indicatorul concentratie letald

LC50, care se exprima in ppm. Valorile mari ale parametrului LC50 indica toxicitate redusa
si invers, valorile scazute indica un nivel crescut de toxicitate. Fluidele cu LC50 mai mic de
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30.000 ppm sunt interzise. In cazul forajului SONDEI 2 MER Cémpeni, fluidele utilizate au
LC50 de 80.000 + 90.000 ppm, ceea ce indicd un grad de toxicitate redus.
De asemenea, tehnologia de foraj prevede un program de tubare si cimentare a coloanelor

de foraj, astfel incat, sa fie asigurata inchiderea stratelor slab consolidate si impiedicata
aparitia unor fenomene de poluare, exclude practic riscul contaminarii stratelor solului si
subsolului.

> 1n vederea protejdrii subsolului este interzisd evacuarea si injectarea de reziduuri in alte

sonde.

Prevenirea unei eruptii necesitd urmdtoarele mdsuri:

Cunoasterea si urmarirea simptomelor unei manifestari la o sonda;

Tubarea coloanelor la adancimile de reper obligatoriu;

Cunoasterea gradientilor de fisurare si de presiune a sondei;

Dotarea sondei cu echipamente si instalatii de prevenire corespunzatoare solicitarilor
maxime estimate;

Dotarea cu echipamente si instalatii de control ale proceselor tehnologice;

Stapanirea procesului de evacuare a fluidelor sau gazelor patrunse in gaurile de sonde si
restabilirea echilibrului sondei;

Respectarea regulamentului de prevenire a eruptiilor;

Instruirea personalului operativ in scopul combaterii eruptiilor.

1.5.6. Estimarea tipurilor si cantitatilor de deseuri generate pe parcursul etapelor de
implementare ale proiectului si modul de gestionare a acestora

TIPURI, CANTITATI S| GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE

Terenul pe care se vor
face lucrarile
prevazute in proiect
(amenajare careu si
foraj SONDA 2 MER
Campeni) vor fi
executate in_ careul
dalat,  pietruit _ al
sondei 100 Cdmpeni,
cu suprafata de 1.100
mp, categoria de

= ity

— : = ' folosint3 curti-
Careul sondei 99 Campené; :ﬁ ;m,glne;samentul SONDEI| 2 MER l construcii.
A

Deseurile generate pe durata executdrii lucrdrilor forajului de explorare a SONDEI 2 MER

Cdmpeni fac parte din 2 categorii: extractive si neextractive.
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= Deseurile extractive sunt definite de Directiva privind managementul deseurilor din
industria extractiva, astfel: "Deseuri rezultate din activitdti de prospectare, extractie,

tratare si depozitare a resurselor minerale si din exploatarea in cariere."
= Alte deseuri "generate de activitdti de prospectare, extractie si tratare a resurselor minerale
si de exploatarea carierelor de agregate, dar care nu rezultd in mod direct din aceste

activitati".

Deseuri extractive generate, conform HG nr. 856/2008:
= Din activitatea de decopertare - sol vegetal,;

= Din activitatea de foraj - detritus si fluide de foraj reziduale.

> Sol vegetal - nu rezultd

= Dupa forajul SONDEI 2 MER Campeni, careul de foraj va fi restrans de la suprafata de 1.100
mp, la careul de productie al acesteia, cu suprafata de 48 mp. Suprafata de teren care era
pietruita, dalatd, Tnainte de inceperea lucrarilor prevazute in proiect va ramane la fel,
constituind zona de protectie a careului de productie al SONDEI 2 MER Campeni;

= Nu vor fi alte suprafete de teren utilizate temporar sau permanent, care sa fie decopertate si
refacute ulterior, va fi utilizat doar careul Sondei 100 Campeni abandonata, careu pietruit.

» Detritus rezidual rezultat - 126 tone

Dupa ce iese prin orificiile sapei, fluidul de foraj se incarca cu detritus pe care 1l transporta
la suprafata prin spatiul inelar dintre prajini si peretii gaurii de sonda.

La suprafata, fluidul de foraj este curatat cu ajutorul sitelor vibratoare si al separatoarelor
de tip hidrociclon, detritusul fiind colectat intr-o haba metalica cu capacitatea de 40 mc, iar fluidul
de foraj curatat este reintegrat in fluxul tehnologic de foraj.

Detritusul colectat in habd metalica va fi preluat periodic, dupd efectuarea si interpretarea
analizelor, in functie de rezultat, va fi transportat pentru eliminare sau tratare, la un depozit de
profil, pentru acest tip de deseu, cu respectarea prevederilor legale privind gestionarea deseurilor,
in baza Contractului nr. 15/24.02.2020, incheiat intre contractantul lucrdrilor de foraj, SC Dafora
SA Medias si SC APREX AUTO SRL, comuna Poduri, judetul Bacdu.

Detritus rezidual SONDA 2 MER Campeni
Tipul deseului | Deseuri si noroaie de foraj pe baza Deseuri si noroaie de foraj cu continut de
rezultat de apa dulce — cod 01 05 04 cloruri, altele decét cele specificate la
01 0505 si 010506 -cod 010508

Intervalul de 40-200m 200 - 700 m
adéncime a forajului
Cantitatea rezultata 19 tone 107 tone

TOTAL CANTITATE DETRITUS REZIDUAL REZULTAT = 126 TONE

Din analizele efectuate pentru detritusul separat din fluidele de foraj utilizate (fluid pe
bazd de apd dulce si fluid pe bazd de clorurd de potasiu), pentru alte locatii, toti indicatorii analizati
au fost sub valorile limita, conform Ordinului nr. 95/2005, Sectiunea 2 — Criterii pentru acceptarea
deseurilor la depozitare, incadrand acest tip de deseu in categoria deseuri nepericuloase.

Pentru clasificarea deseului generat (stabilirea compozitiei chimice) vor fi efectuate analize

la un laborator acreditat RENAR, iar dupa interpretarea rezultatelor, detritusul rezidual va fi
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preluat si transportat, cu respectarea prevederilor OM nr. 95/2005 privind Stabilirea criteriilor de
acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor, Lista nationald de deseuri
acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri, pentru:
= Eliminare prin depozitare finala, la depozitul de deseuri cel mai apropiat, pe baza unui
contract incheiat cu operatorul depozitului;
= Tratare/neutralizare si eliminare.

Pe baza rapoartelor de incercare, daca va fi considerat deseu nepericulos, detritusul va fi
transportat periodic de catre un operator economic specializat si autorizat d.p.d.v. al protectiei
mediului, pe baza unui contract incheiat pentru preluare si transport la un depozit pentru
eliminare.

Daca in urma analizelor de laborator detritusul va fi considerat deseu periculos, va fi
transportat la o Statie de Tratare/Neutralizare, autorizata d.p.d.v. al protectiei mediului, pentru
tratarea/eliminarea finala a acestui tip de deseu, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.

in acest caz, preluarea detritusului se va face pe baza Avizului de expeditie si a
Formularului de Tncarcare-descarcare deseuri periculoase, completat conform Anexei nr. 2 din HG
nr. 1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
De asemenea, transportul va fi insotit de buletinul de analiza pentru detritus.

Preluarea si transportul la un depozit de deseuri nepericuloase, pentru eliminare, se va
face pe baza Formularului de Tncarcare-descarcare deseuri nepericuloase, al carui model este
prevazut in Anexa nr. 3 din HG nr. 1061/2008.

> Fluide de foraj reziduale rezultate — 175 mc

Fluid de foraj rezidual
Tipul deseului | Deseuri si noroaie de foraj pe baza Deseuri si noroaie de foraj cu continut de
rezultat de apa dulce — cod 01 05 04 cloruri, altele decét cele specificate la
01 05 05 si 01 05 06 - cod 01 05 08
Intervalul de 40-200m 200 - 700 m
adéncime a forajului
Cantitatea rezultata 95 mc 80 tone

TOTAL CANTITATE DETRITUS REZIDUAL REZULTAT = 175 MC

» Fluidele de foraj reziduale vor fi depozitate in 2 habe metalice de cate 40 mc fiecare,

acoperite cu invelitoare impermeabila, amplasate in careul sondei.
= Habele vor fi amplasate pe suprafete prevazute cu platforme impermeabilazate, pe dale

prefabricate din beton, pentru prevenirea infiltrarii eventualelor scurgeri accidentale.

= Dupd terminarea forajului la SONDA 2 MER Cdmpeni, fluidul de foraj rezidual va fi
transportat cu autovidanja (Contract nr. 15/24.02.2020, incheiat intre SC Dafora SA Medias
si SC APREX AUTO SRL Poduri, judetul Bacdu), reconditionat si reintegrat in fluxul tehnologic
pentru forajul SONDEI 3 MER Cdmpeni, responsabilitate a SC Dafora SA Medias, conform
Acordului cadru nr. 2/08.02.2019 si Actului aditional nr. 1/16.10.2019.

» Transportul fluidelor de foraj reziduale
= Dacd in urma analizelor de laborator fluidele de foraj reziduale vor fi considerate

periculoase, acestea vor fi transportate pe baza Avizului de expeditie si a Formularului de
Tncarcare-descarcare deseuri periculoase, completat conform Anexei nr. 2 din HG nr.
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1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei, transportul fiind insotit de buletinul de analiza pentru fluidul de foraj.
Activitatea de transport deseuri periculoase si nepericuloase se desfasoard in baza
contractelor incheiate cu beneficiarii, in vederea preluarii deseurilor pentru:

o Transportul deseurilor nepericuloase pentru depozitare final3;

o Transportul deseurilor periculoase pentru tratare/neutralizare/valorificare/

eliminare finala.

Transportul deseurilor periculoase pana la locul de valorificare/tratare/liminare finala se
face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008, Normelor de igiena si securitate, cu
scopul protejarii personalului, populatiei si cu respectarea normelor ADR.
Vehicululele care transportd deseurile periculoase sunt amenajate special si rdspund
cerintelor prevdzute de legislatia in domeniu:

o Tn cazul transportului deseurilor periculoase, rutele de transport sunt stabilite de
catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al judetului in care se afla detinatorul
deseului si sunt inscrise Tn Formularul de aprobare a transportului deseurilor
periculoase (anexa 1 la HG nr. 1061/2008) existdnd o rutd principald si una
secundara (ocolitoare).

o Responsabilitatea privind semnalizarea si placardarea autovehiculelor revine
conductorului auto si a consilierului de sigurantd din cadrul operatorilor.
Conducatorii auto vor fi instruiti privind natura incarcaturii si normele de igiena
privind deseurile periculoase.

Deseuri neextractive generate in careul SONDEI 2 MER Cdmpeni (cantitdtile sunt mentionate in

subcapitolul 1.3.4. Organizarea de santier
Pentru eliminare

20 03 01 Deseuri de tip menajer - rezulta de la personalul care va fi implicat Tn executia

lucrarilor prevazute in careul sondei. Acestea vor fi colectate Tn saci menajeri care vor fi
dusi si descarcati zilnic n recipientul pentru acest tip de deseuri din incinta organizarii de
santier.

Reciclabile

17 04 07 Deseuri metalice (fier si otel) - rezulta de la demontarea unitadtii de pompare a

sondei 100 Campeni si de la lucrarile de mobilizare-demobilizare a SONDEI 2 MER Campeni.
Aceste deseuri vor fi colectate separat, duse zilnic pe platforma de deseuri din incinta
organizarii de santier, iar la terminarea lucrarilor, valorificate prin operatori economic de
profil.

Deseuri de ambalaje reciclabile

15 01 02 — PET- uri (polietilen tereftalat), rezultate ca urmare a consumului de apa

imbuteliata, de catre personalul care va fi implicat in executia lucrarilor prevazute Tn careul
sondei.
Acestea vor fi colectate in saci menajeri care vor fi dusi zilnic in incinta organizarii de
santier.
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Deseuri de ambalaje, periculoase

15 01 10* - Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase

(recipiente metalice sau din material plastic, saci de hértie, saci din plastic) - rezultate de la
substantele folosite Tn careul sondei, vor fi tratate ca deseuri periculoase (colectare
separatd, depozitarea temporara Tn spatii acoperite si suprafete impermeabilizate din
incinta organizarii de santier) si predate furnizorului sau unui operator economic care este
autorizat d.p.d.v. al protectiei mediului sd achizitioneze acest tip de deseu, pentru
tratare/neutralizare si eliminare

PREVENIREA S| REDUCEREA CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE:

Prevenirea poluarilor accidentale;

Reconditionarea, recircularea si reutilizarea fluidelor de foraj;

Reutilizarea unor recipiente ca ambalaj, in situatiile in care este posibil;

Deseurile de ambalaje periculoase (recipiente metalice sau din material plastic) - returnate
furnizorilor pentru a fi reutilizate.

Gestionarea deseurilor aduse din careul sondei si a celor generate in incinta organizdrii de

santier vor fi abordate in subcapitolul 1.3.4. Organizarea de santier.
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CAPITOLUL I
DESCRIEREA ALTERNATIVELOR REALIZABILE

Amplasarea SONDEI 2 MER Campeni s-a facut pe baza ,Studiului de evaluare a resurselor
si performantelor in exploatare a zdcdmdntului comercial pe structura petrolierd Cdmpeni”,
realizat pentru SC Mazarine Energy Romania SRL si aprobat de ANRM (Agentia Nationald a
Resurselor Minerale), precum si, a reanalizarii tuturor datelor existente (sonde de corelare,
profile seismice, etc.), cu probabilitate mare de interceptare a zacamantului Tn zona
amplasamentului mentionat.

in Perimetrul de dezvoltare-exploatare petrolierd Cémpeni se face exploatarea titeiului de
peste 65 de ani, perimetru dovedit productiv inca din in anul 1953.

Amplasamentul investitiei a fost stabilit de comun acord intre Proiectant si Beneficiar, se
afla intr-o zona de exploatare petroliera deja existenta, este situat pe o suprafata de teren care
apartine SC Mazarine Energy Romania SRL (titularul si beneficiarul proiectului), avand categoria de
folosinta curti constructii si drum.

CAPITOLUL 1ll
DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI SI
EVOLUTIEI PROBABILE, IN CAZUL IN CARE PROIECTUL NU VA FI IMPLEMENTAT,
PE BAZA INFORMATIILOR EXISTENTE PRIVIND MEDIUL S| A CUNOSTINTELOR

STIINTIFICE DISPONIBILE

lll.1. Descrierea aspectelor relevante ale starii actuale a mediului

CARACTERIZAREA ZONEI PRIVIND STAREA ACTUALA A COMPONENTELOR DE MEDIU

Aer atmosferic

in zona amplasamentului proiectului supus analizei nu se fac masuratori privind calitatea
aerului atmosferic, doar se poate presupune cd, calitatea aerului este buna deoarece nu sunt surse
de emisii semnificative, mai ales tinand cont si de faptul ca proiectul este amplasat in extravilanul
localitatii Campeni.

Zgomot si vibratii

in zona amplasamentului proiectului (extravilanul localitdtii CAmpeni) nu sunt surse de
emisii pentru zgomot si vibratii.

Radiatii, lumind, caldurd, mirosuri

in zona amplasamentului proiectului sunt surse de emisii de: radiatii, lumind, caldurs,

mirosuri.
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Sol/subsol

in zona analizatd, nu sunt surse de emisii pe sol si subsol.

Ape de suprafatd si subterane

in zona amplasamentului proiectului nu sunt surse de poluare a apelor de suprafatd si
subterane.

Biodiversitate

Amenintarile privind biodiversitatea, identificate in zona amplasamentului proiectului sunt:
pasunatul intensiv cu ovine si bovine, pasunatul in padure si managementul padurii si al
plantatiilor.

1ll.2. Descrierea evolutiei probabile a aspectelor relevante privind starea mediului, in
cazul in care proiectul nu va fi implementat

Implementarea sau nu a proiectului “Lucrdri de amenajare drum acces si careu, foraj
SONDA 2 MER Cémpeni, comuna Pdrjol, judetul Bacdu” nu influenteaza in nici un fel evolutia in
viitor a componentelor de mediu.
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CAPITOLUL IV
DESCRIEREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA
COMPONENTELOR DE MEDIU

|IV. 1. Populatia si sanatatea umana — surse si emisii, estimarea impactului potential |

DISTANTA FATA DE ZONELE LOCUITE
Amplasamentul proiectului (SONDA 2 MER Campeni) este in afara zonelor locuite (in
extravilanul localitatii Campeni), la distanta de peste 500 m fata de cele mai apropiate locuinte.
Amplasamentul Organizarii de santier este in extravilanul localitatii CAmpeni, la distanta de
circa 300 m fata de zona locuita.

SURSE SI EMISII
Emisii in atmosferd generate de utilajele si mijloacele de transport folosite:
=  Emisii de gaze rezultate In urma arderii combustibililor in motoarele cu ardere internd -
oxizi de azot (NO, N20, NOz2), oxizi de sulf (SOx), oxizi de carbon (CO,, CO), compusi organici
volatili, particule si metale grele;
=  Pulberi minerale in suspensie.

Prin folosirea mijloacelor de transport si a utilajelor in stare tehnica corespunzatoare, cu
reviziile tehnice la zi si a combustibililor de buna calitate, se estimeaza ca, emisiile in aerul
atmosferic se vor incadra in limitele maxime admise de STAS nr. 12574/87 — Aer din zonele
protejate si Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurdtor.

Emisii de cdaldurd, lumind, radiatii, mirosuri

Nu sunt surse si emisii de caldura, lumina, radiatii, mirosuri.
Emisii de zgomot si vibratii

Sursele de zgomot si vibratii vor fi reprezentate de utilajele si mijloacele de transport
folosite.

Pe baza datelor privind puterile acustice ale utilajelor si mijloacelor de transport, se
estimeaza ca, in conditii normale de functionare, nivelul mediu de zgomot fata de cel mai apropiat
receptor (500 m, asezdri umane) se va incadra Tn limitele valorilor admisibile de zgomot,
intensitatea zgomotului produs nu va depasi limita prevazuta de SR 10009 din 2017, Acusticd -
Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, astfel ca, activitatile prevazute in
proiect nu vor avea nici un fel de efecte asupra zonelor locuite.

ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA POPULATIEI SI SANATATII
UMANE

Datorita faptului ca amplasamentele proiectului si al Organizarii de santier sunt in afara
zonelor locuite, la distante de 300 m, 500 m fata de acestea, se estimeazd ca intensitatea
zgomotului produs de utilajele si mijloacele de transport folosite nu va afecta populatia,
incadrandu-se in limitele prevazute de SR 10009 din 2017, Acusticd - Limite admisibile ale nivelului
de zgomot din mediul ambiant, pdnd la 45 dB.
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Se estimeazd cd, impactul proiectului asupra populatiei si sdnatdtii umane, privind
emisiile atmosferice ,zgomotul si vibratiile va fi:
» PETERMEN SCURT, MEDIU si LUNG — NEUTRU.

IV.2. Biodiversitate (habitate, flora si faund) — surse si emisii, estimarea impactului
potential

DESCRIEREA SUCCINTA S| AMPLASAMENTUL PROIECTULUI IN RAPORT CU ANPIC
Lucrdrile prevdzute in proiect vor dura 30 de zile, vor fi executate in careul sondei 100
Cdmpeni, pietruit, constdnd in:

> Lucrdri de constructii - montaj aferente amplasdrii instalatiei de foraj:
= Amenajarea drumului de acces la careul sondei;

= Amenajarea careului foraj al SONDEI 2 MER Campeni;

Forajul SONDEI 2 MER Cdmpeni;

Executarea probelor de productie;

Executarea lucrdrilor de demobilizare a instalatiei de foraj;

YV V V V

Restrdngerea careului de foraj al SONDEI 2 MER Cadmpeni la careul de productie.

Careul sondei 100 Cadmpeni (pietruit, dalat) ocupd suprafata de 1.100 mp, proprietate
privatd a SC Mazarine Energy Romdnia SRL, categoria de folosintd folosinta actuald fiind curti-
constructii.

Pe terenul mentionat, va fi amenajat accesul carosabil si careul de foraj al SONDEI 2 MER
Campeni, teren situat in imediata vecinatate a ROSPA0138 Piatra Soimului — Scorteni — Gdérleni,
fata de limita vestica a extremitatii sudice a sitului.

Pozitia de suprafaté Pozitia de addncime a forajului ' Deoarece forajul SONDEI 2

a forajului
O roenves. 4 MER Campeni va avea
gml_id ROSPAO138 . ] P
Erey o traiectul deviat cu o inclinare
namespace RO.ENV.PS
designatio natura2000 de 250, deplasare de 160,
designat_1  specialProtectionArea A . . . . o
percentage 100 inclinatie care va fi mentinuta
Campeni language (T:rum) A o A . . »
text (1:Piatra Soimului - Scorten - Girleni) pana la adancimea finala (700
script {1:Latn)
m), zona de la talpa sondei
g ' = /7 . .
e este pe teritoriul ROSPA0138

Piatra Soimului-Scorteni-
Girleni, avdnd urmdtoarele
coordonate STEREO 70:
= [asuprafatd:

X =568099.415,
Amplasamentul Y =625500.704;

Organizarii de santier

= [a talpa sondei:

Amplasamentul SONDEI 2 MER Campeni si Organizirii X =568034.447,
de santier, in raport cu ROSPA0138 Y = 625640.811.
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Coordonatele STEREO 70 ale careului Sondei 100 Campeni, suprafata de teren pe
care va fi amenajat careul de foraj al SONDEI 2 MER Cdmpeni

Nr. crt. X Y
1. 568129.884 625519.425
2. 568130.072 625507.929
3. 568128.298 625496.564
4, 568107.019 625484.087
5. 568093.077 625480.844
6. 568086.163 625506.027
7. 568099.473 625509.111
8. 568121.428 625519.727
9. 568125.000 625524.973

Suprafata = 1.100 mp

Amplasarea organizarii de santier se va face pe un teren proprietate privata a SC Mazarine
Energy Romania SRL, nr. cadastral 60551, situat Tn extravilanul localitatii Cdmpeni, la distanta de
circa 300 m fata de zona locuita, Tn apropierea lucrarilor proiectate, categoria de folosintad a
terenului este curti-constructii iar suprafata ocupata va fi de 720 mp.

Parcela cu nr. cadastral 60551 are suprafata totald de 1099 mp, pe acest teren fiind
amplasat si sediul administrativ al Sectiei de Productie Campeni, proprietate privata a titularului
proiectului analizat.

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului organizarii de santier

Nr. crt. X Y
1 568042.7655 624945.9420
2 568039.0049 624957.8596
3 568034.5339 624964.9265
4 568023.0431 624973.1225
5 568000.4127 624964.8039
6 568001.0395 624959.7024
7 568003.5883 624947.3666
8 568005.2583 624940.9210
9 568006.8685 624935.3521
10 568008.3214 624933.2371

CARACTERIZAREA ZONEI PRIVIND BIODIVERSITATEA
Conform formularului standard, ROSPA0138 Piatra Soimului-Scorteni-Girleni a fost

desemnatad pentru protectia a 19 specii de avifauna, situl fiind deosebit de important pentru
populatiile cuibaritoare ale urmatoarelor specii: Aquila pomarina (acvila tipdtoare micd), Crex crex
(cristel de cdmp), Emberiza hortulana (presura de grddind), Falco peregrinus (soim cdldtor),
Ficedula albicollis (muscar gulerat), Lullula arborea (ciocdrlie de pddure), Pernis apivorus (viespar)
si Sylvia nisoria (silvia porumbacd).

4+ HABITATELE DE INTERES CONSERVATIV

Nu sunt habitate de interes conservativ, ROSPA0138 Piatra Soimului-Scorteni-Girleni a fost
desemnata in anul 2011 pentru protectia a 19 specii de avifauna.

Amplasamentul SONDElI 2 MER Campeni este in imediata vecinatate a teritoriului
ROSPA0138, fata de limita vestica a extremitatii sudice a acestuia.

Titularul proiectului: SC Mazarine Energy Roméania SRL

42



RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
pentru proiectul "Amenajare drum acces si careu, foraj SONDA 2 MER Cémpeni”

Amplasamentul Organizarii de santier este in afara teritoriului ROSPA0138, la distanta de
130 m, in linie dreapta, fata de limita vestica a extremitatii sudice a acestuia.

4 SPECIILE DE AVIFAUNA DE INTERES CONSERVATIV
=  Amplasamentul proiectului (careul sondei 100 Cdmpeni, dalat, pietruit) si al organizdrii
de santier sunt in afara teritoriului ROSPA0138, nefiind habitate caracteristice pentru nici o
specie de avifaund.

= Vecindtdatile amplasamentului proiectului - pajisti naturale, pdsuni, terenuri agricole,
pdduri.

Integrand in baza de date informatiile colectate din teren am realizat harta privind
prezenta speciilor de avifauna de interes conservativ pentru ROSPA0138, identificate Tn zona
analizata (amplasamentul proiectului, organizarii de santier si zonele din vecinatatea acestora).

D RO.EMV.PS.

gml_id ROSPAD138

localld ROSPAD138
namespace RO.EMNV.PS.
designatio natura2000
designat_1  specialProtectionArea
percentage 100

language (1rum)
text {1:Piatra $0imu|ui—Scorteni—GirIeni)
script {1:Latn)

g w5 ./

Organizarea de santier

Punctele de prezenta a speciilor de avifauna de interes comunitar identificate in zona proiectului, SONDA
2 MER Céampeni (transect cu suprafata de 2 kmp)

e Sylvia nisoria © | Lanius minor

@ | Emberiza hortulana @ | Lullula arborea

@ | Dryocopus martius

_ | Lanius collurio
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Identificarea acestor specii de pasari am realizat-o folosind metoda transectelor, pentru a
identifica Tn special eventuala prezenta a cuiburilor, parcurgdnd habitatele din vecinatatile
amplasamentului proiectului si organizarii de santier (pajisti naturale, terenuri agricole si paduri de
foioase), de pe teritoriul ROSPA0138 si zonele invecinate) in pas domol, pentru a avea ragazul de
a identifica in special eventuala prezenta a cuiburilor (pe sol, in arbusti sau arbori), dar si speciile in
miscare sau stationare, aflate in zona analizata.

Coordonatele STEREO 70 ale transectului pentru observatiile in teren a speciilor de avifauna
Nr. crt. X Y
1. 569275.60 624459.82
2. 569517.85 625451.53
3. 567801.76 626017.24
4. 567548.37 625036.29
Suprafata = 2 kmp

Pentru observatii Tn teren nu am utilizat metoda punctelor fixe deoarece zona analizata nu
este pe ruta nici unui culoar de migratie al pasarilor.

Pe teritoriul transectului pentru observatii (cu S =2 kmp) nu am identificat nici un cuib pe
sol, in arbusti sau arbori.

in zona analizata, in timpul observatiilor in teren (14 mai, 11 iunie, 10 iulie, 18 august, 12
septembrie 2019 si 21 aprilie 2020) am identificat exemplare a 6 specii de pasari mentionate n
Formularul Standard Natura 2000 al ROSPA0138 (Dryocopus martius — 6 exemplare, Emberiza
hortulana — 4 exemplare, Lanius collurio —3 exemplare, Lanius minor — 1 exemplar, Lullula arborea
— 1 exemplar, Sylvia nisoria — 4 exemplare).

SURSE SI EMISII:
= Emisii in aerul atmosferic total nesemnificative, local si pe o perioada foarte scurta de

timp (30 de zile): pulberi minerale in suspensie, ca urmare a transportului instalatiilor,
materialelor, materiilor prime, deseurilor si oxizi de azot - NO, N20, NO2, oxizi de sulf -
SOx, oxizi de carbon - CO,, CO, compusi organici volatili, particule si metale grele), ca
urmare a arderii motorinei in motoarele cu ardere interna;

= Efecte fizice, mecanice, nesemnificative, local, asupra solului/subsolului, ca urmare a
forajului de explorare a sondei;

= Nici un fel de emisii in apele de suprafata si subterane;

= Nici un fel de emisii care sa afecteze componentele abiotice: temperatura, luming,
precipitatii, presiune.

= Cu exceptia zgomotului, nici un fel de emisii care s aibd efecte asupra componentelor
biotice (flord si faund).

ESTIMAREA POTENTIALULUI IMPACT AL PROIECTULUI ASUPRA BIODIVERSITATII
CUANTIFICAREA FORMELOR DE IMPACT ASUPRA ROSPA0138
+ Evaluarea suprafetelor habitatelor de interes comunitar afectare (procentul din suprafata

habitatului care va fi pierdut, degradat, simplificat) — nu_este cazul, ROSPA0138 a fost

desemnata pentru protectia a 19 specii de avifauna.
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4+ Evaluarea suprafetelor afectate din habitatele favorabile speciilor de avifaund de interes
comunitar, (procentul din suprafata habitatului folosit pentru vietuire, hrdnire, reproducere,
deplasare care va fi pierdut, degradat, simplificat) — nu este cazul, amplasamentul proiectului
analizat este 1n afara teritoriului ROSPA0138, in vecinatatea acestuia.

+ In analiza impactului asupra valorii si functiilor habitatelor de interes comunitar si
habitatelor favorabile speciilor de interes comunitar, se vor lua in consideratie urmdtoarele
forme de impact:

= DPH — Distrugerea, pierderea (reducerea arealului) habitatelor;
= AH - Alterarea (degradarea) habitatelor;

= SH - Simplificarea habitatelor;

» FH - Fragmentarea habitatelor;

» JCE - Intreruperea conectivitdtii ecologice.

4+ Evaluarea impactului proiectului asupra speciilor de avifaund mentionate in Formularul
Standard Natura 2000 al ROSPA0138

Pentru forma de impact ,perturbarea activitdtii speciilor de faund” (PASF) au fost luate in

consideratie valorile de zgomot mai mari sau egale cu 50 dB, considerate a fi valori care pot genera
perturbari ale activitatii speciilor de fauna.

De asemenea, cuantificarea impactului se face si raportand suprafata de habitat favorabil
cu potential de perturbare al speciilor de avifauna, ca urmare a realizarii lucrarilor prevazute in
proiect, la suprafata totald de habitat favorabil din sit al speciei investigate — proiectul analizat
este amplasat in afara teritoriului ROSPA0138, in vecindtatea acestuia, la distanta de 158 m fatd
de limita sud-vestica a sitului, distantd la care, intensitatea zgomotului scade sub valoarea de 50
dB.

in cazul speciilor de avifauna, acestea fiind foarte mobile, perturbarea activitatii s-ar
manifesta numai in situatia in care ar cuibari pe amplasamentul proiectului sau in vecinatatea
acestuia — in timpul observatiilor in teren nu a fost identificat nici un cuib pe suprafata transectului
de 2 kmp (amplasamentul proiectului si zonele invecinate), pe sol, in arbori sau arbusti.

In analiza impactului asupra speciilor tintd se va lua in consideratie faptul cd acestea sunt

de obicei mult mai vulnerabile fatda de impactul antropic atunci cand au efective populationale
reduse, distributie geografica restransa, cerinte spatiale extinse, specializare inalta (stenobiontie),
intoleranta mare fata de agentii disturbatori, dimensiuni crescute, rata reproductiva redusa.
Pentru speciile de avifaund de interes comunitar se vor lua in analizd in mod special
urmdtoarele aspecte:
= |mpactul asupra habitatelor de cuibarire si hranire;
= Perturbarea activitatii normale, in special hranirea si reproducerea;
= Perturbarea n timpul migratiei;
=  Efectul de barier3;
= Riscul de mortalitate a pasarilor si de distrugere a cuiburilor.
in functie de natura, intensitatea, intinderea, durata impactului si cerintele fiecdrei specii in
parte fatd de conditiile de habitat, efectele asupra speciilor de avifaund pot fi foarte diferite:
= Tolerarea vecinatatii activitatilor antropice;
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Parasirea temporara sau definitiva a zonei de impact si ocuparea altor spatii;
Denaturarea comportamentului;

Diminuarea functiei reproductive ca urmare a stresului fiziologic;
Modificarea interactiunii dintre specii si invazia speciilor alohtone;
Mortalitatea.

4+ Pentru evaluarea impactului, in analizé vor fi luate in consideratie:

4% Matrice cu coduri de culori (semafor) utilizatd pentru evaluarea semnificatiei impactului

Scara (perioada) de timp - termen scurt (0 — 2 ani), termen mediu (3 — 5 ani) si termen
lung (peste 5 ani);

Aria analizatd — amplasamentul proiectului si zonele fnvecinate, in functie de
probabilitatea producerii impactului, iar Tn cazul impactului cumulat se iau in
consideratie si amplasamentele celorlalte proiecte;

Impactul  exercitat — impact negativ-pozitiv, semnificativ-moderat-redus
(nesemnificativ), direct-indirect, reversibil-ireversibil, rezidual, cumulativ.

asupra speciilor de avifaund de interes comunitar

Cod de culoare Nivelul impactului
Impact negativ semnificativ

Impact negativ moderat

Impact negativ redus

Impact neutru (fara impact)

4% Pentru aprecierea riscului privind starea de conservare au fost utilizate patru clase care
includ categorii de risc pentru inrdutdtirea stdrii de conservare sau impiedicarea realizdrii
obiectivelor de conservare propuse in Planul de management al ROSPA0138.

Clase si categorii considerate in evaluarea riscului pentru starea de conservare

Clasa
derisc

Moderat

Categoria de risc

Habitatul/specia este intr-o stare de conservare nefavorabila — rea si proiectul impiedica in
mod direct realizarea obiectivului de mediu, respectiv imbunatatirea starii de conservare.

Habitatul/specia este intr-o stare de conservare nefavorabila — inadecvata si proiectul va
determina in mod direct inrautatirea starii de conservare (trecere la starea de nefavorabila —
rea).

Habitatul/specia este intr-o stare de conservare nefavorabila — rea, dar proiectul nu impiedica
in mod direct realizarea obiectivului de mediu, respectiv imbunatatirea starii de conservare.

Habitatul/specia este intr-o stare de conservare nefavorabilda — inadecvata si proiectul
impiedica in mod direct realizarea obiectivului de mediu, respectiv imbunatatirea starii de
conservare.

Habitatul/specia este intr-o stare de conservare favorabila iar proiectul va determina inh mod
direct inrautatirea starii de conservare (trecerea la starea de conservare nefavorabila —
inadecvata).

Modificarile la nivelul suprafetelor tipurilor de habitate Natura 2000/habitatelor favorabile

Redus | speciei si la nivelul efectivelor populationale nu sunt in masura sa conduca la Tnrautatirea sau
la impiedicarea imbunatatirii starii de conservare.
Lipsa | Nu se estimeaza modificari privind suprafetele tipurilor de habitate Natura 2000/habitatelor
risc favorabile speciei si la nivelul efectivelor populationale.
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Matrice privind clasele utilizate pentru aprecierea globald a semnificatiei impactului

Pierdere
habitat (PH)

Impact moderat

Alterare habitat
(AH)

Impact moderat

Fragmentare
habitat (FH)

Impact moderat

Perturbarea
activitatii
speciilor de
fauna (PASF)

Impact moderat

Reducerea
efectivelor
populationale
(REP)

Risc moderat

Aprecierea
globala a
impactului

Impact moderat

Impact redus

Impact redus

Impact redus

Impact redus

Risc redus

Impact redus

Lipsa impact

Lipsa impact

Lipsa impact

Lipsa impact

Lipsa risc

Lipsa impact

ESTIMAREA POTENTIALULUI IMPACT AL PROIECTULUI ASUPRA ROSPA0138

Efectivele populationale ale nici uneia dintre cele 19 specii de avifaund mentionate in FS
Natura 2000 al ROSPA0138 Piatra S$Soimului-Scorteni-Girleni nu vor fi afectate datorita
urmdtoarelor aspecte:

= Extractia titeiului din Perimetrul de dezvoltare - exploatare petroliera Campeni este o
activitate traditionald in zona, facandu-se de peste 65 de ani, timp Tn care, avifauna din
zona s-a mentinut;

= Zona analizatd a fost inclusd in teritoriul ROSPA0138 Piatra Soimului-Scorteni-Girleni, sit
desemnat prin HG nr. 971/2011 pentru modificarea si completarea HG nr. 1284/2007
privind declararea ariilor de protectie speciald avifaunisticd ca parte integrald a retelei
ecologice europene Natura 2000 in Romdnia;

* Tn timpul activititii de extractie a hidrocarburilor nu au loc nici un fel de emisii, in careul de
productie al fiecarei sonde (48 mp) este montat un motor electric racordat la retea, in zona
fiind retele de utilitati aferente constructiilor petroliere;

= Activitdtile prevdzute in proiect, pentru forajul de explorare a SONDEI 2 MER Cdmpeni:

o Vordura o perioada foarte scurta de timp, 30 de zile;

o Sevor desfasura in careul sondei 100 Campeni, teren pietruit si utilizat de peste 65
de ani pentru activitatile de extractie a hidrocarburilor;

o Nu vor afecta habitatele folosite pentru necesitatile de hrana, deplasare, odihna si
reproducere ale speciilor de interes comunitar, prin: pierdere (reducerea arealului),
fragmentare, simplificare, degradare, distrugere;

Nu vor afecta resursele trofice ale nici unei specii de avifauna;

Nu au efect de bariera sau pericol de coliziune;

Printre presiunile si amenintarile identificate, atat in actualul FS Natura 2000, cat si
in Planul de management al ROSPA0138, inaintat pentru aprobare la Ministerul
Mediului, Apelor si Padurilor (studiile de teren pentru fundamentarea planului au
fost
exploatare a hidrocarburilor.

facute 1n anul 2017), nu se regdsesc activitatile de explorare si/sau de

Presiunile si amenintdrile actuale identificate, pentru speciile de pdsdri de interes conservativ
de pe teritoriul ROSPA0138

Nr.
crt.

Cod
activitate

Numar
locatii

Intensi-

Denumire tate

Specie Tip

Dendrocopos syriacus, Dryocopus
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Nr. Cod . , . Intensi- | Numar
crt. | activitate e i Tip tate locatii
1 | A04.01 Pasunat intensiv martius, Picus canus, Lanius| P M, R 15
collurio, Lullula arborea.
2 J.01.01 Incendii Dendrocopos syriacus, Emberiza | P, A R, M 4

hortulana, Lullula arborea.
Dryocopus martius, Picus canus,
3 | A04 Pasunat Crex crex, Emberiza hortulana, | P R,M,S 33
Lanius collurio, Lullula arborea,
Sylvia nisoria.

4 K04.02 Parazitism (atac | Dryocopus matrtius, Picus canus P R 3
ipide)
Dryocopus  martius,  Ficedulla
5 | B06 Pasunat in padure albicollis, Ficedulla parva, Lullula| P R,S 11
arborea.
6 | A03.02 Cosire ne-intensiva | Dryocopus martius, Picus canus, | P S 7
Emberiza  hortulana, Lanius
collurio, Lullula arborea.
Gestionarea Si
7 B02 utilizarea padurii si | Picus canus, Strix uralensis. P,A| S,M,R 5
plantatiei
8 | B02.01.01 | Replantarea padurii | Picus canus P M 2
Cu specii native
9 D01.02 Drumuri Picus canus, Crex crex. P S 2
10 | A04.02 Pasunat ne-intensiv | Picus canus P S 1
11 | AO3 Cosire Crex crex P S, M 5
12 | A04.01.05 | Pasunat intensiv in | Crex crex P M 1
amestec de animale
13 | A04.01.01 | Pasunatul intensiv | Emberiza hortulana P M 1
al vacilor
14 | A04.01.02 | Pasunat intensiv cu | Emberiza hortulana P M 1
Oi
15 - Fragmentare Lanius collurio, Lullula arborea. P S 3
habitate
Alte activitati
16 | G01.08 sportive si | Aquila pomarina, Pernis apivorus, P M -
recreative n aer | Falco peregrinus.
liber

Legenda:
P - presiune actuala, A — amenintare, R - intensitate ridicata, M - intensitate medie, S - intensitate scazuta.

Amenintadrile viitoare asupra speciilor de interes conservativ de pe teritoriul ROSPA0138
= |ncendiile si gestionarea/utilizarea padurii.

Sursa:
Planul de management inaintat pentru aprobare la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, studiile de teren
pentru fundamentarea planului fiind facute in anul 2017.

Datoritd mobilitdtii foarte mari speciile de pdsuri sunt mai putin expuse riscului de
perturbare iar conform Planului de management, starea de conservare a celor 19 specii de
avifaund mentionate in FS al ROSPA0138 este favorabild din toate punctele de vedere:

> Populatiile speciilor;

» Suprafata si calitatea habitatelor caracteristice speciilor (suprafata utilizatd de fiecare
specie in cadrul sitului reprezintd habitate adecvate pentru hranire, deplasare, odihna si
cuibarit, suprafata acestora fiind indeajuns de mare pentru a asigura viabilitatea speciei pe
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termen lung);

Estimarea globald a semnificatiei impactului pe baza matricei corespunzdtoare

Perturbarea Reducerea
Pierdere Alterare Fragmentare activitatii efectivelor Aprecierea globala
habitat (PH) habitat (AH) habitat (FH) speciilor de populationale a impactului
fauna (PASF) (REP)
Lipsa impact Lipsa impact Lipsa impact Impact redus Lipsa risc Impact redus

+ IMPACTUL REZIDUAL AL PROIECTULUI ASUPRA BIODIVERSITATII (ROSPA0138)

Titularul proiectului si contractorul lucrdrilor de foraj — SC Dafora SA Medias - vor lua

urmdtoarele mdsuri generale pentru evitarea/reducerea impactului asupra componentelor de

mediu:

» Toate lucrarile prevazute n proiect vor fi facute numai in incinta amplasamentului aprobat,

YV V V V

A\

A\

fara sa fie afectate zonele limitrofe;

Utilizarea numai a cdilor de acces destinate acestui scop;

Respectarea cu strictete a tehnologiei de forare;

Folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

Detectarea rapida a eventualelor neetanseitati sau defectiuni si interventia imediata
pentru eliminarea cauzelor;

Umectarea suprafetelor de lucru si a cdilor de transport neasfaltate pe care circula
autocamioanele, Tn sezonul cald cu precipitatii reduse, pentru a impiedica antrenarea unei
cantitati mari de pulberi in aer;
Asigurarea intretinerii echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport, pentru
reducerea nivelului de zgomot produs;

Deplasarea mijloacelor de transport pe drumul de exploatare se va face cu viteza de
maximum 20 km/h;

Efectuarea regulata a reviziilor tehnice la mijloacele auto si la utilaje, pentru ca emisiile sa
se incadreze in prevederile NRTA 4/1998;

Achizitionarea carburantilor corespunzatori d.p.d.v. calitativ;

Transportul materialelor de constructii care pot elibera in atmosfera particule fine se va
face cu acoperirea acestora cu prelate;

Suspendarea in perioadele cu vant puternic a activitatilor care presupun manipulrea
substantelor sub forma de pulberi fine, pentru reducerea dispersiei pulberilor in suspensie
Tn atmosfera;

Depozitarea materialelor de constructii cu particule fine, care pot fi antrenate in aerul
atmosferic, in depozite inchise sau acoperirea lor, pentru a se preveni dispersarea
acestora;

Colectarea si valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deseuri generate, prin
operatori economici autorizati d.p.d.v. al protectiei mediului si cu respectarea legislatiei in
domeniu;

Nu este permisa deversarea in mediu a nici unui fel de lichid sau reziduu;

Oprirea mijloacelor de transport si a utilajelor in pauzele de lucru;
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>

Aspecte care au fost luate in consideratie pentru a evita/reduce impactul activitdtii de foraj

Asigurarea kiturilor corespunzatoare pentru interventia rapida si aplicarea procedurilor de
interventie Tn caz de poluare accidentala.

asupra componentelor de mediu:

Utilizarea unui sistem finchis si sigur (fara risc de infiltrare sau deversare), protejat
impotriva accidentelor pentru circuitul de suprafata al fluidului de foraj, apelor reziduale si
detritusului;

Reciclarea fluidului si a apelor reziduale;

Refolosirea fluidului de foraj rezidual, ramas de la forajul SONDEI 2 MER Campeni, la forajul
unei alte sonde, 3 MER Campeni, prin reconditionare;

La prepararea fluidelor de foraj s-a procedat la inlocuirea lubrifiantilor si unor inhibitori de
coroziune cu toxicitate ridicata, cu substante netoxice, biodegradabile;

Interzicerea folosirii baritei cu continut de mercur mai mare de 3 mg/kg si de cadmiu mai
mare de 5 mg/kg (1,5, respectiv 2,5 in reziduuri);

Testarea periodica a fluidelor de foraj;

Injectarea Tn subteran sub nivelul apelor freatice, a apelor reziduale rezultate.

Titularul proiectului si contractorul lucrdrilor de foraj — SC Dafora SA Medias - vor lua
urmdtoarele mdsuri specifice pentru evitarea/reducerea impactului asupra ROSPA0138:

>

A\

Este interzisa utilizarea altor suprafete de teren din afara careului de foraj al SONDEI 2 MER

Campeni, pentru depozitarea temporara a materialelor, deseurilor, etc., pentru a nu afecta

flora si fauna din zon3;

Viteza de deplasare a mijloacelor de transport pe drumul de exploatare din vecinatatea sau

de pe teritoriul ROSPA0138 Piatra Soimului-Scorteni-Girleni va fi redusa la 5 km/ora;

Acoperirea habelor cu ape reziduale, pluviale, detritus si fluide de foraj pentru a se evita

patrunderea animalelor salbatice in acestea;

Respectarea programului de lucru si evitarea iluminatului artificial (faruri mijloace auto,

lanterne), cu respectarea celor mai bune practici;

Interdictia hranirii oricarei specii de animale salbatice.

Pentru speciile de plante si animale sdlbatice terestre, acvatice si subterane sunt interzise:

= QOrice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor
aflate Tn mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

= Perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare
si de migratie;

= Deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din
natura;

= Deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihn3g;

Pentru toate speciile de pdsdri sunt interzise:

= Uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utilizata;

= Deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din
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natura;

= Perturbarea intentionata, in special in cursul perioadei de reproducere, de crestere si
de migratie;

= Detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vadnarea si capturarea;

= Comercializarea, detinerea si/sau transportul in scopul comercializarii acestora in stare
vie ori moarta sau a oricaror parti ori produse provenite de la acestea, usor de
identificat.

Activitatea de exploatare a hidrocarburilor (dacd va fi cazul) va face obiectul unui alt

proiect, se va desfdsura numai in incinta careului de productie (48 mp), fdrd sd afecteze zonele

limitrofe, fard impact asupra florei si faunei.

Estimarea globald a semnificatiei impactului rezidual

Perturbarea Reducerea
Pierdere Alterare Fragmentare activitatii efectivelor Aprecierea globala
habitat (PH) habitat (AH) habitat (FH) speciilor de populationale a impactului
fauna (PASF) (REP)
Lipsa impact Lipsa impact Lipsa impact Impact redus Lipsa risc Impact redus

In_concluzie, se estimeazi cd, IMPACTUL POTENTIAL AL PROIECTULUI (INCLUSIV
REZIDUAL) asupra ROSPA0138, va fi:
+ PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG:

» NEUTRU - asupra integritatii sitului si habitatelor favorabile celor 19 specii de avifauna
mentionate in Formularul Standard Natura 2000 al ROSPA0138;

» NEUTRU — asupra a 14 specii de avifauna (Aquila pomarina, Bubo bubo, Caprimulgus
europaeus, Ciconia ciconia, Crex crex, Dendrocopos syriacus, Falco peregrinus,
Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Lullula arborea, Pernis
apivorus, Picus canus, Strix uralensis);

+ PE TERMEN SCURT:

= NEGATIV NESEMNIFICATIV, LOCAL, INDIRECT, REVERSIBIL (posibila perturbare
maximum 30 de Zle, cauzata de emisiile de zgomot), asupra a 5 specii de avifauna
(Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Lanius collurio, Lanius minor, Sylvia nisoria).

In concluzie, implementarea proiectului analizat nu afecteazi speciile de paséri de pe teritoriul
ROSPAO0138 putand fi asigurate obiectivele de conservare stabilite prin "Setul minim de masuri
speciale de protectie si conservare a diversitatii biologice, precum si conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei sélbatice, de sigurantd a populatiei si investitiilor din aria de protectie
speciala avifaunistica ROSPA0138 Piatra Soimului — Scorteni — Garleni”, stabilit de ANANP pe
data de 16.03.2020.

ESTIMAREA POTENTIALULUI IMPACT CUMULATIV AL PROIECTULUI PROPUS CU ALTE PP
EXISTENTE, PROPUSE SAU APROBATE, ASUPRA ROSPA0138
In Perimetrul de dezvoltare-exploatare petrolierd Campeni, SC Mazarine Energy Romdnia
SRL mai propune alte 2 proiecte, aflate in aceeasi etapa procedurald, compatibile cu proiectul
analizat si cu activitatea traditionald din zond, extractia titeiului:
=  Forajul de explorare pentru SONDA 1 MER Cdmpeni, care va fi executat in careul sondei 99
Campeni (situat Tn vecinatatea teritoriului ROSPA0138) — durata de executie a lucrdrilor
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prevdzute in proiect este de 30 de zile, in intervalul iunie-septembrie 2020, inainte de

executarea lucrdrilor prevdzute pentru forajul de explorare la SONDA 2 MER Cdmpeni
(durata lucrdrilor - 30 de zile);

=  Forajul de explorare pentru SONDA 3 MER Cdmpeni, care va fi executat in careul sondei 85
Campeni (situat pe teritoriul ROSPA0138) — durata de executie a lucrdrilor prevdzute in
proiect este de 30 de zile, in intervalul iunie-septembrie 2020, imediat dupd terminarea

lucrdrilor prevdzute pentru forajul de explorare la SONDA 2 MER Cdmpeni (durata lucrdrilor

- 30 de zile).

Daca in timpul probelor de productie se va constata existenta hidrocarburilor pentru
exploatare (titei si gaze naturale) la cele 3 sonde (1, 2 si 3 MER Cdmpeni), se va lua in consideratie
executarea unor alte proiecte in care sd fie abordatd punerea in productie a acestora, proiecte
supuse procedurilor de reglementare d.p.d.v. al protectiei mediului.

SONDA 1 MER Camoeni

SONDA 3 MER Cémpeni

D RO.EMV.PS.

gml_id ROSPADT38
localld ROSPAD138
namespace RO.ENV.PS.
designatio natura2000
designat_1  specialProtectionArea
percentage 100
languagea {1rumy)
3 _' text (1:Piatra Soimului - Scorteni - Girleni)

cam pe ni % script {1:Latn)
i

G [S]
SONDA 2 MER Campeni [ ' g & .

|

Oraanizarea de santier

Amplasamentele celor 3 proiecte si a organizérii de santier, in raport cu ROSPA0138

Impactul activitdtilor existente (extractia hidrocarburilor) si a celor 3 proiecte propuse nu se
cumuleaza deoarece:
= Din activitatea sondelor de productie existente nu sunt emisii atmosferice si de zgomot. in
careul de productie al fiecarei sonde (48 mp) fiind doar un motor electric racordat la retea,
in zona fiind retele de utilitati aferente constructiilor petroliere;
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= Careurile sondelor de productie au o vechime de peste 40 de ani, sunt pietruite, balastate
sau acoperite cu dale din beton — categoria de folosinta a terenurilor este curti-constructii
si nu fac parte din habitatele mentionate in Formularul Standard Natura 2000 al
ROSPAQ138, desemnarea acestui sit facandu-se in anul 2011;

=  Amplasamentele celor 3 proiecte propuse (foraje de explorare a sondelor 1, 2 si 3 MER
Campeni) sunt diferite si nu ocupa suprafete din habitatele care ar putea fi utilizate de
speciile de avifaung, sunt careurile unor sonde existente (99, 100, 85), pietruite sau dalate
— categoria de folosinta curti-constructii;

= Lucrarile prevazute in cele 3 proiecte se desfasoara succesiv (cate 30 de zile pentru fiecare
proiect), in intervalul iunie — septembrie 2020, astfel ca, emisiile Tn atmosfera si de zgomot,
de scurta durata si nesemnificative, nu se cumuleaza;

= Conform Planului de management, inaintat pentru aprobare la Ministerul Mediului, Apelor
si Padurilor, pentru a cdrui fundamentare au fost facute studii de teren in anul 2017,
dintre presiunile si amenintdrile actuale si viitoare identificate, pentru speciile de pdsdri

mentionate in Formularul Standard Natura 2000 al ROSPA0138, nu sunt mentionate
activitdtile de explorare si exploatare a hidrocarburilor.

Faptul cd activitatea traditionald de extractie a titeiului pe parcursul celor peste 65 de ani
nu a afectat habitatele favorabile si speciile de avifaund pentru a cdror protectie a fost
desemnata ROSPA0138 Piatra Soimului — Scorteni — Gdrleni in anul 2011, poate conduce la
concluzia cd, implementarea celor 3 proiecte nu va afecta habitatele folosite pentru necesitatile
de hrand, odihna, deplasare si reproducere a acestor specii, resursele trofice si functiile ecologice
semnificative ale acestor habitate si nici speciile de avifauna mentionate in Formularul Standard

Natura 2000 al acestui sit.

Madisurile recomandate sunt prezentate in capitolul urmdtor (I1V).

In concluzie, se estimeazi c&, IMPACTUL POTENTIAL CUMULATIV (INCLUSIV REZIDUAL)
asupra ROSPAO0138, va fi:
+ PE TERMEN SCURT, MEDIU S| LUNG:

= NEUTRU - asupra integritatii sitului si habitatelor favorabile celor 19 specii de avifauna
mentionate in Formularul Standard Natura 2000 al ROSPA0138;

» NEUTRU — asupra a 13 specii de avifauna (Aquila pomarina, Bubo bubo, Caprimulgus
europaeus, Ciconia ciconia, Crex crex, Dendrocopos syriacus, Falco peregrinus,
Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Pernis apivorus, Picus
canus, Strix uralensis);

+ PE TERMEN SCURT (maximum 30 de zile):

= NEGATIV NESEMNIFICATIV, LOCAL, INDIRECT, REVERSIBIL (posibila perturbare
maximum 30 de Zle, cauzata de emisiile de zgomot), asupra a 6 specii de avifauna
(Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula arborea,
Sylvia nisoria).

IV.3. Terenurile — ocuparea terenurilor si estimarea impactului potential

Ocuparea terenurilor

Pentru realizarea proiectului “Lucrdri de amenajare drum acces si careu, foraj SONDA 2
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MER Cémpeni, comuna Pdrjol, judetul Bacdu” SC Mazarine Energy Romdnia SRL a obtinut
Certificatul de Urbanism nr. 3/29.01.2020, eliberat de Primaria Comunei Parjol, valabil 24 de luni
de la data emiterii.

Lucrdrile prevdzute in proiect vor fi executate in Perimetrul de dezvoltare - exploatare
petrolierd Cdmpeni, in careul Sondei 100 Cdmpeni, dalat, pitruit, situat in extravilanul localitdtii

Cédmpeni, comuna Pdrjol, judetul Bacdu.
Regimul juridic al terenului

Terenul pe care se vor desfasura lucrarile prevazute in proiect, cu suprafata de 1.100 mp,
este proprietate privata a SC Mazarine Energy Romania SRL, numar cadastral 60567 (conform
Extrasului de Carte Funciara nr. 60567 Parjol), situat in extravilanul localitatii Cdmpeni, comuna
Parjol, judetul Bacau.

Regimul economic al terenului

® Folosinta actuald:
o Curti-constructii (careul Sondei 100 Campeni) —1.100 mp.
® Functiunea zonei stabilitd prin PUG Comuna Pdrjol — zona exploatari petroliere.
Regimul tehnic al terenului - zond exploatdri petroliere:

= Functiune dominantd — zona cdi de comunicatie rutiera si echipare tehnico-edilitara (CCr +
TE);

=  Functiuni complementare admise — drumuri de exploatare, activitati productive nepoluante
si compatibile cu functiune dominanta;

= Utilizdri permise — constructii si amenajari aferente lucrarilor tehnico-edilitare si exploatari
petroliere;

= Functiuni interzise — constructii, instalatii, plantatii sau amenajari, care prin amplasare,
configuratie sau exploatare, afecteaza buna desfasurare a traficului rutier sau prezinta
riscuri de accidente.

Terenurile invecinate amplasamentului proiectului:
= N — Drum de exploatare, terenuri agricole si fanete cu exemplare razlete de vegetatie
arbustiva si arboricol3;
= EsiSsi— pajiste cu exemplare razlete de vegetatie arbustiva;
= V —Terenuri agricole si fanete cu exemplare razlete de vegetatie arbustiva si arboricola.
Terenurile din vecindtdtile amplasamentului proiectului vor avea aceleasi folosinte, atdt in
prezent cdt si in viitor, fard ca acestea sd fie afectate de implementarea proiectului analizat.

Suprafete de teren care vor fi ocupate permanent
= Teren cu suprafata de 1.100 mp, proprietate privatda a SC Mazarine Energy Romania SRL,
categoria de folosinta curti-constructii (careul Sondei 100 Campeni), in care va fi amenajat
careul de foraj al sondei 2 MER Campeni.
= Segmentul drumului de exploatare amenajat (L= 10 m sil = 6,7 m), care va ramane si dupa
terminarea lucrarilor prevazute in proiect.
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Suprafete de teren care vor fi ocupate temporar
Nu sunt suprafete de teren care vor fi ocupate temporar, cu exceptia organizarii de santier
(subcapitolul 1.3.4.).
Implementarea proiectului supus analizei nu va schimba cu nimic utilizarea terenurilor.
Estimarea impactului proiectului asupra terenurilor
Se estimeazd ca impactul asupra terenurilor va fi:
» PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG — IMPACT NEUTRU.

IV.4. Solul/subsolul (materia organica, eroziunea, tasarea, Iimpermeabilizarea,
destructurarea) - surse si emisii, estimarea impactului potential

SURSE SI EMISII
Lucrarile prevazute in proiect vor fi executate in careul sondei 100 Campeni, teren pietruit,

situat Tn extravilanul localitatii Campeni, comuna Parjol, judetul Bacdu, proprietate privata a SC
Mazarine Energy Romania SRL, cu suprafata de 1.100 mp, categoria de folosinta curti-constructii.
Dupd terminarea lucrdrilor de foraj si de punere in functiune se va proceda la restrdngerea
careului de foraj al SONDEI 2 MER Cdmpeni, la careul de productie cu suprafata de 48 mp.
Diferenta de teren pe care a fost amenajat careul de foraj al SONDEI 2 MER Cdmpeni va
rdmdne la fel ca Tnainte de a fi utilizat pentru implementarea proiectului analizat, pietruit,
rdmdndnd zond de protectie a careului de productie a al SONDEI 2 MER Cdmpeni.
Va fi acoperit santul perimetral al careului de foraj al SONDEI 2 MER Campeni, iar drumul
va ramane asa cum a fost amenajat.
Nu vor fi folosite suprafete de teren din afara careului sondei 100 Campeni.
Surse potentiale de poluare pentru sol, subsol:
= Gestionarea necorespunzatoare a fluidului de foraj, detritusului si a apelor reziduale;
=  Scurgeri accidentale de carburanti si/sau lubrifianti, ca urmare a unor defectiuni a
utilajelor/echipamentelor utilizate.
= Gospodarirea necorespunzatoare a deseurilor generate.
Forajul sondei necesita lucrari care local, perturba echilibrul natural al stratelor traversate
de foraj.
Fluidele de foraj utilizate nu au in componenta lor substante periculoase, poluante pentru
sol/subsol.
In timpul forajului, accidental, pot apdrea disfunctionalitdti cu efecte negative asupra
solului/subsolului:
= Aparitia pe traiectul forajului sondei, a unor zone cu pierderi de circulatie a fluidului de
foraj, care duc la diminuarea naltimii coloanei de fluid sub valoarea presiunii unui strat
traversat, credndu-se astfel, un raport invers intre presiunea stratului si presiunea coloanei
de fluid, ceea ce conduce la declansarea unei eruptii libere;
= Traversarea unor strate necunoscute, cu presiuni mai mari decat presiunea coloanei de
fluid de foraj;
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= Traversarea unor strate cu gaze care pot conduce la gazeificarea fluidului de foraj si
implicit, la usurarea acestuia. Prin reducerea greutatii specifice a fluidului prin gazeificare,
se reduce si valoarea presiunii exercitata de coloana de fluid, putdnd avea loc declansarea
unei eruptii.

Situatiile descrise pot conduce la eruptii care reprezintd evenimente in activitatea de foraj,
prin pierderi materiale si prin poluarea mediului.

Impactul unei eruptii libere se manifesta prin deversarea in mediul ambiant a unor cantitati
importante de hidrocarburi sau ape reziduale. Tn unele situatii, cdnd stratul care a generat avaria
dispune de gaze libere, se produc incendii, din cauza aprinderii gazelor de suprafata. Deversarile si
emisiile de produsi rezultati Tn urma eruptiilor libere necontrolabile conduc la poluarea subsolului.

Ca urmare a deplasarii frontului de poluant Tn subsol, acesta ramane saturat cu poluantul
respectiv. Deplasarea poluantului se poate continua pana la epuizarea acestuia, prin saturarea
unei zone de subsol sau, pana la atingerea panzei freatice Tn care se produce dizolvarea sau cu
care se face antrenarea fizica a poluantului.

Facem precizarea c3, riscul de aparitie a unei eruptii este extrem de scazut deoarece
SONDA 2 MER Campeni va fi forata intr-o zona explorata si exploatata anterior, pentru care exista
suficiente informatii referitoare la litologia straturilor traversate si a stratului productiv.

Daca vor fi respectate prescriptiile tehnice si prevederile legale in domeniul protectiei
mediului, apreciem ca forajul de explorare a SONDElI 2 MER Cadmpeni nu va duce la poluarea
solului/subsolului, atat pe amplasament cat si in vecinatati.

ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA SOLULUI/SUBSOLULUI
» PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG — NEGATIV NESEMNIFICATIV, DIRECT, LOCAL,
TEMPORAR, REVERSIBIL.

IV.5. Apele de suprafata si subterane (schimbari hidromorfologice, cantitate si calitate) -
surse si emisii, estimarea impactului potential

SURSE SI EMISII
Cele mai apropiate cursuri de apd de suprafatd fatd de amplasamentul proiectului sunt:
= Paraul Valea Schela Veche, se afla la distanta de 250 m vest fata de amplasamentul SONDEI
2 MER Campeni;
= Raul Tazlau este la distanta de 1.500 m sud fatd de amplasamentul SONDEI 2 MER

Campeni.

Lucrarile proiectate pentru forarea SONDEI 2 MER Campeni nu vor avea nici o influenta
asupra regimului cantitativ si calitativ al apelor de suprafata si subterane, acestea fiind Ia
distantele mentionate fata de amplasamentul analizat.

in conditiile in care ar fi existat in zona proiectului un corp de ap3a subteran3, freatici sau
de adancime, ar fi fost luate in consideratie urmatoarelor aspecte:

= Riscul antrenarii unor poluanti existenti in acviferul freatic;
= Riscul contaminarii apelor subterane cu fluid de foraj.
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Calitatea apelor ar putea fi afectatd numai de pierderi accidentale de carburanti si/sau
lubrifianti, proveniti de la mijloacele de transport si utilajele folosite si de la operatiunile de
umplere a rezervorului de motorina amplasat in careul sondei.

Corpul de apad
‘e subterand de
addncime,
GWS104
Lunca Si
terasele rdului
Trotus, se afla
la distanta de

= 20 km vest
fata de
amplasa-
mentul
SONDEI 2 MER
Campeni.

Surse posibile de poluanti pentru ape:
= Deversarea necontrolata a fluidelor de foraj, pot aparea numaiin unele situatii accidentale;
= Neetanseitati ale unor zone de racord;
= Fisurarea furtunului vibrator, care face legatura intre Tncarcator si capul hidraulic, din cauza
Tmbatranirii materialului sau a manevrarii bruste;
= Fisurarea furtunului vibrator, care face legatura intre pompa fluidului de foraj si manifoldul
pompei, din cauza imbatranirii materialului;
= Neetanseitati in zona gurilor de evacuare si curatire ale habelor;
= Depasirea capacitatii de Tnmagazinare a habei pentru reziduuri, avand ca rezultat
deversarea apelor reziduale, care prin infiltrare in sol pot ajunge n apele freatice;
= Depozitarea si/sau manipularea necorespunzatoare a componentelor fluidului de foraj;
= Pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti, provenite de |a mijloacele de transport
si utilajele folosite pentru executia lucrarilor prevazute in proiect.
Pentru protejarea panzei de apa freaticd de suprafatd, fluidele de foraj utilizate pentru
primul interval de adancime (0 — 40 m) va fi de tip natural, nefiind tratat cu substante chimice care
sa contamineze straturile traversate.

ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA APELOR DE SUPRAFATA" S
SUBTERANE
Impactul proiectului asupra regimului cantitativ si calitdtii apelor

Lucrarile proiectate pentru forarea SONDEI 2 MER Cadmpeni nu vor avea nici o influenta
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asupra regimului cantitativ si calitativ al apelor de suprafata si subterane, acestea fiind Ia
distantele mentionate fata de amplasamentul analizat.

Calitatea apelor ar putea fi afectata de pierderi accidentale de carburanti si/sau lubrifianti
pe sol, provenite de la mijloacele de transport si utilajele necesare desfasurarii lucrarilor prevazute
in proiect, precum si, de la operatiunile de umplere a rezervorului de motorina, rezervor care va fi
amplasat in careul SONDEI 2 MER Campeni.

Impactul potential al proiectului asupra calitdtii si reqgimului cantitativ al apelor:
» PE TERMEN SCURT (30 de zile, dacd sonda nu va fi productivd) - NEGATIV NESEMNIFICATIV,
LOCAL, INDIRECT, TEMPORAR, REVERSIBIL;
» PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG (dacd sonda va fi productivd) — NEGATIV
NESEMNIFICATIV, INDIRECT, LOCAL, TEMPORAR, REVERSIBIL.

IV.6. Aerul si clima (emisiile gazelor cu efect de serd) - surse si emisii, estimarea
impactului potential

SURSE SI EMISII IN AERUL ATMOSFERIC
Surse de emisii in atmosfera:

= Scapari accidentale;

= Pierderi sau scurgeri accidentale;

=  Descarcari directe;

= Evaporarea componentelor volatile;

= Explozii - pot aparea cand este presiune mare in formatiunile geologice.

in perioada lucrdrilor de constructii-montaj, principalele surse de poluare a aerului le

reprezintd utilajele (buldozer, lansator, instalatie foraj) si mijloacele de transport folosite
(autocamioane), echipate cu motoare termice omologate, ca urmare a arderii combustibilului
lichid (motorina).

Emisii in atmosferd, ca urmare a arderii motorinei in motoarele cu ardere internd:
= Pulberi minerale in suspensie, ca urmare a transportului instalatiilor, materialelor,
materiilor prime, deseurilor;
= Diverse gaze: oxizi de azot (NO, N20, NO2), oxizi de sulf (SOx), oxizi de carbon (CO,, CO),
compusi organici volatili, particule si metale grele.

Pentru determinarea emisiilor provenite de la esapamentele motoarelor cu ardere interna
s-au utilizat factorii de emisie pentru motoarele Diesel, specificati in anexa la Ordinul MAPPM nr.
462/1993, pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor
metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare,
modificat prin HG nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor si Legea nr. 104/2011 privind
calitatea aerului inconjurator.

Pentru motoarele Diesel, factorii de emisie exprimati in kg/1000 litri sunt: particule -
1,560; SOy - 3,240; CO - 27,000; hidrocarburi - 4,440; NO, - 44,400; aldehide - 0,360; acizi organici
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- 0,360.
Emisii de pulberi

Ca urmare a manipuldrii materialelor sub forma de pulberi fine (ciment, bentonitd) pe
platforma deschisa, unde pot fi antrenate de curentii de aer.

Aceste emisii vor fi pe o perioada foarte scurtd de timp (30 de zile) si intermitent, de
asemenea Tn zond (extravilanul localitatii Campeni) nu sunt alte surse de poluare a aerului
atmosferic.

n cazul in care, in urma probelor de productie sonda se va dovedi productiv, se va lua in
consideratie executarea unui alt proiect in care sa fie abordata punerea in productie a SONDEI 2
MER Campeni. Astfel, in timpul intrarii in productie a sondei, emisiile provenite de la sursele
mobile si fixe dispar in totalitate, pe amplasament fiind doar un motor electric racordat la retea.

Prin folosirea mijloacelor de transport si a utilajelor in stare tehnica corespunzatoare, cu
reviziile tehnice la zi si a combustibililor de buna calitate, se estimeaza ca, emisiile in aerul
atmosferic se vor incadra in limitele maxime admise de STAS nr. 12574/87 — Aer din zonele
protejate si Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurdtor.

ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA CALITATII AERULUI ATMOSFERIC,
CLIMEI SI STRATULUI DE OZON
in zona implementarii proiectului nu sunt alte surse majore care si producd impurificarea
aerului atmosferic.
Impactul potential al proiectului asupra calitdtii aerului atmosferic:
» PE TERMEN SCURT — NEGATIV NESEMNIFICATIV, DIRECT, LOCAL, TEMPORAR, REVERSIBIL,
impact cauzat de emisiile de pulberi si gaze arse;
» PE TERMEN MEDIU si LUNG — NEUTRU.
Impactul proiectului asupra climei si stratului de ozon
» PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG — NEUTRU, emisii locale si nesemnificative.

|IV. 7. Zgomot si vibratii - surse si emisii, estimarea impactului potential

SURSE SI EMISII

Principalele surse de zgomot si vibratii sunt: functionarea instalatiei de foraj, functionarea
motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport folosite, in special a utilajelor terasiere folosite
pentru amenajarea carosabilului si careului sondei, manipularea materialului tubular.

Toate aceste activitatii se vor desfasura pe o perioada foarte scurta de timp (30 de zile), vor
avea un caracter temporar si intermitent.

Valorile admisibile ale nivelului de zgomot exterior, pe strazi, masurate la bordura
trotuarului, sunt in functie de categoria strazii (I — IV) si sunt cuprinse intre 60 — 85 dB.

Din analiza surselor de zgomot care concura la realizarea obiectivului propus se constata
ca, in zona fronturilor de lucru a rezultat un nivel de zgomot cuprins intre 83 — 95 dB, in conditii
normale de functionare.
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Amplasamentul proiectului supus analizei este in afara zonelor locuite (in extravilanul
localitatii Campeni), la distanta de peste 500 m fata de cele mai apropiate locuinte.

Pe baza datelor privind puterile acustice ale utilajelor si mijloacelor de transport, se
estimeaza ca, in conditii normale de functionare, nivelul mediu de zgomot fata de cel mai apropiat
receptor (500 m — asezdri umane) se va incadra in limitele valorilor admisibile de zgomot,
intensitatea zgomotului produs nu va depasi valoarea de 50 dB, limita prevazuta in SR 10009 din
2017, Acusticd - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, astfel ca,
activitatile prevazute Tn proiect nu vor avea nici un fel de efecte asupra zonelor locuite.

ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI PRIVIND ZGOMOTUL SI VIBRATIILE
=  Asupra faunei din zona:
» PE TERMEN SCURT — NEGATIV NESEMNIFICATIV, INDIRECT, LOCAL, TEMPORAR,
REVERSIBIL;
» PE TERMEN MEDIU si LUNG — NEUTRU.
=  Asupra populatiei din zond:
» PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG — NEUTRU.
= Asupra lucrétorilor:
» PE TERMEN SCURT (30 de zile) — NEGATIV NESEMNIFICATIV, DIRECT, TEMPORAR,
REVERSIBIL;
» PE TERMEN MEDIU si LUNG — NEUTRU.

IV.8. Lumina, caldura, radiatiile, mirosurile - surse si emisii, estimarea impactului
potential

SURSE SI EMISII
Nu sunt surse de emisii pentru lumina, caldura, radiatii si mirosuri.

ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI PRIVIND LUMINA, CALDURA, RADIATIILE,
MIROSURILE
» PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG —IMPACT NEUTRU.

|IV.9. Conservarea si utilizarea resurselor naturale — estimarea impactului potential |

OCUPAREA TERENURILOR SI UTILIZAREA RESURSELOR DE SOL
Lucrdrile prevdzute in proiect vor fi executate in Perimetrul de dezvoltare - exploatare
petrolierd Cdmpeni, in careul Sondei 100 Cdmpeni, dalat, pietruit, cu suprafata de 1.100 mp,

proprietate privata a SC Mazarine Energy Romania SRL, situat in extravilanul localitatii Campeni,
comuna Parjol, judetul Bacau, categoria de folosinta curti-constructii, teren care va fi ocupat
permanent.
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Suprafete de teren care vor fi ocupate temporar
Nu sunt suprafete de teren care vor fi ocupate temporar, cu exceptia organizarii de santier
(subcapitolul 1.3.4.).

Implementarea proiectului supus analizei nu schimbd cu nimic situatia privind
ocuparea/utilizarea terenurilor si a resurselor de sol.

UTILIZAREA RESURSELOR DE APA
in perioada de executie a lucrdrilor pentru forjul de explorare a SONDEI 2 MER Cémpeni (30
de zile) va fi utilizatd apa (= 204 mc) in urmdtoarele scopuri:
= Apa potabild pentru alimentarea personalului;
= Apa pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului (in incinta in organizdrii);
= Apa folosita in procesul tehnologic;
= Apa pentru asigurarea rezervei intangibile de incendiu.

UTILIZAREA RESURSELOR DE BIODIVERSITATE
Nu se utilizeaza resurse de biodiversitate.

ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI PRIVIND UTILIZAREA RESURSELOR
NATURALE
» PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG — NEGATIV NESEMNIFICATIV, DIRECT, LOCAL,
TEMPORAR, REVERSIBIL.

IV.10. Bunuri materiale — surse si emisii, estimarea impactului potential

SURSE SI EMISII
Nu sunt afectate nici un fel de bunuri materiale.

ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA BUNURILOR MATERIALE
» PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG — IMPACT NEUTRU.

IV.11. Patrimoniul cultural, arhitectural si arheologic - prezenta bunurilor de
patrimoniu, surse si emisii, estimarea impactului potential

PREZENTA BUNURILOR PATRIMONIULUI CULTURAL, ARHITECTURAL S| ARHEOLOGIC
in zona amplasamentului proiectului si vecindtiti nu sunt bunuri ale patrimoniului istoric,
cultural, arhitectural, arheologic si paleontologic cunoscute.

ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA PATRIMONIULUI CULTURAL,
ARHITECTURAL $I ARHEOLOGIC
» PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG —IMPACT NEUTRU.
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IV.12. Peisajul zonei amplasamentului proiectului (schimbarea destinatiei terenului) -
surse si emisii, estimarea impactului potential

SURSE SI EMISII

Lucrdrile prevdzute in proiect vor fi executate in Perimetrul de dezvoltare - exploatare
petrolierd Cdmpeni, in careul Sondei 100 Cdmpeni, dalat, pietruit, cu suprafata de 1.100 mp,
proprietate privata a SC Mazarine Energy Romania SRL, situat in extravilanul localitatii Campeni,

comuna Parjol, judetul Bacau, categoria de folosintd curti-constructii.

Prin implementarea proiectului “Lucrdri de amenajare drum acces si careu, foraj SONDA 2
MER Cdmpeni, comuna Pdrjol, judetul Bacdu” nu se schimba categoria de folosinta a nici unei
suprafete de teren, temporar (30 de zile), in careul sondei 100 (unde se fac lucrarile prevazute in

proiect) vor fi prezente utilaje si mijloace de transport car vor schimba aspectul zonei.

ESTIMAREA IMPACTULUI PROIECTULUI ASUPRA PEISAJULUI SI MEDIULUI VIZUAL:
» PE TERMEN SCURT — IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV, DIRECT, LOCAL, TEMPORAR,
REVERSIBIL;
» PE TERMEN MEDIU si LUNG — IMPACT NEUTRU.

IV.13. Evaluarea efectelor potentiale transfrontaliere

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului Tn
context transfrontalier, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.
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CAPITOLUL V
DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE PE CARE PROIECTUL LE POATE
AVEA ASUPRA MEDIULUI

| V.1. Construirea si existenta proiectului, inclusiv lucrérile de demolare

i Careul sondei 100 Campeni (dalat, pitruit), amplasamentul forajului SONDEI 2 MER Campeni |

Lucrdri de construire

Lucrdrile prevdzute in proiectul ”Lucrdri de amenajare drum acces si careu, foraj SONDA 2
MER Cdmpeni, comuna Pdrjol, judetul Bacdu” vor dura 30 de zile, vor fi executate in Perimetrul de
dezvoltare - exploatare petrolierd Campeni, in careul sondei 100 Cdmpeni, dalat, pietruit, situat
in extravilanul localitatii Cimpeni, comuna Pdrjol, judetul Bacau si constau in:

1. Lucrdri de constructii - montaj aferente amplasdrii instalatiei de foraj:
= 1.A. Amenajarea drumului de acces la careul sondei;
= 1.B. Amenajarea careului pentru forajul de explorare al SONDEI 2 MER Campeni;
2. Forajul SONDEI 2 MER Cédmpeni;
3. Executarea probelor de productie;
4. Executarea lucrdrilor de demobilizare a instalatiei de foraj si de protectie a mediului;
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5. Restrdngerea careului de foraj al SONDEI 2 MER Cdmpeni la careul de productie.

Lucrdri de demolare

in incinta careului sondei 100 Cémpeni sunt urmdtoarele constructii:

=  Beciul sondei 100 care ocupd suprafata de 3 mp - inainte de Tnceperea lucrarilor prevazute
in proiect, beciul acestei sonde va fi acoperit cu dale prefabricate;
= Unitatea de pompare a sondei 100 care ocupd suprafata de 5 mp — inainte de Tnceperea

lucrarilor prevazute in proiect, unitatea de pompare si instalatia electrica vor fi demontate,
transportate si pastrate pe rampa Sectorului Productie Campeni a SC Mazarine Energy
Romania SRL.

De asemenea, vor fi izolate sonda si linia de amestec cu planse de izolare, robinete, ventile.
Dupa ce va fi forata noua sonda, unitatea de pompare care a fost demontata de la sonda
100 va fi montata si utilizata la noua sonda, cand si daca aceasta va fi pusa in productie.

V.2. Utilizarea resurselor naturale (in special a terenurilor, solului, apei si biodiversitatii)
avand in vedere disponibilitatea durabila a acestor resurse

OCUPAREA TERENURILOR SI UTILIZAREA RESURSELOR DE SOL

Lucrdrile prevdzute in proiect vor fi executate in Perimetrul de dezvoltare - exploatare
petrolierd Cdmpeni, in careul Sondei 100 Cdmpeni, dalat, pietruit, cu suprafata de 1.100 mp,
proprietate privata a SC Mazarine Energy Romania SRL, situat in extravilanul localitatii Campeni,
comuna Parjol, judetul Bacau, categoria de folosinta curti-constructii, teren care va fi ocupat
permanent.

Suprafete de teren care vor fi ocupate temporar
Nu sunt suprafete de teren care vor fi ocupate temporar, cu exceptia organizarii de santier
(subcapitolul 1.3.4.).

Implementarea proiectului supus analizei nu are nici un privind ocuparea/utilizarea
terenurilor si a resurselor de sol.

UTILIZAREA RESURSELOR DE APA
in perioada de executie a lucrdrilor pentru forjul de explorare a SONDEI 2 MER Cémpeni (30
de zile) vor fi utilizati = 204 mc de apd, cantitate care nu afecteazd resursele de apd din zond.

UTILIZAREA RESURSELOR DE BIODIVERSITATE
Nu se utilizeaza resurse de biodiversitate.
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V.3. Descrierea posibilelor efecte negative cauzate de emisiile de poluanti

V.3.1. Descrierea posibilelor efecte negative cauzate de emisia de zgomot, vibratii, lumina,
caldura, radiatii, mirosuri

in subcapitolele 1.5.1. — 1.5.5. si CAPITOLUL IV au fost descrise sursele, emisiile de poluanti
generate si potentialul impact a acestor emisii, pe fiecare componentd de mediu, in toate etapele

7

de implementare ale proiectului ” “Lucrdri de amenajare drum acces si careu, foraj SONDA 2 MER

Cédmpeni, comuna Pdrjol, judetul Bacdu”.

in concluzie, in nici una din etapele de implementare, proiectul analizat nu va avea efecte
semnificative asupra nici uneia dintre componentele de mediu, cauzate de emisiile de poluanti.

V.3.2. Descrierea posibilelor efecte negative cauzate de deseurile generate si de modul de
gestionare a acestora (valorificare, eliminare)

In subcapitolul 1.5.6. au fost abordate aspectele referitoare la tipurile si cantitdtile de
deseuri generate, precum si, modul de gestionare a acestora.

V.4. Riscurile pentru sanatatea umana, patrimoniul cultural sau pentru mediu, din
cauza unor accidente sau dezastre

Riscuri pentru sdndatatea umand — nu sunt

Amplasamentul proiectului (SONDA 2 MER Campeni) este in afara zonelor locuite (in
extravilanul localitatii Campeni), la distanta de peste 500 m fata de cele mai apropiate locuinte.

Amplasamentul Organizarii de santier este in extravilanul localitatii CAmpeni, la distanta de
circa 300 m fata de zona locuita.

Prin folosirea mijloacelor de transport si a utilajelor in stare tehnica corespunzatoare, cu
reviziile tehnice la zi si a combustibililor de buna calitate, se estimeaza ca, emisiile in aerul
atmosferic se vor incadra in limitele maxime admise de STAS nr. 12574/87 — Aer din zonele
protejate si Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurdtor.

Pe baza datelor privind puterile acustice ale utilajelor si mijloacelor de transport, se
estimeaza ca, in conditii normale de functionare, nivelul mediu de zgomot fata de cel mai apropiat
receptor (300 - 350 m, asezari umane) se va Tncadra in limitele valorilor admisibile de zgomot,
intensitatea zgomotului produs nu va depasi limita prevazuta de SR 10009 din 2017, Acusticd -
Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, astfel ca, activitatile prevazute in
proiect nu vor avea nici un fel de efecte asupra populatiei si sanatatii umane.

Riscuri pentru patrimoniul cultural — nu sunt

in zona amplasamentului proiectului si vecindtati nu sunt bunuri ale patrimoniului cultural.
Riscuri pentru componentele de mediu

in timpul forajului, accidental, pot apdrea disfunctionalitdti cu efecte negative asupra
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solului/subsolului:

= Aparitia pe traiectul forajului sondei, a unor zone cu pierderi de circulatie a fluidului de
foraj, care duc la diminuarea Tnaltimii coloanei de fluid sub valoarea presiunii unui strat
traversat, credndu-se astfel, un raport invers intre presiunea stratului si presiunea coloanei
de fluid, ceea ce conduce la declansarea unei eruptii libere;

= Traversarea unor strate necunoscute, cu presiuni mai mari decat presiunea coloanei de
fluid de foraj;

= Traversarea unor strate cu gaze care pot conduce la gazeificarea fluidului de foraj si
implicit, la usurarea acestuia. Prin reducerea greutatii specifice a fluidului prin gazeificare,
se reduce si valoarea presiunii exercitata de coloana de fluid, putdnd avea loc declansarea
unei eruptii.

Situatiile descrise pot conduce la eruptii care reprezintd evenimente in activitatea de foraj,
prin pierderi materiale si prin poluarea mediului.

Impactul unei eruptii libere se manifesta prin deversarea in mediul ambiant a unor cantitati
importante de hidrocarburi sau ape reziduale. Tn unele situatii, cdnd stratul care a generat avaria
dispune de gaze libere, se produc incendii, din cauza aprinderii gazelor de suprafata. Deversarile si
emisiile de produsi rezultati Tn urma eruptiilor libere necontrolabile conduc la poluarea subsolului.

Ca urmare a deplasarii frontului de poluant in subsol, acesta ramane saturat cu poluantul
respectiv. Deplasarea poluantului se poate continua pana la epuizarea acestuia, prin saturarea
unei zone de subsol sau, pana la atingerea panzei freatice Tn care se produce dizolvarea sau cu
care se face antrenarea fizica a poluantului.

n cazul in care poluarea solului se face la 0 anumitd adancime (0,5 -1,5 m), prin spargerea
unei conducte prin care se pompeaza un produs petrolier lichid, deplasarea acestuia prin subsol se
produce pe directie verticalda in ambele sensuri si pe directiile laterale.

Facem precizarea c3, riscul de aparitie a unei eruptii este extrem de scazut deoarece
SONDA 2 MER Campeni va fi forata intr-o zona explorata si exploatata anterior, pentru care exista
suficiente informatii referitoare la litologia straturilor traversate si a stratului productiv.

Respectarea normelor tehnice si a prevederilor legale in domeniul protectiei mediului va
duce la prevenirea oricdror efecte negative asupra componentelor de mediu.

Pentru a putea asigura o interventie rapidd in caz de poludri accidentale cauzate de
pierderi de carburanti si/sau lubrifianti, titularul proiectului are urmdtoarele obligatii:

= S3 actioneze imediat pentru a opri scurgerile de poluanti;

= S3 aiba in dotare materiale absorbante si/sau substante neutralizatoare si sa intervina
imediat pentru a controla, izola si limita efectele poluarii;

= S3 anunte imediat institutiile cu competente in domeniul protectiei factorilor de mediu
(Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu si SGA Bacau).

V.5. Efectul cumulat al proiectului cu efectele altor PP existente si/sau aprobate

In Perimetrul de dezvoltare-exploatare petrolierd Campeni, SC Mazarine Energy Roménia
SRL mai propune alte 2 proiecte , aflate in aceeasi etapd procedurald, compatibile cu proiectul
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analizat si cu activitatea traditionald din zond, extractia titeiului:
=  Forajul de explorare pentru SONDA 1 MER Cdmpeni, care va fi executat in careul sondei 99
Campeni (situat Tn vecinatatea teritoriului ROSPA0138) — durata de executie a lucrdrilor
prevdzute in proiect este de 30 de zile, in intervalul iunie-septembrie 2020, inainte de

executia lucrdrilor prevdzute pentru forajul de explorare la SONDA 2 MER Cdmpeni (durata
lucrdrilor - 30 de zile);

=  Forajul de explorare pentru SONDA 3 MER Cdmpeni, care va fi executat in careul sondei 85
Campeni (situat pe teritoriul ROSPA0138) — durata de executie a lucrdrilor prevdzute in
proiect este de 30 de zile, in intervalul iunie-septembrie 2020, imediat dupd terminarea

lucrdrilor prevdzute pentru forajul de explorare la SONDA 2 MER Campeni (durata lucrdrilor

- 30 de zile).

Daca in timpul probelor de productie se va constata existenta hidrocarburilor pentru
exploatare la cele 3 sonde (1, 2 si 3 MER Cdmpeni), se va lua in consideratie executarea unor alte
proiecte in care sd fie abordatd punerea in productie a acestora, proiecte supuse procedurilor de
reglementare d.p.d.v. al protectiei mediului.

Impactul activitdtilor existente (extractia hidrocarburilor) si a celor 3 proiecte propuse nu se
cumuleaza deoarece:
= Din activitatea sondelor de productie existente (extractia hidrocarburilor) nu sunt emisii
atmosferice si de zgomot. Tn careul de productie al fiecirei sonde (48 mp) fiind doar un
motor electric racordat la retea, in zona fiind retele de utilitati aferente constructiilor
petroliere;
=  Amplasamentele celor 3 proiecte propuse (foraje de explorare a sondelor 1, 2 si 3 MER
Campeni) sunt in careurile unor sonde existente (99, 100, 85), cu o vechime de peste 40 de
ani, pietruite sau dalate — categoria de folosinta curti-constructii;
= Lucrarile prevazute in cele 3 proiecte se desfasoara succesiv (cate 30 de zile pentru fiecare
proiect), in intervalul iunie — septembrie 2020, astfel ca, emisiile Tn atmosfera si de zgomot,
de scurta durata si nesemnificative, nu se cumuleaza.
Se estimeazd cd efectul cumulat al proiectului supus analizei, cu alte proiecte/activitdti existente
sau in curs de aprobare din zond, va fi:
Asupra aerului si solului/subsolului:
» PE TERMEN SCURT — NEGATIV NESEMNIFICATIV, DIRECT, LOCAL, TEMPORAR, REVERSIBIL,;
» PE TERMEN MEDIU si LUNG — NEUTRU;
Asupra unor specii de avifaund
» PE TERMEN SCURT — NEGATIV NESEMNIFICATIV, INDIRECT, LOCAL, TEMPORAR,
REVERSIBIL;
» PE TERMEN MEDIU si LUNG — NEUTRU.

| V.6. Impactul proiectului asupra climei |

Emisiile gazelor cu efect de serd, generate in etapa de implementare ale proiectului (30
de zile)sunt nesemnificative si nu au efecte asupra climei.
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PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG — IMPACT NEUTRU, emisii locale si nesemnificative.

V.7. Tehnologiile si substantele folosite, descrierea efectelor semnificative probabile
asupra factorilor de mediu, in raport cu obiectivele de protectia mediului stabilite la
nivel national si la nivelul Uniunii Europene, relevante pentru proiect

TEHNOLOGIA UTILIZATA
Aspecte care au fost luate in consideratie pentru a evita/reduce impactul activitdtii de foraj

asupra componentelor de mediu:

Utilizarea unui sistem finchis si sigur (fara risc de infiltrare sau deversare), protejat
impotriva accidentelor pentru circuitul de suprafata al fluidului de foraj, apelor reziduale si
detritusului;

Reciclarea fluidului si a apelor reziduale;

Refolosirea fluidului de foraj rezidual, ramas de la forajul SONDEI 2 MER Campeni, la forajul
unei alte sonde, 3 MER Campeni, prin reconditionare;

La prepararea fluidelor de foraj s-a procedat la inlocuirea lubrifiantilor si unor inhibitori de
coroziune cu toxicitate ridicata, cu substante netoxice, biodegradabile;

Interzicerea folosirii baritei cu continut de mercur mai mare de 3 mg/kg si de cadmiu mai
mare de 5 mg/kg (1,5, respectiv 2,5 in reziduuri);

Testarea periodica a fluidelor de foraj.

Dupd terminarea forajului si a probelor de productie se demonteazd instalatiile de

foraj/probe productie si se transportd la altd locatie, pentru forajul SONDEI 3 MER Cdmpeni.

Dupd demontarea si transportul la amplasamentul SONDEI 3 MER Cdmpeni a instalatiei de

foraj/probe productie, urmeazd efectuarea lucrdrilor de demobilizare si protectie a mediului:

Transportul periodic al detritusului rezultat in urma forajului (total = 126 tone), detritus
depozitat temporar intr-o habda metalica de 40 mc, dupa efectuarea si interpretarea
analizelor, in functie de rezultat, va fi transportat pentru eliminare sau tratare, in baza unui
contract, cu respectarea prevederilor legale privind gestionarea deseurilor;

Curatarea santului de garda de eventualele scurgeri tehnologice accidentale si colectarea
acestora in haba colectoare ape reziduale/pluviale;

Demontarea habei de colectare ape reziduale/pluviale si astuparea excavatiilor care au fost
facute pentru sant si pentru haba.

GESTIONAREA SUBSTANTELOR S| PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE UTILIZATE/PRODUSE

Gestionarea substantelor si preparatelor chimice periculoase folosite si/sau generate

este responsabilitatea titularului proiectului si a executantului lucrarilor de foraj.
Substantele si/sau preparatele chimice utilizate:

> Utilizate la prepararea fluidelor de foraj

= Soda caustica (hidroxid de sodiu, NaOH), AVACID 50 (bactericid), STEARALL LQD
(antispumant);

» Motorina - pentru alimentarea instalatiei de foraj care este actionata cu motoare termice
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omologate si mijloacele de transport utilizate.
Modul de gospoddrire a substantelor periculoase
Cu scopul reducerii pericolului utilizarii unor substante cu caracteristici periculoase, fluidul

de foraj este adus de operatorul forajului (SC Dafora SA Medias) in momentul utilizarii (neexistand
stocuri de fluid de foraj la sonde), iar pentru dilutia acestuia (atunci cand este cazul) se vor folosi
aditivi, inclusiv lubrifianti si inhibitori de coroziune cu toxicitate redusa (poliglicoli, polimeri
biodegradabili).

Dupa terminarea forajului SONDEI 2 MER Campeni, fluidele de foraj reziduale (175 mc) vor
fi transportate, conform contractului de prestari servicii incheiat intre SC Mazarine Energy
Romania SRL si contractorul lucrarilor de foraj (SC Dafora SA Medias), la amplasamentul SONDEI 3
MER Campeni (situatd la circa 2 km distantd), unde vor fi conditionate si utilizate in fluxul
tehnologic, pentru forajul acesteia.

Materialele pentru conditionarea/dilutia fluidului de foraj sunt ambalate de la livrare in
saci de plastic, butoaie si bidoane metalice sau din plastic, depozitate in baraca metalica pentru
chimicale.

Unele substante utilizate la prepararea fluidelor de foraj au urmdtoarele caracteristici
periculoase:

= Riscuri pentru sdndtatea umand, prin inhalare (prafuri), la contactul cu epiderma, au efecte
nocive asupra sistemul respirator, asupra ochilor si a pielii - daca sunt manipulate fara
respectarea normelor specifice de manipulare, stocare si utilizare;

= Riscuri de incendiu si explozie, daca nu sunt respectate masurile de prevenire a incendiilor,
riscuri care apar atunci cand substantele sunt depozitate langa surse de caldura. Prin
ardere pot degaja fum si gaze toxice (monoxid de carbon);

= Pericolul de explozie apare la amestecul praf — aer;

= Toxicitate pentru unele vietuitoare acvatice.

Cu scopul reducerii pericolului utilizarii unor substante cu caracteristici periculoase, la
prepararea fluidelor de foraj au fost inlocuiti unii constituenti si aditivii, lubrifianti si inhibitori de
coroziune cu toxicitate ridicata, cu altii mai putin toxici. Astfel, au fost inlocuite sarurile de crom,
motorina din fluidele de emulsie inversa, cu poliglicoli, polimeri biodegradabili.

Pentru cuantificarea toxicitatii fluidelor de foraj se utilizeazd indicatorul concentratia
letald LCsy, care se exprimd in ppm.

Valorile mari ale parametrului LCsq indica toxicitate redusa si invers, valorile scazute indica
un nivel ridicat de toxicitate, fluidele de foraj cu LCso mai mic de 30.000 ppm fiind interzise.

n cazul forajului acestei sonde, fluidele utilizate au LCso de 80.000 + 90.000 ppm, ceea ce
indica un grad redus de toxicitate.

Pentru depozitarea temporard a substantelor chimice folosite la conditionarea fluidelor
de foraj, in careul SONDEI 2 MER Campeni va fi amplasata o baracd pentru chimicale, construita

din tabla de otel, acoperis cu invelitoare impermeabild, montata pe dale de beton.

Substantele chimice vor fi pastrate in ambalajele originale ale furnizorului, etichetate
conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor periculoase (CLP).
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Aprovizionarea cu substante chimice, materiale, depozitarea, manipularea si utilizarea
acestora este responsabilitatea contractorului lucrarilor de foraj (SC Dafora SA Medias).

Ambalajele rezultate de la substantele chimice si materialele folosite pentru
conditionarea fluidelor de foraj (saci de plastic, butoaie si bidoane metalice sau din plastic) vor fi
depozitate temporar in baraca pentru chimicale, vor fi transportate in incinta organizarii de
santier, de unde, recipientele vor fi returnate furnizorului de materiale pentru reutilizare, iar sacii
de hartie si cei de plastic vor fi predati unui operator economic autorizat, pentru transport,
neutralizare/eliminare ambalaje de substante periculoase, pe baza de contract.

Utilizarea fluidelor de foraj se face in circuit inchis, programul de tubare fiind garantia
evitarii pierderii acestora in timpul forajului, care altfel, ar putea ajunge Tn apele subterane.

Cu scopul evitarii impactului asupra solului, subsolului si apelor freatice, motorina folosita
pentru alimentarea instalatiei de foraj T50, va fi depozitata temporar intr-un rezervor etans, cu
capacitatea de 8 tone, dotat cu cuva de retentie, amplasat in incinta careului sondei, pe o
suprafata impermeabilizata si pe dale din beton.

in cazul in care SONDA 2 MER Campeni se va dovedi productivd, in timpul functionarii nu
mai este necesara alimentarea cu motorind, exploatarea hidrocarburilor din zacdmant facandu-se
cu o pompa antrenata de un motor electric.

n consecintd, la incheierea forajului de explorare, rezervorul de motorind va fi transportat
la amplasamentul SONDEI 3 MER Campeni, unde vor incepe lucrarile de foraj.

Operatiile de intretinere si alimentare pentru autovehiculele folosite in perioada de
constructie - demobilizare a SONDEI 2 MER Campeni nu se vor efectua pe amplasament, numai in
locatii cu dotari adecvate, pentru a se evita posibilul impact asupra factorilor de mediu.

Schimbul de ulei si acumulatori auto se va face la unitati specializate, care preiau
componentele uzate, inlocuite.

In concluzie, mdsurile care trebuie luate pentru minimizarea efectelor negative ale
substantelor toxice si periculoase sunt:

» Utilizarea substantelor cu grad redus de toxicitate, pentru prepararea fluidelor de foraj
(LCso = 800000 + 900000 ppm);

> Depozitarea substantelor chimice in spatiul special amenajat, ih ambalaje corespunzatoare,
etichetate conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor periculoase (CLP);

» Manipularea si utilizarea substantelor chimice se va face numai de catre operatori
specializati, instruiti, cu respectarea normelor de protectie a muncii si prevenirea
incendiilor;

» Utilizarea unui circuit inchis si sigur pentru fluidele de foraj si protectia solului/subsolului,
apelor subterane si de suprafata, asigurata de coloanele tubate ;

> Folosirea unei instalatii performante de curatire a fluidului de foraj, pentru a preveni
pierderile de fluid, care trebuie eliminate ca deseuri.

Din prezentarea dotarilor si masurilor pentru protectia mediului se constata ca acestea au
un caracter integrat, deoarece rezolva in mod unitar aspectele generate de executia lucrarilor
prevazute in proiect.
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Dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu: apa, aer, sol, ecosisteme terestre
si acvatice, gospodarirea deseurilor si a substantelor toxice si periculoase, fac parte integranta din
fluxul tehnologic adoptat pentru forajul sondei.

La utilizarea substantelor periculoase se vor folosi numai muncitori calificati si instruiti, care
sd cunoascd si sd respecte:

Faptul ca substantele utilizate, precum si ambalajele lor sunt periculoase pentru om si
toate componentele de mediu, sa fie utilizate cu maxima rigoare si atentie, fara scapari
accidentale pe sol, subsol si ape;

Modul de colectare si gestionare a ambalajelor acestor substante;

= Modul de actiune in cazul scaparilor accidentale in mediu;

= Normele PSl si PM.

Efectele semnificative probabile ale proiectului asupra factorilor de mediu, in raport cu
obiectivele de protectia mediului stabilite la nivel national si la nivelul Uniunii Europene

Implementarea proiectului ”Lucrdri de amenajare drum acces si careu, foraj SONDA 2 MER
CAMPENI, comuna Pdrjol, judetul Bacdu”, nu va avea efecte semnificative asupra nici uneia dintre
componentele de mediu, cauzate de tehnologiile si substantele utilizate.
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CAPITOLUL VI
METODE DE PROGNOZA UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA S| EVALUAREA

EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, DIFICULTATI, INCERTITUDINI

METODE DE PROGNOZA UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA SI EVALUAREA EFECTELOR
SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI
Conform Directivei 2014/52/UE, proiectele ar putea avea efecte semnificative asupra

mediului prin natura (utilizarea resurselor naturale, deseuri generate, emisiile poluante),
complexitatea, amplasamentul si amploarea (extinderea in spatiu si timp) acestora, precum si,

efectul cumulat cu alte proiecte.
In alegerea metodologiei pentru identificarea si evaluarea efectelor semnificative ale
proiectului ”Lucrdri de amenajare drum acces si careu, foraj SONDA 2 MER CAMPENI, comuna

Pérjol, judetul Bacdu” asupra componentelor de mediu am analizat si tinut cont de
caracteristicile proiectului susceptibile de a genera impacturi negative (dimensiune, timp,
amplitudine si efecte).

Interventiile propuse pentru implementarea proiectului care ar putea genera efecte
asupra componentelor de mediu

CAUZE
(interventiile propuse pentru implementarea proiectului)
Tip de Lucrari/activitati incluse
interventie
Amenajarea accesului la careul sondei:
= Pregatirea platformei drumului la un grad de compactare de 95%, pentru asternerea
stratului superior;
Lucraride | = Asternerea unui strat de piatra sparta cu grosimea de 30 cm.
constructii - | Amenajarea careului pentru forajul de explorare al SONDEI 2 MER Campeni:
montaj = Planeizarea terenului;
aferente = Executarea sanfului perimetral de garda;
amplasarii | = Aplicarea suprastructurii (SR2) pe suprafata careului sondei din zona baracamente;
instalatiei de | = Aplicarea suprastructurii (SR1) pentru platforma instalatiei de foraj;
foraj = Finisarea platformei careului de foraj si executia suprafetelor carosabile interioare;
= Instalatia de foraj, baracile, habele si rezervorul pentru motorina vor fi montate pe dale
de beton;
= Saparea lacasului pentru beciul sondei si turnarea peretilor acestuia.
Forajul de | Programul de tubare si de cimentare a sondei cuprinde:
explorare a | = Coloanele de suprafata;
SONDEI2 | = Coloana de ghidare @16” - intervalul 0 - 40 m;
MER = Coloana de ancorare @ 9 5/8” - intervalul 40 - 200 m;
Campeni = Coloana de exploatare @ 7” - intervalul 200 - 700 m.
Executia Echiparea de suprafata a sondei - montarea capului de pompare.
probelor de | Echiparea de addncime a sondei - introducerea in putul sondei a unor echipamente si
productie dispozitive.
Dupéa demontarea si transportul instalatiei de foraj/probe productie, urmeaza efectuarea
Executia lucrérilor de demobilizare si de protectie a mediului:
lucrarilor de | = Transportul periodic al detritusului rezultat in urma forajului (total = 126 tone), detritus
demobilizare depozitat temporar intr-o haba metalica de 40 mc, dupa efectuarea si interpretarea
a instalatiei analizelor, in functie de rezultat, va fi transportat pentru eliminare sau tratare;
de foraj si|= Curdtarea santului de gardd de eventualele scurgeri tehnologice accidentale si
protectie a colectarea acestora in haba colectoare ape reziduale/pluviale;
mediului = Demontarea habei de colectare ape reziduale/pluviale si astuparea excavatiilor care
au fost facute pentru sant si pentru haba.
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CAUZE
(interventiile propuse pentru implementarea proiectului)
Dupé terminarea lucrarilor de foraj si de punere in functiune se va face restrdngerea
Restrangerea | careului de foraj al SONDEI 2 MER Cémpeni, la careul de productie:
careuluide | = Diferenta de teren (pe care a fost amenajat careul de foraj al sondei si carosabilul) va

foraj al ramane pietruit, la fel ca Tnainte de a fi utilizat pentru implementarea proiectului,
sondei la reprezentdnd zona de protectie a careului de productie al acestei sonde;
careul de = Vor fi acoperite santul perimetral al careului de foraj al SONDEI 2 MER Céampeni si
productie groapa in care a fost montata haba pentru colectarea apelor reziduale, iar drumul va

ramane asa cum a fost amenajat.

Nivelarea si balastarea terenului (720 mp)

Organizarea de santier va fi prevazutd cu urmatoarele dotari:

Amenajarea | = 10 baraci tip container, constructii portabile care la terminarea lucrarilor vor fi mutate

organizarii pe un alt santier;

de santier = 3 platforme impermeabilizate pentru: recipiente colectare separatd a deseurilor,
depozitare temporara material tubular, garare utilaje;

= Cabina WC ecologic, cuva colectoare de 185 I.

NATURA PROIECTULUI
> Utilizarea resurselor naturale

=  Ocuparea terenurilor si utilizarea resurselor de sol
Lucrdrile prevdzute in proiect vor fi executate in Perimetrul de dezvoltare - exploatare
petrolierd Cdmpeni, in _careul Sondei 100 Cdmpeni, dalat, pietruit, cu suprafata de 1.100 mp,

proprietate privata a SC Mazarine Energy Romania SRL, situat in extravilanul localitatii Campeni,
comuna Parjol, judetul Bacau, categoria de folosinta curti-constructii, teren care va fi ocupat

permanent.
Suprafete de teren care vor fi ocupate temporar

Nu sunt suprafete de teren care vor fi ocupate temporar, cu exceptia organizarii de santier
(subcapitolul 1.3.4.).
= Utilizarea resurselor de apd

in perioada de executie a lucrdrilor pentru forjul de explorare a SONDEI 2 MER Cémpeni (30
de zile) vor fi utilizati = 204 mc de apd, cantitate care nu afecteazd resursele de apd din zond.
= Utilizarea resurselor de biodiversitate

Nu se utilizeaza resurse de biodiversitate.
» Emisiile poluante

= Pe termen scurt (30 de zile) - emisii in aerul atmosferic, specifice motoarelor cu ardere

internd, generate de utilajele si mijloacele de transport care vor functiona pentru
executia lucrarilor prevazute in proiect. Prin folosirea mijloacelor de transport si a utilajelor
in stare tehnica corespunzatoare, cu reviziile tehnice la zi si a combustibililor de buna
calitate, se estimeaza ca, emisiile in aerul atmosferic se vor incadra in limitele maxime
admise de STAS nr. 12574/87 — Aer din zonele protejate si Legii nr. 104/2011 privind
calitatea aerului inconjurdtor.

= Pe termen scurt (30 de zile) - emisii de zgomot si vibratii, generate de utilajele si mijloacele

de transport folosite. Pe baza datelor privind puterile acustice ale utilajelor si mijloacelor
de transport folosite, se estimeaza c3, in conditii normale de functionare, nivelul mediu de
zgomot fatd de cel mai apropiat receptor (300, 500 m, asezari umane) se va incadra in
limitele valorilor admisibile de zgomot, intensitatea zgomotului produs nu va depasi limita
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prevazuta de SR 10009 din 2017, Acusticd - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din
mediul ambiant, astfel ca, activitatile prevazute in proiect nu vor avea nici un fel de efecte
asupra zonelor locuite.

=  Emisii de cdldurd, lumind, radiatii, mirosuri - nu sunt surse si emisii de caldura, lumina,

radiatii, mirosuri.
= Emisii in apele de suprafatd si subterane — nu sunt.

= Emisii pe sol/subsol — nesemnificative.

> Deseuri generate

= Deseuri tehnologice:

o Extractive (detritus - 126 tone, fluide de foraj reziduale — 175 mc, reconditionat si
utilizat la alte foraje);
o Deseuri metalice (fier si otel), reciclabile - 0,080 tone.
= Deseuri menajere, pentru eliminare — 12 mc.

= Deseuri de ambalaje:
o PET-uri —8 kg;
o Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase

(recipiente metalice sau din material plastic, saci de hartie, saci din plastic) - 0,060

tone.

COMPLEXITATEA PROIECTULUI
= Proiectul este complex, executia lucrdrilor prevazute presupune personal specializat si
instalatii complexe.

AMPLASAMENTUL PROIECTULUI

Forajul de explorare al SONDEI 2 MER Campeni se va face in careul dalat, pietruit al sondei
100 Campeni (categoria de folosinta curti constructii), iar pentru acces se reamenajeaza un
segment (lungime =10 m, latime = 6,7 m) din drumul de exploatare existent.

AMPLOAREA PROIECTULUI:
= Extinderea in spatiu —1.100 mp;
= Extinderea in timp — 30 de zile.

EFECTUL CUMULAT CU ALTE PROIECTE:
Asupra aerului si solului/subsolului:
» PE TERMEN SCURT — NEGATIV NESEMNIFICATIV, DIRECT, LOCAL, TEMPORAR, REVERSIBIL,;
» PE TERMEN MEDIU si LUNG — NEUTRU;
Asupra unor specii de avifaund
» PE TERMEN SCURT — NEGATIV NESEMNIFICATIV, INDIRECT, LOCAL, TEMPORAR,
REVERSIBIL;
» PE TERMEN MEDIU si LUNG — NEUTRU.
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METODE DE PROGNOZA UTILIZATE PENTRU IDENTIFICAREA SI EVALUAREA EFECTELOR
SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI
% Pentru estimarea impactului, in analizéd sunt luate in consideratie:

=  Scara (perioada) de timp - termen scurt (0 — 2 ani), termen mediu (3 —5 ani) si termen

lung (peste 5 ani);

= Aria analizatd — amplasamentul proiectului si zonele invecinate, in functie de

probabilitatea producerii impactului, iar Tn cazul impactului cumulat se iau in
consideratie si amplasamentele celorlalte proiecte;

» Impactul exercitat — impact negativ-pozitiv,  semnificativ-moderat-redus

(nesemnificativ), direct-indirect, reversibil-ireversibil, rezidual, cumulativ.

Pentru Tntocmirea acestei lucrdri am folosit informatii referitoare la amplasamentul
proiectului supus analizei si la zonele invecinate care ar putea fi afectate de implementarea
acestuia.

Activitdti de teren

Informatiile referitoare la caracteristicile reliefului, habitatelor, florei si faunei, precum si,
alte aspecte specifice zonei amplasamentului proiectului supus analizei au fost Tnsusite cu ocazia
deplasarilor in teren.

in conformitate cu recomandarile ghidurilor de specialitate privind realizarea studiilor de
evaluare adecvata, investigatiile de teren necesare cunoasterii conditiilor initiale (starea ,zero”/
,anteconstructie”) privind prezenta, dimensiunea, densitatea si starea de conservare a habitatelor
si speciilor de interes comunitar din zona proiectului le-am Tnceput cu un an Thainte de inceperea
lucrarilor pentru implementarea proiectului.

A doua etapa de studiu a cuprins cercetarea in teren in vederea validarii si completarii
informatiilor identificate in etapa anterioara si alte aspecte specifice zonei amplasamentului
proiectului analizat, precum si, obtinerea unor informatii suplimentare prin cunoasterea detaliilor
de relief, amplasare, distributie si stare de conservare a habitatelor favorabile speciilor de avifauna
de interes comunitar, presiuni si amenintari asupra acestora.

Deoarece lucrdrile prevazute pentru implementarea proiectului ”Lucrdri de amenajare
drum acces si careu, foraj SONDA 2 MER CAMPENI, comuna Pérjol, judetul Bacdu” vor dura 30 de
zile, iar contractorul lucrarilor, SC Dafora SA Medias si-a programat executarea acestora in
intervalul de timp iunie — septembrie 2020, observatiile in teren le-am facut in perioada mai-
septembrie 2019 si aprilie 2020. Nu am facut observatii in teren in perioada octombrie 2019 —
martie 2020 (migratia pasarilor si aspectul hiemal) deoarece datele obtinute din aceste observatii
nu au nici o relevanta in cazul proiectului analizat, a carui implementare va dura 30 de zile, lucrari
care sunt programate si vor fi executate in intervalul de timp iunie — septembrie 2020.

intocmirea Raportului privind Impactul asupra Mediului pentru proiectul supus analizei a
inclus mai multe etape:

Studiu de birou, documentare:
= Documente referitoare la proiect;
= Studiul a diverse materiale bibliografice, referitoare la caracteristicile ggcomorfologice,
habitatele, flora si fauna zonei;
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=  Studiul formularului standard si Planului de management ale ROSPA0138 Piatra Soimului-
Scorteni-Girleni.

DIFICULTATI
Nu am intdmpinat dificultati.

INCERTITUDINI

Daca va putea fi respectat intervalul de timp programat pentru executia lucrarilor (iunie —
septembrie 2020), timpul necesar derularii procedurilor pentru obtinerea avizelor fiind o perpetua
incertitudine.
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CAPITOLUL ViI
MASURI PENTRU EVITAREA, PREVENIREA, REDUCEREA, COMPENSAREA
EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IDENTIFICATE,
MASURI DE MONITORIZARE PROPUSE, PENTRU TOATE ETAPELE DE
IMPLEMENTARE ALE PROIECTULUI

Madsurile propuse pentru implementarea proiectului se adreseazd posibilelor forme de
impact identificate, pentru a asigura mentinerea acestora sub pragul de impact semnificativ.
» Asupra tuturor componentelor de mediu prin:

= Reducerea emisiilor de poluanti in aer, reducerea emisiilor de zgomot si vibratii,
evitarea si reducerea emisiilor de poluanti pe sol, subsol, in apele de suprafatad si cele
subterane, gestionarea deseurilor generate.
» Asupra componentelor biodiversitdtii

=  Programarea lucrdrilor prevdzute in proiect, care vor dura 30 de zile, in afara perioadei
de vulnerabilitate a speciilor de avifaund.

VIl.1. Apele de suprafata si subterane - masuri pentru evitarea, prevenirea,
reducerea efectelor negative

Madsuri pentru evitarea impactului proiectului asupra apelor de suprafatd si subterane
Pentru evitarea poludrii accidentale cu produse petroliere si/sau lubrifianti se propun
urmdtoarele masuri:

= Respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilajele si echipamentele utilizate,
pentru a sigura starea tehnica bund a acestora;

= Lucrarile de intretinere si alimentare a autovehiculelor se vor face la operatori economici
de profil si cu dotari adecvate, nu pe amplasament;

= Utilizarea unei membrane impermeabile la constructia locatiei (careului sondei), pentru
prevenirea infiltrarii eventualelor scurgeri accidentale;

= Detectarea rapida a eventualelor neetanseitati sau defectiuni si interventia imediata
pentru eliminarea cauzelor;

= Dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusii petrolieri si utilizarea
acestora in caz de nevoie;

» Intretinerea santului perimetral al careului sondei, pentru colectarea apelor pluviale si de
pe terenurile invecinate, evitandu-se inundarea careului sondei;

= Gestionarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri generate, colectare
selectiva, tratare si/sau eliminare prin operatori economici de profil, autorizati d.p.d.v. al
protectiei mediului;

= Folosirea mijloacelor de transport si utilajelor cu o stare tehnica buna, asigurarea in
permanenta o unei bune intretineri a acestora, pentru a se evita scurgerile accidentale de
carburanti si/sau lubrifianti;
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Activitatile care implica intretinere si eventuale reparatii ale utilajelor si mijloacelor auto
folosite vor fi executate in spatii destinate acestui scop si de catre operatori economici
specializati;

Personalul care deserveste utilajele si mijloacele auto va verifica functionarea acestora si
va anunta administratorul societatii asupra oricarei defectiuni aparute;

Se va acorda o atentie sporita manevrarii carburantilor, nefiind permise scapari accidentale
n mediu;

Schimburile de baterii auto si anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori
economici de profil, autorizati d.p.d.v. al protectiei mediului si care preiau componentele
uzate, inlocuite;

Prevenirea poluarilor accidentale.

Vil.2.

Aerul atmosferic - masuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea efectelor

negative

N sunt necesare instalatii speciale pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosferd, se

vor lua mdsuri de tip operational specifice acestor tipuri de surse.

Madsuri pentru evitarea/reducerea impactului proiectului asupra calitdtii aerului atmosferic si

climei

Titularul proiectului si contractorul lucrdrilor de foraj — SC Dafora SA Medias - vor lua

urmdtoarele mdsuri pentru reducerea emisiilor in atmosfera:

>
>
>

A\

Oprirea motoarelor mijloacelor de transport, instalatiilor si a utilajelor in pauzele de lucru;
Folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

Umectarea cdilor de transport neasfaltate, pe care circula autocamioanele, pentru
reducerea emisiilor de pulberi;

Suspendarea in perioadele cu vant puternic a activitatilor care presupun manipulrea
substantelor sub forma de pulberi fine, pentru reducerea dispersiei pulberilor in suspensie
Tn atmosfera;

Transportul materialelor de constructii care pot elibera in atmosfera particule fine se va
face cu acoperirea acestora cu prelate;

Depozitarea materialelor de constructii cu particule fine, care pot fi antrenate in aerul
atmosferic, in depozite inchise sau acoperirea lor, pentru a se preveni dispersarea
acestora;

Respectarea cu strictete a tehnologiei de forare;

Deplasarea mijloacelor de transport pe drumul de exploatare se va face cu viteza de
maximum 20 km/h;

Asigurarea in permanenta o unei bune intretineri a utilajelor si mijloacelor de transport
pentru a se evita depasirile LMA;

Achizitionarea carburantilor corespunzatori d.p.d.v. calitativ;
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» Efectuarea regulata a reviziilor tehnice la mijloacele auto si la utilaje, pentru ca emisiile sa
se incadreze in prevederile NRTA 4/1998;

» Colectarea si valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deseuri generate, prin
operatori economici autorizati d.p.d.v. al protectiei mediului sa achizitioneze aceste tipuri
de deseuri.

VII.3. Zgomotul si vibratiile - masuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea efectelor

negative

Madsuri pentru evitarea/reducerea impactului proiectului privind zgomotul si vibratiile:

= Respectarea programului de lucru (8 — 18);

= QOprirea motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport pe timpul pauzelor de lucru;

= Asigurarea in permanentd o unei bune intretineri a utilajelor si mijloacelor de transport
pentru a se evita depasirile LMA;

Efectuarea regulatd a reviziilor tehnice la mijloacele de transport si la utilajele folosite,
pentru ca emisiile sa se incadreze in prevederile NRTA nr. 4/1998;

Deplasarea mijloacelor de transport in zonele locuite si pe drumurile neasfaltate cu viteza
de maximum 20 km/h;
= Utilizarea numai a cailor de acces destinate acestui scop.
Pentru limitarea poludrii sonore se recomandd urmdtoarele mdsuri:
> n timpul efectudrii lucrdrilor prevazute in proiect vor fi respectate normele referitoare de
emisia de zgomot;
> Instalatia de foraj si utilajele componente vor fi dotate cu elemente de protectie impotriva
zgomotului si vibratiilor.
Nivelul de expunere a lucrdtorilor va fiin medie de 80 dB pentru o perioada de 8 h.
In conditiile in care nivelul de expunere sdptiménal depdseste valoarea limitd de expunere
de 87 dB (conform HG nr. 430/2006, modificatd prin HG nr. 601/2007), angajatorul va asiqura:
» Mijloace individuale de protectie la zgomot si vibratii pentru persoanele care se gasesc in

apropierea unor echipamente cu nivel ridicat de zgomot (carcasari de echipamente,
dotarea personalului de deservire a instalatiei de foraj cu casti antifoane, folosirea
manusilor sau palmarelor pentru prinderea comenzilor vibrante, zgomotoase);

» Mijloace tehnice pentru reducerea zgomotului;

A\

Organizarea muncii astfel incat sa se reducad zgomotul prin limitarea duratei si intensitatii
expunerii si stabilirea unor pauze suficiente de odihna in timpul programului de lucru.
» Oprirea motoarelor mijloacelor de transport, instalatiilor si a utilajelor in pauzele de lucru;

A\

Protectia Tmpotriva vibratiilor se realizeaza prin montarea structurilor antivibratoare, intre
fundatia utilajului (din dale de beton prefabricat) si utilaj, se intercaleazd un element
elastic (tampoane de cauciuc, pasla, plutd), care ce va precomprima la strdngerea
buloanelor care fixeaza utilajul de fundatie.
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VIl.4. Lumina, caldura, radiatiile, mirosurile - masuri pentru evitarea, prevenirea,
reducerea efectelor negative

Nu sunt surse si emisii de lumind, cdldurd, radiatii, mirosuri.

VIL.5. Solul si subsolul - masuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea efectelor
negative

Mdsuri pentru evitarea/reducerea impactului proiectului asupra solului/subsolului

Colectarea si valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deseuri generate, prin
operatori economici autorizati d.p.d.v. al protectiei mediului sa achizitioneze aceste tipuri
de deseuri;

intretinerea drumului de exploatare utilizat pe perioada implementarii proiectului;
Utilizarea numai a cdilor de acces destinate acestui scop;

Folosirea mijloacelor de transport si utilajelor cu o stare tehnica buna, asigurarea in
permanenta o unei bune intretineri a acestora, pentru a se evita scurgerile accidentale de
carburanti si/sau lubrifianti;

Activitatile care implica intretinere si eventuale reparatii ale utilajelor si mijloacelor auto
folosite vor fi executate Tn spatii destinate acestui scop si de catre operatori economici
specializati;

Personalul care deserveste utilajele si mijloacele auto va verifica functionarea acestora si
va anunta administratorul societatii asupra oricarei defectiuni aparute;

Utilajele si/sau mijloacele de transport care s-au defectat in timpul etapelor de
implementare ale proiectului vor fi indepartate de pe amplasament;

Aprovizionarea mijloacelor de transport cu combustibili se va face la statiile PECO iar
schimbul de ulei la unitati specializate;

Se va acorda o atentie sporita manevrarii carburantilor, nefiind permise scapari accidentale
n mediu;

Schimburile de baterii auto si anvelope la mijloacele de transport se vor face la operatori
economici de profil, autorizati d.p.d.v. al protectiei mediului si care preiau componentele
uzate, inlocuite;

Prevenirea poluarilor accidentale;

Deplasarea mijloacelor de transport in zonele locuite si pe drumurile neasfaltate cu viteza
de maximum 20 km/h, pentru reducerea zgomotului si vibratiilor;

Pentru a putea asigura o interventie rapida in caz de poluare accidentald generata de

pierderi de carburanti si/sau lubrifianti, titularul proiectului are obligatia sd aiba in dotare
materiale absorbante si/sau substante neutralizatoare si sa intervina imediat.
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VII.6.

negative

Biodiversitatea - masuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea efectelor

Titularul proiectului si contractorul lucrdrilor de foraj — SC Dafora SA Medias - vor lua

urmdtoarele mdsuri generale pentru evitarea/reducerea impactului asupra componentelor de

mediu:
>

YV V VYV V

A\

A\

>
>

Toate lucrarile prevazute in proiect vor fi facute numai in incinta amplasamentului aprobat,
fara sa fie afectate zonele limitrofe;

Utilizarea numai a cdilor de acces destinate acestui scop;

Respectarea cu strictete a tehnologiei de forare;

Folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

Detectarea rapida a eventualelor neetanseitati sau defectiuni si interventia imediata
pentru eliminarea cauzelor;

Umectarea suprafetelor de lucru si a cdilor de transport neasfaltate pe care circula
autocamioanele, Tn sezonul cald cu precipitatii reduse, pentru a impiedica antrenarea unei
cantitati mari de pulberi in aer;

Asigurarea intretinerii echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport, pentru
reducerea nivelului de zgomot produs;

Deplasarea mijloacelor de transport pe drumul de exploatare se va face cu viteza de
maximum 20 km/h;

Efectuarea regulata a reviziilor tehnice la mijloacele auto si la utilaje, pentru ca emisiile sa
se incadreze in prevederile NRTA 4/1998;

Achizitionarea carburantilor corespunzatori d.p.d.v. calitativ;

Transportul materialelor de constructii care pot elibera in atmosfera particule fine se va
face cu acoperirea acestora cu prelate;

Suspendarea in perioadele cu vant puternic a activitatilor care presupun manipulrea
substantelor sub forma de pulberi fine, pentru reducerea dispersiei pulberilor in suspensie
Tn atmosfera;

Depozitarea materialelor de constructii cu particule fine, care pot fi antrenate in aerul
atmosferic, in depozite inchise sau acoperirea lor, pentru a se preveni dispersarea
acestora;

Colectarea si valorificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deseuri generate, prin
operatori economici autorizati d.p.d.v. al protectiei mediului si cu respectarea legislatiei in
domeniu;

Nu este permisa deversarea in mediu a nici unui fel de lichid sau reziduu;

Oprirea mijloacelor de transport si a utilajelor in pauzele de lucru;

Asigurarea kiturilor corespunzatoare pentru interventia rapida si aplicarea procedurilor de
interventie Tn caz de poluare accidentala.

Titularul proiectului si contractorul lucrarilor de foraj — SC Dafora SA Medias - vor lua
urmdtoarele mdsuri specifice pentru evitarea/reducerea impactului asupra biodiversitdtii:

>

Este interzisa utilizarea altor suprafete de teren din afara careului de foraj al SONDEI 2 MER
Campeni, pentru depozitarea temporara a materialelor, deseurilor, etc., pentru a nu afecta
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flora si fauna din zon3;

» Viteza de deplasare a mijloacelor de transport pe drumul de exploatare din vecinatatea sau
de pe teritoriul ROSPA0138 Piatra Soimului-Scorteni-Girleni va fi redusa la 5 km/ora;

> Acoperirea habelor cu ape reziduale, pluviale, detritus si fluide de foraj pentru a se evita
patrunderea animalelor salbatice in acestea;

> Respectarea programului de lucru si evitarea iluminatului artificial (faruri mijloace auto,
lanterne), cu respectarea celor mai bune practici;

A\

Interdictia hranirii oricarei specii de animale salbatice.
» Pentru speciile de plante si animale sdlbatice terestre, acvatice si subterane sunt interzise:
= QOrice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor
aflate Tn mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
= Perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare
si de migratie;
= Deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din
natura;
= Deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihn3g;
» Pentru toate speciile de pdsdri sunt interzise:
= Uciderea sau capturarea intentionata, indiferent de metoda utilizata;
= Deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din
natura;
= Perturbarea intentionata, in special in cursul perioadei de reproducere, de crestere si
de migratie;
= Detinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vadnarea si capturarea;
= Comercializarea, detinerea si/sau transportul in scopul comercializarii acestora in stare
vie ori moarta sau a oricaror parti ori produse provenite de la acestea, usor de
identificat.
Activitatea de exploatare a hidrocarburilor (dacd va fi cazul) va face obiectul unui alt
proiect, se va desfdsura numai in incinta careului de productie (48 mp), fdrd sd afecteze zonele
limitrofe, fard impact asupra florei si faunei.

| VII.7. Peisajul - masuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea efectelor negative

Madsuri pentru evitarea/reducerea impactului proiectului asupra peisajului, mediului vizual,
interactiunilor dintre acestea

= Gestionarea corespunzatoare a deseurilor generate;
= Utilizarea numai a suprafetei de teren destinate careului sondei.
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VII.8. Conservarea si utilizarea resurselor naturale - masuri pentru evitarea,
prevenirea, reducerea efectelor negative

Madsuri pentru evitarea/reducerea impactului proiectului privind utilizarea resurselor naturale

= Utilizarea numai a suprafetelor de teren destinate implementarii proiectului;
» Intretinerea drumului de exploatare utilizat pe perioada implementérii proiectului;
= Utilizarea numai a cailor de acces destinate acestui scop.

VIL.9. Siguranta si sanatatea populatiei - masuri pentru evitarea, prevenirea,
reducerea efectelor negative

Madsuri pentru protectia asezdrilor umane si a altor obiective protejate si/sau de interes public
Titularul proiectului si contractantul lucrdrilor de constructii-montaj au urmdtoarele obligatii:

> Sa utilizeze numai cdile de acces destinate acestui scop;

» Amenajarea drumului de acces cu platforme de circulatie dimensionate corespunzator
gabaritelor mijloacelor de transport si intretinerea permanenta in stare tehnica bung;

» Oprirea motoarelor mijloacelor de transport si utilajelor in pauzele de lucru;

> Folosirea mijloacelor de transport, utilajelor cu o stare tehnica buna si a combustibililor de
calitate, pentru reducerea emisiilor de zgomot si gaze arse;

» Reducerea vitezei de deplasare a mijloacelor de transport la maximum 20 km/h la trecerea
prin zonele locuite;

> Respectarea programului de lucru, intre orele 8 — 18;

» Cu scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei careului sondei, manipularea
materialului tubular se va face cu atentie pentru evitarea lovirii tevilor;

» Montarea instalatiei de foraj pe o platforma dalat3;

» Pentru izolarea acviferelor a fost stabilit un program de tubaj si de cimentare care va
asigura o sextupla izolare a stratelor intalnite in procesul de foraj, fiind astfel eliminate
orice surse potentiale de contaminare a apelor subterane interceptate in procesul de foraj;

> La gura sondei se va construi un beci betonat, care are rolul de a permite montarea capului
de coloana si a instalatiei de prevenire, precum si, rolul de a capta toate scurgerile din zona
gaurii de sonda si de pe podul instalatiei de foraj;

» Vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporara, pe categorii a deseurilor, in
recipiente adecvate fiecarui tip de deseu.

VII.10. Bunuri materiale - masuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea efectelor
negative

Titularul proiectului si contractantul lucrdrilor de constructii-montaj au urmdtoarele obligatii:
> Sa respecte dreptul de proprietate si de acces a fiecarui proprietar;
» Sa utilizeze numai cdile de acces destinate acestui scop;
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> Pentru izolarea acviferelor a fost stabilit un program de tubaj si de cimentare care va
asigura o sextupla izolare a stratelor intalnite in procesul de foraj, fiind astfel eliminate
orice surse potentiale de contaminare a apelor subterane interceptate in procesul de foraj;

> La gura sondei se va construi un beci betonat, care are rolul de a permite montarea capului
de coloana si a instalatiei de prevenire, precum si, rolul de a capta toate scurgerile din zona
gaurii de sonda si de pe podul instalatiei de foraj;

> Vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporara, pe categorii a deseurilor, n
recipiente adecvate fiecarui tip de deseu.

VII.11. Patrimoniului cultural, istoric, arhitectural, arheologic si paleontologic -
masuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea efectelor negative

in zona amplasamentului proiectului si vecintdti nu sunt bunuri ale patrimoniului cultural,
istoric, arhitectural, arheologic si paleontologic.

VII.12. Efectele transfrontaliere - masuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea
efectelor negative

Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului Tn
context transfrontalier, adoptata la Espo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

VII.13. Sinteza masuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea efectelor negative,
impactului asupra componentelor de mediu - tabele
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RAPORT PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

"Amenajare drum acces si careu, foraj SONDA 2 MER Campeni”

VIl.14. Monitorizarea modului de realizare a masurilor si a componentelor de mediu

Monitorizarea componentelor de mediu se realizeazd prin:

Urmarirea realizarii transportului de deseuri la locurile stabilite, cu mijloace auto
adecvate, pentru a se elimina riscul deversarii acestora pe timpul transportului.
Documentele care vor insoti transportul deseurilor vor avea mentionate in principal: natura
deseurilor, cantitatea, locul de eliminare. La intoarcerea din cursa, se va prezenta
confirmarea ca deseul a fost transportat la locul stabilit;

Verificarea periodica a starii tehnice si a parametrilor de functionare a utilajelor si
echipamentelor de executie a lucrarilor si asigurarea functionarii in permanenta a dotarilor
cu rol de protectie a mediului;

Instruirea periodica a personalului in vederea respectarii prevederilor din acordul de
mediu emis pentru acest obiectiv;

Informarea imediata a autoritatii teritoriale pentru protectia mediului cu privire la
modificarile fatda de acordul de mediu, sau orice incident care poate avea efecte
negative asupra mediului Tnconjurator;

Personalul care desfdasoara activitatile de construire a sondei este obligat sa
cunoasca si sa respecte regulamentul de prevenire a eruptiilor, care cuprinde un set de
masuri concrete, pentru fiecare loc de munca si instalatie, necesare sa fie luate
pentru prevenirea sau interventia Tn caz de situatii deosebite;

Folosirea tipurilor de fluide de foraj mentionate Tn proiect si asigurarea fin
permanenta a caracteristicilor indicate;

Parametrii fluidelor de foraj vor fi adaptate in functie de conditiile geologice, se vor
lua masuri de prelucrare continua a datelor obtinute, in scopul asigurarii unui fluid
de foraj optim pentru traversarea formatiunilor geologice intalnite;

Automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului, cu scopul
aplicarii masurilor corective privitoare la poluarea sonora excesivd, o data /schimb si ori de
cate ori este necesar, datele obtinute vor fi consemnate in caietul de schimb;

in timpul operatiilor de tubaj si cimentare se vor respecta méasurile SSM specifice
acestor operatii, cuprinse in normele departamentale de protectia muncii;
Instruirea corespunzatoare a personalului privitor la conditiile geologo-tehnice ale
sondei si prevederile SSM, PSIl, indrumatorul tehnic, regulamentele pentru
prevenirea eruptiilor, prevenirea si lichidarea accidentelor tehnice;

Desfasurarea operatiilor pe baza programelor intocmite si avizate, pentru asigurarea unei
asistente corespunzatoare;

in timpul probelor de productie, vor fi monitorizate in permanenta: tipul fluidelor
obtinute, debit, volum produs si presiuni de suprafata;

Pe toata durata operatiilor de foraj, parametrii vor fi inregistrati permanent;

Personalul specializat va intocmi un ,Raport zilnic” privind parametrii inregistrati

I”

si hidrocarburile detectate, iar la final va intocmi un ,, Raport final” care va include toate

diagramele solicitate. ,Raportul zilnic” va include descrierea litologica a
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probelor, indicatiile de hidrocarburi din probe, rezultatele analizelor (fluorescenta,

reactie benzen, acetone, etc.) si valorile de continut in material carbonatic.

Pentru ca impactul asupra cadrului natural din zona forajului sondei sa fie
minim, constructorul are obligatia respectarii termenelor de executie si control pe faze de
executie, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.
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CAPITOLUL Vil
DESCRIEREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE PRECONIZATE ALE
PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI, DETERMINATE DE VULNERABILITATEA
PROIECTULUI PRIVIND RISCURILE DE ACCIDENTE MAJORE SI/SAU DEZASTRE
RELEVANTE PENTRU PROIECT

| VII.1. Informatii obtinute ca urmare a evaluarii de risc

|II

Pentru proiectul ” Lucrdri de amenajare drum acces si careu, foraj SONDA 2 MER Cdmpeni,
comuna Pdérjol, judetul Bacdu” nu este necesara si nu a fost facuta evaluarea de risc.
Riscuri naturale

Alunecdri de teren

Amplasarea SONDEI 2 MER Campeni s-a facut Tn teren stabil d.p.d.v. tehnic, iar distantele
dintre obiective sunt conforme cu prevederile din ,Normativul departamental pentru stabilirea
distantelor din punct de vedere al prevederii incendiilor”, aprobat prin Ordinul nr. 278/03.06.1986.
Inundatii

Conditiile hidrologice locale din zona amplasamentului proiectului conduc la concluzia ca nu
exista risc de inundatii.

Alti factori de risc
Accidente cu risc scazut sd apard

in timpul forajului sondei este posibil sd apard, cu potential impact asupra mediului,
declansarea eruptiilor libere, necontrolabile, care pot fi cauzate de:

= Neasigurarea contrapresiunii necesare asupra stratelor, cauzata fie de scaderea densitatii
fluidului de foraj, fie scaderii Tnaltimii coloanei de fluid, din gaura de sonda. Scaderea
densitatii fluidului de foraj are loc din cauza patrunderii fluidelor mai usoare, din strat, in
fluidul de foraj;

= Traversarea unor strate necunoscute, cu presiuni mai mari decat presiunea coloanei de
fluid de foraj;

= Traversarea unor strate cu gaze care pot conduce la gazeificarea fluidului de foraj si
implicit, la usurarea acestuia. Prin reducerea greutatii specifice a fluidului prin gazeificare,
se reduce si valoarea presiunii exercitata de coloana de fluid, putand avea loc declansarea
unei eruptii.

= Aparitia pe traiectul forajului sondei, a unor zone cu pierderi de circulatie a fluidului de
foraj, care duc la diminuarea inaltimii coloanei de fluid sub valoarea presiunii unui strat
traversat, credandu-se astfel, un raport invers intre presiunea stratului si presiunea coloanei
de fluid, ceea ce conduce la declansarea unei eruptii libere;

= Manevrarea defectuoasa a echipamentului de prevenire a eruptiilor;

= Utilizarea unui echipament de prevenire a eruptiilor necorespunzator, pentru presiunile la
care este supus, la sonda respectiva.
Situatiile descrise pot conduce la eruptii care reprezinta evenimente in activitatea de foraj,

prin pierderi materiale si prin poluarea mediului.
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Impactul unei eruptii libere se manifesta prin deversarea in mediul ambiant a unor cantitati
importante de hidrocarburi sau ape reziduale. Tn unele situatii, cand stratul care a generat avaria
dispune de gaze libere, se produc incendii, din cauza aprinderii gazelor de suprafata. Deversarile si
emisiile de produsi rezultati Tn urma eruptiilor libere necontrolabile conduc la poluarea subsolului.

Ca urmare a deplasarii frontului de poluant in subsol, acesta ramane saturat cu poluantul
respectiv. Deplasarea poluantului se poate continua pana la epuizarea acestuia, prin saturarea
unei zone de subsol sau, pana la atingerea panzei freatice in care se produce dizolvarea sau cu care
se face antrenarea fizica a poluantului.

Facem precizarea ca, riscul de aparitie a unei eruptii este extrem de scazut deoarece
SONDA 2 MER Campeni va fi forata intr-o zona explorata si exploatata anterior, pentru care exista
suficiente informatii referitoare la litologia straturilor traversate si a stratului productiv.

Instruirea corespunzatoare a personalului privitor la conditiile geologo-tehnice ale
sondei si prevederile SSM, PSI, indrumatorul tehnic, regulamentele pentru prevenirea
eruptiilor, prevenirea si lichidarea accidentelor tehnice, precum si, desfasurarea operatiilor pe
baza programelor intocmite si avizate, pentru asigurarea unei asistente corespunzatoare, sunt
conditii care contribuie la prevenirea riscurilor.

VIIl.2. Masuri pentru prevenirea sau atenuarea efectelor negative semnificative ale
proiectului asupra mediului, a riscurilor de accidente majore si/sau dezastre, gradul
de pregatire si reactia propusa in situatiile de urgenta

Aspecte care au fost luate in consideratie pentru a evita/reduce impactul activitdtii de foraj
asupra componentelor de mediu:

= Utilizarea unui sistem inchis si sigur (fara risc de infiltrare sau deversare in jur), protejat
impotriva accidentelor pentru circuitul de suprafata al fluidului de foraj, apelor reziduale si
detritusului;

= Refolosirea fluidului de foraj rezidual, ramas de la forajul SONDEI 2 MER Campeni, la forajul
unei alte sonde, 3 MER Campeni, prin reconditionare;

= Reciclarea fluidului si a apelor reziduale;

= La prepararea fluidelor de foraj s-a procedat la inlocuirea lubrifiantilor si unor inhibitori de
coroziune cu toxicitate ridicata, cu substante netoxice, biodegradabile;

= |njectarea in subteran sub nivelul apelor freatice, a apelor reziduale rezultate;

= |nterzicerea folosirii baritei cu continut de mercur mai mare de 3 mg/kg si de cadmiu mai
mare de 5 mg/kg (1,5, respectiv 2,5 in reziduuri);

= Testarea periodica a fluidelor de foraj;

» Tn timpul dezafectdrii sondei se va respecta programul de operatii conform prevederilor
Ordinului nr. 8 din 12 ianuarie 2011 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind

avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a
abandonarii/conservarii sondei de petrol, emis de Agentia Nationala pentru Resurse
Minerale.
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in cazul unor scurgeri de motorin3, lubrifianti sau titei vor fi luate imediat masuri pentru

eliminarea cauzei si Tnlaturarea solului poluat, pentru a preveni infiltrarea in adancime spre apa

subterana.

Prevenirea unei eruptii necesitd urmdatoarele mdsuri:

>

>
>
>

A\

>

>
>

Cunoasterea si urmarirea simptomelor unei manifestari la o sonda;

Tubarea coloanelor la adancimile de reper obligatoriu;

Cunoasterea gradientilor de fisurare si de presiune a sondei;

Dotarea sondei cu echipamente si instalatii de prevenire corespunzatoare solicitarilor
maxime estimate;

Dotarea cu echipamente si instalatii de control ale proceselor tehnologice;

Stapanirea procesului de evacuare a fluidelor sau gazelor patrunse in gaurile de sonde si
restabilirea echilibrului sondei;

Respectarea regulamentului de prevenire a eruptiilor;

Instruirea personalului operativ in scopul combaterii eruptiilor.

Referitor la pericolul antrendrii unor poluanti existenti in acviferul freatic si transportul lor in
stratele acvifere de addncime au fost luate in consideratie urmdtoarele aspecte:

>

>

Presiunea cu care circula fluidul de foraj in gaura sondei face practic imposibila
patrunderea apei subterane in sond3;

in eventualitatea in care aceste substante p&trund, ele vor fi colectate de fluidul de foraj si
transportate in instalatia de preparare si control a fluidului (IPCN). Prezenta eventualilor
poluanti va putea fi identificata vizual (in cazul produselor petroliere) sau prin analizele
care se efectueaza periodic;

Realizarea coloanei de ancoraj va asigura inchiderea stratelor de suprafata slab consolidate
si astfel va impiedica infiltrarea apelor care ar putea sa contina urme de poluanti;

Cu scopul reducerii riscului asociat utilizarii unor substante periculoase, la _prepararea
fluidelor de foraj au fost inlocuiti constituentii si aditivii, inclusiv lubrifiantii si inhibitorii de

coroziune cu toxicitate ridicatd, cu altii mai putin toxici. Astfel, au fost inlocuite sarurile de

crom, motorina din fluidele de emulsie inversa, cu poliglicoli, cu baze organice, polimeri
biodegradabili;
Pentru cuantificarea toxicitatii fluidelor de foraj se utilizeaza indicatorul concentratie letald

LC50, care se exprima in ppm. Valorile mari ale parametrului LC50 indica toxicitate redusa
si invers, valorile scazute indica un nivel crescut de toxicitate. Fluidele cu LC50 mai mic de

30.000 ppm sunt interzise. In cazul forajului SONDEI 2MER Campeni, fluidele utilizate au
LC50 de 80.000 + 90.000 ppm, ceea ce indicd un grad de toxicitate redus;
De asemenea, tehnologia de foraj prevede un program de tubare si cimentare a coloanelor

de foraj, astfel incat, sa fie asigurata inchiderea stratelor slab consolidate si impiedicata
aparitia unor fenomene de poluare, exclude practic riscul contaminarii stratelor solului si
subsolului;

in vederea protejdrii subsolului este interzisd evacuarea si injectarea de reziduuri in alte
sonde.
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Masurile care trebuie luate pentru minimizarea efectelor negative ale substantelor toxice si

periculoase:

> Utilizarea substantelor cu grad redus de toxicitate, pentru prepararea fluidelor de foraj
(LCso = 800000 + 900000 ppm);

> Depozitarea substantelor chimice in spatiul special amenajat, in ambalaje corespunzatoare,
etichetate conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor periculoase (CLP);

» Manipularea si utilizarea substantelor chimice se va face numai de catre operatori
specializati, instruiti, cu respectarea normelor de protectie a muncii si prevenirea
incendiilor;

» Utilizarea unui circuit inchis si sigur pentru fluidele de foraj si protectia solului/subsolului,
apelor subterane si de suprafata, asigurata de coloanele tubate ;

> Folosirea unei instalatii performante de curatire a fluidului de foraj, pentru a preveni

pierderile de fluid, care trebuie eliminate ca deseuri.
Din prezentarea dotarilor si masurilor pentru protectia mediului se constata cad acestea au

un caracter integrat, deoarece rezolva in mod unitar aspectele generate de executia lucrarilor

prevazute in proiect.

Dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu: apa, aer, sol, ecosisteme terestre

si acvatice, gospodarirea deseurilor si a substantelor toxice si periculoase, fac parte integranta din

fluxul tehnologic adoptat pentru forajul sondei.

La utilizarea substantelor periculoase se vor folosi numai muncitori calificati si instruiti, care

sd cunoascd si sd respecte:

Faptul ca substantele utilizate, precum si ambalajele lor sunt periculoase pentru om si
toate componentele de mediu, sa fie utilizate cu maxima rigoare si atentie, fara scapari
accidentale pe sol, subsol si ape;

Modul de colectare si gestionare a ambalajelor acestor substante;

Modul de actiune Tn cazul scaparilor accidentale in mediu;

Normele PSI si PM.

> Pentru sondele care se abandoneazd dupd iesirea din productie sau pentru alte categorii de

sonde se va executa urmdtorul program minim de lucrdri:

Se va efectua un dop de ciment in coloana cu oglinda la 50 m, deasupra perforatiilor;

Se va umple gaura de sonda cu fluid avand aceleasi caracteristici ca si cel utilizat in timpul
forajului;

Se vor efectua dopuri de ciment de circa 50 m, deasupra si sub capetele de lyner (unde este
cazul);

Coloanele defecte vor fi cimentate pe toata lungimea afectata, incepand cu 50 m sub si
terminand cu 50 m deasupra zonei afectate (daca acest lucru este posibil);

La sondele la care coloana de exploatare nu este cimentatd pe toata lungimea si se
constata presiuni intre coloane se va perfora coloana de exploatare si se va executa o
cimentare sub presiune, astfel incat, sa se obtina un inel de ciment pe o lungime de cel
putin 100 m sub siul ultimei coloane cimentate la zi;
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La sondele Tn care exista material tubular rdmas accidental la put se va executa un dop de
ciment suspendat pe o lungime de 50 m, deasupra capului de operare;

in sondele care probeaz3 strate in gaura libera se vor executa dopuri de ciment de cca 50 m
deasupra siului ultimei coloane tubate si de 100 m in teren, sub siul ultimei coloane
cimentate la zi, astfel incat sa se asigure etanseitatea sondei;

Se va efectua un dop de ciment de 50 m la gura sondei si se va blinda si stanta pe capul de
coloana numarul sondei;

n cazul sondelor a céror stare tehnicd nu mai permite reintrarea in sondd, cu avizul ANRM,
se vor tdia coloanele la cca 2,50 m sub nivelul solului, se va executa un dop de ciment de
cca 50 m, se va suda o blinda stantata cu numarul sondei, peste care se va pune sol vegetal;
La inchiderea activitatii de exploatare a zacamantului de titei se impune ca titularul
activitatii sa dispunad executarea lucrarilor de izolare a instalatiei de extractie fata de
conducta de transport amestec catre parcul de rezervoare, pentru evitarea potentialelor
scurgeri accidentale, care ar putea afecta flora si fauna din vecinatate;

Pentru sondele afectate de alunecari de teren/viituri etc. (coloane rupte/smulse in teren,
ramase n albia raurilor, etc.), programul de abandonare a sondelor va face obiectul unei
analize speciale pentru fiecare sonda, impreuna cu ANRM;

De pe suprafata de teren amenajata pentru careul sondei de productie vor fi indepartate
materialele utilizate, terenul va fi nivelat, copertat cu un strat de sol vegetal cu grosimea de
30 cm si inierbat, pentru a fi integrat Tn contextul zonei (faneata).

PLANUL DE PREVENIRE S| COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE

Poluarea accidentald, in sensul prezentei metodologii, este orice alterare a caracteristicilor

fizice, chimice, biologice sau bacteriologice ale componentelor de mediu, produsd prin accident,

avarie sau alte cauze asemdndtoare, ca urmare a unei erori, omisiuni, neglijente ori calamitati

naturale.

n cazul producerii unei poluiri accidentale, personalul care deserveste instalatia de foraj,
va lua masurile necesare eliminarii cauzelor poluarii si efectelor acesteia.

Persoana care observa fenomenul care poate produce accidental poluarea uneia sau mai
multor componente de mediu, va anunta conducerea si va stabili programul de eliminare a
poluarii.

Conducerea titularului proiectului/contractantului lucrarilor (conform prevederilor
contractuale) va analiza in detaliu si sub toate aspectele, cauzele poluarii accidentale si va
dispune masuri organizatorice si tehnico-materiale, cu scopul prevenirii unor astfel de
situatii, inclusiv, eventuale modificdri si/sau completari ale instalatiilor, constructiilor,
dotarilor, tindnd seama de experienta dobanditd in cursul evenimentului de poluare
consumat.

Conducerea titularului proiectului/contractantului lucrarilor (conform prevederilor
contractuale) are responsabilitatea urmaririi realizarii la termen si in bune conditii a
masurilor si lucrarilor stabilite.
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Conducerea titularului proiectului/contractantului lucrarilor (conform prevederilor
contractuale) va emite o decizie privind componenta colectivului constituit pentru
combaterea poluarilor accidentale, raspunderile si sarcinile acestora.

La stabilirea echipelor de interventie corespunzatoare, pentru fiecare din punctele critice
se va avea in vedere sa se includa persoane ce pot fi anuntate in timp util si a caror
interventie sa fie eficienta.

Programul de instruire a lucratorilor de la punctele critice si a echipelor de interventie va
cuprinde si frecventa simularilor pentru verificarea insusirii modului de interventie.

O atentie deosebitd se va acorda stabilirii responsabilitatilor pe fiecare conducator,
operator al procesului tehnologic care poate produce poluarea accidentala.

In cazul producerii unei poludri accidentale, personalul care deserveste incinta va lua mdsurile

necesare elimindrii cauzelor poludrii si diminudrii acesteia:

Persoana care observa fenomenul care poate produce accidental poluarea uneia sau mai
multor componente de mediu, va anunta conducerea si va stabili programul de eliminare a
poluarii;

Responsabilitatea pentru implementarea masurilor de reducere a impactului precum si
urmarirea realizarii acestor masuri este a titularului proiectului;

in situatia aparitiei unor eventuale poludri accidentale, personalul care deserveste
instalatia de foraj va actiona conform ”Planului de prevenire si combatere a poludrilor
accidentale” si “Programului de combatere a efectelor poludrii accidentale”;

La constatarea unei poludri accidentale a surselor de apd, pentru care nu s-a primit

comunicarea de avertizare din partea SGA, angajatul unitatii care a observat fenomenul,
anunta imediat Sistemul de Gospodarire a Apelor Siret Bacau si conducerea unitatii;
La primirea avertizarii privind poluarea accidentala a sursei de apa, angajatul unitatii, care a
primit avertizarea, anunta imediat conducerea unitatii;
in ambele situatii, conducerea unititii dispune de urgents, personalul special desemnat
acestui scop, trecerea la realizarea actiunilor si masurilor proprii, pentru limitarea
pagubelor care ar putea fi produse de deteriorarea calitatii apei brute folosite Ia
alimentare. Personalul responsabil, nominalizat, realizeaza actiunile si masurile proprii
prestabilite, precum si, analize de laborator, cu frecventa necesara, si urmarirea
concentratiei poluantilor in sursa de apa, pana la trecerea undei de poluare si incadrarea
acestora in limitele standard.
La aparitia in apd, la captare, a unor poluanti, factorii responsabili nominalizati au
urmdtoarele responsabilitdti:
o Tratarea suplimentard a apei, pe durata prezentei poluantilor, in cazul cand o astfel
de masura conduce la eliminarea acestor substante poluante;
Urmarirea prin analize de laborator, a eficientei tratarii suplimentare;
Devierea, colectarea, neutralizarea sau distrugerea, dupa caz, a poluantilor;
Avertizarea utilizatorilor de apa asupra modificarilor, eventuale sau certe, ale
calitatii apei distribuite si, Tn cazuri deosebit de grave, a populatiei, pentru a nu
folosi apa, temporar in anumite scopuri pentru baut sau prepararea hranei sau, a o
folosi cu restrictii ori cu masuri de precautie, de exemplu fierbere;
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intreruperea alimentérii cu apa a unor utilizatori interni care nu pot functiona cu
aceasta apa, pe durata trecerii undei de poluare pe rau, in dreptul prizei de ap3;
Alte masuri interne necesare diminuarii sau eliminarii efectelor poluarii;

Anuntarea Sistemul de Gospodarire a Apelor Siret din Bacdu asupra fenomenului
de poluare constatat la sursa de ap3;

Daca se prevede reducerea debitului captat sau se reduce efectiv acest debit,
conducerea unitatii dispune: limitarea consumului intern pentru unele activitati,
intensificarea recircularii la utilizatorii industriali, asigurarea cu prioritate a
consumatorilor esentiali si in primul rand a populatiei;

La incetarea (sistarea) poluarii accidentale a apei la captare, precum si, la incetarea
actiunilor generate de acest fenomen, conducerea unitatii dispune informarea
Sistemul de Gospodarire a Apelor Siret Bacau;

Imediat dupa incetarea efectelor poluarii accidentale, conducerea unitatii dispune
evaluarea pagubelor de folosire a apei brute poluate, in unitatea proprie si dupa
caz, la alte unitati alimentate prin sistemul propriu, informand si SGA Bacau.
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CAPITOLUL IX
REZUMAT NETEHNIC

|IX.1. Concluziile Studiului de Evaluare Adecvat:

ESTIMAREA POTENTIALULUI IMPACT AL PROIECTULUI ASUPRA ROSPA0138, INCLUSIV REZIDUAL:
+ PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG:
= |MPACT NEUTRU - asupra integritdtii sitului si habitatelor favorabile celor 19 specii de
avifaund mentionate in Formularul Standard Natura 2000 al ROSPA0138;
= |IMPACT NEUTRU - asupra a 14 specii de avifaund (Aquila pomarina, Bubo bubo,
Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Crex crex, Dendrocopos syriacus, Falco
peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Lullula arborea,
Pernis apivorus, Picus canus, Strix uralensis);
& PETERMEN SCURT:
= IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV, LOCAL, INDIRECT, REVERSIBIL (posibila perturbare
maximum 30 de zile, cauzatd de emisiile de zgomot), asupra a 5 specii de avifaund

(Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Lanius collurio, Lanius minor, Sylvia nisoria).

ESTIMAREA POTENTIALULUI IMPACT CUMULATIV AL PROIECTULUI PROPUS CU ALTE PP
EXISTENTE, PROPUSE SAU APROBATE, ASUPRA ROSPA0138, INCLUSIV REZIDUAL:
£ PETERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG:
= |MPACT NEUTRU - asupra integritdtii sitului si habitatelor favorabile celor 19 specii de
avifaund mentionate in Formularul Standard Natura 2000 al ROSPA0138;
= |IMPACT NEUTRU - asupra a 13 specii de avifaund (Aquila pomarina, Bubo bubo,
Caprimulgus europaeus, Ciconia ciconia, Crex crex, Dendrocopos syriacus, Falco

peregrinus, Ficedula albicollis, Ficedula parva, Glaucidium passerinum, Pernis apivorus,
Picus canus, Strix uralensis);
+ PE TERMEN SCURT (maximum 30 de zile):
= |IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV, LOCAL, INDIRECT, REVERSIBIL (posibila perturbare
maximum 30 de zile, cauzatd de emisiile de zgomot), asupra a 6 specii de avifaund

(Dryocopus martius, Emberiza hortulana, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula arborea,
Sylvia nisoria)

|IX.2. Concluziile Raportului privind Impactul asupra Mediului

+ ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA POPULATIEI SI SANATATII
UMANE
» PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG — IMPACT NEUTRU.

+ ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA TERENURILOR:
» PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG — IMPACT NEUTRU.
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+ ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA SOLULUI/SUBSOLULUI:
» PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG — IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV, DIRECT, LOCAL,
TEMPORAR, REVERSIBIL.

£ ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA APELOR DE SUPRAFATA SI
SUBTERANE
Impactul potential al proiectului asupra calitétii si regimului cantitativ al apelor:
» PE TERMEN SCURT (30 de zile, dacd sonda nu va fi productivd) - IMPACT NEGATIV
NESEMNIFICATIV, LOCAL, INDIRECT, TEMPORAR, REVERSIBIL;
» PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG (dacd sonda va fi productivd) — IMPACT NEGATIV
NESEMNIFICATIV, INDIRECT, LOCAL, TEMPORAR, REVERSIBIL.

£ ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA CALITATII AERULUI
ATMOSFERIC
Impactul potential al proiectului asupra calitdtii aerului atmosferic:
» PE TERMEN SCURT — IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV, DIRECT, LOCAL, TEMPORAR,
REVERSIBIL, impact cauzat de emisiile de pulberi si gaze arse;
» PE TERMEN MEDIU si LUNG — IMPACT NEUTRU.

+ ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA CLIMEI SI STRATULUI DE
OZON
» PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG — IMPACT NEUTRU, emisii locale si nesemnificative.

+ ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI PRIVIND ZGOMOTUL $I VIBRATIILE
=  Asupra faunei din zona:
» PE TERMEN SCURT — IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV, INDIRECT, LOCAL,
TEMPORAR, REVERSIBIL,
» PE TERMEN MEDIU si LUNG — IMPACT NEUTRU.
=  Asupra populatiei din zond:
» PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG — IMPACT NEUTRU.
= Asupra lucrdtorilor:
» PE TERMEN SCURT (30 de zile) — IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV, DIRECT,
TEMPORAR, REVERSIBIL,
» PE TERMEN MEDIU si LUNG — IMPACT NEUTRU.

+ ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI PRIVIND LUMINA, CALDURA,
RADIATIILE, MIROSURILE
Nu sunt surse de emisii pentru lumina, caldura, radiatii si mirosuri.

+ ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI PRIVIND CONSERVAREA SI UTILIZAREA
RESURSELOR NATURALE
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» PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG — IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV, DIRECT, LOCAL,
TEMPORAR, REVERSIBIL.

+ ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA BUNURILOR MATERIALE
» PE TERMEN SCURT, MEDIU SI LUNG — IMPACT NEUTRU.

4+ ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA PATRIMONIULUI CULTURAL,
ARHITECTURAL, ARHEOLOGIC
in zona amplasamentului proiectului si vecindtati nu sunt bunuri ale patrimoniului istoric,
cultural, arhitectural, arheologic si paleontologic cunoscute.
» PE TERMEN SCURT, MEDIU si LUNG — IMPACT NEUTRU.

4+ ESTIMAREA IMPACTULUI POTENTIAL AL PROIECTULUI ASUPRA PEISAJULUI:
» PE TERMEN SCURT — IMPACT NEGATIV NESEMNIFICATIV, DIRECT, LOCAL, TEMPORAR,
REVERSIBIL;
» PE TERMEN MEDIU si LUNG — IMPACT NEUTRU.

4+ EVALUAREA EFECTELOR POTENTIALE TRANSFRONTALIERE
Proiectul nu intra sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in
context transfrontalier, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

|IX.3. Concluziile Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apa |

Pentru implementarea proiectului ”Lucréri de amenajare drum acces si careu, foraj SONDA
2 MER Cdmpeni, comuna Pdrjol, judetul Bacdu”:
= Nu a fost solicitat Studiu de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Ap3;
= Vor fi respectate prevederile Avizului de Gospodarire a Apelor.

IX.4. Concluziile Politicii de Prevenire a Accidentelor Majore sau ale Raportului de
Securitate

Pentru implementarea proiectului “Lucrdri de amenajare drum acces si careu, foraj SONDA
2 MER Cdmpeni, comuna Pdrjol, judetul Bacdu” nu a fost solicitata lucrarea privind Politica de
Prevenire a Accidentelor Majore sau Raport de Securitate.
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CAPITOLUL X
SURSELE UTILIZATE PENTRU iNTOCMIREA RAPORTULUI PRIVIND
IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Materiale documentare:

Studiul materialelor referitoare la proiectul analizat;

Studiul a diverse materiale bibliografice, referitoare la caracteristicile geomorfologice,
habitatele, flora si fauna zonei;

Studiul formularului standard si Planului de management ale ROSPA0138 Piatra Soimului-
Scorteni-Girleni;

Studiul a diverse materiale bibliografice, culegerea informatiilor referitoare la posibilul
impact a activitatilor prevazute in proiect asupra componentelor de mediu.
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