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INFORMAȚII GENERALE 

 

1.1 INFORMAȚII DESPRE TITULARUL PROIECTULUI 

 

a) denumirea titularului: 

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APĂ BACAU S.A. 

b) adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail:  

Str. Narciselor Nr. 14, CP. 600310, Bacau, jud. Bacau  

Telefon: +40 (0) 334-401.796 

Fax: +40 (0) 234-55.11.75 

c) reprezentanţi legali/imputerniciţi, cu date de identificare: 

Contact: NINA CHIPER, DIRECTOR GENERAL 

 

1.2. DENUMIREA PROIECTULUI 

 

"PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL BACAU, ÎN 

PERIOADA 2014-2020„ componentă a proiectului judeţean finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), în 

perioada 2014-2020. 

 

2. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

Investitiile in infrastructura de apa si apa uzata pentru localitatile din judetul Bacau incluse in proiect au avut in vedere imbunatatirea 

calitatii factorilor de mediu si imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei. Prin investitiile cuprinse in acest proiect se continua 

procesul de extindere si reabilitare ale infrastructurii de apa si apa uzata realizate in etapa 2007-2013 in zonele urbane si se propun 

investitii in extinderea/infiintarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in zonele rurare. 

In prezentul Studiu de fezabilitate au fost propuse investitii pentru infrastructura de apa si apa uzata in 40 de UAT-uri din judetul 

Bacau, populatia beneficiara in infrastructura de apa fiind de 351.638 locuitori. 

Investitiile pentru infrastructura de apa propuse la nivelul zonei de proiect au urmarit:  

• dezvoltarea unor sisteme de apa care sa asigure conditiile de calitate a apei conform cu cerintele Directivei 98/83/CE si 

ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, cu influenta directa asupra sanatatii populatiei;  

• asigurarea continuitatii in furnizarea serviciului de alimentare cu apa;  

• creşterea ratei de conectare a consumatorilor la sistemul centralizat de alimentare cu apă pe străzile prevăzute cu retele 

de apă; 

• reducerea pierderilor de apă din sistem prin lucrări de reabilitare acolo unde au fost depistate astfel de pierderi; 

• functionarea sistemelor cu costuri de exploatarea minime; 

• asigurarea posibilitatii de extindere a acestor sisteme in viitor. 

Prin investitiile propuse s-a urmarit asigurarea cresterii randamentului si a eficientei sistemelor existente de distributie a apei prin 

eliminarea pierderilor din sistem, prin reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si 

energie electrica cat si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea sistemelor. 
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In urma analizei sistemelor de alimentare cu apa din punct de vedere a calitatii apei si disponibilitii sursei, a functionalitatii retelei 

existente si a posibilitatii de extindere, a capacitatii de inmagazinare si tratare, investitiile din cadrul proiectului s-au axat in directia 

infiintarii unor sisteme de alimentare cu apa care sa dispuna de o sursa de apa care sa respecte conditiile de calitate cu costuri 

minime de tratare, care sa permita extinderea in viitor al sistemului prin conectarea de noi consumatori. 

Investitiile in sectorul de apa din cadrul proiectului sunt destinate asigurarii accesului la apa potabila de calitate a populatiei din 

localitati ale judetului grupate in 43 de sisteme de alimentare cu apa (doar în 40 sisteme sunt investiții), din care 25 sunt grupate 

in 3 zone de alimentare cu apa. 

Investitiile din sectorul de apa uzata incluse in cadrul proiectului constau in:  

• in aglomerarile urbane extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare in aglomerari care au beneficiat de finantarea 

POS Mediu 2007-2013;  

• infiintarea de sisteme de canalizare in zona rurala, sisteme care sa asigure posibilitatea de dezvoltare ulterioara a 

sistemului de canalizare si sa permita colectarea si epurarea apelor uzate cu costuri minime. 

In zona rurala a judetului Bacau din zona proiectului, s-au identificat 29 aglomerari rurale >2.000 LE definite conform Directivei 

apa uzate 91/271/EEC. Termenul „aglomerare”, conform Directivei Apei 91/271/EEC., reprezinta „o zona in care populatia si/sau 

activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele uzate sa fie colectate si directionate spre o statie de epurare 

a apei uzate sau catre un punct de evacuare finala”. 

Au fost identificate solutiile tehnice optime pentru colectarea si epurarea apelor uzate colectate de pe suprafata aglomerarilor 

rurale in care se infiinteaza retele de canalizare. Aglomerarile au fost grupate in clustere deservite de o singura statie de epurare 

avand la baza configuratia terenului natural, distanta intre aglomerari si existenta statiilor de epurarea si a emisarilor. 

Pentru infrastructura de apa uzata din proiect s-au identificat 18 aglomerari care sunt grupate in 7 clustere, si 14 aglomerari care 

vor fi deservite de statii de epurare proprii.  

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regionala de dezvoltare a sectorului de apa si de apa uzata astfel incat 

sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare si conformarea 

legislativa cu angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei 

pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane, si conformarea la 

Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca 

de Legea nr. 458/2002 si care sa conduca la imbunatatirea performantelor operationale a infrastructurii de apa a judetului, pentru 

a se asigura viabilitatea financiara si operationala. 

Principalul obiectiv al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare in cadrul judetului 

Bacau avand ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, protejarea 

mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare menajera, cresterea gradului de confort si de conectare al populatiei.  

În tabelul de mai jos sunt sunt evidențiate investițiile propuse a se realiza la nivelul fiecărui UAT pentru sistemul de apă și apă 

uzată inclusiv capacitățile acestora. 

Aria de acoperire a proiectului include următoarele sisteme,sisteme zonale si subsisteme de alimentare cu apă  la nivelul județului 

Bacau . 

Proiectul este impartit in 20 de Contracte de lucrari dupa cum urmeaza: 

Cod Denumire contracte de lucrari TIP CONTRACT 
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CL1 Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in 

Municipiul Bacau 

Executie 

CL2 Reabilitarea aductiunii de la Stejaru la Bacau si extinderea retelelor de distributie a 

apei si a retelelor de canalizare in Margineni. 

Executie 

CL3 Extinderea  si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in 

Moinesti si Poduri 

Executie 

CL4 Extinderea  si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in  

Buhusi, Blagesti si Racova 

Executie 

CL5 Extinderea  si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in 

Darmanesti, Targu Ocna, Targu Trotus si Dofteana 

Executie 

CL6 Reabilitarea aductiunii de apa bruta de la lacul Poiana Uzului la statia de tratare 

Caraboaia 

Executie 

CL7 Reabilitarea aductiunii apa tratata de la Statia de tratare Caraboaia la Casin Executie 

CL8 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Cotofanesti, 

Casin si Manastirea Casin 

Executie 

CL9 Extinderea  retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Orbeni, Valea 

Seaca, Racaciuni, Sarata, Luizi Calugara 

Executie 

CL10 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Balcani, Parjol 

si Beresti Tazlau 

Executie 

CL11 Extinderea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Garleni si 

Hemeius 

Executie 

CL12 Extinderea  retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Barsanesti, 

Magiresti si Zemes 

Executie 

CL13 Extinderea  retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Gioseni, 

Faraoani, Cleja, Tamasi, Letea Veche, Saucesti, Traian si Secuieni 

Executie 

CL14 Reabilitarea si extinderea gospodariilor de apa din sistemele de alimentare cu apa 

Bacau, Margineni, Hemeius si Magura; Igienizare paturi uscate de la SEAU Bacau si 

realizarea de facilitati de transport a apelor uzate din aglomerarile Valea Seaca, 

Orbeni, Racaciuni, Fundu Racaciuni, Cleja, Faraoani, Tamasi, Gioseni, Valea Seaca-

Buchila, Galbeni si Nicolae Balcescu catre statia de epurare Bacau  

Proiectare si executie 

CL15 Reabilitarea si extinderea facilitatilor de transport, inmagazinare si de tratare in Zemes, 

Parjol, Balcani, Beresti Tazlau si Poduri. Reabilitarea si extinderea facilitatilor de 

transport si epurare a apelor uzate din Parjol, Balcani si Magiresti 

Proiectare si executie 

CL16 Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de transport si de 

tratare apa in Barsanesti, Livezi, Casin si Manastirea Casin. Reabilitarea si extinderea 

facilitatilor de transport si de epurare a apelor in aglomerarile Casin, Manastirea Casin 

si Cotofanesti 

Proiectare si executie 
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CL17 Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, transport si de tratare 

apa in  UAT-urile Sarata, Nicolae Balcescu, Gioseni, Tamasi, Faraoani, Cleja, 

Racaciuni si Orbeni 

Proiectare si executie 

CL18 Extinderea  si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in 

Magura, Nicolae Balcescu si Filipesti 

Executie 

CL19 Reabilitarea si extinderea facilitatilor de captare, inmagazinare, de tratare apa in  

Racova, Garleni, Blagesti, Buhusi, Filipesti, Traian si Secuieni; extinderea facilitatilor 

de epurare in aglomerarea Filipesti 

Proiectare si executie 

CL20 Realizarea stației de demanganizare Gherăiești și reabilitarea fronturilor de captare Proiectare si executie 

 

Investitiile constau in principal in:  

Alimentare cu apa  

• extinderea surselor de apa care vor deservi localitatile din proiect: foraje, statii de tratare si clorinare;  

• statii de pompare si rezervoare;  

• aductiuni care sa asigure transportul apei in localitatile deservite de sistem;  

• extindere/reabilitare retele de distributie apa potabila;  

• bransamente, hidranti.  

 

Canalizare  

• extindere retele de canalizare;  

• racorduri;  

• statii de pompare, conducte de refulare;  

• statii de epurare noi si extinderi propuse prin proiect  

• igienizare pat uscare SEAU existent  

    Alimentarea cu apa 

Indicatorii fizici ai proiectului sunt prezentati centralizat in tabelul de mai jos; indicatorii fizici distribuiti pe fiecare UAT beneficiar de 
investitii in infrastructura de apa potabila (inclusiv Consiliul Judetean Bacau) se regasesc prezentati in Volumul II – Anexe, Anexe 
la Capitolul 7, Anexa 7.2. 

Strategia de investitii propusa trebuie sa formeze o legatura intre dezvoltarea de solutii tehnice eficiente din punct de vedere al 
costului si cerintele de regionalizare. Astfel solutiile tehnice propuse de prezentul proiect pentru infrastructura de apa au realizat o 
legatura intre situatia actuala si dezvoltarea regionala de perspectiva a sistemelor de alimentare cu apa. 

Investitiile pentru sectorul de apa la nivelul judetului, pentru sistemele de alimentare cu apa din zona proiectului, sunt centralizate 
in tabelul de mai jos; realizarea acestor indicatori este esalonata, in corelare cu graficul de implementare a contractelor de lucrari, 
in doua etape, respectiv Etapa I, care se va derula pana in decembrie 2023 si etapa II, care se va derula in perioada 2024-2025. 

 

Tabel 1 Indicatorii fizici infrastructura de apa  
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Nr Indicatori fizici UM Cantitatea 

totala pe 

proiect 

Din care 

ETAPA I ETAPA II 

  Reabilitare   

   

1 Reabilitarea/echiparea fronturilor de captare subterana unitati 96 94 2 

2 Reabilitarea/construirea/echiparea captarilor din surse 

de suprafata 

unitati 0 0 0 

3 Reabilitarea conductelor de aductiune km 75,48 33,27 42,21 

4 Reabilitarea si extinderea de statii de tratare a apei unitati 0 0 0 

5 Reabilitarea si extinderea de statii de clorinare unitati 7 2 5 

6 Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa potabila unitati 10 4 6 

7 Reabilitarea statii de pompare apa  unitati 10 4 6 

8 Reabilitarea, construirea de statii de hidrofor unitati 0 0 0 

9 Reabilitarea retelei de distributie apa km 113,42 46,81 66,61 

10 Reabilitare bransamente unitati 6.099 2.521 3.578 

  Extindere   

   

11 Captare noua-foraje unitati 5 2 3 

12 Extinderea conductelor de aductiune km 192 22 170 

13 Camine de vane pe conducte de aductiune unitati 27 1 26 

14 Statii noi de tratare a apei unitati 4 1 3 

15 Statii noi de clorinare unitati 30 8 22 

16 Rezervoare noi de inmagazinare apa potabila unitati 31 6 24 

17 Statii noi de pompare apa unitati 84 28 56 

18 Extinderea retelei de distributie apa km 378,29 141,69 236,60 

19 Bransamente noi unitati 17.595 6.570 11.025 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

15 

 

Nr Indicatori fizici UM Cantitatea 

totala pe 

proiect 

Din care 

ETAPA I ETAPA II 

20 Bransamente pe retea existenta unitati 806 336 470 

26 Sistem SCADA unitati 1 0 1 

 

Retea de canalizare  

Tabel 2  Indicatorii fizici infrastructura de apa uzata 

Nr. 
Crt. 

Indicatori fizici UM 
Cantitatea 
totala pe 
proiect 

Din care: 

ETAPA I ETAPA II 

  Reabilitare         

1 Reabilitarea retelei de canalizare km 8,49 3,26 5,23 

2 Reabilitare racorduri de canalizare unitati 633 242,25 390,76 

3 Reabilitarea statiilor de pompare apa uzata unitati 7 2,22 4,78 

4 Reabilitarea statiilor de epurare apa uzata unitati 0 0 0 

  Extindere         

5 Extinderea statiei de epurare unitati 1 0 1 

6 Colectoare noi de canalizare km 6,02 2,16 3,86 

7 Extinderea retelei de canalizare km 533,19 203,29 329,91 

8 Conducte de refulare km 202,77 70,19 132,58 

9 Racorduri noi de canalizare unitati 26.882 10.163 16.719 

10 Racorduri noi pe canalizare existenta unitati 525 219 306 

11 Statii noi de pompare apa uzata unitati 347 128 219 

12 Statii noi de epurare unitati 3 0 3 

13 Sistem SCADA unitati 1 0 1 

 

Sistem SCADA 

Ca urmare a cresterii numarului de obiective noi sau retehnologizate in infrastructura de apa si apa uzata, a cresterii fluxului 

informational la nivel de proces pentru fiecare din acestea a aparut necesitatea implementarii unui sistem de management integrat 

(administrare & mentenanta) a tuturor acestor obiective. 
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Acest obiectiv se va realiza prin amenajarea, dotarea, instalarea, verificarea si punerea in functiune a unei platforme SCADA la 

sediul Dispeceratului Central din Bacau, cu ajutorul careia sa poata fi realizat controlul si supervizarea sistemelor de alimentare 

cu apa si canalizare din aria proiectului, o gestiune performanta a activitatilor si activelor Companiei, precum si instruirea necesara 

Beneficiarului in vederea utilizarii si exploatarii eficiente a sistemului astfel implementat. 

Deasemenea, se propune realizarea in teritoriu a unei retele de 11 dispecerate regionale, separate fizic pe componenta de apa si 

apa uzata, guvernate de sisteme SCADA Regionale integrabile in sistemul SCADA al Dispeceratului Central. 

Dispecerate Regionale de Apa potabila: 

- Dispecerat Regional de Apa potabila (DRAp) Bacau  

- Dispecerat Regional de Apa potabila (DRAp) Moinesti  

- Dispecerat Regional de Apa potabila (DRAp) Buhusi  

- Dispecerat Regional de Apa potabila (DRAp) Caraboaia – STAP bruta Caraboaia  

- Dispecerat Regional de Apa potabila (DRAp) Tg. Ocna  

- Dispecerat Regional de Apa potabila (DRAp) oras Darmanesti si rural –  

Dispecerate Regionale de Apa uzata:  

- Dispecerat Regional de Apa uzata (DRAu) Bacau  

- Dispecerat Regional de Apa uzata (DRAu) Moinesti  

- Dispecerat Regional de Apa uzata (DRAu) Buhusi  

- Dispecerat Regional de Apa uzata (DRAu) Tg. Ocna  

- Dispecerat Regional de Apa uzata (DRAu) oras Darmanesti si rural  

Achizitia echipamentelor SCADA mai sus mentionate, atat dispecerul central cat si cele 11 dispecerate regionale va face obiectul 

contractului de furnizare CF 1 „Furnizare echipamente si dispecerat SCADA” 

 

În tabelul de mai jos sunt sunt evidențiate investițiile propuse a se realiza in judetul Bacau pe fiecare UAT pentru sistemele de apă 

și apă uzată. 

Tabel 3: Lista de investiții 

Nr crt. UAT Investitii propuse – acord de mediu 4/2020 Investitii propuse – SF revizuit 2022 

1.  Bacau Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare 4 fronturi de captare, insumand 93 

de puturi; 

- Realizare statie de tratare GA Gheraiesti; 

- Reabilitare GA Margineni 

- Extindere retea de distributie a apei in mun. 

Bacau, L=20.189m; 

- Reabilitare retea de distributie a apei in mun. 

Bacau, L=53.753m; 

Sistemul de canalizare: 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare 4 fronturi de captare, insumand 93 

de puturi; 

- Realizare statie de tratare GA Gheraiesti; 

- Reabilitare GA Margineni 

- Extindere retea de distributie a apei in mun. 

Bacau, L=20.189m; 

- Reabilitare retea de distributie a apei in mun. 

Bacau, L=53.753m; 

Sistemul de canalizare: 
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- Extindere retea de canalizare, L=11.117m; 

- Reabilitare retea de canalizare, L=7.694m; 

- Statii de pompare ape uzate noi: 4 buc.; 

- Reabilitare SPAU – str. Arcadie Septilici; 

- Realizare conducte de refulare L=1.239m; 

- Statie de epurare ape uzate: dezafectare 

platforma de uscare; 

- Extindere retea de canalizare, L=11.117m; 

- Reabilitare retea de canalizare, L=7.694m; 

- Statii de pompare ape uzate noi: 4 buc.; 

- Reabilitare SPAU – str. Arcadie Septilici; 

- Realizare conducte de refulare L=1.239m; 

- Statie de epurare ape uzate: dezafectare 

platforma de uscare; 

2.  Balcani (loc. 

Balcani, 

Frumoasa, Ludasi, 

Schitu Frumoasa) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare fronturi de captare: 10 foraje; 

- Realizare conducta de aductiune L=5.230m;  

- Realizare statie de tratare in amplasamentul 

GA Balcani; 

- Realizare statie de pompare apa tratata; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare 

V=2x550mc si statie de clorinare in GA 

Balcani; 

- Realizare retea de distributie a apei, 

L=29.900m; 

- Realizare 2 statii de repompare tip booster pe 

reteaua de distributie; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare loc. Frumoasa 

L=16.731m; 

- Extindere retea de canalizare loc. Balcani Nord 

L=1.021m; 

- Realizare colector PVC, Dn400mm, 

Frumoasa-Balcani-Ludasi, L=4.011m; 

- Realizare colector Ludasi-Parjol-SEAU Parjol, 

L=4.723m; 

- Statii de pompare ape uzate noi: 10 buc.; 

- Conducte de refulare PEID, De90-200mm, 

L=3.512m; 

- Extindere retea de canalizare loc. Balcani Sud 

si Schitu-Frumoasa, L=2.238m; 

- Statii de pompare ape uzate noi: 1 buc.; 

- Realizare conducte de refulare PEID, 

L=1.088m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare rezervoare de inmagazinare 

V=2x550mc si statie de clorinare in GA 

Balcani; 

- Realizare retea de distributie a apei, 

L=29.856m; 

- Realizare 2 statii de repompare tip booster pe 

reteaua de distributie; 

 

 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare loc. Frumoasa 

L=16.731m; 

- Extindere retea de canalizare loc. Balcani Nord 

L=1.021m; 

- Realizare colector PVC Balcani Nord, 

Dn400mm,  L=2.076m; 

- Realizare colector PVC Ludasi, Dn400mm,  

L=1.935m; 

- Realizare colector Ludasi-Parjol-SEAU Parjol, 

L=4.723m; 

- Statii de pompare ape uzate noi: 10 buc.; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De90-

200mm, L=3.455m; 

- Extindere retea de canalizare loc. Balcani Sud 

si Schitu-Frumoasa, L=2.328m; 

- Statii de pompare ape uzate noi: 1 buc.; 

- Realizare conducte de refulare PEID, 

L=1.088m; 
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3.  Barsanesti Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare fronturi de captare: 3 foraje; 

- Realizare conducta de aductiune, De160-

180mm, L=7475m; 

- Realizare gospodarie de apa noua cu statie de 

tratare Qtr=10,6l/s  

- Realizare rezervor de inmagazinare V=800mc; 

- Realizare retea de distributie, De110-150mm, 

L=12.684m; 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

canalizare.  

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare gospodarie de apa noua cu statie de 

clorinare Qtr=10,6l/s  

- Realizare rezervor de inmagazinare V=800mc; 

- Realizare retea de distributie, De110-150mm, 

L=12.684m; 

 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

canalizare.  

4.  Beresti-Tazlau 

(loc.Romanesti, 

Tescani) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare front de captare: 3 foraje; 

- Realizare conducta de aductiune PEID, De 

90mm, L=2315m; 

- Realizare statie de tratare Qtr=3,9 l/s; 

- Realizare statie de pompare apa tratata; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=250mc 

si statie de reclorinare; 

- Realizare retea de distributie PEID, De110mm,  

L=11.765m; 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de tratare Qtr=3,9 l/s; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=250mc 

si statie de reclorinare; 

- Realizare retea de distributie PEID, De110mm,  

L=11.786m (Tescani L=7.669m, Romanesti 

L=4.117m) 

 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

canalizare.  

5.  Blagesti (loc. 

Blagesti, Buda, 

Valea lui Ion, 

Poiana 

Negustorului, 

Tardenii Mari) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare front de captare – 8 foraje; 

- Realizare conducta de aductiune PEHD, 

De180 si 200 mm, L=2870m;  

- Realizare statie de tratare Qtr=18l/s la frontul 

de puturi, in GA Bagesti; 

- Realizare statie de pompare amplasata in GA 

Blagesti;  

- Realizare statie de clorare Qtr=18l/s amplasata 

in GA Blagesti; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare 

V=2x500mc in GA Blagesti; 

- Realizare retea de distributie L=42.037m; 

- Realizare 5 statii de repompare tip booster in 

retea; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de clorare Qtr=18l/s amplasata 

in GA Blagesti; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare 

V=2x500mc in GA Blagesti; 

- Realizare 5 statii de repompare tip booster in 

retea;  

- Realizare retea de distributie L=42.037m; 

 

 

 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

19 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC,  Dn250-

315mm, L=38.294m; 

- Statii de pompare ape uzate: 21buc.; 

- Realizare conducta de refulare PEID, Dn 90-

180mm, L=12.370m;  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC,  Dn250-

315mm, L=38.294m; 

- Statii de pompare ape uzate: 21buc.; 

- Realizare conducta de refulare PEID, Dn 90-

180mm, L=12.370m; 

6.  Buhusi Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare conductei de aductiune PEID de la 

campul de foraje Poiana Morii la rezervorul de 

1000mc (GA de pe str. I.I. de la Brad), Dn 

315mm, L=3959m; 

- Reabilitarea conductei de aductiune PEID  de 

la rezervorul de 1000 mc din GA de pe str. I.I. 

de la Brad la rezervorul de 1500mc (str. 

Alexandru Ioan Cuza), Dn 315mm, L=1.240m; 

- Reabilitare retea de distributie, PEHD, Dn 110-

250mm, L=2.915m; 

- Extindere retea de distributie, PEID, 

Dn110mm, L=1.625m; 

- Realizare statie de tratare; 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare, PVC, Dn 200-

250mm, L=637m; 

- Reabilitare retea de canalizare, PVC, Dn 250-

500mm, L=791m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitarea conductei de aductiune PEID  de 

la rezervorul de 1000 mc din GA de pe str. I.I. 

de la Brad la rezervorul de 1500mc (str. 

Alexandru Ioan Cuza), Dn 315mm, L=1.240m; 

- Reabilitare instalatie hidraulica rezervoare 

1000mc si 1500mc; 

- Reabilitare statie de pompare din  GA1 Buhusi 

cu 1+1pompe (Qtot=15l/s, Hp=60mCA) pentru 

alimentare rezervor de inmagazinare 1500mc 

din GA2 Buhusi; 

- Reabilitare retea de distributie, PEHD, Dn 110-

250mm, L=2.915m; 

- Extindere retea de distributie, PEID, 

Dn110mm, L=1.625m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare, PVC, Dn 200-

250mm, L=730m; 

- Reabilitare retea de canalizare, PVC, Dn 250-

500mm, L=791m; 

7.  Casin (loc. Casin, 

Curita) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de pompare catre GA Curita; 

- Reabilitare conducta de aductiune PEID, De 

250mm, Casin L=3.205m; 

- Reabilitare statie de pompare Casin cu injectie 

de clor Q=41,10 l/s, Hp=35mCA;  

- Realizare statie de clorinare Casin Qtr=41,10 

l/s; 

- Realizare conducta de aductiune Casin-Curita 

L=3.220m; 

- Realizare statie de clorinare Curita Qtr=3,2 l/s; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=200mc; 

- Extindere retea de distributie Casin L=8.049m;  

- Realizare retea de distributie Curita L=5.027m; 

Sistemul de canalizare: 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de pompare catre GA Curita 

QP = 3.20 l/s; HP = 56 mCA; 

- Reabilitare stația de pompare Cașin, echipata 

cu (3+1) pompe având Q = 41.10 l/s, H = 36.00 

m si realizare reclorinare Q = 41,10 l/s; 

- Reabilitare conducta de bransare Casin pe 

traseu nou L= 3205m; 

- Realizare conducta de aductiune Casin – 

Curita L= 3.220m; 

- Realizare statie de clorinare in GA Curita noua 

Qtr=3.20 l/s; 

- Realizare rezervor de inmagazinare in GA 

Curita V=200 mc; 

- Extindere retea de distributie Cașin L=8.049m; 

- Realizare rețea de distribuție Curița L = 

5.027m. 
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- Extindere conducte de canalizare L=16.754m; 

- Realizare 12 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=2.611m; 

- Realizare statie de epurare pentru 7.366l.e.; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare L=16.754m; 

- Realizare 12 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=2.611m; 

- Realizare statie de epurare pentru 7.366 l.e. 

8.  Cleja (loc. Cleja, 

Somusca) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Lucrari de conservare foraje F1, F2, F3 

- Extindere retea de aductiune, PEID, 
Dn200mm, L=896m; 

- Realizare statie de pompare in GA Cleja cu 
echipament de re-clorinare; 

- Echipare GA Somusca existenta cu 
echipament de re-clorinare; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare in GA 
Cleja, V=800mc si V=100mc; 

- Realizare statie de pompare noua in GA Cleja 

1+1R pompe, Q=25,4 l/s; 

- Realizare 2 statii de pompare apa potabila in 

loc. Cleja, de tip booster si o pompa de 

incendiu, Q=5 l/s; 

- Extindere retea de distributie PEID, De 110m, 

L=5.552m;  

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducta de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=22.242m; 

- Realizare 11 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=3.297m; 

- Realizare statie de epurare apa uzata de 5.391 

l.e. 

- Realizare conducta de evacuare PEID, 

De180mm, L=2066m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Lucrari de conservare foraje F1, F2, F3 

- Extindere retea de aductiune, PEID, 
Dn200mm, L=500m; 

- Realizare statie de pompare in GA Cleja cu 
echipament de re-clorinare; 

- Echipare GA Somusca existenta cu 
echipament de re-clorinare; 

- Echipare GA Valea Mica existenta cu 
echipament de re-clorinare; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare in GA 

Cleja, V=800mc; 

- Realizare statie de pompare noua pe 

aductiunea principala spre Somusca si un grup 

de pompare spre Valea Mica; 

- Realizare 2 statii de pompare apa potabila in 

loc. Cleja, de tip booster si o pompa de 

incendiu; 

- Extindere retea de distributie PEID, De 110m, 
L=4.598m;  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L= 22.242m; 

- Realizare 11 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=1.697m; 

Statie de pompare ape uzate SPAU Cleja si conducta de 

refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Cleja se propune 

realizarea unei statii de pompare. Din caminul de 

decantare CD1 (punct de legatura intre lucrarile propuse 

in cadrul contractului de lucrari CL14 si lucrarile propuse 

in cadrul contractului de lucrari CL13) – CT=147.37, 

CR=144.54, aflat in proximitatea statiei de pompare 

propuse, apele uzate sunt colectate in noua statie de 

pompare. In acest camin sunt colectate si apele uzate 

transportate prin pompare din SPAU Racaciuni. 

Statia de pompare ape uzate Cleja va avea minim 3 (2+1) 

electropompe  cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=90.9 l/s, H=39mCA. Apele uzate vor fi 

transportate prin pompare pana la SPAU Faraoani prin 
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intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=4.610m, PEID, PN10. 

9.  Cotofanesti (loc. 

Cotofanesti, Balca, 

Borsani) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

alimentare cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L=14.221m; 

- Realizare 14 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=3.634m; 

- Realizare statie de epurare la 2.433 l.e.; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

alimentare cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L=14.221m; 

- Realizare 14 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=3.634m; 

- Realizare statie de epurare la 2.433 l.e.; 

10.  Darmanesti (loc. 

Darmanesti, 

Salatruc, Lapos) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare conducta de aductiune fonta ductila 

Valea Uzului-STAP Caraboaia, Dn 800m, 

L=9.525m; 

- Realizarea unei noi statii de pompare; 

- Reechiparea a 2 statii de pompare existente; 

- Extinderea retelei de distributie PEID, De 63-

110mm, L= 4.956m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L=5.109m; 

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=445m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare conducta de aductiune fonta ductila 

Valea Uzului-STAP Caraboaia, Dn 800m, 

L=9.525m; 

- Realizarea unei noi statii de pompare; 

- Reechiparea a 2 statii de pompare existente; 

- Extinderea retelei de distributie PEID, De 63-

110mm, L= 4.956m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L=5.110m; 

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=445m; 

11.  Dofteana (loc. 

Dofteana, Haghiac, 

Stefan Voda) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reechiparea unei statii de repompare SRP1 

existente; 

- Realizare conducta de refulare de la SRP1 

L=961m; 

- Extindere retele de distributie PEID, De 

110mm, L=214 m; 

- Reabilitarea retelei de distributie L=9.259m; 

Sistemul de canalizare: 

- Realizare conducte de canalizare, PVC, Dn 

250mm si Dn 315mm, L=22.758m; 

- Realizare 22 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=13.742m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reechiparea unei statii de repompare SRP1 

existente; 

- Realizare conducta de refulare de la SRP1 

L=962m; 

- Reabilitarea retelei de distributie PEID, De 
110-140mm, L=9.330m; 

- Extindere retele de distributie PEID, De 
110mm, L=214 m; 

Sistemul de canalizare: 

- Realizare conducte de canalizare, PVC, Dn 

250mm, L=22.332m; 

- Realizare 22 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=13.367m; 
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12.  Faraoani Sistemul de alimentare cu apa: 

- Conservarea forajelor existente; 

- Desfiintarea statiei de tratare existenta din GA1 

Faraoani; 

- Desfiintarea statiei de pompare existenta din 

GA1 Faraoani; 

- Realizare statie de pompare si amplasarea 

unui echipament de reclorinare, Qtr=12.5 l/s in 

GA1 Faraoani; 

- Realizarea unui stati de clorinare in GA2 

Faraoani; 

- Realizare rezervor V=100 mc, in GA1 

Faraoani, langa rezervorul existent V=700 mc; 

- Realizare statie de pompare in SP Faraoani 

(catre GA2 Faraoani); 

- Extinderea retelei de distributie L=1.672m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 200 

si Dn 250mm; L=4.229m; 

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare cronducte de refulare, L=749m; 

- Statie de epurare apa uzata noua la 3.540 l.e.; 

- Realizare conducta de evacuare PEHD, 

De250mm, L=1.250m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Desfiintarea statiei de tratare existenta din GA1 

Faraoani; 

- Desfiintarea statiei de pompare existenta din 

GA1 Faraoani; 

- Realizare statie de pompare si amplasarea 

unui echipament de reclorinare, Qtr=12.5 l/s in 

GA1 Faraoani; 

- Realizarea unui statii de clorinare in GA2 

Faraoani; 

- Realizare rezervor V=100 mc, in GA1 

Faraoani, langa rezervorul existent V=700 mc; 

- Realizare statie de pompare in SP Faraoani 

(catre GA2 Faraoani); 

- Extinderea retelei de distributie L=1.672m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 200 

si Dn 250mm; L=4.229m; 

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare cronducte de refulare, L=749m; 

Statie de pompare ape uzate SPAU Faraoani si conducta 

de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Faraoani se 

propune realizarea unei statii de pompare. Din caminul 

de canalizare existent aflat in proximitatea statiei de 

pompare propuse, apele uzate sunt colectate in noua 

statie de pompare prin intermediul unui camin de 

decantare. In acest camin de decantare sunt colectate si 

apele uzate transportate prin pompare din SPAU Cleja. 

Statia de epurare Faraoani va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Faraoani va avea minim 3 

(2+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=108.5 l/s, H=52mCA. Apele uzate vor fi 

transportate prin pompare pana la SPAU Nicolae 

Balcescu prin intermediul unei conducte de refulare de 

lungime L=3.810m, PEID, PN10. 

13.  Filipesti (loc. 

Filipesti, Galbeni, 

Carligi) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindere front de captare – 2 foraje; 

- Reabilitare si reechipare foraje existente – 3 

foraje; 

- Extindere conducta de aductiune PEID, De 

90mm si De 110m, L=470m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindere front de captare – 2 foraje; 

- Reabilitare si reechipare foraje existente – 3 

foraje; 

- Extindere conducta de aductiune PEID, De 

90mm si De 110m, L=470m; 
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- Realizare statie de tratare; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, De 

200-250mm, L=20.931m; 

- Realizare 15 statii de pompare apa uzata 

menajeră; 

- Realizare conducte de refulare L=7.696m; 

- Extinderea statiei de epurare la 2.599 l.e.; 

- Realizare statie de tratare; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, De 

200-250mm, L=20.931m; 

- Realizare 15 statii de pompare apa uzata 

menajeră; 

- Realizare conducte de refulare L=7.696m; 

- Extinderea statiei de epurare la 2.600 l.e.; 

14.  Garleni (loc. 

Garlenii de sus, 

Garleni, Lespezi, 

Surina) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare conducta de aductiune PEID, De 

225mm, L= 976m; 

- Realizare 4 statii de pompare;  

- Realizare retea de distributie PEID, De 90-

225mm, L=33.147m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, De 

250mm, L=24.760m; 

- Realizare 9 statii de pompare; 

- Realizarea unui statii de epurare noua SEAU 

Garleni pentru 5313 l.e.; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare 4 statii de pompare;  

- Realizare retea de distributie PEID, De 90-

225mm, L=33.150m; 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, De 

250mm, L=24.760m; 

- Realizare 10 statii de pompare; 

15.  Gioseni Sistemul de alimentare cu apa: 

- Conservarea forajelor existente; 

- Realizare conducta de aductiune PEID, De 

225mm, L=742m; 

- Desfiintarea statiei de tratare existenta; 

- Desfiintarea statiei de pompare existenta; 

- Realizare statie de clorinare Qtr=18.9 l/s; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=200 

mc; 

- Realizare statie de pompare in cadrul 

gospodariei de apa existente; 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-

225mm, L= 3.305m; 

- Realizarea unei statii de repompare apa 

potabila in retelele de distributie; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L=9.340 m; 

- Realizare 11 statii de pompare apa uzata; 

- Reechiparea statiei de pompare apa uzata 

SPAU2; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare conducta de aductiune PEID, De 

225mm, L=742m; 

- Realizare statie de clorinare Qtr=18.9 l/s; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=200 

mc; 

- Realizare statie de pompare in cadrul 

gospodariei de apa existente; 

- Realizarea unei statii de repompare apa 

potabila in retelele de distributie; 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-

225mm, L= 3.319m; 

 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L=9.089 m; 

- Realizare 11 statii de pompare apa uzata; 

- Reechiparea statiei de pompare apa uzata 

SPAU2; 
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- Realizare conducte de refulare, Dn 90mm, 

L=1.110m; 

- Realizarea unei noi statii de epurare apa uzata 

la 2.927 l.e.; 

- Realizare conducte de refulare, Dn 90mm, 

L=1.110m; 

Statie pompare ape uzate SPAU Gioseni si conducta de 

refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Gioseni se 

propune realizarea unei statii de pompare. Inainte de 

SPAU2 existenta (care transporta apele uzate la statia 

de epurare Gioseni) se va realiza un camin de interceptie 

din care vor fi colectate apele uzate din canalizarea 

existenta catre noua statie de pompare amplasata in 

imediata vecinatate a SPAU2. 

Statia de epurare Gioseni va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Gioseni va avea minim 2 

(1+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=15 l/s, H=65mCA. Apele uzate vor fi transportate 

prin pompare pana la SPAU Tamasi-Gioseni prin 

intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=5.500m, PEID, PN10. 

Statie de pompare ape uzate SPAU Tamasi – Gioseni si 

conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Tamasi si 

Gioseni se propune realizarea unei statii de pompare. 

Aceasta statie de pompare va prelua apele uzate 

transportate prin pompare din SPAU Tamasi si SPAU 

Gioseni prin intermediul unui camin de decantare. 

Statia de pompare ape uzate Tamasi-Gioseni va avea 

minim 2 (1+1) electropompe  cu urmatoarele 

caracteristici: Qstatie=26 l/s, H=41mCA. Apele uzate vor 

fi transportate prin pompare pana la SPAU Galbeni prin 

intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=4.950m, PEID, PN10. 

16.  Hemeius (loc. 

Hemeius, Lilieci, 

Fantanele) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de clorinare in GA Fantanele; 

- Reabilitare rezervor de inmagazinare existent 

100mc in GA Fantanele; 

- Realizare statie de pompare in cadrul SP 

Margineni Qp=12,4 l/s, Hp=28 mCA; 

- Realizare conducta de aductiune PEID la GA2 

Hemeius, De 160mm, L=3.588m; 

- Realizare statie de reclorinare cu hipoclorit 

Qtr=12.4 l/s; 

- Realizare rezervoare V=2x450 mc; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de clorinare in GA Fantanele; 

- Reabilitare rezervor de inmagazinare existent 

100mc in GA Fantanele; 

- Realizare conducta de aductiune PEID la GA2 

Hemeius, De 160mm, L=3.588m; 

- Realizare statie de reclorinare cu hipoclorit 

Qtr=12.4 l/s; 

- Realizare rezervoare V=2x450 mc; 

- Realizare statie de pompare in cadrul SP 

Margineni Qp=12,4 l/s, Hp=28 mCA; 
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- Realizare statie de pompare in cadrul GA2 

Hemeius Qp=32.1 l/s, Hp=50 mCA; 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-

225mm,  L=27.628m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare, PVC, Dn 

250-315mm, In Hemeius, L=27.250m; 

- Extindere conducte de canalizare, PVC, Dn 

250mm, in Fantanele, L=2.900m; 

- Realizare 14 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De 

160mm, L=1.946m; 

- Realizare statie de pompare in cadrul GA2 

Hemeius Qp=32.1 l/s, Hp=50 mCA; 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-

225mm,  L=27.628m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare, PVC, Dn 

250-315mm, L=30.156m; 

- Realizare 14 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De 

160mm, L=1.946m; 

17.  Letea-Veche (loc. 

Letea-Veche, Rusi-

Ciutea) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

alimentare cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=6.265m; 

- Realizare 6 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, Dn 

90mm, L=3.108m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

alimentare cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=6.265m; 

- Realizare 6 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, Dn 

90mm, L=3.108m; 

18.  Livezi (loc. Livezi, 

Balaneasa, Orasa, 

Poiana, Prajoaia, 

Scariga) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindre sursa prin realizarea unui front de 

captare cu 4 foraje cu H = 20 m, echipate cu 

pompe, integrare SCADA a drenului existent;  

- Realizare conducta de aductiune de la statia 

de tratare proiectata la gospodaria de apa 

existenta, De 160 mm, L=1728m; 

- Realizare conducta de aductiune de la frontul 

de captare la statia de tratare proiectata 

L=645m, cu diametre cuprinse intre De 90 mm 

si De 125 mm; 

- Prelungire conducta existenta de la drenul 

existent (din dreptul drumului comunal care 

duce la gospodaria de apa existenta) pana la 

statia de tratare proiectata, De 110 mm, 

L=871m; 

- Realizare conducta de aductiune de la GA 

existenta la reteaua de distributie L=834m, De 

180 mm; 

- Realizare statie de clorinare Qtr=13,2 l/s în GA 

1 Livezi (existenta); 

- Realizare statie de tratare Qtr=13,2  l/s în GA 

2 Livezi; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare conducta de aductiune de la GA 

existenta la reteaua de distributie L=834m, De 

180 mm; 

- Realizare statie de clorinare Qtr=13,2 l/s în GA 

Livezi existenta; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=600 mc 

în GA Livezi existenta; 

- Realizare 2 statii de repompare pe reteaua de 

distributie; 
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- Realizare rezervor de inmagazinare V=600 mc 

în GA1 Livezi (existenta); 

- Realizare stație de pompare Qp = 16,2 l/s și H 

= 105 mCA în GA 2 Livezi; 

- Realizare 2 statii de repompare pe reteaua de 

distributie; 

Sistemul de canalizare: 

          Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

canalizare.  

 

 

 

Sistemul de canalizare: 

             Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

canalizare. 

19.  Luizi Calugara (loc. 

Luizi Calugara, 

Osebiti Lespezi) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

alimentare cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Extinderea retelei de canalizare in localitatea 

Luizi Calugara, conducta  PVC, De 250 mm, 

L=8.382 m; 

- Extinderea retelei de canalizare in localitatea 

Osebiti, conducta PVC, De 250 mm,  L=14.607 

m; 

- Realizare 5 statii de pompare apa uzata dotate 

cu 1+1 pompe Q=5-13,26 l/s, H=15-44 mCA 

- Realizare conducte de refulare aferente 

statiilor de pompare apa uzata, L=2.165 m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

alimentare cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Extinderea retelei de canalizare in localitatile 

Luizi Calugara si Osebiti, conducta  PVC, De 

250 mm, L=22.989m; 

- Realizare 5 statii de pompare apa uzata dotate 

cu 1+1 pompe Q=5-13,26 l/s, H=15-44 mCA 

- Realizare conducte de refulare aferente 

statiilor de pompare apa uzata, L=2.165 m; 

20.  Magiresti (loc. 

Magiresti, Prajesti, 

Sesuri, Stanesti, 

Valea Arinilor) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitarea retelei de distributie PEID, De 90 

mm si De 110mm, L=1.187m; 

- Extinderea retelei de distributie PEID, De 90 

mm si De 110mm,  L=5.466m; 

- Reabilitarea a 2 statii de pompare tip booster-

hidrofor; 

- Realizarea a 3 statii de pompare tip booster-

hidrofor; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=19.361m; 

- Realizare 3 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De 

90mm, L=929m; 

- Extindere statie de epurare la 3.664 l.e. 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitarea a 2 statii de pompare tip booster-

hidrofor; 

- Realizarea a 3 statii de pompare tip booster-

hidrofor; 

- Reabilitarea retelei de distributie PEID, De 90 

mm si De 110mm, L=1.187m; 

- Extinderea retelei de distributie PEID, De 90 

mm si De 110mm,  L=5.436m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=19.361m; 

- Realizare 3 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De 

90mm, L=929m; 

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare 
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Pentru transportul apelor uzate din UAT Magiresti in 

SEAU Moinesti Nord se propune realizarea a trei statii de 

pompare: SPAU4 aflata in incinta SEAU existente 

Magiresti, SPAU5 aflata la intersectia dintre DN2G si 

DC181 si SPAU6 aflata pe strada Stangacilor. 

Statia de epurare Magiresti va intra in conservare. 

SPAU4 aflata in incinta SEAU Magiresti existenta va 

prelua debitele provenite din Stanesti, Magiresti si Sesuri 

(Q=11,7l/s) urmand ca restul de debit Q=9,2l/s provenit 

din Prajesti si Valea Arinilor sa fie preluat de SPAU5. 

Din caminul de intrare in SEAU Magiresti, apele uzate 

sunt colectate in noua statie de pompare SPAU4. Statia 

de pompare va avea minim 2 (1+1) electropompe cu 

urmatoarele caracteristici: Qstatie=11,7l/s, H=56mCA. 

Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la 

SPAU5 prin intermediul unei conducte de refulare de 

lungime L=3.800m, PEID, PN10. 

Statia de pompare SPAU5 va prelua apele uzate 

provenite de la SPAU4 prin intermediul unui camin de 

decantare. SPAU5 va prelua si debitul provenit din 

Prajesti si Valea Arinilor din conducta de canalizare 

existenta aflata in imediata vecinatate. Statia de pompare 

va avea minim 2 (1+1) electropompe cu urmatoarele 

caracteristici: Qstatie=20.9l/s, H=70mCA. Apele uzate 

vor fi tranportate prin pompare pana la SPAU6 prin 

intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=2.400m, PEID, PN10. 

Statia de pompare SPAU6 va prelua apele uzate 

provenite de la SPAU5 prin intermediul unui camin de 

decantare. Statia de pompare va avea minim 2 (1+1) 

electropompe cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=20.9l/s, H=50mCA. Apele uzate vor fi tranportate 

prin pompare pana la SEAU existenta Moinesti Nord prin 

intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=2.250m, PEID, PN10. 

21.  Magura (loc. 

Magura, Dealu 

Mare, Sohodol, 

Crihan) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare conducta de aductiune PEHD de la 

statia de tratare apa Barati la gospodaria de 

apa Magura, De 160mm, L=3.306m; 

- Realizare conducta de aductiune PEHD de la 

gospodaria de apa Magura la rezervorul 

proiectat Sohodol, De 110mm, L=3.442m; 

- Extindere retea de distributie PEID, De 110-

160mm, L=13.068m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare conducta de aductiune PEHD de la 

statia de tratare apa Barati la gospodaria de 

apa Magura, De 160mm, L=3.306m; 

- Realizare conducta de aductiune PEHD de la 

gospodaria de apa Magura la rezervorul 

proiectat Sohodol, De 110mm, L=3.442m; 

- Realizare statie de clorinare  in gospodaria de 

apa existenta Magura; 
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- Realizare statie de clorinare  in gospodaria de 

apa existenta Magura; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare 

V=600mc in comuna Magura, respectiv 

V=200mc in Sohodol; 

- Realizare 2 grupuri de pompare;  

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=20.703m; 

- Realizare 10 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De 90-

125mm, L=5.635m; 

- Realizare statie de clorinare  in gospodaria de 

apa noua Sohodol; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare 

V=2x300mc in GA Magura, respectiv V=200mc 

in GA Sohodol; 

- Realizare 4 grupuri de pompare;  

- Extindere retea de distributie PEID, De 110-

160mm, L=13.068m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=20.703m; 

- Realizare 10 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De 90-

125mm, L=5.635m; 

22.  Manastirea Casin 

(loc. Manastirea 

Casin, Lupesti, 

Parvulesti) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare conducta de aductiune Casin – GA 

Manastirea Casin L = 5.980 m; 

- Realizarea unei statii de reclorinare in 

gospodaria de apa existenta; 

- Realizarea a 2 statii de pompare apa SP1: Q = 

13.10 l/s; Hp = 100 mCA, SP2: Q = 13.10 l/s; 

Hp = 50 mCA; 

- Realizare rezervor nou V=400 mc; 

- Extinderea retelei de distributie PEID, Dn 

110mm, L=3.336 m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=23.173 m; 

- Realizare 19 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=4.555m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare conducta de aductiune Casin – GA 

Manastirea Casin L = 5.980 m; 

- Realizarea unei statii de reclorinare in 

gospodaria de apa existenta; 

- Realizarea a 2 statii de pompare apa SP1: Q = 

12.40 l/s; Hp = 100 mCA, SrP2: Q = 12.40 l/s; 

Hp = 50 mCA; 

- Realizare rezervor nou V=400 mc; 

- Extinderea retelei de distributie PEID, Dn 

110mm, L=3.353 m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=23.173 m; 

- Realizare 19 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=4.555m; 

23.  Margineni (loc. 

Margineni,Luncani) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindere retelei de distributie PEID, De 110m, 

L=4.367m; 

- Reabilitare conducta de aductiune Dn800mm 

de la Stejaru la Bacau, L=21.453m 

- Lucrari in statia de preclorinare Stejaru; 

- Realizare 2 statii de pompare tip booster;  

- Reabilitare GA Luncani1; 

- Reablitare GA Luncani 2; 

- Reabilitare statie de pompare Trebes; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=100mc; 

Sistemul de canalizare: 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare conducta de aductiune Dn800mm 
de la Stejaru la Bacau, L=21.453m; 

- Lucrari in statia de preclorinare Stejaru; 

- Reabilitare GA Luncani1; 

- Reablitare GA Luncani 2; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=100mc; 

- Reabilitare statie de pompare Trebes; 

- Extindere retelei de distributie PEID, De 110m, 

L=4.367m; 

Sistemul de canalizare: 
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- Extindere retea de canalizare PVC, Dn250mm, 

L=29.486m; 

- Realizarea a 20 de statii de pompare apa 

uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De90-

140mm, L=7.081m; 

- Reabilitare a 3 statii de pompare apa uzata 

existente; 

- Extindere retea de canalizare PVC, Dn250mm, 

L=29.486m; 

- Realizarea a 20 de statii de pompare apa 

uzata; 

- Reabilitare a 3 statii de pompare apa uzata 

existente; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De90-

140mm, L=7.081m; 

24.  Moinesti (loc. 

Moinesti, Gazarie) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare conducta de aductiune PEID, De 

200-400mm, L= 5.800 m; 

- Reabilitare instalatii hidraulice rezervoare de 

inmagazinare; 

- Realizare 11 statii de pompare; 

- Extindere retea de distributie PEID, De110-

280mm, L=21.020m; 

- Reabilitare retea de distributie PEID, De110-

355mm, L=28.357m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L=18.000 m; 

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare Dn90mm, 

L=784m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare conducta de aductiune PEID, De 

225-400mm, L= 5.917 m; 

- Reabilitare instalatii hidraulice rezervoare de 

inmagazinare; 

- Realizare 11 statii de pompare; 

- Extindere retea de distributie PEID, De110-

280mm, L=21.138m; 

- Reabilitare retea de distributie PEID, De110-

355mm, L=27.992m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L=17.944m; 

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare Dn90mm, 

L=753m; 

25.  Nicolae Balcescu 

(loc. Nicolae 

Balcescu, Buchila, 

Valea Seaca, 

Galbeni) 

Sistemul de alimentare cu apa Buchila: 

- Conservarea forajelor existente din Buchila; 

- Conservarea gospodariei de apa din Buchila 

(GA1 Buchila); 

- Realizare statie de reclorinare in GA2 Buchila 

(Valea Seaca); 

- Reabilitare statie de pompare existenta in GA2 

Buchila (Valea Seaca); 

- Realizarea unei statii de pompare tip booster in 

loc. Valea Seaca; 

- Realizare retea de distributie PEID, De110mm 

in loc. Buchila si Valea Seaca, L=10.538 m; 

Sistemul de alimentare cu apa Nicolae Balcescu: 

- Conservarea forajelor existente; 

- Desfiintarea statiei de tratare existenta în GA 

N. Bălcescu; 

- Desfiintarea statiei de pompare existenta în GA 

N. Bălcescu; 

- Realizare statie de reclorinare într-o clădire 

nouă în GA Nicolae Bălcescu existentă; 

Sistemul de alimentare cu apa Buchila: 

- Conservarea gospodariei de apa din Buchila 

(GA1 Buchila); 

- Realizare statie de reclorinare in GA2 Buchila 

(Valea Seaca); 

- Reabilitare statie de pompare existenta in GA2 

Buchila (Valea Seaca); 

- Realizarea unei statii de pompare tip booster in 

loc. Valea Seaca; 

- Realizare retea de distributie PEID, De110mm 

in loc. Buchila si Valea Seaca, L=10.538 m; 

 

Sistemul de alimentare cu apa Nicolae Balcescu: 

- Desfiintarea statiei de tratare existenta în GA 

N. Bălcescu; 

- Desfiintarea statiei de pompare existenta în GA 

N. Bălcescu; 

- Realizare rezervor de înmagazinare V=150 mc 

în GA existentă; 
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- Realizare statie de pompare noua intr-o clădire 

nouă, comună cu statia de clorinare; 

- Realizare rezervor de înmagazinare V=150 mc 

în GA existentă; 

- Extindere retea de distributie PEID, De110mm, 

L=8.765m; 

Sistemul de alimentare cu apa Galbeni: 

- Conservarea forajelor existente; 

- Desfiintarea statiei de tratare existenta; 

- Desfiintarea statiei de pompare existenta; 

- Realizare statie de re-clorinare în cladire nouă 

în GA Galbeni existentă; 

- Realizare statie de pompare in cadrul 

gospodariei de apa existenta Galbeni; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, in loc. Nicolae Balcescu L=3.276m; 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, in loc. Buchila si Valea Seaca 

L=7.384m; 

- Realizare statii de pompare apa uzata in loc. 

Nicolae Balcescu: 4 buc; 

- Realizare statii de pompare apa uzata in loc. 

Valea Seaca si Buchila: 8 buc; 

- Realizare conducte de refulare PEID, in loc. N. 

Balcescu L=1.115m; 

- Realizare conducte de refulare PEID, in loc. 

Valea Seaca si Buchila L=2.063m; 

- Reabilitare statie de epurare existenta; 

- Realizare statie de pompare noua intr-o clădire 

nouă, comună cu statia de clorinare; 

- Extindere retea de distributie PEID, De110mm, 

L=8.765m; 

 

 

Sistemul de alimentare cu apa Galbeni: 

- Desfiintarea statiei de tratare existenta; 

- Desfiintarea statiei de pompare existenta; 

- Realizare statie de re-clorinare în cladire nouă 

în GA Galbeni existentă; 

- Realizare statie de pompare in cadrul 

gospodariei de apa existenta Galbeni; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, in loc. Nicolae Balcescu L=3.276m; 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, in loc. Buchila si Valea Seaca 

L=7.384m; 

- Realizare statii de pompare apa uzata in loc. 

Nicolae Balcescu: 4 buc; 

- Realizare statii de pompare apa uzata in loc. 

Valea Seaca si Buchila: 8 buc; 

- Realizare conducte de refulare PEID, in loc. N. 

Balcescu L=1.115m; 

- Realizare conducte de refulare PEID, in loc. 

Valea Seaca si Buchila L=2.063m; 

Statie de pompare ape uzate SPAU Galbeni si conducta 

de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Nicolae 

Balcescu se propune realizarea unei statii de pompare in 

localitatea Galbeni. Inainte de SPAU 6 existenta (care 

transporta apele uzate la statia de epurare Galbeni) se 

va realiza un camin de interceptie din care vor fi colectate 

apele uzate din canalizarea existenta catre noua statie 

de pompare amplasata in imediata vecinatate a SPAU 6. 

Statia de epurare Galbeni va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Galbeni va avea minim 3 

(2+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=62,5 l/s, H=45mCA. Apele uzate vor fi 

transportate prin pompare pana la SPAU Nicolae 
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Balcescu prin intermediul unei conducte de refulare de 

lungime L=3.100m, PEID, PN10. 

Statie de pompare ape uzate SPAU Nicolae Balcescu si 

conducta de refulare 

Pentru transportul final al apelor uzate catre statia de 

epurare Bacau se propune realizarea unei statii de 

pompare in UAT Nicolae Balcescu. Aceasta statie de 

pompare va prelua apele uzate transportate prin 

pompare din SPAU Galbeni si SPAU Faraoani prin 

intermediul unui camin de intersectie. 

Statia de pompare ape uzate Nicolae Balcescu va avea 

minim 3 (2+1) electropompe  cu urmatoarele 

caracteristici: Qstatie=171 l/s, H=25mCA. Apele uzate 

vor fi transportate prin pompare pana la canalul de intrare 

din statia de epurare Bacau prin intermediul unei 

conducte de refulare de lungime L=10.200m, PEID, 

PN10. 

26.  Orbeni (loc. 

Orbeni, Scurta) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindere front de captare cu 3 foraje;  

- Realizare statie de reclorinare Qtr=10,7  l/s in 

GA1 Orbeni; 

- Realizare statie de reclorinare in GA2 Orbeni; 

- Desfiintare rezervor V=100 mc in GA1 Orbeni; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=500 mc 

in GA1 Orbeni; 

- Realizare conducta de aductiune de la frontul 

de captare la GA Orbeni in lungime de L= 

3.433 m; 

- Extindere retea de distributie in lungime PEID, 

De90-110mm, L=8.306 m; 

- Realizare statie de pompare tip booster pe 

distributie; 

 

 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC, Dn250mm, 

L=9.590m in loc. Orbeni si  L=10.130m in loc. 

Scurta; 

- Realizare 5 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducta de refulare PEID, Dn90-

200mm, L=3.657m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Casare foraj F2 Scurta si conservare foraj F1 

Orbeni; 

- Extindere front de captare cu 3 foraje;  

- Realizare conducta de aductiune de la frontul 

de captare la GA Orbeni in lungime de L= 

3.143 m; 

- Realizare statie de tratare - de mineralizare 

Qtr=10,7 l/s in GA1 Orbeni (GA Orbeni); 

- Realizare statie de clorinare in GA2 Orbeni 

(GA2-Scurta); 

- Desfiintare rezervor V=100 mc in GA Orbeni; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=500 mc 

in GA Orbeni; 

- Realizarea unei statii de pompare in GA1 

Orbeni; 

- Realizarea unei statii de pompare in GA2-

Scurta; 

- Realizare statii de pompare tip booster pe 

distributie: 3 buc.; 

- Extindere retea de distributie in lungime PEID, 

De90-110mm, L=8.306 m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC, Dn250mm, 

L=19.720m (loc. Orbeni si Scurta); 

- Realizare 5 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducta de refulare L=3.657m; 
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27.  Parjol (loc. 

Campeni, 

Pustiana) 

Sistemul de alimentare cu apa Campeni: 

- Extindere front de captare cu 3 foraje; 

- Realizare conducta de aductiune de la frontul 

de captare Campeni la GA Pustiana in lungime 

de L= 3276 m; 

- Realizare statie de tratare; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=500 mc 

in GA Pustiana; 

- Realizare 6 statii de repompare tip booster pe 

reteaua de distributie; 

- Realizare retea de distrbutie PEID, De110 mm 

si De180 mm, L=15.970m in loc. Campeni si 

Pustiana; 

Sistemul de canalizare: 

- Realizare retea de canalizare PVC, De 

250mm, L=16.180 m in loc. Campeni si 

Pustiana; 

- Realizare 14 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare Dn90 mm, 

L=2.250m; 

- Realizare statie de epurare ape uzate noua; 

Sistemul de alimentare cu apa Campeni: 

- Realizare statie de clorinare cu hipoclorit 

Qtr=8,6l/s; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=500 mc 

in GA Pustiana; 

- Realizare 5 statii de repompare tip booster si 

una de incendiu pe reteaua de distributie; 

- Realizare retea de distrbutie PEID, De110 mm 

si De180 mm, L=15.970m in loc. Campeni si 

Pustiana; 

 

Sistemul de canalizare: 

- Realizare retea de canalizare PVC, De 

250mm, L=16.180 m in loc. Campeni si 

Pustiana; 

- Realizare colector nou PVC, Dn 400mm; 

L=4.723m; 

- Realizare 14 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare Dn90 mm, 

L=2.250m; 

- Realizare statie de epurare ape uzate noua; 

28.  Poduri (loc. Poduri, 

Prohozesti, Valea 

Sosii, Bucsesti, 

Cernu) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare statie de clorinare din GA Poduri; 

- Realizare rezervor de inmagazinare nou, 

V=300mc; 

- Realizare 4 statii de pompare apa potabila tip 

booster; 

- Extindere retea de distributie L=9.830m; 

- Reabilitare retea de distrbutie, L=5.208m; 

Sistemul de canalizare: 

- Realizare retea de canalizare PVC, De250mm, 

L=18.640m; 

- Realizare 13 statii de pompare ape uzate; 

- Realizare conducte de refulare L=6.818m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare statie de clorinare din GA Poduri; 

- Realizare rezervor de inmagazinare nou, 

V=300mc; 

- Realizare 4 statii de pompare apa potabila tip 

booster; 

- Extindere retea de distributie L=9.955m; 

- Reabilitare retea de distrbutie, L=5.208m; 

Sistemul de canalizare: 

- Realizare retea de canalizare PVC, De250mm, 

L=18.979m; 

- Realizare 14 statii de pompare ape uzate; 

- Realizare conducte de refulare L=8.309m; 

Apa uzată colectată prin sistemul de canalizare Poduri 

este epurată la SEAU Moinesti Nord. Transportul apei 

uzate se face printr-o conductă PEID De 200 mm ce 

refulează într-un colector PVC Dn 250 mm, pana la 

caminul de vizitare de pe reteaua existenta de canalizare 

De 315 mm, de la intersectia DN2G (Str. Atelierelor) cu 

DJ117 (Str. Calea Poduri), aferenta localitatii Moinesti. 
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29.  Racaciuni (loc. 

Racaciuni, Fundu 

Racaciuni) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de reclorinare (in GA Fundu 

Răcăciuni) Qtr=10,0 l/s; 

- Realizare statie de reclorinare (in GA 

Racaciuni) Qtr=7,8 l/s; 

- Realizare rezervor inmagazinare V=600 mc 

amplasat in GA Fundu Racaciuni; 

- Realizare rezervor inmagazinare V=200 mc 

amplasat in GA Racaciuni; 

- Realizarea unei statii de pompare tip booster in 

loc. Fundu Racaciuni; 

- Extindere retea de distributie L=7.858m in loc. 

Fundu Racaciuni; 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC, Dn 

250mm, in loc. Racaciuni in lungime de L= 

22.310 m; 

- Extindere retea de canalizare PVC, Dn 

250mm, in loc. Fundu Racaciuni in lungime de 

L= 11.749 m; 

- Realizare 6 statii de pompare apa uzata cu 

Q=5-30,20 l/s in loc. Racaciuni; 

- Realizare 7 statii de pompare apa uzata cu Q 
= 5-15,10 l/s in loc. Fundu Racaciuni; 

- Realizare conducte de refulare PEID, Dn 110-

225 mm, in loc. Racaciuni, L=3.278 m; 

- Realizare conducte de refulare PEID, Dn 90-
160 mm, in loc. Fundu Racaciuni,  L=2.581 m;  

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de reclorinare (in GA Fundu 

Răcăciuni) Qtr=10,0 l/s; 

- Realizare statie de mineralizare (in GA 

Racaciuni) Qic=8 l/s; 

- Realizare statie de reclorinare (in GA 

Racaciuni) Qic=8 l/s; 

- Realizare rezervor inmagazinare V=600 mc 

amplasat in GA Fundu Racaciuni; 

- Realizare rezervor inmagazinare V=200 mc 

amplasat in GA Racaciuni; 

- Realizarea unei statii de pompare tip booster in 

loc. Fundu Racaciuni; 

- Extindere retea de distributie L=7.289m in loc. 

Fundu Racaciuni; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC, Dn 

250mm, in loc. Racaciuni in lungime de L= 

22.310 m; 

- Extindere retea de canalizare PVC, Dn 

250mm, in loc. Fundu Racaciuni in lungime de 

L= 11.750 m; 

- Realizare 6 statii de pompare apa uzata cu 

Q=5-30,20 l/s in loc. Racaciuni; 

- Realizare 7 statii de pompare apa uzata cu Q 
= 5-15,10 l/s in loc. Fundu Racaciuni; 

- Realizare conducte de refulare PEID, Dn 110-

225 mm, in loc. Racaciuni, L=3.278 m; 

- Realizare conducte de refulare PEID, Dn 90-
160 mm, in loc. Fundu Racaciuni,  L=2.581 m;  

Statie de pompare ape uzate SPAU Racaciuni si 

conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Racaciuni se 

propune realizarea unei statii de pompare. Din caminul 

de canalizare C25 (punct de legatura intre lucrarile 

propuse in cadrul contractului de lucrari CL14 si lucrarile 

propuse in cadrul contractului de lucrari CL9) – 

CT=129.50, CR=125.63, aflat in proximitatea statiei de 

pompare propuse, apele uzate sunt colectate in noua 

statie de pompare prin intermediul unui camin de 

decantare. In acest camin de decantare sunt colectate si 

apele uzate transportate prin pompare din SPAU Valea 

Seaca. 

Caminul C25 preia atat canalizarea existenta cat si 

extinderile din Racaciuni. Statie de epurare Racaciuni va 

intra in conservare. 
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Statia de pompare ape uzate Racaciuni va avea minim 3 

(2+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=70.3 l/s, H=50mCA. Apele uzate vor fi 

transportate prin pompare pana la SPAU Cleja prin 

intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=8.500m, PEID, PN10. 

30.  Racova Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare front de captare format din  10 foraje 

cu adancimea de 15m; 

- Realizare conducta de aductiune apa tratata 

PEID, De 250mm, L=4315m; 

- Realizare statie de tratare amplasata in GA1 

Racova; 

- Realizare statie de pompare apa tratata, 

amplasata in GA 1 Racova cu (1+1) Q = 25,3 

l/, HP = 128 mCA 

- Realizare statie de reclorinare in GA2 Racova; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare V = 

2x600 mc amplasate in GA 2 Racova; 

- Realizare retea de distributie a apei in loc. 

Racova, L=19.648m  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC, De 

250mm, L=17.796m; 

- Realizare 13 statii noi de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De 90-

200mm, L=7.276m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de reclorinare in GA Racova; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare 

V=2x600 mc amplasate in GA Racova; 

- Realizare retea de distributie a apei in loc. 

Racova, L=19.648m  

 

 

 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC, De 

250mm, L=17.796m; 

- Realizare 13 statii noi de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De 90-

200mm, L=7.276m; 

31.  Sărata (loc. Sărata, 

Bălțata) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Conservarea forajelor existente; 

- Realizare statie de reclorinare – 2 buc in GA1 

si GA 2 Sarata; 

- Realizare rezervor V=250 mc in 

amplasamentul GA2 Sarata; 

- Realizare statie de pompare noua in 

amplasamentul G2 Sarata; 

- Reabilitare statie de pompare in 

amplasamentul GA2 Sarata; 

- Extindere si recalibrare rețea de distributie 

PEID în satele Sărata si Bălțata, L=8.501m; 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de reclorinare – 2 buc in GA1 

si GA 2 Sarata; 

- Realizare rezervor V=250 mc in 

amplasamentul GA2 Sarata; 

- Realizare statie de pompare noua in 

amplasamentul G2 Sarata; 

- Reabilitare statie de pompare in 

amplasamentul GA2 Sarata; 

- Extindere si recalibrare rețea de distributie 

PEID în satele Sărata si Bălțata, L=8.501m; 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 
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32.  Săucești (loc. 

Siretu) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 110mm 

si 125 mm,  in lungime de L=8.268 m; 

- Realizare statie de pompare apa potabila tip 

booster-hidrofor; 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 110mm 

si 125 mm,  in lungime de L=8.268 m; 

- Realizare statie de pompare apa potabila tip 

booster-hidrofor; 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

33.  Secuieni (loc. 

Secuieni, Fundeni) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare front de captare – 2 foraje;  

- Realizare conducta de aductiune L=1571m;  

- Realizare statie de tratare in GA Secuieni;  

- Realizare rezervor de inmagazinare  in GA 

Secuieni, V=350 mc;  

- Realizare statie de pompare apa tratata in GA 

Secuieni; 

- Realizare retea de distributie in loc. Secuieni, 

L=11.390m; 

- Realizare statie de repompare booster in loc. 

Fundeni si pompa de incendiu; 

- Extindere retea de distributie PEID in loc. 

Fundeni, L=3.432m; 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de reclorinare in GA Secuieni;  

- Realizare rezervor de inmagazinare in GA 

Secuieni V=350 mc;  

- Realizare statie de pompare apa tratata in GA 

Secuieni; 

- Realizare retea de distributie in loc. Secuieni, 
L=11.390m; 

- Realizare statie de repompare booster in loc. 

Fundeni si pompa de incendiu; 

- Extindere retea de distributie PEID in loc. 

Fundeni, L=3.432m; 

 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

34.  Ștefan cel Mare 

(loc. Stefan cel 

Mare, Bogdana, 

Negoiesti) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare 

cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Realizare rețea de canalizare, PVC, Dn 

250mm, în lungime de L = 27.589 m; 

- Realizarea unui număr de 20 de stații de 

pompare apă uzată; 

- Realizare conducte de refulare, PEID, Dn 

90mm, pe o lungime de L=5.773 m;  

- Realizarea stației de epurare pentru 2.052 l.e. 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare 

cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

35.  Tamași (loc. 

Tamasi, Chetris) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-225 

mm, L= 3.069 m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 40-63 

mm, L= 3.069 m; 
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- Realizare 2 statii de pompare apa potabila; 

- Reabilitare statie de repompare existenta; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=7.165 m; 

- Realizare 8 statii de pompare apa uzata; 

- Reabilitare SPAU1; 

- Realizare conducte de refularePEHD, Dn 

90mm, L=860 m; 

- Realizare statie de epurare apa uzata pentru 

2.018 l.e. 

 

- Realizare 2 statii de pompare apa potabila; 

- Reabilitare statie de repompare existenta; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=7.165 m; 

- Realizare 9 statii de pompare apa uzata; 

- Reabilitare SPAU1; 

- Realizare conducte de refularePEHD, Dn 

90mm, L=860 m; 

Statie de pompare ape uzate SPAU Tamasi si conducta 

de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Tamasi se 

propune realizarea unei statii de pompare aflata in incinta 

SEAU Tamasi. Din caminul de canalizare existent aflat in 

incinta statiei de epurare existente, apele uzate sunt 

colectate in noua statie de pompare. 

Statia de epurare Tamasi va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Tamasi va avea minim 2 

(1+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=11,02 l/s, H=47mCA. Apele uzate vor fi 

transportate prin pompare pana la SPAU Tamasi-Gioseni 

prin intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=4.400m, PEID, PN10. 

Statie de pompare ape uzate SPAU Tamasi – Gioseni si 

conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Tamasi si 

Gioseni se propune realizarea unei statii de pompare. 

Aceasta statie de pompare va prelua apele uzate 

transportate prin pompare din SPAU Tamasi si SPAU 

Gioseni prin intermediul unui camin de decantare. 

Statia de pompare ape uzate Tamasi-Gioseni va avea 

minim 2 (1+1) electropompe  cu urmatoarele 

caracteristici: Qstatie=26 l/s, H=41mCA. Apele uzate vor 

fi transportate prin pompare pana la SPAU Galbeni prin 

intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=4.950m, PEID, PN10. 

36.  Târgu Ocna Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabiltare retea de distributie PEID, De 

110mm si De 315 mm, L= 7.957 m; 

- Bransare consumatori la reteaua reabilitata cu 

conducte PEID, De 90mm, L=195m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabiltare retea de distributie PEID, De 

110mm si De315 mm, L= 7.954 m; 

- Bransare consumatori la reteaua reabilitata cu 

conducte PEID, De 90mm, L=159m; 
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Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=8.970 m; 

- Realizare 18 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare, L=3.568m; 

- Extindere statie de epurare ape uzate; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=9.041 m; 

- Realizare 18 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare, L=3.590m; 

37.  Târgu Trotuș (loc. 

Targu Trotus, Tuta, 

Viisoara) 

Sistemul de alimentare cu apa Targu Trotus: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-

110mm, L=1.904m; 

- Realizare conducta aductiune PEID, De 

110mm, L = 542 m; 

 

Sistemul de alimentare cu apa Tuta: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-

90mm, L=232m; 

Sistemul de alimentare cu apa Viisoara: 

- Reabilitare rezervor de inmagazinare 

V=200mc si amplasamentul acestuia; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=17.877m; 

- Realizare 12 statii de pompare apa uzata;  

- Realizare conducte de refulare L=9.102m; 

Sistemul de alimentare cu apa Targu Trotus: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-

110mm, L=1.904m; 

- Realizare conducta aductiune PEID, De 

110mm, L = 522 m; 

 

Sistemul de alimentare cu apa Tuta: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-

90mm, L=232m; 

Sistemul de alimentare cu apa Viisoara: 

- Reabilitare rezervor de inmagazinare 

V=200mc si amplasamentul acestuia; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=17.877m; 

- Realizare 12 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=8.863m; 

38.  Traian (loc. 

Zapodia, 

Bogdanesti) 

Sistemul de alimentare cu apa Traian: 

- Extindere front de captare – 1 foraj si reabilitare 

2 foraje existente;  

- Realizare conducta de aductiune apa bruta si 

apa tratata L= 3439m;  

- Realizare statie de tratare;  

- Realizare rezervor de inmagazinare in GA 

Traian V=600 mc;  

- Grup de pompare apa tratata nou in STAP 

Traian; 

- Realizare statie de pompare Q=5,4 l/s si 

H=102 mCA in GA Traian si pompa pentru 

incendiu; 

- Extindere retea de distributie PEID in loc. 

Zapodia, L=4.219m; 

Sistemul de alimentare cu apa Traian: 

- Realizare statie de reclorinare in GA Traian;  

- Realizare statie de reclorinare in GA Zapodia;  

- Realizare rezervor de inmagazinare in GA 

Zapodia V=200 mc;  

- Realizare statie de pompare Q=5,4 l/s si 

H=102 mCA in GA Zapodia si pompa pentru 

incendiu; 

- Extindere retea de distributie PEID in loc. 

Zapodia, L=4.219m; 

 

Sistemul de alimentare cu apa Bogdanesti: 

- Realizare statie de reclorinare in GA 

Bogdanesti; 
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Sistemul de alimentare cu apa Bogdanesti: 

- Realizare front de captare – 2 foraje;  

- Realizare statie de tratare in GA Bogdanesti;  

- Realizare rezervor de inmagazinare V=250 mc 

in GA Bogdanesti  

- Realizare statie de pompare tip booster in GA 

Bogdanesti si pompa incendiu; 

- Realizare statie de pompare tip booster in loc. 

Bogdanesti si pompa incendiu; 

- Realizare retea de distributie PEID, De110mm, 

L=4.629m; 

 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=250 mc 

in GA Bogdanesti; 

- Realizare statie de pompare tip booster in GA 

Bogdanesti si pompa incendiu; 

- Realizare statie de pompare tip booster in 

localitatea Bogdanesti si pompa incendiu; 

- Realizare retea de distributie L=4.629m; 

 

 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

39.  Valea Seacă (loc. 

Valea Seaca, 

Cucova 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare 

cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere rețea de canalizare PVC, De 

250mm, în satul Valea Seacă, în lungime de L 

= 420 m; 

- Extindere rețea de canalizare PVC, De 

250mm, în satul Cucova, cu o lungime L = 

6.381 m; 

- Realizarea a 2 stații de pompare ape uzate; 

- Reabilitarea unei stații de pompare apă uzată 

existentă; 

- Realizare conductă de refulare din PEID cu Dn 

90-250 mm și L = 1.917 m; 

- Reabilitare statie de epurare Valea Seaca 

pentru 6980 l.e.; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare 

cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare  L=6.801m; 

- Realizare 2 statii de pompare apa uzata; 

- Reabilitare 1 statie de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=1.917m; 

Statie de pompare ape uzate SPAU Valea Seaca si 

conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Valea Seaca se 

propune realizarea unei statii de pompare. Din caminul 

de canalizare existent aflat in proximitatea statiei de 

pompare propuse, apele uzate sunt colectate in noua 

statie de pompare. 

Statia de epurare Valea Seaca va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Valea Seaca va avea minim 

2 (1+1) electropompe cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=40 l/s, H=50mCA. Apele uzate vor fi transportate 

prin pompare pana la SPAU Racaciuni prin intermediul 

unei conducte de refulare de lungime L=12.540m, PEID, 

PN10. 
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40.  Zemeș Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare conducta de transport L=10.824m;  

- Realizare statie de clorinare;  

- Realizare rezervor tampon V=15 mc;  

- Realizare statie de pompare; 

- Extindere retea de distributie PEID, De 

110mm, L=354 m; 

 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere rețea de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=15.931 m; 

- Realizare 5 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, L=946m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Inlocuirea sursei cu un racord la sistemul de 

conducte de aductiune de la Statia de tratare 

Caraboaia (Darmanesti) – Rezevor general 

300 mc Moinesti – aductiune Magiresti – 

Poduri – Ardeoani 

- Realizare conducta de transport L=10.824m;  

- Realizare statie de clorinare;  

- Realizare rezervor tampon V=15 mc;  
- Realizare statie de pompare; 
- Extindere retea de distributie PEID, De 

110mm, L=354 m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere rețea de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=15.931 m; 

- Realizare 5 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, L=946m; 

41.  Gura Vaii Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare 

cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare 

cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

42.  Ardeoani Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare 

cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare 

cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

43.  Zona de alimentare 

cu apa Darmanesti 

Sud 

Reabilitarea conductei de aducțiune G.A. Cărăboaia – 

Onești 

Noul traseu al aducțiunii are o lungime de L=29.302m și 

va fi format din: 

- conducta fontă ductilă, DN 600 mm, L=8.579m; 

- conducta fontă ductilă, DN 500 mm, 

L=11.790m; 

- conducta fontă ductilă, DN 450 mm, L=3.702m; 

- conducta fontă ductilă, DN 250 mm, L=5.367m; 

Reabilitare aductiune apa tratata STAP Cărăboaia – SA 

Casin 

Noul traseu al aducțiunii masoara L=29.421 m si are în 

compunere următoarele tronsoane: 

- conducta fontă ductilă, DN 600 mm, L=8.307m; 

- conducta fontă ductilă, DN 500 mm, 

L=10.975m; 

- conducta fontă ductilă, DN 450 mm, L=3.829m; 

- conducta fontă ductilă, DN 250 mm, L=5.186m; 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

40 

 

Noul traseu al aducțiunii va asigura branșarea tuturor 

clienților legal conectați la aducțiunea existentă.  

Pe traseul noii aducțiuni au fost prevăzute o serie de 

conducte de legătură: 

- tronson pentru str. Monument și str. E. Ursac, 

din PEID 63 mm, L= 101 m; 

- tronson pentru rezervor Vâlcele și stațiune 

Măgura, din PEID 90 mm, L= 173 m; 

- tronson pentru rezervor Tg. Ocna, din PEID 

200 mm, L= 256 m; 

- tronson pentru racord Viișoara, din PEID 90 

mm, L= 435 m; 

- tronson pentru racord SP Pargaresti, din PEID 

110 mm, L= 20 m; 

- tronson pentru racord SC Chimcomplex, din 

PEID 200 mm, L= 41 m; 

- tronson pentru racord Pacuri, din PEID 63 mm, 

L= 103 m; 

- tronson pentru racord Bogata, din PEID 90 

mm, L= 23 m; 

- tronson pentru racord SC Cosna, din PEID 50 

mm, L= 390 m; 

- tronson pentru racord Gura Slănic, din PEID 63 

mm, L= 34 m; 

- tronson pentru racord Poieni, din PEID 63 mm, 

L= 32 m; 

- tronson pentru racord Pârgărești Școală, din 

PEID 63 mm, L= 3 m; 

La ieșirea din localitatea Tuta, UAT Tg. Trotuș, s-a 

prevăzut o conductă de legătură din fontă ductilă, Dn 450 

mm, L = 137 m, la conducta de aducțiune existentă, Dn 

1000 mm, pentru clienții actuali: rezervoare Cuciur și 

SNMTG Mediaș. Conducta de legătură a fost prevăzută 

cu un cămin cu vană de reglare debit. 

Noul traseu al aducțiunii va asigura branșarea tuturor 

clienților legal conectați la aducțiunea existent.  

Pe traseul noii aducțiuni au fost prevăzute o serie de 

conducte de legătură, cum ar fi: 

- tronson pentru str. Monument și str. E. Ursac, 

din PEID 63 mm, L= 101 m; 

- tronson pentru rezervor Vâlcele și stațiune 

Măgura, din PEID 90 mm, L= 173 m; 

- tronson pentru rezervor Tg. Ocna, din PEID 

200 mm, L= 256 m; 

- tronson pentru branșament Viișoara, din PEID 

90 mm, L= 435 m; 

- tronson pentru branșament SP Pargaresti, din 

PEID 110 mm, L= 20 m; 

- tronson pentru branșament SC Chimcomplex, 

din PEID 200 mm, L= 41 m; 

- tronson pentru branșament Pacuri, din PEID 

63 mm, L= 103 m; 

- tronson pentru branșament Bogata, din PEID 

90 mm, L= 23 m; 

- tronson pentru branșament SC Cosna, din 

PEID 50 mm, L= 390 m; 

- tronson pentru branșament Gura Slănic, din 

PEID 63 mm, L= 34 m; 

- tronson pentru branșament Poieni, din PEID 63 

mm, L= 32 m; 

- tronson pentru branșament Pârgărești Școală, 

din PEID 63 mm, L= 3 m; 

La ieșirea din localitatea Tuta, UAT Tg. Trotuș, s-a 

prevăzut o conductă de legătură din fontă ductilă, Dn 450 

mm, L = 137 m, la conducta de aducțiune existentă, Dn 

1000 mm, pentru clienții actuali: rezervoare Cuciur și 

SNMTG Mediaș. Conducta de legătură a fost prevăzută 

cu un cămin cu vană de reglare debit. 

44.  Zona de alimentare 

cu apa Bacau Sud 

Reabilitare aductiune de apă tratată de la STAP Barați la 

SP1 Sărata si extindere aducțiune de la SP1 Sărata pâna 

la GA Răcăciuni 

Noul traseu al conductei de aducțiune va avea 

aproximativ 51.450 m si va fi format din: 

- conducta fontă ductilă, DN 600 mm, L=3.095m; 

- conducta PEID, De 450 mm, L=7.535m; 

- conducta PEID, De 355 mm, L=1.590m; 

- conducta PEID, De 315 mm, L=4.375m; 

- conducta PEID, De 280 mm, L=5.340m; 

Reabilitare conducta de aductiune Bacau 

Înlocuirea aducțiunii existente de la STAP Barati, DN600 

Azbo/Beton/Oțel de pe strada Calea Dr. Alexandru 

Șafran cu conductă nouă pehd DE630, PN16 pe o 

lungime de aproximativ 3.135 m; 

Conducte aductiune noua Bacau- Fundu Racaciuni 

- Realizare aductiune De 450 mm L=7.695m;  

- Realizare aductiune De 280 mm L=1.615m; 

- Realizare aductiune De 250 mm L=3.735m; 
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- conducta PEID, De 250 mm, L=1.440m; 

- conducta PEID, De 200 mm, L=5.050m; 

- conducta PEID, De 180 mm, L=11.060m; 

- conducta PEID, De 160 mm, L=3.700m; 

- conducta PEID, De 125 mm, L=8.100m; 

- conducta PEID, De 110 mm, L=50 m; 

- conducta PEID, De 90 mm, L=100 m; 

Realizare 2 statii de repompare pe aductiune, Qp=90.9 

l/s, Hp=130 mCA 

- Realizare aductiune De 250 mm L=1.495m; 

- Realizare aductiune De 225 mm L=5.575m; 

- Realizare aductiune De 200 mm L=5.135m; 

- Realizare aductiune De 180 mm L=7.970m; 

- Realizare aductiune De 125 mm L=3.130m; 

Conducte aductiune secundara 

- Realizare aductiune GA Sarata De 110 mm 

L=30 m; 

- Realizare aductiune GA Nicolae Balcescu De 

160 mm L=100 m; 

- Realizare aductiune GA Somusca De 125 mm 

L=30 m; 

- Realizare aductiune GA Valea Mica De 90 mm 

L=4.300 m; 

- Realizare aductiune GA Galbeni De 90 mm 

L=100 m;  

- Realizare aductiune GA Faraoani De 140 mm 

L=700 m; 

Realizare 2 statii de repompare pe aductiune, Qp=90.9 

l/s, Hp=130 mCA 

Suplimentar fata de cele mentionate mai sus, ca urmare a modificarilor studiului de fezabilitate urmatoarele lucrari noi 

aparute in infrastructura de alimentare cu apa sunt incadrate generic la UAT Consiliului Judetean 

Zona de alimentare cu apa Bacau - Buhusi 

Masuri de investitie propuse pentru extindere Sistem Zonal de alimentare Bacau - Buhusi din care face parte SAA Racova-Garleni, 

SAA Blagesti si SAA Buhusi: 

- Realizare statie de pompare apa tratata pentru asigurarea debitului necesar pentru Racova -Garleni – Blagesti – Buhusi 

din SZA Bacau, amplasata langa rezervorul Barati, SP cu (1+1), Q = 91 l/s, HP = 65 mCA; 

- Realizare conducta principala de aductiune de apa tratata din PEID, DE 450, PN 10, L= 9.000m si PN 16 L=10.000m de 

la rezervorul din Barati pana la intersectia (camin de intersectie) cu tronsonul de conducta catre GA Blagesti;   

- Realizare conducta de aductiune din PEID, DE 400, PN 10, L= 1.300m de la intersectia cu tronsonul de conducta catre 

GA Blagesti (camin de vane V1)  pana la intersectia cu GA Racova, L= 1.300m (camin vane V2); 

- Realizare conducta secundara de aductiune de apa tratata din PEID, PN 10, De 250, cu o lungime de L= 3.600 m de la 

caminul de intersectie pana la GA Racova; 

- Realizare statie de pompare apa tratata, amplasata pe traseul conductei de aductiune secundare, cu (1+1) Q = 25,3 l/, 

HP = 60 mCA. Grupul de pompare se va amplasa intr-o constructie subterana, in intravilanul localitatii Racova, la 

marginea drumului. Suprafata necesara pentru asigurarea zonei de protectie sanitara este de 10,0 x 10,0 m=100 mp; 

- Realizare conducta secundara de aductiune L= 9.140m din PEHD, PE100RC, PN10, De 200 mm de la punctul de 

intersectie a aductiunii principale cu Blagesti (caminul de intersectie) pana in GA Blagesti; 

- Realizare statie de pompare pe traseul conductei de aductiune, (1+1) pompe cu Qp=18 l/s; Hp = 80 mCA. Grupul de 

pompare se va amplasa intr-o constructie subterana, in intravilanul localitatii Blagesti, la marginea drumului; 

- Realizare conducta secundara de aductiune de la caminul de intersectie V2 pana in GA Buhusi L=6.340m din PEID , PN 

10, De 300 mm;  

- Realizare statie de pompare pe traseul conductei de aductiune pentru asigurarea presiunii necesare in GA Buhusi, cu 

1+1 pompe cu capacitatea: Q=48l/s si Hp=45mCA. Grupul de pompare se va amplasa intr-o constructie subterana, in 
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intravilanul localitatii Buhusi, la marginea drumului. Suprafata necesara pentru asigurarea zonei de protectie sanitara 

este de 10,0 x 10,0 m=100 mp; 

 

Zona de alimentare cu apa Bacau - Secuieni 

Masuri de investitie propuse pentru extindere Sistem Zonal de alimentare Bacau - Secuieni din care face parte SAA Traian, SAA 

Bogdanesti si SAA Secuieni: 

- Realizare statie de repompare in reteaua Mun. Bacau, echipata cu (1+1) pompe cu caracteristicile: Qp=13,2 l/s, Hp=110 
mCA cu rezervor tampon 15m3 si un camin de vana de sustinere presiune. Grupul de pompare se va amplasa intr-o 
constructie supraterana, in extraravilanul localitatii Letea Veche, la marginea drumului. Suprafata necesara pentru 
asigurarea zonei de protectie sanitara este de 30,0 x 22,0 m=660 mp; 

- Realizare conducta de transport apa tratata care se va conectata la reteaua de distributie Bacau, cu un diametru De 180 

mm Pn 16, si o lungime de L=8.700 m pana in camin  V1; 

- Realizare conducta de aductiune De 125 mm PN 10 din aductiunea principala (camin de intersectie V1) la GA Traian – 

L=1.200 m;  

- Realizare statie de pompare in GA Traian pentru transportul apei spre GA Bogdanesti Qp=2,1 l/s, Hp=110 mCA; 

- Realizare conducta de aductiune De 75 mm  PN 16 de la GA Traian la GA Bogdanesti L=4.100 m;  

- Realizare conducta spre GA Zapodia din PEID, PN 10, De 125 mm PN 10 cu lungimea de 2.050 m (de la caminul de 

intersectie V1 la GA Zapodia); 

- Realizare statie de pompare in GA Zapodia care va pompa apa potabila către GA Secuieni. SP echipata cu (1+1) pompe 

cu caracteristicile: Qp=3,8 l/s, Hp=150 mCA; 

- Realizare conducte de aductiune din PEID, De 90 mm, PN 16,  de la GA Zapodia la GA Secuieni L=3.300m; 

 

Zona de alimentare cu apa Darmanesti Nord 

Masuri de investitie propuse pentru extindere Sistem Zonal de alimentare Darmanesti Nord din care face parte SAA Moinesti, SAA 

Poduri, SAA Magiresti, SAA Ardeoani si SAA Zemes: 

- Reabilitarea statiei de pompare Vermesti. aferenta aductiunii principale. prin inlocuirea pompelor existente cu unele noi 

cu caracteristicile: (2+1) pompe cu turatie variabila cu Qp=180 l/s, Hp=144 mCA 

- Reabilitare post de transformare prin reducerea capacitatii de la 1000 KVA la 500 KVA 

 

Zona de alimentare cu apa Barsanesti - Livezi 

Masuri de investitie propuse pentru extindere Sistem Zonal de alimentare Barsanesti - Livezi din care face parte SAA Barsanesti 

si SAA Livezi: 

- Realizare conducta de aductiune de la punctul de conexiune cu aductiunea Darmanesti – Targu Ocna, pana in SP, De 

250 mm Pn16, L=3.900 m; 

- Realizare statie de repompare SP pe aductiune catre GA Barsanesti Qp=23,8 l/s, Hp=120 mCA; 

- Realizare conducta de aductiune de la SP pana in GA Barsanesti  De 250 mm Pn16, L=5.500 m; 

- Realizare conducta de aductiune de la GA Barsanesti pana in GA Livezi De180 mm Pn16, L=12.800 m; 

- Realizare camin vane si vana reducere presiune 

De asemenea, au fost considerate urmatoarele lucrari speciale: 

- Pe tronsonul de aductiune Tg. Ocna – Barsanesti au fost semnalate alunecari de teren, considerandu-se un coeficient 

suplimentar in pretul conductei; 
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Zona de alimentare cu apa Balcani - Tescani 

Masuri de investitie propuse pentru extindere Sistem Zonal de alimentare Balcani - Tescani din care face parte SAA Balcani, SAA 

Campeni si SAA Tescani: 

- Realizare conducta de aductiune comuna De 315 mm, PN10-PN20, in lungime totala de 14.500 m din GA Micleasca 

(Moinesti) pana la intersectia cu Tescani; 

- Realizare conducta de aductiune din aductiunea comuna L= 8.000 m De 280 mm PN 20 (de la intersectie Tescani pana 

la SP-uri Campeni si Balcani); 

- Realizare conducta de aductiune din aductiunea comuna  L= 9.200 m De 200 mm PN 16 (din SP-uri Campeni-Balcani, 

pana in GA Balcani); 

- Realizare conducta de aductiune catre GA Campeni L= 3.000 m, De140mm PN16; 

- Realizare conducta de aductiune L= 6.400 m De 110 mm, PN16, catre GA Tescani; 

- Realizare statie de pompare catre GA Balcani Q=18l/s, H=40mCA; 

- Realizare statie de pompare catre GA Campeni Q=8.6l/s, H=10mCA; 

- Realizare statie de reclorinare in GA Campeni Q=8,6 l/s; 

- Realizare statie de reclorinare in GA Balcani Q=18,0 l/s; 

- Realizare statie de reclorinare Qtr=3,9 l/s; 

 

 

 



S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A 

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 

 

 

2.1. AMPLASAMENTUL PROIECTULUI 

 

Amplasamentul lucrarilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, 

perioada 2014-2020” este județul Bacau, ce face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a Romaniei, fiind situat in partea 

centrala a Moldovei si avand o suprafata de 6.621 kmp. 

Aria proiectului cuprinde urmatoarele UAT-uri: CJ Bacau si Mun. Bacau, Mun. Moinesti, Orasul Buhusi, Orasul Darmanesti, Orasul 

Tg. Ocna, Com. Balcani, Com. Beresti-Tazlau, Com. Barsanesti, Com. Blagesti, Com. Casin, Com. Cleja, Com. Cotofanesti, Com. 

Dofteana, Com. Faraoani, Com. Filipesti, Com. Girleni, Com. Gioseni, Com. Hemeius, Com. Letea Veche, Com. Livezi, Com. Luizi 

Calugara, Com. Magura, Com. Magiresti, Com. Margineni, Com. Manastirea Casin, Com. Nicolae Balcescu, Com. Orbeni, Com. 

Parjol, Com. Poduri, Com. Racaciuni, Com. Racova, Com. Sarata, Com. Saucesti, Com. Secuieni, Com. Stefan cel Mare, Com. 

Tamasi, Com. Targu Trotus, Com. Traian, Com. Valea Seaca, Com. Zemes. 

Harta generala a judetului Bacau prezinta localizarea sistemelor de alimentare cu apa si aglomerarilor din proiect in judetul Bacau, 

precum si zona de deservire a Companiei Operatorului Regional. 

 

Figura 1: Localizarea sistemelor de alimentare cu apa din proiect in judetul Bacau 
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Figura 2 Localizarea aglomerarilor din proiect in judetul Bacau 

 

1.4.1.1.  SISTEME DE APĂ  

 

In urma efectuarii analizelor de optiuni a fost realizata reconfigurarea zonelor si sistemelor de alimentare cu apa, investitiile fiind 

grupate in 43 de sisteme de alimentare cu apa, din care 3 sisteme  nu au investitii prin POIM (Letea Veche, Gura Vaii si Ardeoani), 

39 sunt grupate in 8 zone de alimentare cu apa si in 2 sisteme zonale (regionale) de alimentare cu apa, iar 4 sisteme sunt 

independente, astfel: 

• Sistemul zonal (regional) BACAU: 

A. Zona de alimentare cu apa Bacau Nord cuprinde 6 sisteme de alimentare cu apa: Bacau, Margineni, Fantanele, Letea 

Veche (fara investitii prin POIM), Magura si Hemeius; 

B. Zona de alimentare cu apa Bacau Sud cuprinde 8 sisteme de alimentare cu apa: Sarata, Buchila, Nicolae Balcescu, 

Galbeni, Gioseni-Tamasi, Faraoani, Cleja si Fundu Racaciuni; 

C. Zona de alimentare cu apa Bacau-Buhusi cuprinde 3 sisteme de alimentare cu apa: Racova-Garleni, Blagesti si Buhusi; 

D. Zona de alimentare cu apa Bacau-Secuieni cuprinde 3 sisteme de alimentare cu apa: Traian, Bogdanesti si Secuieni. 

• Sistemul zonal (regional) DARMANESTI: 
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E. Zona de alimentare cu apa Darmanesti Sud cuprinde 9 sisteme de alimentare cu apa: Darmanesti, Dofteana, Targu 

Ocna, Targu Trotus, Tuta, Viisoara, Casin, Manastirea Casin si Gura Vaii (fara investitii prin POIM); 

F. Zona de alimentare cu apa Darmanesti Nord cuprinde 5 sisteme de alimentare cu apa: Moinesti, Poduri, Magiresti, 

Ardeoani (fara investitii prin POIM) si Zemes; 

G. Zona de alimentare cu apa Barsanesti-Livezi cuprinde 2 sisteme de alimentare cu apa: Barsanesti si Livezi; 

H. Zona de alimentare cu apa Balcani-Tescani cuprinde 3 sisteme de alimentare cu apa: Balcani, Campeni si Tescani. 

• Sisteme independente:  

1. Saucesti 

2. Filipesti 

3. Racaciuni  

4. Orbeni. 

 

1.4.1.2. AGLOMERĂRI  

In prezent exista definite 32 aglomerari, din care 19 sunt deservite de statii de epurare proprii: Bacau, Garleni, Nicolae Balcescu, 

Galbeni, Valea Seaca-Buchila, Faraoani, Tamasi, Gioseni, Racaciuni, Valea Seaca, Zemes, Moinesti, Poduri, Magiresti, 

Darmanesti, Targu Ocna, Targu Trotus, Filipesti si Buhusi; iar 13 aglomerari nu au statii de epurare:  Cleja, Fundu Racaciuni, 

Orbeni, Racova, Blagesti, Dofteana, Pustiana, Frumoasa, Schitu-Frumoasa, Casin, Manastirea Casin, Cotofanesti si Stefan cel 

Mare. 

In urma efectuarii analizelor de optiuni in vederea verificarii limitelor aglomerarilor, au rezultat următoarele grupari de clustere: 

A. Clusterul Bacau cuprinde 13 aglomerari: Bacau, Nicolae Balcescu, Valea Seaca-Buchila, Galbeni, Faraoani, Cleja, Tamasi, 

Gioseni, Racaciuni, Fundu Racaciuni, Valea Seaca, Orbeni si Garleni; 

B. Clusterul Moinesti cuprinde 4 aglomerari: Moinesti, Zemes, Poduri si Magiresti; 

C. Clusterul Buhusi cuprinde 3 aglomerari: Buhusi, Racova, Blagesti; 

D. Clusterul Târgu Ocna cuprinde 2 aglomerari: Tg. Ocna si Dofteana; 

E. Clusterul Parjol-Balcani cuprinde 3 aglomerari: Pustiana, Frumoasa si Schitul Frumoasa; 

F. Clusterul Casin – Manastirea Casin cuprinde 2 aglomerari: Casin si Manastirea Casin; 

Deasemenea, au rezultat 4 aglomerari independente, care sunt deservite de statii de epurare proprii: Darmanesti, TarguTrotus, 

Filipesti si Cotofanesti si 1 aglomerare care nu are investitii in POIM: Stefan cel Mare.  

1.4.1.2.1. SEAU  

Prin proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bacau, in perioada 2014-2020 se vor realiza 

urmatoarele investitii: 

- SEAU noua Parjol – 9.833 l.e. 

- SEAU noua Casin – 7.366 l.e. 

- Reabilitare SEAU Filipesti – 2.600 l.e. 

- SEAU noua Cotofanesti – 2.433 l.e. 

- SEAU Bacau – Igienizare paturi de uscare – 43.738 m2. 
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Masurile privind SEAU propuse in cadrul acestui proiect includ urmatoarele lucrari: 

 

Tabel 4:Masuri pentru reteaua de canalizare prevazute in cadrul acestui proiect 

SEAU Instalatii de tratare namol 

SEAU noua Parjol – 9.833 l.e. Linia tehnologica de prelucrare namol propusa: 

- Ingrosator mecanic namol in exces 

- Bazin tampon namol ingrosat si statie de pompare 

- Echipamente deshidratare namol ingrosat – filtre presa cu placi – 2 unitati; 

30%SU 

- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 

- Instalatie stocare, preparare si dozare clorura ferica 

- Platforma containere 

Se estimeaza ca incepand cu anul 2025 aceasta statie va produce namol. 

In viitor, namolul prelucrat va fi transportat si depozitat temporar la SEAU Bacau, 

in vederea valorificarii/eliminarii comune. 

SEAU noua Casin – 7.366 l.e. Linia tehnologica de prelucrare namol propusa: 

- Ingrosator mecanic namol in exces 

- Bazin tampon namolingrosat si statie de pompare 

- Echipamente deshidratare namol ingrosat – filtre presa cu placi – 2 unitati; 

30%SU 

- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 

- Instalatie stocare, preparare si dozare clorura ferica 

- Platforma containere 

Se estimeaza ca incepand cu anul 2025 aceasta statie va produce namol. 

In viitor, namolul prelucrat va fi transportat si depozitat temporar la SEAU Bacau, 

in vederea valorificarii/eliminarii comune. 

Reabilitare SEAU Filipesti – 2.600 l.e. Linia tehnologica de prelucrare namol propusa: 

- Ingrosator mecanic namol in exces 

- Bazin stabilizare aeroba namol ingrosat si statie de pompare 

- Echipamente deshidratare namol ingrosat – filtre presa cu placi – 1 unitati; 

30%SU 

- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 

- Instalatie stocare, preparare si dozare clorura ferica 

- Platforma containere 

Se estimeaza ca incepand cu anul 2025 gradul de conectare va fi de 100% si 
statia va produce cantitati mai mari de namol. 
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In prezent, namolul prelucrat este transportat si depozitat la SEAU Bacau.  

Se estimeaza ca in viitor namolul prelucrat va fi transportat la SEAU Bacau in 

vederea valorificarii/eliminarii comune. 

SEAU noua Cotofanesti – 2.433 l.e. Linia tehnologica de prelucrare namol propusa: 

- Ingrosator mecanic namol in exces 

- Bazin tampon namol ingrosat si statie de pompare 

- Echipamente deshidratare namol ingrosat – filtre presa cu placi – 1 unitati; 

30%SU 

- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 

- Instalatie stocare, preparare si dozare clorura ferica 

- Platforma containere 

Se estimeaza ca incepand cu anul 2025 aceasta statie va produce namol. 

In viitor, namolul prelucrat va fi transportat si depozitat temporar la SEAU Bacau, 

in vederea valorificarii/eliminarii comune. 

SEAU Bacau – Igienizare paturi de 

uscare – 43.738m2 

Prin prezentul proiect se va realiza un set de analize privind calitatea namolului, 

analize facute de un laborator acreditat, incadrarea in tipul de deseu 

corespunzator in vederea preluarii cantitatii de namol deshidratat si inchiderii 

celulei 1 de catre Primaria Bacau  

 

2.2.  INVESTITII CE SE VOR REALIZA ÎN CADRUL PROIECTULUI 

1 UAT BACĂU (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL1, CL14, CL20) 

Proiectul propune extinderea si reabilitarea retelei de alimentare cu apa potabila, extinderea si reabilitarea retelei de apa 
uzata, realizarea de statii de pompare noi de apa uzata si a conductelor de refulare aferente, precum si reabilitarea statiei de 
pompare ape uzate Bacau.  

Sistemul de alimentare cu apă: 

Lucrări propuse: 

- Extindere sistem de distributie a apei in municipiul Bacau in lungime de L=20.189 m , cu conducte din PEID PE 100 
RC, PN 6, cu diametrul De110 mm, prevăzut cu 172 hidranti, 708 bransamente si 68 camine de vane. 

- Reabilitare sistem de distributie a apei in municipiul Bacau, in lungime de L= 53.753 m, cu conducte PEID, cu 
diametre De 90 - 600 mm, prevăzut cu 241 camine de vane, 2954 bransamente si 398 hidranti.  

 

Sistemul de canalizare:  

Lucări propuse: 

- Extindere retea de canalizare in lungime totala de L= 11.117 m  din tuburi de PVC-KG SN 8, având diametre de Dn 250. 

Pentru extinderea retelei de canalizare se vor realiza 437 racorduri cu Dn 400 mm, 255 camine de vizitare si intersectie. 

- Reabilitarea retelei de canalizare in lungime totala de L= 7.694 m, din tuburi de PVC cu diametrele De 250mm, De 315 mm, 
De 400 mm si din PAFSIN cu diametrele de De 600mm, De 800 mm. Pentru reabilitarea retelei de canalizare se vor realiza 533 
racorduri cu Dn 400 mm, 334 camine de vizitare si intersectie. 
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- Statii de pompare ape uzate noi: 

• Statie de pompare ape uzate SPAU 1 (str.Sperantei): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 10 mCA si conducta de refulare 
PEID, De 90 mm, L = 248 m; 

• Statie de pompare ape uzate SPAU 2 (str.Costache Radu): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 13 mCA si conducta de 
refulare PEID, De 90 mm, L = 442 m; 

• Statie de pompare ape uzate SPAU 3 (str.Grigore Tabacaru): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 5 mCA si conducta de 
refulare PEID, De 90 mm, L = 7 m; 

• Statie de pompare ape uzate SPAU 4 (str.Depoului): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 13 mCA si conducta de refulare 
PEID, De 90 mm, L = 515 m; 

- Statii de pompare ape uzate existente propuse pentru reabilitare (marire capacitate de pompare si redimensionare conducta 
de refulare): 

• Statie de pompare ape uzate SPAUex1 (str.Arcadie Septilici): 2+1 pompe Qtotal =55.6 l/s, Hp = 23 mCA si conducta de 
refulare PEID, De 160 mm, L = 27 m 

- Statii de pompare ape uzate existente propuse pentru retehnologizare prin prevederea echipamentelor de proces si de 
automatizare/SCADA: 

• Statia de pompare ape uzate SPAU Serbanesti (capacitate 3 pompe Qtotal = 166,8 l/s); 

• Statia de pompare ape uzate SPAU ANL Gheraiesti (capacitate 7,0 l/s). 
- Conducte de refulare 1,239 km in Bacau 

Staţie de epurare ape uzate/Igienizare platforma de uscare 

După modernizarea si retehnologizarea statiei de epurare Bacau, prin autorizatia de mediu s-a interzis depozitarea 
namolului in vechile platforme de uscare, urmand ca dupa realizarea treptei tertiare acestea sa fie dezafectate, iar suprafata de 
teren sa fie adusa la categoria de folosinta anterioara.  

Prin prezentul proiect se va realiza un set de analize privind compusii din componenta namolului, evidentierea gradului 
de periculozitate si inclusiv procentul de deshidratare pentru stabilirea levigabilitatii, analize facute de un laborator acreditat, 
incadrarea in tipul de deseu in vederea preluarii cantitatii de namol deshidratat si inchiderii celulei 1 de catre Primaria Bacau. 

 

Traversări cursuri de apă: 

• Pe traseul retelei de distibutie apa potabila, de canalizare si a conductei de refulare aferenta SPAU-rilor: 
- SR1A(SR2): Subtraversare corp de apa cadastrat r. Limpedea prin foraj orizontal cu conducta de alimentare cu apa 

potabila, material PEID, PN 6 cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea 
de L=23 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 6.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 15.00 m fata de mal. 
o cota talveg   = 162.67 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie  = 161.12 mdMN  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.33m  
o Adâncimea de pozare a conductei - 22 m sub cota de afuiere 

- SR1C(SR1): Subtraversare corp de apa cadastrat r. Limpedea prin foraj orizontal cu conducta de canalizare 
gravitationala, material PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea 
de L=23 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 6.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 15.00 m fata de mal. 
o cota talveg   = 162.67 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie  = 161.15 mdMN  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.33 m  
o Conducta va fi pozată la cca 0,19 m sub cota de afuiere 

- SR2A: Subtraversare canal irigatii prin foraj orizontal cu conducta de alimentare cu apa potabila, material PEID, PN 6 cu 
diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=20 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal,  
o cota talveg   = 160.28mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie  = 159.13 mdMN  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.14 m  
o distanta dintre cota talvegului (160.28 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.05 

m 
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- SR2C: Subtraversare canl irigatii prin foraj orizontal cu conducta de canalizare gravitationala, material PVC, cu diametrul 
de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=17 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal. 
o cota talveg   = 160.15 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie  = 158.62 mdMN  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.16 m,  
o distanta dintre cota talvegului (160.15 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.53 m. 

- SR3A: Subtraversare canal irigatii prin foraj orizontal cu conducta de alimentare cu apa potabila, material PEID, PN 6 
cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=10 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal; 
o cota talveg canal  = 159,86 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie  = 158,88 mdMN 

- SR4A: Subtraversare canal irigatii prin foraj orizontal cu conducta de alimentare cu apa potabila, material PEID, PN 6 
cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=19 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal 
o cota talveg canal  = 159,20 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie  = 158.28 mdMN 

- SR5A: Subtraversare canal irigatii prin foraj orizontal cu conducta de alimentare cu apa potabila, material PEID, PN 6 
cu diametrul de Dn 160 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=19 m. Conducta va fi 
pozata sub cota talvegului canalului la 1,00 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de 
primire la 4.00 m fata de mal, 

- SR6A: Subtraversare canal irigatii prin foraj orizontal cu conducta de alimentare cu apa potabila, material PEID, PN 6 
cu diametrul de Dn 160 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=15 m. Conducta va fi 
pozata sub cota talvegului canalului la 1,00 m.  Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de 
primire la 4.00 m fata de mal, 

 

2 UAT BALCANI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL10, CL15)  

Proiectul propune realizarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare în comuna Balcani.  

Sistemul de alimentare cu apă: 

Lucrări propuse: 
- Realizare rezervor de inmagazinare V=2x550 mc si statie de clorinare Q=18.0 l/s in GA Balcani; 
- Realizare retea de distributie L=29.856m si 1792 bransamente 
- Realizare 2 statii de repompare tip booster pe reteaua de distributie 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Balcani investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 
2030. 

- Statii de tratare  

Gospodaria de apa GA Balcani,: 
- langa rezervoare, este prevăzută instalarea unei instalații de clorinare cu hipoclorit pentru asigurarea unei 

concentrații corespunzătoare a clorului în interiorul rezervoarelor si pentru corecția concentrației de clor la 
ieșirea apei potabile în rețeaua de distribuție; 

- Rezervoare de inmagazinare  

În incinta gospodăriei GA Balcani se vor amplasa noile rezervoare de acumulare cu volumul de 2 x 550 m3 pe un teren având 
dimensiunile de 51 x 31 m, rezultând o suprafață totală de 1581 m2 și un perimetru de 164 m. Între cele două rezervoare se va 
construi o clădire cu dimensiunile 9,0 x 4,0 m și înălțimea de 4 m, care va conține instalațiile hidromecanice ale rezervorului, o 
cameră pentru tablourile electrice și echipamentele SCADA, o cameră pentru stocarea și dozarea soluției de hipoclorit si pavilion 
de exploatare operator. 

- Stații de pompare: 
- pentru a asigura presiune in zonele mai inalte, pe retea s-au prevazut 2 pompe Booster de crestere a presiunii, 

cu urmatoarele caracteristici:  SP 1 -Q=26,74 l/s, Hp= 25 mCA, 

                             SP 2 -Q=13,30 l/s, Hp= 30 mCA. 
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- Retea de distributie: 
- este din PEID, De 110-250 mm, L=29.856 m (Balcani Sud L=5697 m, Frumoasa L=17 385 m, Balcani Nord 

L=6774m) 
- pe reteaua de distributie vor fi 1792 bransamente, 298 hidranti. 

 

Sistemul de canalizare:   

Lucrări propuse: 
- realizarea unei retele de canalizare care va prelua apele uzate colectate din aglomerari si le va descarca in statia de 

epurare a clusterului Parjol-Balcani din localitatea Tărâța. 
- Sistem de canalizare propus in Aglomerarea Frumoasa (localitatile Balcani Nord, Frumoasa si Ludasi) 

- extindere conducta de canalizare L=17752 m (Frumoasa L=16731 m, Balcani Nord L=1021 m), 
- canalizarea apele uzate catre SEAU Parjol printr-un colector PVC Dn 400 mm Frumoasa-Balcani-Ludasi cu 

L=4011 m (Balcani Nord L=2076 m, Ludasi L=1935 m). Acest colector se descarca la randul lui in colectorul 
Ludasi-Parjol-SEAU, L=4723 m amplasat la granita dintre Ludasi si Parjol 

- pe reteaua de canalizare vor fi 1402 racordati, 608 camine de vizitare,  
- 10 statii de pompare prevazute cu 1+1  pompe cu Q=5l/s , conducte de refulare PEID, De 90-200 mm, L= 

3455m. 
- datele inregistrate la SPAU-uri de sistemul SCADA vor fi transmise către SEAU. 

- Sistem de canalizare propus in Aglomerarea Schitu -Frumoasa (localitatile Balcani Sud si Schitu- Frumoasa) 
- extindere conducta de canalizare, L=2328 m, conducte de refulare din L=1088 m, 
- pe reteaua de canalizare vor fi 80 racordati, 48 camine de vizitare,  
- 1 statie de pompare prevazute(SPAU8) cu 1+1 pompe cu Q=5l/s ,  
- datele inregistrate la SPAU-uri de sistemul SCADA vor fi transmise către SEAU. 

 

 Traversări cursuri de apă: 

• Pe traseul retelelor de distributie și aductiune: 
- SpR1 – supratraversare rau Tazlau cu conducta de distributie apa, din PEID, Dn 125 mm, în tub de protecție din OL Dn 

324 mm, L=99 m, amplasata aval de podul existent, la cota 370,95 mdMN, pozata pe structura independenta.  
o H Q 1% - 369,35 mdMN 
o H Q 5% - 368,15 mdMN 

- SpR3 – supratraversare rau Schit cu conducta de distributie apa, din PEID, Dn 110 mm, în tub de protecție din OL Dn 
324 mm, L=53 m, amplasata la distanța de 1,03 m amonte de podul existent, la cota 351,06 mdMN, pozata pe structura 
independenta.  
o H Q 1% - depaseste malul 
o H Q 5% - depaseste malul 

- SpR4 – supratraversare rau Schit cu conducta de distributie apa, din PEID, Dn 110 mm, în tub de protecție din OL Dn 
324 mm, L=45 m, amplasata la distanța de 2,19 m amonte de podul existent, la cota 356,08 mdMN, pozata pe structura 
independenta.  
o H Q 1% - depaseste malul 
o H Q 5% - depaseste malul 
o Cota ax conducta – 325,08 mdMN. 

- SpR5 – supratraversare rau Schit cu conducta de distributie apa, din PEID, Dn 110 mm, în tub de protecție din OL Dn 
324 mm, L=45 m, amplasata la distanța de 1,6 m amonte de podul existent, la cota 362,78 mdMN, pozata pe structura 
independenta.  
o H Q 1% - depaseste malul 
o H Q 5% - depaseste malul 

- SpR6 - subtraversare parau Frumoasa prin foraj orizontal, cu conducta de distributie din PEID Dn 110 mm, montata in 
tub de protectie din OL Dn 324 mm, L=37m . Cota de afuiere -365,46 mdMN, Hafuiere=1,54m, iar conducta este 
amplasata la cota 364,82 mdMN. 

- SpR8a - subtraversare parau Frumoasa prin foraj orizontal, cu conducta de distributie din PEID Dn 110 mm, montata in 
tub de protectie din OL Dn 324 mm, L=37m. Cota de afuiere -375,18 mdMN, iar conducta este amplasata la cota 374,92 
mdMN. 
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- SpR9a - subtraversare parau Frumoasa prin foraj orizontal, cu conducta de distributie din PEID Dn 110 mm, montata in 
tub de protectie din OL Dn 324 mm, L=50m . Cota de afuiere -374,59 mdMN, H afuiere=2,34 m, iar conducta este 
amplasata la cota 373,69 mdMN. 

- SpR10a – supratraversare parau Frumoasa cu conducta de distributie apa, din PEID, Dn 110 mm, în tub de protecție 
din OL Dn 324 mm, L=50 m, amplasata amonte de podul existent, la cota 378,85 mdMN, pozata pe structura 
independenta.  
o H Q 1% - 378,35 mdMN 
o H Q 5% - 377,7 mdMN 

- SpR11 – supratraversare rau Tazlau cu conducta de distributie apa, din PEID, Dn 180 mm, în tub de protecție din OL 
Dn 406 mm, L=70 m, amplasata la distanța de 2,19 m amonte de podul existent, la cota 350,04 mdMN, pozata pe 
structura independenta.  
o H Q 1% - 349,7 mdMN 
o H Q 5% - 348,9 mdMN 

 

• Pe traseul retelelor de canalizare și refulare: 
- SpR1' – supratraversare rau Tazlau cu conducta de refulare, din PEID, Dn 140 mm, în tub de protecție din OL Dn 356 

mm, L=123 m, amplasata amonte de podul existent, la cota 371,1 mdMN, pozata pe structura independenta.  
o H Q 1% - 369,35 mdMN 
o H Q 5% - 368,15 mdMN 

- SpR6' - subtraversare parau Frumoasa prin foraj orizontal, cu conducta de refulare din PEID Dn 110 mm, montata in tub 
de protectie din OL Dn 324 mm, L=24m . Cota de afuiere -365,46 mdMN, Hafuiere=1,54m, iar conducta este amplasata 
la cota 364,55 mdMN. 

- SpR7 - subtraversare parau Frumoasa prin foraj orizontal, cu conducta gravitațională din PVC Dn 110 mm, montata in 
tub de protectie din OL Dn 290 mm, L=16m . Cota de afuiere -364,04 mdMN, H afuiere=1,54 m, iar conducta este 
amplasata la cota 375,27 mdMN. 

- SpR8c- subtraversare parau Frumoasa prin foraj orizontal, cu conducta gravitațională din PVC Dn 250 mm, montata in 
tub de protectie din OL Dn 290 mm, L=16m . Cota de afuiere -374,83 mdMN, H afuiere=2,34 m, iar conducta este 
amplasata la cota 363,68 mdMN. 

- SpR9c - subtraversare parau Frumoasa prin foraj orizontal, cu conducta gravitațională din PVC Dn 250mm, montata in 
tub de protectie din OL Dn 290 mm, L=31 m . Cota de afuiere -374,58 mdMN, Hafuiere=2,34 m, iar conducta este 
amplasata la cota 373,66 mdMN. 

- SpR10c - subtraversare parau Frumoasa prin foraj orizontal, cu conducta gravitațională din PVC Dn 250mm, montata in 
tub de protectie din OL Dn 290 mm, L=25 m . Cota de afuiere -374,04 mdMN, Hafuiere=2,34 m,  iar conducta este 
amplasata la cota 373,48 mdMN. 

- SpR12 – supratraversare rau Tazlau cu conducta de refulare, din PEID, Dn 90 mm, în tub de protecție din OL Dn 234mm, 
L=119 m, amplasata la distanța de 3,13 m amonte de podul existent, la cota 340,83 mdMN, pozata pe structura 
independenta.  
o H Q 1% - 339,1 mdMN 
o H Q 5% - 338,4 mdMN 

- SpR11 – supratraversare rau Tazlau cu conducta de refulare, din PEID, Dn 90 mm, în tub de protecție din OL Dn 234mm, 
L=79 m, amplasata amonte de podul existent, la cota 348,9 mdMN, pozata pe structura independenta.  
o H Q 1% - 349,7 mdMN 
o H Q 5% - 348,9 mdMN 

 

3 UAT BÂRSĂNEȘTI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL12, CL16)  

Proiectul prevede realizarea sistemului de alimentare cu apă în satul Bârsănești, comuna Bârsănești, jud. Bacau. Nu au 
fost propuse lucrări pentru sistemul de canalizare 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Lucrări propuse: 
- Gospodarie de apa noua cu statie de tratare  Qtr=10,6 l/s si rezervor de inmagazinare V=800 mc;  
- Realizare retea de distributie L=12684 m; 
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- Statie de clorinare 

 Datorită lungimii mari a aducțiunii de apă de la STAP Cărăboia unde este făcută o clorinare la ieșirea din rezervoarele 
de înmagazinare, este posibil să nu existe concentrația de clor necesară pentru distribuția către consumatorii din rețeaua de 
alimentare cu apă potabilă din localitatea Barsanesti. 

Pentru a rezolva această problemă, pe aducțiunea principala (de la STAP Caraboaia) la intrarea în GA Barsanesti, se 
va instala un analizor on-line de clor liber și clor total (implicit pH și Temperatură) cu prelevare continuă de apă precum și un 
debitmetru electromagnetic dimensionat pentru debitul de calcul de 10.6 l/s. 

De asemenea se va instala o stație de re-clorinare compusă dintr-un recipient cu hipoclorit de sodiu concentrație 6% din 
polietilenă având capacitatea de 1000 L și un grup de două (1A+1R) pompe dozatoare cu membrană având un debit Qminim = 
0.5 L/h și Qmaxim = 1.5 L/h și o presiune de 2 bar, un compensator de pulsații cu membrană, un rotametru pe conducta de refulare 
individuală a fiecărei pompe și un debitmetru electromagnetic pe conducta de injecție a hipocloritului în conducta de 
aducțiune.Adiacent rezervorului nou de 800 mc se va realiza o construcție parter cu dimensiunile în plan de 6 x 4 m și înălțimea 
la streașină de 3,0 m, realizată în structură de zidărie de BCA termoizolată, amplasată pe o fundație de beton armat, cu centură 
și placă de beton armat la partea superioară, cu un acoperiș tip pod circulabil cu șarpantă de lemn și cu învelitoare de tablă 
galvanizată vopsită. 

Clădirea va avea în interior o compartimentare ce va separa rezervoarele de stocare și instalația de dozare hipoclorit, 
un birou administrativ și camera instalațiilor hidromecanice ale rezervorului. Pe tot conturul obiectelor de construcții se va amenaja 
un trotuar cu lățimea de 1 m, realizat din beton turnat având rosturile izolate cu mastic bituminos elastic. 

În cazul localităților mici, variațiile diurne și sezoniere de consum sunt foarte mari iar durata de staționare a apei în 
rezervoare poate să ajungă la valori foarte mari (câteva zile). Deoarece clorul existent în apă se consumă chimic sau se evaporă 
există riscul stocării unei ape ce nu are o dezinfecție corespunzătoare normelor sanitare. Pentru a evita acest risc s-a prevăzut 
instalarea unei pompe de recirculare prin intermediul căreia se poate realiza re-clorinarea și mixarea corespunzătoare a apei 
stocate în rezervoare numai atunci când este necesar. 

Înainte de ieșirea apei în rețeaua de distribuție s-a amplasat un analizor de clor (QIT-Cl) prin intermediul căruia un PLC 
local comandă debitul pompei dozatoare de hipoclorit proporțional cu debitul măsurat cu debitmetrul FQIRT și cu diferența dintre 
concentrația măsurată și concentrația necesară la intrarea în rețeaua  de distribuție.  Stocarea hipocloritului se va face într-un 
rezervor de polietilenă cu volumul de 1 m3 amplasat pe suport de plastic de tip Europalet (0,8x1,2 m) ce poate fi manipulat cu 
forkliftul. Se va amplasa o pompă dozatoare cu membrană având capacitatea de dozare de la 0,5 la 1.5 L/hr pentru o înălțime de 
pompare de 2 bar. 

Rezervorul propus asigură consumul de clor necesar pentru o perioadă de 15 zile. În rezervorul de hipoclorit se va instala 
un traductor de nivel piezometric cu membrană de separație rezistentă la clor sau un traductor de nivel ultrasonic. Nivelul soluției 
de hipoclorit va fi transmis on-line în sistemul SCADA și se va genera o alarmă la atingerea unui nivel minim pre-definit. 

- Rezervoare de inmagazinare  

Pentru asigurarea rezervei de inmagazinare, in cadrul gospodariei de apa noi se va executa in incinta comuna cu statia 
de tratare un rezervor nou suprateran cu un volum de 800 mc.Acesta va fi prevăzut cu instalații hidaulice și electrice. Rezervorul 
a fost dimensionat astfel încât să asigure volumul rezervei de incendiu si volumul total de avarie.  

- Retea de distributie 

Se va realiza o rețea de distribuţie din conducte PEID, cu diametre De 110 mm, De 125 mm, De 140 mm şi De 160 mm, 
cu lungima totală de 12684 m. Rețeaua de distribuție s-a dimensionata la debitul QIid = 10.8 l/s, a fost verificata la QIiv = 13.8 l/s, 
iar regimul de presiune în funcționarea normală variază între 1,5 – 6,0 bar. Nivelul maxim de 6,0 bar este menținut prin amplasarea 
a 3 vane de reducere a presiunii. 

Suplimentar, reteaua de distributie a localitatii Barsanesti a fost dimensionata si pentru tranzitarea debitului sursa QIid = 
3.0 l/s pentru localitatea Caraclau. 

S-au prevazut un număr total de 1.012 de branşamente, 31 cămine de vane, 43 de hidranţi supraterani, 3 camine de 
monitorizare debit cu transmiterea datelor la distanta, 5 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual pentru a monitoriza 
în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Pe traseul rețelei de distribuție vor fi necesare o subtraversare de drum national DN 11, 10 subtraversari de drum 
judetean DJ 116 și 10 subtraversari parau/vale naturala/viroaga 

Traversări de cursuri de apă  
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• Pe traseul retelei de distibutie apa potabila: 
- SR1Ad: Subtraversare corp de apa vale locala prin foraj orizontal cu conducta de aductiune, material material PEID, cu 

diametrul de Dn 180 mm Pn25, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=15 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 6.58 m fata de mal, iar groapa de primire la 10.25 m fata de mal: 
o cota talveg   = 235.56 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 234.12 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.18 m,  
o distanta dintre cota talvegului (235.56 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.40 m. 

- SR2A: Subtraversare corp de apa vale locală prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, PEID, cu diametrul de 
Dn 110 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=32 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.15 m fata de mal, iar groapa de primire la 7.35 m fata de mal, fara a afecta zidul de sprijin de pe malul 
drept: 
o cota talveg   = 234.79 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 232.94 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.27m,  
o distanta dintre cota talvegului (234.79 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.85m. 

- SR2’A: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Barsanesti prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, PEID cu 
diametrul de Dn 110mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=20 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara sa afecteze conductele 
de gaz din vecinatate: 
o cota talveg   = 214.42 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 212.83 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.24 m,  
o distanta dintre cota talvegului (214.42 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.59 m. 

- SpR3Ad: Supratraversare vale locala prin ancorarea de pod a conductei de aductiune, material material PEID, cu 
diametrul de Dn 180 mm Pn25, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=21 m: 
o cota talveg   = 242.82 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 244.25 mdMN; 
o cota NAQ1% - 242,92 mdMN; 
o cota NAQ5% - 242,89 mdMN. 

- SpR4A: Supratraversare vale locala prin ancorarea de pod a conductei de alimentare cu apa, PEID, cu diametrul de Dn 
110 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=16 m: 
o cota talveg   = 241,99 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 244.25 mdMN; 
o cota NAQ1% - 242,11 mdMN; 
o cota NAQ5% - 242,07 mdMN. 

- SpR5A: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Barsanesti prin ancorarea de pod a conductei de alimentare cu apa, 
PEID, cu diametrul de Dn 110 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=30 m, conform 
planului: 
o cota talveg   = 253.31 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. Protectie  = 258.71 mdMN; 
o  Cota NAQ1% - 253,68 mdMN 
o Cota NAQ5% - 253,57 mdMN 

- SpR6Ad: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Barsanesti prin ancorarea de pod a conductei de aductiune, material 
material PEID, cu diametrul de Dn 180 mm Pn20, montata in tub de protectie din otel Dn 315 mm cu lungimea de L=28 
m: 
o cota talveg   = 271.21 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. Protectie  = 274.52 mdMN; 
o Cota NAQ1% - 271,44 mdMN 
o Cota NAQ5% - 271,37 mdMN 

- SpR7A: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Barsanesti prin ancorarea de pod a conductei de alimentare cu apa, 
material PEID, cu diametrul de Dn 140 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=30 
m, fara sa afecteze apararile de mal amonte – aval din beton:  
o cota talveg = 271.11 mdMN;  
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o cota gen. sup. cond. Protectie = 274.57mdMN;  
o cota NAQ1% - 271,44 mdMN  
o cota NAQ5% - 271,37 mdMN  

- SpR8Ad: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Barsanesti prin ancorarea de pod a conductei de aductiune, material 
material PEID, cu diametrul de Dn 180 mm Pn16, montata in tub de protectie din otel Dn 315 mm cu lungimea de L=30m, 
fara sa afecteze apararile de mal amonte – aval din beton:  
o cota talveg = 278.45 mdMN;  
o cota gen. sup. cond. Protectie = 281.83 mdMN;  
o Cota NAQ1% - 278.81 mdMN  
o Cota NAQ5% - 278.70 mdMN  

- SpR9A: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Barsanesti prin ancorarea de pod a conductei de alimentare cu apa, 
material PEID, cu diametrul de Dn 140 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=40 
m, fara sa afecteze apararile de mal amonte – aval din beton:  
o cota talveg = 280.38 mdMN;  
o cota gen. sup. cond. Protectie = 281.44 mdMN;  
o Cota NAQ1% - 280.68 mdMN  
o Cota NAQ5% - 280.59 mdMN  

- SR10Ad: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Barsanesti prin foraj dirijat cu conducta de aductiune, material material 
PEID, cu diametrul de Dn 180 mm Pn16, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=22 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 282.27 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. Protectie  = 280.67 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.24 m,  
o distanta dintre cota talvegului (282.27 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.60 m. 

- SR11A: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Barsanesti prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, PEID, cu 
diametrul de Dn 140 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=22 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 280.30 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 278.85 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m,  
o distanta dintre cota talvegului (280.30 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.45 m. 

- SR12’Ad: Subtraversare vale locala prin foraj dirijat cu conducta de aductiune, material material PEID, cu diametrul de 
Dn 160 mm Pn10, montata in tub de protectie din otel Dn 280 mm cu lungimea de L=15 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 316.48 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 315.48 mdMN; 

- SR13’A: Subtraversare vale locala prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, PEID cu diametrul de Dn 140 mm 
Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=15 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 
4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 314.09 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 312.57 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.20 m,  
o distanta dintre cota talvegului (314.09 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.52 m. 

- SR12Ad: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Barsanesti prin foraj dirijat cu conducta de aductiune, material material 
PEID, cu diametrul de Dn 160 mm Pn10, montata in tub de protectie din otel Dn 280 mm cu lungimea de L=28 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 315.67 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 314.17 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m,  
o distanta dintre cota talvegului (315.67 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.60 m. 

- SR13A: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Barsanesti prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, PEID cu 
diametrul de Dn 140 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=28 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 315.56 mdMN; 
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o cota gen. sup. cond. protectie  = 313.74 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.31 m,  
o distanta dintre cota talvegului (315.56 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.83 m. 

- SR14A: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Barsanesti prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, PEID cu 
diametrul de Dn 110 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=26 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 326.65 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 325.05 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.25 m,  
o distanta dintre cota talvegului (326.65 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.60 m. 

- SR15A: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Barsanesti prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, PEID cu 
diametrul de Dn 110mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=15 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara sa afecteze lucrarea de 
aparare de mal din beton de pe malul drept: 
o cota talveg   = 327.42 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 325.05 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.38 m,  
o distanta dintre cota talvegului (327.42 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 2.51 m. 

 

4 UAT BEREȘTI – TAZLĂU (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL15, CL10)  

Proiectul propune realizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Berești-Tazlău pentru satele Tescani și 
Românești. Nu sunt propuse lucrari pe sistemul de canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apă: 

Lucrări propuse: 
- Realizare rezervor de inmagazinare V=250 mc si statie de reclorinare (CL15); 
- Realizare retea de distributie L=11,786 km (CL10); 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Tescani investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 
2030. 

- Statia de tratare: 

In gospodaria de apa GA Tescani langa rezervor este prevăzută instalarea unei instalații de clorinare cu hipoclorit. 
Această instalație urmărește îndeplinirea a două funcțiuni principale: 

- Asigurarea unei concentrații corespunzătoare a clorului în interiorul rezervoarelor astfel încât indiferent de 
consumul sezonier de apă (respectiv aportul de apă proaspătă către rezervor și consumul din rezervor) să fie 
asigurată o anumită concentrație minimă a clorului care să împiedice dezvoltarea microorganismelor; 

- Corecția concentrației de clor la ieșirea apei potabile în rețeaua de distribuție astfel încât să fie îndeplinite 
condițiile de asigurare a unei concentrații minime și maxime de clor în diverse puncte ale rețelei de distribuție 
(minime la capetele rețelei și maxime la punctul de conectare în rețeaua de distribuție). 

În vederea atingerii acestor două obiective echipamentele instalației de clorinare trebuie să conțină următoarele 
componente: 

1. Rezervorul de stocare  
2. Pompa dozatoare  
3. Debitmetrul  
4. Analizorul on-line de clor  
5. Sistemul de control (PLC) 

- Rezervor de inmagazinare: 

În cadrul gospodariei de apa Tescani se va executa un rezervor de 250 mc, suprateran, prevăzut cu instalații hidraulice și 
electrice.  
- Retea de distributie: 
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Rețeaua de distribuție PEID 110 mm din sistemul de alimentare cu apă Tescani urmărește trama stradală fiind pozată la 
o adâncime de 1.2 m față de cota terenului și are o lungime de  L = 11,786 km. 

Pe rețeaua de distribuție se vor amplasa 118 hidranți la distanța de 100 m între ei, precum și 2 vane de reducere a 
presiunii, 30 cămine de vane (golire și sectorizare), 431 de branșamente. 

 

Traversări cursuri de apă: 

• -Pe traseul rețelei de distribuție: 
- SR1: Supratraversare corp de apa cadastrat p. Cerna cu conducta de alimentare cu apa, material PEID, cu diametrul 

de Dn 110 mm in tub de protectie din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=38 m, pozata pe structura independenta, 
amplasata in amonte de podul existent la o distanta de 2 m.  

o Cota ax amplasare conducta = 282.05 mdMN;  
o Nivel aferent debit 1%  = depaseste malurile;  
o Nivel aferent debit 5%  = depaseste malurile.  

- SR2: Supratraversare corp de apa cadastrat p. Cernu cu conducta de alimentare cu apa, material PEID, cu diametrul 
de Dn 110 mm in tub de protectie din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=76 m, pozata pe structura independenta, 
amplasata in amonte de podul existent la o distanta de 2 m.  

o Cota ax amplasare conducta = 286,29 mdMN;  
o Nivel aferent debit 1%  = depaseste malurile;  
o Nivel aferent debit 5%  = 284,10 mdMN.  

- SpR1: Supratraversare corp de apa cadastrat r. Tazlaul Sarat cu conducta de alimentare cu apa, din otel zincat, 
Dext=101.6, termoizolata cu cochilii de poliuteran de 100 mm  grosime cu lungimea de L=192 m, ancorata de podul 
existant, amplasata in aval de podul existent .  

o Cota ax amplasare conducta = 291,06 mdMN;  
o Nivel aferent debit 1%  = 288,00 mdMN;  
o Nivel aferent debit 5%  = 287,20 mdMN.   

- Sr3: Subtraversare corp de apa necadastrat cu conducta de alimentare cu apa, pozitionata in amonte, material PEID, 
cu diametrul de Dn 110 mm in tub de protectie din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=13 m.  

o Cota afuiere   = 317,60 mdMN  
o Cota ax amplasare conducta = 317,12 mdMN.  

- Sr4: Subtraversare corp de apa necadastrat cu conducta de aductiune, pozitionata in amonte, material PEID, cu 
diametrul de Dn 90 mm in tub de protectie din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=13 m.  

o Cota afuiere   = 317,80 mdMN  
o Cota ax amplasare conducta = 317,29 mdMN. 

 

5 UAT BLĂGEȘTI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL4, CL19)  

Proiectul propune realizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Blăgești 

Sistemul de alimentare cu apă: 

Lucrări propuse: 
- Realizare statie de clorare Qtr=18 l/s amplasata in gospodaria GA Blagesti 
- Realizare rezervoare de inmagazinare V=2x500 mc in GA 2 Blagesti 
- Realizare retea de distributie L= 42,037 km si 2.423 branșamente 
- Realizare 5 statii de repompare tip booster in retea. 

- Statii de clorinare 

In gospodaria de apa GA Blagesti este prevazuta o clădire noua ce va avea în interior o compartimentare in care se vor 
amplasa rezervoarele de hipoclorit, instalația de dozare a hipocloritului, pompele de recirculare separata de camera instalaț iilor 
hidromecanice ale rezervoarelor de inmagazinare. 

Statia de clorare va fi dimensionata pentru Q=18 l/s.  

Această instalație urmărește îndeplinirea a două funcțiuni principale: 
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- Asigurarea unei concentrații corespunzătoare a clorului în interiorul rezervoarelor astfel încât indiferent de consumul 
sezonier de apă (respectiv aportul de apă proaspătă către rezervor și consumul din rezervor) să fie asigurată o anumită 
concentrație minimă a clorului care să împiedice dezvoltarea microorganismelor; 

- Corecția concentrației de clor la ieșirea apei potabile în rețeaua de distribuție astfel încât să fie îndeplinite condițiile de 
asigurare a unei concentrații minime și maxime de clor în diverse puncte ale rețelei de distribuție (minime la capetele 
rețelei și maxime la punctul de conectare în rețeaua de distribuție). 

În vederea atingerii acestor două obiective echipamentele instalației de clorinare trebuie să conțină următoarele 
componente: 

• Rezervorul de stocare  

• Pompa dozatoare  

• Debitmetrul  

• Analizorul on-line de clor  

• Sistemul de control (PLC)  

• Lucrari conexe in Gospodaria de Apa  

In incinta GA s-au prevazut urmatoarele lucrari: 

• Camine de monitorizare; 

• Pavilion de exploatare cu birou operator, grup sanitar si atelier mecanic; 

• Amenajarea incintei (retele incinta, drumuri si alei de acces, sistematizare teren); 

• Fosa septica; 

• Instalatii electrice (tablouri RTU, retele incinta, impamantare, paratraznet, iluminat) 

• Grup electrogen fix; 

• Racord electric pentru alimentarea cu energie a gospodariei si transformator; 

• Imprejmuire incinta; 

• Drum nou de acces la gospodaria de apa. Suprafata considerata a drumului este de 165mp; 

In incinta gospodariilor de apa, pe conductele de aductiune, se prevad vane de reglare debit si camine de monitorizare 
debit. 

- Rezervoare de inmagazinare 

Gospodăria de apă GA Blăgești va fi amplasată în punctul cel mai înalt al sistemului pe care îl deservește, și va 
cuprinde 2 rezervoare metalice supraterane având fiecare un volum de 500 m3. Acestea vor fi amplasate pe o fundație de tip 
grindă inelară pe contur și o dală flotantă de beton armat pe fundul rezervorului. Între cele două rezervoare se va realiza o 
construcție parter ce va avea în interior rezervoarele de hipoclorit, instalația de dozare a hipocloritului, pompele de recirculare și 
camera instalațiilor hidromecanice ale rezervoarelor.  

Rezervoarele din incinta GA  Blăgești vor asigura rezerva de apă pentru compensarea variațiilor consumului, rezerva de 
apă pentru stingerea incendiului din exterior, re-clorinarea apei distribuite în rețea pentru a corespunde concentrației necesare de 
clor, re-clorinarea apei stocate în rezervor prin recirculare, precum și asigurarea presiunii necesare la branșamentele fiecărui 
consumator. Apa tratată va fi introdusă în paralel în cele două rezervoare în zona superioară a acestora, prin intermediul unor 
vane cu flotor.  

- Reteaua de distributie 

Reteaua de distributie a apei potabile se va realiza pe o lungime totala de 42.037 m, cu conducte PEID Dn 110 - 250 
mm, astfel: 

o in satul Buda, 8.866 m ; 
o in satul Blagesti, 17.781 m; 
o in satul Valea lui Ion, 9.531 m; 
o in satul Tardenii Mari, 4.639 m; 
o in satul Poiana Negustorului, 1.220 m. 

Pe traseul conductei de distributie se vor monta 5 stații de pompare  pentru un debit cuprins între 0,6 și 11,7 l/s.  

 

Sistemul de canalizare: 
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Aglomerarea Blagesti va asigura colectarea si epurarea apelor uzate menajere a localitatilor Blagesti, Buda, Tardenii 
Mari, Valea lui Ion si Poiana Negustorului din UAT Blagesti; 

Lucrări propuse: 
- retea de canalizare menajera in lungime totala de cu 38.294 m;  
- realizare 21 statii noi de pompare apa uzata.  
- realizare conducte de refulare aferente statiilor de pompare in lungime de L= 12.370 m. 

In vederea colectarii apelor uzate din aglomerare Blagesti, s-a propus executia  retelei de canalizare din PVC, cu Dn 250 
si Dn 315mm, in lungime totala de 38.294 m. Aceasta va fi prevăzută cu 21 statii  de pompare apa uzata (1+1), pentru un debit de 
apă uzata menajeră cuprins între 5-15,82 l/s. 

Stațiile de pompare vor deservi 12.370 m conducte de refulare, realizate din PEID cu Dn 90 – 250 mm 

Apele uzate colectate in canalizarea aglomerarii vor fi descarcate si epurate in statia de epurare existenta Buhusi. 

 

 

Traversări de cursuri de apă: 

• Pe traseul retelei de distibutie apa potabila, de canalizare si a conductei de refulare aferenta SPAU-rilor: 

Comuna Blagesti – sat Tardenii Mari 
- SR1C: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Valea lui Ion prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare gravitationala, 

material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea L=23 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de pod, iar groapa de primire la 4.00 m fata de pod: 
o cota talveg                               = 244.69 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 243.44 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,10 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.15 m,  
o distanta dintre cota talvegului (244.69 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.25 m. 

- SR1A: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Valea lui Ion prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material PEID 
cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=25 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de pod, iar groapa de primire la 4.00 m fata de pod: 
o cota talveg                               = 244.66  mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie             = 242.97 mdMN 
o conducta va fi pozată la 042 m sub cota de afuiere 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.27 m,  
o distanta dintre cota talvegului (244.66 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.69 m. 

- SR2A: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Valea lui Ion prin foraj orizontal dirijat, cu conducta de distributie, material 
PEID cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=25 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de pod, iar groapa de primire la 4.00 m fata de pod, pentru a nu afecta malul 
consolidat cu dale din beton: 
o cota talveg                               = 243.57  mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie             = 241.90 mdMN; 
o conducta va fi pozată la 0,40 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.27 m, i 
o distanta dintre cota talvegului (243.57 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.67 m. 

- SR2C: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Valea lui Ion prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare gravitationala, 
material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea L=26 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de pod, iar groapa de primire la 4.00 m fata de pod: 
o cota talveg                               = 243.45 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 242.19 mdMN; 
o conducta va fi pozată la 0,10m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.16 m,  
o distanta dintre cota talvegului (243.45 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.26 m. 
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- SR3A: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Valea lui Ion prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material PEID 
cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=16 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de pod, iar groapa de primire la 4.00 m fata de pod: 
o cota talveg                               = 238.79  mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 237.23 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,35 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.22 m,  
o distanta dintre cota talvegului (238.79 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.57 m. 

- SR3C: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Valea lui Ion prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare gravitationala, 
material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea L=15m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 26.00 m fata de pod, pentru a nu afecta corpul drumului ce este consolidat cu dale din 
beton, iar groapa de primire la 4.00 m fata de pod: 
o cota talveg                               = 239.70 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 238.45 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,11 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.14 m,  
o distanta dintre cota talvegului (239.70 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.25 m. 

- SR4A: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Valea lui Ion prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material PEID 
cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=17 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 238.79  mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 237.23 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,34 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.22 m,  
o distanta dintre cota talvegului (238.79 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.56 m. 

- SR4C: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Valea lui Ion prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare gravitationala, 
material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea L=17 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 238.80 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 237.38 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,23 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.19 m,  
o distanta dintre cota talvegului (238.80 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.42 m. 

Comuna Blagesti – sat Valea lui Ion: 
- SR5A: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Valea lui Ion prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material PEID 

cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=20 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 234.25  mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 232.68 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,34 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m,  
o distanta dintre cota talvegului (234.25 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.57 m. 

- SR5C: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Valea lui Ion prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare gravitationala, 
material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea L=30 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 234.15 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 233.09 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,02 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.10 m,  
o distanta dintre cota talvegului (234.15 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.12 m. 

- SR6A: Subtraversare corp de apa cadastrat Pr. lui Dan prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material PEID cu 
diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=29 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 234.28 mdMN  
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o cota gen. sup. cond. protectie             = 232.74 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,30 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.24 m,  
o distanta dintre cota talvegului (234.28 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.54 m. 

- SR6C: Subtraversare corp de apa cadastrat Pr. lui Dan prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare gravitationala, 
material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea L=25 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 234.45 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 233.08 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,18 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.19 m,  
o distanta dintre cota talvegului (234.45 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.37 m. 

- SR7A: Subtraversare corp de apa cadastrat Valea lui Ion prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material PEID cu 
diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=63 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, pentru a nu afecta lucrarile de aparare de mal din dale de beton iar groapa de 
primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 219.28 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 217.79 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,24 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.25 m,  
o distanta dintre cota talvegului (219.28 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.49 m. 

- SR7C: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Valea lui Ion prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare gravitationala, 
material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea L=34 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, pentru a nu afecta lucrarile de aparare de mal din dale de beton iar 
groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 220.31 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 218.96 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,15 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.20 m,  
o distanta dintre cota talvegului (220.31 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.35 m. 

- SR18R: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Valea lui Ion prin foraj dirijat, cu conducta de refulare, material PEID 
cu diametrul Dn 140mm, montata in tub de protectie, din otel Dn 355 mm cu lungimea de L=32 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, pentru a nu afecta lucrarile de aparare de mal din dale de beton iar groapa de 
primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 219.28 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 217.96 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,13 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.19 m,  
o distanta dintre cota talvegului (219.28 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.32 m. 

Comuna Blagesti – sat Blagesti 
- SR8C: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Blagesti prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare gravitationala, 

material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea L=23 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 224.66 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 223.45 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,07 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.14 m,  
o distanta dintre cota talvegului (224.66 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.21 m. 

- SR11A: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Blagesti prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material PEID cu 
diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=15 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 224.60 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 223.03 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,36 m sub cota de afuiere  
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o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m,  
o distanta dintre cota talvegului (224.60 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.57 m. 

- SR10A: Subtraversare corp de apa neidentificat prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material PEID cu diametrul 
de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=11 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 223.18 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 221.61 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,38 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.19 m,  
o distanta dintre cota talvegului (223.18 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.57 m. 

- SR10C: Subtraversare corp de apa neidentificat prin foraj dirijat, cu conducta de canalizare, material PVC cu diametrul 
de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=11 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, conform planului BC/AV/CL4/PS_PL/18: 
o cota talveg                               = 223.11 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 221.66 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,25 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.20 m,  
o distanta dintre cota talvegului (223.11 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.45 m. 

- SR10R: Subtraversare corp de apa neidentificat prin foraj dirijat, cu conducta de refulare, material PEID cu diametrul de 
Dn 90 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 315 mm cu lungimea de L=11 m.. Groapa de lansare va fi pozitionata 
la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.31 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 223.11 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 221.66 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,23 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.20 m,  
o distanta dintre cota talvegului (223.11 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.45m 

- SR9A: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Blagesti prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material PEID cu 
diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=31 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 220.75 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 219.18 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,32 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.25 m,  
o distanta dintre cota talvegului (220.75 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.57 m. 

- SR9C: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Blagesti prin foraj dirijat cu conducta de canalizare gravitationala, material 
PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea L=32 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 220.75 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 219.67 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,01 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.11 m,  
o distanta dintre cota talvegului (220.75 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.12 m. 

- SR11C: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Blagesti prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare gravitationala, 
material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea L=20 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 221.68 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 218.62 mdMN 
o conducta va fi pozată la 1,57 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.49 m,  
o distanta dintre cota talvegului (221.68 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 3.06 m. 

- SR8A: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Blagesti prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material PEID cu 
diametrul de Dn 160 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=30m. Groapa de lansare va 
fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, pentru a nu afecta lucrarile de aparare 
de mal cu dale de beton: 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

 

 63 

 

o cota talveg                                 = 211.84 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 210.36 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,28 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m,  
o distanta dintre cota talvegului (211.84 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.51 m. 

- SR17R: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Blagesti prin foraj dirijat, cu conducta de refulare, material PEID cu 
diametrul Dn 140mm, montata in tub de protectie, din otel Dn 355 mm cu lungimea de L=33 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, pentru a nu afecta lucrarile de aparare de 
mal din dale de beton, conform planului: 
o cota talveg                               = 234.45 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie           = 233.08 mdMN 
o conducta va fi pozată la nivelul cotei de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.06 m,  
o distanta dintre cota talvegului (234.45 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.06 m. 

- SR25R: Subtraversare corp de apa neidentificat prin foraj dirijat, cu conducta de refulare, material PEID cu diametrul Dn 
180 mm, montata in tub de protectie, din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=26 m. Groapa de lansare va fi pozitionata 
la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 209.40 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie             = 208.51 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,01 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.04 m,  
o distanta dintre cota talvegului (209.40 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.05 m. 

- SR13R: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Bistrita prin foraj dirijat, cu conducta de refulare, material PEID cu 
diametrul Dn 250 mm, montata in tub de protectie, din otel Dn 560 mm cu lungimea de L=332 m. Groapa de lansare va 
fi pozitionata la 36.10 m fata de mal, iar groapa de primire la 58.12 m fata de mal, fara sa afecteze lucrarile de 
regularizare: 
o cota talveg                                   = 208.96 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie      = 204.96 mdMN  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.76 m,  
o distanta dintre cota talvegului (208.96 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 4.00 m. 

- SR24R: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Bistrita canal CHE prin foraj dirijat, cu conducta de refulare, material 
PEID cu diametrul Dn 250 mm, montata in tub de protectie, din otel Dn 560mm cu lungimea de L=137 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 68.80 m fata de mal, iar groapa de primire la 67.31 m fata de mal, fara sa afecteze canalul 
de fuga de la CHE Buhusi: 
o cota talveg                               = 208.96 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie           = 204.96 mdMN  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.74 m, i 
o distanta dintre cota talvegului (208.96 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 4.00 m. 

Comuna Blagesti – sat Buda 

SR12.1A: Subtraversare corp de apa neidentificat (viroaga) prin sapatura deschisa, cu conducta de distributie, material PEID cu 
diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=5 m: 

o cota talveg                                     = 220.99 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie        = 219.95 mdMN  
o Distanta dintre cota talvegului (220.99 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.04 m 

- SR13C: Subtraversare corp de apa neidentificat (viroaga) prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare gravitationala, 
material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea L=5 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 219.82 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 218.32 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,29 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m, 
o distanta dintre cota talvegului (219.32 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m. 
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- SR12A: Subtraversare corp de apa neidentificat prin foraj orizontal, cu conducta de distributie, material PEID cu diametrul 
de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=31 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 210.65 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 209.55 mdMN  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.08 m,  
o distanta dintre cota talvegului (210.65 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.1 m. 

- SR14C: Subtraversare corp de apa cadastrat neidentificat prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare gravitationala, 
material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea L=31 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 212.09 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 209.94 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,19 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m,  
o distanta dintre cota talvegului (211.09 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.40 m. 

- SR15R: Subtraversare corp de apa neidentificat prin foraj dirijat, cu conducta de refulare, material PEID cu diametrul Dn 
110 mm, montata in tub de protectie, din otel Dn 315 mm cu lungimea de L=15m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 
4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 211.09 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 209.57 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,27 m sub cota de afuiere Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.25 m, iar distanta 

dintre cota talvegului (211.09 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.52 m. 
- SR13A: Subtraversare corp de apa cadastrat neidentificat (canal la DN) prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, 

material PEID cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=23 m. 
Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 202.35 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 200.83 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,29 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m,  
o distanta dintre cota talvegului (202.35 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.52 m. 

- SR12C: Subtraversare corp de apa cadastrat neidentificat (pr canal la DN) prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare 
gravitationala, material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea 
L=20 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 202.45 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 201.45 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,03 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.07 m,  
o distanta dintre cota talvegului (202.45 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.10 m. 

- SR16R: Subtraversare corp de apa neidentificat - canal la DN prin foraj dirijat, cu conducta de refulare, material PEID 
cu diametrul Dn 110 mm, montata in tub de protectie, din otel Dn 315 mm cu lungimea de L=15m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 202.44 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 201.01 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,19 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m,  
o distanta dintre cota talvegului (202.44 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.42m. 

- SR14A: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Buda prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material PEID cu 
diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=20 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 200.20 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 198.62 mdMN 
o conducta va fi pozată la nivelul cotei de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.22 m,  
o distanta dintre cota talvegului (200.20 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.22 m. 
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- SR23C: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Buda prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare gravitationala, 
material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea L=15 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 199.96 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 198.09 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,59 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.28 m,  
o distanta dintre cota talvegului (199.96 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.87 m. 

- SR15A: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Buda prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material PEID cu 
diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=19 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal:  
o cota talveg                               = 203.57 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 202.42mdMN  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.12 m,  
o distanta dintre cota talvegului (203.57 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.15 m. 

- SR19C: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Buda prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare gravitationala, 
material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea L=25 m.. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 202.87 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 201.20 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,48 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.29 m,  
o distanta dintre cota talvegului (202.87 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.77 m 

- SR16A: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Buda prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material PEID cu 
diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=18 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 205.58 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 204.02 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,34 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.22 m,  
o distanta dintre cota talvegului (205.58 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.56 m. 

- SR17A: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Buda prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material PEID cu 
diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=25 m.. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 207.82 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie            = 206.27 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,31 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.24 m,  
o distanta dintre cota talvegului (207.82 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.55 m 

- SR20C: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Buda prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare gravitationala, 
material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea L=12 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 208.73 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 207.27 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,29 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.17 m,  
o distanta dintre cota talvegului (208.73 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.46 m. 

- SR18A: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Buda prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material PEID cu 
diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=20 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 208.84 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie            = 207.26 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,33 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m,  
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o distanta dintre cota talvegului (208.84 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.56 m. 
- SR21C: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Buda prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare gravitationala, 

material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea L=20 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 209.21 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 207.36 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,56 m sub cota de afuiere Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.29 m, iar distanta dintre 

cota talvegului (209.21 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.85 m. 
- SR22R: Subtraversare corp de apa cadastrat r. Buda prin foraj dirijat, cu conducta de refulare, material PEID cu diametrul 

Dn 90 mm, montata in tub de protectie, din otel Dn 315 mm cu lungimea de L=26 m.. Groapa de lansare va fi pozitionata 
la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 208.82 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 207.30 mdMN 
o conducta va fi pozată la 0,29 m sub cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m,  
o distanta dintre cota talvegului (208.82 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.52m 

 

6 UAT BUHUȘI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL4, CL19)  

Proiectul propune reabilitarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în orașul Buhuși. Nu sunt propuse lucrări 
la stația de epurare. 

Sistemul de alimentare cu apă: 

Lucrări propuse: 
- reabilitarea instalatiei hidraulice a rezervoarelor de 1000mc din gospodaria de apa de pe str. I.I. de la Brad si de 

1500mc din zona inalta a orasului – str. Alexandru Ioan Cuza,  in vederea conectarii conductei noi de aductiune de 
la STAP Barati De 315mm si a conductei noi de transport De180mm. 

- un grup de pompare nou in incinta statiei de pompare existente amplasate in gospodaria de apa de pe str. I.I. 
de la Brad alcatuita din 1+1 pompe cu convertizor de frecventa (Qtot=15l/s, Hp=60mCA) pentru alimentarea rezervorului 
de inmagazinare de 1500mc din gospodaria de ala din zona inalta – str. Alexandru Ioan Cuza 

- reabilitarea conductei de aductiune de la rezervorul de 1000 mc din gospodaria de apa de pe str. I.I. de la Brad 
la rezervorul de 1500 mc (din zona inalta a orasului – str. Alexandru Ioan Cuza) – in lungime de L=1.240m, realizata 
din PEID, PN10  cu diametru de Dn 180 mm; 

Traseul conductei de aductiune merge paralel cu str.I.I. de la Brad si str. Alexandru Ioan Cuza, urmand traseul conductei 
de aductiune existent. Conducta de aductiune va fi prevazuta cu 1 camin de vane si golire. 

o reabilitare retele de distributie a apei potabile pe o lungime de L= 2915 m, ci conducte PEHD, Dn 110-250 mm. 
Conductele de distributie vor fi prevăzute cu 38 hidranți și 200 branșamente. 

o extinderea retelei de distributie a apei potabile pe o lungime de L= 1.625 m, cu conducte PEID, Dn 110. Pe traseu 
s-au prevăzut 20 hidranti, 64 bransamente. 

 

Sistemul de canalizare: 

Lucrări propuse: 

Pentru sistemul de canalizare sunt propuse extinderi si reabilitari ale retelei de canalizare cu 1521 m dupa cum urmeaza: 
- extindere retele de canalizare menajera pe o lungime de L= 730 m , cu conducte PVC, Dn 200-250 mm(str. Libertății 

și Chebac). 
- reabilitare rețele de canalizare menajera pe o lungime de L = 791 m, cu conducte PVC, Dn 250-500 mm (str. Al. Școlii 

și Stefan cel Mare). 

Pentru retelele de canalizare reabilitate si extinse prezentate, ce descarca in reteaua de canalizare existenta a orasului, nu sunt 
necesare statii de pompare apa uzata. 
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Traversări cursuri de apă: 

• Pe traseul conductei de aductiune: 
- SR1Ad: Subtraversare canal colector ape puviale de pe versant (canal regularizat cu dale din beton)– prin foraj orizontal, 

cu conducta de aductiune, material PEID cu diametrul de Dn 315 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 500 mm 
cu lungimea L=6.00 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de 
mal: 

o cota talveg                              = 218.45 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie = 216.68 mdMN;  
o distanta dintre cota talvegului (218.45 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.77 m. 

- SR2Ad : Subtraversare corp de apa r. Romani (curs de apa regularizat cu dale de beton) – prin foraj orizontal, cu 
conducta de aductiune, material PEID cu diametrul de Dn 315 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 500 mm cu 
lungimea L=15.00 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de 
mal: 

o cota talveg                               = 217.46 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie               = 215.96 mdMN; 
o conducta va fi pozată la 0,20 m sub cota de afuiere 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.30 m  
o distanta dintre cota talvegului (217.76 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m 

 

7 UAT CAȘIN (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL8, CL16)  

Proiectul propune extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare, precum și reabilitarea și extinderea 
facilităților de captare, înmagazinare, de tratare a apei și de epurare apa uzată în comuna Cașin. 

Sistemul de alimentare cu apă: 

Lucrări propuse: 
- Realizare statie de pompare catre G.A. Curita QP = 3.20 l/s; HP = 56 mCA (CL8); 
- Reabilitare conducta de aductiune Casin L= 3205 m (CL8);  
- Reabilitare statie de pompare Casin cu injectie de clor Q = 41.10 l/s; Hp = 36 mCA (CL8) 
- Realizare statie de clorinare Casin Qtr=41,10 l/s (CL16); 
- Realizare conducta de aductiune Casin – Curita L= 3220 m (CL8); 
- Realizare statie de clorinare Curita Qtr=3.20 l/s (CL16); 
- Realizare rezervor de inmagazinare V=200 mc (CL16); 
- Extindere retea de distributie Cașin L=8049 m (CL8); 
- Realizare rețea de distribuție Curița L = 5027 m (CL8). 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Casin investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 
2030. 

- Captarea apei 

Captarea apei se va realiza printr-un cămin de branșament cu debitmetru, din aducțiunea de apă tratată de la STAP 
Căraboaia.  

Conducta de aducțiune        

Conducta de aducțiune ce va face legătura cu rețeaua de distribuție Cașin va fi realizată din PEID De 250 mm și va avea 
lungimea de L = 3.205 m.  

Pentru transportul apei, de la punctul de racord rețea de distribuție Cașin la gospodăria de apă Curița, se propune o 
aducțiune din PEID Dn 250 mm având lungimea de L = 3.220 m. 

La intrarea în localitatea Cașin a conductei de aducțiune,  în clădirea stației de pompare existente, se va instala un 
analizor on-line de clor liber și clor total (implicit pH și Temperatură) cu prelevare continuă de apă precum și un debitmetru 
electromagnetic dimensionat pentru debitul de calcul de 41,1 l/s. De asemenea se va instala o stație de re-clorinare compusă dintr-
un recipient cu hipoclorit de sodiu din polietilenă cu capacitatea de 1000 l și un grup de două pompe dozatoare(1A+1R), un 
compensator de pulsații cu membrană, un rotametru pe conducta de refulare individuală a fiecărei pompe și un debitmetru 
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electromagnetic pe conducta de injecție a hipocloritului în conducta de aducțiune. Nivelul soluției de hipoclorit va fi transmis on-
line în sistemul SCADA și se va genera o alarmă la atingerea unui nivel minim pre-definit. 

- Statii de tratare 

In gospodaria de apa Curita se va executa o statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu, cu instalații dimensionate pentru 
un debit QIC = 3.20 l/s si o doza de clor de max 2,5 mg/l. 

Adiacent rezervorului nou de 200 mc se va realiza o construcție parter ce va avea în interior o compartimentare ce va 
separa rezervoarele de stocare și instalația de dozare hipoclorit, un birou administrativ și camera instalațiilor hidromecanice ale 
rezervorului.  

Înainte de ieșirea apei în rețeaua de distribuție s-a amplasat un analizor de clor prin intermediul căruia un PLC local 
comandă debitul pompei dozatoare de hipoclorit proporțional cu debitul măsurat cu debitmetrul și cu diferența dintre concentrația 
măsurată și concentrația necesară la intrarea în rețeaua  de distribuție.  Stocarea hipocloritului se va face într-un rezervor de 
polietilenă cu volumul de 1 mc . 

Debitul de apă este măsurat on-line atât la ieșirea din stația de tratare cât și la intrarea în gospodăria de apă.  

In acest container (in incaperea birou) va fi amplasat si dispeceratul SCADA local.  
- Rezervoare de inmagazinare 

Gospodăria de apă Cașin va fi amplasată în localitatea Curița la cota 314,0 m, pe un teren actualmente viran, pus la 
dispoziție de primăria Cașin. 

În interior se va amplasa un rezervor metalic suprateran cu volumul de 200 mc, un diametru de aprox. 10,0 m și o înălțime 
de 6,5 m. Acesta este amplasat pe o fundație de tip grindă inelară pe contur și o dală flotantă de beton armat pe fundul rezervorului.  

Rezervorul va asigura și rezerva de apă pentru compensarea variațiilor consumului, rezerva de apă pentru stingerea 
incendiului din exterior, re-clorinarea apei distribuite în rețea pentru a corespunde concentrației necesare de clor, re-clorinarea 
apei stocate în rezervor prin recirculare, precum și asigurarea presiunii necesare la branșamentele fiecărui consumator prin 
intermediul unei stații de pompare. 

- Statii de pompare 

Pentru a ridica presiunea in reteau de distribuție a satului Cașin s-a prevăzut un grup nou de pompare pe amplasamentul 
stației de pompare existente de la intrarea în localiatatea Cașin, având caracteristicile: Q = 41,10 l/s H = 36,00 m.  

Alimentarea rezervorului de 200 mc de la GA Curița se va face prin intermediul unui stații de pompare noi, ce va asigura 
transportul apei de la rețeaua de distribuție Cașin până la rezervorul de înmagazinare Curița. Stația de pompare are următoarele 
caracteristici: Q = 3,20 l/s H = 56 m. 

- Retea de distributie 

Lucrările constau în extinderea rețelei de distribuție în localitatea Cașin prin conducte de PEID Dn 110 mm cu L= 8.049 
m și realizarea rețelei de distribuție în localitatea Curița L = 5.027 m. Acestea vor fi prevăzute cu 131 de hidranți si 742 bransamente 
(558 Casin si 184 Curita) și 15 cămine de vane(golire și sectorizare). 

 

Sistemul de canalizare: 

Lucrări propuse: 
- Extindere conducte de canalizare L=16754 m (CL8); 
- Realizare 12 statii de pompare apa uzata (CL8); 
- Conducte de refulare 2611 m (CL8); 
- Realizare statie de epurare pentru 7.366 l.e. (CL16). 

Pentru aglomerarea Casin investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030. 
- Retea de canalizare 

Sistemul de canalizare din comuna Cașin, sat Cașin, va fi realizat pe o lungime de L = 16.754 m din conducte PVC cu 
Dn 250 mm. Rețeaua va urmări trama stradală și va fi prevăzută cu 433 camine de vizitare și 903 racorduri.  

- Statii de pompare apa uzata 

Se vor realiza 12 stații de pompare ape uzate, prevăzute cu 1+1 pompe având debitul minim de 5 l/s și înălțimea de 
pompare cuprinsă între 6 și 27 m, cu conducte de refulare in lungime totala de 2611 m. 
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- Staţie de epurare ape uzate 

Noua statie de epurare va trata apele uzate din clusterul Casin-Manastirea Casin, deservind astfel cele doua aglomerari 
Casin si Manastirea Casin.  

Stația de epurare propusă va avea o capacitate de epurare de 1372m3/zi și va fi dimensionata pentru un nr. de 7.366 l.e, care 
reprezinta populatia echivalenta maxima din 2030 a clusterului Casin-Manastirea Casin.Suprafața de teren pe care se va amplasa 
stația de epurare noua are o arie de 7500 m2. 

Debitele de dimensionare ale SEAU Casin 

Debit  U.m. Valoare 

Debit mediu zilnic de apa uzata  [m³/zi] 1.076 

Debit maxim zilnic de apa uzata [m³/zi] 1.372 

Debit maxim orar [m³/h] 135,1 

  

Incarcari de dimensionare ale SEAU Casin 

Populatie echivalenta / incarcari U.m. Valoare 

Populatie echivalenta [PE] 7.366 

CBO5 [kg/zi] 442 

CCO [kg/zi] 884 

MTS [kg/zi] 515,6 

N total [kg/zi] 81 

P total [kg/zi] 13,3 

 

Concentratiile maxime admise ale efluentului la SEAU Casin 

Indicator U.m. Valoare 

CBO5 [mg/l] 25 

CCO [mg/l] 125 

Materii in suspensie [mg/l] 35 
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N total [mg/l] 15 

P total [mg/l] 2 

 

 

Statia de epurare Casin este bazata pe tehnologia SBR clasica (“Secvential Batch Reactor” – reactoare cu functionare secventiala) 

si include urmatoarele obiecte tehnologice: 

Treapta mecanica: 

Caminul de intrare 

Apele uzate menajere vor intra in statia de epurare intr-un camin de intrare prevazut cu un deversor de by-pass. Acesta este 

conectat la reteaua de canalizare construita in Aglomerare. 

Gratare rare cu urmatoarele componente : 

• 2 gratare rare cu operare automata/manuala, in configuratia 1 + 1 in rezerva, la debitul orar maxim, amplasate 

in doua canale din beton armat paralele, cu sectiunea rectangulara, racordate la caminul de admisie al apei uzate. Se 

va adopta o distanta intre barele gratarului automat de 20mm si respectiv de 30mm intre barele gratarului manual. 

• Sistem de transport de tip containerizat realizat din transportor si containere retineri grosiere. 

Statie pompare influent – statie de pompare tip cheson 

• 1 statie (constructie masiva) incluzand un sistem de ridicare pompe; 

• 3 (2+1) pompe apa uzata bruta. Statia de pompare va fi conceputa astfel incat sa permita reglarea progresiva 

a debitului intre valoarea minima (Q u or min) si valoarea maxima (Q u or max). 

Unitati mecanice compacte: gratar des, desnisipator si separator de grasimi 

Apa uzata va fi pompata in echipamentele compacte (gratare dese – deznisipator/separator de grasimi) care vor asigura eliminarea 

suspensiilor mai mari de 6 mm, a nisipului cu particule mai mari de 0,2 mm, precum si a grasimilor. 

Echipamentele compacte sunt echipamente formate din: 

• gratare dese cu transportor, compactor si spalator de retineri fine; 

• deznisipator aerat cu transportor si spalator de nisip cu descarcarea nisipului in container; 

• separator de grasimi cu colectarea grasimilor retinute intr-un container inchis. 

Statie de receptie vidanje 

Se va instala o unitate de receptie pentru namolul provenit din fose septice.  

Echipamentul de receptie namol septic va avea capacitatea de transfer de 15m3/h. Echipamentul de receptie va descarca namolul 

septic in camera de admisie, amonte de gratarele rare. 

Treapta biologica 

Bazin uniformizare debite si statie pompare apa pretratata 
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Se va prevedea un bazin de uniformizare a debitelor si incarcarilor, in amonte de treapta de epurare biologica. 

Bazinul va fi dotat cu : 

• mixer, care va asigura omogenizarea incarcarilor din apa uzata; 

• 2 pompe (1 + 1) care vor asigura alimentarea reactoarelor biologice SBR. 

Reactoare biologice SBR 

Treapta de epurare biologica este proiectata ca proces cu namol activ, cu bazine biologice de tip SBR cu functionare secventiala, 

asigurandu-se reducerea compusilor de carbon, nitrificarea, denitrificarea si stabilizarea aeroba a namolului. 

Vor fi prevazute patru bazine biologice SBR cu volum: Vi=654m3, Vtotal=2.616m3 

Procesele de epurare biologica produse intr-un bazin de tip SBR sunt similare cu cele dintr-o filiera conventionala de epurare cu 

namol activ.  

Fiecare ciclu de functionare va cuprinde faze de : 

• umplere 

• reactie (nitrificare si stabilizarea aeroba a namolului biologic) 

• sedimentare 

• evacuare a apei clarificate 

• evacuare a namolului biologic produs in exces, stabilizat. 

Programarea ciclurilor de functionare pentru cele doua bazine SBR se va face in asa fel incat fazele de umplere, evacuare a apei 

clarificate si extractie a namolului nu vor avea loc in cele doua bazine in acelasi timp.  

Apa clarificata la sfarsitul fiecarui ciclu de functionare este colectata si evacuare prin deversare controlata de catre un echipament 

mobil - ‘’decanter’’.  

Namolul biologic in exces produs, stabilizat va fi evacuat prin pompare la sfarsitul fiecarui ciclu de functionare catre ingrosatorul 

de namol. 

Pentru controlul procesului, urmatorii parametri vor fi monitorizati prin SCADA: oxigen dizolvat, pH, temperatura, concentratie MTS, 

nivel, masurare NH4. 

Bazinele vor fi echipate cu dispozitive aerare  - membrane de aer cu bule fine. 

Aerul comprimat necesar proceselor biologice este alimentat de statia de suflante din apropiere: 

• 1 statie suflante – inclusiv sistem ridicare suflante 

• 3 (2+1) suflante 

• Sistem de distributie aer comprimat inclusiv vanele de reglare pentru fiecare linie 

• 2 (1+1) pompe namol in exces 

Unitatea de dozare si stocare clorura ferica 

O parte din incarcarea cu fosfor este indepartata biologic. Dar pentru a garanta concentratiile necesare pentru efluent, a fost 

prevazuta o statie pentru indepartarea chimica a fosforului: 

• Rezervor stocare clorura ferica, V=1m3; 

• Pompe dozare clorura ferica 
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Instalatia de dozare este amplasata la interior si este compusa din pompe dozatoare adecvate pentru solutia de clorura ferica care 

vor trebui sa asigure toata gama de debite de injectie necesare de la etapa de punere in functiune pana la atingerea incarcarilor 

de poluare de proiectare.  

Statie pompare efluent epurat. Colector si gura de descarcare efluent 

Apa epurata va fi transportata prin pompare catre emisar. Conducta de evacuare are o lungime de aproximativ 250m.   

Se va amenaja gura de descarcare in conformitate cu cerintele avizelor de specialitate. 

Debitmetre masurare debite 

Masurarea debitelor este asigurata pentru admisia apei uzate in statia de epurare, in aval de statia de pompare apa uzata influenta, 

si pentru efluentul epurat in aval de reactoarele biologice. Debitmetrele sunt de tip electromagnetic. 

Treapta de tratare a namolului: 

Ingrosator gravitational namol in exces 

Namolul biologic stabilizat aerob, produs in exces va fi extras la sfarsitul fiecarui ciclu de functionare al reactoarelor SBR si va fi 

pompat (1+1 stand by) catre ingrosatorul gravitational de namol. 

• Bazin stocare namol V=54m3 

• Echipat cu pod raclor tip hersa si un sistem pentru indepartarea spumei 

• 2 (1+1) pompe namol ingrosat 

Namolul ingrosat va fi pompat la instalatia de deshidratare a namolului. 

Instalatia de deshidratare a namolului in exces 

Instalatia cuprinde echipamentul de deshidratare (1+1 stand by) si intregul echipament auxiliar necesar: instalatiile de preparare 

si dozare pentru conditionarea namolului cu polielectrolit, pomparea namolului, evacuarea namolului, etc.  

Instalatia deshidratare asigura obtinerea unui continut de substanta uscata de min 30%. 

• 1 statie (constructie masiva) pentru amplasarea echipamentelor, include sistem ridicare 

• 2 (1+1) echipamente deshidratare namol 

• 1 transportor namol tip snec 

• 1 statie preparare si dozare polimeri 

• 1 statie preparare si dozare clorua ferica 

Platforme depozitare containere 

Namolul deshidratat, rezultat din epurarea apei uzate, va fi descarcat in containere si stocat temporar pe o platforma betonata 

special amenajata pentru containere. Suprafata platformei va fi de 24m2. 

Alte instalatii: 

By-pass general 

Pentru situatia caderii alimentarii cu energie electrica a statiei de epurare, pentru a evita inundarea necontrolata a zonei, se va 

prevedea o conducta cu rol de prea plin si by-pass al statiei de epurare, care va tine cont de debitul maxim orar. 
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Punctul de racord a conductei de by-pass al statiei care pleaca amonte de statia de pompare intrare la colectorul de descarcare 

apa epurata se face intr-un camin amplasat amonte de debitmetrul de masura efluent. 

Foraj in incinta 

Apa necesara prepararii reactivilor si spalarii echipamentelor tehnologice va fi asigurata dintr-un foraj care se va executa in incinta. 

Monitorizarea calitatii apei 

Monitorizarea calitatii apei uzate este asigurata pentru lucrarile de admisie (amonte de deznisipatoare) si pentru efluentul epurat 

(in aval de reactoarele biologice). Se asigura cate un set de instrumente de monitorizare online si cate un dispozitiv automat de 

prelevare de probe proportionale de apa, instalat permanent. 

Echipamentul minim de masurare online necesar pentru monitorizarea calitatii influentului si efluentului este urmatorul: 

Monitorizarea calitatii influentului 

− pH si temperatura 

− conductivitate 

Monitorizarea calitatii efluentului 

− pH si temperatura 

− conductivitate 

− NH4-N 

− NO3-N 

− PO4-P 

Pavilion administrativ 

Pentru exploatarea statiei de epurare se va prevedea un spatiu special amenajat compus dintr-un birou pentru personalul operator 

dotat cu mobilierul specific necesar si o incapere pentru grupul sanitar, dotat cu toate instalatiile necesare aferente. 

Lucrari electrice (transformator, iluminare exterioara). 

Sistem SCADA pentru control si monitorizare. Functionarea instalatiilor va fi complet automatizata. Controlul automat va fi 

bazat pe valori setate de catre operator prin intermediul sistemului SCADA. 

Evacuarea apei uzate epurate de va face in raul Casin. 

 

Traversări cursuri de apă: 

• Pe traseul retelei de distibutie apa potabila si a conductei de aductiune: 
- SpR2: Supratraversare corp de apa cadastrat raul Curita cu conducta de alimentare cu apa, material PEID, cu diametrul 

de Dn 110 mm in tub de protectie din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=40 m, pozata pe structura independenta, 
amplasata in amonte la 3 m de podul existent. 
o Cota ax amplasare conducta = 293,17 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 291,00 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 290,20 mdMN; 
o Conducta va fi pozata la 2,17 m fata de NAQ1% 
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- SpR3: Supratraversare corp de apa cadastrat raul Curita cu conducta de alimentare cu apa, material PEID, cu diametrul 
de Dn 110 mm in tub de protectie din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=28 m, pozata pe structura independenta, 
amplasata in aval la 3 m de podul existent. 
o Cota ax amplasare conducta = 287,49 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 285,40 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 284,80 mdMN; 
o Conducta va fi pozata la 2,09 m fata de NAQ1% 

- SpR4: Supratraversare corp de apa cadastrat raul Curita cu conducta de aductiune, material PEID, cu diametrul de Dn 
250 mm in tub de protectie din otel Dn 406 mm cu lungimea de L=28 m, pozata pe aceeasi structura independenta cu 
SpR3, amplasata in aval la 3 m de podul existent. 
o Cota ax amplasare conducta = 287,49 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 285,40 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 284,80 mdMN; 
o Conducta va fi pozata la 2,09 m fata de NAQ1% 

- SpR5: Supratraversare corp de apa cadastrat raul Curita cu conducta de alimentare cu apa, material PEID, cu diametrul 
de Dn 110 mm in tub de protectie din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=33 m, pozata pe structura independenta, 
amplasata in aval la 5 m de podul existent.  
o Cota ax amplasare conducta = 285,14 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 282,75 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 281,70 mdMN. 
o Conducta va fi pozata la 2,39 m fata de NAQ1% 

- SpR6: Supratraversare corp de apa cadastrat raul Curita cu conducta de aductiune, material PEID, cu diametrul de Dn 
250 mm in tub de protectie din otel Dn 406 mm cu lungimea de L=33 m, pozata pe aceeasi structura independenta cu 
SpR5, amplasata in aval la 5 m de podul existent. 
o Cota ax amplasare conducta = 285,14 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 282,75 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 281,70 mdMN; 
o Conducta va fi pozata la 2,39 m fata de NAQ1% 

• Pe traseul conductei de refulare aferenta SPAU-rilor: 
- SpR1: Supratraversare corp de apa cadastrat raul Casin cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul de Dn 90 

mm in tub de protectie din otel Dn 219 mm cu lungimea de L=61 m, pozata pe structura independenta, amplasata in aval 
la 1 m de podul existent. 
o Cota ax amplasare conducta = 259,93 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 256,80 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 255,30 mdMN; 
o Conducta va fi pozata la 3,13 m față de NAQ1% 

 

8 UAT CLEJA (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL13, CL17)  

Proiectul propune extinderea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare. SAA Cleja face parte din 
ZAA Bacau Sud, astfel ca sursa de apa va fi reprezentată de conducta de aductiune STAP Barati-SAA Racaciuni.  

Sistemul de alimentare cu apă: 
- Captare: 

Tinand cont de faptul ca noua sursa o reprezinta conducta de aductiune apa potabila de la STAP Barati, se vor trece in 
conservare puturilor existente. 

- Rețele de aducțiune 
o pentru alimentarea cu apă a localitatii Cleja de la rezervorul proiectat V=800 mc la reteaua de distributie existenta, 

s-a proiectat o conducta din PEID, De 200 mm, L=500 m. 
- Statii de tratare propuse 

-in cadrul gospodariei de apa GA Cleja va fi amplasata o statie de pompare si un echipament de re-clorinare. De aici se va realiza 
pomparea apei potabile către gospodariile de apa din aval, aferente zonei de alimentare cu apă Bacau Sud. Echipamentul de re-
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clorinare va fi format dintr-o pompă dozatoare cu membrana. Tratarea apei se va face su solutie de hipoclorit 6-12% pentru un 
debit de 28,4 l/s. 

In amplasamentul existent al GA Somusca, langa rezervorul existent de 300 mc, este amplasat un container de clorinare cu clor 
gazos, care va functiona pentru un debit de 7.3 l/s.  

In amplasamentul existent al GA Valea Mica, langa rezervorul existent de 100 mc, este amplasat un container de clorinare cu clor 
gazos, care va functiona pentru un debit de 2.5 l/s. 

- Rezervoare de înmagazinare 

In prezent, gospodaria de apa Somusca cuprinde un rezervor de inmagazinare cu un volum de 300 mc, iar gospodaria de apa 
Valea Mica, un rezervor de 100mc.  

Noul rezervor suplimentar cu capacitatea de 800 mc va fi amplasat in noua gospodarie de apa Cleja. Rezervorul propus suprateran 
in GA Cleja va deservi gravitational restul de locuitori din SAA Cleja. 

- Stații de pompare 
o în cadrul GA Cleja, pe conducta de aductiune, se va monta o statie de pompare cu urmatoarele caracteristici: 

1+1R pompe, Q=17,3 l/s, Hp=155 mCA. 
o 2 statii de pompare apă potabila in localitatea Cleja, de tip Booster, echipate cu electropompe 
o 1 pompa pentru incendiu, Q=5,0 l/s. 

- Retea de distributie 
o extinderea retelei de distributie pe o lungime de 4598 m, din care 722 m PEID De 110 mm Pn 10 in Somusca 

și 3876 m PEID De 110  mm Pn 10 in localitatea Cleja. 
o pe reteaua de distributie vor fi 208 bransamente, 30 hidranti, 12 camine de vane, 5 camine de monitorizare 

debit cu transmitere de la distanta și 9 instalatii de masurare a presiunii clorului rezidual, 5 cămine de vane de 
reducere presiune. In localitatea Somusca se vor pastra si cele 2 camine de rupere de presiune existente. 

 

Sistemul de canalizare: 

Lucrări propuse: 
- extindere conducte de canalizare L=22242 m (CL 13) 
- realizare 11 stații de pompare apă uzată (CL13) 
- realizare conducte de refulare L=1697 m (CL13) 
- Rețeaua de canalizare 

o reteaua de canalizare va fi realizată in sistem separativ, din PVC, Dn 250 mm. În statia de epurare va ajunge numai 
apa uzata menajera. 

o pe reteaua de canalizare s-au prevazut 653 camine de vizitare D=1000 mm, 1276 camine de racord D=400 mm. 
o pe traseul retelei de canalizare sunt necesare 5 subtraversari de vale prin foraj orizontal dirijat. 

- Stații de pompare apă uzată 
o Se vor realiza 11 statii de pompare apă uzată prevazute cu pompe submersibile . Conductele de refulare 

L=1697m.  Din SPAU Cleja apele uzate vor fi transportate catre SPAU Faraoani. Debitul de dimensionare al 
statiei de pompare este de 90.9 l/s, iar inaltimea de pompare este de 39 mCA. 

- Stație de epurare ape uzate 

 Nu sunt propuse investitii. 

Apa uzata colectata in canalizarea aglomerarii va fi descarcata si epurata in statia de epurare existenta Bacau. 

Statie de pompare ape uzate SPAU Cleja si conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Cleja se propune realizarea unei statii de pompare. Din caminul de decantare CD1 (punct 
de legatura intre lucrarile propuse in cadrul contractului de lucrari CL14 si lucrarile propuse in cadrul contractului de lucrari CL13) 
– CT=147.37, CR=144.54, aflat in proximitatea statiei de pompare propuse, apele uzate sunt colectate in noua statie de pompare. 
In acest camin sunt colectate si apele uzate transportate prin pompare din SPAU Racaciuni. 

Statia de pompare ape uzate Cleja va avea minim 3 (2+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=90.9 l/s, H=39mCA. 
Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la SPAU Faraoani prin intermediul unei conducte de refulare de lungime 
L=4.610m, PEID, PN10. 
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 Traversări cursuri de apă 

• Pe traseul retelei de distibutie apa potabila, de canalizare si a conductei de refulare aferenta SPAU-rilor: 
- SR1: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Cleja prin foraj orizontal dirijat cu conducta de canalizare, material PVC, cu 

diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 508 mm cu lungimea de L=30 m.  
o cota talveg   = 183,30 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 181,80 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1,33 m,  
o distanta dintre cota talvegului (183,30 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1,50 m. 

- SR2: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Cleja cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul de Dn 90 mm 
in tub de protectie din otel Dn 200 mm cu lungimea de L=16 m, pozata pe structura independenta, amplasata in aval de 
podul existent la o distanta de 2 m.  

o Cota ax amplasare conducta = 197,10 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1% = depaseste malurile; 
o Nivel aferent debit 5% = 195,95 mdMN. 

- SR3: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Cleja prin foraj orizontal dirijat cu conducta de canalizare, material PVC, cu 
diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 419 mm cu lungimea de L=26 m.  

o cota talveg   = 201,30 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 199,95 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1,25 m,  
o distanta dintre cota talvegului (201,30 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1,35 m. 

- SR4: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Cleja cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul de Dn 90 mm 
in tub de protectie din otel Dn 200 mm cu lungimea de L=16 m, pozata pe structura independenta, amplasata in aval de 
podul existent la o distanta de 2 m.  

o Cota ax amplasare conducta = 176,50 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1% = depaseste malurile; 
o Nivel aferent debit 5% = 174,90 mdMN. 

- SR5(C): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Cleja prin foraj orizontal dirijat cu conducta de refulare, material PEID, 
cu diametrul de Dn 90 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 200 mm cu lungimea de L=40 m.  

o cota talveg   = 187,43 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 185,89 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1,54 m,  
o distanta dintre cota talvegului (187,43 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1,54 m. 

- SR5(A): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Cleja prin foraj orizontal dirijat cu conducta de alimentare cu apa, material 
PEID, cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 200 mm cu lungimea de L=40 m.  

o cota talveg   = 187,43 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 185,89 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1,54 m,  
o distanta dintre cota talvegului (187,43 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1,54 m. 

- SR6: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Cleja prin foraj orizontal dirijat cu conducta de canalizare, material PVC, cu 
diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 419 mm cu lungimea de L=60 m.  

o cota talveg   = 153,33 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 150,88 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=2,12 m, 
o distanta dintre cota talvegului (153,33 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 2,45 m. 

 

9 UAT COȚOFĂNEȘTI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL8, CL16)  

Proiectul propune realizarea sistemului de canalizare și a statiei de epurare în Comuna Coțofănești. Pentru sistemul de 
alimentare cu apa Cotofanesti nu sunt propuse lucrari de investitie 

Sistemul de canalizare:  

Lucrări propuse: 
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− Extindere conducte de canalizare L=14221 m (CL8); 

− Realizare 14 statii de pompare apa uzata (CL8); 

− Conducte de refulare 3634 m (CL8); 

− Realizare statie de epurare la 2.433 l.e. (CL16) 

Pentru aglomerarea Cotofanesti investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030. 

Sistemul de canalizare din comuna Coțofănești, va avea în componență satele Coțofănești, Bâlca și Borșani și 
însumează o rețea de conducte PVC Dn 250 mm în lungime L = 14.221 m. Rețeaua va urmări trama stradală și va fi prevăzută cu 
312 camine de vizitare amplasate la distanța maximă de 58 m între ele și 525 de racorduri.  

- Statii de pompare apa uzata 

S-au prevăzut 14 stații de pompare ape uzate  1+1 pompe având debitul minim de 5 l/s și înălțimea de pompare cuprinsă 
între 3 și 35 m, cu conducte de refulare in lungime totala de 3.634 m. 

- Statie de epurare ape uzate 

SEAU Coțofănești va fi amplasata in localitatea Cotofanesti, pe un teren cu suprafata de 3600 mp, pe malul drept al 
râului Trotuș, în zona neinundabilă la debitul maxim cu propbabilitatea de 1%, conform studiului hidrologic nr. 23130/15.11.2017 
întocmit de ABA Siret.  

Stația de epurare va fi dimensionata pentru 2433 l.e. 

 

Debitele de dimensionare ale SEAU Cotofanesti 

Debit  U.m. Valoare 

Debit mediu zilnic de apa uzata  [m³/zi] 345 

Debit maxim zilnic de apa uzata [m³/zi] 445 

Debit maxim orar [m³/h] 44,3 

 

Incarcari de dimensionare ale SEAU Cotofanesti 

Populatie echivalenta / incarcari U.m. Valoare 

Populatie echivalenta [PE] 2.433 

CBO5 [kg/zi] 146 

CCO [kg/zi] 292 

MTS [kg/zi] 170,3 

N total [kg/zi] 26,8 

P total [kg/zi] 4,4 
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Concentratiile maxime admise ale efluentului la SEAU Cotofanesti 

Indicator U.m. Valoare 

CBO5 [mg/l] 25 

CCO [mg/l] 125 

Materii in suspensie [mg/l] 35 

N total [mg/l] 15 

P total [mg/l] 2 

 

Statia de epurare Cotofanesti este bazata pe tehnologia SBR clasica (“Secvential Batch Reactor” – reactoare cu 
functionare secventiala) si include urmatoarele obiecte tehnologice: 

Treapta mecanica: 

Caminul de intrare 

Apele uzate menajere vor intra in statia de epurare intr-un camin de intrare prevazut cu un deversor de by-pass. Acesta 
este conectat la reteaua de canalizare nou construita in Aglomerare. 

Gratare rare cu urmatoarele componente : 

• 2 gratare rare cu operare automata/manuala, in configuratia 1 + 1 in rezerva, la debitul orar maxim, amplasate in doua 
canale din beton armat paralele, cu sectiunea rectangulara, racordate la caminul de admisie al apei uzate. Se va adopta 
o distanta intre barele gratarului automat de 20mm si respectiv de 30mm intre barele gratarului manual. 

• Sistem de transport de tip containerizat realizat din transportor si containere retineri grosiere. 

Statie pompare influent – statie de pompare tip cheson 

• 1 statie (constructie masiva) incluzand un sistem de ridicare pompe; 

• 3 (2+1) pompe apa uzata bruta. Statia de pompare va fi conceputa astfel incat sa permita reglarea progresiva a debitului 
intre valoarea minima (Q u or min) si valoarea maxima (Q u or max). 

Unitati mecanice compacte: gratar des, desnisipator si separator de grasimi 

Apa uzata va fi pompata in echipamentele compacte (gratare dese – deznisipator/separator de grasimi) care vor asigura 
eliminarea suspensiilor mai mari de 6 mm, a nisipului cu particule mai mari de 0,2 mm, precum si a grasimilor. 

Echipamentele compacte sunt echipamente formate din: 

• gratare dese cu transportor, compactor si spalator de retineri fine; 

• deznisipator aerat cu transportor si spalator de nisip cu descarcarea nisipului in container; 

• separator de grasimi cu colectarea grasimilor retinute intr-un container inchis. 

Treapta biologica 

Bazin uniformizare debite si statie pompare apa pretratata 

Se va prevedea un bazin de uniformizare a debitelor si incarcarilor, in amonte de treapta de epurare biologica. 

Bazinul va fi dotat cu : 

• mixer, care va asigura omogenizarea incarcarilor din apa uzata ; 

• 2 pompe (1 + 1) care vor asigura alimentarea reactoarelor biologice SBR. 

Reactoare biologice SBR 
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Treapta de epurare biologica este proiectata ca proces cu namol activ, cu bazine biologice de tip SBR cu functionare 
secventiala, asigurandu-se reducerea compusilor de carbon, nitrificarea, denitrificarea si stabilizarea aeroba a namolului. 

Vor fi prevazute doua bazine biologice SBR cu volum: Vi=431m3, Vtotal=862m3 

Procesele de epurare biologica produse intr-un bazin de tip SBR sunt similare cu cele dintr-o filiera conventionala de 
epurare cu namol activ.  

Fiecare ciclu de functionare va cuprinde faze de : 

• umplere 

• reactie (nitrificare si stabilizarea aeroba a namolului biologic) 

• sedimentare 

• evacuare a apei clarificate 

• evacuare a namolului biologic produs in exces, stabilizat. 

Programarea ciclurilor de functionare pentru cele doua bazine SBR se va face in asa fel incat fazele de umplere, 
evacuare a apei clarificate si extractie a namolului nu vor avea loc in cele doua bazine in acelasi timp.  

Apa clarificata la sfarsitul fiecarui ciclu de functionare este colectata si evacuare prin deversare controlata de catre un 
echipament mobil - ‘’decanter’’.  

Namolul biologic in exces produs, stabilizat va fi evacuat prin pompare la sfarsitul fiecarui ciclu de functionare catre 
ingrosatorul de namol. 

Pentru controlul procesului, urmatorii parametri vor fi monitorizati prin SCADA: oxigen dizolvat, pH, temperatura, 
concentratie MTS, nivel, masurare NH4. 

Bazinele vor fi echipate cu dispozitive aerare  - membrane de aer cu bule fine. 

Aerul comprimat necesar proceselor biologice este alimentat de statia de suflante din apropiere: 

• 1 statie suflante – inclusiv sistem ridicare suflante 

• 3 (2+1) suflante 

• Sistem de distributie aer comprimat inclusiv vanele de reglare pentru fiecare linie 

• 2 (1+1) pompe namol in exces 

Unitatea de dozare si stocare clorura ferica 

O parte din incarcarea cu fosfor este indepartata biologic. Dar pentru a garanta concentratiile necesare pentru efluent, a 
fost prevazuta o statie pentru indepartarea chimica a fosforului: 

• Rezervor stocare clorura ferica, V=0,5m3; 

• Pompe dozare clorura ferica 

Instalatia de dozare este amplasata la interior si este compusa din pompe dozatoare adecvate pentru solutia de clorura 
ferica care vor trebui sa asigure toata gama de debite de injectie necesare de la etapa de punere in functiune pana la atingerea 
incarcarilor de poluare de proiectare.  

Statie pompare efluent epurat. Colector si gura de descarcare efluent 

Apa epurata va fi transportata prin pompare catre emisar. Conducta de evacuare are o lungime de aproximativ 700m.   

Se va amenaja gura de descarcare in conformitate cu cerintele avizelor de specialitate. 

Debitmetre masurare debite 

Masurarea debitelor este asigurata pentru admisia apei uzate in statia de epurare, in aval de statia de pompare apa 
uzata influenta, si pentru efluentul epurat in aval de reactoarele biologice. Debitmetrele sunt de tip electromagnetic. 

Treapta de tratare a namolului: 

Ingrosator gravitational namol in exces 

Namolul biologic stabilizat aerob, produs in exces va fi extras la sfarsitul fiecarui ciclu de functionare al reactoarelor SBR 
si va fi pompat (1+1 stand by) catre ingrosatorul gravitational de namol. 

• Bazin stocare namol V=18m3 

• Echipat cu pod raclor tip hersa si un sistem pentru indepartarea spumei 
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• 2 (1+1) pompe namol ingrosat 

Namolul ingrosat va fi pompat la instalatia de deshidratare a namolului. 

Instalatia de deshidratare a namolului in exces 

Instalatia cuprinde echipamentul de deshidratare (1+0 stand by) si intregul echipament auxiliar necesar: instalatiile de 
preparare si dozare pentru conditionarea namolului cu polielectrolit, pomparea namolului, evacuarea namolului, etc.  

Instalatia deshidratare asigura obtinerea unui continut de substanta uscata de min 30%. 

• 1 statie (constructie masiva) pentru amplasarea echipamentelor, include sistem ridicare 

• 1 (1+0) echipament deshidratare namol 

• 1 transportor namol tip snec 

• 1 statie preparare si dozare polimeri 

• 1 statie preparare si dozare clorua ferica 

Platforme depozitare containere 

Namolul deshidratat, rezultat din epurarea apei uzate, va fi descarcat in containere si stocat temporar pe o platforma 
betonata special amenajata pentru containere. Suprafata platformei va fi de 24m2. 

Alte instalatii: 

By-pass general 

Pentru situatia caderii alimentarii cu energie electrica a statiei de epurare, pentru a evita inundarea necontrolata a zonei, 
se va prevedea o conducta cu rol de prea plin si by-pass al statiei de epurare, care va tine cont de debitul maxim orar. 

Punctul de racord a conductei de by-pass al statiei care pleaca amonte de statia de pompare intrare la colectorul de 
descarcare apa epurata se face intr-un camin amplasat amonte de debitmetrul de masura efluent. 

Foraj in incinta 

Apa necesara prepararii reactivilor si spalarii echipamentelor tehnologice va fi asigurata dintr-un foraj care se va executa 
in incinta. 

Monitorizarea calitatii apei 

Monitorizarea calitatii apei uzate este asigurata pentru lucrarile de admisie (amonte de deznisipatoare) si pentru efluentul 
epurat (in aval de reactoarele biologice). Se asigura cate un set de instrumente de monitorizare online si cate un dispozitiv automat 
de prelevare de probe proportionale de apa, instalat permanent. 

Echipamentul minim de masurare online necesar pentru monitorizarea calitatii influentului si efluentului este urmatorul: 

Monitorizarea calitatii influentului 
- pH si temperatura 
- conductivitate 

Monitorizarea calitatii efluentului 
- pH si temperatura 
- conductivitate 
- NH4-N 
- NO3-N 
- PO4-P 

Pavilion administrativ 

Pentru exploatarea statiei de epurare se va prevedea un spatiu special amenajat compus dintr-un birou pentru personalul 
operator dotat cu mobilierul specific necesar si o incapere pentru grupul sanitar, dotat cu toate instalatiile necesare aferente. 

Lucrari electrice (transformator, iluminare exterioara). 

Sistem SCADA pentru control si monitorizare. Functionarea instalatiilor va fi complet automatizata. Controlul automat va fi bazat 
pe valori setate de catre operator prin intermediul sistemului SCADA. 
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Traversări cursuri de apă: 

• Pe traseul retelei de canalizare: 
- SpR1: Subtraversare corp de apa cadastrat Balca, prin foraj orizontal dirijat, cu conducta de canalizare, material PVC, 

cu diametrul de Dn 250 mm in tub de protectie din otel Dn 419 mm cu lungimea de L=47 m.  
o Cota afuiere   = 148,08 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 147,84 mdMN.  
o Cota de afuiere este de 148,08 mdMN,  
o conducta este amplasata la cota 147,84 m, h af = 3,26 m. 

 

10 UAT DĂRMĂNEȘTI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL5, CL16, CL6)  

 Proiectul propune extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apă: 

  SAA(Sistemul de alimentare cu apă) Darmanesti face parte din ZAA(Zona de alimentare cu apă) Darmanesti, astfel 
sursa de apa va fi reprezentata de conducta de aductiune STAP Caraboaia – SAA Casin.  

 Lucrări propuse: 
- Realizarea unei noi statii de pompare (CL5); 
- Reechiparea a 2 statii de pompare existente (CL5); 
- Extinderea retelei de distributie L= 4956 m (CL5). 

 Pentru sistemul de alimentare cu apa Darmanesti investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul 
anului 2030. 

- Statii de pompare: 

Statia de pompare SRP Lapos 1 

 Pentru reabilitarea cladirii de beton a statiei de pompare se vor executa urmatoarele lucrari: 
o Refacerea hidroizolatiilor exterioare la pereti si planseu; 
o Refacerea scarilor de beton de acces; 
o Refacerea rambleelor de pamant perimetral statiei de pompare; 
o Reparatii interioare (defecte de turnare) ale peretilor, pardoselii si planseului. 

 Statia de pompare se va echipa cu 1+1 pompe cu turatie variabila cu urmatoarele caracteristici: Q= 4,8 l/s, H=55m. 

 Pe aspiratia pompelor se va monta un recipient sub presiune cu capacitatea de 2 mc care va asigura un volum minim 
necesar de aspiratie. 

Statia de pompare SRP Lapos 2 

 Statia de pompare, va deservi zonele inalte din localitatea Lapos, și va fi  echipată cu 1+1 pompe cu turatie variabila cu 
urmatoarele caracteristici: Q= 2,50 l/s, H=50 m. Pe aspiratia pompelor se va monta un recipient sub presiune cu capacitatea de 1 
mc care va asigura un volum minim necesar de aspiratie. 

Statia de pompare Salatruc 

  Statia de pompare existenta va fi reechipată cu 1+1 pompe cu turatie variabila cu urmatoarele caracteristici: Q= 8,5 l/s, 
H=50 m. Debitul pompei va asigura si necesarul pentru combaterea unui incendiu de 5,0 l/s in zona de retea din Salatruc. Pe 
aspiratia pompelor se va monta un recipient sub presiune cu capacitatea de 2 mc care va asigura un volum minim necesar de 
aspiratie.  

- Reteaua de distributie: 

 Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va extinde va fi de L = 4956 m și va fi realizata din conducte PEID 
cu De 63 mm, De 90 si De 110mm,  

Rețeaua de distributie va fi prevăzuta cu 34 hidranti de incendiu și 165 bransamente la consumatori. În localitatea 
Salatruc (pe Str. Lacului) se va realiza un camin de monitorizare a clorului rezidual.  

Obiectele componente ale sistemului de alimentare cu apă Darmanesti (statii de pompare, senzori de debit, presiune si 
clor rezidual) vor fi monitorizate la Dispeceratul local SCADA amplasat in SEAU Darmanesti. 
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Sistemul de canalizare: 

  Lucrări propuse: 
- Extindere conducte de canalizare L=5110 m (CL5); 
- Realizare 4 statii de pompare apa uzata (CL5); 
- Conducte de refulare 445 m (CL5). 

  Retea de canalizare: 

          Extinderea retelei de canalizare, va fi un sistem de tip separativ, cu o lungime de 5.109 m, se va realiza din conducte 
PVC Dn250 mm, cu descărcare în statia de epurare Darmanesti existenta.  

  Pe reteaua de canalizare s-au  prevazut 104 camine de  vizitare – diam. 1.000 mm și 158 camine de racord – diam. 400 
mm. 

- Statii de pompare apa uzata 

Se vor realiza 4 stații de pompare prevăzute cu 1a+1r pompe submersibile cu Q = 3l/s și H = 3-6 m, si convertizor de frecvență. 
Toate datele SCADA înregistrate de la SPAU-uri vor fi transmise către dispecerul de la SEAU Dărmănești. 

 Conductele de refulare vor avea o lungime totală de 445 m. 

  

 Traversări cursuri de apă: 

• Pe traseul retelei de distributie apa potabilă: 
- SpR1: Supratraversare corp de apa cadastrat parau Mascas cu conducta de alimentare cu apa, material PEID, cu 

diametrul de De 90 mm in tub de protectie din otel Dn 219.1 mm cu lungimea de L=26m, pozata pe structura 
independenta.  
o Cota ax amplasare conducta = 331.99mdMN; 
o Nivel aferent debit 1% = 329.95 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5% = 329.35 mdMN. 

• SR2: Subtraversare corp de apa cadastrat raul Uz cu conducta de alimentare cu apa, material PEID, cu diametrul de De 
110 mm in tub de protectie din otel Dn 323.9 mm cu lungimea de L=26m, amplasata in amonte.  
o Cota afuiere   = 400.92 mdMN  
o Cota ax amplasare conducta = 400.51 mdMN;  

• Pe traseul conductei de aductiune: 

• SR2: Subtraversare corp de apa cadastrat Izvorul Negru cu conducta de aductiune, material fonta ductila, cu diametrul 
de De 800 mm in tub de protectie din otel Dn 1000 mm cu lungimea de L=80m.  
o Cota afuiere  = 402.16 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 400.61 mdMN; 

• SR6: Subtraversare corp de apa cadastrat Brat Uz cu conducta de aductiune, material fonta ductila, cu diametrul de De 
800 mm in tub de protectie din otel Dn 1000 mm cu lungimea de L=23m.  
o Cota afuiere  = 339.91 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 339.56 mdMN; 

• Pe traseul conductei de refulare: 

• SR2 Supratraversare corp de apa cadastrat raul Camp cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul de De 90 
mm in tub de protectie din otel Dn 219.1 mm cu lungimea de L=27m legata de pod, sprijinita pe consola metalica.  
o Cota ax amplasare conducta = 400.93 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1% = 400.3 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5% = 399.6 mdMN. 

• Pe traseul retelei de canalizare si a conductei de refulare aferenta SPAU-rilor: 

• SpR1: Subtraversare corp de apa cadastrat parau Boistea cu conducta de canalizare, material PVC, cu diametrul de Dn 
250 mm in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=30m.  
o Cota afuiere  = 361.03 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 360.89 mdMN; 

• SpR1: Supratraversare corp de apa cadastrat parau Boistea cu conducta de refulare , material PEID, cu diametrul de 
De 110 mm in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=23m.  
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o Cota ax amplasare conducta = 365.12 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1% = 364.40 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5% = 363.80 mdMN. 

 

11 UAT DOFTEANA (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL5, CL16)  

Proiectul propune extinderea rețelelor de distribuție a apei și realizarea rețelelor de canalizare, precum și reabilitarea și 
extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de tratare a apei și de epurare apa uzată în comuna Dofteana. Nu sunt lucrari 
propuse pentru: captarea apei, aductiuni, statii de tratare, rezervoare de inmagazinare. 

Sistemul de alimentare cu apă: 

SAA(Sistemul de alimentare cu apă) Dofteana face parte din ZAA(Zona de alimentare cu apă) Darmanesti, astfel sursa 
de apa va fi reprezentata de conducta de aductiune STAP Caraboaia – SAA Casin.  

Lucrări propuse: 
- Reechiparea unei statii de repompare SRP1 existente; 
- Extindere retele de distributie, L=214 m; 
- Reabilitarea retelei de distributie L=9330 m. 
- Realizare conducta de refulare de la SRP1 L=962 m; 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Dofteana investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul 
anului 2030. 

- Statii de pompare: 

Pentru asigurarea presiunii apei in zonele inalte din Dofteana, Haghiac si Stefan Voda este necesara reechiparea statiei 
de repompare SRP 1 cu 1+1 pompe avand Q= 14.0 l/s, H=40m, cu turatie variabila si 1 pompa de incendiu avand caracteristicile 
Q= 10 l/s, H=40 mCA. Pe aspiratia pompelor se va monta un recipient sub presiune cu capacitatea de 2 mc care va asigura un 
volum minim necesar de aspiratie. Noile echipamente de pompare vor fi amplasate in statia de pompare existenta. 

- Retea de distributie – se vor realiza lucrari pe reteaua de distributie aferenta localitatilor Dofteana si Haghiac. 

Conducta de refulare din statia de repompare SRP1 Dofteana din PEID, De 140mm, Pn10 in lungime de 962m va fi 
pozata de-a lungul DJ 116D pana la intersectia cu Str. Dofteana 1. 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile, va fi reabilitată pe o lungime de L = 9.330 m.Legaturile existente la 
conducta de aductiune STAP Caraboaia la Casin vor fi anulate.Se va executa o conducta noua din PEID De 110mm, in lungime 
de 167m, ce va face legatura intre reteaua De 140mm de pe DJ116D si reteaua existenta de pe Str. Dofteana 13. De asemenea, 
se va executa o conducta noua PEID De 75mm in lungime de 44m pentru a asigura alimentarea zonelor inalte din Dofteana si 
Seaca. 

Pe reteaua de distributie se vor realiza 358 bransamente la consumatori și 48 hidranti de incendiu subterani, 2 camine 
de monitorizare a clorului rezidual, un camin de monitorizare de debit la iesirea din SRP1 Dofteana si 5 camine echipate cu 
traductori de presiune. 

Pe traseul retelei de distributie propuse a se extinde/ reabilita, la intersectia cu retelele existente pe strazile adiacente 
se vor executa 43 camine de vane de izolare. 

Obiectele componente ale sistemului de alimentare cu apă Dofteana (statia de pompare SRP1, senzori de debit si clor 
rezidual) vor fi monitorizate la Dispeceratul local  SCADA amplasat in SEAU Dofteana. 

 

Sistemul de canalizare: 

Lucrări propuse: 
- Realizare conducte de canalizare L=22332m; 
- Realizare 22 statii de pompare apa uzata; 
- Conducte de refulare 13367m; 

Pentru aglomerarea Dofteana investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030 (un numar 
de 6.894 locuitori echivalenti). 
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- Retea de canalizare 

In vederea colectarii apelor uzate din aglomerare Dofteana, se va realiza o retea de canalizare cu lungimea de 22.332 
m, din conducte PVC cu Dn 250 mm. Configuratia retelei de canalizare a fost realizata către punctul de descărcare, SPAU 22 
proiectată, și de aici la statia de epurare Targu Ocna (extinderea proiectată). Colectoarele precum si conductele de refulare vor fi 
amplasate, dupa caz, în spaţiul cuprins între acostamentul drumului şi limita proprietăţilor (garduri), lângă rigola stradală, in limita 
spatiului disponibil sau in axul drumului. 

Pe reteaua de canalizare s-au prevazut: 541 camine de  vizitare – diam. 1.000 mm și 965  camine de racord – diam. 400 
mm. 

- Statii de pompare apa uzata 

Stațiile de pompare, în numar de 22 (1a+1r, Q = 3 – 28,7 l/s), vor fi de tip prefabricat sau din materiale prefabricate 
executate sub forma unui cuve circulare din material plastic (PAFSIN, PVC, PEID) sau din beton armat. Acestea vor fi echipate cu 
pompe submersibile sau cu pompe cu separare de solide. Staţiile de pompare prevăzute vor fi amplasate in acostament și numai 
acolo unde nu este spațiu vor fi prevăzute carosabile. Înaintea statiilor de pompare se vor amplasa camine cu gratar. 

Toate datele SCADA înregistrate de la statiile noi de pompare ape uzate vor fi transmise către dispecerul local de la 
SEAU Tg. Ocna. Conductele de refulare vor avea o lungime totală de 13.367 m. 

- Staţie de epurare ape uzate: 

Apele uzate colectate din aglomerarea Dofteana vor fi epurate la SEAU existenta Tg. Ocna. 

 

Traversari cursuri de apă: 

• Pe traseul rețelei de distribuție: 
- SR2: Subtraversare corp de apa cadastrat rau Doftenita cu conducta de alimentare cu apa, material PEID, cu diametrul 

de Dn 140 mm in tub de protectie din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=40 m, amplasata in aval de podul existent.  
o Cota afuiere   = 318,49 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 317,75 mdMN 
o Conducta va fi pozata la 0,74 m sub cota de afuiere  

• Pe traseul rețelei de canalizare și a conductei de refulare aferente SPAU: 
- SR2: Subtraversare rau Doftenita cu conducta de canalizare sifonata, material PVC, cu diametrul de De 250 mm in tub 

de protectie din otel De 355.6 mm cu lungimea de L=40 m, amplasata in aval de podul existent.  
o Cota afuiere   = 318,49 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 317,96 mdMN. 

- SR7: Subtraversare Torent Podeni- Bogata cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul de De 225 mm in tub 
de protectie din otel De 350 mm cu lungimea de L=11 m, amplasata in aval de podul existent.  
o Cota afuiere   = 318,49 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 288.42 mdMN. 

- SpR3 Supratraversare corp de apa cadastrat Parau Bogata cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul de De 
225 mm in tub de protectie din otel Dn 350 mm cu lungimea de L=17m, amlasata in aval.  
o Cota ax amplasare conducta = 285.29 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 283.85 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 283.4 mdMN. 

- SR13: Subtraversare Torent Podeni cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul de De 225 mm in tub de 
protectie din otel De 350 mm cu lungimea de L=13 m, amplasata in aval de podul existent.  
o Cota afuiere   = 278.9 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 277.88 mdMN. 

- SpR5 Supratraversare corp de apa cadastrat Raul Slanic cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul de De 
225 mm in tub de protectie din otel Dn 500 mm cu lungimea de L=60m, amlasata in amonte.   
o Cota ax amplasare conducta = 258.86 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 255.25 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 254.65 mdMN. 

- SpR Supratraversare corp de apa cadastrat Raul Trotus cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul de De 225 
mm in tub de protectie din otel Dn 350 mm cu lungimea de L=100m, amplasata in amonte, pe structura independenta. 
o Cota ax amplasare conducta = 256.03 mdMN; 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

 

 85 

 

o Nivel aferent debit 1%  = 251.0 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 249.6 mdMN. 

 

12 UAT FARAOANI (LUCRĂRI CUPRINSE  ÎN CL13, CL17)  

Proiectul propune extinderea retelei de alimentare cu apa, a retelei de canalizare și stației de epurare din comuna 
Faraoani. 

Sistemul de alimentare cu apă: 

Lucrări propuse: 

SAA(Sistemul de alimentare cu apă) Faraoani face parte din ZAA(Zona de alimentare cu apă) Bacau Sud, astfel sursa 
de apa va fi reprezentata de conducta de aductiune STAP Barati – SAA Racaciuni.  

- Desfiintarea statiei de tratare existenta (CL17); 
- Desfiintarea statiei de pompare existenta (CL17); 
- Realizare statie de reclorinare Qtr=12.5 l/s (CL17); 
- Realizare rezervor V=100 mc, langa rezervorul existent V=700 mc (CL17); 
- Realizare statie de pompare in SP Faraoani (catre GA Faraoani) (CL17); 
- Extinderea retelei de distributie L=1672 m (CL13). 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Faraoani investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul 
anului 2030. 

- Conducta de aducțiune: 

În cadrul lucrărilor pentru aducțiunea Bacau Sud – de la STA Barati, se va realiza conexiunea dintre noua ramură de 
aducțiune și gospodăria de apă existenta GA1 Faraoani cu conducta PEID, De 250mm, L =3735 m, Q = 40,9 l/s, de la cota 
190mdMN la 183,7 mdMN cu traversarea unui deal cu o cota maximă de 235,0 mdMN. De asemeanea, în punctul de intersecțiea 
DJ 119 cu drumul comunal DC167 se va realiza o conexiune catre GA1 Faraoani, cu conducta PEHD, De 140mm, L=700m, 
Q=12,5 l/s. 

- Statia de tratare: 

GA1 Faraoani 

 Statia de tratare in totalitate si containerul statiei de pompare existente pe amplasamentul gospodariei de apa GA 1 se 
vor desfiinta. 

In amplasamentul GA 1 Faraoani va fi amplasată o stație de pompare și un echipament de re-clorinare cu  debitul 
Qtr=12.5 l/s.   De aici se va realiza pomparea către rezervorul din gospodăria de apă existenta (GA2 Faraoani) prin intermediul 
conductei de refulare existente PEID De 180 mm, L=2660 m, PN 6,10,16. 

În interiorul clădirii, pe perete se va monta o pompă dozatoare cu membrană capabilă să susțină dozarea unui debit de 
soluție de hipoclorit (cu concentrație între 6-12 %) la o presiune de 8 bar în conducta de refulare a grupului de pompare. Pe capacul 
etanș al rezervorului de hipoclorit se va monta un traductor ultrasonic de nivel rezistent la vaporii de clor (din plastic sau oțel 
inoxidabil) și o supapă de admisie a aerului. Controlul debitului de hipoclorit dozat se va face proporțional cu debitul pompat prin 
intermediul unui RTU local. Valoarea punctului de setare a dozei de hipoclorit dozată se va face de către PLC-ul sistemului astfel 
încât să asigure obținerea concentrației de  clor total setate de operator la valoarea măsurată în analizorul on-line de clor de la 
intrarea în rezervorul din cea de-a doua gospodărie de apă.  

În cazul în care nivelul apei din rezervorul din GA2 Faraoani atinge nivelul maxim se transmite semnalul de oprire a 
pompării apei clorinate către rezervorul existent de 700 m3. Pornirea pompei se va face la atingerea unui nivel minim al apei pre-
setat în rezervorul existent de 700 m3. 

In Gospodaria de apa GA1 Faraoani se vor prevedea, de asemenea: 
- Pavilion de exploatare operator prevazut cu fosa septica 
- Grup generator fix 
- Imprejmuire cu gard, inclusiv porti de acces 
- Platforme si alei interioare betonate 
- Retele electrice in incinta compuse din: iluminat exterior, cabluri, paratraznet, priza de pamant, etc. 
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GA 2 Faraoani 

 În locația gospodăriei de apă pentru distribuție este amplasat un rezervor existent de 700 mc. Este prevăzută 
amplasarea unei stații de clorinare cu hipoclorit prin intermediul căreia se poate realiza clorinarea apei atât la intrarea în rezervor 
cât și pe conductele de distribuție cu funcționare gravitațională sau prin pompare. Controlul dozării se va realiza printr-un PLC 
local ce va regla printr-o buclă de tip feed-back debitul de hipoclorit dozat astfel încât să fie menținută concentrația de clor liber 
introdusă de operator. Concentrația efectivă de clor va fi măsurată prin intermediul unui analizor on-line de clor. De asemenea, se 
va instala un echipament de tip RTU ce permite transmiterea datelor către dispeceratul central și către RTU-ul de la stația de 
pompare aval. Informațiile transmise sunt debitele, concentrațiile de clor, nivelurile de apă din rezervoare, nivelurile de h ipoclorit 
din rezervoiare, starea de funcționare a echipamentelor, consumurile efective și cumulate de energie electrică precum și toate 
alarmele (nivel minim/maxim, disjunctoare etc) și avertizările generate în timpul funcționării sistemului. Rezervoarele de stocare 
hipoclorit vor asigura necesarul pentru minim 15 zile de consum și vor fi realizate din polietilenă. Umplerea rezervoarelor cu 
hipoclorit se va realiza din exteriorul clădirii cu ajutorul unei pompe de transfer amplasată în mijlocul de transport cu care este livrat 
local hipocloritul. 

In Gospodaria de apa GA2 Faraoani se vor prevedea, de asemenea: 
- Pavilion de exploatare operator prevazut cu fosa septica 
- Grup generator fix 
- Platforme si alei interioare betonate 
- Retele electrice in incinta compuse din: iluminat exterior, cabluri, paratraznet, priza de pamant, etc. 
- Racord electric nou 

- Rezervoare de inmagazinare 

 Pentru anul de referinta 2030, a rezultat un volum total necesar de inmagazinare de 800 mc. Scazand volumul 
rezervorului de apa existent de 700 mc, a rezultat un volum al rezervorului nou proiectat de 100 mc, ce va fi amplasat in GA 1 
existenta. Noul rezervor va fi suprateran, de tip metalic. 

Pentru rezervorul nou de înmagazinare a fost prevăzuta următoara instalatie: 

• instalaţii hidraulice pentru: 
- asigurarea intrării apei în rezervor; 
- asigurarea ieşirii apei din rezervor; 
- golirea completă a cuvei rezervorului; 
- evacuarea surplusului de apă; 

• instalaţii electrice pentru: 
- iluminat cuva rezervorului şi camera de vane; 

- ȋncălzitor cu termostat; 

- instalaţii de forţă; 
- instalaţii de semnalizare, telecomandă şi automatizare. 
- Instalaţia hidraulică a rezervorului se realizează astfel incat să se asigure circulaţia apei în rezervor, 

alimentarea şi plecarea apei. 

- Statia de pompare 

Realizare statie de pompare in GA1 Faraoani – către GA2 Faraoani 

Se va monta un grup nou de pompare (1+1) pompe Qp=12,5 l/s, care va pompa apa tratată către rezervorul existent de 700 mc. 

- Retea de distributie 

Se va realiza extinderea rețelei de distribuție pe o lungime totală de 1.672 m.  

Rețeaua de distribuție s-a dimensionat la debitul QIId = 36,1 l/s, a fost verificata la QIIV = 22,6 l/s și va fi realizată din 
conducte PEID cu De 63-90 mm 

Pe extinderea rețelei de distribuție vor fi prevăzute 8 cămine de vane (de sectorizare, golire), 43 branșamente, inclusiv 
caminele de bransament, 3 cămine de monitorizare debit cu transmitere la distanță, 3 instalații de măsurare a presiunii și a clorului 
rezidual pentru a monitoriza în timp real parametri de funcționare ai rețelei, 3 camine cu vana de reducere a presiunii. 

Pe rețeaua de distribuție s-au prevăzut și trei camine suplimentare cu vana de reducere a presiunii, în vederea reducerii 
presiunii la consumatori sub 6 bari. 
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Sistemul de canalizare: 

Lucrări propuse: 
- Extindere conducte de canalizare L=4229 m (CL13); 
- Realizare 4 statii de pompare apa uzata (CL13); 
- Conducte de refulare 749 m (CL13); 

Pentru aglomerarea Faraoani investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030. 

- Rețele de canalizare: 

Se propune extinderea retelei de canalizare cu 4.229 m din tuburi PVC cu Dn 200 si Dn 250 mm. 

Pe reteaua de canalizare se vor realiza:106 camine de  vizitare – diam. 1.000 mm și 127 camine de racord – diam. 400 
mm. 

Reteaua de canalizare va fi prevazuta cu camine de vizitare la distanta maxima de 60 m si camine de intersectie. 

- Statii de pompare apa uzata 

Se vor realiza 4 stații de pompare complet automatizate, echipate cu 1a+1r pompe cu Q = 3 l/s și H = 3-9 mCA, prevazute 
cu echipamente de transmitere date. Toate datele SCADA înregistrate de la statiile noi de pompare ape uzate vor fi transmise 
către dispecerul local de la DRAu Bacau. 

Conductele de refulare vor avea lungimea totală de 749 m. Pe traseul conductelor de refulare sunt necesare lucrari de 
subtraversare a DJ 119H, cu conducta de refulare De90 mm de la SPAU 3 

- Staţie de epurare ape uzate 

 Apa uzata colectata in canalizarea Aglomerarii Faraoani va fi descarcata si epurata in statia de epurare existenta Bacau. 

Statie de pompare ape uzate SPAU Faraoani si conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Faraoani se propune realizarea unei statii de pompare. Din caminul de 
canalizare existent aflat in proximitatea statiei de pompare propuse, apele uzate sunt colectate in noua statie de pompare prin 
intermediul unui camin de decantare. In acest camin de decantare sunt colectate si apele uzate transportate prin pompare din 
SPAU Cleja. 

Statia de epurare Faraoani va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Faraoani va avea minim 3 (2+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=108.5 l/s, 
H=52mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la SPAU Nicolae Balcescu prin intermediul unei conducte de refulare de 
lungime L=3.810m, PEID, PN10. 

 Traversări cursuri de apă: 

• Pe traseul extinderii rețelei de distribuție apă potabilă nu traversează cursuri de apă. 

• Pe traseul extinderii rețelei de canalizare nu traversează cursuri de apă. 

 

13 UAT FILIPEȘTI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL 18, CL19)  

Proiectul propune extinderea frontului de captare, extinderea și reabilitarea retelei de alimentare cu apa, a retelei de 
canalizare și stației de epurare din comuna Filipești. 

Sistemul de alimentare cu apă: 

Lucrări propuse: 
- Extindere front de captare – 2 foraje (CL19); 
- Reechipare foraje existente – 3 foraje (CL19); 
- Extindere conducta de aductiune L=470 m (CL19); 
- Realizare statie de tratare (CL19); 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Filipesti investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030. 

- Captarea apei 
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Sursa de apă existentă va fi extinsă prin intermediul unui nou front de captare amplasat in S-ul frontului de captare existent, unde 
se vor amplasa două puțuri noi P4N și P5N (și puțuri de observație aferente) având aceleași dimensiuni și captând același acvifer 
al celor 3 puțuri existente P1E, P2E, P3E. Forajele vor avea H=30 m. 

Puturile  P4N si P5N  vor avea o incintă cu dimensiunile de 70x40 m, si o suprafata de 2.800 fiecare. 

Conducta de transport apă brută va subtraversa drumul dintre cele două fronturi de captare (existent și cel nou) și va evacua apa 
brută captată de noile puțuri în noua stație de tratare ce se va construi în apropierea puțului existent P3E.  

Cele trei puțuri existente vor fi incluse în noul sistem. În cadrul acestui proiect, pentru acestea va fi prevăzută realizarea unor 
lucrări de curățare și deznisipare precum și înlocuirea echipamentelor hidromecanice (pompe, conducte și vane) și a 
instrumentației (debitmetre, traductor de presiune, senzor de nivel apă în puț, măsurare mărimi electrice pompă, controller PLC, 
transmițătoare RTU etc.). De asemenea în amplasamentul fiecărui puț se va fora un nou puț de observație pentru a permite 
monitorizarea permanentă a variației curbei de depresie simultan cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua on-
line eficiența efectivă a puțului. Se va înlocui de asemenea și conducta de transport apă brută a fiecărui puț existent către noua 
stația de tratare ce se va construi în apropierea puțului P3E. Debitul de exploatare al celor 3 puturi existente este Qexpl 
total=5÷6l/s, de aceea sursa trebuie extinsa cu inca 2 foraje avand fiecare un debit estimat de cca.2.5 l/s. 

Atat puturile noi cat si cele existente se vor echipa cu electropompe submersibile avand caracteristicile Qp=2.5 l/s, Hp=40 mCA.  

Se va construi un drum pentru a avea un acces la foraje. Suprafata considerata a drumului este de 1375mp. 

- Conducta de aducțiune:        

Conducta de aductiune de la noile foraje va fi din teava PEID, PE 100, Pn 10 De 90mm, L=300 m si De 110mm L=170 
m, lungimea totala Lt=470 m. Noua  conducta de aductiune va fi pozata pe DC 776 din satul Galbeni si se va uni cu conducta de 
aductiune existenta, in zona frontului de captare existent (tot pe DC 776). Aceasta conducta de aductiune are rolul de a transporta 
apa de la captare (front nou+front existent) la statia de tratare propusa, amplasata pe terenul frontului de captare existent (format 
din 3 puturi). 

- Statia de tratare 

Apa captată din pânza freatică prin intermediul celor 3 puțuri existente și a celor 2 puțuri noi va fi tratata utilizând 
tehnologia cu osmoză inversă cu tratarea parțială a apei brute (sistem de tip split) controlate astfel încât să se asigure atât 
reducerea poluanților solubili la concentrațiile necesare cât și echilibrarea apei din punct de vedere al alcalinității și potenția lului 
de precipitare/agresivitate. Se va realiza o pre-filtrare prin intermediul unei instalații de ultrafiltrare sau cu filtre de nisip sub presiune 
și o dezinfecție preliminară într-un reactor de contact.  

Permeatul instalației de osmoză inversă poate fi trecut printr-un filtru de re-mineralizare după care apa tratată va fi 
clorinată și stocată într-un rezervor local de 150 m3 de unde poate fi pompată către rezervorul de stocare existent de 500 m3. 

Stația de tratare va fi o clădire (27,5 x 6,5 m) ce va avea la subsol un bazin de beton armat cu compartimente de mixare 
cu adâncimea apei de 3 m și o cameră tehnică unde vor fi amplasate pompele de recirculare și pompele de transport a apei 
potabile către rezervorul de 500 m3. Accesul în subsolul tehnic se va face prin intermediul unei scări prevăzute cu un gol central 
prin care pot fi scoase echipamentele din subsol prin intermediul unui palan. 

La nivelul parterului există o cameră 5,75 x 12,0 m unde vor fi amplasate skid-urile  instalațiile de ultrafiltare (sau a filtrelor 
de nisip) și de osmoză inversă. De asemenea, în restul spațiului disponibil se va amenaja un spațiu pentru depozitarea buteliilor 
de clor, o cameră pentru echipamentele de dozare a clorului, o cameră de stocare a rezervoarelor de chimicale, un laborator, o 
cameră de echipamente/servere MCC și un birou în care va fi realizat dispeceratul local al sistemului compus din fronturile de 
captare, STAP, gospodăria de apă, rețeaua de distribuție. În apropierea clădirii s-a prevăzut și construcția unui bazin unde se va 
stoca apa de spălare a instalației UF precum și concentratul de la instalația de osmoză. Acestea vor fi preluate cu autovidanjele și 
vor fi descărcate în stația de epurare 

- Rezervoare de inmagazinare 

Rezervorul existent (V=500mc) este suficient pentru debitele de perspectivă 2030. 

In cazul GA 2 Filipesti singurele lucrari prevazute se refera la integrarea in SCADA a rezervorului existent.  

- Statii de pompare 

In amplasamentul gospodariei de apa GA 1 Filipesti, in cladirea STAP se va amplasa si echipamentul de pompare 
necesar ridicarii presiunii pentru transportul apei la rezervorul existent V = 500 mc, format din (1+1) electropompe avand Q= 8 l/s, 
H = 78 mCA si puterea consumata P = 9 kW. 
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Sistemul de canalizare: 

Lucrări propuse: 
- Extindere conducte de canalizare L=20931 m (CL18); 
- Realizare 15 statii de pompare apa uzata menajeră (CL18); 
- Conducte de refulare 7696 m (CL18); 
- Extinderea statiei de epurare la 2.600 l.e. (CL19) 

Pentru aglomerarea Filipesti investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030. 

Se propune extinderea retelei de canalizare in aglomerarea Filipesti in lungime de L=20931 m, din tuburi PVC Dn 200 ÷ 
250 mm. Extinderea reţelei de canalizare este prevazută in satele Filipesti, Galbeni si Carligi. In satul Filipesti reteaua de canalizare 
extinsa va avea L=5.477 m, in satul Galbeni L=6.457 m si in satul Carligi L=8.997 m.  Pe traseul conductelor de canalizare s-au 
prevazut 611 camine racorduri D=400 mm si 489 camine de vizitare, D=1000 mm. 

- Statii de pompare apa uzata menajeră: 

 Staţiile de pompare prevăzute vor fi amplasate in acostament și numai acolo unde nu este spațiu vor fi prevăzute 
carosabile. Stațiile de pompare vor fi de tip prefabricat sau din materiale prefabricate executate sub forma unei cuve circulare din 
material plastic (PAFSIN, PVC, PEID) sau din beton armat, adaptate pentru instalarea în soluri cu pânză freatică.Stațiile de 
pompare pot fi echipate cu pompe submersibile sau cu pompe cu separare de solide, iar pentru retinerea materiilor grosiere si 
pentru a proteja pompele submersile, inaintea statiilor de pompare se vor amplasa camine cu gratar. 

Se vor realiza 15 noi staţii de pompare apă uzată (SPAU) si conductele de refulare aferente din PEID cu lungimea totala 
de 7696 m. Din totalul de 15 SPAU-uri, 9 vor fi amplasate in satul Carligi, 4 in satul Galbeni, iar 2 In satul Flipesti. 

Caracteristicile pompelor aferente celor 15 SPAU-uri proiectate sunt urmatoarele: 
- Statie de pompare ape uzate SPAU C1, satul Carligi amplasata pe strada DS240: 1+1 pompe Qtotal =3.0 l/s, 

Hp = 6 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 196m; 
- Statie de pompare ape uzate SPAU C2, satul Carligi amplasata pe strada DS541: 1+1 pompe Qtotal =3.0 l/s, 

Hp = 13 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 212m; 
- Statie de pompare ape uzate SPAU C3, satul Carligi amplasata pe strada DS614: 1+1 pompe Qtotal =3.0 l/s, 

Hp = 13 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 264m; 
- Statie de pompare ape uzate SPAU C4, satul Carligi amplasata pe strada DS846 intersectie cu DC1343: 1+1 

pompe Qtotal =5.37 l/s, Hp = 22 mCA si conducta de refulare PEID, De 110mm, L = 1800m; 
- Statie de pompare ape uzate SPAU _C5, satul Carligi amplasata pe strada DJ159 : 1+1 pompe Qtotal =3.0 l/s, 

Hp = 5 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 97m; 
- Statie de pompare ape uzate SPAU C6, satul Carligi amplasata pe strada DC1343 : 1+1 pompe Qtotal =3.0 

l/s, Hp = 8 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 518m; 
- Statie de pompare ape uzate SPAU C7, satul Carligi amplasata pe strada DS1123 : 1+1 pompe Qtotal =3.0 

l/s, Hp = 7 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 183m; 
- Statie de pompare ape uzate SPAU C8, satul Carligi amplasata pe strada DS710 : 1+1 pompe Qtotal =3.0 l/s, 

Hp = 6 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 82m; 
- Statie de pompare ape uzate SPAU C9, satul Carligi amplasata pe strada DJ159 : 1+1 pompe Qtotal =3.0 l/s, 

Hp = 4 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 149m; 
- Statie de pompare ape uzate SPAU G1, satul Galbeni amplasata pe strada DS129 : 1+1 pompe Qtotal =3.0 

l/s, Hp = 19 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 598m; 
- Statie de pompare ape uzate SPAU G2, satul Galbeni amplasata pe strada DS283 : 1+1 pompe Qtotal =3.0 

l/s, Hp = 6 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 112m; 
- Statie de pompare ape uzate SPAU G3, satul Galbeni amplasata pe strada DS1271 : 1+1 pompe Qtotal =3.79 

l/s, Hp = 18 mCA si conducta de refulare PEID, De 110 mm, L = 2256m; 
- Statie de pompare ape uzate SPAU G4, satul Galbeni amplasata pe strada DC7_3 : 1+1 pompe Qtotal =3.0 

l/s, Hp = 15 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 487m; 
- Statie de pompare ape uzate SPAU F1, satul Filipesti amplasata pe strada DC7_1 : 1+1 pompe Qtotal =10.76 

l/s, Hp = 22mCA si conducta de refulare PEID, De 160 mm, L = 605m; 
- Statie de pompare ape uzate SPAU F2, satul Filipesti amplasata pe strada DS188 : 1+1 pompe Qtotal =3.0 

l/s, Hp = 4 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 137m 
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- Staţie de epurare ape uzate: 

 Statia de epurare Filipesti de capacitate 2.600 l.e. a fost propusa pentru a prelua apele uzate din Aglomerarea Filipesti. Statia de 

epurare este amplasata pe un teren aflat in domeniul public al localitatii Filipesti. Terenul pe care se va amplasa statia de epurare 

noua are o suprafata de 1.991 m2, aceasta suprafata reprezentand incinta statiei existente. Emisarul este raul Precista. Distanta 

de la statia de epurare pana la emisar este de aproximativ 900m. Debitele si incarcarile de dimensionare ale statiei de epurare 

Filipesti sunt prezentate in tabelele urmatoare: 

Debitele de dimensionare ale SEAU Filipesti 

Debit  U.m. Valoare 

Debit mediu zilnic de apa uzata  [m³/zi] 443 

Debit maxim zilnic de apa uzata [m³/zi] 550 

Debit maxim orar [m³/h] 50 

Incarcari de dimensionare ale SEAU Filipesti 

Populatie echivalenta / incarcari U.m. Valoare 

Populatie echivalenta [PE] 2.600 

CBO5 [kg/zi] 156 

CCO [kg/zi] 312 

MTS [kg/zi] 182 

N total [kg/zi] 28,6 

P total [kg/zi] 4,7 

Conditiile de descarcare in raul Precista sunt in conformitate cu NTPA-001/2002 si NTPA-011/2002 modificate si completate cu HG 

352/2005 si HG 210/2007, care se armonizeaza cu acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului. 

Concentratiile maxime admise ale efluentului la SEAU Filipesti 

Indicator U.m. Valoare 

CBO5 [mg/l] 25 

CCO [mg/l] 125 
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Materii in suspensie [mg/l] 35 

N total [mg/l] 15 

P total [mg/l] 2 

Statia de epurare Filipesti este bazata pe tehnologia SBR clasica (“Secvential Batch Reactor” – reactoare cu functionare 
secventiala) si include urmatoarele obiecte tehnologice: 

Treapta mecanica: 

Caminul de intrare 

Apele uzate menajere vor intra in statia de epurare printr-un colectorul existent de PVC, Dn300 care va fi prelungit 
corespunzator pana la cladirea tehnologica nou propusa. 

Gratare rare cu urmatoarele componente : 
- 2 gratare rare cu operare automata/manuala, in configuratia 1 + 1 in rezerva, la debitul orar maxim, amplasate 

in doua canale din beton armat paralele, cu sectiunea rectangulara, racordate la caminul de admisie al apei 
uzate. Se va adopta o distanta intre barele gratarului automat de 20mm si respectiv de 30mm intre barele 
gratarului manual. 

- Sistem de transport de tip containerizat realizat din transportor si containere retineri grosiere. 

Statie pompare influent – statie de pompare tip cheson 
- 1 statie (constructie masiva) incluzand un sistem de ridicare pompe; 
- 3 (2+1) pompe apa uzata bruta. Statia de pompare va fi conceputa astfel incat sa permita reglarea progresiva 

a debitului intre valoarea minima (Q u or min) si valoarea maxima (Q u or max). 

Unitati mecanice compacte: gratar des, desnisipator si separator de grasimi 

Apa uzata va fi pompata in echipamentele compacte (gratare dese – deznisipator/separator de grasimi) care vor asigura 
eliminarea suspensiilor mai mari de 6 mm, a nisipului cu particule mai mari de 0,2 mm, precum si a grasimilor. 

Echipamentele compacte sunt echipamente formate din: 
- gratare dese cu transportor, compactor si spalator de retineri fine; 
- deznisipator aerat cu transportor si spalator de nisip cu descarcarea nisipului in container; 
- separator de grasimi cu colectarea grasimilor retinute intr-un container inchis. 

Treapta biologica 

Bazin uniformizare debite si statie pompare apa pretratata 

Se va prevedea un bazin de uniformizare a debitelor si incarcarilor, in amonte de treapta de epurare biologica. 

Bazinul va fi dotat cu : 
- mixer, care va asigura omogenizarea incarcarilor din apa uzata ; 
- 2 pompe (1 + 1) care vor asigura alimentarea reactoarelor biologice SBR. 

Reactoare biologice SBR 

Treapta de epurare biologica este proiectata ca proces cu namol activ, cu bazine biologice de tip SBR cu functionare 
secventiala, asigurandu-se reducerea compusilor de carbon, nitrificarea, denitrificarea si stabilizarea aeroba a namolului. 

Vor fi prevazute doua bazine biologice SBR cu volum: Vi=467m3, Vtotal=934m3 

Procesele de epurare biologica produse intr-un bazin de tip SBR sunt similare cu cele dintr-o filiera conventionala de 
epurare cu namol activ.  

Fiecare ciclu de functionare va cuprinde faze de : 
- umplere 
- reactie (nitrificare si stabilizarea aeroba a namolului biologic) 
- sedimentare 
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- evacuare a apei clarificate 
- evacuare a namolului biologic produs in exces, stabilizat. 

Programarea ciclurilor de functionare pentru cele doua bazine SBR se va face in asa fel incat fazele de umplere, evacuare 
a apei clarificate si extractie a namolului nu vor avea loc in cele doua bazine in acelasi timp.  

Apa clarificata la sfarsitul fiecarui ciclu de functionare este colectata si evacuare prin deversare controlata de catre un 
echipament mobil - ‘’decanter’’.  

Namolul biologic in exces produs, stabilizat va fi evacuat prin pompare la sfarsitul fiecarui ciclu de functionare catre 
ingrosatorul de namol. 

Pentru controlul procesului, urmatorii parametri vor fi monitorizati prin SCADA: oxigen dizolvat, pH, temperatura, 
concentratie MTS, nivel, masurare NH4. 

Bazinele vor fi echipate cu dispozitive aerare  - membrane de aer cu bule fine. 

Aerul comprimat necesar proceselor biologice este alimentat de statia de suflante din apropiere: 
- 1 statie suflante – inclusiv sistem ridicare suflante 
- 3 (2+1) suflante 
- Sistem de distributie aer comprimat inclusiv vanele de reglare pentru fiecare linie 
- 2 (1+1) pompe namol in exces 

Unitatea de dozare si stocare clorura ferica 

O parte din incarcarea cu fosfor este indepartata biologic. Dar pentru a garanta concentratiile necesare pentru efluent, a 
fost prevazuta o statie pentru indepartarea chimica a fosforului: 

- Rezervor stocare clorura ferica, V=0,5m3; 
- Pompe dozare clorura ferica 

Instalatia de dozare este amplasata la interior si este compusa din pompe dozatoare adecvate pentru solutia de clorura 
ferica care vor trebui sa asigure toata gama de debite de injectie necesare de la etapa de punere in functiune pana la atingerea 
incarcarilor de poluare de proiectare.  

Statie pompare efluent epurat. Colector si gura de descarcare efluent 

Apa epurata va fi transportata prin pompare catre emisar.  

Se va amenaja gura de descarcare in conformitate cu cerintele avizelor de specialitate. 

Debitmetre masurare debite 

Masurarea debitelor este asigurata pentru admisia apei uzate in statia de epurare, in aval de statia de pompare apa uzata 
influenta, si pentru efluentul epurat in aval de reactoarele biologice. Debitmetrele sunt de tip electromagnetic. 

Treapta de tratare a namolului: 

Ingrosator gravitational namol in exces 

Namolul biologic stabilizat aerob, produs in exces va fi extras la sfarsitul fiecarui ciclu de functionare al reactoarelor SBR 
si va fi pompat (1+1 stand by) catre ingrosatorul gravitational de namol. 

- Bazin stocare namol V=18m3 
- Echipat cu pod raclor tip hersa si un sistem pentru indepartarea spumei 
- 2 (1+1) pompe namol ingrosat 

Namolul ingrosat va fi pompat la instalatia de deshidratare a namolului. 

Instalatia de deshidratare a namolului in exces 

Instalatia cuprinde echipamentul de deshidratare (1+0 stand by) si intregul echipament auxiliar necesar: instalatiile de 
preparare si dozare pentru conditionarea namolului cu polielectrolit, pomparea namolului, evacuarea namolului, etc.  

Instalatia deshidratare asigura obtinerea unui continut de substanta uscata de min 30%. 
- 1 statie (constructie masiva) pentru amplasarea echipamentelor, include sistem ridicare 
- 1 (1+0) echipament deshidratare namol 
- 1 transportor namol tip snec 
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- 1 statie preparare si dozare polimeri 
- 1 statie preparare si dozare clorua ferica 

Platforme depozitare containere 

Namolul deshidratat, rezultat din epurarea apei uzate, va fi descarcat in containere si stocat temporar pe o platforma 
betonata special amenajata pentru containere. Suprafata platformei va fi de 24m2. 

Alte instalatii: 

By-pass general 

Pentru situatia caderii alimentarii cu energie electrica a statiei de epurare, pentru a evita inundarea necontrolata a zonei, 
se va prevedea o conducta cu rol de prea plin si by-pass al statiei de epurare, care va tine cont de debitul maxim orar. 

Punctul de racord a conductei de by-pass al statiei care pleaca amonte de statia de pompare intrare la colectorul de 
descarcare apa epurata se face intr-un camin amplasat amonte de debitmetrul de masura efluent. 

Monitorizarea calitatii apei 

Monitorizarea calitatii apei uzate este asigurata pentru lucrarile de admisie (amonte de deznisipatoare) si pentru efluentul 
epurat (in aval de reactoarele biologice). Se asigura cate un set de instrumente de monitorizare online si cate un dispozitiv automat 
de prelevare de probe proportionale de apa, instalat permanent. 

Echipamentul minim de masurare online necesar pentru monitorizarea calitatii influentului si efluentului este urmatorul: 

Monitorizarea calitatii influentului 
- pH si temperatura 
- conductivitate 

Monitorizarea calitatii efluentului 
- pH si temperatura 
- conductivitate 
- NH4-N 
- NO3-N 
- PO4-P 

Pavilion administrativ 

Pentru exploatarea statiei de epurare se va prevedea un spatiu special amenajat compus dintr-un birou pentru personalul 
operator dotat cu mobilierul specific necesar si o incapere pentru grupul sanitar, dotat cu toate instalatiile necesare aferente. 

Lucrari electrice (transformator, iluminare exterioara). 

Sistem SCADA pentru control si monitorizare. Functionarea instalatiilor va fi complet automatizata. Controlul automat va fi 
bazat pe valori setate de catre operator prin intermediul sistemului SCADA. 

 

 

Traversări de cursuri de apă: 

Localitatea Galbeni  

• Pe traseul reţelei de canalizare extindere: 
- SR6: Subtraversare pr. Precista cu colector gravitational, material PVC, cu diametrul de Dn 250 mm in tub de protectie 

din otel Dn 508 mm cu lungimea de L=9 m. Cota de afuiere este de 209,17 mdMN, iar conducta este amplasata la cota 
208,28 mdMN. 
o Cota talveg: 209,82 mdMN 
o Adâncimea de pozare conducta fata de cota de afuiere: 0,89 m 

• Pe traseul conductei de refulare: 
- SR: Subtraversare pr. Precista cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul de Dn 110 mm in tub de protectie 

din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=15 m. Cota de afuiere este de 202,31 mdMN, iar conducta este amplasata la cota 
201,30 mdMN. 
o Cota talveg: 202,96 mdMN 
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o Adâncimea de pozare conducta fata de cota de afuiere: 1,01 m. 
- SR5: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Precista cu conducta de refualre, material PEID, cu diametrul de Dn 90 

mm in tub de protectie din otel Dn 219 mm cu lungimea de L=8 m. Cota de afuiere este de 209,20 mdMN, iar conducta 
este amplasata la cota 208,75 mdMN. 
o Cota talveg: 209,85 mdMN 
o Adâncimea de pozare conducta fata de cota de afuiere: 0,45 m. 

- SR7: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Precista cu conducta de refualre, material PEID, cu diametrul de Dn 90 
mm in tub de protectie din otel Dn 219 mm cu lungimea de L=11 m. Cota de afuiere este de 220,78 mdMN, iar conducta 
este amplasata la cota 220,32 mdMN. 
o Cota talveg: 221,43 mdMN 
o Adâncimea de pozare conducta fata de cota de afuiere: 0,46 m. 

Localitatea Cârligi 

• Pe traseul rețelei de canalizare extindere si conductei de refulare: 
- SR 3: subtraversare viroagă cu conductă canalizare din PVC Dn 250 mm în tub de protecție din OL 508 mm, prin foraj 

orizontal dirijat 
- SR 4: subtraversare viroagă cu conductă de refulare SPAU C3, din PEID Dn 90 mm în tub de protecție din OL 209,1 

mm, L = 12 m, prin sapatura deschisa 

Localitatea Filipești 

• Pe traseul rețelei de canalizare extindere: 
- SR 1: subtraversare viroagă cu conductă canalizare din PVC Dn 250 mm în tub de protecție din OL 508 mm, L = 7 m, 

prin foraj orizontal dirijat 
- SR 2: subtraversare viroagă cu conductă de canalizare, din PVC Dn 250 mm în tub de protecție din OL 508 mm, L = 8 

m, prin sapatura deschisa 

 

14 UAT GÂRLENI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL11, CL19)  

Proiectul propune realizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare precum si a statiei de epurare în comuna 
Gârleni. 

Sistemul de alimentare cu apă: 

Lucrări propuse: 

− Realizare 4 statii de pompare;  

− Realizare retea de distributie a apei in Garleni L=33150 m.  

Pentru sistemul de alimentare cu apa Racova-Garleni investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la 
nivelul anului 2030. 

- Tratarea apei 

-dezinfectia apei se va realiza în stațiile de clorinare Racova. 

- Înmagazinarea apei -apa va fi înmagazinată în rezervoarele aferente sistemului de alimentare cu apă Racova. 

- Stații de pompare – se vor realiza 4 stații de pompare: 

-SPR1 -amplasată în localitatea Lespezi, Q=3,6 mc/h, H=20 mCA, si un rezervor tampon V=1 mc. 

-SPR2 -amplasată în localitatea Gârleni, Q=3,6 mc/h, H=20 mCA, si un rezervor tampon V=1 mc. 

-SPR3 -amplasată în localitatea Gârlenii de Sus, Q=7,2 mc/h, H=20 mCA, o pompa de incendiu cu Q=5 l/s, H=25m si un rezervor 
tampon V=1 mc. 

-SPR4 -amplasată în localitatea Gârlenii de Sus, Q=3,6 mc/h, H=15 mCA, si un rezervor tampon V=1 mc. 

- Rețeaua de distribuție  

Se va realiza din conducte PEID, De 90 - 225 mm, cu Ltotal = 33150 m. Pe rețea au fost prevăzuți 217 hidranți, 2 cămine de vane 
reducere presiune, 3 cămine monitorizare clor rezidual, 1546 branșamente.  
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Sistemul de canalizare: 

Lucrări propuse: 

- Rețea de canalizare ape uzate 

-se va realiza din conductă PVC Dn 250 mm, L=24760 m. Pe rețeaua de canalizare s-au prevăzut 1308 camine de racord și 532 
camine de vizitare. 

- Stații de pompare apa uzata 

Staţiile de pompare apar ca necesare pentru pomparea apelor uzate în diferite puncte ale reţelei de canalizare, având 
în vedere configuratia terenului din zona, au rezultat un numar de 10 stații de pompare. Conductele de refulare sunt în lungime 
totală de 6.555 m. 

 

Traversări cursuri de apă: 

Pe traseul rețelei de aducțiune/distribuție apă potabilă și pe traseul rețelei de canalizare s-au prevăzut traversări de 
corpuri de apă după cum urmează: 

- SpR1: Supratraversare corp de apa cadastrat Bistrita cu conducta de transport, material PEID, cu diametrul de Dn 225 
mm in tub de protectie din otel Dn 406,4 mm cu lungimea de L=139 m montata in amonte de pod, pe structura 
independenta la o distanta de 14 m de podul existent și la o distanta de 89 m fata de conducta de gaz. Estacada metalica 
va avea infrastructura cu 3 deschideri - 4 pile cu fundații din piloni forati cu h =10,60m, Ø 120 mm.  Cota de amplasare 
a pilonilor pe care se fundeaza pilele structurii metalice este sub cota de afuiere generala.  
o Cota intrados estacada = 204,20 mdMN;  
o Nivel aferent debit 1% = 201,70 mdMN;  
o Nivel aferent debit 5% = 201,30 mdMN 

- SR1: Subtraversare corp de apa cadastrat Limpedea prin foraj orizontal dirijat cu conducta de alimentare cu apa, material 
PEID, cu diametrul de Dn 160 mm in tub de protectie din otel Dn 323,9 mm cu lungimea de L=97 m. Cota de afuiere 
este de 186,75 mdMN, iar conducta este amplasata la cota 186,19 mdMN, cota talveg 187,04 mdMN 

- SR2: Subtraversare corp de apa cadastrat Limpedea prin foraj orizontal dirijat cu conducta de alimentare cu apa, material 
PEID, cu diametrul de Dn 110 mm in tub de protectie din otel Dn 273,1 mm cu lungimea de L=17 m. Cota de afuiere 
este de 184,71 mdMN, iar conducta este amplasata la cota 184,25 mdMN, cota talveg 184,83mdMN.  

- SR3: Subtraversare corp de apa cadastrat Limpedea prin foraj orizontal dirijat cu conducta de alimentare cu apa, material 
PEID, cu diametrul de Dn 110 mm in tub de protectie din otel Dn 273,1 mm cu lungimea de L=9,1 m. Cota de afuiere 
este de 183,19 mdMN, iar conducta este amplasata la cota 182,40 mdMN, cota talveg 183,32 mdMN 

- SR2: Subtraversare corp de apa cadastrat Limpedea prin foraj orizontal dirijat cu conducta de canalizare, material PVC, 
cu diametrul de Dn 250 mm in tub de protectie din otel Dn 406,4 mm cu lungimea de L=23 m. Cota de afuiere este de 
184,71 mdMN, iar conducta este amplasata la cota 182,65 mdMN, cota talveg 184,83 mdMN.  

- SR3: Subtraversare corp de apa cadastrat Limpedea prin foraj orizontal dirijat cu conducta de alimentare cu apa, material 
PVC, cu diametrul de Dn 250 mm in tub de protectie din otel Dn 406,4 mm cu lungimea de L=10 m. Cota de afuiere este 
de 183,19 mdMN, iar conducta este amplasata la cota 182,05 mdMN, cota talveg 183,32 mdMN 

- SR1: Subtraversare corp de apa cadastrat Limpedea prin foraj orizontal dirijat cu conducta de refulare, material PEID, 
cu diametrul de Dn 140 mm in tub de protectie din otel Dn 273,1 mm cu lungimea de L=90 m. Cota de afuiere este de 
186,75 mdMN, iar conducta este amplasata la cota 186,19 mdMN, cota talveg 187,04mdMN. 

 

15 UAT GIOSENI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL13, CL17)  

Proiectul propune extinderea și reabilitarea retelei de alimentare cu apa, a retelei de canalizare și stației de epurare din 
comuna Gioseni. 

Sistemul de alimentare cu apă: 

SAA (Sistemul de alimentare cu apă) Gioseni-Tamasi face parte din ZAA(Zona de alimentare cu apă) Bacau Sud, astfel 
sursa de apa va fi reprezentata de conducta de aductiune STAP Barati – SAA Racaciuni.  
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Lucrări propuse: 
- Realizare statie de reclorinare Qtr=18.9 l/s (CL17); 
- Realizare rezervor de inmagazinare V=200 mc (CL17); 
- Realizare statie de pompare in cadrul gospodariei de apa existente (CL17); 
- Extindere retea de distributie a apei in Gioseni L= 3319 m (CL13); 
- Realizarea unei statii de repompare apa potabila in retelele de distributie (CL13). 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Gioseni-Tamasi investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la 
nivelul anului 2030. 

Statia de reclorinare, rezervorul de inmagazinare, precum si statia de pompare din cadrul gospodariei de apa existenta 
vor deservi atat retele de distributie din UAT Gioseni, cat si pe cele din UAT Tamasi. 

- Captarea apei  

 Cerința de apă la nivelul anului 2030 este de QIC = 18.9 l/s.  

Tinand cont de faptul ca noua sursa o reprezinta conducta de aductiune apa potabila de la STAP Barati, nu se realizeaza 
lucrari la captare. 

- Conducta de aducțiune 

 In cadrul lucrarilor pentru aductiunea Bacau Sud, se va realiza tronsonul de aductiune dintre GA Galbeni pana la gospodăria de 
apă Gioseni existentă, cu o conductă PEHD, PN16, De180, L=3900 m (Q=18,9 l/s) prin localitatea Galbeni. In cadrul sistemului 
Gioseni – Tamasi, se va realiza o noua conducta de aductiune/transport intre gospodaria de apa GA Gioseni (alimentata de 
aductiunea Bacau Sud) si reteaua de distributie a localitatii Gioseni;  

o Noua conducta de aductiune va fi din PEID De  225 mm, L=742 m, PN 10 si va inlocui aductiunea existenta, 
care in prezent este subdimensionata si traverseaza proprietati private. 

- Statia de tratare 

Statia de tratare si statia de pompare existente pe amplasamentul gospodariei de apa se vor desfiinta. 

Pe amplasamentul gospodariei de apa existenta se va construi o clădire cu regim de înălțime parter care va adaposti 
atat statia de tratare Qtr=18,9 l/s, cat si statia de pompare. În interiorul clădirii se va amplasa un rezervor de polietilenă de tip 
suprateran cu volumul de 3 mc, (L=1,9 m, H=1,7 m, B=1,6 m), un grup de pompare compus din 2 (1+1) pompe Qtotal =50,8 l/s, 
H=60 mCA, și un rezervor de hipoclorit din polietilenă.Pe conducta de aducțiune, în interiorul clădirii, înainte de racordul la 
rezervorul tampon, se va instala o vană de izolare manuală și o electrovană.  

În rezervor se vor amplasa două flotoare de nivel minim și maxim ce comandă deschiderea electrovanei de aducțiune. 
De asemenea se va monta un traductor de măsurare continuă a nivelului.  

- Rezervor de inmagazinare 

Pentru anul de referinta 2030, a rezultat un volum total necesar de inmagazinare de 984 mc. Scazand volumul 
rezervorului de apa existent de 800 mc, a rezultat un volum al rezervorului nou proiectat de 200 mc. Noul rezervor va fi amplasat 
in aceeasi incinta cu rezervorul existent si va fi de asemenea suprateran. Impreuna cu rezervorul existent, se va asigura o rezerva 
intangibila de incendiu de 438 mc, ce vor fi repartizati astfel : 

o 353 mc se vor stoca in rezervorul existent de 800 mc; 
o 85 mc se vor stoca in rezervorul proiectat de 200 mc. 

In cele doua rezervoare se vor monta senzori de nivel- pentru nivel maxim si pentru nivel al rezervei de incendiu- care 
vor comanda o vana electrica montata intr-un camin inainte de intrarea apei brute in rezervoare; la atingerea nivelului maxim in 
rezervor (sau la atingerea nivelului rezervei de incendiu) senzorul de nivel va da comanda de inchidere a vanei electrice. 

 Pentru rezervorul de înmagazinare suplimentar au fost prevăzute următoarele tipuri de instalaţii: 
o instalaţii hidraulice pentru: admisia apei, ieșirea apei, golire, preaplin, menținerea rezervei de incendiu, 

realizarea circulației apei în rezervor; 
o instalaţii electrice: iluminat, încălzire, instalaţii de semnalizare şi automatizare; 

- Statii de pompare 

Realizare statie de pompare in cadrul gospodariei de apa existenta 

Se va înlocui grupul de pompare existent cu un grup de pompare nou, cu pompe cu turatie variabila, avand 
caracteristicile: 
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o Qtotal =45.4 l/s, H=60 mCA; pompa de incendiu actuala se va pastra ca atare, ea asigurand in prezent atat 
debitul cat si presiunea necesara pentru stingerea incendiului (Q=30 mc/h, H=90,4 mCA, P=11 kW). 

Grupul de pompare va fi amplasat in cladirea propusa in cadrul gospodariei de apa, cladire care adaposteste si statia de 
reclorinare. Pe conducta de refulare se va monta un traductor de presiune, precum si un debitmetru, pentru masurarea cantitatii 
de apa potabila care iese in gospodaria de apa catre reteaua de distributie. 

Realizarea statiilor de repompare apa potabila 

Se va realiza o stație de pompare apă potabilă SRP 2, Gioseni-str. Blajoaia. Aceasta staţie va fi echipata cu electropompe 
cu turatie variabila care vor asigura debitul și presiunea necesară în punctele critice în operare normală. Toate echipamentele de 
pompare pentru funcționarea normală vor fi prevăzute cu rezerve.  

- Retea de distributie 

S-a propus extinderea rețelei de distribuție pe o lungime totală 3319m, in localitatea Gioseni. 

 Rețeaua de distribuție s-a dimensionat la debitul QIId = 45,4 l/s, a fost verificata laQIIV = 35,7 l/s și va fi realizată din conducte PEID 
cu De 63 mm...De 225 mm.    

 

Sistemul de canalizare: 

Lucrări propuse: 
- Extindere conducte de canalizare L=9089 m (CL13); 
- Realizare 11 statii de pompare apa uzata (CL13); 
- Rechiparea statiei de pompare apa uzata SPAU2 (CL13); 
- Conducte de refulare 1,110 km (CL13); 

Pentru aglomerarea Gioseni investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030. 

In vederea colectarii apelor uzate din intreaga aglomerare, s-a propus extinderea retelei de canalizare cu 9089 m, cu 
conducte din PVC Dn250 mm.  

Pe reteaua de canalizare se vor realiza: 
o 242 camine de  vizitare – Dn 1.000 mm; 
o 396 camine de racord – Dn 400 mm. 

Pe traseul retelei de canalizare se vor realiza 7 subtraversari ale DJ 252B. 

- Statii de pompare apa uzata 

Se vor realiza 11 stații de pompare apă uzată, complet autormatizate, echipate cu 1a+1r pompe cu Q = 3l/s și H = 4-9 
m.  

Staţiile de pompare vor fi prevăzute cu pompe submersibile si vor fi echipate cu convertizor de frecvență. Toate datele 
SCADA înregistrate de la statiile noi de pompare ape uzate vor fi transmise către dispecerul local de la DRAu Bacau. 

Conductele de refulare vor avea o lungime totală de 1110 m cu Dn 90 mm. Până la căminul de deversare, conducta de 
refulare se va poza la 1,2 m (cota axului). In punctele joase se vor monta conducte de descarcare prevazute cu vane, iar in punctele 
inalte ventile de aerisire. 

- Staţie de epurare ape uzate 

 Apa uzata colectata in canalizarea aglomerarii va fi descarcata si epurata in statia de epurare existenta Bacau. 

Statie pompare ape uzate SPAU Gioseni si conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Gioseni se propune realizarea unei statii de pompare. Inainte de SPAU2 
existenta (care transporta apele uzate la statia de epurare Gioseni) se va realiza un camin de interceptie din care vor fi colectate 
apele uzate din canalizarea existenta catre noua statie de pompare amplasata in imediata vecinatate a SPAU2. 

Statia de epurare Gioseni va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Gioseni va avea minim 2 (1+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=15 l/s, 
H=65mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la SPAU Tamasi-Gioseni prin intermediul unei conducte de refulare 
de lungime L=5.500m, PEID, PN10. 
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Traversări cursuri de apă: 

• Pe traseul extinderii rețelelor de distribuție apă potabilă nu se intersectează cursuri de apă. 

• Pe traseul extinderii rețelei de canalizare nu se intersectează cursuri de apă. 

 

16 UAT HEMEIUȘ (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN  CL11, CL14) 

Proiectul propune extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și a retelei de canalizare în comuna Hemeiuș.  

Sistemul de alimentare cu apă Hemeius: 

Lucrări proiectate: 
- Realizare statie de pompare in cadrul SP Margineni Qp=12,4 l/s, Hp=28 mCA (CL14); 
- Realizare conducta de aductiune de la Margineni la GA2 noua Hemeius L=3588m  (CL14); 
- Realizare statie de reclorinare cu hipoclorit Qtr=12.4 l/s in casa vanelor rezervvoarelor din GA2 (CL14); 
- Realizare rezervoare V=2x450 mc (CL14); 
- Realizare statie de pompare in cadrul GA2 Hemeius Qp=32.1 l/s, Hp=50 mCA cu vas hidrofor 0,5 mc (CL14); 
- Extindere retea de distributie a apei L=27628 m (CL11); 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Hemeius investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030. 

- Conducta de aducțiune 

Se va executa o conducta de aductiune din PEID, De 160mm, in lungime de 3.588 m de la statia de pompare din GA Margineni 
pana in GA2 Hemeius nou proiectata. Pe conducta de aductiune, in incinta GA2 Hemeius, se va realiza un camin de debitmetru 
si un camin pentru injectia solutiei de hipoclorit. 

- Statia de tratare: 

 GA 1 Hemeius - existenta 

Statia de tratare existenta din gospodaria de apa GA1 va ramane in functiune si va asigura alimentarea cu apa de calitate 
a unei zone din reteaua de distributie Hemeius. 

GA 2 Hemeius 

Apa stocată în cele două rezervoare provine din conducta de aducțiune de la GA Mărgineni și se presupune că este 
tratată și clorinată la o calitate corespunzătoare distribuției directe în rețea.  

În cazul localităților mici, variațiile diurne și sezoniere de consum sunt foarte mari iar durata de staționare a apei în 
rezervoare poate să ajungă la valori foarte mari (câteva zile). Deoarece clorul existent în apă se consumă chimic sau se evaporă 
există riscul stocării unei ape ce nu are o dezinfecție corespunzătoare normelor sanitare. Pentru a evita acest risc s-a prevăzut 
instalarea unei pompe de recirculare prin intermediul căreia se poate realiza re-clorinarea și mixarea corespunzătoare a apei 
stocate în rezervoarele de inmagazinare proiectate in GA 2 Hemeius numai atunci când este necesar. 

Rezervoarele de hipoclorit, instalația de dozare a hipocloritului si pompele de recirculare se vor amplasa intr-un 
compartiment al constructiei ce se va realiza intre cele două rezervoare de inmagazinare din aceasta gospodarie de apa, separat 
de camera instalațiilor hidromecanice ale rezervoarelor si de camera instalatiilor de pompare. 

Instalațiile de reclorinare cu hipoclorit de sodiu s-au dimensionat la un debit QIC = 12.4 l/s si o doza de clor de max 2,5 
mg/l. 

Dezinfecţia apei cu clor va asigura dezinfecţia finală a apei şi clorul remanent in reţeaua de distribuţie a apei.  

In gospodaria de apa GA 2 Hemeius se va amplasa un container metalic (4 x 9m), cu rol de cladire administrativa. 

In acest container (in incaperea birou) va fi amplasat si dispeceratul SCADA local. 

- Rezervoare de inmagazinare 

GA 1 Hemeius 

Rezervorul de apa existent cu capacitatea de 300 mc asigura volumul de inmagazinare necesar zonei de retea de 
distributie alimentata gravitational. 

GA 2 Hemeius 
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Pentru asigurarea rezervei de inmagazinare suplimentare necesare sistemului, in cadrul noii gospodarii de apa GA2 
Hemeius se vor executa 2 rezervoare de 450 mc fiecare.  

Rezervoarele au fost dimensionate astfel încât să asigure împreună cu rezervorul existent un volum al rezervei de 
incendiu de 376 m3 pentru incendiu teoretic, un volum total de avarie de 206 m3 fiind necesar un volum total de înmagazinare de 
1200 m3. Gospodăria de apă GA2 Hemeiuș va fi amplasată in centrul comunei, in apropierea strazii Rozelor, langa Avicola. În 
interior vor fi amplasate 2 rezervoare metalice supraterane având fiecare un volum de 450 m3 pentru un diametru de aprox. 10 m 
și o înălțime de 6 m. Clădirea va avea în interior o compartimentare ce va separa rezervoarele de stocare și instalația de dozare 
hipoclorit, stația de pompare în rețeaua de distribuție, un birou administrativ și camera instalațiilor hidromecanice ale rezervoarelor. 
Pentru distribuția apei în rețea se va amplasa un grup de pompare alcătuit din 2+1 pompe cu convertizor de frecvență, având 
capacitatea totală de pompare (2 pompe în paralel) Q=32.1 L/s la 50 m.c.a. Pentru compensarea micilor variații de debite și 
presiuni de pe rețeaua de distribuție și pentru a evita pornirea/oprirea frecventă a pompelor se va amplasa și un recipient de 
hidrofor cu membrană elastică având capacitatea de 500 L. 

- Statia de pompare 

SP în GA Mărgineni 

Pentru asigurarea debitului suplimentar in sistemul de alimentare cu apa Hemeius va fi necesara pomparea apei din 
Margineni pana la GA2 Hemeius. In incinta SP Margineni se vor monta 1+1 pompe cu Q= 12,4 l/s, H=28 mCA, pentru asigurarea 
debitului şi presiunii necesare a apei până în gospodaria de apa GA2 Hemeius. 

GA2 Hemeiuș 

Statia de pompare a apei din gospodaria de apa GA2 se va amplasa intr-o cladire tip container care va cuprinde un grup 
de pompare cu caracteristicile Q=32,1 l/s, Hp= 50 mCA; stația va asigura presiunea necesară la consumatorii rețelei de distribuție 
din Hemeiuși și Lilieci din zonele înalte. 

- Retea de distributie,  L total = 27.628 m, 

Pentru satul Hemeius- reteaua de distributie va avea o lungime totala de 9.943 m si va fi realizată din conducte PEID 
PN 10 cu diametrele cuprinse intre De63-De 225mm.  

Pentru satul Lilieci- reteaua de distributie va avea o lungime totala de 17.685 m si va fi realizată din conducte PEID PN 
10 cu diametrele cuprinse intre De63-De 225mm. 

Reteaua de distributie va fi impartita in 2 zone, o zona alimentata din gospodaria de apa GA1 si o zona alimentata din 
gospodaria de apa GA2 (pana in Str. Ion Simionescu). Zonele vor fi separate prin vane normal inchise amplasate in camine, pe 
tronsoanele de legatura de pe Str. Ion Simionescu. 

Pe reteaua de distributie se vor realiza: 718 bransamente la consumatori; 135 hidranti de incendiu supraterani cu 
diametrul De 80 mm, amplasaţi la o distanţă de cca 100 m între ei. Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de 
distribuţie existentă vor fi din PEID, De 90 mm, în lungime totală de L=405 m. 

Se vor realiza 3 camine de monitorizare a clorului rezidual amplasate astfel: unul in incinta GA2 Hemeius, unul in capatul 
retelei din Hemeius, pe Str. Catinei si unul pe Str. Hidrocentralei. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu debitmetre 
electromagnetice, pentru a monitoriaza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

Se va realiza 1 camin de monitorizare de debit la iesirea din GA2 si 9 camine echipate cu traductori de presiune. 

Obiectele componente ale sistemului de alimentare cu apă Hemeius (rezervoare, statii de pompare, senzori de debit si 
clor rezidual) vor fi monitorizate  la Dispeceratul local  SCADA amplasat in GA2. 

Pe traseul retelei de distributie sunt necesare 9 traversari din care 2 subtraversari de drum judetean DJ119B, 4 
subtraversari  de drum national DN 15, 2 subtraversari de cale ferata si o supratraversare a paraului Alba 

Sistemul de alimentare cu apă Fantanele: 

Lucrări proiectate: 
- Realizare statie de reclorinare Qtr = 2,5 l/s (CL14); 
- Lucrări generale de reabilitare în cadrul Gospodăriei de Apă Fântânele (CL14). 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Fantanele investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030. 
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- Statia de tratare 

GA Fantanele 

In gospodaria de apa GA Fantanele, unde se reabiliteaza rezervorul de 100 mc, s-a prevazut o statie de clorinare. În interiorul 
primei camere, în zona din dreapta intrării, se va amplasa un rezervor de hipoclorit (concentrație 6-12%) de 300 L și o pompă 
dozatoare cu membrană (Q=0,1-1 L/h, H=1 bar) și dotările auxiliare (senzor nivel rezervor, supapă de admisie aer). 

Se va procura și instala o pompă de transfer hipoclorit pentru transferul soluției din mijloacele de transport către rezervorul fix din 
cameră. 

Se va amplasa un analizor on-line de clor pe ieșirea apei din rezervor. Dozarea soluției de hipoclorit pe ieșirea din rezervor se va 
face proporțional cu debitul ieșit în rețeaua de distribuție și diferența dintre concentrația de clor existentă la ieșirea din rezervor și 
concentrația necesară, setată de operator. Apa de ieșire din analizoare se va colecta într-un recipient de plastic și se va pompa 
cu o mică pompă submersibilă înapoi în rezervor. 

Se va amplasa un sistem de măsurare a concentrației de clor în aer și în cazul depășirii unei concentrații pre-stabilite va fi pornit 
ventilatorul sistemului de ventilație. 

Se va prevedea de asemenea un pavilion de exploatare nou dotat cu:  
- Camera operator, grup sanitar si fosa septica adiacenta 
- Centru SCADA local 

 

- Rezervoare de inmagazinare 

Rezervorul existent este alimentat cu apă din rezervorul Trebes și realizează compensarea consumului pentru localitatea 
Fântânele. 

În urma investigațiilor din perioada premergătoare pregătiri acestui document, s-au semnalat o serie de incoveniente de ordin 
structural la rezervorul de 100 mc, astfel, sunt propuse următoarele lucrări de reabilitare: 

- Refacerea împrejmuirii exterioare 
- Construcția unui nou drum asfaltat de acces din drumul pietruit existent 
- În jurul rezervorului se vor realiza trotuare de circulație din beton turnat  
- Înlocuirea tâmplăriei metalice existente (uși, rame goluri, capace goluri) cu tâmplărie metalică din oțel galvanizat 
- Se va realiza termoizolarea pereților exteriori a camerei de vane precum și termo și hidroizolarea acoperișului 

camerei de vane. 
- Se va realiza un sistem de ventilație naturală a camerei de vane subterane și un alt sistem distinct de ventilație 

naturală/mecanică pentru camera de intrare unde va fi amplasată instalație de dozare hipoclorit 
- Se vor procura și instala scări metalice noi (oțel galvanizat la cald sau oțel inox sau aluminiu) de acces în interiorul 

camerei de vane subterane și în interiorul rezervorului.  
- În rezervoare se vor instala flotoare cu contacte pentru nivelul minim, nivelul minim de incendiu și nivelul maxim și 

un traductor de nivel ultrasonic. 
- Pe conducta de aducțiune, se va instala o vană de izolare manuală și o electrovană (de tip complet închis / complet 

deschis) ce va fi comandată de nivelul apei din rezervor. 
- Pe conducta de distribuție se va amplasa o vană de izolare manuală și o electrovană (de tip complet închis / complet 

deschis) ce va fi comandată de la distanță în cazul unei alarme de incendiu. 
- Se vor amplasa debitmetre electromagnetice atât pe conducta de aducțiune cât și pe conducta de distribuție. 
- Se va amplasa un RTU care va realiza comunicația GSM cu dispeceratul central SCADA. 
- Tot amplasamentul va fi iluminat perimetral pe timpul nopții și va fi în permanență monitorizat video cu transmisie 

la dispeceratul central. 
- Se va instala un sistem de alarmare anti-efracție cu transmiterea alarmelor la distanță, la dispeceratul central. 

 

Sistemul de canalizare: 

Lucrări propuse: 
- Extindere conducte de canalizare L=27256 m in Hemeius (CL11); 
- Realizare 14 statii de pompare apa uzata in Hemeius (CL11); 
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- Conducte de refulare 1946 m in Hemeius (CL11); 
- Extindere conducte de canalizare L=2900 m in Fantanele (CL1); 
- Retea de canalizare 

S-a propus extinderea retelei de canalizare din UAT Hemeiuș cu 30156m. 

Reteaua de canalizare va fi realizata din tuburi PVC Dn 250 mm si Dn 315 mm și va fi prevăzuta cu următoarele: 
o 568 camine de  vizitare – diam. 1.000 mm; 
o 1035 camine de racord – diam. 400 mm. 

Reteaua de canalizare este prevazuta cu camine de vizitare la distanta maxima de 60 m si camine de intersectie. 

- Statii de pompare apa uzata 

S-au prevăzut 14 stații de pompare ape uzate, complet automatizate, prevăzute cu 1+1 pompe având debitul minim de 
3 l/s și înălțimea de pompare cuprinsă între 2 și 16 m, cu conducte de refulare in lungime totala de 1946 m, prevazute cu 
echipamente de transmitere date.Toate datele SCADA înregistrate de la SPAU-uri vor fi transmise către dispecerul regional de la 
DRAu Bacau. 

 

Traversări cursuri de apă: 

• Pe traseul retelei de distributie: 
- SpR2b: Supratraversare parau Alba cu conducta de alimentare cu apa, material PEID, cu diametrul de Dn 90 mm cu 

lungimea de L=22 m, pozata pe structura independenta, amplasata la 1 m de podul existent în amonte.  
o Cota ax amplasare conducta = 181,97 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = depaseste malurile mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 180,65 mdMN. 

Pe traseul supratraversării SpR2, conducta de alimentare cu apă PEID De 90 mm va fi termoizolata cu cochilii de 
poliuretan de 10 cm grosime. Ansamblul astfel alcătuit va fi introdus intr-o teava portanta MSH 508 x 11,9 și va fi montată pe 2 
fundații din beton armat, câte una pe fiecare mal, în amonte de podul existent 

• Pe traseul retelei de canalizare si a conductelor de refulare: 
- SpR1: Supratraversare parau Limpedea cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul de Dn 90 mm cu lungimea 

de L=23 m, pozata pe structura independenta, amplasata la 1,5 m de podul existent în aval. 
o Cota ax amplasare conducta = 180,60 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = depaseste malurile mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 179,60 mdMN. 

Pe traseul supratraversării SpR1, conducta de refulare PEID De 90 mm va fi termoizolata cu cochilii de poliuretan de 10 
cm grosime. Ansamblul astfel alcătuit va fi introdus intr-o teava portanta MSH 508 x 11,9 și va fi montată pe 2 fundații din beton 
armat, câte una pe fiecare mal, în aval de podul existent 

- SpR2: Supratraversare parau Alba cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul de Dn 90 mm, cu lungimea de 
L=22m, pozata pe structura independenta, amplasata la 1 m de podul existent în amonte.  
o Cota ax amplasare conducta = 181,65 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = depaseste malurile mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 180,65 mdMN. 

Pe traseul supratraversării SpR2, conducta de refulare PEID De 90 mm va fi termoizolata cu cochilii de poliuretan de 10 
cm grosime. Ansamblul astfel alcătuit va fi introdus intr-o teava portanta MSH 508 x 11,9 și va fi montată pe 2 fundații din beton 
armat, câte una pe fiecare mal, în amonte de podul existent 

- SR1: Subtraversare parau Alba cu conducta de canalizare, material PVC, cu diametrul de Dn 250 mm in tub de protectie 
din otel Dn 406,4 mm cu lungimea de L=10 m. 
o Cota afuiere   = 176,94 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 175,47 mdMN 
o Cota talveg                                =177,26 mdMN 
o Adancimea de fundare fata de cota de afuiere: 1,47 m 

 

17 UAT LETEA VECHE (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL13)  
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Proiectul propune realizarea sistemului de canalizare în localitatea Letea Veche și Rusi-Ciutea. 

Sistemul de canalizare:   

Lucrări propuse:  
- Extindere conducte de canalizare L=6265 m in UAT Letea Veche, din PVC, Dn250mm. Totodată s-au prevăzut 

136 camine de vizitare si 225 racorduri la consumatori;  

Pe cele doua zone afectate de lucrarile de executie a soselei de centura ocolitoare a Municipiului Bacau, s-au prevazut 
tuburi de protectie a retelei de canalizare proiectate, OL DN 400 mm.  

Apa uzata menajera colectata in localitatea Rusi Ciutea se va descarca (prin intermediul statiei de pompare SPAU 6) in 
colectorul existent DN 500 mm de pe strada C.Porumbescu din Bacau si de aici in statia de epurare Bacau. 

- Conducte de refulare cu L=3108 m realizate din PEID, Dn 90; 
- Realizare 6 statii de pompare apa uzata in comuna Letea Veche, prevăzute cu 1+1 pompe având debitul minim 

de 3 l/s și înălțimea de pompare cuprinsă între 5 și 13 m; 

 Investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030. 

  

 Traversări cursuri de apă 

• Pe traseul conductelor de refulare: 
- SR1 – subtraversare rau Bistrita (de pe malul stâng al râului) prin foraj orizontal dirijat, cu conducta de refulare din PEID 

Dn 90 mm, montata in tub de protectie din OL Dn 200 mm, L=126 m . Cota talvegului 141,97 mdMN, cota de afuiere -
140,10 mdMN, Hafuiere=1,87 m, iar conducta este amplasata la cota 139,40 mdMN. Subtraversarea SR1 trece pe sub 
digul de protecție de pe malul stang al râului Bistrița; gropile de lansare nu  vor afecta corpul digului. 
 

18 UAT LIVEZI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL15)  

Proiectul propune extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Livezi. Nu sunt lucrari propuse pentru sistemul 
de canalizare. 

 

Sistem de alimentare cu apă: 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Livezi investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 
2030. 

Lucrări propuse: 
- Reabilitare conducta de transport de la gospodaria de apa la reteaua de distributie, conducta care va avea diametrul De 

180 mm, PN 10 si o lungime de cca. 834 m. 
- Extindere GA Livezi  prin realizarea statiei de re-clorinare GA Livezi Qtr=13.2 l/s si a unui rezervor de inmagazinare 

V=600 mc in GA  Livezi; 
- Realizare statii de repompare pe distributie avand urmatoarele caracteristici: 

o SRP 1 : Q=6,20 l/s, H=50 mCA;  
o SRP 2 : Q=15 l/s, H=55 mCA, 

- Conducta de aducțiune: 

Reabilitare conducta transport apa de la GA Livezi la reteaua de distributie 

Se va inlocui conducta de transport de la gospodaria de apa la reteaua de distributie cu o conducta care va avea 
diametrul De 180 mm, PN 10 si o lungime de cca. 834 ml. 

- Statia de tratare 

In gospodaria de apa extinsa se va executa o statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu. 

Conform breviarului de note de calcul, instalațiile s-au dimensionat la un debit QIC = 13,2 l/s si o doza de clor de max 2,5 mg/l. 

Dezinfecţia apei cu clor va asigura dezinfecţia finală a apei şi clorul remanent in reţeaua de distribuţie a apei.  

In incinta gospodariilor de apa, pe conductele de aductiune, se prevad vane de reglare debit si camine de monitorizare debit.  
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Această instalație urmărește îndeplinirea a două funcțiuni principale: 

• Asigurarea unei concentrații corespunzătoare a clorului în interiorul rezervoarelor astfel încât indiferent de consumul 
sezonier de apă (respectiv aportul de apă proaspătă către rezervor și consumul din rezervor) să fie asigurată o anumită 
concentrație minimă a clorului care să împiedice dezvoltarea microorganismelor; 

• Corecția concentrației de clor la ieșirea apei potabile în rețeaua de distribuție astfel încât să fie îndeplinite condițiile de 
asigurare a unei concentrații minime și maxime de clor în diverse puncte ale rețelei de distribuție (minime la capetele 
rețelei și maxime la punctul de conectare în rețeaua de distribuție). 

• În vederea atingerii acestor două obiective echipamentele instalației de clorinare trebuie să conțină următoarele 
componente: 

o Rezervorul de stocare  
o Pompa dozatoare  
o Debitmetrul  
o Analizorul on-line de clor  
o Sistemul de control (PLC)  

Lucrari conexe care s-au prevazut in Gospodaria de Apa  Livezi 

• Camine de monitorizare; 

• Pavilion de exploatare cu birou operator, grup sanitar si atelier mecanic; 

• Amenajarea incintei (retele incinta, drumuri si alei de acces, sistematizare teren); 

• Fosa septica; 

• Instalatii electrice (tablouri RTU, retele incinta, impamantare, paratraznet, iluminat) 

• Grup electrogen fix; 

• Racord electric pentru alimentarea cu energie a gospodariei si transformator; 

• Imprejmuire incinta; 

• Inspectie tehnica, igienizare si integrarea in SCADA a celor doua rezervoare existente.  

• Drumuri de acces cu o suprafata de 205mp; 

- Rezervor de înmagazinare 

În incinta gospodăriei de apă GA1 Livezi, lângă rezervoarele existente cu Vtotal= 400 mc(2 x 200 mc), se va amplasa 
noul rezervor de acumulare cu volumul de 600 m3. Lângă noul rezervor se va construi o clădire cu dimensiunile 9,0 x 4,0 m și 
înălțimea de 4 m, care va conține instalațiile hidromecanice ale rezervorului, o cameră pentru tablourile electrice și echipamentele 
SCADA și o cameră pentru stocarea și dozarea soluției de hipoclorit prin care se asigură atât clorinarea apei stocate în rezervor 
cât și corecția dozei de clor înainte de distribuția în rețea. 

Noul rezervor va fi amplasat in aceeasi incinta cu rezervoarele existente și vor asigura o rezerva intangibila de incendiu 
de 315 mc, repartizati astfel: 

- 176 mc se vor stoca in rezervorul existent de 400 mc; 
- 139 mc se vor stoca in rezervorul proiectat de 600 mc; 

Statii de pompare 

In reteaua de distributie, pentru asigurarea presiunii in cele 2 zone inalte, s-au prevazut 2 statii de repompare avand 
urmatoarele caracteristici: 

o SRP 1 : Q=6,20 l/s, H=50 mCA; 
o SRP 2 : Q=15 l/s, H=55 mCA.. 

 

 

Traversări cursuri de apă: 

• Pe traseul conductei de aductiune: 
- SpR1 parau necadastrat cu: 

Nr. crt. 
Conducta 

Teava 
Portanta 

Conducta de 
protectie 

Curs apa Pozitie 
Metoda 
subtraversare 

Lungime 
(m) 
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1 
PEID OL 

termoizolate cu 
cochilii de 
poliuteran 

Parau 
necadastrat 

aval 
structura 
independenta 

  

De 160 mm Dn 508 mm 10 cm grosime       22.51 

2 
PEID OL 

termoizolate cu 
cochilii de 
poliuteran 

Parau 
necadastrat 

amonte 
structura 
independenta 

  

De 110 mm Dn 508 mm 10 cm grosime       20.51 

19 UAT LUIZI CĂLUGĂRA (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL9)  

Proiectul propune realizarea retelelor de canalizare în comuna Luizi Călugăra și racordarea la rețeaua de canalizare a 
municipiului Bacau. Nu sunt propuse investitii sau reabilitari ale sistemului de alimentare cu apă existent. 

Sistemul de canalizare:   

Lucrări propuse: 

-extinderea retelei de canalizare in UAT Luizi Calugara, conducta  PVC, De 250-315 mm, L=22989 m 

 

Pe traseul prospus se vor realiza 1346 racorduri si 658 camine de vizitare 

-realizare 5 statii de pompare apa uzata dotate cu 1+1 pompe Q=5-13,26 l/s, H=15-44 mCA 

-realizare conducte de refulare aferente statiilor de pompare apa uzata L=2 165 m. 

 

Traversări cursuri de apă 

• Pe traseul retelei de canalizare: 
- SR1C (SR1C): Subtraversare corp de apa pr. Bahna prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material PVC, cu 

diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=14 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 2.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal, pentru a nu afecta cursul de apa 
canalizat cu dale din beton (maluri si talveg): 
o cota talveg   = 245.35 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 244.17 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.11 m,  
o distanta dintre cota talvegului (245.35 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.18 m. 

 

20 UAT MĂGIREȘTI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN 12, CL15)  

Proiectul propune extinderea sistemului de alimentare cu apă si a sistemului de canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Lucrări propuse: 
- Reabilitarea retelei de distributie L=1187 m; 
- Extinderea retelei de distributie L=5436 m; 
- Reabilitarea a 2 statii de pompare tip booster; 
- Realizarea a 3 statii de pompare tip booster (doua in satul Prajesti si una in satul Stanesti). 

- Retea de distributie: 

Reţeaua de distribuţie va fi realizată din conducte PEID, cu diametre De 90 si De 110 mm (PN6) și va avea o lungime totală de 
1187 m rețea nouă și  5436 m extindere. Pe rețeaua de distributie se vor realiza 427 branșamente, 13 cămine de vane, 20 hidranți 
supraterani, 4 cămine de monitorizare debit, 7 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual. 
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- Statii de pompare 

Se vor reabilita 2 statii de pompare si se vor monta 3 stații noi de pompare apă potabilă in sistemul Magiresti. Aceste 
staţii vor fi de tip booster-hidrofor (1a+1r), fara rupere de presiune, echipate cu electropompe cu turatie variabila care va asigura 
debitul și presiunea necesară în punctele critice în operare normală. Pe durata incendiului se vor utiliza și pompele prevăzute 
special pentru această situație (Qi = 5.0 l/s).  

 

Sistemul de canalizare: 

Lucrări propuse: 
- Extindere conducte de canalizare L=19361 m; 
- Realizare 3 statii de pompare apa uzata; 
- Conducte de refulare 929 m; 

- Retea de canalizare 

Se va realiza extinderea retelei de canalizare,  sistem separativ, in lungime totala de 19.361 m și va fi realizată din 
conducte PVC cu Dn 250 mm. 

Configuratia retelei de canalizare a fost realizata către punctul de descărcare în statia de epurare Magiresti, cu exceptia 
colectorului de canalizare de pe Strada Principala, care va descarca apele uzate in reteaua de canalizare a municipiului Moinesti 
(str. Mihai Eminescu). 

Reteaua de canalizare va fi  prevazută cu 661 camine de  vizitare – diam. 1.000 mm și 864 camine de racord – diam. 
400 mm. 

- Statii de pompare apa uzata 

Având în vedere configuratia terenului din zona extinderii retelei de canalizare din aglomerarea Magiresti, se vor realiza 
3 stații de pompare apa uzata, echipate cu pompe submersibile1a+1r, Q=5l/s, H=12,5-19,5 mCA, cu convertizor de frecvență. 

Conductele de refulare vor avea lungime totală de 929 m, realizate din PEID, De90mm. 

Pe traseul conductelor de refulare s-au prevazut 2 cămine de curățire, golire sau aerisire, pentru a permite lucrări de 
întreținere și exploatare. In punctele joase se vor monta conducte de descarcare prevazute cu vane, iar in punctele inalte ventile 
de aerisire. 

- Statie de epurare  

Apa uzata colectata in canalizarea Aglomerarii Magiresti va fi descarcata si epurata in statia de epurare existenta 
Moinesti Nord. 

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Magiresti in SEAU Moinesti Nord se propune realizarea a trei statii de pompare: 
SPAU4 aflata in incinta SEAU existente Magiresti, SPAU5 aflata la intersectia dintre DN2G si DC181 si SPAU6 aflata pe strada 
Stangacilor. 

Statia de epurare Magiresti va intra in conservare. 

SPAU4 aflata in incinta SEAU Magiresti existenta va prelua debitele provenite din Stanesti, Magiresti si Sesuri 
(Q=11,7l/s) urmand ca restul de debit Q=9,2l/s provenit din Prajesti si Valea Arinilor sa fie preluat de SPAU5. 

Din caminul de intrare in SEAU Magiresti, apele uzate sunt colectate in noua statie de pompare SPAU4. Statia de 
pompare va avea minim 2 (1+1) electropompe cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=11,7l/s, H=56mCA. Apele uzate vor fi 
transportate prin pompare pana la SPAU5 prin intermediul unei conducte de refulare de lungime L=3.800m, PEID, PN10. 

Statia de pompare SPAU5 va prelua apele uzate provenite de la SPAU4 prin intermediul unui camin de decantare. 
SPAU5 va prelua si debitul provenit din Prajesti si Valea Arinilor din conducta de canalizare existenta aflata in imediata vecinatate. 
Statia de pompare va avea minim 2 (1+1) electropompe cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=20.9l/s, H=70mCA. Apele uzate vor 
fi tranportate prin pompare pana la SPAU6 prin intermediul unei conducte de refulare de lungime L=2.400m, PEID, PN10. 

Statia de pompare SPAU6 va prelua apele uzate provenite de la SPAU5 prin intermediul unui camin de decantare. Statia 
de pompare va avea minim 2 (1+1) electropompe cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=20.9l/s, H=50mCA. Apele uzate vor fi 
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tranportate prin pompare pana la SEAU existenta Moinesti Nord prin intermediul unei conducte de refulare de lungime L=2.250m, 
PEID, PN10. 

 

Traversări cursuri de apă: 

• Pe traseul retelei de distibutie apa potabila: 
- SR1_A: Subtraversare pr. Stanești prin sapatura deschisa cu conducta de alimentare cu apa, PEID, cu diametrul de De 

110 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=14 m. Groapa de lansare va fi pozitionata 
la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 431.86 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. Protectie  = 430.56 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.15 m, i 
o distanta dintre cota talvegului (431.86 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.30 m. 

- SR2_A: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Ruja prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, PEID, cu 
diametrul de De 110 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=20 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 2.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal: 
o cota talveg  = 379.35 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 377.65 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.26 m,  
o distanta dintre cota talvegului (379.35 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.70 m. 

- SpR1_A: Supratraversare corp de apa cadastrat Tazlăul Sărat prin ancorare de podul existent a conductei de alimentare 
cu apa, PEID, cu diametrul de De 110 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=170 
m: 
o cota talveg   = 351.01 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 353.98 mdMN; 
o cota NAQ1% - 351,37 mdMN 
o cota NAQ5% - 351,26 mdMN 

- SR1_C: Subtraversare corp de apa pr. Stanesti prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul de Dn 
250 mm Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=24 m. Groapa de lansare va fi pozitionata 
la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 427.83 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 426.05 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.29 m,  
o distanta dintre cota talvegului (427.83 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.78 m. 

- SR2_C: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Ruja prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul 
de Dn250 mm Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=20 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 373.30 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 371.83 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m,  
o distanta dintre cota talvegului (373.30 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.47 m. 

- SpR1_R: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Tazlăul Sărat prin ancorare de pod existent a conductei de refulare, 
PEID, cu diametrul de De90 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 200 mm cu lungimea de L=170 m: 
o cota talveg   = 351.01 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 353.59 mdMN; 
o cota NAQ1% - 351,37 mdMN 
o cota NAQ5% - 351,26 mdMN 
 

21 UAT MĂGURA (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL14, CL18)  

Proiectul propune extinderea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare în comuna Măgura. 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Lucrări propuse: 
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- Extinderea retelei de distributie a apei potabile – 13068 m din conducte de polietilena de inalta densitate, , cu 
diametre avand De 110 - 160 mm, astfel: 

- 1440 m retea de distributie in satul Magura; 
- 899 m retea de distributie in satul Dealu Mare; 
- 3.849 m retea de distributie in satul Sohodol; 
- 6.880 m retea de distributie in satul Crihan; 

Pe extinderea rețelei de distribuție  vor fi prevăzute următoarele construcții anexe: 53 cămine de vane (de sectorizare, 
golire), 2 cămine de monitorizare clor și presiune, 5 cămine cu vana de reducere a presiunii, 577 branșamente, inclusiv caminele 
de bransament si 31 hidranți.  

- Captarea apei  

Alimentarea cu apă a comunei Măgura se va realiza de la STAP Barați.  
- Statii de tratare  

In gospodaria de apa existenta GA Magura se va realiza o statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu pentru un debit QIC 
= 13,0 l/s si o doza de clor de max 2,5 mg/l și o statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu, pentru un debit QIC = 3,25 l/s si o doza 
de clor de max 2,5 mg/l in noua gospodarie de apa GA Sohodol, care va deservi satele Crihan si Sohodol.  

In fiecare dintre cele doua gospodarii de apa, statiile de clorinare se vor amplasa intr-o clădire adiacentă rezervoarelor, 
ce va cuprinde:   

- Un grup de 1+1 pompe dozatoare (capacitate max 1 l/h) cu reglaj automat în funcție de debitul de apă brută și 
de doza presetată. Punctul de injectie va fi in camera de vane, pe conducta generala de admisie a apei in 
rezervoare;  

- Un grup de 1+1 pompe dozatoare (capacitate de 0,2 l/h) controlat automat în funcție de senzorul de clor 
rezidual amplasat pe conduca de apa la iesirea din gospodaria de apa și va avea punctul de injecție în aval de 
senzor;  

- Recipientul de hipoclorit va avea o capacitate de 200 litri (necesar pentru 30 zile de consum mediu de solutie 
hipoclorit). 

- Rezervoare de inmagazinare  

Se va realiza un rezervor de înmagazinare cu un volum de 600 m3 în comuna Măgura, în zona amplasamentului existent, 
și un rezervor cu un volum necesar de 200 m3 în Sohodol într-o nouă locație.  

GA Magura  

Pentru asigurarea necesarului se propune realizarea unei noi gospodării de apă, amplasată lângă gospodăria existentă..  
Gospodăria de apă Măgura va conține 2 rezervoare metalice galvanizate supraterane noi, de câte 300 m3 fiecare cu diametrul de 
9,36 m și înălțimea de 5,10 m amplasate la o distanță de aproximativ 2,6 m între ele. Rezervoarele vor fi fundate pe o grindă 
perimetrală inelară de beton armat și dale flotante de beton armat la fundul rezervorului. În lateral se va realiza o construcție parter 
din zidărie cu 4 camere: camera vanelor, cameră stocare/dozare hipoclorit, atelier, birou.  

GA Sohodol  

În localitatea Sohodol se va realiza o nouă gospodărie de apă compusă dintr-un rezervor având volumul de 200 m3 
amplasat într-o incintă împrejmuită. Rezervorul va fi metalic, galvanizat, suprateran, cu diametrul de 7,02 m și înălțimea de 6,05 
m. Rezervorul va fi fundat pe o grindă perimetrală inelară de beton armat și dale flotante de beton armat la fundul rezervorului. În 
lateral se va realiza o construcție parter din zidărie cu 3 camere: camera vanelor, cameră stocare/dozare hipoclorit, birou.  

Înainte de ieșirea apei în rețeaua de distribuție s-a amplasat un analizor de clor (QIT-Cl) prin intermediul căruia un PLC 
local comandă debitul pompei dozatoare de hipoclorit (din punctul de Dozare clor 2 - Corecție) proporțional cu debitul măsurat cu 
debitmetrul FQIRT și cu diferența dintre concentrația măsurată și concentrația necesară la intrarea în rețeaua  de distribuție.  
Stocarea hipocloritului se va face în rezervoare de polietilenă cu volumul de 1 m3. Se va amplasa o pompă dozatoare cu membrană 
având capacitatea de dozare de la 0,3 la 3 l/h pentru o înălțime de pompare de 1 bar. Nivelul (și respectiv volumul) apei în rezervor 
este monitorizat permanent. Toți parametrii măsurați precum și alarmele anti-efracție și semnalele video de la camerele de 
monitorizare sunt transmiși către dispeceratul central prin intermediul unei transmisiuni GSM. Se vor asigura UPS-uri pentru 
alimentarea de siguranță a dispozitivelor electronice sau se va asigura un grup electrogen cu pornire automată în cazul întreruperii 
tensiunii principale.  

- Statii de pompare  
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o grup de pompare prevazut in incinta Statiei de Tratare Apa Barati pentru alimentarea cu apa a rezervoarelor 
din Magura, avand urmatoarele caracteristici: 2 pompe (1A+1R) cu un debit de Q=2x10,2 l/s si o inaltime de 
pompare de Hp=35 mCA; 

o grup de pompare prevazut in incinta rezervoarelor din Magura pentru alimentarea cu apa a rezervorului din 
Sohodol, avand urmatoarele caracteristici: 2 pompe (1A+1R) cu un debit de Q=2x3.1 l/s si o inaltime de 
pompare de Hp=103 mCA; 

o grup de pompare prevazut in incinta rezervoarelor din Magura pentru alimentarea cu apa a zonei inalte a 
localitatii Dealu Mare, avand urmatoarele caracteristici: 3 pompe (1A+1R+1incendiu), din care doua pompe cu 
un debit de Q=2x3.46 l/s si o inaltime de pompare de Hp=75 mCA, si o pompa de incendiu cu un debit de 
Q=9.17 l/s si o inaltime de pompare de Hp=95 mCA; 

o grup de pompare prevazut in incinta rezervoarelor din Magura pentru alimentarea cu apa a zonei inalte a 
localitatii Magura, avand urmatoarele caracteristici: 3 pompe (1A+1R+1incendiu), din care doua pompe cu un 
debit de Q=2x20.75 l/s si o inaltime de pompare de Hp=30 mCA, si o pompa de incendiu cu un debit de Q=5.00 
l/s si o inaltime de pompare de Hp=30 mCA. 

 

Sistemul de canalizare: 

Lucrări propuse: 
- Extindere retea de canalizare in lungime totala de L= 20.703 m din tuburi de PVC cu Dn 250.Pe toata lungimea retelei 

de canalizare propusa pentru extindere se vor realiza 929 racorduri si 639 cămine de vizitare şi intersecţie. 
- 10 Statii de pompare ape uzate noi 

o Statie de pompare ape uzate SPAU 1 (str. Poarta Jitariei): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 11 mCA si 
conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 381 m; 

o Statie de pompare ape uzate SPAU 2 (str. Sipote): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 9 mCA si conducta de 
refulare PEID, De 90 mm, L = 249 m; 

o Statie de pompare ape uzate SPAU 3 (str. Zefirului): 1+1 pompe Qtotal =7.54 l/s, Hp = 40 mCA si conducta 
de refulare PEID, De 125 mm, L = 810 m; 

o Statie de pompare ape uzate SPAU 4 (str. Valea Magurii): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 11 mCA si 
conducta de refulare PEID, De 90 mm, L =129 m; 

o Statie de pompare ape uzate SPAU 5 (str. Valea Magurii): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 46 mCA si 
conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 393 m; 

o Statie de pompare ape uzate SPAU 6 (str. Crihan): 1+1 pompe Qtotal =7,06 l/s, Hp = 11 mCA si conducta de 
refulare PEID, De 125 mm, L = 740 m; 

o Statie de pompare ape uzate SPAU 7 (str. Crihan): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 48 mCA si conducta de 
refulare PEID, De 110 mm, L = 1262 m; 

o Statie de pompare ape uzate SPAU 8 (str. Armoniei): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 11 mCA si conducta 
de refulare PEID, De 90 mm, L = 373 m; 

o Statie de pompare ape uzate SPAU 9 (str. Armanului): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 38 mCA si conducta 
de refulare PEID, De 110 mm, L = 938 m; 

o Statie de pompare ape uzate SPAU 10 (str. Sohodol): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 49 mCA si conducta 
de refulare PEID, De 90 mm, L = 360 m; 

- Realizarea conductelor de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate (SPAU) in lungime totala de L= 5.635 
m din conducte de PEID, , cu De 90mm, De 110 mm si De125 mm. 

Statie de epurare: 

Apa uzata menajeră provenita din rețeaua de canalizare propusa a fi extinsa va deversa in reteaua de canalizare a 
comunei Luizi Calugara, ce va deversa la randul ei in reteaua de canalizare a orasului Bacau si apoi în SEAU Bacau existentă.   

 

Traversări cursuri de apă 

• Pe traseul retelei de distibutie apa potabila, de canalizare si a conductei de refulare aferenta SPAU-rilor: 
- SR1A: Subtraversare corp de apa cadastrat Negel prin foraj orizontal cu conducta de alimentare cu apa, material PEID, 

cu diametrul de Dn 110mm, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=15 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.45m fata de mal, iar groapa de primire la 4.48 m fata de mal: 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

 

 109 

 

o cota talveg                  = 249.50 mdMN; 
o cota generatore. sup. cond. protectie  = 248.01 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.20 m 
o distanta dintre cota talvegului (249.50 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m. 

- SR1C: Subtraversare corp de apa cadastrat Negel prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material PVC, cu 
diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=17 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 5.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 5.00 m fata de mal.  
o cota talveg   = 249.53 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie  = 248.03 mdMN 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m 
o distanta dintre cota talvegului (249.53 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m 

- SR1Ad (SR2Ad): Subtraversare corp de apa cadastrat Negel prin foraj orizontal cu conducta de aductiune, material 
PEID, cu diametrul de Dn 110mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=21 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 13.18 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.70 m fata de mal: 
o cota talveg   =221.02 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  =219.51mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m 
o distanta dintre cota talvegului (221.02 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m 

- SR2R (SR2A): Subtraversare corp de apa cadastrat Negel prin foraj orizontal cu conducta de refulare, material PEID, 
cu diametrul de Dn125 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=33 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 11.73 m fata de mal, iar groapa de primire la 16.60 m fata de mal 
o cota talveg   = 220.87 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 219.32 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.22 m, 
o distanta dintre cota talvegului (220.87 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.56 m. 

- SR2Ad (SR3Ad): Subtraversare corp de apa cadastrat Negel prin foraj orizontal cu conducta de aductiune, material 
PEID, cu diametrul de Dn160 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=25 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 7.17 m fata de mal, iar groapa de primire la 5.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 201.21 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  =199.50 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m, 
o distanta dintre cota talvegului (201.21 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.71 m 

- SR1R (SR3R): Subtraversare corp de apa cadastra Negel prin foraj orizontal cu conducta de refulare, material PEID, cu 
diametrul de Dn 90mm, montata in tub de protectie din otel Dn 200 mm cu lungimea de L=22 m. Groapa de lansare va 
fi pozitionata la 5.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 5.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 201.10 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie  =199.59 mdMN 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.25 m, 
o distanta dintre cota talvegului (201.10 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.51 m. 

- SR4Ad: Subtraversare viroaga prin foraj orizontal cu conducta de aductiune, material PEID, cu diametrul de Dn160 mm, 
montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=19 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m 
fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 202.68 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  =201.46 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.14 m, 
o distanta dintre cota talvegului (202.68 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.22 m. 

- SR2C: Subtraversare viroaga prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, 
montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=10 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m 
fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 234.97 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie  = 233.82 mdMN 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.09 m, 
o distanta dintre cota talvegului (234.97 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.15 m. 
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- SR3R: Subtraversare viroaga prin foraj orizontal cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul de Dn 90mm, 
montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=15 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m 
fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 234.97 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie  =233.46 mdMN 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.20 m, 
o distanta dintre cota talvegului (234.97 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.51 m. 

 

22 UAT MĂNĂSTIREA CAȘIN (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL8 , CL16) 

Proiectul propune extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare, precum și reabilitarea și extinderea 
facilităților de captare, înmagazinare, de tratare a apei și de epurare apa uzată în comuna Mănăstirea Cașin. 

Sistemul de alimentare cu apa:  

Lucrări proiectate: 
- Conducta de aductiune Casin – GA Manastirea Casin L = 5980 m; 
- Statie de pompare apa SP1: Q = 12,4 l/s; Hp = 100 m, SrP2: Q = 12,4 l/s; Hp = 50 m; 
- Realizare rezervor nou V=400 mc; 
- Extinderea retelei de distributie L=3353 m; 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Mananstirea Casin investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la 
nivelul anului 2030. 

Alimentarea cu apă se va realiza prin branșament la rețeaua de alimentare cu apă a comunei Cașin prin intermediul 
unei stații de pompare echipata cu debitmetru.  

Aductiuni 

Conducta de aducțiune de la punctul de branșament până la G.A. Mănăstirea Cațin va avea o lungime de L = 5.980 m 
și va fi realizata din PEID De 160 mm. 

- Statii de tratare  

Se propune realizarea unei Stații de reclorinare în gospodăria de apă lângă noul rezervor. Stația de reclorinare va 
cuprinde: rezervor de stocare hipoclorit, pompe dozatoare, analizori de clor, pompe de recirculare, tablou electric, unitate PLC/RTU 
pentru controlul local al procesului și pentru comunicația la distanță. Stocarea hipocloritului se va face în rezervoare de polietilenă 
cu volumul de 1mc.  

- Rezervoare de inmagazinare 

In prezent, gospodaria de apa cuprinde doua rezervoare de inmagazinare cu un volum de 2x200 mc care asigura atat 
compensarea orara si zilnica, precum si rezerva de incendiu. Se va mai realiza încă un rezervor de 400 mc suprateran, ce va f i 
amplasat in aceeasi incinta cu rezervoarele existente.  

Noul rezervor de beton armat se va construi înspre taluzul existent, la o distanță de aproximativ 3,5-4,0 m de marginea 
rezervoarelor existente. Pentru asigurarea stabilității versantului s-a propus realizarea unui zid de sprijin de greutate realizat din 
gabioane.  

Toate elementele instalațiilor hidromecanice existente se vor înlocui pentru a corespunde noii scheme tehnologice. Toate 
conductele vor fi realizate din oțel inox. De asemenea se vor amplasa senzori și traductori de nivel noi, debitmetre electromagnetice 
pe conducta de intrare și de ieșire a apei, analizor on-line de clor pe conducta de distribuție a apei. Apa tratată din aducțiune va fi 
introdusă în paralel în cele trei rezervoare în zona superioară a acestora, prin intermediul unor vane cu flotor (sau a unor 
comutatoare cu flotor și electrovană). 

- Statii de pompare 

Pentru a asigura transportul apei din rețeaua de alimentare cu apă Cașin la GA Mănăstirea Cașin se vor realiza două 
stații de pompare, poziționate în serie, cu următoarele caracteristici: 

o SP1 M. Cașin Q = 12,40 l/s, H = 100 mCA; 
o SrP2 M. Cașin Q = 12,40, H = 50 mCA. 

- Retea de distributie 
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Pentru sistemul de alimentare cu apă se propune extinderea rețelei de distribuție cu conducte din PEID Dn 110 mm. 
Extinderile se vor realiza pe o lungime totală de L=3.353 m. Pe rețeaua de distribuție s-au prevazut 35 de hidranți, precum și un 
număr de 1272 branșamente noi, din care 466 pe extinderile de retea propuse prin prezentul proiect si 806 pe reteaua existenta. 

 

Sistemul de canalizare: 

Aglomerarea Manastirea Casin va face parte din Clusterul Casin – Manastirea Casin, care va fi deservită de statia de 
epurare propusa in Comuna Casin. 

Pentru realizarea sistemului de canalizare in aglomerarea Manastirea Casin s-au propus urmatoarele lucrări: 
- Extindere conducte de canalizare L=23173 m; 
- Realizare 19 statii de pompare apa uzata; 
- Conducte de refulare 4555 m; 

Pentru aglomerarea Manastirea Casin investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030. 
- Retea de canalizare 

Rețeaua de canalizare din comuna Mănăstirea Cașin în lungime de L = 23173 m va urmari trama stradală și va fi 
prevăzută cu cămine de vizitare 525 bucăți, amplasate la distanța maximă de 58 m și având înalțimea cuprinsă între 1.6 m și 6.0 
m. Rețeaua de canalizare va fi realizată din conducte PVC cu Dn250 mm. Pe traseul rețelei de canalizare au fost prevăzute 1.269 
racorduri.  

- Statii de pompare apa uzata 

Au fost prevăzute 19 stații de pompare, având 1+1 pompe, cu debit cuprins între 5 l/s și 16 l/s, având înalțimi de pompare 
între 7 m și 63 m, cu conducte de refulare cu lungime totala de 4.555 m. 

- Staţie de epurare ape uzate 

 Apele uzate vor fi tratate la statia de epurare Casin, care va deservi intregul cluster Casin-Manastirea Casin. 

 

Traversari cursuri de apă:  

• Pe traseul conductei de alimentare cu apă: 

SPR1: subtraversare rau Cașin cu conducta de alimentare cu apă, din PEHD, Dn 110 mm în tub de trotecție din oțel Dn 324 mm 
cu lungimea de 55 m. 

o Cota talveg – 296.18 mdMN 
o Cota afuiere – 294,96 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta – 294,16 mdMN 
o Conducta va fi pozata la 0,80m sub cota de afuiere 

• Pe traseul rețelei de canalizare:  
- SpR1b – subtraversare râu Cașin cu conducta de refulare din PEID, Dn 90 mm, în tub de protectie din OL Dn 273 mm 

cu lungimea de 24 m. 
o Cota talveg 296.18 mdMN 
o Cota de afuiere 294,96 mdMN 
o Cota ax conducta 294,18 mdMN 
o Conducta va fi pozata la 0,65 m sub cota de afuiere 

- SpR1c – subtraversare râu Cașin cu conducta de canalizare din PVC, Dn 250 mm în tub de protecție din OL Dn 419 mm 
cu lungimea de 25 m. 
o Cota talveg 296.18 mdMN 
o Cota de afuiere 294,96 mdMN 
o Cota ax conducta 394,16 mdMN 
o Conducta va fi pozata la 0,8 m sub cota de afuiere 

- SpR2 – supratraversare râu Cașin cu conducta de refulare din PEID, Dn 90 mm în tub de protecție din OL Dn 273 mm 
cu lungimea de 124 m, pozată pe structură independentă amonte de podul existent la 1,22 m. Infrastructura estacadei 
va fi pozata sub cota de afuiere totala. 
o Cota NAQ1% - 316,6 mdMN 
o Cota NAQ5% - 315,8 mdMN 
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o Cota ax conducta mal drept – 321,56 mdMN 
o Cota ax conducta mal stang – 324,29 mdMN 
o Inăltimea de liberă trecere fata de cota conductei pe malul drept – 4,96 m 

 

23 UAT MĂRGINENI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL2, CL14)  

Proiectul propune extinderea retelei de apa potabila si apa uzata,in comuna Margineni. 

Sistemul de alimentare: 

Lucrări propuse: 

-Extindere sistem de distributie a apei in comuna Margineni, cu o lungime L= 4367 m : se va realiza din conducte 
de polietilena de inalta densitate, PEID PE 100, cu diametrul De 110 mm. Sistemul de distribuție va fi prevăzut cu 9 camine cu 
vane, 45 hidranti, 126 bransamente.  

- Reabilitare GA Luncani 1 

• Eliminarea din amplasament a containerelor existente 

• Refacerea racordului la conducta de distribuție apă potabilă de la STAP Barați în cămin de beton armat vizitabil cu 
amplasarea unei vane de izolare noi; 

• dotarea conductei de aductiune din GA 1 Luncani spre gospodaria de apa Luncani 2 cu debitmetru electromagnetic, 
traductor de presiune si analizor clor rezidual, conectate la sistemul SCADA 

• Construcția unui rezervor metalic suprateran nou având un volum util de 100 m3; 

• Construcția unei clădiri cu regim de înălțime parter, cu dimensiunile în plan de 4,70 x 6,00 m; 

• În interiorul clădirii se va amplasa un grup de pompare compus din 2 (1+1) pompe Q=4 L/s, H=78 mCA 

• Pentru a asigura clorinarea corespunzătoare a noului rezervor se va amplasa un echipament de dozare hipoclorit 
cu capacitatea de Qtr = 4 l/s, compus dintr-un rezervor de polietilenă și două pompe dozatoare (1+1). 

• Pavilion de exploatare nou dotat cu:  
o Camera operator, grup sanitar si fosa septica adiacenta 
o Centru SCADA local  

- Reabilitare GA Luncani 2: 

• Refacerea împrejmuirii exterioare  

• Construcția unei clădiri similare cu cea de la gospodăria de apă 1. 

• În interiorul noii clădiri se va amplasa numai un rezervor de hipoclorit (concentrație 6-12%) și o pompă dozatoare 
cu membrană (Q=0,1-1 L/h, H=1 bar) și aceleași dotări auxiliare (senzor nivel, supapă de admisie aer). 

• Se vor amplasa două analizoare on-line de clor, unul pe intrare apei în rezervor și altul pe ieșirea apei din rezervor. 
Dozarea soluției de hipoclorit pe ieșirea din rezervor se va face proporțional cu debitul ieșit în rețeaua de distribuție 
și diferența dintre concentrația de clor existentă la ieșirea din rezervor și concentrația necesară, setată de operator. 
Apa de ieșire din analizoare se va colecta într-un recipient de plastic și se va pompa cu o mică pompă submersibilă 
în rezervor. 

• În rezervor se vor instala flotoare cu contacte pentru nivelul minim, nivelul minim de incendiu și nivelul maxim și un 
traductor de nivel ultrasonic. 

• Pavilion de exploatare nou dotat cu:  
o Camera operator, grup sanitar si fosa septica adiacenta 

• Se va amplasa un RTU care va realiza comunicația GSM cu gospodăria de apă 1 și cu dispeceratul central SCADA. 

• Racordul electric se va realiza din reteaua locala; se va asigura iluminat exterior in incinta gospodariei de apa, pe 
toată durata nopții, cu senzor crepuscular precum si instalație de împământare și de paratrăznet si sistem de 
securitate antiefractie cu monitorizare video. 

• Se prevede instalarea unui grup electrogen de 10 kVA automat, care sa asigure functionalitatea sistemului de 
alimentare cu apa in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica. Grupul electrogen va fi de tip fix carcasat, 
insonorizat si montat intr-o constructie usoara, tip sopron. 

- Reabilitare instalație hidraulică SP Trebeș: se propune înlocuirea echipamentului hidromecanic existent cu unul nou, 
având următoarele caracterisitici: grup de pompare 1A + 1R, Qp = 60 mc/h, Hp = 110 m; de asemenea, se propune un 
racord electric nou, adaptata la noua putere instalata a SP Trebes. 
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- Rezervor de inmagazinare 

 Rezerva de inmagazinare existenta in Luncani, de 250 mc, nu poate asigura compensarea variatiilor orare ale 
consumului si de stocare a rezervei instangibile pentru incendiu in cazul extinderii sistemului de apa pentru atingerea ratei de 
conectare de 100% in satele Luncani, Poiana si Podis; este necesara suplimentarea rezervei de inmagazinare cu un nou rezervor 
de 100 mc. 

Datorita faptului ca in amplasamentul rezervorului existent nu exista conditii tehnice suficiente necesare amplasarii unui 
nou rezervor de inmagazinare, se propune construcția unui rezervor metalic suprateran nou având un volum util de 100 m3 
(Diametrul de 5,0 m și H=5,5 m) împreună cu toate instalațiile hidromecanice aferente in cadrul GA 1 Luncani, dupa dezafectarea 
rezervorului de 15 mc existent si a celorlalte doua containere existente in aceasta gospodarie. 

 

Sistemul de canalizare:   

Lucrări propuse: 
- Extinderea retelei de canalizare in comuna Margineni cu o lungime de L=29.486 m, din tuburi PVC, Dn 250 mm. 
- Pe toata lungimea retelei propusa pentru extindere se vor realiza 1866 racorduri si  972 cămine de vizitare şi intersecţie. 
- Realizarea a  20 statii pompare apa uzata noi in Margineni, avand 1+1 pompe cu debit cuprins intre 5 si 25 l/s , avand 

inaltimea de pompare intre 3 si 32 mCA, cu conducte de refulare PEID, De 90 mm, cu lungimea totala de  L = 7081 m; 
- Reabilitarea a 3 statii de pompare apa uzata existente 

• Statie de pompare ape uzate SPAUex1 (str. Principala DJ 119B): 1+1 pompe Qtotal =16.51 l/s, Hp = 4 mCA si 
conducta de refulare PEID, De 180 mm, L = 50 m; 

• Statie de pompare ape uzate SPAUex2 (str. Principala DJ 119B): 1+1 pompe Qtotal =21.51 l/s, Hp = 10 mCA si 
conducta de refulare PEID, De 200 mm, L = 247 m; 

• Statie de pompare ape uzate SPAUex3 (str. Aeroportului): 1+1 pompe Qtotal =5,00 l/s, Hp = 20 mCA. 
- Dotarea a 3 statii pompare ape uzate existente cu facilitati SCADA. 

 

Traversări cursuri de apă 

 Pe traseul aductiunii, a retelei de canalizare si a conductei de refulare aferenta SPAU-rilor s-au prevazut mai multe 
traversari de cursuri de apa, respectiv: 

- SR1Ad (SR23): Subtraversare râu Dubas prin foraj orizontal, cu conducta de aducțiune din fonta ductila zavorata cu 
diametrul Dn 842 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 1200 mm cu lungimea de L=15 m. Groapa de lansare va 
fi pozitionata la 4.00 m fata de mal stang, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal drept: 
o cota talveg   = 223.66 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 221.56 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.37 m,  
o Conducta va fi pozată la 0,73 m sub cota de afuiere. 
o distanta dintre cota talvegului (Ctalvg=223.66 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 2.10 m 

- SR2Ad (SR28): Subtraversare rau Tocila prin foraj orizontal cu conducta de aductiune din fonta ductila zavorata cu 
diametrul Dn 842 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 1200 mm cu lungimea de L=25 m. Groapa de lansare va 
fi pozitionata la 4.00 m fata de mal stang, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal drept: 
o cota talveg   = 216.25 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 214.75 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.22 m, 
o Conducta va fi pozată la 0,28 m sub cota de afuiere 
o distanta dintre cota talvegului (Ctalvg=216.25 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m. 

- SR3Ad (SR32): Subtraversare torent prin foraj orizontal cu conducta de aductiune din fonta ductila zavorata cu diametrul 
de Dn 842 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 1200 mm cu lungimea de L=15 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal stang, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal drept 
o cota talveg   = 215.43 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. Protectie  = 213.79 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.25 m,  
o distanta dintre cota talvegului (Ctalvg=215.43 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.64 m.  
o Conducta va fi pozată la 0,39 m sub cota de afuiere 
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- SR4Ad (SR36): Subtraversare râu Rosca prin foraj orizontal cu conducta de aducțiune din fonta ductila zavorata cu 
diametrul de Dn 842 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 1200 mm cu lungimea de L=15 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal stang, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal drept: 
o cota talveg   = 213.94 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 212.44 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.20 m,  
o distanta dintre cota talvegului (Ctalvg=213.94 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m.  
o Conducta va fi pozată la 0,30 m sub cota de afuiere. 

- SR5Ad (SR41): Subtraversare râu Pietros prin foraj orizontal cu conducta de aducțiune din fonta ductila zavorata cu 
diametrul de Dn 842 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 1200 mm cu lungimea de L=15 mGroapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal stang, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal drept: 
o cota talveg   = 205.45 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 203.86 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.14 m,  
o distanta dintre cota talvegului (Ctalvg=205.45 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.59 m.  
o Conducta va fi pozată la 0,45 m sub cota de afuiere. 

- SR6Ad (SR51): Subtraversare pr. Schitul prin foraj orizontal cu conducta de aductiune din fonta ductila zavorata cu 
diametrul de Dn 842 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 1200 mm cu lungimea de L=25 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal stang, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal drept: 
o cota talveg   = 186.28 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 184.78 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.13 m,  
o distanta dintre cota talvegului (Ctalvg=186.28 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m.  
o Conducta va fi pozată la 0,37 m sub cota de afuiere. 

- SR7Ad (SR56): Subtraversare torent prin foraj orizontal cu conducta de aductiune din fonta ductila zavorata cu diametrul 
de Dn 842 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 1200 mm cu lungimea de L=20 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal stang, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal drept: 
o cota talveg   = 187.08 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 184.84 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.37 m,  
o distanta dintre cota talvegului (Ctalvg=186.28 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m.  
o Conducta va fi pozată la 0,87 m sub cota de afuiere. 

- SR8Ad (SR58): Subtraversare râu Trebes prin foraj orizontal cu conducta de aductiune din fonta ductila zavorata cu 
diametrul de Dn 842 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 1200 mm cu lungimea de L=20 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal stang, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal drept: 
o cota talveg   = 178.91 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 176.66 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.29 m,  
o distanta dintre cota talvegului (Ctalvg=178.91 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 2.25 m.  
o Conducta va fi pozată la 0,96 m sub cota de afuiere. 

- SR864, SR64a, SR64b, SR64c: Subtraversariile unei viroage prin foraj orizontal/ sapatura deschisa cu conducta de 
alimentare cu apa, material PEID, PN6, Dn 90 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 200 mm avand lungimile de 
L=20 m, L=7 m, L=8 m si L=4 m. Conductele vor fi pozate la adâncimea cuprinsa între 1,0-1,1 m sub cota talvegului. 
Groapile de lansare vor fi pozitionate la 4.00 m fata de mal stang, iar groapile de primire la 4.00 m fata de mal drept. 

- SR1C (SR59): Subtraversare râu Trebes prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material PVC, cu diametrul de 
Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=33 m. Groapa de lansare va fi pozitionata 
la 4.00 m fata de mal stang, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal drept: 
o cota talveg   = 186.80 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 185.30 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.39 m,  
o distanta dintre cota talvegului (Ctalvg= 186.80 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m.  
o Conducta va fi pozată la 0,11 m sub cota de afuiere. 
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- SR2C (SR60): Subtraversare râu Trebes prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material PVC, cu diametrul de 
Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=28 m. Groapa de lansare va fi pozitionata 
la 4.00 m fata de mal stang, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal drept: 
o cota talveg   =182.08 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 180.58 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.48 m,  
o distanta dintre cota talvegului (Ctalvg= 182.08 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m.  
o Conducta va fi pozată la 0,02 m sub cota de afuiere. 

- SR3C (SR61): Subtraversare râu Trebes prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material PVC, cu diametrul de 
Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=30 m. Groapa de lansare va fi pozitionata 
la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal,  
o cota talveg   = 180.17 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 178.67 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.27 m,  
o distanta dintre cota talvegului (Ctalvg= 180.17 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m.  
o Conducta va fi pozată la 0,23 m sub cota de afuiere. 

- SR4C (SR62): Subtraversare râu Carligati prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material PVC, cu diametrul de 
Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=26 m. Groapa de lansare va fi pozitionata 
la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal 
o cota talveg   = 200.51 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 198,91 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.15 m,  
o distanta dintre cota talvegului (Ctalvg= 200.51 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.60 m.  
o Conducta va fi pozată la 0,45 m sub cota de afuiere. 

- SR45c, SR46c, SR47c, SR48c, SR49c si SR50c: Subtraversarii viroage prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, 
material PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu avand lungimile de L=12 
m, L=13 m, L=8 m, L=11 m, L=11 m si L=5 m. Conductele vor fi pozate fata de cota talvegului la adancimi cuprinse între 
1,10 – 2,64 m. Gropile de lansare vor fi pozitionate la 4.00 m fata de mal stang, iar groapile de primire la 4.00 m fata de 
mal drept. 

- SR52: Subtraversare pr. Schitul prin foraj orizontal cu conducta de refulare sub presiune, material PEID, PN6, cu 
diametrul de Dn 90 mm, montata in tub de protectie din PEID Dn 200 mm cu lungimea de L=43 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal stang, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal drept: 
o cota talveg   = 186.28 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 184.70 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.13 m,  
o distanta dintre cota talvegului (Ctalvg=186,28  mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.58 m.  
o Conducta va fi pozată la 0,45 m sub cota de afuiere. 

- SR63: Subtraversare pr. Schitul prin foraj orizontal cu conducta de refulare sub presiune, material PEID, PN6, cu 
diametrul de Dn 180 mm, montata in tub de protectie din PEID Dn 300 mm cu lungimea de L=29 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal stang, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal drept: 
o cota talveg   = 178.05 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 176.75 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.09 m,  
o distanta dintre cota talvegului (Ctalvg= 178.05 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.30 m.   
o Conducta va fi pozată la 0,21 m sub cota de afuiere. 

- SR1Ad rigola - SR23Ad rigola, SR24Ad rigola - SR27Ad rigola, SR29Ad rigola – SR31Ad rigola, SR33Ad rigola - SR35Ad 
rigola, SR37Ad rigola – SR40Ad rigola, SR42Ad rigola – SR50Ad rigola, SR52Ad rigola – SR55Ad rigola, SR57Ad rigola: 
subtraversarii de rigole (podete descarcare ape pluviale) prin sapatura deschisa/ foraj orizontal cu aductiunea din fonta 
ductila si fonta ductila zavorata cu diametrul Dn 842 mm, PN 10, cu lungimi variabile intre 4-20 m, se vor poza sub 
adancimea de inghet de 1.10 m. 
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Proiectul propune extinderea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare în municipiul Moinești, fără 
realizarea unui sistem de canalizare în localitatea Găzărie, parte componentă a municipiului Moinești. Nu sunt lucrari propuse 
pentru: captarea apei, stații de tratare, înmagazinare, statie de epurare. 

Sistemul de alimentare cu apa:  

Lucrări propuse: 
- Reabilitare conducta de aductiune L= 5917m; 
- Reabilitare rezervoare de inmagazinare; 
- Realizare 11 statii de pompare;Extindere retea de distributie L=21138m; 
- Reabilitare retea de distributie L=27992m; 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Moinesti investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul 
anului 2030. 

- Conductele de aducțiune        

Se vor reabilita conductele de aductiune cu tevi din PEID, De = 225-400 mm, PE100, SDR 17, Pn10, de la intersectia 
str. Pacii cu str. Lunca pana la cele trei gospodarii de apa existente – Pini, Cristea si Miclesca, cu lungimea totala de 5917m. 

- Rezervoare de inmagazinare 

În cadrul gospodăriilor de apă și ale rezervoarelor de înmagazinare se vor realiza  următoarele lucrări: 

o Pentru cele trei gospodarii de apa ale municipiului Moinesti - reabilitari ale instalatiilor hidraulice aferente 
rezervoarelor de inmagazinare. 

o Pentru rezervoarele de înmagazinare - lucrari de reabilitare a instalaţiei hidraulice pentru: admisia apei, ieșirea 
apei, golire, preaplin, menținerea rezervei de incendiu, realizarea circulației apei în rezervor. 

- Statii de pompare 

La gospodaria de apa Pini, pentru alimentarea rezervei de apa constituita in Gospodaria de apa Cristea, s-a prevazut 
executia unei statii de pompare, echipata cu 2 (1+1) pompe cu turatie variabila, avand debitul maxim Qpompa = 90 m3/h si 
inaltimea de pompare H = 35 mCA. 

Pentru a se asigura regimul de presiune necesar, se vor realiza 10 stații de pompare apă potabilă in localitatea Moinesti. 
Aceste staţii vor fi echipate cu electropompe cu turatie variabila care vor asigura debitul și presiunea necesară în punctele critice. 
Pe durata incendiului se vor utiliza pompele prevăzute special pentru această situație. 

- Reteaua de distributie 

Se propune extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție pe o lungime totală de 49130 m, din care 21138 m extindere 
cu conducte PEID, Pn10,  De 110 mm – De 280 mm si 27992 m reabilitare retele in localitatea Moinesti, cu conducte PEID, Pn10,  
De 110 mm – De 355 mm.  

Pe rețeaua de distribuție  noua s-au prevăzut 167 cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire), din care 154 cămine 
noi și 13 camine reabilitate, 799 branșamente, inclusiv caminele de bransament, 195 hidranți, 9 masive de ancoraj; 

Pe rețeaua de distribuție reabilitată s-au prevăzut: 202 cămine de vane (de sectorizare, golire, aerisire), din care 181 
cămine noi și 21 camine reabilitate, 262 branșamente noi, inclusiv caminele de bransament, 1091 bransmente reabilitate, inclusiv 
caminele de bransament, 270 hidranți, 4 masive de ancoraj; 

Pe rețeaua de distribuție s-au mai prevăzut și: 

• 12 camine cu vane de reducere a presiunii necesare în vederea reducerii presiunii la consumatori sub 6 bari.  

• 5 cămine de monitorizare debit cu transmitere la distanță: 

• 9 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual pentru a monitoriza în timp real parametrii de funcționare ai 
rețelei. 

 

Sistemul de canalizare:  

Lucrări propuse: 

- Extindere conducte de canalizare L=17944m; 

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata; 

- Conducte de refulare 753m; 
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Pentru aglomerarea Moinesti investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030. 

- Reteaua de canalizare 

Extinderea rețelei de canalizare, proiectată ca un sistem separativ, in lungime totala de 17944 m, cu descărcare în statia 
de epurare Moinesti Sud si Moinesti Nord, va fi realizata din tuburi PVC Dn 200 si 250  mm și va fi prevăzută cu 659 camine de  
vizitare  D= 1.000 mm și 950 camine de racord – D= 400 mm. 

- Statii de pompare apa uzata 

În Moinesti, au fost prevăzute 4 stații de pompare ape uzate, prevăzute cu 1+1 pompe având debitul minim de 2 l/s și 
înălțimea de pompare cuprinsă între 5 și 14 m, cu conducte de refulare cu diamnetrul Dn90mm si lungime totala de 753m. 

 

 

Traversări cursuri de apă: 

• Pe traseul conductelor de aductiune: 
- SpR1: Supratraversare curs de apa cadastrat paraul Urmenis cu conducta de aductiune, material PEID, cu diametrul de 

De 400 mm in conducta de protectie termoizolanta din otel Dn 600 mm cu lungimea de L=28 m, pozata pe structura 
independenta, amplasata in aval la 4,0 m de podul existent.  
o Cota ax amplasare conducta = 452.8 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 451.75 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 451.05 mdMN. 

- SpR2: Supratraversare curs de apa cadastrat Urmenis  cu conducta aductiune apa, material PEID, cu diametrul de De 
400 mm in conducta de protectie termoizolanta din otel Dn 600 mm cu lungimea de L=23 m, pozata pe structura 
independenta, amplasata in aval la 2 m de podul existent.  
o Cota ax amplasare conducta = 459.3 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 457.9 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 457.1 mdMN. 

• Pe traseul retelei de distibutie apa potabila: 
- SpR4: Supratraversare curs de apa Tazlau Sarat cu conducta de distributie apa, material PEID, cu diametrul de De 110 

mm in conducta de protectie termoizolanta din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=46 m, pozata pe structura 
independenta.  
o Cota ax amplasare conducta = 432.64 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 431.6 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 431.1 mdMN.                    

- SpR5: Supratraversare curs de apa cadastrat paraul Urmenis cu conducta distributie apa, material PEID, cu diametrul 
de De 200 mm in conducta de protectie termoizolanta din otel Dn 350 mm cu lungimea de L=27 m, pozata pe aceeasi 
structura independenta cu SpR1, amplasata in aval la 4 m de podul existent.  
o Cota ax amplasare conducta = 452.7 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 451.75 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 451.05 mdMN. 

- SpR6: Supratraversare curs de apa Urmenis cu conducta distributie apa, material PEID, cu diametrul de De 225 mm in 
conducta de protectie termoizolanta din otel Dn 356 mm cu lungimea de L=24 m, pozata pe acceasi structura 
independenta cu SpR2, amplasata in aval la 2 m de podul existent.  
o Cota ax amplasare conducta = 459.2 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 457.9 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 457.1 mdMN. 

- SpR7: Supratraversare curs de apa cadastrat Tazlau Sarat cu conducta distributie apa, material PEID, cu diametrul de 
De 125 mm in conducta de protectie termoizolanta din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=50 m, pozata pe structura 
independenta, amplasata in aval la 2.26 m de podul existent.  
o Cota ax amplasare conducta = 422.6 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 421.7 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 419.9 mdMN. 

- SR8: Supratraversare curs de apa cadastrat Urmenis cu conducta de distributie apa, material PEID, cu diametrul de De 
110 mm in conducta de protectie termoizolanta din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=15 m, pozata pe structura 
independenta, amplasata in aval la 0.8 m de podul existent. 
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o Cota ax amplasare conducta = 447.44 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 446.48 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 446.25 mdMN. 

- SR9: Supratraversare curs de apa cadastrat Urmenis cu conducta de distributie apa, material PEID, cu diametrul de De 
110 mm in conducta de protectie termoizolanta din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=17 m, pozata pe structura 
independenta, amplasata in amonte la 2.41 m de podul existent.  
o Cota ax amplasare conducta = 448.63 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 447.85 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 447.25 mdMN. 

- SR10: Subtraversare curs de apa cadastrat parau Moinesti cu conducta de distributie apa, material PEID, cu diametrul 
de De 110 mm in conducta de protectie din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=12 m. Cota de afuiere este 409.33 m, iar 
conducta este amplasata la cota 408.44 m. 
o Cota afuiere 1%  = 409,33 mdMN; 
o Cota ax amplasare conducta = 408.44 mdMN. 

- SpR11: Supratraversare curs de apa Urmenis cu conducta de distributie apa, material PEID, cu diametrul de De 110 
mm in conducta de protectie termoizolanta din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=20 m, fixata cu structura metalica de 
structura pod existent. Nivelele aferente debitelor maxime cu probabilitate de depasire de 1% si 5% sunt 477.7 m, 
respectiv 477.1 m. Conducta este amplasata la cota 478.3 m. 
o Cota ax amplasare conducta = 478.3 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 477.7 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 477.1 mdMN. 

- SpR14: Supratraversare curs de apa Urmenis cu conducta de distributie apa, material PEID, cu diametrul de De 110 
mm in conducta de protectie termoizolanta din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=20 m, pozata pe structura 
independenta, amplasata in aval la 0.84 m de podul existent.  
o Cota ax amplasare conducta = 399.6 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 398.65 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 498.1 mdMN. 

- SpR19: Supratraversare curs de apa cadastrat Urmenis cu conducta de distributie apa, material PEID, cu diametrul de 
De 110 mm in conducta de protectie termoizolanta din otel Dn 273 mm cu lungimea de L=13 m, pozata pe structura 
independenta, amplasata in aval la 1.92 m de podul existent.  
o Cota ax amplasare conducta = 444.03 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 443,10 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 442,25 mdMN. 

• Pe traseul retelei de canalizare: 

- 15 subtraversari de cursuri de apa necadatrate, viroage/parauri cu lungimea totala de 229 m;  

- 3 subtraversari de drum national cu lungimea totala de 54 m; 

- 1 subtraversare de CF cu lungimea de 19 m; 

• Pe traseul conductelor de refulare: 

- 1 supratraversare de rau cu lungimea de 50 m; 

- 1 traversare de drum asfaltat cu lungimea de 15 m; 

Subtraversările vor fi pozate la adâncime de minim 1,5 m în axul drumului și vor fi prevăzute cu cămine de vizitare 
poziționate de o parte și de alta a drumului subtraversat. 

• Pe traseul conductelor de refulare aferente SPAU-rilor: 
- SpR8: Supratraversare curs de apa cadastrat Tazlau Sarat cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul de De 

90 mm in conducta de protectie termoizolanta din otel Dn 219 mm cu lungimea de L=43 m, pozata pe structura 
independenta, amplasata in aval la 1.24 m de podul existent.  

o Cota ax amplasare conducta = 431.4 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1% = 430.3 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5% = 429.2 mdMN. 
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Proiectul propune reabilitarea și extinderea facilităților de captare, înmagazinare, de tratare apă, distribuție si canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apă: 

Lucrări propuse: 

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ BUCHILA 

SAA(Sistemul de alimentare cu apă) Buchila face parte din ZAA(Zona de alimentare cu apă) Bacau Sud, astfel sursa de apa 
va fi reprezentata de conducta de aductiune de la STAP Barati. 

 Lucrări propuse: 
- Conservarea gospodariei de apa din Buchila (GA1 Buchila); 
- Realizare statie de reclorinare in GA2 Buchila (Valea Seaca); 
- Reabilitare statie de pompare existenta in GA2 Buchila (Valea Seaca); 
- Realizarea unei statii de pompare tip booster in loc. Valea Seaca; 
- Realizare retea de distributie PEID, De110mm in loc. Buchila si Valea Seaca, L=10.538 m; 

 Pentru sistemul de alimentare cu apa Buchila investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 
2030. 

- Conducta de aducțiune - Nu sunt lucrari propuse. 

În punctul de intersectie a DJ 119 cu DC 169 se va realiza o cameră de conexiune a conductei de aducțiune Bacau Sud 
cu conducta existentă care transportă apa de la GA1 Buchila la GA2 Buchila. Legătura dintre camera de conexiune și GA 2 Buchila 
se va realiza folosind conducta existentă L= 3000 m. 

- Statia de tratare 

GA1 Buchila – va intra in conservare 

GA2 Buchila (Valea Seaca) 

 În amplasamentul gospodariei de apa existente GA2 Buchila s-a prevăzut o unitate nouă de clorare a apei destinată 
consumului în rețeaua Valea Seacă-Buchila; În interiorul clădirii statiei de pompare, pe perete se va monta o pompă dozatoare cu 
membrană capabilă să susțină dozarea unui debit de soluție de hipoclorit (cu concentrație între 6-12 %) in conducta de aductiune. 
Pe capacul etanș al rezervorului de hipoclorit se va monta un traductor ultrasonic de nivel rezistent la vaporii de clor (din plastic 
sau oțel inoxidabil) și o supapă de admisie a aerului. Controlul debitului de hipoclorit dozat se va face proporțional cu debitul 
pompat prin intermediul unui RTU local. Valoarea punctului de setare a dozei de hipoclorit dozată se va face de către PLC-ul 
sistemului astfel încât să asigure obținerea concentrației de  clor total setate de operator la valoarea măsurată în analizorul on-line 
de clor de la ieșirea din rezervorul de 500 m3. 

In Gospodaria de apa GA2 Buchila se vor prevedea de asemenea: 
o Pavilion de exploatare operator prevazut cu fosa septica 
o Grup generator fix 

Retele electrice in incinta compuse din: iluminat exterior, cabluri, paratraznet, priza de pamant, etc. 
- Rezervoare de inmagazinare:  

Nu sunt lucrari propuse – rezervorul existent  de 500 mc din GA Valea Seaca asigura atat volumul de compensare orară și 
zilnica precum și rezerva de incendiu. Rezervorul tampon existent din SP Buchila cu un volum de 8 mc va intra în conservare. 
- Statii de pompare 

o Conservarea stației de pompare existentă în GA 1 Buchila 

o Reabilitare statie de pompare existenta in GA 2 Buchila 

În urma extinderilor rețelei de alimentare cu apă este necesară reabilitarea acestei stații de pompare. Statia de pompare 
se va reabilita, iar noul grup de pompare va fi (1+1) pompe cu hidrofor Q1p=5,5 l/s, Hp=63 mCA care va pompa apa tratată către 
zona înaltă din Buchila. Pompele vor fi realizate cu turație variabilă. 

o Realizare statie de pompare tip booster 

Această staţie se va amplasa in incinta scolii din Valea Seacă și va fi echipată cu electropompe cu turatie variabila care 
vor asigura debitul și presiunea necesară în punctele critice în operare normal, cu următoarele caracteristici: 

o (1+1) Qt=3.2 l/s, Hp=76 mCA pentru alimentarea cu apă a zonei înalte din Albeni; 

o (1+0) pompă de incendiu Q=5 l/s, Hp=145 mCA.  
- Retea de distributie 
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Extinderea rețelei de distribuţie, în satele Buchila și Valea Seacă, cu conducte din PEID cu De 110 mm, Pn 10 și Pn 16, 
se va realiza pe lungimea totală de 10.538 m, din care 2.015 m în satul Buchila și 8.523m în satul Valea Seacă. Pe traseul 
conductelor se vor executa 345 bransamente noi. Rețeaua de distribuție va fi dimensionată la debitul QIId = 15,2 l/s, a fost verificata 
la QIIV = 17,6 l/s. 

Sistemul de alimentare cu apă Buchila va fi prevăzut cu: 
o Cămine de vane, camine de vana si golire, cămine de golire total 36 buc.; 
o Cămine de aerisire si camine de vana si aerisire, total 8 buc.; 
o Cămine de debitmetru, 1 buc.; 
o Cămin de monitorizare clor și presiune, 2 buc.; 
o Cămine de vană de reglare presiune, 6 buc.; 
o Hidranți pentru incendiu De 80, PN10 total 106 buc.; 

Din totalul de 54 de cămine descrise mai sus, 43 cămine sunt prevăzute în satul Valea Seacă și 11 cămine în satul 
Buchila. 

De asemenea pentru buna functionare a sistemului si asigurarea presiunilor corespunzatoare la consumatori, pe reteaua 
de distributie s-au propus 7 vane de reducere a presiunii, din care 6 buc. vor fi amplasate pe reteaua nou propusa (CVRP1-str. 
Stefan cel Mare 3; CVRP2-str.Violetelor; CVRP3-str. Movilei 2; CVRP4-str. Valea Mare; CVRP5-str. Ciocarliei; CVRP6-str. 
Maceselor) si 1 buc. pe reteaua de alimentare cu apa existenta CVRP7-str. Salviei , amonte de intersectia cu strada Violetelor. 

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ NICOLAE BALCESCU 

SAA Nicolae Balcescu face parte din ZAA Bacau Sud, astfel sursa de apa va fi reprezentata de conducta de aductiune 
STAP Barati – SAA Racaciuni.  

Lucrări propuse: 
- Desfiintarea statiei de tratare existenta în GA N. Bălcescu; 
- Desfiintarea statiei de pompare existenta în GA N. Bălcescu; 
- Realizare rezervor de înmagazinare V=150 mc în GA existentă; 
- Realizare statie de pompare noua intr-o clădire nouă, comună cu statia de clorinare; 
- Extindere retea de distributie PEID, De110mm, L=8.765m; 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Nicolae Balcescu investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la 
nivelul anului 2030. 

- Conducta de aducțiune-Nu sunt lucrari propuse. 

În cadrul lucrărilor de aducțiune Bacau Sud se va realiza conexiunea dintr noua ramură de aducțiune și GA N. Bălcescu 
existentă printr-o conductă PEID De 160 m, L= 70 m, Q= 11,9 l/s 

- Statii de tratare 

In gospodaria de apa existenta GA N.Bălcescu se află o stație de tratare formată din două containere, în containerul I 
existând facilitățile de clorinare, iar în containerul II cele de tratare, respectiv filtre sub presiune cu cărbune activ. Se propune 
desființarea celor 2 containere și amplasarea unei stații de pompare și un echipament de re-clorinare într-o clădire nouă.  

În interiorul clădirii, pe perete se va monta o pompă dozatoare cu membrană capabilă să susțină dozarea unui debit de 
soluție de hipoclorit (cu concentrație între 6-12 %) in conducta de aductiune. Pe capacul etanș al rezervorului de hipoclorit se va 
monta un traductor ultrasonic de nivel rezistent la vaporii de clor (din plastic sau oțel inoxidabil) și o supapă de admisie a aerului. 
Controlul debitului de hipoclorit dozat se va face proporțional cu debitul pompat prin intermediul unui RTU local. Valoarea punctului 
de setare a dozei de hipoclorit dozată se va face de către PLC-ul sistemului astfel încât să asigure obținerea concentrației de clor 
total setate de operator la valoarea măsurată în analizorul on-line de clor de la intrarea în rezervoare. 

In Gospodaria de apa Nicolae Balcescu se vor prevedea de asemenea: 
o Pavilion de exploatare operator prevazut cu fosa septica 
o Grup generator fix 
o Imprejmuire cu gard, inclusiv porti de acces 
o Platforme si alei interioare betonate 
o Retele electrice in incinta compuse din: iluminat exterior, cabluri, paratraznet, priza de pamant, etc. 

- Rezervoare de inmagazinare 
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Se propune extinderea capacitatii de inmagazinare existente (rezervor 600 mc) din gospodăria de apă existenta Nicolae 
Bălcescu cu încă un rezervor suprateran avand capacitatea V=150 mc. Noul rezervor va fi amplasat in incinta gospodăriei de apă 
existente, în apropierea celui existent. Împreună cu rezervorul existent, se va asigura o rezerva intangibilă de incendiu de 262mc, 
volumul de avarie de 104 mc și volumul de compensare de 384 mc.  

In cele doua rezervoare se vor monta senzori de nivel- pentru nivel maxim si pentru nivel al rezervei de incendiu și vor fi 
prevăzute cu instalații hidraulice și electrice. 

- Statii de pompare 

În gospodăria de apă existentă din Nicolae Bălcescu, există o stație de pompare containerizată necesară pentru 
asigurarea presiunii în rețea. Stația este formată din (2+1) pompe cu hidrofor, Qtotal = 64 mc/h = 17,75 l/s, Hp=20 mCA și o pompă 
pentru incendiu având Q = 36 mc/h = 10 l/s, Hp = 20 mCA.  

Prin aceasta investiție se propune desfiintarea statiei de pompare existente si realizarea unei cladiri noi care sa contina 
o statie de pompare si o instalatie de reclorinare. În urma extinderilor rețelei de alimentare cu apă se va realiza grupul de pompare 
din noua statie de pompare (2+1) pompe cu hidrofor Q1p = 11,30 l/s, Qt = 22,6 l/s Hp=30 mCA și o pompă de incendiu avand Q = 
5 l/s, Hp=30 mCA. Pompele vor avea turație variabilă, iar conducta existenta va fi folosită ca și conducta de refulare. 

- Reteaua de distributie 

Extinderea rețelei de distribuţie se va realiza pe o lungime totală de 8.765 m cu conducte din PEID cu diametrul De 110 
mm, Pn 10. Pe traseul conductelor se vor executa 267 bransamente noi și cămine de branșament complet echipate. 

Rețeaua de distribuție s-a dimensionat la debitul QIId = 22,6 l/s, a fost verificata la QIIV = 22,1 l/s. 

Reţelele proiectate vor fi echipate cu vane de închidere, cămine de golire şi hidranţi supraterani, astfel: 
o Cămine de vane, de golire total 30 buc.; 
o Cămine de aerisire, total 4 buc.; 
o Cămine de debitmetru, 1 buc.; 
o Cămin de monitorizare clor și presiune, 1 buc.; 
o Hidranți pentru incendiu De 80, PN10 total 90 buc.; 

Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare 3 subtraversări de drumuri comunale și o subtraversare de drum national, care se 
vor realiza prin foraj orizontal dirijat in tub de OL. 

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ GALBENI 

SAA Galbeni face parte din ZAA Bacau Sud, astfel sursa de apa va fi reprezentata de conducta de aductiune STAP 
Barati – SAA Racaciuni.  

Lucrări propuse: 
- Desfiintarea statiei de tratare existenta; 
- Desfiintarea statiei de pompare existenta; 
- Realizare statie de re-clorinare în cladire nouă în GA Galbeni existentă; 
- Realizare statie de pompare in cadrul gospodariei de apa existenta Galbeni; 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Galbeni investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 
2030. 

- Conducta de aductiune - nu sunt lucrari propuse. 

În cadrul lucrărilor pentru aducțiunea Bacau Sud se va realiza conexiunea dintre noua ramură de aducțiune și gospodăria 
de apă existentă Galbeni, printr-o conductă PEID,De 90 mm, L = 100 m, Q= 3,5 l/s 

- Statia de tratare 

Statia de tratare si statia de pompare existente pe amplasamentul gospodariei de apa se vor desfiinta. 

Pe amplasamentul gospodariei de apa existenta se va construi o clădire cu regim de înălțime parter care va adaposti 
atat statia de re-clorinare, cat si statia de pompare. În interiorul clădirii se vor amplasa facilitatile de pompare (grup de pompe) și 
un rezervor de hipoclorit din polietilenă amplasat pe un europalet de plastic cu posibilitate de manipulare cu forkliftul.  Racordul 
aducțiunii se va face în rezervorul existent la partea inferioară iar racordul aspirației pompelor se va face tot la partea inferioară a 
rezervorului în zona opusă aducțiunii. Pe conducta de aducțiune, în interiorul clădirii, înainte de racordul la rezervorul tampon, se 
va instala o vană de izolare manuală și o electrovană.  
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În rezervor se vor amplasa două flotoare de nivel minim și maxim ce comandă deschiderea electrovanei de aducțiune. 
De asemenea se va monta un traductor de măsurare continuă a nivelului.  

In Gospodaria de apa Galbeni se vor prevedea de asemenea: 
o Pavilion de exploatare operator prevazut cu fosa septica 
o Grup generator fix 
o Imprejmuire cu gard, inclusiv porti de acces 
o Platforme si alei interioare betonate 
o Retele electrice in incinta compuse din: iluminat exterior, cabluri, paratraznet, priza de pamant, etc..  

- Statii de pompare 

Grupul de pompare va fi amplasat in cladirea propusa in cadrul gospodariei de apa, cladire care adaposteste si statia de 
reclorinare, iar caracteristicile acestuia vor fi: 2 (1+1) pompe Q=7 l/s, H=20 mCA, tot aici va fi amplasat un rezervor de polietilenă. 

Grupul de pompare va conține vane de izolare manuale pe fiecare aspirație și refulare a pompelor, clapeți anti-retur pe 
conductele de refulare individuale, traductor de presiune pe colectorul comun de refulare, debitmetru electromagnetic de măsurare 
a debitului pompat. 

 

Sistemul de canalizare  

Lucrări propuse: 
- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 250mm, in loc. Nicolae Balcescu L=3.276m; 
- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 250mm, in loc. Buchila si Valea Seaca L=7.384m; 
- Realizare statii de pompare apa uzata in loc. Nicolae Balcescu: 4 buc; 
- Realizare statii de pompare apa uzata in loc. Valea Seaca si Buchila: 8 buc; 
- Realizare conducte de refulare PEID, in loc. N. Balcescu L=1.115m; 
- Realizare conducte de refulare PEID, in loc. Valea Seaca si Buchila L=2.063m 
- Statie de pompare si colector de refulare apa uzata spre SEAU existenta Bacau  

Pentru clusterul Nicolae Balcescu investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030. 
- Retea de canalizare 

Se propune extinderea retelei de canalizare cu 10.660 m Dn 250 mm, PVC, din care 3.276 m, in loc. Nicolae Bălcescu,si 
7.384 m in loc. Valea Seaca siBuchila. Pe traseul conductelor de canalizare s-au prevazut 371 camine racorduri D=400 mm si 334 
camine de vizitare, D=1000 mm.  

- Statii de pompare apa uzata 

S-au prevăzut 4 noi stații de pompare apă uzată in loc. Nicolae Bălcescu: 

• Statie de pompare ape uzate SPAU 3.1, satul Nicolae Bălcescu amplasata pe strada Libertății: 1+1 pompe Qtotal 
=3.0 l/s, Hp = 9 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 405m; 

• Statie de pompare ape uzate SPAU 10.1, satul Nicolae Balcescu amplasata pe strada Livezi: 1+1 pompe Qtotal 
=3.0 l/s, Hp = 5.0 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 215m; 

• Statie de pompare ape uzate SPAU 11.1, satul Nicolae Balcescu amplasata pe strada Abatorului: 1+1 pompe Qtotal 
=3.0 l/s, Hp = 9.0 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 423m; 

• Statie de pompare ape uzate SPAU 12.1, satul Nicolae Balcescu amplasata pe strada Alexandru Ioan Cuza: 1+1 
pompe Qtotal =3.0 l/s, Hp = 4.0 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 72m. 

În prezent aglomerarea Valea Seacă-Buchila beneficiază de 4 stații de pompare apă uzată menajeră. Datorită extinderilor rețelei 
de canalizare și cotelor de teren nefavorabile, pentru funcționarea rețelei s-au prevăzut incă 8 noi stații de pompare apă uzată 
(SPAU1.1, SPAU 2.1, SPAU 4.1÷ SPAU 9.1) si este necesara reabilitarea unei stații de pompare apă uzată existentă, respectiv 
SPAU-A care se reabilitează. 

• Caracteristicile pompelor aferente celor 8 SPAU-uri nou proiectate sunt urmatoarele:Statie de pompare ape uzate 
SPAU 1.1, satul Buchila amplasata pe strada Măceșelor: 1+1 pompe Qtotal =3.0 l/s, Hp = 38 mCA si conducta de 
refulare PEID, De 90 mm, L = 1091m; 

• Statie de pompare ape uzate SPAU 2.1, satul Valea Seacă amplasata pe strada Movilei: 1+1 pompe Qtotal =3.0 
l/s, Hp = 14 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 555.50m; 

• Statie de pompare ape uzate SPAU 4.1, satul Valea Seacă amplasata pe strada Piscului: 1+1 pompe Qtotal 3.0 l/s, 
Hp = 9 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 124.5m; 
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• Statie de pompare ape uzate SPAU 5.1, satul Valea Seacă amplasata pe strada Vulturului: 1+1 pompe Qtotal =3.0 
l/s, Hp = 3 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 33m; 

• Statie de pompare ape uzate SPAU 6.1, satul Valea Seacă amplasata pe strada Potcoavei : 1+1 pompe Qtotal =3.0 
l/s, Hp = 4 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 37m; 

• Statie de pompare ape uzate SPAU 7.1, satul Valea Seacă amplasata pe strada Podiș : 1+1 pompe Qtotal =3.0 l/s, 
Hp = 3 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 50m; 

• Statie de pompare ape uzate SPAU 8.1, satul Valea Seacă amplasata pe strada Ștefan cel Mare : 1+1 pompe 
Qtotal =3.0 l/s, Hp = 11.0 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 98m; 

• Statie de pompare ape uzate SPAU 9.1, satul Valea Seacă amplasata pe strada Cerbului : 1+1 pompe Qtotal =3.0 
l/s, Hp = 7.0 mCA si conducta de refulare PEID, De 90 mm, L = 74m; 

Stația de pompare care se reabilitează: 

• SPAU-A din Valea Seacă care are în prezent (1+1) pompe cu Q=8mc/h=2.2l/s, H=23mCA si refulare De 110mm, 
L= 216m iar in urma extinderilor pompele trebuiesc inlocuite  cu (1+1) pompe submersibile Q=4.0 l/s, Hp=8 mCA , 
refularea rămânând De 110mm, L=216m; 

Toate datele SCADA înregistrate de la SPAU-uri vor fi transmise către dispecerul de la DRAu Bacau. 

- Staţie de epurare ape uzate 

 Nu sunt propuse investitii. 

Apa uzata colectata in canalizarea aglomerarii va fi descarcata si epurata in statia de epurare existenta Bacau. 

Statii de pompare si colectoare de refulare apa uzata spre SEAU existenta Bacau  

Statiile de pompare si colectoarele de refulare vor asigura transferul apelor uzate colectate din Aglomerarile Valea 
Seaca, Orbeni, Racaciuni, Fundu Racaciuni, Cleja, Faraoani, Tamasi, Gioseni, Valea Seaca-Buchila, Galbeni si Nicolae Balcescu 
in SEAU existenta Bacau. 

Statie de pompare ape uzate SPAU Galbeni si conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Nicolae Balcescu se propune realizarea unei statii de pompare in localitatea 
Galbeni. Inainte de SPAU 6 existenta (care transporta apele uzate la statia de epurare Galbeni) se va realiza un camin de 
interceptie din care vor fi colectate apele uzate din canalizarea existenta catre noua statie de pompare amplasata in imediata 
vecinatate a SPAU 6. 

Statia de epurare Galbeni va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Galbeni va avea minim 3 (2+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=62,5 
l/s, H=45mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la SPAU Nicolae Balcescu prin intermediul unei conducte de 
refulare de lungime L=3.100m, PEID, PN10. 

Statie de pompare ape uzate SPAU Nicolae Balcescu si conducta de refulare 

Pentru transportul final al apelor uzate catre statia de epurare Bacau se propune realizarea unei statii de pompare in 
UAT Nicolae Balcescu. Aceasta statie de pompare va prelua apele uzate transportate prin pompare din SPAU Galbeni si SPAU 
Faraoani prin intermediul unui camin de intersectie. 

Statia de pompare ape uzate Nicolae Balcescu va avea minim 3 (2+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: 
Qstatie=171 l/s, H=25mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la canalul de intrare din statia de epurare Bacau 
prin intermediul unei conducte de refulare de lungime L=10.200m, PEID, PN10. 

 

Traversări cursuri de apă: 

• Pe traseul retelei de distibutie apa potabila si a conductei de aductiune în satele Buchila și Valea Seacă: 
- SR7: Supratraversare corp de apa cadastrat p. Valea Seaca cu conducta de alimentare cu apa, material PEID, cu 

diametrul de Dn 110 mm cu lungimea de L=17 m, pozata pe structura independenta, amplasata in aval de podul existent 
la o distanta de 3 m.  
o Cota talveg: 262,18 mdMN 
o Înăltimea de liberă trecere fata de NAQ1%: 1,17 m  
o Conducta este amplasata la cota 265,77 mdMN. 
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o Nivel aferent debit 1%  = 264,60 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 264,10 mdMN. 

Pe traseul supratraversării SR7, conducta de alimentare cu apă PEID De 110 mm va fi termoizolata cu cochilii de 
poliuretan de 10 cm grosime. Ansamblul astfel alcătuit va fi introdus intr-o teava portanta MSH 508 x 7,1 și va fi montată pe 2 
fundații din beton armat, câte una pe fiecare mal, în aval de podul existent 

- SR9: Subtraversare corp de apa cadastrat p. Valea Seaca prin foraj orizontal dirijat cu conducta de alimentare cu apa, 
material PEID, cu diametrul de Dn 110 mm in tub de protectie din otel Dn 273,1 mm cu lungimea de L=15 m.  
o Cota afuiere   = 236,60 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 236,31 mdMN-conducta este pozata la cca.0,31 m sub cota de afuiere 
o cota talveg                    = 237,43 m 

- SR10: Subtraversare corp de apa cadastrat p. Valea Seaca prin foraj orizontal dirijat cu conducta de alimentare cu apa, 
material PEID, cu diametrul de Dn 110 mm in tub de protectie din otel Dn 273,1 mm cu lungimea de L=22 m. 
o Cota afuiere   = 231,45 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 231,20 mdMN – este pozata la 0,25 m sub adancimea de afuiere. 
o Cota talveg                                   = 232,32 mdMN 

- SR12: Subtraversare corp de apa cadastrat p. Valea Seaca prin foraj orizontal dirijat cu conducta de alimentare cu apa, 
material PEID, cu diametrul de Dn 110 mm in tub de protectie din otel Dn 273,1 mm cu lungimea de L=7 m. 
o Cota afuiere   = 225,64 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 225,40 mdMN 
o cota talveg                                   = 227,88 mdMN 

- SR13: Subtraversare corp de apa cadastrat p. Valea Seaca prin foraj orizontal dirijat cu conducta de alimentare cu apa, 
material PEID, cu diametrul de Dn 110 mm in tub de protectie din otel Dn 273,1 mm cu lungimea de L=11,5 m. 
o Cota afuiere   = 222,30 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 222,06 mdMN –va fi amplasata la 0,23 m sub adancimea de afuiere 
o cota talveg                                   = 224,53 mdMN 

- SR17: Subtraversare corp de apa cadastrat p. Valea Seaca prin foraj orizontal dirijat cu conducta de alimentare cu apa, 
material PEID, cu diametrul de Dn 110 mm in tub de protectie din otel Dn 273,1 mm cu lungimea de L=14 m. 
o Cota afuiere   = 217,30 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 217,10 mdMN – este amplasata la 0,2 m sub cota de afuiere 
o Cota talveg                                   = 219,53 mdMN 

- Pe traseul rețelei de distribuție propuse în Valea Seaca se vor realiza si traversări de cursuri de apă necadastrate 
paraie/viroage prin foraj orizontal astfel: 
o str. Albeni 1 (SR2) – subtraversare viroaga prin foraj orizontal dirijat cu conducta de alimentare cu apă De 110 mm 

în tub de protecție din OL 273,1 x 7,1 mm, L = 9 m; 
o str. Albeni 2 (SR3) – subtraversare viroaga prin foraj orizontal dirijat cu conducta de alimentare cu apă De 110 mm 

în tub de protecție din OL 273,1 x 7,1 mm, L = 11 m; 
o str. Albeni 2 (SR5) – subtraversare viroaga prin foraj orizontal dirijat cu conducta de alimentare cu apă De 110 mm 

în tub de protecție din OL 273,1 x 7,1 mm, L = 14 m; 

• Pe traseul rețelei de distribuție în satul Nicolae Bălcescu: 
- SpR1: Supratraversare corp de apa cadastrat p. Bahna cu conducta de alimentare cu apa, material PEID, cu diametrul 

de Dn 110 mm in tub de protectie din otel Dn 323,9 mm cu lungimea de L=24 m, pozata pe structura independenta, 
amplasata in amonte de podul existent.    
o Cota ax amplasare conducta = 152,41mdMN; 
o Cota intrados estacada                = 152,25 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 151,55 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 151,25 mdMN. 

• Pe traseul retelei de canalizare: 
- SR8: Subtraversare corp de apa cadastrat p. Valea Seaca cu conducta de canalizare, material PVC, cu diametrul de Dn 

250 mm in tub de protectie din otel Dn 508,1 mm cu lungimea de L=17 m. 
o Cota afuiere   = 244,70 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 244,22 mdMN -  va fi pozata la 0,48 m sub adancimea de afuiere 
o cota talveg                                   = 246,51 mdMN 

- subtraversare de viroaga prin foraj orizontal dirijat, cu conducta de canalizare din PVC Dn 250 mm, in tub de protectie 
din OL Dn 508x7.1 mm  -SR14-strada Budăilor, L=3.0m, conform plansei BC-AV-DT-01 
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• Pe traseul conductei de refulare: 
- SpR2: Supratraversare corp de apa cadastrat p. Bahna cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul de Dn 90 

mm in tub de protectie din otel Dn 273,1 mm cu lungimea de L=24 m, pozata pe aceeasi structura independenta cu 
SpR1, amplasata in amonte de podul existent. 
o Cota ax amplasare conducta = 152,39mdMN; 
o Cota intrados estacada  = 152,25 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 151,55 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 151,25 mdMN. 

- SR11: Subtraversare corp de apa cadastrat p. Valea Seaca prin foraj orizontal dirijat cu conducta de refulare, material 
PEID, cu diametrul de Dn 90 mm in tub de protectie din otel Dn 219,1 mm cu lungimea de L=22 m. 
o Cota afuiere   = 231,45 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 231,29 mdMN – este amplasata la 0,16 sub adancimea de afuiere. 
o Cota talveg                                   = 232,32 mdMN 

- SR18: Subtraversare pârâu Valea Seaca prin foraj orizontal dirijat cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul 
de Dn 90 mm in tub de protectie din otel Dn 219.1 mm cu lungimea de L=12 m.  
o Cota ax amplasare conducta = 257.16 mdMN – la 0,05 m sub cota de afuiere; 
o Adancimea de afuiere                  = 1,93 m (257,32 mdMN) 
o Cota talveg                                  = 259,25 mdMN 

 

26 UAT ORBENI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL9, CL17)  

Proiectul propune extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare in satele Orbeni si Scurta, precum 
si realizarea a noi statii de pompare apa uzata. 

Sistemul de alimentare cu apă: 

Lucrări proiectate: 

- Casare foraj F2 Scurta si conservare foraj F1 Orbeni; 

- Extindere front de captare cu 3 foraje;  

- Realizare conducta de aductiune de la frontul de captare la GA Orbeni in lungime de L= 3.143 m; 

- Realizare statie de tratare - de mineralizare Qtr=10,7 l/s in GA1 Orbeni (GA Orbeni); 

- Realizare statie de clorinare in GA2 Orbeni (GA2-Scurta); 

- Desfiintare rezervor V=100 mc in GA Orbeni; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=500 mc in GA Orbeni; 

- Realizarea unei statii de pompare in GA1 Orbeni; 

- Realizarea unei statii de pompare in GA2-Scurta; 

- Realizare statii de pompare tip booster pe distributie: 3 buc.; 

- Extindere retea de distributie in lungime PEID, De90-110mm, L=8.306 m; 

 

- Captarea apei 

Din cauza conţinutului ridicat de Fe şi Mn, conform recomandarilor studiului hidrogeologic, forajul F2 Scurta, care furniza un 
debit de cca. 5 l/s va fi casat, realizandu-se urmatoarele operatiuni: 

o în coloana tubată se va introduce pietriş clorinat din decantor pâna la adâncimea de 20 m; 
o se va plasa un dop de argilă pe intervalul 20-19 m; 
o se va plasa un dop de ciment pe intervalul 19 -14 m; 
o se va introduce balast de la 14 m pănă la 2 m şi apoi se va cimenta la zi; 
o se va suda un capac metalic de coloana existentă. 

Forajul existent F1 Orbeni, care furnizeaza apa calitativ buna la un debit de cca. 4 l/s, dar care nu detine zona de protectie 
sanitara cu regim sever, va fi de asemenea trecut in conservare. 

Debitul necesar sistemului, de cca. 10.7 l/s, va fi asigurat prin executia a trei foraje hidrogeologice.  
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Se estimează că din foraj se va obţine un debit de cca. 3.0 – 3,5 l/s, pentru o denivelare de 5,0 – 10,0 m, adâncimea nivelul 
piezometric regăsindu-se la cca. 35 m. 

La suprafaţă, forajele vor fi protejate prin cabine semiingropate.  

Este necesara prevederea unei conducte de legatura intre foraje in lungime de 570 m (L=340m cu De 90 si L= 230m cu 
De140mm)  si a unui drum de acces la foraje cu latimea de 3 m, in lungime de 550 m. 

- Realizare conducta de aducțiune front captare – GA Orbeni 

Traseul conductei de aductiune proiectata va incepe de la frontul de captare extins-pana la rezervorul de 500 mc proiectat 
(in GA Orbeni) -L=1044 m si apoi la cel existent de 200 mc (in GA Scurta) -L=2099m. Traseul conductei de aductiune va merge 
pe un drum de exploatare pana la gospodariile de apa.  

o Conducta de aductiune proiectata va avea o lungime de circa 3.143 m, si se va realiza din PEHD. 

- Stația de tratare 

Statie de mineralizare – GA1 Orbeni 

In gospodaria de apa cu noul rezervor (denumita in continuare GA Orbeni) se va realiza o statie de mineralizare si o statie 
de clorinare cu hipoclorit de sodiu, Qtr=10,7 l/s. 

Instalatia de tratare aleasa pe baza analizelor de calitate ale apei brute cuprinde urmatoarele trepte de tratare: 
o Crestere mineralizare prin injectie CO2 si apa de var, amonte rezervoare sau prin filtrarea apei prin 

dolomita sau calcit 
o Dezinfectia apei pentru asigurarea concentratiei clorului liber rezidual conform normelor in vigoare. 

Injectia celor doi reactivi se va realiza in conducta de apa bruta, prin intermediul unor mixere statice, inainte de intrarea in 
rezervoarele de inmagazinare, asigurandu-se un timp de amestec de minim.15 minute intr-un rezervor de 10 mc subpresiune 
amplasat amonte rezervoare. 

Pentru cresterea mineralizarii apei sunt necesare urmatoarele echipamente tehnologice: 
o Echipamentele pentru stocare si dozare CO2 
o Echipamentele pentru stocare, dozare si preparare apa de var: 

Lucrari conexe 

Vor fi realizate de asemenea urmatoarele lucrari conexe in gospodaria de apa: 
o Rezervor reactie sub presiune 10 mc 
o Pavilion de tratare care contine camera de preparare apa de var; 
o Rezervor inamgazinare CO2 
o Realizare unui pavilion de exploatare cu centru SCADA local si fosa septica; 
o Camine de monitorizare; 
o Amenajari incinta (retele incinta, drumuri si alei de acces, sistematizare teren); 
o Instalatii electrice (tablouri RTU, retele incinta, impamantare, paratraznet, iluminat); 
o Grup electron fix; 
o Racord electric pentru alimentarea cu energie electrica a gospodariei 

Dezinfecţia apei cu clor va asigura dezinfecţia finală a apei şi clorul remanent in reţeaua de distribuţie a apei.  

Statia de reclorinare va cuprinde:  
o Un grup de 1+1 pompe dozatoare (capacitate max 1 l/h) cu reglaj automat în funcție de debitul de apă 

brută și de doza presetată. Punctul de injectie va fi in camera de vane, pe conducta generala de admisie 
a apei in rezervoare; 

o Un grup de 1+1 pompe dozatoare (capacitate de 0,2 l/h) controlat automat în funcție de senzorul de clor 
rezidual amplasat pe conduca de apa la iesirea din gospodaria de apa și va avea punctul de injecție în 
aval de senzor; dozarea de hipoclorit va asigura in permanenta un clor remanent de maxim  0,5 mg/l la 
iesirea din rezervor. 

o Recipient de hipoclorit cu un volum de 200 litri (necesar pentru 30 zile de consum mediu de solutie 
hipoclorit) 

Statie de clorinare GA2 - Scurta 

In amplasamentul GA 2 Scurta - rezervorul existent de 200 mc, se va amplasa o statie de reclorinare, cu aceleasi caracteristici. 
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o Dezinfecţia apei cu clor va asigura dezinfecţia finală a apei şi clorul remanent in reţeaua de distribuţie a 
apei.  

o Statiile de clorinare se vor amplasa intr-un container metalic si vor cuprinde:  
o Un grup de 1+1 pompe dozatoare (capacitate max 1 l/h) cu reglaj automat în funcție de debitul de apă 

brută și de doza presetată. Punctul de injectie va fi in camera de vane, pe conducta generala de admisie 
a apei in rezervoare; 

o Un grup de 1+1 pompe dozatoare (capacitate de 0,2 l/h) controlat automat în funcție de senzorul de clor 
rezidual amplasat pe conduca de apa la iesirea din gospodaria de apa și va avea punctul de injecție în 
aval de senzor; dozarea de hipoclorit va asigura in permanenta un clor remanent de maxim  0,5 mg/l la 
iesirea din rezervor. 

o Recipient de hipoclorit cu un volum de 200 litri (necesar pentru 30 zile de consum mediu de solutie 
hipoclorit) 

- Rezervoare de inmagazinare 

 Rezerva de inmagazinare necesara sistemului Orbeni este de 700 mc. Tinand cont de rezervorul existent, de 200 mc, pentru 
asigurarea rezervei de inmagazinare, in cadrul gospodariei de apa se va amplasa un rezervor nou de 500 mc, dupa desfiintarea 
celui existent de 100 mc aflat in stare avansata de degradare. Instalaţia hidraulică a rezervorului se realizează astfel incat, să se 
asigure circulaţia apei în rezervor, alimentarea şi plecarea apei, protecţia rezervei de apă pentru incendiu. 

- Statii de pompare 

Realizarea unei statii de pompare in GA1 - Orbeni, pe aductiune, pentru alimentare GA2 - Scurta 

Pentru asigurarea debitului de alimentare a gospodariei de apa GA2- Scurta se prevede o statie de pompare cu turatie fixa, avand 
urmatoarele caracteristici: 

o 1a + 1r, pompe avand: Qp = 3.31 l/s = 10,8 m3/h și H = 80 m  

Realizarea unei statii de pompare in GA2 - Scurta, pentru distributie 
o SP GA Scurta (1+1+1inc) pompe  cu turatie variabila avand Q=8.4l/s ; H=25m si  pompa incendiu Q=11.5l/s ; 

H=18m 

Realizarea unor statii de pompare tip booster pe distribuite 

Pentru asigurarea presiunii din zonele inalte a localitatii Orbeni s-au prevazut statii de pompare booster-hidrofor, avand 
urmatoarele caracteristici: 

o SP1 (1+1+1inc) Q=2.3l/s ; H=41 m si pompa de incendiu: Q=6.8l/s ; H=56m 
o SP2 (1+1+1inc) Q=4.4l/s ; H=30m si pompa de incendiu: Q=8.4l/s ; H=37m 
o SP3 (1+1+1inc) Q=4l/s ; H=30m si pompa de incendiu: Q=8l/s ; H=47m 

- Extindere retea de alimentare cu apa 

Reteaua de distributie proiectata va avea o lungime totala de 8.306 m (4675m în satul Orbeni și 3631 în satul Scurta) si va 
fi realizata din conducte PEID PE100 PN 6, cu diametre De 90 mm- De110 mm. 

 Rețeaua de alimentare cu apă va fi prevăzută cu  31 hidranti, 296 bransamente si 40 camine cu vane.. 

 

Sistemul de canalizare: 

Lucrări propuse: 

Sistemul de canalizare va consta în extinderea retelei de canalizare in localitatile Orbeni si Scurta cu 19.720 m. Aceasta 
va fi realizată din conducte PVC, Dn 250 și va fi prevăzută cu 891 racorduri, 499 camine de vizitare si 5 statii noi de pompare apa 
uzata (1A+1R)cu Q = 5,0 – 22,41 l/s. Conductele de refulare aferente SPAU-rilor vor avea o  lungime totală de L=3.657 m și vor fi 
realizate din conducte PEID cu Dn 90-200 mm.  

- Statia de epurare 

Apa uzata colectata in canalizarea aglomerarii va fi descarcata si epurata in statia de epurare existenta Bacau. 

 

Traversări cursuri de apă: 

Pe traseul retelei de distibutie apa potabila, de canalizare si a conductei de refulare aferenta SPAU-urilor: 
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UAT Orbeni – Sat Scurta  
- SR1A (SR1A): Subtraversare corp de apa cadastrat r. Scurta prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, material 

PEID, cu diametrul de Dn 90 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 200 mm cu lungimea de L=17 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 2.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 304.92 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 303.31 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m,  
o distanta dintre cota talvegului (304.92 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.61 m. 

- SR8C (SR2C): Subtraversare corp de apa cadastrat Scurta prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material PVC, 
cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=18 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 2.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 305.70 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 304.27 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.19 m,  
o distanta dintre cota talvegului (305.70 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.43 m. 

- SR10C (SR4C): Subtraversare corp de apa cadastrat Scurta prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material 
PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=31 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, fara a afecta lucrarea de aparare – zid gabioane betonat, iar groapa de 
primire la 2.00 m fata de mal: 
o cota talveg   =283.10 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie  = 281.62 mdMN  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m,  
o distanta dintre cota talvegului (283.10 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.48 m. 

- SR11C (SR5C): Subtraversare corp de apa cadastrat Scurta prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material 
PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=57 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 266.40 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 264.84 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.26 m,  
o distanta dintre cota talvegului (266.40 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.56 m. 

- SR12C (SR6C): Subtraversare corp de apa cadastrat Scurta prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material 
PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=25 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                =261.52 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. Protectie  = 259.99 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m,  
o distanta dintre cota talvegului (261.52 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.53 m. 

- SR2A (SR2A): Subtraversare corp de apa cadastrat Scurta prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, material 
PEID, cu diametrul de Dn 110mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250mm cu lungimea de L=10 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 2.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 246.17 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 244.65 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.17 m,  
o distanta dintre cota talvegului (246.17 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.52 m. 

- SR13C (SR7C): Subtraversare corp de apa cadastrat Scurta prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material 
PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=29 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 2.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 245.87 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 244.32 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.24 m,  
o distanta dintre cota talvegului (245.87 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.55 m. 

- SR14C (SR8C): Subtraversare corp de apa cadastrat Scurta prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material 
PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=28 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 2.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal: 
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o cota talveg   = 233.30 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 231.80 mdMN;  
o adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m,  
o distanta dintre cota talvegului (233.30 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m. 

- SR15C (SR9C): Subtraversare corp de apa cadastrat Scurta prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material 
PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=18 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 2.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 226.06 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 224.96 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.09 m,  
o distanta dintre cota talvegului (226.06 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.10 m. 

- SR16C (SR10C): Subtraversare corp de apa cadastrat Scurta prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material 
PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=33 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 199.60 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 198.10 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.24 m,  
o distanta dintre cota talvegului (199.60mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50m. 

- SR3A (SR3A): Subtraversare corp de apa cadastrat Scurta prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, material 
PEID, cu diametrul de Dn 110mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250mm cu lungimea de L=25 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara a afecta lucrarile de 
aparare de mal din gabioane: 
o cota talveg   = 201.22 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 199.70mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m,  
o distanta dintre cota talvegului (201.22 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.52 m. 

- SR17C (SR11C): Subtraversare corp de apa cadastrat Scurta prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material 
PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=25 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara a afecta lucrarile de 
aparare de mal din gabioane: 
o cota talveg   = 199.30 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 197.80 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.22 m,  
o distanta dintre cota talvegului (199.30 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m. 

- SR18C (SR12C): Subtraversare corp de apa cadastrat Scurta prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material 
PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=25 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 2.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 182.33 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 180.86 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m,  
o distanta dintre cota talvegului (182.33 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.47 m. 

- SR20R (SR14R): Subtraversare corp de apa cadastrat Orbeni prin foraj dirijat cu conducta de refulare, material PEID, 
cu diametrul de Dn 200 mm, montata in tub de protectie din PEID Dn 300 mm cu lungimea de L=57 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 2.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 147.70 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  =146.36 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.20 m, 
o distanta dintre cota talvegului (147.70 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.34 m. 

- SR22R: Subtraversare viroaga  prin sapatura deschisa cu conducta de refulare, material PEID, cu diametrul de Dn 200 
mm, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=20 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 2.00 
m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 152.01 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  =150.44 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.22m,  
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o distanta dintre cota talvegului (152.01 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.57 m. 

UAT Orbeni – Sat Orbeni  
- SR7C: Subtraversare podet descarcare ape pluviale (rigola) prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material PVC, 

cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=18 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 2.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 155.05 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie  = 153.55 mdMN  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m,  
o distanta dintre cota talvegului (155.05 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m. 

- SR19R (SR13R): Subtraversare corp de apa cadastrat r. Orbeni prin foraj dirijat cu conducta de refulare, material PEID, 
cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din PEID Dn 250 mm cu lungimea de L=43 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 2.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 168.55 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 166.95 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.27 m,  
o distanta dintre cota talvegului (168.55mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.60 m. 

- SR5A (SR5A): Subtraversare corp de apa cadastrat r. Orbeni prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, material 
PEID, cu diametrul de Dn 90 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 200mm cu lungimea de L=20 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 2.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 199.83 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 198.27 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m,  
o distanta dintre cota talvegului (199.83 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.56 m. 

- SR4A (SR4A): Subtraversare corp de apa cadastrat r. Orbeni prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, material 
PEID, cu diametrul de Dn 90mm, montata in tub de protectie din otel Dn 200 mm cu lungimea de L=22 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 2.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal:  
o cota talveg   = 210.19 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 208.68 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.22 m,  
o distanta dintre cota talvegului (210.19 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.51 m. 

- SR6C (SR1C): Subtraversare corp de apa cadastrat Orbeni prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material PVC, 
cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=31 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 2.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 2.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 210.19 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie  = 208.79 mdMN  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m,  
o distanta dintre cota talvegului (210.19 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.40 m. 

 

27 UAT PÂRJOL (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL10, CL15)  

Proiectul propune realizarea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apă Campeni: 

Sistemul de alimentare cu apă Câmpeni va deservi localitățile Câmpeni, Pustiana, Hăinela și Băsăști din cadrul UAT Pârjol. 
- Tratarea apei 

In gospodaria de apa GA Pustiana, langa rezervor, este prevăzută instalarea unei instalații de clorinare cu hipoclorit. 
Această instalație urmărește îndeplinirea a două funcțiuni principale: 

o Asigurarea unei concentrații corespunzătoare a clorului în interiorul rezervoarelor astfel încât 
indiferent de consumul sezonier de apă (respectiv aportul de apă proaspătă către rezervor și 
consumul din rezervor) să fie asigurată o anumită concentrație minimă a clorului care să împiedice 
dezvoltarea microorganismelor; 
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o Corecția concentrației de clor la ieșirea apei potabile în rețeaua de distribuție astfel încât să fie 
îndeplinite condițiile de asigurare a unei concentrații minime și maxime de clor în diverse puncte ale 
rețelei de distribuție (minime la capetele rețelei și maxime la punctul de conectare în rețeaua de 
distribuție). 

În vederea atingerii acestor două obiective echipamentele instalației de clorinare trebuie să conțină următoarele 
componente: 

o Rezervorul de stocare  
o Pompa dozatoare  
o Debitmetrul  
o Analizorul on-line de clor  
o Sistemul de control (PLC) 

- Rezervoare de înmagazinare 

În cadrul GA Pustiana este prevăzut un rezervor cu  V= 500 mc si H=6,60 m.              
- Stații de pompare  

 Din GA Pustiana apa este transportata gravitational in reteaua de distributie a UAT Parjol  Pentru asigurarea presiunii necesare 
pe rețeaua de distribuție au fost prevăzute 5 stații de repompare booster. 

- Rețeaua de distribuție  

Se va realiza din PEID, De 110 mm, De 180 mm, Ltotală=15970 m (Câmpeni 5575 m, Pustiana 10395 m). Pe rețea au fot prevăzuți 
1040 bransamente, 160 hidranți, 25 cămine de vane, 6 stații de pompare și 15 vane reducere presiune. 

 

Sistemul de canalizare: 

Aglomerarea Pustiana cuprinde localitățile Pustiana și Câmpeni. 
- Rețea de canalizare 

 Aglomerarea Pustiana este formată din localitatile Pustiana, Câmpeni, Pârjol și Tărâța  și va deservi la nivelul anului 2030, un 
numar de 3.306 locuitori echivalenti. Lucrarile prevazute in proiect sunt amplasate in intravilanul localități Tărâța. In vederea 
colectarii apelor uzate din aglomerarea Pustiana, s-a propus extinderea retelei de canalizare cu 16.180 m: Campeni L = 5.241 m 
cu 321 racorduri si Pustiana L = 10.939m cu 689 racorduri. 

Configuratia retelei de canalizare a fost realizata către punctul de descărcare în statia de epurare SEAU Pârjol. În stația de epurare 
SEAU Pârjol sunt epurate și apele uzate din aglomerarea Frumoasa, apele fiind descărcate printr-un colector nou, PVC Dn 400 
mm, L= 4723 m. Colectorul debutează de la granița localităților Ludași și Pârjol. 

Sistemul de canalizare este un sistem separativ, astfel încât în stația de epurare va ajunge numai apă uzată menajeră. 

Pentru realizarea retelei de canalizare s-au prevazut tuburi din PVC Dn 250 și 400 mm.                
- Stații de pompare apă uzată  

o 14 stații de pompare prevăzute cu 1+1 pompe Q=5-5,9 l/s, Hp=4,1-19,2mCA, cu conducte de refulare Dn 90 mm 
L=2250m. 

- Stație de epurare ape uzată 

Statia de epurare Parjol de capacitate 9.833 l.e. a fost propusa pentru a prelua apele uzate din Clusterul Parjol-Balcani. Statia de 
epurare este amplasata pe un teren aflat in domeniul public al localitatii Parjol. Terenul pe care se va amplasa statia de epurare 
noua are o suprafata de 5.753 m2. Emisarul este raul Tazlau. Distanta de la statia de epurare pana la emisar este de aproximativ 
300m. 

Debitele si incarcarile de dimensionare ale statiei de epurare Parjol sunt prezentate in tabelele urmatoare: 

Debitele de dimensionare ale SEAU Parjol 

Debit  U.m. Valoare 

Debit mediu zilnic de apa uzata  [m³/zi] 1.378 
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Debit maxim zilnic de apa uzata [m³/zi] 1.920 

Debit maxim orar [m³/h] 146 

 

Incarcari de dimensionare ale SEAU Parjol 

Populatie echivalenta / incarcari U.m. Valoare 

Populatie echivalenta [PE] 9.833 

CBO5 [kg/zi] 590 

CCO [kg/zi] 1.180 

MTS [kg/zi] 688,3 

N total [kg/zi] 108,2 

P total [kg/zi] 17,7 

 

Conditiile de descarcare in raul Tazlau sunt in conformitate cu NTPA-001/2002 si NTPA-011/2002 modificate si completate cu HG 
352/2005 si HG 210/2007, care se armonizeaza cu acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului. 

Concentratiile maxime admise ale efluentului la SEAU Parjol 

Indicator U.m. Valoare 

CBO5 [mg/l] 25 

CCO [mg/l] 125 

Materii in suspensie [mg/l] 35 

N total [mg/l] 15 

P total [mg/l] 2 

 

Statia de epurare Parjol este bazata pe tehnologia SBR clasica (“Secvential Batch Reactor” – reactoare cu functionare secventiala) 
si include urmatoarele obiecte tehnologice: 

 Treapta mecanica: 

 Caminul de intrare 
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Apele uzate menajere vor intra in statia de epurare intr-un camin de intrare prevazut cu un deversor de by-pass. Acesta este 
conectat la reteaua de canalizare construita in Aglomerare. 

 Gratare rare cu urmatoarele componente : 

• 2 gratare rare cu operare automata/manuala, in configuratia 1 + 1 in rezerva, la debitul orar maxim, amplasate in 
doua canale din beton armat paralele, cu sectiunea rectangulara, racordate la caminul de admisie al apei uzate. 
Se va adopta o distanta intre barele gratarului automat de 20mm si respectiv de 30mm intre barele gratarului 
manual. 

• Sistem de transport de tip containerizat realizat din transportor si containere retineri grosiere. 

• Statie pompare influent – statie de pompare tip cheson 

• 1 statie (constructie masiva) incluzand un sistem de ridicare pompe; 

• 3 (2+1) pompe apa uzata bruta. Statia de pompare va fi conceputa astfel incat sa permita reglarea progresiva a 
debitului intre valoarea minima (Q u or min) si valoarea maxima (Q u or max). 

 Unitati mecanice compacte: gratar des, desnisipator si separator de grasimi 

Apa uzata va fi pompata in echipamentele compacte (gratare dese – deznisipator/separator de grasimi) care vor asigura eliminarea 
suspensiilor mai mari de 6 mm, a nisipului cu particule mai mari de 0,2 mm, precum si a grasimilor. 

Echipamentele compacte sunt echipamente formate din: 

• gratare dese cu transportor, compactor si spalator de retineri fine; 

• deznisipator aerat cu transportor si spalator de nisip cu descarcarea nisipului in container; 

• separator de grasimi cu colectarea grasimilor retinute intr-un container inchis. 

 Statie de receptie vidanje 

Se va instala o unitate de receptie pentru namolul provenit din fose septice.  

Echipamentul de receptie namol septic va avea capacitatea de transfer de 15m3/h. Echipamentul de receptie va descarca namolul 
septic in camera de admisie, amonte de gratarele rare. 

 Treapta biologica 

 Bazin uniformizare debite si statie pompare apa pretratata 

Se va prevedea un bazin de uniformizare a debitelor si incarcarilor, in amonte de treapta de epurare biologica. 

Bazinul va fi dotat cu : 

• mixer, care va asigura omogenizarea incarcarilor din apa uzata ; 

• 2 pompe (1 + 1) care vor asigura alimentarea reactoarelor biologice SBR. 

 Reactoare biologice SBR 

Treapta de epurare biologica este proiectata ca proces cu namol activ, cu bazine biologice de tip SBR cu functionare secventiala, 
asigurandu-se reducerea compusilor de carbon, nitrificarea, denitrificarea si stabilizarea aeroba a namolului. 

Vor fi prevazute patru bazine biologice SBR cu volum: Vi=879m3, Vtotal=3.516m3 

Bazinele biologice vor fi acoperite. 

Procesele de epurare biologica produse intr-un bazin de tip SBR sunt similare cu cele dintr-o filiera conventionala de epurare cu 
namol activ.  

Fiecare ciclu de functionare va cuprinde faze de : 

• umplere 

• reactie (nitrificare si stabilizarea aeroba a namolului biologic) 

• sedimentare 

• evacuare a apei clarificate 

• evacuare a namolului biologic produs in exces, stabilizat. 

Programarea ciclurilor de functionare pentru cele doua bazine SBR se va face in asa fel incat fazele de umplere, evacuare a apei 
clarificate si extractie a namolului nu vor avea loc in cele doua bazine in acelasi timp.  
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Apa clarificata la sfarsitul fiecarui ciclu de functionare este colectata si evacuare prin deversare controlata de catre un echipament 
mobil - ‘’decanter’’.  

Namolul biologic in exces produs, stabilizat va fi evacuat prin pompare la sfarsitul fiecarui ciclu de functionare catre ingrosatorul 
de namol. 

Pentru controlul procesului, urmatorii parametri vor fi monitorizati prin SCADA: oxigen dizolvat, pH, temperatura, concentratie MTS, 
nivel, masurare NH4. 

Bazinele vor fi echipate cu dispozitive aerare  - membrane de aer cu bule fine. 

Aerul comprimat necesar proceselor biologice este alimentat de statia de suflante din apropiere: 

• 1 statie suflante – inclusiv sistem ridicare suflante 

• 4 (3+1) suflante 

• Sistem de distributie aer comprimat inclusiv vanele de reglare pentru fiecare linie 

• 2 (1+1) pompe namol in exces 

 Unitatea de dozare si stocare clorura ferica 

O parte din incarcarea cu fosfor este indepartata biologic. Dar pentru a garanta concentratiile necesare pentru efluent, a fost 
prevazuta o statie pentru indepartarea chimica a fosforului: 

• Rezervor stocare clorura ferica, V=1m3; 

• Pompe dozare clorura ferica 

Instalatia de dozare este amplasata la interior si este compusa din pompe dozatoare adecvate pentru solutia de clorura ferica care 
vor trebui sa asigure toata gama de debite de injectie necesare de la etapa de punere in functiune pana la atingerea incarcarilor 
de poluare de proiectare.  

 Statie pompare efluent epurat. Colector si gura de descarcare efluent 

Apa epurata va fi transportata prin pompare catre emisar. Conducta de evacuare are o lungime de aproximativ 300m.   

Se va amenaja gura de descarcare in conformitate cu cerintele avizelor de specialitate. 

 Debitmetre masurare debite 

Masurarea debitelor este asigurata pentru admisia apei uzate in statia de epurare, in aval de statia de pompare apa uzata influenta, 
si pentru efluentul epurat in aval de reactoarele biologice. Debitmetrele sunt de tip electromagnetic. 

 Treapta de tratare a namolului: 

 Ingrosator gravitational namol in exces 

Namolul biologic stabilizat aerob, produs in exces va fi extras la sfarsitul fiecarui ciclu de functionare al reactoarelor SBR si va fi 
pompat (1+1 stand by) catre ingrosatorul gravitational de namol. 

• Bazin stocare namol V=74m3 

• Echipat cu pod raclor tip hersa si un sistem pentru indepartarea spumei 

• 2 (1+1) pompe namol ingrosat 

Namolul ingrosat va fi pompat la instalatia de deshidratare a namolului. 

 Instalatia de deshidratare a namolului in exces 

Instalatia cuprinde echipamentul de deshidratare (1+1 stand by) si intregul echipament auxiliar necesar: instalatiile de preparare 
si dozare pentru conditionarea namolului cu polielectrolit, pomparea namolului, evacuarea namolului, etc.  

Instalatia deshidratare asigura obtinerea unui continut de substanta uscata de min 30%. 

• 1 statie (constructie masiva) pentru amplasarea echipamentelor, include sistem ridicare 

• 2 (1+1) echipamente deshidratare namo 

• 1 transportor namol tip snec 

• 1 statie preparare si dozare polimeri 

• 1 statie preparare si dozare clorua ferica 

 Platforme depozitare containere 
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Namolul deshidratat, rezultat din epurarea apei uzate, va fi descarcat in containere si stocat temporar pe o platforma betonata 
special amenajata pentru containere. Suprafata platformei va fi de 24m2. 

 Alte instalatii: 

 By-pass general 

Pentru situatia caderii alimentarii cu energie electrica a statiei de epurare, pentru a evita inundarea necontrolata a zonei, se va 
prevedea o conducta cu rol de prea plin si by-pass al statiei de epurare, care va tine cont de debitul maxim orar. 

Punctul de racord a conductei de by-pass al statiei care pleaca amonte de statia de pompare intrare la colectorul de descarcare 
apa epurata se face intr-un camin amplasat amonte de debitmetrul de masura efluent. 

 Monitorizarea calitatii apei 

Monitorizarea calitatii apei uzate este asigurata pentru lucrarile de admisie (amonte de deznisipatoare) si pentru efluentul epurat 
(in aval de reactoarele biologice). Se asigura cate un set de instrumente de monitorizare online si cate un dispozitiv automat de 
prelevare de probe proportionale de apa, instalat permanent. 

Echipamentul minim de masurare online necesar pentru monitorizarea calitatii influentului si efluentului este urmatorul: 
- Monitorizarea calitatii influentului 

• pH si temperatura 

• conductivitate 
- Monitorizarea calitatii efluentului 

• pH si temperatura 

• conductivitate 

• NH4-N 

• NO3-N 

• PO4-P 

 

Pavilion administrativ 

Pentru exploatarea statiei de epurare se va prevedea un spatiu special amenajat compus dintr-un birou pentru personalul operator 
dotat cu mobilierul specific necesar si o incapere pentru grupul sanitar, dotat cu toate instalatiile necesare aferente. 

 Lucrari electrice (transformator, iluminare exterioara). 

 Sistem SCADA pentru control si monitorizare. Functionarea instalatiilor va fi complet automatizata. Controlul automat va fi 
bazat pe valori setate de catre operator prin intermediul sistemului SCADA. 

Pentru aglomerarea Balcani-Pârjol investițiile prevăzute pentru dezvoltarea sistemului de canalizare se vor realiza la etapa de 
perspectivă la nivelul anului 2030. 

 

 Traversări cursuri de apă: 

• Pe traseul conductelor de refulare aferentă SPAU-rilor: 
- SR1: Subtraversare raul Tazlau prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material PEID, cu diametrul de Dn 250 

mm in tub de protectie din otel Dn 419 mm cu lungimea de L=216 m.  
o Cota de afuiere – 306,33 mdMN cu H af – 1,47 m 
o Cota generatoarei superioare a conductei = 305,94 mdMN 
o Cota talveg = 307,8 mdMN 

- SR2: Subtraversare corp de apa cadastrat Pr. Cucuieti prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material PEID, cu 
diametrul de Dn 400 mm in tub de protectie din otel Dn 600 mm cu lungimea de L=37 m amplasata in amonte la 1.77 m 
de podul existent. Nivelele aferente debitelor maxime cu probabilitate de depasire de 1% si 5% depasesc malurile.  

o Cota generatoarei superioare a conductei = 310.35 mdMN. 
o Cota talveg - 313,11mdMN 
o Cota de afuiere 310,86 mdMN – H af.-2,25 m 
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28 UAT PODURI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL3, CL15)  

Proiectul propune realizarea sistemului de canalizare în comuna Poduri.  

  Sistemul de alimentare cu apă: 

Stație pentru tratarea apei – stația de clorinare existentă în cadrul GA Poduri (Qexploatare=9 mc/h) va fi reabilitată prin 
mărirea capacității, astfel încât să se realizeze dezinfecția prin clorare a debitului de apă aferent extinderii rețelelor de distribuție. 

- Rezervoare de înmagazinare apă 

Lângă rezervorul existent de V=700 mc se va monta încă un rezervor suprateran cu V = 300 mc. Acesta va fi prevăzut cu instalații 
hidraulice si electrice. 

- Stații de pompare 

-4 statii de pompare apă potabila de tip Booster echipate cu electropompe cu turație variabilă. 

- Rețele de distribuție 

Se propune extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție pe o lungime totală de 15.163 m, din care 9955 m extindere si 
5.208 m reabilitare retele de distributie.  

Rețeaua de distribuție va fi dimensionată la debitul QIId = 40,4 l/s, a fost verificata la QIIV = 31,5 l/s. 

 Conductele utilizate pentru reţeaua de distribuţie vor fi  PEID cu diametre exterioare De 110 mm – De 160 mm, Pn 10.  

 

Sistemul de canalizare:   

- Rețea de canalizare  

-tuburi din PVC, De 250 mm, L=18979 m, pe traseul căreia s-au prevăzut 607 camine de vizitare, 894 cămine de racord. 

- Stații de pompare apă uzată  

Au fost prevăzute 14 stații de pompare ape uzate, prevăzute cu 1+1 pompe avănd debitul minim de 2 l/s și înălțimea de 
pompare cuprinsă între 8 și 69 m, cu conducte de refulare in lungime totala de 8309 m. 

- Statie de epurare ape uzate – nu sunt prevăzute lucrări. 

Apa uzată colectată prin sistemul de canalizare Poduri este epurată la SEAU Moinesti Nord. Transportul apei uzate se 
face printr-o conductă PEID De 200 mm ce refulează într-un colector PVC Dn 250 mm, pana la caminul de vizitare de pe reteaua 
existenta de canalizare De 315 mm, de la intersectia DN2G (Str. Atelierelor) cu DJ117 (Str. Calea Poduri), aferenta localitatii 
Moinesti. 

 

Traversări cursuri de apă: 

• Pe traseul rețelelor de apă și apă uzată: 
- SpR1- subtraversare parau Păltiniș prin foraj orizontal, cu conducta de alimentare cu apă din PEID Dn 125 mm, montata 

in tub de protectie din OL Dn 273 mm, L=26 m, la 0,3 m sub cota de afuiere (333,52 mdMN) iar cota generatoarei 
superioare a conductei este 333,22 mdMN.  

- SpR2- subtraversare parau Buda prin foraj orizontal, cu conducta de alimentare cu apă din PEID Dn 110 mm, montata 
in tub de protectie din OL Dn 200 mm, L=28 m, la 0,25 m sub cota de afuiere ( 352,03 mdMN) iar cota generatoarei 
superioare a conductei este 351,78 mdMN.  

- SpR3 – supratraversare parau Buda cu conducta de alimentare cu apa, din PEID, Dn 110mm, în tub de protecție din OL 
Dn 200 mm, L=25m, amplasata la 3,3 m amonte de podul existent, pozata pe structura independenta,  
o H Q 1% - 366,20 mdMN 
o H Q 5% - 365,40 mdMN  
o cota ax amplasare conductă este 369,30 mdMN. 

- SpR4 – supratraversare parau Buda cu conducta de alimentare cu apa, din PEID, Dn 110mm, în tub de protecție din OL 
Dn 200 mm, L=32m, amplasata la 4,2 m amonte de podul existent, pozata pe structura independenta,  
o H Q 1% - 365,80 mdMN 
o H Q 5% - 364,90 mdMN  
o cota ax amplasare conductă este 375,35 mdMN. 
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- SR1 – supratraversare parau Cernu cu conducta de alimentare cu apa, din PEID, Dn 110mm, în tub de protecție din OL 
Dn 273 mm, L=20m, amplasata la 7,3 m amonte de podul existent, pozata pe structura independenta,  
o H Q 1% - 418,40 mdMN 
o H Q 5% - 418,00 mdMN  
o cota ax amplasare conductă este 420,05 mdMN. 

- SR7 - subtraversare parau Cernu prin foraj orizontal, cu conducta de alimentare cu apă din PEID Dn 125 mm, montata 
in tub de protectie din OL Dn 273 mm, L=12 m, la 1,45 m sub cota de afuiere ( 334,25 mdMN) iar cota ax amplasare 
conductă este 332,80 mdMN.  

- SR9 – supratraversare parau Cernu cu conducta de refulare apa uzată, din PEID, Dn 90mm, în tub de protecție din OL 
Dn 200 mm, L=19 m, amplasata la 5,7 m aval de podul existent, pozata pe structura independenta. 
o H Q 1% - 418,40 mdMN 
o H Q 5% - 418,00 mdMN  
o cota ax amplasare conductă este 420,05 mdMN 

- SR10 - subtraversare parau Seaca prin foraj orizontal, cu conducta de refulare din PEID Dn 180mm, montata in tub de 
protectie din OL Dn 324 mm, L=20 m, la 1,6 sub cota de afuiere ( 425,27 mdMN), iar cota ax amplasare conductă este 
423,65 mdMN.  

- SpR11 - supratraversare parau Seaca cu conducta de refulare apa uzată, din PEID, Dn 180mm, în tub de protecție din 
OL Dn 324 mm, L=18 m, amplasata la 5,7 m aval de podul existent, pozata pe structura independenta,  
o cota ax amplasare conductă este 417,05 mdMN. 
o H Q 1% - 415,25 mdMN 
o H Q 5% - 414,70 mdMN 

- SR12 - subtraversare parau Seaca prin foraj orizontal, cu colector gravitațional din PVC Dn 250 mm, montata in tub de 
protectie din OL Dn 400 mm, L=20 m, la 1,38 m sub cota de afuiere (409,73 mdMN) iar cota ax amplasare conductă 
este 408,35 mdMN.  
 

29 UAT RĂCĂCIUNI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL9, CL17)  

Proiectul propune reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apă SAA Răcăciuni 

Lucrări propuse: 
- Realizare statie de mineralizare (in GA Racaciuni) Qic=8 l/s; 
- Realizare statie de reclorinare (in GA Racaciuni) Qic=8 l/s; 
- Realizare rezervor inmagazinare V=200 mc amplasat in GA Racaciuni; 
- Tratarea apei 

Pentru asigurarea apei potabile de bună calitate conform standardelor şi legilor în vigoare se propune realizarea unei 
staţii de tratare ce va conţine obiecte tehnologice de crestere a duritatii apei si dezinfectie.Staţia de tratare – de mineralizare, va fi 
dimensionata la QIc =  8 l/s. Instalatia de tratare aleasa pe baza analizelor de calitate ale apei brute cuprinde urmatoarele trepte 
de tratare: 

o Crestere mineralizare prin injectie CO2 si apa de var, amonte rezervoare sau prin filtrarea apei prin dolomita sau calcit 
o Dezinfectia apei pentru asigurarea concentratiei clorului liber rezidual conform normelor in vigoare. 

Injectia celor doi reactivi se va realiza in conducta de apa bruta, prin intermediul unor mixere statice, inainte de intrarea in 
rezervoarele de inmagazinare, asigurandu-se un timp de amestec de minim.15 minute intr-un rezervor de 7 mc subpresiune 
amplasat amonte rezervoare. Pentru cresterea mineralizarii apei sunt necesare urmatoarele echipamente tehnologice: 

o Echipamentele pentru stocare si dozare CO2 
o Echipamentele pentru stocare, dozare si preparare apa de var 

Dezinfecţia apei cu clor va asigura dezinfecţia finală a apei şi clorul remanent in reţeaua de distribuţie a apei.  

Statia de reclorinare va cuprinde:  
o Un grup de 1+1 pompe dozatoare (capacitate max 1 l/h) cu reglaj automat în funcție de debitul de apă brută și de doza 

presetată. Punctul de injectie va fi in camera de vane, pe conducta generala de admisie a apei in rezervoare; 
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o Un grup de 1+1 pompe dozatoare (capacitate de 0,2 l/h) controlat automat în funcție de senzorul de clor rezidual 
amplasat pe conduca de apa la iesirea din gospodaria de apa și va avea punctul de injecție în aval de senzor; dozarea 
de hipoclorit va asigura in permanenta un clor remanent de maxim  0,5 mg/l la iesirea din rezervor. 

o Recipient de hipoclorit cu un volum de 200 litri (necesar pentru 30 zile de consum mediu de solutie hipoclorit) 
- Rezervoare de inmagazinare 

 Este necesara suplimentarea capacitatii de inmagazinare pentru a se asigura rezerva de incendiu, avarie si compensare 
la nivelul anului 2030, cu 131 mc. 

Avand in vedere ca in gospodaria de apa Racaciuni exista 2 rezervoare de 200 mc fiecare, pentru o buna functionare a 
complexului de inmagazinare se propune realizarea unui nou rezervor cu capacitatea de 200 mc, amplasat în proximitatea celor 
existente. Avand in vedere natura terenului si cotele topo din zona de constructie, se impune realizarea unui zid de sprijin 
perimetral, amplasat pe latura din amonte a amplasamentului. 

 

Sistemul de apa SAA Fundu Racaciuni: 

Lucrări propuse: 
- Realizare statie de reclorinare (in GA Fundu Răcăciuni) Qtr=10,0 l/s; 
- Realizare rezervor inmagazinare V=600 mc amplasat in GA Fundu Racaciuni; 
- Realizarea unei statii de pompare tip booster in loc. Fundu Racaciuni; 
- Extindere retea de distributie L=7.289m in loc. Fundu Racaciuni; 
- Captarea apei  

Cerința de apă la nivelul anului 2030 este de QIC = 10,0 l/s.  

Pentru sistemul nou de apa Fundu Racaciuni, sursa o reprezinta conducta de aductiune apa potabila de la STAP Barati. 
- Conducta de aductiune  

Nu sunt lucrari propuse in cadrul acestui sistem de apa; in cadrul lucrarilor pentru aductiunea Bacau Sud se va realiza 
conexiunea dintre noua ramură de aducțiune si gospodăria de apă propusa la Somusca pentru Fundu Racaciuni. 
- Statii de tratare  

Pentru sistemul de apa Fundu Racaciuni se va realiza o noua gospodarie de apa, amplasata in extravilanul satului 
Ciucani. 

In amplasamentul propus pentru GA Fundu Răcăciuni, va fi amplasată un echipament de re-clorinare.  

În interiorul clădirii, pe perete se va monta o pompă dozatoare cu membrană capabilă să susțină dozarea unui debit de 
soluție de hipoclorit (cu concentrație între 6-12 %) pentru un debit de 10,0 l/s. Pe capacul etanș al rezervorului de hipoclorit se va 
monta un traductor ultrasonic de nivel rezistent la vaporii de clor (din plastic sau oțel inoxidabil) și o supapă de admisie a aerului. 
Controlul debitului de hipoclorit dozat se va face proporțional cu debitul de intrare in rezervor, prin intermediul unui RTU local. 
Valoarea punctului de setare a dozei de hipoclorit dozată se va face de către PLC-ul sistemului astfel încât să asigure obținerea 
concentrației de  clor total setate de operator la valoarea măsurată în analizorul on-line de clor de la intrarea în rezervorul de 
inmagazinare. 

- Rezervoare de inmagazinare 

Inmagazinarea apei potabile se va face intr-un rezervor nou cu volumul de 600 mc care va asigura atat volumul de apa 
necesar consumului, cat si rezerva intangibila necesara stingerii incendiilor. Rezervorul se va amplasa in GA noua Fundul 
Racaciuni 

Pe rezervor vor fi instalati senzori de nivel, pentru transmiterea automată a nivelului din rezervor si cate doi senzori mecanici (tip 
para, sau similar), pentru transmiterea nivelelor de minim si maxim din rezervoare. 

- Statii de pompare 

Realizarea a doua statii de pompare tip booster 

Pentru asigurarea presiunii s-a prevazut o statie de pompare noua tip booster (SPH1) pe strada principala DC110, cu urmatoarele 
caracteristici:  

o pompe avand: Qp = 12 l/s = 43.2 m3/h și H = 62 m si Qinc = 5 l/s = 18 m3/h și H = 62 m 
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Pentru asigurarea presiunii in zona inalta a localitatii Fundu Racaciuni s-a prevazut adițional o a doua statie de pompare booster-
hidrofor SPH2, avand urmatoarele caracteristici: 

o 1a + 1r + 1inc, pompe avand: Qp = 3.21 l/s și H = 25 m si Qinc = 5 l/s = 18 m3/h și H = 25 m 
- Retea de distributie 

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), cu diametre De 110 mm, 
De 125 mm, De 160 mm,  lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, este de L = 7.289 m si 364 bransamente.  

 

Sistemul de canalizare: 

    Aglomerarea Racaciuni 

Lucrările vor consta în extinderea retelei de canalizare si realizarea a noi statii de pompare apa uzata, dupa cum 
urmeaza: 

- extindere retea de canalizare in localitatea Racaciuni in lungime de L= 22.310 m, cu conducte PVC Dn 250, prevăzută cu 
718 camine de vizitare si inspectie, 1227 racorduri; 

- realizare 6 statii de pompare apa uzata cu Q=5-30,20 l/s 
- realizare conducte de refulare in lungime de L=3278 m, din conducte PEID cu Dn 110-225 mm 
- Statie de epurare 

 Apa uzata colectata in canalizarea aglomerarii va fi descarcata si epurata in statia de epurare existenta Bacau. 

 Statie de pompare ape uzate SPAU Racaciuni si conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Racaciuni se propune realizarea unei statii de pompare. Din caminul de canalizare C25 
(punct de legatura intre lucrarile propuse in cadrul contractului de lucrari CL14 si lucrarile propuse in cadrul contractului de lucrari 
CL9) – CT=129.50, CR=125.63, aflat in proximitatea statiei de pompare propuse, apele uzate sunt colectate in noua statie de 
pompare prin intermediul unui camin de decantare. In acest camin de decantare sunt colectate si apele uzate transportate prin 
pompare din SPAU Valea Seaca. 

Caminul C25 preia atat canalizarea existenta cat si extinderile din Racaciuni. 

Statie de epurare Racaciuni va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Racaciuni va avea minim 3 (2+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=70.3 l/s, 
H=50mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la SPAU Cleja prin intermediul unei conducte de refulare de lungime 
L=8.500m, PEID, PN10. 

Aglomerarea  Fundu Racaciuni 

Pentru sistemul de canalizare sunt propuse extinderi ale retelei de canalizare si realizareaa noi statii de pompare apa 
uzata, dupa cum urmeaza: 

- extindere retea de canalizare in localitatea Fundu Racaciuni in lungime de L= 11750 m, cu conducte PVC, Dn 250, 
prevăzută cu 414 camine de vizitare si inspectie, 492 racorduri 

- realizare 7 statii de pompare apa uzata cu Q = 5-15,10 l/s 
- realizare conducte de refulare in lungime de L=2581 m, din conducte PEID cu Dn 90-160 mm. 

 

Traversări cursuri de apă : 

• Pe traseul retelei de distibutie apa potabila, de canalizare si a conductei de refulare aferenta SPAU-rilor: 

UAT Racaciuni -sat  Fundu Racaciuni  
- SR1A rig: Subtraversare tub beton – podet descarcare apa pluviala prin foraj orizontal cu conducta de alimentare cu 

apa, material PEID, cu diametrul de Dn 125mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250mm cu lungimea de L=5 m.  
o cota talveg   = 265.96 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 264.86 mdMN;  
o Distanta dintre cota talvegului (265.96 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.10 

m: 
- SR1C rig: Subtraversare tub beton – podet descarcare apa pluviala prin foraj orizontal, material PVC, cu diametrul de 

Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=5 m.  
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o cota talveg   = 266.82 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. Protectie      = 265.54mdMN;  
o Distanta dintre cota talvegului (266.82 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.28 

m: 
- SR1A (SR1A): Subtraversare corp de apa cadastrat r. Racaciuni prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, 

material PEID, cu diametrul de Dn 110mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=22 m. 
Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 260.93 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. Protectie      = 259.85mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.10 m,  
o distanta dintre cota talvegului (260.93 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.10 m. 

- SR1C (SR1C): Subtraversare corp de apa cadastrat r.Racaciuni prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material 
PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=22 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg            = 263.77 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. Protectie = 262.05 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.27 m,  
o distanta dintre cota talvegului (263.77 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.72 m. 

- SR2A rig: Subtraversare tub beton – podet descarcare apa pluviala prin foraj orizontal cu conducta de alimentare cu 
apa, material PEID, cu diametrul de Dn 125mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250mm cu lungimea de L=5 m: 
o cota talveg   = 241.84 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 240.74 mdMN;  
o Distanta dintre cota talvegului (241.84 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.10 

m, 
- SR2C rig: Subtraversare tub beton – podet descarcare apa pluviala prin foraj orizontal, material PVC, cu diametrul de 

Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=5 m.  
o cota talveg   = 266.82 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. Protectie      = 265.54 mdMN;  
o Distanta dintre cota talvegului (266.82 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.28 m 

- SR2R (SR2A): Subtraversare corp de apa cadastrat r. Racaciuni prin foraj dirijat cu conducta de refulare, material PEID, 
cu diametrul de Dn 160 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=37 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 214.05 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. Protectie      = 212.95 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.09 m,  
o distanta dintre cota talvegului (214.05 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.10 m. 

UAT Racaciuni - sat Racaciuni 
- SR4C (SR9C): Subtraversare corp de apa cadastrat r.Racaciuni prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material 

PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=44 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 143.97 mdMN  
o cota gen. sup. cond. Protectie      =142.56 mdMN  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.22 m,  
o distanta dintre cota talvegului (143.97 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.41 m. 

- SR5R (SR9R): Subtraversare corp de apa cadastrat Racaciuni prin foraj dirijat cu conducta de refulare, material PEID, 
cu diametrul de Dn 200 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=44 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg             = 143.97mdMN; 
o cota gen. sup. cond. Protectie = 142.77mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.09 m,  
o distanta dintre cota talvegului (143.97 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.20 m. 

- SR6C (SR10C): Subtraversare corp de apa cadastrat r. Racaciuni prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material 
PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=56 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
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o cota talveg             = 137.74 mdMN  
o cota gen. sup. cond. Protectie =136.64 mdMN  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.09 m,  
o distanta dintre cota talvegului (137.74 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.10 m. 

- SR7R (SR10R): Subtraversare corp de apa cadastrat r. Racaciuni prin foraj dirjat cu conducta de refulare, material PEID, 
cu diametrul de Dn 200 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=56.20 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg             =137.74 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. Protectie = 136.64 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.09 m,  
o distanta dintre cota talvegului (137.74 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.10 m. 

- SR9C (SR11C): Subtraversare corp de apa cadastrat r. Racaciuni prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material 
PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=25 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg            = 133.00 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. Protectie =131.88 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.06 m,  
o distanta dintre cota talvegului (133.00 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.12 m. 

- SR8C (SR11C): Subtraversare corp de apa cadastrat r. Racaciuni prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, material 
PVC, cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=48 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg            = 129.29 mdMN;` 
o cota gen. sup. cond. Protectie =128.21 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.10 m,  
o distanta dintre cota talvegului (129.23 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.10 m. 

- SR9R (SR12R): Subtraversare corp de apa cadastrat r. Racaciuni prin foraj dirjat cu conducta de refulare, material PEID, 
cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=31.70 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal:  
o cota talveg             =125.58 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie = 123.75 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.31 m,  
o distanta dintre cota talvegului (125.58 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.83. 

m. 

30 UAT RACOVA (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL4, CL19)  

Proiectul propune realizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Racova.  

Sistemul de alimentare cu apă: 

Lucrări propuse: 
- Realizare statie de reclorinare in GA Racova; 
- Realizare rezervoare de inmagazinare V=2x600 mc amplasate in GA Racova; 
- Realizare retea de distributie a apei in loc. Racova, L=19.648m  

 

- Statie de clorinare: 

GA Racova 

Pentru a asigura dezinfectia apei in reteaua de distributie Racova Garleni, se va realiza o statie de reclorinare calculata 
pentru 25.3 L/s = 91,08 m3/h.  

Rezervoarele de hipoclorit, instalația de dozare a hipocloritului si pompele de recirculare se vor amplasa intr-un 
compartiment al constructiei ce se va realiza intre cele două rezervoare de inmagazinare din aceasta gospodarie de apa, separat 
de camera instalațiilor hidromecanice ale rezervoarelor. 

Această instalație urmărește îndeplinirea a două funcțiuni principale: 
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- Asigurarea unei concentrații corespunzătoare a clorului în interiorul rezervoarelor astfel încât indiferent de 
consumul sezonier de apă (respectiv aportul de apă proaspătă către rezervor și consumul din rezervor) să fie 
asigurată o anumită concentrație minimă a clorului care să împiedice dezvoltarea microorganismelor; 

- Corecția concentrației de clor la ieșirea apei potabile în rețeaua de distribuție astfel încât să fie îndeplinite 
condițiile de asigurare a unei concentrații minime și maxime de clor în diverse puncte ale rețelei de distribuție 
(minime la capetele rețelei și maxime la punctul de conectare în rețeaua de distribuție). 

În vederea atingerii acestor două obiective echipamentele instalației de clorinare trebuie să conțină următoarele 
componente: 

o Rezervorul de stocare  
o Pompa dozatoare  
o Debitmetrul  
o Analizorul on-line de clor  
o Sistemul de control (PLC)  

Lucrari conexe prevazute in Gospodaria de Apa Racova 
o Camine de monitorizare; 
o Pavilion de exploatare cu birou operator, grup sanitar si atelier mecanic; 
o Amenajarea incintei (retele incinta, drumuri si alei de acces, sistematizare teren); 
o Fosa septica; 
o Instalatii electrice (tablouri RTU, retele incinta, impamantare, paratraznet, iluminat) 
o Grup electrogen fix; 
o Racord electric pentru alimentarea cu energie a gospodariei si transformator; 
o Imprejmuire incinta; 

- In incinta gospodariilor de apa, pe conductele de aductiune, se prevad vane de reglare debit si camine de 
monitorizare debit. 

- Rezervoarele de înmagazinare 

Pentru asigurarea rezervei de inmagazinare, in cadrul gospodariei de apa GA Racova se vor executa 2 rezervoare de 
600 mc fiecare.  

Clădirea nou prevazuta in GA va avea în interior o compartimentare in care se vor amplasa rezervoarele de hipoclorit, 
instalația de dozare a hipocloritului, pompele de recirculare separata de camera instalațiilor hidromecanice ale rezervoarelor de 
inmagazinare. Clădirea va avea în interior o compartimentare ce va separa rezervoarele de hipoclorit, instalația de dozare a 
hipocloritului, pompele de recirculare și camera instalațiilor hidromecanice ale rezervoarelor. Pentru a se evita riscul consumului 
chimic sau evaporarii clorului din apa, s-a prevăzut instalarea unei pompe de recirculare prin intermediul căreia se poate realiza 
re-clorinarea (prin punctul Dozare clor 1) și mixarea corespunzătoare a apei stocate în rezervoare numai atunci când este necesar. 

Înainte de ieșirea apei în rețeaua de distribuție s-a amplasat un analizor de clor (QIT-Cl) prin intermediul căruia un PLC 
local comandă debitul pompei dozatoare de hipoclorit (din punctul de Dozare clor 2 – Corecție) proporțional cu debitul măsurat cu 
debitmetrul FQIRT și cu diferența dintre concentrația măsurată și concentrația necesară la intrarea în rețeaua  de distribuție. 

- Reteaua de distributie 

Pentru localitatea Racova - reteaua de distributie va avea o lungime totala de 19.648 m si va fi realizata din conducte 
PEID PE 100 PN 6, cu diametre De 110 mm- L=15.423 m,  De 225 mm- L=1.935 m si De 250 mm – L=2.302 m. 

Rețeaua de distribuție va fi prevăzută cu 34 camine cu vane, 42 hidranti, 917 bransamente și 3 camine de reducere a 
presiunii, pentru reglarea presiunii in retea. 

 

Sistemul de canalizare: 

Se propune extinderea retelei de canalizare cu 17.796 m. Aceasta va fi realizată din conducte PVC, Dn 250 și va fi 
prevăzută cu 13 statii noi de pompare apa uzata echipate cu pompe (1+1), cu debit între 5 și 29,28 l/s. 

Conductele de refulare aferente SPAU-rilor vor avea o  lungime totală de L=7.276 m, vor fi realizate din PEID, cu diametre între 
90 și 225 mm. Apele uzate colectate in canalizarea aglomerarii vor fi descarcate si epurate in statia de epurare Buhusi existenta. 
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Traversări cursuri de apă: 

Pe traseul retelei de distibutie apa potabila, de canalizare si a conductei de refulare aferenta SPAU-rilor s-au prevazut 
mai multe subtraversari de corpuri de apa, respectiv: 

- SR4R: Subtraversare corp de apa necadastrat (fir apa neidentificat) prin foraj dirijat, cu conducta de refulare, material 
PEID cu diametrul Dn 200 mm, montata in tub de protectie, din otel Dn 350 mm cu lungimea de L=19 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg                              = 208.39 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie      = 206.93 mdMN 
o Distanta dintre cota talvegului (208.39 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.46 m. 

- SR1A (SR11A): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Letcana prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material 
PEID cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=19 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg                               = 208.33 mdMN ; 
o cota gen. sup. cond. protectie             = 206.68 mdMN; 
o conducta va fi pozata la 0,4 m sub cota de afuiere; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.25 m, 
o distanta dintre cota talvegului (208.33 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.65 m. 

- SR2C (SR7C): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Letcana prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare 
gravitationala, material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea 
L=15 m. Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.22 m, iar distanta dintre cota talvegului (208.33 mdMN) si cota 
superioara a conductei de protectie este de 1.59 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa 
de primire la 4.00 m fata de mal, conform planului BC/AV/CL4/PS_PL/47: 

o cota talveg                               = 208.33 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 206.74 mdMN; 
o conducta va fi pozata la 0,46 m sub cota de afuiere; 

- SR3R (SR4R): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Letcana prin foraj dirijat, cu conducta de refulare, material PEID 
cu diametrul Dn 200 mm, montata in tub de protectie, din otel Dn 350 mm cu lungimea de L=19 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg                              = 208.33 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie           = 207.05 mdMN 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.16 m, 
o distanta dintre cota talvegului (208.33 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.59 m  
o Distanta dintre cota talvegului (208.33 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.16 m. 

- SR9 (SR3R): Subtraversare corp de apa cadastrat  r. Bistrita – canal CHE(DN15) prin foraj dirijat, cu conducta de 
refulare, material PEID cu diametrul Dn 90 mm, montata in tub de protectie, din otel Dn 200 mm cu lungimea de L=145 
m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 45,29 m fata de mal, iar groapa de primire la 46,72 m fata mal, fara sa afecte 
canalul de fuga betonat al CHE Racova: 

o cota talveg                              = 194.30 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie           = 190,30 mdMN 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.74 m, 
o distanta dintre cota talvegului (194.30 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie va fi de 4,00 m  
o Distanta dintre cota talvegului (208.33 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.16 m. 

- SR13Ad (SR1Ad): Subtraversare corp de apa r. Bistrita – canal CHE(DJ159) prin foraj dirijat, cu conducta de aductiune, 
material PEID cu diametrul de Dn 315 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 500 mm cu lungimea L=136 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 49,21 m fata de mal, iar groapa de primire la 48,47 m fata de mal, fara sa afecte canalul 
de fuga betonat,al CHE Racova: 

o cota talveg                               = 191.80 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie      = 187,80 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.74 m,  
o distanta dintre cota talvegului (191.80 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie va fi de 4,00 m. 

- SR12A (SR7A): Subtraversare corp de apa cadastrat r. Bistrita canal CHE(DJ159) prin foraj dirijat, cu conducta de 
distributie, material PEID cu diametrul de Dn 225 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 350 mm cu lungimea de 
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L=131 mGroapa de lansare va fi pozitionata la 45,86 m fata de mal, iar groapa de primire la 46,93 m fata de mal, fara 
sa afecte canalul de fuga betonat al CHE Racova: 

o cota talveg                               = 191.80 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie      = 187,80 mdMN.  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.74 m 
o distanta dintre cota talvegului (191.80 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 4,00 m. 

- SR14A (SR6A): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Racova prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material 
PEID cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=15m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara a afecta cursul de apa 
canalizat cu dale din beton 

o cota talveg                               = 214.79 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie      = 213.21 mdMN 
o conducta va fi pozata la 0,36 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.22 m,  
o distanta dintre cota talvegului (214.79 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.58 m.  

- SR15C (SR3C): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Racova prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare 
gravitationala, material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea 
L=18 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara a 
afecta cursul de apa canalizat cu dale din beton: 

o cota talveg                               = 214.79 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 213.11 mdMN 
o conducta va fi pozata la 0,32 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.25 m,  
o distanta dintre cota talvegului (214.79 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.57 m. 

- SR16R (SR2R): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Racova prin foraj dirijat, cu conducta de refulare, material PEID 
cu diametrul Dn 90 mm, montata in tub de protectie, din otel Dn 200 mm cu lungimea de L=17 m. Groapa de lansare va 
fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata mal: 

o cota talveg                              = 214.79 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 213.62 mdMN 
o conducta va fi pozata la 0,02 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.12 m,  
o distanta dintre cota talvegului (214.79 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.17 m. 

- SR18A (SR4A): Subtraversare corp de apa cadastrat Racova prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material PEID 
cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=14 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg                               = 229.58 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 227.98 mdMN 
o conducta va fi pozata la 0,38 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.22 m, 
o distanta dintre cota talvegului (229.58 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.60 m. 

- SR19R (SR2C): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Racova prin foraj dirijat, cu conducta de refulare, material PEID 
cu diametrul Dn 90 mm, montata in tub de protectie, din otel Dn 200 mm cu lungimea de L=15 m. Groapa de lansare va 
fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata mal: 

o cota talveg                              = 229.91 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 228.19 mdMN 
o conducta va fi pozata la 0,47 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.25 m,  
o distanta dintre cota talvegului (229.91 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.72 m. 

- SR20A (SR3A): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Racova prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material 
PEID cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=11m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg                               = 236.71 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 235.11 mdMN 
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o conducta va fi pozata la 0,40 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.20 m,  
o distanta dintre cota talvegului (236.71 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.60 m. 

- SR21A (SR2A): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Racova prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material 
PEID cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=18m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg                               = 247.40 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 245.95 mdMN 
o conducta va fi pozata la 0,25 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.20 m,  
o distanta dintre cota talvegului (247.40mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.45 m. 

- SR22R (SR1R): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Racovaprin foraj dirijat, cu conducta de refulare, material PEID 
cu diametrul Dn 90 mm, montata in tub de protectie, din otel Dn 200 mm cu lungimea de L=19 m. Groapa de lansare va 
fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata mal: 

o cota talveg                              = 247.40 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 245.79 mdMN 
o conducta va fi pozata la 0,37 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.20 m,  
o distanta dintre cota talvegului (247.40mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.61 m. 

- SR24A (SR1A): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Racova prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material 
PEID cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=14m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg                               = 254.72 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 253.15 mdMN 
o conducta va fi pozata la 0,36 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m,  
o distanta dintre cota talvegului (254.72 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.57 m. 

- SR25C (SR1C): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Racova prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare 
gravitationala, material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea 
L=15 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg                               = 254.72 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 253.10 mdMN 
o conducta va fi pozata la 0,39 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m,  
o distanta dintre cota talvegului (254.72 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.62 m. 

- SR10A (SR9A): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Letcana prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material 
PEID cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=14m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg                               = 232.30 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 230.58 mdMN 
o conducta va fi pozata la 0,48 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.24 m,  
o distanta dintre cota talvegului (232.30 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.72 m. 

- SR11C (SR5C): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Letcana prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare 
gravitationala, material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea 
L=17 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg                               = 231.55 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 229.92 mdMN 
o conducta va fi pozata la 0,39 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.24 m,  
o distanta dintre cota talvegului (231.55 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.63 m. 
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- SR7A (SR8A): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Letcana prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material 
PEID cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=12 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg                               = 248.95 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 247.51 mdMN 
o conducta va fi pozata la 0,27 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.17 m, 
o distanta dintre cota talvegului (248.95 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.44 m. 

- SR8C (SR4C): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Letcana prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare 
gravitationala, material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea 
L=16 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg                               = 248.95 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 247.32 mdMN 
o conducta va fi pozata la 0,40 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m,  
o distanta dintre cota talvegului (248.95 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.63 m. 

- SR23C (SR8C): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Letcana prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare 
gravitationala, material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea 
L=12 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara sa 
afecteze malurile si taluzul betonat: 

o cota talveg                               = 227.72 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 226.09 mdMN 
o conducta va fi pozata la 0,42 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m,  
o distanta dintre cota talvegului (227.72 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.63 m. 

- SR5A (SR10A): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Letcana prin foraj dirijat, cu conducta de distributie, material 
PEID cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=37 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara sa afecteze apararea de 
mal din gabioane betonate: 

o cota talveg                               = 217.77 mdMN  
o cota gen. sup. cond. protectie             = 216.26 mdMN 
o conducta va fi pozata la 0,27 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.24 m,  

o distanta dintre cota talvegului (217.77 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 
1.51 m. 

- SR6C (SR6C): Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Letcana prin foraj orizontal, cu conducta de canalizare 
gravitationala, material PVC cu diametrul de Dn 250 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea 
L=27 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara sa 
afecteze apararea de mal din gabioane betonat: 

o cota talveg                               = 217.77 mdMN 
o cota gen. sup. cond. protectie            = 216.10 mdMN 
o conducta va fi pozata la 0,40 m fata de cota de afuiere  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.27 m,  
o distanta dintre cota talvegului (217.77 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 

1.67 m. 

 

31 UAT SĂRATA (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL9, CL14)  

Proiectul propune realizarea sistemului de alimentare cu apă ce va deservi localitatea Sărata și Bălțata. Nu sunt lucrări 
prevăzute pe sistemul de canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apă: 

Lucrări propuse: 
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- Realizare statie de reclorinare – 2 buc in GA1 si GA 2 Sarata; 
- Realizare rezervor V=250 mc in amplasamentul GA2 Sarata; 
- Realizare statie de pompare noua in amplasamentul G2 Sarata; 
- Reabilitare statie de pompare in amplasamentul GA2 Sarata; 
- Extindere si recalibrare rețea de distributie PEID în satele Sărata si Bălțata, L=8.501m; 

 
- Tratarea apei 

 GA2 Sarata 

In amplasamentul gospodariei de apa existenta in vecinatatea forajelor, GA 2 Sarata vor fi amplasate urmatoarele obiecte 
tehnologice principale: 

- un rezervor de inmagazinare apa potabila; 

- un grup de pompare; 

- facilitati de clorinare, descrise mai jos in acest paragraf 

În interiorul clădirii care se va prevedea in GA 2 Sarata, in camera de stocare si dozare hipoclorit, pe perete, se va monta 
o pompă dozatoare cu membrană capabilă să susțină dozarea unui debit de soluție de hipoclorit (cu concentrație între 6-12 %) 
între 0,2-3 L/h la o presiune de 8 bar în conducta de refulare a grupului de pompare; Deasemenea, se va amplasa și un rezervor 
de hipoclorit din polietilenă amplasat pe un europalet de plastic cu posibilitate de manipulare cu forkliftul. 

Pe capacul etanș al rezervorului de hipoclorit se va monta un traductor ultrasonic de nivel rezistent la vaporii de clor (din 
plastic sau oțel inoxidabil) și o supapă de admisie a aerului. Controlul debitului de hipoclorit dozat se va face proporțional cu debitul 
pompat prin intermediul unui RTU local. Valoarea punctului de setare a dozei de hipoclorit dozată se va face de către PLC-ul 
sistemului astfel încât să asigure obținerea concentrației de  clor total setate de operator la valoarea măsurată în analizorul on-line 
de clor de la intrarea în rezervorul din cea de-a doua gospodărie de apă.  

De asemenea, se va prevedea un pavilion de exploatare nou dotat cu camera operator, grup sanitar si fosa septica 
adiacenta. 

GA 1 Sarata 

In amplasamentul gospodariei de apa existenta GA 1 Sarata vor fi amplasate urmatoarele obiecte tehnologice principale: 
o un grup de pompare; 
o facilitati de clorinare, descrise mai jos in acest paragraf 

În interiorul clădirii care se va prevedea in GA 1 Sarata se va amplasa un rezervor de hipoclorit (concentrație 6-12%) și 
o pompă dozatoare cu membrană (Q=0,1-1 L/h, H=1 bar) și aceleași dotări auxiliare (senzor nivel, supapă de admisie aer) ca la 
gospodaria GA 2.  

Se vor amplasa două analizoare on-line de clor, unul pe intrare apei în rezervorul existent de 200 mc și altul pe ieșirea 
apei din rezervor. Dozarea soluției de hipoclorit pe ieșirea din rezervor se va face proporțional cu debitul ieșit în rețeaua de 
distribuție și diferența dintre concentrația de clor existentă la ieșirea din rezervor și concentrația necesară, setată de operator. Apa 
de ieșire din analizoare se va colecta într-un recipient de plastic și se va pompa cu o mică pompă submersibilă în rezervor. 

De asemenea, se va prevedea un pavilion de exploatare nou dotat cu camera operator, grup sanitar si fosa septica 
adiacenta. 

- Rezervor de înmagazinare 

 GA 2 Sarata 

In cadrul gospodariei de apa existente GA 2 Sarata se va amplasa un nou rezervor suprateran cu capacitatea de 250 
m3 (D = 7 m, H = 5.5 m) 

În rezervor se vor instala flotoare cu contacte pentru nivelul minim, nivelul minim de incendiu și nivelul maxim și un 
traductor de nivel ultrasonic. 

Se va amplasa un RTU care va realiza comunicația GSM cu gospodăria de apă GA 1 Sarata și cu dispeceratul central 
SCADA. 
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Se prevede instalarea unui grup generator de urgență cu alimentare pe benzină amplasat în exterior, cu pornire AR, și 
afișarea duratei de funcționare si a energiei electrice produse. 

Racordul aducțiunii Bacau Sud se va face în rezervor la partea inferioară iar racordul aspirației pompelor se va face tot 
la partea inferioară a rezervorului în zona opusă aducțiunii. Pe conducta de aducțiune, în interiorul clădirii, înainte de 
racordul la rezervorul tampon, se va instala o vană de izolare manuală și o electrovană. 

- Stații de pompare 

SP in amplasamentul GA 2 Sarata 

Pe amplasamentul GA 2 se va construi o clădire cu regim de înălțime parter, cu dimensiunile în plan de 4,70 x 6,00 m 
cu pereți din zidărie.  În interiorul clădirii, intr-o camera independenta, se va amplasa si un grup de pompare compus din 2 (1+1) 
pompe Q=7.5 L/s, H=110 mCA. De aici se va realiza pomparea apei către rezervorul din gospodăria de apă existenta GA1 Sarata, 
prin intermediul conductei de refulare existente. 

În cazul în care nivelul apei din rezervorul din cea de-a doua gospodărie de apă (GA 1) atinge nivelul maxim se transmite 
semnalul de oprire a pompării apei clorinate către rezervorul existent de 200 m3. Pornirea pompei se va face la atingerea unui 
nivel minim al apei pre-setat în rezervorul existent de 200 m3. 

În rezervor se vor amplasa două flotoare de nivel minim și maxim ce comandă deschiderea electrovanei de aducțiune. 
De asemenea se va monta un traductor de măsurare continuă a nivelului. 

Reabilitare SP Sarata in amplasamentul GA 1 
o In cadrul gospodăriei de apă existente GA 1 sunt propuse urmatoarele investitii: 
o Construcția unei clădiri similare cu cea de la gospodăria de apă GA2 
o În interiorul noii clădiri se vor amplasa facilitatile de clorinare 
o Se va amplasa un grup hidrofor de pompare alcătuit din 1+1 pompe Q=6.1 L/s, H=65 m si o pompa de incendiu 

cu Q=9.27 l/s si H=65m. Grupul de pompare are rolul de a asigura presiunea apei la consumatorii din Sarata 
si Baltata 

o Se va prevedea un generator de rezerva fix, montat in exterior 
- Rețeaua de distribuție 

Extindere rețea de distribuție a apei potabile în satul Sarata, cu o lungime L = 8501m: se va realiza din conducte PEID, cu 
diametre De 110 mm – De 125 mm. Sistemul de distribuție va fi prevăzut cu 19 hidranți DN80 și 97 branșamente. In vederea 
realizarii lucrarilor de extindere, in satul  Sarata a fost necesara reabilitare hidraulica a cca. 3400m din reteaua de distributie a apei 
potabile 

 

Traversări cursuri de apă  

• Pe traseul rețelei de distribuție apă potabilă: 
- SR1A (SR1A): Subtraversare pr. Bahna prin foraj orizontal cu conducta de alimentare apă din material PEID, cu 

diametrul Dn 110 mm, montată în tub de protecție din oțel Dn 250 mm cu lungimea de 22 m. Groapa de lansare va fi 
poziționată la 2,0 m față de mal, iar groapa de primire la 2,0 m față de mal.  
o Cotă talveg = 197,85 mdMN 
o Cotă gen. sup. cond. protecție = 196,75 mdMN  
o Adâncimea de afuiere este de 1,08 m,  
o distanța între cota talvegului (197,85 mdMN) și cota superioară a conductei de protecție (196,75 mdMN) este de 

1,10 m. 
- SR2A (SR2A): Subtraversare pr. Chiseta prin foraj orizontal cu conducta de alimentare apă din material PEID, cu 

diametrul Dn 110 mm, montată în tub de protecție din oțel Dn 250 mm cu lungimea de 9 m. Groapa de lansare va fi 
poziționată la 2,0 m față de mal, iar groapa de primire la 2,0 m față de mal.  
o Cotă talveg = 224,32 mdMN 
o Cotă gen. sup. cond. protecție = 223,27 mdMN  
o Adâncimea de afuiere este de 1,04 m,  
o distanța între cota talvegului (224,32 mdMN) și cota superioară a conductei de protecție (223,27 mdMN) este de 

1,05 m. 
- SR3A (SR3A): Subtraversare pr. Bălțata prin foraj orizontal cu conducta de alimentare apă din material PEID, cu 

diametrul Dn 110 mm, montată în tub de protecție din oțel Dn 250 mm cu lungimea de 19 m. Groapa de lansare va fi 
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poziționată la 2,0 m față de mal, iar groapa de primire la 2,0 m față de mal. Față de podul din aval, conducta este pozată 
la o distanță variabilă de 5-8,5 m, fără a afecta lucrarea de consolidare corp drum și pod (cu dale din beton).  
o Cotă talveg = 258,74 mdMN 
o Cotă gen. sup. cond. protecție = 257,64 mdMN  
o Adâncimea de afuiere este de 1,07 m,  
o distanța între cota talvegului (258,74 mdMN) și cota superioară a conductei de protecție (257,64 mdMN) este de 

1,10 m. 
- SR4A rigolă: Subtraversare podeț de descărcare apă pluvială (rigolă) prin săpătură deschisă cu conducta de alimentare 

apă din material PEID, cu diametrul Dn 110 mm, montată în tub de protecție din oțel Dn 250 mm cu lungimea de 9 m.  
o Cotă talveg = 240,22 mdMN 
o Cotă gen. sup. cond. protecție = 239,22 mdMN  
o Distanța între cota talvegului (240,22 mdMN) și cota superioară a conductei de protecție (239,22 mdMN) este de 

1,00 m. 
- SR5A rigolă: Subtraversare podeț de descărcare apă pluvială (rigolă) prin săpătură deschisă cu conducta de alimentare 

apă din material PEID, cu diametrul Dn 110 mm, montată în tub de protecție din oțel Dn 250 mm cu lungimea de 9 m.  
o Cotă talveg = 250,85 mdMN 
o Cotă gen. sup. cond. protecție = 249,85 mdMN  
o Distanța între cota talvegului (250,85 mdMN) și cota superioară a conductei de protecție (249,85 mdMN) este de 

1,00 m. 

 

32 UAT SĂUCEȘTI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL13)  

Proiectul propune extinderea retelelor de distributie a apei în comuna Săucești– sat Siretu. Nu sunt propuse lucrări pe 
retele de canalizare. 

Sistemul de alimentare: 

Lucrări propuse: 
- Extindere retea de distributie in lungime de L=8268 m; 
- Realizare statie de pompare apa potabila tip booster- hidrofor. 

- Reţeaua de distribuţie  

Va fi realizata din conducte PEID, cu diametre De 110 mm si De 125 mm, in continuarea retelei de distributie a localitatii 
Schineni și va avea o lungime totală de 8268 m. 

Rețeaua de distribuție s-a dimensionata la debitul QIid = 5.5 l/s, a fost verificata la QIiv = 10.6 l/s, iar regimul de presiune 
în funcționarea normală variază între 2.0 – 4.0 bar. Aceasta va fi prevăzută cu 312 branșamente, 12 cămine de vane, 19 hidranți 
supraterani, 3 cămine monitorizare debit, 3 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual. 

Pe traseul rețelei de distribuție se vor realiza 2 subtraversari de drum judetean DJ 207F și 3 subtraversari parau/vale 
naturala/viroaga; 

- Statii de pompare: 

În localitatea Siretu, la intersecția DJ207F cu DC12, se va realiza o stație de pompare apă potabilă SPBH, de tip booster-
hidrofor (1a+1r), fara rupere de presiune, echipata cu electropompe cu turatie variabila care va asigura debitul și presiunea  
necesară în punctele critice în operare normală. Aceasta va fi prevăzută și cu pompă pentru situațiile de incendiu.  

 

Traversări cursuri de apă: 

• Pe traseul retelei de distibutie apa potabila: 
- SR1A: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Precista prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, material 

PEID, cu diametrul de Dn 125 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=55 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 158.21 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 156.71 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.25 m,  
o distanta dintre cota talvegului (158.21 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m. 
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- SR2A: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Valea Izvorului prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, 
material PEID, cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=21 m. 
Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 158.73 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 156.99 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.27 m,  
o distanta dintre cota talvegului (158.73 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.74 m. 

- SR3A: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Precista prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, material 
PEID, cu diametrul de Dn 110 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=18 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 158.01 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 156.37 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.24m,  
o distanta dintre cota talvegului (158.01 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.64 m. 

- SR4A: Subtraversare canal de descarcare apa pluviala prin foraj orizontal cu conducta de alimentare cu apa, material 
PEID, cu diametrul de Dn 125 mm, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=6 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg   = 158.45 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  =157.00 mdMN; 

 

33 UAT SECUIENI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL13, CL19)  

Proiectul propune realizarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Secuieni. Nu sunt propuse lucrări pe sistemul 
de canalizare. 

Sistemul de alimentare: 

Lucrări propuse: 

- Realizare statie de reclorinare in GA Secuieni;  
- Realizare rezervor de inmagazinare in GA Secuieni V=350 mc;  
- Realizare statie de pompare apa tratata in GA Secuieni; 
- Realizare retea de distributie in loc. Secuieni, L=11.390m; 
- Realizare statie de repompare booster in loc. Fundeni si pompa de incendiu; 
- Extindere retea de distributie PEID in loc. Fundeni, L=3.432m; 

 
- Statie de clorinare 

In gospodaria de apa GA Secuieni, langa rezervor, este prevăzută instalarea unei instalații de clorinare cu hipoclorit 
pentru debitul Qtr=3,8 l/s.  Această instalație urmărește îndeplinirea a două funcțiuni principale: 

• Asigurarea unei concentrații corespunzătoare a clorului în interiorul rezervorului astfel încât indiferent de 
consumul sezonier de apă (respectiv aportul de apă proaspătă către rezervor și consumul din rezervor) să fie 
asigurată o anumită concentrație minimă a clorului care să împiedice dezvoltarea microorganismelor; 

• Corecția concentrației de clor la ieșirea apei potabile în rețeaua de distribuție astfel încât să fie îndeplinite 
condițiile de asigurare a unei concentrații minime și maxime de clor în diverse puncte ale rețelei de distribuție 
(minime la capetele rețelei și maxime la punctul de conectare în rețeaua de distribuție). 

În vederea atingerii acestor două obiective echipamentele instalației de clorinare trebuie să conțină următoarele 
componente: 

o Rezervorul de stocare  
o Pompa dozatoare  
o Debitmetrul  
o Analizorul on-line de clor  
o Sistemul de control (PLC)  
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Lucrari conexe in Gospodaria de Apa Secuieni 
o Camine de monitorizare; 
o Pavilion de exploatare cu birou operator, grup sanitar si atelier mecanic; 
o Amenajarea incintei (retele incinta, drumuri si alei de acces, sistematizare teren); 
o Fosa septica; 
o Instalatii electrice (tablouri RTU, retele incinta, impamantare, paratraznet, iluminat);  
o Grup electrogen fix; 
o Racord electric pentru alimentarea cu energie a gospodariei si transformator; 

- Rezervoare de inmagazinare 

Pentru asigurarea rezervei de inmagazinare, in cadrul gospodariei de apa se va executa un rezervor de 350 mc. 
Rezervorul este de tip metalic suprateran, avand diamentrul de 7m si o inaltime de 9m., semiingropat. 

Pentru rezervorul de înmagazinare au fost prevăzute următoarele tipuri de instalaţii: 
- instalaţii hidraulice pentru: 

o asigurarea intrării apei în rezervor; 
o asigurarea ieşirii apei din rezervor; 
o golirea completă a cuvei rezervorului; 
o evacuarea surplusului de apă; 
o menţinerea, primenirea şi folosirea rezervei de incendiu; 
o posibilitatea alimentării directe a unei auto-speciale de combaterea incendiului; 

- instalaţii electrice pentru: 
o iluminat cuva rezervorului şi camera de vane; 

o ȋncălzitor cu termostat; 

o instalaţii de forţă; 
o instalaţii de semnalizare, telecomandă şi automatizare. 

Instalaţia hidraulică a rezervorului se realizează astfel incat, să se asigure circulaţia apei în rezervor, alimentarea şi 
plecarea apei, protecţia rezervei de apă pentru incendiu.   

Rezervorul de inmagazinare va fi prevăzut cu by-pass, pentru asigurarea debitului de apă necesar, în perioadele în care 
unul dintre rezervoare este oprit pentru intervenţii. 

- Statii de pompare 

In gospodaria de apa Secuieni s-a prevazut o statie de pompare de tip booster-hidrofor, amplasata in container, care va 
pompa apa potabila in reteaua de distributie pentru a asigura regimul de presiune necesar la consumatori. 

Stații de pompare pentru sistemul de distribuție Secuieni 

In statia de pompare nou prevazuta se vor instala 2 (1a+1r) pompe cu turatie variabila, avand debitul maxim Qpompa = 
8.4 l/s = 30.2 m3/h si inaltimea de pompare H = 27 mCA. Suplimentar, in statia de pompare se va instala si pompa pentru incendiu 
(Q = 5.0 l/s = 18 mc/h si Hp = 27 mCA). 

Pe conducta de refulare se va monta un traductor de presiune, precum si un debitmetru, pentru masurarea cantitatii de 
apa potabila care va fi livrata in reteaua de distributie. 

Conform calculelor de modelare a rețelei, pentru optimizarea funcţionării acesteia şi pentru a se asigura regimul de 
presiune necesar, a rezultat necesara prevederea unei stații de pompare apă potabilă in localitatea Fundeni. Acesta staţie va fi de 
tip booster-hidrofor (1a+1r), fara rupere de presiune, echipata cu electropompe cu turatie variabila care va asigura debitul și 
presiunea necesară în punctele critice în operare normală. Pe durata incendiului se va utiliza și pompa prevăzuta special pentru 
această situație (Qi = 5.0 l/s, H = 46 mCA). 

- Retea de distributie 

Reţeaua de distribuţie va fi realizata din conducte de PEID, cu diametrul De 110 mm și va avea o lungime totala de  L = 
11.390 m in loc. Secuieni.  

Rețeaua de distribuție s-a dimensionata la debitul QIId = 8.4 l/s, a fost verificata la QIIv = 12.6 l/s, iar regimul de presiune 
în funcționarea normală variază între 1,5 – 6,0 bar.  

La reteaua de distributie se vor realiza 540 de bransamente 
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Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe, astfel: 23 cămine de vane, 34 hidranti supraterani, 3 camine 
de monitorizare debit cu transmiterea datelor la distanta și 4 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual 

Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare 2 subtraversari de drum national DN 2F și 6 subtraversari de drum judetean 
DJ 241A. 

In localitatea Fundeni se va realiza reteaua de distributie in lungime L=3432m, din conducte de Polietilenă de Înaltă 
Densitate (PEID), cu diametre De 110 mm (PN6), De 125 mm (PN10) şi De 140 mm (PN10). 

 

Traversări cursuri de apă: 

Nu sunt traversari de cursuri de apă 

 

34 UAT ȘTEFAN CEL MARE (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL8, CL16)  

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare cu apa si pentru sistemul de canalizare. 

 

35 UAT TAMAȘI (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL13, CL17)  

Proiectul propune extinderea și reabilitarea retelei de alimentare cu apa si a retelei de canalizare din comuna Tamași. 

SAA (Sistemul de alimentare cu apă) Gioseni-Tamasi face parte din ZAA(Zona de alimentare cu apă) Bacau Sud, astfel 
sursa de apa va fi reprezentata de conducta de aductiune STAP Barati – SAA Racaciuni.  

Sistemul de alimentare cu apă: 

Lucrări propuse: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 40-63 mm, L= 3.069 m; 

- Realizare 2 statii de pompare apa potabila; 

- Reabilitare statie de repompare existenta; 

Statia de reclorinare, rezervorul de inmagazinare, precum si statia de pompare din cadrul gospodariei de apa existenta 
(care urmeaza a fi realizate in UAT Gioseni, prin CL13) vor deservi atat retele de distributie din UAT Gioseni, cat si pe cele din 
UAT Tamasi. 

- Captarea apei  

Asigurarea apei potabile in comuna Tamasi (localitatile Tamasi, Chetris si Furnicari) se va face din gospodaria de apa 
realizata in comuna Gioseni, prin intermediul unui camin echipat cu debitmetru. 

 

- Retea de distributie 

Rețeaua de distribuție, în lungime de 3069m, s-a dimensionat la debitul QIId = 45,4 l/s, a fost verificata laQIIV = 35,7 l/s și va fi 
realizata din  conducte PEID cu De 63 mm...De 225 mm 

- Realizarea statiilor de repompare apa potabila. 

Se vor realiza 2 stații de pompare apă potabilă in Tamasi, de tip booster, echipate cu electropompe cu turatie variabila 
care vor asigura debitul și presiunea necesară în punctele critice în operare normală. Toate echipamentele de pompare pentru 
funcționarea normală vor fi prevăzute cu rezerve.  

De asemenea, in statia de repompare existenta, amplasata pe DC88, langa biserica, se vor inlocui pompele existente 
cu altele avand caracteristicile urmatoare: Q=2,0 - 3,0 l/s, H=25 - 30 mCA. 

 

Sistemul de canalizare: 

Lucrări propuse: 
- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 250mm, L=7.165 m; 
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- Realizare 9 statii de pompare apa uzata; 
- Reabilitare SPAU1; 
- Realizare conducte de refularePEHD, Dn 90mm, L=860 m; 

Pentru aglomerarea Tamasi investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030. 

In vederea colectarii apelor uzate din intreaga aglomerare, s-a propus extinderea retelei de canalizare cu 7.165 m, ce 
se va realiza din tuburi din PVC Dn 250 mm. 

Pe reteaua de canalizare se vor realiza 154 camine de  vizitare – diam. 1.000 mm și 247 camine de racord – diam. 400 
mm. 

Pe traseul retelei de canalizare sunt necesare 7 subtraversari ale DJ 252B. 

- Statii de pompare apa uzata 

Se vor realiza un numar de 9 stații de pompare, complet automatizate, echipare cu pompe submersibile 1a+1r, Q 3l/s, 
H=4-8m, și convertizor de frecvență. Pentru retinerea materiilor grosiere si pentru a proteja pompele submersile, inaintea statiilor 
de pompare se vor amplasa camine cu gratar.Toate datele SCADA înregistrate de la statiile noi de pompare ape uzate vor fi 
transmise către dispecerul local de la DRAu Bacau.. 

Conductele de refulare sunt în lungime totală de 860 m, se vor realiza din PEHD cu DN 90 mm. 

Pe traseul conductelor de refulare va fi necesară o subtraversare a DJ 252B. 

- Retehnologizarea statiilor de pompare ape uzate existente : 

In  localitatea Tamasi exista 3 statii de pompare a apelor uzate: 
o SPAU 1 in Chetris; avand Qtot=2 l/s, H=30 mCA;  
o SPAU 2 la intrarea in Tamasi; 
o SPAU 3 in localitatea Furnicari. 

Se propune inlocuirea pompelor de ape uzate in SPAU 1 cu 1+1 pompe avand urmatoarele caracteristici: Qp = 7,0 l/s, 
H=52,0 mCA. Pompele existente din SPAU 2 si SPAU 3 nu se vor inlocui, ele putand face fata la noul debit dat de extinderile 
retelei de canalizare. 

- Staţie de epurare ape uzate 

Apa uzata colectata in canalizarea aglomerarii va fi descarcata si epurata in statia de epurare existenta Bacau. 

Statie de pompare ape uzate SPAU Tamasi si conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Tamasi se propune realizarea unei statii de pompare aflata in incinta SEAU 
Tamasi. Din caminul de canalizare existent aflat in incinta statiei de epurare existente, apele uzate sunt colectate in noua statie de 
pompare. 

Statia de epurare Tamasi va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Tamasi va avea minim 2 (1+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=11,02 
l/s, H=47mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la SPAU Tamasi-Gioseni prin intermediul unei conducte de 
refulare de lungime L=4.400m, PEID, PN10. 

Statie de pompare ape uzate SPAU Tamasi – Gioseni si conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Tamasi si Gioseni se propune realizarea unei statii de pompare. Aceasta statie 
de pompare va prelua apele uzate transportate prin pompare din SPAU Tamasi si SPAU Gioseni prin intermediul unui camin de 
decantare. 

Statia de pompare ape uzate Tamasi-Gioseni va avea minim 2 (1+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: 
Qstatie=26 l/s, H=41mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la SPAU Galbeni prin intermediul unei conducte de 
refulare de lungime L=4.950m, PEID, PN10. 

 

Traversări cursuri de apă: 

Traseul extinderii rețelei de distribuție apa potabilă nu traversează cursuri de apă. 

Traseul extinderii rețelelor de canalizare nu traversează cursuri de apă. 
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36 UAT TÂRGU OCNA (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL15)  

Proiectul propune extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare în orașul Tg. Ocna. 
Nu au fost prevăzute lucrări la captare apă, stația de tratare, rezervoare de înmagazinare, stații de pompare. 

Sistemul de alimentare cu apă: 

SAA(Sistemul de alimentare cu apă) Targu Ocna face parte din ZAA(Zona de alimentare cu apă) Darmanesti, astfel 
sursa de apa va fi reprezentata de conducta de aductiune STAP Caraboaia – SAA Casin.  

Lucrări propuse: 
- Reabiltare retea de distributie PEID, De 110mm si De315 mm, L= 7.954 m; 
- Bransare consumatori la reteaua reabilitata cu conducte PEID, De 90mm, L=159m; 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Targu Ocna investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul 
anului 2030. 

- Conducta de aducțiune 

Nu sunt prevazute investitii pentru acest sistem de alimentare cu apa. In cadrul lucrarilor de reabilitare a conductei 
magistrale de aductiune de la STAP Caraboaia, se va realiza si conectarea la noul traseu al aductiunii a conductelor existente ce 
alimenteaza rezervorul Tisesti si rezervorul Valcele si se vor prevedea caminele de legatura pentru cartierele Mosoare, Poieni, 
Gura Slanic, zona Monument si diversi consumatori particulari (SC Coșna). 

Bransarea sistemului de alimentare cu apa la conducta de aductiune se face în două puncte, echipate cu debitmetru. 

- Retea de distributie: 

Din cauza vechimii mari a conductelor in unele zone ale retelei de distributie (conducte de otel si azbociment), in prezentul 
proiect se prevad urmatoarele lucrari: 

- Reabilitarea retelei de distributie prin inlocuirea conductelor vechi de otel si azbociment; 
- bransarea si contorizarea consumatorilor la reţeaua reabilitata; 
- lucrari conexe: camine de vane, hidranti, traversari. 

Reţeaua de distribuţie se va executa din conducte de Polietilenă de Înaltă Densitate (PEID), cu diametre intre De 315 
mm şi De 110 mm.  Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile, care se va reabilita în cadrul acestui proiect, este de L = 7.954 
m. 

Pe rețeaua de distribuție vor fi prevăzute și construcții anexe astfel: 
- Pentru reabilitarile propuse este necesara executia a 40 de cămine de vane; 
- s-au prevazut 53 de hidranţi subterani cu diametrul De 80 mm, amplasaţi la o distanţă de cca 100 m între ei. 

Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie existentă sunt din PEID, De 90 mm, 
în lungime totală de L = 159 m; 

- camine pentru monitorizare presiune si clor rezidual. 

Pe traseul rețelei de distribuție se va realiza o subtraversare de drum national DN 12A. Lucrarile de traversare vor fi 
prevazute la capete cu cămine de sectionare, dispozitive de aerisire, golire, dupa caz. 

Sistemul de canalizare:  

Lucrări propuse: 
- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 250mm, L=9.041 m; 
- Realizare 18 statii de pompare apa uzata; 
- Realizare conducte de refulare, L=3.590m; 

Pentru localitatea Targu Ocna investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030. 

Extinderea retelei de canalizare pentru ape uzate menajere pe o lungime de 9041 m, cu conducte PVC, Dn 250 mm. 

Pe reteaua de canalizare s-au prevazut 203 camine de  vizitare – diam. 1.000 mm  și 341 camine de racord – diam. 400 
mm. Toti consumatorii intalniti pe traseul canalelor colectoare proiectate vor fi racordati prin intermediul unor camine de racord, 
prefabricate. 
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o Executia a 18 statii de pompare ape uzate menajere echipate cu pompe submersibile (1a+1r) cu Q = 3,00 – 
6,28 l/s; 

o Realizarea conductelor de refulare de la statiile de pompare pe o lungime de 3590 m. 
Pe traseul conductelor de refulare sunt necesare lucrari de subtraversare de cale ferata și de pod de cale ferata, subtraversare a 
DN 12A. Subtraversările vor fi pozate la adâncime de minim 1,5 m în axul drumului și vor fi prevăzute cu cămine de vizitare 
poziționate de o parte și de alta a drumului subtraversat. 

- Staţie de epurare ape uzate: 

Statia de epurare are capacitatea de a prelua apele uzate colectate in canalizarea Aglomerarii Targu Ocna si Aglomerarii 
Dofteana fara investitii suplimentare. 

 

Traversări cursuri de apă:  

• Pe traseul retelei de distributie apa potabila: 
- SpR1 a: Supratraversare corp de apa cadastrat p. Valcele cu conducta de alimentare cu apa, material PEID, cu diametrul 

de Dn 160 mm cu lungimea de L=28 m, pozata pe structura independenta, amplasata in amonte de podul existent la o 
distanta de 4.11 m. 
o Cota ax amplasare conducta = 262.62 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 261.15 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 260.7 mdMN. 

- SpR1 b: Supratraversare corp de apa cadastrat p. Valcele cu conducta de alimentare cu apa, material PEID, cu diametrul 
de Dn 160 mm cu lungimea de L=30 m, pozata pe structura independenta, amplasata in amonte de podul existent la o 
distanta de 5.24 m.  
o Cota ax amplasare conducta = 262.22 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 261.15 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 260.7 mdMN. 

Pe traseul supratraversarilor SpR1 a,b, conductele PEID  De 160 vor fi termoizolate cu cochilii de poliuteran de 10 cm 
grosime. Ansamblurile astfel alcatuite vor fi introduse in tevile portante aferente, respectiv MSH 813x11,9 pentru SpR 1a si MSH 
711x11,9 pentru SpR 1b  si vor fi montate pe capetelele fundatiilor din beton armat  executate  pe fiecare mal al paraului Valcele. 
Ventilele de dezaerisire vor fi amplasate in punctele cele mai inalte ale fiecarei supratraversari. 

• Pe traseul conductei de refulare: 
- SpR5 a: Supratraversare corp de apa cadastrat rau Slanic cu 2 conducte de refulare, material PEID, cu diametrul de Dn 

90 si Dn500mm in tub de protectie din otel Dn 500 mm cu lungimea de L=62 m, realizata pe structura independenta, in 
amonte de rau.  
o Cota ax amplasare conducta = 258.67 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 255.25 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 254.65 mdMN. 

- SpR5 b: Supratraversare corp de apa cadastrat parau Slanic cu 2 conducte de refulare, PEID, cu diametrul de Dn 90 
mm in tub de protectie din otel Dn 500 mm cu lungimea de L=56 m, amplasata in aval de rau. 
o Cota ax amplasare conducta = 261.11 mdMN; 
o Nivel aferent debit 1%  = 255.25 mdMN; 
o Nivel aferent debit 5%  = 254.65 mdMN. 

Pentru supratraversarile pe structura independenta in cazul in care avem pilon intermediar in mijlocul cursului de apa , 
cota de fundare va fi sub cota de afuiere generala. 

 

37 UAT TÂRGU TROTUȘ (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL5, CL16)  

Proiectul propune extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în comuna Tg. Trotuș.  

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ TG. TROTUȘ 

Lucrări propuse: 
- Extindere retea de distributie PEID, De 63-110mm, L=1.904m; 
- Realizare conducta aductiune PEID, De 110mm, L = 522 m; 
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- Conducta de aducțiune:  

De la caminul cu vana de reducere a presiunii de pe noua conducta de aductiune Caraboaia-Casin s-a proiectat o 
conducta de aductiune (racord) avand o lungime de L = 522 m, din PEID, De110mm, Pn10 catre gospodaria de apa existenta GA 
Tg. Trotus din localitatea Tuta.  

Conducta este prevazuta in aval de punctul de bransare cu un debitmetru montat in camin,care se va realiza in cadrul 
lucrarilor prevazute pentru reabilitarea conductei magistrale de la STAP Caraboaia. 

Pana sa ajunga la rezervorul Tg. Trotus, conducta de bransare existenta traverseaza localitatea Tuta si are racordati 
consumatori din acest sistem de apa; in consecinta, dupa realizarea noului racord al sistemului Tg. Trotus in conducta magistrala, 
vechea conducta va deveni parte componenta a retelei de distributie a apei din Tuta. 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Targu Trotus investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul 
anului 2030. 

- Retea de distributie: 

Extinderea retelei de distributie se va realiza pe o lungime de L = 1.904 m, cu conducte PEID cu De 63 -110 mm. Se vor realiza 
un număr total de 61 branşamente noi la reţeaua de distribuţie a apei potabile. 

Pe extinderea rețelei de distribuție  vor fi prevăzute următoarele construcții anexe: 
- Pentru extinderile propuse este necesara executia a 18  cămine de vane (de legatura, de golire si de aerisire); 
- S-au prevazut 4 de hidranţi subterani cu diametrul De 80 mm, amplasaţi la o distanţă de cca 100 m între ei. 

Conductele utilizate pentru racordarea hidranţilor la reţeaua de distribuţie existentă sunt din PEID, De 90 mm, 
în lungime totală de L = 36 m; 

- Camine pentru monitorizare presiune si clor rezidual. 

Principale noduri de rețea vor fi prevăzute cu traductoare de presiune cu transmitere la distanță și cu traductori de clor 
rezidual, pentru a monitoriza în timp real parametrii de funcționare ai rețelei. 

S-au prevazut 2 camine de monitorizare clor rezidual (unul pe Str. G. Enescu si unul pe Str. Trotusului) si 2 camine 
echipate cu traductori de presiune. 

Datele monitorizate SCADA vor fi transmise dispecerului din cadrul SEAU TarguTrotus, unde vor fi înregistrate datele 
SCADA si ale SPAU-urilor din aglomerare. 

 

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ TUTA 

  Lucrări propuse: 
- Extinderea retelei de distributie L=232 m. 

Asigurarea apei potabile in SAA Tuta se va face din conducta de aductiune apa potabila de la STAP Caraboaia, prin 
intermediul unui camin echipat cu debitmetru. 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Tuta investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 
2030. 

- Retea de distributie 

Extinderea retelei de distributie se va realiza pe o lungime de L = 232 m, cu conducte PEID cu Dn 63-90 mm. Se vor 
realiza 10 branşamente noi la reţeaua de distribuţie a apei potabile. 

Pe extinderea rețelei de distribuție  se vor realiza următoarele construcții anexe: 

o un camin pentru monitorizare presiune si un camin pentru monitorizare presiune si clor rezidual; 

o 4 camine de vane si golire 

 Datele monitorizate SCADA vor fi transmise dispecerului din cadrul SEAU Targu Trotus, unde vor fi înregistrate datele 
SCADA si ale SPAU-urilor din aglomerare. 

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ VIISOARA 

  Lucrări propuse: 
- Reabilitare rezervor de inmagazinare V=200mc si amplasamentul acestuia 
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Asigurarea apei potabile in SAA Viisoara se va face din conducta de aductiune apa potabila de la STAP Caraboaia, prin intermediul 
unui camin echipat cu debitmetru. 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Viisoara investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 
2030. 

- Rezervoare de inmagazinare 

Prin prezentul proiect sunt prevazute lucrari de reabilitare la rezervorul de inmagazinare de 200 mc din beton existent.  

In conformitate cu acest Raport de expertiza tehnica, lucrarile de reabilitare necesare pentru prelungirea duratei de viata a 
constructiei si imbunatatirea conditiilor de exploatare constau in: 

o Indepartarea hidroizolatiei si termoizolatiei degradate; 
o Decopertarea suprafetelor interioare a rezervorului si efectuarea unei probe de etanseitate; 
o Raparatia fisurilor si defectelor constatate; 
o Executia unei camasuieli din beton armat cu grosimea de 8-10 cm si pe o inaltime de 2,00m; 
o Impermeabilizarea rosturilor; 
o Realizarea hidroizolatiei interioare si a termoizolatiei si hidroizolatiei exterioare; 
o Refacerea capacelor metalice si a scarii de acces; 
o Realizarea unui trotuar din beton armat. 

De asemenea, se va inlocui instalatia hidraulica degradata din camera vanelor si echipamentul hidromecanic.  

Se va realiza imprejmuirea zonei de protectie sanitara. 

 

Sistemul de canalizare: 

Lucrări propuse: 
- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 250mm, L=17.877m; 
- Realizare 11 statii de pompare apa uzata; 
- Realizare conducte de refulare L=8.863m; 

Pentru aglomerarea Targu Trotus investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030. 

- Retea de canalizare 

In vederea colectarii apelor uzate din aglomerarea Targu Trotus, s-a propus extinderea retelei de canalizare cu 17.877 
m cu conducte din PVC cu Dn 250 mm. Configuratia retelei de canalizare a fost realizata către punctul de descărcare, în statia de 
epurare Targu Trotus existenta. 

Pe reteaua de canalizare se vor realiza 393 camine de  vizitare – diam. 1.000 mm și 776 camine de racord – diam. 400 mm. 
Reteaua de canalizare va fi prevazuta cu camine de vizitare la distanta maxima de 60 m si camine de intersectie. 

- Statii de pompare apa uzata 

Se vor realiza 11 stații de pompare, complet automatizate, echipate cu  1a+1r pompe submersibile cu Q = 3-7 l/s și H = 
3 – 57mCA, și convertizor de frecvență Pentru retinerea materiilor grosiere si pentru a proteja pompele submersile, inaintea stat iilor 
de pompare se vor amplasa camine cu gratar. 

Statiile noi de pompare apa uzata sunt proiectate sa functioneze in mod automatizat, prevazute cu echipamente de 
transmitere date. Toate datele SCADA înregistrate de la SPAU-uri vor fi transmise către dispecerul de la DRAu Targu Ocna.. 

Conductele de refulare vor avea o lungime totală de 8863 m. 

- Staţia de epurare ape uzate 

 Daca in viitor se va dovedi ca statia de epurare are capacitate insuficienta din punct de vedere hidraulic sau al epurarii, 
se vor gasi solutii locale, punctuale. 

 

Traversări cursuri de apă : 

Traseul conductei de aducțiune nu traversează cursuri de apă. 

Traseul extinderii retelei de distributie apa potabila în Tg Trotuș și Tuta nu traversează cursuri de apa. 
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Traseul extinderilor retelei de canalizare nu traverseaza cursuri de apa. 

• Traseul conductei de refulare: 
- SR1 -Subtraversare râu Gălian cu conducta de refulare, material PEID, cu De 200 mm în tob de protecție OL De 300 

mm cu lungimea de 20 m, amplasata in aval de podul existent. 
o Cota afuiere – 235,52 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta – 240,37 mdMN 
o Cota talveg – 236,70 mdMN 

- SR2 – Subtraversare pr. Văraticilor cu conducta de refulare, material PEID cu De 200 mm în tub de protecție din otel De 
300 mm cu lungimea de 13 m, amplasată în aval de podul existent. 
o Cota afuiere – 240,93 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta – 240,37 mdMN 
o Cota talveg – 242,03 mdMN 

 

38 UAT TRAIAN (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL13, CL19)  

Proiectul propune realizarea sistemelor de alimentare cu apă în comuna Traian. 

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ TRAIAN 

Lucrări propuse:  
- Realizare statie de reclorinare in GA Traian;  
- Realizare statie de reclorinare in GA Zapodia;  
- Realizare rezervor de inmagazinare in GA Zapodia V=200 mc;  
- Realizare statie de pompare Q=5,4 l/s si H=102 mCA in GA Zapodia si pompa pentru incendiu; 
- Extindere retea de distributie PEID in loc. Zapodia, L=4.219m; 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Traian investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul anului 2030.   
- Statie de clorinare:  

GA Traian 

In gospodaria de apa GA Traian, langa rezervorul existent, este prevăzută instalarea unei instalații de clorinare cu 
hipoclorit pentru debitul Qtr=7,3 l/s. Această instalație urmărește îndeplinirea a două funcțiuni principale: 

- Asigurarea unei concentrații corespunzătoare a clorului în interiorul rezervoarelor astfel încât indiferent de 
consumul sezonier de apă (respectiv aportul de apă proaspătă către rezervor și consumul din rezervor) să fie 
asigurată o anumită concentrație minimă a clorului care să împiedice dezvoltarea microorganismelor; 

- Corecția concentrației de clor la ieșirea apei potabile în rețeaua de distribuție astfel încât să fie îndeplinite 
condițiile de asigurare a unei concentrații minime și maxime de clor în diverse puncte ale rețelei de distribuție 
(minime la capetele rețelei și maxime la punctul de conectare în rețeaua de distribuție). 

În vederea atingerii acestor două obiective echipamentele instalației de clorinare trebuie să conțină următoarele 
componente: 

o Rezervorul de stocare  
o Pompa dozatoare  
o Debitmetrul  
o Analizorul on-line de clor  
o Sistemul de control (PLC)  

Lucrari conexe prevazute in Gospodaria de Apa Traian 
o Camine de monitorizare; 
o Pavilion de exploatare cu birou operator, grup sanitar si atelier mecanic; 
o Amenajarea incintei (retele incinta, drumuri si alei de acces, sistematizare teren); 
o Fosa septica; 
o Instalatii electrice (tablouri RTU, retele incinta, impamantare, paratraznet, iluminat) 
o Grup electrogen fix; 
o Racord electric pentru alimentarea cu energie a gospodariei si transformator; 
o Imprejmuire incinta; 
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In incinta gospodariilor de apa, pe conductele de aductiune, se prevad vane de reglare debit si camine de monitorizare debit. 

 GA Zapodia 

In gospodaria de apa GA Zapodia, langa rezervorul nou, este prevăzută instalarea unei instalații de clorinare cu hipoclorit pentru 
debitul Qtr=3 l/s . Această instalație urmărește îndeplinirea a două funcțiuni principale: 

- Asigurarea unei concentrații corespunzătoare a clorului în interiorul rezervoarelor astfel încât indiferent de 
consumul sezonier de apă (respectiv aportul de apă proaspătă către rezervor și consumul din rezervor) să fie 
asigurată o anumită concentrație minimă a clorului care să împiedice dezvoltarea microorganismelor; 

- Corecția concentrației de clor la ieșirea apei potabile în rețeaua de distribuție astfel încât să fie îndeplinite 
condițiile de asigurare a unei concentrații minime și maxime de clor în diverse puncte ale rețelei de distribuție 
(minime la capetele rețelei și maxime la punctul de conectare în rețeaua de distribuție). 

În vederea atingerii acestor două obiective echipamentele instalației de clorinare trebuie să conțină următoarele componente: 
o Rezervorul de stocare  
o Pompa dozatoare  
o Debitmetrul  
o Analizorul on-line de clor  
o Sistemul de control (PLC)  

Lucrari conexe prevazute in Gospodaria de Apa Zapodia 
o Camine de monitorizare; 
o Pavilion de exploatare cu birou operator, grup sanitar si atelier mecanic; 
o Amenajarea incintei (retele incinta, drumuri si alei de acces, sistematizare teren); 
o Fosa septica; 
o Instalatii electrice (tablouri RTU, retele incinta, impamantare, paratraznet, iluminat) 
o Grup electrogen fix; 
o Racord electric pentru alimentarea cu energie a gospodariei si transformator; 
o Imprejmuire incinta; 

In incinta gospodariilor de apa, pe conductele de aductiune, se prevad vane de reglare debit si camine de monitorizare debit. 
- Rezervoare de inmagazinare  

Pentru asigurarea rezervei de inmagazinare suplimentare necesare sistemului, in cadrul noii gospodarii de apa GA Zapodia se va 
executa 1 rezervor de 200 mc. 

- Statii de pompare  

In gospodaria de apa Zapodia s-a prevazut o statie de pompare de tip booster-hidrofor, amplasata in container, care va 
pompa apa potabila in reteaua de distributie pentru a asigura regimul de presiune necesar la consumatori. In statia de pompare 
nou prevazuta se vor instala 2 (1a+1r) pompe cu turatie variabila, avand debitul maxim Qpompa = 5.4 l/s = 19.5 m3/h si inaltimea 
de pompare H = 102 mCA. Suplimentar, in statia de pompare se va instala si pompa pentru incendiu (Q = 5.0 l/s = 18 mc/h si Hp 
= 102 mCA). Pe conducta de refulare se va monta un traductor de presiune, precum si un debitmetru, pentru masurarea cantitatii 
de apa potabila care va fi livrata in reteaua de distributie. 

- Retea de distributie  

Se va realiza o rețea de distribuție din conducte PEID, cu diametre De 110 mm (PN6), De 125 mm (PN10) şi De 140 
mm (PN10) și lungimea totală de L = 4.219 m in localitatea Zapodia. 

Rețeaua de distribuție s-a dimensionata la debitul QIid = 14.6 l/s, a fost verificata la QIiv = 17.5 l/s, iar regimul de presiune 
în funcționarea normală variază între 1,5 – 6,0 bar. 

Pe traseul rețelei de distribuție sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza: - 2 subtraversari de drum 
national DN 2F; - 2 subtraversari de drum judetean DJ 241A; - 1 subtraversare parau/vale naturala/viroaga; 

SISTEMUL DE ALIMENTARE BOGDĂNEȘTI  

Lucrări propuse:  
- Realizare statie de reclorinare in GA Bogdanesti; 
- Realizare rezervor de inmagazinare V=250 mc in GA Bogdanesti; 
- Realizare statie de pompare tip booster in GA Bogdanesti si pompa incendiu; 
- Realizare statie de pompare tip booster in localitatea Bogdanesti si pompa incendiu; 
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- Realizare retea de distributie L=4.629m; 

Pentru sistemul de alimentare cu apa Bogdanesti investitiile prevăzute se vor realiza la etapa de perspectivă la nivelul 
anului 2030.   

- Stație de clorinare 

In gospodaria de apa GA Bogdanesti, langa rezervor, este prevăzută instalarea unei instalații de clorinare cu hipoclorit 
pentru debitul Qtr=2,1 l/s . Această instalație urmărește îndeplinirea a două funcțiuni principale: 

- Asigurarea unei concentrații corespunzătoare a clorului în interiorul rezervorului astfel încât indiferent de 
consumul sezonier de apă (respectiv aportul de apă proaspătă către rezervor și consumul din rezervor) să fie 
asigurată o anumită concentrație minimă a clorului care să împiedice dezvoltarea microorganismelor; 

- Corecția concentrației de clor la ieșirea apei potabile în rețeaua de distribuție astfel încât să fie îndeplinite 
condițiile de asigurare a unei concentrații minime și maxime de clor în diverse puncte ale rețelei de distribuție 
(minime la capetele rețelei și maxime la punctul de conectare în rețeaua de distribuție). 

În vederea atingerii acestor două obiective echipamentele instalației de clorinare trebuie să conțină următoarele 
componente: 

o Rezervorul de stocare  
o Pompa dozatoare  
o Debitmetrul  
o Analizorul on-line de clor  
o Sistemul de control (PLC)  

Lucrari conexe in Gospodaria de Apa  Bogdanesti 

In incinta GA s-au prevazut urmatoarele lucrari: 
o Camine de monitorizare; 
o Pavilion exploatare cu birou operator, grup sanitar si atelier mecanic; 
o Amenajarea incintei (retele incinta, drumuri si alei de acces, sistematizare teren); 
o Fosa septica; 
o Instalatii electrice (tablouri RTU, retele incinta, impamantare, paratraznet, iluminat) 
o Grup electrogen fix; 
o Racord electric pentru alimentarea cu energie a gospodariei si transformator; 
o Imprejmuire incinta; 
o Drum acces la GA Bogdanesti cu o suprafata S=110mp; 

In incinta gospodariilor de apa, pe conductele de aductiune, se prevad vane de reglare debit si camine de monitorizare 
debit. 

- Rezervoare de inmagazinare  

 In vederea asigurarii capacitatii de inmagazinare, au fost prevazute masuri de investitie pentru realizarea unui rezervor 
de inmagazinare cu capacitatea de 250 m3. Rezervorul, ce se va amplasa în incinta GA Bogdanesti, a fost dimensionat, astfel 
încât să asigure volumul de refacere a rezervei de incendiu de 133 m3. 

In rezervor se vor monta senzori de nivel – pentru nivel maxim si pentru nivel al rezervei de incendiu – care vor comanda 
o vana electrica montata intr-un camin inainte de intrarea apei in rezervoare; la atingerea nivelului maxim in rezervor   (sau la 
atingerea nivelului rezervei de incendiu) senzorul de nivel va da comanda de inchidere a vanei electrice si de oprire a pompelor 
de la captare. 

 Pentru rezervorul de înmagazinare au fost prevăzute următoarele tipuri de instalaţii: 
- instalaţii hidraulice pentru: admisia apei, ieșirea apei, golire, preaplin, menținerea rezervei de incendiu, 

realizarea circulației apei în rezervor; 
- instalaţii electrice: iluminat, încălzire, instalaţii de semnalizare şi automatizare; 

- Statii de pompare  

In gospodaria de apa GA Bogdanesti s-a prevazut o statie de pompare de tip booster-hidrofor, amplasata in container, 
care va pompa apa potabila in reteaua de distributie pentru a asigura regimul de presiune necesar la consumatori. 

In statia de pompare nou prevazuta se vor instala 2 (1a+1r) pompe cu turatie variabila, avand debitul maxim Qpompa = 
3.8 l/s = 14.8 m3/h si inaltimea de pompare H = 67 mCA. Suplimentar, in statia de pompare se va instala si pompa pentru incendiu 
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(Q = 5.0 l/s = 18 mc/h si Hp = 67 mCA). Pe conducta de refulare se va monta un traductor de presiune, precum si un debitmetru, 
pentru masurarea cantitatii de apa potabila care va fi livrata in reteaua de distributie.  

Conform calculelor de modelare a rețelei, pentru optimizarea funcţionării acesteia şi pentru a se asigura regimul de 
presiune necesar, a rezultat necesara prevederea unei stații de pompare apă potabilă in localitatea Bogdanesti.  

Acesta staţie va fi de tip booster-hidrofor (1a+1r), fara rupere de presiune, echipata cu electropompe cu turatie variabila 
care va asigura debitul și presiunea necesară în punctele critice în operare normală. Pe durata incendiului se va utiliza și pompa 
prevăzuta special pentru această situație (Qi = 5.0 l/s, H = 48 mCA). 

- Retea de distributie  

Se va realiza o rețea de distribuție  din conducte PEID cu diametrul De 110 mm, cu lungimea totală L = 4.629 m.  

Rețeaua de distribuție s-a dimensionat la debitul QIid = 3.8 l/s, a fost verificata la QIiv = 8.9 l/s, iar regimul de presiune 
în funcționarea normală variază între 1,5 – 6,0 bar.   

Pe rețeaua de distrbuție se vor realiza 273 de branşamente, 9 cămine de vane, 16 de hidranţi supraterani, 2 camine de 
monitorizare debit, 2 instalații de măsurare a presiunii și a clorului rezidual.  

 

Traversari cursuri de apă: 

• Pe traseul retelei de distibutie apa potabila: 
- SR1Ad: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Valea Morii prin foraj dirijat cu conducta de aductiune, material material 

PEID, cu diametrul de Dn 140 mm Pn16, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=24 m. Groapa 
de lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 184.93 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 182.61 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.39 m, 
o distanta dintre cota talvegului (184.93 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 2.32 m. 

- SR2A: Subtraversare corp de apa cadastrat pr. Valea Morii prin foraj dirijat cu conducta de alimentare cu apa, PEID, cu 
diametrul de Dn 90 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=24 m. Groapa de lansare 
va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 184.94 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 182.61 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.40 m,  
o distanta dintre cota talvegului (184.94 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 2.33 m. 

 

39 UAT VALEA SEACĂ (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL9, CL17)  

Proiectul propune extinderea si reabilitarea retelei de canalizare din comuna Valea Seacă. Nu sunt propuse lucrări pe 
sistemul de alimentare cu apă. 

Sistemul de canalizare: 

Lucrări propuse: 
- Extindere conducte de canalizare  L=6.801m; 
- Realizare 2 statii de pompare apa uzata; 
- Reabilitare 1 statie de pompare apa uzata; 
- Realizare conducte de refulare L=1.917m; 

- Retea de canalizare 

In vederea colectarii apelor uzate din aglomerarea Valea Seaca, s-a propus extinderea retelei de canalizare cu conducte 
din PVC, Dn 250mm, cu lungime L=6.801 m. Configuratia retelei de canalizare a fost realizata către punctul de descărcare în 
statia de epurare din Valea Seaca.  
- Statii de pompare apa uzata 
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Având în vedere configuratia terenuluidin zona extinderii retelei de canalizare din Valea Seaca, au rezultat un numar de 
2 noi stații de pompare echipate cu  1a+1r pompe submersibile cu Q = 5-28,47 l/s și H = 5 – 54mCA, și convertizor de 
frecvență  si o statie de pompare existenta ce trebuie redimensionata.  

În aglomerarea Valea Seaca, conductele de refulare sunt în lungime totală de 1.917 m. 

Stația de epurare 

Apa uzata colectata in canalizarea aglomerarii va fi descarcata si epurata in statia de epurare existenta Bacau. 

Statie de pompare ape uzate SPAU Valea Seaca si conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Valea Seaca se propune realizarea unei statii de pompare. Din caminul de 
canalizare existent aflat in proximitatea statiei de pompare propuse, apele uzate sunt colectate in noua statie de pompare. 

Statia de epurare Valea Seaca va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Valea Seaca va avea minim 2 (1+1) electropompe cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=40 
l/s, H=50mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la SPAU Racaciuni prin intermediul unei conducte de refulare 
de lungime L=12.540m, PEID, PN10. 

 

Traversări cursuri de apă 

• Pe traseul rețelei de canalizare: 
- SR1C (SR1C): Subtraversare râu Cucova prin foraj orizontal cu conducta de canalizare din material PVC, cu diametrul 

Dn 250 mm, montată în tub de protecție din oțel Dn 400 mm cu lungimea de 11 m. Groapa de lansare va fi poziționată 
la 2,0 m față de mal, iar groapa de primire la 2,0 m față de mal.  
o Cotă talveg = 205,11 mdMN 
o Cotă gen. sup. cond. protecție = 203,75 mdMN  
o Adâncimea de afuiere este de 1,14m,  
o distanța între cota talvegului (205,11 mdMN) și cota superioară a conductei de protecție (203,75 mdMN) este de 

1,36 m. 
- SR2C (SR2C): Subtraversare râu Cucova prin foraj orizontal cu conducta de canalizare din material PVC, cu diametrul 

Dn 250 mm, montată în tub de protecție din oțel Dn 400 mm cu lungimea de 33 m. Groapa de lansare va fi poziționată 
la 2,0 m față de mal, iar groapa de primire la 2,0 m față de mal.  
o Cotă talveg = 191,84 mdMN 
o Cotă gen. sup. cond. protecție = 190,49 mdMN  
o Adâncimea de afuiere este de 1,19 m,  
o distanța între cota talvegului (191,84 mdMN) și cota superioară a conductei de protecție (190,49 mdMN) este de 

1,35 m. 
- SR3R (SR4C): Subtraversare râu Cucova prin foraj dirijat cu conducta de refulare din material PEID, cu diametrul Dn 90 

mm, montată în tub de protecție din oțel Dn 200 mm cu lungimea de 32 m. Groapa de lansare va fi poziționată la 4,0 m 
față de mal, iar groapa de primire la 4,0 m față de mal.  
o Cotă talveg = 179,56 mdMN 
o Cotă gen. sup. cond. protecție = 177,90 mdMN  
o Adâncimea de afuiere este de 1,27 m,  
o distanța între cota talvegului (179,56 mdMN) și cota superioară a conductei de protecție (177,90 mdMN) este de 

1,66 m. 
- SR4C (SR3C): Subtraversare râu Cucova prin foraj orizontal cu conducta de canalizare din material PVC, cu diametrul 

Dn 250 mm, montată în tub de protecție din oțel Dn 400 mm cu lungimea de 16 m. Groapa de lansare va fi poziționată 
la 4,0 m față de mal, iar groapa de primire la 2,0 m față de mal.  
o Cotă talveg = 165,12 mdMN 
o Cotă gen. sup. cond. protecție = 163,67 mdMN  
o Adâncimea de afuiere este de 1,15 m,  
o distanța între cota talvegului (165,12 mdMN) și cota superioară a conductei de protecție (163,67 mdMN) este de 

1,30 m. 
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- SR5R (SR5C): Subtraversare râu Cucova  prin foraj dirijat cu conducta de refulare din material PEID, cu diametrul Dn 
225 mm, montată în tub de protecție din OL cu Dn 400 mm cu lungimea de 20 m. Groapa de lansare va fi poziționată la 
4,0 m față de mal, iar groapa de primire la 2,0 m față de mal.  
o Cotă talveg = 165,31 mdMN 
o Cotă gen. sup. cond. protecție = 163,75 mdMN  
o Adâncimea de afuiere este de 1,21 m,  
o distanța între cota talvegului (165,31 mdMN) și cota superioară a conductei de protecție (163,75 mdMN) este de 

1,56 m. 
- SR6R (SR3C): Subtraversare râuValea Seaca prin foraj orizontal cu conducta de refulare din material PEID, cu diametrul 

Dn 250 mm, montată în tub de protecție din OL cu Dn 500 mm cu lungimea de 22 m. Groapa de lansare va fi poziționată 
la 2,0 m față de mal, iar groapa de primire la 2,0 m față de mal.  
o Cotă talveg = 182,65 mdMN 
o Cotă gen. sup. cond. protecție = 181,57 mdMN    
o Adâncimea de afuiere este de 1,22 m,  
o distanța între cota talvegului (182,65 mdMN) și cota superioară a conductei de protecție (181,15mdMN) este de 

1,50 m. 

 

40 UAT ZEMEȘ (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL12, CL15)  

Proiectul propune extinderea sistemului de alimentare cu apă și a sistemului de canalizare în comuna Zemeș. 

Sistemul de alimentare cu apă: 

Lucrări propuse: 
- Inlocuirea sursei cu un racord la sistemul de conducte de aductiune de la Statia de tratare Caraboaia (Darmanesti) – 

Rezevor general 300 mc Moinesti – aductiune Magiresti – Poduri – Ardeoani 
- Realizare conducta de transport L=10.824m;  
- Realizare statie de clorinare;  
- Realizare rezervor tampon V=15 mc;  
- Realizare statie de pompare; 
- Extindere retea de distributie PEID, De 110mm, L=354 m; 

- Captarea apei 

In prezent, sursa de apa pentru sistemul Zemes consta intr-o priza in acumularea formata pe paraul Holmu. Datorita starii 
extem de precare a captarii, conductei de aductiune si statiei de tratare se propune inlocuirea acestei surse cu un racord la sistemul 
de conducte de aductiune de la Statia de tratare Caraboaia (Darmanesti) – Rezevor general 300 mc Moinesti – aductiune Magiresti 
– Poduri – Ardeoani. Pentru a evita disfunctionalitati in sistemul de aductiuni din care se va face alimentarea cu apa a localitatii 
Zemes, in punctul de racord va fi instalat un camin de racord prevazut cu o vana de control debit (setata pentru o valoare de 10.3 
l/s) si un debitmetru electromagnetic. 

- Conducta de transport (aductiune) 

In vederea asigurarii debitului necesar alimentarii cu apa a localitatii Zemes se va realiza o conducta de transport apa, 
cu o lungime totala de 10.824 m, cu De 160 si De 180 mm, de la racordul cu sistemul de aductiuni STAP Caraboaia – Magiresti 
pana la rezervoarele de inmagazinare existente. Conducta de transport apa (aductiune) a fost dimensionata pentru debitul de 10.3 
l/s și va fi prevăzută cu 16 cămine de vane, golire si/sau aerisire, dupa caz. 

Pe traseul conductei de aductiune sunt necesare lucrari de traversari dupa cum urmeaza:  

o 10 subtraversari de parau/vale locala/viroaga; 

o 2 supratraversari raul Tazlaul Sarat, atasate la podete pietonale; 

o 3 supratraversari raul Tazlaul Sarat, atasate la poduri rutiere. 

Subtraversarile/supratraversarile vor fi echipate cu camine cu vane de secționare, vane de golire sau aerisire, dupa caz 

- Statii de tratare: 
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Datorita distantei mari de punctul de racord, in vederea refacerii dozei de clor, s-a prevazut o noua statie de clorinare, 
amplasata in gospodaria de apa intermediara. Dezinfecţia apei cu hipoclorit va asigura dezinfecţia finală a apei şi clorul remanent 
in reţeaua de distribuţie a apei.  

Noua statie se va amplasa intr-un container metalic si va cuprinde: 
o un grup de 1+1 dozatoare cu dozare automata a dozei de clor (capacitate de 200 g/h) cu reglaj automat 

în funcție de debitul de apă și de doza presetată. Punctul de injectie va fi la intrarea in rezervorul tampon; 

De asemenea se va realiza un Pavilion de exploatare nou dotat cu:  
o Camera operator, grup sanitar si fosa septica adiacenta 
o Centru SCADA local 

- Rezervoare de inmagazinare 

GA Zemes 

In vederea asigurarii functionarii corecte a statiei de repompare au fost prevazute masuri de investitie pentru realizarea 
unui rezervor tampon cu capacitatea de 15 m3. 

In noul rezervor se vor monta senzori de nivel – pentru nivel maxim si pentru nivel minim – care vor comanda o vana 
electrica montata intr-un camin inainte de intrarea apei in rezervoare; la atingerea nivelului maxim, respectiv minim in rezervor 
senzorul de nivel va da comanda de inchidere a vanei electrice si/sau de pornire a pompelor statiei de repompare, respective de 
oprire a pompelor din statia de repompare. 

 Pentru rezervorul tampon au fost prevăzute următoarele tipuri de instalaţii: 
o instalaţii hidraulice pentru: admisia apei, ieșirea apei, golire, preaplin, realizarea circulației apei în rezervor; 
o instalaţii electrice: iluminat, încălzire, instalaţii de semnalizare şi automatizare; 

- Statii de pompare 

In gospodaria de apa intermediara Zemes s-a prevazut o statie de pompare amplasata in container, care va pompa apa 
potabila in rezervoarele de inmagazinare existente. In statia de pompare nou prevazuta se vor instala 2 (1a+1r) pompe cu turatie 
fixa, avand debitul maxim Qpompa = 10.3 l/s = 37.1 m3/h si inaltimea de pompare H = 110 mCA.  

-  Retea de distributie 

- extindere retea de distributie cu o lungime de L = 354 m, din conducte PEID, cu diametre De 110 mm (PN6); 
pe rețeaua de distribuție se vor realiza 34 branșamente. 

- bransarea cu conducta PEHD cu diametre De 25 mm si contorizarea consumatorilor la noua retea de 
distributie; 

- lucrari conexe: camine de vane – 1 buc, hidranti – 1 buc, traversari, camine monitorizare 

 

Sistemul de canalizare: 

Lucrări propuse: 
- Extindere rețea de canalizare PVC, Dn 250mm, L=15.931 m; 
- Realizare 5 statii de pompare apa uzata; 
- Realizare conducte de refulare PEID, L=946m; 

- Retea de canalizare 

In vederea colectarii apelor uzate din localitatea Zemes, se va realiza o retea de canalizare, in lungime totala de 15.931 
m din tuburi PVC Dn 250 mm. Sistemul de canalizare este proiectat ca un sistem separativ, astfel încât în stația de epurare 
Moinesti Nord va ajunge numai apă uzată menajeră. 

Pe reteaua de canalizare s-au  prevazut 513 camine de  vizitare – diam. 1.000 mm și 886 camine de racord – diam. 400 
mm. 

- Statii de pompare apa uzata 

Având în vedere configuratia terenului din zona extinderii retelei de canalizare din aglomerarea Zemes, se vor realiza 5 
stații de pompare apa uzată, echipate cu 1a=1r pompe submersibile cu Q = 5-14,2 l/s și H = 6-14 m.  

- Conducte de refulare 

În aglomerarea Zemes, conductele de refulare vor avea o lungime totală de 946 m, și vor fi realizate din PEID 
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Până la căminul de deversare, conducta de refulare se va poza la 1,2 m adancime (cota axului). Din caminul de 
deversare, apele menajere vor fi transportate la statia de epurare. Pe traseul conductelor de refulare s-au prevazut 6 cămine de 
curățire, golire sau aerisire, pentru a permite lucrări de întreținere și exploatare. In punctele joase se vor monta conducte de 
descarcare prevazute cu vane, iar in punctele inalte ventile de aerisire. 

 

Traversări de cursuri de apă: 

• Pe traseul retelei de distibutie apa potabila: 
- SR1_Ad: Subtraversare corp de apa cadastrat pârâu Ghindi prin foraj dirijat cu conducta de aductiune, PEID, cu 

diametrul de Dn 180 mm Pn 16, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=14 m. Groapa de 
lansare va fi pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara a afecta lucrarile de 
regularizare maluri realizate din beton.  
o cota talveg   = 423.91 mdMN; 
o adancimea de afuiere   = hafuiere=1.17 m  
o cota generatoare sup. cond. protectie = 422.53 mdMN; 

- SpR1_Ad: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Tazlaul Sarat prin ancorare de pod existent, a conductei de 
aductiune, PEID, cu diametrul de Dn 180 mm Pn 10, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de 
L=42 m.  
o cota talveg   = 426.77 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 430.35 mdMN; 
o cota NAQ1% - 427,50 mdMN 
o cota NAQ5% - 427,28 mdMN 

- SpR2_Ad: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Tazlaul Sarat prin ancorare de pod existent a conductei de 
aductiune, PEID, cu diametrul de Dn 180 mm Pn 10, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de 
L=48 m.  
o cota talveg   = 446.15 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 438.92 mdMN; 
o cota NAQ1% - 439,60 mdMN 
o cota NAQ5% - 439,39 mdMN 

- SR2_Ad: Subtraversare pr. Pietrosu prin foraj dirijat cu conducta de aductiune, PEID, cu diametrul de Dn 180 mm Pn 
10, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=25 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 
m fata de mal, fara a afecta apararile de mal din beton iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara a afecta lucrarile 
de regularizare maluri realizate din beton: 
o cota talveg   = 465.19 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.23 m  
o cota gen. sup. cond. protectie  = 463.65 mdMN; 

- SpR3_Ad: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Tazlaul Sarat prin ancorare de pod existent a conductei de 
aductiune, PEID, cu diametrul de Dn 160 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=44 
m,  
o cota talveg   = 477.11 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 482.12 mdMN; 
o cota NAQ1% - 477,78 mdMN 
o cota NAQ5% - 477,57 mdMN 

- SR3_Ad: Subtraversare vale locala prin foraj dirijat cu conducta de aductiune, PEID, cu diametrul de Dn 160 mm Pn 6, 
montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=16 m.. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m 
fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 489.85 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 488.55 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.16 m,  
o distanta dintre cota talvegului (489.85 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.33 m 

- SR3’_Ad: Subtraversare vale locala prin foraj dirijat cu conducta de aductiune, PEID, cu diametrul de Dn 160 mm Pn 6, 
montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=16 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m 
fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara a afecta lucrarile de regularizare maluri realizate din beton: 
o cota talveg   = 489.15 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 487.64 mdMN;  
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o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m,  
o distanta dintre cota talvegului (489.15 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.51 m. 

- SR4_Ad: Subtraversare vale locala prin foraj dirijat cu conducta de aductiune, PEID, cu diametrul de Dn 180 mm Pn 
12.5, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=14 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 
m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara a afecta lucrarile de regularizare maluri realizate din 
beton: 
o cota talveg   = 492.46 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 490.98 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.19 m,  
o distanta dintre cota talvegului (492.46 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.49 m. 

- SpR4_Ad: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Tazlaul Sarat prin ancorare de pod existent a conductei de 
aductiune, PEID, cu diametrul de Dn 180 mm Pn 10, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de 
L=46 m,  
o cota talveg   = 493.54 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 497.57 mdMN; 
o cota NAQ1% - 494,26 mdMN 
o cota NAQ5% - 493,98 mdMN 

- SR5_Ad: Subtraversare vale locala prin foraj dirijat cu conducta de aductiune, PEID, cu diametrul de Dn 180 mm Pn 10, 
montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=17 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m 
fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara a afecta lucrarile de regularizare maluri realizate din beton: 
o cota talveg   = 496.17 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 494.67 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m,  
o distanta dintre cota talvegului (496.17 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m. 

- SR6_Ad: Subtraversare vale locala prin foraj dirijat cu conducta de aductiune, PEID, cu diametrul de Dn 180 mm Pn 10, 
montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=13 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m 
fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 501.05 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 499.23 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.26 m,  
o distanta dintre cota talvegului (501.05 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.82m. 

- SR7_Ad: Subtraversare vale locala prin foraj dirijat cu conducta de aductiune, PEID, cu diametrul de Dn 180 mm Pn 10, 
montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=17 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m 
fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 501.30 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 499.80 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m,  
o distanta dintre cota talvegului (501.30 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m. 

- SR8_Ad: Subtraversare pr. Humărie prin foraj dirijat cu conducta de aductiune, PEID, cu diametrul de Dn 180 mm Pn 
10, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=16 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 
m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 503.60 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 501.85 mdMN; 
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.26 m,  
o distanta dintre cota talvegului si cota superioara a conductei de protectie este de 1.75 m. 

- SR9_Ad: Subtraversare pr. Zemeș prin foraj dirijat cu conducta de aductiune, PEID, cu diametrul de Dn 180 mm Pn 10, 
montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=19 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m 
fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara a afecta lucrarile de regularizare maluri realizate din beton: 
o cota talveg   = 524.55 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 523.05 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m,  
o distanta dintre cota talvegului (524.55 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m. 
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- SpR5_Ad: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Tazlaul Sarat prin ancorare de pod existent a conductei de 
aductiune, PEID, cu diametrul de Dn 160 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=48 
m,  
o cota talveg   = 531.54 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 537.02 mdMN; 
o cota NAQ1% - 532,10 mdMN 
o cota NAQ5% - 531,93 mdMN 

• UAT Zemes – sat Zemes – sistem de canalizare – retea de canalizare: 
- SR1’_C: Subtraversare corp de apa pr. Zemes prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul de Dn 

250 mm Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=19 m. Groapa de lansare va fi pozitionata 
la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara a afecta lucrarile de regularizare maluri realizate 
din beton: 
o cota talveg   = 526.09 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 523.67 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.39 m,  
o distanta dintre cota talvegului si cota superioara a conductei de protectie este de 2.42 m. 

- SR14_C: Subtraversare vale locala pr. Humarie prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul de Dn 
250 mm Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=15 m. Groapa de lansare va fi pozitionata 
la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 503.97 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. Protectie  = 501.85 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.32 m,  
o distanta dintre cota talvegului (503.97 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 2.12 m. 

- SR18_C: Subtraversare vale locala prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul de Dn 250 mm 
Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=15 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 
m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 501.57 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 499.72 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.27 m, 
o distanta dintre cota talvegului (501.57 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.85 m. 

- SR19_C: Subtraversare vale locala prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul de Dn 250 mm 
Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=12 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 
m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 501.05 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 499.44 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.21 m,  
o distanta dintre cota talvegului (501.05mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.61 m. 

- SR15_C: Subtraversare vale locala prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul de Dn 250 mm 
Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=16 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 
m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara a afecta lucrarile de regularizare maluri realizate din 
beton : 
o cota talveg   = 496.91 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 495.41 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.20 m,  
o distanta dintre cota talvegului (496.91 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m. 

- SR17_C: Subtraversare corp de apa pr. Pietros prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul de Dn 
250 mm Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=16 m. Groapa de lansare va fi pozitionata 
la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara a afecta lucrarile de regularizare maluri realizate 
din beton: 
o cota talveg   = 465.78 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 464.28 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.20 m,  
o distanta dintre cota talvegului (465.78 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m. 
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- SR13_C: Subtraversare vale locala prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul de Dn 250 mm 
Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=36 m., Groapa de lansare va fi pozitionata la 
4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 496.54 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 495.51 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.15 m,   
o distanta dintre cota talvegului (496.54 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.20 m 

- SR13’_C: Subtraversare vale locala prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul de Dn 250 mm 
Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=50 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 
m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 496.38 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 495.09 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.19 m,  
o distanta dintre cota talvegului (496.48 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.29 m . 

- SR12_C: Subtraversare vale locala prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul de Dn 250 mm 
Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=17 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 
m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 500.02 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 499.00 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.13 m,  
o distanta dintre cota talvegului (496.54 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.20 m. 

- SR11_C: Subtraversare canal descarcare ape pluviale prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul 
de Dn 250 mm Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=10 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg   = 504.50 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 503.50 mdMN;  
o Distanta dintre cota talvegului si cota superioara a conductei de protectie este de 1.00 m. 

- SR10_C: Subtraversare canal descarcare ape pluviale prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul 
de Dn 250 mm Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=10 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg   = 507.47 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 505.52 mdMN;  
o Distanta dintre cota talvegului si cota superioara a conductei de protectie este de 1.95 m. 

- SR9_C: Subtraversare canal descarcare ape pluviale prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul 
de Dn 250 mm Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=10 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg   = 507.13 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 505.78 mdMN;  
o Distanta dintre cota talvegului si cota superioara a conductei de protectie este de 1.39m. 

- SR8_C: Subtraversare canal descarcare ape pluviale prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul 
de Dn 250 mm Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=10 m Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg   = 508.60 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 507.15 mdMN; 
o Distanta dintre cota talvegului si cota superioara a conductei de protectie este de 1.45 m. 

- SR7_C: Subtraversare canal descarcare ape pluviale prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul 
de Dn 250 mm Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=10 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal 

o cota talveg   = 509.11 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 507.30 mdMN; 
o Distanta dintre cota talvegului si cota superioara a conductei de protectie este de 1.81 m 

- SR6_C: Subtraversare canal descarcare ape pluviale prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul 
de Dn 250 mm Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=10 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
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o cota talveg   = 511.85 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 509.42 mdMN;  
o Distanta dintre cota talvegului si cota superioara a conductei de protectie este de 2.42 m 

- SR5_C: Subtraversare canal descarcare ape pluviale prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul 
de Dn 250 mm Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=10 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg   = 510.95 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 509.62 mdMN;  
o Distanta dintre cota talvegului si cota superioara a conductei de protectie este de 1.33 m. 

- SR4_C: Subtraversare canal descarcare ape pluviale prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul 
de Dn 250 mm Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=10 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 

o cota talveg   = 514.11 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 512.22 mdMN;  
o Distanta dintre cota talvegului si cota superioara a conductei de protectie este de 1.89 m. 

- SR3_C: Subtraversare canal descarcare ape pluviale prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul 
de Dn 250 mm Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=12 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 515.69 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 514.06 mdMN;  
o Distanta dintre cota talvegului si cota superioara a conductei de protectie este de 1.63 m. 

- SR2_C: Subtraversare canal descarcare ape pluviale prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul 
de Dn 250 mm Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=11 m. Groapa de lansare va fi 
pozitionata la 4.00 m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 516.90 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 514.03 mdMN;  
o Distanta dintre cota talvegului si cota superioara a conductei de protectie este de 2.87 m. 

- SR1_C: Subtraversare torent canalizat prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul de Dn 250 mm 
Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=13 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 
m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 515.89 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 514.50 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.16 m,  
o distanta dintre cota talvegului si cota superioara a conductei de protectie este de 1.39 m. 

- SR21_C: Subtraversare vale locala prin foraj orizontal cu conducta de canalizare, PVC, cu diametrul de Dn 250 mm 
Pn1, montata in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=16 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 
m fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal: 
o cota talveg   = 489,35 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 488,20 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.11 m,  
o distanta dintre cota talvegului si cota superioara a conductei de protectie este de 1.15 m. 

• UAT Zemes – sat Zemes – sistem de canalizare – conducte de refulare: 
- SpR1_C: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Tazlaul Sarat prin ancorare de pod existent a conductei de refulare, 

PEHD, cu diametrul de De90 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 200 mm cu lungimea de L=54 m 
o cota talveg   = 531.71 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 536.30 mdMN; 
o cota NAQ1% - 532,23 mdMN 
o cota NAQ5% - 532,07 mdMN 

- SpR2_C: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Tazlaul Sarat prin ancorare de pod existent a conductei de refulare, 
PEHD, cu diametrul de De90 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 200 mm cu lungimea de L=16 m, 
o cota talveg   = 533.08 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 537.00 mdMN; 
o cota NAQ1% - 533,63 mdMN 
o cota NAQ5% - 533,46 mdMN 
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- SpR3_C: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Tazlaul Sarat prin ancorare de pod existent a conductei de refulare, 
PEHD, cu diametrul de De125 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 250 mm cu lungimea de L=47 m 
o cota talveg   = 493.25 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 497.25 mdMN; 
o cota NAQ1% - 494,46 mdMN 
o cota NAQ5% - 494,10 mdMN 

- SpR4_C: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Tazlaul Sarat prin ancorare de pod existent a conductei de refulare, 
PEHD, cu diametrul de De160 mm Pn 6, montata in tub de protectie din otel Dn 300 mm cu lungimea de L=47 m 
o cota talveg   = 477.71mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 480.74 mdMN; 
o cota NAQ1% - 478,97 mdMN 
o cota NAQ5% - 478,59 mdMN 

- SR16_C: Subtraversare pr. Zemeș prin foraj orizontal cu conducta de refulare, PEHD, cu diametrul de Dn 90 mm Pn 6, 
montata in tub de protectie din otel Dn 200 mm cu lungimea de L=16 m. Groapa de lansare va fi pozitionata la 4.00 m 
fata de mal, iar groapa de primire la 4.00 m fata de mal, fara a afecta lucrarile de regularizare maluri realizate din beton: 
o cota talveg   = 485.46 mdMN; 
o cota gen. sup. cond. protectie  = 483.96 mdMN;  
o Adancimea de afuiere este de hafuiere=1.20 m,  
o distanta dintre cota talvegului (485.46 mdMN) si cota superioara a conductei de protectie este de 1.50 m. 

 

41 UAT GURA VAII (LUCRĂRI CUPRINSE ÎN CL12 , CL16) 

 Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare cu apa si pentru sistemul de canalizare. 

42 UAT ARDEOANI  

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare cu apa si pentru sistemul de canalizare. 

43 ZONA DE ALIMENTARE CU APA BACAU NORD 

 

Zona de alimentare Bacau Nord cuprinde 

Cod 
ZONA 

ZONA 
 de alimentare 

cu apa 

Nr.  
SAA  

SISTEM  
de alimentare 

cu apa 

Unitate 
Administrativ 

Teritoriala 

Localitati 
componente 

A BACAU NORD 

1 Bacau Bacau Bacau 

2 Margineni Margineni 

Margineni 

Barati * 

Padureni * 

Trebes * 

Valea Budului* 

Luncani 

Podis 

Poiana * 
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Cod 
ZONA 

ZONA 
 de alimentare 

cu apa 

Nr.  
SAA  

SISTEM  
de alimentare 

cu apa 

Unitate 
Administrativ 

Teritoriala 

Localitati 
componente 

3 Fantanele Hemeius Fantanele 

4 Letea Veche* Letea Veche 

Letea Veche * 

Holt * 

Radomiresti * 

Rusi-Ciutea * 

Siretu * 

5 Magura Magura 

Magura 

Dealu Mare 

Crihan 

Sohodol 

6 Hemeius Hemeius 
Hemeius 

Lilieci 

Nota: * Localitatile marcate cu * nu au prevazute investitii prin POIM 
 
Lucrări propuse: 
 Proiectul propune reabilitarea fronturilor de captare, a gospodariilor de apa, a rezervoarelor de inmagazinare si a 
conductei de aductiune apa bruta Stejaru-Bacau. 

- Captarea apei 
 Pentru alimentarea sistemului zonal din sursa subterana, sunt prevazute lucrari de de reabilitare a celor 4 fronturi 
de captare mai sus mentionate, insumand 93 foraje functionale, astfel: 

- Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Hemeius II: 5 puturi cu adancimea de H=8-
12m;  

- Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Gheraiesti I: 44 puturi cu adancimea de 
H=10-12m;  

- Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Margineni I: 28 puturi cu adancimea de 
H=6.4-12m;  

- Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Margineni II: 16 puturi cu adancimea de 
H=15-18m;  

 De asemenea, pe cele doua aductiuni care colecteaza apa bruta de la fronturile de captare Hemeius II si  
Margineni I se vor prevedea camine de debitmetre echipate cu debitmetre electromagnetice, conectate la SCADA.  Aceste 
debitmetre vor fi amplasate in gospodaria de apa Margineni, din vecinatatea frontului de captare Margineni I. 
Pentru fronturile de captare Gheraiesti I si Margineni I se vor prevedea generatoare de rezerva care sa asigure 
functionalitatea sistemului de alimentare cu apa in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica, cat si mentinerea in 
functiune a minim 8 foraje din cadrul captarilor de apa Gheraiesti I si Margineni I.  
Pentru frontul de captare Margineni II se va prevedea un generator de rezerva care sa asigure mentinerea in functiune a 
minim 8 foraje din cadrul captarii de apa Margineni II. Grupul electrogen va fi de tip carcasat, insonorizat si montat pe o 
platforma din beton. Echipamentul va fi imprejmuit cu un gard din plasa de sarma si monitorizat cu un sistem video. 

- Conducta de aductiune 
Reabilitare conducta de aductiune apa bruta Stejaru – Bacau 
 In vederea asigurarii debitului necesar alimentarii cu apa a localitatii sistemului zonal din sursa de suprafata 
Poiana Uzului, se va reabilita tronsonul din conducta de aductiune a apei brute de la priza de apă din barajul Acumulării 
Poiana Uzului până la Staţia de tratare Baraţi din apropierea municipiului Bacău. Se va reabilita tronsonul de conducta de 
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la conexiunea cu conducta reabilitata prin programul ISPA, situata pe drumul national DN 2G, la circa 580 m inainte de 
intrare in localitatea Grigoreni, pana  la gospodaria de apa Barati din UAT Margineni,  cu o lungime totala de 21453 m, De 
800 mm, material fonta ductila cimentata la interior si protejata la exterior, clasa grosime perete K9, clasa de presiune C25. 
Conducta de aductiune asigura transportul unui debit de 800 l/s, ce acopera cerinta de apa potabila pentru urmatorii 30 de 
ani, debit ce corespunde cu capacitatea maxima a Statiei de tratare Barati. 
Noul traseu al conductei de aductiune este urmatorul: 

- de la conexiunea cu conducta reabilitata prin programul ISPA, situata pe drumul national DN 2G, la 
circa 580 m inainte de intrare in localitatea Grigoreni, conducta este pozata pe marginea drumului 
national pe partea stanga (in sensul de parcurgere Scorteni – Grigoreni), circa 786 m, pana in localitatea 
Grigoreni; 

- conducta traverseaza DN 2G si traseul urmeaza un drum de exploatare pe o lungime de 930 m, pana 
la caminul existent de rupere de presiune de la Grigoreni; 

- de la caminul de rupere a presiunii Grigoreni, conducta urmeaza un drum de exploatare, pe o lungime 
de 818 m, pana la intersectarea drumului national DN 2G; 

- in continuare, conducta este pozata pe marginea drumului national, pe partea dreapta (in sensul de 
parcurgere Grigoreni – Stejaru), pe o lungime de 367 m, pana la intrarea in incinta MHC Stejaru; 

- in incinta MHC Stejaru este prevazut un camin nou de vane (prevazut cu vana de reglare a debitului) 
care permite fie turbinarea apei prin MHC, fie by-pass-area MHC Stejaru si transferul apei direct catre 
Statia de tratare Barati; 

- de la MHC Stejaru, conducta urmareste traseul drumului national DN 2G prin localitatile Podis, Luncani, 
Valea Budului, Trebes si Margineni pana la intersectia cu DJ 119B, pe o lungime de 15.706 m; 

- de la intersectia cu DN 2G conducta urmeaza traseul DJ 119B, str. Parcului, str. Bologesti, str. 
Alexandru Piru, Str. Cimitirului, str. Casa de Apa pana la Statia de tratare Barati, pe o lungime de 2.936 

 In vederea clorinarii apei brute tranzitata prin aductiunea Scorteni-STAP Barati, in incinta MHC Stejaru vor fi 
prevazute, pe traseul conductei de aductiune, 1 camin de injectie Clor si 1 camin de prelevare probe pentru verificarea 
concentratiei de Clor. 
Se vor prevedea 2 vane de reglaj debit (DN 300 si DN 800) in cadrul statiei de pompare Moinesti, pentru a putea exploata 
aductiunea la oricare din valorile de debit. 

- Statii de tratare 
In cazul apei provenite din surse subterane: 
Gospodarie de apa Gheraiesti 
Stația de tratare Gherăiești are ca scop tratarea apei ce provine din cele 44 puțuri modernizate din frontul de captare 
Gherăiești 1 ce au o capacitate de 210 L/s. Principalul poluant identificat in apa bruta este manganul, inregistrandu-se 
depasiri frecvente ale concentratiei acestuia in apa bruta, cu valori maxime de pana la 4 mg/l. 
Filiera de tratare nou proiectată a fost stabilita pe baza studiului de tratabilitate si va consta în:  

o Omogenizare debite apa brută; 
o Alcalinizare cu Na2CO3 / NaOH 5 – 7 mg/L la pH 8,0 – 8,2 unităţi; 
o Preoxidare cu clor la doze de 2,6 mg/L, pentru asigurarea unei concentraţii a clorului rezidual liber de minim 0,3 

– 0,4 mg/L si aerare pentru amestec si eliminare gaze, timp de contact 30 minute; 
o Filtrare in doua trepte: pe filtrul uscat cu material catalitic si pe filtrul submers cu nisip; 
o Corecţie pH – cu acid sulfuric; 
o Dezinfecţie cu clor cu asigurarea concentraţiei clorului rezidual liber de maxim 0,5 mg/L la ieşirea din staţia de 

tratare. 
Principalele lucrari de constructie propuse in incinta GA Gheraiesti sunt următoarele: 

o executia bazinului de contact/oxidare; 
o executia filtrelor catalitice pentru deferizare si demanganizare, împreună cu toate instalațiile hidromecanice și de 

automatizare necesare; 
o executia filtrelor de nisip pentru deferizare si demanganizare, împreună cu toate instalațiile hidromecanice și de 

automatizare necesare; 
o achiziția echipamentelor de preparare și dozare reactivi; 
o execuția halei ce adăpostește filtrele, echipamentele și stația de reactivi; 
o execuția bazinului de retenție a apei de spălare a filtrelor si a instalatiilor aferente spalarii filtrelor; 
o execuția bazinului de retenție a apei de la spălare si a instalatiei de recirculare a apei de la spalare; 
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o realizarea gospodariei de namol aferenta tratarii apei uzate de la spalarea filtrelor in vederea indeplinirii NTPA 
001/2005 a apei evacuate in emisar si depozitarii namolului rezultat; 

o reabilitarea laboratorului existent pentru analize primare necesare procesului; 
o realizarea unui centru SCADA local; 
o reabilitarea cladirii administrative; 
o reabilitarea statiei de clorinare. 

Obiecte auxiliare gospodariei de apa Gheraiesti, necesar a se realiza prin proiect: 
o Retele in incinta: se vor monta toate conductele si caminele necesare pentru conectarea instalatiilor de tratare 

apa potabila, conducte de apa uzata, namol, precum si utilitatile necesare: sistem de alimentare cu apa potabila, 
canalizare, retele electrice si de automatizare. De asemenea, pentru conditii speciale de nefunctionalitate a statiei 
de tratare, se va prevedea un bypass general care sa permita alimentarea rezervorului de inmagazinare direct 
din foraje; 

o Drumuri si platforme in incinta gospodariei de apa: se vor realiza toate drumurile, aleile si platformele necesare 
obiectelor si cladirilor din cadrul statiei de tratare; Toate drumurile permanente, aleile si zonele de parcare vor fi 
pavate cu un strat de asfalt pe o  fundatie adecvata din beton pentru incarcarile de trafic preconizate si delimitate 
prin borduri; 

o Imprejmuire si poarta de acces noua: Imprejmuirea existenta se va demola, iar intregul perimetru al statiei de 
tratare va fi imprejmuit cu un gard realizat din panouri de plasa din sirma zincata, montate pe stilpi metalici zincati 
avind inaltimea de 2,0 m; 

o Sistematizare incinta: toate bazinele si cladirile vor fi prevazute cu trotuare, spatiile neocupate de bazine, cladiri 
sau drumuri se vor innierba; 

o Prevederea instalațiilor de automatizare și monitorizare a proceselor de tratare; 
o Integrare in SCADA a rezervoarelor de inmagazinare existente din GA Gheraiesti; 
o Iluminat exterior in incinta gospodariei de apa; 
o Instalatie de paratraznet in incinta gospodariei de apa; 
o Sistem de securitate antiefractie in incinta gospodariei de apa; 
o Generator de rezerva care sa asigure functionalitatea sistemului de alimentare cu apa in cazul intreruperii 

alimentarii cu energie electrica cat si mentinerea in functiune a minim 8 foraje din cadrul captarii de apa Gheraiesti 
I. Grupul electrogen va fi de tip carcasat, insonorizat si montat pe o platforma din beton. Echipamentul va fi 
imprejmuit cu un gard din plasa de sarma si monitorizat cu un sistem video; 

o Reabilitare post de transformare. 
Gospodarie de apa Margineni I 
Principalele lucrari de constructie propuse in incinta GA  Margineni I sunt următoarele: 

o realizarea unui centru SCADA local prin care sa se realizeze supervizarea si controlul forajelor de apa existente, 
din fronturile de captare Margineni I si Hemeius II, precum si monitorizarea parametrilor din gospodaria de apa 
GA1 Margineni 

o reabilitarea cladirii administrative in care va fi amplasat centru SCADA. 
o dotarea conductelor de aductiune care colecteaza apa bruta de la fronturile de captare Hemeius II si Margineni I, 

cu camine de debitmetre echipate cu debitmetre electromagnetice, traductoare de presiune, sonde 
multiparametru pentru pH, temperature, turbiditate, oxidabilitate si analizor on-line de mangan, conectate la 
sistemul SCADA. 

o dotarea conductei de plecare din GA 1 Margineni catre rezervoarele Barati cu camine de debitmetru, echipate cu 
debitmetru electromagnetic, traductor de presiune, sonda multiparametru pentru pH, turbiditate si clor rezidual si 
analizor on-line de mangan, conectate la sistemul SCADA. 

o Generator de rezerva care sa asigure functionalitatea sistemului de alimentare cu apa in cazul intreruperii 
alimentarii cu energie electrica cat si mentinerea in functiune a minim 8 foraje din cadrul captarii de apa Margineni 
I. Grupul electrogen va fi de tip carcasat, insonorizat si montat pe o platforma din beton. Echipamentul va fi 
imprejmuit cu un gard din plasa de sarma si monitorizat cu un sistem video; 

o Reabilitare post de transformare. 
 
In cazul apei provenite din sursa de suprafata lacul Poiana Uzului 
Reabilitarea statiei de preclorinare de la Stejaru este necesara, avand in vedere degradarea echipamentelor si a cladirii. 
Principalele lucrari de investitie propuse in incinta GA Stejaru sunt următoarele: 
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o Reabilitare statie de clorinare existenta (instalatie de clorinare cu clor gazos si cladire statie de clorinare) Q=800 
l/s 

o Reabilitare instalatii electrice la statia de clorinare compuse din tablou electric, cabluri, prize, iluminat, semnalizare 
clor gazos, paratraznet si impamantare. 

o Retele in incinta: Conectarea la conducta de aductiune din GA Stejaru, care pleaca catre rezervoarele Barati, la 
caminul de injectie Clor si la caminul de debitmetrul integrat in sistemul SCADA. 

o Prevederea instalațiilor de automatizare și monitorizare a statiei de clorinare, sistem de securitate antiefractie in 
incinta gospodariei de apa 

Reabilitare structurala 
A fost realizata o expertiza a structurii statiei de clorinare aflata in Gospodaria de apa Stejaru din care au rezultat urmatoarele 
solutii de interventie propuse : 

1. Decopertarea fundatiilor la exteriorul cladirii pe tot perimetrul acesteia 
2. Decopertarea tencuielilor exterioare 
3. Stabilirea structurii reale a cladirii ( prezenta stalpilor de confinare- daca exista, centuri inclinate pe lateralele cladirii) 
4. In situatia in care peretii din caramida de la pod  nu sunt bordati cu stalpisori si centuri se vor realiza urmatoarele interventii: 

o Desfacere sarpanta 
o Demolare pereti ce pornesc de peste planseul prefabricat din beton armat pana la partea superioara a cladirii 
o Realizarea unei centuri perimetrale din beton armat in dreptul peretilor, la nivelul planseului ( daca nu exista) 
o Realizarea unui atic perimetral 
o Montarea sistemelor de termoizolatii si hidroizolatii la partea superioara a planseului existent. 

5. In situatia in care peretii peretii din caramida de la pod  sunt bordati cu stalpisori si centuri inclinate se vor realiza urmatoarele 
interventii: 

o Inspectarea elementelor de lemn ce alcatuiesc sarpanta, inclusiv relevarea acestora 
o Stabilirea schemei statice si calculul elementelor de lemn ce formeaza sarpanta 
o Verificarea ancorajelor sarpantei de structura de beton armat. 
o Consolidarea sarpantei – daca eforturile capabile ale elementelor structurale sunt inferioare eforturilor efective. 

6. Avand in vedere analiza prin calcul a structurii (gradul de asigurare structurala seismica -R3) este necesar sa se execute 
lucrari de consolidare. 

7. Lucrarile de consolidare constau in realizarea unei camasuieli din beton armat atat la partea exterioara a cladirii si la interior 
pentru cei doi pereti transversali ce delimiteaza cele trei spatii functionale. Camasuiala va porni de la partea inferioara a 
fundatiilor si se va continua pana la partea superioara a cladirii. 

8. Camasuiala din beton armat va avea urmatoarele caracteristici: 
o grosime: 10-12cm 
o armare verticala: 10/20cm PC52 
o armare orizontala: 10/20cm PC52 
o ancore dispuse in zidarie pentru conlucrarea camasuielii cu structura existenta: min 4 10/mp 

Retehnologizarea statiei de clorinare a apei brute 
Se vor reabilita instalatiile hidraulice ale Statiei de clorinare; Pentru statia de clorinare Stejaru cu debitul 800 l/s, rezulta un 
consum de 2,9 kgCL2/h sau de 69,1 kgCl/zi va fi necesar un recipient de 1000 kgCl2 la 15 zile. În general stocul se face 
pentru 30 zile și se ține și o butelie de rezervă. Deci vor fi 2 butelii conectate permanent puse pe cântare cu switch-over și 
alte 2 butelii în magazie. Instalatia de clorinare va cuprinde si un turn de neutralizare, sistem de alarmă, senzori și analizor, 
inclusiv un PLC, și un RTU.  
Nu sunt necesare suprafete suplimentare fata de gospodaria de apa existenta. 

- Rezervoare de inmagazinare 
Rezervoarele de inmagazinare din GA Gheraiesti si GA Margineni I  necesita integrare in SCADA. 
Ca urmare, prin proiect s-a prevazut dotarea rezervoarelor de inmagazinare din cadrul GA1 Margineni si GA Gheraiesti cu 
traductoare de nivel ultrasonice care sa fie preluate in sistemul SCADA local, pentru afisare niveluri si stocuri de apa din 
rezervoare. 
 

44 ZONA DE ALIMENTARE CU APA BACAU SUD 

 Lucrările necesare pentru asigurarea unei ape potabile de calitate pentru localitățile deservite de sistemele respective 
presupun atât reabilitarea puțurilor existente (aproximativ 30 puțuri) cât și execuția de puțuri noi (aproximativ 10 puțuri), inclusiv 
realizarea împrejmuirilor de protecție sanitară și a racordurilor la rețeaua de energie electrică precum și a conductelor de aducțiune 
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de la frontul de captare în zona localităților respective. De asemenea, ar fi necesară realizarea a cel puțin 8 stații de tratare cu 
tehnologie de tratare complexă ce presupune filtre uscate auto-catalitice pentru oxidarea fierului și manganului, filtre de nisip pentru 
reținerea oxizilor metalici și reducerea turbidității, unități de osmoză inversă sau filtre schimbătoare de ioni pentru reducerea amoniului, 
corecția indicelui de agresivitate/precipitare al apei tratate, clorinarea pentru dezinfecție. Aceste stații de tratare necesită sisteme de 
control și de monitorizare sofisticate precum și o întreținere permanentă competentă din partea operatorilor. 

Având în vedere considerațiile de mai sus s-a propus, ca soluție alternativă, realizarea unei aducțiuni având ca sursă apa potabilă de 
foarte bună calitate produsă în stațiile de tratare existente și ce urmează a fi construite în Municipiul Bacău, respectiv in STAP Barati 
si STAP Gheraiesti, prin intermediul rezervoarelor de inmagazinare a apei din incinta STAP Barati. 

Această variantă se bazează pe utilizarea în continuare a amplasamentelor stațiilor de pompare și a rezervoarelor existente in 
sistemele de apa sus metionate, înlocuind practic numai componentele surselor individuale de captare și de tratare a apei; Toate 
sistemele de alimentare cu apa vor include statii de reclorinare si rezervoare de inmagazinare apa potabila. 

- Conducte de aductiune 

 In vederea asigurarii sursei comune necesara functionarii sistemelor de alimentare cu apa din Zona de alimentare cu apa 
Bacau Sud, pentru realizarea conductei de transport a apei s-au propus urmatoarele masuri de investitii: 

Reabilitare conducta de aductiune Bacau  

 Înlocuirea aducțiunii existente de la STAP Barati, DN600 Azbo/Beton/Oțel de pe strada Calea Dr. Alexandru Șafran cu 
conductă nouă pehd DE630, PN16 pe o lungime de aproximativ 3.135 m; Bransarea aductiunii se face aval de caminul CRAB de pe 
str. Arcadie Septilici 

Conducte aductiune noua Bacau- Fundu Racaciuni  

Realizare aductiune De 450 mm L=7695 m, PN16;  

Realizare aductiune De 280 mm L=1615 m, PN10; 

Realizare aductiune De 250 mm L=3735 m, PN10; 

Realizare aductiune De 250 mm L=1495 m, PN16; 

Realizare aductiune De 225 mm L=5575 m, PN10; 

Realizare aductiune De 200 mm L=5135 m, PN16; 

Realizare aductiune De 180 mm L=7970 m, PN16; 

Realizare aductiune De 125 mm L=3130 m, PN10; 

SUBTOTAL   36.350 m 

 

Conducte aductiune secundara 

Realizare aductiune GA Sarata De 110 mm L=30 m, PN16; 

Realizare aductiune GA Nicolae Balcescu De 160 mm L=100 m, PN16; 

Realizare aductiune GA Somusca De 125 mm L=30 m, PN16; 

Realizare aductiune GA Valea Mica De 90 mm L=4300 m, PN10; 

Realizare aductiune GA Galbeni De 90 mm L=100 m, PN16;  

Realizare aductiune GA Faraoani De 140 mm L=700 m, PN10; 

Realizare SRP (2+1 pompe) pe aductiune Qp=90.9 l/s, Hp=130 mCA,  

Constructii conexe 

TOTAL aductiune   45.200 m 

 

 Lucrările necesare pentru realizarea acestei aducțiuni sunt prezentate mai jos, impreuna cu un sumar al lucrarilor necesare la 
sistemele de alimentare cu apa deservite: 
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1. Realizarea conexiunii noii aducțiunii De450 PEHD la conducta reabilitata, într-un cămin prevăzut cu vană de 
izolare și racord de golire 

2. TRONSON 1 – 2 - Realizarea primului segment al aducțiunii pe un traseu paralel cu drumul județean DJ119, pe 
partea stângă, cu conducta PEHD, PN16, De450, L=243 m (Q=90,90 l/s) de la cota +175,0 m la cota +190,0 m; 

3. Construcția unei noi stații de pompare într-un amplasament nou, la cota +190,0 m. Stația de pompare SP 1 va fi 
prevăzută cu un rezervor tampon și un grup de pompare prevăzut cu  (2+1) pompe cu convertizor de frecvență 
cu Qtotal=90.90 L/s si H=130 m. 

4. TRONSON 3 - 4 - Realizarea celui de-al doilea segment al aducțiunii pe un traseu paralel cu drumul județean 
DJ119, pe partea dreaptă, cu conducta PEHD, PN16, De450, L=2698 m (Q=90.90 l/s) de la cota +175,0 m la 
cota +205,0 m, până în poziția gospodariei actuale de apa a localității Sărata, GA2 Sărata. 

5. TRONSON 4 - 5 - Realizarea legăturii dintre aducțiune și GA2 Sărata se va realiza cu o conducta PEHD, PN10, 
De110, L=30 m (Q=7.5 l/s) de la cota +175,0 m la cota +205,0 m, până în poziția gospodariei actuale de apa a 
localității Sărata, GA2 Sărata. 
Sistemul de apa Sarata 

6. Realizarea unei noi statii de pompare in amplasamentul GA2 Sărata, care realizează pomparea apei potabile 
(Q=7.5 L/s, H=110 mCA) de la cota +205,0 m la rezervorul existent de 200 m3 amplasat la cota +255,0, la GA1 
Sărata. În amplasamentul GA2 Sărata se va construi un nou rezervor cu capacitatea de 250 m3. Se va instala o 
instalație de clorinare cu hipoclorit – NaOCl, la intrarea în rezervorul de 250 m3. 

7. În cadrul stație de pompare existente la GA1 Sărata s-a prevăzut înlocuirea grupului de pompe existente cu un 
grup de pompe având caracteristici necesare alimentării sistemului de apă din GA Sărata; Totodată, în aceiași 
locație, GA1 Sărata, s-a prevăzut o instalație nouă de clorare cu hipoclorit – NaOCl, atât la intrarea în rezervor 
cât și la ieșirea pe conductele de distribuție; 

8. TRONSON 4 - 6 - Realizarea celui de-al treilea segment al aducțiunii pe un traseu paralel cu drumul județean 
DJ119, pe partea stângă, cu conducta PEHD, PN10, De450, L=4754 m (Q=83.4 l/s) de la cota +205,0 m la un 
vârf cu cota maximă +225,0 m și o coborâre la cota +205,0 până în poziția conexiunii cu ramura aducțiunii către 
Nicolae Bălcescu – Galbeni - Gioseni. 

9. TRONSON 6 - 7 - Realizarea ramurii de aducțiune de la DJ119 la Gospodăria de Apă existentă  a localității 
Nicolae Bălcescu, cu conductă PEHD, PN16, De250, L=1495 m (Q=34,3 l/s) de la cota +205,0 m la cota +175,0 
m 

10. TRONSON 7 - 8 - Realizarea conexiunii din noua ramură de aducțiune la gospodăria de apă existentă Nicolae 
Bălcescu cu conductă PEHD, PN10, De160, L=70 m (Q=11,9 l/s). 

   Sistemul de apa Nicolae Balcescu  

 În incinta gospodăriei de apă existente se vor dezafecta stația de tratare apă și stația de pompare. Rezervorul existent cu 
capacitatea de 600 m3 se va păstra și se va amplasa un nou rezervor cu capacitatea de 150 m3, precum și o nouă stație de pompare 
cu hidrofor pentru punerea sub presiune a rețelei de distribuție din localitatea Nicolae Bălcescu. Potabilizarea apei distribuită în rețeaua 
Nicolae Bălcescu va fi realizată prin intermediul unui unități noi de clorare cu NaOCl prin care se realizeza de asemenea si clorinarea 
apei amonte de rezervoare; 

   Sistemul de apa Galbeni  
11. TRONSON 7 - 9 - Se continuă ramura de aducțiune cu conductă PEHD, PN16, De200, L=5135 m (Q=22,4 l/s) 

prin localitatea Nicolae Bălcescu cu subtraversarea drumului național DN2 și a căii ferate până la gospodăria de 
apă Galbeni existentă; 

12. TRONSON 9 - 10 - Realizarea conexiunii din noua ramură de aducțiune la gospodăria de apă existentă Galbeni 
cu conductă PEHD, PN16, De90, L=100 m (Q=3,5 l/s).  

   În incinta gospodăriei de apă existente se vor dezafecta stația de tratare apă și stația de pompare existentă. 
Rezervorul existent cu capacitatea de 200 m3 se va păstra în noua schemă, urmând a se executa o nouă instalație de clorare amonte 
și aval de rezervor cu NaOCl , cât și o nouă stație de pompare cu hidrofor pentru punerea sub presiune a rețelei de distribuție din 
localitatea Galbeni. 

   Sistemul de apa Gioseni - Tamasi  
13. TRONSON 9 - 11 - Se continuă ramura de aducțiune cu conductă PEHD, PN16, De180, L=5569 m (Q=18,9 l/s) 

prin localitatea Galbeni cu subtraversarea canalului barajului lacului de acumulare Bistrița-Siret până la 
gospodăria de apă Gioseni existentă. 
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14. În Gospodăria de apă Gioseni există un rezervor de 800 m3 care se va păstra și se va executa un nou rezervor 
de 200 m3. Stația de pompare pentru punerea sub presiune a rețelei de distribuție în localitățile Gioseni, Tamași 
și Furnicari se va reabilita. 

   Sistemul de apa Buchila  
15. TRONSON 6 - 12 - Continuarea aducțiunii principale de la bifurcația ramurii către GA Nicolae Bălcescu către 

Gospodăria de apă existentă GA 1 Buchila cu conductă PEHD, PN10, De280, L=1615 m (Q=49,10 l/s), de la cota 
+205,0 m la cota +190,0 m. 

16. În punctul de intersecție a Drumului Județean DJ119 cu Drumul Comunal 169 se va realiza o cameră de conexiuni 
către GA2 Buchila existenta (cota +280,0 m). Legătura dintre camera de conexiune și GA2 Valea Seacă se va 
reliza folosind conducta existenta (L=3.000 m); 

17. În gospodăria de apă existentă GA2 Buchila (Q=8,20 l/s) se vor înlocui pompele pentru distribuție, se va realiza 
o unitate nouă de clorare cu NaOCl amonte și aval de rezervor, se va reabilita sistemul electric și se va  integra 
un nou sistem de instrumentație și transmisie SCADA; GA1 Buchila va intra in conservare. 

   Sistemul de apa Faraoani  
18. TRONSON 12 - 14 - Continuarea aducțiunii principale în lungul Drumului Județean DJ119 spre Faraoani, până 

la intersecția cu drumul comunal 167, cu conductă PEHD, PN10, De250, L=3735 m (Q=40,9 l/s), de la cota +190,0 
m la cota +185,0 m cu traversarea unui deal cu o cotă maximă de +235,0 m. 

19. TRONSON 14 – 15 - În punctul de intersecție a Drumului Județean DJ119 cu Drumul Comunal 167 se va realiza 
o conexiune catre GA1 existent Faraoani, cu conductă PEHD, PN10, De140, L=700 m (Q=12,50 l/s) 

20. În Gospodăria de apă existentă Faraoani de la cota +185,0 m (GA1 Faraoani) se va realiza reabilitarea stației de 
pompare existentă către rezervorul din Faraoani (Q=12,5 l/s) amplasat la cota +315,0 m, in GA2 Faraoani. 
Refularea existentă (L=2800 m) se va folosi și în noua configurație. De asemenea în cadrul gospodărie de la cota 
+185,0 (GA1) se va amplasa și un rezervor suplimentar cu capacitatea de 100 m3 necesar suplimentării volumului 
de acumulare în sistemul Faraoani. 

21. În gospodăria de apă existentă de la Faraoani de la cota +315,0 (GA2), se va realiza o unitate nouă de clorare 
cu NaOCl amonte și aval de rezervor, se va reabilita sistemul electric și se va  integra un nou sistem de 
instrumentație și transmisie SCADA. 

   Sistemul de apa Cleja  
22. TRONSON 14 - 16 - Continuarea aducțiunii principale în lungul Drumului Județean DJ119H spre Cleja, până la 

intersecția cu drumul comunal 165 și în continuare până la Gospodăria de Apă nouă Cleja, cu conductă PEHD, 
PN10, De225, L=5575 m (Q=28.4 l/s), de la cota +185,0 m la cota +225,0 m cu traversarea unui deal cu o cotă 
maximă de +265,0 m. 

23. În localitatea Cleja se propune realizarea unei noi gospodării de apă amplasată la cota +225,0 pentru a permite 
o distribuție mai eficientă a apei în localitate deoarece peste 80% din localitate poate fi alimentată utilizând apa 
stocată la această cotă. În această nouă gospodărie de apă (GA Cleja) se va amplasa noul rezervor de 800 m3, 
o nouă unitate de clorare amonte și aval de rezervor cu NaOCl și se va instala un nou grup de pompare SP2 
aductiune, cu (2+1) pompe avand Q=17.3 l/s si H = 155 mCA către rezervorul Somușca de la cota +365,0 m și 
noul rezervor din GA Fundu Răcăciuni de la cota +295,0. De asemenea va instalat un grup de pompare alcatuit 
din 1+1 pompe avand Q=2.5 l/s si H = 40 mCA către rezervorul Valea Mica de la cota +223,0 m 

24. TRONSON 16 – 17 – Se realizeaza conducta de refulare de la grupul de pompare de 2.5 l/s din gospodărie de 
apă (GA Cleja) la rezervorul din GA Valea Mica, in lungime de 4300 m, din PEHD, PN10, De90. 

25. TRONSON 16 - 18 – Se realizează înlocuirea conductei existente pe același traseu cu conductă nouă de refulare 
PEHD, PN16, De180, L=2401 m (Q=17.3 l/s), de la cota +225,0 m la cota +365,0 m. 

26. În gospodăria de apă existentă de la Somușca situată la cota +365,0 m este amplasat rezervorul existent cu 
volumul de 300 m3 ce rămâne nemodificat, realizând numai o nouă unitate de clorare amonte și aval de rezervor 
cu NaOCl, reabilitarea sistemului electric și integrarea noului sistem de instrumentație și transmisie SCADA. 

   Sistemul de apa Fundu Racaciuni  
27. TRONSON 18 - 19 – După punctul de derivație laterală către GA Somușca (conducta De125mm, PEHD, PN10 

in lungime de 30m – Q=7.3 l/s), conducta de aducțiune pompată își continuă traseul de-a lungul drumului județean 
DJ119 pana la noua gospodarie de apa pentru Fundu Răcăciuni, cu conductă PEHD, PN10, De125, L=3130 m 
(Q=10 l/s). Pe traseul aval de rezervor Somusca se amplasează la cota +367,0 un cămin de  ruperea presiunii. 

28. Se va realiza o nouă gospodărie de apă ce conține un rezervor de 600 m3 in GA Fundu Racaciuni, din care se 
va alimenta gravitațional rețelele de distribuție din localitățile Ciucani si Fundu Răcăciuni. 
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29. TRONSON 19 – 20  – Din GA Fundul Răcăciuni se continuă aducțiunea spre căminul de conexiune cu rețeaua 
de distribuție a localității Fundu Răcăciuni cu conductă PEHD, PN10, De160, L=1280 m, (Q=15.7 l/s). Pe traseu 
se alimentează rețeaua de distribuție a localității Ciucani (Q=3,70 l/s), la cota +200,0. 

30. TRONSON 20 – 21 După traversarea localitatii Ciucani, conducta de aducțiune își continuă traseul de-a lungul 
drumului judetean DJ119 si drumului comunal DC110 pana la punctul de bransare pentru rețeaua Fundu 
Răcăciuni, cu conductă PEHD, PN10, De140, L= 2430 m; 

Din punct de vedere al nivelului de dotare și a lucrărilor necesare pentru obiectele ce vor face parte din schema complexă a aducțiunii 
s-au identificat următoarele tipuri principale: 

1. Gospodării de apă existente, incluzând rezervor de acumulare, unde nu sunt necesare rezervoare 
suplimentare: 

a. GA1 Sărata – rezervor existent 200 mc 
b. GA Galbeni – rezervor existent 200 mc 
c. GA2 Buchila (Valea Seacă) – rezervor existent 500 mc 
d. GA2 Faraoani – rezervor existent 700 mc 
e. GA Somușca – rezervor existent 300 mc 
f. GA Valea Mica – rezervor existent 100 mc 

2. Gospodării de apă existente, incluzând rezervor de acumulare, unde se amplasează rezervoare 
suplimentare noi: 

a. GA Nicolae Bălcescu – rezervor existent 600 mc, rezervor nou 150 mc 
b. GA Gioseni – rezervor existent 800 mc, rezervor nou 200 mc 

3. Gospodării de apă existente, unde nu sunt amplasate rezervoare de acumulare și unde se vor amplasa 
rezervoare de acumulare noi: 

a. GA2 Sărata – rezervor nou 250 mc,  
b. GA1 Faraoani – rezervor nou 100 mc,  

4. Gospodării de apă noi 
a. SRP Sarata – rezervor nou 100 mc 
b. GA Cleja – rezervor nou 800 mc 
c. GA Fundu Racaciuni – rezervor nou 650 mc 

 

Traversări cursuri de apă: 
- SR1: Subtraversare r. Negel prin foraj orizontal dirijat cu conducta aductiune, material fonta ductila, cu diametrul de Dn 600 

mm in tub de protectie din otel Dn 800 mm cu lungimea de L=140 m, pozitionata la 1 m amonte de pod. 
o Cota afuiere   = 177,30 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 176,82 mdMN. 
o Cota talveg                                   = 179,43 mdMN 

- SR5: Subtraversare pr. Campiilor prin foraj orizontal dirijat cu conducta aductiune, material PEID, cu diametrul de De 355 mm 
in tub de protectie din otel Dn 600 mm cu lungimea de L=12 m, amplasata la 1 m aval de pod. 

o Cota afuiere   = 198,96 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 198,63 mdMN. 
o Cota talveg                               = 200,82 mdMN 

- SR7: Subtraversare pr. Vl. Mare prin foraj orizontal dirijat cu conducta aductiune, material PEID, cu diametrul de De 280 mm 
in tub de protectie din otel Dn 500 mm cu lungimea de L=45 m, pozitionata la 1 m aval de pod. 

o Cota afuiere   = 181,64 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 181,35 mdMN. 
o Cota talveg                                   = 183,46 mdMN 

- SR3: Subtraversare pr. Bahnaprin foraj orizontal cu conducta aductiune, material PEID, cu diametrul de De 200 mm in tub de 
protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=33 m, pozitionata amonte de pod 

o Cota afuiere   = 141,20 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 140,63 mdMN. 
o Cota talveg                                   = 141,20 mdMN 

- SR4: Subtraversare pr. Bahna prin foraj orizontal cu conducta aductiune, material PEID, cu diametrul de De 180 mm in tub de 
protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=31 m, pozitionata aval de pod 

o Cota afuiere   = 134,55 mdMN 
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o Cota ax amplasare conducta = 133,77 mdMN. 
o Cota talveg                               = 134,88 mdMN 

- SR13: Subtraversare canal de evacuare apa uzinată de la CHE Galbeni prin foraj orizontal cu conducta aductiune, material 
PEID, cu diametrul de De 180 mm in tub de protectie din otel Dn 400 mm cu lungimea de L=245 m. Groapa de lansare va 
fi pozitionata la 62,00 m fata de taluzul digului canalului la mal drept, iar groapa de primire la 85,00 m fata taluzul digului 
canalului la mal stang, fara sa afecte canalul de fuga betonat al CHE Galbeni, conform planului BC-AV-CL17-PL-22.  
Subtraversare se află la o distanță de 950 m aval de barajul deversor. 

o Cota ax amplasare conducta = 130.91 mdMN 
o Cota talveg                               = 140,30 mdMN  

Distanta dintre cota talvegului si cota superioara a conductei de protectie va fi de 5,00 m. 
- SpR1: Supratraversare corp de apa cadastrat r. Sarata cu conducta aductiune, material PEID, cu diametrul de De 450 mm in 

tub de protectie din otel Dn 600 mm cu lungimea de L=32 m, pozitionata la 1 m aval de pod, pe structura independentă. 
o Cota 1%   = 191,95 mdMN 
o Cota 5%   = 191,35 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 193,27 mdMN. 

- SpR2: Supratraversare corp de apa cadastrat r. Chiseta cu conducta aductiune, material PEID, cu diametrul de De 450 mm 
in tub de protectie din otel Dn 600 mm cu lungimea de L=18 m, pozitionata la 1 m aval de pod, pe structura independentă. 

o Cota 1%   = 206,00 mdMN 
o Cota 5%   = 205,55 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 207,71 mdMN. 

- SpR3: Supratraversare corp de apa cadastrat r. Baltata cu conducta aductiune, material PEID, cu diametrul de De 450 mm in 
tub de protectie din otel Dn 600 mm cu lungimea de L=14 m, pozitionata la 1 m aval de pod, pe structura independentă. 

o Cota 1%   = depasire mal (CT=202,50m) 
o Cota 5%   = depasire mal 
o Cota ax amplasare conducta = 203,62 mdMN. 

- SpR4: Supratraversare r. Vl. Seaca cu conducta aductiune, material PEID, cu diametrul de De 315 mm in tub de protectie din 
otel Dn 500 mm cu lungimea de L=30 m, pozitionata aval de pod la 1 m pe structura independenta; 

o Cota 1%   = 211,70 mdMN 
o Cota 5%   = 211,20 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 213,61 mdMN. 

- SpR5: Supratraversare r. Vl. Faroani cu conducta aductiune, material PEID, cu diametrul de De 280 mm in tub de protectie 
din otel Dn 500 mm cu lungimea de L=35 m, pozitionata aval de pod la 1 m pe structura independenta; 

o Cota 1%   =178,40 mdMN 
o Cota 5%   = 178,00 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 182,32 mdMN. 

- SpR6: Supratraversare r. Cleja cu conducta aductiune, material PEID, cu diametrul de De 280 mm in tub de protectie din otel 
Dn 500 mm cu lungimea de L=32 m, pozitionata la 1 m aval de pod pe structura independentă. 

o Cota 1%   =203,15 mdMN 
o Cota 5%   = 202,70 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 204,00 mdMN. 

- SpR7: Supratraversare r. Mocanu cu conducta aductiune, material PEID, cu diametrul de De 180 mm in tub de protectie din 
otel Dn 350 mm cu lungimea de L=37 m, pozitionata la 1 m aval de pod pe structura independentă. 

o Cota 1%   =196,30 mdMN 
o Cota 5%   = 195,70 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 200,76 mdMN. 

- SpR8: Supratraversare r. Mocanu cu conducta aductiune, material PEID, cu diametrul de De 180 mm in tub de protectie din 
otel Dn 350 mm cu lungimea de L=45 m, pozitionata la 1 m aval de pod pe structura independentă. 

o Cota 1%   =201,50 mdMN 
o Cota 5%   = 201,10 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 203,90 mdMN. 

- SpR9: Supratraversare r. Mocanu cu conducta aductiune, material PEID, cu diametrul de De 180 mm in tub de protectie din 
otel Dn 350 mm cu lungimea de L=65 m, pozitionata la 1 m aval de pod pe structura independentă. 

o Cota 1%   =216,00 mdMN 
o Cota 5%   = 215,50 mdMN 
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o Cota ax amplasare conducta = 219,69 mdMN. 
- SpR10: Supratraversare r. Răcăciuni cu conducta aductiune, material PEID, cu diametrul de De 180 mm in tub de protectie 

din otel Dn 350 mm cu lungimea de L=71 m, pozată aval de podetul existent conform plansei BC-AV-CL17-PL-16 
o Cota 1%   =144,30 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 149,10 mdMN. 

- SpR11: Supratraversare r. Răcăciuni cu conducta aductiune, material PEID, cu diametrul de De 180 mm in tub de protectie 
din otel Dn 350 mm cu lungimea de L=59 m. 

o Cota 1%   =138,06 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 144,04 mdMN. 

- SpR12: Supratraversare r. Siret cu conducta aductiune, material PEID, cu diametrul de De 180 mm in tub de protectie din otel 
Dn 400 mm cu lungimea de L=390 m, montata pe structura independenta. Estacada metalica va avea infrastructura cu 7 
deschideri – 6 pile amplasațe la o distanta de cca 50 m intre ele cu fundații din piloni forati.  Cota de amplasare a pilonilor 
pe care se fundeaza pilele structurii metalice va fi sub cota de afuiere generala. În continuarea acestei traversări este 
subtraversarea canalului CHE Galbeni. 

o Cota 5%                                =133,60 mdMN 
o Cota 1%   =135,20 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 135,45 mdMN. 

 În zona traversarii SPR 12  pe malul drept al r. Siret exista digul Galbeni ce va fi traversat  de conducta de aductiune. 

 

45 ZONA DE ALIMENTARE CU APA BACAU – BUHUSI 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea Sistem Zonal de alimentare cu apa Racova-Garleni, Blagesti, 
Buhusi s-au propus urmatoarele masuri de investitii: 

- Realizare statie de pompare apa tratata pentru asigurarea debitului necesar pentru Racova -Garleni – Blagesti – Buhusi din 
SZA Bacau, amplasata langa rezervorul Barati, SP cu (1+1), Q = 91 l/s, HP = 65 mCA 

- Realizare conducta principala de aductiune de apa tratata din PEID, DE 450, PN 10, L= 9000 m si PN 16 L=10000m de la 
rezervorul din Barati pana la intersectia (camin de intersectie) cu tronsonul de conducta catre GA Blagesti;   

- Realizare conducta de aductiune din PEID, DE 400, PN 10, L= 1300 m de la intersectia cu tronsonul de conducta catre GA 
Blagesti (camin de vane V1)  pana la intersectia cu GA Racova, L= 1300 m (camin vane V2); 

- Realizare conducta secundara de aductiune de apa tratata din PEID, PN 10, De 250, cu o lungime de L= 3600 m de la caminul 
de intersectie pana la GA Racova; 

- Realizare statie de pompare apa tratata, amplasata pe traseul conductei de aductiune secundare, cu (1+1) Q = 25,3 l/, HP = 
60 mCA. Grupul de pompare se va amplasa intr-o constructie subterana, in intravilanul localitatii Racova, la marginea 
drumului. Suprafata necesara pentru asigurarea zonei de protectie sanitara este de 10,0 x 10,0 m=100 mp. 

- Realizare conducta secundara de aductiune L= 9140 m din PEHD, PE100RC, PN10, De 200 mm de la punctul de intersectie 
a aductiunii principale cu Blagesti (caminul de intersectie) pana in GA Blagesti.  

- Realizare statie de pompare pe traseul conductei de aductiune, (1+1) pompe cu Qp=18 l/s; Hp = 80 mCA. Grupul de pompare 
se va amplasa intr-o constructie subterana, in intravilanul localitatii Blagesti, la marginea drumului.  

- Realizare conducta secundara de aductiune de la caminul de intersectie V2 pana in GA Buhusi L=6340m din PEID , PN 10, 
De 300 mm;  

- Statie de pompare pe traseul conductie de aductiune pe a asigurarea presiunii necesare in GA Buhusi, cu 1+1 pompe cu 
capacitatea: Q=48l/s si Hp=45mCA. Grupul de pompare se va amplasa intr-o constructie subterana, in intravilanul localitatii 
Buhusi, la marginea drumului. Suprafata necesara pentru asigurarea zonei de protectie sanitara este de 10,0 x 10,0 m=100 
mp. 

 

46 ZONA DE ALIMENTARE CU APA BACAU – SECUIENI 

In cadrul sistemului zonal de alimentare cu apa s-au propus urmatoarele masuri de investitii: 
- Statie de repompare din reteaua Mun. Bacau, echipata cu (1+1) pompe cu caracteristicile: Qp=13,2 l/s, Hp=110 mCA 

cu rezervor tampon 15m3 si un camin de vana de sustinere presiune. Grupul de pompare se va amplasa intr-o 
constructie supraterana, in extraravilanul localitatii Letea Veche, la marginea drumului. Suprafata necesara pentru 
asigurarea zonei de protectie sanitara este de 30,0 x 22,0 m=660 mp. 
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- Conducta de transport apa tratata care se va conectata la reteaua de distributie Bacau, cu un diametru De 180 mm Pn 
16, si o lungime de L=8700 m pana in camin  V1. 

- Realizare conducta de aductiune De 125 mm PN 10 din aductiunea principala (camin de intersectie V1) la GA Traian 
– L=1200 m;  

- Statie de pompare in GA Traian pentru transportul apei spre GA Bogdanesti Qp=2,1 l/s, Hp=110 mCA; 
- Realizare conducta de aductiune De 75 mm  PN 16 de la GA Traian la GA Bogdanesti L=4.100 m; 
- Spre GA Zapodia este o conducta din PEID, PN 10, De 125 mm PN 10 cu lungimea de 2050 m (de la caminul de 

intersectie V1 la GA Zapodia) 
- Statie de pompare in GA Zapodia care va realiza pomparea apei potabile către GA Secuieni. SP echipata cu (1+1) 

pompe cu caracteristicile: Qp=3,8 l/s, Hp=150 mCA  
- Transportul apei tratate de la GA Zapodia la GA Secuieni se va realiza prin intermediul unei conducte de aductiune din 

PEID, De 90 mm, PN 16,  de la GA Zapodia la GA Secuieni L=3.300 m 

In incinta gospodariilor de apa, pe conductele de aductiune, se prevad vane de reglare debit si camine de monitorizare debit.  

Statii de pompare pe aductiune 

Pentru grupul de pompare din Letea Veche vor fi prevazute urmatoarelor echipamente: 
- Convertizoare de frecventa pentru fiecare pompa; 
- Recipient hidrofor pe refulare; 
- 1 traductor de presiune pe conducta de aspirație a pompelor; 
- 1 traductor de presiune pe refularea pompelor; 
- 1 debitmetru electromagnetic pe conducta de refulare a pompelor; 
- PLC pentru monitorizarea și controlul funcționarii pompelor, care va comunica cu centrul SCADA; 

Lucrari conexe prevazute pentru Statia de pompare Letea Veche  
- Amenajarea incintei (retele incinta, drumuri si alei de acces, sistematizare teren); 
- Instalatii electrice (tablouri RTU, retele incinta, impamantare, paratraznet, iluminat); 
- Racord electric pentru alimentarea cu energie a statiei de pompare si transformator; 

Realizare statie de pompare amplasata in GA Traian catre GA Bogdanesti echipata cu (1+1) pompe avand Qp=2,1 l/s, Hp=110 mCA  

În cadrul GA Zapodia se va amplasa un grup de pompare care va realiza pomparea apei potabile către GA Secuieni. SP echipata cu 
(1+1) pompe cu caracteristicile: Qp=3,8 l/s, Hp=150 mCA  

Pentru fiecare din cele doua grupuri de pompare vor fi prevazute urmatoarelor echipamente: 
- Convertizoare de frecventa pentru fiecare pompa; 
- Recipient hidrofor pe refulare; 
- 1 traductor de presiune pe conducta de aspirație a pompelor; 
- 1 traductor de presiune pe refularea pompelor; 
- 1 debitmetru electromagnetic pe conducta de refulare a pompelor; 
- PLC pentru monitorizarea și controlul funcționarii pompelor, care va comunica cu centrul SCADA; 

 

47 ZONA DE ALIMENTARE CU APA DARMANESTI SUD 

 Lucrări propuse: 

Reabilitare aductiune apa bruta baraj Valea Uzului – STAP Cărăboaia 

Se propune reabilitarea aductiunii din sursa barajul Valea Uzului către STAP Cărăboaia, in vederea asigurarii necesarului de apa al 
sistemului zonal de alimentare cu apa Dărmănești (ramura Nord, către Comănești, respectiv, ramura Sud, către Onești), la calitate 
impusa de legislatia in vigoare. Tronsonul proiectat al aductiunii baraj Valea Uzului – STAP Cărăboaia se va realiza din conducte  
fabricate din fontă ductilă, DN 800 mm, în lungime totală de 9.525 m. Traseul va fi executat între căminul debitmetru existent de la 
barajul Valea Uzului (proprietate AN Apele Romane), respectiv căminul debitmetru existent de la STAP Cărăboaia 

 

Reabilitare aductiune apa tratata STAP Cărăboaia – SA Casin 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

 

 182 

 

Se propune reabilitarea aductiunii de apă tratată de la STAP Cărăboaia, în vederea asigurarii necesarului de apa al Sistemului Zonal 
de Alimentare cu apa Dărmănești si al localitatilor amplasate pe traseul conductei de aductiune, la calitatea impusa de legislatia in 
vigoare.  

Conducta reabilitată va avea același traseul cu aducțiunea existentă, de-a lungul DN 12A, Dj 116 sau DJ 112, cu excepția zonelor 
aflate în proprietate privată. 

Conducta de aducțiune va fi reabilitată printr-un tronson nou ce va fi executat între căminul de la gospodăria de apă Cărăboaia și 
căminul debitmetru către Sistemul de Alimentare cu apă Cașin. 

Noul traseu al aducțiunii masoara 29421 m si are în compunere următoarele tronsoane: 
- conducta fontă ductilă, DN 600 mm, L=8307 m; 
- conducta fontă ductilă, DN 500 mm, L=10975 m; 
- conducta fontă ductilă, DN 450 mm, L=3829 m; 
- conducta fontă ductilă, DN 250 mm, L=5186 m; 

Tronsonul nou al aductiunii Cărăboaia – Cașin se va realiza din conducte fabricate din fontă ductilă, DN600, 500, 450 și 250 mm. 
Tronsoanele din fontă ductilă vor fi puse in opera prin metoda clasica (sapatura deschisa). 

Noul traseu al aducțiunii va asigura branșarea tuturor clienților legal conectați la aducțiunea existent.  

Pe traseul noii aducțiuni au fost prevăzute o serie de conducte de legătură, cum ar fi: 
- tronson pentru str. Monument și str. E. Ursac, din PEID 63 mm, L= 101 m; 
- tronson pentru rezervor Vâlcele și stațiune Măgura, din PEID 90 mm, L= 173 m; 
- tronson pentru rezervor Tg. Ocna, din PEID 200 mm, L= 256 m; 
- tronson pentru branșament Viișoara, din PEID 90 mm, L= 435 m; 
- tronson pentru branșament SP Pargaresti, din PEID 110 mm, L= 20 m; 
- tronson pentru branșament SC Chimcomplex, din PEID 200 mm, L= 41 m; 
- tronson pentru branșament Pacuri, din PEID 63 mm, L= 103 m; 
- tronson pentru branșament Bogata, din PEID 90 mm, L= 23 m; 
- tronson pentru branșament SC Cosna, din PEID 50 mm, L= 390 m; 
- tronson pentru branșament Gura Slănic, din PEID 63 mm, L= 34 m; 
- tronson pentru branșament Poieni, din PEID 63 mm, L= 32 m; 
- tronson pentru branșament Pârgărești Școală, din PEID 63 mm, L= 3 m; 

După branșamentul către rezervor Tg. Ocna, s-a prevăzut un branșament pentru noua aducțiune (detaliată în subcapitolul dedicat 
lucrărilor din UAT Bârsănești) către GA Bârsănești.  

La ieșirea din localitatea Tuta, UAT Tg. Trotuș, s-a prevăzut o conductă de legătură din fontă ductilă, Dn 450 mm, L = 137 m, la 
conducta de aducțiune existentă, Dn 1000 mm, pentru clienții actuali: rezervoare Cuciur și SNMTG Mediaș. Conducta de legătură a 
fost prevăzută cu un cămin cu vană de reglare debit. 

 

Traversări de cursuri de apă: 

Subtraversări de cursuri de apă: 
- SR7: Subtraversare corp de apa cadastrat torent Podeni cu conducta aductiune, material fonta ductila, cu diametrul de Dn 

600 mm in tub de protectie din otel Dn 800 mm cu lungimea de L=824 m, pozata amonte de pod la 4 m 
o Cota afuiere  = 288,94 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 288,25 mdMN. 
o Cota talveg                              = 289,71 mdMN 

 

Subtraversarea de apa este cuprinsă în lucrarea de paralelism cu conductă existentă CONPET (L=824m). 
- SR13: Subtraversare corp de apa cadastrat pârâu Podeni prin foraj orizontal dirijat cu conducta aductiune, material fonta 

ductila, cu diametrul de Dn 500 mm in tub de protectie din otel Dn 700 mm cu lungimea de L=18 m. 
o Cota afuiere  = 278,90 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 277,84 mdMN. 
o Cota talveg                             = 279,67 mdMN 
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- SR14: Subtraversare corp de apa cadastrat pârâu Leșe prin foraj orizontal dirijat cu conducta aductiune, material fonta ductila, 
cu diametrul de Dn 500 mm in tub de protectie din otel Dn 700 mm cu lungimea de L=6 m, pozata la 1 m amonte de pod 

o Cota afuiere  = 259,18 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 257,10 mdMN. 
o Cota talveg                            = 259,81 mdMN 

- SR16: Subtraversare corp de apa cadastrat pârâu Boghii cu conducta aductiune, material fonta ductila, cu diametrul de Dn 
500 mm in tub de protectie din otel Dn 700 mm cu lungimea de L=13 m. 

o Cota afuiere  = 260,71 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 260,27 mdMN. 
o Cota talveg                            = 261,70 mdMN 

- SR18: Subtraversare corp de apa cadastrat pârâu Istoc prin foraj orizontal dirijat cu conducta aductiune, material fonta ductila, 
cu diametrul de Dn 500 mm in tub de protectie din otel Dn 700 mm cu lungimea de L=81 m. 

o Cota afuiere  = 225,85 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 225,18 mdMN. 
o Cota talveg                            = 227,21 mdMN 

- SR21: Subtraversare corp de apa cadastrat pârâu Vârnița prin foraj orizontal dirijat cu conducta aductiune, material fonta 
ductila, cu diametrul de Dn 450 mm in tub de protectie din otel Dn 700 mm cu lungimea de L=81 m. 

o Cota afuiere  = 226,11 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 224,78 mdMN. 
o Cota talveg                            = 226,59 mdMN 

 

Supratraversări de cursuri de apă 
- SpR1: Supratraversare corp de apa cadastrat pârâu Mașcaș cu conducta aductiune, material FD, cu diametrul de De 600 mm 

in tub de protectie din otel Dn 800 mm cu lungimea de L=40 m, pozata pe structură metalică la 0,5 m amonte de pod. 
o Cota 1%   = 329,95 mdMN 
o Cota 5%   = 329,35 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 331,83 mdMN. 

- SpR2: Supratraversare corp de apa cadastrat r. Dofteana cu conducta aductiune, material FD, cu diametrul de De 600 mm in 
tub de protectie din otel Dn 800 mm cu lungimea de L=115 m, pozata pe structură metalică la 9 m aval de pod. 

o Cota 1%   = 299,50 mdMN 
o Cota 5%   = 298,70 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 303,71 mdMN. 

- SpR3: Supratraversare corp de apa cadastrat r. Bogata cu conducta aductiune, material FD, cu diametrul de De 500 mm in 
tub de protectie din otel Dn 700 mm cu lungimea de L=25 m, pe structură metalică, la 1,7 m amonte de pod. 

o Cota 1%   = 283,85 mdMN 
o Cota 5%   = 283,40 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 285,69 mdMN. 

- SpR5: Supratraversare corp de apa cadastrat r. Slănic cu conducta aductiune, material FD, cu diametrul de De 500 mm in tub 
de protectie din otel Dn 700 mm cu lungimea de L=61 m, pozata pe structură metalică la 3 m amonte de pod 

o Cota 1%   = 255,25 mdMN 
o Cota 5%   = 254,65 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 257,60 mdMN. 

- SpR6: Supratraversare corp de apa cadastrat pr. Coșna cu conducta aductiune, material FD, cu diametrul de De 500 mm in 
tub de protectie din otel Dn 700 mm cu lungimea de L=12 m, pe structură metalică. 

o Cota 1%   = 261,00 mdMN 
o Cota 5%   = 260,60 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 262,85 mdMN. 

- SpR7: Supratraversare corp de apa cadastrat r. Oituz cu conducta aductiune, material FD, cu diametrul de De 250 mm in tub 
de protectie din otel Dn 450 mm cu lungimea de L=79 m, pe structură metalică. 

o Cota 1%   = 212,40 mdMN 
o Cota 5%   = 211,40 mdMN 
o Cota ax amplasare conducta = 216,70 mdMN. 
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48 ZONA DE ALIMENTARE CU APA DARMANESTI NORD 

In cadrul Sistemului de alimentare cu apa Darmanesti Nord, se va considera si alimentarea cu apa pentru ZAA Balcani-Campeni-
Tescani pentru care s-a propus realizarea unei aducțiuni având ca sursă apa potabilă de foarte bună calitate produsă în statia de 
tratare existenta Caraboaia, prin intermediul statiilor de pompare SP1 – Darmanesti-Caraboia si SP2 -Vermesti si a rezervoarelor de 
inmagazinare a apei din incinta GA Micleasca ( 2 x 300 mc) Moinesti. 

Pentru functionalitatea sistemului se propune: 
- reabilitarea statiei de pompare Vermesti. aferenta aductiunii principale. prin inlocuirea pompelor existente cu unele noi cu 

caracteristicile: (2+1) pompe cu turatie variabila cu Qp=180 l/s, Hp=144 mCA; 
- reabilitare post de transformare prin reducerea capacitatii de la 1000 KVA la 500 KVA; 

 

49 ZONA DE ALIMENTARE CU APA BARSANESTI-LIVEZI 

Pentru remedierea principalelor deficiente identificate in functionarea sistemelor de alimentare cu apa Barsanesti si Livezi s-au propus 
urmatoarele masuri de investitii: 

- Conducta de aductiune de la punctul de conexiune cu aductiunea Darmanesti – Targu Ocna, pana in SP, De 250 mm Pn16, 
L=3.900 m; 

- Statie de repompare SP pe aductiune catre GA Barsanesti Qp=23,8 l/s, Hp=120 mCA; 
- Conducta de aductiune de la SP pana in GA Barsanesti  De 250 mm Pn16, L=5.500 m 
- Conducta de aductiune de la GA Barsanesti pana in GA Livezi De180 mm Pn16, L=12.800 m 
- Camin vane si vana reducere presiune 

De asemenea, au fost considerate urmatoarele lucrari speciale: 
- Pe tronsonul de aductiune Tg. Ocna – Barsanesti au fost semnalate alunecari de teren, considerandu-se un coeficient 

suplimentar in pretul conductei 

Statii de pompare pe aductiune 

Pentru grupul de pompare vor fi prevazute urmatoarelor echipamente: 
- Convertizoare de frecventa pentru fiecare pompa; 
- Recipient hidrofor pe refulare; 
- 1 traductor de presiune pe conducta de aspirație a pompelor; 
- 1 traductor de presiune pe refularea pompelor; 
- 1 debitmetru electromagnetic pe conducta de refulare a pompelor; 
- PLC pentru monitorizarea și controlul funcționarii pompelor, care va comunica cu centrul SCADA; 

Lucrari conexe prevazute pentru Statia de pompare  
- Amenajarea incintei (retele incinta, drumuri si alei de acces, sistematizare teren); 
- Instalatii electrice (tablouri RTU, retele incinta, impamantare, paratraznet, iluminat); 
- Racord electric pentru alimentarea cu energie a statiei de pompare si transformator; 

Realizarea a doua sisteme cu racordarea la aductiunea apa tratata STAP Caraboaia - Casin (prin Targu Ocna) 

50 ZONA DE ALIMENTARE CU APA BALCANI - TESCANI 

Lucrările necesare pentru asigurarea unei ape potabile de calitate pentru localitățile deservite de acest sistem zonal presupun execuția 
de puțuri noi, inclusiv realizarea împrejmuirilor de protecție sanitară și a racordurilor la rețeaua de energie electrică precum și a 
conductelor de aducțiune de la frontul de captare în zona localităților respective. De asemenea, ar fi necesară realizarea a cel puțin 3 
stații de tratare cu tehnologie de tratare complexă ce presupune filtre uscate auto-catalitice pentru oxidarea fierului și manganului, filtre 
de nisip pentru reținerea oxizilor metalici și reducerea turbidității, unități de osmoză inversă sau filtre schimbătoare de ioni pentru 
reducerea amoniului, corecția indicelui de agresivitate/precipitare al apei tratate, clorinarea pentru dezinfecție. Aceste stații de tratare 
necesită sisteme de control și de monitorizare sofisticate precum și o întreținere permanentă competentă din partea operatorilor. 

- Conducta de aductiune 

 Realizare conducta de aductiune comuna De 315 mm, PN10-PN20, in lungime totala de 14.500 m din GA Micleasca (Moinesti) 
pana la intersectia cu Tescani; 
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SAA Balcani, SAA Campeni si alte sisteme de pe traseul aductiunii  
- Realizare conducta de aductiune din aductiunea comuna L= 8.000 m De 280 mm PN 20 (de la intersectie Tescani pana la 

SP-uri Campeni si Balcani); 
- Realizare conducta de aductiune din aductiunea comuna  L= 9.200 m De 200 mm PN 16 (din SP-uri Campeni-Balcani, pana 

in GA Balcani); 
- Realizare conducta de aductiune catre GA Campeni L= 3.000 m, De140mm PN16; 
- Statie de pompare catre GA Balcani Q=18l/s 40mCA 
- Statie de pompare catre GA Campeni Q=8.6l/s 10mCA 
- Realizare statie de reclorinare in GA Campeni Q=8,6 l/s 
- Realizare statie de reclorinare in GA Balcani Q=18,0 l/s 

SAA Tescani 
- Realizare conducta de aductiune L= 6.400 m De 110 mm, PN16, catre GA Tescan 
- Realizare statie de reclorinare Qtr=3,9 l/s 

 

Funcționarea în sistemul propus 

Din rezervooarele de 2x300 mc din GA Micleasca se conecteaza aductiunea nou propusă. Transportul apei din GA Micleasca se va 
realiza gravitational către rezervoarele de inmagazinare nou propuse pentru sistemele locale Tescani, Campeni si Balcani. Pe traseul 
aductiunii vor fi amplasate de asemenea grupuri de pompare pentru alimentarea GA Balcani si GA Pustiana. 

Apa de pe aducțiune nu va fi utilizată direct ca apă potabilă în rețelele de distribuție a localităților deservite ci va alimenta rezervoare 
de inmagazinare locale prevăzute cu sisteme de monitorizare și control a cantității de clor existentă în apă înainte de fi livrată în 
sistemele de distribuție.  

Pe întreg traseul aducțiunii Moinesti-Campeni a fost luat în considerare debitul necesar pentru localitatile  Tarata, Bahnaseni, Barnesti 
si Hemieni (Qt=9 l/s). 

Din punct de vedere al nivelului de dotare și a lucrărilor necesare pentru obiectele ce vor face parte din schema complexă a aducțiunii 
s-au identificat următoarele tipuri principale: 

- Statii de pompare pe aductiune: 
o Statie de pomapre in Campeni alcatuita din 2 grupuri de pompare: 

▪ catre GA Balcani: Q=18l/s 40mCA 
▪ catre GA Pustiana: Q=8.6l/s 10mCA 

- Gospodării de apă noi 
a. GA Balcani – rezervor de inmagazinare V=2x550 mc si statie de reclorinare Q=18.0 l/s 
b. GA Pustiana – rezervor de inmagazinare V= 500 mc si statie de reclorinare Q=8.6 l/s 
c. GA Tescani – rezervor de inmagazinare V=250 mc si statie de reclorinare Q=3.9 l/s 

In incinta gospodariilor de apa, pe conductele de aductiune, se prevad vane de reglare debit si camine de monitorizare debit. 

 

51 STATII DE POMPARE SI COLECTOARE DE REFULARE APA UZATA SPRE SEAU EXISTENTA BACAU  

 

Statiile de pompare si colectoarele de refulare vor asigura transferul apelor uzate colectate din Aglomerarile Valea Seaca, 

Orbeni, Racaciuni, Fundu Racaciuni, Cleja, Faraoani, Tamasi, Gioseni, Valea Seaca-Buchila, Galbeni si Nicolae Balcescu in SEAU 

existenta Bacau. 

• Statie de pompare ape uzate SPAU Galbeni si conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Nicolae Balcescu se propune realizarea unei statii de pompare in localitatea Galbeni. 

Inainte de SPAU 6 existenta (care transporta apele uzate la statia de epurare Galbeni) se va realiza un camin de interceptie din 
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care vor fi colectate apele uzate din canalizarea existenta catre noua statie de pompare amplasata in imediata vecinatate a SPAU 

6. 

Statia de epurare Galbeni va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Galbeni va avea minim 3 (2+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=62,5 l/s, 

H=45mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la SPAU Nicolae Balcescu prin intermediul unei conducte de refulare 

de lungime L=3.100m, PEID, PN10. 

• Statie de pompare ape uzate SPAU Nicolae Balcescu si conducta de refulare 

Pentru transportul final al apelor uzate catre statia de epurare Bacau se propune realizarea unei statii de pompare in UAT 

Nicolae Balcescu. Aceasta statie de pompare va prelua apele uzate transportate prin pompare din SPAU Galbeni si SPAU 

Faraoani prin intermediul unui camin de intersectie. 

Statia de pompare ape uzate Nicolae Balcescu va avea minim 3 (2+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=171 l/s, H=25mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la canalul de intrare din statia de epurare Bacau 

prin intermediul unei conducte de refulare de lungime L=10.200m, PEID, PN10. 

• Statie de pompare ape uzate SPAU Faraoani si conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Faraoani se propune realizarea unei statii de pompare. Din caminul de canalizare 

existent aflat in proximitatea statiei de pompare propuse, apele uzate sunt colectate in noua statie de pompare prin intermediul 

unui camin de decantare. In acest camin de decantare sunt colectate si apele uzate transportate prin pompare din SPAU Cleja. 

Statia de epurare Faraoani va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Faraoani va avea minim 3 (2+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=108.5 

l/s, H=52mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la SPAU Nicolae Balcescu prin intermediul unei conducte de 

refulare de lungime L=3.810m, PEID, PN10. 

• Statie de pompare ape uzate SPAU Cleja si conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Cleja se propune realizarea unei statii de pompare. Din caminul de decantare CD1 

(punct de legatura intre lucrarile propuse in cadrul contractului de lucrari CL14 si lucrarile propuse in cadrul contractului de lucrari 

CL13) – CT=147.37, CR=144.54, aflat in proximitatea statiei de pompare propuse, apele uzate sunt colectate in noua statie de 

pompare. In acest camin sunt colectate si apele uzate transportate prin pompare din SPAU Racaciuni. 

Statia de pompare ape uzate Cleja va avea minim 3 (2+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=90.9 l/s, 

H=39mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la SPAU Faraoani prin intermediul unei conducte de refulare de 

lungime L=4.610m, PEID, PN10. 

• Statie de pompare ape uzate SPAU Tamasi si conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Tamasi se propune realizarea unei statii de pompare aflata in incinta SEAU Tamasi. 

Din caminul de canalizare existent aflat in incinta statiei de epurare existente, apele uzate sunt colectate in noua statie de pompare. 

Statia de epurare Tamasi va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Tamasi va avea minim 2 (1+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=11,02 l/s, 

H=47mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la SPAU Tamasi-Gioseni prin intermediul unei conducte de refulare 

de lungime L=4.400m, PEID, PN10. 
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• Statie de pompare ape uzate SPAU Tamasi – Gioseni si conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Tamasi si Gioseni se propune realizarea unei statii de pompare. Aceasta statie de 

pompare va prelua apele uzate transportate prin pompare din SPAU Tamasi si SPAU Gioseni prin intermediul unui camin de 

decantare. 

Statia de pompare ape uzate Tamasi-Gioseni va avea minim 2 (1+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=26 

l/s, H=41mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la SPAU Galbeni prin intermediul unei conducte de refulare de 

lungime L=4.950m, PEID, PN10. 

• Statie pompare ape uzate SPAU Gioseni si conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Gioseni se propune realizarea unei statii de pompare. Inainte de SPAU2 existenta 

(care transporta apele uzate la statia de epurare Gioseni) se va realiza un camin de interceptie din care vor fi colectate apele uzate 

din canalizarea existenta catre noua statie de pompare amplasata in imediata vecinatate a SPAU2. 

Statia de epurare Gioseni va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Gioseni va avea minim 2 (1+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=15 l/s, 

H=65mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la SPAU Tamasi-Gioseni prin intermediul unei conducte de refulare 

de lungime L=5.500m, PEID, PN10. 

• Statie de pompare ape uzate SPAU Racaciuni si conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Racaciuni se propune realizarea unei statii de pompare. Din caminul de canalizare 

C25 (punct de legatura intre lucrarile propuse in cadrul contractului de lucrari CL14 si lucrarile propuse in cadrul contractului de 

lucrari CL9) – CT=129.50, CR=125.63, aflat in proximitatea statiei de pompare propuse, apele uzate sunt colectate in noua statie 

de pompare prin intermediul unui camin de decantare. In acest camin de decantare sunt colectate si apele uzate transportate prin 

pompare din SPAU Valea Seaca. 

Caminul C25 preia atat canalizarea existenta cat si extinderile din Racaciuni. 

Statie de epurare Racaciuni va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Racaciuni va avea minim 3 (2+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=70.3 l/s, 

H=50mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la SPAU Cleja prin intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=8.500m, PEID, PN10. 

• Statie de pompare ape uzate SPAU Valea Seaca si conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Valea Seaca se propune realizarea unei statii de pompare. Din caminul de canalizare 

existent aflat in proximitatea statiei de pompare propuse, apele uzate sunt colectate in noua statie de pompare. 

Statia de epurare Valea Seaca va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Valea Seaca va avea minim 2 (1+1) electropompe cu urmatoarele caracteristici: Qstatie=40 

l/s, H=50mCA. Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la SPAU Racaciuni prin intermediul unei conducte de refulare 

de lungime L=12.540m, PEID, PN10. 

Descrierea  conductelor de refulare este prezentată mai jos: 

1. Conducta de refulare SPAU Valea Seaca – SPAU Racaciuni 
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Conducta de refulare de la statia de pompare Valea Seaca la statia de pompare Racaciuni va fi din PEID, PN10, De280 (PEID 
PE100 cu acoperire protectiva de PP pentru apa uzata) si va avea L~12.540m. 

Pozarea conductei se va face prin sapatura deschisa si se va respecta adancimea minima de inghet. Subtraversarile se vor realiza 
prin foraj orizontal. 

Localitati traversate: Valea Seaca, Orbeni, Parava, Racaciuni. 

2. Conducta de refulare SPAU Racaciuni – SPAU Cleja 
Conducta de refulare de la statia de pompare Racaciuni la statia de pompare Cleja va fi din PEID, PN10, De355 (PEID PE100 cu 
acoperire protectiva de PP pentru apa uzata) si va avea L~8.500m. 

Pozarea conductei se va face prin sapatura deschisa si se va respecta adancimea minima de inghet. Subtraversarile se vor realiza 
prin foraj orizontal. 

Localitati traversate: Racaciuni, Cleja. 

3. Conducta de refulare SPAU Cleja – SPAU Faraoani 
Conducta de refulare de la statia de pompare Cleja la statia de pompare Faraoani va fi din PEID, PN10, De355 (PEID PE100 cu 
acoperire protectiva de PP pentru apa uzata) si va avea L~4.610m. 

Pozarea conductei se va face prin sapatura deschisa si se va respecta adancimea minima de inghet. Subtraversarile se vor realiza 
prin foraj orizontal. 

Localitati traversate: Cleja, Faraoani. 

4. Conducta de refulare SPAU Faraoani – SPAU Nicolae Balcescu 
Conducta de refulare de la statia de pompare Faraoani la statia de pompare Nicolae Balcescu va fi din PEID, PN10, De450 (PEID 
PE100 cu acoperire protectiva de PP pentru apa uzata) si va avea L~3.810m. 

Pozarea conductei se va face prin sapatura deschisa si se va respecta adancimea minima de inghet. Subtraversarile se vor realiza 
prin foraj orizontal. 

Localitati traversate: Faraoani, Nicolae Balcescu. 

5. Conducta de refulare SPAU Tamasi – SPAU Tamasi-Gioseni 
Conducta de refulare de la statia de pompare Tamasi la statia de pompare Tamasi-Gioseni va fi din PEID, PN10, De140 (PEID 
PE100 cu acoperire protectiva de PP pentru apa uzata) si va avea L~4.400m. 

Pozarea conductei se va face prin sapatura deschisa si se va respecta adancimea minima de inghet. Subtraversarile se vor realiza 
prin foraj orizontal. 

Localitati traversate: Tamasi. 

6.  Conducta de refulare SPAU Gioseni – SPAU Tamasi-Gioseni 

Conducta de refulare de la statia de pompare Gioseni la statia de pompare Tamasi-Gioseni va fi din PEID, PN10, De160 (PEID 
PE100 cu acoperire protectiva de PP pentru apa uzata) si va avea L~5.500m. 

Pozarea conductei se va face prin sapatura deschisa si se va respecta adancimea minima de inghet. Subtraversarile se vor realiza 
prin foraj orizontal. 
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Localitati traversate: Gioseni, Tamasi. 

7. Conducta de refulare SPAU Tamasi-Gioseni – SPAU Galbeni 
Conducta de refulare de la statia de pompare Tamasi-Gioseni la statia de pompare Galbeni va fi din PEID, PN10, De200 (PEID 
PE100 cu acoperire protectiva de PP pentru apa uzata) si va avea L~4.950m. 

Pozarea conductei se va face prin sapatura deschisa si se va respecta adancimea minima de inghet. Subtraversarile se vor realiza 
prin foraj orizontal. 

Localitati traversate: Tamasi, Faraoani, Nicolae Balcescu. 

8. Conducta de refulare SPAU Galbeni – SPAU Nicolae Balcescu 
Conducta de refulare de la statia de pompare Galbeni la statia de pompare Nicolae Balcescu va fi din PEID, PN10, De315 (PEID 
PE100 cu acoperire protectiva de PP pentru apa uzata) si va avea L~3.100m. 

Pozarea conductei se va face prin sapatura deschisa si se va respecta adancimea minima de inghet. Subtraversarile se vor realiza 
prin foraj orizontal. 

Localitati traversate: Nicolae Balcescu. 

9. Conducta de refulare SPAU Nicolae Balcescu – SEAU Bacau existenta 
Conducta de refulare de la statia de pompare Nicolae Balcescu la statia de epurare existenta Bacau va fi din PEID, PN10, De560 
(PEID PE100 cu acoperire protectiva de PP pentru apa uzata) si va avea L~10.200m. 

Pozarea conductei se va face prin sapatura deschisa si se va respecta adancimea minima de inghet. Subtraversarile se vor realiza 
prin foraj orizontal. 

Localitati traversate: Nicolae Balcescu, Bacau. 
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2.3. DESCRIEREA ETAPELOR PROIECTULUI (CONSTRUCȚIE, FUNCȚIONARE, DEMONTARE 

/DEZAFECTARE/ÎNCHIDERE/POSTÎNCHIDERE)         

      

Implementarea proiectului propus se desfășoară pe o perioadă de maxim 5 ani, timp în care se vor realiza instalații și construcţii 

cu specific apă -canal, cu caracter permanent.  

Implementarea proiectului se va realiza în două etape:  

• Etapa I (până în decembrie 2023) 

• Etapa II (după ianuarie 2024) 

 

Implementarea proiectului propus ce se esaloneaza pe o perioada de 5 ani va cuprinde: 

a. Etapa pregatitoare; 

b. Etapa  construcţiei   

c. Etapa de dezafectare  

c. Etapa  punerii  în  funcţiune  

 

1.4.1.1. ETAPA PREGATITOARE 

 

Etapa pregatitoare consta, in principal, in materializarea culoarului retelelor de alimentare cu apa si canalizare, indepartarea 

spatiilor verzi si a vegetatiei lemnoase existente, amenajarea drumurilor de acces daca este cazul. 

1.4.1.2. ETAPA CONSTRUCȚIEI  

 

Etapa constructie consta in organizarea  de  santier  pentru  construcţii,  execuţia  construcţiei  conform proiectului tehnic, probe 

tehnologice, efectuarea remedierilor.   

Pe durata executării lucrărilor de construcţie se vor respecta următoarele: 

• Legea 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă 

• Normele generale de protecţia muncii; 

• Normativele generale de prevenirea şi stingerea incendiilor; 

Prezenta documentație, la faza de Proiect pentru autorizaţia de construcţie, va fi elaborată cu respectarea prevederilor Legii 

50/1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  şi Legii 10/1995 (*republicată*) privind calitatea în 

construcţii*) şi a normativelor tehnice în vigoare. 

Organizarea de santier 

Antreprenorul va prevedea garduri în jurul șantierelor de construcții înainte de începerea lucrărilor, pe care le va demonta după ce 

acestea vor fi finalizate. Gardul va fi realizat conform Proiectului de Organizare de Șantier întocmit și aprobat. 

Organizarea de şantier se va desfăşura în mai multe etape caracteristice: 

- instalarea şantierului - reprezentând un volum minim de lucrări de organizare necesare începerii în condiţii normale a 

lucrărilor de bază, instalare în termene scurte. 
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- dezvoltarea şi adaptarea organizării şantierului - conform necesităţilor rezultate din programul de desfăşurare a lucrărilor 

de bază şi condiţiilor speciale survenite pe parcursul execuției 

- dezafectarea lucrărilor de pe şantier (mutare, demolare, demontare etc.) care trebuie făcută rapid în condiţii optime de 

redare a terenului, amplasamentului pentru folosinţa iniţială. 

1. Lucrări necesare organizării de şantier 

Organizarea de santier  

Organizarea de şantier va consta din:  

• amenajarea corespunzătoare a suprafeţei destinate organizării de şantier şi a căilor de acces aferente (inclusiv 

împrejmuire şi semnalizare); 

• conectarea la sursele de apă şi energie electrică, prin racorduri la sistemele de alimentare aflate în zona 

amplasamentului; 

• instalarea temporară a unor toalete mobile ecologice;  

• amenajarea unor magazii provizorii cu rol de depozitare a materialelor de construcţii şi a sculelor/utilajelor; 

• instalarea temporară a unor vestiare şi containere de lucru pentru muncitori şi pentru personalul coordonator; 

• amenajarea unor spaţii de depozitare temporară a deşeurilor, cu colectarea selectivă a acestora 

• amenajarea unui spatiu tehnic, paza si materiale PSI. 

Pentru executarea reţelelor distribuţie/aducţiuni apă potabilă, canalizare apă uzată/evacuare şi staţii de pompare organizarea 

de şantier va consta din: 

• delimitarea corespunzătoare a perimetrului ocupat de organizarea de şantier; 

• semnalizarea corespunzătoare a punctelor de lucru care afecteazã trotuarele şi partea carosabilă a străzilor pentru 

a evita producerea de accidente de circulaţie; 

• întreţinerea sistemelor de dirijare a circulaţiei în condiţiile tehnice prevăzute de normativele în vigoare, asigurând 

permanent condiţii pentru buna circulaţie a vehiculelor şi pietonilor; 

• instalarea temporară a unor toalete mobile ecologice;  

• amenajarea unor magazii provizorii cu rol de depozitare a materialelor de construcţii şi a sculelor/utilajelor; 

• instalarea temporară a unor vestiare şi containere de lucru pentru muncitori şi pentru personalul coordonator; 

• amenajarea unor spaţii de depozitare temporară a deşeurilor, cu colectarea selectivă a acestora; 

• Utilizarea unei folii pentru depozitarea pământul excavat, pentru a nu deranja circulaţia şi a preveni scurgerea 

noroiului pe timp ploios, pe zonele carosabile şi pietonale; 

• Transportarea pământului rezultat din excavări în locuri special amenajate pentru a nu deranja circulaţia şi a preveni 

scurgerea noroiului pe timp ploios, pe zonele carosabile şi pietonale. La finalul lucrărilor pământul va fi adus înapoi 

pentru aducerea amplasamentului la starea iniţială. 

Incinta Organizării de șantier va  cuprinde următoarele zone: 

➢ Parcare autoturisme personal tehnic; 

➢ Spațiu depozitare materiale;  

➢ Spațiu tehnic, pază și materilale P.S.I.; 
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➢ Spațiu toalete ecologice; 

➢ Spațiu amenajat pentru circulație; 

➢ Spațiu amenajat pentru acces și parcare utilaje de construcții; 

➢ Spațiu pentru spălare și igienizare utilaje. 

Localizarea organizării de santier   

Organizarea de şantier este sarcina antreprenorului, care urmează să fie desemnat în urma procesului de licitaţie publică, şi care 

va stabili soluţiile cele mai avantajoase, cu acceptul CRAB 

Se recomanda ca locatiile pentru organizarea de santier in cazul lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare sa fie pe cat 

posibil in zona cea mai indepartata de zona rezidentiala dar si  a speciilor din ariile protejate pentru a reduce disconfortul 

produs populatiei si animalelor, pe durata executarii lucrarilor.  

Amplasamentul organizarii de santier va fi pus la dispozitia Antreprenorului de autoritatea locala. In plus, Antreprenorul va avea 

acces permanent pe un drum de acces pentru a ajunge pe santier. 

 

Amplasamentul privind organizarea de şantier se poate stabili având în vedere anumite criterii: 

a. Asigurarea unei suprafeţe cât mai compacte pentru organizarea de santier, care sa insumeze max.2500 mp; 

b. Terenul sǎ fie poziţionat pe cât posibil în afară zonelor locuite sau la periferia localitǎţilor şi nu în vecinǎtatea zonelor 

împǎdurite sau cu florǎ sau faunǎ protejate; 

c. Parcugerea unor distanţe cât mai mici între amplasamentul organizǎrii de şantier şi punctele de aprovizionare pe de o 

parte, respectiv amplasamentele lucrǎrilor ce urmeazǎ a fi executate, pe de altǎ parte;  

d. Acces facil la drumurile principale; 

e. Adoptarea celor mai economice soluții pentru transportul muncitorilor; 

f. Suprafeţele incintei şi a drumului de acces sǎ fie stabile; 

 

Antreprenorul va întocmi Proiectul de Organizare Șantier (P.O.E.) înainte de începerea execuției pentru branșamentele și 

construcțiile provizorii necesare organizării șantierului.  

Se vor avea in vedere actiuni si masuri adecvate in cazuri de urgenta, incluzand:  

• echipament de prim ajutor (pansamente etc.);  

• persoana(e) pregatita(e) sa acorde primul ajutor;  

• comunicarea si transportul la cel mai apropiat spital de urgenta;  

• echipament de monitorizare;  

• echipament de salvare;  

• echipament impotriva incendiilor;  

• sisteme de comunicatie cu cea mai apropiata brigada de pompieri.  

• Organizările de şantier vor fi dotate cu instalaţii / staţii de epurare a apelor uzate sau vor fi conectate la sistemele de 

canalizare, acolo unde acestea există.   
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• Locaţiile organizărilor de şantier sunt alese în vecinătatea amplasamentului lucrărilor pentru a reduce emisiile de poluanţi 

atmosferici generate de transportul materiilor prime şi al deşeurilor.  Amplasamentul organizărilor de şantier este racordat 

la drumurile de exploatare existente in zona analizată, astfel incât nu va fi necesară realizarea unor noi drumuri de 

exploatare.   

• Pentru amplasarea fiecărei organizării de şantier va fi ocupată temporar o suprafaţă de 2.500 – 7.500 m2, conform datelor 

din tabelul 5.  

Tabel 5:  Detalii despre organizările de şantier 

Nr. 
Crt. 

UAT/localitate Suprafața organizărilor de 
șantier (mp) 

Intravilan  Extravilan  Ocupat 
temporar  

Ocupat 
permanent  

1 Bacau   4.500 2.000 2.500 DA nu 

2 Margineni  2.500 nu  2.500 DA nu  

3 Moinesti  4000 nu 4.000 DA nu  

4 Poduri  4000 nu  4.000 DA nu  

5 Buhusi  nu nu nu DA nu 

6 Racova  2.500 nu 2.500 DA nu 

7 Blagesti  2.500 nu 2.500 DA nu 

8 Darmanesti  2500 nu  2500 DA nu 

9 Tg Ocna 2.500 2.500 nu DA nu 

10 Tg Trotus  nu nu nu DA nu 

11 Dofteana  nu nu nu DA nu 

12 Cotofanesti  4.000 nu 4.000 DA nu 

13 Casin 4.000 nu 4.000 DA nu 

14 Manastirea Casin 4.000 nu 4.000 DA nu 

15 Racaciuni  2.500 2.500 nu DA nu 

16 Valea Seaca  2.500 2.500 nu DA nu 

17 Luizi Calugara  nu nu nu DA nu 

18 Sarata  nu nu nu DA nu 

19 Balcani  nu nu nu DA nu 

20 Parjol 2500 nu 2.500 DA nu 

21 Beresti Tazlau nu nu nu DA nu 

22 Garleni  2500 2500 nu DA nu 

23 Hemeius 2500 2500 nu DA nu  

24 Barsanesti nu nu nu DA nu 

25 Magiresti 2500 nu 2.500 DA nu 

26 Zemes  nu nu nu DA nu 

27 Gioseni  2.500 2.500 nu DA nu 

28 Faraoani  2.500 nu 2.500 DA nu 

29 Cleja 2.500 nu 2.500 DA nu 
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30 Tamasi 2.500 2.500 nu DA nu 

31 Letea Veche 2000 nu 2000 DA nu 

32 Saucesti 2000 nu 2000 DA nu 

33 Traian 2000 nu 2000 DA nu 

34 Secuieni  2000 nu 2000 DA nu 

35 Nicolae Balcescu  7.500 7.500 nu DA nu 

36 Livezi 2000 nu 2000 DA nu 

37 Magura  2.500 2.500 nu DA nu 

38 Orbeni  2000 nu 2000 DA nu 

39 Filipesti 2.500 2.500 nu DA nu 

 

ACCESUL PE ŞANTIER 

Avand in vedere specificul lucrarilor proiectate care au amplasamentul pe trama stradala a localitatii, obligatoriu si caile de acces 

ce se vor folosi sunt arterele de circulatie din localitate care vor deveni si santierul propriu zis. 

Folosirea arterelor de circulatie se va face cu aprobarea autoritatilor locale iar restrangerea si redirijarea circulatiei se va face cu 

aprobarea serviciului Politie Rutiere in conformitate cu legislatia in vigoare. 

Antreprenorul se va asigura ca drumurile si arterele de circulatie folosite de el nu sunt murdarite ca rezultat al folosirii, iar in cazul 

in care se murdaresc, conform opiniei Beneficiarului, Antreprenorul va lua toate masurile pentru a le curata, fara costuri 

suplimentare pentru Beneficiar. 

Antreprenorul se va asigura ca nu exista depuneri de pamant si pietris, pe drumurile publice sau private ca rezultat al lucrarilor.  

Toate vehiculele care parasesc santierul vor fi curatate corespunzator si spalate cu apa. 

Inainte de inceperea oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul va face cai temporare de acces, incluzand si drumuri provizorii de 

ocolire, care pot fi necesare din cand in cand cu aprobarea Beneficiarului.  

Antreprenorul va intretine aceste cai de acces in conditii adecvate pentru siguranta si trecerea usoara a echipamentelor si 

vehiculelor pana la terminarea lucrarilor. 

Antreprenorul va incheia un proces-verbal cu Beneficiarul in ceea ce priveste starea suprafetelor terenurilor publice si private pe 

care se face accesul inainte de inceperea oricarei lucrari, pentru a le face adecvate accesului. Antreprenorul va mentine aceste 

suprafete intr-o stare de curatenie rezonabila si le va repara in timpul executiei lucrarilor. La terminarea utilizarii de catre 

Antreprenor a acestor cai de acces el va aduce suprafetele la o conditie cel putin egala cu cea dinaintea folosirii lor. 

Beneficiarul va negocia si va face posibil Antreprenorului accesul spre santier pe teren privat, atunci cand nu exista alta alternativa. 

Accesul negociat se va acorda dupa ce Antreprenorul va face toate eforturile pentru acces. 

Antreprenorul nu va intra cu nici o parte a santierului in terenurile private fara permisiunea prealabila a Beneficiarului si fara 

consimtamantul proprietarilor acestor terenuri. 

In functie de strada pe care se va lucra, se vor asigura, dupa caz, conditii de circulatie pentru circulatia normala sau temporar se 

va scoate strada din circulatie, cu aprobarea organelor abilitate pentru aceasta.  

Inainte de inceperea oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul va trebui sa asigure drumuri de acces temporare, incluzand toate 

devierile si podurile in partea implicata a santierului, toate cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul va mentine aceste drumuri 
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de acces intr-o conditie adecvata pentru o trecere in siguranta a utilajelor si vehiculelor pana cand nu mai sunt necesare scopului 

contractului. 

Antreprenorul va intocmi un document cu care Supervizorul sa fie de acord privind conditiile oricaror suprafete private de pamant 

sau oricaror suprafete publice cultivate sau intretinute prin  intermediul  carora se realizeaza accesul la santier inainte de folosinta 

si va trebui sa pastreze aceste suprafete  intr-un stadiu rezonabil de curatenie si intretinere in timpul executiei lucrarilor.   

La terminarea folosirii de catre Antreprenor a acestor cai de acces, el va trebui sa aduca suprafetele la niste conditii cel putin egale 

cu cele existente inainte de a fi folosite de catre el. 

Toate drumurile, „drepturile de acces”, trotuarele si altele lucruri asemanatoare care nu fac parte din lucrarile permanente, dar sunt 

cerute de catre Antreprenor sau de catre Supervizor pe sau aproape de santier direct sau indirect in legatura cu lucrarile  prevazute 

in contract, vor fi denumite Drumuri de Serviciu. Aceste drumuri vor fi considerate ca Lucrari Temporare. 

Antreprenorul va construi toate Drumurile de Serviciu, care vor trebui sa fie in conformitate cu standardele in vigoare, astfel incat 

sa poata fi folosite normal si in siguranta in orice conditii climatice. Antreprenorului nu i se va rambursa nici o suma pentru folosirea 

Drumurilor de Serviciu de catre altii decat Beneficiarul, personalul sau agentii Supervizorului si Antreprenorului, cu conditia ca 

acestia sa foloseasca aceste drumuri cu aprobarea Supervizorului si in mod direct sau indirect in legatura cu Lucrarile din cadrul 

Contractului. 

Antreprenorul va ridica si va mentine imprejmuiri temporare si porti, , pentru a inchide aria lucrarilor de efectuat, si orice alte 

suprafete de teren care pot fi necesare.  

Nici o persoana neautorizata nu va putea intra pe Santier. Nu se considera persoane neautorizate organele de control nationale 

si internationale care au atributii specifice prevazute de legislatia in vigoare. 

Antreprenorul va trebui sa respecte legile nationale si codul rutier in vigoare. 

Antreprenorul va asigura Beneficiarului servicii de transport , la cererea Beneficiarului, in scopul exclusiv al executarii contractului 

si pe toata durata contractului. 

Inainte ca orice lucrare sa inceapa si care afecteaza folosirea drumurilor principale sau a oricarei autostrazi, propunerea referitoare 

la conditiile de lucru al Antreprenorul va fi supusa aprobarii scrise din partea Supervizorului si a Autoritatii Nationale a Drumurilor 

si Politiei. 

Pe toata desfasurarea Contractului, Antreprenorul va trebui sa coopereze cu Autoritatea Nationala a Drumurilor si cu Politia privind 

lucrarile, accesul pe orice drum principal sau pe orice autostrada.  Antreprenorul va informa Supervizorul despre orice cerinta sau 

aranjamente facute cu Autoritatea Nationala a Drumurilor si cu Politia. 

Antreprenorul trebuie sa cunoasca reglementarile privind executia lucrarilor in domeniul public sub trafic cu anumite restrictii de 

circulatie. 

Unde devierea oricarei sosele, oricarui trotuar sau drum public este efectuata temporar pentru lucrari, Antreprenorul va trebui sa 

furnizeze si sa mentina o alternativa, acceptata de catre Supervizor, care va trebui sa fie operationala inainte de orice interferenta 

cu un drum existent. 

Unde sunt necesare rampe, acestea vor fi furnizate si mentinute la un standard adecvat in ceea ce priveste toate categoriile de 

trafic sau pietonii care vor sa le foloseasca. Antreprenorul va fi responsabil de inchiderea, devierea drumurilor si semnalizarea 

acestora dupa cum este cerut. 
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Antreprenorul trebuie sa mentina o ruta de acces pentru vehiculele de urgenta pe toate proprietatiile si la orice ora. 

Cand traficul nu poate fi evitat, Antreprenorul trebuie sa asigure un sistem de control al traficului acceptate de catre Supervizor si 

Autoritatile Politiei. 

 

Executia lucrarilor  

Conductele de aductiune se va poza subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita.  

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a conductei. Peretii transeii vor fi sprijiniti obligatoriu. 

Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste creasta conductei si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, 

pana la cota terenului. Pentru semnalizarea conductei de apa se va monta o bandã de culoare albastra.  

Dupa executarea lucrarilor, se trece la refacerea terenului afectat la starea initiala.  

Amplasarea retelelor de distributie a apei potabile se va face in spatiul verde, pe marginea drumului, in vecinatatea santului 

drumului, langa trotuar sau sub acesta, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de canalizare, 

gaze, electrice, telefonie, etc.) si respectand SR 8591/1997.  

Adancimea de pozare a conductelor de apa va fi in medie de 1,30 m.  

 

Conducta de aductiune din proximitatea ariilor protejate 

Conductele prevazute in proximitatea si interiorul ariei protejate sunt conducte de  PEID, montate la adancimi cuprinse intre 1.3 si 

3.5 m. Diametrul conductelor nu va depasi 300 mm ; 

Conductele prevazute in imediata vecinatate a ariei naturale protejate se vor amplasa in ampriza drumului national (DN12A), pe 

partea dreapta a acestuia, in directia de mers spre municipiul Onesti; 

Lățimea traseelor necesare în faza de execuție a lucrărilor este de max. 2,0 m (1m santul, 1m zona depozitare temporara pamant 

excavat); 

In functie de tehnologia aplicata de Antreprenor, montarea conductelor se va realiza prin sapatura deschisa, in transee sprijinite 

corespunzator cu dulapi si spraituri de metal sau lemn (conductele se vor monta pe un pat de pozare din nisip de minim 10 cm, 

iar umpluturile se vor executa cu material rezultat din sapatura), ori prin metoda forajului orizontal dirijat; 

 

Conducta de aductiune din interiorul ariei protejate  

Se vor monta camine de lansare de dimensiuni aproximative de 5x7 m după care conducta de aducțiune se va monta subteran 

prin metoda forajului orizontal între căminele de lansare.  

Conductele prevazute din interiorul ariei protejate sunt conducte de  PEID, montate la adancimi cuprinse intre 1.3 si 3.5 m. 

Diametrul conductelor nu va depasi 300 mm. 

In functie de tehnologia aplicata de Antreprenor, montarea conductelor se va realiza prin sapatura - deschisa, in transee sprijinite 

corespunzator cu dulapi si spraituri de metal sau lemn (conductele se vor monta pe un pat de pozare din nisip de minim 10 cm, 

iar umpluturile se vor executa cu material rezultat din sapatura), ori prin metoda forajului orizontal dirijat. 

Conductele de distributie se vor poza subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita. 
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Subtraversarea drumurilor cu conducte care transporta lichide sub presiune se va face in conformitate cu STAS 9312-87 – 

“Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte – Prescriptii de proiectare”.  

Executia forajului orizontal se va face de catre o intreprindere specializata, care dispune de utilajul necesar si un personal cu 

calificare adecvata.  

Săpăturile în zonele de intersectie cu alte rețele se vor efectua manual, cu deosebită atenție și cu anunțarea prealabilă a societăților 

care exploatează rețelele intersectate. Se vor respecta normele de tehnica securității muncii, conform normativelor în vigoare. 

Conductele de distributie se vor poza subteran, prin metoda prin sapatura clasica deschisa. 

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a conductei. Peretii transeii vor fi sprijiniti obligatoriu. 

Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste creasta conductei si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, 

pana la cota terenului. Pentru semnalizarea conductei de apa se va monta o bandã de culoare albastra.  

Dupa executarea lucrarilor, se trece la refacerea carosabilului la starea initiala  

Amplasarea colectoarelor de canalizare si a conductelor de refulare se va face pe spatiul verde, pe marginea drumurilor, in 

vecinatatea santului drumurilor, langa trotuar sau sub acesta, avandu-se in vedere amplasarea celorlalte retele edilitare existente 

(retele de canalizare, gaze, electrice, telefonie, etc.) si respectand SR 8591/1997.  

Colectoarele de canalizare se vor executa din tuburi din PVC, SN8, Dn 250 si se vor poza subteran, prin metoda clasica cu 

sapatura deschisa, sprijinita, pe un pat de nisip.  

Reteaua de canalizare va fi pozata sub adancimea minima de inghet conform STAS 6054/77 si va avea o panta care sa asigure 

o functionare optima a sistemului de canalizare, astfel incat sa asigure o viteza de autocuratire a canalului.  

Conductele de refulare se vor poza subteran, prin metoda clasica cu sapatura deschisa, sprijinita, pe un pat de nisip.  

Adancimea de pozare a conductelor va fi in medie de 1,50 m.  

Sapaturile se vor executa mecanizat si manual pana la cota de pozare a canalului. Peretii transeii vor fi sprijiniti obligatoriu. 

Compactarea umpluturilor se va face manual, pana la 0,5 m peste creasta canalului si mecanic, in straturi de 20 cm grosime, pana 

la cota terenului.  

Se vor efectua urmatoarele inspectari si testari:  

- inspectarea vizuala, la care vor fi verificate panta, directia, aspectul suprafetei interioare al  

- tuburilor, adancimea si imbinarea corecta a tuburilor;  

- proba de etanseitate;  

- proba de presiune - pentru conductele sub presiune  

1.4.1.3. ETAPA DE DEZAFECTARE 

Lucrari de demolare 

Planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului   

 

Lucrarile de demolare identificate pentru realizarea proiectului sunt: 

• Demolare Statie de tratare existenta Faraoani 

• Demolare statie de pompare Faraoani existenta care pompeaza apa catre rezervorul de 700 m 
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STAP si SP Faraoani (aflate in incinta GA1 Faraoani) –– se desfiinteaza si se construiesc peste aceste obiecte următoarele 

investiții noi: Rezervor de inmagazinare V=100mc, camera de instalatii hidromecanice, statie pompare si statie clorinare Faraoani 

• Demolare Statie de tratare Galbeni  

• Demolare Statie de pompare Galbeni  

STAP si SP Galbeni (aflate in incinta GA Galbeni) – se desfiinteaza fara a se construi peste aceste obiecte. STAP si SP existente 

sunt de tip container. 

• Demolare Statie de epurare ape uzate Filipesti existenta si constructia pe același amplasament a unei noi stații de 

epurare apă uzată.  

Proiectul include demolarea structurilor statiei de epurare existente Filipești, structuri ce nu vor intra in noua filiera de tratare 

propusa.  

Se vor realiza toate lucrarile necesare pentru demolarea structurilor neutilizate din statia de epurare existenta, evacuarea tuturor 

deșeurilor, precum si aducerea la forma inițială a amplasamentului. Demolarea include dar nu se limitează la:  

- demolarea tuturor structurilor supraterane, semi-ingropate sau ingropate, evacuarea tuturor instalatiilor 

hidromecanice, electrice, sanitare, HVAC, evacuarea tuturor conductelor aeriene sau ingropate, evacuarea tuturor 

cablurilor electrice aeriene sau ingropate, etc. 

 

STAP si SP Gioseni aflate in incinta GA Gioseni (UAT Tamasi) – se conserva prin  grija beneficiarului proiectului.  

Totodată, SEAU Gioseni, SEAU Margiresti, SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Faraoani, SEAU Racaciuni, SEAU Tamasi, SEAU 

Valea Seaca, SEAU Racaciuni  se conserva prin  grija beneficiarului.  

Materialele rezultate din demolare vor fi indepartate respectand reglementarile in vigoare. 

Dezafectarea investitiilor consta in demolarea constructiilor si instalatiilor, precum si eliminarea deseurilor din amplasament.  

Se recomanda gestionarea corespunzatoare a deseurilor din demolari, reutilizarea in alte locatii sau on site, predarea deseurilor 

reciclabile catre operatori economici autorizati care au instalatii de tratare/concasare a deseurilor din demolari si in ultima etapa 

pentru deseurile care nu pot fi valorificate eliminarea in depozite de deseuri, dupa o tratare prealabila.  

Toate lucrarile de demolare si evacuare deseuri din apmplasament se vor realiza avand in vedere exigentele impuse atat de 

beneficiar cat si de autoritatile competente in ceea ce priveste normele de:  

• sanatate si securitate in munca,  

• protectia mediului,  

• gestiunea deseurilor,  

• transportul pe drumurile publice etc.  

Modalitatea si operatiile de demolare vor fi stabilite de antreprenorul care va realiza aceste lucrari. 

 

Alte lucrari de demolare 

 

Pe parcursul derularii lucrarilor de reabilitare retele de apa canal pot aparea situatii in care portiuni are retelei care face obiectul 

reabilitarii sa fie realizate din azbociment sisa fie necesara demolarea acestora. 
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Pentru aceste cazuri se vor aplica masurile impuse de legislatia in vigoare referitoare la azbest: 

HG nr. 124/2003 (*actualizată*) privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbes 

HG nr. 1875/2005 (*actualizata*) privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest 

Dezafectare conducte subterane si supraterane 

In practica existenta la nivelul tarii noastre, situatiile de dezafectare a sistemelor de alimentare cu apa potabila și canalizare sunt 

foarte reduse, materializandu-se prin reabilitari/modernizari de sisteme, mai degraba decat prin dezafectarea totala a acestora. In 

situatia in care se va impune dezafectarea investițiilor de alimentare cu apa și canalizare propuse prin intermediul prezentu lui 

proiect, aceasta va fi realizata numai dupa realizarea unui proiect tehnic / grafic de execuție în acest sens și doar după ce s-au 

asigurat soluții alternative pentru deservirea populației cu aceste servicii. La finalizarea duratei de viață a acestora, conductele vor 

rămâne îngropate, construcțiile gospodăriilor de apă se pot dezafecta, iar materialele care pot fi recuperate se vor duce la centre 

specializare în reciclarea lor, iar bazinele de vizitare și vanele acestea se vor acoperi cu pământ pentru a nu prezenta un pericol 

pentru siguranța populației. 

În vederea unui management eficient al activității de dezafectare a obiectivelor care vor fi supuse dezafectării (enumerate în 

paragraful anterior), următoarelor aspecte vor fi avute în vedere: 

• Inventarierea clădirilor, instalațiilor și rețelelor tehnologice și de utilități existente pe amplasament; 

• Inventarierea substanțelor din instalațiile ce vor fi dezafectate (compoziție, cantitate, toxicitate); 

• Stabilirea destinației materialelor din instalații; 

• Stabilirea modului de neutralizare sau eliminare a substanțelor periculoase sau depreciate calitativ, cu respectarea 

legislației în vigoare și numai prin unități specializate și autorizate; 

• Stabilirea soluțiilor de depozitare corespunzătoare pentru substanțele sau materialele rezultate din activitățile de 

dezafectare pentru care nu există soluții imediate de neutralizare și eliminare, precum și monitorizarea strictă a acestora; 

Stabilirea utilajelor, resurselor energetice și umane necesare desfășurării activității de dezafectare. 

Dupa izolarea conductelor scoase din uz de cele functionale, conductele aflate la suprafaţă vor fi golite de partea lichidă din 

interiorul lor (apa), daca este cazul.  

Pentru conductele îngropate, se vor săpa gropi de poziţie pentru determinarea traseului acestora. Tăierea conductelor se 

realizează astfel încât lungimea cupoanelor care rezultă să facă posibil transportul acestora la locul de depozitare. 

 

I.4.1.4. ETAPA PUNERII ÎN FUNCȚIUNE  

 

După executarea lucrărilor,  din  punctul  de  vedere  al  protecției  mediului  urmează să se  realizeze  următoarele activităţi 

evaluate în costul total al investiţiei:  

- pământul în exces se evacuează în zonele indicate de administraţiile publice locale;  

- drumurile  de  acces  care  eventual  s-au amenajat  pentru  acces  la  borne  se  aduc  la  starea  iniţială prin  nivelarea  

terenului  şi refacerea stratului vegetal;  

- deseurile care nu pot fi reciclate vor fi eliminate prin depozitare din zona de lucru pe bază de contracte încheiate;  

- deseuile reciclabile vor fi colectate selectiv si predate la colectori autorizati /valorificatori  
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- se vor planta arbori  taiati in zonele defrisatecu speciile indicate si in locatiile puse la dispozitie de catre autoritatile publice 

locale respectiv custodele ariilor naturale protejate.  

Receptia la terminarea lucrarilor  

Receptia lucrarilor se face conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, „Regulamentul de receptie a lucrarilor de 

constructii si instalatii aferente acestora (HG nr. 273/94) si a altor reglementari specifice.  

Etapele de realizare a receptiei sunt:  

- receptia la terminarea lucrarilor prevazute in contract;  

- receptia finala - dupa terminarea perioadei de garantie prevazuta in proiect.  

In practica existenta la nivelul tarii noastre, situatiile de dezafectare a sistemelor de alimentare cu apa potabila și canalizare sunt 

foarte reduse, materializandu-se prin reabilitari/modernizari de sisteme, mai degraba decat prin dezafectarea totala a acestora. In 

situatia in care se va impune dezafectarea investițiilor de alimentare cu apa și canalizare propuse prin intermediul prezentului 

proiect, aceasta va fi realizata numai dupa realizarea unui proiect tehnic / grafic de execuție în acest sens și doar după ce  s-au 

asigurat soluții alternative pentru deservirea populației cu aceste servicii. La finalizarea duratei de viață a acestora, conductele vor 

rămâne îngropate, construcțiile gospodăriilor de apă se pot dezafecta, iar materialele care pot fi recuperate se vor duce la centre 

specializare în reciclarea lor, iar bazinele de vizitare și vanele acestea se vor acoperi cu pământ pentru a nu prezenta un pericol 

pentru siguranța populației. 

Durata etapei de funcționare 

Durata etapei de funcționare a obiectivelor propuse prin prezentul proiect a fost estimată la circa 50 de ani. La expirarea duratei 

de funcționare,  beneficiarul va  decide reabilitarea obiectivului, în funcţie de starea  instalațiilor si constructiilor la acel moment. 

Pe perioada de funcționare,  proiectul nu va genera impact negativ asupra mediului și sănătății umane.  

2.4.  INFORMAŢII PRIVIND PRODUCŢIA CARE SE VA REALIZA ŞI RESURSELE FOLOSITE ÎN SCOPUL 

PRODUCERII ENERGIEI NECESARE ASIGURĂRII PRODUCŢIEI 

 

Date referitoare la productia ce se va realiza și la resursele energetice necesare în vederea realizarii acesteia sunt prezentate în 

tabelele de mai jos. 

Tabel 6:Informatii privind productia și necesarul resurselor energetice 

Productia Resurse energetice folosite în scopul desfasurarii productiei 

Denumirea Cantitate Denumirea Cantitate Furnizor 

apă tratată 

an 2025 

 

36 mil  mc/an motorină necuantificabilă la 

acest moment 

De la distribuitori 

specializați 

ulei de motor necuantificabilă la 

acest moment 

De la distribuitori 

specializați 

ulei hidraulic necuantificabilă la 

acest moment 

De la distribuitori 

specializați 
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energie electrică 

inclusiv pentru SP 

Cca 8,3 mil kwh/an De la distribuitori de 

energie autorizați 

apă epurată 

an 2025 

15 mil mc/an energie electrică 

inclusiv pentru SPAU 

 

Cca 7,2 mil kwh/an 

De la distribuitori de 

energie autorizați 

 

3. INFORMAŢII DESPRE POLUANŢII FIZICI ŞI BIOLOGICI CARE AFECTEAZĂ MEDIUL, GENERAŢI DE ACTIVITATEA 

PROPUSĂ 

 

În cadrul prezentului capitol sunt furnizate informaţii cu privire la poluanţii fizici şi biologici care pot afecta factorii de mediu pe 

durata realizării proiectului propus şi pe durata funcţionării obiectivelor propuse prin proiect. Se remarcă faptul că sursele de 

poluare au caracter accidental. În condiţii normale de funcţionare a utiilajelor şi a instalaţiilor şi în condiţiile respectării măsurilor 

preventive propuse prin prezentul studiu, producerea unor forme de impact asupra factorilor de mediu este nesemnificativă. 

 

În cadrul derulării etapelor de lucru ce se realizează in Execuția proiectului rezultă următoarele aspecte principale de mediu care 

sunt prezentate, împreună cu impactul pe care îl generează asupra mediului, în tabelul următor: 

Activitate Aspect de mediu Impact asupra mediului Evaluarea impactului 

Funcționarea defectuoasă a 

stațiilor de epurare 

 

Poluarea apei  Emisarii în care se deversează 

apele să fie impurificați din 

punct de vedere biologic 

nesemnificativ  

Toate etapele proiectului Emisii de praf Poluare temporara aer mediu 

Cresterea temporara a 

indicelui de disconfort 

mediu 

Gestionarea 

necorespunzatoare a 

deseurilor  

Poluarea solului si a apei Mediu  

Poluarea aerului datorita 

Gazelor de fermentare  

 

Surse difuze lineare 

determinate de platformele de 

stocare a namolului rezultat de 

la statiile de epurare 

Mediu 

Organizare santier Schimbarea temporara a 

folosintei terenului 

Impact peisagistic temporar nesemnificativ 

Zgomot  Poluare fonica temporara mediu 

Pregătirea culoarului de 

lucru şi săparea santului 

pentru amplasarea 

Distrugerea temporara a 

structurii solului 

Scaderea temporara a 

fertilitatii solului 

mediu 

Curatarea terenului pentru 

executia lucrarilor  

Impact peisagistic temporar  mediu 
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Activitate Aspect de mediu Impact asupra mediului Evaluarea impactului 

conductelor si/sau altor 

obiecte investitionale 

Taieri de arbori Impact peisagistic temporar nesemnificativ 

Depozitarea în afară  

culoarului de lucru a  

pământului excavat  

şi a materialelor de  

construcţie în timpul  

execuției 

Distrugerea temporară a 

vegetaţiei 

mediu 

Emisii de noxe in aer Poluare atmosferica temporara nesemnificativ 

Funcționarea utilajelor si 

autoutilitarelor 

Zgomot Poluare fonica temporara  

Cresterea temporara a 

indicelui de disconfort 

nesemnificativ 

Emisii de noxe de aer  Poluare atmosferica temporara Nesemnificativ  

Scurgeri accidentale de 

uleiuri sau compustibil in sol 

sau apa 

Poluare sol mediu 

Poluare apa mediu 

 

APA 

În perioada de execuție a investitiilor principalele surse de poluare pentru ape se pot produce in principal în cazul scurgerilor 

accidentale si datorita gestionarii necorespunzătoare a deşeurilor tehnologice rezultate în urma activităţii de realizare a 

infrastructurii de apa si apa uzata (uleiurile minerale uzate rezultate de la utilaje, deşeuri metalice, deşeuri de beton, recipienţi 

metalici cu urme de vopsea, deseuri de PVC provenite de la conducte etc).  

Sunt posibile și pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din mașinile și utilajele șantierului. Manevrarea defectuoasa 

a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor în apropierea corpurilor de apă pot conduce și ele la 

producerea unor deversări accidentale în apele de suprafață sau subterane. 

 

Local și pe perioade scurte de timp, pot să apară nivele înalte de turbiditate ca efect al antrenării de sedimente în timpul 

desfășurării lucrărilor, precum și modificarea regimului cantitativ al apei, determinat de lucrări temporare în albie. 

În perioada de execuție a lucrărilor de reabilitare și extindere a sistemului de alimentare cu apă și canalizare din judetul Bacău 

impactul potențial al activităților de execuție a lucrărilor asupra calității apei va fi în general local, limitat de traseul conductelor și 

de intensitate redusă, în situația apariției unei poluări accidentale și a migrării poluanților în apa de suprafață.  

Surse potenţiale de poluanţi pe durata execuţiei puţurilor de captare apă subterană: 

➢ în perioda execuţiei lucrărilor există riscul modificării hidrodinamice a perimetrului captării precum şi închiderea fisurilor 

prin care apele subterane circulă; 
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➢ în cazul neizolării necorespunzătoare a stratelor superioare contaminate în timpul forării puţului, există riscul contaminării 

stratelor acvifere de adâncime, ducând la degradarea calităţii apei extrase şi generând un impact major asupra 

alimentării cu apă a utilizatorilor situaţi în aval; 

➢ în perioada execuţiei puţului rezultă cantităţi semnificative de apă uzată. Ţinând cont că în perioada de execuţie, 

amplasamentul nu va fi racordat la reţeaua de canalizare (lucrarile de execuţie a reţelei de canalizare realizandu-se 

simultan), evacuarea apelor rezultate în urma acestor lucrări poate afecta zona, în special dacă apele prezintă pH-ul 

bazic ca urmare a utilizării de substanţe deblocante (hexametafosfat). 

Surse potenţiale de poluanţi pe durata execuţiei /extinderii gospodăriilor de apă 

Execuţia unei gospodării de apă presupune o organizare de şantier de anvergură, cu lucrări de execuţie diversificate, 

care necesită un număr relativ ridicat de utilaje şi materiale de construcţie pentru execuţia proiectului. 

În aceste condiţii, pe perioada executării gospodariilor de apă vor fi utilizate substanţe, materii prime şi finite care în mod accidental 

pot duce la contaminarea apelor freatice şi a celor de suprafaţă. Dintre aceste substanţe sau materii se pot enumera:  

➢ materiale de construcţii primare: ciment, var, ipsos, materiale lemnoase, nisip, pietris; 

➢ materiale de construcţii secundare: lapte de var, lapte de ciment, resturi de ciment, rumeguş şi alte materiale lemnoase; 

➢ alte materiale şi substanţe folosite în organizarea de şantier: uleiuri minerale pentru utilaje, combustibil auto, carbid sau 

butelii cu acetilena, lacuri şi vopsele. 

➢ Organizărilor de şantier vor fi amplasate la distanţă mare de albiile minore ale râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, 

Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista şi in afara ariilor naturale protejate. Spaţiul ocupat 

de organizările de şantier va fi limitat la strictul necesar. La finalizarea lucrărilor, spaţiile afectate temporar de organizările 

de şantier va fi redat destinaţiei originale. In toată perioada realizării lucrărilor, constructorul va lua toate măsurile pentru 

reducerea la minimum a impactului negativ asupra mediului.  

Impactul potenţial al lucrărilor de construcţie asupra apelor este temporar şi reversibil. La finalizarea lucrărilor de construcţie vor 

dispărea şi potenţialele surse de poluare a apelor de suprafaţă sau subterane.  

 

În perioada de exploatare, infrastructurii de apa si apa uzata, apele de suprafaţă şi apele freatice pot fi afectate astfel: 

 

- gestionarea neadecvata a apei uzate sau a namolului rezultat de la statiile de epurare, precum si a celui de la curatarea 

conductelor de transport ape uzate poate determina o contaminare a apelor freatice;  

-  eventualele situatii de avarie a conductelor de transport al apelor uzate ar putea determina infiltraţii ale apelor uzate şi 

respectiv potenţiala contaminare a apelor de suprafaţă sau a apelor freatice.  

Singurele surse punctiforme de poluare a apelor in perioada de execuţie a lucrărilor la infrastructura de apă şi de apă uzată din 

judeţul Băcău sunt reprezentate de apele uzate menajere generate in cadrul organizărilor de şantier şi a fronturilor de lucru şi de 

fluidele de foraj. 

Cantitatea de apă uzată evacuată in cadrul organizării de şantier depinde de numărul muncitorilor prezenţi, cantitatea de apă 

caldă disponibilă, de condiţiile de lucru. Cantităţile de ape uzate evacuate in cadrul fronturilor de lucru vor fi semnificativ mai mici 
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decât cele evacuate in cadrul organizării de şantier.  

 

In stațiile de epurare propuse prin proiect SEAU Casin, SEAU Parjol, SEAU Cotofanesti, SEAU Filipesti se vor decarca ape uzate 

menajere cu caracteristici conform NTPA 002/2005. Dupa epurarea mecano-biologica, indepartarea azotului si fosforului, efluentul 

stațiilor de epurare va avea caracteristicile conform NTPA 001/2005.  

În perioada de exploatare în condiții normale de fucnționare nu va exista impact asupra corpului de apă.  

 

AER 

Sursele de poluare pentru aer se manifesta numai pe perioada de execuție si pot fi: 

- pulberi şi praf generate de lucrările de săpare a tranşeelor pentru pozarea conductelor, emisia acestor poluanti va fi limitata 

în timp pentru un amplasament dat - lucrările se vor executa pe tronsoane, care sunt programate succesiv în funcţie de 

graficul de execuţie şi ritmul de finalizare a lucrărilor. 

- utilajele si echipamentele prin funcționarea lor in zona fronturilor de lucru. Poluarea specifica activitatii utilajelor si 

echipamentelor se apreciaza după consumul de carburanti care genereaza poluanti precum: NOx, SOx, CO, COVnm, 

aldehide, hidrocarburi, acizi organici, particule in suspensie si sedimentabile. 

- traficul rutier desfasurat atât in si dinspre organizarea de santier. Poluarea specifica traficului rutier se apreciaza după 

consumul de carburanti care genereaza poluanti precum: NOx, CO, COVnm, particule in suspensie si sedimentabile. 

- neîntreținerea necorespunzatoare a utilajelor si vehiculelor 

- praful generat de excavatiile realizate, traficul utilajelor si manipularea materialelor de constructii 

- depozitarea in conditii improprii a combustibililor utilizati pentru realizarea lucrărilor de constructii 

Minimizarea impactului emisiilor de la vehiculele rutiere şi nerutiere prin păstrarea valorilor concentraţiilor de poluanţi sub limitele 

normate se va realiza prin utilizarea echipamentelor în bună stare de funcționare şi în bune condiţii tehnice. 

Într-o Statie de Epurare gasim trei feluri de gaze: hidrogenul sulfurat (H2S), bioxidul de carbon (CO2) si metanul (CH4). Hidrogenul 

sulfurat se determina si daca se afla în cantitati mici, prin mirosul specific de „oua clocite”. Prezenta acestuia în apa indica o apa 

uzata veche tinuta în conditii de anaerobie. În concentratii mari este toxic. Metanul si bioxidul de carbon sunt indicatori ai 

fermentarii anaerobe. Metanul este exploziv în amestec cu aerul în proportie de 1:5 pâna la 1:15. 

Un management corespunzator al activitatii pentru reducerea emisiilor de miros pe perioada executiei ecologizarii batalului de 

namol duce la minimizarea poluarii aerului.  

Poluanţii menţionaţi se manifestă doar pe o perioadă scurtă de timp şi pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie care se mută odată 

cu evoluţia lucrărilor.De aceea, se estimează că în perioada de construcţie impactul poluant asupra atmosferei va fi minim şi 

perioada de expunere va fi redusă. 

 

In perioada de operare, sursele de polare a aerului pot fi reprezentate de stațiile de pompare ape uzate si de stația de epurare 

ape uzate. 

Se presupune că lucrările se vor face pe tronsoane tehnologice, fapt ce va implica deplasarea periodică a fronturilor de lucru și 

respectiv a zonelor cu impact negativ. 
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Ținând cont de aspectele menționate, se poate considera că lucrările aferente organizării de șantier nu vor avea un impact 

semnificativ și pe termen lung asupra calității aerului. 

Din punctul de vedere al factorului de mediu AER, activitatea de pe amplasamentele studiate nu va reprezenta o sursa 

semnificativa de poluare. 

 

SOL 

 

În perioada de execuție sursele potenţiale de poluare ale solului, subsolului si apelor freatice ar putea fi: 

• traficul mijloacelor si utilajelor grele dinspre si in organizarea de santier genereaza poluanti atât de la arderea 

combustibililor (NOx, SO2, CO, pulberi), cât și de la funcționarea utilajelor in fronturile de lucru (NOx, SO2, CO, Pb, 

pulberi), poluanti care prin intermediul mediilor de dispersie, in special prin sedimentarea poluantilor din aer, se pot depune 

pe suprafață solului si conduce la modificări structurale ale profilului de sol; 

• neîntreținerea necorespunzatoare si defectiuni tehnice ale utilajelor, alimentare cu carburanti, reparatii utilaje, accidente 

ce pot genera pierderi de combustibili si ulei care se pot depune in sol, conducand, de asemenea, la modificări structurale 

ale solului; 

• deseurile rezultate atât in procesele tehnologice, cât și cele menajare se pot depune si polua solul; 

• depozitarea necontrolata şi pe spații neamenajate a carburanţilor şi lubrifianţilor precum și a altor materiale necesare 

execuției lucrărilor 

• neecologizarea corespunzătoare a batalului de namol existent din Bacău. 

Solul va fi afectat temporar de lucrări de realizarea a infrastructurii de apa si apă uzată. 

În perioada de execuție a lucrărilor, riscul potenţial de poluare a solului este dat de pierderi accidentale de carburanţi sau lubrifianţi 

de la vehicule, de la echipamentele electromecanice. 

O parte din pamantul excavat pe traseele de pozare a conductelor va fi utilizat la reumplere şi aducerea la cotele iniţiale după 

pozarea conductelor, iar restul va fi transportăt la un depozitul de deşeuri municipale, pentru a fi folosit ca material de acoperire. 

Aplicarea masurilor specifice de prevenire și diminuare a impactului potențial (verificare periodica și remediere imediata a 

defecțiunilor, sistem de colectare a apelor uzate) va conduce la un impact potențial nesemnificativ. 

 

Perioada de operare 

Înlocuirea componentelor vechi și deteriorate ale sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare cu elemente noi, superioare 

calitativ, reduce semnificativ probabilitatea producerii de poluări accidentale ca urmare a unor avarii ale acestor componente. 

În perioada de restaurare a vegetației, în zonele unde au fost realizate lucrări de excavații, pot apărea fenomene de eroziune, de 

instabilitate a solului, cauzate de scurgerea apei din precipitații. 

Pe amplasamentul stațiilor de tratare a apei potabile și de epurare a apelor uzate, în cazul depozitarii necorespunzătoare a 

substanțelor chimice (potențial periculoase), acestea pot fi antrenate și dizolvate sub acțiunea apelor meteorice și prin infiltrare în 

sol, pot conduce la un impact local negativ (poluarea solului și a apelor subterane). 

De asemenea, stocarea necorespunzătoare a nămolului provenit din procesul de tratare a apei potabile și epurare a apei uzate,  
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poate genera un impact negativ asupra solului și a apelor subterane. 

În cazul unei operări in condiţii normale - fără defecţiuni - nu vor exista surse de poluare a solului , subsolului si apelor freatice. 

 

BIODIVERSITATE 

 

 

Proiectul se afla in proximitatea ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești;ROSPA0072 Lunca Siretului 

Mijlociu;ROSCI0351 Culmea Cucuieți;ROSCI0434 Siretul Mijlociu; ROSCI0318 Măgura – Târgu Ocna;RONPA0147 Pădurea de 

Pini;RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna;ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior; ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior; ROSCI0059 

Dealul Perchiu; RONPA0143 Perchiu precum si in interiorul ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni. 

 

Etapa de constructie  

Impactul negativ al realizării şi exploatării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău este nesemnificativ, temporar şi 

reversibil, cu excepţia ocupării permanente a unor suprafeţe de teren. Impactul rezidual nu este semnificativ deoarece suprafeţele 

ocupate permanent reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa analizată, la nivelul acestor  suprafeţe nu au fost identificate 

specii protejate de floră sau faună. De asemenea, aceste zone nu reprezintă areal de hrănire sau de reproducere pentru specii le 

de faună.  

În cazul lucrarilor propuse in proiectul analizat, în cazul evaluării impactului asupra siturilor Natura 2000 nu a fost identificată 

posibilitatea aparitiei unor impacturi negative semnificative. Nu se utilizeaza resurse din ariile naturale  protejate de interes 

comunitar, nu se extrage apa, balast, nu se taie copaci, cu excepţia ocupării permanente a unor suprafeţe de teren, suprafata care  

reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa totală analizată. 

 

În etapa de operare a obiectivelor (componentele sistemelor de aducțiune, de distribuție și de canalizare), se poate estima că 

impactul asupra florei și faunei este practic inexistent.  

PEISAJ 

Pe perioada de realizare a lucrărilor, peisajul va fi afectat prin dislocarea trotarelor, a drumurilor, spațiilor verzi și eventuale tăieri 

de arbori.  

După finalizarea lucrărilor, antreprenorul va aduce terenul la starea inițială și va proceda la refacerea spațiilor verzi și replantarea 

cel puțin al aceluiați număr de arbori în amplasamentele indicate de către primarii. 

 

MEDIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC 

 

Etapa de constructie  

 

Locuitorii riverani strazilor pe care se vor desfasura lucrarile (si implicit beneficiari ai investitiei) vor suporta in mod indirect impactul 

datorat fazei de executie datorita poluantilor aerului si al zgomotului suplimentar indus de utilajele in functiune.  
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Solutiile tehnice adoptate si modalitatea de executarea a lucrărilor prevăzute prin proiect nu prezinta risc asupra populației si 

sanatătii umane și contribuie la ridicarea nivelului de trai prin conectarea întregii populații la serviciile centralizate de alimentare cu 

apă și canalizare.  

 

Etapa de exploatare 

Prin epurarea corespunzătoare a apelor uzate se elimină o sursă importantă de poluare a apelor subterane si de suporafata, a 

solului si subsolului.  

 

ZGOMOT SI VIBRATII 

 

Activitatea utilajelor din statiile de tratare, a statiilor de pompare externe si a utilajelor din statiilor de epurare va genera o poluare 

fizica din punct de vedere al zgomotului, incadrata in normele in vigoare. Astfel, zgomotul va fi determinat de:  

• functionarea utilajelor specifice procesului de vehiculare ape potabile si uzate (canalizare) si epurarea acestora; 

• circulatia masinilor de transport. 

 

Atenuarea zgomotului generat de functionarea instalatiilor sau de alte activitati desfasurate pe amplasament se va putea realiza 

prin peretii cladirilor; acoperisurile cladirilor construite din materiale fonoizolante, extinctia naturala datorita departarii de sursa. 

Se poate estima ca, nivelul de zgomot la limita amplasamentului se incadreaza in limita maxim admisa pentru zonele de locuit de 

50 dB(A), conform STAS 10009/1988. Nu au existat masuratori anterioare ale nivelului de zgomot pe amplasamentele studiate.  

Toate suflantele sunt izolate fonic cu panouri speciale, iar pompele din statiile de pompare apa potabila sau apa uzata sunt pompe 

submersibile. Obiectivele nu va reprezenta o sursa majora de vibratii.  

LUMINA, CALDURA SI RADIATII 

Realizarea lucrărilor la infrastructura de apă şi apă uzată din judeţul Bacău nu prevede utilizarea unor surse directe de radiaţii. 

Caracteristicile surselor de radiaţii luminoase   

 In perioada realizării lucrărilor de construcţie la infrastructura de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu vor exista 

surse semnificative de radiaţii luminoase in amplasamentul proiectului. Nu se va lucra in timpul nopţii, singurele surse de 

lumină fiind cele din cadrul organizărilor de şantier, dar acestea vor fi amplasate in afara ariilor naturale protejate, astfel incât 

nu vor avea impact semnificativ asupra faunei.  

 Vor fi adoptate toate măsurile necesare de verificare / reparare a aparatelor astfel încât nivelul radiaţiilor emise să nu 

depăşească limitele admise de normativele in vigoare. 

 

3.1. INFORMAŢII DESPRE MATERIILE PRIME, SUBSTANȚELE SAU PREPARATELE  CHIMICE 

 

Principalele materiile prime utilizate în faza de execuţie a investiţiilor ce fac obiectul proiectului sunt: 

Pentru realizarea lucrărilor vor fi folosite atât resurse neregenerabiile, cât şi resurse regenerabile:  
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➢ resurse neregenerabile folosite în construcție: 

- minerale: nisip, pietris; 

- combustibili pentru producerea de energie; 

➢ resurse regenerabile folosite în construcție și funcționare: 

- apa; 

- sol; 

MATERII PRIME NECESARE IN PERIOADA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR  

În faza de execuţie a lucrărilor resursele naturale folosite sunt:  

➢ nisip și anrocamente – utilizate pentru pozarea conductelor;  

➢ pământul rezultat din excavaţii – utilizat pentru umplerea săpăturilor;  

➢ apă – pentru nevoile igienico-sanitare ale muncitorilor (va fi adusă cu cisternele) şi pentru consumul personalului (apă 

îmbuteliată achiziţionată din comerţ).  

MATERII PRIME NECESARE IN PERIOADA DE OPERARE  

În faza de operare, dintre resursele naturale va fi folosită apă pentru alimentarea cu apă a localităţilor analizate.  

În perioada de funcţionare a investiţiei, apa necesară în scop menajer la staţia de epurare va fi asigurată prin racordare 

la reţelele de alimentare cu apă existente sau propuse prin proiect in localităţi.  

 

Tabel 7  Materii prime, faza de execuţie lucrări 

Materie prima Destinatie Provenienta Cantitate 
maxima 
utilizata 

Periculozitate 
[P/N] 

UM 

Materii prime execuţie lucrări la nivelul judetului Bacău   

Nisip  Pozare conducte    199.942 N m3 

Conducta PVC  Reţea canalizare Societati comerciale 
specializate 

541.680 N m 

Conducta PEID Reţea alimentare 

 

491.710 N m 

Conducta PEID  Aducţiune 

 

267.480 N m 

Conducta PEID Conducte refulare 

 

202.770 N m 

Pamânt  Pământ excedentar Pamant din 
excavatii 

914.375 N m3 

 

 

La materiile prime listate în tabelul de mai sus, se adaugă materialele folosite pentru gospodăriile de apă, a puţurilor şi a 

echipamentelor complementare reţelelor, respectiv: ciment, beton, cofraje, balast, piese de imbinare etc. 

Materiile prime care se vor utiliza în cadrul staţiilor de clorinare sunt prezentate în tabelul de mai jos.  



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

 

 209 

 

CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

CL 14 staţie de clorinare 

Stejaru 

Apă de 

suprafață, lac de 

acumulare 

Poiana Uzului 

Clor molecular 

gazos 

2,880 kg/h 

 

P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 

CL14 staţie de clorinare 

GA 

Magura+Sohodol 

Apă tratată Clor molecular 

gazos 

0,047 kg/h P H270, H331, H315, 

H319, H335, 

H400, 280DSP: O;R8-T; R23- Xi; 

R36/37/38-N; R50 

Se depozitează în butelii sub presiune, în 

locuri special amenajate, sub cheie, ine 

ventilate, protejate de lumina solară şi de 

temperaturi mai mari de 52°C 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

1,475 L/h 

398 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si săruri). 

CL14 GA Fantanele 

(Hemeius) 

Apă tratată din 

rezervorul 

Trebeș 

(Mărgineni) 

Clor molecular 

gazos 

0,009 kg/h P H270, H331, H315, 

H319, H335, 

H400, 280DSP: O;R8-T; R23- Xi; 

R36/37/38-N; R50 

Se depozitează în butelii sub presiune, în 

locuri special amenajate, sub cheie, ine 

ventilate, protejate de lumina solară şi de 

temperaturi mai mari de 52°C 

Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,284 L/h 

76,6 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si săruri) 

CL14 GA Luncani 

(Mărgineni) 

Aducțiune Barați Clor molecular 

gazos 

0,014 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

R50 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,454 L/h 

122,6 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL14 GA Hemeiuș II Aductiune Clor molecular 

gazos 

0,045kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Se depozitează în butelii sub presiune, în 

locuri special amenajate, sub cheie, ine 

ventilate, protejate de lumina solară şi de 

temperaturi mai mari de 52°C 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si săruri). 

  Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

1,407 L/h 

380 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si săruri).  

CL 15 GA Zemes Aductiune 

 

Clor molecular 

gazos 

0,037 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

1,169 L/h 

315 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL15 GA Balcani  Apă tratată Clor molecular 

gazos 

0,065*2 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

R36/37/38-N; 

R50 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

2,043 *2L/h 

551,6*2 l/15 

zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL15 GA Pustiana 

(Campeni Parjol) 

 

Conducta 

aductiune 

Clor molecular 

gazos 

0,031 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

 iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,976 L/h 

263,5 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL15 GA Tescani 

(Berești-Tazlău) 

Conducta 

aductiune 

Clor molecular 

gazos 

0,014 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,443 L/h 

119,5 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL 15 GA Poduri Conducta 

aductiune 

Clor molecular 

gazos 

0,063 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

Se depozitează în butelii sub presiune, în 

locuri special amenajate, sub cheie, ine 

ventilate, protejate de lumina solară şi de 

temperaturi mai mari de 52°C 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

R36/37/38-N; 

R50 

   Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

1,975 L/h 

533,2 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si săruri).  

CL 16 GA Livezi  Conducta 

aductiune 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0.048 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

1,498 L/h 

404,5/15zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

CL16 GA  Barsanesti  Conducta 

aductiune 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,038 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

1,203 L/h 

324,8 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

R34-R31- N; 

R50 

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL16 GA Curita (Cașin) Conducta 

aductiune 

Clor molecular 

gazos 

0,012 kg/h 

 

P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,363 L/h 

98,1 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL16 GA Casin (Cașin) 

 

 

Conducta 

aductiune 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,148 kg/h 

 

P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

Se depozitează în butelii sub presiune, în 

locuri special amenajate, sub cheie, ine 

ventilate, protejate de lumina solară şi de 

temperaturi mai mari de 52°C 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

   Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

4,665 L/h 

1259,5 l/15 

zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si săruri).  

CL16 GA Mânăstirea 

Cașin 

Conducta 

aductiune 

Clor molecular 

gazos 

0,045 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

Se depozitează în butelii sub presiune, în 

locuri special amenajate, sub cheie, ine 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

 

 

 

 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

ventilate, protejate de lumina solară şi de 

temperaturi mai mari de 52°C 

   Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

1,407 L/h 

380l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si săruri).  

CL17  GA1 Sărata (la 

DJ119) 

 

 

Apă tratată de pe 

aducțiune 

 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,027 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 

   Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,851 L/h 

230l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL17 GA2 Sărata (sus) 

 

 

Apă tratată de pe 

aducțiune 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,027 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

R36/37/38-N; 

R50 

   Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,851 L/h 

230l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL17 GA2 Buchila (Valea 

Seaca)) 

 

 

Conducta 

aductiune 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,030 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,931 L/h 

251,3/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL17 GA Nicolae 

Bălcescu 

 

 

 

Apă tratată de pe 

aducțiune 

 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,043 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

Se depozitează în butelii sub presiune, în 

locuri special amenajate, sub cheie, ine 

ventilate, protejate de lumina solară şi de 

temperaturi mai mari de 52°C 

   Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

1,362 L/h 

368 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si săruri).  

CL17 GA Galbeni 

 

 

Apă tratată de pe 

aducțiune 

 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,013 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

Se depozitează în butelii sub presiune, în 

locuri special amenajate, sub cheie, ine 

ventilate, protejate de lumina solară şi de 

temperaturi mai mari de 52°C 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

R50 

   Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,397 L/h 

107/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si săruri).  

CL17 GA Gioseni 

(Tamasi) 

 

 

Conducta 

aductiune 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,068 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

   Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

2,145 L/h 

579,2 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

CL17 GA1 Faraoani (la 

DJ119) 

 

 

Conducta 

aductiune 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,045 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

1,419 L/h 

383,1/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

R34-R31- N; 

R50 

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL17 GA2 Faraoani (sus) 

 

 

Conducta 

aductiune 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,045 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

   Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

1,419 L/h 

383,1/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

 

CL 17 GA Cleja (la DJ 

119) 

Conducta 

aductiune 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,102 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

R36/37/38-N; 

R50 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

3,223 L/h 

870,3 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL 17 GA Somusca(sus) Conducta 

aductiune 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,026 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,829 L/h 

223,7 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL 17 GA1 STAP Orbeni 

 

 

Acvifer de mare 

adâncime STAP 

remineralizare 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,039 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

R50 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

1,214 L/h 

327,9 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL17 GA2 Orbeni  Scurta 

(sus) 

 

 

Acvifer de mare 

adâncime 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,039 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

   Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

1,214 L/h 

327,9 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

 

CL 17 GA STAP 

Răcăciuni 

 

Conducta 

aductiune 

 

Clor molecular 

gazos 

0,029 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

  iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,908 L/h 

245,2l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 
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„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL 17 GA Fundu 

Răcăciuni 

 

 

Conducta 

aductiune 

Clor molecular 

gazos 

0,036 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

 

   Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

1,135 L/h 

306,4l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

CL 19 GA Racova (sus) 

 

 

Conducta 

aductiune 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,091 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

2,872 L/h 

775,3 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL 19 GA Blagesti  (sus) Conducta 

aductiune 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,065 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

2,043 L/h 

551,6 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

 

 248 

 

CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

CL 19 STAP Filipești (la 

front) 

 

 

Apă freatică de 

mică adâncime 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,029 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,908 L/h 

245,2 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

R34-R31- N; 

R50 

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL 19 GA Filipești (sus) 

 

 

Apă tratată 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,029 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

   Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,908 L/h 

245,2 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

 

CL 19 GA Traian Conducta 

aductiune 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,026 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

R36/37/38-N; 

R50 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,829 L/h 

223,7 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL 19 GA Zapodia Conducta 

aductiune 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,011 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,340 L/h 

91,9 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL 19 GA Bogdanesti Conducta 

aductiune 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,008 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,238 L/h 

64,4 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL 19 GA Secuieni  Conducta 

aductiune 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,014 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

R36/37/38-N; 

R50 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

0,431 L/h 

116,5 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

CL20 STAP Gheraiesti Acvifer de mare 

adâncime 

 

 

Clor molecular 

gazos 

0,756 kg/h P CLP: H270-oxidant  puternic; H315 – 

iritant pentru piele; H319- iritant pentru 

ochi; H331- toxic prin inhalare; H335-

Se depozitează în butelii sub 

presiune, în locuri special amenajate, 

sub cheie, ine ventilate, protejate de 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

iritant pentru caile respiratorii; H400 

foarte toxic pentru vieţuitoarele 

Acvatice 

H280 

DSP: O;R8-T; 

R23- Xi; 

R36/37/38-N; 

R50 

lumina solară şi de temperaturi mai 

mari de 52°C 

 Soluţie de 

hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor 

1,430 L/h 

772,2 l/15 zile 

P CLP: H314 – provoaca arsuri severe pe 

piele si ochi; H400 – foarte toxic pentru 

vieţuitoare acvatice; EUH031 – 

contactul cu acizi produce gaz toxic 

DSC:C; 

R34-R31- N; 

R50 

Depozitarea in rezervoare metalice cu 

protectie interioara anticoroziva, la 

temperaturi de max. 250 C, in spatii 

uscate, departe de caldura si razele 

soarelui.  

Din cauza instabilitatii hipocloritului de 

sodiu, trebuie evitat contactul direct al 

produsului cu metalele (cobalt, cupru, 
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CL Locația din sistemul 
de alimentare cu 
apă 

Tip sursă apă Denumirea 
comercială a 
substanţei 

Cantitatea 
maximă 
utilizată 

Caracteristici 
Periculoase / 
Nepericuloase 
(P/N) 

Fraze de risc şi simbol de periculozitate Mod de depozitare 

fier, nichel si aliajele acestora si 

săruri).  

 



S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A 

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 

 

Pe amplasamentul staţiilor se vor utiliza reactivi de urmărire ai parametrilor fizico-chimici şi biologici ai apei brute şi 

potabile. Aceşti reactivi se vor utiliza însă în cantităţi mici, strict pentru uz de laborator. 

De asemenea pe amplasament se vor mai utiliza materiale de întreţinere, respectiv: ulei motor, rulmenţi, tabla, detartrant 

pentru curtarea apometrelor, electrozi pentru sudură. 

În cazul sistemelor de canalizare, materii prime sunt folosite in cadrul staţiilor de epurare ape uzate. 

Ca şi în cazul sistemelor de apa potabilă, pentru operarea sistemului de canalizare se vor utiliza materiale de întreţinere, 

respectiv: ulei motor, rulmenţi, tabla, detartranţi, electrozi pentru sudură etc. 

Energia şi combustibilii utilizaţi cu modul de asigurare a acestora 

Pe amplasamentul gospodariilor de apa se va utiliza energia electrică pentru încălzirea pavilioanelor administrativ 

(calorifere electrice), a apei menajere destinată personalului şi pentru funcţionarea echipamentelor aferente gospodăriilor 

de apă. 

Energia electrică se va utiliza de asemenea pentru funcţionarea staţiilor de pompare apă potabilă şi apă uzată.  Energia 

electrică se va asigura prin bransarea la reţelele electrice existente în zonă. 

Combustibilii utilizaţi (motorina) pentru funcţionarea utililajelor atât în faza de execuţie cât şi exploatare (pentru 

mentenanţă) se vor procura de staţiile de la staţiile de distribuţie a carburanţilor. Nu se va stoca combustibil pe 

amplasamentele care fac obiectul proiectului. 

 

 

Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor 

de mediu şi sănătăţii populaţiei 

Stocarea şi manipularea substanţelor chimice periculoase care vor fi utilizate se vor face în condiţii de siguranţă, numai 

de personal instruit şi conform prevederilor din fişele tehnice de securitate.Fişele cu date tehnice de securitate vor fi 

disponibile atât în aceste spaţii de depozitare, cât şi în locaţiile unde substanţele chimice vor fi manipulate. 

Rezervorulde hipoclorit de sodiu va fi amplasat într-un spațiu special amenajat in incinta statiei de clorinare, prevăzut cu 

ventilație mecanică. De asemenea, încăperea unde va fi amplasat rezervorul va fi prevăzută cu pardoseala realizată din 

materiale antiacide şi cu o basa ce poate colecta continutul unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat 

un recipient gol, liber, in care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit. 

 

3.2.1.1.1. APA 

 

În etapa de funcționare se vor utiliza următoarele resurse naturale:  

- apă subterană: utilizată pentru alimentarea localitățiilor din Orbeni si Filipesti. 

Foraj Nr 
foraje 

Debit/foraj Debit Adâncimea 

Filipesti  2 2,5 5 2 puţuri forate cu adâncimea de 30 m echipate cu  cu electropompe 
submersibile avand caracteristicile Qp=2.5 l/s, Hp=40 mCA.  
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Orbeni 3 3,5 10,5 3 puţuri forate cu adâncimea de 140 m echipate cu coloană de protecţie 
Ø 508 mm pe intervalul 0,00 —10,00 m şi de la adâncimea finală la zi, 
cu coloană de exploatare Ø 180 mm din PVC rigid, prevăzută cu filtre Ø 
180 mm cu fante adecvate.  

Total  5   15,5   

 

- apă de suprafață: utilizată pentru alimentarea celorlalte localitati din proiect. Tratarea apei se realizează la Stațiile de 

Tratare Darmanesti/Barati existente, la Stațiile de tratare noi propuse prin proiect STAP Gheraesti, STAP Filipesti, STAP 

Orbeni, STAP Racaciuni precum si la statiile de clorinare existente sau propuse prin proiect a cărei capacitate va 

satisface cerința de apă a întregului sistem propus calculată în cadrul balanței de apă, pentru perioada de orizont a 

proiectului.  

 

Figura 3 STAP propuse prin proiect in relatie cu Natura 2000 

 

Un debit de 15,5 l/s este preluat din surse subterane noi pentru alimentarea cu apă a sistemelor de apă Orbeni si Filipesti. 

Zona aparţine corpului apelor freatice  Lunca și terasele râului Siret și a afluenților săi- cod ROSI03. Conform Planului 

de Management pentru Bazinul hidrografic Siret, corpul de apă subterană ROSI03 este în stare cantitativă bună. În ceea 

ce priveşte balanţa prelevări/reîncărcare, care conduce la evaluarea corpurilor de apă subterană din punct de vedere 

cantitativ, nu se semnalează probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare. Având în 

vedere că debitul cumulat captat este cu mult mai mic decât rata naturala de realimentare se apreciează că în cazul 

captarii subterane, din punct de vedere cantitativ capacitatea de absobție nu este afectată.  
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3.2.1.1.2. BIODIVERSITATEA  

 

Nu se utilizeaza resurse naturale din ariile naturale  protejate de interes comunitar, nu se extrage apa, balast, nu se taie 

copaci. Materiile prime necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi procurate de la centre autorizate. Este strict interzisă 

folosirea resurselor naturale existente in teritoriile ariilor naturale protejate în cadrul cărora sau in vecinătatea cărora va 

fi realizat proiectul, cu excepţia ocupării permanente a unor suprafeţe de teren, suprafata care  reprezintă un procent 

foarte mic din suprafaţa totală analizată.  

Suprafaţa ocupată permanent pentru realizarea lucrărilor reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa totală a ariilor 

naturale protejate. La nivelul acestor suprafeţe nu au fost identificate exemplare protejate de floră, iar speciile de faună 

au mobilitate mare şi se vor deplasa in habitatele similare din vecinătate, astfel încât impactul direct al dezvoltării 

infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău va fi nesemnificativ.  

Intensitatea scăzută a impactului este determinată şi de amplasarea organizărilor de șantier la distanţă mare de limita 

ariilor naturale protejate. 

Amplasamentul lucrărilor nu reprezintă areal de hrănire pentru speciile identificate sau pentru cele pentru a căror 

protecţie au fost desemnate ariile naturale protejate și nu reprezintă habitat de reproducere pentru speciile identificate 

sau pentru cele pentru a căror protecţie au fost desemnate ariile de protecţie protejată; În amplasamentul lucrărilor nu 

au fost observate cuiburi sau juvenili ai speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului, iar realizarea 

proiectului nu afectează suprafeţe cunoscute ca zone de odihnă şi adăpost; 

În vecinătatea amplasamentului proiectului există habitate similare pe in care exemplarele de faună observate in 

amplasamentul proiectului se pot retrage le pot folosi in perioada realizării lucrărilor la de infrastructură de apă şi de apă 

uzată din judeţul Bacău. 

La finalizarea lucrărilor de construcţie, impactul se va diminua considerabil până la dispariţie, cu excepţia ocupării 

permanente a unor suprafeţe de teren (impact rezidual), dar nici această formă de impact nu este semnificativă având 

în vedere că suprafeţele ocupate reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa totală analizată și sunt terenur i deja 

antropizate, in cadrul cărora există culturi agricole, fără o biocenoză stabilă sau drumuri (naţionale, judeţene, de 

exploatare). 

Terenurile afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la finalizarea proiectului şi vor fi redate destinaţiei iniţiale.  

Forajele pentru preluarea apei subterane nu vor fi realizate in cadrul ariilor naturale protejate. Nu vor exista variaţii de 

nivel şi de debit care să conducă la degradarea acviferului.  

Apele epurate prin intermediul staţiilor de epurare vor respecta prevederile NTPA 001/2002 şi nu vor conduce la 

eutrofizarea apelor emisarilor (râurile Siret, Trotuş).; 

Materiile prime necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi procurate de la centre autorizate. Este strict interzisă 

folosirea resurselor naturale existente in teritoriile ariilor naturale protejate în cadrul cărora sau in vecinătatea cărora va 

fi realizat proiectul, respectiv:  

➢ ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești; 

➢ ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior;  
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➢ ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu; 

➢ ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni; 

➢ ROSCI0351 Culmea Cucuieți; 

➢ ROSCI0434 Siretul Mijlociu; 

➢ ROSAC0059 Dealul Perchiu;  

➢ ROSAC0162 Lunca Siretului Inferior; 

➢ ROSAC0318 Măgura Târgu Ocna; 

➢ RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna; 

➢ RONPA0143 Dealul Perchiu;  

➢ RONPA0147 Pădurea de Pini;  

➢ RONPA0146 Pădurea Arsura. 

Este strict interzisă prelevarea nisipului din albiile râurilor Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, 

Valea Seaca şi ale pârâului Precista fără acordul Administraţiei Naţionale Apele Române şi al Agenţiei Naţionale pentru 

Arii Naturale Protejate, custode al acestor arii protejate.  

De asemenea, nu se va preleva apă din cadrul ariilor naturale protejate.  

 Fronturile de captare propuse prin proiect nu sunt amplasate in interiorul ariilor protejate asa cum se poate 

observa și din figura 4 de mai jos.  

 Forajele proiectate vor avea impact nesemnificativ asupra calitatii apelor aferente corpului de apa subteran de 

adancime ROSI03 Lunca și terasele râului Siret și a afluenților săi întrucât stratele acvifere superioare se vor izola prin 

plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat, beton si ciment in spatele coloanei de exploatare, în vederea evitării 

poluării apei subterane prin infiltrarea apelor de suprafaţă, posibil contaminate.La suprafaţă, forajele vor fi protejate prin 

cabine semiîngropate, protejate cu biute, cu înăltimea peste cota de innundabilitate. 

 In zona in care se vor amplasa forajele nu se gasesc obiective cu regim special de protectie, care sa vizeze 

ocrotirea naturii, astfel incat prin functionare, nu se afecteaza ecosistemele acvatice si terestre din zona. 

 Conform planului de management al bazinului hidrografic Siret singurul sit de importanţă comunitară (cu 

suprafaţa mai mare de 10 km2) potenţial dependent de corpurile de apă subterană freatică ROSI03 - Lunca Siretului şi 

a afluenţilor săi  este ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior.  
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Figura 4 Distributia fronturilor de captare propuse prin proiect în relatie cu siturile Natura 2000 

 În cadrul ariei speciale de conservare ROSAC0162 Lunca Siretului Inferior nu vor fi realizate captări de apă. 

In proximitatea ariei, la peste 4,26 km măsuraţi în linie dreaptă va fi realizată doar  staţia de epurare a apelor uzate SEAU 

Coţofeneşti iar în amplasamentul proiectului nu au fost observate speciile şi habitatele pentru a căror protecţie a fost 

desemnată aria protejată.  

 Având în vedere că fronturile de captare propuse prin proiect nu sunt amplasate in interiorul ariilor protejate și 

că în zona in care se vor amplasa forajele nu se găsesc obiective cu regim special de protecție, extragerea de apă nu 

va avea impact asupra siturilor Natura 2000.  

 De asemenea, conform documentației elaborate pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor, lucrările 

propuse în cadrul proiectului nu vor avea impact semnificativ asupra factorului de mediu apă și implicit asupra 

biodiversității.  
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 Figura 5 Distributia SEAU propuse/extinse prin proiect în relatie cu siturile Natura 2000 

 

 

Statiile de epurare care deverseaza în prezent apa epurata  în raul Siret sunt doar existente si nu se propun investiții noi 

de SEAU, iar dupa anul 2025 aceste stații existente se vor conserva, apa uzată urmând fi corectata din localitățile 

Tamasi, Nicolae Balcescu, Faraoani, Racaciuni, Gioseni, Valea Seaca si transmisa prin conducte de refulare către SEAU 

existentă Bacau.   

Urmare a analizelor de optiuni realizate pentru proiect, s-a renuntat la realizarea/extinderea Statiilor de epurare apa 

uzata Tamasi, Nicolae Balcescu, Faraoani, Racaciuni, Valea Seaca astfel că apele uzate menajere colectate din UAT-

urile Tamasi, Nicolae Balcescu, Faraoani, Racaciuni, Valea Seaca se vor pompa prin intermediul unor conducta de 

refulare în statii de pompare ape uzate SPAU, urmand apoi a fi pompate prin intermediul unei conducte de refulare in 

statia de epurare existenta Bacau (UAT Bacau 

 

Impactul proiectului asupra factorului de mediu apa este unul pozitiv prin reducerea semnificativă a debitelor de apă 

uzată evacuate în receptorul natural fără o pretratare prealabilă, având in vedere caracteristicile receptorului raul Trotus 

si afluentilor sai(a apelor de suprafaţă) unde este deversat efluentul staţiilor de epurare analizate, respectivrâul Trotus 

(receptor natural pentru SEAU Coţofeneşti (noua), SEAU Târgu Trotuş (existent), SEAU Târgu Ocna(existent), SEAU 

Onesti (existent care se va reabilita prin proiectul apa si apa canal Onesti) cu caracteriticile: 

➢ debit mediu multianuale de min 17 m3/s şi stare ecologica şi chimică buna în secţiunea din zona proiectului; 
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➢ debitul efluentilor SEAU Coţofaneşti, SEAU Târgu Trotuş, SEAU Targu Ocna, SEAU Onesti  este de 0,131 

m3/s fiind mult mai mic decât debitul râului Trotus, respectiv 0,0217% din debitul râului Trotuş. 

SEAU existentă Bacău deversează în râul Bistrița la aproximativ 2.880 m amonte de limita ROSPA0063 Lacurile de 

acumulare Buhuși - Bacău – Berești. Râul Bistrița are debitul mediu multianual de 62,5 m3/s şi stare ecologică şi chimică 

bună în secţiunile din zona proiectului. 

Debitul efluentului SEAU Bacau (0,490 m3/s) este mult mai mic decât debitul râului Bistrița (62,5 m3/s), iar apa evacuată 

in râul Bistrița va respecta prevederile NTPA 001/2002. 

Lucrările prevăzute in cadrul proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată din județul Bacău vor fi 

realizate în afara ROSCI0434 Siretul Mijlociu, cu excepția rețelei de aducțiune propuse pe traseul Traian – Holt care 

intersectează situl, dar care va fi amplasată in ampriza DN 2F.  

SEAU existentă Bacău deversează în râul Bistrița la aproximativ 1.300 m amonte de limita ROSCI0434 Siretul Mijlociu. 

 

Concluzionând, realizarea lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău 

nu implică utilizarea unor resurse de biodiversitate (cu excepţia ocupării unor suprafeţe de teren) şi nu va avea impact 

semnificativ asupra biodiversității, deoarece:  

• in amplasamentul proiectului nu au fost identificate habitate de interes comunitar sau specii protejate de floră; 

• amplasamentul proiectului este folosit ocazional ca areal de hrănire sau pasaj de către speciile de faună 

identificate. Nu au fost observate cuiburi ale acestor specii in amplasamentul proiectului; 

• reducerea arealului de hrănire nu va fi semnificativă, iar in vecinătatea amplasamentului proiectului există 

habitate similare, in care speciile de faună se pot deplasa in timpul realizării lucrărilor de construcţie; 

• dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va conduce la modificări 

semnificative in comportamentul faunei identificate in amplasamentul proiectului, zona fiind antropizată şi în 

prezent; 

• dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va constitui o barieră in 

calea migraţiei păsărilor, deoarece inălţimea zborului in timpul migraţiei este mult superioară celei la care se 

vor realiza lucrările de construcţie şi activităţile din perioada de exploatare.  

 

3.2.1.1.3. SOL 

 

Suprafața totală afectată de execuția lucrărilor este de 439,5  hectare din care 73 % va fi ocupată temporar pe perioada 

de executie a lucrărilor și  27% din totalul suprafeței va fi ocupată definitiv. Cea mai mare parte a investițiilor, care 

necesită ocuparea definitiva a terenului (respectiv GA, fronturi de captare, SEAU) reprezintă extinderi ale unor investiții 

existente prin urmare destinația terenului nu se va schimba. 
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Aplicabilitatea prevederilor Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate 

substanţe periculoase (Legea 59/2016) 

Conform datelor furnizate de proiectant pe amplasamentul staţiei dezinfecție este  prezentă o singură substanţă, 

hipoclorit de sodiu, care este menţionată în anexa nr. 1  (partea a 2 a) din Legea nr. 59/2016: 

Poziţia 41Amestecurile (*) de hipoclorit de sodiu clasificate ca periculoase pentru mediul acvatic - pericol acut, categoria 

1 [H400] care conţin mai puţin de 5% clor activ şi neclasificate în niciuna dintre celelalte categorii de pericole din partea 

1 din anexa nr. 1. 

O altă categorie de produse cu potenţial caracter periculos o constituie lubrifianţii şi uleiurile. Aceste produse se 

aprovizionează în ambalaje originale şi se stochează controlat în incinta pavilionului administrativ. Pavilionul este 

prevăzut cu pardoseală betonată, diminuându-se astfel pericolul potenţial de poluare a solului. 

Societatea SC CRAB ține evidența strictă cu privire la cantități, caracteristici, mijloace de asigurarea a 

substanțelor și preparatelor periculoase și raporteaza anual la APM Bacău.  

În procesul de execuție al obiectivelor propuse nu se vor utiliza substanțe toxice şi periculoase. 

În organizarea de şantier, nu vor exista depozite de carburanţi, alimentarea utilajelor şi a autovehiculelor se va realiza la 

stațiile de combustibil din zonă. 

 

 

 

4. DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE DE TITULARUL PROIECTULUI ŞI INDICAREA 

MOTIVELOR ALEGERII UNEIA DINTRE ELE 

 

Analiza alternativelor  a fost realizata pe doua componente: 

- Alimentarea cu apă  

- Colectarea, tratarea si deversarea apelor uzate 

- alternative pentru tratarea nămolului rezultat de la staţiile de epurare a apelor uzate la capitolul 6. 

La evaluarea alternativelor s-au aplicat criterii tehnice, de mediu  incluzand si evaluarea riscurilor legate de efectele 

schimbarilor climatice si economice si Amplasarea in vecinatatea sau interiorul siturilor Natura 2000. 

DETALIEREA ALTERNATIVELOR PROPUSE  DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC/ECONOMIC SI DE MEDIU SE 

AFLA IN CAP 8  AL STUDIULUI DE FEZABILITATE  ȘI S-A REALIZAT PE BAZA UNEI ANALIZE MULTICRITERIALE 

(PE BAZA CRITERIILOR TEHNICE, ECONOMICE, SOCIALE/MEDIU).  ÎN COMPARAREA ALTERNATIVELOR 

PUNCTAJUL MAXIM, RESPECTIV 2 PUNCTE, A FOST ACORDAT CELEI MAI BUNE ALTERNATIVE IN TIMP CE 1 

PUNCT A PRIMIT ALTERNATIVA IMEDIAT URMATOARE. ÎN CAZUL ÎN CARE DOUĂ ALTERNATIVE AU AVUT 

PUNCTAJE FOARTE APROPIATE, AMBELE AU PRIMIT PUNCTAJUL CEL MAI MARE DINTRE CELE DOUĂ 

OBŢINUTE. ALEGEREA ALTERNATIVELOR DIN CAPITOLUL 8 DIN SF S-A FĂCUT CU LUAREA ÎN 

CONSIDERARE A CRITERIILOR DE MEDIU DE MAI JOS. 
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Analiza optiunilor este prezentata in tabelul de mai jos si se interpreteaza astfel: 

De exemplu pentru reabilitarea conductei de aductiune apa bruta de la Scorteni la statia de tratare Barati s-au analizat 

din punct de vedere tehnic, financiar si de mediu doua optiuni, acestea fiind: 

Opțiunea 1: Reabilitarea conductei de aductiune apa bruta Dn800 mm prin executia unei noi conducte  

Opțiunea 2: Pastrarea in functiune a conductei de aductiune PREMO Dn 800 mm. 

 

Initial se mai propusese si o a treia optiune Optiunea 3 Reabilitarea conductei de aductiune apa bruta Dn 800 mm numai 

in zonele cele mai afectate, in care apar cele mai frecvente avarii  INSA NU A FOST RETINUTA PENTRU EVALUARE 

intrucat dupa efectuarea lucrarilor partiale de reabilitare in zonele cele mai afectate, vor ramane tronsoane din conducta 

veche in zone aflate in domeniul privat, cu acces dificil pentru efectuarea interventiilor. In plus, tronsoanele nereabilitate, 

care in prezent nu prezinta defecte semnificative, in urmatorii 5 – 15 ani se vor deteriora suplimentar, ceea ce va genera 

in continuare lucrari de interventii, cu o frecventa de aparitie din ce in ce mai mare. 

Drept urmare, pentru Optiunea nr. 3 nu s-a efectuat analiza investitiilor (nici in ceea ce priveste constrangerile nici a 

lucrarilor temporare de by-pass-are a tronsoanelor in lucru). 

Mai multe detalii in SF cap 8. 

Figura 6  Optiunile analizate privind reabilitarea conductei de aductiune apa bruta de la Scorteni la statia de tratare Barati 
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Figura 7  Evaluarea alternativelor reabilitarea conductei de aductiune apa bruta de la Scorteni la statia de tratare Barati în relație cu Natura 

2000 

 

Tinand cont de criteriile tehnice cat si financiare si de mediu, a fost sefectata Opțiunea 1: Reabilitarea conductei de 

aductiune apa bruta Dn800 mm prin executia unei noi conducte, intrucat este superioare optiunii 2 luand in considerare 

urmatoarele:  

• asigura alimentarea cu apa in mod continuu, in conditii de siguranta; 

• capacitate crescuta de trasnport a apei brute; 

• se va realiza conservarea resurselor naturale prin prevenirea pierderilor de apă; 

• numărul de persoane ce beneficiază de alimentări cu apă in conditii de cantitate si calitate conforma va creste 

• inlocuirea conductei vechi cu durata de viata depasita cu o conducta cu caracteristici superioare pentru a face 

fata riscului la seceta si inundatii prin prevenirea pierderilor de apa precum si a infiltrarilor/exfiltrarilor de apa 

uzata pentru a evita pe viitor sa mai apara întreruperi în furnizarea apei catre consumatori si pentru diminuarea 

efectelor asupra factorilor de mediu sol si apa. 

 

Analiza impactului  celor două alternative studiate pe componente de mediu este analizată în tabelul de mai jos: 

Alternativa 1 Reabilitarea conductei de aductiune apa 

bruta de la Scorteni la statia de tratare Barați 

 Alternativa 2 Pastrarea conductei de aductiune existenta 

in functiune 

IMPACT BUNĂSTAREA ŞI SĂNĂTATEA UMANĂ  

impact pozitiv  

Îmbunătățirea sănătății umane prin furnizarea de apă 

potabilă populației 

IMPACT BUNĂSTAREA ŞI SĂNĂTATEA UMANĂ  

Impact negativ  

Întreruperea temporară a alimentării cu apă a 

consumatorilor,  impact negativ asupra sănătății umane 

Nu se creaza noi locuri de munca  
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Asigura alimentarea cu apa in mod continuu, in conditii 

de siguranta pentru locuitori 

Impacturi sociale pozitive și potențial economic crescut în 

zona serviciilor 

Ocuparea forței de muncă locale (transport/lucrări la 

șantier) 

 

IMPACT APĂ 

Impact pozitiv 

Reducerea pierderilor de apă la rețeaua de transmisie  

 

 

 

 

IMPACT SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Impact pozitiv, se va asigura conservarea resurselor 

naturale prin prevenirea pierderilor de apa, măsura de 

adaptare la efectele schimbarilor climatice la folosinţele 

de apă prin utilizarea mai eficientă şi conservarea apei 

prin reabilitarea instalaţiilor de transport şi distribuţie 

 

 

IMPACT SOL 

Impactul este mai mare decat în cazul optiunii 2 insă 

nesemnificativ, intrucat nu se vor ocupa definitiv noi 

suprafete de teren, ocuparea va fi temporara, impact 

nesemnificativ,local, reversibil, impactul se manifestă 

doar datorită eroziunii solului datorită săpăturii în timpul 

construcției și a acumulării de pământ excavat în zona de 

construcție. Prin aplicarea măsurilor de reducere a 

impactului asupra solului datorită eroziunii, stipulate în 

cap 8 subcapitolul 8.3.1. din prezentul RIM, impactul este 

nesemnificativ  

 

IMPACT ZGOMOT  

Impact similar 

Zgomot si vibrații, în limite maxime admise de  la 

utilaje/vehicule (faza de execuție)  

 

 

IMPACT BIODIVERSITATE 

Impactul este similar în cazul celor două  variante, 

nesemnificativ, întrucât traseul aducțiunii se afla in 

vecinatatea unui sit Natura 2000 ROSPA0138 Piatra 

Șoimului - Scorțeni - Gîrleni,  conducta de aductiune 

 

 

 

 

 

 

IMPACT APĂ 

Impact negativ  

Pierderi insemnate de apă la rețeaua de transmisie 

datorită avariilor aparute la sistemul de distributie si 

alimentare cu apa potabila, apariția de infiltrații și 

exfiltrații de apă datorită avariilor repetate  

 

IMPACT SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Impact negativ în cazul optiunii 2 întrucat nu se va 

asigura conservarea resurselor naturale prin prevenirea 

pierderilor de apa.  

Pastrarea conductei vechi cu durata de viata nu reduce 

riscul la seceta  datorită pierderilor de apa. 

 

 

IMPACT SOL 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACT ZGOMOT  

Impact similar  

Zgomot si vibrații, în limite maxime admise de  la 

utilaje/vehicule (faza de operare) pe perioada remedierii 

avariilor  

 

IMPACT BIODIVERSITATE 

Impactul se poate manifesta pe perioada operării 

aductiunii însă se prevede a fi nesemnificativ, traseul 

aducțiunii se afla in vecinatatea unui sit Natura 2000 

ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni. 
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urmeaza traseul drumului national DN 2G (Luncani), 

zona fiind deja antropizată şi în prezent., impactul fiind 

redus și de scurtă durată in faza de executie și nu exista 

riscul intrarii in aria protejata pe perioada organizarii de 

santier 

Impactul negativ este temporar și se manifestă pe 

perioada remedierii avariilor apărute repetat  

 

 

Alternativei 1 i se acordă un scor mai mare decat alternativei 2 având în vedere că prin realizarea acesteia se va asigura 

conservarea resurselor naturale prin prevenirea pierderilor de apa(impact pozitiv asupra  factorului de mediu apa),  fiind 

si o măsura de adaptare la efectele schimbarilor climatice la folosinţele de apă prin utilizarea mai eficientă şi conservarea 

apei prin reabilitarea instalaţiilor de transport şi distribuţie. 

Inlocuirea conductei vechi cu durata de viata depasita cu o conducta cu caracteristici superioare pentru a face fata 

riscului la seceta prin prevenirea pierderilor de apa si pentru a evita pe viitor sa mai apara întreruperi în furnizarea apei 

catre consumatori. 

Alternativa 2 nu va asigura o alimentare cu apa in mod continuu pentru populatie, impact negativ asupra sanatatii umane. 

In faza de executie a lucrarilor se va genera un impact local nesemnificativ, temporar si reversibil asupra calitatii mediului 

inconjurator. După implementarea proiectului impactul va fi semnificativ pozitiv. 

Mentionam ca in judetul Bacau intreruperile alimentarii cu apa catre populatie sunt frecvente. 

DESCRIEREA ALTERNATIVELOR APA  

Tabel 8  Descrierea alternativelor apa  



S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A 

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 

 

 
Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Reabilitarea 
conductei de 
aductiune 
apa bruta de 
la Scorteni 
la statia de 
tratare 
Barati 

Reabilitarea conductei 
de aductiune prin 
executia unei noi 
conducte si a lucrarilor 
aferente  
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mare 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, 
zona fiind deja 
antropizată, proiectată  
pe un  DN 2 G 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  
 
Sol 
Impactul este mai 
mare decat în cazul 
optiunii 2 insă 

Pastrarea conductei de 
aductiune existenta in 
functiune. 
 
 
 
 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ  
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ 
semnificativ 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare 
Impact negativ 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ 
 
Sol 
N/A 
 
 

      Alternativa 
1 
impact 
pozitiv 
asupra  
factorului de 
mediu apa, 
schimbari 
climatice, 
sanatate 
umana  

IMPACT MEDIU  
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 2 având 
în vedere că prin 
realizarea acesteia 
se va asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa 
(impact pozitiv 
asupra  factorului 
de mediu apa),  fiind 
si o măsura de 
adaptare la efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
Inlocuirea conductei 
vechi cu durata de 
viata depasita cu o 
conducta cu 
caracteristici 
superioare pentru a 
face fata riscului la 
seceta prin 
prevenirea 
pierderilor de apa si 
pentru a evita pe 
viitor sa mai apara 
întreruperi în 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

nesemnificativ, 
ocuparea terenului se 
realizează doar 
temporar pe perioada 
execuției lucrării  
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

 

 

 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: Impact 
nesemnificativ, local  

furnizarea apei 
catre consumatori. 
Alternativa 2 nu va 
asigura o 
alimentare cu apa in 
mod continuu 
pentru populatie, 
impact negativ 
asupra sanatatii 
umane. 
In faza de executie 
a lucrarilor se va 
genera un impact 
local 
nesemnificativ, 
temporar si 
reversibil asupra 
calitatii mediului 
inconjurator. 

Sistemul de 
alimentare 
cu apa 
Magura 

Asigurarea debitului 
necesar pentru SAA 
Magura din GA Barati 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar pe perioada 
executiei lucrarilor, 
local 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
Impact similar 

Captarea si tratarea apei 
din sursa subterana  
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar,pe perioada 
executiei lucrarilor, local 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
Impact similar 
 
 
Impact apă 

      Alternativa 
1 
Impactul  
asupra  
factorului de 
mediu sol, 
si 
sensibilitate
a la 
schimbari 
climatice 
sunt mai 
mici 
comparativ 
cu 
alternativa 2 

IMPACT MEDIU  
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 2 având 
în vedere că 
impactul asupra 
factorului de mediu 
sol este mai mic.  
(ocuparea 
suprafetei terenului 
necesar pentru 
executia statiilor de 
clorinare Magura si 
Crihan si a 
rezervorului este 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
Impact similar 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact negativ 
nesemnificativ datorită 
emisiilor  GES  
Faza de operare: 
Impact negativ 
nesemnificativ mai 
mic decat in cazul 
optiunii 2  
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție si 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  
nu se afla in sau in 
vecinatatea unui sit 
Natura 2000 
 
Sol 
Impactul este mai mic 
decat în cazul optiunii 

Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
Impact similar 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
negativ nesemnificativ 
datorită emisiilor GES 
Faza de operare: 
Impact negativ datorită 
vulnerabililății la seceta 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție si 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel impact  
nu se afla in sau in 
vecinatatea unui sit 
Natura 2000 
 
Sol 
Impactul este mai mare 
decat în cazul optiunii 1, 
ocuparea terenului este 
mai mare, teren agricol si 
teren antropizat  
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 

mai mica decat in 
cazul optiunii 2) . 
Totodata, 
Sensibilitatea 
proiectului la 
efectele 
schimbarilor 
climatice, in ceea 
de priveste seceta, 
este mai mica 
comparativ cu 
optiunea 2  intrucat 
sursa de alimentare 
cu apa Lacul 
Poiana Uzului nu se 
afla in zona de risc 
fata de fenomenul 
de seceta. Conform 
PMB SH Siret,  
fronturile de captare 
a apei de la 
optiunea 2 se afla in 
zona de risc fata de 
fenomenul de 
seceta. 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

2, suprafata necesara 
pentru ocuparea 
terenului este mai 
mica, teren neagricol, 
deja antropizat 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local similar 
Faza de operare: 
N/A 

Impact nesemnificativ, 
local similar  
Faza de operare: 
N/A 

Reabilitarea 
conductelor 
de 
alimentare 
cu apa din 
Bacau 

Reabilitarea a 58,053 
km de conducte de 
alimentare cu apa. 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mare 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Schimbări climatice 

Pastrarea conductelor 
existente in functiune 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ  
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ 
semnificativ 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 

-      Alternativa 
1 
impact 
pozitiv 
asupra  
factorului de 
mediu apa, 
schimbari 
climatice, 
sanatate 
umana 

IMPACT MEDIU  
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 2 având 
în vedere că prin 
realizarea acesteia 
se va asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de 
apa(impact pozitiv 
asupra  factorului 
de mediu apa),  fiind 
si o măsura de 
adaptare la efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, 
zona fiind deja 
antropizată 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  
 
 
Sol 
Impactul este mai 
mare decat în cazul 
optiunii 2 insă 
nesemnificativ, 
ocuparea terenului se 
realizează doar 
temporar pe perioada 
execuției lucrării  
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 
 

N/A 
Faza de operare 
Impact negativ 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ 
 
 
 
 
 
Sol 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: Impact 
nesemnificativ, local 

prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
Inlocuirea conductei 
vechi cu durata de 
viata depasita cu o 
conducta cu 
caracteristici 
superioare pentru a 
face fata riscului la 
seceta prin 
prevenirea 
pierderilor de apa si 
pentru a evita pe 
viitor sa mai apara 
întreruperi în 
furnizarea apei 
catre consumatori. 
Alternativa 2 nu va 
asigura o 
alimentare cu apa in 
mod continuu 
pentru populatie, 
impact negativ 
asupra sanatatii 
umane. 
In faza de executie 
a lucrarilor se va 
genera un impact 
local 
nesemnificativ, 
temporar si 
reversibil asupra 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

calitatii mediului 
inconjurator. 

Zona de 
alimentare 
cu apa 
Bacau Sud 

Realizarea Zonei de 
alimentare cu apa 
Bacau Sud (SAA 
Sarata, SAA N. 
Balcescu, SAA 
Buchila, SAA Galbeni, 
SAA Gioseni-Tamasi, 
SAA Faraoani, SAA 
Cleja, SAA Fundu 
Racaciuni) si SAA 
Racaciuni sistem 
independent. 
 
 
 
Cantitativ 
- se asigura 
necesarul de debit 

− Necesarul de apa 
este asigurat 
print-un racord la 
conducta noua de 
aductiune din 
STAP Barati 
sursa de 
suprafată Poiana 
Uzului si sursa 
subterana  
(Margineni I, 
Margineni II, 
Hemeius II) si 

Sisteme independente 
de alimentare cu apa 
:SAA Sarata, SAA N. 
Balcescu, SAA Buchila, 
SAA Galbeni, SAA 
Gioseni-Tamasi, SAA 
Faraoani, SAA Cleja, 
SAA Fundu Racaciuni si 
SAA Racaciuni 
 
 
 
 
 
 
Cantitativ 
- se asigura necesarul 
de debit. 
 

− Se adopta ca sursă 
de alimentare cu 
apă  doar apa 
subterană 

 
 
Calitativ:  

− Există pericole în 
ceea ce privește 
calitatea apei, iar 
locuitorii din zonă se 
plâng foarte mult de 
această sursă de 
apă, datorită 

Sisteme 
independente de 
alimentare cu apa 
cu suplimentarea 
sursei din STAP 
Barati (SAA 
Sarata, SAA N. 
Balcescu, SAA 
Buchila, SAA 
Galbeni, SAA 
Gioseni-Tamasi, 
SAA Faraoani, 
SAA Cleja, SAA 
Fundu Racaciuni) 
si SAA Racaciuni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantitativ 

− se asigura 
necesarul de 
debit. 
 

− - Se adopta ca 
sursă de 
alimentare cu apă  
apa subterană cu 
suplimentarea 

Realizarea Zonei de 
alimentare cu apa 
Bacau Sud (SAA 
Sarata, SAA N. 
Balcescu, SAA 
Buchila, SAA Galbeni, 
SAA Gioseni-Tamasi, 
SAA Faraoani, SAA 
Cleja). SAA Fundu 
Racaciuni si SAA 
Racaciuni sisteme 
independente cu 
surse proprii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantitativ 

− se asigura 
necesarul de 
debit  

−  

− Necesarul de apa 
este asigurat print-un 
racord la conducta de 
aductiune noua 

Sistem zonal de 
alimentare cu apa 
Nicolae Balcescu:  
STAP in Nicolae 
Balcescu cu 
alimentare GA 
Sarata, GA Buchila, 
GA Faraoani, GA 
Cleja si GA Gioseni 
Tamasi.   SAA 
Fundu Racaciuni si 
SAA Racaciuni 
sisteme 
independente cu 
surse proprii 

 

 

 

 

Cantitativ 

− se asigura 
necesarul de 
debit  
 

Sistem 
microzonal de 
alimentare cu 
apa SZA Nicolae 
Balcescu:  STAP 
in Nicolae 
Balcescu (cu 
alimentare GA 
Sarata, GA 
Buchila, GA 
Galbeni si GA 
Faraoani). SAA 
Gioseni Tamasi, 
SAA Cleja, SAA 
Fundu Racaciuni 
si   SAA 
Racaciuni 
sisteme 
independente cu 
surse proprii 
 
 
 
 
 

 
Cantitativ 
- se 
asigura 
necesarul de 
debit  
 

Realizarea Zonei de 
alimentare cu apa 
Bacau Sud (SAA 
Sarata, SAA N. 
Balcescu, SAA Buchila, 
SAA Galbeni, SAA 
Gioseni-Tamasi, SAA 
Faraoani, SAA Cleja, 
SAA Fundu Racaciuni 
si SAA Racaciuni) 
 
 
 
 
 
 
 
Cantitativ 
- se asigura 
necesarul de debit 

− Necesarul de apa 
este asigurat print-
un racord la 
conducta noua de 
aductiune din 
STAP Barati sursa 
de suprafată 
Poiana Uzului si 
sursa subterana  
(Margineni I, 
Margineni II, 
Hemeius II) si cele 

Realizarea Zonei 
de alimentare cu 
apa Bacau Sud 
(SAA Sarata, SAA 
N. Balcescu, SAA 
Buchila, SAA 
Galbeni, SAA 
Gioseni-Tamasi, 
SAA Faraoani, 
SAA Cleja, SAA 
Fundu Racaciuni) 
si sistem 
microzonal Fundu 
Racaciuni- 
Racaciuni cu 
STAP la Fundu 
Racaciuni 

 

 

 

 

Cantitativ 

− se asigura 
necesarul 
de debit  

−  

− Necesarul de apa 
este asigurat print-
un racord la 

Alternativa 
1 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu aer și 
restenta la 
variația 
schimbărilor 
climatice 
este mai 
mică decât 
în cazul 
celorlalte 
opțiuni. 

IMPACT MEDIU 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat celelalte 
alternative  având în 
vedere că că 
generează emisii 
atmosferice mai 
mici întrucât 
consumul de 
energie este mai 
mic decât în cazul 
celorlalte opțiuni, 
emisii indirecte de 
GES. Datorita 
faptului că debitul 
de apă va fi sigurat 
din surse multiple 
de suprafață și 
subterane, 
alternativa 1 este 
superioară 
celorlate, opțiune 
fiind mai puțin 
influențată de 
variațiile 
temperaturii, 
seceta.  
 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

 

 276 

 

cele de la STAP 
Gheraiesti. 

 Calitativ  

− În cazul unei 
operări 
corespunzătoare 
în faza de operare 
și de execuție 
calitatea apei nu 
este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv 

 

 

 

 

SOL/SUBSOL 

− Faza de execuție: 
ocupare 
temporară teren 
pentru execuția 
aducțiunilor 

− Faza de 
operare: 
afectarea 
definitiva a unor 
suprafete de de 
teren mai mica 
decat in cazul 
celorlate optiuni si 
asemanatoare cu 
optiunea 7 pentru 

frecventelor depasiri 
ale concentratiei 
maxime admise la 
amoniu si mangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOL/SUBSOL 
- Faza de 
execuție: N/A 
- Faza de 
operare: afectarea 
definitiva a unor 
suprafete de de teren 
mai mari decat in cazul 
celorlate optiuni și 
asemanatoare cu 
optiunea 3 și 5 pentru 
realizarea celor 9 statii 
de tratare STAP, a 
statiilor de clorinare 
Fundu Racaciuni și 
Racaciuni, Statiei de 
remineralizare si a celor 
12 foraje  
Â 
 
 
 
 

sursei din STAP 
Barati print-un 
racord la Conducta 
aductiune noua 
STAP Barati
  
Calitativ  

− în cazul unei 
operări 
corespunzăto
are în faza de 
operare și de 
execuție 
calitatea apei 
nu este 
afectată 
pentru 
alimentarea 
suplimentara 
cu apa din 
STAP Barați 
impactul fiind 
unul pozitiv 

 

 

 

 

 

 

 

STAP Barati, 
alimentarea cu apă 
din sursa de 
suprafată Poiana 
Uzului si sursa 
subterana noua 
Fundu Racaciuni si 
sursa existenta 
subterana   
(Margineni I, 
Margineni II, 
Hemeius II) si cele de 
la STAP Gheraiesti. 

Calitativ  

− În cazul unei 
operări 
corespunzătoare 
în faza de 
operare și de 
execuție 
calitatea apei nu 
este afectată 
impactul fiind 
unul pozitiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Se adopta ca 
sursă de 
alimentare cu 
apă  doar apa 
subterană 
front nou de 
captare 
Nicolae 
Balcescu si 
front nou de 
captare 
Fundu 
Racaciuni  

− Calitativ 

− În cazul unei 
operări 
corespunzăto
are în faza de 
operare și de 
execuție 
calitatea apei 
nu este 
afectată 
impactul fiind 
unul pozitiv 

 

 

 

 

 

- Se 
adopta ca 
sursă de 
alimentare cu 
apă  doar apa 
subterană 
front nou de 
captare 
Nicolae 
Balcescu, 
front nou de 
captare 
Gioseni 
Tamasi si 
Front de 
captare nou 
Fundu 
Racaciuni 
Calitativ 
- În 
cazul unei 
operări 
corespunzăto
are în faza de 
operare și de 
execuție 
calitatea apei 
nu este 
afectată 
impactul fiind 
unul pozitiv 

 

 

 

de la STAP 
Gheraiesti. 

 Calitativ  

− În cazul unei 
operări 
corespunzătoare 
în faza de operare 
și de execuție 
calitatea apei nu 
este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOL/SUBSOL 

− Faza de execuție: 
ocupare temporară 
teren pentru 
execuția 
aducțiunilor 

conducta de 
aductiune noua 
STAP Barati, 
alimentarea cu 
apă din sursa de 
suprafată Poiana 
Uzului si sursa 
subterana noua 
Fundu Racaciuni 
si sursa existenta 
subterana   
(Margineni I, 
Margineni II, 
Hemeius II) si cele 
de la STAP 
Gheraiesti. 

Calitativ  

− În cazul unei 
operări 
corespunzăto
are în faza de 
operare și de 
execuție 
calitatea apei 
nu este 
afectată 
impactul fiind 
unul pozitiv 
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realizarea celor 
10 statii de 
reclorinare  și a 
statiei de 
remineralizare  
 
Natura 2000 

−  Faza de 
executie: GA 
Galbeni si un 
tronsonul de 
conducta de apa 
sunt situate in 
proximitatea 
ariilor naturale 
protejate 
ROSCI0434 
Siretul Mijlociu, 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare 
Buhuși - Bacău – 
Berești, 
ROSCI0351 
Culmea Cucuieți . 
Zona este deja 
antropizata astfel 
ca impactul se 
poate manifesta 
doar pe perioada 
organizarii de 
santier, 
accidental, daca 
nu se respecta 
masurile minime 
de diminuare a 
impactului asupa 

 
Natura 2000 

−  Faza de 
executie: GA 
Galbeni este situata  
in proximitatea ariilor 
naturale protejate 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu și 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești, 
ROSCI0351 Culmea 
Cucuieți  . Zona este 
deja antropizata 
astfel ca impactul se 
poate manifesta 
doar pe perioada 
organizarii de 
santier, accidental, 
daca nu se respecta 
masurile minime de 
diminuare a 
impactului asupa 
mediului. impact 
nesemnificativ 

− Faza de 
operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact 

− Operarea 
transportului apei 
brute pana la GA 
propuse prin proiect 
se face  în mare 
parte gravitational, 
cu excepția anumitor 

 

 

SOL/SUBSOL 

− Faza de 
execuție: 
ocupare 
temporară 
teren pentru 
execuția 
aducțiunilor 

− Faza 
de operare: 
afectarea 
definitiva a unor 
suprafete de de 
teren mai mari 
decat in cazul 
celorlate optiuni și 
asemanatoare cu 
optiunea 2 și 5 
pentru realizarea 
celor 4 statii de 
reclorinare, a 8 
STAP și a statiei 
de remineralizare  

 
 
 
 
 
Natura 2000 

−  Faza 
de executie: 
GA Galbeni si 

SOL/SUBSOL 

− Faza de 
execuție: 
ocupare 
temporară teren 
pentru execuția 
aducțiunilor 

− Faza de operare: 
afectarea 
definitiva a unor 
suprafete de de 
teren mai mari 
decat in cazul 
optiunii 1 
necesara pentru 
extindere front 
captare,  
realizarea celor 
8 statii de 
reclorinare si a 
statiilor de 
clorinare Fundu 
Racaciuni și 
Racaciuni 
precum și a celor 
doua statii de 
remineralizare.  

 
 
 
 
Natura 2000 

−  Faza de 
executie: GA 
Galbeni si un 
tronsonul de 
conducta de apa 

 

SOL/SUBSOL 

- Faza 
de execuție: 
ocupare temporară 
teren pentru 
execuția 
aducțiunilor 

- Faza 
de operare: 
afectarea definitiva 
a unor suprafete de 
de teren mai mari 
decat in cazul 
celorlate optiuni și 
asemanatoare cu 
optiunea 2 și 3  
pentru realizarea 
fronturilor de 
captare Nicolae 
Balcescu si Fundu 
Racaciuni 29 foraje, 
STAP Nicolae 
Balcescu, a celor 10 
statii de reclorinare 
si a statiei de 
clorinare Fundu 
Racaciuni si 
Racaciuni, precum 
si a statiei de 
remineralizare 

Natura 2000 

 

 

 

 

 

 

 

SOL/SUBSOL 

-
 Faz
a de execuție: 
ocupare 
temporară teren 
pentru execuția 
aducțiunilor 

-
 Faz
a de operare: 
afectarea 
definitiva a unor 
suprafete de de 
teren pentru 
realizarea 
fronturilor de 
captare- 26 
foraje- Nicolae 
Balcescu, Fundu 
Racaciuni, 

− Faza de 
operare: afectarea 
definitiva a unor 
suprafete de de 
teren mai mica 
decat in cazul 
celorlate optiuni si 
asemanatoare cu 
optiunea 1 celor 9 
statii de reclorinare  
și a statiei de 
clorinare Racaciuni 

 
 
 
 
 
 
 

 
Natura 2000 

−  Faza de 
executie: GA 
Galbeni si un 
tronsonul de 
conducta de apa 
sunt situate in 
proximitatea ariilor 
naturale protejate 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu, 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare Buhuși 
- Bacău – Berești, 
ROSCI0351 
Culmea Cucuieți. 
Zona este deja 

 

 

 

SOL/SUBSOL 

− Faza de 
execuție: 
ocupare 
temporară 
teren pentru 
execuția 
aducțiunilor 

− Faza de 
operare: 
afectarea 
definitiva a 
unor 
suprafete de 
de teren mai 
mari decat in 
cazul optiunii 
1 necesara 
pentru 
extindere 
front captare 
precum si 
pentru  
realizarea 
celor 11 statii 
de reclorinare 
si a statiei de 
clorinare 
Fundu 
Racaciuni , a 
statiei de 
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mediului. impact 
nesemnificativ 

Faza de operare: nu 
se prevede niciun 
fel impact 

− Operarea 
transportului apei 
brute din zona de 
bransare pana la 
ultima GA Fundu 
Racaciuni se face  
în mare parte 
gravitational,cu 
excepția anumitor 
porțiuni cand se 
realizeaza cu 
ajutorul statiilor 
de 
pompare/repomp
are, astfel implicit 
cu consum de 
energie electrica 
si generarea 
(indirecta) de 
GES. 

 
 

− Consum energie  

    1.209.627,2 

[kwH/an]  

Temperaturi 
extreme/seceta 

− Necesarul de apa 
este asigurat 

porțiuni cand se 
realizeaza cu 
ajutorul statiilor de 
pompare/repompare
, deci implicit cu 
consum de energie 
electrica si 
generarea 
(indirecta) de GES. 

− Emisiile generate de 
execuția lucrării și 
namolul rezultat de 
la statiile de tratare 
contribuie la 
cresterea emisiilor 
GES. 

 
Consumul de 
energie 1.244.716,1 
[kwH/an] 

Temperaturi 
extreme/seceta  

− Necesarul de apa 
este asigurat prin 
forajele extinse prin 
proiect; 

− Conform studiului 
hidrogeolic apa iese 
din subteran cu un 
debit puternic si 
constant nefiind 
afectata de variatiile 
de temperatura sau 
de precipitatii 

Totusi, zona studiată se 
află în zonă de risc față 
de fenomenul de secetă. 
Debitul de apa asigurat 

un tronsonul 
de conducta 
de apa sunt 
situate in 
proximitatea 
ariilor naturale 
protejate 
ROSCI0434 
Siretul 
Mijlociu și 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare 
Buhuși - 
Bacău – 
Berești, 
ROSCI0351 
Culmea 
Cucuieți  . 
Zona este 
deja 
antropizata 
astfel ca 
impactul se 
poate 
manifesta 
doar pe 
perioada 
organizarii de 
santier, 
accidental, 
daca nu se 
respecta 
masurile 
minime de 
diminuare a 
impactului 
asupa 

sunt situate in 
proximitatea 
ariilor naturale 
protejate 
ROSCI0434 
Siretul Mijlociu și 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare 
Buhuși - Bacău – 
Berești, 
ROSCI0351 
Culmea Cucuieți  
. Zona este deja 
antropizata 
astfel ca 
impactul se 
poate manifesta 
doar pe perioada 
organizarii de 
santier, 
accidental, daca 
nu se respecta 
masurile minime 
de diminuare a 
impactului asupa 
mediului. impact 
nesemnificativ 

− Faza de 
operare: nu se 
prevede niciun 
fel impact 

 

-  Faza 
de executie: Statia 
de reclorinare  
Galbeni si un 
tronsonul de 
conducta de apa 
sunt situate in 
proximitatea ariilor 
naturale protejate 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu și 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești, 
ROSCI0351 
Culmea Cucuieți  . 
Zona este deja 
antropizata astfel ca 
impactul se poate 
manifesta doar pe 
perioada organizarii 
de santier, 
accidental, daca nu 
se respecta 
masurile minime de 
diminuare a 
impactului asupa 
mediului. impact 
nesemnificativ 

- Faza 
de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact 

Gioseni -Tamasi, 
a 4 STAP , a 
celor 5 statii de 
reclorinare , 2 
statii de clorinare 
si 2 statii de 
remineralizare 

 

 

Natura 2000 

-  
Faza de 
executie: Statia 
de reclorinare  
Galbeni si GA 
Gioseni cu 
fronturi de 
captare sunt 
situate in 
proximitatea 
ariilor naturale 
protejate 
ROSCI0434 
Siretul Mijlociu și 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare 
Buhuși - Bacău – 
Berești, 
ROSCI0351 
Culmea Cucuieți  
. Zona este deja 
antropizata astfel 

antropizata astfel 
ca impactul se 
poate manifesta 
doar pe perioada 
organizarii de 
santier, accidental, 
daca nu se 
respecta masurile 
minime de 
diminuare a 
impactului asupa 
mediului. impact 
nesemnificativ 

Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact 

remineralizar
e.  

 
 
 
 
 
Natura 2000 

−  Faza 
de executie: 
GA Galbeni si 
un tronsonul 
de conducta 
de apa sunt 
situate in 
proximitatea 
ariilor 
naturale 
protejate 
ROSCI0434 
Siretul 
Mijlociu și 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare 
Buhuși - 
Bacău – 
Berești, 
ROSCI0351 
Culmea 
Cucuieți . 
Zona este 
deja 
antropizata 
astfel ca 
impactul se 
poate 
manifesta 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

print-un racord la 
conducta de 
aductiune STAP 
Barati  

− debitul de apa 
asigurat din 
surse subterane 
din Bacau si din 
surse de 
suprafață este 
mai putin 
influentat de 
numarul in 
crestere al 
zilelor cu 
temperaturi 
ridicate si 
precipitatii 
reduse 

Precipitatii 
abundente/inundatii  
amplasamentele 
investitiilor proiectului 
nu se afla in zona 
inundabila. 

doar din surse subterane 
este puternic influentat 
de numarul in crestere a 
zilelor cu temperaturi 
ridicate si precipitatii 
reduse 

Precipitatii abundente/ 
inundatii  
Amplasamentul 
investitiilor proiectului nu 
se afla in zona 
inundabila. 

mediului. 
impact 
nesemnificati
v 

Faza de operare: 
nu se prevede 
niciun fel impact 

ca impactul se 
poate manifesta 
doar pe perioada 
organizarii de 
santier, 
accidental, daca 
nu se respecta 
masurile minime 
de diminuare a 
impactului asupa 
mediului. impact 
nesemnificativ 

Faza de operare: 
nu se prevede 
niciun fel impact 

doar pe 
perioada 
organizarii de 
santier, 
accidental, 
daca nu se 
respecta 
masurile 
minime de 
diminuare a 
impactului 
asupa 
mediului. 
impact 
nesemnificati
v 

− Faza 
de operare: 
nu se prevede 
niciun fel 
impact 

 

Suplimentar
ea sursei de 
apa a zonei 
de 
alimentare 
cu apa 
Bacau 
 

Realizarea unei statii 
de reducere a 
manganului pentru 
frontul de captare 
Gheraiesti I, cu o 
capacitate de 72 l/s si 
reabilitarea a 21 foraje 

Redimensionarea SP 
Moinesti, extinderea 
STAP Barati, cu o 
capacitate de 72 l/s  

Calitativ: în cazul unei 
operări corespunzătoare 
în fazele de operare și de 
execuție calitatea apei 

Extinderea 
fronturilor de 
captare Margineni I 
si II cu 17 foraje, 
pentru 72 l/s  
 

Calitativ: Există 
pericole în ceea ce 

  
 
 
 
 
 
 
 

    Alternativa 
1 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu apa, 
sol sunt mai 
mici 

Optiunii 1  i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
optiunilor  2 si 3 
având în vedere că 
impactul asupra 
factorilor de mediu 
apa și sol este mai 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 

din frontul de captare 
existent 

Calitativ: în cazul unei 
operări 
corespunzătoare în 
fazele de operare și 
de execuție calitatea 
apei nu este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv 

Cantitativ: debitul de 
apă preluat este mai 
mic comparativ cu 
debitul sursei. 

 

SOL 

 

Perioada de execuție  

-N/A 

Foloseste 
infrastructura de 
transport a apei 
existentă 

 

nu este afectată impactul 
fiind unul pozitiv 

Cantitativ: debitul de apă 
preluat este mai mic 
comparativ cu debitul 
sursei. 

 

 

SOL 

 

Perioada de execuție  

-N/A 

Foloseste infrastructura 
de transport a apei 
existentă 

 

Perioada de Operare  

 

Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
extinderea STAP Barati 
va fi de cca 63000 mp, 

privește calitatea 
apei in cazul 
extinderii fronturilor 
de captare 
Marginei I si II,  
datorită surselor  
punctiforme 
potențial 
semnificative 
agricole din 
imediata 
vecinatate (de 
exemplu ferma 
agricola Aviasan) 

Cantitativ: 

Conform  studiului 
hidrogeologic 
preliminar 

privind posibilitatea 
suplimentării 
debitului de apă 

din sursă proprie 
subterană a 
sistemului 
centralizat al 
Municipiului 
Bacău, județul 
Bacău, debitul 
cumulat de 
exploatare a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comparativ 
cu celelalte 
optiuni  

mic.  (ocuparea 
suprafetei terenului 
, in cazul optiuniii 1, 
necesar pentru 
executia STAP si 
Reabilitarea 
forajelor, este mai 
mica decat in cazul 
optiunilor 2 si 3) . 
Totodata, 
sensibilitatea 
proiectului la 
efectele 
schimbarilor 
climatice, in ceea 
de priveste riscul la 
inundații, este mai 
mica in cazul 
optiunii 1 
comparativ cu 
optiunile 2  si 3 
intrucat sursa de 
alimentare cu apa 
reabilitata  si STAP 
propusa nu se afla 
in zona de risc fata 
de fenomenul de 
inundații. Conform 
PMBH Siret,  in 
cazul optiunii 2, 
statia de pompare si 
conducta de 
aductiune existenta 
Moinesti se afla in 
zona inundabila iar 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Perioada de Operare  

 

Suprafetele ocupate 
definitiv in cazul statiei 
de demanganizare 
noua reprezinta 2.850 
mp in intravilanul 
localitatii, aflate in 
amplasamentele 
existente. Suprafata 
ocupata este mai mica 
decat in cazul 
celorlalte optiuni 

 

Amplasamentul 
forajelor reabilitate se 
află în proximitatea 
ariei de protecție 
specială avifaunistică 
ROSPA0063 Lacurile 
de acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești. 
Investitiile sunt 
reabilitate pe 
amplasamente 
existente; Vegetaţia 
identificată in 
amplasamentul 
lucrărilor şi in 
vecinătatea acestuia 

mai mare decat in cazul 
optiunii 1 si mai mica 
decat in cazul optiunii 3 

 

Statia de pompare 
Moinesti se află în 
proximitatea rezervației 
naturale RONPA0147 
Pădurea de pini. 
Potenţialul impact are 
caracter temporar, 
manifestându-se numai 
in perioada execuţiei 
lucrărilor şi nu presupune 
defrişarea arborilor. 
Impact nesemnificativ 

Transportul apei brute la 
ST Barati se face cu 
ajutorul SP deci implicit 
cu consum de energie 
electrica si generarea 
(indirecta) de GES. 

Emisiile generate de 
execuția lucrării si de 
namolul rezultat de la 
statia de tratare extinsă 
Barați contribuie la 
cresterea emsiilor GES 

extinderii forajelor  
Margineni I si II cu 
mai mult de 70 l/s 
poate avea o 
influență din punct 
de vedere 
cantitativ asupra 
acviferului captat . 

 

SOL 

 

Perioada de 
execuție  

-eroziunea solului 
datorita realizarii 
conductei de 
aductiune cu o 
lungime  de 1800 
m 

 

Perioada de 
Operare 

Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea 
extinderii fronturilor 

in cazul optiunii 3  
fronturile de captare 
a apei care se 
extind din  
Margineni II  sunt 
inundate de 
revarsarea raului 
Trebes. In cazul 
optiunii 3 din 
analiza  studiului 
hidrogeologic 
preliminar privind 
posibilitatea 
suplimentării 
debitului de apă din 
sursă proprie 
subterană a 
sistemului 
centralizat al 
Municipiului Bacău, 
județul Bacău, 
debitul cumulat de 
exploatare a 
extinderii forajelor  
Margineni I si II  
propuse in cadrul 
optiuniii 3 cu mai 
mult de 70 l/s poate 
avea un impact 
semnificativ, din 
punct de vedere 
cantitativ, asupra 
acviferului captat . 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

poate fi incadrată in 
următoarele clase de 
habitate: CLC 211-
213 – culturi (teren 
arabil) (cod habitat 
N12). şi Ruderal 
communities. In cadrul 
acestor habitate nu au 
fost identificate specii 
protejate de floră, ci 
numai specii fără 
importanţă 
conservativă, impact 
nesemnificativ. 
Speciile nu au fost 
observate in 
amplasamentul 
proiectului deoarece 
habitatele identificate 
nu corespund 
cerinţelor de habitat 
specifice speciilor 
protejate, astfel incât 
impactul va fi 
nesemnificativ. 

Transportul apei 
presupune un consum 
de energie  

Emisiile generate de 
execuția lucrării si de 
namolul rezultat de la 
statia de 
demanganizare 

de captare va fi de 
cca 98561 mp și 
este mai mare 
decat in cazul 
celorlalte optiuni 

 

Fronturile de 
captare extinse si 
conducta de 
aductiune propusa 
se afla la o distanta 
de peste 1 km fata 
de aria de protecție 
specială 
avifaunistică 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești. 
Impact 
nesemnificativ 

Emisiile generate 
de consumul de 
energie de la 
pomparea apei de 
la forajele extinde 
prin proiect din 
Margineni I si II 
contribuie la 
cresterea emisiilor 
GES 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Gheraiesti contribuie 
la cresterea emisiilor 
GES 

Optiuni 
pentru 
siguranta in 
exploatare a 
sistemului 
zonal Bacau 

Asigurarea debitului 
sursa pentru ZAA 
Bacau, pe perioada 
avariei aductiunii 
Poiana Uzului -Bacau, 
prin marirea 
capacitatii de 
inmagazinare a 
rezervoarelor din 
Bacau 
 
 
 
 
 
 
APĂ 
Calitativ: în cazul unei 
operări 
corespunzătoare în 
fazele de operare și 
de execuție calitatea 
apei nu este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv 

Cantitativ: debitul de 
apă preluat este mai 

Realizarea unei statii de 
reducere a manganului 
pentru frontul de captare 
Gheraiesti I, cu o 
capacitate de 200 l/s si 
reabilitarea frontului de 
captare Gheraiesti I 

 

 

 

APĂ 

Calitativ: în cazul unei 
operări corespunzătoare 
în fazele de operare și de 
execuție calitatea apei 
nu este afectată impactul 
fiind unul pozitiv 

Cantitativ: debitul de apă 
preluat este mai mic 
comparativ cu debitul 
sursei. 
 

Asigurarea 
debitului sursa 
pentru ZAA Bacau 
prin construirea 
firului II Poiana 
Uzului -Bacau 
 
 
 
 
 

APĂ 

Calitativ: în cazul 
unei operări 
corespunzătoare 
în fazele de 
operare și de 
execuție calitatea 
apei nu este 
afectată impactul 
fiind unul pozitiv 

Cantitativ: debitul 
de apă preluat este 
mai mic comparativ 
cu debitul sursei. 

 

Asigurarea debitului 
sursa pentru ZAA 
Bacau  prin 
consolidarea 
aductiunii Poiana 
Uzului-Bacau, pe 
tronsonul Poiana 
Uzului- Grigoreni 

 

 

 

 

 

APĂ 

 

Calitativ: în cazul 
unei operări 
corespunzătoare în 
fazele de operare și 
de execuție calitatea 
apei nu este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv 

Cantitativ: debitul de 
apă preluat este mai 
mic comparativ cu 
debitul sursei. 

 

Asigurarea debitului 
sursa pentru ZAA 
Bacau pe perioada 
avariei aductiunii 
Poiana Uzului -
Bacau,  prin 
extindere surse 
subterane: 
Margineni I si II (72 
l/s) si reabilitare 
Gheraiesti I (128 l/s) 

 

APĂ 

 

Calitativ: Există 
pericole în ceea ce 
privește calitatea 
apei in cazul 
extinderii fronturilor 
de captare Marginei 
I si II,  datorită 
surselor  
punctiforme 
potențial 
semnificative 
agricole din 
imediata vecinatate 

Asigurarea 
debitului sursa 
pentru ZAA 
Bacau pe 
perioada avariei 
aductiunii Poiana 
Uzului -Bacau, 
prin marirea 
capacitatii de 
inmagazinare a 
rezervoarelor din 
Bacau si 
extinderea 
fronturilor de 
captare 
Margineni I si II  
(72l/s) 

APĂ 

 

Calitativ: Există 
pericole în ceea 
ce privește 
calitatea apei in 
cazul extinderii 
fronturilor de 
captare Marginei 
I si II,  datorită 
surselor  

Asigurarea debitului 
sursa pentru ZAA 
Bacau, pe perioada 
avariei aductiunii 
Poiana Uzului -Bacau, 
prin marirea capacitatii 
de inmagazinare a 
rezervoarelor din 
Bacau 
 
 
 
 
 
 
APĂ 
Calitativ: în cazul unei 
operări 
corespunzătoare în 
fazele de operare și de 
execuție calitatea apei 
nu este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv 

Cantitativ: debitul de 
apă preluat este mai 

 Opțiunea 2: 
 
Impactul  
asupra  
factorului de 
mediu apa 
si sol sunt 
mai mici 
comparativ 
celelalte 
opțiuni 

Alternativei 2 i se 
acorda un punctaj 
maxim de 2 puncte 
avand in vedere ca 
investitiile nu 
conduc la un impact 
asupra corpului de 
apă  (impact mai 
mic asupra 
factorului de mediu 
apa ) comparativ cu 
optiunile 6 si 7 in 
care debitul cumulat 
de exploatare a 
extinderii forajelor  
Margineni I si II  
poate avea un 
impact semnificativ, 
din punct de vedere 
cantitativ, asupra 
acviferului captat . 
Cu atat mai mult cu 
cat suprafata de 
teren ocupata este 
mult mai mica in 
cazul alternativei 2  
(impact mai mic 
asupra factorului de 
mediu sol) decat in 
cazul opțiunilor 1, 6 
si 7 iar eroziunea 
solului in cazul 
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mic comparativ cu 
debitul sursei. 
SOL 
 
Perioada de execuție  
-N/A 
Foloseste 
infrastructura de 
transport a apei 
existentă 

 
Perioada de Operare  
 

Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea 
rezervoarelor va fi mai 
mare in cazul acestei 
optiuni (Suprafata 
ocupata este de 
63.000 mp) 

 

Zonele de locuit  

 

 

Mai multe localități din 
UAT Măgura și UAT 
Mărgineni sunt 
implicate în zonele 
sensibile pe perioada 

SOL 
Perioada de execuție  
N/A  
 
Foloseste infrastructura 
de transport a apei 
existentă 
 
Perioada de Operare 
Suprafața ocupată 
definitiv in cazul statiei de 
demanganizare noua 
reprezinta 2.850 mp in 
intravilanul localitatii, 
aflată in zona GA 
existentă, nu se va 
schimba destinatia 
terenului, impact mai mic 
asupra solului decât în 
cazul opțiunii 1 

 

Zonele de locuit 

 

O singură localitate din 
UAT Bacău este 
implicată în zonele 
sensibile pe perioada 
reabilitării frontului de 
captare Gherăiești I și 
realizării stației de 
reducere a manganului. 
Potentialul impact 
asupra zonele de locuit 

SOL 
 
Perioada de 
execuție  

− posibila 
eroziune mare a 
solului pentru 
realizarea celor 
65,4 km de 
aducțiune pe 
cele 3 
tronsoane, 
Volumul de 
pamant 
excedentar este 
mare astfel ca 
impactul asupra 
eroziunii solului 
este semnificativ  

 
Perioada de 
Operare 
 
La finalizarea 
lucrărilor terenul va 
fi adus la starea 
inițială. 

 

Zonele de locuit 

 

Mai multe localitati 
din UAT Bacău, 
UAT Măgura, 

SOL 
Perioada de execuție  
-posibila eroziune a 
solului pentru 
consolidarea 
conductelor, Volumul 
de pamant 
excedentar este mic 
decat in cazul optiunii 
3 astfel ca impactul 
asupra eroziunii 
solului este 
nesemnificativ  
 
Perioada de Operare 
 
La finalizarea 
lucrărilor terenul va fi 
adus la starea inițială. 

 

Zonele de locuit 

 

Mai multe localitati 
din UAT Bacău, UAT 
Măgura, Mărgineni, 
UAT Scorțeni, UAT 
Ardeoani, Măgirești, 
UAT Moinești, 
Comănești, UAT 
Dărmănești sunt 
implicate in zonele 
sensibile de-a-lungul 
aductiunii. Potentialul 

(de exemplu ferma 
agricola Aviasan) 

Cantitativ: 

Conform  studiului 
hidrogeologic 
preliminar 

privind posibilitatea 
suplimentării 
debitului de apă 

din sursă proprie 
subterană a 
sistemului 
centralizat al 
Municipiului Bacău, 
județul Bacău, 
debitul cumulat de 
exploatare a 
extinderii forajelor  
Margineni I si II cu 
mai mult de 70 l/s 
poate avea o 
influență din punct 
de vedere cantitativ 
asupra acviferului 
captat . 

 

SOL 

 

punctiforme 
potențial 
semnificative  

agricole din 
imediata 
vecinatate (de 
exemplu ferma 
agricola Aviasan)  

Cantitativ: 

Conform  
studiului 
hidrogeologic 
preliminar 

privind 
posibilitatea 
suplimentării 
debitului de apă 

din sursă proprie 
subterană a 
sistemului 
centralizat al 
Municipiului 
Bacău, județul 
Bacău, debitul 
cumulat de 
exploatare a 
extinderii 
forajelor  
Margineni I si II 
cu mai mult de 70 
l/s poate avea o 
influență din 

mic comparativ cu 
debitul sursei. 
SOL 
 
Perioada de execuție  
-N/A 
Foloseste infrastructura 
de transport a apei 
existentă 

 
Perioada de Operare  
 

Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea 
rezervoarelor va fi mai 
mare in cazul acestei 
optiuni (Suprafata 
ocupata este de 63.000 
mp) 

 

Zonele de locuit  

 

 

Mai multe localități din 
UAT Măgura și UAT 
Mărgineni sunt 
implicate în zonele 
sensibile pe perioada 
realizării celor 4 

alternativelor 3 si 4 
este mare datorita 
faptului ca si 
lungimea aductiunii 
care va fi realizata 
paralel este mare in 
cazul alternativei 3 
dar si lungimea 
aductiunii 
consolidate pentru 
evitarea riscurilor 
pe tronsonul Poiana 
Uzului -Grigoreni 
este de asemenea 
mare.  
 Totodata,  
potentialul impact 
asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al factorului 
de mediu zgomot si 
vibrați este mai mic 
comparațiv cu 
celelalte opțiuni (În 
opțiunea 1 o 
singură localitate 
din UAT Bacău este 
implicată în zonele 
sensibile 
comparativ cu 
opțiunea 2 si 7   în 
care mai multe 
localități din UAT 
Măgura și UAT 
Mărgineni sunt 
implicate în zone 
sensibile și cu 
optiunea 6  în care 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

 

 285 

 

 
Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

realizării celor 4 
rezervoare, 
amplasamentul 
propus pentru 
rezervoare aflându-se 
la limita administrativă 
dintre cele două unități 
administrativ 
teritoriale. Potentialul 
impact asupra zonele 
de locuit din punct de 
vedere al factorului de 
mediu zgomot si 
vibrați se va manifesta 
doar pe perioada 
executiei proiectului. 
Atat vibratiile cat si 
zgomotul vor fi reduse 
considerabil, astfel 
incat acestea nu vor 
depasi maxima 
admisa. 

 Biodiversitate  

 

Amplasamentul 
rezervoarelor se află 
la o distanță de peste 
1 km de ariile naturale 
protejate.  

din punct de vedere al 
factorului de mediu 
zgomot si vibrați se va 
manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. Atat vibratiile 
cat si zgomotul vor fi 
reduse considerabil, 
astfel incat acestea nu 
vor depasi maxima 
admisa. 

 

Biodiversitate 

 

Amplasamentul forajelor 
reabilitate se află în 
proximitatea ariei de de 
protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0063 Lacurile de 
acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești. 
Investitiile sunt reabilitate 
pe amplasamente 
existente; Vegetaţia 
identificată in 
amplasamentul lucrărilor 
şi in vecinătatea acestuia 
poate fi incadrată in 
următoarele clase de 

Mărgineni, UAT 
Scorțeni, UAT 
Ardeoani, 
Măgirești, UAT 
Moinești, 
Comănești, UAT 
Dărmănești sunt 
implicate in zonele 
sensibile de-a-
lungul aductiunii. 
Potentialul impact 
asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al factorului 
de mediu zgomot si 
vibrați se va 
manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. Atat 
vibratiile cat si 
zgomotul vor fi 
reduse 
considerabil, astfel 
incat acestea nu 
vor depasi maxima 
admisa. 

Biodiversitate 

 

Conducta de 
aducțiune nouă se 
află în vecinătatea 

impact asupra zonele 
de locuit din punct de 
vedere al factorului 
de mediu zgomot si 
vibrați se va 
manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. Atat 
vibratiile cat si 
zgomotul vor fi 
reduse considerabil, 
astfel incat acestea 
nu vor depasi 
maxima admisa. 

 

 

 

Biodiversitate 

 

Conducta 
consolidată se va 
realiza în 
proximitatea și în 
interiorul ariei 
naturale protejate. 

Consolidarea 
conductei de 

Perioada de 
execuție 

- posibila 
eroziune mare a 
solului pentru 
realizarea celor 2,8 
km de aducțiune pe 
cele 3 tronsoane 

 

 

Perioada de 
Operare 

-
 Supraf
ața ocupată definitiv 
in cazul statiei de 
demanganizare 
noua reprezinta 
2500 mp in 
intravilanul 
localitatii, aflată in 
zona GA existentă, 
nu se va schimba 
destinatia terenului 

- Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea extinderii 
fronturilor de 

punct de vedere 
cantitativ asupra 
acviferului captat 
. 

 

SOL 

 

Perioada de 
execuție 

posibila eroziune 
mare a solului 
pentru realizarea 
celor 2,8 km de 
aducțiune pe 
cele 3 tronsoane 

 

 

Perioada de 
Operare 

- Suprafata 
ocupata definitiv 
pentru realizarea 
extinderii 
fronturilor de 
captare și 

rezervoare, 
amplasamentul propus 
pentru rezervoare 
aflându-se la limita 
administrativă dintre 
cele două unități 
administrativ teritoriale. 
Potentialul impact 
asupra zonele de locuit 
din punct de vedere al 
factorului de mediu 
zgomot si vibrați se va 
manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. Atat 
vibratiile cat si zgomotul 
vor fi reduse 
considerabil, astfel 
incat acestea nu vor 
depasi maxima admisa. 

 Biodiversitate  

 

Amplasamentul 
rezervoarelor se află la 
o distanță de peste 1 
km de ariile naturale 
protejate.  

 

mai multe localități 
din UAT Bacău  și 
UAT Mărgineni sunt 
implicate în zone 
sensibile și mult mai 
multe localități în 
cadrul opțiunilor 3 și 
4).  Opțiunile  3 si 4 
traversează aria 
protejată astfel că 
impactul asupra 
biodiversității este 
mai mare. 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 

-Emisiile generate de 
execuția lucrării 
contribuie la cresterea 
GES 

Temperaturi 
extreme/seceta 

- pe 
perioada secetei și a 
avariilor necesarul de 
apa este asigurat 
dintr-o sursa de 
suprafață iar apa va  fi 
stocată în 
rezervoarele propuse 
prin proiect. 

Precipitatii 
abundente/inundatii:  

-amplasamentul 
STAP Barati care se 
extinde nu se afla in 
zone inundabile 

Alunecări de teren 

Zona analizata 
prezinta un potential 
de producere al 
alunecarilor de teren 

habitate: CLC 211-213 – 
culturi (teren arabil) (cod 
habitat N12) şi Ruderal 
communities. In cadrul 
acestor habitate nu au 
fost identificate specii 
protejate de floră, ci 
numai specii fără 
importanţă conservativă, 
impact nesemnificativ 
Speciile nu au fost 
observate in 
amplasamentul 
proiectului deoarece 
habitatele identificate nu 
corespund cerinţelor de 
habitat specifice speciilor 
protejate, astfel incât 
impactul va fi inexistent. 

- Operarea 
captarii si transportul 
apei presupun un 
consum de energie  

- Emisiile 
generate de execuția 
lucrării si de namolul 
rezultat de la statia de 
tratare contribuie la 
cresterea GES 

  

și în interiorul ariei 
naturale protejate 
ROSPA0138 
Piatra Șoimului - 
Scorțeni – Gîrleni 
pe o distanță de 
cca 4 km.. 

 

Conducta de 
aducțiune nouă pe 
tronsonul Scorțeni 
se află în interiorul 
ariei Naturale 
protejate 
ROSPA0138 
Piatra Șoimului - 
Scorțeni – Gîrleni. 
Pe perioada 
lucrărilor există 
pericolul ca unele 
exemplare să fie 
afectate. 

 

 

-Transportul apei 
brute de la Lacul 
Poiana Uzului  la 
ST AP Barati se 
face cu ajutorul SP 

aducțiune pe 
tronsonul Scorțeni se 
va realiza  în 
interiorul ariei 
Naturale protejate  
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni pe o distanță 
de 2,2 km. Pe 
perioada consolidării 
conductei există 
pericolul ca unele 
exemplare să fie 
afectate. 

 

 

-Transportul apei 
brute de la Lacul 
Poiana Uzului  la 
STAP Barati se face 
cu ajutorul SP deci 
implicit cu consum de 
energie electrica si 
generarea (indirecta) 
de GES. 

- Emisiile 
generate de execuția 
lucrării contribuie la 
cresterea GES 

captare va fi de cca 
98.561 mp și este 
mai mare decat in 
cazul celorlalte 
optiuni 

 

Zonele de locuit 

Mai multe localitati 
din UAT Bacău, 
UAT Mărgineni sunt 
implicate in zonele 
sensibile pe 
perioada reabilitării 
frontului de captare 
Gherăiești I si 
extinderii fronturilor 
de captare 
Margineni I si II 
precum și realizării 
stației de reducere a 
manganului. 
Potentialul impact 
asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al factorului 
de mediu zgomot si 
vibrați se va 
manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. Atat 
vibratiile cat si 

marirea 
capacitatii de 
inmagazinare a 
rezervoarelor cu 
o suprafata de 
cca 136.961 mp 
mai mare decat 
in cazul celorlate 
variante  

 

 

Zonele de locuit 

 

Mai multe 
localități din UAT 
Măgura și UAT 
Mărgineni sunt 
implicate în 
zonele sensibile 
pe perioada 
realizării celor 
doua rezervoare 
si a extinderii 
fronturilor de 
captare 
Margineni I si II, 
rezervoarele 
aflându-se la 
limita 

- Emisiile 
generate de execuția 
lucrării contribuie la 
cresterea GES 

Temperaturi 
extreme/seceta 

- pe 
perioada secetei și a 
avariilor necesarul de 
apa este asigurat dintr-
o sursa de suprafață iar 
apa va  fi stocată în 
rezervoarele propuse 
prin proiect. 

Precipitatii 
abundente/inundatii:  

-
 amplasam
entul STAP Barati care 
se extinde nu se afla in 
zone inundabile 

Alunecări de teren 

Zona analizata prezinta 
un potential de 
producere al 
alunecarilor de teren 
ridicat. - Avariile pot 
duce la neasigurarea 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

ridicat. - Avariile 
pot duce la 
neasigurarea 
disponibilității față de 
necesarul de apă 
potabilă a populației   

 

 

 Temperaturi 
extreme/seceta  

- in cazul 
acestei optiuni, 
necesarul de apa pe 
perioada secetei si 
avariilor poate fi asigurat 
atat din surse subterane 
existente si reanilitate 
prin proiect cat și surse 
de suprafată.  

- asigurarea 
apei se va realiza din 
surse multiple atat 
subterane din forajele cât 
și de suprafață.. 
Investiția asigură 
rezistenta proiectului la 
efectele schimbărilor 
climatice din zona 
analizată.  

 

- Precipitatii 
abundente/inundatii:  

amplasamentul statiei de 
demanganizare si 
fronturile de captare 

deci implicit cu 
consum de energie 
electrica si 
generarea 
(indirecta) de GES. 

Temperaturi 
extreme/seceta 

-necesarul de apa 
este asigurat dintr-
o sursa de 
suprafață prin 
conducta de 
aducțiune Valea 
Uzului- STAP 
Barați.   

 

 

Precipitatii 
abundente/inundat
ii:  

-portiuni mari din 
conducta Valea 
Uzului -STAP 
Barati  se află în 
zona inundabile  

Alunecări de teren 

Temperaturi 
extreme/seceta 

-
 necesar
ul de apa este 
asigurat dintr-o sursa 
de suprafață prin 
conducta de 
aducțiune Valea 
Uzului- STAP Barați.   

Precipitatii 
abundente/inundatii:  

- portiuni mari din 
conducta Valea 
Uzului -STAP Barati  
se află în zona 
inundabile 

Alunecări de teren 

Zona analizata 
prezinta un potential 
de producere al 
alunecarilor de teren 
ridicat. -Avariile pot 
duce la neasigurarea 
disponibilității față de 
necesarul de apă 
potabilă a populației 

zgomotul vor fi 
reduse considerabil, 
astfel incat acestea 
nu vor depasi 
maxima admisa 

 

 

Biodiversitate 

 

Amplasamentul 
forajelor reabilitate 
se află în 
proximitatea ariei de 
de protecție 
specială 
avifaunistică 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești. 
Investitiile sunt 
reabilitate pe 
amplasamente 
existente; Vegetaţia 
identificată in 
amplasamentul 
lucrărilor şi in 
vecinătatea 
acestuia poate fi 

administrativă 
dintre cele două 
unități 
administrativ 
teritoriale. 
Potentialul 
impact asupra 
zonele de locuit 
din punct de 
vedere al 
factorului de 
mediu zgomot si 
vibrați se va 
manifesta doar 
pe perioada 
executiei 
proiectului. Atat 
vibratiile cat si 
zgomotul vor fi 
reduse 
considerabil, 
astfel incat 
acestea nu vor 
depasi maxima 
admisa 

Biodiversitate  

 

Amplasamentul 
rezervoarelor și 
fronturile de 
captare extinse  

disponibilității față de 
necesarul de apă 
potabilă a populației   
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

reabilitate nu se afla in 
zone inundabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunecări de teren 

Zona analizata prezinta 
un potential de 
producere al alunecarilor 
de teren ridicat. Riscul de 

Zona analizata 
prezinta un 
potential de 
producere al 
alunecarilor de 
teren ridicat. -
 Avariil
e pot duce la 
neasigurarea 
disponibilității față 
de necesarul de 
apă potabilă a 
populației 

 

 

 

incadrată in 
următoarele clase 
de habitate: CLC 
211-213 – culturi 
(teren arabil) (cod 
habitat N12) şi 
Ruderal 
communities. 

In cadrul acestor 
habitate nu au fost 
identificate specii 
protejate de floră, ci 
numai specii fără 
importanţă 
conservativă, 
impact 
nesemnificativ 
Speciile nu au fost 
observate in 
amplasamentul 
proiectului 
deoarece habitatele 
identificate nu 
corespund 
cerinţelor de habitat 
specifice speciilor 
protejate, astfel 
incât impactul va fi 
inexistent. 

 

se află la o 
distanță de peste 
1 km de ariile 
naturale 
protejate. 

 

-
 Emi
siile generate de 
consumul de 
energie de la 
pomparea apei 
de la forajele 
extinse prin 
proiect din 
Margineni I si II 
contribuie la 
cresterea 
emisiilor GES 

Temperaturi 
extreme/seceta 

În cazul acestei 
optiuni, 
necesarul de apa 
este asigurat din 
fronturile de 
captare extinse 
Margineni I si II 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

neasigurare a apei este 
mai mic decât îm cazul 
optiunii 3 si 4 întrucât 
asigurarea alimentarii cu 
apa a populatiei  
Muncipiului Bacau se 
poate realiza si local  

-
 Operar
ea captarii si 
transportul apei 
presupun un 
consum de energie  

-
 Emisiil
e generate de 
execuția lucrării si 
de namolul rezultat 
de la statia de 
tratare contribuie la 
cresterea GES 

-
 Emisiil
e generate de 
consumul de 
energie de la 
pomparea apei de la 
forajele extinse prin 
proiect din 
Margineni I si II 
contribuie la 
cresterea emisiilor 
GES 

Temperaturi 
extreme/seceta 

În cazul acestei 
optiuni, necesarul 

cat și surse de 
suprafată.  

asigurarea apei 
poate fi realizată 
din surse 
multiple atat 
subterane din 
forajele 
reabilitate si 
extinse prin 
proiect cât și de 
suprafață Lacul 
Poiana Uzului. 
Investiția asigură 
rezistenta 
proiectului la 
efectele 
schimbărilor 
climatice din 
zona analizată 

 

Precipitatii 
abundente/inund
atii 

Partial fronturile 
de captare 
extinse 
Margineni II se 
afla in zone 
inundabile -
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

de apa este asigurat 
din surse subterane 
existente, cele 
reabilitate si fronturi 
de captare extinse 
Margineni I si II cat 
și surse de 
suprafată.  

asigurarea apei 
poate fi realizată din 
surse multiple atat 
subterane din 
forajele reabilitate si 
extinse prin proiect 
cât și de suprafață 
Lacul Poiana 
Uzului. Investiția 
asigură rezistenta 
proiectului la 
efectele 
schimbărilor 
climatice din zona 
analizată 

 

Precipitatii 
abundente/inundatii 

Partial fronturile de 
captare extinse 
Margineni II se afla 
in zone inundabile -

datorita 
revarsarii raului 
Trebes conform 
Hărților de 
hazard 
(inundabilitate) la 
inundații și 
Planul pentru 
Prevenirea, 
Protecția și 
Diminuarea 
Efectelor 
Inundațiilor în 
Bazinul 
Hidrografic Siret 

Alunecări de 
teren 

Zona analizata 
prezinta un 
potential de 
producere al 
alunecarilor de 
teren ridicat. 
Riscul de 
neasigurare a 
apei este mai mic 
decât îm cazul 
optiunii 3 si 4 
întrucât 
asigurarea 
alimentarii cu 
apa a populatiei 
Muncipiului 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

datorita revarsarii 
raului Trebes 
conform Hărților de 
hazard 
(inundabilitate) la 
inundații și Planul 
pentru Prevenirea, 
Protecția și 
Diminuarea 
Efectelor 
Inundațiilor în 
Bazinul Hidrografic 
Siret 

 

Alunecări de teren 

Zona analizata 
prezinta un potential 
de producere al 
alunecarilor de 
teren ridicat. Riscul 
de neasigurare a 
apei este mai mic 
decât îm cazul 
optiunii 3 si 4 
întrucât asigurarea 
alimentarii cu apa a 
populatiei 
Muncipiului Bacau 
se poate realiza si 
local 

Bacau se poate 
realiza si local  
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Reabilitarea 
conductei de 
aductiune 
apa bruta 
Valea Uzului 
– Caraboaia 

Reabilitare conducta 
de aductiune apa 
bruta Lacul Poiana 
Uzului - STAP 
Caraboaia, prin 
realizarea unei 
conducte noi pe un 
amplasament nou 
 
 
 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mic 
decât în cazul 
celorlalte alternative 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitare conducta de 
aductiune apa bruta 
Lacul Poiana Uzului - 
STAP Caraboaia, prin 
realizarea unei conducte 
noi pe un amplasament 
nou combinata cu 
relining pe doua portiuni 
ale traseului existent 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mare decât 
în cazul alternativei 1 
Conducta veche nu mai 
poate asigura distributia 
apei catre consumatorii 
finali pe perioada in care 
se executa prin relining 
cele doua tronsoane 
existente.    Potentialul 
impact negativ se poate 
manifesta  doar pe 
perioada lucrărilor. 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
Similar cu 1 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 

Conducta de 
aductiune apa 
bruta Lacul Poiana 
Uzului - STAP 
Caraboaia, 
rămâne la stadiul 
actual, fără nicio 
investiție 
 
 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ 
datorita deselor 
avarii aparute 
Nerespectarea 
cerintelor privind 
furnizarea apei 
potabile duce la 
scăderea 
condiţiilor de viaţă 
şi a gradului de 
sănătate al 
populaţiei  
 
 
 
 
 

     Alternativa 
1 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu apa, 
sanatate 
umana sunt 
mai mici 
comparativ 
cu celelalte 
optiuni 

IMPACT MEDIU 
Resursele de apă 
devin tot mai 
precare în judetul 
Bacau datorita 
incalzirii globale 
astfel ca pierderile 
de apa prin 
conducte trebuie 
strict evitate. 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 3 având 
în vedere că prin 
realizarea acesteia 
se va asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa 
(impact pozitiv 
asupra  factorului 
de mediu apa),  fiind 
si o măsura de 
adaptare la efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

 

 293 

 

 
Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
 
 
Faza de operare: 
Impact pozitiv   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări 
climatice/aer 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 

pe perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea apei 
brute, si pot sa apara 
intreruperi temporare a 
alimentarii cu apa 
potabila a consumatorilor 
datorita faptului ca se va 
lucra pe cele doua 
portiuni ale traseului 
existent ale conductei de 
aductiune 
 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 

pierderile datorate 
neetanseintatii 
conductei de apa 
pot afecta atât 
calitativ cât și 
cantitativ apa în 
porțiunile avariate  

 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări 
climatice/aer 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ nu 
se asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa - 

transport şi 
distribuţie. 
Potentialul impact 
negativ se poate 
manifesta în cazul 
alternativei 3 pe 
perioada lucrărilor 
de remediere a 
avariilor aparute la 
sistemul de 
distributie si 
alimentare cu apa 
potabila. Impactul 
negativ asupra 
sanatatii umane 
este zero in cazul 
optiunii 1 
comparativ cu 
optiunea 3,  intrucat 
avariile sunt putin 
probabil sa apara la 
o conducta cu 
caracteristici 
superioare. 
Posibil impactul 
negativ asupra apei 
si calitații vieţii şi 
condiţiilor care pot 
influenţa 
bunăstarea şi 
sănătatea omului în 
cazul alternativei 3, 
comparativ cu 
alternativa 1 unde 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

 

 294 

 

 
Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
nu se afla in sau in 
vecinatatea unui sit 
Natura 2000 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
Ocuparea suprafetei 
terenului necesare 
pentru executia 
aductiunii se va face 
doar temporar. 

 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
nu se afla in sau in 
vecinatatea unui sit 
Natura 2000 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel impact  
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
Ocuparea suprafetei 
terenului necesare 
pentru executia 
aductiunii se va face doar 
temporar. 
Faza de operare: 
N/A 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local , similar cu 1 
Faza de operare: 
N/A 

măsura de 
adaptare la 
efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
nu se prevede 
niciun fel impact 
 
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Posibila poluare a 
solului prin infiltrații 
și exfiltrații în 
porțiunile avariate  
 

acest impact este 
pozitiv 
 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei a 2 
intrucât, în cazul 
optiunii 2 pe 
perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea 
apei brute, si pot sa 
apara intreruperi 
temporare a 
alimentarii cu apa 
potabila a 
consumatorilor pe 
perioada cand se va 
lucra pe cele doua 
portiuni ale traseului 
existent ale 
conductei de 
aductiune. 
Conducta veche nu 
mai poate asigura 
distributia apei catre 
consumatorii finali 
pe perioada in care 
se executa prin 
relining cele doua 
tronsoane 
existente.  
Posibil impactul 
negativ asupra 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Faza de operare: 
N/A 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

 
Zgomot 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact 
nesemnificativ, 
local, doar pe 
perioada remedierii 
avariilor  

calitații vieţii şi 
condiţiilor care pot 
influenţa 
bunăstarea şi 
sănătatea omului în 
cazul alternativei 2, 
comparativ cu 
alternativa 1 unde 
acest impact este 
pozitiv 
 
Impactul asupra 
solului este 
nesemnificativ, nu 
se ocupa suprafete 
de teren.  

Optiuni 
pentru 
reabilitarea 
conductei de 
aductiune 
apa potabila 
Caraboaia – 
SAA Casin 

Reabilitare conducta 
de aductiune apa 
potabila STAP 
Caraboaia – SAA 
Casin, prin realizarea 
unei conducte noi pe 
un amplasament nou 
 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mic 
decât în cazul 
celorlalte alternative 
Faza de operare: 

Reabilitare conducta de 
aductiune apa potabila 
STAP Caraboaia – SAA 
Casin, prin realizarea 
unei conducte noi pe un 
amplasament nou 
combinata cu relining pe 
trei portiuni ale traseului 
existent 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mare decât 
în cazul alternativei 1 
Conducta veche nu mai 
poate asigura distributia 
apei catre consumatorii 

Conducta de 
aductiune apa 
potabila STAP 
Caraboaia – SAA 
Casin, păstrarea 
situației existente, 
fără investiții 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ 
datorita deselor 
avarii aparute 
Nerespectarea 

     Alternativa 
1 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu apa, 
biodiversitat
e, sanatate 
umana sunt 
mai mici 
comparativ 
cu celelalte 
optiuni 

IMPACT MEDIU 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
celorlate variante 
având în vedere că 
prin realizarea 
acesteia nu se 
afectează suprafeţe 
din cadrul ariilor 
naturale protejate; 
În cazul 
alternativelor 2 si 3 
traseul aductiunii se 
afla in interiorul 
sitului de importanță 
comunitară 
ROSCI0318 
Măgura Târgu 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

 

 296 

 

 
Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
 
 
Faza de operare: 
Impact pozitiv   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări 
climatice/aer 

finali pe perioada in care 
se executa prin relining 
cele doua tronsoane 
existente.    Potentialul 
impact negativ se poate 
manifesta  doar pe 
perioada lucrărilor. 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
Similar cu 1 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
pe perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea apei 
brute, si pot sa apara 
intreruperi temporare a 
alimentarii cu apa 
potabila a consumatorilor 
datorita faptului ca se va 
lucra pe cele doua 
portiuni ale traseului 
existent ale conductei de 
aductiune 
 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 

cerintelor privind 
furnizarea apei 
potabile duce la 
scăderea 
condiţiilor de viaţă 
şi a gradului  de 
sănătate al 
populaţiei  
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 

pierderile datorate 
neetanseintatii 
conductei de apa 
pot afecta atât 
calitativ cât și 
cantitativ apa în 
porțiunile avariate  

 
 
 
 
 
 
 
Schimbări 
climatice/aer 

Ocna. ( la 
intersectia dintre 
DN12 A si DN 12 B) 
iar pe perioada 
executiei lucrarilor 
(in cazul Alternativei 
2) sau pe perioada 
lucrărilor de 
remediere a 
avariilor aparute la 
sistemul de 
distributie si 
alimentare cu apa 
potabila (in cazul 
Alternativei 3) s-ar 
putea perturba 
speciile protejate 
din Aria Naturală.   
Resursele de apă 
devin tot mai 
precare în judetul 
Bacau datorita 
incalzirii globale 
astfel ca pierderile 
de apa prin 
conducte trebuie 
strict evitate. 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 3 având 
în vedere că prin 
realizarea acesteia 
se va asigura 
conservarea 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ nu 
se asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa - 
măsura de 
adaptare la 
efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
Transportul pentru 
remedierea 
avariilor va duce la 
consum de energie 
si la emisii de 
substante 
poluante, precum 
oxizi de azot, 
hidrocarburi, 
monoxid de 
carbon, pulberi, 
ceea ce va duce la 

resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa 
(impact pozitiv 
asupra  factorului 
de mediu apa),  fiind 
si o măsura de 
adaptare la efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
Potentialul impact 
negativ se poate 
manifesta în cazul 
alternativei 3 pe 
perioada lucrărilor 
de remediere a 
avariilor aparute la 
sistemul de 
distributie si 
alimentare cu apa 
potabila. Impactul 
negativ asupra 
sanatatii umane 
este zero in cazul 
optiunii 1 
comparativ cu 
optiunea 3,  intrucat 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnificativ , local 
-Aductiunea 
urmareste trama 
stradala a localitatilor 
(DN 12 A) Aceste 
investitie se afla in 
vecinatatea sitului de 
importanță comunitară 
ROSCI0318 Măgura 
Târgu Ocna.  
-  prin 
îngroparea conductei 
nu există pericolul ca 
unele exemplare să fie 
afectate minimal prin 
tăierea unora dintre 
rădăcini (Nu se vor 
taia arbori aflați în 
vecinătate fag de tip 
Luzulo-Fagetum).  
-
 Mentiona
m că nivelul 
hidrostatic din zonă 
este unul 
corespunzător direct 
influențat de raul 
Trotus prin urmare 
considerăm că daca 

 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
- In mare 
parte aductiunea 
urmareste trama stradala 
a localitatilor (DN 12 A 
din vecinatatea ariei 
protejate) insa o lungime 
de cca. 130 m se afla in 
interiorul sitului de 
importanță comunitară 
ROSCI0318 Măgura 
Târgu Ocna. ( la 
intersectia dintre DN12 A 
si DN 12 B).   
-  prin 
îngroparea conductei 
există pericolul ca unele 
exemplare să fie afectate 
minimal prin tăierea 
unora dintre rădăcini 
(arborilor aflați în 
vecinătate fag de tip 
Luzulo-Fagetum) însă, 
trebuie menționat că 
nivelul hidrostatic din 
zonă este unul 
corespunzător direct 
influențat de raul Trotus 
prin urmare considerăm 
că deficitul poate fi 
compensat rapid. În linii 
generale, acest tip de 
habitat este foarte bine 

creșterea gazelor 
cu efect de seră 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
conducta se afla in 
interiorul  situlului 
de importanță 
comunitară 
ROSCI0318 
Măgura Târgu 
Ocna și în imediata 
apropiere a 
Rezervației 
naturale Măgura - 
Târgu Ocna pe o 
lungime mult mai 
mare decat in cazul 
optiunilor 1 si 2, 
astfel ca în cazul 
avariilor s-ar putea 
perturba speciile, 
impact mai mare 
decât în cazul 
celorlalte opțiuni  
 
 
 
 
 
 
 

avariile sunt putin 
probabil sa apara la 
o conducta cu 
caracteristici 
superioare. 
Nerespectarea 
cerintelor privind 
furnizarea apei 
potabile duce la 
scăderea condiţiilor 
de viaţă şi a 
gradului de 
sănătate a 
populaţiei 
Posibil impactul 
negativ asupra apei 
si calitații vieţii şi 
condiţiilor care pot 
influenţa 
bunăstarea şi 
sănătatea omului în 
cazul alternativei 3, 
comparativ cu 
alternativa 1 unde 
acest impact este 
pozitiv 
 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei  2 
intrucât, în cazul 
optiunii 2 pe 
perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

exista un minim deficit 
acesta poate fi 
compensat rapid. În 
linii generale, acest tip 
de habitat este foarte 
bine reprezentat la 
nivelul sitului. Ocupă, 
în comparaţie cu 
celelalte de aici, cea 
mai mare suprafaţă. 
Se găseşte pe toţi 
versanţii cu expoziţie 
nordica. Starea 
actuală de conservare 
este favorabilă. -
 Amplasa
mentul conductei de 
aductiune reabilitate 
din vecinatatea ariei 
protejate ROSCI0318 
Măgura Târgu Ocna  
nu este de interes ca 
zona de odihna sau 
hrana pentru speciile 
pentru care a fost 
declarata arie 
protejata 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  
 
 
 
 
Sol 

reprezentat la nivelul 
sitului. Ocupă, în 
comparaţie cu celelalte 
de aici, cea mai mare 
suprafaţă. Se găseşte pe 
toţi versanţii cu expoziţie 
nordica. Starea actuală 
de conservare este 
favorabilă. 
-
 Amplasame
ntul conductei de 
aductiune reabilitate nu 
este de interes ca zona 
de odihna sau hrana 
pentru speciile pentru 
care a fost declarata arie 
protejata.Impact mai 
mare decât în cazul 
opțiunii 1 
 Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel impact  
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
Ocuparea suprafetei 
terenului necesare 
pentru executia 
aductiunii se va face doar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
N/A 

deteriora calitatea 
apei brute, si pot sa 
apara intreruperi 
temporare a 
alimentarii cu apa 
potabila a 
consumatorilor pe 
perioada cand se va 
lucra pe cele doua 
portiuni ale traseului 
existent ale 
conductei de 
aductiune. 
Conducta veche nu 
mai poate asigura 
distributia apei catre 
consumatorii finali 
pe perioada in care 
se executa prin 
relining cele doua 
tronsoane 
existente.  
Posibil impactul 
negativ asupra 
calitații vieţii şi 
condiţiilor care pot 
influenţa 
bunăstarea şi 
sănătatea omului în 
cazul alternativei 2, 
comparativ cu 
alternativa 1 unde 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Faza de execuție: 
Ocuparea suprafetei 
terenului necesare 
pentru executia 
aductiunii se va face 
doar temporar. -
Volumul de pamant 
execendar este mic 
astfel ca impactul 
asupra eroziunii 
solului este 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

temporar. - Volumul de 
pamant excedentar este 
mic astfel ca impactul 
asupra eroziunii solului 
este nesemnificativ cu 
atat mai mult cu cat trei 
portiuni se reabiliteaza 
fara efectuare de 
sapatura 
(Relining);impactul este 
mai mic in cazul acestei 
optiuni fata de optiunea 1 
Faza de operare: 
N/A 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local , similar cu 1 
Faza de operare: 
N/A 

Faza de operare: 
Posibila poluare a 
solului prin infiltrații 
și exfiltrații în 
porțiunile avariate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact 
nesemnificativ, 
local, doar pe 
perioada remedierii 
avariilor  

acest impact este 
pozitiv 
 
Impactul asupra 
solului este 
nesemnificativ, nu 
se ocupa suprafete 
de teren.  

Sistemele 
de 
alimentare 
cu apa 
Casin si 

Asigurarea debitului 
necesar pentru SAA 
Casin si SAA M. Casin 
dintr-o singura sursa 
independenta 
 

Asigurarea debitului 
necesar pentru SAA 
Casin si SAA M. Casin 
din doua surse 
independente 

Asigurarea 
debitului necesar 
pentru SAA Casin 
si SAA M. Casin 
din aductiunea 

     Alternativa 
3 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu 

Resursele de apă 
devin tot mai 
precare în judetul 
Bacau datorita 
incalzirii globale, 
astfel Alternativei 3  
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Manastirea 
Casin 

 
 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact negativ 
nesemnificativ dacă 
se iau în considerare 
măsurile de definicit 
de inundații  
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
manifestându-se în 
general prin poluările 
accidentale ale râului 
pe perioada execuției 
lucrărilor 
Faza de operare: 
Impact negativ 
nesemnificativ 
temporar pe perioada 
fenomenului de 

 

 

 

Bunăstarea şi sănătatea 
umană Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar 
Faza de operare: 
Impact negativ 
nesemnificativ dacă se 
iau în considerare 
măsurile de definicit de 
inundații  
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
manifestându-se în 
general prin poluările 
accidentale ale râulilor 
de captare, pe perioada 
execuției lucrărilor 
Faza de operare: 

Impact negativ 
nesemnificativ temporar 
pe perioada fenomenului 

magistrala 
Caraboaia – Casin 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apa,sol,  
schimbări 
climatice, 
sanatate 
umana sunt 
mai mici 
comparativ 
cu celelalte 
optiuni 

i se acordă un scor 
mai mare decat 
celorlalte 
alternative, având 
în vedere că prin 
realizarea acesteia 
asigurarea apei 
către populație din 
punct de vedere 
cantitativ este 
garantată: Zona 
analizată este 
vulnerabilă la risc 
față de fenomenul 
de secetă iar 
debitele râurilor din 
care se propun a se 
capta apă în 
alternativa 1 și 2 
este foarte posibil 
să scadă, astfel 
asigurarea 
alimentării cu apă în 
mod continuu către 
populație este 
compromisă în 
cazul acestor 
variante.  
Suprafața ocupată 
definitiv in cazul 
optiunii 3 este mai 
mică decât în cazul 
celorlalte alternative 
studiate (impact 
asupra factorului de 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

secetă, posibile 
întreruperi de apă 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv insa 
mai putin rezistent la 
schimbarile climei   
Amplasamentul 
investitiilor proiectului 
nu se afla in zona 
inundabila 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
nu este cazul, siturile 
Natura 2000 sunt la o 
distanta mai mai mare 
de 1 km  
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  
 
 

de secetă, posibile 
întreruperi de apă 

 

 

Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv insa mai 
putin rezistent la 
schimbarile climei 
Amplasamentul 
investitiilor proiectului nu 
se afla in zona inundabila 
 

Biodiversitate 
Faza de execuție: 

nu este cazul, siturile 
Natura 2000 sunt la o 
distanta mai mai mare de 
1 km  

Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel impact  

 

Sol 
Impactul este mai mare 
decat în cazul optiunii 3 
reprezentand suprafata 

 
 
 
 
 
 
Schimbări 
climatice 
Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv și 
mai rezistent la 
climă. 
Amplasamentul 
investitiilor 
proiectului nu se 
afla in zona 
inundabila 
 
 Biodiversitate 
Faza de execuție: 
nu este cazul, 
siturile Natura 
2000 sunt la o 
distanta mai mai 
mare de 1 km Faza 
de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  
 
 
Sol 

mediu sol mai 
mică).   
Probabilitatea de 
apariție a poluării 
apei de suprafață 
datorită riscului 
deversărilor 
accidentale este 
mai mare în cazul 
alternativelor 1 și 2. 
În cazul alternativei 
3 acestă posibilitate 
este exclusă 
întrucât asigurarea 
apei se va face prin 
conducta de 
aductiune 
magistrala 
Caraboaia – Casin, 
impactul asupra 
componentei de 
apă este mai mic.  
 
 
 
 
 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

 

 303 

 

 
Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
Sol 
Impactul este mai 
mare decat în cazul 
optiunii 3 
reprezentand 
suprafata sursei si a 
Gospodariilor de apa 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

surselor si a 
Gospodariilor de apa 
  
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

Impactul este mai 
mic, ocuparea 
terenului se 
realizează doar  
pentru 
Gospodariile de 
apa 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

Sistemul de 
alimentare 
cu apa 
Dofteana 

Extinderea si 
reabilitarea SAA 
Dofteana, prin 
realizarea de 
conducte noi 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mic 
decât în cazul 
celorlalte alternative 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  

Extinderea si reabilitarea 
SAA Dofteana, prin 
metoda Cast In Place 
Pipe (CIPP) 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mare decât 
în cazul alternativei 1 
Conducta veche nu mai 
poate asigura distributia 
apei catre consumatorii 
finali pe perioada in care 

Pastrarea retelelor 
de distributie din 
SAA Dofteana in 
starea actuala 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ 
datorita deselor 
avarii aparute 
Nerespectarea 
cerintelor privind 

     Alternativa 
1 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu apa, 
sanatate 
umana sunt 
mai mici 
comparativ 
cu celelalte 
optiuni 

IMPACT MEDIU 
Resursele de apă 
devin tot mai 
precare în judetul 
Bacau datorita 
incalzirii globale 
astfel ca pierderile 
de apa prin 
conducte trebuie 
strict evitate. 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 3 având 
în vedere că prin 
realizarea acesteia 
se va asigura 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
 
 
Faza de operare: 
Impact pozitiv   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări 
climatice/aer 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 

se executa intrarea și 
repararea conductelor. 
Potentialul impact 
negativ se poate 
manifesta  doar pe 
perioada lucrărilor. 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
Similar cu 1 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
pe perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea apei 
brute, si pot sa apara 
intreruperi temporare a 
alimentarii cu apa 
potabila a consumatorilor 
datorita faptului ca se va 
se executa intrarea și 
repararea conductelor de 
alimentare cu apă  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 

furnizarea apei 
potabile duce la 
scăderea 
condiţiilor de viaţă 
şi a gradului  de 
sănătate al 
populaţiei  
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 

pierderile datorate 
neetanseintatii 
conductei de apa 
pot afecta atât 
calitativ cât și 
cantitativ apa în 
porțiunile avariate  

 
 
 
 
 
Schimbări 
climatice/aer 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 

conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa 
(impact pozitiv 
asupra  factorului 
de mediu apa),  fiind 
si o măsura de 
adaptare la efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
Potentialul impact 
negativ se poate 
manifesta în cazul 
alternativei 3 pe 
perioada lucrărilor 
de remediere a 
avariilor aparute la 
sistemul de 
distributie si 
alimentare cu apa 
potabila. Impactul 
negativ asupra 
sanatatii umane 
este zero in cazul 
optiunii 1 
comparativ cu 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 

Impact negativ 
intrucat  nu se 
asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa - 
măsura de 
adaptare la 
efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
Transportul pentru 
remedierea 
avariilor va duce la 
consum de energie 
si la emisii de 
substante 
poluante, precum 
oxizi de azot, 
hidrocarburi, 
monoxid de 
carbon, pulberi, 
ceea ce va duce la 
creșterea gazelor 
cu efect de seră 
 

optiunea 3,  intrucat 
avariile sunt putin 
probabil sa apara la 
o conducta cu 
caracteristici 
superioare. 
Posibil impactul 
negativ asupra apei 
si calitații vieţii şi 
condiţiilor care pot 
influenţa 
bunăstarea şi 
sănătatea omului în 
cazul alternativei 3, 
comparativ cu 
alternativa 1 unde 
acest impact este 
pozitiv 
 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei a 2 
intrucât, în cazul 
optiunii 2 pe 
perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea 
apei brute, si pot sa 
apara intreruperi 
temporare a 
alimentarii cu apa 
potabila a 
consumatorilor pe 
perioada cand se va 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
Traseele conductelor 
de alimentare cu apă 
nu se află în interiorul 
sau în vecinătatea 
siturilor Natura 2000 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
Ocuparea suprafetei 
terenului necesare 
pentru executia 
conductelor se va face 
doar temporar. -
Volumul de pamant 
execendar este mic 
astfel ca impactul 
asupra eroziunii 
solului este 
nesemnificativ dar mai 
mare decat în cazul 
optiunii 2 
Faza de operare: 
N/A 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  

Traseele conductelor de 
alimentare cu apă nu se 
află în interiorul sau în 
vecinătatea siturilor 
Natura 2000 Faza de 
operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
impactul este mai mic in 
cazul acestei optiuni fata 
de optiunea 1, aproape 
nul 
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local , similar cu 1 
Faza de operare: 
N/A 

 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
N/A 

Faza de operare: 
nu se prevede 
niciun fel impact  

 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Posibila poluare a 
solului prin infiltrații 
și exfiltrații în 
porțiunile avariate  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
N/A 

lucra prin metoda 
Cast In Place Pipe 
(CIPP) pe traseul 
conductelor de apă.  
Conductele vechi 
nu mai poate 
asigura distributia 
apei catre 
consumatorii finali 
pe perioada in care 
se executa intrarea 
și repararea 
conductei.  

Posibil impactul 
negativ asupra 
calitații vieţii şi 
condiţiilor care pot 
influenţa 
bunăstarea şi 
sănătatea omului în 
cazul alternativei 2, 
comparativ cu 
alternativa 1 unde 
acest impact este 
pozitiv 
 
Impactul asupra 
solului este 
nesemnificativ, nu 
se ocupa suprafete 
de teren. 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Faza de operare: 
N/A 

Faza de operare: 
Impact 
nesemnificativ, 
local, doar pe 
perioada remedierii 
avariilor  

Reabilitarea 
conductelor 
de 
alimentare 
cu apa din 
Targu Ocna 

Reabilitarea retelelor 
de distributie din SAA 
Targu Ocna, prin 
realizarea de 
conducte noi  
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mic 
decât în cazul 
celorlalte alternative 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reabilitarea retelelor de 
distributie din SAA Targu 
Ocna, prin metoda Cast 
In Place Pipe (CIPP) 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mare decât 
în cazul alternativei 1 
Conducta veche nu mai 
poate asigura distributia 
apei catre consumatorii 
finali pe perioada in care 
se executa intrarea și 
repararea conductelor. 
Potentialul impact 
negativ se poate 
manifesta  doar pe 
perioada lucrărilor. 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
Similar cu 1 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 

Pastrarea retelelor 
de distributie din 
SAA Targu Ocna in 
starea actuala 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ 
datorita deselor 
avarii aparute 
Nerespectarea 
cerintelor privind 
furnizarea apei 
potabile duce la 
scăderea 
condiţiilor de viaţă 
şi a gradului  de 
sănătate al 
populaţiei  
 
 
 
 
 
 

     Alternativa 
1 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu apa, 
sanatate 
umana sunt 
mai mici 
comparativ 
cu celelalte 
optiuni 

IMPACT MEDIU 
Resursele de apă 
devin tot mai 
precare în judetul 
Bacau datorita 
incalzirii globale 
astfel ca pierderile 
de apa prin 
conducte trebuie 
strict evitate. 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 3 având 
în vedere că prin 
realizarea acesteia 
se va asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa 
(impact pozitiv 
asupra  factorului 
de mediu apa),  fiind 
si o măsura de 
adaptare la efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
 
 
Faza de operare: 
Impact pozitiv   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări 
climatice/aer 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 

pe perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea apei 
brute, si pot sa apara 
intreruperi temporare a 
alimentarii cu apa 
potabila a consumatorilor 
datorita faptului ca se va 
se executa intrarea și 
repararea conductelor de 
alimentare cu apă  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impact apă 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 

pierderile datorate 
neetanseintatii 
conductei de apa 
pot afecta atât 
calitativ cât și 
cantitativ apa în 
porțiunile avariate  

 
 
 
 
 
 
Schimbări 
climatice/aer 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ 
intrucat  nu se 
asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa - 
măsura de 
adaptare la 
efectele 

prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
Potentialul impact 
negativ se poate 
manifesta în cazul 
alternativei 3 pe 
perioada lucrărilor 
de remediere a 
avariilor aparute la 
sistemul de 
distributie si 
alimentare cu apa 
potabila. Impactul 
negativ asupra 
sanatatii umane 
este zero in cazul 
optiunii 1 
comparativ cu 
optiunea 3,  intrucat 
avariile sunt putin 
probabil sa apara la 
o conducta cu 
caracteristici 
superioare. 
Posibil impactul 
negativ asupra apei 
si calitații vieţii şi 
condiţiilor care pot 
influenţa 
bunăstarea şi 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
Traseele conductelor 
de alimentare cu apă 
se află în vecinătatea 
sitului  Natura 2000 
ROSCI0318 Măgura 
Târgu Ocna, zona 
deja antropizata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
Traseele conductelor de 
alimentare cu apă se află 
în vecinătatea sitului  
Natura 2000 ROSCI0318 
Măgura Târgu Ocna, 
zona deja antropizata 
datorita DN și comunale 
din zonă, impact 
nesemnficativ, temporar 
 
 

schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
Transportul pentru 
remedierea 
avariilor va duce la 
consum de energie 
si la emisii de 
substante 
poluante, precum 
oxizi de azot, 
hidrocarburi, 
monoxid de 
carbon, pulberi, 
ceea ce va duce la 
creșterea gazelor 
cu efect de seră 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
N/A 

Faza de operare: 
Traseele 
conductelor de 
alimentare cu apă 
se află în 

sănătatea omului în 
cazul alternativei 3, 
comparativ cu 
alternativa 1 unde 
acest impact este 
pozitiv 
 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei a 2 
intrucât, în cazul 
optiunii 2 pe 
perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea 
apei brute, si pot sa 
apara intreruperi 
temporare a 
alimentarii cu apa 
potabila a 
consumatorilor pe 
perioada cand se va 
lucra prin metoda 
Cast In Place Pipe 
(CIPP) pe traseul 
conductelor de apă.  
Conductele vechi 
nu mai poate 
asigura distributia 
apei catre 
consumatorii finali 
pe perioada in care 
se executa intrarea 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

datorita DN și 
comunale din zonă, 
impact nesemnficativ, 
temporar 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
Ocuparea suprafetei 
terenului necesare 
pentru executia 
conductelor se va face 
doar temporar. -
Volumul de pamant 
execendar este mic 
astfel ca impactul 
asupra eroziunii 
solului este 
nesemnificativ dar mai 
mare decat în cazul 
optiunii 2 
Faza de operare: 
N/A 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
impactul este mai mic in 
cazul acestei optiuni fata 
de optiunea 1, aproape 
nul 
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local , similar cu 1 
Faza de operare: 
N/A 

vecinătatea sitului  
Natura 2000 
ROSCI0318 
Măgura Târgu 
Ocna, zona deja 
antropizata 
datorita DN și 
comunale din 
zonă, impact 
nesemnficativ, 
temporar pe 
perioada  reparării 
avariilor  

 
 
Sol 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Posibila poluare a 
solului prin infiltrații 
și exfiltrații în 
porțiunile avariate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 

și repararea 
conductelor.  

Posibil impactul 
negativ asupra 
calitații vieţii şi 
condiţiilor care pot 
influenţa 
bunăstarea şi 
sănătatea omului în 
cazul alternativei 2, 
comparativ cu 
alternativa 1 unde 
acest impact este 
pozitiv 
 
Impactul asupra 
solului este 
nesemnificativ, nu 
se ocupa suprafete 
de teren. 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

N/A 
Faza de operare: 
Impact 
nesemnificativ, 
local, doar pe 
perioada remedierii 
avariilor  

Sistemele 
de 
alimentare 
cu apa 
Balcani, 
Campeni si 
Tescani 
 

Realizarea a trei 
sisteme de alimentare 
cu apa cu surse proprii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 

Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea celor 16 
forajelor, si a Statiilor 
de tratare Balcani, 
Campeni, Tescani); 
 
 
 
 
 
 

Realizarea ZAA Balcani - 
Campeni si a SAA 
Tescani, cu alimentarea 
cu apa potabila din SAA 
Moinesti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv pentru realizarea 
Statiilor de reclorinare 
Campeni, Balcani, 
Tescani); 
Suprafata de teren 
ocupata definitive este 
cea mai mica in 
comparatie cu celelalte 
optiuni. 

 

Realizarea ZAA 
Balcani - 
Campeni, cu 
alimentarea cu 
apa bruta din 
aductiunea 
Valea Uzului la 
STAP Barati si a 
SAA Tescani cu 
alimentare cu 
apa potabila din 
GA existenta 
Ardeoani 
 
 

Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea Statiei 
de tratare 
Campeni, si Statiei 
de reclorinare 
Balcani); 
 
 
 
 
 

Realizarea ZAA 
Balcani - Campeni, 
cu sursa si STAP in 
Campeni si a SAA 
Tescani, cu 
alimentarea din 
surse proprii 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 

Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea frontului 
de captare -15 foraje 
Campeni Pustiana, 
frontului de captare 
Tescani 3 foraje 
STAP Campeni,  
STAP Tescani si 
Statiei de reclorinare 
Balcani; 

 
 

Realizarea ZAA 
Balcani - 
Campeni (cu 
sursa si STAP in 
Balcani) si a SAA 
Tescani, cu 
alimentare cu apa 
potabila din GA 
existenta 
Ardeoani 
 
 
 
 
 
 
Sol 

Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea frontului 
de captare -16 
foraje Balcani,, 
STAP Balcani si 
Statie de reclorinare 
Campeni  
Suprafat ocupata 
asemanatoare cu 
optiunea 3 

Realizarea SZA 
Balcani-
Campeni,  cu 
sursa si STAP in 
Basasti. SAA 
Tescani cu 
alimentare cu 
apa potabila din 
GA existenta 
Ardeoani  
 
 
 
 
 
Sol 
Suprafata 
ocupata definitiv 
pentru realizarea 
frontului de 
captare -16 
foraje Basasti, 
STAP Basesti  
 
 
 
 
 

Realizarea ZAA Balcani 
- Campeni (cu sursa si 
STAP in Campeni) si a 
SAA Tescani, cu 
alimentarea cu apa 
potabila din Ardeoani 
(sursa STAP 
Caraboaia) 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea frontului de 
captare -15 foraje 
Campeni-Pustiana, 
Statie de reclorinare 
Balcani , STAP 
Campeni 
 
 
 
 
 

Realizarea SZAA 
Balcani - Campeni 
(cu bransare la 
conducta de apa 
bruta Poiana 
Uzului si STAP in 
Ardeoani) si a 
SAA Tescani cu 
alimentare cu apa 
potabila din GA 
existenta Ardeoani 
 
 
 
 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea STAP 
Ardeoani,statii de 
reclorinare Balcani 
si Campeni 
 
 
 
 
 
 

Optiunea 2 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu sol 
sanatate 
aer, sunt 
mai mici 
comparativ 
cu celelalte 
optiuni 

Alternativei 2 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
celorlalte alternative 
deoarece suprafata 
ocupata definitiv 
pentru realizarea 
Statiilor de 
reclorinare 
Campeni, Balcani, 
Tescani) 
este cea mai mica 
in cazul optiunii 2 in 
comparatie cu 
celelalte optiuni. 
Totodată, consumul 
de energie este mai 
mic in cazul optiunii 
2 comparativ cu 
celelalte alternative 
analizate, astfel ca 
emisiile de GES 
sunt mai reduse. -
Transportul apei 
tratate la GA 
Tescani NU se face 
cu ajutorul SP, 
astfel că NU se 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
 
Biodiversitate  
GA Balcani si GA 
Campeni-Pustiana si  
o mica porțiune din 
aductiuni se afla in 
interiorul Ariei de 
protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni. 
Impactul este 
nesemnificativ 
deoarece in 
amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar; 
Nu se va pierde sau 
degrada habitatul de 
hrănire al speciilor de 
faună identificate in 
amplasamentul 
proiectului sau 
menţionate in 
formularul standard al 
ROSPA0138 Piatra 
Şoimului – Scorţeni - 
Gîrleni deoarece 
amplasamentul 

 
 
 
 

Biodiversitate  
GA Campeni- Pustiana, 
GA Balcani si o mica 
porțiune din aductiuni se 
afla in interiorul Ariei de 
protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni. 
Conducta de aductiune 
noua propusa comuna 
De 315 mm, PN10-20, in 
lungime totala de 14.500 
ml din GA Micleasca 
(Moinesti) pana la 
intersectia cu 
Tescani.(traiectoria 
conductei de aductiunea 
este paralela cu reteaua 
de apa existenta).  Zona 
puternic antropizata 
astfel ca impactul este 
nesemnificativ  
Impactul este 
nesemnificativ deoarece 
in amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar.; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biodiversitate  
Ambele GA 
Balcani si GA 
Campeni Pustiana 
si o porțiune din 
aductiuni cu o 
lungime mai mare 
decat in cazul 
alternativelor 1 si 2 
se afla in interiorul 
Ariei de protecție 
specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 
Piatra Șoimului - 
Scorțeni – Gîrleni. 
Impactul este 
nesemnificativ 
deoarece in 
amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar; 
Nu se va pierde 
sau degrada 
habitatul de hrănire 

 
 
 

Biodiversitate  
Ambele GA Balcani si 
STAP Campeni-
Pustiana si o mica 
porțiune din aductiuni 
(asemnator cu 
optiunea 1) se afla in 
interiorul Ariei de 
protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni. 
Impactul este 
nesemnificativ 
deoarece in 
amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar; 
Nu se va pierde sau 
degrada habitatul de 
hrănire al speciilor de 
faună identificate in 
amplasamentul 
proiectului sau 
menţionate in 
formularul standard 
al ROSPA0138 
Piatra Şoimului – 
Scorţeni - Gîrleni 
deoarece 

 
 
 
 
 
Biodiversitate  
Ambele STAP 
Balcani si GA 
Campeni-Pustiana 
si o mica porțiune 
din aductiuni 
(asemnator cu 
optiunea 1 si 4) se 
afla in interiorul Ariei 
de protecție 
specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni 
– Gîrleni. 
Impactul este 
nesemnificativ 
deoarece in 
amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar; 
Nu se va pierde sau 
degrada habitatul 
de hrănire a 
speciilor de faună 
identificate in 
amplasamentul 
proiectului sau 
menţionate in 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate  
STAP Basesti si 
o mica porțiune 
din aductiune se 
afla in interiorul 
Ariei de protecție 
specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 
Piatra Șoimului - 
Scorțeni – 
Gîrleni. 
In 
amplasamentul 
lucrărilor  există 
habitate de 
interes 
comunitar; 
Posibil impact 
semnificativ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Biodiversitate  
Ambele GA Balcani si 
GA Campeni-Pustiana 
si o mica porțiune din 
aductiuni (asemnator 
cu optiunea 1 ,4 si 5) se 
afla in interiorul Ariei de 
protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni. 
Impactul este 
nesemnificativ 
deoarece in 
amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar; 
Nu se va pierde sau 
degrada habitatul de 
hrănire a speciilor de 
faună identificate in 
amplasamentul 
proiectului sau 
menţionate in 
formularul standard al 
ROSPA0138 Piatra 
Şoimului – Scorţeni - 
Gîrleni deoarece 
amplasamentul 

 
 
 
 
 
Biodiversitate  
 
Ambele GA 
Balcani si GA 
Campeni-Pustiana 
si o mica porțiune 
din aductiuni 
(asemnator cu 
optiunea 1 ,4, 5, 6) 
se afla in interiorul 
Ariei de protecție 
specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 
Piatra Șoimului - 
Scorțeni – Gîrleni. 
Impactul este 
nesemnificativ 
deoarece in 
amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar; 
Nu se va pierde 
sau degrada 
habitatul de 
hrănire a speciilor 
de faună 
identificate in 
amplasamentul 

generează (indirect) 
GES 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

lucrărilor nu reprezintă 
areal de hrănire 
pentru speciile 
identificate sau pentru 
cele pentru a căror 
protecţie a fost 
desemnată 
ROSPA0138 Piatra 
Şoimului – Scorţeni – 
Gîrleni iar in 
vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare pe 
care exemplarele de 
faună observate in 
amplasamentul 
proiectului le pot folosi 
in perioada realizării 
lucrărilor de 
infrastructură de apă 
şi de apă uzată din 
judeţul Bacău; 
Impactul se manifestă 
numai in 
amplasamentul 
fiecărui front de lucru, 
astfel încât nu va 
exista un impact care 
să se manifeste la 
nivelul intregului 
amplasament. 

 
APA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APA 
 

Calitativ:  

al speciilor de 
faună identificate in 
amplasamentul 
proiectului sau 
menţionate in 
formularul 
standard al 
ROSPA0138 
Piatra Şoimului – 
Scorţeni - Gîrleni 
deoarece 
amplasamentul 
lucrărilor nu 
reprezintă areal de 
hrănire pentru 
speciile identificate 
sau pentru cele 
pentru a căror 
protecţie a fost 
desemnată 
ROSPA0138 
Piatra Şoimului – 
Scorţeni – Gîrleni 
iar in vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare 
pe care 
exemplarele de 
faună observate in 
amplasamentul 
proiectului le pot 
folosi in perioada 
realizării lucrărilor 
de infrastructură de 

amplasamentul 
lucrărilor nu 
reprezintă areal de 
hrănire pentru 
speciile identificate 
sau pentru cele 
pentru a căror 
protecţie a fost 
desemnată 
ROSPA0138 Piatra 
Şoimului – Scorţeni – 
Gîrleni iar in 
vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare pe 
care exemplarele de 
faună observate in 
amplasamentul 
proiectului le pot 
folosi in perioada 
realizării lucrărilor de 
infrastructură de apă 
şi de apă uzată din 
judeţul Bacău; 
Impactul se 
manifestă numai in 
amplasamentul 
fiecărui front de lucru, 
astfel încât nu va 
exista un impact care 
să se manifeste la 
nivelul intregului 
amplasament. 

 

formularul standard 
al ROSPA0138 
Piatra Şoimului – 
Scorţeni - Gîrleni 
deoarece 
amplasamentul 
lucrărilor nu 
reprezintă areal de 
hrănire pentru 
speciile identificate 
sau pentru cele 
pentru a căror 
protecţie a fost 
desemnată 
ROSPA0138 Piatra 
Şoimului – Scorţeni 
– Gîrleni iar in 
vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare pe 
care exemplarele 
de faună observate 
in amplasamentul 
proiectului le pot 
folosi in perioada 
realizării lucrărilor 
de infrastructură de 
apă şi de apă uzată 
din judeţul Bacău; 
Impactul se 
manifestă numai in 
amplasamentul 
fiecărui front de 
lucru, astfel încât nu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lucrărilor nu reprezintă 
areal de hrănire pentru 
speciile identificate sau 
pentru cele pentru a 
căror protecţie a fost 
desemnată 
ROSPA0138 Piatra 
Şoimului – Scorţeni – 
Gîrleni iar in 
vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare pe 
care exemplarele de 
faună observate in 
amplasamentul 
proiectului le pot folosi 
in perioada realizării 
lucrărilor de 
infrastructură de apă şi 
de apă uzată din judeţul 
Bacău; 
Impactul se manifestă 
numai in 
amplasamentul fiecărui 
front de lucru, astfel 
încât nu va exista un 
impact care să se 
manifeste la nivelul 
intregului 
amplasament. 
 
 
APA 
 

proiectului sau 
menţionate in 
formularul 
standard al 
ROSPA0138 
Piatra Şoimului – 
Scorţeni - Gîrleni 
deoarece 
amplasamentul 
lucrărilor nu 
reprezintă areal de 
hrănire pentru 
speciile 
identificate sau 
pentru cele pentru 
a căror protecţie a 
fost desemnată 
ROSPA0138 
Piatra Şoimului – 
Scorţeni – Gîrleni 
iar in vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare 
pe care 
exemplarele de 
faună observate in 
amplasamentul 
proiectului le pot 
folosi in perioada 
realizării lucrărilor 
de infrastructură 
de apă şi de apă 
uzată din judeţul 
Bacău; 
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Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Calitativ:  
În cazul unei operări 
corespunzătoare în 
faza de operare și de 
execuție calitatea apei 
nu este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv. 
 
 
Cantitativ:  
Debitul de apă preluat 
este mai mic 
comparativ cu debitul 
sursei (ape 
subterane) iar zona 
nu prezintă risc la 
secetă conform PMBH 
Siret. 
- GA din Balcani, 

Campeni si Tescani 
vor fi amplasate la o 
cota suficient de 
inalta pentru a 
putea permite 
alimentarea 
gravitationala a 
retelei de distributie, 
astfel că nu se 
generează (indirect) 
GES; 

- Pentru optiunea 1 
sunt necesare trei 
Statii de pompare in 

În cazul unei operări 
corespunzătoare în faza 
de operare și de execuție 
calitatea apei nu este 
afectată impactul fiind 
unul pozitiv. 
 
 
Cantitativ:  
Debitul de apă preluat 
este mai mic comparativ 
cu debitul sursei (ape de 
suprafata - lacul Poiana 
Uzului- rezervor 
Moinesti); 

 
- Statiile de reclorinare 

din Campeni  Pustiana 
si Balcani vor fi 
amplasate la o cota 
suficient de inalta 
pentru a putea permite 
alimentarea 
gravitationala a retelei 
de distributie, astfel că 
nu se generează 
(indirect) GES;  

- Pentru optiunea 2 sunt 
necesare doua Statii de 
pompare a apei tratate 
la GA Campeni si GA 
Balcani 

- Transportul apei 
tratate la GA Tescani 
NU se face cu ajutorul 

apă şi de apă uzată 
din judeţul Bacău; 
Impactul se 
manifestă numai in 
amplasamentul 
fiecărui front de 
lucru, astfel încât 
nu va exista un 
impact care să se 
manifeste la nivelul 
intregului 
amplasament. 
 
 
 
 
 

 
 
APA 

 
Calitativ:  
În cazul unei 
operări 
corespunzătoare 
în faza de operare 
și de execuție 
calitatea apei nu 
este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv. 
 
 
Cantitativ: 

 
APA 
 

Calitativ:  
În cazul unei operări 
corespunzătoare în 
faza de operare și de 
execuție calitatea 
apei nu este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv. 

 
 

Cantitativ: 
Debitul de apă 
preluat este mai mic 
comparativ cu debitul 
sursei (ape 
subterane) pentru 
SZA Balcani 
Campeni și nu 
prezintă risc la secetă 
conform PMBH Siret. 
- GA din Balcani si  

STAP Campeni vor 
fi amplasate la o 
cota suficient de 
inalta pentru a 
putea permite 
alimentarea 
gravitationala a 
retelei de 
distributie, astfel că 
nu se generează 
(indirect) GES; 

va exista un impact 
care să se 
manifeste la nivelul 
intregului 
amplasament. 

 
APA 
 

Calitativ:  
În cazul unei operări 
corespunzătoare în 
faza de operare și 
de execuție 
calitatea apei nu 
este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv. 

 
 
 

Cantitativ: 
Debitul de apă 
preluat este mai mic 
comparativ cu 
debitul sursei (ape 
subterane) pentru 
SZA Balcani 
Campeni și nu 
prezintă risc la 
secetă conform 
PMBH Siret. 
- STAP din Balcani 

si GA Campeni 
Pustiana vor fi 
amplasate la o 

 
APA 
 

Calitativ:  
În cazul unei 
operări 
corespunzătoare 
în faza de 
operare și de 
execuție 
calitatea apei nu 
este afectată 
impactul fiind 
unul pozitiv  
 
Cantitativ: 
Debitul de apă 
preluat este mai 
mic comparativ 
cu debitul sursei 
(ape subterane) 
pentru SZA 
Balcani Campeni 
și nu prezintă risc 
la secetă 
conform PMBH 
Siret 
 GA Basesti va fi 
amplasatea la o 
cota suficient de 
inalta pentru a 
putea permite 
alimentarea 
gravitationala a 
retelei de 

Calitativ:  
În cazul unei operări 
corespunzătoare în 
faza de operare și de 
execuție calitatea apei 
nu este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv 
 
 Cantitativ: 
Debitul de apă preluat 
este mai mic 
comparativ cu debitul 
sursei (ape subterane) 
pentru SZA Balcani 
Campeni și ape de 
suprafata (STAP 
Caraboia lacul Poiana 
Uzului) pentru Ardeoani 
nu prezintă risc la 
secetă conform PMBH 
Siret 

- GA din 
Balcani si Campeni 
Pustiana vor fi 
amplasate la o cota 
suficient de inalta 
pentru a putea 
permite alimentarea 
gravitationala a 
retelei de distributie, 
astfel că nu se 
generează (indirect) 
GES; 

Impactul se 
manifestă numai 
in amplasamentul 
fiecărui front de 
lucru, astfel încât 
nu va exista un 
impact care să se 
manifeste la 
nivelul intregului 
amplasament. 
 
 
 
APA 
 
Calitativ:  
În cazul unei 
operări 
corespunzătoare 
în faza de operare 
și de execuție 
calitatea apei nu 
este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv 
 
 Cantitativ: 
Debitul de apă 
preluat este mai 
mic comparativ cu 
debitul sursei (ape 
de suprafata 
Captare Poiana 
Uzului) și nu 
prezintă risc la 
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Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Balcani, Campeni si 
Tescani 

- Operarea 
transportului apei 
brute din zona 
fronturilor de 
captare pana la GA 
se face cu ajutorul 
SP deci implicit cu 
consum de energie 
electrica si 
generarea 
(indirecta) de GES; 

- Emisiile generate 
de execuția lucrării 
și namolul rezultat 
de la statiile de 
tratare  Balcani, 
Campeni si Tescani 
contribuie la 
cresterea emisiilor 
GES 

 
 
- Consumul de 

energie este de   
      750.612,1 

kWH/an  
Temperaturi 
extreme/seceta:  

Necesarul de apa este 
asigurat prin forajele 
propuse prin proiect; 

SP, astfel că NU se 
generează (indirect) 
GES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Consumul de energie 
este de  59.093 
kWH/an  
Temperaturi 
extreme/seceta:  
 
Necesarul de apa este 
asigurat print-un 
bransament la conducta 
de transport apa bruta de 
la rezervoarele din GA 
Moinesti, care sunt 
alimentate din STAP 
Darmănesti, 

Debitul de apă 
preluat este mai 
mic comparativ cu 
debitul sursei (ape 
de suprafata - 
lacul Poiana 
Uzului); 
 
- STAP Campeni 

si GA Balcani vor 
fi amplasate la o 
cota suficient de 
inalta pentru a 
putea permite 
alimentarea 
gravitationala a 
retelei de 
distributie, astfel 
că nu se 
generează 
(indirect) GES; 

- Pentru optiunea 
3 sunt necesare 
trei Statii de 
pompare si 
redimensionare
a a 2 statii in 
Moinesti 

- Emisiile 
generate de 
execuția lucrării 
și namolul 
rezultat de la 
statia de tratare 
Campeni 

- Pentru optiunea 4 
sunt necesare 4 
Statii de pompare 
  

- Operarea 
transportului apei 
brute din zona 
fronturilor de 
captare pana la GA 
se face cu ajutorul 
SP deci implicit cu 
consum de energie 
electrica si 
generarea 
(indirecta) de GES; 

- Emisiile generate 
de execuția 
lucrării și namolul 
rezultat de la 
statiile de tratare  
Campeni si 
Tescani contribuie 
la cresterea GES 

- Consumul de 
energie este de  

      739.171,5 
     kWH/an  
Temperaturi 
extreme/seceta: 
 
Necesarul de apa 
este asigurat prin 
forajele din Campeni 
propuse prin proiect 

cota suficient de 
inalta pentru a 
putea permite 
alimentarea 
gravitationala a 
retelei de 
distributie, astfel 
că nu se 
generează 
(indirect) GES; 

- Pentru optiunea 5 
sunt necesare 3 
Statii de pompare 
  

- Emisiile 
generate de 
execuția lucrării 
și namolul 
rezultat de la 
statia de tratare  
Balcani 
contribuie la 
cresterea 
emisiilor GES 

 
 
 
 
- Consumul de 

energie este de  
      622.874,4  

kWH/an  
Temperaturi 
extreme/seceta: 
 

distributie, astfel 
că nu se 
generează 
(indirect) GES; 
Pentru optiunea 
6 sunt necesare 
3  
Statii de 
pompare 
 
  
-Emisiile 
generate de 
execuția lucrării 
și namolul 
rezultat de la 
statia de tratare  
Basesti 
contribuie la 
cresterea 
emisiilor GES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Pentru optiunea 7 
sunt necesare 4 Statii 
de pompare 
  
-Emisiile generate de 
execuția lucrării și 
namolul rezultat de la 
la STAP Campeni  
contribuie la 
cresterea emisiilor 
GES 
 
 
 
Consumul de energie 
este de 

     660.246,2 
kWH/an 

Temperaturi 
extreme/seceta: 
 
Necesarul de apa este 
asigurat prin forajele 
din Campeni -Pustiana 
propuse prin proiect  
Conform studiului 
hidrogeologic apa iese 
din subteran cu un debit 
constant, nefiind 
afectata de variatiile de 
temperatura sau de 
precipitatii. 
Mentionăm că zona 
studiată nu este 
considerată cu risc față 

secetă conform 
PMBH Siret 
GA Campeni 
Pustiana este 
amplasata la o 
cota suficient de 
inalta pentru a 
putea permite 
alimentarea 
gravitationala a 
retelei de 
distributie, astfel 
că nu se 
generează 
(indirect) GES; 

Pentru optiunea 
8 sunt necesare  
5 Statii de 
pompare noi si 
redimensionare
a a 2 statii de 
pompare in 
Moinesti 
  
-Emisiile 
generate de 
execuția lucrării 
și namolul 
rezultat de la la 
STAP 
Ardeaoani 
contribuie la 
cresterea 
emisiilor GES 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Conform studiului 
hidrogeologic apa iese 
din subteran cu un 
debit constant, nefiind 
afectata de variatiile 
de temperatura sau de 
precipitatii. 
Mentionăm că zona 
studiată nu este 
considerată cu risc 
față de fenomenul de 
secetă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precipitatii abundente/ 
inundatii: 
Amplasamentul 
forajelor proiectului 
din Tescani si STAP 
Tescani se pot afla 
partial in zona 
inundabila 1%. 
 
 
 
 

Debitul de apa asigurat 
dintr-o singură sursă de 
apă poate fi influentat de 
numarul in crestere al 
zilelor cu temperaturi 
ridicate si precipitatii 
reduse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precipitatii 
abundente/inundatii: 
Amplasamentul 
conductei de aducțiune 
Moinești la Tescani și 
Statia de reclorinare 
Tescani se pot afla 
partial în zona inundabila 
1%. 
 
 
 
 
Instabilitate sol/alunecări 
teren/avalanșe 
UAT Parjol, Balcani si 
Tescani sunt zone cu 
potential mediu de 

contribuie la 
cresterea GES. 

- Emisiile 
generate de 
execuția lucrării 
și namolul 
rezultat de la 
statia de tratare  
Campeni- 
contribuie la 
cresterea 
emisiilor GES 

 
 
- Consumul de 

energie este de          
297.046,7 
kWH/an  

Temperaturi 
extreme/seceta:  
 
Necesarul de apa 
este asigurat print-
un bransament la 
conducta de 
transport apa bruta 
de la Poiana 
Uzului. 
 
 
  
 
 
 

si  forajele din 
Tescani; 
Conform studiului 
hidrogeologic apa 
iese din subteran cu 
un debit constant, 
nefiind afectata de 
variatiile de 
temperatura sau de 
precipitatii. 

Mentionăm că zona 
studiată nu este 
considerată cu risc 
față de fenomenul de 
secetă 

Precipitatii 
abundente/ inundatii: 

Amplasamentul 
forajelor proiectului 
din Tescani si STAP 
Tescani se pot afla 
partial in zona 
inundabila 1%. 

 

Instabilitate 
sol/alunecări 
teren/avalanșe 
UAT Parjol, Balcani si 
Tescani sunt zone cu 
potential mediu de 
producere a 
alunecarilor de teren 

- Necesarul de apa 
este asigurat prin 
forajele din Balcani 
propuse prin proiect  
Conform studiului 
hidrogeologic apa 
iese din subteran cu 
un debit constant, 
nefiind afectata de 
variatiile de 
temperatura sau de 
precipitatii. 

Mentionăm că zona 
studiată nu este 
considerată cu risc 
față de fenomenul 
de secetă 

 

 

 

 

Precipitatii 
abundente/ 
inundatii: 

Amplasamentul 
conductei de 
transport Ardeoani 
se poate afla partial 
in zona inundabila 
1%. 

Consumul de 
energie este de            
704.153,2 
kWH/an 
Temperaturi 
extreme/seceta: 
 
-Necesarul de 
apa este asigurat 
prin forajele din 
SZA Balcani 
Campeni 
propuse prin 
proiect si  forajele 
din Tescani; 
Conform 
studiului 
hidrogeologic 
apa iese din 
subteran cu un 
debit constant, 
nefiind afectata 
de variatiile de 
temperatura sau 
de precipitatii. 
Mentionăm că 
zona studiată nu 
este considerată 
cu risc față de 
fenomenul de 
secetă 
 
Precipitatii 
abundente/ 
inundatii: 

de fenomenul de 
secetă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precipitatii abundente/ 
inundatii: 
Amplasamentul 
conductei de transport 
Ardeoani Tescani PEID 
PN10, De 125 mm, 
L=6.500ml se poate 
afla partial in zona 
inundabila 1%. 
 
  
Instabilitate 
sol/alunecări 
teren/avalanșe 
UAT Parjol, Balcani si 
Tescani -Ardeoani sunt 
zone cu potential mediu 
de producere a 
alunecarilor de teren 

 
 
 
 
 
 
 
Consumul de 
energie este de 
     486.110,2 

kWH/an 
Temperaturi 
extreme/seceta: 
 
Necesarul de apa 
este asigurat prin 
apa de suprafata 
din Poiana Uzului 
Debitul de apa 
asigurat dintr-o 
singură sursă de 
apă poate fi 
influentat de 
numarul in 
crestere al zilelor 
cu temperaturi 
ridicate si 
precipitatii reduse. 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
Instabilitate 
sol/alunecări 
teren/avalanșe 
UAT Parjol, Balcani si 
Tescani sunt zone cu 
potential mediu de 
producere a 
alunecarilor de teren 

producere a alunecarilor 
de teren si UAT Moinesti 
cu potential de 
producere moderat mare  
 

Precipitatii 
abundente/ 
inundatii: 
Amplasamentul 
conductei de 
aducțiune DE280 
mm care face 
legatura cu cea din 
Valea Uzului se 
poate afla în zona 
inundabila 1%. 
 

 
 

Instabilitate 
sol/alunecări 
teren/avalanșe 

 
UAT Parjol, 
Balcani , Tescani si 
Ardeoani sunt zone 
cu potential mediu 
de producere a 
alunecarilor de 
teren 

 

 

Instabilitate 
sol/alunecări 
teren/avalanșe 
UAT Parjol, Balcani, 
Tescani si Ardeoani 
sunt zone cu 
potential mediu de 
producere a 
alunecarilor de 
teren 

Amplasamentul 
forajelor 
proiectului din 
Tescani si STAP 
Tescani se pot 
afla partial in 
zona inundabila 
1%. 
 
 
Instabilitate 
sol/alunecări 
teren/avalanșe 
UAT Parjol, 
Balcani, Basesti  
si Tescani sunt 
zone cu potential 
mediu de 
producere a 
alunecarilor de 
teren 

 
 
 
 
 
Precipitatii 
abundente/ 
inundatii: 
Amplasamentul 
STAP Ardeoani se 
poate afla partial 
in zona inundabila 
1%. 
  
 
 
Instabilitate 
sol/alunecări 
teren/avalanșe 
UAT Parjol, 
Balcani si Tescani 
-Ardeoani sunt 
zone cu potential 
mediu de 
producere a 
alunecarilor de 
teren 

Sistemele 
de 
alimentare 
cu apa 
Racova-
Garleni, 
Blagesti si 
Buhusi 

Realizarea a trei 
sisteme de alimentare 
cu apa independente 
 
 
 
 
 

Realizarea Zonei de 
alimentare cu apa STAP 
Blagesti pentru 
alimentarea cu apa a 
sistemului Racova-
Garleni si sistem 
independent SA Buhusi 
 

 Realizarea Zonei 
de alimentare cu 
apa STAP Buhusi 
pentru alimentare 
cu apa a sistemelor 
Buhusi, Racova- 
Garleni si Blagesti 
 

Extinderea SZA 
Bacau prin 
asigurarea debitului 
necesar pentru 
Racova- Garleni- 
Blagesti - Buhusi din 
SAA Bacau 
 

    Alternativa 
4 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu aer , 
sol, 
schimbări 

Alternativei 4 i se 
acordă un scor mai 
mare decat in cazul 
alternativelor 1, 2 si 
3 pentru că emisiile 
GES sunt cele mai 
scăzute  (valoarea 
pozitivă din calcul 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări 
climatice/aer 

 
 
 
 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări 
climatice 

 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact negativ 
nesemnificativ 
deoarece 
alimentarea cu apă 
către populație în 
mod continuu nu este 
garantată  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact negativ 
nesemnificativ având 
probabilitate mare să 
nu asigure necesarul 
de apă populației din 
punct de vedere 
cantitativ 
 
Schimbări climatice 

climatice, 
sunt mai 
mici 
comparativ 
cu celelalte 
optiuni 

bilanțului emisiilor 
este cea mai mare) 
(impact mai mic fata 
de factorul de 
mediu aer). 
Consumul de 
energie mai mic. 
  
Suprafața de teren 
necesară pentru 
realizarea GA  
Blagesti din 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni 
– Gîrleni este 
aceeși în cazul 
tuturor opțiunilor și 
nu au fost 
identificate 
exemplare protejate 
de floră sau 
habitate protejate și 
acea zonă nu 
reprezintă areal de 
reproducere pentru 
speciile de faună 
existente in zona 
analizată, impactul 
nu este 
semnificativ. 
Terenurile ocupate 
in care va fi realizat 
proiectul sunt mici 
comparativ cu 
suprafața ariei 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv iar 
emisiile GES sunt mai 
scăzute față de 
alternativele 2 și 3  
(valoarea pozitivă din 
calcul bilanțului 
emisiilor este cea mai 
mare) 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, 
GA Blagesti  se află în 
interiorul ariei de 
protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni. 
cond apa Poiana 
Negustorului si 
conducta aductiune 
propunere Blagesti se 
afla in vecinatatea si in 
interiorul ariei 
protejate  

Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv însă 
emisiile GES sunt mai 
ridicate față de 
alternativa 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, 
GA Blagesti se află în 
interiorul ariei de 
protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni. 
cond apa Poiana 
Negustorului si conducta 
aductiune propunere 
Blagesti se afla in 
vecinatatea si in 
interiorul ariei protejate 
Suprafata ocupata  de 
GA  Blagesti in aria 

Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv însă 
emisiile GES sunt 
mai ridicate față de 
alternativa 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ, GA 
Blagesti se află în 
interiorul ariei de 
protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 
Piatra Șoimului - 
Scorțeni – Gîrleni. 
cond apa Poiana 
Negustorului si 
conducta 
aductiune 
propunere Blagesti 
se afla in 

Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv emisii 
GES sunt cele mai 
mici dintre toate 
alternativele studiate,  
însa zona Hemeius 
Bacău este 
vulnerabilă la riscul 
de inundatii.  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ, GA 
Blagesti se află în 
interiorul ariei de 
protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni. 
cond apa Poiana 
Negustorului si 
conducta aductiune 
propunere Blagesti 
se afla in vecinatatea 
si in interiorul ariei 
protejate 
Suprafata ocupata  
de GA  Blagesti in 
aria protejata aceeasi 

protejate, sunt 
terenuri antropizate, 
in cadrul cărora 
există culturi 
agricole, fără o 
biocenoză stabilă. 
Impactul asupra 
biodiversității este 
local 
nesemnificativ, 
temporar si 
reversibil. 
Cu toate acestea 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
celorlate variante 
având în vedere că 
prin realizarea 
acesteia sunt mai 
puține conducte de 
apă în vecinătatea 
ariilor protejate, iar 
pe perioada 
lucrărilor impactul 
asupra factorului de 
mediu biodiversitate 
datorită zgomotului 
este mai mic. 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Suprafata ocupata  de 
GA  Blagesti in aria 
protejata aceeasi in 
cazul tuturor 
optiunilor.  La nivelul 
suprafeţelor ocupate 
temporar sau 
permanent pentru 
realizarea lucrărilor nu 
au fost identificate 
exemplare protejate 
de floră sau habitate 
protejate. Speciile de 
faună identificate in 
amplasamentul 
proiectului au 
mobilitate mare şi se 
vor deplasa in 
habitatele similare din 
vecinătate, astfel încât 
impactul direct 
investiilor va fi 
nesemnificativ. 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact . Măsurile de 
prevenire / reducere / 
eliminare a impactului 
asupra mediului 
prevăzute în cadrul 
studiului de evaluare 
adecvată vor fi 
preluate in acordul de 
mediu şi vor deveni 
obligatorii pentru 

protejata aceeasi in 
cazul tuturor optiunilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vecinatatea si in 
interiorul ariei 
protejate 
Suprafata ocupata  
de GA  Blagesti in 
aria protejata 
aceeasi in cazul 
tuturor optiunilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in cazul tuturor 
optiunilor 
La nivelul 
suprafeţelor ocupate 
temporar sau 
permanent pentru 
realizarea lucrărilor 
nu au fost identificate 
exemplare protejate 
de floră sau habitate 
protejate. Speciile de 
faună identificate in 
amplasamentul 
proiectului au 
mobilitate mare şi se 
vor deplasa in 
habitatele similare 
din vecinătate, astfel 
încât impactul direct 
investiilor va fi 
nesemnificativ. 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact . Măsurile de 
prevenire / reducere / 
eliminare a 
impactului asupra 
mediului prevăzute în 
cadrul studiului de 
evaluare adecvată 
vor fi preluate in 
acordul de mediu şi 
vor deveni obligatorii 
pentru titularul 
proiectului şi pentru 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

titularul proiectului şi 
pentru constructor, iar 
respectarea acestor 
măsuri va fi 
monitorizată conform 
planului de 
monitorizare prevăzut 
in studiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
  Suprafata ocupata 
definitiv va fi necesara 
pentru realizarea celor 
18 foraje si celor 3 
Statii de tratare si este 
mai mare decat in 
cazul celorlate optiuni 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Suprafata ocupata  de 
GA  Blagesti in aria 
protejata aceeasi in 
cazul tuturor optiunilor 
Suprafata ocupata 
definitiv va fi necesara 
pentru realizarea celor 
18 foraje si celor doua 
Statii de tratare si  a 
statiei de clorinare 
Racova este mai mare 
decat in cazul optiunii 3 si 
asemanatoare cu 
optiunea 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Suprafata ocupata  
de GA  Blagesti in 
aria protejata 
aceeasi in cazul 
tuturor optiunilor  
Suprafata ocupata 
definitiv va fi 
necesara pentru 
realizarea celor 4 
foraje in Buhusi si a 
STAP si a celor 
doua statii de 

constructor, iar 
respectarea acestor 
măsuri va fi 
monitorizată conform 
planului de 
monitorizare 
prevăzut in studiu. 
 
 
Sol 
 
Sol 
Suprafata ocupata  
de GA  Blagesti in 
aria protejata aceeasi 
in cazul tuturor 
optiunilor  
Suprafata ocupata 
definitiv va fi 
necesara pentru 
realizarea STAP 
Gheraiesti, Statiilor 
de clorinare Blagesti , 
Racova, Buhusi si 
este mai mica decat 
in cazul celorlate 
optiuni 
Eroziunea solului 
datorita excavarii in 
timpul executiei 
conductelor de 
transport este mai 
mare decat in cazul 
celorlalte 3 optiuni 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
Emisii GES 
Emisiile generate de 
operarea pompelor 
submersibile de la 
forajele propuse prin 
proiect si de la la 
statiile de repompare 
contribuie la cresterea 
GES, cu toate acestea 
emisiile de GES sunt 
mai mici decat cele 
rezultate in cadrul 
celelilate optiuni 
analizate; 
Emisiile generate de 
operarea statiilor de 
tratare contribuie la 
cresterea GES. 
Consum energie 
2.406.534,7 [kwH/an] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emisii GES 
 
Emisiile generate de 
operarea pompelor 
submersibile de la 
forajele propuse prin 
proiect si de la la statiile 
de repompare contribuie 
la cresterea GES; 
Emisiile generate de 
operarea statiilor de 
tratare contribuie la 
cresterea GES. 
Consum energie  
1.495.464,2 [kwH/an] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 

clorinare  si este 
mai mica decat in 
cazul optiunii 1 si 
mai mare decat in 
cazul optiunii 4 
 
 
Emisii GES 
 
  Emisiile generate 
de operarea 
pompelor 
submersibile de la 
forajele propuse 
prin proiect si de la 
la statiile de 
repompare 
contribuie la 
cresterea GES; 
 Emisiile generate 
de operarea Statiei 
de tratare Buhusi 
contribuie la 
cresterea GES 
Consum energie  
1.724.666,2 
[kwH/an] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Emisii GES 
 
Transportul apei 
brute de la de la 
rezervorul Barati la 
SAA Garleni Racova 
Blagesti Buhsi va 
duce la consum de 
energie electrică; 
Consum energie  
1.020.598,8 [kwH/an 
Emisiile GES sunt 
mai mici decat in 
cazul celorlalte 
optiuni  
 
 
  
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ, local 
însă mai mare decât 
în cazul celorlalte 
alternative întrucât 
sunt implicate mai 
multe localități în 
zonele sensibile  
de-a lungul aducțiunii 
Unsprezece localitati 
sunt implicate in 
zonele sensibile de-a 
lungul aductiunii. 
Potentialul impact 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local 
 Sase localitati sunt 
implicate in zonele 
sensibile de-a lungul 
aductiunii. Potentialul 
impact asupra zonele 
de locuit din punct de 
vedere al factorului de 
mediu Zgomot si 
vibrați se manifesta 
doar pe perioada 
executiei proiectului. 
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 

Impact nesemnificativ, 
local  
Sase localitati sunt 
implicate in zonele 
sensibile de-a lungul 
aductiunii. Potentialul 
impact asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al factorului de 
mediu Zgomot si vibrați 
se manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. 
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 

Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ, 
local  
Sase localitati sunt 
implicate in zonele 
sensibile de-a 
lungul aductiunii. 
Potentialul impact 
asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al factorului 
de mediu Zgomot 
si vibrați se 
manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. 
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 

asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al factorului 
de mediu Zgomot si 
vibrați se manifesta 
doar pe perioada 
executiei proiectului. 
Faza de operare: 
N/A 

Sistemul de 
alimentare 
cu apa 
Hemeius 
 
 
 

Extinderea SAA 
Hemeius prin 
asigurarea debitului 
suplimentar necesar 
din SAA Bacau 
 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 

Extinderea SAA 
Hemeius prin asigurarea 
debitului suplimentar 
necesar prin extinderea 
frontului de captare 
existent 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: Impact 
nesemnificativ temporar  

      Alternativa 
1 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu aer, 
sol, 
schimbări 
climatice, 
apă sunt 
mai mici 
comparativ 

Alternativa 1 este 
preferată având în 
vedere că impactul 
asupra factorului de 
mediu sol este mai 
mic decât în cazul 
alternativei 2 - 
necesită ocuparea 
unor suprafeţe de 
teren mai mici, 
precum și că 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
Biodiversitate 

Faza de operare: 
Posibil impactul negativ 
asupra apei si calitații 
vieţii şi condiţiilor care 
pot influenţa bunăstarea 
şi sănătatea omului 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv însă există 
riscul neasigurării apei în 
mod continuu populației 
în caz de secetă 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ Faza de 
operare: 
Impact pozitiv însă mai 
sensibilă la efectele 
schimbărilor climatice 
comparativ cu optiunea 1 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ si 
se află la distante mari 
față de ariile protejate, 
zona fiind deja 
antropizată. Faza de 
operare: nu se prevede 
niciun fel impact  

cu 
alternativa 2 

generează emisii 
atmosferice mai 
mici, impact mai mic 
asupra factorului de 
mediu aer.  

Datorita faptului ca 
in cazul alternativei 
2 emisiile generate 
de execuția lucrării 
și namolul rezultat 
de la statia de 
tratare contribuie la 
cresterea GES, deci 
implicit cu consum 
de energie electrica 
si generarea 
(indirecta) de GES 
mai mari decat in 
cazul alternativei 1. 

Impactul asupra 
sanatatii umane va 
fi pozitiv prin 
asigurarea 
necesarului de apă 
potabila de calitate 
și suficientă 
cantitativ. Debitul 
de apa asigurat atât 
din surse subterane 
cât și din surse de 
suprafață este mai 
putin influentat de 
numarul in crestere 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
si se află la distante 
mari față de ariile 
protejate, zona fiind 
deja antropizată 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  
 
 
Sol 
Impactul este mai mic 
decat în cazul optiunii 
2 , suprafata de teren 
ocupata definitiv este 
mai mare 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

 
 
Sol 
Impactul este mai mare 
decat în cazul optiunii 1  
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

al zilelor cu 
temperaturi ridicate 
si precipitatii reduse 
astfel că alternativa 
1 este mai puțin 
sensibilă la efectele 
schimbarilor 
climatice, in ceea 
de priveste seceta. 

Sistemul de 
alimentare 
cu apa 
Orbeni 

Extinderea SAA 
Orbeni prin extinderea 
sursei din Orbeni 
 
 
 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  

Extinderea SAA Orbeni 
prin extinderea sursei din 
Scurta 
 
 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 

      Alternativa 
1 
impactul  
asupra  
factorilor de 
mediu Apă, 
zgomot, 
Schimbări 
climatice, 
aer sunt mai 
mici 

Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
celorlalte alternative 
având în vedere că 
prin realizarea 
acesteia impactul 
asupra factorului de 
mediu 
Zgomot/Vibratii este 
mai mic, deoarece o 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv risc mai 
mic privind 
neasigurarea continuă 
a apei față de 
opțiunea 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Emisiile de CO2e din 
consum de energie 
electrica sunt mai mici 
decat in cazul optiunii 
2 si 3 
Faza de operare: 

Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ Emisiile 
de CO2e din consum de 
energie electrica sunt 
mai mari decat in cazul 
celorlalte optiuni 
analizate 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 

comparativ 
cu celelalte 
variante 
propuse 
 

singura localitate 
Orbeni este 
implicata in zonele 
sensibile de-a 
lungul aductiunilor 
comparativ cu mai 
multe localitati 
implicate in cadrul 
celorlalte optiuni. 
Potentialul impact 
asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al factorului 
de mediu Zgomot si 
vibrați se manifesta 
doar pe perioada 
executiei 
proiectului. Atat 
vibratiile cat si 
zgomotul vor fi 
reduse considerabil 
astfel incat acestea 
nu vor depasi 
maxima admisa 
Debitul de apa 
asigurat din surse 
subterane este 
puternic influentat 
de numarul in 
crestere a zilelor cu 
temperaturi ridicate 
si precipitatii 
reduse. Acest risc 
este mai mic in 
cazul optiunii 1 fata 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Impact pozitiv  
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, 
amplasamentele sunt 
la distante de peste 1 
km de ariile protejate  
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  
 
 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv este necesara 
pentru realizarea 
statiei de clorinare, 
Rezervorului de 500 
mc /statie de 
reclorinare si va fi mai 
mare decat in cazul 
optiunii 3 si mai mica 
decat in cazul optiunii 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, 
amplasamentele sunt la 
distante de peste 1 km 
de ariile protejate 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel impact  
 
 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv este necesara 
pentru realizarea statiei 
de tratare, Rezervorului 
de 200 mc /statie de 
reclorinare si 
rezervorului va fi mai 
mare decat in cazul 
celorlalte optiuni 
analizate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de optiunea 2 
datorită extinderii 
frontului de captare 
cu 2 foraje respectiv 
cu 1 foraj. 
Mare parte din 
judetul Bacau este 
alimentat cu apa din 
sursa Lacul Poiana 
Uzului, astfel ca 
este absolut 
necesar ca anumite 
localitati sa fie 
alimentate din alta 
sursa de apa; 
Totodată, emisiile 
de CO2e din 
consum de energie 
electrica sunt mai 
mici decat in cazul 
optiunii 2 si 3  
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local mai mare decat 
alternativa 1 
Faza de operare: 
N/A 

Sistemele 
de 
alimentare 
cu apa 
Traian, 
Bogdanesti 
si Secuieni 

Realizarea Zonei de 
alimentare cu apa 
Traian – Bogdanesti – 
Secuieni prin 
extinderea sistemului 
de alimentare cu apa 
Traian 
 
 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 

Realizarea a trei sisteme 
de alimentare cu apa 
independente 

 

 

 

 

Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  

 

Impact apă 

Realizarea Zonei 
de alimentare cu 
apa Traian – 
Bogdanesti – 
Secuieni prin 
racordarea la 
sistemul de 
distributie al apei 
din municipiul 
Bacau 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
Impact apă 

Realizarea Zonei de 
alimentare cu apa 
Traian – Bogdanesti 
– Secuieni prin 
racordarea la 
sistemul de 
distributie al apei din 
municipiul Bacau 
folosid un rezervor 
tampon 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
Impact apă 

Realizarea a doua 
sisteme de 
alimentare cu apa 
independente SAA 
Traian-Secuieni si 
SAA Bogdanesti 
 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
Impact apă 

   Alternativa 
4 
impactul  
asupra  
factorilor de 
mediu sol, 
Schimbări 
climatice, 
aer, sunt 
mai mici 
comparativ 
cu celelalte 
variante 
propuse 

 Alternativei 4 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
celorlate variante 
având în vedere că 
prin realizarea 
acesteia. 
consumul de 
energie electrica 
necesar operarii 
sistemelor de 
alimentare propuse 
in cadrul Optiunii 4 
este mai mic in 
comparatie cu 
celelate optiuni. 
Suprafata ocupata 
definitiv va fi mai 
mica comparativ cu 
optiunile 1, 2, 5 si 
similara cu optiunea 
4 necesare doar 
pentru statiile de 
reclorinare Traian, 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativConsu
mul de energie 
electrica necesar 
operarii sistemelor de 
alimentare propuse in 
cadrul Optiunii 2 este 
mai mic in comparatie 
cu Optiunile 1 si 3, 
astfel că se generează 
(indirect) o cantitate 
mai mica de GES 
Faza de operare: 
Impact pozitiv Faza de 
operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 

Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  

 

 

Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
- Consumul 
de energie electrica 
necesar operarii 
sistemelor de alimentare 
propus in cadrul Optiunii 
2 este mai mic in 
comparativ cu Optiunea 
1 , asemantoare cu 
optiunea 5 si mai mare 
decat optiunile 3 si 4, 
astfel că se generează 
(indirect) o cantitate mai 
mica de GES; 
- Emisiile 
generate de execuția 
lucrării și namolul 
rezultat de la cele 3 statii 
de tratare contribuie la 
cresterea GES. 
- Consum 
energie  

Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
Schimbări 
climatice 
Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ 
-
 Consu
mul de energie 
electrica necesar 
operarii sistemului 
de alimentare 
propus in cadrul 
Optiunii 4 este mai 
mare este mai mic 
in comparativ cu 
Optiunile 1, 2 si 5 si 
asemanatoare cu 
optiunea 3, astfel 
că se generează 
(indirect) o 
cantitate mai mare 
de GES; 
Consum energie  
146.508,4 
[kwH/an] 
Faza de operare: 

Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativConsu
mul de energie 
electrica necesar 
operarii sistemelor de 
alimentare propuse 
in cadrul Optiunii 2 
este mai mic in 
comparatie cu 
Optiunile 1 si 3, astfel 
că se generează 
(indirect) o cantitate 
mai mica de GES 
Faza de operare: 
Impact pozitiv 
 
 
 
 
 
 
 

Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 

Schimbări climatice 

Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ 

Consumul de 
energie electrica 
necesar operarii 
sistemului de 
alimentare propus 
in cadrul Optiunii 5 
este mai mare fata 
de optiunile 3 si 4, 
asemanatoare cu 
optiunea 2 si mai 
mica decat optiunea 
1, astfel că se 
generează (indirect) 
o cantitate mai mare 
de GES; 

-Emisiile generate 
de execuția lucrării 
și namolul rezultat 
de la cele 2 statii de 

Bogdanesti, 
Zapodia si 
Secuieni. 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
Biodiversitate 
 
în imediata vecinatate 
a sitului ROSCI0351 
Culmea Cucuieţi se 
vor realiza: 
 Extinderea frontului 
de captare existent ce 
alimenteaza sistemul 
Traian, prin executia a 
6 foraje si reabilitarea 
celor existente la circa 
5 m de limita sitului; 
Extinderea statiei de 
tratare Traian cu 11,6 
l/s (Qtr=13,2 l/s)  si 
Realizare statie de 
clorinare se va realiza 
la aproximativ 200 m 
de limita sitului 
Realizarea statiei de 
reclorinare Qtr=3,8 l/s 
in GA Secuieni– la 

-
 325,871[kw
H/an] 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  

 

 

 

 

Biodiversitate 
Faza de execuție: 
 
Conducta de transport 
apa conectata la retea 
distributie Bacau, 
traverseaza  de-a lungul 
drumului national 2 F pe 
o lungime de cca 140 m 
situl Natura 2000 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu. 
Extindere front de 
captare – 2 foraj; – la 
circa 32 m de limita 
sitului 
 
Realizarea statiei de 
tratare se va realiza la 
aproximativ 200 m de 
limita sitului iar realizarea 

Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
. Conducta de 
transport apa 
conectata la retea 
distributie Bacau, 
traverseaza  de-a 
lungul drumului 
national 2 F pe o 
lungime de cca 140 
m situl Natura 2000 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu.  
. Ca urmare a 
nivelului 
zgomotului, 
exemplarele de 
faună identificate in 
amplasamentul 
lucrărilor se vor 
deplasa in 
habitatele similare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
 
Conducta de 
transport apa 
conectata la retea 
distributie Bacau, 
traverseaza  de-a 
lungul drumului 
national 2 F pe o 
lungime de cca 140 
m situl natura 2000 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu.  
. Ca urmare a 
nivelului zgomotului, 
exemplarele de 
faună identificate in 
amplasamentul 
lucrărilor se vor 
deplasa in habitatele 
similare din 
vecinatate, astfel 

tratare contribuie la 
cresterea GES. 
Consum energie  
349,632 
[kwH/an]Faza de 
operare: 
Impact pozitiv 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
în imediata 
vecinatate a sitului 
ROSCI0351 
Culmea Cucuieţi se 
vor realiza: 
 Extinderea frontului 
de captare existent 
ce alimenteaza 
sistemul Traian, prin 
executia a 4 foraje si 
reabilitarea celor 
existente la circa 5 
m de limita sitului; 
Extinderea statiei 
de tratare Traian cu 
9,5 l/s (Qtr=11,1 l/s)  
si Realizare statie 
de clorinare se va 
realiza la 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

circa 1,8 km de limita 
ariei; 
Optiunea nu implică 
scoaterea unor 
suprafeţe din circuitul 
agricol din cadrul 
ariilor  naturale 
protejate deoarece 
lucrările vor fi realizate 
în afara teritoriilor 
sitului de importanţă 
comunitară Culmea 
Cucuieţi 
Realizarea investitiilor 
din optiunea 1 nu 
afecteaza negative 
biodiversitatea 
deoarece  in 
amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar, lucrările 
vor fi realizate in afara 
sitului, structurile 
realizate in cadrul 
proiectului nu vor 
impiedica deplasarea 
indivizilor prezenţi la 
nivelul 
amplasamentului
  
In vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare pe 

gospodăriei de apă 
Secuieni – la circa 1,8 km 
de limita ariei; 
Optiunea nu implică 
scoaterea unor suprafeţe 
din circuitul agricol din 
cadrul ariilor  naturale 
protejate deoarece 
lucrările vor fi realizate în 
afara teritoriilor sitului de 
importanţă comunitară 
Culmea Cucuieţi 
Distanta fata de aria 
protejata este mai mare 
in cazul optiunii 2 astfel 
ca nu exista riscul intrarii 
in aria protejata pe 
perioada organizarii de 
santier. Faza de operare: 
nu se prevede niciun fel 
impact  
 
Optiunea nu implică 
scoaterea unor suprafeţe 
din circuitul agricol din 
cadrul ariilor  naturale 
protejate deoarece 
lucrările vor fi realizate în 
afara teritoriilor sitului de 
importanţă comunitară 
Culmea Cucuieţi 
Realizarea investitiilor 
din optiunea 2 nu 
afecteaza negativ 
biodiversitatea deoarece  

din vecinatate, 
astfel încât nu va 
creşte rata 
mortalităţii speciilor 
de faună in 
perioada realizării 
lucrărilor. In 
perioada de 
exploatare, 
impactul asupra 
biodiversităţii va fi 
similar celui 
înregistrat in 
prezent, cu 
exceptia 
interventiei in cazul 
avariilor.  
 
Faza de operare: 
nu se prevede 
niciun fel impact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

încât nu va creşte 
rata mortalităţii 
speciilor de faună in 
perioada realizării 
lucrărilor. In perioada 
de exploatare, 
impactul asupra 
biodiversităţii va fi 
similar celui 
înregistrat in prezent, 
cu exceptia 
interventiei in cazul 
avariilor. 
 
 
 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aproximativ 200 m 
de limita sitului 
Realizarea statiei 
de reclorinare 
Qtr=3,8 l/s in GA 
Secuieni– la circa 
1,8 km de limita 
ariei; 
Optiunea nu implică 
scoaterea unor 
suprafeţe din 
circuitul agricol din 
cadrul ariilor  
naturale protejate 
deoarece lucrările 
vor fi realizate în 
afara teritoriilor 
sitului de importanţă 
comunitară Culmea 
Cucuieţi 
Realizarea 
investitiilor din 
optiunea 4 nu 
afecteaza negativ 
biodiversitatea 
deoarece  in 
amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar, lucrările 
vor fi realizate in 
afara sitului, 
structurile realizate 
in cadrul proiectului 
nu vor impiedica 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

care exemplarele de 
faună le pot folosi in 
perioada realizării 
lucrărilor de 
infrastructură de apă 
Impactul zgomotului 
se va manifesta numai 
în cadrul fiecărui front 
de lucru, astfel încât 
nu va fi afectată 
intreaga suprafaţă a 
amplasamentului 
La finalizarea 
lucrărilor, nu va mai 
exista impact  direct 
sau  indirect asupra 
faunei identificate in 
amplasamentul 
proiectului. 
 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 

in amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar, lucrările vor fi 
realizate in afara sitului, 
structurile realizate in 
cadrul proiectului nu vor 
impiedica deplasarea 
indivizilor prezenţi la 
nivelul amplasamentului  
In vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare pe care 
exemplarele de faună le 
pot folosi in perioada 
realizării lucrărilor de 
infrastructură de apă 
Impactul zgomotului se 
va manifesta numai în 
cadrul fiecărui front de 
lucru, astfel încât nu va fi 
afectată intreaga 
suprafaţă a 
amplasamentului.  
La finalizarea lucrărilor, 
nu va mai exista impact  
indirect asupra faunei 
identificate in 
amplasamentul 
proiectului. 

Sol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv va fi mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv va fi mai 

deplasareaindivizilo
r prezenţi la nivelul 
amplasamentului
  
In vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare pe 
care exemplarele 
de faună le pot 
folosi in perioada 
realizării lucrărilor 
de infrastructură de 
apă 
Impactul zgomotului 
se va manifesta 
numai în cadrul 
fiecărui front de 
lucru, astfel încât nu 
va fi afectată 
intreaga suprafaţă a 
amplasamentului 
La finalizarea 
lucrărilor, nu va mai 
exista impact  direct 
sau  indirect asupra 
faunei identificate in 
amplasamentul 
proiectului 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun 
fel impact 
 
 
Sol 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Suprafata ocupata 
definitiv  

pentru fronturi de 
captare Traian – 6 
foraje , STAP Traian, 
statia reclorinare 
Bogdanesti si 
Secuieni va fi va fi mai 
mare comparativ cu 
Optiunea 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 
 

- Suprafata 
ocupata definitiv pentru 
fronturile de captare 
Traian, Bogdanesti, 
Secuieni -8 foraje , si a 
celor 3 STAP Traian, 
Bogdanesti, Secuieni va 
fi va fi mai mica 
comparativ cu Optiunea 
1. 

 

 

 

 

 

 

Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 
 
 

mica comparativ cu 
optiunile 1, 2, 5 si 
similara cu 
optiunea 4 
necesare doar 
pentru statiile de 
reclorinare Traian, 
Bogdanesti, 
Zapodia si 
Secuieni. 
Eroziunea solului 
datorita excavarii 
pentru realizarea 
aductiunilor  este 
mai mare decat in 
cazul celorlalte 
optiuni, lungimea 
conductelor  fiind 
mai mare 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 
 
 
Emisii GES 

mica comparativ cu 
optiunile 1, 2, 5 si 
similara cu optiunea 
3 necesare pentru 
statiile de reclorinare 
Traian, Bogdanesti, 
Zapodia si Secuieni 
si rezervor tampon. 
Eroziunea solului 
datorita excavarii 
pentru realizarea 
aductiunilor  este mai 
mare decat in cazul 
optiunilor 1, 2, 4 si 
mai mica decat in 
cazul optiunii 3 , 
lungimea aductiunii 
fiind mai mica decat 
in cazul optiunii 3 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 
 
 
 
Emisii GES 

Suprafata ocupata 
definitiv  pentru front 
extins Traian, front 
captare Bogdanesti- 
7 foraje, STAP 
Traian, STAP 
Bogdanesti  
Va fi asemanatoare 
cu optiunea 1, mai 
mica decat optiunea 
2 si mai mare decat 
optiunile 3, 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 
 
 
Emisii GES 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
Emisii GES 
-
 Consumu
l de energie electrica 
necesar operarii 
sistemului de 
alimentare propus in 
cadrul Optiunii 1 este 
mai mare fata de 
celelalte optiuni, astfel 
că se generează 
(indirect) o cantitate 
mai mare de GES; 
- Emisiile 
generate de execuția 
lucrării și namolul 
rezultat de la statia de 
tratare contribuie la 
cresterea GES. 
- Consum 
energie  
- 564,177 
[kwH/an] 
 

 
Emisii GES 

-Consumul de energie 
electrica necesar operarii 
sistemelor de alimentare 
propus in cadrul Optiunii 
2 este mai mic in 
comparativ cu Optiunea 
1 , asemantoare cu 
optiunea 5 si mai mare 
decat optiunile 3 si 4, 
astfel că se generează 
(indirect) o cantitate mai 
mica de GES; 

- Emisiile 
generate de execuția 
lucrării și namolul 
rezultat de la cele 3 statii 
de tratare 

Consumul de 
energie electrica 
necesar operarii 
sistemelor de 
alimentare propus 
in cadrul Optiunii 3 
este mai mic in 
comparativ cu 
Optiunile 1, 2 si 5 si 
asemanatoare cu 
optiunea 4 astfel că 
se generează 
(indirect) o 
cantitate mai mica 
de GES; 
Consum energie  
167.506 
[kwH/an] 

 
-Consumul de 
energie electrica 
necesar operarii 
sistemului de 
alimentare propus in 
cadrul Optiunii 4 este 
mai mare este mai 
mic in comparativ cu 
Optiunile 1, 2 si 5 si 
asemanatoare cu 
optiunea 3, astfel că 
se generează 
(indirect) o cantitate 
mai mare de GES; 
Consum energie  
146.508,4 [kwH/an] 

 
-Consumul de 
energie electrica 
necesar operarii 
sistemului de 
alimentare propus 
in cadrul Optiunii 5 
este mai mare fata 
de optiunile 3 si 4, 
asemanatoare cu 
optiunea 2 si mai 
mica decat optiunea 
1, astfel că se 
generează (indirect) 
o cantitate mai mare 
de GES; 
-
 Emisiil
e generate de 
execuția lucrării și 
namolul rezultat de 
la cele 2 statii de 
tratare contribuie la 
cresterea GES. 
Consum energie  
349,632 
[kwH/an] 
 
 

Optiuni 
pentru 
sistemul de 
alimentare 
cu apa 
Zemes 

Extinderea SAA 
Zemes prin 
reabilitarea sursei 
existente 
 
 

Extinderea SAA Zemes 
prin bransare la 
conducta de aductiune 
apa potabila Moinesti-
Ardeoani 
 

      Alternativa 
2 
impactul  
asupra  
factorilor de 
mediu, sol, 

Alternativei 2 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 1 având 
în vedere că prin 
realizarea acesteia 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Schimbări 
climatice/aer 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
mai mare decât în 
cazul optiunii 2, 
consum de energie 
mai mare 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
Nu se afla in 
vecinatatea unei arii 
protejate  

Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
Nu se afla in vecinatatea 
unei arii protejate 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel impact  
 
 
Sol 
Impactul mai mic decât in 
cazul optiunii 1 
 

Schimbări 
climatice, 
aer sunt mai 
mici 
comparativ 
cu optiunea 
1 

suprafaţa ocupată 
este mai mică, 
impactul asupra 
factorului de mediu 
sol este mai mica.  
Consumul de 
energie electrica 
necesar operarii 
sistemelor de 
alimentare propuse 
in cadrul Optiunii 2 
este mai mic in 
comparatie cu 
Optiunea 1, astfel 
că se generează 
(indirect) o cantitate 
mai mica de GES, 
impact mai mic 
asupra aerului/ 
schimbărilor 
climatice. 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  
 
 
 
 
 
Sol 
Impactul este mai 
mare decat în cazul 
optiunii 2 insă 
nesemnificativ, 
suprafata ocupata 
este mai mare   
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 
 
 

 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 
 
 

Optiuni 
pentru 
sistemul de 
alimentare 
cu apa 
Filipesti 
 

Extinderea SAA 
Filipesti prin 
asigurarea debitului 
suplimentar necesar 
din GA Saucesti 
 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  

Extinderea SAA Filipesti 
prin asigurarea debitului 
suplimentar necesar prin 
extinderea frontului de 
captare existent 
 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  

Asigurarea 
debitului necesar 
pentru Filipesti 
din reteaua de 
alimentare cu apa 
a Municipiului 
Bacau 

 

Optiunea 4:  
Asigurarea debitului 
necesar pentru 
Filipesti prin 
conectare la 
aductiunea Barati - 
Bacau 

 

    Alternativa 
2 
impactul  
asupra  
factorilor de 
mediu, aer, 
Schimbări 
climatice, 
biodiversitat
e, zgomot 
sunt mai 

Alternativei 2 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 1 având 
în vedere că 
impactul asupra 
factorului de mediu 
Zgomot/Vibratii este 
mai mic, deoarece o 
singura localitate 
Filipesti  este 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Schimbări 
climatice/aer 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
impact mai mare 
asupra aerului/ 
schimbărilor climatice, 
consum de energie 
mai mare.  
Alternativa este mai 
putin sensibila la 
secetă.  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 

Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv însă mai 
vulnerabilă la secetă.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunăstarea şi 
sănătatea umană  

Faza de execuție: 

Impact 
nesemnificativ 
temporar  

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

Impact apă 

Faza de execuție: 

Impact negativ 
nesemnficativ 

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

Schimbări 
climatice/aer 

Bunăstarea şi 
sănătatea umană  

Faza de execuție: 

Impact 
nesemnificativ 
temporar  

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

Impact apă 

Faza de execuție: 

Impact negativ 
nesemnficativ 

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

Schimbări 
climatice/aer 

mici 
comparativ 
celelalte 
optiuni 

implicata in zonele 
sensibile de-a 
lungul aductiunilor 
comparativ cu mai 
multe localitati 
implicate in cadrul 
celeilalte optiuni. 
Potentialul impact 
asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al factorului 
de mediu Zgomot si 
vibrați se manifesta 
doar pe perioada 
executiei 
proiectului. Atat 
vibratiile cat si 
zgomotul vor fi 
reduse considerabil 
astfel incat acestea 
nu vor depasi 
maxima admisa. 
Totodată impactul 
asupra 
biodiversității este 
zero în cazul 
alternativei 2 
deoarece se află la 
o distanță de peste 
1,9 km comparativ 
cu celelalte optiuni 
care  pot afecta 
specile de pasari 
din aria de protectie 
ROSPA0072 Lunca 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

impact nesemnificativ, 
zona fiind deja 
antropizată, poate 
afecta temporar 
speciile de pasari din 
aria de protectie 
ROSPA0072 Lunca 
Siretului Mijlociu pe 
perioada de 
constructie a 
Conducei de 
aductiune nou 
proiectate 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
- Suprafata 
ocupata definitiv este 
mai mica decat in 
cazul optiunii 2 
- Ocuparea 
suprafetei terenului 

 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
Nu are impact, distanta 
fata de aria protejata este 
mare  
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel impact  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv este mai mare 
decat in cazul optiunii 1 
prin extinderea celor 
doua fronturi de captare  

Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ 

Faza de operare: 

Impact pozitiv 
însă mai 
vulnerabilă la 
secetă.  

Biodiversitate 

Faza de execuție: 

Pe perioada de 
constructie a 
Conducei de 
aductiune nou 
proiectate 
zgomotul poate 
afecta temporar 
specile de pasari 
din aria de 
protectie 
ROSPA0072 
Lunca Siretului 
Mijlociu.Impact 
nesemnificativ 
intrucat conducta 
urmeaza in mare 
parte traiectoria 
drumurilor din 
zonaFaza de 

Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ 

Faza de operare: 

Impact pozitiv însă 
mai vulnerabilă la 
secetă.  

Biodiversitate 

Faza de execuție: 

Pe perioada de 
constructie a 
Conducei de 
aductiune nou 
proiectate zgomotul 
poate afecta 
temporar specile de 
pasari din aria de 
protectie 
ROSPA0072 Lunca 
Siretului 
Mijlociu.Impact 
nesemnificativ 
intrucat conducta 
urmeaza in mare 
parte traiectoria 
drumurilor din zona 

Siretului Mijlociu pe 
perioada de 
constructie a 
Conducei de 
aductiune nou 
proiectate.  
Consumul de 
energie electrica 
necesar operarii 
sistemelor de 
alimentare propuse 
in cadrul Optiunii 2 
este mai mic in 
comparatie cu 
celelalte optiuni, 
impact mai mic 
asupra aerului 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

necesare pentru 
executia aductiunii se 
va face doar temporar. 
Traseul aductiunii este 
in lungime de 
L=12700 m, care se 
va realiza integral prin 
sapatura deschisa, 
astfel ca impactul 
asupra solului este 
relativ mai mare decat 
in cazul optiunii 2 
 
 
Zgomot 
- Trei UAT-
uri Saucesti, Beresti- 
Bistrita si Filipesti sunt 
implicate in zonele 
sensibile de-a lungul 
aductiunii. Potentialul 
impact asupra zonele 
de locuit din punct de 
vedere al factorului de 
mediu Zgomot si 
vibrați se manifesta 
doar pe perioada 
executiei proiectului. 
Atat vibratiile cat si 
zgomotul vor fi reduse 
considerabil astfel 
incat acestea nu vor 
depasi maxima 
admisa.  Faza de 
operare: 

- Ocuparea 
suprafetei terenului 
necesare pentru 
executia aductiunii se va 
face doar temporar. 
Traseul aductiunii este in 
lungime de L=450 m, 
care se va realiza 
integral prin sapatura 
deschisa, astfel ca 
impactul asupra solului 
este relativ mai mic decat 
in cazul optiunii 1 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
- Un singur 
UAT Filipesti este 
implicat in zonele 
sensibile de-a lungul 
aductiunii. Potentialul 
impact asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al factorului de 
mediu Zgomot si vibrați 
se manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. Atat vibratiile 
cat si zgomotul vor fi 
reduse considerabil 
astfel incat acestea nu 
vor depasi maxima 
admisa 
Faza de operare: 
N/A 

operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  

Sol 

Suprafata 
ocupata definitiv 
este mai mica 
decat in cazul 
celorlalte optiuni  
necesara pentru 
construirea 
Statiei de 
clorinare Filipesti 

Ocuparea 
suprafetei 
terenului 
necesare pentru 
executia 
aductiunii se va 
face doar 
temporar. Traseul 
aductiunii este in 
lungime de 
L=12000 m si 
respective de 
10600m. 
Eroziunea solului 
datorita 
excavarilor in 
cazul optiunii 3 
este mai mare 

Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  

 

Sol 

Suprafata ocupata 
definitiv este mai 
mica decat in cazul 
celorlalte optiuni  
necesara pentru 
construirea Statiei de 
reclorinare Filipesti 

-
 Ocupare
a suprafetei terenului 
necesare pentru 
executia aductiunii se 
va face doar 
temporar. Traseul 
aductiunii este in 
lungime de L=18000 
m aductiune si 
conducta de 
transport. Eroziunea 
solului datorita 
excavarilor in cazul 
optiunii 4 este mai 
mare comparativ cu 
optiunea 3 urmare a 
faptului ca lungimea 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

N/A  comparativ cu 
celelalte optiuni 
urmare a faptului 
ca lungimea 
aductiunii 
propuse in cazul 
alternativei 3 este 
mult mai mare, 
insa mai mica 
decat in cazul 
optiunii 4. 
Impactul se 
manifestă doar 
datorită eroziunii 
solului urmare a 
săpăturii în timpul 
construcției și a 
acumulării de 
pământ excavat 
în zona de 
construcție. 

Ocuparea 
suprafetei 
terenului 
necesare pentru 
executia 
aductiunii se va 
face doar 
temporar. Traseul 
aductiunii este in 
lungime de L=450 
m, care se va 
realiza integral 
prin sapatura 

aductiunii propuse in 
cazul alternativei 4 
este mult mai mare. 
Impactul se 
manifestă doar 
datorită eroziunii 
solului urmare a 
săpăturii în timpul 
construcției și a 
acumulării de pământ 
excavat în zona de 
construcție. 

 

 

 

Zgomot 

Faza de execuție: 

Impact 
nesemnificativ, local -
 Cinci 
UAT Filipesti, 
Beresti-Bistrita, Itesti, 
Saucesti, Bacau sunt 
implicate in zonele 
sensibile de-a lungul 
aductiunii. Potentialul 
impact asupra zonele 
de locuit din punct de 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

deschisa, astfel 
ca impactul 
asupra solului 
este relativ mai 
mic decat in cazul 
optiunii 1 

 

 

Zgomot 

Faza de execuție: 

Cinci UAT 
Filipesti, Beresti-
Bistrita, Itesti, 
Saucesti, Bacau 
sunt implicate in 
zonele sensibile 
de-a lungul 
aductiunii. 
Potentialul 
impact asupra 
zonele de locuit 
din punct de 
vedere al 
factorului de 
mediu Zgomot si 
vibrați se 
manifesta doar pe 
perioada 
executiei 

vedere al factorului 
de mediu Zgomot si 
vibrați se manifesta 
doar pe perioada 
executiei proiectului. 
Atat vibratiile cat si 
zgomotul vor fi 
reduse considerabil 
astfel incat acestea 
nu vor depasi 
maxima admisa.   

Faza de operare: 

N/A 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

proiectului. Atat 
vibratiile cat si 
zgomotul vor fi 
reduse 
considerabil 
astfel incat 
acestea nu vor 
depasi maxima 
admisa 

Faza de operare: 

N/A 

 

 

 

Optiuni 
pentru 
sistemul de 
alimentare 
cu apa 
Barsanesti 
si Livezi 

Realizarea a doua 
sisteme cu surse 
independente 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 

Realizarea a doua 
sisteme cu racordarea la 
aductiunea apa tratata 
STAP Caraboaia - Casin 
(prin Onesti) 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 

Realizarea a doua 
sisteme cu 
racordarea la 
aductiunea apa 
tratata STAP 
Caraboaia - Casin 
(prin Targu Ocna) 

 

 

Realizarea a doua 
sisteme: Barsanesti 
cu racordarea la 
aductiunea apa 
tratata STAP 
Caraboaia - Casin 
(prin Targu Ocna) si 
Livezi cu sursa 
independenta 

 

    Alternativa 
3 
impactul  
asupra  
factorilor de 
mediu aer, 
Schimbări 
climatice, 
sunt mai 
mici 
comparativ 
celelalte 
optiuni 

Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 2 având 
în vedere că 
emisiile GES sunt 
mai mici datorita 
consumului mai mic 
de energie decat in 
cazul celorlalte 
optiuni.  
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
Nu se afla in 
vecinatatea unei arii 
protejate 
 Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
- Realizarea 
conductei de aductiune 
se va realiza in zona 
Onesti in vecinatatea 
sitului de importanta 
comunitara ROSCI0059 
Dealul Perchiu si a 
Rezervatiei Perchiu.   
Impactul asupra 
biodiversitatii nu este 
semnificativ întrucât 
conducta de aducțiune 
urmează traseul DN 
11/strada Zemes, zona 
fiind deja antropizata. 
Posibil impact cumulat 
cu lucrarile propuse in 
Municipiul Onesti. 
Impactul asupra 
biodiversitatii este mai 

Bunăstarea şi 
sănătatea umană  

Faza de execuție: 

Impact 
nesemnificativ 
temporar  

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

Impact apă 

Faza de execuție: 

Impact negativ 
nesemnficativ 

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

 

Schimbări 
climatice 

Bunăstarea şi 
sănătatea umană  

Faza de execuție: 

Impact 
nesemnificativ 
temporar  

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

Impact apă 

Faza de execuție: 

Impact negativ 
nesemnficativ 

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

 

Schimbări climatice 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
Sol 
- Suprafata 
ocupata definitiv este 
mai mare decat in 
cazul optiunii 2 
- Ocuparea 
suprafetei terenului 
necesare pentru 
executia aductiunii se 
va face doar temporar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local mai mic decat in 
cazul optiunii 2 
Faza de operare: 
N/A 
 
 
Emisii GES 
Emisiile generate de 
execuția lucrării și 

mare comparativ cu 
optiunea 1. 
 
Sol 
- Suprafata 
ocupata definitiv este 
mai mica decat in cazul 
optiunii 1 
- Ocuparea 
suprafetei terenului 
necesare pentru 
executia aductiunii se va 
face doar temporar. 
Traseul aductiunii este in 
lungime de L=13,3 km, 
care se va realiza 
integral prin sapatura 
deschisa, astfel ca 
impactul asupra solului 
este relativ mai mare 
decat in cazul optiunii 1.  
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 
 

 

 

Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ 

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

 

Biodiversitate 

Realizarea 
conductei de 
aductiune pana la 
SP1 se va realiza 
in zona Targu 
Ocna in 
vecinatatea sitului 
de importanta 
comunitara 
ROSCI0318 
Măgura Târgu 
Ocna (60 m) si a 
rezervatiei 
RONPA0856 
Măgura - Târgu 
Ocna (la cca 242 
m). Impactul 
asupra 
biodiversitatii nu 
este semnificativ 

Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ 

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

 

Biodiversitate 

-
 Realizar
ea conductei de 
aductiune pana la 
SP1 se va realiza in 
zona Targu Ocna in 
vecinatatea sitului de 
importanta 
comunitara 
ROSCI0318 Măgura 
Târgu Ocna (cca 60 
m) si a rezervatiei 
RONPA0856 Măgura 
- Târgu Ocna (la cca 
242 m). Impactul 
asupra biodiversitatii 
nu este semnificativ 
(intre conducta si aria 
protejata se afla 
drumul national DN 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

namolul rezultat de la 
statiile de tratare 
Livezi si Barsanesti  
contribuie la cresterea 
GES. 
Consumul de energie 
este de 478.887,0 
kwH/an mai mica 
decât în cazul opțiunii 
2 

 

 

Emisii GES 

Consumul de energie 
este de  500.265,5 
kwH/an mai mare decât 
în cazul opțiunii 1 

(intre conducta si 
aria protejata se 
afla drumul 
national DN 12 B), 
zona fiind deja 
antropizata. Posibil 
impact cumulat cu 
investitiile propuse 
din proximitatea 
ariei protejate din 
Targu Ocna. 
Impactul asupra 
biodiversitatii este 
mai mare 
comparativ cu 
optiunea 1. 

 

 

Sol 

-Suprafata ocupata 
definitiv este mai 
mica decat in cazul 
optiunii 1 

-Ocuparea 
suprafetei terenului 
necesare pentru 
executia aductiunii 
se va face doar 
temporar. Traseul 

12 B), zona fiind deja 
antropizata. Posibil 
impact cumulat cu 
investitiile propuse 
din proximitatea ariei 
protejate din Targu 
Ocna. Impactul 
asupra biodiversitatii 
este mai mare 
comparativ cu 
optiunea 1 

Sol 

Suprafata ocupata 
definitiv este mai 
mica decat in cazul 
optiunii 1 

Ocuparea suprafetei 
terenului necesare 
pentru executia 
aductiunii se va face 
doar temporar. 
Traseul aductiunii 
este in lungime de 
L=20,6 km, care se 
va realiza si prin 
sapatura deschisa, 
astfel ca impactul 
asupra solului este 
relativ mai mare 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

aductiunii este in 
lungime de L=20,6 
km, care se va 
realiza si prin 
sapatura deschisa, 
astfel ca impactul 
asupra solului este 
relativ mai mare 
decat in  

Zgomot 

Faza de execuție: 

Impact 
nesemnificativ, 
local mai mic decat 
in cazul optiunii 2 

Faza de operare: 

N/A 

 

Emisii GES 

Consumul de 
energie este de 
367.787,4 kwH/an 
este mai mare 
decât în cazul 
opțiunii 1 

decat in cazul optiunii 
1 

Zgomot 

Faza de execuție: 

Impact 
nesemnificativ, local 
mai mic decat in 
cazul optiunii 2 

Faza de operare: 

N/A 

Emisii GES 

Emisiile generate de 
execuția lucrării și 
namolul rezultat de la 
statiile de tratare 
Livezi contribuie la 
cresterea GES. 

Consumul de energie 
este de 389.989,0 
kwH/an este mai 
mare decât în cazul 
opțiunii 1 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Sistemul de 
alimentare 
cu apa 
Moinesti 

Extinderea si 
reabilitarea SAA 
Moinesti, prin 
realizarea de 
conducte noi 

Bunăstarea şi 
sănătatea umană  

Număr de persoane 
ce beneficiază de 
alimentări cu apă va 
creste; 
Conducta noua 
asigura continuu  
distributia apei catre 
consumatorii finali 
întrucât pe perioada 
construirii acesteia 
conducta veche va fi 
în funcțiune 

 
 

 

 

 

 

Biodiversitate 

Faza de execuție: 

Extinderea si reabilitarea 
SAA Moinesti, prin 
metoda Cast In Place 
Pipe (CIPP) 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  

 
Număr de persoane ce 
beneficiază de 
alimentări cu apă va 
creste; Conducta 
veche nu mai poate 
asigura distributia apei 
catre consumatorii 
finali pe perioada in 
care se realizeaza 
repararea structurală 
acesteia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 

- Impact negativ 
nesemnificativ, local, 
reversibil 

Pastrarea retelelor 
de distributie din 
SAA Moinesti in 
starea actuala 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
 
-
 Sănăt
atea umană poate 
fi afectată advers 
prin consumul de 
apă contaminată 
datorită posibilelor 
infiltratii in retelele 
de apă. 
- Impact 
negativ datorita 
deselor avarii 
aparute 
Nerespectarea 
cerintelor privind 
furnizarea apei 
potabile duce la 
scăderea 
condiţiilor de viaţă 
şi a gradului  de 
sănătate al 
populaţiei. Posibilă 
sursă de poluare 
accidentală 
datorită deselor 
avarii. 
Această opțiune 
duce la creşterea 

     Alternativa 
1 
impactul  
asupra  
sanatatii 
umane  sunt 
mai mici 
comparativ 
celelalte 
optiuni 

Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 2 având 
în vedere că se va 
asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apă si 
ca impactul asupra 
sanatatii umane 
este mai mic. -
Totodată, 
potentialul impact 
negativ se poate 
manifesta în cazul 
alternativei 3 pe 
perioada lucrărilor 
de remediere a 
avariilor aparute la 
sistemul de 
distributie si 
alimentare 
dicontinuă a apei 
potabile. Impactul 
negativ asupra 
sanatatii umane 
este zero in cazul 
optiunii 1 și 
nesemnifucativ în 
cazul optiunii 2 
(comparativ cu 
optiunea 3 unde 
putem vorbi de un 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

- Impact negativ 
nesemnificativ, 
local, reversibil 

- Conductele de 
apa vor fi 
realizate partial 
in interiorul și in 
proximitatea 
rezervației 
RONPA0147 
 Pădurea 
de pini. (În 
interiorul 
rezervatiei sunt 
realizate 
lucrările: 
extindere 
conductă apă 
doar lungimea 
de L= cca 43 m 
și  reabilitare 
conductă apă 
de cca L=19 
m).Suprafetele 
ocupate 
temporar de 
retelele de apa 
pe perioada de 
construire vor fi 
aduse, la 
finalizarea 
lucrărilor, la 
starea inițiala.  

- Lucrarile vor fi 
realizate in 

Conductele de apa vor 
fi realizate partial in 
interiorul și in 
proximitatea 
rezervației 
RONPA0147 Pădurea 
de pini. (În interiorul 
rezervatiei sunt 
realizate lucrările: 
extindere conductă 
apă doar lungimea de 
L= cca 43 m și  
reabilitare conductă 
apă de cca 
L=19m).Suprafetele 
ocupate temporar de 
retelele de apă pe 
perioada de construire 
vor fi aduse, la 
finalizarea lucrărilor, la 
starea inițiala. 
Lucrarile vor fi 
realizate in cadrul unui 
perimetru care a fost 
construit inainte de 
declararea rezervaţiei 
(gospodaria de apa 
existenta Pini). Parcul 
de rezervoare 
existente Pini are 
constituita zona de 
protectie sanitara cu 
regim sever realizata 
prin imprejmuire cu 
gard din stalpi şi placi 

incidenţei 
îmbolnăvirilor. 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
- N/A 
Faza de operare: 
Reteaua existenta 
se afla în interiorul 
și in proximitatea 
rezervației 
RONPA0147 
Pădurea de pini.  
În cazul avariilor s-
ar putea perturba 
speciile și 
habitatele din 
rezervația 
RONPA0147 
Pădurea de pini, 
impact mai mare 
decât în cazul 
celorlalte opțiuni. 
Pe perioada 
avariilor trebuie să 
se intervină rapid 
pentru a se 
remedia situația 
astfel încât, 
accidental, se pot 
perturba speciile și 
habitatele din 
rezervație, 
existând 
posibilitatea tăierii 

potențial impact 
semnificativ),  
intrucat avariile sunt 
putin probabil sa 
apara la o conducta 
cu caracteristici 
superioare. 
-Pe perioada 
avariilor trebuie să 
se intervină rapid 
pentru a se remedia 
situația astfel încât, 
accidental, se pot 
perturba speciile și 
habitatele din 
rezervația naturală 
în cazul opțiunii 3, 
existând 
posibilitatea tăierii 
pinilor pentru 
urgentarea 
reparațiilor.  
-
 Alterna
tivei 1 i se acordă un 
scor mai mare 
decat alternativei  2 
intrucât, în cazul 
optiunii 2, pe 
perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea 
apei brute, si pot sa 
apara intreruperi 
temporare a 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

 

 349 

 

 
Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

cadrul unui 
perimetru care 
a fost construit 
inainte de 
declararea 
rezervaţiei 
(gospodaria de 
apa existenta 
Pini). Parcul de 
rezervoare 
existente Pini 
are constituita 
zona de 
protectie 
sanitara cu 
regim sever 
realizata prin 
imprejmuire cu 
gard din stalpi şi 
placi de beton. 
In 
amplasamentul 
lucrărilor şi in 
vecinatatea 
acestuia nu au 
fost observate 
exemplare de 
floră sau faună 
protejate.  Prin 
îngroparea 
conductei nu 
există pericolul 
ca unele 
exemplare să 
fie afectate 

de beton. In 
amplasamentul 
lucrărilor şi in 
vecinatatea acestuia 
nu au fost observate 
exemplare de floră sau 
faună protejate. Prin 
repararea structurala 
a  conductei nu există 
pericolul ca unele 
exemplare să fie 
afectate minimal prin 
tăierea unora dintre 
rădăcini (Nu se vor 
taia arbori aflați în 
vecinătatea 
investițiilor pini) 

- Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  
 

 
Sol 
Faza de execuție: 
Rețelele reabilitate se 
realizează fara efectuare 
de sapatura (repararea 
structurala a  
conductei);impactul 
asupra solului este mai 
mic in cazul acestei 
optiuni fata de optiunea 1 
intrucat doar extinderea 
retelelor se va realiza 
prin săpătură 

pinilor pentru 
urgentarea 
reparațiilor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alimentarii cu apa 
potabila a 
consumatorilor pe 
perioada repararii 
rețelelor de apă 
existente. 
Conductele vechi în 
cazul opțiunii 2 nu 
mai pot asigura 
distributia apei catre 
consumatorii finali 
pe perioada in care 
se executa 
repararea 
structurală a 
tronsoanelor 
existente. -
 Alterna
tivelor 1 și 2 li se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 3 având 
în vedere că prin 
realizarea 
investițiilor se va 
asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apă, 
minimizarea riscului 
poluării apei și 
solului (impact 
pozitiv asupra  
factorilor de mediu 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

minimal prin 
tăierea unora 
dintre rădăcini 
(Nu se vor taia 
arbori aflați în 
vecinătatea 
investițiilor - 
pini) 

- Faza de 
operare: nu se 
prevede niciun 
fel impact  
 

Sol 

Faza de execuție: 

- Ocuparea 
suprafetei 
terenului 
necesare 
pentru executia 
rețelelor se va 
face doar 
temporar. -
Volumul de 
pamant 
execendar este 
mic astfel ca 
impactul asupra 
eroziunii solului 
este 
nesemnificativ. 
La finalizarea 

Faza de operare: 
Impact nesemnificativ 
La finalizarea lucrărilor 
terenul va fi adus la 
starea inițială. 

 
 

 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
manifestându-se doar 
acccidental, în cazul 
producerii unei poluări 
accidentale ale corpurilor 
de apă pe perioada 
execuției lucrărilor. 
 
Totodată, pot sa apara 
intreruperi temporare a 
alimentarii cu apa 
potabila a consumatorilor 
pe perioada de timp 
necesară pentru a se va 
executa repararea 
structurală a rețelelor 
existente ale rețelelor de 
apă. 
 
Faza de operare: 
Impact pozitiv datorită 
etanșării conductei 
impotriva infiltrării și 
exfiltrării apelor în rețele 

 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
- N/A 
- Faza 
de operare: 
Poluarea a solului 
prin infiltrații și 
exfiltrații de apa pe 
porțiunile avariate. 
Impactul asupra 
solului este mai 
mare decat în 
cazul celorlalte 
opțiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
- N/A 
Faza de operare: 
-
 poluar

apa, sol). În cazul 
opțiunii 3 impactul 
asupra corpurilor de 
apă este potențial 
negativ datorită 
infiltrarii și exfiltrarii 
apelor de suprafaţă, 
posibil contaminate 
care pot ulterior 
duce la poluarea 
apei subterane. 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

lucrărilor terenul 
va fi adus la 
starea inițială. 

- Faza de 
operare: 
Impact 
nesemnificativ 
La finalizarea 
lucrărilor terenul 
va fi adus la 
starea inițială. 
 

Impact apă 

Faza de execuție: 

Impact negativ 
nesemnficativ 
manifestându-se doar 
acccidental, în cazul 
producerii unei poluări 
accidentale ale 
corpurilor de apă pe 
perioada execuției 
lucrărilor. 

Faza de operare: 

Impact pozitiv datorită 
eliminării infiltrării și 
exfiltrării apelor în 
rețele prin realizarea 
de conducte noi 

ea apei subterane 
prin infiltrarea și 
exfiltrarea apelor 
de suprafaţă, 
posibil 
contaminate. 
-
 pierde
rile datorate 
neetanseintatii 
rețelelor de apa pot 
afecta atât calitativ 
cât și cantitativ apa 
în porțiunile 
avariate impact 
mai mare decât în 
cazul celorlalte 
opțiuni 

DESCRIEREA ALTERNATIVELOR APA UZATA  
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Lucrare 

 
 

Alternativa 1 Alternativa 1 Alternativa 1 Alternativa 1 Alternativa 1 Optiunea aleasa Justificare 

Aglomerarea 
Bacau 

Reabilitarea colectoarelor de 
canalizare prin executia de noi 
colectoare sau reabilitarea celor 
existente 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin reducerea 
scurgerii apelor uzate în mediul 
înconjurător 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
Biodiversitate 

Pastrarea colectoarelor 
existente 

 

 

Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ  
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 

Impact negativ prin poluarea 
apelor subterane si 
infltratii/exfiltrații în și din 
rețelele de canalizare  

 

Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare 

   Alternativa 1 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
aer,apă, sol, 
Schimbări 
climatice, sunt mai 
mici comparativ 
cu optiunea 2 

Alternativei 1 i se acordă 
un scor mai mare decat 
alternativei 2 având în 
vedere că prin reabilitarea 
conductelor se evită 
infiltraţiile și exfiltrațiile în 
și din reţele de canalizare 
și se reduce riscul de 
contaminare a apelor și 
solului/subsolului şi diluării 
apei uzate la intrare în 
SEAU, respectiv 
reducerea consumului de 
resurse şi indirect 
reducerea GES.   
Totodată, prin reabilitarea 
conductelor din alternativa 
1 se reduce riscului de 
inundabilitate urbană prin 
înlocuirea conductelor din 
beton cu conducte mai 
performante sub aspect 
hidraulic (PAFSIN, FD, 
PVC sau GC)  care 
generează o creștere a 
capacității de transport cu 
20 – 30 % la aceleași 
diametre, față de 7 – 10 % 
cât ar reprezenta 
intensificarea ploii sub 
efectul schimbărilor 
climatice.  
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Faza de execuție: 
impact nesemnificativ investitiile 
se afla la distanta de peste 1,9 
km de siturile Natura 2000  
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
nu se prevede niciun fel impact 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
N/A- Montarea 
aparatelor de măsura a debitelor 
de apă furnizate şi descărcate în 
reţelele de canalizare 
încurajează reducerea 
consumului de apă, respectiv 
utilizarea eficientă a resurselor 
de apă în contextual 
schimbărilor climatice şi 
reducerea emisiilor indirecte de 
GES 

Impact negativ alternativa 2 
este mai puțin rezistentă la 
efectele schimbarilor climatice 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
nu se prevede niciun fel impact  

 

Sol 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact mai mare decât în cazul 
opțiunii 1 datorită riscul crescut 
de contaminare a 
solului/subsolului  
 
Zgomot 
Faza de execuție: 

N/A 

Faza de operare: Impact 
nesemnificativ, local, temporar 
pe perioada remedierii avariilor   

În cazul alternativei 1 se 
reduc interventiile privind 
decolmatarile comparativ 
cu alternativa 2.  
Prin realizarea alternative 
1 se va îmbunătății 
capacitatea de raspuns la 
efectele schimbarilor 
climatice si hazardelor 
asociate (temperaturi 
maxime, precipitatii 
crescute, inundatii, 
incendii spontane, 
cutremure). 

Aglomerarea 
Zemes 

Extinderea sistemului de 
canalizare in aglomerarea 
Zemes cu descarcarea apelor 
uzate in sistemul de canalizare 
al aglomerarea Moinesti 
 

Extinderea sistemului de 
canalizare in aglomerarea 
Zemes cu realizarea unei statii 
de epurare proprii 
 
 

   Alternativa 1 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
aer, sol, 
Schimbări 
climatice, sunt mai 

Alternativei 1 i se acordă 
un scor mai mare decat 
alternativei 2 având în 
vedere că impactul asupra 
factorului de mediu sol 
este mai mic - apa uzată 
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Extinderea sistemului de 
canalizare in aglomerarea 
Zemes cu descarcarea apelor 
uzate in sistemul de canalizare 
al aglomerarea Moinesti 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 

Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin 
îmbunătățirea calitații  
efluenților tratați 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES 
sunt cele mai mari decât în 
cazul alternativei 1 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
investitiile nu se află în 
vecinătatea unui sit Natura 
2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se 
realizează doar temporar pe 
perioada execuției lucrării  

mici comparativ 
cu optiunea 2 

va fi tratată în stația de 
epurare existentă la 
Moinesti Sud, iar ocuparea 
terenului se va face doar 
temporar pentru execuția 
conductelor de canalizare 
și a colectorului de 
descărcare. In cazul 
alternativei 2  va fi afectat 
definitiv teren aferent 
realizării SEAU Zemes, 
impact mai mare asupra 
solului.  
Parametrii de functionare 
ai statiei de epurare sunt 
puternic influentati de 
cresterea temperaturilor, 
respectiv schimbările de 
temperatură pot avea 
efecte semnificative 
asupra reacțiilor biologice 
in cazul optiunii 2. 
Optiunea 1 este 
superioara.Riscul este nul.  
Alternativa 1 are un impact 
mai mic asupra factorului 
de mediu aer/schimbări 
climatice comparativ cu 
alternativa 2  având în 
vedere că emisiile GES 
sunt cele mai scăzute  
(valoarea pozitivă din 
calcul bilanțului emisiilor 
este cea mai mare). 
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Faza de operare: 
Impact mai mare decât in cazul 
alternativei 1 deoarece este 
afectat definitiv teren pentru 
construirea SEAU Zemeș 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ, local 
similare cu 1 

Aglomerarea 
Poduri  

Epurarea apelor uzate din Agl. 
Poduri in SEAU Magiresti 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES 
sunt cele mai mari decât în cazul 
alternativei 2  
Faza de operare: 

Epurarea apelor uzate 
menajere din Aglomerarea 
Poduri in SE Moinesti Nord 

 

Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin 
îmbunătățirea calitații  
efluenților tratați 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES 

Realizarea unei statii de epurare in 
Aglomerarea Poduri 

 

Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt 
cele mai mari decât în cazul 
alternativei 2  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 

  Alternativa 2 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
aer, sol, 
Schimbări 
climatice, sunt mai 
mici comparativ 
cu celelalte 
variante 

In cazul optiunii 2 impactul 
asupra factorului de mediu 
sol este mai mic 
comparativ cu celelalte 
optiuni, întrucât nu se 
afectează definitiv 
suprafețe de teren. În 
cazul optiunii 1 si 3 sunt 
afectate definitiv suprafețe 
de teren pentru extinderea  
statiei de epurare din Agl. 
Magiresti (optiunea 1), 
respectiv pentru realizare 
statiei de epurare Poduri 
(optiunea 3).  
Totodată, Alternativei 2 i 
se acordă un scor mai 
mare decat in cazul 
alternativelor 1 si 3 pentru 
că emisiile GES sunt cele 
mai scăzute  (valoarea 
pozitivă din calcul 
bilanțului emisiilor este 
cea mai mare) (impact mai 
mic fata de factorul de 
mediu aer) deoarece 
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Impact pozitiv  
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ investitiile 
nu se află în vecinătatea unui sit 
Natura 2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
ocuparea definitivă a terenului 
pentru extinderea SEAU 
Magiresti, impact mai mare 
decât în cazul alternativei 2 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ, local 
similar 
 
 
 

sunt cele mai scăzute decât în 
cazul alternativei 1 și 3  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
investitiile nu se află în 
vecinătatea unui sit Natura 
2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se 
realizează doar temporar pe 
perioada execuției lucrării  
Faza de operare: 
nu se prevede niciun fel impact 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ, local 

Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ investitiile nu 
se află în vecinătatea unui sit 
Natura 2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
ocuparea definitivă a terenului 
pentru realizarea SEAU Poduri, 
impact mai mare decât în cazul 
alternativei 2 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local  
Faza de operare: 

Impact nesemnificativ, local similar 

consumul de energie 
electrică este mai mică 
comparativ cu celelalte 
variante. 
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similar 

Aglomerarile 
Buhusi, 
Blagesti si 
Racova 

Realizarea Clusterului Buhusi 
(aceasta optiune prevede 
realizarea sistemelor de 
canalizare in aglomerarile 
Blagesti si Racova si epurarea 
apelor uzate din cele doua 
sisteme in statia de epurare din 
Buhusi) 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES 
sunt cele mai scăzute decât în 
cazul celorlate alternativa  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Sol 

Realizarea a trei sisteme de 
canalizare separate in 
aglomerarile Buhusi, Blagesti si 
Racova 
 
 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin 
îmbunătățirea calitații  
efluenților tratați. 
Debitul efluentilor SEAU 
Blagesti si Racova  sunt mai 
mici decât debitul râului Bistrita 
insa mai mari decat in cazul 
optiunii 1, impact 
nesemnificativ asupra corpului 
de apa de suprafata Raul 
Bistrita. 
 
 
Schimbări climatice 

Realizarea Clusterului Buhusi 
format din agl. Buhusi, agl. Blagesti 
si o partea din agl. Racova (cealalta 
parte a aglomerarii Racova 
descarca apa uzata in aglomerarea 
Garleni) 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: Idem alternativa 
2  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Sol 
Afectarea definitiva a unei suprafete 
de teren mai mari, comparativ cu 
Optiunea 1 pentru extinderea SEAU 
Garleni+  2 SPAU; 

Realizarea unui sistem 
centralizat cu descarcarea 
apelor uzate din agl. Racova, 
agl. Blagesti si agl. Garleni in 
SEAU Bacau 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin 
îmbunătățirea calitații  
efluenților tratați 
 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: Idem 
alternativa 2 si 3 Faza de 
operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
Sol 

 Alternativa 1 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
aer, sol, 
Schimbări 
climatice, zgomot 
sunt mai mici 
comparativ cu 
celelalte variante 

Alternativa 1 are un impact 
mai mic asupra factorului 
de mediu aer comparativ 
cu celelalte alternative  
având în vedere că 
operarea sistemelor de 
canalizare propuse 
presupune un consum de 
energie mai mic, in 
comparatie cu optiunile 
2,3,4 care produce 
(indirect) o cantitate mai 
mica de GES. 
Afectarea suprafete de 
teren mai mici pentru 
alternativa 1 (doar pentru 
realizarea celor două 
SPAU) (impact asupra 
factorului de mediu sol mai 
mic), comparativ cu 
celelate opțiuni; Posibila 
eroziune a solului destul 
de mare datorita sapaturii 
in timpul constructiei 
pentru conductele de 
refulare si colector în cazul 
alternativei 4.  
Comparativ cu optiunea 4 
impactul asupra populatiei 
datorita zgomotului si 
vibratiei este mai mic, 
luând in considerare 
numarul de localitati in 
care loc executia lucrarilor, 
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-Afectarea definitiva a unei 
suprafete de teren mai mici, 
comparativ cu Optiunea 2 pentru 
constructia celor 2 SPAU; 
Impactul prognozat asupra 
corpului de apa de suprafata 
Raul Bistrita  
Râul Bistrita  are debit mediu 
multianual de 62,5 m3/s şi stare 
ecologica şi chimică buna în 
secţiunea din zona proiectului 
Debitul efluentului SEAU Buhusi  
este de 0,049 m3/ mult mai mic 
decât debitul râului Bistrita, iar 
apa evacuată in emisari va 
respecta prevederile NTPA 
001/2002.   
 Biodiversitate 
Conductele de canalizare 
propuse prin proiect traverseza 
aria protejata ROSPA0138 
Piatra Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni doar in zona Tandarenii 
Mari si urmeaza traseul drumului 
de pamant existent. Deoarece 
spaţiile afectate temporar de 
lucrări vor fi refăcute la 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie, iar exemplarele de 
faună vor reveni in zonele din 
vecinătatea amplasamentului 
proiectului, efectele temporare 
nu sunt semnificative. 
Conductele de canalizare aflate 
in imediata vecinatate urmeaza 
traiectoria drumurilor comunate. 
Impactul imediat (pe termen 
scurt) se manifestă numai in 

Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES 
sunt cele mai mari decat in 
cazul alternativei 1  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
Sol 
 
Afectarea definitiva a unei 
suprafete de teren mai mari, 
comparativ cu Optiunea 1 
pentru constructia SEAU 
Blagesti si SEAU Racova  
Impactul prognozat asupra 
corpului de apa de suprafata 
Raul Bistrita  
Râul Bistrita  are debit mediu 
multianual de 62,5 m3/s şi stare 
ecologica moderata in zona 
SEAU Blagesti si bun a in zona 
SEAU Racova precum şi stare 
chimică buna în secţiunile din 
zona proiectului Debitul 
efluentilor SEAU Blagesti si 
Racova  sunt mai mici decât 
debitul râului Bistrita insa mai 
mari decat in cazul optiunii 1, iar 
apa evacuată in emisari va 
respecta prevederile NTPA 
001/2002 
Biodiversitate  
Conductele de canalizare 
propuse prin proiect traverseza 
aria protejata ROSPA0138 
Piatra Șoimului - Scorțeni – 

Impactul prognozat asupra corpului 
de apa de suprafata Raul Bistrita 
Râul Bistrita  are debit mediu 
multianual de 62,5 m3/s şi stare 
ecologica şi chimică buna în 
secţiunile din zona proiectului.( a se 
vedea harta de mai sus) Debitul 
efluentului SEAU Buhusi  este mai 
mic decât debitul râului Bistrita iar 
apa evacuată in emisari va respecta 
prevederile NTPA 001/2002 
SEAU Garleni descarca apele 
uzate in raul Limpedea, un curs de 
apă, afluent al râului Trebeș.  
Râul Limpedea  are debit mediu 
multianual de 5 m3/s şi stare 
ecologica şi chimică buna în 
secţiunile din zona proiectului. 
Debitul efluentului SEAU Garleni 
este mai mic decât debitul râului 
Limpedea iar apa evacuată in 
emisari va respecta NTPA 
001/2002. 
Biodiversitate Conductele de 
canalizare propuse prin proiect 
traverseza aria protejata 
ROSPA0138 Piatra Șoimului - 
Scorțeni – Gîrleni doar in zona 
Tandarenii Mari si urmeaza traseul 
drumului de pamant existent. 
Deoarece spaţiile afectate temporar 
de lucrări vor fi refăcute la 
finalizarea lucrărilor de construcţie, 
iar exemplarele de faună vor reveni 
in zonele din vecinătatea 
amplasamentului proiectului, 
efectele temporare nu sunt 
semnificative.  Conductele de 

Posibila eroziune a solului 
destul de mare datorita 
sapaturii in timpul constructiei 
pentru conductele de refulare 
si colector  
   
Impactul prognozat asupra 
corpului de apa de suprafata 
Raul Bistrita 
Râul Bistrita  are debit mediu 
multianual de 62,5 m3/s şi 
stare ecologica şi chimică 
buna în secţiunile din zona 
proiectului. 
Debitul efluentului SEAU 
Bacau  este mai mic decât 
debitul râului Bistrita iar apa 
evacuată in emisari va 
respecta prevederile NTPA 
001/2002. 
  
Biodiversitate  
Conductele de canalizare 
propuse prin proiect nu 
traverseza aria protejata 
ROSPA0138 Piatra Șoimului 
- Scorțeni – Gîrleni insa se 
afla in vecinatate.  
Conductele de canalizare 
precum si Colectorul apa 
uzata Ag. Blagesti- Racova- 
Garleni spre colector existent 
Bacau aflate in  imediata 
vecinatate urmeaza 
traiectoria drumurilor 
comunate, drumurilor 
nationale. Impactul imediat 
(pe termen scurt) se 

mult mai mic decat in cazul 
optiunii 1. 
Receptorul in care sunt 
descarcate apele 
reziduale, poate fi afectat 
in mod negativ in cazul in 
care apa descarcate este 
mult mai calda si/sau 
scaderea substantiala a 
debitului de curgere a 
emisarilor. 
În cazul SEAU Buhusi 
existenta, SEAU Blagesti 
si SEAU Racova, SEAU 
Bacau apele epurare sunt 
descarcate direct in râul 
Bistrita.  
SEAU Garleni descarca 
apele uzate in raul 
Limpedea, un curs de apă, 
afluent al râului Trebeș. 
Astfel riscul aparitiei 
acestui fenomen este mult 
redus în cazul optiunii 1 
intrucat debitul efluent al 
statiei de epurare este 
considerabil mai mic decat 
debitul receptorului natural 
in sectiunea de evacuare, 
astfel incat acesta nu 
influeneteaza regimul 
hidrologic al receptorului . 
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timpul realizării lucrărilor de 
construcţie şi punctual in cadrul 
fiecărui front de lucru, prin 
disturbarea punctiformă a 
habitatului in cadrul zonelor ce 
implică decopertări şi recopertări 
şi prin depuneri de praf (pulberi 
sedimentabile) pe aparatul foliar 
al plantelor. Această formă de 
impact va inceta la finalizarea 
lucrărilor de construcţie (după 
refacerea terenurilor afectate 
temporar de lucrări). In primele 
două sezoane de vegetaţie după 
finalizarea lucrărilor, suprafeţele 
afectate temporar de lucrări se 
vor reface in mod natural.  
- Lucrarile propuse in 
cadrul acestei optiuni nu vor 
avea un impact pe termen mediu 
şi lung asupra biodiversitatii. 
  
Zgomot/Vibrati 
Trei UAT-uri Buhusi, Blagesti si 
Racova sunt implicate in zonele 
sensibile de-a lungul 
conductelor de canalizare/. 
Potentialul impact asupra zonele 
de locuit din punct de vedere al 
factorului de mediu Zgomot si 
vibrați se manifesta doar pe 
perioada executiei proiectului. 
Atat vibratiile cat si zgomotul vor 
fi reduse considerabil astfel incat 
acestea nu vor depasi maxima 
admisa. 
 

Gîrleni doar in zona Tandarenii 
Mari si urmeaza traseul 
drumului de pamant existent. 
Deoarece spaţiile afectate 
temporar de lucrări vor fi 
refăcute la finalizarea lucrărilor 
de construcţie, iar exemplarele 
de faună vor reveni in zonele 
din vecinătatea 
amplasamentului proiectului, 
efectele temporare nu sunt 
semnificative. 
Conductele de canalizare aflate 
in  imediata vecinatate urmeaza 
traiectoria drumurilor 
comunate.  
Poate fi inregistrat un impact 
indirect minim asupra sitului 
ROSPA0138 Piatra Șoimului - 
Scorțeni – Gîrleni datorită 
realizării SEAU  Racova si 
SEAU Blagesti care au ca 
emisar  comun râul Bistrita. 
Zgomot/Vibratii 
Trei UAT-uri Buhusi, Blagesti si 
Racova sunt implicate in zonele 
sensibile de-a lungul 
conductelor de canalizare/. 
Potentialul impact asupra 
zonele de locuit din punct de 
vedere al factorului de mediu 
Zgomot si vibrați se manifesta 
doar pe perioada executiei 
proiectului. Atat vibratiile cat si 
zgomotul vor fi reduse 
considerabil astfel incat 
acestea nu vor depasi maxima 
admisa. 

canalizare aflate in  imediata 
vecinatate urmeaza traiectoria 
drumurilor comunate. Impactul 
imediat (pe termen scurt) se 
manifestă numai in timpul realizării 
lucrărilor de construcţie şi punctual 
in cadrul fiecărui front de lucru, prin 
disturbarea punctiformă a 
habitatului in cadrul zonelor ce 
implică decopertări şi recopertări şi 
prin depuneri de praf (pulberi 
sedimentabile) pe aparatul foliar al 
plantelor. Această formă de impact 
va inceta la finalizarea lucrărilor de 
construcţie (după refacerea 
terenurilor afectate temporar de 
lucrări). In primele două sezoane de 
vegetaţie după finalizarea lucrărilor, 
suprafeţele afectate temporar de 
lucrări se vor reface in mod natural. 
Poate fi inregistrat un impact 
indirect minim asupra sitului 
ROSPA0138 Piatra Șoimului - 
Scorțeni – Gîrleni datorită extinderii 
SEAU  Garleni.  
Zgomot/Vibratii 
Trei UAT-uri Buhusi, Blagesti si 
Racova sunt implicate in zonele 
sensibile de-a lungul conductelor de 
canalizare/. Potentialul impact 
asupra zonele de locuit din punct de 
vedere al factorului de mediu 
Zgomot si vibrați se manifesta doar 
pe perioada executiei proiectului. 
Atat vibratiile cat si zgomotul vor fi 
reduse considerabil astfel incat 
acestea nu vor depasi maxima 
admisa. 

manifestă numai in timpul 
realizării lucrărilor de 
construcţie şi punctual in 
cadrul fiecărui front de lucru, 
prin disturbarea punctiformă 
a habitatului in cadrul zonelor 
ce implică decopertări şi 
recopertări şi prin depuneri de 
praf (pulberi sedimentabile) 
pe aparatul foliar al plantelor. 
Această formă de impact va 
inceta la finalizarea lucrărilor 
de construcţie (după 
refacerea terenurilor afectate 
temporar de lucrări). In 
primele două sezoane de 
vegetaţie după finalizarea 
lucrărilor, suprafeţele afectate 
temporar de lucrări se vor 
reface in mod natural.  
Poate fi inregistrat un impact 
indirect asupra biodiversitatii 
datorita  
descarcarii efluentului de la 
SEAU Bacau in raul Bistrita, 
rau care traverseaza siturile 
ROSCI0434 Siretul Mijlociu si 
ROSPA0063 Lacurile de 
acumulare Buhuși - Bacău – 
Berești 
-   
Zgomot/Vibratii 
Mai multe UAT-uri decat in 
cazul celorlalte optiuni  (6 
UAT -uri) sunt implicate in 
zonele sensibile de-a lungul 
conductelor de canalizare. 
Potentialul impact asupra 
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Namolul generat in urma 
epurarii produce emisii de GES 
Emisiile de CO2e din consum de 
energie electrica sunt mai mici 
decat in cazul celorlalte optiuni 
(consumul de energie este mai 
mic 14,597.0 [kwH/an])  

 

      Namolul generat in urma 
epurarii produce emisii de GES 

Emisiile de CO2e din consum 
de energie electrica mai mari 
decat in cazul celorlalte optiuni 
(consumul de energie este mai 
mare 713,014.8 [kwH/an]) 

Namolul generat in urma epurarii 
produce emisii de GES 
Emisiile de CO2e din consum de 
energie electrica mai mari decat in 
cazul optiunii 1 (consumul de 
energie  
252.397,4 [kwH/an]) 

zonele de locuit din punct de 
vedere al factorului de mediu 
Zgomot si vibrați se manifesta 
doar pe perioada executiei 
proiectului. Atat vibratiile cat 
si zgomotul vor fi reduse 
considerabil astfel incat 
acestea nu vor depasi 
maxima admisa. 
 
      Namolul generat in urma 
epurarii produce emisii de 
GES 
Emisiile de CO2e din consum 
de energie electrica mai mari 
decat in cazul optiunii 1 dar 
mic decat in cazul optiunii 3 
(consumul de energie 
40,355.6 [kwH/an]) 

Aglomerarile 
Pustiana, 
Frumoasa si 
Schitu-
Frumoasa 
 

Realizarea Clusterului Parjol – 
Balcani 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
 

Realizarea a trei sisteme de 
canalizare separate in 
Aglomerarile Pustiana, 
Frumoasa si Schitu-Frumoasa 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 

Realizarea Clusterului Balcani si a 
aglomerarii Pustiana 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
 

  Alternativa 1 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
aer, sol, 
Schimbări 
climatice,  sunt 
mai mici 
comparativ cu 
celelalte variante 

In cazul optiunii 1 impactul 
asupra factorului de mediu 
sol este mai mic 
comparativ cu celelalte 
optiuni, întrucât suprafață 
construită este mai mică 
decât in cazul celorlalte 
alternative (doar pentru 
realizare SEAU Pustiana + 
SPAU Parjol).  
Operarea sistemului de 
canalizare propus prin 
Optiunea 1 presupune un 
consum de energie mai 
mic, in comparatie cu 
Optiunea 2 si 3, care 
produce (indirect) o 
cantitate mai mica de GES 
(impact mai mic asupra 
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Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES 
sunt cele mai scăzute decât în 
cazul celorlalte alternative  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, temporar, 
local 
conductele de canalizare se află 
în vecinătatea unui sit Natura 
2000 ROSPA0138 
Piatra Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni insă zona este deja 
antropizată  
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
Suprafața ocupata permanent 
este mai mica in cazul acestei 
variante comparativ cu celelalte 
optiuni  

Impact pozitiv prin 
îmbunătățirea calitații  
efluenților tratați 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES 
sunt cele mai mari decat in 
cazul alternativei 1  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, 
temporar, local 
conductele de canalizare se 
află în vecinătatea unui sit 
Natura 2000 ROSPA0138 
Piatra Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni insă zona este deja 
antropizată  
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se 
realizează doar temporar pe 
perioada execuției lucrării  
Faza de operare: 

Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt 
cele mai mari decat in cazul 
alternativei 1  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ impact 
nesemnificativ, temporar, local 
conductele de canalizare se află în 
vecinătatea unui sit Natura 2000 
ROSPA0138 
Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni 
insă zona este deja antropizată 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
Suprafața ocupata permanent este 
mai mare decat in cazul optiunii 1 
 

factorului de mediu 
aer/schimbări climatice); 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

 

 362 

 

 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ, local 

Suprafața ocupata permanent 
este mai mare decat in cazul 
optiunii 1 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ, local 

Aglomerarile 
Casin si 
Manastirea 
Casin 

Realizarea Clusterului Casin – 
Manastirea Casin 
 
 
 
 
- Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES 
sunt mai scăzute decât în cazul 
celorlalte alternative  

Realizarea a doua sisteme de 
canalizare separate in 
aglomerarile Casin si 
Manastirea Casin 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin 
îmbunătățirea calitații  
efluenților tratați 
 
 
 
Schimbări climatice 

Realizarea Clusterului Casin-
Manastirea Casin cu deversare in 
reteaua existenta a Municipiului 
Onesti 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt 
cele mai mari decât în cazul 
alternativei 1  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  

  Alternativa 1 
 
in stabilirea 
optiunii 
castigatoare a fost 
luata in 
considerare 
adresa nr 26718 
din data de 
25.03.2021 din 
partea RAJA 
Constanta, prin 
care aceasta 
entitate isi 
exprima 
dezacordul, in 
calitate de 
Operator al Statiei 
de epurare 
ONESTI, de a 
prelua apele uzate 
provenite de la 
alte Aglomerari 
din judet. 

Alternativa 1 are un impact 
mai mic asupra factorului 
de mediu aer comparativ 
cu celelalte alternative  
având în vedere că 
operarea sistemelor de 
canalizare propuse prin 
optiunea 1 presupune un 
consum de energie mai 
mic, in comparatie cu 
optiunile 2,3 care produce 
(indirect) o cantitate mai 
mica de GES. 
Alternativa 1 este mai 
putin vulnerabilă la 
inundații comparativ cu 
opțiunea 2. Pentru a evita 
creșterea nivelului râului 
Casin datorita instalatiilor 
nefunctionale, SEAU in 
cazul optiunii 2 poate 
deveni rapid copleșită și 
poate deversa epurări 
parțial tratate sau brute în 
timpul evenimentelor 
extreme de furtună, cu 
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Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ investitiile 
nu se află în vecinătatea unui sit 
Natura 2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
Afectarea definitiva a unei 
suprafete de cca. 7.500 mp 
pentru realizarea SEAU Casin. 
 

Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES 
sunt cele mai mari decât în 
cazul alternativei 1 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
investitiile nu se află în 
vecinătatea unui sit Natura 
2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se 
realizează doar temporar pe 
perioada execuției lucrării  
Faza de operare: 
Afectarea definitiva a unei 
suprafete de cca. 8.000 mp 
pentru realizarea SEAU Casin 
și SEAU M Casin, impact mai 
mare decat optiunea 1 
 
Zgomot 
Zgomot si vibrații, în limite 
maxime admise de  la 
utilaje/vehicule (faza de 
execuție) și de la stațiile de 
pompare (faza de operare) 

 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ investitiile nu 
se află în vecinătatea unui sit 
Natura 2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării, posibila eroziune 
a solului mai mare decat in cazul 
celorlalte alternative 
Faza de operare: 
nu se prevede niciun fel impact 
Zgomot 

Zgomot si vibrații, în limite maxime 
admise de  la utilaje/vehicule (faza 
de execuție) și de la stațiile de 
pompare (faza de operare) 

excepția cazului în care 
există o capacitate 
suficientă pentru a 
gestiona volumul 
suplimentar. 
Alternativa 1 este mai 
putin vulnerabilă la secetă 
comparativ cu opțiunea 3. 
In cadrul SEAU Onesti apa 
epurata este deversata in 
raul Trotus, rau care are o 
stare ecologica moderata 
astfel ca daca aceasta 
statiei de depurare ar 
prelua si apa uzata de la 
clusterul Casin Manastirea 
Casin  impactul asupra 
regimului hidrologic al 
receptorului poate deveni 
semnificativ in perioade de 
seceta 
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Optiuni pentru 
aglomerarile 
Nicolae 
Balcescu, 
Faraoani, 
Cleja, Tamasi, 
Gioseni, 
Orbeni, Valea 
Seaca, Fundu 
Racaciuni si 
Racaciuni 

Realizarea a 5 aglomerari 
deservite de statii de epurare 
proprii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol  
Doar pentru SEAU Cleja 
suprafata de teren ocupata 
definitiv este pe amplasament 
nou (S ocupata pentru 
realziarea SEAU Cleja=1425 
mp) , celelalte șase SEAU care 
vor fi reabilitate sunt pe 
amplasament existent si nu se 
va schimba destinatia terenurilor 
fiind de utilitate publica.  
 
Biodiversitatea  
Singura SEAU care va fi 
construita pe un amplasament 
nou (SEAU Cleja) va fi situata la 
distanta de aria protejata 
ROSPA0063 Lacurile de 
acumulare Buhuși - Bacău – 
Berești de cca 1,16 km.   

Realizarea clusterelor Nicolae 
Balcescu, Gioseni, Fundu 
Racaciuni-Racaciuni, Orbeni-
Valea Seaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol  
SEAU N Balcescu, SEAU 
Gioseni, SEAU Racăciuni si 
SEAU Valea Seaca, care vor fi 
reabilitate, sunt pe 
amplasament existent si nu se 
va schimba destinatia 
terenurilor fiind de utilitate 
publica.  
Creșterea eroziunii solului ca 
urmare a săpăturii în timpul 
construcției și a acumulării de 
pământ excavat rezultat în 
zona de construcție, datorită 
construirii conductelor 
derefulare  de lungime totala de 
cca 20,7 km  
Biodiversitatea 
SEAU Nicolae Balcescu, SEAU 
Racaciuni, SEAU Valea Seacă 
si SEAU Gioseni vor fi 
reabilitate pe amplasamentele 

Realizarea clusterului Nicolae 
Balcescu (Agl. N. Balcescu, Agl. 
Faraoani, Agl. Cleja, Agl. Gioseni, 
Agl. Tamasi, Agl. Fundu Racaciuni, 
Agl. Racaciuni, Agl. Orbeni si 
epurarea partiala a apelor uzate din 
Agl. Valea Seaca) 
 
 
 
 
Sol 
SEAU N Balcescu care va fi 
reabilitata va fi pe amplasament 
existent si nu se va schimba 
destinatia terenului fiind de utilitate 
publica.  
 Creșterea eroziunii solului ca 
urmare a săpăturii în timpul 
construcției și a acumulării de 
pământ excavat rezultat în zona de 
construcție, datorită construirii 
conductelor de refulare  de lungime 
totala de cca 47,4 km 
Biodiversitatea 
SEAU Nicolae Balcescu va fi 
reabilitata pe amplasament 
existent.  SEAU Nicolae Balcescu 
existenta, SPAU Tamasi si 
conductele de refulare noi propuse 
se afla in proximitatea ariilor 
Naturale Protejate la peste 370 m.  
Conductele de refulare  aflate in 
vecinatatea ariilor naturale protejate 
urmeaza traiectoria drumurilor 
europene, judetene si comunale. 
Astfel, realizarea lucrărilor nu va 
conduce la afectarea / degradarea / 

Epurarea apelor uzate din 
Agl. N. Balcescu, Agl. 
Faraoani, Agl. Cleja, Agl. 
Gioseni, Agl. Tamasi, Agl. 
Fundu Racaciuni, Agl. 
Racaciuni, Agl. Orbeni si Agl. 
Valea Seaca in SEAU Bacau 

 

 

 

Sol 
Nu se vor ocupa permenent 
suprafete de teren, SEAU 
sunt existente. 

Creșterea eroziunii solului ca 
urmare a săpăturii în timpul 
construcției și a acumulării de 
pământ excavat rezultat în 
zona de construcție, datorită 
construirii conductelor de 
refulare  de lungime totala de 
cca 57,1 km 

Biodiversitatea 

Conductele de refulare noi 
propuse se află in 
proximitatea ariilor Naturale 
Protejate la peste 370 m.  

Conductele de refulare  aflate 
in vecinatatea ariilor naturale 
protejate urmeaza traiectoria 

 Alternativa 4 In cazul optiunii 4 impactul 
asupra factorului de mediu 
sol este mai mic 
comparativ cu celelalte 
optiuni intrucat nu se vor 
ocupa permanent 
suprafete de teren. 
Operarea sistemului de 
canalizare propus prin 
Optiunea 4 presupune un 
consum de energie mai 
mic, in comparatie cu 
Optiunea 1-3, care 
produce (indirect) o 
cantitate mai mica de 
GES. (impact mai mic 
asupra factorului de mediu 
aer). 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

 

 365 

 

Celelalte SEAU vor fi reabilitate 
pe amplasamente existente. 
 
 SEAU Nicolae Balcescu, SEAU 
Tamasi și SEAU Răcăciuni, 
existente care se vor 
reabilita/extinde, se afla in 
proximitatea ariilor Naturale 
Protejate la peste 100 m, SEAU 
Gioseni se afla la cca 750 m iar 
celelalte sunt situate la peste 1 
km față de limitele ariilor Natura 
2000.  
Astfel, realizarea lucrărilor nu va 
conduce la afectarea / 
degradarea / fragmentarea sau 
distrugerea habitatelor pentru a 
căror protecţie au fost 
desemnate arii naturale 
protejate iar zonele  nu 
reprezintă habitate de 
reproducere pentru specii. 
Lucrarile nu vor fi realizate in 
perioada de reproducere a 
speciilor identificate in interiorul 
sau in vecinatatea proiectului iar 
impactul este nesemnificativ. 
 
Impactul asupra corpului de apa 
 
Impactul asupra mediului a 
optiunii analizate este unul 
pozitiv prin reducerea 
semnificativă a debitelor de apă 
uzată evacuate în receptorul 
natural fără o pretratare 
prealabilă. 

existente.  SEAU Nicolae 
Balcescu, SEAU Gioseni  
SPAU Tamasi și SEAU 
Racaciuni, existente care se 
vor reabilita/extinde precum si 
conductele de refulare noi 
propuse se afla in proximitatea 
ariilor Naturale Protejate la 
peste 270 m. 
Conductele de refulare  aflate in 
vecinatatea ariilor naturale 
protejate urmeaza traiectoria 
drumurilor europene, judetene 
si comunale. 
Astfel, realizarea lucrărilor nu 
va conduce la afectarea / 
degradarea / fragmentarea sau 
distrugerea habitatelor pentru a 
căror protecţie au fost 
desemnate arii naturale 
protejate iar zonele  nu 
reprezintă habitate de 
reproducere pentru specii. 
Lucrarile nu vor fi realizate in 
perioada de reproducere a 
speciilor identificate in interiorul 
sau in vecinatatea proiectului 
iar impactul este 
nesemnificativ. 
Impactul asupra corpului de 
apa 
Impactul asupra mediului a 
optiunii analizate este unul 
pozitiv prin reducerea 
semnificativă a debitelor de apă 
uzată evacuate în receptorul 
natural fără o pretratare 
prealabilă, având in vedere ca 

fragmentarea sau distrugerea 
habitatelor pentru a căror protecţie 
au fost desemnate arii naturale 
protejate iar zonele  nu reprezintă 
habitate de reproducere pentru 
specii. 
Lucrarile nu vor fi realizate in 
perioada de reproducere a speciilor 
identificate in interiorul sau in 
vecinatatea proiectului iar impactul 
este nesemnificativ.  
Descarcarea efluentului de la  
SEAU Nicolae Balcescu se face în 
emisarul raul Siret, rau care 
traverseză situl Natura 2000 din 
aval, ROSPA0063 Lacurile de 
acumulare Buhuși - Bacău – 
Berești. 
 
 
Impactul asupra corpului de apa 
Impactul asupra mediului a optiunii 
analizate este unul pozitiv prin 
reducerea semnificativă a debitelor 
de apă uzată evacuate în receptorul 
natural fără o pretratare prealabilă.  
 SEAU propus prin proiect  a se 
reabilita va avea epurare avansata 
superioara  fata de SEAU existente, 
respectiv treapta mecanica, treapta 
biologica, eliminarea azotului prin 
nitrificare si denitrificare, 
precipitarea chimica pentru 
indepartarea fosforului si 
stabilizarea aeroba a namolului iar  
debitul efluentului de la SEAU 
Nicolae Balcescu extinsa și de la 
SEAU Valea Seacă existentă este 

drumurilor europene, 
judetene si comunale. 

Astfel, realizarea lucrărilor nu 
va conduce la afectarea / 
degradarea / fragmentarea 
sau distrugerea habitatelor 
pentru a căror protecţie au 
fost desemnate arii naturale 
protejate iar zonele  nu 
reprezintă habitate de 
reproducere pentru specii. 

Lucrarile nu vor fi realizate in 
perioada de reproducere a 
speciilor identificate in 
interiorul sau in vecinatatea 
proiectului iar impactul este 
nesemnificativ.  

Descărcarea efluentului de la 
SEAU Bacău se face în 
emisarul Râul Bistrița râu 
care traversează siturile 
Natura 2000 care se 
suprapun aproape în 
întregime, ROSPA0063 
Lacurile de acumulare Buhuși 
- Bacău – Berești și 
ROSCI0434 Siretul Mijlociu. 

Impactul asupra corpului de 
apa 

Impactul asupra mediului a 
optiunii analizate este unul 
pozitiv prin reducerea 
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Debitul mediu multianual al 
raului Siret in zona analizata 
este de 62,5 m3/s, corpul de apa 
are stare ecologica si chimica 
bună. 
SEAU propuse prin proiect  a se 
reabilita vor avea epurare 
avansata superioara  fata de 
SEAU existente, respectiv 
treapta mecanica, treapta 
biologica, eliminarea azotului 
prin nitrificare si denitrificare, 
precipitarea chimica pentru 
indepartarea fosforului si 
stabilizarea aeroba a namolului 
iar  
debitul efluentului de la SEAU 
Cleja, SEAU Fărăoani, SEAU 
Gioseni, SEAU Nicolae 
Balcescu, SEAU Racaciuni, 
SEAU Tamasi, SEAU Valea 
Seaca este de cca 0,064 m3/s   
cu mult mai mic decât debitul 
râului Siret, respectiv 0,1024% 
din debitul râului Siret. 
Efectele benefice ale epurarii 
apelor uzate se vor resimti 
cumulat in emisarul cumun, 
respectiv raul Siret si afluentii 
sai, din momentul intrarii in 
functiune a statiilor de epurare 
SEAU N Balcescu, SEAU 
Faraoani, SEAU Cleja, SEAU 
Tamasi, SEAU Gioseni, SEAU 
Răcaciuni, SEAU Valea Seaca 
respectiv din anul 2024. 
- Operarea 
sistemului de canalizare propus 

debitul mediu multianual 
(minim) al raului Siret in zona 
analizata este de 62,5 m3/s, 
corpul de apa are stare 
ecologica si chimica bună. 
SEAU propuse prin proiect  a se 
reabilita vor avea epurare 
avansata superioara  fata de 
SEAU existente, respectiv 
treapta mecanica, treapta 
biologica, eliminarea azotului 
prin nitrificare si denitrificare, 
precipitarea chimica pentru 
indepartarea fosforului si 
stabilizarea aeroba a namolului 
iar debitul efluentului de la 
SEAU Nicolae Balcescu, SEAU 
Gioseni, SEAU Racaciuni, 
SEAU Valea Seaca este de cca 
0,042 m3/s   cu mult mai mic 
decât debitul râului Siret, 
respectiv 0,0672% din debitul 
râului Siret. 
Efectele benefice ale epurarii 
apelor uzate se vor resimti 
cumulat in emisarul cumun, 
respectiv raul Siret si afluentii 
sai, din momentul intrarii in 
functiune a statiilor de epurare 
SEAU Nicolae Balcescu, SEAU 
Gioseni, SEAU Racaciuni, 
SEAU Valea Seaca respectiv 
din anul 2024. 
 
- Operarea 
sistemelor de canalizare 
propuse prin Optiunea 2 
presupune un consum de 

de cca 0,072 m3/s   cu mult mai mic 
decât debitul râului Siret, respectiv 
0,1152% din debitul râului Siret. 
Efectele benefice ale epurarii apelor 
uzate se vor resimti cumulat in 
emisarul cumun, respectiv raul Siret 
si afluentii sai, din momentul intrarii 
in functiune a statiei de epurare 
SEAU Nicolae Balcescu. 
 
-Operarea sistemelor de canalizare 
propuse prin Optiunea 3 presupune 
un consum de energie mai mare in 
comparație cu celelate optiuni, care 
produce (indirect) o cantitate mai 
mare de GES 
Consum energie [kwH/an] 
3.751.126,4  kwH/an 
- Namolul generat in 
urma epurarii produce emisii de 
GES. 
 
 
 
 

semnificativă a debitelor de 
apă uzată evacuate în 
receptorul natural fără o 
pretratare prealabilă.  

Debitul efluentului de la 
SEAU Bacău existentă este 
de cca 0,582 m3/s   cu mult 
mai mic decât debitul râului 
Bistrița, respectiv 0,9312% 
din debitul râului Bistrița. 

Efectele benefice ale epurarii 
apelor uzate se vor resimti 
cumulat in emisarul cumun, 
respectiv raul Siret si afluentii 
sai precum și raul Bistrita. 

-Operarea sistemelor de 
canalizare propuse prin 
Optiunea 4 presupune un 
consum de energie mai mic in 
comparație cu celelate 
optiuni, care produce 
(indirect) o cantitate mai mică 
de GES 

Consum energie [kwH/an] 

1.405.702,3 kwH/an 

- Namolul generat in urma 
epurarii produce emisii de 
GES. 
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prin Optiunea 1 presupune un 
consum de energie mai mic, in 
comparatie cu Optiunile 2 și 3 si 
mai mare in comparatie cu 
optiunea 4, care produce 
(indirect) o cantitate mai mica de 
GES fata de optiunile 2 si 3 si 
mai mare de GES fata de 
optiunea 4; 
Consum energie [kwH/an] 
3.395.953,1 kwH/an 
- Namolul generat in 
urma epurarii produce emisii de 
GES. 

energie mai mare decat in cazul 
optiunilor 1 si 4 și mai mic decat 
in cazul optiunii 3, care produce 
(indirect) o cantitate mai mare 
de GES decat in cazul optiunii 1 
si 4 
 
Consum energie [kwH/an] 
3.642.016,4 kwH/an 
- Namolul generat in 
urma epurarii produce emisii de 
GES. 

Aglomerarea 
Stefan cel 
Mare 

Realizarea Aglomerarii Stefan 
cel Mare 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES 
sunt cele mai mari decât în cazul 
alternativei 2  
Faza de operare: 

Realizarea unui sistem de 
canalizare in aglomerarea 
Stefan Cel Mare si deversarea 
apelor uzate in statia de 
epurare a municipiului Onesti 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin 
îmbunătățirea calitații  
efluenților tratați 
 
 
Schimbări climatice 

   Alternativa 1 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
sol,zgomot   sunt 
mai mici 
comparativ cu 
alternativa 2 
in stabilirea 
optiunii 
castigatoare a fost 
luata in 
considerare 
adresa nr 26718 
din data de 
25.03.2021 din 
partea RAJA 
Constanta, prin 
care aceasta 
entitate isi 
exprima 
dezacordul, in 
calitate de 
Operator al Statiei 
de epurare 

In cazul optiunii 1 impactul 
asupra factorului de mediu 
sol este mai mic 
comparativ cu opțiunea 2, 
întrucât afectarea 
definitiva a unei suprafete 
de teren mai mica 
comparativ cu optiunea 2. 
Impact nesemnificativ, 
local mai mic decat in 
cazul optiunii 2 asupra 
factorului de mediu 
Zgomot, mai putine 
localități sunt implicate in 
zonele sensibile de-a 
lungul conductelor de 
canalizare. Potentialul 
impact asupra zonele de 
locuit din punct de vedere 
al factorului de mediu 
Zgomot si vibrați se 
manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. 
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Impact pozitiv  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ investitiile 
nu se află în vecinătatea unui sit 
Natura 2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
impactul asupra factorului de 
mediu sol este mai mic 
comparativ cu opțiunea 2 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local mai 
mic decat in cazul optiunii 2, mai 
putine localități sunt implicate in 
zonele sensibile de-a lungul 
conductelor de canalizare 
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ, local 

Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES 
sunt cele mai mici decât în 
cazul alternativei 1  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
investitiile nu se află în 
vecinătatea unui sit Natura 
2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se 
realizează doar temporar pe 
perioada execuției lucrării  
Faza de operare: 
impactul asupra factorului de 
mediu sol este mai mare 
comparativ cu opțiunea 1 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local 
mai mare decât în cazul opțiunii 
1 
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ, local 
 
 
 
 

ONESTI, de a 
prelua apele uzate 
provenite de la 
alte Aglomerari 
din judet. 
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Optiuni pentru 
aglomerarea 
Dofteana 

Realizarea unei SEAU care sa 
deserveasca Aglomerarea 
Dofteana 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
-Sol  
Afectarea definitiva a unei 
suprafete cu arie asemanatoare 
in cazul ambelor alternative 
pentru realizarea SEAU, in cazul 
acestei optiuni  folosinta 
terenului se va modifica de la 
teren agricol in teren de utilitate 
publica  
Posibila eroziune a solului 
datorita sapaturii in timpul 
constructiei datorita conductelor 
de canalizare  
-Biodiversitate  
SEAU Dofteana se afla la o 
distanta destul de mare de 
ROSCI0318 Măgura Târgu 
Ocna si rezervatia naturala 
Măgura Târgu Ocna . 
 

Epurarea apelor uzate in SEAU 
Targu Ocna 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin 
îmbunătățirea calitații  
efluenților tratați 
 
-Sol 
 Afectarea definitiva a unei 
suprafete cu arie 
asemanatoare in cazul ambelor 
alternative pentru realizarea 
SEAU, in cazul optiunii 2 
folosinta terenului nu se va 
modifica, fiind deja de utilitate 
publica  
Posibila eroziune a solului 
datorita sapaturii in timpul 
constructiei pentru conducta de 
refulare  
-Biodiversitate 
SEAU Targu Ocna de 
asemenea se afla la o distanta 
destul de mare de ROSCI0318 
Măgura Târgu Ocna si 

Epurarea apelor uzate in SEAU 
Darmanesti 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
-Sol 
 Posibila eroziune a solului datorita 
sapaturii in timpul constructiei 
pentru conducta de refulare  
-Biodiversitate 
SEAU Darmanesti se afla la o 
distanta destul de mare de 
ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna si 
rezervatia naturala Măgura Târgu 
Ocna . 
Cu toate ca SEAU descarca initial 
apa in raul Uzul si apoi in raul 
Trotus, poate afecta obiectivul de 
conservare al sitului Natura 2000 
din aval ROSCI0318 Măgura Târgu 
Ocna si rezervatiei naturala Măgura 
Târgu Ocna. 
 
Emisii de gaze cu efect de sera 
datorita tratarii, valorificarii si 

  Alternativa 2 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
sol,aer, schimbări 
climatice   sunt 
mai mici 
comparativ cu 
celelalte 
alternative 

Operarea sistemului de 
canalizare propus prin 
Optiunea 2 presupune un 
consum de energie mai 
mic in comparatie cu 
Optiunea 1, care produce 
(indirect) o cantitate mai 
mica de GES;(impact mai 
mic asupra factorului de 
mediu aer/schimbări 
climatice) 
In cazul optiunii 2 folosinta 
terenului nu se va 
modifica, fiind deja de 
utilitate publica comparativ 
cu optiunea 1 cand se va 
utiliza teren suprafata 
agricola, schimband 
utilizarea terenului.(impact 
mai mic asupra factorului 
de mediu sol) 
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Emisii de gaze cu efect de sera 
datorita tratarii, valorificarii si 
transportului namolui de la 
SEAU Dofteana 
 Emisiile de CO2e din consum 
de energie electrica mai mari 
decat in cazul optiunii 2 
(consumul de energie este mai 
mare  531.262,8 [kwH/an]) 
 

rezervatia naturala Măgura 
Târgu Ocna. O portiune din 
conducte de refulare se afla in 
vecinatatea ariilor protejate de 
mai sus, putand perturba 
ecosistemul pe perioada 
constructiei, datorita 
zgomotului. Cu toate acestea 
zona analizata este deja 
antropizata, intrucat in 
apropierea ariei protejate se 
afla un drum national DN 12 A 
intens circulat. 
 
   Emisii de gaze cu efect de 
sera datorita tratarii, valorificarii 
si transportului namolui de la 
SEAU Targu Ocna 
Emisiile de CO2e din consum 
de energie electrica mai mici 
decat in cazul optiunii 1, 
consumul de energie este mai 
mic 15.652,4 [kwH/an] 
 

transportului namolui de la SEAU 
Darmanesti.  
Emisiile de CO2e din consum de 
energie electrica mai mari decat in 
cazul celorlalte alternative, 
consumul de energie este mai mare 
618883,5 [kwH/an] 

Optiuni pentru 
aglomerarea 
Garleni 

Extindere SEAU existenta 
 
-Sol  
Implica ocuparea permanenta a 
unei suprafete de teren pentru 
extinderea SEAU existenta 
Garleni. Nu se va schimba 
destinatia terenului, fiind in 
prezent de utilitate publica 
 
-Biodiversitatea  
SEAU Garleni deverseaza in 
raul Limpedea, curs de apa 
afluent al raului Trebes iar SEAU 

Epurarea surplusului de ape 
uzate in SEAU Buhusi 
 
-Sol  
Nu se ocupa permanent 
suprafete de teren.  
 
Ocupare temporara pentru 
conducta de refulare mai mica 
decat in cazul optiunilor 3 si 4 
 
-Biodiversitatea 
     Descarcarea efluentului de 
la  SEAU Buhusi in emisarul 

Epurarea surplusului de ape uzate 
in SEAU Bacau (sub presiune) 
 
-Sol  
Nu se ocupa permanent suprafete 
de teren. 
Ocupare temporara pentru 
conducta de refulare mai mare 
decat in cazul optiunii 2 
-Biodiversitatea  
Conducta de refulare nou propusa 
poate afecta temporar ariile 
naturale din zona ROSPA0138 
Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni.  

Epurarea surplusului de ape 
uzate in SEAU Bacau 
(gravitational) 
 
 
 -Sol  
Nu se ocupa permanent 
suprafete de teren. 
Ocupare temporara pentru 
conducta gravitationala mai 
mare decat in cazul optiunii 2 
- Biodiversitatea  
Conducta gravitationala 
propusa poate afecta 

Epurarea surplusului 
de ape uzate in SEAU 
Bacau prin 
redimensionarea 
retelei de canalizare 
proiectata in 
localitatea Hemeius 
 
 
Sol  
Nu se ocupa 
permanent suprafete 
de teren. 

Alternativa 5 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
aer, schimbări 
climatice   sunt 
mai mici 
comparativ cu 
celelalte 
alternative  

Operarea sistemului de 
canalizare propus prin 
Optiunea 5 presupune un 
consum de energie mai 
mic in comparatie cu 
celelalte optiuni, care 
produce (indirect) o 
cantitate mai mica de 
GES;(impact mai mic 
asupra factorului de mediu  
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se afla la o distanta de cca 950 
m de Aria de protecție specială 
avifaunistică Piatra Șoimului - 
Scorțeni – Gîrleni 
 
 

raul Bistrita poate afecta 
obiectivul de conservare al 
sitului Natura 2000 din aval, 
ROSPA0063 Lacurile de 
acumulare,  Buhuși - Bacău – 
Berești, intrucat raul Bistrita 
traverseaza aria protejata . 

- Descarcarea 
efluentului de la  SEAU Bacau in 
emisarul raul Bistrita poate afecta 
obiectivul de conservare al sitului 
Natura 2000 din aval, ROSPA0063 
Lacurile de acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești si ROSCI0434 
Siretul Mijlociu, intrucat raul Bistrita 
traverseaza aria proteja 

temporar ariile naturale din 
zona ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – Gîrleni.  
- Descarcarea efluentului 
de la  SEAU Bacau in 
emisarul raul Bistrita poate 
afecta obiectivul de 
conservare al sitului Natura 
2000 din aval, ROSPA0063 
Lacurile de acumulare Buhuși 
- Bacău – Berești si 
ROSCI0434 Siretul Mijlociu, 
intrucat raul Bistrita 
traverseaza aria protejata . 
 

Ocupare temporara 
pentru conducta 
gravitationala mai 
mare decat in cazul 
optiunii 2 
 
-Biodiversitatea  
Conducta 
gravitationala propusa 
poate afecta temporar 
ariile naturale din zona 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni.  
Descarcarea 
efluentului de la  
SEAU Bacau in 
emisarul raul Bistrita 
poate afecta obiectivul 
de conservare al 
sitului Natura 2000 din 
aval, ROSPA0063 
Lacurile de acumulare 
Buhuși - Bacău – 
Berești si ROSCI0434 
Siretul Mijlociu, 
intrucat raul Bistrita 
traverseaza aria 
protejata . 
 
 
 
 

Optiuni pentru 
aglomerarea 
Magiresti 

Epurarea apelor uzate menajere 
din agl. Magiresti partial in SEAU 
Magiresti (reabilitata), partial in 
SEAU Moinesti Nord existenta 
 

Epurarea apelor uzate 
menajere din agl. Magiresti in 
SEAU Magiresti (extinsa si 
reabilitata) 
 

Epurarea apelor uzate menajere din 
agl. Magiresti integral in SEAU 
Moinesti Nord (SPAU 4 in incinta 
SEAU existenta Magiresti iar SPAU 
5 si SPAU 6 pe traseul refularii) 

Epurarea apelor uzate 
menajere din agl. Magiresti 
integral in SEAU Moinesti 
Nord (SPAU 4 si SPAU 5 
pentru transferul apei uzate 

 Alternativa 3 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
aer, schimbări 
climatice   sunt 

Operarea sistemului de 
canalizare propus prin 
Optiunea 3 presupune un 
consum de energie mai 
mic in comparatie cu 
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Tabel 9: Descrierea alternativelor apa uzata 

Optiunile privind gestionarea namolului se gasesc in cap 6 .2. Gestionarea Namolului conform Strategiei de gestionare a namolului. 

-  
Afectarea definitiva a unei 
suprafete de teren mai mici; 
- In urma procesului 
de epurare se genereaza namol 

 

     Operarea sistemelor de 
canalizare propuse prin 
Optiunea 1 presupune un 
consum de energie, care 
produce (indirect) proportional o 
cantitate de GES; 

-Consum energie  

-234,217 kwH/an 

-Namolul generat in urma 
epurarii produce emisii de GES 

 
-  
Afectarea definitiva a unei 
suprafete de teren mai mari 
comparativ cu celelalte optiuni; 
- In urma procesului 
de epurare se genereaza 
namol 

 

Operarea sistemelor de 
canalizare propuse prin 
Optiunea 2 presupune un 
consum de energie, care 
produce (indirect) o cantitate 
proportionala de GES; 

-Consum energie 

-415,167 kwH/an 

-Namolul generat in urma 
epurarii produce emisii de GES 

 

-Afectarea definitiva a unei 
suprafete de teren mai mici; 

-In urma procesului de epurare se 
genereaza namol. 

 

Operarea sistemelor de canalizare 
propuse prin Optiunea 3 presupune 
un consum de energie, care 
produce (indirect) o cantitate 
proportionala de GES; 

-Consum energie  

-241,419 kwH/an 

-Namolul generat in urma epurarii 
produce emisii de GES 

din V. Arinilor, Prajesti, 
Stanesti si partial Magiresti si 
SPAU 6 in incinta SEAU 
existenta Magiresti iar SPAU 
7 pe traseul refularii pentru 
transferul apei uzate din 
Sesuri si rest Magiresti) 
 
-Afectarea definitiva a unei 
suprafete de teren mai mici; 
In urma procesului de epurare 
se genereaza namol. 
 
 
 
Operarea sistemelor de 
canalizare propuse prin 
Optiunea 4 presupune un 
consum de energie, care 
produce (indirect) o cantitate 
proportionala de GES; 
-Consum energie  
-167,127 kwH/an 
-Namolul generat in urma 
epurarii produce emisii de 
GES 
 

mai mici 
comparativ 
celelalte 
alternative 

celelalte optiuni, care 
produce (indirect) o 
cantitate mai mica de 
GES;(impact mai mic 
asupra factorului de mediu 
aer/schimbări climatice) 
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5. PROCESE TEHNOLOGICE 

 

Avand in vedere caracteristicile proiectului, investitii in cadrul infrastructurii de apa si apa uzata nu se pune problema unor 

procese tehnologice de productie. 

Vom prezenta mai jos tehnologia de executie a investitiilor propuse si procesele tehnologice de functionare pentru statiile de 

epurare si tratare. 

 

5.1.1 Tehnologia de executie a retelei de apa și canalizare 

 

La pozarea conductelor noi, se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97- Amplasarea in 

localitati a retelelor subterane. 

Subtraversările se vor realiza în tub de protecţie din oţel. Gropile de lansare vor fi folosite pentru realizarea căminelor de vane, 

de o parte şi de alta a traversării. Întâi se va executa forajul şi apoi se vor executa căminele. 

Tehnologia de executie a retelelor de apa este urmatoarea: 

• trasarea axului conductei si fixarea reperilor de nivelment, necesari in perioada de executie a lucrarilor; 

• desfacerea pavajului existent din ampriza retelelor (daca este cazul); 

• executarea sapaturilor si a sprijinirilor (daca este cazul) – excavatiile rezultate urmand a se depozita pe aceeasi 

parte a strazii si partial transportate in depozite intermediare; 

• executia patului din nisip pentru pozarea conductelor; 

• lansarea si montarea conductelor si bransamentelor; 

• executia caminelor de vane conform proiectului; 

• executia hidrantilor de incendiu conform proiectului; 

• realizarea probei de presiune si remedierea eventuala a defectiunilor; 

• executia umpluturii transeii cu material excavat si compactarea acestuia; 

• montarea grilei de semnalizare albastre; 

• transportul excedentului de pamant; 

• refacerea pavajului carosabilului (daca este cazul). 

• receptia si punerea in functiune. 

 

Pe timpul noptii, zona de lucru va fi semnalizata luminos 
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La pozarea conductelor se va ține seama de celelalte reţele edilitare existente (LES linie electrică subterană de 20 kV, 6kV şi 

1 kV; LEA linie electrică aeriană; cabluri alimentare reţea transport urban; TC telefonie; telecomunicaţii locale, interne şi 

internaţionale; gaze naturale de medie presiune şi presiune redusă; apă; termoficare; canalizare menajeră şi pluvială, etc). 

La definitivarea amplasării canalului colector se vor avea în vedere prevederile STAS 8591 – 97 privind reţelele edilitare 

subterane. 

In cazul in care lucrarile vor intersecta alte retele subterane existente a caror pozitie nu a fost confirmata prin avize de societatile 

detinatoare de retele, se vor lua toate masurile necesare evitarii perturbarii bunei functionari a acestora. 

Sapaturile in zonele de intersectie cu alte retele se vor efectua manual, cu deosebita atentie si cu anuntarea prealabila a 

societatilor care exploateaza retelele intersectate. Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii, conform normativelor 

in vigoare. 

La terminarea lucrărilor terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea iniţială, respectiv se vor reface drumurile, trotuarele, 

spaţiile verzi afectate si se va replanta cel putin acelasi numar de arbori taiati. 

 

6. DESEURI  

Gestionarea deşeurilor generate atât pe durata realizării lucrărilor de execuţie cât şi pe perioada operării 

infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău se va efectua în conformitate cu prevederile legale în sectorul gestionării 

deşeurilor. 

Atat in faza de construire cat şi in cea de operare se vor respecta prevederile OUG nr. 92 / 2021 privind regimul 

deşeurilor şi ale HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv 

deseurile periculoase. 

Gestionarea deşeurilor în perioada de execuţie a lucrărilor 

Principalele tipuri de deşeuri,codificate conform HG nr. 856/2002 care vor rezulta pe parcursul execuţiei lucrărilor de 

extindere şi reabilitare a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare sunt:  

Tabel 

Tabel 10 Tipuri deşeuri generate în perioada execuţiei lucrărilor 

Activitate 

generatoare 

Deseu generat Cod deseu Mod 

gestionare 

Mod de 

stocare 

temporară 

Lucrări de excavare  Pământ şi pietre din 

excavarea şanţurilor 

de pozare 

17 05 04 Reutilizare 

la 

realizarea 

umpluturilor 

Stocare temporară  în incinta organizării 

de șantier 
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Asfalturi cu conţinut 

de 

gudron de huilă 

17 03 01* Eliminare 

prin 

operatori 

economici 

autorizați 

Stocare temporară  în incinta organizării 

de șantier 

Deşeuri de beton 17 01 01 Reutilizare 

la 

realizarea 

umpluturilor 

Stocare temporară  în incinta organizării 

de șantier 

Activităţi de 

constructie 

Amestecuri de beton, 

caramizi, materiale 

ceramice de la 

realizarea 

construcţiilor 

17 01 07 Reutilizare 

la 

realizarea 

umpluturilor 

Stocare temporară  în incinta organizării 

de șantier 

Deşeuri de lemn din 

cofraje 

17 02 01 Reutilizare 

sau 

eliminare 

prin 

operatori 

economici 

autorizați 

Stocare temporară  în incinta organizării 

de șantier 

Materiale plastice 

 

Deseuri din polietilena 

(HDPE) şi PVC  – folie 

şi tubulatura 

17 02 03 Valorificate 

prin 

operatori 

economici 

autorizați 

Stocare temporară  în incinta organizării 

de șantier 

Ambalaje care conţin 

reziduuri sau sunt 

contaminate cu 

substanţe periculoase 

(vopsele, 

diluanti, adezivi etc) 

15 01 10* Eliminare 

prin 

operatori 

economici 

autorizați 

Colectate în recipienţi adecvaţi  

Depozitare la nivelul organizării de 

şantier.  
 

Activităţi întreţinere 

vehicule şi utilaje 

Uleiuri uzate 13 02 06* Valorificare 

sau 

eliminare  

prin 

operatori 

economici 

autorizați 

Colectate separat, pe tipuri, şi stocate 

temporar în recipienti metalici în incinta 

organizarii de santier 
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Nisipul şi anrocamentele sunt necesare pentru pozarea conductelor de apă şi apă uzată. Cantitatea totală de nisip şi 

aroncamente estimată a fi necesară pentru pozarea conductelor este de 199942 mc. Acestea vor fi achiziţionate de 

Antreprenorul lucrărilor de la societăţi comerciale specializate. 

Pământul necesar pentru umplerea săpăturilor, după pozarea conductelor. Pământul rezultat din excavaţii este folosit în 

principal pentru umplerea săpăturilor iar 914375 m3 reprezintă pământ în exces. Pentru a limita considerabil impactul generat 

de excavarea pământului rămas în exces acesta va fi stocat temporar, în locurile desemnate de autorităţile publice locale, în 

vederea reintegrării acesteia ulterioare în alte proiecte de infrastructură unde există o cerere de pământ. 

Codificarea deşeurilor s-a realizat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi 

pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. 

Gestionarea deşeurilor generate în perioada de operare  

Principalele tipuri de deşeuri care rezultă în etapa de operare vor fi: 

• deșeuri tehnologice 

o nămoluri de la staţiile de epurare ape uzate, 

o namol şi sedimente rezultate în urma operatiilor de curatare a reţelei de conducte de canalizare şi a altor 

echipamente şi instalatii din cadrul reţelei de canalizare (ex. SPAU, canale etc) 

o materiale impregnate cu produse petroliere (ex. lavete, filtre auto de ulei), deseuri metalice (resturi metalice 

rezultate şi piese de schimb neutilizabile), ambalaje 

• deseuri asimilabile rezultate din Activităţile personalului angajat. 

 

6.1. MASURI DE GESTIONARE EFICIENTA A DESEURILOR:  

Materiale impregnate 

cu produse petroliere 

(lavete, filtre auto ulei) 

15 02 02* Eliminare 

prin 

operatori 

economici 

autorizati 

Colectate în containere metalice şi 

stocate în incinta organizarii de santier 

Activităţile 

personalului angajat 

Deşeuri municipale 

amestecate 

20 03 01 Eliminare 

prin 

operatori 

economici 

autorizati 

Depozitare în pubele ecologice la nivelul 

organizării de şantier  

Deşeuri de plastic 

(folie, banda, etc) de 

la 

materiile prime şi 

materialele utilizate 

15 01 02 Valorificare 

prin  

operatori 

economici 

autorizati 

Colectate în recipiente 

adecvate - 

Depozitare la nivelul organizării de 

şantier. 
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Pentru etapa de executie a lucrărilor se recomandă următoarele măsuri: 

❖ constructorul va fi obligat prin documentele de achizitie a serviciului (respectiv caietele de sarcini) sa elaboreze 

şi sa prezinte un Plan de gestionare a deseurilor pentru intreaga durata a santierului. Planul va trebui sa asigure, ca 

cerinta minimala, conformitatea deplina cu cerintele legale în vigoare la data atribuirii contractului; 

❖ colectarea selectivă a deşeurilor (pe cât posibil la locul de generare), în pubele / containere inscripţionate 

corespunzător, localizate în spaţii special amenajate (betonate şi acoperite) şi valorificarea / eliminarea acestora prin 

intermediul societăţilor abilitate;  

❖ pământul de excavatie va fi refolosit pe cat de mult posibil ca material de umplutura. Solul contaminat va fi 

considerat deseu şi va fi inlaturat în consecinta. Surplusul de pamant va fi depozitat în spatii aprobate de 

municipalitate. Stratul de sol vegetal va fi indepartat şi depozitat în gramezi separate şi va fi reinstalat dupa 

reumplerea santurilor (daca nu este contaminat); 

❖ nămolul şi nisipul colectate în cadrul operaţiilor de curăţare a sistemului de canalizare, a rezervoarelor etc vor fi 

tratate şi uscate înainte de a fi eliminate; 

❖ depozitarea provizorie a materialelor pe amplasament se va realiza astfel încât să se reducă riscul poluării 

solurilor şi a apei freatice. 

Pentru etapa de operare a lucrărilor se recomandă următoarele măsuri: 

❖ In ceea ce privește gestiunea deșeurilor, se urmărește asigurarea gradului maxim de recuperare a potențialului 

valorificabil din deșeuri. 

❖ Deșeurile generate pe amplasamente vor fi colectate separat și stocate controlat, în vederea valorificării prin societăți 

de profil sau pentru eliminarea finala în facilitați conforme cu prevederile legale. 

❖ Serviciile de transport, valorificare și eliminare finala a tuturor categoriilor de deșeuri se vor realiza conform 

procedurilor în vigoare, pe baza de contracte. 

❖ Gestionarea deseurilor se va realiza in conformitate cu prevederile legislatiei specifice si a autorizatiilor de mediu 

care reglementeaza activitatile desfasurate de operatorul zonal. 

Gestionarea reziduurilor și nămolurilor 

❖ Reziduurile provenite de la treapta de pre-tratare a stațiilor de epurare cate și cele de la statiile de tratare apa potabila 

vor fi colectate și transportate la un depozit de deșeuri autorizat. Vor fi păstrate evidente cu cantitățile predate în 

conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor. 

❖ Nisipul reținut în deznisipatoare va fi curățat, spălat și folosit în construcții. 

❖ Grăsimile vor fi depozitate provizoriu în cadrul stațiilor de epurare, după care vor fi preluate prin vidanjare și 

prelucrate de firme specializate. 

❖ Programul și traseul pentru transportul deșeurilor rezultate din funcționarea stațiilor de epurare vor fi riguros stabilite 

în vederea minimizării impactului. 

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase 
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În perioada de realizare a investiţiei ar putea fi considerată necesară utilizarea punctuală şi în situaţii excepţionale a 

sudurii cu flacără oxiacetilenică.  

Tabel 11 Substanţe chimice periculoase utilizate la realizarea investiţiei 

6.2.  GESTIONAREA NĂMOLULUI CONFORM STRATEGIEI DE GESTIONARE A NĂMOLULUI  

Prin proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bacau, in perioada 2014-2020 se vor 

realiza urmatoarele investitii: 

- SEAU noua Parjol – 9.833 l.e. 

- SEAU noua Casin – 7.366 l.e. 

- Reabilitare SEAU Filipesti – 2.600 l.e. 

- SEAU noua Cotofanesti – 2.433 l.e. 

- SEAU Bacau – Igienizare paturi de uscare – 43.738 m2. 

 

OPTIUNILE PROPUSE PRIVIND GESTIONAREA NAMOLULUI STOCAT PE PATURILE DE USCARE DIN INCINTA SEAU 

BACAU 

In momentul punerii in functiune a paturilor de uscare, productia de namol de la SEAU Bacau era de aprox. 400m3/zi namol 

fermentat si 2.000m3/zi namol in exces. De-a lungul timpului, namolul s-a deshidratat natural, s-a mineralizat si a fost acoperit 

de vegetatie. In aceste conditii, cantitatea de namol existenta stocata pe platformele de stocare se estimeaza a fi de 

aproximativ 40.000m3 cu umiditate 40%, adica 48.000 tone namol (40.000m3 x 1,2 tone/m3 = 48.000 tone). 

Substanțele periculoase                            Destinaţie Mod de depozitare  Periculozitate 

 

Oxigen 

Pentru lucrările de sudură Pe amplasamentul organizării de 

şantier, tuburi sub presiune pe 

rastel, sub cheie, separat de orice 

alte materiale 

Periculos 

Acetilenă Pentru lucrările de sudură Pe amplasamentul organizărilor de 

şantier, tuburi sub presiune pe 

rastel, sub cheie, separat de orice 

alte materiale 

Periculos 

Clor (Cl2) Gaz galben verziu Butelii de clor depozitate în stația 

pentru stocare și dozare reactivi 

Periculos 

R23, R36/37/38, R50 

Toxic, N (periculos 

pentru mediu) 
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In prezent, paturile de namol nu mai sunt utilizate, fiind scoase din uz in anul 2010. Circuitul namolului rezultat de la 

functionarea SEAU Bacau nu mai este in legatura cu paturile de uscare. 

Conform autorizatiei de mediu nr 257/19.12.2019 eliberata de APM Bacau se va respecta  graficul de lucrari pentru a 

se realzia ecologizarea vechilor platforme de uscare namol din apropierea statiei de epurare Bacau.  

 

 

 

Optiunile propuse privind gestionarea namolului stocat pe patuile de uscare din incinta SEAU Bacau sunt urmatoarele: 

Tabel 12 Optiuni privind gestionarea namolului stocat pe paturile de uscare din incinta SEAU  Bacau 
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Criterii Optiunea 1 

Fitoremediere si 

valorificare in agricultura 

Optiunea 2 

Utilizarea namolului 

pentru inchiderea 

celulei 1 a depozitului 

Bacau 

Optiunea 3 

Co-incinerarea 

namolului 

Optiunea 4 

Depozitarea namolului 

Criterii tehnice 

Complexitate 1 2 1 2 

Justificare Complex. Optiunea 

implica aplicarea 

fitoremedierii pentru 

reducerea nivelului de 

concentratii de Zn si Pb si 

apoi valorificarea in 

agricultura 

Simplu. Optiunea 

implica pregatirea 

namolului si 

aplicarea (in amestec 

cu alte materiale) 

pentru inchiderea 

celulei 1 

Complex. 

Optiunea implica 

transportul namolului si 

incinerarea acestuia.  

Simplu. Optiunea 

implica eliminarea prin 

depozitare a namolului 

cu conditia respectarii 

prevederilor legale 

privind depozitarea 

Aparitie riscuri 2 3 3 1 

Justificare Dupa aplicarea 

fitoremedierii exista riscul 

ca in profunzime sa se 

regaseasca in continuare 

concentratii ridicate de Zn 

ceea ce va face imposibila 

filiera valorificarii in 

agricultura. 

Potentiale 

dificultati in identificarea 

de terenuri agricole care 

sa indeplineasca criterii 

prevazute de Ordinul 

344/2004. Avand in 

vedere durata estimata a 

fitoremedierii de 

aproximativ 2 ani nu este 

recomandata prelevarea 

probelor de sol in avans. 

Riscul ca 

nu intreaga cantitate 

de namol sa respecte 

conditiile de calitate 

pentru a fi utilizata 

pentru inchiderea 

celulei 1 

 

 

Riscul ca nu 

intreaga cantitate de 

namol sa respecte 

conditiile de calitate 

pentru a fi coincinerata 

Dificultati in 

identificarea de 

depozite care sa preia 

intreaga cantitate de 

namol stocata pe 

platforma de namol 

SEAU Bacau avand in 

vedere conditia 

respectarii raportului 

1:10 din Normativul 

privind depozitarea  

Durata 3 3 3 2 

Justificare Durata: medie. Optiunea 

implica o implementare 

etapizata in care se va 

implementa in prima 

etapa fitoremedierea 

(circa 2-3 ani) iar in functie 

de rezultate se va initia 

procedura de utilizare a 

namolului in agricultura 

Durata: medie. 

Utilizarea namolului 

pentru inchiderea 

depozitului se va 

realiza in etapa 2 

(dupa tasarea 

corpului depozitului) 

in aproximativ 3 ani 

de inceperea 

lucrarilor 

Durata: scurta spre 

medie. Namolul va fi 

transportat etapizat 

spre amplasamentul 

fabricii de ciment. 

 

 

 

Durata: medie spre 

mare dat fiind 

prevederea legala 

care impune conditia 

depozitarii namolului in 

raport de 1:10 cu 

deseurile municipale 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020” 

 

 

 381 

 

Criterii Optiunea 1 

Fitoremediere si 

valorificare in agricultura 

Optiunea 2 

Utilizarea namolului 

pentru inchiderea 

celulei 1 a depozitului 

Bacau 

Optiunea 3 

Co-incinerarea 

namolului 

Optiunea 4 

Depozitarea namolului 

Criterii de mediu si sanatatea populatiei 

Punctaj 4 3 2 0 

Justificare Valorificarea in agricultura 

reprezinta optiunea care 

aduce cele mai multe 

beneficii mediului in 

conditiile indeplinirii 

tuturor conditiilor legale in 

vigoare.  

Un impact 

negativ este generat de 

emisiile in aer provenite 

de la transportul 

namolului de la platforma 

de depozitare catre 

terenurile agricole. 

Aplicarea nămolului 

care nu a fost 

decontaminat total in 

cadrul terenurilor agricole 

din ariile naturale 

protejate va avea impact 

asupra acestora.  

La nivelul terenurilor 

agricole nu există habitate 

protejate sau specii 

protejate de floră, astfel 

incat aplicarea acestei 

măsuri nu poate afecta 

direct habitatele protejate. 

De asemenea, in cadrul 

terenurilor agricole nu 

există habitate de 

reproducere, astfel încât 

aplicarea metodei nu va 

avea impact semnificativ 

nici asupra speciilor de 

faună.  

Valorificarea 

materiala a namolului 

dar mai ales 

utilizarea eficienta a 

resurselor prin 

inlocuirea pamantului 

natural cu namol 

reprezinta o optiune 

durabila din punct de 

vedere a mediului. 

Folosirea 

namolului de epurare 

stabilizat de la SEAU 

Bacau poate 

imbunatati 

productivitatea 

solului utilizat pentru 

acoperirea finala la 

inchiderea celulei 1 a 

depozitului Bacau. 

Astfel, aceasta 

solutie poate 

contribui la refacerea 

zonei si la eforturile 

de recuperare fara a 

crea daune mediului. 

Mai mult decat atat, 

utilizarea namolului 

pentru inchiderea 

celulei 1 scade 

mobilitatea metalelor 

datorita cresterii pH-

ului si a precipitarii 

metalelor si creste 

densitatea de 

compactare realizata 

intr-un depozit de 

deseuri. 

Co-incinerarea are o 

serie de beneficii mai 

ales in ceea ce priveste 

utilizarii deseurilor ca si 

biomasa.  

Ca urmare a 

faptului ca cenusa 

rezultata este 

incorporata in matricea 

de ciment, continutul 

de metale grele in 

cenusa trebuie urmarit. 

In contextul in care 

cenusa rezultata nu 

contine elemente 

toxice (asa cum ar fi de 

asteptat), aceasta 

poate fi destinata 

utilizarii ca materie 

prima bogata in fosfor 

(P) pentru productia de 

ingrasaminte 

anorganice. 

Co-incinerarea 

namolurilor de epurare 

poate reduce nivelul 

ascendent de utilizare 

a combustibililor fosili in 

industria de producere 

a cimentului  

contribuind la 

reducerea emisiilor de 

CO2.  

Deorece se va produce 

in interiorul unei fabrici 

de ciment, co-

incinerarea nu va avea 

impact direct asupra 

Depozitarea, conform 

ierarhiei deseurilor 

reprezinta optiunea 

cea mai putin preferata 

avand in vedere pe de 

o parte ca duce la 

cresterea emisiilor 

GES dar si la scurtarea 

duratei de viata a 

instalatiilor de 

depozitare unde sunt 

acceptate.  

Deoarece nămolul ar 

urma să fie depozitat in 

cadrul unor depozite 

conforme, această 

metodă nu ar avea 

impact direct asupra 

speciilor si habitatelor 

existente in cadrul 

ariilor naturale 

protejate.   

Aceasta optiune poate 

avea impact indirect 

asupra ariilor naturale 

protejate din cauza 

emisiilor de GES. De 

asemenea, va 

contribui la atingerea 

capacitatii de 

depozitare a 

depozitelor si indirect 

la ocuparea altor 

suprafeţe pentru 

realizarea altor 

depozite.  
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Criterii Optiunea 1 

Fitoremediere si 

valorificare in agricultura 

Optiunea 2 

Utilizarea namolului 

pentru inchiderea 

celulei 1 a depozitului 

Bacau 

Optiunea 3 

Co-incinerarea 

namolului 

Optiunea 4 

Depozitarea namolului 

Un impact negativ 

este generat de 

emisiile in aer 

provenite de la 

transportul namolului 

de la platforma de 

depozitare catre 

depozitul de deseuri. 

Avand in vedere 

distanta mai mica de 

10 km impactul va fi 

minim. Această 

opţiune are impact 

indirect pozitiv 

asupra ariilor 

naturale protejate 

deoarece contribuie 

la inchiderea unui 

depozit de deşeuri şi 

la refacerea zonei.  

speciilor si habitatelor 

din cadrul ariilor 

naturale protejate.  

Aceasta optiune are 

impact indirect pozitiv 

asupra ariilor naturale 

protejate deoarece 

contribuie la reducerea  

cantităţilor de nămol 

care pot ajunge in 

mediu şi la reducerea 

cantităţii de 

combustibili fosili şi de 

biomasă utilizati pentru 

producerea cimentului.  

 

 

 

Criterii sociale 

Punctaj 3 4 4 4 

Justificare Posibila opozitie din 

partea populatiei in ceea 

ce priveste utilizarea 

namolului ca si fertilizator 

in agricultura manifestat 

in general prin lipsa 

increderii pentru 

cumpararea produselor 

agricole provenite de pe 

terenurile unde s-a folosit 

namolul. 

 

Nu se asteapta 

opozitie din partea 

populatiei 

Nu se asteapta opozitie 

din partea populatiei 

Nu se asteapta 

opozitie din partea 

populatiei 

Criterii economice 

Cost investitie 3 4 2 1 
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CONCLUZII PRIVIND GESTIONAREA NAMOLULUI STOCAT PE PATUILE DE USCARE DIN INCINTA SEAU BACAU 

Rezultatele evaluării celor 4 opțiuni indică opțiunea 2 ca fiind optimă pentru gestionarea nămolului depozitat pe platforma 

de uscare Bacău. După cum era de așteptat opțiunea depozitării reprezintă ocupă ultimul loc. 

Principalele avantaje ale opțiunii alese, respectiv utilizarea nămolului pentru închiderea celulei 1 a depozitului de deșeuri 

nepericuloase Bacău sunt reprezentate de: 

➢ proximitatea amplasamentului platformei de depozitare față de depozit ,  

➢ beneficiile aduse mediului având în vedere principiile legate de reciclare și  

➢ utilizarea eficientă a resurselor naturale și costurile reduse pentru implementare. 

OPTIUNI DE VALORIFICARE SI ELIMINARE A NAMOLURILOR DE LA STAP SI SEAU 

1. Optiuni de valorificare si eliminare a namolului provenit de la statiile de tratare a apei 

Compozitia namolului generat in gospodariile de apa este preponderant minerala, iar cantitatile de namol sunt extreme de 

mici comparativ cu namolul generat in statiile de epurare.  

Substanta uscata continuta in aceste namoluri se caracterizeaza printr-un potential nutritiv si energetic scazut. 

Criterii Optiunea 1 

Fitoremediere si 

valorificare in agricultura 

Optiunea 2 

Utilizarea namolului 

pentru inchiderea 

celulei 1 a depozitului 

Bacau 

Optiunea 3 

Co-incinerarea 

namolului 

Optiunea 4 

Depozitarea namolului 

Justificare Costuri medii, optiunea 

implicand realizarea a 

doua etape fitoremediere 

si utilizare in agricultura 

Cost total: 1.000.000 euro 

Costuri unitare: 

25 euro/tona (include 

costurile aferente 

fitoremedierii (cca 1.000 

euro/ha) si costurile 

aferente valorificarii in 

agricultura respectiv 

analize namol, sol, studii, 

transport) 

Cele mai mici costuri, 

in principal pentru 

transportul namolului 

de la platforma de 

uscare la depozitul 

de deseuri 

nepericuloase Bacau 

 

Cost total: 

600.000 euro 

Costuri 

unitare: 

15 

euro/tona (prelucrare 

in situ pentru a 

respecta conditiile 

prevazute in 

Normativul privind 

depozitarea si 

transport)  

Cele mai mari costuri, 

in principal din cauza 

tarifului/tona co-

incinerata 

 

Cost total: 1.200.000 

euro 

Costuri unitare:30 euro 

/tona co-incinerata 

(tarif co-incinerare si 

transport) 

Costuri mari ca urmare 

a includerii in tariful de 

depozitare a 

contributiei pentru 

economia circulara 

 

Cost total: 1.400.000 

euro 

Costuri unitare: 

35 euro/tona (tariful de 

depozitare  inclusiv 

contributia pentru 

economia circulara)  

PUNCTAJ 

TOTAL 

16 19 15 10 
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Ca urmare a acestor caracteristici, au fost identificate doua optiuni : 

- Deshidratare si transport la cea mai apropiata statie de epurare in vederea valorificarii/eliminarii comune 

- Descarcare impreuna cu apa de spalare in reteaua de canalizare interna si mai departe in canalizarea menajera 

oraseneasca si in statia de epurare respectiva. 

In functie de diferitele modalitati de deshidratare, poate fi atins un continut de substanta uscata care variaza intre 

15-35%. Instalatiile de deshidratare mecanica implica costuri de investitie si operare relativ insemnate. Deshidratarea 

mecanica se aplica pentru statiile de tratare mari. 

Pentru statiile de tratare mici, descarcarea in reteaua de canalizare din incinta este cea mai simpla si la indemana solutie de 

eliminare a acestora. Fata de optiunea prezentata anterior, aceasta are o serie de avantaje, cum ar fi: 

- Este usor de implementat, deoarece presupune doar conectarea retelelor interioare ale statiei de tratare la canalizarea 

menajera a localitatii 

- Costurile de investitii sunt neglijabile 

- Nu complica exploatarea statiei de tratare prin includerea in aceasta a unui proces tehnologic aditional, astfel nu necesita 

nici personal cu experienta suplimentara. 

Ca urmare, namolul de la gospodariile de apa din aria proiectului, daca nu este evacuat impreuna cu apa de spalare 

direct in canalizarea gospodariei si mai departe in canalizarea Aglomerarii, va fi transportat la cea mai apropiata statie de 

epurare in vederea valorificarii/eliminarii comune. 

2. Optiuni de valorificare si eliminare a namolurilor provenite de la statiile de epurare 

Optiunile propuse sunt urmatoarele: 

Termen scurt 2018 – 2024: 

Valorificare a namolului in agricultura (~85%) si eliminare prin depozitare la Depozitul Ecologic Bacau (~15%) 

Pe termen scurt pot fi luate in considerare doua solutii de eliminare / valorificare namol generat in statiile de epurare existente, 

functie de continutul de substanta uscata in namolul deshidratat.  

Pe de o parte, namolul generat in statiile de epurare realizate prin POS Mediu (Moinesti Nord, Moinesti Sud, Buhusi, Targu 

Ocna si Darmanesti) poate fi eliminat prin depozitare la Depozitul Ecologic Bacau, namolul deshidratat avand un continut de 

substanta uscata de min 35% (conditionare cu var). 

Pe de alta parte, namolul generat in celelalte statii de epurare existente (Bacau, Valea Seaca, Nicolea Balcescu, Racaciuni, 

Garleni, Magiresti, Faraoani, Geoseni, Filipesti, Tamas, Saucesti si Traian) poate fi valorificat in agricultura, namolul 

deshidratat avand un continut de substanta uscata de 18 – 22%.  

Termen mediu 2025 – 2030: 
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Optiunea 1: Valorificare in agricultura (100%)  

Optiunea 2: Valorificarea in agricultura (50%) si co-incinerare la Fabrica de ciment Bicaz (50%) 

Termen lung 2031 - 2048: 

Optiunea 1: Valorificarea in agricultura (100%) 

Optiunea 2: Valorificarea in agricultua (50%) si co-incinerare la Fabrica de ciment Bicaz (50%) 

Directiile de valorificare a namolurilor, in acord cu Strategia propusa, se gasesc in tabelul de mai jos. Cantitatile de namol de 

mai jos se refera la namolul produs in statia mentionata la care se adauga namolul adus de la celelalte statii de epurare. 

Tabel 13 Directii de valorificare a namolului 

Nr 
crt 

STATIE DE EPURARE 

TERMEN SCURT 
2018 - 2024 

TERMEN MEDIU 
2025 - 2030 

TERMEN LUNG 
dupa 2030 

Valorificare 
in agricultura  

Eliminare la 
Depozitul 
Ecologic 

Bacau 

Valorificare in 
agricultura 

Co-
incinerare 

Valorificare 
in 

agricultura 

Co-
incinerare 

~85% ~15% 100% 0% 100% 0% 

to namol/an to namol/an to namol/an 
to 

namol/an 
to namol/an to namol/an 

1 SEAU Bacau - centralizare namol 11.640 780 17.871 0 17.034 0 

2 SEAU Moinesti Nord - centralizare namol 0 1.863 1.889 0 1.776 0 

3 SEAU Buhusi - centralizare namol 0 1.097 1.396 0 1.327 0 

TOTAL (tone namol/an) 15.195 21.157 0 20.137 0 

Pentru optiunea de valorificare a namolului in agricultura, Compania Regionala de Apa Bacau a incheiat deja Contracte cu 2 

societati agricole care detin terenuri pe care s-a inceput aplicarea de namoluri de la statiile de epurare pentru perioada 2019– 

2021. 

Pentru perioada 2022 – 2048, Compania Regionala de Apa Bacau a incheiat Acorduri de principiu cu 7 societati Agricole. 

Pentru optiunea de co-incinerare a namolurilor produse, Compania Regionala de Apa Bacau va incheia un acord cu Fabrica 

de ciment Bicaz, de preluare a unor cantitati de namol si eliminare prin co-incinerare in situatia in care se vor instala in judet 

facilitati de uscare namol. 

 

Analiza optiunilor privind valorificarea/eliminarea namolului de la SEAU 

Optiunile propuse sunt urmatoarele: 

Termenscurt 2018 – 2024: 
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Pe termen scurt pot fi luate in considerere doua solutii de eliminare / valorificare namol generat in statiile de epurare existente, 

functie de continutul de substanta uscata in namolul deshidratat.  

Pe de o parte, namolul generat in statiile de epurare realizate prin POS Mediu (Moinesti Nord, Moinesti Sud, Buhusi, 

TarguOcna si Darmanesti) poate fi eliminat prin depozitare la Depozitul Ecologic Bacau, namolul deshidratat avand un continut 

de substanta uscata de min 35% (conditionare cu var). 

Pe de alta parte, namolul generat in celelalte statii de epurare existente (Bacau, Valea Seaca, Nicolea Balcescu, Racaciuni, 

Garleni, Magiresti, Faraoani, Geoseni, Filipesti, Tamas, Saucesti siTraian) poate fi valorificat in agricultura, namolul deshidratat 

avand un continut de substanta uscata de 18 – 22%.  

Termen mediu 2025 – 2030: 

Optiunea 1: Valorificare in agricultura (100%) 
Optiunea 2: Valorificarea in agricultura (50%) si co-incinerare la Fabrica de ciment Bicaz (50%) 
 
Termen lung 2031 - 2048: 
Optiunea 1: Valorificarea in agricultura (100%) 
Optiunea 2: Valorificarea in agricultua (50%) si co-incinerare la Fabrica de ciment Bicaz (50%) 
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OPTIUNILE PROPUSE PRIVIND VALORIFICAREA/ELIMINAREA NAMOLULUI DE LA SEAU 

Analiza optiunilor de valorificare/eliminare a namolului de la SEAU este prezentat in tabelul de mai jos: 

Scenariu Criterii tehnice Criterii operationale Criterii economice Impact asupra mediului si schimbari climatice Punctaj/ observatii 

Depozitare la 
depozitul ecologic 
de deseuri 

Depozitarea 
namolului de 
epurare stabilizat 
aerob, deshidratat 
si post-tratat cu var  

Transport 

Necesitatea depozitarii 
temporare 

In judetul Bacau exista un 
singur depozit ecologic 
autorizat amplasat pe teritoriul 
municipiului Bacau, in partea 
de vest 

Dificultati in identificarea de 
depozite care sa preia 
intreaga cantitate de namol de 
la  SEAU avand in vedere 
conditia respectarii raportului 
1:10 din Normativul privind 
depozitarea. 

 

Taxe 

Cheltuieli cu manipularea 

Cheltuieli de transport 

Sanatatea umana 

Degradare ecosisteme 

Schimarea climatului 

Poluarea apei  

Poluarea solului  

Miros 

Depozitarea, conform ierarhiei deseurilor reprezinta ultima optiune 
avand in vedere pe de o parte ca duce la cresterea emisiilor GES 
dar si la scurtarea duratei de viata a depozitelor unde sunt 
acceptate a fi eliminate.  

Un impact negativ este generat de emisiile in aer provenite de la 
transportul namolului de la SEAU catre Depozit. 

Emisiile in aer ale gazelor din depozit duc la cresterea gazelor cu 
efect de sera.  

 

Scenariul poate fi pus 
in aplicare doar pana la 
data de 31.12.2023. 

Acesta optiune poate fi 
aplicata doar pe 
termen scurt (2018 - 
2023) si nu pentru 
intreaga cantitate de 
namol de la SEAU  
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Scenariu Criterii tehnice Criterii operationale Criterii economice Impact asupra mediului si schimbari climatice Punctaj/ observatii 

Deversarea levigatului tratat sau netratat in apa poate duce la 
scaderea calitatii apei de suprafata si subterane 

Mirosul duce la disconfortul populatiei riverane putand chiar 
declansa o anxietate a acestora 

Deoarece nămolul ar urma să fie depozitat in cadrul unor depozite 
conforme, această metodă nu ar avea impact direct asupra 
speciilor si habitatelor existente in cadrul ariilor naturale protejate.   

Aceasta optiune poate avea impact indirect asupra ariilor naturale 
protejate din cauza emisiilor de GES. De asemenea, va contribui 
la atingerea capacitatii de depozitare a depozitelor si indirect la 
ocuparea altor suprafeţe pentru realizarea altor depozite. 

1 2 1 0 4 

Reutilizare prin 
aplicare pe teren 

Reutilizarea in 
agricultura a 
namolului 
deshidratat 

Transport 

Necesitatea depozitarii 
temporare  

 

 

Studii privind calitatea solurilor pe 
care se aplica namolul 

Cheltuieli cu manipularea 

Cheltuieli de transport 

Sanatatea umana 

Poluarea solului 

Poluarea aerului 

Miros 

Schimarea climatului 

Poluarea apei 
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Scenariu Criterii tehnice Criterii operationale Criterii economice Impact asupra mediului si schimbari climatice Punctaj/ observatii 

Valorificarea in agricultura reprezinta optiunea care aduce cele mai 
multe beneficii mediului in conditiile indeplinirii tuturor conditiilor 
legale in vigoare.  

Un impact negativ este generat de emisiile in aer provenite de la 
transportul namolului de la SEAU catre terenurile agricole. 

Impact pozitiv asupra solului - Studiile si cercetarile efectuate pana 
acum au aratat ca namolurile orasenesti contin cantitati ridicate de 
materie organica si elemente nutritive (N,P,K, Ca, Mg, S, Fe, etc.) 
astfel ca ele pot imbunatati continutul de materie organica din sol, 
capacitatea de tamponare si capacitatea de schimb cationic ale 
solului. Din acest punct de vedere ar putea fi considerate ca 
adevarate resurse de materie organica si de fosfor, fiind necesare 
cu atat mai mult cu cat, pe de o parte nivelul cerintelor este ridicat 
in raport cu fondul geochimic al solurilor, iar pe de alta parte ca 
resursele de ingrasaminte minerale si organice traditionale sunt 
reduse si costisitoare 

Emisiile accidentale de poluanti in apa de suprafata si in sol  pot 
duce la scaderea calitatii apei de suprafata si subterana.  

Aplicarea nămolului care nu a fost decontaminat total in cadrul 
terenurilor agricole din ariile naturale protejate va avea impact 
asupra acestora.  

La nivelul terenurilor agricole nu există habitate protejate sau specii 
protejate de floră, astfel incat aplicarea acestei măsuri nu poate 
afecta direct habitatele protejate. De asemenea, in cadrul 
terenurilor agricole nu există habitate de reproducere, astfel încât 
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Scenariu Criterii tehnice Criterii operationale Criterii economice Impact asupra mediului si schimbari climatice Punctaj/ observatii 

aplicarea metodei nu va avea impact semnificativ nici asupra 
speciilor de faună. 

3 2 2 2 9 

Co-Incinerare Incinerarea 
namolului de 
epurare deshidratat 
la 90% SU 

Transport 

Necesitatea depozitarii 
temporare 

Cheltuieli privind reducerea 
umiditatii 

Cheltuieli de transport 

Taxe 

 

 

Sanatatea umana 

Poluarea apelor  

Schimarea climatului 

Degradarea cladirilor 

Acceptare sociala  

Anxietate publica 

Poluarea aerului 

Reducerea microorganismelor din sol 

Co-incinerarea are o serie de beneficii mai ales in ceea ce priveste 
utilizarii deseurilor ca si biomasa.  
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Scenariu Criterii tehnice Criterii operationale Criterii economice Impact asupra mediului si schimbari climatice Punctaj/ observatii 

Un impact negativ este generat de emisiile in aer provenite de la 
transportul namolului de la SEAU catre instalatia de co-incinerare. 

Totodata, emisiile de poluanti in aer prin cosul de fum poate duce 
la afectarea sanatatii umane. 

 Emisii de levigat in apa (depozitare cenusa) poate duce la 
scaderea calitatii apelor si indirect la afectarea sanatatii umane  

Impact pozitiv - Co-incinerarea namolurilor de epurare poate 
reduce nivelul ascendent de utilizare a combustibililor fosili in 
industria de producere a cimentului  contribuind la reducerea 
emisiilor de CO2.  

Deorece se va produce in interiorul unei fabrici de ciment, co-
incinerarea nu va avea impact direct asupra speciilor si habitatelor 
din cadrul ariilor naturale protejate.  

Aceasta optiune are impact indirect pozitiv asupra ariilor naturale 
protejate deoarece contribuie la reducerea  cantităţilor de nămol 
care pot ajunge in mediu şi la reducerea cantităţii de combustibili 
fosili şi de biomasă utilizati pentru producerea cimentului. 

1 1 1 2 5 

Valorificarea in 
agricultura (50%) si 
co-incinerare la 
Fabrica de ciment 
Bicaz (50%) 

Reutilizarea in 
agricultura a 
namolului 
deshidratat 50% 
50% din cantitatea 
de namol 

Transport 

Necesitatea depozitarii 
temporare 

Studii privind calitatea solurilor pe 
care se aplica 

Cheltuieli cu manipularea 

Sanatatea umana 

Poluarea solului 

Poluarea aerului 
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Scenariu Criterii tehnice Criterii operationale Criterii economice Impact asupra mediului si schimbari climatice Punctaj/ observatii 

Incinerarea 
namolului de 
epurare deshidratat 
la 90% SU 50% din 
cantitatea de namol  

 

Cheltuieli de transport 

Cheltuieli privind reducerea 
umiditatii 

Taxe 

Avand in vedere nivelul ridicat al 
costurilor, co-incinerarea namolului 
la fabrica de ciment de la Bicaz 
poate fi considerata o alternativa 
pentru eliminarea namolului, doar in 
cazul in care nu exista alte 
alternative de valorificare sau 
eliminare 

Miros 

Schimarea climatului 

Poluarea apei 

Degradarea cladirilor 

Acceptare sociala  

Anxietate publica 

Reducerea microorganismelor din sol 

Un impact negativ este generat de emisiile in aer provenite atat de 
la transportul namolului de la SEAU catre instalatia de co-
incinerare cat și de la SEAU catre terenurile agricole. Posibil impact 
cumulat asupra factorilor de mediu aer, sol, apa, miros prin 
imbinarea celor doua directii de valorificare a namolului. S-ar putea 
inregistra plangeri din partea populatiei – lipsa acceptarii sociale 
pentru aceste doua directii de valorificare propuse pentru namolul 
rezultat de la SEAU 

 2 1 1 2 6 



S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A 

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 

 

 

Costul financiar unitar dinamic pentru optiunile studiate este urmatorul: 

Tabel 14 Valoare financiara actualizata neta – SEAU Bacau (sume in Euro) 

Rata de actualizare 0% 4% 8% 

VNA termen scurt (2018 - 2024) 4.176.539  3.459.015  2.919.047  

VNA termen mediu (2025 - 2030) 6.157.865  5.382.264  4.748.314  

VNA termen lung (2031 - 2048) 17.745.793  12.507.820  9.279.139  

Termen scurt 0% 4% 8% 

Optiune 
Valorificare in agricultura (85%) + eliminare 
la Depozitul Ecologic Bacau (15%) 

4.176.539  3.459.015  2.919.047  

Termen mediu 0% 4% 8% 

Optiunea 1 Agricultura (100%) 6.157.865  5.382.264  4.748.314  

Optiunea 2 
Valorificare in agricultura (50%) si 
depozitare la SEAU Bacau (50%) 

7.660.351  6.695.680  5.907.175  

Termen lung 0% 4% 8% 

Optiunea 1 Agricultura (100%) 17.745.793  12.507.820  9.279.139  

Optiunea 2 
Valorificare in agricultura (50%) si co-
incinerare la Fabrica de ciment Bicaz (50%) 

22.062.255  15.552.106  11.538.945  

 

Analizând cele de mai sus și  ținând cont de criteriile tehnice, operationale, economice și de mediu s-au ales urmatoarele 

directii de valorificare/eliminare a namolului: 

Termen scurt 2018 – 2024: 

Valorificare a namolului in agricultura (~85%) si eliminare prin depozitare la Depozitul Ecologic Bacau (~15%) 

Pe termen scurt pot fi luate in considerere doua solutii de eliminare / valorificare namol generat in statiile de epurare 

existente, functie de continutul de substanta uscata in namolul deshidratat.  

Pe de o parte, namolul generat in statiile de epurare realizate prin POS Mediu (Moinesti Nord, Moinesti Sud, Buhusi, 

TarguOcna si Darmanesti) poate fi eliminat prin depozitare la Depozitul Ecologic Bacau, namolul deshidratat avand un 

continut de substanta uscata de min 35% (conditionare cu var). 

Pe de alta parte, namolul generat in celelalte statii de epurare existente (Bacau, Valea Seaca, Nicolea Balcescu, 

Racaciuni, Garleni, Magiresti, Faraoani, Geoseni, Filipesti, Tamas, Saucesti siTraian) poate fi valorificat in agricultura, 

namolul deshidratat avand un continut de substanta uscata de 18 – 22%.  

Termen mediu 2025– 2030: 

Optiunea 1: Valorificare in agricultura (100%) 

Termen lung 2031 - 2048: 

Optiunea 1: Valorificarea in agricultura (100%) 

 

SITUATIA ACTUALA A INSTALATIILOR DE TRATARE NAMOL DE LA STATIILE DE EPURARE 
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Instalatiile de namol aferente statiilor de epurare din aria de operare a Operatorului Regional din judetul Bacau sunt 

prezentate pe scurt in tabelul de mai jos: 

 

Tabel 15Criterii de stabilire a Strategiei de eliminare a namolului: 

SEAU Instalatii de tratare namol 

Bacau (220.900 l.e.) Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare Bacau 

cuprinde: 

- Statie de pompare namol primar (3 pompe de namol) 

- Ingrosatoare gravitationale de namol primar (2 buc.) 

- Rezervor de stocare namol primar ingrosat 

- Ingrosare mecanica namol biologic in exces 

- Bazin amestec namol primar si in exces ingrosat 

- Bazine de fermentare anaeroba (2buc) 

- Bazin de stocare namol fermentat 

- Unitati deshidratare namol fermentat – filtre presa cu placi; 20 - 

25%SU 

- Instalatie stocare, preparare si dozare polimer 

- Conditionare cu var a namolului deshiratat (35%SU) 
In prezent, namolul deshidratat 35% este depozitat pe platformele de 

stocare din incinta. Suprafata de stocare este de 1,03ha. Platformele 

sunt acoperite si sunt prevazute cu sistem de colectare filtrat. 

Moinesti Nord (25.520 l.e.) Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare Moinesti 

Nord cuprinde: 

- Ingrosator mecanic cu banda (4-6%SU) 

- Bazin stocare namol ingrosat 

- Deshidratare mecanica a namolului – centrifuga (min 20-25%SU) 

- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 

- Conditionare cu var a namoluluideshidratat (35%SU) 
In prezent, namolul deshidratat 35% este depozitat pe platformele de 

stocare din incinta. Suprafata de stocare este de 300m2. 

Platformele sunt acoperite si sunt prevazute cu sistem de colectare filtrat. 

Namolul deshidratat este eliminat la Depozitul Ecologic Bacau. 

Moinesti Sud (6.200 l.e.) Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare Moinesti 

Sud cuprinde: 

- Ingrosator mecanic cu banda (4-6%SU) 

- Bazin stocare namol ingrosat 

- Deshidratare mecanica a namolului – centrifuga (min 20-25%SU) 

- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 

- Conditionare cu var a namolului deshidratat (35%SU) 
In prezent, namolul deshidratat 35% este depozitat pe platformele de 

stocare din incinta. Platformele sunt acoperite si sunt prevazute cu sistem 

de colectare filtrat. 

Namolul deshidratat este eliminat la Depozitul Ecologic Bacau. 

Se estimeaza ca in viitor namolul prelucrat va fi transportat la SEAU 

Moinesti Nord in vederea valorificarii comune. 
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Buhusi (32.481 l.e.) Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare Buhusi 

cuprinde: 

- Ingrosator mecanic cu banda (4-6%SU) 

- Bazin stocare namol ingrosat 

- Deshidratare mecanica a namolului – centrifuga (min 20-25%SU) 

- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 

- Conditionare cu var a namolului deshidratat (35%SU) 
In prezent, namolul deshidratat 35% este depozitat pe platformele de 

stocare din incinta. Suprafata de stocare este de 537m2. 

Platformele sunt acoperite si sunt prevazute cu sistem de colectare filtrat. 

Namolul deshidratat este eliminat la Depozitul Ecologic Bacau. 

Targu Ocna (15.926 l.e.) Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare Targu Ocna 

noua cuprinde: 

- Statie de pompare namol activ 

- Bazin ingrosare namol activ in exces 

- Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat 

- Stocare intermediara namol deshidratat 

- Ingrosator mecanic cu banda (4-6%SU) 

- Bazin stocare namol ingrosat 

- Deshidratare mecanica a namolului – centrifuga (min 20-25%SU) 

- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 

- Conditionare cu var a namolului deshidratat (35%SU) 

Suprafata de stocare este de 408m2. Platformele sunt acoperite si sunt 

prevazute cu sistem de colectare filtrat. 

In prezent, namolul deshidratat este eliminat la Depozitul Ecologic Bacau. 

Se estimeaza ca in viitor namolul prelucrat va fi transportat la SEAU Bacau 

in vederea valorificarii comune. 

Darmanesti (11.965 l.e.) Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare Darmanesti 

noua cuprinde: 

- Statie de pompare namol activ 

- Bazin ingrosare namol activ in exces 

- Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (20- 25%SU) 

- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 

- Stocare intermediara namol deshidratat 
Suprafata de stocare este de 307m2. Platformele sunt acoperite si sunt 

prevazute cu sistem de colectare filtrat. 

In prezent, namolul deshidratat este eliminat la Depozitul Ecologic Bacau. 

Se estimeaza ca in viitor namolul prelucrat va fi transportat la SEAU 

Bacau in vederea valorificarii comune. 

Valea Seaca (1.800 l.e.) Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare Valea Seaca 

cuprinde: 

- Bazin de stabilizare si pompare namol 
- Unitate deshidratare namol cu saci – 18%SU 
- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 
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- Platforma containere 
Statia de epurare nu functioneaza la capacitate nominala (populatie 
insuficient racordata), iar echipamentul de deshidratare nu este pus in 
functiune.  
In prezent, namolul prelucrat este transportat si depozitat la SEAU 

Bacau.  

Nicolae Balcescu (12.000 l.e.) Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare Nicolae 
Balcescu cuprinde: 

- Bazin de stocare si pompare namol 
- Unitate deshidratare namol cu saci – 18%SU 
- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 
- Platforma containere 

Statia de epurare nu functioneaza la capacitate nominala (populatie 
insuficient racordata) si ca urmare, cantitatile de namol rezultate sunt mult 
mai mici decat cele de proiectare. In prezent, namolul prelucrat este 
transportat si depozitat la SEAU Bacau.  

Racaciuni (2.000 l.e.)  Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare Racaciuni 
cuprinde: 

- Bazin de stocare si pompare namol 
- Unitate deshidratare namol cu saci – 18%SU 
- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 
- Platforma containere 

Statia de epurare nu functioneaza la capacitate nominala (populatie 
insuficient racordata) si ca urmare, cantitatile de namol rezultate sunt mult 
mai mici decat cele de proiectare. In prezent, namolul prelucrat este 
transportat si depozitat la SEAU Bacau.  

Garleni (1.600 l.e.) – in curs de 

finalizare 

Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare Garleni 
cuprinde: 

- Bazin de stocare si pompare namol 
- Unitate deshidratare namol cu saci – 18%SU 
- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 
- Platforma containere 

In prezent statia de epurare este in curs de finalizare, deci nu produce 
namol. Se estimeaza ca incepand cu anul 2025 aceasta statie va produce 
namol. 
Se estimeaza ca in viitor namolul prelucrat va fi transportat la SEAU 
Bacau in vederea valorificarii/eliminarii comune. 

Magiresti (1.000 l.e.)  Liniate hnologica de prelucrare namol din statia de epurare Magiresti 
cuprinde: 

- Bazin de stocare si pompare namol 
- Unitate deshidratare namol cu saci – 18%SU 
- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 
- Platforma containere 

Statia de epurare nu functioneaza la capacitate nominala (populatie 
insuficient racordata) si ca urmare, cantitatile de namol rezultate sunt mult 
mai mici decat cele de proiectare. In prezent, namolul prelucrat este 
transportat si depozitat la SEAU Bacau.  

TarguTrotus (3.000 l.e.) – 

finalizata; nu este pusa in 

functiune 

Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare TarguTrotus 
cuprinde: 

- Bazin de stocare si pompare namol 
- Unitate deshidratare namol cu saci – 18%SU 
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- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 
- Platforma containere 

In present statia de epurare este finalizata dar nu este pusa in functiune, 
deci nu produce namol. Se estimeaza ca incepand cu anul 2025 aceasta 
statie va produce namol. 
Se estimeaza ca in viitor namolul prelucrat va fi transportat la SEAU 
Bacau in vederea valorificarii/eliminarii comune. 

Faraoani (2.700 l.e.)  Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare Faraoani 
cuprinde: 

- Bazin de stocare si pompare namol 
- Unitate deshidratare namol cu saci – 18%SU 
- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 
- Platforma containere 

Statia de epurare nu functioneaza la capacitate nominala (populatie 
insuficient racordata) si ca urmare, cantitatile de namol rezultate sunt mult 
mai mici decat cele de proiectare. In prezent, namolul prelucrat este 
transportat si depozitat la SEAU Bacau.  

Gioseni (1.400 l.e.) Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare Gioseni 
cuprinde: 

- Bazin de stocare si pompare namol 
- Unitate deshidratare namol cu saci – 18%SU 
- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 
- Platforma containere 

Statia de epurare nu functioneaza la capacitate nominala (populatie 
insuficient racordata) si ca urmare, cantitatile de namol rezultate sunt mult 
mai mici decat cele de proiectare. In prezent, namolul prelucrat este 
transportat si depozitat la SEAU Bacau.  

Filipesti (1.400 l.e.) Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare Filipesti 
cuprinde: 

- Bazin de stocare si pompare namol 
- Unitate deshidratare namol cu saci – 18%SU 
- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 
- Platforma containere 

Statia de epurare nu functioneaza la capacitate nominala (populatie 
insuficient racordata) si ca urmare, cantitatile de namol rezultate sunt mult 
mai mici decat cele de proiectare. Se estimeaza ca incepand cu anul 2025 
gradul de conectare va fi de 100% si statia va produce cantitati mai mari de 
namol. 
In prezent, namolul prelucrat este transportat si depozitat la SEAU Bacau.  
Se estimeaza ca in viitor namolul prelucrat va fi transportat la SEAU Bacau 
in vederea valorificarii/eliminarii comune. 

Tamasi (1.294 l.e.) Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare Tamasi 
cuprinde: 

- Bazin de stocare si pompare namol 
- Unitate deshidratare namol cu saci – 18%SU 
- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 
- Platforma containere 

Statia de epurare nu functioneaza la capacitate nominala (populatie 
insuficient racordata) si ca urmare, cantitatile de namol rezultate sunt mult 
mai mici decat cele de proiectare. In prezent, namolul prelucrat este 
transportat si depozitat la SEAU Bacau.  
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Saucesti (5.400 l.e.) Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare Modarzau 

cuprinde: 

- Bazin de stocare si pompare namol 
- Unitate deshidratare namol cu saci – 18%SU 
- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 
- Platforma containere 

Statia de epurare nu functioneaza la capacitate nominala (populatie 
insuficient racordata) si ca urmare, cantitatile de namol rezultate sunt mult 
mai mici decat cele de proiectare. Se estimeaza ca incepand cu anul 2025 
gradul de conectare va fi de 100% si statia va produce cantitati mai mari de 
namol. 
In prezent, namolul prelucrat este transportat si depozitat la SEAU Bacau.  
Se estimeaza ca in viitor namolul prelucrat va fi transportat la SEAU 

Bacau in vederea valorificarii/eliminarii comune. 

Traian (3.000 l.e.) Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de epurare Traian 
cuprinde: 

- Bazin de stocare si pompare namol 
- Unitate deshidratare namol cu saci – 18%SU 
- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 
- Platforma containere 

Statia de epurare nu functioneaza la capacitate nominala (populatie 
insuficient racordata) si ca urmare, cantitatile de namol rezultate sunt mult 
mai mici decat cele de proiectare. Se estimeaza ca incepand cu anul 2025 
gradul de conectare va fi de 100% si statia va produce cantitati mai mari de 
namol. 
In prezent, namolul prelucrat este transportat si depozitat la SEAU Bacau.  
Se estimeaza ca in viitor namolul prelucrat va fi transportat la SEAU Bacau 
in vederea valorificarii/eliminarii comune. 

 

Concluzii privind calitatea namolurilor rezultate din Statia de epurare Bacau, Targu Ocna, Buhusi, Moinesti 

Nord 

Conform rezultatelor analizelor, toate probele de namol se incadreaza in prevederile Ordinului nr. 344/2004 si, ca urmare, 

namolul produs ar putea fi utilizat in agricultura. 

Namolul poate fi utilizat in agricultura cu conditia ca Operatorul Regional S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA 

BACAU S.A.  sa obtina Permisul de Aplicare de la Agentia Judeteana de Protectie a Mediului pe baza Studiului 

Agrochimic special elaborat de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice si aprobat de Directia pentru Agricultura si 

Dezvoltare Rurala. 

In prezent, namolul de la Statiile de epurare Moinesti Nord, Moinesti Sud, Buhusi, Targu Ocna si Darmanesti sunt 

eliminate la Depozitul Ecologic Bacau. Namolul de la Statia de epurare Bacau este depozitat pe platformele din incinta. 

Operatorul Regional, in viitor, se va orienta si spre alte posibilitati de valorificare/eliminare a namolului, dupa cum 

urmeaza: 

- Silvicultura si reabilitarea terenurilor degradate – ofera potential doar pe termen scurt; pe termen mediu si lung 

nu pot reprezenta solutii viabile  
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- Incinererea, co-incinerarea la Fabricile de ciment – sunt solutii viabile pe termen mediu si lung 

 

Instalatiile de namol aferente statiilor de tratare din aria de operare a Companiei Regionale de Apa Bacau CRAB SA 

sunt prezentate pe scurt in tabelul de mai jos: 

 

Tabel 16 Instalatii de tratare namol din STAP din aria de operare 

 

Statia de tratare Sursa Instalatii de tratare namol 

Barati Lacul Valea Uzului Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de tratare Barati cuprinde: 

- Bazine decantare/ingrosare gravitationala – 2 buc 
Namolul separate este descarcat in canalizare si, impreuna cu apa uzata 
din localitate, ajunge in statia de epurare Bacau. 

Se estimeaza ca in viitor namolul va fi descarcat tot in canalizarea 
localitatii. 

Caraboaia Lacul Valea Uzului Linia tehnologica de prelucrare namol din statia de tratare Caraboaia 
cuprinde: 

- Bazin de ingrosare namol 
- Unitate deshidratare namol - centrifuga 
- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 
- Platforma depozitare containere 

Namolul deshidratat este evacuat si transportat la Depozitul Ecologic 
Bacau. 

Se estimeaza ca in viitor namolul de la statia de tratare va fi transportat la 
Depozitul Ecologic Bacau. 

 

Restul statiilor de tratare din aria de operare a Companiei Regionale de Apa Bacau CRAB S.A. nu sunt echipate cu 

instalatii de tartare namol. Apa uzata de la spalarea filtrelor este fie reintrodusa in filiera de tratare, fie descarcata direct 

in canalizarea statiei de tratare si mai departe in statia de epurare a localitatii respective. 

 

Cantitatile de namol generate in statiile de epurare din aria de operare a Companiei Regionale de Apa Bacau CRAB 

SA sunt redate in tabelul de mai jos.  

 

Tabel 17Cantitati de namol generate in SEAU din aria de operare – 2017 

 

Denumire statie de tratare Cantitatea de 

namol produsa  

Barati 12 tone/an 

Caraboaia 260 m3/an 

 

Totodata, Instalatiile de prelucrare a namolului pentru lucrarile propuse sunt prezentate in tabelul de mai jos: 
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Tabel 18  Instalatii noi de tratare  namol din aria de operare 

SEAU Instalatii de tratare namol 

SEAU noua Parjol – 9.833 l.e. Linia tehnologica de prelucrare namol propusa: 

- Ingrosator mecanic namol in exces 

- Bazin tampon namol ingrosat si statie de pompare 

- Echipamente deshidratare namol ingrosat – filtre presa cu placi – 2 

unitati; 30%SU 

- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 

- Instalatie stocare, preparare si dozare clorura ferica 

- Platforma containere 

Se estimeaza ca incepand cu anul 2025 aceasta statie va produce namol. 

In viitor, namolul prelucrat va fi transportat si depozitat temporar la SEAU 

Bacau, in vederea valorificarii/eliminarii comune. 

SEAU noua Casin – 7.366 l.e. Linia tehnologica de prelucrare namol propusa: 

- Ingrosator mecanic namol in exces 

- Bazin tampon namolingrosat si statie de pompare 

- Echipamente deshidratare namol ingrosat – filtre presa cu placi – 2 

unitati; 30%SU 

- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 

- Instalatie stocare, preparare si dozare clorura ferica 

- Platforma containere 

Se estimeaza ca incepand cu anul 2025 aceasta statie va produce namol. 

In viitor, namolul prelucrat va fi transportat si depozitat temporar la SEAU 

Bacau, in vederea valorificarii/eliminarii comune. 

Reabilitare SEAU Filipesti – 

2.600 l.e. 

Linia tehnologica de prelucrare namol propusa: 

- Ingrosator mecanic namol in exces 

- Bazin stabilizare aeroba namol ingrosat si statie de pompare 

- Echipamente deshidratare namol ingrosat – filtre presa cu placi – 1 

unitati; 30%SU 

- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 

- Instalatie stocare, preparare si dozare clorura ferica 

- Platforma containere 

Se estimeaza ca incepand cu anul 2025 gradul de conectare va fi de 100% 
si statia va produce cantitati mai mari de namol. 
In prezent, namolul prelucrat este transportat si depozitat la SEAU Bacau.  

Se estimeaza ca in viitor namolul prelucrat va fi transportat la SEAU 

Bacau in vederea valorificarii/eliminarii comune. 

SEAU noua Cotofanesti – 2.433 

l.e. 

Linia tehnologica de prelucrare namol propusa: 

- Ingrosator mecanic namol in exces 

- Bazin tampon namol ingrosat si statie de pompare 

- Echipamente deshidratare namol ingrosat – filtre presa cu placi – 1 

unitati; 30%SU 

- Instalatie de stocare, preparare si dozare polimer 

- Instalatie stocare, preparare si dozare clorura ferica 
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- Platforma containere 

Se estimeaza ca incepand cu anul 2025 aceasta statie va produce namol. 

In viitor, namolul prelucrat va fi transportat si depozitat temporar la SEAU 

Bacau, in vederea valorificarii/eliminarii comune. 

SEAU Bacau – Igienizare paturi 

de uscare – 43.738m2 

Prin prezentul proiect se va realiza un set de analize privind calitatea 

namolului, analize facute de un laborator acreditat, incadrarea in tipul de 

deseu corespunzator in vederea preluarii cantitatii de namol deshidratat si 

inchiderii celulei 1 de catre Primaria Bacau  

 

CONCLUZII PRIVIND OPTIUNILE DE VALORIFICARE SI ELIMINARE NAMOL DE LA SEAU 

Au fost analizate urmatoarele optiuni de valorificare si eliminare a namolurilor produse:  

• valorificarea ca fertilizant in agricultura  

• recuperarea terenurilor degradate 

• utilizarea ca si combustibil alternativ la Fabrica de ciment Bicaz 

Pentru optiunea de valorificare a namolului in agricultura, Compania Regionala de Apa Bacau  a incheiat Contracte cu 

3 societati agricole care detin terenuri pe care se pot aplica namolurile de la statiile de epurare pentru perioada 2019 - 

2021(a se vedea Capitolul 6). Pentru perioada 2022 – 2048, Compania Regionala de Apa Bacau a incheiat Acorduri de 

principiu cu 4 societati agricole (a se vedea Capitolul 6). 

Pentru optiunea de co-incinerare a namolurilor produse, Compania Regionala de Apa Bacau va incheia un acord cu 

Fabrica de ciment Bicaz, de preluare a unor cantitati de namol si eliminare prin co-incinerare in situatia in care se vor 

instala in judet facilitati de uscare namol. 

Pentru opţiunea de valorificare a nămolului in agricultură, Compania Regională de Apă Bacău a încheiat contracte cu 3 
societăţi agricole care deţin terenuri pe care se pot aplica nămolurile de la staţiile de epurare pentru perioada 2019 – 2021 / 
termen scurt (SC AGREVO IMPEX SRL - Letea Veche, SC AGRICULTORUL SRL – Barsanesti, SC ANTARES SRL – 
Buhusi). 
Pentru valorificarea nămolului in agricultură pe termen mediu şi lung au fost încheiate acorduri de principiu privind preluarea 
nămolurilor de la staţiile de epurare a apelor uzate. 
Nămolul  provenit de la SEAU va fi aplicat în terenuri agricole amplasate la distanţe semnificativ de mari de limitele ariilor 
naturale protejate, astfel încât nu vor afecta speciile și habitatele pentru a căror protecție au fost desemnate aceste arii naturale 
protejate.  

 

IN CONCLUZIE, PREZENTA STRATEGIE DE MANAGEMENT A NAMOLULUI PROPUNE: 

• pe termen scurt 2018 – 2024 – Valorificare a namolului in agricultura (~85%) si eliminare prin depozitare 

la Depozitul Ecologic Bacau (~15%) 

• pe termen mediu 2025 – 2030- Valorificare a namolului in agricultura (100%) 
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• pe termen lung 2031 - 2048– Valorificarea namolului in agricultura (100%) 
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7. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAȚIA 

NEIMPLEMENTĂRII PROIECTULUI SI EVOLUȚIA PROBABILĂ A STĂRII MEDIULUI ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI 

        

Scopul acestei analize este de a evalua modul în care proiectul răspunde nevoilor și cerințelor stării mediului din zona judetului 

Bacau și a tendinței sale de evoluție.  

Alternativa 0 reprezintă cadrul de referință pentru evaluarea proiectului, iar analiza acesteia s-a realizat pe baza gradului actual 

de cunoaștere cu privire la starea mediului și la tendințele evoluției sale. 

Neimplementarea proiectului va avea efect asupra asupra factorilor de mediu apa, sol si sanatatea umană.  

Realizarea, extinderea, reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, precum și a sistemelor de canalizare și 

stațiilor de epurare a apelor uzate va conduce la îmbunătățirea calităţii apelor.  

Sistemele de alimentare cu apă, aflate în exploatare, nu beneficiază de instalații de tratare sau clorinare, astfel calitatea apei 

prelevate de la sursă nu îndeplinește întotdeauna condițiile de calitate, conform normativelor de calitate. In judetul Bacau 

intreruperile a alimentarii cu apă a populatiei este des intalnita.  

Neimplementarea sistemelor centralizate de colectare şi epurare a apelor uzate va conduce la deprecierea calităţii apelor şi va 

avea impact inclusiv asupra speciilor acvatice de floră şi faună; 

APA -  în spaţiul hidrografic Siret au fost identificate un număr total de 595 presiuni potenţial semnificative. Se constată că ponderea 

cea mai mare a presiunilor este reprezentată de presiunile difuze - aglomerări umane fără sisteme de colectare şi agricultură şi de 

presiunile punctiforme - ape uzate evacuate de la sistemele de colectare şi epurare a aglomerărilor. 

Pentru corpul de apă subterană ROSI03 au fost identificate ca surse de poluare potential semnificative, unităţi ale industriei chimice 

(Oneşti, Săvineşti, Piatra Neamţ), unitatea din industria metalurgică (Roman), alimentară (Roman), haldele de steril de la Amurco 

(fosfogips), precum şi poluarea cauzată de activităţile agricole şi zootehnice (în zona localităţilor Ruginoasa, Săbăoani, Roman, 

Girov, Şerbeşti, Holt, Traian, Bacău, Cleja şi Gheorghe Doja), care ar putea avea un impact local negativ asupra stării calitative a 

corpului de apă subterană. 

Pe lângă presiunile potenţial semnificative prezentate anterior, au fost identificate şi alte tipuri de activităţi/presiuni care pot afecta 

starea corpurilor de apă, respectiv: poluări accidentale, activităţile de pescuit şi acvacultură, extragerea balastului şi nisipului din 

albiile minore ale cursurilor de apă, exploatările forestiere, presiuni neidentificate, etc. 

Serviciile şi o infrastructură de apă neadecvată pot duce la Imbolnaviri datorita consumul apei contaminate, urmare si a poluarii 

apei si netratarii corespunzatoare 

AER- Efecte posibile ale aerului in situatia neimplementarii proiectului este posibil sa se genereze, accidental, emisii de clor 

cauzate de manipularea necorespunzatoare a recipientelor de stocare şi dozare a clorului sau datorita deteriorarii echipamentele. 

Poluanţi de natura organica şi anorganica : NOx, CO, CO2, N2O, CH4  generati în cantităţi nesemnificative ca urmare a traficului 

rutier pe amplasament (autovehicule, autobasculante). 

SOL/SUBSOL - Efecte posibile ale solului in situatia neimplementarii proiectului se poate produce poluarea accidentală a solului  

ca urmare a producerii de avarii repetate la sistemele de canalizare şi la staţiile de epurare. 
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BIODIVERSITATEA- Efecte posibile ale biodiversitatii in situatia neimplementarii proiectului poate duce la alterarea habitatelor 

speciilor de plante, modificarea sau distrugerea rutelor de migrare pentru fauna terestră şi acvatică din cauza modificării folosinţei 

terenului (Degradarea florei produsă de factori fizici (compactarea solului, modificarea condiţiilor hidrologice)  

În cazul captării de ape subterane de mică adâncime, în special în cazul puţurilor amplasate în zone umede:  

• scăderea nivelului pânzei freatice din cauza debitului mare de apă extras;  

• perturbarea habitatului acvatic şi a faunei acvatice din cauza reducerii debitului de bază pe cursurile de 

apă;  

• degradarea vegetaţiei terestre şi rata redusă de restaurare naturală;  

- Aceste efecte sunt accentuate în perioadele de secetă. 

POPULATIA - Efecte posibile ale biodiversitatii in situatia neimplementarii proiectului poate duce la intreruperea temporară a 

alimentării cu apă (populaţie, industrie, instituţii etc.) 

- Activităţile de întreţinere a sistemului de alimentare cu apa pot genera un impact negativ asupra aşezărilor omeneşti şi 

a obiectivelor de interes.  

- Zgomot generat de echipamente (ex. SPA, SPAU, SEAU)  datorita tehnologiilor invechite  

- Serviciile şi o infrastructură de apă neadecvată pot duce la Imbolnaviri datorita consumul apei contaminate, urmare a 

poluarii apei si netratarii corespunzatoare 

 

DESCRIEREA ASPECTELOR RELEVANTE ALE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI 

Apă 

Proiectul se va implementa pe raza județului Bacău. Amplasamentele investitiilor propuse prin proiectul se afla in bazinul 

hidrografic Siret 

 

Figura 8 Limitele admistrative ale judetului Bacau şi BH Siret si Prut Barlad(sursa: ANAR & prelucrare GIS consultant) 
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Proiectul propus presupune extinderea si modernizarea sistemelor actuale de alimentare cu apa si asigurarea unei ape potabile 
de calitatea superioara.  
In cadrul urmatoarelor subcapitole sunt evidentiate conditiile hidrologice si hidrogeologice ale teritoriului acoperit de proiectul 

propus, sunt identificate sursele de poluare a factorului de mediu apa pe durata realizarii proiectului si pe durata functionarii 

obiectivelor propuse prin proiect. 

 

Condiții hidrice și hidrogeologice ale amplasamentului 

7.1. APA 

7.1.1. APE DE SUPRAFATA 

Principalele cursuri de apă din judeţul Bacău sunt prezentate de: 

- Râul Siret-străbate judeţul Bacău de la nord (în dreptul localităţii Hârleşti) la sud (în dreptul localităţii Cornii de Jos) şi 

constituie colectorul principal al reţelei hidrografice ce se desfăşoară pe o lungime de 145 km. Râul Siret are că principali 

afluenţi râurile Trotuş şi Bistriţa. 

- Râurile: Tutova (cca. 15 km), Pereschivul (cca.25 km), Zeletinul (cca. 68 km), Berheciul (cca.66 km), Răcătăul (cca. 29 km), 

Soci, Mora, sunt principali afluenţi ai Siretului în partea de nord-est. 

- Râul Trotuş-izvorăşte în Cl. Păltiniş, (judeţul Harghita) are o lungime totală de 169 km, din care 118 km, în judeţul Bacău, 

între localităţile Făgetu de Sus şi Slobozia, având un bazin cu o suprafaţă de 4.440 kmp, (90 % în judeţul Bacău). Principali i 

săi afluenţi sunt: 

- pe stânga: Asăul şi Tazlăul, ambele cu izvoarele în munţii Goşmanu-judeţul Neamţ; 

- pe dreapta: Sulta (izv. Vf. Ghempar), Ciobănuş, (izv. Vf. Viscol), Uzul (izv. Vf. Alb judeţul Harghita), Dofteana (izv. Vf. 

Nemira Mare şi Vf. şandru Mare), Slănicul (izv. Vf. Ghempar, cu 16 izvoare minerale pe cursul superior unde s-a dezvoltaţ 

staţiunea Slănic Moldova), Oituz (izv. Vf. Muşat judeţul Vrancea), Caşinul (izv. Vf. Clăbuc şi Zboina Neagră), Bogdana, Căiuţi 

şi Bâlca (care datorită debitului mic şi a rocilor permeabile seacă destul de frecvent). 

- Râul Bistriţa-străbate Judeţul Bacău de la Nord (în aval de Buhuşi) la sud pe o lungime de cca. 40 km, intrând pe o veche 

albie a Siretului (în aval de Bacău). 

Debitul mediu multianual specific variaza pe teritoriul judetului Bacau intre 10 l/s,kmp in regiunea montana si 2 l/s,kmp in zona 

colinara. 

Lacurile de inmagazinare - Bacau, Racaciuni, Beresti, Racova, Garleni, Lilieci, Racatau, Horgesti si Poiana Uzului – au rol in 

generarea de hidroenergie, irigatii, ca sursa de apa de suprafata, ca fond piscicol si structuri de prevenire a inundatiilor. 

Cele mai multe lacuri din judetul Bacau au luat nastere in urma amenajarilor facute pe rauri, astfel: 

- Bistrita: Bacau I (V = 9.3 mil. mc), Bacau II (V = 5 mil. mc), Racova (V = 10 mil. mc), Garleni (V = 90 mil. mc); 

- Tazlau: Belci (Vol = 12 mil. mc), actualmente avariat; 

- Uz: Poiana Uzului (V = 9.3 mil mc). 
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Lacul Poiana Uzului este un lac de acumulare antropic aflat pe cursul inferior al raului Uz, in amonte fata de orasul Darmanesti. 

Este circumscris pe latura nordica de DJ123, asfaltat pana la gura de varsare a Barzautei dar deteriorat de exploatarile forestiere 

intensive din zona. 

Singurul lac natural este lacul Balatau (V = 150.000 mil. mc), situat pe Izovrul Negru, afluent al Uzului, care a luat nastere printr-o 

barare naturala in 1883 (prabusirea unui versant datorita ploilor puternice). 

Primul acvifer de apa subterana se gaseste la aprox. 6 m adancime in campiile raurilor din judetul Bacau. 

Principalele surse de alimentare cu apa sunt: raul Uz, prin lacul Poiana Uzului, pentru orasul Bacau si pentru orasele din valea 

Trotusului (Moinesti, Darmanesti, Tg. Ocna, Onesti), raul Ciobanus pentru orasul Comanesti, fronturile de captare Ghermanesti si 

Margineni pentru orasul Bacau si frontul de captare Poiana Morii pentru orasul Buhusi. 

In ceea ce priveşte parametrii de calitate, judetul Bacau se caracterizeaza prin starea ecologica moderata in partea de N-V,  centru 

si buna in partea N-E, E si S.  

 

Figura 9 Caracterizarea şi evaluarea stării ecologice şi a potenţialului ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă (Sursa: sursa Planul național de 

management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României) 

 

7.1.2. APE SUBTERANE   

 

Obiectivele de mediu pentru starea corpurilor de apă subterană implică atingerea stării bune cantitative şi a stării bune calitat ive 

(chimice) şi garantarea nedeteriorării acesteia. Obiectivele de mediu reprezentate de „starea bună” din punct de vedere calitativ 

sunt definite prin valorile de prag stabilite la nivelul corpurilor de apă subterană din România și care au fost aprobate prin Ordinul 

Ministrului nr. 621 din 7 iulie 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.  
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În cazul apelor subterane, starea bună implică o serie de “condiţii” definite în Anexa V din Directiva Cadru a Apelor. Condiţiile 

suplimentare pentru starea chimică şi procedurile de evaluare sunt dezvoltate în Directiva privind Apele Subterane (Directiva 

2006/118/EC), precum și în ghidurile dezvoltate la nivelul Strategiei Comune de Implementare a DCA.  

La nivelul spatiului hidrografic Siret au fost identificate și delimitate un numar de 6 corpuri de apă subterane. Cele 6 corpuri de apă 

subterană pentru care s-a facut evaluarea cantitativă și calitativă (chimică), ating starea bună cantitativă. 

 

Figura 10 Distribuţia corpurilor de apă subterană freatică atribuite ABA Siret si lucrarile propuse (sursa PMB Siret prelucrare GIS consultant) 

Zona studiată, după cum este evidențiat in figura de mai sus, aparține corpului apelor freatice din Lunca și terasele râului Siret și 

a afluenților săi - Corpul ROSI03.  

Acest corp de apă subterană, aflat în zona studiată este de tip poros, permeabil, se dezvoltă în depozitele din lunca și terasele 

râului Siret și a afluenților acestuia și este de vârstă cuaternară. 

❖ CAPTĂRILE DE APĂ SUBTERANĂ 

Cele mai multe captări de apă sunt situate pe corpul de apă subterană ROSI03 - Lunca Siretului şi a afluenţilor săi şi exploatează 

~94% din totalul volumelor captate, din corpul de adâncime ROSI06 – Suceava se captează volume mici (0,05%), iar pe corpurile 

de apă subterană ROSI01- Munţii Suhardului - Obcina Mestecănişului ROSI04 - Munţii Hăghimaş nu există nicio captare de apă. 

În figura următoare sunt figurate captările de apă subterană aferente ABA Siret în conformitate cu planul de management bazinal: 

Figura 11 Captările de apă subterană aferente Administraţiei Bazinale de Apă Siret 
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Volumele captate din corpurile de apă subterană precum şi repartizarea pe tipuri de utilizări ale apei sunt prezentate tabelul de 

mai jos. 

Tabel 19:Volumele captate din corpurile de ape subterane de la ABA Siret 

Corp de apă 

subterană 

Alim. Populaţie 

(mii mc/an) 

Industrie 

(mii mc/an) 

Agricultură 

(mii mc/an) 

ROSI01   0,000 

ROSI02 38,315 60,000 0,000 

ROSI03 56.865,460 4.627,230 1.773,720 

ROSI04   0,000 

ROSI05 46,650 221,854 101,669 

ROSI06  14,600 0,000 

TOTAL 56.950,425 4.923,684 1.875,389 

Reîncărcarea acviferelor din spaţiul hidrografic Siret se realizează prin infiltrarea apelor de suprafaţă şi meteorice. 

În ceea ce priveşte balanţa prelevări/reîncarcare, care conduce la evaluarea corpului de apa subterana din punct de vedere 

cantitativ, nu se semnalează probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare. 
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Din punct de vedere geologic/hidrogeologic, corpul de apă menționat nu este sub presiune; stratele de acoperire au grosimi 

cuprinse între 2 – 10 m. Corpul de apă este utilizat pentru alimentarea cu apă a populației, în industrie și zootehnie. Principarii 

poluatori ai acestui corp de apă sunt industria și agricultura. În ansamblu, starea calitativă și cantitativă ests bună. 

Acviferul freatic este cantonat în nisipuri și pietrișuri cu bolovănișuri, acoperite de depozite de argile, argile prăfoase sau nisipoase. 

Stratele permeabile au grosimi medii de circa 5 m. 

Aluviunile afluenților de pe dreapta Siretului au grosimi cuprinse între 5-10 m, uneori ajungându-se la 20 m. În zonele de luncă, 

depozitele din acoperiș pot lipsi; pe terasă ele ajung să depășească 10 m grosime și sunt constituite din depozite loessoide. Nivelul 

apelor freatice se situează între adâncimile de 2-15 m.  

Tipul de apă (pentru toți afluenții de dreapta ai Siretului) este bicarbonatato-calcice sau bicarbonatato-calcice-magneziene.  

Afluenții din stânga Siretului au terasele și luncile slab dezvoltate constituite, în general, din nisipuri care înmagazinează resurse 

reduse de apă.  

Direcția de curgere a fluxului subteran este, în general, dinspre zonele mai înalte spre zonele mai joase, rețeaua hidrografică din 

zonă drenând stratul freatic.  

În lunca râului Trotuș și a afluenților acestuia, depozitele acviferului freatic sunt constituite din nisipuri, pietrișuri și bolovănișuri 

situate la adâncimi variabile. 

La Borzești, din depozitele terasei superioare situate la adâncimea de 2 - 6 m s-au obținut debite de 6 - 8 l/s, pentru denivelări de 

0,5 - 0,8 m. În terasa medie, nivelul apei subterane se află la 0,5 - 2 m de la suprafața terenului.  

Lunca pârâul Oituz, înainte de confluența cu valea Trotuș, nu prezintă importanță hidrogeologică, dar din terasa Oituzului s-au 

obținut 2,2 l/s pentru o denivelare de 0,35 m. Acviferul este constituit din nisipuri pietrișuri și bolovănișuri cu grosimi de până la 5 

m.  

În lunca pârâului Cașin, debitele obținute sunt cuprinse între 0,5 și 6 l/s. Grosimea depozitelor care cantonează acviferul freatic 

este de 2-3 m.  

În localitatea Comănești din forajele care constituie captarea orașului s-au obținut debite cuprinse între 0,25 l/s și 14,3 l/s.  

În jurul orașului Târgu Ocna și în aval de acesta, apele sunt foarte sărate, datorită levigării masivelor de sare care apar la suprafață. 

Direcția de curgere a fluxului subteran este, în general, dinspre zonele mai înalte spre zonele mai joase, rețeaua hidrografică din 

zonă drenând stratul freatic. Această acțiune de drenare este puternică în bazinul Trotuș. 

O zonă importantă din punct de vedere al resurselor de apă freatice este zona depozitelor aluvionare din cursul inferior al Trotușului 

(conul aluvionar al Trotușului). 

Astfel, forajele postului hidrogeologic Cornățel au valori ale coeficienților de filtrație cuprinse între 200 - 300 m/zi, ale transimisivității 

de peste 3000 m2/zi, iar forajul Ruginești are transmisivități de 1700 m2/zi și coeficienți de filtrație de 100 m/zi. Debitele specifice 

obținute în aceste zone au atins valori de peste 10 l/s/m. 

Sub aspect hidrochimic, apele freatice sunt bicarbonatato sulfato-cloro-sodice, iar pe afluenții Trotușului acestea sunt 

bicarbonatato cloro-sodice sau sodo-calcice. 

Ecosistemele terestre dependente de corpul de ape subterane freatice ROSI03 sunt constituite din pajiști de iarbă moale în 

alternanță cu zăvoaie de anin negru (Alnus glutinosa), salcie și plop. 
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❖ Rezultatele evalurăii STĂRII CANTITATIVE a corpului de apa corpului de apa ROSI03, conform informaţiilor 

prezentate in Planul de Management al SH Siret 

Din punct de vedere al riscului neatingerii stării cantitative bune, se specifică că pe teritoriul ABA Siret, toate corpurile sunt 

clasificate ca nefiind la risc din punct de vedere al impactului determinat de activităţile umane. 

 

Figura 12 Starea cantitativă a corpurilor de apă subterană atribuite ABA Siret 

In urmatoarele sistemele de alimentare cu apa  sunt propuse fronturile de captare noi : Balcani, Tescani, Livezi, Campeni, 

Barsanesti, Secuieni, Racova, Blagesti, Bogdanesti, Zapodia, Orbeni si Filipesti.  

Totodata, urmatoarele fronturi de captare se reabiliteaza:  

-  in Bacau sunt prevazute lucrari de de reabilitare a celor 4 fronturi de captare insumand 93 foraje functionale, astfel: 

Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Hemeius II: 5 puturi cu adancimea de H=8-12m;  

Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Gheraiesti I: 44 puturi cu adancimea de H=10-12m;  

Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Margineni I: 28 puturi cu adancimea de H=6.4-12m;  

Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Margineni II: 16 puturi cu adancimea de H=15-18m;  

- In UAT Traian, Sat Zapodia cele două puțuri existente vor fi incluse în noul sistem. În cadrul acestui proiect, pentru 

acestea va fi prevăzută realizarea unor lucrări de curățare și deznisipare precum și înlocuirea echipamentelor 

hidromecanice (pompe, conducte și vane) și a instrumentației (debitmetre, traductor de presiune, senzor de nivel apă în 

puț, măsurare mărimi electrice pompă, controller PLC, transmițătoare RTU etc.). De asemenea în amplasamentul fiecărui 
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puț se va fora un nou puț de observație pentru a permite monitorizarea permanentă a variației curbei de depresie simultan 

cu variația adâncimii hidrodinamice pentru a se putea evalua on-line eficiența efectivă a puțului. 

 

Monitorizarea cantitativă a apelor subterane 

Pentru evaluarea stării cantitative a corpurilor de apă subterană, anual se efectuează observaţii şi măsurători ale nivelului  

hidrostatic (în cazul acviferului freatic) şi ale nivelului piezometric (în cazul acviferelor de adâncime) în forajele aparţinând Reţelei 

Hidrogeologice Naţionale. 

Din figura de mai jos se poate observa că la nivelul județului Bacău în perioada 2011-2013, au fost monitorizate corpurile de apă 

subterană, din punct de vedere cantitativ, printr-un număr de 16 foraje.  

 

 

Figura 13 

 Rețeaua de monitorizare 

cantitativă a corpurilor de 

apă subterane la nivelul 

județului Bacău 

(Sursa:Planul național de 

management actualizat aferent 

porțiunii din bazinul hidrografic 

internațional al fluviului 

Dunărea care este cuprinsă în 

teritoriul României+prelucrare 

consultant în GIS) 

 

 

Pentru aprecierea corpurilor de apă subterane care sunt la risc cantitativ, la nivelul anului 2013, s-au avut în vedere evaluarea 

următoarelor criterii :  

- starea cantitativă a apelor subterane - scăderea continuă a nivelurilor piezometrice, pe o durată de minim 10 

ani, sub impactul unor exploatări;  

- deteriorarea stării chimice a apelor subterane prin atragerea de poluanţi;  

- starea ecosistemelor dependente de apele subterane ca urmarea a variaţiei nivelurilor.  

Ca urmare a analizei de risc efectuate pe baza criteriilor enumerate anterior rezultă două clase de corpuri de apă :  

- corpuri de apă subterana care nu sunt la risc - ele respectă criteriile de risc;  

- corpuri de apă la risc.  

Zona 

studiată 
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Din punct de vedere al riscului neatingerii stării cantitative bune, se specifică că pe teritoriul ABA Siret, toate corpurile sunt 

clasificate CA NEFIIND LA RISC din punct de vedere al impactului determinat de activităţile umane. 

❖ Caracterizarea regimului de curgere a apelor freatice în anul 2017 faţa de anul 2016 

Pe baza prelucrărilor statistice efectuate asupra valorilor caracteristice ale nivelurilor piezometrice măsurate într-un număr de 271 

de foraje reprezentative a fost elaborată caracterizarea anului hidrogeologic 2017 prin comparaţie cu anul anterior şi cu valorile 

caracteristice (media lunară multianuală, minima istorică). Interpretarea rezultatelor a fost integrată spaţial ȋn cadrul unităţilor 

geomorfologice majore ale României. 

Din calculul mediilor lunare multianuale, reactualizat la nivelul anului 2016, rezultă că în 21% din situaţiile analizate nu s-au produs 

modificări, în 37% a scăzut cu valori între 1-50 cm, iar în 42% a crescut cu valori între 1-38 cm. În ceea ce priveşte valorile minime 

istorice (adâncimi maxime ale nivelurilor piezometrice), în anul 2017 s-au atins valori mai adânci ale nivelului piezometric în 18 

foraje. 

Diferenţele dintre valorile medii ale adâncimii  nivelurilor piezometrice din anii 2017 şi 2016 au fost reprezentate pe hartă, conform 

figurii nr. Figura 1-27. La nivelul întregii tări, creşterile de nivel, respectiv forajele simbolizate cu culoare albastru, reprezintă 54% 

din numărul total al forajelor.  

 

Figura 14 Regimul de curgere a apelor subterane freatice în anul 2017 

comparativ cu anul anterior (sursa: RSM 2017 APM Bacau) 

Nivelul piezimetric este nivelul pana la care poate urca apa unei panze subterane intr-un put care o intercepteaza.  

❖ In Judetul Bacau doar in zona Darmanesti s-au observat cresteri de nivel  piezometric la forajele monitorizate in anul 2017 

comparativ cu anul 2016, in restul teritoriului judetului inregistrandu-se scaderi.  

 

❖ Rezultatele evaluarii STĂRII CALITATIVE a corpului de apa ROSI03, conform informţiilor prezentate in Planul de 

Management a BH Siret 

Corpul de apă subterană ROSI03 aferent ABA Siret nu a fost identificat ca fiind la risc de neatingere a obiectivelor de mediu.  
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Figura 15 Corpul de apa subterana la risc chimic de pe teritoriul Administratiei Bazinale de Apa Siret 

Sursa: Planul de Management al BH Siret 

 

În urma analizei efectuate la nivelul spatiului hidrografic Siret, din toate cele 6 corpuri de apă subterană, un corp de apă a fost 

identificat ca fiind la risc de neatingere a starii chimice bune în anul 2021 (ROSI05). 

În anul 2013 a fost urmarită calitatea apei subterane din corpul de apă subterană ROSI03 prin foraje aparţinând Reţelei 

hidrogeologice Naţionale. S-au înregistrat depăşiri ale standardului de calitate pentru NO3 , ale valorilor prag la indicatorii: NH4, 

PO4, la cloruri şi sulfaţi. 

Ţinând cont de distribuţia forajelor de monitorizare pe suprafaţa corpului de apă subterană se constată o bună monitorizare a 

acestuia.  

Pe baza datelor analizate se consideră că starea chimică a corpului de apă subterană este buna, la niciunul dintre parametrii 

analizaţi nu s-au stabilit suprafeţe afectate care să depăşească 20 % din suprafaţa întregului corp de apă subterană. 

❖ Monitorizarea chimică a apelor subterane 

Conform figurii de mai jos, la nivelul județului Bacău numărul secţiunilor monitorizate din punct de vedere calitativ este de 15 

(foraje) din care 12 au prevăzute programe de supraveghere. 
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Figura 16 Reţeaua de monitorizare chimică a corpurilor de apă subterane la nivelul județului Bacău 

(Sursa:Planul național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care 

este cuprinsă în teritoriul României+prelucrare consultant în GIS) 

❖ Surse de poluare potential semnificative 

Pentru corpul de apă subterană ROSI03 au fost identificate ca surse de poluare potential semnificative, unităţi ale industriei chimice 

(Oneşti, Săvineşti, Piatra Neamţ), unitatea din industria metalurgică (Roman), alimentară (Roman), haldele de steril de la Amurco 

(fosfogips), precum şi poluarea cauzată de activităţile agricole şi zootehnice (în zona localităţilor Ruginoasa, Săbăoani, Roman, 

Girov, Şerbeşti, Holt, Traian, Bacău, Cleja şi Gheorghe Doja), care ar putea avea un impact local negativ asupra stării calitative a 

corpului de apă subterană. 

 

❖ Alte tipuri de presiuni antropice 

În spaţiul hidrografic Siret pe lângă presiunile potenţial semnificative prezentate anterior, au fost identificate şi alte tipuri de 

activităţi/presiuni care pot afecta starea corpurilor de apă, respectiv: poluări accidentale, activităţile de pescuit şi acvacultură, 

extragerea balastului şi nisipului din albiile minore ale cursurilor de apă, exploatările forestiere, presiuni neidentificate, etc. 

Surse cu potenţial de producere a poluărilor accidentale 

Zona 

studiată 
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Calitatea resurselor de apă este influenţată într-o anumită măsură şi de poluările accidentale, care reprezintă alterări bruşte de 

natură fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei, peste limitele admise, cauzate de factori antropici sau naturali. În funcţie 

de tipul poluărilor accidentale, acestea pot avea magnitudini şi efecte diferite (locale, bazinale, transfrontaliere) asupra resurselor 

de apă de suprafaţă şi subterane, cu posibile repercursiuni asupra stării de sănătate a populaţiei din zonele afectate. 

La nivelul spaţiului hidrografic Siret s-a identificat un număr de 202 utilizatori de apă ce pot produce poluări accidentale şi care şi-

au elaborat Planuri proprii de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale. În anul 2013, nu s-au înregistrat poluări accidentale 

ale cursurilor de apă de suprafaţă cu ape de mină, substanţe chimice organice şi anorganice, amestec de gaze, materii în 

suspensie din aluviuni. 

Activităţi de piscicultură/acvacultură 

O caracteristică importantă a spaţiului hidrografic Siret o reprezintă existenţa iazurilor piscicole, precum şi realizarea de amenajări 

(amenajării semi-sistematice şi lacuri de acumulare) care au folosinţă piscicolă. 

La nivelul anului 2013, în spaţiul hidrografic Siret au fost inventariate 159 iazuri piscicole şi amenajări cu folosinţă piscicolă, cu o 

suprafaţă totală de 1785,96 ha, nefiind considerate presiuni potenţial semnificative la nivelul spaţiului hidrografic Siret. 

Practicarea activităţilor de acvacultură intensivă pot constitui presiuni asupra corpului de apă atunci când: 

producţia de peşte este crescută fără asigurarea unor măsuri de purificare specifice ale apei, când pot apărea dejecţii sau scurgeri 

de substanţe organice, nutrienţi sau contaminanţi de uz veterinar conţinuţi în hrana administrată peştilor; 

nu este asigurată o structură adecvată pe specii în bazinele acvatice naturale/antropice; 

se produc modificări / alterări hidrologice şi morfologice ale corpurilor de apă. 

Modernizarea tehnologiilor de creştere poate sprijini practicile sănătoase, ecologice şi reduce impactul negativ asupra mediului.  

Conform Ordinului nr. 400 din 15 martie 2013 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor 

de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt stabilite atât zone şi perioade de 

prohibiţie, cât şi zone de protecţie pentru resursele acvatice vii. Fluviul Dunărea, râul Prut, lacurile Erenciuc şi Belciug, lacul Gâsca 

din Complexul Somova-Parcheş, zona Săcălin- Zătoane şi zona Rezervaţiei Marine Vama Veche-2 Mai, etc. fac obiectul unor 

restricţii pentru protecţia faunei, astfel încât în aceste zone activitatea de pescuit comercial se supune prevederilor ordinului 

respectiv, nereprezentând o presiune semnificativă. 

Informaţii privind zonele în care se practică pescuitul comercial se regăsesc în cuprinsul cap. 5.2 - Zone pentru protecţia speciilor 

acvatice importante din punct de vedere economic. 

Alte presiuni 

Extragerea balastului şi nisipului din albiile minore ale cursurilor de apă 

O altă categorie de presiuni hidro-morfologice care ar putea avea efecte asupra râurilor o constituie balastierele. Efectele lor se 

materializează, în general, prin modificarea formei profilului longitudinal, în variabilitatea depozitelor din albia râului şi în procesele 

de degradare, mai ales de eroziune. 

Extragerea balastului şi nisipului din albiile minore ale cursurilor de apă este necesară ţinând seama de efectele pozitive legate de 

realizarea secţiunilor optime de scurgere, regularizarea şi igienizarea râului în zona de exploatare şi păstrarea talvegului natural 

al râului. 
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Având în vedere importanţa acestei activităţi, desfăşurată de regulă în albiile minore ale cursurilor de apă, precum şi implicaţiile 

unei exploatări neraţionale asupra râurilor, şi această presiune trebuie supusă inventarierii şi monitorizării. 

Activităţile de extracţie a balastierelor trebuie să se conformeze autorizaţiilor şi avizelor emise, respectând cantităţile, termenele 

de exploatare, perioada de refacere a materialului aluvionar din albie. 

În cazul extragerii balastului şi nisipului din albiile minore ale cursurilor de apă, această presiune poate fi considerată importantă 

mai ales în cazul în care apar efecte negative, de natură: 

❖ hidraulică, constând în modificarea regimului natural al curgerii apei şi implicit al transportului de aluviuni; 

❖ morfologică, constând din declanşarea şi/sau amplificarea unor procese de eroziune şi/sau depunerea aluvionară în 

sectorul de influenţă al balastierei; 

❖ hidrogeologică, constând din modificarea regimului natural al nivelurilor apelor subterane din zona adiacentă; 

❖ poluantă, constând din alterarea calităţii apelor de suprafaţă ca urmare a deversărilor tehnologice poluante de la utilajele 

din cadrul balastierelor; 

❖ afectarea lucrărilor de amenajare, de protecţie sau de traversare a albiei, cu influenţă asupra siguranţei şi eficienţei 

funcţionării acestora sau afectarea altor infrastructuri inginereşti destinate captării apei; 

❖ afectarea peisajelor. 

De asemenea, această presiune poate avea un impact semnificativ mai ales în cazurile în care condiţiile specifice impuse prin 

autorizaţia de gospodărire a apelor nu sunt respectate. Astfel este necesar să se respecte perimetrele de exploatare şi volumele 

de balast extrase să nu depăşească volumele depuse prin aport la viituri, etc. 

Exploatările forestiere 

Tot, în aceeaşi categorie de alte presiuni se pot înscrie şi exploatările forestiere, în cazul în care acestea se fac haotic, 

nerespectând prevederile legale, efectul lor materializându-se asupra stabilităţii terenului (prin apariţia eroziunii, formarea de 

torenţi,alunecări de maluri, amplificarea viiturilor, scăderea ratei de realimentare a straturilor acvifere etc). 

Astfel, conservarea şi dezvoltarea patrimoniului silvic constituie o problemă de interes naţional, mai ales astăzi, când schimbările 

climatice, ne conduc spre o stare naturală extrem de precară. România, de-a lungul timpului, şi-a redus considerabil suprafaţa 

împădurită, ajungând în prezent la circa 6,52 milioane de hectare., Totuşi, în ultimii ani se constată că, fată de primul Plan de 

Management (6,37 milioane hectare), a crescut uşor suprafaţa împădurită datorită în principal unor reamenajări de păşuni 

împădurite şi introducerii în fondul forestier a unor terenuri degradate şi a altora neîmpădurite. 

 

Zonele potential vulnerabila pentru acvifere libere pentru poluarea cu nitrati 

În continuare se va realiza diognoza privind zonele potential vulnerabila pentru acvifere libere pentru poluarea cu nitrati suprapusa 

cu forajele propuse sau reabilitate prin proiectul nostru. Astfel, se va analiza si evalua contaminarea cu nitrati din surse agricole in 

scopul identificarii zonelor vulnerabile pentru amplasamentele de interes. 
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Figura 17 Zonele de vulnerabilitate la poluarea cu nitrati din sursele agricole la nivelul judetului Bacau (extragere in GIS) suprapusa cu fronturile de 

captare propuse prin proiect 1 (Sursa:PLAN DE IMPLEMENTARE pentru DIRECTIVA 91/676/EEC privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate de 

nitratii proveniti din surse agricole – anexa 5) 

Astfel, în spaţiul hidrografic Siret au fost identificate un număr total de 595 presiuni potenţial semnificative. Se constată că ponderea 

cea mai mare a presiunilor este reprezentată de presiunile difuze - aglomerări umane fără sisteme de colectare şi agricultură şi de 

presiunile punctiforme - ape uzate evacuate de la sistemele de colectare şi epurare a aglomerărilor. 

 

Daca proiectul nu s-ar realiza, s-ar mentine principala sursă potențială de poluare a apelor, în cazul sistemelor de 

canalizare apă uzată, reprezentat de efluentul rezultat de la stația de epurare a apelor uzate (SEAU). Acest lucru inseamna 

ca NU se va reduce presiunea determinata de incarcarea biologica corespunzatoare numarului de persoane din 

aglomerarile din județul Bacău.  
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Corpurile de apă subterane și de suprafață în cazul neimplementării proiectului pot fi contaminate ca urmare a deversării 

apelor menajere uzate neepurate (in zonele deservite de sistem de alimentare apă dar fară sistem de canalizare).  

În ceea ce priveşte alimentarea cu apă potabilă a populaţiei, deşi gradul de conectare a crescut permanent în ultima 

perioadă de timp, nivelul acestuia se menţine semnificativ sub media europeană 

Astfel, în cazul neimplementării proiectului  Rata de conectare la sistemele de alimentare cu apa a populației va fi de doar 

66% dintre care 77% în mediu urban  și 51% în mediul rural, din care doar 18%  vor rămâne alimentati cu apa de calitate 

conforma cu Directiva 98/83/CE.  

Să nu mai adăugăm și faptul că dacă nu se refac prin proiect aducțiunile existente și anume aducțiunile Valea Uzului – 

Cărăboaia, Cărăboaia – Cașin (care alimentează cu apă potabilă populația din mai multe UAT-uri: Darmanesti, Dofteana, 

Targu Ocna, Targu Trotus, Pargaresti, Casin, Manastirea Casin) și aducțiunea Stejaru - Bacău (care alimentează cu apă 

potabilă populația din Scorteni, Margineni) precum și dacă nu s-ar realiza aducțiunea Bacău Sud (care va alimenta cu apă 

potabilă populația din mai multe UAT-uri: Bacau, Sarata, Nicolae Balcescu, Faraoani, Cleja, Racaciuni, Gioseni, Tamasi, 

Fundu Racaciuni) cca 74,4% din populația județului (respectiv cca. 65% din populația branșată la servicii de apă) va 

rămâne în viitor fără apă potabilă.     

Serviciile şi o infrastructură de apă neadecvată pot duce la Imbolnaviri datorita consumul apei contaminate, urmare si a 

poluarii apei si netratarii corespunzatoare 

7.2. AER 

Teritoriul judeţului aparţine în cea mai mare parte a sa climatului de dealuri şi podişuri, respectiv districtul climatic al subcarpaţilor 

estici şi într-o măsură restrânsa (în extremitatea să vestică), sectorului cu clima montană. Regimul climatic constituie un exemplu 

de tranziţie gradată de la clima pronunţat continentală din est, la cea moderată din vest. Relieful prin înălţime, fragmentare şi 

expunere introduce numeroase nuanţe locale şi face că în cuprinsul judeţului Bacău clima să prezinte deosebiri de la o regiune la 

alta,astfel se pot deosebi mai multe domenii climatice: climatul munţilor, climatul zonei subcarpatice, climatul colinelor Tutovei şi 

climatul Văii Siretului. 

Temperatura aerului înregistrează valori medii anuale cuprinse între 9°C (în jumătatea de est a judeţului) şi 2°-3° C (extremitatea 

vestică). Caracteristică pentru judeţul Bacău este distribuţia insulară a temperaturilor, condiţionată de specificul treptelor de relief. 

Mediile lunii celei mai calde (iulie) au valori cuprinse între 12°C în vest şi 20°C în est. Mediile lunii celei mai reci (ianuarie) au valori 

cuprinse între-4°C în estul şi centrul judeţului ajungând în dreptul ariilor montane la-7°C. 

Regimul precipitaţiilor atmosferice se situează între 550 mm (la limita de est a judeţului) şi 1.000 mm pe culmile montane. Cantităţile 

medii anuale ale lunii iulie sunt cuprinse între 60-100 mm (în vest) ajungând în partea de est la 20-30 mm. Cantităţile medii anuale 

ale lunii ianuarie sunt cuprinse între 30-60 mm. 

Partea de vest (zona montană şi subcarpatică) are o climă temperat continentală, cu caracter mai răcoros din cauza reliefului 

predominant muntos, influenţează regimul temperaturii aerului, pe cel al precipitaţiilor şi pe cel al circulaţiei generale a aerului.  

Valorile medii ale temperaturii aerului variază între 0°C pe culmile înalte, 2°C în munţii mijlocii, 5°C în zonele depresionare şi 6-

8°C în Subcarpaţi. Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor variază între 1400 mm pe culmile cele mai înalte,1200 mm în zona 

munţilor mici şi mijlocii şi în jur de 800-1000 mm în zonele depresionare şi subcarpatice. Direcţia predominantă a vânturilor 

înregistrează o frecvenţă mai mare spre vest şi nord-vest, unde vitezele medii depăşesc 10 m/s. 

Partea de est (zona de podiş) are un pronunţat caracter continental, marcat prin amplitudini termice mari, lunare şi anuale. Regimul 

climatic se caracterizează prin veri călduroase şi secetoase şi ierni friguroase bântuite frecvent de viscole puternice. 

Regimul termic înregistrează valori medii anuale ce variază între 8°C, în zonele mai înalte de podiş, 9°C în câmpie. Precipitaţiile 

au o răspândire uşor inegală şi cantităţi mici, de 600 mm anual în sectoarele deluroase de podiş şi, aproximativ 400-500 mm anual 
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în zonele de câmpie şi depresionare. În zona subcarpatică dinamica atmosferei este mai moderată decât în munţi şi podiş, vânturile 

dominante rămânând cele de vest şi nord-vest urmate de cele din est şi sud-est. În zona montană, îndeosebi iarna, viteza 

anticiclonului Siberian atinge valori mari: 24-27 m/s. 

În extremitatea regiunii subcarpatice, particularitatea climatică o formează frecvenţa efectelor de fohn, determinate de scurgerea 

aerului dinspre est, sud-est, provenit din masele de aer din vest şi nord-vest care ridică temperatura, dau cer senin şi favorizează 

producerea secetei. 

În zona colinelor Tutovei, vânturile au intensitate mare, pătrund cu uşurinţă iarna ca şi vara, din direcţia est, sud-est, nord, nord – 

vest în timp ce în valea mijlocie a Siretului (treapta cea mai de jos de relief din judeţul Bacău) dinamica atmosferei se caracterizează 

printr-o intensă circulate în lungul văii şi curenţi descendenţi de pe versanţi.    

Calitatea aerului în județul Bacău conform RSM 2018 

Centralizarea datelor înregistrate în anul 2017 la cele trei staţii automate de monitorizare amplasate în judeţul Bacău 
este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

             Tabel 20.  Calitatea aerului ambiental în anul 2018 

Staţia / 
Tipul 
staţiei 

Tip 
poluant 

Concentraţia Captura 
de date 
(%) 

Maxima 
orară / zilnică 

Medie 
anuală 

UM 

Bacău 1 / 
fond urban 

SO2 49.52/15.41 5.75 µg/mc 81.28 

CO 3.55 0.18 mg/mc 79.88 

Ozon 152.60 54.43 µg/mc 46.53 

NO2 110.05 22.05 µg/mc 43.82 

Benzen 13.34 1.99 µg/mc 59.87 

PM10 
nefelometric 

118.20 23.05 µg/mc 83.65 

*PM10 
gravimetric 

69.42 23.88 µg/mc 90.41 

*PM2,5 
gravimetric 

43.79 14.59 µg/mc 62.2 

Bacău 2 / 
tip 
industrial 

SO2 51.61/19.97 7,92 µg/mc 86.79 

CO 2.42 0,09 mg/mc 39.17 

NO2 118.90 17.23 µg/mc 94.93 

Ozon (O3) 168.94 48.54 µg/mc 94.37 

Amoniac (NH3) 9.65 6.94 µg/mc 99.52 

PM10 
nefelometric 

167.70 22.69 µg/mc 88.69 

*PM10 
gravimetric 

83.66 25.04 µg/mc 91.78 

Bacău 3 / 
tip 
industrial 

SO2 41.67/13.63 5.53 µg/mc 72.18 

CO 4.81 0.21 mg/mc 95.71 

NO2 146.26 21.09 µg/mc 93.21 

Ozon (O3) 169.45 51.77 µg/mc 81.76 

Benzen 19.36 2.79 µg/mc 85.38 

PM 10 
nefelometric 

151.27 23.71 µg/mc 96.06 

Sursa: RSM2018 
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• Dioxidul de azot (NO2) şi oxizii de azot (NOx) 
Oxizii de azot provin în principal din arderea combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi în diferite instalaţii industriale, rezidenţiale, 

comerciale, instituţionale şi din transportul rutier. Oxizii de azot au efect eutrofizant şi/sau de acidifiere asupra multor componente 

ale mediului, cum sunt: solul, apele, ecosistemele terestre sau acvatice, dar şi construcţiile şi monumentele. 

Concentraţia medie anuală de NO2 nu a depăşit valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (40 µg/mc), la niciuna 

dintre staţiile de monitorizare din judeţ. 

Valoarea maximă orară înregistrată a fost de 146,26 μg/mc, în staţia de tip industrial BC 3, în data de 24.03.2018 la ora 21:00. 

• Dioxidul de sulf (SO2) 
Dioxidul de sulf este un gaz puternic reactiv, provenit în principal din arderea  combustibililor fosili sulfuroşi (cărbuni, păcură) pentru 

producerea de energie electrică şi termică şi a combustibililor lichizi (motorină) în motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor 

rutiere 

Valoarea maximă orară în anul 2018 a fost 51,61 μg/mc, înregistrată în staţia BC 2 în data de 03 martie la ora 15:00, sub valoarea 
limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (350 μg/mc) prevazută în Legea nr.104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului 
înconjurător. 
Valoarea maximă zilnică înregistrată în cursul anului 2018 a fost de 19,97 μg/mc, înregistrată pe 22 decembrie la staţia BC 2, 
valoare cu mult sub valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane (125 μg/mc) prevăzută în Legea nr.104/2011. 

 

• Monoxidul de carbon (CO) 
Monoxidul de carbon este un gaz incolor şi inodor, la temperatura mediului ambiental 

Surse naturale: incendii spontane de pădure şi altă vegetaţie, emisiile vulcanice şi descărcările electrice. 

Surse antropice: arderea incompletă ce apare în toate procesele de combustie a materiilor combustibile: arderea combustibililor 

fosili în instalaţii de ardere - centrale termoelectrice şi termice, boilere industriale, instalaţii rezidenţiale (sobe, centrale termice 

individuale, mai ales cele pe combustibili solizi - cărbuni, lemne, arderea cea mai completă fiind cea a gazului natural), producerea 

oţelului şi a fontei, rafinarea petrolului, traficul rutier, în principal de la autovehiculele cu benzină în timpul funcţionării la turaţie 

mică, arderea deşeurilor, incendii, arderea miriştilor etc. 

În anul 2018, analizând datele obţinute din monitorizarea monoxidului de carbon, se constată că valorile maxime zilnice ale mediilor 

concentraţiilor pe 8 ore, s-au situat mult sub valoarea maximă zilnică admisă pentru protecţia sănătăţii umane (10 mg/mc). Cea 

mai mare valoare a fost semnalată la staţia BC 3 din municipiul Oneşti în data de 25.01.2018, fiind de 4,30 mg/mc. 

• Ozonul (O3) 
Ozonul este un poluant secundar deoarece, spre deosebire de alţi poluanţi, el nu este emis direct de vreo sursă de emisie, ci se 

formează sub influenţa radiaţiilor ultraviolete, prin reacţii fotochimice în lanţ între o serie de poluanţi primari (precursori ai ozonului) 

şi anume: oxizii de azot (NOx), compuşii organici volatili (COV), monoxidul de carbon (CO).  

În județul Bacău nicio concentraţie medie orară a O3 nu a atins pragul de informare a publicului (180 µg/mc) sau pragul de alertă 

(240 µg/mc, valoare măsurată sau prognozată pentru 3 ore consecutive), în niciuna dintre cele 3 staţii de monitorizare din judeţ. 

A fost depăşită valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 μg/mc, calculată ca maximă zilnică a mediilor curente pe 
8 ore, a nu se depăşi în mai mult de 25 de zile dintr-un an calendaristic, mediat pe 3 ani), astfel: 

• BC 1 - 2 depăşiri înregistrate în luna martie 2018 - valoarea maximă a fost de 145,0 μg/mc  (25.03.2018); 

• BC 2  - 3 depăşiri înregistrate în luna martie 2018 - valoarea maximă a fost de 154,38 μg/mc  (25.03.2018); 

• BC 3 - 3 depăşiri înregistrate în luna martie 2018 - valoarea maximă a fost de 158,88 μg/mc  (25.03.2018). 
 

• Particule în suspensie 
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Particule în suspensie PM10 
Pentru indicatorului particule în suspensie PM10, s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită zilnice, fără a se depăşi însă numărul 

de 35 de ori permis într-un an calendaristic pentru fiecare staţie, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.  

Nu a fost depăşită valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane (µg/mc) în nicio staţie automată de monitorizare din 

judeţ. 

Particule în suspensie PM2,5 

Fracţiunea de particule fine PM2,5 reprezintă o problemă specială de sănătate, datorită faptului că acestea pot penetra sistemul 
respirator profund şi pot fi absorbite în sânge. 
Monitorizarea pulberilor în suspensie este necesară pentru conformarea cu cerinţele Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului 
înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa.  
Valoarea limită, pentru o perioadă de mediere de 1 an calendaristic, stabilită în Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind cal itatea 
aerului înconjurător, este 25 μg/mc. 
În 2018 media anuală înregistrată a fost de 14,59 μg/mc, fiind doar orientativă, având în vedere faptul că nu a fost atins obiectivul 
de calitate privind captura de date, aceasta fiind doar de 62,2 %. 
 

• Amoniac (NH3) 
Amoniacul a fost măsurat în anul 2017 la nivelul municipiului Bacău, prin măsurări continue în staţia automată de monitorizare a 

calităţii aerului de fond industrial BC 2 ( captura de date a fost de 98,47%).  

Evoluţia calităţii aerului din punct de vedere al acestui indicator la probele medii zilnice, este raportată la STAS 12574/87, conform 

căruia valoarea maximă zilnică admisă este de 100 μg/mc. 

Cea mai mare concentraţie zilnică înregistrată s-a semnalat în punctul de control IRE Mărgineni, în intervalul de prelevare 13 - 
14.06.2018, fiind de 72,0 μg/mc, fără a depăşi valoarea maximă zilnică admisă de 100 μg/mc, conform STAS 12574/87. 
 

• Metale grele 
 
 
În anul 2018 nu au fost analizate metalele deoarece aparatura necesară a fost în procedură de mentenanţă. 
 
 
Evoluția temperaturilor în județul Bacau 
 
Temperaturile medii, maxime și minime anuale ale aerului 
 
Temperatura aerului  în anul 2018 la staţia meteorologică Bacău:Temperatura medie multianuală este de 9,3ºC, media 

anului 2018 a fost de 10,3ºC, adică mai mare cu 1,0ºC, fapt ce confirmă tendinţa globală de încălzire a climei din ultimele 

decenii. 

Temperatura aerului  în anul 2018 la staţia meteorologică Tg. Ocna: Temperatura medie multianuală este de 9,5ºC, media 

anului 2018 a fost de 10,6ºC, adică mai mare cu 1,1ºC, fapt ce confirmă tendinţa globală de încălzire a climei din ultimele 

decenii. 

Infromaţii privind evoluția temperaturilor în judeţul Bacau au fost preluate din studiul „Scenarii de schimbare a regimului climatic în 

Romania pe perioada 2001-2030” elaborat de Administrația Națională de Meteorologie din România (ANMR). 

În studiu sunt prezentate informații privind schimbările în regimul climatic din Romania in perioada 2001-2030 fata de perioada 

1960-1990, in condiţiile scenariului IPCC de emisie A1B, care presupune o rată ponderată de creştere a concentraţiei gazelor cu 

efect de seră pentru secolul 21. 
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Conform acestui raport, diferențele între scenariile climatice pentru începutul secolului 21, bazate pe diferite scenarii de emisie a 

gazelor cu efect de seră sunt nesemnificative. Aceste diferențe cresc pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul secolului 21. 

Schimbările parametrilor climatici menționați pentru perioada 2001-2030 sunt calculate ca diferențe între media acestora pe 

intervalul 2001-2030 și media pe intervalul 1961-1990. 

 

 

 
 

Figura 18: Schimbările în temperatura medie lunară a aerului, pentru perioada 2001-2030 fată de 1961-1990, calculate prin medierea ansamblului obținut 

prin proiectarea la scara României a scenariilor climatice globale realizate cu 3 modele (BCM2, INGV, FUB), în condițiile scenariului de emisie A1B – 

sursa ANM 

Din figurile de mai sus se poate observa că în lunile Ianuarie și Aprilie în județul Bacau se înregistrează creșteri de temperatură 

intre 0,38-0,66 grade Celsius, în luna Iulie intre 1,07-1,13 grade Celsius, iar cele mai mici cresteri sunt in luna Octombrie, cand se 

ajunge la valori mai mici de 0,65 grade Celsius. 
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Emisii difuze de la gestionarea nămolului de la SEAU existente va râmâne principala cauză de poluare a aerului în Judetul Bacău, 

în cazul neimplementării proiectului. Totodată, Emisii mobile datorită  traficului rutier pe perioada deselor intervenții în cazul avariilor 

conductelor de pe raza județului Bacău, va duce la creșterea gazelor cu efect de seră.  

Efecte posibile ale aerului in situatia neimplementarii proiectului este posibil sa se genereze, accidental, emisii de clor cauzate de 

manipularea necorespunzatoare a recipientelor de stocare şi dozare a clorului sau datorita deteriorarii echipamentele. 

Poluanţi de natura organica şi anorganica : NOx, CO, CO2, N2O, CH4  generati în cantităţi nesemnificative ca urmare a traficu lui 

rutier pe amplasament (autovehicule, autobasculante). 

7.3. SOL/SUBSOL 

 

În perioada 2012-2016 tendinţa generală este de creştere a suprafeţelor de teren agricol cu 0,23% şi în schimb o scădere a 
suprafeţelor de terenuri neagricole cu un procent de 0,22% 

. 

Figura 19 Utilizarea terenurilor la nivelul județului Bacău 

(Sursa:Planul național de management actualizat aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care 

este cuprinsă în teritoriul României+prelucrare consultant în GIS) 

Scăderea suprafeţelor de terenuri neagricole se datorează reducerii suprafeţelor ocupate cu păduri şi vegetaţie forestieră cu 

0,63%, a suprafeţelor ocupate cu ape şi bălţi cu 0,31% şi a celei ocupate cu construcţii. În schimb au crescut suprafeţele ocupate 

cu drumuri şi căi de comunicaţie precum şi suprafeţele ocupate cu terenuri degradate şi neproductive. 
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Suprafețele agricole acoperă peste 50% din suprafața tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ, cu excepția municipiului 

Bacău, unde terenurile sunt ocupate în mare măsură de construcții, precum și a localităților din zona montană și de dealuri înalte 

(Moinești, Comănești, Dărmănești, Slănic-Moldova, Agăș, Asău, Balcani, Blăgești, 3Brusturoasa, Buhoci, Căiuți, Dofteana, 

Ghimeș-Făget, Mănăstirea Cașin, Oituz, Zemeș etc.), care dispun de suprafețe împădurite foarte extinse. 

Localitățile cu cele mai mari suprafețe arabile erau comunele Sascut, Motoșeni și Podu Turcului, cu peste 5.000 de ha, urmate de 

comunele Răchitoasa, Filipești, Stănisești, Dealu Morii (cu suprafețe între 4.000 – 5.000 ha); la polul opus, comunele Brusturoasa, 

Palanca și Zemeș și orașul Slănic Moldova au cele mai mici suprafețe de teren arabil (sub 200 ha). 

Din punct de vedere al suprafețelor împădurite, comunele Asău și Mănăstirea Cașin dețin cele mai mari suprafețe (între 20.000 – 

30.000 ha), fiind urmate de orașul Dărmănești, comunele Oituz, Agaș, și Dofteana (cu suprafețe cuprinse între 10.000 – 20.000 

ha). 

Ecosistemele de pădure prin funcțiile ecologice pe care le îndeplinesc furnizează o gamă largă de bunuri (producție de masă 

lemnoasă, fructe de pădure, suport pentru biodiversitate etc.) și servicii (reglarea climatului local, reglarea calității aerului, controlul 

eroziunii solului, atenuarea efectelor schimbărilor climatice și fenomenelor extreme, servicii culturale și de recreere, etc.) accesibile 

complexelor socio-ecologice. 

 

Tabel 21: Modul de folosință a fondului funciar, an 2018 

 

Modul de folosință a fondului funciar Hectare 

Total 662052 

Agricolă 320756 

Arabilă 186332 

Pășuni 86323 

Fânețe 39503 

Vii și pepiniere viticole 5930 

Livezi și pepiniere pomicole 2668 

Terenuri neagricole total 341296 

Păduri și altă vegetație forestieră 280918 

Ocupată cu ape, bălți 14955 

Ocupată cu construcții 21719 

Căi de comunicații și căi ferate 10244 

Terenuri degradate și neproductive 13460 

Sursa: INS 

Gospodariile de apă  
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Activităţile care pot constitui sursa principală de poluare în situația neimplementării proiectului la gospodăriile de apă 

este reprenentată de contaminarea solului prin infiltrarea de diverse scurgeri / pierderi accidentale de produse cu caracter poluant: 

uleiuri provenite de la masini / vidanje, gestionare necorespunzatoare a substanţelor chimice; 

Aducţiuni, evacuări şi extindere reţele apă potabilă şi canalizare inclusiv staţii de pompare  

În cazul neimplementării proiectului sursele potenţiale de poluare sunt determinate de intervenţiile dese pentru reparaţii la lucrările 

auxiliare sau înlocurirea unor tronsoane de conducte avariate. 

In cazul staţiilor de epurare a apelor uzate (SEAU), sursele potenţiale de poluare a solului sunt reprezentate de:  

➢ scurgerile accidentale de produse petroliere si uleiuri de la utilaje si autovehicule pentru transportul utilajelor; 

➢ depozitarea necorespunzatoare a deseurilor și a nămolurilor de la SEAU existente 

➢ ape uzate menajere necolectate.  

 

7.4. BIODIVERSITATEA 

 
În judeţul Bacău au fost desemnate prin Legea nr. 5/ 2000, H.G. nr. 2151/ 2004, O.M. nr. 2.387/ 2011, H.G. nr. 971/ 2011, O.M. 
nr. 46/ 2016 şi HG nr. 663/ 14.09.2016, un număr  de 38 arii naturale protejate, dintre care 23 sunt arii naturale protejate de interes 
naţional (9 rezervaţii naturale, 5 arii de protecţie specială avifaunistică – APSA), iar 15 sunt arii de interes comunitar (11 situri de 
importantă comunitară – SCI şi 4 arii de protecţie specială avifaunistică - SPA), conform datelor prezentate în raportul privind 
starea mediului în judeţul Bacău.  
Între ariile naturale protejate de interes naţional şi cele de interes comunitar există numeroase suprapuneri.  
Pentru că de obicei suprafeţele incluse în situri Natura 2000 au întinderi destul de mari, de la câteva sute de hectare şi până la 
zeci de mii de hectare, de cele mai multe ori acestea includ suprafeţe ale ariilor naturale protejate de interes naţional (rezervaţii 
naturale sau ştiinţifice) sau se suprapun parţial peste suprafeţe ale parcurilor naţionale şi naturale.  
În cazul suprapunerii ariilor naturale protejate de interes comunitar cu ariile naturale protejate de interes naţional, în zonele de 
suprapunere, se ţine cont de respectarea categoriei celei mai restrictive arii naturale protejate.  
Suprafaţa totală a siturilor de importanţă comunitară pe teritoriul judeţului Bacău este de 54.954,56 ha, ceea ce reprezintă raportat 
la suprafaţa totală de 662.100 ha, o proporţie de 8,30%, iar ariile naturale de interes naţional ocupă o suprafaţă totală de 9.725,7 
ha, adică 1,47% din suprafaţa totală a judeţului. 
În Bioregiunea alpină sunt prezente 6 dintre siturile de importanţă comunitară din judeţul Bacău: situl Natura 2000 
ROSCI0047 Creasta Nemirei, ROSCI0230 Slănic, ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna, ROSCI0327 Nemira-Lapoş, ROSCI0130 Oituz 
- Ojdula şi ROSCI0323 Munţii Ciucului şi una dintre cele 3 arii de protecţie specială avifaunistică Piatra Şoimului - Scorţeni – Gîrleni. 
 
În Bioregiunea continentală sunt prezente 3 dintre siturile de importanţă comunitară din judeţul Bacău : situl Natura 2000 
ROSCI0059  Dealul Perchiu, ROSCI0309 Lacurile din jurul Măscurei, ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior, ROSCI0351 Culmea 
Cucuieţi, ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi 3 arii de protectie speciala avifaunistica ROSPA0159 Lacurile din jurul Măscurei, ROSPA0072 
Lunca Siretului Mijlociu şi ROSPA0063 Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti. 
 
ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 
La nivelul judeţului Bacău aceasta este formată din: 

• 3 arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) declarate prin HG nr. 971 din 5 octombrie 2011 pentru 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie 
specială avifaunistică drept parte integrantă a reţelei ecologice europene Natură 2000 în România 

• 11 situri de importanţă comunitară (SCI) declarate prin Ordinul nr. 2.387 din 29 septembrie 2011 pentru 
modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea 
regimului de arie naturalã protejatã a siturilor de importanţã comunitarã, ca parte integrantã a reţelei 
ecologice europene Natura 2000 în România si Ordinul de ministru nr. 46/ 12.01.2016 
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Figura 20 Reţeaua Natura 2000 în judeţul Bacău 

 

Figura 21 Suprafaţa ocupată de SCI din suprafaţa totală a judeţului 

Sursa: Raportul Anual privind Starea Mediului în judeţul Bacău, pe anul 2021 

ROSCI0047 Creasta
Nemirei

ROSCI0230 Slănic

ROSCI0059  Dealul
Perchiu

ROSCI0318 Măgura
Targu Ocna

ROSCI0309 Lacurile
din jurul Măscurei
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Fig. Nr Suprafaţa ocupată de SPA din suprafaţa totală a judeţului 

Sursa: Raportul Anual privind Starea Mediului în judeţul Bacău 

• ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL 

Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 49/2011, categoriile 

de arii naturale protejate de interes naţional sunt: rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii, 

rezervaţii naturale şi parcuri naturale. În judeţul Bacău sunt 23 de arii naturale protejate de interes naţional care 

adăpostesc numeroase specii de floră ş i  faună rare şi ocrotite şi au o suprafaţă totală de 9.725,7 ha. 

Efecte posibile ale biodiversitatii in situatia neimplementarii proiectului  
 
Alterarea habitatelor speciilor de plante, modificarea sau distrugerea rutelor de migrare pentru fauna terestră şi acvatică din cauza 
modificării folosinţei terenului (Degradarea florei produsă de factori fizici (compactarea solului, modificarea condiţiilor hidrologice)  

 
În cazul captării de ape subterane de mică adâncime, în special în cazul puţurilor amplasate în zone umede:  

• scăderea nivelului pânzei freatice din cauza debitului mare de apă extras;  

• perturbarea habitatului acvatic şi a faunei acvatice din cauza reducerii debitului de bază pe cursurile de apă;  

• degradarea vegetaţiei terestre şi rata redusă de restaurare naturală;  
Aceste efecte sunt accentuate în perioadele de secetă.  
 

Amplasamentul proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău se suprapune sau 

este in vecinătatea teritoriilor următoarelor arii naturale protejate de interes naţional sau comunitar: 

➢ ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești; 

➢ ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior;  

➢ ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu; 

➢ ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni; 

Lunca Siretului Mijlociu

Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău

- Bereşti

Piatra Şoimului - Scorţeni - Gîrleni

Suprafata judet
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➢ ROSCI0351 Culmea Cucuieți; 

➢ ROSCI0434 Siretul Mijlociu; 

➢ ROSAC0059 Dealul Perchiu;  

➢ ROSAC0162 Lunca Siretului Inferior; 

➢ ROSAC0318 Măgura Târgu Ocna; 

➢ RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna; 

➢ RONPA0143 Dealul Perchiu;  

➢ RONPA0147 Pădurea de Pini. 

➢ RONPA0146 Pădurea Arsura.  

  

Se precizeaza faptul ca la stabilirea scenariilor de extindere a infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare s-au avut in vedere 

evitarea suprapunerii cu arii naturale protejate si identificarea, pe cat posibil, a unor trasee situat la exteriorul ariilor naturale 

protejate. Astfel, amplasamentele propuse pentru realizarea investitiei evita teritoriile acoperite cu rezervatii naturale, in cadrul 

carora, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare, nu este permisa amenajarea teritoriului si dotarea cu elemente de 

infrastructura. Precizam ca exista rezervatii naturale care se afla pe teritoriul aceleiasi localitati unde se va desfasura proiectul, 

dar nu exista zone de interferenta, asa cum s-a mentionat mai sus.  

Pe anumite sectoare proiectul propus se suprapune cu arii naturale protejate de tipul siturilor Natura 2000 si a rezervatiilor naturale, 

dar se va avea in vederea ca pe toata perioada derularii acestuia sa fie protejate habitatele naturale si speciile de plante, amfibieni 

si reptile, nevertebrate, mamifere etc. 

7.4. POPULAŢIE ŞI SĂNĂTATEA UMANĂ  

 

În cazul neimplementării proiectului  Rata de conectare la sistemele de alimentare cu apa in aria proiectului va fi de doar 66% 

(224.487 locuitori) dintre care 77% în mediu urban  (145.044 locuitori) și 51% în mediul rural(79.444 locuitori), din care 18% (27400 

loc.) sunt alimentati cu apa de calitate conforma cu Directiva 98/83/CE. Prin implementarea proiectului se va ajunge la o rata de 

conectare de 91% (297.645 loc.), integral alimentati cu apa de calitate conforma cu Directiva 98/83/CE. 

Totodată,  Rata de racordare la sistemul de canalizare in aglomerarile din aria proiectului va ramâne de numai 48% (151.187 

locuitori) dintre care 71% în mediu urban  (133.519 locuitori) și 14% în mediul rural(17.667 locuitori). Nivelul de conectare conforma 

a incarcarii organice biodegradabile (în l.e.) la sisteme de colectare in aglomerarile (gradul de conformare dpdv al epurarii apelor 

uzate), va creste pana la 99%  (294.580) dupa finalizarea proiectului, în 2024. 

Dacă nu se refac prin proiect aducțiunile existente și anume aducțiunile Valea Uzului – Cărăboaia, Cărăboaia – Cașin 

(care alimentează cu apă potabilă populația din mai multe UAT-uri: Darmanesti, Dofteana, Targu Ocna, Targu Trotus, 

Pargaresti, Casin, Manastirea Casin) și aducțiunea Stejaru - Bacău (care alimentează cu apă potabilă populația din 

Scorteni, Margineni) precum și dacă nu s-ar realiza aducțiunea Bacău Sud (care va alimenta cu apă potabilă populația din 

mai multe UAT-uri: Bacau, Sarata, Nicolae Balcescu, Faraoani, Cleja, Racaciuni, Gioseni, Tamasi, Fundu Racaciuni) cca 

74,4% din populația județului (respectiv cca. 65% din populația branșată la servicii de apă) va rămâne în viitor fără apă 

potabilă.    
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Mai multe boli sunt legate direct sau indirect de problemele de mediu. În special poluanții atmosferici au fost identificați ca factori 
importanți care influențează sănătatea populației.  
 

Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC) din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică 
(INSP) realizează anual un raport privind sănătatea în relaţia cu mediu. Principalele concluzii privind efectele poluării asupra calităţii 
vieţii în cazul principalilor factori de mediu sunt următoarele:  
 
 Efecte asupra sănătății umane ca urmare a poluării aerului  
 
Principalii indicatori de sănătate care pot fi influențați de poluarea aerului se referă la bolile respiratorii și cardiovasculare, 
mortalitatea fiind indicatorul cel mai relevant în evaluarea unui anumit proces. 
 
În Romania la nivelul anului 2015 au fost depășite valorile limita in cazul particulelor în suspensie (PM10), ozon (O3), SO2 si NO2 
din aerul înconjurător in zonele București, Târgu Jiu, Iași si Constanta. Se știe însă că în cazul particulelor în suspensie, datorită 
acțiunii lor diferite prin compoziție, dimensiune și timpul de expunere, efectele adverse asupra sănătății pot să apară, de asemenea, 
și la valori medii zilnice situate sub valorile limită de protecția sănătății umane.  
Ponderea mortalității prin afecțiuni respiratorii din mortalitatea generală în mediul urban este mai mare decât ponderea înregistrată 
la nivel de județ, explicabil prin faptul că aerul din mediul urban este mult mai poluat, la aceasta contribuind în mod semnificativ 
poluarea provenită din traficul rutier dar şi de procesele de ardere în marile centrale termoelectrice sau pentru încălzirea 
rezidenţială. 
 
 

Impactul in cazul neimplementarii proiectului asupra populatie consta in general in: 
- Întreruperea temporară a alimentării cu apă (populaţie, industrie, instituţii etc.) 
- Activităţile de întreţinere a sistemului de alimentare cu apa pot genera un impact negativ asupra aşezărilor omeneşti şi 

a obiectivelor de interes.  

- Zgomot generat de echipamente (ex. SPA, SPAU, SEAU)  datorita tehnologiilor invechite  

- Servicii şi o infrastructură de apă neadecvată pot duce la Imbolnaviri datorita consumul apei contaminate, urmare si a 
poluarii apei si netratarii corespunzatoare 

 

Efecte asupra sănătății umane ca urmare a poluării apei  

Institutul Naţional de Sănătate Publică a realizat un studiu privind „ Supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă 

generate de apa de fântână- raport naţional 2015”. Conform acestui studiu incidenţa cazurilor de methemoglobinemie este 

determinată de nivelul crescut al:  

 

• Concentraţiilor de nitraţi (valori cuprinse între 101-500 mg/l la 57,6% dintre cazuri),  

• Numărului bacterilor E.coli (10/ cm3 s-au identificat la 46,7% din cazuri)  

• Numărul enterococilor (peste 10/ cm3 s-au identificat la 58,3% din cazuri)  

 

Cu toate că au început să se implementeze măsuri preventive şi corective în zonele cu risc, condiţiile igienicosanitare 

necorespunzătoare reprezintă una din principalele cauze ale intoxicaţiilor acute cu nitraţi (alături de compoziţia geologică a solului), 
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30% din totalul fântânilor prinse în studiu prezentând risc foarte mare şi respectiv mare de contaminare. [Strategia Naţională de 

Sănătate 2014-2020]. 

 

Efecte asupra sănătăţii umane ca urmare a zgomotului  

Conform studiului realizat de Institutul Naţional de Sănătate Publică, patologia corelată cu depăşirea nivelului de zgomot generat 

de traficul rutier în localităţile urbane, situează tulburările neuro-psihice şi bolile cardio-vasculare cu o frecvenţă de 15% respectiv 

10% ca întreţinute sau agravate în expunerea la zgomot.  

Mai mult, hărţile stratice de zgomot elaborate conform prevederilor H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului 

ambiant, indică faptul că în mare măsură disconfortul produs de zgomot asupra populaţiei are ca principală sursă de poluare 

sonoră traficul rutier. 

 

8. IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA  COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA 

 

Conform conţinutului cadru al raportului privind impactul asupra mediului prezentat in Anexa 4 a LEGII nr. 292 /2018 precum ș i a 

punctului 3 Tipurile și caracteristicile impactului potențial din anexa III la Directiva EIA revizuită 2014/52/EU, informaţiile necesare 

a se detalia în această secţiune cuprind: 

❖ Magnitudinea și extinderea spațială a impactului; caracteristicile schimbării (calendarul, scala, dimensiunea și durata 

impactului) care ar afecta probabil receptorul țintă ca urmare a proiectului 

❖ Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi 

temporar, pozitiv şi negativ); 

❖ Impactul transfrontalier; 

❖ Intensitatea şi complexitatea impactului;  

❖ Probabilitatea impactului; 

❖ Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; 

❖ Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente sau în curs de realizare; 

❖ Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 

 

In cadrul prezentului raport, au fost identificate mai multe forme potentiale de impact asupra factorilor de mediu, cu diferite 

magnitudini, durate si intensitati. In vederea evaluarii sintetice a impactului potential asupra mediului, in termeni cat mai relevanti, 

au fost stabilite categorii de impact care sa permita evidentierea efectelor potential semnificative asupra mediului generate proiect. 

Obiectivul evaluării de mediu este de a identifica și estima complexitatea impactului potențial asupra receptorilor și a resurselor pe 

baza unor criterii definite și de a propune și descrie măsurile care vor fi luate pentru a evita sau reduce la minimum orice efecte 

adverse potențiale. 

În continuare este descrisă metodologia utilizată pentru evaluarea complexitătii impactului potenţial în cazul proiectului ce face 

obiectul prezentei proceduri de mediu. 
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METODOLOGIA UTILIZATA PENTRU EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

Metodologia evaluării impactului  proiectului „REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN 

JUDEŢUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020”  a constat în:  

- Adunarea de dovezi pentru a informa și explica evaluarea unui efect individual, astfel:  

Au fost efectuate vizite de teren in perioada 17-20.06.2019 la investitiile propuse prin proiect iar pentru investitiile din 

vecinatatea/interiorul ariilor protejate  au fost realizate noi vizite de teren împreună cu reprezentantii ANANP in perioada 6-

7.11.2019 .  

S-au realizat harti in GIS cu suprapunerea investitiilor cu ariile protejate din zonă și cu distribuția speciilor precum și a zonelor 

locuite si s-au analizat locațiile investițiilor funcție de distanta față de populație, biodiveristate  etc 

Pe baza datelor colectate din teren si a analizelor aprofundate a mai multor documentele/ studii oficiale/ghiduri/harti GIS (***) 

realizate in cadrul priectului (analiza locațiilor investițiilor) s-a trecut la elaborarea propriu-zisă a prezentului RIM. 

Informatiile cu privire la proiect au fost incluse in RIM 

S-au analizat investitiile functie de tehnologie și locație pe baza hartilor elaborate, planurilor de situatie și au fost descrise în  cap 

1 din RIM prezentarea proiectului respectiv cap 5 procese tehmologice.   

Evaluarea sustenabilității resurselor 

În cadrul capitolului 3 a fost  evaluată sustenabilitatea resurselor, în special terenurile, solul, apa și biodiversitatea, precum și 

energia rezultând că utilizarea resurselor prin proiect este minimă. Proiectul a luat in considerare eficienta resurselor și a respectat 

principiul referitor la faptul că proiectele pot face mai mult cu mai puțin din punct de vedere al consumului de energie, al consumului 

de apă, al utilizării terenurilor și al solului, etc.  

In cadrul aceluiasi capitol au fost furnizate informaţii cu privire la principalele caracteristici ale etapei de funcţionare ale proiectului 

- în special, poluanţii fizici şi biologici care pot afecta factorii de mediu.  

Alternative propuse 

S-au identificat care sunt factorii de mediu relevanti în conformitate cu Directiva 2011/92/EU amendată de Directiva 2014/52/UE 

(populația și sănătatea umană, biodiversitatea, sol, apă, aer, climă, bunurile materiale, patrimoniul cultural și peisajul). 

Alternative propuse au fost analizate în cap 4 din RIM iar la evaluarea alternativelor s-au aplicat criterii de mediu  incluzand si 

evaluarea riscurilor legate de efectele schimbarilor climatice precum și amplasarea acestora în relație cu siturile Natura 2000. 
Desemenea, au fost indicate principalele motive care stau la baza alegerii făcute, inclusiv compararea efectelor acestora asupra 

mediului cu luarea în considerare a tuturor factorilor de mediu relevanți.  

S-a menționat in RIM și că detalierea alternativelor propuse  din punct de vedere tehnic/economic si de mediu a fost inclusă in cap 

8  al studiului de fezabilitate al proiectului și că s-a realizat pe baza unei analize multicriteriale.  

Scenariul de bază 

O descriere a aspectelor relevante ale stării actuale a mediului - scenariul de bază - şi o descriere a evoluţiei sale probabile în 

cazul în care proiectul nu este implementat, în măsura în care schimbările naturale faţă de scenariul de bază pot fi evaluate prin 

depunerea de eforturi acceptabile, pe baza informaţiilor privind mediul şi a cunoştinţelor ştiinţifice disponibile a fost prezentată în 

cadrul capitolului 7 din RIM. 
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Alternativa 0 a repzenzentat cadrul de referință pentru evaluarea proiectului, iar analiza acesteia s-a realizat pe baza gradului 

actual de cunoaștere cu privire la starea mediului și la tendințele evoluției sale. Analiza starii curente a mediului în și în jurul zonei 

în care va fi amplasat proiectul (scenariul de bază)  și o prezentare a ceea ce este posibil să se întâmple cu mediul înconjurător în 

cazul neimplementării proiectului a fost realizată în cadrul acestui capitol.  

S-au identificat zonele sensibile/zonele de impact și s-a concluzionat că neimplementarea proiectului va avea efect în principal 

asupra asupra factorilor de mediu apa, sol și  sanătate umană. 

- Stabilirea rezultatelor evaluării în mod regulat cu diferite niveluri de semnificație (major, moderat, minor, neglijabil), astfel 

încât acestea să poată fi înțelese ușor de către părțile și publicul interesat. 

Analiza Efectului probabil semnificativ al proiectului 

Efectul probabil semnificativ al proiectului a fost analizat în  cap 8 din RIM unde s-au identificat și cuantificat efectele supra mediului.  

Descrierea efectelor asupra factorilor de mediu au cuprins efectele directe şi eventualele efecte indirecte, secundare, cumulative, 

transfrontaliere, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative ale proiectului. Descrierea a ținut 

cont de obiectivele de protecţia mediului, stabilite la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene, care sunt relevante pentru proiect. 

În cap 8 au fost prezentate rezultatele evalurării impactului potenţial, distinct pentru fiecare componentă de mediu,cu precizarea 

naturii impactului, a duratei, magnitudinii, probabilităţii de apariţie şi complexității impactului. 

Folosindu-se practicile certificate în domeniu, s-a făcut o evaluare a impactului în mod analitic (pe fiecare componenta de mediu 

în parte, analizând atât efectele negative, cât și pe cele pozitive pe care obiectivul le implica), urmărindu-se evaluarea comparativă 

între starea ideala a mediului și starea posibil a fi generată de proiect. Poluantii evacuati în mediu au fost estimati și comparati cu 

limitele admise prin legislatia în vigoare. 

S-a luat în considerare caracteristicile schimbării (calendarul, scala, dimensiunea și durata impactului) care ar afecta probabil 

receptorul țintă ca urmare a proiectului /Magnitudinea. Totodată s-a considerat si sensibilitatea receptorului de mediu la 

schimbare, inclusiv capacitatea acestuia de a adapta modificările pe care Proiectul le poate aduce. (Sensibilitatea ) 

Conform Tabelului din RIM referitor la Magnitudinea impactului şi probabilitatea de apariţie durata/frecvența impactului s-a 

considerat a fi Temporara dacă impactul se anticipează a fi de scurtă durată și intermitent / ocazional, Termen scurt atunci când 

efectele care sunt prognozate să dureze numai pe durata perioadei de construcție, Termen lung - impactul  va continua pentru 

durata de viata a Proiectului, dar încetează atunci când proiectul se oprește iar  impact Permanent - efecte care cauzează o 

modificare permanentă a receptorului afectat sau de resurse, care rezistă în mod substanțial dincolo de durata proiectului. 

Impactul a fost descris în conformitate cu natura sau tipul acestuia. S-a evaluat complexitatea impactului  iar complexitatea a fost 

determinata funcție de magnitudinea impactului si de probabilitatea de aparitie a impactului. Magnitudinea impactului a fost dată 

de amploarea, durata și intensitatea impactului. 

Odată estimată amploarea și probabilitatea de apariţie a impactului s-a evaluat complexitatea impactului folosind matricea din 

tabelul  din RIM referitoare la Complexitatea impactului.   

Interpretarea complexităţii impactului s-a analizat distinct pentru fiecare componentă de mediu atât pentru faza de demolare, faza 

de execuţie a lucrărilor cât şi pentru faza de operare. 

Analiza potențialul impact asupra climei a inclus calculul emisiilor de gaze cu efect de seră, impacturile relevante pentru adaptare, 

vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice - tipurile de vulnerabilităţi identificate, cuantificarea tendinţelor de amplificare a 

vulnerabilităţilor existente în contextul schimbărilor climatice. 
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Evaluarea impactului asupra „biodiversității” a fost realizată în cadrul studiului EA care a inclus interacțiunile și variabilitatea dintre 

specii, între specii și între ecosisteme incluzându-se în RIM rezumatul și concluziile evaluării.  

Includerea de caracteristici și măsuri de atenuare a efectelor semnificative adverse 

Acolo unde a fost observat un potential impact în scopul reducerii  riscurilor  de  poluare  a fatorilor de mediu s-au inclus masuri 

de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra respectivului factor de mediu.  

După implementarea măsurilor a fost analizat impactul rezidual care s-a considerat a fi nesemnificativ întrucât la finalizarea 

lucrărilor de construcţie, impactul se va diminua considerabil până la dispariţie, cu excepţia ocupării permanente a unor suprafeţe 

de teren (impact rezidual), dar nici această formă de impact nu este semnificativă având în vedere că suprafeţele ocupate 

reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa totală analizată.  

Impact cumulat  

S-a analizat cumulul efectelor cu alte proiecte existente și / sau aprobate precum și interacțiunea dintre diferitele impacturi din 

cadrul proiectului și a rezultata ca fiind nesemnificativ.  

S-au identificat alte proiectele existente sau propuse în zonă și anume « VARIANTA DE OCOLIREA A MUNICIPIULUI BACAU » 

si «  DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN MUNICIPIUL ONESTI ÎN PERIOADA 2014-2020 ».  

Astfel, s-au analizat interacțiunile dintre  aceste proiecte, rezultând că impactul cumulat al proiectului nostru cu cele doua proiecte 

în perioada de constructie si operare este nesemnificativ. Dacă proiectele s-ar realiza in aceeași perioada de timp, impactul 

cumulativ se va manifesta doar pe perioada scurta de timp, limitat ca zona de desfasurare, reversibil si de o magnitudine medie, 

astfel ca implementarea concomitentă a celor trei proiecte va duce la un impact cumulat nesemnificativ. 

Analiza vulnerabilității proiectului în faţa riscurilor de accidente majore şi/sau dezastre  

O descriere a efectelor negative semnificative preconizate ale proiectului asupra mediului, determinate de vulnerabilitatea 

proiectului în faţa riscurilor de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză a fost descrisă în cap 12 din 

RIM.  

Din analiză a rezultat că judetul Bacau prezintă un risc în ceea ce privește probabilitea de producere a Precipitațiilor extreme 

maxime, Disponibilitatea apei, Furtuni, Alunecări de teren/instabilitate sol, Inundații, Incendii, Cutremurele și s-au propus măsuri 

de adaptare la climă a investițiilor propuse. 

În cadrul proiectului nu au fost propuse activități sau lucrări care să conduca la explozii si incendii. 

Analiza Impactului Transfrontalier  

În cap 8 si 11 s-a analizat impactul asupra mediului în context transfrontalier și a reieșit că este nesemnificativ deoarece 

amplasamentul proiectului se afla la distante semnificativ de mari fata de alte state iar potentialul impact asupra factorilor de mediu 

se poate manifesta doar local. 

Monitorizarea factorilor de mediu 

În cadrul cap 10 din RIM s-au propus si măsuri de monitorizare privind urmărirea calității următorilor factori de mediu: apă, 

biodiversitate, aer, sol incluzînd și gestionarea deșeurilor. 
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Monitorizarea tehnologica va fi o actiune distinctă si va avea ca scop verificarea periodica a starii de functionare a instalatiei, 

respectiv verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa si canalizare.  

Realizarea unui Rezumat non-tehnic al informațiilor furnizate în RIM 

Un rezumat non-tehnic la studiului RIM a foat realizat în cap 14 care a inclus rezumatul informațiilor furnizate la punctele 1 până 

la 13 din RIM.  

(***) Pentru dezvoltarea metodologiei si realizarea prezentului studiu RIM au fost studiate mai multe ghiduri/rapoarte/studii de teren 

/hărți realizate în cadrul proiectului în GIS, astfel:  

❖ Ghiduri 

- EU Commission,2017, Environmental Impact on Projects, Guidence on the preparation of the Environmental Impact 

Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU) 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf 

- EU Commission,2017, Environmental Impact on Projects, Guidance on Scoping (Directive 2011/92/EU as amended by 

2014/52/EU) http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf 

- EU Commission,2017, Environmental Impact on Projects, Guidance on Sreening (Directive 2011/92/EU as amended by 

2014/52/EU) 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Screening_final.pdf 

- EU Commission, Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites,Methodological guidance on 

the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf 

 

❖ Rapoarte  

- Raport anual privind starea mediului in judetul Bacau pe anul 2018 elaborat de Agenția pentru Protectia Mediului Bacău 

(APM Bacău)  

- Planul de management actualizat al spațiului hidrografic Siret elaborat de ABA Siret  

 

❖ Studii de teren realizate în cadrul proiectului  

- Studii hidrogeologice 

- Studii geologice 

- Studii de inundabilitate  

 

❖ Planuri 

Planurile de management ale ariilor naturale protejate  

Obiectivele și măsurile minime de conservare primite de la ANANP  

Adresa ABA Siret referitoare  la impactul asupra corpurilor de apă  

TIPURI DE IMPACT ȘI DEFINIȚII PENTRU  EVALUAREA IMPACTULUI ACTIVITATILOR PROIECTULUI  

 

 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Screening_final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
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Un impact este orice modificare a unei resurse sau a receptorului cauzată de prezența unei componente a proiectului sau prin 

executarea unei activități legate de proiect. Evaluarea situatiei existente furnizeaza informații cruciale pentru procesul de evaluare 

și descrierea modului în care proiectul ar putea afecta mediul biofizic și socio-economic. 

Tipurile de impact potential semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu trebuie sa includa efectele/impacturile directe sau 

secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, reversibile și ireversibile, pozit ive si 

negative, locale, regionale sau globale. 

In vederea evaluarii impactului activitatilor proiectului, s-au stabilit cinci categorii de impact, prezentate in tabelul de mai jos. 

 

Tabel 22: Categorii de impact 

Categoria de impact Descriere 

Impact pozitiv semnificativ Un impact, care este considerat a reprezenta o îmbunătățire a 

situaţiei existente sau introduce o schimbare pozitivă de lungă 

durată sau permanentă 

Impact pozitiv Un impact, care este considerat a reprezenta o îmbunătățire a 

situaţiei existente sau introduce o schimbare pozitivă 

Impact negativ nesemnificativ Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu. 

Efecte negative de scurta durata sau reversibile asupra 

factorilor/aspectelor de mediu 

Impact negativ semnificativ Efecte negative de lunga durata sau ireversibile asupra 

factorilor/aspectelor de mediu 

Impact cumulat Impact care acționează împreună cu alte efecte (inclusiv cele din 

viitoarele activități concurente sau planificate) pentru a afecta 

aceleași resurse și / sau receptori ca si proiectul 

 

 

Un impact este orice modificare a unei resurse sau a receptorului cauzată de prezența unei componente a proiectului sau prin 

executarea unei activități legate de proiect. Evaluarea situatiei existente furnizeaza informații cruciale pentru procesul de evaluare 

și descrierea modului în care proiectul ar putea afecta mediul biofizic și socio-economic. 

Impactul este descris în conformitate cu natura sau tipul acestuia, dupa cum este prezentat in tabelul de mai jos. 

Natura impactului Definiţie 

Pozitiv Un impact, care este considerat a reprezenta o îmbunătățire a situaţiei existente 

sau introduce o schimbare pozitivă 

Negativ Un impact care este considerat a reprezenta o modificare nefavorabilă a situaţiei 

existente sau introduce un nou factor nedorit 
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Natura impactului Definiţie 

Direct Efectele care rezultă dintr-o interacțiune directă între o activitate a proiect 

planificat și mediul receptor / receptori  

Indirect Efectele care rezultă din alte activități care sunt favorizate să se întâmple ca 

urmare a proiectului  

Impact cumulat Impact care acționează împreună cu alte efecte (inclusiv cele din viitoarele 

activități concurente sau planificate) pentru a afecta aceleași resurse și / sau 

receptori ca si proiectul 

 

Evaluarea complexităţii impactului - complexitatea este determinata de magnitudinea impactului si de probabilitatea de aparitie a 

impactului. Criteriile utilizate pentru a determina magnituniea si probabilitatea de apariţie a impactului sunt prezentate pe scurt in 

tabelul de mai jos.   

Magnitudinea impactului este data de amploarea, durata și intensitatea impactului.  

 

Tabel 23: Magnitudinea impactului şi probabilitatea de apariţie 

Magnitudine Impact Definiţie 

Natura On site – impactul se limiteaza la granitele terenului unde se realizeaza investitiile 

Local – impactul afectează o zonă pe o rază de 20 km în jurul amplasamentului unde se 

realizeaza investitiile 

Durata/frecvența Temporara - impact se anticipează a fi de scurtă durată și intermitent / ocazional.  

Termen scurt - efectele care sunt prognozate să dureze numai pe durata perioadei de 

construcție.  

Termen lung - impactul  va continua pentru durata de viata a Proiectului, dar încetează 

atunci când proiectul se oprește.  

Permanent - efecte care cauzează o modificare permanentă a receptorului afectat sau 

de resurse, care rezistă în mod substanțial dincolo de durata proiectului. 

Intensitate Neglijabila - impactul asupra mediului nu este detectabil.  

Scăzută - impactul afectează mediul afectează în așa fel încât funcțiile și procesele 

naturale nu sunt afectate.  

Medie -  mediul afectat este modificat însă funcțiile și procesele naturale continuă, deși 

într-un mod modificat. 

Mare - funcțiile sau procesele naturale sunt modificate întro asa măsura în care acestea 

vor înceta temporar sau permanent. 

Probabilitatea de apariţie a impactului 

Puţin posibil Impactul este puţin probabil să apară 
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Posibil Impactul este probabil sa apară 

Sigur Impactul va apărea 

 

Odată estimată amploarea și probabilitatea de apariţie a impactului se va evalua complexitatea impactului folosind matricea 

prezentată mai jos. 

 

Tabel 24 Complexitatea impactului 

INTENSITATEA IMPACTULUI 

M
A

G
N

IT
U

D
IN

E
A

 

 PROBABILITATEA DE APARIŢIE 

 Puţin probabil Probabil Sigur 

Neglijabil Neglijabil Neglijabil Minor 

Scăzuta Neglijabil Minor Minor 

Medie Minor Moderat Moderat 

Mare Moderat Major Major 

Interpretarea complexităţii impactului s-a analizat distinct pentru fiecare componentă de mediu atât pentru faza de execuţie a 

lucrărilor cât şi pentru faza de operare. 

8.1.APA 

 

Teritoriul judeţul Bacau  face parte din două bazine hidrografice respectiv partile din Nord, Sud, Centru, Vest apartin  bazinului 

hidrografic Siret si  Estul apartine bazinului hidrografic Prut- Barlad. 

Zonele vulnerabie reprezinta 8,64% din suprafata tarii, respectiv 13,93% din suprafata totala agricola a tarii.  Potentialele zone 

vulnerabile pentru poluarea cu nitrati sunt Amplasamnetele fronturilor de captare din UAT Filipesti, UAT Bacau, UAT Margineni, 

UAT Hemeius. 

Nr SAA UAT foraje Adancime  

Zone potential 
Vulnerabile la 
poluarea cu nitrati 
confrom 
suprapunerii Hartii 
de mai sus  in GIS  

1 Filipesti  UAT Filipesti 2 adancime de 30 m DA 

2 Orbeni  UAT Orbeni  3 adâncimea de  140 m. NU 

3 Bacau Gheraiesti I, UAT Bacau 44 adancimea de 10-12m DA 

4 Bacau Margineni I, UAT Margineni 28 adancimea de 6.4-12m  DA 

5 Bacau  Margineni II, UAT Margineni 16 adancimea de15-18m DA 

6 Bacau Hemeius II, UAT Hemeius  5 adancimea de 8-12m DA 
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Impactul prognozat asupea corpurilor de apa subterana determinat de implementare proiectului  

Pentru alimentarea sistemului zonal din sursa subterana, sunt prevazute lucrari de de reabilitare a celor 4 fronturi de 

captare mai sus mentionate, insumand 93 foraje functionale, astfel: 

• Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Hemeius II: 5 puturi cu adancimea de 

H=8-12m;  

• Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Gheraiesti I: 44 puturi cu adancimea 

de H=10-12m;  

• Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Margineni I: 28 puturi cu adancimea 

de H=6.4-12m;  

• Reabilitarea si automatizarea forajelor existente din frontul de captare Margineni II: 16 puturi cu adancimea 

de H=15-18m; 

Prin prezentul proiect se propune utilizarea corpurilor de apa subterana ca sursa de alimentare cu apa a populatiei in 

UAT-urile UAT Filipesti, UAT Orbeni, Gheraiesti I, UAT Bacau, Margineni I, UAT Margineni,  Margineni II, UAT Margineni, 

Hemeius II, UAT Hemeius 

Debitele captate din fronturile de captare propuse prin proiect sunt prezentate in tabelul de mai jos:  

Foraj Nr 
foraje 

Debit/foraj Debit Adâncimea 

Filipesti  2 2,5 5 2 puţuri forate cu adâncimea de 30 m echipate cu  cu electropompe submersibile 
avand caracteristicile Qp=2.5 l/s, Hp=40 mCA.  

Orbeni 3 3,5 10,5 3 puţuri forate cu adâncimea de 140 m echipate cu coloană de protecţie Ø 508 mm 
pe intervalul 0,00 —10,00 m şi de la adâncimea finală la zi, cu coloană de exploatare 
Ø 180 mm din PVC rigid, prevăzută cu filtre Ø 180 mm cu fante adecvate.  

Total  5 
 

15,5   

 

Debitele fronturilor de captare reabilitate sunt prezentate mai jos: 

Front captare  Debit prezent  l/s 
Debit proiectat dupa 
reabilitare l/s 

Gheraiesti I 200 294 

Margineni I 103,5 103,5 

Marginei II 100 130 

Hemeius II 75 75,8 

Traian, Zapodia 6 6 

Total 484,5 609,3 

 

Cantitativ – prin proiect nu este prevăzută captarea unui debit de apă suplimentar față de cel autorizat 

Conform Planului de management bazinal Siret in ceea ce priveste regimul de curgere a apelor subterane freatice din judetul 

Bacau suprapus cu fronturile de captare noi si reabilitate propuse prin proiect cea mai mare parte a forajelor de monitorizare 

cantitativa au niveluri hidrostatice in scadere. Aceste scaderi sunt determinate de lipsa precipitatiilor si nu de impactul activitatilor 
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umane (supraexploatare). Pe de alta parte, in general, consumul de apa a scazut pentru toate tipurile de folosinte (pentru 

alimentarea populatiei, industrie, irigatii etc).  

 

Reincarcarea acviferelor din spatiul hidrografic Siret se realizeaza prin infiltrarea apelor de suprafata si meteorice.  

Un debit de 15,5 l/s este preluat din surse subterane noi pentru alimentarea cu apă a sistemelor de apă Orbeni si Filipesti. Zona 

aparţine corpului apelor freatice  Lunca și terasele râului Siret și a afluenților săi- cod ROSI03. Conform Planului de Management 

pentru Bazinul hidrografic Siret, corpul de apă subterană ROSI03 este în stare cantitativă bună. În ceea ce priveşte balanţa 

prelevări/reîncărcare, care conduce la evaluarea corpurilor de apă subterană din punct de vedere cantitativ, nu se semnalează 

probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare. Având în vedere că debitul cumulat captat este cu 

mult mai mic decât rata naturala de realimentare se apreciează că în cazul captarii subterane, din punct de vedere cantitativ 

capacitatea de absobție nu este afectată.  

 

 

 

 

Calitativ – forajele proiectate conform studiilor hidrogeologice vor avea un impact nesemnificativ asupra calitatii apelor aferente 

corpulurilor de apa subterana de adancime ROSI03.  

În anul 2013 a fost urmarită calitatea apei subterane din corpul de apă subterană ROSI03 prin foraje aparţinând Reţelei 
Hidrogeologice Naţionale. S-au înregistrat depăşiri ale standardului de calitate pentru NO3 , ale valorilor prag la indicatorii: NH4, 
PO4, la cloruri şi sulfaţi.  
Ţinând cont de distribuţia forajelor de monitorizare pe suprafaţa corpului de apă subterană se constată o bună monitorizare a 
acestuia.  
Pe baza datelor analizate se consideră că starea chimică a corpului de apă subterană este buna, la niciunul dintre parametrii 
analizaţi nu s-au stabilit suprafeţe afectate care să depăşească 20 % din suprafaţa întregului corp de apă subterană. 
In figura de mai jos se prezinta analiza la risc chimic a corpului de apă subterană ROSI03 Lunca și terasele râului Siret 
Sursa: Planul de Management al BH Siret 

 

 

 

 

 

In continuare in tabelul de mai jos se va realiza o analiza privind impactul forajelor proiectate asupra calitatii apelor subterane  

Tabel 25 Analiza privind impactul forajelor proiectate asupra calitatii apelor subterane 

Conform Planului de Management al BH Siret, Corpul de apă subterană ROSI03 Lunca și terasele râului Siret și a 

afluenților săi este în stare chimică buna. Acest corp de apa nu este la risc calitativ, captarile existente si propuse 

in zona nu produc efecte care sa conduca la nerespectarea obiectivelor de mediu solicitate prin Directiva Cadru 

Apa.  

Corpul de apă subterană ROSI03 Lunca și terasele râului Siret și a afluenților săi este în stare cantitativă bună. În ceeea ce 

privește balanța prelevări/reîncărcare, care conduce la evaluarea corpurilor de apă subterane din punct de vedere cantitativ, 

nu se estimează probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare. 
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Nr SAA UAT foraje Adancime 
Impactul asupra 
calitatii apelor 
subterane 

Justificarea analizarii impactului luand in considerare si studiile hidrogeologice 

1 Filipesti  UAT Filipesti   adancime de 30 m  Nesemnificativ 

Forajele proiectate vor capta stratul acvifer freatic cantonat in depozitele cuaternare, iar stratele acvifere 
superioare se vor izola prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat, beton si ciment in spatele coloanei 
de exploatare, în vederea evitării poluării apei subterane prin infiltrarea apelor de suprafaţă.Se va introduce 
material de umplutură (balast sau argilă) până la cca. 5 m urmând a se efectua o ultima cimentare până la 
suprafaţa terenului. Sortul pietrişului mărgăritar şi dimensiunile fantelor vor fi stabilite în funcţie de granulometria 
stratelor ce vor fi captate. 
Dupa efectuarea operaţiilor de denisipare – dezvoltare, în sistem aer – lift cu pompă Mamouth, se vor efectua 
testări hidrogeologice în regim stabilizat ale forajelor, pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici şi a debitelor 
optime de exploatare. Se vor preleva probe de apă care vor fi analizate din punct de vedere fizico – chimic şi 
bacteriologic într-un laboratoar de specialitate, pentru stabilirea caracteristicilor calitative ale apei, conform 
Legilor 458/2002 si 311/2004 privind calitatea apei potabile.Cabinele vor fi înconjurate cu gard, pentru marcarea 
zonelor de protecţie sanitară conform normelor în vigoare. In aceste perimetre vor fi interzise orice fel de 
activităţi, cu excepţia intervenţiilor periodice la foraje şi a activităţilor curente ale personalului deservent 
(recoltare probe de apă, măsurători de nivel, verificare instalaţie electrică, etc.). 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

441 

 

   

 

Nr SAA UAT foraje Adancime 
Impactul asupra 
calitatii apelor 
subterane 

Justificarea analizarii impactului luand in considerare si studiile hidrogeologice 

2 Orbeni  UAT Orbeni    
adâncimea de  
140 

 Nesemnificativ 

Forajele proiectate vor capta stratul acvifer de adancime cantonat in depozite poros permeabile 
sarmatiene.Forajul proiectat va fi echipat cu coloană de protecţie Ø 508 mm pe intervalul 0,00 – ~10.00 m şi de 
la adâncimea finală la zi, cu coloană de exploatare Ø 180 mm din PVC rigid, prevazută cu filtre Ø 180 mm cu 
fantă adecvată. Coloana de exploatare va fi împachetată cu pietriş mărgăritar în zona filtrelor (de la talpa sondei 
până deasupra filtrului superior), se va izola în spate prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat iar 
spaţiul inelar de deasupra dopului de argilă se va cimenta pe un interval de minimum 10 m. Se va introduce 
material de umplutură(balast sau argilă) până la cca. 5 m urmând a se efectua o ultima cimentare până la 
suprafaţa terenului. Sortul pietrişului mărgăritar şi dimensiunile fantelor vor fi stabilite în funcţie de granulometria 
stratelor ce vor fi captate. 
Dupa efectuarea operaţiilor de denisipare – dezvoltare, în sistem aer – lift cu pompă Mamouth, se va efectua 
testarea hidrogeologică în regim stabilizat a forajului, pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici şi a debitului 
optim de exploatare. Se vor preleva probe de apă care vor fi analizate din punct de vedere fizico – chimic şi 
bacteriologic într-un laboratoar de specialitate, pentru stabilirea caracteristicilor calitative ale apei, conform 
Legilor 458/2002 si 311/2004 privind calitatea apei potabile. 
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 Dupa cum se poate observa din tabelul de mai sus forajele proiectate vor avea impact nesemnificativ asupra calitatii 

apelor aferente corpului de apa subteran de adancime ROSI03 Lunca și terasele râului Siret și a afluenților săi.  

Stratele acvifere superioare se vor izola prin plasarea unui dop de argilă peste pietrişul tasat, beton si ciment in spatele coloanei 

de exploatare, în vederea evitării poluării apei subterane prin infiltrarea apelor de suprafaţă, posibil contaminate.La suprafaţă, 

forajele vor fi protejate prin cabine semiîngropate, protejate cu biute, cu înăltimea peste cota de innundabilitate. 

In zona in care se vor amplasa forajele nu se gasesc obiective cu regim special de protectie, care sa vizeze ocrotirea naturii sau 

protejarea monumentelor istorice, astfel incat prin functionare, nu se afecteaza ecosistemele acvatice si terestre din zona. 

Dupa efectuarea operaţiilor de denisipare – dezvoltare, în sistem aer – lift cu pompă Mamouth, se va efectua testarea 

hidrogeologică în regim stabilizat a forajului, pentru stabilirea parametrilor hidrogeologici şi a debitului optim de exploatare. Se vor 

preleva probe de apă care vor fi analizate din punct de vedere fizico – chimic şi bacteriologic într-un laboratoar de specialitate, 

pentru stabilirea caracteristicilor calitative ale apei, conform Legilor 458/2002 si 311/2004 privind calitatea apei potabile. 

Forajele se vor amplasa astfel incat sa fie respectate distantele de protectie sanitara, conform HG nr. 930/2005, Normelor de 

igiena si recomandarii privind mediul de viata a populatiei, emis de Ministerul Sanatatii.  

 

 

❖ Evaluarea potenţialui impact cumulat asupra surselor de apă 

Captarea apei din corpul de apă subteran ROSI03 pentru alimentarea cu apă a sistemelor de apă Orbeni si 

Filipesti. 

În conformitate cu prevederile Planului de management al spatiului hidrografic Siret 2016-2021, corpul de apă ROSI03, are în 

prezent: 

➢ stare cantitativă bună. Starea cantitativă bună se atinge, conform Anexei V din Directiva Cadru Apă, atunci cand 

resursele de apă subterane disponibile nu sunt depășite de rata de captare medie anuală pe termen lung ; 

➢ stare chimică bună. Evaluarea stării chimice a corpurilor de apa subterana s-a realizat pe baza compararii analizelor 

chimice efectuare in anul 2013 cu valorile standardelor de calitate a apelor subterane şi cu valorile prag prevăzute in 

ordinul nr. 621/2014. 

Evaluarea impactului cantitativ: prin proiect nu este prevăzută captarea unui debit de apă suplimentar față de cel autorizat. 

Un debit de 15,5 l/s este preluat din surse subterane noi pentru alimentarea cu apă a sistemelor de apă Balcani, Tescani, Livezi, 

Campeni, Barsanesti, Secuieni, Racova-Gîrleni, Blagesti, Bogdanesti. Zona aparţine corpului apelor freatice Lunca și terasele 

râului Siret și a afluenților săi - cod ROSI03. Conform Planului de management pentru bazinul hidrografic Siret, corpul de apă 

subterană ROSI03 este în stare cantitativă bună. 

În ceea ce priveşte balanţa prelevări/reîncărcare, pe baza căreia se face evaluarea corpurilor de apă subterană din punct de 

vedere cantitativ, nu se semnalează probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare. Având în vedere 

că debitul cumulat captat este cu mult mai mic decât rata naturala de realimentare se apreciează că în cazul captarii subterane, 

din punct de vedere cantitativ capacitatea de absobție nu este afectată.  
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Evaluarea impactului calitativ: prin proiect nu sunt prevăzute investiții cu potențial impact asupra calității corpului de apă 

subterană ROSI03.  

 

❖ Modificări calitative la nivelul receptorului natural determinate de preluarea apelor uzate epurate de la SEAU 

existente şi noi construite prin proiect 

 

Managementul apelor uzate  

 

Finalitatea proiectului propus constă în însăşi rezolvarea unor probleme de mediu, întrucât în perioada de funcţionare, instalaţiile 

de epurare realizate prin proiect vor prelua şi apele uzate generate ca urmare a altor investiţii executate prin alte proiecte, cu 

respectarea capacităţii maxime de epurare a acestora.  

În conformitate cu prevederile Legii Apelor, standardele aplicate în prezent şi care vor fi aplicate în vederea evacuării apelor uzate 

epurate în receptori de tip ape de suprafaţă, sunt cele stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 188/ 2002 pentru aprobarea unor 

norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 188/2002 sunt 

aprobate: 

- Normele tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, (NTPA 011/2002);  

- Normativul privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de 

epurare, (NTPA –002/2002);  

- Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în 

receptori naturali, (NTPA – 001/2002).  

 

 

În tabelul 26 sunt prezentate staţiile de epurare care preiau apele uzate prevăzute a fi colectate prin implementarea 

proiectului regional finanţat prin POIM precum şi receptorul natural unde este descărcat efluentul. 
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Tabel 26: SEAU existente si propuse care preiau apele uzate din zona proiectului proiectului (incluzand si SEAU Onesti propus prin proiectul 

in faza de implementare „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN MUNICIPIUL ONESTI ÎN PERIOADA 2014-2020”) 

Potenţial 
impact 
cumulat 

Investiţii proiect care 
pot genera un 
potenţial impact 
cumulat 

SEAU care 
preiau 
apele uzate  

Existent 
/nou 

Debit maxim 
(mc/s) 

Emisar efluent SEAU Debit 
minim 
emisar 

Modificări 
calitative şi 
cantitative 
(pozitive 
sau 
negative) la 
nivelul 
receptorului 
natural 
determinate 
de 
preluarea 
apelor 
uzate 
epurate de 
la SEAU  

 cresterea gradului 
de conectare la 
sistemele de 
canalizare;                                         
infiintarea de 
sisteme de 
canalizare in 
aglomerarile rurale 
peste 2.000 LE; 
Construire SEAU noi 
si 
Reabilitare/extindere 
si modernizare 
SEAU existente 

SEAU 
Casin   

Nouă 0,016 răul Casin 5,00 

SEAU 
Cotofanesti  

Nouă 0,005 râul Trotus 17 

SEAU 
Filipesti  

Reabilitare 
prin 
inlocuire 

0,006 paraul Precista 5 

SEAU 
Garleni  

Existent 
Descarcare 
surplus in 
SEAU 
Bacau din 
2025 

0,011 Râul Limpedea 4 

SEAU 
Gioseni  

Existent 
Descarcare 
in SEAU 
Bacau din 
2025 

0,007 Balta adiacenta 
contracanalului 
Acumulare Racaciuni  

62,5 

SEAU 
Magiresti  

Existent 
- escarcare 
in SEAU 
Moinesti 
Nord din 
2025 

0,009 râul Tazlaul Sarat.  4 

 SEAU 
Nicolae 
Balcescu  

Existent 
Descarcare 
in SEAU 
Bacau din 
2025 

0,016 râul Siret. 5,3 

SEAU 
Faraoani 

Existent 
Descarcare 
in SEAU 
Bacau din 
2025 

0,007 paraul Faraoani  / 
Cocacea 

62,5 

SEAU 
Parjol 

Nouă 0,022 râul Tazlau 5 

SEAU 
Racaciuni 

Existent 
Descarcare 
in SEAU 
Bacau din 
2025 

0,011 contracanal 
acumulare Racaciuni  

62,5 

SEAU 
Tamasi  

Existent 
Descarcare 
in SEAU 

0,005 râul Siret. 62,5 
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Bacau din 
2025 

SEAU 
Valea 
Seaca  

Existent 
Descarcare 
in SEAU 
Bacau din 
2025 

0,008 Raul Valea Seaca 5 

SEAU 
Bacau 

Existent 0,449 raul Bistrita 62,5 

SEAU 
Moinesti 
Nord  

Existent 0,070 raul Tazlaul Sarat 5 

SEAU 
Moinesti 
Sud 

Existent 0,014 raul Tazlaul Sarat 5 

SEAU 
Buhusi 

Existent 0,041 raul Bistrita 62,5 

SEAU 
Targu 
Ocna 

Existent 0,049 raul Trotus 25,1 

SEAU 
Darmanesti 

Existent 0,022 raul Uz 35,2 

SEAU 
Onesti 

Existent 0,071 raul Trotus  25,1 

SEAU 
Traian 

Existent  0,004 Pârâul Morii 5 

SEAU  
Săucesti  

Existent  0,006 Pârâul Precista  5 

SEAU 
Targu 
Trotus 

Existent  0,003 Râul Trotus 17 

 

Impactul proiectului este unul pozitiv prin reducerea semnificativă a debitelor de apă uzată evacuate în receptorul natural fără o 

pretratare prealabilă, având in vedere:  

- râul Siret (receptor natural pentru SEAU Gioseni, SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Tămaşi) cu caracteriticile: 

• debit mediu multianuale (minim) de 62,5 m3/s  şi stare ecologica buna şi stare chimica bună, 

• debitul efluentului de la SEAU Gioseni, SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Tămaşi este de 0,028 m3/s   cu mult 

mai mic decât debitul râului Siret, 

 

- Statiile de epurare care deverseaza în prezent apa epurata  în raul Siret sunt doar existente si nu se propun investiții noi 

de SEAU, iar dupa anul 2025 aceste stații existente se vor conserva, apa uzată urmând fi corectata din localitățile 

Tamasi, Nicolae Balcescu, Faraoani, Racaciuni, Gioseni, Valea Seaca si transmisa prin conducte de refulare către SEAU 

existentă Bacau.   

- Urmare a analizelor de optiuni realizate pentru proiect, s-a renuntat la realizarea/extinderea Statiilor de epurare apa 

uzata Tamasi, Nicolae Balcescu, Faraoani, Racaciuni, Valea Seaca astfel că apele uzate menajere colectate din UAT-

urile Tamasi, Nicolae Balcescu, Faraoani, Racaciuni, Valea Seaca se vor pompa prin intermediul unor conducta de 

refulare în statii de pompare ape uzate SPAU, urmand apoi a fi pompate prin intermediul unei conducte de refulare in 

statia de epurare existenta Bacau (UAT Bacau 
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- râul Trotus (receptor natural pentru SEAU Coţofeneşti, SEAU Târgu Trotuș, SEAU Târgu Ocna, SEAU Onesti) cu 

caracteriticile: 

• debit mediu multianuale de 17 m3/s şi stare ecologica şi chimică buna în secţiunea din zona proiectului, 

• debitul efluentilor SEAU Coţofaneşti, SEAU Târgu Trotuș,SEAU Targu Ocna, SEAU Onesti  este de 0,128 m3/s 

este mult mai mic decât debitul râului Trotus, 

- râul Tazlau (receptor natural pentru SEAU Pârjol), curs apa permanent cu un debit mediu anual de 5 m3/s. Debitul 

efluentului SEAU Pârjol este de 0,022 m3/s cu mult mai mic decât debitul râului Tazlau, 

- pârâul Precista (receptor natural pentru SEAU Filipeşti), curs apa permanent cu un debit mediu anual de 4-5 m3/s. 

Debitul efluentului SEAU Filipeşti este 0,006 m3/s   cu mult mai mic decât debitul pârâului Precista; 

- râul Limpedea (receptor natural pentru SEAU Garleni), curs apa permanent cu un debit mediu anual de 4-5 m3/s. Debitul 

efluentului SEAU Garleni este 0,011 m3/s   cu mult mai mic decât debitul râului Limpedea; 

- râul Tazlaul Sarat (receptori naturali pentru SEAU Magiresti, Moinesti Nord, Moinesti Sud), curs apa permanent cu un 

debit mediu anual de 5 m3/s. Debitul efluentilor SEAU Magiresti, Moinesti Nord, Moinesti Sud este 0,093 m3/s  cu mult 

mai mic decât debitul râului Tazlaul Sarat; 

- râul Valea Seaca (receptor natural pentru SEAU Valea Seaca), curs apa permanent. Debitul efluentului SEAU Valea 

Seaca este de 0,008 m3/s   cu mult mai mic decât debitul Râului Valea Seaca; 

- râul Bistrita (receptor natural pentru SEAU Buhuși, SEAU Bacau), curs apa permanent. Debitul efluentului SEAU Buhuși 

si SEAU Bacau este de 0,490 m3/s   cu mult mai mic decât debitul râului Bistrita; 

- râul Uz (receptor natural pentru SEAU Darmanesti), curs apa permanent. Debitul efluentului SEAU Darmanesti este de 

0,022 m3/s   cu mult mai mic decât debitul râului Bistrita; 

• presiune semnificativă asupra surselor de apă de suprafaţă o reprezintă sursele punctiforme de poluare generate de 

evacurea apelor uzate colectate în sistem centralizat direct in emisar fără a fi în prelabil tratate, conform datelor 

prezentate în Planurile de de management ale bazinelor hidrografice Siret și Prut Barlad,  

Conform calculelor realizate la nivelul studiului de fezabilitate debitul efluentilor de la SEAU este mai mic în comparaţie cu debitul 

receptorilor naturali, iar apa evacuată in emisari va respecta prevederile NTPA 001/2002.  

Analiza cumularii efectelor dintre activitatea de captare/extragere a apei din subteran prin cumularea surselor si evacuarea apelor 

uzate prin stațiile de epurare propuse (SEAU Casin, SEAU Coţofeneşti, SEAU Pârjol) precum si SEAU existente care se 

reabiliteaza/extind ( SEAU Filipeşti, SEAU Onesti), dar si SEAU existente(Bacau, Moinesti Nord, Moinesti Sud, Buhuși, 

Dărmănești, SEAU Fărăoani, SEAU Garleni, SEAU Gioseni, SEAU Magiresti,  SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Răcăciuni, SEAU 

Tămaşi, SEAU Târgu Ocna, SEAU Valea Seaca) pentru care nu sunt propuse lucrari prin prezentul proiect 

Conform calculelor realizate la nivelul studiului de fezabilitate debitul efluentilor de la SEAU este mai mic în comparaţie cu debitul 

receptorilor naturali, iar apa evacuată in emisari va respecta prevederile NTPA 001/2002.  

Analiza cumularii efectelor dintre activitatea de captare/extragere a apei din subteran prin cumularea surselor si evacuarea apelor 

uzate prin stațiile de epurare propuse (SEAU Casin, SEAU Coţofeneşti, SEAU Pârjol) precum si SEAU existente care se 

reabiliteaza/extind ( SEAU Filipeşti, SEAU Onesti), dar si SEAU existente(Bacau, Moinesti Nord, Moinesti Sud, Buhuși, 

Dărmănești, SEAU Fărăoani, SEAU Garleni, SEAU Gioseni, SEAU Magiresti,  SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Răcăciuni, SEAU 

Tămaşi, SEAU Târgu Ocna, SEAU Valea Seaca, SEAU Targu Trotus, SEAU Traian, SEAU Săucesti) pentru care nu sunt propuse 

lucrari prin prezentul proiect 

In figura de mai jos sunt prezentate locatiile SEAU existente, propuse, extinse prin proiect.  – situatia actuala si viitoare.   

Situatia SEAU  fara proiect  
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Situatia SEAU cu proiect  
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Figura 22  Locatiile SEAU propuse, extinse prin proiect , SEAU existente in Judetul Bacău, SEAU reabilitate prin alte proiecte (SEAU Onesti)- situatia 

viitoare  

In figurile urmatoare sunt prezentare corpurile de apă de suprafață din spațiul hidrografic Siret pe categorii precum si starea 

ecologica in zona de interes.  
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Figura 23 Starea ecologica a corpurilor de apa suprapunere cu SEAU (prelucrare GIS ) 

Sursa:  PMBH Siret actualizat 
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Figura 24 Starea chimica a corpurilor de apa de suprafata suprapusa cu SEAU (prelucrare GIS) Sursa: Planul național de management actualizat 

aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României) 

 

 

Impactul prognozat asupra corpului de apa de suprafata Raul Trotus determinat de implementarea proiectului  

 

Figura 25 Locatiile SEAU propuse, extinse prin proiect precum si SEAU existente in Judetul Bacau in relatie cu raul Trotus,precum si ai altor afluenti 

ai raului Trotus 

 

Râul Trotuş are debite medii multianuale de 0,773 m3/s la Lunca de Sus, 3,52 m3/s la Ghimeş Făget, 6,38 m3/s la Goioasa, 17,0 

m3/s la Tg. Ocna, 25,1 m3/s la Oneşti şi 35,2 m3/s la Vrânceni.   

Caracteristicile statiilor de epurare-SEAU propuse prin proiect vor avea epurare avansata, respectiv treapta mecanica, treapta 

biologica, eliminarea azotului prin nitrificare si denitrificare, precipitarea chimica pentru indepartarea fosforului si stabilizarea 

aeroba a namolului.  

Râul Trotus care este receptor natural pentru SEAU Coţofeneşti, SEAU Târgu Trotuș, SEAU Târgu Ocna, SEAU Onesti are 

următoarele caracteritici: 

• debit mediu multianuale de 17 m3/s şi stare ecologica şi chimică buna în secţiunea din zona proiectului, 

• debitul efluentilor SEAU Coţofaneşti, SEAU Târgu Trotuș,SEAU Targu Ocna, SEAU Onesti  este de 0,128 m3/s 

este mult mai mic decât debitul râului Trotus, 

SEAU Cotofanesti propusa prin proiect impreuna cu  SEAU existente de la Targu Ocna și Târgu Trotuș, precum si cu SEAU Onesti 

care se va reabilita si moderniza prin alt proiect din fonduri europene, la capacitate maxima de functionare evacueaza apa uzata 

epurata in raul Trotus. Acest lucru inseamna ca se va reduce presiunea determinata de incarcarea biologica corespunzatoare 

numarului de persoane din cele patru aglomerari (aglomerarile Cotofanesti, Targu Ocna, SEAU Târgu Trotuș ,Onesti).  

Conform analizei interdependenţei corpurilor de apă subterană cu apele de suprafaţă, care a fost actualizată în cadrul elaborării 

celui de-al doilea Plan de Management Bazinal Siret,  corpul de apă subterană ROSI03 se afla în interdependenţă cu corpul de 

apă de suprafaţă Trotus portiune codificata RORW12-1-69_B4 care este un corp de apa natural, cu stare chimica buna si potential 

ecologic moderat  . 
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Efectele benefice ale epurarii apelor uzate se vor resimti cumulat in emisarul cumun, respectiv raul Trotus, din momentul intrarii in 

functiune a Statiei de epurare de la Cotofanesti, respectiv din anul 2025.  

Avand in vedere cele prezentate mai sus, precum si cerinta de a nu mari gradul de poluare prin evacuari de apa neepurata pe 

aceasta portiune, ba chiar de a imbunatatii calitatea apei in aceasta sectiune, s-a optat pentru realizarea statiei de epurare tinand 

cont de incarcarea biologica determinata de numarul de locuitori echivalenti.  

Prin intrarea in functiune a statiei de epurare mentionate se va reduce impactul asupra raului Trotus precum si a afluentilor săi.  

Impactul prognozat asupra corpului de apa Siret determinat de implementarea proiectului  

Raul Siret este emisarul Statiei de epurare existente  prezentate in figura de mai jos.  

 

Figura 26  Locatiile SEAU propuse, extinse prin proiect precum si SEAU existente in Judetul Bacau  in relatie cu raul Siret,precum si a altor afluenti ai 

raului Siret 

Râul Siret, are la intrarea în ţară în secţiunea Siret un debit mediu multianual de 13,0 m3/s. Spre aval debitele cresc mai ales după 

principalele confluenţe. Astfel, la Lespezi (aval de confluenţa cu Suceava) este de 36,5 m3/s, la Drăgeşti (în aval de confluenţa cu 

Moldova) de 75,1 m3/s, la Răcătău (în aval de confluența cu Bistriţa) 140 m3/s, la Lungoci (în aval de confluenţa cu Trotuşul şi 

Putna) – 210 m3/s.  

Statiile de epurare care deverseaza apa epurata  in raul Siret sunt doar existente si dupa anul 2025 apa uzată va fi corectata si 

transmisa catre SEAU Bacau.   

Râul Siret (receptor natural pentru SEAU Gioseni, SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Tămaşi) cu caracteriticile: 

• debit mediu multianuale (minim) de 62,5 m3/s  şi stare ecologica buna şi stare chimica bună, 

• debitul efluentului de la SEAU Gioseni, SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Tămaşi este de 0,028 m3/s  pana in 

anul 2025  cu mult mai mic decât debitul râului Siret, 
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Statiile de epurare care deverseaza în prezent apa epurata în raul Siret sunt existente si nu se propun investiții noi de SEAU, iar 

dupa anul 2025 aceste stații existente se vor conserva, apa uzată urmând fi corectata din localitățile Tamasi, Nicolae Balcescu, 

Faraoani, Racaciuni, Gioseni, Valea Seaca si transmisa prin conducte de refulare către SEAU existentă Bacau.   

Urmare a analizelor de optiuni realizate pentru proiect, s-a renuntat la realizarea/extinderea Statiilor de epurare apa uzata Tamasi, 

Nicolae Balcescu, Faraoani, Racaciuni, Gioseni,Valea Seaca astfel că apele uzate menajere colectate din UAT-urile Tamasi, 

Nicolae Balcescu, Faraoani, Racaciuni, Valea Seaca se vor pompa prin intermediul unor conducta de refulare în statii de pompare 

ape uzate SPAU, urmand apoi a fi pompate prin intermediul unei conducte de refulare in statia de epurare existenta Bacau (UAT 

Bacau 

 

În figura de mai jos sunt localizate conductele de refulare care inlocuiesc statiile de epurare specificate mai sus pentru ca apele 

uzate colectate sa fie epurate corespunzător în statia de epurare existenta Bacau. 

 

    

Figura 27 Conducte de refulare propuse pentru descarcare ape uzate in SEAU Bacau 

 

 

Evaluare impact potențial cumulat 

 

În tabelul  de mai jos sunt prezentate rezultatele evaluării impactului potențial cumulat al proiectului atât pe perioada de execuție 

a lucrărilor cât și pe perioada de operare (30 de ani pentru constructii şi 50 de ani pentru retele de alimentare cu apa şi canalizare) 

pentru factorul de mediu apă. 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

453 

 

   

 

Tabel 27 Evaluare impact potențial cumulat 

 Factor mediu Impact activități 
existente/autorizate 

Impact proiect 
(execuție) 

Impact proiect 
(operare) 

Impact cumulat 

Apă Contaminare ape 
subterane ca urmare a 
folosirii pesticidelor în 
agricultură 
Contaminare corpuri de 
apă subterane și de 
suprafață ca urmare a 
deversării apelor 
menajere uzate 
neepurate (in zonele 
deservite de sistem de 
alimentare apă, dar fară 
sistem de canalizare). 
Deversare apelor uzate 
industriale epurate din 
sectorul industrial 
(emisiile, în unele cazuri 
depășesc  limitele 
maxime legale) 
Deversare ape uzate de 
la SEAU (emisii în limite 
maxime legale) 

În condiții normale de 
execuție, lucrările de 
execuţie a investiţiilor 
propuse nu au o 
influenţă asupra 
corpurilor de apă. 

Impact pozitiv asupra 
calității apelor de 
suprafață prin 
extinderea sistemelor 
de canalizare, 
colectarea și epurarea 
apei uzate. 
 

Nu există un impact 
cumulat. Prin 
implementarea 
proiectului, calitatea 
apelor se va 
îmbunătăți. 

 

Impactul potenţial asupra apei este prezentat mai jos.
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8.1.1. IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA APEI  

 

 Tabel 28: Impactul potenţial asupra apei 

Activitate Impact potential Natura 
impact 

Durata/ 
frecventa 

Reversabilitate Magnitudine Probabilitate 
aparitie 

Intensitate Impact cumulat Impact transfrontalier 

FAZA DE DEMOLARE  

Dezafectarea 
puturilor  

Riscul modificării 
hidrodinamice şi hidrostatice 
a corpului de apă subterană 

Local Pe termen 
scurt 
Accidental 

Reversibil Mare Puţin probabil Moderat Impact nesemnifictiv Nu este cazul impactul 
se manifestă la nivel 
local. 

Demolarea 
Statiilor de 
tratare 
/epurare/SP  
existente  

Contaminarea apelor 
subterane si de suprafata 
prin gestionarea neadecvata 
a deseurilor din demolari in 
punctele de lucru  

Local Pe termen 
scurt 
Accidental 

Reversibil Mare Puţin probabil Moderat Impact nesemnifictiv Nu este cazul impactul 
se manifestă la nivel 
local. 

FAZA DE EXECUTIE  

Execuţia 
fronturi de 
captare 

Riscul modificării 
hidrodinamice şi hidrostatice 
a corpului de apă subterană 
Risc emisii poluanți în apă 
Degradare calitate acvifer 

Local Pe termen 
scurt 
Accidental 

Reversibil Mare Puţin probabil Moderat Impact nesemnifictiv 
 

Nu este cazul impactul 
se manifestă la nivel 
local. 

Execuție 
/reabilitare 
GA 

Poluare accidentală corpuri 
de apă 

Local Pe termen 
scurt 

Reversibil Scăzută Puțin probabil Minor Impact nesemnifictiv Nu este cazul impactul 
se manifestă la nivel 
local. 

Execuție 
/reabilitare 
SEAU 

Poluare accidentală corpuri 
de apă 

Local Pe termen 
scurt 

Reversibil Medie Puțin probabil Moderat Impact nesemnifictiv Nu este cazul impactul 
se manifestă la nivel 
local. 

Rețele apă și 
apă uzată, 

Poluare accidentală corpuri 
de apă 
 

Local Pe termen 
scurt 
 

Reversibil Scăzută Puțin probabil Minor Impact nesemnifictiv 
 

Nu este cazul impactul 
se manifestă la nivel 
local. 
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aducțiuni, 
colectoare 

Captare ape 
subterane  

Supraexploatare resursă apă Local Pe termen 
scurt 
În condiții de 
secetă 

Reversibil Scăzută Puțin probabil Moderat Impact nesemnifictiv 
 

Nu este cazul impactul 
se manifestă la nivel 
local. 

FAZA DE OPERARE  

Operare GA Contaminări accidentale Local Pe termen 
scurt 
 

Reversibil Scăzută Puțin probabil Neglijabil Nu este cazul Nu este cazul impactul 
se manifestă la nivel 
local. 

Operare 
rețele 
alimentare/ad
ucțiuni 

Pierderi apă Local Pe termen 
lung 
Permanent 

Reversibil Scăzută Probabil însă 
în limitele 
acceptate 

Minor Nu este cazul Nu este cazul impactul 
se manifestă la nivel 
local. 

Operare 
rețele 
canalizare și 
colectori 

Scurgeri/infiltrări ape uzate și 
contaminarea accidentală a 
corpuri de apă 

Local Pe termen 
scurt 
Accidental 

Reversibil Scăzută Puțin probabil Minor Nu este cazul Nu este cazul impactul 
se manifestă la nivel 
local. 

Operare 
SEAU 

Poluare de apa accidentala. 
Scurgeri de apa insuficient 
epurata  

Local Pe termen 
scurt 
Accidental 

Reverzibil Medie Putin 
Probabil* 
 

Moderat Impact nesemnificativ Nu este cazul impactul 
se manifestă la nivel 
local. 

Nota *Obiectivul lucrarilor este de a proteja atat calitatea apelor de suprafata cat si calitatea apelor subterane. Astfel, prin masurile constructie adoptrate, prin tehnologia de executie si de exploatare care 

se vor aplica in conformitate cu legislatia in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de aparitie a impactului asupra apelor, atat in perioada de executie cat si in perioada de operare. Nu se vor evacua in 

mediu ape cu incarcatura poluanta. ln statia de epurare intra ape uzate menajere cu caracteristici conform NTPA 002/2005. Dupa epurarea mecano-biologica apa va avea caracteristicile mnform NTPA 

001/2005. 

❖ Extinderea impactului  

Se va limita la zona în care este amplasat proiectul  

❖ Magnitudinea si complexitatea impactului  
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Magnitudinea impactului este medie si de complexitate redusă, manifestandu-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, in zonele vizate de proiect, din intravilanul si extravilanul județului Bacău. 

❖ Probabilitatea impactului  

Pe perioada de execuție a proiectului, impactul asupra apei este limitat la zonele unde se realizeaza lucrări.  

Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuție si regulamentele de exploatare, care se vor aplica  in conformitate  cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  probabilitatea de  aparitie  

a unui impact negativ asupra apei in perioada de exploatare. 

❖ Durata, frecvență si reversibilitatea impactului  

Pe perioada de execuție a lucrrailor, în cazul aparitiei unei poluari accidentale, impactul negativ se va manifesta pe o perioada scurta de timp, reversibil. 

În condițiile aplicării tuturor măsurilor de reducere a impactului propuse, se poate aprecia ca implementarea și functionarea obiectivului analizat nu va induce dezechilibre în dinamica naturala a 

componentei hidrice, nici la nivel cantitativ, nici la nivel calitativ. În cadrul acestor proiecte impactul negativ este de regulă de scurtă durată și cu manifestare locală, asociat etapei de execuţie a lucrărilor, 

specifică oricăror organizări de șantier, în timp ce pe durata funcţionării investiţiilor propuse prin proiect, impactul asociat este unul vădit pozitiv, contribuind la îmbunătăţirea modalităţii de gestionare a 

resurselor de apă, la managementul eficient şi performant al apelor uzate, creând premisele unei calităţii crescute a vieţii. 
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Efectul temporar asupra corpurilor de apă   

Realizarea lucrărilor necesare dezvoltării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va avea impact semnificativ 

asupra corpurilor de apă deoarece vor fi folosite utilaje şi tehnologii moderne de lucru. In perioada realizării lucrărilor de construcţie 

nu se va modifica regimul de curgere al râurilor, adâncimea şi turbiditatea apei, concentraţia oxigenului dizolvat.   

  

 

Figura 28 albia râului Trotuş 

Materialele de construcţie şi deşeurile vor fi depozitate in spaţii special amenajate in cadrul organizărilor de şantier, la distanţă de 

albiile minore ale râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista, astfel 

încât să nu existe pericolul pătrunderii lor in apă.  
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Riscul la inundații în scenariul mediu  pentru judeţul Bacău este prezentat in figura de mai jos: 

 

Sursa: Planul de 

Management al Riscului la 

Inundaţii Administraţia 

Bazinală de Apă Siret & 

prelucrare consultant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2. MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI SEMNIFICATIV ASUPRA APEI 

 

In  faza  de  constructie,  in  scopul  reducerii  sau  chiar  al  eliminării  riscurilor  de  poluare  a  apei,  se impun următoarele 

masuri:  

Măsuri pentru protecţia sanitară a resurselor de apa integrate in proiect:. 

❖ Lucrarile de excavare nu se vor executa în conditii meteorologice extreme,  

❖ Se va acorda o atenţie specială respectării cu strictețe a tehnologiei de execuție a puţurilor UAT Filipesti, UAT Orbeni, 

Gheraiesti I, UAT Bacau, Margineni I, UAT Margineni,  Margineni II, UAT Margineni, Hemeius II, UAT Hemeius prin izolarea 

şi cimentarea coloanei asftfel incât acviferul din stratele superioare să nu constituie surse de poluare pentru aviferul de 

adancime din care se captează apa; 

❖ Se vor respecta toate prevederile studiului hidrogeologic relativ la execuţia puţului; 

❖ Instalarea de grătare, în special pentru lucrările executate în locurile în panta ca protecţie contra eroziunii; 

❖ Utilizarea, pentru prevenirea formării de praf în zonele de lucru, de apă pentru stropiri 

❖ Gestionarea adecvată a deşeurilor în punctele de lucru; 

❖ Terenurile afectate pe perioada de execuție a lucrărilor vor fi semnalizate și marcate, 

❖ Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor minimiza maxim posibil suprafețele de teren ocupate temporar, 

❖ Lucrările de refacere a amplasamentului se vor executa imediat după finalizarea lucrărilor pentru toate amplasamentele 

care fac obiectul proiectului, 

❖ Identificarea de trasee pentru mijloacele de transport și utilaje cat mai departe de zonele locuite, acolo unde este posibil, 
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❖ Constructorul va aplica proceduri şi măsuri de prevenire a poluărilor accidentale conform prevederilor legale. 

❖ Măsuri pentru executia SEAU sau extinderea celor existente:  

• Lucrările de excavare nu trebuie executate în condiţii meteorologice extreme (ploaie, vânt puternic) SEAU existentă 

se va menţine cel puţin parţial în funcţiune în cazul construirii unei noi SEAU pe acelaşi amplasament sau în cazul 

reabilitării, SEAU se va menţine parţial în funcţiune 

• În vederea prevenirii formării de praf în zonele de lucru se va utiliza apă netratata pentru stropiri.  

• Gestionarea adecvată a deşeurilor în punctele de lucru 

In faza de exploatare, in  scopul  reducerii  sau  chiar  al  eliminării  riscurilor  de  poluare  a  apei,  se impun următoarele 

masuri:  

❖ În cazul operării celor 5 foraje de captare apă potabilă noi propuse si frontului de captare din  Gheraiesti I, Margineni I, 

Marginei II, Hemeius II reabilitate  : 

• Delimitarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever în jurul puţului suplimentar, 

• Testarea periodică a calităţii apei subterane captate prin analize specifice, 

• Măsurarea şi înregistrarea nivelurilor hidrodinamice şi hidrostatice ale apei subterane pentru a detecta 

modificările de debit şi evidenţe ale parametrilor calitativi. În cazul unor modificări semnificative se vor realiza 

investigaţii suplimentare pentru identificarea cauzei şi pentru a adopta măsurile adecvate, 

• Impunerea de restricţii privind cantitatea de apă subterană captată în cazul modificărilor semnificative ale 

parametrilor acviferului. 

 

❖ In cazul operării sistemelor de alimentare şi canalizare: 

• Delimitarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever în jurul SPA, gospodăriilor de apă precum şi de-a lungul 

conductelor de aducţiune, 

• La punerea în funcţiune a obiectivelor investiţiei se vor actualiza Regulamentele de funcţionare - exploatare, 

întreţinere şi Planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru toate obiectele componente, 

• Verificarea periodică a integritării rezervoarelor de preparare a hipocloritului de sodiu şi a conductelor de injecţie 

aferente noilor staţii de clorinare ce se vor realiza prin proiect  

• Operatorul sistemului de canalizare va accepta în reţeaua de canalizare numai ape uzate conforme cu valorile 

limita stabilite de Normativul NTPA 002/2002, 

• Masuri de control şi de reducere a evacuarilor industriale în reteaua de canalizare, implementate de operatorul 

retelei, 

• Operatorul va realiza inspecţii periodice ale reţelei de canalizare pentru detectarea în timp util a 

disfuncţionalităţilor şi adoptarea măsurilor necesare pentru remediere, 

• Atât pe durata execuţiei lucrărilor, cât şi după punerea în funcţiune a obiectivelor propuse se va avea în vedere 

respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul gospodăririi apelor privind zonele de protecţie sanitară. 

Măsuri pentru operarea  SEAU: 
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❖ Beneficiarul va respecta toate conditiile impuse de către Administratia Bazinala de Apa Siret  prin Avizul de 

gospodarire a apelor. 

❖ Implementarea unui program de monitorizare pentru apa subterană (de mică adâncime) din zona SEAU pentru 

identificarea modificărilor calitative care pot fi cauzate de scurgeri de ape uzate sau produse poluante, pe 

amplasamentul SEAU; în general se recomandă cel puţin două puţuri de monitorizare, amplasate în amonte şi în aval 

de SEAU, pe direcţia de curgerea apei subterane de mica adâncime    

❖ Implementarea, de către operatorul SEAU, a unui program de inspecţie şi control a unităţilor industriale care 

evacuează ape uzate in reţeaua de canalizare (ex. starea tehnică a instalaţiilor de pre-epurare, obligaţia modernizării 

tehnologiei echipamentelor şi instalaţiilor de pre-epurare, contorizarea debitelor apelor uzate, auto-monitorizare).  

❖ Planuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru amplasamentele unităţilor industriale.  

❖ Inspecţii periodice ale reţelei de canalizare pentru detectarea în timp util a disfuncţionalităţilor şi adoptarea 

măsurilor necesare pentru remediere 

 

8.2.AERUL/MIROS  

 

Judeţul Bacău are o climă continentală, cu ierni reci şi veri calde, şi o circulaţie atmosferică predominantă dinspre nord şi nord-

vest. În zonele montane, clima este moderat-continentală cu ninsori importante iarna. Temperatura medie este cuprinsă între 2°C 

în zona montană şi 9°C în zona subcarpatică.   

Teritoriul judeţului aparţine în cea mai mare parte a sa climatului de dealuri şi podişuri, respectiv districtul climatic al subcarpaţilor 

estici şi într-o măsură restrânsa (în extremitatea să vestică), sectorului cu clima montană. Regimul climatic constituie un exemplu 

de tranziţie gradată de la clima pronunţat continentală din est, la cea moderată din vest. Relieful prin înălţime, fragmentare şi 

expunere introduce numeroase nuanţe locale şi face că în cuprinsul judeţului Bacău clima să prezinte deosebiri de la o regiune la 

alta,astfel se pot deosebi mai multe domenii climatice: climatul munţilor, climatul zonei subcarpatice, climatul colinelor Tutovei şi 

climatul Văii Siretului. 

Temperatura aerului înregistrează valori medii anuale cuprinse între 9°C (în jumătatea de est a judeţului) şi 2°-3° C (extremitatea 

vestică). Caracteristică pentru judeţul Bacău este distribuţia insulară a temperaturilor, condiţionată de specificul treptelor de relief. 

Mediile lunii celei mai calde (iulie) au valori cuprinse între 12°C în vest şi 20°C în est. Mediile lunii celei mai reci (ianuarie) au valori 

cuprinse între -4°C în estul şi centrul judeţului ajungând în dreptul ariilor montane la -7°C. 

Regimul precipitaţiilor atmosferice se situează între 550 mm (la limita de est a judeţului) şi 1.000 mm pe culmile montane. Cantităţile 

medii anuale ale lunii iulie sunt cuprinse între 60-100 mm (în vest) ajungând în partea de est la 20-30 mm. Cantităţile medii anuale 

ale lunii ianuarie sunt cuprinse între 30-60 mm. 

Partea de vest (zona montană şi subcarpatică) are o climă temperat continentală, cu caracter mai răcoros din cauza reliefului 

predominant muntos, influenţează regimul temperaturii aerului, pe cel al precipitaţiilor şi pe cel al circulaţiei generale a aerului. 

Valorile medii ale temperaturii aerului variază între 0°C pe culmile înalte, 2°C în munţii mijlocii, 5°C în zonele depresionare şi 6-

8°C în Subcarpaţi. 
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Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor variază între 1400 mm pe culmile cele mai înalte,1200 mm în zona munţilor mici şi mijlocii 

şi în jur de 800-1000 mm în zonele depresionare şi subcarpatice. Direcţia predominantă a vânturilor înregistrează o frecvenţă mai 

mare spre vest şi nord-vest, unde vitezele medii depăşesc 10 m/s. 

Partea de est (zona de podiş) are un pronunţat caracter continental, marcat prin amplitudini termice mari, lunare şi anuale. Regimul 

climatic se caracterizează prin veri călduroase şi secetoase şi ierni friguroase bântuite frecvent de viscole puternice. 

Regimul termic înregistrează valori medii anuale ce variază între 8°C, în zonele mai înalte de podiş, 9°C în câmpie. Precipitaţiile 

au o răspândire uşor inegală şi cantităţi mici, de 600 mm anual în sectoarele deluroase de podiş şi, aproximativ 400-500 mm anual 

în zonele de câmpie şi depresionare. În zona subcarpatică dinamica atmosferei este mai moderată decât în munţi şi podiş, vânturile 

dominante rămânând cele de vest şi nord-vest urmate de cele din est şi sud-est. În zona montană, îndeosebi iarna, viteza 

anticiclonului Siberian atinge valori mari: 24-27 m/s. 

În extremitatea regiunii subcarpatice, particularitatea climatică o formează frecvenţa efectelor de fohn, determinate de scurgerea 

aerului dinspre est, sud-est, provenit din masele de aer din vest şi nord-vest care ridică temperatura, dau cer senin şi favorizează 

producerea secetei. 

În zona colinelor Tutovei, vânturile au intensitate mare, pătrund cu uşurinţă iarna ca şi vara, din direcţia est, sud-est, nord, nord – 

vest în timp ce în valea mijlocie a Siretului (treapta cea mai de jos de relief din judeţul Bacău) dinamica atmosferei se caracterizează 

printr-o intensă circulate în lungul văii şi curenţi descendenţi de pe versanţi. 

Evaluarea impactului cumulat asupra factorului de mediu aer  

 

Executia lucrărilor de infrastructură, în general, poate avea un impact important asupra calitatii atmosferei din zonele de lucru si 

din zonele adiacente acestora. Ea constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, o sursa de emisie a 

poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate). 

Tabel 29.Impact cumulat asupra factorului de mediu aer 
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Factor mediu Impact activități 

existente/autorizate 

Impact proiect 

(execuție) 

Impact proiect 

(operare) 

Impact cumulat 

Aer Emisii difuze și mobile 

rezultate din activitățile 

industriale 

Emisii mobile trafic 

rutier 

Emisii mobile încălzire 

rezidențială (în sistem 

descentralizat) 

Emisii difuze de la 

gestionarea nămolului 

de SEAU  

Emisii difuze la de 

execuție în curs de 

realizare a drumurilor 

nationale  

Emisii difuze de la 

execuția 

săpăturilor/fundațiilo

r, decopertare sister 

rutier 

Emisii mobile de la 

funcționarea 

vehiculelor de 

transport 

În codiții normale 

de operare a 

gospodăriilor de 

apă și a reţelelor 

de alimentare și 

canalizare nu se 

generează emisii 

în aer. 

 

În perioada de execuție 

poate apărea un  impact 

cumulat însă de scurtă 

durată și limitat ca zonă 

(lucrările se realizează 

progresiv).  

Nu există un impact 

cumulat cu realizarea 

lucrărilor de reabilitare a 

drumurilor nationale 

avand în vederea ca 

termenul de finalizare a 

acestora este anul 2020 
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Substanţe toxice şi periculoase 

Un potenţial impact cumulat poate apărea în faza de operare a sistemelor de apă şi apă uzată. Substanţe toxice şi periculoase 

sunt folosite în cazul operării gospodăriilor de tratare a apei, respectiv clorul  molecular gazos  şi soluţia de hipolorit de sodiu 

(NaOCl), 6 % clor.  

Hipocloritul de sodiu intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care 

sunt implicate substanţe periculoase (Legea 59/2016) respectiv: este menţionat în anexa nr. 1 (partea a 2 a) la Poziţia 41 

Amestecurile (*) de hipoclorit de sodiu clasificate ca periculoase pentru mediul acvatic - pericol acut, categoria 1 [H400] care conţin 

mai puţin de 5% clor activ şi neclasificate în niciuna dintre celelalte categorii de pericole din partea 1 din anexa nr. 1. Cantităţile 

relevante pentru încadrarea amplasamentelor de nivel inferior: 200 tone şi superior: 500 tone. 

Monitorizarea calităţii aerului în judeţul Bacău este urmărită prin măsurări continue şi discontinui în sistem automat şi manual, 

efectuate în puncte amplasate în zone reprezentative judeţului. Dotările standard pentru staţiile automate  

• BC 1 -  statie de fond urban, situata in Bacau – str. Razboieni nr. 11; • BC 2 - = statie de fond industrial, situata in Bacau – str. 

Izvoare nr. 1 bis; • BC 3 -  statie de fond industrial, situata in Onesti – str. Cauciucului nr. 1. 

 

 

Impactul potenţial asupra aerului este prezentat mai jos.
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8.2.1. IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA AERULUI/MIROSULUI  

Tabel 30: Impactul potenţial asupra aerului  

Activitate Impact potential Natura 
impact 

Durata/ frecvența Reversabilitat
e 

Magnitudine Probabilita
te aparitie 

Intensitate 
impact 

Impact cumulat Impact 
transfrontalier 

FAZA DE DEMOLARE  

Dezafectarea 
puturilor  

Emisii  de praf On site Termen scurt accidental 
Se recomanda luarea de 
măsuri pentru limitarea 
producerii prafului în cazul 
demolărilor** 
(A se vedea masuri de evitare 
impact aer) 

Reversibil Scăzută Sigur Moderat Impact 
nesemnificativ   

Nu este cazul 
impactul se 
manifestă la 
nivel local.  

Demolarea 
Statiilor de 
tratare 
/epurare/SP  
existente  

Emisii  de praf On site Termen scurt accidental  
Se recomanda luarea de 
măsuri pentru limitarea 
producerii prafului în cazul 
demolărilor** 

Reversibil Scăzută Sigur Moderat Impact 
nesemnificativ   

Nu este cazul 
impactul se 
manifestă la 
nivel local. 

FAZA DE EXECUTIE         

Lucrări 
execuţie  
săpături/ 
fundații 

Poluare aer cu 
particulele în 
suspensie şi 
particule cu diametre 
aerodinamice 

On site Termen scurt doar pe 
perioada lucrărilor 

Reversibil Scăzută Sigur Moderat Impact 
nesemnificativ   

Nu este cazul 
impactul se 
manifestă la 
nivel local. 

Trafic asociat 
organizării de 
șantier 

Poluare aer cu emisii 
de particule de la 
motoarele diesel 

Local Termen scurt doar pe 
perioada lucrărilor 

Reversibil Medie Sigur Moderat Impact 
nesemnificativ   

Nu este cazul 
impactul se 
manifestă la 
nivel local. 

Pozarea 
conductelor/ 

Emisii specifice 
operaţiilor de sudură 
și de construcții 

On site Termen scurt doar pe 
perioada lucrărilor  

Reversibil Scăzută Sigur Minor Impact 
nesemnificativ   

Nu este cazul 
impactul se 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

465 

 

   

 

Activitate Impact potential Natura 
impact 

Durata/ frecvența Reversabilitat
e 

Magnitudine Probabilita
te aparitie 

Intensitate 
impact 

Impact cumulat Impact 
transfrontalier 

Construirea 
clădirilor GA 
Construirea 
SEAU 

manifestă la 
nivel local. 

Lucrări 
reabilitare 
rețele 
canalizare 

Mirosuri neplăcute 
de la sedimente 

On site 
Termen scurt 

Pe perioada lucrărilor 

Reversibil Scăzută Puțin 
probabil 

Neglijabil Impact 
nesemnificativ.  

Nu este cazul, 
impactul se 
manifestă la 
nivel local. 

FAZA DE OPERARE   

Captare apă 
din surse 
subterane 

Nu se generează 
emisii 

- - - - - - Nu este cazul. Nu este cazul 
impactul se 
manifestă la 
nivel local. 

Operare 
gospodării de 
apă 

Emisii clor în cazul 
gestionării 
necorespunzătoare a 
acestuia 

On site Pe termen scurt/ spontan Reversibil Medie Puțin 
Probabil 

Minor Nu este cazul.  Nu este cazul 
impactul se 
manifestă la 
nivel local. 

Operare rețele 
de alimentare 
și aducțiuni 

Emisii asociate și 
hidrogen de la 
acumularea de 
sedimente 

On site Pe termen scurt/mediu 
Spontan 

Reversibil Medie Puțin 
probabil 

Minor Nu este cazul.  Nu este cazul 
impactul se 
manifestă la 
nivel local. 

Operare rețele 
de canalizare 
și colectori 

Emisii amoniac (NH3) 
şi hidrogen sulfurat 
(H2S) din acumularea 
de materiale şi 
sedimente în 
conducte / Mirosuri din 
acumulare  sedimente 
în rețea  canalizare 

Local Pe termen scurt/mediu 
 
Spontan 

Reversibil Medie Puțin 
probabil 

Minor Nu este cazul.  Nu este cazul 
impactul se 
manifestă la 
nivel local. 
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Activitate Impact potential Natura 
impact 

Durata/ frecvența Reversabilitat
e 

Magnitudine Probabilita
te aparitie 

Intensitate 
impact 

Impact cumulat Impact 
transfrontalier 

Operare 
SEAU 

hidrogenul sulfurat 
(H2S), bioxidul de 
carbon (CO2) şi 
metanul (CH4)/ 
Mirosuri de la 
procesele statiei si de 
la linia nămolului 

Local  Pe termen scurt/mediu 
 
Spontan 

Reversibil Medie 
Probabil  Moderat Impact 

nesemnificativ   
Nu este cazul 
impactul se 
manifestă la 
nivel local. 

❖ Extinderea impactului  

Nu  exista  riscul  de  a  afecta  calitatea  aerului  si  climei,  cu  atât  mai  mult  nu  exista  riscul  de  extindere a impactului.  

❖ Magnitudinea si complexitatea impactului  

Magnitudinea impactului este medie si de complexitate redusă, manifestandu-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, in zonele vizate de proiect, din intravilanul si extravilanul localităților din  județului 

Bacău. 

❖ Probabilitatea impactului  

Pe perioada de execuție a proiectului, impactul asupra aerului este limitat la zonele unde se realizeaza lucrări.  

Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuție si regulamentele de exploatare, care se vor aplica  in conformitate  cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  probabilitatea de  aparitie  

a unui impact negativ asupra aerului in perioada de exploatare. 

❖ Durata, frecvență si reversibilitatea impactului  

Pe perioada de execuție a lucrrailor, emisiile in aer pot sa apara spontan, pe o perioada scurta de timp, reversibil. 

Se apreciaza ca emisiile in aer pe perioada de execuție si operare a lucrărilor sunt reduse ca intensitate, afecteaza arii reduse ca suprafață și se suprapun peste emisii de aceeași natură, nedirijate, din 

alte activități umane. 
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8.2.2. MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI SEMNIFICATIV ASUPRA 

MEDIULUI  

 

Utilajele care vor functiona in perioada de execuție vor respecta normele de poluare impuse. 

Lucrările organizarii de şantier vor fi corect concepute şi executate, cu dotări moderne care sa reducă emisia de noxe în aer, apa 

şi pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefica, diminuând zonele de impact şi favorizând o exploatare 

controlata şi corecta. 

Se recomandă următoarele masuri de diminuare a impactului pentru perioada de demolare: 

Montarea în zonele de lucru a unor ecrane de protecție care să limiteze împrăștierea prafului în spaiul înconjurător; 

• Stropiri cu apă a elementelor care urmează să fie demolate parțial; 

• Utilizarea de instalații speciale de absorbție a prefului; 

• Personalul muncitor va purta echipament special de protecție contra inhălării de praf. 

 

Se recomanda următoarele masuri pentru perioada de execuție: 

❖ amenajarea de platforme speciale pentru depozitarea materialelor, a utilajelor si deseurilor 

❖ activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va urmari o umectare a suprafetelor 

❖ verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de monoxid de carbon si 

a altor gaze de esapament si punerea in functiune numai după remedierea eventualelor defectiuni. In acest sens, unitatile 

de constructii vor trebui sa se doteze cu aparatura de testare necesară si sa efectueze reviziile la utilajele si mijloacele 

de transport, conform instructiunilor specifice 

❖ O măsură pentru faza de execuție o reprezintă obligativitatea operatorului de a elabora proceduri pentru manipularea 

corespunzătoare a sedimentelor din rețelele existente 

 

Pe perioada de exploatare, se recomanda următoarele masuri: 

❖ Inspectii  periodice  si  operatii  de  decolmatare  a  rețelei  de  canalizare,  in  special  in  cazul conductelor cu curgere 

gravitaționala, pentru a preveni emisiile de hidrogen sulfurat; 

❖ Inspectii periodice ale rețelei de canalizare pentru a se detecta la tip orice disfunctionalitati si adoptarea masurilor 

corective adecvate pentru evitarea mirosurilor neplacute. 

❖ Inspecții periodice ale rețelei de canalizare pentru a se detecta la timp orice disfuncționalități şi adoptarea masurilor 

corective adecvate pentru evitarea mirosurilor neplăcute 

 

În cazul gospodăriiilor de apă: 

❖ Proceduri pentru manipularea în siguranta a recipientelor cu hipoclorit de sodiu 

❖ Plantarea de vegetatie (arbori/arbusti) pe perimetrul amplasamentelor gospodăriilor de apă 
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❖ Proceduri pentru manipularea în siguranţă a recipientelor cu clor;  

❖ Proceduri pentru operarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor destinate dezinfecţiei cu clor. 

**Măsuri pentru limitarea producerii prafului în cazul demolărilor, prin următoarele: 

- Montarea în zonele de lucru a unor ecrane de protecție care să limiteze împrătierea prafului în spațiul înconjurător; 

- Stropiri cu apă a elementelor care urmează să fie demolate parțial; 

- Utilizarea de instalații speciale de absorbție a prafului; 

- Personalul muncitor va purta echipament special de protecie contra inhalării de praf. 

8.3.SOL ȘI SUBSOL  

Conform Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău, terenul agricol din judeţul Bacău era de 320756 ha în anul 2016, 

reprezentând 48,45% din suprafaţa totală a judeţului.  

Pe ansamblul judeţului Bacău, pădurile ocupă 42,43 % din suprafaţa totală a acestuia. 

În perioada 2012-2016 tendinţa generală este de creştere a suprafeţelor de teren agricol cu 0,23% şi în schimb o scădere a 

suprafeţelor de terenuri neagricole cu un procent de 0,22%.  

Figura 29 Utilizarea 

terenurilor la nivelul 

județului 

Bacău(Sursa:Planul 

național de management 

actualizat aferent 

porțiunii din bazinul 

hidrografic internațional 

al fluviului Dunărea care 

este cuprinsă în teritoriul 

României+prelucrare 

consultant în GIS) 

 

 Scăderea 

suprafeţelor de terenuri 

neagricole se datorează 

reducerii suprafeţelor 

ocupate cu păduri şi vegetaţie forestieră cu 0,63%, a suprafeţelor ocupate cu ape şi bălţi cu 0,31% şi a celei ocupate cu construcţii. 

În schimb au crescut suprafeţele ocupate cu drumuri şi căi de comunicaţie precum şi suprafeţele ocupate cu terenuri degradate şi 

neproductive. 

Staţiunea Slănic-Moldova este principala atracţie turistică, vizitatorii venind atât pentru petrecerea timpului liber, cât şi pentru 

tratament. În apropiere de Slănic-Moldova se găsesc minele de sare Târgu Ocna. 

 

Geologia 

Zona internă a Munţilor Carpaţi: 
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Formaţiunile de roci ale zonei interne a Munţilor Carpaţi cuprind în general intercalări macrogranulare şi unităţi de rocă fragmentată 

care ar putea găzdui acvifere locale. Aceste posibile acvifere ar putea avea mărime limitată. În cazul în care acviferele de adâncime 

sunt acoperite de roci impermeabile precum marne şi sisturi argiloase riscul contaminării este considerat drept redus. 

Asa cum se poate observa din figura de mai jos următoarele 3 zone reprezintă unităţi de roci permeabile care sunt de interes 

geologic sporit: 

Sedimentele de flis din Albian cuprinzând sisturi şi gresii sunt situate la nord şi sud de valea râului Trotuş între Ghimes-Faget şi 

Brusturoasa şi la nord şi sud de valea râului Sulta în jurul localităţii Cosnea, constituind munţi până la 1.000 mdMN Aceste roci ar 

putea găzdui acvifere. În locurile în care acviferele sunt acoperite de roci impermeabile precum sisturi există un risc scăzut de 

contaminare. Posibile surse de contaminare sunt agricultura şi/sau fermieritul alpin. În prezent, nu există informaţii privind izvoarele 

din zonă. Astfel,  evaluarea detaliată a datelor va fi necesară. 

Sedimentele de flis fragmentat din Paleogen cuprinzând marne şi gresii constituie cea mai mare parte a Munţilor Carpaţi în judeţul 

Bacău. Aceste roci ar putea găzdui acvifere. În locurile în care acviferele sunt acoperite de straturi impermeabile precum argilă 

există un risc scăzut de contaminare. Posibile surse de contaminare sunt agricultura şi/sau fermieritul alpin. În prezent, nu există 

informaţii privind izvoarele din zonă. Astfel, evaluarea detaliată a datelor va fi necesară. 

Rocile sedimentare macro-granulare (gresii, conglomerate) din Miocenul inferior (Burdigalian) apar în banda cutată pe direcţia N-

S între Sărata la nord şi Gura Văii la sud. Aceste roci ar putea găzdui acvifere. Acviferele nu sunt acoperite de straturi impermeabile, 

astfel riscul contaminării este ridicat. Posibile surse de contaminare sunt agricultura şi/sau fermieritul alpin. În prezent, nu există 

informaţii privind izvoarele din zonă. Astfel, evaluarea detaliată a datelor va fi necesară. 

 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

470 

 

   

 

Figura 30 Harta geologică Bacău 

 

(Sursa: Prelucrare  GIS Harta Geologică a României Institutul Geologic al României) 

Zona externă a Munţilor Carpaţi: 

 

Formaţiunile de roci din zona externă a Munţilor Carpaţi cuprind în general sedimente macrogranulare şi roci fragmentate care ar 

putea găzdui acvifere locale la adâncime. În cazul în care acviferele de adâncime sunt acoperite de straturi de roci impermeabile 

precum marne şi argilă, riscul de contaminare este considerat redus. Posibile surse de contaminare sunt agricultura şi industria. 

că şi precondiţie pentru o catalogare precisă a condiţiilor apei subterane se impune realizarea de foraje. 

„Stratul de Cindesti“ (P7) este de importanţă hidrogeologică întrucât în general cuprinde acvifere arteziene, în zonele joase ale 

judeţului. La vest de râul Siret, în zona dintre Dumbrava şi Buciumi în vest şi Orbenii de Jos – Valea Seaca şi Ruginesti în est 

„Stratul de Cindesti” constituie zona deluroasa ajungând până la altitudinea de 753 mdMN Rocile protectoare aparent lipsesc în 

zonă, astfel riscul contaminării este considerat că fiind mare. Agricultura ar putea fi o sursă de contaminare în zonă. În prezent, nu 

există informaţii privind izvoarele din zonă. Astfel, evaluarea detaliată a datelor va fi necesară. 

Ca şi precondiţie pentru o catalogare precisă a condiţiilor apei subterane se impune realizarea de foraje.  

Podişul Moldovei: 
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Rocile sedimentare din Miocenul superior şi Pliocenul inferior din partea de nord a Podisului Moldovei până în sud la Buhoci – 

Filipeni – Colonesti sunt clasificate hidrogeologic drept impermeabile într-o manieră generală, deşi prezenţa acviferelor de 

adâncime nu poate fi exclusă (Harta hidrogeologică a României, sc. 1:1.000.000 (1969)). Partea sudică a Podisului Moldovei este 

de un mai mare interes hidrogeologic: aici, rocile sedimentare din Miocenul superior şi Pliocenul inferior cuprind în special nisipuri. 

Acestea sunt clasificate drept permeabile şi ar putea găzdui acvifere. Aparent, rocile impermeabile sunt absente, astfel riscul de 

contaminare este ridicat. Agricultura ar putea fi o sursă de contaminare în zonă. În prezent, nu există informaţii privind izvoarele 

din zonă. Astfel, evaluarea detaliată a datelor va fi necesară. 

„Stratul de Cindesti“ apare la marginea sudică a Podisului Moldovei între Homocea şi Corbita, la sud de Lehancea şi între Podu 

Turcului şi Cabesti. În aceste zone „Stratul de Cindesti” este preponderent acoperit de depozite de loess care au permeabilitate 

mai scăzută şi ar putea proteja acvifere inferioare. Astfel, riscul contaminării este scăzut. Posibile surse de contaminare sunt 

agricultura şi industria. că şi precondiţie pentru catalogare precisă a condiţiilor apei subterane se impune realizarea de foraje. 

Zone depresionare: 

Nu sunt disponibile date hidrogeologice detaliate privind acviferele din zonele joase ale râurilor Siret, Trotuş, Bistriţa şi Negru. În 

general, pietrisurile şi nisipurile fluviatile permeabile găzduiesc o pânză freatică de mică adâncime la câţiva metri sub nivelul solului. 

Nu sunt disponibile date privind limitele sedimentelor fluviatile din Holocen la adâncime şi privind posibilele acvifere de adâncime. 

Stratul freatic acvifer superior comportă în general un risc sporit de contaminare. Posibile surse de contaminare sunt agricultura şi 

industria. că şi precondiţie pentru catalogarea precisă a condiţiilor apei subterane se impune realizarea de foraje. 

 

Evaluarea impactului cumulat asupra factorului de mediu sol 

 

Principalele posibilităţi de apariţie a unui impact cumulat în cazul factorului de mediu sol/subsol sunt: 

• scoaterea din circuitul agricol şi/sau forestier,  

• modificarea structurii profilurilor de sol în urma lucrărilor de construcţii şi izolarea unor suprafete de sol de circuitele 

naturale.  

Suprafața totală afectată de execuția lucrărilor este de 439,5  hectare din care 73 % va fi ocupată temporar pe perioada de executie 

a lucrărilor și  27% din totalul suprafeței va fi ocupată definitiv. Cea mai mare parte a investițiilor, care necesită ocuparea definitiva 

a terenului (respectiv GA, fronturi de captare, SEAU) reprezintă extinderi ale unor investiții existente prin urmare destinația terenului 

nu se va schimba. 

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, cât şi de faptul că suprafeţele ocupate temporar / definitiv de proiect reprezintă un procent 

foarte mic din suprafaţa totală analizată, impactul cumulat asupra solului nu va fi semnificativ.  

Evaluarea impactului cumulat generat de gestionarea deşeurilor (a nămolurilor rezultate de la SEAU și STAP) 

Prin proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bacau, in perioada 2014-2020 se 

vor realiza urmatoarele investitii: 

- SEAU noua Parjol – 9.833 l.e. 

- SEAU noua Casin – 7.366 l.e. 
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- Reabilitare SEAU Filipesti – 2.600 l.e. 

- SEAU noua Cotofanesti – 2.433 l.e. 

- SEAU Bacau – Igienizare paturi de uscare – 43.738 m2 

 

Principala preocupare în ceea ce priveşte deşeurile rezultate de la operarea sistemelor de apă şi apă uzată o reprezintă 

gestionarea nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare ape uzate (SEAU) şi de la staţiile de tratate a apei potabile (STAP). 

Nămolurile de la SEAU şi STAP pot genera un potenţial impact cumulat însă la nivelul judeţului s-a întocmit „Strategia de 

gestionare a nămolurilor”, care prevede o gestionare întegrată a nămolurilor. 

Evolutia cantitatilor de namol a fost calculata pe baza prognozei populatiei (conform prognoza INS – Volumul I, Capitolul 7), a 

numarului de locuitori echivalenti, a incarcarilor specifice influente (60gCBO5/l.e. x zi), conform ATV-DVWK-A 131 A si ATV-

DVWK-M 368 E. 

Calculul cantitatilor de namol rezultate din statiile de epurare nou proiectate, pentru anul de dimensionare 2030, s-a facut pe baza 

standardului german ATV-DVWK-A 131 A. Aceste calcule sunt incluse in Volumul II – Anexe. 

Evolutia cantitatilor de namol pentru perioada 2018 – 2048 este prezentata sunt prezentate în tabelul 1.92. 

Tabel 31 Evoluţia cantităţilor de nămol generate după implementare proiectului POIM 

Nr 
crt STATII DE EPURARE UM Unitate 2018 2025 2030 2038 2047 2048 

1 SEAU BACAU - 220.900 l.e. 

L.E.  

to/an 8.124 14.120 13.797 13.399 13.220 13.208 

  >35% toSU/an 2.843 4.942 4.829 4.690 4.627 4.623 

  (SEAU existenta) m3/an 7.522 13.074 12.775 12.407 12.240 12.229 

2 
SEAU MOINESTI NORD - 25.520 l.e.; 
SEAU MOINESTI SUD - 6.200 l.e. 

L.E.  

to/an 1.707 1.931 1.889 1.815 1.778 1.776 

  >35% toSU/an 597 676 661 635 622 621 

  (SEAU existenta) m3/an 1.581 1.788 1.749 1.681 1.647 1.644 

3 SEAU BUHUSI - 32.481 l.e. 

L.E.  

to/an 524 1.430 1.396 1.351 1.329 1.327 

  >35% toSU/an 184 501 489 473 465 465 

  (SEAU existenta) m3/an 486 1.324 1.293 1.251 1.231 1.229 

4 SEAU TARGU OCNA - 15.926 l.e. 

L.E.  

to/an 223 1.092 1.063 1.023 1.001 1.000 

  >35% toSU/an 78 382 372 358 350 350 

  (SEAU existenta) m3/an 206 1.011 984 947 927 925 
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5 SEAU DARMANESTI - 11.965 l.e. 

L.E.  

to/an 11 608 595 572 559 558 

  >35% toSU/an 4 213 208 200 196 195 

  (SEAU existenta) m3/an 10 563 551 529 518 517 

6 SEAU PARJOL - 9.833 l.e. 

L.E.  

to/an 0 700 689 662 649 648 

  >30% toSU/an 0 210 207 199 195 194 

  (se va construi prin prezenta investitie) m3/an 0 648 638 613 601 600 

7 SEAU CASIN - 7.366 l.e. 

L.E.  

to/an 0 530 516 496 486 485 

  >30% toSU/an 0 159 155 149 146 145 

  (se va construi prin prezenta investitie) m3/an 0 491 478 460 450 449 

8 SEAU VALEA SEACA - 1.800 l.e. 

L.E.  

to/an 223 0 0 0 0 0 

  >18% toSU/an 45 0 0 0 0 0 

  (SEAU existenta) m3/an 206 0 0 0 0 0 

9 SEAU NICOLAE BALCESCU - 12.000 l.e.  

L.E.  

to/an 168 0 0 0 0 0 

  >18% toSU/an 34 0 0 0 0 0 

  (SEAU existenta) m3/an 155 0 0 0 0 0 

10 SEAU FARAOANI - 2.700 l.e.  

L.E.  

to/an 92 0 0 0 0 0 

  >18% toSU/an 18 0 0 0 0 0 

  (SEAU existenta) m3/an 85 0 0 0 0 0 

11 SEAU RACACIUNI - 2.000 l.e.  

L.E.  

to/an 52 0 0 0 0 0 

  >18% toSU/an 10 0 0 0 0 0 

  (SEAU existenta) m3/an 48 0 0 0 0 0 

12 SEAU GARLENI - 1.600 l.e.  

L.E.  

to/an 0 257 250 240 235 234 

  >18% toSU/an 0 77 75 72 70 70 

  (SEAU existenta) m3/an 0 238 231 222 217 217 
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13 SEAU MAGIRESTI - 1.000 l.e.  

L.E.  

to/an 84 0 0 0 0 0 

  >18% toSU/an 17 0 0 0 0 0 

  (SEAU existenta) m3/an 78 0 0 0 0 0 

14 SEAU FILIPESTI - 2.600 l.e. 

L.E.  

to/an 46 187 182 175 172 171 

  >30% toSU/an 9 56 55 53 51 51 

  (SEAU existenta - extindere) m3/an 42 173 169 162 159 159 

15 SEAU TARGU TROTUS - 3.000 l.e. 

L.E.  

to/an 0 173 169 162 159 159 

  >18% toSU/an 0 35 34 32 32 32 

  (SEAU existenta) m3/an 0 160 156 150 147 147 

16 SEAU COTOFANESTI - 2.433 l.e. 

L.E.  

to/an 0 175 171 164 160 160 

  >30% toSU/an 0 53 51 49 48 48 

  (se va construi prin prezenta investitie) m3/an 0 162 158 152 149 148 

17 SEAU SAUCESTI - 5.400 l.e. 

L.E.  

to/an 97 306 296 284 277 277 

  >18% toSU/an 19 61 59 57 55 55 

  (SEAU existenta) m3/an 90 283 274 263 257 256 

18 SEAU TRAIAN - 3.000 l.e. 

L.E.  

to/an 47 149 144 138 135 135 

  >18% toSU/an 9 30 29 28 27 27 

  (SEAU existenta) m3/an 44 138 133 128 125 125 

to/an 11.397 21.659 21.157 20.482 20.159 20.137 

toSU/an 3.868 7.394 7.223 6.994 6.885 6.878 

m3/an 10.553 20.055 19.589 18.964 18.666 18.645 

sursa: Strategia de gestionare a nămolurilor in judeţul Bacău 

 

Conform Strategiei de gestionare a nămolurilor elaborată pentru judeţ s-a ales opţiunea valorificării nămolurilor în agricultură.  

Tabel 32: Evaluarea impactului cumulat pentru factorul de mediu sol  
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Factor mediu Impact activități 

existente/autorizate 

Impact proiect 

(execuție) 

Impact proiect 

(operare) 

Impact cumulat 

Sol/subsol Soluri contaminte 

istoric (poluări 

industriale, 

gestionarea 

necorespunzătarea a 

deșeurilor) 

Ocupare temporară 

teren  

Ocuparea 

temporară a solurilor 

Modificarea 

temporară a 

structurii profilurilor 

de soluri 

Creștere temporară 

eroziune sol 

Ocupare 

definitivă teren 

pentru execuția 

noilor gospodării 

de apă precum și 

pentru extinderea 

stațiilor existente 

de tratare 

Suprafaţa ocupată 

permanent pentru 

realizarea lucrărilor este 

mică raportată la 

suprafaţa totală a 

judeţului Bacău, astfel 

încât impactul cumulate 

nu este semnificativ.  
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8.3.1. IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA SOLULUI  

Tabel 33 Impactul potenţial asupra solului şi subsolului 

Activitate Impact potenţial Natura 

impact 

Durata/ 

Frecvență 

Reversabilitate Magnitudine Probabilitate 

aparitie 

Intensitate impact Impact cumulat Impact transfrontalier 

FAZA DE DEMOLARE   

Dezafectarea 

investitiilor 

existente  

Contaminarea solului 

prin infiltrarea de 

diverse scurgeri care 

pot rezulta din 

depozitarea sau 

manipularea inadecvata 

a deşeurilor sau a 

materialelor de 

construcţii 

Modificare structura  sol 

On site Termen scurt 

Accidental 

Reversibil Medie Puțin 

Probabil 

Minor Impact nesemnificativ   Nu este cazul 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 

FAZA DE EXECUTIE       

Organizarea de 

şantier 

Ocupare temporară  

teren 

 

On site Pe perioada 

lucrărilor 

Reversibil Medie Sigur Minor Impact nesemnificativ   Nu este cazul 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 

Poluări accidentale 

depozitare 

On site Accidental Reversibil Medie Puțin 

Probabil 

Minor Impact nesemnificativ   Nu este cazul 

impactul se 
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Activitate Impact potenţial Natura 

impact 

Durata/ 

Frecvență 

Reversabilitate Magnitudine Probabilitate 

aparitie 

Intensitate impact Impact cumulat Impact transfrontalier 

necorespunzătoare a 

deseurilor  

Scurgeri accidentale de 

poluanți 

manifestă la nivel 

local. 

Executarea 

săpăturilor în şanț 

deschis 

Modificare structura  sol  

Creștere eroziune  sol 

până la reinstalarea 

vegetaţiei 

On site Termen scurt 

pe perioada 

lucrărilor 

Reversibil Medie Probabil Moderat 

 

Impact nesemnificativ   Nu este cazul 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 

Trafic asociat 

şantierului 

Poluare accidentală 

Contaminarea solului 

cu metale grele 

Local Termen scurt 

pe perioada 

lucrărilor 

Reversibil Medie Probabil Moderat Impact nesemnificativ   Nu este cazul 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 

FAZA DE OPERARE   

Operare fronturi 

captare apă 

subterană 

Ocupare definitivă sol On site Permanent Ireversibil Scăzută Sigur Moderat Impact nesemnificativ  Nu este cazul 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 

Operare GA Ocupare definitivă sol On site Permanent Ireversibil Scăzută Sigur Moderat Impact nesemnificativ  Nu este cazul 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 
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Activitate Impact potenţial Natura 

impact 

Durata/ 

Frecvență 

Reversabilitate Magnitudine Probabilitate 

aparitie 

Intensitate impact Impact cumulat Impact transfrontalier 

Contaminare 

accidentală sol 

On site Temporar 

Accidental 

Reversibil Scăzută Puțin 

probabil 

Minor  Nu este cazul.  Nu este cazul 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 

Operare rețele 

alimentare și 

aducțiuni 

Poluări accidentale în 

perioadele de 

întreținere 

Local Temporar 

Accidental 

Reversibil Scăzută Puțin 

probabil 

Neglijabil Nu este cazul.  Nu este cazul 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 

Operare rețele 

canalizare și 

colectori, refulări 

Poluări accidentale în 

perioadele de 

întreținere 

Scurgeri 

accidentale/infiltrări ape 

uzate 

local Temporar 

Accidental 

Reversibil Medie Puțin 

probabil 

Minor Nu este cazul.  Nu este cazul 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 

Operare SEAU Poluări accidentale în 

perioadele de 

întreținere 

local Temporar Reversibil Medie Putin 

probabil  

Minor Impact nesemnificativ Nu este cazul 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 

Ocupare definitivă sol On site Permanent Ireversibil Scăzută Sigur Moderat Impact nesemnificativ  Nu este cazul 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 
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Activitate Impact potenţial Natura 

impact 

Durata/ 

Frecvență 

Reversabilitate Magnitudine Probabilitate 

aparitie 

Intensitate impact Impact cumulat Impact transfrontalier 

Operare SPAU 
Ocupare definitivă sol On site Permanent Ireversibil Scăzută Sigur Moderat Impact nesemnificativ  Nu este cazul 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 

Operare SP 
Ocupare definitivă sol On site Permanent Ireversibil Scăzută Sigur Moderat Impact nesemnificativ  Nu este cazul 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 
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❖ Extinderea impactului  

Impactul se manifesta exclusiv in zona de realizare a lucrărilor prevăzute prin prezentul proiect, respectiv intravilanul și extravilanul 

localităților din județul Bacău. 

❖ Magnitudinea si complexitatea impactului  

Magnitudinea impactului este mică si de complexitate redusă, manifestandu-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, in 

zonele vizate de proiect, din intravilanul și extravilanul localităților vizate de proiect. 

❖ Probabilitatea impactului  

Pe perioada de execuție a proiectului, impactul asupra solului este limitat la zonele unde se realizeaza lucrări.  

Se apreciază că impactul asupra solului și subsolului se situează la un nivel neglijabil, atâta timp cât terenul scos din circuitul 

natural este redus, toate instalațiile și utilajele vor fi exploatate corespunzător, iar deșeurile, materiile prime și substanțele 

periculoase vor fi gestionate în mod eficient.. 

❖ Durata, frecvență si reversibilitatea impactului  

Cea mai mare parte a investițiilor, care necesită ocuparea definitiva a terenului (respectiv GA, fronturi de captare, SEAU) reprezintă 

extinderi ale unor investiții existente prin urmare destinația terenului nu se va schimba. 

Datorita masurilor luate, impactul asupra solului se va manifesta numai pe durata de realizare a lucrărilor, după realizarea acestora 

terenul fiind readus la starea initiala.   

8.3.2. MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI SEMNIFICATIV ASUPRA 

MEDIULUI  

 

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor din proiect, atât ìn timpul execuției cât și după darea în 

exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.  

 

Posibilă sursă de poluare locală a solului, peperioada de execuție, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale  utilajelor.  Alimentarea  

utilajelor  si  gresarea  lor  se  va  face  în  locuri  special  amenajate,  luându-se  toate  măsurile  de protecție. Pe durata lucrărilor 

nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri  –  anvelope uzate, 

filtre de ulei, lavete, etc.); deşeurile se vor depozita separat  pe  categorii  (hârtie;  ambalaje  din  polietilenă,  metale  etc.) în  

recipienţi  sau  containere  destinate  colectării acestora. 

In faza de execuție, impactul asupra factorului de mediu sol poate fi diminuat prin: 

❖ impunerea antreprenorului de a realiza organizari de santier corespunzatoare din punct de vedere al facilitatilor si al 

protecției factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete cât mai mici de teren; 

❖ evitarea ocuparii terenurilor de calitati superioare pentru organizarile de santier, bazelor de utilaje, depozite temporare 

sau definitive de terasamente si materiale de contructii; 

❖ interzicerea amplasarii organizarilor de santier, bazelor de utilaje, in arealele protejate sau in zone cu alunecari de 

teren; 

❖ se va evita poluarea solului cu carburanti, uleiuri rezultati în urma operatiilor de stationare, aprovizionare, depozitare 

sau alimentare cu combustibili a utilajelor si mijloacelor de transport sau datorita functionarii necorespunzatoare a acestora;  

❖ orice rezervor de stocare a combustibililor si carburantilor va fi atent etansat si supravegheat si amplasat pe platforma 

betonata, prevăzuta cu rigole de scurgere; 

❖ parcarea corespunzatoare a utilajelor si vehiculelor (pe platforma betonata, in masura in care acest lucru este posibil); 
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❖ platforma de întreținere si spalare a utilajelor va fi realizata cu o panta suficient de mare care sa asigure colectarea 

apelor uzate rezultate de la spalarea utilajelor. Se recomanda dotarea platformei bazine de colectare etanse care sa fie 

vidanjate periodic; 

❖ colectarea selectiva a deseurilor rezultate în urma execuției lucrărilor si evacuarea in functie de natura lor pentru 

depozitare sau valorificare către serviciile de salubritate, pe baza de contract, tinand cont de prevederile Legii nr. 211/2011 

privind gestionarea deseurilor industriale reciclate, aprobata prin Legea nr. 456/2001 si Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deseurilor, cu completarile si modificările ulterioare; 

❖ depozitarea rationala a materialului excavat, astfel incât sa fie ocupate suprafete cât mai mici de teren; 

❖ refacerea solului (reconstructie ecologica) in zonele unde acesta a fost afectat prin lucrările de excavare, depozitare 

de materiale, stationare de utilaje in scopul redarii in circuit la categoria de folosinta detinuta initial. În cazul taierilor de arbori 

se vor replanta arbori conform prevederilor legislatiei in vigoare; 

❖ evacuarea controlata a apelor uzate in timpul realizarii investitiei, astfel incât sa se evite infiltrarea acestora in panza 

freatica; 

❖ in perioada de execuție se interzice deversarea apelor uzate neepurate pe sol; 

❖ Transportul și eliminarea excesului de sol și a deșeurilor solide într-o zonă de eliminare desemnată 

❖ Minimizarea eroziunii solului prin reducerea influenței eroziunii apei (scurgerea apei) și a eroziunii eoliene 

❖ Evitarea în masura maximă posibilă, a creării de noi gropi de împrumut pentru sol, nisip și pietriș 

❖ Minimizarea compactării solului (în timpul săpăturii în șanț, drumurile existente (unele din ele acoperite cu pietriș, ar 

trebui să fie utilizate în măsura maximă posibilă de utilajele grele, buldozere. Acest lucru va reduce prezența utilajelor grele 

pe solul fertil și, în cponsecință, compactarea acestuia). Constructorul va elabora un plan de management social și de mediu 

al constructorului, si în el va realiza desene exacte susținute de instrucțiuni scrise cu privire la punctul exact de intrare pe 

șantier pentru mașinile grele, cu singurul scop de a proteja pe cât posibil drumurile locale și solurile neasfaltate de 

compactare) 

❖ În timpul săpăturii solul trebuie si fie separat pentru evitarea eroziunii solului, iar ambele tipuri de soluri vor fi depozitate 

în grămezi pe marginile șantului, solul fertil va fi îngramadit pe marginea dreaptă a șanțului, stratul care nu poate fi arabil pe 

marginea stângă. Acest lucru trebuie făcut pentru a nu amesteca tipul de sol în timpul operațiunii de umplere a șanturilor.  

 

Constructorul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 sa realizeze o evidența lunara a gestiunii deseurilor, respectiv 

producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor. Aceasta evidența se va ține pe 

baza “Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” prezentată în anexa 2 a H.G. 856/2002. 

După finalizarea lucrărilor se vor realiza: 

- un plan de eliminare a deseurilor in timpul si la finalizarea lucrărilor si ecologizarea zonei după inchiderea santierului 

- refacerea terenurilor ocupate temporar si redarea acestora folosintei initiale. 

În vederea protejarii impotriva poluarii solului si subsolului se impune in perioada de operare respectarea mai multor masuri, și 

anume: 

❖ asigurarea unei întrețineri corespunzatoare a infrastructurii de apa/canal; 

❖ monitorizarea calitatii namolului conform normativelor in vigoare, astfel incât sa nu se afecteze calitatea - terenurilor 

agricole in eventualitatea in care va fi folosit ca ingrasamant; 

❖ se interzice deversarea pe sol a oricaror categorii de ape uzate 

În vederea protejarii impotriva poluarii solului si subsolului se impune in perioada de demolare următoarele măsuri: 
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❖ Materialele provenite din demolări vor fi  predate unui operator autorizat pentru reciclarea/valorificarea deșeurilor din 

construcții și desființări sau reutilizate/reciclate/valorificate on site 

❖ .Se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu în parte, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 

deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare, şi în baza OUG 92 /2021 privind regimul deşeurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 . 

LUCRĂRI ŞI DOTĂRILE PENTRU PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI   

Pentru gestionarea corespunzatoare a deseurilor, substantelor chimice, namolului vor fi amenajate corespunzator spatiile  - 

impermeabilizate astfel incat sa se evite poluarea solului si subsolului, implicit a panzei freatice.  

Pentru evitarea poluarii panzei freatice de adancime trebuie luate toate masurile necesare  ca forajele existente sau propuse prin 

proiect sa fie gestionate corespunzator; puturile vor fi acoperite si personalul instruit pentru evitarea oricarei poluari. 

Punctele de lucru vor fi dotate cu  material de interventie in caz de poluari accidentale (absorbante), va fi intocmit/revizuit  planul 

de prevenire si interventie in caz de poluari accidentale care care va fi transmit autoritatilor competente spre avizare; personalul 

va fi instruit cu privire obligatiile privind implementarea acestuia. 

 

8.4 BIODIVERSITATEA 

Proiectul va fi realizat preponderent în afara ariilor naturale protejate.  

  

În tabelul 34 unt prezentate coordonatele (în sistem STEREO 1970) ale investiţiilor prevăzute în proiect și aflate în 

interiorul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate.  

Tabel 34.Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentelor investițiilor din proiect in relatie cu ariile protejate 

Nr. 
crt 

UAT Investiție Coordonate stereo varianta 
din raport RIM si studiu EA  

Distanța 
până la sit 
varianta din 
acord de 
mediu 

Coordonate stereo 
varianta revizie SF  

Distanța până la sit 
varianta revizie SF 

X(m) Nord Y(m) Est X(m) Nord Y(m) Est 

1 Balcani-
Frumoasa 

Conductă 
canalizare 

575549,937 

575538,724 

575537,611 

575549,030 

617589,714 

617595,422 

617593,744 

617587,932 

12 m în 
interiorul 
ROSPA0138 
Piatra 
Şoimului-
Scorţeni-
Gîrleni  

575.548,58 

575.538,16 

617.589,27 

617.594,58 

 Nu sunt modificari (s-a 
adaugat coordonatele 
Stereo la iesirea si 
intrarea in aria naturală 
protejata fara zone 
buffer) 

 

2 Balcani-
Frumoasa 

Conductă 
apă  

575539,962 

575539,846 

575538,200 

575538,689 

617580,300 

617580,396 

617579,161 

617578,757 

0,60 m până 
la limita 
ROSPA0138 
Piatra 
Şoimului-
Scorţeni-
Gîrleni 

 

575.538,55 617.580,16 Nu sunt 
modificari(coordonatele 
Stereo din vecinatatea 
ariei naturale protejata 
au fost corectate) 
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Nr. 
crt 

UAT Investiție Coordonate stereo varianta 
din raport RIM si studiu EA  

Distanța 
până la sit 
varianta din 
acord de 
mediu 

Coordonate stereo 
varianta revizie SF  

Distanța până la sit 
varianta revizie SF 

X(m) Nord Y(m) Est X(m) Nord Y(m) Est 

3 Balcani Gospodărie 
de apă  

574233,077 

574202,127 

574150,861 

574163,792 

574181,904 

574183,967 

574187,155 

574156,035 

619931,918 

619983,331 

619951,201 

619933,098 

619903,735 

619901,140 

619903,137 

619954,443 

În interiorul 
ROSPA0138 
Piatra 
Şoimului-
Scorţeni-
Gîrleni   

574.276,68 

574.293,29 

619.905,79 

619.915,38 

Amplasamentul GA 
Balcani a fost 
repozitionat pe acelasi 
amplasament propus in 
acordul de mediu  

4 Balcani Conductă 
apă  

574160,311 

574158,615 

574136,650 

574135,207 

574131,617 

574130,977 

574063,297 

574059,122 

574060,579 

619957,124 

619956,060 

619991,019 

619989,593 

619994,624 

619992,623 

619992,722 

619994,376 

619994,743 

În interiorul 
ROSPA0138 
Piatra 
Şoimului-
Scorţeni-
Gîrleni  

574.273,14 

574.131,26 

574.060,47 

 

 

619.933,10 

619.993,64 

619.993,85 

 

Conducta a fost 
repozitionata si pe la 
lungime de 222 m este 
in interiorul 
ROSPA0138 Piatra 
Şoimului-Scorţeni-
Gîrleni 

5 Balcani Aducțiune de 
apă  

574155,221 

574153,524 

574132,320 

574130,876 

574129,698 

574129,058 

574081,148 

574074,048 

619953,934 

619952,870 

619986,741 

619985,315 

619988,619 

619986,617 

619986,582 

619988,638 

În interiorul  
ROSPA0138 
Piatra 
Şoimului-
Scorţeni-
Gîrleni 

 
  

574.285,89 

574.254,38 

574.131,66 

574.060,72 

619.934,72 

619.994,33 

619.993,35 

619.993,74 

Conducta de aductiune 
a fost repozitionata si 
pe la lungime de 234 m 
este in interiorul 
ROSPA0138 Piatra 
Şoimului-Scorţeni-
Gîrleni 

6 Pârjol 

-Pustiana 

Gospodărie 
de apă  

567616,339 

567611,555 

567599,131 

567642,688 

567650,222 

567660,134 

567671,302 

567675,815 

567670,326 

626065,815 

626049,102 

626013,295 

625997,861 

626015,822 

626040,568 

626068,370 

626082,631 

626092,150 

În interiorul 
ROSPA0138 
Piatra 
Şoimului-
Scorţeni-
Gîrleni 

 
  

- - Nu sunt modificari 
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Nr. 
crt 

UAT Investiție Coordonate stereo varianta 
din raport RIM si studiu EA  

Distanța 
până la sit 
varianta din 
acord de 
mediu 

Coordonate stereo 
varianta revizie SF  

Distanța până la sit 
varianta revizie SF 

X(m) Nord Y(m) Est X(m) Nord Y(m) Est 

567662,504 

567644,069 

626099,427 

626108,593 

7 Pârjol 

-Pustiana 

Staţie de 
epurare  

565.403,89 624.154,44 1,2 km până 
la limita  
ROSPA0138 
Piatra 
Şoimului-
Scorţeni-
Gîrleni 

- - Nu sunt modificari 

8 Berești-
Tazlău 

Gospodărie 
de apă  

557.601,80 626.263,12 4,6 km până 
la situl 
ROSPA0138 
Piatra 
Şoimului-
Scorţeni-
Gîrleni 

- - Nu sunt modificari 

9 Faraoani  Extindere / 
reabilitare 

SEAU 
Faraoani 

549712,586 648712,787 1,6 km până 
la limita  
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare 
Buhuși - 
Bacău - 
Berești 

  S-a renuntat la 
extinderea/reabilitarea 
SEAU Faraoani 
existent. Apa uzata 
colectata in canalizarea 
Aglomerarii Faraoani 
va fi descarcata si 
epurata in statia de 
epurare existenta 
Bacau (UAT Bacau) 

10 Mai multe 
UAT-uri 
Faraoani , 
Nicolae 
Balcescu  

4.Conducta 
de refulare 
SPAU 
Faraoani – 
SPAU 
Nicolae 
Balcescu 
(pentru 
descarcare in 
SEAU Bacau 
existenta) 

- - - 549.694,07 648.133,22 Cca    2,5 km până la 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu si cca 2,2 km 
pana la ROSPA0063 
Lacurile de acumulare 
Buhuși - Bacău – 
Berești 

 

11 Racaciuni Extinderea si 
reabilitarea 
SEAU 
Racaciuni 

539981,872 655636,0735 250 m până 
la limita 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare 
Buhuși - 
Bacău - 
Berești 

- - S-a renuntat la 
extinderea/reabilitarea 
SEAU Racaciuni 
existente. Apa uzata 
colectata in canalizarea 
Aglomerarii Racaciuni 
va fi descarcata si 
epurata in statia de 
epurare existenta 
Bacau (UAT Bacau) 
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Nr. 
crt 

UAT Investiție Coordonate stereo varianta 
din raport RIM si studiu EA  

Distanța 
până la sit 
varianta din 
acord de 
mediu 

Coordonate stereo 
varianta revizie SF  

Distanța până la sit 
varianta revizie SF 

X(m) Nord Y(m) Est X(m) Nord Y(m) Est 

 Mai multe 
UAT-uri 
Racaciuni, 

Cleja 

2.Conducta 
de refulare 
SPAU 
Racaciuni – 
SPAU Cleja 
(pentru 
descarcare in 
SEAU Bacau 
existenta) 

- - - 542.088,04 653.167,96 Cca 958 m până la 
ROSPA0063 Lacurile 
de acumulare Buhuși - 
Bacău - Berești 

 Mai multe 
UAT-uri 
Valea 
Seaca, 
Racaciuni, 

Orbeni 

1.Conducta 

de refulare 

SPAU 

Valea 

Seaca- 

SPAU 

Racaciuni 

- - - 535.208,55 656.952,62 Cca 905 m până la 
ROSPA0063 Lacurile 
de acumulare Buhuși - 
Bacău - Berești 

12 Tamasi Extindere / 
reabilitare 
SEAU 
Tamasi pe alt 
amplasament 

556540,5659 652551,2947 84 m până la 
limita 
ROSCI0434 
Siretul 
Mijlociu si 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare 
Buhuși - 
Bacău - 
Berești 

  S-a renuntat la 
Extindere / reabilitare 
SEAU Tamasi pe alt 
amplasament. Apa 
uzata colectata in 
canalizarea Aglomerarii 
Tamasi va fi descarcata 
si epurata in statia de 
epurare existenta 
Bacau (UAT Bacau) 

 Tamasi 6.Conducta 
de refulare 
SPAU 
Tamasi – 
SPAU 
Tamasi-
Gioseni 
(pentru 
descarcare in 
SEAU Bacau 
existenta) 

- - - 556.355,81 652.854,94 Cca    380   m până la 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu si ROSPA0063 
Lacurile de acumulare 
Buhuși - Bacău - 
Berești 

554.781,77 653.422,63 Cca    1 km până la  
ROSCI0351 Culmea 
Cucuieți 

13 Mai multe 
UAT-uri 
Tamasi, 
Nicolae 
Balcescu  

7.Conducta 
de refulare 
SPAU 
Tamasi-
Gioseni – 
SPAU 
Galbeni 
(pentru 
descarcare in 
SEAU Bacau 
existenta) 

- - - 552.403,79 649.712,84 Cca    410  m până la 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu si ROSPA0063 
Lacurile de acumulare 
Buhuși - Bacău - 
Berești 

552.240,72 652.482,24 Cca    1,6 km  până la  
ROSCI0351 Culmea 
Cucuieți 
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Nr. 
crt 

UAT Investiție Coordonate stereo varianta 
din raport RIM si studiu EA  

Distanța 
până la sit 
varianta din 
acord de 
mediu 

Coordonate stereo 
varianta revizie SF  

Distanța până la sit 
varianta revizie SF 

X(m) Nord Y(m) Est X(m) Nord Y(m) Est 

14 Mai multe 
UAT-uri 

Gioseni, 
Tamasi 

5.Conducta 
de refulare 
SPAU 
Gioseni – 
SPAU 
Tamasi-
Gioseni 
(pentru 
descarcare in 
SEAU Bacau 
existenta) 

- - - 548.767,59 653.500,69 Cca  620  m până la 
ROSCI0351 Culmea 
Cucuieți 

552.502,75 652.578,76 Cca    1,3 km până la 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu si ROSPA0063 
Lacurile de acumulare 
Buhuși - Bacău - 
Berești 

 Nicolae 
Balcescu 

8.Conducta 
de refulare 
SPAU 
Galbeni-
SPAU 
Nicolae 
Balcescu 
(pentru 
descarcare in 
SEAU Bacau 
existenta) 

   552.481,03 649.721,02 Cca    375 m până la 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu si ROSPA0063 
Lacurile de acumulare 
Buhuși - Bacău - 
Berești 

 Mai multe 
UAT-uri 

Nicolae 
Balcescu 

Bacau 

9.Conducta 
de refulare 
SPAU 
Nicolae 
Balcescu-
SEAU Bacau 

(pentru 
descarcare in 
SEAU Bacau 
existenta) 

   560.127,99 649.196,88 Cca    204 m până la 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu si ROSPA0063 
Lacurile de acumulare 
Buhuși - Bacău - 
Berești 

15 Filipesti Extindere 
SEAU 
Filipesti  

 

584087,3003 645329,4376 8 m până la 
limita 
ROSPA0072 
Lunca 
Siretului 
Mijlociu 
(despartit de 
DC 11) 

- - Nu sunt modificari 

16 Garleni Extindere 
SEAU 
Garleni  

 

574851,1222 637298,4426 880 m pana 
la limita  
ROSPA0138 
Piatra 
Șoimului - 
Scorțeni – 
Gîrleni 

  S-a renuntat la 
Extindere SEAU 
Gârleni.Surplusul de 
debit colectat in 
canalizarea aglomerarii 
va fi descarcat si epurat 
in statia de epurare 
existenta Bacau. 

17 Mai multe 
UAT-uri  

Conductă de 
refulare 

- - - 574.118,59 640.206,91 Cca 930 m până la 
ROSPA0138 Piatra 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

 

Beneficiar:  S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A  Pagina 487 

Nr. 
crt 

UAT Investiție Coordonate stereo varianta 
din raport RIM si studiu EA  

Distanța 
până la sit 
varianta din 
acord de 
mediu 

Coordonate stereo 
varianta revizie SF  

Distanța până la sit 
varianta revizie SF 

X(m) Nord Y(m) Est X(m) Nord Y(m) Est 

Garleni, 
Hemeius 

Garleni – 
Hemeius (pe 
Drumul  
National 
DN15) 

Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni 

Cca 770 m până la 
ROSPA0063 Lacurile 
de acumulare Buhuși - 
Bacău - Berești 

18 Parjol  SEAU Parjol  565356,699 624292,546 1,1 km pana 
la limita 
ROSPA0138 
Piatra 
Șoimului - 
Scorțeni - 
Gîrleni 

- - Nu sunt modificari 

19 Bacău  Reabilitare 
Front de 
captare 
Gherăieşti 1 

567.982,81 646.853,03 20 m până la 
limita 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare 
Buhuși - 
Bacău - 
Berești 

- - Nu sunt modificari 

20 Cleja  SEAU Cleja  546.333,09 650.240,49 1,16 km  
până la limita 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare 
Buhuși - 
Bacău – 
Berești 

  S-a renuntat la 
realizare Statia de 
epurare apa uzata 
Cleja. Apele uzate 
menajere colectate din 
localitatea Cleja se vor 
pompa de la SPAU 
Cleja printr-o conducta 
de refulare în SPAU 
Faraoani, de unde 
impreuna cu apele 
uzate din Faraoani sunt 
pompate prin 
intermediul unei 
conducte de refulare in 
statia de epurare 
existenta Bacau (UAT 
Bacau). 

21 Cleja Conducta 
evacuare 
SEAU Cleja  

546.611,40 650.152,89 Circa 958 m 
până la limita 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare 
Buhuși - 
Bacău – 
Berești 

  S-a renuntat la 
realizarea conductei de 
evacuare SEAU Cleja 547.717,50 649.738,65   

22 Mai multe 
UAT-uri 
Cleja, 
Faraoani  

3.Conducta 
de refulare 
SPAU Cleja – 
SPAU 

- - - 546.663,28 649.549,36 Cca 1,5 km până la 
ROSPA0063 Lacurile 
de acumulare Buhuși - 
Bacău - Berești 
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Nr. 
crt 

UAT Investiție Coordonate stereo varianta 
din raport RIM si studiu EA  

Distanța 
până la sit 
varianta din 
acord de 
mediu 

Coordonate stereo 
varianta revizie SF  

Distanța până la sit 
varianta revizie SF 

X(m) Nord Y(m) Est X(m) Nord Y(m) Est 

Faraoani 
(pentru 
descarcare in 
SEAU Bacau 
existenta) 

23 Moinesti Reabilitare 
aducţiune  

553.723,71 614.082,05 Circa 430 m 
in interiorul 
RONPA0147 
Pădurea de 
pini 

553.723,71 614.082,05 Circa 370 m in interiorul 
RONPA0147 Pădurea 
de pini 

553.741,69 614.035,74 

554.125,25 614.154,85 553.777,33 614.063,15 Circa 50 m in interiorul 
RONPA0147 Pădurea 
de pini 554.125,25 614.154,85 

Reabilitare 
conductă 

553753,87 614079,78 Aproximativ 
18 m in 
interiorul 
RONPA0147 
Pădurea de 
pini 

- - Nu sunt modificari 

553741,97 614094,12 

Conductă 
apă  

553719,36 614078,65 Circa 0,7 m 
în interiorul 
RONPA0147 
Pădurea de 
pini 

- - Nu sunt modificari 

553719,75 614078,02 

Extindere 
conductă de 
apă  

553.454,41 613.954,98 Circa 3 m 
până la limita 
RONPA0147 
Pădurea de 
pini 

- - Nu sunt modificari 

553.551,35 613.513,01 - - 

24 Tg Ocna  

 

Reabilitare 
aducţiune pe 
drumul 
naţional 12 A 

533.913,46 620.463,08 Aproximativ 
3 m până la 
limita 
ROSCI0318 
Măgura 
Târgu Ocna 
pe o lungime 
de circa 376 
m 

- - Nu sunt modificari 

533.656,47 620.739,34 - - 

Reabilitare 
aducţiune pe 
drumul 
naţional 12 A, 
conducta 
refulare 
propunere  

532308,31 621504,42 Aproximativ 
3 m până la 
limita 
ROSCI0318 
Măgura 
Târgu Ocna 
pe o lungime 
de circa 155 
m 

- - Nu sunt modificari 

532.213,97 621.620,12 - - 

Conducta 

refulare 

propunere  

532.213,97 621.620,12 Aproximativ 
3 m până la 
limita 
ROSCI0318 

- - Nu sunt modificari 

532.176,48 621.683,31 - - 
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Nr. 
crt 

UAT Investiție Coordonate stereo varianta 
din raport RIM si studiu EA  

Distanța 
până la sit 
varianta din 
acord de 
mediu 

Coordonate stereo 
varianta revizie SF  

Distanța până la sit 
varianta revizie SF 

X(m) Nord Y(m) Est X(m) Nord Y(m) Est 

Măgura 
Târgu Ocna 
pe o lungime 
de circa 80  
m 

Conducta 
aductiune  

reabilitata   

531.955,56 622.381,30 Aproximativ 
3 m până la 
limita 
ROSCI0318 
Măgura 
Târgu Ocna 
pe o lungime 
de circa 168 
m 

531.952,28 622.376,54 La limita ROSCI0318 
Măgura Târgu Ocna pe 
o lungime de circa 54 m 
(0 m) 

531.912,03 622.541,35 531.930,24 622.426,25 

Conducta 
canalizare 
extindere  

530.982,78 622.929,00 Aproximativ 
85 m până la 
limita 
ROSCI0318 
Măgura 
Târgu Ocna  
si rezervatia 
Magura 
Targu Ocna 

- - Nu sunt modificari 

530.370,16 622.710,65 Aproximativ 
62 m până la 
limita 
ROSCI0318 
Măgura 
Târgu Ocna  
si rezervatia 
Magura 
Targu Ocna 

- - Nu sunt modificari 

530.308,40 622.726,63 Aproximativ 
49 m până la 
limita 
ROSCI0318 
Măgura 
Târgu Ocna  
si rezervatia 
Magura 
Targu Ocna 

- - Nu sunt modificari 

530.129,25 622.660,63 Aproximativ 
71 m până la 
limita 
ROSCI0318 
Măgura 
Târgu Ocna  
si rezervatia 
Magura 
Targu Ocna 

- - Nu sunt modificari 

25 Blăgesti  Aductiune   577.878,92 626.754,89 - - Nu sunt modificari 
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Nr. 
crt 

UAT Investiție Coordonate stereo varianta 
din raport RIM si studiu EA  

Distanța 
până la sit 
varianta din 
acord de 
mediu 

Coordonate stereo 
varianta revizie SF  

Distanța până la sit 
varianta revizie SF 

X(m) Nord Y(m) Est X(m) Nord Y(m) Est 

577.614,72 626.621,35 Aproximativ 
370 m în 
interiorul 
ROSPA0138 
Piatra 
Șoimului - 
Scorțeni – 
Gîrleni 

- - 

GA Blăgești  577.65,26 626.41,32 în interiorul 
ROSPA0138 
Piatra 
Șoimului - 
Scorțeni – 
Gîrleni 

Suprafața 
ocupată în 
ROSPA0138 
= circa 2.400 
m2 

- - Nu sunt modificari 

26 mai multe 
UAT-uri: 
Scorteni, 
Margineni 

Reabilitarea 
conductei de 
aducţiune 
apă brută de 
la Stejaru la 
staţia de 
tratare Barati 
DN 2G  

566.508,70  

566.454,07  

 

628.869,12  

628.883,74 

57 m în 
interiorul 
ROSPA0138 
Piatra 
Șoimului - 
Scorțeni – 
Gîrleni 

 

566.508,70  

566.713,86 

628.869,12  

628.748,66 

La limita ROSPA0138 
Piatra Șoimului - 
Scorțeni – Gîrleni (0 m) 

27 Poiana 
Negustorului 

Conductă 
apă propusă 
pe drumul 
comunal 

577.772,32 623.496,32 1 km în 

interiorul 

sitului 

ROSPA0138 

Piatra 

Șoimului - 

Scorțeni – 

Gîrleni, pe 

drumul 

comunal 

- - Nu sunt modificari 

576.802,40 623.508,74    

28 Traian  Reabilitare 
front captare 
existent 

571.892,55 657.186,89 32 m faţă de 
limita 
ROSCI0351 
Culmea 
Cucuieți 

- - S-a renuntat la 
reabilitarea frontului de 
captare Traian 

29 Coţofeneşti SEAU 
Coţofeneşti  

519.284,20 654.918,13 4,26 km faţă 
de limita 
ROSCI0162 
Lunca 
Siretului 
Inferior 

- - Nu sunt modificari 
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Nr. 
crt 

UAT Investiție Coordonate stereo varianta 
din raport RIM si studiu EA  

Distanța 
până la sit 
varianta din 
acord de 
mediu 

Coordonate stereo 
varianta revizie SF  

Distanța până la sit 
varianta revizie SF 

X(m) Nord Y(m) Est X(m) Nord Y(m) Est 

30 Buhoci 

Letea Veche 

Conductă de 
aducțiune 
propunere pe 
DN 2F 

- - - 567.539,07 

567.575,10 

651.218,09 

651.353,52 

Circa 140 m in interiorul 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu 

 

 

Studiul de evaluare adecvată a fost elaborat conform ghidului prevăzut in ordinul nr. 19 / 2010 şi cu respectarea 

cerinţelor indrumarului transmis de APM Bacău. In cadrul studiului au fost prezentate date despre ariile naturale protejate 

existente in amplasamentul proiectului şi in vecinătatea acestuia, despre speciile şi habitatele pentru a căror protecţie au 

fost desemnate aceste arii naturale protejate, despre speciile şi habitatele existente in amplasamentul proiectului şi în 

imediata vecinătate a acestuia. De asemenea, au fost prezentate şi analizate principalele alternative studiate de titularul 

proiectului.  

A fost evaluat impactul realizării lucrărilor la infrastructura de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău şi 

exploatarea acestor lucrări asupra speciilor şi habitatelor existente in zona analiată, impactul asupra obiectivelor de 

conservare şi a integrităţii siturilor Natura 2000. De asemenea, a fost evaluat impactul cumulat cu celelalte proiecte 

existente sau propuse în zona analizată.  

Având în vedere că majoritatea lucrărilor vor fi realizate în afara ariilor naturale protejate (cu excepţia lucrărilor 

prevăzute in cadrul ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni – Gîrleni), că nu vor fi afectate habitate protejate sau areale 

de reproducere nu a fost necesară trecerea la etapa soluţiilor alternative.  

In cadrul studiului de evaluare adecvată au fost prevăzute măsuri pentru prevenirea / reducerea / eliminarea 

impactului asupra fiecărei clase de organisme şi a habitatelor existente la nivelul amplasamentului proiectului şi în 

imediata vecinătate a acestuia şi a fost stabilit un plan de monitorizare. 

Măsurile de prevenire / reducere / eliminare a impactului asupra mediului prevăzute în cadrul studiului de 

evaluare adecvată vor fi preluate in acordul de mediu şi vor deveni obliatorii pentru titularul proiectului şi pentru 

constructor, iar respectarea acestor măsuri va fi monitorizată conform planului de monitorizare prevăzut in studiu. 

 

8.4.1. Date privind aria naturală protejată de interes comunitar  

În judeţul Bacău au fost desemnate prin Legea nr. 5/ 2000, H.G. nr. 2151/ 2004, O.M. nr. 2.387/ 2011, H.G. nr. 971/ 

2011, O.M. nr. 46/ 2016 şi HG nr. 663/ 14.09.2016, un număr  de 38 arii naturale protejate, dintre care 23 sunt arii naturale protejate 

de interes naţional (9 rezervaţii naturale, 5 arii de protecţie specială avifaunistică – APSA), iar 15 sunt arii de interes comunitar (11 

situri de importantă comunitară – SCI şi 4 arii de protecţie specială avifaunistică - SPA), conform datelor prezentate în raportul 

privind starea mediului în judeţul Bacău.  

Între ariile naturale protejate de interes naţional şi cele de interes comunitar există numeroase suprapuneri.  
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Pentru că de obicei suprafeţele incluse în situri Natura 2000 au întinderi destul de mari, de la câteva sute de hectare şi 

până la zeci de mii de hectare, de cele mai multe ori acestea includ suprafeţe ale ariilor naturale protejate de interes naţional 

(rezervaţii naturale sau ştiinţifice) sau se suprapun parţial peste suprafeţe ale parcurilor naţionale şi naturale.  

În cazul suprapunerii ariilor naturale protejate de interes comunitar cu ariile naturale protejate de interes naţional, în 

zonele de suprapunere, se ţine cont de respectarea categoriei celei mai restrictive arii naturale protejate.  

Suprafaţa totală a siturilor de importanţă comunitară pe teritoriul judeţului Bacău este de 54.954,56 ha, ceea ce reprezintă 

raportat la suprafaţa totală de 662.100 ha, o proporţie de 8,30%, iar ariile naturale de interes naţional ocupă o suprafaţă totală de 

9.725,7 ha, adică 1,47% din suprafaţa totală a judeţului.  

Conform hărţii din figura 31, amplasamentul proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul 

Bacău se suprapune sau este in vecinătatea teritoriilor următoarelor arii naturale protejate de interes naţional sau comunitar: 

➢ ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești; 

➢ ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior;  

➢ ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu; 

➢ ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni; 

➢ ROSCI0351 Culmea Cucuieți; 

➢ ROSCI0434 Siretul Mijlociu; 

➢ ROSAC0059 Dealul Perchiu;  

➢ ROSAC0162 Lunca Siretului Inferior; 

➢ ROSAC0318 Măgura Târgu Ocna; 

➢ RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna; 

➢ RONPA0143 Dealul Perchiu;  

➢ RONPA0147 Pădurea de Pini. 

➢ RONPA0146 Pădurea Arsura.  
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Figura 31. Amplasarea proiectului in raport cu ariile protejate limitrofe 

In figurile de mai jos  sunt prezentate detalii ale amplasarii proiectului în raport cu ariile protejate limitrofe.  
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Figura 32. Amplasarea GA Balcani şi Pârjol în raport cu ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni 
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Figura 33. Amplasamentul investiţiilor din Buhuşi, Blăgeşti şi Gîrleni în raport cu ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni 

– Gîrleni 
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Figura 34. Amplasamentul investiţiilor din Mărgineni, Luncani și Grigoneni în raport cu limitele ROSPA0138 Piatra 

Șoimului - Scorțeni – Gîrleni 
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Figura 35. Amplasamentul investiţiilor din Cleja, Răcăciuni, Gioşeni şi Galbeni în raport cu ariile naturale protejate 

limitrofe 
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Figura 36. Amplasamentul investiţiilor din Filipeşti în raport cu ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu 
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Figura 37. Amplasamentul investiţiilor din Traian şi Secuieni în raport cu ROSCI0351 Culmea Cucuieţi 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

 

Beneficiar:  S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A  Pagina 500 

 

Figura 38. Amplasamentul investiţiilor din Târgu Ocna în raport cu ROSAC0318 Măgura – Târgu Ocna 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

 

Beneficiar:  S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A  Pagina 501 

 

Figura 39. Amplasamentul investiţiilor din Târgu Trotuș în raport cu ROSAC0059 Dealul Perchiu și RONPA0143 Dealul Perchiu 
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Figura 40. Hartă generală cu forajele propuse în cadrul proiectului în raport cu limitele ariilor naturale protejate 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

 

Beneficiar:  S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A  Pagina 503 

 

Figura 41.Hartă generală cu amplasamentul SEAU existente și propuse în raport cu limitele ariilor naturale protejate 
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Figura 42.Amplasamentul proiectului in raport cu limitele rezervațiilor naturale 

8.4.1.1. INFORMAŢII PRIVIND ARIA DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ROSPA0063 LACURILE DE 

ACUMULARE BUHUȘI - BACĂU – BEREȘTI  

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești a fost desemnată 

arie naturală protejată prin HG 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei 

Natura 2000 în România. ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti are o suprafaţă de 5.605,20 ha şi face 

parte integral din regiunea biogeografică continentală şi din teritoriul administrativ al judeţului Bacău.  

În cadrul ariei protejate Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti sunt cuprinse lacurile Lilieci, Bacău II, Galbeni, 

Răcăciuni şi Bereşti. Situl a fost declarat arie de protecţie specială avifaunistică datorită existenţei pe suprafaţa sa a 11 specii de 

importanţă comunitară. 

Conform formularului standard Natura 2000, la nivelul acestei arii naturale protejate pot fi întâlnite speciile enumerate in 

articolul 4 al Directivei 2009/147/EC şi listate in anexa II a Directivei 92/43/EC prezentate in tabelul 35.  

Tabel 35. Specii prevăzute in articolul 4 al Directivei Consiliului 2009/147/EC şi listate in anexa II a Directivei 92/43/EC şi evaluarea sitului 

ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești privind aceste specii 
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Specie Populaţia în sit Evaluarea sitului 

G Cod 
Denumire 
ştiinţifică  

S NP T Mărime  Unit Cat. 
Calitatea 
datelor 

A|B|C|D A|B|C 

            Min Max   
 

  Pop. Con. Iso. Glo. 

B A229  Alcedo atthis      R  15  30  p  P    D        

B A054  Anas acuta      C  500  1000  i  C    D        

B A056  Anas clypeata      C  300  600  i  C    D        

B A052  Anas crecirca      C  6000  12000  i  P    C  A  C  B  

B A050  Anas penelope      C  600  1200  i  C    D        

B A053  

Anas 
platyrhynchos  

    C  15000  25000  i  P    C  A  C  C  

B A055  

Anas 
querquedula  

    C  500  800  i  C    D        

B A051  Anas strepera      C  100  350  i  R    D        

B A041  Anser albifrons      C  2000  5000  i  P    C  B  C  C  

B A043  Anser anser      C  200  500  i  C    D        

B A028  Ardea cinerea      C  500  800  i  C    D        

B A059  Aythya ferina      C  1500  3500  i  C    D        

B A061  Aythya fuligula      C  300  500  i  C    D        

B A062  Aythya marila      C  10  20  i  R    D        

B A060  Aythya nyroca      C  50  200  i  P    C  B  C  B  

B A060  Aythya nyroca      R  4  12  p  P    C  B  C  B  

B A067  

Bucephala 
clangula  

    W  250  350  i  R    B  B  C  B  

B A196  

Chlidonias 
hybridus  

    C  300  600  i  C    D        

B A198  

Chlidonias 
leucopterus  

    C  10  20  i  R    D        

B A197  Chlidonias niger      C  30  80  i  R    D        

B A081  

Circus 
aeruginosus  

    R  7  10  p  C    C  B  C  B  

B A082  Circus cyaneus      C  10  30  i  P    C  B  C  C  

B A038  Cygnus cygnus      W  220  300  i  R    B  B  C  B  

B A036  Cygnus olor      C  500  800  i  C    D        

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A229
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alcedo%20atthis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A054
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20acuta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A056
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20clypeata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A052
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20crecca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A050
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20penelope
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A053
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20platyrhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20platyrhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A055
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20querquedula
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20querquedula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A051
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20strepera
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A041
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anser%20albifrons
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A043
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anser%20anser
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A028
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ardea%20cinerea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A059
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20ferina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A061
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20fuligula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A062
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20marila
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A060
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20nyroca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A060
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20nyroca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A067
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bucephala%20clangula
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bucephala%20clangula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A196
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20hybridus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20hybridus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A198
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20leucopterus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20leucopterus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A197
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20niger
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A081
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20aeruginosus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20aeruginosus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A082
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20cyaneus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A038
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cygnus%20cygnus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A036
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cygnus%20olor
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Specie Populaţia în sit Evaluarea sitului 

G Cod 
Denumire 
ştiinţifică  

S NP T Mărime  Unit Cat. 
Calitatea 
datelor 

A|B|C|D A|B|C 

            Min Max   
 

  Pop. Con. Iso. Glo. 

B A036  Cygnus olor      W  50  120  i  C    D        

B A027  Egretta alba      C  120  500  i  P    C  B  C  B  

B A026  Egretta garzetta      C  100  250  i  P    D        

B A026  Egretta garzetta      R  25  30  p  C   G C  B  C  B  

B A125  Fulica atra      C  8000  12500  i  P    C  B  C  C  

B A127  Grus grus      C  10  40  i  P    D        

B A075  

Haliaeetus 
albicilla  

    W  2  4  i  C    C  B  C  B  

B A131  

Himantopus 
himantopus  

    C  250  600  i  P    C  B  C  C  

B A022  

Ixobrychus 
minutus  

    R  50  70  p  C    C  B  C  B  

B A459  

Larus 
cachinnans  

    C  1000  2000  i  P    C  A  C  C  

B A182  Larus canus      C  2000  4000  i  P    C  A  C  C  

B A177  Larus minutus      C  150  250  i  C    C  B  C  B  

B A179  Larus ridibundus      W  1500  3500  i  P    B  A  C  B  

B A179  Larus ridibundus      C  15000  25000  i  P    B  A  C  B  

B A068  Mergus albellus      C  100  200  i  P    C  B  C  B  

B A068  Mergus albellus      W  20  150  i  P    C  B  C  B  

B A070  

Mergus 
merganser  

    W  210  380  i  R    B  B  C  B  

B A262  Motacilla alba      C  1000  1500  i  C    D        

B A023  

Nycticorax 
nycticorax  

    R  30  35  p  C   G C  B  C  B  

B A017  

Phalacrocorax 
carbo  

    C  600  1000  i  P    C  B  C  C  

B A017  

Phalacrocorax 
carbo  

    W  3000  5000  i  P    C  B  C  C  

B A393  

Phalacrocorax 
pygmeus  

    C  200  400  i  P    C  B  C  B  

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A036
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cygnus%20olor
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A027
https://eunis.eea.europa.eu/species/Egretta%20alba
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A026
https://eunis.eea.europa.eu/species/Egretta%20garzetta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A026
https://eunis.eea.europa.eu/species/Egretta%20garzetta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A125
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fulica%20atra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A127
https://eunis.eea.europa.eu/species/Grus%20grus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A075
https://eunis.eea.europa.eu/species/Haliaeetus%20albicilla
https://eunis.eea.europa.eu/species/Haliaeetus%20albicilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A131
https://eunis.eea.europa.eu/species/Himantopus%20himantopus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Himantopus%20himantopus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A022
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ixobrychus%20minutus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ixobrychus%20minutus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A459
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20cachinnans
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20cachinnans
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A182
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20canus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A177
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20minutus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A179
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20ridibundus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A179
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20ridibundus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A068
https://eunis.eea.europa.eu/species/Mergus%20albellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A068
https://eunis.eea.europa.eu/species/Mergus%20albellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A070
https://eunis.eea.europa.eu/species/Mergus%20merganser
https://eunis.eea.europa.eu/species/Mergus%20merganser
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A262
https://eunis.eea.europa.eu/species/Motacilla%20alba
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A023
https://eunis.eea.europa.eu/species/Nycticorax%20nycticorax
https://eunis.eea.europa.eu/species/Nycticorax%20nycticorax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A017
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phalacrocorax%20carbo
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phalacrocorax%20carbo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A017
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phalacrocorax%20carbo
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phalacrocorax%20carbo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A393
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phalacrocorax%20pygmeus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phalacrocorax%20pygmeus
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Specie Populaţia în sit Evaluarea sitului 

G Cod 
Denumire 
ştiinţifică  

S NP T Mărime  Unit Cat. 
Calitatea 
datelor 

A|B|C|D A|B|C 

            Min Max   
 

  Pop. Con. Iso. Glo. 

B A151  

Philomachus 
pugnax 

    C  1500  6000  i  P    C  B  C  B  

B A140  Pluvialis apricaria      C  200  300  i  C    B  C  C  C  

B A141  

Pluvialis 
squatarola  

    C  80  120  i  C    D        

B A005  

Podiceps 
cristatus  

    C  200  300  i  C    D        

B A132  

Recurvirostra 
avosetta  

    C  70  250  i  P    C  B  C  B  

B A132  

Recurvirostra 
avosetta  

    R  5  30  p  P    C  B  C  B  

B A193  Sterna hirundo      R  80  100  p  C    C  B  C  B  

B A307  Sylvia nisoria      R  5  10  p  C    D        

B A004  

Tachybaptus 
ruficollis  

    C  100  150  i  C    D        

B A161  

Tringa 
erythropus  

    C  1000  2000  i  P    C  B  C  B  

B A166  Tringa glareola      C  1000  1500  i  C    C        

B A142  Vanellus vanellus      C  1000  2500  i  C    D        

Legendă:  

➢ Tip: p = permanent, r = reproducere c = concentrare, w = iernare; 

➢ Unitate: i = indivizi, p = perechi; 

➢ Categoria de abundenţă (Cat.): C = comună, R = rară, V = foarte rară, P = prezentă; 

➢ Calitatea datelor: G = Bună (bazată pe monitorizări); M = 'Moderată' (bazată pe date parţiale cu unele extrapolări); P = 

'Slabă' (estimări aproximative); VP = 'Foarte slabă' (in cazul in care nu se poate face o estimare aproximativă a mărimii 

populaţiei).  

CONSERVARE: gradul de conservare a trasăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective şi posibilităţile de 

refacere. 

A: conservare excelentă = elemente în stare excelentă, indiferent de clasificarea posibilităţii de refacere; 

B: conservare bună = elemente bine conservate, indiferent de clasificarea posibilităţii de refacere, = elemente în stare medie sau 

parţial degradată şi uşor de refăcut; 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A151
https://eunis.eea.europa.eu/species/Philomachus%20pugnax
https://eunis.eea.europa.eu/species/Philomachus%20pugnax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A140
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pluvialis%20apricaria
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A141
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pluvialis%20squatarola
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pluvialis%20squatarola
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A005
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A132
https://eunis.eea.europa.eu/species/Recurvirostra%20avosetta
https://eunis.eea.europa.eu/species/Recurvirostra%20avosetta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A132
https://eunis.eea.europa.eu/species/Recurvirostra%20avosetta
https://eunis.eea.europa.eu/species/Recurvirostra%20avosetta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A193
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sterna%20hirundo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A307
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20nisoria
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A004
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tachybaptus%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tachybaptus%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A161
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20erythropus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20erythropus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A166
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20glareola
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A142
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vanellus%20vanellus
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C: conservare medie sau redusă. 

IZOLARE: gradul de izolare a populaţiei prezente în sit faţă de aria de răspândire normală a speciei 

A: populaţie (aproape) izolată; 

B: populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie; 

C: populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. 

GLOBAL: evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective 

A: valoare excelentă; 

B: valoare bună; 

C: valoare considerabilă. 

 In cadrul sitului pot fi întâlnite clasele de habitate prezentate in tabelul 36.  

Tabel 36. Tipuri de habitate existente in ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești 

Cod  % CLC  Clasa de habitate  

N06 79,94 511, 512 Râuri, lacuri 

N07 15,96 411, 412 Mlaştini, turbării 

N12 1,26 211 – 213 Culturi (teren arabil) 

N14 1,86 231 Păşuni  

N15 0,29 242, 243 Alte terenuri arabile  

N16 0,33 311 Păduri de foioase  

N23 0,36 1xx Alte terenuri artificiale (localităţi, mine, etc) 

Calitate şi importanţă 

Prioritate nr. 10 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus:  

➢ C2 – concentrări de specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 1 specie: lebăda de iarnă (Cygnus cygnus); 

➢ C3 - aglomerări de specii migratoare, neameninţate la nivelul Uniunii Europene – 2 specii: raţa sunătoare (Bucephala 

clangula), ferăstraş mare (Mergus merganser); 

➢ C4 – aglomerări mari de păsări acvatice; 

➢ C6 - populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 2 specii: chiră de baltă (Sterna hirundo), 

erete de stuf (Circus aeroginosus); 

 

Lacuri amenajate pe valea Bistriţei Moldoveneşti, respectiv pe Siret în aval de confluenţa Bistriţei pe teritoriul judeţului 

Bacău. Aceste lacuri au o întindere mare, unele din ele fiind acoperite de stuf. In sit au fost incluse şi porţiunile de râuri care leagă 

lacurile, respectiv zonele folosite de păsările  migratoare din apropierea lacurilor. 
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Această arie naturală este una dintre cele mai importante locuri de migraţie a păsărilor de apă din Moldova. În timpul migraţiei, pe 

suprafaţa acestor lacuri pot fi întâlnite stoluri foarte mari, care pot ajunge chiar la mii de exemplare de raţe, gâşte, lişiţe, lebede, 

etc.  

Conform datelor din formularul standard, păsările migratoare găsesc în această zonă un loc ideal pentru a se odihni, iar 

numărul exemplarelor poate ajunge sau chiar depăşi 100.000 într-un sezon. 

Malurile lacurilor,  respectiv zonele inundabile şi păşunile sunt vizitate de mari stoluri de păsări de mal. 

Lacurile sunt folosite de păsări de apă ca loc de iernare. Mai multe sute de exemplare de ferestraş mare (Mergus 

merganser), raţă sunătoare (Bucephala clangula), lebădă de iarnă (Cygnus cygnus) şi stoluri mari de raţă mare (Anas 

platyrhyncos), raţă mică (Anas crecirca) şi lişiţă (Fulica atra) iernează aici, numărul exemplarelor ajungând până la 50.000 de 

exemplare, conform datelor din formularul standard Natura 2000.  

Vulnerabilităţi:  

➢ braconaj; 

➢ vântoarea in timpul cuibăritului;  

➢ vântoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate;  

➢ distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor;  

➢ deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci şi ciori); 

➢ deranjarea păsărilor ichtiofage în zona de cuibărire a speciilor ocrotite;  

➢ desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes;  

➢ industrializare şi creşterea zonelor urbane;  

➢ prinderea păsărilor cu capcane;  

➢ pescuitul sportiv în imediata vecinătate a cuiburilor speciilor periclitate;  

➢ electrocutare şi coliziune in linii electrice;  

➢ lucrări îndelungate în vecintatea cuibului în perioada de reproducere;  

➢ pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare;  

➢ practicarea sporturilor extreme: barcă cu motor, maşini de teren, motor de cross, enduro;  

➢ reglarea cursurilor râurilor;  

➢ schimbarea majoră a habitatului acvatic (ex. construirea barajelor);  

➢ arderea stufului în perioada de cuibărire;  

➢ arderea stufului;  

➢ arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor);  

➢ turismul in masă;  

➢ înmulţirea necontrolată a speciilor invazive.  

 

Tabel 37. Presiuni și amenințări ce acționează asupra sitului ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău - 

Berești 

Impacturi negative  
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Clasă 
Presiuni și 
amenințări  [cod] 

Poluare 
(opțional) 
[cod] 

In cadrul ariei / în afara ariei i|o|b] 

M A04 N i 

M E03.01 N i 

H F03.02.03 N i 

M G01.03 N i 

M L08 N i 

 

8.4.1.2. INFORMAŢII DESPRE ARIA DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ROSPA0138 PIATRA 

ȘOIMULUI - SCORȚENI – GÎRLENI 

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni a fost declarată arie naturală 

protejată prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind 

declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

Această arie protejată are o suprafaţă de 37.383,7 ha şi face parte din două regiuni biogeografice (alpină şi continentală) şi din 

teritoriile administrative ale judeţelor Neamţ (55%) şi Bacău (45%).  

Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale speciilor: Aquila pomarina, Crex crex, Emberiza   hortulana, Falco 

peregrines, Ficedula albicollis, Lullula arborea, Pernis apivorus şi Sylvia nisoria. 

Conform formularului standard Natura 2000, la nivelul acestei arii naturale protejate pot fi întâlnite următoarele specii 

enumerate in articolul 4 al Directivei 2009/147/EC şi listate in anexa II a Directivei 92/43/EC: 

Tabel 38. Specii prevăzute in articolul 4 al Directivei Consiliului 2009/147/EC şi listate in anexa II a Directivei 92/43/EC şi 

evaluarea sitului ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni privind aceste specii 

Specie Populaţia în sit Evaluarea sitului 

G Cod 
Denumirea 
ştiinţifică  

S NP T Mărimea  Unit Cat. 
Calitatea 
datelor  

A|B|C|D A|B|C 

            Min Max   
 

  Pop. Con. Iso. Glo. 

B A089  Aquila pomarina     R  25  35  p  P    C  B  C  C  

B A089  Aquila pomarina     C  50  150  i  P    C  B  C  C  

B A215  Bubo bubo     P  3  6  p  P    C  B  C  C  

B A224  

Caprimulgus 

europaeus 

    R  100  300  p  P    C  B  C  C  

B A031  Ciconia ciconia     C  100  250  i  P    D        

B A122  Crex crex      R  150  450  p  P    C  B  C  C  

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A089
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aquila%20pomarina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A089
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aquila%20pomarina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A215
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bubo%20bubo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A224
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A031
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20ciconia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A122
https://eunis.eea.europa.eu/species/Crex%20crex
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Specie Populaţia în sit Evaluarea sitului 

G Cod 
Denumirea 
ştiinţifică  

S NP T Mărimea  Unit Cat. 
Calitatea 
datelor  

A|B|C|D A|B|C 

            Min Max   
 

  Pop. Con. Iso. Glo. 

B A429  

Dendrocopos 

syriacus 

    P  25  40  p  P    C  B  C  C  

B A236  

Dryocopus 

martius 

    P  20  35  p  P    C  B  C  C  

B A379  

Emberiza 

hortulana 

    R  100  300  p  P    C  B  C  C  

B A103  Falco peregrinus     R  2    p  R    B  C  C  C  

B A321  Ficedula albicollis     R  6000  8000  p  C    C  B  C  C  

B A320  Ficedula parva     R  800  1000  p  P    C  B  C  B  

B A217  

Glaucidium 

passerinum 

    P  5  8  p      C  C  C  C  

B A338  Lanius collurio     R  200  350  p  P    D        

B A339  Lanius minor     R  50  150  p  P    D        

B A246  Lullula arborea     R  1500  3000  p  C    B  B  C  C  

B A072  Pernis apivorus     C  150  350  i  P    C  B  C  C  

B A072  Pernis apivorus     R  40  60  p  P    C  B  C  C  

B A234  Picus canus      P  30  60  p  P    D        

B A220  Strix uralensis     P  7  10  p  P    D        

B A307  Sylvia nisoria      R  50  100  p  P    C  B  C  C  

 

Legendă:  

➢ Tip: p = permanent, r = reproducere c = concentrare, w = iernare (pentru speciile care nu migrează se foloseşte 

permanent); 

➢ Unitate: i = indivizi, p = perechi; 

➢ Categoria de abundenţă (Cat.): C = comună, R = rară, V = foarte rară, P = prezentă; 

➢ Calitatea datelor: G = Bună (bazată pe monitorizări); M = 'Moderată' (bazată pe date parţiale cu unele extrapolări); P = 

'Slabă' (estimări aproximative); VP = 'Foarte slabă' (in cazul in care nu se poate face o estimare aproximativă a mărimii 

populaţiei).  

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A429
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20syriacus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20syriacus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A236
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dryocopus%20martius
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dryocopus%20martius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A379
https://eunis.eea.europa.eu/species/Emberiza%20hortulana
https://eunis.eea.europa.eu/species/Emberiza%20hortulana
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A103
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20peregrinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A321
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ficedula%20albicollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A320
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ficedula%20parva
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A217
https://eunis.eea.europa.eu/species/Glaucidium%20passerinum
https://eunis.eea.europa.eu/species/Glaucidium%20passerinum
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A338
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20collurio
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A339
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20minor
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A246
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lullula%20arborea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A072
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pernis%20apivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A072
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pernis%20apivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A234
https://eunis.eea.europa.eu/species/Picus%20canus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A220
https://eunis.eea.europa.eu/species/Strix%20uralensis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A307
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sylvia%20nisoria
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CONSERVARE: gradul de conservare a trasăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective şi posibilităţile de 

refacere. 

A: conservare excelentă = elemente în stare excelentă, indiferent de clasificarea posibilităţii de refacere; 

B: conservare bună = elemente bine conservate, indiferent de clasificarea posibilităţii de refacere, = elemente în stare medie sau 

parţial degradată şi uşor de refăcut; 

C: conservare medie sau redusă. 

IZOLARE: gradul de izolare a populaţiei prezente în sit faţă de aria de răspândire normală a speciei 

A: populaţie (aproape) izolată; 

B: populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie; 

C: populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. 

GLOBAL: evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective 

A: valoare excelentă; 

B: valoare bună; 

C: valoare considerabilă. 

In cadrul sitului pot fi întâlnite următoarele clase de habitate:  

Tabel 39. Tipuri de habitate existente in ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni 

Cod  % Clasa de habitate  

N06 0,29 Râuri, lacuri 

N07 0,13 Mlaştini, turbării 

N09 0,26 Pajişti naturale, stepe 

N12 5,23 Culturi (teren arabil) 

N14 10,71 Păşuni  

N15 12,48 Alte terenuri arabile  

N16 45,34 Păduri de foioase  

N17 2,31 Păduri de conifere 

N19  20,42 Păduri de amestec  

N21 0,55 Vii şi livezi  

N23 0,83 Alte terenuri artificiale (localităţi, mine, etc) 

N26 1,47 Habitate de păduri (păduri în tranziţie) 

 

Vulnerabilitate 
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Defrişările în apropierea cuiburilor de specii răpitoare de interes conservativ, agricultura intensivă, chimizarea excesivă, 

extinderea semnificativă a suprafeţelor modificate antropic, schimbarea habitatelor semi-naturale (fâneţe, păşuni), cositul în 

perioada de cuibărire reprezintă riscuri potenţiale pentru populaţiile de păsări din acest sit. 

 

 

8.4.1.3. INFORMAŢII PRIVIND ARIA DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ROSPA0072 LUNCA 

SIRETULUI MIJLOCIU 

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu a fost declarată arie naturală protejată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei 

ecologice Natura 2000 în România. Această arie protejată are o suprafaţă de 10.329,5 ha şi face parte integral din regiunea 

biogeografică continentală şi din teritoriile administrative ale judeţelor Iaşi (31%), Neamţ (52%) şi Bacău (17%).  

Pe teritoriul judeţului Neamţ situl este reprezentat, in mare parte, de porţiuni de luncă înaltă, neinundabilă, cu vegetaţie 

caracteristică (şleauri de luncă, zăvoaie de plopi şi salcie), iar pe suprafeţe mai mici este prezentă lunca joasă, inundabilă. Conform 

datelor din formularul standard, flora este de tip Carex -Agrostis şi Rubus - Aegopodium. Această arie protejată este o zonă de 

luncă, cu porţiuni inundabile la debite mari, excelent habitat pentru specii de păsri specifice zonelor umede. 

Conform formularului standard Natura 2000, această arie protejată este una dintre principalele zone de hrănire şi odihnă 

pentru populaţiile de păsări acvatice care urmăresc extremitatea estică a arcului carpatic şi se concentrează pe Valea şi Lunca 

Siretului în drumul lor spre bălţile Dunării (toamna) sau spre teritoriile de cuibărit din nord (primăvara). La nivelul acestei arii naturale 

protejate pot fi întâlnite următoarele specii enumerate in articolul 4 al Directivei 2009/147/EC şi listate in anexa II a Directivei 

92/43/EC: 

Tabel 40. Specii prevăzute in articolul 4 al Directivei Consiliului 2009/147/EC şi listate in anexa II a Directivei 92/43/EC şi 

evaluarea sitului ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu privind aceste specii 

Specie Populaţia in sit Evaluarea sitului 

G Cod 
Denumire 

ştiinţifică 
S NP T Mărime  Unit Cat. 

Calitatea 

datelor  
A|B|C|D A|B|C 

            Min Max   
 

  Pop. Con. Iso. Glo. 

B A229  Alcedo atthis     R  40  50  p  C    C  C  C  C  

B A053  

Anas 

platyrhynchos 

    W  20000  25000  i  C    B  B  C  B  

B A055  Anas querquedula     C  2500  3500  i  C    C  B  C  B  

B A043  Anser anser     W  2000  3000  i  P    D        

B A255  

Anthus 

campestris 

    R  30  40  p  P    D        

B A059  Aythya ferina     C  800  1200  i  C    D        

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A229
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alcedo%20atthis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A053
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20platyrhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20platyrhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A055
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20querquedula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A043
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anser%20anser
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A255
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthus%20campestris
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthus%20campestris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A059
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20ferina
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Specie Populaţia in sit Evaluarea sitului 

G Cod 
Denumire 

ştiinţifică 
S NP T Mărime  Unit Cat. 

Calitatea 

datelor  
A|B|C|D A|B|C 

            Min Max   
 

  Pop. Con. Iso. Glo. 

B A021  Botaurus stellaris     R  2  3  p  P    C  C  C  C  

B A087  Buteo buteo      W  20  25  i  C    D        

B A087  Buteo buteo      R  2  3  p  C    D        

B A147  

Calidris 

ferruginea 

    C  50  80  i  C    D        

B A145  Calidris minuta     C  70  120  i  C    D        

B A146  

Calidris 

temminckii 

    C  100  180  i  C    D        

B A224  

Caprimulgus 

europaeus 

    R  3  6  p  P    D        

B A136  

Charadrius 

dubius 

    R  6  10  p  C    D        

B A136  

Charadrius 

dubius 

    C  35  60  i  C    D        

B A196  

Chlidonias 

hybridus 

    R  34  40  p  P    C  B  C  C  

B A031  Ciconia ciconia     R  30  40  i  P    C  B  C  C  

B A031  Ciconia ciconia     C  1800    i  P    C  B  C  C  

B A030  Ciconia nigra     C  30  40  i  P    C  B  C  C  

B A082  Circus cyaneus     W  3  6  i  R   M D        

B A122  Crex crex      R  35  45  p  P    C  B  C  C  

B A239  

Dendrocopos 

leucotos 

    R  10  18  p  P    D        

B A429  

Dendrocopos 

syriacus 

    R  30  45  p  P    C  B  C  C  

B A103  Falco peregrinus     W  5  12  i  P    C  B  C  C  

B A099  Falco subbuteo      C  5  10  i  C    D        

B A099  Falco subbuteo      R  2  3  p  C    D        

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A021
https://eunis.eea.europa.eu/species/Botaurus%20stellaris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20buteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20buteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A147
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calidris%20ferruginea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calidris%20ferruginea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A145
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calidris%20minuta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A146
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calidris%20temminckii
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calidris%20temminckii
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A224
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Caprimulgus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A136
https://eunis.eea.europa.eu/species/Charadrius%20dubius
https://eunis.eea.europa.eu/species/Charadrius%20dubius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A136
https://eunis.eea.europa.eu/species/Charadrius%20dubius
https://eunis.eea.europa.eu/species/Charadrius%20dubius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A196
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20hybridus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20hybridus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A031
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20ciconia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A031
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20ciconia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A030
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20nigra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A082
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20cyaneus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A122
https://eunis.eea.europa.eu/species/Crex%20crex
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A239
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20leucotos
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20leucotos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A429
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20syriacus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20syriacus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A103
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20peregrinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A099
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20subbuteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A099
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20subbuteo
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Specie Populaţia in sit Evaluarea sitului 

G Cod 
Denumire 

ştiinţifică 
S NP T Mărime  Unit Cat. 

Calitatea 

datelor  
A|B|C|D A|B|C 

            Min Max   
 

  Pop. Con. Iso. Glo. 

B A096  Falco tinnunculus     R  10  15  p  C    D        

B A097  Falco vespertinus     R  3  5  p  P    C  B  C  B  

B A321  Ficedula albicollis     R  7  10  p  P    D        

B A320  Ficedula parva     R  12  20  p  P    D        

B A125  Fulica atra     C  28000  35000  i  C    C  B  C  C  

B A002  Gavia arctica      W  30  40  i  C    A  B  C  B  

B A001  Gavia stellata      W  20  30  i  P    B  B  C  B  

B A338  Lanius collurio     R  35  40  p  C    D        

B A339  Lanius minor     R  30  40  p  C    D        

B A246  Lullula arborea     R  15  20  p  P    D        

B A068  Mergus albellus     W  120  250  i  P    B  B  C  B  

B A070  

Mergus 

merganser 

    W  30  40  i  P    D        

B A230  Merops apiaster      R  150  180  p  C    C  B  C  B  

B A023  

Nycticorax 

nycticorax 

    R  42  50  p  C    C  B  C  C  

B A072  Pernis apivorus     R  1  2  p  C    D        

B A072  Pernis apivorus     C  5  6  i  C    D        

B A393  

Phalacrocorax 

pygmeus 

    C  10  15  i  C    D        

B A151  

Philomachus 

pugnax 

    C  1000  1500  i  C    C  B  C  C  

B A034  

Platalea 

leucorodia 

    C  25  60  i  C    D        

B A005  

Podiceps 

cristatus 

    C  50  120  i  C    D        

B A006  

Podiceps 

grisegena 

    C  10  15  i  C    C  A  C  C  

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A096
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20tinnunculus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A097
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20vespertinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A321
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ficedula%20albicollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A320
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ficedula%20parva
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A125
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fulica%20atra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A002
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gavia%20arctica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A001
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gavia%20stellata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A338
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20collurio
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A339
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20minor
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A246
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lullula%20arborea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A068
https://eunis.eea.europa.eu/species/Mergus%20albellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A070
https://eunis.eea.europa.eu/species/Mergus%20merganser
https://eunis.eea.europa.eu/species/Mergus%20merganser
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A230
https://eunis.eea.europa.eu/species/Merops%20apiaster
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A023
https://eunis.eea.europa.eu/species/Nycticorax%20nycticorax
https://eunis.eea.europa.eu/species/Nycticorax%20nycticorax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A072
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pernis%20apivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A072
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pernis%20apivorus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A393
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phalacrocorax%20pygmeus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phalacrocorax%20pygmeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A151
https://eunis.eea.europa.eu/species/Philomachus%20pugnax
https://eunis.eea.europa.eu/species/Philomachus%20pugnax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A034
https://eunis.eea.europa.eu/species/Platalea%20leucorodia
https://eunis.eea.europa.eu/species/Platalea%20leucorodia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A005
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A006
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20grisegena
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20grisegena
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Specie Populaţia in sit Evaluarea sitului 

G Cod 
Denumire 

ştiinţifică 
S NP T Mărime  Unit Cat. 

Calitatea 

datelor  
A|B|C|D A|B|C 

            Min Max   
 

  Pop. Con. Iso. Glo. 

B A161  Tringa erythropus     C  250  320  i  C    D        

B A166  Tringa glareola     C  25  60  i  C    D        

B A164  Tringa nebularia     C  50  80  i  C    D        

B A162  Tringa totanus     C  280  400  i  C    D        

B A142  Vanellus vanellus      C  500  1000  i  C    D        

B A142  Vanellus vanellus      R  35  45  p  C    D        

 

Legendă:  

➢ Tip: p = permanent, r = reproducere c = concentrare, w = iernare (pentru speciile care nu migrează se foloseşte 

permanent); 

➢ Unitate: i = indivizi, p = perechi; 

➢ Categoria de abundenţă (Cat.): C = comună, R = rară, V = foarte rară, P = prezentă; 

➢ Calitatea datelor: G = Bună (bazată pe monitorizări); M = 'Moderată' (bazată pe date parţiale cu unele extrapolări); P = 

'Slabă' (estimări aproximative); VP = 'Foarte slabă' (in cazul in care nu se poate face o estimare aproximativă a mărimii 

populaţiei).  

CONSERVARE: gradul de conservare a trasăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective şi posibilităţile de 

refacere. 

A: conservare excelentă = elemente în stare excelentă, indiferent de clasificarea posibilităţii de refacere; 

B: conservare bună = elemente bine conservate, indiferent de clasificarea posibilităţii de refacere, = elemente în stare medie sau 

parţial degradată şi uşor de refăcut; 

C: conservare medie sau redusă. 

IZOLARE: gradul de izolare a populaţiei prezente în sit faţă de aria de răspândire normală a speciei 

A: populaţie (aproape) izolată; 

B: populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie; 

C: populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. 

GLOBAL: evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective 

A: valoare excelentă; 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A161
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20erythropus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A166
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20glareola
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A164
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20nebularia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A162
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20totanus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A142
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vanellus%20vanellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A142
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vanellus%20vanellus
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B: valoare bună; 

C: valoare considerabilă. 

In cadrul sitului pot fi întâlnite următoarele clase de habitate:  

Tabel 41. Tipuri de habitate existente in ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu 

Cod  % Clasa de habitate  

N06 15,44 Râuri, lacuri 

N07 1,71 Mlaştini, turbării 

N12 29,74 Culturi (teren arabil) 

N14 15,24 Păşuni  

N15 0,86 Alte terenuri arabile  

N16 35,39 Păduri de foioase  

N23 1,12 Alte terenuri artificiale (localităţi, mine, etc) 

N26 0,43 Habitate de păduri (păduri în tranziţie) 

 

Vulnerabilitate  

Factorii care influenţează negativ această arie protejată sunt: braconajul piscicol, poluarea apei, exploatările de nisip şi 

pietriş, vandalismul.  

The most important impacts and activities with high effect on the site 

Tabel 42. Presiuni și amenințări care acționează asupra sitului ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu 

Impacturi negative  

Clasă 
Presiuni și 
amenințări  [cod] 

Poluare 
(opțional) 
[cod] 

In cadrul ariei / în afara ariei i|o|b] 

M A01 N i 

M A01 N o 

H C01.01 N i 

M C01.01 N i 

M E03.01 N i 

L F02.03 N i 

M L08 N i 

Impacturi pozitive  

Clasă 
Activități, 
management [cod] 

Poluare 
(opțional) [cod] 

In cadrul ariei / în afara ariei i|o|b] 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

 

Beneficiar:  S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A  Pagina 518 

M B N i 

 

 

 

8.4.1.4. INFORMAŢII PRIVIND ARIA DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ROSPA0071 LUNCA 

SIRETULUI INFERIOR 

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior a fost declarată arie naturală protejată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei 

ecologice Natura 2000 în România. Această arie protejată are o suprafaţă de 37.479,5 ha şi face parte din două regiuni 

biogeografice: continentală (20,52%) și stepică (79,48%). 

Lunca Siretului Inferior se întinde pe raza județelor Galați, Brăila, Vrancea. Este o zonă de subsidență cu altitudini reduse 

(aproximativ 5 m) la nivelul căreia se întâlnesc păduri de luncă, iar flora de luncă joasă inundabilă este intens reprezentată de 

asociații vegetale specifice din genurile Pragmites, Thypha, Nimphoides, Scirpus si altele. Este o zona aflată în calea migratiei 

numeroaselor specii de pasari acvatice: ardeide (Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea), threskiornithide 

(Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia), anatide (Cygnus olor, Anser anser, Anas querquedula, Anas clypeata, Aythya ferina, 

Aythya nyroca), ralide (Gallinula chloropus, Fulica atra), charidriiforme (Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Vanellus 

vanellus, Limosa limosa, Tringa totanus, Tringa ochropus), laride (Larus ridibundus), sternide (Sterna hirundo, Chlidonias 

hybridus), hirundinide (Riparia riparia, Hirundo rustica), sylviide (Acrocephalus sp.).  

Conform formularului standard Natura 2000, in cadrul acestei arii naturale protejate pot fi întâlnite următoarele specii 

enumerate in articolul 4 al Directivei 2009/147/EC şi listate in anexa II a Directivei 92/43/EC: 

Tabel 43. Specii prevăzute in articolul 4 al Directivei Consiliului 2009/147/EC şi listate in anexa II a Directivei 92/43/EC şi 

evaluarea sitului ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior privind aceste specii 

Specie Populația în sit Evaluarea sitului 

G 

  

Cod 

  

Denumire științifică 

  

S 

  

NP 

  

T 

  

Mărimea 
Unit 

  
Cat. 

Calit. 

date 

  

A|B| 

C|D 
A|B|C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

B A229  Alcedo atthis     r  15  25  p      D        

B A054  Anas acuta      c  20  35  i      D        

B A056  Anas clypeata      c  30  60  i      D        

B A052  Anas crecca      c  1000  3000  i  P  G  C  B  C  B  

B A052  Anas crecca      w  100  500  i  P  G  C  B  C  B  

B A050  Anas penelope     c  200  300  i  P  G  C  B  C  B  

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A229
https://eunis.eea.europa.eu/species/Alcedo%20atthis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A054
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20acuta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A056
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20clypeata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A052
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20crecca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A052
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20crecca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A050
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20penelope
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Specie Populația în sit Evaluarea sitului 

G 

  

Cod 

  

Denumire științifică 

  

S 

  

NP 

  

T 

  

Mărimea 
Unit 

  
Cat. 

Calit. 

date 

  

A|B| 

C|D 
A|B|C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

B A050  Anas penelope     w  100  150  i  P  G  C  B  C  B  

B A053  Anas platyrhynchos     c  5000  10000  i  P  G  C  B  C  B  

B A053  Anas platyrhynchos     r  10  20  p      D        

B A053  Anas platyrhynchos     w  5000  10000  i  P  G  C  B  C  B  

B A055  Anas querquedula     c  50  100  i  P  G  C  B  C  B  

B A055  Anas querquedula     r  1  3  p      D        

B A051  Anas strepera     c  50  80  i      D        

B A051  Anas strepera     r  3  5  p      D        

B A043  Anser anser     c  350  500  i      D        

B A043  Anser anser     r  3  5  p  P  G  C  B  C  B  

B A255  Anthus campestris     c  100  200  i  P  M  C  B  C  B  

B A089  Aquila pomarina     c  5  10  i  P  M  D        

B A029  Ardea purpurea     c  50  100  i  P  M  C  B  C  B  

B A029  Ardea purpurea     r  5  12  p      C  C  C  C  

B A024  Ardeola ralloides     c  10  50  i  P  M  C  B  C  B  

B A024  Ardeola ralloides     r  5  10  p      C  C  C  C  

B A059  Aythya ferina     c  400  500  i  P  G  C  B  C  B  

B A059  Aythya ferina     r  3  5  p  P  G  C  B  C  B  

B A061  Aythya fuligula     w  10  20  i  P  G  C  B  C  B  

B A060  Aythya nyroca     c  50  100  i  P  M  C  B  C  B  

B A060  Aythya nyroca     r  20  30  p  P  M  C  B  C  B  

B A396  Branta ruficollis     c  50  100  i  P  M  D        

B A396  Branta ruficollis     w  5  10  i  P  M  D        

B A087  Buteo buteo      c  100  500  i  P  G  C  B  C  B  

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A050
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20penelope
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A053
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20platyrhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A053
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20platyrhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A053
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20platyrhynchos
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A055
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20querquedula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A055
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20querquedula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A051
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20strepera
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A051
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20strepera
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A043
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anser%20anser
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A043
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anser%20anser
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A255
https://eunis.eea.europa.eu/species/Anthus%20campestris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A089
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aquila%20pomarina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A029
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ardea%20purpurea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A029
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ardea%20purpurea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A024
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ardeola%20ralloides
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A024
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ardeola%20ralloides
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A059
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20ferina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A059
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20ferina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A061
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20fuligula
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A060
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20nyroca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A060
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20nyroca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A396
https://eunis.eea.europa.eu/species/Branta%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A396
https://eunis.eea.europa.eu/species/Branta%20ruficollis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20buteo
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Specie Populația în sit Evaluarea sitului 

G 

  

Cod 

  

Denumire științifică 

  

S 

  

NP 

  

T 

  

Mărimea 
Unit 

  
Cat. 

Calit. 

date 

  

A|B| 

C|D 
A|B|C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

B A087  Buteo buteo      r  4  6  p  P  G  D        

B A087  Buteo buteo      w  50  100  i  P  G  C  B  C  B  

B A403  Buteo rufinus     c  10  20  i  P  M  D        

B A403  Buteo rufinus     w  5  10  i  P  M  D        

B A196  Chlidonias hybridus     c  100  500  i  P  M  C  B  C  B  

B A196  Chlidonias hybridus     r  50  80  p  P  M  C  B  C  B  

B A198  Chlidonias leucopterus      c  10  50  i  P  G  C  B  C  B  

B A198  Chlidonias leucopterus      r  2  3  p  P  M  B  B  C  B  

B A197  Chlidonias niger      c  10  50  i  P  M  C  B  C  B  

B A197  Chlidonias niger      r  5  10  p      B  B  C  C  

B A031  Ciconia ciconia     c  500  1000  i  P  M  C  B  C  B  

B A031  Ciconia ciconia     r  25  30  p  P  M  D        

B A081  Circus aeruginosus     c  50  100  i  P  M  C  B  C  B  

B A081  Circus aeruginosus     r  6  12  p      C  B  C  B  

B A231  Coracias garrulus     c  25  50  i  P  M  C  B  C  B  

B A231  Coracias garrulus     r  5  8  p  P  M  C  B  C  B  

B A122  Crex crex      r  1  5  p  R  M  C  B  C  B  

B A038  Cygnus cygnus     w  50  100  i  P  M  B  B  C  B  

B A036  Cygnus olor     c  300  500  i  P  G  C  B  C  B  

B A036  Cygnus olor     r  20  30  p  P  G  C  B  C  B  

B A036  Cygnus olor     w  100  200  i  P  G  C  B  C  B  

B A236  Dryocopus martius     r  1  3  p  P  M  D        

B A027  Egretta alba     c  50  100  i  P  M  B  B  C  C  

B A027  Egretta alba     r  10  15  p  P  M  B  B  C  C  

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20buteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A087
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20buteo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A403
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20rufinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A403
https://eunis.eea.europa.eu/species/Buteo%20rufinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A196
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20hybridus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A196
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20hybridus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A198
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20leucopterus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A198
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20leucopterus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A197
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20niger
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A197
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20niger
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A031
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20ciconia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A031
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ciconia%20ciconia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A081
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20aeruginosus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A081
https://eunis.eea.europa.eu/species/Circus%20aeruginosus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A231
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coracias%20garrulus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A231
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coracias%20garrulus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A122
https://eunis.eea.europa.eu/species/Crex%20crex
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A038
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cygnus%20cygnus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A036
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cygnus%20olor
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A036
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cygnus%20olor
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A036
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cygnus%20olor
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A236
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dryocopus%20martius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A027
https://eunis.eea.europa.eu/species/Egretta%20alba
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A027
https://eunis.eea.europa.eu/species/Egretta%20alba
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Specie Populația în sit Evaluarea sitului 

G 

  

Cod 

  

Denumire științifică 

  

S 

  

NP 

  

T 

  

Mărimea 
Unit 

  
Cat. 

Calit. 

date 

  

A|B| 

C|D 
A|B|C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

B A027  Egretta alba     w  10  15  i  P  M  B  B  C  C  

B A026  Egretta garzetta     c  200  300  i  P  G  B  B  C  C  

B A026  Egretta garzetta     r  30  40  p  P  G  C  B  C  C  

B A096  Falco tinnunculus     c  50  100  i  P  M  D        

B A096  Falco tinnunculus     r  10  15  p      D        

B A096  Falco tinnunculus     w  50  100  i  P  M  D        

B A097  Falco vespertinus     c  50  100  i  P  M  C  B  C  B  

B A097  Falco vespertinus     r  5  10  p  P  M  C  B  C  B  

B A125  Fulica atra     c  2500  3000  i  P    C  B  C  B  

B A125  Fulica atra     r  30  45  p  P    C  B  C  B  

B A125  Fulica atra     w  300  500  i  P  G  C  B  C  B  

B A002  Gavia arctica      c  5  10  i  P  M  D        

B A189  Gelochelidon nilotica      c  5  10  i      C  B  C  C  

B A135  Glareola pratincola     c  10  14  i      C  B  C  C  

B A075  Haliaeetus albicilla      c  5  10  i  P  M  D        

B A075  Haliaeetus albicilla      w  1  3  i  P  M  D        

B A022  Ixobrychus minutus     c  50  100  i  P  G  C  B  C  C  

B A022  Ixobrychus minutus     r  20  25  p  P  G  C  B  C  C  

B A338  Lanius collurio     c  1000  5000  i  P  M  C  B  C  B  

B A338  Lanius collurio     r  100  500  p  P  G  C  B  C  B  

B A339  Lanius minor     c  100  500  i  P  G  C  B  C  B  

B A339  Lanius minor     r  20  35  p      D        

B A459  Larus cachinnans     c  300  500  i  P  G  C  B  C  B  

B A459  Larus cachinnans     r  18  25  p  P    D        

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A027
https://eunis.eea.europa.eu/species/Egretta%20alba
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A026
https://eunis.eea.europa.eu/species/Egretta%20garzetta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A026
https://eunis.eea.europa.eu/species/Egretta%20garzetta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A096
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20tinnunculus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A096
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20tinnunculus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A096
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20tinnunculus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A097
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20vespertinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A097
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20vespertinus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A125
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fulica%20atra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A125
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fulica%20atra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A125
https://eunis.eea.europa.eu/species/Fulica%20atra
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A002
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gavia%20arctica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A189
https://eunis.eea.europa.eu/species/Gelochelidon%20nilotica
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A135
https://eunis.eea.europa.eu/species/Glareola%20pratincola
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A075
https://eunis.eea.europa.eu/species/Haliaeetus%20albicilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A075
https://eunis.eea.europa.eu/species/Haliaeetus%20albicilla
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A022
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ixobrychus%20minutus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A022
https://eunis.eea.europa.eu/species/Ixobrychus%20minutus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A338
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20collurio
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A338
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20collurio
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A339
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20minor
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A339
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lanius%20minor
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A459
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20cachinnans
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A459
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20cachinnans
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Specie Populația în sit Evaluarea sitului 

G 

  

Cod 

  

Denumire științifică 

  

S 

  

NP 

  

T 

  

Mărimea 
Unit 

  
Cat. 

Calit. 

date 

  

A|B| 

C|D 
A|B|C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

B A459  Larus cachinnans     w  50  100  i  P  G  C  B  C  B  

B A177  Larus minutus     c  20  35  i      D        

B A179  Larus ridibundus     c  1000  5000  i  P  G  C  B  C  B  

B A179  Larus ridibundus     r  30  50  p  P  M  D        

B A179  Larus ridibundus     w  200  300  i  P  G  C  B  C  B  

B A156  Limosa limosa     c  600  1000  i  P    D        

B A246  Lullula arborea     r  5  10  p  P  M  D        

B A230  Merops apiaster      c  1000  5000  i  P  M  C  B  C  B  

B A230  Merops apiaster      r  300  500  p  P  M  C  B  C  B  

B A023  Nycticorax nycticorax     c  100  200  i  P  G  C  B  C  C  

B A023  Nycticorax nycticorax     r  20  30  p      C  B  C  C  

B A019  Pelecanus onocrotalus     c  100  200  i  P  M  C  B  B  C  

B A017  Phalacrocorax carbo      c  500  1000  i  P  G  C  B  C  B  

B A017  Phalacrocorax carbo      w  100  500  i  P  G  C  B  C  B  

B A393  

Phalacrocorax 

pygmeus 

    c  10  20  i  P  M  C  B  C  B  

B A234  Picus canus      w  10  50  i  P  M  C  C  C  B  

B A034  Platalea leucorodia     c  10  50  i  P  G  C  B  C  C  

B A034  Platalea leucorodia     r  5  20  p      C  B  C  C  

B A005  Podiceps cristatus     c  300  500  i  P  M  C  B  C  B  

B A005  Podiceps cristatus     r  30  45  p  P    D        

B A132  Recurvirostra avosetta     c  25  30  i      C  B  C  C  

B A132  Recurvirostra avosetta     r  5  12  p      C  B  C  C  

B A195  Sterna albifrons     c  15  25  i  P  M  C  B  C  B  

B A195  Sterna albifrons     r  1  3  p  R  M  C  B  C  B  

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A459
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20cachinnans
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A177
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20minutus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A179
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20ridibundus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A179
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20ridibundus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A179
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20ridibundus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A156
https://eunis.eea.europa.eu/species/Limosa%20limosa
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A246
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lullula%20arborea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A230
https://eunis.eea.europa.eu/species/Merops%20apiaster
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A230
https://eunis.eea.europa.eu/species/Merops%20apiaster
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A023
https://eunis.eea.europa.eu/species/Nycticorax%20nycticorax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A023
https://eunis.eea.europa.eu/species/Nycticorax%20nycticorax
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A019
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pelecanus%20onocrotalus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A017
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phalacrocorax%20carbo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A017
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phalacrocorax%20carbo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A393
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phalacrocorax%20pygmeus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Phalacrocorax%20pygmeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A234
https://eunis.eea.europa.eu/species/Picus%20canus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A034
https://eunis.eea.europa.eu/species/Platalea%20leucorodia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A034
https://eunis.eea.europa.eu/species/Platalea%20leucorodia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A005
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A005
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A132
https://eunis.eea.europa.eu/species/Recurvirostra%20avosetta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A132
https://eunis.eea.europa.eu/species/Recurvirostra%20avosetta
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A195
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sterna%20albifrons
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A195
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sterna%20albifrons
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Specie Populația în sit Evaluarea sitului 

G 

  

Cod 

  

Denumire științifică 

  

S 

  

NP 

  

T 

  

Mărimea 
Unit 

  
Cat. 

Calit. 

date 

  

A|B| 

C|D 
A|B|C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

B A193  Sterna hirundo      c  500  1000  i  P  M  C  B  C  B  

B A193  Sterna hirundo      r  100  200  p  P  M  C  B  C  B  

B A048  Tadorna tadorna     c  5  20  i  P  G  D        

B A048  Tadorna tadorna     r  2  2  p  P    D        

B A161  Tringa erythropus     c  100  150  i  P  M  D        

B A162  Tringa totanus     c  300  500  i  P    D        

B A142  Vanellus vanellus      c  500  700  i  P    D        

B A142  Vanellus vanellus      r  30  45  p  P    D        

• Group: A = Amphibians, B = Birds, F = F 

 

Legendă:  

➢ Tip: p = permanent, r = reproducere c = concentrare, w = iernare (pentru speciile care nu migrează se foloseşte 

permanent); 

➢ Unitate: i = indivizi, p = perechi; 

➢ Categoria de abundenţă (Cat.): C = comună, R = rară, V = foarte rară, P = prezentă; 

➢ Calitatea datelor: G = Bună (bazată pe monitorizări); M = 'Moderată' (bazată pe date parţiale cu unele extrapolări); P = 

'Slabă' (estimări aproximative); VP = 'Foarte slabă' (in cazul in care nu se poate face o estimare aproximativă a mărimii 

populaţiei).  

CONSERVARE: gradul de conservare a trasăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective şi posibilităţile de 

refacere. 

A: conservare excelentă = elemente în stare excelentă, indiferent de clasificarea posibilităţii de refacere; 

B: conservare bună = elemente bine conservate, indiferent de clasificarea posibilităţii de refacere, = elemente în stare medie sau 

parţial degradată şi uşor de refăcut; 

C: conservare medie sau redusă. 

IZOLARE: gradul de izolare a populaţiei prezente în sit faţă de aria de răspândire normală a speciei 

A: populaţie (aproape) izolată; 

B: populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie; 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A193
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sterna%20hirundo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A193
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sterna%20hirundo
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A048
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tadorna%20tadorna
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A048
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tadorna%20tadorna
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A161
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20erythropus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A162
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20totanus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A142
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vanellus%20vanellus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/A142
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vanellus%20vanellus
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C: populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. 

GLOBAL: evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective 

A: valoare excelentă; 

B: valoare bună; 

C: valoare considerabilă. 

In cadrul sitului pot fi întâlnite următoarele clase de habitate:  

Tabel 44. Tipuri de habitate existente in ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 

Cod  % Clasa de habitate  

N06 16,91 Râuri, lacuri 

N07 5,65 Mlaştini, turbării 

N09 0,34 Pajişti naturale, stepe 

N12 28,88 Culturi (teren arabil) 

N14 12,94 Păşuni  

N15 4,93 Alte terenuri arabile  

N16 20,83 Păduri de foioase  

N21 2,47 Vii și livezi 

N23 1,23 Alte terenuri artificiale (localităţi, mine, etc) 

N26 5,81 Habitate de păduri (păduri în tranziţie) 

 

Vulnerabilitate  

Tabel 45. Amenințări și presiuni la nivelul sitului ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 

Impacturi negative  

Clasă 
Presiuni și amenințări 

[cod] 

Poluare  

(opțional) 

[cod] 

În cadrul ariei / în afara ariei [i|o|b] 

L A04 N i 

H C01.01 N i 

L D01.02 N i 

L E03.01 N o 

M E03.01 N i 

L F03.01 N i 
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M H01 N i 

M K02.03 N i 

Impacturi pozitive  

Clasă 
Activități, management 

[cod] 

Poluare 

(opțional) 

[code] 

În cadrul ariei / în afara ariei [i|o|b] 

L B02.02 N i 

M L08 N i 

 

 

8.4.1.5. INFORMAŢII PRIVIND SITUL DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0434 SIRETUL MIJLOCIU  

Situl de importanţă comunitară ROSCI0434 Siretul Mijlociu a fost declarat arie naturală protejată prin Ordinul nr. 46/2016 

privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei 

ecologice europene Natura 2000 în România. Această arie protejată are o suprafaţă de 2.969 ha şi face parte din regiunea 

biogeografică continentală.  

Conform formularului standard Natura 2000, la nivelul acestei arii naturale protejate se regăseşte un singur tip de habitat: 

92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba.  

Tabel 46. Tipuri de habitate prezente in ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi evaluarea sitului in ceea ce le priveşte 

Cod 

habitat 

  

Denumire habitat  Acoperire 

[ha] 

  

 

Calit. 

datelor 

A|B|C|D A|B|C 

Reprezent.  Suprafaţa 

relativă 

Conservare Global 

92A0 Zăvoaie cu Salix alba şi 

Populus alba 

6 M B C C C 
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Tabel 47. Specii prevăzute in articolul 4 al Directivei Consiliului 2009/147/EC şi listate in anexa II a Directivei 92/43/EC şi 

evaluarea sitului ROSCI0434 Siretul Mijlociu privind aceste specii 

Specie Populaţia in sit Evaluarea sitului 

Cod 
Denumirea 
ştiinţifică  

S NP T Mărimea  Unit 
Ca
t. 

Cal
.  

dat
elo
r 

A|B|C|D A|B|C 

          Min Max   
 

 Pop. Con. Iso. Glo. 

1130 Aspius aspius      P           C  B  C  B  

5266  Barbus petenyi      P          DD C  B  C  B  

6963  
Cobitis taenia 
complex 

    P          G C  B  C  B  

1220 Emys orbicularis      P        P  DD  D       

6143  
Romanogobio 
kesslerii  

    P          G C  B  C  B  

1355 Lutra lutra      P          G C  B  C  B  

5197  
Sabanejewia 
balcanica  

    P          DD C  B  C  B  

 

In cadrul sitului pot fi întâlnite clasele de habitate prezentate în tabelul 48.  

Tabel 48. Tipuri de habitate existente in ROSCI0434 Siretul Mijlociu 

Cod  % Clasa de habitate  

N06 43,04 Râuri, lacuri 

N07 21,91 Mlaştini, turbării 

N12 10,5 Culturi (teren arabil) 

N14 18,68 Păşuni  

N15 0,4 Alte terenuri arabile  

N16 5,4 Păduri de foioase  

 

Amenințări, presiuni sau activități cu impact asupra sitului: 

➢ reziduuri provenite de la diverse activități industriale, comerciale, în special de la balastierele din albia râului Siret sau 

din apropierea malurilor acestuia;   

➢ baraje, maluri betonate sau canalizate cu pietriș; 

➢ pescuit cu undița.  

➢ he most important impacts and activities with high effect on the site 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1130
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aspius%20aspius
https://eunis.eea.europa.eu/species/Barbus%20meridionalis
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cobitis%20taenia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1220
https://eunis.eea.europa.eu/species/Emys%20orbicularis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1355
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lutra%20lutra
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sabanejewia%20aurata
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sabanejewia%20aurata
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Tabel 49. Presiuni și amenințări asupra sitului ROSCI0434 Siretul Mijlociu 

Impacturi negative  

Clasă 
Presiuni și 
amenințări  [cod] 

Poluare 
(opțional) 
[cod] 

In cadrul ariei / în afara ariei i|o|b] 

L F02.03.02  i 

 

 

8.4.1.6. INFORMAŢII PRIVIND ARIA SPECIALĂ DE CONSERVARE ROSAC0318 MĂGURA - TÂRGU OCNA 

Situl de importanţă comunitară ROSCI0318 Măgura –Târgu Ocnaa fost declarat arie naturală protejată prin ORDIN 2387 

/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie 

naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

Acest sit are o suprafaţă de 847,9 ha şi face parte integral din regiunea biogeografică alpină şi din teritoriul administrativ al judeţului 

Bacău. ROSCI0318 Măgura –Târgu Ocna a fost declarat arie specială de conservare prin HG nr. 685/2022.  

Conform formularului standard Natura 2000, această arie naturală a fost declarată pentru protecţia a 5 tipuri de habitate.  

Tabel 50. Tipuri de habitate prezente in ROSAC0318 Măgura– Târgu Ocna şi evaluarea sitului in ceea ce le priveşte 

Cod 

habitat 

  

Denumire habitat  Acoperire 

[ha] 

  

 

Calit. 

datelor 

 

A|B|C|D A|B|C 

Reprezent.  Suprafaţa 

relativă 

Conservare Global 

6430 Comunităţi de lizieră cu 

ierburi înalte higrofile de la 

nivelul câmpiilor, până la cel 

montan şi alpin 

0  G B C B B 

9110 Păduri de fag de tip Luzulo-

Fagetum 

277  G B C B B 

9170 Păduri de stejar cu carpen de 

tip Galio-Carpinetum 

56 G B C B B 

91E0 Păduri aluviale cu Alnus 

glutinosa şi Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae,Salicion 

albae) 

276,5  G A C B B 

91VO Păduri dacice de fag 

(Symphyto-Fagion) 

0  G A C B B 

 

Conform formularului standard Natura 2000, in cadrul acestei arii speciale de conservare se regăsesc următoarele specii 

enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/EEC:  



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

 

Beneficiar:  S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A  Pagina 528 

Tabel 51. Specii prevăzute in articolul 4 al Directivei Consiliului 2009/147/EC şi listate in anexa II a Directivei 92/43/EC şi 

evaluarea sitului ROSAC0318 Măgura – Târgu Ocna privind aceste specii 

Specia Populaţia in sit Evaluarea sitului 

G Cod Denumire ştiinţifică S 
N

P 
T Mărime Unit Cat. 

Calit. 

datelor 
A|B|C|D A|B|C 

            Min Max   
 

  Pop. Con. 
Iso

. 
Glo. 

A 1193 Bombina variegata     P   1000  5000  i P   G C  B C  B  

A 1166 Triturus cristatus     P   100  500  i P   G C  B C  B 

A 2001 Triturus montadoni     P        P    D 
   

 

 In cadrul sitului pot fi întâlnite clasele de habitate prezentate in tabelul 52  

Tabel 52. Tipuri de habitate existente in ROSAC0318 Măgura – Târgu Ocna 

Cod  % Clasa de habitate  

N14 4,44 Păşuni  

N16 80,65 Păduri de foioase  

N17 10,31 Păduri de conifere 

N23 2,01 Alte terenuri artificiale (localităţi, mine, etc) 

N26 2,59 Habitate de păduri (păduri în tranziţie) 

 

Principalele activităţi socio-economice care se desfăşoară în zona sitului sunt legate de exploatarea masei lemnoase 

şi de creşterea animalelor, extracţia zăcămintelor de petrol şi turismul cultural-recreativ. 

Căile de acces în sit sunt numeroase, în special dinspre localităţile din imediata apropiere a sitului - Dofteana, Bogata, 

Poieni, Târgu Ocna. 

Delimitarea sitului este dificilă având în vedere fragmentarea sa în două arii, zona mai puţin extinsă fiind situată la nord-

vest de zona mai mare. Râul Trotuş străbate partea de nord şi nord-est a sitului, iar râul Slanic (afluentul de dreapta al râului 

Trotuş) delimitează situl în estul şi sudul zonei principale. In partea estică, situl este delimitat de oraşul Târgu Ocna, iar în de 

sudvest situl este delimitat în zona sa mai extinsă de râul Aurului, iar în partea de vest-nord-vest de râul Blidarului. Fragmentul 

mai mic din sit este delimitat în zona vestică de râul Ariniş. 

Vulnerabilitate  

Tabel 53. Evaluarea impacturilor cauzate de ameninţările viitoare asupra tipurilor de habitate 

Cod 

ameninţare 

Denumire 

ameninţare 

Intensitate Detalii 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1193
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bombina%20variegata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1166
https://eunis.eea.europa.eu/species/Triturus%20cristatus
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I01 specii invazive 

non-native 

(alogene) 

S Salcâmul (Robinia pseudoacacia) este o 
specieinvazivă, ce se răspândeşte foarte uşor. 
Prezintă o ameninţare de extindere pe viitor, cu 
alterarea structurii habitatelor din apropiere. 

A04 păşunatul S Este o practică comună în apropiere de limita 
estică a sitului. Extinderea suprafeţelor păşunate 
în sit este posibilă în viitor mai ales în părţile cu 
pante mai line. 

D Reţele de 

comunicaţii 

S Se poate realiza în viitor o izolare a habitatelor din 
ROSCI0318 de alte habitate naturale prin 
înconjurarea sitului cu reţele de comunicaţii. 

Extinderea acestora în sit periclitează habitatele, 
putând genera alunecări de teren şi fenomene de 
eroziune, ca urmare a pantelor ridicate 

 

Sursa datelor: Planul de management al ROSAC0318 Măgura – Târgu Ocna 

8.4.1.7. INFORMAŢII PRIVIND SITUL DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0351 CULMEA CUCUIEŢI  

Situl de importanţă comunitară ROSCI0351 Culmea Cucuieţi a fost declarat arie arie naturală protejată prin Ordinul nr. 

46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă 

a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. Acest sit are are o suprafaţă de 6.499,2 ha şi face parte integral din regiunea 

biogeografică continentală şi din teritoriul administrativ al judeţului Bacău.  

Conform formularului standard Natura 2000, această arie naturală a fost declarată pentru protecţia a 4 specii de faună 

enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/EEC:  

Tabel 54. Specii prevăzute in articolul 4 al Directivei Consiliului 2009/147/EC şi listate in anexa II a Directivei 92/43/EC şi 

evaluarea sitului ROSCI0351 Culmea Cucuieţi privind aceste specii 

Specie  Populaţia in sit Evaluarea sitului  

G Cod 
Denumire 
ştiinţifică 

S NP T Mărime Unit Cat. 
Calit. 
datelor 

A|B|C|D A|B|C 

            Min Max   
 

  Pop. Con Iso Glo 

A 1188 Bombina bombina      P        
 

 M C  B B B  

A 1193 Bombina variegata     P        
 

 M B B C  B  

I  1089 
 Morimus asper 

funereus  

  
P 

   
P DD C B C B 

A 1166 Triturus cristatus     P        
 

 M C  B C  B 

 

Tabel 55. Tipuri de habitate prezente in ROSCI0351 Culmea Cucuieţi şi evaluarea sitului in ceea ce le priveşte 

Denumire habitat   A|B|C|D A|B|C 

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1193
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bombina%20variegata
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1166
https://eunis.eea.europa.eu/species/Triturus%20cristatus
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Cod 

habitat 

  

Acoperire 

[ha] 

  

Calit. 

datelor 

 

Reprezent.  Suprafaţa 

relativă 

Conservare Global 

9130 Păduri de fag de tipul 

Asperulo - Fagetum 

2400 G B C B B 

9170 Păduri de stejar cu carpen de 

tip Galio-Carpinetum 

575 G B C B B 

91E0 Păduri aluviale cu Alnus 

glutinosa şi Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae,Salicion 

albae) 

6 G B C B B 

91F0 Păduri ripariene mixte cu 

Quercus robur, Ulmus laevis, 

Fraxinus excelsior sau 

Fraxinus angustifolia, din 

lungul marilor râuri (Ulmenion 

minoris) 

6 G B C B B 

91YO Păduri dacice de stejar și 

carpen 

1750  G A C B B 

 

In cadrul sitului pot fi întâlnite clasele de habitate prezentate in tabelul 56.  

Tabel 56. Tipuri de habitate existente in ROSCI0351 Culmea Cucuieţi 

Cod  % Clasa de habitate  

N12 0,27 Culturi (teren arabil) 

N14 0,47 Păşuni  

N15 0,27 Alte terenuri arabile  

N16 95,90 Păduri de foioase  

N17 2,25 Păduri de conifere 

N19  0,51 Păduri de amestec  

N26 0,23 Habitate de păduri (păduri în tranziţie) 

 

Situl Culmea Cucuieți este situat, din punct de vedere al administrației silvice, pe raza Direcţiei Silvice Bacău, Ocolul 

Silvic Traian, UP IV Traian, UP V Buhoci și UP VI Tamași și Ocolul Silvic Bacău, UP IV Gioseni. Din punct de vedere administrativ-

teritorial, situl se află în raza comunelor Traian, Secuieni, Buhoci, Ungureni, Tamași, Parincea, Gioseni și Horgești.  

Din punct de vedere geografic, situl este situat în bazinul mijlociu al râului Siret, ocupând versantul stâng al acestuia, 

între localitățile Traian la nord și Bâzga, Răcătău-Răzești, Răcătău de Jos, Galeni și Recea la sud. Extinderea de la nord la sud a 

sitului este de circa. 27,5 km. Din punct de vedere geomorfologic, situl este situat în ținutul Podișului Moldovei, in districtul Podișului 

Central Moldovenesc.  
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Ameninţări şi presiuni cu impact asupra sitului: 

➢ păşunatul ne-intensiv in amestec de animale; 

➢ îndepărtarea arborilor uscaţi sau in curs de uscare; 

➢ exploatare forestieră fără replantare sau refacere naturală; 

➢ păşunatul în pădure / in zona împădurită.  

➢ The most important impacts and activities with high effect on the site 

Tabel 57. Presiuni și amenințări care acționează la nivelul ROSCI0351 Culmea Cucuieți 

Impacturi negative  

Clasă 
Presiuni și 
amenințări  [cod] 

Poluare 
(opțional) 
[cod] 

In cadrul ariei / în afara ariei i|o|b] 

L A04.02.05  b 

L B02.04  b 

M B03  i 

M B06  b 

 

8.4.1.8. INFORMAŢII PRIVIND ARIA SPECIALĂ DE CONSERVARE ROSAC0162 LUNCA SIRETULUI INFERIOR  

Situl de importanţă comunitară ROSCI0162 Lunca Siretului Mijlociu a fost declarat arie naturală protejată prin Ordinul nr. 

1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei 

ecologice europene Natura 2000 în România. ROSCI0162 Lunca Siretului Mijlociu a fost declarat arie specială de conservare prin 

HG nr. 685/2022.  

Acest sit are o suprafaţă de 24.980,6 ha şi face parte din două regiuni biogeografice: continentală (29,32%) şi stepică 

(70,68%).  

Conform formularului standard Natura 2000, această arie naturală a fost declarată pentru protecţia a 8 tipuri de habitate.  

Tabel 58. Tipuri de habitate prezente in ROSAC0162 Lunca Siretului Inferior şi evaluarea sitului in ceea ce le priveşte 

Cod 

habitat 

  

Denumire habitat  Acoperire 

[ha] 

  

Calit. 

datelor 

 

A|B|C|D A|B|C 

Reprezent.  Suprafaţa 

relativă 

Conservare Global 

3260    

Cursuri de apă din zona de 

câmpie până în etajul 

montan, cu vegetaţie din 

Ranunculion fluitantis şi 

Callitricho – Batrachion 

  62,08  G  C   C  B   B  

3270    Râuri cu maluri nămoloase, 379,69   G C   C  C  C   

https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/3260
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/3270
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cu vegetaţie din 

Chenopodion rubri  şi 

Bidention sp. 

6430    

Comunităţi de lizieră cu 

ierburi înalte higrofile de la 

nivelul câmpiilor, până la cel 

montan şi alpin 

4  G B  C  B  B  

6440    
Pajişti aluviale ale văilor 

râurilor din Cnidion dubii 
51,06  G C  C  C  C  

91E0    

Păduri aluviale cu Alnus 

glutinosa şi Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae,Salicion 

albae) 

100,46  G C  C  C  C  

91F0    

Păduri ripariene mixte cu 

Quercus robur, Ulmus laevis, 

Fraxinus excelsior sau 

Fraxinus angustifolia, din 

lungul marilor râuri (Ulmenion 

minoris) 

337,71  G C  C  C  C  

91I0    

Vegetaţie de silvostepă 

eurosiberiană cu Quercus 

spp 

176,81  G C  C  C  C  

92A0    
Păduri-galerii (zăvoaie) de 

Salix alba şi Populus alba 
1891,52  G B  B  B  C  

 

Tabel 59. Specii prevăzute in articolul 4 al Directivei Consiliului 2009/147/EC şi listate in anexa II a Directivei 92/43/EC şi 

evaluarea sitului ROSAC0162 Lunca Siretului Inferior privind aceste specii 

Specie Populaţia în sit  Evaluarea sitului  

Cod Denumire ştiinţifică T Mărimea  Unit Cat. 
Calit. 

datelor 
A|B|C|D A|B|C 

      Min Max   
 

 Pop. Con. Iso. Glo. 

1130 Aspius aspius P   500  1000 i  P  M C  B  C  B  

1188 Bombina bombina P        P   C  B  C  B  

6963  Cobitis taenia complex P   1000  5000 i  P  G C  B  C  B  

1220 Emys orbicularis P   100  150  i P  M C  B  C  B  

1157 Gymnocephalus schraetzer P 100 300 i P M C B C B 

1083 Lucanus cervus P    P  C B C C 

https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/6430
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/6440
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/91E0
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/91F0
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/91I0
https://eunis.eea.europa.eu/habitats_code2000/92A0
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1130
https://eunis.eea.europa.eu/species/Aspius%20aspius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1188
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bombina%20bombina
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cobitis%20taenia
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1220
https://eunis.eea.europa.eu/species/Emys%20orbicularis


EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

 

Beneficiar:  S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A  Pagina 533 

Specie Populaţia în sit  Evaluarea sitului  

Cod Denumire ştiinţifică T Mărimea  Unit Cat. 
Calit. 

datelor 
A|B|C|D A|B|C 

      Min Max   
 

 Pop. Con. Iso. Glo. 

1355 Lutra lutra P 30 50 i P G C B C B 

1145 Misgurnus fossilis P 100 500 i P M C B C B 

2522 Pelecus cultratus P 500 1000 i P M C B C B 

5339 Rhodeus amarus P 300 600 i P G C B C B 

6143 Romanogobio kesslerii P 1000 5000 i P G C B C B 

5329 Romanogobio vladykovi P 1000 5000 i P G C B C B 

5346 Sabanejewia vallachica P    P DD C B C B 

1335 Spermophilus citellus P 100 300 i P G C B C B 

1166 Triturus cristatus P 500 1000 i P G C B B B 

1014 Vertigo angustior P    P DD D    

1160 Zingel streber P 3000 7000 i P G C B C B 

1159 Zingel zingel P  500 1000 i P M C B C B 

 

Tabel 60. Alte specii importante de floră și faună prezente în situl ROSAC0162 Lunca Siretului Inferior 

Specie Populaţia în sit  
 

Cod Denumire ştiinţifică T Mărimea  Unit Cat. 
Anexa 

speciei 
Alte categorii 

      Min Max   
 

IV V A 
 

B 
C D 

1364 Felis silvestris       
 

P  
 

 
 

  X 
 

 

Legendă:  

➢ Tip: p = permanent, r = reproducere c = concentrare, w = iernare (pentru speciile care nu migrează se foloseşte 

permanent); 

➢ Unitate: i = indivizi, p = perechi; 

➢ Categoria de abundenţă (Cat.): C = comună, R = rară, V = foarte rară, P = prezentă; 
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➢ Calitatea datelor: G = Bună (bazată pe monitorizări); M = 'Moderată' (bazată pe date parţiale cu unele extrapolări); P = 

'Slabă' (estimări aproximative); VP = 'Foarte slabă' (in cazul in care nu se poate face o estimare aproximativă a mărimii 

populaţiei).  

CONSERVARE: gradul de conservare a trasăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective şi posibilităţile de 

refacere. 

A: conservare excelentă = elemente în stare excelentă, indiferent de clasificarea posibilităţii de refacere; 

B: conservare bună = elemente bine conservate, indiferent de clasificarea posibilităţii de refacere, = elemente în stare medie sau 

parţial degradată şi uşor de refăcut; 

C: conservare medie sau redusă. 

IZOLARE: gradul de izolare a populaţiei prezente în sit faţă de aria de răspândire normală a speciei 

A: populaţie (aproape) izolată; 

B: populaţie neizolată, dar la limita ariei de distribuţie; 

C: populaţie neizolată cu o arie de răspândire extinsă. 

GLOBAL: evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective 

A: valoare excelentă; 

B: valoare bună; 

C: valoare considerabilă. 

In cadrul sitului pot fi întâlnite următoarele clase de habitate:  

Tabel 61. Tipuri de habitate existente in ROSAC0162 Lunca Siretului Inferior 

Cod  % Clasa de habitate  

N04 0,20 
Plaje de nisip 

N06 24,78 
Râuri, lacuri 

N07 5,79 
Mlaştini, turbării 

N09 0,47 
Pajişti naturale, stepe 

N12 4,75 
Culturi (teren arabil) 

N14 18,21 
Păşuni  

N15 5,38 
Alte terenuri arabile  

N16 29,80 
Păduri de foioase  

N21 0,82 
Vii şi livezi 

N23 1,69 
Alte terenuri artificiale (localităţi, mine, etc) 

N26 8,12 
Habitate de păduri (păduri în tranziţie) 
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Tabel 62. Presiuni şi ameminţări asupra sitului 

Impacturi negative  

Clasă 
Ameninţări şi 
presiuni [cod] 

Poluare 
(opţional) 
[cod] 

In cadrul ariei /in afara 
ariei  [i|o|b] 

L A04 N I 

M C01.01 N I 

L F02.03 N I 

M F02.03 N O 

L F03.01 N O 

M L08 N O  

Impacturi pozitive 

Clasă 
Ameninţări şi 
presiuni [cod] 

Poluare 
(opţional) 
[cod] 

In cadrul ariei /in afara 
ariei  [i|o|b] 

H B N I 

L B01.01 N I 

Clasă: H = ridicat, M = mediu, L = scăzut 

Poluare: N = intrări de azot, P = intrări de fosfor, A = acidifiere, 

T = substanţe anorganice toxice, O = substanţe organice toxice, X = poluare combinată 

i = in interiorul ariei, o = în exteriorul ariei, b = ambele  

8.4.1.9. INFORMAŢII PRIVIND ARIA SPECIALĂ DE CONSERVARE ROSAC0059 DEALUL PERCHIU  

Situl de importanță comunitară  ROSCI0059 Dealul Perchiua fost declarat arie naturală protejată prin Ordinul nr. 

1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei 

ecologice europene Natura 2000 în România. ROSCI0059 Dealul Perchiu a fost declarat arie specială de conservare prin HG nr. 

685/2022.  

Acest sit are o suprafaţă de 188,30 ha şi face parte integral din regiunea biogeografică continentală.  

Conform formularului standard Natura 2000, această arie naturală a fost declarată pentru protecţia a 3 tipuri de habitate.  

Tabel 63. Tipuri de habitate prezente in ROSAC0059 Dealul Perchiu şi evaluarea sitului in ceea ce le priveşte 

Denumire habitat  Calit. A|B|C|D A|B|C 
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Cod 

habitat 

  

Acoperire 

[ha] 

  

datelor 

 

Reprezent.  Suprafaţa 

relativă 

Conservare Global 

40C0 
Tufărișuri de foioase ponto-

sarmatice 
13,5 G B C B B 

60C0 Stepe ponto-sarmatice 48,5 G B C B B 

91AA 
Vegetație forestieră ponto-

sarmatică cu stejar pufos 
27,5 G B C B B 

 

Tabel 64. Specii prevăzute in articolul 4 al Directivei Consiliului 2009/147/EC şi listate in anexa II a Directivei 92/43/EC şi 

evaluarea sitului ROSAC0059 Dealul Perchiu privind aceste specii 

Specie Populaţia în sit  Evaluarea sitului  

Cod Denumire ştiinţifică T Mărimea  Unit Cat. 
Calit. 

datelor 
A|B|C|D A|B|C 

      Min Max   
 

 Pop. Con. Iso. Glo. 

4097 Iris aphylla subsp. hungarica p 95 100 i P G C B C B 

6948 
Pontechium maculatum subsp. 

maculatum 
p 25 30 i P G C B C B 

 

Tabel 65. Alte specii importante de floră și faună prezente în situl ROSAC0059 Dealul Perchiu 

Specie Populația in sit Motivarea 

Grup 

  

Cod 

  

Denumire științifică 

  

S 

  

NP 

  

Mărime Unit Cat. 
Specii din 
Anexă 

Alte categorii 

Min Max   C|R|V|P IV V A B C D 

P  
 

Centaurea pugioniformis            C            X  

R  1283 Coronella austriaca           R          X    

M  1339 Cricetus cricetus           R          X    

M  2590 Erinaceus europaeus           C          X    

M  1363 Felis silvestris           V          X    

M  2616 Glis glis            V            X  

I  1026 Helix pomatia           C          X    

P  
 

Hepatica transsilvanica                        X  

https://eunis.eea.europa.eu/species/Centaurea%20pugioniformis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1283
https://eunis.eea.europa.eu/species/Coronella%20austriaca
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1339
https://eunis.eea.europa.eu/species/Cricetus%20cricetus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/2590
https://eunis.eea.europa.eu/species/Erinaceus%20europaeus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1363
https://eunis.eea.europa.eu/species/Felis%20silvestris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/2616
https://eunis.eea.europa.eu/species/Glis%20glis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1026
https://eunis.eea.europa.eu/species/Helix%20pomatia
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hepatica%20transsilvanica
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Specie Populația in sit Motivarea 

Grup 

  

Cod 

  

Denumire științifică 

  

S 

  

NP 

  

Mărime Unit Cat. 
Specii din 
Anexă 

Alte categorii 

Min Max   C|R|V|P IV V A B C D 

A  1203 Hyla arborea           V          X    

R  1261 Lacerta agilis           C          X    

R  1263 Lacerta viridis           R          X    

M  2630 Martes foina           R          X    

M  2631 Meles meles            C          X    

M  2634 Mustela nivalis           C          X    

R  2469 Natrix natrix           C          X    

A  6938 Pelophylax ridibundus           C          X    

M  
 

Putorius putorius            C          X    

A  1213 Rana temporaria           C          X    

M  2607 Sciurus vulgaris           C          X    

M  2599 Sorex araneus           C          X    

R  2473 Vipera berus           C          X    

8.4.1.10. INFORMAŢII DESPRE REZERVAŢIA NATURALĂ RONPA0856 MĂGURA - TÂRGU OCNA 

Rezervaţia naturală Măgura – Târgu Ocna este arie naturală protejată de interes naţional. A fost declarată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 2151 / 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone (cod IV.5 – Măgura - Târgu Ocna.  

Rezervaţia naturală Măgura – Târgu Ocna are o suprafaţă de 89,70 ha şi este încadrată conform OUG nr. 57/2007, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, în categoria IV IUCN - rezervaţie naturală cu caracter predominant 

floristic şi forestier. 

Rezervaţia este situată pe teritoriul oraşului Târgu Ocna şi se intinde pe malul drept al râului Trotuş şi pe malul stâng al 

râului Slănic, la altitudini cuprinse in intervalul 310 m – 700 m. In vecinătatea rezervaţiei există drumurile Târgu Ocna – Comăneşti 

şi Târgu Ocna - Slănic Moldova. 

La nivelul rezervaţiei există atât fond forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul silvic Târgu Ocna, cât 

şi fond forestier proprietate privată şi terenuri cu alte destinaţii (păşuni, fâneţe, etc.).  

Rezervaţia este inclusă in ROSAC0318 Măgura Târgu Ocna. Planul de management al Sitului Natura 2000 ROSAC0318 

Măgura – Târgu Ocna in care este inclusă şi rezervaţia a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor şi Padurilor nr. 1004 

/ 2016. 

In perioada 03.03.2014 – 30.10.2018, managementul rezervaţiei naturale Măgura – Târgu-Ocna a fost asigurat de Regia 

Naţională a Pădurilor - Romsilva prin Direcţia Silvică Bacău, conform Convenţiei de custodie nr. 327/03.03.2014.   

https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1203
https://eunis.eea.europa.eu/species/Hyla%20arborea
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1261
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lacerta%20agilis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1263
https://eunis.eea.europa.eu/species/Lacerta%20viridis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/2630
https://eunis.eea.europa.eu/species/Martes%20foina
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/2631
https://eunis.eea.europa.eu/species/Meles%20meles
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/2634
https://eunis.eea.europa.eu/species/Mustela%20nivalis
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/2469
https://eunis.eea.europa.eu/species/Natrix%20natrix
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/6938
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pelophylax%20ridibundus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Putorius%20putorius
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/1213
https://eunis.eea.europa.eu/species/Rana%20temporaria
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/2607
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sciurus%20vulgaris
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/2599
https://eunis.eea.europa.eu/species/Sorex%20araneus
https://eunis.eea.europa.eu/species_code2000/2473
https://eunis.eea.europa.eu/species/Vipera%20berus
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8.4.1.11. INFORMAŢII DESPRE REZERVAŢIA NATURALĂ RONPA0147 PĂDUREA DE PINI  

Pădurea de pini de la Moinești este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație 

naturală de tip mixt) situată în județul Bacău, pe teritoriul administrativ al orașului Moinești. 

Rezervaţia are o suprafață de 15 hectare şi se află la poalele Munților Tarcău, în partea nord-vestică a județului Bacău, 

pe versantul sud-estic al Dealului Oșoiu (659 m).  

Pădurea este reprezentată de o plantație făcută în 1930 în vederea stabilizării alunecărilor locale de teren. Pe versanții 

sudic și sud-vestic al dealului, sunt plantații mai tinere de pini care s-au facut după anul 1950. 

Rezervația naturală Parcul cu Pini a fost declarată arie protejată prin Legea nr. 5 /  2000 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate și reprezintă o zonă împădurită de interes forestier aflată în 

extremitatea sud-estică a Munților Tarcăului, cu rol de protecție pentru pinul negru. 

  

Figura 43. Aspecte ale vegetaţiei identificate in cadrul RONPA0147 Pădurea de pini 

 

8.4.1.12. INFORMAŢII DESPRE CELELALATE REZERVAŢII NATURALE EXISTENTE ÎN ZONA PROIECTULUI  

 In zona proiectului mai există următoarele rezervații naturale:  

➢ RONPA0144 Codrul Secular Runc;  

➢ RONPA0146 Pădurea Arsura;  

➢ RONPA0150 Cineretele de la Nutașca Ruseni;  

➢ RONPA0152 Punctul fosilifer la Runc; 

➢ RONPA0153 Punctul fosilifer Carligata;  

➢ RONPA0154 Strate tip pentru „Formațiunea de Pietrosu”;  

➢ RONPA0155 Puncte fosilifere in conglomerate de Pietricica;  

➢ RONPA0857 Lacul Bălătău.  



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

 

Beneficiar:  S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A  Pagina 539 

 Aceste rezervații nu vor fi afectate de realizarea proiectului deoarece se află în vecinătatea amplasamentului 

proiectului, conform hărților din figurile următoare.  

 

 
  

 Distanța minimă dintre amplasamentul lucrărilor și limitele rezervației RONPA0155 Puncte fosilifere in conglomerate de 

Pietricicaeste de 720 m în cazul lucrărilor de extindere a rețelei de alimentare cu apă în localitatea Sărata.  
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Figura 44. Amplasamentul lucrărilor în raport cu limitele RONPA0146 Pădurea Arsura șiRONPA0154 Strate tip pentru 

„Formațiunea de Pietrosu” 

 Distanța minimă dintre amplasamentul lucrărilor și limitele rezervației RONPA0154 Strate tip pentru „Formațiunea de 

Pietrosu”este de 250 m în cazul lucrărilor la stația de clorinare din localitatea Luncani, iar distanța minimă față de limitele 

RONPA0146 Pădurea Arsura este de aproximativ 980 m în cazul lucrărilor la stația de clorinare din localitatea Luncani.  
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Figura 45. Amplasamentul lucrărilor în raport cu limitele RONPA0857 Lacul Bălătău 

 Distanța minimă dintre amplasamentul lucrărilor și limitele rezervației RONPA0153 Punctul fosilifer Cârligata este de 20 

m în cazul lucrărilor la conductele de canalizare și de refulare propuse în localitatea Mărgineni.  
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Figura 46. Amplasamentul lucrărilor în raport cu limitele RONPA0153 Punctul fosilifer Carligata 

 Distanța minimă dintre amplasamentul lucrărilor și limitele rezervației RONPA0152 Punctul fosilifer la Runc este de 8.070 

m în cazul lucrărilor la rețeaua de aducțiune propusă în localitatea Onești.  

 Distanța minimă dintre amplasamentul lucrărilor și limitele rezervației RONPA0857 Lacul Bălătău este de 2.480 m în 

cazul lucrărilor la rețeaua de aducțiune propusă în localitatea Sălătruc.  
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Figura 47. Amplasamentul lucrărilor în raport cu limitele RONPA0150 Cineretele de la Nutașca Ruseni 

 Distanța minimă dintre amplasamentul lucrărilor și limitele rezervației RONPA0150 Cineretele de la Nutașca Ruseni este 

de 680 m în cazul lucrărilor la rețeaua de aducțiune propusă în localitatea Șomușca.  

 Având în vedere tipul rezervațiilor, distanța până la limita acestei rezervaților, cât și faptul că nu vor fi prelevate ape din 

zona rezervațiilor și că nu vor fi deversate ape uzate la nivelul acestor rezervații, proiectul nu poate genera impact asupra acestor 

rezervații, în consecință acestea nu vor mai fi analizate în continuare.  

 

8.4.2. Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes 

comunitar prezente pe suprafaţa şi in imediata vecinătate a proiectului, menţionate in formularul standard 

al ariei naturale protejate de interes comunitar  

Majoritatea lucrărilor propuse în cadrul proiectului vor fi realizate în afara ariilor naturale protejate, în ampriza străzilor și 

a drumurilor existente, în zone foarte antropizate care nu sunt favorabile pentru prezența speciilor și a habitatelor.  

In continuare va fi realizată analiza habitatelor şi speciilor de interes comunitar pentru a căror protecţie au fost 

desemnate ariile naturale protejate din perspectiva biologiei / ecologiei ca prezenţă potenţială in teritoriul propus pentru 

dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău. 

8.4.2.1. PREZENŢA ŞI EFECTIVELE / SUPRAFEŢELE ACOPERITE DE SPECIILE ŞI HABITATELE PENTRU A 

CĂROR PROTECŢIE A FOST DESEMNATĂ ROSPA0063 LACURILE DE ACUMULARE BUHUȘI - BACĂU – 

BEREȘTI 
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Prezenţa unor specii intr-un amplasament este determinată atât de caracteristicile habitatului şi de cerinţele fiecărei 

specii referitoarele la habitat, cât şi de disponibilitatea resurselor de hrană. Prezentăm mai jos date despre habitatele caracteristice 

speciilor de păsări pentru a căror protecţie a fost desemnată ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești, precum 

şi dacă speciile respective au fost identificate in amplasamentul infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău.  

Efectivul estimat in cazul fiecărei specii observate şi predicţia asupra evoluţiei populaţiei la nivelul amplasamentului vor 

fi prezentate in tabelul 66.  

➢ Alcedo atthis – pescăraş albastru  

Cuibăreşte in vecinătatea apelor stătătoare sau lent curgătoare, cu pești mici și suficiente locuri de pândă, preferând 

pâraiele, râurile mici şi canalele cu maluri abrupte şi nisipoase in care işi sapă cuibul. În perioada de reproducere preferă apa 

dulce față de cea sărată sau salmastră.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului şi în vecinătatea acestuia.  

Deși specia este prezentă de-a lungul Bistriţei şi a Siretului, nu au fost observate cuiburi sau exemplare adulte in 

amplasamentul proiectului.  

➢ Anas acuta – raţa suliţar 

Specia cuibăreşte rar in România (au fost inregistrate cinci perechi cuibăritoare), putând fi observată mai frecvent in 

pasaj sau in perioada de iarnă, când poate fi intâlnită in habitate precum: zone de coastă ferite, delte, estuare și terenuri inundate, 

lagune și lacuri care au în apropiere terenuri agricole. 

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului. Este posibilă prezența acestei specii in pasaj in zonele din 

vecinătatea amplasamentului proiectului. 

➢ Anas clypeata – raţa lingurar  

Este o specie care foloseşte o gamă largă de habitate, putând fi observată în toate habitatele acvatice cu ape de mică 

adâncime, dar permanente, productive, cu vegetație acvatică bogată, care sunt mărginite de stuf sau papură. 

Evită în general apele mărginite de păduri și pâlcuri de copaci, precum și apele sărate. Mai rar poate fi observată in 

heleșteie, lagune, orezării, lacuri artificiale etc. 

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului în căutarea hranei şi in timpul migraţiei. În 

amplasamentul proiectului nu există cuiburi de rață lingurar, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Anas crecca – raţa mică 

În România poate fi întâlnită în special în pasaj și în timpul iernii, intr-o gamă largă de habitate acvatice: ape costiere de 

mică adâncime, lacuri naturale și artificiale, iazuri, estuare, delte, lagune și mlaștini. În perioada de cuibărit pot fi observate populaţii 

mici in Transilvania și nordul Moldovei, în zonele acvatice montane, depresionare și de coastă. 

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului în căutarea hranei şi in timpul migraţiei. În 

amplasamentul proiectului nu există cuiburi de rață mică, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

 

 

 

➢ Anas penelope – raţa fluierătoare 
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Cuibăreşte in zone acvatice cu adâncime mică, deschise, bogate in vegetaţie submersă şi natantă. Este observată mai 

rar in zone cu vegetaţie limitrofă inaltă şi densă.  

In perioadele de iarnă sau in pasaj foloseşte zonele umede din apropierea mării, lagunele, lacurile interioare, râurile cu 

viteză mică de curgere, estuarele, păşunile inundate şi zonele mlăştinoase.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului, dar nu este exclusă prezenţa acestei specii în vecinătatea 

amplasamentului proiectului.În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de rață fluierătoare, iar exemplarele din această specie 

au mobilitate foarte mare. 

➢ Anas querquedula – raţa cârâitoare  

Este o specie caracteristică habitatelor de apă dulce, de mică adâncime, ascunse, bogate în vegetație, adiacente zonelor 

acvatice mai mari, pășunilor inundate sau mlaștinilor. Evită habitatele cu vegetație acvatică foarte înaltă sau foarte densă. 

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului în căutarea hranei şi in timpul migraţiei. În 

amplasamentul proiectului nu există cuiburi de rață cârâitoare, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Anas strepera– rața pestriță 

Prefera apele dulci, statatoare sau usor curgatoare, in zone deschise de mica altitudine, in special cele bogate in 

vegetatie emergenta si insulele acoperite de vegetatie ierboasa. Poate fi observata in canale, iazuri, lacuri unde formeaza, de 

obicei, grupuri de mici dimensiuni in afara perioadei de cuibarit.  

Cuibaresc in perechi separate sau in grupuri dispersate.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului. În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de 

rață pestriță, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Anas platyrhynchos – raţa mare  

Rața mare este o specie care poate fi observată intr-o gamă largă de habitate precum: ape încet curgătoare sau 

stătătoare, relativ adăpostite, estuare și delte, lagune, coaste maritime cu apă de adâncime mică, lacuri, râuri, iazuri și bălți. Evită 

in general apele adânci sau cele expuse, manifestând preferinţă pentru apele de mică adâncime, cu vegetație adiacentă, submersă 

sau flotantă.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului în căutarea hranei şi in timpul migraţiei. În 

amplasamentul proiectului nu există cuiburi de rață mare, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Anas%20strepera
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Figura 48.Anas plathyrynchos - rața mare 

➢ Anser albifrons  - gârliţa mare 

Este o specie caracteristică ce poate fi observată in timpul iernii in pajiști și terenuri agricole din zonele joase, deschise, 

aflate în apropierea zonelor umede, în mlaștini, câmpii inundate, golfuri adăpostite, estuare și delte, în lacuri interioare artificiale 

sau naturale. Este o specie foarte gregară in afara perioadei de reproducere. Se poate hrăni in teritorii aflate la 20 km de locurile 

de innoptare.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului. În amplasamentul proiectului nu există cuiburi 

degârliță mare, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Anser anser – gâsca de vară  

În perioada de cuibărire poate fi intâlnită in habitate acvatice înconjurate de vegetație, amplasate în terenuri deschise, 

pajiști şi mlaștini. Cuibărește în apropierea cursurilor de apă, mlaștinilor, in câmpii inundate, zone acvatice cu stufărișuri, delte, 

lacuri și estuare. Se hrăneşte in pajişti sau terenuri cultivate.  Iarna poate fi observată in terenuri arabile, iar vara pe lacuri sau 

cursuri de apă. In afara perioadei de cuibărit se adună in stoluri foarte mari pentru migraţie.  

Se amestecă frecvent cu alte specii de gâște, în stoluri mixte. 

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului in căutarea hranei şi in migraţie. În amplasamentul 

proiectului nu există cuiburi de rață gâscă de vară, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Ardea cinerea – stârc cenuşiu  

Este o specie ce poate fi observată intr-o gamă largă de habitate: lacuri mari, heleșteie, râuri și alte cursuri de apă, in 

care există arbori dispersaţi. Se hrănește pe malurile lacurilor, heleșteielor, pe canale, în pajiști inundate etc. și cuibărește cel mai 

frecvent în coronamentul copacilor. 

Exemplare de stârc cenuşiu au fost observate in vecinătatea amplasamentului proiectului in căutarea hranei. În 

amplasamentul proiectului nu există cuiburi de stârc cenușiu, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Aythya ferina – raţa cu cap castaniu  

Este o specie care poate fi intâlnită intr-o gamă largă de habitate, manifestând preferinţă pentru lacurile dulci sau 

salmastre de cel puţin câteva hectare, cu adâncime de 1,5 - 2 m, cu vegetaţie submergentă bogată și care sunt înconjurate de 

zone dense de stuf. În timpul iernii și în migraţie poate fi întâlnită și pe lacuri de acumulare, ape marine etc. 
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Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentulului proiectului în căutarea hranei. În amplasamentul proiectului 

nu există cuiburi de rață cu cap castaniu, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Aythya fuligula – raţa moţată 

In perioada de cuibărire poate fi observată intr-o gamă largă de lacuri, de la lacuri eutrofice cu adâncimi mai mici până 

la lacuri mai adânci cu un procent mic de vegetaţie palustră, lacuri de acumulare, lacuri din parcuri. În afara sezonului de cuibărit 

poate fi întâlnită într-o gamă largă de zone umede. Se poate scufunda până la adâncimi mari (3 – 14 m).  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului în căutarea hranei. În amplasamentul proiectului nu 

există cuiburi de rață moțată, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Aythya nyroca  - raţa roşie  

Poate fi observată intr-o gamă largă de habitate, preferă apele puţin adânci (30 – 100 cm), cu ochiuri de apă rămase 

libere in stufărişuri dense. In sezonul de reproducere poate fi întâlnită frecvent in vecinătatea lacurilor de câmpie, cu vegetaţie 

submersă abundentă şi cu vegetaţie palustră emergentă densă (stufăriș, papură și sălcii).  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului în căutarea hranei. În amplasamentul proiectului nu 

există cuiburi de rață roșie, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Aythya marila– rața cu cap negru 

In Romania, rata cu cap negru este oaspete de iarna, putand fi intalnita intre lunile octombrie si martie in special pe 

Valea Oltului Inferior, cursul Siretului si Prutului, cursul Dunarii si Delta Dunarii si pe coasta Marii Negre, unde foloseste o varietate 

mare de zone umede care nu îngheață: lacuri naturale dulci sau salmastre, lagune, ape marine, elestee piscicole, lacuri de 

acumulare, cursurile raurilor mari in zonele unde apa nu are o viteza mare de curgere. 

Este o specie foarte gregara in afara sezonului de cuibarit. Specia nu a fost observată in cadrul amplasamentului proiectului sau 

în vecinătatea acestuia, dar nu este exclusă prezenţa ei în zona analizată.În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de rață 

cu cap negru, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Bucephala clangula- rața sunătoare 

Este o specie frecventa in timpul migratiei si pe timpul iernii, prefera pentru cuibarit zonele umede marginite de paduri 

cu arbori batrani si cu zone deschise de apa fara multa vegetatie acvatica (submersa sau emersa). In afara sezonului de cuibarit, 

poate fi intalnita intr-o varietate foarte mare de zone umede . 

Manifesta comportament gregar in afara sezonului de cuibarit. Cuibareste in scorburile copacilor batrani, folosind 

preponderent cavitatile sapate de ciocanitoare neagra.  

Specia nu a fost observată in cadrul amplasamentului proiectului sau în vecinătatea acestuia, dar nu este exclusă 

prezenţa ei în zona analizată. În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de rață sunătoare, iar exemplarele din această specie 

au mobilitate foarte mare. 

 

 

➢ Chlidonias hybridus– chirighiță cu obraz alb 

Chirighita cu obraz alb este o specie caracteristica zonelor umede de apa dulce, bogate in vegetatie. De obicei se 

hraneste la o distanta de pana la 1 – 2 km de colonie. Este o specie monogama si teritoriala, dar care cuibareste in colonii de pana 

la 100 de perechi.  

https://eunis.eea.europa.eu/species/Aythya%20marila
https://eunis.eea.europa.eu/species/Bucephala%20clangula
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20hybridus
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Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului în căutarea hranei. În amplasamentul proiectului nu 

există cuiburi de chirighiță cu oraz alb, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Chlidonias leucopterus– chirighiță cu aripi albe  

Cuibareste in mlastini de apa dulce si pe lacuri. Iarna poate fi observata pe coaste stancoase, lacuri, rauri, lagune si 

mlastini. Este oaspete de vara in toata Europa de est. Majoritatea migreaza in Africa subsahariana pentru iarna, dar unele pasari 

ajung si pana in Asia si Australia. Soseste pe terenurile de cuibarire in aprilie si pleaca in perioada iunie-august. Perechile 

monogame formeaza legaturi de un sezon si cuibaresc in colonii mici, de pana la 100 de perechi, in care cuiburile sunt asezate la 

distanta mare unul de altul.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului în căutarea hranei.În amplasamentul proiectului nu 

există cuiburi de chirighiță cu aripi albe, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Chlidonias niger– chirighiță neagră  

Chirighita neagra este o specie caracteristica zonelor umede de apa dulce si salmastre, bogate in vegetatie, in perioada 

cuibaritului si zonelor de coasta, golfurilor si lagunelor cu apa sarata, in perioada iernarii.  

De obicei se hraneste la o distanta de pana la 2 - 5 km de colonie. Zboara cu o viteza medie de 34 km/h. Evita pentru cuibarit 

zonele umede, cu o suprafata mai mica de 4 ha. Cuibareste in colonii mici, asezate pe vegetatie acvatica, in zone cu apa avand 

adancime mica (1- 2 m).   

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului în căutarea hranei.În amplasamentul proiectului nu 

există cuiburi de chirighiță neagră, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Circus aeruginosus – erete de stuf  

Eretele de stuf este o specie care foloseşte pentru cuibărire zone umede cu stufărişuri extinse, mai rar in culturi agricole. 

Se hrăneşte frecvent in zone umede şi terenuri agricole. 

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului. Poate utiliza terenurile din jurul amplasamentului proiectului, 

ca areal de hrănire, dar fiind un răpitor de vârf, care controlează teritorii extinse in căutarea hranei nu va fi afectat de realizarea 

infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău. În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de erete de stuf, iar 

exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Circus cyaneus – erete vânăt  

Eretele vânăt este o specie caracteristică zonelor deschise, cu păşuni, mlaştini şi teritorii agricole. Innoptează in copaci 

sau chiar pe sol. Cuibărește pe sol, in apropierea apelor. În afara perioadei de cuibărit se adună uneori pentru înnoptare în număr 

mare.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului, dar exemplarele de erete vânăt pot survola câmpurile in 

căutarea hranei. In amplasamentul proiectului şi în vecinătatea acestuia nu există cuiburi ale acestei specii. 

 

 

➢ Cygnus olor – lebăda de vară  

Traieste in zone cu apa dulce sau sarata: lacuri, iazuri, rauri, ape de coasta, lagune, estuare, mlastini, putand fi intalnita 

si in zonele urbane. Se hranesc cu vegetatie acvatica, grane, insecte si melci.  

https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20leucopterus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Chlidonias%20niger
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Traieste in aproape toata Europa, dar pe arii destul de restranse. Mai multe populatii sunt sedentare, dar cele din nord 

si din est se pot muta spre sud-vestul Europei si Orientul Mijlociu in timpul iernilor severe. Perechile deseori raman impreuna toata 

viata. 

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului în căutarea hranei.În amplasamentul proiectului nu 

există cuiburi de, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

  

Figura 49.Cygnus olor - lebăda de vară 

➢ Cygnus cygnus– lebada de iarna 

Lebada de iarna este o specie caracteristica zonelor arctice. Aceasta cuibareste pe lacuri inconjurate de vegetatie. Se 

hraneste in special cu plante de apa, seminte, viermi, insecte, moluste si uneori pesti.  

Este o specie cuibaritoare in Islanda, Peninsula Scandinavica si nordul Rusiei. Cuibareste solitar pe lacuri inconjurate 

de vegetatie si mlastini.  

Sunt pasari sociabile ce se hranesc in numar mare pe luciul lacurilor putin adanci deoarece nu se pot scufunda si 

adancimea la care pot ajunge este limitata de lungimea gatului. Perechile raman unite pe viata si masculul vegheaza asupra 

femelei, cuibului si a puilor. Adeseori canta cand sta pe apa. Lebedele de iarnă au nevoie de suprafete generoase pentru a-si lua 

zborul. Zboara in stoluri in forma de “V” iar in timpul zborului aripile produc un fosnet usor. Ierneaza pe cea mai mare parte a 

continentului european.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului în căutarea hranei.În amplasamentul proiectului nu 

există cuiburi de lebădă de iarnă, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Egretta alba – egreta mare 

Este o specie caracteristică zonelor umede cu stufărișuri, pajiști inundate, canale, heleșteie etc. Se hrănește în ape puţin 

adânci în zone inundate cu vegetaţie bogată, mlaștini, pe malurile apelor, ale canalelor. 

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului în căutarea hranei. În amplasamentul proiectului nu 

există cuiburi de egretă mare, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Cygnus%20cygnus
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Figura 50.Egretta alba - egreta mare 

➢ Egretta garzetta – egreta mică  

Este o specie caracteristică zonelor mlăștinoase, deltor și bălților, cu pâlcuri de copaci necesare cuibăritului. Cuibărește 

în colonii mixte alături de alte specii de stârci și cormorani. 

Exemplare de egretă mică au fost observate in vecinătatea amplasamentului proiectului în căutarea hranei.În 

amplasamentul proiectului nu există cuiburi de egretă mică, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Fulica atra – lişiţă 

Lişița este o specie care foloseşte o gamă largă de habitate, precum zone cu ape mici, liniştite, lacuri, iazuri, canale de 

irigații, baraje de acumulare, mlaştini şi balastiere. In timpul iernii se adună în stoluri pe lacuri şi râuri mari.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului in căutarea hranei şi in timpul migraţiei.În 

amplasamentul proiectului nu există cuiburi de lișiță, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Grus grus – cocor  

Cocorul este o specie caracteristică zonelor umede, cu o adâncime mică a apei (20-40 cm), precum mlaştini, pajişti 

umede, păduri inundabile, râuri şi lacuri puţin adânci. Migrează în stoluri numeroase, la mare înălţime, în formaţie de „V“ sau în 

linie oblică. 

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului. De asemenea, îÎn amplasamentul proiectului nu există cuiburi 

de cocor , iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Haliaeetus albicilla - codalb 

  Preferă ţărmuri izolate, zone umede, inundate (delte). Este o specie sedentară. In România poate fi întâlnită tot timpul 

anului. Este o specie putin activă, işi petrece mult timp stând in copaci şi observând imprejurimile.  

Zboară la mari inălţimi. Cuibul este voluminos, construit din ramuri, amplasat pe stânci sau in arbori mari.  

  Este specie monogamă, formează perechi pe viaţă. Îşi păstrează siturile de cuibărit. Masculii sunt teritoriali. Se hrănesc 

cu peşti şi păsări acvatice, adesea şi cadavre.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului, dar nu este exclusă prezenţa exemplarelor de codalb in 

vecinătatea amplasamentului proiectului. In amplasamentul proiectului şi în vecinătatea acestuia nu există cuiburi ale acestei 

specii. 
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➢ Himantopus himantopus– piciorong 

Piciorongul este oaspete de vară, cu distribuţie largă, dar fragmentată in sudul şi estul Europei. Iernează in Africa şi 

sudul Eurasiei, Peninsula Iberică.  

 Este o specie bine adaptată la zonele cu climat cald, mlaştini puţin adânci, lagune, delte. Cuibăreşte in colonii mici de 

20-50 perechi, dar pot fi observate şi perechi care cuibăresc solitar. Cuibul este construit pe sol, in apropierea apei, de regulă 

printre ierburi şi rogozuri.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului sau in vecinătatea acestuia, dar nu este exclusă prezenţa 

exemplarelor de piciorong in vecinătatea amplasamentului proiectului. In amplasamentul proiectului şi în vecinătatea acestuia nu 

există cuiburi de piciorong, iar exemplarele acestei specii au mobilitate mare.  

➢ Ixobrychus minutus – stârc pitic  

Este o specie caracteristică zonelor umede, cu stufărișși luciu de apă, in special in zone cu multă vegetaţie higrofilă, 

precum stuful (Typha sp.), trestia (Phragmites sp.) sau orice altă vegetaţie acvatică densă, care formează pâlcuri compacte. De 

asemenea, poate fi observat la margini de lacuri, heleșteie, marginile riverane ale cursurilor de apă unde predomină vegetaţia 

lemnoasă. 

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului.În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de 

piciorong, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Larus ridibundus – pescăruş râzător  

Cuibăreşte frecvent in zone umede superficiale, inundate temporar, cu vegetație înaltă, pe malul lacurilor, lagunelor, 

râurilor lent curgătoare, în delte, estuare și mlaștini cu movile, dar pot cuibări în zonele ridicate ale mlaștinilor sărate, pe dune și 

insule în apropierea coastelor.  

Mai poate cuibări şi in habitate artificiale, precum bălți, canalizări, balastiere, canale și zone inundate,  mlaștini desecate, 

pe dune de nisip, în zone litorale și pe insule stâncoase.  

Poate fi observat şi in terenuri arabile, pășuni umede, parcuri, stații de epurare, rezervoare de apă și înnoptează pe 

malurile nisipoase și cu pietriș ale lacurilor. 

Specia a fost observată survolând amplasamentul proiectului. În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de pescăruș 

râzător.  

➢ Larus minutus- pescăruș mic 

Pescarusul mic este o specie caracteristica zonelor umede reprezentate de lacuri bogate in stuf, mlastini sau coaste 

lagunare cu apa salmastra sau marine. Este cel mai mic dintre pescarusi. Se hraneste cu insecte, inclusiv libelule, viermi si 

pestisori. Isi prinde hrana in zbor in cazul insectelor, dar si plonjeaza dupa prada scufundandu-se, sau inoata in timp ce cauta 

hrana. Cuibareste in colonii asezate pe sol, in apropierea apei.  

Soseste din cartierele de iernare in a doua parte a lunii aprilie si inceputul lunii mai.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului. În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de 

pescăruș mic , iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Larus ridibundus– pescarus razator 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Himantopus%20himantopus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20minutus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Larus%20ridibundus
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Poate fi observat langa ape calme, mici. Ccuibareste langa mlastini, iazuri, lacuri si zone uscate din apropierea apelor. 

Iarna poate fi gasit intr-o varietate de habitate, inclusiv in apropiere de ferme, parcuri si locuri de joaca. Hrana este foarte diversa, 

consumand insecte, viermi, pesti, hoituri si gunoaie menajere.  

Cuibareste in aproape toata Europa, in colonii. Mare parte din pasarile europene migreaza spre sud sau sud-vest pentru 

a ierna.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului.În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de 

pescăruș râzător, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

  

Figura 51. Larus minutus - pescăruș mic Figura 52. Larus ridibundus - pescăruș râzător 

 

➢ Mergus albellus– ferestraș mic 

Ferestraşul mic este o specie caracteristică râurilor lente şi lacurilor bogate în peşte din zonele pădurilor de conifere 

situate în Europa şi Asia.  

În migraţie zboară în grup, cu indivizii dispuşi în linie oblică sau în „V„. Este o specie scufundătoare ce preferă mai mult 

apa dulce, însă în cartierele de iernare este observată după ce lacurile îngheaţă şi de-a lungul coastelor marine. Se hrăneşte în 

grupuri şi se scufundă rapid şi aproape vertical. Cuibăreşte în scorburile copacilor şi în cuiburi artificiale.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului, dar aplicând principiul precauției, a fost luată în calcul prezența 

speciei în zona proiectului. În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de ferestraș mic, iar exemplarele din această specie au 

mobilitate foarte mare. 

➢ Mergus merganser– ferestraș mare 

Ferestrașul mare este o specie larg răspândită în emisfera nordică. Preferă habitatele umede precum râurile, lacurile 

continentale, împrejmuite de pădure. Populația. În România, specia poate fi observată numai în sezonul de iarnă pe cursul Dunării 

și în Delta Dunării sau pe coastele Mării Negre. Se hrănesc prin scufundare cu pești mici, iar în lipsa acestora cu insecte, broaște 

sau melci.  

Cuibărește în perechi solitare sau grupuri restrânse de până la 8-10 perechi. Specia cuibărește în scorburi săpate de 

ciocănitori de talie mare sau în cavități naturale în copaci la mai mult de 25 de metri înălțime de la sol, situați la distanțe de până 

la 1 km de apă. Perechile sunt monogame numai in perioada unui sezon de împerechere. Formează grupuri de până la 75 de 

indivizi. 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Mergus%20albellus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Mergus%20merganser
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Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului, dar aplicând principiul precauției, a fost luată în calcul prezența 

speciei în zona proiectului. În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de ferestraș mare, iar exemplarele din această specie 

au mobilitate foarte mare.  

 

➢ Motacilla alba – codobatura albă  

Codobatura albă poate fi întâlnită intr-o gamă largă de habitate, in vecinătatea apelor: lacuri, râuri, pâraie, canale, estuare 

şi coaste de mare, dar poate fi intâlnită şi in localităţi, ferme de animale, pe marginea drumurilor,  aerodromuri, in parcuri, grădini 

sau in alte locuri unde găseşte sol neacoperit şi iarbă scurtă. Evita zonele cu vegetaţie densă şi inaltă in timpul zilei. Innoptează 

in stufărişuri, tufişuri sau sere horticole. 

 Hrana constă in principal din insecte, pe care le prinde att pe sol sau la suprafaţa apei, cât şi in zbor ca muscarii.  

 Este o specie migratoare, care ajunge in România la sfârşitul lui martie, imediat după topirea zăpezii. Cuibăreşte 

incepând cu luna aprilie. Este o specie monogamă numai in perioada de reproducere, perioadă in care este teritorială.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului.În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de 

ferestraș mare, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare.. 

  

Figura 53. Motacilla alba (codobatură albă) 

➢ Nycticorax nycticorax – starc de noapte 

Poate fi observat intr-o gamă largă de zone umede, precum lacuri cu vegetaţie palustră, cursuri mari de ape, heleșteie, 

canale cu vegetaţie și apă puţin adâncă, iazuri, in special la marginea corpurilor de apă, în zonele în care este prezentă o vegetaţie 

palustră bogată.  

Işi construieşte cuibul exclusiv in copaci, arbori sau tufe de salcie, in păduri de luncă, plantaţii de plop sau salcii, in 

stufărişuri.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului, dar are mobilitate mare, iar in zona in care vor fi 

realizate lucrările nu există cuiburi. 

➢ Phalacrocorax carbo – cormoran mare 

Este o specie caracteristică atât habitatelor costiere, cât şi zonelor umede, interioare. Manifestă preferinţă pentru lacuri, 

râuri, zone inundate, mlaștini cu ochiuri de apă, iazuri piscicole etc. Este un înnotător şi scufundător  foarte bun.  



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

 

Beneficiar:  S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A  Pagina 554 

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului în căutarea hranei. În amplasamentul lucrărilor nu 

există cuiburi de cormoran mare, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

 

 

➢ Phalacrocorax pygmeus – cormoran mic  

Cormoranul mic este o specie caracteristică habitatelor de apă dulce, situate în general de-a lungul Dunării, în zonele 

inundabile sau ferme piscicole. Poate fi observat frecvent în zone cu acoperire mare de luciu de apă, cu arbori mari în aprop iere, 

în bălţi cu apă dulce  şi stufărişuri, lacuri de acumulare sau lacuri temporare, în orezării, în mlaștini și în câmpuri inundate, in zone 

in care adâncimea apei nu depăşeşte 1,5 – 2 m.  

Iernează in lagune costiere și delte, de-a lungul râurilor care au păduri de luncă, ferme piscicole etc. 

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului în căutarea hranei. În amplasamentul lucrărilor nu 

există cuiburi de cormoran mare, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Philomachus pugnax– bataus  

Cuibărește în mlaștini, lacuri artificiale și pajiști umede, pe tot cuprinsul nordului Europei. Marea majoritatea iernează în 

Africa subsahariană, cu toate că o populație redusă iernează în sudul și vestul Europei. Masculii părăsesc zonele de cuibărit în 

iunie, iar femelele în iulie, începând migrația de primăvară în lunile februarie-aprilie. În România nu există perechi cuibăritoare, 

specia fiind doar în pasaj. 

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului în pasaj. În amplasamentul proiectului nu există 

cuiburi de bătăuș, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Pluvialis apricaria– ploier auriu 

Ploierul auriu este o specie caracteristica zonelor de tundra cu tufisuri, muschi si licheni. In migratie si iarna prefera 

zonele agricole, cu resturi de vegetatie ramase dupa recoltare sau terenuri abandonate si pasuni. Se hraneste cu insecte, seminte 

si resturi vegetale, uneori si noaptea. 

Este o specie ce cuibareste in nordul continentului european si ierneaza in multe din tarile europene. Este o specie 

monogama de-a lungul vietii. Perechile sunt solitare si teritoriale, intre cuiburi fiind distante de cateva sute de metri. Isi cauta hrana 

pana la o distanta de 7 km de la cuib. Cuibareste pe sol, in zone acoperite de vegetatie si muschi.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului.În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de ploier auriu, 

iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Podiceps cristatus – corcodel mare  

Corcodelul mare este o specie parțial migratoare pe teritoriul Europei și Asiei, preferă habitate umede precum lacuri 

naturale și artificiale, râuri cu ape ușor curgătoare, lagune și chiar golfuri cu deschidere de apă mari. Cuibărește in zona iazurilor 

din cadrul amenajărilor piscicole sau din bălți închise unde nivelul apei este scăzut.  

Se hrănesc în special cu pești de dimensiuni medii, dar dieta poate include și insecte, crustacei, moluște, amfibieni și 

larve de nevertebrate.  

https://eunis.eea.europa.eu/species/Philomachus%20pugnax
https://eunis.eea.europa.eu/species/Pluvialis%20apricaria
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20cristatus
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Corcodelul mare cuibărește în general pe apele interioare care au o suprafață mică și adâncimi mici, unde își 

amenajează cuibul pe insulițe mici de pământ în iazuri sau lacuri. Iarna migrează spre lacuri și bazine cu suprafețe mai mari de 

apă.  

De obicei este observat solitar sau în grupuri mici de până la 10-15 indivizi. Perechile sunt monogame numai pe perioada 

unui sezon de cuibărit.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului sau in vecinătatea acestuia, dar nu este exclusă prezenţa 

exemplarelor de corcodel mare in vecinătatea amplasamentului proiectului. In amplasamentul proiectului şi în vecinătatea acestuia 

nu există cuiburi de piciorong, iar  exemplarele acestei specii au mobilitate mare. 

➢ Recurvirostra avosetta– ciocintors 

 Iernează  in Africa şi sudul Asiei, pe malurile sudice ale Mării Caspice. Preferă habitatele din zone deschise, golfurile 

marine puţin adânci, lagune şi lacuri de stepă (mai ales cele sarmastre).  

 Se reproduce in perioada aprilie –august. Poate cuibări in colonii sau in grupuri mici, uneori solitar. Hrana constă din 

nevertebrate acvatice, in special insecte, crustacee, viermi, mai rar peşti. Este migratoare in partea de nord a arealului de 

distribuţie.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului.În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de ferestraș 

mare, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare.  

➢ Sterna hirundo – chira de baltă 

Este o specie caracteristică zonelor umede costiere, dar și lacurilor interioare cu apă dulce. Cuibărește frecvent pe plaje 

nisipoase sau pe insule, pe dune de nisip din interiorul bălţilor, mai rar pe resturi vegetale sau pe vegetaţie plutitoare. 

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului.  În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de 

chiră de altă, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare.  

➢ Sylvia nisoria – silvie porumbacă  

  Specia este larg răspândită in Europa Centrală şi de Est până in vestul Asiei. Iernează in Africa de Est.  

  Preferă pădurile temperate, hăţişurile, zonele cu tufărişuri şi vegetaţie bogată, păduri rare cu tufărişuri.  

  Se reproduce in perioada mai- iunie. Cuibul arată ca o cupă din iarbă uscată, căptuşită cu iarbă şi rădăcini.  

  Dieta constă din nevertebrate; in afara sezonului de reproducere, dieta este granivora.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului. În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de silvie 

porumbacă, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare. 

➢ Tachybaptus ruficollis – corcodel mic  

Specia este întâlnită într-o mare varietate de habitate acvatice, cu vegetație bogată și o densitate mare de nevertebrate 

acvatice, in care adâncimea apei este mai mică de 1 m.   

Preferă lacurile mici, heleșteiele, golfurile din zonele cu luciu mare de apă, dar care au malurile acoperite de vegetație, 

lacuri alcaline sau saline și de acumulare, râuri încet curgătoare, canale, meandre inundate, lagune costiere, zone inundabile 

sezoniere, mlaștini, lacuri din balastiere și chiar culturi de orez.  

Iarna este comună pe lacuri cu deschidere mare. Este o specie retrasă, fiind greu de observat.  

https://eunis.eea.europa.eu/species/Recurvirostra%20avosetta
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Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectulu.În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de 

corcodel mic, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare.   

➢ Tringa erythropus– fluierar negru  

Fluierarul negru este o pasăre migratoare limicolă care cuibărește în nordul Europei (nordul Scandinaviei și nord vestul 

Rusiei) și Asiei (nordul Siberiei până la peninsula Ciukotsk) în zonele de tundră împădurită precum și în turbăriile și smârcurile din 

taiga. Iernează în zonele mediterane din sud-vestul Europei, Africa de nord și ecuatorială, Delta Nilului și Asia de sud. Se hrănește 

cu nevertebrate: viermi, crustacee, moluște și insecte acvatice. 

În România este o pasăre de pasaj puțin numeroasă, venind din ținuturile de cuibărit din nordul Europei și Asiei, 

îndreptându-se spre sud-vestul Europei, Africa și Asia, unde iernează. 

Specia a fost observată in pasaj vecinătatea amplasamentului proiectului. În amplasamentul proiectului nu există cuiburi 

de fluierar negru, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare.   

➢ Tringa glareola – fluierar de mlaştină 

 Este oaspete de vară in nordul Europei. Preferă habitatele din zone mlăştinoase, cu rogoz şi păduri de mesteacăn. In 

afara sezonului de imperechere pot fi intâlnite mai des in zone deschise, in apropierea apei.  

 Este o specie monogamă, de obicei solitară. Se reproduce in perioada mai-iunie. Cuibăreşte pe smocuri de rogoz.  

Specia a fost observată in pasaj vecinătatea amplasamentului proiectului. În amplasamentul proiectului nu există cuiburi 

de fluierar de mlaștină, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare.  

➢ Vanellus vanellus – nagâţ 

Specia manifestă preferinţă pentru pajiștile umede naturale sau fânețe cu suprafețe fără vegetație. Poate fi observată şi 

in terenuri agricole sau zone mlăştinoase. Migrează in stoluri foarte mari care rămân compacte in timpul iernii.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului. În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de, 

iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare.   

În cele ce urmează sunt prezentate date privind distributia speciilor / habitatelor în sit și delimitarea zonelor de cuibărit 

și de pasaj / iernat pentru speciile de păsări de interes comunitar conform datelor furnizate de planul de management al arie i 

naturale protejate ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești. De asemenea, sunt prezentate investiţiile 

prevăzute în proiect în raport cu aceste zone. 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20erythropus
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Figura 54. Distributia speciilor / habitatelor în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj / iernat pentru speciile de 

păsări de interes comunitar in cadrul ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești suprapusă cu 

investiţiile prevăzute în proiect 
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Sursa: prelucrare GIS pe baza datelor existente in planul de management al ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău 

– Berești 

 

 

Figura 55. Distributia speciilor / habitatelor în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj / iernat pentru speciile de 

păsări de interes comunitar suprapusa cu investiţiile prevăzute in proiect în zona lacului Răcăciuni 
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Sursa: prelucrare GIS pe baza datelor existente in planul de management al ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău 

– Berești 

 

 

Figura 56. Distributia speciilor / habitatelor în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj / iernat pentru speciile de 

păsări de interes comunitar suprapusa cu investiţiile prevăzute in proiect in zona lacului Galbeni 

Sursa: prelucrare GIS pe baza datelor existente in planul de management al ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău 

– Berești 
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Tabel 66. Estimarea efectivului speciilor de avifaună existent la nivelul amplasamentului proiectului inclus in ROSPA0063 

Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti şi in vecinătatea acestui sit şi a ROSCI0434 Siretul Mijlociu 

Nr. 

crt. 

Denumire specie Denumire populară Aproximarea 

efectivelor speciilor 

observate pe 

amplasament 

(inclusiv in 

pasaj/migraţie*) 

Predictie asupra evoluţiei efectivelor 

la nivelul amplasamentului  

 

 

 

 

 

 

In timpul perioadei 

de realizare a 

lucrărilor 

După 

finalizarea 

lucrărilor   

 

1.  
Anas acuta  raţa suliţar c = = 

2.  
Anas clypeata  raţa lingurar d = = 

3.  
Anas crecirca raţa mică d = = 

4.  
Anas penelope raţa fluierătoare d = = 

5.  
Anas platyrhynchos  raţa mare c = = 

6.  
Anas strepera raţa pestriţă d = = 

7.  
Anser albifrons  gârliţa mare d = = 

8.  
Anser anser  gâsca de vară c = = 

9.  
Ardea cinerea stârc cenuşiu c = = 

10.  
Aythya ferina raţa cu cap castaniu c = = 

11.  
Aythya fuligula raţa moţată c = = 

12.  
Aythya marila raţa cu cap negru b = = 

13.  
Aythya nyroca raţa roşie d = = 

14.  
Bucephala clangula  raţa sunătoare b = = 

15.  
Chlidonias hybridus  chirighiţă cu obraz alb c = = 

16.  
Chlidonias leucopterus chirighiţă cu aripi albe  c = = 

17.  
Chlidonias niger chirighiţă neagră c = = 

18.  
Buteo buteo * sorecar a < = 

19.  
Carduelis carduelis* sticlete b = = 

20.  
Ciconia ciconia* barza albă c = = 
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21.  
Circus cyaneus erete vanat a = = 

22.  
Columba livia domestica* porumbel c = = 

23.  
Coracias garrulus* dumbraveanca a < = 

24.  
Corvus cornix* coara griva c = = 

25.  
Corvus frugilegus* cioara de semănătură d = = 

26.  
Corvus monedula* stăncuţa b = = 

27.  
Cygnus cygnus lebăda de vară b = = 

28.  
Cygnus olor  lebăda de vară b = = 

29.  
Egretta alba egreta mare b = = 

30.  
Egretta garzetta  egreta mică b = = 

31.  
Fulica atra  lişiţă d = = 

32.  
Haliaeetus albicilla codalb a = = 

33.  
Himantopus himantopus  piciorong a = = 

34.  
Hirundo rustica* randunica c = = 

35.  
Ixobrychus minutus  stârc pitic a = = 

36.  
Lanius collurio* sfrâncioc roşiatic b = = 

37.  
Lanius minor* sfrâncioc cu fruntea 

neagră 

b = = 

38.  
Larus cachinnans pescăruş argintiu b = = 

39.  
Larus canus pescăruş sur b = = 

40.  
Larus minutus pescăruş mic b = = 

41.  
Larus ridibundus pescăruş râzător b = = 

42.  
Merops apiaster* prigorie b = = 

43.  
Motacilla alba codobatură albă b < = 

44.  
Nycticorax nycticorax  stârc de noapte b = = 

45.  
Passer domesticus* vrabie a = = 

46.  
Passer montanus* vrabie de câmp b = = 

47.  
Phalacrocorax carbo  cormoran mare c = = 

48.  
Phalacrocorax pygmeus  cormoran mic  c = = 

49.  
Phasianus colchicus* fazan a = = 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

 

Beneficiar:  S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A  Pagina 562 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Intervale:” –“ - 0 indivizi; a: 1-10; b: 10-30; c: 30-100; d: 100-300; e: 300-600; f:>600 

“>>” se va inregistra o creştere substanțială a efectivelor care folosesc amplasamentul şi implicit a populațiilor acestora; 

“>” se va crea posibilitatea unor uşoare creşteri ale efectivelor care folosesc amplasamentul, existând posibilitatea unor uşoare 

creşteri ale populațiilor; 

“=” populația se va menține, neexistând presiuni suplimentare care să influențeze etologia speciei; 

“≈” populația se va menține, condiționat de respectarea măsurilor de reducere a impactului; 

“<” se apreciază o prezență scăzută pe amplasament, indivizii orientându-se către alte zone, existând posibilitatea unor uşoare 

scăderi ale populațiilor acestora; 

“<<” se apreciază o scădere substanțială a populațiilor, ca urmare a impactului provocat de implementarea obiectivului; 

„ *” specia a fost observată în amplasamentul proiectului sau in vecinătatea acestuia, dar nu este menționată in formularul standard 

Natura 2000 

50.  
Philomachus pugnax bătăuş  a = = 

51.  
Podiceps cristatus corcodel mare a = = 

52.  
Riparia riparia* lastun de mal d = = 

53.  
Sterna hirundo  chira de baltă b = = 

54.  
Streptopelia decaocto* gugustiuc a = = 

55.  
Sturnus vulgaris* graur c = = 

56.  
Tachybaptus ruficollis corcodel mic b = = 

57.  
Tringa erthropus fluierar negru b = = 

58.  
Tringa glareola  fluierar de mlaştină a = = 

59.  
Upupa epops* pupaza b < = 

60.  
Vanellus vanellus  nagâţ a = = 
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Figura 57. Riparia riparia - lăstun de mal 

 

 

Tabel 67. Estimarea efectivului celorlalte specii de faună existente la nivelul amplasamentului proiectului inclus in 

ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti şi in vecinătatea acestui sit şi a ROSCI0434 Siretul Mijlociu 

Nr crt. Denumire ştiinţifică Denumire populară Aproximarea 

efectivelor speciilor 

observate pe 

amplasament  

Predicţie asupra evoluţiei efectivelor 

la nivelul amplasamentului  

 

 

 

 

 

 

 

 

In timpul perioadei 

de realizare a 

lucrărilor  

După 

finalizarea 

lucrărilor 

propuse  

1.  Apodemus agrarius şobolan de câmp b < = 

2.  Bufo bufo broasca râioasă brună c < = 

3.  Bufo viridis broasca râioasă verde d < = 

4.  Erinaceus concolor  arici  a < = 

5.  Lacerta agilis  şopârla cenuşie  a 
< 

= 

6.  Lepus europaeus  iepure de câmp  b < = 

7.  Microtus arvalis şoarece de câmp d < = 

8.  Pelobates fuscus  broasca de pământ 
brună 

c < = 

9.  Podarcis taurica şopârla de iarbă  b < = 

10.  Rana esculenta  broasca mică de lac d < = 

 

Flora identificată  

Pe amplasamentele lucrărilor ce vor fi realizate in cadrul şi în vecinătatea ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - 

Bacău – Berești nu au fost identificate specii de floră sau habitate protejate.  

Vegetaţia din amplasamentul lucrărilor cuprinde:  
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➢ vegetaţie ruderală identificată pe marginea drumurilor şi a terenurilor cultivate;  

➢ terenuri agricole cultivate. 

Vegetaţia identificată in amplasamentul lucrărilor şi in vecinătatea acestuia poate fi incadrată in următoarele clase de 

habitate: CLC 211-213 – culturi (teren arabil) (cod habitat N12) şi Ruderal communities.  

 Speciile de floră identificate în zonele în care vor fi realizate lucrările prevăzute in in cadrul şi în vecinătatea ROSPA0063 

Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești sunt prezentate in tabelul nr. 68.  

Tabel 68. Specii de floră identificate in amplasamentului lucrărilor din cadrul şi în vecinătatea ROSPA0063 Lacurile de 

acumulare Buhuși - Bacău – Berești şi din vecinătatea ROSCI0434 Siretul Mijlociu 

Nr. 

crt.  

Denumirea ştiinţifică a speciei  Familie  Ordin  

1.  
Conium maculatum Apiaceae  Apiales 

2.  
Cicuta virosa 

3.  
Torilis arvensis  

4.  
Achillea millefolium  Asteraceae  Asterales  

5.  
Artemisia annua 

6.  
Artemisia vulgaris  

7.  
Arctium lappa 

8.  
Cichorium intybus 

9.  
Cirsium vulgare 

10.  
Matricaria recutita  

11.  
Matricaria inodora  

12.  
Sonchus arvensis 

13.  
Taraxacum officinale 

14.  
Lactuca serriola  

15.  
Thlaspy arvense Brassicaceae Brassicales  

16.  
Capsella bursa-pastoris 

17.  
Lepidium latifolium  

18.  
Sinapis arvensis 

19.  
Atriplex tatarica Chenopodiaceae 

20.  
Chenopodium album 

21.  
Polygonum aviculare Polygonaceae 

22.  
Polygonum hydropiper 

23.  
Polygonum amphibium  

24.  
Rumex acetosella 

25.  
Rumex crispus  
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26.  
Amaranthus retroflexus Amaranthaceae 

27.  
Amaranthus crispus  

28.  
Sambucus nigra Adoxaceae  Dipsacales  

29.  
Cornus sanguinea Cornaceae Cornales  

30.  
Cuscuta campestris Convolvulaceae Solanales  

31.  
Convolvulus arvensis 

32.  
Solanum dulcamara  Solanaceae  

33.  
Euphorbia cyparissias Euphorbiaceae Malpighiales  

34.  
Euphorbia virgata 

35.  
Salix fragilis  Salicaceae 

36.  
Hypericum perforatum  Hypericaceae  Theales  

37.  
Lamium purpureum  Lamiaceae  Lamiales  

38.  
Lamium maculatum  

39.  
Mentha aquatica 

40.  
Mentha arvensis  

41.  
Mentha longifolia  

42.  
Verbascum phlomoides Schrophulariaceae   

43.  
Ligustrum vulgare Oleaceae   

44.  
Plantago lanceolata Plantaginaceae 

45.  
Verbena officinalis Verbenaceae  

46.  
Medicago lupulina Fabaceae  Fabales  

47.  
Medicago minima 

48.  
Melilotus albus 

49.  
Trifolium arvense 

50.  
Trifolium pratense 

51.  
Trifolium repens 

52.  
Lotus corniculatus 

53.  
Trifolium campestre 

54.  
Malva neglecta  Malvaceae  Malvales  

55.  
Chelidonium majus  Papaveraceae Ranunculales  

56.  
Papaver rhoeas 

57.  
Papaver dubium 

58.  
Ranunculus repens Ranunculaceae 

59.  
Poa angustifolia Poaceae Poales  

60.  
Poa annua  

61.  
Poa nemoralis  
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62.  
Poa pratensis  

63.  
Eragrostis minor 

64.  
Hordeum murinum 

65.  
Agropyron cristatum 

66.  
Agropyron repens 

67.  
Setaria viridis 

68.  
Setaria verticillata  

69.  
Lolium perenne 

70.  
Sorghum halepense 

71.  
Digitaria sanguinalis  

72.  
Phragmites australis 

73.  
Typha  latifolia  Typhaceae  

74.  
Typha angustifolia 

75.  
Carex riparia Cyperaceae 

76.  
Juncus sp.  Juncaceae  

77.  
Galium aparine Rubiaceae Gentianalis  

78.  
Geum urbanum Rosaceae  Rosales  

79.  
Rosa canina 

80.  
Rubus caesius 

81.  
Prunus cerasifera  

82.  
Potentilla reptans 

83.  
Agrimonia eupatoria  

84.  
Elaeagnus angustifolia Elaeagnaceae 

85.  
Parietaria officinalis  Urticaceae  

86.  
Urtica dioica  

87.  
Epilobium parviflorum Onagraceae  Myrtales  

88.  
Equisetum arvense  Equisetaceae  Equisetales  
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Figura 58. Cichorium intybus (cicoare), Arctium lappa (brusture) Figura 59. Euphorbia cyparissias (laptele câinelui) 

  

Figura 60. Mentha longifolia (mentă) Figura 61. Carduus nutans (ciuline) 

 

8.4.2.2. PREZENŢA ŞI EFECTIVELE / SUPRAFEŢELE ACOPERITE DE SPECIILE ŞI HABITATELE PENTRU A 

CĂROR PROTECŢIE A FOST DESEMNATĂ ROSPA0138 PIATRA ȘOIMULUI - SCORȚENI – GÎRLENI 

Prezenţa unor specii intr-un amplasament este determinată atât de caracteristicile habitatului şi de cerinţele fiecărei 

specii referitoarele la habitat, cât şi de disponibilitatea resurselor de hrană. Prezentăm mai jos date despre habitatele caracteristice 

speciilor de păsări pentru a căror protecţie a fost desemnată ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni, precum şi dacă 

speciile respective au fost identificate in amplasamentul infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău.  

Speciile menţionate in formularul standard Natura 2000 şi identificate in amplasamentul infrastrucrii de apă şi de apă 

uzată au fost observate numai in căutarea hranei sau in migraţie. In amplasamentul proiectului nu au fost observate cuiburi a le 

acestor specii de păsări sau juvenili ai acestor specii de păsări.  

Efectivul estimat in cazul fiecărei specii observate şi predicţia asupra evoluţiei populaţiei la nivelul amplasamentului vor 

fi prezentate in tabelul 68.  
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➢ Aquila pomarina – acvila ţipătoare mică  

Acvila țipătoare mică este o specie caracteristică zonelor împădurite situate în apropierea teritoriilor deschise precum 

pajiştile, terenurile agricole şi păşunile umede. 

Acvila ţipătoare mică nu are cuiburi în amplasamentul proiectului sau în vecinătatea acestuia. Cu toate că nu a fost 

observat nici un exemplar, este posibil ca zonele din vecinătatea amplasamentului proiectului să fie utilizat ocazional ca areal de 

hrănire. Deoarece specia este foarte mobilă, impactul asupra speciei va fi nesemnificircativ.  

➢ Bubo bubo – bufniţă 

Buha este cea mai mare dintre speciile răpitoare de noapte şi poate fi observată in zone împădurite, in care există şi 

stâncării.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului deoarece habitatele identificate nu corespund cerinţelor de 

habitat specifice acestei specii, astfel incât impactul va fi inexistent. 

➢ Caprimulgus europaeus – caprimulg  

Caprimulgul este o specie caracteristică poienilor sau păşunilor mari in care există arbori seculari. Este dificil de observat 

deoarece datorită penajului gri-maroniu poate fi confundat cu un ciot sau cu scoarţa copacilor atunci când se odihneşte in copaci.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului deoarece zona analizată nu constituie habitat caracteristic 

pentru această specie. Impactul asupra speciei va fi inexistent.   

➢ Ciconia ciconia – barza albă  

Barza albă este o specie caracteristică păşunilor umede şi zonelor mlăştinoase. Poate fi observată in majoritatea 

localităţilor din ţară, cu excepţia celor montane.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului in căutarea hranei. Impactul asupra speciei va fi 

foarte redus deoarece lucrările sunt punctuale, iar în vecinătatea amplasamentului proiectului există habitate similare. De 

asemenea, populaţiile de barză albă sunt în creştere numerică nefiind ameninţate in prezent. 

➢ Crex crex – cârstel de câmp 

Este o specie caracteristică zonelor joase, cum sunt păşunile şi fânețele umede, dar şi culturilor agricole (cereale, 

mazăre, rapiţă, trifoi, cartofi).  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului deoarece habitatele din amplasamentul lucrărilor nu corespund 

habitatelor caracteristice acestei specii, astfel impactul asupra speciei va fi nesemnificativ.  

➢ Dendrocopos syriacus – ciocănitoare de grădini  

Este o specie care poate fi observată intr-o gamă largă de habitate, fiind prezentă în păduri, parcuri, ferme, pășuni 

împădurite sau grădini. Este cea mai antropizată specie de ciocănitoare, majoritatea populaţiei cuibărind în grădini sau în 

apropierea localităţilor, in habitate secundare precum fâșiile de plopi de pe marginea drumurilor. Evită pădurile întinse și închise.  

Manifestă preferinţă pentru grupurile de copaci, marginea pădurilor, copacii bătrâni, izolați, putând fi observată şi in 

păduri de foioase și conifere, acolo unde trunchiurile copacilor depășesc diametrul de 25 cm. 

Exemplare de ciocănitoare de grădini au fost observate în vecinătatea amplasamentului proiectului, dar deoarece au 

mobilitate mare, impactul asupra speciei va fi nesemnificativ.  
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➢ Dryocopus martius – ciocănitoare neagră 

Cuibărește în păduri montane, preferă trunchiurile înalte și bătrâne ale pădurilor aflate în stadiul climax al succesiunii 

vegetale. Poate fi observată frecvent in pădurile mai rare, dar şi in pâlcuri de copaci izolate.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului, deoarece habitatele identificate in amplasamentul proiectului 

nu corespund cerinţelor de habitat caracteristice acestei specii, impactul asupra speciei va fi inexistent.  

➢ Emberiza hortulana - presura de grădină 

Utilizează o gamă largă de habitate. Sunt atrase de arbori, se reproduc in luminişuri de pădure, păduri de conifere, 

plantaţii, păduri de stepă, versanţi, terenuri abrupte, livezi, depozite aluvionare, teren pietros acoperit cu tufărişuri spinoase, 

terenuri agrare 

 Se reproduce in in perioada aprilie – iunie. Cuibăreşte in culturi, vii. 

 Dieta constă in nevertebrate şi seminţe. Îşi caută hrana pe sol, in culturi, arbori foioşi, mai ales stejar - pentru omizi 

defoliatoare şi pini pentru seminţe.  

 Migrează pe distanţe mari.  

Exemplare de presură de grădini au fost observate în vecinătatea amplasamentului proiectului, dar deoarece au 

mobilitate mare, impactul asupra speciei va fi nesemnificativ.  

➢ Falco peregrinus – şoim călător 

Poate fi observată in regiuni deschise, dar şi impădurite. Cuibăreste numai pe stâncării abrupte. Preferă zonele 

nederanjate, de unde are o vizibilitate bună a imprejurimilor, cu hrană abundentă. Poate utiliza şi habitate antropice - clădiri, cariere 

de piatră, platforme inalte.  

Este o specie monogamă, formează perechi pe viaţă. Îşi păstrează siturile de cuibărit. Masculii sunt teritoriali.  Dieta 

constă in păsări (porumbei, gaiţe, păsari limnicole şi de apă, etc.), mamifere, reptile, insecte.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului, dar nu este exclusă prezenţa exemplarelor de şoim călător in 

vecinătatea amplasamentului proiectului, dar deoarece are mobilitate mare, impactul înregistrat asupra speciei va fi inexistent.  

➢ Ficedula albicollis – muscar gulerat 

Muscarul gulerat este o specie caracteristică pădurilor de foioase. Poate cuibări şi in localități, în parcuri, livezi și grădini. 

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului. Deoarece in amplasamentul lucrărilor nu există 

cuiburi ale acestei specii, iar exemplarele au mobilitate mare, impactul inregistrat asupra speciei va fi nesemnificativ.   

➢ Ficedula parva – muscar mic 

Muscarul mic este o specie caracteristică pădurilor bătrâne de peste 100 de ani, care au o cantitate mare de lemn mort 

și un strat de arbuști redus. Poate fi observată in păduri de foioase sau de amestec, in zone umbroase, puţin umede. Este mai 

greu de observat datorită comportamentului destul de retras.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului. Deoarece in amplasamentul lucrărilor nu există 

cuiburi ale acestei specii, iar exemplarele au mobilitate mare, impactul inregistrat asupra speciei va fi nesemnificativ.   

 

➢ Glaucidium passerinum– ciuvica 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Glaucidium%20passerinum
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Ciuvica este caracteristica zonelor impadurite de conifere si paduri mixte, mature si cu spatii deschise, din regiunile 

montane. Este cea mai mica dintre bufnite, fiind de marimea unui graur. Se hraneste cu soparle, rozatoare, lilieci, insecte. Are 

gheare puternice si ataca si pasari cu dimensiuni mai mari decat ale sale. 

Este o specie prezenta in cea mai mare parte a continentului european. Este activa in crepuscul, dimineata si seara si este specia 

cea mai diurna dintre bufnite. Pe distante mai lungi zboara ondulatoriu asemeni ciocanitorilor. Iarna depoziteaza hrana prinsa in 

cavitati ale copacilor. Monogama, isi pastreaza perechea uneori mai multe sezoane. Este teritoriala.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului. Deoarece in amplasamentul lucrărilor nu există 

cuiburi de ciuvică, iar exemplarele au mobilitate mare, impactul inregistrat asupra speciei va fi nesemnificativ.   

➢ Lanius minor – sfrancioc cu frunte neagră 

Este o specie caracteristică zonelor agricole deschise, cu tufișuri și copaci izolaţi. Poate fi observat frecvent pândind din 

locuri ce oferă o bună vizibilitate, cu o înălţime de până la 6 m sau stând pe firele electrice care traversează habitatele 

caracteristice. 

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului, in căutarea hranei. Deoarece specia are mobilitate 

mare, exemplarele se vor retrage in habitatele similare din vecinătate, astfel incât va fi inregistrat un impact nesemnificativ asupra 

speciei.  

➢ Lanius collurio – sfrâncioc roşiatic  

Este o specie caracteristică zonelor agricole deschise de pășune, cu multe tufișuri și mărăcinișuri, putând fi intâlnită 

până la altitudini de 1.700 m. 

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului, in căutarea hranei. Deoarece specia are mobilitate 

mare, exemplarele se vor retrage in habitatele similare din vecinătate, astfel incât va fi inregistrat un impact nesemnificativ asupra 

speciei.  

  

Figura 62. Lanius collurio - sfrâncioc roșiatic 

➢ Lullula arborea – ciocârlie de pădure  

Necesită habitate cu vegetaţie scundă pentru hrănire, vegetaţie mai inaltă pentru cuibărire şi arbori expuşi sau tufişuri 

ca suport pentru cântec. Evită zonele unde se practică agricultura intensivă, dar poate fi găsită pe terenuri agricole abandonate.  

Este o specie monogamă a cărei reproducere are loc in mai-iunie. Migrează, mai puţin populaţiile din Europa de V şi 

bazinul mediteranean, acestea fiind rezidente.  
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Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului, in căutarea hranei. Deoarece exemplarele de 

ciocârlie de pădure au mobilitate mare, acestea se vor retrage in habitatele similare din vecinătate, astfel incât va fi inregistrat un 

impact nesemnificativ asupra speciei.  

➢ Pernis apivorus – viespar 

Viesparul este o specie caracteristică pădurilor de foioase cu poieni, in care solurile sunt uşoare şi uscate, astfel încât 

să poată săpa uşor după hrană. Foloseşte curenţi ascendenţi pentru a plana.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului, dar nu este exclusă apariţia unor exemplare de viespar în 

vecinătatea amplasamentului proiectului. Deoarece specia are mobilitate mare, exemplarele se vor retrage in habitatele similare 

din vecinătatate astfel încât va fi inregistrat un impact nesemnificativ asupra speciei.  

➢ Picus canus  - ghionoaie sură 

Este o specie caracteristică pădurilor de foioase din regiunile colinare și muntoase, fiind observată frecvent in pădurile 

de fag şi de stejar, mai rar in pădurile de zadă. Cuibăreşte in apropierea pâraielor, in pădurile de luncă sau in păşunile impădurite.   

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului, dar nu este exclusă apariţia unor exemplare de ghionoaie sură 

în vecinătatea amplasamentului proiectului. Deoarece specia are mobilitate mare, exemplarele se vor retrage in habitatele similare 

din vecinătatate astfel încât va fi inregistrat un impact nesemnificativ asupra speciei.  

➢ Strix uralensis – huhurez mare 

Este o specie caracteristică pădurilor de foioase și mixte, care au suprafeţe largi deschise. Este o specie preponderent 

sedentară, care iarna poate fi observată şi in vecinătatea satelor şi in parcuri, in căutarea hranei.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului, dar nu este exclusă apariţia unor exemplare de huhurez mareîn 

vecinătatea amplasamentului proiectului. Deoarece specia are mobilitate mare, exemplarele se vor retrage in habitatele similare 

din vecinătatate astfel încât va fi inregistrat un impact nesemnificativ asupra speciei.  

➢ Sylvia nisoria– silvie porumbacă  

 Specia este larg răspândită in Europa Centrală şi de Est până in vestul Asiei. Iernează in Africa de Est. Habitat 

 Preferă pădurile temperate, hăţişurile, zonele cu tufărişuri şi vegetaţie bogată, păduri rare cu tufărişuri.  

 Se reproduce in perioada mai- iunie.  

 Este o specie migratoare.  

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului, dar nu este exclusă apariţia unor exemplare de silvie 

porumbacă în vecinătatea amplasamentului proiectului. Deoarece specia are mobilitate mare, exemplarele se vor retrage in 

habitatele similare din vecinătatate astfel încât va fi inregistrat un impact nesemnificativ asupra speciei.  

În continuare vor fi prezentate date privind distributia speciilor / habitatelor în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de 

pasaj / iernat pentru speciile de păsări de interes comunitar in raport cu investiţiile propuse în cadrul proiectului, conform datelor 

din Planul de management al ariei protejate ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni. 

 

Distribuţia speciei Aquila pomarina (acvila ţipătoare mică) 
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Figura 63. Distributia speciei Aquila pomarina (acvila ţipătoare mică)  în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj  

/ iernat in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 

Acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina) ar putea apărea accidental în amplasamentul proiectului pentru a-si procura 

hrana. Amplamentul proiectului nu reprezintă habitat de reproducere pentru această specie.  

Distribuţia speciei Crex crex (cristel de câmp) 

 

Figura 64. Distributia speciei Crex crex (cristel de câmp)  în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj  / iernat in 

raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 
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Specia Crex crex nu are conditii specifice de adăpost și cuibărire în perimetrul analizat.  

Distribuţia speciei Sylvia nisoria (silvie porumbacă) 

 

Figura 65. Distributia speciei Sylvia nisoria (silvie porumbacă) în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj  / iernat 

in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 

Exemplare de silvie porumbaca (Sylvia nisoria) ar putea apărea accidental în zonă în perioada execuţiei lucrărilor 

propuse in cadrul proiectului. Amplasamentul proiectului nu reprezintă areal de reproducere pentru silvia porumbacă.   

Distribuţia speciei Strix uralensis (huhurez mare) 
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Figura 66. Distributia speciei Strix uralensis (huhurez mare) în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj / iernat ale 

acestei specii in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 

Specia Strix uralensis nu are conditii specifice de adapost și cuibărire în perimetrul analizat. 

Distribuţia speciei Picus canus (ghionoaie sură) 

 

Figura 67. Distributia speciei Picus canus (ghionoaie sură) în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj / iernat ale 

acestei specii in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 
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Specia Picus canus nu are conditii specifice de adăpost și cuibărire în perimetrul analizat. 

Distribuţia speciei Pernis apivorus (viespar)  

 

Figura 68. Distributia speciei Pernis apivorus (viespar) în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj / iernat ale 

acestei specii in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 

Specia Pernis apivorus nu are conditii specifice de adapost și cuibărire în perimetrul analizat. 

Distribuţia speciei Lullula arborea (ciocârlie de pădure) 
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Figura 69. Distributia speciei Lullula arborea (ciocârlie de pădure) în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj / 

iernat ale acestei specii in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 

Specia Lullula arboreanu are conditii specifice de adăpost și cuibărire în perimetrul analizat. 

Distribuţia speciei Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic) 

 

Figura 70. Distributia speciei Lanius collurio (sfrâncioc roşiatic) în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj / iernat 

ale acestei specii in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 
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Specia Lanius collurio nu are conditii specifice de adapost și cuibărire în perimetrul analizat. 

 

Distribuţia speciei Glaucidium passerinum (ciuvică) 

 

Figura 71. Distributia speciei Glaucidium passerinum (ciuvică) în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj / iernat 

ale acestei specii in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 

Specia Glaucidium passerinum nu are conditii specifice de adapost și cuibărire în perimetrul analizat.  

Distribuţia speciei Ficedula parva (muscar mic) 
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Figura 72. Distributia speciei Ficedula parva (muscar mic) în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj / iernat ale 

acestei specii in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 

Specia Ficedula parva nu are conditii specifice de adapost și cuibărire în perimetrul analizat. 

Distribuţia speciei Ficedula albicollis (muscar gulerat) 

 

Figura 73. Distributia speciei Ficedula albicollis (muscar gulerat) în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj / iernat 

ale acestei specii in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 
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Specia Ficedula albicollis ar putea apărea accidental în zonă pentru a-şi procura hrana  in vecinatatea amplasamentului 

conductei de apă propusă PEID De110 mm, pe drumul de legătură între localităţile Valea lui Ion şi Poiana Negustorului. 

Distribuţia speciei Falco peregrinus (şoimul călător) 

 

Figura 74. Distributia speciei Falco peregrinus (şoim călător) în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj / iernat 

ale acestei specii in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 

Exemplare de Falco peregrinus(şoim călător) ar putea apărea în zonă pentru a-şi procura hrana in vecinatatea 

amplasamentelor staţiilor de tratare propuse Balcani, Pârjol şi Blăgeşti. Amplasamentul lucrărilor nu reprezintă habitat de 

reproducere sau de hrănire pentru şoimul călător.  

Distribuţia specieiEmberiza hortulana (presură de grădină) 
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Figura 75. Distributia speciei Emberiza hortulana (presură de grădină) în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj 

/ iernat ale acestei specii in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 

Specia Emberiza hortulana nu are conditii specifice de adapost și cuibărire în perimetrul analizat. 

Distribuţia specieiDryocopus martius (ciocănitoare neagră) 

 

Figura 76. Distributia speciei Dryocopus martius (ciocănitoare neagră) în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj 

/ iernat ale acestei specii in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 

Specia Dryocopus martius nu are conditii specifice de adapost și cuibărire  în perimetrul analizat. 

Distribuţia specieiDendrocopos syriacus (ciocănitoare  de grădină) 
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Figura 77. Distributia speciei Dendrocopos syriacus (ciocănitoare de grădină) în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și 

de pasaj / iernat ale acestei specii in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 

Specia Dendrocopos syriacus nu are conditii specifice de adapost și cuibărire în perimetrul analizat, dar poate apărea 

accidental în căutarea hranei.  

Distribuţia specieiCiconia ciconia (barza albă) 
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Figura 78. Distributia speciei Ciconia ciconia  (barză albă) în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj / iernat ale 

acestei specii in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 

Specia Ciconia ciconia nu are conditii specifice de adăpost și cuibărire strict în amplasamentul lucrărilor. Ea poate apărea 

accidental în căutarea hranei in zonele din vecinatatea amplasamentului proiectului.  

Distribuţia speciei Caprimulgus europaeus (caprimulg) 
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Figura 79. Distributia speciei Caprimulgus europaeus  (caprimulg) în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj / 

iernat ale acestei specii in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 

Exemplare ale speciei Caprimulgus europaeus ar putea apărea în amplasamentul lucrărilor în căutarea hranei. 

Distribuţia speciei Bubo bubo (bufniţa) 

 

Figura 80. Distributia speciei Bubo bubo (bufniţă) în sit și delimitarea zonelor de cuibărit și de pasaj / iernat ale acestei 

specii in raport cu amplasamentele investiţiilor propuse în cadrul proiectului 
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Exemplare ale speciei Bubo bubo ar putea apărea în amplasamentul proiectului pentru a-şi procura hrana. 

Amplasamentul lucrărilor nu reprezintă areal de cuibărit pentru bufniţă. 

Tabel 69. Estimarea efectivului speciilor de avifaună existent la nivelul amplasamentului proiectului inclus in ROSPA0138 

Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni şi în vecinătatea acestui sit 

Nr. 

crt. 

Denumire specie Denumire populară Aproximarea 

efectivelor speciilor 

observate pe 

amplasament 

(inclusiv in 

pasaj/migraţie*) 

Predictie asupra evoluţiei efectivelor 

la nivelul amplasamentului  

 

 

 

 

 

 

In timpul perioadei 

de realizare a 

lucrărilor 

După 

finalizarea 

lucrărilor   

 

1.  
Aquila pomarina  acvila ţipătoare mică a = = 

2.  
Bubo bubo  buha a = = 

3.  
Buteo buteo* sorecar a < = 

4.  
Carduelis carduelis* sticlete b = = 

5.  
Ciconia ciconia barza albă b = = 

6.  
Columba livia domestica* porumbel a = = 

7.  
Corvus cornix* coara griva b = = 

8.  
Corvus frugilegus* cioara de semănătură c = = 

9.  
Corvus monedula* stăncuţa b = = 

10.  
Dendrocopos syriacus  ciocănitoare de grădini a = = 

11.  
Emberiza hortulana presura de grădină a = = 

12.  
Falco peregrinus  şoim călător a = = 

13.  
Falco tinnunculus vânturel roşu a = = 

14.  
Falco vespertinus vânturel de seară a = = 

15.  
Ficedula albicollis  muscar gulerat b = = 

16.  
Ficedula parva  muscar mic b = = 

17.  
Fulica atra  lişiţă d = = 

18.  
Glaucidium passerinum ciuvică a = = 
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Legenda: 

Intervale:” –“ - 0 indivizi; a: 1-10; b: 10-30; c: 30-100; d: 100-300; e: 300-600; f:>600 

“>>” se va inregistra o creştere substanțială a efectivelor care folosesc amplasamentul şi implicit a populațiilor acestora; 

“>” se va crea posibilitatea unor uşoare creşteri ale efectivelor care folosesc amplasamentul, existând posibilitatea unor uşoare 

creşteri ale populațiilor; 

“=” populația se va menține, neexistând presiuni suplimentare care să influențeze etologia speciei; 

“≈” populația se va menține, condiționat de respectarea măsurilor de reducere a impactului; 

“<” se apreciază o prezență scăzută pe amplasament, indivizii orientându-se către alte zone, existând posibilitatea unor uşoare 

scăderi ale populațiilor acestora; 

“<<” se apreciază o scădere substanțială a populațiilor, ca urmare a impactului provocat de implementarea obiectivului; 

19.  
Lanius collurio sfrâncioc roşiatic b = = 

20.  
Lanius minor sfrâncioc cu fruntea 

neagră 

b = = 

21.  
Lullula arborea ciocârlie de pâdure b = = 

22.  
Passer domesticus* vrabie a = = 

23.  
Passer montanus* vrabie de câmp b = = 

24.  
Pernis apivorus viespar a = = 

25.  
Pica pica* coţofană a = = 

26.  
Picus canus ghionoaie sură a = = 

27.  
Strix uralensis huhurez mare a = = 

28.  
Sylvia nisoria silvie a = = 
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„ *” specia a fost observată în amplasamentul proiectului sau in vecinătatea acestuia, dar nu este menționată in formularul standard 

Natura 2000. 

Tabel 70. Estimarea efectivului celorlalte specii de faună existente la nivelul amplasamentului proiectului inclus in 

ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni şi în vecinătatea acestui sit 

Nr crt. Denumire ştiinţifică Denumire populară Aproximarea 

efectivelor speciilor 

observate pe 

amplasament  

Predicţie asupra evoluţiei efectivelor 

la nivelul amplasamentului  

 

 

 

 

 

 

 

 

In timpul perioadei 

de realizare a 

lucrărilor  

După 

finalizarea 

lucrărilor 

propuse  

1.  Apodemus agrarius şobolan de câmp b < = 

2.  Bufo bufo broasca râioasă brună c < = 

3.  Bufo viridis broasca râioasă verde c < = 

4.  Erinaceus concolor  arici  a < = 

5.  Lacerta agilis  şopârla cenuşie  a 
< 

= 

6.  Lepus europaeus  iepure de câmp  b < = 

7.  Microtus arvalis şoarece de câmp d < = 

8.  Pelobates fuscus  broasca de pământ 
brună 

c < = 

9.  Rana esculenta  broasca mică de lac d < = 

 

Flora identificată  

Pe amplasamentele lucrărilor ce vor fi realizate in cadrul şi în vecinătatea ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – 

Gîrleni nu au fost identificate specii de floră sau habitate protejate.  

Vegetaţia din amplasamentul lucrărilor cuprinde:  

➢ vegetaţie ruderală identificată pe marginea drumurilor şi a terenurilor cultivate;  

➢ terenuri agricole cultivate. 

Vegetaţia identificată in amplasamentul lucrărilor şi in vecinătatea acestuia poate fi incadrată in următoarele clase de 

habitate: CLC 211-213 – culturi (teren arabil) (cod habitat N12) şi Ruderal communities. In cadrul acestor habitate nu au fost 

identificate specii protejate de floră, ci numai specii fără importanţă conservativă.  

 Speciile de floră identificate în zonele în care vor fi realizate lucrările prevăzute in cadrul  ROSPA0138 Piatra Șoimului - 

Scorțeni – Gîrleni şi in vecinătatea acestei arii protejate sunt prezentate in tabelul nr. 71.  

Tabel 71.Specii de floră identificate in amplasamentului lucrărilor in cadrul  ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – 

Gîrleni şi in vecinătatea acestei arii protejate 

Nr. 

crt.  

Denumirea ştiinţifică a speciei  Familie  Ordin  

1.  
Conium maculatum Apiaceae  Apiales 
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2.  
Cicuta virosa 

3.  
Achillea millefolium  Asteraceae  Asterales  

4.  
Artemisia annua 

5.  
Artemisia vulgaris  

6.  
Arctium lappa 

7.  
Cichorium intybus 

8.  
Cirsium vulgare 

9.  
Matricaria recutita  

10.  
Matricaria inodora  

11.  
Sonchus arvensis 

12.  
Taraxacum officinale 

13.  
Thlaspy arvense Brassicaceae Brassicales  

14.  
Capsella bursa-pastoris 

15.  
Lepidium latifolium  

16.  
Atriplex tatarica Chenopodiaceae 

17.  
Chenopodium album 

18.  
Polygonum aviculare Polygonaceae 

19.  
Amaranthus retroflexus Amaranthaceae 

20.  
Sambucus nigra Adoxaceae  Dipsacales  

21.  
Cornus sanguinea Cornaceae Cornales  

22.  
Cuscuta campestris Convolvulaceae Solanales  

23.  
Convolvulus arvensis 

24.  
Euphorbia cyparissias Euphorbiaceae Malpighiales  

25.  
Salix fragilis  Salicaceae 

26.  
Salix alba 

27.  
Hypericum perforatum  Hypericaceae  Theales  

28.  
Lamium purpureum  Lamiaceae  Lamiales  

29.  
Mentha longifolia  

30.  
Ligustrum vulgare Oleaceae   

31.  
Plantago lanceolata Plantaginaceae 

32.  
Medicago lupulina Fabaceae  Fabales  

33.  
Medicago minima 

34.  
Trifolium arvense 

35.  
Trifolium pratense 

36.  
Trifolium repens 
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37.  
Lotus corniculatus 

38.  
Trifolium campestre 

39.  
Malva neglecta  Malvaceae  Malvales  

40.  
Chelidonium majus  Papaveraceae Ranunculales  

41.  
Papaver rhoeas 

42.  
Ranunculus repens Ranunculaceae 

43.  
Poa angustifolia Poaceae Poales  

44.  
Poa annua  

45.  
Poa nemoralis  

46.  
Poa pratensis  

47.  
Hordeum murinum 

48.  
Agropyron repens 

49.  
Setaria viridis 

50.  
Lolium perenne 

51.  
Sorghum halepense 

52.  
Juncus sp.  Juncaceae  

53.  
Galium aparine Rubiaceae Gentianalis  

54.  
Geum urbanum Rosaceae  Rosales  

55.  
Rosa canina 

56.  
Rubus caesius 

57.  
Prunus spinosa 

58.  
Prunus cerasifera  

59.  
Potentilla reptans 

60.  
Agrimonia eupatoria  

61.  
Elaeagnus angustifolia Elaeagnaceae 

62.  
Parietaria officinalis  Urticaceae  

63.  
Urtica dioica  

64.  
Epilobium parviflorum Onagraceae  Myrtales  

65.  
Equisetum arvense  Equisetaceae  Equisetales  
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Figura 81. Aspecte ale vegetației existente in vecinătatea SEAU Gârleni 

  

Figura 82. Aspecte ale vegetației identificate in viitorul amplasament al GA Blăgești 
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Figura 83. Aspecte ale vegetației existente pe traseul drumului către Poiana Negustorului 

  

Figura 84. Aspecte ale vegetației identificate in zona conductei de aducțiune Balcani - Frumoasa 

 

  

Figura 85. Aspecte ale veetaţiei identificate in amplasamentul staţiei de clorinare Stejaru 
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Figura 86. Aspecte ale vegetaţiei identificate pe traseul conductei de aducţiune Baraţi - Scorţeni 

  

Figura 87. Aspecte ale vegetaţiei identificate in amplasamentul staţiei de clorinare Pustiana 

 

8.4.2.3. PREZENŢA ŞI EFECTIVELE / SUPRAFEŢELE ACOPERITE DE SPECIILE ŞI HABITATELE PENTRU A 

CĂROR PROTECŢIE A FOST DESEMNATĂ ROSPA0072 LUNCA SIRETULUI MIJLOCIU  

Prezenţa unor specii intr-un amplasament este determinată atât de caracteristicile habitatului şi de cerinţele fiecărei 

specii referitoarele la habitat, cât şi de disponibilitatea resurselor de hrană. Prezentăm mai jos date despre habitatele caracteristice 

speciilor de păsări pentru a căror protecţie a fost desemnată ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, precum şi dacă speciile 

respective au fost identificate in amplasamentul infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău.  

Speciile menţionate in formularul standard Natura 2000 şi identificate in amplasamentul infrastrucrii de apă şi de apă 

uzată au fost observate numai in căutarea hranei sau in migraţie. In amplasamentul proiectului nu au fost observate cuiburi ale 

acestor specii de păsări sau juvenili ai acestor specii de păsări.  

Efectivul estimat in cazul fiecărei specii observate şi predicţia asupra evoluţiei populaţiei la nivelul amplasamentului vor 

fi prezentate in tabelul 72.  

➢ Alcedo atthis – pescăraş albastru  

Datele despre ecologia pescăraşului albastru au fost prezentate in subsecţiunea 2.1. Specia nu a fost observată in 

amplasamentul proiectului şi în vecinătatea acestuia deoarece habitatele identificate in amplasamentul proiectului nu corespund 

cerinţelor de habitat specifice acestei specii.  

Deși specia este prezentă de-a lungul Siretului, nu au fost observate cuiburi sau exemplare adulte in amplasamentul 

proiectului.  
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➢ Anas platyrhynchos – raţa mare  

Datele despre ecologia raţei mari au fost prezentate in subsecţiunea 2.1. Specia a fost observată in vecinătatea 

amplasamentului proiectului în căutarea hranei şi in timpul migraţiei. În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de rață mare, 

iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare.   

➢ Anas querquedula – raţa cârâitoare  

Datele despre ecologia raţei cârâitoare au fost prezentate in subsecţiunea 2.1. 

 Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului deoarece habitatele identificate in amplasamentul proiectului 

nu corespund cerinţelor de habitat specifice acestei specii.  

➢ Anser anser – gâsca de vară 

Datele despre ecologia gâştei de vară au fost prezentate in subsecţiunea 2.1.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului in căutarea hranei.În amplasamentul proiectului nu 

există cuiburi de gâscă de vară, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare.  .  

➢ Anthus campestris – fâsa de câmp 

Fâsa de câmp este oaspete de vară in cea mai mare parte a Europei, iernează in Africa Subsahariană.  

 Poate fi observată din regiunile mediteraneene până in stepe. Preferă terenurile uscate, dar nu aride. Habitatele preferate 

tind să fie localizate mai degrabă in zone de şes insorite. Evită terenurile abrupte sau pietroase, obstacole constând in corpuri de 

apă, zonele cu vegetaţie inaltă, pădurile, zonele umede, terenurile agricole sau tufărişurile.  

 Reproducerea incepe in mai-iunie. Cuibăreşte pe sol, in cavităţi puţin adânci/ scobituri, adesea sub smocuri de vegetaţie. 

Hrana este reprezentată de insecte şi seminţe, mai ales iarna. Se hrăneşte pe sol şi printre vegetaţia scundă.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului in căutarea hranei. În amplasamentul proiectului nu 

există cuiburi de, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare.  

➢ Aythya ferina – raţa cu cap castaniu 

Datele despre ecologia raţei cu cap castaniu au fost prezentate in subsecţiunea 2.1. Specia nu a fost observată in 

amplasamentul proiectului deoarece habitatele identificate in amplasamentul proiectului nu corespund cerinţelor de habitat 

specifice acestei specii.  

➢ Botaurus stellaris – buhai de baltă 

Este o specie mai restrictivă in ceea ce priveşte condiţiile de habitat. Poate fi observată in mlaştini joase, liniştite, in jurul 

lacurilor şi râurilor la altitudini mai mici de 200 m, cu stufăriş inundat, dar in care adâncimea apei este mai mică de 30 cm şi cu 

puţine fluctuaţii ale apei. Apa trebuie saă aibă o aciditate scăzută, iar terenurile in care cuibăreşte să fie inconjurate de zone 

deschise şi acoperite de apă mai adâncă.  

Amplasamentul proiectului nu oferă condiţii depline pentru această specie, iar prezenţa ei nu a fost evidenţiată şi este 

puţin probabilă, astfel incât nu va fi înregistrat niciun impact asupra speciei.  

➢ Buteo buteo – şorecar comun 

Specie comună, răspândită in majoritatea Europei. Este specie parțial migratoare, care ocupă habitate variate, dar 

intotdeauna cu vegetație arbustivă (cu diferite grade de acoperire). Preferă lizierele şi regiunile unde zonele cultivate, păşunile, 

pajiştile, mlaştinile alternează cu zone impădurite sau pâlcuri arbustive (conifere/ foioase). 
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Iernează pe terenuri deschise, stepă sau zone umede; preferă terenurile fără denivelări sau cu pante uşoare din zone 

de altitudine joasă sau moderată. 

Depunerea pontei se realizează in martie – mai. Cuibăreşte in arbori mari, in special in zona lizierelor.  

Vânează in terenuri deschise, luminişuri de pădure, in apropierea stâncăriilor, lizierelor. De regulă, prada este capturată 

la sol.  

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului in căutarea hranei. În amplasamentul proiectului nu 

există cuiburi de, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare.   

  

Figura 88. Buteo buteo (șorecar comun) 

➢ Calidris ferruginea – fugaci roșcat 

Fugaciul roșcat este răspândit circumpolar. Vara în timpul cuibăritului trăiește în tundra din regiunile arctice și subarctice 

din nordul Europei și Asiei, Alaska și în zona arctică canadiană. Păsările care cuibăresc în tundra eurasiatică migrează pe distanțe 

lungi și iernează în Africa, Peninsula Iberică, jurul Mării Mediterane, sud-vestul Asiei și Orientul Mijlociu. În timpul migrației spre 

sud pot fi găsite în număr mare pe litoralul și lângă apele din Europa.  

Se hrănesc cu nevertebrate (insecte și larvele lor, melci, viermi și crustacee mici), scormonind într-un loc, după care își 

iau zborul și o iau de la început într-un loc apropiat, o metodă distinctivă de a-și căuta hrana, permițând recunoașterea lor de 

departe. 

Deși specia este prezentă de-a lungul Siretului, nu au fost observate cuiburi sau exemplare adulte in amplasamentul 

proiectului.  

➢ Calidris minuta – fugaci mic  

Fugaciul mic este o pasare migratoare care se reproduce in zonele de tundra din Nordul Europei. De toamna si pana 

primavara poate fi vazut in toata Europa in zonele litorale. In interiorul continentului, apare toamna si primavara pe rutele de 

migratie, aflate in principal in Europa Estica. 

  Hrana este alcatuita din mici vietuitoare de pe malurile apei. 

Deși specia este prezentă de-a lungul Siretului, nu au fost observate cuiburi sau exemplare adulte in amplasamentul 

proiectului.  

➢ Calidris temminckii – fugaci pitic  
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Fugaciul pitic cuibareste in zonele de tundra din Nordul Europei si ierneaza in Africa de Nord si Centrala si Asia de Sud, 

mai putin in zonele litorale europene. In Romania pot fi intalniti in perioada migratiei, toamna si primavara. 

Hrana este constituita din mici nevertebrate aflate pe malurile apelor, atat in vegetatia de pe mal cat si in apele putin adanci. 

Deși specia este prezentă de-a lungul Siretului, nu au fost observate cuiburi sau exemplare adulte in amplasamentul 

proiectului.  

➢ Caprimulgus europaeus – caprimulg   

Datele despre ecologia caprimulgului au fost prezentate in subsecţiunea 2.1. Specia nu a fost observată in 

amplasamentul proiectului deoarece habitatele identificate in amplasamentul proiectului nu corespund cerinţelor de habitat 

specifice acestei specii. 

➢ Charadrius dubius–prundăraş gulerat mic  

Specie de coasta, ce poate fi gasita pe tarmuri intinse si nisipoase, pe malul apelor curgatoare, incete, sau pe malul 

lacurilor, dar si in mlastini, in timpul migratiei. Ierneaza in Africa mediteraneeana si centrala, la sud de Sahara. Paraseste locurile 

de cuibarit intre iulie si septembrie, dar revine in luna martie. Se hraneste in timpul zilei, in zonele mlastinoase si ocazional in ape 

mici. 

Deși specia este prezentă de-a lungul Siretului, nu au fost observate cuiburi sau exemplare adulte in amplasamentul 

proiectului.  

➢ Chlidonias hybridus – chirighiţă cu obraz alb 

Datele despre ecologia caprimulgului au fost prezentate in subsecţiunea 2.1. Specia nu a fost observată in 

amplasamentul proiectului deoarece habitatele identificate in amplasamentul proiectului nu corespund cerinţelor de habitat 

specifice acestei specii. 

➢ Ciconia ciconia – barza albă   

Datele despre ecologia berzei albe au fost prezentate in subsecţiunea 2.2. Specia a fost observată in vecinătatea 

amplasamentului proiectului in căutarea hranei, dar nu are cuiburi in vecinătatea zonei în care vor fi realizate lucrările,iar 

exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare.  .  

➢ Ciconia nigra – barza neagră 

Barza neagră este o specie caracteristică pădurilor de câmpie şi de dealuri care au în apropiere zone umede. Cuibăreşte 

in zone împădurite.  

Barza neagră nu a fost observată in amplasamentul proiectului deoarece habitatele identificate nu sunt habitate 

caracteristice pentru această specie. Nu au fost observate cuiburi sau exemplare. 

➢ Circus cyaneus– erete vânăt 

Datele despre ecologia eretelui vânăt au fost prezentate in subsecţiunea 2.1. Specia nu a fost observată in 

amplasamentul proiectului, dar exemplarele de erete vânăt pot survola câmpurile in căutarea hranei. In amplasamentul proiectului 

şi în vecinătatea acestuia nu există cuiburi ale acestei specii. Eretele vânăt controlează teritorii extinse in căutarea hranei.  

➢ Crex crex – cârstel de câmp  

Datele despre ecologia cârstelului de câmp au fost prezentate in subsecţiunea 2.2. Specia nu a fost observată in 

amplasamentul proiectului deoarece habitatele din amplasamentul lucrărilor nu corespund habitatelor caracteristice acestei specii, 

astfel impactul asupra speciei va fi nesemnificativ. 
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➢ Dendrocopos leucotos – ciocănitoare cu spatele alb 

Este o specie caracteristică pădurilor de foioase din regiuni colinare și muntoase, manifestând preferinţă pentru pădurile 

compuse din fag (Fagus sp.), mesteacăn (Betula sp.), paltin (Acer sp.), frasin (Fraxinus sp.), ulm (Ulmus sp.), plop (Populus sp.).  

De asemenea, poate fi observat în păduri mixte, uneori și în păduri de conifere. Cuibăreşte pe versanţii sudici ai dealurilor 

și ai munţilor, dar și în pădurile de galerie situate de-a lungul pâraielor dominate de specii de copaci cu esenţă moale, dar şi păduri 

bătrâne de fag sau de amestec. 

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului deoarece habitatele din amplasamentul lucrărilor nu corespund 

habitatelor caracteristice acestei specii.  

➢ Dendrocopos syriacus -  ciocănitoare de grădini  

Datele despre ecologia ciocănitorii de grădini au fost prezentate in subsecţiunea 2.2. Exemplare de ciocănitoare de 

grădini au fost observate în vecinătatea amplasamentului proiectului, dar au mobilitate mare.  În amplasamentul proiectului nu 

există cuiburi de ciocănitoare de grădini. 

➢ Falco peregrinus– şoim călător 

Datele despre ecologia şoimului călător au fost prezentate in subsecţiunea 2.2. Exemplare de soim călător au fost 

observate în vecinătatea amplasamentului proiectului. În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de șoim călător, iar 

exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare.   

➢ Falco subbuteo – șoimul randunelelor 

Traieste in zone deschise, joase, cu palcuri de copaci si vegetatie, deseori in apropiere de ape. Vaneaza in zbor insecte 

mari, pasari mici si lilieci, iar ocazional mamifere mici si reptile. Este foarte activa seara, ocazional vanează şi in timpul nopţii.  

Vizitator de vara in mai toata Europa, ierneaza in Africa de sud, parasind terenurile de cuibarit din luna august.. 

Ocazional, vaneaza si pe timp de noapte.  

Foloseste pentru cuibărire cuiburile abandonate de alte pasari. Frecvent de ciori.  

Exemplare de şoimul rândunelelor au fost observate în vecinătatea amplasamentului proiectului, dar au mobilitate mare. 

În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de șoimul rândunelelor.  

➢ Falco tinnunculus –  vânturel roşu 

Este o specie parțial migratoare, comună, poate fi întâlnită in majoritatea Europei, intr-o gamă largă de habitate: parcuri, livezi, 

regiuni împădurite restrânse, ravene, chei, zone urbane, stepe aride şi semi-aride, regiuni cultivate.  

 De regulă cuibăreşte in perechi izolate, dar pot forma şi colonii laxe cuibăritoare. Cuibăresc in cuiburi părăsite, in scorburi, 

stâncării sau chiar in structuri realizate de om.  

 Dieta cuprinde mamifere mici – rozătoare, păsări şi nevertebrate – ortoptere şi anelide, uneori şi resturi. 

Exemplare de vânturel roşu au fost observate în vecinătatea amplasamentului proiectului.  

În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de vânturel roșu, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte 

mare.   

➢ Falco vespertinus – vânturel de seară 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20leucotos
https://eunis.eea.europa.eu/species/Dendrocopos%20syriacus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Falco%20peregrinus
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  Poate fi observată frecvent in terenuri joase, deschise, cu arbori şi abundenţă mare de insecte, inclusiv in zona de stepă 

şi silvo-stepă, in păduri deschise, păşuni, terenuri cultivate, zone mlăştinoase, luminişuri de pădure. În Europa nu se intâlneşte la 

altitudini mai mari de 300 m.  

  Preferă cuiburile din coronamentul arborilor. Poate utiliza pentru hrănire ca puncte de observaţie stâlpii sau liniile 

electrice aeriene.  

  Este o specie socială ce cuibăreşte in vechile cuiburi ale altor specii de păsări.  

  Cuibăresc in colonii, iar dispersarea coloniei incepe la sfârşitul lui august, iar migraţia incepe la mijlocul lui septembrie.  

Exemplare de vânturel de seară au fost observate în vecinătatea amplasamentului proiectului.  

În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de vânturel de seară, iar exemplarele din această specie au mobilitate 

foarte mare.   

➢ Ficedula albicollis- muscar gulerat  

Datele despre ecologia muscarului gulerat au fost prezentate in subsecţiunea 2.2. Specia a fost observată in vecinătatea 

amplasamentului proiectului., dar nu are cuiburi în această zonă, iar exemplarele de muscar gulerat au mobilitate mare.   

➢ Ficedula parva - muscar mic 

Datele despre ecologia muscarului mic au fost prezentate in subsecţiunea 2.2. Specia a fost observată in vecinătatea 

amplasamentului proiectului. În amplasamentul lucrărilor nu există cuiburi ale acestei specii, iar exemplarele au mobilitate mare.  

➢ Fulica atra - lişiţă 

Datele despre ecologia lişiţei au fost prezentate in subsecţiunea 2.1. Specia nu a fost observată in amplasamentul 

proiectului. 

➢ Gavia arctica  - cufundar polar 

Cufundarul polar este o specie acvatica si migratoare.  

Se hraneste cu peste, nevertebrate acvatice si vegetatie acvatica scufundandu-se pana la adancimi de 30 m si o 

perioada de timp de pana la 2 minute.  

Cuibareste solitar in zona arctica a Eurasiei pe lacuri interioare si golfuri marine, acolo unde nu se manifesta fluxul si 

refluxul. Paraseste locurile de cuibarit in septembrie, octombrie si revine inapoi in aprilie, mai. Este o specie tacuta in zbor si in 

timpul iernii (cu exceptia perioadei de cuibarit). 

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului.  

➢ Gavia stellata  - cufundar mic 

Cea mai mica si mai raspandita specie din familia cufundarilor, cufunarul mic este o specie acvatica si migratoare. Se 

hraneste in special cu peste, dar poate consuma uneori si plante.  

Cuibareste in nordul Europei la marginea lacurilor si baltilor. Zboara pe distante lungi spre lacurile mai mari pe care se 

hraneste. Ierneaza de obicei pe mare, zona in care este mai frecvent prezenta si in Romania.   

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului.  

➢ Lanius collurio – sfrâncioc roşiatic  

Datele despre ecologia sfrânciocului roşiatic au fost prezentate in subsecţiunea 2.2. 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Ficedula%20albicollis
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Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului, in căutarea hranei. În amplasamentul proiectului nu 

există cuiburi de sfrâncioc roșiatic, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare.   

 

➢ Lullula arborea- ciocârlie de pădure 

Datele despre ecologia ciocârliei de pădure au fost prezentate in subsecţiunea 2.2. Specia nu a fost identificată in 

aplasamentul proiectului deoarece habitatele identificate nu corespund cerinţelor speciei.  

➢ Mergus albellus – ferestraş mic  

Datele despre ecologia ferestraşului mic au fost prezentate in subsecţiunea 2.1.Specia nu a fost observată in 

amplasamentul proiectului.  

➢ Lanius minor – sfrancioc cu frunte neagră 

Datele despre ecologia sfrânciocului cu frunte neagră au fost prezentate in subsecţiunea 2.2. Specia a fost observată in 

vecinătatea amplasamentului proiectului, in căutarea hranei. În amplasamentul proiectului nu există cuiburi de sfrâncioc cu frunte 

neagră. 

  

Figura 89.Lanius minor - sfrâncioc cu frunte neagră 

➢ Mergus merganser– ferestraş mare  

Datele despre ecologia ferestraşului mare au fost prezentate in subsecţiunea 2.1.Specia nu a fost observată in 

amplasamentul proiectului.  

➢ Merops apiaster – prigorie  

Prigoria este un oaspete de vară răspândit in sudul şi estul Europei. Iernează in Africa.  

Utilizează habitate foarte variate. Poate fi intâlnită pe versanții de deal insoriți, păşunile, pajiştile şi terenurile cultivate cu centuri 

arbustive (pentru adăpost), arbori imprăştiați, câmpii, stepe, văi largi de râuri, maluri de râuri cu tufărişuri.  

Este o specie colonială şi migratoare. Populațiile sosesc in teritoriile de reproducere la inceputul lui mai şi le părăsesc 

până la sfârşitul lui august. Camera in care este amplasat cuibul se află la capatul unui tunel de circa 1 m lungime, construit intr-

un mal de nisip sau pământ sau la nivelul solului. Unele galerii sunt folosite mai mulți ani la rând, dar majoritatea perechilor işi 

sapă noi galerii anual.  

https://eunis.eea.europa.eu/species/Lullula%20arborea
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Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului, in căutarea hranei. În amplasamentul proiectului nu 

există cuiburi de, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare.  

  

Figura 90. Merops apiaster - prigorie 

➢ Nycticorax nycticorax – starc de noapte 

Datele despre ecologia stârcului de noapte au fost prezentate in subsecţiunea 2.1. Specia nu a fost identificată in 

aplasamentul proiectului.  

➢ Pernis apivorus – viespar 

Datele despre ecologia viesparului au fost prezentate in subsecţiunea 2.2. Specia nu a fost identificată in aplasamentul 

proiectului. 

➢ Phalacrocorax pygmeus– cormoran mic  

Datele despre ecologia cormoranului mic au fost prezentate in subsecţiunea 2.1. Specia nu a fost identificată in 

aplasamentul proiectului, dar nu este exclusă prezenţa ei in zona amplasamentului. În amplasamentul proiectului nu există cuiburi 

de cormoran mic, iar exemplarele din această specie au mobilitate foarte mare.   

➢ Philomachus pugnax– bătăuş 

Datele despre ecologia bătăuşului au fost prezentate in subsecţiunea 2.1.Specia nu a fost identificată in aplasamentul 

proiectului.  

➢ Platalea leucorodia – lopătar  

Lopătarul preferă habitatele din zone joase, lângă cursuri de apă, habitate costiere. Cuibăreşte colonial in habitate cu 

plop şi salcie. Se hrăneşte preponderent in stufărişuri. Hrana constă in principal in insecte acvatice: libelule, cărăbuşi, ortoptere, 

precum şi broaşte şi peşti mici. Uneori se pot hrăni şi cu alge sau plante acvatice. Se hrănesc de obicei in timpul nopţii in mici 

stoluri.  

Specia nu a fost identificată in aplasamentul proiectului, deoarece habitatele identificate nu corespund cerinţelor 

ecologice ale acestei specii.  

➢ Podiceps cristatus– corcodel mare 

Datele despre ecologia corcodel mare au fost prezentate in subsecţiunea 2.1. Specia nu a fost identificată in 

aplasamentul proiectului, deoarece habitatele identificate nu corespund cerinţelor ecologice ale acestei specii.  

➢ Podiceps grisegena - corcodel cu gat negru 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Philomachus%20pugnax
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20cristatus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Podiceps%20cristatus


EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

 

Beneficiar:  S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A  Pagina 599 

Datele despre ecologia corcodelului mic au fost prezentate in subsecţiunea 2.1. Specia nu a fost identificată in 

aplasamentul proiectului, deoarece habitatele identificate nu corespund cerinţelor ecologice ale corcodelului cu gat negru.  

➢ Tringa erythropus– fluierar negru 

Datele despre ecologia fluierarul negru au fost prezentate in subsecţiunea 2.1.Specia nu a fost identificată in 

aplasamentul proiectului, deoarece habitatele identificate nu corespund cerinţelor ecologice ale fluierarului negru.  

➢ Tringa glareola– fluierar de mlaştină 

Datele despre ecologia fluierarul de mlaştină au fost prezentate in subsecţiunea 2.1.Specia nu a fost identificată in 

aplasamentul proiectului, deoarece habitatele identificate nu corespund cerinţelor ecologice ale fluierarului de mlaştină.  

➢ Tringa nebularia – fluierar cu picioare verzi 

Cuibărește în poieni de pădure, turbării și zone mlăștinoase. Iernează în estuare, zone costiere, sărături și lacuri cu apă 

dulce.  

Se hrănește cu nevertebrate mici și pești.   

Cuibărește în tot cuprinsul Europei de nord. Majoritatea păsărilor care cuibăresc în Europa migrează spre Africa, dar 

unele iernează în vestul Europei, Mediterana sau în apropierea coastelor Asiatice și Australiene. Se hrănește atât ziua cât și 

noaptea prin sondarea apelor de mică adâncime.  

Specia nu a fost identificată in aplasamentul proiectului, deoarece habitatele identificate nu corespund cerinţelor 

ecologice ale fluierarului cu picioare verzi.  

➢ Vanellus vanellus – nagâţ 

Datele despre ecologia nagâţului au fost prezentate in subsecţiunea 2.1. 

Specia a fost observată in vecinătatea amplasamentului proiectului. Impactul asupra speciei va fi nesemnificativ 

deoarece exemplarele acestei specii au mobilitate mare.  

Tabel 72. Estimarea efectivului de păsări observate in amplasamentul proiectului şi în vecinătatea acestuia in zona 

ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu 

Nr. 

crt. 

Denumire specie Denumire populară Aproximarea 

efectivelor speciilor 

observate pe 

amplasament 

(inclusiv in 

pasaj/migraţie*) 

Predictie asupra evoluţiei efectivelor 

la nivelul amplasamentului  

 

 

 

 

 

 

In timpul perioadei 

de realizare a 

lucrărilor 

După 

finalizarea 

lucrărilor   

 

1.  
Anas platyrhynchos  raţa mare c = = 

2.  
Anser anser  gâsca de vară c = = 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20erythropus
https://eunis.eea.europa.eu/species/Tringa%20glareola
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3.  
Anthus campestris fâsa de câmp b = = 

4.  
Buteo buteo sorecar a < = 

5.  
Carduelis carduelis* sticlete b = = 

6.  
Ciconia ciconia barza albă c = = 

7.  
Circus cyaneus erete vanat a = = 

8.  
Columba livia domestica* porumbel c = = 

9.  
Corvus cornix* coara griva c = = 

10.  
Corvus frugilegus* cioara de semănătură d = = 

11.  
Corvus monedula* stăncuţa b = = 

12.  
Dendrocopos syriacus ciocănitoare de grădină b = = 

13.  
Falco subbuteo şoimul rândunelelor a = = 

14.  
Falco tinnunculus vânturel roşu a = = 

15.  
Falco vespertinus vânturel de seară a = = 

16.  
Ficedula albicollis  muscar gulerat a = = 

17.  
Ficedula parva  muscar mic  a = = 

18.  
Hirundo rustica* randunica c = = 

19.  
Lanius collurio sfrâncioc roşiatic b = = 

20.  
Lanius minor sfrâncioc cu fruntea 

neagră 

b = = 

21.  
Merops apiaster* prigorie b = = 

22.  
Motacilla alba* codobatură albă b < = 

23.  
Passer domesticus* vrabie a = = 

24.  
Passer montanus* vrabie de câmp b = = 

25.  
Riparia riparia* lastun de mal d = = 

26.  
Streptopelia decaocto* gugustiuc a = = 

27.  
Sturnus vulgaris* graur c = = 

28.  
Upupa epops* pupaza b < = 

29.  
Vanellus vanellus  nagâţ a = = 
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Legenda: 

Intervale:” –“ - 0 indivizi; a: 1-10; b: 10-30; c: 30-100; d: 100-300; e: 300-600; f:>600 

“>>” se va inregistra o creştere substanțială a efectivelor care folosesc amplasamentul şi implicit a populațiilor acestora; 

“>” se va crea posibilitatea unor uşoare creşteri ale efectivelor care folosesc amplasamentul, existând posibilitatea unor uşoare 

creşteri ale populațiilor; 
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“=” populația se va menține, neexistând presiuni suplimentare care să influențeze etologia speciei; 

“≈” populația se va menține, condiționat de respectarea măsurilor de reducere a impactului; 

“<” se apreciază o prezență scăzută pe amplasament, indivizii orientându-se către alte zone, existând posibilitatea unor uşoare 

scăderi ale populațiilor acestora; 

“<<” se apreciază o scădere substanțială a populațiilor, ca urmare a impactului provocat de implementarea obiectivului; 

„ *” specia a fost observată în amplasamentul proiectului sau in vecinătatea acestuia, dar nu este menționată in formularul standard 

Natura 2000. 

Tabel 73. Estimarea efectivului celorlalte specii de faună existente la nivelul amplasamentului proiectului din zona 

ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu și in vecinătatea acestui sit 

Nr crt. Denumire ştiinţifică Denumire populară Aproximarea 

efectivelor speciilor 

observate pe 

amplasament  

Predicţie asupra evoluţiei efectivelor 

la nivelul amplasamentului  

 

 

 

 

 

 

 

 

In timpul perioadei 

de realizare a 

lucrărilor  

După 

finalizarea 

lucrărilor 

propuse  

1.  Apodemus agrarius şobolan de câmp b < = 

2.  Bufo bufo broasca râioasă brună c < = 

3.  Erinaceus concolor  arici  a < = 

4.  Lacerta agilis  şopârla cenuşie  a 
< 

= 

5.  Lepus europaeus  iepure de câmp  b < = 

6.  Microtus arvalis şoarece de câmp d < = 

7.  Pelobates fuscus  broasca de pământ 
brună 

c < = 

8.  Rana esculenta  broasca mică de lac d < = 

Flora identificată în amplasament  

Vegetaţia din amplasamentul lucrărilor ce vor fi realizate in vecinătatea  ROSPA0072 Lunca Siretului 

Mijlociucuprinde specii ruderale şi segetale ce pot fi încadrate în habitatul Ruderal communities. In amplasamentul lucrărilor nu au 

fost identificate specii protejate de floră, ci numai specii fără importanţă conservativă, conform tabelului 74.  

 Deoarece lucrările vor fi realizate in afara ariei naturale protejate, nu vor fi afectate suprafeţele ocupate de vegetaţie 

spontană din cadrulROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu.  

Tabel 74. Specii de floră identificate in amplasamentul lucrărilor şi in vecinătatea acestuia limitrof ROSPA0072 Lunca 

Siretului Mijlociu 

Nr. 

crt.  

Denumirea ştiinţifică a speciei  Familie  Ordin  

1.  
Conium maculatum Apiaceae  Apiales 

2.  
Achillea millefolium  Asteraceae  Asterales  

3.  
Artemisia annua   
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4.  
Artemisia vulgaris  

5.  
Arctium lappa  

6.  
Conyza canadensis  

7.  
Cichorium intybus 

8.  
Cirsium vulgare 

9.  
Matricaria inodora  

10.  
Sonchus arvensis 

11.  
Taraxacum officinale 

12.  
Thlaspy arvense Brassicaceae Brassicales  

13.  
Capsella bursa-pastoris 

14.  
Lepidium latifolium  

15.  
Lepidium perfoliatum 

16.  
Sinapis arvensis 

17.  
Chenopodium album  Chenopodiaceae  

18.  
Amaranthus retroflexus Amaranthaceae 

19.  
Polygonum aviculare Polygonaceae 

20.  
Sambucus nigra Adoxaceae  Dipsacales  

21.  
Sambucus ebulus  

22.  
Cornus sanguinea Cornaceae Cornales  

23.  
Cuscuta campestris Convolvulaceae Solanales  

24.  
Convolvulus arvensis 

25.  
Euphorbia agraria Euphorbiaceae  Malpighiales  

26.  
Populus alba Salicaceae 

27.  
Salix alba 

28.  
Salix cinerea 

29.  
Salix fragilis  

30.  
Hypericum perforatum  Hypericaceae  Theales  

31.  
Lamium purpureum  Lamiaceae  Lamiales  

32.  
Lamium maculatum  

33.  
Mentha arvensis  

34.  
Mentha longifolia  

35.  
Ligustrum vulgare  Oleaceae  

36.  
Plantago lanceolata Plantaginaceae 

37.  
Medicago lupulina Fabaceae  Fabales  

38.  
Medicago minima 
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39.  
Trifolium arvense 

40.  
Trifolium repens 

41.  
Lotus corniculatus 

42.  
Chelidonium majus  Papaveraceae Ranunculales  

43.  
Papaver rhoeas 

44.  
Poa angustifolia Poaceae Poales  

45.  
Poa nemoralis 

46.  
Poa pratensis 

47.  
Eragrostis minor 

48.  
Hordeum murinum 

49.  
Setaria viridis 

50.  
Geum urbanum Rosaceae  Rosales  

51.  
Rosa canina 

52.  
Rubus caesius 

53.  
Prunus spinosa 

54.  
Prunus cerasifera  

55.  
Potentilla reptans 

56.  
Parietaria officinalis  Urticaceae 

57.  
Urtica dioica  
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Figura 91. Aspecte ale vegetaţiei din amplasamentul SEAU Filipeşti 

8.4.2.4. PREZENŢA ŞI EFECTIVELE / SUPRAFEŢELE ACOPERITE DE SPECIILE ŞI HABITATELE PENTRU A 

CĂROR PROTECŢIE A FOST DESEMNAT ROSCI0434 SIRETUL MIJLOCIU  

Situl de importanţă comunitară Siretul Mijlociu a fost declarat pentru protecţia unui singur tip de habitat: 92A0 - Zăvoaie 

cu Salix alba şi Populus alba. 

Prezenţa unui habitat este determinată de prezenţa speciilor caracteristice, edificatoare şi insoţitoare şi a asociaţiilor 

vegetale caracteristice.  

Habitatul 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albanu este prezent în amplasamentul proiectului şi nici in 

vecinătatea acestuia deoarece nu au fost identificate speciile edificatoare și caracteristice acestui habitat.  

 Amplasamentul proiectului este antropizat, vegetaţia este reprezentată în general de specii ruderale şi segetale.  
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Figura 92. Aspecte ale vegetației identificate pe traseul conductei de aducțiune Cleja 

 

  

  

Figura 93. Aspecte ale vegetaţiei existente in zona staţiei de tratare Galbeni 
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Figura 94. Aspecte ale vegetaţiei existente in zona in care conducta de aducțiune propusă pe traseul Traian – Holt va traversa 

râul Siret 

 

❖ Prezenţa speciilor pentru a căror protecţie a fost desemnat ROSCI0434 Siretul Mijlociu 

➢ Specii de mamifere 

➢ 1355 Lutra lutra - vidra 

Vidra este o specie caracteristică ţărmurilor impădurite ale lacurilor, heleşteelor, râurilor şi ale oricăror cursuri de apă, 

fiind răspândită in intreaga ţară. Habitatul de hrănire este foarte intins, fiind prezentă in zone in care peştele este abundent.  

Monitorizarea vidrei se bazează atât pe observarea directă, cât şi pe identificarea urmelor lăsate de vidră (urme lăsate 

pe malul apelor, în mâl, noroi, nisip sau zăpadă, urme de hrănire, excremente, jeleu anal) şi a galeriilor de vidră.   

Galeriile sunt săpate in malurile puternic fixate de rădăcinile arborilor.  

Vidra este un animal teritorial care işi marchează frecvent teritoriul. Excrementele rezistă timp indelungat in perioadele 

fără precipitaţii, astfel fiind un foarte bun indicator pentru prezenţa vidrei. De asemenea, un alt indicator al prezenţei vidrei il 

reprezintă resturile de hrănire: amfibieni, carcase de peşti.  

Amplasamentul proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de apă uzată nu este folosit de către vidră. Nu au fost 

observate exemplare de vidră sau urme lăsate de aceasta (urme, excremente, jeleu anal). De asemenea, nu există galerii de vidră 

deoarece condiţiile nu sunt prielnice săpării galeriilor. 

Vidra poate ajunge in amplasamentul proiectului numai in căutarea hranei.  
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➢ Specii de reptile și amfibieni 

➢ Emys orbicularis – ţestoasa de apă 

Este o specie caracteristică apelor stătătoare mâloase şi celor cu curs liniştit. Este o specie comună in fauna României. 

Habitatul propice țestoaselor de apă este reprezentat de zone izolate, greu accesibile oamenilor, microhabitate semiacvatice 

(preferă un nivel de apă sub 1 m) cu stufăriş, mlăştinoase, dar în acelaşi timp deschise, pentru o termoreglare reuşită. Exemplarele 

de țestoase de apă migrează, masculii iși caută partenere chiar in corpurile de apă din apropiere, iar  femelele părăsesc apa pentru 

a depune ponta. Protejarea locurilor pentru depunerea pontelor este extrem de importantă pentru protecția acestei specii.  

Hrana acestor broaşte este constituită dincrustacee, nevertebrate terestre, rozatoare, chiar păsări tinere, peşti, insecte, 

viermi şi foarte rar, unele componente vegetale. Această specie iernează pe fundul apelor, o data cu sfârşitul toamnei şi până la 

începutul lunii aprilie. La finele lunii mai sau începutul lunii iunie, femela depune 3-16 ouă de mărimea oului de porumbel, de obicei 

pe mal, la distanță mică de luciul apei.  

In amplasamentul proiectului nu au fost observate exemplare de broască ţestoasă, dar nu este exclusă prezenţa 

acestora. 

➢ Specii de peşti 

➢ Aspius aspius– avat 

Este o specie comună care poate fi  intâlnită in toate apele dulci, in râuri mari şi lacuri de câmpie, adânci, cu substrat  

nisipos, argilos sau cu pietriş. Vânează numai la suprafaţa apei şi numai ziua, in special la răsărit şi la apus, peşti de ta lie mică, 

de preferinţă obletele.  

Specia nu a fost identificată in amplasamentul proiectului, dar este prezentă in cursul Siretului.  

 

➢ Barbus meridionalis– moioagă 

Este o specie intâlnită frecvent in cursurile superioare şi mijlocii ale râurilor de munte, cu o bună oxigenare a apei, in 

care substratul este deschis. Trăieşte şi in pâraie mai nămoloase, dar preferă habitatele cu curent puternic şi substrat pietros.  

Hrana sa este formată in special din larve de insecte acvatice, viermi, crustacee mici şi resturi vegetale. Depune ponta 

mai târziu decât mreana mare, in zona malurilor, fără să urce in susul apei, formează doar grupuri mici.  

Specia nu a fost identificată in amplasamentul proiectului, dar este prezentă in cursul Siretului. 

➢ Sabanejewia aurata- dunariţă 

Este un peşte dulcicol reofil bentonic, răspândit în cursul mijlociu şi inferior al Dunării şi cursul inferior al afluenţilor  ei. 

Trăieşte pe substratul nisipos şi pietros în râurilor adânci de şes.  Se hrăneşte cu diatomee şi nevertebrate bentonice mici: insecte 

şi larve de insecte, viermi, crustacee mici şi moluşte.  

Se reproduce in perioada aprilie - iunie, unele exemplare urcând din Dunăre în râuri mai mici. Icrele aderă la vegetaţia 

acvatică sau alte elemente ale substratului. O femelă depune câteva sute de icre pe sezon.  

Specia nu a fost identificată in amplasamentul proiectului, dar este prezentă in cursul Siretului. 

➢ Gobio kessleri – petroc 

Trăieşte în cursul mijlociu al râurilor mari, din partea inferioară a zonei scobarului până în zona crapului, şi în unele râuri 

mici de şes în zona cleanului, in zone in care viteza apei este  45-65 cm/s, rar până la 90 cm/s, in special in râuri de câmpie, pe 

porţiuni puţin adânci cu fund nisipos.  
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Specia nu a fost identificată in amplasamentul proiectului, dar este prezentă in cursul Siretului. 

➢ Cobitis taenia – zvârluga  

Trăieşte în ape stătătoare sau lin curgătoare, cu substrat mâlos, putând fi întâlnită atât pe râuri, cât şi în deltă. Se 

hrăneşte cu viermi, larve de insecte şi cu icrele altor peşti. Reproducerea are loc în lunile aprilie-iulie când femelele lipesc icrele 

de plantele acvatice.  

Specia nu a fost identificată in amplasamentul proiectului, dar este prezentă in cursul Siretului. 

  

Figura 95. Aspecte ale lacului Galbeni 

Efectivele de floră şi faună identificate în vecinătatea ROSCI0434 Siretul Mijlociu au fost prezentate in cadrul subsecţiunii 

2.1. deoarece teritoriul sitului de importanţă comunitară se suprapune cu teritoriul ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - 

Bacău – Berești.  

 

8.4.2.5. PREZENŢA ŞI EFECTIVELE / SUPRAFEŢELE ACOPERITE DE SPECIILE ŞI HABITATELE PENTRU A 

CĂROR PROTECŢIE A FOST DESEMNAT ROSAC0318 MĂGURA TÂRGU OCNA  

Aria specială de conservare Măgura – Târgu Ocna a fost declarat pentru protecţia a 5 tipuri de habitate: 

➢ 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin;  

➢ 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 

➢ 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;  

➢ 91EO Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,Salicion albae); 

➢ 91VO Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 

Prezenţa unui habitat este determinată de prezenţa speciilor caracteristice, edificatoare şi insoţitoare şi a asociaţiilor 

vegetale caracteristice.  

În proximitatea ariei speciale de conservare ROSAC0318 Măgura – Târgu Ocnava fi reabilitată conducta de aducţiune 

Dărmăneşti – Tg. Ocna – Onesti, din a cărei lungime totală 130 m vor fi reabilitaţi în vecinătatea sitului şi 1.780 m în proximitate. 

In cadrul rezervaţiei RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna nu vor fi realizate lucrări, ci numai în vecinătatea ei.  

Traseul aducţiunii reabilitate urmăreşte in mare parte trama drumului national DN 12 A şi o mica portiune din DN 12 B 

care face legătura între cele 6 localități: Dărmăneşti, Dofteana, Târgu Ocna, Pârgărești, Târgu Trotuș, Onești.  Drumul DN 12 A 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Cobitis%20taenia
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se afla in imediata vecinatate a ariei protejate ROSAC0318 Măgura Târgu Ocna şi  in proximitatea rezervatiei naturale Măgura - 

Târgu Ocna. 

Pe un tronson de 130 m conducta de aducțiune din imediata apropiere a intersectiei dintre DN 12 A şi DN 12 B se află 

la limita sitului ROSAC0318 Măgura Târgu Ocna. Acest tronson este reprezentat in figura 86. 

 

Figura 96. Amplasamentul aducţiunii Târgu Ocna 

În cadrul sitului Natura 2000 ROSAC0318 Măgura Târgu Ocna sunt dominante pădurile. Structura pădurii este diferită 

între versantul nordic al Măgurei Târgu Ocna şi cel sudic, versantul nordic fiind acoperit exclusiv de fag, iar versantul sudic este 

acoperit cu păduri de gorun.  

In vecinătatea amplasamentului proiectului a fost identificat habitatul 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum. 

Celelalte habitate nu au fost identificate în amplasamentul proiectului şi nici in vecinătatea acestuia deoarece nu au fost 

identificate speciile edificatoare și caracteristice acestor habitat.  

În figura 97 este prezentata distributia habitatului 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum in zona amplasamentului 

proiectului conform hărţii de distribuţie a habitatelor prezentată in planul de management al ariei speciale de conservare 

ROSAC0318 Măgura Târgu-Ocna. 
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Figura 97. Distribuţia habitatului 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum la nivelul ROSAC0318 Măgura – Târgu Ocna 

in zona amplasamentului proiectului 
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Figura 98. Pădure de fag de tip Luzulo-Fagetum identificată in zona conductei de aducţiune Tg. Ocna – Moineşti 

  Fagul este un copac mare, ce atinge de obicei înălţimi de 25 – 35 m înălţime și diametrul trunchiului de până la 1,5 m. 

Dar poate ajunge şi la înălţimi de 49 m și 3 m în diametru. Fagul are scoarţa netedă, cenușiu-albicioasă. Exemplarele de fag au o 

durată de viaţă de 150 – 200 de ani, dar uneori trăiește până la 300 de ani. Fagul permite multor specii de plante mărunte să 

supravieţuiască în zonele în care predomină, formând în cadrul făgetelor biotopuri bogate. 

Conform planului de management, acest tip de habitat este cel mai larg răspândit în aria sitului, atât pe Măgura Târgu 

Ocna, cât mai ales pe dealul Cireşoaia. 

De asemenea, între cele două măguri, habitatul ocupă versantul nordic, opus celui sudic care este dominat de habitatul 

91V0. Pădurile dominate de fag de tip 9110 ocupă versanţii înclinaţi. 

In figurile următoare sunt prezentate aspecte ale habitatelor şi speciilor identificate in amplasamentul proiectului 

şi in vecinatatea acestuia.  

  Amplasamentul proiectului este antropizat, vegetaţia este reprezentată în general de specii ruderale şi sege tale, 

confom figurii 88.  

  

Figura 99. Aspecte ale vegetaţiei identificate pe traseul conductei de aducţiune Tg. Ocna 
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Figura 100. Conductă de aducţiune existentă in zona Tg. Ocna 

Pe amplasamentele lucrărilor ce vor fi realizate în vecinătatea ROSAC0318 Măgura – Târgu Ocna şia rezervaţiei naturale 

RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna nu au fost identificate habitatele pentru a căror  protecţie au fost desemnate aceste arii.  

Vegetaţia din amplasamentul lucrărilor ce vor fi realizate în zona ROSAC0318 Măgura – Târgu Ocna cuprinde specii 

ruderale şi segetale ce pot fi încadrate în habitatul Ruderal comunities.  

În amplasamentul lucrărilor nu au fost identificate specii protejate de floră, ci numai specii fără importanţă conservativă, 

conform tabelului 75.  

 Tabel 75. Specii de floră identificate in amplasamentului lucrărilor din UAT Tg. Ocna in zona ROSAC0318 Măgura – 

Târgu Ocna 

Nr. 

crt.  

Denumirea ştiinţifică a speciei  Familie  Ordin  

1.  
Conium maculatum Apiaceae  Apiales 

2.  
Cicuta virosa 

3.  
Achillea millefolium  Asteraceae  Asterales  

4.  
Artemisia annua 

5.  
Artemisia vulgaris  

6.  
Arctium lappa 

7.  
Cichorium intybus 

8.  
Cirsium vulgare 

9.  
Matricaria inodora  

10.  
Sonchus arvensis 

11.  
Taraxacum officinale 

12.  
Capsella bursa-pastoris Brassicaceae Brassicales  

13.  
Sinapis arvensis 
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14.  
Sambucus nigra Adoxaceae  Dipsacales  

15.  
Cornus sanguinea Cornaceae Cornales  

16.  
Salix fragilis  Salicaceae  

17.  
Lamium purpureum  Lamiaceae  Lamiales  

18.  
Lamium maculatum  

19.  
Mentha aquatica 

20.  
Mentha arvensis  

21.  
Mentha longifolia  

22.  
Medicago lupulina Fabaceae  Fabales  

23.  
Medicago minima 

24.  
Melilotus albus 

25.  
Lotus corniculatus 

26.  
Trifolium campestre 

27.  
Fagus sylvaticus  Fagaceae  Fagales  

28.  
Malva neglecta  Malvaceae  Malvales  

29.  
Chelidonium majus  Papaveraceae Ranunculales  

30.  
Ranunculus repens Ranunculaceae 

31.  
Poa angustifolia Poaceae Poales  

32.  
Poa annua  

33.  
Poa nemoralis  

34.  
Poa pratensis  

35.  
Hordeum murinum 

36.  
Setaria viridis 

37.  
Lolium perenne 

38.  
Carex riparia Cyperaceae 

39.  
Scirpus sylvaticus  

40.  
Juncus sp.  Juncaceae  

41.  
Picea abies  Pinaceae  Pinales  

42.  
Galium aparine Rubiaceae Gentianalis  

43.  
Geum urbanum Rosaceae  Rosales  

44.  
Rosa canina 

45.  
Rubus caesius 

46.  
Prunus spinosa 

47.  
Prunus cerasifera  

48.  
Potentilla reptans 

 

❖ Prezenţa speciilor pentru a căror protecţie a fost desemnat ROSAC0318 Măgura Târgu Ocna 
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➢ Bombina variegata  - buhai de baltă cu burta galbenă  

Trăieşte de preferinţă în smârcuri, în ape stătătoare, apărând pe maluri dimineaţa şi către seară. În perioada octombrie 

- noiembrie se ascund în nămol sau se îngroapă în pământ, pentru iernare.  

Exemplare de buhai de baltă cu burta galbenă pot apărea în orice ochi de apă şi pot rezista şi în ecosisteme foarte 

poluate. 

Se deplasează bine pe uscat putând coloniza rapid noile bălţi apărute. Este printre primele specii de amfibieni ce ocupă 

zonele deteriorate în urma activităţilor umane (defrişări, construcţii de drumuri, etc.) unde se formează bălţi temporare. Ocupă 

orice ochi de apă, preponderent bălţi temporare, putandu-se reproduce inclusiv în denivelări ale solului ce conţin un litru de apă. 

Este întâlnită aproape pretutindeni unde găseşte un minim de umiditate, de la 150 m până la aproape 2000 m altitudine. Depunerea 

ouălelor se face in mai și chiar de două ori pe an. Ouăle sunt grupate in grămezi mici pe fundul apei sau lipite de plante. Larvele 

se metamorfozează toamna (septembrie).  

Hrana constă din organisme acvatice, dar și din insecte terestre. 

In amplasamentul proiectului nu au fost observate exemplare de buhai de baltă cu burta galbenă, dar prezenţa speciei 

nu este exclusă din arealul analizat.  

Riscurile reprezentate de proiect pentru această specie sunt prezente pe parcursul derulării şantierului. Prin 

biologia sa, specia colonizează rapid orice baltă şi ochi de apă, chiar creat artificial. Gropile, excavaţiile, şanţurile 

generate de roţile utilajelor pot genera false habitate de depunere a pontelor şi de capturare a indivizilor. Pentru evitarea 

unor astfel de pierderi este nevoie de măsuri speciale de instruire a angajaţilor şi de verificare periodică a şantierului 

pentru relocarea exemplarelor care pot ajunge accidental in cadrul fronturilor de lucru. Pentru reducerea impactului 

potenţial asupra acestei specii, lucrările din vecinătatea sitului nu vor fi realizate in perioada martie – aprilie (sezonul de 

reproducere al acestei specii), astfel incât impactul asupra speciei va fi redus / nesemnificativ.  

➢ Triturus cristatus – triton cu creastă  

Este o specie predominant acvatică, preferând ape stagnante mari şi adânci, cu vegetaţie palustră. De asemenea, poate 

fi intâlnit frecvent in bazine artificiale (locuri de adăpat, iazuri, piscine), iar in perioada terestră foloseşte pajiştile umede.  Nu se 

reproduce in bălţi temporare mici datorită dimensiunilor.  

Intră în apă în martie şi, în funcţie de nivelul acesteia, poate rămâne până în mai-iunie. Se reproduce in perioada aprilie-

mai în bălţi şi băltoace. Deşi depune numeroase ouă (peste 100), multe nu se dezvoltă din cauza unor frecvente mutaţii 

cromozomiale. După 13 zile, larvele ies din ouă şi rămân în apă 3 luni. Către iarnă se retrag (adulţi şi tineri) pe sub pietre, 

rădăcini şi scoarţa arborilor. Consumă râme, limacşi, artropode, mormoloci şi tritoni mai mici (în special T. vulgaris). Are numeroşi 

duşmani: peşti, ţestoase, păsări. Pe uscat poate fi găsit în vecinătatea apei. În pofida dimensiunilor mari se deplasează repede, 

atât în mediul acvatic, cât şi în cel terestru. Este o specie vulnerabilă, în anumite zone chiar periclitată.  

Reducerea locurilor de reproducere a afectat mult această specie, mai pretenţioasă decât celelalte specii de tritoni. Este 

o specie predominat acvatică, preferând ape stagnante mari, cu vegetaţie palustră. Deseori poate fi întâlnită în bazine artificiale 

(locuri de adăpat, iazuri, piscine). Este întâlnit la altitudini cuprinse între 100 -1000 m. 

In amplasamentul proiectului nu au fost observate exemplare de triton cu creastă, dar prezenţa speciei nu este exclusă 

din arealul analizat.Pentru eliminarea potenţialului impact asupra acestei specii, lucrările nu vor fi realizate in perioada de 

reproducere a acestei specii (aprilie – mai), iar personalul constructorului va fi instruit pentru protejarea acestei specii 
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(in special pentru relocarea adulţilor şi a pontelor din ochiurile de apă accidental apărute in amplasamentul proiectului), 

astfel încât impactul potenţial asupra speciei va fi redus / nesemnificativ.  

➢ Triturus montandoni – triton carpatic  

Tritonul carpatic este o specie endemică pentru munţii Carpaţi, dar a fost relocat şi în câteva zone din vestul Europei, 

unde persistă populaţii izolate. Tritonul carpatic poate fi întâlnit în habitate cu umiditate ridicată şi relativ umbrite din pădurile de 

conifere, de foioase sau de amestec, la marginea acestor păduri, în luncile râurilor sau pajişti (până în regiunea sub-alpină). 

Tritonul carpatic preferă bălțile permanente sau temporare, pârâuri curate, reci, ape lin curgătoare, mlaștini, lacuri etc., 

şi poate fi întâlnit la altitudini cuprinse între 500 şi 2000 m, chiar şi în apele poluate. In schimb, această specie nu rezistă la căldură. 

Adulţii părăsesc apa devreme (în iunie), după care stau ascunşi sub buşteni sau pietre, în vecinătatea locului de reproducere. 

Preferă zonele împădurite şi hibernează pe uscat, rareori în apă. 

Perioada de reproducere începe în aprilie-mai, iar ponta este depusă pe vegetația submersă în perioada mai-

iunie.Reproducerea şi dezvoltarea larvară are loc în aproape toate categoriile de habitate acvatice disponibile, atât temporare, cât 

şi permanente: lacuri, bălţi, mlaştini şi turbării, izvoare, pâraie, bălţi adiacente râurilor, bălţi în şanţuri şi în urme de tractor pe 

drumuri secundare. 

Specia nu a fost observată in amplasamentul proiectului. Cu toate acestea, pentru eliminarea potenţialului impact 

asupra acestei specii, lucrările nu vor fi realizate in perioada de reproducere a acestei specii (aprilie – mai), iar personalul 

constructorului va fi instruit pentru protejarea acestei specii (in special pentru relocarea adulţilor şi a pontelor din 

ochiurile de apă accidental apărute in amplasamentul proiectului), astfel încât impactul potenţial asupra speciei va fi 

redus / nesemnificativ. 

In tabelul 76 sunt prezentate date despre speciile de faună observate in amplasamentul lucrărilor și în vecinătatea 

acestora.  

Tabel 76. Date privind prognoza evoluţiei speciilor de avifaună identificate in amplasamentul proiectului şi in vecinătatea 

acestuia 

Nr. 

crt. 

Denumire ştiinţifică Denumire populară  Aproximarea efectivelor  

speciilor  

observate pe  

amplasament  

şi in vecinătate 

Predicţie asupra  

evoluţiei populaţiilor la  

nivelul amplasamentului 

 

In timpul  

construcţiei 

In timpul 

exploatării 

1.  
Carduelis cannabina  cânepar b = = 

2.  
Carduelis carduelis  sticlete  a < = 

3.  
Columba livia domestica  porumbel  c = = 

4.  
Corvus corax  corb b = = 

5.  
Corvus frugilegus cioara de  c = = 
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semănătură 

6.  
Corvus monedula  stăncuţa c = = 

7.  
Dendrocopos leucotos  ciocănitoare cu spatele 

alb 

a = = 

8.  
Dendrocopos medius  ciocănitoare de stejar a = = 

9.  
Dendrocopos syriacus  ciocănitoare de grădini a = = 

10.  
Hirundo rustica  rândunică b = = 

11.  
Passer domesticus vrabia de casă  c = = 

12.  
Passer montanus vrabia de câmp  c = = 

13.  
Pica pica  coţofana  b = = 

14.  
Saxicola rubetra  mărăcinar mare b = = 

15.  
Saxicola torquatus  mărăcinar negru a = = 

16.  
Streptopelia decaocto  guguştiuc  c = = 

17.  
Turdus merula  mierlă b < = 

18.  
Turdus pilaris  cocoşar a = = 

 

Legenda: 

Intervale:” –“ - 0 indivizi; a: 1-10; b: 10-30; c: 30-100; d: 100-300; e: 300-600; f:>600 

“>>” se va inregistra o creştere substanțială a efectivelor care folosesc amplasamentul şi implicit a populațiilor acestora; 

“>” se va crea posibilitatea unor uşoare creşteri ale efectivelor care folosesc amplasamentul, existând posibilitatea unor uşoare 

creşteri ale populațiilor; 

“=” populația se va menține, neexistând presiuni suplimentare care să influențeze etologia speciei; 

“≈” populația se va menține, condiționat de respectarea măsurilor de reducere a impactului; 

“<” se apreciază o prezență scăzută pe amplasament, indivizii orientându-se către alte zone, existând posibilitatea unor uşoare 

scăderi ale populațiilor acestora; 

“<<” se apreciază o scădere substanțială a populațiilor, ca urmare a impactului provocat de implementarea obiectivului; 

„ *” specia a fost observată în amplasamentul proiectului sau in vecinătatea acestuia, dar nu este menționată in formularul standard 

Natura 2000. 

Aceste specii au fost observate și in vecinătatea amplasamentului lucrărilor ce vor fi realizate in cadrul rezervației 

naturale RONPA0147 Pădurea de pini. 
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8.4.2.6. PREZENŢA ŞI EFECTIVELE / SUPRAFEŢELE ACOPERITE DE SPECIILE ŞI HABITATELE PENTRU A 

CĂROR PROTECŢIE A FOST DESEMNAT ROSCI0351 CULMEA CUCUIEŢI  

Situl de importanţă comunitară Culmea Cucuieţi a fost desemnat pentru protecţa a 4 specii de faună.  

➢ Bombina bombina – buhai de baltă cu burta roşie  

Buhaiul de baltă cu burta roșie este o broască de mici dimenisuni care preferă habitatele acvatice cu vegetație bogată 

puțin adânci, permanente sau temporare, aflate la altitudini joase. Se poate încrucișa cu specia înrudită Bombina variegata acolo 

unde arelale de răspândire se suprapun. 

Buhaiul de baltă cu burta roșie este prezent în toate regiunile țării, în zone de câmpie și colinare. Efectivele din România 

numărând câteva sute de mii de exemplare.  

Specia este aproape amenințată, principalele pericole sunt reprezentate de poluare și degradarea zonelor umede.   

In amplasamentul proiectului nu au fost observate exemplare de buhai de baltă cu burta roşie.  

➢ Bombina variegata – buhai de baltă cu burta galbenă  

Date despre ecologia buhaiului de baltă cu burta galbenă au fost prezentate în subsecţiunea 2.5.  

In amplasamentul proiectului nu au fost observate exemplare de buhai de baltă cu burta galbenă, dar prezenţa speciei nu 

este exclusă din arealul analizat.  

 

➢ Morimus funereus – croitorul cenuşiu  

Este o specie forestieră, întâlnită în mod particular în pădurile de cvercinee, alături de rădaşcă, în silvostepe, în liziere, 

la marginea poienilor, putând ajunge până în etajul fagului.  

 Este o specie apteră (elitrele sunt sudate) astfel încât are  mobilitate limitată, rămânând în proximitatea arboretelor. 

Larvele saproxylofage se dezvoltă în trunchiuri sau cioate, în proximitatea solului.  

Specia nu a fost identificată in aplasamentul proiectului deoarece habitatele identificate nu corespund cerinţelor speciei, 

astfel încât nu va fi înregistrată nicio formă de impact asupra speciei.  

➢ Triturus cristatus – triton cu creastă  

Date despre ecologia tritonului cu creastă au fost prezentate in subsecţiunea 2.5.  

Specia nu a fost identificată in aplasamentul proiectului.  

 

8.4.2.7. PREZENŢA ŞI EFECTIVELE / SUPRAFEŢELE ACOPERITE DE SPECIILE ŞI HABITATELE PENTRU A 

CĂROR PROTECŢIE AU FOST DESEMNATEROSAC0162 LUNCA SIRETULUI INFERIOR ȘI ROSPA0071 LUNCA 

SIRETULUI INFERIOR 

În cadrul ariei speciale de conservare ROSAC0162 Lunca Siretului Inferiorși a ariei de protecție specială avifaunistică 

ROSPA0071 Lunca Siretului Inferiornu vor fi realizate niciun fel de lucrări. In proximitatea siturilor, la peste 4,26 km măsuraţi în 

linie dreaptă va fi realizată staţia de epurare a apelor uzate SEAU Coţofeneşti și lucrările la rețelele de alimentare cu apă și 

canalizare în localitățile Cotofenești, Valea Seacă și Orbeni.  
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In amplasamentul proiectului nu au fost observate speciile şi habitatele pentru a căror protecţie a fost desemnate 

ROSAC0162 Lunca Siretului Inferiorși ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, având in vedere distanţa dintre amplasamentul 

lucrărilor şi limitele acestor arii naturale protejate.  

In figurile următoare sunt prezentate zonele in care este posibilă prezenţa speciilor pentru a căror protecţie a fost 

desemnat ROSAC0162 Lunca Siretului Inferior, conform datelor din raportările Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate.  

 

Figura 101.  Arealul in care este posibila prezenţa speciei Aspius aspiusin cadrul ROSCI0162 

 

 

Figura 102. Arealul in care este posibila prezenţa speciei Cobitis taenia in cadrul ROSCI0162 
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Figura 103. Arealul in care este posibila prezenţa speciei Gobio albipinnatusin cadrul ROSCI0162 

 

Figura 104. Arealul in care este posibila prezenţa speciei Gobio kesleri in cadrul ROSCI0162 
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Figura 105. Arealul in care este posibila prezenţa speciei Gymnocephalus schraetzerin cadrul ROSCI0162 

 

Figura 106. Arealul in care este posibila prezenţa speciei Misgrunus fosilisin cadrul ROSCI0162 
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Figura 107. Arealul in care este posibila prezenţa speciei Pelecus cultratus in cadrul ROSCI0162 

 

Figura 108. Arealul in care este posibila prezenţa speciei Rhodeus sericeus amarus in cadrul ROSCI0162 
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Figura 109. Arealul in care este posibila prezenţa speciei Sabanejewia aurata in cadrul ROSCI0162 

 Toate speciile pentru a căror protecție a fost desemnată ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior au zonele de distribuție la 

peste 4,1 km de amplasamentul lucrărilor.  

 

Figura 110. Arealul de distribuție al speciei Alcedo athis in cadrul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior  
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8.4.2.8. PREZENŢA ŞI EFECTIVELE / SUPRAFEŢELE ACOPERITE DE SPECIILE ŞI HABITATELE PENTRU A 

CĂROR PROTECŢIE AU FOST DESEMNATE ROSAC0059 DEALUL PERCHIU ȘI REZERVAȚIA NATURALĂ 

RONPA0143 DEALUL PERCHIU 

În cadrul ariei speciale de conservare ROSAC0059 Dealul Perchiu și a rezervației naturale RONPA0143 Dealul Perchiu 

nu vor fi realizate niciun fel de lucrări. In proximitatea ariilor, la peste 1 km va fi realizată conducta de aducțiune apă.  

In amplasamentul proiectului nu au fost observate speciile şi habitatele pentru a căror protecţie a fost desemnatearia 

specială de conservare ROSAC0059 Dealul Perchiuși rezervația naturală RONPA0143 Dealul Perchiu, având in vedere distanţa 

dintre amplasamentul lucrărilor şi limitele acestor arii naturale protejate.  

In figurile următoare sunt prezentate zonele in care este posibilă prezenţa speciilor pentru a căror protecţie a fost 

desemnat ROSAC0059 Dealul Perchiu, conform datelor din planul de management. 

In figurile următoare sunt prezentate zonele in care este posibilă prezenţa speciilor pentru a căror protecţie a fost 

desemnat ROSAC0059 Dealul Perchiu, conform datelor din planul de management.  
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Figura 111 Amplasarea zonelor de distribuție a habitatului 62C0* în raport cu lucrările prevăzute în cadrul proiectului 

 

Figura 112 Amplasarea zonelor de distribuție a habitatului 62C0* în raport cu lucrările prevăzute în cadrul proiectului 
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Figura 113 Amplasarea zonelor de distribuție a habitatului 91AA* în raport cu lucrările prevăzute în cadrul proiectului 

 

Figura 114 Amplasarea zonelor de distribuție a speciei Iris aphylla ssp hungarica în raport cu lucrările prevăzut în cadrul proiectului 

 

Incadrarea amplasamentului proiectului in raport cu rutele de migraţie 

Pentru încadrarea amplasamentului in raport cu rutele de migraţie, au fost studiate datele şi hărţile prezentate in lucrările 

de referinţă in domeniu (precum „Migraţia Păsărilor” – Rudescu L., Editura Ştiinţifică Bucureşti; „Dinamica şi migraţia păsărilor” – 

Ciochia V., Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică) şi datele din formularele standard Natura 2000 al ROSPA0063 Lacurile de 

acumulare Buhuși - Bacău – Berești şi ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni şi au fost colectate date suplimentare in 

timpul observaţiilor in teren .  
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Figura 115. Pasajul de toamnă din România (preluare din Migraţia păsărilor de L. Rudescu) 

Legendă: 

1 ramura nordică a drumului est-elbic frecventat şi de berze; 

1 a ramura nordică a acestui drum; 

2 drumul pariosio-bulgar; 

2 a drumul berzelor prin Transilvania; 

3 drumul trecătorii Oltului frecventat şi de berze; 

4 drumul pontic; 

5 drumul carpatic; 

6 drumul sarmatic; 

7 drumul prepeliţelor şi al turturelelor; 

8 drumul sitarilor.  

Aria de protecţie special avifaunistică ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești este una dintre cele 

mai importante locuri de migraţie a păsărilor de apă din Moldova. În timpul migraţiei, pe suprafaţa acestor lacuri pot fi întâlnite 

stoluri foarte mari, care pot ajunge chiar la mii de exemplare de raţe, gâşte, lişiţe, lebede, etc. Conform datelor din formularul 

stanndard, păsările migratoare găsesc în această zonă un loc ideal pentru a se odihni, iar numărul exemplarelor poate ajunge sau 

chiar depăşi 100.000 într-un sezon. Malurile lacurilor,  respectiv zonele inundabile şi păşunile sunt vizitate de mari stoluri de păsări 

de mal. Lacurile sunt folosite de păsări de apă ca loc de iernare. 
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Deşi zona este situată pe o rută de migraţie importantă (ramura nordică a drumului est-elbic), deoarece înălţimea zborului 

in timpul migraţiei este mult superioară celei la care se vor realiza lucrările de construcţie, realizarea proiectului nu va constitui o 

barieră in calea migraţiei păsărilor. 

8.4.3. Identificarea şi evaluarea impactului  

Evaluarea impactului asupra mediului a fost realizată pentru întreg amplasamentul proiectului şi pentru zonele din 

vecinătatea acestuia.  

Cuantificarea impactului asupra biodiversităţii a fost realizată după următoarele criterii: 

➢ prezenţa habitatelor şi speciilor pentru a căror protecţie au fost desemnate ROSAC0318 Măgura – Târgu Ocna, 

ROSCI0434 Siretul Mijlociu, ROSAC0059 Dealul Perchiu, ROSAC0162 Lunca Siretului Inferior şi ROSCI0351 Culmea 

Cucuieţi;  

➢ prezenţa şi distribuţia speciilor de păsări pentru a căror protecţie au fost desemnateROSPA0063 Lacurile de acumulare 

Buhuși - Bacău – Berești, ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni, ROSPA0071 Lunca Siretului Inferiorşi 

ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu;  

➢ numărul de specii protejate identificate in amplasamentul proiectului, nelistate in formularele standard ale ariilor naturale 

protejate;  

➢ starea de conservare a speciilor şi habitatelor identificate in amplasamentul proiectului; 

➢ gradul de fragmentare a habitatelor prezente in zona analizată; 

➢ gradul de afectare a habitatelor folosite pentru hrănire, cuibărire, odihnă sau adăpost de către speciile de faună 

identificate la nivelul amplasamentului; 

➢ suprafaţa habitatelor afectate; 

➢ structura şi dinamica populaţiilor identificate in amplasament;  

➢ ecologia speciilor identificate în zona investigată; 

➢ durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar, schimbări în densitatea populaţiilor; 

➢ scara de timp pentru inlocuirea speciilor afectate; 

➢ indicatori chimici cheie care pot determina modificări legate de resursele de apă sau de alte reusrse naturale, care pot 

determina modificarea funcţiilor ecologice ale ariilor naturale protejate de interes comunitar;  

Impactul asupra mediului a fost evaluat ţinând cont de obiectivele specifice de conservare stabilite de Agenția Națională 

pentru Arii Naturale Protejate, de obiectivele de conservare stabilite prin planurile de management sau de măsurile minime de 

conservare aprobate pentru fiecare arie naturală protejată.  

Au fost evaluate următoarele forme de impact:  

• direct şi indirect; 

• pe termen scurt (0 – 1 an), mediu (1 – 5 ani)  sau lung (mai mult de 5 ani); 

• din faza de construcţie, de operare sau de dezafectare; 

• rezidual şi cumulativ. 

Proiectul va fi realizat parţial in teritoriile sau în vecinătateaROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești, 

ROSCI0434 Siretul Mijlociu, ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni, ROSCI0351 Culmea Cucuieți,ROSAC0318 

MăguraTârgu Ocna, RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna, RONPA0147 Padurea de Pini. De asemenea, în zona proiectului, dar la 

distanțe de peste 1 km se mai regăsesc și următoarele arii naturale protejate: ROSAC0059 Dealul Perchiu, rezervația naturală 
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RONPA0143 Dealul Perchiu, aria specială de conservare ROSAC0162 Lunca Siretului Inferior și aria de protecție specială 

avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior. 

Amplasamentul proiectului este antropizat şi nu reprezintă loc de reproducere pentru exemplarele de faună observate, 

ci este folosit numai ca areal de hrănire sau in timpul migraţiei.  

In amplasamentul proiectului, nu se cunoaşte existenţa altor proiecte / planuri cu care dezvoltarea şi exploatarea 

infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bcacău ar putea genera impact cumulat. 

In zona analizată există mai multe reţele de utilităţi (gaze, electricitate, telefonie), dar deoarece acestea sunt deja 

realizate şi vor fi adoptate măsuri adecvate, dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată in judeţul Bacău nu 

va genera impact cumulat cu aceste reţele.  

Impactul prognozat asupra siturilor Natura 2000 este de mică amploare, afectând sub 0,00198 % din teritoriile ariilor 

naturale protejate,iar intensitatea este scăzută, constând în generare de zgomote pe termen limitat şi de nivel scăzut, emisii de 

pulberi sedimentabile şi ocuparea temporară / permanentă a unor suprafeţe de teren. In timpul realizării lucrărilor de construcţie 

se vor produce emisii de pulberi sedimentabile şi de gaze de eşapament de la utilajele care realizează lucrările de construcţie şi 

de la autoutilitarele care transportă materialele de construcţie. Emisiile vor avea intensităţi medii şi se vor manifesta pe o durată 

limitată.  

Intensitatea scăzută a impactului este determinată şi de amplasarea organizărilor de șantier la distanţă mare de limita 

ariilor naturale protejate.  

La finalizarea lucrărilor de construcţie, impactul se va diminua considerabil până la dispariţie, cu excepţia ocupării 

permanente a unor suprafeţe de teren (impact rezidual), dar nici această formă de impact nu este semnificativă având în vedere 

că suprafeţele ocupate reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa totală analizată.  

In timpul realizării lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău  

Realizarea lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău  poate produce 

impact asupra biodiversităţii ca urmare a decopertării covorului vegetal, a săpării şanţurilor pentru pozarea conductelor, a 

manevrării materialelor de construcţie şi din cauza zgomotului produs de utilajele folosite. 

Deoarece in amplasamentul proiectului nu au fost identificate habitatele pentru a căror protecţie au fost desemnate 

ROSAC0318 Măgura – Târgu Ocna, ROSCI0351 Culmea Cucuieți, ROSAC0059 Dealul Perchiu, ROSAC0162 Lunca Siretului 

Inferior şi ROSCI0434 Siretul Mijlociu şi nici alte specii de floră de interes conservativ, impactul asupra florei va fi nesemnificativ. 

Cu toate că în anumite zone au fost identificate habitate protejate in vecinătatea amplasamentului lucrărilor,  realizarea 

proiectului nu va conduce la fragmentarea sau afectarea unor habitate de interes comunitar deoarece cea mai mare parte 

a proiectului va fi realizată in afara ariilor naturale protejate, in ampriza drumurilor existente, interenuri arabile, iar impactul 

proiectului se manifestă numai in amplasamentul acestuia.  

Spaţiile prevăzute in proiect a fi ocupate permanent / temporar de lucrări vor fi strict delimitate in teren, iar cele afectate 

temporar vor fi refăcute la finalizarea lucrărilor cu solul fertil decopertat iniţial. După incheierea lucrărilor, nu vor exista suprafeţe 

construite in afara celor prevăzute prin proiect.  

Amplasamentul proiectului este ocupat de ampriza drumurilor existente, terenuri arabile (clasa de habitate 211 – 213) şi 

de zone cu vegetaţie spontană (87.2 Ruderal communities), in care nu există specii protejate de floră.  
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De asemenea, impactul asupra faunei va fi nesemnificativ şi se va manifesta in general prin îndepărtarea temporară 

a exemplarelor care folosesc amplasamentul proiectului pentru hrănire ca urmare a nivelului zgomotelor şi a vibraţiilor şi a prezenţei 

lucrătorilor şi a utiajelor. Deoarece suprafaţa ocupată de proiect reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa analizată, astfel 

incât nu se va reduce semnificativ arealul de hrănire, iar in vecinătatea amplasamentului există habitate similare care pot fi folosite 

pentru hrănire, impactul nu va fi semnificativ. Amplasamentul proiectului nu reprezintă areal de reproducere pentru speciile 

observate. După finalizarea lucrărilor de construcţie, amplasamentul proiectuluişi zonele din vecinătatea acestuia vor fi repopulate 

in mod natural. Aplicând principiul precauției a fost luat un calcul un risc de coliziune în perioada execuției lucrărilor, dar acest risc 

este extrem de mic, aproape inexistent având în vedere că:  

➢ majoritatea lucrărilor vor fi realizate în afara ariilor naturale protejate, în ampriza drumurilor existente, în zone care nu 

sunt favorabile pentru prezența exemplarelor de faună;  

➢ durata execuției lucrărilor de montare a conductelor într-un front de lucru este foarte scăzută (maxim 1 – 2 săptămâni);  

➢ lucrările implică utilizarea unui volum relativ mic de materiale de construcție într-un front de lucru și nu vor conduce la 

intensificarea traficului;  

➢ traficul generat de utilajele de construcție și de transportul materialelor de construcție este nesemnificativ raportat la 

traficul zilnic înregistrat pe drumurile existente în zona proiectului;  

➢ exemplarele de faună care pot ajunge accidental în zona fronturilor de lucru se vor indepărta în habitatele similare din 

vecinătate ca urmare a nivelului zgomotelor și a prezenței utilajelor de construcție;  

➢ utilajele de construcție se vor deplasa cu viteză foarte mică;  

➢ din experiența colectivului elaborator al studiului de evaluare adecvată, in timpul monitorizării execuției unor lucrări de 

construcție de anvergură mult mai mare decât lucrările necesare pentru dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă și 

de apă uzată din județul Bacău (reabilitări de drumuri, realizare parc eolian) nu au fost înregistrate victime accidentale.  

Impactul realizării lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău se va 

manifesta numai temporar, perioada de execuţie a lucrărilor are o durată limitată şi pentru diminuarea / eliminarea impactului 

asupra mediului au fost impuse măsuri stricte de protecţie a mediului (prezentate in cadrul capitolului D al studiului de eva luare 

adecvată).  

Cea mai mare parte aefectelor asupra biodiversităţii sunt temporare şi reversibile, manifestându-se doar in 

perioada executării lucrărilor de construcţie. La finalizarea lucrărilor, mediul va reveni la starea iniţială, cu excepţia 

suprafeţelor ocupate permanent de noua infrastructură (impact rezidual).  

Impactul direct al implementării proiectului constă in afectarea definitivă sau temporară a unor suprafeţede teren. 

Suprafaţa ocupată permanent pentru realizarea lucrărilor reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa totală a ariilor 

naturale protejate. La nivelul acestor suprafeţe nu au fost identificate exemplare protejate de floră, iar speciile de faună au 

mobilitate mare şi se vor deplasa in habitatele similare din vecinătate, astfel încât impactul direct al dezvoltării infrastructurii de 

apă şi de apă uzată din judeţul Bacău va fi nesemnificativ.  

Impactul direct se va manifesta numai in amplasamentul proiectului, nu vor fi afectate habitatele pentru a căror protecţie 

au fost desemnateROSAC0318 Măgura – Târgu Ocna, ROSCI0351 Culmea Cucuieți şi ROSCI0434 Siretul Mijlociudeoarece, strict 

pe amplasament,nu există aceste habitate. In vecinătatea amplasamentului lucrărilor propuse in zona Tg. Ocna a fost identificat 

habitatul 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, dar acesta nu va fi afectat de realizarea lucrărilor.In vecinătatea 
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amplasamentului lucrărilor propuse in zona localităților Traian, Holt, Tamași au fost identificate habitatele 9130 Păduri de fag de 

tip Asperulo – Fagetum și 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip  Galio – Carpinetum.  

Impactul indirect asupra biodiversităţii se va manifesta in special prin deranjarea temporară a speciilor de faună care 

folosesc amplasamentul pentru hrănire, deranjare ca urmare a nivelului zgomotelor şi vibraţiilor. Deoarece amplasamentul nu este 

folosit ca areal de reproducere, impactul nu va fi semnificativ. Asupra arealelor de reproducere existente in vecinătatea 

amplasamentului nu va fi inregistrată nicio formă de impact.  

Impactul indirect asupra speciilor de faună se înregistrează in special in perioada de realizare a lucrărilor de construcţii 

(a căror durată maximă este de 36 luni). Deoarece lucrările vor fi realizate etapizat, impactul se va manifesta punctual la n ivelul 

fiecărui front de lucru. Speciile de faună deranjate de nivelul zgomotului şi al vibraţiilor din amplasamentul fronturilor de lucru se 

vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea amplasamentului proiectului (in zone in care nu se lucrează), astfel incât nu va fi 

înregistrat un impact semnificativ asupra biodiversităţii.  

Nivelul zgomotelor şi vibraţiilor poate avea un impact indirect şi temporar asupra nevertebratelor identificate in zona 

analizată, dar şi această formă de impact se manifestă punctual la nivelul fiecărui front de lucru şi numai in perioada realizării 

lucrărilor de construcţie (a căror durată maximă este de 36 luni) şi este reversibil, astfel incât nu va conduce la destabilizarea 

populaţiilor de nevertebrate identificate in amplasamentul proiectului sau in vecinătatea acestuia.  

Nivelul zgomotelor înregistrate in mediul acvatic in perioada realizării lucrărilor de construcţie nu va fi mult superior celui 

inregistrat in prezent şi nu va avea impact semnificativ asupra speciilor acvatice.  

Impactul indirect asupra biodiversităţii se mai poate produce şi ca urmare a: 

➢ emisiilor de poluanţi generate de deplasarea maşinilor grele care transportă materialele de construcţie in cadrul fronturilor 

de lucru şi deşeurile in afara amplasamentului proiectului;  

➢ emisiilor de poluanţi generate de activitatea utilajelor de construcţie in cadrul fronturilor de lucru (buldozere, încărcătoare, 

compactoare, repartizoare etc); 

➢ emisiilor de poluanţi generate de manevrarea materialelor de construcţie şi autilajelor in cadrul organizărilor de şantier 

(încărcarea / descărcarea materialelor de construcţie, alimentarea cu carburant a utilajelor); 

Principalii poluanţi prezenţi in aer in cadrul zonelor de lucru (şantier, căi de acces, organizările de şantier) sunt particulele 

de praf. In cantităţi mult mai mici pot fi prezenţi şi compuşi precum: NOx, SO2 şi CO.   

Deoarece aceste particule se pot depune pe limbul foliar, pot conduce in timp la scăderea productivităţii biologice şi pot 

afecta procesele fiziologice ale plantelor (fotosinteza şi respiraţia).  

Deoarece pentru realizarea lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău 

vor fi utilizate echipamente şi tehnologii moderne, nivelul emisiilor va fi foarte redus, astfel incât nu va fi afectată semnificativ 

vegetaţia din zona analizată. De asemenea, datorită concentraţiei scăzute a poluanţilor nu va fi înregistrat un impact semnificativ 

asupra exemplarelor de faună identificate in amplasamentul proiectului sau în vecinătatea acestuia.  

Deoarece acest tip de poluare se va manifesta numai o perioadă limitată de timp, impactul negativ asupra 

biodiversităţiieste limitat.  

Impactul imediat (pe termen scurt) se manifestănumai in timpul realizării lucrărilor de construcţie şi punctual in cadrul 

fiecărui front de lucru, prin disturbarea punctiformă a habitatului in cadrul zonelorce implică decopertări şi recopertări şi prin 

depuneri de praf (pulberi sedimentabile) pe aparatul foliar al plantelor. Această formă de impact va inceta la finalizarea lucrărilor 
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de construcţie (după refacerea terenurilor afectate temporar de lucrări). In primele două sezoane de vegetaţie după finalizarea 

lucrărilor, suprafeţele afectate temporar de lucrărise vor reface in mod natural, astfel încât impactul rezidual asupra biodiversităţii 

se va limita la ocuparea permanentă a unor suprafeţe de teren, dar având in vedere că aceasta reprezintă un procent foarte mic 

din zona analizată, impactul rezidual este redus.  

Dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va avea un impact pe termen 

mediu şi lung asupra mediului (cu excepţia ocupării permanente a unor suprafeţe de teren).  

Atât in perioada de realizare a lucrărilor de construcţie, cât şi in perioada de exploatare a infrastructurii de apă nu vor 

exista efecte secundare negative semnificative.  

Efectele temporare asupra ecosistemelor terestre se manifestă prin ocuparea temporară a unorsuprafeţe de teren 

(decopertarea şi recopertarea lor pentru realizarea organizărilor de şantier şi a şanţurilor pentru pozarea conductelor) şi prin 

îndepărtarea temporară a speciilor de faună ce utilizeazăamplasamentul pentru hrănire, către zonele invecinate pe perioada 

desfăşurăriilucrărilor de construcţie. Deoarece spaţiile afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la finalizarea lucrărilor de 

construcţie, iar exemplarele de faună vor reveniin zonele din vecinătatea amplasamentului proiectului, efectele temporare nu sunt 

semnificative.  

Efectul temporar asupra corpurilor de apă  

Realizarea lucrărilor necesare dezvoltării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacăunu va avea 

impact semnificativ asupra corpurilor de apă deoarece vor fi folosite utilaje şi tehnologii moderne de lucru. In perioada 

realizării lucrărilor de construcţie nu se va modifica regimul de curgere al râurilor, adâncimea şi turbiditatea apei, 

concentraţia oxigenului dizolvat.   

  

Figura 116. Albia râului Trotuş 

Materialele de construcţie şi deşeurile vor fi depozitate in spaţii special amenajate in cadrul organizărilor de 

şantier, la distanţă de albiile minore ale râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea 

Seaca şi a pârâului Precista, astfel încât să nu existe pericolul pătrunderii lor in apă.  

Impactul indirect asupra ecosistemului acvatic  

 Impactul indirect asupra mediului acvatic se poate manifesta prin: 
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➢ producerea unei poluări accidentale şi locale a apelor şi a sedimentelor cu hidrocarburi sau alte substanţe toxice; 

➢ pătrunderea deşeurilor in corpurile de apă de suprafaţă. 

Calitatea apelor este direct dependentă de anumiţi parametri fizico – chimici. Fluctuaţiile acestor parametri influenţează 

direct organismele acvatice. Pătrunderea in mediul acvatic a unor substanţe toxice poate avea efect indirect asupra organismelor 

acvatice. Dar deoarecevor fi adoptate tehnici moderne de construcţie, iar deşeurile vor fi depozitate in spaţii special amenajate, in 

cadrul organizărilor de şantier, la distanţă mare de corpurile de apă de suprafaţă, dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă 

şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va avea impact asupra corpurilor de apă de suprafaţă şi a speciilor acvatice care le 

populează.  

Deversarea apelor epurate prin intermediul staţiilor de epurare nu va conduce la eutrofizarea apelor emisarilor (râul Siret, 

râul Trotuş, râul Cașin) deoarece staţiile sunt cu epurare avansată, respectiv treaptă mecanică, treaptă biologică, eliminarea 

azotului prin nitrificare şi denitrificare, precipitare chimică pentru îndepărtarea fosforului şi stabilizarea aerobă a nămolului. Debitul 

efluentului de la staţiile de epurare este mult mai mic decât debitul emiarilor.  

Nu vor apărea modificări semnificative legate de resursele de apă şi de calitatea acesteia. Apele epurate prin intermediul 

SEAU vor respecta prevederile NTPA 001 / 2002. astfel incât nu vor fi schimbări  majore legate de indicatorii chimici care po t 

determina modificarea funcţiilor ecologice ale siturilor.  

Impactul permanent asupra biodiversităţii constă in ocuparea permanentă a unor suprafeţe, dar deoarece acestea sunt 

restrânse la scara dimensională a siturilor afectate, impactul asupra biodiversităţii nu este semnificativ.  

Deoarece dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu presupune afectarea 

semnificativă a factorilor de mediu, iar in zona analizată se desfăşoară și alte tipuri de activităţi, precum cele agricole, impactul 

sinergic asupra biodiversităţii va fi redus dacă se vor adopta măsurile de reducere a impactului,  

De asemenea, dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va avea impact 

semnificativ asupra vecinătăţilor (definite ca zonele din vecinătatea amplasamentului proiectului, până la o distanţă de 500 m). 

A fost propusă distanța de 500 m pentru că majoritatea formelor de impact pot fi resimțite până la maxim 500 m de amplasamentul 

proiectului, dar în cazul speciilor care au cerințe de habitat mai restrictive, au fost considerate distanțe mai mari în evaluarea 

impactului, ținând cont de ecologia fiecărei specii, similar în cazul habitatelor).Impactul se manifestă numai in amplasamentul 

proiectului datorită specificului investiţiei ce implicănumai lucrărilocale.  

In timpul realizării lucrărilor de construcţie, efectul zgomotului asuprabiodiversităţii se rezumă la efectul asupra 

faunei. Zgomotul este generat in principal de funcţionarea utilajelor necesare realizării lucrărilor de construcţie, darşi a celorlalte 

activităţi din cadrul lucrărilor de construcţie.  

In cadrul fronturilor de lucru nivelul zomotului poate atinge 117 dB in cazul folosirii excavatoarelor, dar la aproximativ 

100 m de aceste fronturi de lucru, nivelul zgomotului atinge valori de 45 dB. In conformitate cu STAS 10009/88, valorile maxim 

admise ale nivelul de zgomot sunt: 65 dB(A) la limita incintei şi 50 dB(A) la limita receptorilor protejaţi. Astfel incât emisiile de 

zgomot nu vor afecta suprafeţele din vecinătatea amplasamentului.  

Prezenţa utilajelor şi a personalului constructorului şi nivelul crescut al zgomotului determină îndepărtarea temporarăa 

exemplarelor de faunăcare utilizau amplasamentul proiectului pentru hrănire. Aceste exemplare se vor deplasa in habitatele 

similare din vecinătatea amplasamentului, in zone in care nu se lucrează, astfel incât nu va fi inregistrat un impact semnificativ 

asupra biodiversităţii.  
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Deoarece lucrările vor fi realizate etapizat şi nu simultan, efectul zgomotului nu se va manifesta la nivelul intregului 

amplasament, ci punctual in cadrul fiecărui front de lucru şi la nivelul principalelor drumuri de acces in amplasamentul proiectului.  

Nivelul zgomotului nu va determina modificări semnificative in comportamentul exemplarelor care folosesc 

amplasamentul proiectului pentru hrănire, deoarece acestea se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea amplasamentului. 

Repopularea amplasamentului se va produce in mod normal după finalizarea lucrărilor de construcţie.  

O altă sursă de zgomot este reprezentată de transportul materialelor de constructii. De asemenea, transportul 

materialelor, alături de lucrările de decopertare / recopertare pot constitui surse de poluare cu praf a aerului atmosferic. Prezenţa 

pulberilor sedimentabile in aerul atmosferic poate avea efecte asupra speciilor de faună care folosesc amplasamentul pentru 

hrănire şi a speciilor de floră din amplasamentul lucrărilor şi din vecinătatea drumurilor de exploatare. Impactul se va manifesta 

numai in perioada realizării lucrărilor de construcţie (a căror durată maximă este de 36 luni), dar lucrările vor fi realizate etapizat, 

astfel încât impactul se va manifesta punctual in cadrul fiecărui front de lucru şi in vecinătatea drumurilor de exploatare / de acces 

in amplasamentul lucrărilor şi nu se va manifesta la nivelul intregului amplasament.  

Deoarece depunerile de praf de pe aparatul foliar al plantelor vor fi îndepărtate după prima ploaie, transportul materialelor 

de construcţie şi lucrările de decopertare / recopertare nu vor avea impact semnificativ asupra biodiversităţii, praful degajat nu va 

produce perturbări aleproceselor fiziologice şi biochimice ale plantelor din zonele cu vegetaţie spontană din vecinătatea 

amplasamentului.  

Pentru a limita emisiile de praf şi implicit impactul asupra speciilor de faună care folosesc amplasamentul pentru hrănire 

şi a speciilor de floră, drumurile de exploatare vor fi stropite periodic. De asemenea, această măsură va contribui şi la protejarea 

personalului constructorului.  

Transportul materialelor de construcţie nu va contribui la creşterea semnificativă a traficului pe drumurile existente in 

vecinătatea amplasamentului proiectului, ci numai la intensificarea temporară a traficului, astfel încât efectele asupra speciilor 

de floră din vecinătatea drumurilor existente sunt nesemnificative,similare situaţiei actuale. 

Impactul rezidual asupra biodiversităţii constă in ocuparea definitivă a unor suprafeţe de teren.  

Deoarece realizarea proiectului implică ocuparea unor suprafeţe de teren care reprezintă un procent foarte mic raportat 

la zona analizată, iar pe aceste terenuri nu au fost identificate habitate protejate, aceste terenuri sunt antropizate, impactul 

rezidual asupra biodiversităţii va fi redus. 

In timpul exploatării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău  

Exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va genera un impact semnificativ asupra 

biodiversităţii. In această perioadă, impactul poate fi generat de lucrările de mentenanţă sau de producerea unor avarii / 

funcţionarea necorespunzătoare a staţiilor de epurare şi de reţelele de canalizare.  

Exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va contribui la modificarea comportamentului 

speciilor de faună observate in amplasamentul proiectului deoarece şi in prezent in amplasamentul proiectuluiexistă reţele de 

utilităţi, iar in vecinătatea acestuia există drumuri naţionale şi de exploatare. Amplasamentul proiectuluieste folosit ocazional ca  

areal de hrănire pentru speciile identificate. Nu au fost observate cuiburi ale speciilor de păsări pentru a căror protecţie au fost 

desemnate ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești, ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, ROSPA0071 

Lunca Siretului Inferior şi ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni. 
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Pentru a nu afecta speciile de păsări, lucrările de construcţie din cadrul ariilor protejate şi din imediata 

vecinătate a acestora nu vor fi realizate in perioada de reproducere (martie – iunie).  

Integritatea ariilor naturale de interes comunitar ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești, 

ROSCI0434 Siretul Mijlociu, ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior,ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, ROSPA0138 Piatra 

Șoimului - Scorțeni – Gîrleni, ROSAC0318 MăguraTârgu Ocna, ROSCI0351 Culmea Cucuieţi, ROSAC0162 Lunca Siretului 

Inferior, ROSAC0059 Dealul Perchiuşi a ariilor protejate de interes naţional RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna, 

RONPA0147 Padurea de Pini și RONPA0143 Dealul Perchiunu va fi afectată semnificativnici in timpul implementării 

proiectului şi nici in timpul exploatării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, ca urmare aimplementării 

măsurilor de reducere / eliminare a efectelor asupra biodiversităţii, propuse incadrul cap. “D”. 

De asemenea, deoarece amplasamentul proiectului va fi monitorizat in perioada realizării lucrărilor de construcţie şi in 

primii doi ani de la darea in exploatare, in situaţia apariţiei unor efecte negative asupra mediului care nu au putut fi prevăzute in 

momentul realizării studiului de evaluare adecvată, vor fi adoptate măsuri pentru a elimina aceste efecte negative.  

Realizarea lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va avea 

impact semnificativ asupra mediului, deoarece:  

➢ in amplasamentul proiectuluinu au fost identificate habitate de interes comunitar sau specii protejate de floră; 

➢ amplasamentul proiectuluieste folosit ocazional ca areal de hrănire sau pasaj de către speciile de faună identificate. Nu 

au fost observate cuiburi ale acestor specii in amplasamentul proiectului; 

➢ reducerea arealului de hrănire nu va fi semnificativă, iar in vecinătatea amplasamentului proiectului există habitate 

similare, in care speciile de faună se pot deplasa in timpul realizării lucrărilor de construcţie; 

➢ dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va conduce la modificări 

semnificative in comportamentul faunei identificate in amplasamentul proiectului, zona fiind antropizată şi în prezent; 

➢ dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va constitui o barieră in calea 

migraţiei păsărilor, deoarece inălţimea zborului in timpul migraţiei este mult superioară celei la care se vor realiza lucrările 

de construcţie şi activităţile din perioada de exploatare.  

Mai jos va fi prezentat detaliat impactul asupra fiecărei arii naturale protejate 

 

8.4.4. Măsurile de reducere a impactului şi calendarul implementării acestor măsuri  

 

1. MĂSURILE DE REDUCERE A IMPACTULUI ŞI CALENDARUL IMPLEMENTĂRII ACESTOR MĂSURI  

Este recomandat ca toată perioada de realizare a lucrărilor pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din 

judeţul Bacău să fie asistată de o firmă/instituţie specializată in domeniul biodiversitate, care să se implice activ in implementarea 

durabilă a obiectivelor propuse in cadrul proiectului şi respectarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului propuse in 

cadrul prezentului studiu de evaluare adecvată.  

Este recomandat ca respectarea măsurilor de reducere a impactului să fie impusă prin caietul de sarcini pe baza căruia 

vor fi atribuite lucrările de construcţie.  De asemenea, măsurile de reducere a impactului asupra mediului vor fi incluse in planurile 

de management de mediu.  
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In cadrul fiecărui front de lucru va exista o copie a acordului de mediu emis pentru „Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020” in care vor fi menţionate toate măsurile de reducere 

a impactului pe care constructorul va fi obligat să le respecte cu stricteţe.  

Măsurile de reducere a impactului vor fi prezentate dirigintelui de şantier şi responsabililor punctelor de lucru de către 

firma care va realiza monitorizarea amplasamentului înainte de începerea lucrărilor de construcţie. Implementarea acestor măsuri 

va fi monitorizată sistematic, conform planului de monitorizare propus in cadrul prezentului studiu de evaluare adecvată.  

 Implementarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului este obligatorie atât de către beneficiar, cât şi de 

executantul lucrărilor. In cadrul devizului general al proiectului au fost prevăzute fonduri speciale pentru implementarea acestor 

măsuri.  În capitolul 1 (Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului), in subcapitolul 1.3. (Amenajări pentru protecţia mediului 

şi aducerea la starea iniţială a terenului) au fost prevăzute 17.709.560 lei pentru aplicarea măsurilor de reducere a impactului 

asupra mediului şi aducerea terenurilor afectate temporar de lucrări la starea iniţială.  

 Implementarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului este responsabilitatea beneficiarului şi a 

executantului lucrărilor.  

 In cadrul acestui studiu de evaluare adecvată au fost propuse măsuri de reducere a impactului pentru habitatele  

identificate in amplasamentul proiectului şi a fiecărei clase de organisme identificate in zona analizată. Măsurile propuse pentru 

reducerea impactului asupra unei clase de organisme sunt aplicabile fiecărei specii din clasa respectivă.  

 De asemenea, vor fi respectate următoarele măsuri generale pentru protecția biodiversității:  

➢ vor fi respectate prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 

a florei și faunei sălbatice, aprobată prin legea nr. 49/2011;  

➢ vor fi respectate prevederile planurilor de management ale ariilor naturale protejate;  

➢ Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (custode al ariilor) va fi anunțată cu 7 zile inainte de începerea lucrărilor. 

De asemenea, ANANP va fi informată atât periodic despre stadiul lucrărilor, cât și in termen de 24 h in situația apariției 

unor probleme pentru a găsi soluții legale împreună cu reprezentanții autorităților pentru protecția mediului;  

➢ lucrările vor fi realizate etapizat, astfel încât să nu fie afectată simultan intreaga suprafaţă a amplasamentului, să fie 

redusă perioada de refacere a spaţiilor afectate temporar de lucrări și pentru a reduce perturbarea exemplarelor de faună 

identificate în amplasamentul proiectului și în vecinătatea acestuia; 

➢ lucrările din vecinătatea cursurilor de apă vor fi efectuate in afara perioadelor ploioase, astfel încât să nu se cumuleze 

efectul de creştere a turbidităţii apei ca urmare a antrenării de particule sedimentabile de către apele din precipitaţii şi a 

pătrunderii pământului din excavaţii in albia râului; 

➢ amplasamentul proiectului va fi verificat cu atenție înainte de începerea lucrărilor de construcție și vor fi relocate toate 

exemplarele de faună cu mobilitate redusă. De asemenea, este recomandată relocarea tuturor exemplarelor cu 

mobilitate redusă (amfibieni, reptile, mamifere mici) identificate in perioada lucrărilor;  

➢ calendarul de efectuare a lucrărilor va fi respectat cu strictețe, iar activitățile vor fi realizate cu maximă operativitate 

pentru a da posibilitatea animalelor care eventual au părăsit zona, să revină;  

➢ vor fi folosite tehnologii și utilaje de construcție de ultimă generație pentru a limita emisiile de poluanți și a reduce nivelul 

zgomotelor și vibrațiilor;  

➢ materialele de construcţie (in special cele in vrac) vor fi stocate in cadrul unor depozite compartimentate şi acoperite 

astfel încât să fie evitată antrenarea lor de vânt sau de precipitaţii; 
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➢ este strict interzisă depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor in afara perimetrului organizărilor de şantier; 

➢ utilajele și auto-utilitarele care transportă materialele de construcție se vor deplasa numai pe drumurile de exploatare 

existente, iar viteza de deplasare va fi limitată;  

➢ este strict interzisă staţionarea sau folosirea pentru deplasare a zonelor cu vegetaţie spontană din amplasamentul 

proiectului și din vecinătatea acestuia 

➢ concentrația gazelor de eșapament va fi determinată periodic, iar in situația in care nivelul acestora va fi mai mare decât 

nivelul maxim admis, vor fi luate măsuri urgente (înlocuirea utilajelor, montarea unor echipamente mai performante 

pentru limitarea emisiilor);  

➢ nivelul zgomotului va fi determinat periodic, iar in situația in care nivelul zgomotului va depăși nivelul maxim admis, vor 

fi montate echipamente mai performante de reducere a zgomotului la motoare;  

➢ se va asigura un management eficient al deșeurilor: deşeurile vor fi colectate şi depozitate selectiv in spaţii special 

amenajate in cadrul organizărilor de şantier amplasate în afara ariilor naturale protejate, punctele de lucru vor fi dotate 

permanent cu recipienți adecvați depozitării deșeurilor menajere, deșeurile vor fi transportate la un depozit de deşeuri 

autorizat prin intermediul unei firme cu care constructorul va încheia un contract;  

➢ carburantul necesar pentru realizarea lucrărilor va fi transportat și depozitat in recipienți corespunzători normelor de 

depozitare și transport a produselor petroliere;   

➢ vor fi prevenite scurgerile accidentale de hidrocarburi sau alte substanţe folosite pentru realizarea lucrărilor; 

➢ spălarea şi reparea utilajelor se vor face numai in centre autorizate, departe de albiile minore ale râurilor Bistriţa, Caşin, 

Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi ale pâraielor Precista şi Trotuş şi in afara ariilor naturale 

protejate de interes comunitar; 

➢ echipamentele hidraulice ce vor acţiona în amplasament vor folosi lichide hidraulice netoxice şi biodegradabile; 

➢ alimentarea utilajelor cu carburant se va face numai in spaţii special amenajate; 

➢ este strict interzisă extracţia de nisipuri şi pietrişuri din albiile râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul 

Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi ale pâraielor Precista şi Trotuş; 

➢ este strict interzisă prelevarea de apă pentru realizarea lucrărilor direct din albiile râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, 

Limpedea, Tazlăul Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi ale pâraielor Precista şi Trotuş; 

➢ personalul constructorului va fi instruit despre conduita în cadrul ariilor naturale protejate şi îî vor fi prezentate informaţii 

despre speciile protejate care pot fi întâlnite acciddental în cadrul fronturilor de lucru;  

Tabel 77. Măsuri pentru protecţia habitatelor și speciilor identificate in amplasamentului proiectului și in 

vecinătatea acestuia (sau a căror prezență este posibilă în zona analizată) şi calendarul implementării acestor 

măsuri 

Nr. 

crt 

Măsura de reducere a impactului Habitatul / clasa de 

organisme pentru 

protecția căruia se 

aplică 

Responsabil  

Inaintea începerii lucrărilor de construcţie 

M1 Zonele propuse in proiect a fi afectate temporar / permanent 

de lucrări vor fi strict delimitate in teren, astfel încât să nu fie 

afectate suprafeţe suplimentare din vecinătatea 

amplasamentului  

Habitate, mamifere, 

păsări, reptile și amfibieni, 

pești, nevertebrate 

Executantul lucrărilor 
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M2 Amplasamentul proiectului va fi verificat de un biolog, in 

special în cazul lucrărilor amplasate în cadrul ariilor naturale 

protejate și la distanțe de până la 500 m de limitele ariilor 

naturale protejate. Dacă vor fi observate cuiburi sau 

exemplare cu mobilitate redusă, acestea vor fi mutate in 

zone in care nu se vor desfăşura lucrări de construcţie 

Păsări, reptile și amfibieni Beneficiarul prin intermediul 

unei firme /instituţii 

specializate in domeniul 

biodiversitate 

M3 Lucrările din cadrul ariilor naturale protejate și din  imediata 

vecinătate a ariilor naturale protejate (până la distanțe de 

500 m de limitele ariilor) vor fi planificate astfel incât să nu 

fie efectuate in perioada de reproducere a speciilor 

identificate in amplasamentul proiectului şi in vecinătatea 

acestuia sau a celor a căror prezență este posibilă în zona 

analizată (perioada martie – iunie).  

Păsări, reptile și 

amfibieni, mamifere, 

nevertebrate 

Beneficiarul proiectului 

M4 Organizările de șantier vor fi amplasate in afara ariilor 

naturale protejate și la distanță mare de albiile minore ale 

râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul 

Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi ale pâraielor Precista şi 

Trotuş 

Habitate, mamifere, 

păsări, reptile și amfibieni, 

pești, nevertebrate 

Executantul lucrărilor  

Perioada construcţiei 

M5 Lucrările prevăzute în cadrul ariilor naturale protejate în 

imediata vecinătate a ariilor naturale protejate (până la 

distanțe de 500 m de limitele ariilor) nu vor fi realizate in 

perioada de reproducere a speciilor de faună (martie – 

iunie) 

Păsări, reptile și 

amfibieni, mamifere, pești 

Executantul lucrărilor 

M6 Dacă in cadrul fronturilor de lucru sau pe drumurile de 

exploatare din amplasamentul proiectului sau din 

vecinătatea amplasamentului vor fi întâlnite exemplare de 

faună cu mobilitate redusă acestea vor fi mutate in zone in 

care nu se desfăşoară lucrări de construcţie 

Reptile și amfibieni, 

mamifere mici, păsări 

(juvenili) 

Executantul lucrărilor  

M7 Spaţiile afectate temporar / permanent de lucrări vor fi 

limitate la cele strict necesare și vor fi clar delimitate în teren  

Habitate, mamifere, 

păsări, reptile și amfibieni, 

nevertebrate 

Executantul lucrărilor 

M8 Va fi elaborat un plan de management de mediu (PMM) 

pentru perioada execuției lucrărilor de construcție și pentru 

perioada de operare a stațiilor de epurare a apelor uzate. În 

cadrul PMM vor fi incluse măsurile necesare pentru evitarea 

pătrunderii în emisarii naturali a poluanților în perioada 

executării lucrărilor de construcţie.  

Habitate, mamifere, 

reptile și amfibieni, pești, 

nevertebrate, păsări 

Executantul lucrărilor 

M9 Montarea utilajelor de săpăre și derularea activităților ce 

provoacă vibrații se va realiza in timpul minim posibil și cu 

utilizarea unui număr minim de personal 

Păsări, reptile și 

amfibieni, mamifere 

Executantul lucrărilor 

M10 Șanţurile săpate pentru pozarea conductelor vor fi acoperite 

la finalul unei zile de lucru astfel incât să nu existe pericolul 

capturării speciilor de reptile și amfibieni sau a mamiferelor 

Reptile și amfibieni, 

mamifere  

Executantul lucrărilor 

M11 Gropile rezultate din foraje sau din depozitarea utilajelor vor 

fi acoperite pentru a evita apariția unor false habitate de 

reproducere pentru amfibieni 

Reptile și amfibieni Executantul lucrărilor 
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M12 Se va preveni formarea unor gropi in cadrul fronturilor de 

lucru, astfel incât să nu existe pericolul capturării speciilor 

de amfibieni şi reptile și a mamiferelor 

Reptile și amfibieni, 

mamifere 

Executantul lucrărilor  

M13 Stratul de sol fertil excavat se va depozita separat de solul 

nefertil şi va fi folosit pentru refacerea suprafeţelor afectate 

temporar de lucrări astfel încât să nu existe riscul apariţiei 

unor specii alohtone / invazive 

Habitate, nevertebrate Executantul lucrărilor 

M14 Va fi implementat un program de control al speciilor 

invazive: identificarea speciilor invazive apărute în 

amplasamentul lucrărilor și în zonele din vecinătatea 

acestuia și eliminarea acestora prin mijloace mecanice 

astfel încât să nu existe riscul contaminării apelor de 

suprafață sau a solului și de afectare a habitatelor naturale  

Habitate, nevertebrate Executantul lucrărilor prin 

intermediul unei firme 

specializate în domeniul 

biodiversitate  

M15 Autoutilitarele care transportă materiale de construcţie şi 

utilajele care execută lucrările se vor deplasa numai pe 

drumurile existente (naţionale, judeţene sau de exploatare), 

iar roțile utilajelor vor fi curățate la ieșirea din șantier astfel 

incât să reducă  suprafețele afectate și să nu contribuie la 

dispersia speciilor invazive.  

Habitate, mamifere, 

păsări, reptile și amfibieni, 

nevertebrate 

Executantul lucrărilor 

M16 Zonele in care vor fi realizate lucrările de construcţie vor fi 

decopertate strict înainte de inceperea lucrărilor, astfel încât 

să se reducă riscul eroziunii eoliene şi al antrenării de 

pulberi sedimentabile de către vânt sau apele din precipitaţii 

Habitate Executantul lucrărilor 

M17 Păstrarea regimului de curgere şi a adâncimii apelor râurilor 

râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul 

Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi ale pâraielor Precista şi 

Trotuş 

Pești, mamifere (vidră) Executantul lucrărilor 

M18 Viteza de deplasare a utilajelor şi autoutilitarelor care 

transportă materiale de construcţie va fi limitată în zona 

ariilor naturale protejate (la 30 km/h) pentru a diminua 

emisiile de praf și pentru a evita coliziunea exemplarelor de 

faună cu mobilitate redusă cu aceste utilaje și autoutilitare 

Habitate, mamifere, 

păsări, reptile și amfibieni, 

nevertebrate 

Executantul lucrărilor 

M19 Este interzisă eliminarea apelor uzate înainte de a fi epurate 

corespunzător  

Habitate, mamifere, 

reptile și amfibieni,  

Executantul lucrărilor 

M20 Spațiile afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la 

finalizarea lucrărilor cu solul fertil excavat inițial astfel încât 

să fie eliminat riscul de instalare a speciilor alogene invazive 

Habitate Executantul lucrărilor 

M21 După finalizarea lucrărilor de construcţie, toate materialele 

de construcţie şi deşeurile vor fi îndepărtate din 

amplasamentul proiectului. In cazul in care vor fi necesare 

linii aeriene in zona ariilor naturale protejate, acestea vor fi 

prevăzute cu dispozitive pentru protecția păsărilor (cu 

scopul evitării electrocutării și evitării coliziunii păsărilor cu 

liniile electrice aeriene). 

Pești, păsări  Executantul lucrărilor 

M22 Nu se va lucra in timpul nopţii, deoarece folosirea surselor 

de lumină ar atrage insectele in cadrul fronturilor de lucru și 

ar putea afecta activitatea vidrei (Lutra lutra) 

Nevertebrate, mamifere Executantul lucrărilor  
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In perioada de operare a proiectului 

M23 Verificarea periodică a stării conductelor şi a funcţionării 

corecte a staţiilor de epurare şi de tratare a apei  

Habitate, mamifere, 

păsări, reptile și amfibieni, 

pești, nevertebrate 

Beneficiarul proiectului  

M24 Verificarea gradului de refacere a spaţiilor afectate 

temporar de lucrări (inierbarea acestora) 

Habitate, nevertebrate Beneficiarul prin intermediul 

unei firme / instituţii 

specializate in domeniul 

biodiversitate 

M25 Va fi implementat un program de control al speciilor 

invazive: identificarea speciilor invazive apărute în 

amplasamentul proiectului (zonele afectate temporar de 

realizarea lucrărilor) și în zonele din vecinătatea acestuia și 

eliminarea acestora prin mijloace mecanice astfel încât să 

nu existe riscul contaminării apelor de suprafață sau a 

solului și de afectare a habitatelor naturale 

Habitate, nevertebrate Beneficiarul prin intermediul 

unei firme / instituţii 

specializate in domeniul 

biodiversitate 

M26 Nămolurile provenite de la staţiile de epurare nu vor fi 

aplicate pe terenurile din cadrul ariilor naturale protejate și 

până la distanțe de 100 m de limita acestora 

Habitate, mamifere, pești, 

reptile și amfibieni, păsări 

Beneficiarul  

M27 Monitorizarea temperaturii apei emisarilor în care 

deversează stațiile de epurare, conform prevederilor 

legislației în vigoare 

Habitate, mamifere, pești, 

reptile și amfibieni, păsări 

Beneficiarul  

M28 Monitorizarea periodică a amplasamentului conform 

planului de monitorizare propus in cadrul acestui studiu de 

evaluare adecvată, inclusiv monitorizarea calităţii apei şi a 

stării biodiversităţii acvatice la  punctul de evacuare a 

emisarului de la SEAU existente 

Habitate, mamifere, 

păsări, reptile și amfibieni, 

pești, nevertebrate, 

păsări  

Beneficiarul prin intermediul 

unei firme / instituţii 

specializate in domeniul 

biodiversitate 

In perioada dezafectării proiectului  

Conductele vor fi înlocuite, iar staţiile de tratare a apei şi staţiile de 

epurare vor fi modernizate / reabilitate. Măsurile sunt similare celor 

din timpul execuţiei lucrărilor de construcţie, dar deoarece perioada 

de realizare a acestora este mult mai mică, impactul asupra mediului 

va fi mult diminuat 

Habitate, mamifere, 

păsări, reptile și amfibieni, 

pești, nevertebrate  

Beneficiarul prin intermediul 

unui constructor  

 

Implementarea măsurilor de reducere a impactului asupra mediului este obligatorie atât pentru beneficiarul proiectului, 

cât şi pentru executantul lucrărilor. Respectarea acestor măsuri va fi atent monitorizată de către beneficiarul proiectului prin 

intermediul unei firme / instituţii specializate in biodiversitate, in toate etapele de realizare a proiectului, care va realiza rapoarte 

periodice de monitorizare in conformitate cu planul de monitorizare propus in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată.  

Raportul de monitorizare va fi predat anual către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău sau ori de câte ori va fi solicitat 

de către reprezentanţii autorităţilor competente.  

In perioada de exploatare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, monitorizarea se va realiza pe o 

durată de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire in funcţie de rezultatele monitorizărilor (gradul de refacere a spaţiilor afectate 

temporar de lucrări şi de repopulare naturală a amplasamentului proiectului, incadrarea emisiilor de noxe in limitele maxime 

admisibile, etc).   
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Dacă in timpul monitorizării se vor înregistra depăşiri ale limitelor impuse prin legislaţia in vigoare in cazul emisiilor, 

niveluri care pot afecta populaţiile din zona analizată, lucrările vor fi oprite până la remedierea situaţiei (repararea utilajelor, 

folosirea de filtre, montarea unor panouri fonoabsorbante). In perioada de operare, dacă va fi observată depăşirea limitelor maxime 

admise de legislaţia in vigoare, va fi extinsă perioada de monitorizare propusă in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată.  

2. ORICE ALTE ASPECTE RELEVANTE PENTRU CONSERVAREA SPECIILOR ŞI/SAU HABITATELOR 

DEINTERES COMUNITAR 

PLAN MONITORIZARE 

Monitorizarea se va face folosind metoda BACI (Before After Control Impact). Aceasta presupune determinarea 

condiţiilor inaintea inceperii activităţii antropice cu potenţial impact asupra mediului, in timpul desfăşurării acesteia şi după 

incheierea ei, pentru a vedea dacă s-au modificat caracteristicile mediului. 

In cazul lucrărilor prevăzute în cadrul unor arii naturale protejate sau în imediata vecinătate a acestora, va fi 

respectat următorul plan de management: 

 A.Monitorizarea amplasamentului proiectului in perioada de dinainte de începerea lucrărilor necesare pentru 

dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă în judeţul Bacău  

Pentru determinarea stării actuale a mediului vor fi analizaţi următorii parametri:  

1. pentru sol: concentraţia de hidrocarburi din amplasamentul organizărilor de şantier; 

2. pentru aer: concentraţia de SOx, NOx, NH3, pulberi totale in suspensie şi pulberi sedimentabile din amplasamentul 

organizărilor de şantier; 

3. nivelul zgomotului la limita zonelor rezidenţiale şi a ariilor naturale protejate; 

4. pentru apa de suprafaţă: determinarea turbidităţii apelor râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, 

Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista; 

5. pentru biodiversitate: identificarea tuturor speciilor de floră şi faună din amplasamentul proiectului (inclusiv cele 

observate in pasaj sau care cuibăresc in vecinătatea amplasamentului proiectului) şi monitorizarea aplicării măsurilor 

propuse pentru reducerea /  eliminarea impactului asupra mediului. 

Aceste determinări vor folosi ca probe martor, pentru determinarea stării iniţiale a mediului pe amplasamentul analizat. 

Deşi amplasamentul proiectului a fost monitorizat in perioada realizării studiului de evaluare adecvată, este necesară monitorizarea 

acestuia cu un an inainte de inceperea lucrărilor de construcţie, deoarece condiţiile locale se pot schimba şi este posibilă  

schimbarea compoziţiei specifice a biocenozei in amplasamentul proiectului sau in zonele din vecinătatea acestuia.  

B. Monitorizarea in timpul execuţiei lucrărilor de construcţie necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă 

în judeţul Bacău  

In perioada realizării lucrărilor de construcţie, este necesară monitorizarea tuturor factorilor de mediu prin prelevarea 

probelor din cadrul fronturilor de lucruşi al organizării de şantier. Este recomandat ca in perioada realizării lucrărilor de construcţie 

să fie folosite aceleaşi puncte de monitorizare folosite pentru determinarea stării iniţiale a mediului, pentru a asigura 

reprezentativitate datelor obţinute.  

In perioada realizării lucrărilor de construcţie, vor fi monitorizaţi următorii parametri: 

➢ pentru aer:concentraţia de SOx, NOx, NH3, pulberi totale in suspensie şi pulberi sedimentabile in perimetrul organizărilor 

de şantier– frecvenţă lunară; 
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➢ pentru determinarea nivelului zgomotului şi a vibraţiilor: măsurători lunare in cadrul organizărilor de şantier, la limita 

zonelor rezidenţiale şi a ariilor naturale protejate; 

➢ pentru apă: determinarea lunară a turbidităţii apelor râurilor Bistriţa,Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, 

Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista; 

➢ pentru sol: determinarea lunară a concentraţiilor de hidrocarburiin perimetrul organizărilor de şantier; 

➢ pentru biodiversitate: monitorizări bi-lunare in amplasamentul proiectului inclus in arii naturale protejate sau aflat in 

vecinătatea acestor arii: identificarea tuturor speciilor de floră şi faună din amplasamentul proiectului (inclusiv cele 

observate in pasaj sau care cuibăresc in vecinătatea amplasamentului proiectului) şi monitorizarea aplicării măsurilor 

propuse pentru reducerea /  eliminarea impactului asupra mediului; 

➢ deşeuri: ţinerea evidenţei cantităţii şi tipurilor de deşeuri conform HG nr. 856/2002, modul de eliminare a acestora).  

In perioada realizării lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, 

constructorul va trebui să  adopte tehnologii şi echipamente de lucru prietenoase cu mediul, care să asigure reducerea emisiilor 

de noxe şi să respecte toate măsurile de protecţie a mediului propuse in cadrul acestui studiu.  

 

C. Planul de monitorizare in perioada de operare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău  

 In perioada de operare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, vor fi monitorizaţi următorii parametri: 

➢ pentru apă:vor fi monitorizaţi următorii parametri:  

– Captarea apă subterană 

• nivelul hidrodinamic al apei subterane 

• nivelul hidrostatic al apei subterane 

– Pentru staţiile de clorare, STAP se vor monitoriza: 

• debitul de intrare, ieşire  

• parametrii calitativi ai apei la intrare şi iesire  

• parametrii cantitativi 

– Ape uzate rezultate din procesul de tratare a apei pentru producerea apei potabile 

• monitorizarea cantitativa (debitul) a apelor uzate tehnologice rezultate 

• monitorizarea calitativa 

– Reţeaua de distribuţie a apei potabile:  

• Se va realiza monitorizarea de audit în condiţiile stabilite de autoritatea sanitara conform 

prevederilor Legii privind calitatea apei potabile. 

– Deşeuri 

• Evidenţa gestiunii deşeurilor 

– Namol 

• Monitorizarea cantitativa a nămolului rezultat din epurarea apelor uzate 

• Monitorizarea cantitativă şi calitativă a nămolului rezultat din procesul de tratare a apei. 

• Principalii parametri monitorizaţi pentru SEAU şi STAP:  

• gradul de mineralizare;  
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• vârsta nămolului; 

• conţinut în substanţe organice; 

• umiditate (%), conţinutul de substanţă uscată; 

• temperatură; 

• pH; 

• poluanţi. 

➢ pentru aer:determinarea semestrială a concentraţiei de SOx, NOx, NH3 in zona staţiilor de epurare a apelor uzate;  

➢ pentru zgomot: măsurarea nivelului zgomotului in amplasamentul staţiilor de epurare şi de tratare a apei;  

➢ pentru sol:gradul de refacere a suprafeţelor afectate temporar de lucrări;  

➢ pentru biodiversitate: monitorizarea lunară a stării vegetaţiei şi faunei, in vecinătatea amplasamentului staţiilor de 

tratare a apei şi a staţiilor de epurare a apei uzate, timp de 2 aniDe asemenea, va fi monitorizată aplicarea măsurilor 

propuse pentru reducerea /  eliminarea impactului asupra mediului.  

Rezultatele monitorizării vor fi raportate trimestrial  către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacăuşi anual către celelalte 

autorităţi competente. 

Beneficiarul va respecta toate măsurile propuse pentru reducerea potenţialului impact care poate fi identificat in urma 

activităţilor de monitorizare.  

Monitorizarea mediului pe amplasamentul investiţiilor prevăzute in proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de 

apă uzată din judeţul Bacău se va face in primii doi ani de la darea in folosinţă a noilor infrastructuri. Dacă nu vor fi inregistrate 

depăşiri ale valorilor maxime admisibile conform legislaţiei in vigoare, nu mai este necesară monitorizarea ulterioară. In situaţia in 

care vor fi depăsite valorile maxime admisibile, monitorizarea va continua şi vor fi adoptate măsurile necesare pentru reducerea 

impactului.  

Planul de monitorizare a biodiversităţii  

Pentru monitorizare se va folosi metoda BACI (Before After Control Impact). Această metodă implică monitorizarea 

amplasamentului proiectului atât in perioada de dinaintea realizării lucrărilor (pentru determinarea stării actuale a mediului in 

amplasamentul proiectului), in perioada realizării lucrărilor de construcţie şi in primii ani de operare a infrastructurii de  apă şi de 

apă uzată. Aplicarea acestei metode permite cuantificarea impactului unui proiect / plan asupra mediului.  

Inainte de perioada realizării lucrărilor de construcţie, observaţiile in amplasamentul proiectului vor fi realizate lunar. 

Vor fi identificate toate speciile observate in amplasamentul proiectului şi in vecinătatea acestuia. Aceste date vor folosi ca probe 

martor. 

Efectele asupra speciilor de faună vor fi cuantificate ca urmare a prezenţei /absenţei reprezentanţilor speciilor observate 

in perioada de dinainte de inceperea lucrărilor de construcţie atât in perioada realizării lucrărilor de construcţie, cât şi in perioada 

de operare a infrastructurii de apă şi de apă uzată.  

In perioada realizării lucrărilor de construcţie observaţiile in amplasamentul proiectuluidin cadrul ariilor naturale 

protejate şi din vecinătatea acestuia trebuie realizate la un interval de 15 zile.  

Monitorizarea in perioada de realizare a lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din 

judeţul Bacău va permite adoptarea unor măsuri pentru reducerea / eliminarea oricăror efecte secundare neprevăzute in momentul 
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elaborării studiului de evaluare adecvată (oprirea utilajelor care funcţionează necorespunzător, propunerea montării unor filtre sau 

panouri fonoabsorbante, mutarea exemplarelor de faună cu mobilitate redusă). 

In perioada de exploatare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău frecvenţa observaţiilor in 

amplasamentul proiectului va fi lunară. Monitorizarea se varealiza pe o durata de 2  ani. Ulterior va fi continuată monitorizarea 

numai dacă vor fi înregistrate fluctuaţii mari ai parametrilor monitorizaţi.  

In timpul observaţiilor in teren vor fi determinate toate speciile prezente pe amplasament sau in vecinătatea acestuia. De 

asemenea, vor fi notate şi speciile de păsări care cuibăresc in vecinătatea amplasamentului proiectului şi speciile observate in 

pasaj.  

Frecvenţa monitorizărilor va fi respectată in toate fazele de implementare ale proiectului. De asemenea, se recomanda 

stabilirea unor puncte / transecte de monitorizare care să fie utilizate permanent pentru a putea compara datele obţinute.  

Perioada optimă pentru realizarea observaţiilor este perioada martie – septembrie, aceasta fiind perioada in care se 

obţin date relevante pentru speciile de floră, de păsări cuibăritoare, păsări in pasaj, mamifereterestre, amfibieni, reptile. Vor fi 

monitorizate şi celelalte perioade ale anului, pentru că şi in aceste perioade se pot obţine date despre speciile de floră şi faună din 

amplasamentul (de exemplu pentru monitorizarea speciilor care iernează in vecinătatea amplasamentului proiectului, a speciilor 

de păsări sedentare). 

Vor fi inventariate speciile, va fi determinată abundenţa acestora, mortalitatea (nr. indivizi).  

De asemenea, in fiecare din fazele de implementare a proiectului va fi strict monitorizată implementarea măsurilor 

propuse pentru reducerea / eliminarea impactului asupra mediului.  

Datele colectate in timpul observaţiilor in teren, vor fi completate in următorul tabel:  

Denumire locaţie:........................................................................ 

Nume observator:………………………………………….…… 

Data:…….......... 

Ora Denumire 

ştiinţifică  

Denumire 

populară 

Număr  

exemplare  

Stadiul de dezvoltare 

(juvenil / matur) 

Date 

meteo 

Observaţii  

       

 In rubrica observaţii vor fi notate următoarele date:  

6. parametriifizici ai biotopului; 

7.  înălţimea de zbor la care au fost observate păsările;  

8. prezenţa carcaselor, motivul decesului şi gradul de descompunere;  

9. forma stolului, direcţia şi înălţimea de zbor, perioada şi locul depopas in cazul păsărilor observate in pasaj;  

10. numărul cuiburilor, al ouălor şi al puilor pentru fiecare specie in parte.  

Pentru datele meteo, vor fi menţionaţi următorii parametri:  

➢ Vizibilitate: 1.: 100 m, 2.: 250 m, 3.: 500 m, 4.: 1.000 m, 5.: peste 1.000 m  

➢ Vânt: 0 – nu bate vântul, 1 – slab, 2 – moderat, 3 – tare 

➢ Nebulozitate: 1 – cer senin, 2 – parţial noros, 3 – cer complet acoperit, 4 – ceaţă 

➢ Precipitaţii: 0 – nu sunt precipitaţii,  1 – ploaie, 2 – zăpadă 
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➢ Temperatura: opţional (ºC).  

Modul de prezentare al datelor meteo este in conformitate cu metodologia elaborată pentru monitorizarea efectivelor de 

iarnă a păsărilor de răpitoare elaborată de Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii “Grupul Milvus”.  

Datele din rapoartele lunare de monitorizare vor fi sintetizate şi vor fi prezentate in rapoarte de monitorizare care vor fi 

predate către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău. Raportările vor fi făcute trimestrial în perioada execuției lucrărilor de 

construcție și anual în perioada de operare a infrastructurii de apă și de apă uzată din județul Bacău.  
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 8.4.5.CONCLUZIILE CARE REIES IN URMA EVALUĂRII ADECVATE ŞI CUANTIFICAREA EFECTELOR ASUPRA 

SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE PE AMPLASAMENT ŞI ASUPRA CELOR DIN VECINĂTATE  

Lucrările necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău şi exploataeea acestor 

infrastructuri nu va afecta populaţiile speciilor întâlnite pe amplasamentul proiectului şi a celor din vecinătatea amplasamentului, 

inclusiv a celor pentru a căror protecţie au fost desemnate siturile de importanţă comunitară / ariile speciale de 

conservareROSAC0318 Măgura – Târgu Ocna, ROSCI0434 Siretul Mijlociu, ROSCI0351 Culmea Cucuieţi, ROSAC0059 Dealul 

Perchiu și ROSAC0162 Lunca Siretului Inferior,ariile de de protecţie specială avifaunistică ROSPA0063 Lacurile de acumulare 

Buhuși - Bacău – Berești, ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni,  ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu și ROSPA0071 

Lunca Siretului Inferiorşi rezervaţiile naturale RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna,  RONPA0147 Padurea de Pini, RONPA0143 

Dealul Perchiu și RONPA0146 Pădurea Arsura deoarece: 

a. Scoaterea unor suprafeţe de teren din circuitul agricol nu va avea impact semnificativ asupra biodiversităţii 

deoarece:  

➢ in amplasamentul proiectului nu au fost identificate specii de floră sau habitate de interes conservativ; 

➢ terenul ocupat permanent pentru realizarea proiectului reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa totală a zonei 

analizate şi in prezent este ocupat de culturi agricole, fără o biocenoză stabilă, habitatul Ruderal Communities; 

➢ terenurile afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la finalizarea proiectului şi vor fi aduse la starea inițială; 

b. Nu vor fi afectate speciile acvatice care trăiesc in apele râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul 

Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista deoarece:  

➢ nu vor fi modificate caracteristicile fizico-chimice ale apei;  

➢ materialele de construcţie nu vor fi depozitate in vecinătatea cursurilor de apă, astfel incât nu va exista pericolul 

pătrunderii acestor materiale in cursurile de apă;  

➢ apele epurate prin intermediul staţiilor de epurare vor respecta prevederile NTPA 001/2002;  

➢ prin proiect nu au fost proiectate SEAU care să deverseze în cadrul unor arii naturale protejate;  

c. Nu vor fi afectate habitate de importanţă comunitară deoarece:  

➢ in amplasamentul lucrărilor nu sunt prezente habitate de interes comunitar;  

➢ habitatul 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum identificat în vecinătatea lucrărilor propuse în zona Târgu Ocna nu 

va fi afectat de realizarea lucrărilor deoarece lucrările vor fi realizate în ampriza drumurilor existente;  

➢ habitatele 9130 Păduri de fag de tip Asperulo – Fagetum și 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip  Galio – 

Carpinetumidentificate în vecinătatea amplasamentului lucrărilor propuse in zona localităților Traian, Holt,  Tamași din 

zona ROSCI0351 Culmea Cucuieți nu vor fi afectate de realizarea lucrărilor deoarece lucrările vor fi realizate în ampriza 

drumurilor existente; 

d. Realizarea proiectului nu va conduce la fragmentarea habitatelor deoarece:  

➢ în amplasamentul proiectului nu au fost identificate habitate de interes comunitar;  

➢ în zona analizată există deja mai multe drumuri (naţionale, judeţene, de exploatare); 

➢ acolo unde este posibil, conductele vor fi amplasate în ampriza drumurilor existente;  

➢ structurile realizate in cadrul proiectului nu vor impiedica deplasarea indivizilor prezenţi la nivelul amplasamentului; 

e. Nu se va pierde sau degrada habitatul de hrănire a speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului 

sau menţionate in formularele standard aleROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești, 

ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni, ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, ROSPA0072 Lunca 
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Siretului Mijlociu, ROSCI0434 Siretul Mijlociu, ROSAC0318 Măgura - Târgu Ocna, ROSCI0351 Culmea Cucuieți, 

ROSAC0162 Lunca Siretului Inferior, ROSAC0059 Dealul Perchiudeoarece:  

➢ terenul ocupat definitiv pentru realizarea proiectului reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa analizată, astfel încât 

nu se va reduce semnificativ arealul de hrănire al speciilor observate in amplasamentul proiectului şi in vecinătatea 

acestuia; 

➢ în vecinătatea amplasamentului proiectului există habitate similare pe care exemplarele de faună observate in 

amplasamentul proiectului le pot folosi pentru hrănire sau adăpost; 

➢ impactul se manifestă numai in amplasamentul fiecărui front de lucru, astfel încât nu va exista un impact care să se 

manifeste la nivelul intregului amplasament;  

f. Nu vor fi afectate zonele de cuibărire, odihnă şi adăpost, deoarece:  

➢ amplasamentul proiectului nu reprezintă habitat de reproducere pentru speciile identificate, ci este folosit numai 

ocazional ca habitat de hrănire;  

➢ in amplasamentul proiectului nu au fost observate cuiburi sau juvenili ai speciilor de păsări pentru a căror protecţie au 

fost desemnateROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești,  ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – 

Gîrleni, ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu sau a celorlalte specii de păsări 

observate in amplasamentul proiectului, dar nelistate in formularele standard Natura 2000 ale acestor arii naturale 

protejate;  

➢ realizarea proiectului nu afectează suprafeţele cunoscute ca zone de odihnă şi adăpost; 

➢ lucrările din cadrul ariilor naturale protejate şi din imediata lor vecinătate nu vor fi realizate in perioada de reproducere a 

speciilor identificate, respectiv nu vor fi realizate in perioada martie – iunie; 

g. Realizarea proiectului nu va conduce la modificări semnificative in densitatea populaţiilor (nr.indivizi/suprafaţă), 

deoarece: 

➢ execuţia lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău şi exploatarea 

acestor infrastructuri nu va contribui la reducerea efectivului populaţional al speciilor identificate in amplasamentul 

proiectului; 

➢ exemplarele observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătate, iar cele cu 

mobilitate redusă vor fi relocate, astfel incât nu se va modifica decat temporar densitatea relativă; 

➢ realizarea proiectului nu va contribui la creşterea ratei mortalităţii, chiar dacă aplicând principiul precauției a fost 

cuantificat un risc de producere a unor victime accidentale, acest risc este extrem de mic și nu va contribui la reducerea 

mărimii populațiilor;  

h. Zgomotul produs nu va contribui la afectarea semnificativă a speciilor de faună identificate in amplasamentul 

proiectului deoarece:  

➢ exemplarele observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea 

amplasamentului ca urmare a nivelului de zgomot şi a prezenţei utilajelor şi a muncitorilor;  

➢ impactul zgomotului se manifestă numai in cadrul fiecărui front de lucru, astfel încât nu va fi afectată întreaga suprafaţă 

a amplasamentului; 

➢ după finalizarea lucrărilor de construcţie, nivelul zgomotului din amplasamentul analizat va fi mai mic decât limitele 

impuse prin STAS 10009 / 2017 Acustică urbană;  

i. Nu vor fi deviate rutele de migraţie deoarece:  

➢ deşi amplasamentul este situat pe o importantă rută de migraţie (ramura nordică a drumului est-elbic), deoarece 
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înălţimea zborului din timpul migraţiei este mult superioară înălţimii la care se vor realiza lucrările de construcţie, aceste 

lucrări nu vor constitui o barieră in calea migraţiei păsărilor; 

➢ exemplarele de păsări observate in timpul migraţiei deasupra amplasamentului proiectuluisau in lacurile din vecinătatea 

amplasamentului proiectului nu vor fi afectate sub nicio formă de realizarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de 

apă uzată din judeţul Bacău;  

j. Efectele indirecte asupra populaţiilor de faună din cadrul amplasamentului sau din vecinătatea acestuia sunt 

nesemnificative deoarece:  

➢ exemplarele de faună observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea 

proiectului; 

➢ la finalizarea lucrărilor de construcţie, nu va mai exista impact indirect asupra faunei identificate in amplasamentul 

proiectului. 

Conform datelor din anexa de evaluare a impactului proiectului asupra obiectivelor specifice de conservare, prin 

implementarea proiectului există un risc extrem de redus de afectare a următorilor parametri:  

➢ suprafaţa habitatului;  

➢ specii de arbori caracteristice;  

➢ compoziția stratului ierbos (specii caracteristice);  

➢ abundeță specii alohtone (invazive și potențial invazive);  

➢ mărimea populației;  

➢ starea corpurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici;  

➢ starea corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici.  

 Impactul proiectului asupra acestor parametri va fi nesemnificativ chiar in cazul in care nu vor fi aplicate măsurile 

prevăzute în cadrul acestui studiu de evaluare adecvată. 

Aplicând principiul precauției a fost luat un calcul un risc de coliziune în perioada execuției lucrărilor, dar acest risc este 

extrem de mic, aproape inexistent având în vedere că:  

➢ majoritatea lucrărilor vor fi realizate în afara ariilor naturale protejate, în ampriza drumurilor existente, în zone care nu 

sunt favorabile pentru prezența exemplarelor de faună;  

➢ durata execuției lucrărilor de montare a conductelor într-un front de lucru este foarte scăzută (maxim 1 – 2 săptămâni);  

➢ lucrările implică utilizarea unui volum relativ mic de materiale de construcție într-un front de lucru și nu vor conduce la 

intensificarea traficului;  

➢ traficul generat de utilajele de construcție și de transportul materialelor de construcție este nesemnificativ raportat la 

traficul zilnic înregistrat pe drumurile existente în zona proiectului;  

➢ exemplarele de faună care pot ajunge accidental în zona fronturilor de lucru se vor indepărta în habitatele similare din 

vecinătate ca urmare a nivelului zgomotelor și a prezenței utilajelor de construcție;  

➢ utilajele de construcție se vor deplasa cu viteză foarte mică;  

➢ din experiența colectivului elaborator al studiului de evaluare adecvată, in timpul monitorizării execuției unor lucrări de 

construcție de anvergură mult mai mare decât lucrările necesare pentru dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă și 

de apă uzată din județul Bacău (reabilitări de drumuri, realizare parc eolian) nu au fost înregistrate victime accidentale.  
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Ţinând cont de toate aspectele prezentate in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată, impactul negativ al realizării 

şi exploatării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău este nesemnificativ, temporar şi reversibil, cu 

excepţia ocupării permanente a unor suprafeţe de teren. Impactul rezidual nu este semnificativ deoarece suprafeţele 

ocupate permanent reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa analizată, la nivelul acestor  suprafeţe nu au fost 

identificate specii protejate de floră sau faună. De asemenea, aceste zone nu reprezintă areal de hrănire sau de 

reproducere pentru speciile de faună.  
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8.5 PEISAJ 

. 

Pe perioada de executare a lucrărilor, prin decopertari de soluri si eventualele taieri de arbori, se va manifesta un impact negativ 

mediu, direct si temporar asupra peisajului si mediului vizual.  

Totodata, abandonarea deseurilor provenite din demolari pot sa aiba  impact negativ asupra peisajului. Astfel, se impune o 

gestionare corespunzătoare a deșeurilor provenite din activitățile de demolare, cu respectarea OUG 92/2021 privind regimul 

deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare. .  

Lucrările pe care le vizează proiectul analizat se desfășoară în general în lungul arterelor de circulație, în zone locuite, care sunt 

deja amenajate antropic. Prin urmare, avand in vedere ca proiectul nu se suprapune unui fond peisagistic neafectat de om, ci din 

contra, puternic modificat antropic, se apreciaza ca activitatile vor afecta doar temporar valoarea peisagistica a regiunii. Impactul 

negativ pe care il vor avea activitatile asupra peisajului se va ameliora dupa incheierea lucrarilor de executie si a celor de 

reamenajare, iar zonele afectate temporar de lucrări, vor fi readuse la funcțiunea anterioară 

❖ Extinderea impactului  

Impactul se va limita la zona în care este amplasat proiectul. 

❖ Magnitudinea si complexitatea impactului  

Magnidudinea impactului este medie si de complexitate redusă, manifestandu-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, in 

zonele vizate de proiect, din intravilanul si extravilanul localităților din județul Bacău. 

❖ Probabilitatea impactului  

Pe perioada de execuție a proiectului, impactul este limitat la zonele unde se realizeaza lucrări.  

❖ Durata, frecvență si reversibilitatea impactului  

Datorita masurilor luate, impactul asupra peisajului se va manifesta numai pe durata de realizare a lucrărilor, după realizarea 

acestora terenul fiind readus la starea initiala.   

În aceste condiții se poate aprecia că impactul proiectului propus asupra peisajului este negativ nesemnificativ și doar 

în perioada de execuție a lucrărilor. 

8.5.1.MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI SEMNIFICATIV ASUPRA 

PEISAJULUI  

❖ Restricţii privind dimensiunea amplasamentelor construite  

❖ Conservarea vegetaţiei în jurul amplasamentelor construite (dacă există) cât mai mult posibil, pentru a servi drept scuturi 

vizuale  

❖ Organizare şi întreţinere adecvate ale organizării de şantier, punctelor de lucru printr-o bună gospodărire  

❖ Refacerea amplasamentelor punctelor de lucru imediat după finalizarea lucrărilor in maxim 4 luni  

❖ Alegerea amplasamentului SEAU la relativă depărtare de zonele rezidenţiale sau zone sensibile, conform prevederilor 

Planului Urbanistic General  

❖ Perdele de arbori în jurul amplasamentelor SEAU, SPAU, Statii de Tratare si SPA 

❖ Gestionarea adecvată a deșeurilor 

❖ Materialele provenite din demolări vor fi  predate unui operator autorizat pentru reciclarea/valorificarea deșeurilor din 

construcții și desființări sau reutilizate/reciclate/valorificate on site 

❖ .Se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu în parte, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 
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deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare, şi în baza OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 . 

8.6 MEDIUL SOCIAL ȘI ECONOMIC  

Solutiile tehnice adoptate si modalitatea de executarea a lucrărilor prevăzute prin proiect nu prezinta risc asupra populație i si 

sanatătii umane.  

Populatia localitatilor poate fi afectata de activitatile de constructie prin: 

- emisiile de poluanti gazosi 

- nivelul de zgomot si vibratii. 

Pe perioada de execuție a lucrărilor se va manifesta un disconfort creat populației din zona limitrofa lucrărilor, fără risc asupra starii 

de sanatâte a acesteia, disconfort ce se va manifesta temporar, pe termen scurt. 

Se estimeaza, ca pe perioada de execuție a lucrărilor, proiectul va genera un impact direct nesemnificativ, momentan si reversibil, 

asupra populației si sanatâtii umane.  

Impactul asupra populatiei este pozitiv, prin asigurarea accesului populației la apă potabilă si la sistemul centralizat de canalizare 

si epurare a apelor uzate.  

Se  are in  vedere prin implementarea proiectului,  impactul  social  ca  urmare  a imbunatătirii accesului populației la facilitati  

de  interes public, care se  creaza  datorita realizarii lucrărilor, acestea conducand la: 

- dezvoltarea unui serviciu eficient si integrat de gospodarire comunala, cu posibilitati reale de extindere si dezvoltare; 

- imbunatățirea calitații vietii locuitorilor  

- imbunatâtirea starii de sanatâte a populației  

- imbunatâtirea situației sociale si economice a locuitorilor din zona  

Nu s-au constatat in zona afectari majore ale factorilor de mediu cu impact asupra populației si starii de sanătate a acesteia.  

În perioada de funcționare, impactul asupra populației poate fi generat de depozitarea necorespunzătoare a nămolurilor, 

activitățile de întreținere a conductelor, funcționarea defectuoasa a stațiilor de epurare și zgomotul asociat obiectivelor. Activitatea 

utilajelor din statiile de tratare, a statiilor de pompare externe si a utilajelor din statiile de epurare va genera o poluare fizica din 

punct de vedere al zgomotului, incadrata in normele in vigoare.  

Astfel, zgomotul va fi determinat de:  

- functionarea utilajelor specifice procesului de vehiculare ape potabile si uzate (canalizare) si epurarea acestora; 

- circulatia masinilor de transport. 

Distanta de la SEAU proiectate pana la zonele locuite este prezentat in tabelul de mai jos:  

 

Tabel 78 Distanta de la SEAU propuse prin proiect noi sau cele care se vor reabilita la primele locuinte 

Nr SEAU care preiau 
apele uzate 

Existent /nou Distanta pana la prima 
locuinta 

1 SEAU Casin   Nouă cca 620m 

2 SEAU Coţofeneşti  Nouă cca 560m 

3 SEAU Filipeşti  Existent cca 380m 

4 SEAU Pârjol  Nouă cca 100 m 
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Amplasamentul propus pentru staţia de epurare a U.A.T. Pârjol este situat pe cursul inferior al râului Cucuieţi, în apropierea 

confluenţei cu râul Tazlău. Coordonate 

STEREO 70: X = 624184.281; Y = 565366.044. 

 

Amplasamentul studiat se află în satul Tărâța, pe fosta balastieră, având următoarele vecinătăți: 

- NORD – pârâu;, terenuri neconstruite 

- EST- terenuri neconstruite, râul Tazlău; 

- SUD – terenuri agricole, construcție neautorizată la cca. 30 m; două construcții locuinta la distanța de cca. 100 m; restul 

locuințelor din localitate se află la distanțe de peste 150 m; 

- VEST – drum de accces, terenuir Agricole, locuințe (nr. Cad. 60564, 60560) la distanța de cca. 110 m 

Studiul de evaluare a impactului asupra sănătății populației a analizat impactul proiectului asupra factorilor de mediu 

care ar putea influența starea de sănătate si confortul populației rezidente precum și măsurile propuse pentru 

minimalizarea efectelor negative si accentuarea efectelor pozitive ale realizării și funcționării obiectivului. 

În perioada de execuție a lucrărilor de contruire / modernizare a stației de epurare poate apărea un disconfort si sunt 

posibile unele depășiri ale nivelului de zgomot sau a unor noxe din aer (ex. pulberi). Aceste inconveniente se vor 

manifesta însă pe o perioadă limitată de timp și în spațiul de ocupat de șantier sau pe căile de acces ale mijloacelor de 

transport. 

Pe termen lung însă efectele negative sunt considerate nesemnificative. 

Pentru factorul de mediu aer. 

Bazinele stației de epurare Pârjol se vor realiza cu bazine acoperite. În plus, documentația de atribuire va conține 

prevederea expresă de construire a unor filtre de tratare a aerului din clădirile treptei primare (grătare rare, grătare fine, 

deznisipatoare, spălător de nisip, stație de pompare apă brută) și cea de deshidratare (filtre presă cu plăci pentru 
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deshidratare nămol exces, containere stocare nămol exces). De asemenea se va specifica expres, faptul că nu se va 

realiza stocarea nămolului deshidratat și a altor reziduuri pe amplasament, ci numai în containere amplasate în interiorul 

clădirilor ventilate mecanic, ce beneficiază de dezodorizarea aerului. Se constată prin cele descrise mai sus, că impactul 

asupra factorului de mediu aer este nesemnificativ. 

Pentru zgomot 

In faza de operare activitatea desfasurata nu constituie sursa de poluare sonora. 

După darea în folosință a obiectivului, specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protecţie împotriva zgomotului, 

vibraţiilor şi radiaţiilor. Nu vor fi depasite limite de zgomot impuse de legislatia in vigoare. In timpul desfasurarii activitatii 

de reparatii si intretinere, nivelul de zgomot echivalent masurat in conditii legale, se va incadra in valorile limita legale 

cuprinse in SR 10009/2017, fapt pentru care activitatile desfasurate nu vor constitui surse de poluare fonica zonala care 

sa produca disconfort fizic si/sau psihic. Nu va exista poluare prin vibratii. 

Pentru factorul de mediu apă. 

Avand in vedere natura lucrarilor propuse, acestea vor avea un impact pozitiv asupra mediului inconjurator prin 

deversarea unui debit de apa epurata in Raul Tazlau, debit ce va respecta cerintele de calitate impuse prin normativele 

si normele de protectia apelor din tara noastra (v. NTPA 011/2002 si NTPA 001/2002). Lucrarile vor asigura functionarea 

statiei de epurare proiectate in conditii optime cu un consum energetic redus și nu vor influenta regimul actual al apelor 

de suprafata sau a celor subterane. ln timpul realizarii lucrarilor proiectate propuse, se apreciaza ca nu va exista pericolul 

poluarii surselor de apa freatica si a apelor de suprafata, impactul negativ produs de activitatea desfasurata de acesta 

fiind nesemnificativ. 

Proiectul implica o imbunatatire considerabila a situatiei existente prin asigurarea unui proces de epurare a apelor uzate 

conform standardelor romane si celor ale UE. Prin realizarea proiectului, va exista o imbunatatire considerabila a situatiei 

existente in care deversarea tuturor apelor uzate se face direct in raul Tazlau sau afluenti. Asadar, comparativ cu situatia 

actuala, impactul este cu siguranta unul pozitiv. 

Pentru factorul de mediu sol/subsol. 

Nu se prognozează manifestarea vreunui impact negativ semnificativ asupra structurii geologice a regiunii ca urmare a 

amenajărilor acestui obiectiv şi nici nu se prevede manifestarea altor fenomene care să afecteze structura 

geomorfologică a zonei, ca: alunecări teren, surpări, drenări etc. Nu se prevăd situaţii de viitor în care structura 

orizonturilor profunde de sol sau geologia regiunii, ar putea fi afectate de activitate. Se poate vorbi de o afectare minoră 

a structurii locale a subsolului datorată modificării sarcinilor şi tensiunilor generate ca urmare a modificării masei existente 

la suprafaţa solului, precum şi vibraţiilor propagate ca urmare a executării lucrărilor de construire. 

Se constată ca impactul negativ asupra factorului de mediu sol/subsol este nesemnificativ. 

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public. 

Avand in vedere ca statia de epurare se va construi in vecinatarea asezarilor umane, se va asigura colectarea aerului 

viciat si tratarea lui cu filtre inainte de evacuarea acestuia in atmosfera, făcând ca impactul asupra așezărilor umane și 

a altor obiective de interes public să fie nesemnificativ. 

Coroborând datele prezentate, considerăm că obiectivul propus va avea un impact pozitiv asupra sănătății populației din 

zonă, iar eventualul impact negativ și disconfortul pot fi evitate prin respectarea măsurilor de protecție propuse. 

Conform planurilor de situaţie și a documentației prezentate, obiectivul studiat are următoarele vecinătăți: 

- NORD – pârâu;, terenuri neconstruite 

- EST- terenuri neconstruite, râul Tazlău; 
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- SUD – terenuri agricole, construcție neautorizată la cca. 30 m; două construcții 

cu funcțiunea de locuință la distanța de cca. 100 m; restul locuințelor din 

localitate se află la distanțe de peste 150 m; 

- VEST – drum de accces, terenuri Agricole, locuințe (nr. Cad. 60564, 60560) la distanța de cca. 110 m. 

În condiţiile respectării integrale a prezentului proiect și a recomandărilor din prezentul referat, aceste distanțe reprezintă 

perimetru de protecție sanitară și obiectivul poate funcționa în locația propusă 

❖ Extinderea impactului  

Impactul pozitiv asupra populației si sanatății umane rezultat prin implementarea proiectului se va manifesta asupra populației din 

judetul Bacău.  

❖ Magnitudinea si complexitatea impactului  

Magnituținea impactului este mică si de complexitate redusă, manifestandu-se numai pe perioada de realizare a lucrărilor, in 

zonele vizate de proiect, din intravilanul UAT-urilor din judetul Bacău. 

❖ Probabilitatea impactului  

Prin masurile constructive adoptate si prin tehnologia de execuție  aplicata, in conformitate  cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la 

minim  probabilitatea de  aparitie  a unui impact negativ asupra populației si sanatâtii umane.  

Pe perioada de operare, prin exploatarea corecta a sistemelor si instalațiilor, impactul va fi unul pozitiv.  

❖ Durata, frecvență si reversibilitatea impactului  

Datorita masurilor luate, realizarea  lucrărilor nu va avea impact asupra sanatâtii populației si nici asupra factorilor de mediu. 
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8.6.1. IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA POPULAŢIEI, FOLOSINȚELOR, BUNURILOR MATERIALE ȘI CULTUARE  

 Tabel 79 Impactul potenţial asupra populaţiei, folosințelor, bunurilor materiale și cultuare 

Activitate Impact potential Natura 

impact 

Durata/ 

Frecvență 

Reversibilitate Intensitate Probabilitate 

aparitie 

Intensitate Impact cumulat Impact 

transfrontalier 

FAZA DE DEMOLARE         

Dezafectarea 

investitiilor existente 

Emisii praf On site Termen scurt,  

Pe perioada 

lucrărilor 

Reversibil Scăzut Probabil Minor Nu este cazul.  Nu este cazul, 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 

Dezafectarea 

investitiilor existente 

Demolările investițiilor 

proiectului, pot afecta 

structurile de rezistență ale 

clădirilor 

On site Termen lung 

Accidental  

Se recomanda 

luarea de 

măsuri pentru 

limitarea 

Vibratiilor **(A 

se vedea 

masuri de 

evitare impact 

zgomot și 

vibrații)  

Ireversibil Mare Putin probabil Moderat Impact 

nesemnificativ.  

Nu este cazul, 

impactul se 

manifestă la nivel 

local.  

FAZA DE EXECUȚIE         
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Execuție lucrări 

foraje  

Emisii praf, zgomot și vibrații On site Termen scurt 

Pe perioada 

lucrărilor 

Reversibil Scăzut Probabil Minor 

 

Nu este cazul.  Nu este cazul, 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 

Execuție gospdării 

de apă si SEAU 

Emisii praf, zgomot și vibrații On site Termen scurt 

Pe perioada 

lucrărilor 

Reversibil Scăzut Probabil Minor 

 

Nu este cazul.  Nu este cazul, 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 

Excavare pământ  

realizare şanţuri 

pozare rețele și  

reumplerea 

acestora după 

pozarea conductelor 

Emisii praf, zgomot și vibrații  On site Termen scurt 

Pe perioada 

lucrărilor 

Reversibil Medie Probabil Moderat Nu este cazul. Nu este cazul, 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 

Transport materiale 

de construcţii şi a 

pământ excavat 

Populaţia/obiectivele din 

localităţile situate de-a lungul 

traseului pe unde vor circula 

masinile de transport poate fi 

afectată de cresterea traficului 

rutier respectiv emisiile, 

zgomotul şi vibraţiile generate 

de maşinile de transport 

Local Termen scurt 

Pe perioada 

lucrărilor 

Reversibil Medie Probabil Moderat Nu este cazul Nu este cazul, 

impactul se 

manifestă la nivel 

local. 

FAZA DE OPERARE 

În faza de operare impactul investiţiilor prevăzute a fi realizate prin proiect asupra populaţiei şi sănătăţii umane este unul pozitiv, datorită: 
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• creşterii calitatăţii apei potabile distribuită populaţiei, 

• asigurarea accesului la apa potabilă pentru toţi locuitorii județului, 

• colectarea apelor uzate şi epurarea acestora în staţiile de epurare noi/extinse sau existente. 
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8.6.2. MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI SEMNIFICATIV ASUPRA 

MEDIULUI  

 

Printre masurile ce se vor adopta, mai ales in timpul etapei de executie a lucrarilor, in vederea asigurarii protectiei locuitorilor se 

recomandă: 

❖ Utilizarea mijloacelor tehnologice si utilajelor de transport silentioase; 

❖ Tehnologia de executie va permite mentinerea circulatiei mijloacelor de transport si a pietonilor, prin prevederea de 

podete, parapete, imprejmuirilor semnalizate in sistem controlat ceea ce reduce foarte mult impactul cu efecte negative 

asupra zonei.  

❖ Lucrarile se vor executa in baza unui program si vor afecta cat mai putin circulatia, asigurand ocolirea punctelor de lucru 

pe alte trasee, cu semnalizarea corespunzatoare pe timp de zi si noapte; 

❖ Materialele rezultate din sapaturi vor fi transportate pe terenuri stabilite de administratia locala pentru a nu afecta 

circulatia, urmand a fi readus terenul, la finalizarea, lucrarilor la starea initială ; 

❖ Se va asigura accesul autovehiculelor de interventie (salvare, pompieri, etc.) la imobilele din zona pe toata durata 

executarii lucrarilor; 

❖ La executarea sapaturilor, se va acorda mare atentie intersectarii retelelor de cu alte retele edilitare existente, pentru a 

preintampina suspendarea periodica a acestor servicii (aprovizionarea cu energie electrica, telefonie, televiziune etc.); 

❖ Functionarea utilajelor de constructie, a mijloacelor de transport si activitatea de santier nu vor afecta suprafețe extinse; 

❖ O atentie deosebita se va acorda reabilitarii sistemului rutiere si a trotuarelor, care vor fi afectate în vederea pozării 

conductelor, in acest sens mentionand ca după punerea în funcțiune a investiției, este prevăzut un proiect de reabilitare 

a arterelor rutiere afectate. 

❖ Prin respectarea normativelor specifice lucrărilor hidroedilitare si normelor de protectia muncii vor fi evitate accidentele 

in care se pot implica mijloacele de transport ale materiale de constructie, si accidentele provocate de utilajele de 

constructie.  

❖ asigurarea etanseitatiii recipientilor de stocare a uleiurilor si combustibililor pentru utilaje si mijloacele de transport; 

❖ asigurarea menținerii curateniei traseelor si drumurilor de accces folosite de mijloacele tehnologice de transport; 

❖ umectarea periodica a materialelor de terasamante pentru reducerea emisiilor in atmosfera pe perioada manevrarii, care 

ar putea afecta factorul uman, asezarile umane si alte obiective de interes public; 

❖ asigurarea de puncte de curatare manuala sau mecanizata a pneurilor utilajelor tehnologice si mijloacelor de transport; 

❖ evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport; 

❖ asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare; 

❖ asigurarea accesului echipelor de intervenție a autoritatilor specializate pentru prevenirea sau remedierea unor defectiuni 

ale rețelelor sau lucrărilor de interes public existente in zona organizarilor de santier; 

❖ constructorul va respecta conditiile impuse prin avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism. 

❖ realizarea lucrărilor pe tronsoane, pe baza unui grafic de lucrări, astfel incât sa fie scurtata perioada de execuție pentru 

a diminua durata de manifestare a efectelor negative si in acelasi timp pentru tronsoanele afectate sa fie redate 

destinatiei initiale intr-un interval de timp cât mai scurt  

❖ Funcționarea la parametrii optimi proiectati a utilajelor tehnologice si mijlaocelor de transport pentru reducerea noxelor 

si zgomotului care ar putea afecta factorul uman 
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❖ Pe tot parcursul executiei lucrărilor de demolare se vor respecta normele de tehnica securității muncii privind asigurarea 

stabilității elementelor de constructii prin susțineri și sprijiniri până la inlaturarea lor, motarea balustradelor de protectie, 

plaselor de protecție pentru evitarea accidentelor care ar putea surveni prin lucrari pregatitoare demontării si a demolarii 

propriu-zise. 

 

 

Pentru SEAU Parjol s-a realizat Studiul de evaluare a impactului asupra sănătății şi confortului populației care prevede 

urmatoarele: 

Deoarece distanța dintre împrejmuirea amplasamentului stației de epurare și cea mai apropiată locuință este de cca. 100 m, este 

necesară considerarea unor măsuri constructive suplimentare în vederea asigurării unor condiții corespunzătoare din punct 

de vedere al igienei populației conform Ordinului 994/2018 ce modifică OUG 119/2014. 

Astfel, conform art. 11, pct. 33, este admisă amplasarea stațiilor de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite la o 

distanță de 150 m (300 m dacă bazinele NU sunt acoperite, 50 m în cazul stațiilor containerizate). În consecință, bazinele stației 

de epurare Pârjol se vor realiza cu bazine acoperite. În plus, documentația de atribuire va conține prevederea expresă de construire 

a unor filtre biologice de tratare a aerului din clădirile treptei primare (grătare rare, grătare fine, deznisipatoare, spălător de nisip 

stație de pompare apă brută) și cea de deshidratare (filtre presă cu plăci pentru deshidratare nămol exces, containere stocare 

nămol exces). De asemenea se va specifica expres, faptul că nu se va realiza stocarea nămolului deshidratat și a altor reziduuri 

pe amplasament, ci numai în containere amplasate în interiorul clădirilor ventilate mecanic, ce beneficiază de dezodorizarea 

aerului. Pe tot conturul amplasamentului se vor amplasa arbuști de protecție ce vor izola complet, pe tot parcursul anului, spațiul 

interior de cel exterior (ex. Tuja). 

Studiul de evaluare a impactului asupra sănătății populației a analizat impactul proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea 

influența starea de sănătate si confortul populației rezidente precum și măsurile propuse pentru minimalizarea efectelor negative 

si accentuarea efectelor pozitive ale realizării și funcționării obiectivului. 

 

În timpul realizării proiectului se vor respecta următoarele condiții pentru SEAU Parjol: 

- constructorul va informa APM Bacau asupra amplasamentelor alese pentru instalarea organizărilor de şantier, a 

gropilor de împrumut, a staţiilor de betoane fixe, in vederea obţinerii acordurilor necesare; 

- in cazul folosirii drumurilor forestiere pentru accesul maşinilor de aprovizionare sau in timpul acţiunilor de 

construcție desfăşurate in perioadele secetoase se va practica stropirea cu apa in vederea reducerii depunerii prafului 

pe vegetaţie ; maşinile ce transporta materiale de construcţii vor fi acoperite ; 

- frontul de lucru va fi deschis-inchis pe porţiuni; materialele vor fi depozitate in cantitati mici, de preferinţa pe 

suprafeţe lipsite de vegetaţie, pe folii de plastic, tabla, platfome uşoare; depozitele de materiale vor fi bine delimitate şi 

protejate impotriva imprastierii cauzate de vânt şi ploaie ; 

- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de pamant, al săpăturilor sau al 

excavarilor, vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic; 

- se recomanda folosirea de utilaje cu motoare cu emisii reduse, care vor fi verificate periodic in ceea ce priveşte 

nivelul de CO si concentraţiile de emisii in gazele de eşapament si vor fi puse in funcţiune numai după remedierea 

eventualelor defecţiuni; se vor folosi utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu generează emisii 

de Pb si care produc foarte puţin CO; 

- pentru diminuarea la minim a nivelului de zgomot se recomanda utilizarea de echipamente/utilaje performante; 

pentru limitarea nivelului de vibraţii se va reduce viteza de deplasare a utilajelor si maşinilor de tonaj mare la maxim 40 

km/h; 

- aprovizionarea cu carburanţi se va face direct cu cisterne auto, in locuri prestabilite si cu luarea tuturor masurilor 

de prevenire a scurgerilor si infiltrărilor in sol; intretinerea utilajelor (spalare, schimb piese) se va face numai pe platforme 

de beton, prevăzute cu decantoare pentru reţinerea pierderilor; 

- decopertarea solului va fi urmata de depozitarea separat a stratelor îndepărtate ; se va conserva stratul germinativ 

de sol colectat înaintea începerii lucrărilor de denudare si sapare, pentru asigurarea unei bane de seminţe provenite de 

la plantele native zonei; se va conserva cu precădere stratul de sol cu grosime de 20-30 cm, fiind cel mai fertil si mai 

bogat in vieţuitoare; taluzarea se va face astfel incat stratele de sol sa nu fie amestecate, in vederea refacerii microfaunei; 
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- constructorul are obligaţia de a aduce terenul afectat de săpătură la starea pe care acesta a avut-o anterior 

execuţiei lucrărilor ; după acoperirea conductelor, stratul vegetal se va reface astfel ca după tasare terenul sa 

ajunga la profilul iniţial ; înainte de aşezarea stratului vegetal, pamantul compactat se va sapa, se va întoarce pe 

10 cm grosime si se va nivela cu grebla pentru a asigura panza cu stratul vegetal ; se vor imprastia seminţe cu 

mana si ulterior se vor îngropa cu grebla si tăvălugul de mana; 

- pentru amenajarea captărilor, a bazinelor de clorinare si reabilitarea clădirilor administrative se vor alege soluţii 

constructive care sa permită încadrarea in peisaj si minimizarea impactului vizual asupra faunei ; pentru 

asigurarea malurilor se va renunţa la folosirea betoanelor si se vor utiliza materiale inerte naturale cum ar fi 

piatra, preintampinandu-se astfel izolarea unor suprafeţe de sol fata de circuitele ecologice naturale, precum si 

modificările chimice ale substratului; suprafeţele betonate vor putea fi placate cu agregate naturale ce imita 

granulometria si distribuţia locala, in vederea reproducerii aspectului suprafeţelor naturale si reintegrării in 

circuitul ecologic; 

- la execuţia demolărilor nu se vor folosi materiale explozibile. 

În perioada de funcționare a stației, instalațiile vor fi supravegheate şi întreţinute cu ajutorul unui personal pregătit 

în domeniul respectiv şi posedând cunoştinţe fundamentale de igienă. 

Împotriva senzației de disconfort a populației prin producerea de eventuale zgomote, vibrații, mirosuri, praf, fum a investiţiei 

propuse, care pot afecta populația învecinată obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților, astfel încât 

sa se încadreze in normele din standardele in vigoare. 

Se va asigura desfăşurarea procesului de epurare conform cerințelor tehnice (cu evitarea degajării de gaze, evitarea 

trecerii pe fermentaţie anaerobă, menţinerea aerării la nivel optim etc.) și se vor menţine la nivel optim condiţiile tehnice de 

funcţionare fără degajări (etanşeitatea recirculării prin pompare a nămolului şi a procesului de separare a nămolului în exces, etc). 

Evacuarea nămolului rezultat se va face cu evitarea degajărilor de gaze şi mirosuri neplăcute. Folosirea în agricultură se 

va face numai cu avize de la organele abilitate, inclusiv de la Ministerul Sănătăţii. 

Ca măsură suplimentară de protecție, dacă se va considera necesar, se pot monitoriza atât emisiile, cât și imisiile în zonele 

locuite, după un plan de monitorizare stabilit de comun acord cu DSP/ APM Bacau prin analize de aer efectuate de un laborator 

acreditat, la limita cu cea mai apropiata locuință, in special în timpul verii.  Depășirea valorilor prevăzute în normele sanitare va 

conduce la aplicarea de măsuri tehnice, organizatorice și/sau limitarea activității poluatoare. 

 În procedura de autorizare a altor construcții în zona învecinată obiectivului, DSP Bacau va stabili necesitatea efectuării 

studiului de impact asupra  sănătății, în funcție de natura fiecărui obiectiv. 

 

 
 
 

8.7. ZGOMOT/VIBRATII  

Realizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău va genera zgomote şi vibraţii, care se vor suprapune 

peste fondul existent, fără a depăşi limitele impuse prin STAS 10009 –2017 Acustică urbană.   

În perioada de execuţiei investiţiilor principala sursă de zgomot şi vibraţii o reprezintă utilizarea echipamentelor de 

transport specifice lucărilor de construcţii (betoniere, excavatoare, macara etc). Vibratiile generate de Activităţile de constructii pot 

de asemenea genera producerea de daune estetice si/sau structurale caselor situate în vecinătatea investițiilor privind rețele de 

distribuție apă potabilă și de canalizare. 

Din măsurători, efectuate pentru activităţi similare, nivelul de zgomot definit, în zona utilajelor, la o distanţe de 10 – 15 

m prezintă valori de : 60 –115 dB(A) – zona de acţiune a mijloacelor auto (basculante, cisterne,etc) sub limita maximă legală 

prevăzută de legislatie. 

Pe durata execuţiei lucrărilor se vor organiza mai multe şantiere ceea ce va duce la evitarea traficului echipamentelor 

de transport între şantiere. Astfel, având în vedere zona de acţiune a echipamentelor de transport de 10-15 m nu se poate vorbi 

de un impact cumulat între zonele unde se vor realiza investiţii prin proiect.  
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În perioada de operare a sistemelor de apă şi apă uzată principala sursa de zgomot poate fi generată de la funcţionarea 

staţiilor de pompare şi a echipamentelor specifice statilor de epurare. Impactul este unul local şi prin urmare nu se poate vorbi de 

un impact cumulat la nivelul zonelor unde se vor realiza investiţii prin proiect. 

Zgomotele produse in perioada realizării lucrărilor de construcţie a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bacău vor fi 

generate in special de transportul materialelor de construcţie (a nisipului şi a conductelor) şi de realizarea lucrărilor, respectiv:  

➢ săpături cu excavatorul; 

➢ amplasarea conductelor şi îmbinarea lor;  

➢ nivelare şi transport cu autogrederul şi buldozerul; 

➢ compactarea pamânturilor cu role compactoare; 

Utilajele reprezintă principala sursă de zgomot in amplasamentul proiectului, dar acestea nu vor acţiona simultan, ci câte 

unul sau vor fi grupate câte 2-3 la nivelul fiecărui front de lucru.  

  In cadrul proiectului a fost propusă utilizarea unor tehnologii şi utilaje moderne, astfel incât nivelul zgomotului produs in 

timpul realizării lucrărilor de construcţie să fie cât mai mic.  

Nivelul zgomotului produs in timpul realizării lucrărilor de construcţie a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 

Bacău depinde de: 

➢ natura utilajelor şi de dispunerea lor; 

➢ fenomenele meteorologice: viteza şi direcţia vântului, temperatura aerului; 

➢ absorbţia undelor acustice de către sol, fenomen numit in literatura de specialitate “efect de sol”; 

➢ absorbţia in aer, dependentă de presiune, temperatură, umiditate relativă, componenţa spectrală a zgomotului; 

➢ topografia terenului; 

➢ nivelul şi densitatea vegetaţiei.  

Surse de zgomot reprezentate de acţionarea utilajelor in cadrul fronturilor de lucru şi al organizării de şantier  

Conform specificaţiilor din cărţile tehnice ale utilajelor de construcţie, puterile acustice asociate acestora sunt:  

➢ buldozere – Lw = 115 dB(A); 

➢ excavatoare – Lw = 117 dB(A); 

➢ compactoare: LW = 105 dB (A); 

➢ finisoare: LW = 115 dB (A); 

➢ basculante: LW = 107 dB (A).  

➢ picamer electric: LW = 107 dB (A). 

Pentru o sursă fixă, amplasată pe un teren plat şi la distanţa “d” intre sursă şi receptor, nivelul sonor se calculează cu 

formula: 

LAeq=LwA – Cd + Ctf – Ce + Cr, unde: 

LwA – nivelul acustic specific utilajului; 

Cd – corecţie de distanţă; 

Ctf – corecţia timpului de funcţionare a utilajului; 

Ce – corecţie de ecran; 

Cr – corecţie datorată prezenţei reflectorului. 

 Conform acestei formule, la distanţa de 100 m de zona in care funcţionează utilajele se obţin următoarele niveluri sonore:  

➢ excavator: LAeq= 53 dB(A); 

➢ camion – LAeq= 43 dB(A); 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

 

Beneficiar:  S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A  Pagina 662 

➢ încărcător – LAeq= 55 dB(A); 

➢ buldozer – LAeq= 66 dB(A); 

Din datele prezentate anterior rezultă că in cadrul fronturilor de lucru nivelul zgomotului poate atinge 66 dB(A) in situaţia 

in care acţionează un singur utilaj, dar poate creşte in situaţia in care acţionează mai multe utilaje. Pentru diminuarea nivelului 

zgomotului şi încadrarea in limitele legale in vigoare, vor fi utilizate antifoane sau vor fi montate panouri fonoabsorbante.  

Zgomotul produs de utilajele de construcţie scade o dată cu creşterea distanţei faţă de amplasamentul lucrărilor. Astfel 

la aproximativ 100 m de limita fronturilor de lucru şi al organizării de şantier, nivelul zgomotului va fi de maxim 66 dB(A), iar la 500 

m de limita amplasamentului, nivelul zgomotului va fi sub 50dB(A).  

În câmp liber, când sunetul nu este reflectat de obstacole, nivelul acustic scade cu 6 dB la dublarea distanţei faţă de 

sursă, astfel incât până la limita zonelor rezidenţiale nivelul zgomotului se va diminua semnificativ, incadrându-se in limitele 

prevăzute de STAS 10009 – 2017 acustică urbană. Deoarece lucrările vor fi realizate la distanţă de locuinţe, nu va fi inregistrat 

impact direct asupra populaţiei locale. Poate fi inregistrat impact asupra persoanelor care tranzitează zona analizată, dar acesta 

nu va fi semnificativ.  

Impactul asupra faunei se va manifesta prin alungarea temporară a exemplarelor de faună existente pe amplasamentul 

proiectului şi in zonele din imediata vecinătate a acestuia. Deoarece aceste exemplare se vor deplasa in habitatele similare din 

vecinătate, in zone in care nu se lucrează, impactul zgomotelor şi vibraţiilor asupra faunei nu va fi semnificativ, conform studiilor 

efectuate până in prezent (precum A synthesis of two decades of research documenting the effects of noise on wildlife şi Noise 

effects on wildlife).  

După finalizarea lucrărilor la infrastructura de apă şi apă uzată din judeţul Bacău, nu vor exista alte surse de zgomot.  

Alături de utilaje, autoutilitarele folosite pentru transportul materialelor de construcţie constituie surse importante de 

zgomot şi vibraţii chiar şi când sunt goale, din cauza masei foarte mari. Nivelul zgomotului va fi de aproximativ 65 dB (A) – nivel 

admisibil pentru zona analizată. Nivelul vibraţiilor va fi de 22 – 24 vib.rar la 10 m de drumurile utilizate, dar scade o dată cu 

creşterea distanţei faţă de şantier, astfel incât vor fi respectate limitele impuse prin SR 12025 / 1994 (30 vib.rar).  

Deoarece activitatea va fi întreruptă in timpul nopţii şi vor fi respectate orele de odihnă legale, impactul zgomotului asupra 

mediului va fi mult diminuat. 

Nivelurile de zgomot şi vibraţii produse de autoutilitarele folosite pentru transportul materialelor de construcţie se 

incadrează in valorile limită admisibile de legislaţia in vigoare (ordinul 152 / 2008 privind aprobarea valorilor limită a zgomotului 

produs de traficul rutier, HG 539 / 2004 privind nivelul emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamentele destinate utilizării in 

exteriorul clădirilor).  

Muncitorii care utilizează utilajele care produc niveluri ridicate de zgomot vor fi dotaţi cu echipament individual de 

protecţie (antifoane) astfel incât să fie respectate prevederile legislaţiei de protecţie a muncii (nivelul zgomotului nu va depăşi 87 

dB (A)).  

Surse de zgomot reprezentate de traficul rutier  

Având in vedere cantităţile de materii prime necesare pentru realizarea proiectului, nu va creşte semnificativ intensitatea 

traficului, astfel incât nivelul zgomotului nu va afecta semnificativ mediul.  

Zgomotul asociat vehiculelor rutiere este in principal generat de motor şi de frecarea autovehiculelor la contactul cu aerul 

şi cu calea de rulare. Nivelul presiunii sonore produs de trafic depinde de mai mulţi factori, dintre care cei mai importanţi sunt: 

volumul traficului, viteza de rulare, proporţia vehiculelor grele şi natura suprafeţei de rulare.  

Impactul zgomotelor şi vibraţiilor  
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Realizarea lucrărilor la infrastructura de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău va determina creşterea nivelului 

zgomotului, dar la aproximativ 100 m de limita fronturilor de lucru şi a locuinţelor, nivelul zgomotului se va integra in lim itele 

prevăzute in STAS 10009 – 2017 „Acustică urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot”.  

Pentru a nu exista impact asupra muncitorilor care realizează lucrările, aceştia vor fi dotaţi cu echipament individual de 

protecţie.  

Disconfortul creat populaţiei locale se va manifesta numai in perioada realizării lucrărilor de construcţie la infrastructura 

de apă şi de apă uzată. La finalizarea lucrărilor, nu va fi inregistrat niciun fel de impact negativ asupra populaţiei locale, ci va creşte 

nivelul de trai al populaţiei locale datorită extinderii reţelelor de apă şi de canalizare şi a realizării / reabilitării staţiilor de epurare.  

Echipamentele de construcţie generează vibraţii care se transmit prin pământ şi a căror intensitate descreşte o dată cu 

creşterea distanţei. Nivelul vibraţiilor depinde de echipamentele de construcţie utilizate, distanţa dintre echipamente, caracteristicile 

mediului de dispersie, materialele folosite pentru construcţie.  

In funcţie de intensitatea vibraţiilor, acestea pot produce efecte structurale sau arhitecturale structurilor existente in 

vecinătatea fronturilor de lucru.  

Dacă in zona respectivă nu există obiective fragile, activităţile de construcţie nu produc niveluri ale vibraţiilor care pot 

avea efecte structurale, dar pot fi percepute şi pot afecta structurile existente in vecinătatea zonei analizate.  

Pentru structuri care nu sunt fragile, nivelurile vibraţiilor sub 0,50 inch / secundă nu vor produce efecte structurale şi 

arhitecturale. In cazul structurilor sensibile, nivelul vibraţiilor trebuie să fie sub 0,20 inch / secundă. Niveluri ale vibraţiilor mai mari 

de 65 decibeli vibraţii (VdB) pot afecta activităţile sensibile numai dacă se vor produce pentru perioade mai lungi de timp. In tabelul 

80  sunt prezentate valorile vibraţiilor produse de echipamentele de construcţie tipice.  

Niveluri ridicate ale vibraţiilor se pot produce în timpul inărcării / descărcării materialelor de construcţie şi al îmbinării 

conductelor.  

Aceste operaţii vor fi realizate numai pentru perioade limitate de timp şi numai in anumite locaţii, astfel incât nu vor avea 

impact semnificativ asupra mediului. In perioada de operare nu vor fi inregistrate vibraţii semnificative.  

Tabel 80.Vibraţii produse de echipamentele de construcţie 

Echipament  PPVref (inchi / sec) Lv (ref) (VdB) 

 Instalaţie foraj limita 

superioară 

0,734 105 

Tip 0,170 93 

Cupă excavator  0,202 94 

Cilindru compresor  0,210 94 

Excavator  0,089 87 

Buldozer  0,089 87 

Autoutilitare  0,089 87 

Autoutilitare incărcate  0,076 86 

Ciocane perforatoare 0,035 79 

Buldozere de mici dimensiuni  0,003 58 

Sursa: Transit Noise and Vibration Impact Assessment, FTA –VA-90-1003-06, May 2006 

 

Gospodariile de apă  

Sursa de zgomot în cazul gospodariilor de apa este reprezentata de operarea staţiilor de pompare apă brută. Nivelul și 

intensitatea zgomotului sunt reduse. 

Reţele apă potabilă şi canalizare 
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În faza de exploatare, activităţile de întreţinere şi reparaţii pentru sistemele de alimentare cu apă şi canalizare vor 

determina efecte similare celor din faza de construcţie asupra aşezărilor umane şi obiectivelor de interes, dar la o scară mult mai 

redusă ca intensitate şi durată. Pentru astfel de activităţi, se vor aplica strategii de reducere similare celor din faza de construcţie.  

Impactul general asupra aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public este considerat redus şi raportat la situaţia 

existentă, va fi un impact pozitiv. 

Statiile de epurare apa uzata  

Sursele de poluare sonora pe perioada de realizare a investliei sunt reprezentate de functionarea autovehiculelor de 

transport materiale si utilajele necesare pentru realizarea lucrarilor (compactoare, excavatoare). 

Ln timpul desfasurarii activitatii proiectate, nivelul de zgomot echivalent masurat in conditii legale, se va incadra in valorile 

limita legale cuprinse in STAS 10009/2017, fapt pentru care activitatile desfasurate nu vor constitui surse de poluare fonica zonala 

care sa produca disconfort fizic si/sau psihic. 

Amenajări şi dotări pentru pentru protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor  

In timpul realizării lucrărilor de construcţie vor fi luate toate măsurile astfel incât să fie respectate condiţiile impuse de 

STAS 10009 / 2017 Acustică urbană şi STAS 5156 / 1986, SR 12025 / 2 / 1994 „Acustică in construcţii. Efectele vibraţiilor asupra 

clădirilor sau părţilor de clădire”, care stabileşte limitele admisibile de exploatare normală a clădirilor de locuit şi social-culturale la 

acţiunea vibraţiilor produse in clădiri sau in exteriorul acestora de traficul rutier care, in urma propagării prin structura căii rutiere 

sau prin patul căii rutiere, acţionează asupra clădirilor sau părţilor de clădiri. Conform tabelului nr. 3 al acestui standard, pentru 

locuinţe, nivelurile de acceleraţii trebuie să fie inferioare curbei combinate admisibile de 77. STAS-ul 12025 / 1 – 1981 stabileşte 

metodele de măsurare a parametrilor vibraţiilor aferente produse de traficul rutier, propagate prin structura căii rutiere sau prin 

patul acesteia şi care afectează clădiri sau părţi de clădire. 

In perioada de operare  

Gospodaria de apa 

➢ staţiile de pompare apă brută vor fi prevăzute cu pompe submersibile astfel încât zgomotul produs de aceasta să fie cu 

mult redus; 

➢ monitorizarea nivelului de zgomot la limitele amplasamentului în vederea evaluării necesităţii aplicarii unor măsuri 

suplimentare la receptor.  

SEAU si SPAU: 

asigurarea de măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, 

astfel încât să nu conducă, prin funcţionarea lor, la depăşirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental 
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8.7.1. IMPACT ZGOMOT ȘI VIBRAȚII  

Tabel 81 Impactul potenţial asupra zgomotului  și vibrațiilor 

Activitate Impact potential Natura 

impact 

Durata/ 

frecvența 

Reversibilitate Magnitudine Probabilitate 

aparitie 

Intensitate 

impact 

Impact cumulat Impact tranfrontalier 

FAZA DE DEMOLARE 

Dezafectarea 

investitiilor 

existente 

Demolările 

investițiilor 

proiectului, pot afecta 

structurile de 

rezistență ale 

clădirilor 

On site Termen lung 

Accidental  

Se recomanda 

luarea de măsuri 

pentru limitarea 

Vibratiilor **(A 

se vedea masuri 

de evitare 

impact zgomot 

și vibrații)  

Ireversibil Mare Putin probabil Moderat Impact nesemnificativ.  Nu este cazul, impactul se 

manifestă la nivel local.  

FAZA DE EXECUŢIE  

Execuție lucrări Zgomot și vibrații de 

la utilaje/vehicule 

On site Termen scurt 

Pe perioada 

lucrărilor 

Reversibil Medie Sigur Moderat Impact nesemnificativ.  Nu este cazul, impactul se 

manifestă la nivel local.  

FAZA DE OPERARE  
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Activitate Impact potential Natura 

impact 

Durata/ 

frecvența 

Reversibilitate Magnitudine Probabilitate 

aparitie 

Intensitate 

impact 

Impact cumulat Impact tranfrontalier 

Operare surse 

subterane 

Zgomot de la stațiile 

de pompare 

On site Pe termen lung 

Permanent 

Reversibil Scăzut Sigur Minor Impact nesemnificativ.  Nu este cazul, impactul se 

manifestă la nivel local.  

Operare GA Zgomot de la stațiile 

de pompare 

On site Pe termen lung 

Permanent 

Reversibil Scăzut Sigur Minor Impact nesemnificativ.  Nu este cazul, impactul se 

manifestă la nivel local.  

Operare rețele de 

alimentar, 

canalizare 

aducțiuni, 

colectori 

Zgomot de la stațiile 

de pompare 

On site Pe termen lung 

Permanent 

Reversibil Scăzut Sigur Minor Impact nesemnificativ.  Nu este cazul, impactul se 

manifestă la nivel local.  

Operare SEAU Zgomot de la operarea 

SEAU 

On site Pe termen lung 

Permanent 

Reversibil Scăzut Sigur Minor Impact nesemnificativ.  Nu este cazul, impactul se 

manifestă la nivel local.  
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8.7.2.MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI SEMNIFICATIV ASUPRA 

MEDIULUI  

Printre masurile ce se vor adopta, mai ales in timpul etapei de executie a lucrarilor, in vederea asigurarii protectiei locuitorilor se 

recomandă: 

❖ Utilizarea mijloacelor tehnologice si utilajelor de transport silentioase; 

❖ Lucrarile se vor executa in baza unui program si vor afecta cat mai putin circulatia, asigurand ocolirea punctelor de lucru 

pe alte trasee, cu semnalizarea corespunzatoare pe timp de zi si noapte; 

❖ Funcționarea la parametrii optimi proiectati a utilajelor tehnologice si mijlaocelor de transport pentru reducerea noxelor 

si zgomotului care ar putea afecta factorul uman 

❖ Măsurarea periodică a nivelului de zgomot în amplasamentele SPAU amplasate în zone rezidenţiale sau în vecinătatea 

altor amplasamente sensibile 

❖ Plantarea de copaci in jurul investitiilor nu foarte silentioase pentru atenuarea poluarii fonice 

❖ **Pe parcursul lucrărilor de demolare se vor respecta toate cerintele referitoare la vibratii specificate in HG 

1876/22.12.2005 privind cerintele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile 

generate de vibratii. 

 

8.8. CONDIŢII CULTURALE ŞI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL  

 

Obiectivul de investiții nu va afecta condițiile etnice și culturale din zona. Implementarea obiectivului nu afectează negativ obiective 

de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice. 

In cadrul lucrărilor se va avea in vedere asigurarea supravegherii arheologice in timpul lucrărilor asupra terenului, pe tronsoanele 

aflate in zona de protecție a monumentelor istorice. 

8.7.1. MASURILE DE EVITARE, REDUCERE SAU AMELIORARE A IMPACTULUI SEMNIFICATIV ASUPRA 

MEDIULUI  

 

❖ Asigurarea protecției monumntelor istorice, siturilor arheologice, diverselor asezaminte, constructiilor si amenajarilor 

existente, ariilor naturale protejate 

❖ In cazul descoperirii, pe parcursul lucrărilor, unor vestigii arheologice întâmplătoare, se va iniția procedura de Cercetare 

arheologica preventiva, conform Ordinului 2518/2007 emis de Ministerul Culturii si Cultelor. 

❖ In situtia in care pe timpul execuției lucrărilor de alimentare cu apa si canalizare vor avea loc descoperiri arhelogice 

intamplatoare vor fi sistate lucrările si se va anunta in termen de 72 de ore autoritatile pe raza careia s-a realizat 

descoperirea 

❖ Evitarea afectarii altor lucrări de interes public existente pe traseul obiectivului propus; 

❖ Serviciile de supraveghere arheologica vor fi realizate de către instituții de specialitate prin arheologi înscriși in Registrul 

Arheologilor din Romania, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000, privind protecția patrimoniului arheologic si 

declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, cu modificările si completările ulterioare. 
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❖ Obiectivul supravegherii arheologice este acela de a determina, într-o arie data, existenta sau absenta patrimoniului 

arheologic si de a dobândi informații despre acesta, putând conduce la  formularea unei strategii care sa asigure 

înregistrarea, conservarea sau managementul patrimoniului arheologic. 

❖ Constructorul va respecta conditiile impuse prin avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism. 

❖ Se vor desfășura următoarele activități: 

- Elaborarea proiectelor de supraveghere arheologica si aprobarea lor conform reglementarilor in vigoare; 

- Desfășurarea supravegherii arheologice; 

❖ Elaborarea rapoartelor de supraveghere arheologica si înaintarea lor către instituțiile cu competente legale in domeniu, 

conform reglementarilor in vigoare 

❖ Pe parcursul lucrărilor de demolare se vor respecta toate cerintele referitoare la vibratii specificate in HG 

1876/22.12.2005 privind cerintele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile 

generate de vibratii.. 

 

 

 

 

Impactul potenţial asupra populaţiei, folosințelor, bunurilor materiale și cultuare este prezentat in tabelul de mai jos. 
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Tabel 82: Impactul potenţial asupra populaţiei, folosințelor, bunurilor materiale și cultuare 

Activitate Impact potenţial Natura 

impact 

Durata/ 

Frecvență 

Reversabilitate Magnitudine Probabilitate 

aparitie 

Intensitate impact Impact cumulat 

Organizare de 

santier 

Emisii praf, zgomot și vibrații On site Termen scurt 

Pe perioada 

lucrărilor 

Reversibil Scăzut Sigur Minor 

 

Impact nesemnificativ   

Execuție gospdării 

de apă si statii de 

epurare apă uzată, 

fronturi de captare 

apă subterană 

Emisii praf, zgomot și vibrații On site Termen scurt 

Pe perioada 

lucrărilor 

Reversibil Scăzut Probabil Minor 

 

Impact nesemnificativ   

Excavare pământ  

realizare şanţuri 

pozare rețele și  

reumplerea 

acestora după 

pozarea conductelor 

Emisii praf, zgomot și vibrații  On site Termen scurt 

Pe perioada 

lucrărilor 

Reversibil Medie Probabil Moderat Impact nesemnificativ   

Transport materiale 

de construcţii şi 

pământ excavat 

Populaţia/obiectivele din 

localităţile situate de-a lungul 

traseului pe unde vor circula 

masinile de transport poate fi 

afectată de cresterea traficului 

rutier respectiv emisiile, 

zgomotul şi vibraţiile generate 

de maşinile de transport 

Local Termen scurt 

Pe perioada 

lucrărilor 

Reversibil Medie Probabil Moderat Impact nesemnificativ   

Operare SEAU, 

SPAU, STAP, SP 

Zgomotul datorat functionarea 

utilajelor specifice procesului 

de vehiculare ape potabile si 

Local Permanent  Ireversibil Medie Sigur  Moderat Impact nesemnificativ  

daca se aplina Masurile 

de evitare, reducere sau 

ameliorare a impactului 
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Activitate Impact potenţial Natura 

impact 

Durata/ 

Frecvență 

Reversabilitate Magnitudine Probabilitate 

aparitie 

Intensitate impact Impact cumulat 

uzate (canalizare) si epurarea 

acestora 

semnificativ asupra 

mediului pentru SEAU 

SEAU Parjol, SEAU 

Garleni, SEAU 

Magiresti, SEAU 

Nicolae Balcescu, 

SEAU Targu 

Ocnadescrise in cap 8.6 
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8.9. LUMINA, CALDURA SI RADIATII  

Realizarea lucrărilor la infrastructura de apă şi apă uzată din judeţul Bacău nu prevede utilizarea unor surse directe de radiaţii. 

  

 Caracteristicile surselor de radiaţii luminoase   

 In perioada realizării lucrărilor de construcţie la infrastructura de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu vor exista 

surse semnificative de radiaţii luminoase in amplasamentul proiectului. Nu se va lucra in timpul nopţii, singurele surse de lumină 

fiind cele din cadrul organizărilor de şantier, dar acestea vor fi amplasate in afara ariilor naturale protejate, astfel incât nu vor avea 

impact semnificativ asupra faunei.  

 Vor fi adoptate toate măsurile necesare de verificare / reparare a aparatelor astfel încât nivelul radiaţiilor emise să nu 

depăşească limitele admise de normativele in vigoare. 
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8.9. IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE  

 

În conformitate cu prevederile Directivei 2014/52/ de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului, s-a analizat: 

• Impactul proiectul asupra climei respectiv emisiile de gaz de seră generate în vederea propunerii de măsuri de reducere 

şi 

• Impactul evoluției schimbărilor climatice şi a fenomenelor extreme asupra proiectuluişi propunerea de măsuri de 

adaptare la variabilitatea climeiactuale şi viitoare. 

 

8.8.1.EMISII GES 

Având în vedere specificul lucrărilor propuse prin prezentul proiect, următoarele surse de emisii de GES au fost luate in 

considerare: 

Emisii directe: 

• Emisiile de metan (CH4) provenite din procesul de tratare al apei uzate si de la gestionarea  namolului  in incinta statiilor 

de epurare ape uzate  

Emisii indirecte: 

• Emisii de CO2 provenite din consumul de energie electrica;  

• Emisii CO2 provenite din transportul si eliminarea/valorificarea namolului; 

 

1. EMISII CO2e PROVENITE DIN STATIILE DE EPURARE APE UZATE _ ESTIMARE INITIALA   

 

Metoda de calcul a fost aleasa conform Metodologiei EIB: Linii directoare „Amprenta de gaze cu efect de seră indusă: Amprenta 

de carbon a proiectelor finanțate de Bancă: Metodologii pentru evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră și a variațiilor emisiilor.2 

(Metoda #7 Apa uzata & Tratarea Namolului CO2, CH4, Metoda de calcul no. 2 Tratarea aerobica a apelor reziduale fără digestia 

anaerobă a nămolului. Eliminarea nămolului în depozitele de deșeuri, fomula de calcul fiind: 

 

  CO2e (tone/an) = Pop eq * 0,10 

 

In tabelul de mai jos sunt redate cantitatile de CO2e, exprimate in tone pe an, pentru statiile de epurare din Judetul Bacau.  

 

Tabel 83: Cantitatile de CO2e, exprimate in tone pe an, pentru statiile de epurare din Judetul Bacau/Amprenta de carbon 

 

2 Guidelines "Induced GHG Footprint: The carbon footprint of projects financed by the Bank: Methodologies for the Assessment of Project GHG 

Emissions and Emission Variations http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf  

http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf
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Nr, crt SEAU 
Existent/

nou 
Amprenta de carbon (t/an) Tehnologie SEAU CO2e (kt/an) 

CO2e – 
valoarea 
relativă, 
tone/an 

      Fara proiect Cu proiect   Fara 
proiect 

Cu 
proiect 

1 SEAU 
Casin  

Nouă 0 7.570 Tehnologia de epurare 
propusă pentru noua 
stație de epurare este 
un proces cu 
funcționare secvențială 
de tip SBR cu 
stabilizarea aerobă a 
nămolului prin aerare 
extinsă în reactoarele 
biologice. 

0,000 0,757 0,757 

2 SEAU 
Cotofa
nesti  

Nouă 0 2.502 Tehnologia de epurare 
propusă pentru noua 
stație de epurare este 
un proces cu 
funcționare secvențială 
de tip SBR cu 
stabilizarea aerobă a 
nămolului prin aerare 
extinsă în reactoarele 
biologice principale. 

0,000 0,250 0,250 

3  SEAU 
Filipest
i  

Reabilitar
e prin 

inlocuire 

636 2.671 Tehnologia de epurare 
propusă pentru noua 
stație de epurare este 
un proces cu 
funcționare secvențială 
de tip SBR cu 
stabilizarea aerobă a 
nămolului prin aerare 
extinsă într-un reactor 
biologic extern. 

0,064 0,267 0,204 

4 SEAU 
Parjol 

Nouă 0 9.989 Tehnologia de epurare 
propusă pentru noua 
stație de epurare este 
un proces cu 
funcționare secvențială 
de tip SBR cu 
stabilizarea aerobă a 
nămolului prin aerare 
extinsă în reactoarele 
biologice. 

0,000 0,999 0,999 

  Total    635,7298888 22732,25394   0,064 2,273 2,210 

 

Total  estimare initiala Emisii CO2  SEAU -uri = 2,21 kt CO2e/an 
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Valoare medie/SEAU = + 0,56  kt CO2e/an 

 

2. EMISII CO2 DIN CONSUM DE ENERGIE ELECTRICA 

Sistemele de apă și apă uzată sunt alimentate cu energie electrică preluată din sistemul național.  

 

Județul  Bacău,  datorită  potențialului  său  hidroenergetic  ridicat,  este  unul  din  producătorii energetici importanți din România. 

Pe cele 2 râuri mari (Siretul și Bistrița)  ce străbat teritoriul au fost date în exploatare în perioada 1946 – 1985 o serie de  

hidrocentrale: Buhuși, Racova, Gârleni, Lilieci și Bacău pe Bistrița, Galbeni, Răcăciuni și Berești pe Siret. La acestea se adaugă 

și CHE Poiana Uzului pe Uz și CHE Tazlău Belci pe  râul Tazlău.    

În afara hidrocentralelor, în județ există și o serie de termocentrale: Borzești I ș i II,  Comănești, Bacău, SOFERT‐Bacău, Letea 

Bacău, Dărmănești și Buhuși. 

 

Calculul emisiilor se realizeaza in functie de factorul de emisie locala si consumul de energie electrica: 

ECO2e = EFE x TCE (1) 

 

unde, 

EFE = [(TCE-LPE-GEP) * NEEFE + CO2LPE + CO2GEP] / TCE (2) 

EFE – factorul local de emisie pentru electricititate [t/MWh] 

TCE – consumul total de electricitate pe teritoriul autoritatii locale [MWh] 

LPE – productia locala de electicitate de catre autoritatea locala [MWh] 

GEP – achizitie de electricitate ecologica de catre autoritatea locala [MWh] 

NEEFE – factor de emisie national sau european pentru electricitate [MWh] 

CO2LPE – emisii CO2 din productia locala [t] 

CO2GEP – emisii de CO2 din productia de electricitate ecologica certificata [t] 

 

Factorul de emisie3 

Pentru a calcula emisiile de CO2 care urmează să fie atribuite consumului de electricitate, este necesar sa se determine factorul 

de emisie. 

Atunci când se selecteaza factorii de emisie se pot urmari două abordări diferite : 

- Factor standard de emisie în conformitate cu principiile IPCC 

În cadrul acestei abordări, emisiile de CO2 rezultate în urma utilizării energiei din surse regenerabile, precum și emisiile 

generate de energia electrică ecologica certificată sunt considerate a fi egale cu zero.  Se raportează emisiile de CO2 (in 

tone) 

- Factor LCA (Life Cycle Assessment- evaluarea ciclului de viață) 

 

3 http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/technical_annex_ro.pdf 

http://www.soglasheniemerov.eu/IMG/pdf/technical_annex_ro.pdf
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Acestă abordare include nu doar emisiile rezultate în urma arderii finale, ci și toate emisiile generate de-a lungul lanțului 

de aprovizionare în afara teritoriului (cum ar fi pierderile din transport, emisiile rafinăriilor sau pierderile în urma conversiei 

energiei). În acest caz, alte gaze cu efect de seră în afară de CO2 pot juca un rol important.  

Conform factorilor de emisie naționali și europeni, Factorul standard de emisie pentru Romania este 0,701 t CO2/Mwhe. 

 România Factori de emisie pentru productia locala de de 

electricitate din surse regenerabile 

(hidroenergie) – cca 70% 

Factor standard de emisie, (t 

CO2/MWhe) 

0,701 0 

Factor de emisie LCA4, (t 

CO2e/MWhe) 

1,084 0,024 

Sursa : Anexa tehnică la instrucțiunile pentru modelul SEAP – Factori de emisie5 

 

Din aplicarea formulei de mai sus s-a obtinut EFE=0,209 (t CO2/Mwhe)  

Tabel 84: Emisii de Gaze cu Efect de Sera din sistemul de alimentare cu apa si sistemul de apa uzata 

  U.M Fara proiect Cu proiect Efect proiect 

Consum electricitate aferent sistem alimentare cu apa  kWh/an 8.114.672 16.087.724 7.973.052 

Consum electricitate aferent sistem de apa uzata KWh/an 6.792.053 13.671.025 6.878.972 

Total consum electricitate  KWh/an 14.906.725 29.758.749 14.852.024 

TCE(MkWh/an) apa MKWh/an 8.115 16.088 7.973 

TCE(MkWh/an) apa uzata MKWh/an 6.792 13.671 6.879 

Emisii CO2 echivalent relativ apa  t/an 1.696 3.362 1.666 

Emisii CO2 echivalent relativ apa uzata  t/an 1.420 2.857 1.438 

TOTAL TCE(MkWh/an) MKWh/an 14.907 29.759 14.852 

TOTAL Emisii CO2 echivalent relativ t/an 3.115,5 6.219,6 3.104 

 

Consumurile totale de energie electrica pentru sistemele de apa si apa uzata au fost preluate din Financial Model Bacau revizia 

finala, iar valorile prezentate sunt la nivelul anului 2025, primul an in care se prevede functionarea investitiilor din prezentul proiect.  

Emisii CO2 din consum de energie electrica = 3,104  kt/an   

 

3. EMISII CO2E PROVENITE DE LA STAȚIILE DE EPURARE APE UZATE ÎN FUNCȚIE DE REDUCEREA DE CBO5 

 

4 Life cycle assessment 

5 file:///D:/Bacau/20190404_Jaspers/Climate%20change/technical_annex_ro.pdf 
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Indicatori de performanta SEAU, reducere CBO5 si emisii CO2e 

Conform studiului de fezabilitate pentru SEAU Indicatorii de calitate pentru efluentul statiei de epurare au fost stabiliti tinand cont 

de legislatia romana in vigoare (NTPA 011/2002, modificata si completata de HG 352/2005) si conform cu Directiva 91/271/EEC 

asupra epurarii apelor uzate amendata de Directiva 98/15/EEC.  

Estimarea emisiilor Gazelor cu Efect de Sera a fost realizata in functie de valorile CBO5, detaliate in Volumul II Anexe al Studiului 

de fezabilitate, Anexa 6.1 Indicatori de performanta, reprezentand cantitatile eliminate din incarcarile biologice totale prin procesul 

de epurare proiectat in cadrul statiilor de epurare considerate, raportat la varianta ,,fara proiect’’.  

Relatiile de transformare sunt:  

1 kg CH4 = 0.6 kg CBO56  

1 t CH4 = 21 t CO2e 7 

Astfel: 

Tabel 85: Indicatori de performanta SEAU, reducere CBO5 si emisii CO2e 

Denumire SEAU Fara proiect Cu proiect 

SEAU Casin  0,000 0,454 

SEAU Cotofanesti  0,000 0,150 

 SEAU Filipesti  0,038 0,160 

SEAU Parjol 0,000 0,599 

 TOTAL 0,038 1,364 

Total CBO5 (t/an) 13,922 497,836 

Total CBO5 (kt/an) 0,014 0,498 

 

6 (2006 IPCC guidelines for National Greenhouse Gas inventories, Chapter 6 – Waste water treatment and discharge  

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/5_Volume5/V5_6_Ch6_Wastewater.pdf  

 

7 (Conventia primarilor pentru energii regenerabile locale http://www.conventiaprimarilor.eu/participation/as-a-local-authority_ro.html  

The carbon footprint of projects financed by the Bank 

http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf  

Table A2.8 IPCC Global Warming Potential Factors - https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html 

 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/5_Volume5/V5_6_Ch6_Wastewater.pdf
http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf
https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html
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Total reducere CBO5 kt/an -0,014 -0,498 

Echivalent CH4(kt/an) 0,008 0,299 

Echivalent CH4(kt/an) -0,008 -0,299 

Echivalent CO2e(kt/an) 0,175 6,273 

Echivalent CO2e(kt/an) -0,175 -6,273 

 

Concluzie : 

Realizarea statiilor noi de epurare si reabilitarea si extinderea celor existente contribuie la reducerea gazelor cu efect se sera cu 

97,28 % fata de situatia existenta, respectiv cu 6,097 kt/an.       

Nota:  Pentru coloanele Fara proiect/ situatia existenta volumele de apa tratate in SEAU si CBO5 tratat pentru SEAU existente 

care se reabiliteaza/extind prin prezentul proiect s-au calculat pe baza datelor din AGA existente si a numarului de locuitori pe 

care le deservesc in prezent          

    

4. EMISII CO2e PENTRU TRANSPORTUL NAMOLULUI  

Emisii CO2e generate de eliminarea namolului de la statii de epurare  

Pentru calculul emisiilor ECO2e generate de transportul namolului se foloseste relatia:  

ECO2e = FE CO2e x FC, 

Unde  

• FE CO2e – factorul de emisie echivalent; 

• FC – consumul de carburant. 

Factorul de emisie echivalent 

Intre poluantii monitorizati in gazele de ardere de la mijloacele de transport, gaze cu efect de sera sunt NO2, CH4 si CO2, relatii 

de echivalare CO2 fiind:  

1 t CH4 = 21 t CO2 

1 t NO2 = 310 t CO2 

In tabelele cu valori globale ale factorilor de emisie pentru poluantii din transport rutier la nivel de state membre sau grupe de tari 

in atentia UE se gasesc valorile estimate si pentru Romania pe categorii de vechicule (tabel 9 care se refera la valorile estimate 

pentru anul 2002 in tarile BC, NIS si CC4  din document)8 

Tabel 86: Factorii de emisie în vrac (g / kg de combustibil) sugerat pentru țările BC, NIS și CC4, pentru anul 2002. 

 

8Emission Inventory Guidebook Road transport – B710 

https://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR5/page016.html 

https://www.eea.europa.eu/publications/EMEPCORINAIR5/page016.html
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Categorie 

vehicul  
 

CO Nox NMVOC CH4 PM CO2 [kg/kg 

combustibil] 

Diesel HDV 11.54 38.34 6.05 0.34 2.64 3.09 

 

Pentru valorile pentru categoria HDV de la Euro 2 – Euro 3 la standardele Euro 6 nu s-a mai tinut seama de prevederile Directivei 

1999/96/EC (reducere pana in 2004 cu 30% la toti poluantii la motoare Euro 2, reducere pana in 2009 la Euro 5 fata de Euro 1-2 

cu cel putin 70% la Nox si 85% la PM) si lista reducerilor succesive la Nox de la Euro 1 pana la Euro 6 din Tabelul 2 – AirClim 9 

pentru a nu se estima eronat. 

 

• Astfel, FE CO2e – factorul de emisie echivalent = 3,09 kg CO2 

Distante de eliminare, consum de carburant  

 

Vehicul considerat: autospeciala consum 16 l/100km  (21,3 kg), cu o capacitate de 10 mc 

 

Distante medii de transport (trasee conform informatii disponibile; valori ponderate in functie de cantitatile de namol aferente):  

SEAU -uri – Depozite de deseuri existente pe raza judetului Bacau: 1.235 km  

SEAU -uri – terenuri agricole: 120 km 

 

Strategia pe termen mediu se bazeaza pe urmatoarele considerente: 

namolul generat in statia de epurare va fi utilizat in cantitati crescande in agricultura; 

Termen scurt 2018 – 2023: 

Pe termen scurt pot fi luate in considerare doua solutii de eliminare / valorificare namol generat in statiile de epurare existente, 

functie de continutul de substanta uscata in namolul deshidratat.  

Termen mediu 2024 – 2030: 

Valorificare in agricultura (100%)  

Termen lung 2031 - 2048: 

Valorificarea in agricultura (100%) 

 

Tabel 87: Distante de eliminare, consum de carburant 

Distante medii de parcurs la o cursa dus-intors, km  

Terenuri agricole 120 120 120 120 

 

9 http://www.airclim.org/sites/default/files/documents/Factsheet-emission-standards.pdf 

 

http://www.airclim.org/sites/default/files/documents/Factsheet-emission-standards.pdf
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Depozite de deseuri conforme 1.235 1.235 1.235 1.235 

Incinerator 1.395 1.395 1.395 1.395 

Ecologizare batal namol de la SEAU Bacau  0,1 0,1 0,1 0,1 

Alte directii (inchiderea depozitelor neconforme, soluri degradate, 
impaduriri) 

0 0 0 0 

Consum carburant la o cursa dus-intors, kg/cursa 

Terenuri agricole 16 16 16 16 

Depozite de deseuri conforme 168 168 168 168 

Incinerator  190 190,1664 190,1664 0 

Ecologizare batal namol de la SEAU Bacau  0 0,013632 0,013632 0,013632 

Alte directii (inchiderea depozitelor neconforme, soluri degradate, 
impaduriri) 

0 0 0 0 

 

Cantitati de namol de eliminat; consum de carburant, emisii CO2e  

 

Cantitatile de namol care trebuie eliminate sunt redate mai jos pentru estimarile pe termen scurt, mediu si lung. Conform solutiilor 

tehnice adoptate in cadrul Statiilor de epurare, in ceea ce priveste tratarea namolului in vederea eliminarii/valorificarii, namolul 

rezultat are 35% substanta uscata.  

Cantitatie de namol sunt redate centralizat in tabelul de mai jos. Alte detalii referitoare la cantitatile de namol generate si modul de 

eliminare/valorificare sunt redate in Volumul I al Studiului de Fezabilitate, Capitolul 6 Managementul Namolului si anexele acestuia.  

Tabel 88: Cantitati de namol, consum de carburant, emisii CO2e 

Mod de eliminare/valorificare fara proiect 2018-2023 2024-2030 2031-2048 

1. Cantitati de su namol, t/an 

Terenuri agricole 9926,15 11715,19 21533,87 20760,49 

Depozite de deseuri conforme 1751,67 2067,39 0,00 0,00 

Ecologizare batal namol de la SEAU Bacau  48000,00 48000 0,00 0,00 

Incinerator 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte directii (inchiderea depozitelor neconforme, soluri 
degradate, impaduriri) 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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2. Cantitati de namol, m3/an 

Terenuri agricole 9190,88 10847,40 19938,77 19222,67 

Depozite de deseuri conforme 1621,92 1914,25 0,00 0,00 

Ecologizare batal namol de la SEAU Bacau  40000,00 40000,00 0,00 0,00 

Incinerator 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte directii (inchiderea depozitelor neconforme, soluri 
degradate, impaduriri) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Numar de curse necesare pentru eliminare 

Terenuri agricole 459,54 542,37 996,94 961,13 

Depozite de deseuri conforme 81,10 95,71 0,00 0,00 

Ecologizare batal namol de la SEAU Bacau  2000,00 2000,00 0,00 0,00 

Incinerator 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alte directii (inchiderea depozitelor neconforme, soluri 
degradate, impaduriri) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Consum anual de carburant, t/an 

Terenuri agricole 7,52 8,87 16,31 15,72 

Depozite de deseuri conforme 13,65 16,11 0,00 0,00 

Ecologizare batal namol de la SEAU Bacau  0,03 0,03 0,00 0,00 

Incinerator 0,00 0,00 0,00   

Alte directii (inchiderea depozitelor neconforme, soluri 
degradate, impaduriri) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Total consum carburant anual  21,20 25,01 16,31 15,72 

  Valoare 
medie :  

Valoare 
medie :  

19,01   

5. Emisii CO2e, t/an 

Terenuri agricole 23,23 27,42 50,39 48,58 
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Depozite de deseuri conforme 42,19 49,79 0,00 0,00 

Incinerator 0,00 0,00 0,00   

Alte directii (inchiderea depozitelor neconforme, soluri 
degradate, impaduriri) 

      0,00 

Totral anual  65,42 77,21 50,39 48,58 

    Valoare 
medie :  

58,73 tCO2e/an 

 

 

Nota : Calculul de mai sus include si Cantitatea de namol de la STAP Caraboia  de 281 to/an respectiv 260 mc/an.  

S-a ales anul de referinta - 2018 pentru inainte de proiect - iar dupa proiect - pe termen scurt, mediu, lung s-a realizat media anilor 

2018-2023, 2024-2030 respectiv 2031-2048. 

 

EFECTUL GENERAL AL PROIECTULUI  

În termeni cantitativi, reducerea GES a fost evaluata la – 0,79 kt CO2e /an, însumand:   

• emisii CO2e din SEAU – tratare ape uzate si namol: +2,21 kt CO2e /an   

• emisii CO2e din consum de energie electrica: +3,10 kt CO2e /an    

• emisii CO2e din epurarea apelor uzate/reducerea CBO5: -6,10 kt CO2e /an   

• emisii CO2e pentru transportul si valorificare namolului: - 0,01CO2e /an    

  
 

Fara proiect Cu proiect Efect proiect 

kt CO2e/an 

 

Emisii CO2e din SEAU 0,06 2,27 2,21 

Emisii CO2e din consum energie electrica 3,12 6,22 3,10 

Emisii CO2e reducere CBO5 -0,18 -6,27 -6,10 

Emisii CO2e transport și valorificare nămol epurare 0,07 0,06 -0,01 

TOTAL emisii generate CO2e (valoare absolute) 3,07 2,28 -0,79 

TOTAL emisii generate CO2e (valoare relativă) -0,79 

 

 

 

Prin urmare, în cazul componentei privind schimbările climatice implementarea proiectului va genera un impact cumulat pozitiv. 
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8.8.2. IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ŞI A FENOMENELOR EXTREME ASUPRA INVESTIŢIILOR  

 

Fenomenele extreme legate de variabilitatea şi schimbarea climatică stau la originea unor tipuri de dezastre naturale, cum sunt 

inundatiile, alunecarile de teren, seceta, furtuni, cutremure puternice etc. 

În cadrul Cererii de Finanţare elaborate pentru proiect în vederea accesării fondurilor prin POIM s-a realizat “Studiul privind 

impactul şi evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice şi rezistenţa la dezastre inclusive măsuri de adaptare” 

Fenomenele extreme legate de variabilitatea şi schimbarea climatică stau la originea unor tipuri de dezastre naturale, cum sunt 

inundatiile, alunecarile de teren, seceta, furtuni, cutremure puternice etc. 

Obiectivul studiului este de a evalua și de a propune soluții de adaptare la variabilitatea climei actuale și de a integra viitoare 

schimbări climatice  în soluțiile tehnice propuse pentru fiecare dintre investițiile „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020”, respectiv evaluarea riscurilor actuale și viitoare ce pot afecta 

succesul proiectului considerând schimbările climatice, identificarea, evaluarea si alegerea opțiunilor de adaptare potrivite și 

rentabile pentru a asigura rezistența la schimbările climatice și integrarea măsurilor de adaptare în ciclul de viață al proiectului. 

Analiza s-a realizat pentru întregul proiect ţinând cont însă de caracteristicile climatice a 3 zone aferente investiţiilor propuse a se 

realiza prin proiect, având în vedere: 

• distanțele mari dintre sistemele de apă şi apă uzată din cele cele trei zone, 

• condițiile geografice diferă semnificativ în cele trei zone, potențialul impact fiind diferit de la o zona la alta, respectiv: 

• zona de munte a Carpatilor Orientali (ce cuprinde 11 UAT-uri: Targu Trotus, Tg. Ocna, Dofteana, Darmanesti, Moinesti, 

Poduri, Balcani, Parjol, Beresti Tazlau, Magiresti, Zemes); 

• zona de dealuri subcarpatice (ce cuprinde 7 UAT-uri: Stefan Cel mare, Cotofanesti, Casin, Manastirea Casin,  

Barsanesti, Livezi); 

• zona de lunca si terase de pe valea Siretului (ce cuprinde 24 UAT-uri: Bacau, CJ, Orbeni, Valea Seaca, Racaciuni, Cleja, 

Faraoani, Gioseni, Tamasi,  Nicolae Balcescu, Sarata,  Luizi Calugara, Magura, Margineni, Hemeiusi, Garleni, Racova, 

Blagesti, Buhusi, Filipesti, Traian, Secuieni, Saucesti, Letea Veche); 
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in cele trei zone se identifică condiţii climatice diferite, 

 

Figura 117 

Zonele 

aferente 

investiţiilor 

propuse a se 

realiza prin 

proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra proiectului s-a realizat distinct pentru fiecare din cele trei zone.  

 

Perioada de planificare a proiectului: 2019-2050 din care 2019-2022 perioada de execuţie a lucrărilor şi 2023-2050 perioada de 

operare. 

Studiul s-a elaborat în conformitate cu metodologia elaborată de Direcția Generala Acțiuni Climatice a Comisiei Europene (DG 

Climate Action) “Non-paper Guideline for Project Managers: Making vulnerable investments climate change resilient”. 

Prin urmare, pentru scopul studiului, s-au parcurs 7 etape principale, şi anume: 

• ETAPA 1 Evaluarea sensibilității; 

• ETAPA 2 Evaluarea expunerii prezente și viitoare; 

• ETAPA 3 Evaluarea Expunerii; 

• ETAPA 4 Evaluarea riscului; 

• ETAPA 5 Identificarea opțiunilor de adaptare; 

• ETAPA 6 Evaluarea opțiunilor de adaptare; 

• ETAPA 7 Plan de acțiune privind adaptarea. 
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În ETAPA 1 s-a analizat sensibilitatea sistemelor de apă şi apă uzată la variaţia parametrilor climatici şi la apariţia fenomenelor 

meteorologice extreme. Parametrii climatici în raport cu care s-a evaluat sensibilitatea proiectului sunt:  

Efecte primare ale schimbărilor climatice: precipitaţii şi temperaturi extreme maxime, medii și minime, radiația solară, umid itatea, 

viteza maximă și medie a vântului, 

Efecte secundare/pericole asociate: creșterea nivelului mării, furtuni de nisip, disponibilitatea resurselor de apă, ph ocean, 

temperatură apă/mare, furtuni, inundaţii, calitatea aerului, eroziune costală, salinitatea solului, eroziune sol, alunecări de teren, 

efectul de insulă urbană de căldură, mărirea sezoanelor, incendii și cutremure. 

Evaluarea s-a realizat fără a considera amplasamentul viitoarelor investiţii, scopul fiind de a indentifica potenţialele pericole 

relevante pentru tipul investiţiilor care se vor realiza prin proiect. Pentru a evidenţia mai clar potenţialul impact, în analiză, sistemele 

de apă şi apă uzată au fost împărţite în 3 componente: 

• Surse de apă şi tratarea apei,  

• Staţii de epurare a apelor uzate şi  

• Distribuția apei potabile și colectarea/evacuarea apelor uzate (aducțiuni, rețele alimentare și canalizare, colectoare, 

conducte de evacuare de la stațiile de epurare a apelor uzate). 

 

Evaluarea nivelului de sensibilitate este apreciat pe baza unui punctaj definit astfel: 

Mare  

(3 puncte) 

ca urmare a apariției pericolului climatic, sistemele de apă/apă uzată se închid pentru mai mult de 2 zile, 

incident major de poluare cu impact asupra populației și calității apei; 

Mediu  

(2 puncte) 

ca urmare a apariției pericolului climatic,  sistemele de apă/apă uzată se închid pentru 1-2 zile, incident de 

poluare cu impact mediu asupra consumatorilor non-casnici și calității apei 

Redus  

(1 punct) 

ca urmare a apariției pericolului climatic,  sistemele de apă/apă uzată se închid pentru maxim 24 ore, 

incident minor de poluare cu impact redus asupra sistemelor de distribuție și calității apei 

Nu  

(0 puncte) 

apariția pericolului climatic nu are impact asupra sistemelor de apa și apă uzată 

 

În ETAPA 2 Analiza expunerii s-a analizat evoluţia parametrilor climatici în prezent pentru perioada 2010-2030 și în viitor pentru 

perioada 2040-2050, ținând cont de asemenea de cele 3 componente ale sistemelor de apă şi apă uzată menţionate mai sus.  

Estimarea expunerii s-a realizat pentru anii 2030. Pentru evaluarea evoluţiei parametrilor climatici s-au acordat puncte, astfel: 

• Mare: evenimentul (riscul) s-a produs cel puţin odată pe an, 

• Mediu: evenimentul (riscul) s-a produs o dată o dată la 5 ani, 

• Redus: evenimentul (riscul) s-a produs o data în ultimii 25 de ani, 

• No: evenimentul (riscul) nu s-a produs niciodată. 
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Pentru o mai bună înţelegere a efectelor schimbărilor climatice din judeţul Bacau, informaţiile au fost structurate în două 

subsecţiuni, una în care este prezentată evoluţia parametrilor climatici şi alta în care este prezentat istoricul fenomenelor extreme 

(efecte secundare). 

Estimarea expunerii la condițiile climatice viitoare (perioada 2040-2060) în judeţul Bacau și acordarea punctajului s-a realizat în 

conformitate cu prevederile ghidului UE astfel: 

Mare în viitor evenimentul (riscul) va apărea mai frecvent ca urmare a schimbărilor 

climatice 

Mediu în viitor evenimentul (riscul) ar putea să apără mai frecvent ca urmare a 

schimbărilor climatice 

Redus în viitor evenimentul (riscul) este puțin probabil să apară mai frecvent ca urmare a 

schimbărilor climatice 

Nu în viitor evenimentul (riscul) nu se va produce niciodată 

 

ETAPA 3 Evaluarea Vulnerabilităţii combină rezultatele evaluărilor de sensibilitate și expunere pentru a furniza o evaluare globală 

a vulnerabilității respectiv:  

SENSIBILITATE X EXPUNRE = VULNERABILITATE 

Această analiza furnizează informații privind vulnerabilitatea la pericole specifice legate de schimbările climatice având în vedere 

amplasamentul/zona unde se vor realiza investițiile şi permite prioritizarea pericolelor pentru a identifica care sunt pericolele cele 

mai semnificative și pentru care ar trebui continuată pentru evaluarea riscurilor.  

ETAPA 4 Evaluarea riscului se realizează pentru parametrii climatici identificați în etapa 3 ca generând o vulnerabilitate mare și 

medie pentru proiect.  

Evaluarea riscului presupune evaluarea probabilității de apariție si a gravitații efectelor asociate cu pericolele identificate în 

secțiunile anterioare, precum și evaluarea importanței riscului pentru succesul proiectului. 

Pentru a aprecia probabilitatea de aparitie a unui risc identificat in etapa anterioara, se utilizeaza scari de la 1 la 3, a caror 

semnificatii este redata in tabelul de mai jos. 

Putin probabil Probabil 3 – Aproape sigur 

Putin probabil ca evenimentul să se 

producă: nu a apărut în trecut în 

zona studiată, posibil să apară 

în viitor, dar nu mai devreme de anii 

2080). 

Impactul este posibil sa fi apărut în 

trecut în zona studiată cu impact 

minor sau este posibil să se producă 

până anii 2060) 

Impactul a apărut în trecut cu un 

impact major si este sigur că va 

apărea până anii 2060 

 

În functie de riscurile identificate in etapele anterioare, pentru aprecierea magnitudinii consecințelor asupra proiectului s-au acordat 

puncte de la 1 la 3, a caror semnificatii este redata in tabelul de mai jos. 
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MAGNITUDINEA CONSECINTELOR 

Minor Moderat Semnificativ 

Impact minim din punct de vedere 

economic, de mediu şi/sau social şi 

care poate fi rezolvat prin întreţinerea 

sau modificarea uzuală a 

operaţiunilor. 

Impact economic, de mediu şi social care 

necesită investiţii ca urmare a daunelor 

operaţionale – poate necesita măsuri de 

adaptare. 

Impact catastrofic: închiderea 

instalaţiilor sau impact economic, de 

mediu şi social major – necesită 

măsuri de adaptare. 

 

Riscul este evaluat, ca functie a probabilitatii de producere a unei pagube si a consecintelor probabile/magnitudine, fiind inteles 

astfel ca mpsurp a mprimii unei amenințări naturale. 

PROBABILITATE x MAGNITUDINE = RISC 

 

MAGNITUDINE   

P
R

O
B

A
B

ILIT
A

T
E

 

 

1 2 3  Fara risc 

1 1 2 3  Risc redus 

2 2 4 6  Risc mediu 

3 3 6 9  Risc mare 

 

 

Din analiza riscului a rezultat că în judetel Bacau sunt necesare măsuri de adaptare pentru apariţia potenţială a următoarelor 

pericole: 

• Precipitații extreme maxime; 

• Disponibilitatea apei; 

• Furtuni; 

• Alunecări de teren/instabilitate sol ; 

• Inundații; 

• Incendii; 

• Cutremurele. 
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ETAPA 5 Identificarea opţiunilor de adaptare şi ETAPA 6 Evaluarea optiunilor de adaptare, pentru prezentul proiect sunt  tratate 

împreună. Pentru parametrii climatici identificaţi în etapa 4 şi la care proiectul este vulnerabil sunt analizate şi evaluate măsuri de 

adaptare. 

 

ETAPA 7 Plan de acţiune cuprinde informaţii privind măsurile de adaptare, costul implementării acestora şi respsabilităţilor actorilor 

relevanți.  

 

 

In evaluarea optiunilor analizate pentru investitii  s-au luat in considerare masuri de prevenire la inundatii: studii de inundabilitate 

pentru amplasamentele situate in zona adiacenta cursurilor de apa pentru statiile de epurare. 

Pentru investițiile privind alimentarea cu apă si anume pentru fronturile de captare Bogdanesti, Tescani, Racova -Gârleni, Balcani,  

precum și pentru statia de tratare Balcani s-au luat următoarele măsuri impotriva inundațiilor: 
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Tabel 89:Plan de acțiune privind adaptarea 

Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

COMPONENTA 1 SURSE DE APĂ ȘI TRATAREA APEI 

Disponibilitateaapei 

 

 

 

 

4 mediu 
1. Zona 1, 2, 3: In perioadele în care nivelul și debitele raurilor 

si lacurilor scad, afectând volumul de apă preluat în 

vederea potabilizării, debitul aferent va fi asigurat din alte 

surse, prin fronturi de captare ape subterane.  

Prin proiect se vor  construi noi statii de captare (stații pompare). 

Zona 1 – în perioadele în care nivelul și debitul lacului Valea Uzului 

scade  afectând volumul de apă preluat în vederea potabilizării, 

debitul aferent va fi asigurat din surse subterane existente si propuse.  

  

Zona 2 – în perioadele în care nivelul și debitul lacului Valea Uzului 

scade  afectând volumul de apă preluat în vederea potabilizării, 

debitul aferent va fi asigurat din surse subterane existente si propuse.  

. 

Zona 3 – în perioadele în care nivelul și debitul lacului Valea Uzului 

scade  afectând volumul de apă preluat în vederea potabilizării, 

debitul aferent va fi asigurat din surse subterane existente si propuse.  

Zona 1, 2, 3 : 

2. Zona 1, 2, 3: Atragerea utilizatorilor în eforturile de 

economisire a apei prin sisteme educationale. 

3. Zona 1, 2, 3: Reabilitarea aducțiunilor și a rețelelor de 

distribuție pentru reducerea pierderilor pentru asigurarea 

2 redus 
1. Nu sunt necesare costuri 

suplimentare.  

Costurile pentru realizarea acestor 

investiții sunt incluse în studiul de 

fezabilitate și în devizul general al 

proiectului. 

2. Este necesara realizarea 

de campanii de informare 

si constientizare. Se poate 

realiza în cadrul proiectului. 

3. Nu este necesară 

includerea în proiect a unor 

costuri suplimentare pentru 

realizarea acestei măsuri 

de adaptare la schimbările 

climatice. Lucrările au fost 

incluse deja în Proiect. 

4. Costurile au fost incluse 

deja în Proiect. 

5. Costurile au fost incluse 

deja în Proiect 

6. Costurile au fost incluse 
deja în Proiect 

Consultant 

pentru 1, 2, 3, 5, 

6 

Consultant/CRA

B pentru 8  

CRAB pentru 

4,10 

Antreprenor/CRA

B pentru punctul 

11 
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Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

cerinței de apă în localitățile deservite sau care urmează a 

fi deservite. 

4. Zona 1, 2, 3: Monitorizarea periodica a debitului sursei de 

apa de suprafata Lacul Poiana Uzului precum si a 

fronturilor de captare/sursa subterana  

5. Zona 1, 2, 3: Îmbunătățirea proceselor de tratare pentru a 

face față variațiilor și deteriorării parametrilor de calitate ai 

apei brute adoptand cele mai bune tehnici disponibile 

(BAT) in domeniul tratarii apei brute 

6. Zona 1, 2, 3: Reabilitarea stațiilor de pompare și a 

gospodăriilor de apă pentru a le crește eficiența și 

fiabilitatea în perioadele de secetă. 

7. Zona 1, 2, 3: Realizarea de rezervoare de apă cu capacități 

majorate pentru preluarea și managementul cerințelor 

maxime de apă. 

8. Zona 1, 2, 3: Actualizarea Regulamentelor de exploatare a 

acumulărilor pentru gestionarea surselor de apă în 

perioade deficitare față de creșterea  cererii și competiției 

pe surse de apă, inclusiv restricțiile de mediu. 

9. Zona 1, 2, 3: Reabilitarea  rezervoarelor si construirea unor 

rezervoare noi pentru cresterea capacitatii de stocare a 

apei brute pentru evitatarea aparitiei  de întreruperi în 

furnizarea apei catre consumatori. 

10. Zona 1, 2, 3: Utilizarea pentru alte consumuri decât cel 

potabil a unor surse alternative de alimentare cu apa (ex. 

utilizarea de foraje de mica si medie adâncime pentru 

7. Costurile au fost incluse 
deja în Proiect 

8. Costurile pentru 
actualizarea 
Regulamentelor de 
exploatare a acumulărilor 
sunt incluse în costurile 
privind activitățile curente 
de exploatare ale acestora, 
la faza Proiect Tehnic și 
ulterior execuției 

9. Costurile au fost incluse 
deja în Proiect 

10. Sunt necesare fonduri 

suplimentare, însa masura 

poate fi implementata si 

dupa orizontul 2020. 
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Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

irigatii, inclusiv la nivel casnic si pentru întretinerea spatiilor 

verzi din localitati); 

11. Zona 1, 2, 3: Împrejmuirea zonei de protecţie sanitară 

pentru fronturile de captare  

Precipitații extreme 

maxime 

4 mediu 
Zona 1, 2, 3 : 

1. Zona 1, 2, 3: Realizarea principalelor componente ale 

sistemului de alimentare cu apa (ex. captari, statii de 

tratare a apei) în zone neinudabile 

2. Zona 1, 2, 3:Optimizarea logisticii pentru personalul CRAB 

pentru evenimente extreme 

3. Zona 1, 2, 3:Instalarea sistemului de monitorizare a 

avertizării timpurii și a planului de răspuns la situații de 

urgență 

 

2 redus 
Nu sunt necesare costuri 

suplimentare.  

Costurile pentru realizarea acestor 

investiții sunt incluse în studiul de 

fezabilitate și în devizul general al 

proiectului. 

Nu sunt necesare costuri de investiții 

 

Antreprenor, 

Consultant 

CRAB pentru 

1,2,3 

 

Furtuni 4 mediu 
1. Zona 1, 2 3 : Constructiile pentru captarea si tratarea apei 

se vor proiecta pentru a fi in siguranta la actiuni climatice. 

2. Zona 1, 2 3 : Optimizarea logisticii pentru personalul CRAB 

pentru evenimente extreme 

2 redus Nu sunt necesare costuri  

suplimentare aceste fiind deja incluse 

în proiect. 

Consultant 

CRAB pentru 2 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

 

Beneficiar:  S.C. COMPANIA  REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A  Pagina 691 

Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

Incendii 6 mediu 
Zona 1, 2, 3: Amplasamentele gospodăriilor de apă sunt prevăzute 

cu hidranți de apă pentru stingerea incendiilor. De asemenea, la 

dimensionarea rezervoarelor de apă din incinta gospodăriilor de apă 

s-a ținut cont de rezerva intagibilă de incendiu.  

În conformitate cu prevederile legale operatorul instalațiilor este 

obligat să elaboreze și să implementeze un Plan de prevenire și 

stingere a incendiilor. 

2 redus 
Costurile pentru realizarea acestor 

investiții sunt incluse în studiul de 

fezabilitate și în devizul general al 

proiectului. 

Planul de prevenire și stingere a 

incendiilor se va elabora și 

implementa de către personalul 

CRAB si deci nu sunt necesare 

costuri de investiții suplimentare. 

Consultant 

 

 

 

 

 

 

CRAB 

Alunecarile de teren 

si instabilitatea 

solului 

4-6 mare 1, Zona 1, 2, 3: Pentru amplasamentele noilor investiții propuse a se 

realiza prin proiect s-au realizat studii geotehnice.  

Concluzia studiilor geotehnice  vor indică daca terenul este stabil, 

daca riscul geotehnic al constructiei este redus, putându-se funda 

direct în stratul natural. 

1. Zona 1, 2, 3: Plantare de copaci in jurul Gospodariilor de Apa 

pentru stabilitatea solului   

2. Zona 1, 2, 3: Aducerea la starea initiala a terenului dupa 

finalizarea organizarii de santier  

2 redus Nu sunt necesare costuri  

suplimentare aceste fiind deja incluse 

în proiect. 

Plantarea copacilor se va realiza din 

bugetul CRAB 

Consultant 

pentru 1 

CRAB pentru 2 

 

Cutremure 9 mare 
Zona 1, 2, 3: Proiectarea stațiilor de captare și de tratare a apei  este 

proiectată în conformitate cu prevederile Codului de proiectare 

seisimică P100/1-2013 în vederea asigurării protecției seismice a 

clădirilor și construcțiilor cu structuri similare acestora, a Normei 

metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 

2 redus Nu sunt necesare costuri  

suplimentare aceste fiind deja incluse 

în proiect. 

Consultant 
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Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor 

existente, cu toate modificările ulterioare si Normativului P100-92 de 

proiectare antiseismică care cuprinde principiile pentru evaluarea 

nivelului de asigurare la acțiuni seismice a construcțiilor existente și 

stabilirea măsurilor de intervenție. 

Inundatii 9 mare 
1. Zona 1, 2, 3: Adaptarea lucrărilor propuse la particularitățile 

geomorfologice și hidraulice locale  

2. Zona 1, 2, 3: Amplasarea obiectivelor in zone neinundabile, 

conform concluziilor studiilor de inundabilitate elaborate pentru 

sistemele de alimentare cu apa precum si pentru sistemele de 

canalizare 

3. Zona 1, 2, 3:Reducerea riscului de inundabilitate urbană prin 

înlocuirea conductelor din beton cu conducte mai performante sub 

aspect hidraulic (PAFSIN, FD, PVC sau GC care generează o 

creștere a capacității de transport cu 20 – 30 % la aceleași 

diametre, față de 7 – 10 % cât ar reprezenta intensificarea ploii sub 

efectul schimbărilor climatice. 

4. Zona 1, 2, 3:Reducerea la minimum al eliminarii deseurilor prin 

constientizarea privind mediul inconjurator al lucratorilor si prin 

asigurarea unei colectari adecvate a deseurilor. Eliminarea 

imediata a deseurilor de la locul de munca astfel incat in perioada 

fenomenelor extreme aceste deseuri sa nu ajunga in rauri.  

 

2 redus Nu sunt necesare costuri  

suplimentare aceste fiind deja incluse 

în proiect. 

Înlocuirea conductelor din beton cu 

conducte mai performante sub 

aspect hidraulic este măsura de 

reabilitare a conductelor propusă prin 

Proiect. 

 

Consultant 

Antreprenor/CRA

B pentru punctul 

4 
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Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

Componenta 2 Stații de epurare ape uzate 

Incendii 6 mediu 
Zona 1, 2, 3 : Amplasamentele SEAU Parjol, SEAU Casin, SEAU 

Filipesti, SEAU Cotofanesti sunt prevăzute cu hidranți de apă pentru 

stingerea incendiilor și cu rezervoare de apă pentru incendii. 

În conformitate cu prevederile legale operatorul instalațiilor este 

obligat să elaboreze și să implementeze un Plan de prevenire și 

stingere a incendiilor 

2 redus 
Costurile pentru realizarea acestor 

investiții sunt incluse în studiul de 

fezabilitate și în devizul general al 

proiectului. 

Planul de prevenire și stingere a 

incendiilor se va elabora și implenta 

de către personalul CRAB si deci nu 

sunt necesare costuri de investiții 

suplimentare 

Consultant 

 

 

 

 

 

 

CRAB 

Alunecarile de teren 

si instabilitatea 

solului 

6 mediu Zona 1, 2, 3: Pentru amplasamentele noilor investiții propuse a se 

realiza prin proiect se vor realiza studii geotehnice.  

Concluzia studiilor geotehnice  vor indică daca terenul este stabil, 

daca riscul geotehnic al constructiei este redus, putându-se funda 

direct în stratul natural.  

2. Zona 1, 2, 3: Plantare de copaci in jurul SEAU pentru stabilitatea 

solului   

3. Zona 1, 2, 3: Aducerea la starea initiala a terenului dupa 

finalizarea organizarii de santier  

2 redus Nu sunt necesare costuri  

suplimentare aceste fiind deja incluse 

în proiect. 

Plantarea copacilor se va realiza din 

bugetul CRAB 

Consultant 

pentru 1 

CRAB pentru 2 

Antreprenor 

pentru 3 
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Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

Inundatii 9 mare 1. Zona 1, 2, 3 : Realizarea Studiilor de inundabilitate în zonele de 

amplasare ale SEAU Parjol, SEAU Casin, SEAU Filipesti, SEAU 

Cotofanesti cu scopul amplasarii obiectivelor in zone neinundabile 

2.Zona 1, 2, 3 : Realizarea SEAU cu capacitati suficiente pentru a 

gestiona volumul suplimentar de apa pentru SEAU Parjol, SEAU 

Casin, SEAU Filipesti, SEAU Cotofanesti.  

3.Zona 1, 2, 3 : Proiectarea pentru reabilitarea conductei de efluenți 

are în vedere evenimente extreme de inundații; 

4.Zona 1, 2, 3 : Proiectare robustă a structurii de evacuare 

(evenimente inundații extreme). 

5.Zona 1, 2, 3 : Optimizarea logisticii pentru personalul CRAB pentru 

evenimente extreme 

6. Reducerea riscului de inundabilitate urbană prin înlocuirea 

conductelor din beton cu conducte mai performante sub aspect 

hidraulic (PAFSIN, FD, PVC sau GC care generează o creștere a 

capacității de transport cu 20 – 30 % la aceleași diametre, față de 7 

– 10 % cât ar reprezenta intensificarea ploii sub efectul schimbărilor 

climatice. 

10.Realizarea statiilor de epurare a apelor uzate cu protectie la  

inundatii 

2 redus Nu sunt necesare costuri  

suplimentare aceste fiind deja incluse 

în proiect. 

 

Consultant 

CRAB pentru 

punctul 5 
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Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

Cutremure 9 mare Zona 1, 2,3: Proiectarea SEAU-rilor se va realiza în conformitate cu 

prevederile Codului de proiectare seisimică P100/1-2013 în vederea 

asigurării protecției seismice a clădirilor și construcțiilor cu structuri 

similare acestora, a Normei metodologice de aplicare a Ordonanței 

Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului 

seismic al construcțiilor existente, cu toate modificările ulterioare si 

Normativului P100-92 de proiectare antiseismică care cuprinde 

principiile pentru evaluarea nivelului de asigurare la acțiuni seismice 

a construcțiilor existente și stabilirea măsurilor de intervenție. 

2 redus Nu sunt necesare costuri  

suplimentare aceste fiind deja incluse 

în proiect. 

Consultant 

Precipitații extreme 

maxime/Furtuni  

4 mediu 1, Zona 1, 2,3: Curățarea, adâncirea sau realizarea, acolo unde nu 

sunt, a șanțurilor de preluare a apelor pluviale; 

3.Zona 1, 2, 3:Gestionarea corespunzatoare a namolurilor astfel 

incat datorita precipitatiilor extreme acestea sa nu ajunga in rauri 

4.Zona 1, 2, 3 Daunele datorita furtunilor extreme vor fi prevenite 

printr-o protecție corespunzătoare împotriva trăsnetului; 

5. Zona 1, 2, 3 Optimizarea logisticii pentru personalul CRAB 

pentru evenimente extreme 

6. Zona 1, 2, 3 Extinderea SEAU vechi precum si construirea 

unora noi care vor adopta cele mai bune tehnici disponibile (BAT) 

in domeniul tratarii apei uzate 

7. Zona 1, 2, 3 Aceaste SEAU vor avea o capacitate suficientă 

pentru a gestiona volumul suplimentar de apa 

2 redus Nu sunt necesare costuri  

suplimentare aceste fiind deja incluse 

în proiect. 

Consultant/CRA

B/Antreprenor  

Componenta 3 Distribuția apei și colectarea/evacuarea apelor uzate 
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Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

Alunecarile de teren 

si instabilitatea 

solului 

6 mediu Zona 1, 2, 3: Pentru amplasamentele noilor investiții propuse a se 

realiza prin proiect se vor realiza studii geotehnice.  

Concluzia studiilor geotehnice  vor indică daca terenul este stabil, 

daca riscul geotehnic al constructiei este redus, putându-se funda 

direct în stratul natural.   

2 redus Nu sunt necesare costuri  

suplimentare aceste fiind deja incluse 

în proiect. 

Consultant 

Cutremure 9 mare Zona 1, 2, 3: Proiectarea conductelor de apă și apă uzată sunt 

proiectate în conformitate cu prevederile Codului de proiectare 

seisimică P100/1-2013 în vederea asigurării protecției seismice a 

clădirilor și construcțiilor cu structuri similare acestora, a Normei 

metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 

privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor 

existente, cu toate modificările ulterioare si Normativului P100-92 de 

proiectare antiseismică care cuprinde principiile pentru evaluarea 

nivelului de asigurare la acțiuni seismice a construcțiilor existente și 

stabilirea măsurilor de intervenție. 

2 redus Nu sunt necesare costuri  

suplimentare aceste fiind deja incluse 

în proiect. 

Consultant 

Inundatii  9 mare 1.Zona 1, 2,3 : In zona amplasamentelor unde este propusă 

realizarea viitoarelor investiții nu sunt cu risc la inundatii conform 

concluziilor studiilor geotehnice. 

 2. Zona 1, 2, 3:  Stațiile de pompare reabilitate sau noi construite ar 

trebui să aibă un zid /pachet de protecție împotriva inundațiilor de 30-

50 cm, pentru a preveni inundațiile care intră în stațiile de pompare 

ape uzate care ar trebui să facă față și inundațiilor urbane extreme 

2 redus Nu sunt necesare costuri  

suplimentare aceste fiind deja incluse 

în proiect. 

Consultant 

CRAB pentru 

punctul 4 
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Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

3. Zona 1, 2, 3: Deteriorarea împotriva furtunilor extreme va fi 

prevenită printr-o protecție corespunzătoare împotriva trăsnetului 

4. Zona 1, 2, 3: Logistica ar trebui să fie organizată pentru personalul 

CRAB  pentru evenimente extreme 
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9. IMPACTUL CUMULATIV  

IMPACTUL CUMULAT GENERAT DE IMPLEMENTAREA TUTUROR COMPONENTELOR PROIECTULUI REGIONAL 

EVALUAREA POTENŢIALUI IMPACT CUMULAT ASUPRA SURSELOR DE APĂ 

Impactul cumulat asupra surselor de apă a fost tratat in subcapitolul 8.1. Apă.  Un rezumat este descris mai jos.  

- Captarea apei din corpul de apă subteran ROSI03 pentru alimentarea cu apă a sistemelor de apă Orbeni 

si Filipesti. 

În conformitate cu prevederile Planului de management al spatiului hidrografic Siret 2016-2021, corpul de apă ROSI03, are în 

prezent: 

➢ stare cantitativă bună. Starea cantitativă bună se atinge, conform Anexei V din Directiva Cadru Apă, atunci cand 

resursele de apă subterane disponibile nu sunt depășite de rata de captare medie anuală pe termen lung ; 

➢ stare chimică bună. Evaluarea stării chimice a corpurilor de apa subterana s-a realizat pe baza compararii analizelor 

chimice efectuare in anul 2013 cu valorile standardelor de calitate a apelor subterane şi cu valorile prag prevăzute in 

ordinul nr. 621/2014. 

Evaluarea impactului cantitativ: prin proiect nu este prevăzută captarea unui debit de apă suplimentar față de cel autorizat. 

Un debit de 15,5 l/s este preluat din surse subterane noi pentru alimentarea cu apă a sistemelor de apă Orbeni si Filipesti. Zona 

aparţine corpului apelor freatice Lunca și terasele râului Siret și a afluenților săi – cod ROSI03. Conform Planului de management 

pentru bazinul hidrografic Siret, corpul de apă subterană ROSI03 este în stare cantitativă bună. 

În ceea ce priveşte balanţa prelevări/reîncărcare, pe baza căreia se face evaluarea corpurilor de apă subterană din punct de 

vedere cantitativ, nu se semnalează probleme deosebite, prelevările fiind inferioare ratei naturale de realimentare. Având în vedere 

că debitul cumulat captat este cu mult mai mic decât rata naturala de realimentare se apreciează că în cazul captarii subterane, 

din punct de vedere cantitativ capacitatea de absobție nu este afectată.  

Evaluarea impactului calitativ: prin proiect nu sunt prevăzute investiții cu potențial impact asupra calității corpului de apă 

subterană ROSI03.  

EVALUAREA POTENŢIALUI IMPACT CUMULAT ASUPRA RECEPTORULUI NATURAL  

Modiifcările calitative la nivelul receptorului natural este tratat în  subcapitolul 8.1. Apă. Sumarul este descris mai jos.  

Pentru perioada de functionare s-a evaluat in prezentul studiu de impact, un impact cumulat, benefic care se va inregistra pe 

corpurile de apa de suprafata ale judetului, si indirect asupra corpurilor de apa subterane, ca urmare a functionarii simultane a 

statiilor de epurare existente cumulat cu statiile de epurare /propuse prin proiect precum si cu SEAU Onesti  reabilitata si 

modernizata din fonduri europene insa din alt proiect  denumit „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN 

MUNICIPIUL ONESTI ÎN PERIOADA 2014-2020”, aflat in faza de implementare.  

Stațiile de epurare ape uzate propuse sau reabilitate prin proiect vor fi prevăzute cu treaptă terțiară și asigură reducerea 

concentrațiilor de poluanți evacuați în corpul de apă, conform legislației în vigoare, iar capacitatea acesteia permite preluarea 

viitorilor utilizatori ai serviciilor de canalizare.  Debitele efluentilor stațiilor de epurare sunt considerabili mai mici decât debitul 

receptorilor naturali în secțiunile de evacuare, astfel încât acestea nu influențează regimul hidrologic al receptorilor.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate staţiile de epurare care preiau apele uzate prevăzute a fi colectate prin implementarea 

proiectului regional finanţat prin POIM precum şi receptorul natural unde este descărcat efluentul. 
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Tabel 90: SEAU existente si propuse care preiau apele uzate din zona proiectului (incluzand si SEAU Onesti propus prin proiectul in faza de 

implementare „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN MUNICIPIUL ONESTI ÎN PERIOADA 2014-2020”) 

Potenţial 
impact 
cumulat 

Investiţii proiect care 
pot genera un 
potenţial impact 
cumulat 

SEAU care 
preiau 
apele uzate  

Existent 
/nou 

Debit maxim 
(mc/s) 

Emisar efluent SEAU Debit 
minim 
emisar 

Modificări 
calitative şi 
cantitative 
(pozitive 
sau 
negative) la 
nivelul 
receptorului 
natural 
determinate 
de 
preluarea 
apelor 
uzate 
epurate de 
la SEAU  

 cresterea gradului 
de conectare la 
sistemele de 
canalizare;                                         
infiintarea de 
sisteme de 
canalizare in 
aglomerarile rurale 
peste 2.000 LE; 
Construire SEAU noi 
si 
Reabilitare/extindere 
si modernizare 
SEAU existente 

SEAU 
Casin   

Nouă 0,016 răul Casin 5,00 

SEAU 
Cotofanesti  

Nouă 0,005 râul Trotus 17 

SEAU 
Filipesti  

Reabilitare 
prin 
inlocuire 

0,006 paraul Precista 5 

SEAU 
Garleni  

Existent 
Descarcare 
surplus in 
SEAU 
Bacau din 
2025 

0,011 Râul Limpedea 4 

SEAU 
Gioseni  

Existent 
Descarcare 
in SEAU 
Bacau din 
2025 

0,007 Balta adiacenta 
contracanalului 
Acumulare Racaciuni  

62,5 

SEAU 
Magiresti  

Existent 
- escarcare 
in SEAU 
Moinesti 
Nord din 
2025 

0,009 râul Tazlaul Sarat.  4 

 SEAU 
Nicolae 
Balcescu  

Existent 
Descarcare 
in SEAU 
Bacau din 
2025 

0,016 râul Siret. 5,3 

SEAU 
Faraoani 

Existent 
Descarcare 
in SEAU 
Bacau din 
2025 

0,007 paraul Faraoani  / 
Cocacea 

62,5 

SEAU 
Parjol 

Nouă 0,022 râul Tazlau 5 

SEAU 
Racaciuni 

Existent 
Descarcare 
in SEAU 
Bacau din 
2025 

0,011 contracanal 
acumulare Racaciuni  

62,5 

SEAU 
Tamasi  

Existent 
Descarcare 
in SEAU 
Bacau din 
2025 

0,005 râul Siret. 62,5 
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SEAU 
Valea 
Seaca  

Existent 
Descarcare 
in SEAU 
Bacau din 
2025 

0,008 Raul Valea Seaca 5 

SEAU 
Bacau 

Existent 0,449 raul Bistrita 62,5 

SEAU 
Moinesti 
Nord  

Existent 0,070 raul Tazlaul Sarat 5 

SEAU 
Moinesti 
Sud 

Existent 0,014 raul Tazlaul Sarat 5 

SEAU 
Buhusi 

Existent 0,041 raul Bistrita 62,5 

SEAU 
Targu 
Ocna 

Existent 0,049 raul Trotus 25,1 

SEAU 
Darmanesti 

Existent 0,022 raul Uz 35,2 

SEAU 
Onesti 

Existent 0,071 raul Trotus  25,1 

SEAU 
Traian 

Existent  0,004 Pârâul Morii 5 

SEAU  
Săucesti  

Existent  0,006 Pârâul Precista  5 

SEAU 
Targu 
Trotus 

Existent  0,003 Râul Trotus 17 

 

 

Impactul proiectului este unul pozitiv prin reducerea semnificativă a debitelor de apă uzată evacuate în receptorul natural fără o 

pretratare prealabilă, având in vedere:  

Caracteristicile receptorilor (apelor de suprafaţă) unde este deversat efluentul staţiilor de epurare analizate, respectiv: 

- râul Siret (receptor natural pentru SEAU Gioseni, SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Tămaşi) cu caracteriticile: 

• debit mediu multianuale (minim) de 62,5 m3/s  şi stare ecologica buna şi stare chimica bună, 

• debitul efluentului de la SEAU Gioseni, SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Tămaşi este de 0,028 m3/s   cu mult 

mai mic decât debitul râului Siret, 

 

Statiile de epurare care deverseaza în prezent apa epurata  în raul Siret sunt doar existente si nu se propun investiții noi de SEAU, 

iar dupa anul 2025 aceste stații existente se vor conserva, apa uzată urmând fi corectata din localitățile Tamasi, Nicolae Balcescu, 

Faraoani, Racaciuni, Gioseni, Valea Seaca si transmisa prin conducte de refulare către SEAU existentă Bacau.   

Urmare a analizelor de optiuni realizate pentru proiect, s-a renuntat la realizarea/extinderea Statiilor de epurare apa uzata Tamasi, 

Nicolae Balcescu, Faraoani, Racaciuni, Valea Seaca astfel că apele uzate menajere colectate din UAT-urile Tamasi, Nicolae 

Balcescu, Faraoani, Racaciuni, Valea Seaca se vor pompa prin intermediul unor conducta de refulare în statii de pompare ape 

uzate SPAU, urmand apoi a fi pompate prin intermediul unei conducte de refulare in statia de epurare existenta Bacau (UAT Bacau 
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- râul Trotus (receptor natural pentru SEAU Coţofeneşti, SEAU Târgu Trotuș, SEAU Târgu Ocna, SEAU Onesti) cu 

caracteriticile: 

• debit mediu multianuale de 17 m3/s şi stare ecologica şi chimică buna în secţiunea din zona proiectului, 

• debitul efluentilor SEAU Coţofaneşti, SEAU Târgu Trotuș,SEAU Targu Ocna, SEAU Onesti  este de 0,128 m3/s 

este mult mai mic decât debitul râului Trotus, 

- râul Tazlau (receptor natural pentru SEAU Pârjol), curs apa permanent cu un debit mediu anual de 5 m3/s. Debitul 

efluentului SEAU Pârjol este de 0,022 m3/s cu mult mai mic decât debitul râului Tazlau, 

- pârâul Precista (receptor natural pentru SEAU Filipeşti), curs apa permanent cu un debit mediu anual de 4-5 m3/s. 

Debitul efluentului SEAU Filipeşti este 0,006 m3/s   cu mult mai mic decât debitul pârâului Precista; 

- râul Limpedea (receptor natural pentru SEAU Garleni), curs apa permanent cu un debit mediu anual de 4-5 m3/s. Debitul 

efluentului SEAU Garleni este 0,011 m3/s   cu mult mai mic decât debitul râului Limpedea; 

- râul Tazlaul Sarat (receptori naturali pentru SEAU Magiresti, Moinesti Nord, Moinesti Sud), curs apa permanent cu un 

debit mediu anual de 5 m3/s. Debitul efluentilor SEAU Magiresti, Moinesti Nord, Moinesti Sud este 0,093 m3/s  cu mult 

mai mic decât debitul râului Tazlaul Sarat; 

- râul Valea Seaca (receptor natural pentru SEAU Valea Seaca), curs apa permanent. Debitul efluentului SEAU Valea 

Seaca este de 0,008 m3/s   cu mult mai mic decât debitul Râului Valea Seaca; 

- râul Bistrita (receptor natural pentru SEAU Buhuși, SEAU Bacau), curs apa permanent. Debitul efluentului SEAU Buhuși 

si SEAU Bacau este de 0,490 m3/s   cu mult mai mic decât debitul râului Bistrita; 

- râul Uz (receptor natural pentru SEAU Darmanesti), curs apa permanent. Debitul efluentului SEAU Darmanesti este de 

0,022 m3/s   cu mult mai mic decât debitul râului Bistrita; 

 

• presiune semnificativă asupra surselor de apă de suprafaţă o reprezintă sursele punctiforme de poluare generate de 

evacurea apelor uzate colectate în sistem centralizat direct in emisar fără a fi în prelabil tratate, conform datelor 

prezentate în Planurile de de management ale bazinelor hidrografice Siret și Prut Barlad,  

Conform calculelor realizate la nivelul studiului de fezabilitate debitul efluentilor de la SEAU este mai mic în comparaţie cu debitul 

receptorilor naturali, iar apa evacuată in emisari va respecta prevederile NTPA 001/2002 

Analiza cumularii efectelor dintre activitatea de captare/extragere a apei din subteran prin cumularea surselor si evacuarea apelor 

uzate prin stațiile de epurare propuse (SEAU Casin, SEAU Coţofeneşti, SEAU Pârjol) precum si SEAU existente care se 

reabiliteaza/extind ( SEAU Filipeşti, SEAU Onesti), dar si SEAU existente(Bacau, Moinesti Nord, Moinesti Sud, Buhuși, 

Dărmănești, SEAU Fărăoani, SEAU Garleni, SEAU Gioseni, SEAU Magiresti,  SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Răcăciuni, SEAU 

Tămaşi, SEAU Târgu Ocna, SEAU Valea Seaca, SEAU Targu Trotus, SEAU Traian, SEAU Săucesti) pentru care nu sunt propuse 

lucrari prin prezentul proiect 

In figura de mai jos sunt prezentate locatiile SEAU existente, propuse, extinse prin proiect– situatia actuala si viitoare.   

Situatia SEAU  fara proiect  
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Figura  Locatiile SEAU existente Judetul Bacău, SEAU reabilitate prin alte proiecte (SEAU Onesti)- situatia prezenta  

 

 

Situatia SEAU cu proiect  



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

703 

 

   

 

 

 Figura  Locatiile SEAU propuse, extinse prin proiect , SEAU existente in Judetul Bacău, SEAU reabilitate prin alte 

proiecte (SEAU Onesti)- situatia viitoare  

 

Construirea Statiilor de epurare nu va intrerupe conectivitatea longitudinala a raului Trotus, nu vor avea efecte asupra regimului 

hidrologic si nu va afecta zonele de reproducere. 

Ca Masura de reducere a impactului cumulat  in primul rad se va respecta proiectul tehnic la construirea statiilor de epurare precum 

si parametrii constructivi si tehnonogici care asigura functionarea statiilor de epurare si evecuarea efluentului cu respectarea 

cerintelor de epurare  

IMPACT CUMULAT ÎN CAZUL FACTORULUI DE MEDIU AER 

În perioada de execuție poate apărea un  impact cumulat însă de scurtă durată și limitat ca zonă (lucrările se realizează progresiv).  

Se va inregistra un impact cumulat datorat activitatii de transport in zona localitatilor unde sunt propuse statii de tratare, stratii de 

epurare, rezervoare, retele de apa si canalizare.Totusi, activitatea de transport pentru realizarea investitiilor nu este o activitate cu 

caracter regulat, astfel incat estimam aportul acesteia ca fiind nesemnificativ. 

Dupa finalizarea investitiei si indepartarea mijloacelor de transport si a utilajelor aferente organizarilor de santier, activitatea de 

transport se va reduce, astfel incat impactul cumulativ va fi nesemnificativ. 

In perioada de functionare a obiectivelor proiectului (atat retele de apa/canal cat si SEAU si gospodariiile de apa) nu va exista 

impact cumulativ care sa necesite instituirea de masuri de reducere a impactului cumulativ.  
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IMPACT CUMULAT ÎN CAZUL FACTORULUI DE MEDIU SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Pentru determinarea GES au fost luate în considerare : 

• emisiile directe generate de implementarea proiectului și anume emisiile de metan provenite din procesul de tratare a 

apei uzate și de la gestionarea nămolului în incinta stațiilor de epurare a apelor uzate. In analiză au fost luate în calcule 

emisiile incrementale, având în vedere creșterea gradului de racordare la rețelele de canalizare, debitul suplimentar de 

apă uzată tratată în SEAU și cantitatea de nămol aferentă rezultată de la epurarea apelor uzate, 

• emisii indirecte respectiv emisii de CO2 provenite din consumul de energie electrică, de la transportul și 

eliminarea/valorificarea nămolului. 

Din această analiză a rezultat o reducere a emisiilor CO2e cu -0,79 kt CO2e /an. Prin urmare, în cazul componentei privind 

schimbările climatice implementarea proiectului va genera un impact cumulat pozitiv. 

IMPACT CUMULAT PRIVIND ZGOMOTUL ŞI VIBRAŢIILE 

În perioada de execuţiei investiţiilor principala sursă de zgomot şi vibraţii o reprezintă utilizarea echipamentelor de transport 

specifice lucărilor de construcţii (betoniere, excavatoare, macara etc).  

Din măsurători, efectuate pentru activităţi similare, nivelul de zgomot definit, în zona utilajelor, la o distanţe de 10 – 15 m prezintă 

valori de: 60 –115 dB(A) – zona de acţiune a mijloacelor auto (basculante, cisterne,etc) sub limita maximă legală prevăzută de 

legislatie. 

Se poate inregistra in perioada de realizare a lucarilor propuse simultan cu activitatile diurne din localitati o crestere a nivelului de 

zgomot generand in acest fel discomfort atat populatiei umane cat si speciilor sensibile la zgomot, datorat operatiilor specifice 

activitatilor de constructie: decopertare, excavare, sapare, transport materiale. 

 Cresterea nivelului de zgomot va fi de scurta durata (prin masurile ce se vor lua, nivelul zgomotului se va incadra in limite 

admisibile), urmata de o diminuare a acestuia la un nivel specific zonelor locuite. 

Estimam ca impactul cumulativ privind zgomotul si vibratiile va fi in limite admisibile, manifestandu-se doar la nivel local, lucrarile 

realizandu-se progresiv.  

Dupa finalizarea investitiei, odata indepartarea sursele de zgomot si vibratii, nivelul zgomotului si vibratiilor inregistrat va fi cel 

caracteristic zonelor de locuit. In perioada de functionare a obiectivului (retele de apa/canal, statiile de epurare, gospodariile de 

apa, fronturile de captare) nu va exista impact cumulativ care sa necesite instituirea de masuri de reducere a impactului cumulativ. 

IMPACT CUMULAT ÎN CAZUL FACTORULUI DE MEDIU SOL/SUBSOL 

Suprafața totală afectată de execuția lucrărilor este de 439,5  hectare din care 73 % va fi ocupată temporar pe perioada de executie 

a lucrărilor și  27% din totalul suprafeței va fi ocupată definitiv. Cea mai mare parte a investițiilor, care necesită ocuparea definitiva 

a terenului (respectiv GA, fronturi de captare, SEAU) reprezintă extinderi ale unor investiții existente prin urmare destinația terenului 

nu se va schimba. 

Terenurile propuse pentru constructia facilitatilor, in marea lor majoritate, nu prezinta urme de poluare a solului, pe aceste 

amplasamente nu au functionat unitati economice industriale, astfel nu exista o poluare a solului sau a apelor de suprafata sau 

subterane in jur. Activitati principale desfasurate: activitati agricole, fara urme de poluare. 

Pentru realizarea obiectivelor proiectate, vor fi necesare operatiuni de decopertare a solului vegetal, in zonele destinate construirii 

gospodariilor de apa, fronturilor de captare, statiilor de epurare, retelelor de apa si canalizare. In cazul retelelor solul fertil va fi 

depozitat pe amplasament si va fi folosit la aducerea la starea initiala a perimetrelor afectate de lucrarile de santier, la incheierea 

lucrarilor de executie. Pentru construirea/reabilitarea/extinderea GA, statiilor de epurare, fronturilor de captare suprafetele de teren 

ocupate definitiv se vor limita la realizarea obiectivelor.  
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Dupa finalizarea investitiei si indepartarea mijloacelor de transport si a utilajelor aferente organizarilor de santier, suprafetele de 

teren afectate de organizarea de santier, etc. vor fi curatate si inierbate, dupa caz, aduse la starea initiala. In perioada de 

functionare nu va exista impact cumulativ care sa necesite instituirea de masuri de reducere a impactului cumulativ. 

In conditiile respectarii termenilor tehnici stabiliti prin proiect, pe parcursul etapei de operare a gospodariilor de apa, statiilor de 

epurare, fronturilor de captare, retelelor de apa si canalizare, apreciem ca operatiunile specifice nu vor avea o influenta negativa 

semnificativa asupra factorului de mediu solul sau subsolul. 

 IMPACT CUMULAT ASUPRA BIODIVERSITATII 

Impactul asupra biodiversității constă în ocuparea temporară / permanentă a unor suprafețe de teren, suprafețe care pot fi ocupate 
cu vegetație spontană), emisii de zgomot și poluanți atmosferici și deranjarea temporară a exemplarelor de faună prezente în 
amplasamentul lucrărilor. Vegetatia de pe amplasamentele lucrarilor este fara importanta din punct de vedere conservativ. 

În perioada de construcție,  zgomotul datorat folosirii utilajelor se va cumula cu cel provenit de la trafic, însă având în vedere că 
zonele din vecinătatea drumurilor sunt deja antropizate, impactul cumulat va fi minim.  

Având în vedere caracteristicile amplasamentului lucrărilor, durata de execuție a lucrărilor, dintanţa dintre lmitele amplasamentului 
proiectelor şi limitele acestei arii naturale protejate, cât și măsurile propuse pentru prevenirea / reducerea / eliminarea impactului 
asupra mediului, implementarea proiectelor analizate in studiul EA nu va avea impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate, 
nu va afecta obiectivele specifice de conservare și integritatea acestor arii protejate. De asemenea, nu va fi inregistrat impact 
cumulat asupra ariilor naturale protejate.  

Impactul rezidual asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar constă in ocuparea permanentă a unor suprafeţe de teren 
şi schimbarea destinaţiei acestor terenuri. Deoarece pe suprafeţele care vor fi ocupate definitiv pentru realizarea proiectelor nu au 
fost identificate habitate de interes comunitar sau specii de floră de importanţă conservativă, impactul rezidual nu este semnificativ. 

 

 

REZUMAT EVALUARE IMPACT POTENȚIAL CUMULAT 

În tabelul 91 sunt prezentate rezumatul rezultatele evaluării impactului potențial cumulat al proiectului atât pe perioada de execuție 

a lucrărilor cât și pe perioada de operare (30 de ani pentru constructii şi 50 de ani pentru retele de alimentare cu apa şi canalizare). 

Tabel 91:  Rezumal al evaluarii impactului cumulat 

Factor mediu Impact activități 

existente/autorizate 

Impact proiect 

(execuție) 

Impact proiect 

(operare) 

Impact cumulat 

Apă Contaminare ape 

subterane ca urmare a 

folosirii pesticidelor în 

agricultură 

Contaminare corpuri de 

apă subterane și de 

suprafață ca urmare a 

deversării apelor 

menajere uzate 

neepurate (in zonele 

deservite de sistem de 

alimentare apă, dar fară 

sistem de canalizare). 

În condiții normale de 

execuție, lucrările de 

execuţie a investiţiilor 

propuse nu au o 

influenţă asupra 

corpurilor de apă. 

Impact pozitiv asupra 

calității apelor de 

suprafață prin 

extinderea sistemelor 

de canalizare, 

colectarea și epurarea 

apei uzate, precum si 

prin realizarea de noi 

statii de tratare. 

 

Nu există un impact 

cumulat. Prin 

implementarea 

proiectului, calitatea 

apelor se va 

îmbunătăți. 
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Factor mediu Impact activități 

existente/autorizate 

Impact proiect 

(execuție) 

Impact proiect 

(operare) 

Impact cumulat 

Deversare apelor uzate 

industriale epurate din 

sectorul industrial 

(emisiile, în unele cazuri 

depășesc  limitele 

maxime legale) 

Deversare ape uzate de 

la SEAU (emisii în limite 

maxime legale) 

Aer Emisii difuze și mobile 

rezultate din activitățile 

industriale 

Emisii mobile trafic rutier 

Emisii mobile încălzire 

rezidențială (în sistem 

descentralizat) 

Emisii difuze de la 

gestionarea nămolului 

de  la SEAU  

Emisii difuze de la 

proiectele de 

infrastructura de 

transport  aflate in 

implementare pe 

perioada de execuție  

Emisii difuze de la 

execuție 

săpături/fundații, 

decopertare sister 

rutier 

Emisii mobile de la 

funcționarea 

vehiculelor de 

transport 

În codiții normale de 

operare a gospodăriilor 

de apă, SEAU și a 

reţelelor de alimentare 

și canalizare nu se 

generează emisii în 

aer. 

 

În perioada de 

execuție poate 

apărea un  impact 

cumulat însă de 

scurtă durată și limitat 

ca zonă (lucrările se 

realizează progresiv).  

 

Sol/subsol Soluri contaminte istoric 

(poluări industriale, 

gestionarea 

necorespunzătarea a 

deșeurilor) 

Ocupare temporară 

teren pentru reabilitarea 

drumurilor nationale 

Ocuparea temporară 

a solurilor 

Modificarea 

temporară a structurii 

profilurilor de soluri 

Creștere temporară 

eroziune sol 

Ocupare definitivă 

teren pentru execuția 

noilor gospodării de 

apă precum și pentru 

extinderea/construirea 

statiilor de epurare apa 

uzata 

Suprafaţa ocupată 

permanent pentru 

realizarea lucrărilor 

este mică raportată la 

suprafata totala 

intravilan si extravilan 

a localitatilor implicate 

in proiect, astfel încât 

impactul cumulat nu 

este semnificativ.  

Zgmomot/vibrații Emisii zgomot   Emisii zgomot în 

limitele legale maxim 

admise 

Emisii zgomot în 

limitele legale maxim 

admise 

Se poate inregistra in 

perioada de realizare 

a lucrarilor propuse 

simultan cu activitatile 

diurne din localitati o 

crestere a nivelului de 

zgomot generand in 
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Factor mediu Impact activități 

existente/autorizate 

Impact proiect 

(execuție) 

Impact proiect 

(operare) 

Impact cumulat 

acest fel discomfort 

atat populatiei umane 

cat si speciilor 

sensibile la zgomot, 

datorat operatiilor 

specifice activitatilor 

de constructie: 

decopertare, 

excavare, sapare, 

transport materiale. 

 Cresterea nivelului 

de zgomot va fi de 

scurta durata (prin 

masurile ce se vor 

lua, nivelul zgomotului 

se va incadra in limite 

admisibile), urmata de 

o diminuare a 

acestuia la un nivel 

specific zonelor 

locuite. 

Estimam ca impactul 

cumulativ privind 

zgomotul si vibratiile 

va fi in limite 

admisibile 

Biodiversitate și 

natura 2000 

Emisii apă 

Emisii zgomot 

Emisii apă și zgomot 

în limitele legale 

maxim admise 

Emisii apă și zgomot în 

limitele legale maxim 

admise 

În perioada de 

construcție,  zgomotul 

datorat folosirii 

utilajelor se va cumula 

cu cel provenit de la 

trafic, însă având în 

vedere că zonele din 

vecinătatea 

drumurilor sunt deja 

antropizate, impactul 

cumulat va fi minim 

Având în vedere, pe de o parte dimensiunea redusă a activităților industriale din zona studiată cât și faptul că proiectul de 

dezvoltare a ainfrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău reprezintă o continuare a procesului de modernizare a 

sistemelor de apă și apă uzată, impactul cumulat din perioada de operare va fi unul pozitiv.  

Efectele secundare, sinergice, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare rezultate din implementarea „Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacău, în perioada 2014-2020”, cumulate cu activităţile 

existente in zona implementarii proiectului nu vor afecta factorii de mediu, datorita masurilor de prevenire şi diminuare a impactului 
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prevazute in faza de constructie şi operare pentru fiecare investiţie, precum si a masurilor de evitare, reducere sau ameliorare a 

impactului asupra componentelor de mediu descrise in cap 6 si  8.  

 

EVALUAREA IMPACTULUI CUMULATIV AL PROIECTULUI ANALIZAT CU ALTE PLANURI / PROIECTE EXISTENTE SAU 

PROPUSE  

Implementarea proiectului poate implica unele obiecte de protecție a mediului, cum ar fi infrastructura subterană (cabluri, conducte 

de gaz, retele de apa și canalizare), facilități de transport, resursele materiale și culturale, zone rezidențiale, școli, case de bătrâni, 

etc 

- Impactul și măsurile privind infrastructura subterană (1) Conducte de infrastructură de  apa si apa uzată 

Judetul Bacău este beneficiarul proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN MUNICIPIUL 

ONESTI ÎN PERIOADA 2014-2020”, FINANȚAT PRIN POIM 2014-2020. Proiectul se află în curs de implementare.  

În cadrul proiectului s-au propus investitii privind realizare sursa de apa inclusiv statie de tratare, reabilitare gospodarie de apa 

existenta, extindere și reabilitarea retelelor de distributie a apei si a conductelor de canalizare, realizare conducte de refulare,  

reabilitare si modernizarea statie de epurare existenta, ecologizare batal nămol existent.  

Mai jos este figurat amplasamentul proiectului apa si apa canal Bacau analizat in prezentul RIM precum si amplasamentul privind 

infrastructura de apa si apa uzata din Municipiul Onesti pentru a usura analiza impactului cumulat dintre cele doua proiecte, daca 

exista.  

 

Figura  Amplasamentul desfasurarii proiectului analizat prin prezentul raport si  proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și 

apă uzată în Municipiul Onesti în perioada 2014-2020” 

Conductele de apa si apa uzată propuse în Muncipiul Onesti, implicate în construcția conductelor acestui proiect sunt prezentate 

în Tabelul 92 

Tabel 92 Conducte privind infrastructura de apă și apă uzată implicate în proiectul de alimentare cu apă 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

709 

 

   

 

Județ 
și UAT 

Numele proiectului 
 

Locație 
 

Conținutul 
construcției 
 

Localizarea conductei 
de apa  si canalizare 
din alt proiect 

Localizarea 
relației cu 
acest proiect 

Distanţă 
 

Judetul 
Bacau/ 
UAT 
Onesti 

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apa şi 
apă uzată din judeţul 
Bacau, în perioada 
2014-2020/ Contractul 
de lucrari CL7 
Reabilitarea aductiunii 
apa tratata de la Statia 
de tratare Caraboaia la 
Casin 

Judetul 
Bacau, UAT 
Onesti 

Construcția 
conductei de 
aductiune apa 
tratata care se 
extinde de la 
stația de apă 
Caraboia din UAT 
Darmanesti până 
la localitatea 
Casin 

Extindere canalizare 
in Municipiul Onesti, 
investitie propusa in 
cadrul proiectului 
„Dezvoltarea 
infrastructurii de apă 
și apă uzată în 
Municipiul Onesti în 
perioada 2014-2020” 

Paralel 14 m 

Judetul 
Bacau/ 
UAT 
Onesti 

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apa şi 
apă uzată din judeţul 
Bacau, în perioada 
2014-2020/ Contractul 
de lucrari CL7 
Reabilitarea aductiunii 
apa tratata de la Statia 
de tratare Caraboaia la 
Casin 

Judetul 
Bacau, UAT 
Onesti 

Construcția 
conductei de 
aductiune apa 
tratata care se 
extinde de la 
stația de apă 
Caraboia din UAT 
Darmanesti până 
la localitatea 
Casin 

Extindere canalizare 
in Municipiul Onesti, 
investitie propusa in 
cadrul proiectului 
„Dezvoltarea 
infrastructurii de apă 
și apă uzată în 
Municipiul Onesti în 
perioada 2014-2020” 

Paralel 30 m 

 

 

 

Impactul proiectului asupra factorului de mediu apa este unul pozitiv prin reducerea semnificativă a debitelor de apă 

uzată evacuate în receptorul natural fără o pretratare prealabilă, având in vedere caracteristicile receptorului raul Trotus 

si afluentilor sai(apelor de suprafaţă) unde este deversat efluentul staţiilor de epurare analizate, raul Trotus. 

Râul Trotus (receptor natural pentru SEAU Coţofeneşti (nouă), SEAU Târgu Trotuș (existent), SEAU Târgu Ocna(existent), SEAU 

Onesti(existent)) cu caracteriticile: 

• debit mediu multianuale de 17 m3/s şi stare ecologica şi chimică buna în secţiunea din zona proiectului, 

• debitul efluentilor SEAU Coţofaneşti, SEAU Târgu Trotuș,SEAU Targu Ocna, SEAU Onesti  este de 0,128 m3/s 

este mult mai mic decât debitul râului Trotus, 

Statia de epurare propusa prin proiect impreuna cu  SEAU existente de la SEAU Târgu Trotuș,SEAU Targu Ocna, precum si cu 

SEAU Onesti care se va reabilita si moderniza prin alt proiect din fonduri europene, la capacitate maxima de functionare evacueaza 

apa uzata epurata in raul Trotus. Acest lucru inseamna ca se va reduce presiunea determinata de incarcarea biologica 

corespunzatoare numarului de persoane din cele patru aglomerari (aglomerarile Cotofanesti, Târgu Trotuș, Targu Ocna, Onesti).  

Conform analizei interdependenţei corpurilor de apă subterană cu apele de suprafaţă, care a fost actualizată în cadrul elaborării 

celui de-al doilea Plan de Management Bazinal Siret,  corpul de apă subterană ROSI03 se afla în interdependenţă cu corpul de 

apă de suprafaţă Trotus portiune codificata RORW12-1-69_B4 care este un corp de apa natural, cu stare chimica buna si potential 

ecologic moderat  . 

Efectele benefice ale epurarii apelor uzate se vor resimti cumulat in emisarul cumun, respectiv raul Trotus, din momentul intrarii in 

functiune a Statiei de epurare de la Cotofanesti respectiv din anul 2025.  
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Avand in vedere cele prezentate mai sus, precum si cerinta de a nu mari gradul de poluare prin evacuari de apa neepurata pe 

aceasta portiune, ba chiar de a imbunatatii calitatea apei in aceasta sectiune, s-a optat pentru realizarea stațiilor de epurare tinand 

cont de incarcarea biologica determinata de numarul de locuitori echivalenti.  

Prin intrarea in functiune a statiilor de epurare mentionate se va reduce impactul asupra raului Trotus precum si a afluentilor sai.  

 

 

Analiza impactului cumulat a prezentului proiect analizat in raport cu proiectul  Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în 

Municipiul Onesti în perioada 2014-2020 este prezentat in tabelul de mai jos:  
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Tabel 93 : IMPACT CUMULAT A PROIECTULUI ANALIZAT IN RAPORT CU INVESTIȚIILE IN CURS DE APROBARE DIN PROIECTUL  « DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA IN MUNICIPIUL ONESTI IN PERIOADA 2014-2020 » 

Factor mediu Impact activități  Impact proiect (execuție) Impact proiect (operare) Impact cumulat 

Apă Contaminare ape subterane ca urmare a folosirii 

pesticidelor în agricultură 

Contaminare corpuri de apă subterane și de 

suprafață ca urmare a deversării apelor menajere 

uzate neepurate (in zonele deservite de sistem de 

alimentare apă dar fară sistem de canalizare). 

Deversare apelor uzate industriale epurate din 

sectorul industrial (emisiile, în unele cazuri 

depășesc  limitele maxime legale) 

Deversare ape uzate de la SEAU Onesti existent 

modernizat si reabilitat in cadrul proiectului 

precum si de la SEAU propuse sau extinse prin 

prezentul proiect 

Gestionarea necorespunzatoare a deseurilor  

În condiții normale de execuție, lucrările 

de execuţie a investitiilor propuse nu au 

o influenţă asupra corpurilor de apă. 

Impact pozitiv asupra calității apelor 

de suprafață prin extinderea 

sistemelor de canalizare, colectarea 

și epurarea apei uzate. 

Capacitatea SEAU Onesti se va 

modifica ca urmare a implementării 

proiectului. Debitele pentru care s-au 

obținut autorizațiile de mediu se 

modifică insa debitul efluent al SEAU 

Onesti este considerabil mai mic 

decat debitul receptorului natural raul 

Trotus in sectiunea de evacuare, 

astfel incat acesta nu influenteaza 

regimul hidrologic al receptorului. 

Prin proiectul propus cele mai 

apropiate investitii  fata de cele din 

proiectul de apa si apa canal Onesti  

este SEAU Cotofanesti.  Imediat in 

aval de punctele de evacuare a apelor 

uzate epurate din SEAU Onesti, 

SEAU Cotofanesti nu sunt captari 

pentru alimentari cu apa pentru 

potabilizare.  

In perioada de functionare evacuarea 

apelor uzate se face centralizat si anume 

in reteaua de canalizare si de aici in stațiile 

de epurare existente, in statia de epurare 

noua propusă precum si in SEAU Onesti 

reabilitata si modernizata propusa prin 

proiectul «Dezvoltarea infrastructurii de 

apa și apa uzata in municipiul Onesti in 

perioada 2014-2020 » 

In aceasta situatie impactul cumulativ 

negativ asupra factorului de mediu apa 

este nesemnificativ, intrucat debitul 

efluent al tuturor SEAU 

existente/propusă/reabilitată prin proiect 

este semnificativ mai mic decat debitul 

receptorului natural al raul Trotus si 

afluentii sai. 

Totodata, pentru perioada de functionare 

a fost evaluat si prezentat in raportul 

privind impactul asupra mediului  impactul 

cumulat benefic care va fi inregistrat pe 

corpurile de apa de suprafata ale judetului 

Bacau, si indirect asupra corpurilor de apa 

subterane, ca urmare a functionarii 

simultane a statiilor de epurare existente / 
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Factor mediu Impact activități  Impact proiect (execuție) Impact proiect (operare) Impact cumulat 

reabilitate sau noi construite prin cele 

doua proiecte. 

Prin investitiile privind captarile de apa din 

cadrul celor doua proiecte, impactul 

cumulat asupra apei de suprafata este de 

asemenea nesemnificativ. In cadrul 

proiectului de apa si apa uzata din judetul 

Bacau nu se propun captari de apa de 

suprafata doar  captari din subteran  / 

fronturi de captare de mica si mare 

adancime, care sunt pozitionate la 

distante semnificative fata de investitiile 

din proiectul de apa si apa uzata din 

Muncipiul Onesti. In cadrul proiectului 

Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă 

uzată în Municipiul Onesti în perioada 

2014-2020 sursa de apa noua propusa pe 

raul Trotus, va utiliza pragul de fund 

transversal existent in aval si acumularea 

creată de acesta. Nu se prevad presiuni 

(evacuari de ape uzate din amonte) 

precum si alte pericole ascunse privind 

calitatea apei si nu s-au înregistrat 

reclamaţii din partea populaţiei în acest 

sens.  

Totodata, debitul de apa captat prin cele 

doua proiecte este inferioara ratei anuale 
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Factor mediu Impact activități  Impact proiect (execuție) Impact proiect (operare) Impact cumulat 

de realimentare, iar capacitatea de 

absorbtie nu este afectata. Astfel, impactul 

cumulat al proiectului si efectele 

secundare ale activitatilor specifice nu vor 

afecta calitatea factorului de mediu apa. 

In perioada de functionare nu va exista 

impact cumulativ negativ care sa necesite 

instituirea de masuri de reducere a 

impactului cumulativ. 

Aer Emisii difuze și mobile rezultate din activitățile 

industriale 

Emisii mobile trafic rutier 

Emisii mobile încălzire rezidențială (în sistem 

descentralizat) 

Emisii difuze de la gestionarea nămolului de la 

SEAU existente, propuse, reabilitate si 

modernizate/extinse 

 

 

Emisii difuze de la execuție 

săpături/fundații, decopertare sistem 

rutier, 

Emisii mobile de la funcționarea 

vehiculelor de transport 

În codiții normale de operare a 

gospodăriilor de apă și a retelelor de 

alimentare și canalizare nu se 

generează emisii în aer. 

Emisiile de la SEAU existente 

/reabilitate si modernizate si propuse 

prin cele doua proiecte 

În perioada de execuție poate apărea un  

impact cumulat însă de scurtă durată și 

limitat ca zonă (lucrările se realizează 

progresiv). 

Emisiile rezultate de la gestionarea 

nămolurilor rezultate de la SEAU existente 

/ reabilitate / modernizare si noi propuse 

prin cele doua proiecte, sunt emisii difuze 

cu impact local. Prin implementarea 

proiectelor, cantitatea de nănol generată 

va crește dar într-o cantitate mică 

raportată la situația existentă. Impactul 

cumulat al emisiilor va fi insa pozitiv (ca 

urmare a reducerii pierderilor, a lucrărilor 

de reabilitare si a epurarii 

corespunzatoare a apei uzate). 
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Factor mediu Impact activități  Impact proiect (execuție) Impact proiect (operare) Impact cumulat 

Activitatea de transport pentru realizarea 

investitiilor nu este o activitate cu caracter 

regulat, astfel incat aportul acesteia va fi 

nesemnificativ. 

Schimbări 

climatice 

Emisii GES rezultate din activitățile industriale  

Emisii GES de la trafic 

Emisii mobile încălzire rezidențială (în sistem 

descentralizat) 

Emisii GES tratare apă și gestionare nămol 

Emisii GES de la transportul 

materialelor de necesare execuției 

lucărilor 

Emisii GES de la tratarea si epurarea 

apei.  

 

 

Pe perioada executiei si operarii vor fi 

folosite utilaje performante si combustibil 

adecvat, impactul cumulativ asupra 

aerului va fi in limite admisibile. La nivel 

local, nu va exista un impact cumultat 

având în vedere că obiectivele industriale 

se află doar in vecinătatea instalațiilor 

propuse a se realiza in municipiul Onesti 

Sol/subsol Soluri contaminte istoric (poluări industriale, 

gestionarea necorespunzătarea a deșeurilor). 

 

Ocuparea temporară a solurilor 

Modificarea temporară a structurii 

profilurilor de soluri 

Creștere temporară eroziune sol 

Ocupare definitivă teren pentru 

execuția noilor GA precum si a noilor 

SEAU insa suprafetele sunt minore 

comparativ cu suprafata totala 

intravilan si extravilan a localitatilor 

implicate in proiect 

Nu există o relație între proiect și alte 
activități în ceea ce privește această 
componentă, distantele dintre investitiile 
propuse in cele doua proiecte sunt 
suficient de mari. 

Zgmomot/vibrații Emisii zgomot în limitele legale maxim admise Emisii zgomot în limitele legale maxim 

admise 

Emisii zgomot în limitele legale maxim 

admise 

Impactul este unul local și nu vor exista 

interferețe între amplasamentele 

activităților existente și cele care se vor 

realiza prin proiect 

Biodiversitate și 

natura 2000 

Evacuari apă 

Emisii aer 

Emisii apă și zgomot în limitele legale 

maxim admise 

Emisii apă și zgomot în limitele legale 

maxim admise 

În perioada de construcție zgomotul 

datorat folosirii utilajelor se va cumula cu 

cel provenit de la trafic, însă având în 
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Factor mediu Impact activități  Impact proiect (execuție) Impact proiect (operare) Impact cumulat 

Zgomot 

 

vedere distanța mare între amplasamentul 

investitiilor propuse in cazul celor doua 

proiecte impactul cumulat va fi minim 
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In aceasta situatie impactul cumulativ negativ asupra factorului de mediu apa este nesemnificativ, intrucat debitul efluent al 

tuturor SEAU propuse /reabilitate prin proiect este semnificativ mai mic decat debitul receptorului natura raul Trotus si afluentii 

sai. 

Totodata, pentru perioada de functionare a fost evaluat si prezentat in raportul privind impactul asupra mediului  impactul 

cumulat benefic care va fi inregistrat pe corpurile de apa de suprafata ale judetului Bacau, si indirect asupra corpurilor de apa 

subterane, ca urmare a functionarii simultane a statiilor de epurare existente / existense / reabilitate sau noi construite prin 

cele doua proiecte. 

Prin investitiile privind captarile de apa din cadrul celor doua proiecte, impactul cumulat asupra apei de suprafata este de 

asemenea nesemnificativ. In cadrul proiectului de apa si apa uzata din judetul Bacau nu se propun captari de apa de suprafata 

doar  captari din subteran  / fronturi de captare de mica si mare adancime, care sunt pozitionate la distante semnificative fata 

de investitiile din proiectul de apa si apa uzata din Muncipiul Onesti. In cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii de apă și 

apă uzată în Municipiul Onesti în perioada 2014-2020 sursa de apa noua propusa pe raul Trotus, va utiliza pragul de fund 

transversal existent in aval si acumularea creată de acesta. Nu se prevad presiuni (evacuari de ape uzate din amonte) precum 

si alte pericole ascunse privind calitatea apei si nu s-au înregistrat reclamaţii din partea populaţiei în acest sens.  

Totodata, debitul de apa captat prin cele doua proiecte este inferioara ratei anuale de realimentare, iar capacitatea de absorbtie 

nu este afectata. Astfel, impactul cumulat al proiectului si efectele secundare ale activitatilor specifice nu vor afecta calitatea 

factorului de mediu apa. 

In perioada de functionare nu va exista impact cumulativ negativ care sa necesite instituirea de masuri de reducere a impactului 

cumulativ. 

Analiza impactului cumulat asupra aerului -  În perioada de execuție poate apărea un  impact cumulat însă de scurtă durată și 

limitat ca zonă (lucrările se realizează progresiv). 

Emisiile rezultate de la gestionarea nămolurilor rezultate de la SEAU existente / reabilitate / modernizare si noi propuse prin 

cele doua proiecte, sunt emisii difuze cu impact local. Prin implementarea proiectelor, cantitatea de nănol generată va crește 

dar într-o cantitate mică raportată la situația existentă. Impactul cumulat al emisiilor va fi insa pozitiv (ca urmare a reducerii 

pierderilor, a lucrărilor de reabilitare si a epurarii corespunzatoare a apei uzate). 

Activitatea de transport pentru realizarea investitiilor nu este o activitate cu caracter regulat, astfel incat aportul acesteia va fi 

nesemnificativ. 

Analiza impactului cumulat asupra schimabarilor climatice -  Pe perioada executiei si operarii vor fi folosite utilaje performante 

si combustibil adecvat, impactul cumulativ asupra aerului va fi in limite admisibile. La nivel local, nu va exista un impact cumultat 

având în vedere că obiectivele industriale se află doar in vecinătatea instalațiilor propuse a se realiza in municipiul Onesti 

Analiza impactului cumulat asupra solului - Nu există o relație între proiect și alte activități în ceea ce privește această 

componentă, distantele dintre investitiile propuse in cele doua proiecte sunt suficient de mari. 

Analiza impactului cumulat asupra biodiversitatii-În perioada de construcție zgomotul datorat folosirii utilajelor se va cumula cu 

cel provenit de la trafic, însă având în vedere distanța mare între amplasamentul investitiilor propuse in cazul celor doua 

proiecte impactul cumulat va fi minim 
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In cazul reţelelor de utilităţi existente in vecinătatea amplasamentului proiectului au fost derulate procedurile de evaluare a 

impactului asupra mediului şi / sau evaluare adecvată, iar in actele de reglementare sunt impuse măsuri care vor trebui 

respectate in funcţie de faza de realizare in care se va afla obiectivul. Implementarea măsurilor de reducere a impactului 

asupra mediului in cazul fiecărui obiectiv in parte va contribui la diminuarea / eliminarea impactului atât in amplasamentul 

respectivului proiect, cât şi la nivelul intregii zone analizate.  

Concluzie impactul cumulat cu proiectul mai sus mentionat poate sa apara doar in perioada de execuție însă de scurtă durată 

și limitat ca zonă (lucrările se realizează progresiv). 

Măsurile privind diminuarea impactului cumulat al proiectului descris in prezentul raport asupra proiectului Dezvoltarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Onesti în perioada 2014-2020: 

- respectarea tuturor masurilor de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra componentelor de mediu din 

capitolele 6 si 8 din prezentul RIM  

- la amplasarea obiectivului in teren se vor respecta distantele minime dinre rețelele de apă și apă uzată propuse prin 

proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Onesti în perioada 2014-2020 și cele din 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020 

conform STAS 8591/97 privind conditiile de amplasare al retelelor edilitare subterane 

- Daca in timpul executarii lucrarilor investitiilor din proiectul propus se vor depista pe amplasament retele de apa si 

canalizare altele decat cele trasate pe planul de situatie, antreprenorul are obligatia sa anunte operatorii regionali de 

apa din zona pentru stabilirea de comun acord a noilor conditii de amplasare  

- La inceperea lucrarilor, cat si pe parcursul executiei acestora, antreprenorul/constructorul are obligatia sa solicite 

asistenta tehnica din partea operatorilor regionali de apa din zona  

- Terenurile afectate pe perioada de execuție a lucrărilor vor fi semnalizate și marcate, 

- Pe perioada de execuție a lucrărilor se vor minimiza maxim posibil suprafețele de teren ocupate temporar, 

- Lucrările de refacere a amplasamentului se vor executa imediat după finalizarea lucrărilor pentru toate 

amplasamentele care fac obiectul celor doua proiecte, 

- La punerea în funcţiune a obiectivelor investiţiei se vor actualiza Regulamentele de funcţionare – exploatare, 

întreţinere şi Planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru toate obiectele componente. 

- Operatorii sistemului de canalizare va accepta în reţeaua de canalizare numai ape uzate conforme cu valorile limita 

stabilite de Normativul NTPA 002/2002 

- Masuri de control şi de reducere a evacuarilor industriale în reteaua de canalizare, implementate de operatorii retelei, 

- Operatorii vor realiza inspecţii periodice ale reţelei de canalizare pentru detectarea în timp util a disfuncţionalităţilor 

şi adoptarea măsurilor necesare pentru remediere, 

- Atât pe durata execuţiei lucrărilor, cât şi după punerea în funcţiune a obiectivelor propuse se va avea în vedere 

respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul gospodăririi apelor privind zonele de protecţie sanitară. 

- Constructorii va fi obligati prin documentele de achiziție a serviciului (respectiv caietele de sarcini) sa elaboreze şi 

sa prezinte un Plan de gestionare a deșeurilor pentru întreaga durata a șantierului. Planul va trebui sa asigure, ca 

cerinţă minimală, conformitatea deplină cu cerinţele legale în vigoare la data atribuirii contractului; 

- Pământul de excavaţie va fi refolosit pe cat de mult posibil ca material de umplutura. Solul contaminat va fi considerat 

deșeu şi va fi înlăturat în consecință. Surplusul de pământ va fi depozitat în spatii aprobate de fiecare UAT pe raza 

carora se desfasoara cele doua proiecte. Stratul de sol vegetal va fi îndepărtat şi depozitat în grămezi separate şi 

va fi reinstalat după reumplerea șanțurilor (daca nu este contaminat); 

- Depozitarea provizorie a materialelor pe amplasamente se va realiza astfel încât să se reducă riscul poluării solurilor 

şi a apei freatice. 
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- Impactul și măsurile privind infrastructura subterană –(2)  Impactul și măsurile privind infrastructura de 

transport 

In ceea ce priveste proiectele existente si propuse de infrastructura de transport, „VARIANTA DE OCOLIREA A MUNICIPIULUI 

BACĂU”,  finantat din fonduri europene, este un proiect in desfasurare.  

Terenurile afectate de lucrări sunt situate pe teritoriul administrativ  al judeţului Bacău respectiv comunele: N.Bălcescu , Letea 

Veche, Săuceşti, Iteşti, Hemeiuş, Măgura, Luizi Călugăra, Sarata. 

Varianta de ocolirea a Municipiului Bacău se desfăşoară pe terasa râului Siret, se desprinde din DN2 în sudul municipiului , 

ocoleşte localitatea prin partea de est,  revine în DN2 în partea de nord şi este alcătuită  din trei sectoare de drum denumite 

Obiect 1,2 şi 3.  

Cele trei obiecte sunt amplasate astfel: 

Obiectul 1: 

- Comuna Sarata, 

- Comuna Nicolae Bălcescu, 

- Comuna Letea Veche, 

- Comuna Săucești. 

Obiectul 2: 

- Comuna Hemeiuș, 

- Comuna Itești, 

- Comuna Săucești. 

Obiectul 3: 

- Comuna Sarata, 

- Comuna Luizi Călugăra, 

- O parte din intersecția giratorie cu DN 11 km174+100 este amplasată pe teritoriul comunei Măgura, aparținând 

MapN. 

 

 

In figura de mai jos este prezentat amplasamentul proiectului apa si apa canal Bacau descris in acest raport si amplasamentul 

proiectului privind infrastructura de transport „Varianta de ocolire a Muncipiului Bacau” pentru a usura analiza impactului 

cumulat dintre cele doua proiecte, daca acesta exista 
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Figura  Amplasamentele celor doua proiectelor pentru analiza impactului cumulat 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau” si proiectul „Varianta de ocolirea a 

Municipiului Bacău” 
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Tabel 94 Analiza impactului și măsurile de atenuare a instalațiilor de transport implicate în proiect 

 

Județ și UAT Numele proiectului Numele autostrăzii Localizarea relației cu 
acest proiect 

Distanţă 

Judetul Bacau,  
 
Luizi-Călugăra 

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apa 
şi apă uzată din 
judeţul Bacau, în 
perioada 2014-2020/ 
conducta aductiune 
propunere localitatea 
Luizi Calugara  

DJ 119 
Varianta de ocolirea a 
Municipiului Bacău 

Traversat 
Coordonate stereo  
(Est) 644.690,75 
(Nord) 560.499,06 

/ 

Judetul Bacau,  
Luizi-Călugăra 
 

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apa 
şi apă uzată din 
judeţul Bacau, în 
perioada 2014-2020/ 
Contractul de lucrari 

E574 
Varianta de ocolirea a 
Municipiului Bacău 
 

Traversat 
Coordonate stereo 
(Est) 643.379,26 
(Nord) 562.723,48 

 
/ 
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CL18 conducta 
canalizare extindere 
Luizi Calugara  

Judetul Bacau, 
UAT Hemeius  

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apa 
şi apă uzată din 
judeţul Bacau, în 
perioada 2014-2020/ 
Contractul de lucrari 
CL11  Conducta de 
canalizare extindere  

DN 15 
Varianta de ocolirea a 
Municipiului Bacău 
 

Traversat 
Coordonate stereo 
(Est) 643959,16 
(Nord) 570981,8 

/ 

Judetul Bacau, 
UAT Nicolae 
Balcescu  

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apa 
şi apă uzată din 
judeţul Bacau, în 
perioada 2014-2020/ 
Conducta de refulare 
Nicolae Balcescu -
Bacau 

DE 85 
Varianta de ocolirea a 
Municipiului Bacău 
 

Traversat 
Coordonate stereo 
(Est)647.749,23 
(Nord)  557.143,77 

/ 

 

Analiza impactului cumulat  a proiectului analizat in RIM  cu proiectul  Varianta de ocolirea a Municipiului Bacău este prezentat 

in tabelul de mai jos: 
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Tabel 95 :Impact cumulat a proiectului analizat in raport cu investițiile în curs de aprobare din proiectul « Varianta de ocolirea a Municipiului Bacău » 

Factor mediu Impact activități existente/autorizate Impact proiect (execuție) Impact proiect (operare) Impact cumulat 

Apă Contaminare corpuri de apă subterana și de 

suprafață ca urmare a deversării apelor menajere 

uzate neepurate (in zonele deservite de sistem de 

alimentare apă dar fară sistem de canalizare). 

Deversare apelor uzate industriale epurate din 

sectorul industrial (emisiile, în unele cazuri 

depășesc  limitele maxime legale) 

Deversare ape uzate de la SEAU propuse prin 

proiect 

Gestionarea necorespunzatoare a deseurilor pe 

perioada de executie a proiectelor 

În condiții normale de execuție, lucrările 

de execuţie a investitiilor propuse nu au 

o influenţă asupra corpurilor de apă. 

Impact pozitiv asupra calității apelor 

de suprafață prin extinderea 

sistemelor de canalizare, colectarea 

și epurarea apei uzate. 

Debitele pentru care s-au obținut 

autorizațiile de mediu se modifică 

insa debitul efluent este considerabil 

mai mic decat debitul receptorilor 

naturali in sectiunea de evacuare, 

astfel incat acesta nu influenteaza 

regimul hidrologic al receptorilor. 

Nu există o relație directa între cele doua 

proiecte în ceea ce privește impactul asupra 

corpurilor de apă în cazul execuţiei 

corespunzătoare a lucrărilor. Poate fi 

înregistrat impact cumulat in cazul producerii 

unor poluări accidentale. De asemenea, 

gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor 

poate conduce la inregistrarea unei forme de 

impact cumulat. 

Pentru eliminarea riscului de producere a 

impactului cumulat au fost propuse măsuri 

adecvate atât in cadrul raportului privind 

impactul asupra mediului (capitolele 6 şi 8 din 

RIM), cât şi în cadrul studiului de evaluare 

adecvată.   

Aer Emisii mobile trafic rutier 

Emisii difuze de la gestionarea nămolului de la 

SEAU propuse sau reabilitate/extinse prin proiect 

Emisii difuze  in perioada de executie a proiectului 

de infrastructura de transport Varianta de ocolirea 

Emisii difuze de la execuție 

săpături/fundații, decopertare sistem 

rutier 

Emisii mobile de la funcționarea 

vehiculelor de transport 

În codiții normale de operare a 

gospodăriilor de apă și a retelelor de 

alimentare și canalizare nu se 

generează emisii în aer. 

Probabilitatea de apariţie a unui impact 

cumulat este redusă deoarece varianta de 

ocolire a municipiului Bacău este in curs de 

execuţie. In situaţia în care ar fi înregistrat 

impact cumulat asupra aerului acesta ar fi de 
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Factor mediu Impact activități existente/autorizate Impact proiect (execuție) Impact proiect (operare) Impact cumulat 

a Municipiului Bacău/in general pulberi si praf 

degajat 

Emisiile de la SEAU 

existente/propuse/extinse 

scurtă durată și limitat ca zonă (lucrările se 

realizează progresiv). 

Magnitudinea impactului depinde de forta de 

munca existenta in zona, de dotarea cu 

instalatii si utilaje aferente fronturilor de lucru/ 

santierelor deschise, de perioada de timp 

necesara finalizarii investitiilor (inclusiv 

perioada necesara pentru  obtinerea avizelor 

si actelor de reglementare, de componenta 

financiara,etc). Emisiile de poluanti atmosferici 

depind si de nivelul activitatii zilnice, 

prezentand variatii zilnice si variatii de la o faza 

la alta a procesului de constructie. 

Activitatile din cadrul proiectului care se pot 

constitui in surse de poluanti atmosferici 

provin din activitatile de excavare/sapare a 

pamantului pentru introducerea conductelor, 

forare pentru captarea apei din subteran 

precum si de la functionarea 

echipamentelor/utilajelor ce au ca rezultat 

emisii reduse de particule, emisii de poluanti 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

725 

 

   

 

Factor mediu Impact activități existente/autorizate Impact proiect (execuție) Impact proiect (operare) Impact cumulat 

specifici gazelor de esapament generate de 

vehiculele care transporta deseurile. 

Datorită implementării masurilor de reducere a 

impactului pentru operatiile efectuate in zona 

activitatilor de constructie: decopertare, 

excavare, sapare, transport materiale, nu va fi 

generat impact de tip cumulativ semnificativ 

asupra aerului. Vor fi folosite utilaje 

performante si combustibil adecvat. 

Dupa finalizarea investitiei si indepartarea 

mijloacelor de transport si a utilajelor aferente 

organizarilor de santier, se vor reduce 

considerabil emisiile de pulberi si poluanti in 

atmosfera. In perioada de functionare nu va 

exista impact cumulativ care sa necesite 

instituirea de masuri de reducere a impactului 

cumulativ. 

Schimbări 

climatice 

Emisii GES de la trafic 

Emisii GES pe perioada de executie a proiectului 

de infrastructura de transport Varianta de ocolirea 

a Municipiului Bacău 

Emisii GES de la transportul 

materialelor necesare execuției 

lucărilor 

Emisii GES de la tratarea si epurarea 

apei.  

 

 

Prin implementarea proiectului varianta de 

ocolire a municipiului Bacău emisiile de CO2e 

se vor diminua în comparație cu situatia 

existentă, mai ales in zona urbana, avand in 
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Factor mediu Impact activități existente/autorizate Impact proiect (execuție) Impact proiect (operare) Impact cumulat 

Emisii GES tratare apă și gestionare nămol vedere ca varianta de ocolire va prelua mare 

parte din traficul de tranzit.  

La nivel local nu va exista un impact cumulat 

având în vedere că zonele des populate nu se 

află în  vecinătatea intersectiilor celor doua 

proiecte. 

Prin  implementarea masurilor de reducere a 

impactului pentru operatiile efectuate in 

activitatile de constructie: decopertare, 

excavare, sapare, transport materiale, nu va fi 

generat impact de tip cumulativ care sa 

intensifice procesul de schimbari climatice. 

Vor fi folosite utilaje performante si combustibil 

adecvat, impactul cumulativ privind 

schimbarile climatice va fi in limite admisibile, 

nesemnificativ. 

Sol/subsol Ocupare temporară teren pentru realizarea 

proiectului privind infrastructura de transport 

Varianta de ocolirea a Municipiului Bacău dar si a 

proiectului de apa si apa uzata analizat prin 

prezentul RIM  

Ocuparea temporară a solurilor 

Modificarea temporară a structurii 

profilurilor de soluri 

Creștere temporară eroziune sol 

Ocupare definitivă teren pentru 

execuția noilor GA, SEAU, fronturi de 

captare, drum acces transport. 

Procentul maxim de ocupare definitiva a 

terenului este scazut comparativ cu suprafata 

totala intravilan si extravilan a localitatilor 

implicate in proiecte 
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Factor mediu Impact activități existente/autorizate Impact proiect (execuție) Impact proiect (operare) Impact cumulat 

Pentru realizarea obiectivelor proiectate, vor fi 

necesare operatiuni de decopertare a solului 

vegetal, in zonele destinate realizării lucrărilor.  

Solul fertil va fi depozitat pe amplasament si 

va fi folosit la aducerea la starea initiala a 

perimetrelor afectate de lucrarile de santier, la 

incheierea lucrarilor de executie. 

Dupa finalizarea investitiei si indepartarea 

mijloacelor de transport si a utilajelor aferente 

organizarilor de santier, suprafetele de teren 

afectate de organizarile de santier, etc. vor fi 

curatate si inierbate, dupa caz, aduse la starea 

initiala. In perioada de functionare nu va exista 

impact cumulativ care sa necesite instituirea 

de masuri de reducere a impactului cumulativ 

deoarece suprafeţele ocupate permanent de 

proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă 

şi de aapă uzată in judeţul Bacău sunt foarte 

mici.  

Proietul Dezvoltarea infrastructurii de apă şi 

de apă uzată în judeţul Bacău este putin 

probabil a fi implementat simultan cu proiectul 
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Factor mediu Impact activități existente/autorizate Impact proiect (execuție) Impact proiect (operare) Impact cumulat 

“Varianta de ocolire a municipiului Bacău”  din 

diferite cauze: obtinerea avizelor, eliberarea 

autorizatiilor de construire, etc. Din aceste 

cauze, la care se adauga si masurile impuse 

pentru reducerea impactului asupra mediului, 

impactul cumulat asupra solului si subsolului 

va fi nesemnificativ 

Zgmomot/ 

vibrații 

Emisii zgomot în limitele legale maxim admise Emisii zgomot în limitele legale maxim 

admise 

Emisii zgomot în limitele legale maxim 

admise 

Impactul este in general unul local (zgomotul 

datorat folosirii utilajelor se va cumula cu cel 

provenit de la trafic), insa vor exista interferețe 

între amplasamentele activităților existente 

punctual, in special in cele trei zone descrise 

mai sus din UAT Magura, Hemeius, Sarata 

unde cele doua investitii se intersecteaza.  

 Distantele fata de zonele de locuit din 

punctele de intersectie a celor doua proiecte 

sunt suficient de mari, astfel incat impactul 

cumulat va fi minim, nesemnificativ. De 

asemenea, in perioada de operare nu va fi 

inregistrat impact cumulat din cauza 

zgomotului, deoarece pentru varianta de 

ocolire au fost propuse panouri 
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Factor mediu Impact activități existente/autorizate Impact proiect (execuție) Impact proiect (operare) Impact cumulat 

fonoabsorbante in vecinătatea zonelor locuite 

şi in cadrul ariilor naturale protejate. 

Biodiversitate și 

natura 2000 

Deversari apă 

Emisii  aer 

Zgomot 

Deversarile in apă, zgomot,emisii in aer 

în limitele legale maxim admise 

Deversarile in apă, zgomot,emisii in 

aer în limitele legale maxim admise 

În perioada de construcție a obiectivelor 

zgomotul datorat folosirii utilajelor se va 

cumula cu cel provenit de la trafic, însă având 

în vedere ca cele doua obiective se 

intersecteaza doar punctual in 3 zone, si luand 

in considerare ca suprafata ocupata 

permanent de cele doua proiecte raportata la 

suprafata totala a zonei analizate este mică, 

impactul cumulat va fi minim.  

In cadrul amplasamentelor proiectelor nu au 

fot identificate habitate protejate, astfel incat 

implementarea proiectelor nu va conduce la 

alterarea / distrugerea habitatelor.  

De asemenea, suprafeţele ocupate de cele 

două proiecte nu reprezinta habitate de 

reproducere pentru speciile pentru a caror 

protectie a fost desemnata ROSPA0063 

Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău –

Bereşti şi ROSCI0434 Siretul Mijlociu.  
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Factor mediu Impact activități existente/autorizate Impact proiect (execuție) Impact proiect (operare) Impact cumulat 

De asemenea, in perioada de operare nu va fi 

inregistrat impact cumulat asupra 

ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi – 

Bacău – Bereşti deoarece pentru varianta de 

ocolire au fost propuse panouri 

fonoabsorbante şi perdele forestiere în zonele 

in care intersectează ariile naturale protejate.   

Cele două proiecte analizate nu pot genera 

impact cumulat asupra celorlate arii naturale 

protejate deoarece nu vor fi implementate 

impreuna în cadrul unor arii protejate. 
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Măsurile privind diminuarea impactului cumulat al proiectului propus prin prezentul raport asupra proiectului Varianta de ocolirea 

a Municipiului Bacău 

- implementarea cu strictete a masurilor de evitare, reducere si ameliorare a impactului asupra factorilor de mediu descrise 

in capitolele 6 si 8 din raportul privind impactul asupra mediului şi a capitolului D al studiului de evaluare adecvată, 

preecum si a avizelor obtinute cerute prin CU; 

- realizarea planurilor de situaţie pentru zonele in care conductele de apă şi apă uzată intersectează varianta de ocolire a 

municipiului Bacău şi informarea inaintea inceperii lucrărilor a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere (CNAIR SA);  

- în timpul realizării acestui proiect, trebuie sa se implementeze strict cerințele de management ale CNAIR SA pentru a 

se asigura că nu există daune asupra infrastructurii de transport rutier si nici ocuparea terenurilor aferente variantei de 

ocolire;  

- controlarea stricta a  lățimii zonei de construcție și respectarea standardelor naționale relevante.  

- restaurarea pe zona afectată trebuie efectuată în timp util după terminarea construcției. 

- în timpul construcției, trebuie să se adopte metoda de coborâre a țevilor și planul de încrucișare care încurcă conducta 

de oțel cu conducta din beton armat, iar diametrul interior al țevii trebuie să fie cu 0,4 m mai mult decât diametrul exterior 

al țevii de oțel. În conformitate cu normativele tehnice internationale privind proiectarea, execuția și exploatarea 

sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților, grosimea acoperirii superioare a conductei ar trebui să fie 

de 1,5 ori mai mare decât diametrul exterior al conductei în sol instabil și ar trebui să fie mai mare de 1,5 m; 

- având în vedere cerințele de stabilitate ale solului de bază, grosimea solului de acoperire deasupra suprafeței superioare 

a țevii înălțimea nu trebuie să fie mai mică de 3 m și, în același timp, este recomanddata folosirea masinii de coborâre a 

conductei în ceea ce privește balanța de presiune a șantierului pentru construcții, astfel încât să se asigure că nu există 

obstacole și colaps, precum și pentru a asigura siguranta traficului.  

 

Evaluarea impactului cumulat asupra biodiversităţii  

Impactul asupra biodiversității constă în ocuparea temporară / permanentă a unor suprafețe de teren, suprafețe care pot 

fi ocupate cu vegetație spontană), emisii de zgomot și poluanți atmosferici și deranjarea temporară a exemplarelor de faună 

prezente în amplasamentul lucrărilor. Vegetatia de pe amplasamentele lucrarilor este fara importanta din punct de vedere 

conservativ. 

În perioada de construcție,  zgomotul datorat folosirii utilajelor se va cumula cu cel provenit de la trafic, însă având în 

vedere că zonele din vecinătatea drumurilor sunt deja antropizate, impactul cumulat va fi minim.  

Impactul lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeţul Bacău în 

perioada 2014 – 2020” asupra fiecărei arii naturale protejate a fost prezentat anterior. Mai jos va fi prezentat impactul cumulat cu 

proiectele existente / propuse în zona analizată.  

Evaluarea impactului cumulat asupra ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti şi a 

ROSCI0434 Siretul Mijlociu  

Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeţul Bacău în perioada 2014 – 2020” poate genera 

impact cumulat asupra ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti şi a ROSCI0434 Siretul Mijlociu numai cu 
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lucrările prevăzute pentru implementarea proiectului „Varianta de ocolire a municipiului Bacău” și cu proiectul „Autostrada Pașcani 

– Bacău”. Detalii despre impactul cumulat se regăsesc în anexe.  

Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată în municipiul Oneşti în perioada 2014 – 2020” nu va genera 

nicio formă de impact asupra ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti şi a  ROSCI0434 Siretul Mijlociu 

datorită distanţei foarte mari dintre limita amplasamentului proiectului şi limita acestor arii naturale protejate (aproximativ 19 km 

faţă de limita ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești şi 24 km faţă de limita ROSCI0434 Siretul Mijlociu,  

măsuraţi in linie dreaptă, implicit nu poate genera impact cumulat asupra acestor situri Natura 2000.  

Lucrările la varianta de ocolire Bacău au fost finalizate, iar pentru proiectul „Autostrada Bacău – Pașcani” a fost lansată 

procedura de licitație pentru realizarea lucrărilor de construcție.  

Pentru a diminua impactul zgomotului asupra speciilor de păsări, in cadrul proiectului tehnic pentru varianta de ocolire 

Bacău au fost prevăzute panouri fonoabsorbante şi perdele forestiere în zona ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău 

– Bereşti.  

In timpul realizării lucrărilor de construcție prevăzute pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și de apă uzată în județul 

Bacău și a autostrăzii Bacău – Pașcani poate fi înregistrat un impact temporar şi reversibil asupra speciilor de păsări pentru a căror 

protecţie a fost desemnată ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti, dar aceste specii au mobilitate foarte 

mare şi se vor deplasa în habitatele similare din vecinătate, astfel încât nu va fi înregistrat impact semnificativ.  

La finalizarea lucrărilor de construcţie toate spaţiile afectate temporar vor fi refăcute şi aduse la starea iniţială.  

Având în vedere caracteristicile amplasamentului lucrărilor, faptul că suprafețele ocupate temporar / permanent de lucrări 

reprezintă un procent foarte mic din suprafața totală a acestor arii naturale protejate, cât și măsurile propuse pentru prevenirea / 

reducerea / eliminarea impactului asupra mediului, implementarea proiectelor analizate nu va avea impact cumulat semnificativ 

asupra ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti şi ale ROSCI0434 Siretul Mijlociu, nu va afecta obiectivele 

specifice de conservare ale acestor arii protejate.  

Evaluarea impactului cumulat asupra ROSPA0138 Piatra Şoimului – Scorţeni – Gîrleni  

Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeţul Bacău în perioada 2014 – 2020” nu poate genera 

impact cumulat asupra ROSPA0138 Piatra Șoimului – Scorțeni – Gîrleni cu celelalte proiecte existente / propuse în zona analizată 

datorită distanței mari dintre limita amplasamentului lucrărilor și limita acestei arii naturale protejate.  

Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată în municipiul Oneşti în perioada 2014 – 2020” nu va genera 

nicio formă de impact asupra ROSPA0138 Piatra Șoimului – Scorțeni – Gîrleni datorită distanţei foarte mari dintre limita 

amplasamentului proiectului şi limita acestei arii naturale protejate (aproximativ 30,81  km măsuraţi in linie dreaptă), implicit nu 

poate genera impact cumulat asupra acestui sit Natura 2000. 

Varianta de ocolire a municipiului Bacău a fost realizată la o distanță minimă de 3,85 km de limita ROSPA0138 Piatra 

Șoimului – Scorțeni – Gîrleni, implicit nu poate genera impact cumulat asupra acestei arii naturale protejate. Chiar dacă aplicând 

principiul precauției a fost cuantificat un risc de producere a unor victime accidentale , acest risc este extrem de scăzut.  
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Având în vedere caracteristicile amplasamentului lucrărilor, faptul că suprafețele ocupate temporar / permanent de lucrări 

reprezintă un procent foarte mic din suprafața totală a acestei arii naturale protejate, cât și măsurile propuse pentru prevenirea / 

reducerea / eliminarea impactului asupra mediului, implementarea proiectelor analizate nu va avea impact cumulat asupra 

ROSPA0138 Piatra Șoimului – Scorțeni – Gîrleni, nu va afecta obiectivele specifice de conservare ale acestei arii protejate.  

 

Evaluarea impactului cumulat asupra ROSCI0351 Culmea Cucuieţi   

Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeţul Bacău în perioada 2014 – 2020”nu poate genera 

impact cumulat asupra ROSCI0351 Culmea Cucuieţi împreună cu lucrările prevăzute pentru implementarea proiectului „Varianta 

de ocolire a municipiului Bacău” şi a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată în municipiul Oneşti în perioada 

2014 – 2020” datorită distanţei mari dintre limita amplasamentelor proiectelor şi limita acestei arii naturale protejate.  

Varianta de ocolire Bacău va fi realizată la aproximativ 3,76 kmde limita acestei arii, iar lucrările propuse in municipiul 

Onesti vor fi realizate la aproximativ 22,59 km de limita acestei arii.  

Implementarea acestor proiecte nu va conduce la ocuparea unor habitate cu valoare conservativă sau la afectarea unor 

zone folosite pentru reproducere sau hrănire de către speciile de faună.  

Având în vedere caracteristicile amplasamentului lucrărilor, faptul că nu vor fi ocupate suprafețe din cadrul ariei naturale 

protejate, cât și distanţa faţă de limitele ariei protejate şi măsurile propuse pentru prevenirea / reducerea / eliminarea impactului 

asupra mediului, implementarea proiectelor analizate nu va avea impact cumulat  asupra ROSCI0351 Culmea Cucuieți, nu va 

afecta obiectivele specifice de conservare și integritatea acestei arii protejate.  

 

Evaluarea impactului cumulat asupra ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu 

Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeţul Bacău în perioada 2014 – 2020”nu poate genera 

impact cumulat asupra ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu împreună cu lucrările prevăzute pentru implementarea proiectului 

„Varianta de ocolire a municipiului Bacău” şi a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată în municipiul Oneşti 

în perioada 2014 – 2020” datorită distanţei mari dintre limita amplasamentelor proiectelor şi limita acestei arii naturale protejate.  

SEAU Filipesti care va fi extinsa in cadrul proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apa si de apă uzată în județul 

Bacău este amplasată la 8 m până la limita ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu (despartit de DC 11). Lucrările prevăzute in cadrul 

celorlalte proiecte sunt amplasate la distanta mult mai mare față de limita acestei arii protejate, varianta de ocolire Bacău este 

amplasată la aproximativ 9,6 km şi lucrările propuse in municipiul Onesti vor fi realizate la aproximativ 51 km de limita acestei arii. 

Implementarea acestor proiecte nu va conduce la ocuparea unor habitate cu valoare conservativă sau la afectarea unor 

zone folosite pentru reproducere sau hrănire de către speciile de faună.  

Având în vedere caracteristicile amplasamentului lucrărilor, faptul că nu vor fi ocupate suprafețe din cadrul ariei naturale 

protejate, cât și distanţa dintre limitele amplasamentelor proiectelor şi limita acestei arii protejate, şi măsurile propuse pentru 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

734 

 

   

 

prevenirea / reducerea / eliminarea impactului asupra mediului, implementarea proiectelor analizate nu va avea impact asupra 

ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu, nu va afecta obiectivele specifice de conservare și integritatea acestei arii protejate.  

 

 

 

Evaluarea impactului cumulat asupra ROSAC0318 Măgura – Târgu Ocna și a RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna 

Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeţul Bacău în perioada 2014 – 2020”nu poate genera 

impact cumulat asupra ROSAC0318 Măgura – Târgu Ocna și a RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna cu lucrările prevăzute pentru 

implementarea proiectului „Varianta de ocolire a municipiului Bacău” și aproiectului  „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă 

uzată în municipiul Oneşti în perioada 2014 – 2020” datorită distanţei foarte mari dintre limita amplasamentelor proiectelor şi limita 

acestor arii naturale protejate (aproximativ 46,4 km măsuraţi in linie dreaptă in cazul variantei de ocolire Bacău și aproximativ 12 

km în cazul lucrărilor prevăzute in municipiul Onești. 

 Distanța măsurată in linie dreaptă de la amplasamentul lucrărilor prevăzute în cadrul proiectului „Dezvoltarea 

infrastructurii de apă şi de apă uzată în județul Bacău în perioada 2014 – 2020” până la limita ROSAC0059 Dealul Perchiu și a 

RONPA0143 Perchiu este de 1,1 km in cazul lucrării de reabilitare a conductei de aducțiune apă tratată de la stația de tratare 

Cărăboaia la Onești.  

Având în vedere caracteristicile amplasamentului lucrărilor, distanţa dintre limitele amplasamentelor proiectelor şi limita 

acestor arii protejate, cât şi măsurile propuse pentru prevenirea / reducerea / eliminarea impactului asupra mediului, implementarea 

proiectelor analizate nu va avea impact semnificativ asupraROSAC0318 Măgura -Târgu Ocna și RONPA0856 Măgura - Târgu 

Ocna, nu va afecta obiectivele specifice de conservare și integritatea acestor arii protejate. De asemenea, nu va fi inregistrat 

impact cumulat asupra ROSCI005 Dealul Perchiu și a RONPA0143Perchiu.  

 

Evaluarea impactului cumulat asupra RONPA0147 Pădurea de Pini  

Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeţul Bacău în perioada 2014 – 2020”nu poate genera 

impact cumulat asupra RONPA0147 Pădurea de Pinicu lucrările prevăzute pentru implementarea proiectului „Varianta de ocolire 

a municipiului Bacău” și a proiectului  „Dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată în municipiul Oneşti în perioada 2014 – 

2020” datorită distanţei foarte mari dintre limita amplasamentelor proiectelor şi limita acestor arii naturale protejate (aproximativ 30 

km măsuraţi in linie dreaptă in cazul variantei de ocolire Bacău și aproximativ 28 km în cazul lucrărilor prevăzute in municipiul 

Onești. 

Având în vedere caracteristicile amplasamentului lucrărilor, durata de execuție a lucrărilor, dintanţa dintre lmitele 

amplasamentului proiectelor şi limitele acestei arii naturale protejate, cât și măsurile propuse pentru prevenirea / reducerea / 

eliminarea impactului asupra mediului, implementarea proiectelor analizate nu va avea impact semnificativ asupraROSAC0318 

Măgura -Târgu Ocna și RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna, nu va afecta obiectivele specifice de conservare și integritatea acestor 
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arii protejate. De asemenea, nu va fi inregistrat impact cumulat asupra ROSAC0059 Dealul Perchiu și a RONPA0143Dealul 

Perchiu.  

Impactul rezidual asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar constă in ocuparea permanentă a unor suprafeţe 

de teren şi schimbarea destinaţiei acestor terenuri. Deoarece pe suprafeţele care vor fi ocupate definitiv pentru realizarea 

proiectelor nu au fost identificate habitate de interes comunitar sau specii de floră de importanţă conservativă, impactul rezidual 

nu este semnificativ. 

Tabel 96. Interacţiunea dintre formele de impact 
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Sol/subsol  * *   *  *  

Ape de suprafață şi 
subterane 

*     *  *  

Calitatea aerului * *   * *  *  

Zgomot și vibrații      * * *  

Clima  * *   *  *  

Ființe umane  *  *    *  

Patrimoniul  
Arhitectural 

     *  * * 

Bunuri materiale      *    

Pesajul      * * *  

 

Interpretarea tabelului 87 este prezentată mai jos. 

Tabel 97. Explicaţii privind interacţiunile dintre factorii de mediu 

Subiect Înteracțiune cu Interacțiuni/relații 

 

 

 

 

 

Aer 

Ființe umane Poluarea aerul datorită emisiilor de poluanți atmosferici (rezultate în faza 
de construcție) poate duce la afectarea sănătății populației care se află în 
apropierea zonelor organizării de șantier şi a fronturilor de lucru 

Ape Emisiile de pulberi pot afecta calitatea apelor de suprafață din zona de 
influență a proiectului.  

Bunuri materiale Deprecierea calității aerului cauzată de emisii de pulberi poate afecta 
exploatațiile agricole din vecinătatea proiectului (în faza de construcție) 

Climă În perioada execuţiei lucrărilor  vor creşte emisiile de gaze cu efect de 
seră, dar in perioada de operare se vor diminua considerabil.  
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Zgomotul și 
vibrațiile 

Ființe umane  Zgomotul din perioada lucrărilor poate provoca disconfort populației sau, 
in cazul unor niveluri ridicate, chiar afectarea capacității de muncă. 

Patrimoniul  arhitectural Clădirile sau structurile cu valoare culturală sau istorică, care pot fi 
sensibile la efectele vibraţiilor şi care sunt situate lângă limitele 
amplasamentului proiectului şi/sau în zona drumurilor principale de acces, 
pot fi afectate în situaţia în care nu se iau măsuri adecvate 

Bunuri Materiale Vibratiile generate de Activităţile de constructii pot de asemenea genera 
producerea de daune estetice si/sau structurale caselor situate în 
vecinătatea investițiilor privind rețele de distribuție apă potabilă și de 
canalizare. 

 

 

 

 

 

 

 

Peisajul 

Ființe umane  Impactul vizual temporar al lucrărilor pe perioada construcției mai ales în 

perimetrele locuite ale localităţilor 

Patrimoniu arhitectural În perioada lucrărilor de construcții vor fi afectate vizual zonele în care au 
loc investițiile 

Bunuri materiale Dislocarea materialelor rezultate pe perioda excavării şi a celor aduse 
pentru realizarea rețelelor ca urmare a acţiunii fenomenelor meteorologice 
sezoniere (ploi, vânturi puternice) pot provoca daune bunurilor materiale 
ale oamenilor  

 

 

 

 

 

 

Ape de 
suprafață şi 
subterane 

 

Sol/subsol  Din cauza eliminării vegetaţiei de pe amplasamente precum şi din cauza 
execuţiei de lucrări de excavare folosind utilaje grele şi/sau metode de 
construcţie şi măsuri de protejare a solului inadecvate pot conduce la 
accelerarea fenomenului de eroziune. Aceste fenomen poate conduce, în 
zonele în pantă, la instabilitatea solului, alunecări de teren şi antrenarea 
de pământ în albiile corpurilor de apă de suprafaţă, cu posibil efect 
poluarea acestora. 

Ființe umane  În cazul deteriorării reţelei de canalizare sau a aparitiei unor 
disfunctionalitati ale acesteia incluzând avarii, scurgeri, blocaje care 
conduc la deversări, se pot contamina apele subterane, din cauza 
scurgerilor de apă uzată din conducte, ceea ce crează un pericol pentru 
sănătatea oamenilor. 

Bunuri materiale Inundaţiile pot provoca refularea prin conductele de canalizare, ce au ca 
rezultat evacuarea de apă uzată neepurată și pot provoca daune zonelor 
agricole  

 

 

 

 

Sol/subsol 

Ape de suprafaţă Poluarea solului ca urmare a depozitării necorespunzătoare a deşeurilor, 
a materialelor de construcţii, a scurgerilor accidentale de combustibili, 
lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele 
mobile rutiere şi nerutiere afectează direct cursurile de apă şi creează 
impact negativ asupra apelor subterane. 

Bunuri materiale Creşterea temporară a eroziunii solului în urma executării lucrărilor de 
excavare poate conduce la instabilitatea solului. 

În cazul deteriorării reţelei de canalizare sau a aparitiei unor 
disfunctionalitati ale acesteia incluzând avarii, scurgeri, blocaje care 
conduc la deversări, se pot contamina apele subterane, din cauza 
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scurgerilor de apă uzată din conducte și se pot produce pierderi de culturi 
agricole. 

 
 

 

-  Impactul și măsurile privind infrastructura subterană (3) Conducte de gaze 

 

Pentru proiect, s-a obtinut avizul favorabil de la compania de transport gaze naturale SNTGN Transgaz SA Medias.  

Având în vedere că reţelele de gaze au fost realizate, implementarea proiectului de dezvoltarea a infrastructurii de apă şi de apă 

uzată din judeţul Bacău nu poate genera impact cumulat cu conductele de gaze. Cu toate acestea, in perioada realizării lucrărilor 

propuse în cadrul proiectului există riscul afectării conductelor de gaze din cauza constructiei sau a operarii defectuoase.  

De exemplu:  

- se poate produce avarierea și deteriorarea conductelor de gaze in timpul execuţiei operaţiilor de excavare sau prin 

montarea forţată a conductei de apă sau canalizare, precum și din cauza comunicării defectuoase cu compania de 

transport gaze naturale Transgaz SA; 

- sau provocarea defectării rețelei de conducte prin modificarea arbitrară a distribuției și structurii rețelei de conducte de 

gaze din cauza lipsei de conștientizare a problemelor majore legate de prevenire şi protecţie. 

Pentru a preveni afectarea conductelor de gaz şi producerea unor incidente este absolut necesară implementarea următoarelor 

măsuri:  

- în zonele de intersectie vizate de sector, conductele de apa şi canalizare proiectate se vor proteja in tuburi metalice pe 

o lungime de 5 m de fiecare parte a punctelor de intersectie și vor subtraversa conductele de transport gaz la distanta 

minima de 0,5 m față de generatoarea inferioara a acestora, confom Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția  

conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin ordinul presedintelui ANRE nr. 118/2013; 

- în cazul in care din motive tehnice obiective, nu este posibila subtraversarea conductei de gaz, se premite 

supratraversarea acesteia, cu condiția introducerii în tuburi metalice de oțel atât a conductei de gaz cât şi a conductei 

de apa/canalizare, cu respectarea distantei de 0,5 m pe verticala, între generatoarele invecinate ale tuburilor de protectie. 

Acestea vor avea o lungime de 5 m de fiecare parte a punctului de intersectie.  In acest caz se va intocmi un proiect 

tehnic de protejare a conductei de gaz ce se va aviza în CTE Trasgaz SA; 

- va fi respectată distanta minima de 5 m între conducta de trasport gaze naturale și conducta de apă/canalizare amplasată 

în paralel/apropiere respectiv distanta minimă de 20 m între conducta de trasport gaz și imprejmuirea staţiilor de pompare 

proiectate; 

- în zona de protectie a conductei de transport gaze naturale (6 m stanga-dreapta), lucrările de săpătură și umplutură se 

vor executa manual, evitându-se lovirea/deterioarea conductei și a izolației anticorozive. Tot în această zonă nu vor fi 

depozitate materiale sau pământ provenit din săpătură și nu vor staționa mașini sau utilaje grele; 

- constructorul va lua toate măsurile de respectare a legislației în vigoare cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor 

în zona conductelor de transport gaze naturale.  

- Nu vor fi folosite substanțe corozive în zona de protectie a conductelor de transport gaze naturale;  

- in cazul in care s-a produs o deterioare a rețelei de gaz (atingere izolatie, rupere izolatie, rupere fir trasor, rupere banda 

avertizoare etc), respectiv reteaua de gaz – prin atingere, lovire sau orice alta actiune mecanica, se va opri imediat 

lucrarea și se va solicita prezenta reprezentantului furnizorului de gaze din zona, Delgaz Grid SA, Trasgaz SA, 

Dispeceratul de Urgenta, pentru repedierea defectiunii provocate şi /sau constatate; 

- deterioarea izolatiei atrage după sine corodarea materialului tubular și aparitia defectelor de coroziune, greu de depistat, 

care pot avea urmari grave (explozii) 

- nu vor fi folosite uneltele mecanice pentru construcția de excavări; 

- sunt interzise săpăturile mecanice, sablarea și alte operații în apropierea conductei de gaz;  
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- Impactul și măsurile privind privind (4)  Cablurile din fibre optice 

 

Evaluarea impactului cumulat cu rețelele de fibră optică și telecomunicații, rețelele de cabluri electrice 

Deoarece mare parte din conductele prevăzute în cadrul proiectului vor fi aşezate în lungul drumurilor, există posibilitatea ca 

instalarea conductei să fie necesar a fi realizată paralel sau să fie traversată cu cablul de fibră optică, iar locul de construcție este 

relativ apropiat de locația cablului cu fibră optică.  

Proiectul de construcție implică excavarea, compactarea și rularea terenurilor, provocând astfel unele pericole și amenințări directe 

ascunse la cablul de fibră optica ingropat. Înainte de construcție, este necesară comunicarea cu departamentul de management 

planurile de construcție, iar activitățile de construcție pot fi efectuate după obținerea consimțământului. 

După obținerea consimțământului departamentului, activitățile de construcție pot fi efectuate. În timpul construcției, trebuie 

respectate cu strictețe standardele naționale și să fie protejate instalațiile de cabluri cu fibră optică. Este recomandată reducerea 

instalării încrucișate a conductelor. De asemenea, este interzisă stivuirea mărfurilor inflamabile și explozive de lângă conducta de 

comunicare prin cablu de fibră optică și stivuirea deșeurilor de construcție, a materialelor de construcție deasupra suprafeței 

cablului de fibră optică. 

Măsurile minime privind diminuarea impactului cumulat al proiectului analizat prin prezentul RIM cu conductele de gaze si cablurile 

electrice  

Se vor respecta prevederile Normativelor NTE 007/08/00 “Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice” şi 

NTE 003/04/00 „Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000V”, precum şi a distantelor 

minime normate impuse de acestea, astfel, la terminarea lucrarilor de construire conducte de apa şi canalizare: 

- distanta minima de apropiere în plan orizontal (apropieri) față de cablurile electrice pozate subteran, existente, trebuie 

să fie de minim 0,6 m;  

- distanța minimă de apropiere în plan vertical (intersecții) fata de cablurile electrice pozate subteran, existente, trebuie să 

fie de minim 0,2 m 

- distanta minima de apropiere pe orizontală între fundația celui mai apropiat stâlp sau orice element al prizei de pamant 

şi peretele conductei să fie de minim 2 m; 

- pe timpul executiei lucrărilor de săpături pentru construire conductelor de gaze şi canalizare se vor lua măsuri de 

asigurare a stabilității mecanice a stâlpilor, inclusiv refacerea terenului la parametrii normali; 

- in apropierea LEA nu se va actiona cu utilaje de ridicat cu brate care să afecteze instalațiile electrice aeriene;  

- inainte de inceperea sapaturilor pentru sistemul de canalizare se vor efectua sondaje de indentificare a LES; 

- sapaturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenta tehnica din partea Centrului de Retea 

Bacău.  
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Conducte existente in zona conductei de aductiune din Tg. Ocna 

 

Aceste proiecte nu vor fi realizate simultan, astfel încât se reduce considerabil posibilitatea de a genera impact cumulat cu 

dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău. Proiecte existente in zona analizată au 

parcurs procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi s-a stabilit că impactul acestora asupra mediului este in limite 

admisibile.  

Chiar şi in situaţia in care ar fi exploatate in perioada execuţiei lucrărilor de construcţie sau in perioada de operare a infrastructurii 

de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, nu ar genera impact cumulat deoarece impactul se va manifesta local la nivelul 

fiecărui front de lucru. Noxele emise de utilajele de construcţie sau de autoutilitarele folosite pentru transportul materialelor de 

contrucţie se diminuează direct proporţional cu creşterea distanţei faţă de locul emiterii, astfel încât până la limita 

amplasamentului proectului acestea sunt in concentraţii nesemnificative. De asemenea, nivelul zgomotului scade o dată cu 

creşterea distanţei faţă de locul producerii, astfel încât nu se pot cumula.  

 

- Impactul realizarii proiectului cumulat cu  (5) Proiectele de constructii de zone de locuit sau alte constructii 

industriale in intravilanul localitatilor 
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Din punctul de vedere al impactului asupra mediului, se fac urmatoarele precizari: 

• lucrarile mentionate reprezinta lucrari cu impact nesemnificativ asupra solului si subsolului prin realizarea fundatiilor 

si a lucrarilor de constructie; 

• realizarea unor lucrari efectiv de constructie a caselor duce la o concentrare de utilaje la fronturile de lucru; 

• nu se identifica un impact remanent in perioada de existenta a constructiilor; 

• pentru toate aceste constructii este obligatoriu ca Primariile prin CU sa impuna racordarea obligatorie la sistemele 

centralizate de alimentare cu apa si sistemelor centralizate de canalizare; 

• nu sunt mentionate in aceasta zona defrisari si nici lucrari in albiile raurilor; 

• se mentioneaza latura pozitiva a impactului asupra mediului prin realizarea sistemelor de alimentari cu apa si 

canalizari in zona; 

• in perioada de operare nu se identifica un impact semnificativ asupra constructiilor proiectate in zona.  

La nivelul zonei analizate in vederea elaborării studiului de evaluare impactului asupra mediului si evaluare adecvata, nu se 

cunoaşte existenţa altor planuri / proiecte fata de cele descrise mai sus,cu care dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă 

şi de apă uzată din judeţul Bacău ar putea genera impact cumulat.  

Limitele in interiorul cărora s-a efectuat analiza efectelor cumulative a fost de aproximativ 1 km in vecinătatea amplasamentului 

proiectului.   

In evaluarea impactului cumulat s-a ţinut cont de: 

• localizarea proiectelor şi distanţele dintre ele; 

• căile posibile de cumulare a efectelor: emisii de noxe, zgomot şi vibraţii; 

• impactul asupra speciilor şi habitatelor protejate. 

Impactul cumulat a fost cuantificat atât pentru perioada realizării lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi 

de apă uzată din judeţul Bacău (maxim 36 luni), cât şi pentru perioada de operare.   

Datorita dimensiunii reduse a activitatilor industriale in apropierea obiectivelor analizate nu va rezulta un impact 
cumulat cu alte proiecte sau activitati asupra factorilor de mediu analizati. 
Impactul cumulat cu cele doua proiecte (proiectul « VARIANTA DE OCOLIREA A MUNICIPIULUI BACAU » si proiectul 
«  DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN MUNICIPIUL ONESTI ÎN PERIOADA 2014-2020 » ) pe 
perioada de constructie si operare este nesemnificativ.  

Este putin probabil ca cele doua proiecte din zone vecine cu amplasamentele prezentului proiect sa se implementeze 
simultan, depinzand de  obtinerea avizelor si actelor de reglementare, de componenta financiara,etc.  

Totusi si daca s-ar realiza in aceeași perioada de timp, conform analizei realizate mai sus, impactul cumulativ se 
manifesta doar pe perioada scurta de timp, limitat ca zona de desfasurare, reversibil si de o magnitudine medie, astfel 
ca implementarea celor trei proiecte va duce la un impact cumulat nesemnificativ/minim. 

Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuție si regulamentele de exploatare, care se vor aplica  in 

conformitate  cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  probabilitatea de  aparitie  a unui impact negativ asupra 

factorilor de mediu.  

      . 
Totodata, efectele secundare, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare rezultate din 

implementarea proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în 

perioada 2014-2020”, cumulate cu activitatile existente in zona implementarii proiectului nu vor afecta factorii de mediu, 

datorita masurilor de prevenire si diminuare a impactului prevazute in faza de constructie si operare pentru fiecare 

investitie, a respectarii cu strictete a masurilor de evitare, reducere si ameliorare a impactului asupra factorilor de mediu 

descrise in capitolele 6 si 8 din prezentul RIM precum si a avizelor obtinute cerute prin CU.  
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10.  MONITORIZAREA 

Implementarea proiectului care face obiectul prezentei solicitări de avizare va implica si desfășurarea unor activități 

periodice privind urmărirea calității factorilor de mediu în zona amplasamentului. Aceste activități sunt suplimentare procedurilor 

de control ai parametrilor de exploatre a instalațiilor de tratare apa, epurarea apelor uzate si instalatia de tratare termica a 

namolurilor, care includ printre altele: caracterizarea apelor uzate si a namolurilor intrate precum si a iesirilor, compoziția acestora, 

consumuri de apă, electricitate, energie termică, instrumentația de proces. 

 În ceea ce priveşte monitorizarea mediului, pe perioada de realizare a investiţiei se va verifica modul în care s-a aplicat 

proiectul, conform specificaţiilor prevăzute şi aprobate în actele de reglementare emise de instituţiile în cauză, iar pe de altă parte 

se va verifica eficienţa măsurilor de minimizare în atingerea scopului urmărit. Astfel de verificări implică inspecţii fizice (amplasarea 

materiilor prime şi auxiliare utilizate, depozitarea deşeurilor şi gestionarea substanţelor chimice periculoase). 

 Instalatiile care vor fi utilizate in cadrul sistemului de alimentare cu apa si canalizare, vor fi dotate cu un sistem de 

automatizare si comanda pentru a controla parametrii procesului tehnologic. 

 Totodata, emisiile de substante poluante rezultate din procesul de epurare vor fi in permanenta monitorizate prin analiza 

parametrilor cantitativi si calitativi. 

 Monitorizarea emisiilor in faza de exploatare va avea ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse in actele de 

reglementare emise de autoritatile pentru protectia mediului cat si de prevederile actelor normative (O.U.G. 195/2005 privind 

protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare, Legea protectiei atmosferei si Normelor metodologice privind 

determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, H.G. 188/2002). 

 În perioada de exploatare a investiţiei se vor monitoriza parametrii în vigoare în ceea ce priveşte alimentarea cu apă şi 

evacuarea apelor uzate.  

 În ceea ce priveşte calitatea apei, vor fi respectate prevederile anexei 1 a legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, 

cu modificările şi completările ulterioare.  

 Cu privire la monitorizarea de control, aceasta va fi realizată în conformitate cu cerinţele anexei 2 a legii nr. 458/2002, 

scopul acesteia fiind acela de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile, produsă 

şi distribuită, despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa 

potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege.  

 

Tabel 98:. Parametrii pentru monitorizarea de control a calităţii apei potabile 

Parametru monitorizat CMA/Valoare admisă 

Aluminiu *1)  200 μg/l  

Amoniu  0,50 mg/l  

Bacterii coliforme  0/100 ml  

Culoare  Acceptabil consumatorilor şi nicio modificare 

anormală  

Concentraţia ionilor de hidrogen (pH)  ≥ 6,5; ≤ 9,5 unităţi pH  

Conductivitate  2500 μS cm-1 la 20°C  

Clorul rezidual liber *12) şi 13)  

- la intrarea în reţea  0,50 mg/l  

- la capăt de reţea  0,25 mg/l  

Clostridium perfringens *3)  0/250 ml  



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

742 

 

   

 

Escherichia coli  0/100 ml  

Fier *1) *4)  200 μg/l  

Gust  Acceptabil consumatorilor şi nicio modificare 

anormală  

Miros  Acceptabil consumatorilor şi nicio modificare 

anormală  

Nitriţi *5)  0,50 mg/l  

Oxidabilitate *6)  5,0 mg O(2)/l  

Pseudomonas aeruginosa *7)  0/250 ml  

Sulfuri şi hidrogen sulfurat *8)  100 μg/l  

Turbiditate  ≤ 5 UNT  

Număr de colonii dezvoltate *7) (22°C şi 37°C)  Nedetectabil la 100 ml  

 Monitorizarea tehnologica va fi o actiune distinct si va avea ca scop verificarea periodica a starii de functionare a 

instalatiei, respectiv verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa si 

canalizare: 

❖ Functionarea instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare 

❖ Starea traseelor de alimentare cu apa catre consumatori 

❖ Functionarea instalatiilor de retinere a poluantilor 

 Pentru prevenrea poluarii mediului pe perioada exploatarii in zona de activitate a obiectivelor analizate se impun 

urmatoarele masuri: 

❖ identitatea surselor de poluare; 

❖ observarea si controlul continuu al traseului de conducte; 

❖ realizarea unui sitem de monitorizare adecvat; 

❖ planificarea prealabila a reparatiilor capitale ale conductelor. 

Cu privire la evacuarea apelor uzate vor fi respectaţi parametrii de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, conform 

HG nr. 188/2002, modificată şi completată de HG nr. 352/2005, respectiv NTPA 001. 

 In timpul functionarii statiei de epurare vor fi monitorizate: debitele tratate, calitatea efluentului, calitatea apelor subterane 

si imisiile de hidrogen sulfurat.   

b. Monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă se va realiza zilnic, de către personalul staţiei, în cadrul laboratorului 

propriu şi periodic, la intervale stabilite de către autoritatea în domeniu, de către laboratoare acreditate. 

 Punctul de prelevare îl va constitui evacuarea efluentului epurat în emisar. 

Tabel 99: Monitorizarea apelor de suprafață 

indicator de calitate U.M. CMA conf.  

NTPA 001/2005 

Metoda de analiză 

materii în suspensie mg/l 60 STAS 6593/81 
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CBO5 mgO/l 20 STAS 6560/82 

CCO-Cr mgO/l 125 SR ISO 6060/96 

Ntotal mg/l 15 STAS 7312/83 

Ptotal mg/l 2 SR EN 1189/99 

 b) Monitorizarea calităţii apelor subterane se va realiza la intervale stabilite de către autoritatea în domeniu, de către 

laboratoare acreditate. 

 Punctele de prelevare ale probelor le vor stabili conform precizărilor din Avizul de gospodărire a apelor, emis de către 

A.N. Apele Române-Administraţia Bazinală de Apă. 

Tabel 100:  Monitorizarea apelor subterane 

Indicator de calitate U.M. CMA conf. Legii 458/2002, completată cu 

Legea 11/2004 

Metoda de analiză 

pH - 6,5-9,5 STAS 6325/75 

SR ISO10523/97 

oxidabilitate mgO/l 5,0 STAS 3002/85 

SR ISO 6060/96 

duritate totală grade germane 5 STAS 3326/76 

NH4 mg/l 0,50 STAS 6328/85 

Cloruri mg/l 250 STAS 3049/88                                           

SR ISO 9297/98 

 c) Monitorizarea calităţii aerului ambiental se va realiza la intervale de timp, stabilite de către autoritatea în domeniu. 

 Punctul de măsură îl va constitui împrejmuirea incintei staţiei de epurare. 

 Poluanții propuși pentru monitorizarea emisiilor sunt dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, pulberi, inclusive 

particule fine de materie, compuși ai clorului. 

Tabel 101. Monitorizare aer 

Nr. Crt. Poluantul Cantitatea de emisii in intervalul de timp 

mg/Nm3 

1.  Dioxid de sulf 41 

2.  Oxizi de azot  (NO) 89,2 Citire fără injecție de uree 

3.  Monoxid de carbon - 1,51 

4.  Pulberi, inclusiv particulele fine de materie 6 – 8 

5.  Compuși ai clorului (HCl) 5,75 

 d) Monitorizarea şi raportarea deşeurilor 

 Deasemenea vor fi păstrate evidenţele privind gestionarea deşeurilor conform prevederilor reglementărilor în 

vigoare(Legea 211/2011 și HG 856/2002 cu modificările ulterioare), a consumurilor lunare de carburant care vor fi înregistrate. 
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 Tipurile şi cantităţile de deşeuri se vor raporta conform cerinţelor impuse de legislaţia în domeniu(se va realiza fişa 

fiecărui deşeu, precum şi planul anual de gestiune al deşeurilor). 

 Dotările și măsurile prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu(poluanți propuși a fi monitorizați), la 

instalația de uscare, neutralizare și valorificare termica a namolurilor. 

Dotările și măsurile prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu sunt prezentate în cele ce urmează: 

- Analizor automat de gaze, care comandă și dozarea reactivilor necesari pentru purificarea lor, respectă toate procedurile 

cerute de standardele europene și SR EN 14956:2004: 

- Procedura (QAL 1) utilizată în certificarea performanțelor sistemelor automate de măsurare (procedură pentru 

demonstrarea compatibilității sistemului de monitorizare pentru sarcina de măsurare a componenților și parametrilor 

gazului rezidual, specificată prin standardul SR EN 14956:2004); 

- Procedura (QAL2) de calibrare a sistemelor de monitorizare continuă, ulterior instalări           sistemului, specificată prin 

standardul SR EN 14181:2004; 

- Procedura (QAL 3) pentru menținerea și demonstrarea calității măsurărilor în timpul funcționării obișnuite, specificată prin 

standardul SR EN 14181:2004; 

-  Procedura (AST) pentru testul de verificare anuală a sistemelor de monitorizare continuă specificată prin standardul EN 

14181:2004. 

e) Monitorizarea platformelor de uscare namol existente  

 

Se va monitoriza execuția lucrărilor prevăzute în programul de implementare al lucrarilor propuse a se realiza pentru 

ecologizarea platformelor de uscare nămol din incinta Seau Bacau. 

 

f) Monitorizare biodiversitate  

PLAN MONITORIZARE 

Monitorizarea se va face folosind metoda BACI (Before After Control Impact). Aceasta presupune determinarea 

condiţiilor inaintea inceperii activităţii antropice cu potenţial impact asupra mediului, in timpul desfăşurării acesteia şi după 

incheierea ei, pentru a vedea dacă s-au modificat caracteristicile mediului. 

In cazul lucrărilor prevăzute în cadrul unor arii naturale protejate sau în imediata vecinătate a acestora, va fi 

respectat următorul plan de management: 

 A. Monitorizarea amplasamentului proiectului in perioada de dinainte de începerea lucrărilor necesare pentru 

dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă în judeţul Bacău  

Pentru determinarea stării actuale a mediului vor fi analizaţi următorii parametri:  

- pentru sol: concentraţia de hidrocarburi din amplasamentul organizărilor de şantier; 

- pentru aer: concentraţia de SOx, NOx, NH3, pulberi totale in suspensie şi pulberi sedimentabile din amplasamentul 

organizărilor de şantier; 

- nivelul zgomotului la limita zonelor rezidenţiale şi a ariilor naturale protejate; 
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- pentru apa de suprafaţă: determinarea turbidităţii apelor râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, 

Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista; 

- pentru biodiversitate: identificarea tuturor speciilor de floră şi faună din amplasamentul proiectului (inclusiv cele 

observate in pasaj sau care cuibăresc in vecinătatea amplasamentului proiectului) şi monitorizarea aplicării măsurilor 

propuse pentru reducerea /  eliminarea impactului asupra mediului. 

Aceste determinări vor folosi ca probe martor, pentru determinarea stării iniţiale a mediului pe amplasamentul analizat. 

Deşi amplasamentul proiectului a fost monitorizat in perioada realizării studiului de evaluare adecvată, este necesară monitorizarea 

acestuia cu un an inainte de inceperea lucrărilor de construcţie, deoarece condiţiile locale se pot schimba şi este posibilă  

schimbarea compoziţiei specifice a biocenozei in amplasamentul proiectului sau in zonele din vecinătatea acestuia.  

B. Monitorizarea in timpul execuţiei lucrărilor de construcţie necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă 

în judeţul Bacău  

In perioada realizării lucrărilor de construcţie, este necesară monitorizarea tuturor factorilor de mediu prin prelevarea 

probelor din cadrul fronturilor de lucru şi al organizării de şantier. Este recomandat ca in perioada realizării lucrărilor de construcţie 

să fie folosite aceleaşi puncte de monitorizare folosite pentru determinarea stării iniţiale a mediului, pentru a asigura 

reprezentativitate datelor obţinute.  

In perioada realizării lucrărilor de construcţie, vor fi monitorizaţi următorii parametri: 

➢ pentru aer: concentraţia de SOx, NOx, NH3, pulberi totale in suspensie şi pulberi sedimentabile in perimetrul organizărilor 

de şantier – frecvenţă lunară; 

➢ pentru determinarea nivelului zgomotului şi a vibraţiilor: măsurători lunare in cadrul organizărilor de şantier, la limita 

zonelor rezidenţiale şi a ariilor naturale protejate; 

➢ pentru apă: determinarea lunară a turbidităţii apelor râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, 

Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista; 

➢  pentru sol: determinarea lunară a concentraţiilor de hidrocarburi in perimetrul organizărilor de şantier; 

➢ pentru biodiversitate: monitorizări bi-lunare in amplasamentul proiectului inclus in arii naturale protejate sau aflat in 

vecinătatea acestor arii: identificarea tuturor speciilor de floră şi faună din amplasamentul proiectului (inclusiv cele 

observate in pasaj sau care cuibăresc in vecinătatea amplasamentului proiectului) şi monitorizarea aplicării măsurilor 

propuse pentru reducerea /  eliminarea impactului asupra mediului; 

➢ deşeuri:  ţinerea evidenţei cantităţii şi tipurilor de deşeuri conform HG nr. 856/2002, modul de eliminare a acestora).  

In perioada realizării lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, 

constructorul va trebui să  adopte tehnologii şi echipamente de lucru prietenoase cu mediul, care să asigure reducerea emisiilor 

de noxe şi să respecte toate măsurile de protecţie a mediului propuse in cadrul acestui studiu.  

 

C. Planul de monitorizare in perioada de operare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău  

 In perioada de operare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, vor fi monitorizaţi următorii parametri: 
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➢ pentru apă: vor fi monitorizaţi următorii parametri:  

– Captarea apă subterană 

• nivelul hidrodinamic al apei subterane 

• nivelul hidrostatic al apei subterane 

– Pentru staţiile de clorare, STAP se vor monitoriza: 

• debitul de intrare, ieşire  

• parametrii calitativi ai apei la intrare şi iesire  

• parametrii cantitativi 

– Ape uzate rezultate din procesul de tratare a apei pentru producerea apei potabile 

• monitorizarea cantitativa (debitul) a apelor uzate tehnologice rezultate 

• monitorizarea calitativa 

– Reţeaua de distribuţie a apei potabile:  

• Se va realiza monitorizarea de audit în condiţiile stabilite de autoritatea sanitara conform prevederilor Legii 

privind calitatea apei potabile. 

– Deşeuri 

• Evidenţa gestiunii deşeurilor 

– Namol 

• Monitorizarea cantitativa a nămolului rezultat din epurarea apelor uzate 

• Monitorizarea cantitativă şi calitativă a nămolului rezultat din procesul de tratare a apei. 

• Principalii parametri monitorizaţi pentru SEAU şi STAP:  

• gradul de mineralizare;  

• vârsta nămolului; 

• conţinut în substanţe organice; 

• umiditate (%), conţinutul de substanţă uscată; 

• temperatură; 

• pH; 

• poluanţi. 

➢ pentru aer: determinarea semestrială a concentraţiei de SOx, NOx, NH3 in zona staţiilor de epurare a apelor uzate;  

➢ pentru zgomot: măsurarea nivelului zgomotului in amplasamentul staţiilor de epurare şi de tratare a apei;  

➢ pentru sol: gradul de refacere a suprafeţelor afectate temporar de lucrări;  

➢ pentru biodiversitate: monitorizarea lunară a stării vegetaţiei şi faunei, in vecinătatea amplasamentului staţiilor de 

tratare a apei şi a staţiilor de epurare a apei uzate, timp de 2 ani De asemenea, va fi monitorizată aplicarea măsurilor 

propuse pentru reducerea /  eliminarea impactului asupra mediului.  

Rezultatele monitorizării vor fi raportate trimestrial  către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău şi anual către celelalte 

autorităţi competente. 
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Beneficiarul va respecta toate măsurile propuse pentru reducerea potenţialului impact care poate fi identificat in urma 

activităţilor de monitorizare.  

Monitorizarea mediului pe amplasamentul investiţiilor prevăzute in proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de 

apă uzată din judeţul Bacău se va face in primii doi ani de la darea in folosinţă a noilor infrastructuri. Dacă nu vor fi inregistrate 

depăşiri ale valorilor maxime admisibile conform legislaţiei in vigoare, nu mai este necesară monitorizarea ulterioară. In situaţia in 

care vor fi depăsite valorile maxime admisibile, monitorizarea va continua şi vor fi adoptate măsurile necesare pentru reducerea 

impactului.  

Planul de monitorizare a biodiversităţii  

Pentru monitorizare se va folosi metoda BACI (Before After Control Impact). Această metodă implică monitorizarea 

amplasamentului proiectului atât in perioada de dinaintea realizării lucrărilor (pentru determinarea stării actuale a mediulu i in 

amplasamentul proiectului), in perioada realizării lucrărilor de construcţie şi in primii ani de operare a infrastructurii de apă şi de 

apă uzată. Aplicarea acestei metode permite cuantificarea impactului unui proiect / plan asupra mediului.  

Inainte de perioada realizării lucrărilor de construcţie, observaţiile in amplasamentul proiectului vor fi realizate lunar. 

Vor fi identificate toate speciile observate in amplasamentul proiectului şi in vecinătatea acestuia. Aceste date vor folosi ca probe 

martor.  

Efectele asupra speciilor de faună vor fi cuantificate ca urmare a prezenţei / absenţei reprezentanţilor speciilor observate 

in perioada de dinainte de inceperea lucrărilor de construcţie atât in perioada realizării lucrărilor de construcţie, cât şi in perioada 

de operare a infrastructurii de apă şi de apă uzată.   

In perioada realizării lucrărilor de construcţie observaţiile in amplasamentul proiectului din cadrul ariilor naturale 

protejate şi din vecinătatea acestuia trebuie realizate la un interval de 15 zile.  

Monitorizarea in perioada de realizare a lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din 

judeţul Bacău va permite adoptarea unor măsuri pentru reducerea / eliminarea oricăror efecte secundare neprevăzute in momentul 

elaborării studiului de evaluare adecvată (oprirea utilajelor care funcţionează necorespunzător, propunerea montării unor filtre sau 

panouri fonoabsorbante, mutarea exemplarelor de faună cu mobilitate redusă).  

In perioada de exploatare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău frecvenţa observaţiilor in 

amplasamentul proiectului va fi lunară. Monitorizarea se va realiza pe o durata de 2  ani. Ulterior va fi continuată monitorizarea 

numai dacă vor fi înregistrate fluctuaţii mari ai parametrilor monitorizaţi.  

In timpul observaţiilor in teren vor fi determinate toate speciile prezente pe amplasament sau in vecinătatea acestuia. De 

asemenea, vor fi notate şi speciile de păsări care cuibăresc in vecinătatea amplasamentului proiectului şi speciile observate  in 

pasaj.  

Frecvenţa monitorizărilor va fi respectată in toate fazele de implementare ale proiectului. De asemenea, se recomanda 

stabilirea unor puncte / transecte de monitorizare care să fie utilizate permanent pentru a putea compara datele obţinute.  
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Perioada optimă pentru realizarea observaţiilor este perioada martie – septembrie, aceasta fiind perioada in care se 

obţin date relevante pentru speciile de floră, de păsări cuibăritoare, păsări in pasaj, mamifere terestre, amfibieni, reptile. Vor fi 

monitorizate şi celelalte perioade ale anului, pentru că şi in aceste perioade se pot obţine date despre speciile de floră şi faună din 

amplasamentul (de exemplu pentru monitorizarea speciilor care iernează in vecinătatea amplasamentului proiectului, a speciilor 

de păsări sedentare). 

Vor fi inventariate speciile, va fi determinată abundenţa acestora, mortalitatea (nr. indivizi).  

De asemenea, in fiecare din fazele de implementare a proiectului va fi strict monitorizată implementarea măsurilor 

propuse pentru reducerea / eliminarea impactului asupra mediului  

Datele colectate in timpul observaţiilor in teren, vor fi completate in următorul tabel:  

Denumire locaţie:........................................................................ 

Nume observator:………………………………………….…… 

Data:…….......... 

 

 

Ora Denumire 

ştiinţifică  

Denumire 

populară 

Număr  

exemplare  

Stadiul de dezvoltare 

(juvenil / matur) 

Date 

meteo 

Observaţii  

       

 

  

In rubrica observaţii vor fi notate următoarele date:  

- parametrii fizici ai biotopului; 

-  înălţimea de zbor la care au fost observate păsările;  

- prezenţa carcaselor, motivul decesului şi gradul de descompunere;  

- forma stolului, direcţia şi înălţimea de zbor, perioada şi locul de popas in cazul păsărilor observate in pasaj;  

- numărul cuiburilor, al ouălor şi al puilor pentru fiecare specie in parte.  

Pentru datele meteo, vor fi menţionaţi următorii parametri:  

➢ Vizibilitate: 1.: 100 m, 2.: 250 m, 3.: 500 m, 4.: 1.000 m, 5.: peste 1.000 m  

➢ Vânt: 0 – nu bate vântul, 1 – slab, 2 – moderat, 3 – tare 

➢ Nebulozitate: 1 – cer senin, 2 – parţial noros, 3 – cer complet acoperit, 4 – ceaţă 

➢ Precipitaţii: 0 – nu sunt precipitaţii,  1 – ploaie, 2 – zăpadă 

➢ Temperatura: opţional (ºC).  
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Modul de prezentare al datelor meteo este in conformitate cu metodologia elaborată pentru monitorizarea efectivelor de 

iarnă a păsărilor de răpitoare elaborată de Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii “Grupul Milvus”.  

Datele din rapoartele lunare de monitorizare vor fi sintetizate şi vor fi prezentate in rapoarte de monitorizare care vor fi 

predate către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău. Raportările vor fi făcute trimestrial în perioada execuției lucrărilor de 

construcție și anual în perioada de operare a infrastructurii de apă și de apă uzată din județul Bacău.  

Tabel 102:Perioadele optime / favorabile pentru monitorizarea faunei 

 Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.  Iul.  Aug.  Sept. Oct. Nov.  Dec.  

Nevertebrate              

Amfibieni             

Reptile             

Păsări 
cuibăritoare 

            

Păsări 
sedentare 

            

Păsări de pasaj             

Păsări care 
iernează  

            

Mamifere              

Perioada favorabilă  

Perioada nefavorabilă  

  

11. IMPACT ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER 

Judetul Bacau se afla la distante semnificativ de mari fata de alte state, potentialul impact asupra factorilor de mediu se va 

manifesta doar local iar prin decizia etapei de incadrare nr 296/29.10.2019 pentru proiect,  s-a decis că lucrările propuse nu au 

efecte transfrontieră; (a se vedea pag 34 la DEI din vol VI EIA) 

 

12. SITUATII DE RISC 

În studiul privind schimbările climatice și dezastre naturale, al cărui rezumat este prezentat în secțiunea 8 a fost 

analizată sensibilitatea, expunerea și vulnerabilitatea componentelor proiectului la cutremure, alunecări de teren/instabilitate sol, 

eroziunea solului și incendii provocate din cauze naturale. 

Din analiză a rezultat că judetul Bacau prezintă un risc în ceea ce privește probabilitea de producere a Precipitațiilor extreme 

maxime;Disponibilitatea apei;Furtuni;Alunecări de teren/instabilitate sol;Inundații;Incendii;Cutremurele. 

În cazul apariției riscului impactul asupra sistemelor de apă și apă uzată este semnificativ putând duce inclusiv la închiderea 

definitivă a instalațiilor. 
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Riscul la inundatii in cele 3 scenarii de probabilitate de inundatii este prezentat succinct in figura de mai jos. 

 

Figura 118 Lucrarile propuse in proiect suprapuse cu extinderea arealelor inundabile in cele 3 scenarii prin analiza GIS 

Din figura de mai sus se observa ca urmatoarele localitati si investitii propuse prin proiect pot prezinta risc la inundatii:  

❖ Statia clorizare ZEMES 

❖ SEAU Cotofanesti  

Măsuri prevenire/diminuare impact 

Zone cu risc de inundaţii sunt în principal în zona cursurilor de apa Siret, Trotus, Tazlau. Masurile care se pot lua in caz de inundatii 

sunt: 

❖ curățarea, adâncirea sau realizarea, acolo unde nu sunt, a șanțurilor de preluare a apelor pluviale; 

❖ drenarea și asigurarea curgerii apei către șanțurile de captare, astfel încât aceasta să nu mai băltească în gospodării; 

❖ regularizarea unor pâraie, curățirea lor și a canalelor, tuburilor colectoare și a vâlcelelor, pentru a asigura preluarea 

eventualilor torenți formați; 

❖ crearea de bazine de rezervă pentru captarea viiturilor; 

❖ realizarea unor canale de captare și dirijare a apei, de către deținătorii de construcții situate pe direcția viiturilor de pe 

versanți; 
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❖ Instalațiile aferente sistemului de apă și apă uzată (stații de captare și de tratare a apei, SEAU, rețele apă și apă uzată)  

sunt proiectate în conformitate cu prevederile codului de proiectare seisimică P100/1-2013 în vederea asigurării 

protecției seismice a clădirilor și construcțiilor cu structuri similare acestora, 

❖ amplasamentele viitoarelor gospodăriilor de apă sunt prevăzute cu hidranți de apă pentru stingerea incendiilor. De 

asemenea la dimensionarea rezervoarelor de apă din incinta gospodăriilor de apă s-a ținut cont de rezerva intagibilă de 

incendiu, 

❖ Compania Regionala de Apă Bacau va elabora și implementa un Plan de prevenire și stingere a incendiilor. 

❖ Pentru evitarea apariției riscului lipsei disponibilitatii apei se vor lua o serie de masuri:Diminuarea pierderilor din sistemul 

de distribuție a apei potabile; Informarea și conștientizarea populației privind consumul rațional de apă;Identificarea de 

surse alternative de apă potabilă; Identificarea de surse alternative pentru captarea apei din râurile de 

suprafaţă;Asigurarea de debite suplimentare de apă din alte surse (surse subterane); Construirea unor noi statii de 

captare (stații pompare). 

 

În cazul avariilor apărute se impun următoarele măsuri: 

❖ Remedierea defectelor: 

❖ Oprirea furnizării cu apă; 

❖ Remedierea defecțiunilor/avariilor într-un timp cât mai scurt; 

❖ La punctele de lucru se vor asigura mijloace de telecomunicație pentru menținerea legăturii între membrii echipelor de 

intervenție, dispeceratul unității și mijloacele de transport pentru eventuale intervenții. 

❖ Conductele/rețelele vor intra în funcțiune numai după efectuarea tuturor probelor, pentru a avea certitudinea bunei stări 

de funcționare. 

 

Masurile care se pot lua in caz de alunecari de teren sunt: 

❖ Profilarea taluzului – poate fi obtinuta fie prin reducerea incarcarilor ce actioneaza la partea superioara a versantului, fie 

prin marirea greutatii la baza alunecarii. Astfel se realizeaza reducerea pantei taluzului. Avantajul unei asemenea solutii 

este oferit de simplitatea executiei si de lipsa lucrarilor foarte complicate, care, in mod normal, folosesc betoane; 

❖ Drenarea apelor de suprafata si a celor subterane – reprezinta o masura foarte eficienta, fiind necesara in majoritatea 

cazurilor (cand masa versantul este alcatuita din roci moi), deoarece apa este principalul factor ce determina producerea 

fenomenului de alunecare. Astfel, prin aceasta masura se evita deteriorarea proprietatilor fizico-mecanice ale 

pamanturilor din care este alcatuit versantul si scaderea coeziunii; 

❖ Realizarea de filtre inverse pentru reducerea efectului sufoziunii – filtrele inverse, avand o permeabilitate mai mare decat 

terenul pe care il protejeaza, joaca rolul de colectoare, drenand apa si barand totodata suspensiile transportate in 

curentul de apa ; 

❖ Stabilizarea folosind vegetatia – inierbarea, diversele plantatii si impadurirea sunt masuri ajutatoare, cu efecte 

satisfacatoare datorita impiedicarii eroziunii, absorbtiei apei din sol si evitarii aparitiei crapaturilor de contractie, prin 
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uscare la suprafata masivului. Nu trebuie neglijat nici fenomenul de „armare“, pe care radacinile copacilor il pot avea 

asupra masivului; 

❖ Lucrarile de rezistenta – sunt realizate cu scopul de a spori stabilitatea versantului sau pentru consolidarea alunecarilor 

deja produse. Cele mai frecvent utilizate sunt zidurile de sprijin. Un alt beneficiu al acestor tipuri de lucrari este ca ofera 

protectie versantului la eroziunea raurilor si abraziunea marii (ziduri longitudinale, gabioane, fascine etc.); 

❖ Utilizarea ancorelor si a cablurilor pretensionate – reprezinta o alta solutie de stabilizare, in special in cazul rocilor 

stancoase; 

❖ Tot din categoria lucrarilor de rezistenta fac parte si solutiile care implica piloti, chesoane, barete si pereti mulati. Aceste 

solutii ofera rezultate foarte bune dar implica costuri ridicate si pot aparea dificultati in executie; 

❖ Imbunatatirea proprietatilor fizico-mecanice ale rocilor – are drept scop sporirea rezistentei la forfecare in masivul 

alunecator. Imbunatatirea poate fi facuta folosindu-se procedee electrice (electroosmoza), chimice (injectarea rocilor cu 

diferite substante chimice) sau termice (arderea sau inghetarea rocilor). 

ACCIDENTE POTENȚIALE 

Accidente potențiale asupra investițiilor prevăzute a se realiza prin proiect cu potential impact semnificativ asupra mediului sunt 

❖ Alunecări de teren/instabilitate sol ca umare a activităților antropice, 

❖ Eroziune sol ca urmare a activităților antropice, 

❖ Incendii provocate de om, 

❖ Accidente în care sunt implicate substanțe poluante și periculoase și anume : 

❖ Scurgeri/infiltrări din rețeua de canalizare, 

❖ Scurgeri/infiltrări nămol de la SEAU, 

❖ Scurgeri/infiltrări substanțe periculoase folosite pentru tratare apei potabile. 

În cadrul proiectului nu sunt propuse activități sau lucrări care să conduca la explozii si incendii. Nu vor fi utilizate substante chimice 

sau categorii de substanțe în cantități peste cantitățile relevante din anexa 1, coloana 2, partea 1 și partea a 2-a, la Legea 59/2016 

privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. 

În cazul producerii unor poluări accidentale se intervine imediat pentru înlăturarea cauzei și limitarea efectelor prin: 

❖ Anunțarea autorităților locale de protecția mediului și a colectivului cu atribuții pentru combaterea poluării, în vederea 

trecerii imediate la măsurile și acțiunile necesare eliminării cauzelor poluării și diminuarea efectelor acestora; 

❖ Informarea asupra operațiilor de sistare a poluării prin eliminarea cauzelor care au produs-o și de combatere a efectelor 

acesteia; 

❖ Instruirea echipelor de intervenție și a personalului. 

Măsuri prevenire/diminuare impact 
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• Instalaţiile aferente sistemului de apă şi apă uzată (staţia de tratare a apei, reţele apă şi apă uzată) sunt proiectate 

în conformitate cu prevederile codului de proiectare seisimică PI 00/1-2013 în vederea asigurării protecţiei 

seismice a clădirilor şi construcţiilor cu structuri similare acestora, 

• Verificarea periodică a integrității rezervoarelor de preparare a hipocloritului de sodiu şi a conductelor de injecţie 

aferente noilor staţii de clorinare ce se vor realiza prin proiect 

• Extinderile de rețele de apă sunt prevăzute cu hidranţi de apă pentru stingerea incendiilor. 

În tabelul de mai jos este prezentat impactul potențial produs de apariția evenimentului și măsurile pentru evitarea 

producerii/diminuării impactului. 

Tabel 103:  Accidente potențiale și măsuri de prevenire 

Risc Impact Măsuri prevenire/reduce 

Alunecări teren / 

Instabilitate sol 

Impact operațional cu consecințe 

semnificative asupra mediului : 

Daune la sistemul de apă uzată 

(SEAU, SPAU, rețele), 

Contaminarea solului/subsolului și 

a apelor supterane și de suprafață  

În faza de realizarea a studiului de fezabilitate s-au 

realizat studii geotehnice. Conform acestor studii 

amplasamentele viitoarelor instalații nu sunt expuse la 

alunecări teren/instabilitate sol. 

Eroziune sol În faza de realizarea a studiului de fezabilitate s-au 

realizat studii geotehnice. Conform acestor studii 

amplasamentele viitoarelor instalații nu sunt expuse la 

eroziunea solului. 

Incendii Amplasamentele existente SEAU sunt prevăzute cu 

hidranți de apă pentru stingerea incendiilor. De 

asemenea pe amplasament există rezervoare de apă 

pentru incendiu. 

Pentru instalațiile existente CAO are un Plan de 

prevenire și stingere a incendiilor.  

Pentru noile amplasamente, CAO va elabora și 

implementa un Plan de prevenire și stingere a incendiilor. 

Scurgeri din rețeua de 

canalizare 

Impact de mediu semnificativ :  

contaminare sol/ subsol, 

contaminare corpuri de apă 

subterane și cursuri de apă de 

suprafață  

Realizarea de inspecţii periodice ale reţelei de canalizare 

pentru detectarea în timp util a disfuncţionalităţilor şi 

adoptarea măsurilor necesare pentru remediere 

Scurgere/infiltratii 

nămol de la SEAU 

Verificarea periodică a integrității 

rezervoarelor/platformei unde este gestionat nămolul 

Scurgeri/infiltratii 

substanțe periculoase 

Verificarea periodică a integrității rezervoarelor de 

preparare a hipocloritului de sodiu şi a conductelor de 

injecţie aferente noilor staţii de clorinare ce se vor realiza 

prin proiect  

 

Tabel 104: Măsuri propuse și responsabilități pentru evitarea producerii poluării accidentale 

Activitatea Natura poluării Măsuri propuse Responsabil 

Poluare sol, ape freatice cu ape uzate 
menajere în caz de avarii 

Remediere avarii 
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Activitatea Natura poluării Măsuri propuse Responsabil 

Organizare de șantier 

Poluare sol cu hidrocarburi ca urmare a 
neîntreținerii utilajelor 

Întreținere în stare bună a 
utilajelor 
Depoluare zonă 
contaminată Constructor 

Amplasament lucrări Poluare sol cu hidrocarburi ca urmare a 
neîntreținerii utilajelor 

Depoluare zonă 
contaminată 

Constructor 

Perioada de operare 

Defectarea/fisurarea sistemului de alimentare 
cu apă și a sistemului de canalizare menajeră 

Sistare alimentare cu apă 
Intervenții pentru 
remedierea defecțiunilor 

Operatorul 
regional 

  

13. DESCRIEREA DIFICULTATILOR 

 

Nu au fost înregistrate dificultăţi de ordin tehnic sau practic în timpul efectuării evaluării impactului asupra mediului generat de 

obiectivul analizat. 

 

14. REZUMAT NON TEHNIC 

CAPITOLUL  1.  INFORMAȚII GENERALE  

Titularul proiectului „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL 

BACAU, ÎN PERIOADA 2014-2020„ componentă a proiectului judeţean finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 

(POIM), în perioada 2014-2020” este S.C. COMPANIA REGIONALA DE APĂ BACAU S.A. din judetul Bacau.  

 

CAPITOLUL  2.  DESCRIEREA PROIECTULUI  

 

Amplasamentul lucrarilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, 

perioada 2014-2020” este județul Bacau, ce face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a Romaniei, fiind situat in partea 

centrala a Moldovei si avand o suprafata de 6.621 kmp. 

Aria proiectului cuprinde urmatoarele UAT-uri: CJ Bacau si Mun. Bacau, Mun. Moinesti, Orasul Buhusi, Orasul Darmanesti, Orasul 

Tg. Ocna, Com. Balcani, Com. Beresti-Tazlau, Com. Barsanesti, Com. Blagesti, Com. Casin, Com. Cleja, Com. Cotofanesti, Com. 

Dofteana, Com. Faraoani, Com. Filipesti, Com. Girleni, Com. Gioseni, Com. Hemeius, Com. Letea Veche, Com. Livezi, Com. Luizi 

Calugara, Com. Magura, Com. Magiresti, Com. Margineni, Com. Manastirea Casin, Com. Nicolae Balcescu, Com. Orbeni, Com. 

Parjol, Com. Poduri, Com. Racaciuni, Com. Racova, Com. Sarata, Com. Saucesti, Com. Secuieni, Com. Stefan cel Mare, Com. 

Tamasi, Com. Targu Trotus, Com. Traian, Com. Valea Seaca, Com. Zemes. 

Harta generala a judetului Bacau prezinta localizarea sistemelor de alimentare cu apa si aglomerarilor din proiect in judetul Bacau, 

precum si zona de deservire a Companiei Operatorului Regional. 
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Figura  Localizarea sistemelor de alimentare cu apa din proiect in judetul Bacau 
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Figura   Localizarea aglomerarilor din proiect in judetul Bacau 

 

Investitiile in infrastructura de apa si apa uzata pentru localitatile din judetul Bacau incluse in proiect au avut in vedere imbunatatirea 

calitatii factorilor de mediu si imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei 

În tabelul de mai jos sunt sunt evidențiate investițiile propuse a se realiza in judetul Bacau pe fiecare UAT pentru sistemele de apă 

și apă uzată. 

Tabel Lista de investiții 

UAT Investitii propuse – acord de mediu 4/2020 Investitii propuse – SF revizuit 2022 

Bacau Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare 4 fronturi de captare, insumand 93 

de puturi; 

- Realizare statie de tratare GA Gheraiesti; 

- Reabilitare GA Margineni 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare 4 fronturi de captare, insumand 93 

de puturi; 

- Realizare statie de tratare GA Gheraiesti; 

- Reabilitare GA Margineni 
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- Extindere retea de distributie a apei in mun. 

Bacau, L=20.189m; 

- Reabilitare retea de distributie a apei in mun. 

Bacau, L=53.753m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare, L=11.117m; 

- Reabilitare retea de canalizare, L=7.694m; 

- Statii de pompare ape uzate noi: 4 buc.; 

- Reabilitare SPAU – str. Arcadie Septilici; 

- Realizare conducte de refulare L=1.239m; 

- Statie de epurare ape uzate: dezafectare 

platforma de uscare; 

- Extindere retea de distributie a apei in mun. 

Bacau, L=20.189m; 

- Reabilitare retea de distributie a apei in mun. 

Bacau, L=53.753m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare, L=11.117m; 

- Reabilitare retea de canalizare, L=7.694m; 

- Statii de pompare ape uzate noi: 4 buc.; 

- Reabilitare SPAU – str. Arcadie Septilici; 

- Realizare conducte de refulare L=1.239m; 

- Statie de epurare ape uzate: dezafectare 

platforma de uscare; 

Balcani (loc. 

Balcani, 

Frumoasa, Ludasi, 

Schitu Frumoasa) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare fronturi de captare: 10 foraje; 

- Realizare conducta de aductiune L=5.230m;  

- Realizare statie de tratare in amplasamentul 

GA Balcani; 

- Realizare statie de pompare apa tratata; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare 

V=2x550mc si statie de clorinare in GA 

Balcani; 

- Realizare retea de distributie a apei, 

L=29.900m; 

- Realizare 2 statii de repompare tip booster pe 

reteaua de distributie; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare loc. Frumoasa 

L=16.731m; 

- Extindere retea de canalizare loc. Balcani Nord 

L=1.021m; 

- Realizare colector PVC, Dn400mm, 

Frumoasa-Balcani-Ludasi, L=4.011m; 

- Realizare colector Ludasi-Parjol-SEAU Parjol, 

L=4.723m; 

- Statii de pompare ape uzate noi: 10 buc.; 

- Conducte de refulare PEID, De90-200mm, 

L=3.512m; 

- Extindere retea de canalizare loc. Balcani Sud 

si Schitu-Frumoasa, L=2.238m; 

- Statii de pompare ape uzate noi: 1 buc.; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare rezervoare de inmagazinare 

V=2x550mc si statie de clorinare in GA 

Balcani; 

- Realizare retea de distributie a apei, 

L=29.856m; 

- Realizare 2 statii de repompare tip booster pe 

reteaua de distributie; 

 

 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare loc. Frumoasa 

L=16.731m; 

- Extindere retea de canalizare loc. Balcani Nord 

L=1.021m; 

- Realizare colector PVC Balcani Nord, 

Dn400mm,  L=2.076m; 

- Realizare colector PVC Ludasi, Dn400mm,  

L=1.935m; 

- Realizare colector Ludasi-Parjol-SEAU Parjol, 

L=4.723m; 

- Statii de pompare ape uzate noi: 10 buc.; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De90-

200mm, L=3.455m; 
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- Realizare conducte de refulare PEID, 

L=1.088m; 

- Extindere retea de canalizare loc. Balcani Sud 

si Schitu-Frumoasa, L=2.328m; 

- Statii de pompare ape uzate noi: 1 buc.; 

- Realizare conducte de refulare PEID, 

L=1.088m; 

Barsanesti Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare fronturi de captare: 3 foraje; 

- Realizare conducta de aductiune, De160-

180mm, L=7475m; 

- Realizare gospodarie de apa noua cu statie de 

tratare Qtr=10,6l/s  

- Realizare rezervor de inmagazinare V=800mc; 

- Realizare retea de distributie, De110-150mm, 

L=12.684m; 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

canalizare.  

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare gospodarie de apa noua cu statie de 

clorinare Qtr=10,6l/s  

- Realizare rezervor de inmagazinare V=800mc; 

- Realizare retea de distributie, De110-150mm, 

L=12.684m; 

 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

canalizare.  

Beresti-Tazlau 

(loc.Romanesti, 

Tescani) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare front de captare: 3 foraje; 

- Realizare conducta de aductiune PEID, De 

90mm, L=2315m; 

- Realizare statie de tratare Qtr=3,9 l/s; 

- Realizare statie de pompare apa tratata; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=250mc 

si statie de reclorinare; 

- Realizare retea de distributie PEID, De110mm,  

L=11.765m; 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de tratare Qtr=3,9 l/s; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=250mc 

si statie de reclorinare; 

- Realizare retea de distributie PEID, De110mm,  

L=11.786m (Tescani L=7.669m, Romanesti 

L=4.117m) 

 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

canalizare.  

Blagesti (loc. 

Blagesti, Buda, 

Valea lui Ion, 

Poiana 

Negustorului, 

Tardenii Mari) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare front de captare – 8 foraje; 

- Realizare conducta de aductiune PEHD, 

De180 si 200 mm, L=2870m;  

- Realizare statie de tratare Qtr=18l/s la frontul 

de puturi, in GA Bagesti; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de clorare Qtr=18l/s amplasata 

in GA Blagesti; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare 

V=2x500mc in GA Blagesti; 
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- Realizare statie de pompare amplasata in GA 

Blagesti;  

- Realizare statie de clorare Qtr=18l/s amplasata 

in GA Blagesti; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare 

V=2x500mc in GA Blagesti; 

- Realizare retea de distributie L=42.037m; 

- Realizare 5 statii de repompare tip booster in 

retea; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC,  Dn250-

315mm, L=38.294m; 

- Statii de pompare ape uzate: 21buc.; 

- Realizare conducta de refulare PEID, Dn 90-

180mm, L=12.370m;  

- Realizare 5 statii de repompare tip booster in 

retea;  

- Realizare retea de distributie L=42.037m; 

 

 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC,  Dn250-

315mm, L=38.294m; 

- Statii de pompare ape uzate: 21buc.; 

- Realizare conducta de refulare PEID, Dn 90-

180mm, L=12.370m; 

Buhusi Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare conductei de aductiune PEID de la 

campul de foraje Poiana Morii la rezervorul de 

1000mc (GA de pe str. I.I. de la Brad), Dn 

315mm, L=3959m; 

- Reabilitarea conductei de aductiune PEID  de 

la rezervorul de 1000 mc din GA de pe str. I.I. 

de la Brad la rezervorul de 1500mc (str. 

Alexandru Ioan Cuza), Dn 315mm, L=1.240m; 

- Reabilitare retea de distributie, PEHD, Dn 110-

250mm, L=2.915m; 

- Extindere retea de distributie, PEID, 

Dn110mm, L=1.625m; 

- Realizare statie de tratare; 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare, PVC, Dn 200-

250mm, L=637m; 

- Reabilitare retea de canalizare, PVC, Dn 250-

500mm, L=791m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitarea conductei de aductiune PEID  de 

la rezervorul de 1000 mc din GA de pe str. I.I. 

de la Brad la rezervorul de 1500mc (str. 

Alexandru Ioan Cuza), Dn 315mm, L=1.240m; 

- Reabilitare instalatie hidraulica rezervoare 

1000mc si 1500mc; 

- Reabilitare statie de pompare din  GA1 Buhusi 

cu 1+1pompe (Qtot=15l/s, Hp=60mCA) pentru 

alimentare rezervor de inmagazinare 1500mc 

din GA2 Buhusi; 

- Reabilitare retea de distributie, PEHD, Dn 110-

250mm, L=2.915m; 

- Extindere retea de distributie, PEID, 

Dn110mm, L=1.625m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare, PVC, Dn 200-

250mm, L=730m; 

- Reabilitare retea de canalizare, PVC, Dn 250-

500mm, L=791m; 

Casin (loc. Casin, 

Curita) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de pompare catre GA Curita; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de pompare catre GA Curita 

QP = 3.20 l/s; HP = 56 mCA; 
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- Reabilitare conducta de aductiune PEID, De 

250mm, Casin L=3.205m; 

- Reabilitare statie de pompare Casin cu injectie 

de clor Q=41,10 l/s, Hp=35mCA;  

- Realizare statie de clorinare Casin Qtr=41,10 

l/s; 

- Realizare conducta de aductiune Casin-Curita 

L=3.220m; 

- Realizare statie de clorinare Curita Qtr=3,2 l/s; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=200mc; 

- Extindere retea de distributie Casin L=8.049m;  

- Realizare retea de distributie Curita L=5.027m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare L=16.754m; 

- Realizare 12 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=2.611m; 

- Realizare statie de epurare pentru 7.366l.e.; 

- Reabilitare stația de pompare Cașin, echipata 

cu (3+1) pompe având Q = 41.10 l/s, H = 36.00 

m si realizare reclorinare Q = 41,10 l/s; 

- Reabilitare conducta de bransare Casin pe 

traseu nou L= 3205m; 

- Realizare conducta de aductiune Casin – 

Curita L= 3.220m; 

- Realizare statie de clorinare in GA Curita noua 

Qtr=3.20 l/s; 

- Realizare rezervor de inmagazinare in GA 

Curita V=200 mc; 

- Extindere retea de distributie Cașin L=8.049m; 

- Realizare rețea de distribuție Curița L = 

5.027m. 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare L=16.754m; 

- Realizare 12 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=2.611m; 

- Realizare statie de epurare pentru 7.366 l.e. 

Cleja (loc. Cleja, 

Somusca) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Lucrari de conservare foraje F1, F2, F3 

- Extindere retea de aductiune, PEID, 
Dn200mm, L=896m; 

- Realizare statie de pompare in GA Cleja cu 
echipament de re-clorinare; 

- Echipare GA Somusca existenta cu 
echipament de re-clorinare; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare in GA 
Cleja, V=800mc si V=100mc; 

- Realizare statie de pompare noua in GA Cleja 

1+1R pompe, Q=25,4 l/s; 

- Realizare 2 statii de pompare apa potabila in 

loc. Cleja, de tip booster si o pompa de 

incendiu, Q=5 l/s; 

- Extindere retea de distributie PEID, De 110m, 

L=5.552m;  

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducta de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=22.242m; 

- Realizare 11 statii de pompare apa uzata; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Lucrari de conservare foraje F1, F2, F3 

- Extindere retea de aductiune, PEID, 
Dn200mm, L=500m; 

- Realizare statie de pompare in GA Cleja cu 
echipament de re-clorinare; 

- Echipare GA Somusca existenta cu 
echipament de re-clorinare; 

- Echipare GA Valea Mica existenta cu 
echipament de re-clorinare; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare in GA 

Cleja, V=800mc; 

- Realizare statie de pompare noua pe 

aductiunea principala spre Somusca si un grup 

de pompare spre Valea Mica; 

- Realizare 2 statii de pompare apa potabila in 

loc. Cleja, de tip booster si o pompa de 

incendiu; 

- Extindere retea de distributie PEID, De 110m, 
L=4.598m;  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L= 22.242m; 
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- Realizare conducte de refulare L=3.297m; 

- Realizare statie de epurare apa uzata de 5.391 

l.e. 

- Realizare conducta de evacuare PEID, 

De180mm, L=2066m; 

- Realizare 11 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=1.697m; 

Statie de pompare ape uzate SPAU Cleja si conducta de 

refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Cleja se propune 

realizarea unei statii de pompare. Din caminul de 

decantare CD1 (punct de legatura intre lucrarile propuse 

in cadrul contractului de lucrari CL14 si lucrarile propuse 

in cadrul contractului de lucrari CL13) – CT=147.37, 

CR=144.54, aflat in proximitatea statiei de pompare 

propuse, apele uzate sunt colectate in noua statie de 

pompare. In acest camin sunt colectate si apele uzate 

transportate prin pompare din SPAU Racaciuni. 

Statia de pompare ape uzate Cleja va avea minim 3 (2+1) 

electropompe  cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=90.9 l/s, H=39mCA. Apele uzate vor fi 

transportate prin pompare pana la SPAU Faraoani prin 

intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=4.610m, PEID, PN10. 

Cotofanesti (loc. 

Cotofanesti, Balca, 

Borsani) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

alimentare cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L=14.221m; 

- Realizare 14 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=3.634m; 

- Realizare statie de epurare la 2.433 l.e.; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

alimentare cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L=14.221m; 

- Realizare 14 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=3.634m; 

- Realizare statie de epurare la 2.433 l.e.; 

Darmanesti (loc. 

Darmanesti, 

Salatruc, Lapos) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare conducta de aductiune fonta ductila 

Valea Uzului-STAP Caraboaia, Dn 800m, 

L=9.525m; 

- Realizarea unei noi statii de pompare; 

- Reechiparea a 2 statii de pompare existente; 

- Extinderea retelei de distributie PEID, De 63-

110mm, L= 4.956m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare conducta de aductiune fonta ductila 

Valea Uzului-STAP Caraboaia, Dn 800m, 

L=9.525m; 

- Realizarea unei noi statii de pompare; 

- Reechiparea a 2 statii de pompare existente; 

- Extinderea retelei de distributie PEID, De 63-

110mm, L= 4.956m; 
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Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L=5.109m; 

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=445m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L=5.110m; 

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=445m; 

Dofteana (loc. 

Dofteana, Haghiac, 

Stefan Voda) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reechiparea unei statii de repompare SRP1 

existente; 

- Realizare conducta de refulare de la SRP1 

L=961m; 

- Extindere retele de distributie PEID, De 

110mm, L=214 m; 

- Reabilitarea retelei de distributie L=9.259m; 

Sistemul de canalizare: 

- Realizare conducte de canalizare, PVC, Dn 

250mm si Dn 315mm, L=22.758m; 

- Realizare 22 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=13.742m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reechiparea unei statii de repompare SRP1 

existente; 

- Realizare conducta de refulare de la SRP1 

L=962m; 

- Reabilitarea retelei de distributie PEID, De 
110-140mm, L=9.330m; 

- Extindere retele de distributie PEID, De 
110mm, L=214 m; 

Sistemul de canalizare: 

- Realizare conducte de canalizare, PVC, Dn 

250mm, L=22.332m; 

- Realizare 22 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=13.367m; 

Faraoani Sistemul de alimentare cu apa: 

- Conservarea forajelor existente; 

- Desfiintarea statiei de tratare existenta din GA1 

Faraoani; 

- Desfiintarea statiei de pompare existenta din 

GA1 Faraoani; 

- Realizare statie de pompare si amplasarea 

unui echipament de reclorinare, Qtr=12.5 l/s in 

GA1 Faraoani; 

- Realizarea unui stati de clorinare in GA2 

Faraoani; 

- Realizare rezervor V=100 mc, in GA1 

Faraoani, langa rezervorul existent V=700 mc; 

- Realizare statie de pompare in SP Faraoani 

(catre GA2 Faraoani); 

- Extinderea retelei de distributie L=1.672m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 200 

si Dn 250mm; L=4.229m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Desfiintarea statiei de tratare existenta din GA1 

Faraoani; 

- Desfiintarea statiei de pompare existenta din 

GA1 Faraoani; 

- Realizare statie de pompare si amplasarea 

unui echipament de reclorinare, Qtr=12.5 l/s in 

GA1 Faraoani; 

- Realizarea unui statii de clorinare in GA2 

Faraoani; 

- Realizare rezervor V=100 mc, in GA1 

Faraoani, langa rezervorul existent V=700 mc; 

- Realizare statie de pompare in SP Faraoani 

(catre GA2 Faraoani); 

- Extinderea retelei de distributie L=1.672m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 200 

si Dn 250mm; L=4.229m; 

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata; 
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- Realizare 4 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare cronducte de refulare, L=749m; 

- Statie de epurare apa uzata noua la 3.540 l.e.; 

- Realizare conducta de evacuare PEHD, 

De250mm, L=1.250m; 

- Realizare cronducte de refulare, L=749m; 

Statie de pompare ape uzate SPAU Faraoani si conducta 

de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Faraoani se 

propune realizarea unei statii de pompare. Din caminul 

de canalizare existent aflat in proximitatea statiei de 

pompare propuse, apele uzate sunt colectate in noua 

statie de pompare prin intermediul unui camin de 

decantare. In acest camin de decantare sunt colectate si 

apele uzate transportate prin pompare din SPAU Cleja. 

Statia de epurare Faraoani va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Faraoani va avea minim 3 

(2+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=108.5 l/s, H=52mCA. Apele uzate vor fi 

transportate prin pompare pana la SPAU Nicolae 

Balcescu prin intermediul unei conducte de refulare de 

lungime L=3.810m, PEID, PN10. 

Filipesti (loc. 

Filipesti, Galbeni, 

Carligi) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindere front de captare – 2 foraje; 

- Reabilitare si reechipare foraje existente – 3 

foraje; 

- Extindere conducta de aductiune PEID, De 

90mm si De 110m, L=470m; 

- Realizare statie de tratare; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, De 

200-250mm, L=20.931m; 

- Realizare 15 statii de pompare apa uzata 

menajeră; 

- Realizare conducte de refulare L=7.696m; 

- Extinderea statiei de epurare la 2.599 l.e.; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindere front de captare – 2 foraje; 

- Reabilitare si reechipare foraje existente – 3 

foraje; 

- Extindere conducta de aductiune PEID, De 

90mm si De 110m, L=470m; 

- Realizare statie de tratare; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, De 

200-250mm, L=20.931m; 

- Realizare 15 statii de pompare apa uzata 

menajeră; 

- Realizare conducte de refulare L=7.696m; 

- Extinderea statiei de epurare la 2.600 l.e.; 

Garleni (loc. 

Garlenii de sus, 

Garleni, Lespezi, 

Surina) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare conducta de aductiune PEID, De 

225mm, L= 976m; 

- Realizare 4 statii de pompare;  

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare 4 statii de pompare;  

- Realizare retea de distributie PEID, De 90-

225mm, L=33.150m; 
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- Realizare retea de distributie PEID, De 90-

225mm, L=33.147m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, De 

250mm, L=24.760m; 

- Realizare 9 statii de pompare; 

- Realizarea unui statii de epurare noua SEAU 

Garleni pentru 5313 l.e.; 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, De 

250mm, L=24.760m; 

- Realizare 10 statii de pompare; 

Gioseni Sistemul de alimentare cu apa: 

- Conservarea forajelor existente; 

- Realizare conducta de aductiune PEID, De 

225mm, L=742m; 

- Desfiintarea statiei de tratare existenta; 

- Desfiintarea statiei de pompare existenta; 

- Realizare statie de clorinare Qtr=18.9 l/s; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=200 

mc; 

- Realizare statie de pompare in cadrul 

gospodariei de apa existente; 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-

225mm, L= 3.305m; 

- Realizarea unei statii de repompare apa 

potabila in retelele de distributie; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L=9.340 m; 

- Realizare 11 statii de pompare apa uzata; 

- Reechiparea statiei de pompare apa uzata 

SPAU2; 

- Realizare conducte de refulare, Dn 90mm, 

L=1.110m; 

- Realizarea unei noi statii de epurare apa uzata 

la 2.927 l.e.; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare conducta de aductiune PEID, De 

225mm, L=742m; 

- Realizare statie de clorinare Qtr=18.9 l/s; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=200 

mc; 

- Realizare statie de pompare in cadrul 

gospodariei de apa existente; 

- Realizarea unei statii de repompare apa 

potabila in retelele de distributie; 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-

225mm, L= 3.319m; 

 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L=9.089 m; 

- Realizare 11 statii de pompare apa uzata; 

- Reechiparea statiei de pompare apa uzata 

SPAU2; 

- Realizare conducte de refulare, Dn 90mm, 

L=1.110m; 

Statie pompare ape uzate SPAU Gioseni si conducta de 

refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Gioseni se 

propune realizarea unei statii de pompare. Inainte de 

SPAU2 existenta (care transporta apele uzate la statia 

de epurare Gioseni) se va realiza un camin de interceptie 

din care vor fi colectate apele uzate din canalizarea 
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existenta catre noua statie de pompare amplasata in 

imediata vecinatate a SPAU2. 

Statia de epurare Gioseni va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Gioseni va avea minim 2 

(1+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=15 l/s, H=65mCA. Apele uzate vor fi transportate 

prin pompare pana la SPAU Tamasi-Gioseni prin 

intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=5.500m, PEID, PN10. 

Statie de pompare ape uzate SPAU Tamasi – Gioseni si 

conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Tamasi si 

Gioseni se propune realizarea unei statii de pompare. 

Aceasta statie de pompare va prelua apele uzate 

transportate prin pompare din SPAU Tamasi si SPAU 

Gioseni prin intermediul unui camin de decantare. 

Statia de pompare ape uzate Tamasi-Gioseni va avea 

minim 2 (1+1) electropompe  cu urmatoarele 

caracteristici: Qstatie=26 l/s, H=41mCA. Apele uzate vor 

fi transportate prin pompare pana la SPAU Galbeni prin 

intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=4.950m, PEID, PN10. 

Hemeius (loc. 

Hemeius, Lilieci, 

Fantanele) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de clorinare in GA Fantanele; 

- Reabilitare rezervor de inmagazinare existent 

100mc in GA Fantanele; 

- Realizare statie de pompare in cadrul SP 

Margineni Qp=12,4 l/s, Hp=28 mCA; 

- Realizare conducta de aductiune PEID la GA2 

Hemeius, De 160mm, L=3.588m; 

- Realizare statie de reclorinare cu hipoclorit 

Qtr=12.4 l/s; 

- Realizare rezervoare V=2x450 mc; 

- Realizare statie de pompare in cadrul GA2 

Hemeius Qp=32.1 l/s, Hp=50 mCA; 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-

225mm,  L=27.628m; 

Sistemul de canalizare: 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de clorinare in GA Fantanele; 

- Reabilitare rezervor de inmagazinare existent 

100mc in GA Fantanele; 

- Realizare conducta de aductiune PEID la GA2 

Hemeius, De 160mm, L=3.588m; 

- Realizare statie de reclorinare cu hipoclorit 

Qtr=12.4 l/s; 

- Realizare rezervoare V=2x450 mc; 

- Realizare statie de pompare in cadrul SP 

Margineni Qp=12,4 l/s, Hp=28 mCA; 

- Realizare statie de pompare in cadrul GA2 

Hemeius Qp=32.1 l/s, Hp=50 mCA; 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-

225mm,  L=27.628m; 

Sistemul de canalizare: 
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- Extindere conducte de canalizare, PVC, Dn 

250-315mm, In Hemeius, L=27.250m; 

- Extindere conducte de canalizare, PVC, Dn 

250mm, in Fantanele, L=2.900m; 

- Realizare 14 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De 

160mm, L=1.946m; 

- Extindere conducte de canalizare, PVC, Dn 

250-315mm, L=30.156m; 

- Realizare 14 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De 

160mm, L=1.946m; 

Letea-Veche (loc. 

Letea-Veche, Rusi-

Ciutea) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

alimentare cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=6.265m; 

- Realizare 6 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, Dn 

90mm, L=3.108m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

alimentare cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=6.265m; 

- Realizare 6 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, Dn 

90mm, L=3.108m; 

Livezi (loc. Livezi, 

Balaneasa, Orasa, 

Poiana, Prajoaia, 

Scariga) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindre sursa prin realizarea unui front de 

captare cu 4 foraje cu H = 20 m, echipate cu 

pompe, integrare SCADA a drenului existent;  

- Realizare conducta de aductiune de la statia 

de tratare proiectata la gospodaria de apa 

existenta, De 160 mm, L=1728m; 

- Realizare conducta de aductiune de la frontul 

de captare la statia de tratare proiectata 

L=645m, cu diametre cuprinse intre De 90 mm 

si De 125 mm; 

- Prelungire conducta existenta de la drenul 

existent (din dreptul drumului comunal care 

duce la gospodaria de apa existenta) pana la 

statia de tratare proiectata, De 110 mm, 

L=871m; 

- Realizare conducta de aductiune de la GA 

existenta la reteaua de distributie L=834m, De 

180 mm; 

- Realizare statie de clorinare Qtr=13,2 l/s în GA 

1 Livezi (existenta); 

- Realizare statie de tratare Qtr=13,2  l/s în GA 

2 Livezi; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=600 mc 

în GA1 Livezi (existenta); 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare conducta de aductiune de la GA 

existenta la reteaua de distributie L=834m, De 

180 mm; 

- Realizare statie de clorinare Qtr=13,2 l/s în GA 

Livezi existenta; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=600 mc 

în GA Livezi existenta; 

- Realizare 2 statii de repompare pe reteaua de 

distributie; 
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- Realizare stație de pompare Qp = 16,2 l/s și H 

= 105 mCA în GA 2 Livezi; 

- Realizare 2 statii de repompare pe reteaua de 

distributie; 

Sistemul de canalizare: 

          Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

canalizare.  

 

 

Sistemul de canalizare: 

             Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

canalizare. 

Luizi Calugara (loc. 

Luizi Calugara, 

Osebiti Lespezi) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

alimentare cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Extinderea retelei de canalizare in localitatea 

Luizi Calugara, conducta  PVC, De 250 mm, 

L=8.382 m; 

- Extinderea retelei de canalizare in localitatea 

Osebiti, conducta PVC, De 250 mm,  L=14.607 

m; 

- Realizare 5 statii de pompare apa uzata dotate 

cu 1+1 pompe Q=5-13,26 l/s, H=15-44 mCA 

- Realizare conducte de refulare aferente 

statiilor de pompare apa uzata, L=2.165 m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de 

alimentare cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Extinderea retelei de canalizare in localitatile 

Luizi Calugara si Osebiti, conducta  PVC, De 

250 mm, L=22.989m; 

- Realizare 5 statii de pompare apa uzata dotate 

cu 1+1 pompe Q=5-13,26 l/s, H=15-44 mCA 

- Realizare conducte de refulare aferente 

statiilor de pompare apa uzata, L=2.165 m; 

Magiresti (loc. 

Magiresti, Prajesti, 

Sesuri, Stanesti, 

Valea Arinilor) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitarea retelei de distributie PEID, De 90 

mm si De 110mm, L=1.187m; 

- Extinderea retelei de distributie PEID, De 90 

mm si De 110mm,  L=5.466m; 

- Reabilitarea a 2 statii de pompare tip booster-

hidrofor; 

- Realizarea a 3 statii de pompare tip booster-

hidrofor; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=19.361m; 

- Realizare 3 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De 

90mm, L=929m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitarea a 2 statii de pompare tip booster-

hidrofor; 

- Realizarea a 3 statii de pompare tip booster-

hidrofor; 

- Reabilitarea retelei de distributie PEID, De 90 

mm si De 110mm, L=1.187m; 

- Extinderea retelei de distributie PEID, De 90 

mm si De 110mm,  L=5.436m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=19.361m; 

- Realizare 3 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De 

90mm, L=929m; 
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- Extindere statie de epurare la 3.664 l.e. 

Statii de pompare ape uzate si conducte de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Magiresti in 

SEAU Moinesti Nord se propune realizarea a trei statii de 

pompare: SPAU4 aflata in incinta SEAU existente 

Magiresti, SPAU5 aflata la intersectia dintre DN2G si 

DC181 si SPAU6 aflata pe strada Stangacilor. 

Statia de epurare Magiresti va intra in conservare. 

SPAU4 aflata in incinta SEAU Magiresti existenta va 

prelua debitele provenite din Stanesti, Magiresti si Sesuri 

(Q=11,7l/s) urmand ca restul de debit Q=9,2l/s provenit 

din Prajesti si Valea Arinilor sa fie preluat de SPAU5. 

Din caminul de intrare in SEAU Magiresti, apele uzate 

sunt colectate in noua statie de pompare SPAU4. Statia 

de pompare va avea minim 2 (1+1) electropompe cu 

urmatoarele caracteristici: Qstatie=11,7l/s, H=56mCA. 

Apele uzate vor fi transportate prin pompare pana la 

SPAU5 prin intermediul unei conducte de refulare de 

lungime L=3.800m, PEID, PN10. 

Statia de pompare SPAU5 va prelua apele uzate 

provenite de la SPAU4 prin intermediul unui camin de 

decantare. SPAU5 va prelua si debitul provenit din 

Prajesti si Valea Arinilor din conducta de canalizare 

existenta aflata in imediata vecinatate. Statia de pompare 

va avea minim 2 (1+1) electropompe cu urmatoarele 

caracteristici: Qstatie=20.9l/s, H=70mCA. Apele uzate 

vor fi tranportate prin pompare pana la SPAU6 prin 

intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=2.400m, PEID, PN10. 

Statia de pompare SPAU6 va prelua apele uzate 

provenite de la SPAU5 prin intermediul unui camin de 

decantare. Statia de pompare va avea minim 2 (1+1) 

electropompe cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=20.9l/s, H=50mCA. Apele uzate vor fi tranportate 

prin pompare pana la SEAU existenta Moinesti Nord prin 

intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=2.250m, PEID, PN10. 

Magura (loc. 

Magura, Dealu 

Sistemul de alimentare cu apa: Sistemul de alimentare cu apa: 
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Mare, Sohodol, 

Crihan) 
- Realizare conducta de aductiune PEHD de la 

statia de tratare apa Barati la gospodaria de 

apa Magura, De 160mm, L=3.306m; 

- Realizare conducta de aductiune PEHD de la 

gospodaria de apa Magura la rezervorul 

proiectat Sohodol, De 110mm, L=3.442m; 

- Extindere retea de distributie PEID, De 110-

160mm, L=13.068m; 

- Realizare statie de clorinare  in gospodaria de 

apa existenta Magura; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare 

V=600mc in comuna Magura, respectiv 

V=200mc in Sohodol; 

- Realizare 2 grupuri de pompare;  

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=20.703m; 

- Realizare 10 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De 90-

125mm, L=5.635m; 

- Realizare conducta de aductiune PEHD de la 

statia de tratare apa Barati la gospodaria de 

apa Magura, De 160mm, L=3.306m; 

- Realizare conducta de aductiune PEHD de la 

gospodaria de apa Magura la rezervorul 

proiectat Sohodol, De 110mm, L=3.442m; 

- Realizare statie de clorinare  in gospodaria de 

apa existenta Magura; 

- Realizare statie de clorinare  in gospodaria de 

apa noua Sohodol; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare 

V=2x300mc in GA Magura, respectiv V=200mc 

in GA Sohodol; 

- Realizare 4 grupuri de pompare;  

- Extindere retea de distributie PEID, De 110-

160mm, L=13.068m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=20.703m; 

- Realizare 10 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De 90-

125mm, L=5.635m; 

Manastirea Casin 

(loc. Manastirea 

Casin, Lupesti, 

Parvulesti) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare conducta de aductiune Casin – GA 

Manastirea Casin L = 5.980 m; 

- Realizarea unei statii de reclorinare in 

gospodaria de apa existenta; 

- Realizarea a 2 statii de pompare apa SP1: Q = 

13.10 l/s; Hp = 100 mCA, SP2: Q = 13.10 l/s; 

Hp = 50 mCA; 

- Realizare rezervor nou V=400 mc; 

- Extinderea retelei de distributie PEID, Dn 

110mm, L=3.336 m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=23.173 m; 

- Realizare 19 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=4.555m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare conducta de aductiune Casin – GA 

Manastirea Casin L = 5.980 m; 

- Realizarea unei statii de reclorinare in 

gospodaria de apa existenta; 

- Realizarea a 2 statii de pompare apa SP1: Q = 

12.40 l/s; Hp = 100 mCA, SrP2: Q = 12.40 l/s; 

Hp = 50 mCA; 

- Realizare rezervor nou V=400 mc; 

- Extinderea retelei de distributie PEID, Dn 

110mm, L=3.353 m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=23.173 m; 

- Realizare 19 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=4.555m; 
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Margineni (loc. 

Margineni,Luncani) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindere retelei de distributie PEID, De 110m, 

L=4.367m; 

- Reabilitare conducta de aductiune Dn800mm 

de la Stejaru la Bacau, L=21.453m 

- Lucrari in statia de preclorinare Stejaru; 

- Realizare 2 statii de pompare tip booster;  

- Reabilitare GA Luncani1; 

- Reablitare GA Luncani 2; 

- Reabilitare statie de pompare Trebes; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=100mc; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC, Dn250mm, 

L=29.486m; 

- Realizarea a 20 de statii de pompare apa 

uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De90-

140mm, L=7.081m; 

- Reabilitare a 3 statii de pompare apa uzata 

existente; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare conducta de aductiune Dn800mm 
de la Stejaru la Bacau, L=21.453m; 

- Lucrari in statia de preclorinare Stejaru; 

- Reabilitare GA Luncani1; 

- Reablitare GA Luncani 2; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=100mc; 

- Reabilitare statie de pompare Trebes; 

- Extindere retelei de distributie PEID, De 110m, 

L=4.367m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC, Dn250mm, 

L=29.486m; 

- Realizarea a 20 de statii de pompare apa 

uzata; 

- Reabilitare a 3 statii de pompare apa uzata 

existente; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De90-

140mm, L=7.081m; 

Moinesti (loc. 

Moinesti, Gazarie) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare conducta de aductiune PEID, De 

200-400mm, L= 5.800 m; 

- Reabilitare instalatii hidraulice rezervoare de 

inmagazinare; 

- Realizare 11 statii de pompare; 

- Extindere retea de distributie PEID, De110-

280mm, L=21.020m; 

- Reabilitare retea de distributie PEID, De110-

355mm, L=28.357m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L=18.000 m; 

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare Dn90mm, 

L=784m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare conducta de aductiune PEID, De 

225-400mm, L= 5.917 m; 

- Reabilitare instalatii hidraulice rezervoare de 

inmagazinare; 

- Realizare 11 statii de pompare; 

- Extindere retea de distributie PEID, De110-

280mm, L=21.138m; 

- Reabilitare retea de distributie PEID, De110-

355mm, L=27.992m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, 

Dn250mm, L=17.944m; 

- Realizare 4 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare Dn90mm, 

L=753m; 

Nicolae Balcescu 

(loc. Nicolae 

Sistemul de alimentare cu apa Buchila: Sistemul de alimentare cu apa Buchila: 
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Balcescu, Buchila, 

Valea Seaca, 

Galbeni) 

- Conservarea forajelor existente din Buchila; 

- Conservarea gospodariei de apa din Buchila 

(GA1 Buchila); 

- Realizare statie de reclorinare in GA2 Buchila 

(Valea Seaca); 

- Reabilitare statie de pompare existenta in GA2 

Buchila (Valea Seaca); 

- Realizarea unei statii de pompare tip booster in 

loc. Valea Seaca; 

- Realizare retea de distributie PEID, De110mm 

in loc. Buchila si Valea Seaca, L=10.538 m; 

Sistemul de alimentare cu apa Nicolae Balcescu: 

- Conservarea forajelor existente; 

- Desfiintarea statiei de tratare existenta în GA 

N. Bălcescu; 

- Desfiintarea statiei de pompare existenta în GA 

N. Bălcescu; 

- Realizare statie de reclorinare într-o clădire 

nouă în GA Nicolae Bălcescu existentă; 

- Realizare statie de pompare noua intr-o clădire 

nouă, comună cu statia de clorinare; 

- Realizare rezervor de înmagazinare V=150 mc 

în GA existentă; 

- Extindere retea de distributie PEID, De110mm, 

L=8.765m; 

Sistemul de alimentare cu apa Galbeni: 

- Conservarea forajelor existente; 

- Desfiintarea statiei de tratare existenta; 

- Desfiintarea statiei de pompare existenta; 

- Realizare statie de re-clorinare în cladire nouă 

în GA Galbeni existentă; 

- Realizare statie de pompare in cadrul 

gospodariei de apa existenta Galbeni; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, in loc. Nicolae Balcescu L=3.276m; 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, in loc. Buchila si Valea Seaca 

L=7.384m; 

- Realizare statii de pompare apa uzata in loc. 

Nicolae Balcescu: 4 buc; 

- Conservarea gospodariei de apa din Buchila 

(GA1 Buchila); 

- Realizare statie de reclorinare in GA2 Buchila 

(Valea Seaca); 

- Reabilitare statie de pompare existenta in GA2 

Buchila (Valea Seaca); 

- Realizarea unei statii de pompare tip booster in 

loc. Valea Seaca; 

- Realizare retea de distributie PEID, De110mm 

in loc. Buchila si Valea Seaca, L=10.538 m; 

 

Sistemul de alimentare cu apa Nicolae Balcescu: 

- Desfiintarea statiei de tratare existenta în GA 

N. Bălcescu; 

- Desfiintarea statiei de pompare existenta în GA 

N. Bălcescu; 

- Realizare rezervor de înmagazinare V=150 mc 

în GA existentă; 

- Realizare statie de pompare noua intr-o clădire 

nouă, comună cu statia de clorinare; 

- Extindere retea de distributie PEID, De110mm, 

L=8.765m; 

 

 

Sistemul de alimentare cu apa Galbeni: 

- Desfiintarea statiei de tratare existenta; 

- Desfiintarea statiei de pompare existenta; 

- Realizare statie de re-clorinare în cladire nouă 

în GA Galbeni existentă; 

- Realizare statie de pompare in cadrul 

gospodariei de apa existenta Galbeni; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, in loc. Nicolae Balcescu L=3.276m; 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, in loc. Buchila si Valea Seaca 

L=7.384m; 
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- Realizare statii de pompare apa uzata in loc. 

Valea Seaca si Buchila: 8 buc; 

- Realizare conducte de refulare PEID, in loc. N. 

Balcescu L=1.115m; 

- Realizare conducte de refulare PEID, in loc. 

Valea Seaca si Buchila L=2.063m; 

- Reabilitare statie de epurare existenta; 

- Realizare statii de pompare apa uzata in loc. 

Nicolae Balcescu: 4 buc; 

- Realizare statii de pompare apa uzata in loc. 

Valea Seaca si Buchila: 8 buc; 

- Realizare conducte de refulare PEID, in loc. N. 

Balcescu L=1.115m; 

- Realizare conducte de refulare PEID, in loc. 

Valea Seaca si Buchila L=2.063m; 

Statie de pompare ape uzate SPAU Galbeni si conducta 

de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Nicolae 

Balcescu se propune realizarea unei statii de pompare in 

localitatea Galbeni. Inainte de SPAU 6 existenta (care 

transporta apele uzate la statia de epurare Galbeni) se 

va realiza un camin de interceptie din care vor fi colectate 

apele uzate din canalizarea existenta catre noua statie 

de pompare amplasata in imediata vecinatate a SPAU 6. 

Statia de epurare Galbeni va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Galbeni va avea minim 3 

(2+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=62,5 l/s, H=45mCA. Apele uzate vor fi 

transportate prin pompare pana la SPAU Nicolae 

Balcescu prin intermediul unei conducte de refulare de 

lungime L=3.100m, PEID, PN10. 

Statie de pompare ape uzate SPAU Nicolae Balcescu si 

conducta de refulare 

Pentru transportul final al apelor uzate catre statia de 

epurare Bacau se propune realizarea unei statii de 

pompare in UAT Nicolae Balcescu. Aceasta statie de 

pompare va prelua apele uzate transportate prin 

pompare din SPAU Galbeni si SPAU Faraoani prin 

intermediul unui camin de intersectie. 

Statia de pompare ape uzate Nicolae Balcescu va avea 

minim 3 (2+1) electropompe  cu urmatoarele 

caracteristici: Qstatie=171 l/s, H=25mCA. Apele uzate 

vor fi transportate prin pompare pana la canalul de intrare 

din statia de epurare Bacau prin intermediul unei 

conducte de refulare de lungime L=10.200m, PEID, 

PN10. 
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Orbeni (loc. 

Orbeni, Scurta) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindere front de captare cu 3 foraje;  

- Realizare statie de reclorinare Qtr=10,7  l/s in 

GA1 Orbeni; 

- Realizare statie de reclorinare in GA2 Orbeni; 

- Desfiintare rezervor V=100 mc in GA1 Orbeni; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=500 mc 

in GA1 Orbeni; 

- Realizare conducta de aductiune de la frontul 

de captare la GA Orbeni in lungime de L= 

3.433 m; 

- Extindere retea de distributie in lungime PEID, 

De90-110mm, L=8.306 m; 

- Realizare statie de pompare tip booster pe 

distributie; 

 

 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC, Dn250mm, 

L=9.590m in loc. Orbeni si  L=10.130m in loc. 

Scurta; 

- Realizare 5 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducta de refulare PEID, Dn90-

200mm, L=3.657m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Casare foraj F2 Scurta si conservare foraj F1 

Orbeni; 

- Extindere front de captare cu 3 foraje;  

- Realizare conducta de aductiune de la frontul 

de captare la GA Orbeni in lungime de L= 

3.143 m; 

- Realizare statie de tratare - de mineralizare 

Qtr=10,7 l/s in GA1 Orbeni (GA Orbeni); 

- Realizare statie de clorinare in GA2 Orbeni 

(GA2-Scurta); 

- Desfiintare rezervor V=100 mc in GA Orbeni; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=500 mc 

in GA Orbeni; 

- Realizarea unei statii de pompare in GA1 

Orbeni; 

- Realizarea unei statii de pompare in GA2-

Scurta; 

- Realizare statii de pompare tip booster pe 

distributie: 3 buc.; 

- Extindere retea de distributie in lungime PEID, 

De90-110mm, L=8.306 m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC, Dn250mm, 

L=19.720m (loc. Orbeni si Scurta); 

- Realizare 5 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducta de refulare L=3.657m; 

Parjol (loc. 

Campeni, 

Pustiana) 

Sistemul de alimentare cu apa Campeni: 

- Extindere front de captare cu 3 foraje; 

- Realizare conducta de aductiune de la frontul 

de captare Campeni la GA Pustiana in lungime 

de L= 3276 m; 

- Realizare statie de tratare; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=500 mc 

in GA Pustiana; 

- Realizare 6 statii de repompare tip booster pe 

reteaua de distributie; 

- Realizare retea de distrbutie PEID, De110 mm 

si De180 mm, L=15.970m in loc. Campeni si 

Pustiana; 

Sistemul de alimentare cu apa Campeni: 

- Realizare statie de clorinare cu hipoclorit 

Qtr=8,6l/s; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=500 mc 

in GA Pustiana; 

- Realizare 5 statii de repompare tip booster si 

una de incendiu pe reteaua de distributie; 

- Realizare retea de distrbutie PEID, De110 mm 

si De180 mm, L=15.970m in loc. Campeni si 

Pustiana; 
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Sistemul de canalizare: 

- Realizare retea de canalizare PVC, De 

250mm, L=16.180 m in loc. Campeni si 

Pustiana; 

- Realizare 14 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare Dn90 mm, 

L=2.250m; 

- Realizare statie de epurare ape uzate noua; 

Sistemul de canalizare: 

- Realizare retea de canalizare PVC, De 

250mm, L=16.180 m in loc. Campeni si 

Pustiana; 

- Realizare colector nou PVC, Dn 400mm; 

L=4.723m; 

- Realizare 14 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare Dn90 mm, 

L=2.250m; 

- Realizare statie de epurare ape uzate noua; 

Poduri (loc. Poduri, 

Prohozesti, Valea 

Sosii, Bucsesti, 

Cernu) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare statie de clorinare din GA Poduri; 

- Realizare rezervor de inmagazinare nou, 

V=300mc; 

- Realizare 4 statii de pompare apa potabila tip 

booster; 

- Extindere retea de distributie L=9.830m; 

- Reabilitare retea de distrbutie, L=5.208m; 

Sistemul de canalizare: 

- Realizare retea de canalizare PVC, De250mm, 

L=18.640m; 

- Realizare 13 statii de pompare ape uzate; 

- Realizare conducte de refulare L=6.818m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabilitare statie de clorinare din GA Poduri; 

- Realizare rezervor de inmagazinare nou, 

V=300mc; 

- Realizare 4 statii de pompare apa potabila tip 

booster; 

- Extindere retea de distributie L=9.955m; 

- Reabilitare retea de distrbutie, L=5.208m; 

Sistemul de canalizare: 

- Realizare retea de canalizare PVC, De250mm, 

L=18.979m; 

- Realizare 14 statii de pompare ape uzate; 

- Realizare conducte de refulare L=8.309m; 

Apa uzată colectată prin sistemul de canalizare Poduri 

este epurată la SEAU Moinesti Nord. Transportul apei 

uzate se face printr-o conductă PEID De 200 mm ce 

refulează într-un colector PVC Dn 250 mm, pana la 

caminul de vizitare de pe reteaua existenta de canalizare 

De 315 mm, de la intersectia DN2G (Str. Atelierelor) cu 

DJ117 (Str. Calea Poduri), aferenta localitatii Moinesti. 

Racaciuni (loc. 

Racaciuni, Fundu 

Racaciuni) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de reclorinare (in GA Fundu 

Răcăciuni) Qtr=10,0 l/s; 

- Realizare statie de reclorinare (in GA 

Racaciuni) Qtr=7,8 l/s; 

- Realizare rezervor inmagazinare V=600 mc 

amplasat in GA Fundu Racaciuni; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de reclorinare (in GA Fundu 

Răcăciuni) Qtr=10,0 l/s; 

- Realizare statie de mineralizare (in GA 

Racaciuni) Qic=8 l/s; 

- Realizare statie de reclorinare (in GA 

Racaciuni) Qic=8 l/s; 
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- Realizare rezervor inmagazinare V=200 mc 

amplasat in GA Racaciuni; 

- Realizarea unei statii de pompare tip booster in 

loc. Fundu Racaciuni; 

- Extindere retea de distributie L=7.858m in loc. 

Fundu Racaciuni; 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC, Dn 

250mm, in loc. Racaciuni in lungime de L= 

22.310 m; 

- Extindere retea de canalizare PVC, Dn 

250mm, in loc. Fundu Racaciuni in lungime de 

L= 11.749 m; 

- Realizare 6 statii de pompare apa uzata cu 

Q=5-30,20 l/s in loc. Racaciuni; 

- Realizare 7 statii de pompare apa uzata cu Q 
= 5-15,10 l/s in loc. Fundu Racaciuni; 

- Realizare conducte de refulare PEID, Dn 110-

225 mm, in loc. Racaciuni, L=3.278 m; 

- Realizare conducte de refulare PEID, Dn 90-
160 mm, in loc. Fundu Racaciuni,  L=2.581 m;  

- Realizare rezervor inmagazinare V=600 mc 

amplasat in GA Fundu Racaciuni; 

- Realizare rezervor inmagazinare V=200 mc 

amplasat in GA Racaciuni; 

- Realizarea unei statii de pompare tip booster in 

loc. Fundu Racaciuni; 

- Extindere retea de distributie L=7.289m in loc. 

Fundu Racaciuni; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC, Dn 

250mm, in loc. Racaciuni in lungime de L= 

22.310 m; 

- Extindere retea de canalizare PVC, Dn 

250mm, in loc. Fundu Racaciuni in lungime de 

L= 11.750 m; 

- Realizare 6 statii de pompare apa uzata cu 

Q=5-30,20 l/s in loc. Racaciuni; 

- Realizare 7 statii de pompare apa uzata cu Q 
= 5-15,10 l/s in loc. Fundu Racaciuni; 

- Realizare conducte de refulare PEID, Dn 110-

225 mm, in loc. Racaciuni, L=3.278 m; 

- Realizare conducte de refulare PEID, Dn 90-
160 mm, in loc. Fundu Racaciuni,  L=2.581 m;  

Statie de pompare ape uzate SPAU Racaciuni si 

conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Racaciuni se 

propune realizarea unei statii de pompare. Din caminul 

de canalizare C25 (punct de legatura intre lucrarile 

propuse in cadrul contractului de lucrari CL14 si lucrarile 

propuse in cadrul contractului de lucrari CL9) – 

CT=129.50, CR=125.63, aflat in proximitatea statiei de 

pompare propuse, apele uzate sunt colectate in noua 

statie de pompare prin intermediul unui camin de 

decantare. In acest camin de decantare sunt colectate si 

apele uzate transportate prin pompare din SPAU Valea 

Seaca. 

Caminul C25 preia atat canalizarea existenta cat si 

extinderile din Racaciuni. Statie de epurare Racaciuni va 

intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Racaciuni va avea minim 3 

(2+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=70.3 l/s, H=50mCA. Apele uzate vor fi 
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transportate prin pompare pana la SPAU Cleja prin 

intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=8.500m, PEID, PN10. 

Racova Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare front de captare format din  10 foraje 

cu adancimea de 15m; 

- Realizare conducta de aductiune apa tratata 

PEID, De 250mm, L=4315m; 

- Realizare statie de tratare amplasata in GA1 

Racova; 

- Realizare statie de pompare apa tratata, 

amplasata in GA 1 Racova cu (1+1) Q = 25,3 

l/, HP = 128 mCA 

- Realizare statie de reclorinare in GA2 Racova; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare V = 

2x600 mc amplasate in GA 2 Racova; 

- Realizare retea de distributie a apei in loc. 

Racova, L=19.648m  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC, De 

250mm, L=17.796m; 

- Realizare 13 statii noi de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De 90-

200mm, L=7.276m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de reclorinare in GA Racova; 

- Realizare rezervoare de inmagazinare 

V=2x600 mc amplasate in GA Racova; 

- Realizare retea de distributie a apei in loc. 

Racova, L=19.648m  

 

 

 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere retea de canalizare PVC, De 

250mm, L=17.796m; 

- Realizare 13 statii noi de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, De 90-

200mm, L=7.276m; 

Sărata (loc. Sărata, 

Bălțata) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Conservarea forajelor existente; 

- Realizare statie de reclorinare – 2 buc in GA1 

si GA 2 Sarata; 

- Realizare rezervor V=250 mc in 

amplasamentul GA2 Sarata; 

- Realizare statie de pompare noua in 

amplasamentul G2 Sarata; 

- Reabilitare statie de pompare in 

amplasamentul GA2 Sarata; 

- Extindere si recalibrare rețea de distributie 

PEID în satele Sărata si Bălțata, L=8.501m; 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de reclorinare – 2 buc in GA1 

si GA 2 Sarata; 

- Realizare rezervor V=250 mc in 

amplasamentul GA2 Sarata; 

- Realizare statie de pompare noua in 

amplasamentul G2 Sarata; 

- Reabilitare statie de pompare in 

amplasamentul GA2 Sarata; 

- Extindere si recalibrare rețea de distributie 

PEID în satele Sărata si Bălțata, L=8.501m; 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 
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Săucești (loc. 

Siretu) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 110mm 

si 125 mm,  in lungime de L=8.268 m; 

- Realizare statie de pompare apa potabila tip 

booster-hidrofor; 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 110mm 

si 125 mm,  in lungime de L=8.268 m; 

- Realizare statie de pompare apa potabila tip 

booster-hidrofor; 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

Secuieni (loc. 

Secuieni, Fundeni) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare front de captare – 2 foraje;  

- Realizare conducta de aductiune L=1571m;  

- Realizare statie de tratare in GA Secuieni;  

- Realizare rezervor de inmagazinare  in GA 

Secuieni, V=350 mc;  

- Realizare statie de pompare apa tratata in GA 

Secuieni; 

- Realizare retea de distributie in loc. Secuieni, 

L=11.390m; 

- Realizare statie de repompare booster in loc. 

Fundeni si pompa de incendiu; 

- Extindere retea de distributie PEID in loc. 

Fundeni, L=3.432m; 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare statie de reclorinare in GA Secuieni;  

- Realizare rezervor de inmagazinare in GA 

Secuieni V=350 mc;  

- Realizare statie de pompare apa tratata in GA 

Secuieni; 

- Realizare retea de distributie in loc. Secuieni, 
L=11.390m; 

- Realizare statie de repompare booster in loc. 

Fundeni si pompa de incendiu; 

- Extindere retea de distributie PEID in loc. 

Fundeni, L=3.432m; 

 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

Ștefan cel Mare 

(loc. Stefan cel 

Mare, Bogdana, 

Negoiesti) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare 

cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Realizare rețea de canalizare, PVC, Dn 

250mm, în lungime de L = 27.589 m; 

- Realizarea unui număr de 20 de stații de 

pompare apă uzată; 

- Realizare conducte de refulare, PEID, Dn 

90mm, pe o lungime de L=5.773 m;  

- Realizarea stației de epurare pentru 2.052 l.e. 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare 

cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 
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Tamași (loc. 

Tamasi, Chetris) 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-225 

mm, L= 3.069 m; 

- Realizare 2 statii de pompare apa potabila; 

- Reabilitare statie de repompare existenta; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=7.165 m; 

- Realizare 8 statii de pompare apa uzata; 

- Reabilitare SPAU1; 

- Realizare conducte de refularePEHD, Dn 

90mm, L=860 m; 

- Realizare statie de epurare apa uzata pentru 

2.018 l.e. 

 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 40-63 

mm, L= 3.069 m; 

- Realizare 2 statii de pompare apa potabila; 

- Reabilitare statie de repompare existenta; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=7.165 m; 

- Realizare 9 statii de pompare apa uzata; 

- Reabilitare SPAU1; 

- Realizare conducte de refularePEHD, Dn 

90mm, L=860 m; 

Statie de pompare ape uzate SPAU Tamasi si conducta 

de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Tamasi se 

propune realizarea unei statii de pompare aflata in incinta 

SEAU Tamasi. Din caminul de canalizare existent aflat in 

incinta statiei de epurare existente, apele uzate sunt 

colectate in noua statie de pompare. 

Statia de epurare Tamasi va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Tamasi va avea minim 2 

(1+1) electropompe  cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=11,02 l/s, H=47mCA. Apele uzate vor fi 

transportate prin pompare pana la SPAU Tamasi-Gioseni 

prin intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=4.400m, PEID, PN10. 

Statie de pompare ape uzate SPAU Tamasi – Gioseni si 

conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Tamasi si 

Gioseni se propune realizarea unei statii de pompare. 

Aceasta statie de pompare va prelua apele uzate 

transportate prin pompare din SPAU Tamasi si SPAU 

Gioseni prin intermediul unui camin de decantare. 

Statia de pompare ape uzate Tamasi-Gioseni va avea 

minim 2 (1+1) electropompe  cu urmatoarele 

caracteristici: Qstatie=26 l/s, H=41mCA. Apele uzate vor 
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fi transportate prin pompare pana la SPAU Galbeni prin 

intermediul unei conducte de refulare de lungime 

L=4.950m, PEID, PN10. 

Târgu Ocna Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabiltare retea de distributie PEID, De 

110mm si De 315 mm, L= 7.957 m; 

- Bransare consumatori la reteaua reabilitata cu 

conducte PEID, De 90mm, L=195m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=8.970 m; 

- Realizare 18 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare, L=3.568m; 

- Extindere statie de epurare ape uzate; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Reabiltare retea de distributie PEID, De 

110mm si De315 mm, L= 7.954 m; 

- Bransare consumatori la reteaua reabilitata cu 

conducte PEID, De 90mm, L=159m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=9.041 m; 

- Realizare 18 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare, L=3.590m; 

Târgu Trotuș (loc. 

Targu Trotus, Tuta, 

Viisoara) 

Sistemul de alimentare cu apa Targu Trotus: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-

110mm, L=1.904m; 

- Realizare conducta aductiune PEID, De 

110mm, L = 542 m; 

 

Sistemul de alimentare cu apa Tuta: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-

90mm, L=232m; 

Sistemul de alimentare cu apa Viisoara: 

- Reabilitare rezervor de inmagazinare 

V=200mc si amplasamentul acestuia; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=17.877m; 

- Realizare 12 statii de pompare apa uzata;  

- Realizare conducte de refulare L=9.102m; 

Sistemul de alimentare cu apa Targu Trotus: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-

110mm, L=1.904m; 

- Realizare conducta aductiune PEID, De 

110mm, L = 522 m; 

 

Sistemul de alimentare cu apa Tuta: 

- Extindere retea de distributie PEID, De 63-

90mm, L=232m; 

Sistemul de alimentare cu apa Viisoara: 

- Reabilitare rezervor de inmagazinare 

V=200mc si amplasamentul acestuia; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=17.877m; 

- Realizare 12 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare L=8.863m; 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

780 

 

   

 

Traian (loc. 

Zapodia, 

Bogdanesti) 

Sistemul de alimentare cu apa Traian: 

- Extindere front de captare – 1 foraj si reabilitare 

2 foraje existente;  

- Realizare conducta de aductiune apa bruta si 

apa tratata L= 3439m;  

- Realizare statie de tratare;  

- Realizare rezervor de inmagazinare in GA 

Traian V=600 mc;  

- Grup de pompare apa tratata nou in STAP 

Traian; 

- Realizare statie de pompare Q=5,4 l/s si 

H=102 mCA in GA Traian si pompa pentru 

incendiu; 

- Extindere retea de distributie PEID in loc. 

Zapodia, L=4.219m; 

Sistemul de alimentare cu apa Bogdanesti: 

- Realizare front de captare – 2 foraje;  

- Realizare statie de tratare in GA Bogdanesti;  

- Realizare rezervor de inmagazinare V=250 mc 

in GA Bogdanesti  

- Realizare statie de pompare tip booster in GA 

Bogdanesti si pompa incendiu; 

- Realizare statie de pompare tip booster in loc. 

Bogdanesti si pompa incendiu; 

- Realizare retea de distributie PEID, De110mm, 

L=4.629m; 

 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apa Traian: 

- Realizare statie de reclorinare in GA Traian;  

- Realizare statie de reclorinare in GA Zapodia;  

- Realizare rezervor de inmagazinare in GA 

Zapodia V=200 mc;  

- Realizare statie de pompare Q=5,4 l/s si 

H=102 mCA in GA Zapodia si pompa pentru 

incendiu; 

- Extindere retea de distributie PEID in loc. 

Zapodia, L=4.219m; 

 

Sistemul de alimentare cu apa Bogdanesti: 

- Realizare statie de reclorinare in GA 

Bogdanesti; 

- Realizare rezervor de inmagazinare V=250 mc 

in GA Bogdanesti; 

- Realizare statie de pompare tip booster in GA 

Bogdanesti si pompa incendiu; 

- Realizare statie de pompare tip booster in 

localitatea Bogdanesti si pompa incendiu; 

- Realizare retea de distributie L=4.629m; 

 

 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

Valea Seacă (loc. 

Valea Seaca, 

Cucova 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare 

cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere rețea de canalizare PVC, De 

250mm, în satul Valea Seacă, în lungime de L 

= 420 m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare 

cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

- Extindere conducte de canalizare  L=6.801m; 

- Realizare 2 statii de pompare apa uzata; 

- Reabilitare 1 statie de pompare apa uzata; 
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- Extindere rețea de canalizare PVC, De 

250mm, în satul Cucova, cu o lungime L = 

6.381 m; 

- Realizarea a 2 stații de pompare ape uzate; 

- Reabilitarea unei stații de pompare apă uzată 

existentă; 

- Realizare conductă de refulare din PEID cu Dn 

90-250 mm și L = 1.917 m; 

- Reabilitare statie de epurare Valea Seaca 

pentru 6980 l.e.; 

- Realizare conducte de refulare L=1.917m; 

Statie de pompare ape uzate SPAU Valea Seaca si 

conducta de refulare 

Pentru transportul apelor uzate din UAT Valea Seaca se 

propune realizarea unei statii de pompare. Din caminul 

de canalizare existent aflat in proximitatea statiei de 

pompare propuse, apele uzate sunt colectate in noua 

statie de pompare. 

Statia de epurare Valea Seaca va intra in conservare. 

Statia de pompare ape uzate Valea Seaca va avea minim 

2 (1+1) electropompe cu urmatoarele caracteristici: 

Qstatie=40 l/s, H=50mCA. Apele uzate vor fi transportate 

prin pompare pana la SPAU Racaciuni prin intermediul 

unei conducte de refulare de lungime L=12.540m, PEID, 

PN10. 

Zemeș Sistemul de alimentare cu apa: 

- Realizare conducta de transport L=10.824m;  

- Realizare statie de clorinare;  

- Realizare rezervor tampon V=15 mc;  

- Realizare statie de pompare; 

- Extindere retea de distributie PEID, De 

110mm, L=354 m; 

 

 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere rețea de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=15.931 m; 

- Realizare 5 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, L=946m; 

Sistemul de alimentare cu apa: 

- Inlocuirea sursei cu un racord la sistemul de 

conducte de aductiune de la Statia de tratare 

Caraboaia (Darmanesti) – Rezevor general 

300 mc Moinesti – aductiune Magiresti – 

Poduri – Ardeoani 

- Realizare conducta de transport L=10.824m;  

- Realizare statie de clorinare;  

- Realizare rezervor tampon V=15 mc;  
- Realizare statie de pompare; 
- Extindere retea de distributie PEID, De 

110mm, L=354 m; 

Sistemul de canalizare: 

- Extindere rețea de canalizare PVC, Dn 

250mm, L=15.931 m; 

- Realizare 5 statii de pompare apa uzata; 

- Realizare conducte de refulare PEID, L=946m; 

Gura Vaii Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare 

cu apa.  

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare 

cu apa.  
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Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

Ardeoani Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare 

cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

Sistemul de alimentare cu apa: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de alimentare 

cu apa.  

Sistemul de canalizare: 

Nu au fost propuse lucrari pentru sistemul de canalizare. 

Zona de alimentare 

cu apa Darmanesti 

Sud 

Reabilitarea conductei de aducțiune G.A. Cărăboaia – 

Onești 

Noul traseu al aducțiunii are o lungime de L=29.302m și 

va fi format din: 

- conducta fontă ductilă, DN 600 mm, L=8.579m; 

- conducta fontă ductilă, DN 500 mm, 

L=11.790m; 

- conducta fontă ductilă, DN 450 mm, L=3.702m; 

- conducta fontă ductilă, DN 250 mm, L=5.367m; 

Noul traseu al aducțiunii va asigura branșarea tuturor 

clienților legal conectați la aducțiunea existentă.  

Pe traseul noii aducțiuni au fost prevăzute o serie de 

conducte de legătură: 

- tronson pentru str. Monument și str. E. Ursac, 

din PEID 63 mm, L= 101 m; 

- tronson pentru rezervor Vâlcele și stațiune 

Măgura, din PEID 90 mm, L= 173 m; 

- tronson pentru rezervor Tg. Ocna, din PEID 

200 mm, L= 256 m; 

- tronson pentru racord Viișoara, din PEID 90 

mm, L= 435 m; 

- tronson pentru racord SP Pargaresti, din PEID 

110 mm, L= 20 m; 

- tronson pentru racord SC Chimcomplex, din 

PEID 200 mm, L= 41 m; 

- tronson pentru racord Pacuri, din PEID 63 mm, 

L= 103 m; 

Reabilitare aductiune apa tratata STAP Cărăboaia – SA 

Casin 

Noul traseu al aducțiunii masoara L=29.421 m si are în 

compunere următoarele tronsoane: 

- conducta fontă ductilă, DN 600 mm, L=8.307m; 

- conducta fontă ductilă, DN 500 mm, 

L=10.975m; 

- conducta fontă ductilă, DN 450 mm, L=3.829m; 

- conducta fontă ductilă, DN 250 mm, L=5.186m; 

Noul traseu al aducțiunii va asigura branșarea tuturor 

clienților legal conectați la aducțiunea existent.  

Pe traseul noii aducțiuni au fost prevăzute o serie de 

conducte de legătură, cum ar fi: 

- tronson pentru str. Monument și str. E. Ursac, 

din PEID 63 mm, L= 101 m; 

- tronson pentru rezervor Vâlcele și stațiune 

Măgura, din PEID 90 mm, L= 173 m; 

- tronson pentru rezervor Tg. Ocna, din PEID 

200 mm, L= 256 m; 

- tronson pentru branșament Viișoara, din PEID 

90 mm, L= 435 m; 

- tronson pentru branșament SP Pargaresti, din 

PEID 110 mm, L= 20 m; 

- tronson pentru branșament SC Chimcomplex, 

din PEID 200 mm, L= 41 m; 

- tronson pentru branșament Pacuri, din PEID 

63 mm, L= 103 m; 
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- tronson pentru racord Bogata, din PEID 90 

mm, L= 23 m; 

- tronson pentru racord SC Cosna, din PEID 50 

mm, L= 390 m; 

- tronson pentru racord Gura Slănic, din PEID 63 

mm, L= 34 m; 

- tronson pentru racord Poieni, din PEID 63 mm, 

L= 32 m; 

- tronson pentru racord Pârgărești Școală, din 

PEID 63 mm, L= 3 m; 

La ieșirea din localitatea Tuta, UAT Tg. Trotuș, s-a 

prevăzut o conductă de legătură din fontă ductilă, Dn 450 

mm, L = 137 m, la conducta de aducțiune existentă, Dn 

1000 mm, pentru clienții actuali: rezervoare Cuciur și 

SNMTG Mediaș. Conducta de legătură a fost prevăzută 

cu un cămin cu vană de reglare debit. 

- tronson pentru branșament Bogata, din PEID 

90 mm, L= 23 m; 

- tronson pentru branșament SC Cosna, din 

PEID 50 mm, L= 390 m; 

- tronson pentru branșament Gura Slănic, din 

PEID 63 mm, L= 34 m; 

- tronson pentru branșament Poieni, din PEID 63 

mm, L= 32 m; 

- tronson pentru branșament Pârgărești Școală, 

din PEID 63 mm, L= 3 m; 

La ieșirea din localitatea Tuta, UAT Tg. Trotuș, s-a 

prevăzut o conductă de legătură din fontă ductilă, Dn 450 

mm, L = 137 m, la conducta de aducțiune existentă, Dn 

1000 mm, pentru clienții actuali: rezervoare Cuciur și 

SNMTG Mediaș. Conducta de legătură a fost prevăzută 

cu un cămin cu vană de reglare debit. 

Zona de alimentare 

cu apa Bacau Sud 

Reabilitare aductiune de apă tratată de la STAP Barați la 

SP1 Sărata si extindere aducțiune de la SP1 Sărata pâna 

la GA Răcăciuni 

Noul traseu al conductei de aducțiune va avea 

aproximativ 51.450 m si va fi format din: 

- conducta fontă ductilă, DN 600 mm, L=3.095m; 

- conducta PEID, De 450 mm, L=7.535m; 

- conducta PEID, De 355 mm, L=1.590m; 

- conducta PEID, De 315 mm, L=4.375m; 

- conducta PEID, De 280 mm, L=5.340m; 

- conducta PEID, De 250 mm, L=1.440m; 

- conducta PEID, De 200 mm, L=5.050m; 

- conducta PEID, De 180 mm, L=11.060m; 

- conducta PEID, De 160 mm, L=3.700m; 

- conducta PEID, De 125 mm, L=8.100m; 

- conducta PEID, De 110 mm, L=50 m; 

- conducta PEID, De 90 mm, L=100 m; 

Realizare 2 statii de repompare pe aductiune, Qp=90.9 

l/s, Hp=130 mCA 

Reabilitare conducta de aductiune Bacau 

Înlocuirea aducțiunii existente de la STAP Barati, DN600 

Azbo/Beton/Oțel de pe strada Calea Dr. Alexandru 

Șafran cu conductă nouă pehd DE630, PN16 pe o 

lungime de aproximativ 3.135 m; 

Conducte aductiune noua Bacau- Fundu Racaciuni 

- Realizare aductiune De 450 mm L=7.695m;  

- Realizare aductiune De 280 mm L=1.615m; 

- Realizare aductiune De 250 mm L=3.735m; 

- Realizare aductiune De 250 mm L=1.495m; 

- Realizare aductiune De 225 mm L=5.575m; 

- Realizare aductiune De 200 mm L=5.135m; 

- Realizare aductiune De 180 mm L=7.970m; 

- Realizare aductiune De 125 mm L=3.130m; 

Conducte aductiune secundara 

- Realizare aductiune GA Sarata De 110 mm 

L=30 m; 

- Realizare aductiune GA Nicolae Balcescu De 

160 mm L=100 m; 

- Realizare aductiune GA Somusca De 125 mm 

L=30 m; 

- Realizare aductiune GA Valea Mica De 90 mm 

L=4.300 m; 
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- Realizare aductiune GA Galbeni De 90 mm 

L=100 m;  

- Realizare aductiune GA Faraoani De 140 mm 

L=700 m; 

Realizare 2 statii de repompare pe aductiune, Qp=90.9 

l/s, Hp=130 mCA 

 

 

Implementarea proiectului propus se desfășoară pe o perioadă de maxim 5 ani, timp în care se vor realiza instalații și construcţii 

cu specific apă -canal, cu caracter permanent.  

 

Implementarea proiectului propus se esaloneaza pe o perioada de 5 ani ce va cuprinde: 

a. Etapa pregatitoare; 

b. Etapa  construcţiei   

c. Etapa de dezafectare  

c. Etapa  punerii  în  funcţiune 

 

Se recomanda ca locatiile pentru organizarea de santier in cazul lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare sa fie pe cat 

posibil in zona cea mai indepartata de zona rezidentiala dar si  a speciilor din ariile protejate pentru a reduce disconfortul 

produs populatiei si animalelor, pe durata executarii lucrarilor.  

 

INFORMAŢII PRIVIND PRODUCŢIA CARE SE VA REALIZA ŞI RESURSELE FOLOSITE ÎN SCOPUL PRODUCERII ENERGIEI 

NECESARE ASIGURĂRII PRODUCŢIEI 

Productia consta in tratarea a  cca Cca 35 mil  mc/an de apa bruta si epurarea a  cca 15 mil mc/an apa uzata.  

Resurse energetice folosite în scopul desfasurarii productiei sunt motorina, ulei de motor, ulei hidraulic. 

Energia electrica folosita pentru functionarea statiilor  de pompare apa este de Cca 8,3 mil kwh/an iar pentru SPAU de cca Cca 

7,2 mil kwh/an. 

 

CAPITOLUL 3.  INFORMAŢII DESPRE POLUANŢII FIZICI ŞI BIOLOGICI CARE AFECTEAZĂ MEDIUL, 

GENERAŢI DE ACTIVITATEA PROPUSĂ  

 

în cadrul capitolului sunt furnizate informaţii cu privire la poluanţii fizici şi biologici care pot afecta factorii de mediu pe durata 

realizării proiectului propus şi pe durata funcţionării obiectivelor propuse prin proiect. Se remarcă faptul că sursele de poluare au 

caracter accidental. În condiţii normale de funcţionare a utiilajelor şi a instalaţiilor şi în condiţiile respectării măsurilor preventive 

propuse prin prezentul studiu, producerea unor forme de impact asupra factorilor de mediu este nesemnificativă. 
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Principalele MATERIILE PRIME UTILIZATE în faza de execuţie a investiţiilor ce fac obiectul proiectului sunt: 

Pentru realizarea lucrărilor vor fi folosite atât resurse neregenerabiile, cât şi resurse regenerabile:  

➢ resurse neregenerabile folosite în construcție: 

- minerale: nisip, pietris; 

- combustibili pentru producerea de energie; 

➢ resurse regenerabile folosite în construcție și funcționare: 

- apa; 

- sol; 

MATERII PRIME NECESARE IN PERIOADA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR  

În faza de execuţie a lucrărilor resursele naturale folosite sunt:  

➢ nisip și anrocamente – utilizate pentru pozarea conductelor;  

➢ pământul rezultat din excavaţii – utilizat pentru umplerea săpăturilor;  

➢ apă – pentru nevoile igienico-sanitare ale muncitorilor (va fi adusă cu cisternele) şi pentru consumul personalului (apă 

îmbuteliată achiziţionată din comerţ).  

MATERII PRIME NECESARE IN PERIOADA DE OPERARE  

În faza de operare, dintre resursele naturale va fi folosită apă pentru alimentarea cu apă a localităţilor analizate.  

În perioada de funcţionare a investiţiei, apa necesară în scop menajer la staţia de epurare va fi asigurată prin racordare la reţelele 

de alimentare cu apă existente sau propuse prin proiect in localităţi 

  

În etapa de funcționare se vor utiliza următoarele resurse naturale:  

- apă subterană: utilizată pentru alimentarea localitățiilor din Orbeni si Filipesti. 

- apă de suprafață: utilizată pentru alimentarea celorlalte localitati din proiect. Tratarea apei se realizează la Stațiile de Tratare 

Darmanesti/Barati existente, la Stațiile de tratare noi propuse prin proiect STAP Gheraesti, STAP Filipesti, STAP Orbeni, STAP 

Racaciuni precum si la statiile de clorinare existente sau propuse prin proiect a cărei capacitate va satisface cerința de apă a 

întregului sistem propus calculată în cadrul balanței de apă, pentru perioada de orizont a proiectului 

Biodiversitatea: Nu se utilizeaza resurse naturale din ariile naturale  protejate de interes comunitar, nu se extrage apa, balast, nu 

se taie copaci. Materiile prime necesare pentru realizarea lucrărilor vor fi procurate de la centre autorizate. Este strict interzisă 

folosirea resurselor naturale existente in teritoriile ariilor naturale protejate în cadrul cărora sau in vecinătatea cărora va fi realizat 

proiectul, cu excepţia ocupării permanente a unor suprafeţe de teren, suprafata care  reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa 

totală analizată.  

Suprafaţa ocupată permanent pentru realizarea lucrărilor reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa totală a ariilor naturale 

protejate de interes comunitar. La nivelul acestor suprafeţelor ocupate temporar sau permanent pentru realizarea lucrărilor nu au 

fost identificate exemplare protejate de floră sau habitate protejate., iar Speciile de faună identificate in amplasamentul proiectului 

au mobilitate mare şi se vor deplasa in habitatele similare din vecinătate, astfel încât impactul direct al dezvoltării infrastructurii de 

apă şi de apă uzată din judeţul Bacău va fi nesemnificativ.  
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În cadrul zonelor cu vegetaţie spontană din amplasamentul proiectului nu există specii  de floră cu valoare conservativă, menţionate 

in OUG nr. 57 / 2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Speciile 

observate in amplasamentul proiectului sunt preponderent specii cultivate sau specii ruderale şi segetale. Terenurile in care  va fi 

realizat proiectul sunt terenuri antropizate, in cadrul cărora există culturi agricole, fără o biocenoză stabilă sau drumuri (naţionale, 

judeţene, de exploatare). 

Intensitatea scăzută a impactului este determinată şi de amplasarea organizărilor de șantier la distanţă mare de limita ariilor 

naturale protejate. 

Amplasamentul lucrărilor nu reprezintă areal de hrănire pentru speciile identificate sau pentru cele pentru a căror protecţie au fost 

desemnate ariile naturale protejate și nu reprezintă habitat de reproducere pentru speciile identificate sau pentru cele pentru a 

căror protecţie au fost desemnate ariile de protecţie protejată; În amplasamentul lucrărilor nu au fost observate cuiburi sau juvenili 

ai speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului, iar realizarea proiectului nu afectează suprafeţe cunoscute ca zone 

de odihnă şi adăpost; 

În vecinătatea amplasamentului proiectului există habitate similare pe in care exemplarele de faună observate in amplasamentul 

proiectului se pot retrage le pot folosi in perioada realizării lucrărilor la de infrastructură de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău. 

La finalizarea lucrărilor de construcţie, impactul se va diminua considerabil până la dispariţie, cu excepţia ocupării permanente a 

unor suprafeţe de teren (impact rezidual), dar nici această formă de impact nu este semnificativă având în vedere că suprafeţele 

ocupate reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa totală analizată și sunt terenuri deja antropizate, in cadrul cărora există 

culturi agricole, fără o biocenoză stabilă sau drumuri (naţionale, judeţene, de exploatare). 

Terenurile afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la finalizarea proiectului şi vor fi redate destinaţiei iniţiale.  

Forajele pentru preluarea apei subterane nu vor fi realizate in cadrul ariilor naturale protejate. Nu vor exista variaţii de nivel şi de 

debit care să conducă la degradarea acviferului.  

Apele epurate prin intermediul staţiilor de epurare vor respecta prevederile NTPA 001/2002 şi nu vor conduce la eutrofizarea apelor 

emisarilor (râurile Siret, Trotuş).; 

Concluzionând, realizarea lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu implică 

utilizarea unor resurse de biodiversitate (cu excepţia ocupării unor suprafeţe de teren) şi nu va avea impact semnificativ asupra 

biodiversității, deoarece:  

• in amplasamentul proiectului nu au fost identificate habitate de interes comunitar sau specii protejate de floră; 

• amplasamentul proiectului este folosit ocazional ca areal de hrănire sau pasaj de către speciile de faună identificate. Nu 

au fost observate cuiburi ale acestor specii in amplasamentul proiectului; 

• reducereaarealului de hrănire nu va fi semnificativă, iar in vecinătatea amplasamentului proiectului există habitate 

similare, in care speciile de faună se pot deplasa in timpul realizării lucrărilor de construcţie; 

• dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va conduce la modificări 

semnificative in comportamentul faunei identificate in amplasamentul proiectului, zona fiind antropizată şi în prezent; 

• dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău nu va constitui o barieră in calea 

migraţiei păsărilor, deoarece inălţimea zborului in timpul migraţiei este mult superioară celei la care se vor realiza lucrările 

de construcţie şi activităţile din perioada de exploatare. 
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CAPITOLUL 4 . DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE DE TITULARUL PROIECTULUI ŞI INDICAREA 

MOTIVELOR ALEGERII UNEIA DINTRE ELE 

 

Analiza alternativelor  a fost realizata pe doua componente: 

- Alimentarea cu apă  

- Colectarea, tratarea si deversarea apelor uzate 

- alternative pentru tratarea nămolului rezultat de la staţiile de epurare a apelor uzate la capitolul 6 

 

La evaluarea alternativelor s-au aplicat criterii tehnice, de mediu  incluzand si evaluarea riscurilor legate de efectele schimbarilor 

climatice si economice si Amplasarea in vecinatatea sau interiorul siturilor Natura 2000. 

Detalierea alternativelor propuse se afla in cap 8 SF.  

OPTIUNI PRIVIND ALIMENTAREA CU APA  

 

Analiza optiunilor este prezentata in tabelul de mai jos si se interpreteaza astfel: 

De exemplu pentru reabilitarea conductei de aductiune apa bruta de la Scorteni la statia de tratare Barati s-au analizat din punct 

de vedere tehnic, financiar si de mediu doua optiuni, acestea fiind: 

Opțiunea 1: Reabilitarea conductei de aductiune apa bruta Dn800 mm prin executia unei noi conducte Dn 800 mm, L=21.543m 

din fonta ductila. 

Opțiunea 2: Pastrarea in functiune a conductei de aductiune PREMO Dn 800 mm. 

 

Initial se mai propusese si o a treia optiune Optiunea 3 Reabilitarea conductei de aductiune apa bruta Dn 800 mm numai in zonele 

cele mai afectate, in care apar cele mai frecvente avarii  INSA NU A FOST RETINUTA PENTRU EVALUARE intrucat dupa 

efectuarea lucrarilor partiale de reabilitare in zonele cele mai afectate, vor ramane tronsoane din conducta veche in zone aflate in 

domeniul privat, cu acces dificil pentru efectuarea interventiilor. In plus, tronsoanele nereabilitate, care in prezent nu prezinta 

defecte semnificative, in urmatorii 5 – 15 ani se vor deteriora suplimentar, ceea ce va genera in continuare lucrari de interventii, 

cu o frecventa de aparitie din ce in ce mai mare. 

Drept urmare, pentru Optiunea nr. 3 nu s-a efectuat analiza investitiilor (nici in ceea ce priveste constrangerile nici a lucrarilor 

temporare de by-pass-are a tronsoanelor in lucru). 

Mai multe detalii in SF cap 8.  

Tinand cont de criteriile tehnice cat si financiare si de mediu, a fost sefectata Opțiunea 1: Reabilitarea conductei de aductiune apa 

bruta Dn800 mm prin executia unei noi conducte Dn 800 mm, L=21.543 m din fonta ductila, intrucat este superioare optiunii 2 

luand in considerare urmatoarele:  

• asigura alimentarea cu apa in mod continuu, in conditii de siguranta; 

• capacitate crescuta de trasnport a apei brute; 
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• se va realiza conservarea resurselor naturale prin prevenirea pierderilor de apă; 

• numărul de persoane ce beneficiază de alimentări cu apă in conditii de cantitate si calitate conforma va creste 

• inlocuirea conductei vechi cu durata de viata depasita cu o conducta cu caracteristici superioare pentru a face fata 

riscului la seceta si inundatii prin prevenirea pierderilor de apa precum si a infiltrarilor/exfiltrarilor de apa uzata pentru a 

evita pe viitor sa mai apara întreruperi în furnizarea apei catre consumatori si pentru diminuarea efectelor asupra 

factorilor de mediu sol si apa. 

 

Mentionam ca in judetul Bacau intreruperile alimentarii cu apa catre populatie sunt frecvente.
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Reabilitarea 
conductei de 
aductiune 
apa bruta de 
la Scorteni la 
statia de 
tratare Barati 

Reabilitarea conductei 
de aductiune prin 
executia unei noi 
conducte si a lucrarilor 
aferente  
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mare 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, 
zona fiind deja 
antropizată, proiectată  
pe un  DN 2 G 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  

Pastrarea conductei de 
aductiune existenta in 
functiune. 
 
 
 
 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ  
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ 
semnificativ 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare 
Impact negativ 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ 

      Alternativa 1 
impact 
pozitiv 
asupra  
factorului de 
mediu apa, 
schimbari 
climatice, 
sanatate 
umana  

IMPACT MEDIU  
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 2 având 
în vedere că prin 
realizarea acesteia 
se va asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa 
(impact pozitiv 
asupra  factorului de 
mediu apa),  fiind si o 
măsura de adaptare 
la efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
Inlocuirea conductei 
vechi cu durata de 
viata depasita cu o 
conducta cu 
caracteristici 
superioare pentru a 
face fata riscului la 
seceta prin 
prevenirea 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
Sol 
Impactul este mai mare 
decat în cazul optiunii 2 
insă nesemnificativ, 
ocuparea terenului se 
realizează doar 
temporar pe perioada 
execuției lucrării  
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

 
Sol 
N/A 
 
 
 

 

 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: Impact 
nesemnificativ, local  

pierderilor de apa si 
pentru a evita pe 
viitor sa mai apara 
întreruperi în 
furnizarea apei catre 
consumatori. 
Alternativa 2 nu va 
asigura o alimentare 
cu apa in mod 
continuu pentru 
populatie, impact 
negativ asupra 
sanatatii umane. 
In faza de executie a 
lucrarilor se va 
genera un impact 
local nesemnificativ, 
temporar si reversibil 
asupra calitatii 
mediului 
inconjurator. 

Sistemul de 
alimentare cu 
apa Magura 

Asigurarea debitului 
necesar pentru SAA 
Magura din GA Barati 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar pe perioada 
executiei lucrarilor, 
local 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
Impact similar 

Captarea si tratarea apei 
din sursa subterana  
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar,pe perioada 
executiei lucrarilor, local 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
Impact similar 
 
 
Impact apă 

      Alternativa 1 
Impactul  
asupra  
factorului de 
mediu sol, si 
sensibilitate
a la 
schimbari 
climatice 
sunt mai mici 
comparativ 
cu 
alternativa 2 

IMPACT MEDIU  
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 2 având 
în vedere că impactul 
asupra factorului de 
mediu sol este mai 
mic.  (ocuparea 
suprafetei terenului 
necesar pentru 
executia statiilor de 
clorinare Magura si 
Crihan si a 
rezervorului este mai 
mica decat in cazul 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
Impact similar 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact negativ 
nesemnificativ datorită 
emisiilor  GES  
Faza de operare: 
Impact negativ 
nesemnificativ mai mic 
decat in cazul optiunii 2  
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție si 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  
nu se afla in sau in 
vecinatatea unui sit 
Natura 2000 
 
Sol 
Impactul este mai mic 
decat în cazul optiunii 2, 
suprafata necesara 
pentru ocuparea 
terenului este mai mica, 

Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
Impact similar 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
negativ nesemnificativ 
datorită emisiilor GES 
Faza de operare: 
Impact negativ datorită 
vulnerabililății la seceta 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție si 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel impact  
nu se afla in sau in 
vecinatatea unui sit Natura 
2000 
 
Sol 
Impactul este mai mare 
decat în cazul optiunii 1, 
ocuparea terenului este 
mai mare, teren agricol si 
teren antropizat  
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local similar  

optiunii 2) . Totodata, 
Sensibilitatea 
proiectului la efectele 
schimbarilor 
climatice, in ceea de 
priveste seceta, este 
mai mica comparativ 
cu optiunea 2  
intrucat sursa de 
alimentare cu apa 
Lacul Poiana Uzului 
nu se afla in zona de 
risc fata de 
fenomenul de 
seceta. Conform 
PMB SH Siret,  
fronturile de captare 
a apei de la optiunea 
2 se afla in zona de 
risc fata de 
fenomenul de 
seceta. 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

teren neagricol, deja 
antropizat 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local similar 
Faza de operare: 
N/A 

Faza de operare: 
N/A 

Reabilitarea 
conductelor 
de 
alimentare cu 
apa din 
Bacau 

Reabilitarea a 58,053 
km de conducte de 
alimentare cu apa. 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mare 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Biodiversitate 

Pastrarea conductelor 
existente in functiune 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ  
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ 
semnificativ 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare 
Impact negativ 
 
Biodiversitate 

-      Alternativa 1 
impact 
pozitiv 
asupra  
factorului de 
mediu apa, 
schimbari 
climatice, 
sanatate 
umana 

IMPACT MEDIU  
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 2 având 
în vedere că prin 
realizarea acesteia 
se va asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de 
apa(impact pozitiv 
asupra  factorului de 
mediu apa),  fiind si o 
măsura de adaptare 
la efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, 
zona fiind deja 
antropizată 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  
 
 
Sol 
Impactul este mai mare 
decat în cazul optiunii 2 
insă nesemnificativ, 
ocuparea terenului se 
realizează doar 
temporar pe perioada 
execuției lucrării  
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 
 

Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ 
 
 
 
 
 
Sol 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: Impact 
nesemnificativ, local 

Inlocuirea conductei 
vechi cu durata de 
viata depasita cu o 
conducta cu 
caracteristici 
superioare pentru a 
face fata riscului la 
seceta prin 
prevenirea 
pierderilor de apa si 
pentru a evita pe 
viitor sa mai apara 
întreruperi în 
furnizarea apei catre 
consumatori. 
Alternativa 2 nu va 
asigura o alimentare 
cu apa in mod 
continuu pentru 
populatie, impact 
negativ asupra 
sanatatii umane. 
In faza de executie a 
lucrarilor se va 
genera un impact 
local nesemnificativ, 
temporar si reversibil 
asupra calitatii 
mediului 
inconjurator. 

Zona de 
alimentare cu 
apa Bacau 
Sud 

Realizarea Zonei de 
alimentare cu apa 
Bacau Sud (SAA 
Sarata, SAA N. 
Balcescu, SAA Buchila, 
SAA Galbeni, SAA 
Gioseni-Tamasi, SAA 

Sisteme independente de 
alimentare cu apa :SAA 
Sarata, SAA N. Balcescu, 
SAA Buchila, SAA 
Galbeni, SAA Gioseni-
Tamasi, SAA Faraoani, 
SAA Cleja, SAA Fundu 

Sisteme 
independente de 
alimentare cu apa 
cu suplimentarea 
sursei din STAP 
Barati (SAA Sarata, 
SAA N. Balcescu, 

Realizarea Zonei de 
alimentare cu apa 
Bacau Sud (SAA 
Sarata, SAA N. 
Balcescu, SAA Buchila, 
SAA Galbeni, SAA 

Sistem zonal de 
alimentare cu apa 
Nicolae Balcescu:  
STAP in Nicolae 
Balcescu cu 
alimentare GA 

Sistem microzonal 
de alimentare cu 
apa SZA Nicolae 
Balcescu:  STAP 
in Nicolae 
Balcescu (cu 
alimentare GA 

Realizarea Zonei de 
alimentare cu apa Bacau 
Sud (SAA Sarata, SAA 
N. Balcescu, SAA 
Buchila, SAA Galbeni, 
SAA Gioseni-Tamasi, 
SAA Faraoani, SAA 

Realizarea Zonei 
de alimentare cu 
apa Bacau Sud 
(SAA Sarata, SAA 
N. Balcescu, SAA 
Buchila, SAA 

Alternativa 1 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu aer și 
restenta la 
variația 

IMPACT MEDIU 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat celelalte 
alternative  având în 
vedere că că 
generează emisii 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Faraoani, SAA Cleja, 
SAA Fundu Racaciuni) 
si SAA Racaciuni 
sistem independent. 
 
 
 
Cantitativ 
- se asigura 
necesarul de debit 

− Necesarul de apa 
este asigurat print-
un racord la 
conducta noua de 
aductiune din 
STAP Barati sursa 
de suprafată 
Poiana Uzului si 
sursa subterana  
(Margineni I, 
Margineni II, 
Hemeius II) si cele 
de la STAP 
Gheraiesti. 

 Calitativ  

− În cazul unei 
operări 
corespunzătoare 
în faza de operare 
și de execuție 
calitatea apei nu 
este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv 

 

Racaciuni si SAA 
Racaciuni 
 
 
 
 
 
 
Cantitativ 
- se asigura necesarul de 
debit. 
 

− Se adopta ca sursă 
de alimentare cu apă  
doar apa subterană 

 
 
Calitativ:  

− Există pericole în 
ceea ce privește 
calitatea apei, iar 
locuitorii din zonă se 
plâng foarte mult de 
această sursă de apă, 
datorită frecventelor 
depasiri ale 
concentratiei maxime 
admise la amoniu si 
mangan 

 

SAA Buchila, SAA 
Galbeni, SAA 
Gioseni-Tamasi, 
SAA Faraoani, SAA 
Cleja, SAA Fundu 
Racaciuni) si SAA 
Racaciuni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantitativ 

− se asigura 
necesarul de debit. 
 

− - Se adopta ca sursă 
de alimentare cu 
apă  apa subterană 
cu suplimentarea 
sursei din STAP 
Barati print-un 
racord la Conducta 
aductiune noua 
STAP Barati
  
Calitativ  

− în cazul unei 
operări 
corespunzătoar
e în faza de 
operare și de 
execuție 
calitatea apei 

Gioseni-Tamasi, SAA 
Faraoani, SAA Cleja). 
SAA Fundu Racaciuni 
si SAA Racaciuni 
sisteme independente 
cu surse proprii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantitativ 

− se asigura 
necesarul de 
debit  

−  

− Necesarul de apa este 
asigurat print-un 
racord la conducta de 
aductiune noua STAP 
Barati, alimentarea cu 
apă din sursa de 
suprafată Poiana 
Uzului si sursa 
subterana noua Fundu 
Racaciuni si sursa 
existenta subterana   
(Margineni I, 
Margineni II, Hemeius 
II) si cele de la STAP 
Gheraiesti. 

Sarata, GA Buchila, 
GA Faraoani, GA 
Cleja si GA Gioseni 
Tamasi.   SAA Fundu 
Racaciuni si SAA 
Racaciuni sisteme 
independente cu 
surse proprii 

 

 

 

 

Cantitativ 

− se asigura 
necesarul de 
debit  
 

− Se adopta ca 
sursă de 
alimentare cu 
apă  doar apa 
subterană front 
nou de captare 
Nicolae 
Balcescu si 
front nou de 
captare Fundu 
Racaciuni  

− Calitativ 

Sarata, GA 
Buchila, GA 
Galbeni si GA 
Faraoani). SAA 
Gioseni Tamasi, 
SAA Cleja, SAA 
Fundu Racaciuni 
si   SAA Racaciuni 
sisteme 
independente cu 
surse proprii 
 
 
 
 
 

 
Cantitativ 
- se 
asigura 
necesarul de 
debit  
 
- Se 
adopta ca 
sursă de 
alimentare cu 
apă  doar apa 
subterană front 
nou de captare 
Nicolae 
Balcescu, front 
nou de captare 
Gioseni Tamasi 
si Front de 
captare nou 

Cleja, SAA Fundu 
Racaciuni si SAA 
Racaciuni) 
 
 
 
 
 
 
 
Cantitativ 
- se asigura 
necesarul de debit 

− Necesarul de apa 
este asigurat print-
un racord la 
conducta noua de 
aductiune din STAP 
Barati sursa de 
suprafată Poiana 
Uzului si sursa 
subterana  
(Margineni I, 
Margineni II, 
Hemeius II) si cele 
de la STAP 
Gheraiesti. 

 Calitativ  

− În cazul unei operări 
corespunzătoare în 
faza de operare și 
de execuție calitatea 
apei nu este 
afectată impactul 
fiind unul pozitiv 

 

Galbeni, SAA 
Gioseni-Tamasi, 
SAA Faraoani, SAA 
Cleja, SAA Fundu 
Racaciuni) si 
sistem microzonal 
Fundu Racaciuni- 
Racaciuni cu STAP 
la Fundu Racaciuni 

 

 

 

 

Cantitativ 

− se asigura 
necesarul de 
debit  

−  

− Necesarul de apa 
este asigurat print-
un racord la 
conducta de 
aductiune noua 
STAP Barati, 
alimentarea cu apă 
din sursa de 
suprafată Poiana 
Uzului si sursa 
subterana noua 
Fundu Racaciuni si 
sursa existenta 
subterana   
(Margineni I, 

schimbărilor 
climatice 
este mai 
mică decât 
în cazul 
celorlalte 
opțiuni. 

atmosferice mai mici 
întrucât consumul de 
energie este mai mic 
decât în cazul 
celorlalte opțiuni, 
emisii indirecte de 
GES. Datorita 
faptului că debitul de 
apă va fi sigurat din 
surse multiple de 
suprafață și 
subterane, 
alternativa 1 este 
superioară celorlate, 
opțiune fiind mai 
puțin influențată de 
variațiile 
temperaturii, seceta.  
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 

 

 

SOL/SUBSOL 

− Faza de execuție: 
ocupare temporară 
teren pentru 
execuția 
aducțiunilor 

− Faza de 
operare: afectarea 
definitiva a unor 
suprafete de de 
teren mai mica 
decat in cazul 
celorlate optiuni si 
asemanatoare cu 
optiunea 7 pentru 
realizarea celor 10 
statii de reclorinare  
și a statiei de 
remineralizare  
 
Natura 2000 

−  Faza de 
executie: GA 
Galbeni si un 
tronsonul de 
conducta de apa 
sunt situate in 
proximitatea ariilor 
naturale protejate 
ROSCI0434 Siretul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOL/SUBSOL 
- Faza de 
execuție: N/A 
- Faza de 
operare: afectarea 
definitiva a unor suprafete 
de de teren mai mari decat 
in cazul celorlate optiuni și 
asemanatoare cu 
optiunea 3 și 5 pentru 
realizarea celor 9 statii de 
tratare STAP, a statiilor de 
clorinare Fundu Racaciuni 
și Racaciuni, Statiei de 
remineralizare si a celor 
12 foraje  
Â 
 
 
 
 
 
Natura 2000 

−  Faza de 
executie: GA Galbeni 
este situata  in 
proximitatea ariilor 

nu este afectată 
pentru 
alimentarea 
suplimentara cu 
apa din STAP 
Barați impactul 
fiind unul pozitiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOL/SUBSOL 

− Faza de 
execuție: 
ocupare 
temporară 
teren pentru 
execuția 
aducțiunilor 

− Faza 
de operare: 

Calitativ  

− În cazul unei 
operări 
corespunzătoare 
în faza de operare 
și de execuție 
calitatea apei nu 
este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOL/SUBSOL 

− Faza de execuție: 
ocupare 
temporară teren 
pentru execuția 
aducțiunilor 

− Faza de operare: 
afectarea 
definitiva a unor 
suprafete de de 
teren mai mari 
decat in cazul 

− În cazul unei 
operări 
corespunzătoa
re în faza de 
operare și de 
execuție 
calitatea apei 
nu este 
afectată 
impactul fiind 
unul pozitiv 

 

 

 

 

 

 

SOL/SUBSOL 

- Faza de 
execuție: ocupare 
temporară teren 
pentru execuția 
aducțiunilor 

- Faza de 
operare: afectarea 
definitiva a unor 
suprafete de de teren 
mai mari decat in 

Fundu 
Racaciuni 
Calitativ 
- În 
cazul unei 
operări 
corespunzătoar
e în faza de 
operare și de 
execuție 
calitatea apei 
nu este 
afectată 
impactul fiind 
unul pozitiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOL/SUBSOL 

− Faza de execuție: 
ocupare temporară 
teren pentru 
execuția aducțiunilor 

− Faza de 
operare: afectarea 
definitiva a unor 
suprafete de de 
teren mai mica 
decat in cazul 
celorlate optiuni si 
asemanatoare cu 
optiunea 1 celor 9 
statii de reclorinare  

Margineni II, 
Hemeius II) si cele 
de la STAP 
Gheraiesti. 

Calitativ  

− În cazul unei 
operări 
corespunzătoa
re în faza de 
operare și de 
execuție 
calitatea apei 
nu este 
afectată 
impactul fiind 
unul pozitiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOL/SUBSOL 

− Faza de 
execuție: 
ocupare 
temporară 
teren pentru 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

796 

 

   

 

Mijlociu, 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești, 
ROSCI0351 
Culmea Cucuieți . 
Zona este deja 
antropizata astfel 
ca impactul se 
poate manifesta 
doar pe perioada 
organizarii de 
santier, accidental, 
daca nu se 
respecta masurile 
minime de 
diminuare a 
impactului asupa 
mediului. impact 
nesemnificativ 

Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact 

− Operarea 
transportului apei 
brute din zona de 
bransare pana la 
ultima GA Fundu 
Racaciuni se face  
în mare parte 
gravitational,cu 
excepția anumitor 
porțiuni cand se 
realizeaza cu 
ajutorul statiilor de 
pompare/repompa
re, astfel implicit cu 
consum de energie 
electrica si 

naturale protejate 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu și 
ROSPA0063 Lacurile 
de acumulare Buhuși 
- Bacău – Berești, 
ROSCI0351 Culmea 
Cucuieți  . Zona este 
deja antropizata astfel 
ca impactul se poate 
manifesta doar pe 
perioada organizarii 
de santier, accidental, 
daca nu se respecta 
masurile minime de 
diminuare a 
impactului asupa 
mediului. impact 
nesemnificativ 

− Faza de 
operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact 

− Operarea 
transportului apei 
brute pana la GA 
propuse prin proiect 
se face  în mare parte 
gravitational, cu 
excepția anumitor 
porțiuni cand se 
realizeaza cu ajutorul 
statiilor de 
pompare/repompare, 
deci implicit cu 
consum de energie 
electrica si generarea 
(indirecta) de GES. 

− Emisiile generate de 
execuția lucrării și 

afectarea definitiva 
a unor suprafete de 
de teren mai mari 
decat in cazul 
celorlate optiuni și 
asemanatoare cu 
optiunea 2 și 5 
pentru realizarea 
celor 4 statii de 
reclorinare, a 8 
STAP și a statiei de 
remineralizare  

 
 
 
 
 
Natura 2000 

−  Faza 
de executie: GA 
Galbeni si un 
tronsonul de 
conducta de 
apa sunt situate 
in proximitatea 
ariilor naturale 
protejate 
ROSCI0434 
Siretul Mijlociu 
și ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare 
Buhuși - Bacău 
– Berești, 
ROSCI0351 
Culmea 
Cucuieți  . 
Zona este deja 
antropizata 
astfel ca 

optiunii 1 
necesara pentru 
extindere front 
captare,  
realizarea celor 8 
statii de 
reclorinare si a 
statiilor de 
clorinare Fundu 
Racaciuni și 
Racaciuni precum 
și a celor doua 
statii de 
remineralizare.  

 
 
 
 
Natura 2000 

−  Faza de 
executie: GA 
Galbeni si un 
tronsonul de 
conducta de apa 
sunt situate in 
proximitatea 
ariilor naturale 
protejate 
ROSCI0434 
Siretul Mijlociu și 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare Buhuși 
- Bacău – Berești, 
ROSCI0351 
Culmea Cucuieți  . 
Zona este deja 
antropizata astfel 
ca impactul se 
poate manifesta 

cazul celorlate 
optiuni și 
asemanatoare cu 
optiunea 2 și 3  
pentru realizarea 
fronturilor de captare 
Nicolae Balcescu si 
Fundu Racaciuni 29 
foraje, STAP Nicolae 
Balcescu, a celor 10 
statii de reclorinare si 
a statiei de clorinare 
Fundu Racaciuni si 
Racaciuni, precum si 
a statiei de 
remineralizare 

Natura 2000 

-  Faza de 
executie: Statia de 
reclorinare  Galbeni 
si un tronsonul de 
conducta de apa sunt 
situate in 
proximitatea ariilor 
naturale protejate 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu și 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești, 
ROSCI0351 Culmea 
Cucuieți  . Zona este 
deja antropizata 
astfel ca impactul se 
poate manifesta doar 
pe perioada 
organizarii de 

SOL/SUBSOL 

- Faza 
de execuție: 
ocupare 
temporară teren 
pentru execuția 
aducțiunilor 

- Faza 
de operare: 
afectarea 
definitiva a unor 
suprafete de de 
teren pentru 
realizarea 
fronturilor de 
captare- 26 foraje- 
Nicolae Balcescu, 
Fundu Racaciuni, 
Gioseni -Tamasi, 
a 4 STAP , a celor 
5 statii de 
reclorinare , 2 
statii de clorinare 
si 2 statii de 
remineralizare 

 

 

Natura 2000 

-  Faza 
de executie: 
Statia de 
reclorinare  
Galbeni si GA 
Gioseni cu fronturi 

și a statiei de 
clorinare Racaciuni 

 
 
 
 
 
 
 

 
Natura 2000 

−  Faza de 
executie: GA 
Galbeni si un 
tronsonul de 
conducta de apa 
sunt situate in 
proximitatea ariilor 
naturale protejate 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu, 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești, 
ROSCI0351 Culmea 
Cucuieți. Zona este 
deja antropizata 
astfel ca impactul se 
poate manifesta 
doar pe perioada 
organizarii de 
santier, accidental, 
daca nu se respecta 
masurile minime de 
diminuare a 
impactului asupa 
mediului. impact 
nesemnificativ 

execuția 
aducțiunilor 

− Faza de 
operare: 
afectarea 
definitiva a 
unor suprafete 
de de teren 
mai mari decat 
in cazul optiunii 
1 necesara 
pentru 
extindere front 
captare 
precum si 
pentru  
realizarea 
celor 11 statii 
de reclorinare 
si a statiei de 
clorinare 
Fundu 
Racaciuni , a 
statiei de 
remineralizare.  

 
 
 
 
 
Natura 2000 

−  Faza 
de executie: 
GA Galbeni si 
un tronsonul 
de conducta de 
apa sunt 
situate in 
proximitatea 
ariilor naturale 
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generarea 
(indirecta) de GES. 

 
 

− Consum energie  

    1.209.627,2 

[kwH/an]  

Temperaturi 
extreme/seceta 

− Necesarul de apa 
este asigurat print-
un racord la 
conducta de 
aductiune STAP 
Barati  

− debitul de apa 
asigurat din 
surse subterane 
din Bacau si din 
surse de 
suprafață este 
mai putin 
influentat de 
numarul in 
crestere al zilelor 
cu temperaturi 
ridicate si 
precipitatii 
reduse 

Precipitatii 
abundente/inundatii  
amplasamentele 
investitiilor proiectului 
nu se afla in zona 
inundabila. 

namolul rezultat de la 
statiile de tratare 
contribuie la cresterea 
emisiilor GES. 

 
Consumul de energie 
1.244.716,1 [kwH/an] 

Temperaturi 
extreme/seceta  

− Necesarul de apa 
este asigurat prin 
forajele extinse prin 
proiect; 

− Conform studiului 
hidrogeolic apa iese 
din subteran cu un 
debit puternic si 
constant nefiind 
afectata de variatiile 
de temperatura sau 
de precipitatii 

Totusi, zona studiată se 
află în zonă de risc față de 
fenomenul de secetă. 
Debitul de apa asigurat 
doar din surse subterane 
este puternic influentat de 
numarul in crestere a 
zilelor cu temperaturi 
ridicate si precipitatii 
reduse 

Precipitatii abundente/ 
inundatii  
Amplasamentul 
investitiilor proiectului nu 
se afla in zona inundabila. 

impactul se 
poate 
manifesta doar 
pe perioada 
organizarii de 
santier, 
accidental, 
daca nu se 
respecta 
masurile 
minime de 
diminuare a 
impactului 
asupa 
mediului. 
impact 
nesemnificativ 

Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact 

doar pe perioada 
organizarii de 
santier, 
accidental, daca 
nu se respecta 
masurile minime 
de diminuare a 
impactului asupa 
mediului. impact 
nesemnificativ 

− Faza de 
operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact 

 

santier, accidental, 
daca nu se respecta 
masurile minime de 
diminuare a 
impactului asupa 
mediului. impact 
nesemnificativ 

- Faza de 
operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact 

de captare sunt 
situate in 
proximitatea 
ariilor naturale 
protejate 
ROSCI0434 
Siretul Mijlociu și 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare Buhuși 
- Bacău – Berești, 
ROSCI0351 
Culmea Cucuieți  . 
Zona este deja 
antropizata astfel 
ca impactul se 
poate manifesta 
doar pe perioada 
organizarii de 
santier, 
accidental, daca 
nu se respecta 
masurile minime 
de diminuare a 
impactului asupa 
mediului. impact 
nesemnificativ 

Faza de operare: 
nu se prevede 
niciun fel impact 

Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel impact 

protejate 
ROSCI0434 
Siretul Mijlociu 
și ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare 
Buhuși - Bacău 
– Berești, 
ROSCI0351 
Culmea 
Cucuieți . Zona 
este deja 
antropizata 
astfel ca 
impactul se 
poate 
manifesta doar 
pe perioada 
organizarii de 
santier, 
accidental, 
daca nu se 
respecta 
masurile 
minime de 
diminuare a 
impactului 
asupa 
mediului. 
impact 
nesemnificativ 

− Faza 
de operare: nu 
se prevede 
niciun fel 
impact 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Suplimentare
a sursei de 
apa a zonei 
de 
alimentare cu 
apa Bacau 
 
 
 
 

Realizarea unei statii 
de reducere a 
manganului pentru 
frontul de captare 
Gheraiesti I, cu o 
capacitate de 72 l/s si 
reabilitarea a 21 foraje 
din frontul de captare 
existent 

Calitativ: în cazul unei 
operări 
corespunzătoare în 
fazele de operare și de 
execuție calitatea apei 
nu este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv 

Cantitativ: debitul de 
apă preluat este mai 
mic comparativ cu 
debitul sursei. 

 

SOL 

 

Perioada de execuție  

-N/A 

Redimensionarea SP 
Moinesti, extinderea 
STAP Barati, cu o 
capacitate de 72 l/s  

Calitativ: în cazul unei 
operări corespunzătoare 
în fazele de operare și de 
execuție calitatea apei nu 
este afectată impactul fiind 
unul pozitiv 

Cantitativ: debitul de apă 
preluat este mai mic 
comparativ cu debitul 
sursei. 

 

 

SOL 

 

Perioada de execuție  

-N/A 

Foloseste infrastructura 
de transport a apei 
existentă 

 

Perioada de Operare  

Extinderea 
fronturilor de 
captare Margineni I 
si II cu 17 foraje, 
pentru 72 l/s  
 

Calitativ: Există 
pericole în ceea ce 
privește calitatea 
apei in cazul 
extinderii fronturilor 
de captare Marginei 
I si II,  datorită 
surselor  
punctiforme 
potențial 
semnificative 
agricole din 
imediata vecinatate 
(de exemplu ferma 
agricola Aviasan) 

Cantitativ: 

Conform  studiului 
hidrogeologic 
preliminar 

privind posibilitatea 
suplimentării 
debitului de apă 

din sursă proprie 
subterană a 
sistemului 
centralizat al 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Alternativa 1 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu apa, 
sol sunt mai 
mici 
comparativ 
cu celelalte 
optiuni  

Optiunii 1  i se acordă 
un scor mai mare 
decat optiunilor  2 si 
3 având în vedere că 
impactul asupra 
factorilor de mediu 
apa și sol este mai 
mic.  (ocuparea 
suprafetei terenului , 
in cazul optiuniii 1, 
necesar pentru 
executia STAP si 
Reabilitarea 
forajelor, este mai 
mica decat in cazul 
optiunilor 2 si 3) . 
Totodata, 
sensibilitatea 
proiectului la efectele 
schimbarilor 
climatice, in ceea de 
priveste riscul la 
inundații, este mai 
mica in cazul optiunii 
1 comparativ cu 
optiunile 2  si 3 
intrucat sursa de 
alimentare cu apa 
reabilitata  si STAP 
propusa nu se afla in 
zona de risc fata de 
fenomenul de 
inundații. Conform 
PMBH Siret,  in cazul 
optiunii 2, statia de 
pompare si conducta 
de aductiune 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Foloseste infrastructura 
de transport a apei 
existentă 

 

Perioada de Operare  

 

Suprafetele ocupate 
definitiv in cazul statiei 
de demanganizare 
noua reprezinta 2.850 
mp in intravilanul 
localitatii, aflate in 
amplasamentele 
existente. Suprafata 
ocupata este mai mica 
decat in cazul celorlalte 
optiuni 

 

Amplasamentul 
forajelor reabilitate se 
află în proximitatea ariei 
de protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0063 Lacurile 
de acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești. 
Investitiile sunt 
reabilitate pe 
amplasamente 
existente; Vegetaţia 
identificată in 

 

Suprafata ocupata 
definitiv pentru extinderea 
STAP Barati va fi de cca 
63000 mp, mai mare decat 
in cazul optiunii 1 si mai 
mica decat in cazul optiunii 
3 

 

Statia de pompare 
Moinesti se află în 
proximitatea rezervației 
naturale RONPA0147 
Pădurea de pini. 
Potenţialul impact are 
caracter temporar, 
manifestându-se numai in 
perioada execuţiei 
lucrărilor şi nu presupune 
defrişarea arborilor. 
Impact nesemnificativ 

Transportul apei brute la 
ST Barati se face cu 
ajutorul SP deci implicit cu 
consum de energie 
electrica si generarea 
(indirecta) de GES. 

Emisiile generate de 
execuția lucrării si de 
namolul rezultat de la 
statia de tratare extinsă 

Municipiului Bacău, 
județul Bacău, 
debitul cumulat de 
exploatare a 
extinderii forajelor  
Margineni I si II cu 
mai mult de 70 l/s 
poate avea o 
influență din punct 
de vedere cantitativ 
asupra acviferului 
captat . 

 

SOL 

 

Perioada de 
execuție  

-eroziunea solului 
datorita realizarii 
conductei de 
aductiune cu o 
lungime  de 1800 m 

 

Perioada de 
Operare 

Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea extinderii 

existenta Moinesti se 
afla in zona 
inundabila iar in 
cazul optiunii 3  
fronturile de captare 
a apei care se extind 
din  Margineni II  sunt 
inundate de 
revarsarea raului 
Trebes. In cazul 
optiunii 3 din analiza  
studiului 
hidrogeologic 
preliminar privind 
posibilitatea 
suplimentării 
debitului de apă din 
sursă proprie 
subterană a 
sistemului centralizat 
al Municipiului 
Bacău, județul 
Bacău, debitul 
cumulat de 
exploatare a 
extinderii forajelor  
Margineni I si II  
propuse in cadrul 
optiuniii 3 cu mai 
mult de 70 l/s poate 
avea un impact 
semnificativ, din 
punct de vedere 
cantitativ, asupra 
acviferului captat . 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

amplasamentul 
lucrărilor şi in 
vecinătatea acestuia 
poate fi incadrată in 
următoarele clase de 
habitate: CLC 211-213 
– culturi (teren arabil) 
(cod habitat N12). şi 
Ruderal communities. 
In cadrul acestor 
habitate nu au fost 
identificate specii 
protejate de floră, ci 
numai specii fără 
importanţă 
conservativă, impact 
nesemnificativ. Speciile 
nu au fost observate in 
amplasamentul 
proiectului deoarece 
habitatele identificate 
nu corespund cerinţelor 
de habitat specifice 
speciilor protejate, 
astfel incât impactul va 
fi nesemnificativ. 

Transportul apei 
presupune un consum 
de energie  

Emisiile generate de 
execuția lucrării si de 
namolul rezultat de la 
statia de 
demanganizare 

Barați contribuie la 
cresterea emsiilor GES 

fronturilor de 
captare va fi de cca 
98561 mp și este 
mai mare decat in 
cazul celorlalte 
optiuni 

 

Fronturile de 
captare extinse si 
conducta de 
aductiune propusa 
se afla la o distanta 
de peste 1 km fata 
de aria de protecție 
specială 
avifaunistică 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești. 
Impact 
nesemnificativ 

Emisiile generate de 
consumul de 
energie de la 
pomparea apei de la 
forajele extinde prin 
proiect din 
Margineni I si II 
contribuie la 
cresterea emisiilor 
GES 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Gheraiesti contribuie la 
cresterea emisiilor GES 

Optiuni 
pentru 
siguranta in 
exploatare a 
sistemului 
zonal Bacau 

Asigurarea debitului 
sursa pentru ZAA 
Bacau, pe perioada 
avariei aductiunii 
Poiana Uzului -Bacau, 
prin marirea capacitatii 
de inmagazinare a 
rezervoarelor din 
Bacau 
 
 
 
 
 
 
APĂ 
Calitativ: în cazul unei 
operări 
corespunzătoare în 
fazele de operare și de 
execuție calitatea apei 
nu este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv 

Cantitativ: debitul de 
apă preluat este mai 

Realizarea unei statii de 
reducere a manganului 
pentru frontul de captare 
Gheraiesti I, cu o 
capacitate de 200 l/s si 
reabilitarea frontului de 
captare Gheraiesti I 

 

 

 

APĂ 

Calitativ: în cazul unei 
operări corespunzătoare 
în fazele de operare și de 
execuție calitatea apei nu 
este afectată impactul fiind 
unul pozitiv 

Cantitativ: debitul de apă 
preluat este mai mic 
comparativ cu debitul 
sursei. 
 

Asigurarea debitului 
sursa pentru ZAA 
Bacau prin 
construirea firului II 
Poiana Uzului -
Bacau 
 
 
 
 
 

APĂ 

Calitativ: în cazul 
unei operări 
corespunzătoare în 
fazele de operare și 
de execuție 
calitatea apei nu 
este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv 

Cantitativ: debitul de 
apă preluat este mai 
mic comparativ cu 
debitul sursei. 

 

SOL 
 
Perioada de 
execuție  

− posibila eroziune 
mare a solului 
pentru realizarea 

Asigurarea debitului 
sursa pentru ZAA 
Bacau  prin 
consolidarea 
aductiunii Poiana 
Uzului-Bacau, pe 
tronsonul Poiana 
Uzului- Grigoreni 

 

 

 

 

 

APĂ 

 

Calitativ: în cazul unei 
operări 
corespunzătoare în 
fazele de operare și de 
execuție calitatea apei 
nu este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv 

Cantitativ: debitul de 
apă preluat este mai 
mic comparativ cu 
debitul sursei. 

 

Asigurarea debitului 
sursa pentru ZAA 
Bacau pe perioada 
avariei aductiunii 
Poiana Uzului -
Bacau,  prin 
extindere surse 
subterane: Margineni 
I si II (72 l/s) si 
reabilitare Gheraiesti 
I (128 l/s) 

 

APĂ 

 

Calitativ: Există 
pericole în ceea ce 
privește calitatea 
apei in cazul 
extinderii fronturilor 
de captare Marginei I 
si II,  datorită surselor  
punctiforme potențial 
semnificative 
agricole din imediata 
vecinatate (de 
exemplu ferma 
agricola Aviasan) 

Cantitativ: 

Asigurarea 
debitului sursa 
pentru ZAA Bacau 
pe perioada 
avariei aductiunii 
Poiana Uzului -
Bacau, prin 
marirea capacitatii 
de inmagazinare 
a rezervoarelor 
din Bacau si 
extinderea 
fronturilor de 
captare Margineni 
I si II  (72l/s) 

APĂ 

 

Calitativ: Există 
pericole în ceea 
ce privește 
calitatea apei in 
cazul extinderii 
fronturilor de 
captare Marginei I 
si II,  datorită 
surselor  
punctiforme 
potențial 
semnificative  

agricole din 
imediata 

Asigurarea debitului 
sursa pentru ZAA Bacau, 
pe perioada avariei 
aductiunii Poiana Uzului 
-Bacau, prin marirea 
capacitatii de 
inmagazinare a 
rezervoarelor din Bacau 
 
 
 
 
 
 
APĂ 
Calitativ: în cazul unei 
operări corespunzătoare 
în fazele de operare și de 
execuție calitatea apei 
nu este afectată impactul 
fiind unul pozitiv 

Cantitativ: debitul de apă 
preluat este mai mic 
comparativ cu debitul 
sursei. 
SOL 
 
Perioada de execuție  
-N/A 
Foloseste infrastructura 
de transport a apei 
existentă 

 Opțiunea 2: 
 
Impactul  
asupra  
factorului de 
mediu apa si 
sol sunt mai 
mici 
comparativ 
celelalte 
opțiuni 

Alternativei 2 i se 
acorda un punctaj 
maxim de 2 puncte 
avand in vedere ca 
investitiile nu conduc 
la un impact asupra 
corpului de apă  
(impact mai mic 
asupra factorului de 
mediu apa ) 
comparativ cu 
optiunile 6 si 7 in care 
debitul cumulat de 
exploatare a 
extinderii forajelor  
Margineni I si II  
poate avea un 
impact semnificativ, 
din punct de vedere 
cantitativ, asupra 
acviferului captat . 
Cu atat mai mult cu 
cat suprafata de 
teren ocupata este 
mult mai mica in 
cazul alternativei 2  
(impact mai mic 
asupra factorului de 
mediu sol) decat in 
cazul opțiunilor 1, 6 
si 7 iar eroziunea 
solului in cazul 
alternativelor 3 si 4 
este mare datorita 
faptului ca si 
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mic comparativ cu 
debitul sursei. 
SOL 
 
Perioada de execuție  
-N/A 
Foloseste infrastructura 
de transport a apei 
existentă 

 
Perioada de Operare  
 

Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea 
rezervoarelor va fi mai 
mare in cazul acestei 
optiuni (Suprafata 
ocupata este de 63.000 
mp) 

 

Zonele de locuit  

 

 

Mai multe localități din 
UAT Măgura și UAT 
Mărgineni sunt 
implicate în zonele 
sensibile pe perioada 
realizării celor 4 
rezervoare, 
amplasamentul propus 

SOL 
Perioada de execuție  
N/A  
 
Foloseste infrastructura 
de transport a apei 
existentă 
 
Perioada de Operare 
Suprafața ocupată 
definitiv in cazul statiei de 
demanganizare noua 
reprezinta 2.850 mp in 
intravilanul localitatii, 
aflată in zona GA 
existentă, nu se va 
schimba destinatia 
terenului, impact mai mic 
asupra solului decât în 
cazul opțiunii 1 

 

Zonele de locuit 

 

O singură localitate din 
UAT Bacău este implicată 
în zonele sensibile pe 
perioada reabilitării 
frontului de captare 
Gherăiești I și realizării 
stației de reducere a 
manganului. Potentialul 
impact asupra zonele de 
locuit din punct de vedere 
al factorului de mediu 
zgomot si vibrați se va 
manifesta doar pe 

celor 65,4 km de 
aducțiune pe cele 
3 tronsoane, 
Volumul de 
pamant 
excedentar este 
mare astfel ca 
impactul asupra 
eroziunii solului 
este semnificativ  

 
Perioada de 
Operare 
 
La finalizarea 
lucrărilor terenul va 
fi adus la starea 
inițială. 

 

Zonele de locuit 

 

Mai multe localitati 
din UAT Bacău, 
UAT Măgura, 
Mărgineni, UAT 
Scorțeni, UAT 
Ardeoani, Măgirești, 
UAT Moinești, 
Comănești, UAT 
Dărmănești sunt 
implicate in zonele 
sensibile de-a-
lungul aductiunii. 
Potentialul impact 
asupra zonele de 
locuit din punct de 

SOL 
Perioada de execuție  
-posibila eroziune a 
solului pentru 
consolidarea 
conductelor, Volumul 
de pamant excedentar 
este mic decat in cazul 
optiunii 3 astfel ca 
impactul asupra 
eroziunii solului este 
nesemnificativ  
 
Perioada de Operare 
 
La finalizarea lucrărilor 
terenul va fi adus la 
starea inițială. 

 

Zonele de locuit 

 

Mai multe localitati din 
UAT Bacău, UAT 
Măgura, Mărgineni, 
UAT Scorțeni, UAT 
Ardeoani, Măgirești, 
UAT Moinești, 
Comănești, UAT 
Dărmănești sunt 
implicate in zonele 
sensibile de-a-lungul 
aductiunii. Potentialul 
impact asupra zonele 
de locuit din punct de 
vedere al factorului de 
mediu zgomot si 

Conform  studiului 
hidrogeologic 
preliminar 

privind posibilitatea 
suplimentării 
debitului de apă 

din sursă proprie 
subterană a 
sistemului centralizat 
al Municipiului 
Bacău, județul 
Bacău, debitul 
cumulat de 
exploatare a 
extinderii forajelor  
Margineni I si II cu 
mai mult de 70 l/s 
poate avea o 
influență din punct de 
vedere cantitativ 
asupra acviferului 
captat . 

 

SOL 

 

Perioada de execuție 

- posibila 
eroziune mare a 
solului pentru 
realizarea celor 2,8 
km de aducțiune pe 
cele 3 tronsoane 

vecinatate (de 
exemplu ferma 
agricola Aviasan)  

Cantitativ: 

Conform  studiului 
hidrogeologic 
preliminar 

privind 
posibilitatea 
suplimentării 
debitului de apă 

din sursă proprie 
subterană a 
sistemului 
centralizat al 
Municipiului 
Bacău, județul 
Bacău, debitul 
cumulat de 
exploatare a 
extinderii forajelor  
Margineni I si II cu 
mai mult de 70 l/s 
poate avea o 
influență din punct 
de vedere 
cantitativ asupra 
acviferului captat . 

 

SOL 

 

 
Perioada de Operare  
 

Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea rezervoarelor 
va fi mai mare in cazul 
acestei optiuni 
(Suprafata ocupata este 
de 63.000 mp) 

 

Zonele de locuit  

 

 

Mai multe localități din 
UAT Măgura și UAT 
Mărgineni sunt implicate 
în zonele sensibile pe 
perioada realizării celor 4 
rezervoare, 
amplasamentul propus 
pentru rezervoare 
aflându-se la limita 
administrativă dintre cele 
două unități administrativ 
teritoriale. Potentialul 
impact asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al factorului de 
mediu zgomot si vibrați 
se va manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. Atat vibratiile 
cat si zgomotul vor fi 

lungimea aductiunii 
care va fi realizata 
paralel este mare in 
cazul alternativei 3 
dar si lungimea 
aductiunii 
consolidate pentru 
evitarea riscurilor pe 
tronsonul Poiana 
Uzului -Grigoreni 
este de asemenea 
mare.  
 Totodata,  
potentialul impact 
asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al factorului 
de mediu zgomot si 
vibrați este mai mic 
comparațiv cu 
celelalte opțiuni (În 
opțiunea 1 o singură 
localitate din UAT 
Bacău este implicată 
în zonele sensibile 
comparativ cu 
opțiunea 2 si 7   în 
care mai multe 
localități din UAT 
Măgura și UAT 
Mărgineni sunt 
implicate în zone 
sensibile și cu 
optiunea 6  în care 
mai multe localități 
din UAT Bacău  și 
UAT Mărgineni sunt 
implicate în zone 
sensibile și mult mai 
multe localități în 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

pentru rezervoare 
aflându-se la limita 
administrativă dintre 
cele două unități 
administrativ teritoriale. 
Potentialul impact 
asupra zonele de locuit 
din punct de vedere al 
factorului de mediu 
zgomot si vibrați se va 
manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. Atat 
vibratiile cat si zgomotul 
vor fi reduse 
considerabil, astfel 
incat acestea nu vor 
depasi maxima admisa. 

 Biodiversitate  

 

Amplasamentul 
rezervoarelor se află la 
o distanță de peste 1 
km de ariile naturale 
protejate.  

 

-Emisiile generate de 
execuția lucrării 
contribuie la cresterea 
GES 

perioada executiei 
proiectului. Atat vibratiile 
cat si zgomotul vor fi 
reduse considerabil, astfel 
incat acestea nu vor 
depasi maxima admisa. 

 

Biodiversitate 

 

Amplasamentul forajelor 
reabilitate se află în 
proximitatea ariei de de 
protecție specială 
avifaunistică ROSPA0063 
Lacurile de acumulare 
Buhuși - Bacău – Berești. 
Investitiile sunt reabilitate 
pe amplasamente 
existente; Vegetaţia 
identificată in 
amplasamentul lucrărilor 
şi in vecinătatea acestuia 
poate fi incadrată in 
următoarele clase de 
habitate: CLC 211-213 – 
culturi (teren arabil) (cod 
habitat N12) şi Ruderal 
communities. In cadrul 
acestor habitate nu au fost 
identificate specii protejate 
de floră, ci numai specii 
fără importanţă 
conservativă, impact 

vedere al factorului 
de mediu zgomot si 
vibrați se va 
manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. Atat 
vibratiile cat si 
zgomotul vor fi 
reduse considerabil, 
astfel incat acestea 
nu vor depasi 
maxima admisa. 

Biodiversitate 

 

Conducta de 
aducțiune nouă se 
află în vecinătatea și 
în interiorul ariei 
naturale protejate 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni 
– Gîrleni pe o 
distanță de cca 4 
km.. 

 

Conducta de 
aducțiune nouă pe 
tronsonul Scorțeni 
se află în interiorul 
ariei Naturale 
protejate 
ROSPA0138 Piatra 

vibrați se va manifesta 
doar pe perioada 
executiei proiectului. 
Atat vibratiile cat si 
zgomotul vor fi reduse 
considerabil, astfel 
incat acestea nu vor 
depasi maxima 
admisa. 

 

 

 

Biodiversitate 

 

Conducta consolidată 
se va realiza în 
proximitatea și în 
interiorul ariei naturale 
protejate. 

Consolidarea 
conductei de 
aducțiune pe tronsonul 
Scorțeni se va realiza  
în interiorul ariei 
Naturale protejate  
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni pe o distanță 
de 2,2 km. Pe 

 

 

Perioada de Operare 

-
 Suprafaț
a ocupată definitiv in 
cazul statiei de 
demanganizare noua 
reprezinta 2500 mp 
in intravilanul 
localitatii, aflată in 
zona GA existentă, 
nu se va schimba 
destinatia terenului 

- Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea extinderii 
fronturilor de captare 
va fi de cca 98.561 
mp și este mai mare 
decat in cazul 
celorlalte optiuni 

 

Zonele de locuit 

Mai multe localitati 
din UAT Bacău, UAT 
Mărgineni sunt 
implicate in zonele 
sensibile pe perioada 

Perioada de 
execuție 

posibila eroziune 
mare a solului 
pentru realizarea 
celor 2,8 km de 
aducțiune pe cele 
3 tronsoane 

 

 

Perioada de 
Operare 

- Suprafata 
ocupata definitiv 
pentru realizarea 
extinderii 
fronturilor de 
captare și marirea 
capacitatii de 
inmagazinare a 
rezervoarelor cu o 
suprafata de cca 
136.961 mp mai 
mare decat in 
cazul celorlate 
variante  

 

 

reduse considerabil, 
astfel incat acestea nu 
vor depasi maxima 
admisa. 

 Biodiversitate  

 

Amplasamentul 
rezervoarelor se află la o 
distanță de peste 1 km 
de ariile naturale 
protejate.  

 

- Emisiile 
generate de execuția 
lucrării contribuie la 
cresterea GES 

Temperaturi 
extreme/seceta 

- pe perioada 
secetei și a avariilor 
necesarul de apa este 
asigurat dintr-o sursa de 
suprafață iar apa va  fi 
stocată în rezervoarele 
propuse prin proiect. 

Precipitatii 
abundente/inundatii:  

cadrul opțiunilor 3 și 
4).  Opțiunile  3 si 4 
traversează aria 
protejată astfel că 
impactul asupra 
biodiversității este 
mai mare. 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Temperaturi 
extreme/seceta 

- pe 
perioada secetei și a 
avariilor necesarul de 
apa este asigurat dintr-
o sursa de suprafață iar 
apa va  fi stocată în 
rezervoarele propuse 
prin proiect. 

Precipitatii 
abundente/inundatii:  

-amplasamentul STAP 
Barati care se extinde 
nu se afla in zone 
inundabile 

Alunecări de teren 

Zona analizata prezinta 
un potential de 
producere al 
alunecarilor de teren 
ridicat. - Avariile pot 
duce la neasigurarea 
disponibilității față de 
necesarul de apă 
potabilă a populației  ( a 
se vedea figura de mai 
sus) 

 

nesemnificativ Speciile nu 
au fost observate in 
amplasamentul proiectului 
deoarece habitatele 
identificate nu corespund 
cerinţelor de habitat 
specifice speciilor 
protejate, astfel incât 
impactul va fi inexistent. 

- Operarea 
captarii si transportul apei 
presupun un consum de 
energie  

- Emisiile 
generate de execuția 
lucrării si de namolul 
rezultat de la statia de 
tratare contribuie la 
cresterea GES 

  

 Temperaturi 
extreme/seceta  

- in cazul 
acestei optiuni, necesarul 
de apa pe perioada 
secetei si avariilor poate fi 
asigurat atat din surse 
subterane existente si 
reanilitate prin proiect cat 
și surse de suprafată.  

Șoimului - Scorțeni 
– Gîrleni. Pe 
perioada lucrărilor 
există pericolul ca 
unele exemplare să 
fie afectate. 

 

 

-Transportul apei 
brute de la Lacul 
Poiana Uzului  la ST 
AP Barati se face cu 
ajutorul SP deci 
implicit cu consum 
de energie electrica 
si generarea 
(indirecta) de GES. 

Temperaturi 
extreme/seceta 

-necesarul de apa 
este asigurat dintr-o 
sursa de suprafață 
prin conducta de 
aducțiune Valea 
Uzului- STAP 
Barați.   

 

 

perioada consolidării 
conductei există 
pericolul ca unele 
exemplare să fie 
afectate. 

 

 

-Transportul apei brute 
de la Lacul Poiana 
Uzului  la STAP Barati 
se face cu ajutorul SP 
deci implicit cu 
consum de energie 
electrica si generarea 
(indirecta) de GES. 

- Emisiile 
generate de execuția 
lucrării contribuie la 
cresterea GES 

Temperaturi 
extreme/seceta 

- necesarul 
de apa este asigurat 
dintr-o sursa de 
suprafață prin 
conducta de aducțiune 
Valea Uzului- STAP 
Barați.   

reabilitării frontului de 
captare Gherăiești I 
si extinderii fronturilor 
de captare Margineni 
I si II precum și 
realizării stației de 
reducere a 
manganului. 
Potentialul impact 
asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al factorului 
de mediu zgomot si 
vibrați se va 
manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. Atat 
vibratiile cat si 
zgomotul vor fi 
reduse considerabil, 
astfel incat acestea 
nu vor depasi 
maxima admisa 

 

 

Biodiversitate 

 

Amplasamentul 
forajelor reabilitate 
se află în 
proximitatea ariei de 
de protecție specială 

Zonele de locuit 

 

Mai multe 
localități din UAT 
Măgura și UAT 
Mărgineni sunt 
implicate în 
zonele sensibile 
pe perioada 
realizării celor 
doua rezervoare 
si a extinderii 
fronturilor de 
captare Margineni 
I si II, rezervoarele 
aflându-se la 
limita 
administrativă 
dintre cele două 
unități 
administrativ 
teritoriale. 
Potentialul impact 
asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al 
factorului de 
mediu zgomot si 
vibrați se va 
manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. Atat 
vibratiile cat si 
zgomotul vor fi 
reduse 

-
 amplasame
ntul STAP Barati care se 
extinde nu se afla in zone 
inundabile 

Alunecări de teren 

Zona analizata prezinta 
un potential de 
producere al alunecarilor 
de teren ridicat. -
 Avariile pot 
duce la neasigurarea 
disponibilității față de 
necesarul de apă 
potabilă a populației  ( a 
se vedea figura de mai 
sus) 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 - asigurarea 
apei se va realiza din 
surse multiple atat 
subterane din forajele cât 
și de suprafață.. Investiția 
asigură rezistenta 
proiectului la efectele 
schimbărilor climatice din 
zona analizată.  

 

- Precipitatii 
abundente/inundatii:  

amplasamentul statiei de 
demanganizare si 
fronturile de captare 
reabilitate nu se afla in 
zone inundabile 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitatii 
abundente/inundatii
:  

-portiuni mari din 
conducta Valea 
Uzului -STAP Barati  
se află în zona 
inundabile ( a se 
vedea figura de mai 
sus) 

Alunecări de teren 

Zona analizata 
prezinta un potential 
de producere al 
alunecarilor de teren 
ridicat. - Avariile 
pot duce la 
neasigurarea 
disponibilității față 
de necesarul de apă 
potabilă a populației 

( a se vedea figura 
de mai sus) 

 

Precipitatii 
abundente/inundatii:  

- portiuni mari din 
conducta Valea Uzului 
-STAP Barati  se află 
în zona inundabile( a 
se vedea figura de mai 
sus) 

Alunecări de teren 

Zona analizata 
prezinta un potential 
de producere al 
alunecarilor de teren 
ridicat. -Avariile pot 
duce la neasigurarea 
disponibilității față de 
necesarul de apă 
potabilă a populației( a 
se vedea figura de mai 
sus) 

 

 

avifaunistică 
ROSPA0063 
Lacurile de 
acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești. 
Investitiile sunt 
reabilitate pe 
amplasamente 
existente; Vegetaţia 
identificată in 
amplasamentul 
lucrărilor şi in 
vecinătatea acestuia 
poate fi incadrată in 
următoarele clase de 
habitate: CLC 211-
213 – culturi (teren 
arabil) (cod habitat 
N12) şi Ruderal 
communities. 

In cadrul acestor 
habitate nu au fost 
identificate specii 
protejate de floră, ci 
numai specii fără 
importanţă 
conservativă, impact 
nesemnificativ 
Speciile nu au fost 
observate in 
amplasamentul 
proiectului deoarece 
habitatele identificate 
nu corespund 
cerinţelor de habitat 
specifice speciilor 

considerabil, 
astfel incat 
acestea nu vor 
depasi maxima 
admisa 

Biodiversitate  

 

Amplasamentul 
rezervoarelor și 
fronturile de 
captare extinse  
se află la o 
distanță de peste 
1 km de ariile 
naturale protejate. 

 

-
 Emisi
ile generate de 
consumul de 
energie de la 
pomparea apei de 
la forajele extinse 
prin proiect din 
Margineni I si II 
contribuie la 
cresterea emisiilor 
GES 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 

 

 

 

 

Alunecări de teren 

Zona analizata prezinta un 
potential de producere al 
alunecarilor de teren 
ridicat. Riscul de 
neasigurare a apei este 
mai mic decât îm cazul 
optiunii 3 si 4 întrucât 
asigurarea alimentarii cu 
apa a populatiei  
Muncipiului Bacau se 
poate realiza si local (a se 
vedea figura de mai sus) 

 

protejate, astfel incât 
impactul va fi 
inexistent. 

 

-
 Operare
a captarii si 
transportul apei 
presupun un consum 
de energie  

- Emisiile 
generate de execuția 
lucrării si de namolul 
rezultat de la statia 
de tratare contribuie 
la cresterea GES 

- Emisiile 
generate de 
consumul de energie 
de la pomparea apei 
de la forajele extinse 
prin proiect din 
Margineni I si II 
contribuie la 
cresterea emisiilor 
GES 

Temperaturi 
extreme/seceta 

În cazul acestei 
optiuni, necesarul de 
apa este asigurat din 

Temperaturi 
extreme/seceta 

În cazul acestei 
optiuni, necesarul 
de apa este 
asigurat din 
fronturile de 
captare extinse 
Margineni I si II 
cat și surse de 
suprafată.  

asigurarea apei 
poate fi realizată 
din surse multiple 
atat subterane din 
forajele reabilitate 
si extinse prin 
proiect cât și de 
suprafață Lacul 
Poiana Uzului. 
Investiția asigură 
rezistenta 
proiectului la 
efectele 
schimbărilor 
climatice din zona 
analizată 

 

Precipitatii 
abundente/inunda
tii 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

surse subterane 
existente, cele 
reabilitate si fronturi 
de captare extinse 
Margineni I si II cat și 
surse de suprafată.  

asigurarea apei 
poate fi realizată din 
surse multiple atat 
subterane din 
forajele reabilitate si 
extinse prin proiect 
cât și de suprafață 
Lacul Poiana Uzului. 
Investiția asigură 
rezistenta proiectului 
la efectele 
schimbărilor 
climatice din zona 
analizată 

 

Precipitatii 
abundente/inundatii 

Partial fronturile de 
captare extinse 
Margineni II se afla in 
zone inundabile -
datorita revarsarii 
raului Trebes 
conform Hărților de 
hazard 
(inundabilitate) la 
inundații și Planul 

Partial fronturile 
de captare extinse 
Margineni II se 
afla in zone 
inundabile -
datorita revarsarii 
raului Trebes 
conform Hărților 
de hazard 
(inundabilitate) la 
inundații și Planul 
pentru 
Prevenirea, 
Protecția și 
Diminuarea 
Efectelor 
Inundațiilor în 
Bazinul 
Hidrografic Siret 

Alunecări de teren 

Zona analizata 
prezinta un 
potential de 
producere al 
alunecarilor de 
teren ridicat. 
Riscul de 
neasigurare a 
apei este mai mic 
decât îm cazul 
optiunii 3 si 4 
întrucât 
asigurarea 
alimentarii cu apa 
a populatiei 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

pentru Prevenirea, 
Protecția și 
Diminuarea Efectelor 
Inundațiilor în 
Bazinul Hidrografic 
Siret 

 

Alunecări de teren 

Zona analizata 
prezinta un potential 
de producere al 
alunecarilor de teren 
ridicat. Riscul de 
neasigurare a apei 
este mai mic decât 
îm cazul optiunii 3 si 
4 întrucât asigurarea 
alimentarii cu apa a 
populatiei 
Muncipiului Bacau se 
poate realiza si local 
( a se vedea figura de 
mai sus) 

Muncipiului Bacau 
se poate realiza si 
local ( a se vedea 
figura de mai sus) 

Reabilitarea 
conductei de 
aductiune 
apa bruta 
Valea Uzului 
– Caraboaia 

Reabilitare conducta de 
aductiune apa bruta 
Lacul Poiana Uzului - 
STAP Caraboaia, prin 
realizarea unei 
conducte noi pe un 
amplasament nou 
 
 
 
 

Reabilitare conducta de 
aductiune apa bruta Lacul 
Poiana Uzului - STAP 
Caraboaia, prin realizarea 
unei conducte noi pe un 
amplasament nou 
combinata cu relining pe 
doua portiuni ale traseului 
existent 
 
 

Conducta de 
aductiune apa bruta 
Lacul Poiana Uzului 
- STAP Caraboaia, 
rămâne la stadiul 
actual, fără nicio 
investiție 
 
 
 
 

     Alternativa 1 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu apa, 
sanatate 
umana sunt 
mai mici 
comparativ 
cu celelalte 
optiuni 

IMPACT MEDIU 
Resursele de apă 
devin tot mai precare 
în judetul Bacau 
datorita incalzirii 
globale astfel ca 
pierderile de apa prin 
conducte trebuie 
strict evitate. 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mic decât 
în cazul celorlalte 
alternative 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
 
 
Faza de operare: 
Impact pozitiv   
 
 

Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mare decât 
în cazul alternativei 1 
Conducta veche nu mai 
poate asigura distributia 
apei catre consumatorii 
finali pe perioada in care 
se executa prin relining 
cele doua tronsoane 
existente.    Potentialul 
impact negativ se poate 
manifesta  doar pe 
perioada lucrărilor. 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
Similar cu 1 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
pe perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea apei 
brute, si pot sa apara 
intreruperi temporare a 
alimentarii cu apa potabila 
a consumatorilor datorita 
faptului ca se va lucra pe 
cele doua portiuni ale 
traseului existent ale 
conductei de aductiune 
 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  

 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ 
datorita deselor 
avarii aparute 
Nerespectarea 
cerintelor privind 
furnizarea apei 
potabile duce la 
scăderea condiţiilor 
de viaţă şi a gradului 
de sănătate al 
populaţiei  
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 

pierderile datorate 
neetanseintatii 
conductei de apa 
pot afecta atât 
calitativ cât și 

mare decat 
alternativei 3 având 
în vedere că prin 
realizarea acesteia 
se va asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa 
(impact pozitiv 
asupra  factorului de 
mediu apa),  fiind si o 
măsura de adaptare 
la efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
Potentialul impact 
negativ se poate 
manifesta în cazul 
alternativei 3 pe 
perioada lucrărilor de 
remediere a avariilor 
aparute la sistemul 
de distributie si 
alimentare cu apa 
potabila. Impactul 
negativ asupra 
sanatatii umane este 
zero in cazul optiunii 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
nu se afla in sau in 
vecinatatea unui sit Natura 
2000 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel impact  
 
 
 

cantitativ apa în 
porțiunile avariate  

 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări 
climatice/aer 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ nu 
se asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa - 
măsura de adaptare 
la efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie 
 
 
Biodiversitate 

1 comparativ cu 
optiunea 3,  intrucat 
avariile sunt putin 
probabil sa apara la 
o conducta cu 
caracteristici 
superioare. 
Posibil impactul 
negativ asupra apei 
si calitații vieţii şi 
condiţiilor care pot 
influenţa bunăstarea 
şi sănătatea omului 
în cazul alternativei 
3, comparativ cu 
alternativa 1 unde 
acest impact este 
pozitiv 
 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei a 2 
intrucât, în cazul 
optiunii 2 pe 
perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea 
apei brute, si pot sa 
apara intreruperi 
temporare a 
alimentarii cu apa 
potabila a 
consumatorilor pe 
perioada cand se va 
lucra pe cele doua 
portiuni ale traseului 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Biodiversitate 
Faza de execuție: 
nu se afla in sau in 
vecinatatea unui sit 
Natura 2000 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
Ocuparea suprafetei 
terenului necesare 
pentru executia 
aductiunii se va face 
doar temporar. 
Faza de operare: 
N/A 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

Sol 
Faza de execuție: 
Ocuparea suprafetei 
terenului necesare pentru 
executia aductiunii se va 
face doar temporar. 
Faza de operare: 
N/A 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local , similar cu 1 
Faza de operare: 
N/A 

Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact 
 
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Posibila poluare a 
solului prin infiltrații 
și exfiltrații în 
porțiunile avariate  
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact 
nesemnificativ, 
local, doar pe 
perioada remedierii 
avariilor  

existent ale 
conductei de 
aductiune. Conducta 
veche nu mai poate 
asigura distributia 
apei catre 
consumatorii finali pe 
perioada in care se 
executa prin relining 
cele doua tronsoane 
existente.  
Posibil impactul 
negativ asupra 
calitații vieţii şi 
condiţiilor care pot 
influenţa bunăstarea 
şi sănătatea omului 
în cazul alternativei 
2, comparativ cu 
alternativa 1 unde 
acest impact este 
pozitiv 
 
Impactul asupra 
solului este 
nesemnificativ, nu se 
ocupa suprafete de 
teren.  

Optiuni 
pentru 
reabilitarea 
conductei de 
aductiune 
apa potabila 
Caraboaia – 
SAA Casin 

Reabilitare conducta de 
aductiune apa potabila 
STAP Caraboaia – SAA 
Casin, prin realizarea 
unei conducte noi pe un 
amplasament nou 
 
 

Reabilitare conducta de 
aductiune apa potabila 
STAP Caraboaia – SAA 
Casin, prin realizarea unei 
conducte noi pe un 
amplasament nou 
combinata cu relining pe 

Conducta de 
aductiune apa 
potabila STAP 
Caraboaia – SAA 
Casin, păstrarea 
situației existente, 
fără investiții 
 

     Alternativa 1 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu apa, 
biodiversitat
e, sanatate 
umana sunt 

IMPACT MEDIU 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat celorlate 
variante având în 
vedere că prin 
realizarea acesteia 
nu se afectează 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mic decât 
în cazul celorlalte 
alternative 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
 
 
Faza de operare: 
Impact pozitiv   
 
 
 
 
 
 
 

trei portiuni ale traseului 
existent 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mare decât 
în cazul alternativei 1 
Conducta veche nu mai 
poate asigura distributia 
apei catre consumatorii 
finali pe perioada in care 
se executa prin relining 
cele doua tronsoane 
existente.    Potentialul 
impact negativ se poate 
manifesta  doar pe 
perioada lucrărilor. 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
Similar cu 1 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
pe perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea apei 
brute, si pot sa apara 
intreruperi temporare a 
alimentarii cu apa potabila 
a consumatorilor datorita 
faptului ca se va lucra pe 
cele doua portiuni ale 
traseului existent ale 
conductei de aductiune 

 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ 
datorita deselor 
avarii aparute 
Nerespectarea 
cerintelor privind 
furnizarea apei 
potabile duce la 
scăderea condiţiilor 
de viaţă şi a gradului  
de sănătate al 
populaţiei  
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 

pierderile datorate 
neetanseintatii 
conductei de apa 
pot afecta atât 
calitativ cât și 
cantitativ apa în 
porțiunile avariate  

 
 

mai mici 
comparativ 
cu celelalte 
optiuni 

suprafeţe din cadrul 
ariilor naturale 
protejate; În cazul 
alternativelor 2 si 3 
traseul aductiunii se 
afla in interiorul 
sitului de importanță 
comunitară 
ROSCI0318 Măgura 
Târgu Ocna. ( la 
intersectia dintre 
DN12 A si DN 12 B) 
iar pe perioada 
executiei lucrarilor (in 
cazul Alternativei 2) 
sau pe perioada 
lucrărilor de 
remediere a avariilor 
aparute la sistemul 
de distributie si 
alimentare cu apa 
potabila (in cazul 
Alternativei 3) s-ar 
putea perturba 
speciile protejate din 
Aria Naturală.   
Resursele de apă 
devin tot mai precare 
în judetul Bacau 
datorita incalzirii 
globale astfel ca 
pierderile de apa prin 
conducte trebuie 
strict evitate. 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Schimbări 
climatice/aer 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ nu 
se asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa - 
măsura de adaptare 
la efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
Transportul pentru 
remedierea avariilor 
va duce la consum 
de energie si la 
emisii de substante 
poluante, precum 
oxizi de azot, 
hidrocarburi, 
monoxid de carbon, 

alternativei 3 având 
în vedere că prin 
realizarea acesteia 
se va asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa 
(impact pozitiv 
asupra  factorului de 
mediu apa),  fiind si o 
măsura de adaptare 
la efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
Potentialul impact 
negativ se poate 
manifesta în cazul 
alternativei 3 pe 
perioada lucrărilor de 
remediere a avariilor 
aparute la sistemul 
de distributie si 
alimentare cu apa 
potabila. Impactul 
negativ asupra 
sanatatii umane este 
zero in cazul optiunii 
1 comparativ cu 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnificativ , local 
-Aductiunea urmareste 
trama stradala a 
localitatilor (DN 12 A) 
Aceste investitie se afla 
in vecinatatea sitului de 
importanță comunitară 
ROSCI0318 Măgura 
Târgu Ocna.  
-  prin 
îngroparea conductei 
nu există pericolul ca 
unele exemplare să fie 
afectate minimal prin 
tăierea unora dintre 
rădăcini (Nu se vor taia 
arbori aflați în 
vecinătate fag de tip 
Luzulo-Fagetum).  
- Mentionam 
că nivelul hidrostatic din 
zonă este unul 
corespunzător direct 
influențat de raul Trotus 
prin urmare considerăm 
că daca exista un minim 

 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
- In mare parte 
aductiunea urmareste 
trama stradala a 
localitatilor (DN 12 A din 
vecinatatea ariei protejate) 
insa o lungime de cca. 130 
m se afla in interiorul 
sitului de importanță 
comunitară ROSCI0318 
Măgura Târgu Ocna. ( la 
intersectia dintre DN12 A 
si DN 12 B).   
-  prin 
îngroparea conductei 
există pericolul ca unele 
exemplare să fie afectate 
minimal prin tăierea unora 
dintre rădăcini (arborilor 
aflați în vecinătate fag de 
tip Luzulo-Fagetum) însă, 
trebuie menționat că 
nivelul hidrostatic din zonă 
este unul corespunzător 
direct influențat de raul 
Trotus prin urmare 
considerăm că deficitul 
poate fi compensat rapid. 

pulberi, ceea ce va 
duce la creșterea 
gazelor cu efect de 
seră 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
conducta se afla in 
interiorul  situlului de 
importanță 
comunitară 
ROSCI0318 
Măgura Târgu Ocna 
și în imediata 
apropiere a 
Rezervației naturale 
Măgura - Târgu 
Ocna pe o lungime 
mult mai mare decat 
in cazul optiunilor 1 
si 2, astfel ca în 
cazul avariilor s-ar 
putea perturba 
speciile, impact mai 
mare decât în cazul 
celorlalte opțiuni  
 
 
 
 
 
 
 
 

optiunea 3,  intrucat 
avariile sunt putin 
probabil sa apara la 
o conducta cu 
caracteristici 
superioare. 
Nerespectarea 
cerintelor privind 
furnizarea apei 
potabile duce la 
scăderea condiţiilor 
de viaţă şi a gradului 
de sănătate a 
populaţiei 
Posibil impactul 
negativ asupra apei 
si calitații vieţii şi 
condiţiilor care pot 
influenţa bunăstarea 
şi sănătatea omului 
în cazul alternativei 
3, comparativ cu 
alternativa 1 unde 
acest impact este 
pozitiv 
 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei  2 
intrucât, în cazul 
optiunii 2 pe 
perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea 
apei brute, si pot sa 
apara intreruperi 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

deficit acesta poate fi 
compensat rapid. În linii 
generale, acest tip de 
habitat este foarte bine 
reprezentat la nivelul 
sitului. Ocupă, în 
comparaţie cu celelalte 
de aici, cea mai mare 
suprafaţă. Se găseşte 
pe toţi versanţii cu 
expoziţie nordica. 
Starea actuală de 
conservare este 
favorabilă. -
 Amplasam
entul conductei de 
aductiune reabilitate din 
vecinatatea ariei 
protejate ROSCI0318 
Măgura Târgu Ocna  nu 
este de interes ca zona 
de odihna sau hrana 
pentru speciile pentru 
care a fost declarata 
arie protejata 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
Ocuparea suprafetei 
terenului necesare 
pentru executia 

În linii generale, acest tip 
de habitat este foarte bine 
reprezentat la nivelul 
sitului. Ocupă, în 
comparaţie cu celelalte de 
aici, cea mai mare 
suprafaţă. Se găseşte pe 
toţi versanţii cu expoziţie 
nordica. Starea actuală de 
conservare este 
favorabilă. 
-
 Amplasament
ul conductei de aductiune 
reabilitate nu este de 
interes ca zona de odihna 
sau hrana pentru speciile 
pentru care a fost 
declarata arie 
protejata.Impact mai mare 
decât în cazul opțiunii 1 
 Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel impact  
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
Ocuparea suprafetei 
terenului necesare pentru 
executia aductiunii se va 
face doar temporar. -
 Volumul de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Posibila poluare a 
solului prin infiltrații 

temporare a 
alimentarii cu apa 
potabila a 
consumatorilor pe 
perioada cand se va 
lucra pe cele doua 
portiuni ale traseului 
existent ale 
conductei de 
aductiune. Conducta 
veche nu mai poate 
asigura distributia 
apei catre 
consumatorii finali pe 
perioada in care se 
executa prin relining 
cele doua tronsoane 
existente.  
Posibil impactul 
negativ asupra 
calitații vieţii şi 
condiţiilor care pot 
influenţa bunăstarea 
şi sănătatea omului 
în cazul alternativei 
2, comparativ cu 
alternativa 1 unde 
acest impact este 
pozitiv 
 
Impactul asupra 
solului este 
nesemnificativ, nu se 
ocupa suprafete de 
teren.  
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

aductiunii se va face 
doar temporar. -
Volumul de pamant 
execendar este mic 
astfel ca impactul 
asupra eroziunii solului 
este nesemnificativ 
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

pamant excedentar este 
mic astfel ca impactul 
asupra eroziunii solului 
este nesemnificativ cu atat 
mai mult cu cat trei portiuni 
se reabiliteaza fara 
efectuare de sapatura 
(Relining);impactul este 
mai mic in cazul acestei 
optiuni fata de optiunea 1 
Faza de operare: 
N/A 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local , similar cu 1 
Faza de operare: 
N/A 

și exfiltrații în 
porțiunile avariate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact 
nesemnificativ, 
local, doar pe 
perioada remedierii 
avariilor  

Sistemele de 
alimentare cu 
apa Casin si 
Manastirea 
Casin 

Asigurarea debitului 
necesar pentru SAA 
Casin si SAA M. Casin 
dintr-o singura sursa 
independenta 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea debitului 
necesar pentru SAA Casin 
si SAA M. Casin din doua 
surse independente 

 

 

 

Asigurarea debitului 
necesar pentru SAA 
Casin si SAA M. 
Casin din 
aductiunea 
magistrala 
Caraboaia – Casin 
 
 
 

     Alternativa 3 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu 
apa,sol,  
schimbări 
climatice, 
sanatate 
umana sunt 
mai mici 

Resursele de apă 
devin tot mai precare 
în judetul Bacau 
datorita incalzirii 
globale, astfel 
Alternativei 3  i se 
acordă un scor mai 
mare decat celorlalte 
alternative, având în 
vedere că prin 
realizarea acesteia 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact negativ 
nesemnificativ dacă se 
iau în considerare 
măsurile de definicit de 
inundații  
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
manifestându-se în 
general prin poluările 
accidentale ale râului 
pe perioada execuției 
lucrărilor 
Faza de operare: 
Impact negativ 
nesemnificativ 
temporar pe perioada 
fenomenului de secetă, 
posibile întreruperi de 
apă 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice 

Bunăstarea şi sănătatea 
umană Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar 
Faza de operare: 
Impact negativ 
nesemnificativ dacă se iau 
în considerare măsurile de 
definicit de inundații  
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
manifestându-se în 
general prin poluările 
accidentale ale râulilor de 
captare, pe perioada 
execuției lucrărilor 
Faza de operare: 

Impact negativ 
nesemnificativ temporar 
pe perioada fenomenului 
de secetă, posibile 
întreruperi de apă 

 

 

Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 

Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice 

comparativ 
cu celelalte 
optiuni 

asigurarea apei către 
populație din punct 
de vedere cantitativ 
este garantată: Zona 
analizată este 
vulnerabilă la risc 
față de fenomenul de 
secetă iar debitele 
râurilor din care se 
propun a se capta 
apă în alternativa 1 și 
2 este foarte posibil 
să scadă, astfel 
asigurarea 
alimentării cu apă în 
mod continuu către 
populație este 
compromisă în cazul 
acestor variante.  
Suprafața ocupată 
definitiv in cazul 
optiunii 3 este mai 
mică decât în cazul 
celorlalte alternative 
studiate (impact 
asupra factorului de 
mediu sol mai mică).   
Probabilitatea de 
apariție a poluării 
apei de suprafață 
datorită riscului 
deversărilor 
accidentale este mai 
mare în cazul 
alternativelor 1 și 2. 
În cazul alternativei 3 
acestă posibilitate 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv insa mai 
putin rezistent la 
schimbarile climei   
Amplasamentul 
investitiilor proiectului 
nu se afla in zona 
inundabila 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
nu este cazul, siturile 
Natura 2000 sunt la o 
distanta mai mai mare 
de 1 km  
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  
 
 
 
Sol 
Impactul este mai mare 
decat în cazul optiunii 3 
reprezentand suprafata 
sursei si a 
Gospodariilor de apa 
 
 
 

Impact pozitiv insa mai 
putin rezistent la 
schimbarile climei 
Amplasamentul 
investitiilor proiectului nu 
se afla in zona inundabila 
 

Biodiversitate 
Faza de execuție: 

nu este cazul, siturile 
Natura 2000 sunt la o 
distanta mai mai mare de 
1 km  

Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel impact  

 

Sol 
Impactul este mai mare 
decat în cazul optiunii 3 
reprezentand suprafata 
surselor si a Gospodariilor 
de apa 
  
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv și mai 
rezistent la climă. 
Amplasamentul 
investitiilor 
proiectului nu se afla 
in zona inundabila 
 
 Biodiversitate 
Faza de execuție: 
nu este cazul, 
siturile Natura 2000 
sunt la o distanta 
mai mai mare de 1 
km Faza de 
operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  
 
 
Sol 
Impactul este mai 
mic, ocuparea 
terenului se 
realizează doar  
pentru Gospodariile 
de apa 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
N/A 

este exclusă întrucât 
asigurarea apei se 
va face prin conducta 
de aductiune 
magistrala 
Caraboaia – Casin, 
impactul asupra 
componentei de apă 
este mai mic.  
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

Sistemul de 
alimentare cu 
apa Dofteana 

Extinderea si 
reabilitarea SAA 
Dofteana, prin 
realizarea de conducte 
noi 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mic decât 
în cazul celorlalte 
alternative 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extinderea si reabilitarea 
SAA Dofteana, prin 
metoda Cast In Place Pipe 
(CIPP) 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mare decât 
în cazul alternativei 1 
Conducta veche nu mai 
poate asigura distributia 
apei catre consumatorii 
finali pe perioada in care 
se executa intrarea și 
repararea conductelor. 
Potentialul impact negativ 
se poate manifesta  doar 
pe perioada lucrărilor. 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
Similar cu 1 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 

Pastrarea retelelor 
de distributie din 
SAA Dofteana in 
starea actuala 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ 
datorita deselor 
avarii aparute 
Nerespectarea 
cerintelor privind 
furnizarea apei 
potabile duce la 
scăderea condiţiilor 
de viaţă şi a gradului  
de sănătate al 
populaţiei  
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 

     Alternativa 1 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu apa, 
sanatate 
umana sunt 
mai mici 
comparativ 
cu celelalte 
optiuni 

IMPACT MEDIU 
Resursele de apă 
devin tot mai precare 
în judetul Bacau 
datorita incalzirii 
globale astfel ca 
pierderile de apa prin 
conducte trebuie 
strict evitate. 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 3 având 
în vedere că prin 
realizarea acesteia 
se va asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa 
(impact pozitiv 
asupra  factorului de 
mediu apa),  fiind si o 
măsura de adaptare 
la efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
 
 
Faza de operare: 
Impact pozitiv   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pe perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea apei 
brute, si pot sa apara 
intreruperi temporare a 
alimentarii cu apa potabila 
a consumatorilor datorita 
faptului ca se va se 
executa intrarea și 
repararea conductelor de 
alimentare cu apă  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
Faza de operare: 

pierderile datorate 
neetanseintatii 
conductei de apa 
pot afecta atât 
calitativ cât și 
cantitativ apa în 
porțiunile avariate  

 
 
 
 
 
Schimbări 
climatice/aer 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ 
intrucat  nu se 
asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa - 
măsura de adaptare 
la efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 

conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
Potentialul impact 
negativ se poate 
manifesta în cazul 
alternativei 3 pe 
perioada lucrărilor de 
remediere a avariilor 
aparute la sistemul 
de distributie si 
alimentare cu apa 
potabila. Impactul 
negativ asupra 
sanatatii umane este 
zero in cazul optiunii 
1 comparativ cu 
optiunea 3,  intrucat 
avariile sunt putin 
probabil sa apara la 
o conducta cu 
caracteristici 
superioare. 
Posibil impactul 
negativ asupra apei 
si calitații vieţii şi 
condiţiilor care pot 
influenţa bunăstarea 
şi sănătatea omului 
în cazul alternativei 
3, comparativ cu 
alternativa 1 unde 
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Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
Traseele conductelor 
de alimentare cu apă nu 
se află în interiorul sau 
în vecinătatea siturilor 
Natura 2000 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
Ocuparea suprafetei 
terenului necesare 
pentru executia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Traseele conductelor de 
alimentare cu apă nu se 
află în interiorul sau în 
vecinătatea siturilor 
Natura 2000 Faza de 
operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
impactul este mai mic in 
cazul acestei optiuni fata 
de optiunea 1, aproape nul 

instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
Transportul pentru 
remedierea avariilor 
va duce la consum 
de energie si la 
emisii de substante 
poluante, precum 
oxizi de azot, 
hidrocarburi, 
monoxid de carbon, 
pulberi, ceea ce va 
duce la creșterea 
gazelor cu efect de 
seră 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
N/A 

Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  

 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 

acest impact este 
pozitiv 
 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei a 2 
intrucât, în cazul 
optiunii 2 pe 
perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea 
apei brute, si pot sa 
apara intreruperi 
temporare a 
alimentarii cu apa 
potabila a 
consumatorilor pe 
perioada cand se va 
lucra prin metoda 
Cast In Place Pipe 
(CIPP) pe traseul 
conductelor de apă.  
Conductele vechi nu 
mai poate asigura 
distributia apei catre 
consumatorii finali pe 
perioada in care se 
executa intrarea și 
repararea conductei.  

Posibil impactul 
negativ asupra 
calitații vieţii şi 
condiţiilor care pot 
influenţa bunăstarea 
şi sănătatea omului 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

conductelor se va face 
doar temporar. -
Volumul de pamant 
execendar este mic 
astfel ca impactul 
asupra eroziunii solului 
este nesemnificativ dar 
mai mare decat în cazul 
optiunii 2 
Faza de operare: 
N/A 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

Faza de operare: 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local , similar cu 1 
Faza de operare: 
N/A 

Posibila poluare a 
solului prin infiltrații 
și exfiltrații în 
porțiunile avariate  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact 
nesemnificativ, 
local, doar pe 
perioada remedierii 
avariilor  

în cazul alternativei 
2, comparativ cu 
alternativa 1 unde 
acest impact este 
pozitiv 
 
Impactul asupra 
solului este 
nesemnificativ, nu se 
ocupa suprafete de 
teren. 

Reabilitarea 
conductelor 
de 
alimentare cu 
apa din 
Targu Ocna 

Reabilitarea retelelor 
de distributie din SAA 
Targu Ocna, prin 
realizarea de conducte 
noi  
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mic decât 
în cazul celorlalte 
alternative 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  

Reabilitarea retelelor de 
distributie din SAA Targu 
Ocna, prin metoda Cast In 
Place Pipe (CIPP) 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar mai mare decât 
în cazul alternativei 1 
Conducta veche nu mai 
poate asigura distributia 
apei catre consumatorii 
finali pe perioada in care 

Pastrarea retelelor 
de distributie din 
SAA Targu Ocna in 
starea actuala 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ 
datorita deselor 
avarii aparute 
Nerespectarea 
cerintelor privind 

     Alternativa 1 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu apa, 
sanatate 
umana sunt 
mai mici 
comparativ 
cu celelalte 
optiuni 

IMPACT MEDIU 
Resursele de apă 
devin tot mai precare 
în judetul Bacau 
datorita incalzirii 
globale astfel ca 
pierderile de apa prin 
conducte trebuie 
strict evitate. 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 3 având 
în vedere că prin 
realizarea acesteia 
se va asigura 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
 
 
Faza de operare: 
Impact pozitiv   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice/aer 

se executa intrarea și 
repararea conductelor. 
Potentialul impact negativ 
se poate manifesta  doar 
pe perioada lucrărilor. 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
Similar cu 1 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
pe perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea apei 
brute, si pot sa apara 
intreruperi temporare a 
alimentarii cu apa potabila 
a consumatorilor datorita 
faptului ca se va se 
executa intrarea și 
repararea conductelor de 
alimentare cu apă  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 

furnizarea apei 
potabile duce la 
scăderea condiţiilor 
de viaţă şi a gradului  
de sănătate al 
populaţiei  
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 

pierderile datorate 
neetanseintatii 
conductei de apa 
pot afecta atât 
calitativ cât și 
cantitativ apa în 
porțiunile avariate  

 
 
 
 
 
 
Schimbări 
climatice/aer 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 

conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa 
(impact pozitiv 
asupra  factorului de 
mediu apa),  fiind si o 
măsura de adaptare 
la efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
Potentialul impact 
negativ se poate 
manifesta în cazul 
alternativei 3 pe 
perioada lucrărilor de 
remediere a avariilor 
aparute la sistemul 
de distributie si 
alimentare cu apa 
potabila. Impactul 
negativ asupra 
sanatatii umane este 
zero in cazul optiunii 
1 comparativ cu 
optiunea 3,  intrucat 
avariile sunt putin 
probabil sa apara la 
o conducta cu 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
Traseele conductelor de 
alimentare cu apă se află 
în vecinătatea sitului  

Impact negativ 
intrucat  nu se 
asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apa - 
măsura de adaptare 
la efectele 
schimbarilor 
climatice la 
folosinţele de apă 
prin utilizarea mai 
eficientă şi 
conservarea apei 
prin reabilitarea 
instalaţiilor de 
transport şi 
distribuţie. 
Transportul pentru 
remedierea avariilor 
va duce la consum 
de energie si la 
emisii de substante 
poluante, precum 
oxizi de azot, 
hidrocarburi, 
monoxid de carbon, 
pulberi, ceea ce va 
duce la creșterea 
gazelor cu efect de 
seră 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
N/A 

caracteristici 
superioare. 
Posibil impactul 
negativ asupra apei 
si calitații vieţii şi 
condiţiilor care pot 
influenţa bunăstarea 
şi sănătatea omului 
în cazul alternativei 
3, comparativ cu 
alternativa 1 unde 
acest impact este 
pozitiv 
 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei a 2 
intrucât, în cazul 
optiunii 2 pe 
perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea 
apei brute, si pot sa 
apara intreruperi 
temporare a 
alimentarii cu apa 
potabila a 
consumatorilor pe 
perioada cand se va 
lucra prin metoda 
Cast In Place Pipe 
(CIPP) pe traseul 
conductelor de apă.  
Conductele vechi nu 
mai poate asigura 
distributia apei catre 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Faza de execuție: 
Traseele conductelor 
de alimentare cu apă se 
află în vecinătatea 
sitului  Natura 2000 
ROSCI0318 Măgura 
Târgu Ocna, zona deja 
antropizata datorita DN 
și comunale din zonă, 
impact nesemnficativ, 
temporar 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
Ocuparea suprafetei 
terenului necesare 
pentru executia 
conductelor se va face 
doar temporar. -
Volumul de pamant 
execendar este mic 
astfel ca impactul 
asupra eroziunii solului 
este nesemnificativ dar 
mai mare decat în cazul 
optiunii 2 
Faza de operare: 
N/A 

Natura 2000 ROSCI0318 
Măgura Târgu Ocna, zona 
deja antropizata datorita 
DN și comunale din zonă, 
impact nesemnficativ, 
temporar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
impactul este mai mic in 
cazul acestei optiuni fata 
de optiunea 1, aproape nul 
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local , similar cu 1 
Faza de operare: 

Faza de operare: 
Traseele 
conductelor de 
alimentare cu apă 
se află în 
vecinătatea sitului  
Natura 2000 
ROSCI0318 
Măgura Târgu 
Ocna, zona deja 
antropizata datorita 
DN și comunale din 
zonă, impact 
nesemnficativ, 
temporar pe 
perioada  reparării 
avariilor  

 
 
Sol 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Posibila poluare a 
solului prin infiltrații 
și exfiltrații în 
porțiunile avariate  
 
 
 
 
 
 
 
 

consumatorii finali pe 
perioada in care se 
executa intrarea și 
repararea 
conductelor.  

Posibil impactul 
negativ asupra 
calitații vieţii şi 
condiţiilor care pot 
influenţa bunăstarea 
şi sănătatea omului 
în cazul alternativei 
2, comparativ cu 
alternativa 1 unde 
acest impact este 
pozitiv 
 
Impactul asupra 
solului este 
nesemnificativ, nu se 
ocupa suprafete de 
teren. 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

N/A  
Zgomot 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact 
nesemnificativ, 
local, doar pe 
perioada remedierii 
avariilor  

Sistemele de 
alimentare cu 
apa Balcani, 
Campeni si 
Tescani 
 

Realizarea a trei 
sisteme de alimentare 
cu apa cu surse proprii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 

Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea celor 16 
forajelor, si a Statiilor de 
tratare Balcani, 
Campeni, Tescani); 
 
 
 
 
 

Realizarea ZAA Balcani - 
Campeni si a SAA 
Tescani, cu alimentarea 
cu apa potabila din SAA 
Moinesti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv pentru realizarea 
Statiilor de reclorinare 
Campeni, Balcani, 
Tescani); 
Suprafata de teren 
ocupata definitive este cea 
mai mica in comparatie cu 
celelalte optiuni. 

 

Realizarea ZAA 
Balcani - 
Campeni, cu 
alimentarea cu 
apa bruta din 
aductiunea Valea 
Uzului la STAP 
Barati si a SAA 
Tescani cu 
alimentare cu apa 
potabila din GA 
existenta 
Ardeoani 
 
 

Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea Statiei de 
tratare Campeni, si 
Statiei de 
reclorinare Balcani); 
 
 
 
 
 

Realizarea ZAA 
Balcani - Campeni, 
cu sursa si STAP in 
Campeni si a SAA 
Tescani, cu 
alimentarea din 
surse proprii 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 

Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea frontului de 
captare -15 foraje 
Campeni Pustiana, 
frontului de captare 
Tescani 3 foraje STAP 
Campeni,  
STAP Tescani si 
Statiei de reclorinare 
Balcani; 

 

Realizarea ZAA 
Balcani - Campeni 
(cu sursa si STAP 
in Balcani) si a 
SAA Tescani, cu 
alimentare cu apa 
potabila din GA 
existenta Ardeoani 
 
 
 
 
 
 
Sol 

Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea frontului 
de captare -16 foraje 
Balcani,, STAP 
Balcani si Statie de 
reclorinare Campeni  
Suprafat ocupata 
asemanatoare cu 
optiunea 3 
 
 

Realizarea SZA 
Balcani-Campeni,  
cu sursa si STAP 
in Basasti. SAA 
Tescani cu 
alimentare cu apa 
potabila din GA 
existenta 
Ardeoani  
 
 
 
 
 
Sol 
Suprafata 
ocupata definitiv 
pentru realizarea 
frontului de 
captare -16 foraje 
Basasti, STAP 
Basesti  
 
 
 
 
 

Realizarea ZAA Balcani - 
Campeni (cu sursa si 
STAP in Campeni) si a 
SAA Tescani, cu 
alimentarea cu apa 
potabila din Ardeoani 
(sursa STAP Caraboaia) 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea frontului de 
captare -15 foraje 
Campeni-Pustiana, 
Statie de reclorinare 
Balcani , STAP Campeni 
 
 
 
 
 
 

Realizarea SZAA 
Balcani - Campeni 
(cu bransare la 
conducta de apa 
bruta Poiana Uzului 
si STAP in 
Ardeoani) si a SAA 
Tescani cu 
alimentare cu apa 
potabila din GA 
existenta Ardeoani 
 
 
 
 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea STAP 
Ardeoani,statii de 
reclorinare Balcani 
si Campeni 
 
 
 
 
 

Optiunea 2 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu sol 
sanatate 
aer, sunt mai 
mici 
comparativ 
cu celelalte 
optiuni 

Alternativei 2 i se 
acordă un scor mai 
mare decat celorlalte 
alternative deoarece 
suprafata ocupata 
definitiv pentru 
realizarea Statiilor de 
reclorinare Campeni, 
Balcani, Tescani) 
este cea mai mica in 
cazul optiunii 2 in 
comparatie cu 
celelalte optiuni. 
Totodată, consumul 
de energie este mai 
mic in cazul optiunii 2 
comparativ cu 
celelalte alternative 
analizate, astfel ca 
emisiile de GES sunt 
mai reduse. -
Transportul apei 
tratate la GA Tescani 
NU se face cu 
ajutorul SP, astfel că 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
 
 
Biodiversitate  
GA Balcani si GA 
Campeni-Pustiana si  o 
mica porțiune din 
aductiuni se afla in 
interiorul Ariei de 
protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni. 
Impactul este 
nesemnificativ 
deoarece in 
amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar; 
Nu se va pierde sau 
degrada habitatul de 
hrănire al speciilor de 
faună identificate in 
amplasamentul 
proiectului sau 
menţionate in 
formularul standard al 
ROSPA0138 Piatra 
Şoimului – Scorţeni - 
Gîrleni deoarece 
amplasamentul 
lucrărilor nu reprezintă 

 
 
 
 

Biodiversitate  
GA Campeni- Pustiana, 
GA Balcani si o mica 
porțiune din aductiuni se 
afla in interiorul Ariei de 
protecție specială 
avifaunistică ROSPA0138 
Piatra Șoimului - Scorțeni 
– Gîrleni. 
Conducta de aductiune 
noua propusa comuna De 
315 mm, PN10-20, in 
lungime totala de 14.500 
ml din GA Micleasca 
(Moinesti) pana la 
intersectia cu 
Tescani.(traiectoria 
conductei de aductiunea 
este paralela cu reteaua 
de apa existenta).  Zona 
puternic antropizata astfel 
ca impactul este 
nesemnificativ  
Impactul este 
nesemnificativ deoarece 
in amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar.; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biodiversitate  
Ambele GA Balcani 
si GA Campeni 
Pustiana si o 
porțiune din 
aductiuni cu o 
lungime mai mare 
decat in cazul 
alternativelor 1 si 2 
se afla in interiorul 
Ariei de protecție 
specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni 
– Gîrleni. 
Impactul este 
nesemnificativ 
deoarece in 
amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar; 
Nu se va pierde sau 
degrada habitatul 
de hrănire al 
speciilor de faună 
identificate in 

 
 
 
 

Biodiversitate  
Ambele GA Balcani si 
STAP Campeni-
Pustiana si o mica 
porțiune din aductiuni 
(asemnator cu 
optiunea 1) se afla in 
interiorul Ariei de 
protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni. 
Impactul este 
nesemnificativ 
deoarece in 
amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar; 
Nu se va pierde sau 
degrada habitatul de 
hrănire al speciilor de 
faună identificate in 
amplasamentul 
proiectului sau 
menţionate in 
formularul standard al 
ROSPA0138 Piatra 
Şoimului – Scorţeni - 
Gîrleni deoarece 
amplasamentul 
lucrărilor nu reprezintă 

 
 
 
Biodiversitate  
Ambele STAP 
Balcani si GA 
Campeni-Pustiana si 
o mica porțiune din 
aductiuni (asemnator 
cu optiunea 1 si 4) se 
afla in interiorul Ariei 
de protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni. 
Impactul este 
nesemnificativ 
deoarece in 
amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar; 
Nu se va pierde sau 
degrada habitatul de 
hrănire a speciilor de 
faună identificate in 
amplasamentul 
proiectului sau 
menţionate in 
formularul standard 
al ROSPA0138 
Piatra Şoimului – 
Scorţeni - Gîrleni 
deoarece 
amplasamentul 
lucrărilor nu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate  
STAP Basesti si o 
mica porțiune din 
aductiune se afla 
in interiorul Ariei 
de protecție 
specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 
Piatra Șoimului - 
Scorțeni – Gîrleni. 
In amplasamentul 
lucrărilor  există 
habitate de 
interes comunitar; 
Posibil impact 
semnificativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Biodiversitate  
Ambele GA Balcani si 
GA Campeni-Pustiana si 
o mica porțiune din 
aductiuni (asemnator cu 
optiunea 1 ,4 si 5) se afla 
in interiorul Ariei de 
protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni. 
Impactul este 
nesemnificativ deoarece 
in amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar; 
Nu se va pierde sau 
degrada habitatul de 
hrănire a speciilor de 
faună identificate in 
amplasamentul 
proiectului sau 
menţionate in formularul 
standard al ROSPA0138 
Piatra Şoimului – 
Scorţeni - Gîrleni 
deoarece 
amplasamentul lucrărilor 
nu reprezintă areal de 
hrănire pentru speciile 
identificate sau pentru 
cele pentru a căror 

 
 
 
 
 
 
Biodiversitate  
 
Ambele GA Balcani 
si GA Campeni-
Pustiana si o mica 
porțiune din 
aductiuni 
(asemnator cu 
optiunea 1 ,4, 5, 6) 
se afla in interiorul 
Ariei de protecție 
specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni 
– Gîrleni. 
Impactul este 
nesemnificativ 
deoarece in 
amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar; 
Nu se va pierde sau 
degrada habitatul 
de hrănire a 
speciilor de faună 
identificate in 
amplasamentul 
proiectului sau 
menţionate in 

NU se generează 
(indirect) GES 
 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

828 

 

   

 

 
Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

areal de hrănire pentru 
speciile identificate sau 
pentru cele pentru a 
căror protecţie a fost 
desemnată 
ROSPA0138 Piatra 
Şoimului – Scorţeni – 
Gîrleni iar in 
vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare pe 
care exemplarele de 
faună observate in 
amplasamentul 
proiectului le pot folosi 
in perioada realizării 
lucrărilor de 
infrastructură de apă şi 
de apă uzată din judeţul 
Bacău; 
Impactul se manifestă 
numai in 
amplasamentul fiecărui 
front de lucru, astfel 
încât nu va exista un 
impact care să se 
manifeste la nivelul 
intregului 
amplasament. 

 
APA 
 

Calitativ:  
În cazul unei operări 
corespunzătoare în 
faza de operare și de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APA 
 

Calitativ:  
În cazul unei operări 
corespunzătoare în faza 
de operare și de execuție 
calitatea apei nu este 
afectată impactul fiind unul 
pozitiv. 

amplasamentul 
proiectului sau 
menţionate in 
formularul standard 
al ROSPA0138 
Piatra Şoimului – 
Scorţeni - Gîrleni 
deoarece 
amplasamentul 
lucrărilor nu 
reprezintă areal de 
hrănire pentru 
speciile identificate 
sau pentru cele 
pentru a căror 
protecţie a fost 
desemnată 
ROSPA0138 Piatra 
Şoimului – Scorţeni 
– Gîrleni iar in 
vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare pe 
care exemplarele de 
faună observate in 
amplasamentul 
proiectului le pot 
folosi in perioada 
realizării lucrărilor 
de infrastructură de 
apă şi de apă uzată 
din judeţul Bacău; 
Impactul se 
manifestă numai in 
amplasamentul 
fiecărui front de 

areal de hrănire pentru 
speciile identificate 
sau pentru cele pentru 
a căror protecţie a fost 
desemnată 
ROSPA0138 Piatra 
Şoimului – Scorţeni – 
Gîrleni iar in 
vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare pe 
care exemplarele de 
faună observate in 
amplasamentul 
proiectului le pot folosi 
in perioada realizării 
lucrărilor de 
infrastructură de apă şi 
de apă uzată din 
judeţul Bacău; 
Impactul se manifestă 
numai in 
amplasamentul 
fiecărui front de lucru, 
astfel încât nu va 
exista un impact care 
să se manifeste la 
nivelul intregului 
amplasament. 

 
 
APA 
 

Calitativ:  
În cazul unei operări 
corespunzătoare în 

reprezintă areal de 
hrănire pentru 
speciile identificate 
sau pentru cele 
pentru a căror 
protecţie a fost 
desemnată 
ROSPA0138 Piatra 
Şoimului – Scorţeni – 
Gîrleni iar in 
vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare pe 
care exemplarele de 
faună observate in 
amplasamentul 
proiectului le pot 
folosi in perioada 
realizării lucrărilor de 
infrastructură de apă 
şi de apă uzată din 
judeţul Bacău; 
Impactul se 
manifestă numai in 
amplasamentul 
fiecărui front de lucru, 
astfel încât nu va 
exista un impact care 
să se manifeste la 
nivelul intregului 
amplasament. 

 
APA 
 

Calitativ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APA 
 

Calitativ:  
În cazul unei 
operări 
corespunzătoare 

protecţie a fost 
desemnată ROSPA0138 
Piatra Şoimului – 
Scorţeni – Gîrleni iar in 
vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare pe care 
exemplarele de faună 
observate in 
amplasamentul 
proiectului le pot folosi in 
perioada realizării 
lucrărilor de 
infrastructură de apă şi 
de apă uzată din judeţul 
Bacău; 
Impactul se manifestă 
numai in amplasamentul 
fiecărui front de lucru, 
astfel încât nu va exista 
un impact care să se 
manifeste la nivelul 
intregului amplasament. 
 
 
APA 
 
Calitativ:  
În cazul unei operări 
corespunzătoare în faza 
de operare și de execuție 
calitatea apei nu este 
afectată impactul fiind 
unul pozitiv 
 
 Cantitativ: 

formularul standard 
al ROSPA0138 
Piatra Şoimului – 
Scorţeni - Gîrleni 
deoarece 
amplasamentul 
lucrărilor nu 
reprezintă areal de 
hrănire pentru 
speciile identificate 
sau pentru cele 
pentru a căror 
protecţie a fost 
desemnată 
ROSPA0138 Piatra 
Şoimului – Scorţeni 
– Gîrleni iar in 
vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare pe 
care exemplarele 
de faună observate 
in amplasamentul 
proiectului le pot 
folosi in perioada 
realizării lucrărilor 
de infrastructură de 
apă şi de apă uzată 
din judeţul Bacău; 
Impactul se 
manifestă numai in 
amplasamentul 
fiecărui front de 
lucru, astfel încât 
nu va exista un 
impact care să se 
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Alternativa 
selectată 

Justificare  

execuție calitatea apei 
nu este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv. 
 
 
Cantitativ:  
Debitul de apă preluat 
este mai mic 
comparativ cu debitul 
sursei (ape subterane) 
iar zona nu prezintă risc 
la secetă conform 
PMBH Siret. 
- GA din Balcani, 

Campeni si Tescani 
vor fi amplasate la o 
cota suficient de 
inalta pentru a putea 
permite alimentarea 
gravitationala a 
retelei de distributie, 
astfel că nu se 
generează (indirect) 
GES; 

- Pentru optiunea 1 
sunt necesare trei 
Statii de pompare in 
Balcani, Campeni si 
Tescani 

- Operarea 
transportului apei 
brute din zona 
fronturilor de captare 
pana la GA se face 
cu ajutorul SP deci 
implicit cu consum de 

 
 
Cantitativ:  
Debitul de apă preluat este 
mai mic comparativ cu 
debitul sursei (ape de 
suprafata - lacul Poiana 
Uzului- rezervor 
Moinesti); 

 
- Statiile de reclorinare 

din Campeni  Pustiana 
si Balcani vor fi 
amplasate la o cota 
suficient de inalta pentru 
a putea permite 
alimentarea 
gravitationala a retelei 
de distributie, astfel că 
nu se generează 
(indirect) GES;  

- Pentru optiunea 2 sunt 
necesare doua Statii de 
pompare a apei tratate la 
GA Campeni si GA 
Balcani 

- Transportul apei tratate 
la GA Tescani NU se 
face cu ajutorul SP, 
astfel că NU se 
generează (indirect) 
GES 

 
 
 
 
 

lucru, astfel încât nu 
va exista un impact 
care să se 
manifeste la nivelul 
intregului 
amplasament. 
 
 
 
 
 

 
 
APA 

 
Calitativ:  
În cazul unei operări 
corespunzătoare în 
faza de operare și 
de execuție 
calitatea apei nu 
este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv. 
 
 
Cantitativ: 
Debitul de apă 
preluat este mai mic 
comparativ cu 
debitul sursei (ape 
de suprafata - lacul 
Poiana Uzului); 
 
- STAP Campeni si 

GA Balcani vor fi 
amplasate la o 

faza de operare și de 
execuție calitatea apei 
nu este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv. 

 
 

Cantitativ: 
Debitul de apă preluat 
este mai mic 
comparativ cu debitul 
sursei (ape 
subterane) pentru 
SZA Balcani Campeni 
și nu prezintă risc la 
secetă conform PMBH 
Siret. 
- GA din Balcani si  

STAP Campeni vor 
fi amplasate la o 
cota suficient de 
inalta pentru a putea 
permite alimentarea 
gravitationala a 
retelei de distributie, 
astfel că nu se 
generează (indirect) 
GES; 

- Pentru optiunea 4 
sunt necesare 4 
Statii de pompare 
  

- Operarea 
transportului apei 
brute din zona 
fronturilor de 
captare pana la GA 

În cazul unei operări 
corespunzătoare în 
faza de operare și de 
execuție calitatea 
apei nu este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv. 

 
 
 

Cantitativ: 
Debitul de apă 
preluat este mai mic 
comparativ cu debitul 
sursei (ape 
subterane) pentru 
SZA Balcani 
Campeni și nu 
prezintă risc la 
secetă conform 
PMBH Siret. 
- STAP din Balcani 

si GA Campeni 
Pustiana vor fi 
amplasate la o 
cota suficient de 
inalta pentru a 
putea permite 
alimentarea 
gravitationala a 
retelei de 
distributie, astfel că 
nu se generează 
(indirect) GES; 

- Pentru optiunea 5 
sunt necesare 3 
Statii de pompare 

în faza de operare 
și de execuție 
calitatea apei nu 
este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv  
 
Cantitativ: 
Debitul de apă 
preluat este mai 
mic comparativ cu 
debitul sursei (ape 
subterane) pentru 
SZA Balcani 
Campeni și nu 
prezintă risc la 
secetă conform 
PMBH Siret 
 GA Basesti va fi 
amplasatea la o 
cota suficient de 
inalta pentru a 
putea permite 
alimentarea 
gravitationala a 
retelei de 
distributie, astfel 
că nu se 
generează 
(indirect) GES; 
Pentru optiunea 6 
sunt necesare 3  
Statii de pompare
 
 
  

Debitul de apă preluat 
este mai mic comparativ 
cu debitul sursei (ape 
subterane) pentru SZA 
Balcani Campeni și ape 
de suprafata (STAP 
Caraboia lacul Poiana 
Uzului) pentru Ardeoani 
nu prezintă risc la secetă 
conform PMBH Siret 

- GA din 
Balcani si Campeni 
Pustiana vor fi 
amplasate la o cota 
suficient de inalta 
pentru a putea permite 
alimentarea 
gravitationala a retelei 
de distributie, astfel că 
nu se generează 
(indirect) GES; 
-Pentru optiunea 7 
sunt necesare 4 Statii 
de pompare 
  
-Emisiile generate de 
execuția lucrării și 
namolul rezultat de la 
la STAP Campeni  
contribuie la cresterea 
emisiilor GES 
 
 
 
Consumul de energie 
este de 

     660.246,2 

manifeste la nivelul 
intregului 
amplasament. 
 
 
 
APA 
 
Calitativ:  
În cazul unei 
operări 
corespunzătoare în 
faza de operare și 
de execuție 
calitatea apei nu 
este afectată 
impactul fiind unul 
pozitiv 
 
 Cantitativ: 
Debitul de apă 
preluat este mai 
mic comparativ cu 
debitul sursei (ape 
de suprafata 
Captare Poiana 
Uzului) și nu 
prezintă risc la 
secetă conform 
PMBH Siret 
GA Campeni 
Pustiana este 
amplasata la o cota 
suficient de inalta 
pentru a putea 
permite 
alimentarea 
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Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

energie electrica si 
generarea (indirecta) 
de GES; 

- Emisiile generate de 
execuția lucrării și 
namolul rezultat de la 
statiile de tratare  
Balcani, Campeni si 
Tescani contribuie la 
cresterea emisiilor 
GES 

 
 
- Consumul de energie 

este de   
      750.612,1 

kWH/an  
Temperaturi 
extreme/seceta:  

Necesarul de apa este 
asigurat prin forajele 
propuse prin proiect; 
Conform studiului 
hidrogeologic apa iese 
din subteran cu un debit 
constant, nefiind 
afectata de variatiile de 
temperatura sau de 
precipitatii. 
Mentionăm că zona 
studiată nu este 
considerată cu risc față 
de fenomenul de 
secetă 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Consumul de energie 
este de  59.093 
kWH/an  
Temperaturi 
extreme/seceta:  
 
Necesarul de apa este 
asigurat print-un 
bransament la conducta 
de transport apa bruta de 
la rezervoarele din GA 
Moinesti, care sunt 
alimentate din STAP 
Darmănesti, 
Debitul de apa asigurat 
dintr-o singură sursă de 
apă poate fi influentat de 
numarul in crestere al 
zilelor cu temperaturi 
ridicate si precipitatii 
reduse. 
 
 
 

cota suficient de 
inalta pentru a 
putea permite 
alimentarea 
gravitationala a 
retelei de 
distributie, astfel 
că nu se 
generează 
(indirect) GES; 

- Pentru optiunea 
3 sunt necesare 
trei Statii de 
pompare si 
redimensionarea 
a 2 statii in 
Moinesti 

- Emisiile generate 
de execuția 
lucrării și namolul 
rezultat de la 
statia de tratare 
Campeni 
contribuie la 
cresterea GES. 

- Emisiile generate 
de execuția 
lucrării și namolul 
rezultat de la 
statia de tratare  
Campeni- 
contribuie la 
cresterea 
emisiilor GES 

 
 

se face cu ajutorul 
SP deci implicit cu 
consum de energie 
electrica si 
generarea 
(indirecta) de GES; 

- Emisiile generate 
de execuția lucrării 
și namolul rezultat 
de la statiile de 
tratare  Campeni si 
Tescani contribuie 
la cresterea GES 

- Consumul de 
energie este de  

      739.171,5 
     kWH/an  
Temperaturi 
extreme/seceta: 
 
Necesarul de apa este 
asigurat prin forajele 
din Campeni propuse 
prin proiect si  forajele 
din Tescani; 
Conform studiului 
hidrogeologic apa iese 
din subteran cu un 
debit constant, nefiind 
afectata de variatiile 
de temperatura sau de 
precipitatii. 

Mentionăm că zona 
studiată nu este 
considerată cu risc 

  
- Emisiile generate 

de execuția 
lucrării și namolul 
rezultat de la 
statia de tratare  
Balcani contribuie 
la cresterea 
emisiilor GES 

 
 
 
 
- Consumul de 

energie este de  
      622.874,4  

kWH/an  
Temperaturi 
extreme/seceta: 
 
- Necesarul de apa 
este asigurat prin 
forajele din Balcani 
propuse prin proiect  
Conform studiului 
hidrogeologic apa 
iese din subteran cu 
un debit constant, 
nefiind afectata de 
variatiile de 
temperatura sau de 
precipitatii. 

Mentionăm că zona 
studiată nu este 
considerată cu risc 

-Emisiile generate 
de execuția 
lucrării și namolul 
rezultat de la 
statia de tratare  
Basesti contribuie 
la cresterea 
emisiilor GES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consumul de 
energie este de            
704.153,2 
kWH/an 
Temperaturi 
extreme/seceta: 
 
-Necesarul de apa 
este asigurat prin 
forajele din SZA 
Balcani Campeni 
propuse prin 
proiect si  forajele 
din Tescani; 
Conform studiului 
hidrogeologic apa 
iese din subteran 

kWH/an 
Temperaturi 
extreme/seceta: 
 
Necesarul de apa este 
asigurat prin forajele din 
Campeni -Pustiana 
propuse prin proiect  
Conform studiului 
hidrogeologic apa iese 
din subteran cu un debit 
constant, nefiind afectata 
de variatiile de 
temperatura sau de 
precipitatii. 
Mentionăm că zona 
studiată nu este 
considerată cu risc față 
de fenomenul de secetă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precipitatii abundente/ 
inundatii: 
Amplasamentul 
conductei de transport 
Ardeoani Tescani PEID 
PN10, De 125 mm, 
L=6.500ml se poate afla 
partial in zona inundabila 
1%. 

gravitationala a 
retelei de 
distributie, astfel că 
nu se generează 
(indirect) GES; 

Pentru optiunea 
8 sunt necesare  
5 Statii de 
pompare noi si 
redimensionarea 
a 2 statii de 
pompare in 
Moinesti 
  
-Emisiile 
generate de 
execuția lucrării 
și namolul 
rezultat de la la 
STAP Ardeaoani 
contribuie la 
cresterea 
emisiilor GES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consumul de 
energie este de 
     486.110,2 

kWH/an 
Temperaturi 
extreme/seceta: 
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Precipitatii abundente/ 
inundatii: 
Amplasamentul 
forajelor proiectului din 
Tescani si STAP 
Tescani se pot afla 
partial in zona 
inundabila 1%. 
 
 
 
 
 
 
Instabilitate 
sol/alunecări 
teren/avalanșe 
UAT Parjol, Balcani si 
Tescani sunt zone cu 
potential mediu de 
producere a 
alunecarilor de teren 

 
 
 
 
 
 
 
Precipitatii 
abundente/inundatii: 
Amplasamentul conductei 
de aducțiune Moinești la 
Tescani și Statia de 
reclorinare Tescani se pot 
afla partial în zona 
inundabila 1%. 
 
 
 
 
Instabilitate sol/alunecări 
teren/avalanșe 
UAT Parjol, Balcani si 
Tescani sunt zone cu 
potential mediu de 
producere a alunecarilor 
de teren si UAT Moinesti 
cu potential de producere 
moderat mare  
 

- Consumul de 
energie este de          
297.046,7 
kWH/an  

Temperaturi 
extreme/seceta:  
 
Necesarul de apa 
este asigurat print-
un bransament la 
conducta de 
transport apa bruta 
de la Poiana Uzului. 
 
 
  
 
 
 
Precipitatii 
abundente/ 
inundatii: 
Amplasamentul 
conductei de 
aducțiune DE280 
mm care face 
legatura cu cea din 
Valea Uzului se 
poate afla în zona 
inundabila 1%. 
 

 
 

Instabilitate 
sol/alunecări 
teren/avalanșe 

față de fenomenul de 
secetă 

Precipitatii abundente/ 
inundatii: 

Amplasamentul 
forajelor proiectului din 
Tescani si STAP 
Tescani se pot afla 
partial in zona 
inundabila 1%. 

 

Instabilitate 
sol/alunecări 
teren/avalanșe 
UAT Parjol, Balcani si 
Tescani sunt zone cu 
potential mediu de 
producere a 
alunecarilor de teren 

față de fenomenul de 
secetă 

 

 

 

 

Precipitatii 
abundente/ inundatii: 

Amplasamentul 
conductei de 
transport Ardeoani 
se poate afla partial 
in zona inundabila 
1%. 

 

 

Instabilitate 
sol/alunecări 
teren/avalanșe 
UAT Parjol, Balcani, 
Tescani si Ardeoani 
sunt zone cu 
potential mediu de 
producere a 
alunecarilor de teren 

cu un debit 
constant, nefiind 
afectata de 
variatiile de 
temperatura sau 
de precipitatii. 
Mentionăm că 
zona studiată nu 
este considerată 
cu risc față de 
fenomenul de 
secetă 
 
Precipitatii 
abundente/ 
inundatii: 
Amplasamentul 
forajelor 
proiectului din 
Tescani si STAP 
Tescani se pot 
afla partial in zona 
inundabila 1%. 
 
 
Instabilitate 
sol/alunecări 
teren/avalanșe 
UAT Parjol, 
Balcani, Basesti  
si Tescani sunt 
zone cu potential 
mediu de 
producere a 
alunecarilor de 
teren 

   
Instabilitate sol/alunecări 
teren/avalanșe 
UAT Parjol, Balcani si 
Tescani -Ardeoani sunt 
zone cu potential mediu 
de producere a 
alunecarilor de teren 

 
Necesarul de apa 
este asigurat prin 
apa de suprafata 
din Poiana Uzului 
Debitul de apa 
asigurat dintr-o 
singură sursă de 
apă poate fi 
influentat de 
numarul in crestere 
al zilelor cu 
temperaturi ridicate 
si precipitatii 
reduse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precipitatii 
abundente/ 
inundatii: 
Amplasamentul 
STAP Ardeoani se 
poate afla partial in 
zona inundabila 
1%.(vezi figura de 
mai sus) 
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UAT Parjol, Balcani 
, Tescani si 
Ardeoani sunt zone 
cu potential mediu 
de producere a 
alunecarilor de teren 

 
 
Instabilitate 
sol/alunecări 
teren/avalanșe 
UAT Parjol, Balcani 
si Tescani -
Ardeoani sunt zone 
cu potential mediu 
de producere a 
alunecarilor de 
teren 

Sistemele de 
alimentare cu 
apa Racova-
Garleni, 
Blagesti si 
Buhusi 

Realizarea a trei 
sisteme de alimentare 
cu apa independente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 

Realizarea Zonei de 
alimentare cu apa STAP 
Blagesti pentru 
alimentarea cu apa a 
sistemului Racova-Garleni 
si sistem independent SA 
Buhusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 

 Realizarea Zonei 
de alimentare cu 
apa STAP Buhusi 
pentru alimentare cu 
apa a sistemelor 
Buhusi, Racova- 
Garleni si Blagesti 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 

Extinderea SZA Bacau 
prin asigurarea 
debitului necesar 
pentru Racova- 
Garleni- Blagesti - 
Buhusi din SAA Bacau 
 
 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact negativ 
nesemnificativ 
deoarece alimentarea 
cu apă către populație 

    Alternativa 4 
impactul  
asupra  
factorului de 
mediu aer , 
sol, 
schimbări 
climatice, 
sunt mai mici 
comparativ 
cu celelalte 
optiuni 

Alternativei 4 i se 
acordă un scor mai 
mare decat in cazul 
alternativelor 1, 2 si 3 
pentru că emisiile 
GES sunt cele mai 
scăzute  (valoarea 
pozitivă din calcul 
bilanțului emisiilor 
este cea mai mare) 
(impact mai mic fata 
de factorul de mediu 
aer). Consumul de 
energie mai mic. 
  
Suprafața de teren 
necesară pentru 
realizarea GA  
Blagesti din 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
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Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv iar 
emisiile GES sunt mai 
scăzute față de 
alternativele 2 și 3  
(valoarea pozitivă din 
calcul bilanțului 
emisiilor este cea mai 
mare) 
 
 
 
 
 

Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv însă emisiile 
GES sunt mai ridicate față 
de alternativa 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv însă 
emisiile GES sunt 
mai ridicate față de 
alternativa 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

în mod continuu nu 
este garantată  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact negativ 
nesemnificativ având 
probabilitate mare să 
nu asigure necesarul 
de apă populației din 
punct de vedere 
cantitativ 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv emisii 
GES sunt cele mai 
mici dintre toate 
alternativele studiate,  
însa zona Hemeius 
Bacău este vulnerabilă 
la riscul de inundatii.  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, 
GA Blagesti se află în 
interiorul ariei de 
protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 

Gîrleni este aceeși în 
cazul tuturor 
opțiunilor și nu au 
fost identificate 
exemplare protejate 
de floră sau habitate 
protejate și acea 
zonă nu reprezintă 
areal de reproducere 
pentru speciile de 
faună existente in 
zona analizată, 
impactul nu este 
semnificativ. 
Terenurile ocupate in 
care va fi realizat 
proiectul sunt mici 
comparativ cu 
suprafața ariei 
protejate, sunt 
terenuri antropizate, 
in cadrul cărora 
există culturi 
agricole, fără o 
biocenoză stabilă. 
Impactul asupra 
biodiversității este 
local nesemnificativ, 
temporar si 
reversibil. 
Cu toate acestea 
Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat celorlate 
variante având în 
vedere că prin 
realizarea acesteia 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

834 

 

   

 

 
Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 
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Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, 
GA Blagesti  se află în 
interiorul ariei de 
protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni. 
cond apa Poiana 
Negustorului si 
conducta aductiune 
propunere Blagesti se 
afla in vecinatatea si in 
interiorul ariei protejate  
Suprafata ocupata  de 
GA  Blagesti in aria 
protejata aceeasi in 
cazul tuturor optiunilor.  
La nivelul suprafeţelor 
ocupate temporar sau 
permanent pentru 
realizarea lucrărilor nu 
au fost identificate 
exemplare protejate de 
floră sau habitate 
protejate. Speciile de 
faună identificate in 
amplasamentul 
proiectului au mobilitate 
mare şi se vor deplasa 
in habitatele similare 
din vecinătate, astfel 
încât impactul direct 

Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, 
GA Blagesti se află în 
interiorul ariei de protecție 
specială avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni. 
cond apa Poiana 
Negustorului si conducta 
aductiune propunere 
Blagesti se afla in 
vecinatatea si in interiorul 
ariei protejate 
Suprafata ocupata  de GA  
Blagesti in aria protejata 
aceeasi in cazul tuturor 
optiunilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ, GA 
Blagesti se află în 
interiorul ariei de 
protecție specială 
avifaunistică 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni 
– Gîrleni. 
cond apa Poiana 
Negustorului si 
conducta aductiune 
propunere Blagesti 
se afla in 
vecinatatea si in 
interiorul ariei 
protejate 
Suprafata ocupata  
de GA  Blagesti in 
aria protejata 
aceeasi in cazul 
tuturor optiunilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni. 
cond apa Poiana 
Negustorului si 
conducta aductiune 
propunere Blagesti se 
afla in vecinatatea si in 
interiorul ariei 
protejate 
Suprafata ocupata  de 
GA  Blagesti in aria 
protejata aceeasi in 
cazul tuturor optiunilor 
La nivelul suprafeţelor 
ocupate temporar sau 
permanent pentru 
realizarea lucrărilor nu 
au fost identificate 
exemplare protejate 
de floră sau habitate 
protejate. Speciile de 
faună identificate in 
amplasamentul 
proiectului au 
mobilitate mare şi se 
vor deplasa in 
habitatele similare din 
vecinătate, astfel încât 
impactul direct 
investiilor va fi 
nesemnificativ. 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact . Măsurile de 
prevenire / reducere / 
eliminare a impactului 
asupra mediului 

sunt mai puține 
conducte de apă în 
vecinătatea ariilor 
protejate, iar pe 
perioada lucrărilor 
impactul asupra 
factorului de mediu 
biodiversitate 
datorită zgomotului 
este mai mic. 
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investiilor va fi 
nesemnificativ. 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact . Măsurile de 
prevenire / reducere / 
eliminare a impactului 
asupra mediului 
prevăzute în cadrul 
studiului de evaluare 
adecvată vor fi preluate 
in acordul de mediu şi 
vor deveni obligatorii 
pentru titularul 
proiectului şi pentru 
constructor, iar 
respectarea acestor 
măsuri va fi 
monitorizată conform 
planului de 
monitorizare prevăzut 
in studiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Suprafata ocupata  de GA  
Blagesti in aria protejata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prevăzute în cadrul 
studiului de evaluare 
adecvată vor fi 
preluate in acordul de 
mediu şi vor deveni 
obligatorii pentru 
titularul proiectului şi 
pentru constructor, iar 
respectarea acestor 
măsuri va fi 
monitorizată conform 
planului de 
monitorizare prevăzut 
in studiu. 
 
 
Sol 
 
Sol 
Suprafata ocupata  de 
GA  Blagesti in aria 
protejata aceeasi in 
cazul tuturor optiunilor  
Suprafata ocupata 
definitiv va fi necesara 
pentru realizarea 
STAP Gheraiesti, 
Statiilor de clorinare 
Blagesti , Racova, 
Buhusi si este mai 
mica decat in cazul 
celorlate optiuni 
Eroziunea solului 
datorita excavarii in 
timpul executiei 
conductelor de 
transport este mai 
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  Suprafata ocupata 
definitiv va fi necesara 
pentru realizarea celor 
18 foraje si celor 3 Statii 
de tratare si este mai 
mare decat in cazul 
celorlate optiuni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emisii GES 
Emisiile generate de 
operarea pompelor 
submersibile de la 
forajele propuse prin 
proiect si de la la statiile 
de repompare 
contribuie la cresterea 
GES, cu toate acestea 
emisiile de GES sunt 
mai mici decat cele 
rezultate in cadrul 
celelilate optiuni 
analizate; 
Emisiile generate de 
operarea statiilor de 
tratare contribuie la 
cresterea GES. 
Consum energie 
2.406.534,7 [kwH/an] 
 

aceeasi in cazul tuturor 
optiunilor 
Suprafata ocupata 
definitiv va fi necesara 
pentru realizarea celor 18 
foraje si celor doua Statii 
de tratare si  a statiei de 
clorinare Racova este mai 
mare decat in cazul 
optiunii 3 si asemanatoare 
cu optiunea 1 
 
 
Emisii GES 
 
Emisiile generate de 
operarea pompelor 
submersibile de la forajele 
propuse prin proiect si de 
la la statiile de repompare 
contribuie la cresterea 
GES; 
Emisiile generate de 
operarea statiilor de 
tratare contribuie la 
cresterea GES. 
Consum energie  
1.495.464,2 [kwH/an] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sol 
Suprafata ocupata  
de GA  Blagesti in 
aria protejata 
aceeasi in cazul 
tuturor optiunilor  
Suprafata ocupata 
definitiv va fi 
necesara pentru 
realizarea celor 4 
foraje in Buhusi si a 
STAP si a celor 
doua statii de 
clorinare  si este mai 
mica decat in cazul 
optiunii 1 si mai 
mare decat in cazul 
optiunii 4 
 
 
Emisii GES 
 
  Emisiile generate 
de operarea 
pompelor 
submersibile de la 
forajele propuse prin 
proiect si de la la 
statiile de 
repompare 
contribuie la 
cresterea GES; 
 Emisiile generate 
de operarea Statiei 
de tratare Buhusi 
contribuie la 
cresterea GES 

mare decat in cazul 
celorlalte 3 optiuni 
 
 
 Emisii GES 
 
Transportul apei brute 
de la de la rezervorul 
Barati la SAA Garleni 
Racova Blagesti Buhsi 
va duce la consum de 
energie electrică; 
Consum energie  
1.020.598,8 [kwH/an 
Emisiile GES sunt mai 
mici decat in cazul 
celorlalte optiuni  
 
 
  
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local însă mai mare 
decât în cazul 
celorlalte alternative 
întrucât sunt implicate 
mai multe localități în 
zonele sensibile  
de-a lungul aducțiunii 
Unsprezece localitati 
sunt implicate in 
zonele sensibile de-a 
lungul aductiunii. 
Potentialul impact 
asupra zonele de 
locuit din punct de 
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Alternativa 
selectată 
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Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local 
 Sase localitati sunt 
implicate in zonele 
sensibile de-a lungul 
aductiunii. Potentialul 
impact asupra zonele 
de locuit din punct de 
vedere al factorului de 
mediu Zgomot si vibrați 
se manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. 
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Sase localitati sunt 
implicate in zonele 
sensibile de-a lungul 
aductiunii. Potentialul 
impact asupra zonele de 
locuit din punct de vedere 
al factorului de mediu 
Zgomot si vibrați se 
manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. 
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 

Consum energie  
1.724.666,2 
[kwH/an] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ, local  
Sase localitati sunt 
implicate in zonele 
sensibile de-a 
lungul aductiunii. 
Potentialul impact 
asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al factorului 
de mediu Zgomot si 
vibrați se manifesta 
doar pe perioada 
executiei 
proiectului. 
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 

vedere al factorului de 
mediu Zgomot si 
vibrați se manifesta 
doar pe perioada 
executiei proiectului. 
Faza de operare: 
N/A 

Sistemul de 
alimentare cu 
apa Hemeius 
 

Extinderea SAA 
Hemeius prin 
asigurarea debitului 

Extinderea SAA Hemeius 
prin asigurarea debitului 
suplimentar necesar prin 

      Alternativa 1 
impactul  
asupra  
factorului de 

Alternativa 1 este 
preferată având în 
vedere că impactul 
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suplimentar necesar 
din SAA Bacau 
 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 

extinderea frontului de 
captare existent 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: Impact 
nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Posibil impactul negativ 
asupra apei si calitații vieţii 
şi condiţiilor care pot 
influenţa bunăstarea şi 
sănătatea omului 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv însă există 
riscul neasigurării apei în 
mod continuu populației în 
caz de secetă 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ Faza de 
operare: 
Impact pozitiv însă mai 
sensibilă la efectele 
schimbărilor climatice 
comparativ cu optiunea 1 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 

mediu aer, 
sol, 
schimbări 
climatice, 
apă sunt mai 
mici 
comparativ 
cu 
alternativa 2 

asupra factorului de 
mediu sol este mai 
mic decât în cazul 
alternativei 2 - 
necesită ocuparea 
unor suprafeţe de 
teren mai mici, 
precum și că 
generează emisii 
atmosferice mai mici, 
impact mai mic 
asupra factorului de 
mediu aer.  

Datorita faptului ca in 
cazul alternativei 2 
emisiile generate de 
execuția lucrării și 
namolul rezultat de la 
statia de tratare 
contribuie la 
cresterea GES, deci 
implicit cu consum 
de energie electrica 
si generarea 
(indirecta) de GES 
mai mari decat in 
cazul alternativei 1. 

Impactul asupra 
sanatatii umane va fi 
pozitiv prin 
asigurarea 
necesarului de apă 
potabila de calitate și 
suficientă cantitativ. 
Debitul de apa 
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Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ si 
se află la distante mari 
față de ariile protejate, 
zona fiind deja 
antropizată 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  
 
 
Sol 
Impactul este mai mic 
decat în cazul optiunii 2 
, suprafata de teren 
ocupata definitiv este 
mai mare 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

impact nesemnificativ si se 
află la distante mari față de 
ariile protejate, zona fiind 
deja antropizată. Faza de 
operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
Sol 
Impactul este mai mare 
decat în cazul optiunii 1  
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

asigurat atât din 
surse subterane cât 
și din surse de 
suprafață este mai 
putin influentat de 
numarul in crestere 
al zilelor cu 
temperaturi ridicate 
si precipitatii reduse 
astfel că alternativa 1 
este mai puțin 
sensibilă la efectele 
schimbarilor 
climatice, in ceea de 
priveste seceta. 

Sistemul de 
alimentare cu 
apa Orbeni 

Extinderea SAA Orbeni 
prin extinderea sursei 
din Orbeni 
 
 
 

Extinderea SAA Orbeni 
prin extinderea sursei din 
Scurta 
 
 
 

      Alternativa 1 
impactul  
asupra  
factorilor de 
mediu Apă, 
zgomot, 

Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat celorlalte 
alternative având în 
vedere că prin 
realizarea acesteia 
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Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv risc mai 
mic privind 
neasigurarea continuă 
a apei față de opțiunea 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Emisiile de CO2e din 
consum de energie 
electrica sunt mai mici 

 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ Emisiile de 
CO2e din consum de 
energie electrica sunt mai 
mari decat in cazul 
celorlalte optiuni analizate 
Faza de operare: 

Schimbări 
climatice, 
aer sunt mai 
mici 
comparativ 
cu celelalte 
variante 
propuse 
 

impactul asupra 
factorului de mediu 
Zgomot/Vibratii este 
mai mic, deoarece o 
singura localitate 
Orbeni este implicata 
in zonele sensibile 
de-a lungul 
aductiunilor 
comparativ cu mai 
multe localitati 
implicate in cadrul 
celorlalte optiuni. 
Potentialul impact 
asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al factorului 
de mediu Zgomot si 
vibrați se manifesta 
doar pe perioada 
executiei proiectului. 
Atat vibratiile cat si 
zgomotul vor fi 
reduse considerabil 
astfel incat acestea 
nu vor depasi 
maxima admisa 
Debitul de apa 
asigurat din surse 
subterane este 
puternic influentat de 
numarul in crestere a 
zilelor cu temperaturi 
ridicate si precipitatii 
reduse. Acest risc 
este mai mic in cazul 
optiunii 1 fata de 
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decat in cazul optiunii 2 
si 3 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, 
amplasamentele sunt la 
distante de peste 1 km 
de ariile protejate  
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  
 
 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv este necesara 
pentru realizarea statiei 
de clorinare, 
Rezervorului de 500 mc 
/statie de reclorinare si 
va fi mai mare decat in 
cazul optiunii 3 si mai 
mica decat in cazul 
optiunii 2 
 
 
 
 
 
 
 

Impact pozitiv  
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, 
amplasamentele sunt la 
distante de peste 1 km de 
ariile protejate 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel impact  
 
 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv este necesara 
pentru realizarea statiei de 
tratare, Rezervorului de 
200 mc /statie de 
reclorinare si rezervorului 
va fi mai mare decat in 
cazul celorlalte optiuni 
analizate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 

optiunea 2 datorită 
extinderii frontului de 
captare cu 2 foraje 
respectiv cu 1 foraj. 
Mare parte din 
judetul Bacau este 
alimentat cu apa din 
sursa Lacul Poiana 
Uzului, astfel ca este 
absolut necesar ca 
anumite localitati sa 
fie alimentate din alta 
sursa de apa; 
Totodată, emisiile de 
CO2e din consum de 
energie electrica 
sunt mai mici decat 
in cazul optiunii 2 si 3  
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Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 

Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local mai mare decat 
alternativa 1 
Faza de operare: 
N/A 

Sistemele de 
alimentare cu 
apa Traian, 
Bogdanesti si 
Secuieni 

Realizarea Zonei de 
alimentare cu apa 
Traian – Bogdanesti – 
Secuieni prin 
extinderea sistemului 
de alimentare cu apa 
Traian 
 
 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 

Realizarea a trei sisteme 
de alimentare cu apa 
independente 

 

 

 

 

Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  

 

Impact apă 
Faza de execuție: 

Realizarea Zonei de 
alimentare cu apa 
Traian – Bogdanesti 
– Secuieni prin 
racordarea la 
sistemul de 
distributie al apei din 
municipiul Bacau 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 

Realizarea Zonei de 
alimentare cu apa 
Traian – Bogdanesti – 
Secuieni prin 
racordarea la sistemul 
de distributie al apei 
din municipiul Bacau 
folosid un rezervor 
tampon 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 

Realizarea a doua 
sisteme de 
alimentare cu apa 
independente SAA 
Traian-Secuieni si 
SAA Bogdanesti 
 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 

   Alternativa 4 
impactul  
asupra  
factorilor de 
mediu sol, 
Schimbări 
climatice, 
aer, sunt mai 
mici 
comparativ 
cu celelalte 
variante 
propuse 

 Alternativei 4 i se 
acordă un scor mai 
mare decat celorlate 
variante având în 
vedere că prin 
realizarea acesteia. 
consumul de energie 
electrica necesar 
operarii sistemelor 
de alimentare 
propuse in cadrul 
Optiunii 4 este mai 
mic in comparatie cu 
celelate optiuni. 
Suprafata ocupata 
definitiv va fi mai 
mica comparativ cu 
optiunile 1, 2, 5 si 
similara cu optiunea 
4 necesare doar 
pentru statiile de 
reclorinare Traian, 
Bogdanesti, Zapodia 
si Secuieni. 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativConsum
ul de energie electrica 
necesar operarii 
sistemelor de 
alimentare propuse in 
cadrul Optiunii 2 este 
mai mic in comparatie 
cu Optiunile 1 si 3, 
astfel că se generează 
(indirect) o cantitate 
mai mica de GES 
Faza de operare: 
Impact pozitiv Faza de 
operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  

 

 

Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
- Consumul de 
energie electrica necesar 
operarii 
sistemelor de alimentare 
propus in cadrul Optiunii 2 
este mai mic in comparativ 
cu Optiunea 1 , 
asemantoare cu optiunea 
5 si mai mare decat 
optiunile 3 si 4, astfel că se 
generează (indirect) o 
cantitate mai mica de 
GES; 
- Emisiile 
generate de execuția 
lucrării și namolul rezultat 
de la cele 3 statii de tratare 
contribuie la cresterea 
GES. 
- Consum 
energie  
-
 325,871[kwH/
an] 
Faza de operare: 

Impact pozitiv  
 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ 
-
 Consu
mul de energie 
electrica necesar 
operarii sistemului 
de alimentare 
propus in cadrul 
Optiunii 4 este mai 
mare este mai mic in 
comparativ cu 
Optiunile 1, 2 si 5 si 
asemanatoare cu 
optiunea 3, astfel că 
se generează 
(indirect) o cantitate 
mai mare de GES; 
Consum energie  
146.508,4 [kwH/an] 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativConsu
mul de energie 
electrica necesar 
operarii sistemelor de 
alimentare propuse in 
cadrul Optiunii 2 este 
mai mic in comparatie 
cu Optiunile 1 si 3, 
astfel că se generează 
(indirect) o cantitate 
mai mica de GES 
Faza de operare: 
Impact pozitiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 

Schimbări climatice 

Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ 

Consumul de energie 
electrica necesar 
operarii sistemului de 
alimentare propus in 
cadrul Optiunii 5 este 
mai mare fata de 
optiunile 3 si 4, 
asemanatoare cu 
optiunea 2 si mai 
mica decat optiunea 
1, astfel că se 
generează (indirect) 
o cantitate mai mare 
de GES; 

-Emisiile generate de 
execuția lucrării și 
namolul rezultat de la 
cele 2 statii de tratare 
contribuie la 
cresterea GES. 
Consum energie  
349,632 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
Biodiversitate 
 
în imediata vecinatate a 
sitului ROSCI0351 
Culmea Cucuieţi se vor 
realiza: 
 Extinderea frontului de 
captare existent ce 
alimenteaza sistemul 
Traian, prin executia a 6 
foraje si reabilitarea 
celor existente la circa 5 
m de limita sitului; 
Extinderea statiei de 
tratare Traian cu 11,6 
l/s (Qtr=13,2 l/s)  si 
Realizare statie de 
clorinare se va realiza 
la aproximativ 200 m de 
limita sitului 
Realizarea statiei de 
reclorinare Qtr=3,8 l/s 
in GA Secuieni– la circa 
1,8 km de limita ariei; 
Optiunea nu implică 
scoaterea unor 
suprafeţe din circuitul 
agricol din cadrul ariilor  
naturale protejate 

Impact pozitiv  

 

 

 

 

Biodiversitate 
Faza de execuție: 
 
Conducta de transport apa 
conectata la retea 
distributie Bacau, 
traverseaza  de-a lungul 
drumului national 2 F pe o 
lungime de cca 140 m situl 
Natura 2000 ROSCI0434 
Siretul Mijlociu. 
Extindere front de captare 
– 2 foraj; – la circa 32 m de 
limita sitului 
 
Realizarea statiei de 
tratare se va realiza la 
aproximativ 200 m de 
limita sitului iar realizarea 
gospodăriei de apă 
Secuieni – la circa 1,8 km 
de limita ariei; 
Optiunea nu implică 
scoaterea unor suprafeţe 
din circuitul agricol din 
cadrul ariilor  naturale 
protejate deoarece 

 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
. Conducta de 
transport apa 
conectata la retea 
distributie Bacau, 
traverseaza  de-a 
lungul drumului 
national 2 F pe o 
lungime de cca 140 
m situl Natura 2000 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu.  
. Ca urmare a 
nivelului zgomotului, 
exemplarele de 
faună identificate in 
amplasamentul 
lucrărilor se vor 
deplasa in 
habitatele similare 
din vecinatate, 
astfel încât nu va 
creşte rata 
mortalităţii speciilor 
de faună in perioada 
realizării lucrărilor. 
In perioada de 
exploatare, impactul 
asupra 
biodiversităţii va fi 
similar celui 
înregistrat in 

 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
 
Conducta de transport 
apa conectata la retea 
distributie Bacau, 
traverseaza  de-a 
lungul drumului 
national 2 F pe o 
lungime de cca 140 m 
situl natura 2000 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu.  
. Ca urmare a nivelului 
zgomotului, 
exemplarele de faună 
identificate in 
amplasamentul 
lucrărilor se vor 
deplasa in habitatele 
similare din 
vecinatate, astfel încât 
nu va creşte rata 
mortalităţii speciilor de 
faună in perioada 
realizării lucrărilor. In 
perioada de 
exploatare, impactul 
asupra biodiversităţii 
va fi similar celui 
înregistrat in prezent, 
cu exceptia 

[kwH/an]Faza de 
operare: 
Impact pozitiv 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
în imediata 
vecinatate a sitului 
ROSCI0351 Culmea 
Cucuieţi se vor 
realiza: 
 Extinderea frontului 
de captare existent 
ce alimenteaza 
sistemul Traian, prin 
executia a 4 foraje si 
reabilitarea celor 
existente la circa 5 m 
de limita sitului; 
Extinderea statiei de 
tratare Traian cu 9,5 
l/s (Qtr=11,1 l/s)  si 
Realizare statie de 
clorinare se va 
realiza la aproximativ 
200 m de limita sitului 
Realizarea statiei de 
reclorinare Qtr=3,8 
l/s in GA Secuieni– la 
circa 1,8 km de limita 
ariei; 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

deoarece lucrările vor fi 
realizate în afara 
teritoriilor sitului de 
importanţă comunitară 
Culmea Cucuieţi 
Realizarea investitiilor 
din optiunea 1 nu 
afecteaza negative 
biodiversitatea 
deoarece  in 
amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar, lucrările vor 
fi realizate in afara 
sitului, structurile 
realizate in cadrul 
proiectului nu vor 
impiedica deplasarea 
indivizilor prezenţi la 
nivelul 
amplasamentului
  
In vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare pe 
care exemplarele de 
faună le pot folosi in 
perioada realizării 
lucrărilor de 
infrastructură de apă 
Impactul zgomotului se 
va manifesta numai în 
cadrul fiecărui front de 
lucru, astfel încât nu va 
fi afectată intreaga 

lucrările vor fi realizate în 
afara teritoriilor sitului de 
importanţă comunitară 
Culmea Cucuieţi 
Distanta fata de aria 
protejata este mai mare in 
cazul optiunii 2 astfel ca nu 
exista riscul intrarii in aria 
protejata pe perioada 
organizarii de santier. 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel impact  
 
Optiunea nu implică 
scoaterea unor suprafeţe 
din circuitul agricol din 
cadrul ariilor  naturale 
protejate deoarece 
lucrările vor fi realizate în 
afara teritoriilor sitului de 
importanţă comunitară 
Culmea Cucuieţi 
Realizarea investitiilor din 
optiunea 2 nu afecteaza 
negativ biodiversitatea 
deoarece  in 
amplasamentul lucrărilor 
nu există habitate de 
interes comunitar, lucrările 
vor fi realizate in afara 
sitului, structurile realizate 
in cadrul proiectului nu vor 
impiedica deplasarea 
indivizilor prezenţi la 
nivelul amplasamentului  
In vecinătatea 
amplasamentului 

prezent, cu exceptia 
interventiei in cazul 
avariilor.  
 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interventiei in cazul 
avariilor. 
 
 
 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optiunea nu implică 
scoaterea unor 
suprafeţe din circuitul 
agricol din cadrul 
ariilor  naturale 
protejate deoarece 
lucrările vor fi 
realizate în afara 
teritoriilor sitului de 
importanţă 
comunitară Culmea 
Cucuieţi 
Realizarea 
investitiilor din 
optiunea 4 nu 
afecteaza negativ 
biodiversitatea 
deoarece  in 
amplasamentul 
lucrărilor nu există 
habitate de interes 
comunitar, lucrările 
vor fi realizate in 
afara sitului, 
structurile realizate in 
cadrul proiectului nu 
vor impiedica 
deplasareaindivizilor 
prezenţi la nivelul 
amplasamentului
  
In vecinătatea 
amplasamentului 
proiectului există 
habitate similare pe 
care exemplarele de 
faună le pot folosi in 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

suprafaţă a 
amplasamentului 
La finalizarea lucrărilor, 
nu va mai exista impact  
direct sau  indirect 
asupra faunei 
identificate in 
amplasamentul 
proiectului. 
 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 

Suprafata ocupata 
definitiv  

pentru fronturi de 
captare Traian – 6 
foraje , STAP Traian, 
statia reclorinare 
Bogdanesti si Secuieni 
va fi va fi mai mare 
comparativ cu Optiunea 
2 
 
 
 

proiectului există habitate 
similare pe care 
exemplarele de faună le 
pot folosi in perioada 
realizării lucrărilor de 
infrastructură de apă 
Impactul zgomotului se va 
manifesta numai în cadrul 
fiecărui front de lucru, 
astfel încât nu va fi 
afectată intreaga 
suprafaţă a 
amplasamentului.  
La finalizarea lucrărilor, nu 
va mai exista impact  
indirect asupra faunei 
identificate in 
amplasamentul 
proiectului. 

Sol 

- Suprafata 
ocupata definitiv pentru 
fronturile de captare 
Traian, Bogdanesti, 
Secuieni -8 foraje , si a 
celor 3 STAP Traian, 
Bogdanesti, Secuieni va fi 
va fi mai mica comparativ 
cu Optiunea 1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv va fi mai 
mica comparativ cu 
optiunile 1, 2, 5 si 
similara cu optiunea 
4 necesare doar 
pentru statiile de 
reclorinare Traian, 
Bogdanesti, 
Zapodia si Secuieni. 
Eroziunea solului 
datorita excavarii 
pentru realizarea 
aductiunilor  este 
mai mare decat in 
cazul celorlalte 
optiuni, lungimea 
conductelor  fiind 
mai mare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv va fi mai mica 
comparativ cu 
optiunile 1, 2, 5 si 
similara cu optiunea 3 
necesare pentru 
statiile de reclorinare 
Traian, Bogdanesti, 
Zapodia si Secuieni si 
rezervor tampon. 
Eroziunea solului 
datorita excavarii 
pentru realizarea 
aductiunilor  este mai 
mare decat in cazul 
optiunilor 1, 2, 4 si mai 
mica decat in cazul 

perioada realizării 
lucrărilor de 
infrastructură de apă 
Impactul zgomotului 
se va manifesta 
numai în cadrul 
fiecărui front de lucru, 
astfel încât nu va fi 
afectată intreaga 
suprafaţă a 
amplasamentului 
La finalizarea 
lucrărilor, nu va mai 
exista impact  direct 
sau  indirect asupra 
faunei identificate in 
amplasamentul 
proiectului 
Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact 
 
 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv  pentru front 
extins Traian, front 
captare Bogdanesti- 
7 foraje, STAP 
Traian, STAP 
Bogdanesti  
Va fi asemanatoare 
cu optiunea 1, mai 
mica decat optiunea 
2 si mai mare decat 
optiunile 3, 4 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 
 
 
 
Emisii GES 
- Consumul 
de energie electrica 
necesar operarii 
sistemului de 
alimentare propus in 
cadrul Optiunii 1 este 
mai mare fata de 
celelalte optiuni, astfel 
că se generează 
(indirect) o cantitate 
mai mare de GES; 
- Emisiile 
generate de execuția 
lucrării și namolul 

 

 

 

 

Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 
 
 
 
Emisii GES 

-Consumul de energie 
electrica necesar operarii 
sistemelor de alimentare 
propus in cadrul Optiunii 2 
este mai mic in comparativ 
cu Optiunea 1 , 
asemantoare cu optiunea 
5 si mai mare decat 
optiunile 3 si 4, astfel că se 
generează (indirect) o 
cantitate mai mica de 
GES; 

- Emisiile 
generate de execuția 

 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 
 
 
Emisii GES 
Consumul de 
energie electrica 
necesar operarii 
sistemelor de 
alimentare propus in 
cadrul Optiunii 3 
este mai mic in 
comparativ cu 
Optiunile 1, 2 si 5 si 
asemanatoare cu 
optiunea 4 astfel că 
se generează 
(indirect) o cantitate 
mai mica de GES; 
Consum energie  
167.506 
[kwH/an] 

optiunii 3 , lungimea 
aductiunii fiind mai 
mica decat in cazul 
optiunii 3 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 
 
 
 
Emisii GES 
 
-Consumul de energie 
electrica necesar 
operarii sistemului de 
alimentare propus in 
cadrul Optiunii 4 este 
mai mare este mai mic 
in comparativ cu 
Optiunile 1, 2 si 5 si 
asemanatoare cu 
optiunea 3, astfel că se 
generează (indirect) o 
cantitate mai mare de 
GES; 
Consum energie  
146.508,4 [kwH/an] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact 
nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
N/A 
 
 
 
 
 
Emisii GES 
 
-Consumul de 
energie electrica 
necesar operarii 
sistemului de 
alimentare propus in 
cadrul Optiunii 5 este 
mai mare fata de 
optiunile 3 si 4, 
asemanatoare cu 
optiunea 2 si mai 
mica decat optiunea 
1, astfel că se 
generează (indirect) 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

rezultat de la statia de 
tratare contribuie la 
cresterea GES. 
- Consum 
energie  
- 564,177 
[kwH/an] 
 

lucrării și namolul rezultat 
de la cele 3 statii de tratare 

o cantitate mai mare 
de GES; 
- Emisiile 
generate de execuția 
lucrării și namolul 
rezultat de la cele 2 
statii de tratare 
contribuie la 
cresterea GES. 
Consum energie  
349,632 
[kwH/an] 
 
 

Optiuni 
pentru 
sistemul de 
alimentare cu 
apa Zemes 

Extinderea SAA Zemes 
prin reabilitarea sursei 
existente 
 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 

Extinderea SAA Zemes 
prin bransare la conducta 
de aductiune apa potabila 
Moinesti-Ardeoani 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 

      Alternativa 2 
impactul  
asupra  
factorilor de 
mediu, sol, 
Schimbări 
climatice, 
aer sunt mai 
mici 
comparativ 
cu optiunea 
1 

Alternativei 2 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 1 având 
în vedere că prin 
realizarea acesteia 
suprafaţa ocupată 
este mai mică, 
impactul asupra 
factorului de mediu 
sol este mai mica.  
Consumul de 
energie electrica 
necesar operarii 
sistemelor de 
alimentare propuse 
in cadrul Optiunii 2 
este mai mic in 
comparatie cu 
Optiunea 1, astfel că 
se generează 
(indirect) o cantitate 
mai mica de GES, 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
mai mare decât în cazul 
optiunii 2, consum de 
energie mai mare 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
Nu se afla in 
vecinatatea unei arii 
protejate  
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  
 
 
 
 
 
Sol 
Impactul este mai mare 
decat în cazul optiunii 2 
insă nesemnificativ, 
suprafata ocupata este 
mai mare   
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 
 
 

Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
Nu se afla in vecinatatea 
unei arii protejate 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel impact  
 
 
Sol 
Impactul mai mic decât in 
cazul optiunii 1 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 
 
 

impact mai mic 
asupra aerului/ 
schimbărilor 
climatice. 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Optiuni 
pentru 
sistemul de 
alimentare cu 
apa Filipesti 
 

Extinderea SAA 
Filipesti prin asigurarea 
debitului suplimentar 
necesar din GA 
Saucesti 
 
 
 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
impact mai mare 
asupra aerului/ 
schimbărilor climatice, 

Extinderea SAA Filipesti 
prin asigurarea debitului 
suplimentar necesar prin 
extinderea frontului de 
captare existent 
 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Schimbări climatice/aer 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv însă mai 
vulnerabilă la secetă.  
 

Asigurarea 
debitului necesar 
pentru Filipesti din 
reteaua de 
alimentare cu apa 
a Municipiului 
Bacau 

 

Bunăstarea şi 
sănătatea umană  

Faza de execuție: 

Impact 
nesemnificativ 
temporar  

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

Impact apă 

Faza de execuție: 

Impact negativ 
nesemnficativ 

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

Optiunea 4:  
Asigurarea debitului 
necesar pentru 
Filipesti prin conectare 
la aductiunea Barati - 
Bacau 

 

Bunăstarea şi 
sănătatea umană  

Faza de execuție: 

Impact nesemnificativ 
temporar  

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

Impact apă 

Faza de execuție: 

Impact negativ 
nesemnficativ 

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

    Alternativa 2 
impactul  
asupra  
factorilor de 
mediu, aer, 
Schimbări 
climatice, 
biodiversitat
e, zgomot 
sunt mai mici 
comparativ 
celelalte 
optiuni 

Alternativei 2 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 1 având 
în vedere că impactul 
asupra factorului de 
mediu 
Zgomot/Vibratii este 
mai mic, deoarece o 
singura localitate 
Filipesti  este 
implicata in zonele 
sensibile de-a lungul 
aductiunilor 
comparativ cu mai 
multe localitati 
implicate in cadrul 
celeilalte optiuni. 
Potentialul impact 
asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al factorului 
de mediu Zgomot si 
vibrați se manifesta 
doar pe perioada 
executiei proiectului. 
Atat vibratiile cat si 
zgomotul vor fi 
reduse considerabil 
astfel incat acestea 
nu vor depasi 
maxima admisa. 
Totodată impactul 
asupra biodiversității 
este zero în cazul 
alternativei 2 
deoarece se află la o 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

consum de energie mai 
mare.  
Alternativa este mai 
putin sensibila la 
secetă.  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, 
zona fiind deja 
antropizată, poate 
afecta temporar 
speciile de pasari din 
aria de protectie 
ROSPA0072 Lunca 
Siretului Mijlociu pe 
perioada de constructie 
a Conducei de 
aductiune nou 
proiectate 
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
Nu are impact, distanta 
fata de aria protejata este 
mare  
Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel impact  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schimbări 
climatice/aer 

Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ 

Faza de operare: 

Impact pozitiv însă 
mai vulnerabilă la 
secetă.  

Biodiversitate 

Faza de execuție: 

Pe perioada de 
constructie a 
Conducei de 
aductiune nou 
proiectate 
zgomotul poate 
afecta temporar 
specile de pasari 
din aria de 
protectie 
ROSPA0072 Lunca 
Siretului 
Mijlociu.Impact 
nesemnificativ 
intrucat conducta 
urmeaza in mare 
parte traiectoria 

Schimbări 
climatice/aer 

Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 

Faza de operare: 

Impact pozitiv însă mai 
vulnerabilă la secetă.  

Biodiversitate 

Faza de execuție: 

Pe perioada de 
constructie a 
Conducei de 
aductiune nou 
proiectate zgomotul 
poate afecta temporar 
specile de pasari din 
aria de protectie 
ROSPA0072 Lunca 
Siretului 
Mijlociu.Impact 
nesemnificativ intrucat 
conducta urmeaza in 
mare parte traiectoria 
drumurilor din zona 

Faza de operare: nu 
se prevede niciun fel 
impact  

distanță de peste 1,9 
km comparativ cu 
celelalte optiuni care  
pot afecta specile de 
pasari din aria de 
protectie 
ROSPA0072 Lunca 
Siretului Mijlociu pe 
perioada de 
constructie a 
Conducei de 
aductiune nou 
proiectate.  
Consumul de 
energie electrica 
necesar operarii 
sistemelor de 
alimentare propuse 
in cadrul Optiunii 2 
este mai mic in 
comparatie cu 
celelalte optiuni, 
impact mai mic 
asupra aerului 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

- Suprafata 
ocupata definitiv este 
mai mica decat in cazul 
optiunii 2 
- Ocuparea 
suprafetei terenului 
necesare pentru 
executia aductiunii se 
va face doar temporar. 
Traseul aductiunii este 
in lungime de L=12700 
m, care se va realiza 
integral prin sapatura 
deschisa, astfel ca 
impactul asupra solului 
este relativ mai mare 
decat in cazul optiunii 2 
 
 
Zgomot 
- Trei UAT-
uri Saucesti, Beresti- 
Bistrita si Filipesti sunt 
implicate in zonele 
sensibile de-a lungul 
aductiunii. Potentialul 
impact asupra zonele 
de locuit din punct de 
vedere al factorului de 
mediu Zgomot si vibrați 
se manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. Atat 
vibratiile cat si zgomotul 
vor fi reduse 
considerabil astfel incat 
acestea nu vor depasi 

 
Sol 
Suprafata ocupata 
definitiv este mai mare 
decat in cazul optiunii 1 
prin extinderea celor doua 
fronturi de captare  
- Ocuparea 
suprafetei terenului 
necesare pentru executia 
aductiunii se va face doar 
temporar. Traseul 
aductiunii este in lungime 
de L=450 m, care se va 
realiza integral prin 
sapatura deschisa, astfel 
ca impactul asupra solului 
este relativ mai mic decat 
in cazul optiunii 1 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
- Un singur 
UAT Filipesti este implicat 
in zonele sensibile de-a 
lungul aductiunii. 
Potentialul impact asupra 
zonele de locuit din punct 
de vedere al factorului de 
mediu Zgomot si vibrați se 
manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. Atat vibratiile 
cat si zgomotul vor fi 
reduse considerabil astfel 
incat acestea nu vor 
depasi maxima admisa 

drumurilor din 
zonaFaza de 
operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  

Sol 

Suprafata ocupata 
definitiv este mai 
mica decat in cazul 
celorlalte optiuni  
necesara pentru 
construirea Statiei 
de clorinare 
Filipesti 

Ocuparea 
suprafetei 
terenului necesare 
pentru executia 
aductiunii se va 
face doar 
temporar. Traseul 
aductiunii este in 
lungime de 
L=12000 m si 
respective de 
10600m. Eroziunea 
solului datorita 
excavarilor in 
cazul optiunii 3 
este mai mare 
comparativ cu 
celelalte optiuni 
urmare a faptului 
ca lungimea 

 

Sol 

Suprafata ocupata 
definitiv este mai mica 
decat in cazul 
celorlalte optiuni  
necesara pentru 
construirea Statiei de 
reclorinare Filipesti 

- Ocuparea 
suprafetei terenului 
necesare pentru 
executia aductiunii se 
va face doar temporar. 
Traseul aductiunii este 
in lungime de L=18000 
m aductiune si 
conducta de transport. 
Eroziunea solului 
datorita excavarilor in 
cazul optiunii 4 este 
mai mare comparativ 
cu optiunea 3 urmare a 
faptului ca lungimea 
aductiunii propuse in 
cazul alternativei 4 
este mult mai mare. 
Impactul se manifestă 
doar datorită eroziunii 
solului urmare a 
săpăturii în timpul 
construcției și a 
acumulării de pământ 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

maxima admisa.  Faza 
de operare: 
N/A 

Faza de operare: 
N/A 
 

aductiunii propuse 
in cazul 
alternativei 3 este 
mult mai mare, 
insa mai mica 
decat in cazul 
optiunii 4. Impactul 
se manifestă doar 
datorită eroziunii 
solului urmare a 
săpăturii în timpul 
construcției și a 
acumulării de 
pământ excavat în 
zona de 
construcție. 

Ocuparea 
suprafetei 
terenului necesare 
pentru executia 
aductiunii se va 
face doar 
temporar. Traseul 
aductiunii este in 
lungime de L=450 
m, care se va 
realiza integral 
prin sapatura 
deschisa, astfel ca 
impactul asupra 
solului este relativ 
mai mic decat in 
cazul optiunii 1 

 

excavat în zona de 
construcție. 

 

 

 

Zgomot 

Faza de execuție: 

Impact nesemnificativ, 
local - Cinci UAT 
Filipesti, Beresti-
Bistrita, Itesti, 
Saucesti, Bacau sunt 
implicate in zonele 
sensibile de-a lungul 
aductiunii. Potentialul 
impact asupra zonele 
de locuit din punct de 
vedere al factorului de 
mediu Zgomot si 
vibrați se manifesta 
doar pe perioada 
executiei proiectului. 
Atat vibratiile cat si 
zgomotul vor fi reduse 
considerabil astfel 
incat acestea nu vor 
depasi maxima 
admisa.   
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 

Zgomot 

Faza de execuție: 

Cinci UAT Filipesti, 
Beresti-Bistrita, 
Itesti, Saucesti, 
Bacau sunt 
implicate in zonele 
sensibile de-a 
lungul aductiunii. 
Potentialul impact 
asupra zonele de 
locuit din punct de 
vedere al 
factorului de 
mediu Zgomot si 
vibrați se 
manifesta doar pe 
perioada executiei 
proiectului. Atat 
vibratiile cat si 
zgomotul vor fi 
reduse 
considerabil astfel 
incat acestea nu 
vor depasi maxima 
admisa 

Faza de operare: 

N/A 

Faza de operare: 

N/A 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 

 

 

Optiuni 
pentru 
sistemul de 
alimentare cu 
apa 
Barsanesti si 
Livezi 

Realizarea a doua 
sisteme cu surse 
independente 
 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 

Realizarea a doua sisteme 
cu racordarea la 
aductiunea apa tratata 
STAP Caraboaia - Casin 
(prin Onesti) 
 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ 
temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
- Realizarea 
conductei de aductiune se 

Realizarea a doua 
sisteme cu 
racordarea la 
aductiunea apa 
tratata STAP 
Caraboaia - Casin 
(prin Targu Ocna) 

 

 

Bunăstarea şi 
sănătatea umană  

Faza de execuție: 

Impact 
nesemnificativ 
temporar  

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

Impact apă 

Realizarea a doua 
sisteme: Barsanesti cu 
racordarea la 
aductiunea apa tratata 
STAP Caraboaia - 
Casin (prin Targu 
Ocna) si Livezi cu 
sursa independenta 

 

Bunăstarea şi 
sănătatea umană  

Faza de execuție: 

Impact nesemnificativ 
temporar  

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

Impact apă 

Faza de execuție: 

    Alternativa 3 
impactul  
asupra  
factorilor de 
mediu aer, 
Schimbări 
climatice, 
sunt mai mici 
comparativ 
celelalte 
optiuni 

Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 2 având 
în vedere că emisiile 
GES sunt mai mici 
datorita consumului 
mai mic de energie 
decat in cazul 
celorlalte optiuni.  
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Nu se afla in 
vecinatatea unei arii 
protejate 
 Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 
- Suprafata 
ocupata definitiv este 
mai mare decat in cazul 
optiunii 2 
- Ocuparea 
suprafetei terenului 
necesare pentru 
executia aductiunii se 
va face doar temporar 
 
 
 
 

va realiza in zona Onesti in 
vecinatatea sitului de 
importanta comunitara 
ROSCI0059 Dealul 
Perchiu si a Rezervatiei 
Perchiu.   Impactul asupra 
biodiversitatii nu este 
semnificativ întrucât 
conducta de aducțiune 
urmează traseul DN 
11/strada Zemes, zona 
fiind deja antropizata. 
Posibil impact cumulat cu 
lucrarile propuse in 
Municipiul Onesti. 
Impactul asupra 
biodiversitatii este mai 
mare comparativ cu 
optiunea 1. 
 
Sol 
- Suprafata 
ocupata definitiv este mai 
mica decat in cazul optiunii 
1 
- Ocuparea 
suprafetei terenului 
necesare pentru executia 
aductiunii se va face doar 
temporar. Traseul 
aductiunii este in lungime 
de L=13,3 km, care se va 
realiza integral prin 
sapatura deschisa, astfel 
ca impactul asupra solului 
este relativ mai mare 
decat in cazul optiunii 1.  

Faza de execuție: 

Impact negativ 
nesemnficativ 

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

 

Schimbări climatice 

Faza de execuție: 
impact 
nesemnificativ 

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

 

Biodiversitate 

Realizarea 
conductei de 
aductiune pana la 
SP1 se va realiza in 
zona Targu Ocna in 
vecinatatea sitului 
de importanta 

Impact negativ 
nesemnficativ 

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

 

Schimbări climatice 

Faza de execuție: 
impact nesemnificativ 

Faza de operare: 

Impact pozitiv  

 

 

Biodiversitate 

-
 Realizare
a conductei de 
aductiune pana la SP1 
se va realiza in zona 
Targu Ocna in 
vecinatatea sitului de 
importanta comunitara 
ROSCI0318 Măgura 
Târgu Ocna (cca 60 m) 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local mai mic decat in 
cazul optiunii 2 
Faza de operare: 
N/A 
 
 
Emisii GES 
Emisiile generate de 
execuția lucrării și 
namolul rezultat de la 
statiile de tratare Livezi 
si Barsanesti  contribuie 
la cresterea GES. 
Consumul de energie 
este de 478.887,0 
kwH/an mai mica decât 
în cazul opțiunii 2 

 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, 
local  
Faza de operare: 
N/A 
 

 

 

 

 

Emisii GES 

Consumul de energie este 
de  500.265,5 kwH/an mai 
mare decât în cazul 
opțiunii 1 

comunitara 
ROSCI0318 
Măgura Târgu Ocna 
(60 m) si a 
rezervatiei 
RONPA0856 
Măgura - Târgu 
Ocna (la cca 242 
m). Impactul asupra 
biodiversitatii nu 
este semnificativ 
(intre conducta si 
aria protejata se afla 
drumul national DN 
12 B), zona fiind 
deja antropizata. 
Posibil impact 
cumulat cu 
investitiile propuse 
din proximitatea 
ariei protejate din 
Targu Ocna. 
Impactul asupra 
biodiversitatii este 
mai mare 
comparativ cu 
optiunea 1. 

 

 

Sol 

-Suprafata ocupata 
definitiv este mai 

si a rezervatiei 
RONPA0856 Măgura - 
Târgu Ocna (la cca 
242 m). Impactul 
asupra biodiversitatii 
nu este semnificativ 
(intre conducta si aria 
protejata se afla 
drumul national DN 12 
B), zona fiind deja 
antropizata. Posibil 
impact cumulat cu 
investitiile propuse din 
proximitatea ariei 
protejate din Targu 
Ocna. Impactul asupra 
biodiversitatii este mai 
mare comparativ cu 
optiunea 1 

Sol 

Suprafata ocupata 
definitiv este mai mica 
decat in cazul optiunii 
1 

Ocuparea suprafetei 
terenului necesare 
pentru executia 
aductiunii se va face 
doar temporar. 
Traseul aductiunii este 
in lungime de L=20,6 
km, care se va realiza 
si prin sapatura 
deschisa, astfel ca 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

mica decat in cazul 
optiunii 1 

-Ocuparea 
suprafetei terenului 
necesare pentru 
executia aductiunii 
se va face doar 
temporar. Traseul 
aductiunii este in 
lungime de L=20,6 
km, care se va 
realiza si prin 
sapatura deschisa, 
astfel ca impactul 
asupra solului este 
relativ mai mare 
decat in  

Zgomot 

Faza de execuție: 

Impact 
nesemnificativ, local 
mai mic decat in 
cazul optiunii 2 

Faza de operare: 

N/A 

 

Emisii GES 

impactul asupra 
solului este relativ mai 
mare decat in cazul 
optiunii 1 

Zgomot 

Faza de execuție: 

Impact nesemnificativ, 
local mai mic decat in 
cazul optiunii 2 

Faza de operare: 

N/A 

Emisii GES 

Emisiile generate de 
execuția lucrării și 
namolul rezultat de la 
statiile de tratare 
Livezi contribuie la 
cresterea GES. 

Consumul de energie 
este de 389.989,0 
kwH/an este mai mare 
decât în cazul opțiunii 
1 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Consumul de 
energie este de 
367.787,4 kwH/an 
este mai mare decât 
în cazul opțiunii 1 

Sistemul de 
alimentare cu 
apa Moinesti 

Extinderea si 
reabilitarea SAA 
Moinesti, prin 
realizarea de conducte 
noi 

Bunăstarea şi 
sănătatea umană  

Număr de persoane ce 
beneficiază de 
alimentări cu apă va 
creste; 
Conducta noua asigura 
continuu  distributia 
apei catre consumatorii 
finali întrucât pe 
perioada construirii 
acesteia conducta 
veche va fi în funcțiune 

 
 

 

 

 

 

Extinderea si reabilitarea 
SAA Moinesti, prin metoda 
Cast In Place Pipe (CIPP) 
Bunăstarea şi sănătatea 
umană  

 
Număr de persoane ce 
beneficiază de 
alimentări cu apă va 
creste; Conducta veche 
nu mai poate asigura 
distributia apei catre 
consumatorii finali pe 
perioada in care se 
realizeaza repararea 
structurală acesteia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 

Pastrarea retelelor 
de distributie din 
SAA Moinesti in 
starea actuala 
Bunăstarea şi 
sănătatea umană  
 
-
 Sănătat
ea umană poate fi 
afectată advers prin 
consumul de apă 
contaminată 
datorită posibilelor 
infiltratii in retelele 
de apă. 
- Impact 
negativ datorita 
deselor avarii 
aparute 
Nerespectarea 
cerintelor privind 
furnizarea apei 
potabile duce la 
scăderea condiţiilor 
de viaţă şi a gradului  
de sănătate al 
populaţiei. Posibilă 
sursă de poluare 
accidentală datorită 
deselor avarii. 

     Alternativa 1 
impactul  
asupra  
sanatatii 
umane  sunt 
mai mici 
comparativ 
celelalte 
optiuni 

Alternativei 1 i se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 2 având 
în vedere că se va 
asigura conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apă si 
ca impactul asupra 
sanatatii umane este 
mai mic. -Totodată, 
potentialul impact 
negativ se poate 
manifesta în cazul 
alternativei 3 pe 
perioada lucrărilor de 
remediere a avariilor 
aparute la sistemul 
de distributie si 
alimentare 
dicontinuă a apei 
potabile. Impactul 
negativ asupra 
sanatatii umane este 
zero in cazul optiunii 
1 și nesemnifucativ 
în cazul optiunii 2 
(comparativ cu 
optiunea 3 unde 
putem vorbi de un 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

Biodiversitate 

Faza de execuție: 

- Impact negativ 
nesemnificativ, 
local, reversibil 

- Conductele de 
apa vor fi 
realizate partial in 
interiorul și in 
proximitatea 
rezervației 
RONPA0147 
 Pădurea 
de pini. (În 
interiorul 
rezervatiei sunt 
realizate 
lucrările: 
extindere 
conductă apă 
doar lungimea de 
L= cca 43 m și  
reabilitare 
conductă apă de 
cca L=19 
m).Suprafetele 
ocupate 
temporar de 
retelele de apa 
pe perioada de 
construire vor fi 
aduse, la 
finalizarea 
lucrărilor, la 
starea inițiala.  

- Impact negativ 
nesemnificativ, local, 
reversibil 
Conductele de apa vor fi 
realizate partial in 
interiorul și in 
proximitatea rezervației 
RONPA0147 Pădurea 
de pini. (În interiorul 
rezervatiei sunt 
realizate lucrările: 
extindere conductă apă 
doar lungimea de L= 
cca 43 m și  reabilitare 
conductă apă de cca 
L=19m).Suprafetele 
ocupate temporar de 
retelele de apă pe 
perioada de construire 
vor fi aduse, la 
finalizarea lucrărilor, la 
starea inițiala. Lucrarile 
vor fi realizate in cadrul 
unui perimetru care a 
fost construit inainte de 
declararea rezervaţiei 
(gospodaria de apa 
existenta Pini). Parcul 
de rezervoare existente 
Pini are constituita zona 
de protectie sanitara cu 
regim sever realizata 
prin imprejmuire cu gard 
din stalpi şi placi de 
beton. In 
amplasamentul 
lucrărilor şi in 

Această opțiune 
duce la creşterea 
incidenţei 
îmbolnăvirilor. 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
- N/A 
Faza de operare: 
Reteaua existenta 
se afla în interiorul și 
in proximitatea 
rezervației 
RONPA0147 
Pădurea de pini.  
În cazul avariilor s-
ar putea perturba 
speciile și habitatele 
din rezervația 
RONPA0147 
Pădurea de pini, 
impact mai mare 
decât în cazul 
celorlalte opțiuni. 
Pe perioada 
avariilor trebuie să 
se intervină rapid 
pentru a se remedia 
situația astfel încât, 
accidental, se pot 
perturba speciile și 
habitatele din 
rezervație, existând 
posibilitatea tăierii 
pinilor pentru 
urgentarea 
reparațiilor.  

potențial impact 
semnificativ),  
intrucat avariile sunt 
putin probabil sa 
apara la o conducta 
cu caracteristici 
superioare. 
-Pe perioada 
avariilor trebuie să se 
intervină rapid pentru 
a se remedia situația 
astfel încât, 
accidental, se pot 
perturba speciile și 
habitatele din 
rezervația naturală în 
cazul opțiunii 3, 
existând posibilitatea 
tăierii pinilor pentru 
urgentarea 
reparațiilor.  
-
 Alternati
vei 1 i se acordă un 
scor mai mare decat 
alternativei  2 
intrucât, în cazul 
optiunii 2, pe 
perioada executiei 
lucrarilor, se poate 
deteriora calitatea 
apei brute, si pot sa 
apara intreruperi 
temporare a 
alimentarii cu apa 
potabila a 
consumatorilor pe 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

861 

 

   

 

 
Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

- Lucrarile vor fi 
realizate in cadrul 
unui perimetru 
care a fost 
construit inainte 
de declararea 
rezervaţiei 
(gospodaria de 
apa existenta 
Pini). Parcul de 
rezervoare 
existente Pini are 
constituita zona 
de protectie 
sanitara cu regim 
sever realizata 
prin imprejmuire 
cu gard din stalpi 
şi placi de beton. 
In 
amplasamentul 
lucrărilor şi in 
vecinatatea 
acestuia nu au 
fost observate 
exemplare de 
floră sau faună 
protejate.  Prin 
îngroparea 
conductei nu 
există pericolul 
ca unele 
exemplare să fie 
afectate minimal 
prin tăierea unora 
dintre rădăcini 
(Nu se vor taia 

vecinatatea acestuia nu 
au fost observate 
exemplare de floră sau 
faună protejate. Prin 
repararea structurala a  
conductei nu există 
pericolul ca unele 
exemplare să fie 
afectate minimal prin 
tăierea unora dintre 
rădăcini (Nu se vor taia 
arbori aflați în 
vecinătatea investițiilor 
pini) 

- Faza de operare: nu se 
prevede niciun fel 
impact  
 

 
Sol 
Faza de execuție: 
Rețelele reabilitate se 
realizează fara efectuare 
de sapatura (repararea 
structurala a  
conductei);impactul 
asupra solului este mai 
mic in cazul acestei optiuni 
fata de optiunea 1 intrucat 
doar extinderea retelelor 
se va realiza prin săpătură 
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ 
La finalizarea lucrărilor 
terenul va fi adus la starea 
inițială. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol 

perioada repararii 
rețelelor de apă 
existente. 
Conductele vechi în 
cazul opțiunii 2 nu 
mai pot asigura 
distributia apei catre 
consumatorii finali pe 
perioada in care se 
executa repararea 
structurală a 
tronsoanelor 
existente. -
 Alternati
velor 1 și 2 li se 
acordă un scor mai 
mare decat 
alternativei 3 având 
în vedere că prin 
realizarea investițiilor 
se va asigura 
conservarea 
resurselor naturale 
prin prevenirea 
pierderilor de apă, 
minimizarea riscului 
poluării apei și solului 
(impact pozitiv 
asupra  factorilor de 
mediu apa, sol). În 
cazul opțiunii 3 
impactul asupra 
corpurilor de apă 
este potențial negativ 
datorită infiltrarii și 
exfiltrarii apelor de 
suprafaţă, posibil 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

arbori aflați în 
vecinătatea 
investițiilor - pini) 

- Faza de operare: 
nu se prevede 
niciun fel impact  
 

Sol 

Faza de execuție: 

- Ocuparea 
suprafetei 
terenului 
necesare pentru 
executia rețelelor 
se va face doar 
temporar. -
Volumul de 
pamant 
execendar este 
mic astfel ca 
impactul asupra 
eroziunii solului 
este 
nesemnificativ. 
La finalizarea 
lucrărilor terenul 
va fi adus la 
starea inițială. 

- Faza de operare: 
Impact 
nesemnificativ 
La finalizarea 
lucrărilor terenul 
va fi adus la 
starea inițială. 

 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ 
nesemnficativ 
manifestându-se doar 
acccidental, în cazul 
producerii unei poluări 
accidentale ale corpurilor 
de apă pe perioada 
execuției lucrărilor. 
 
Totodată, pot sa apara 
intreruperi temporare a 
alimentarii cu apa potabila 
a consumatorilor pe 
perioada de timp necesară 
pentru a se va executa 
repararea structurală a 
rețelelor existente ale 
rețelelor de apă. 
 
Faza de operare: 
Impact pozitiv datorită 
etanșării conductei 
impotriva infiltrării și 
exfiltrării apelor în rețele 

Faza de execuție: 
- N/A 
- Faza 
de operare: 
Poluarea a solului 
prin infiltrații și 
exfiltrații de apa pe 
porțiunile avariate. 
Impactul asupra 
solului este mai 
mare decat în cazul 
celorlalte opțiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
- N/A 
Faza de operare: 
-
 poluare
a apei subterane 
prin infiltrarea și 
exfiltrarea apelor de 
suprafaţă, posibil 
contaminate. 
-
 pierderi
le datorate 

contaminate care pot 
ulterior duce la 
poluarea apei 
subterane. 
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Lucrare 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
 
Alternativa 4 

 
Alternativa 5 

 
Alternativa 6 

 
Alternativa 7 

 
Alternativa 8 

Alternativa 
selectată 

Justificare  

 
Impact apă 

Faza de execuție: 

Impact negativ 
nesemnficativ 
manifestându-se doar 
acccidental, în cazul 
producerii unei poluări 
accidentale ale 
corpurilor de apă pe 
perioada execuției 
lucrărilor. 

Faza de operare: 

Impact pozitiv datorită 
eliminării infiltrării și 
exfiltrării apelor în 
rețele prin realizarea de 
conducte noi 

neetanseintatii 
rețelelor de apa pot 
afecta atât calitativ 
cât și cantitativ apa 
în porțiunile avariate 
impact mai mare 
decât în cazul 
celorlalte opțiuni 

 

 

OPTIUNI PRIVIND APA UZATA 

 

 
Lucrare 

 
Alternativa 1 Alternativa 1 Alternativa 1 Alternativa 1 Alternativa 1 Optiunea aleasa Justificare 
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Aglomerarea 
Bacau 

Reabilitarea colectoarelor de 
canalizare prin executia de noi 
colectoare sau reabilitarea celor 
existente 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin reducerea 
scurgerii apelor uzate în mediul 
înconjurător 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ investitiile 
se afla la distanta de peste 1,9 km 
de siturile Natura 2000  
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 

Pastrarea colectoarelor existente 

 

 

Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact negativ  
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 

Impact negativ prin poluarea 
apelor subterane si 
infltratii/exfiltrații în și din rețelele 
de canalizare  

 

Schimbări climatice 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare 
Impact negativ alternativa 2 este 
mai puțin rezistentă la efectele 
schimbarilor climatice 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
nu se prevede niciun fel impact  

   Alternativa 1 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
aer,apă, sol, 
Schimbări 
climatice, sunt mai 
mici comparativ cu 
optiunea 2 

Alternativei 1 i se acordă un 
scor mai mare decat 
alternativei 2 având în 
vedere că prin reabilitarea 
conductelor se evită 
infiltraţiile și exfiltrațiile în și 
din reţele de canalizare și se 
reduce riscul de 
contaminare a apelor și 
solului/subsolului şi diluării 
apei uzate la intrare în 
SEAU, respectiv reducerea 
consumului de resurse şi 
indirect reducerea GES.   
Totodată, prin reabilitarea 
conductelor din alternativa 1 
se reduce riscului de 
inundabilitate urbană prin 
înlocuirea conductelor din 
beton cu conducte mai 
performante sub aspect 
hidraulic (PAFSIN, FD, PVC 
sau GC)  care generează o 
creștere a capacității de 
transport cu 20 – 30 % la 
aceleași diametre, față de 7 
– 10 % cât ar reprezenta 
intensificarea ploii sub 
efectul schimbărilor 
climatice.  
În cazul alternativei 1 se 
reduc interventiile privind 
decolmatarile comparativ cu 
alternativa 2.  
Prin realizarea alternative 1 
se va îmbunătății 
capacitatea de raspuns la 
efectele schimbarilor 
climatice si hazardelor 
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Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
nu se prevede niciun fel impact 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
N/A- Montarea aparatelor 
de măsura a debitelor de apă 
furnizate şi descărcate în reţelele 
de canalizare încurajează 
reducerea consumului de apă, 
respectiv utilizarea eficientă a 
resurselor de apă în contextual 
schimbărilor climatice şi reducerea 
emisiilor indirecte de GES 

 

Sol 
Faza de execuție: 
N/A 
Faza de operare: 
Impact mai mare decât în cazul 
opțiunii 1 datorită riscul crescut 
de contaminare a 
solului/subsolului  
 
Zgomot 
Faza de execuție: 

N/A 

Faza de operare: Impact 
nesemnificativ, local, temporar pe 
perioada remedierii avariilor   

asociate (temperaturi 
maxime, precipitatii 
crescute, inundatii, incendii 
spontane, cutremure). 

Aglomerarea 
Zemes 

Extinderea sistemului de 
canalizare in aglomerarea Zemes 
cu descarcarea apelor uzate in 
sistemul de canalizare al 
aglomerarea Moinesti 
 
Extinderea sistemului de 
canalizare in aglomerarea Zemes 
cu descarcarea apelor uzate in 
sistemul de canalizare al 
aglomerarea Moinesti 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  

Extinderea sistemului de 
canalizare in aglomerarea Zemes 
cu realizarea unei statii de 
epurare proprii 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 

   Alternativa 1 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
aer, sol, Schimbări 
climatice, sunt mai 
mici comparativ cu 
optiunea 2 

Alternativei 1 i se acordă un 
scor mai mare decat 
alternativei 2 având în 
vedere că impactul asupra 
factorului de mediu sol este 
mai mic - apa uzată va fi 
tratată în stația de epurare 
existentă la Moinesti Sud, 
iar ocuparea terenului se va 
face doar temporar pentru 
execuția conductelor de 
canalizare și a colectorului 
de descărcare. In cazul 
alternativei 2  va fi afectat 
definitiv teren aferent 
realizării SEAU Zemes, 
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Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 

Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt 
cele mai mari decât în cazul 
alternativei 1 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ investitiile 
nu se află în vecinătatea unui sit 
Natura 2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
Impact mai mare decât in cazul 
alternativei 1 deoarece este 
afectat definitiv teren pentru 
construirea SEAU Zemeș 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ, local 
similare cu 1 

impact mai mare asupra 
solului.  
Parametrii de functionare ai 
statiei de epurare sunt 
puternic influentati de 
cresterea temperaturilor, 
respectiv schimbările de 
temperatură pot avea efecte 
semnificative asupra 
reacțiilor biologice in cazul 
optiunii 2. Optiunea 1 este 
superioara.Riscul este nul.  
Alternativa 1 are un impact 
mai mic asupra factorului de 
mediu aer/schimbări 
climatice comparativ cu 
alternativa 2  având în 
vedere că emisiile GES sunt 
cele mai scăzute  (valoarea 
pozitivă din calcul bilanțului 
emisiilor este cea mai 
mare). 

Aglomerarea 
Poduri  

Epurarea apelor uzate din Agl. 
Poduri in SEAU Magiresti 
 

Epurarea apelor uzate menajere 
din Aglomerarea Poduri in SE 
Moinesti Nord 

Realizarea unei statii de epurare in 
Aglomerarea Poduri 

  Alternativa 2 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 

In cazul optiunii 2 impactul 
asupra factorului de mediu 
sol este mai mic comparativ 
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Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt 
cele mai mari decât în cazul 
alternativei 2  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ investitiile 
nu se află în vecinătatea unui sit 
Natura 2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 

 

Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt 
cele mai scăzute decât în cazul 
alternativei 1 și 3  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ investitiile 
nu se află în vecinătatea unui sit 
Natura 2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 

 

Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt cele 
mai mari decât în cazul alternativei 2  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ investitiile nu 
se află în vecinătatea unui sit Natura 
2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează doar 
temporar pe perioada execuției 
lucrării  
Faza de operare: 
ocuparea definitivă a terenului pentru 
realizarea SEAU Poduri, impact mai 
mare decât în cazul alternativei 2 

aer, sol, Schimbări 
climatice, sunt mai 
mici comparativ cu 
celelalte variante 

cu celelalte optiuni, întrucât 
nu se afectează definitiv 
suprafețe de teren. În cazul 
optiunii 1 si 3 sunt afectate 
definitiv suprafețe de teren 
pentru extinderea  statiei de 
epurare din Agl. Magiresti 
(optiunea 1), respectiv 
pentru realizare statiei de 
epurare Poduri (optiunea 3).  
Totodată, Alternativei 2 i se 
acordă un scor mai mare 
decat in cazul alternativelor 
1 si 3 pentru că emisiile GES 
sunt cele mai scăzute  
(valoarea pozitivă din calcul 
bilanțului emisiilor este cea 
mai mare) (impact mai mic 
fata de factorul de mediu 
aer) deoarece consumul de 
energie electrică este mai 
mică comparativ cu celelalte 
variante. 
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ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
ocuparea definitivă a terenului 
pentru extinderea SEAU 
Magiresti, impact mai mare decât 
în cazul alternativei 2 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ, local 
similar 
 
 
 

ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
nu se prevede niciun fel impact 
 
 
 
 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ, local 

similar 

 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local  
Faza de operare: 

Impact nesemnificativ, local similar 

Aglomerarile 
Buhusi, 
Blagesti si 
Racova 

Realizarea Clusterului Buhusi 
(aceasta optiune prevede 
realizarea sistemelor de 
canalizare in aglomerarile Blagesti 
si Racova si epurarea apelor uzate 
din cele doua sisteme in statia de 
epurare din Buhusi) 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 

Realizarea a trei sisteme de 
canalizare separate in 
aglomerarile Buhusi, Blagesti si 
Racova 
 
 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 

Realizarea Clusterului Buhusi format 
din agl. Buhusi, agl. Blagesti si o 
partea din agl. Racova (cealalta parte 
a aglomerarii Racova descarca apa 
uzata in aglomerarea Garleni) 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
 
 

Realizarea unui sistem 
centralizat cu descarcarea 
apelor uzate din agl. Racova, 
agl. Blagesti si agl. Garleni in 
SEAU Bacau 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin 
îmbunătățirea calitații  
efluenților tratați 
 

 Alternativa 1 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
aer, sol, Schimbări 
climatice, zgomot 
sunt mai mici 
comparativ cu 
celelalte variante 

Alternativa 1 are un impact 
mai mic asupra factorului de 
mediu aer comparativ cu 
celelalte alternative  având 
în vedere că operarea 
sistemelor de canalizare 
propuse presupune un 
consum de energie mai mic, 
in comparatie cu optiunile 
2,3,4 care produce (indirect) 
o cantitate mai mica de 
GES. 
Afectarea suprafete de 
teren mai mici pentru 
alternativa 1 (doar pentru 
realizarea celor două 
SPAU) (impact asupra 
factorului de mediu sol mai 
mic), comparativ cu celelate 
opțiuni; Posibila eroziune a 
solului destul de mare 
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Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt 
cele mai scăzute decât în cazul 
celorlate alternativa  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Sol 
-Afectarea definitiva a unei 
suprafete de teren mai mici, 
comparativ cu Optiunea 2 pentru 
constructia celor 2 SPAU; 
Impactul prognozat asupra 
corpului de apa de suprafata Raul 
Bistrita  
Râul Bistrita  are debit mediu 
multianual de 62,5 m3/s şi stare 
ecologica şi chimică buna în 
secţiunea din zona proiectului 
Debitul efluentului SEAU Buhusi  
este de 0,049 m3/ mult mai mic 
decât debitul râului Bistrita, iar apa 
evacuată in emisari va respecta 
prevederile NTPA 001/2002.   
 Biodiversitate 
Conductele de canalizare propuse 
prin proiect traverseza aria 
protejata ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – Gîrleni doar 
in zona Tandarenii Mari si 
urmeaza traseul drumului de 
pamant existent. Deoarece spaţiile 
afectate temporar de lucrări vor fi 
refăcute la finalizarea lucrărilor de 
construcţie, iar exemplarele de 
faună vor reveni in zonele din 

Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați. 
Debitul efluentilor SEAU Blagesti 
si Racova  sunt mai mici decât 
debitul râului Bistrita insa mai 
mari decat in cazul optiunii 1, 
impact nesemnificativ asupra 
corpului de apa de suprafata Raul 
Bistrita. 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt 
cele mai mari decat in cazul 
alternativei 1  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
Sol 
 
Afectarea definitiva a unei 
suprafete de teren mai mari, 
comparativ cu Optiunea 1 pentru 
constructia SEAU Blagesti si 
SEAU Racova  
Impactul prognozat asupra 
corpului de apa de suprafata Raul 
Bistrita  
Râul Bistrita  are debit mediu 
multianual de 62,5 m3/s şi stare 
ecologica moderata in zona 
SEAU Blagesti si bun a in zona 
SEAU Racova precum şi stare 
chimică buna în secţiunile din 
zona proiectului Debitul 
efluentilor SEAU Blagesti si 
Racova  sunt mai mici decât 

 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: Idem alternativa 2  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Sol 
Afectarea definitiva a unei suprafete 
de teren mai mari, comparativ cu 
Optiunea 1 pentru extinderea SEAU 
Garleni+  2 SPAU; 
Impactul prognozat asupra corpului 
de apa de suprafata Raul Bistrita 
Râul Bistrita  are debit mediu 
multianual de 62,5 m3/s şi stare 
ecologica şi chimică buna în 
secţiunile din zona proiectului.( a se 
vedea harta de mai sus) Debitul 
efluentului SEAU Buhusi  este mai 
mic decât debitul râului Bistrita iar apa 
evacuată in emisari va respecta 
prevederile NTPA 001/2002 
SEAU Garleni descarca apele uzate 
in raul Limpedea, un curs de apă, 
afluent al râului Trebeș.  
Râul Limpedea  are debit mediu 
multianual de 5 m3/s şi stare 
ecologica şi chimică buna în 
secţiunile din zona proiectului. 
Debitul efluentului SEAU Garleni este 
mai mic decât debitul râului Limpedea 
iar apa evacuată in emisari va 
respecta NTPA 001/2002. 
Biodiversitate Conductele de 
canalizare propuse prin proiect 
traverseza aria protejata ROSPA0138 
Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni 
doar in zona Tandarenii Mari si 
urmeaza traseul drumului de pamant 
existent. Deoarece spaţiile afectate 

 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: Idem 
alternativa 2 si 3 Faza de 
operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
Sol 
Posibila eroziune a solului 
destul de mare datorita 
sapaturii in timpul constructiei 
pentru conductele de refulare si 
colector  
   
Impactul prognozat asupra 
corpului de apa de suprafata 
Raul Bistrita 
Râul Bistrita  are debit mediu 
multianual de 62,5 m3/s şi stare 
ecologica şi chimică buna în 
secţiunile din zona proiectului. 
Debitul efluentului SEAU Bacau  
este mai mic decât debitul râului 
Bistrita iar apa evacuată in 
emisari va respecta prevederile 
NTPA 001/2002. 
  
Biodiversitate  
Conductele de canalizare 
propuse prin proiect nu 
traverseza aria protejata 
ROSPA0138 Piatra Șoimului - 
Scorțeni – Gîrleni insa se afla in 
vecinatate.  Conductele de 
canalizare precum si Colectorul 
apa uzata Ag. Blagesti- 

datorita sapaturii in timpul 
constructiei pentru 
conductele de refulare si 
colector în cazul alternativei 
4.  
Comparativ cu optiunea 4 
impactul asupra populatiei 
datorita zgomotului si 
vibratiei este mai mic, luând 
in considerare numarul de 
localitati in care loc executia 
lucrarilor, mult mai mic 
decat in cazul optiunii 1. 
Receptorul in care sunt 
descarcate apele reziduale, 
poate fi afectat in mod 
negativ in cazul in care apa 
descarcate este mult mai 
calda si/sau scaderea 
substantiala a debitului de 
curgere a emisarilor. 
În cazul SEAU Buhusi 
existenta, SEAU Blagesti si 
SEAU Racova, SEAU 
Bacau apele epurare sunt 
descarcate direct in râul 
Bistrita.  
SEAU Garleni descarca 
apele uzate in raul 
Limpedea, un curs de apă, 
afluent al râului Trebeș. 
Astfel riscul aparitiei acestui 
fenomen este mult redus în 
cazul optiunii 1 intrucat 
debitul efluent al statiei de 
epurare este considerabil 
mai mic decat debitul 
receptorului natural in 
sectiunea de evacuare, 
astfel incat acesta nu 
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vecinătatea amplasamentului 
proiectului, efectele temporare nu 
sunt semnificative. Conductele de 
canalizare aflate in imediata 
vecinatate urmeaza traiectoria 
drumurilor comunate. Impactul 
imediat (pe termen scurt) se 
manifestă numai in timpul realizării 
lucrărilor de construcţie şi punctual 
in cadrul fiecărui front de lucru, 
prin disturbarea punctiformă a 
habitatului in cadrul zonelor ce 
implică decopertări şi recopertări 
şi prin depuneri de praf (pulberi 
sedimentabile) pe aparatul foliar al 
plantelor. Această formă de 
impact va inceta la finalizarea 
lucrărilor de construcţie (după 
refacerea terenurilor afectate 
temporar de lucrări). In primele 
două sezoane de vegetaţie după 
finalizarea lucrărilor, suprafeţele 
afectate temporar de lucrări se vor 
reface in mod natural.  
- Lucrarile propuse in 
cadrul acestei optiuni nu vor avea 
un impact pe termen mediu şi lung 
asupra biodiversitatii. 
  
Zgomot/Vibrati 
Trei UAT-uri Buhusi, Blagesti si 
Racova sunt implicate in zonele 
sensibile de-a lungul conductelor 
de canalizare/. Potentialul impact 
asupra zonele de locuit din punct 
de vedere al factorului de mediu 
Zgomot si vibrați se manifesta 
doar pe perioada executiei 
proiectului. Atat vibratiile cat si 
zgomotul vor fi reduse 

debitul râului Bistrita insa mai 
mari decat in cazul optiunii 1, iar 
apa evacuată in emisari va 
respecta prevederile NTPA 
001/2002 
Biodiversitate  
Conductele de canalizare 
propuse prin proiect traverseza 
aria protejata ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – Gîrleni doar 
in zona Tandarenii Mari si 
urmeaza traseul drumului de 
pamant existent. Deoarece 
spaţiile afectate temporar de 
lucrări vor fi refăcute la finalizarea 
lucrărilor de construcţie, iar 
exemplarele de faună vor reveni 
in zonele din vecinătatea 
amplasamentului proiectului, 
efectele temporare nu sunt 
semnificative. 
Conductele de canalizare aflate 
in  imediata vecinatate urmeaza 
traiectoria drumurilor comunate.  
Poate fi inregistrat un impact 
indirect minim asupra sitului 
ROSPA0138 Piatra Șoimului - 
Scorțeni – Gîrleni datorită 
realizării SEAU  Racova si SEAU 
Blagesti care au ca emisar  
comun râul Bistrita. 
Zgomot/Vibratii 
Trei UAT-uri Buhusi, Blagesti si 
Racova sunt implicate in zonele 
sensibile de-a lungul conductelor 
de canalizare/. Potentialul impact 
asupra zonele de locuit din punct 
de vedere al factorului de mediu 
Zgomot si vibrați se manifesta 
doar pe perioada executiei 

temporar de lucrări vor fi refăcute la 
finalizarea lucrărilor de construcţie, iar 
exemplarele de faună vor reveni in 
zonele din vecinătatea 
amplasamentului proiectului, efectele 
temporare nu sunt semnificative.  
Conductele de canalizare aflate in  
imediata vecinatate urmeaza 
traiectoria drumurilor comunate. 
Impactul imediat (pe termen scurt) se 
manifestă numai in timpul realizării 
lucrărilor de construcţie şi punctual in 
cadrul fiecărui front de lucru, prin 
disturbarea punctiformă a habitatului 
in cadrul zonelor ce implică 
decopertări şi recopertări şi prin 
depuneri de praf (pulberi 
sedimentabile) pe aparatul foliar al 
plantelor. Această formă de impact va 
inceta la finalizarea lucrărilor de 
construcţie (după refacerea 
terenurilor afectate temporar de 
lucrări). In primele două sezoane de 
vegetaţie după finalizarea lucrărilor, 
suprafeţele afectate temporar de 
lucrări se vor reface in mod natural. 
Poate fi inregistrat un impact indirect 
minim asupra sitului ROSPA0138 
Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni 
datorită extinderii SEAU  Garleni.  
Zgomot/Vibratii 
Trei UAT-uri Buhusi, Blagesti si 
Racova sunt implicate in zonele 
sensibile de-a lungul conductelor de 
canalizare/. Potentialul impact asupra 
zonele de locuit din punct de vedere 
al factorului de mediu Zgomot si 
vibrați se manifesta doar pe perioada 
executiei proiectului. Atat vibratiile cat 
si zgomotul vor fi reduse considerabil 

Racova- Garleni spre colector 
existent Bacau aflate in  
imediata vecinatate urmeaza 
traiectoria drumurilor 
comunate, drumurilor nationale. 
Impactul imediat (pe termen 
scurt) se manifestă numai in 
timpul realizării lucrărilor de 
construcţie şi punctual in cadrul 
fiecărui front de lucru, prin 
disturbarea punctiformă a 
habitatului in cadrul zonelor ce 
implică decopertări şi 
recopertări şi prin depuneri de 
praf (pulberi sedimentabile) pe 
aparatul foliar al plantelor. 
Această formă de impact va 
inceta la finalizarea lucrărilor de 
construcţie (după refacerea 
terenurilor afectate temporar de 
lucrări). In primele două 
sezoane de vegetaţie după 
finalizarea lucrărilor, 
suprafeţele afectate temporar 
de lucrări se vor reface in mod 
natural.  
Poate fi inregistrat un impact 
indirect asupra biodiversitatii 
datorita  
descarcarii efluentului de la 
SEAU Bacau in raul Bistrita, rau 
care traverseaza siturile 
ROSCI0434 Siretul Mijlociu si 
ROSPA0063 Lacurile de 
acumulare Buhuși - Bacău – 
Berești 
-   
Zgomot/Vibratii 
Mai multe UAT-uri decat in 
cazul celorlalte optiuni  (6 UAT -

influeneteaza regimul 
hidrologic al receptorului . 
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considerabil astfel incat acestea 
nu vor depasi maxima admisa. 
 
Namolul generat in urma epurarii 
produce emisii de GES 
Emisiile de CO2e din consum de 
energie electrica sunt mai mici 
decat in cazul celorlalte optiuni 
(consumul de energie este mai mic 
14,597.0 [kwH/an])  

proiectului. Atat vibratiile cat si 
zgomotul vor fi reduse 
considerabil astfel incat acestea 
nu vor depasi maxima admisa. 

 

      Namolul generat in urma 
epurarii produce emisii de GES 

Emisiile de CO2e din consum de 
energie electrica mai mari decat 
in cazul celorlalte optiuni 
(consumul de energie este mai 
mare 713,014.8 [kwH/an]) 

astfel incat acestea nu vor depasi 
maxima admisa. 
Namolul generat in urma epurarii 
produce emisii de GES 
Emisiile de CO2e din consum de 
energie electrica mai mari decat in 
cazul optiunii 1 (consumul de energie  
252.397,4 [kwH/an]) 

uri) sunt implicate in zonele 
sensibile de-a lungul 
conductelor de canalizare. 
Potentialul impact asupra 
zonele de locuit din punct de 
vedere al factorului de mediu 
Zgomot si vibrați se manifesta 
doar pe perioada executiei 
proiectului. Atat vibratiile cat si 
zgomotul vor fi reduse 
considerabil astfel incat 
acestea nu vor depasi maxima 
admisa. 
 
      Namolul generat in urma 
epurarii produce emisii de GES 
Emisiile de CO2e din consum 
de energie electrica mai mari 
decat in cazul optiunii 1 dar mic 
decat in cazul optiunii 3 
(consumul de energie 40,355.6 
[kwH/an]) 

Aglomerarile 
Pustiana, 
Frumoasa si 
Schitu-
Frumoasa 
 

Realizarea Clusterului Parjol – 
Balcani 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 

Realizarea a trei sisteme de 
canalizare separate in 
Aglomerarile Pustiana, Frumoasa 
si Schitu-Frumoasa 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 

Realizarea Clusterului Balcani si a 
aglomerarii Pustiana 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 

  Alternativa 1 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
aer, sol, Schimbări 
climatice,  sunt mai 
mici comparativ cu 
celelalte variante 

In cazul optiunii 1 impactul 
asupra factorului de mediu 
sol este mai mic comparativ 
cu celelalte optiuni, întrucât 
suprafață construită este 
mai mică decât in cazul 
celorlalte alternative (doar 
pentru realizare SEAU 
Pustiana + SPAU Parjol).  
Operarea sistemului de 
canalizare propus prin 
Optiunea 1 presupune un 
consum de energie mai mic, 
in comparatie cu Optiunea 2 
si 3, care produce (indirect) 
o cantitate mai mica de GES 
(impact mai mic asupra 
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Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt 
cele mai scăzute decât în cazul 
celorlalte alternative  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, temporar, 
local 
conductele de canalizare se află în 
vecinătatea unui sit Natura 2000 
ROSPA0138 
Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni 
insă zona este deja antropizată  
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
Suprafața ocupata permanent 
este mai mica in cazul acestei 
variante comparativ cu celelalte 
optiuni  
 
 

Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt 
cele mai mari decat in cazul 
alternativei 1  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ, temporar, 
local 
conductele de canalizare se află 
în vecinătatea unui sit Natura 
2000 ROSPA0138 
Piatra Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni insă zona este deja 
antropizată  
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
 
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
Suprafața ocupata permanent 
este mai mare decat in cazul 
optiunii 1 
 

 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt cele 
mai mari decat in cazul alternativei 1  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ impact 
nesemnificativ, temporar, local 
conductele de canalizare se află în 
vecinătatea unui sit Natura 2000 
ROSPA0138 
Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni 
insă zona este deja antropizată 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează doar 
temporar pe perioada execuției 
lucrării  
Faza de operare: 
Suprafața ocupata permanent este 
mai mare decat in cazul optiunii 1 
 

factorului de mediu 
aer/schimbări climatice); 
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Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ, local 

 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local  
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ, local 

Aglomerarile 
Casin si 
Manastirea 
Casin 

Realizarea Clusterului Casin – 
Manastirea Casin 
 
 
 
 
- Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt 
mai scăzute decât în cazul 
celorlalte alternative  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 
 
Biodiversitate 

Realizarea a doua sisteme de 
canalizare separate in 
aglomerarile Casin si Manastirea 
Casin 
 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt 
cele mai mari decât în cazul 
alternativei 1 
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
 

Realizarea Clusterului Casin-
Manastirea Casin cu deversare in 
reteaua existenta a Municipiului 
Onesti 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt cele 
mai mari decât în cazul alternativei 1  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ investitiile nu 
se află în vecinătatea unui sit Natura 
2000 

  Alternativa 1 
 
in stabilirea optiunii 
castigatoare a fost 
luata in considerare 
adresa nr 26718 
din data de 
25.03.2021 din 
partea RAJA 
Constanta, prin 
care aceasta 
entitate isi exprima 
dezacordul, in 
calitate de 
Operator al Statiei 
de epurare 
ONESTI, de a 
prelua apele uzate 
provenite de la alte 
Aglomerari din 
judet. 

Alternativa 1 are un impact 
mai mic asupra factorului de 
mediu aer comparativ cu 
celelalte alternative  având 
în vedere că operarea 
sistemelor de canalizare 
propuse prin optiunea 1 
presupune un consum de 
energie mai mic, in 
comparatie cu optiunile 2,3 
care produce (indirect) o 
cantitate mai mica de GES. 
Alternativa 1 este mai putin 
vulnerabilă la inundații 
comparativ cu opțiunea 2. 
Pentru a evita creșterea 
nivelului râului Casin 
datorita instalatiilor 
nefunctionale, SEAU in 
cazul optiunii 2 poate deveni 
rapid copleșită și poate 
deversa epurări parțial 
tratate sau brute în timpul 
evenimentelor extreme de 
furtună, cu excepția cazului 
în care există o capacitate 
suficientă pentru a gestiona 
volumul suplimentar. 
Alternativa 1 este mai putin 
vulnerabilă la secetă 
comparativ cu opțiunea 3. In 
cadrul SEAU Onesti apa 
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Faza de execuție: 
impact nesemnificativ investitiile 
nu se află în vecinătatea unui sit 
Natura 2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
Afectarea definitiva a unei 
suprafete de cca. 7.500 mp pentru 
realizarea SEAU Casin. 
 

Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ investitiile 
nu se află în vecinătatea unui sit 
Natura 2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
Afectarea definitiva a unei 
suprafete de cca. 8.000 mp 
pentru realizarea SEAU Casin și 
SEAU M Casin, impact mai mare 
decat optiunea 1 
 
Zgomot 
Zgomot si vibrații, în limite 
maxime admise de  la 
utilaje/vehicule (faza de execuție) 
și de la stațiile de pompare (faza 
de operare) 

Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează doar 
temporar pe perioada execuției 
lucrării, posibila eroziune a solului mai 
mare decat in cazul celorlalte 
alternative 
Faza de operare: 
nu se prevede niciun fel impact 
Zgomot 

Zgomot si vibrații, în limite maxime 
admise de  la utilaje/vehicule (faza de 
execuție) și de la stațiile de pompare 
(faza de operare) 

epurata este deversata in 
raul Trotus, rau care are o 
stare ecologica moderata 
astfel ca daca aceasta 
statiei de depurare ar prelua 
si apa uzata de la clusterul 
Casin Manastirea Casin  
impactul asupra regimului 
hidrologic al receptorului 
poate deveni semnificativ in 
perioade de seceta 

Optiuni pentru 
aglomerarile 
Nicolae 
Balcescu, 
Faraoani, Cleja, 
Tamasi, 
Gioseni, 
Orbeni, Valea 
Seaca, Fundu 
Racaciuni si 
Racaciuni 

Realizarea a 5 aglomerari 
deservite de statii de epurare 
proprii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizarea clusterelor Nicolae 
Balcescu, Gioseni, Fundu 
Racaciuni-Racaciuni, Orbeni-
Valea Seaca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizarea clusterului Nicolae 
Balcescu (Agl. N. Balcescu, Agl. 
Faraoani, Agl. Cleja, Agl. Gioseni, 
Agl. Tamasi, Agl. Fundu Racaciuni, 
Agl. Racaciuni, Agl. Orbeni si 
epurarea partiala a apelor uzate din 
Agl. Valea Seaca) 
 
 
 
 
Sol 

Epurarea apelor uzate din Agl. 
N. Balcescu, Agl. Faraoani, Agl. 
Cleja, Agl. Gioseni, Agl. 
Tamasi, Agl. Fundu Racaciuni, 
Agl. Racaciuni, Agl. Orbeni si 
Agl. Valea Seaca in SEAU 
Bacau 

 

 

 Alternativa 4 In cazul optiunii 4 impactul 
asupra factorului de mediu 
sol este mai mic comparativ 
cu celelalte optiuni intrucat 
nu se vor ocupa permanent 
suprafete de teren. 
Operarea sistemului de 
canalizare propus prin 
Optiunea 4 presupune un 
consum de energie mai mic, 
in comparatie cu Optiunea 
1-3, care produce (indirect) 
o cantitate mai mica de 
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Sol  
Doar pentru SEAU Cleja suprafata 
de teren ocupata definitiv este pe 
amplasament nou (S ocupata 
pentru realziarea SEAU 
Cleja=1425 mp) , celelalte șase 
SEAU care vor fi reabilitate sunt pe 
amplasament existent si nu se va 
schimba destinatia terenurilor fiind 
de utilitate publica.  
 
Biodiversitatea  
Singura SEAU care va fi construita 
pe un amplasament nou (SEAU 
Cleja) va fi situata la distanta de 
aria protejata ROSPA0063 
Lacurile de acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești de cca 1,16 km.   
Celelalte SEAU vor fi reabilitate pe 
amplasamente existente. 
 
 SEAU Nicolae Balcescu, SEAU 
Tamasi și SEAU Răcăciuni, 
existente care se vor 
reabilita/extinde, se afla in 
proximitatea ariilor Naturale 
Protejate la peste 100 m, SEAU 
Gioseni se afla la cca 750 m iar 
celelalte sunt situate la peste 1 km 
față de limitele ariilor Natura 2000.  
Astfel, realizarea lucrărilor nu va 
conduce la afectarea / degradarea 
/ fragmentarea sau distrugerea 
habitatelor pentru a căror protecţie 
au fost desemnate arii naturale 
protejate iar zonele  nu reprezintă 

 
 
 
Sol  
SEAU N Balcescu, SEAU 
Gioseni, SEAU Racăciuni si 
SEAU Valea Seaca, care vor fi 
reabilitate, sunt pe amplasament 
existent si nu se va schimba 
destinatia terenurilor fiind de 
utilitate publica.  
Creșterea eroziunii solului ca 
urmare a săpăturii în timpul 
construcției și a acumulării de 
pământ excavat rezultat în zona 
de construcție, datorită construirii 
conductelor derefulare  de 
lungime totala de cca 20,7 km  
Biodiversitatea 
SEAU Nicolae Balcescu, SEAU 
Racaciuni, SEAU Valea Seacă si 
SEAU Gioseni vor fi reabilitate pe 
amplasamentele existente.  
SEAU Nicolae Balcescu, SEAU 
Gioseni  SPAU Tamasi și SEAU 
Racaciuni, existente care se vor 
reabilita/extinde precum si 
conductele de refulare noi 
propuse se afla in proximitatea 
ariilor Naturale Protejate la peste 
270 m. 
Conductele de refulare  aflate in 
vecinatatea ariilor naturale 
protejate urmeaza traiectoria 
drumurilor europene, judetene si 
comunale. 
Astfel, realizarea lucrărilor nu va 
conduce la afectarea / 
degradarea / fragmentarea sau 
distrugerea habitatelor pentru a 

SEAU N Balcescu care va fi 
reabilitata va fi pe amplasament 
existent si nu se va schimba 
destinatia terenului fiind de utilitate 
publica.  
 Creșterea eroziunii solului ca urmare 
a săpăturii în timpul construcției și a 
acumulării de pământ excavat rezultat 
în zona de construcție, datorită 
construirii conductelor de refulare  de 
lungime totala de cca 47,4 km 
Biodiversitatea 
SEAU Nicolae Balcescu va fi 
reabilitata pe amplasament existent.  
SEAU Nicolae Balcescu existenta, 
SPAU Tamasi si conductele de 
refulare noi propuse se afla in 
proximitatea ariilor Naturale Protejate 
la peste 370 m.  
Conductele de refulare  aflate in 
vecinatatea ariilor naturale protejate 
urmeaza traiectoria drumurilor 
europene, judetene si comunale. 
Astfel, realizarea lucrărilor nu va 
conduce la afectarea / degradarea / 
fragmentarea sau distrugerea 
habitatelor pentru a căror protecţie au 
fost desemnate arii naturale protejate 
iar zonele  nu reprezintă habitate de 
reproducere pentru specii. 
Lucrarile nu vor fi realizate in perioada 
de reproducere a speciilor identificate 
in interiorul sau in vecinatatea 
proiectului iar impactul este 
nesemnificativ.  
Descarcarea efluentului de la  SEAU 
Nicolae Balcescu se face în emisarul 
raul Siret, rau care traverseză situl 
Natura 2000 din aval, ROSPA0063 

 

Sol 
Nu se vor ocupa permenent 
suprafete de teren, SEAU sunt 
existente. 

Creșterea eroziunii solului ca 
urmare a săpăturii în timpul 
construcției și a acumulării de 
pământ excavat rezultat în zona 
de construcție, datorită 
construirii conductelor de 
refulare  de lungime totala de 
cca 57,1 km 

Biodiversitatea 

Conductele de refulare noi 
propuse se află in proximitatea 
ariilor Naturale Protejate la 
peste 370 m.  

Conductele de refulare  aflate in 
vecinatatea ariilor naturale 
protejate urmeaza traiectoria 
drumurilor europene, judetene 
si comunale. 

Astfel, realizarea lucrărilor nu 
va conduce la afectarea / 
degradarea / fragmentarea sau 
distrugerea habitatelor pentru a 
căror protecţie au fost 
desemnate arii naturale 
protejate iar zonele  nu 
reprezintă habitate de 
reproducere pentru specii. 

GES. (impact mai mic 
asupra factorului de mediu 
aer). 
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habitate de reproducere pentru 
specii. 
Lucrarile nu vor fi realizate in 
perioada de reproducere a 
speciilor identificate in interiorul 
sau in vecinatatea proiectului iar 
impactul este nesemnificativ. 
 
Impactul asupra corpului de apa 
 
Impactul asupra mediului a optiunii 
analizate este unul pozitiv prin 
reducerea semnificativă a 
debitelor de apă uzată evacuate în 
receptorul natural fără o pretratare 
prealabilă. 
Debitul mediu multianual al raului 
Siret in zona analizata este de 
62,5 m3/s, corpul de apa are stare 
ecologica si chimica bună. 
SEAU propuse prin proiect  a se 
reabilita vor avea epurare 
avansata superioara  fata de 
SEAU existente, respectiv treapta 
mecanica, treapta biologica, 
eliminarea azotului prin nitrificare 
si denitrificare, precipitarea 
chimica pentru indepartarea 
fosforului si stabilizarea aeroba a 
namolului iar  
debitul efluentului de la SEAU 
Cleja, SEAU Fărăoani, SEAU 
Gioseni, SEAU Nicolae Balcescu, 
SEAU Racaciuni, SEAU Tamasi, 
SEAU Valea Seaca este de cca 
0,064 m3/s   cu mult mai mic decât 
debitul râului Siret, respectiv 
0,1024% din debitul râului Siret. 
Efectele benefice ale epurarii 
apelor uzate se vor resimti cumulat 

căror protecţie au fost desemnate 
arii naturale protejate iar zonele  
nu reprezintă habitate de 
reproducere pentru specii. 
Lucrarile nu vor fi realizate in 
perioada de reproducere a 
speciilor identificate in interiorul 
sau in vecinatatea proiectului iar 
impactul este nesemnificativ. 
Impactul asupra corpului de apa 
Impactul asupra mediului a 
optiunii analizate este unul pozitiv 
prin reducerea semnificativă a 
debitelor de apă uzată evacuate 
în receptorul natural fără o 
pretratare prealabilă, având in 
vedere ca debitul mediu 
multianual (minim) al raului Siret 
in zona analizata este de 62,5 
m3/s, corpul de apa are stare 
ecologica si chimica bună. 
SEAU propuse prin proiect  a se 
reabilita vor avea epurare 
avansata superioara  fata de 
SEAU existente, respectiv 
treapta mecanica, treapta 
biologica, eliminarea azotului prin 
nitrificare si denitrificare, 
precipitarea chimica pentru 
indepartarea fosforului si 
stabilizarea aeroba a namolului 
iar debitul efluentului de la SEAU 
Nicolae Balcescu, SEAU Gioseni, 
SEAU Racaciuni, SEAU Valea 
Seaca este de cca 0,042 m3/s   
cu mult mai mic decât debitul 
râului Siret, respectiv 0,0672% 
din debitul râului Siret. 
Efectele benefice ale epurarii 
apelor uzate se vor resimti 

Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău 
– Berești. 
 
 
Impactul asupra corpului de apa 
Impactul asupra mediului a optiunii 
analizate este unul pozitiv prin 
reducerea semnificativă a debitelor 
de apă uzată evacuate în receptorul 
natural fără o pretratare prealabilă.  
 SEAU propus prin proiect  a se 
reabilita va avea epurare avansata 
superioara  fata de SEAU existente, 
respectiv treapta mecanica, treapta 
biologica, eliminarea azotului prin 
nitrificare si denitrificare, precipitarea 
chimica pentru indepartarea fosforului 
si stabilizarea aeroba a namolului iar  
debitul efluentului de la SEAU Nicolae 
Balcescu extinsa și de la SEAU Valea 
Seacă existentă este de cca 0,072 
m3/s   cu mult mai mic decât debitul 
râului Siret, respectiv 0,1152% din 
debitul râului Siret. 
Efectele benefice ale epurarii apelor 
uzate se vor resimti cumulat in 
emisarul cumun, respectiv raul Siret si 
afluentii sai, din momentul intrarii in 
functiune a statiei de epurare SEAU 
Nicolae Balcescu. 
 
-Operarea sistemelor de canalizare 
propuse prin Optiunea 3 presupune 
un consum de energie mai mare in 
comparație cu celelate optiuni, care 
produce (indirect) o cantitate mai 
mare de GES 
Consum energie [kwH/an] 
3.751.126,4  kwH/an 

Lucrarile nu vor fi realizate in 
perioada de reproducere a 
speciilor identificate in interiorul 
sau in vecinatatea proiectului 
iar impactul este 
nesemnificativ.  

Descărcarea efluentului de la 
SEAU Bacău se face în 
emisarul Râul Bistrița râu care 
traversează siturile Natura 
2000 care se suprapun aproape 
în întregime, ROSPA0063 
Lacurile de acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești și ROSCI0434 
Siretul Mijlociu. 

Impactul asupra corpului de apa 

Impactul asupra mediului a 
optiunii analizate este unul 
pozitiv prin reducerea 
semnificativă a debitelor de apă 
uzată evacuate în receptorul 
natural fără o pretratare 
prealabilă.  

Debitul efluentului de la SEAU 
Bacău existentă este de cca 
0,582 m3/s   cu mult mai mic 
decât debitul râului Bistrița, 
respectiv 0,9312% din debitul 
râului Bistrița. 

Efectele benefice ale epurarii 
apelor uzate se vor resimti 
cumulat in emisarul cumun, 
respectiv raul Siret si afluentii 
sai precum și raul Bistrita. 
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in emisarul cumun, respectiv raul 
Siret si afluentii sai, din momentul 
intrarii in functiune a statiilor de 
epurare SEAU N Balcescu, SEAU 
Faraoani, SEAU Cleja, SEAU 
Tamasi, SEAU Gioseni, SEAU 
Răcaciuni, SEAU Valea Seaca 
respectiv din anul 2024. 
- Operarea sistemului 
de canalizare propus prin 
Optiunea 1 presupune un consum 
de energie mai mic, in comparatie 
cu Optiunile 2 și 3 si mai mare in 
comparatie cu optiunea 4, care 
produce (indirect) o cantitate mai 
mica de GES fata de optiunile 2 si 
3 si mai mare de GES fata de 
optiunea 4; 
Consum energie [kwH/an] 
3.395.953,1 kwH/an 
- Namolul generat in 
urma epurarii produce emisii de 
GES. 

cumulat in emisarul cumun, 
respectiv raul Siret si afluentii sai, 
din momentul intrarii in functiune 
a statiilor de epurare SEAU 
Nicolae Balcescu, SEAU Gioseni, 
SEAU Racaciuni, SEAU Valea 
Seaca respectiv din anul 2024. 
 
- Operarea sistemelor 
de canalizare propuse prin 
Optiunea 2 presupune un 
consum de energie mai mare 
decat in cazul optiunilor 1 si 4 și 
mai mic decat in cazul optiunii 3, 
care produce (indirect) o cantitate 
mai mare de GES decat in cazul 
optiunii 1 si 4 
 
Consum energie [kwH/an] 
3.642.016,4 kwH/an 
- Namolul generat in 
urma epurarii produce emisii de 
GES. 

- Namolul generat in urma 
epurarii produce emisii de GES. 
 
 
 
 

-Operarea sistemelor de 
canalizare propuse prin 
Optiunea 4 presupune un 
consum de energie mai mic in 
comparație cu celelate optiuni, 
care produce (indirect) o 
cantitate mai mică de GES 

Consum energie [kwH/an] 

1.405.702,3 kwH/an 

- Namolul generat in urma 
epurarii produce emisii de GES. 

 

Aglomerarea 
Stefan cel Mare 

Realizarea Aglomerarii Stefan cel 
Mare 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 

Realizarea unui sistem de 
canalizare in aglomerarea Stefan 
Cel Mare si deversarea apelor 
uzate in statia de epurare a 
municipiului Onesti 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 

   Alternativa 1 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
sol,zgomot   sunt 
mai mici 
comparativ cu 
alternativa 2 
in stabilirea optiunii 
castigatoare a fost 
luata in considerare 
adresa nr 26718 
din data de 
25.03.2021 din 
partea RAJA 
Constanta, prin 
care aceasta 
entitate isi exprima 

In cazul optiunii 1 impactul 
asupra factorului de mediu 
sol este mai mic comparativ 
cu opțiunea 2, întrucât 
afectarea definitiva a unei 
suprafete de teren mai mica 
comparativ cu optiunea 2. 
Impact nesemnificativ, local 
mai mic decat in cazul 
optiunii 2 asupra factorului 
de mediu Zgomot, mai 
putine localități sunt 
implicate in zonele sensibile 
de-a lungul conductelor de 
canalizare. Potentialul 
impact asupra zonele de 
locuit din punct de vedere al 
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Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt 
cele mai mari decât în cazul 
alternativei 2  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ investitiile 
nu se află în vecinătatea unui sit 
Natura 2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
impactul asupra factorului de 
mediu sol este mai mic comparativ 
cu opțiunea 2 
 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local mai 
mic decat in cazul optiunii 2, mai 
putine localități sunt implicate in 
zonele sensibile de-a lungul 
conductelor de canalizare 
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ, local 

Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
 
Schimbări climatice 
Faza de execuție: impact 
nesemnificativ emisiile GES sunt 
cele mai mici decât în cazul 
alternativei 1  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Biodiversitate 
Faza de execuție: 
impact nesemnificativ investitiile 
nu se află în vecinătatea unui sit 
Natura 2000 
Faza de operare: nu se prevede 
niciun fel impact  
 
 
Sol 
Faza de execuție: 
ocuparea terenului se realizează 
doar temporar pe perioada 
execuției lucrării  
Faza de operare: 
impactul asupra factorului de 
mediu sol este mai mare 
comparativ cu opțiunea 1 
 
Zgomot 
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ, local mai 
mare decât în cazul opțiunii 1 
Faza de operare: 
Impact nesemnificativ, local 
 
 
 

dezacordul, in 
calitate de 
Operator al Statiei 
de epurare 
ONESTI, de a 
prelua apele uzate 
provenite de la alte 
Aglomerari din 
judet. 

factorului de mediu Zgomot 
si vibrați se manifesta doar 
pe perioada executiei 
proiectului. 
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Optiuni pentru 
aglomerarea 
Dofteana 

Realizarea unei SEAU care sa 
deserveasca Aglomerarea 
Dofteana 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
-Sol  
Afectarea definitiva a unei 
suprafete cu arie asemanatoare in 
cazul ambelor alternative pentru 
realizarea SEAU, in cazul acestei 
optiuni  folosinta terenului se va 
modifica de la teren agricol in teren 
de utilitate publica  
Posibila eroziune a solului datorita 
sapaturii in timpul constructiei 
datorita conductelor de canalizare  
-Biodiversitate  
SEAU Dofteana se afla la o 
distanta destul de mare de 
ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna 
si rezervatia naturala Măgura 
Târgu Ocna . 
 
Emisii de gaze cu efect de sera 
datorita tratarii, valorificarii si 

Epurarea apelor uzate in SEAU 
Targu Ocna 
 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
-Sol 
 Afectarea definitiva a unei 
suprafete cu arie asemanatoare 
in cazul ambelor alternative 
pentru realizarea SEAU, in cazul 
optiunii 2 folosinta terenului nu se 
va modifica, fiind deja de utilitate 
publica  
Posibila eroziune a solului 
datorita sapaturii in timpul 
constructiei pentru conducta de 
refulare  
-Biodiversitate 
SEAU Targu Ocna de asemenea 
se afla la o distanta destul de 
mare de ROSCI0318 Măgura 
Târgu Ocna si rezervatia naturala 
Măgura Târgu Ocna. O portiune 
din conducte de refulare se afla in 
vecinatatea ariilor protejate de 
mai sus, putand perturba 

Epurarea apelor uzate in SEAU 
Darmanesti 
 
Bunăstarea şi sănătatea umană  
Faza de execuție: 
Impact nesemnificativ temporar  
Faza de operare: 
Impact pozitiv  
 
Impact apă 
Faza de execuție: 
Impact negativ nesemnficativ 
Faza de operare: 
Impact pozitiv prin îmbunătățirea 
calitații  efluenților tratați 
 
-Sol 
 Posibila eroziune a solului datorita 
sapaturii in timpul constructiei pentru 
conducta de refulare  
-Biodiversitate 
SEAU Darmanesti se afla la o 
distanta destul de mare de 
ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna si 
rezervatia naturala Măgura Târgu 
Ocna . 
Cu toate ca SEAU descarca initial apa 
in raul Uzul si apoi in raul Trotus, 
poate afecta obiectivul de conservare 
al sitului Natura 2000 din aval 
ROSCI0318 Măgura Târgu Ocna si 
rezervatiei naturala Măgura Târgu 
Ocna. 
 
Emisii de gaze cu efect de sera 
datorita tratarii, valorificarii si 
transportului namolui de la SEAU 
Darmanesti.  

  Alternativa 2 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
sol,aer, schimbări 
climatice   sunt mai 
mici comparativ cu 
celelalte alternative 

Operarea sistemului de 
canalizare propus prin 
Optiunea 2 presupune un 
consum de energie mai mic 
in comparatie cu Optiunea 
1, care produce (indirect) o 
cantitate mai mica de 
GES;(impact mai mic 
asupra factorului de mediu 
aer/schimbări climatice) 
In cazul optiunii 2 folosinta 
terenului nu se va modifica, 
fiind deja de utilitate publica 
comparativ cu optiunea 1 
cand se va utiliza teren 
suprafata agricola, 
schimband utilizarea 
terenului.(impact mai mic 
asupra factorului de mediu 
sol) 
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transportului namolui de la SEAU 
Dofteana 
 Emisiile de CO2e din consum de 
energie electrica mai mari decat in 
cazul optiunii 2 (consumul de 
energie este mai mare  531.262,8 
[kwH/an]) 
 

ecosistemul pe perioada 
constructiei, datorita zgomotului. 
Cu toate acestea zona analizata 
este deja antropizata, intrucat in 
apropierea ariei protejate se afla 
un drum national DN 12 A intens 
circulat. 
 
   Emisii de gaze cu efect de sera 
datorita tratarii, valorificarii si 
transportului namolui de la SEAU 
Targu Ocna 
Emisiile de CO2e din consum de 
energie electrica mai mici decat 
in cazul optiunii 1, consumul de 
energie este mai mic 15.652,4 
[kwH/an] 
 

Emisiile de CO2e din consum de 
energie electrica mai mari decat in 
cazul celorlalte alternative, consumul 
de energie este mai mare 618883,5 
[kwH/an] 

Optiuni pentru 
aglomerarea 
Garleni 

Extindere SEAU existenta 
 
-Sol  
Implica ocuparea permanenta a 
unei suprafete de teren pentru 
extinderea SEAU existenta 
Garleni. Nu se va schimba 
destinatia terenului, fiind in 
prezent de utilitate publica 
 
-Biodiversitatea  
SEAU Garleni deverseaza in raul 
Limpedea, curs de apa afluent al 
raului Trebes iar SEAU se afla la o 
distanta de cca 950 m de Aria de 
protecție specială avifaunistică 
Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni 
 
 

Epurarea surplusului de ape 
uzate in SEAU Buhusi 
 
-Sol  
Nu se ocupa permanent 
suprafete de teren.  
 
Ocupare temporara pentru 
conducta de refulare mai mica 
decat in cazul optiunilor 3 si 4 
 
-Biodiversitatea 
     Descarcarea efluentului de la  
SEAU Buhusi in emisarul raul 
Bistrita poate afecta obiectivul de 
conservare al sitului Natura 2000 
din aval, ROSPA0063 Lacurile de 
acumulare,  Buhuși - Bacău – 
Berești, intrucat raul Bistrita 
traverseaza aria protejata . 

Epurarea surplusului de ape uzate in 
SEAU Bacau (sub presiune) 
 
-Sol  
Nu se ocupa permanent suprafete de 
teren. 
Ocupare temporara pentru conducta 
de refulare mai mare decat in cazul 
optiunii 2 
-Biodiversitatea  
Conducta de refulare nou propusa 
poate afecta temporar ariile naturale 
din zona ROSPA0138 Piatra Șoimului 
- Scorțeni – Gîrleni.  
- Descarcarea efluentului 
de la  SEAU Bacau in emisarul raul 
Bistrita poate afecta obiectivul de 
conservare al sitului Natura 2000 din 
aval, ROSPA0063 Lacurile de 
acumulare Buhuși - Bacău – Berești si 
ROSCI0434 Siretul Mijlociu, intrucat 
raul Bistrita traverseaza aria proteja 

Epurarea surplusului de ape 
uzate in SEAU Bacau 
(gravitational) 
 
 
 -Sol  
Nu se ocupa permanent 
suprafete de teren. 
Ocupare temporara pentru 
conducta gravitationala mai 
mare decat in cazul optiunii 2 
- Biodiversitatea  
Conducta gravitationala 
propusa poate afecta temporar 
ariile naturale din zona 
ROSPA0138 Piatra Șoimului - 
Scorțeni – Gîrleni.  
- Descarcarea efluentului de 
la  SEAU Bacau in emisarul raul 
Bistrita poate afecta obiectivul 
de conservare al sitului Natura 
2000 din aval, ROSPA0063 

Epurarea surplusului 
de ape uzate in SEAU 
Bacau prin 
redimensionarea 
retelei de canalizare 
proiectata in localitatea 
Hemeius 
 
 
Sol  
Nu se ocupa 
permanent suprafete 
de teren. 
Ocupare temporara 
pentru conducta 
gravitationala mai mare 
decat in cazul optiunii 2 
 
-Biodiversitatea  
Conducta 
gravitationala propusa 
poate afecta temporar 

Alternativa 5 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
aer, schimbări 
climatice   sunt mai 
mici comparativ cu 
celelalte alternative  

Operarea sistemului de 
canalizare propus prin 
Optiunea 5 presupune un 
consum de energie mai mic 
in comparatie cu celelalte 
optiuni, care produce 
(indirect) o cantitate mai 
mica de GES;(impact mai 
mic asupra factorului de 
mediu  
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Lacurile de acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești si ROSCI0434 
Siretul Mijlociu, intrucat raul 
Bistrita traverseaza aria 
protejata . 
 

ariile naturale din zona 
ROSPA0138 Piatra 
Șoimului - Scorțeni – 
Gîrleni.  
Descarcarea 
efluentului de la  SEAU 
Bacau in emisarul raul 
Bistrita poate afecta 
obiectivul de 
conservare al sitului 
Natura 2000 din aval, 
ROSPA0063 Lacurile 
de acumulare Buhuși - 
Bacău – Berești si 
ROSCI0434 Siretul 
Mijlociu, intrucat raul 
Bistrita traverseaza 
aria protejata . 
 
 
 
 

Optiuni pentru 
aglomerarea 
Magiresti 

Epurarea apelor uzate menajere 
din agl. Magiresti partial in SEAU 
Magiresti (reabilitata), partial in 
SEAU Moinesti Nord existenta 
 
-  
Afectarea definitiva a unei 
suprafete de teren mai mici; 
- In urma procesului de 
epurare se genereaza namol 

 

     Operarea sistemelor de 
canalizare propuse prin Optiunea 
1 presupune un consum de 

Epurarea apelor uzate menajere 
din agl. Magiresti in SEAU 
Magiresti (extinsa si reabilitata) 
 
 
-  
Afectarea definitiva a unei 
suprafete de teren mai mari 
comparativ cu celelalte optiuni; 
- In urma procesului 
de epurare se genereaza namol 

 

Operarea sistemelor de 
canalizare propuse prin Optiunea 
2 presupune un consum de 

Epurarea apelor uzate menajere din 
agl. Magiresti integral in SEAU 
Moinesti Nord (SPAU 4 in incinta 
SEAU existenta Magiresti iar SPAU 5 
si SPAU 6 pe traseul refularii) 

 

-Afectarea definitiva a unei suprafete 
de teren mai mici; 

-In urma procesului de epurare se 
genereaza namol. 

 

Operarea sistemelor de canalizare 
propuse prin Optiunea 3 presupune 

Epurarea apelor uzate 
menajere din agl. Magiresti 
integral in SEAU Moinesti Nord 
(SPAU 4 si SPAU 5 pentru 
transferul apei uzate din V. 
Arinilor, Prajesti, Stanesti si 
partial Magiresti si SPAU 6 in 
incinta SEAU existenta 
Magiresti iar SPAU 7 pe traseul 
refularii pentru transferul apei 
uzate din Sesuri si rest 
Magiresti) 
 
-Afectarea definitiva a unei 
suprafete de teren mai mici; 
In urma procesului de epurare 
se genereaza namol. 
 

 Alternativa 3 
impactul  asupra  
factorilor de mediu 
aer, schimbări 
climatice   sunt mai 
mici comparativ 
celelalte alternative 

Operarea sistemului de 
canalizare propus prin 
Optiunea 3 presupune un 
consum de energie mai mic 
in comparatie cu celelalte 
optiuni, care produce 
(indirect) o cantitate mai 
mica de GES;(impact mai 
mic asupra factorului de 
mediu aer/schimbări 
climatice) 
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energie, care produce (indirect) 
proportional o cantitate de GES; 

-Consum energie  

-234,217 kwH/an 

-Namolul generat in urma epurarii 
produce emisii de GES 

energie, care produce (indirect) o 
cantitate proportionala de GES; 

-Consum energie 

-415,167 kwH/an 

-Namolul generat in urma epurarii 
produce emisii de GES 

un consum de energie, care produce 
(indirect) o cantitate proportionala de 
GES; 

-Consum energie  

-241,419 kwH/an 

-Namolul generat in urma epurarii 
produce emisii de GES 

 
 
Operarea sistemelor de 
canalizare propuse prin 
Optiunea 4 presupune un 
consum de energie, care 
produce (indirect) o cantitate 
proportionala de GES; 
-Consum energie  
-167,127 kwH/an 
-Namolul generat in urma 
epurarii produce emisii de GES 
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CAPITOLUL 5.PROCESE TEHNOLOGICE 

 

Avand in vedere caracteristicile proiectului, investitii in cadrul infrastructurii de apa si apa uzata nu se pune problema unor 

procese tehnologice de productie. 

La pozarea conductelor noi, se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97- Amplasarea in 

localitati a retelelor subterane. 

La pozarea conductelor se va ține seama de celelalte reţele edilitare existente (LES linie electrică subterană de 20 kV, 6kV şi 1 

kV; LEA linie electrică aeriană; cabluri alimentare reţea transport urban; TC telefonie; telecomunicaţii locale, interne şi 

internaţionale; gaze naturale de medie presiune şi presiune redusă; apă; termoficare; canalizare menajeră şi pluvială, etc). 

CAPITOLUL 6 DESEURI  

Gestionarea deşeurilor generate atât pe durata realizării lucrărilor de execuţie cât şi pe perioada operării infrastructurii de apă 

şi de apă uzată din judeţul Bacău se va efectua în conformitate cu prevederile legale în sectorul gestionării deşeurilor. 

Atat in faza de construire cat şi in cea de operare se vor respecta prevederile ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 /2021 privind 

regimul deşeurilor şi ale HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, 

inclusiv deseurile periculoase 

 

CAPITOLUL 7. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN 

SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PROIECTULUI SI EVOLUȚIA PROBABILĂ A STĂRII MEDIULUI ÎN SITUAȚIA 

NEIMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

Scopul acestei analize este de a evalua modul în care proiectul răspunde nevoilor și cerințelor stării mediului din zona judetului 

Bacau și a tendinței sale de evoluție.  

Alternativa 0 reprezintă cadrul de referință pentru evaluarea proiectului, iar analiza acesteia s-a realizat pe baza gradului actual 

de cunoaștere cu privire la starea mediului și la tendințele evoluției sale. 

Neimplementarea proiectului va avea efect asupra asupra factorilor de mediu apa, sol si sanatatea umană.  

Realizarea, extinderea, reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, precum și a sistemelor de canalizare și 

stațiilor de epurare a apelor uzate va conduce la îmbunătățirea calităţii apelor.  

 

Sistemele de alimentare cu apă, aflate în exploatare, nu beneficiază de instalații de tratare sau clorinare, astfel calitatea apei 

prelevate de la sursă nu îndeplinește întotdeauna condițiile de calitate, conform normativelor de calitate. In judetul Bacau 

intreruperile a alimentarii cu apă a populatiei este des intalnita.  
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Neimplementarea sistemelor centralizate de colectare şi epurare a apelor uzate va conduce la deprecierea calităţii apelor şi va 

avea impact inclusiv asupra speciilor acvatice de floră şi faună; 

In cadrul subcapitolelor sunt evidentiate conditiile hidrologice si hidrogeologice ale teritoriului acoperit de proiectul propus, sunt 

identificate sursele de poluare a factorului de mediu apa pe durata realizarii proiectului si pe durata functionarii obiectivelor 

propuse prin proiect. 

APA -  în spaţiul hidrografic Siret au fost identificate un număr total de 595 presiuni potenţial semnificative. Se constată că 

ponderea cea mai mare a presiunilor este reprezentată de presiunile difuze – aglomerări umane fără sisteme de colectare şi 

agricultură şi de presiunile punctiforme – ape uzate evacuate de la sistemele de colectare şi epurare a aglomerărilor. 

Pentru corpul de apă subterană ROSI03 au fost identificate ca surse de poluare potential semnificative, unităţi ale industriei 

chimice (Oneşti, Săvineşti, Piatra Neamţ), unitatea din industria metalurgică (Roman), alimentară (Roman), haldele de steril de 

la Amurco (fosfogips), precum şi poluarea cauzată de activităţile agricole şi zootehnice (în zona localităţilor Ruginoasa, 

Săbăoani, Roman, Girov, Şerbeşti, Holt, Traian, Bacău, Cleja şi Gheorghe Doja), care ar putea avea un impact local negativ 

asupra stării calitative a corpului de apă subterană. 

Pe lângă presiunile potenţial semnificative prezentate anterior, au fost identificate şi alte tipuri de activităţi/presiuni care pot 

afecta starea corpurilor de apă, respectiv: poluări accidentale, activităţile de pescuit şi acvacultură, extragerea balastului şi 

nisipului din albiile minore ale cursurilor de apă, exploatările forestiere, presiuni neidentificate, etc. 

Serviciile şi o infrastructură de apă neadecvată pot duce la Imbolnaviri datorita consumul apei contaminate, urmare si a poluarii 

apei si netratarii corespunzatoare 

AER- Efecte posibile ale aerului in situatia neimplementarii proiectului este posibil sa se genereze, accidental, emisii de clor 

cauzate de manipularea necorespunzatoare a recipientelor de stocare şi dozare a clorului sau datorita deteriorarii 

echipamentele. 

Poluanţi de natura organica şi anorganica : Nox, CO, CO2, N2O, CH4  generati în cantităţi nesemnificative ca urmare a traficului 

rutier pe amplasament (autovehicule, autobasculante). 

SOL/SUBSOL – Efecte posibile ale solului in situatia neimplementarii proiectului se poate produce poluarea accidentală a solului  

ca urmare a producerii de avarii repetate la sistemele de canalizare şi la staţiile de epurare. 

BIODIVERSITATEA- Efecte posibile ale biodiversitatii in situatia neimplementarii proiectului poate duce la alterarea habitatelor 

speciilor de plante, modificarea sau distrugerea rutelor de migrare pentru fauna terestră şi acvatică din cauza modificării 

folosinţei terenului (Degradarea florei produsă de factori fizici (compactarea solului, modificarea condiţiilor hidrologice)  

În cazul captării de ape subterane de mică adâncime, în special în cazul puţurilor amplasate în zone umede :  

• scăderea nivelului pânzei freatice din cauza debitului mare de apă extras ;  
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• perturbarea habitatului acvatic şi a faunei acvatice din cauza reducerii debitului de bază pe cursurile 

de apă ;  

• degradarea vegetaţiei terestre şi rata redusă de restaurare naturală ;  

Aceste efecte sunt accentuate în perioadele de secetă. 

POPULATIA – Efecte posibile ale biodiversitatii in situatia neimplementarii proiectului poate duce la intreruperea temporară a 

alimentării cu apă (populaţie, industrie, instituţii etc.) 

- Activităţile de întreţinere a sistemului de alimentare cu apa pot genera un impact negativ asupra aşezărilor omeneşti 

şi a obiectivelor de interes.  

- Zgomot generat de echipamente (ex. SPA, SPAU, SEAU)  datorita tehnologiilor invechite  

- Serviciile şi o infrastructură de apă neadecvată pot duce la Imbolnaviri datorita consumul apei contaminate, urmare a 

poluarii apei si netratarii corespunzatoare 

CAPITOLUL 8.IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA  COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI MĂSURI DE REDUCERE A 

ACESTORA 

 

 

METODOLOGIA UTILIZATA PENTRU EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

Metodologia evaluării impactului  proiectului „REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ 

DIN JUDEŢUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020”  a constat în:  

- Adunarea de dovezi pentru a informa și explica evaluarea unui efect individual, astfel:  

Au fost efectuate vizite de teren in perioada 17-20.06.2019 la investitiile propuse prin proiect iar pentru investitiile din 

vecinatatea/interiorul ariilor protejate  au fost realizate noi vizite de teren împreună cu reprezentantii ANANP in perioada 6-

7.11.2019 .  

S-au realizat harti in GIS cu suprapunerea investitiilor cu ariile protejate din zonă și cu distribuția speciilor precum și a zonelor 

locuite si s-au analizat locațiile investițiilor funcție de distanta față de populație, biodiveristate  etc 

Pe baza datelor colectate din teren si a analizelor aprofundate a mai multor documentele/ studii oficiale/ghiduri/harti GIS (***) 

realizate in cadrul priectului (analiza locațiilor investițiilor) s-a trecut la elaborarea propriu-zisă a prezentului RIM. 

Informatiile cu privire la proiect au fost incluse in RIM 

S-au analizat investitiile functie de tehnologie și locație pe baza hartilor elaborate, planurilor de situatie și au fost descrise în  

cap 1 din RIM prezentarea proiectului respectiv cap 5 procese tehmologice.   
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Evaluarea sustenabilității resurselor 

În cadrul capitolului 3 a fost  evaluată sustenabilitatea resurselor, în special terenurile, solul, apa și biodiversitatea, precum și 

energia rezultând că utilizarea resurselor prin proiect este minimă. Proiectul a luat in considerare eficienta resurselor și a 

respectat principiul referitor la faptul că proiectele pot face mai mult cu mai puțin din punct de vedere al consumului de energie, 

al consumului de apă, al utilizării terenurilor și al solului, etc.  

In cadrul aceluiasi capitol au fost furnizate informaţii cu privire la principalele caracteristici ale etapei de funcţionare ale proiectului 

- în special, poluanţii fizici şi biologici care pot afecta factorii de mediu.  

Alternative propuse 

S-au identificat care sunt factorii de mediu relevanti în conformitate cu Directiva 2011/92/EU amendată de Directiva 2014/52/UE 

(populația și sănătatea umană, biodiversitatea, sol, apă, aer, climă, bunurile materiale, patrimoniul cultural și peisajul). 

Alternative propuse au fost analizate în cap 4 din RIM iar la evaluarea alternativelor s-au aplicat criterii de mediu  incluzand si 

evaluarea riscurilor legate de efectele schimbarilor climatice precum și amplasarea acestora în relație cu siturile Natura 2000. 
Desemenea, au fost indicate principalele motive care stau la baza alegerii făcute, inclusiv compararea efectelor acestora asupra 

mediului cu luarea în considerare a tuturor factorilor de mediu relevanți.  

S-a menționat in RIM și că detalierea alternativelor propuse  din punct de vedere tehnic/economic si de mediu a fost inclusă in 

cap 8  al studiului de fezabilitate al proiectului și că s-a realizat pe baza unei analize multicriteriale.  

Scenariul de bază 

O descriere a aspectelor relevante ale stării actuale a mediului - scenariul de bază - şi o descriere a evoluţiei sale probabile în 

cazul în care proiectul nu este implementat, în măsura în care schimbările naturale faţă de scenariul de bază pot fi evaluate prin 

depunerea de eforturi acceptabile, pe baza informaţiilor privind mediul şi a cunoştinţelor ştiinţifice disponibile a fost prezentată 

în cadrul capitolului 7 din RIM. 

Alternativa 0 a repzenzentat cadrul de referință pentru evaluarea proiectului, iar analiza acesteia s-a realizat pe baza gradului 

actual de cunoaștere cu privire la starea mediului și la tendințele evoluției sale. Analiza starii curente a mediului în și în jurul 

zonei în care va fi amplasat proiectul (scenariul de bază)  și o prezentare a ceea ce este posibil să se întâmple cu mediul 

înconjurător în cazul neimplementării proiectului a fost realizată în cadrul acestui capitol.  

S-au identificat zonele sensibile/zonele de impact și s-a concluzionat că neimplementarea proiectului va avea efect în principal 

asupra asupra factorilor de mediu apa, sol și  sanătate umană. 

- Stabilirea rezultatelor evaluării în mod regulat cu diferite niveluri de semnificație (major, moderat, minor, neglijabil), 

astfel încât acestea să poată fi înțelese ușor de către părțile și publicul interesat. 

Analiza Efectului probabil semnificativ al proiectului 
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Efectul probabil semnificativ al proiectului a fost analizat în  cap 8 din RIM unde s-au identificat și cuantificat efectele supra 

mediului.  Descrierea efectelor asupra factorilor de mediu au cuprins efectele directe şi eventualele efecte indirecte, secundare, 

cumulative, transfrontaliere, pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative ale proiectului. 

Descrierea a ținut cont de obiectivele de protecţia mediului, stabilite la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene, care sunt 

relevante pentru proiect. 

În cap 8 au fost prezentate rezultatele evalurării impactului potenţial, distinct pentru fiecare componentă de mediu,cu precizarea 

naturii impactului, a duratei, magnitudinii, probabilităţii de apariţie şi complexității impactului. 

Folosindu-se practicile certificate în domeniu, s-a făcut o evaluare a impactului în mod analitic (pe fiecare componenta de mediu 

în parte, analizând atât efectele negative, cât și pe cele pozitive pe care obiectivul le implica), urmărindu-se evaluarea 

comparativă între starea ideala a mediului și starea posibil a fi generată de proiect. Poluantii evacuati în mediu au fost estimati 

și comparati cu limitele admise prin legislatia în vigoare. 

S-a luat în considerare caracteristicile schimbării (calendarul, scala, dimensiunea și durata impactului) care ar afecta probabil 

receptorul țintă ca urmare a proiectului /Magnitudinea. Totodată s-a considerat si sensibilitatea receptorului de mediu la 

schimbare, inclusiv capacitatea acestuia de a adapta modificările pe care Proiectul le poate aduce. (Sensibilitatea ) 

Conform Tabelului din RIM referitor la Magnitudinea impactului şi probabilitatea de apariţie durata/frecvența impactului s-a 

considerat a fi Temporara dacă impactul se anticipează a fi de scurtă durată și intermitent / ocazional, Termen scurt atunci 

când efectele care sunt prognozate să dureze numai pe durata perioadei de construcție, Termen lung - impactul  va continua 

pentru durata de viata a Proiectului, dar încetează atunci când proiectul se oprește iar  impact Permanent - efecte care 

cauzează o modificare permanentă a receptorului afectat sau de resurse, care rezistă în mod substanțial dincolo de durata 

proiectului. 

Impactul a fost descris în conformitate cu natura sau tipul acestuia. S-a evaluat complexitatea impactului  iar complexitatea a 

fost determinata funcție de magnitudinea impactului si de probabilitatea de aparitie a impactului. Magnitudinea impactului a fost 

dată de amploarea, durata și intensitatea impactului. 

Odată estimată amploarea și probabilitatea de apariţie a impactului s-a evaluat complexitatea impactului folosind matricea din 

tabelul din RIM referitoare la Complexitatea impactului.   

Interpretarea complexităţii impactului s-a analizat distinct pentru fiecare componentă de mediu atât pentru faza de demolare, 

faza de execuţie a lucrărilor cât şi pentru faza de operare. 

Analiza potențialul impact asupra climei a inclus calculul emisiilor de gaze cu efect de seră, impacturile relevante pentru 

adaptare, vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice - tipurile de vulnerabilităţi identificate, cuantificarea tendinţelor de 

amplificare a vulnerabilităţilor existente în contextul schimbărilor climatice. 

Evaluarea impactului asupra „biodiversității” a fost realizată în cadrul studiului EA care a inclus interacțiunile și variabilitatea 

dintre specii, între specii și între ecosisteme incluzându-se în RIM rezumatul și concluziile evaluării.  
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Includerea de caracteristici și măsuri de atenuare a efectelor semnificative adverse 

Acolo unde a fost observat un potential impact în scopul reducerii  riscurilor  de  poluare  a fatorilor de mediu s-au inclus masuri 

de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra respectivului factor de mediu.  

După implementarea măsurilor a fost analizat impactul rezidual care s-a considerat a fi nesemnificativ întrucât la finalizarea 

lucrărilor de construcţie, impactul se va diminua considerabil până la dispariţie, cu excepţia ocupării permanente a unor suprafeţe 

de teren (impact rezidual), dar nici această formă de impact nu este semnificativă având în vedere că suprafeţele ocupate 

reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa totală analizată.  

Impact cumulat  

S-a analizat cumulul efectelor cu alte proiecte existente și / sau aprobate precum și interacțiunea dintre diferitele impacturi din 

cadrul proiectului și a rezultata ca fiind nesemnificativ.  

S-au identificat alte proiectele existente sau propuse în zonă și anume « VARIANTA DE OCOLIREA A MUNICIPIULUI BACAU 

» si «  DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN MUNICIPIUL ONESTI ÎN PERIOADA 2014-2020 ».  

Astfel, s-au analizat interacțiunile dintre  aceste proiecte, rezultând că impactul cumulat al proiectului nostru cu cele doua 

proiecte în perioada de constructie si operare este nesemnificativ. Dacă proiectele s-ar realiza in aceeași perioada de timp, 

impactul cumulativ se va manifesta doar pe perioada scurta de timp, limitat ca zona de desfasurare, reversibil si de o magnitudine 

medie, astfel ca implementarea concomitentă a celor trei proiecte va duce la un impact cumulat nesemnificativ. 

Analiza vulnerabilității proiectului în faţa riscurilor de accidente majore şi/sau dezastre  

O descriere a efectelor negative semnificative preconizate ale proiectului asupra mediului, determinate de vulnerabilitatea 

proiectului în faţa riscurilor de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză a fost descrisă în cap 12 din 

RIM.  

Din analiză a rezultat că judetul Bacau prezintă un risc în ceea ce privește probabilitea de producere a Precipitațiilor extreme 

maxime, Disponibilitatea apei, Furtuni, Alunecări de teren/instabilitate sol, Inundații, Incendii, Cutremurele și s-au propus măsuri 

de adaptare la climă a investițiilor propuse. 

În cadrul proiectului nu au fost propuse activități sau lucrări care să conduca la explozii si incendii. 

Analiza Impactului Transfrontalier  

În cap 8 si 11 s-a analizat impactul asupra mediului în context transfrontalier și a reieșit că este nesemnificativ deoarece 

amplasamentul proiectului se afla la distante semnificativ de mari fata de alte state iar potentialul impact asupra factorilor de 

mediu se poate manifesta doar local. 

Monitorizarea factorilor de mediu 
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În cadrul cap 10 din RIM s-au propus si măsuri de monitorizare privind urmărirea calității următorilor factori de mediu: apă, 

biodiversitate, aer, sol incluzînd și gestionarea deșeurilor. 

Monitorizarea tehnologica va fi o actiune distinctă si va avea ca scop verificarea periodica a starii de functionare a instalatiei, 

respectiv verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa si canalizare.  

Realizarea unui Rezumat non-tehnic al informațiilor furnizate în RIM 

Un rezumat non-tehnic la studiului RIM a foat realizat în cap 14 care a inclus rezumatul informațiilor furnizate la punctele 1 până 

la 13 din RIM.  

(***) Pentru dezvoltarea metodologiei si realizarea prezentului studiu RIM au fost studiate mai multe ghiduri/rapoarte/studii de 

teren /hărți realizate în cadrul proiectului în GIS, astfel:  

❖ Ghiduri 

- EU Commission,2017, Environmental Impact on Projects, Guidence on the preparation of the Environmental Impact 

Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU) 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf 

- EU Commission,2017, Environmental Impact on Projects, Guidance on Scoping (Directive 2011/92/EU as amended 

by 2014/52/EU) http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf 

- EU Commission,2017, Environmental Impact on Projects, Guidance on Sreening (Directive 2011/92/EU as amended 

by 2014/52/EU) 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Screening_final.pdf 

- EU Commission, Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites,Methodological guidance 

on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf 

 

❖ Rapoarte  

- Raport anual privind starea mediului in judetul Bacau pe anul 2018 elaborat de Agenția pentru Protectia Mediului 

Bacău (APM Bacău)  

- Planul de management actualizat al spațiului hidrografic Siret elaborat de ABA Siret  

 

❖ Studii de teren realizate în cadrul proiectului  

- Studii hidrogeologice 

- Studii geologice 

- Studii de inundabilitate  

 

❖ Planuri 

Planurile de management ale ariilor naturale protejate  

Obiectivele și măsurile minime de conservare primite de la ANANP  

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Screening_final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
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Adresa ABA Siret referitoare  la impactul asupra corpurilor de apă  

 

IMPACTUL PROGNOZAT 

Folosindu-se practicile certificate în domeniu, s-a făcut o evaluare a impactului în mod analitic (pe fiecare componenta de mediu 

în parte, analizând atât efectele negative, cât și pe cele pozitive pe care obiectivul le implica), urmărindu-se evaluarea 

comparativă între starea ideala a mediului și starea posibil a fi generată de proiect. Poluantii evacuati în mediu au fost estimati 

și comparati cu limitele admise prin legislatia în vigoare. 

In vederea evaluarii impactului activitatilor proiectului, s-au stabilit cinci categorii de impact, prezentate in tabelul de mai jos. 

                                                                                                                 Tabel Categorii de impact 

Categoria de impact Descriere 

Impact pozitiv semnificativ Un impact, care este considerat a reprezenta o îmbunătățire a 

situaţiei existente sau introduce o schimbare pozitivă de lungă 

durată sau permanentă 

Impact pozitiv Un impact, care este considerat a reprezenta o îmbunătățire a 

situaţiei existente sau introduce o schimbare pozitivă 

Impact negativ nesemnificativ Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu. 

Efecte negative de scurta durata sau reversibile asupra 

factorilor/aspectelor de mediu 

Impact negativ semnificativ Efecte negative de lunga durata sau ireversibile asupra 

factorilor/aspectelor de mediu 

Impact cumulat Impact care acționează împreună cu alte efecte (inclusiv cele din 

viitoarele activități concurente sau planificate) pentru a afecta 

aceleași resurse și / sau receptori ca si proiectul 

 

 

Evaluarea complexităţii impactului – complexitatea este determinata de magnitudinea impactului si de probabilitatea de aparitie 

a impactului. Criteriile utilizate pentru a determina magnituniea si probabilitatea de apariţie a impactului sunt prezentate pe scurt 

in tabelul de mai jos.  Odată ce se face o evaluare a magnitudinii și a probabilității, complexitatea impactului este evaluata cu 

ajutorul matricei. 

Magnitudinea impactului este data de amploarea, durata și intensitatea impactului.  
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Tabel Magnitudinea impactului şi probabilitatea de apariţie 

Magnitudine Impact Definiţie 

Natura On site – impactul se limiteaza la granitele terenului unde se realizeaza investitiile 

Local – impactul afectează o zonă pe o rază de 20 km în jurul amplasamentului unde se 

realizeaza investitiile 

Durata/frecvența Temporara – impact se anticipează a fi de scurtă durată și intermitent / ocazional.  

Termen scurt – efectele care sunt prognozate să dureze numai pe durata perioadei de 

construcție.  

Termen lung – impactul  va continua pentru durata de viata a Proiectului, dar încetează 

atunci când proiectul se oprește.  

Permanent – efecte care cauzează o modificare permanentă a receptorului afectat sau 

de resurse, care rezistă în mod substanțial dincolo de durata proiectului. 

Intensitate Neglijabila – impactul asupra mediului nu este detectabil.  

Scăzută – impactul afectează mediul afectează în așa fel încât funcțiile și procesele 

naturale nu sunt afectate.  

Medie -  mediul afectat este modificat însă funcțiile și procesele naturale continuă, deși 

într-un mod modificat. 

Mare – funcțiile sau procesele naturale sunt modificate întro asa măsura în care acestea 

vor înceta temporar sau permanent. 

Probabilitatea de apariţie a impactului 

Puţin posibil Impactul este puţin probabil să apară 

Posibil Impactul este probabil sa apară 

Sigur Impactul va apărea 

 

Odată estimată amploarea și probabilitatea de apariţie a impactului se va evalua complexitatea impactului folosind matricea 

prezentată mai jos. 

Tabel : Complexitatea impactului 

INTENSITATEA IMPACTULUI 

M
A

G
N

I

T
U

D

IN
E

A
  PROBABILITATEA DE APARIŢIE 
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 Puţin probabil Probabil Sigur 

Neglijabil Neglijabil Neglijabil Minor 

Scăzuta Neglijabil Minor Minor 

Medie Minor Moderat Moderat 

Mare Moderat Major Major 

 

Aspectele de mediu cu importanța cea mai ridicată având în vedere specificul proiectului au fost: 

❖ Apa; 

❖ Biodiversitatea; 

❖ Aerul; 

❖ Solul; 

❖ Populația 

❖ Schimbarile climatice . 

La elaborarea prezentei documentatii au fost respectate prevederile legale actuale privind protectia mediului pentru activitatile 

economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator. 

De asemenea, au fost avute in vedere, cerintele/prevederile Legislatiei Europene referitoare la protectia mediului. 

Pentru evaluarea impactului asupra aerului, apei, solului si subsolului s-au folosit inclusiv ghiduri si metodologii unanim acceptate 

pe plan european si mondial, elaborate de institutii de specialitate din domeniile protectiei mediului, transporturilor, sanatatii. 

Amplasamentul a fost verificat in teren pentru evitarea demolarilor, ocuparilor de terenuri cu clasificare superioara, posibilitati 

de acces, asigurarea functionalitatii tuturor retelelor locale de utilitati, etc. 

Referitor la impactul obiectivului asupra mediului inconjurator si populatiei, evaluarea acesteia s-a facut dinstinct pentru perioada 

de demolare/constructie si pentru perioada de exploatare/operare. S-au evaluat sursele de poluare a apei, a aerului, a solului si 

subsolului, a florei si faunei, de poluare sonora si vibratii, gospodarirea deseurilor, substantelor toxice si periculoase. In 

continuare s-a analizat si cuantificat acolo unde a fost posibil, impactul produs asupra factorilor de mediu aer, apa, sol, 

biodiversitate, populație umană. si asupra asezarilor umane si altor obiective; au fost recomandate masuri pentru diminuarea 

sau eliminarea impactului negativ produs asupra mediului. 

 

IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI 
 
Impactul asupra mediului in perioada de demolare 
 
În urma demolării investițiilor rezultă o cantitate importantă de deşeuri (deşeuri -materiale şi produse neutilizabile, pierderi în 

timpul construcţiei sau demolării, produse secundare rezultate din întreţinere sau demolare). 
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Având în vedere natura lucrărilor de demolare şi de amenajare a obiectivelor se constata că nu este necesara utilizarea de 

utilaje grele sau de ridicat decit pentru perioade scurte.  

Singura sursa generatoare de noxe pentru factorul de mediu aer in perioada de demolare va fi circulaţia mijloacelor de transport 

şi activitățile de demolare propiu-zisă. Tipurile de noxe rezultate vor fi : NOx, CO, SO2, COV, particule. In timpul demolării noxele 

care vor fii pe lîngă gazele de eşapament sunt   particule în suspensie şi sedimentabile. 

Totodata, abandonarea deseurilor provenite din demolari pot sa aiba  impact negativ asupra peisajului. 

Gestionarea deseurilor rezultate din activitatea de demolare trebuie să se realizeze cu respectarea ORDONANŢEI DE 

URGENŢĂ nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor.  

Materialele provenite din demolări vor fi  predate unui operator autorizat pentru reciclarea/valorificarea deșeurilor din construcții 

și desființări sau vor fi reutilizate/reciclate/valorificate la fața locului.  

Se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu în parte, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 

nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Impactul asupra componentei de mediu ZGOMOT ȘI VIBRAȚII 

Demolările investițiilor proiectului, pot afecta structurile de rezistență ale clădirilor. 

Pe parcursul lucrărilor de demolare se vor respecta toate cerintele referitoare la vibratii specificate in HG 1876/22.12.2005 

privind cerintele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii. 

 

Pentru diminuarea/eliminarea impactului, in studiul de  impact au fost recomandate masurile necesare. 

 
Impactul asupra mediului in perioada de executie 
 
In perioada de constructie, sursele de poluare a mediului provin din urmatoarele activități: 

Activitatea utilajelor de constructie; 

❖ Transportul materialelor de constructie, prefabricatelor, personalului, etc.; 

❖ Depunerea materialelor de umplutura, montarea elementelor de constructii, etc.; 

Impactul produs asupra mediului prin activitatile desfasurate in perioada de constructie se manifesta prin: 

❖ Pulberile de la materialele de constructie puse in opera; 

❖ Deseurile generate de organizarea si activitatile de santier 

❖ Pulberile degajate in atmosfera la manipularea agregatelor, operatiunile de incarcare/descarcare a materialelor 

de constructie; 

❖ Emisiile de substante poluante in aer specifice arderii carburantilor in motoarele utilajelor de constructie si de 

transport (NOx, CO, SO2, pulberi) in frontul de lucru si pe culoarele de transport 

Luand in considerare sursele de poluare cu impact asupra mediului, in perioada de executie, concentratiile cele mai ridicate ale 

poluantilor, sunt: 

❖ pulberile, in zona de manevrare a materialelor de constructie; 

❖ zgomotul produs prin activitatea utilajelor de constructie si transport. 

Pentru diminuarea/eliminarea impactului, in studiul de impact au fost recomandate masurile necesare. 

 

Impactul asupra mediului in perioada de exploatare 
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Exploatarea corespunzătoare a sistemului de alimentare cu apă potabilă și a celui de canalizare în Județul Bacău nu va genera 

impact asupra mediului, lucrările propuse conducând la un impact pozitiv asupra factorilor de mediu și sănătății umane prin 

asigurarea accesului întregii populații la serviciile centralizate de alimentare cu apă și canalizare, inclusive epurarea apelor 

uzate. 

Impactul asupra componentei de mediu APA 

Pe perioada de execuție a proiectului, impactul asupra apei este limitat la zonele unde se realizeaza lucrări. 

Prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuție si regulamentele de exploatare, care se vor aplica in 

conformitate cu legislatia in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de aparitie a unui impact negativ asupra apei in perioada 

de exploatare. 

Impactul asupra componentei de mediu AER ȘI MIROSURI 

In perioada de executie 

Emisiile datorate arderii combustibililor cuprind poluanti comuni (NOx, SO2, CO, particule), emisiile de praf variaza adesea 

substantial de la o zi la alta, depinzand de nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice. 

Emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, tendinta la ora actuala in lume fiind fabricarea de 

motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor. 

Perioada de constructie este caracterizata de prezenta unor debite masice ale poluantilor mai mari decat in perioada de 

exploatare, dar care nu depasesc limitele admise. 

Mijloacele de transport sunt surse liniare de poluare. Utilajele se deplaseaza pe distante reduse, in zona fronturilor de lucru. In 

zona de desfasurare a lucrarilor, repartizarea poluantilor se considera uniforma. 

Trebuie precizat ca alegerea utilajelor, organizarea santierului, tehnologia de executie, fluxul lucrarilor, toate acestea constituie 

elemente importante in minimizarea impactului asupra aerului 

 

În perioada  de operare 

Pe durata de operare singura sursa potentiala de poluare a aerului o constituie statiile de pompare si nămolul rezultat de la 

SEAU, In perioada de functionare se vor monitoriza, dupa caz, emisiile, in special legate de mirosuri NH 3 si H2S, comparativ 

cu concentratiile maxim admise prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate. 

Pe perioada de exploatare, se vor lua urmatoarele masuri: 

- Eliminarea namolului de pe amplasament, in conformitate cu solutia prevazuta in Strategia de gestiune a namolului 

(utilizare in agricultura, incinerare); 

- Controlarea procesului de epurare a apelor uzate si de tratare a namolului si monitorizarea parametrilor acestor 

procese; 
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- Structura acoperita pentru tratarea si stocarea namolului; 

- Evitarea traversarii zonelor urbane si utilizarea traseelor alternative pentru transportul namolului pana la destinatia 

finala; 

- Realizarea de inspectii periodice ale retelei de canalizare si ale statiei de epurare pentru a se detecta la timp orice 

disfunctionalitati si adoptarea masurilor corective adecvate pentru evitarea mirosurilor neplacute/altor defectiuni. 

Astfel, potrivit studiilor de dispersie, avand la baza calculul teoretic, putem concluziona ca atat in faza de constructie, cat si in 

cea de exploatare: concentratiile emisiilor sunt mai mici decat limita admisibila, deci impactul este nesemnificativ.  

Impactul asupra componentei de mediu SOL 

În perioada de execuie sursele poteniale de poluare ale solului , subsolului si apelor freatice ar putea fi: 

❖ traficul mijloacelor si utilajelor grele dinspre si in organizarea de santier genereaza poluanti atat de la arderea 

combustibililor (NOx, SO2, CO, pulberi), cat si de la functionarea utilajelor in fronturile de lucru (NOx, SO2, CO, Pb, 

pulberi), poluanti care prin intermediul mediilor de dispersie, in special prin sedimentarea poluantilor din aer, se pot 

depune pe suprafata solului si conduce la modificari structurale ale profilului de sol; 

❖ deseurile rezultate atat in procesele tehnologice, cat si cele menajare se pot depune si polua solul; 

❖ depozitarea necontrolata și pe spatii neamenajate a carburanților și lubrifianților precum și a altor materiale necesare 

executiei lucrarilor. 

❖ neintretinerea necorespunzatoare si defectiuni tehnice ale utilajelor, alimentare cu carburanti, reparatii utilaje, 

accidente ce pot genera pierderi de combustibili si ulei care se pot depune in sol, conducand, de asemenea, la 

modificari structurale ale solului; 

❖ Solul va fi afectat temporar de lucrrile de realizare i/sau extindere a infrastructurii de apa. 

În perioada de execuie a lucrărilor, riscul potențial de poluare a solului este dat de pierderi accidentale de carburanți sau 

lubrifianți de la vehicule și de la echipamentele electromecanice. 

O parte din pamantul excavat pe traseele de pozare a conductelor va fi utilizat la reumplere și aducerea la cotele inițiale după 

pozarea conductelor, iar restul va fi transportat la un depozitul de deșeuri municipale, pentru a fi folosit ca material de acoperire. 

Având in vedere cele prezentate, se poate estima că impactul asupra solului si subsolului datorat lucrărilor de execuție va fi 

minim. 

In cazul unei operări in condiții normale - fără defecțiuni - nu vor exista surse de poluare a solului, subsolului si apelor freatice.. 

Impactul asupra componentei de mediu ZGOMOT ȘI VIBRAȚII 

În perioada de executie pentru realizarea diferitelor categorii de lucrari (excavatii, sapaturi etc.) se folosesc o serie de utilaje de 

constructie si mijloace de transport. Toate acestea reprezinta o prima sursa de zgomot in perioada de executie, sursa care este 

deci generata de activitatea care se desfasoara in cadrul santierului. 
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O alta sursa de zgomot in perioada de executie este reprezentata de circulatia mijloacelor de transport care transporta materiile 

prime necesare realizarii lucrarii, precum si de traficul utilajelor de constructie din cadrul santierului (motocompresor, macara, 

incarcator, buldozer, pompa beton, autobetoniere, autobasculante, excavator etc). 

Locuitorii străzilor pe care se vor efectua lucrările, vor suporta impactul în perioada de execuție. 

Intensitatea zgomotului și vibrațiilor nu va fi cu mult mai mare comparativ cu perioade normale fără lucrări. 

In perioada de exploatare, principala sursă de zgomot este reprezentată de: 

❖ stațiile de pompare, amplasate în gospodoriile de apă, 

❖ statiile de repompare amplasate pe traseul retelei de distributie, 

❖ statiile de pompare ape uzate de pe traseul retelei de canalizare 

Impactul resimțit de locuitorii zonelor afectate de lucrările proiectului va fi redus prin respectarea unui orar strict al perioadelor 

de lucru și al orelor de liniște, impuse constructorului prin Normele de Lucru. 

Având în vedere acest lucru, s-a estimat ca impactul produs de sursele de zgomot și vibrații va fi nesemnificativ. 

Echipamentele electromecanice și pompele din incinta stațiilor de pompare vor fi corect montate, in conformitate cu manualul 

tehnic al producătorului, astfel ca, in exploatare, se estimeaza ca investitiile propuse nu vor genera zgomot și vibrații peste 

limitele legale, producand un impact nesemnificativ. 

 

CONCLUZIILE GENERALE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

Elementele negative ale impactului asupra mediului se manifesta doar in perioada de executie și de demolare a constructiilor, 

prin: 

❖ pulberile degajate in atmosfera, depuse ulterior pe sol si in apa, provenite din manipularea materialelor de 

constructie in fronturile de lucru; 

❖ emisiile in atmosfera de la arderea carburantilor in motoarele termice ale utilajelor de constructii si de 

transport; 

❖ zgomotul la fronturile de lucru si pe culoarele de transport; 

❖ Demolările investițiilor proiectului care pot afecta accidental structurile de rezistență ale clădirilor. 

 

Masurile pentru diminuarea/eliminarea impactului in perioada de executie și demolare recomandate in studiul de impact sunt: 

❖ Imprejmuirea santierului si a fronturilor de lucru cu panouri publicitare pentru izolarea acestor incinte 

❖ Indepartarea imediata a deseurilor rezultate din executia obiectivelor proiectate; 

❖ Adaptarea programului de lucru a executantului pentru respectarea orelor de odihna a locuitorilor din localitatile 

invecinate 
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❖ Pe parcursul lucrărilor de demolare se vor respecta toate cerintele referitoare la vibratii specificate in HG 

1876/22.12.2005 privind cerintele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate 

de vibratii. 

❖ Materialele provenite din demolări vor fi  predate unui operator autorizat pentru reciclarea/valorificarea deșeurilor din 

construcții și desființări sau vor fi reutilizate/reciclate/valorificate la fața locului.  

❖ Se va ţine evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu în parte, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 

deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Majoritatea formelor de impact se vor produce în perioada de execuție și demolare, sunt locale, temporare, reversibile și evaluate 

ca fiind negativ nesemnificative. 

Prin implementarea proiectului, calitatea factorilor de mediu  se va îmbunătăți.  

 

IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA OPTIUNILOR DE ADAPTARE 

Rezultatul evaluării indică faptul că investițiile prioritare au, în mare parte, sensibilitate scăzută până la medie la riscurile de 

schimbare climatică, cu toate acestea investițiile în aprovizionarea cu apă sunt foarte sensibile la disponibilitatea apei. 

Din secţiunea anterioară a rezultat că sunt necesare măsuri de adaptare pentru apariţia potenţială a următoarelor pericole: 

• Precipitații extreme maxime; 

• Disponibilitatea apei; 

• Furtuni; 

• Inundații; 

• Alunecari de teren, instabilitate sol   

• Incendii; 

• Cutremurele. 

 

Luând în considerare sensibilitățile medii și ridicate, în cursul proiectărilor studiului de fezabilitate au fost luate în considerare o 

serie de măsuri de adaptare 

– Reducerea expunerii la stresul climatic; 

– Creșterea capacității de adaptare a infrastructurii. 
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Aceste măsuri reduc vulnerabilitatea la niveluri acceptabile, astfel încât noua infrastructură va putea face față efectelor adverse 

ale schimbărilor climatice, inclusiv variabilității climatice și extreme. 

 

 O combinație de măsuri de adaptare specifice este descrisă în continuare. 

 

SURSE DE APĂ ȘI TRATAREA APEI 

Stațiile de tratare a apei trebuie să fie echipate pentru incidente legate de climă, de deteriorare drastică a calității apei brute de 

exemplu: 

– instalarea sistemului de monitorizare a avertizării timpurii și a planului de răspuns la situații de urgență; 

– instalarea filtrului de carbon (opțional); 

Pentru situațiile legate de deficiența de apă legate de schimbările climatice: 

• ca o măsură de adaptare blândă, ar trebui elaborat un plan de raționament care să fie utilizat în situații de insuficiență 

temporară de apă (de exemplu, perioade de secetă); 

• să fie pregătit pentru creșterea cererii de apă în perioadele uscate prelungite; 

• să promoveze conștientizarea publicului pentru condițiile modificate în condițiile schimbărilor climatice și de adaptare. 

• informarea și conștientizarea populației privind consumul rațional de apă. 

• identificarea de surse alternative de apă potabilă. 

• identificarea de surse alternative pentru captarea apei din râurile de suprafaţă. 

• monitorizarea perioadica a debitelor surselor de apa de suprafata si subterana 

• imbunatatirea proceselor de tratare a GA pentru a face fata variatiilor si deteriorarii parametrilor de calitate a apei brute 

• reabilitarea stațiilor de pompare și a gospodăriilor de apă pentru a le crește eficiența și fiabilitatea în perioadele de 

secetă. 

• reabilitarea  rezervoarelor si construirea unor rezervoare noi pentru cresterea capacitatii de stocare a apei brute pentru 

evitatarea aparitiei  de întreruperi în furnizarea apei catre consumatori. 

• utilizarea pentru alte consumuri decât cel potabil a unor surse alternative de alimentare cu apa (ex. utilizarea de foraje 

de mica si medie adâncime pentru irigatii, inclusiv la nivel casnic si pentru întretinerea spatiilor verzi din localitati); 

 

Precipitații extreme maxime 

• realizarea principalelor componente ale sistemului de alimentare cu apa (ex. captari, statii de tratare a apei) în zone 

neinudabile 

• optimizarea logisticii pentru personalul CRAB pentru evenimente extreme 

• instalarea sistemului de monitorizare a avertizării timpurii și a planului de răspuns la situații de urgență 
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Furtuni  

• protecția corespunzătoare împotriva trăsnetului va fi prevenită de daunele extreme de fulgere 

• constructiile pentru captarea si tratarea apei se vor proiecta pentru a fi in siguranta la actiuni climatice. 

• personalul Operatorului Regional de Apa Bacau ar putea fi împiedicat să acceseze locul de muncă din cauza 

drumurilor deteriorate, prin inundații urbane 

optimizarea logisticii pentru personalul CRAB pentru evenimente extreme 

 

Alunecarile de teren si instabilitatea solului 

 

• plantare de copaci in jurul Gospodariilor de Apa pentru stabilitatea solului   

• aducerea la starea initiala a terenului dupa finalizarea organizarii de santier 

 

Inundatii 

• adaptarea lucrărilor propuse la particularitățile geomorfologice și hidraulice locale  

• amplasarea obiectivelor in zone neinundabile, conform concluziilor studiilor de inundabilitate elaborate pentru 

sistemele de alimentare cu apa precum si pentru sistemele de canalizare 

• reducerea riscului de inundabilitate urbană prin înlocuirea conductelor din beton cu conducte mai performante sub 

aspect hidraulic (PAFSIN, FD, PVC sau GC care generează o creștere a capacității de transport cu 20 – 30 % la 

aceleași diametre, față de 7 – 10 % cât ar reprezenta intensificarea ploii sub efectul schimbărilor climatice. 

STAȚII DE EPURARE APE UZATE 

Schimbarea temperaturii, a precipitațiilor, alunecarile de teren si instabilitatea solului, precum si inundatiile  ar putea avea un 

impact asupra proceselor de epurare a apelor uzate și a nămolului.  

Procesele sunt concepute pentru a minimiza impactul climatic: 

- capacitatea de ajustare a tehnologiei (controlul procesului) de a adapta schimbările de temperatură, diluarea etc. 

- deshidratarea nămolurilor mecanice și gestionarea corespunzatoare a nămolurilor; 

 

Inundatii 

• realizarea Studiilor de inundabilitate în zonele de amplasare ale SEAU  

• realizarea SEAU cu capacitati suficiente pentru a gestiona volumul suplimentar de apa pentru SEAU  

Aceaste SEAU vor avea o capacitate suficientă pentru a gestiona volumul suplimentar de apa datorita inundatiilor  



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

900 

 

   

 

• proiectare robustă a structurii de evacuare (evenimente inundații extreme). 

• optimizarea logisticii pentru personalul CRAB pentru evenimente extreme 

• reducerea riscului de inundabilitate urbană prin înlocuirea conductelor din beton cu conducte mai performante sub 

aspect hidraulic (PAFSIN, FD, PVC sau GC care generează o creștere a capacității de transport cu 20 – 30 % la 

aceleași diametre, față de 7 – 10 % cât ar reprezenta intensificarea ploii sub efectul schimbărilor climatice. 

• realizarea statiilor de epurare a apelor uzate cu protectie la  inundatii 

 

Precipitații extreme maxime/furtuni 

 

• curățarea, adâncirea sau realizarea, acolo unde nu sunt, a șanțurilor de preluare a apelor pluviale; 

• gestionarea corespunzatoare a namolurilor astfel incat datorita precipitatiilor extreme acestea sa nu ajunga in rauri 

• daunele datorita furtunilor extreme vor fi prevenite printr-o protecție corespunzătoare împotriva trăsnetului; 

• optimizarea logisticii pentru personalul CRAB pentru evenimente extreme 

• extinderea SEAU vechi precum si construirea unora noi care vor adopta cele mai bune tenici disponibile (BAT) in 

domeniul tratarii apei uzate 

Aceaste SEAU vor avea o capacitate suficientă pentru a gestiona volumul suplimentar de apa 

DISTRIBUȚIA APEI ȘI COLECTAREA/EVACUAREA APELOR UZATE 

 

Evenimentele de inundații urbane sunt frecvente în Bacau din cauza infrastructurii inadecvate de drenare a apelor uzate. 

Instalarea zidurilor de protecție împotriva inundațiilor / devierii pentru a preveni intrarea apei de ploaie în stațiile de pompare în 

cazul unui eveniment de inundații urbane extreme (beneficiu = evitarea pagubelor); 

• Stațiile de pompare reabilitate ar trebui să aibă un zid /pachet de protecție împotriva inundațiilor de 30-50 cm, pentru 

a preveni inundațiile care intră în stațiile de pompare ape uzate care ar trebui să facă față și inundațiilor urbane extreme 

• Deteriorarea împotriva furtunilor extreme va fi prevenită printr-o protecție corespunzătoare împotriva trăsnetului 

• Logistica ar trebui să fie organizată pentru personalul CRAB  pentru evenimente extreme 

 

PLAN DE ACŢIUNE PRIVIND ADAPTAREA  

În tabelul următor este prezentat planul de acțiune privind adaptare. 
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Tabel: Plan de acțiune privind adaptarea 

 

Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

COMPONENTA 1 SURSE DE APĂ ȘI TRATAREA APEI 

Disponibilitateaapei 

 

 

 

 

4 mediu 
12. Zona 1, 2, 3: In perioadele în care nivelul și debitele raurilor si 

lacurilor scad, afectând volumul de apă preluat în vederea 

potabilizării, debitul aferent va fi asigurat din alte surse, prin 

fronturi de captare ape subterane.  

Prin proiect se vor  construi noi statii de captare (stații pompare). 

Zona 1 – în perioadele în care nivelul și debitul lacului Valea Uzului scade  

afectând volumul de apă preluat în vederea potabilizării, debitul aferent va fi 

asigurat din surse subterane existente si propuse.  

  

Zona 2 – în perioadele în care nivelul și debitul lacului Valea Uzului scade  

afectând volumul de apă preluat în vederea potabilizării, debitul aferent va fi 

asigurat din surse subterane existente si propuse.  

. 

Zona 3 – în perioadele în care nivelul și debitul lacului Valea Uzului scade  

afectând volumul de apă preluat în vederea potabilizării, debitul aferent va fi 

asigurat din surse subterane existente si propuse.  

Zona 1, 2, 3 : 

2 redus 
11. Nu sunt necesare costuri 

suplimentare.  

Costurile pentru realizarea acestor 

investiții sunt incluse în studiul de 

fezabilitate și în devizul general al 

proiectului. 

12. Este necesara realizarea de 

campanii de informare si 

constientizare. Se poate 

realiza în cadrul proiectului. 

13. Nu este necesară includerea 

în proiect a unor costuri 

suplimentare pentru 

realizarea acestei măsuri de 

adaptare la schimbările 

climatice. Lucrările au fost 

incluse deja în Proiect. 

14. Costurile au fost incluse deja 

în Proiect. 

Consultant pentru 

1, 2, 3, 5, 6 

Consultant/CRAB 

pentru 8  

CRAB pentru 4,10 

Antreprenor/CRAB 

pentru punctul 11 

 



EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020”                                                                   

 

902 

 

   

 

Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

13. Zona 1, 2, 3: Atragerea utilizatorilor în eforturile de economisire a 

apei prin sisteme educationale. 

14. Zona 1, 2, 3: Reabilitarea aducțiunilor și a rețelelor de distribuție 

pentru reducerea pierderilor pentru asigurarea cerinței de apă în 

localitățile deservite sau care urmează a fi deservite. 

15. Zona 1, 2, 3: Monitorizarea periodica a debitului sursei de apa de 

suprafata Lacul Poiana Uzului precum si a fronturilor de 

captare/sursa subterana  

16. Zona 1, 2, 3: Îmbunătățirea proceselor de tratare pentru a face 

față variațiilor și deteriorării parametrilor de calitate ai apei brute 

adoptand cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in domeniul 

tratarii apei brute 

17. Zona 1, 2, 3: Reabilitarea stațiilor de pompare și a gospodăriilor 

de apă pentru a le crește eficiența și fiabilitatea în perioadele de 

secetă. 

18. Zona 1, 2, 3: Realizarea de rezervoare de apă cu capacități 

majorate pentru preluarea și managementul cerințelor maxime de 

apă. 

19. Zona 1, 2, 3: Actualizarea Regulamentelor de exploatare a 

acumulărilor pentru gestionarea surselor de apă în perioade 

deficitare față de creșterea  cererii și competiției pe surse de apă, 

inclusiv restricțiile de mediu. 

20. Zona 1, 2, 3: Reabilitarea  rezervoarelor si construirea unor 

rezervoare noi pentru cresterea capacitatii de stocare a apei brute 

15. Costurile au fost incluse deja 

în Proiect 

16. Costurile au fost incluse deja 
în Proiect 

17. Costurile au fost incluse deja 
în Proiect 

18. Costurile pentru actualizarea 
Regulamentelor de exploatare 
a acumulărilor sunt incluse în 
costurile privind activitățile 
curente de exploatare ale 
acestora, la faza Proiect 
Tehnic și ulterior execuției 

19. Costurile au fost incluse deja 
în Proiect 

20. Sunt necesare fonduri 

suplimentare, însa masura 

poate fi implementata si dupa 

orizontul 2020. 
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Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

pentru evitatarea aparitiei  de întreruperi în furnizarea apei catre 

consumatori. 

21. Zona 1, 2, 3: Utilizarea pentru alte consumuri decât cel potabil a 

unor surse alternative de alimentare cu apa (ex. utilizarea de 

foraje de mica si medie adâncime pentru irigatii, inclusiv la nivel 

casnic si pentru întretinerea spatiilor verzi din localitati); 

22. Zona 1, 2, 3: Împrejmuirea zonei de protecţie sanitară pentru 

fronturile de captare  

Precipitații extreme 

maxime 

5 mediu 
Zona 1, 2, 3 : 

4. Zona 1, 2, 3: Realizarea principalelor componente ale sistemului 

de alimentare cu apa (ex. captari, statii de tratare a apei) în zone 

neinudabile 

5. Zona 1, 2, 3:Optimizarea logisticii pentru personalul CRAB pentru 

evenimente extreme 

6. Zona 1, 2, 3:Instalarea sistemului de monitorizare a avertizării 

timpurii și a planului de răspuns la situații de urgență 

 

2 redus 
Nu sunt necesare costuri suplimentare.  

Costurile pentru realizarea acestor 

investiții sunt incluse în studiul de 

fezabilitate și în devizul general al 

proiectului. 

Nu sunt necesare costuri de investiții 

 

Antreprenor, 

Consultant 

CRAB pentru 1,2,3 

 

Furtuni 4 mediu 
3. Zona 1, 2 3 : Constructiile pentru captarea si tratarea apei se vor 

proiecta pentru a fi in siguranta la actiuni climatice. 

4. Zona 1, 2 3 : Optimizarea logisticii pentru personalul CRAB pentru 

evenimente extreme 

2 redus Nu sunt necesare costuri  suplimentare 

aceste fiind deja incluse în proiect. 

Consultant 

CRAB pentru 2 
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Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

Incendii 6 mediu 
Zona 1, 2, 3: Amplasamentele gospodăriilor de apă sunt prevăzute cu 

hidranți de apă pentru stingerea incendiilor. De asemenea, la dimensionarea 

rezervoarelor de apă din incinta gospodăriilor de apă s-a ținut cont de rezerva 

intagibilă de incendiu.  

În conformitate cu prevederile legale operatorul instalațiilor este obligat să 

elaboreze și să implementeze un Plan de prevenire și stingere a incendiilor. 

2 redus 
Costurile pentru realizarea acestor 

investiții sunt incluse în studiul de 

fezabilitate și în devizul general al 

proiectului. 

Planul de prevenire și stingere a 

incendiilor se va elabora și implementa de 

către personalul CRAB si deci nu sunt 

necesare costuri de investiții 

suplimentare. 

Consultant 

 

 

 

 

 

 

CRAB 

Alunecarile de teren si 

instabilitatea solului 

4-6 mare 1, Zona 1, 2, 3: Pentru amplasamentele noilor investiții propuse a se realiza 

prin proiect s-au realizat studii geotehnice.  

Concluzia studiilor geotehnice  vor indică daca terenul este stabil, daca riscul 

geotehnic al constructiei este redus, putându-se funda direct în stratul 

natural. 

3. Zona 1, 2, 3: Plantare de copaci in jurul Gospodariilor de Apa pentru 

stabilitatea solului   

4. Zona 1, 2, 3: Aducerea la starea initiala a terenului dupa finalizarea 

organizarii de santier  

2 redus Nu sunt necesare costuri  suplimentare 

aceste fiind deja incluse în proiect. 

Plantarea copacilor se va realiza din 

bugetul CRAB 

Consultant pentru 1 

CRAB pentru 2 

Antreprenor pentru 

3  

Cutremure 9 mare 
Zona 1, 2, 3: Proiectarea stațiilor de captare și de tratare a apei  este 

proiectată în conformitate cu prevederile Codului de proiectare seisimică 
2 redus Nu sunt necesare costuri  suplimentare 

aceste fiind deja incluse în proiect. 

Consultant 
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Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

P100/1-2013 în vederea asigurării protecției seismice a clădirilor și 

construcțiilor cu structuri similare acestora, a Normei metodologice de 

aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru 

reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, cu toate modificările 

ulterioare si Normativului P100-92 de proiectare antiseismică care cuprinde 

principiile pentru evaluarea nivelului de asigurare la acțiuni seismice a 

construcțiilor existente și stabilirea măsurilor de intervenție. 

Inundatii 9 mare 
8. Zona 1, 2, 3: Adaptarea lucrărilor propuse la particularitățile 

geomorfologice și hidraulice locale  

9. Zona 1, 2, 3: Amplasarea obiectivelor in zone neinundabile, conform 

concluziilor studiilor de inundabilitate elaborate pentru sistemele de 

alimentare cu apa precum si pentru sistemele de canalizare 

10. Zona 1, 2, 3:Reducerea riscului de inundabilitate urbană prin înlocuirea 

conductelor din beton cu conducte mai performante sub aspect hidraulic 

(PAFSIN, FD, PVC sau GC care generează o creștere a capacității de 

transport cu 20 – 30 % la aceleași diametre, față de 7 – 10 % cât ar 

reprezenta intensificarea ploii sub efectul schimbărilor climatice. 

11. Zona 1, 2, 3:Reducerea la minimum al eliminarii deseurilor prin 

constientizarea privind mediul inconjurator al lucratorilor si prin asigurarea 

unei colectari adecvate a deseurilor. Eliminarea imediata a deseurilor de la 

locul de munca astfel incat in perioada fenomenelor extreme aceste 

deseuri sa nu ajunga in rauri.  

2 redus Nu sunt necesare costuri  suplimentare 

aceste fiind deja incluse în proiect. 

Înlocuirea conductelor din beton cu 

conducte mai performante sub aspect 

hidraulic este măsura de reabilitare a 

conductelor propusă prin Proiect. 

 

Consultant 

Antreprenor/CRAB 

pentru punctul 4 
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Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

 

Componenta 2 Stații de epurare ape uzate 

Incendii 6 mediu 
Zona 1, 2, 3 : Amplasamentele SEAU Parjol, SEAU Casin, SEAU Filipesti, 

SEAU Cotofanesti sunt prevăzute cu hidranți de apă pentru stingerea 

incendiilor și cu rezervoare de apă pentru incendii. 

În conformitate cu prevederile legale operatorul instalațiilor este obligat să 

elaboreze și să implementeze un Plan de prevenire și stingere a incendiilor 

2 redus 
Costurile pentru realizarea acestor 

investiții sunt incluse în studiul de 

fezabilitate și în devizul general al 

proiectului. 

Planul de prevenire și stingere a 

incendiilor se va elabora și implenta de 

către personalul CRAB si deci nu sunt 

necesare costuri de investiții 

suplimentare 

Consultant 

 

 

 

 

 

 

CRAB 

Alunecarile de teren si 

instabilitatea solului 

6 mediu Zona 1, 2, 3: Pentru amplasamentele noilor investiții propuse a se realiza prin 

proiect se vor realiza studii geotehnice.  

Concluzia studiilor geotehnice  vor indică daca terenul este stabil, daca riscul 

geotehnic al constructiei este redus, putându-se funda direct în stratul 

natural.  

2 redus Nu sunt necesare costuri  suplimentare 

aceste fiind deja incluse în proiect. 

Plantarea copacilor se va realiza din 

bugetul CRAB 

Consultant pentru 1 

CRAB pentru 2 

Antreprenor pentru 

3 
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Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

2. Zona 1, 2, 3: Plantare de copaci in jurul SEAU pentru stabilitatea solului   

3. Zona 1, 2, 3: Aducerea la starea initiala a terenului dupa finalizarea 

organizarii de santier  

Inundatii 9 mare 1. Zona 1, 2, 3 : Realizarea Studiilor de inundabilitate în zonele de amplasare 

ale SEAU Parjol, SEAU Casin, SEAU Filipesti, SEAU Cotofanesti cu scopul 

amplasarii obiectivelor in zone neinundabile 

2.Zona 1, 2, 3 : Realizarea SEAU cu capacitati suficiente pentru a gestiona 

volumul suplimentar de apa pentru SEAU Parjol, SEAU Casin, SEAU 

Filipesti, SEAU Cotofanesti.  

3.Zona 1, 2, 3 : Proiectarea pentru reabilitarea conductei de efluenți are în 

vedere evenimente extreme de inundații; 

4.Zona 1, 2, 3 : Proiectare robustă a structurii de evacuare (evenimente 

inundații extreme). 

5.Zona 1, 2, 3 : Optimizarea logisticii pentru personalul CRAB pentru 

evenimente extreme 

6. Reducerea riscului de inundabilitate urbană prin înlocuirea conductelor din 

beton cu conducte mai performante sub aspect hidraulic (PAFSIN, FD, PVC 

sau GC care generează o creștere a capacității de transport cu 20 – 30 % la 

2 redus Nu sunt necesare costuri  suplimentare 

aceste fiind deja incluse în proiect. 

 

Consultant 

CRAB pentru 

punctul 5 
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Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

aceleași diametre, față de 7 – 10 % cât ar reprezenta intensificarea ploii sub 

efectul schimbărilor climatice. 

10.Realizarea statiilor de epurare a apelor uzate cu protectie la  inundatii 

Cutremure 9 mare Zona 1, 2,3: Proiectarea SEAU-rilor se va realiza în conformitate cu 

prevederile Codului de proiectare seisimică P100/1-2013 în vederea 

asigurării protecției seismice a clădirilor și construcțiilor cu structuri similare 

acestora, a Normei metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 

20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor 

existente, cu toate modificările ulterioare si Normativului P100-92 de 

proiectare antiseismică care cuprinde principiile pentru evaluarea nivelului de 

asigurare la acțiuni seismice a construcțiilor existente și stabilirea măsurilor 

de intervenție. 

2 redus Nu sunt necesare costuri  suplimentare 

aceste fiind deja incluse în proiect. 

Consultant 

Precipitații extreme 

maxime/Furtuni  

4 mediu 1, Zona 1, 2,3: Curățarea, adâncirea sau realizarea, acolo unde nu sunt, a 

șanțurilor de preluare a apelor pluviale; 

3.Zona 1, 2, 3:Gestionarea corespunzatoare a namolurilor astfel incat 

datorita precipitatiilor extreme acestea sa nu ajunga in rauri 

4.Zona 1, 2, 3 Daunele datorita furtunilor extreme vor fi prevenite printr-o 

protecție corespunzătoare împotriva trăsnetului; 

12. Zona 1, 2, 3 Optimizarea logisticii pentru personalul CRAB pentru 

evenimente extreme 

2 redus Nu sunt necesare costuri  suplimentare 

aceste fiind deja incluse în proiect. 

Consultant/CRAB/

Antreprenor  
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Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

13. Zona 1, 2, 3 Extinderea SEAU vechi precum si construirea unora noi 

care vor adopta cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in domeniul tratarii 

apei uzate 

14. Zona 1, 2, 3 Aceaste SEAU vor avea o capacitate suficientă pentru a 

gestiona volumul suplimentar de apa 

Componenta 3 Distribuția apei și colectarea/evacuarea apelor uzate 

Alunecarile de teren si 

instabilitatea solului 

6 mediu Zona 1, 2, 3: Pentru amplasamentele noilor investiții propuse a se realiza prin 

proiect se vor realiza studii geotehnice.  

Concluzia studiilor geotehnice  vor indică daca terenul este stabil, daca riscul 

geotehnic al constructiei este redus, putându-se funda direct în stratul 

natural.   

2 redus Nu sunt necesare costuri  suplimentare 

aceste fiind deja incluse în proiect. 

Consultant 

Cutremure 9 mare Zona 1, 2, 3: Proiectarea conductelor de apă și apă uzată sunt proiectate în 

conformitate cu prevederile Codului de proiectare seisimică P100/1-2013 în 

vederea asigurării protecției seismice a clădirilor și construcțiilor cu structuri 

similare acestora, a Normei metodologice de aplicare a Ordonanței 

Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcțiilor existente, cu toate modificările ulterioare si Normativului P100-

92 de proiectare antiseismică care cuprinde principiile pentru evaluarea 

2 redus Nu sunt necesare costuri  suplimentare 

aceste fiind deja incluse în proiect. 

Consultant 
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Risc Scor Măsuri Risc 

rezidual 

Cost Responsabil 

nivelului de asigurare la acțiuni seismice a construcțiilor existente și stabilirea 

măsurilor de intervenție. 

Inundatii  9 mare 1.Zona 1, 2,3 : In zona amplasamentelor unde este propusă realizarea 

viitoarelor investiții nu sunt cu risc la inundatii conform concluziilor studiilor 

geotehnice. 

 2. Zona 1, 2, 3:  Stațiile de pompare reabilitate sau noi construite ar trebui 

să aibă un zid /pachet de protecție împotriva inundațiilor de 30-50 cm, pentru 

a preveni inundațiile care intră în stațiile de pompare ape uzate care ar trebui 

să facă față și inundațiilor urbane extreme 

3. Zona 1, 2, 3: Deteriorarea împotriva furtunilor extreme va fi prevenită 

printr-o protecție corespunzătoare împotriva trăsnetului 

4. Zona 1, 2, 3: Logistica ar trebui să fie organizată pentru personalul CRAB  

pentru evenimente extreme 

 

2 redus Nu sunt necesare costuri  suplimentare 

aceste fiind deja incluse în proiect. 

Consultant 

CRAB pentru 

punctul 4 
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GENERAREA GAZELOR CU EFECT DE SERA (GES) 

 

Având în vedere specificul lucrărilor propuse prin prezentul proiect, următoarele surse de emisii de GES au fost luate in 

considerare: 

Emisii directe: 

• Emisiile de metan (CH4) provenite din procesul de tratare al apei uzate si de la gestionarea  namolului  in incinta statiilor 

de epurare ape uzate  

Emisii indirecte: 

• Emisii de CO2 provenite din consumul de energie electrica;  

• Emisii CO2 provenite din transportul si eliminarea/valorificarea namolului; 

 

EFECTUL GENERAL AL PROIECTULUI  

În termeni cantitativi, reducerea GES a fost evaluata la – 0,79 kt CO2e /an, însumand:   

• emisii CO2e din SEAU – tratare ape uzate si namol: +2,21 kt CO2e /an   

• emisii CO2e din consum de energie electrica: +3,10 kt CO2e /an    

• emisii CO2e din epurarea apelor uzate/reducerea CBO5: -6,10 kt CO2e /an   

• emisii CO2e pentru transportul si valorificare namolului: - 0,01CO2e /an    

  

 

 

 

 
 

Fara proiect Cu proiect Efect proiect 

kt CO2e/an 

 

Emisii CO2e din SEAU 0,06 2,27 2,21 

Emisii CO2e din consum energie electrica 3,12 6,22 3,10 

Emisii CO2e reducere CBO5 -0,18 -6,27 -6,10 

Emisii CO2e transport și valorificare nămol epurare 0,07 0,06 -0,01 

TOTAL emisii generate CO2e (valoare absolute) 3,07 2,28 -0,79 

TOTAL emisii generate CO2e (valoare relativă) -0,79 
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Prin urmare, în cazul componentei privind schimbările climatice implementarea proiectului va genera un impact cumulat pozitiv. 

 

Se  are in  vedere prin implementarea proiectului,  impactul  social  ca  urmare  a imbunatătirii accesului populației la facilitati  

de  interes public, care se  creaza  datorita realizarii lucrărilor, acestea conducand la: 

- dezvoltarea unui serviciu eficient si integrat de gospodarire comunala, cu posibilitati reale de extindere si dezvoltare; 

- imbunatățirea calitații vietii locuitorilor  

- imbunatâtirea starii de sanatâte a populației  

- imbunatâtirea situației sociale si economice a locuitorilor din zona  

Nu s-au constatat in zona afectari majore ale factorilor de mediu cu impact asupra populației si starii de sanătate a acesteia. 

CONCLUZIILE CARE REIES IN URMA EVALUĂRII ADECVATE ŞI CUANTIFICAREA EFECTELOR ASUPRA SPECIILOR ŞI 

HABITATELOR DE PE AMPLASAMENT ŞI ASUPRA CELOR DIN VECINĂTATE  

Lucrările necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău şi exploataeea acestor 

infrastructuri nu va afecta populaţiile speciilor întâlnite pe amplasamentul proiectului şi a celor din vecinătatea amplasamentului, 

inclusiv a celor pentru a căror protecţie au fost desemnate siturile de importanţă comunitară / ariile speciale de 

conservareROSAC0318 Măgura – Târgu Ocna, ROSCI0434 Siretul Mijlociu, ROSCI0351 Culmea Cucuieţi, ROSAC0059 Dealul 

Perchiu și ROSAC0162 Lunca Siretului Inferior,ariile de de protecţie specială avifaunistică ROSPA0063 Lacurile de acumulare 

Buhuși - Bacău – Berești, ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni,  ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociuși ROSPA0071 

Lunca Siretului Inferiorşi rezervaţiile naturale RONPA0856 Măgura - Târgu Ocna,  RONPA0147 Padurea de Pini, RONPA0143 

Dealul Perchiu și RONPA0146 Pădurea Arsura deoarece: 

j. Scoaterea unor suprafeţe de teren din circuitul agricol nu va avea impact semnificativ asupra biodiversităţii  

deoarece:  

➢ in amplasamentul proiectului nu au fost identificate specii de floră sau habitate de interes conservativ; 

➢ terenul ocupat permanent pentru realizarea proiectului reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa totală a zonei 

analizate şi in prezent este ocupat de culturi agricole, fără o biocenoză stabilă, habitatul Ruderal Communities; 

➢ terenurile afectate temporar de lucrări vor fi refăcute la finalizarea proiectului şi vor fi aduse la starea inițială; 

k. Nu vor fi afectate speciile acvatice care trăiesc in apele râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul 

Sărat, Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista deoarece:  

➢ nu vor fi modificate caracteristicile fizico-chimice ale apei;  

➢ materialele de construcţie nu vor fi depozitate in vecinătatea cursurilor de apă, astfel incât nu va exista pericolul 

pătrunderii acestor materiale in cursurile de apă;  

➢ apele epurate prin intermediul staţiilor de epurare vor respecta prevederile NTPA 001/2002;  

➢ prin proiect nu au fost proiectate SEAU care să deverseze în cadrul unor arii naturale protejate;  

l. Nu vor fi afectate habitate de importanţă comunitară deoarece:  
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➢ in amplasamentul lucrărilor nu sunt prezente habitate de interes comunitar;  

➢ habitatul 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum identificat în vecinătatea lucrărilor propuse în zona Târgu Ocna nu 

va fi afectat de realizarea lucrărilor deoarece lucrările vor fi realizate în ampriza drumurilor existente;  

➢ habitatele 9130 Păduri de fag de tip Asperulo – Fagetum și 9170 Păduri de stejar cu carpen de tip  Galio – 

Carpinetumidentificate în vecinătatea amplasamentului lucrărilor propuse in zona localităților Traian, Holt,  Tamași din 

zona ROSCI0351 Culmea Cucuieți nu vor fi afectate de realizarea lucrărilor deoarece lucrările vor fi realizate în ampriza 

drumurilor existente; 

m. Realizarea proiectului nu va conduce la fragmentarea habitatelor deoarece:  

➢ în amplasamentul proiectului nu au fost identificate habitate de interes comunitar;  

➢ în zona analizată există deja mai multe drumuri (naţionale, judeţene, de exploatare); 

➢ acolo unde este posibil, conductele vor fi amplasate în ampriza drumurilor existente;  

➢ structurile realizate in cadrul proiectului nu vor impiedica deplasarea indivizilor prezenţi la nivelul amplasamentului; 

n. Nu se va pierde sau degrada habitatul de hrănire a speciilor de faună identificate in amplasamentul proiectului 

sau menţionate in formularele standard aleROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești, 

ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – Gîrleni, ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior, ROSPA0072 Lunca 

Siretului Mijlociu, ROSCI0434 Siretul Mijlociu, ROSAC0318 Măgura - Târgu Ocna, ROSCI0351 Culmea Cucuieți, 

ROSAC0162 Lunca Siretului Inferior, ROSAC0059 Dealul Perchiudeoarece:  

➢ terenul ocupat definitiv pentru realizarea proiectului reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa analizată, astfel încât 

nu se va reduce semnificativ arealul de hrănire al speciilor observate in amplasamentul proiectului şi in vecinătatea 

acestuia; 

➢ în vecinătatea amplasamentului proiectului există habitate similare pe care exemplarele de faună observate in 

amplasamentul proiectului le pot folosi pentru hrănire sau adăpost; 

➢ impactul se manifestă numai in amplasamentul fiecărui front de lucru, astfel încât nu va exista un impact care să se 

manifeste la nivelul intregului amplasament;  

o. Nu vor fi afectate zonele de cuibărire, odihnă şi adăpost, deoarece:  

➢ amplasamentul proiectului nu reprezintă habitat de reproducere pentru speciile identificate, ci este folosit numai 

ocazional ca habitat de hrănire;  

➢ in amplasamentul proiectului nu au fost observate cuiburi sau juvenili ai speciilor de păsări pentru a căror protecţie au 

fost desemnateROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuși - Bacău – Berești,  ROSPA0138 Piatra Șoimului - Scorțeni – 

Gîrleni, ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și ROSPA0072 Lunca Siretului Mijlociu sau a celorlalte specii de păsări 

observate in amplasamentul proiectului, dar nelistate in formularele standard Natura 2000 ale acestor arii naturale 

protejate;  

➢ realizarea proiectului nu afectează suprafeţele cunoscute ca zone de odihnă şi adăpost; 

➢ lucrările din cadrul ariilor naturale protejate şi din imediata lor vecinătate nu vor fi realizate in perioada de reproducere a 

speciilor identificate, respectiv nu vor fi realizate in perioada martie – iunie; 
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p. Realizarea proiectului nu va conduce la modificări semnificative in densitatea populaţiilor (nr.indivizi/suprafaţă), 

deoarece: 

➢ execuţia lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău şi exploatarea 

acestor infrastructuri nu va contribui la reducerea efectivului populaţional al speciilor identificate in amplasamentul 

proiectului; 

➢ exemplarele observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătate, iar ce le cu 

mobilitate redusă vor fi relocate, astfel incât nu se va modifica decat temporar densitatea relativă; 

➢ realizarea proiectului nu va contribui la creşterea ratei mortalităţii, chiar dacă aplicând principiul precauției a fost 

cuantificat un risc de producere a unor victime accidentale, acest risc este extrem de mic și nu va contribui la reducerea 

mărimii populațiilor;  

q. Zgomotul produs nu va contribui la afectarea semnificativă a speciilor de faună identificate in amplasamentul 

proiectului deoarece:  

➢ exemplarele observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea 

amplasamentului ca urmare a nivelului de zgomot şi a prezenţei utilajelor şi a muncitorilor;  

➢ impactul zgomotului se manifestă numai in cadrul fiecărui front de lucru, astfel încât nu va fi afectată întreaga suprafaţă 

a amplasamentului; 

➢ după finalizarea lucrărilor de construcţie, nivelul zgomotului din amplasamentul analizat va fi mai mic decât limitele 

impuse prin STAS 10009 / 2017 Acustică urbană;  

r. Nu vor fi deviate rutele de migraţie deoarece:  

➢ deşi amplasamentul este situat pe o importantă rută de migraţie (ramura nordică a drumului est-elbic), deoarece 

înălţimea zborului din timpul migraţiei este mult superioară înălţimii la care se vor realiza lucrările de construcţie, aceste 

lucrări nu vor constitui o barieră in calea migraţiei păsărilor; 

➢ exemplarele de păsări observate in timpul migraţiei deasupra amplasamentului proiectuluisau in lacurile din vecinătatea 

amplasamentului proiectului nu vor fi afectate sub nicio formă de realizarea şi exploatarea infrastructurii de apă şi de 

apă uzată din judeţul Bacău;  

j. Efectele indirecte asupra populaţiilor de faună din cadrul amplasamentului sau din vecinătatea acestuia sunt 

nesemnificative deoarece:  

➢ exemplarele de faună observate in amplasamentul proiectului se vor deplasa in habitatele similare din vecinătatea 

proiectului; 

➢ la finalizarea lucrărilor de construcţie, nu va mai exista impact indirect asupra faunei identificate in amplasamentul 

proiectului. 

Conform datelor din anexa de evaluare a impactului proiectului asupra obiectivelor specifice de conservare, prin 

implementarea proiectului există un risc extrem de redus de afectare a următorilor parametri:  

➢ suprafaţa habitatului;  

➢ specii de arbori caracteristice;  
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➢ compoziția stratului ierbos (specii caracteristice);  

➢ abundeță specii alohtone (invazive și potențial invazive);  

➢ mărimea populației;  

➢ starea corpurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici;  

➢ starea corpurilor de apă pe baza indicatorilor ecologici.  

 Impactul proiectului asupra acestor parametri va fi nesemnificativ chiar in cazul in care nu vor fi aplicate măsurile 

prevăzute în cadrul acestui studiu de evaluare adecvată. 

Aplicând principiul precauției a fost luat un calcul un risc de coliziune în perioada execuției lucrărilor, dar acest risc este 

extrem de mic, aproape inexistent având în vedere că:  

➢ majoritatea lucrărilor vor fi realizate în afara ariilor naturale protejate, în ampriza drumurilor existente, în zone care nu 

sunt favorabile pentru prezența exemplarelor de faună;  

➢ durata execuției lucrărilor de montare a conductelor într-un front de lucru este foarte scăzută (maxim 1 – 2 săptămâni);  

➢ lucrările implică utilizarea unui volum relativ mic de materiale de construcție într-un front de lucru și nu vor conduce la 

intensificarea traficului;  

➢ traficul generat de utilajele de construcție și de transportul materialelor de construcție este nesemnificativ raportat la 

traficul zilnic înregistrat pe drumurile existente în zona proiectului;  

➢ exemplarele de faună care pot ajunge accidental în zona fronturilor de lucru se vor indepărta în habitatele similare din 

vecinătate ca urmare a nivelului zgomotelor și a prezenței utilajelor de construcție;  

➢ utilajele de construcție se vor deplasa cu viteză foarte mică;  

➢ din experiența colectivului elaborator al studiului de evaluare adecvată, in timpul monitorizării execuției unor lucrări de 

construcție de anvergură mult mai mare decât lucrările necesare pentru dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă și 

de apă uzată din județul Bacău (reabilitări de drumuri, realizare parc eolian) nu au fost înregistrate victime accidentale.  

Ţinând cont de toate aspectele prezentate in cadrul acestui studiu de evaluare adecvată, impactul negativ al realizării 

şi exploatării infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău este nesemnificativ, temporar şi reversibil, cu 

excepţia ocupării permanente a unor suprafeţe de teren. Impactul rezidual nu este semnificativ deoarece suprafeţele 

ocupate permanent reprezintă un procent foarte mic din suprafaţa analizată, la nivelul acestor  suprafeţe nu au fost 

identificate specii protejate de floră sau faună. De asemenea, aceste zone nu reprezintă areal de hrănire sau de 

reproducere pentru speciile de faună.  
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CAPITOLUL  9. IMPACTUL CUMULATIV 

 

Nu s-a observat  un Impact cumulat  care ar putea afecta negativ mediul si/sau populatia riverana inclusiv biodiversitatea:   

Apa- 

Impactul cumulat asupra factorului de mediu Apa este nesemnificativ, deoarece: 

- Lucrările de infrastructură pentru apă potabilă aferente acestui proiect sunt cuprinse în Anexa 9.2 Măsuri de bază pentru 

asigurarea infrastructurii de apă potabilă spațiul hidrografic Siret la Planul de Managemnt actualizat al Spațiului 

Hidrografic Siret, aprobat prin H.G. nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului Național de management actualizat aferent 

porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunarea care este cuprinsă în teritoriul Romaniei 

- Prin realizarea fronturilor de captare propuse prin proiect nu va exista un impact cumulat nici calitativ si nici cantitativ al 

apei,  intrucat debitul cumulat captat este cu mult mai mic decât rata naturala de realimentare iar capacitatea de absobție 

nu este afectată.  

- În ceea ce privește sursele noi de alimentare cu apă din corpul de apă subterana ROSCI03 – Lunca Siretului și a 

afluenților săi, precum și corpul de apă subterană de adâncime PR05, debitul cumulat de exploatare al forajelor nu va 

avea o influență semnificativă din punct de vedere cantitativ asupra acviferului captat, în condițiile în care acest debit nu 

se prelevează continuu, în fiecare localitate fiind prevazute rezervoare de înmagazinare a apei având capacități cuprinse 

între 100 mc și 800 mc; 

- Corpurile de apă subterane au stare calitativă și cantitativă bună și nu au fost identificate ca fiind la risc de neatingere a 

stării chimice bune; 

- Conform calculelor realizate la nivelul studiului de fezabilitate debitul efluentilor de la SEAU este mult mai mic în 

comparaţie cu debitul receptorilor naturali, iar apa evacuată in emisari va respecta prevederile NTPA 001/2002.  

- Efectele benefice ale epurarii apelor uzate se vor resimti cumulat in emisarul cumun, respectiv raul Siret si raul Trotus 

- Construirea Statiilor de epurare nu va intrerupe conectivitatea longitudinala a raurilor Siret  si Trotus, nu va avea efecte 

asupra regimului hidrologic si nu va afecta zonele de reproducere 

- În ceea ce privește lucrările de  extindere si reabilitare a rețelelor de aducțiune și distribuție apă, având în vedere debitele 

de apă cumulate propuse a fi preluate suplimentar din sursa existentă – Acumularea Poiana Uzului, și ținând cont de 

caracteristicile acesteia, se  consideră că proiectul nu prezintă impact semnificativ asupra corpurilor de apă de suprafață 

ROLW12-1-69-22 BCUz, și nu influențează regimul de curgere subterană din zonă; 

- Corpurile de apă de suprafață au stare ecologică/potențial ecologic moderat sau bun și stare chimică bună;. 

- Nu se prevad presiuni (evacuari de ape uzate din amonte) precum si alte pericole ascunse privind calitatea apei si nu s-

au înregistrat reclamaţii din partea populaţiei în acest sens. 

- Lucrările de extindere și reabilitare a rețelelor de canalizare, obligația de racordare la acestea a populației și utilizatorilor 

industriali, precum și realizarea de noi stații de epurare, conduc la reducerea semnificativă a poluării corpurilor de apă 

de suprafață și subterane generate de evacuările exsistente ale apelor uzate neepurate;debitul efluent al stațiilor de 

epurare este considerabil mai mic decat debitul receptorului natural în secțiunea de evacuare, astfel încât acesta nu 
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influențează regimul hidrologic al receptorului;îmediat în aval de  punctele de evacuare a apelor uzate epurate din SEAU 

noi propuse nu sunt captări pentru alimentări cu apă pentru potabilizare 

Prin implementarea proiectului, calitatea apelor se va îmbunătăți. 

Aer-  În perioada de execuție poate apărea un  impact cumulat însă de scurtă durată și limitat ca zonă (lucrările se realizează 

progresiv). 

 Nu există un impact cumulat cu realizarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor nationale avand în vederea ca termenul de finalizare 

a acestora este anul 2020 

Sol/subsol- Suprafaţa ocupată permanent pentru realizarea lucrărilor este mică raportată la suprafata totala intravilan si extravilan 

a localitatilor implicate in proiect, astfel încât impactul cumulat nu este semnificativ.  

Zgmomot/vibrații - Impactul este unul local și nu vor exista interferețe între amplasamentele 

Biodiversitate și Natura 2000 

- În perioada de construcție,  zgomotul datorat folosirii utilajelor se va cumula cu cel provenit de la trafic, însă având în 

vedere că zonele din vecinătatea drumurilor sunt deja antropizate, impactul cumulat va fi minim 

 

 

TOTODATA,  S-A ANALIZAT IMPACTUL CUMULATIV AL DEVERSARILOR DE EFLUENTI DE LA SEAU EXISTENTE, 

PROPUSE A FI EXTINSE SI NOI ASUPRA CORPURILOR DE APA, IMPACTUL FIIND NESEMNIFICATIV.  

 

Impactul prognozat asupra corpului de apa de suprafata Raul Trotus determinat de implementarea proiectului  

 

Figura Locatiile SEAU propuse, extinse prin proiect precum si SEAU existente in Judetul Bacau in relatie cu raul Trotus, 

precum si ai altor afluenti ai raului Trotus 
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Râul Trotuş are debite medii multianuale de 0,773 m3/s la Lunca de Sus, 3,52 m3/s la Ghimeş Făget, 6,38 m3/s la Goioasa, 17,0 

m3/s la Tg. Ocna, 25,1 m3/s la Oneşti şi 35,2 m3/s la Vrânceni.   

Caracteristicile statiilor de epurare-SEAU propuse prin proiect vor avea epurare avansata, respectiv treapta mecanica, treapta 

biologica, eliminarea azotului prin nitrificare si denitrificare, precipitarea chimica pentru indepartarea fosforului si stabilizarea 

aeroba a namolului.  

Râul Trotus care este receptor natural pentru SEAU Coţofeneşti, SEAU Târgu Trotuș, SEAU Târgu Ocna, SEAU Onesti are 

următoarele caracteritici: 

• debit mediu multianuale de 17 m3/s şi stare ecologica şi chimică buna în secţiunea din zona proiectului, 

• debitul efluentilor SEAU Coţofaneşti, SEAU Târgu Trotuș,SEAU Targu Ocna, SEAU Onesti  este de 0,128 m3/s 

este mult mai mic decât debitul râului Trotus, 

SEAU Cotofanesti propusa prin proiect impreuna cu  SEAU existente de la Targu Ocna și Târgu Trotuș, precum si cu SEAU Onesti 

care se va reabilita si moderniza prin alt proiect din fonduri europene, la capacitate maxima de functionare evacueaza apa uzata 

epurata in raul Trotus.  

Râul Trotus are debit mediu multianual de 17 m3/s şi stare ecologica şi chimică buna în secţiunea din zona proiectului. Debitul 

efluentilor SEAU Coţofaneşti, SEAU Târgu Trotuș,SEAU Targu Ocna,SEAU Targu Ocna şi SEAU Onesti  este de 0,128 m3/sşi 

este mult mai mic decât debitul râului Trotus,respectiv 0,0217% din debitul râului Trotuş. 

Raul Trotus este emisarul statiilor de epurare noi propuse prin proiect (SEAU Cotofanesti), a celor care se vor reabilita/extinde prin 

prezentul proiect sau prin alte proiecte din judet (Trotus, SEAU Onesti), precum si a SEAU Targu Ocna și Târgu Trotuș existente 

construita prin alte fonduri. Staţiile de epurare propuse sau reabilitate prin proiect impreuna cu  SEAU existente de la Targu Ocna 

și Târgu Trotuș, precum si cu SEAU Onesti care se va reabilita si moderniza prin alt proiect din fonduri europene, la capacitate 

maxima de functionare evacueaza apa uzata epurata in raul Trotus de la un total de maxim 62.859 l.e. Acest lucru inseamna ca 

se va reduce presiunea determinata de incarcarea biologica corespunzatoare numarului de persoane din cele patru aglomerari 

(aglomerarile  Coţofeneşti, Târgu Trotuș, Târgu Ocna, Onesti).  

Conform analizei interdependenţei corpurilor de apă subterană cu apele de suprafaţă, care a fost actualizată în cadrul elaborării 

celui de-al doilea Plan de Management Bazinal Siret,  corpul de apă subterană ROSI03 se afla în interdependenţă cu corpul de 

apă de suprafaţă Trotus portiune codificata RORW12-1-69_B4 care este un corp de apa natural, cu stare chimica buna si potential 

ecologic moderat  . 

Efectele benefice ale epurarii apelor uzate se vor resimti cumulat in emisarul cumun, respectiv raul Trotus, din momentul intrarii in 

functiune a Statiei de epurare de la Cotofanesti, respectiv din anul 2025.  

Avand in vedere cele prezentate mai sus, precum si cerinta de a nu mari gradul de poluare prin evacuari de apa neepurata pe 

aceasta portiune, ba chiar de a imbunatatii calitatea apei in aceasta sectiune, s-a optat pentru realizarea statiei de epurare tinand 

cont de incarcarea biologica determinata de numarul de locuitori echivalenti.  

Prin intrarea in functiune a statiei de epurare mentionate se va reduce impactul asupra raului Trotus precum si a afluentilor săi.  

Impactul prognozat asupra corpului de apa Siret determinat de implementarea proiectului  

Raul Siret este emisarul Statiei de epurare existente  prezentate in figura de mai jos.  
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Figura  Locatiile SEAU existente in Judetul Bacau in relatie cu raul Siret, 

precum si a altor afluenti ai raului Siret 

Râul Siret, are la intrarea în ţară în secţiunea Siret un debit mediu multianual de 13,0 m3/s. Spre aval debitele cresc mai ales după 

principalele confluenţe. Astfel, la Lespezi (aval de confluenţa cu Suceava) este de 36,5 m3/s, la Drăgeşti (în aval de confluenţa cu 

Moldova) de 75,1 m3/s, la Răcătău (în aval de confluența cu Bistriţa) 140 m3/s, la Lungoci (în aval de confluenţa cu Trotuşul şi 

Putna) – 210 m3/s.  

Râul Siret (receptor natural pentru SEAU Gioseni, SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Tămaşi) cu caracteriticile: 

• debit mediu multianuale (minim) de 62,5 m3/s  şi stare ecologica buna şi stare chimica bună, 

• debitul efluentului de la SEAU Gioseni, SEAU Nicolae Balcescu, SEAU Tămaşi este de 0,028 m3/s   cu mult 

mai mic decât debitul râului Siret, 

 

Statiile de epurare care deverseaza în prezent apa epurata  în raul Siret sunt doar existente si nu se propun investiții noi de SEAU, 

iar dupa anul 2025 aceste stații existente se vor conserva, apa uzată urmând fi corectata din localitățile Tamasi, Nicolae Balcescu, 

Faraoani, Racaciuni, Gioseni, Valea Seaca si transmisa prin conducte de refulare către SEAU existentă Bacau.   

Urmare a analizelor de optiuni realizate pentru proiect, s-a renuntat la realizarea/extinderea Statiilor de epurare apa uzata Tamasi, 

Nicolae Balcescu, Faraoani, Racaciuni, Gioseni,Valea Seaca astfel că apele uzate menajere colectate din UAT-urile Tamasi, 

Nicolae Balcescu, Faraoani, Racaciuni, Valea Seaca se vor pompa prin intermediul unor conducta de refulare în statii de pompare 

ape uzate SPAU, urmand apoi a fi pompate prin intermediul unei conducte de refulare in statia de epurare existenta Bacau (UAT 

Bacau 
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În figura de mai jos sunt localizate conductele de refulare care inlocuiesc statiile de epurare specificate mai sus pentru ca apele 

uzate colectate sa fie epurate corespunzător în statia de epurare existenta Bacau. 

 

Figura Conducte de refulare propuse pentru descarcare ape uzate in SEAU Bacau 

Construirea Statiilor de epurare nu va intrerupe conectivitatea longitudinala a raurilor, nu va avea efecte asupra regimului hidrologic 

si nu va afecta zonele de reproducere. 

Ca Masura de reducere a impactului cumulat  in primul rad se va respecta proiectul tehnic la construirea statiilor de epurare precum 

si parametrii constructivi si tehnonogici care asigura functionarea statiilor de epurare si evecuarea efluentului cu respectarea 

cerintelor de epurare  

 

Analiza Impactului cumulat a proiectului „REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ŞI APĂ UZATĂ DIN 

JUDEŢUL BACAU, ÎN PERIOADA 2014-2020” cu proiectele «VARIANTA DE OCOLIREA A MUNICIPIULUI BACAU » si 

«DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN MUNICIPIUL ONESTI ÎN PERIOADA 2014-2020 »  

Nu există o relație directa între cele trei proiecte în ceea ce privește impactul asupra mediului avand in vedere distanta mare dintre 
proiectele «VARIANTA DE OCOLIREA A MUNICIPIULUI BACAU » si proiectul «DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ 
ȘI APĂ UZATĂ ÎN MUNICIPIUL ONESTI ÎN PERIOADA 2014-2020 » )  .  

 

Analiza Impactului cumulat a proiectului „REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ŞI APĂ UZATĂ DIN 
JUDEŢUL BACAU, ÎN PERIOADA 2014-2020” cu proiectul  «VARIANTA DE OCOLIREA A MUNICIPIULUI BACAU » 

Analiza impactului cumulat asupra apei - Nu există o relație directa între cele doua proiecte în ceea ce privește impactul asupra 
corpurilor de apă în cazul execuţiei corespunzătoare a lucrărilor. Poate fi înregistrat impact cumulat in cazul producerii unor poluări 
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accidentale. De asemenea, gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor poate conduce la inregistrarea unei forme de impact 
cumulat. 

Pentru eliminarea riscului de producere a impactului cumulat au fost propuse măsuri adecvate atât in cadrul raportului privind 
impactul asupra mediului (capitolele 6 şi 8), cât şi în cadrul studiului de evaluare adecvată.   

Analiza impactului cumulat asupra aerului -Probabilitatea de apariţie a unui impact cumulat este redusă deoarece varianta de 

ocolire a municipiului Bacău este in curs de execuţie. In situaţia în care ar fi înregistrat impact cumulat asupra aerului acesta ar fi 

de scurtă durată și limitat ca zonă (lucrările se realizează progresiv). 

Magnitudinea impactului depinde de forta de munca existenta in zona, de dotarea cu instalatii si utilaje aferente fronturilor de lucru/ 
santierelor deschise, de perioada de timp necesara finalizarii investitiilor (inclusiv perioada necesara pentru  obtinerea avizelor si 
actelor de reglementare, de componenta financiara,etc). Emisiile de poluanti atmosferici depind si de nivelul activitatii zilnice, 
prezentand variatii zilnice si variatii de la o faza la alta a procesului de constructie. 

Activitatile din cadrul proiectului care se pot constitui in surse de poluanti atmosferici provin din activitatile de excavare/sapare a 
pamantului pentru introducerea conductelor, forare pentru captarea apei din subteran precum si de la functionarea 
echipamentelor/utilajelor ce au ca rezultat emisii reduse de particule, emisii de poluanti specifici gazelor de esapament generate 
de vehiculele care transporta deseurile. 

Datorită implementării masurilor de reducere a impactului pentru operatiile efectuate in zona activitatilor de constructie: 
decopertare, excavare, sapare, transport materiale, nu va fi generat impact de tip cumulativ semnificativ asupra aerului. Vor fi 
folosite utilaje performante si combustibil adecvat. 

Dupa finalizarea investitiei si indepartarea mijloacelor de transport si a utilajelor aferente organizarilor de santier, se vor reduce 
considerabil emisiile de pulberi si poluanti in atmosfera. In perioada de functionare nu va exista impact cumulativ care sa necesite 
instituirea de masuri de reducere a impactului cumulativ. 

Schimbari climatice - Prin implementarea proiectului varianta de ocolire a municipiului Bacău emisiile de CO2e se vor diminua în 

comparație cu situatia existentă, mai ales in zona urbana, avand in vedere ca varianta de ocolire va prelua mare parte din traficul 

de tranzit.  

La nivel local nu va exista un impact cumulat având în vedere că zonele des populate nu se află în  vecinătatea intersectiilor celor 

doua proiecte. 

Prin  implementarea masurilor de reducere a impactului pentru operatiile efectuate in activitatile de constructie: decopertare, 
excavare, sapare, transport materiale, nu va fi generat impact de tip cumulativ care sa intensifice procesul de schimbari climatice. 
Vor fi folosite utilaje performante si combustibil adecvat, impactul cumulativ privind schimbarile climatice va fi in limite admisibile, 
nesemnificativ. 

Analiza impactului cumulat asupra Sol/Subsol - Procentul maxim de ocupare definitiva a terenului este scazut comparativ cu 

suprafata totala intravilan si extravilan a localitatilor implicate in proiecte 

Pentru realizarea obiectivelor proiectate, vor fi necesare operatiuni de decopertare a solului vegetal, in zonele destinate rea lizării 

lucrărilor.  Solul fertil va fi depozitat pe amplasament si va fi folosit la aducerea la starea initiala a perimetrelor afectate de lucrarile 

de santier, la incheierea lucrarilor de executie. 

Dupa finalizarea investitiei si indepartarea mijloacelor de transport si a utilajelor aferente organizarilor de santier, suprafetele de 

teren afectate de organizarile de santier, etc. vor fi curatate si inierbate, dupa caz, aduse la starea initiala. In perioada de 

functionare nu va exista impact cumulativ care sa necesite instituirea de masuri de reducere a impactului cumulativ deoarece 

suprafeţele ocupate permanent de proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de aapă uzată in judeţul Bacău sunt foarte 

mici.  

Proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată în judeţul Bacău este putin probabil a fi implementat simultan cu 
proiectul “Varianta de ocolire a municipiului Bacău”  din diferite cauze: obtinerea avizelor, eliberarea autorizatiilor de construire, 
etc. Din aceste cauze, la care se adauga si masurile impuse pentru reducerea impactului asupra mediului, impactul cumulat asupra 
solului si subsolului va fi nesemnificativ 
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Analiza impactului cumulat asupra Zgomotului/vibratiilor - Impactul este in general unul local (zgomotul datorat folosirii utilajelor se 

va cumula cu cel provenit de la trafic), insa vor exista interferețe între amplasamentele activităților existente punctual, in special in 

cele trei zone descrise mai sus din UAT Magura, Hemeius, Sarata unde cele doua investitii se intersecteaza.  

 Distantele fata de zonele de locuit din punctele de intersectie a celor doua proiecte sunt suficient de mari, astfel incat impactul 

cumulat va fi minim, nesemnificativ. De asemenea, in perioada de operare nu va fi inregistrat impact cumulat din cauza zgomotului, 

deoarece pentru varianta de ocolire au fost propuse panouri fonoabsorbante in vecinătatea zonelor locuite şi in cadrul ariilor 

naturale protejate.  

Analiza impactului cumulat asupra Biodiversitatii – În perioada de construcție a obiectivelor zgomotul datorat folosirii utilajelor se 

va cumula cu cel provenit de la trafic, însă având în vedere ca cele doua obiective se intersecteaza doar punctual in 3 zone, si 

luand in considerare ca suprafata ocupata permanent de cele doua proiecte raportata la suprafata totala a zonei analizate este 

mică, impactul cumulat va fi minim.  

In cadrul amplasamentelor proiectelor nu au fot identificate habitate protejate, astfel incat implementarea proiectelor nu va conduce 

la alterarea / distrugerea habitatelor.  

De asemenea, suprafeţele ocupate de cele două proiecte nu reprezinta habitate de reproducere pentru speciile pentru a caror 

protectie a fost desemnata ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi – Bacău –Bereşti şi ROSCI0434 Siretul Mijlociu.  

De asemenea, in perioada de operare nu va fi inregistrat impact cumulat asupra ROSPA0063 Lacurile de acumulare Buhuşi – 

Bacău – Bereşti deoarece pentru varianta de ocolire au fost propuse panouri fonoabsorbante şi perdele forestiere în zonele in care 

intersectează ariile naturale protejate.   

Cele două proiecte analizate nu pot genera impact cumulat asupra celorlate arii naturale protejate deoarece nu vor fi implementate 

impreuna în cadrul unor arii protejate. 

 

Măsurile privind diminuarea impactului cumulat al proiectului propus prin prezentul raport asupra proiectului Varianta de ocolirea 

a Municipiului Bacău 

- implementarea cu strictete a masurilor de evitare, reducere si ameliorare a impactului asupra factorilor de mediu descrise 

in capitolele 6 si 8 din raportul privind impactul asupra mediului şi a capitolului D al studiului de evaluare adecvată, 

preecum si a avizelor obtinute cerute prin CU; 

- realizarea planurilor de situaţie pentru zonele in care conductele de apă şi apă uzată intersectează varianta de ocolire a 

municipiului Bacău şi informarea inaintea inceperii lucrărilor a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere (CNAIR SA);  

- în timpul realizării acestui proiect, trebuie sa se implementeze strict cerințele de management ale CNAIR SA pentru a 

se asigura că nu există daune asupra infrastructurii de transport rutier si nici ocuparea terenurilor aferente variantei de 

ocolire;  

- controlarea stricta a  lățimii zonei de construcție și respectarea standardelor naționale relevante.  

- restaurarea pe zona afectată trebuie efectuată în timp util după terminarea construcției. 

- în timpul construcției, trebuie să se adopte metoda de coborâre a țevilor și planul de încrucișare care încurcă conducta 

de oțel cu conducta din beton armat, iar diametrul interior al țevii trebuie să fie cu 0,4 m mai mult decât diametrul exterior 

al țevii de oțel. În conformitate cu normativele tehnice internationale privind proiectarea, execuția și exploatarea 

sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților, grosimea acoperirii superioare a conductei ar trebui să fie 

de 1,5 ori mai mare decât diametrul exterior al conductei în sol instabil și ar trebui să fie mai mare de 1,5 m; 
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- având în vedere cerințele de stabilitate ale solului de bază, grosimea solului de acoperire deasupra suprafeței superioare 

a țevii înălțimea nu trebuie să fie mai mică de 3 m și, în același timp, este recomanddata folosirea masinii de coborâre a 

conductei în ceea ce privește balanța de presiune a șantierului pentru construcții, astfel încât să se asigure că nu există 

obstacole și colaps, precum și pentru a asigura siguranta traficului.  

Analiza Impactului cumulat a proiectului „REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ŞI APĂ UZATĂ DIN 

JUDEŢUL BACAU, ÎN PERIOADA 2014-2020” cu proiectul «DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN 

MUNICIPIUL ONESTI ÎN PERIOADA 2014-2020 » 

 

Analiza impactului cumulat asupra apei - In perioada de functionare evacuarea apelor uzate se face centralizat si anume in reteaua 

de canalizare si de aici in statiile de epurare prin stațiile de epurare propuse (SEAU Casin, SEAU Coţofeneşti, SEAU Pârjol) 

precum si SEAU existente care se reabiliteaza/extind ( SEAU Filipeşti, SEAU Onesti), dar si SEAU existente(Bacau, Moinesti 

Nord, Moinesti Sud, Buhuși, Dărmănești, SEAU Fărăoani, SEAU Garleni, SEAU Gioseni, SEAU Magiresti,  SEAU Nicolae 

Balcescu, SEAU Răcăciuni, SEAU Tămaşi, SEAU Târgu Ocna, SEAU Valea Seaca, SEAU Targu Trotus, SEAU Traian, SEAU 

Săucesti) pentru care nu sunt propuse lucrari prin prezentul proiect precum si in SEAU Onesti reabilitata si modernizata propusa 

prin proiectul «Dezvoltarea infrastructurii de apa și apa uzata in municipiul Onesti in perioada 2014-2020 » 

In aceasta situatie impactul cumulativ negativ asupra factorului de mediu apa este nesemnificativ, intrucat debitul efluent al tuturor 

SEAU propuse/extinse/reabilitate prin proiect este semnificativ mai mic decat debitul receptorului natura raul Trotus si afluentii sai. 

Totodata, pentru perioada de functionare a fost evaluat si prezentat in raportul privind impactul asupra mediului  impactul cumulat 

benefic care va fi inregistrat pe corpurile de apa de suprafata ale judetului Bacau, si indirect asupra corpurilor de apa subterane, 

ca urmare a functionarii simultane a statiilor de epurare existente / existense / reabilitate sau noi construite prin cele doua proiecte. 

Prin investitiile privind captarile de apa din cadrul celor doua proiecte, impactul cumulat asupra apei de suprafata este de asemenea 

nesemnificativ. In cadrul proiectului de apa si apa uzata din judetul Bacau nu se propun captari de apa de suprafata doar  captari 

din subteran  / fronturi de captare de mica si mare adancime, care sunt pozitionate la distante semnificative fata de investitiile din 

proiectul de apa si apa uzata din Muncipiul Onesti. In cadrul proiectului Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul 

Onesti în perioada 2014-2020 sursa de apa noua propusa pe raul Trotus, va utiliza pragul de fund transversal existent in aval si 

acumularea creată de acesta. Nu se prevad presiuni (evacuari de ape uzate din amonte) precum si alte pericole ascunse privind 

calitatea apei si nu s-au înregistrat reclamaţii din partea populaţiei în acest sens.  

Totodata, debitul de apa captat prin cele doua proiecte este inferioara ratei anuale de realimentare, iar capacitatea de absorbtie 

nu este afectata. Astfel, impactul cumulat al proiectului si efectele secundare ale activitatilor specifice nu vor afecta calitatea 

factorului de mediu apa. 

In perioada de functionare nu va exista impact cumulativ negativ care sa necesite instituirea de masuri de reducere a impactului 

cumulativ. 

 

Analiza impactului cumulat asupra aerului -  În perioada de execuție poate apărea un  impact cumulat însă de scurtă durată și 

limitat ca zonă (lucrările se realizează progresiv). 

Emisiile rezultate de la gestionarea nămolurilor rezultate de la SEAU existente / reabilitate / modernizare / extinse si noi propuse 

prin cele doua proiecte, sunt emisii difuze cu impact local. Prin implementarea proiectelor, cantitatea de nănol generată va crește 
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dar într-o cantitate mică raportată la situația existentă. Impactul cumulat al emisiilor va fi insa pozitiv (ca urmare a reducerii 

pierderilor, a lucrărilor de reabilitare si a epurarii corespunzatoare a apei uzate). 

Activitatea de transport pentru realizarea investitiilor nu este o activitate cu caracter regulat, astfel incat aportul acesteia va fi 

nesemnificativ. 

Analiza impactului cumulat asupra schimabarilor climatice -  Pe perioada executiei si operarii vor fi folosite utilaje performante si 

combustibil adecvat, impactul cumulativ asupra aerului va fi in limite admisibile. La nivel local, nu va exista un impact cumultat 

având în vedere că obiectivele industriale se află doar in vecinătatea instalațiilor propuse a se realiza in municipiul Onesti Analiza 

impactului cumulat asupra solului - Nu există o relație între proiect și alte activități în ceea ce privește această componentă, 

distantele dintre investitiile propuse in cele doua proiecte sunt suficient de mari. 

Analiza impactului cumulat asupra biodiversitatii-În perioada de construcție zgomotul datorat folosirii utilajelor se va cumula cu cel 

provenit de la trafic, însă având în vedere distanța mare între amplasamentul investitiilor propuse in cazul celor doua proiecte 

impactul cumulat va fi minim 

 

 In cazul reţelelor de utilităţi existente in vecinătatea amplasamentului proiectului au fost derulate procedurile de evaluare 

a impactului asupra mediului şi / sau evaluare adecvată, iar in actele de reglementare sunt impuse măsuri care vor trebui respectate 

in funcţie de faza de realizare in care se va afla obiectivul. Implementarea măsurilor de prevenire / reducere a impactului asupra 

mediului in cazul fiecărui obiectiv in parte va contribui la diminuarea / eliminarea impactului atât in amplasamentul respectivului 

proiect, cât şi la nivelul intregii zone analizate.  

 In concluzie impact cumulat intre cele doua proiecte poate sa apara doar in perioada realizarii lucrarilor de construcție, 

însă este de scurtă durată și limitat ca zonă (lucrările se realizează progresiv), nu va fi afectată intreaga suprafață analizată. 

 Măsurile propuse pentru prevenirea / reducerea impactului cumulat al proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apa 

si apa uzata in judetul Bacau cu proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onesti în perioada 2014-

2020”: 

- respectarea tuturor masurilor de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra componentelor de mediu din 

capitolele 6 si 8 din cadrul raportului privind impactul asupra mediului;  

- la amplasarea obiectivului in teren se vor respecta distantele minime dinre rețelele de apă și apă uzată propuse prin 

proiectul Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onesti în perioada 2014-2020 și cele din Proiectul regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apa şi apă uzată din judeţul Bacau, în perioada 2014-2020 conform STAS 8591/97 privind 

conditiile de amplasare al retelelor edilitare subterane; 

- daca in timpul executarii lucrarilor investitiilor din proiectul propus se vor depista pe amplasament retele de apa si 

canalizare altele decat cele trasate pe planul de situatie, antreprenorul are obligatia sa anunte operatorii regionali de apa din zona 

pentru stabilirea de comun acord a noilor conditii de amplasare; 

- la inceperea lucrarilor, cat si pe parcursul executiei acestora, antreprenorul/constructorul are obligatia sa solicite 

asistenta tehnica din partea operatorilor regionali de apa din zona; 

- terenurile afectate pe perioada de execuție a lucrărilor vor fi semnalizate și marcate; 

- pe perioada de execuție a lucrărilor se vor minimiza maxim posibil suprafețele de teren ocupate temporar; 
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- lucrările de refacere a amplasamentului vor fi executate imediat după finalizarea lucrărilor pentru toate amplasamentele 

care fac obiectul celor doua proiecte; 

- la punerea în funcţiune a obiectivelor investiţiei se vor actualiza regulamentele de funcţionare - exploatare, întreţinere şi 

planurile de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pentru toate obiectele componente; 

- operatorii sistemului de canalizare vor accepta în reţeaua de canalizare numai ape uzate conforme cu valorile limita 

stabilite de normativul NTPA 002/2002; 

- vor fi adoptate masuri de control şi de reducere a evacuarilor industriale în reteaua de canalizare, implementate de 

operatorii retelei; 

- operatorii vor realiza inspecţii periodice ale reţelei de canalizare pentru detectarea în timp util a disfuncţionalităţilor şi 

adoptarea măsurilor necesare pentru remediere; 

- atât pe durata execuţiei lucrărilor, cât şi după punerea în funcţiune a obiectivelor propuse se va avea în vedere 

respectarea prevederilor legislaţiei în domeniul gospodăririi apelor privind zonele de protecţie sanitară; 

- constructorii va fi obligati prin documentele de achiziție a serviciului (respectiv caietele de sarcini) sa elaboreze şi sa 

prezinte un plan de gestionare a deșeurilor pentru întreaga durata a șantierului. Planul va trebui sa asigure, ca cerinţă minimală, 

conformitatea deplină cu cerinţele legale în vigoare la data atribuirii contractului; 

- pământul din excavaţie va fi refolosit pe cat de mult posibil ca material de umplutura. Solul contaminat va fi considerat 

deșeu şi va fi înlăturat în consecință. Surplusul de pământ va fi depozitat în spatii aprobate de fiecare UAT pe raza carora se 

desfasoara cele doua proiecte. Stratul de sol vegetal va fi îndepărtat şi depozitat în grămezi separate şi va fi reinstalat după 

reumplerea șanțurilor (daca nu este contaminat); 

- depozitarea provizorie a materialelor pe amplasamente se va realiza astfel încât să se reducă riscul poluării solurilor şi 

a apei freatice. 

 

Având în vedere, pe de o parte dimensiunea redusă a activităților industriale din zona studiată cât și faptul că proiectul de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău reprezintă o continuare a procesului de modernizare a 

sistemelor de apă și apă uzată, impactul cumulat din perioada de operare va fi unul pozitiv.  

Impactul cumulat cu cele doua proiecte („Varianta de ocolirea a municipiului Bacau” şi proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă 

și apă uzată în municipiul Onesti în perioada 2014-2020”) in perioada de constructie si operare este nesemnificativ. Este putin 

probabil ca cele doua proiecte din zonele din vecinatatea amplasamentului proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de 

apă uzată din judeţul Bacău să fie implementate simultan, depinzand de  obtinerea avizelor si actelor de reglementare, de 

componenta financiara,etc.  

Chiar in cazul in care ar fi implementate simultan, conform analizei realizate mai sus, impactul cumulativ se manifesta doar pe 

perioada scurta de timp, limitat ca zona de desfasurare, reversibil si de o magnitudine medie, astfel ca implementarea celor trei 

proiecte va duce la un impact cumulat nesemnificativ/minim. 

Prin masurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuție si regulamentele de exploatare, care se vor aplica  in conformitate  

cu  legislatia  in vigoare,  se reduce la minim  probabilitatea de  aparitie  a unui impact negativ asupra factorilor de mediu. 
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CAPITOLUL 10.MONITORIZAREA 

 

Monitorizarea emisiilor in faza de exploatare va avea ca scop verificarea conformarii cu conditiile impuse in actele de reglementare 

emise de autoritatile pentru protectia mediului cat si de prevederile actelor normative (O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului 

cu modificarile si completarile ulterioare, Legea protectiei atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de 

poluanti atmosferici produsi de surse stationare, H.G. 188/2002). 

În perioada de exploatare a investiţiei se vor monitoriza parametrii în vigoare în ceea ce priveşte alimentarea cu apă şi evaluarea 

apelor uzate.  

În ceea ce priveşte calitatea apei, vor fi respectate prevederile anexei 1 a legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Cu privire la monitorizarea de control, aceasta va fi realizată în conformitate cu cerinţele anexei 2 a legii nr. 458/2002, scopul 

acesteia fiind acela de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile, produsă şi 

distribuită, despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă 

este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege. 

PLAN MONITORIZARE 

Monitorizarea se va face folosind metoda BACI (Before After Control Impact). Aceasta presupune determinarea 

condiţiilor inaintea inceperii activităţii antropice cu potenţial impact asupra mediului, in timpul desfăşurării acesteia şi după 

incheierea ei, pentru a vedea dacă s-au modificat caracteristicile mediului. 

In cazul lucrărilor prevăzute în cadrul unor arii naturale protejate sau în imediata vecinătate a acestora, va fi 

respectat următorul plan de management: 

 A. Monitorizarea amplasamentului proiectului in perioada de dinainte de începerea lucrărilor necesare pentru 

dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă în judeţul Bacău  

Pentru determinarea stării actuale a mediului vor fi analizaţi următorii parametri:  

- pentru sol: concentraţia de hidrocarburi din amplasamentul organizărilor de şantier; 

- pentru aer: concentraţia de SOx, NOx, NH3, pulberi totale in suspensie şi pulberi sedimentabile din amplasamentul 

organizărilor de şantier; 

- nivelul zgomotului la limita zonelor rezidenţiale şi a ariilor naturale protejate; 

- pentru apa de suprafaţă: determinarea turbidităţii apelor râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, 

Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista; 

- pentru biodiversitate: identificarea tuturor speciilor de floră şi faună din amplasamentul proiectului (inclusiv cele 

observate in pasaj sau care cuibăresc in vecinătatea amplasamentului proiectului) şi monitorizarea aplicării măsurilor 

propuse pentru reducerea /  eliminarea impactului asupra mediului. 

- pentru platforma namol: Se va monitoriza execuția lucrărilor prevăzute în programul de implementare al lucrarilor 

propuse a se realiza pentru ecologizarea platformelor de uscare nămol din incinta Seau Bacau. 
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Aceste determinări vor folosi ca probe martor, pentru determinarea stării iniţiale a mediului pe amplasamentul analizat. 

Deşi amplasamentul proiectului a fost monitorizat in perioada realizării studiului de evaluare adecvată, este necesară monitorizarea 

acestuia cu un an inainte de inceperea lucrărilor de construcţie, deoarece condiţiile locale se pot schimba şi este posibilă  

schimbarea compoziţiei specifice a biocenozei in amplasamentul proiectului sau in zonele din vecinătatea acestuia.  

B. Monitorizarea in timpul execuţiei lucrărilor de construcţie necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă 

în judeţul Bacău  

In perioada realizării lucrărilor de construcţie, este necesară monitorizarea tuturor factorilor de mediu prin prelevarea 

probelor din cadrul fronturilor de lucru şi al organizării de şantier. Este recomandat ca in perioada realizării lucrărilor de construcţie 

să fie folosite aceleaşi puncte de monitorizare folosite pentru determinarea stării iniţiale a mediului, pentru a asigura 

reprezentativitate datelor obţinute.  

In perioada realizării lucrărilor de construcţie, vor fi monitorizaţi următorii parametri: 

➢ pentru aer: concentraţia de SOx, NOx, NH3, pulberi totale in suspensie şi pulberi sedimentabile in perimetrul organizărilor 

de şantier – frecvenţă lunară; 

➢ pentru determinarea nivelului zgomotului şi a vibraţiilor: măsurători lunare in cadrul organizărilor de şantier, la limita 

zonelor rezidenţiale şi a ariilor naturale protejate; 

➢ pentru apă: determinarea lunară a turbidităţii apelor râurilor Bistriţa, Caşin, Siret, Trotuş, Limpedea, Tazlăul Sărat, 

Tazlău, Valea Seaca şi a pârâului Precista; 

➢  pentru sol: determinarea lunară a concentraţiilor de hidrocarburi in perimetrul organizărilor de şantier; 

➢ pentru biodiversitate: monitorizări bi-lunare in amplasamentul proiectului inclus in arii naturale protejate sau aflat in 

vecinătatea acestor arii: identificarea tuturor speciilor de floră şi faună din amplasamentul proiectului (inclusiv cele 

observate in pasaj sau care cuibăresc in vecinătatea amplasamentului proiectului) şi monitorizarea aplicării măsurilor 

propuse pentru reducerea /  eliminarea impactului asupra mediului; 

➢ deşeuri:  ţinerea evidenţei cantităţii şi tipurilor de deşeuri conform HG nr. 856/2002, modul de eliminare a acestora).  

In perioada realizării lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, 

constructorul va trebui să  adopte tehnologii şi echipamente de lucru prietenoase cu mediul, care să asigure reducerea emisiilor 

de noxe şi să respecte toate măsurile de protecţie a mediului propuse in cadrul acestui studiu.  

 

C. Planul de monitorizare in perioada de operare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău  

 In perioada de operare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău, vor fi monitorizaţi următorii parametri: 

➢ pentru apă: vor fi monitorizaţi următorii parametri:  

– Captarea apă subterană 

• nivelul hidrodinamic al apei subterane 

• nivelul hidrostatic al apei subterane 

– Pentru staţiile de clorare, STAP se vor monitoriza: 
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• debitul de intrare, ieşire  

• parametrii calitativi ai apei la intrare şi iesire  

• parametrii cantitativi 

– Ape uzate rezultate din procesul de tratare a apei pentru producerea apei potabile 

• monitorizarea cantitativa (debitul) a apelor uzate tehnologice rezultate 

• monitorizarea calitativa 

– Reţeaua de distribuţie a apei potabile:  

• Se va realiza monitorizarea de audit în condiţiile stabilite de autoritatea sanitara conform prevederilor Legii 

privind calitatea apei potabile. 

– Deşeuri 

• Evidenţa gestiunii deşeurilor 

– Namol 

• Monitorizarea cantitativa a nămolului rezultat din epurarea apelor uzate 

• Monitorizarea cantitativă şi calitativă a nămolului rezultat din procesul de tratare a apei. 

• Principalii parametri monitorizaţi pentru SEAU şi STAP:  

• gradul de mineralizare;  

• vârsta nămolului; 

• conţinut în substanţe organice; 

• umiditate (%), conţinutul de substanţă uscată; 

• temperatură; 

• pH; 

• poluanţi. 

➢ pentru aer: determinarea semestrială a concentraţiei de SOx, NOx, NH3 in zona staţiilor de epurare a apelor uzate;  

➢ pentru zgomot: măsurarea nivelului zgomotului in amplasamentul staţiilor de epurare şi de tratare a apei;  

➢ pentru sol: gradul de refacere a suprafeţelor afectate temporar de lucrări;  

➢ pentru biodiversitate: monitorizarea lunară a stării vegetaţiei şi faunei, in vecinătatea amplasamentului staţiilor de 

tratare a apei şi a staţiilor de epurare a apei uzate, timp de 2 ani De asemenea, va fi monitorizată aplicarea măsurilor 

propuse pentru reducerea /  eliminarea impactului asupra mediului.  

Rezultatele monitorizării vor fi raportate trimestrial  către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău şi anual către celelalte 

autorităţi competente. 

Beneficiarul va respecta toate măsurile propuse pentru reducerea potenţialului impact care poate fi identificat in urma 

activităţilor de monitorizare.  

Monitorizarea mediului pe amplasamentul investiţiilor prevăzute in proiectul de dezvoltare a infrastructurii de apă şi de 

apă uzată din judeţul Bacău se va face in primii doi ani de la darea in folosinţă a noilor infrastructuri. Dacă nu vor fi inregistrate 
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depăşiri ale valorilor maxime admisibile conform legislaţiei in vigoare, nu mai este necesară monitorizarea ulterioară. In situaţia in 

care vor fi depăsite valorile maxime admisibile, monitorizarea va continua şi vor fi adoptate măsurile necesare pentru reducerea 

impactului.  

Planul de monitorizare a biodiversităţii  

Pentru monitorizare se va folosi metoda BACI (Before After Control Impact). Această metodă implică monitorizarea 

amplasamentului proiectului atât in perioada de dinaintea realizării lucrărilor (pentru determinarea stării actuale a mediulu i in 

amplasamentul proiectului), in perioada realizării lucrărilor de construcţie şi in primii ani de operare a infrastructurii de apă şi de 

apă uzată. Aplicarea acestei metode permite cuantificarea impactului unui proiect / plan asupra mediului.  

Inainte de perioada realizării lucrărilor de construcţie, observaţiile in amplasamentul proiectului vor fi realizate lunar. 

Vor fi identificate toate speciile observate in amplasamentul proiectului şi in vecinătatea acestuia. Aceste date vor folosi ca probe 

martor.  

Efectele asupra speciilor de faună vor fi cuantificate ca urmare a prezenţei / absenţei reprezentanţilor speciilor observate 

in perioada de dinainte de inceperea lucrărilor de construcţie atât in perioada realizării lucrărilor de construcţie, cât şi in perioada 

de operare a infrastructurii de apă şi de apă uzată.   

In perioada realizării lucrărilor de construcţie observaţiile in amplasamentul proiectului din cadrul ariilor naturale 

protejate şi din vecinătatea acestuia trebuie realizate la un interval de 15 zile.  

Monitorizarea in perioada de realizare a lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi de apă uzată din 

judeţul Bacău va permite adoptarea unor măsuri pentru reducerea / eliminarea oricăror efecte secundare neprevăzute in momentul 

elaborării studiului de evaluare adecvată (oprirea utilajelor care funcţionează necorespunzător, propunerea montării unor filtre sau 

panouri fonoabsorbante, mutarea exemplarelor de faună cu mobilitate redusă).  

In perioada de exploatare a infrastructurii de apă şi de apă uzată din judeţul Bacău frecvenţa observaţiilor in 

amplasamentul proiectului va fi lunară. Monitorizarea se va realiza pe o durata de 2  ani. Ulterior va fi continuată monitorizarea 

numai dacă vor fi înregistrate fluctuaţii mari ai parametrilor monitorizaţi.  

In timpul observaţiilor in teren vor fi determinate toate speciile prezente pe amplasament sau in vecinătatea acestuia. De 

asemenea, vor fi notate şi speciile de păsări care cuibăresc in vecinătatea amplasamentului proiectului şi speciile observate  in 

pasaj.  

Frecvenţa monitorizărilor va fi respectată in toate fazele de implementare ale proiectului. De asemenea, se recomanda 

stabilirea unor puncte / transecte de monitorizare care să fie utilizate permanent pentru a putea compara datele obţinute.  

Perioada optimă pentru realizarea observaţiilor este perioada martie – septembrie, aceasta fiind perioada in care se 

obţin date relevante pentru speciile de floră, de păsări cuibăritoare, păsări in pasaj, mamifere terestre, amfibieni, reptile. Vor fi 

monitorizate şi celelalte perioade ale anului, pentru că şi in aceste perioade se pot obţine date despre speciile de floră şi faună din 

amplasamentul (de exemplu pentru monitorizarea speciilor care iernează in vecinătatea amplasamentului proiectului, a speciilor 

de păsări sedentare). 
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Vor fi inventariate speciile, va fi determinată abundenţa acestora, mortalitatea (nr. indivizi).  

De asemenea, in fiecare din fazele de implementare a proiectului va fi strict monitorizată implementarea măsurilor 

propuse pentru reducerea / eliminarea impactului asupra mediului   

Datele colectate in timpul observaţiilor in teren, vor fi completate in următorul tabel:  

Denumire locaţie:........................................................................ 

Nume observator:………………………………………….…… 

Data:…….......... 

 

 

Ora Denumire 

ştiinţifică  

Denumire 

populară 

Număr  

exemplare  

Stadiul de dezvoltare 

(juvenil / matur) 

Date 

meteo 

Observaţii  

       

 

  

In rubrica observaţii vor fi notate următoarele date:  

- parametrii fizici ai biotopului; 

-  înălţimea de zbor la care au fost observate păsările;  

- prezenţa carcaselor, motivul decesului şi gradul de descompunere;  

- forma stolului, direcţia şi înălţimea de zbor, perioada şi locul de popas in cazul păsărilor observate in pasaj;  

- numărul cuiburilor, al ouălor şi al puilor pentru fiecare specie in parte.  

Pentru datele meteo, vor fi menţionaţi următorii parametri:  

➢ Vizibilitate: 1.: 100 m, 2.: 250 m, 3.: 500 m, 4.: 1.000 m, 5.: peste 1.000 m  

➢ Vânt: 0 – nu bate vântul, 1 – slab, 2 – moderat, 3 – tare 

➢ Nebulozitate: 1 – cer senin, 2 – parţial noros, 3 – cer complet acoperit, 4 – ceaţă 

➢ Precipitaţii: 0 – nu sunt precipitaţii,  1 – ploaie, 2 – zăpadă 

➢ Temperatura: opţional (ºC).  

Modul de prezentare al datelor meteo este in conformitate cu metodologia elaborată pentru monitorizarea efectivelor de 

iarnă a păsărilor de răpitoare elaborată de Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii “Grupul Milvus”.  

Datele din rapoartele lunare de monitorizare vor fi sintetizate şi vor fi prezentate in rapoarte de monitorizare care vor fi 

predate către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău. Raportările vor fi făcute trimestrial în perioada execuției lucrărilor de 

construcție și anual în perioada de operare a infrastructurii de apă și de apă uzată din județul Bacău.  

CAPITOLUL 11. IMPACT ASUPRA MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER 
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Judetul Bacau se afla la distante semnificativ de mari fata de alte state, potentialul impact asupra factorilor de mediu se va 

manifesta doar local iar prin decizia etapei de incadrare nr 296/29.10.2019 pentru proiect,  s-a decis că lucrările propuse nu au 

efecte transfrontieră; (a se vedea pag 34 la DEI din vol VI EIA) 

CAPITOLUL 12.SITUATII DE RISC 

 

În studiul privind schimbările climatice și dezastre naturale, a fost analizată sensibilitatea, expunerea și vulnerabilitatea 

componentelor proiectului la cutremure, alunecări de teren/instabilitate sol, eroziunea solului și incendii provocate din cauze 

naturale. 

Din analiză a rezultat că judetul Bacau prezintă un risc în ceea ce privește probabilitea de producere a Precipitațiilor extreme 

maxime, Disponibilitatea apei, Furtuni, Alunecări de teren/instabilitate sol, Inundații, Incendii, Cutremurele. 

Prin implementarea măsurilor de adaptare propuse, se așteaptă o scădere a nivelurilor de risc pentru hazardele identificate.  

Selectarea optiunii pentru extinderea sistemelor de alimentare cu apă, noi statii de tratare, și realizarea aducțiunilor care să permită 

atingerea și mentinerea unor debite de alimentare cu apa constante pentru judetul Bacau, prezintă cea mai bună măsură viabilă 

de adaptare în contextul efectelor prognozate ale schimbărilor climatice.   

Totodată, prin reabilitarea si extinderea retețelor de canalizare si realizarea unor noi SEAU performante sau extinderea SEAU 

existente în judetul Bacau se va reduce riscul privind deversarea partială a apelor uzate, ca urmare a neepurarii corespunzatoare 

a apelor uzare si a imposibilitatii preluarii intregului debit de apă uzată,  cu efecte negative a calitatii efluentului si a altor factori de 

mediu. 

În cadrul proiectului nu sunt propuse activități sau lucrări care să conduca la explozii si incendii. Nu vor fi utilizate substante chimice 

sau categorii de substanțe în cantități peste cantitățile relevante din anexa 1, coloana 2, partea 1 și partea a 2-a, la Legea 59/2016 

privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.  

Incendiile si exploziile datorita activităților proiectului pot să apară doar accidental, punctual, pe perioada de executie a lucrarilor. 

Pentru asigurarea prevenirii riscurilor tehnologice pe perioada executiei, se vor respecta cu strictețe măsurile relevante în timpul 

construcției potrivit avizelor obtinute în baza cerințelor din certificatul de urbanism si a acordului de mediu, pentru a se asigura că 

realizarea proiectului nu va afecta în mod negativ proiectele existente sau propuse din zona lucrărilor privind retelele subterane şi 

supraterane. 

Având in vedere caracteristicile lucrărilor propuse prin proiect şi a amplasamentelelor acestuia, nu a fost identificat risc de 

accidente majore. 

CAPITOLUL 13. DESCRIEREA DIFICULTATILOR 

 

Nu au fost înregistrate dificultăţi de ordin tehnic sau practic în timpul efectuării evaluării impactului asupra mediului generat de 

obiectivul analizat. 

 

 

CONCLUZII: 
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-  lucrarile de alimentare cu apa si canalizare propuse in cadrul proiectului nu constitutie surse de impact 

major/semnificativ asupra aerului, apelor de suprafata si subterane, solului, biodiversitatii si nici asupra asezarilor umane 

sau a altor obiective din zona; 

- la nivel global se poate aprecia faptul ca investitiile propuse nu vor avea ca efect cresterea gradului de poluare a factorilor 

de mediu si nu vor afectata functiile ecologice specifice habitatelor si speciilor la nivelul zonei de implementare; 

- elementele negative ale impactului asupra mediului se manifesta in principal in perioada de executie a lucrarilor prin 

actiuni/activitatile specifice si potentialele efecte asupra factorilor de mediu; 

- prin respectarea prevederilor proiectului, atat in perioada de executie a lucrarilor de constructie, cat si in perioada de 

exploatare a obiectivelor care compun proiectul, impactul asupra factorilor de mediu se va incadra in limitele admise, 

datorita masurilor de prevenire si diminuare a impactului prevazute; asadar, prin masurile prevazute pentru fiecare factor 

de mediu cat si prin specificul proiectului, preconizam faptul ca impactul asupra mediului in faza de executie este in 

general punctual, reversibil, pe o perioada scurta si nesemnificativ; 

- ca urmare a realizarii proiectului impactul investitiilor este unul pozitiv avand in vedere in primul rand eliminarea 

descarcarilor necontrolate de apa uzata menajere prin extinderea/reabilitarea retelelor de canalizare cat si executia 

statiilor de epurare 

- nu se utilizeaza resurse din ariile naturale  protejate de interes comunitar, nu se extrage apa, balast, nu sunt exploatate 

resursele forstiere, cu excepţia ocupării permanente a unor suprafeţe de teren, suprafata care  reprezintă un procent 

foarte mic din suprafaţa totală analizată.  

 

DEZVOLTAREA ŞI EXPLOATAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI DE APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL BACĂU NU VA AVEA 

IMPACT PE TERMEN SCURT SAU LUNG ASUPRA INTEGRITĂŢII ARIILOR NATURALE PROTEJATE ŞI NU VA CONDUCE 

LA AFECTAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE DE CONSERVARE PENTRU CARE AU FOST DECLARATE ARII PROTEJATE. 

TREBUIE AMINTIT ȘI IMPACTUL POZITIV PE TERMEN LUNG PE CARE ÎL ARE PROIECTUL ASUPRA SĂNĂTĂȚII 

POPULAȚIEI, CONTRIBUIND SEMNIFICATIV LA CREȘTEREA CONFORTULUI EDILITAR ȘI CALITATEA VIEȚII. 
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• Ciochia V., 1984: Dinamica şi migratia pasarilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică; 

• Combroux I. & Schwoerer C., 2007: Evaluarea statutului de conservare al habitatelor şi speciilor de interes comunitar 

din România. Ghid metodologic. Timişoara: Editura Balcanic; 

• Doniţă N., 2005: Habitatele din România, ISBN 973-96001-4-X, Editura Silvică Bucureşti; 
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• Gafta D., Mountford O., Manual de Interpretare a Habitatelor din Romania, MMDD 2008, ISBN 978-973-751-697-8; 

• Godeanu S., 1997: Elemente de monitoring ecologic/integrat, 146 pag., Editura Bucura Mond; 

• Godeanu S., 2004: Ecotehnie (ediţia a 2-a), 224 pag., Editura Bucura Mond; 

• Godeanu S., Bavaru A., Butnaru G., Bogdan A., 2007, Biodiversitatea şi Ocrotirea Naturii, Editura Academiei Române, 

Bucureşti;  

• Grecescu D., 1898: Conspectul florei României; 

• Ionescu Alex., s.a. 1982: Ecologie şi protecţia ecosistemelor, Universitatea Craiova / Unesco RSR; 

• Liliecii şi Evaluarea Impactului asupra Mediului – Ghid Metodologic – Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România, 

2008 

• Moldoveanu A. M., 2005: Poluarea aerului cu particule, Editura Matrixrom, 175 pag., ISBN: 973-685-905-3; 

• Popescu Maria, Popescu M., 2005: Ecologie aplicată, Editura Matrixrom, 307 pagini, ISBN 9736851834; 

• Pumnea O., s.a. 1994: Protecţia mediului ambiant, Editura Didactică şi Pedagocică, Bucureşti; 

• Rudescu L., 1958: Migraţia Păsărilor, Editura Ştiinţifică, Bucuresti; 

• Sanda V., Öllerer K. & Burescu P.,2008: Fitocenozele din România. Sintaxonomie, structură, dinamică şi evoluţie, ISBN 

9789735583415, Editura Ars Docendi; 

• Avian hearing and avoidance of wind turbines – Midwest Research Institute, Colorado, 2002; 

• Compendium of Environmental Stewardship Practices in Construction and Maintenance, Center for Environmental 

Excellence by AASHTO; 

• Fish and Fish Habitat Impact Assessment, Georgetown South Service Expansion  and Union-Pearson Rail Link, July 

2009; 

• Guidelines for Bridge Construction or Maintenance to Accommodate Fish & Wildlife Movement and Passage, Arizona 

Game and Fish Department, Habitat Branch, November 2008; 

• Guidelines for the Protection of Fish and Fish habitat during Bridge Maintenance Operations in British Columbia, Water 

Quality Unit, Habitat Management Division, 1991; 

• Hanson J, Helvey M, Strach R. editors. 2003. Non-fishing impacts to essential fish habitat and recommended 

conservation measures. Long Beach (CA): National Marine Fisheries Service (NOAA Fisheries) Southwest Region. 

Version 1. 75 p.; 

• Hastings, M. C. and Popper, A. N., 2005, Effects of sound on fish. California Department of Transportation Contract 

43A0139 Task Order, 1; 

• Land Development Guidelines for the Protection of Aquatic Habitat, Habitat Management Division of the Department of 

Fisheries and Oceans and the Integrated Management Branch of the Ministry of Environment, Lands and Parks, 1993; 

• Tappan Zee Hudson River Crossing Project  Environmental Impact Statement; 

• Wilber, D.H., and Clarke, D.G. (2001) "Biological effects of suspended sediments: A review of suspended sediment 

impacts on fish and shellfish with relation to dredging activities in estuaries," North American Journal of Fisheries 

Management 21(4):855-875  
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Baze legale: 

Legi 

• Legea Protecţiei Mediului nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului; 

• Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; 

• Legea Apelor nr. 107/ 1996; 

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor;  

• Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase; 

• Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale; 

•     Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;  

• Legea nr. 19/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu 

referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului; 

• Legea nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului 

 

Hotărâri de guvern 

• HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; 

• HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate; 

• HG nr. 173/2000 cu privire la gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari;  

• HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje;  

• HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase;  

• HG nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor şi al acumulatorilor care conţin substanţe periculoase;  

• HG nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate; 

• H.G. nr. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate 

(NTPA); 

• HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini 

mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea 

măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei; 

• HG nr. 352/2005 pentru modificarea şi completarea HG nr. 188/2002 privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a 

apelor uzate; 

• HG nr. 351/2005 privind aprobarea programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe 

prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare; 

• HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizării in 

exteriorul clădirilor; 
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• HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei europene 

Natura 2000 in România; 

• HG nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială 

avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 in România;  

• HG. nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României; 

 

Ordonanţe de Urgenţă 

• OUG nr. 196/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind fondul pentru mediu; 

• OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; 

 

Ordine 

• Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale 

planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar; 

• Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată 

a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 in România; 

• Ordinul nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a 

impactului asupra mediului; 

• Ordinul nr. 462/1993 – Condiţii tehnice privind protecţia atmosferei; 

• Ordinul nr. 184/1997 – Procedurile de realizare a studiilor de impact şi a bilanturilor de mediu;  

• Ordinul nr. 756/1997 – Reglementări privind evaluarea poluării mediului;  

• Ordinul nr. 95/2005 privind definirea criteriilor care trebuie indeplinite de deşeuri pentru a se regăsi pe lista specifică unui 

depozit şi pe lista naţională de deşeuri acceptate in fiecare clasă de depozit de deşeuri; 

• Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; 

• Ordinul nr. 776/2007 privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice 

europene Natura 2000 in România; 

• Ordinul nr. 45/1998 privind "Normele tehnice pentru proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor". 

 

STAS-uri 

• STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Condiţii de calitate;  

• STAS 10009/2017 – Acustică urbană; 

• STAS 6161/1989 Nivelul de zgomot la exteriorul clădirii; 

• STAS 6156 / 1989 Nivelul de zgomot in interiorul clădirii; 

• STAS 10144/1 / 1980 Tipuri de stradă; 

• STAS 11100/1 – 93 privind zonarea seismică a teritoriului României; 

• STAS 12025 / 1994 Acustică in construcţii. Efectele vibraţiilor asupra clădirilor sau părţilor de clădire. Limite admisibile; 
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• Normativul P100 – 92 reactualizat cu  P 100-1/2006 = Cod de proiectare seismic„ — Partea I — Prevederi de proiectare 

pentru cladiri“; 

 

Directive: 

• Directiva Consiliului nr. 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, 

modificată şi completată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului 52/2014/CE; 

• Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului cu privire la elaborarea anumitor planuri şi programe in legătură cu 

mediul;   

• Directiva cadru privind apa nr. 2000/60/EEC transpusă parţial prin Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Directiva 2008/98/CE privind deşeurile; 

• Directiva nr. 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor transpusă in legislaţia românească prin HG nr. 349/2005 privind 

depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Directiva Consiliului nr. 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice transpusă prin 

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; 

• Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice, transpusă prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 

 

Convenţii 

 Convenţie (Act International), din 25 iunie 1998, privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi 

accesul la justiţie in probleme de mediu; 

Bibliografie electronică 
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www.milvus.ro 
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