Ministerul Mediului @
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 54 din 26.05. 2017

Ca urmare a cererii adresate de S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in
Bucuresti,str.Coralilor,nr.22,sector 1, nr. telffax 0372484533, inregistrata la A.P.M. Bihor
cu numarul 15442 din 14.11.2016, in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii
efectuate si a completarilor n baza Hotararii Guvernului nr.19 din 2017 privind
organizarea si functionarea Ministerului Mediului, a HG. nr. 1000/2012 (actualizata) privind
reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor
publice aflate in subordinea acesteia, a OUG.195 / 2005( actualizatd), privind protectia
mediului, Ord. 1798 / 2007 al MMDD (actualizata) pentru aprobarea procedurii de emitere
a autorizatiei de mediu, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru functionarea: Statie de epurare ape industriale Suplac -1

Titular: S.C. OMV PETROM S.A. — J40/8302/1997, CUI 1590082.

Punct de lucru: Suplacu de Barcau, comuna Suplacu de Barcau, judetul Bihor

care prevede: desfasurarea activitatii de epurare a apelor uzate industriale rezultate din
activitatea de exploatare a hidrocarburilor din zacamantul Suplac din Zona de productie 1
Crisana Banat, intr-o statie de epurare mecanic3, biologica si chimica, avand capacitatea
de 8000 mc/zi, cu evacuarea apelor epurate in raul Barcau ( Vol./zi med = 3500 mc/zi) si
injectie apa in subteran ( Vol./zi med = 3500 mc/zi ) prin sonde de injectie.

-Cod CAEN Rev. 2 al activitatii autorizate:
3700 — Colectarea si epurarea apelor uzate (Cod CAEN Rev.1=9001)

Documentatia contine:

« Fisa de prezentare si declaratie intocmita de titular.

e Plan de incadrare in zona, Planuri de situatie.

« Anunt public in cotidianul Adevarul din 10.11.2016.

e Contract de achizitii (vidanjare) nr. 99001444/ 2014+ act aditional, incheiat cu S.C.
EURO ECOLOGIC S.R.L. (inlocuieste pe COMEX ROM)

« Contract cadru pentru servicii de curatire / indepartare, transport si eliminare finala
slam petrolier din locatiile OMV PETROM nr 8460015097/2012+act ad.10/2016 — SC
Oil Depol Service SRL

« Contract de valorificare a deseurilor metalice feroase si neferoase nr. J1657 /2012,
incheiat cu S.C. REMAT S.A.
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« Contract de achizitie servicii nr 8460015339/2012+act ad 1-9 DEMECO SRL,. pentru
ambalaje care contin sau sunt contaminate cu substante periculoase, deseur bgtoane.
amestecuri sau fractii de beton cu continut de substante periculoase, materiale izolante
(vata minerala)

« Contract de achizitie nr. 5780 / 14.06.2012+ act aditional 4/2016, incheiat cu S.C. AVE
BIHOR S.R.L.

« Contract de achizitie servicii nr 8460015120/2012+act aditional 4/2016 cu SC
DEMECO SRL pentru pamant si pietre contaminate cu substante periculoase

« Contract de achizitie cu INDECO GRUP SRL, nr.2403/19.11.2015 si act aditional
1/2016 pentru uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere

« Fise tehnice de securitate (sulfat de aluminiu, polielectrolit anionic, Bioamp 5000
Nutrient Bacterii, bacterii FreeFlow HC)

« Dovada achitarii tarifului de emitere autorizatie, OP nr.340077735 din 09.11.2014.
Decizie privind emiterea autorizatiei de mediu nr. 201 din 29.03.2017, emisa
de APM Bihor.

« Nota de constatare cu nr. 5106 din 24.03.2017, intocmita de reprezentantul APM
Bihor cu ocazia verificarii amplasamentului in vederea emiterii autorizatiei de mediu;

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

« Certificat de inregistrare emis de ORC Bucuresti la data de 25.05.2011.

« Certificat constatator emis de ORC Bucuresti la data de 25.06.2013.

 Autorizatie de mediu nr. 65 /19.04.2016, emisa de APM Bihor.

 Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 50 din 16.05.2017, emisa de AN Apele Roméane
Bucuresti.

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protectia factorilor de mediu:
e OUG. nr. 196 / 2005 (actualizata) privind fondul de mediu.
e OUG.195 / 2005 (actualizata) privind protectia mediului.
« Legea 249 /2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor
de ambalaje
« ORD. nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul a contributiilor si
taxelor datorate la Fondul pentru Mediu cu modificarile si completarile ulterioare;
e HG.1061 / 2008 privind transportul deseurilor nepericuloase §i periculoase pe
teritoriul Romaniei;

Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

HG. nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

HG nr. 170/ 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

Legea 238 /2004 a petrolului actualizata.

Legia nr. 360/2003 (actualizata) privind regimul substantelor si preparatelor

periculoase.

« Se va respecta si implementa gradual , Regulamentul 1907 -2006 al CE, REACH(
se vor identifica riscurile potentiale si se vor stabili masurile pentru a inlatura
riscurile pentru sanatate si mediu

o Operatorul va urmari realizarea managementului deseurilor pana la stadiul de
eliminare finala a lor.

« Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deseurilor

prin Legea 211/2011 republicata, modificata si completata prin OUG 68/2016 privind

regimul deseurilor: .
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a. Incadrarea deseurilor si a deseurilor periculoase se face conform listei codurilor din
anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE dg
stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului
European si a Consiliului;

b.Clasificarea, Etichetarea deseurilor periculoase seé face conform prevederilor

Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de inlocuire a

anexei |l la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind

gestiunea deseurillor.

c. tinerea evidentei si raportarea gestiunii deseurilor se face conform HG 856/2002

« Se vor lua toate masurile pentru respectarea normelor din standardele in
vigoare astfel incat sa nu se creeze disconfort in imediata vecinatate a
amplasamentului;

« Titularul autorizatiei de mediu va notifica APM Bihor daca intervin elemente
noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum si asupra
oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de
reglementare, inainte de realizarea modificarii (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr.
195 | 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008).

Prevederile prezentei autorizati se vor revizui daca apar elemente noi,

necunoscute la data emiterii.

Conform legislatiei in vigoare, pentru reinnoirea autorizatiei de mediu, titularul

obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile inainte de data

expirarii valabilitatii autorizatiei, o documentatie tehnica intocmita conform

Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a

autorizatiei de mediu.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:
Autorizatia de mediu este insotitd de Autorizatia de Gospodarirea Apelor nr. 50
din 16 .02.2017, emisa de A.N. Apele Romane Bucuresti.

Se vor respecta prevederile Autorizatia de Gospodarirea Apelor nr. 50 din

16 .02.2017.

S.C. OMV PETROM S.A. va notifica APM Bihor in cazul obtinerii altei autorizatii
de gospodarire a apelor.

S exploateze constructiile si instalatiile de evacuare a apelor uzate, precum $i
depozitele de masurare a debitelor in conformitate cu regulamentul de exploatare.

S intretina constructiile si instalatiile de evacuare a apelor uzate in conditii tehnice
hcorespunzétoare in scopul minimizarii pierderilor de apa.

in cazul unor poludri accidentale in receptor prin depasirea indicatorilor de calitate
autorizati, s& dispuna de mijloace si materiale necesare pentru interventie si sa
actioneze conform Planului de Prevenire si Combatere a Poluarilor Accidentale ,
precum si in cazul inundatiilor conform Planului de Aparare impotriva Inundatiilor si sa
anunte imediat telefonic ABA Crisuri, GNM — CJ Bihor, APM Bihor.

Sa detina in permanenta in stoc mijloace si materiale (baraje absorbante si de retentie
din material biotextil, materiale absorbante, cabluri de tractiune , cange , cancioage,
butoaie, plasa de sarma , baloti de paie, tarusi de ancoraj, si alte materiale specifice)
necesare pentru interventie in cazul poluarilor accidentale.

Pentru toate lucrérile executate de catre diversi prestatori de servicii, responsabilitatea
privind  protectia factorilor de mediu pe amplasamentul respectiv revine beneficiarului
lucrarii.
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* Nu se vor manipula sau depozita deseuri, reziduuri sau substante chimice, fara asigurarea
conditiilor de evitare a poluarii, directe sau indirecte a apelor de suprafatd sau subterane i
a solului;

* Se va instrui personalul de exploatare din subordine privind masurile de protectie a
mediului, din Planul de prevenire i combatere a poluarilor accidentale, din Planul de
interventie pentru indepartarea efectelor provocate de calamitati naturale si catastrofe,
obligatiile si responsabilitatile ce le revin din acestea, precum si a conditiilor din actele
de reglementare in vederea respectarii legislatiei de mediu in vigoare;

« Verificarea starii tehnice a utilajelor si echipamentelor, respectarea graficului de
intretinere, reparatii curente si capitale; exploatarea se va face in parametrii prevazuti.
o Asigurarea unui sistem informational intern (operator-responsabil - mediu-
conducere) si extern (catre autoritati )in cazul incidentelor si poluarilor accidentale.
e In cazul poluarilor accidentale se vor lua masuri de limitare a zonelor poluate,
conform Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale si se va
informa APM Bihor.
« Se va mentine la punctul de lucru un exemplar al autorizatiei de mediu.
« Se vor respecta conditiile prevazute in rapoartele de inspectie.
« Prezenta autorizatie este valabild de la data eliberarii 26.05.2017 pana la data de
25.05.2022.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/ sau  anularea

acestea dupa caz.

|.Activitatea autorizata:
1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

1.1. Statia de epurare ape industriale este amplasata pe malul stang al raului Barcau,
la cca. 800 m aval de statia de apa potabila, in extravilanul localitatii Suplacu de Barcau.
Suprafata obiectivului este de 7.110 mp.

Statia de epurare este de tip mecano-chimica si biologica, are capacitatea de 8000 mc/zi,
si se compune din:

3 buc rezervoare de omogenizare: R7 cu V = 1.000 mc, R6 cu V = 1.000 mc si R4 cu
V = 500 mc.( Vol. total = 2.500 mc )

3 buc rezervoare tampon: R3 cu V = 500 mc, R5 cu V = 500 mc si R2 cu V = 350 mc.
(Vol. total = 1.350 mc )

- modul de dozare automata a solutiei de sulfat de aluminiu concentratie 10% si a PEA
(polielectrolit anionic concentratie 0,1% )

- jgheaburi de amestec cu lungimi de 10 m prevazute cu sicane.

6 buc bazine de reactie: 3 bazine cilindrice cu Dn=2,0 m, H=5,0 m si 3 bazine
paralelipipedice cu dimensiunile 2 x 2 x 3 m din beton armat.

3 buc bazine de limpezire metalice V = 70 mc fiecare ( Vol. total = 210 mc ).

15 buc. bazine pentru treapta biologica V = 70 mc fiecare ( Vol. total = 1000 mc ).

Statie de pompare ape limpezite spre filtre Qinst = 188 I/s, echipata cu 4+1 pompe: Lotru
125 (Q=200 mc/h), Cerna 100B (Q=70 mc/h), NC 100 (Q=90 mc/h), Cris (Q=140 mc/h) si
Lotru 125 (Q=180 mc/h) — rezerva.

2 buc. pompe centrifuge Cerna ( Q — 180 mc/ ora)- rezerva.

turn de racire a apei evacuate cu suprafata irigatd de 40 mp, racirea realizandu-se in
doua trepte.

Turbosuflanta AERZEN ( 5000mc/ora).,2 pompe dozatoare pentru bacterii g~ ti-
Scoase din uz.

bazin colectare scursori.
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Sisteme de dispersie aer AEROSTRIP . )
Debitmetre electromagnetice care inregistreaza apa intratd in statie, apa injectatd in
sonde si cantitatea de apé evacuata spre turnul de racire.

laborator analize apa .

1.2._Sistemul de injectie ape tehnologice epurate este propriu zis compus din doua
sisteme:

a). sistem de injectie apa de zacamant prin 4 sonde de injectie - sondele 492, 493, 495,
646 - distribuitorul nr. 1.

- conducta de injectie de la statia de epurare — distribuitor de injectie nr.1, are lungimea de
964 m, presiunea de lucru 20 bar.

- conducta de aductiune pana la cele 4 sonde de injectie ( sondele 492, 493, 495, 646 ) are
lungimea totala de 530 m, diametrul 101 mm.

- pompa de injectie este tip TUD 32-32-145axb15/145x5b71/D23EXx, are debitul de 5 mc/h
(domeniul de reglaj al debitului 60-100 mc/zi ), presiune de refulare 20 bar, putere
nominala 18,5 kW, turatie 2900 rot/min.

- distributia apei pentru cele 4 sonde de injectie se face prin intermediul unui distribuitor de
injectie cu 6 guri, 4 active si 2 de rezerva.

b). sistem de injectie apa de zicamant prin 12 sonde de injectie - sondele 786, 497, 678 -
distribuitorul nr. 2, sondele 487, 427, 362, 375, 394, 407, 683, 476, 474 — distribuitorul
nr. 3.

- numarul de prize 4 +6

- diametrul prizelor de injectie = 88,9 mm

- diametrul colectorului de distributie = 114,3 mm si 219,17 mm

- debitul de injectie = 100 — 180 mc/zi/sonda

- presiunea de injectie = 20 bar

- pompa de injectie: putere nominala 18,5 kW, turatie 2900 rot./min.

Pe linii de injectie sunt montate debitmetre electromagnetice, cu inregistrarea debitului.

c). sistem de injectie apa de zicamant prin 15 sonde de injectie - sondele 139, 334,
345, 406; - distribuitorul nr. 4, sondele 1244,1245,173,193,196,200 — distribuitorul nr.
5; sondele nr. 1R,2C,3R,644,787 — distribuitorul nr. 6:

- numarul de prize 3 +9
- diametrul prizelor de injectie = 88,9 mm
- diametrul colectorului de distributie = 114,3 mm si 219,1 mm
- debitul de injectie = 80 — 120 mc/zi/sonda
- presiunea de injectie = 20 bar
- pompa de injectie: putere nominala 18,5 kW, turatie 2900 rot/min
2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite - mod de depozitare,
cantitati :
Corespunzator volumului de ape uzate tehnologice intrate in statia de epurare, si anume:
Vol. zi max = 8000 mc/zi
Vol. zi med = 6.500 mc/zi
Vol. zi min = 4.000 mc/zi
Se utilizeaza in medie
sulfat de aluminiu = 1000-1500 kg/zi
polielectrolit anionic FR 1023 = 8-12 kg/zi
3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) :
Apa potabila se asigura din distribuitoare tip Fantana.
Alimentarea cu apa pentru consum igienico-sanitar si tehnologic se face din refeaug
Petrom SA, din sursa de suprafata raul Barcau, reglementata prin Autorizn‘}de =
@? nr. 357 din 15.10.2009 emisa pentru Statia de potabilizare Suplac. N aRal
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Apele uzate de tip menajer sunt colectate prin reteaua de canalizare intern.é si gvacuate iq

reteaua de canalizare comunala, conform protocolului incheiat cu Primaria comunel

Suplacu de Barcau.

Apele uzate tehnologice: dupa ce sunt epurate sunt evacuate in:

raul Barcau: Vol. zi max. = 4200 mc/zi, Vol. zi med. = 3500 mc/zi

prin injectie in subteran: Vol. zi max. = 4000 mc/zi, Vol. zi med. = 3500 mc/zi

Energia termica: agentul termic utilizat pentru tratarea termica a titeiului si incalzirea

spatiilor este aburul, producerea aburului fiind asigurata de bateria nr. 4, baterie formata

din 4 cazane ABA 4S, din care 2 sunt in functiune, baterie ce face obiectul altei autorizatii

de mediu.

Energia electrica este furnizata prin linii aeriene de 6 kV care sunt in proprietatea OMV

Petrom SA, din reteaua de energie electricd a RENEL.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :

Apa rezidualad provenita de la Depozitul Central de titei si de la parcuri este pompata in

statia de epurare pe doua céi: o parte prin rezervoarele de omogenizare R7, R6 si R4 si

altd parte prin rezervoarele tampon R3 si RS5. Apa reziduala care intra in statie este

captata in 2 rezervoare de omogenizare simultan, pentru micgorarea vitezei de circulatie.

in acest mod se separa produsul petrolier din apa. Tot acelasi sistem de intrare il are si

apa recirculata provenind de la bazinul de scurgeri. Din aceste rezervoare apa este

deversata in rezervorul R2.

Pe alta cale apa intra in rezervorul R3, este deversata in rezervorul R5, iar de aici in

rezervorul R2.

Sistemul de injectie :

Apa care se injecteaza in sonde este captaté din rezervorul R6. Apa reziduala captata in

rezervoarele de omogenizare trebuie sa contina un procent mic de produs petrolier si de

aceea pe fluxul de intrare al titeiului, se injecteaza poli electrolit cationic ce asigura

separarea unei cantitati mari de titei.

Coaqulare/ Floculare

Pentru imbunétéatirea procesului de floculare, se realizeaza dozarea automata a solutiei de

sulfat de aluminiu cu concentratia de 10% si PEA (poli electrolit ani ionic) reglat Ia

concentratia de 0,1%. Solutia de sulfat de aluminiu se prepara alternativ in doua vase de

preparare, este aspiratad cu pompa dozatoare si introdusa in conducta dintre rezervorul de

separare produse petroliere R2 si haba de reactie, unde se amesteca cu apa reziduala.

Solutia de PEA 0,1% se prepara intr-un aparat de preparare si dozare automat, fiind

pompata in conducta de refulare a rezervorului de separare produse petroliere R2.

Prin cadere libera din rezervorul de omogenizare, apa ajunge in jgheabul de amestec prin

caminul de intrare.

Jgheabul este prevazut cu sicane care au rolul de a micsora viteza apei, astfel incat sa se

realizeze o bund omogenizare cu reactivii. Jgheabul este construit din beton, are lungimea

de 10 m si se ramifica spre bazinele de reactie pe o lungine de 20 m.

La intrarea in bazinele de reactie exista cate o jaluza pentru reglarea debitului de apa, iar

la capetele celor doua ramificatii ale jgheabului exista portiuni de colectare a spumei.

Apa iesita din bazinul de amestec intra in 6 bazine de reactie, prin cadere libera. Bazinele

sunt construite din beton, au forma cilindricd sau paralelipipedica, cu fundul conic.

Bazinele cilindrice au diametrul de 2 m si adancimea de 5 m, iar cele paralelipipedice au

dimensiunile de 2 x 2 x 5 m. Pe fundul fiecarui bazin exista conducta de evacuare a

slamului depus. In bazinele de reactie incepe flocularea sedimentelor aflate in suspensie

in apa reziduala prin tratare cu coagulanti.

Decantare:

Apa este dirijata prin cadere libera in 3 bazine/habe de limpezire. Aici are loc

sedimentarea flocoanelor formate dupa reactia cu sulfatul de aluminjy bas

reactie. Habele de limpezire sunt prevazute cu cate o palnie de preaplip
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titeiului. Pentru retinerea namolului este montata o tabla transversala in ﬁgcare t}abé la
cca. 1 m de iesire catre aspiratia pompelor. Habele de limpezire sunt din tab|a. si au
dimensiunile 12 x 4,3 x 1,4 m. Fundul lor este inclinat pentru evacuarea depunerilor de
slam la spalare.
Colectare scursori:
In bazinul de colectare a scursorilor se aduna toate scurgerile de la jgheabul de amestec,
bazinele de limpezire, habele de la treapta biologica si apa de canalizare. Din acest bazin
apa se repompeaza, se recircula in bazinul de omogenizare reluand fluxul apelor uzate,
iar namolul colectat este procesat si eliminat de firme specializate.
Racire:
Turnul de ricire este o constructie cu structura din beton armat, compus din trei celule
adiacente, cu suprafata irigata de 40 mp la fiecare celuld. Umplutura turnului de racire
este compusa din baloturi formate din rulouri de polietilena dispuse in crucis pe 7 randuri.
Conducta de aductiune cu diametrul de 8" care face legatura intre habele de limpezire,
pompe si turnul de racire este pozata aerian, la 1 m fata de sol. Apele reziduale rezultate
in cadrul statiei de epurare se colecteaza in decantor, de unde se pompeaza in rezervorul
R8, care are cota cea mai ridicata din statie.
Treapta biologica:
Apa racita este pompata in treapta biologica prin intermediul pompelor centrifuge. Treapta
biologica este compusa din 15 habe cu o capacitate totala de 1000 m3, cu o constructie
speciald, in care sunt montate dispozitive de dispersie aer necesar functionarii treptei
biologice prin dezvoltarea microorganismelor in prezenta aerului si a nutrientilor. In urma
procesului de tratare biologica din habele din treapta biologica, apa este deversata prin
cadere libera intr-un canal colector.

Canal colector:

Prevazut cu doua habe de separare, cu o constructie speciala pentru retinerea namolului

si eventualelor irizatii care se separa la partea superioara a pragului deversor confectionat

in aceste habe, inainte de deversarea in raul Barcau. Cele doua habe se curata periodic
pentru indepartarea particulelor fine de namol acumulate la baza lor.

a). sistem de injectie apa de zacamant prin 4 sonde de injectie - sondele 492, 493,
495, 646 - distribuitorul nr. 1.

b). sistem de injectie apa de zacamant prin 12 sonde de injectie - sondele 786, 497,
678 - distribuitorul nr. 2, sondele 487, 427, 362, 375, 394, 407, 683, 476, 474 -
distribuitorul nr. 3.

c). sistem de injectie apa de zacamant prin 15 sonde de injectie - sondele 139,

334 , 345 , 406; - distribuitorul nr. 4, sondele 1244,1245,173,1 93,196,200 —
distribuitorul nr. 5; sondele nr. 1R,2C,3R,644,787 — distribuitorul nr. 6.
5. Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie:
- in raul Barcau:
Vol. zi max. = 4000 mc/zi
Vol. zi med = 3500 mc/zi
injectie apa in subteran, prin sonde de injectie.
Vol. zi max. = 4000 mc/zi
Vol. zi med = 3500 mc/zi

6. Datele referitoare la centrala termica proprie — dotare, combustibili utilizati
(compozitie, cantitati)

Agentul termic utilizat pentru tratarea termica a titeiului si incalzirea spatiilor este
aburul, producerea aburului fiind asigurata de bateria nr. 4, baterie formata din-4.cazane
ABA 4S. din care 2 sunt in functiune, baterie ce face obiectul altei autorizafii.dg med

@ § '.‘jg'v,
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7. Alte date specifice activitatii: 7120 — Activitafi de testare si analize tehnice.
8. Programul de functionare -24ore/zi, 7 zile/ saptamana, 365 zile/an .
Il. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului.

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu, din dotare:
Conform prezentarii anterioare la cap. 1. Dotari.
2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :
Europubele pentru colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitate.
Titularul autorizatiei are obligatia sa exploateze constructiile si instalatiile de evacuare Si
epurare a apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a debitelor in conformitate cu
regulamentul de exploatare, astfel incat acestea sa functioneze in parametrii autorizati.
3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii,
admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii :
« Se vor respeta prevederile Autorizatia de Gospodarirea Apelor nr. 50 din

16 .02.2017 Apele Romane Bucuresti.

Apele uzate evacuate prin reteaua de canalizare la statia de epurare nu vor depasi
incarcarile maxim admise cf. NTPA 002/2005.

Apele pluvial si apele tratate de la statia de epurare evacuate in reteaua hidrografica
locald nu vor depasi incarcarile maxim admise cf. NTPA 001/2005.

Nivelul maxim al zgomotului produs nu va depasi la limita incintei unitatii valorile maxim
admise conform STAS 10009/88 si anume 65 dB (A) — curba de zgomot CZ 60.

IIl. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor,
frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:
Unitatea are obligatia verificarii si respectarii reglementarilor legale in vigoare, privind
protectia factorilor de mediu.
« Se vorrespeta prevederile Autorizatia de Gospodarirea Apelor nr. 50 din

16 .02.2017, emisa de A.N.
Titularul are obligatia:
Sa determine prin masuratori datele tehnice privind evacuarea si injectia apei in
zacamant, sa organizeze si sa tina la zi evidenta acestora si sa transmita semestrial la
APM Bihor centralizatorul lunar al acestora.
Se va tine evidenta deseurilor produse, cat si modul de valorificare a acestora conform
HG nr. 856/2002 si Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.
2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si
periodicitatea:
. Anual se va transmite la APM Bihor centralizatoarele lunare ale datelor tehnice
privind evacuarea apelor in raul Barcau si injectia apei in zacamant (debite, volume,
indicatorii de calitate determinati)
Datele privind gestionarea deseurilor — se vor raporta anual la APM Bihor pana la 01.02.-
15.06 anul in curs pentru anul precedent.
Se va transmite pana la 15 martie a fiecarui an pentru anul precedent, raportarea conform
Ordinului 3299/ 2012.
La solicitarea APM Bihor, orice alte date legate de activitatea autorizata.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHORK
B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464
E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588




Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentala sau care modifica parametrii de capat
declarati in figa de prezentare.

IV. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor

1. Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati)

Cod deseu | Denumire deseu Cantitate Operatiune valorificare | Cod
produsa pe | /eliminare operatiune/d
an enumire
(t/mc)/Mod
de stocare

05 01 09* | Namoluri de la | 3500mc Eliminarea prin | R11/D5

epurarea efluentilor in depozitarea finala pe
incinta, cu continut de un depozit de deseuri
substante periculoase nepericuloase

1501 10* | Ambalaje care 72 buc Transport in vederea | R11/D9/D10

continsau sunt stocare decontaminarii de

contaminate cu magazie contractor

substante periculoase autorizat/Eliminarea de
catre contractor
autorizat

13 02 05* | Uleiuri minerale 200l Transpor si valorificare | R11/R3

neclorurate de motor, | stocarein |de catre contractori
de transmisie si de butoaie autorizati
ungere metalice in
magazie
20 03 01 deseuri municipal 48mc Reciclarea R3
amestacate /valorificarea
substantelor organice
2001 01 hartie carton 4mc Transpor si | R11
valorivicare de catre
contractori autorizati

2001 39 materiale plastic 4mc Transpor si | R11

valorivicare de catre
contractori autorizati

20 01 40 metale 0.5mc Transpor si | R4

valorivicare de catre
contractori autorizati

17 04 05 fier si otel 2t Reciclarea R4

/valorificarea metalelor

16 05 07* | Substante chimice 0,03 Eliminarea de catre | R11

anorganice expirate contractor autorizat

16 05 08* | Substante chimice 0.03 Eliminarea de catre | R11

organice expirate contractor autorizat

17 05 03* | pamant si pietre cu 100t Transport in vederea | R11

continut de substante bioremedierii de
periculoase contractor autorizat

150102 | deseuri de ambalaje 4mc Transpor si valorificare | R11

de material plastic de catre contractori JG»
autorizati S
16 01 18 deseuri metalice 1t Transpor si valorificané " i
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neferoase de catre contractori
autorizati
15 02 02* | absorbanti , material 2t Eliminarea prin | R11
filtrante, contaminate coincinerare de catre
cu substante contractor autorizat
periculoase
17 06 04 materiale izolante( 4t Eliminarea prin | R11/D5
vata mineral) depozitarea finala pe
un depozit de deseuri
nepericuloase
17 01 01 beton 10 Transpor si valorificare | R11
de catre contractori
autorizati

2. Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa):

- nu este cazul

3. Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):

Se stocheaza temporar:

- deseurile menajere in europubele de 240 |

- uleiurile minerale neclorurate de motor de transmisie si de ungere in butoaiemetalice
4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie)

Deseurile cod

_uleiuri minerale neclorurate de motor de transmisie si de ungere -13 02 05*(cca 200I)

- hartie si carton-20 01 01(cca 4mc/an)

- materiale plastice-20 01 39(cca 4mc/an)

- metale -20 01 40( cca 0.5t/an)
- fier si otel-17 04 05 (cca 2t/an),

- pamant si pietre cu continut de substante periculoase -17 05 03*(cca 100t/an)
- deseuri de ambalaje de material plastic-15 01 02(cca 4mc/an)

- deseuri metalice neferoase 16 01 18- ( cca 1t/an)

- beton 17 01 01(cca 10t/an)

5. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:
Transportul deseurilor menajere se face periodic. Astfel deseurile biodegradabile, de
materiale plastice si metale, de hartie si carton se transporta de catre SC AVE BIHOR
SRL, deseurile de fier si otel se transporta de catre SC REMAT SA Calarasi, deseurile
de uleiuri minerale se transporta de catre SC INDECO GRUP SRL, deseurile de beton,
de amestecuri sau fractii de beton contaminate, de ambalaje contaminate, de materiale
izolante, de absorbanti contaminati se transporta de catre SC STILO EVORA SRL,
deseurile de substante chimice expirate se transportd de catre SC ECO FIRE

SYSTEMS SRL

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061 /2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):
- deseurile se elimina prin firme specializate: deseurile cod 05 01 09" se
trateaza si se elimina prin SC OIL DEPOL SRL la depozitele definitive
- deseurile cod 20 03 01 se elimina prin SC AVE BIHOR SRL la depozitul ecologic

Oradea

- deseurile cod 17 05 03* se transportd de cétre SC Ecofire Sistems SRL
Statiei de Bioremediere a OMV PETROM si urmare a bioremedierii desetli
sunt eliminate prin depozitare definitiva sau valorificate ca materiale

_locatiile OMV PETROM
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- deseurile cod 15 01 10%, 17 06 04 si 15 02 02* se transporta de catre SC Demeco SRL

pe platforma proprie, iar dupa tratare se elimina prin firme specializate. ‘
- deseurile cod 16 05 07* si 16 05 08" se transporta si se elimina prin SC ECO FIRE

SYSTEMS SRL
7. Monitorizarea gestiunii deseurilor :
Gestionarea deseurilor se va face cu respectarea HG nr. 856/2002, Legea 211/2011
privind regimul deseurilor.
8. Ambalajele folosite si rezultate — tipuri si cantitati bidoane de plastic de la poli
electrolit - returnare la furnizor.
9. Modul de gospodadrire a ambalajelor (valorificate):
Se vor respecta prevederile
Ord. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri

de ambalaje.
Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de

ambalaje.

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase

1. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /
transportate:
sulfat de aluminiu = 1000-1500 kg/zi
poli electrolit anionic FR 1023 = 8-12 kg/zi
substante si reactivi utilizati in laboratorul statiei de epurare pentru efectuarea zilnica a
analizelor fizico-chimice a calitatii apei epurate — conform fisei de prezentare si declaratie
se utilizeaza un numar de 46 substante toxice si periculoase — in cantitati foarte mici.

2. Modul de gospodarire: ambalare / transport / depozitare / folosire / comercializare:
Conform fiselor de securitate ale produselor.
Transporturile sunt efectuate de catre unitati autorizate.

3.Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si
preparatele periculoase:
Se vor respecta prevederile :
Ord. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri
de ambalaje
Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu
si pentru interventie in caz de accident:
Se vor transporta, manipula, stoca si utiliza conform Fiselor de securitate.
Se va intocmi / revizui Planul de interventie in caz de poluari accidentale si se vor
asigura resurse umane / materiale pentru aplicarea prevederilor acestuia la nevoie.
Se vor respecta normele PSI .

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase:
Se vor respecta prevederile Legii nr. 360/2003 (actualizatd) privind regimul substantelor

si preparatelor periculoase.

&
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VI. Programul de conformare - Masuri pentru reducerea efgctelq_r pre;ent.e
si viitoare ale activitatilor: = Program de refacere si prevenire a deteriorarii mediului.

1.Domeniul protectia solului i apelor subterane; descarcarea apelor uzate; emisii
atmosferice; gestiunea deseurilor; altele (zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea
proiectului, performanta / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de
finalizare : - 2. Responsabilitati, sursa de finantare, evidente, rapoarte: -

[

Sef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizatii
ing. Timea MARE
L/ 7(L/ —>
Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii "
Intocmi} : ingf Mihge CRACIUN

Prezenta Autorizatie de Mediu s-a redactat in 3 ex.
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