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ROMANIA

MINISTERUL MEDIULUI

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Bihor

DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
Nr. Din .2018

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC
CEREAL FEED SRL, reprezentata prin Sime —Pazuric Lucian Paul, cu sediul in
municipiul Oradea, str.Czaran Gyula, nr.5 judetul Bihor, pentru proiectul ,,Construire
moara de porumb si dependinte” propus a fi realizat in Comuna Sintandrei, sat
Palota, nr. cad. 7544,7585, judetul Bihor, inregistrata la A.P.M. Bihor cu nr. 9617 din
19.06.2018 si a completarilor depuse cu nr. 12675 din 28.08.2018,

in baza Hotararii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR
decide

ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica,
din data de 30.08.2018, ca proiectul:

»Construire moara de porumb si dependinte”
Amplasament: Comuna Sintandrei, sat Palota, nr. cad. 7544,7585, judetul Bihor

Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului;
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Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de
evaluare a impactului asupra mediului sunt urmétoarele:

- proiectul intrd sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in anexa
nr. 2, la pct. 10. lit. a — proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale.

In urma analizarii caracteristicilor proiectului (marime, productia de deseuri, emisii
poluante, riscul de accidente), a localizarii si caracteristicilor impactului potential, s-a
stabilit cad realizarea acestuia implicd un impact redus asupra calitatii factorilor de
mediu.

Proiectul propune realizarea urmatoarelor constructii:

Moara de porumb cu o capacitate de 360t/24h,

Cladirea laborator si spatii anexa,

Casa poarta,

Rezervor de incendiu suprateran cu casa pompelor.

Amenajare parcaje auto (10 locuri) si pentru TIR-uri (5 locuri), circulatii
auto interioare asfaltate si trotuare pietonale din dale de beton si o platforma
cantar.
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Suprafat totald teren = 11388 m®
Suprafata construita propusa = 1118,50 m®
Suprafati construita desfasurata propusa = 2670,50 m’

1.Moara de porumb contine toate spatiile si dotarile aferente procesului de morarit,
sortare si ambalare produse, precum si silozurile de depozitare temporare si rampa de
incdrcare in camioane.
Regim de indltime: Parter + 5 Etaje (partiale) + Etaj tehnic
Hmax. = 29,20 m de la cota teren amenajat
Avrie construita la sol: 768 mp
Arie desfasurata: 2328 mp
Moara de porumb va avea capacitate maximd de macinare 360 t/24h, pentru
productia de uruiala, fulgi de uruiala faina, germeni si coaja.
Principalele etape ale procesului tehnologic sunt:
precuratare si rereconditionare
cernere prima
selectare, curdtire, clasificare
Tnmuiere (amestecare cu apa)
cantarire
degerminare
clasificare
macinare
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» sortare optica
» cantarire produse si depozitare in silozuri
» Iincarcare si livrare.
In urma tuturor acestor procese, se obtin 5 produse diferite:

» Doua varietati de granule

» Faina de malai

»> Germeni

» Subprodusele | pentru FNC

Procesul : L] tehnologic este complet automatizat: preluare

camion / pre-curatire | | Capacitate: 80 t/h porumb, aspiratie,
curitare porumb - capacitate 16 t/h, degerminarea —capacitate
15 t/h, macinare: .| Capacitate: 360 t/24h : Porumbul care
urmeaza sa fie macinat =i - b este extras din depozitele temporare
interne,(depozitul in E — 1l | vrac al platformei din parter ) sau direct din
vehicule, este urcat la =] ~7 | nivelul de +12,7 m (partea superioara) cu un
lift, de wunde incepe ” procesul de precuratare si preconditionare.

Produsul se trece printr- | L | un magnet rotativ, care se afla pe nivelul 12.7 m.
La nivelul +8,2 m are ll*—’l loc o cernere prima a produsului cu ajutorul unui
separator intermediar, si jmejas unui airlock, apoi printr-un clasificator asociat cu
un canal de aspirare, pe | nivelul +4,2 m. Toate particulele prea mari sau
prea mici sunt indepartate din produs. Dupa acesta, produsul clasificat este ridicat de la
cota +4,2 m, la nivelul +26,2m , si intra in silozul potrivit, printr-un lift, si un lant
transportor orizontal. Din aceste silozuri, produsul selectat se va evacua la nivelul +0.20
m, prin evacuarea speciala, cu echilibrare flux automata, si transportat prin transportorul
elicoidal, la liftul care se ridica la nivelul 26,2 m. Produsul se trece printr-un aparat
magnet, (nivelul 21,2m, vezi fig.2), apoi printr-un separator intermediar, un clasificator,
asociat cu un canal de aspirare,si un airlock pe nivelul 16,7 m, si printr-un utilaj de
curatare, pe nivelul 12,7 m, care indeparteaza pietrele si toate particulele a caror greutate
specifica nu corespunde standardelor produsului. Pe nivelul acesta, se afla inca un sistem
de ventilatie. Produsele necorespunzatoare sunt directionate spre ambalare, iar cealalte
se trec prin sistemul de racire, si un dispozitiv de sortare optica (nivelul 8.2 m) .Produsul
este urcat din nou, cu ajutorul liftului, la nivelul de +21.2 metri. Aici are loc
amestecarea produsului cu apa, prin intermediul utilajului automat, contor apa, in
vederea inmuierii produsului, si printr-un transportor elicoidal, intrat in unul dintre
silozurile dedicate. Dupa ce porumbul se amesteca cu apa (2-3%), produsul ramane intr-
un siloz dedicat o perioada anume de timp, pentru a se asigura absorbtia apei de catre
fiecare bob de porumb. In acest timp, produsul este in miscare continua, datorita
instalarii mai multor dispozitive de golire-incarcare, care se asigura un flux suficient de
mare incat o sarja de produs sa se deplaseze unitar pe toata inaltimea silozului. Aceasta
perioada de miscare (flux) se numeste timp de amestecare. Dupa aceasta etapa, produsul
este extras din nou cu ajutorul regulatorului de flux, la nivelul +4.2 metri, si e lasat sa
curga gravimetric la urmatorul lift. Acest elevator (lift) transporta produsul de la nivelul
de +0.2 metri la +21.2 metri, partea superioara. Produsul curge apoi gravimetric la
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cantarul de la nivelul +16,7 metri pentru a fi cantarit. Sub cantar se afla un buncar
tampon intre inaltimile +16.7 si +12.7 metri. Sub el se afla 3 regulatoare de flux, si un
aparat magnet cate unul pentru fiecare linie de degerminare, situate la nivelul +12.7
metri. Urmatoarele utilaje in care se intra produsul, in mod continue, sunt 3
degerminatoare situate la nivelul +8.2 metri. Acestea macina partial porumbul si separa
macinisul de resturi. Macinisul este transportat printr-un canal de aspirare aflat la nivelul
+4.2 metri la o linie de aspirare pneumatica pana la nivelul +21.2 metri. Acolo, produsul
este separat de curentul de aer cu ajutorul unor cicloni si descarcat cu ajutorul unor
ecluze pneumatice.

Prin sitele situate la nivelul +16.7 metri, se realizeaza clasificarea produsului.

Acesta va fi trimis:

e fie inapoi la degerminator pentru a termina degerminarea,

e fie la una din cele 3 mori situate la nivelul +4,2 metri pentru o noua
macinare,

o fie direct la unul din cei 4 purificatori situati la +12,7 metri pentru a obtine
ultima clasificare,

e fie direct in recipientul pentru colectarea produsului finit, aflat la +8.2
metri.

Majoritatea acestor transporturi catre diversele utilaje de morarit se vor realiza
gravimetric, prin burlane, iar restul prin sistemul pneumatic de suctiune. Transportul
produsului descris mai sus intre utilajele de morarit se va repeta de mai multe ori, pana
la atingerea specificatiilor dorite referitoare la dimensiunea si puritatea produsului.

O parte din produsul rezultat din procesul de macinare este transportat la masina
de sortare optica, situata la nivelul +8.2 metri. Cu acest utilaj, particulele care nu
corespund din punct de vedere optic (granulele inchise la culoare, particulele arse in
procesul de uscare etc.) sunt indepartate cu un suflu precis de aer comprimat. De indata
ce o parte din produs corespunde criteriilor de dimensiune si puritate, sita si
purificatorul trimit produsul catre unul din cele 3 grupuri de recipiente pentru produse
finite.

Restul produsului va fi de asemenea cernut, dupa transportul pneumatic. Aceasta
operatiune se realizeaza cu doua site, iar macinisul astfel rezultat va fi procesat dupa
cum am descris mai sus. Restul se utilizeaza ca subprodus pentru furaje. Aceste ramasite
se transporta pneumatic la nivelul +21.2 metri, fiind separate de aer printr-un sistem de
cicloni si ecluze pneumatice. De acolo cad gravimetric in canalele de aspiratie la nivelul
+16.7 metri, pentru a separa particulele mai usoare precum pleava. Dupa trecerea prin
acest utilaj, la nivelul +12.7 metri se afla doua concentratoare, care clasifica produsul in
3 fractiuni: germeni, granule (care se intorc in procesul de macinare) si subproduse
pentru FNC.

In urma tuturor acestor procese, se obtin 3 produse diferite:

e Faina de malai
e Germeni
e Subprodusele pentru FNC
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Toate aceste subproduse se cantaresc automat cu ajutorul cantarelor, aflate la
nivelul +4.2 metri, in sectia de omogenizare. Cu exceptia germenilor (care se
depoziteaza direct in big bag-uri la nivelul +0.2 metri), fiecare produs rezultat este
cantarit, apoi trecut prin sistemul rotii de dozare (prin intermediul suflantei airlock si
transportat prin sisteme pneumatice individuale la nivelul +21.7 metri, catre silozurile
interne pentru produse finite, introduse prin mufe deviatoare, fiecare dupa specia lor.

Subprodusele vor fi extrase din silozuri cu ajutorul descarcatoarelor prin vibratie,
cate unul pentru fiecare siloz, la nivelul +0.2 metri, si produsele cad gravimetric printr-
un sistem de burlane in transportorul cu melc tubular, care transporta produsul pentru
dispozitivul transportor elicoidal, de incarcare la unul dintre grupuri de silozuri
poststationare, fiecare dupa natura produsului depozitat. Din aceste silozuri se va
extrage subprodusele in caz de livrare si trimite la incarcare prin tuburi elicoidale pentru
incarcarea masinilor de livrare. Restul produselor trec de asemenea prin descarcatoarele
prin vibratie in linii de transport pneumatic catre statii de impachetare mic, aflata la
nivelul +0,2 metri.

Igiena si mediu normal de lucru din diferite sectii, (Ex. Sectie de omogenizare,
Sectie de macinare, sortare, cernere, Sectie de ambalare-depozitare, etc.) sunt asigurate
cu filtre de aspiratie si retele de ventilatie.

2.L aborator: Cladirea deserveste functiunile de analiza a produselor si cele
administrative si sociale.

Regim de inaltime: Parter

Hmax. = 4 m de la cota teren amenajat

Avrie construita la sol: 254 mp

Arie desfasurata: 254 mp

3.Casa poarta
Avrie construita la sol: 13,50 mp
Arie desfasurata: 13,50 mp

4.Rezervor incendiu si statie pompe
Dimensiunile maxime la teren: 11,5m x 8m
Regim de inaltime: Parter

Hmax. =5 m de la cota teren amenajat
Avrie construita la sol: 75 mp

Arie desfasurata: 75 mp

Plantatii si zone verzi
Zonele verzi propuse pentru a fi amenajate in jurul constructiilor au o suprafata de 3960
mp. Majoritatea lor vor fi amenajate cu gazon natural si arbusti de diferite specii.

Imprejmuiri
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Se propune realizarea unei imprejmuiri din din plasa din otel de 2,0 m inaltime si stalpi
metalici din profile patrate 50x50 cm cu fundatie din beton. Aceasta este prevazuta cu
porti (porti pentru personal, porti pentru accesul autovehiculelor etc.).

Utilitati:

- Alimentarea cu apda de uz igienico-sanitar, tehnologic si de incendiu se va
asigura dintr-un foraj adancimea de H=70 m si Q=0,38 1/s. Inmagazinarea apei
se va face intr-un rezervor suprateran, V= 170 mc, carev va asigura si rezerva de
incendiu.

- Evacuarea apelor uzate: Apele menajere uzate provenite de la laborator si de la
cabina poartd vor fi conduse prin sistemul de conducte descris intr-un rezervor
vidanjabil, cu capacitatea de 10 mc.

- Asigurarea agentului termic: Cladirea aferenta Morii de porumb nu se va incalzi.
Spatiile camera de comanda si laborator se vor incdlzi local, cu radiatoare
electrice.

- Alimentarea cu energie electrici. Alimentarea cu energie electrica se va realiza
din reteaua de distributie 400/240 V, a localitatii Palota.

Accesul la parcelele studiate, se face din drumul comunal DC 75 si din terenul cu nr.
cadastral 10457-drum public cu latimea de 4,0 m, care se propune a fi largit la 12 m,
prin donatii de teren ale proprietarilor adiacenti la acesta

Etapa organizarii de santier: Pentru amenajarea spatiilor necesare pentru magazie
scule, WC ecologic, pichet de incendiu, container sala de mese, se preconizeaza
utilizarea modulelor tip container, din dotarea constructorului. Incinta in care se propune
realizarea organizarii se va imprejmui provizoriu si va avea acces la obiectivul care se va
realiza.

- Deseurile rezultate se vor colecta separat, se vor depozita temporar in spatii special
amenajate si se vor valorifica/elimina cu societati specializate autorizate.

- Nu au fost formulate observatii din partea publicului in urma mediatizarii depunerii
solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiect, conform legislatiei
specifice in vigoare.

I1. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de Tncadrare n procedura de
evaluare adecvata sunt urmatoarele:
- proiectul propus nu intrda sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei sdlbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,
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amplasamentul acestuia fiind situat in afara ariilor naturale protejate si a siturilor Natura
2000;

Conditiile de realizare a proiectului :
- In perioada de executie se vor lua toate masurile care se impun pentru protectia
factorilor de mediu, a zonelor apropiate luandu-se masuri de prevenire si combatere a
poluarilor accidentale
- Este obligatorie respectarea proiectului care a stat la baza avizarii si respectarea tutoror
avizelor/acordurilor emise de alte autortati implicate.
- Se vor repecta prevederile din Avizul nr. C119/23.07.2018 emis de ABA Crisuri Oradea.
- Notificare nr. 417 din 09.07.2018 privind asistenta de specialitate de sanatate public
emisa de DSP Bihor.
- Notificare nr.11889 din 25.06.2018 emisda de DSVSA Bihor.
- Titularul de proiect va informa Agentia pentru Protectia Mediului Bihor in termenul
cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice,
amplasament etc.) si orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.
- Se vor respecta prevederile din Certificatul de Urbanism nr. 221/13.06.2018, emis de
Comuna Sintandrei;
- La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta de
protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea
respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 din Ord.135/2010 al
MMP.

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de implementare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestatd in conformitate cu prevederile Hotdrarii
Guvernului_nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ_nr. 554/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Director Executiv,
ing. Sanda Daniela Mercea

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii,
ing. Timea Mare
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Redactat:
ing. Madalina Boros
redactata in 3 ex.
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