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I.Denumirea proiectului 

 

CONSTRUIRE HALĂ NOUĂ DE SELECȚIE SCROFIȚE 

II.Titular 

 

 SC SELECT PIG SRL 

 

➢ adresa titularului, telefon, fax, adresă e-mail: 

o jud. Bihor, sat Palota, comuna Sântandrei, strada Câmpului nr. 1,  tel: 

0715.656.555 

➢ reprezentanţi legali/împuterniciţi: 

o Ias Mariana Cornelia        

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 

III.1 Rezumatul proiectului 

Prin proiectul CONSTRUIRE HALĂ NOUĂ DE SELECȚIE SCROFIȚE, SC SELECT PIG SRL 

și-a propus înființarea unei ferme de selecție suine (CAEN 0146 – Creşterea porcinelor) 

folosind utilaje și tehnologii performante care să dezvolte capacitatea de producție 

gestionând eficient resursele, având în vedere respectarea standardelor naționale și 

comunitare. 

Amplasamentul propus pentru construcția halei noi de selecție scrofițe este in Jud. 

Bihor, Com. Biharia, Sat. Cauaceu, Str. -, nr. -, NR. C.F. si CAD 50391, teren în 

suprafață de 27696 mp, ce are destinatia de teren curti/constructii și aparține SC 

Select Pig SRL. Conform planului urbanistic General, imobilul este cuprins in UTR nr. 

6, IA 6A, subzona unitati agricole - ferma. Menționăm că ferma existentă deține AIM 

cu numărul 7 - BH din 26.06.2018. 

În cadrul proiectului prezent, solicitantul S.C. Select Pig S.R.L., dorește construiască 

o hală de reproducție, cu o capacitate de 972 scrofite pentru reproducție, in 108 boxe 

cu care va fi populată hala după finalizarea investiției.  
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Figura III.1.1 - Amplasamentul propus pentru ferma 
 

Caracteristici tehnice hală propusă: 

Dimensiunile maxime corp hala: -60,90 m x 18,30 m;  

Regim de inaltime hala: Parter; 

H max la cornisa: - 3,54 m  

H max la atic fata: - 4,56 m 

Suprafata construita hala noua propusa -1115.00 mp  

Suprafata desfasurata totala nou propusa -1115.00 mp  

Capacitate hala noua - 972 scrofite, in 108 boxe. 

Suprafata utila hala nou propusa- 1062 mp  

Suprafata teren studiat- 27696,00 mp  

Categoria de importanta: - D 

Clasa de importanta: - IV 

Denumire incapere Finisaj pardoseala Suprafata (mp) 

Boxa - 108 bucati cu 9 Placi prefabricate 7.71/ BOXA 
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scrofițe/boxă 

Coridor furajare - 9 

coridoare 

Beton antiderapant 12.89 / CORIDOR 

Coridor principal Beton antideraoant 114.53 - TOTAL 

Caracteristici constructive hală: 

Sistemul constructiv va fi pe structura metalica (Stalpi si grinzi metalici cu sectiuni 

variabile) pe fundatii izolate din beton armat cu grinzi de fundare. Peretii 

despartitori se vor realiza din pereti de beton pana la inaltimea de 1 m, si panouri 

termoizolante prefabricate. Sub boxele de selectie vor fi amenajate canale de 

colectare pentru dejectii confonn sectiunilor atasate. lnvelitoarea o sa fie realizata 

din tabla cutata pe partea superioara si inchideri din panouri termoizolante tip 

sandwich in partea interioara. 

Închiderile exterioare și compartimentarile interioare: 

lnchiderile exterioare se vor realiza din pereti pe structura metalica, stalpi metalici cu 

profile variabile si panouri termoizolante autoportante-sandwich de 8 cm. Peretii 

exteriori vor fi placate pe partea interioara cu panouri termoizolante, conform sectiuni 

atasate. 

Compartimentarile interioare vor fi executate din pereti din beton armat de 15 cm 

grosime, pana la 1 m inaltime, iar partile superioare din panouri termoizolante de 8 

cm. 

Finisaje interioare: 

La partea interioara, zidurile din beton armat vor fi finisate cu tencuiala pe baza de 

var/ciment.. 

Finisaje exterioare: 

Finisajele exterioare vor consta in : 

Suprafata anvelopei se va executa din panouri sandwich cufoare gri -RAL 6011, · 

flashinguri din tabla zincata culoare ral 6011 si tampfarii din aluminiu cu  geam 

termopan, culoare gri- RAL 7016. 

Acoperisul si invelitoarea: 

Acoperisu/ este de tip sarpanta compusa din: 

Grinzi metalici cu sectiune variabi/a, pane zincate tip Z, si tabla cutata de 5 cm. Partea 
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inferioara al grinzilor metalice vor fi placate cu panouri termoizolante autoportante de 

10 cm. 

Apele pluviale vor fi colectate si dirijate spre zonele  verzi  prin  intermediul 

jgheaburilor si burlanelor. 

III.2 Justificarea necesităţii proiectului 

Necesitatea realizării proiectului rezidă în următoarele: 

➢ prin realizarea halei, sunt valorificate superior terenurile agricole şi creşte 

potenţialul economic al zonei; 

➢ se furnizează asociaţiilor agricole din zonă îngrăşăminte organice ecologice; 

➢ se creează noi locuri de muncă pentru localnici; 

➢ se creează premisele obținerii unor scrofițe cu o producțivitate biologică mai 

ridicată; 

➢ prin amenajarea corespunzătoare a zonei verzi, prin arhitectura halei, se 

realizează un ambient modern; 

III.3 Valoarea investiţiei; 

Valoarea totala de investitie:  600.000 euro+TVA 

III.4 Perioada de implementare propusă; 

 Perioada propusă pentru implementarea investiției este de 12 luni. 
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III.5 Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi 

amplasamente); 

 

Figura III.1.2 – Plan de situație ferma 

 

Figura III.1.3 – Plan dotări hală 
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Figura III.1.4 – Canal tehnic hală 
 

III.6 Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale 

proiectului  

III.6.1 Profilul şi capacităţile de producţie 

Prin specificul său, activitatea generată prin realizarea investiției propuse aparține 

sectorului zootehnic, proiectul vizează construirea unei hale de selecție scofițe, cu o 

capacitate de 972 scroafițe pentru reproducție, 3 serii/an, pe un teren în suprafață de 

1115 mp amplasat pe terenul în suprafață de 27696 mp, identificat cu numărul 

cadastral 50391, teren pe care funcționează halele de creștere și reproducție 

autorizate ale societății. 

 

III.6.2 Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament; 

Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul 

investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea 

  

Suprafaţa de teren ocupată de fermă : 

➢ suprafaţa clădirilor                                                       4580 mp 

➢ suprafaţa căilor de acces şi a platformelor betonate         5540 mp 

➢ suprafaţa liberă (spaţii verzi)                                        12976 mp   

➢ suprafață bazine impermeabilizate                4600 mp      

Terenul pe care functioneaza ferma zootehnica este amplasat in intravilan, fiind 
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incadrat ca teren cu categoria de folosinta CC (curti-constructii).  

Complexul cuprinde următoarele sectoare: 

➢ vieri şi scroafe în aşteptare; 

➢ sector gestaţie, 

➢ maternitate; 

➢ sector pentru tineret şi scrofiţe pentru reproducţie. 

În incinta Complexului se află următoarele obiective (conform notației de pe planșa 

de situație) 

1.HALA 1- HALA TINERET 

o     Lungimea: 66,3m 

o     Latimea: 12,6m 

o     Suprafata construita = Suprafata desfasurata= 835mp 

o     Suprafata utila=759 mp  

o     Regim de inaltime: parter. 

o     Inaltime maxima halei (cornisa): 3,9m  

o     Inaltime medie hala: 3,10m 

o     Volum: 2589mc 

Descriere: 

➢ Structura constructiva hală - structura pe cadre prefabricate din 

beton armat: stalpi din beton armat prefabricat si grinzi din 

beton armat prefabricat. Acoperisul este realizat din placi 

ondulate din azbociment, termoizolatie din vata minerala, plafon 

din placi ondulate de azbociment, asezate pe talpa panelor, 

profil I, din beton armat prefabricat.  

➢ Inchiderea perimetrala este realizată cu pereti din zidarie de 

caramida si b.c.a (pereti proiectati). In interior există o separare 

intre culoarul tehnologic si boxele destinate porcilor, aceasta 

fiind realizată din caramidă 

➢ separări intre 8 grupuri de boxe, cu pereti interiori neportanti 

din zidarie de b.c.a. 
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➢ In hala, sub boxe, există lagune, realizate din beton armat, 

acoperite cu elemente de pardoseala perforate « floopi » din 

PVC, asezate pe profile metalice. 

➢ Fundatia este izolata sub stalpi si continua sub pereții exteriori 

si interiori. 

➢ Finisaj interior: pardoseli din ciment pe culoare si elemente de 

pardoseala din PVC peste lagune, tencuieli si zugraveli simple. 

➢ Finisaj exterior: tencuieli și zugrăveli simple. 

PASAJ INTRE HALA 1 SI 2 

o     Lungimea: 11m 

o     Latimea: 2,4m 

o     Suprafata construita = Suprafata desfasurata= 26,4mp 

o     Suprafata utila= 22 mp  

o     Regim de inaltime: parter. 

o     Inaltime maxima: 2,50m  

o     Inaltime medie: 2,40m 

o     Volum: 64mc 

Descriere: 

➢ Structura constructiva- zidarie portanta din bca. Acoperisul este 

realizat din placi ondulate din azbociment asezate pe pane din 

lemn, termoizolatie din vata minerala, plafon din placi de gips 

carton.  

➢ Fundatia este continua sub peretii exteriori. 

➢ Finisaj interior: pardoseli din ciment, tencuieli si zugraveli simple 

➢ Finisaj exterior: tencuieli si zugraveli simple. 

1.HALA 2- HALA MATERNITATE 

o     Lungimea: 66,3m 

o     Latimea: 12,6m 

o     Suprafata construita = Suprafata desfasurata= 835mp 

o     Suprafata utila=752,9 mp  

o     Regim de inaltime: parter. 

o     Inaltime maxima halei (cornisa): 3,9m  
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o     Inaltime medie hala: 3,10m 

o     Volum: 2589mc 

Descriere: 

➢ Structura constructiva hale: structura pe cadre prefabricate din beton 

armat: stalpi din beton armat prefabricat si grinzi din beton armat 

prefabricat. Acoperisul este realizat din placi ondulate din azbociment, 

termoizolatie din vata minerala, plafon din placi ondulate de azbociment, 

asezate pe talpa panelor, profil I, din beton armat prefabricat.  

➢ Inchiderea perimetrala s-a realizat cu pereti din zidarie de caramida si 

b.c.a (pereti proiectati). In interior s-a prevazut o separare intre culoarul 

tehnologic si boxele destinate porcilor, aceasta este realizat din 

caramida. 

➢ separari intre 8 grupuri de boxe, cu pereti interiori neportanti din zidarie 

de b.c.a. 

➢ In hala, sub boxe, există lagune, realizate din beton armat, acoperite cu 

elemente de pardoseala perforate « floopi » din PVC, asezate pe profile 

metalice. 

➢ Fundatia este izolata sub stalpi si continua sub peretii exteriori si 

interiori. 

➢ Finisaj interior: pardoseli din ciment pe culoare si elemente de 

pardoseala din PVC peste lagune ; tencuieli si zugraveli simple. 

➢ Finisaj exterior: tencuieli si zugraveli simple. 

PASAJ INTRE HALA 2 SI 3 

o     Lungimea: 13,6m 

o     Latimea: 2,4m 

o     Suprafata construita = Suprafata desfasurata= 32,8mp 

o     Suprafata utila= 27,3 mp  

o     Regim de inaltime: parter. 

o     Inaltime maxima: 2,50m  

o     Inaltime medie: 2,40m 

o     Volum: 79mc 

Descriere: 
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➢ Structura constructivă: zidarie autoportanta din bca. Acoperisul 

este realizat din placi ondulate din azbociment asezate pe pane 

din lemn, termoizolatie din vata minerala, plafon din placi de 

gips carton.  

➢ Fundatia este continua sub peretii exteriori. 

➢ Finisaj interior: pardoseli din ciment, tencuieli si zugraveli simple 

➢ Finisaj exterior: tencuieli si zugraveli simple. 

1.HALA 3- HALA GESTATIE 

o     Lungimea: 66,3m 

o     Latimea: 10,8m 

o     Suprafata construita = Suprafata desfasurata= 716mp 

o     Suprafata utila=666,4 mp  

o     Regim de inaltime: parter. 

o     Inaltime maxima halei (cornisa): 3,9m  

o     Inaltime medie hala: 3,25m 

o     Volum: 2327mc 

Descriere: 

➢ Structura constructiva hale- structura pe cadre prefabricate din 

beton armat: stalpi din beton armat prefabricat si grinzi din 

beton armat prefabricat. Acoperisul este realizat din placi 

ondulate din azbociment, termoizolatie din vata minerala, plafon 

din placi ondulate de azbociment, asezate pe talpa panelor, 

profil I, din beton armat prefabricat.  

➢ Inchiderea perimetrala s-a realizat cu pereti din zidarie de 

caramida.  

➢ In hala, sub boxe, s-au prevazut lagune, realizate din beton 

armat, acoperite cu elemente de pardoseala din beton armat 

prefabricat cu goluri. 

➢ Fundatia este izolata sub stalpi si continua sub peretii exteriori. 

➢ Finisaj interior: pardoseli din beton armat perforat peste lagune, 

tencuieli si zugraveli simple 

➢ Finisaj exterior: tencuieli si zugraveli simple. 
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PASAJ INTRE HALA 3 SI 4 

o     Lungimea: 14,6m 

o     Latimea: 2,4m 

o     Suprafata construita = Suprafata desfasurata= 35mp 

o     Suprafata utila= 29,2 mp  

o     Regim de inaltime: parter. 

o     Inaltime maxima: 2,50m  

o     Inaltime medie: 2,40m 

o     Volum: 84mc 

Descriere: 

➢ Structura constructiva- zidarie autoportanta din bca. Acoperisul 

este realizat din placi ondulate din azbociment asezate pe pane 

din lemn, termoizolatie din vata minerala, plafon din placi de 

gips carton.  

➢ Fundatia este continua sub peretii exteriori. 

➢ Finisaj interior: pardoseli din ciment, tencuieli si zugraveli simple 

➢ Finisaj exterior: tencuieli si zugraveli simple. 

1.HALA 4- HALA MONTA 

o     Lungimea: 66,3m 

o     Latimea: 10,8m 

o     Suprafata construita = Suprafata desfasurata= 716mp 

o     Suprafata utila=666,4 mp  

o     Regim de inaltime: parter. 

o     Inaltime maxima halei (cornisa): 3,9m  

o     Inaltime medie hala: 3,25m 

o     Volum: 2327mc 

Descriere: 

➢ Structura constructiva hale- structura pe cadre prefabricate din 

beton armat : stalpi din beton armat prefabricat si grinzi din 

beton armat prefabricat. Acoperisul este realizat din placi 

ondulate din azbociment, termoizolatie din vata minerala, plafon 
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din placi ondulate de azbociment, asezate pe talpa panelor, 

profil I, din beton armat prefabricat.  

➢ Inchiderea perimetrala s-a realizat cu pereti din zidarie de 

caramida.  

➢ Hala se va separa din considerente tehnologice cu un perete 

interior neportant, din zidarie de b.c.a.- 20cm. 

➢ In hala, sub boxe, s-au prevazut lagune, realizate din beton 

armat, acoperite cu elemente de pardoseala din beton armat 

prefabricat cu goluri. 

➢ Fundatia este izolata sub stalpi si continua sub peretii exteriori. 

➢ Finisaj interior: pardoseli din beton armat perforat peste lagune, 

tencuieli si zugraveli simple 

➢ Finisaj exterior: tencuieli si zugraveli simple. 

1.HALA 5- HALA SELECTIE 

o     Lungimea: 66,3m 

o     Latimea: 18,3m 

o     Suprafata construita = Suprafata desfasurata= 1213mp 

o     Suprafata utila=1145,8 mp  

o     Regim de inaltime: parter. 

o     Inaltime maxima halei (cornisa): 6,00m  

o     Inaltime medie hala: 3,00m 

o     Volum: 3700mc 

Descriere: 

➢ Structura constructiva hale - structura pe cadre prefabricate din 

beton armat: stalpi din beton armat prefabricat si grinzi profil T din 

beton armat prefabricat. Acoperisul este realizat din placi ondulate 

din azbociment, termoizolatie din vata minerala, plafon dn placi 

ondulate de azbociment, asezate pe talpa panelor, profil I, din beton 

prefabricat.  

➢ Inchiderea perimetrala s-a realizat cu pereti din zidarie de caramida.  
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➢ In hala, sub boxe, s-au prevazut lagune, realizate din beton armat 

monolit, acoperite cu de pardoseala din beton armat prefabricat cu 

goluri. 

➢ Fundatia este izolata sub stalpi si continua sub peretii exteriori. 

➢ Finisaj interior: pardoseli din beton armat perforat peste lagune, 

tencuieli si zugraveli simple 

➢ Finisaj exterior: tencuieli si zugraveli simple. 

 

2.FILTRU SANITAR, SALĂ DE MESE ȘI BIROU 

DATE CONSTRUCTIVE 

o     Lungimea: 18,3m 

o     Latimea: 9,3m 

o     Suprafata construita = Suprafata desfasurata= 170 mp 

o     Suprafata utila= 143 mp 

o     Regim de inaltime: 2,83. 

o     Inaltime maxima: 3,10m 

o     Volum: 480mc 

Descriere: 

➢ Structura - zidarie portanta din caramida, acoperis tip terasa- 

cu elemente prefabricate din beton armat (chesoane). 

➢ Finisaj interior: tencuieli simple, placari cu fainta la pereti pana 

la inaltimea de 2,5m de la cota finita a pardoselii in grupurile 

sanitare, pardoseli din gresie, zugraveli lavabile. 

Finisaje interioare in grupurile sanitare s-a prevazut faianta pe inaltime de 2,5m de la 

cota pardoselii.  

In zona spalatorului din sala de mese si spalatoriei de haine din corpul administrativ, 

peretii sunt protejați cu faianta, pentru a se realiza o usoara intretinere a acestora.  

Dotarile sanitare sunt: 

o vestiar filtru femei : 1 lavoar, 1 WC, 1 dus  

o vestiar filtru barbati : 1 lavoar, 1 WC, 1 dus  

o grup sanitar femei (corp administrativ) : 2 lavoare, 1 WC 
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o grup sanitar barbati (corp administrativ) : 1 lavoar, 1 pisoar, 1 

WC 

Pardoselile sunt cu gresie in corpul administrativ cu filtru sanitar. In grupurile sanitare 

sunt prevăzute sifoane de pardosela - in acest scop pardoselile sunt realizate cu panta 

spre gurile de scurgere. In acest fel spalarea si dezinfectarea cu jet continuu de apa 

se face usor.  

3.CONSTRUCŢIE CU DESTINAŢIA LOCUINŢĂ 

DATE CONSTRUCTIVE 

o     Lungimea:20.5 m 

o     Latimea: 9,8 m 

o     Suprafata construita = Suprafata desfasurata= 201 mp 

o     Suprafata utila= 169 mp 

o     Regim de inaltime: 2,83. 

o     Inaltime maxima: 3,10m 

Descriere: 

➢ Structura - zidarie portanta din caramida, acoperis tip terasa- 

cu elemente prefabricate din beton armat (chesoane). 

➢ Finisaj interior: tencuieli simple, placari cu fainta la pereti pana 

la inaltimea de 2,5m de la cota finita a pardoselii in grupurile 

sanitare, pardoseli din gresie, zugraveli lavabile. 

Finisaje interioare in grupurile sanitare și bucătărie s-au prevazut a fi : faianta pe 

inaltime de 2,5m de la cota pardoselii și zugraveli lavabile. 

Dotarile sanitare sunt conform planselor de arhitectura anexate : 

o grup sanitar: 1 lavoar, 1 WC 

o o bucatarie 

Pardoselile sunt cu gresie in baie și bucătărie. In grupul sanitar și bucătărie există 

sifoane de pardosela - in acest scop pardoselile sunt realizate cu panta spre gurile de 

scurgere. In acest fel spalarea si dezinfectarea cu jet continuu de apa se face usor.  

4. Bazin de colectare a dejectiilor - Laguna dejecții 1 – 8000 mc - subterană, taluzată 

cu dale din beton si impermeabilizată în totalitate cu geomembrană HDPE 2,5 mm şi 

geotextil de protecţie mecanică  

4. Bazin de colectare a dejectiilor - Laguna dejecții 2 – 4500 mc - subterană, taluzată 
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cu dale din beton si impermeabilizată în totalitate cu geomembrană HDPE 2,5 mm şi 

geotextil de protecţie mecanică  

5. Cameră morți - depozit frigorific cadavre, în suprafață de 48 mp, este o construcţie 

realizată din cărămidă, pe fundaţie din beton, acoperită cu tablă ondulată, camera 

necropsie în suprafață de 4 mp; 

6. Post trafo 

7. Rezervoare GPL cu capacitatea de 9700 litri (2x 4850 litri) și vaporizator 

8.magazine materiale și medicamente, în suprafață de 40 mp, este o construcţie 

realizată din cărămidă, pe fundaţie din beton, acoperită cu tablă ondulată; 

9. foraje apă – 2 foraje 

10. Bazin apă - construcţie subterana, din fibră de sticlă, cu capacitatea de 18 mc 

11.Bazinul apă uzată menajeră construcţie subterana, din beton armat hidroizolat, cu 

capacitatea de 10 mc  

12.Rezervor betonat, hidroizolat cu capacitatea de 1 mc, aferent camerei de necropsie 

13.Platforme balastate, betonate, drumuri de acces şi spaţii de parcare, în suprafaţă 

de 5540 mp; 

14.zone verzi, în suprafaţă totală de 12976 mp 

15.buncare pentru stocare furaje cu capacitatea totală de 41 t. 

Fiecare hala pentru cresterea si ingrasarea porcilor este prevazuta cu: 

o buncare exterioare de depozitare şi alimentare nutret granulat 

spre sistemele de alimentare din hale; buncarele pentru 

depozitarea furajelor sunt constructii metalice pozitionate 

suprateran, amplasate in vecinatatea halelor de crestere; 

o transportoare cu spira flexibila (utilizate pentru transportul 

furajelor spre sistemele de alimentare din hale); 

o hranitori de inox sau plastic; 

o sistem de adapare tip suzeta; 

o sistem de iluminat; 

o aeroterme pentru incalzirea halelor; 

o canale longitudinale de colectare a dejectiilor; 
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Tabel nr.III.6.2.1 

Date 

hale 

Nr. 

Ventila

-toare 

Tip 

ventilatoare 

Capacitate 

ventilatoare 

Aeroterme pe 

gaz propan 

 

Sistem 

colectare 

dejecții(canal 

sub boxe, 

canale cu 

racleți) 

Nr. 

boxe 

Nr. linii 

furajare 

Nr. 

buncăre 

furajare 

/hală 

Capacitate 

buncăr 

furajare 

Categorie 

animale 

/hală 

Efective/ Hală 

Capacitate 

maximă 

Tip adăpare 

Număr adăpători 

Fante 

exterioare 

Geamuri 

admisie aer 

Hala 1 8 BIG 

DUCHMA

N 

11400 

mc/h 

8 buc GP 

P=14 kW/h 

Q=3,5 mc/h 

bazin sub 

boxe 

64 1 2 4 t tineret 1920 capete 

tineret 8-30 kg 

Suzetă 

128 

64 bucăți 

Hala 

2 

6 BIG 

DUCHMA

N 

11400 

mc/h 

5 buc GP 

P=14 kW/h 

Q=3,5 mc/h 

bazin sub 

boxe 

105 1 2 2,5 t maternitate 104 scroafe în 

boxe de 

fătare+1365 

purcei; capacitate 

maximă 354 

capete scroafe 

Suzetă 

210 

52 bucăți 

Hala 

3 

3 BIG 

DUCHMA

N 

34200 

mc/h 

4 buc 

ERMAF 

ERA P=33 

kW/h 

Q=3,5 mc/h 

bazin sub 

boxe 

48 1 1  4 t Gestatie 

comună 

240 scroafe 

gestante;  

Suzetă 

48 

30 bucăți 
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Hala

4 

3 BIG 

DUCHMA

N 

13800 

mc/h 

4 buc 

ERMAF 

ERA 

P=15kW/h 

Q=3,5 mc/h 

bazin sub 

boxe 

164 1 3 2x2,5 t 

1x4 t 

Gestatie 

individuală 

202 scroafe 

gestante; 

Suzetă 

22 și 

12 plutitoare 

28 bucăți 

Hala

5 

10 BIG 

DUCHMA

N 

13800 

mc/h 

10 buc GP 

P=14 kW/h 

Aeroterma 

Q=3,5 mc/h 

bazin sub 

boxe 

80 1 3 2x5,5 t 

1x4 t 

Scrofițe 

producție 

1200 scrofițe 30-

110 kg 

Suzetă 

160 

90 bucăți 
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Accesul in unitate a persoanelor se face numai prin filtrul sanitar care asigură un spatiu 

de dezechipare de haine de stradă şi dulapuri metalice pentru păstrarea acestora (vestiar 

negru), un spatiu funcţional pentru WC, duş si lavoar şi o incăpere pentru echiparea cu 

echipamentul de lucru şi păstrarea acestuia, spatiul este amenajat in aşa fel incat să fie 

uşor lavabil şi dezinfectabil. 

Accesul vehicolelor se face pe o singura poarta prevazuta cu dezinfector rutier, amenajat 

corespunzator incat sa asigure la rulare acoperirea anvelopelor cu dezinfectant pe intreaga 

circumferinta a rotilor. 

La intrarea in ferma existenta, sunt spatii administrative.  

Unitatea asigură spaţii necesare pentru depozitarea furajelor şi materiilor furajere, spaţiu 

necesar magaziei pentru medicamente de uz sanitar veterinar şi dezinfectante. 

Halele de porci sunt amenajate corespunzator categoriei de producţie (reproducție și 

creștere) asigurandu-se tehnologia, condiții de microclimat optime, putându-se dezinfecta 

periodic sau de cate ori este nevoie.  

Capacitatea totală a celor 5 hale de reproducere și creştere este prezentată în tabelul 

nr.III.6.2.2 

Tabel nr.III.6.2.2 

Nr.crt. Hală Scrofite 

 

scroafe in 

asteptare 

Scroafe 

gestante 

Scroafe 

lactante 

Purcei 

sugari 

vieri Porci 

8-30 

kg 

1 Hală 1       1920 

2 Hală 2    104 1365   

3 Hală 3   240     

4 Hală 4  24 202   6  

5 Hala 5 1200       

Total  1200 24 442 104 1365 6 1920 

 

➢ Microclimatul este asistat prin sisteme computerizate care asigura  un 

raport optim între temperatură şi umiditate. Sistemele monitorizează 
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temperatura din interiorul şi exteiorul halelor, sistemele de ventilaţie. 

Sistemul de ventilaţie funcţionează pe baza de depresiune, aerul viciat 

este exhaustat de ventilatoare iar admisia aerului proaspăt se face 

datorită depresiunii create, tot sistemul fiind comandat de către 

calculatorul de proces. 

➢ Temperatura în hale este de 18-20 oC, umiditatea relativă de 65-70 %. 

Parametri de microclimat in hale sunt dirijaţi automat prin sistemele de 

comandă cu care sunt dotate halele de producţie. La inaltimea 

animalelor, in cazul ventilatiei mecanice, vitezele maxime admise ale 

aerului sunt  cuprinse între 0,3-0,5 m/s. 

➢ In anotimpul cald, pentru evitarea supraincalzirii incaperilor, se vor folosi 

metode de intensificare a ventilatiei.  

➢ Ventilarea incaperilor din corpul de cladire filtrul sanitar se face natural, 

prin ferestre si usi.  

➢ in filtrul sanitar: se asigura o temperatura de 18-20 oC, o umiditate 

relativa de 20-60%.  

Necesarul de furaje este de 10,14 t/zi 

Alimentarea cu furaje se face cu autocamioane de la S.C. Nutrientul S.A. Palota.Furajele 

sunt descărcate în buncărele aferente fiecărei hale de unde sunt conduse printr-un sistem 

închis la boxele animalelor. Buncărele sunt montate în exteriorul halelor de creştere, 

pozate pe platformă din beton care comunică cu calea de acces auto din incintă. Pentru 

fiecare categorie de vârstă a animalelor se folosesc diferite tipuri de nutreţ combinat. 

Exploatatia de porcine corespunde cerintelor Ordinului nr. 749/2006 cu modificările și 

completarile date de Ordinul 57/2012. 

In completare la prevederile anexei la Directiva Consiliului 98/58/CE, sunt aplicate şi  

urmatoarele cerinte: 
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Adaposturile pentru cazarea porcilor sunt proiectate astfel incat sa permita animalelor :  

a) sa aiba acces la o zona de odihna confortabila din punct de vedere fizic si 

termic, drenata si curatata corespunzator si care sa permita tuturor 

animalelor sa se odihneasca in acelasi timp; 

b) sa se odihneasca si sa se ridice normal; 

c) sa vada alti porci. 

Pardoseala este neteda, dar nealunecoasa, pentru a se preveni ranirea porcilor, si astfel 

proiectata, construita si mentinuta incat sa nu cauzeze raniri sau suferinte porcilor. 

Pardoseala este adecvata pentru marimea si greutatea porcilor. 

Între două cicluri halele sunt curăţate, spălate şi dezinfectate, creându-se vidul sanitar. 

Spălarea se face în două etape: iniţial se curăţă podelele, pereţii, tavanele, instalaţiile de 

hrănire şi adăpare cu furtunul,cu un volum mare de apă la presiune scăzută după care se 

continuă spălarea cu jet de apă la presiune ridicată. 

Dezinfecţia se face prin pulverizare de soluţii dezinfectante în concentraţii de max 1 %. 

Toti porcii au acces concomitent şi permanent la o cantitate suficientă de hrană şi de 

asemenea la o cantitate suficientă de apă proaspată. 

  

Descrierea procesului tehnologic 

Inoculare material 

seminal 

Însămânţarea artificială practicată în cadrul Complexului 

vizează următoarele aspecte: prevenirea transmiterii unor boli 

infecto - contagioase, controlul calităţii materialului seminal, 

intensificarea procesului de ameliorare a rasei prin utilizarea 

unor vieri cu valoare biologică ridicată. După recoltare, 

materialul seminal este supus unor analize calitative şi 

cantitative, pentru verificarea calităţii iar apoi se face 
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inocularea materialului seminal cu ajutorul unor seringi, de 

către personalul calificat al unităţii. Doza optimă de material 

seminal, pentru fiecare scroafă însămânţată, este de 100 - 

150 ml, aflată la temperatura de 36 - 37° C, în momentul 

efectuării insămânţării. În scopul bunei desfăşurări a acestei 

activităţi, unitatea este dotată cu cameră de recoltare a 

materialului seminal, laborator utilat în vederea efectuării de 

analize privind calitatea materialului seminal, cameră pentru 

prepararea şi păstrarea diluanţilor, cameră pentru congelarea 

spermei, încăpere pentru personalul tehnic şi anexele 

aferente.* 

gestaţie Scroafele gestante populează timp de aproximativ 114 zile 

sectorul de gestaţie,astfel organizat încât animalele să 

beneficieze de suficientă căldură , într-o atmosferă lipsită de 

umiditate şi curenţi reci. 

Scroafele însămânţate sunt cazate timp de 18 zile în boxe 

individuale, după care sunt trecute în boxele colective, câte 

12 într-o boxă. 

maternitate După acestă perioadă, animalele sunt spălate, deparazitate şi 

transferate în boxele de fătare, în prealabil dezinfectate. În 

maternitate, în special în prima săptămână de viaţă a 

purceilor sugari, trebuie să se asigure o temperatură de 28 - 

30 °C. Fiecare boxă este menţinută cu pardoseala curată, 

uscată şi este încălzită cu becuri infraroşii pentru realizarea şi 

menţinerea temperaturii optime. La vârsta de 14 zile, purceii 
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destinaţi îngrăşării sunt castraţi, iar după circa trei săptămâni 

sunt selecţionate scrofiţele de prăsilă, care, de la înţărcare şi 

până la montă, vor fi crescute şi hrănite în condiţii deosebite, 

pentru stimularea activităţii de reproducţie. În sistemul 

intensiv de creştere, purceii sunt înţărcaţi după 5 - 6 

săptămâni, când au atins greutatea de 7 - 9 kg  

creştere Animalele înţărcate sunt trecute în adăposturile pentru 

tineret. Ca şi în cazul maternităţii şi aici se aplică principiul 

tehnologic „ totul plin - totul gol „, în vederea asigurării 

condiţiilor optime de microclimat şi zooigienă. În acest scop 

compartimentele din adăposturile de tineret sunt în prealabil 

curăţate, spălate, dezinfectate, văruite şi lăsate libere timp de 

3-4 zile, astfel încât intervalul între depopulare şi populare să 

fie de minimum 8 zile. Adăposturile pentru tineret sunt 

prevăzute cu două alei de furajare laterale şi cu două rânduri 

de boxe, dispuse perpendicular pe axul longitudinal al 

adăpostului. Zona de defecare reprezintă circa 30 % din 

suprafaţa boxei şi este prevăzută cu grătare din beton aşezate 

pe canale cu pernă de apă, prevăzute cu stăvilar, construit la 

capătul adăpostului, prin care se face deversarea dejecţiilor 

către canalul colector general. Hrănitoarele sunt amplasate 

pe peretele dinspre aleile centrale, iar adăparea se realizează 

tip „ suzetă „ dintr-o conductă comună tuturor boxelor, fiecare 

animal aspirând necesarul de apă. Ventilaţia este asigurată 

prin ferestre rabatabile.* 
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Fermantaţie aerobă şi anaerobă 

Producţia maximă de mixtura de dejecţii conform Codului celor mai bune practice Agricole 

este de 7078 mc/an 

Sistemul de canalizare al dejectiilor aferent halelor este format din bazine de colectare a 

dejectiilor (“lagune”) şi a apelor de spălare dispuse sub boxe. 

Din cele 5 hale, dejectiile vor fi evacuate gravitational pana intr-un cheson pravazut cu o 

pompa cu tocator (Q= 26mc/h, H=25mCA), de unde vor fi evacuate in cele 2 iazuri 

biologice- din care unul este existent, V=8000mc ; iar cel de-al doilea este proiectat, avand 

volumul de 4500mc. In total s-a prevazut un volum total pentru stocarea dejectiilor de 

12500mc. 

Iazul biologic existent (V=8000mc) este realizat subteran, taluzat, cu dale din beton si va 

fi impermeabilizat.  

Iazul biologic proiectat (V=4500mc) va fi realizat subteran, impermeabilizat cu 

geomembrana si geotextil. 

Dejecțiile sufera urmatoarele procese: 

➢ fermentare aeroba – proces care are loc la suprafata depozitului mixturii de dejectii, 

de unde se emite CO2 si NH3,H2S ; 

➢ fermentare anaeroba – proces care are loc in masa mixturii de dejectii, unde rezulta 

biogaz ce contine 65% CH4, 35% CO2 si concentratii mici de NH3 si N2. Fermentarea 

anaeroba are si un numar de efecte secundare: reducerea patogenilor din dejectii, 

reducerea emisiilor de miros, reducerea continutului de azot si fosfor. 

Imprăştierea pe câmp a gunoiului  

Nutrienţii se regăsesc în proporţii diferite în compoziţia diverselor combinaţii organice şi 

anorganice care se formează în urma proceselor fermentative ce au loc în bataluri. Datorită 

complexităţii proceselor fermentative ce au loc într-un timp relativ îndelungat şi a condiţiilor 
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climatice specifice fiecărui anotimp, cuantificarea acestora pe baza bilanţului de materiale 

este imposibilă.  

Tehnologia de împrăștiere a dejecțiilor se realizează asfel: 

1.Se evita efectuarea fertilizării pe soluri proaspăt lucrate în profunzime (afânare 

adâncă, desfundare), pentru a împiedica penetrarea nitraţilor spre apele 

subterane.  

2.Dejecțiile sunt aplicate pe camp prin imprastiere la suprafata cu ajutorul 

mașinii  de aplicat îngrăşăminte menționate. Mașina de împrăștiat are capacitate 

mare ce permite realizarea de capacitati de lucru mai mari, fara sa fie nevoie să 

se incarce prea des cu ingrasamant. 

3. Lucrarile de administrare se realizeaza astfel încat sa se dozeze 

îngrăşămintele cat mai constant si sa se distribuie cat mai uniform.  

4. La executarea lucrarii de aplicare a îngrăşămintelor chimice pe toata suprafata 

deplasarea utilajului în câmp se va face in mod corect. La marginile fasiei pe 

care sunt imprastiate îngrăşămintele cantitatea de îngrăşământ pe unitatea de 

suprafata este mai mica, de aceea este necesara o oarecare suprapunere a 

marginilor parcursurilor vecine.  

5.Perioadele când se aplica îngrăşăminte organice respecta graficul impus prin 

Studului Pedologic și Agrochimic realizat pentru terenurile pe care se face 

împrăștierea; 

6. Calitatea lucrărilor asupra solului la administrarea gunoiului de grajd se 

considera a fi bună atunci când terenul este acoperit uniform, materialul 
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administrat nu rămâne în agregate mai mari de 4 - 6 cm. Uniformitatea de 

imprăştiere va  trebui să depăşească 75%. 

 7. Gunoiul de grajd este bine omogenizat în timpul încărcării, liber de impurităţi 

şi corpuri straine (pietre, bulgări, deşeuri metalice, sârmă, etc.), iar stratul de 

gunoi din buncărul maşinii este administrat uniform ca și grosime.  

8.Pentru umplerea utilajului maşina este echipată cu sistem propriu de pompare, 

cu ajutorul căreia se umple cisterna etanş. Dispozitivul de aplicare este cu 

dozator rotativ şi cu furtune. Furtunele distribuie îngrăşămintele fluide pe o linie 

perpendiculară pe direcţia de înaintare. Furtunele sunt în legatură cu brăzdarele, 

iar îngrăşămintele sunt încorporate direct in sol.  

9.În timpul administrării, se evita ca materialul administrat să ajungă în sursele 

de apă, în acest scop fiind necesar să se evite fertilizarea pe porţiunile de teren 

late de 5 - 6 m, aflate în imediata apropiere a canalelor, cursurilor de apă sau a 

altor mase de apă, să se aibă în vedere condiţiile meteorologice şi starea de 

umiditate a solului.  

10. În timpul administrării îngrăşămintelor se adopta bunele practici în scopul 

evitării trecerii acestora în masele de apă:  

o se va avea în vedere condiţiile meteorologice şi starea solului; 

astfel se va evita împrăştierea pe timp cu vânt, cu soare puternic, 

în timpul ploilor, iar iarna în timpul ninsorilor sau pe solul îngheţat 

sau acoperit cu zăpădă.  

o se va evita orice descărcare accidentală sau intenţionată a acestor 

lichide, din rezervorul sau cisterna utilajului de administrare, în 
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apropierea oricărei surse de apă sau direct în acestea. În acest 

scop cistema va fi  protejată cu materiale anticorozive, verificate 

şi garantate pentru o perioadă de minimum 3 ani; atât la 

transportul, cât şi la administrarea acestor îngrăşăminte, pierderile 

tehnologice sau prin neetanşeităţi vor fi reduse în totalitate.  

11. Utilajul folosit la administrare asigura reglarea precisă a normelor în 

intervalul 5-100 m3/ha, cu precizia de reglare a normei de 5 m3/ha în intervalul 

normei de 5-20 m3/ha şi 10 m3/ha în intervalul normelor de 20-100 m3/ha.  

12. Uniformitatea de administrare la suprafaţa solului, pe lăţimea de lucru, este 

de peste 75%. Abaterea normei pe parcursul descărcării complete a unui 

rezervor plin este sub 15%.  

13. Gunoiul de grajd este amestecat continuu în rezervor, în vederea 

omogenizării, atât în timpul transportului, cât şi înaintea şi în timpul 

administrării.  

14. Nu se realizează zone neacoperite între trecerile alăturate sau pe zonele de 

întoarcere şi nici zone de suprapunere, care ar putea fi astfel supraîncărcate cu 

nitraţi.  

15. Nu se efectuează reparaţii sau alte operaţii, în afara celor tehnologice, dacă 

utilajul este încărcat parţial sau total.  

16. În vederea evitării tasării solului, utilajul este dotat cu anvelope cu balonaj 

mare, care vor asigura o presiune pe sol de cel mult 2,2 kgf/cm2, atunci când 

sunt încărcate la capacitatea maxima.  
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17.Pentru a reduce riscul de poluare a apelor subterane, îngrăşămintele 

organice de la animale sunt aplicate la o distanţă de 50 m de izvoare, fântâni 

sau foraje din care se face alimentare cu apă potabilă.  

18. Se evita administrarea dejecțiilor pe timp de ploaie, ninsoare şi soare 

putemic şi pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. În plus, nu 

se împrăștie dejecții dacă:   

o solul este puternic îngheţat;  

o solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea 

instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor 

materiale de umplutură;  

o câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suporat lucrări de 

subsolaj în ultimele 12 luni.  

19.Se păstrează fâşii de protecţie faţă de aceste ape, late de minimum 30 m în 

cazul cursurilor de apă şi de 100 m pentru captări de apă potabilă. În zonele 

de protecţie nu se vor aplica şi nu se vor vehicula îngrăşăminte.  

20. Se respectă perioadele de interdicție pentru aplicarea pe teren a 

îngrășămintelor definite prin intervalul de timp în care temperatura medie a 

aerului scade sub valoarea de 5°C. Acest interval corespunde perioadei în care 

cerințele culturii agricole față de nutrienți sunt reduse sau când riscul de 

percolare/scurgere la suprafață este mare. 

21. Se respectă perioadele cele mai adecvate de aplicare a îngrășămintelor 

azotoase, cele în care cerințele de consum al culturilor pentru azot sunt mari, 

asigurându-se astfel o eficiență maximă a acestui nutrient dar și alte rezultate 

benefice cum este cel de reducere a cantităților de azot disipate în mediu, 
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respectiv a riscului de poluare a apelor prin infiltrare în sol sau prin scurgeri de 

suprafață. 

22. Se respectă restricția de imprăștiere pe soluri saturate cu apă, inundate, 

înghețate sau acoperite cu zăpadă evitându-se astfel pierderile de azot nitric cu 

apele de percolare și cu scurgerile, precum și pierderile prin denitrificare sub 

formă de azot elementar sau oxizi de azot. 

 

Precauţii avute în vedere la utilizarea dejecţiilor: 

➢ depozitarea dejecţiilor se face la o distanţă minimă de 30 m faţă de râuri, 

lacuri; 

➢ nu se depozitează pe terenuri unde apa freatică este la adâncime mică; 

➢  nu se aplică pe sol îngheţat, 

➢ se face distribuirea uniformă şi încorporarea rapidă în sol pentru utilizarea la 

maximum a nutrienţilor, reducerea mirosului şi a poluării (administrarea 

înainte de ploi). 

➢ se respectă toate condițiile impuse prin Codul celor mai bune practici agricole.   

Cantitatea de azot din gunoiul proaspăt/maturat aplicat pe teren provenite de la suinele 

crescute în sistem intensiv este de 5668 kg/ an calendaristic 

Considerand doza maximă de azot provenit din îngrășămintele organice care se aplică pe 

teren ca fiind de 170 Kg/ha/an și cantitatea de azot excretată pe zi kgN zi-1 (1000kg 
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animal)-1 că suprafaţa de teren necesară împrăştierii cantității de dejecţii este de 34 ha, în 

condițiile imprăștierii unei doze maxime 170kgN/ha. 

Calitatea dejecţiilor maturate şi a caracteristiciele solului pe care se vor împrăştia acestea 

va fi obligatoriu analizată înainte de împrăştiere de către OSPA Bihor.  

Igienizare hale 

Între două cicluri halele sunt curăţate, spălate şi dezinfectate, creându-se vidul sanitar. 

Spălarea se face în două etape: iniţial se curăţă podelele, pereţii, tavanele, instalaţiile de 

hrănire şi adăpare cu furtunul, cu un volum mare de apă la presiune scăzută după care se 

continuă spălarea cu jet de apă la presiune ridicată. 

Dezinfecţia se face prin pulverizare de soluţii dezinfectante în concentraţii de <1%. Pentru 

dezinfecţie şi sterilizare se utilizează anual, var stins și alte substanțe dezinfectante. 

Colectarea cadavrelor 

Cadavrele se aduna de personalul angajat din hale in urma controlului de dimineata, in 

fiecare zi. In urma controlului cadavrele se scot din hale si se transporta in camera 

frigorifica. Dupa ce sunt examinate si necropsiate (dacă este cazul) de medicul veterinar 

se pun in camera frigorifica. Camera frigorifica, amplasata pe platforma betonata, este 

destinată depozitării temporare a mortalităţilor.  Camera frigorifică este dotată cu un 

agregat frigorific cu freon ecologic R404A (6 kg), care va asigura o temperatură ambientală 

de 0 – 4 0C. Încăperea este prevăzută cu scurgere de pardosea, care este dirijată spre un 

bazin etans, vidanjabil, care deserveste şi spaţiul de necropsie. Bazinul vidanjabil este 

realizat din beton armat monolit, impermeabilizat la interior si izolat cu membrana 

bituminoasa in exterior. Bazinul este ingropat si are un volum de 1  mc.   

Zona de necropsie este dotata cu masă de disecţie, chiuvetă şi instrumentar specific.  

Ferma mai este dotata cu o zona de livrare a cadavrelor, amenajata conform cerintelor 

sanitar-veterinare.  
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Livrarea mortalitatilor se face de saptamanal. Dupa fiecare livrare zona se igienizeaza cu 

apa si substante dezinfectante, fiind astfel pregatite pentru urmatoarea livrare.  

In zona camerei frigorifice şi a spaţiului de necropsie se realizeaza acţiuni de dezinfecţie, 

dezinsecţie şi deratizare cu aceleaşi substanţe ca şi în fermă, fără a se modifica 

semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru aceste tipuri de substanţe. 

Asigurarea utilităţilor 

1) Sistemul de alimentare cu apă 

i) Instalații de captare 

Alimentarea cu apă potabilă, tehnologică şi de incendiu se face din 2 puţuri: F1 şi F2, 

amplasate în incinta fermei. 

➢ F1 este un puţ forat la H = 300 m, Dn = 300 mm;  

➢ F2 este un puţ forat la H = 100 m, Dn = 320 mm; 

Forajul F1 este prevăzut cu cabină de foraj, îngropată, accesul făcându-se printr-un 

chepeng. 

Apa este captată cu electropompă submersibilă tip Pedrollo SR-10, având caracteristicile: 

P= 5,0 kW, H= 65 mCA, Q= 4 l/s.  

Din puţul F2 apa este captată cu o electropompă submersibilă tip Grundfoss SQ-3-55, 

având caracteristicile: P= 1,1 kW, H= 55 mCA, Q= 3 mc/h. 

Tabelul numărul III.6.2.3 conține date referitoare la carasteristicile celor două puțuri. 

Tabel nr.III.6.2.3 

Forajul Date GPS 

X 

Date GPS 

Y 

Adancime 

(m) 

Diametru 

(mm) 

F1 270146 634751 300 300 

F2 270089 634781 100 320 

 

ii) Instalatii de tratare 



38 

 

 

 

 

Apa captată este tratată într-o instalație pentru eliminarea azotaților, cu funcționare și 

regenerare automată, cu rășină schimbătoare de ioni, tip Aquamag-model BlueSoft 

2x1665NID-RX. 

 

iii) Instalații de aducțiune și înmagazinare 

Apa prelevată este transportată printr-o conductă PE HD 80, Dn=63mm , pozată îngropat, 

până la rezervorul tampon, din fibră de sticlă, pozat subteran, cu capacitatea de 18 mc.  

Rezervorul prezintă coordonatele : X-270073 ; Y-634798. 

iv) Reteaua de distributie a apei potabile 

- 1+1 electropompe tip Pedrollo SR 40-10, având caracteristicile: Q= 9 mc/h, 

H= 40 mCA, P= 1,5 kW; 

- conducte PEHD 80, cu Dn= 63 mm și Dn =40 mm și conducte tip Henco, 

cu Dn = 18 mm; lungimea totală a rețelei este de 340 m. 

v)  Rețeaua de distribuție apă tehnologică 

- 1+1 electropompe tip Pedrollo SR 40-10, având 

caracteristicile : Q= 9 mc/h, H= 40 mCA, P= 1,5 kW ; 

- conducte PEHD 80, cu Dn= 63 mm, Dn =32 mm și Dn = 25 

mm ; lungimea totală a rețelei este de 970 m. 

Sursele de apa au amenajată zona de protectie sanitara, conform normelor in vigoare. 

Calitatea apei subterane utilizate se incadreze in parametrii prevazuti de Legea 

nr.458/2002, cu privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Pot fi identificate următoarele tipuri de consum de apă: 

1. apă necesară pentru menţinerea homeostazei şi satisfacerea cerinţelor 

de creştere; 

2. apă pentru igienizarea halelor de creştere 
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3. apă pentru consumul menajer al personalului de întreţinere; 

Consumul animal de apă este exprimate în litri per kg de hrană şi depinde de vârsta şi 

greutatea în viu a animalului, starea de sănătate a animalului,  stadiul de producţie,  

condiţiile climatice,  hrană şi structura acesteia. 

Norme de apa pentru principalele produse 

➢ 60 l/om/zi, normă consum, pentru  personalul angajat; 

➢ igienizare spatii sediu – 0,5 l/m2; 

➢ 2 l/m2, norma pentru igienizare camera necropsie, platforma livrare mortalitati 

➢ consum specific animale 

Tabel nr.III.6.2.4 

consum specific Scroafe intarcate mc/cap/zi 6.00 

consum specific Scroafe gestante mc/cap/zi 10.00 

consum specific Scroafe lactante mc/cap/zi 25.00 

consum specific sugari mc/cap/zi 1.00 

consum specific vieri mc/cap/zi 8.00 

consum specific porc productie mc/cap/zi 6.00 

consum specific porci 8-30 kg mc/cap/zi 3.00 

 

➢ 0,7 m3/cap./an, norma consum pentru igienizare hale;  

➢ 3 m3 apă/cuvă la filtrul rutier, cu schimbarea soluției la 3 zile (1 filtru rutier); 

 Qmediu zi = 51,16 mc/zi  

 Q maxim zi = 62,03 mc/ zi   

2) Sistemul de evacuare al apelor 

Apele uzate din cadrul societatii sunt tratate in mod distinct, astfel: 
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a) Apele uzate menajere şi cele provenite de la spălarea spaţiilor administrative 

sunt colectate sunt conduse printr-o retea de canalizare distinctă, (conducte 

PVC KG 110mm), prin curgere libera, in bazinul vidanjabil din fibră de sticlă din 

incinta cu V=10mc, amplasat la o distanta mai mare de 10 m fata de cladiri. 

Coordonatele în sistem Stereo 70 ale rezervorului sunt : X-269912 ; Y-

634891.Lungimea totală a conductelor și colectoarelor de canalizare este de 

2450 m. Golirea bazinului se face prin vidanjare, apele uzate fiind epurate la 

statia de epurare a municipiului Oradea- cf. contractului anexat, încheiat cu RWE 

RER Service SRL 

b) Apele meteorice provenite de pe platforma unităţii, înafara batalurilor se scurg 

în mod natural, urmând panta terenului în canalul perimetral și de aici în rețeaua 

hidrografică locală. 

c) Evacuarea apelor tehnologice provenite de la igienizarea camerei de necropsie 

sunt colectate printr-un sistem de canalizare distinct într-un rezervor vidanjabil 

betonat cu capacitatea de 1 mc. Din acest bazin apele uzate sunt vidanjate si 

transportate de operator la o statie de epurare. 

3) Sistemul de evacuare al dejecțiilor 

Mixtura de dejecţii și apele de spălare a halelor este evacuată gravitaţional prin canale de 

evacuare până la cheson (V= 20 mc), de unde este pompată cu cu ajutorul a 1+1 

electropompe tocător Grundfoss SE 180, având caracteristicile: Q= 80 mc/h, H= 8 mCA, 

P= 4 kW, in cele 2 iazuri biologice: unul cu V=8000mc, celălalt cu 4500mc. In total există 

asigurat un volum total pentru stocarea dejectiilor de 12500mc. 

Ambele iazuri biologice sunt realizate subteran, sunt taluzate cu dale din beton si 

impermeabilizate în totalitate cu geomembrană HDPE 2,5 mm şi geotextil de protecţie 

mecanică.  

Coordonetele în sistem Stereo 70 ale lagunelor de stocare dejecții sunt: 
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➢ Bazin 1, V= 8000 mc, X-270087; Y-634931; 

➢ Bazin 2, V= 4500 mc; X- 270049; Y-634992; 

Dejectiile din lagună acestea sunt evacuate pe terenurile agricole din zona.  

4) Alimentarea cu energie electrică 

Alimentatea cu energia electrică preluata din SEN pe baza de contract prin post de 

transformare de 100 KVA, de exterior, etans, fara cuva de ulei. 

Alimentare cu energie electrica in caz de avarie/ intrerupere accidentala a alimentarii cu 

energie electrica din retea SEN, se foloseste un grup electrogen de exterior, cu putere 

electrica de 40 KVA care functioneaza pe motorina; rezervorul de motorina din dotarea 

echipamentului este de 200 l, complet echipat. 

Energia electricǎ este folositǎ pentru: 

➢ acţionarea instalaţiilor care deservesc activităţile din cadrul obiectivului: 

ventilare, hrănire, încălzire, iluminat);              

➢ iluminatul exterior; 

➢ încălzirea halelor. 

Consumul mediu anual de energie este de 250000 kw/an. 

Considerand consumurile specifice indicate de BAT editia 2017, respectiv 224,71 kwh/500 

kg animal- consum de energie electrică  și 52,75 kwh/500 kg animal- consum de energie 

termică rezultă urmatoarele consumuri medii anuale 

Tabel nr.III.6.2.5 

Nr.crt. utilităţi Cantitate /an  

UM Consum 

specific 

UM la capacitate 

maximă 

Consum real 

realizat de către 

societate 

1 Energie 

electrică  

kWh/cap suina 

matura /zi 

1,2 MWh 306 250 
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2 Gaz mc/cap suina 

matura /an 

11 mc 10,4 31 

 

5) Asigurarea agentului termic 

Incalzirea halelor, corpului administrativ, grupului social, a construcţie cu destinaţia birouri 

şi locuinţă, a zoeni administrative și a filtrului sanitar, se face cu ajutorul unor aeroterme 

tip GP și ERA ce funcționează cu gaz propan. Rezerva de propan este stocată în 

rezervoarele cu capacitatea de…… amplasate ăe ălatformă în incinta fermei. Consumul 

mediu anual de gaz este de 31000 l/an. 

Instalația de distribuție a propanului este dotată cu un vaporizator ce ajută la optimizarea 

parametrilor de utilizare ai gazului pe periaoda sezonului rece. 

Pe platforma societății există un depozit de stocare tip magazie (amplasată langa postul 

TRAFO) pentru motorină, utilizată la transportul utilajelor în perimetrul fermei. Motorina 

stocată in  butoaie metalice de cate 3 x 200 l plasate suprateran in incintă betonată 

construita, sub care este care este amplasată o cuva de retenție din beton, hidroizolată, 

cuva cu capacitatea de  200 l, realizată in conformitate cu cerintele legale; 

Activitati de intretinere si administrative 

➢ Activitati de transport in interiorul complexului: se realizeaza cu mijloace auto ale 

societății, a intretinere/reparatii nu se efectueaza pe amplasament; 

➢ Activitati de intretinere si mici reparatii la liniile de adapare si furajare, alte instalatii 

mecanice si electrice: se efectuează la fata locului, cu personal specializat angajat sau cu 

firme specializate pe baza de contract; pe amplasament nu functionează un atelier 

mecanic  

Materialele utilizate în cadrul procesului de producție care ar putea manifesta potenţial 

impact asupra mediului sunt redate în tabelul nr. III.6.2.6 
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Tabel nr. III.6.2.6 

Materie prima 

existenta/ 

utilizări 

 

Natura chimica /compozitie 

(Fraze R) 

Modul de stocare 

 (A-D) 

* 

motorină 

 

organic/amestec de hidrocarburi/lichid,  

R10- F inflamabil  

R45, R52/53-Xn periculoasă pentru mediu 

3 butoaie metalice cu 

capacitatea de 200 l 

fiecare/ platformă 

betonată, prevăzută cu 

cuva de beton, 

impermeabilizată de 

retenție. 

Depozitul de motorină este 

amplasat în vecinătatea 

magaziei de langa postul 

TRAFO 

VIROSHIELD Dezinfectant pe bază de glutaraldehidă (10-

30%) și amoniu cuaternar(1-10%) 

Glutaraldehidă 

111-30-8/203-856-5 

Amoniu cuaternar 

68424-85-1/270*-325-2 

Clasificarea în conformitate cu reg(EC) nr. 

1272/2008 

H 302-nociv în caz de înghițire 

H 400-foarte toxic pentru mediul acvatic; 

H 334-poate provoca simptome de alergie sau 

astm sau dificultăți de respirație în caz de 

inhalare 

in magazie a fermei, 

securizată, în ambalaje 

originale (recipienti de 

plastic si saci de 20 kg) 
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H 314 -provoacă arsuri grave ale pielii și 

lezarea ochilor; 

H317- poate provoca o reacție alergică a pielii 

VIREX Monoersulfat de potasiu 30-50% 

nr. CAS/EINECS 70693-62-8/274-778-7 

dicloizicianurat de sodiu 1-10% 

 nr. CAS/EINECS 2893-78-9/220-767-7 

acid sulfamic 

nr. CAS/EINECS 5329-14-6/226-218-8 

H 314-provoacă arsuri grave ale pielii și 

iritarea ochilor 

H 319-iritant pentru ochi, 

H 302+H332-nociv în caz de înghițire 

H 411 -foarte toxic pentru mediul acvatic pe 

termen lung; 

EUH031—în contact cu acizii, degajă un gaz 

toxic 

in magazie a fermei, 

securizată, în ambalaje 

originale (recipienti de 

plastic si saci de 20 kg) 

var Oxid de calciu 

Nr. CAS/EINECS 

1305-78-8/215-138-9 

H 315- iritant pentru piele 

H 318 -provoacă daune grave ochilor 

H 335-poate provoca iritații respiratorii. 

in magazie, securizată, în 

ambalaje originale 

(recipienti de plastic si saci 

de 20 kg) 

propan Propan 

Nr. CAS: 74-98-6 

H220-gaz inflamabil 

H280 pericol de explozie la încălzire 

 

Tabel nr. III.6.2.7 

Nr. 

crt. 

Denumire materii 

prime / auxiliare 

Cantitate 

maxima 

Mod de ambalare Mod de depozitare 
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u.m. /an 

A    Activitatea de cresterea porcilor pentru  productie si sacrificare 

1 Nutreturi combinate 10012 t in vrac  -  11 buncare metalice exterioare 

amplasate cate doua, langa 

fiecare hala de crestere a porcilor  

2 Medicamente 

(antibiotice, vaccinuri)  

  -  in magazia de medicamente a 

fermei 

- flacoane injectabile 

 

1785  flacoane 

2 doze 

 

Flacoane/doze de 5 l 

- flacoane - vaccin 51560 

doze 

in ambalaje originale -

doze 

3 Apa (necesar maxim) 22641 mc  - -  

4 Energie electrica 250 MWh - -  

5 Produse dezinfectie 550 l/170 cutii și 

200 l,200 l 

ambalaje originale 

(recipienti de plastic si 

saci de 20 kg) 

in magazia special amenajată în 

interiorul fermei  

 propan 9700 l 2 Rezervoare cu 

capacitatea de 4850 litri 

fiecare pe platformă în 

incinta uniității 

 

Alte activitati 

1 Motorină  

(pentru utilajele de 

manevră din incintă și 

grup electrogen) 

14500 l 

159,6 MWh 

 

- 3 butoaie metalice cu capacitatea 

de 200 l fiecare/ platformă 

betonată, prevăzută cu cuva de 

beton, impermeabilizată de 

retenție. 
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Depozitul de motorină este 

amplasat în vecinătatea magaziei 

de la intrare 

2 Detergenti 500 kg Ambalaje originale (saci 

de plastic si de carton) 

In magazie, la sediul administrativ 

 

 

Dotările halei propus a se realiza 

Adăposturile vor fi prevăzute cu alei de furajare laterale şi cu boxe, dispuse perpendicular 

pe axul longitudinal al adăpostului. Zona de defecare va reprezinta circa 30 % din 

suprafaţa boxei şi va fi prevăzută cu grătare din beton aşezate pe canale cu pernă de apă 

, prevăzute cu stăvilar, construit la capătul adăpostului, prin care se va face deversarea 

dejecţiilor către canalul colector general. 

Tabel nr.III.6.2.8 

Tub.evacuare pt. dejectii lichide 

1 Piesă de legătură DN 250 36 BC 

2 Surub cu cap inecat din inox 4,5x20 ABC 144 BC 

3 Dop DN250 tip 12 ptr piese de conexiune 36 BC 

4 Cârlig 1200 mm inox pentru dop 2 BC 

5 Conductă de golire DN 110 x 5000 2 BC 

6 Conductă de golire DN 250 x 5000 26 BC 

7 Cot 45 grd. DN 250 2 BC 

8 Cot 87 grd. DN 110 2 BC 

9 Mufa dublă DN 250 2 BC 
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10 Piesa reductie DN 250x110 2 BC 

11 Valva de aerisire DN 110 V13 2 BC 

12 Lipici Tangit 1 kg 4 BC 

13 Substanţă de curăţat 1L 2 BC 

14 Agent de glisare 1000 ml cutie 1 BC 

15 Piesă T de 45 grd DN 300 x 250 4 BC 

16 Conductă de golire DN 300 x 5000 4 BC 

Sistem de boxare - Boxă de îngrăşare 1000 / 35 N 

1 Kit de start din otel inox la perete ptr. usă divizată 

1000/35N 

18 bC 

2 Despărţitor din oţel inox 1000/35N- 750-2 ptr. usa 90 BC 

3 Stâlp 1000/35N din oţel inox ptr. uşă divizată/cu întăritură 108 BC 

4 Usa din otel inox 1000/35N-750-2 108 BC 

5 Profil boxare închis 35x750 gri deschis 549 M 

6 Adaptor tub ptr. 2 tuburi de 1" 360 BC 

7 Teava galv. 1" EN 10255M 1.098 M 

Sumă Sistem de boxare - Furnizarea apei 

1 Unitate conexiune 1 1/2" reducere presiune 1.5-6bar, 

fara/filtru de apa 

1 BC 

2 Apometru 1 1/2" cu material de fixare 1 BC 

3 Filtru apa 1 1/2" cu material de fixare 1 BC 

Medicator / Dozare aditivi 

1 Medicator 10-2500L/h 1,0-5,0% 0,30-6,00 bar L4238-1 2 BC 



48 

 

 

 

 

D25 RE5 

2 Tanc de amestec 60l ptr. medicamente cu pompa 2 BC 

3 Kit de legatura intre setul de conexiune si medicator 9 BC 

4 Set de conectare medicator pentru tubul 25 şi 32mm 9 BC 

Adăpători îngrăşătorie/tineret 

1 Set de conexiune rapidă 32x15- 1200 ptr. adapatori SP 

si BD Swing 

72 BC 

2 Set de adăpători ptr. porcul gras la perete/inox 1/2"m 

x1000-1 

36 BC 

3 Set adăpători porc gras deasupra 

despărţitorului 1000/1100 inox 1/2"m 2 suzete 

36 BC 

 

Administrarea furajului - Furajare uscată DR 1500  

1 Panou service GB: Dry feeding 2 BC 

2 Unitate actionare motor 1,50kW inox DR 1500 230/400V 

50Hz 3PH 

2 BC 

3 Dispozitiv de întindere cpl. ptr. motor DR1500 şi 

DR1500XXL 

1 BC 

4 Suport de perete ptr. motor TF 2 BC 

5 Conexiune cu şibăr cpl. pt. siloz GRP/AW/R tip 09 2 BC 

7 Alimentator DR 1500 1 linie tip 09 2 BC 

8 Cutie de control Dry Rapid BD103 2 circuite 1,50kW 2,5- 1 BC 
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4A 400V 3Ph 50/60Hz 

9 Senzor 10-30V AC/DC cu fixare la tubul transportorului 

DR1500 

2 BC 

10 Cot 90° PA6 GF30 + roata fonta DR1500 24 BC 

11 Teava furajare ZnAlMg 60x5000 DR1500 cu lant 

transportor de 42 mm 

112 BC 

12 Cuplaje ptr. teava de furajare DR 1500 acoperite cu 

pulbere 

12 BC 

13 Lant de furajare 42 mm DR 1500 PA66/discuri albastre 

dist. 71,5 mm 

30 BC 

14 Cuplaj ptr. lant furajare DR1500 galvanizat galben 10 BC 

15 Segment de control DR1500 2 BC 

16 Ranforsament ptr. segmentul de control DR 1500 4 BC 

17 Ieşire portocalie actionat de cablu/DR 1500 şi tub de 

cadere telescopic 60x2300 

54 BC 

18 Ieşire albastră actionata de cablu/.DR1500 şi ţub de 

cădere telescopic 60x2300 

54 BC 

19 Suport 1"x1750 cpl. pentru 1 ţeavă de 60 la ţeavă de 

1"/placă de 35 

60 BC 

20 Extensie 1"x500 cpl. pt. al doilea tub de 60 60 BC 

21 Suport de perete 400 mm ptr.2 tevi de 60 mm 40 BC 

22 Lant inox ptr. suspendare 28x8,5x1,8 60 BC 

23 Cîrlig-S din inox 3,8 x 35 mm 60 BC 

24 Carlig inox 120x22x7,8 cu ochi de 10mm 30 BC 

25 Diblu universal UX 10x60 fara/guler 30 BC 
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Pig Nic 

1 Hranitor PigNic 16 neasamblat ptr.porc gras 54 BC 

2 Agitator din inox ptr. hrănitor automat 07/09/11/16 54 BC 

3 Secţiune canal 1000/35N ptr. hrănitor PigNic cpl 108 BC 

4 Set-montaj inox ptr.L-M/tub de furajare/podea de 

gratar 

54 BC 

5 Set-conexiuni apa fixare rapida 32x15-1200 ptr. hranitor  54 BC 

Depozitarea hranei - Siloz BD ptr. incarcare pneumatica/mecanica 

1 Siloz BD-P/M-EU WL2 15,4m3 D2100 H6440 4-inele ptr. 

incarcare pneumatica/ mecanica 

2 BC 

2 Scară ptr. siloz BD d2100 h6440  2 BC 

3 Scară ptr. siloz BD d2100 ptr. agăţare de partea de 

inferioară a silozului 

2 BC 

4 Cuşcă de protecţie ptr. siloz BD/4 inele D2100 2 BC 

5 Kit montaj diam. 1800/2100 siloz BD 2 BC 

6 Piesa filetanta 3" ptr. teava de intrare la siloz BD/R 2 BC 

Ventilatie - Ferestre admisie aer la perete 

1 Ferestre admisie aer CL-2-1211/F 72 BC 

2 Surub inox 5.0x60 cu cap inecat 600 BC 

3 TORX cu filet partial Saiba plata SST A 5.3 DIN 125 600 BC 

4 Diblu universal UX 6x35 fara guler 600 BC 

5 Plasă de protecţie 65x20 pentru CL-2-1200 72 BC 

6 Set de şuruburi ptr. 10 plase ptr. CL 1211/1911 cu 

piese de extindere 

8 BC 
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7 Placa directionare aer lunga CL- 1200 72 BC 

8 Tija de intindereM 8x5000 galv lincl. mufa M 8x 25 SST 27 BC 

9 Clema ptr. tija de intindere 8 mm 10 BC 

10 Servo-motor 24V CL-175-100 9 BC 

11 Set montaj CL-175/2 HD 9 BC 

12 Placa montaj BD ptr. CL-175 9 BC 

13 Cablu inox de 4mm 225 BC 

14 Colier cablu ranforsat 5mm 3/16" inox 72 BC 

15 Indicator de presiune statică -10- 600 Pa 9 BC 

Exaustare aer-horn de tip CL-600 

1 Horn de exaustare fără ventilator CL600-2000 -750-OZ  9 BC 

2 Ventilator FF063-6ET(S) 1x230V 50/60Hz 2,5/3,3A 9 BC 

3 Intrerupator protectie PKZM01 2,5- 4,0A cu carcasa 9 BC 

4 Vinci 24V CL-74C motor 0-10V 9 BC 

Răcire prin burniţare 

1 Cutie-control ptr. unitate-pompa CC-M  1 BC 

2 Cutie de extensie CC-EB-8 ptr. max. 8 compartimente 1 BC 

3 Unitate pompă 2,20kW 140 duze 12L/min 70bar Combi 

Cool 

1 BC 

4 Set prindere la perete ptr unitate pompa "D"  1 BC 

5 Kit-start unitate-pompă Combi Cool 1 BC 

6 Unitate filtre cu 4 filtre 25/10/5/1 microni 1 BC 

7 Supapa de inalta presiune1/2 70 bar ptr. 150 duze 9 BC 

8 Set-start ptr. 2 linii de duze suspendate 9 BC 
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9 Linie de duze cpl 6000 cu 6 duze inox cu găuri  18 BC 

10 Kit-extensie de conexiune tub 6000 cpl 12 BC 

11 Duza Z 0,2 mm inox 10 BC 

12 Dop inox ptr. linia de duze 10 BC 

13 Senzor ptr umiditatea aerului DOL- 114 fara stecher 9 BC 

14 Racord cu filet 12 G - mufa legatura 9 BC 

15 Racord cu filet 12 W - cot 9 BC 

16 Racord cu filet 12 T, T-uri 5 BC 

Încălzire cu gaz 

1 Jet Master GP14-ACU GPL/propan 9 BC 

2 Cutie întrerupător 5,50kW universal  9 BC 

3 Set de legătură pentru aerotermă GP70 propan  9 BC 

4 Set conector electric cpl ptr. Jet- Master 230V  9 BC 

5 Diblu universal UX 10x60 fara/guler 27 BC 

6 Lant galvanizat 5mm DIN 766 70 M 

7 S-cârlig 2" nr. 60/6x55 galvanizat 54 BC 

8 Inel cârlig inox 120x4,0 27 BC 

Computer de clima PRO cu accesorii 

1 Computer de clima 307 Pro S1 1 BC 

2 Computer de clima 307 Pro S2 4 BC 

3 Control-viteză 6,8A ptr. ViperTouch/135/235/307pro 

Viper/MC135/-235/CT2Touch 

9 BC 

4 Deschidere de urgenta 378T-2 24V 4.2A controlata de 

temperatura ptr. 2 hale 

4 BC 

5 Deschidere de urgenta 378T-1 24V 4.2A controlata de 1 BC 
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temperatura 1 hala 

6 Releu 55.34 4-poli 24V DC 9 BC 

7 Soclu 4-poli pentru releu 55.34 9 BC 

Alarmă  

1 Sistem alarma AC Touch Pig fara senzor amprenta 1 BC 

2 Sirena cu avertizare luminoasa 12V/111mA 1 BC 

Ventilatie - Computer de clima PRO cu accesorii 

1 Computer de clima 307 Pro S1 1 BC 

2 Control-viteză 6,8A ptr. ViperTouch/135/235/307pro 

iper/MC135/-235/CT2Touch 

1 BC 

3 Releu 55.34 4-poli 24V DC 1 BC 

4 Soclu 4-poli pentru releu 55.34 1 BC 

Pad System Rainmaker 2 

1 Kit start RM2 3000-150 incl. 2 BC 

2 unitatea de alimentare Pad PP150-3 600x1000mm 10 BC 

3 Pompa centrifugala Euroswim 50M 230V 50Hz 4,2A 2 BC 

4 Cutie întrerupător 5,50kW universal manual-zero-

automat 

2 BC 

5 Set suruburi ptr. starter kit RM2 ptr. zidarie 2 BC 

6 Senzor umiditate aer si temperatura DOL-114 cu 

stecher M12 

2BC 

Exaustare aer-ventilator axial 

1 Ventilator FC 035-4EQ 3460m3 230V 157W 1,0A 3 BC 
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2 Dispozitiv de protecţie dip plasă de sârmă ZA-D35 3 BC 

3 Oblon PVC VSK 35 3 BC 

4 Intrerupator protectie PKZM01 1,6- 2,5A kplt cu carcasa 3 BC 

 

Sistem Clima - BigFarmNet 

1 Soft de instalare - Big Farm Net Manager 1 BC 

2 Licenta BigFarmNet - 135/235Pro 1 compartiment 2 BC 

3 Licenta BigFarmNet - 135/235Pro 2 compartimente 4 BC 

4 Licenta BigFarmNet - Web Access Pig 1 BC 

5 Licenta Big Farm Net Manager - Acces Service 510/307  6 BC 

6 Lizenta BigFarmNet ACTouch 1 BC 

7 Cablu de date 100 Ohm, 1000 MHz, CAT- 7 80 M 

8 Stecher RJ45 3BC 

9 Cablu optic prefabricat 250m cu 2 1BC 

 

III.6.3 Materii prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora; 

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă 

 Pentru realizarea procesului de creștere a suinelor se vor utiliza ca și materii prime:  

a) în perioada de realizare a investiției 

Materiile prime si materialele vor fi stocate in Organizarea de santier, in depozite special 

amenajate. 

- Agregatele, nisipul, balastul se depoziteaza in padocuri supraterane, separate pe 

sorturi. Se recomanda acoperirea agregatelor fine de tipul nisipului, a agregatelor 

fine pentru asfalt; 
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- Panourile, conductele vor fi depozitate în zone special amenajate și marcate și vor fi 

aduse numai pe masură ce vor fi puse în operă; 

Pentru o buna gospodarire/manevrare/utilizare a pamantului/materialelor ce vor fi 

folosite pentru executia lucrarilor vor fi necesare urmatoarele masuri: 

➢ evitarea degradarii, prin acoperire sau depozitare adecvata; 

➢ mentinerea unor evidente; 

➢ asigurarea manevrarii eficiente, prin folosirea in practica numai a dispozitivelor 

adecvate: incarcatoare mecanice, motostivuitoare, macarale etc.. 

Materiile prime necesare realizarii proiectului nu se vor depozita pe amplasamentul 

construcțiilor, ele vor fi stocate temporar in cadrul organizarii de santier si vor fi 

transportate cu mijloace de transport specifice. 

Betonul de ciment si betonul asfaltic/mixtura asfaltica nu se vor prepara pe  

amplasamentul construcțiilor, ele se vor prepara in instalatii specializate in cadrul 

organizarilor de santier si vor fi transportate pe ampriza lucrarilor cu mijloace de transport 

specifice. 

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va asigura din afara 

santierului, transportul carburantilor efectuandu-se cu cisterne auto, ori de cate ori va fi 

necesar. In zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitati carburanti. 

Beton  de  ciment  si  betoane asfaltice 

Betonul de ciment nu se va prepara pe  amplasamentul construcțiilor, se va prepara in 

instalatii specializate in cadrul organizarii de santier sau va fi transportat cu mijloace de 

transport specifice de la statii de betoane din zona punctelor de lucru. 

Prefabricate/panouri  
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Materiale prefabricate vor fi fabricate conform dimensiunilor stabilite si vor fi transportate 

in Organizarea de santier.  

Informatii privind categoriile de substante si preparate chimice periculoase ce vor fi 

utilizate pentru realizarea investiei sunt prezentate în tabelul numărul III.6.3.1 

Tabel nr. III.6.3.1 

Denumirea substantei 

si preparatului chimic 

Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice 

Categorie 

Periculoasa/ 

Nepericuloasa 

(P/N) 

Periculozitate Fraze de pericol 

Motorina P 

Grad ridicat de inflamabilitate, 

substanta periculoasa pentru 

mediu 

H351/H411/H304/EUH066 

 

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va asigura in locuri 

autorizate. In zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitati carburanti. 

Utilajele necesare executiei lucrarilor vor fi aduse in santier in stare buna de functionare, 

avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor se va 

executa dupa fiecare sezon de lucru. 

In cazul in care vor fi necesare operatii de intretinere sau schimbare a acumulatorilor auto, 

acestea se vor executa intr-un atelier specializat, unde se vor efectua si schimburile de 

anvelope. 

b) în perioada de funționare 

În perioada de funcționare se vor utiliza furaje stocate în buncărele descrise, furaje ce vor 

fi transportate în fermă cu ajutorul camioanelor de mare tonaj speciale, caminoane ce 
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corespund din punct de vedere tehnic. 

Tot în perioada de funcționare de vor utiliza dezinfectanți ce vor fi stocați în magazia 

special amenajată descrisă. Aceștia vor fi etichetați, stocați și utilizați conform legislației 

actuale în vigoare. 

Informatii privind categoriile de substante si preparate chimice periculoase ce vor fi 

utilizate pentru funcționarea investiei sunt prezentate în tabelul numărul III.6.3.2 

Tabel nr. III.6.3.2 

Scop 
Produse 

utilizate 

Natura 

chimică/ 

compoziție 

Faza de risc 
Cantitatea 

utilizată 

Modul de ambalare, 

depozitare 

Dezinfecție 

 

TH 4+ 
Preparate 

chimice 

 

R21; R23/25; 

R34 R40; 

R42/43; 

R68/20/21/22 

400-500 I 

 

În bidoane de plastic, 

în magazii existente cu 

acces limitat 

 

Aldecol DES 03 

Virkon S 

Virucidal extra 

Dezinsecție 

Agita (gIutaral, 

soluţie 

formaldehida) 

Preparate 

chimice 
R22 8-12 kg 

In saci plastic sau 

hârtie, în magazii 

existente cu acces 

limitat 

Deratizare 

Lanirat 

(bromadioIon 

0,25%) 

Preparate 

chimice 

R36/37; R33; 

R2; R13; R45; 

R36/37/39 

50-70 kg 

In saci plastic sau 

hârtie, în magazii cu 

acces limitat 

Uz sanitar 

veterinar -

flacoane/ 

solubile 

Antibiotice, 

vaccinuri 

Preparate 

chimice 
- 

1000-1400fl/ 

1200-1800kg 

Cutii, flacoane Punct 

sanitar 

la fermă, 

corespunzător stocate 

în magazie închisa 

existentă 

Fumigare Viroshield Preparate H 302, H 400, H 400-500 I În bidoane de plastic, 
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Dezinfectant pe 

bază de 

glutaraldehidă 

(10-30%) și 

amoniu cuaternar 

(1-10%) 

 

chimice 

 

334, H 314, 

H317 

 în magazii existente cu 

acces limitat 

 

Fumagri OPP 

2-fenilfenol 20%, 

Azotat de amoniu 

20% 

Preparate 

chimice 

 

H 315, H 319, 

H 335, H 400, 

H-272 

400-500 I 

 

În bidoane de plastic, 

în magazii existente cu 

acces limitat 

 

 

III.6.4 Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă 

 

Alimentarea cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrica a cladirii se va realiza din reteaua publica prin 

intermediul firidei de bransament pozata la accesul in incinta, de la care se va 

realiza legătura până la tabloul general al halei de la care vor fi alimentati toti 

consumatorii de energie electrica. 

lnstalatiile electrice constau in: 

➢ lnstalatii de automatizare, de semnalizare și protecție a fluxurilor 

tehnologice; 

➢ lnstalatii de iluminat și prize pentru hală. 

Toate instalatiile se vor executa în cablu Cyy pozat in canale acoperite montate 

îngropat sau care se vor prinde de structura de rezistenta a constructiilor. 

Toate instalatiile se vor executa conform proiectului cu protectia prevazuta de 

normativul 17/1991, care va fi minim IP54. 
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Lungimea retelei de alimentare cu energie electrica va fi de 425,00 ml. 

Asigurarea agentului termic 

lncalzirea halei se va face cu ajutorul termosuflantelor ce functioneaza cu gaz. Hala 

de selectie scrofite o sa fie echipata cu sisteme de ventilare fortata. Hala nou propusa 

- volum de aer total - 3500 mc. 

Alimentarea cu apă  

Alimentarea cu apa tehnologica  se va realiza cu ajutorul forajelor existente pe 

amplasamentele studiate: 

Instalatii de captare: 

1.F1 – amplasat in incinta, avand H=300 m si diametru DN – 300 mm. 

2.F2 – amplasat in incinta, avand H=100 m si diametru DN – 32 mm. 

Sistemul de canalizare 

Apele tehnologice(igienizare hale) vor fi dirijate si deversate in cele 2 iazuri biologice 

existente pe amplasamentul studiat, ambele impermeabilizate cu folie hidroizolatoare:  

1. V = 8000 mc,  

2. V = 4500 mc. 

3. Bazin tampon, betonat pentru dejectii, V – 20 mc. 

Sistemul de canalizare al dejectiilor aferent halei este format din bazine de colectare a 

dejectiilor si a apelor de spalare dispuse sub boxe. 

Apele pluviale colectate de pe suprafaţa halei se vor scurge în mod natural urmând panta 

terenului în reţeaua hidrografică locală. 

 

III.6.5 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia 

investiţiei 

Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei vor consta 

din: 
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o îndepărtarea de pe amplasament a eventualelor stocuri de materii prime şi 

materiale auxiliare; 

o îndepărtarea eventualelor deseuri, generate pe amplasament; 

o indepartarea tuturor materialelor periculoase, dupa caz; 

o demolarea/îndepărtarea structurilor aferente perioadei de şantier, cu 

garantarea protectiei mediului; 

o utilizarea pământului excavat în perioada realizării lucrărilor pentru nivelarea 

terenului şi amenajarea spaţiilor verzi. 

Se impune îndepărtarea de pe amplasament a eventualelor stocuri de materii prime şi 

materiale auxiliare, precum şi îndepărtarea eventualelor deseuri, generate, pe durata 

realizării investiţiei. 

La finalizarea lucrărilor de construcție aferente investiției, zonele în care s-au realizat 

săpături, excavații și orice alte lucrări necesare organizării de șantier se vor realiza lucrări 

necesare readucerii terenului la starea inițială (din momentul inceperii execuției lucrărilor). 

Pentru realizarea lucrărilor se vor utiliza exclusiv utilaje și echipamente noi, care respectă 

standardele din punct de vedere al normelor de zgomot și vibrații acceptate. 

 

III.6.6 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 

Realizarea investiției propuse nu presupune realizarea de noi căi de acces. 

 

III.6.7 Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare 

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare sunt: 

➢ ţiţeiul din care se obţin motorina şi uleiurile de motor şi de ungere, necesare 

funcţionării utilajelor şi mijloacelor de transport; 

➢ gaze naturale, din care se obţin materiale sintetice: polietilenă, PVC, etc. 

➢ lemnul din care se confecţionează diverse elemente constructive; 
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➢ metale feroase şi neferoase; 

➢ agregate naturale, diverse sorturi de pietriş şi nisip. 

 

III.6.8 Metode folosite în construcţie 

Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, 

refacere şi folosire ulterioară 

1.Faza de construcţie 

Dimensionarea lucrarilor de organizare prin proiectul de organizare de santier conduce la 

scurtarea perioadei de executie, la reducerea costurilor lucrarilor si la sporirea 

productivitatii muncii pe santier. 

In baza necesarului de materiale, combustibil, forta de munca, utilaje, mijloace de 

transport, scule si mijloace de mica mecanizare și necesității delimitării activității de 

realizare a investiției în paralel cu desfășurarea normală a activității de creștere a suinelor 

se va intocmi proiectul de organizare de santier, care cuprinde urmatoarele: 

o WC- ecologic 1 cabina    1 buc   

o container magazie scule si materiale 1 buc 

o container sala de mese+birou   1 buc 

o pichet de incendiu 

o imprejmuire cu panouri din tabla 

o bransamente alimentare -curent electric 

o apa 

2. Faza de realizare a construcţiilor   

La executarea lucrarilor propuse se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii 

specifice lucrarilor ce se executa. 

Toate lucrarile se vor executa numai de personal calificat, special instruit pentru aceste 

tipuri de operatii. Se verifica efectuarea, insusirea si perioada de valabilitate a instructajului 
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general. La fiecare loc de munca vor fi afisate mijloace de avertizare vizuala. 

Pe timpul executiei lucrarilor se vor aplica prevederile urmatoarelor normative: 

Obiectivele proiectate nu se vor pune in functie, partial sau total, nici macar pe timp limitat, 

inainte de executarea integrala a tuturor instalatiilor tehnologice sau constructiilor si fara 

asigurarea tuturor masurilor de tehnica securitatii si igienei muncii. 

Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele si mijloacele de 

protectia muncii prevazute in normativele in vigoare. Toate echipamentele vor fi legate la 

instalatia de protectie proiectata. 

Masuri speciale 

Beneficiarul si constructorul vor intocmi instructiuni proprii, speciale si specifice tuturor 

locurilor de munca ce considera ca au un caracter deosebit, sau pentru care normele 

existente nu dau prescriptii specifice, care sa conduca la securitatea investitiei si a pers. 

Constructiile proiectate nu trebuie să prezinte nici un fel de elemente functionale sau de 

alta natura care ar putea prejudicia mediul natural si constituit existent. 

3. Faza de punere în funcţiune 

Anterior punerii în funcţiune se va proceda la îndepărtarea componentelor care au stat la 

baza organizării de şantier. Operaţiile de demontare vor consta din: 

- incarcare, descarcare containere cu automacara de 16 tf; 

- transport containere cu autocamionul de la lucrare, la sediu santier; 

4. Faza de exploatare 

Se va proceda la inspecţia preventivă a tuturor componentelor sistemului de alimentare 

cu apă şi canalizare, care constă în următoarele : 

- debitele prelevate, astfel încât pompa să nu fie suprasolicitată sau invers; 

- montarea cablului, a izolaţiei, care trebuie să fie bine strânsă, orice contact cu apa 

ducând la arderea pompei; 

- se controlează nivelul hidrostatic care trebuie să se păstreze constant; 
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- rezervorul – se verifică toate părţile componente ale construcţiei şi instalaţiilor pentru 

menţinerea unei funcţionări corecte; 

- se verifică menţinerea la nivel a rezervei intangibile de incendiu; 

- staţia de pompare pentru ridicarea presiunii 

- se verifică etanşeitatea imbinărilor pentru a se înlătura eventualele scurgeri. 

- se vor detecta motivele apariţiei zgomotelor şi ale vibraţiilor; 

- reţele exterioare de apă - se verifică starea reţelelor depistându-se eventualele 

pierderi de apă; 

- reţele exterioare de canalizare - se verifică starea căminelor şi a capacelor şi nivelul 

apei uzate în cămine; 

- instalaţii de evacuare - se verifică starea rezervoarelor vidanjabile. 

Se va proceda la inspecţia permanentă a sistemelor de: furnizare a agentului termic, 

alimentare cu furaj, distribuţia apei în hale, ventilaţie, etc. 

Se vor efectua lucrări de deznisipare la foraj, constând din: 

Desnisiparea se execută cu pompe aer – lift, excentrice sau concentrice. Lucrarea se 

efectuează până la baza decantorului, prin avansare „ cu regim „ după un program bine 

stabilit. Desnisiparea este apreciată ca fiind realizată atunci când la porniri repetate ale 

liftrajului, după pauze de 1 – 4 ore apa extrasă nu mai conţine suspensii solide. 

Se vor efectua lucrări la gospodăria de apă constând din: 

- curăţarea, spălarea şi desinfectarea conductelor şi rezervoarelor; 

- depistarea şi combaterea pierderilor de apă; 

- controlul presiunilor în reţea 

- întreţinerea reţelei de distribuţie şi canalizare 

Periodic se executa lucrări de remont a sistemelor de: furnizare a agentului termic, 

alimentare cu furaj, distribuţia apei în hale, ventilaţie, etc. 

5.Faza de refacere a amplasamentului în vederea folosirii ulterioare 
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Planul de inchidere definitiva a fermei va avea în vedere: 

➢ un plan al tuturor conductelor si rezervoarelor subterane; 

➢ modul de lichidare a stocurilor de materii prime, materiale auxiliare si a celor de 

intretinere; 

➢ modul de golire a rezervoarelor, conductelor, canalizarilor; 

➢ modul de eliminare a tuturor deseurilor, de dezafectare a lagunei de depozitare 

dejectii; 

➢ indepartarea tuturor materialelor periculoase, dupa caz; 

➢ metode de demolare a constructiilor si a altor structuri, cu garantarea protectiei 

mediului; 

➢ realizarea analizelor de apa freatica, apa de suprafata, sol. 

 

III.6.9 Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, 

exploatare, refacere si folosire ulterioara 

Lucrarile pentru executarea fermei si a utilitatilor aferente vor fi realizate in conditii de 

mișcare pe suprafețele adiacente.  

Etapizarea lucrărilor va fi facută pe parcursul a 12 luni. 

 

III.6.10 Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate 

Amplasamentul propus pentru construcția halei noi de selecție scrofițe este in Jud. Bihor, 

Com. Biharia, Sat. Cauaceu, Str. -, nr. -, NR. C.F. si CAD 50391, teren în suprafață de 

27696 mp, ce are destinatia de teren curti/constructii și aparține SC Select Pig SRL. 

Conform planului urbanistic General, imobilul este cuprins in UTR nr. 6, IA 6A, subzona 

unitati agricole - ferma. Menționăm că ferma existentă deține AIM cu numărul 7 - BH din 

26.06.2018. 
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Capacitatea fermei este prezentată în tabelul nr.III.6.10.1 

Tabelul nr. III.6.10.1 

Nr.crt. Hală Scrofite 

 

scroafe in 

asteptare 

Scroafe 

gestante 

Scroafe 

lactante 

Purcei 

sugari 

vieri Porci 

8-30 

kg 

1 Hală 1       1920 

2 Hală 2    104 1365   

3 Hală 3   240     

4 Hală 4  24 202   6  

5 Hala 5 1200       

Total  1200 24 442 104 1365 6 1920 

Destinaţia terenurilor din vecinătatea amplasamentului este de asemenea agricolă. În 

vecinătate unităţii se află unități de producție agricolă, cea mai importantă fiind SC Agroind 

Cauaceu SA cu care unitatea se invecinează pe latura sa vestică. 

În vecinătatea amplasamentului descris nu există nici un alt titular de Autorizație integrată 

de mediu. 

Amplasarea si vecinatatile sunt prezentate in “Planul de incadrare in zona” si in “Planul de 

situatie”. 

Limita nordică a amplasamentului o constituie drumul național DN 19 E Biharia - Chiribiș. 

În zona satului Cauaceu nu sunt prevazute amenajari viitoare in zona, cu folosinta 

rezidentiala, sau care ar putea avea de suferit avand in vedere potentialul disconfort 

produs de activitatea fermei există. Nu există de asemenea nici un PUZ aprobate prin HCL 

pentru realizare de alte unități cu același profil. 

 

III.6.11 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 

Varianta 0, neimplementarea proiectului 

În situaţia neimplementării planului, principalele consecinţe ar consta din: 

➢ Valorificarea insuficientă a potențialului agro-zootehnic al zonei; 
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➢ Diminuarea cuantumului activităţilor socio-economice şi implicit a veniturilor 

comunităţii. 

Analiza situatiei actuale privind calitatea si starea mediului natural liber de orice constructie 

nu a relevat existenta unor probleme istorice de poluare si de degradare ale mediului. 

In cazul in care planul nu se va implementa, acest teren va fi supus eroziunii eoliene si 

intemperiilor, reprezentand o sursa de poluare a mediului cu praf. 

Calitatea apei 

Neimplementarea proiectului  nu va afecta calitatea apei din zona de interes. 

Calitatea aerului 

Arealul unde urmează a fi construită ferma de creştere suine este reprezentat din terenuri 

agricole. 

În cazul neimplementării proiectului, asupra calităţii aerului nu vor interveni modificări. 

Zgomotul şi vibraţiile 

Amplasamentul fermei într-o zonă de terenuri agricole face ca nivelul de zgomot să nu se 

modifice în cazul neimplementării proiectului. 

Calitatea solului 

Zona este antropizată, în prezent terenul amplasamentului are drept folosinţă functiuni de 

unitati agricole, conform PUG Biharia, UTR  6-Cauaceu. 

Apreciem că în varianta neimplementării proiectului, calitatea solului din zona de interes 

nu ar avea o evoluţie pozitivă în timp, decât în situaţia în care pe terenurile agricole s-ar 

practica rotaţia culturilor şi nu ar mai fi utilizate pesticidele şi îngrăşămintele chimice. 

Starea florei şi faunei 

În varianta neimplementării proiectului starea florei și faunei nu se modifică. 

Starea monumentelor naturale şi istorice 

In zona amplasamentului şi în vecinătatea acestuia nu se găsesc monumente ale naturii şi 

monumente istorice. 
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Situaţia economică şi socială, starea de sănătăte 

Neimplementarea proiectului va genera un impact  potenţial negativ asupra situaţiei 

economice a locuitorilor zonei, în ceea ce priveşte crearea de locuri de muncă şi contribuţia 

la veniturilor primăriei locale. 

Principalele forme de impact asociate adoptarii alternativei „zero” sunt: 

✓ pierderea unor oportunitati majore de locuri de munca (estimate la 20 ÷  50 

angajari directe in etapa de preconstructie si in etapa  de  constructie,  8 in 

etapa de operare, la care se adauga angajari suplimentare indirecte); 

✓ pierderea investitiilor efectuate pana in prezent, avand ca rezultat 

pierderea interesului investitorilor privati, bancilor comerciale si al 

institutiilor internationale de finantare cu privire la proiectele de 

dezvoltare industriala viitoare in regiune si in Romania; 

✓ pierderea sprijinului pentru dezvoltarea unei instalatii moderne, conforme  

reglementarilor. 

Cea mai favorabila situatie pentru zona Cauaceu ar fi: 

✓ sa dispuna de solide oportunitati economice si de locuri de munca; 

✓ impactul asupra mediului si cel social generat de activitatea ce se va dezvolta 

si de  celelalte  dezvoltari  economice  majore sa fie minim; 

✓ sa aiba capacitatile si resursele tehnice necesare pentru remedierea aparitiei  

unor poluarii. 

Pentru a realiza aceasta (si a preveni impactul socio – economic negativ generat de 

neimplementarea planului) este necesara o resursa economica viabila, capabila sa 
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genereze oportunitati pentru locuri de munca in numar semnificativ si suficiente venituri 

pentru a permite  rezolvarea problemelor de mediu. 

Alternative studiate în realizarea proiectului 

In vederea selectarii celei mai bune alternative de dezvoltare a activitatilor din punct 

de vedere al impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante pentru planul 

analizat au fost evaluate alternativele referitoare la: 

✓ data  inceperii activitatilor; 

✓ modalitati de tratare şi depozitare a   dejectiilor; 

✓ alte facilitati legate de activitatile desfasurate. 

Cele doua alternative sunt: 

✓ inceperea cat mai curand a activitatilor, imediat dupa obtinerea tuturor 

documentelor  de  reglementare necesare; 

✓ intarzierea  inceperii activitatilor. 

Evaluarea comparativa a celor doua alternative conduce la concluzia ca alternativa 

intarzierii nu este viabila deoarece aceasta ar conduce la intarzierea realizarii 

beneficiilor sociale si economice pentru comunitate. 

Au fost analizate 4 alternative BAT posibile pentru depozitarea/tratarea dejectiilor. 

1. Depozitarea dejecțiilor într-un batal impermeabilizat cu argilă.  

2. Depozitarea dejecțiilor într-un batal impermeabilizat cu folie  
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3. Depozitarea dejecțiilor într-un bazin de stocare existente, ce au capacitate 

de stocare corespunzătoare dezvoltării propuse– soluție pentru care s-a 

optat 

4. Depozitarea dejecțiilor solide în grămezi amplasate pe câmp, departe de 

cursurile de ape de suprafață și/sau subterane în care s-ar putea scurge 

fracțiunea lichidă.  

Asigurarea facilitatilor 

Au  fost  evaluate  urmatoarele alternative: 

✓ materii prime asigurate de la SC Nutrientul SA 

✓ posibilitatea desfăşurării activităţii pe toată perioada anului. 

Ultima alternativa a fost evaluata ca fiind optima, inclusiv din punct de vedere al 

impactului asupra mediului. 

Depozitarea deseurilor municipale 

In arealul in care se afla amplasamentul zonei industriale nu exista un depozit autorizat 

pentru deseuri municipale. 

Singura alternativa viabila identificata este colectarea si transportul deseurilor la 

depozitul autorizat in zona. 

Alimentarea cu apa proaspata 

S-au studiat două variante: 
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➢ racordarea la rețeaua de distribuție existentă pe amplasament – variantă pentru 

care s-a optat 

➢ realizarea unui nou foraj cu gospodărie de apă aferentă 

Alimentarea cu energie electrica 

Au fost identificate si evaluate trei alternative: 

✓ racordarea la  sistemul de distribuție energie electrică existent pe 

amplasament; 

✓ realizarea unui sistem nou de distribuție energie electrică; 

Din considerente economice si de mediu, cea mai buna alternativa este obtinerea de 

energie electrica de la ELECTRICA și racordarea la sistemul actual de distribuție. 

Alternativa de nerealizare a investiției, de multe ori benefică pentru mediu prin reducerea 

efectului antropic, nu a fost agreată datorită potențialului agroeconomic pe care il oferă 

comuna Biharia și comunele limitrofe.  

 

III.6.12 Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de 

agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, 

creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) 

Nu e cazul. 
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III.6.13 Alte autorizaţii cerute pentru proiect. 

Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 144/06.08.2019, de catre Primăria 

Comunei Biharia, sunt urmatoarele:  

• Agentia Pentru Protectia Mediului Bihor 

• Inspectoratul de stat în construcții 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 

Nu e cazul. 

     

V. Descrierea amplasării proiectului: 

V.1 Localizarea proiectului 

Amplasamentul fermei este pe un teren în suprafață de 27696 mp, teren situat în 

intravilanul localităţii Biharia. 

Suprafața de teren este situată la circa 8,5 km față de granița cu Ungaria, la circa 1,1 km 

față de intravilanul localității Cauaceu și la circa 1,6 km față de intravilanul localității 

Cetariu. Amplasamentul studiat este situat în bioregiunea Panonică. 

Localitatea Cauaceu se află situată în partea de nord-vest a ţării, în partea de vest a 

judeţului Bihor, zonă caracterizată de terenuri relativ plane – Câmpia de Vest. 

Amplasamentul unităţii se află pe o deviaţie a drumului naţional DN 19H, la est de 

localitatea Cauaceu, pe partea dreaptă a drumului judeţean Biharia-Chiribiș. 

Amplasamentul propus pentru construcția halei noi de selecție este cuprins in UTR nr. 6, 

IA 6A, subzona unitati agricole - ferma. Menționăm că ferma existentă în incinta căreia se 

va amplasa hala deține AIM cu numărul 7 - BH din 26.06.2018. 
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La circa 3 km față de amplasamentul fermei se află un al operator de AIM – Eurocaramida 

S.A. 

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, în format digital cu referinţă 

geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sunt cuprinse în tabelul cu 

numărul V.1.1 

Tabel nr.V.1.1 

 

Nr. punct X Y 

1 269882 634921 

2 270043 635058 

3 270163 634927 

4 270094 634868 

5 270148 634804 

6 270095 634754 

7 270031 634805 

8 269944 634848 

 

V.2 Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind 

evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 

februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001; 

Amplasamentul propus se află la o distanță de circa 18 km față de granița cu Ungaria. 
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V.3 Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 

monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 

2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de 

Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea 

unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

In conformitate cu Ordinul ministrului culturii si cultelor republicat in MO nr.113 bis/2016 

privind aprobarea listei monumentelor istorice cu modificarile si completarile ulterioare, in 

cadrul/zona perimetrului amplasamentului propus pentru fermă nu sunt inregistrate 

monumente istorice. 

V.4 Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile 

fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: 

V.4.1 Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone 

adiacente acestuia; 

Folosința actuală a terenului este de curți-construcții, într-o zonă cu funcțiune agricolă, 

conform PUG Biharia, UTR nr. 6, IA 6A, subzona unitati agricole – ferma. 

 

V.4.2 Politici de zonare şi de folosire a terenului; 

Certificatul de Urbanism nr. 144/06.08.2019, emis de catre Primăria Comunei Biharia. 

V.4.3 Arealele sensibile 

Amplasamentul propus nu se suprapune cu teritoriul nici unei arii protejate.  
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VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 

proiectului, în limita informaţiilor disponibile 

 VI.A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în 

mediu: 

VI.A.a) Protecţia calităţii apelor: 

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

Perioada de operare 

Din cadrul halei se vor colecta si evacua gravitational ape uzate menajere provenite de la 

spălarea pardoselii. Evacuarea apelor uzate se va face gravitational către bazinele de 

stocare a dejecțiilor descrise. Sistemul de canalizare al dejectiilor aferent halei este format 

din bazine de colectare a dejectiilor si a apelor de spalare dispuse sub boxe. 

Apele pluviale colectate de pe suprafaţa halei se vor scurge în mod natural urmând panta 

terenului în reţeaua hidrografică locală. 

Rețeua de canalizare tehnologică cu lungimea de 126 m, va conduce apele de spălare - 

igienizare hale către cele 2 lagune biologice existente – bazine de stocare, ambele 

impermeabilizate cu folie hidroizolatoare: Laguna dejectii 1 – 8000 mc – subterana, 

taluzata cu dale din beton si impremeabilizata in totalitate cu geomembrana HDPE 2.5 

mm si geotextil de protectie mecanica, Laguna dejectii 2 – 4500 mc – subterana, taluzata 

cu dale din beton si impremeabilizata in totalitate cu geomembrana HDPE 2.5 mm si 

geotextil de protectie mecanica. 

Apele pluviale colectate pe bazinele de stocare dejecții vor fi stocate în acesta și vor fi 

gestionate împreună cu dejecțiile și apele de spălare. 

Apele pluviale colectate de pe suprafaţa obiectivului, cu excepţia celor colectate de pe 

suprafaţa bazinului de depozitare dejecții se vor scurge în mod natural urmând panta 

terenului în reţeaua hidrografică locală. 
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Pe durata funcţionării halei există pericolul infestării apelor subterane cu poluanţi organici 

sau produse petroliere, în condiţiile producerii următoarelor evenimente: 

➢ fisurarea accidentală a sistemului de canalizare și/sau a bazinelor de stocare 

dejecții sau rezervoarelor vidanjabile; 

➢ depozitarea deşeurilor direct pe sol; 

➢ scurgeri accidentale de produse petroliere de la vehiculele care tranzitează 

amplasamentul. 

Impactul prognozat asupra apelor de suprafaţă şi subterane privind poluarea cu nitraţi 

Ferma zootehnică a fost astfel proiectată încât se respectă integral măsurile precizate prin 

Codul celor mai bune practici agricole: 

➢ depozitarea dejecţiilor se face la o distanţă minimă de 30 m faţă de râuri, 

lacuri; 

➢ nu se depozitează pe terenuri unde apa freatică este la adâncime mică; 

➢ nu se aplică pe sol îngheţat, 

➢ se face distribuirea uniformă şi încorporarea rapidă în sol pentru utilizarea la 

maximum a nutrienţilor, reducerea mirosului şi a poluării (administrarea 

înainte de ploi). 

Se va realiza permanent implementarea lucrărilor de mentenanță ale sistemelor de 

canalizare conform Regulamentului de exploatare ce insotește Autorizația de Gospodărire 

a Apelor. Valorile parametrilor de calitate ai apelor menajere și tehnologice uzate vor fi 

determinate, cu ocazia fiecărei vidanjări. Acestea se vor încadra obligatoriu în limitele 
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impuse prin H.G. 188/2002, modificată şi completată prin H.G. 352/2005-NTPA 002/2005. 

Impactul global in perioada de constructie este caracterizat ca fiind minor, pe termen scurt 

si cu efect local. 

 

VI.A b) Protecţia aerului 

 Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri; 

Caracteristicile climatului din judeţul Bihor sunt condiţionate de circulaţia atmosferică a 

maselor de aer, de poziţia geografică a judeţului şi de modificările pe care le impun 

particularităţile suprafeţei subiacente. Teritoriul judeţului Bihor este în domeniul de 

influenţă al circulaţiei vestice, care transportă mase de aer oceanic umed, se 

caracterizează printr-un climat temperat-continental moderat. 

În funcţie de caracteristicile elementelor climatice, în judeţul Bihor distingem un climat de 

câmpie, un climat de dealuri şi unul montan. 

Astfel, masele de aer dominante sunt cele polar – maritime, transportate de circulaţia 

vestică. Sunt umede şi moderate termic şi au frecvenţa cea mai mare la sfârşitul primăverii 

şi în lunile de vară. Urmează apoi masele de aer polar – continentale, reci şi uscate iarna, 

calde şi secetoase vara, apoi cele arctic – maritime ce pătrund dinspre Atlanticul de Nord, 

determinând iarna vreme geroasă şi relativ umedă, iar primăvara şi toamna îngheţuri. 

Frecvent pătrund şi masele de aer tropical – maritime ce vin dinspre sud şi sud – vest, 

transportate de ciclonii mediteraneeni şi de dorsala anticiclonului Azoric, generând vara o 

vreme instabilă, iar iarna o vreme ceţoasă şi cu zăpezi abundente. O frecvenţă mai mică 

o au masele de aer tropical – continentale ce vin din sud şi sud – est, şi dau acele veri 

fierbinţi şi uscate cu zile tropicale. Suprafaţa activă care este eterogenă (relief, vegetaţie, 

ape, aşezări umane, etc.) introduce o mulţime de topoclimate. 
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În cadrul procesului de interacţiune dintre factorii meteorologici (radiativi şi dinamici) cu 

cei geografici locali un rol deosebit îl are ascensiunea forţată a maselor de aer vestice pe 

versanţii Munţilor Apuseni, fapt ce provoacă importante nuanţări în valoarea şi regimul 

temperaturii aerului, umezelii atmosferice, precipitaţiilor şi presiunii aerului. 

Caracteristicile elementelor climatice în medie multianuală, prezentate în hărţile climatice 

relevă următoarele valori: 

➢ temperatura medie a aerului scade odată cu altitudinea de la 10,50C în zona 

de câmpie, la 8 – 100C în dealurile piemontane, 6-80C în Munţii Plopiş, 

Pădurea Craiului şi Codru-Moma, pentru a ajunge în Bihor – Vlădeasa la 70– 

20C şi chiar sub 20C; 

➢ temperatura medie a lunii ianuarie variază în acelaşi sens (-10Cşi – 20C în 

câmpie, -10C şi -30C în dealuri, - 20C până la -40C în munţii scunzi, -40C şi 

-80C în Munţii Bihorului şi chiar -80C şi până la -100C pe vârfurile cele mai 

înalte ale Bihariei; 

➢ în iulie valorile termice sunt cuprinse între 210 – 220C în Câmpia Crişurilor, 

16 – 180C în zona piemontană, 14 – 160C în Munţii Plopiş, Pădurea Craiului 

şi Codru-Moma, iar în Bihor – Vlădeasa scad la 8 – 140C; 

➢ maximele absolute s-au înregistrat la Oradea în 28.08.2000, fiind de 400C, 

iar în zona montană, la Stâna de Vale, s-au atins 31,40C în 20.08.1946; 

➢ minimele termice absolute au fost cuprinse între -290C la Oradea în 

24.01.1942 şi -30,40C la Stâna de Vale în 24.01.1942; 

➢ data medie a primului îngheţ apare în prima decadă a lunii octombrie, pe 

culmile Bihorului, şi în prima decadă a lunii noiembrie în Câmpia Salontei. 

Ultima zi cu îngheţ apare în Câmpia Crişurilor în ultima decadă a lunii aprilie, 

iar în regiunile de munte în prima decadă a lunii mai; 
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➢ precipitaţiile atmosferice cresc de la vest la est, odată cu altitudinea, având 

valori de 500 – 650mm în câmpie; 700 – 800mm în dealuri, apoi în jur de 

1000mm în munţii joşi, pentru ca în cele din urmă să ajungă la 1200mm la 

Stâna de Vale şi chiar 1400mm pe Biharia. Gradientul pluviometric vertical 

este de 1mm/100m; 

➢ numărul mediu al zilelor cu ninsoare este de 19 -21 la Oradea şi 80 la Stâna 

de Vale, iar cel cu start de zăpadă la sol variază între 40 – 41 zile la Oradea 

şi 150 şi chiar 180 la munte, pe versanţii nordici; 

➢ grosimea medie a stratului de zăpadă este de 20 – 30cm în câmpie şi de 

peste 51cm în zona montană; 

➢ roza vânturilor indică o mare frecvenţă anuală a vântului din sectoarele 

sudic, nordic şi estic şi o circulaţie redusă din vest; 

o în sectoarele de câmpie vântul are frecvenţa cea mai mică pe 

toate direcţiile şi situaţiile de timp calm cele mai numeroase; 

o în altitudine creşte frecvenţa vântului pe toate direcţiile şi se 

intensifică vânturile din vest, care la peste 1000m devin dominante; 

o în apropierea regiunilor piemontane, a depresiunilor golfuri şi 

pe văile montane se pune în evidenţă o circulaţie de tip briză. 
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Figura VI.A.b).1 – Roza vantului Oradea 

Roza vantului indică faptul că în zona Cauaceu (Oradea) vântul suflă din Sud-Vest (SV) 

spre Nord-Est (NE). 

Viteza Vantului la Oradea este prezentată în figura VI.A.b) 

 

 

Figura VI.A.b).2 – Viteza vantului Oradea 

Impactul in perioada de operare 

Pe perioada existenţei fermei vor exista emisii de: 
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➢ gaze nocive rezultate prin descompunerea materiilor fecale (NH3, H2S, N2O); 

➢ miros; 

➢ gaze de ardere provenite de la motoarele vehiculelor; 

Caracteristicile sistemului de exhaustare: 

➢ 3 ventilatoare axiale/hală, având fiecare Q= 3460m3;  

➢ 72 ferestre admisie aer cu plasă de protecție CL-2-1211/F; 

➢ 9 bucăți Horn de exaustare CL600-2000 -750-OZ; 

➢ 9 bucăți ventilatoare FF063-6ET(S); 

➢ funcţionarea sistemului este comandată de către calculatorul de proces. 

Calitatea aerului atmosferic va fi afectată în limite admisibile (valorile concentraţiilor 

poluanţilor gazoşi evacuaţi nu vor depăşi valorile impuse prin STAS 10812-76), datorită 

sistemului de exhaustare aferent fiecărei hale, care asigură debitul optim ce facilitează 

dispersia poluanţilor. 

Depozitarea dejecţiilor în bazine de stocare poate crea disconfort local datorita mirosului.  

Ferma este amplasată la cca 1,0 km de intravilanul localității Cauaceu (zona rezidentiala). 

Având în vedere faptul că în zona Cauaceu, cea mai ridicată frecvenţă o înregistrează 

vânturile dinspre sud-vest (mai mult de 50 %, viteza medie 3 m/s), probabilitatea ca 

mirosul degajat să afecteze zona rezidenţială este redusă intrucat la nord-estică de 

amplasament nu se regăsește nici o localitate la distanță mai mică de 6 km (Sălard).  

Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai 

Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru 

reducerea neplacerilor provocate de miros, prin: 
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• Imprastierea in timpul zilei cand este foarte probabil ca lumea sa nu fie acasa 

si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice; 

• Observarea directiei vantului in raport cu casele oamenilor. 

Măsuri recomandate pentru diminuarea impactului: 

➢ circulaţia utilajelor se va face numai prin zonele prestabilite ; 

➢ utilajele vor fi întreţinute în condiţii optime de funcţionare; 

➢ nivelul emisiilor de gaze de ardere şi pulberi de la autovehicule  se va  încadra  

în VLE; în acest scop se vor respecta conditiile tehnice impuse cu ocazia  

inspectiilor tehnice care se efectueaza periodic pe toata durata utilizarii tuturor 

autovehiculelor inmatriculate in tara; 

➢ pe perioada de iarna, mijloacele de transport vor fi dotate cu roboti electrici 

de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de esapament  pe timpul unor 

demarari lungi sau dificile; 

➢ se vor folosi numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel, 

➢ sistemul de ventilaţie cu care vor fi dotate halele va fi modern şi fiabil, astfel 

încât să asigure dispersia optimă a poluanţilor atmosferici; 

➢ se vor respecta integral măsurile stipulate prin Codul celor mai bune practici 

agricole, privind depozitarea dejecţiilor şi fertilizarea solului. 

În condiţiile funcţionării halei în parametrii descrişi  nu se evidenţiază un impact 

semnificativ asupra factorului de mediu aer. 

VI.A.c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

Zgomotele rezultate în urma activităţii desfăşurate în cadrul obiectivului vor avea un efect 

local şi nu vor afecta semnificativ potenţialii receptori sensibili, datorită metodei şi 

tehnologiilor de exploatare folosite, precum şi a distanţei mari faţă de receptorii protejaţi. 
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VI.A.d) Protecţia împotriva radiaţiilor 

Surse de radiaţii 

Nu este cazul 

Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor 

Nu este cazul. 

 

VI.A.e) Protecţia solului şi a subsolului: 

Sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului ar putea fi: 

➢ depozitarea necontrolată a deşeurilor; 

➢ gestionarea incorectă a mixturii de dejecţii; 

➢  fisurarea sistemului de canalizare menajeră sau tehnologică; 

➢ nerespectarea măsurilor specifice, stipulate prin Codul celor mai bune practici 

agricole, privind fertilizarea solurilor. 

Datorita incarcaturii specifice cu poluanti de natura organica, bazinul de stocare constituie 

principala sursa potentiala de impurificare a apelor subterane. 

Poluantii specifici ai acestor ape sunt combinatii cuantificabile prin intermediul urmatorilor 

indicatori de calitate: pH, materii in suspensie, CCO Cr, CBO5, reziduu fix, azot total, fosfor 

total, cloruri, detergenti sintetici, substante extractibile cu solventi organici, bacterii 

coliforme totale. 

Cantitatea medie de dejecţii rezultată în urma desfăşurării activităţii halei este conform de 

349,5 t/an. 

Dejecțiile sufera urmatoarele procese: 

➢ fermentare aeroba – proces care are loc la suprafata depozitului mixturii de 

dejectii, de unde se emite CO2 si NH3,H2S ; 
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➢ fermentare anaeroba – proces care are loc in masa mixturii de dejectii, unde 

rezulta biogaz ce contine 65% CH4, 35% CO2 si concentratii mici de NH3 si N2. 

Fermentarea anaeroba are si un numar de efecte secundare: reducerea patogenilor 

din dejectii, reducerea emisiilor de miros, reducerea continutului de azot si fosfor. 

Imprăştierea pe câmp a gunoiului  

Nutrienţii se regăsesc în proporţii diferite în compoziţia diverselor combinaţii organice şi 

anorganice care se formează în urma proceselor fermentative ce au loc în bataluri. Datorită 

complexităţii proceselor fermentative ce au loc într-un timp relativ îndelungat şi a condiţiilor 

climatice specifice fiecărui anotimp, cuantificarea acestora pe baza bilanţului de materiale 

este imposibilă.  

Tehnologia de împrăștiere a dejecțiilor se realizează asfel: 

1.Se evita efectuarea fertilizării pe soluri proaspăt lucrate în profunzime (afânare 

adâncă, desfundare), pentru a împiedica penetrarea nitraţilor spre apele 

subterane.  

2.Dejecțiile sunt aplicate pe camp prin imprastiere la suprafata cu ajutorul 

mașinii  de aplicat îngrăşăminte menționate. Mașina de împrăștiat are capacitate 

mare ce permite realizarea de capacitati de lucru mai mari, fara sa fie nevoie să 

se incarce prea des cu ingrasamant. 

3. Lucrarile de administrare se realizeaza astfel încat sa se dozeze 

îngrăşămintele cat mai constant si sa se distribuie cat mai uniform.  

4. La executarea lucrarii de aplicare a îngrăşămintelor chimice pe toata suprafata 

deplasarea utilajului în câmp se va face in mod corect. La marginile fasiei pe 

care sunt imprastiate îngrăşămintele cantitatea de îngrăşământ pe unitatea de 



84 

 

 

 

 

suprafata este mai mica, de aceea este necesara o oarecare suprapunere a 

marginilor parcursurilor vecine.  

5.Perioadele când se aplica îngrăşăminte organice respecta graficul impus prin 

Studului Pedologic și Agrochimic realizat pentru terenurile pe care se face 

împrăștierea; 

6. Calitatea lucrărilor asupra solului la administrarea gunoiului de grajd se 

considera a fi bună atunci când terenul este acoperit uniform, materialul 

administrat nu rămâne în agregate mai mari de 4 - 6 cm. Uniformitatea de 

imprăştiere va  trebui să depăşească 75%. 

 7. Gunoiul de grajd este bine omogenizat în timpul încărcării, liber de impurităţi 

şi corpuri straine (pietre, bulgări, deşeuri metalice, sârmă, etc.), iar stratul de 

gunoi din buncărul maşinii este administrat uniform ca și grosime.  

8.Pentru umplerea utilajului maşina este echipată cu sistem propriu de pompare, 

cu ajutorul căreia se umple cisterna etanş. Dispozitivul de aplicare este cu 

dozator rotativ şi cu furtune. Furtunele distribuie îngrăşămintele fluide pe o linie 

perpendiculară pe direcţia de înaintare. Furtunele sunt în legatură cu brăzdarele, 

iar îngrăşămintele sunt încorporate direct in sol.  

9.În timpul administrării, se evita ca materialul administrat să ajungă în sursele 

de apă, în acest scop fiind necesar să se evite fertilizarea pe porţiunile de teren 

late de 5 - 6 m, aflate în imediata apropiere a canalelor, cursurilor de apă sau a 

altor mase de apă, să se aibă în vedere condiţiile meteorologice şi starea de 

umiditate a solului.  
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10. În timpul administrării îngrăşămintelor se adopta bunele practici în scopul 

evitării trecerii acestora în masele de apă:  

o se va avea în vedere condiţiile meteorologice şi starea solului; 

astfel se va evita împrăştierea pe timp cu vânt, cu soare puternic, 

în timpul ploilor, iar iarna în timpul ninsorilor sau pe solul îngheţat 

sau acoperit cu zăpădă.  

o se va evita orice descărcare accidentală sau intenţionată a 

acestor lichide, din rezervorul sau cisterna utilajului de 

administrare, în apropierea oricărei surse de apă sau direct în 

acestea. În acest scop cistema va fi  protejată cu materiale 

anticorozive, verificate şi garantate pentru o perioadă de minimum 

3 ani; atât la transportul, cât şi la administrarea acestor 

îngrăşăminte, pierderile tehnologice sau prin neetanşeităţi vor fi 

reduse în totalitate.  

11. Utilajul folosit la administrare asigura reglarea precisă a normelor în 

intervalul 5-100 m3/ha, cu precizia de reglare a normei de 5 m3/ha în intervalul 

normei de 5-20 m3/ha şi 10 m3/ha în intervalul normelor de 20-100 m3/ha.  

12. Uniformitatea de administrare la suprafaţa solului, pe lăţimea de lucru, este 

de peste 75%. Abaterea normei pe parcursul descărcării complete a unui 

rezervor plin este sub 15%.  

13. Gunoiul de grajd este amestecat continuu în rezervor, în vederea 

omogenizării, atât în timpul transportului, cât şi înaintea şi în timpul 

administrării.  
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14. Nu se realizează zone neacoperite între trecerile alăturate sau pe zonele de 

întoarcere şi nici zone de suprapunere, care ar putea fi astfel supraîncărcate cu 

nitraţi.  

15. Nu se efectuează reparaţii sau alte operaţii, în afara celor tehnologice, dacă 

utilajul este încărcat parţial sau total.  

16. În vederea evitării tasării solului, utilajul este dotat cu anvelope cu balonaj 

mare, care vor asigura o presiune pe sol de cel mult 2,2 kgf/cm2, atunci când 

sunt încărcate la capacitatea maxima.  

17.Pentru a reduce riscul de poluare a apelor subterane, îngrăşămintele 

organice de la animale sunt aplicate la o distanţă de 50 m de izvoare, fântâni 

sau foraje din care se face alimentare cu apă potabilă.  

18. Se evita administrarea dejecțiilor pe timp de ploaie, ninsoare şi soare 

putemic şi pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. În plus, nu 

se împrăștie dejecții dacă:   

o solul este puternic îngheţat;  

o solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în 

vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea 

unor materiale de umplutură;  

o câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suporat lucrări 

de subsolaj în ultimele 12 luni.  

19.Se păstrează fâşii de protecţie faţă de aceste ape, late de minimum 30 m în 

cazul cursurilor de apă şi de 100 m pentru captări de apă potabilă. În zonele 

de protecţie nu se vor aplica şi nu se vor vehicula îngrăşăminte.  
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20. Se respectă perioadele de interdicție pentru aplicarea pe teren a 

îngrășămintelor definite prin intervalul de timp în care temperatura medie a 

aerului scade sub valoarea de 5°C. Acest interval corespunde perioadei în care 

cerințele culturii agricole față de nutrienți sunt reduse sau când riscul de 

percolare/scurgere la suprafață este mare. 

21. Se respectă perioadele cele mai adecvate de aplicare a îngrășămintelor 

azotoase, cele în care cerințele de consum al culturilor pentru azot sunt mari, 

asigurându-se astfel o eficiență maximă a acestui nutrient dar și alte rezultate 

benefice cum este cel de reducere a cantităților de azot disipate în mediu, 

respectiv a riscului de poluare a apelor prin infiltrare în sol sau prin scurgeri de 

suprafață. 

22. Se respectă restricția de imprăștiere pe soluri saturate cu apă, inundate, 

înghețate sau acoperite cu zăpadă evitându-se astfel pierderile de azot nitric cu 

apele de percolare și cu scurgerile, precum și pierderile prin denitrificare sub 

formă de azot elementar sau oxizi de azot. 

Precauţii avute în vedere la utilizarea dejecţiilor: 

➢ depozitarea dejecţiilor se face la o distanţă minimă de 30 m faţă de 

râuri, lacuri; 

➢ nu se depozitează pe terenuri unde apa freatică este la adâncime 

mică; 

➢  nu se aplică pe sol îngheţat, 
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➢ se face distribuirea uniformă şi încorporarea rapidă în sol pentru 

utilizarea la maximum a nutrienţilor, reducerea mirosului şi a poluării 

(administrarea înainte de ploi). 

➢ aplicarea dejecțiilor fermentate pe terenurile agricole cu respectarea 

tuturor prevederilor impuse prin Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor 

și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 990/1.809/2015 

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi 

apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 

1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru 

protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. Cantitatea de 

azot din gunoiul proaspăt/maturat aplicat pe teren provenite de la păsările 

crescute în sistem intensiv este de 5668 kg/ an calendaristic 

Considerand doza maximă de azot provenit din îngrășămintele organice care se aplică pe 

teren ca fiind de 170 Kg/ha/an și cantitatea de azot excretată pe zi kgN zi-1 (1000kg 

animal)-1 că suprafaţa de teren necesară împrăştierii cantității de dejecţii rezultate din 

activitatea halei este de 37 ha, în condițiile imprăștierii unei doze maxime 170kgN/ha. 

Calitatea dejecţiilor maturate şi a caracteristiciele solului pe care se vor împrăştia acestea 

va fi obligatoriu analizată înainte de împrăştiere de către OSPA Bihor. 

 

VI.A.f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 

     

Apreciem că activitatea de realizare a planului nu va afecta în mod semnificativ 

biodiversitatea deoarece: 

➢ în perimetrul descris anterior nu există specii de importanţă comunitară, atât 
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terenul în discuţie cât şi terenurile limitrofe fiind antropizate integral; 

➢ lucrările de realizare a investiţiei se vor desfăşura doar pe timpul zilei, deci speciile 

faunistice din zonă, vor putea migra în zonele învecinate. 

 

VI.A.g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

Calitatea aerului in zona amplasamentului este influentata de activitatile antropice actuale 

şi de fenomenele naturale precum eroziunea solului. 

Sursele  mobile  de  poluare  a  atmosferei  sunt  utilajele  si  autovehiculele  care se 

deplaseaza in zona. 

 Principalele surse fixe de poluanti atmosferici sunt cele specifice perimetrelor localitatilor, 

si anume: arderea combustibililor solizi (lemne, deseuri lemnoase, deseuri agricole) in 

sisteme casnice de incalzire si de preparare a hranei, cresterea animalelor in gospodariile 

individuale si culturile vegetale. 

Poluantii principali asociati acestor surse sunt reprezentati de: oxizi de azot (NO, NO2, 

N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf (SO2, SO3), particule, compusi organici 

volatili si condensabili (inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice – substante cu potential 

cancerigen), metale grele. 

Principalele surse antropice de impurificare a atmosferei,  care  definesc  nivelurile initiale 

(de fond) de poluare atmosferica la inceperea activitatilor aferente planului si care vor 

continua sa afecteze calitatea aerului pe durata ciclului de viata a planului, sunt 

reprezentate de arderea lemnului sau a altor combustibili, in sisteme de incalzire  casnica  

sau  din  unitati  comerciale  sau  institutionale  aflate  in  localitatile    din exteriorul zonei 

industriale. 
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Nu exista studii privind calitatea aerului in zona UTR Biharia, judetul Bihor. 

Analiza datelor climatice corelate cu emisiile generate din activitatea fermei conduce la 

concluzia că probabilitatea ca mirosurile neplăcute să afecteze zona rezidenţială este 

scăzută. 

Tehnologia de creştere în sistem închis, practicată în cadrul fermei exclude posibilitatea 

dezvoltării unor efective de rozătoare care să se constituie în vectori de propagare a unor 

agenţi periculoşi pentru om. 

Singura sursă care favorizează prezenţa insectelor, în anotimpul cald este bazinul de 

dejecții, care constituie baza trofică a unor specii de diptere indezirabile, posibili vectori ai 

eventualilor agenţi patogeni. 

Recomandăm  să se respecte riguros un plan de dezinfecţie şi dezinsecţie, stabilit în funcţie 

de specificul ciclului biologic al speciilor semnalate în zona bazinului. 

VI.A.h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 

proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea 

In tabelul numărul VI.A.h.1) sunt prezentate tipurile, cantitatile si managementul 

deseurilor care vor rezulta in perioada de operare a halei, generate de către aceasta. 

Tabel nr. VI.A.h.1) 

sursele de 

deşeuri  

Codurile 

deseurilor  

fluxurile de deşeuri  

 

Cantitate 

de 

deşeuri 

Modalităţile actuale sau propuse 

de manipulare  

 

 Hală 02.01.06 Dejecții-nepericuloase 350 t/an Colectate prin sistemul de 

canalizare şi conduse către 

bazinele de stocare dejecţii  
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 Hală  02.02.02 Mortalități  2 t/an Cadavrele se aduna zilnic de 

personalul angajat si se 

depozitează temporar in camera 

frigorifică 

 Activități de 

întreținere 

02.01.10 Deșeuri metalice 0,015/an Depozitate temporar pe 

platformă betonată 

Tratamente 18.02.03 Ambalaje de 

medicamente 

0,01 t/an Colectate și depozitate temporar 

în recipienți cu închidere etanșă 

Igienizare hale 15.01.10⃰ Ambalaje de la 

substanțe 

dezinfectante 

0,05 t /an Depozitate în magazie închisă 

Tratamente 

animale 

18.02.02⃰ Deșeuri a căror 

colectare și eliminare 

fac obiectul unor 

măsuri special pentru 

prevenirea infecțiilor,  

0,02 t /an Depozitate temporar în spațiu 

special destinat acestui scop în 

filtrul sanitar 

* In conformitate cu Lista cuprinzand deseurile, din Anexa 2 din HG nr. 856/2002 

privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, 

inclusiv deseurile periculoase; 

** Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor; 

*** Regulamentul  (CE)  nr.  2150/2002  al  Parlamentului  European  si  al  Consiliului  

din 25.11.2002 privind statisticile asupra deseurilor. 

Deşeuri generate pe amplasament pe perioada dezafectării halei sunt prezentate în tabelul 

numărul VI.A.h.2)  
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Tabel nr. VI.A.h.2) 

Denumire deşeu Cantitate 

prevăzută 

Starea 

fizică 

Codul Codul privind 

principala 

proprietate 

periculoasă 

Managementul deşeurilor 

t/an 

valorificat eliminat In 

stoc 

amestecuri de beton, 

caramizi, tigle şi 

materiale ceramice, 

imposibil de 

cuantificat 

solidă 170107 - - eliminate 

la groapa 

de gunoi 

- 

lemn imposibil 

de 

cuantificat 

solidă 170201 - valorificat 

ca lemn de 

foc 

  

materiale plastice imposibil 

de 

cuantificat 

solidă 17.02.03 - valorificate 

prin firme 

autorizate 

-  

fier şi oţel imposibil 

de 

cuantificat 

solidă 170405 - valorificate 

prin firme 

autorizate 

-  

cabluri imposibil 

de 

cuantificat 

solidă 170411 - valorificate 

prin firme 

autorizate 

-  

 

 VI.A.i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 

Se va ține evidența strictă a consumului de substanțe și preparate chimice și se vor 

transmite la APM Bihor la solicitare. 

Evidența substanțelor și preparatelor periculoase se ține prin fișa de magazie. 
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VI.A.k) cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente și/sau aprobate, ținând 

seama de orice probleme de mediu existente legate de zone cu o importanță deosebită 

din punctul de vedere al mediului, care ar putea fi afectate, sau de utilizarea resurselor 

naturale; 

Amplasamentul propus pentru construcția halei noi de selecție este cuprins in UTR nr. 6, 

IA 6A, subzona unitati agricole - ferma. Menționăm că ferma existentă în incinta căreia se 

va amplasa hala deține AIM cu numărul 7 - BH din 26.06.2018. În evaluarea impactului 

cumulat generat de activitatea fermei la finalul realizării halei s-a considerat că 

amplasamentul ar fi unitar și că pe suprafața sa se desfășoară activitățile cuprinse în 

tabelul cu numărul VI.A.k).1 

Tabel nr. VI.A.k).1 

Nr.crt. Hală Scrofite 

 

scroafe in 

asteptare 

Scroafe 

gestante 

Scroafe 

lactante 

Purcei 

sugari 

vieri Porci 

8-30 

kg 

1 Hală 1       1920 

2 Hală 2    104 1365   

3 Hală 3   240     

4 Hală 4  24 202   6  

5 Hala 5 1200       

6 Hală 

nouă 

972       

Total  2172 24 442 104 1365 6 1920 

Serii/ an:  

➢ 2,5 fătări/an scrofe  

➢ scrofite 3 serii/an 

➢ sugari: 12-14 zile stationare în complex,apoi livrare către ferme autorizate 

➢ 8 - 30: 7,3 serii/an 

Estimarea emisiilor generate de către unitățile de profil identificate în zonă s-a realizat cu 
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ajutorul metodologiei EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016, 

rezultatele fiind cuprinse în tabelul numărul VI.A.k).2. 

Tabel nr. VI.A.k).2 

Tip animal NH3 NO2 

(kg/an) 

PM10 

 

(kg/an) 

PM2.5 

 

(kg/an) 
Hale 

 

(kg/an) 

Împrăștiere 

câmp (kg/an) 

scroafe 
12825 4560 

2,85 
199.5 242.25 

Porci în creștere 
82152 55452.6 

123,2 
123.23 205.38 

Emisii (g/s) 3,012 2,058 0,004 0,01 0,014 

Concentrația 

 

La capacitate maximă de 

ventilație 565800 mc/h 

 

19,16 

 

(mg/mc) 

6,75 (mg/mc) 

 

la suprafata solului 

(considerand 351 (total) ha 

suprafata de amestec si 
0,25 m inaltimea brazdei) 

0,025 

 

(mg/mc) 

0,064 

 

(mg/mc) 

0,089 

 

(mg/mc) 

VLE (Cf.Ord. 62/1993) 

(mg/mc) 

 450 50  

VLE medie anual (g/mc) 

12574-87 

30    

S-au considerat cele mai defavorabile situații în care întreaga cantitate de dejecții rezultată 

într-un an ar fi stocata pe platformă la un moment dat și ca întreaga cantitate de dejecții 

ar fi împrăștiată în același timp pe cele 351 ha. 

Observație: In simularea realizata s-a considerat cea mai nefavorabilă situație, situația în 

care emisia de NH3 este maximă pentru fiecare tip de animal, nu s-a tinut cont de tehnicile 

de nutritie implementate de către fiecare societate in vederea scăderii cantității de amoniac 

emis. 

Analiza datelor obținute reliefează faptul că valoarea emisiilor identificate ca fiind generate 

de către fermă sunt mai mici decât valorile maxim admise prin Ordinul 462/1993. 
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Imisii generate de activitatea ambelor ferme 

S-a considerat în simularea realizată una dintre cele mai defavorabile situații în care ferma 

este populată la maxim, considerând condiții de calm atmosferic, ventilația funcționând la 

maxim de capacitate, iar temperatura exterioara specifică unei zile de vară 25°C. 
 

1 Imisii amoniac 

                                                                       

 Select PIG                                                                      

 

 SIMPLE TERRAIN INPUTS: 

    SOURCE TYPE            =        POINT 

    EMISSION RATE (G/S)    =      3.00000     

    STACK HEIGHT (M)       =       6.0000 

    STK INSIDE DIAM (M)    =      11.0000 

    STK EXIT VELOCITY (M/S)=      21.0000 

    STK GAS EXIT TEMP (K)  =     293.0000 

    AMBIENT AIR TEMP (K)   =     298.0000 

    RECEPTOR HEIGHT (M)    =       1.0000 

    URBAN/RURAL OPTION     =        RURAL 

    BUILDING HEIGHT (M)    =       0.0000 

    MIN HORIZ BLDG DIM (M) =       0.0000 

    MAX HORIZ BLDG DIM (M) =       0.0000 

 

 THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED. 

 THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED. 
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 TA > TS!!!  BUOY. FLUX SET = 0.0 

 

 BUOY. FLUX =    0.000 M**4/S**3;  MOM. FLUX =13340.250 M**4/S**2. 

 

 *** FULL METEOROLOGY *** 

 *** TERRAIN HEIGHT OF    0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING 

DISTANCES *** 

 

   DIST     CONC             U10M   USTK  MIX HT   PLUME   SIGMA   SIGMA 

    (M)   (UG/M**3)   STAB  (M/S)  (M/S)    (M)   HT (M)   Y (M)   Z (M)  DWASH 

 -------  ----------  ----  -----  -----  ------  ------  ------  ------  ----- 

    100.    1.101        6     1.0    1.0 10000.0  115.88   31.66   31.48    NO 

    200.    1.500        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   16.89   10.74    NO 

    300.    7.365        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   23.83   14.23    NO 

    400.    12.33        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   30.59   17.36    NO 

    500.    14.82        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   37.23   20.35    NO 

    600.    15.46        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   43.75   23.23    NO 

    700.    15.07        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   50.17   25.99    NO 

    800.    14.19        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   56.45   28.55    NO 

    900.    13.17        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   62.67   31.08    NO 

   1000.    12.13        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   68.84   33.59    NO 

   1100.    11.14        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   74.97   35.53    NO 

   1200.    10.25        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   81.05   37.42    NO 

   1300.    9.459        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   87.08   39.27    NO 

   1400.    8.749        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   93.08   41.07    NO 

   1500.    8.114        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   99.04   42.83    NO 
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 MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND   100. M: 

    601.    15.46        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   43.88   23.28    NO 

 

  DWASH=   MEANS NO CALC MADE (CONC = 0.0) 

  DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED 

  DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED 

  DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED 

  DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB 

  CALCULATION        MAX CONC    DIST TO   TERRAIN 

   PROCEDURE        (UG/M**3)    MAX (M)    HT (M) 

 --------------    -----------   ---------   ------- 

 SIMPLE TERRAIN       15.46          601.        0. 

 

date iesire 
 

 

Tabel nr. VI.A.k).3

d(m) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

C(µg/mc) 1,01 1,5 7,36 12,33 14,82 15,46 15,07 14,19 13,17 12,13 11,14 10,25 

Cmax (µg/mc) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
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Imisii de NO2 

                                                                       

 Select Pig                                                                      

   SIMPLE TERRAIN INPUTS: 

    SOURCE TYPE            =        POINT 

    EMISSION RATE (G/S)    =     0.250000E-01 

    STACK HEIGHT (M)       =       6.0000 

    STK INSIDE DIAM (M)    =      11.0000 

    STK EXIT VELOCITY (M/S)=      21.0000 

    STK GAS EXIT TEMP (K)  =     293.0000 

    AMBIENT AIR TEMP (K)   =     298.0000 

    RECEPTOR HEIGHT (M)    =       1.0000 

    URBAN/RURAL OPTION     =        RURAL 
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Variația concentrației de NH3(µg/mc) cu distanța
CmaxNH3=300 (µg/mc)
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    BUILDING HEIGHT (M)    =       0.0000 

    MIN HORIZ BLDG DIM (M) =       0.0000 

    MAX HORIZ BLDG DIM (M) =       0.0000 

 

 THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED. 

 THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED. 

 

 TA > TS!!!  BUOY. FLUX SET = 0.0 

 

 BUOY. FLUX =    0.000 M**4/S**3;  MOM. FLUX =13340.250 M**4/S**2. 

 

 *** FULL METEOROLOGY *** 

*** TERRAIN HEIGHT OF    0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES 

*** 

 

   DIST     CONC             U10M   USTK  MIX HT   PLUME   SIGMA   SIGMA 

    (M)   (UG/M**3)   STAB  (M/S)  (M/S)    (M)   HT (M)   Y (M)   Z (M)  DWASH 

 -------  ----------  ----  -----  -----  ------  ------  ------  ------  ----- 

    100.   0.9177E-02    6     1.0    1.0 10000.0  115.88   31.66   31.48    NO 

    200.   0.1250E-01    4    20.0   20.0  6400.0   34.65   16.89   10.74    NO 

    300.   0.6138E-01    4    20.0   20.0  6400.0   34.65   23.83   14.23    NO 

    400.   0.1028        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   30.59   17.36    NO 

    500.   0.1235        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   37.23   20.35    NO 

    600.   0.1288        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   43.75   23.23    NO 

    700.   0.1255        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   50.17   25.99    NO 

    800.   0.1183        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   56.45   28.55    NO 
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    900.   0.1097        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   62.67   31.08    NO 

   1000.   0.1011        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   68.84   33.59    NO 

   1100.   0.9285E-01    4    20.0   20.0  6400.0   34.65   74.97   35.53    NO 

   1200.   0.8545E-01    4    20.0   20.0  6400.0   34.65   81.05   37.42    NO 

   1300.   0.7883E-01    4    20.0   20.0  6400.0   34.65   87.08   39.27    NO 

   1400.   0.7291E-01    4    20.0   20.0  6400.0   34.65   93.08   41.07    NO 

   1500.   0.6762E-01    4    20.0   20.0  6400.0   34.65   99.04   42.83    NO 

 

 MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND   100. M: 

    601.   0.1288        4    20.0   20.0  6400.0   34.65   43.88   23.28    NO 

 

  DWASH=   MEANS NO CALC MADE (CONC = 0.0) 

  DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED 

  DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED 

  DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED 

  DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB 

 

Date iesire  

 

Tabel nr. VI.A.k).3

d(m) 100 200 300 400 
500 

600 700 800 900 1000 1100 1200 

 

c(µg/mc) 

0.0091 0.012 0.061 0.1 0.12 0.13 0.12 0.11 0.11 0.1 0.92 0.85 

Cmax(µg/mc)  

40 

 

40 

 

40 

 

40 

40 40  

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 
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Imisii de PM10 

S-a considerat situația în care ferma este populată la maxim, considerând condiții de 

calm atmosferic, iar ventilația funcționând la maxim de capacitate. 

 

date intrare 

Select Pig                                                                      

 

 SIMPLE TERRAIN INPUTS: 

    SOURCE TYPE            =        POINT 

    EMISSION RATE (G/S)    =     0.640000E-01 

    STACK HEIGHT (M)       =       6.0000 

    STK INSIDE DIAM (M)    =      11.4000 

    STK EXIT VELOCITY (M/S)=      21.0000 

    STK GAS EXIT TEMP (K)  =     293.0000 

    AMBIENT AIR TEMP (K)   =     298.0000 
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Variația concentrației de NO2(µg/mc) cu distanța
CmaxNO2=40 (µg/mc)
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    RECEPTOR HEIGHT (M)    =       1.0000 

    URBAN/RURAL OPTION     =        RURAL 

    BUILDING HEIGHT (M)    =       0.0000 

    MIN HORIZ BLDG DIM (M) =       0.0000 

    MAX HORIZ BLDG DIM (M) =       0.0000 

 

 THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED. 

 THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS 

ENTERED. 

 TA > TS!!!  BUOY. FLUX SET = 0.0 

 BUOY. FLUX =    0.000 M**4/S**3;  MOM. FLUX =14328.089 M**4/S**2. 

 

 *** FULL METEOROLOGY *** 

*** TERRAIN HEIGHT OF    0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING 

DISTANCES *** 

 

   DIST     CONC             U10M   USTK  MIX HT   PLUME   SIGMA   SIGMA 

    (M)   (UG/M**3)   STAB  (M/S)  (M/S)    (M)   HT (M)   Y (M)   Z (M)  DWASH 

 -------  ----------  ----  -----  -----  ------  ------  ------  ------  ----- 

    100.   0.2274E-01    6     1.0    1.0 10000.0  118.53   32.41   32.23    NO 

    200.   0.2384E-01    6     1.0    1.0 10000.0  118.53   33.07   32.41    NO 

    300.   0.1306        4    20.0   20.0  6400.0   35.91   23.88   14.33    NO 

    400.   0.2308        4    20.0   20.0  6400.0   35.91   30.65   17.46    NO 

    500.   0.2864        4    20.0   20.0  6400.0   35.91   37.28   20.44    NO 

    600.   0.3051        4    20.0   20.0  6400.0   35.91   43.80   23.32    NO 

    700.   0.3018        4    20.0   20.0  6400.0   35.91   50.23   26.11    NO 

    800.   0.2871        4    20.0   20.0  6400.0   35.91   56.51   28.68    NO 
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    900.   0.2684        4    20.0   20.0  6400.0   35.91   62.73   31.20    NO 

   1000.   0.2487        4    20.0   20.0  6400.0   35.91   68.89   33.69    NO 

   1100.   0.2293        4    20.0   20.0  6400.0   35.91   75.02   35.63    NO 

   1200.   0.2118        4    20.0   20.0  6400.0   35.91   81.09   37.52    NO 

   1300.   0.1959        4    20.0   20.0  6400.0   35.91   87.12   39.36    NO 

   1400.   0.1816        4    20.0   20.0  6400.0   35.91   93.12   41.16    NO 

   1500.   0.1688        4    20.0   20.0  6400.0   35.91   99.08   42.91    NO 

 

 MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND   100. M: 

    628.   0.3058        4    20.0   20.0  6400.0   35.91   45.68   24.14    NO 

 

  DWASH=   MEANS NO CALC MADE (CONC = 0.0) 

  DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED 

  DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED 

  DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED 

  DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB 

 

Date iesire 

Tabel nr. VI.A.k).4 

d(m) 100 200 300 400 
500 

600 700 800 900 1000 1100 1200 

c(µg/mc) 0.022 0.023 0.13 0.23 0.28 0.31 0.30 0.28 0.26 0.24 0.22 0.21 

Cmax(µg/mc) 50 50 50 50 
50 50 

50 50 50 50 50 50 
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Nivel de fond total la nivelul primei unități de locuit (1000m) este redat în tabelul cu 

numărul VI.A.k).5 

Tabel nr. VI.A.k).5 

Niveluri ale 

concentraţiilor 

de fond urban 

Poluant 

Timp de 

mediere 

Nivel de 

fond 

regional 

Creşterea 

nivelului 

de fond 

total 

Nivel 

de 

fond 

total 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

limita 

(VL)/ 

nivel 

critic 

anual 

(NCA) 

 

 

 

Valoare 

tinta 

(VT) 

Prag 

de 

alerta 

(PA) 

PM10 An 19,978 0,24 20,218 μg/m3 40   

NO2 An 10,264 0,1 10,364 μg/m3 40  400 

 

Corelând direcția vântului cu valoarea vitezei sale se constată că, pe direcția pe care 

s-ar manifesta pana de poluanți rezultată din activitatea fermei nu există unități de locuit 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35
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Variația concentrației de PM10(µg/mc) cu distanța
CmaxPM10=50 (µg/mc)
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decat la distanță de circa 1000 m, distanță la care emisiile atmosferice generate de 

către ferma sunt cu mult mai mici decat valorile stipulate în Legea 104/2010 privind 

caliatea aerului atmosferic. 

Calitatea aerului atmosferic va fi afectată în limite admisibile, datorită sistemului de 

exhaustare aferent halelor, care asigură debitul optim ce facilitează dispersia 

poluanţilor. 

Având în vedere faptul că în zona amplasamentului, cea mai ridicată frecvenţă o 

înregistrează vânturile dinspre SSV (mai mult de 54 %, viteza medie multianuală 

(2009-2018) la  10  m deasupra solului 2,9 m/s), probabilitatea  ca  mirosul  degajat  

să afecteze zona rezidenţială este redusă intrucat la NNE de amplasament cea mai 

apropiată localitate față de amplasament este Sălard, localitate află la o distanță de 

circa 8 km. 

Calitatea aerului atmosferic va fi afectată în limite admisibile de activitatea fermei cu 

hala nou propusă (adică valorile concentraţiilor poluanţilor gazoşi evacuaţi nu vor 

depăşi valorile impuse prin legislația in vigoare), existand condițiile care asigură asigură 

dispersia optimă a poluanţilor în atmosferă. 

VI.B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a 

biodiversităţii. 

Pentru realizarea investiței propuse se va utiliza o suprafață de 1115 mp ce are acum 

funcția de curți-construcții. 

Investiția propusă presupune consum de apă în perioada de funcționare, din cele două 

foraje de mare adncime existente pe amplasament F1 – amplasat in incinta, avand 

H=300 m si diametru DN – 300 mm și F2 – amplasat in incinta, avand H=100 m si 

diametru DN – 32 mm. 
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VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod 

semnificativ de proiect 

 

În zona amplasamentului studiat terenul este relativ plan şi se află la cota 148 m faţă 

de nivelul mării. 

Din suprafaţa totală 90% este câmpie, iar 10% dealuri. Pârâul Cosmo străbate comuna 

din direcţia SE spre NV pe o lungime de 5 km. Câmpia Crişurilor poate fi divizată în 

două părţi: câmpia înaltă şi câmpia joasă. Comuna Biharia se găseşte pe câmpia înaltă. 

Câmpia înaltă a luat naştere prin sedimentare şi eroziune şi are o mică pantă de la est 

spre vest. 

Geologie 

GEOMORFOLOGIC - amplasamentul studiat este situat in zona campiei depresionare 

a vaii râului Barcău, la nivelul terasei a doua aluvionare din bazinul hidrografic ai raului 

Barcău, într-un areal plan şi orizontal. 

GEOLOGIC - zona aparţine structurii geologice majore depresionare a Campiei 

Pannonice, în care succesiunea geologică este dată de complexul argilelor şi nisipurilor 

pannoniene de culoare cenuşiu-vineţie, peste care se dispun discordant formaţiuni 

recente, nisipuri şi pietrişuri de terasă, formaţiuni aluvionare argiloase-nisipoase, de 

vârstă pleistocen-holocene, identificate şi în lucrările executate.Acvifere ce apar şi în 

partea superioară a formaţiunilor de vârstă pliocenă până la cca 150-200 m adâncime. 

În straturile mai profunde se întâlnesc formaţiuni de marne calcaroase şi gresii de 

vârstă miocenă, iar de la 1050-1100 m se intâlnesc în formaţiunile calcaroase de vârstă 

mezozoică. 

În zona obiectivului studiat structura geologică a formaţiunilor este alcătuită din 

orizontul marnelor cenuşii pliocene, considerate ca rocă de bază în construcţii,peste 



 

107 

 

 

 

 

care s-au depus pietrişuri şi nisipuri cuaternare,având la suprafaţa terenului un strat 

de praf nisipos sau unul de argilă neagră cuaternară. 

Geologic zona nord,nord -vestică a judeţului Bihor,ca întreaga regiune de altfel,este 

puternic marcată de activitatea de eroziune,transport şi depozitare a  Barcăului, fiind 

semnalate la suprafaţă formaţiuni sedimentare ,recente,de vârstă cuaternară.În albia 

majoră ,sub sedimentele grosiere de pietriş şi nisip (cu intercalaţii de argilă) groase 

de 8-12 m se găsesc depuneri mai fine pelitice,de natură marno-argiloasă care 

alternează cu straturi nisipoase ,acvifere ce apar şi în partea superioară a formaţiunilor 

de vârstă pliocenă până la cca 150-200 m adâncime. 

 

Hidrologie; climatologie 

a) Elemente de hidrologie 

Din punct de vedere hidrografic obiectivul este amplasat în Bh Barcău.  

Bazinul hidrografic Barcău este un bazin transfrontalier, componenții săi principali 

traversează granița dintre România şi Ungaria, iar prin confluența din amonte de 

Gyoma formează Crişul. Râurile din acest areal fac parte din grupa vestică a râurilor 

României şi împreună deversează în colectorul principal Tisa un volum de apă de circa 

380 mc/s. Bazinul hidrografic Barcău este localizat în nord-vestul României şi se 

suprapune peste trei unități de relief principale: Munții Plopişului, Dealurile de Vest şi 

Câmpia de Vest. Barcăul se înscrie în nota dominantă a râurilor din vestul țării, 

urmează o direcŃie de curgere spre vest, cu excepția sectorului amont de Nuşfalău şi 

sectorului din aval de defileul epigenetic de la Marca, până în aval de Balc, unde râul 

are traseu 5 aproximativ sud-nord. Este afluent de ordinul III al Tisei şi îşi are obârşia 

la 582 m. altitudine în platoul calcaros triasic de sub Ponor din cadrul Munților Plopiş, 

în apropiere de satul Tusa, județul Bihor. Confluează cu Crişul Repede după un parcurs 

de 74.5 km. pe teritoriul Ungariei, iar mai departe se varsă în Tisa, ca afluent de 

stânga. Punctul cel mai înalt al bazinului hidrografic Barcău pe teritoriul României este 
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la 863 m altitudine, iar cel mai coborât la 93 m. Suprafața totală a bazinului Barcău 

este de 6095 km2 , din care în România 2006.04 km2 (împreună cu bazinul Ier 3397 

km2 ), iar lungimea totală a cursului este de 208.35 km, din care între graniŃele 

României 134 km. Remarcăm asimetria spre stânga deosebit de pronunțată a bazinului 

hidrografic în România, cu predilecție în amonte de Nuşfalău. Valea Barcăului, ca 

întreg bazinul aferent, sunt rezultatul unei îndelungate evoluții a reliefului şi a rețelei 

hidrografice din nordul Munților Apuseni, marcată de fenomene complexe de captare, 

antecedență şi epigeneză, fapt ce explică porțiunile de îngustare a văii, sub formă de 

defilee, care alternează cu arii depresionare. Parcursul Barcăului, până la granița cu 

Ungaria, cuprinde trei sectoare, cu caractere specifice: sectorul montan (pînă în 

dreptul localității Valcăul de Jos), sectorul deluros (până la Marghita) şi sectorul de 

câmpie, în aval până la graniță. 

Bazinul Barcău reprezintă partea extrem nordică a Sistemului hidrografic Crişuri şi este 

delimitat spre sud de bazinul Crişul Repede, la est şi sud-est de bazinul Crasnei, spre 

nord şi nord-vest de aliniamentul ce separa Barcăul de Ier, iar spre vest de granița cu 

Ungaria. Barcăul limitează bazinul hidrografic Crasna prin intermediul subbazinelor 

Comăneasa, Valea Băilor şi Camăr, în componeța acestora fiind râuri, în general, cu 

caracter subsecvent, care fragmentează frontul de cuestă ce însoțeşte colectorul 

principal. Subbazinele de contact cu Crişul Repede sunt mai numeroase, situație 

explicabilă prin căderea treptată a reliefului spre nord, conform orientării generale a 

dealurilor piemontane. Subbazinele hidrografice aferente acetui sector sunt: 

Răchitelor, Toplița, V. Şesii, Iaz, Lucşoara, V. Mare, Bistra, Loranta, Pr. Lupului, 

Orvişele, Almaş, Poiana, Fâneața Mare, V. Comorilor, Crişul Mic. Limita spre Valea 

Ierului este formată din interfluvii reduse altitudinal, fie la nivelul dealurilor, spre nord, 

fie la nivelul câmpiei joase, în continuare spre nord-vest, aici delimitarea fiind mai 

dificilă. Subbazinele hidrografice de contact cu Ierul sunt mai puține: Boian, Inot, 
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Dania, Pățăluşa, Făncica, Sînnicolau şi Roşiori. Geneza şi evoluția văii Barcăului este 

corelată cu evoluția rețelei hidrografice din zonă. 

Bazinul Barcău este un bazin hidrografic deschis, prezintă o formă alungită de la est 

spre vest, cu dispunere majoritară pe partea stângă a colectorului principal. Suprafața 

bazinală este de 2006.04 kmp (versant stâng 1286.27 kmp, versant drept 719.77 

kmp), în componența sa intră 54 de subbazine; dintre afluenți cele mai mari suprafețe 

prezintă V. Fânațelor 178 kmp, Bistra 175 kmp, Inot 124 kmp, FâneaŃa Mare 114 

kmp. Lungimea maximă a bazinului hidrografic pe teritoriul României este de 79.6 

km.. Lățimea maximă este de 41.5 km., iar cea medie este de 25.2 km.  

Altitudinea medie a bazinului hidrografic Barcău este de 479.5 m., altitudinea maximă 

de 863 m., iar cea minimă de 93m. Este încadrat în funcție de altitudinea medie, în 

categoria bazinelor hidrografice de deal.  

Coeficientul de sinuozitate mediu al văii Barcăului este de 1.72., Coeficientul de 

asimetrie pentru bazinul Barcău este de 0.56, rezultat din faptul că cei mai mulți 

afluenți ai colectorului principal sunt dispuşi pe partea stângă (amonte de Nuşfalău ea 

este mult mai pronunțată). 

Regimul hidrologic al Barcăului se caracterizează printr-o creştere a apelor în februarie 

– martie şi o scădere în august –septembrie, deci este un regim hidrologic tipic pluvio 

–nival, dar care suferă şi influenţa elementului oceanic sud –vestic, mai ales iarna 

când survin încălziri şi ploi. 

Apele subterane în zona amplasamentulu sunt cantonate la nivelul pietrişurilor şi 

nisipirilor structurii terasiere a bazinului văii Râului Barcău,aparţinand pachetului de 

strate pleistocen-cuaternare.Nivelul hidrodinamic la data săpării forajului strucutral 

,pentru orizontul acvifer pus în evidenţă ,este situat la adâncimea de 3,70 m faţă de 

cota terenului natural.Nivelul hidrodinamic maxim în condiţii excepţionale poate 

ajunge la adâncimea de 3,10 m,reper pus în evidenţă funcţie de caracteristicile 

geotehnice de bază. 
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Zona este alimentată cu apă de izvoarele ce izbucnesc de pe dealuri, pârâul Cosmo, 

precum şi ramura denumită Crişul Mic ce se desprinde din Criş 

 

b) Elemente climatologice  

Caracteristicile climatului din judeţul Bihor sunt condiţionate de circulaţia atmosferică 

a maselor de aer, de poziţia geografică a judeţului şi de modificările pe care le impun 

particularităţile suprafeţei subiacente. Teritoriul judeţului Bihor este în domeniul de 

influenţă al circulaţiei vestice, care transportă mase de aer oceanic umed, se 

caracterizează printr-un climat temperat-continental moderat. 

În funcţie de caracteristicile elementelor climatice, în judeţul Bihor distingem un climat 

de câmpie, un climat de dealuri şi unul montan. 

Astfel, masele de aer dominante sunt cele polar – maritime, transportate de circulaţia 

vestică. Sunt umede şi moderate termic şi au frecvenţa cea mai mare la sfârşitul 

primăverii şi în lunile de vară. Urmează apoi masele de aer polar – continentale, reci 

şi uscate iarna, calde şi secetoase vara, apoi cele arctic – maritime ce pătrund dinspre 

Atlanticul de Nord, determinând iarna vreme geroasă şi relativ umedă, iar primăvara 

şi toamna îngheţuri. Frecvent pătrund şi masele de aer tropical – maritime ce vin 

dinspre sud şi sud – vest, transportate de ciclonii mediteraneeni şi de dorsala 

anticiclonului Azoric, generând vara o vreme instabilă, iar iarna o vreme ceţoasă şi cu 

zăpezi abundente. O frecvenţă mai mică o au masele de aer tropical – continentale ce 

vin din sud şi sud – est, şi dau acele veri fierbinţi şi uscate cu zile tropicale. Suprafaţa 

activă care este eterogenă (relief, vegetaţie, ape, aşezări umane, etc.) introduce o 

mulţime de topoclimate. 

În cadrul procesului de interacţiune dintre factorii meteorologici (radiativi şi dinamici) 

cu cei geografici locali un rol deosebit îl are ascensiunea forţată a maselor de aer 

vestice pe versanţii Munţilor Apuseni, fapt ce provoacă importante nuanţări în valoarea 

şi regimul temperaturii aerului, umezelii atmosferice, precipitaţiilor şi presiunii aerului. 
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Caracteristicile elementelor climatice în medie multianuală, prezentate în hărţile 

climatice relevă următoarele valori: 

➢ temperatura medie a aerului scade odată cu altitudinea de la 

10,50C în zona de câmpie, la 8 – 100C în dealurile piemontane, 6-80C 

în Munţii Plopiş, Pădurea Craiului şi Codru-Moma, pentru a ajunge în 

Bihor – Vlădeasa la 70– 20C şi chiar sub 20C; 

➢ temperatura medie a lunii ianuarie variază în acelaşi sens (-10Cşi 

– 20C în câmpie, -10C şi -30C în dealuri, - 20C până la -40C în munţii 

scunzi, -40C şi -80C în Munţii Bihorului şi chiar -80C şi până la -100C pe 

vârfurile cele mai înalte ale Bihariei; 

➢ în iulie valorile termice sunt cuprinse între 210 – 220C în Câmpia 

Crişurilor, 16 – 180C în zona piemontană, 14 – 160C în Munţii Plopiş, 

Pădurea Craiului şi Codru-Moma, iar în Bihor – Vlădeasa scad la 8 – 

140C; 

➢ maximele absolute s-au înregistrat la Oradea în 28.08.2000, fiind 

de 400C, iar în zona montană, la Stâna de Vale, s-au atins 31,40C în 

20.08.1946; 

➢ minimele termice absolute au fost cuprinse între -290C la Oradea 

în 24.01.1942 şi -30,40C la Stâna de Vale în 24.01.1942; 

➢ data medie a primului îngheţ apare în prima decadă a lunii 

octombrie, pe culmile Bihorului, şi în prima decadă a lunii noiembrie în 

Câmpia Salontei. Ultima zi cu îngheţ apare în Câmpia Crişurilor în ultima 

decadă a lunii aprilie, iar în regiunile de munte în prima decadă a lunii 

mai; 

➢ precipitaţiile atmosferice cresc de la vest la est, odată cu 

altitudinea, având valori de 500 – 650mm în câmpie; 700 – 800mm în 

dealuri, apoi în jur de 1000mm în munţii joşi, pentru ca în cele din urmă 
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să ajungă la 1200mm la Stâna de Vale şi chiar 1400mm pe Biharia. 

Gradientul pluviometric vertical este de 1mm/100m; 

➢ numărul mediu al zilelor cu ninsoare este de 19 -21 la Oradea şi 

80 la Stâna de Vale, iar cel cu start de zăpadă la sol variază între 40 – 

41 zile la Oradea şi 150 şi chiar 180 la munte, pe versanţii nordici; 

➢ grosimea medie a stratului de zăpadă este de 20 – 30cm în 

câmpie şi de peste 51cm în zona montană; 

➢ roza vânturilor indică o mare frecvenţă anuală a vântului din 

sectoarele sudic, nordic şi estic şi o circulaţie redusă din vest: 

o în sectoarele de câmpie vântul are frecvenţa cea mai mică 

pe toate direcţiile şi situaţiile de timp calm cele mai numeroase; 

o în altitudine creşte frecvenţa vântului pe toate direcţiile şi 

se intensifică vânturile din vest, care la peste 1000m devin 

dominante; 

o în apropierea regiunilor piemontane, a depresiunilor golfuri 

şi pe văile montane se pune în evidenţă o circulaţie de tip briză. 

 
Pe termen scurt, adică pe timpul desfăşurării lucrărilor propuse, impactul asupra 

solului, apelor de suprafaţă, subsolului, stării de sănătate şi confortului populaţiei, 

florei şi faunei din zonă va fi negativ dar reversibil. 

Pe termen mediu şi lung, adică după finalizarea lucrărilor, se poate aprecia că impactul 

asupra factorilor de mediu: apă, aer, sol, se menţine potenţial negativ dar sustenabil. 

Extinderea impactului 

Singura posibilitate de extindere a impactului s-ar putea datora unei avarii de mari 

proporţii la sistemul de canalizare, astfel încât conţinutul acestuia să afecteze apa 

freatică de mică adâncime. 
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Magnitudinea şi complexitatea impactului 

Date fiind cantităţile reduse de compuşi organici, posibil implicate într-un astfel de 

accident, impactul va fi local şi de mici proporţii. 

Probabilitatea impactului 

Probabilitatea producerii unui astfel de accident este foarte scăzută, deoarece 

personalul implicat în activitate este calificat şi instruit în ceea ce priveşte procedura 

de intervenţie. 

Pe de altă parte, în condiţiile existenței de foraje de hidroobservaţie în proximitatea 

bazinelor de stocare a dejecţiilor şi a apelor tehnologice uzate, se asigură 

monitorizarea calităţii apelor subterane. 

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului 

Impactul asupra calităţii aerului se manifestă pe toată durata lucrărilor şi este 

ireversibil, dar în condiţiile în care nivelul imisiilor se încadrează în CMA, conform Legii 

104/2011 și STAS 12574/87, se poate vorbi despre un impact negativ sustenabil. 

Impactul produs asupra sănătăţii umane, florei şi faunei este ocazional şi reversibil. 

Natura transfrontalieră a impactului 

Realizarea investiției nu va genera efecte transfrontalieră. 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute 

pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea 

la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor 

mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca 

implementarea proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în 

zonă. 

Principalele obiective ale activitatii de monitorizare sunt reprezentate de urmarirea 

executiei lucrarilor cat si a operarii proiectului atat pentru a evalua sursele de poluare 
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si pentru a determina impactul asupra factorilor de mediu, cat si pentru a stabili 

masurile pentru remedierea si diminuarea/eliminarea impactului. 

Controlul emisiilor de poluanti in mediu , precum si controlul factorilor de mediu se va 

realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare/autoritati 

competente, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de 

lucru in vigoare. 

Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta 

informatiile solicitate catre autoritatea  competenta in conformitate cu Legea protectiei 

mediului (OG nr. 195/2005). 

Masuratorilor pentru monitorizare vor fi realizate de laboratoare acreditate utilizand 

metode standardizate. 

Tabel nr. VIII.1 

Factor de 

mediu 

Amplasament punct 

de monitorizare 

Parametrii 

monitorizați 
Periodicitate Responsabil 

în perioada de realizare a halei 

aer Punct de lucru COV La cererea APM 

Bihor 

Titular 

 NOx 

SO2 

Pulberi în 

suspensie 

Pulberi 

sedimentabile 

apă Punct de lucru – 

evacuarea ape pluviale 

pH La cererea APM 

Bihor 

Titular 

 Materii în 

suspensie 

CCO-Cr 

CBO5 

Produse petroliere 
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Factor de 

mediu 

Amplasament punct 

de monitorizare 

Parametrii 

monitorizați 
Periodicitate Responsabil 

sol Punct de lucru Hidrocarburi totale 

din produse 

petroliere 

La cererea APM 

Bihor 

Titular 

 

Metale grele 

Depozite temporare Hidrocarburi totale 

din produse 

petroliere 

La cererea APM 

Bihor 

Titular 

 

Metale grele 

zgomot Punct de lucru /unități 

de locuit Cauaceu 

Nivelul de zgomot La cererea APM 

Bihor 

Titular 

 

biodiversitate Limitrof 

amplasamentului 

Specii invazive 

Indici de 

biodiversitate 

La cererea APM 

Bihor 

Titular 

 

În perioada funcționării halei propunem păstrarea aceluiași program de monitorizare 

pe care societatea il respectă actualmente și anume: 

Conform prevederilor OUG 195/2005 ( actualizată) privind protecţia mediului şi a Legii 

nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale cu completările și modificările ulterioare 

se realizează controlul emisiilor de poluanţi în mediu, precum şi controlul calităţii 

factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat în laboratoare terţe 

acreditate , cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate, descrise în standardele 

de prelevare şi analiză specifice, pe fiecare factor de mediu în parte, astfel: 

Aer – Imisii  

Tabel nr. VIII.2 

Punct de măsurare  Parametru  Frecvenţa de 

monitorizare  

Metoda de 

analizǎ  

 Amoniac  Anual*  STAS 10812-76  
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1. la limita incintei, pe direcţia 

predominantă a vântului  

 

2. în vecinătatea lagunelor spre 

localitatea Cauaceu   

Hidrogen 

sulfurat  

STAS 10811-76  

*în perioada caldă a anului (iulie-august). 

Modalitatea de monitorizare a imisiilor:  

- realizarea a trei măsurători, în zile diferite, în perioada cu grad maxim de populare 

a  halelor;  

- prelevarea probelor se va realiza pe direcţia predominantă a vântului;  

- se vor evita măsurătorile în condiţii meteorologice extreme. 

Apǎ  

Ape uzate menajere: conform contractului de vidanjare 

Tabel nr. VIII.3 

Parametru  Frecvenţa de  

monitorizare  

Metoda de analiză  

pH  la fiecare 

vidanjare  

SR ISO 10523-7  

suspensii  STAS 6953-81  

CBO5 SR EN 1899-2/2002  

CCOCr  SR ISO 6060-96  

azot amoniacal  SR ISO 5664:2001  

SR ISO 7150-1/2001  

fosfor total  SR EN 1189-200  

substanţe extractibile  SR 7587-96  

detergenţi  SR EN 903:2003  

SR ISO 7875/2-1996  
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Ape freatice din puţurile de observaţie 

Tabel nr. VIII.4 

Indicatori de 

calitate 

Frecvenţa de 

monitorizare 
Metoda de analizǎ 

pH 

semestrială 

SR ISO 10523 - 1997 

CCOMn Metodă standardizată 

NO2 SR EN 26777:2002 

NO3 SR ISO 7890-2:2000 

SR ISO 7890-3:2000 

SR ISO 7890/1 - 1998 

NH4 SR ISO 5664:2001  

SR ISO 7150-1/2001 

PO4 SR EN ISO 6878:2005 

cloruri STAS 8663-70 

sulfaţi STAS 8601-70 

substanţe extractibile SR 7587 - 1996 

 

Sol -se face indirect prin monitorizarea apei din puţurile de observaţie. 

Deşeuri 

Deşeuri tehnologice: 

Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în 

conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi 

pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Deşeuri de ambalaje: 

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu 

prevederile Legea 249/2015 privind evidenţa gestiunii ambalajelor şi a deşeurilor 

de ambalaje. Societatea are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi 
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probleme legate de operaţiunile şi practicile de management ale deşeurilor de pe 

amplasament, registru care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale 

autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. 

Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la: 

➢ cantităţile şi codurile deşeurilor; 

➢ numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale 

acestuia; 

➢ confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/ recuperarea oricăror 

transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului; 

➢ detalii privind expediţiile respinse; 

➢ detalii privind orice amestecare a deşeurilor. 

 

Mirosuri  

Monitorizarea mirosului se realizeazǎ prin determinǎrile de imisii de amoniac 

Tabel nr. VIII.5 

Parametri  Frecvenţa de  

monitorizare  

Metoda de 

analiză  

NH3 anual*  STAS 10812-76  

Hidrogen sulfurat  anual* STAS 10811-76 

 

Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces: Conform prevederilor 

Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/302 a comisiei din 15 februarie 2017 de 

stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), pentru creșterea 

intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, operatorul are urmatoarele obligatii:  

Monitorizarea anuala a cantitatii de azot si fosfor total excretat din dejectiile animaliere 

conform BAT 24 lit. a prin utilizarea următoarei tehnici;   
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Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația 

alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de 

fosfor și performanța animalelor pentru fiecare categorie de animale  

Monitorizarea anuala a emisiilor de amoniac în aer conform BAT 25 lit. a si lit.c prin 

utilizarea urmatoarelor tehnici: 

Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul 

amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere. 

Estimare prin utilizarea factorilor de emisie.  

Monitorizarea periodică a emisiilor în aer prin utilizarea standerdelor EN – prin 

olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru concentrația 

de mirosuri. 

Monitorizarea cel putin o data pe an a următorilor parametri ai procesului conform 

conform BAT 29: 

Consumul de apă. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de măsură 

adecvate sau a facturilor. Principalele procese consumatoare de apă din adăposturile 

pentru animale (curățarea, hrănirea etc.) pot fi monitorizate separat. 

Consumul de energie electric. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a 

aparatelor de măsură adecvate sau a facturilor. Consumul de energie electrică al adă 

posturilor pentru animale este monitorizat separat de cel al altor instalații din fermă. 

Principalele procese consumatoare de energie din adăposturile pentru animale 

(încălzire, ventilație, iluminat etc.) pot fi monitorizate separat. 

Consumul de combustibil. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor 

de măsură adecvate sau a facturilor. 

Numărul de animale care intră și ies și mortalitățile în cazul în care este 

relevant. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente 

Consumul de furaje. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a 

registrelor existente. 
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Generarea de dejecții animaliere. Înregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a 

registrelor existente pentru dejecţii: 

• cantitatea de P, N / an şi la schimbarea acesteia; 

• cantitatea de dejecţii; 

• cantitatea de dejecţii valorificate/an; 

Rezultatele măsurătorilor trebuie prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru 

a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea 

cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite.  

Calendarul implementarii si monitorizarii masurilor de reducere a impactului 

Tabel nr. VIII.6 

Nr.  

crt. 

Denumire 

masura de 

reducere a 

imcatului 

Implementare Perioada de 

monitorizare 

Parametrul 

monitorizat 

Responsabil 

1 Respectarea 

Codului de bune 

practici agricole 

Respectarea perioadei 

de interdictie pentru 

aplicarea 

fertilizantului organic 

1 noiembrie – 1 

martie pentru 

culturi de 

toamna si  

1 octombrie – 

15 martie pentru 

pasuni si alte 

culturi 

Lunile de 

interdictie 

Select Pig 

SRL  

2 Respectarea 

Codului de bune 

practici agricole 

Evitarea aplicarii 

fertilizantului organic 

in perioade meteo 

nefavorabile (ploaie, 

vant, soare puternic) 

16 martie – 30 

septembrie 

pentru pasuni si 

alte culturi si 

2 martie – 31 

octombrie 

pentru culturi de 

toamna 

Lunile de 

aplicare 

permise 

Select Pig 

SRL  
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3 Respectarea 

Codului de bune 

practici agricole 

Aplicarea 

fertilizantului organic 

se va face cu 

respectarea unei 

distante minime de 30 

m fata de cursuri de 

apa  

16 martie – 30 

septembrie 

pentru pasuni si 

alte culturi si 

2 martie – 31 

octombrie 

pentru culturi de 

toamna 

Inventarul 

parcelelor din 

vecinatatea 

cursurilor de 

apa 

Select Pig 

SRL  

4 Respectarea 

planului anual 

de fertilizare 

Nedeposirea dozei de 

170 kg N s.a./ha 

16 martie – 30 

septembrie 

pentru pasuni si 

alte culturi si 

2 martie – 31 

octombrie 

pentru culturi de 

toamna 

Lunile de 

aplicare 

permise 

Select Pig 

SRL  

5 Managementul 

durabil al 

siturilor 

Circulatia utilajelor 

care asigura aplicarea 

fertilizantului se va 

face doar pe 

drumurile de 

exploatare existente 

16 martie – 30 

septembrie 

pentru pasuni si 

alte culturi si 

2 martie – 31 

octombrie 

pentru culturi de 

toamna 

Lunile de 

aplicare 

permise 

Select Pig 

SRL  

6 Managementul 

durabil al 

siturilor 

Igienizarea utilajelor 

care asigura aplicarea 

fertilizantului, inclusiv 

reparatiile la acestea, 

se vor realiza in afara 

sitului in spatii special 

amenajate 

16 martie – 30 

septembrie 

pentru pasuni si 

alte culturi si 

2 martie – 31 

octombrie 

pentru culturi de 

toamna 

Lunile de 

aplicare 

permise 

Select Pig 

SRL  

 

Conform Ghidului de inventariere a emisiilor în atmosferă – ediția 2016 –privind 

stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al 

Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 din 18.01.2006 privind înfiinţarea 

Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor 

Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE (activitate conf. Anexei I) 7.a).(ii) Creşterea 
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intensivă a şeptelului şi acvacultură  - Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor 

sau a porcilor cu 2.000 de locuri pentru producţia de porci (cu o greutate ce depăşeşte 

30 de Kg) anual se vor raporta în cadrul raportărilor de mediu următoarele date 

referitoare la emisiile în atmosferă: 

Tabel nr. VIII.7 

Nr. 

crt. 
Nr. CAS Poluant 

Prag pentru emisiile  

în  aer  

(coloana 1a) 

(kg/an) 

în  apă  

(coloana 1b) 

(kg/an) 

pe sol (coloana 

1c) 

(kg/an) 

1. 7664-41-7 NH3 10.000 - - 

2. 10024-97-2 N2O 10.000 - - 

3. 74-82-8 CH4 100.000 - - 

4. - Azot total - 50.000 50.000 

5. - Fosfor total •  
5000 5000 

6. - Particule ( PM10) 50.000   

7. - NMVOC 100.000 - - 

 

Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, 

in conformitate cu cerintele Regulamentului  (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European 

al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 

96/61/CE. 

Rapoartele trebuie depuse astfel: 

Tabel nr. VIII.8 

Raportǎrile 
Frecvenţa 

raportǎrilor 

Data limitǎ a 

raportǎrii 

Raportul anual de mediu 

(RAM) 
anual 31 martie al fiecărui an 
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Raportul anual pentru 

Registrul poluanţilor emişi 

şi transferaţi (E-PRTR) 

anual 
30 aprilie n+1 pentru anul 

n 

Raportare conform Ordin 

3299/2012 

anual  
15 martie 

Raport privind sesizǎrile 

înregistrate 
permanent 

imediat ce se 

înregistreazǎ  

Raportarea incidentelor 

semnificative 
permanent 

imediat ce se 

înregistreazǎ  

Raport monitorizare pentru 

apele subterane cel puţin o 

dată la 5 ani-conform Legii 

278/2013. 

 

  Raport monitorizare 

pentru sol   conform Legii 

278/2013 

O dată la 5 ani 

 

O dată la 10 ani cu excepţia cazului în 

care această monitorizare se bazează pe 

o evaluare sistematică a riscului de 

contaminare. 

31 Martie - RAM 

Alte raportǎri:  

gestiunea deşeurilor şi 

ambalajelor, 

 

anual, la cererea autoritǎţii competente 

pentru protecţia mediului, sau conform 

prevederilor legislative :Legea 

211/2011republicată,SIM,  

 HG 856/2002, chestionar TRAT 

.Ord.794/2012   

1 martie 

 

Alte raportǎri( 

INEGES/OVEGES) 
periodic 

Rezultatele monitorizării pe 

factori de mediu cu 

frecvența de monitorizare 

stabilită în actul de 

reglementare. 
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Tabel nr. VIII.9 

Raport Data de depunere a 

raportului 

Plan de închidere definitiva 

(dezafectare) a instalatiei 

Odata cu notificarea de dezafectare 

Notificare privind poluarile 

accidentale 

Maxim o ora de la producere 

 

Planul de prevenire si combatere a poluarii 

accidentale 

Odata cu documentaia de solicitare a 

autorizatiei, actualizare anuala 

Reclamatii (acolo unde apar) 10 zile de la încheierea lunii in care se 

face reclamatia 

 

Raportul anual de mediu ( RAM ) ce este document ce sintetizeaza toate informatiile 

privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul 

asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu 

a fi transmis către APM Bihor conform cerințelor legale. 
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IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/ programe/ 

strategii/documente de planificare 

IX.A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative 

naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 

industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de 

accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de 

abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică 

comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un 

aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, 

şi altele). 

Calitatea aerului trebuie să corespundă legislaţiei naţionale care transpune Directivele 

96/62/CE şi 1999/30/CE privind valorile limită pentru SO2, NO2, NO, particule în 

suspensie şi plumb. 

Strategia naţională privind protecţia atmosferei urmăreşte stabilirea unui echilibru 

între dezvoltarea economico-socială şi calitatea aerului. 

Calitatea apei trebuie să corespundă legislaţiei în vigoare care transpune prevederile 

Directivei Cadru privind apa nr. 2000/60/CE împreună cu directivele fiice. 

Este necesară refacerea ecosistemelor terestre, execuţia de lucrări pentru combaterea 

eroziunii solului şi apărarea împotriva inundaţiilor. 
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Legislaţia naţională transpune Directiva 1999/31CE privind depozitarea deşeurilor. 

Legislaţia naţională(OUG 57/2007, cu moficările și completările ulterioare) pentru 

conservarea patrimoniului natural care constă în menţinerea nealterată a habitatelor 

naturale, protecţia păsărilor sălbatice, a speciilor de floră şi faună sălbatică care 

transpune prevederile Directivei 79/409/CEE şi ale Directivei 92/43/CEE. 

Legislaţia naţională (OUG nr. 195/2005, cu moficările și completările ulterioare)  

conţine prevederi referitoare la menţinerea şi ameliorarea fondului peisagistic natural 

şi antropic, de refacere peisagistică a zonelor de interes turistic sau de agrement,  de 

protejare, refacere şi conservare a monumentelor istorice, a ariilor naturale protejate. 

IX.B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de 

programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care 

a fost aprobat. 

Proiectul este cuprins în Strategia de dezvoltare a SC Select Pig SRL. 

X. Lucrări necesare organizării de şantier 

X.1 Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier; 

Pentru amenajarea spatiilor necesare pentru magazie scule, pichet de incendiu, 

container sala de mese, se preconizeaza utilizarea modulelor tip container,racorduri 

utilitățo din dotarea constructorului, pentru amplasarea lor fiind necesare urmatoarele 

lucrari: 

- nivelare teren; 

- asternerea unui strat de balast de 15 cm. grosime; 

- incarcarea, descarcare si montare containere cu automacara de16 tf. 
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- transport containere cu autocamionul de la santier la sediul organizarii 

de santier; 

- transport agregate. 

Incinta in care se propune realizarea organizarii se va imprejmui provizoriu si va avea 

acces la obiectivul care se va realiza. 

Imprejmuirea se va executa din panouri din tabla pe stalpi din teava;  

Spaţiile ocupate de materiale şi construcţii trebuie să ocupe suprafaţa strict necesară, 

lăsând loc de manevră a utilajelor şi  mijloacelor de transport , aprovizionarea cu 

materiale să se facă funcţie de punerea lor în operă . 

In general organizarea şantierului, cu indicarea zonelor  de depozitare a materialelor  

şi construcţiilor provizorii, trebuie să asigure un flux  tehnologic raţional din punct de 

vedere tehnico - economic. 

X.2 Localizarea organizării de şantier; 

Organizarea de şantier va fi amplasată pe suprafaţa de teren adiacentă halei ce 

urmează a se realiza. 

X.3 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; 

Perioada de constructie 

In perioada de executie a proiectului sursele posibile de poluare a apelor pot fi: 

➢ Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, agregate, 

etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de 

constructie. Ploile care spala suprafata santierului pot antrena depunerile si 

astfel, indirect, acestea ajung in cursurile de apa, dar si in stratul freatic. 

➢ Traficul de santier, rezultat din circulatia vehiculelor grele pentru transport de 

materiale si personal la punctele de lucru, utilajele 
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➢ depozitării necontrolate a deşeurilor. 

Impactul negativ poate fi redus în mod substanţial prin adoptarea următoarelor 

măsuri: 

➢ se va asigura gestionarea optimă a tuturor categoriilor de deşeuri 

produse pe amplasament; 

➢ utilajele vor fi întreţinute în condiţii optime de funcţionare 

➢ lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la utilaje vor fi executate doar 

în locuri special amenajate; 

➢ se interzice folosirea în exploatare a utilajelor şi mijloacelor de transport 

care prezintă defecţiuni la sistemele de ungere, frânare, alimentare cu 

carburanţi, instalaţii electrice; 

➢ organizarea de şantier prevede dotarea cu toaletă ecologică 

➢ aprovizionarea cu carburant a mijloacelor de transport se va face numai 

la statii autorizate (furnizori); in cazul utilajelor care functioneaza la 

fronturile de lucru, alimentarea se va realiza cu autocisterne, in locuri 

ferite de emisii de praf. 

➢ Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de 

functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. 

➢ transportul betonului de ciment cu autobetoniere va fi strict controlat 

pentru a putea preveni in totalitate deversarea accidentala pe traseu si 

spalarea benei si evacuarea apei cu ciment in perimetrul lucrarilor de 

constructie sau pe drumurile publice; 

➢ nu vor fi afectate zone de protectie sanitara pentru captari de ape 

subterane si/sau de suprafata, izvoare geotermale, acestea nefiind 

amplasate in culoarul traseului;  

➢ Dupa realizarea investitiei, Antreprenorul va degaja amplasamentul de 

lucrarile provizorii si, dupa caz, si din celelalte zone de executie a 
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obiectivului, care ar putea afecta functionalitatea ulterioara a lucrarilor 

existente; 

➢ Nu vor fi utilizate substante chimice, erbicide pentru indepartarea 

vegetatiei, acestea putand fi antrenate catre cursurile de apa sau in 

apele subterane; 

➢ Delimitarea fizica a suprafetei ocupate de proiect/organizarile de santier 

pentru a minimiza impactul; 

➢ Evitarea formarii baltirilor care se pot infiltra cu timpul in sol, poluand 

solul si subsolul. 

Nu va fi afectată calitatea apelor de suprafaţă deoarece amplasamentul propus se află 

la peste 2 km față de cursul de apă Crișul Mic și nu vor exista deversări de ape uzate. 

In perioada executiei lucrarilor acestea constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de 

praf, iar pe de alta parte, sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor 

fosili (produse petroliere distilate) atat in motoarele utilajelor, cat si a mijloacelor de 

transport folosite. 

Activitatea de constructie poate avea, temporar (pe durata executiei), un impact local 

apreciabil asupra calitatii atmosferei. 

Impactul asupra aerului se exercita ca urmare a circulatiei vehiculelor grele dar si in 

zona fronturilor de lucru. Se aprecieaza ca data fiind locatia lucrarilor in apropiere de 

Oradea, vor putea fi utilizate statii de asflat si betoane existente, functionale si 

autorizate din oras sau din apropierea lucrarilor. 

Impactul asupra aerului in perioada de constructie poate fi semnificativ si in fronturile 

de lucru. Impactul se manifesta pe perioada limitata, relativ scurta. 

În timpul execuţiei lucrărilor de construcţii, principalele surse potenţiale de poluare ale 

solului, subsolului şi apelor freatice sunt reprezentate de: 

➢ deversarea accidentală de produse petroliere, direct pe sol sau în apă; 

➢ depozitarea necontrolată a deşeurilor; 
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➢ alte emisii în aer, care în anumite condiţii se pot depune pe suprafaţa 

solului. 

În scopul evitării producerii unor poluări accidentale a solului datorită scurgerilor de 

carburanţi sau uleiuri, în locaţia propusă nu se vor realiza lucrări de întreţinere a 

utilajelor şi a parcului auto. 

X.4 Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor 

în mediu în timpul organizării de şantier; 

Surse de poluanți asociate amenajării organizărilor de șantier sunt reprezentate de 

activitățile desfășurate în cadrul organizării de șantier și de circulația autovehiculelor 

și utilajelor. Acestea pot genera: 

➢ pulberi în suspensie rezultate din activitatea de decopertare și din cea 

de acoperire a suprafețelor de teren cu balast; 

➢ emisii atmosferice ale utilajelor folosite la realizarea organizării de 

șantier și pe durata funcționării acesteia; 

➢ pulberi fine antrenate în procesul de manipulare și transport al 

materialelor folosite la realizarea lucrărilor; 

➢ zgomot și vibrații generate de utilajele folosite la realizarea lucrărilor 

propuse. 

X.5 Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. 

La realizarea lucrărilor prevăzute prin proiect s-au prevăzut lucrări specifice de 

protecție specifice fiecărui factor de mediu în parte pentru prevenirea/reducerea 

impactului la nivelul organizării de șantier: 

➢ în afara depozitelor de materiale și a celor de deșeuri prevăzute în 

proiect, nu se vor folosi alte suprafețe pentru amplasarea materialelor 
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de construcție și a deșeurilor; 

➢ deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi 

tehnologice) se vor colecta și depozita temporar în locaţii şi în 

recipiente adecvate şi vor fi eliminate sau valorificate prin firme 

specializate şi autorizate; 

➢ vor fi utilizate doar mijloace de transport și utilaje corespunzătoare 

normelor tehnice din domeniu, astfel încât să fie prevenite deversările 

de combustibil sau de ulei de la motoarele acestora; 

➢ pentru reducerea emisiilor atmosferice, pulberilor fine de praf, 

zgomotelor şi vibraţiilor se va evita supraturarea motoarelor 

autovehiculelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier; 

➢ se vor utiliza pe cat posibil echipamente cu un nivel redus de zgomot; 

➢ lucrările de întreținere și eventualele reparații necesare mijloacelor de 

transport și utilajelor de lucru nu se vor executa în cadrul organizării 

de șantier ci la firmele autorizate partenere Constructorului; 

➢ vor fi respectate prevederile din fișele de securitate ale substanțelor 

periculoase privind depozitarea, manipularea, transportul și utilizarea, 

iar personalul care utilizează materialele în cauză va fi instruit 

corespunzător pentru o gestionare eficientă a riscurilor; 

➢ la finalizarea lucrărilor toate perimetrele de lucru și suprafețele 

ocupate de organizarea de șantier vor fi readuse la starea naturală 

inițială. 

➢ După terminarea lucrărilor se vor demonta împrejmuirile, se vor 

elimina racordurile tip organizare de șantier aferente instalațiilor de 
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aducțiune, canalizare și electrice, containerele mobile. 

 

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz 

de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste 

informaţii sunt disponibile 

 

XI.1 Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului, la finalizarea investiţiei, în 

caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii 

 La încetarea activităţii se va proceda la: 

➢ lichidarea stocurilor de materii prime, materiale auxiliare si a celor de 

intretinere; 

➢ golirea rezervoarelor, conductelor, canalizarilor; 

➢ eliminarea tuturor deseurilor, golirea şi curăţarea lagunei de depozitare dejectii; 

➢ îndepartarea tuturor materialelor periculoase; 

➢ demolarea constructiilor si a altor structuri, cu garantarea protectiei mediului; 

➢ realizarea analizelor de apa freatica, apa de suprafata, sol. 

 

XI.2 Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazul de poluări 

accidentale 

Pentru a se preveni poluarea accidentală a solului, subsolului şi a apelor, utilajele vor 

fi menţinute în stare optimă de funcţionare. 

În cazul în care se produce poluarea accidentală, prin deversare de produs petrolier, 

intervenţia personalului cu atribuţii pentru intervenţie şi pentru combaterea efectelor 

poluării, va consta în: 

➢ sistarea imediată a încărcării rezervorului sau a autocisternei; 
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➢ colectarea şi recuperarea produsului deversat; 

➢ decopertarea solului în zona contaminată cu colectarea solului infestat; 

➢ anunţarea rapidă a conducerii; 

➢ conducerea unităţii anunţă rapid sistemul de gospodărire a apelor, pompierii, 

APM,etc şi informează periodic asupra desfăşurării operaţiunilor ; 

Dacă pe perioada realizării celor de mai sus se constată că nu sunt suficiente mijloace 

sau dacă există pericolul de extindere astfel încât situaţia să scape de sub control, 

conducerea unităţii solicită sprijinul unităţilor cu care s-au stabilit anterior relaţii de 

colaborare şi anunţă de urgenţă sistemul de gospodărire al apelor. 

 

XI.3 Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei 

Au fost tratate anterior. 

 

XI.4 Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a 

terenului 

Toate suprafeţele de teren afectate vor fi readuse la morfologia iniţială, după care în 

scurt timp, pe ele se va cantona în mod spontan vegetaţia specifică zonei. 

XII. Anexe - piese desenate: 

XII.1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de 

planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte 

structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele 

amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi 

folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); 

Sunt cuprinse în documentația depusă la APM Bihor.  
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XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu 

următoarele 

Nu este cazul. 

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, 

memoriul va fi completat cu următoarele informaţii, preluate din Planurile 

de management bazinale, actualizate 

 Bazin hidrografic: Barcău 

Corp de apă: Fâneață Mare – izvor-cnf.Poiana+Afluent – RORW3.1.44.33.25_B1, stare 

ecologică bună, obiective de mediu: stare ecologică bună, Stare chimică bună 

Curs de apă: Fâneața Mare  

  

 


