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I.Denumirea proiectului 

 

Construire hale depozitare cereale, în comuna Biharia, sat Cauaceu, Șoseaua Oradea-
Marghita, nr. 38D, județul Bihor  

II.Titular 

 
 SC  AGROIND CAUACEU S.A. 
 

➢ adresa titularului, telefon, fax, adresă e-mail: 
com. Biharia, sat Cauaceu, sos. Oradea-Marghita, km 16, jud. Bihor 

➢ reprezentanţi legali/împuterniciţi: Corbuț Dan  

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 

III.1 Rezumatul proiectului 

 SC AGROIND CAUACEU S.A. și-a propus construirea a două hale de depozitare 
cereale, folosind utilaje și tehnologii performante care să dezvolte capacitatea de 
producție gestionând eficient resursele, având în vedere respectarea standardelor 
naționale și comunitare. 
Halele propuse vor fi amplasate în incinta actualei ferme vegetale, situate în 
intravilanul  comunei Biharia, pe un teren în suprafață de 55649 mp ce are 
actualmente destinație curți, construcții. 
S.C. Agroind Cauaceu S.A. deține drept de proprietate asupra terenului, conform 
înscrisurilor C.F. nr. 55688 . 
Accesul în incintă se face din DN19E-Șoseaua Oradea-Marghita. 
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Figura nr.1 

SUPRAFETE: 

S. teren = 55649 m2 

S. construită existent = 9116 mp; 

S. desfășurată existent= 9694 mp; 

S. construita propusa = 3972,4 m2  

S. c. total propusa = 13088,4 m2 

S. totală desfășurată = 13666,4 mp. 

INDICI: 

POT propus =  23,51 % 

CUT  propus  = 0,24  

categoria de importanta = D  

clasa de importanta = IV. 

III.2 Justificarea necesităţii proiectului 

Necesitatea realizării proiectului rezidă în următoarele: 
➢ prin construirea depozitului de cereale, sunt valorificate superior terenurile 

agricole şi creşte potenţialul economic al zonei; 
➢ se furnizează fermelor zootehnice din zonă furaje; 
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➢ se creează noi locuri de muncă pentru localnici; 
➢ prin amenajarea corespunzătoare a zonei verzi, prin arhitectura halei, se 

realizează un ambient modern; 

III.3 Valoarea investiţiei; 

Valoarea totala de investitie:  600.000 euro+TVA 

III.4 Perioada de implementare propusă; 

Perioada propusă pentru implementarea investiției este de 12 luni. 

III.5 Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă 

de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); 

Planșele sunt prezentate în anexe. 

III.6 Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale 

proiectului  

III.6.1 Profilul şi capacităţile de producţie 

Prin specificul său, activitatea generată prin realizarea investiției propuse aparține 
sectorului  agricol, proiectul vizează construirea a 2 hale de depozitare cereale cu 
capacitatea de stocare totală de 10650 mc. 

 

III.6.2 Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament; 
Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul 
investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea 

 Ansamblul proiectat se compune din următoarele obiecte: 

Nr. 
crt 

Construcţia studiata Ac/L 
(mp/m) 

Ad 
(mp) 

Regim inaltime 

1 Hala depozitare cereale nr. 1  2888,60 2888,60 P 

2 Hala depozitare cereale nr. 2 788 788 P 

3 Sopron recepție cereale 280 280 P 

4 Camera tablou electric 15.8 15.8 P 

 
1. Hala depozitare cereale nr. 1 

Hala pentru depozitarea cerealelor va fi pe un singur nivel (parter) şi va avea 2 
compartimente. Dimensiunile în plan ale acesteia sunt de 98.25 m X 29.40 m. Cu o 
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suprafaţă construită de 3274.5 mp, va fi realizată cu o structură  de rezistenţă metalică 
alcătuită din fermă metalică  şi fundaţii izolate din beton armat. De la cota ±0,00 până 
la cota +5,00 închiderile perimetrale sunt dintr-un zid de sprijin perimetral iar de la 
cota +4,75 până sub cornişă închiderile sunt cu tablă cutată de 0,5mm grosime. 
Acoperişul este cu învelitoare din tablă cutată de 0,5mm grosime. Structura realizată 
din oţel va fi protejată corosiv cu 2 straturi de vopsea astfel încât să asigure 
durabilitatea protecţiei minimă de 20 de ani prevăzută de normativ. Structura 
secundară se va realiza din profile C și Z galvanizate. 
Perimetral și între cele 2 compartimente,  pentru a putea depozita cerealele la sol, se 
va realiza un perete de sprijin cu secţiunea de 0,30 m, cu fundaţii independente de 
cele ale structurii metalice. Pardoseala se va executa din beton armat C25/30  de 20 
cm, pe un strat de minim 25 cm balast compactat (95% Proctor). Ușile de acces – 2 
exterioare (5.45m x 5.00m) vor fi rulante. 
Va vea capacitatea de depozitare de 8500 mc. 

2. Hala depozitare cereale nr. 2 
Hala pentru depozitarea cerealelor va fi pe un singur nivel (parter) şi va avea 1 
compartiment. Dimensiunile în plan ale acesteia sunt de 48.59 m X 16.33 m. Cu o 
suprafaţă construită de 788 mp, va fi realizată cu o structură  de rezistenţă metalică 
alcătuită din fermă metalică  şi fundaţii izolate din beton armat. De la cota ±0,00 până 
la cota +5,00 închiderile perimetrale sunt din tr-un zid de sprijin perimetral iar de la 
cota +4,75 până sub cornişă închiderile sunt cu tablă cutată de 0,5mm grosime. 
Acoperişul este cu învelitoare din tablă cutată de 0,5mm grosime. Structura realizată 
din oţel va fi protejată corosiv cu 2 straturi de vopsea astfel încât să asigure 
durabilitatea protecţiei minimă de 20 de ani prevăzută de normativ. Structura 
secundară se va realiza din profile C și Z galvanizate. 
Perimetral pentru a putea depozita cerealele la sol se va realiza un perete de sprijin 
cu secţiunea de 0,30 m, cu fundaţii independente de cele ale structurii metalice. 
Pardoseala se va executa din beton armat C25/30  de 20 cm, pe un strat de minim 25 
cm balast compactat (95% Proctor). Ușile de acces – 2 exterioare (4.50m x 4.00m) 
vor fi rulante. 
Va vea capacitatea de depozitare de 2150 mc. 

3. Șopron recepție 
Construcția este o clădire parter cu suprafața construită de 280mp. Dimensiunile în 
plan ale construcției sunt 18.30m x 15.30m. Clădirea are înălțimea la streașină 9,49m 
și înălțimea la coamă 10,74m. Structura constructivă a șopronului este alcătuită din 
fundații izolate din beton armat, cadre transversale metalice, șarpantă cu structură 
metalică și învelitoare din tablă cutată. 

4. Camera tablou electric 
Construcția este o clădire cu regim de înălțime parter ce cuprinde o singura încăpere. 
Structura de rezisenta este formata din fundatii continue din beton armat, zidarie 
portanta din caramida, sarpanta din lemn. 
Capacitatea de depozitare este de 8500mc pentru hala nr. 1 și 2150mc pentru hala 
nr. 2. 
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Asigurarea utilităţilor 

Alimentarea cu apă 

Realizarea și funcționarea investiției propuse nu va necesita consum de apă 
tehnologică. 

Alimentarea cu apă de uz igienico-sanitar a personalului fermei vegetale se realizează 
dintr-un foraj existent în incintă, cu adâncimea de 300 m. Apa este înmagazinată  

într-un rezervor cu capacitatea de 50 mc care asigură și rezerva de apă de incendiu. 

Rețeaua de distribuție apă de uz igienico-sanitar care alimentează corpul administrativ 
este confecționată din țeavă PEHD, Dn 110-63 mm. 

Apele menajere uzate provenite din corpul administrativ sunt preluate de rețeaua de 
canalizare menajeră existentă și evacuate într-un rezervor vidanjabil, cu capacitatea 
de 32 mc. 

Actualmente, apele pluviale colectate din incinta fermei se scurg gravitational  

printr-un sistem de rigole deschise și partial acoperite în rețeaua hidrografică locală. 

Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate din ferma vegetală existentă sunt 
reglementate prin Notificarea pentru punerea în funcțiune nr. 28 din 20.03.2018. 

Pentru construcțiile nou propuse se va realiza un sistem de colectare a apelor pluviale, 
provenite de pe acoperișuri, sistem care va conduce apele în canalul pluvial existent, 
cu debușare în rețeaua hidrografică locală. 

 

Alimentarea cu energie electrică 
Alimentatea cu energia electrică preluata din SEN pe baza de contract prin post de 
transformare de 100 KVA, de exterior, etans, fara cuva de ulei. 
Alimentare cu energie electrica in caz de avarie/ intrerupere accidentala a alimentarii 
cu energie electrica din retea SEN, se foloseste un grup electrogen de exterior, cu 
putere electrica de 40 KVA care functioneaza pe motorina; rezervorul de motorina din 
dotarea echipamentului este de 200 l, complet echipat. 
Energia electricǎ este folositǎ pentru: 

➢ acţionarea instalaţiilor care deservesc activităţile din cadrul obiectivului;             
➢ iluminatul exterior; 

 Asigurarea agentului termic 
Nu este cazul. 
Activitati de intretinere si administrative 

➢ Activitati de transport in interiorul  fermei: se realizeaza cu mijloace auto ale 
societății, a intretinere/reparatii nu se efectueaza pe amplasament; 
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➢ Activitati de intretinere si mici reparatii la instalatii mecanice si electrice: se 
efectuează la fata locului, cu personal specializat angajat sau cu firme 
specializate pe baza de contract;  

 

III.6.3 Materii prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a 
acestora; Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă 

a) în perioada de realizare a investiției 
Materiile prime si materialele vor fi stocate in Organizarea de santier, in depozite 
special amenajate. 

- Agregatele, nisipul, balastul se depoziteaza in padocuri supraterane, separate pe 
sorturi. Se recomanda acoperirea agregatelor fine de tipul nisipului, a 
agregatelor fine pentru asfalt; 

- Panourile, conductele vor fi depozitate în zone special amenajate și marcate și 
vor fi aduse numai pe masură ce vor fi puse în operă; 

Pentru o buna gospodarire/manevrare/utilizare a pamantului/materialelor ce vor fi 
folosite pentru executia lucrarilor vor fi necesare urmatoarele masuri: 

➢ evitarea degradarii, prin acoperire sau depozitare adecvata; 
➢ mentinerea unor evidente; 
➢ asigurarea manevrarii eficiente, prin folosirea in practica numai a dispozitivelor 

adecvate: incarcatoare mecanice, motostivuitoare, macarale etc.. 
Materiile prime necesare realizarii proiectului nu se vor depozita pe amplasamentul 
construcțiilor, ele vor fi stocate temporar in cadrul organizarii de santier si vor fi 
transportate cu mijloace de transport specifice. 

Betonul de ciment si betonul asfaltic/mixtura asfaltica nu se vor prepara pe  
amplasamentul construcțiilor, ele se vor prepara in instalatii specializate in cadrul 
organizarilor de santier si vor fi transportate pe ampriza lucrarilor cu mijloace de 
transport specifice. 

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va asigura din 
afara santierului, transportul carburantilor efectuandu-se cu cisterne auto, ori de cate 
ori va fi necesar. In zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitati carburanti. 

Beton  de  ciment  si  betoane asfaltice 

Betonul de ciment nu se va prepara pe  amplasamentul construcțiilor, se va prepara 
in instalatii specializate in cadrul organizarii de santier sau va fi transportat cu 
mijloace de transport specifice de la statii de betoane din zona punctelor de lucru. 

Prefabricate/panouri  

Materiale prefabricate vor fi fabricate conform dimensiunilor stabilite si vor fi 
transportate in Organizarea de santier.  
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Informatii privind categoriile de substante si preparate chimice periculoase ce vor fi 
utilizate pentru realizarea investiei sunt prezentate în tabelul numărul III.6.3.1: 

Tabel nr. III.6.3.1 

Denumirea 
substantei si 

preparatului chimic 

Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice 

Categorie 
Periculoasa/ 

Nepericuloasa 

(P/N) 

Periculozitate Fraze de pericol 

Motorina P 
Grad ridicat de 
inflamabilitate, substanta 

periculoasa pentru mediu 

H351/H411/H304/EUH066 

 

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va asigura in locuri 
autorizate. In zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitati carburanti. 
Utilajele necesare executiei lucrarilor vor fi aduse in santier in stare buna de 
functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea 
lubrifiantilor se va executa dupa fiecare sezon de lucru. 
In cazul in care vor fi necesare operatii de intretinere sau schimbare a acumulatorilor 
auto, acestea se vor executa intr-un atelier specializat, unde se vor efectua si 
schimburile de anvelope. 

b) în perioada de funționare 

În perioada de funcționare a depozitului de cereale se vor utiliza motorina și energia 

electrică pentru funcționarea utilajelor și a mijloacelor de transport, precum și toate 
substanțele și preparatele chimice menționate în Notificarea nr. 500 din 08.03.2019. 
Implementarea investiței nu va aduce nici o modificare în ceea ce privește gestiunea 

substanțelor chimice față de Autorizația de mediu pe care o deține societatea. 

III.6.4 Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă 

Alimentarea cu energie electrică 
Alimentarea cu energie electrica a cladirilor nou propuse se va realiza din 
reteaua electrică  de 0,4 kV, existentă pe amplasament. 
Clădirea care adăpostește camera tabloului electric va fi dotată cu o nouă 
rețea de energie electrică de 0,4 kV din cablu pozat aerian, ce va fi conectată 
la tabloul electric existent, în vecinătatea clădirii administrative. 

Toate instalatiile se vor executa în cablu Cyy pozat in canale acoperite 
montate aerian care se vor prinde de structura de rezistenta a constructiilor. 
Toate instalatiile se vor executa conform proiectului cu protectia prevazuta de 
normativul 17/1991, care va fi minim IP54. 
 
Asigurarea agentului termic 
Alimentarea cu gaz a clădirii administrative se face printr-un branșament la 
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rețeaua de distribuție gaze naturale din zonă. 
Realizarea și funcționarea halelor de depozitare nu va necesita consum de agent 
termic. 
 

III.6.5 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de 
execuţia investiţiei 

Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei vor 
consta din: 

o îndepărtarea de pe amplasament a eventualelor stocuri de materii prime 
şi materiale auxiliare; 

o îndepărtarea eventualelor deseuri, generate pe amplasament; 
o indepartarea tuturor materialelor periculoase, dupa caz; 
o demolarea/îndepărtarea structurilor aferente perioadei de şantier, cu 

garantarea protectiei mediului; 
o utilizarea pământului excavat în perioada realizării lucrărilor pentru 

nivelarea terenului şi amenajarea spaţiilor verzi. 
Se impune îndepărtarea de pe amplasament a eventualelor stocuri de materii prime şi 
materiale auxiliare, precum şi îndepărtarea eventualelor deseuri, generate, pe durata 
realizării investiţiei. 
La finalizarea lucrărilor de construcție aferente investiției, zonele în care s-au realizat 
săpături, excavații și orice alte lucrări necesare organizării de șantier se vor realiza 
lucrări necesare readucerii terenului la starea inițială (din momentul inceperii execuției 
lucrărilor). 
Pentru realizarea lucrărilor se vor utiliza exclusiv utilaje și echipamente noi, care 
respectă standardele din punct de vedere al normelor de zgomot și vibrații acceptate. 
 

III.6.6 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 

Realizarea investiției propuse nu presupune realizarea de noi căi de acces și doar 
amenajarea corespunzătoare și întreținerea drumului existent. 
 

III.6.7 Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare 

Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare sunt: 
➢ ţiţeiul din care se obţin motorina şi uleiurile de motor şi de ungere, necesare 

funcţionării utilajelor şi mijloacelor de transport; 
➢ gaze naturale, din care se obţin materiale sintetice: polietilenă, PVC, etc. 
➢ lemnul din care se confecţionează diverse elemente constructive; 
➢ metale feroase şi neferoase; 
➢ agregate naturale, diverse sorturi de pietriş şi nisip. 
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III.6.8 Metode folosite în construcţie 

Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, 
refacere şi folosire ulterioară 
1.Faza de construcţie 
Dimensionarea lucrarilor de organizare prin proiectul de organizare de santier conduce 
la scurtarea perioadei de executie, la reducerea costurilor lucrarilor si la sporirea 
productivitatii muncii pe santier. 
In baza necesarului de materiale, combustibil, forta de munca, utilaje, mijloace de 
transport, scule si mijloace de mica mecanizare și necesității delimitării activității de 
realizare a investiției în paralel cu desfășurarea normală a activității de creștere a 
suinelor se va intocmi proiectul de organizare de santier, care cuprinde urmatoarele: 

o WC- ecologic 1 cabina    1 buc   
o container magazie scule si materiale 1 buc 
o container sala de mese+birou   1 buc 
o pichet de incendiu 
o imprejmuire cu panouri din tabla 
o bransamente alimentare -curent electric 
o apa 

2. Faza de realizare a construcţiilor   
La executarea lucrarilor propuse se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii 
specifice lucrarilor ce se executa. 
Toate lucrarile se vor executa numai de personal calificat, special instruit pentru aceste 
tipuri de operatii. Se verifica efectuarea, insusirea si perioada de valabilitate a 
instructajului general. La fiecare loc de munca vor fi afisate mijloace de avertizare 
vizuala. 
Pe timpul executiei lucrarilor se vor aplica prevederile urmatoarelor normative: 
Obiectivele proiectate nu se vor pune in functie, partial sau total, nici macar pe timp 
limitat, inainte de executarea integrala a tuturor instalatiilor tehnologice sau 
constructiilor si fara asigurarea tuturor masurilor de tehnica securitatii si igienei muncii. 
Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele si mijloacele 
de protectia muncii prevazute in normativele in vigoare. Toate echipamentele vor fi 
legate la instalatia de protectie proiectata. 
Masuri speciale 
Beneficiarul si constructorul vor intocmi instructiuni proprii, speciale si specifice tuturor 
locurilor de munca ce considera ca au un caracter deosebit, sau pentru care normele 
existente nu dau prescriptii specifice, care sa conduca la securitatea investitiei si a 
pers. 
Constructiile proiectate nu trebuie să prezinte nici un fel de elemente functionale sau 
de alta natura care ar putea prejudicia mediul natural si constituit existent. 
3. Faza de punere în funcţiune 
Anterior punerii în funcţiune se va proceda la îndepărtarea componentelor care au stat 



 

16 

 

la baza organizării de şantier. Operaţiile de demontare vor consta din: 
- incarcare, descarcare containere cu automacara de 16 tf; 
- transport containere cu autocamionul de la lucrare, la sediu santier; 

4. Faza de exploatare 
Se va proceda la inspecţia preventivă a tuturor componentelor camerei tabloului 
electric. 
5.Faza de refacere a amplasamentului în vederea folosirii ulterioare 
Planul de inchidere definitiva a fermei va avea în vedere: 

➢ un plan al tuturor conductelor si rezervoarelor subterane; 
➢ modul de lichidare a stocurilor de materii prime, materiale auxiliare si a celor 

de intretinere; 
➢ modul de golire a rezervoarelor, conductelor, canalizarilor; 
➢ modul de eliminare a tuturor deseurilor, de dezafectare a lagunei de depozitare 

dejectii; 
➢ indepartarea tuturor materialelor periculoase, dupa caz; 
➢ metode de demolare a constructiilor si a altor structuri, cu garantarea protectiei 

mediului; 
➢ realizarea analizelor de apa freatica, apa de suprafata, sol. 

III.6.9 Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, 
exploatare, refacere si folosire ulterioara 

Lucrarile pentru executarea construcțiilor vor fi realizate in conditii de mișcare pe 
suprafețele adiacente.  

Etapizarea lucrărilor va fi facută pe parcursul a 12 luni. 

 

III.6.10 Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate 

Implementarea proiectului se va realiza în incinta unei ferme vegetale existente, care 
deține Autorizație de mediu. 
 

III.6.11 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 

Varianta 0, neimplementarea proiectului 
În situaţia neimplementării planului, principalele consecinţe ar consta din: 

➢ Valorificarea insuficientă a potențialului agro-zootehnic al zonei; 
➢ Diminuarea cuantumului activităţilor socio-economice şi implicit a 

veniturilor comunităţii. 
Analiza situatiei actuale privind calitatea si starea mediului natural liber de orice 
constructie nu a relevat existenta unor probleme istorice de poluare si de degradare 
ale mediului. 
In cazul in care planul nu se va implementa, acest teren va fi supus eroziunii eoliene 
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si intemperiilor, reprezentand o sursa de poluare a mediului cu praf. 
Calitatea apei 
Neimplementarea proiectului  nu va afecta calitatea apei din zona de interes. 
Calitatea aerului 
Arealul unde urmează a fi construite halele de depozitare este reprezentat din terenuri 
cu funcțiunea curți-construcții și terenuri agricole. 
În cazul neimplementării proiectului, asupra calităţii aerului nu vor interveni modificări. 
Zgomotul şi vibraţiile 
Amplasamentul fermei într-o zonă cu funcțiuni agricole face ca nivelul de zgomot să 
nu se modifice în cazul neimplementării proiectului. 
Calitatea solului 
Zona este antropizată, în prezent terenul amplasamentul este situat în U.T.R. nr. 6, 
trup B—1A 6a, subzona unități agricole-fermă animale, conform PUG  Biharia. 
Apreciem că în varianta neimplementării proiectului, calitatea solului din zona de 
interes nu ar avea o evoluţie pozitivă în timp, decât în situaţia în care pe terenurile 
agricole s-ar practica rotaţia culturilor şi nu ar mai fi utilizate pesticidele şi 
îngrăşămintele chimice. 
Starea florei şi faunei 
În varianta neimplementării proiectului starea florei și faunei nu se modifică. 
Starea monumentelor naturale şi istorice 
In zona amplasamentului şi în vecinătatea acestuia nu se găsesc monumente ale 
naturii şi monumente istorice. 
Situaţia economică şi socială, starea de sănătăte 
Neimplementarea proiectului va genera un impact  potenţial negativ asupra situaţiei 
economice a locuitorilor zonei, în ceea ce priveşte crearea de locuri de muncă şi 
contribuţia la veniturilor primăriei locale. 

Principalele forme de impact asociate adoptarii alternativei „zero” sunt: 

✓ pierderea unor oportunitati majore de locuri de munca (estimate la 20 
÷  50 angajari directe in etapa de preconstructie si in etapa  de  
constructie,  8 in etapa de operare, la care se adauga angajari 
suplimentare indirecte); 

✓ pierderea investitiilor efectuate pana in prezent, avand ca rezultat 
pierderea interesului investitorilor privati, bancilor comerciale si al 
institutiilor internationale de finantare cu privire la proiectele de 
dezvoltare industriala viitoare in regiune si in Romania; 

✓ pierderea sprijinului pentru dezvoltarea unei instalatii moderne, 
conforme  reglementarilor. 

Cea mai favorabila situatie pentru zona Biharia ar fi: 

✓ sa dispuna de solide oportunitati economice si de locuri de munca; 
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✓ impactul asupra mediului si cel social generat de activitatea ce se va 
dezvolta si de  celelalte  dezvoltari  economice  majore sa fie minim; 

✓ sa aiba capacitatile si resursele tehnice necesare pentru remedierea 
aparitiei  unor poluarii. 

Pentru a realiza aceasta (si a preveni impactul socio – economic negativ generat de 
neimplementarea planului) este necesara o resursa economica viabila, capabila sa 
genereze oportunitati pentru locuri de munca in numar semnificativ si suficiente 
venituri pentru a permite  rezolvarea problemelor de mediu. 

Alternative studiate în realizarea proiectului 

In vederea selectarii celei mai bune alternative de dezvoltare a activitatilor din 
punct de vedere al impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante 
pentru planul analizat au fost evaluate alternativele referitoare la: 

✓ data  inceperii activitatilor; 

✓ alte facilitati legate de activitatile desfasurate. 

Cele doua alternative sunt: 

✓ inceperea cat mai curand a activitatilor, imediat dupa obtinerea tuturor 
documentelor  de  reglementare necesare; 

✓ intarzierea  inceperii activitatilor. 

Evaluarea comparativa a celor doua alternative conduce la concluzia ca alternativa 
intarzierii nu este viabila deoarece aceasta ar conduce la intarzierea realizarii 
beneficiilor sociale si economice pentru comunitate. 

Au fost analizate mai multe alternative BAT posibile pentru depozitarea cerealelor 

1. Depozitarea cerealelor pe platformă  

2. Depozitarea cerealelor în hale de depozitare, variantă pentru care s-a 
optat. 

Asigurarea facilitatilor 

Alimentarea cu energie electrica 

Singura soluție o reprezintă extinderea sistemului de distribuție energie electrică 
existent în incintă.  
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III.6.12 Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea 
de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, 
creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor) 

Nu e cazul. 

 

III.6.13 Alte autorizaţii cerute pentru proiect. 

Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1267/04.12.2018, de catre Consiliul 
Județean Bihor, sunt urmatoarele:  

• Agentia Pentru Protectia Mediului Bihor 

• Alimentare cu energie electrică 

• salubritate 

• Aviz privind securitatea la incendiu 

• Alimentare cu apă și canalizare 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 

IV.1Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a 
terenului 

La încetarea activităţii se va proceda la: 
➢ lichidarea stocurilor de materii prime, materiale auxiliare si a celor de 

intretinere; 
➢ eliminarea tuturor deseurilor; 
➢ indepartarea tuturor materialelor periculoase; 
➢ realizarea analizelor de apa freatica, apa de suprafata, sol. 

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului 
Lucrările de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei vor 
consta din: 

o îndepărtarea de pe amplasament a eventualelor stocuri de materii prime şi 
materiale auxiliare; 

o îndepărtarea eventualelor deseuri, generate pe amplasament;  
o indepartarea tuturor materialelor periculoase, dupa caz; 
o demolarea/îndepărtarea structurilor aferente perioadei de şantier, cu 

garantarea protectiei mediului; 
o utilizarea pământului excavat în perioada realizării fundaţiei construcţiilor 

aferente investiției pentru nivelarea terenului şi amenajarea spaţiilor verzi. 
 Se impune îndepărtarea de pe amplasament a eventualelor stocuri de materii 
prime şi materiale auxiliare, precum şi îndepărtarea eventualelor deseuri, generate, 
pe durata realizării investiţiei.  
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Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz 

Nu este cazul. 

Metode folosite în demolare 
La executarea lucrarilor de demolare se vor respecta normele de tehnica securitatii 
muncii specifice lucrarilor ce se executa. 
 Toate lucrarile se vor executa numai de personal calificat, special instruit pentru 
aceste tipuri de operatii. Se verifica efectuarea, insusirea si perioada de valabilitate a 
instructajului general. La fiecare loc de munca vor fi afisate mijloace de avertizare 
vizuala. 
 Beneficiarul va asigura personalului implicat în lucrările de demolare toate 
echipamentele si mijloacele de protectia muncii prevazute in normativele in vigoare. 
Toate echipamentele vor fi legate la instalatia de protectie proiectata. 

 Masuri speciale 
 Beneficiarul si constructorul vor intocmi instructiuni proprii, speciale si specifice 
tuturor locurilor de munca ce considera ca au un caracter deosebit, sau pentru care 
normele existente nu dau prescriptii specifice, care sa conduca la securitatea 
personalului și a terenurilor învecinate. 
 

IV.2Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 

Nu este cazul. 

IV.3Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea 
deșeurilor) 

Nu este cazul. 

V. Descrierea amplasării proiectului: 

V.1 Localizarea proiectului 

Halele de depozitare cereale vor fi amplasate în incinta fermei vegetale existente în 
intravilanul localității Cauaceu, pe un teren în suprafață de 55649 mp ce are 
actualmente funcțiunea de curți, construcții. 
Amplasamentul studiat este situat în intravilanul comunei Biharia și Conform PUG 
Cauaceu aparține U.T.R.  nr. 6, trup B-1A6a, subzona unități agricole-fermă animale. 
Accesul la terenul studiat se face din DN 19 E Oradea- Marghita. 
Coordonatele geografice ale amplasamentului incintei fermei, în format digital cu 
referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sunt cuprinse în 
tabelul cu numărul V.1.1: 
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Tabel nr.V.1.1 
Nr. crt. X Y 

1 634925,1700 269884,0600 

2 634757,2500 270096,4400 

3 634580,4800 269935,8100 

4 634811,3200 269752,0400 

Coordonatele geografice ale halelor propuse a se realiza în incinta fermei sunt redate 

în tabelul nr. V.1.2 

Tabel nr. V.1.2 
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Nr. crt. X Y 

Hala nr. 1 

1 634776,1268 269822,2118 

2 634699,5470 269883,7634 

3 634681,1286 269860,8479 

4 634757,7084 269799,2963 

Hala nr. 2 

1 634766,1864 269924,0427 

2 634754,1864 269934,7286 

3 634722,6141 269898,2443 

4 634734,9624 269882,5584 

Șopron recepție cereale 

1 634781,5920 269838,8290 

2 634767,5920 269850,2610 

3 634757,9608 269818,9305 

4 634772,123 269826,8991 
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V.2 Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 
25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001; 

Amplasamentul propus se află la o distanță de circa 15 km față de granița cu Ungaria. 

V.3 Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 
monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin <LLNK 12004  2314 50BJ01   0 
55>Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi 
Repertoriului arheologic naţional prevăzut de <LLNK 12000    43133 331   0 
32>Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

In conformitate cu Ordinul ministrului culturii si cultelor republicat in MO nr.113 
bis/2016 privind aprobarea listei monumentelor istorice cu modificarile si completarile 
ulterioare, in cadrul/zona perimetrului amplasamentului propus pentru fermă nu sunt 
inregistrate monumente istorice. 

V.4 Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind 
caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii 
privind: 

V.4.1 Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe 

zone adiacente acestuia; 

Folosința actuală a terenului este teren ocupat cu curți, construcții, într-o zonă cu 
funcțiune agricolă, conform PUG Biharia. 

 

V.4.2 Politici de zonare şi de folosire a terenului; 

Certificatul de Urbanism nr. 1267/04.12.2019, emis de catre Consiliul Județean Bihor. 
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V.4.3 Arealele sensibile 

Amplasamentul propus pentru realizarea investiției nu se suprapune cu areale 
sensibile. 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra 
mediului ale proiectului, în limita informaţiilor disponibile 

 VI.A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor 
în mediu: 

VI.A.a) Protecţia calităţii apelor: 
Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 
Perioada de operare 
Realizarea și funcționarea investiției propuse nu va necesita consum de apă 
tehnologică. 

Alimentarea cu apă de uz igienico-sanitar a personalului fermei vegetale se realizează 
dintr-un foraj existent în incintă, cu adâncimea de 300 m. Apa este înmagazinată  

într-un rezervor cu capacitatea de 50 mc care asigură și rezerva de apă de incendiu. 

Rețeaua de distribuție apă de uz igienico-sanitar care alimentează corpul administrativ 
este confecționată din țeavă PEHD, Dn 110-63 mm. 

Apele menajere uzate provenite din corpul administrativ sunt preluate de rețeaua de 
canalizare menajeră existent și evacuate într-un rezervor vidanjabil, cu capacitatea de 
32 mc. 

Actualmente, apele pluviale colectate din incinta fermei se scurg gravitational  

printr-un sistem de rigole deschise și partial acoperite în rețeaua hidrografică locală. 

Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate din ferma vegetală existentă sunt 
reglementate prin Notificarea pentru punerea în funcțiune nr. 28 din 20.03.2018. 

Pentru construcțiile nou propuse se va realiza un sistem de colectare a apelor pluviale, 
provenite de pe acoperișuri, sistem care va conduce apele în canalul pluvial existent, 
cu debușare în rețeaua hidrografică locală. 

Pe durata funcţionării halelor de depozitare cereale există pericolul infestării apelor 
subterane cu poluanţi organici sau produse petroliere, numai în condiţiile producerii 
de scurgeri accidentale de produse petroliere de la vehiculele care transportă cereale. 

Pentru a se asigura protecția apelor de suprafață și subterane se vor utiliza doar utilaje 

și mijloace de transport în stare optimă de funcționare, cu revizia tehnică la zi. 

Impactul global in perioada de constructie este caracterizat ca fiind minor, pe termen 
scurt si cu efect local. 
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VI.A b) Protecţia aerului 
 Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri; 
Caracteristicile climatului din judeţul Bihor sunt condiţionate de circulaţia atmosferică 
a maselor de aer, de poziţia geografică a judeţului şi de modificările pe care le impun 
particularităţile suprafeţei subiacente. Teritoriul judeţului Bihor este în domeniul de 
influenţă al circulaţiei vestice, care transportă mase de aer oceanic umed, se 
caracterizează printr-un climat temperat-continental moderat. 
În funcţie de caracteristicile elementelor climatice, în judeţul Bihor distingem un climat 
de câmpie, un climat de dealuri şi unul montan. 
Astfel, masele de aer dominante sunt cele polar – maritime, transportate de circulaţia 
vestică. Sunt umede şi moderate termic şi au frecvenţa cea mai mare la sfârşitul 
primăverii şi în lunile de vară. Urmează apoi masele de aer polar – continentale, reci 
şi uscate iarna, calde şi secetoase vara, apoi cele arctic – maritime ce pătrund dinspre 
Atlanticul de Nord, determinând iarna vreme geroasă şi relativ umedă, iar primăvara 
şi toamna îngheţuri. Frecvent pătrund şi masele de aer tropical – maritime ce vin 
dinspre sud şi sud – vest, transportate de ciclonii mediteraneeni şi de dorsala 
anticiclonului Azoric, generând vara o vreme instabilă, iar iarna o vreme ceţoasă şi cu 
zăpezi abundente. O frecvenţă mai mică o au masele de aer tropical – continentale ce 
vin din sud şi sud – est, şi dau acele veri fierbinţi şi uscate cu zile tropicale. Suprafaţa 
activă care este eterogenă (relief, vegetaţie, ape, aşezări umane, etc.) introduce o 
mulţime de topoclimate. 
În cadrul procesului de interacţiune dintre factorii meteorologici (radiativi şi dinamici) 
cu cei geografici locali un rol deosebit îl are ascensiunea forţată a maselor de aer 
vestice pe versanţii Munţilor Apuseni, fapt ce provoacă importante nuanţări în valoarea 
şi regimul temperaturii aerului, umezelii atmosferice, precipitaţiilor şi presiunii aerului. 
Caracteristicile elementelor climatice în medie multianuală, prezentate în hărţile 
climatice relevă următoarele valori: 

➢ temperatura medie a aerului scade odată cu altitudinea de la 10,50C în 
zona de câmpie, la 8 – 100C în dealurile piemontane, 6-80C în Munţii 
Plopiş, Pădurea Craiului şi Codru-Moma, pentru a ajunge în Bihor – 
Vlădeasa la 70– 20C şi chiar sub 20C; 

➢ temperatura medie a lunii ianuarie variază în acelaşi sens (-10Cşi – 20C 
în câmpie, -10C şi -30C în dealuri, - 20C până la -40C în munţii scunzi, -
40C şi -80C în Munţii Bihorului şi chiar -80C şi până la -100C pe vârfurile 
cele mai înalte ale Bihariei; 

➢ în iulie valorile termice sunt cuprinse între 210 – 220C în Câmpia 
Crişurilor, 16 – 180C în zona piemontană, 14 – 160C în Munţii Plopiş, 
Pădurea Craiului şi Codru-Moma, iar în Bihor – Vlădeasa scad la 8 – 
140C; 

➢ maximele absolute s-au înregistrat la Oradea în 28.08.2000, fiind de 
400C, iar în zona montană, la Stâna de Vale, s-au atins 31,40C în 
20.08.1946; 
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➢ minimele termice absolute au fost cuprinse între -290C la Oradea în 
24.01.1942 şi -30,40C la Stâna de Vale în 24.01.1942; 

➢ data medie a primului îngheţ apare în prima decadă a lunii octombrie, 
pe culmile Bihorului, şi în prima decadă a lunii noiembrie în Câmpia 
Salontei. Ultima zi cu îngheţ apare în Câmpia Crişurilor în ultima decadă 
a lunii aprilie, iar în regiunile de munte în prima decadă a lunii mai; 

➢ precipitaţiile atmosferice cresc de la vest la est, odată cu altitudinea, 
având valori de 500 – 650mm în câmpie; 700 – 800mm în dealuri, apoi 
în jur de 1000mm în munţii joşi, pentru ca în cele din urmă să ajungă la 
1200mm la Stâna de Vale şi chiar 1400mm pe Biharia. Gradientul 
pluviometric vertical este de 1mm/100m; 

➢ numărul mediu al zilelor cu ninsoare este de 19 -21 la Oradea şi 80 la 
Stâna de Vale, iar cel cu start de zăpadă la sol variază între 40 – 41 zile 
la Oradea şi 150 şi chiar 180 la munte, pe versanţii nordici; 

➢ grosimea medie a stratului de zăpadă este de 20 – 30cm în câmpie şi de 
peste 51cm în zona montană; 

➢ roza vânturilor indică o mare frecvenţă anuală a vântului din sectoarele 
sudic, nordic şi estic şi o circulaţie redusă din vest; 

o în sectoarele de câmpie vântul are frecvenţa cea mai mică 
pe toate direcţiile şi situaţiile de timp calm cele mai numeroase; 
o în altitudine creşte frecvenţa vântului pe toate direcţiile şi 
se intensifică vânturile din vest, care la peste 1000m devin 
dominante; 
o în apropierea regiunilor piemontane, a depresiunilor golfuri 
şi pe văile montane se pune în evidenţă o circulaţie de tip briză. 

Precipitaţiile medii anuale în zona studiată sunt de 594 mm, cu un maxim de 86 mm 
în luna iunie care precede celei mai călduroase luni a anului şi un minim de 34-35 mm 
în lunile martie şi octombrie. Din datele obţinute se poate observa că, deşi lunile de 
vară sunt foarte călduroase, precipitaţiile sunt totuşi destul de ridicate comparativ cu 
celelalte luni ale anului. Deficite de precipitaţii apar la sfârşitul iernii - începutul 
primăverii dar şi la începutul toamnei. 
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Figura nr. VI.A.b).1       Roza vânturilor Oradea, stația meteo Oradea fiind cea mai 
apropiată de Cauaceu 

Roza vantului indică faptul că în zonă (Oradea) vântul suflă din Sud-Vest (SV) spre 
Nord-Est (NE). 
Viteza Vantului la Oradea este prezentată în figura VI.A.b)2 

 

Figura nr. VI.A.b).2 

 

Impactul in perioada de operare 

Atât în perioada de realizare a investiției cât și pe perioada existenţei celor două 
depozite de cereale vor exista emisii de gaze de ardere și pulberi provenite de la 
motoarele vehiculelor. 

Calitatea aerului atmosferic va fi afectată în limite admisibile (valorile concentraţiilor 
poluanţilor gazoşi evacuaţi nu vor depăşi valorile impuse prin STAS 10812-76), în 
condițiile respectării măsurilor propuse pentru diminuarea impactului. 

Măsuri recomandate pentru diminuarea impactului: 
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➢ circulaţia utilajelor se va face numai prin zonele prestabilite ; 
➢ utilajele vor fi întreţinute în condiţii optime de funcţionare; 
➢ nivelul emisiilor de gaze de ardere şi pulberi de la autovehicule  se va  

încadra  în VLE; în acest scop se vor respecta conditiile tehnice impuse 
cu ocazia  inspectiilor tehnice care se efectueaza periodic pe toata durata 
utilizarii tuturor autovehiculelor inmatriculate in tara; 

➢ pe perioada de iarna, mijloacele de transport vor fi dotate cu roboti 
electrici de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de esapament  pe 
timpul unor demarari lungi sau dificile; 

➢ se vor folosi numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare 
Diesel, 

În condiţiile funcţionării fermei vegetale în parametrii descrişi  nu se evidenţiază un 
impact semnificativ asupra factorului de mediu aer. 

VI.A.c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 
Zgomotele rezultate în urma activităţii desfăşurate în cadrul obiectivului vor avea un 
efect local şi nu vor afecta semnificativ potenţialii receptori sensibili, datorită metodei 
şi tehnologiilor de exploatare folosite, precum şi a distanţei mari faţă de receptorii 
protejaţi. 
 

VI.A.d) Protecţia împotriva radiaţiilor 
Surse de radiaţii 
Nu este cazul 
Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor 
Nu este cazul. 
 

VI.A.e) Protecţia solului şi a subsolului: 
Sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului ar putea fi: 

➢ depozitarea necontrolată a deşeurilor; 

➢ gestionarea incorectă a transportului  cerealelor; 

➢  fisurarea sistemului de canalizare menajeră (existent); 

Măsuri recomandate pentru diminuarea impactului: 

➢ circulaţia utilajelor se va face numai prin zonele prestabilite ; 
➢ utilajele vor fi întreţinute în condiţii optime de funcţionare; 
➢ deșeurile vor fi gestionate conform legislației în vigoare; 
➢ vor fi respectate condițiile impuse prin Notificarea pentru punerea în 

funcțiune nr. 28/2018. 
 

VI.A.f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 
Activitatea de realizare a investiției nu va afecta biodiversitatea deoarece 
amplasamentul studiat se află în intravilanul localității  Cauaceu și este integral 
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antropizat. 
 

VI.A.g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 
Calitatea aerului in zona amplasamentului este influentata de activitatile antropice 
actuale şi de fenomenele naturale precum eroziunea solului. 

Sursele  mobile  de  poluare  a  atmosferei  sunt  utilajele  si  autovehiculele  care se 
deplaseaza in zona. 

 Principalele surse fixe de poluanti atmosferici sunt cele specifice perimetrelor 
localitatilor, si anume: arderea combustibililor solizi (lemne, deseuri lemnoase, deseuri 
agricole) in sisteme casnice de incalzire si de preparare a hranei, cresterea animalelor 
in gospodariile individuale si culturile vegetale. 

Poluantii principali asociati acestor surse sunt reprezentati de: oxizi de azot (NO, NO2, 
N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf (SO2, SO3), particule, compusi organici 
volatili si condensabili (inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice – substante cu 
potential cancerigen), metale grele. 

Principalele surse antropice de impurificare a atmosferei,  care  definesc  nivelurile 
initiale (de fond) de poluare atmosferica la inceperea activitatilor aferente investiției 
si care vor continua sa afecteze calitatea aerului pe durata ciclului de viata a acesteia, 
sunt reprezentate de arderea lemnului sau a altor combustibili, in sisteme de incalzire  
casnica  sau  din  unitati  comerciale  sau  institutionale  aflate  in  localitatile    din 
exteriorul zonei industriale. 

Nu exista studii privind calitatea aerului in zona UTR Biharia, judetul Bihor. 

VI.A.h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul 
realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea 
Din activităţile care se vor desfăşura în amplasamentul obiectivului pe perioada 
derulării lucrărilor de construcție vor rezulta deşeuri  tehnologice şi deşeuri menajere. 
Natura deşeurilor şi cantităţile prognozate pe perioada derulării acestor lucrări sunt 
redate în tabelul cu numărul VI.A.h).1   

  
     Tabelul nr. VIA..h).1 

Denumire 
deşeu 

Cantitate 
prevăzută 

Stare 
fizică 

Codul  

valorificat eliminat 

 deşeuri municipale 

amestecate 

350 kg solidă 20 03.01 - 350 kg 

Pământ şi pietre 39000 mc solidă 17 05 04 39000 mc - 

Deşeuri metalice 300 kg solidă 16 01 07 300kg - 

Ambalaje tip PET-mase 

plastice 

45 kg solidă 15 01 02 45 kg - 

Uleiuri de motor, de 

transmisie şi de ungere 

10 kg lichide                        13.02.06  10 kg 
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Modul de gospodărire a deşeurilor 
Pământul ce va fi excavat va fi utilizat în parte pentru umplerea şanţurilor,în parte 
pentru aducerea unor terenuri la cotă în scopul obţinerii planeităţii platformelor. 
Piesele metalice uzate provenite din lucrările de întreţinere vor fi colectate şi 
depozitate temporar la sediul societăţii, fiind valorificate prin firme specializate şi 
autorizate în domeniu. 
Deşeurile menajere vor fi colectate într-o pubelă, de unde vor fi preluate de către 
firme specializate şi autorizate, în vederea eliminării. 
Deşeurile tip Pet vor fi colectate într-o pubelă, de unde vor fi preluate de către firme 
specializate şi autorizate, în vederea valorificării. 
Facem menţiunea că în locaţia propusă ca şi şantier nu se vor realiza lucrări de 
întreţinere a utilajelor şi a parcului auto. 
Din activităţile care se vor desfăşura în amplasamentul obiectivului pe perioada  
funcționării fermei vor rezulta deşeuri  tehnologice şi deşeuri menajere. 
Natura deşeurilor şi cantităţile prognozate pe perioada existenței celor două hale de 
depozitare sunt redate în tabelul cu numărul VI.A.h).2: 

 
Tabel nr. VI.A.h).2 

Denumire 

deşeu 

Cantitate 

generată 

Starea 

fizică 

Codul Managementul deşeurilor 

t/an 

valorificat eliminat Denumire operațiune 

Deșeuri 

municipale 
amestecate 

6 mc/lună solidă 20.01.08  Cod 

eliminare 
D1 

Depozitarea pe sol si 

in sol (de exemplu, 
depozite si altele 

asemenea) 
Deșeuri de 

țesuturi 

vegetale 
 

5 tone/an solidă 02.01.03  Cod 

eliminare 

D1 

Depozitarea pe sol si 

in sol (de exemplu, 

depozite si altele 
asemenea) 

 
Deşeurile menajere vor fi colectate selectiv, depozitate în europubele, după care vor 
fi preluate de către firme autorizate , în vederea eliminării. 
Ambalajele vor fi colectate selectiv și depozitate pe platformă betonată, marcată 
corespunzător, urmând a fi valorificate prin firme autorizate. 

 
➢ programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate; 

Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate prevede 
adoptarea următoarelor măsuri: 

o tinerea evidentei deseurilor produse, conform HG nr. 856/2002: tipul 
deseului si codul acestuia, cantitatea produsa, modul de stocare, valorificare, 
transport si eliminare; 
o toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa previna orice contaminare 

a solului si sa reduca la minim orice degajare de emisii fugitive in aer; 
o zonele de depozitare vor fi clar marcate si semnalizate, iar containerele 

vor fi inscriptionate; 
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o  nu se va depasi capacitatea de depozitare a containerelor si depozitelor.
  

➢ planul de gestionare a deșeurilor; 

Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se realizează cu respectarea strictă a 
prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu completările ulterioare. 
Deşeurile sunt colectate şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fără să se 
amestece. 
Deşeuri generate pe amplasament pe perioada dezafectării halei sunt prezentate în 
tabelul numărul VI.A.h.)3: 

Tabel nr. VI.A.h).3 

Denumire deşeu Cantitate 

prevăzută 

Starea 

fizică 

Codul Codul privind 

principala 
proprietate 

periculoasă 

Managementul deşeurilor 

t/an 

valorificat eliminat In 

stoc 

amestecuri de beton, 
caramizi, tigle şi 

materiale ceramice, 

imposibil de 
cuantificat 

solidă 170107 - - eliminate 
la groapa 

de gunoi 

- 

lemn imposibil 
de 

cuantificat 

solidă 170201 - valorificat 
ca lemn de 

foc 

  

materiale plastice imposibil 
de 

cuantificat 

solidă 17.02.03 - valorificate 
prin firme 

autorizate 

-  

fier şi oţel imposibil 

de 

cuantificat 

solidă 170405 - valorificate 

prin firme 

autorizate 

-  

cabluri imposibil 

de 

cuantificat 

solidă 170411 - valorificate 

prin firme 

autorizate 

-  

 

 VI.A.i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 
Pe perioada realizării investiției și a funcționării de pozitelor de cereale Pe perioada 
realizării construcțiilor aferente obiectivului se va utiliza motorină pentru utilaje și 
mijloacele de transport. 
Motorina a fost clasificată prin Directiva 67/548/CE.Caracteristile sale fizico-chimice 
sunt următoarele: lichid gălbui, cu miros specific de hidrocarburi, insolubil în apă,, 
interval de distilare cuprins între 171ºC şi 357ºC, temperatatura de autoaprindere: 
220ºC, limita superioară de explozie: 6,5% volum în aer. 

Cod CAS: 68334-30-5 
Cod EC: 269-822-7 

Fraze de pericol: H226- lichid  inflamabil, 

                           H 315-poate cauza iritații; 
                            H304: Poate fi mortal in caz de inghitire sau patrundere  
                                       pe caile respiratorii 
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H332: Periculos daca e inhalat.  
H351: Poate cauza cancer.  
H373: Poate cauza expunere prelungita si repetata.  
H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung 

Alimentarea cu motorină a mijloacelor de transport , precum și schimburile de uleiuri 
uzate, anvelope, plăcuțe de frînă, acumulatorii vor fi gestionate numai prin intermediul 
firmelor autorizate în domeniu iar schimbul lor se va realiza numai la sediul societăților 
autorizate în acest sens. 
Se vor respecta prevederile Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi 
preparatelor chimice periculoase, completata si modificatǎ prin Legea 263/2005, 
HG.937/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase și a HG nr. 
1.218 / 06.09.2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în 
munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta 
agenţilor chimici 
Organizarea de șantier va fi dotată cu substante specifice (de absorbtie), pentru 
interventie in caz de deversari accidentale. 

În ferma vegetală se va ține evidența strictă a consumului de substanțe și preparate 
chimice conform Autorizației de mediu pe care o deține ferma. 
Evidența substanțelor și preparatelor periculoase se ține prin fișa de magazie. 
Din punct de vedere al gestiunii substanțelor chimice, implementarea investiției nu va 
aduce nici o modificare față de Notificarea nr. 500 din 08.03.2019(anexată prezentei 
documentații). 
 

VI.A.k) cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte existente și/sau aprobate, ținând 
seama de orice probleme de mediu existente legate de zone cu o importanță deosebită 
din punctul de vedere al mediului, care ar putea fi afectate, sau de utilizarea resurselor 
naturale; 
Amplasamentul propus pentru construcția halelor de depozitare îl constituie ferma 
vegetală aflată în proprietatea S.C. Agroind S.R.L. 
Actualmente în incinta fermei există construcții în suprafață de 9116 mp. 
Prin implementarea proiectului se păstrează specificul activității fermei. 

VI.B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a 
biodiversităţii. 

Pentru realizarea investiței propuse se va utiliza o suprafață de 3972,40 mp ce are 
acum funcția de teren ocupat cu construcții agrozootehnice în intravilan. 
Investiția propusă  nu presupune consum de apă. 
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VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în 
mod semnificativ de proiect 
În zona amplasamentului studiat terenul este relativ plan şi se află la cota 148 m faţă 
de nivelul mării. 
Din suprafaţa totală 90% este câmpie, iar 10% dealuri. Pârâul Cosmo străbate comuna 
din direcţia SE spre NV pe o lungime de 5 km. Câmpia Crişurilor poate fi divizată în 
două părţi: câmpia înaltă şi câmpia joasă. Comuna Biharia se găseşte pe câmpia înaltă. 
Câmpia înaltă a luat naştere prin sedimentare şi eroziune şi are o mică pantă de la est 
spre vest. 
Geologie 
GEOMORFOLOGIC - amplasamentul studiat este situat in zona campiei depresionare 
a vaii râului Barcău, la nivelul terasei a doua aluvionare din bazinul hidrografic ai raului 
Barcău, într-un areal plan şi orizontal. 
GEOLOGIC - zona aparţine structurii geologice majore depresionare a Campiei 
Pannonice, în care succesiunea geologică este dată de complexul argilelor şi nisipurilor 
pannoniene de culoare cenuşiu-vineţie, peste care se dispun discordant formaţiuni 
recente, nisipuri şi pietrişuri de terasă, formaţiuni aluvionare argiloase-nisipoase, de 
vârstă pleistocen-holocene, identificate şi în lucrările executate.Acvifere ce apar şi în 
partea superioară a formaţiunilor de vârstă pliocenă până la cca 150-200 m adâncime. 
În straturile mai profunde se întâlnesc formaţiuni de marne calcaroase şi gresii de 
vârstă miocenă, iar de la 1050-1100 m se intâlnesc în formaţiunile calcaroase de vârstă 
mezozoică. 
În zona obiectivului studiat structura geologică a formaţiunilor este alcătuită din 
orizontul marnelor cenuşii pliocene, considerate ca rocă de bază în construcţii,peste 
care s-au depus pietrişuri şi nisipuri cuaternare,având la suprafaţa terenului un strat 
de praf nisipos sau unul de argilă neagră cuaternară. 
Geologic zona nord,nord -vestică a judeţului Bihor,ca întreaga regiune de altfel,este 
puternic marcată de activitatea de eroziune,transport şi depozitare a  Barcăului, fiind 
semnalate la suprafaţă formaţiuni sedimentare ,recente,de vârstă cuaternară.În albia 
majoră ,sub sedimentele grosiere de pietriş şi nisip (cu intercalaţii de argilă) groase 
de 8-12 m se găsesc depuneri mai fine pelitice,de natură marno-argiloasă care 
alternează cu straturi nisipoase ,acvifere ce apar şi în partea superioară a formaţiunilor 
de vârstă pliocenă până la cca 150-200 m adâncime. 
 
Hidrologie; climatologie 
a) Elemente de hidrologie 
Din punct de vedere hidrografic obiectivul este amplasat în Bh Barcău.  
Bazinul hidrografic Barcău este un bazin transfrontalier, componenții săi principali 
traversează granița dintre România şi Ungaria, iar prin confluența din amonte de 
Gyoma formează Crişul. Râurile din acest areal fac parte din grupa vestică a râurilor 
României şi împreună deversează în colectorul principal Tisa un volum de apă de circa 
380 mc/s. Bazinul hidrografic Barcău este localizat în nord-vestul României şi se 
suprapune peste trei unități de relief principale: Munții Plopişului, Dealurile de Vest şi 
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Câmpia de Vest. Barcăul se înscrie în nota dominantă a râurilor din vestul țării, 
urmează o direcŃie de curgere spre vest, cu excepția sectorului amont de Nuşfalău şi 
sectorului din aval de defileul epigenetic de la Marca, până în aval de Balc, unde râul 
are traseu 5 aproximativ sud-nord. Este afluent de ordinul III al Tisei şi îşi are obârşia 
la 582 m. altitudine în platoul calcaros triasic de sub Ponor din cadrul Munților Plopiş, 
în apropiere de satul Tusa, județul Bihor. Confluează cu Crişul Repede după un parcurs 
de 74.5 km. pe teritoriul Ungariei, iar mai departe se varsă în Tisa, ca afluent de 
stânga. Punctul cel mai înalt al bazinului hidrografic Barcău pe teritoriul României este 
la 863 m altitudine, iar cel mai coborât la 93 m. Suprafața totală a bazinului Barcău 
este de 6095 km2 , din care în România 2006.04 km2 (împreună cu bazinul Ier 3397 
km2 ), iar lungimea totală a cursului este de 208.35 km, din care între graniŃele 
României 134 km. Remarcăm asimetria spre stânga deosebit de pronunțată a bazinului 
hidrografic în România, cu predilecție în amonte de Nuşfalău. Valea Barcăului, ca 
întreg bazinul aferent, sunt rezultatul unei îndelungate evoluții a reliefului şi a rețelei 
hidrografice din nordul Munților Apuseni, marcată de fenomene complexe de captare, 
antecedență şi epigeneză, fapt ce explică porțiunile de îngustare a văii, sub formă de 
defilee, care alternează cu arii depresionare. Parcursul Barcăului, până la granița cu 
Ungaria, cuprinde trei sectoare, cu caractere specifice: sectorul montan (pînă în 
dreptul localității Valcăul de Jos), sectorul deluros (până la Marghita) şi sectorul de 
câmpie, în aval până la graniță. 
Bazinul Barcău reprezintă partea extrem nordică a Sistemului hidrografic Crişuri şi este 
delimitat spre sud de bazinul Crişul Repede, la est şi sud-est de bazinul Crasnei, spre 
nord şi nord-vest de aliniamentul ce separa Barcăul de Ier, iar spre vest de granița cu 
Ungaria. Barcăul limitează bazinul hidrografic Crasna prin intermediul subbazinelor 
Comăneasa, Valea Băilor şi Camăr, în componeța acestora fiind râuri, în general, cu 
caracter subsecvent, care fragmentează frontul de cuestă ce însoțeşte colectorul 
principal. Subbazinele de contact cu Crişul Repede sunt mai numeroase, situație 
explicabilă prin căderea treptată a reliefului spre nord, conform orientării generale a 
dealurilor piemontane. Subbazinele hidrografice aferente acetui sector sunt: 
Răchitelor, Toplița, V. Şesii, Iaz, Lucşoara, V. Mare, Bistra, Loranta, Pr. Lupului, 
Orvişele, Almaş, Poiana, Fâneața Mare, V. Comorilor, Crişul Mic. Limita spre Valea 
Ierului este formată din interfluvii reduse altitudinal, fie la nivelul dealurilor, spre nord, 
fie la nivelul câmpiei joase, în continuare spre nord-vest, aici delimitarea fiind mai 
dificilă. Subbazinele hidrografice de contact cu Ierul sunt mai puține: Boian, Inot, 
Dania, Pățăluşa, Făncica, Sînnicolau şi Roşiori. Geneza şi evoluția văii Barcăului este 
corelată cu evoluția rețelei hidrografice din zonă. 
Bazinul Barcău este un bazin hidrografic deschis, prezintă o formă alungită de la est 
spre vest, cu dispunere majoritară pe partea stângă a colectorului principal. Suprafața 
bazinală este de 2006.04 kmp (versant stâng 1286.27 kmp, versant drept 719.77 
kmp), în componența sa intră 54 de subbazine; dintre afluenți cele mai mari suprafețe 
prezintă V. Fânațelor 178 kmp, Bistra 175 kmp, Inot 124 kmp, FâneaŃa Mare 114 
kmp. Lungimea maximă a bazinului hidrografic pe teritoriul României este de 79.6 
km.. Lățimea maximă este de 41.5 km., iar cea medie este de 25.2 km.  
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Altitudinea medie a bazinului hidrografic Barcău este de 479.5 m., altitudinea maximă 
de 863 m., iar cea minimă de 93m. Este încadrat în funcție de altitudinea medie, în 
categoria bazinelor hidrografice de deal.  
Coeficientul de sinuozitate mediu al văii Barcăului este de 1.72., Coeficientul de 
asimetrie pentru bazinul Barcău este de 0.56, rezultat din faptul că cei mai mulți 
afluenți ai colectorului principal sunt dispuşi pe partea stângă (amonte de Nuşfalău ea 
este mult mai pronunțată). 
Regimul hidrologic al Barcăului se caracterizează printr-o creştere a apelor în februarie 
– martie şi o scădere în august –septembrie, deci este un regim hidrologic tipic pluvio 
–nival, dar care suferă şi influenţa elementului oceanic sud –vestic, mai ales iarna 
când survin încălziri şi ploi. 
Apele subterane în zona amplasamentulu sunt cantonate la nivelul pietrişurilor şi 
nisipirilor structurii terasiere a bazinului văii Râului Barcău,aparţinand pachetului de 
strate pleistocen-cuaternare.Nivelul hidrodinamic la data săpării forajului strucutral 
,pentru orizontul acvifer pus în evidenţă ,este situat la adâncimea de 3,70 m faţă de 
cota terenului natural.Nivelul hidrodinamic maxim în condiţii excepţionale poate 
ajunge la adâncimea de 3,10 m,reper pus în evidenţă funcţie de caracteristicile 
geotehnice de bază. 
Zona este alimentată cu apă de izvoarele ce izbucnesc de pe dealuri, pârâul Cosmo, 
precum şi ramura denumită Crişul Mic ce se desprinde din Criş 
 
b) Elemente climatologice  
Caracteristicile climatului din judeţul Bihor sunt condiţionate de circulaţia atmosferică 
a maselor de aer, de poziţia geografică a judeţului şi de modificările pe care le impun 
particularităţile suprafeţei subiacente. Teritoriul judeţului Bihor este în domeniul de 
influenţă al circulaţiei vestice, care transportă mase de aer oceanic umed, se 
caracterizează printr-un climat temperat-continental moderat. 
În funcţie de caracteristicile elementelor climatice, în judeţul Bihor distingem un climat 
de câmpie, un climat de dealuri şi unul montan. 
Astfel, masele de aer dominante sunt cele polar – maritime, transportate de circulaţia 
vestică. Sunt umede şi moderate termic şi au frecvenţa cea mai mare la sfârşitul 
primăverii şi în lunile de vară. Urmează apoi masele de aer polar – continentale, reci 
şi uscate iarna, calde şi secetoase vara, apoi cele arctic – maritime ce pătrund dinspre 
Atlanticul de Nord, determinând iarna vreme geroasă şi relativ umedă, iar primăvara 
şi toamna îngheţuri. Frecvent pătrund şi masele de aer tropical – maritime ce vin 
dinspre sud şi sud – vest, transportate de ciclonii mediteraneeni şi de dorsala 
anticiclonului Azoric, generând vara o vreme instabilă, iar iarna o vreme ceţoasă şi cu 
zăpezi abundente. O frecvenţă mai mică o au masele de aer tropical – continentale ce 
vin din sud şi sud – est, şi dau acele veri fierbinţi şi uscate cu zile tropicale. Suprafaţa 
activă care este eterogenă (relief, vegetaţie, ape, aşezări umane, etc.) introduce o 
mulţime de topoclimate. 
În cadrul procesului de interacţiune dintre factorii meteorologici (radiativi şi dinamici) 
cu cei geografici locali un rol deosebit îl are ascensiunea forţată a maselor de aer 
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vestice pe versanţii Munţilor Apuseni, fapt ce provoacă importante nuanţări în valoarea 
şi regimul temperaturii aerului, umezelii atmosferice, precipitaţiilor şi presiunii aerului. 
Caracteristicile elementelor climatice în medie multianuală, prezentate în hărţile 
climatice relevă următoarele valori: 

➢ temperatura medie a aerului scade odată cu altitudinea de la 
10,50C în zona de câmpie, la 8 – 100C în dealurile piemontane, 6-80C 
în Munţii Plopiş, Pădurea Craiului şi Codru-Moma, pentru a ajunge în 
Bihor – Vlădeasa la 70– 20C şi chiar sub 20C; 
➢ temperatura medie a lunii ianuarie variază în acelaşi sens (-10Cşi 
– 20C în câmpie, -10C şi -30C în dealuri, - 20C până la -40C în munţii 
scunzi, -40C şi -80C în Munţii Bihorului şi chiar -80C şi până la -100C pe 
vârfurile cele mai înalte ale Bihariei; 
➢ în iulie valorile termice sunt cuprinse între 210 – 220C în Câmpia 
Crişurilor, 16 – 180C în zona piemontană, 14 – 160C în Munţii Plopiş, 
Pădurea Craiului şi Codru-Moma, iar în Bihor – Vlădeasa scad la 8 – 
140C; 
➢ maximele absolute s-au înregistrat la Oradea în 28.08.2000, fiind 
de 400C, iar în zona montană, la Stâna de Vale, s-au atins 31,40C în 
20.08.1946; 
➢ minimele termice absolute au fost cuprinse între -290C la Oradea 
în 24.01.1942 şi -30,40C la Stâna de Vale în 24.01.1942; 
➢ data medie a primului îngheţ apare în prima decadă a lunii 
octombrie, pe culmile Bihorului, şi în prima decadă a lunii noiembrie în 
Câmpia Salontei. Ultima zi cu îngheţ apare în Câmpia Crişurilor în ultima 
decadă a lunii aprilie, iar în regiunile de munte în prima decadă a lunii 
mai; 
➢ precipitaţiile atmosferice cresc de la vest la est, odată cu 
altitudinea, având valori de 500 – 650mm în câmpie; 700 – 800mm în 
dealuri, apoi în jur de 1000mm în munţii joşi, pentru ca în cele din urmă 
să ajungă la 1200mm la Stâna de Vale şi chiar 1400mm pe Biharia. 
Gradientul pluviometric vertical este de 1mm/100m; 
➢ numărul mediu al zilelor cu ninsoare este de 19 -21 la Oradea şi 
80 la Stâna de Vale, iar cel cu start de zăpadă la sol variază între 40 – 
41 zile la Oradea şi 150 şi chiar 180 la munte, pe versanţii nordici; 
➢ grosimea medie a stratului de zăpadă este de 20 – 30cm în 
câmpie şi de peste 51cm în zona montană; 
➢ roza vânturilor indică o mare frecvenţă anuală a vântului din 
sectoarele sudic, nordic şi estic şi o circulaţie redusă din vest: 

o în sectoarele de câmpie vântul are frecvenţa cea mai mică 
pe toate direcţiile şi situaţiile de timp calm cele mai numeroase; 
o în altitudine creşte frecvenţa vântului pe toate direcţiile şi 
se intensifică vânturile din vest, care la peste 1000m devin 
dominante; 
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o în apropierea regiunilor piemontane, a depresiunilor golfuri 
şi pe văile montane se pune în evidenţă o circulaţie de tip briză. 

 
Pe termen scurt, adică pe timpul desfăşurării lucrărilor propuse, impactul asupra 
aerului, solului, apelor de suprafaţă, subsolului va fi negativ dar reversibil. 
Pe termen mediu şi lung, adică după finalizarea lucrărilor, se poate aprecia că impactul 
asupra factorilor de mediu: apă, aer, sol, se menţine potenţial negativ dar sustenabil. 
 
 
Extinderea impactului 
Singura posibilitate de extindere a impactului s-ar putea datora unei avarii de mari 
proporţii la sistemul de canalizare existent în fermă, astfel încât conţinutul acestuia să 
afecteze apa freatică de mică adâncime. 
 
Magnitudinea şi complexitatea impactului 
Date fiind cantităţile reduse de compuşi organici, posibil implicate într-un astfel de 
accident, impactul va fi local şi de mici proporţii. 
 
Probabilitatea impactului 
Probabilitatea producerii unui astfel de accident este foarte scăzută, deoarece 
personalul implicat în activitate este calificat şi instruit în ceea ce priveşte procedura 
de intervenţie. 
 
Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului 
Impactul asupra calităţii aerului se manifestă pe toată durata lucrărilor şi este 
ireversibil, dar în condiţiile în care nivelul imisiilor se încadrează în CMA, conform Legii 
104/2011 și STAS 12574/87, se poate vorbi despre un impact negativ sustenabil. 
 
Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 

a).Măsuri de evitare a impactului asupra sănătăţii umane 

Pentru minimizarea efectului vibraţiilor cauzate de mijloacele de transport se va 
impune limitarea vitezei mijloacelor auto. 
Transportul materialelor se va realiza doar în timpul zilei, în perioada când rezidenţii 
localităţilor tranzitate de către mijloacele de transport  sunt angrenaţi în activităţi 
economico-sociale. 
 

b). Măsuri de evitare a impactului asupra florei şi faunei 
Nu se impun măsuri speciale pentru protecția faunei și florei, deoarece terenul este 
integral antropizat. 
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c). Măsuri de evitare a impactului asupra solului 
Pentru diminuarea impactului asupra solului şi subsolului se vor lua următoarele 
măsuri: 
Impactul poate fi redus în mod substanţial prin adoptarea următoarelor măsuri: 

o lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la utilaje vor fi executate doar  
în locuri special amenajate, înafara amplasamentului; 
o se interzice folosirea în exploatare a utilajelor şi mijloacelor de transport   
care prezintă defecţiuni la sistemele de ungere, frânare, alimentare cu    
carburanţi, instalaţii electrice; 
o alimentarea cu carburant a utilajelor și a mijloacelor de transport se va face  
doar la stații de distribuție carburanți autorizate; 
o se va asigura gestionarea optimă a tuturor categoriilor de deşeuri  
produse pe amplasament; 
o funcţionarea sistemului de canalizare va fi monitorizată permanent. 

 

d). Măsuri de reducere a impactului asupra folosinţelor şi bunurilor materiale 
 Nu este cazul. 
 

e). Măsuri de evitare a impactului asupra apelor de suprafaţă şi a celor subterane 
Pe perioada implementării investiției organizarea de șantier va fi obligatoriu dotată cu 
WC ecologic. 
Pentru perioada funcţionării  obiectivului se prevede monitorizarea funcționării 
sistemului de canalizare pluvială, descris anterior. 
 Valorile parametrilor de calitate ai apelor pluviale, care se scurg în rețeaua 
hidrografică locală se vor încadra obligatoriu în limitele impuse prin H.G. 188/2002, 
modificată şi completată prin H.G. 352/2005-NTPA 001/2005. 

 

f). Măsuri de reducere a impactului asupra calităţii aerului 
Pentru protecţia atmosferei, pe perioada realizării investiţiei, se vor adopta 
următoarele măsuri: 
Pentru diminuarea efectelor negative determinate de creşterea concentraţiilor de noxe 
şi praf în suspensie din atmosferă se vor lua o serie de măsuri cu ar fi: 

- limitarea poluării aerului cu praf în suspensie prin umectarea materialului 
dislocat – atunci când este cazul. 

- Umectarea drumurilor tehnologice de transport ori de câte ori situaţia o 
impune, funcţie de frecvenţa traficului, condiţiile atmosferice. 

- Utilizarea de echipamente şi autobasculante performante, care să nu producă 
un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise 

- Folosirea utilajelor în limita timpilor de funcţionare necesari pentru activitatea 
proiectată. 
Odată cu sistarea lucrărilor, impactul asupra aerului se va datora doar circulației 

mijloacelor de transport cereale. 
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Măsuri recomandate pentru reducerea impactului: 
o utilajele vor fi întreţinute în condiţii optime de funcţionare; 
o nivelul emisiilor de gaze de ardere şi pulberi de la autovehicule  se va încadra  

în VLE; în acest scop se vor respecta conditiile tehnice impuse cu ocazia  
inspectiilor tehnice care se efectueaza periodic pe toata durata utilizarii tuturor 
autovehiculelor inmatriculate in tara; 

o  pe perioada de iarna, parcul de utilaje si mijloace de transport va fi dotat cu 
roboti electrici de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de esapament  
pe timpul unor demarari lungi sau dificile; 

o se vor folosi numai mijloace de transport dotate cu motoare Diesel; 
o se va asigura mentenanța tuturor echipamentelor de depoluare. 

 

g). Măsuri de reducere a impactului produs de creşterea nivelului de zgomot şi vibraţii 
 Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor lua următoarele măsuri: 

o menţinerea  caracteristicilor tuturor utilajelor  la parametrii  cât  mai 
o apropiaţi de cei indicaţi în cărţile tehnice; 
o reducerea la minim a timpilor de funcţionare a utilajelor; 

La apariţia oricărui zgomot suspect şi deranjant, se vor lua măsurile necesare de 
oprire a utilajelor şi de remediere a defecţiunilor şi a surselor de zgomot. 
 
 
Natura transfrontalieră a impactului 
Realizarea investiției nu va genera efecte transfrontalieră. 
 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri 
prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, 
inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea 
emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici 
disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea 
proiectului să nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă. 
Principalele obiective ale activitatii de monitorizare sunt reprezentate de urmarirea 
executiei lucrarilor cat si a operarii proiectului atat pentru a evalua sursele de poluare 
si pentru a determina impactul asupra factorilor de mediu, cat si pentru a stabili 
masurile pentru remedierea si diminuarea/eliminarea impactului. 
Controlul emisiilor de poluanti in mediu , precum si controlul factorilor de mediu se va 
realiza prin analize efectuate de personal specializat al unor laboratoare/autoritati 
competente, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, folosind metode de 
lucru in vigoare. 
Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta 
informatiile solicitate catre autoritatea  competenta in conformitate cu Legea protectiei 
mediului (OG nr. 195/2005). 
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Masuratorile pentru monitorizare vor fi realizate de laboratoare acreditate utilizand 
metode standardizate. 

Tabel nr. VIII.1 
Factor de 

mediu 

Amplasament punct 

de monitorizare 

Parametrii 

monitorizați 
Periodicitate Responsabil 

în perioada de realizare a halei 

aer Punct de lucru COV La cererea APM 
Bihor 

Titular 
 NOx 

SO2 

Pulberi în 

suspensie 

Pulberi 
sedimentabile 

apă Punct de lucru – 

evacuarea ape pluviale 

pH La cererea APM 

Bihor 

Titular 

 Materii în 

suspensie 

CCO-Cr 

CBO5 

Produse petroliere 

sol Punct de lucru Hidrocarburi totale 

din produse 
petroliere 

La cererea APM 

Bihor 

Titular 

 

Metale grele 

Depozite temporare Hidrocarburi totale 
din produse 

petroliere 

La cererea APM 
Bihor 

Titular 
 

Metale grele 

zgomot Punct de lucru /unități 
de locuit  

Nivelul de zgomot La cererea APM 
Bihor 

Titular 
 

In vederea unei monitorizari cât mai complete a factorilor de mediu se impune 
realizarea unor analize specifice factorilor de mediu aer, apă, sol, cu o frecventa 
stabilita de autoritatea in domeniu. 
Activitatea de supraveghere si monitorizare a calitatii mediului va fi asigurata de 
responsabilul de mediu numit cu decizie de conducatorul unitatii. 
 Titularul de activitate are obligatia de a monitoriza nivelul emisiilor si de a raporta 
informatiile solicitate catre autoritatea  competenta in conformitate cu Legea protectiei 
mediului nr.137/1995, republicata cu modificările si completările ulterioare. 
Pe perioada realizării investiţiei toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa previna 
orice contaminare a solului si sa reduca la minim orice degajare de emisii de poluanţi. 
 Monitorizarea deseurilor 
 Monitorizarea deseurilor se va realiza prin adoptarea următoarelor măsuri: 

o tinerea evidentei deseurilor produse, conform HG nr. 856/2002: tipul 
deseului si codul acestuia, cantitatea produsa, modul de stocare, 
valorificare, transport si eliminare; 

o toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa previna orice contaminare 
a solului si sa reduca la minim orice degajare de emisii fugitive in aer; 

o zonele de depozitare vor fi clar marcate si semnalizate, iar containerele 
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vor fi inscriptionate; 
o nu se va depasi capacitatea de depozitare a containerelor si depozitelor.

  

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/ programe/ 
strategii/documente de planificare 

IX.A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative 
naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: <LLNK 832010L0075           
20>Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 
noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), 
<LLNK 832012L0018           20>Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care 
implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a<LLNK 
831996L0082           20> Directivei 96/82/CE a Consiliului, <LLNK 832000L0060           
20>Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, <LLNK 
832008L0050           31>Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat 
pentru Europa, <LLNK 832008L0098           20>Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a 
anumitor directive, şi altele). 

Calitatea aerului trebuie să corespundă legislaţiei naţionale care transpune Directivele 
96/62/CE şi 1999/30/CE privind valorile limită pentru SO2, NO2, NO, particule în 
suspensie şi plumb. 

Strategia naţională privind protecţia atmosferei urmăreşte stabilirea unui echilibru 
între dezvoltarea economico-socială şi calitatea aerului. 

Calitatea apei trebuie să corespundă legislaţiei în vigoare care transpune prevederile 
Directivei Cadru privind apa nr. 2000/60/CE împreună cu directivele fiice. 

Este necesară refacerea ecosistemelor terestre, execuţia de lucrări pentru combaterea 
eroziunii solului şi apărarea împotriva inundaţiilor. 

Legislaţia naţională transpune Directiva 1999/31CE privind depozitarea deşeurilor. 

Legislaţia naţională(OUG 57/2007, cu moficările și completările ulterioare) pentru 
conservarea patrimoniului natural care constă în menţinerea nealterată a habitatelor 
naturale, protecţia păsărilor sălbatice, a speciilor de floră şi faună sălbatică care 
transpune prevederile Directivei 79/409/CEE şi ale Directivei 92/43/CEE. 

Legislaţia naţională (OUG nr. 195/2005, cu moficările și completările ulterioare)  
conţine prevederi referitoare la menţinerea şi ameliorarea fondului peisagistic natural 
şi antropic, de refacere peisagistică a zonelor de interes turistic sau de agrement,  de 
protejare, refacere şi conservare a monumentelor istorice, a ariilor naturale protejate. 
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IX.B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de 
programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care 
a fost aprobat. 

Proiectul este cuprins în Strategia de dezvoltare a societății. 

X. Lucrări necesare organizării de şantier 

X.1 Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier; 

Pentru amenajarea spatiilor necesare pentru magazie scule, pichet de incendiu, 
container sala de mese, se preconizeaza utilizarea modulelor tip container,racorduri 
utilitățo din dotarea constructorului, pentru amplasarea lor fiind necesare urmatoarele 
lucrari: 

- nivelare teren; 
- asternerea unui strat de balast de 15 cm. grosime; 
- incarcarea, descarcare si montare containere cu automacara de16 tf. 
- transport containere cu autocamionul de la santier la sediul organizarii 

de santier; 
- transport agregate. 

Incinta in care se propune realizarea organizarii se va imprejmui provizoriu si va avea 
acces la obiectivul care se va realiza. 
Imprejmuirea se va executa din panouri din tabla pe stalpi din teava;  
Spaţiile ocupate de materiale şi construcţii trebuie să ocupe suprafaţa strict necesară, 
lăsând loc de manevră a utilajelor şi  mijloacelor de transport , aprovizionarea cu 
materiale să se facă funcţie de punerea lor în operă . 
In general organizarea şantierului, cu indicarea zonelor  de depozitare a materialelor  
şi construcţiilor provizorii, trebuie să asigure un flux  tehnologic raţional din punct de 
vedere tehnico - economic. 

X.2 Localizarea organizării de şantier; 

Organizarea de şantier va fi amplasată pe suprafaţa de teren aferentă fermei vegetale 
existente. 

X.3 Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier; 

Perioada de constructie 
In perioada de executie a proiectului sursele posibile de poluare a apelor pot fi: 

➢ Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, agregate, 
etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de 
constructie. Ploile care spala suprafata santierului pot antrena depunerile si 
astfel, indirect, acestea ajung in cursurile de apa, dar si in stratul freatic. 
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➢ Traficul de santier, rezultat din circulatia vehiculelor grele pentru transport de 
materiale si personal la punctele de lucru, utilajele 

➢ depozitării necontrolate a deşeurilor. 
Impactul negativ poate fi redus în mod substanţial prin adoptarea următoarelor 

măsuri: 
➢ se va asigura gestionarea optimă a tuturor categoriilor de deşeuri 

produse pe amplasament; 
➢ utilajele vor fi întreţinute în condiţii optime de funcţionare 
➢ lucrările de întreţinere şi reparaţii curente la utilaje vor fi executate doar 

în locuri special amenajate; 
➢ se interzice folosirea în exploatare a utilajelor şi mijloacelor de transport 

care prezintă defecţiuni la sistemele de ungere, frânare, alimentare cu 
carburanţi, instalaţii electrice; 

➢ organizarea de şantier prevede dotarea cu toaletă ecologică 
➢ aprovizionarea cu carburant a mijloacelor de transport se va face numai 

la statii autorizate (furnizori); in cazul utilajelor care functioneaza la 
fronturile de lucru, alimentarea se va realiza cu autocisterne, in locuri 
ferite de emisii de praf. 

➢ Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de 
functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. 

➢ transportul betonului de ciment cu autobetoniere va fi strict controlat 
pentru a putea preveni in totalitate deversarea accidentala pe traseu si 
spalarea benei si evacuarea apei cu ciment in perimetrul lucrarilor de 
constructie sau pe drumurile publice; 

➢ nu vor fi afectate zone de protectie sanitara pentru captari de ape 
subterane si/sau de suprafata, izvoare geotermale, acestea nefiind 
amplasate in culoarul traseului;  

➢ Dupa realizarea investitiei, Antreprenorul va degaja amplasamentul de 
lucrarile provizorii si, dupa caz, si din celelalte zone de executie a 
obiectivului, care ar putea afecta functionalitatea ulterioara a lucrarilor 
existente; 

➢ Nu vor fi utilizate substante chimice, erbicide pentru indepartarea 
vegetatiei, acestea putand fi antrenate catre cursurile de apa sau in 
apele subterane; 

➢ Delimitarea fizica a suprafetei ocupate de proiect/organizarile de santier 
pentru a minimiza impactul; 

➢ Evitarea formarii baltirilor care se pot infiltra cu timpul in sol, poluand 
solul si subsolul. 

Nu va fi afectată calitatea apelor de suprafaţă deoarece amplasamentul propus se află 
la circa 8 km față de cursul de apă Canalul vechi și nu vor exista deversări de ape 
uzate. 
In perioada executiei lucrarilor acestea constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de 
praf, iar pe de alta parte, sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor 
fosili (produse petroliere distilate) atat in motoarele utilajelor, cat si a mijloacelor de 
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transport folosite. 
Activitatea de constructie poate avea, temporar (pe durata executiei), un impact local 
apreciabil asupra calitatii atmosferei. 
Impactul asupra aerului se exercita ca urmare a circulatiei vehiculelor grele dar si in 
zona fronturilor de lucru. Se aprecieaza ca data fiind locatia lucrarilor in apropiere de 
Oradea, vor putea fi utilizate statii de asflat si betoane existente, functionale si 
autorizate din oras sau din apropierea lucrarilor. 
Impactul asupra aerului in perioada de constructie poate fi semnificativ si in fronturile 
de lucru. Impactul se manifesta pe perioada limitata, relativ scurta. 
În timpul execuţiei lucrărilor de construcţii, principalele surse potenţiale de poluare ale 
solului, subsolului şi apelor freatice sunt reprezentate de: 

➢ deversarea accidentală de produse petroliere, direct pe sol sau în apă; 
➢ depozitarea necontrolată a deşeurilor; 
➢ alte emisii în aer, care în anumite condiţii se pot depune pe suprafaţa 

solului. 
În scopul evitării producerii unor poluări accidentale a solului datorită scurgerilor de 
carburanţi sau uleiuri, în locaţia propusă nu se vor realiza lucrări de întreţinere a 
utilajelor şi a parcului auto. 

X.4 Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor 
în mediu în timpul organizării de şantier; 

Surse de poluanți asociate amenajării organizărilor de șantier sunt reprezentate de 
activitățile desfășurate în cadrul organizării de șantier și de circulația autovehiculelor 
și utilajelor. Acestea pot genera: 

➢ pulberi în suspensie rezultate din activitatea de decopertare și din cea 
de acoperire a suprafețelor de teren cu balast; 

➢ emisii atmosferice ale utilajelor folosite la realizarea organizării de 
șantier și pe durata funcționării acesteia; 

➢ pulberi fine antrenate în procesul de manipulare și transport al 
materialelor folosite la realizarea lucrărilor; 

➢ zgomot și vibrații generate de utilajele folosite la realizarea lucrărilor 
propuse. 

X.5 Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. 

La realizarea lucrărilor prevăzute prin proiect s-au prevăzut lucrări specifice de 
protecție specifice fiecărui factor de mediu în parte pentru prevenirea/reducerea 
impactului la nivelul organizării de șantier: 

➢ în afara depozitelor de materiale și a celor de deșeuri prevăzute în 
proiect, nu se vor folosi alte suprafețe pentru amplasarea materialelor 
de construcție și a deșeurilor; 

➢ deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi 
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tehnologice) se vor colecta și depozita temporar în locaţii şi în 
recipiente adecvate şi vor fi eliminate sau valorificate prin firme 
specializate şi autorizate; 

➢ vor fi utilizate doar mijloace de transport și utilaje corespunzătoare 
normelor tehnice din domeniu, astfel încât să fie prevenite deversările 
de combustibil sau de ulei de la motoarele acestora; 

➢ pentru reducerea emisiilor atmosferice, pulberilor fine de praf, 
zgomotelor şi vibraţiilor se va evita supraturarea motoarelor 
autovehiculelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier; 

➢ se vor utiliza pe cat posibil echipamente cu un nivel redus de zgomot; 

➢ lucrările de întreținere și eventualele reparații necesare mijloacelor de 
transport și utilajelor de lucru nu se vor executa în cadrul organizării 
de șantier ci la firmele autorizate partenere Constructorului; 

➢ vor fi respectate prevederile din fișele de securitate ale substanțelor 
periculoase privind depozitarea, manipularea, transportul și utilizarea, 
iar personalul care utilizează materialele în cauză va fi instruit 
corespunzător pentru o gestionare eficientă a riscurilor; 

➢ la finalizarea lucrărilor toate perimetrele de lucru și suprafețele 
ocupate de organizarea de șantier vor fi readuse la starea naturală 
inițială. 

➢ După terminarea lucrărilor se vor demonta împrejmuirile, se vor 
elimina racordurile tip organizare de șantier aferente instalațiilor de 
aducțiune, canalizare și electrice, containerele mobile. 

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea 
investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în 
măsura în care aceste informaţii sunt disponibile 

XI.1 Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului, la finalizarea investiţiei, în 
caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii 

 La încetarea activităţii se va proceda la: 
➢ lichidarea stocurilor de materii prime, materiale auxiliare si a celor de 

intretinere; 
➢ eliminarea tuturor deseurilor; 
➢ demolarea constructiilor si a altor structuri, cu garantarea protectiei mediului; 
➢ realizarea analizelor de apa freatica, apa de suprafata, sol. 



 

46 

 

XI.2 Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazul de poluări 
accidentale 

Pentru a se preveni poluarea accidentală a solului, subsolului şi a apelor, utilajele vor 
fi menţinute în stare optimă de funcţionare. 
În cazul în care se produce poluarea accidentală, prin deversare de produs petrolier, 
intervenţia personalului cu atribuţii pentru intervenţie şi pentru combaterea efectelor 
poluării, va consta în: 

➢ sistarea imediată a încărcării rezervorului sau a autocisternei; 
➢ colectarea şi recuperarea produsului deversat; 
➢ decopertarea solului în zona contaminată cu colectarea solului infestat; 
➢ anunţarea rapidă a conducerii; 
➢ conducerea unităţii anunţă rapid sistemul de gospodărire a apelor, pompierii, 

APM,etc şi informează periodic asupra desfăşurării operaţiunilor ; 
Dacă pe perioada realizării celor de mai sus se constată că nu sunt suficiente mijloace 
sau dacă există pericolul de extindere astfel încât situaţia să scape de sub control, 
conducerea unităţii solicită sprijinul unităţilor cu care s-au stabilit anterior relaţii de 
colaborare şi anunţă de urgenţă sistemul de gospodărire al apelor. 

XI.3 Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei 

Au fost tratate anterior. 

XI.4 Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a 
terenului 

Toate suprafeţele de teren afectate vor fi readuse la morfologia iniţială, după care în 
scurt timp, pe ele se va cantona în mod spontan vegetaţia specifică zonei. 

XII. Anexe - piese desenate: 

XII.1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de 
planificare a utilizării suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte 
structuri, materiale de construcţie şi altele); planşe reprezentând limitele 
amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi 
folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); 

Sunt cuprinse în documentația depusă la APM Bihor.  
  
 


