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Memoriu de prezentare 

IN BAZA LEGII NR. 292/03.12.2018. ANEXA 5.E 

 

I. Denumirea proiectului. 

POD PESTE PARAUL PETA INCLUSIV LEGATURA INTRE STRADA RADU ENESCU SI STRADA 

TROTUSULUI MUNICIPIUL ORADEA 

 
II. Titular. 

 

MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR 

 Piata Unirii, nr. 1, 410100, Oradea, Bihor,  

tel. +40 259 437 000; fax. +40 259 437 544,  

E-mail: primarie@oradea.ro 

 Persoane de contact:  

  Alexandru Achim- Director Tehnic 

  Daniela Demeter – responsabil pentru protectia mediului 
 

III. Descrierea proiectului. 

 

a) Rezumatul proiectului. 

Situatia actuala 

 In prezent zona studiata prezinta imbracaminti diferite si diferite stari de degradare. 

 
Foto 1. Zona care urmeaza a fi modernizata 

 

 

 Obiectul prezentei documentatii il reprezinta reamenajarea zonei, construire al 

carosabilului, trotuarelor, pistelor de biciclete si a spatiilor verzi. 

mailto:primarie@oradea.ro
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In prezent zona studiata este in plina dezvoltare din punct de vedere al constructiilor dar 

este neamenajata din punct de vedere al infrastructurii rutiere.  
 

Solutia proiectata 

 

Planul de situatie: 

 

Din punct de vedere al planului de situatie zona propusa spre modernizare are o 

suprafata totala de 2041.12 mp din care 238.1 mp ocupa trotuarul, 142.79 mp spatii 

verzi, zona carosabila 598.23 mp, piste de bicicleta 290.98  mp, suprafata pod 623.96  

mp, rigola bordura 45.7 mp, bordura mare 37.94  mp, bordura trotuar  63.42  mp. 

Latimea carosabilului s-a stabilit sa fie 7.00 m . 

 

Podul peste paraul Peta va fi o constructie permanenta cu o durata de exploatare de 

minim 10 ani 

     Imbracamintea pe pod va fi bituminoasa la cald pentru pod conform normelor 

tehnice in vigoare. Structura rutiera: 

 Strat superior MAS 16 4 cm 

 Strat inferior BAP16 

 Strat de protectie a hidroizolatiei Ba8 sau MA 

 Hidroizolatie pentru poduri 1 cm 

 Placa de suprabetonare din beton armat 11-21 cm 

 Grinda precomprimata I72 – 16 

 

Racordarea cu terasamentele se va realiza cu aripi prefabricate din beton armat. 

Suprastructura podului va fi alcatuita grinzi precomprimate din beton I72/16. 

Elevatiile vor fi din beton armat.  

Fundatiile vor fi directe din beton armat. 

Parapeti stanga + dreapta cate doua randuri: unul pe coronament si unul la limita 

pista de biciclete – carosabil, langa bordura 

 

 
In profil longitudinal: 

 

Profilul longitudinal al drumului este sub forma de rampe pentru accesul pe pod. 

Cotele in profil longitudinal pe pod sunt cote obligate, rezultate din calculul hidraulic. 

Cotele capetelor sunt de asemenea cote obligate, preluate din proiectele de modernizare 

ale celor doua strazi. Strada porneste din profilul 1 cu o panta de 6.13% pe o distanta de 

aproximativ 16 m, continua pe zona podului intr-o usoara rampa de 0.5 % iar apoi coboara 

spre strada Trotusului cu panta de 2.58% 

Prin pantele in lung si transversale apele vor fi indepartate de pe suprafata strazii  si 

conduse spre gurile de scurgere. 

In profil transversal strada are profilul in acoperis cu panta de 2.5% spre borduri. Apele 

zunt preluate in rigolele – bordura care o conduc spre gurile de scurgere ppropuse. 

Structura rutiera a strazii este: 

 Imbracaminte din beton asfaltic BA 16 rul 50/70  - 4 cm 

 Strat de legatura (binder) BAD 22.4 leg 50/70  - 6 cm 

 Strat de fundatie din piatra sparta  - 20 cm 
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 Strat de fundatie inferior din balast  - 25 cm 

 Strat de forma din pamant stabilizat cu var - 20 cm 

 Stratul de forma este necesar pentru aducerea complexului strat de forma - teren 

de fundare la modulul de deformatie dinamic de 100 MPa asa cum o cere Normativul 

privind alcatuirea  structurilor rutiere rigide si suple  la strazi indicativ NP 116. 

 

Pentru trotuare se propune urmatoarea structura: 

 Imbracaminte din BA 8 rul 50/70 4 cm 

 Strat din piatra sparta 12 cm 

 Strat de fundatie din balast 20 cm 

Pe pod atat structura carosabilului cat si cea a trotuarelor se trateaza separat. 

Rigola de la marginea drumului se va monta pe o fundatie din beton C12/15 de 15 cm 

asezata pe un strat de balast de 20 cm.  

Bordura de la rigola va avea treapta de 12 cm si se va monta pe o fundatie din beton 

C12/15 de 15 cm asezata pe un strat de balast de 20 cm. 

Trotuarul va fi delimitat de spatiul verde printr-o bordura mica 10x15 cm pe fundatie 

de beton C12/15 de 10 cm, peste un strat de balast de 15 cm. 

Pentru pista de biciclete se propune urmatoarea structura: 

 Imbracaminte din BA 8 rul 50/70 4 cm 

 Strat din piatra sparta 15 cm 

 Strat de fundatie din balast 25 cm 

 Pista de biciclete va fi delimitata de trotuar printr-o bordura mica 10x15 cm pe 

fundatie de beton C12/15 de 10 cm, peste un strat de balast de 15 cm. 

 
Canalizare pluviala 

Pentru evacuarea apelor colectate la gurile de scurgere se va utiliza: 

 

 Pe malul stang al Petei reteaua de canalizare pluviala proiectata pentru strada 

Coriolan Pop care se varsa in emisar in apropierea podului 

 Pe malul drept reteaua de canalizare pluviala proiectata cu ocazia modernizarii 

strazii Trotusului 

Apele pluviale sunt oricum dirijate catre aceste strazi dar, avand in vedere distantele, 

s-au prevazut cate o pereche de guri de scurgere pe fiecare parte.  

Pe partea stanga a Paraului Peta cele doua guri de scurgere se vor racorda cu tub 

PVC DN200 in caminul CP 01 propus in proiectul de modernizare al strazii Coriloan Pop. 

Pe partea dreapta a Petei se va executa un camin CPPOD01 in care se vor racorda 

cele doua guri de scurgere. Acesta va descarca in cel mai apropiat camin prevazut in 

proiectul de modernizare al strazii Trotusului printr-o conducta PVC DN315 SN8 cu 

lungimea l=40 m. 
 

 

b) Justificarea necesităţii proiectului. 

In Strategia de dezvoltare a Municipiului Oradea 2015 – 2020 a fost identificata, ca 

prioritate de investitie, necesitatea realizarii proiectului „ Pod peste Paraul Peta inclusiv 

legatura intre strada Radu Enescu si strada Trorusului, Municipiul Oradea ”. 

Strategia municipalitatii privind eliminarea strazilor nemodernizate reprezinta unul din 

obiectivele principale privind imbunatatirea calitatii vietii in Municipiul Oradea. 
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De asemenea, necesitatea realizarii investitiei rezulta din starea infrastructurii rutiere, 

aceasta nu este adecvata pentru desfasurarea unui trafic civilizat pentru locuitorii  pe care 

ii deserveste. 

 Realizarea investitiei aduce un aport direct la imbunatatirea calitatii vietii 

locuitorilor din zona si evidentiaza impactul pozitiv al investitiei in infarstructura rutiera 

suport pentru desfasurarea in siguranta a traficului rutier cu accent pe dezvoltarea 

potentialului economic al zonei si reducerea impactului negativ asupra mediului. 
 

c) Valoarea investitiei 

 

Valoarea totala (INV) inclusiv TVA) mii lei 

      In preturi – luna Octombrie 2019 , 1Euro= 4.7556 lei din 20.10.2019 (BNR) 

                                                                    - 2144502.66 lei 

     Din care: constructii montaj C+M  - 1853563.31 lei 

 

Valoarea totala (INV) exclusiv TVA) mii lei 

      In preturi – luna Octombrie 2019 , 1Euro= 4.7556 lei din 20.10.2019 (BNR) 

                                                                    - 1803595.24 lei 

     Din care: constructii montaj C+M  - 1557616.22 lei 
 

d) Perioada de implementare propusa 

 

Durata de implementare a proiectului este de 15 luni din care: 

 - 2 luni pentru adjudecarea lucrarilor  

 - 2 luni pentru proiectare  

 - 4 luni faza de executie 
 

e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă 

de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) 

- Se regasesc in anexă.  
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Zona care urmeaza a fi modernizata 

 

f) Caracteristicile fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de 

construcţie, etc.) 

 

 Profilul şi capacităţile de producţie: 

Nu este cazul; obiectul de investitii propus nu va genera activitati de productie; 

prin realizarea proiectului se vor asigura trotuare, spatii verzi, piste de bicicleta si 

carosabil. 

 

 Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice ce vor exista pe amplasament: 

Operaţiunile executate pentru realizarea investiţiei constau în lucrări de terasamente, 

nivelări, compactări etc. specifice construcţiilor de drumuri. 

 

 Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de 

specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea; 

Nu este cazul. In perioada de constructie toate materialele necesare se vor aduce pe 

locatie de la producatori autorizati. 

 

 Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a 

acestora: 

Materiile prime utilizate pe parcursul desfăşurării lucrărilor sunt agregatele naturale, 

betoane, betoane asfaltice, etc. Combustibilul utilizat în procesele tehnologice este 

motorina. Modul de asigurare al acestora este permanent, pe toată durata de execuţie. 
 

  Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă; 
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Nu sunt necesare lucrari de racordare la retelele utilitare. Proiectul nu va genera 

consumuri de utilitati. 
 

 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de 

execuţia investiţiei: 

Pentru realizarea investitiei se va utiliza strict terenul detinut de beneficiar. Nu vor fi 

necesare lucrari de refacere in relatie directa cu acest proiect. 

 

 Cai noi de acces sau schimbări ale celor existente: 

 In prezent accesul se poate realiza din strazile Balogh Istvan, Nicolae Firu si 

General Eremia Grigorescu. Strada ce urmeaza a fi modernizata  porneste de la intersectia 

cu strada Radu Enescu – Nicolae Firu, mai precis mijlocul trecerii de pietoni. (Trecerea de 

pietoni este cuprinsa in proiectul de amenajare a strazii Radu Enescu). Construirea podului 

peste Paraul Peta va lega acest cartier si de strada Henrik Ibsen. Astfel riveranii si nu 

numai vor avea o noua legatura peste Peta intre Calea Aradului si drumul de centura. Prin 

folosirea acestei noi rute se vor mai elibera cele doua treceri peste Peta, 

descongestionand traficul. 

 

 Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: 

În etapa de construcţie a cailor de comunicatie se vor folosi următoarele tipuri de 

materiale, specifice acestei activităţi: balast, piatră spartă, beton, betoane asfaltice etc. 
 

 Metode folosite în construcţie: 

Execuţia se va face conform legislaţiei în vigoare, respectând autorizaţia de construire 

ce urmează a se obţine, folosind metode clasice din construcţiile de drumuri, respectiv: 

lucrări de terasamente, aşternerea diferitelor materiale, compactarea acestora, etc. 

Materialele vor fi aduse pentru punerea în operă cu mijloace auto din staţii de sortare. 

 

 Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, 

exploatare, refacere şi folosire ulterioară: 

Investitorul, va urmări împreună cu dirigintele de şantier respectarea întocmai a 

prevederilor din autorizaţia de construire.  

Odată cu elaborarea proiectul tehnic se vor elabora şi "Programul de control pe şantier", 

"Program pentru urmărirea în timp a lucrărilor" şi din care rezultă lucrările necesare pentru 

menţinerea la acelaşi standard de funcţionare a drumului. Acestea sunt lucrări care nu 

afectează negativ mediul înconjurător, iar prin realizarea lor se menţine la acelaşi standard 

lucrarea. 

 

 Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: 

Nu este cazul. 

 

 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: 

1) - realizarea investitiei; 

2) - nerealizarea investiţiei; 

Din cele 2 alternative s-a ales alternativa 1. 

Din punct de vedere tehnic si tehnologic, modernizarea unei strazi genereaza un 

numar redus de alternative. 

După terminarea lucrărilor, apele de suprafaţă din zona cailor de comunicatie vor fi 

dirjate prin dispozitive de scurgere a apelor catre canalizarea pluviala proiectata, astfel se 
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evită stagnarea lor, ceea ce duce la diminuarea riscului de apariţie a unor focare de 

infecţie. în urma execuţiei proiectului nu rezultă deşeuri.  

Pentru realizarea proiectului este necesară obţinerea autorizaţiei de construire. 

 

 alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului; 

Nu este cazul 

 

 alte autorizaţii cerute pentru proiect 

Titularul proiectului va obţine avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, 

respectiv de mediu. 

 
IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare. 

 

Demolarile nu fac obiectul acestui proiect. Terenul este liber de constructii. 

 
V. Descrierea amplasarii proiectului.  

 
1. distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub 

incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context 

transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 

22/2001, cu completările ulterioare 

Nu este cazul. Realizarea proiectului nu va avea un impact transfrontalier. 

 
2. localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 

monumentelor istorice, actualizată 

Nu este cazul deoarece in zona nu se afla amplasate situri arheologice, monumente istorice sau 

arhitecturale 

 
3. hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind 

caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații 

privind: 
- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe 

zone adiacente acestuia; amplasamentul este liber de constructii 

- politici de zonare și de folosire a terenului; terenul va fi utilizat pentru 

amenajarea carosabilului si a podului 
- arealele sensibile; amplasarea proiectului este in afara ariilor naturale protejate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gy3domzs/conventia-privind-evaluarea-impactului-asupra-mediului-in-context-transfrontiera-din-25021991?d=2019-01-29
https://lege5.ro/Gratuit/gmztgnrx/legea-nr-22-2001-pentru-ratificarea-conventiei-privind-evaluarea-impactului-asupra-mediului-in-context-transfrontiera-adoptata-la-espoo-la-25-februarie-1991?d=2019-01-29
https://lege5.ro/Gratuit/gmztgnrx/legea-nr-22-2001-pentru-ratificarea-conventiei-privind-evaluarea-impactului-asupra-mediului-in-context-transfrontiera-adoptata-la-espoo-la-25-februarie-1991?d=2019-01-29
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Reprezentarea amplasamentului fata de limitele ariilor protejate 

 

 
4. coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi 

prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de 

proiecție națională Stereo 1970; 

Se anexeaza la documentatie planul de situatie si planul de incadrare in zona. 

 

Denumire punct 
Coordonate 

X (Est) Y (Nord) 

1 E= 264561.637 N= 621358.528 

2 E= 264585.205 N= 621357.100 

3 E= 264552.327 N= 621256.361 

4 E= 264566.406 N= 621251.138 

 
5.  detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. 

Pentru acest tip de proiect, alegerea amplasamentului a fost determinata de 

existenta unui drept de utilizare a terenului. 
 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului 

ale proiectului, in limita informatiilor disponibile. 

Prin respectarea tuturor legilor si normativelor in vigoare de catre proiectant nu vor 

exista efecte semnificative asupra mediului. 
A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia 

poluanţilor în mediu. 
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Pentru organizarea de santier, sursele de poluanti sunt urmatoarele:  

− scurgerile accidentale de combustibili de la utilaje; 

− praful si gazele de esapament; 

− ape uzate menajere;  

− deseuri menajere. 

 
Carosabilul va fi prevăzut cu pantă astfel încât apele pluviale conduse in reteaua de 

canalizare,  

 
a) Protecţia calităţii apelor: 

Lucrările care se execută în cadrul proiectului sunt lucrări uzuale de construcţii 

(excavaţii, umpluturi, construcţii din beton şi metalice, montaj utilaje şi echipamente, 

lucrări pentru reţele subterane, manipularea materialelor de construcţie, traficul obişnuit 

de şantier, organizările de şantier). 
- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepuiare a apelor uzate prevăzute. 

 
a1) Perioada de executie : 

Sursele potenţiale de impurificare a apelor/solului în perioada de execuţie pot fi 

pentru: 

Organizarea de şantier şi baze de producţie 

1. Surse punctiforme (staţionare); 

2. Surse difuze de poluare. 

Din categoria surselor punctiforme, fac parte evacuările fecaloid menajere aferente 

bazelor de producţie. 

În condiţiile în care evacuarea se realizează la un sistem de canalizare sau prin 

sisteme proprii controlate această poluare va fi nesemnificativă. 
 

Sursele difuze de poluare sunt constituite din: 

 poluări rezultate în urma spălării agregatelor, utilajelor de construcţie sau a altor 

substanţe de către apele din precipitaţii; 

 depozitarea necorespunzătoare a substanţelor chimice şi periculoase; 

 pierderile accidentale de materiale, combustibili şi uleiuri de la maşinile şi utilajele 

din şantier sau rezervoarele de combustibil; 

 se pot produce poluări locale în cazul manevrării greşite în alimentarea cu 

combustibil a rezervorului de stocare sau a celor pentru extragerea combustibilului 

depozitat. Alimentarea cu carburanţi se va face la staţiile de alimentare cu 

carburanţi, iar în cazul în care aceasta se va face în cadrul organizării de şantier, 

rezervoarele de combustibil vor fi amplasate in condiţii de siguranţă conform 

legislaţiei în vigoare; 

 traficul vehiculelor grele va genera emisii ale unor poluanţi gazoşi (NOx, CO, SO2, 

compuşi organici volatili, particule în suspensie, PM10 etc.). În acelaşi timp, vor 

rezulta particule din frecarea dintre suprafaţa drumului şi a roţilor vehiculelor. 
 

 

Executarea lucrărilor, inclusiv traversarea cursurilor de apa 

Sursele difuze de poluare sunt constituite din: 

 scurgeri de hidrocarburi ca urmare a neîntreţinerii utilajelor - funcţionarea  

utilajelor constituie o sursă potenţială de poluanţi, în special de reziduuri de produse 
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petroliere (motorina, uleiuri etc.). Această situaţie apare în cazul stării tehnice 

imperfecte a utilajului sau a exploatării sale necorespunzătoare; 

 pierderile de materiale de construcţii (în special mortar sau lapte de ciment), care 

pot conduce la creşterea alcalinităţii apei; 

 manevrarea necorespunzătoare a substanţelor chimice şi periculoase şi a 

combustibilului la alimentarea utilajelor; 

 depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor. 

Din tehnologia utilizată nu rezultă ape uzate.  
 

Modul de evacuare a apelor uzate menajere din timpul execuţiei lucrărilor va fi 

asigurat de către antreprenor cu respectarea cerinţelor legale, prin surse proprii sau 

locale, incluse în organizarea de şantier. 

Se consideră că activitatea de şantier organizată corespunzător, poate evita riscurile 

ecologice, asigurând protecţia biocenozelor, menţinerea echilibrului ecologic şi a 

posibilităţilor de utilizare a apei. 

Se estimează că regimul de curgere şi nivelul hidrostatic al apelor subterane nu se va 

modifica iar execuţia lucrărilor nu va aduce modificări ale calităţii reţelei hidrografice 

naturale/apelor subterane 
 

a2) Perioada de exploatare : 

Poluarea apelor de suprafaţă poate proveni din: 

Evacuarea apelor pluviale provenite de pe carosabil poluate cu compuşi chimici 

generaţi prin accidentele de circulaţie în care sunt implicate cisterne ce transportă 

substanţe periculoase. 

Debitul şi natura substanţelor poluante provenite din accidente de circulaţie, poluanţi 

potenţiali ai apelor de suprafaţă şi subterane, nu pot fi estimate la acest moment al 

proiectului. 

 
a3) Măsuri de prevenire a poluării   

În perioada de execuţie se impun următoarele măsuri destinate prevenirii şi 

controlului poluării: 

- carburantii nu vor fi depozitati la locul executiei ci vor fi adusi cu cisterne etanse si 

curate; 

- întreţinerea echipamentelor de transport şi construcţie; 

- întreţinerea utilajelor se va face în locuri special amenajate; 

- materialele sensibile la acţiunea apei se vor depozita în spaţii închise; 

- manipularea materialelor se va face în aşa fel încât să se evite antrenarea acestora de 

către apele pluviale; 

- toate deşeurile lichide vor fi colectate şi evacuate prin intermediul firmelor autorizate; 

- se va ţine evidenţa tuturor tipurilor de deşeuri generate în conformitate cu legislaţia in 

vigoare. 

- eliminarea apelor uzate menajere de la organizările de şantier, birouri şi laboratoare, 

poate fi făcută prin: 

o staţii de epurare mecano - biologice; 

o bazine septice vidanjabile; 

o racordare la reţeaua de canalizare existentă a unei localităţi din vecinătate;  

o amplasarea de  toalete ecologice pentru angajaţi. 

- apele pluviale din zona de stocare a combustibililor, a parcărilor utilajelor şi mijloacelor 

de transport se vor colecta prin şanţuri perimetrale/de gardă şi vor fi preepurate în 

decantoare şi separatoare de produse petroliere; 



     

 

 
 

12 

- utilizarea unor echipamente şi echipamente de construcţie dotate cu motoare mai puţin 

poluante; 

- manevrarea şi transportul materiilor prime şi materialelor din excavaţii, depozitarea 

temporară a stratului de sol vegetal decopertat numai în locurile special destinate în 

condiţii adecvate; 

- prevenirea proceselor de eroziune a solurilor în timpul exploatării drumului prin 

întărirea şi reabilitarea la timp a structurii acestuia; 

- limitarea suprafeţelor de teren ocupate temporar se permanent. 

 

În perioada de exploatare se impun următoarele măsuri şi anume:  

- utilizarea unor produse anti-îngheţ mai puţin poluante; 

Aceste măsuri şi lucrări se consideră suficiente pentru preepurarea apelor colectate 

în vederea evacuării lor în apele de suprafaţă sau pe terenurile adiacente (apele 

preepurate vor respecta prevederile NTPA 001/2005. 
 

 

b) Protecţia aerului: 

In timpul realizării proiectului, posibilele surse de poluare ale aerului sunt 

reprezentate de praful rezultat din cauza utilajelor auto folosite la modernizarea drumurilor 

cât şi gazele de eşapament rezultate de la aceste utilaje. 

Lucrarea proiectată nu constituie o sursă semnificativă de poluare a atmosferei. Praful 

care poate să apară în timpul execuţiei se poate stopa prin întreţinerea corespunzătoare a 

şantierului şi prin udarea permanentă a straturilor de balast şi piatră spartă, udare care este 

necesară inclusiv la compactarea acestora. Cele mai importante noxe evacuate în 

atmosferă sunt gazele de eşapament de la maşini şi utilaje. Acestea sunt verificate periodic 

prin unităţi de service auto, fiind admise în circulaţie doar cele corespunzătoare normelor 

în vigoare. 
i. sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi; 

ii. instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă. 

 
b1) Perioada de executie : 

Emisiile atmosferice din timpul desfăşurării lucrărilor sunt asociate în principal cu: 

- funcţionarea utilajelor de construcţie ce poate aduce la creşterea nivelului de pulberi în 

suspensie în aerul atmosferic, dar şi a concentraţiilor de gaze de eşapament de la 

funcţionarea utilajelor şi mijloacelor auto; 

- manipularea unor materiale;  

- transportul materialelor de la staţia de betoane şi de la staţia de preparare mixturi 

asfaltice cu mijloace auto; 

- transportul deşeurilor şi a componentelor necesare execuţiei lucrărilor cu mijloace auto; 

- execuţia lucrărilor ce implică desfăşurarea anumitor operaţii cum ar fi: 

- mişcarea pământului (curăţarea terenului, excavarea solului, umpluturile) şi 

manevrarea agregatelor. Sursele aferente manevrării agregatelor, precum şi stocării 

acestora sunt surse joase, la nivelul solului sau în apropierea solului, deschise şi 

punctuale. Sursele aferente stocării agregatelor sunt surse de suprafaţă, deschise, în 

apropierea solului; 

- construcţia sistemului de drum, poduri, viaducte, pasaje, drenări ale apei pluviale;  

- aşternerea asfaltului pe carosabil; 

- demolări clădiri existente. 

Principalele faze de activitate care se constituie în surse de emisie a prafului în 

atmosferă sunt: 
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- săpăturile, excavaţiile; 

- umpluturile; 

- forările; 

- realizarea sistemului rutier (punerea în operă a balastului şi a mixturilor asfaltice); 

- realizarea celorlalte lucrări: poduri, podeţe, viaducte, apărări de mal etc. 

Execuţia lucrărilor constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă 

parte, sursă de emisie a poluanţilor specifici arderii combustibililor fosili (produse 

petroliere distilate) atât în motoarele utilajelor necesare efectuării acestor lucrări, cât şi ale 

mijloacelor de transport folosite. 

Emisiile de praf variază adesea în mod substanţial de la o zi la alta, în funcţie de 

nivelul activităţii, de operaţiile specifice şi de condiţiile meteorologice dominante.  

Execuţia lucrărilor proiectate reprezintă o sursă de poluare liniară, la sol şi 

intermitentă de emisie. 

În perioada de execuţie în amplasamentul lucrărilor este posibil să existe depăşiri ale 

concentraţiilor de pulberi în suspensie pe scurte intervale de timp în zona de lucru şi zona 

adiacentă acesteia, concentraţiile putând fi menţinute sub control prin implementarea unor 

măsuri de reducere a emisiilor de particule şi utilizarea unor utilaje moderne.  

Se apreciază că poluarea specifică activităţilor de: 

- alimentare/utilizare cu carburanţi, 

- întreţinere şi reparaţii utilaje 

Este redusă şi poate fi neglijată. 

Pentru zonele limitrofe arealului analizat, se estimează că valorile concentraţiilor de 

poluanţi nu vor depăşi limitele impuse privind calitatea aerului atmosferic. 
 

b2) Perioada de exploatare : 

După darea în folosinţă a lucrărilor, sursele potenţiale de poluare pentru factorul de 

mediu aer sunt eliminate. 
b3) Măsuri de prevenire a poluării 

În perioada de execuţie se impun următoarele măsuri destinate prevenirii şi 

controlului poluării: 

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic privind nivelul de monoxid 

de carbon şi concentraţiile de emisii de gaze de eşapament şi vor fi puse în funcţiune 

numai după remedierea eventualelor defecţiuni; 

- procesele tehnologice care produc mult praf – manevrarea materialelor şi funcţionarea 

utilajelor - vor fi reduse în perioada cu vânt puternic; 

- aspersarea periodică cu apă în timpul transportului a materialului excavat; 

- controlul aşternerii straturilor de asfalt. 

 Sursele de impurificare a atmosferei asociate activităţilor care vor avea loc în 

perioada de execuţie în amplasamentul analizat sunt surse libere, deschise şi în acest caz 

nu se pot folosi instalaţii de captare - epurare - evacuare a poluanţilor. 

 

Măsuri de diminuare a emisiilor de poluanţi în executarea operaţiilor de demolare 

- deşeurile rezultate din demolări se vor depozita direct în containere; este interzisă 

depozitarea lor, chiar şi temporară, pe sol;  

- folosirea de materiale speciale pentru acoperirea clădirilor în curs de demolare, a 

împrejmuirilor, a altor obiective de demolat; 

- îndepărtarea materialelor periculoase înainte de demolare, inclusiv azbest şi 

respectarea Planului de Eliminare a Deşeurilor avizat; 

- nu se vor menţine în şantier materiale periculoase, acestea fiind îndepărtate odată cu 

producerea lor. 
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Utilizarea materialelor cu potenţial explosiv -  dacă este cazul - se va face exclusiv cu 

respectarea legislaţiei specifice.   
 

c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

Sursele de zgomot şi vibraţii vor fi maşinile şi utilajele utilizate pentru modernizarea 

drumurilor şi circulaţia mijloacelor de transport după finalizarea acestora. 

Sursele de zgomot specifice care se manifestă în timpul execuţiei lucrării vor 

dispărea odată cu închiderea şantierului. De asemenea, prin refacerea carosabilului cu 

imbrăcăminţi asfaltice, zgomotul produs de circulaţie, prin îmbunătăţirea planeităţii 

drumurilor, se va diminua considerabil. 
i. sursele de zgomot şi de vibraţii; 

ii. amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor. 

 

c1) Perioada de executie : 

Prin executarea lucrărilor se va genera zgomot şi vibraţii prin activităţile propriu-zise 

(inclusiv manipularea materialelor de construcţii utilizate) şi prin transportul materialelor, 

care se va suprapune peste fondul existent. Construcţia implică folosirea utilajelor de masă 

mare, care, prin deplasările lor, provoacă zgomot şi vibraţii.  

În  perioada de execuţie a lucrărilor, zgomotul va fi produs de: 

- utilajele de construcţie folosite în acest scop; 

- vehiculele grele de transport materiale. 

Operaţiile de executare terasamente şi fundaţii aduc un aport important în 

modificarea nivelului de zgomot din zona frontului de lucru prin: 

- săpături cu excavatorul; 

- nivelare şi transport cu autogrederul şi buldozerul; 

- încărcare/transport cu încărcătorul frontal; 

- forare de coloane în terenuri naturale de fundare; 

- vibroînfigerea palplanşelor; 

- compactarea pământurilor cu role compactoare. 

Operaţiile de procesare a  materialelor pentru punere în operă pe şantier: 

• Procesare betoane: 

- transport şi pompare beton; 

- vibrare beton. 

• Aşternere mixturi asfaltice: 

- transport; 

- repartizare cu repartizorul; 

- compactare cu compactorul sau cu rulouri compactoare vibratoare. 

În câmp deschis apropiat, zgomotul este produs de utilajele de construcţie şi foarte 

rar de un utilaj izolat. Nivelul de zgomot în acest caz este influenţat de mediul de 

propagare, respectiv de existenţa unor obstacole naturale sau artificiale între surse 

(utilajele de construcţie) şi punctele de măsurare.  

În această situaţie, interesează nivelul acustic obţinut la distanţe cuprinse între câţiva 

metri şi câteva zeci de metri faţă de sursă.  

Caracterizarea, din punct de vedere acustic, a utilajelor: 

Nr.  

crt. 
Tip utilaj 

Presiunea 

acustică maximă 

Lw(dBA) 

Nivel de zgomot 

la 40 m de sursă 

(dB) 

1. Buldozer 115 78 

2. Excavator 117 80 

3. Încărcător frontal 112 75 
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În funcţie de încărcătură, viteză şi starea tehnică, vehiculele grele generează niveluri 

de presiune sonoră de 85 - 90 dB(A) la marginea drumului şi, în funcţie de structura 

terenului în zonă şi de tipul construcţiilor, generează vibraţii importante ale acestora. 
 

c2) Perioada de exploatare : 

Având în vedere amplasamentul lucrării, se estimează valori ale nivelului acustic 

echivalent sub valorile limită stabilite de normativele în vigoare pentru perioada de 

exploatare, conform STAS 10009/88. 

Sursele de zgomot şi vibraţii, identificate în faza de exploatare a obiectivului sunt 

reprezentate de vehiculele de toate categoriile de greutate aflate în circulaţie. 
 

c3) Măsuri de prevenire a poluării   

Pentru reducerea nivelului de zgomot în perioada de construcţie a obiectivului 

proiectat măsurile ce se pot adopta sunt: 

- utilizarea de echipamente/utilaje de lucru moderne care generează un nivel de zgomot 

cât mai mic; 

- sistemul de absorbţie a zgomotului cu care sunt dotate utilajele trebuie întreţinut 

periodic; 

- lucrările care trebuie să se desfăşoare la distanţe mai mici de 50 m de zonele cu locuinţe 

în apropierea frontului de lucru, se vor desfăşura numai pe timpul zilei (6.00 – 22.00), iar 

daca nivelul de zgomot va continua să fie ridicat se vor utiliza pentru izolare panouri 

fonoabsorbante; 

- se vor folosi la maxim rutele de transport din afara localităţilor; 

- în cazul în care nu este posibil ca traficul să fie în totalitate în afara localităţilor, se va 

limita viteza de deplasare a traficului greu în interiorul localităţilor la 40 km/h şi se va 

organiza traficul de şantier în vederea limitării frecvenţei de traversare a zonelor 

rezidenţiale; 

- se interzice traversarea ariilor naturale protejate, de către mijloacele de transport grele, 

pe alte drumuri decât cele publice. 
 

d) Protecţia împotriva radiaţiilor: 

i. sursele de radiaţii; 

ii. amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor. 

 

În cadrul procesului  tehnologic nu se folosesc materii şi materiale ce produc 

radiaţii. 

De asemenea nu se vor depozita sau manipula produse care să genereze 

instantaneu radiaţii sau care să aibă impact negativ asupra omului sau mediului 

înconjurător. 

Realizarea şi exploatarea obiectivului proiectat nu va implica utilizarea de surse de 

6. Compactor 115 80 

7. Screpere 110 72 

8. Basculantă 107 70 

9. Compresor 90 68 
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radiaţii. 

 
 

e) Protecţia solului şi a subsolului: 

 

Ansamblul proiectat nu afectează negativ solul şi subsolul din zona drumurilor, ci 

dimpotrivă, are efect de stabilizare şi de protecţie a terasamentelor 

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor de executie a drumului, organizarea de santier 

va fi realizata de executant pe un teren pus la dispozitie de catre beneficiar in afara 

zonelor protejate, pentru evitarea agresarii echilibrului natural.  
i. sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice; 

ii. lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului. 

 

e1) Perioada de executie : 

Sursele potenţiale de poluare a solului şi subsolului pot fi datorate: 

- depozitării necontrolate a deşeurilor; 

- depozitării necontrolate a materiilor şi materialelor de construcţie; 

- scurgerii accidentale de produse petroliere, carburanţi şi lubrifianţi necesari alimentării 

utilajelor şi vehiculelor pentru transportul materialelor; 

- murdăriei de pe suprafeţele utilajelor prost întreţinute (unsori, uleiuri, praf, noroi) care 

poate să pătrundă direct în sol sau poate fi antrenată de apele din precipitaţii; 

- manevrării necorespunzătoare a substanţelor chimice şi periculoase; 

- manevrării necorespunzătoare a combustibilului la alimentarea utilajelor; 

- poluării accidentale cu hidrocarburi ca urmare a neîntreţinerii utilajelor. 

Poluanţii emişi în timpul perioadei de execuţie se pot regăsi, în majoritatea lor, în 

solurile din vecinătatea fronturilor de lucru şi a zonelor în care se desfăşoară activitatea de 

construcţie. 

Potenţiala poluarea se va manifesta pe o perioadă limitată de timp (pe durata 

lucrărilor de execuţie) şi spaţial pe o arie restrânsă. 

 
e2) Perioada de exploatare  

În perioada de exploatare nu exista sursele potenţiale de poluare a solului. 
 

e3) Măsuri de prevenire a poluării 

Pentru protejarea solului şi subsolului se vor lua următoarele măsuri: 

• Antreprenorul trebuie să respecte cerinţele de mediu în conformitate cu legislaţia în 

vigoare şi anume: 

- pentru asigurarea scurgerea  apelor,  se interzice, depozitarea de materiale de orice fel 

pe malurile sau în albia cursului de apă în timpul execuţiei subtraversărilor; 

- pentru a nu degrada zonele învecinate amplasamentului, staţionarea utilajelor, 

efectuarea de reparaţii şi alimentări cu combustibil se va face numai în incinta 

organizării de şantier; 

- păstrarea/depozitarea şi reutilizarea stratului vegetal numai în locurile special destinate 

şi în condiţii adecvate; 

- limitarea suprafeţelor de teren ocupate temporar sau permanent; 

- utilizarea unor echipamente şi echipamente de construcţie dotate cu motoare mai puţin 

poluante; 

- la finalizarea lucrărilor vor fi îndepărtate, resturilor de construcţii şi materiale de 

construcţie. 
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Zona de construcţie va fi curăţată şi toate materialele şi deşeurile rezultate vor fi 

evacuate în conformitate cu clauzele specificate în comenzile de materiale. Locurile şi 

condiţiile de depozitare pentru deşeurile de construcţii vor fi aprobate de autoritatea 

locală.   

Alte măsuri de prevenire/reducere/controlul poluării: 

- controlul şi curăţarea zilnică a zonei de construcţie; 

- furnizarea de servicii corespunzătoare de eliminare a deşeurilor conform Legii nr. 

211/2011; 

- respectarea de către şoferii vehiculelor de transport şi utilajelor de construcţii a rutelor 

de transport prestabilite; 

- buna întreţinere a echipamentelor de transport şi construcţie; 

- manevrarea şi transportul materiilor prime şi materialelor din excavaţii.  

 

Prin soluţiile tehnice adoptateşi activitatea din şantier organizată cu respectarea 

cerinţelor de protecţia mediului cuprinse în legislaţia aplicabilă se va menţine actuala 

calitate a solului. 
 

f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 

Pentru protejarea mediului s-au propus următoarele măsuri: 

- gestionarea corespunzătoare a eventualelor deşeuri rezultate în urma execuţiei; 

- monitorizarea acumulărilor temporare şi permanente de apă din sit 
 

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 

 

Scopul principal al lucrării este creşterea gradului de confort al populaţiei, prin 

aducerea drumului la parametrii normali de exploatare. Protecţia apelor de suprafaţă şi 

subterane, protecţia solului şi subsolului. Toate acestea sunt obiective de protecţie a 

publicului  

Lucrările ce se vor executa nu prezintă elemente majore  funcţionale sau de altă 

natură care ar putea prejudicia aşezările umane. 

Nu vor fi afectate zonele locuite.  

Se estimează că sursele de zgomot din perioada de execuţie a lucrărilor nu au 

frecvenţă şi intensitate majoră. 

În perioada de execuţie a proiectului pentru a nu fi produse perturbări ale aşezărilor 

umane şi a altor obiective de interes public sunt necesare măsuri, precum: 

- realizarea lucrărilor eşalonat, pe baza unui grafic de lucrări, astfel încât să fie redusă 

perioada de execuţie a lucrărilor pentru a diminua durata de manifestare a efectelor 

negative; 

- optimizarea traseelor utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport a materialelor, 

astfel încât să fie evitate blocajele şi accidentele de circulaţie; 

- utilizarea de mijloace tehnologice şi utilaje de transport  silenţioase; 

- funcţionarea la parametrii optimi proiectaţi a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de 

transport pentru reducerea noxelor şi zgomotului care ar putea afecta factorul uman; 

- asigurarea de puncte de curăţare manuală sau mecanizată a pneurilor utilajelor 

tehnologice şi mijloacelor de transport; 

- utilizarea echipamentelor de protecţie individuală şi a uniformelor de lucru adecvate 

fiecărui sezon; 

- buna cooperare cu serviciile de medicină a muncii de resort; 

- utilizarea carburanţilor, echipamentelor de înaltă calitate în activităţile de transport şi 

construcţie; 



     

 

 
 

18 

- controlul emisiilor; 

- lucrările care trebuie să se desfăşoare la distanţe mai mici de 50 m de zona cu locuinţe, 

în apropierea frontului de lucru se vor desfăşura numai pe timpul zilei (6.00 – 22.00), iar 

dacă nivelul de zgomot va continua să fie ridicat se vor utiliza pentru izolare panouri 

fonoabsorbante; 

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare; 

- refacerea ecologică a zonelor afectate de organizările de şantier. 

- În perioada de exploatare a proiectului sunt necesare măsuri care să asigure reducerea 

riscurilor pentru sănătatea publică din punct de vedere al zgomotului şi vibraţiilor, 

poluării atmosferice şi accidentelor de circulaţie, precum: 

- monitorizarea calităţii aerului; 

Lucrările ce se vor executa nu prezintă elemente majore  funcţionale sau de alta 

natură care ar putea prejudicia aşezările umane . 

Se estimează că sursele de zgomot din perioada de execuţie a lucrărilor nu au 

frecvenţă şi intensitate majoră, iar pentru perioada de exploatare a investiţiei valorile 

nivelului de zgomot în zonă vor fi similare celor din perioada actuală. 

 

În perioada de execuţie a proiectului pentru a nu fi produse perturbări ale aşezărilor 

umane şi a altor obiective de interes public sunt necesare măsuri, precum: 

- realizarea lucrărilor eşalonat, pe baza unui grafic de lucrări, astfel încât să fie redusă 

perioada de execuţie a lucrărilor pentru a diminua durata de manifestare a efectelor 

negative; 

- optimizarea traseelor utilajelor de construcţie şi mijloacelor de transport a materialelor, 

astfel încât să fie evitate blocajele şi accidentele de circulaţie; 

- utilizarea de mijloace tehnologice şi utilaje de transport  silenţioase; 

- funcţionarea la parametrii optimi proiectaţi a utilajelor tehnologice şi mijloacelor de 

transport pentru reducerea noxelor şi zgomotului care ar putea afecta factorul uman; 

- asigurarea de puncte de curăţare manuală sau mecanizată a pneurilor utilajelor 

tehnologice şi mijloacelor de transport; 

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare; 

- refacerea ecologică a zonelor afectate de organizările de şantier. 

 

Lucrarile proiectate sunt benefice pentru asezarile umane, realizandu-se o reducere 

atat a poluarii aerului cat si a zgomotului. 
 

h) Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament: 

 

1. Tipuri şi cantităţi de deşeuri: 

a. Perioada de execuţie. 

Principalele operaţii din care rezultă deşeuri în perioada de execuţie sunt 

reprezentate de: 

- procesele tehnologice de execuţie a lucrărilor; 

Datorită surselor menţionate mai sus, rezultă o serie de deşeuri, care conform H.G. 

nr. 856/2002 privind „Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase”, sunt codificate astfel: 

- 17.05.04 pământ şi material excavat;  

- 01.04.08 deşeuri de piatra şi spărturi de piatra; 

- 17.03.02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17.03.01;  

- 17.09.00 deşeuri amestecate de materiale de construcţie; 

- 17.09.04 amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări (moloz); 
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- 17.01.07 amestec de beton şi cărămizi (moloz); 

- 16.01.17 metale feroase; 

- 17.04.11 cabluri electrice; 

- 15.01.10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase; 

- 17.01.01 beton rezultat din demolare construcţii. 

 

Deşeurile de ambalaje (15.01) vor fi colectate selectiv şi valorificate prin centre 

specializate. 

Sortarea deşeurilor se va realiza la locul de producere, prin grija antreprenorului. 

 Responsabilitatea gestionarii deşeurilor în perioada de execuţie este a 

antreprenorului. 

Ambalajele care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase vor 

fi gestionate în conformitate cu cerinţele legale şi anume: 

- stocare provizorie: pe platforme betonate; 

- valorificare prin returnare la furnizori după ce au fost curăţate „picătură cu picătură”; 

- eliminare prin societăţi specializate în colectare/valorificare/eliminare; 

- transport cu mijloace de transport ale societăţilor specializate. 

 

Eventualele reziduuri - uleiuri arse -  provenite din întreţinerea utilajelor au un 

regim special de colectare, conform H.G. nr. 235/2007, inclus în sistemul de organizare al 

echipelor de service specializate în acest scop - se elimină prin terţi. 
b. Deşeuri generate in perioada de execuţie. 

 

Deşeuri generate in perioada de execuţie : 

 

Cod 

deşeu 

T
ip

 

d
e
şe

u
 Cine/ce a  

generat 

deşeul 

Modul de 

colectare/ 

evacuare 

Observaţii 

20.03.01 

20.01.01 

M
e

n
a

je
r 

sa
u

 

a
si

m
il

a
b

il
 

(i
n

c
lu

s
iv

 

re
st

u
ri

 d
e

 l
a

 

p
re

p
a

ra
re

a
 

h
ra

n
e

i)
 

Personalul 

angajat 

Colectarea în 

containere tip 

pubele, eliminarea 

la rampa de gunoi 

prin intermediul 

firmelor specializate 

pe bază de contract 

Evidenţa gestiunii 

deşeurilor se va 

ţine conform H.G. 

nr. 856/2002 

20.01.01 

D
e
şe

u
 d

e
 

h
â

rt
ie

 ş
i 

c
a

rt
o

n
 Activităţi de 

birou 

Colectate şi 

valorificate 

Evidenţa gestiunii 

deşeurilor se va 

ţine conform H.G. 

nr. 856/2002 

17.04.07 

D
e
şe

u
ri

 

m
e

ta
li

c
e

 Din activităţile 

curente de 

şantier 

Colectate temporar 

în incinta 

şantierului,valorificat

e integral 

Evidenţa gestiunii 

deşeurilor se va 

ţine conform H.G. 

nr. 856/2002 

13.02 

U
le

iu
ri

 u
za

te
 

Schimbul de 

ulei la utilaje şi 

autovehicule 

Vor fi colectate în 

recipiente închise, 

etichetate, 

depozitate într-o 

incintă închisă. 

Predate/valorificate 

către punctele de 

colectare 

Schimbul de ulei 

se va face în locuri 

special amenajate. 

Se vor păstra  

evidenţele de 

mişcare a 

materialelor 

periculoase 
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17.09.00   

D
e
şe

u
ri

 d
e

 

m
a

te
ri

a
le

 d
e

 

c
o

n
s
tr

u
c
ţi

e
 Materialele 

necorespunză-

toare din 

punct de 

vedere 

calitativ 

Din punct de vedere 

al potenţialului 

contaminat, 

aceste deşeuri nu 

ridică probleme 

deosebite. 

Respectând 

normele şi 

normativele în 

vigoare aceste 

deşeuri pot fi 

reduse substanţial. 

16.06 
D

e
şe

u
ri

 d
e

 b
a

te
ri

i 
şi

 

a
c

u
m

u
la

to
ri

 

Activităţi de 

întreţinere a 

utilajelor şi 

autovehiculelo

r 

Deşeuri cu  potenţial 

toxic ridicat, vor fi 

depozitate în condiţii 

de siguranţă 

Aceste deşeuri vor 

fi predate 

obligatoriu 

unităţilor 

specializate 

păstrându-se 

evidenţa lor, 

conform H.G. nr. 

1132/2008 

16.01.03 

A
n

v
e

lo
p

e
 u

za
te

 

Activităţi de 

întreţinere a 

utilajelor si 

autovehiculelo

r 

Vor fi depozitate în 

locuri special 

amenajate 

Predarea acestor 

deşeuri se va face 

către o firmă 

specializată, 

păstrându-se 

evidenţa lor, 

conform H.G. 

nr.170/2004 

13.05.02 

N
ăm

o
l 

c
o

le
c

ta
t 

d
in

 

d
e

c
a

n
to

a
re

, 

sa
u

 d
in

 W
C

-

u
ri

le
 e

c
o

lo
g

ic
e

 Nămoluri 

organice din 

fosele 

grupurilor 

sociale, sau 

WC-uri 

ecologice 

Aceste deşeuri vor fi 

transportate cu 

vidanja în locuri 

stabilite de comun 

acord cu autorităţile 

de mediu 

Trebuie prevenită 

deversarea 

accidentală a 

acestor deşeuri în 

cursurile de apă 

sau pe suprafeţe 

de teren 

15.01.01 

15.01.02 

15.01.03 

15.01.10 D
e
şe

u
ri

 

îm
b

ră
c
ă-

m
in

te
 d

e
 

p
ro

te
c
ţi

e
 Deşeuri din 

activităţi 

curente 

Se vor depozita şi 

elimina în condiţii de 

siguranţă 

 

 

Antreprenorul are obligaţia, conform prevederilor Legii privind regimul deşeurilor 

nr. 211/2011 şi H.G. nr. 856/2002 să realizeze o evidenţă lunară a gestiunii deşeurilor, 

respectiv producerii, stocării provizorii, tratării şi transportului, reciclării şi depozitării 

definitive a deşeurilor. 

 
c. Perioada de exploatare. 

În perioada de  exploatare se  vor lua măsuri de salubrizare a zonelor aferente 

podurilor  şi drumului. O altă sursă de deşeuri va  fi reprezentată de operaţiile de 

întreţinere, reparaţii şi salubrizare periodică rezultând următoarele tipuri de deşeuri: 

• deşeuri specifice transportului rutier; 

• deşeuri de la activităţile şi reparaţiile podului şi drumului; 

• deşeuri menajere; 

• deşeuri colectate din decantoare/separatoare şi din şanţurile colectoare - 

asimilabil nămolului provenit din epurarea apelor uzate. 
 

2. Modul de gestionare a deşeurilor 

a. Perioada de execuţie. 

 

În conformitate cu legea 211/2011 titularul de activitate (anteprenorul) are 
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următoarele obligaţii : 

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure 

îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei 

terţe persoane; 

- colectarea selectivă în containere inscripţionate funcţie de tipul deşeului generat,  

pentru următoarelor tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă. 

- împrejmuirea tuturor spatiilor de depozitare; 

- deşeurile colectate se vor elimina periodic prin grija antreprenorului angajând  firme 

specializate pentru valorificarea după caz a acestora sau transportarea lor la  un depozit 

ecologic de deşeuri; 

- inventarierea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri ce vor fi produse, inclusiv clasa de 

periculozitate a acestora; 

- identificarea măsurilor privind reducerea generării deşeurilor şi valorificării pe tipuri de 

deşeu; 

- amenajarea spaţiilor  speciale destinate depozitării temporare - platforme betonate cu 

şanţ perimetral de gardă pentru colectare ape pluviale; 

- depozitarea deşeurilor periculoase în containere marcate/inscripţionate şi preluarea lor 

periodică de către firme specializate; 

- se va acorda o atenţie deosebită depozitării stratului de pământ vegetal, depozitarea 

făcându-se în apropierea frontului lucru în vederea reutilizării; 

- interzicerea incinerării oricăror tipuri de deşeuri; 

- repararea/verificarea utilajelor precum şi schimbarea uleiului să se facă în societăţi 

specializate; 

- anvelopele uzate şi deşeurile metalice ce pot rezulta din reparaţiile la echipamentele de 

lucru, vor fi colectate selectiv şi eliminate de pe amplasament prin societăţi autorizate; 

- bateriile vor fi recuperate şi duse la filialele Petrom. 

Apele pluviale colectate de-a lungul drumului sunt principala sursă de poluare în 

perioada de exploatare şi întreţinere.  

Poluarea apelor de suprafaţă poate proveni din: 

- emisiile generate de vehiculele ce circulă pe drum; 

- evacuarea apelor pluviale, provenite de pe carosabil, poluate cu compuşi chimici 

generaţi prin accidentele de circulaţie în care sunt implicate cisterne ce transportă 

substanţe periculoase, fără ca acestea să fie preepurare în prealabil. 

 Debitul şi natura substanţelor poluante, provenite din accidente de circulaţie, 

poluanţi potenţiali ai apelor de suprafaţă şi subterane, nu pot fi estimate la acest moment al 

proiectului. 

La finalizarea lucrărilor de construcţie conform H.G. nr. 766/1977 pentru aprobarea 

unor regulamente privind calitatea în construcţii se vor lua următoarele măsuri: 

- se vor evacua toate construcţiile provizorii şi facilităţile necesare antreprenorului în 

şantier; 

- deşeurile rezultate din activitatea de şantier vor fi evacuate în totalitate prin intermediul 

firmelor autorizate; 

- utilizarea deşeurilor de materiale brute pentru umpluturi. 

 
b. Plan de management al deşeurilor. 

 

Anteprenorul va întocmi un Plan de management al deşeurilor ce va urmări: 

- reducerea riscurilor pentru mediu şi populaţie şi diminuarea cantităţii de deşeuri 

generate; 

- colectarea selectivă, reciclarea/valorificarea deşeurilor şi depozitarea acestora în 
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condiţii de siguranţă;  

- colectarea selectivă a deşeurilor să se facă, în containere etichetate corespunzător şi 

amplasate pe platforme special amenajate în interiorul organizării de şantier;  

- ca toate deşeurile reciclabile să fie valorificate; 

- ca  transportul deşeurilor menajere şi a deşeurilor inerte să se realizeze prin intermediul 

unei firme specializate la cel mai apropiat depozit de deşeuri inerte; 

- depozitarea deşeurile să nu se facă în apropierea cursurilor de apă sau în apropierea 

ariilor protejate; 

- nămolul provenit de la decantoare/separatoare din organizarea de şantier  să fie 

colectat şi transportat  prin intermediul unor  firme specializate. 

 
c. Perioada de exploatare. 

 

În perioada de exploatare vor fi generate deşeuri specifice, dar şi deşeuri menajere, 

ce vor fi colectate şi evacuate prin grija personalului de exploatare într-un depozit 

ecologic. 

Utilizarea în cadrul lucrărilor de întreţinere, protecţie şi marcaje rutiere a 

materialelor necesare, de către unităţile specializate în lucrări de întreţinere şi reparaţii a 

drumurilor, va genera o serie de ambalaje cu potenţial toxic, ce vor fi restituite 

producătorilor sau distribuitorilor, după caz, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Responsabilitate pentru modul de gestionare a deşeurilor este în sarcina 

beneficiarului. 
 

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 

 

Toate materialele care se vor utiliza la realizarea structurilor rutiere la drumuri nu 

vor conţine materiale toxice şi nu periclitează mediul înconjurător. 

Investitorul va avea sarcina monitorizării activităţii constructorului (prin dirigintele 

de şantier), susţinerii şi îndrumării acestuia, astfel încât să fie respectate legile în vigoare şi 

avizele/acordurile/autorizaţiile obţinute pentru obiectiv. 
 

1. Perioada de executie : 

Sunt considerate substanţe periculoase: combustibilii, vopselele, grundurile, 

solvenţii şi lubrifianţii, ce se vor utiliza, dacă este cazul, în conformitate cu fişele tehnice de 

securitate/fraze de risc.  

Referitor la substanţele toxice şi periculoase, operaţiunile de realizare a acceselor 

rutiere si al carosabilului, produsele folosite sunt: 

- combustibil folosit pentru utilaje şi vehicule de transport (motorina); 

- benzina; 

- lubrifianţi (uleiuri, parafina); 

- vopsele, diluant – folosite pentru lucrările de marcaje; 

- mixturi asfaltice. 

 

Pot apărea unele probleme în timpul manevrării şi utilizării acestor 

materiale/produse din partea constructorului. Personalul va fi instruit, să respecte normele 

specifice ale lucrărilor, pentru a asigura utilizarea acestor produse în condiţii de siguranţă.  

Materialele folosite pentru marcaje vor fi aduse în recipienţi etanşi din care vor fi 

descărcate în utilajele de lucru specifice.  Ambalajele goale vor fi restituite producătorilor 

sau distribuitorilor, după caz. 

Mixtura asfaltică nu se va prepara pe amplasament, ea se va prepara în instalaţii 
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specializate şi transportată cu mijloace de transport specifice. 

Carburanţi şi lubrifianţi utilizaţi pentru funcţionarea vehiculelor şi utilajelor implicate 

în realizarea lucrărilor nu se vor stoca pe amplasament. Alimentarea cu carburanţi şi 

schimburile/completările de uleiuri se vor efectua în unităţi specializate. 

 
2. Perioada de exploatare  

Materialele folosite pentru marcaje vor fi depozitate în condiţii de siguranţă, iar 

după folosire, ambalajele vor fi returnate producătorilor/furnizorilor. 

O altă posibilitate de apariţie a substanţelor toxice şi periculoase ar putea fi 

determinată de producerea unor accidente de circulaţie ale vehiculelor care transportă 

astfel de substanţe periculoase.  

În cazul producerii unor accidente şi deversări de substanţe pe platforma drumului 

aria contaminată cu poluanţi din cauza unui accident de circulaţie, se va apela la firme 

specializare în depoluări, si se vor anunta institutiile specializate. 
 

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenului, a apei 

si a biodiversitatii. 

 

În etapa de construcţie a cailor de comunicatie se vor folosi următoarele tipuri de 

materiale, specifice acestei activităţi: balast, piatră spartă, beton, betoane asfaltice etc. Pe 

amplasamentul cailor de comunicatie se va inlatura stratul vegetal si se vor executa 

straturile structurii rutiere. Se va folosi apa pentru asigurarea umiditatii optime de 

compactare. 

 

 
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptimile a fi afectate in mod 

semnificativ de proiect. 

- impactul asupra populației: nu se va produce impact asupra populatiei. 

Activitatea desfasurata pe amplasamentul studiat nu va produce poluanti pentru mediu , 

deci nu va afecta vecinatatile 
-  sănătății umane: Masurile propuse pentru protectia calitatii factorilor de mediu 

aer, apa, sol vor avea impact pozitiv si asupra conservarii sanatatii populatiei 
- biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate): in 

zona nu se afla flora si fauna protejata dearece amplasamentul se afla intr-o zona 

construitasi cu circulatie auto intensa 
- conservarea habitatelor naturale: in zona nu exista areale protejate 

-  a florei și a faunei sălbatice: flora din zona este comuna, spatiile verzi sunt 

plantate si intretinute de primarie. In intravilanul amplasmentului studiat nu exista fauna 

salbatica. 
- terenurilor, renurile din zona sunt cuprinse in intravilanul orasului , sunt domeniu 

public 
- solului  :prin masurile luate in proiect nu se produce impact asupra solului .  

- folosințelor :nu va exista impact asupra folosintelor 

- bunurilor materiale bunurile materiale ale vecinatatilor nu vor fi afectate perin amplasarea 

obiectivului 

-  calității și regimului cantitativ al apei: Apa folosita va fi asigurata din reteaua de 

apa stradala Prin folosinta apei nu se va diminua debitul si presiunea apei din reteaua 

stradala 
-  calității aerului: nu se va produce impact asupra calitatii aerului 
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-  climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră): 

amplasarea obiectivului nu va produce perturbatii asupraclimei din zona 
-  zgomotelor și vibrațiilor: Utilajele folosite in timpul executiei si echipamentele 

din dotarea obiectivului nu vor produce zgomote si vibratii peste limitele admisibile 
-  peisajului și mediului visual: Prin arhitectura exterioara propusa se va modeniza 

zona. Prin amplasarea obiectivului in aceasta zona mediul vizual va avea de cistigat atit 

calitativ cat si cromatic si estetic. 
-  patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste 

elemente: In zona nu exista zone protejate arhitectural si artistic 

 

 
VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute 

pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru 

conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de 

concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în 

vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea 

aerului în zonă. 

 

Conform prevederilor legislație de mediu în vigoare la nivel Comunitar și Național 

trebuie luate măsuri pentru managementul impactului potențial asupra mediului și 

monitorizarea factorilor de mediu, astfel încât să se asigure de un minim impact asupra 

acestora. 

Vor fi astfel asigurate condițiile de protejare a zonelor urbane afectate de activitatea 

de construcție (trafic greu, transportul și manevrarea materialelor pulverulente, afectarea 

temporară a drumurilor de legatură ce intersectează traseul obiectivului etc.) dar și de 

activitățile de exploatare a obiectivului, precum și minimizarea pe cât posibil a 

disconfortului creeat de lucrări asupra populației din zona adiacentă drumului proiectat. 

De o maxima importanta este protejarea cursurilor de apă, în concordanță cu toate 

condițiile impuse de autoritățile competente din domeniul gospodăririi apelor. 

 
IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/ strategii/ 

documente de planificare: 

 
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte 

normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE 

(IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind 

emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 

2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind 

controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de 

modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 

2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de 

stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 

2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind 

calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind 

deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele). 

 

Nu este cazul. 
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B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de 

programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ 

prin care a fost aprobat 

 

Proiectul face parte din strategia de dezvoltarer locala a municipiului Oradea 

aprobata prin hotararea de consiliu local  

 
X. Lucrări necesare organizării de şantier. 

 
i. descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier; Nu sunt necesare lucrari de 

organizare de santier. Executantul va fi stabilit în urma unei licitatii publice 
ii. localizarea organizării de şantier; Municipiul Oradea, Cartierul Nufarul 

iii. descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier, 

Organizarea de santier se va desfasura in incinta proprietatii fara a fi necesare devieri 

de retele si construirea de cai de acces provizorii. Executantul stabilit va folosi propria 

baza ca si organizare de santier. Avand in vedere ca in zona proiectului nu sunt 

terenuri libere de sarcini, executantul va aduce in santier doar utilajele si materialele 

care se vor pune in opera pe parcursul programului de lucru din aceasi zi. Utilajele si 

autovehiculele vor parasi santierul la terminarea programului de lucru si vor fi parcate 

in propria baza a executantului. 
iv. surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor 

în mediu în timpul organizării de şantier; 

In timpul executiei va rezulta moloz ce va fi transportat de operatorul de salubritate in 

baza contractului de transport moloz incheiat. Pentru evitarea oricaror situatii de risc si 

accidente in timpul executiei se vor respecta toate prescriptiile tehnice, de exploatare 

si intretinere prevazute in normativele tehnice de exploatare si intretinere a utilajelor 

folosite in santier. 
v. dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. 

Nu se vor depozita combustibili in santier, alimentarea facandu-se zilnic in propria 

baza a executantului sau in statiile de alimentare cu carburant existente in zona. 

Intretinerea utilajelor se va face in propria baza a executantului. 

Pentru a controla emisiile de pulberi (praf) executantul va asigura stropirea cu apa a 

cailor de acces in santier si a strazilor modernizate prin proiect. Ca si protectie impotriva 

zgomotului se vor folosi utilaje omologate si nu se va lucra in orele de odihna. In cazul 

pierderilor accidentale de produse petroliere se va actiona cu materiale absorbante care 

sa evite poluarea accidentala a solului. 

Antreprenorul se va asigura ca toate drumurile pe care le foloseşte nu sunt 

murdărite ca urmare a acestei folosiri şi în cazul în care ele se murdăresc, antreprenorul va 

lua imediat măsurile necesare pentru a le curăţi. 

Antreprenorul va remedia prompt orice deteriorare a drumului, căilor de apă şi 

structurilor, cauzate de operaţiile executate de el. Antreprenorul va da, în orice moment, 

personalului şi agenţilor beneficiarului, precum şi oricăror alţi antreprenori care lucrează 

pe şantier pentru beneficiar, folosinţa liberă a accesului conform necesităţilor pentru 

execuţia lucrărilor şi instalarea utilajelor. 

Antreprenorul va încheia un contract cu o firmă specializată care va asigura 

transportul şi depozitarea deşeurilor la rampele amenajate. 

În afara deşeurilor rezultate din procesele tehnologice aplicate pentru reabilitarea 

pasarelei, se vor acumula deşeuri specifice în bazele de utilaje şi la staţiile de asfalt şi 

betoane.  

O parte din deşeurile rezultate din lucrările de construcţie pot fi refolosite. 
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Utilizarea deşeurilor are impact pozitiv asupra mediului prin: 

- micşorarea necesarului de materiale pietroase extrase din litosferă 

- micşorarea producţiei fabricilor de materiale de construcţii şi, implicit, scăderea poluării 

cauzate de tehnologiile folosite de acestea 

 

 In urmatoarele paragrafe va fi prezentata analiza instalatiilor temporare si a 

utilitatilor temporare. Inainte de predare, toate aceste instalatii temporare vor fi eliminate 

de pe santier prin grija antreprenorului.  

 Se vor organiza utilitatile prin racordarea la electricitate, apa, canalizare, etc 

de catre firme specializate si numai cu avizul beneficiarului. 

 Dupa obţinerea autorizaţiei de construcţie si de organizarea a şantierului se 

va anunta inceperea lucrărilor la Inspectia de Stat in Constructii.  
 

 Montare panou  

Numarul autorizatiei de construire se trece pe un panou care se amplaseaza la 

vedere. 

 Pe acest panou cu dimensiune de 60 x 80 cm (cf Legii 50/1991) se afiseaza:  

• denumirea constructiei conform autorizatiei de construire obtinute  

• numele beneficiarului  

• numele proiectantului  

• numele antreprenorului / regie proprie  

• numarul autorizatiei de constructie  

• data eliberarii autorizatiei si cine a eliberat-o  

• valabilitatea autorizatiei 

• data inceperii constructiei 

• data terminarii constructiei 

 Lucrarile de executie inclusiv cele pentru imprejmuire se vor desfasura 

numai in limitele incintei și terenurilor detinute de beneficiar. 
 

 Gardul  

Pe limita terenului se va monta un gard metalic, cu panouri pline pentru blocarea 

vizibilitatii in si din Organizarea de Santier. Gardul este compus din stalpi din teava 

rotunda OL37 prinsa in blocuri din beton simplu care lesteaza pe teren. Pentru a preveni 

rasturnarea accidentala a gardului din cauza vantului, gardul va fi ancorat din 2 in 2 

panouri de sol.  
 

 Accesul  

Accesul in incinta Organizarii de Santier se va realiza astfel:  

- o poarta pentru vehiculele si utilajele care vor intra / iesi din incinta Organizarii de 

Santier; accesul se va dimensiona la fata locului in functie de utilajele care vor stationa in 

incinta pe timpul noptii.  

 Se va tine cont de faptul ca pe timpul noptii vor stationa cel putin urmatoarele:  

 o Cilindru compactor – 2 buc;  

 o Autograder – 1 buc;  

 o Buldo-excavator – 1 buc;  

 o Cisterna cu apa – 1 buc;  

 - o poarta separata de acces pentru personal;  
 

 Planul de organizare de santier va cuprinde urmatoarele:  

□ Cabina poarta cu avizier;  

□ PSI (Punct de Prevenire si Stingere Incendiu);  

□ Toalete ecologice;  
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□ Vestiar;  

□ Birouri;  

□ Magazie;  

□ Tomberoane pentru gunoiul menajer;  

□ Containere deseuri;  

□ Platforma pentru depozitarea diverselor materiale;  

□ Platforma utilaje 
 

 Cabina de Poarta  

Cabina de poarta pentru personalul de paza, se va amplasa in vecinatatea acceselor 

pentru autovehicule si personal, pentru a se evita accesul neautorizat in incinta.  
 

 Punct de Prevenire si Stingere Incendiu  

1. Normele de protecţie contra incendiilor se stabilesc în funcţie de categoria de 

pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor 

de construcţie, precum şi de sarcina termică a materialelor şi substanţelor combustibile 

utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice 

C3000 – 94.  

2. Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a evacuării 

persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu vizează în principal :  

a. stabilirea în instrucţiunile de lucru a modului de operare precum şi a regulilor, 

măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate în timpul executării 

lucrărilor;  

b. stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu 

pericol de incendiu sau explozie ;  

c. dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, 

necesare conform normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora şi întreţinerea lor în 

perfectă stare de funcţionare;  

d. organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la 

locul de muncă, precum şi constituirea echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete;  

e. organizarea evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu precum şi 

întocmirea planurilor de evacuare; 

f. întocmirea ipotezelor şi a schemelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor la 

instalaţiile cu pericol deosebit; 

g. marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de 

propagandă împotriva incendiilor.  

3. Înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie să fie instruiţi să 

respecte regulile de pază împotriva incendiilor.  

4. Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind 

tehnologiile de lucru, precum şi normele de prevenire a incendiilor.  

5. La terminarea lucrului se va asigura :  

a. întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă;  

b. evacuarea din incintă a deşeurilor reziduurilor şi a altor materiale combustibile ;  

c. înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis;  

6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate şi montate 

conform standardelor SRAS 297/1 şi STAS 297/2;  

7. Depozitarea subansamblelor şi a materialelor se va face în raport cu comportarea 

la foc a acestora şi cu condiţia de a nu bloca căile de acces la apă şi la mijloacele de 

stingere şi spaţiile de siguranţă.  

8. Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3m faţă de elementele sau 

materialele combustibile fără luarea măsurilor de protecţie specifice (izolare, umectare, 
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ecranare, etc.). Zilnic, după terminarea programului de lucru, zona se curăţă de resturile şi 

deşeurile rezultate. Materialele şi substanţele combustibile se depozitează în locuri special 

amenajate, fără pericol de producere a incendiilor.  

9. Şantierul trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:  

- găleţi din tablă, vopsite în culoarea roşie, cu inscripţia « găleată de incendiu (2 

buc.)  

- lopeţi cu coadă (2 buc.)  

- topoare târnăcop cu coadă (2 buc.)  

- căngi cu coadă (2 buc.)  

- răngi de fier (2 buc.)  

- scară împerechere din trei segmente (1 buc.)  

- ladă cu nisip de 0,5 mc (1 buc.) 

- stingătoare portabile (minim 1 buc cu praf si CO2 si minim 1 buc cu spuma) 
 

 Toalete ecologice  

Avand in vedere ca pe perioada de executie numarul maxim de persoane care se 

vor afla in cadrul organizarii de santier nu va depasi 12 persoane, se vor prevedea 2 

toalete ecologice uscate, amplasate la o distanta suficenta fata de zona de lucru din 

organizarea de santier, pentru a nu constitui un disconfort.  
 

 Birou santier  

In cadrul Organizarii de Santier se va amenaja un container de 6.00 x 3.00 m pentru 

discutii cu caracter tehnic, planificare, organizare, in care se va afla in permanenta, Cartea 

Constructiei actualizata, cu Procese Verbale pentru Lucrari ce devin Ascunse, Procese 

Verbale de Faze Determinante, documente de calitate ale materialelor puse in opera, etc. 

Precum si un exemplar complet din documentatia P.T.+D.E. cu viza de verificator cu 

Dispozitiile de Santier aferente emise de catre proiectantul de specialitate cu viza de 

verificator, precum si o copie a Autorizatiei de Construire.  

Containerul va fi dotat cu scaune si birouri pentru discutii pe tema obiectivului de 

investitii;  
 

 Vestiar  

Pentru vestiar se va prevedea un container similar celui pentru birouri, pentru 

personal, in care se vor depozita de asemenea si echipamente de protectie: bocanci, 

manusi, ochelari de protectie.  
 

 Magazie  

Un container de 6.00 x 3.00 m se va compartimenta pentru depozitarea uneltelor si 

sculelor, si a diverselor materiale de constructii marunte (consumabile).  

In functie de necesitati in organizarea de santier se vor folosi macarale mobile pe 

pneuri, pentru mutarea diverselor obiective din cadrul organizarii.  
 

 Tomberoane pentru gunoiul menajer  

In apropierea toaletelor ecologice se vor amplasa 4 pubele pentru gunoi menajer, 

pe categorii de materiale: plastic/carton, hartie, sticla, metal. 
 

 Containere deseuri  

In cadrul organizarii de santier se va amplasa un container pentru colectarea 

deseurilor rezultate din timpul lucrarilor de executie ale obiectivului.  

Evacuarea deseurilor si a gunoiului menajer se va realiza in regie proprie, sau 

printr-o societate de profil care va depozita materialele colectate la o groapa de gunoi 

autorizata.  
 Alimentarea cu apa potabila  

Alimentarea cu apa potabila se va face de la reteaua publica, prin intermediul unui 
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bransament.  
 Evacuarea apelor uzate  

Evacuarea apelor uzate se face prin intermediul unei retele noi. Acestea vor fi 

colectate de o statie de epurare si apoi deversate in reteaua de canalizare publica.  
 Alimentarea cu energie electrica  

 Alimentarea cu energie electrica se faceprin bransament la reteaua publica.  
 Curatenia in Organizarea de Santier  

In vederea asigurarii unui flux normal al lucrarilor, antreprenorul general al lucrarii 

va asigura ordinea si curatenia atat in incinta Organizarii de Santier cat si in zona 

lucrarilor.  

Se va acorda o atentia deosebita asupra tinerii sub control a factorilor de poluare.  

La terminarea lucrarilor se vor demonta toate lucrarile de organizare se santier, 

materialele, molozul; resturile ramase vor fi transportate si depozitate in locuri dinainte 

stabilite sau in locurile indicate de beneficiar, iar terenul se va adduce la starea initiala. 

 
XI. Lucări de refacere a amplasamentului la finalizarea investi ţiei, în caz de 

accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste 

informaţii sunt disponibile. 

vi. lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în 

caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii; 

vii. aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări 

accidentale; 

viii. aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; 

ix. modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a 

terenului. 

1. Perioada de executie.  

In timpul realizării proiectului, pot să apară accidental scurgeri de produse 

petroliere, uleiuri (de la utilajele auto) sau materii prime şi auxiliare. Se va asigura pe toată 

durata derulării proiectului dotarea cu materiale absorbante, iar dacă se vor întâmpla 

astfel de situaţii, vor fi luate primele măsuri şi vor fi anunţate de îndată autorităţile de 

mediu. Orice situaţie care poate să prezinte pericol pentru mediu va fi adusă la cunoştinţa 

autorităţilor competente de mediu. 

 
2. Perioada de exploatare. 

 

Deoarece mediul va fi afectat în limite admisibile si într-o măsura redusă, lucrările 

de Refacere realizându-se încă din perioada de construcţie, nu vor fi necesare asemenea 

lucrări la finele investiţiei. 

 
XII. Anexe - piese desenate. 

 

PIZ01   Plan de incadrare in zona      sc. 1: 10000 

PS01   Plan de Situatie       sc. 1: 500 

PTT01   Profiluri Tip       sc. 1: 50 
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XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 

sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu 

următoarele: 

 

Nu este cazul. 

 
XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, 

memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile 

de management bazinale, actualizate:  

 

1. Localizarea proiectului: 

- bazinul hidrografic 

Crisul Repede. 

- cursul de apa: denumire si cod cadastral 

Crisul Repede cod cadastral III-1.44 

-  corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod. 

Oradea (Campia de Vest) ROCR01 B01 Crisul Repede 

2.  Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă 

de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea 

chimică a corpului de apă; 

 Nu este cazul. 

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, 

cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz. 

Nu este cazul. 

 

Nu este cazul. 

 

 
                         Intocmit , 

    Ing. Anamaria Miron 

 


