
 

 

                                   

 

 

MEMORIU DE PREZENTARE 

-ANEXA 5- 

 

 I. Denumirea proiectului: CENTRU MULTIFUNCTIONAL RECREATIV MARGHITA

 II. Titular: 

 1. Numele companiei: MUNICIPIUL MARGHITA 

 2. Adresa postala: MARGHITA, STRADA REPUBLICII, NR. 1 

 3. Numele persoanelor de contact: S.C. POLIART S.R.L., 

 arh. Tivadar-Ianceu Daniel, tel. 0726185869. 

 

 III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect 

a) Rezumat al proiectului 

 Zona propusă pentru realizarea Centrului Multifunctional Recreativ Marghita se 

afla situată în partea de nord-vest a teritoriului administrativ al localitatii Marghita, în 

imediata apropiere a ştrandului termal din localitate, cu acces din Str. I.C. Bratianu, 

prin drumul de legatura propus prin proiect. 

 Terenurile ce fac obiectul proiectului sunt proprietatea publica a Municipiului 

Marghita. 

 Amplasamentul se afla în imediata apropiere a ştrandului termal, care atrage 

anual sute de turişti din toată ţara, folosind apă geotermală în scop balnear. În zona 

municipiului se află mai multe izvoare de apă termală. În imediata apropiere a 

Marghitei se află râul Barcău, o pădure mare şi două lacuri, care au un potenţial 

turistic ridicat. 

 Prezentul proiect are doua componente: 

– realizarea unui Centru Multifunctional Recreativ pentru cresterea calitatii vietii 

populatiei din zona prin asigurarea unui climat de recreere adecvat; 

– realizarea unui drum de legatura pentru facilitatea accesului la obiectivul propus 

din strada I.C. Bratianu; 

 Terenul aferent constructiei centrului multifunctional recreativ, nr. cad. 102948 

(nr. cad. vechi 738), are o suprafata de 5.550 mp, iar terenul aferent amenajarii 

drumului de acces, nr. cad. 100476 (nr. cad. vechi 739), are o suprafata de 7.252 mp. 

  

  Caracteristicile cladirii propuse   

1 Functiunea centru multifunctional recreativ 

2 Dimensiunile maxime 

ale constructiei 

73,00 m x 45,18 m 

3 Regim de inaltime St+P+E 

4 Suprafata construita 1.876,83 m2 

5 Suprafata 

desfasurata 

3.082,91 m2 

6 Suprafata utila totala 2.823,45 m2 

 Categoria de importanta a cladiri ( cf. H.G.R. nr.766 / 1997 ): C; 

           Clasa de importanta a obiectivului : III ; 



           Gradul de rezistenta la foc a constructiei proiectate este : II 

           Categoria pericol de incendiu: C 
   

a) Justificarea necesitatii proiectului 
Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din 
municipiul Marghita și împrejurimi, în principal a celor din grupurile vulnerabile /defavorizate, 
din punct de vedere al posibilităţilor de petrecere a timpului liber şi a calităţii mediului urban 
în care trăiesc. 
  
Acesta va fi atins prin realizarea următoarelor obiective specifice: 
- constructia si dotarea unui Centru Multifunctional Recreativ care va conduce la 
imbunatatirea calitatii vieții locuitorilor din Marghita în suprafață utilă totală de 2.823,45 mp și 
cu o capacitate de 350 de persoane (cat A); 
- amenajarea unei parcari de mici dimensiuni aferente Centrului Multifunctional 
Recreativ Marghita în suprafață de 1.123,95 mp si cu o capacitate de 50 de locuri pentru 
mașini, din care 2 pentru persoane cu handicap, și 16 locuri pentru biciclete (cat A); 
- realizarea unui drum de legătură între Centru Multifunctional Recreativ Marghita și 
strada I.C.Brătianu cu o lungime de 0,1 km (cat B). 
 

 c) Valoarea investitiei 
23.200,00000  mii lei (inclusiv TVA). 
 

 d) Perioada de implementare propusa 
Durata de implementare a proiectului este de 33 luni. 
 Durata de execuție a investiției este de 18 luni. 
 

 e) Limitele amplasamentului 

  Pentru amplasarea constructiei propuse s-au respectat retragerile minime 

obligatorii fata de limitele de proprietate, conform regulamentului de urbanism in 

vigoare. 

 Retragerile minime ale constructiei propuse fata de limitele terenului sunt: 

- 19,40 m fata de limita sud-estica; 

- 5,71 m fata de limita nord-estica; 

- 6,05 m fata de limita sud-vestica; 

- 5,42 m fata de limita nord-vestica; 

 

 f) Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului 

 Se propune cresterea calitatii vietii populatiei din zona prin asigurarea unui 

climat de recreere adecvat prin construirea unui complex de agrement format dintr-

un corp de cladire principal si drumul de acces – de legatura cu strada I.C. Bratianu, 

in conformitate cu tema de proiectare elaborata de catre autoritatea contractanta, 

municipiul Marghita. 

 Organizarea functionala se va realiza astfel: 

 Cladire principala – capacitate: 350 persoane 

 Subsol 

− Spatii tehnice. 

 Parter 

− Hol principal de primire cu zona de receptie, informare si scara de acces la 

etaj, cafenea cu depozit, grupuri sanitare; 

− Sala masaj cu vestiar, grup sanitar si dus; 



− Zona de acces pentru ansamblul bazinelor interioare, cu casa bilete si vestiare 

(160 locuri) cu grupuri sanitare si dusuri; 

− Ansamblu bazine interioare cu zona de bar si zona spa care contine o salina, 

doua saune, dusuri si zona de relaxare (160 locuri); 

− Spatiu de joaca pentru copii; 

− Sala fitness (30 locuri) ; 

− Sala de jocuri; 

− Cabinet prim ajutor. 

 Etaj 

− Foaier ; 

− Grupuri sanitare ; 

− Zona administrativa cu birou si secretariat ; 

− Sala multifunctionala (22 locuri); 

− Sala proiectii (115 locuri) si depozit aferent. 

 Pentru asigurarea circulatiei verticale s-a prevazut un ascensor pentru 8 

persoane care va face legatura intre toate nivelurile cladirii. Acest va fi prevazut cu 

semnalizare sonora si marcaje Braille pentru persoanele cu handicap de vedere si 

semnalizare vizuala pentru persoanele cu handicap de auz. 

 

 Constructia propusa va avea urmatoarea dispozitie functionala pe niveluri: 

  

NR. SPATIU PARDOSEALA 

SUPRAFATA 

(mp) 

 

SUBSOL TEHNIC  

1 SPATIU TEHNIC Pardoseala epoxidica 671,24 mp  

SUPRAFATA CONSTRUITA NIVEL 701,83 mp  

SUPRAFATA UTILA NIVEL 671,24 mp  

  

PARTER 
 

1 WINDFANG Pardoseala LVT 15,45  

2 FOAIER Pardoseala LVT 225,85  

3 CORIDOR Pardoseala LVT 28,25  

4 SPATIU JOACA PENTRU COPII Pardoseala LVT 24,52  

5 SALA FITNESS Pardoseala LVT 80,48  

6 HOL Pardoseala LVT 8,37  

7 VESTIAR B. Pardoseala LVT 7,85  

8 VESTIAR F. Pardoseala LVT 7,85  

9 G.S.B. Pardoseala LVT 4,20  

10 G.S.F. Pardoseala LVT 4,20  

11 DEPOZIT Pardoseala LVT 17,60  

12 DEP. CURATENIE Pardoseala LVT 2,30  

13 G.S.B. Pardoseala LVT 14,68  

14 G.S.F. Pardoseala LVT 15,08  

15 G.S.H. Pardoseala LVT 4,27  

16 SALA JOCURI Pardoseala LVT 183,38  

17 BAR Pardoseala LVT 7,05  



18 SALA MASAJ Pardoseala LVT 32,59  

19 G.S.+DUS Pardoseala LVT 4,72  

20 VESTIAR Pardoseala LVT 2,19  

21 CASA BILETE Pardoseala LVT 4,10  

22 DEP. CURATENIE Pardoseala LVT 4,10  

23 CAM. MAMA SI COPILUL Pardoseala LVT 4,60  

24 VESTIARE Pardoseala LVT 104,28  

25 DUSURI B. Pardoseala LVT 17,70  

26 DUSURI F. Pardoseala LVT 15,12  

27 G.S.H. Pardoseala LVT 4,00  

28 G.S.B. Pardoseala LVT 24,43  

29 G.S.F. Pardoseala LVT 20,88  

30 CORIDOR Pardoseala LVT 10,81  

31 ANSAMBLU BAZINE Pardoseala LVT 762,24  

32 BAR Pardoseala LVT 7,80  

33 CABINET PRIM AJUTOR Pardoseala LVT 16,35  

34 ZONA SPA Pardoseala LVT 38,06  

35 SALINA Pardoseala LVT 11,70  

36 SAUNA 1 Pardoseala LVT 10,20  

37 SAUNA 2 Pardoseala LVT 10,21  

SUPRAFATA CONSTRUITA  NIVEL 1876,83 mp  

SUPRAFATA UTILA NIVEL 1757,46 mp  

 

 

 

ETAJ 
 

1 FOAIER Pardoseala LVT 111,90  

2 SALA MULTIFUNCTIONALA Pardoseala LVT 68,34  

3 BIROU Pardoseala LVT 15,12  

4 SECRETARIAT Pardoseala LVT 10,32  

5 DEP. CURATENIE Pardoseala LVT 3,35  

6 SALA PROIECTII Pardoseala LVT 133,71  

7 DEPOZIT Pardoseala LVT 16,65  

8 G.S.B. Pardoseala LVT 16,46  

9 G.S.F. Pardoseala LVT 13,57  

10 G.S.H. Pardoseala LVT 5,13  

SUPRAFATA  CONSTRUITA  NIVEL 504,25 mp  

SUPRAFATA  UTILA NIVEL 394,75 mp  

   

SUPRAFATA  DESFASURATA 3.082,91 mp   

SUPRAFATA UTILA TOTALA 2.823,45  mp  

 POT PROPUS 35%  

 CUT PROPUS 0,56  

  Drumul de acces – legatura cu strada I.C Bratianu va avea o lungime de 

103,67m, un profil de 8m cu carosabil si trotuare si o suprafata totala de 845m. 



 Solutii  constructive si de finisaj 

 Sistemul constructiv 

 Clădirea proiectată are suprafața construită în plan de 1876,83 mp. Structura 

de rezistență este realizată din cadre de beton armat  turnat monolit cu planșee dală.  

 Infrastructura 

 Sistemul de fundare este realizat din fundatii izolate rigide sub stâlpii din beton 

armat, legate cu grinzi de fundare. 

 Fundaţiile izolate prevazute sub stâlpii din beton armat sunt alcatuite din bloc 

din beton simplu C16/20 si cuzinet din beton armat C20/25 .  

 Grinzile de fundare sunt realizate cu sectiunea de 40x65 cm si se vor executa 

din beton armat C20/25. 

 Placa suport pardoseala  are grosimea de 20 cm si se va realiza din beton 

armat C20/25 armat cu plasa sudata #8/20. Placa se realizeaza pe umplutura 

compactata/terenul natural decopertat, avand dispusa sub ea stratul de rupere a 

capilaritatii. 

 Armatura utilizata la armarea elementelor de infrastructura va fi B500C. 

Către partea exterioară, clădirea se vor proteja cu un trotuar de protecţie, având o 

pantă de 5% spre exterior pentru scurgerea apelor pluviale. 

 În zona de piscină, fundarea se va face pe un radier general cu grosimea de 

45cm, ce reazemă pe un strat de balast cu un grad de compactare de minim 98%. 

Atât radierul cât și pereții subsolului cu grosimea de 30cm vor fi turnați din beton 

armat C35/45, impermeabilizat. Planșeul peste subsol are o grosime de 25cm și se va 

realiza din beton C35/45, impermeabilizat, turnat monolit, armat cu oțel B500C.  

 Infrastructura și piscină: 

 Elementele turnate sub cota 0.00 a cladirii (radiere, elevatii) sunt impermeabile 

datorita materialului folosit, caracteristica ce este asigurata de o reteta speciala de 

beton, procedurile de betonare si de armare fiind obligatoriu de respectat. Intre 

tehnologul de izolatii,  furnizorul de beton si executant este nevoie de o cooperare 

stransa. Prin crearea de rosturi de lucru si de dilatatie , date de tehnologia de 

izolatie, fisurile datorita contractiei betonului pot fi minimalizate. Folosirea corecta a 

bandelor de rost (parte importanta a procesului tehnologic de executie) asigura 

impermeabilitatea rosturilor de lucru.  Tehnologic, este necesara pregatirea pentru 

creare de rosturi de lucru neasteptate, precum si de bande de rost deteriorate dupa 

betonare, caz in care sunt necesare reparatii cu kituri de injectari speciale. Structura 

din beton impermeabilizat nu este in totalitate o cuva hidroizolatoare, deoarece se 

pot ivi situatii in care caracterul hidroizolator poate fi obtinut doar prin injectari 

ulterioare. 

 Atat in cazul betoanelor impermeabile cat si la betoane obisnuite este 

necesara tratarea acestora dupa intarire. 

 Zona cu piscină are acoperișul realizat din ferme metalice, cu învelitoare din 

tablă cutată trapezoidală.  

 Suprastructura  

 Pentru îndeplinirea exigentelor de performanta functionala si structurala, in 

conditii de siguranta in  exploatare si rapiditate in executie, conform temei de 

proiectare, s-a ales o structura de rezistenta alcatuita din  stâlpi si planșee tip dală din 

beton armat, respectiv cadre din beton armat dispuse perimetral: 

- planseu beton armat – Hp=25cm; 

- stalpi cu sectiunea de Ø60cm. 



 Planseele constructiei sunt realizate cu placa de tip dala groasa din beton 

armat monolit, care descarca pe stâlpi; in aceasta alcatuire, ele joaca rolul de 

diafragme orizontale rigide si rezistente, in masura sa asigure actiunea solidara a 

elementelor structurii verticale la actiuni laterale.    

 Planseele constructiei se vor realiza din beton armat C35/45 si armatura B500C.  

De asemenea, stâlpii se vor executa din beton armat C35/45 si armatura B500C.   

 Accesul pe vericală se realizează printr-o scară din beton armat turnat monolit, 

din beton C35/45 armat cu oțel B500C.  

 Acoperișul clădirii este de tip terasă circulabilă, prevăzându-se toate straturile 

necesare realizării acestuia. 

 Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare 

 Peretii exteriori vor fi realizati din zidarie din caramida ceramica cu goluri 

verticale cu nut si feder de 30 cm grosime cu mortar termoizolant consolidata cu 

stalpisori si centuri din beton armat. 

 Peretii interiori de compartimentare se vor realiza din zidarie din caramida cu 

goluri verticale cu nut si feder de 25, 15 cm grosime cu mortar termoziolant si sisteme 

de pereti dublu-placati cu placi de gips-carton pe structura metalica si izolatie de 

vata minerala avand o grosime totala a sistemului de 12,5 respectiv 15 cm. 

 Se prevad : 

- Ferestre cu profile aluminiu cu bariera termica, dimensiune incastrare minim 76 mm, 

RAL 7016, coeficient izolare termica profile maxim 1.7 W/mpK, set feronerie cu 

actionare si puncte de inchidere perimetrale, functie de suprafata, manere si 

balamale culoare argintie, pachet termopan 48 mm cu sticla laminata 4.4.2 lowE 

interior - sticla 4 sau 6 mm mijloc, functie de dimensiune - sticla control solar 6 mm 

exterior securizata, media argon, k maxim 0.6 W/mpK, factor solar g maxim 0.45; 

- Usi cu profile aluminiu cu bariera termica, dimensiune incastrare minim 76 mm, RAL 

7016    coeficient izolare termica profile maxim 1.7 W/mpK sistem inchidere cu 

gheare prevazut cu bila, manere tragere INOX pe ambele parti, balamale aplicate, 

reglabile 3D, minim 3 pe cant usa, brat hidraulic cu sistem blocare pentru trafic 

intens, sistem aditional blocaj pe pardosea la fiecare canat, opritor deschidere 

amplasat pe pardosea pentru fiecare canat, pachet termopan 48 mm cu sticla 

laminata 4.4.2 lowE interior - sticla 4 sau 6 mm mijloc, functie de dimensiune - sticla 

control solar 6 mm exterior securizata, media argon, k maxim 0.6 W/mpK, factor solar 

g maxim 0.45  

- Glafurile exterioare - tabla vopsita in camp electrostatic RAL 7016; 

- Balustrada elemente metalice dispuse astfel incat sa se impiedice catararea. 

 Finisajele interioare 

 La interior se vor folosi finisaje in conformitate cu destinatia spatiilor: 

 SUBSOL   

 - pardoseli beton elicopterizat (spatii tehnice); 

 - vopsea elastometrica pe pereti (spatii tehnice) 

 PARTER 

 - pardoseli LVT cu grosime de 2,50mm (strat de uzura 0,70mm), clasa de trafic: 

34 – 43, conform EN ISO 10874 (EN 685), rezistenta la uzura (abraziune): < 2 mm3 , 

conform EN 660.2, rezistenta la produse chimice: buna, conform EN ISO 26987 (EN 

423), grupa de abraziune: T ,cu accesorii: plinta din MDF si profile din aluminiu; 

 - Placi de granit 40x40cm cu rezistenta la impact: 45 kg/cm² 

rezistenta la indoire: 193 kg/cm³, coeficient de abraziune: 1.8 mm, 

coeficient de absorbtie: 0.03 % 



 - tapet PVC, grosime totala: 0,92 mm, grosime strat de uzura: 0,10 mm, 

rezistenta la produse chimice: buna, conform EN ISO 26987 (EN 423), activitate anti-

bacteriala: > 99,9 %, conform ISO 22196. 

 - vopsea elastometrica pe pereti. 

 - Placaje decorative cu oglinzi 2400x1000x3mm lipite pe placi OSB de 8mm, cu 

profile de separare din aluminiu U 10x10mm, cu structura de sipci de lemn pentru 

prindere, cu plinta din inox de 10cm la partea inferioara. 

 - Placaje decorative casetate din PAL melaminat 18mm cu dimensiuni 

variabile, cu profile din aluminiu L 20x20mm, cu structura de sipci de lemn pentru 

prindere, cu plinta din inox de 10cm la partea inferioara. 

 - Panouri decorative 3D din lemn, impermeabilizate pentru rezistenta in spatii 

umede cu bait de exterior, vopsite. 

 - Placaje de travertin inclusiv adeziv, chit de rost antibacterian si antifungic pe 

baza de ciment. 

 - Placaje cu lambriuri din lemn tropical 15x150cm grosime 20mm cu structura 

de sipci de lemn pentru prindere. 

 - Mozaic de sticla 2x2cm impermeabil, rezistent la socuri termice cu adeziv 

placare pe baza de geoliant ceramic si chit de rost ceramizat bicomponent. 

 - Placaje HPL cu plinta de inox de 20 cm la partea inferioara si superioara. 

 - Sistem complet placare cu aspect stanci artificiale (structura beton armat, 

structura metalica, panouri poliester, vopsitorie). 

 - Placaje de granit 40x40cm grosime 2cm cu rezistenta la impact: 45 kg/cm² 

rezistenta la indoire: 193 kg/cm³, coeficient de abraziune: 1.8 mm,coeficient de 

absorbtie: 0.03 cu chit de rosturi elastic. 

 - zugraveli interioare lavabile cu grad ridicat de rezistenta la zgarieturi. 

 - sistem tavan casetat cu placă de silicat de calciu hidratat, dimensiune 

600x600x6mm, cu rezistenţă la umiditate de 100%. 

 - tavane false din gips-carton alb, verde (rezistent la umezeala) zugravite cu 

vopsea lavabila. 

 - Sistem tavan casetat cu placă de silicat de calciu hidratat, dimensiune 

600x600x6mm, cu rezistenţă la umiditate de 100%, cu 15 ani garanţie, reacţie la foc 

A2-s1,do, coeficient de absorbţie sunet αw=0,10(MH), Dncw=37db, grad de reflexie a 

luminii de ≈85%, lavabil cu burete umed, aşezată pe sistem vizibil de 24mm cu profil 

principal de 43mm inaltime, sloturi  de imbinare la fiecare 100mm, prevazut cu clema 

de superblocare si rezistent la coroziune. 

 - Sistem tavan casetat cu placa din fibra minerala, dimensiune 600x600x20mm 

si cant cazut de 8mm , cu suprafata laminata de culoare alba, certificata ISO 5 si 

C2C, curatabila cu carpa umeda, coeficient de absorbtie a sunetului αw=0,95, 

izolatie fonica Dnfw= 24dB si Rw=12dB, rezistenta la umidatate 95% cu 15 ani 

garantie, grad de reflexie a luminii de 85% si continut reciclat de 53%, greutate 

specifica 3,4kg/m2, clasa de reactie la foc A2-s1,d0, curatabila cu burete  inmuiat in 

apa continand sapun sau detergent slab, asezată pe sistem vizibil de 15mm, cu profil 

principal de 43mm inaltime cu sloturi de imbinare la fiecare 100mm, prevazut cu 

clema de superblocare.   

 - Tavane false din placi usoare pe baza de ciment ; 

 - Tavan fals grilaj de lemn - structura metalica otel zincat cu lamele din lemn 

3300x50x15mm din pin nordic tratate cu lac acrilic transparent pe toate laturile 

(distanta intre riglele asezate pe vericala:55mm); 

 - Vopsea neagra latex pe tavane din beton; 



 - Tavan fals suspendat cu placaje HPL lipite pe placi OSB de 8mm; 

 

 Finisajele exterioare 

 Peretii exteriori : 

 Pe fatada se propune un sistem de fatada ventilata cu termoizolatie din vata 

bazaltica; 

- Placaje din placi din fibrociment- culoare gri-crem cod ral 9013; 

- Placaje din placi din fibrociment- culoare gri-petrol, cod ral 6012; 

- Elemente decorative lemn- pin nordic; 

- Ancadramente lemn- pin nordic; 

- Placaj lemn- pin nordic; 

- Pereti cortina tamplarie de aluminiu cu profile tricamerale, cu bariera termica, 

profile de etansare EPDM, inchidere perimetrala cu transmitere pe colt  cu geam 

sticla securizata 6.6VSG-16-8 Ug=1,1W/m2K, culoare cod ral 7016; 

- Tamplarie de aluminiu cu profile tricamerale, cu bariera termica, profile de 

etansare EPDM, inchidere perimetrala cu transmitere pe colt  cu geam sticla 

securizata 6.6VSG-16-8 Ug=1,1W/m2K, culoare cod ral 7016; 

 Glafurile exterioare - tabla vopsita in camp electrostatic RAL 7016; 

 Balustrada elemente metalice dispuse astfel incat sa se impiedice catararea. 

 Platformele, aleile, trotuarele de protectie – dale din beton vibropresat 

asezate in pat de nisip pe infrastructura de beton stabilizat. 

 

 Acoperisul si invelitoarea 

 Invelitoarea a fost conceputa tip terasa necirculabila si se va realiza pe 

structura usoara, metalica sau planseu din beton armat, tinandu-se cont prin 

straturile propuse de asigurarea unei termoizolatii si hidroizolatii corespunzatoare, 

conform detaliilor din proiect. 

 Izolatiile propuse vor avea urmatoarea stratificatie: 

- vata minerala 30 cm grosime; 

- membrana hidroizolatoare PVC cu rol de BCV si DDC; 

-  strat de protectie geotextil 300g/mp; 

-  pietris sort 16-32 mm - grosime 5 cm; 

  

 Drumuri si platforme 

 Lucrari propuse 

          La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale: 

 - respectarea temei de proiectare; 

 - respectarea normelor tehnice in vigoare.     

          Pentru asigurarea condiţiilor tehnice corespunzătoare desfăşurării circulaţiei 

rutiere în condiţii de siguranţă şi confort şi pentru eliminarea punctelor periculoase se 

impun următoarele măsuri pentru realizarea unui complex rutier, cu realizarea 

elementelor constructive caracteristice drumurilor cu profil de strada: 

 ►carosabil cu îmbrăcăminte bituminoasă pentru platforma de parcare;  

 ►structura rutieră se va proiecta pentru un trafic mediu; 

 ►se va urmari realizarea unor elemente geometrice în plan, profil longitudinal 

şi profil transversal care sa satisfaca corespunzator cerintele unei drum cu profil de 

strada de categoria III-a; 

 ►se va asigura accesul in interiorul complexului de agrement tinandu-se cont 

de cotele drumului public, Str. I.C. Bratianu; 



 ►se vor proiecta trotuare si alei pietonale noi; 

 ►se va realiza semnalizarea rutieră pe verticală şi pe orizontală; 

 ►se va proiecta colectarea apelor meteorice de pe carosabil prin guri de 

scurgere legate la canalizarea pluviala nou proiectata. 

 Traseul in plan 

 Accesul pe teren se face atat pietonal cat si carosabil, din str. I.C. Bratianu. 

 Accesele auto si pietonale la parcele se vor face numai din drumul si 

trotuarele aferente. Accesele auto in incinta se vor face peste trotuar prin 

intermediul unor borduri tesite.  

 Platforma parcare 

 Platforma de parcare dispune de 48 locuri de parcare de 2.50m x 5.50m si 2 

locuri de parcare de 3.50m x 5.50m pentru personae cu dizabilitati locomotorii. Se va 

amenaja un rastel de parcare pentru 16 biciclete. Drumul de acces are latimi de 

8,00m conform planului de situatie. 

 Platforma de parcare este mobilata cu spatii verzi si carote din borduri 

prefabricate pentru plantarea de arbori. 

          Platforma de parcare se racordeaza la Str. I.C. Bratianu prin drumul de acces 

propus. 

 Trotuare si alei pietonale 

 Trotuarele si aleile pietonale leaga zona de acces si parcare cu  punctele de 

acces in cladire, conform planului de situatie. 

 Suprafata trotuarelor si aleilor din incinta complexului este de 255 mp. 

Trotuarele sunt incadrate cu borduri prefabricate din beton, fara inaltime libera. 

            Structura rutiera 

           Grosimile straturilor rutiere propuse au rezultat din calculul de dimensionare 

conform Normativului PD 177– metoda CALDEROM in functie de rezultatele 

sondajelor geotehnice oferite de studiul geotehnic realizat, pentru un trafic usor, 

conform temei de proiectare. 

          Structura rutiera a fost verificata la actiunea repetata a fenomenului de inghet  

dezghet, conform STAS 1709 – 1, 2. 

 Modul de calcul si rezultatele sunt prezentate in breviarele de calcul atasate. 

          Structura rutiera propusa pentru platforma de parcare si drumul de acces este 

alcatuita din: 

 imbracaminte din beton asfaltic BA16 de 4 cm grosime, conform SR EN 13108; 

 strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22,4 de 6cm grosime, conform 

SR EN 13108;  

 geocompozit antifisura; 

 strat de baza din balast stabilizat cu ciment de 20 cm grosime, conform 

SR10473-1; 

 strat de fundatie din balast de 30 cm grosime, conform STAS 6400; 

 geotextil pentru prevenirea innoroirii stratului de fundatie 

       Structura rutiera propusa pentru trotuarul adiacent drumului de acces este 

alcatuita din: 

 imbracaminte din beton asfaltic BA8 de 4 cm grosime, conform SR EN 13108; 

 strat din beton de ciment C25/30 de 10 cm grosime; 

 strat din balast de 15 cm grosime, conform STAS 6400. 

 Profil transversal tip 

          Conform incadrarii – acces cu profil de strada si platforma carosabila parcare 

auto - profilul transversal are urmatoarele elemente: 



 latime drum de acces in/din parcare 6.0m cu panta transversala de 2.5% in 

acoperis; 

 latime parte carosabila centrala pe platforma parcare este 6.0m cu panta 

transversala de 2.5% in acoperis; 

 partea carosabila va fi incadrata cu borduri prefabricate de 20 x 25cm pe 

fundatie din beton C16/20 de 15 x 30 cm grosime, cu inaltimea libera de15 cm.  

 Trotuarele vor fi incadrare spre zona verde cu borduri prefabricate de 10 x 

15cm pe fundatie din beton C16/20 de 15 x 20 cm grosime, fara inaltimea libera. 

Latimea bordurilor de incadrare este cuprinsa in latimea trotuarelor. 

 

 Lucrari de evacuare a apelor 

         Colectarea si evacuarea apelor meteorice de pe platforma carosabila 

proiectata se va realiza pe terenul beneficiarului prin respectarea pantelor 

longitudinale si transversale proiectate. Dirijarea apelor din precipatatii prin pantele 

propuse se va realiza spre gurile de scurgere amplasate conform planului de situatie, 

legate la canalizarea pluviala nou proiectata. 

 Controlul calitatii lucrarilor 

 Verificarea calitatii executiei se va realiza conform programului de control al 

executiei lucrarilor, a prevederilor din Caietele de sarcini precum si a Normativelor 

C65/85 care vor fi prezentate in cadrul proiectului tehnic, precum si in detaliile de 

executie. 

 Masuri de siguranta circulatiei 

          Reglementarea circulatiei rutiere se va realiza prin montatare de indicatoare 

rutiere si efectuarea marcajelor rutiere necesare conform normativelor si 

reglementarilor in vigoare. 

          Pe toata durata executiei lucrarilor, drumul de acces pe portiunea unde se 

lucreaza va fi semnalizat conform normativelor in vigoare “Normelor metodologice 

privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie pe 

drumurile publice”. 

Conform legislatiei in vigoare, organizarea de santier va fi analizata si fixata de 

constructorul care va raspunde de executie. 

 Protectia mediului 

           Lucrarile de realizare a acceslor rutiere din prezentul proiect nu constituie surse 

de poluare a apei, aerului, solului, subsolului si nici nu sunt generatoare de noxe. 

 Masuri de securitatea muncii 

          Conform normelor de protectia muncii – legea 90/ 1996 privind protectia 

muncii – este abrogate si  inlocuiesti cu - Conform normelor de securitatea muncii si a 

legislatiei in vigoare – Legea 319/ 2006 - legea securitatii si sanatatii in munca, HG 

1425/ 2006 actualizata – norma metodologica de aplicare a legii securitatii si 

sanatatii in munca, HG 300/ 2006  actualizata - privind cerintele minime de securitate 

si sanatate pentru santierele temporare sau mobile. Se va respecta legislatia de 

securitatea muncii in vigoare si se vor intocmi si respecta instructiuni proprii de 

securitate si sanatate in munca specifice fiecarui loc de munca/ meserii. 

 Amenajari exterioare si  sistematizarea pe verticala 

  Amenajari  peisagere   

  O mare importanta s-a acordat si amenajarilor exterioare, care constituie un 

factor important pentru asigurarea unei ambiante cat mai placute. 



 Ca amenajare peisagistica, proiectul cuprinde importante arii plantate cu 

arbori , arbusti, plante perene, graminee si specii floricole anuale, contribuind astfel 

la ameliorarea atmosferei si a climatului urban. 

 Alegerea esentelor lemnoase s-a facut cunoscand cerintele acestora fata de 

factorii naturali geomorfologici specifici zonei (altitudine, expozitie, panta sau 

configuratia terenului), climatici (lumina, temperatura aerului, umiditate etc.) si 

edafici (textura si profunzimea solului, regimul de umiditate, etc.). 

 Tinand cont de destinatia obiectivului de amenajat si de perioada in care 

acesta este vizitat(primavara-vara), s-au ales plante care sa prezinte mai putin 

interes pe timpul sezonului rece dar care sa prezinte atractivitate maxima pe timpul 

sezonului cald. Tocmai acesta este motivul pentru care s-a ales plantarea de flori 

perene in combinatii de flori anuale. Astfel, s-a urmarit ca pe intreg sezonul cald, 

ambientul oferit de spatul verde sa fie plin de culoare. 

 Totusi, zonele limitrofe cladirii, utilizata si pe timpul iernii, au fost populatecu 

vegetatie care sa isi pastreze atractivitatea si pe timpul iernii (Magnolia grandiflora, 

cu foliaj persistent si iarna, Prunus laurocerassus, Photinia nana, Bambusa sp. etc.). La 

intrarea in acest complex, a fost prevazuta o zona deosebita, cu graminee si plante 

taratoare, intr-un ansamblu vegetal care propune ca perspectiva principala un 

arbore de tip “Bonsai”. 

 Ca plante exotice dar adaptate conditiilor climatice din zona, amintim 

utilizarea bambusului atat in zona de jardiniera rotunda de la intrarea principala, cat 

si bariera vizuala formata din bambus (langa zona de tobogane) si palmieri. Pentru 

palmieri vor trebui prevazute masuri speciale pentru iernare. 

 Dupa terminarea lucrarilor de santier, terenul liber se va aduce la calitatea 

initiala de sol fertil, prin transportarea deseurilor de santier la o zona de depozitare 

autorizata. 

 

 Lucrari de reconstructie ecologica. Prin lucrarile propuse nu vor fi afectate 

suprafete de teren care sa necesite a fi reconstruite din punct de vedere ecologic. 

Pentru organizarea de santier este necesar container pentru depozitarea 

echipamentului de lucru si a uneltelor, respectiv pentru birouri.  

 Materialele necesare lucrarii vor fi depozitate pe o platforma pietruita, in 

vecinatatea containerului. Pana la transportul de pe santier  a deseurilor rezultate in 

urma activitatilor de constructie, acestea vor fi depozitate adiacent spatiului 

amenajat pentru depozitarea materialelor de constructii, in apropierea drumului de 

acces.  

 Protectia mediului.  Lucrarile care fac obiectul prezentului proiect nu constituie 

surse de poluare a apei, aerului, solului, subsolului si nu sunt generatoare de noxe. 

 La proiectarea lucrarilor se vor avea in vedere toate aspectele conforme cu 

Directiva U.E. nr. 85/337 privind protectia mediului si cu legislatia romaneasca in 

vigoare, Legea 137/1995, republicata in 2000 si Ordinul 125/1996 cu modificarile 

ulterioare. Se va respecta Ordinul nr. 44/1998 pentru aprobarea Normeleor privind 

protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator si Directiva 

Consiliului Europei nr. 85/837/EEC privind protectia mediului 

  

 Profilul si capacitatile de productie 

 Nu este cazul. 

 Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 

(dupa caz);  



  Nu este cazul. 

 Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de 

specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;  

 Nu vor avea loc procese de productie in cadrul proiectului. 

 Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a 

acestora: 

 Nu vor avea loc procese de productie care sa necesite utilizarea materiilor 

prime. 

 Racordarea la retelele utilitare existente in zona;  

  Din punct de vedere al dotarilor edilitare amplasamentul beneficiaza de retele 

de alimentare cu apa, energie electrica, retea de canalizare menajera si pluviala, 

retea de telecomunicatii precum si de termoficare. 

  Incalzirea se va realiza prin racord la reteaua de termoficare existenta in zona, 

prin racord la punctul termic existent in incinta. 

  Reteaua electrica se va realiza prin racord la postul de transformare situat pe 

teren. 

  Reteaua de apa se va face prin racord la reteaua existenta in zona. 

  Reteaua de canalizare, menajera si pluviala, se va racorda la reteaua de 

calanilare a orasului, existenta in zona.  

  Deseurile menajere vor fi colectate in europubele ecologice inchise care vor fi 

depozitate pe o platforma special amenajata, de unde pe baza de contract vor fi 

transportate periodic de catre firme specializate. 

 Asigurarea de anexe sanitare.  

 In vederea realizarii unui confort ridicat pentru functiunea propusa, s-au 

prevazut prin proiect grupuri sanitare la fiecare nivel al constructiei, atat pentru 

vizitatori cat si pentru personal, conform planselor atasate. 

 Pentru personal s-au asigurat prin proiect vestiare si grupuri sanitare, aferente 

fiecarui sector in parte. 

 Atat la subsol cat si la parter s-au propus prin proiect camere de curatenie 

pentru depozitarea echipamentelor si produselor de curatenie. 

 Constructia a fost dotata cu obiecte sanitare, conform normelor de echipare 

in vigoare, obiecte ce vor fi alimentate cu apa potabila rece, apa calda menajera si 

vor fi racordate la canalizare. 

 Apa potabila este distribuita la consumatorii prin retele din materiale ce 

pastreaza calitatea de potabilitate a apei, in conformitate cu prevederile STAS 1342. 

 Incalzirea. Agentul termic se va prepara in centrala termica prin intermediul 

pompelor de caldura cat si cu ajutorul schimbatoarelor de caldura alimentate de la 

centrala termica prevazuta in proiect si care vor asigura incalzirea spatiilor in 

perioada de iarna si prepararea apei calde menajere. 

 Nu sunt puncte vulnerabile generatoare de riscuri sanitare. 

 Ventilatia spatiilor se va realiza in mod natural prin usi si ferestre sau mecanic, 

conform planselor anexate. 

 Iluminatul spatiilor se va realiza prin intermediul ferestrelor dar si cu ajutorul 

corpurilor de iluminat electrice amplasate pe tavane sau inglobate in tavane. 

Iluminatul propus va fi de tip incandescent si fluorescent, functie de destinatia 

incaperilor, aprinderea realizandu-se local prin intermediul intrerupatoarelor. 

  

 IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare 

Nu este cazul. 



 

 V. Descrierea amplasarii proiectului: 

 Municipiul Marghita, unul din cele mai tinere orase din Romania, se afla in nord 

– vestul tarii, in zona de nord a judetului Bihor, la numai 30 km de frontiera dintre 

Romania si Ungaria. Distanta fata de Oradea, centrul administrativ al judetului Bihor, 

este 57 km nord-est. Localitatea(mentionata documentar in anul 1216, declarata 

oras in anul 1967 si declarata municipiu in anul 2003) se gaseste pe malul drept al 

raului Barcau, la contactul dintre Dealurile Viisoarei si Campia Barcaului, aproape de 

confluenta acestuia cu Valea Bistrei. 

 Coordonatele geografice ale orasului: 22°33” longitudine estica si 47°34” 

latitudine nordica. La sudul Marghitei, drumul judeþean 191 leaga orasul de Oradea, 

iar la nord se continua catre Tasnad, Carei si Satu Mare. Drumul national 19B 

plaseaza Marghita intre Sacuieni si orasul Simleul Silvaniei din judetul Salaj. Cel mai 

apropiat aeroport este aeroportul international de la Oradea. Totodata, Marghita se 

afla situata la numai 5 km de viitoarea autostrada Brasov-Bors-Budapesta care va 

lega centrul Europei de Marea Neagra, ceea ce deschide noi perspective pentru 

economia si turismul din zona, avand de asemenea in vedere potentialul balnear al 

localitatii. 

 Documentatii de urbanism aprobate in zona. 

 Terenurile studiate sunt reglementate prin planul urbanistic general al 

municipiului Marghita aprobat prin H.C.L. Marghita nr. 37/26.07.2001 si 44/30.03.2017. 

Conform zonarii functionale amplasamentele sunt situate in zona functionala IS1 – 

Zona pentru institutii publice si servicii – UTR 4. Investitia propusa se incadreaza in 

reglementarile urbanistice alei zonei. 

 Relatii cu zone învecinate, accese existente si/sau cai de acces posibile. 

 Terenurile adiacente incintei propuse spre amenajare apartin domeniului 

public al Municipiului Marghita. In apropierea amplasamentului, in zona sudica a 

acestuia, se afla strandul termal din localitate. Pentru facilitarea accesului la 

complexul de agrement propus prin proiect se propune amenajarea unui drum de 

acces care face legatura cu incinta propusa si Str. I.C. Bratianu. 

Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale 

sau construite. 

 Accesul auto si pietonal in incinta se va realiza de pe latura sudica. Pe latura 

sudica se va realiza si parcarea din incinta, cu 50 de locuri de parcare pentru 

autoturisme (din care 2 pentru persoane cu dizabilitati locomotorii)  si 16 locuri pentru 

biciclete. Zona de bazine inchise are orientare estica, nordica si vestica. 

 Surse de poluare existente în zona. 

 In zona nu exista surse de poluare. 

 Date climatice si particularitati de relief. 

 Conditii de clima 

 - seismic:  ag=0.20g; Tc = 0,7 sec (cf. P 100 /2006/2013); 

 - zapada: S0k=1,5 kN / mp; 

 - eolian:  qref=0,5 kPa; 

 - climatic:  zona a II- a de temperaturi pentru perioada de iarna; 

 Forma de relief pe care se aflã asezat orasul, este înconjurata in partea nord-

estica si sud-estica de dealuri cu pante domoale, cu altitudine medie redusa(135 m), 

ale caror ultime prelungiri spre ses dau tinutului, in ansamblu, un aspect colinar. 

 Temperatura medie anuala pentru orasul Marghita este de 10,5 °C, fiind 

superioara mediei anuale pe tara.  Temperaturile medii ale lunilor de iarna sunt 



cuprinse între 1-0 °C, luna cea mai rece fiind ianuarie, cu o temperatura medie de -

1,5 °C, iar cea mai calduroasa este iulie, cu valoarea medie de 21 °C. 

 Existenta unor: 

− retele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în masura 

în care pot fi identificate; 

 Nu este cazul. 

− posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinata; existenta 

conditionarilor specifice în cazul existentei unor zone protejate sau de protectie; 

 Nu este cazul. 
 Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul 
geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare. 
 Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul este situat în Campia de Vest, la 
contactul dintre campia de lunca a raului Barcau, din partea sa dreapta și terasa I a 
glacisului, într-o zona plana și orizontala. 
 Date privind zonarea seismică; 
 Intravilanul loc. Marghita se încadrează din punct de vedere seismic în zona seismică 
de calcul C, având coeficientul seismic Ks = 0,20, iar perioada de colţ Tc = 0,7sec (Normativ 
P100-92), respectiv acceleraţia gravitaţională ag IMR=225 ani = 0,20g (Normativ P100 – 
2013), corespunzând gradului 8 al intensităţii cutremurelor după scara MSK (SR-11100-93). 
  Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 
convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice; 
 Valoarea maximă a indicelui de îngheţ este i30max = 534, valoarea medie pentru 
cele mai aspre trei ierni este i3/30med = 472, iar pentru cele mai aspre cinci ierni este 
i5/30med = 370, conform stas 1709/1-90. 
 Adâncimea de îngheţ în arealul studiat este de -80 cm, conform stas 6054-77. 
 Hidrogeologic – corpul de apa subterana freatica este cantonat în depozitele poros 
permeabile de vârsta cuaternar superioara. Litologic iin zonele de lunci și de conuri au o 
constitutie grosiera (pietrisuri și chiar bolovanisuri în masa de nisip) care scade ca 
granulometrie spre vest (nisispuri medii și fine la nisipuri argiloase și prafoase). Depozitele 
grosiere sunt bine conturate, ajungand la grosimi de 4-5 m și chiar 15-20m în terase și 
zonele de interfluvii. 
 Hidrologic – Apele subterane de suprafata cu nivel liber sunt intalnite sub adancimea 
de -12,00m la nivelul formatiunii preponderent nisipoase. 
 Presiunea conventionala de baza=270 Kpa. 
  Date geologice generale; 
 Fundamentul unitătilor deluroase şi de câmpie este constituit din şisturile cristaline ale 
Blocului Panonic şi formatiunile cristalino-mezozoice de tip carpatic, pe alocuri chiar depozite 
paleogene, acoperite de formatiuni sedimentare miocene (badeniene, sarmatiene şi 
pannoniene). Întreg teritoriul aferent câmpiei, precum şi spatiile mai joase ale depresiunii-golf 
a Barcăului (terasele şi luncile) sunt acoperite de depozite cuaternare, reprezentate prin 
argile, argile roşcate, nisipuri şi depozite loessoide. Din punct de vedere genetic ele sunt de 
natură fluviatilă, deluvială şi proluvial-deluvială.  
Zona aparţine structurii geologice majore depresionare a Câmpiei Pannonice, în care 
succesiunea geologică este dată de complexul argilelor şi nisipurilor pannoniene de culoare 
cenuşiu-vineţie, peste care se dispun discordant formaţiuni recente,de vârstă  pleistocen-
cuaternară, formate din argila, argila prafoasa si nisipuri. In forajul executat, s-au interceptat 
formatiuni, argilo-prafoase, nisipoase si pietris cu nisip. 
 Date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe 
cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic 
cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive 
accesibile, după caz; 



Terenul pe care va fi amplasată viitoarea construcţie este plan si usor inclinat. 
Geologic, pământurile interceptate sunt formaţiuni aluvionare ale depozitelor de terasa, zona 
in care s-au format argile prafoase si argile de varsta pleistocen-cuaternara.    
Apele subterane de suprafata cu nivel liber sunt intalnite sub adancimea de -12,00m la 
nivelul formatiunii preponderent nisipoase. 
Formatiunea stratului(1), constituit din: argila prafoasa cenusie-galbui, plastic vartoasa dupa 
Ic, este un teren bun de fundare. Presiunea conventionala de baza=270 KPa 
Formatiunea stratului(2), constituit din: argila cenusie-galbui cu trecere la cafenie-roscata, 
plastic vartoasa dupa Ic, este un teren bun de fundare. Presiunea conventionala de 
baza=278 Kpa. 
 Incadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii)  
Conform NP 074/2014, lucrarea se incadreaza in: categoria geotehnica 1, risc geotehnic 
redus.  Total puncte=9, din care: 
 

Factorii luaţi în considerare Punctaj 

Condiţiile de teren:                                                    teren bun 2 

Apa subterană:                                     nu necesita epuismente  1 

Clasificarea constructiei după categoria de importanţă: normala 3 

Vecinătăţi:                                                              risc neglijabil 1 

Zona seismică de calcul:                                             ag = 0,20 g 2 

Total 9 

Categoria geotehnică 2 

Riscul geotehnic moderat 

 
 Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, 
a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic 
Apele subterane de suprafata cu nivel liber sunt intalnite sub adancimea de -12,00m la 
nivelul formatiunii preponderent nisipoase. 
 Concluzii 
Avand in vedere caracteristicile terenului din cuprinsul zonei active de fundare si 
caracteristicile constructiei proiectate (imobil cu regim de inaltime S+P si S+P+E) se fac 
urmatoarele precizari si propuneri: 
- stratul(1) si stratul (2), constituite din argila prafoasa si argila, sunt terenuri bune de fundare 
avand caracteristici geotehnice asemanatoare ; 
 - adancimea minima de fundare va fi Df.1=-1,50m (de la cota terenului natural), cu 
armare obligatorie si la partea inferioara, iar aceasta va fi adoptata in proiectul de rezistenta 
in functie de caracteristicile constructive si functionale ale constructiilor 
 - săpături cu pereţi verticali nesprijiniţi se pot executa, în cazul terenurilor existente pe 
amplasament cu adâncimi de până la 1,20 m. La săpături cu pereţi în taluz, panta definită 
prin tangenta unghiului de înclinare faţă de orizontală (tg. B = h/b) să nu depăşească 
valoarea 1/0,67 ( Normativ C.169-88); 

 

 VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului: 

 A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia 

poluanţilor în mediu. 

 Retelele existente in zona permit racordarea cladirii la retelele pentru 

alimentarea cu energie electrica, alimenatre cu apa, retea apa pluviala, canalizare 

si termoficare. 



 Pentru buna functionare constructia propusa si platformele exterioare sunt 

prevazute cu instalatiile curente necesare conform memoriilor de specialitate. 

 a) Protectia calitatii apelor. Pentru a nu aparea poluanti in apele de suprafata, 

in timpul executiei lucrarilor trebuiesc  respectate conditiile si masurile specifice de 

executie ale lucrarilor. Scurgerile de produse petroliere care pot aparea de la 

utilajele folosite la lucrari, in zona organizarii de santier sunt minore, ele disparand 

complet dupa terminarea lucrarilor. 

 Cursurile de apa nu sunt afectate din punct de vedere biologic de executia 

lucrarilor. 

 b) Protectia aerului. In timpul lucrarilor sursele de impurificare ale aerului sunt 

motoarele utilajelor folosite pentru sapaturi, nivelari, excavari, transport, etc. 

 Aceste utilaje in timpul functionarii produc cantitati nesemnificative de 

poluanti avand in vedere spatiul liber de dispersie, precum si lipsa altor surse similare 

in zonele invecinate. 

 c) Protectia  impotriva zgomotului  si vibratiilor. Principalele surse de zgomot si 

vibratii in timpul lucrarilor sunt utilajele de sapaturi, excavare, transport. 

 Avand in vedere specificul lucrarilor nu sunt necesare instalatii si echipamente 

pentru eliminarea zgomotului. 

 Utilajele folosite la lucrari dau in general un nivel de zgomot comparabil cu cel 

produs de un drum rutier obisnuit. 

Pentru limitarea poluarii fonice in zona se recomanda ca lucrarile de executie sa se 

desfasoare numai pe timpul zilei. 

 d) Protectia  impotriva  radiatiilor. Nu este cazul.  

 e) Protectia solului si a subsolului. In timpul lucrarilor pot aparea poluari ale 

solului numai prin manipularea neglijenta a uleiurilor, carburantilor care pot fi 

remediate cu usurinta deoarece constructorul are obligatia ca la terminarea 

lucrarilor sa indeparteze toate deseurile si sa refaca suprafetele. 

Materialele rezultate din sapaturi vor fi transportate in zone precis determinate si 

indicate de catre factorii de decizie al Municipilui Oradea. 

 f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice.  

 Materialele auxiliare necesare diferitelor faze de lucrari precum si pamantul 

rezultat din sapaturi se vor indeparta imediat si se va reface cadrul natural existent 

fara a produce un dezechilibru ecologic. 

 In apropierea obiectivului proiectat nu se afla rezervatii sau site-uri naturale. In 

aceste conditii, impactul lucrarilor executate asupra vegetatiei si faunei locale este 

minor. 

 g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public. 

 Zona propusă pentru realizarea Centrului Multifunctional Recreativ Marghita se 

afla situată în partea de nord-vest a teritoriului administrativ al localitatii Marghita, în 

imediata apropiere a ştrandului termal din localitate, cu acces din Str. I.C. Bratianu, 

prin drumul de legatura propus prin proiect. 

 Amplasamentul se afla în imediata apropiere a ştrandului termal, care atrage 

anual sute de turişti din toată ţara, folosind apă geotermală în scop balnear. În zona 

municipiului se află mai multe izvoare de apă termală. În imediata apropiere a 

Marghitei se află râul Barcău, o pădure mare şi două lacuri, care au un potenţial 

turistic ridicat. 

 Terenurile studiate sunt reglementate prin planul urbanistic general al 

municipiului Marghita aprobat prin H.C.L. Marghita nr. 37/26.07.2001 si 44/30.03.2017. 

Conform zonarii functionale amplasamentele sunt situate in zona functionala IS1 – 



Zona pentru institutii publice si servicii – UTR 4. Investitia propusa se incadreaza in 

reglementarile urbanistice alei zonei. 

 Terenurile adiacente incintei propuse spre amenajare apartin domeniului 

public al Municipiului Marghita. In apropierea amplasamentului, in zona sudica a 

acestuia, se afla strandul termal din localitate. Pentru facilitarea accesului la 

complexul de agrement propus prin proiect se propune amenajarea unui drum de 

acces care face legatura cu incinta propusa si Str. I.C. Bratianu. 

 Accesul auto si pietonal in incinta se va realiza de pe latura sudica. Pe latura 

sudica se va realiza si parcarea din incinta, cu 50 de locuri de parcare pentru 

autoturisme (din care 2 pentru persoane cu dizabilitati locomotorii)  si 16 locuri pentru 

biciclete. Zona de bazine inchise are orientare estica, nordica si vestica. 

  Pentru amplasarea constructiei propuse s-au respectat retragerile minime 

obligatorii fata de limitele de proprietate, conform regulamentului de urbanism in 

vigoare. 

 h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul 

realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea: 

 Deseurile menajere vor fi colectate in europubele ecologice inchise care vor fi 

depozitate pe o platforma special amenajata, de unde pe baza de contract vor fi 

transportate periodic de catre firme specializate. 

 i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase. Apele 

pluviale de pe platformele exterioare vor fi dirijate prin intermediul pantelor 

transversale si longitudinale prin reteaua de canalizare exterioara spre reteaua de 

ape pluviale existenta. 

 

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a 

biodiversităţii:  

 Alimentarea constructiei cu apa potabila se va face de la reteaua orasului. 

      Apa menajera si pluviala se va canaliza gravitational catre reteaua de 

canalizare menajera si pluviala existenta. 

 

 VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de 

proiect: 

 Lucrarile care fac obiectul prezentului proiect nu constituie surse de poluare a 

apei, aerului, solului, subsolului si nu sunt generatoare de noxe.  

  

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului 

 La proiectarea lucrarilor se vor avea in vedere toate aspectele conforme cu 

Directiva U.E. nr. 85/337 privind protectia mediului si cu legislatia romaneasca in 

vigoare, Legea 137/1995, republicata in 2000 si Ordinul 125/1996 cu modificarile 

ulterioare. Se va respecta Ordinul nr. 44/1998 pentru aprobarea Normeleor privind 

protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator si Directiva 

Consiliului Europei nr. 85/837/EEC privind protectia mediului. 

 Orice modificari ulterioare la acest proiect (constructie), se vor putea face 

doar cu acordul preliminar al proiectantului. 

 IX. Legatura cu alte acte normative şi / sau planuri / programe / strategii / 

documente de planificare: 

Nu este cazul. 

X. Lucrari necesare organizarii de santier. 

 Organizarea de santier 



 Lucrarile de executie se vor desfasura in limitele incintei proprietatii, iar 

baracamentul provizoriu necesar executarii lucrarilor va fi amplasat pe terenul 

beneficiarului. 

 Pe durata executiei lucrarilor de constructie se vor respecta urmatoarele: 

 Legea 90/1996 privind protectia muncii; 

 Norme generale de protectie a muncii; 

 Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 – privind protectia si igiena muncii in 

constructii ed. 1995; 

 Ord. MMPS 255/1995 – normativ cadru privind acordarea echipamentului de 

protectie individuala; 

 Normativele generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin 

Ordinul MI nr. 775/22.07.1998; 

 Hotararea nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si 

sanatate pentru santierele temporare sau mobile; 

 Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii lucrarilor; 

 Organizarea de santier se va face strict in interiorul unui perimetru clar delimitat 

pe teren, cu gard temporar.  Depozitarea de materiale in afara acestui perimetru 

este strict interzisa.  

 Intrarea in incinta santierului se face din strada. Accesul va fi prevazut cu rigole 

pentru scurgerea apei si cu un punct de apa pentru spalarea anvelopelor la iesirea 

din santier. In dreptul accesului in santier nu se vor depozita materiale.  

 In incinta santierului, vor fi organizate minimum urmatoarele:  

zona de descarcare si depozitare marfa; 

punct PSI amplasat in vecinatatea zonelor de depozitare; 

birou sef santier si birou diriginte de santier utilate cu telefon, fax, internet, masa de 

scris, dulap unde vor fi pastrate desenele de executie, caietele de observatie de 

santier, etc ; 

baraca- depozitare echipament; 

grup sanitar ecologic; 

containere gunoi (ambalaje, materiale de constructii) si pubele inchise pentru 

resturi alimentare si gunoi menajer; 

zona amenajata pentru masa muncitori; 

zona delimitata clar pentru fumat; 

iluminarea santierului si a locului de munca; 

amenajari pentru protectia constructiei pe timp de iarna; 

locuri de premontare, locuri de munca pentru amenajare dispozitivelor si utilajelor 

de constructie tehnologice, si altele; 

pe perioada executiei se va asigura o baraca pentru sedintele saptamanale de 

comandament la care vor participa reprezentanti ai beneficiarului, proiectantului si 

dirigintelui de santier. 

 Reguli  de  munca  in santier  

 Pe intreaga durata a lucrarilor vor fi respectate toate normele de protectie a 

muncii. Se atrage atentia in mod special asupra urmatoarelor:  

 Muncitorii vor fi echipati cu echipamente de protectie (casti, ochelari, centuri 

de siguranta pentru lucru la inaltime, etc.);  

 Starea sculelor (inclusiv a manerelor) si a aparatelor electrice va fi verificata 

periodic conform legislatiei in vigoare;  

 Pe parcursul executiei vor fi prevazute elemente de siguranta a constructiei: 

parapete temporare la toate scarile, la golurile mai mari de 20x20 cm, la balcoane si 



terase daca parapetul definitiv nu se executa imediat dupa terminarea terasei.  

 Pe intreaga durata a lucrarilor vor fi respectate normele de conduita 

profesionala. Se atrage atentia in mod special asupra urmatoarelor:  

muncitorii se vor trata intre ei cu respect, fiind strict interzisa folosirea violentei si a unui 

limbaj neprofesional atat intre muncitori, cat si intre muncitori si vizitatorii de pe 

santier. Este strict interzis consumul de bauturi alcoolice in incinta santierului.  

dupa inceperea lucrarilor de finisaje interioare este strict interzis fumatul la locul de 

munca. Fumatul va fi permis doar in zonele special amenajate.  

responsabilul de santier are dreptul sa ceara in numele beneficiarului plecarea 

definitiva de pe santier a acelui muncitor care nu respecta regulile de munca in 

santier.  

 Pe intreaga durata a lucrarilor santierul va fi mentinut in stare de curatenie. Se 

atrage atentia in mod special asupra urmatoarelor:  

 accesele in santier precum si constructiile ridicate vor fi mentinute in stare buna 

in toate conditiile de vreme astfel incat beneficiarul sa poata vizita santierul cu 

usurinta si in deplina siguranta pe tot parcursul executiei lucrarilor;  

 depozitarea materialelor de constructii se va face in spatii amenajate, ce 

intrunesc conditii de depozitare recomandate de producator;  

 Este interzisa aruncarea de deseuri alimentare, ambalaje de orice fel in 

interiorul santierului. Aceste vor fi aruncate doar in containerele si pubelele alocate 

amplasate in santier in locurile indicate de catre responsabilul de santier. 

Containerele si pubelele vor fi asigurate de catre beneficiar.  

 Interiorul constructiilor va fi maturat zilnic.  

 Materialele ramase si cele rezultate vor fi inlaturate de catre beneficiar pe 

cheltuiala proprie. Trebuie luate în considerare instructiunile corespunzatoare 

indepartarii deseurilor speciale. Ingroparea sau arderea pe santier a oricaror 

materiale este interzisa. La evacuarea deseurilor, a cantitatii de material din 

demolari si a molozului se vor respecta în mod corespunzator instructiunile respectiv 

masurile necesare pentru colectare, pentru transport, pentru tratare si pentru 

depozitare conform instructiunilor si a dispozitiilor legale.  

 Nerespectarea acestor reguli atrage dupa sine amendarea contractorului.  

 Trasarea peretilor, a golurilor de dimensiuni mari si a elementelor de structura, 

precum si verificarea lucrarilor executate se va face cu aparat topometric de un 

topometru angajat pe toata durata lucrarilor de catre dirigintele de santier.  

 

 

 

 

 

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei 

 Prin lucrarile propuse nu vor fi afectate suprafete de teren care sa necesite a fi 

reconstruite din punct de vedere ecologic. Pentru organizarea de santier sunt 

necesare containere pentru depozitarea echipamentului de lucru si a uneltelor, 

respectiv containere pentru birouri.  

Materialele necesare lucrarii vor fi depozitate pe o platforma pietruita, in 

vecinatatea containerelor. Pana la transportul de pe santier a deseurilor rezultate in 

urma activitailor de constructie, acestea vor fi depozitate adiacent spatiului 

amenajat pentru depozitarea materialelor de constructii, in apropierea drumului de 

acces.  



In zona centrala a complexului va fi amplasata o macara turn.  

 Dupa terminarea lucrarilor de santier, terenul liber se va aduce la calitatea 

initiala de sol fertil, prin transportarea deseurilor de santier (moloz) la o zona de 

depozitare autorizata. 
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