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Realizare iaz piscicol prin extractie de nisip si pietrig din perimetrul GOODWILL EPISCOPIA 2020

l. DENUMIREA PROIECTULUI

Memoriul de prezentare a fost intocmit conform Ordinului MMP nr. 292/2018 -
Anexe 5E la metodologia de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru
proiecte publice si primate, in vederea obtinerii acordului de mediu pentru proiectul:

Realizare iaz piscicol prin extractie de nisip si pietrig

. TITULAR:

Numele companiei: S.C. GOODWILL ROAD CONSTRUCTION S.R.L.

Adresa postala: ORADEA, str. Viseului nr. 6, jud. Bihor

Nr. Registrul Comertului: J05/864/2001

C.U.l. RO 14299019

e-mail: balastexpert@gmail.com

web: http://www.balastexpert.ro/

Nr. telefon: 0372986243

Mobil : 0723 74 54 14, 0755068456, 0744968393

Numele persoanei de contact:  Doba Nicolae - administrator

S.C. GOODWILL ROAD CONSTRUCTION S.R.L. are ca obiect principal de
activitate Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului — COD CAEN
0812.

[ll.  DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1. Rezumatul proiectului

Proiectul are ca obiect executarea unor activitati miniere pentru extractia
resurselor de nisip si pietris si valorificarea acestora.

Proiectul se incadreaza conform anexei nr. 2 din Legea nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului la punctul 2.
Industria extractiva lit. a) cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei,
altele decat cele prevazute in anexa nr. 1.

Lucrarile miniere vor fi executate pe baza permisului de exploatare emis de catre
Agentia Nationala pentru Resurse Minerale Bucuresti pentru o perioada de un an, in
conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 85/2003 cu modificarile si completarile
ulterioare, a normelor si instructiunilor tehnice.

Deoarece o parte din resurse se dispune sub nivelul hidrostatic, prin exploatarea
nisipului si pietrisului stratul acvifer freatic va fi deschis si va fi realizat un lac artificial. Tn
conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile
ulterioare, a normelor si instructiunilor tehnice, precum si a Avizului de gospodarire a
apelor locatia va fi amenajatda la finalizarea activitatilor miniere in iaz piscicol/de
agrement.
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Perimetrul de exploatare a nisipului si pietrisului denumit GOODWILL
EPISCOPIA 2020 este situat pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea,
extravilan, pe terenuri inscrise in CF. nr. 183616 cu nr. cadastral 17386, cu suprafata
de 10.357 mp.

Din punct de vedere al gospodaririi apelor amplasamentul se afla in bazinul
hidrografic Barcau, curs de apa Crisul Mic, mal drept. zona interfluviu-terasa.

Accesul in perimetru se realizeaza pe drumul national DN19 din Oradea, apoi din
DJ129 Episcopia Bihor — Bors, urmand apoi drumul comunal DC190 Episcopia Bihor —
Santaul Mic.

Perimetrul are forma trapezoidala-alungitd in directia NE-SW, aproximativ
350m/30 m. Vecinatatile perimetrului de exploatare sunt urmatoarele:

- la nord— drum agricol

- la est - teren agricol

- la sud- drum agricol

- la vest- balastiera.

Societatea dispune de terenurile pe care se vor desfasura activitatile miniere in
conditiile prevazute de lege.

Implementarea proiectului cuprinde doua etape:

l. Etapa de realizare a activitatilor miniere

Procesul de productie corespunde fazelor exploatarii miniere in balastiera, care
cuprind lucrari de pregatire, lucrari propriu-zise de exploatare (derocare) si transportul
resursei minerale.

Accesul in perimetru este realizat, pe drumul de exploatare situat la limita estica
a perimetrului. Drumul tehnologic existent leaga perimetrul de DC 190 unde se
realizeaza transportul resurselor de nisip si pietris extras din balastiera, direct catre
beneficiari, sau la statia de prelucrare aflatd in apropierea perimetrului. Vor fi executate
lucrari de intretinere a drumului pe toata durata derularii proiectului.

Pregatirea resursei pentru exploatare cuprinde lucrari de decopertare a
suprafetei care va fi exploatata. Aceste lucrari vor fi executate in avans fata de lucrarile
de exploatare, prin indepartarea solului vegetal si a rocilor sterile, reprezentate prin
nisipuri prafoase, care acopera zacamantul de nisip si pietris. Pentru aceste lucrari se
utilizeaza un excavator.

Coperta zacamantului are o grosime cuprinsa intre 0,5-1,5 m, constituita din sol
vegetal (cca. 30 cm) si depozite argiloase, nisipoase (cca. 70 m).

Suprafata supusa decopertarii este de 7.800 mp.

Astfel din lucrarile de decopertare rezulta:

V sol vegetal = 7.800 x 0,30 = 2.340 mc

V steril = 7.800 x 0,70 = 5.460 mc

Solul vegetal va fi decapat cu buldozerul, transportat si depozitat in in halda de
sol amenajata pe pilierul de protectie a conductei de gaz si va fi utilizat pentru lucrarile
de reconstructie ecologica a zonelor afectate.

Separat vor fi depozitate rocile sterile pe pilierii de protectie si taluzuri, care vor fi
amenajate in cadrul lucrarilor de reabilitare a mediului afectat de activitatile desfasurate.
O parte a sterilului va fi valorificat ca material de umplutura in lucrari de constructii.

Extragerea nisipului si pietrisului se va realiza Tn balastiera cu doua trepte de
exploatare. Derocarea se va face cu excavatorul. Prima treapta va cuprinde resursele
situate deasupra nivelului hidrostatic, cea de-a doua se va dezvolta in continuare sub
nivelul hidrostatic, pana la adancimea maxima de exploatare.
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Lucrarile se vor desfasura incepand din partea de sud a perimetrului, in fasii
paralele, orientate nord-vest — sud-est.

Elementele geometrice ale exploatarii:

- Lungime fasie de exploatare max. 20 m

- Latime fasie 1 m

- Inaltimea treptei de exploatare: 6

- Unghiul de taluz 45°

- Unghiul final de taluz 30°.

Cantitatea totala a resursei minerale care va fi exploatata, este de 70.000 mc.

Statia de prelucrare este amplasata in vecinatatea perimetrului de exploatare si
nu face parte din proiectul pentru care se solicita acordul de mediu.

Il. Etapa de amenajare a iazului piscicol

Dupa realizarea bazinului acvifer prin executarea fazelor mentionate ale
activitatilor miniere se va finaliza amenajarea iazului piscicol pe terenul exploatat, in
conformitate cu prevederile Avizului de gospodarire a apelor.

Caracteristici constructive ale investitiei:

lazul este o constructie de forma poligonala, delimitat de taluzuri stabilizate prin
Tnierbare.

Amenajarea piscicola va fi dotata cu toalete ecologice. Nu sunt programate alte
lucrari de constructii legate de amenajarea piscicola. In cazul modificarii proiectului in
acest sens se vor urma procedurile legale in vigoare.

3.2 Justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea investitiei consta in asigurarea resurselor necesare comercializarii
produselor miniere realizate de societate pentru asigurarea de materii prime utilizabile
n lucrari de constructii civile si industriale.

Prin amenajarea lacului rezultat in urma exploatarii se va da o plus-valoare
investitiei.

3.3 Perioada de implementare propusa

Realizarea investitiei este prevazuta intr-o perioada de aproximativ 1 an, care
poate suferi modificari, in functie de elemente, care nu pot fi prevazute cu exactitate la
data proiectarii (de ex. obtinerea tuturor actelor de reglementare necesare derularii
proiectului, evolutia pietei in valorificarea resursei minerale).

3.4 Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice
suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (Planuri de situatie si
amplasamente)

Anexate

3.5 Formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de
constructie, etc.)

Nu e cazul. Nu se realizeaza constructii materializate in cladiri, care implica
materiale de constructii.
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Organizarea de santier care deserveste balastiera nu face parte din proiect,
aceasta se afla pe un amplasament apropiat si include:

- statia de prelucrare a nisipului si pietrisului

- container amenajat ca vestiar si loc de servit masa

- toaleta ecologica.

Balastiera va fi deservita de 4 lucratori.

Retele de utilitate publica nu exista in zona, nu exista posibilitatea racordarii
obiectivului la acestea.

Apa potabila este asigurata de firma specializata in bidoane de 20 | cu dozator.

Apa necesara nevoilor igienico-sanitara este asiguratd din bidoane, iar
eliminarea apelor uzate se face in rezervor vidanjabil.

Containerul beneficiaza de iluminat si incalzire electrica (aer conditionat).

3.6 Elementele specifice caracteristice proiectului propus

Profilul si capacitatile de productie

Profilul activitatii este Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
— COD CAEN 0812.

Capacitatea de productie prevazuta este de 70.000 mc/an. Resursa minerala
existenta in perimetru este reprezentata de nisip si pietris.

Perimetrul de exploatare a nisipului si pietrisului denumit GOODWILL
EPISCOPIA 2020 este situat pe teritoriul administrativ al municipiului Oradea,
extravilan, pe terenuri inscrise in CF. nr. 183616 cu nr. cadastral 17386, cu suprafata
de 10.357 mp.

Forma de proprietate a terenului : proprietate privata.

Perimetrul propus pentru exploatare, cu realizare iaz piscicol, delimitat prin
masuratori topografice va fi marcat in teren prin borne.

Caracteristicile amplasamentului :

- Suprafatatotald ..................... 10.357 mp
- Suprafata supusa excavarii .................... 7.800 mp
- Perimetru excavatie .................... 780 m
- adancime medie ..o 10 m

Nu se intentioneaza aplicarea tehnologiei de piscicultura intensiva.
Programul de lucru se va desfasura intru-un schimb de 10 h/zi, 190 zile/an.

Descrierea instalatiei si fluxurilor tehnologice existente pe amplasament
La momentul implementarii proiectului nu exista instalatii si fluxuri tehnologice pe
amplasament.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de
specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Procesul de productie constd in extragerea agregatelor minerale, incarcarea
acestora si evacuarea acestora din perimetru, prin transportul la statia de prelucrare.

In procesul de productie rezultd agregatele minerale, din care in urma prelucrarii
rezulta sorturi de nisip si pietris. Activitatea de prelucrare nu face obiectul solicitariii
acordului de mediu pentru prezentul proiect.

Principalele faze ale activitatii de realizare a bazinului de apa cuprind fazele
caracteristice activitatilor miniere:
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- lucrari de pregatire: decopertarea zacamantului — respectiv indepartarea
stratului de sol vegetal si a sterilului de argila nisipoasa
- derocare — pentru extragerea resursei minerale
- transport — péana la statia de prelucrare pe o distanta medie de 600 m.
Metoda de exploatare este metoda cadru pentru lucrari miniere la zi — balastiere,
in trepte descendente, derocarea stratului util cu excavatorul si evacuarea agregatelor
minerale prin transport cu autobasculante.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a
acestora

Materia prima folosita in procesul de productie este reprezentata de nisipul si
pietrisul din zacamant. incadrare dupa gradul de periculozitate: nepericulos.

In procesul tehnologic nu va fi utilizatd energia electrica.

Utilajele folosite pentru decopertarea sterilului si derocarea utilului sunt actionate
de motoare termice. Combustibilul este motorina, folosita pentru alimentarea unui
excavator cu capacitatea cupei de 1,4 mc si la alimentarea autobasculantelor, care
transporta balastul de la zona de extractie la statia de sortare. Alimentarea cu motorina
a autobasculantelor se face la statile de distributie autorizate. Excavatorul este
alimentat cu motorina depozitata in butoaie metalice de 200 | amplasate in cadrul
organizarii de santier, pe care o are societatea intr-o locatie apropiata. Nu va exista
depozit de combustibil pe amplasament. Grad de periculozitate al motorinei: periculos.

Uleiuri de ungere, lubrefianti se asigura prin distribuitori specializati, depozitati in
recipienti metalici, in magazia din incinta organizarii de santier. Grad de periculozitate:
periculos.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Alimentare cu apa in scop industrial — nu este cazul, obiectivul nu necesita
utilizarea apei in scop tehnologic.

Alimentarea cu apa a iazului piscicol se va realiza natural din subteran (panza
freaticd) si din apele meteorice. Studile care au stat la baza emiterii avizului de
gospodaririi apelor au aratat, ca exista resursele de apa necesare pentru alimentarea
naturald a iazului. Regimul hydraulic permite primenirea apei in mod natural, fara
afectarea apei subterane, din punct de vedere cantitativ si nici calitativ.

Sisteme de canalizare — nu este cazul. Obiectivul nu necesita racordare la
sisteme de canalizare. Nu vor fi evacuate ape uzate in cadrul amplasamentului.

Alimentare cu energie electrica: in procesul tehnologic de extractie a nisipului si
pietrisului se folosesc utilaje actionate de motoare termice pe baza de motorina.

Organizarea de santier care deserveste balastiera nu face parte din proiect,
aceasta se afla pe un amplasament apropiat si include:

- statia de prelucrare a nisipului si pietrisului

- container amenajat ca vestiar si loc de servit masa

- toaleta ecologica.

Balastiera va fi deservita de 4 lucratori.

Retele de utilitate publica nu exista in zona, nu exista posibilitatea racordarii
obiectivului la acestea.

Apa potabila este asigurata de firma specializata in bidoane de 20 | cu dozator.

Apa necesara nevoilor igienico-sanitara este asiguratd din bidoane, iar
eliminarea apelor uzate se face in rezervor vidanjabil.
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Containerul beneficiaza de iluminat si incalzire electrica (aer conditionat).

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de
executia investitiei

Readucerea amplasamentului la starea initiala nu este posibila datorita
specificului activitatii, care produce modificari ireversibile ale morfologiei terenului.
Pentru inlaturarea efectelor negative ale activitatilor miniere desfasurate in cadrul
perimetrului de exploatare vor fi executate lucrarile de refacere a mediului programate
Tn Proiectul tehnic de refacere a mediului.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente
In cadrul proiectului nu se impune realizarea de noi cai de access sau schimbari
ale celor existente.

Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Proiectul propune punerea in valoare a resurselor de nisip si pietris. Alte resurse
naturale nu vor fi folosite nici in perioada de constructie a iazului si nici dupa punerea in
functiune al acestuia.

Metode folosite in constructie

Executia lucrarilor se va desfasura in succesiunea operatiilor procesului
tehnologic de pregatire, derocare, transport.

Expoatarea in sine reprezinta metoda de construire a bazinului de apa.

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune,
exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie consta in realizarea iazului conform fluxului tehnologic
prezentat.

Durata de implementare a proiectului este un an de la data emiterii actelor de
reglementare necesare. Termenul de punere in functiune a investitiei va fi conditionata
de obtinerea avizelor si autorizatiilor impuse de legislatia in vigoare.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate
Amplasamentul se afla intr-o zona de balastiere. Nu exista alte proiecte in
derulare in zona amplasamentului.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu exista alte alternative pentru realizarea proiectului. Realizarea proiectului este
conditionata de existenta resurselor minerale n perimetrul delimitat pe terenul la care
are acces titularul in conditiile legii.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (extragerea de
agregate, asig unor noi resurse de apa, surse sau linii de trasport al energiei,
cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Ca urmare a punerii in aplicare a proiectului se poate dezvolta turismul recreativ.

Alte autorizatii cerute pentru proiect
Dupa obtinerea acordului de mediu titularul va solicita:
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- Permisul de exploatare din partea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

- Autorizatia de gospodarire a apelor de la A.B.A. Crisuri pentru faza de
exploatare a agregatelor minerale, apoi pentru piscicultura

- Autorizatia de construire de la autoritatea locala competenta

- Avizul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

IV. DESCRIEREA LUCARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Pe amplasamentul proiectului nu vor fi realizate si nu exista constructii de niciun
fel, deci nu se pune problema executarii de lucrari de demolare .

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei
privind evaluarea impactului asupra mediului in contex transfrontalier
Nu este cazul. Proiectul nu face obiectul procedurii transfrontaliere

Localizarea amplasamentului in raport cu patrimonial cultural potrivit Listei
monumentelor istorice, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.
2314/2004, cu modificarile ulterioare si Repertoriul arheologic national prevazut
de Ordonata Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si
declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare

Amplasamentul proiectului nu se afla pe terenuri cu situri arheologice.

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi imformatii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii.

Regimul juridic al terenului necesar implementarii proiectului este teren in
extravilanul localitatii Botean, comuna Ineu. Regimul economic: arabil.

Amplasamentul proiectului nu se afla in arii protejate sau rezervatii naturale.

Nu exista delimitate perimetre de protectie hidrogeologica a surselor de
alimentare cu apa si nu exista situri arheolgice, obiective de interes comunitar in zona
perimetrului de exploatare.

Documentatia topografica cuprinde:

- Plan de incadrare in zona

- Fisa perimetrului de exploatare

- Plan de situatie

- Sectiuni geologice.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului
Coordonatele de delimitare a perimetrului in sistem STEREQO’70, sunt :

Punct X Y
1 630.128 263.217
2 630.090 263.209
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3 629.793 262.946
4 629.809 262.935

Detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in
considerare

Nu au fost luate in considerare alte variante de amplasament. Societatea
dispune de terenul necesar desfasurarii activitatii pentru care solicita acordul de mediu,
unde exista Tn subsol resursele care formeaza obiectul activitatii.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE
POSIBILE ASUPRA MEDIULUI

6.1 Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu

Protectia calitatii apelor

Surse de poluare a apei

Principalele surse de poluare ale apei de suprafata si a apei subterane pot fi:

- poluari accidentale cu carburanti si lubrifianti in timpul exploatarii

- antrenarea de catre apele pluviale a unor suspensii in emisari de suprafata,

in timpul procesului de exploatare.

Activitatea programata nu necesita utilizarea apei tehnologice, a carei deversare
ar putea afecta calitatea apelor de suprafata.

Turbiditatea apelor de suprafata poate fi cauzata de apele de siroire, care spala
amplasamentul in perioade cu precipitatii abundente.

Gestionarea necorespunzatoare a eventualelor deseuri rezultate pe
amplasament poate duce la poluarea apei subterane

Masuri de diminuare a impactului

Pentru evitarea poluarii apelor de suprafata, se vor lua urmatoarele masuri:

-intretinerea utilajelor, schimbul de ulei si alimentarea cu combustibil se vor
efectua numai in locurile special amenajate in acest scop si nhumai de catre personal
instruit, Tn incinta organizarii de santier

-reviziile si reparatiile utilajelor sau instalatiilor se vor face periodic, conform
graficelor si specificatjilor tehnice, Tn de catre personal specializat al firmelor de profil

-vor fi sapate santuri de garda cu filtre de piatré spartd pentru dirijarea apelor
pluviale

-vor fi monitorizate deseurile rezultate, evacuarea acestora de pe amplasament.

In perioada de functionare a iazului piscicol va fi urmarita calitatea apei din lac cu
ajutorul probelor prelevate din forajele executate in acest scop.

Protectia aerului

Surse de poluare a aerului

Sursele potentiale de poluare a aerului, specifice activitatii sunt urmatoarele:

- emisii de pulberi datorate activitatii de extractie

- emisii de pulberi datorate circulatiei mijloacelor de transport

- emisii de noxe provenite de la gazele de ardere a carburantilor folosite de
utilajelor de extractie si transport
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Cea mai importanta sursa de poluare a atmosferei o reprezinta procesele de
ardere a carburantilor la motoarele cu ardere interna, concentratiile estimate fiind de
0,0001 mg/mc oxid de carbon, 0,003 mg/m? oxizi de azot exprimati in NO2, 0,0006
mg/mc oxizi de sulf exprimati in SO2, 0,0005 mg/m? particule solide, valori situate cu
mult sub cele prevazute de standardele in vigoare.

Concentratiile de pulberi in aer vor creste in perimetrul de exploatare prin
antrenarea prafului drumurilor de catre utilajele de transport (emisiile de pulberi in
traficul rutier pe drumurile tehnologice balastate pentru transportul masei miniere sunt
estimate ca vor fi in jur de 0,1 mg/m3).

Efectele produse asupra aerului vor fi limitate la incinta obiectivului si in imediata
vecinatate. Nu vor interveni modificari semnificative in calitatea aerului.

Datorita specificului activitatii, timpul de functionare a utilajelor este redus si
intermitent, astfel se estimeaza, ca impactul activitatilor va fi pe termen scurt si redus.

Maésuri de diminuare a impactului

Pentru asigurarea unor conditii normale de lucru si reducerea la minim a
efectelor agentilor poluanti asupra mediului, se are in vedere:

-intretinerea si repararea periodica a utilajelor, in vederea evitarii degajarii
suplimentare de noxe in timpul functionarii;

-folosirea utilajelor care au motoare cu catalizator;

-stropirea ciclica cu apa a cailor de transport pe care circula autocamioanele, in
vederea reducerii pana la anulare a poluarii cu praf.

-limitarea timpilor de functionare a utilajelor la strictul necesar.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si vibratii sunt:

- functionarea utilajului de extractie

- functionarea si circulatia mijloacelor de transport.
Intensitatea zgomotului produs de utilaje este estimate astfel:

Nivelul
I echivalent de Distanta fata de
Utilajul/sursa de zgomot zgomot sursa generatoare
dB (A)
excavator 60 la 30 m de sursa
Autobasculanta o
incarcata (la 20 km/h) 60-68 la 30 m de sursa

Legislatia din Romania stabileste nivelul echivalent de zgomot admisibil la 65 dB la

limita incintei pentru zone industrial.

Masuri de diminuare a nivelului de zgomot sunt :

- mentinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametri cat mai apropiati de

cei indicati de firmele constructoare

- capotarea tuturor utilajelor si instalatiilor

- reducerea la minim a timpilor de functionare a utilajelor

Pentru reducerea vibratiilor cauzate de transportul resursei se va limita viteza de
deplasare si se va monitoriza incadrarea in limitele admise a incarcaturii.

Cel mai apropiat receptor este situat la peste 1 km fata de limita perimetrului.
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Se apreciaza ca nivelurile de zgomot nu vor depasi decéat temporar si local
valorile maxime admisibile, iar la limita incintei nivelul de zgomot se va incadra in
limitele admise de STAS 10009/1988. Astfel se poate considera, ca nu va fi afectata
populatia din zona de activitatea desfasurata in cadrul perimetrului.

Nu se impun amenajari, dotari speciale, echipamente de protectie auditiva
pentru nivele ale zgomotului de 80 dB, sau pentru protectia Tmpotriva vibratiilor.

In zona amplasamentului investitiei nu exista specii de fauna rare, ocrotite sau pe
cale de disparitie, care ar putea parasi habitatul din cauza zgomotului .

Protectia impotriva radiatiilor

Activitatile programate in cadrul proiectului nu au legatura cu utlizarea sau
producerea unor substante emitente de radiatii, astfel nu sunt necesare amenajari si
dotari pentru protectia impotriva radiatiilor.

Protectia solului si a subsolului

Surse de poluare a solului si subsolului sunt:

-scurgeri de combustibili si lubrefianti datorate manipularii necorespunzatoare la
alimentarea cu carburanti sau uleiuri a instalatjilor si utilajelor;

-scurgeri accidentale pe sol a produselor petroliere, rezultate Tn timpul
functionarii utilajelor;

-deseuri industriale si menajere rezultate pe parcursul desfasurarii activitatilor.

Masun de diminuare a impactului

Impactul asupra solului din perimetrul de exploatare se va diminua prin
urmatoarele masuri:

-solul va fi decapat, transportat si depozitat pe un amplasament special
amenajat, urmand ca la finalul programului de explorare sa fie reutilizat pentru lucrarile
de reconstructie ecologica a zonelor afectate.

-pentru evitarea poluarii accidentale cu produse petroliere se vor aplica
masurile : intretinerea si repararea periodica a utilajelor pentru evitarea accidentelor
tehnice si a degajarii suplimentare de noxe in timpul functionarii;

-folosirea utilajelor performante;

-stropirea ciclica cu apa a cailor de transport pe care circula autocamioanele, n
vederea reducerii pana la anulare a poluarii cu praf.

-limitarea timpilor de functionare a utilajelor la strictul necesar.

-deseurile solide care pot insoti activitatea de exploatare vor fi colectate si
transportate n afara perimetrului, de catre firme specializate, in locuri special
amenajate.

-operatiunile de refacere a mediului vor avea in vedere diminuarea impactului
asupra solului si subsolului si incadrarea zonelor afectate in ambientul natural

-pentru protectia solului din zonele Tnvecinate se va avea in vedere ca derocarea
nisipului si pietrisului pana la nivelul hidrostatic (in prima treapta de exploatare) pe o
fasie de cca. 10 m la limita cu terenul invecinat sa se faca in perioada, cand umiditatea
naturala a solului impiedica degajarea prafului in exces, in caz contrar se va proceda la
umectarea suprafetei pentru a preveni depunerea prafului pe culturile invecinate.

Dupa recuperarea rezervelor de nisip si pietris sterilul va fi depus pe taluzul
bazinului acvifer, prin umplutura se va realiza o zona de protectie paralela cu terenul
Tnvecinat.
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Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

In zona perimetrului nu exista areale sensibile ce pot fi afectate de proiect.
Exploatarea nisipului si pietrisului Tn perimetrul propus poate afecta ecosistemele
terestre prin noxele degajate de utilaje, de zgomotul produs in timpul functionarii.

Praful rezultat Tn timpul derocarii, incarcarii si transportul rocii utile poate
influenta vegetatia prin depuneri pe frunze, diminuand fotosinteza.

Masuri de diminuare a impactului

Impactul asupra vegetatiei va fi diminuat prin masuri de reducere a emisiilor de
noxe si a cantitatii praf indeosebi de-a lungul cailor de transport si prin realizarea
programelor de reconstructie ecologica.

Masurile de diminuare a impactului asupra peisajului sunt concretizate in
programul de reconstructie ecologica, avand ca obiectiv reintegrarea in ambientul
natural al zonelor afectate.

Amenajarea iazului rezultat in urma exploatarii resursei minerale sub nivelul
hidrostatic va determina o imbogatire a ecosistemului acvatic si terestru.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Perimetrul in care se vor desfasura lucrarile de exploatare se afla la vest de
zonele locuite ale municipiului Oradea, in arealul de dezvoltare a exploatarilor in
balastiere. Distanta fata de localitatile invecinate depaseste 3 km (Santaul Mic, Bors)

Impactul prognozat al activitatii de exploatare asupra factorului uman este foarte
redus, posibilitatile de creare a unor stari de disconfort pentru populatia din zona
datorita zgomotelor si vibratiilor fiind atenuate substantial de distantele relativ mari pana
la zonele locuite.

Nu exista obiective de interes public, monumente istorice si de arhitectura sau
alte zone asupra carora exista instituit regim de restrictie, zone de interes traditional.

Realizarea programului de exploatare nu va influenta in nici un fel patrimoniul
cultural, conditiile culturale si etnice ale zonei.

Exploatarea in balastiera va avea un impact pozitiv asupra mediului social-
economic, prin cresterea gradului de ocupare a fortei de munca din zona si prin
contributiile realizate la bugetul de stat si bugetul local.

Gestionarea deseurilor generate pe amplasament

Tipurile de deseuri rezultate din activitatea ce urmeaza a fi desfasurata in
balastiera, se estimeaza a fi urmatoarele:

- 01 01 02 - deseuri tehnologice — steril -5.500 mc

- 13 02 05* - uleiuri minerale uzate — 50 l/an

- 16 016 03 - anvelope scoase din uz — 4 buc/an

- 16 016 01* - acumulatori auto Pb acid categ. 3a — 1 buc/an

- 20.30.01 - deseuri municipale amestecate - 1 mc/an

Managementul deseurilor se va realiza pe fiecare categorie in parte.

Deseurile din industria extractiva — sterilul, nu constituie factor poluant, ele vor fi
utilizate pentru reamenajarea suprafetelor, la finalizarea activitatilor miniere. Acestea se
incadreaza in categoria deseurllor inerte.

Gestionarea deseurilor rezultate din activitatea extractiva este reglementata de
legislatia nationala prin:

- H.G. nr. 856 din 13.08.2008 privind gestiunea deseurilor din industriile
extractive
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- Ordinul nr. 2042/2934/180 din 22.11.2010 emis de A.N.R.M. si M.M.P. —
M.E.C.M.A., privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a
deseurilor din industriile extractive.

Deseurile industriale vor fi colectate si transportate la incinta organizarii de
santier, de unde vor fi evacuate periodic la centrele de depozitare, recoltare autorizate.
Volumul acestora este necuantificabil si numai in caz accidental se vor produce in
cadrul amplasamentului.

In vederea evitarii poludrii se interzice realizarea lucrarilor de intretinere a
utilajelor de extractie si a mijloacelor de transport in cadrul perimetrului de exploatare.
In cazul in care acesta nu este posibil, se vor lua masuri pentru evitarea scurgerilor
accidentale de combustibil si uleiuri arse, lubrefianti, prin manipularea corecta ale
acestora. Piesele metalice uzate vor fi adunate si Indepartate din perimetru, ulterior
valorificate prin firme autorizate in domeniu.

Deseurile menajere generate de personalul care deserveste utilajele vor fi
transportate zilnic la sediul societatii, unde vor fi depozitate Tn pubele selectiv.
Societatea are incheiat contract cu firma autorizatd pentru colectarea deseurilor
menajere.

Modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se va face in
conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015.

Titularul va tine evidenta lunara a cantitatilor de deseuri produse si depozitate
temporar si va raporta anual la APM Bihor cantitatile de deseuri produse, valorificate gi
emiminate, pe categorii de deseuri.

Gospodarirea substantelor si preparatelor periculoase

Produsele petroliere folosite la utilajele de extractie si transport si deseurile
periculoase din categoria reziduurilor petroliere vor fi gestionate cu respectarea
legislatiei in vigoare pentru aceasta categorie de deseuri.

In cadrul perimetrului nu vor fi manipulate produse petroliere si deseurile
constituite din reziduuri petroliere Alimentarea cu combustibil a excavatorului se va face
in incinta organizarii de santier. Intretinerea utilajelor, schimbul de uleiuri, si intretinerea
subansamblelor cu uleiuri de ungere se vor realiza in afara perimetrului, la firme
autorizate cu care societatea are incheiat contract, in unele cazuri, In incinta organizarii
de santier al punctului de lucru.

Autobasculantele se vor alimenta de la statiile locale de alimentare autorzate.
Consumul de motorina este estimat la 2.500 tone/an.

Titularul elaboreaza proceduri proprii si instructiuni de lucru privind recuperarea
si gestionarea uleiurilor uzate care rezulta in procesul tehnologic, in functie de tipul
utilajelor din dotare (uleiuri hidraulice, uleiuri de motor, uleiuri de trasmisie, uleiuri de
ungere), cu punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 211/2011.

Deseuri, precum uleiurile uzate ce contin substante periculoase, fac obiectul HG
nr 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate .

6.2  Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii

Solul rezultat din lucrarile de pregatire va fi reutilizat in cadrul lucrarilor de
reabilitare a mediului, mentionate in Proiectul de refacere a mediului afectat de
activitatile miniere.

S.C. GOODWILL ROAD CONSTRUCTION S.R.L. ORADEA 13/21



Realizare iaz piscicol prin extractie de nisip si pietrig din perimetrul GOODWILL EPISCOPIA 2020

Suprafata terenului va fi ocupata in proportie de aproximativ 70% de luciu de
apa. Apa subterana freatica va alimenta lacul, care va fi populat cu pesti, contribuind la
biodiversitatea zonei.

Fixarea stratului vegetal pe maluri se va face prin inierbare, protejand malul
lacului impotriva factorilor de eroziune (apa, vant) si plantarea de arbusti. Contracararea
efectelor valurilor se poate obtine prin lucrarile de protectie din perdele de stuf, care se
obtin prin plantarea si inmultirea stufului pe cale vegetativa.

Amenajarea bazinului acvifer va contribui la imbogatirea biodivesitatii zonei.

VIl.  DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI
AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Caracteristicile impactului potential pot fi incadrate dupa:

- natura impactului: direct, indirect, secundar, cumulativ

- termen: scurt, mediu, lung, permanent, temporar

- calitatea: pozitiv, negativ

- extinderea impactului: local si nesemnificativ

- magnitudinea si complexitatea impactului: nesemnificativ, pozitiv

- probabilitatea impactului: minora

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului. Durata temporara pentru faza
de exploatare, durata pe termen lung pentru folosinta iazului, frecvena
redusa, impact ireversibil

Luénd in considerare criteriile mentionate, impactul asupra factorilor de mediu

se va manifesta astfel:

Impactul prognozat aupra populatiei, sanatatii umane

Perimetrul se afla la aproximativ 3 km de ultimele constructii apartinand
localitatilor celor mai apropiate, in afara zonelor locuite, a asezamintelor de interes
public, astfel lucrarile programate nu vor influenta negativ populatia in faza de
exploatare a resursei minerale.

Transportul resursei nu va constitui un element perturbator pentru factorul uman,
drumul de acces in balastiera nu va traversa zone locuite.

Impactul negativ va avea un caracter indirect, temporar, pe termen scurt.

Lucrarile de exploatare vor avea efect pozitiv asupra mediului social-economic
prin antrenarea fortei de muncéa din zona si prin realizarea unor activitati economice
productive, sursa de venit la bugetul local si bugetul de stat.

impactul prognozat asupra factorului Apa

In cadrul obiectivului nu vor exista debite de ape uzate evacuate si in concluzie
nu vor exista ape de suprafata susceptibile de a fi afectate astfel incat sa nu se
ncadreze in limitele impuse - ,Normativul NTPA 001/2005 — privind stabilirea limitelor
de incarcare cu poluanti a apelor uzate evacuate in resursele de apa”, respectiv ,STAS
4706/1998 — Ape de suprafata — Categorii si conditjii de calitate”.

Impactul asupra apelor subterane freatice, care se afla la cca. 4,5 m adancime
fatd de cota terenului,.este semnificativa prin substituirea partiala a subsolului cu
volumul de apa deschis prin extractia agregatelor minerale.
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In vederea stabilirii efectelor activitatii proiectate auspra factorului de mediu apa,
pentru zona care cuprinde si perimetrul de exploatare au fost elaborate documentatiile :
- Studiul hidrogeologic privind directia de curgere a apei subterane si
- Studiul de evaluare a impactului asupra apelor subterane ca urmare a
lucrarilor de realizare a unui iaz piscicol.
Conform documentatiilor mentionate in condlitille asigurarii unei functionéri corecte
a utilajelor si a mijloacelor de transport nu se evidentiazd un impact negativ asupra

apelor de suprafata.

Amenajarea luciului de apa va permite dezvoltarea unui habitat specific zonelor
umede, cu vegetatie caracteristica, permitand dezvoltarea populatiei de pesti si a
ornitofaunei.

Luand in considerare suprafata luciului de apa care va rezulta in comparatie cu
suprafata de alimentare a structurii hidrogeologice in care este cantonat acest acvifer,
corelata cu aportul de ape rezultate din precipitatii si din apele de siroire si cu pierderile
rezultate la nivelul structurii acvifere, consideram ca nu se va produce o scadere a
volumului de apa cantonat in acest acvifer si nici coborarea cotei acestui strat acvifer.

O eventuala scadere a nivelului hidrostatic se poate datora conditiilor climatice
defavorabile (scaderea infiltratiei eficace, datorita reducerii cantitatilor de precipitatii).

Impactul calitativ asupra acviferului freatic ar putea fi generat de:

- posibila infestare a acestuia prin scurgeri de carburanti si uleiuri.
Pentru evitarea infestarii accidentale a pénzei freatice, prin executarea lucrarilor
de exploatare se va avea in vedere:

- respectarea metodologiei de lucru;

- respectarea pilierului de siguranta al malurilor;

- respectarea adancimii de extractie;

- taluzarea si consolidarea malurilor prin lucrari de inierbarea in vederea
evitarii surparii acestora;

- evitarea folosirii de utilaje de extractie care prezinta scurgeri de carburanti
sau de uleiurt;

- executarea periodica de analize privind calitatea apei.

- urmarirea evolutiei puietului, evitarea mortalitatji;

- curatirea regulata a lacului.

Fata de cele prezentate, deschidrea stratului acvifer nu va influenta calitatea sau
cantitatea apelor freatice, ca atare umiditatea solului legata de alimentarea din apele
suprafreatice nu ar avea de suferit din cauza implementarii proiectului.

In perimetru nu existad surse de alimentare cu apa sau zone de protectie ale

acestora.

Impactul prognozat asupra factorului Aer

Calitatea aerului poate fi afectat temporar din cauza noxelor rezultate prin
arderea motorinei in timpul functionarii utilajelor de extractie si transport si a prafului
antrenat de circulatia mijloacelor de transport.

Noxele care actioneaza asupra compozitiei aerului pot fi emanatii de pulberi si
gaze nocive.

Concentratiile de pulberi in aer vor creste in perimetrul de exploatare prin
antrenarea prafului drumurilor de catre utilajele de transport (emisiile de pulberi in
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traficul rutier pe drumurile tehnologice balastate pentru transportul masei miniere sunt
estimate ca vor fi in jur de 0,1 mg/m3).

Numarul redus de utilaje implicate in procesul tehnologic si regimul intermitent de
functionare al acestora vor conduce la un consum relative redus de motorina, ceea
ce va determina afectarea minima a atmosferei cu noxe provenite din gazele de
esapament. Mijloacele de transport auto si utilajele de extractie, care vor functiona pe
amplasament vor fi actionate de motoare Diesel, acestea si consumurile
corespunzatoare fiind prezentate in tabelul urmator :

e Consum | Consum
Utilaj, mijloc de N Consum total
Nr.consumatori | utilaj total
transport kg/h
I/h I/h
Excavator 1 17 17 19,89
ncarcator 1 15 15 17,55
Autobasculantal6 mc . 2 10 20 23,40
Total consum 52 60,84

Avéandu-se in vedere ca emisiile medii rezultate din consumarea unui kg de
motorina sunt:

- NOx o, 27,0 g
= SO v 48 ¢
-CO 210 g
- CmHn oo 12,0 ¢
- Particule............ ...... 0,8 g

debitele masice de poluanti rezultate din functionarea autobasculantelor cu motoare
Diesel pentru transportul resursei din perimetrul de exploatare la statia de sortare aflata
la 600 m se prezinta astfel:

Denumire Poluant Debit masic Debit masic conform C.M.A.
g/h (Ord. 462/1993)
Pulberi 48,67 500
SOx 292,03 5.000
CO 1.277,64 nespecificata
CHa 730,08 -
NOx 1.642,68 5.000

Avandu-se in vedere ca fazele procesului tehnologic se desfasoara intr-un
sistem deschis, cu un curent de aer proaspat, permanent, in regim intermitent de
functionare a surselor de poluare, conditii care permit disiparea emisiei de noxe, se
poate concluziona ca factorul de mediu aer va fi afectat de activitatile programate cu o
intensitate mica, incadrandu-se in limite acceptabile daca se vor respecta normele
impuse pentru emisiile de gaze la arderea combustibililor in motoarele termice si daca
se va efectua stropirea cu apa a drumurilor de transport in perioadele secetoase.

Obiectivul nu se fincadreazad in categoria activitatilor cu Impact asupra
schimbarilor climatice datorate naturii si amplorii emisiilor de gaze cu efect de sera.
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Impactul prognozat aupra factorului Biodiversitate

Activitatile de exploatare ce se vor desfasura in cadrul perimetrului vor afecta
vegetatia prin indepartarea paturii de sol de pe suprafata perimetrului in cadrul lucrarilor
de pregatire.

Un efect important asupra vegetatiei in zonele din imediata vecinatate a
balastierei 1l pot avea noxele degajate de utilaje cat si praful rezultat prin derocare,
incarcare si transport al utilului si sterilului. Ele pot influenta vegetatia prin depuneri pe
frunze, ceea ce cauzeaza diminuarea fotosintezei si reducerea masei vegetale.

Impactul va fi temporar, reversibil, de scurta durata, pe arie limitata.

Alaturi de habitatul terestru va aparea cel acvatic, determinand diversificarea
speciilor faunistice in zona balastierei, impact, care poate fi considerat pozitiv.

Impactul prognozat asupra solului si subsolului

Impactul activitatilor de exploatare asupra solului si subsolului va fi semnificativ
prin Tnsusi specificul activitatii, dar nu in sensul poluarii.

Se vor executa lucrari de desolificare prin executarea lucrarilor de decopertare.
Extragerea masei miniere va determina schimbarea ireversibila a cotei terenului si
Tnlocuirea subsolului cu apa subterana freatica, impactul fiind ireversibil.

Impact negativ asupra solului si subsolului poate surveni din cauza scurgerilor
accidentale de carburanti, a poluarii cu lubrefianti sau alte deseuri. Poluarea solului si
subsolului poate fi evitatat prin masuri de protectie corespunzatoare, probabilitatea
impactului din acest punct de vedere fiind redusa.

Impactul prognozat asupra factorului Peisaj

Lucrarile de exploatare efectuate in balastiera vor avea un impact ireversibil
asupra morfologiei terenului, insa luand in considerare extinderea redusa a zonei
afectate in cadrul unitatii structurale, cat si lipsa valorii peisagistice a zonei, se poate
considera ca impactul nu va fi negativ din punct de vedere al factorului de mediu Peisaj.

Impactul prognozat asupra Conditiilor culturale si etnice, patrimoniu
cultural
Activitatile de exploatare a nisipului si pietrisului in perimetrul de exploatare si
amenajarea iazului piscicol nu vor influenta in nici un fel patrimoniul cultural, conditiile
culturale si etnice ale zonei.
In perimetrul de exploatare nu sunt zone, obiective de interes cultural, care pot fi
afectate.

VIll. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea mediului impune prevederi pentru perioada de executie a
activitatilor miniere si monitorizarea lucrarilor de punere in functiune/functionarea iazului
dupa amenajare/populare.

Principalul obiectiv al programului de monitorizare in perioada de executie a
activitatilor miniere consta in urmarirea stabilitatii taluzurilor (gradul de eroziune), gradul
de armonizare corecta cu cadrul natural inconjurator din imediata vecinatate a
terenurilor in care se desfagoara activitatea miniera si eficienta lucrarilor de inchidere.
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Pentru limitarea efectelor negative accidentale generate de activitatea de
exploatare a zacamantului in perioada derularii programului de exploatare, titularul va
implementa un sistem de monitorizare a factorilor de mediu.

Monitorizarea factorilor de mediu Tn perimetrul de exploatare presupune
adoptarea urmatoarelor masuri:

e monitorizarea factorului “aer”

- urmarirea nivelului de antrenare a pulberilor pe drumurile de transport, indeosebi in
perioadele secetoase ale anului $i umectarea periodica a acestora;

- monitorizarea starii de functionare a utilajelor.

e monitorizarea factorilor de mediu “sol si subsol”

- se vor executa masuratori topografice periodice, in vederea urmaririi modului de
incadrare a lucrarilor executate in proiectul de exploatare

- urmarirea activitatii utilajelor din dotare, pentru evitarea scurgerilor de produse
petroliere care ar putea afecta proprietatile solului si subsolului iar in cazul producerii
unor astfel de incidente se vor utiliza substante neutralizante;

- urmarirea atenta a randamentului si efectelor activitatilor de derocare;

- va fi supravegheata stabilitatea taluzelor atat in perioada de executie a activitatilor
miniere, cat si in perioada de functionare a iazului, pentru a se evita aparitia prabusirilor
sau alunecarilor de teren;

e monitorizarea factorului de mediu “biodiversitatea”

- se va urmari ca lucrarile de exploatare sa se execute numai in perimetrul aprobat,
astfel incat afectarea ecosistemului zonei sa fie cat mai mult diminuata si redusa in
limitele stabilite de proiect.

In cazul in care pe parcursul monitorizarii se constata evolutia nefavorabila a unor
lucrari se vor lua masurile pentru refacerea taluzelor in zonele de instabilitate, refacerea
vegetatiei daca este cazul.

In perioada de functionare a amenajarii piscicole monitoirzarea are ca obiectiv

- calitatea apei din iaz,

- Urmarirea dezvoltarii populatie de pesti.

- dezvoltarea vegetatiei caracteristice habitatului, cu luarea de masuri pentru

curatirea lacului

Dotérile pentru monitorizarea controlului emisiilor de poluanti in ape sunt cele
doua foraje care vor fi amplasate Tn amonte si aval fatd de directia de curgere a apelor
pentru urmarirea calitatii apelor subterane.

Principalele caracteristici ale apei care influenteaza dezvoltarea florei si faunei
din lac sunt: oxigenul dizolvat, Ph-ul, salinitatea, duritatea, azotul total, fosfor total.

Calitatea apei folosita in amenajarea piscicola trebuie sa se incadreze in
conditiile de calitate prevazute in H.G. 202 din 28.02.2002 privind calitatea apelor de
suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole.

Analizele fizico-chimice ale apei ca sursa de alimentare pentru activitatea de
piscicultura vor urmari incadrarea in intervalele admise pentru parametrii: pH-ul,
continut in substanta organica, loni de calciu, magneziu, cloruri, nitriti, ammoniac, ioni
de amoniu, duritate totala

Monitorizarea emisiilor din ape pe baza probelor recoltate din foraje se va face
trimestrial pentru determinarea urmatorilor parametri: pH, duritate, oxigen dizolvat,
CCOCr, CBO5, produse petroliere.

Pe langd monitorizarea calitatii apei se impune monitorizarea permanenta a
dezvoltarii populatiei de pesti prin observatii privind comportamentul si starea generala

S.C. GOODWILL ROAD CONSTRUCTION S.R.L. ORADEA 18/21



Realizare iaz piscicol prin extractie de nisip si pietrig din perimetrul GOODWILL EPISCOPIA 2020

de sanatate a crapului, dar este necesar ca, periodic, sa se organizeze pescuit de
control.

Pentru monitorizarea materialului piscicol se va urmari starea vegetatiei acvatice
si dinamica acesteia, aprecierea dinamicii fito si zooplanctonului in aval de punctul de
lucru.

Se vor lua masuri pentru intretinerea iazului realizat prin combaterea vegetatiei
acvatice dezvoltate in exces.

Atat in faza derularii activitatilor miniere, cat si a functionarii amenajarii piscicole
se va urmari gestiunea deseurilor produse pe amplasament.

IX. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN
PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE
TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV,
LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru
a deseurilor, etc..)

Proiectul pentru care se solicitéd acordul de mediu nu intra sub incidenta niciunei
directive europene mentionate.

X.  LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Nu vor fi executate lucrari de organizare de santier pe suprafata aferenta
perimetrului de exploatare, nu vor fi executate contructii de cladiri. Nu vor stationa
utilaje de extractie si transport decéat in timpul necesar in cadrul fluxului tehnologic.
Organizarea de santier, constand din baraci-birou-magazie materiale-grup sanitar,
platforma tehnologica cu statie de prelucrare nu fac parte din prezentul proiect, va fi
realizata pe terenurile invecinate, apartinand societatii.

Xl. LUCRARI DE REFACERE/RESTAURARE A
AMPLASAMENTULUI

Extractia nisipului si pietrisului Tn perimetrul de exploatare va produce schimbari
majore Tn cadrul zonei prin deschiderea stratului de ape freatice, luciul de apa ocupand
0 buna parte din suprafata totala a perimetrului.

Readucerea terenului la starea initiala nu este posibila. Lucrarile de refacere a
amplasamentului vor viza amenajarea digului de coronament a iazului piscicol,
asigurarea stabilitatii taluzelor, intretinerea drumului tehnologic si se vor desfasura
conform planului si proiectului tehnic de refacere a mediului, care fundamenteaza
valoarea garantiei financiare pentru refacerea mediului.

Pentru Tnlaturarea efectelor negative ale activitatilor miniere desfasurate in cadrul
perimetrului se programeaza lucrari de reabilitare a suprafetelor afectate, constand din
depunerea sterilului de decopertare pe pilieri si taluzuri, lucrari de nivelare si
compactare suprafete, resolificarea si inierbarea terenurilor reamenajate, intretinerea

S.C. GOODWILL ROAD CONSTRUCTION S.R.L. ORADEA 19/21



Realizare iaz piscicol prin extractie de nisip si pietrig din perimetrul GOODWILL EPISCOPIA 2020

lucarilor realizate. Se vor executa lucrari de intretinere a drumului tehnologic si
salubrizarea zonei amplasamentuluil

Lucrarile de reconstructie a mediului se vor realiza concomitent cu executarea
lucrarilor miniere, cu decalajul impus de ritmul executarii acestora si imediat dupa
finalizarea lucrarilor de extractie.

Pe amplasamentul proiectului nu vor exista constructii, care sa necesite
dezafectare/demolare dupa finalizarea investitiei.

Pe baza celor prezentate in documentatie, se apreciaza ca obiectivul se va
incadra in cerintele de mediu necesare implementarii proiectului.

XIl.  ANEXE

- Piese scrise — copii ale documentelor:
1. Aviz de gospodarire a apelor nr. C 300/25.10.2019
2. Anunturi

- Piese desenate:

Planul de incadrare in zona

Fisa perimetrului de exploatare

Plan de situatie a perimetrului de exploatare
. Sectiuni prin zona de exploatare

rwnp

Xlll. LOCALIZAREA PROIECTULUI in raport cu prevederile art.28
din O.U.G. nr. 57/2007

Proiectul nu intré sub incidenta prevederilor art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare.

XIV. LOCALIZAREA PROIECTULUI in raport cu Planul de
management actualizat al spatiului hidrografic Crisuri

1. Localizarea proiectului :

- bazinul hidrografic : Crisul Repede

- curs de apa (denumirea si codul cadastral) : Crisul Repede

- Denumire/cod corp de apa subterana: Oradea (Campia de Vest) RO CR 01

- Denumire/cod corp de apa de suprafata : RORW3-1-44—B7 Crisul Repede —
conf.Bonor — frontiera, avand tipologia "RO11” Sector de curs de apa in zona de
campie.

2. Starea ecologica/potentialul ecologic si starea chimica a corpului de apa de
suprafata :
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Conform Planului national de management actualizat 2016-2021, aferent portiunii
din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea, care este cuprinsa in teritoriul
Romaniei, aprobat prin H.G. 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa
subterana sunt :

Termenul de
Denumire Starea Starea atingere a
. Cod corp Obiectiv de mediu cantitativa chimica ANgere
Bazinul corp de - N - obiectivului de
. . . de apa actuala actuala .
hidrografic apa “ mediu
. | subterana
subterana Stare Stare < < < < Starea Starea
o ...~ | (bund/slaba) | (buna/slaba) . o
cantitativa | calitativa cantitativa | chimica
Crisuri Oradea RO CR Buna Buna Buna Buna 2015 2015
(Cémpia 01
de Vest)

Intocmit,

Corpul de apa este desemnat "puternic modificatl” , cu potential ecologic bun si
stare chimica buna.

3. Obiectivul de mediu pentru corpul de apa identificat

Obiectivul nedeteriorarii, respectiv a imbunatatirii starii corpurilor de apa,
reprezinta elemente cheie privind protectia corpurilor de apa.

Obiectivele de mediu au scopul de protectie pe termen lung, utilizarea si
gospodarirea durabila a apelor. Acestea includ urmatoarele elemente :

Pentru corpurile de apa de suprafatd atingerea starii ecologice bune si a
starii chimice bune, respectiv a potentialului ecologic bun si a starii chimice
bune a corpurilor de apa puternic modificate si artificaiale

Pentru corpurile de apa subterane atingerea starii chimice bune si a starii
cantitative bune.

Reducerea progresiva a poluarii cu substante prioritare si incetarea sau
eliminarea treptata a emisiilor, evacuarilor si pierderilor de substante
proritare periculoase din apele de suprafata, prin implementarea masurilor
necesare

Prevenirea sau limitarea evacuarii de poluanti in apele subterane
implementarea masurilor stabilite la protectia factorului de mediu apa
Inversarea tendintelor de crestere semnificativa si durabila a concentratiilor
de poluanti &n apele subterane

Nedeteriorarea starii apelor de subprafata si subterane

prin

Implementarea proiectului nu prezinta riscul deteriorarii starii corpurilor de apa
subterane identificate, la nivel de element de calitatea, respectiv nu poate impiedica
imbunatatirea starii corpurilor de apa subterane identificate, la nivel de element de
calitate.

Ing.geol. Paica Maria
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