Ministerul Mediului
Agentia Nationali pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA-NASAUD

ACORD DE MEDIU
Nr. 2 din 09 OCTOMBRIE 201¢

Ca urmare a cererii adresate de SC HOLZ STEIN UNIC SRL, cu sediul in localitatea
Cusma, nr. 7/C, comuna Livezile, judetul Bistrifta-Nasaud, inregistratd la Agentia pentru Protectia
Mediului Bistrita-Nasaud cu nr. 14684/07.02.2019, ultima completare la nr. 12268/08.10.2019, in baza
prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ultericare, a Legii
nr. 282/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sélbatice, aprobatd cu modificari si completari
prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completérile ulterioare, dupd parcurgerea etapelor
procedurale, consultarea autoritatilor publice cu responsabilitdti in domeniul protectiei mediului si
consuliarea publicului, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: Perimetru de exploatare carierd - Exploatarea andezitului din perimetrul
Sub Piatra, propus a fi amplasat in localitatea Cusma, extravilan, ridul Poiana Zapozii, comuna
Livezile, judetul Bistrita-Nasaud,

in scopul stabilirii conditiilor $i a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate
pentru realizarea proiectului,

care prevede: exploatarea andezitului din perimetrul Sub Piatrd, amplasata in extravilanul localitatii
Cusma, comuna Livezile.

I. 1. Proiectul propus se incadreaza in Anexa nr. 2 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, la punctul 2, lit. a). "Industria
extractiva: cariere, exploatdri miniere de suprafatd si de extraciie a turbei, altele decat cele
prevazute n anexa nr. 1”.

2. Descrierea proiectului si a tuturor caracteristicilor lucrarilor previzute de proiect, inclusiv
instalatiile, echipamentele si resursele naturale utilizate.

lnvestltla propune dezvoltarea unei exploatéri miniere de andezit, de suprafata, cu dimensiune de
9.682 m?, pe o perioadd de maxim 5 ani, urmata de o perioada in care se vor realiza activititile de
dezafectare de refacere si de reabilitare a mediului, precum si de monitorizare pe termen lung a
factorilor de mediu.

Terenul unde urmeaza a se desfasura activitatea de exploatare este situat in extravilanul localitatii
Cusma, ridu! ,Poiana Zapozii”.

Din punct de vedere administrativ, zona perimetrului de exploatare apartine comunei Livezile,
judetul Bistrita Nasaud.

Vecinatatile amplasamentului carierei de andezit:
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Nord - pasune impadurita;
Est - terenuri proprietati private;
Vest - drum de exploatare;
Sud - drum de exploatare.
Distanta pana la zona de locuit este de circa 1 km.
Proiectul se afld amplasat in situl de interes comunitar ROSCI0051 Cusma.
Coordonatele Stereo 70 sunt prezentate in tabelul urméator:

Pct. X (Est) Y (Nord)
1 479935 625974
2 479959 625982
3 479991 625991
4 480056 625991
5 480105 625899
6 480087 625872
7 479983 625942
8 479949 625928
9 479943 625931

10 479977 625946

Accesul la perimetru se face din drumul judetean 172G Livezile - Cusma, pe un drum comunal de
circa 4 km care duce pe versantul drept al Vaii Arsita.

Caile de acces la fronturile de lucru sunt accesibile pentru utilaje si auto la cotele +905 m, vatra
carierei si numai pentru utilaje la treptele superioare +820 m i + 935 m.

in primul an de permis se va realiza deschiderea drumului de acces si largirea drumului de acces la
cota + 935 m si +920 m, prin sectionarea treptei existente si deschiderea drumului de acces la
zacamant.

Roca utila care va face obiectul exploatarii este constituita din andezite amfibolice cu piroxeni, care
reprezintd manifestarea periferica a structurii lacolitice Heniu Mare din Muntji Bargaului, dezvoltatd
intre Valea Somesului la nord si Valea Bargaului la sud.

La calculul volumului de roca exploatabild din acest perimetru s-a tinut cont de panta versantului,
de imobilizarile de rezerve din marginea sau din luneta carierei (totalitatea taluzurilor si bermelor
care riman dupa exploatare si constituie conturul final al carierei), de stratul de grohotis de panta
existent pe alocuri si de andezitul puternic alterat de 1a suprafata perimetrului.

Avand in vedere structura geologicd existenta, conditile de exploatare si sistematizare a
perimetrului si metoda de exploatare n trepte drepte cu avansare descendentad s-au delimitat in
cadrul perimetrului 3 trepte de exploatare.

Estimarea cantitativa a resurselor s-a facut prin metoda seciiunilor verticale, prin calculul volumului
de rocé cuprinsa pe fiecare treapta, pe baza profilelor topografice intocmite si planului de situatie,
fiind evaluate rezervele aflate deasupra cotei + 805 m, vaira carierei.

Greutatea volumetrica a fost luata din buletinele de analiza - 2,65 tone/m®.

Treapta Suprafata profil Suprafata | Lungime Volum de Cantitate
1 2 3 medie frant rezerve rezerve
m? m’ m? m’ m m° tone
935 80 300 - 127 110 13.933 36.923
920 285 600 60 315 170 53.550 141.908
905 390 638 330 453 180 81.480 215.922
TOTAL 148.963 394,753

In primul an, se estimeaza exploatarea unei cantitai de resurse geologice de 150.000 tone din

treapta de la cota +935 m si +920 m.

Pierderile de exploatare si transport sunt de 7500 tone si gradul de recuperare |a exploatare este

de 85 %.

Pentru exploatarea ultericara a rezervelor estimate se vor solicita anual permise de
exploatare de la A.N.R.M. Bucuresti.
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Pentru activitatea desfasuratd in perimetrul de exploatare propus nu se vor monta instalati
industriale. SC Holz Stein Unic SRL va utiliza Tn perimetrul de exploatare care face obiectul
permisului doar utilajele specifice:

- excavator cu picon;

- Incarcator frontal,

- concasor mobil;

- 2 autobasculante cu capacitatea de 16 tone.
Durata estimata de functionare a carierei de andezit este de maxim 5 ani. Acest lucru se va face
printr-o esalonare anuald a lucrarilor astfel Incat, prin solicitarea de permise de exploatare
succesive, 83 se exploateze intreaga cantitate estimata.

Anul ! il | I | v
Cantitatea
solicitata tone

(m*

150.000 tone 244,753 tonae
(56.603 m%) (92.360 m°)

in vederea sistematizarii corespunzatoare a carierei, lucrérile de pregatire vor incepe in zona
supericara a perimetrului de exploatare - exploatare In trepte descendente. Dupa executia lucrarilor
de pregatire la nivelul unei trepte, se va trece la exploatarea zacamantului de pe treapta respectiva.
Pentru amenajarea perimetrului de exploatare nu sunt necesare lucrari de demolare.
{n incinta platformei destinate organizérii de santier se vor amplasa containere modulare (ce vor
servi ca birou, vestiar, etc.), respectiv toaletad ecologica.
Suprafetele de teren ocupate in incinta carierei:
- suprafata destinata container birou, vestiar, circa 12 m%
- suprafatd destinata toaletei ecologice, circa 1,5 m?;
- suprafatd pentru cisterna-remorca, circa 9 m?, care va fi impermeabilizata cu argil3.
Pentru activitatea de extractie se va utiliza in perimetrul de exploatare 1 excavator cu picon si 1
incarcator frontal.
Andezitul se va utiliza ca piatra brutd sau se va prelucra cu ajutorul unui concasor mobil de tip
Terex.
Transportul se va asigura cu autobasculantele din dotarea societati (2 autobasculante cu
capacitatea de 16 tone).
Etapele fluxului tehnologic sunt urmatoareie:
- defrisarea vegetatiei,
- decopertari;
- derocari;
- excavatii si sdpaturi mecanizate;
- separare/concasare;
- Incarcare;
- transport;
- depozitare temporara (dupa caz),
- refacerea mediului/restaurare ecologica.
Lucrarile necesare pentru deschiderea si functionarea carierei Sub Piatrd sunt detaliate dupd cum
urmeaza:
Lucrari de organizare de santier
Lucrarile de organizare de santier presupun asigurarea accesului la perimetrul de exploatare prin
lucrari de defrisare a vegetatiei forestiere, lucrri de consolidare a drumurilor existente, precum si
realizarea de rigole de scurgere a apelor pluviale de-a lungul cailor de acces.
Platforma primara din incinta tehnologica a carierei va constitui spatiu de manevra a utilajelor si
mijloacelor de transport, dar si a amplasarii unei statii mobile de concasare.
Amenajarea accesului la perimetrul de exploatare
Céile existente de acces la perimetru $i la frontul de lucru:
Accesul la perimetru se face din drumul judetean 172G Livezile - Cusma, pe un drum comunal de
circa 4 km care duce pe versantul drept al Vaii Arsita.
Caile de acces la fronturile de lucru sunt accesibile pentru utilaje si auto la cotele +905 m - vatra
carierei si numai pentru utilaje la treptele superioare +920 m si + 935 m.
Céi de acces preconizate:
Pentru primul an de permis sunt prevadzute urmatoarele lucréri:
- deschidere drum acces si largire drum acces la cota + 935 m si +920 m prin sectionarea
treptei existente;
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- deschidere drum acces la zacadmant.
Toate lucrarile de deschidere se vor executa in util.

Lucrari de pregatire
Lucrari de defrisare a vegetatiei forestiere
Lucrarile de decopertare vor fi precedate de lucrari de curdtare a arborilor si arbustilor aflati in
perimetru de exploatare. Materialul lemnos utilizabil, va fi marcat de catre organele silvice si va fi
valorificat ca lemn de foc. Crengile si resturile de vegetatie neutilizabile, va fi depozitat in zona de
limitad a perimetrului de exploatare in gramezi (martoane).

Lucréri de decopertare
Nu sunt necesare, deocarece roca utild afloreaza direct [a suprafata zdcdmantului Tn cea mai mare
parte a perimstrului si doar izolat apare o coperta superficiald formatd din roci fisurate si alterate
chimic si o patura foarte subiire de sol vegetal si arbusti specifici zonei.
in general, coperta aceasta se va indeparta concomitent cu exploatarea rocii utile si doar in
anumite conditii, cand grosimea acesteia ar fi de cca. 40-50 cm, se va executa o descopertare prin
impingere cu buldozerul catre baza perimetrului gi depozitarea materialului pe platforma care va fi
creatd, la baza perimetrului, prin executarea |ucrarilor de exploatare.
Lucrarile de decopertare vor fi precedate de lucrari de curatare a arbustilor aflati Tn perimetru.
intreaga cantitate de steril rezultat& va fi utilizatd pentru lucrérile de refacere a mediului.
Lucréri de taluzare a fronturilor
Pentru mentinerea unui unghi de taluz de maxim 70°, frontul va fi copturit si taluzat ori de cate ori
va fi nevoie.
Lucrérile de creare si largire a bermelor
Lucrarile de creare si largire a bermelor sunt strict necesare pentru mentinerea parametrilor
bermelor de lucru prevazute de "Normele de protectia muncii' (respectiv 1atimea bermei se va
stabili n functie de: raza de actiune a utilajului de incarcare, gabaritul longitudinal al mijlocului de
transport, latimea drumului de acces la care se va adauga o zona de asigurare de minimum 3 m.
Lucrarile de creare si largire a bermelor se vor face prin lucrarile de exploatare propriu zise la cota
+935 m si +920 m, prin dislocarea solului steril sau a rocii, dupa caz, prin buldozare si piconare sau
lucrari de forare - puscare cu Tncarcarea materialului steril sau util in mijlocul de transport si
evacuare la halda sau la instalalia de prelucrare.

Lucrari de exploatare si de haldare a materialului steril
Principalele elemente care stau la baza stabilirii metodei de exploatare sunt: structura masivului,
caracteristicile fizico-mecanice ale rocii, natura rocii eruptive, stadiul lucrdrilor de deschidere si
pregatire.
Aceste caracteristici au determinat:

- alegerea metodei de exploatare pe trepte drepte cu avansare descendenta;

- tehnologia de derocare cu piconul pana se ajunge la roca compacta si apoi cu explozivi
amplasati in gauri de sond3;

- incarcarea din fronturi cu excavatorul;

- concasarea,;

- transportul cu autobasculante.
Metoda de exploatare, cu trepte drepte descedente - varianta piconare iar apoi perforare-puscare si
incarcare mecanizatd a materialului dislocat - folositd Tn cariera Sub Piatrd, se aplicd pentru
zacaminte sub forma de depozite sau blocuri amplasate Tn general in flanc de deal cu coperta
subtire.
Prin aplicarea metodei de exploatare se asigura:

- maruntirea rocii cu asigurarea de pierderi de exploatare minime;

- extragerea integrald a rezervelor geologice evaluate;

- evitarea degradérii rezervelor;

- prevenirea surpérilor si alunecarilor prin pastrarea unghiului maxim de taluz 70°,
Pentru primul an de exploatare resursa calculatd este de 150000 tone, iar pierderile de exploatare
si transport sunt de 7500 tone si gradul de recuperare la exploatare este de 95%.

Elementele geometrice ale treptelor

- unghi de taluz uniform;

- Indlfimea - 15 m;

- berma de lucru in cazul incéarcarii cu excavatoare min 10 m;

- |atime de siguranta - 8 m lajime;

- unghiul general de exploatare - 55°.
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Tehnologia de derocare

Tehnologia de derocare cu explozivi in gauri de sondd, ca proces complex, comportd n
general urmatoarele faze:

- executarea gaurilor de sonda;

- Incarcarea gaurilor de sonda cu material exploziv, burarea si explodarea incarcaturilor;

- rénguirea taluzelor de bucéatile de rocad ramase atarnate in echilibrul instabil in urma
operatiei de impuscare si indepartarea degeurilor de pe berm3, in scopul inceperii unui nou ciclu de
operatii;

- spargerea la dimensiunile necesare a blocurilor supragabaritice rezultate din explozie;

- incércarea materialului selectat, in mijloace de transport in vederea degajarii frontului de
lucru si transportarea la statia de prelucrare, depozite si halda;

- amenajarea (cand este cazul) a bermei de lucru, prin detasarea pintenilor i pragurilor.

Lucrérile de perforare-puscare se vor externaliza, acestea executadndu-se pe baza de
contract cu firme specializate in asifel de lucrari:

Derocarea primara

Detalii asupra executarii forarii i a perforarii (incarcarii, initierii) modului de impuscare, felul
materialului exploziv utilizat, a locului de declansare a exploziei si de retragere a artificierului, a
muncitorilor si utilajelor, amplasarea posturilor de pazé, precum si masuri speciale, se vor da de
cétre responsabilul tehnic prin monografia de forare si a dispozitiei de impuscare. Monografia va fi
Tntocmita {inand seama de conditiile specifice si va fi luata la cunostinia de artificieri.

Seful carierei va stabili locul ITmpuscarii conform planului de exploatare.

Necesarul lunar de extras industrial va fi corelat cu volumele din monografiile de puscare
astfel incat puscdrile de forezd sa fie programate in timp optim, indiferent daca acestea se
realizeaza prin subcontractanti sau personal propriu. in acest scop, la inceperea lucrérilor de foraj,
trebuie sa fie asigurate conditii de lucru corespunzatoare (asigurat spatiu de lucru, berme curatate,
taluz ranguit, front iluminat dacéa e cazul, etc.).

Gaurile de sonda se vor executata cu foreza inchiriatd, actionatd de un compresor.

- distanta intre gauri (2,5 m - 3,5 m);

- gaurile de vatra, unde e cazul, se vor executa cu o inclinatie de 50 sub vatra treptei,

- operatia de forare se va executa de pe berma treptelor sau din trangee de pregatire;

- forarea se va executa cu o formatie de minim 2 mineri.

Explozivii folositi sunt: dinamita, gelul exploziv Rovex, astralita si nitramonul. Initierea
exploziei se realizeaza cu Indetshock (nonel) sau fitil detonant si capse electrice.

Derocarea secundara

Dupa operatia de impuscare, supragabaritii rezultati se vor lichida cu explozivi amplasati in
gauri de mina sau cu incarcaturi aplicate.

Maruniirea secundara sau spargerea blocurilor este o operatie ce se executd alternativ cu
operatiile de incarcare si transport.

Initierea se va face conform instructiunilor in vigoare.

Dispozitia de Tmpuscare pentru supragabarifi se intocmeste lunar sau pentru fiecare
procedeu de initiere n parte si ori de cate ori se schimba conditiile de la locul de munca.

Ranguirea

Ranguirea este operatia de indepartare a fragmentelor de roca fisuratad sau intepenitad pe
taluz, care s-ar putea desprinde provocand accidente.

Aceasta operafie se executad neconditionat in urméatoarele situatii:

- dupa orice operatie de impuscare primarg;

- inainte de thceperea forarii;

- dupa precipitatii si fenomene de inghet-dezghet;

- ori de céte ori apar zone periculoase.

Rénguirea se va executa si atunci cand sefii de echipa, maistrii de carierd sau organele
ierarhice constaté necesitatea ei.

In timpul operatiei de ranguire se vor evacua utilajele si persoanele din zona periculoasa,
marcandu-se vizibil zona.

Haldarea materialui steril

Volumul fizic de material rezultat Tn pierderi tehnologice si de exploatare (pentru primul
permis de exploatare) este de 7500 tone.

Deseul rezultat din intercalatiile sterile va fi utilizat Tn intregime la lucrarile de refacere a
mediutui.

Cariera nu are halda definitiva de steril.

Lucrari de prelucrare




Materialul excavat in front este transportate cu autobasculantele si deversat in buncarul de
alimentare, de unde sunt concasate.

Pierderile de prelucrare sunt in medie de cca. 5% din cantitatea materialului supus
prelucrarii.

Andezitul se va utiliza ca piatrd brutd sau se va prelucra in perimetrul de exploatare, cu
ajutorul unui concasor mobil de tip Terex. Transportul se va asigura cu autobasculantele din
dotarea societatii.

Utilizarea concasorului mobil in perimetrul de exploatare reduce semnificativ cheltuielile de
transport si efectele asupra mediului datorat gazelor de esapament.

In special, premisa de bazd pentru alegerea amplasamentului carierei a fost tocmai
existenta unei rezerve de andezit in zona de executie a lucrdrilor si la o calitate care permite
utilizarea materialului Tn lucrarile de constructie a drumurilor - lucrdri contractate de titular si care
sunt Tn curs de execuiie.

Pentru a reduce distanta de transportat a pietrei, parte din materialul exploatat va fi
prelucrat cu ajutorul unui concasor mobil de tip Terex PEGSON 1100x800, cu capacitatea de
incarcare de 3,6 m®, prevazut cu rezervor de apa cu V=500 .

Protectia zacamantului

Datoritd faptului cd volumul de roca utild care se va extrage nu este foarte mare, nu se

impun masuri speciale de protectia zacamantului. Pentru securitatea muncii si protectia
zacamantului Tmpotriva unor eventuale avarii (prabusiri de blocuri, scurgeri de grohotig), inainte de
inceperea activitatii propriu-zise de exploatare, versantul va fi curdtat, iar deasupra frontului carierei
se va sdpa un sant de garda si se va construi un gard de siguranta.
Acest lucru se va repeta Th perioadele de dezghet si viituri dupa ploile torentiale, cand blocuri sau
fragmente angulare diferite ca dimensiuni, ih majoritate sub forma de placi, sunt dislocate din situ si
pot sa gliseze gravitational pe suprafata versantului periclitand cdile de comunicatie si desfasurarea
activitaiii de extractie in cariera Sub Piatra.

[n timpul exploatarii, pentru mentinerea unui unghi de taluz de maximum 70°, frontul va fi
copturit si taluzat ori de cate ori va fi nevoie. In frontul de exploatare nu s-au observat izvoare sau
alte scurgeri de apa.

De asemenea, alte procese geologice dinamice actuale, cum ar fi alunecarile de teren, nu
afecteaza perimetrul, patura superficiald a depozitelor deluviale argilo-nisipoase fiind foarte redusa.

Referitor la exploatarea rationald a zacadmantului, mentionam ca nu vor fi rezerve imobilizate
n pilieri de protectie, cai de transport si halzi.

In scopul protectiei z&cdmantului se vor lua urméatoarele masuri:

- geometria carierei trebuie sa respecte unghiul de taluz si haltimea treptelor de lucru,
marimea bermelor de siguranta si unghiul general al treptelor de lucru;

- adancimea limitd de exploatare va fi astfel stabilitd Tncat sa asigure extragerea maxima a
rezervelor, evitdndu-se imobilizarea in berme, taluze, pilieri, etc., a unor rezerve a caror recuperare
ulterioara poate deveni dificila sau neeconomica;

- obtinerea de pierderi minime prin maruntire;

- se vor respecta zonele de haldare, depozitarea sterilului ficandu-se in afara rezervelor,
evitandu-se imobilizarea rezervelor care pot forma obiectu! exploatarii;

- se va asigura colectarea si evacuarea apelor de pe versanti, pentru evitarea inundarii
carierei si asigurarea stabilitatii haldelor, ludndu-se in considerare debitele maxime posibile;

Se vor respecta normele specifice privind exploatarea substantelor minerale utile si normele
de protectia muncii in exploatarile miniere la zi.

Se vor respecta toate conditile de exploatare ce rezultd din toate avizele/autorizatiile si din
permisul de exploatare si se va evidentia intr-un registru cantitatile de andezit extrase zilnic.

Perimetrul de exploatare va fi bornat in conformitate cu cerintele Legii Minelor.

Inchiderea, asigurarea calitatii

Dupa terminarea lucrarilor de exploatare aprobate prin permisul de exploatare si daca
societatea nu va cere sau nu va obtine prelungirea permisului, va Tnceta orice activitate, fiind
obligatorie executarea lucrarilor de refacere a mediului programate, astfel incat s& nu fie aduse
prejudicii factorilor de mediu din zona.

La inchiderea definitivd a perimetrului de exploatare se vor efectua lucrari de inchidere a
obiectivului, Tn conformitate cu Proiectul tehnic si Planul de refacerea mediului. Se vor respecta
normele si instructiunile tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Planul de
refacerea mediului, planul de gestionare a deseurilor extractive.

Prin exploatarea corectd a zdcamantului in urma exploatarii, conturul final al carierei va fi
format din berme cu latimi intre 6 si 10 m, Tn trepte cu Tnalfimi de circa 15 m si taluz de maxim 70°,
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Suprafata ocupata de berme reprezintd 70% din suprafata totald a perimetrului instituit.
Principalele lucrari care se vor realiza la inchiderea definitiva a perimetrului sunt cele de mai

- dezafectarea instalatiilor si a organizarii de santier;

- evacuarea utilajelor si echipamentelor,;

- asigurarea transportului, evacuarea si eliminarea/valorificarea corespunzatoare a tuturor
categoeriilor de deseuri (inclusiv steril);

- taluzarea versantilor haldei de steril, pentru asigurarea unei stabilitati de durata;

- corectarea taluzelor carierei i acoperirea cu sol vegetal a treptelor haldei;

- stabilizarea cu vegetatie specifica a solului depus pe berme.

Programui de monitorizare de mediu si sociald va fi mentinut si actualizat pe toatd durata
exploatarii si cuprinde trei pericade:

- monitorizarea in faza premergatoare inceperii procesului de productie;

- monitorizarea in faza operationala;

- monitorizarea in faza de Inchidere si post - inchidere.

Refacerea mediului la Tncetarea activitalii se va realiza conform prevederilor Legii nr.
85/2003 cu modificérile si completarile ulterioare. Lucrarile de refacerea mediului sunt incluse in
Planul de refacere al mediului, in vederea readucerii la condifile de mediu initiale, lucrérile
constand in:

- evacuarea utilajelor si echipamentelor;

- evacuarea si depozitarea corespunzateare a eventualelor deseuri {(inclusiv steril),

- taluzarea versantilor haldei de steril, pentru asigurarea unei stabilitati de durata;

- corectarea taluzelor carierei si acoperirea cu sol vegetal a treptelor haldei;

- stabilizarea cu vegetatie specifica a solului depus pe berme.

Utilitati:

Alimentarea cu apé:
Apa potabila pentru personalul de deservire - imbuteliata.
Apa tehnologica va fi utilizata la forarea si perforarea gaurilor, la stropirea periodica a fronturilor de
carierd si a cailor de acces, pentru Impiedicarea ridicarii prafului in atmosfera si va fi fransportata
cu autocisterna societatii direct de la refeaua de apa a localitatii.
Prin umectarea céilor de transport nu va rezulta apa uzata.
In etapa de constructie si organizare de santier vor rezulta cantitati reduse de ape uzate menajere,
acestea urmand a fi colectate in toaleta ecologica de pe amplasament.
In etapa de functionare sursele potentiale de ape uzate provin din apele pluviale care pot antrena
particule de sedimente din zona administrativa si din perimetrul carierei.
Pentru evacuarea acestor categorii de ape se vor amenaja 3 canale laterale de scurgere
pozitionate perpendicular pe axul unui canal de garda.
Canalele Iaterale vor avea o lungime totald de 298 m si o latime de 1 m. Aceste canale laterale vor
comunica cu un canal de garda avand o lungime de 644 m latime 2 m, urmand ca apele sa fie
evacuate gravitational in albia Vaii Arsita. Atat canalele de laterale, cat si canalul de garda, au
adancimea de 1 m. Sistemul va avea un rol antierozional asupra carierei de piatra.

Resurse energetice:

Pentru proiectul propus nu este necesarad folosirea de resurse energetice. In timpul
functionarii investitiei finale, nu este necesara racordarea la reteaua electrica.

Materiile prime, substantele sau preparatele chimice utilizate

1. Motorina, combustibil fosil, necesard pentru functionarea utilajelor folosite in cariera, care se va
aproviziona pe masura consumului, societatea dispune de o cisterna - remorca auto prevazuta cu
sistem de alimentare modern, care elimina practic scurgerile accidentale la operatia de alimentare
cu combustibil a utilajelor.

Pentru o protectie suplimentard, in zona administrativd din perimetru (langa containerul birou-
vestiar) se va amenaja o suprafatd de cca. 9 m?, impermeabilizatd cu un pat de argild. Pe aceasta
platforma se va realiza alimentarea utilajelor cu combustibil din cisterna - remorca.

In perimetrul de exploatare nu se vor executa lucrari de reparatii si intretinere ale mijloacelor de
transport si utilajelor necesare, schimburi de uleiuri, anvelope, etc.

Titularul dispune de un atelier de intretinere si reparatii in baza proprie de productie, la sediul
societatii, care asigura intretinerea curenta si reparatiile necesare pentru functionarea la parametri
optimi a parcului auto propriu.
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2. Exploziv de initiere - dinamita, cantitatea efectivd se va calcula pentru fiecare etapa de
dinamitare, necesarul fiind asigurat de societatea externd specializatd Tn acest tip de lucrari, cu
care fitularul are incheiat contract de prestari servicii.

Se vor utiliza explozivi din categoria nitramon ( AM-1) ca exploziv de baza, si cu explozivi de initiere
- dinamita (D Il) sau echivalent (Austrogel, Lambrex), manipulate de personal autorizat Tn acest
sens. De asemenea, in procesul de declansare a exploziei se vor utiliza capse electrice cu
microintarziere (NONEL).

Se estimeaza lunar un consum maxim de 450 kg explozibil, pentru primele 3 luni de activitate, dupa
care frecventa detonérilor scade, implicit consumul de explozibil.

Deseuri si emisii preconizate
Din activitatea desfésuratd in perimetrul de exploatare Sub Piatra vor fi generate urmatoarele tipuri
de deseuri:

- deseuri din defrisarea vegetatiei forestiere - lemn si crengi;

- deseuri extractive - deseuri rezultate din faza de exploatare a obiectivului;

- deseuri rezultate din activitati conexe: uleiuri de motor, de transmisie si uzate, baterii de
acumulatori, anvelope uzate, deseuri metalice {piese uzate).

a) In perioada de construire:

Deseuri din defrisarea vegetatiei forestiere:

- se estimeazé ca va rezulta o cantitate de circa 5 m® de crengi si resturi vegetale si circa 3 m® de
lemn care poate fi valorificat ca lemn de foc;

- deseurile lemnoase - cod 02 01 07, se vor depozita in grdmezi (martoane) la marginea
perimetrului de exploatare, urmand sa intre Tntr-un proces de compostare naturalg,

b) In perioada de functionare:

Deseuri extractive:

- zacadmantul de andezit din perimetrul Sub Piatrd nu are |la partea superioard un strat consistent de
sol vegetal, iar coperta sterild este estimata a fi limitata cantitativ. Acolo unde totusi acest strat
exista, este Indepartat selectiv si folosit la reconstructia ecologicd. Se estimeaza o cantitate de
7500 tone de material steril format din sol vegetal si roca alterata de suprafaia (coperta).

Sterilul rezultat din coperta si din fazele de construciie si exploatare nu este considerat deseu
fntrucat va fi utilizat Tn infregime pentru lucrarile de reconstruciie ecologici a zonelor afectate de
exploatare (reabilitarea mediului, intretinerea drumurilor de acces din cariera etc.).

Acesta va fi depozitat temporar in incinta carierei. Cariera nu are halda definitiva de steril.

Atat in pericada de amenajare cat si in perioada de functionare a carierei vor rezulta deseuri din
activitdfi conexe:
- deseuri menajere - cod 20 03 01

Deseurile menajere vor fi colectate intr-un container metalic, urmand a fi preluate pe bazd
de contract de societatea autorizatd de salubritate din zona si transportate la cel mai apropiat
depozit conform autorizat.

- anvelope uzate - cod 16 01 03

Aceste deseuri rezultd de la utilajele din carierd. Operatile de intrefinere, reparati a
utilajelor se vor realiza in afara amplasamentului, in unitati specializate si autorizate.
- uleiuri uzate - cod 13 02 05*

Uleiurile uzate provin de la utilajele din carierd, dar operatile de intretinere, reparatii si
schimburi de ulei se vor realiza in afara amplasamentului, in unitati specializate.
- deseuri de materiale absorbante - cod 15 02 02*

In situatia unor scurgeri accidentale de combustibil/uleiuri din utilajele de exploatare a
carierei se pot genera aceste deseuri de materiale absorbante care constituie deseuri periculoase.
Se vor stoca temporar Tn conditii de siguranta, in container metalic si se vor elimina pe baza de
contract cu societati autorizate in acest sens.

- deseuri metalice - cod 17 04 05

Aceste deseuri provin de la utilajele folosite in carierd. Se vor stoca temporar in spatiu
corespunzétor si vor fi valorificate prin societati autorizate, pe baza de contract.

Toate categoriile de deseuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, in recipienti adecvati.
Recipientii pentru stocarea temporara a deseurilor vor fi etichetati cu codul corespunzator deseului
stocat.

in cadrul obiectivului se va amenaja un spatiu corespunzator, impermeabilizat, pentru
stocarea temporara pe categorii a deseurilor.
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Evidenta si gestionarea deseurilor se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 856/2002
privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile inclusiv
deseurile periculoase.

Toate categoriile de deseuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizati.

Transportul deseurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul
deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

Ca urmare a arderii in motoarele cu combustie interna, se va emite in aer o cantitate de
gaze de esapare, ce variaza in functie de tipul de utilaje folosite si timpul de functionare al
acestora, gradul de uzura al motorului si sarcina de lucru in care se afla.

Zgomotul, vibratiile si emisiile de gaze de esapament, respectiv rezultate din puscari vor fi
scazute, producerea lor fiind discontinud, pe perioade de timp reduse, fiind reiativ scazute ca
amploare si intensitate, data fiind extinderea limitata a carierei propuse si a ritmului de lucru.

Din punctul de vedere al poluarii sonore, zgomotul pe perioada executiei nu va depasi, 1a limita
carierei, pragul de 50 dB, Incadréndu-se in limitele admise pentru localitati.

Vibratiile produse vor aparea doar local si temporar, pe perioadele de derocari, impactul
acestora ramanand nesemnificativ datoritd dimesiunilor si ritmului de exploatare.

Sistemul de exploatare propus urmareste fimitarea afectarii factorifor de mediu, nefiind
identificate alte surse potentiale de poluare fizicad sau biologica altele decét cele analizate.

ll. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului de mediu:

- Proiectul propus se incadreaza in Anexa nr. 2 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, punctul 2, lit. a): "Industria extractiva: cariere,
exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei, altele decat cele prevazute In anexa nr. 1°.

- Proiectul propus intrd sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, completata cu modificari prin
Legea 49/2011, cu modificarile si completarile ulteriocare, fiind situat In situl Natura 2000 ROSCI
0051 Cusma.

- Conform criteriilor de selectie din Anexa nr. 3 a Legil 292 /2018 s-a considerat ¢a ar putea exista
un potential impact asupra sitului Natura 2000, astfel cd pentru proiectul propus s-a realizat

evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata.

Modul de incadrare in planul de urbanism si amenajare a teritoriului

Conform Certificatului de Urbanism nr. 35 din 05.04.2018 si a Certificatului de Urbanism nr.
44 din 08.04.2019, terenul se afla in zona extravilana a localitati Cusma, rid Poiana Zapozii, avand
categoria de folosinta pasune Impadurita.

Proiectul are Decizia nr. 83/07.12.2018, eliberatd de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale, pentru scoaterea temporard a terenului cu nr. cadastral 28.719 din circuitul agricol.

Conform adresei nr. 5638/02.05.2019, emisa de Garda Forestierd Cluj, perimetrui
obiectivului nu este amplasat in fond forestier si nu necesita aviz de scoatere din circuitul forestier.

Nu exista alte prevederi rezultate din Hotarari ale Consiliului Local al Comunei Livezile sau
ale Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud cu privire la zona unde se afla terenul propus pentru
implementarea proiectului.

Motivele/criteriile pe baza carora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologica si de amplasament
Descrierea alternativelor

Alternativa “0” (sau nici o actiune), reprezintd situatia existentd privind conditiile initiale ale
amplasamentului. Aceasta alternativd reprezintad situatia similard cu starea actuald a mediului,
adica pastrarea situatiei actuale.

Varianta “1” (propusa)

Alegerea amplasamentului propus pentru dezvoltarea proiectului a luat in considerare
urmatoarele criterii:

- disponibilitatea resursei minerale din zona;

- eficienta economica a proiectului;

- impactul asupra factorilor de mediu - se precizeaza faptul ca impactul pozitiv net din
matricea de evaluare s-a considerat dupa evaluarea impactului asupra mediului din zona proiectului
si respectarea masurilor de reducere si ameliorare asupra factorilor de mediu.

Varianta “2” - alternativa achizitionarii andezitului din sursa externd. Aceastd alternativa are
fezabilitate redusa intrucat exploatarea andezitului in carierd implicd un impact asupra mediului
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similar celei propuse. Totodata, se ridicd necesitatea transportului de la sursa externa spre
beneficiar ceea ce implica impact suplimentar asupra mediului rezultat din transporturi, arderea
combustibililor, zgomot, praf etc., care vor conduce la costuri mai mari.

Proiectul propus , Perimetru de exploatare cariera - Exploatarea andezitului din
perimetrul Sub Piatrd” respectiv alternativa aleasa, este conforma atat prin tehnologiile de
exploatare, transport cat si prin masurile de reducere a impactului care vor fi respectate cu strictete.

Respectarea cerintelor comunitare transpuse in leqislatia nationala
Procedura de evaluare a impactului asupra mediului s-a derulat cu respectarea prevederilor
urmatoarelor acte normative:

= Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului,

*  QOrdinul M.A.P.M. nr. 863 /2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii - cadru de evaluare a impactului asupra mediului,

» Q.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei séalbatice, completata cu modificari prin Legea 48/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare,

«  Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic
privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor
naturale protejate de interes comunitar,

s Ordinul nr, 2881/2013 pentru aprobarea instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea
masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, n planul de gestionare a deseurilor
extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu
garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere.

Modul cum raspunde/respectd zonele de protectie sanitard, obiectivele de protectie a
mediului din zona pe aer, apa, sol
Analiza impactului asupra factorilor de mediu realizatd pentru proiectul propus ,Perimetru de
exploatare carierd - Exploatarea andezitului din perimetrul Sub Piatra" evidentiaza urmatoarele
aspecte:
v avand in vedere distanta fata de zonele locuite se respecta zonele de protectie sanitara;
v impactul este nesemnificativ asupra factorului de mediu "APA" prin masurile de diminuare a
impactului si prin respectare conditiilor din Avizul de gospodarire a apelor.
v impactul asupra factorului de mediu "AER" se poate aprecia ca fiind nesemnificativ, Tn
conditiile respectarii masurilor de reducere a impactului stabilite;
v impactul prognozat asupra factorului de mediu "SOL" este nesemnificativ datorita dotarilor si
masurilor de siguranta luate;
v prin aplicarea masurilor de reducere a impactului se vor atenua efectele asupra
biodiversitatii din zona;
v impactul asupra zgomotului va fi redus prin respectarea masurilor constructive si de
reducere si gestionarea corespunzatoare a carierei.

Astfel, in conditiile respectdrii proiectului si a normelor tehnice de exploatare, alaturi de
masurile de reducere a poluarii asupra factorilor de mediu, impactul se apreciaza ca fiind in
limite admisibile.

Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000

Proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, completata cu modificari prin
Legea 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare + amplasament integral in situl Natura
2000 ROSCI 0051 Cusma.

Obiectivul nu se suprapune cu arii naturale protejate de interes national.

Situl Natura 2000 ROSCI0051 Cusma a fost declarat pentru protectia a 12 tipuri de habitatele si 18
specii de plante si animale prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE. Acestea se regasesc
se regasesc in tabelele de mai jos.
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Tipul de habitat

Tufiguri alpine i boreale

Tufarisuri cu Pinus mugo §i Rhododendron myrtifolium

Fanete montane

Miastini turboase de tranzitie si turbérii oscilante (nefixate de substrat)
Mlastini alcaline

Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

Turbarii cu vegetatie forestiers

Paduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior

P&duri dacice de fag - Symphyto-Fagion

Paduri dacice de stejar si carpen

Paduri acidofile de Picea abies din regiunea Montana - Vaccino-Piceetea

@

Categorie
1352* Canis lupus (Lup)
1361 Lynx fynx (Ras)
1354* Ursus arctos (Urs)
1355 Lutra lutra (Vidra)
1193 Bombina variegata (Ivoras-cu-burta-galbena)
1166 Triturus cristatus (Triton cu creast)
2001 Triturus montandoni (Triton carpatic)
4008 Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun
transilvdnean)
1138 Barbus meridionalis {Cacruse, moioaga)
1163 Cottus gobio (Zglavoc)
1122 Gobio uranoscopus {Chetrar, Petroc)
1078* Callimorpha quadripunctaria (Arhtiida)
1052 Hypodryas maturna
4036 Leplidea morsei
1060 Lycaena dispar (Fluture rosu de mlasting)

4054 Pholidoptera transsylvanica (cosasul transilvan)
4070* Campanula serrata (Clopotel)
4116 Tozzia carpathica (larba gatului)

FlrlEl | ZIEEE
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Planul de management al sitului a fost aprobat prin Ordinul M.M.A.P. nr. 1026/2016 privind
aprobarea Planului de management al sitului de importantd comunitara ROSCI0051 Cusma si a
celor 9 arii naturale protejate de interes national incluse in sit.

Pentru proiectul propus a fost elaborat Raport privind evaluarea impactului asupra mediului si
Studiu de evaluare adecvatd, de catre SC Asro Serv SRL Sibiu, persoana juridica inregistratd in
Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Proteciia Mediului, pozitia 651, pentru: RM,
RIM, RA, RS, BM, EA.
Conform studiului de evaluare adecvata:

¢ Tipurile de habitate: 4060 - Tufisuri alpine si boreale, 4070* - Tufarisuri cu Pinus mugo si
Rhododendron myrtifolium, 6520 - Fanete montane, 7140 - Mlastini turboase de tranzitie si turbarii
oscilante, 7230 - Mlastini alcaline, 9130 - Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 91D0* - Turbarii
cu vegetatie forestierd 81EO0* - Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior, 91V0 -
P&duri dacice de fag - Symphyto-Fagion si 91Y0 - Paduri dacice de stejar si carpen nu au fost
identificate pe amplasament sau in imediata vecinétate a acestuia.

Tipurile de habitate 9110 Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum si 9410 - Paduri acidofile de

Picea abies din regiunea Montana - Vaccino-Piceetea, nu au fost identificate pe amplasament,
dar au fost identificate in vecinatatea acestuia.
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Speciile de amfibieni (Triturus cristatus, Triturus montandoni, Triturus vulgaris ampelensis),
pesti (Barbus meridionalis, Cottus gobio, Gobio uranoscopus), nevertebrate (Hypodryas maturna,
Pholidoptera transsylvanica) si plante (Campanula serrata si Tozzia carpathica) nu au fost
identificate pe amplasament, iar perimetrul nu reprezinta habitat prielnic pentru acestea.

In cazul speciilor de mamifere - Canis fupus, Lynx lynx si Ursus arctos, nu au fost
identificate urme ale prezentei lor pe amplasament, dar perimetrul poate reprezenta zona de
trecere sau de distributie pentru aceste specii.

Deasemenea speciile de nevertebrate - Callimorpha quadripunctaria, Leptidea morse,
Lycaena dispar si specia de amfibieni - Bombina variegata nu a fost identificatd pe
amplasament, dar perimetrul poate reprezenta habitat prielnic pentru aceasta.

Datoritd suprafetei relativ mici afectatd de proiect, se considerd c¢& implementarea
proiectului nu va avea un impact negativ semnificativ asupra habitatelor si speciilor pentru care a
fost declarata aria naturald de importantd comunitard ROSCI0051 Cusma.

Realizarea proiectului nu va distruge relatile ecologice, structurale sau functionale din
cadrul siturilor Natura 2000 in conditiile respectarii masurilor recomandate si a solutiilor tehnice,
asigurandu-se conectivitatea pentru speciile protejate si limitarea impactului la un nivel moderat —
redus;

Conform Studiului de Evaluare Adecvatd, implementarea proiectului nu conduce la
afectarea semnificativd a habitatelor si speciilor din siturile Natura 2000 din zona proiectului, in
urma implementarii solutiilor constructive si a masurilor de reducere/evitare a impactului.

Identificarea si analiza poluantilor periculosi ce pot produce efecte negative asupra
speciilor/habitatelor de interes conservativ pentru care au fost declarate ariile naturale sau
siturile Natura 2000
Poluarea apei. cariera de andezit poate contribui la poluarea apelor cu materii in suspensie,
produse petroliere, azotati, in situatia unor scurgeri accidentale care pot fi evacuate in sol/freatic.
Poluarea aerului: Emisiile de noxe gazoase gi pulberi Th suspensie specifice activitatilor miniere
sunt;

- gazele de combustie de la arderea motorinei in motoarele Diesel ale utilajelor si
autobasculantelor care activeazéa in carierd. Gazele de esapament evacuate contin CO, SQ,, NOG,,
HC (hidrocarburi nearse), CO,, COV, pulberi, etc.

- emisii gazoase de la operatia de impuscare a gaurilor de sonda cu explozivi. Contin CO, NOy
si SO, Pot fi generate si cantitdfi mici de hidrocarburi nearse dar nu prezintd o emisie
semnificativa. Emisii nesemnificative sunt si cele de hidrogen sulfurat, acid cianhidric, amoniac si
plumb. Descompunerea explozivilor genereaza si pulberi dar acestea sunt neinsemnate cantitativ
in comparatie cu pulberile generate de dislocarea rocilor.

- pulberi in suspensie generate de activitatea miniera - praf antrenat de pe suprafetele expuse
la vant (in special in perioadele secetoase), din circulatia autovehiculelor de frasport a minereului gi
a sterilului, din operatia de derocare/impusgcare a masei miniere.

Zgomot si vibratii: principalele surse de zgomot si vibratii rezultat al activitaii propuse in cariera
de andezit Sub Piatrd sunt generate de puscdarile in cariera, de utilizarea unor utilaje grele pentru
prelucrarea rocilor si de transpaortul auto.

Analiza impactului proiectului asupra speciilor si habitatelor de importanta comunitara

Din analiza posibilului impact pe care il poate induce activitatea propusa asupra obiectivelor de
conservare pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSCI0051 Cusma, studiul de evaluare
adecvatd concluzioneaza ci implementarea proiectului ,,Perimetru de exploatare carierd -
Exploatarea andezitului din perimetrul Sub Piatra”, nu va afecta semnificativ nicio specie sau
habitat pentru care a fost declarat situl ROSCI0051 Cusma. Cantitatile de poluanti, care vor ajunge
in mod obisnuit in perioada de executie si functionare n cursurile de apa, pe sol sau Tn aer nu vor
afecta ecosistemele acvatice sau folosintele de apa.

Impact rezidual

in urma aplicdrii masurilor propuse este de asteptat ca nivelul estimat al impactului sa scada,
nivelul impactului rezidual find mult mai redus. In impactul rezidual, nivelul semnificativ al
impactului a fost eliminat, fiind scazut in toate situatiile la un nivel moderat, iar nivelul moderat a
fost scazut in cele mai multe cazuri la un nivel redus.

Asupra apelor /corpurilor de apa —

De pe amplasamentul studiat lipsesc curgerile de ape permanente sau acumularile de ape cu
caracter permanent sau prelungit (balti), respectiv zone umede cu valoare ecosistemicad aparte.
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Proiectul nu contravine prevederilor Planului de management al ariei protejate si
obiectivelor de conservare ale ariei protejate de interes comunitar.

Din analiza posibilului impact pe care il poate induce activitatea propusd asupra obiectivelor
de conservare pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSCI0051 Cugma, se
concluzioneazi ci implementarea proiectului ,,Perimetru de exploatare carierd - Exploatarea
andezitului din perimetrul Sub Piatrd”, nu va afecta semnificativ nicio specie sau habitat
pentru care a fost declarat situl ROSCI0051 Cugma.

Au fost emise pentru proiectul propus:
- Adresa nr. 5638/02.05.2019, emisa de Garda Forestiera Cluj;
- Avizul nr. 774/09.08.2019 al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, cu conditii;

- Avizul de gospodarire apelor nr. 78/07.10.2019, emis de cétre Sistemul de Gospodarire a Apelor
Bistrita-Nasaud.

Luarea_in_considerare a_impactului direct, indirect si cumulat cu al celorlaite activitati
existente in zona etc./cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau

aprohate
Proiectul nu are impact cumulativ cu alte proiecte.

lll. Concluziile Raportului privind impactul asupra mediuiui (inclusiv ale studiului de evaluare
adecvat3, studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si a politicii de prevenire a
accidentelor majore sau raportului de securitate, dupd caz) si masurile pentru prevenirea,
reducerea si, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

Concluzille Raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata releva
urmatoarele:
¢ Impactul asupra vegetatiei:

Impactul asupra habitatelor sau speciilor de plante de interes comunitar pentru care a fost
declarat situl Natura 2000 ROSCI0051 Cusma este minor, dat fiind faptul ca habitatele si speciile
din formularu! standard nu au fost identificate Th perimetrul exploatatiei.

in zona de implementare a proiectului, in apropierea perimetrului studiat, sunt prezente
habitatele 9110 Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum s/ 9410 - Paduri acidofile de Picea abies din
regiunea Montana - Vaccino-Piceetea. Aactivitatea propusa nu are impact asupra acestor tipuri de
habitate vecine, necontribuind la reducerea suprafetelor acestora ori la afectarea speciilor
caracteristice, cantitatea de praf rezultatd este foarte mica si méasurile stabilite fac ca acest habitat
comunitar s& nu poata fi afectat, rocile generate din exploziile efectuate in zona nu sunt aruncate la
distante mari, datorita tehnicilor folosite, rezultd un impact temporar neglijabil.

» Impactul asupra speciilor de mamifere de interes comunitar:

Perimetrul propus pentru exploatare este situat in zona de distribufie a speciilor Canis lupus
(lup), Lynx lynx (ras} si Ursus arctos {urs). Impactul asupra acestor specii este unul temporar
negativ nesemnificativ. Habitatul acestor specii este bine reprezentat pe suprafata ariei protejate,
neexistand zone cu reducere totald a conectivitatii habitatului.

» Impactul asupra speciilor de pesti de interes comunitar:

Cele trei specii de pesti de interes comunitar, Barbus meridionalis, Cottus gobio si Gobio
uranoscopus din cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0051 Cusma, nu pot fi in niciun fel afectate de
implementarea proiectului, dat find faptul c¢3 aceste specii nu se regésesc in zona
amplasamentului. Zona studiatd nu este traversatd si nici invecinatd de cursuri de apa care ar
putea fi habitat propice pentru aceste specii.

e Impactul asupra speciilor de amfibieni:

Dintre speciile de amfibieni de interes comunitar din cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0051
Cusma, singura care ar putea fi afectatd de implementarea proiectului este specia Bombina
variegata. Aceasta nu a fost identificata in urma vizitelor pe teren dar, conform hartilor de distribufie
a planului de management habitatul de distributie al acesteia se regaseste in zona studiata. In
conditiile ntretinerii corespunzatoare a drumurilor tehnologice si a celui de acces in perimetru,
impactul este neglijabil.

* impactul asupra speciilor de nevertebrate:
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Speciile de nevertebrate 7078* Callimorpha quadripunctaria, 4036 Leptidea morsei si 1060
Lycaena dispar, nu au fost identificate pe amplasament, dar perimetrul poate reprezenta habitat
prielnic pentru aceste. Restul speciilor de nevertebrate de interes comunitar din cadrul sitului
Natura 2000 ROSCI0051 Cusma nu au fost identificate pe amplasament, iar perimetrul nu
reprezenta habitat prielnic pentru acestea, astfel incat nu pot fi in niciun fel afectate de
implementarea proiectului. Prin urmare, impactul este neglijabil.

Concluziile Studiului de evaluare adecvata sunt:

- Prin lucrarile propuse si prin respectarea masurilor preventive si de protectie a factorilor de
mediu propuse, nu va fi afectatd suprafata habitatelor, nu se va fragmenta habitate si nu vor fi
afectate speciile de interes comunitar pentru care g fost desemnat situl;

- Realizarea proiectului nu conduce la o deteriorare semnificativa sau pierderea totald a unor
habitate naturale de interes comunitar;

- Proiectul nu afecteaza direct sau indirect zonele de hranire/reproducere/migratie si nu va
determina izolarea reproductiva a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intra in
compozitia unui habitat de interes comunitar;

- Proiectul nu implica tehnologii care sa induca risc de accidente, nu implicd utilizarea,
stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substante sau materiale care ar putea afecta
speciile si/sau habitatele de interes comunitar pentru care aria naturald protejatd de interes
comunitar a fost desemnata;

- In timpul etapelor de constructie/exploatare se vor produce deseuri menajere care vor fi
transportate si depozitate prin relatia contractuald cu operatorul de salubritate, iar deseurile
valorificabile se vor preda la societatl specializate pentru valorificarea lor;

- Nu exista alti factori care ar trebui luati in considerare, ca de exemplu dezvoltari conexe, care
ar putea duce la afectarea ariei naturale protejate;

- Proiectul propus nu are influenta directa asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,
prin emisii in aer, folosire de resurse naturale, devierea cursului de ape subterane dintr-un acvifer
comportamental, perturbarea prin zgomot sau lumina, poluare atmosferica;

- Proiectul propus nu va duce la o izolare reproductiva a unei specii de interes comunitar sau a
speciilor tipice care intra in compozitia unui habitat de interes comunitar.

Din analiza posibilului impact pe care il poate induce activitatea propusa asupra
obiectivelor de conservare pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSCI0051
Cusma, concluzionam ca implementarea proiectului ,,Perimetru de exploatare carierd —
Exploatarea andezitului din perimetrul Sub Piatrd”, nu va afecta semnificativ nicio specie
sau habitat pentru care a fost declarat situl ROSCI0051 Cusma, impactul fiind temporar
negativ nesemnificativ.

Din analiza listei de control aferentd etapei de analizd a calitafii Studiului de evaluare
adecvata a rezultat ca informatia furnizata este completd fara nicio omisiune semnificativa, iar
concluziile au fost acceptate ca fiind rezonabile si obiective.

a) Masuri in timpul realizarii proiectului

1. Masuri pentru prevenirea sau reducerea poluarii apelor

in etapa de constructie:

- suprafetele pe care este depus materialul se vor nivela in pantad, asigurdndu-se astfel
scurgerea apelor pluviale;

- la baza treptelor, In mod special la baza treptelor definitive, se vor executa santuri de
colectare a apelor rezultate din precipitatii;

- amplasarea depozitelor temporare de sol vegetal si de steril pe suprafete diferite,

- asigurarea unei toalete ecologice pentru personalul de deservire;

- realizarea unui canal de drenaj la baza carierei, prevazut cu un bazin de decantare pentru
refinerea eventualelor particule de roca antrenate de apele meteorice care spala fronturile carieret;

- respectarea cu strictete a unghiurilor de taluz.

In etapa de functionare:

- respectarea tehnologiei de executie a lucrarilor de exploatare;

- intretinerea santurilor de colectare a apelor pluviale;

- mentinerea in bund stare a utilajelor, intretinerea, reviziile periodice si reparatiile se vor
realiza doar in unitati autorizate;
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- in situatia unor scurgeri accidentale de produse petroliere se vor utliza materiale
absorbante (nisip, rumegus), urmand a fi eliminate ca deseuri prin societati autorizate;

- stocarea corespunzatoare a substantelor si preparatelor chimice utilizate, precum si a
deseurilor produse pe amplasament in recipienti si zone special amenajate pentru evitarea
dispersarii acestora in mediul inconjurator,

- alimentarea cu carburanti a utilajelor si autovehiculelor care deservesc cariera se va
desfasura numai in locurile speciale amenajate in acest sens.

Concluzie - impact nesemnificativ prin respectarea proiectului de executie si a
masurilor prevazute pentru diminuarea impactului.

2. Masuri pentru prevenirea sau reducerea poluarii aerului

- asigurarea si verificarea tehnica periodica a utilajelor si mijloacelor de transport echipate
cu motoare cu combustie internd in vederea reducerii poluarii cu gaze de esapament, inspectia
tehnica periodica fiind o operatiune de control periodic al vehiculelor aflate in exploatare;

- stropirea fronturilor de lucru si a drumurilor de acces in carierd, in special in perioadele
secetoase, pentru evitarea ridicarii prafului in timpul perioadei de decopertare si exploatare;

- se vor minimiza pe cat posibil efectuarea lucrarilor in perioade cu vant puternic;

- € va restrictiona viteza de deplasare a utilajelor in cariera si pe drumurile de acces;

- transportul materialelor (sol, rocd) se va face cu mijloace de transport acoperite cu prelate;

- se vor reduce indltimile de cadere din activitdtile de transfer al materialelor, cum ar fi
inadltimea de descarcare a materialelor care genereaza praf (pamant, agregate);

- se vor implementa proceduri operationale de management al traficului prin alegerea
traseelor optime de transport, programarile curselor vehiculelor si a transporturilor de utilaje si
echipamente pentru a minimiza impactul asupra zonelor rezidentiale, precum si regulile de
circulatie specifice pentru transportul pe drumurile publice si in cariera.

Avand in vedere evaluarea emisiilor in aer si tindnd seama de distanta fata de zonele
locuite se apreciaza un impact redus asupra calitatii aerului din zona.

Prin respectarea masurilor constructive si a masurilor de reducere a impactului,
proiectul propus va avea un impact redus asupra calitatii aerului din zona.

3. Masuri pentru prevenirea sau reducerea peluarii solului - subsolului

Limitarea impactului asupra solului/subsolului Tn activitatea de exploatare a carierei de
andezit se realizeaza prin respectarea masurilor constructive incd din faza de proiectare si
exploatare, precum si de management corespunzator al acesteia, dupa cum urmeaza:

- respectarea strictd a perimetrului de exploatare a carierei, conform permisului de
exploatare emis de ANRM:

- respectarea tehnologiei de expleoatare;

- se vor pastra zonele de sigurantd prevazute (pilierii proiectati) si se vor respecta
elementele geometrice ale carierei;

- decopertarea stratului de sol vegetal care precede activitdtile de exploatare se face
separat, inainte de excavarea stratului de roca alterata;

- conservarea solului fertil in depozit temporar, prin:

- depozitare Intr-un spatiu creat, pe terenuri eliberate de sarcini tehnologice, nivelate in
prealabil;

- compactarea materialului depus si nivelarea lui in mai multe etape;

- crearea, pe suprafata depozitului temporar, de pante de scurgere sidrenuri;

- realizarea, pe suprafata depozitului temporar, a unui covor vegetal, alcatuit din plante
cu crestere rapida, in vederea protejarii solului de actiunea eroziva a vantului si a apei;

- indepértarea, de pe suprafata depozitului temporar, a oricarei surse de contaminare a
solului.

- decopertarea stratului de rocd alteratd, considerat ca steril, fara valoare economica,
inainte de derocarea diabazului. Vatra se degreveaza de rezerve si de sarcini tehnologice, pe etape,
in functie de volumul de roca excavat. Sterilul se transporta pe suprafetele astfel eliberate, in vatra
carierei si pe terenuri plane special amenajate, de unde vor fi folosite pentru reconstructia ecologica
a amplasamentului:

- pentru redarea in circuit, deasupra sterilului se niveleaza un strat de sol vegetal,

- evitarea supraincarcarii artificiale a bermelor superioare;

- executia santurilor de scurgere;
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- inierbarea taluzurilor drumurilor;

- verificarea zilnica a starii de functionare a utilajelor si inlaturarea posibilitatilor de aparitie a
avariilor in timpul stationarii acestora in incinta carierei;

- sterilul rezultat din copertd si sterilul rezultat din pierderile de exiractie va fi utilizat in
intregime pentru lucrarile de refacere a mediului;

- stropirea si umectarea drumurilor de acces si a fronturilor de lucru din carierd pentru
reducerea pulberilor;

- urmarirea in timp a fisurilor datorate lucrarilor de Tmpuscare din carierd, inclusiv pe
terenurile invecinate;

- In faza finald a carierei se vor executa lucrari de taluzare, compactare si nivelare a
bermelor, in conformitate cu Planul de refacere a mediului;

- prin lucrarile de refacere a mediului terenul va fi redat in circuitul natural, ca teren Tnierbat
amenajat;

- se va asigura In permanenta stocul de materiale si dotdri necesare pentru combaterea
efectelor poluarilor accidentale (materiale absorbante pentru eventuale scurgeri de carburanti,
uleiuri, etc.);

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor; stocarea temporard se va realiza Th zone
special amenajate, etichetate si codificate corespunzator;

- se vor respecta normele de protectia muncii si PSI.

Prin respectarea masurilor de reducere specificate anterior, se poate aprecia ca
impactul prognozat este nesemnificativ.

4. Masuri pentru prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra biodiversitatii
Titularul proiectului va respecta conditiile impuse prin avizul AN.A.N.P. nr. 774/09.08.2019:

- respectarea Planului de management al sitului de importantd comunitara ROSCI0051 Cusma
si al celor 9 arii naturale protejate de interes national incluse in sit, aprobat prin Ordinul M.M.A.P.
nr. 1026/2016;

- lucrarile se vor face in conformitate cu documentatia avizaté si vor fi organizate numai in
perimetrul autorizat, cu respectarea coordonatelor punctelor inscrise si a conditiilor mentionate in
prezentul acord de mediu;

- beneficiarul are obligatia de a respecta cu strictete legislatia de mediu in vigoare si In special
prevederile O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei sifaunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- este interzis accesul utilajelor/mijloacelor de transport necorespunzatoare, cu pierderi de
combustibil si/sau lubrefianti, sau cu alte probleme tehnice, in incinta perimetrului de exploatare;
Gestionarea deseurilor se va face in conformitate cu prevederile Legii nr. 211 privind regimul
deseurilor, cu modificarile si completarile;

- pentru limitarea emisiilor de pulberi In suspensie si sedimentabile se va efectua stropirea
drumurilor de transport si circulatie, in pericadele uscate din timpul derularii lucrarilor;

- respectarea masurilor si lucrarilor propuse pentru refacerea mediului, cu executia lucrarilor
de refacere a mediului etapizat, atat in perioada operationald, cat si dupa incetarea activitdtii de
exploatare, pentru protectia si conservarea sitului Natura 2000 ROSCI0051 Cusma;

- in timpul executiei lucrarilor se vor lua toate masurile necesare in vederea mentinerii starii
actuale de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar;

- in cazul unui eveniment care pune in pericol mediul se anuntd imediat autoritatile pentru
protectia mediului, inclusiv custodele, reprezentat de Agentia Nationald pentru Arii Naturale
Protejate (ANANP);

- titularul proiectului are obligatia sa informeze imediat A.N.A.N.P. despre orice modificare
ulterioara a proiectului;

- evitarea, pe cat posibil, a deteriordrii terenurilor adiacente pe parcursul desfagurarii lucrérilor de
decopertare a zacamantului si a lucrarilor de exploatare, prin respectarea parametrilor in
executarea treptelor;

- se interzice cu desédvarsire depozitari neconforme de deseuri si se impune colectarea selectiva a
acestora:

- se vor utiliza utilaje In stare foarte bunéd de functionare din punct de vedere al zgomotelor si
vibratiilor;

- se asigura stropirea periodica a drumurilor de acces spre perimetru;

- se interzice amenajarea oricaror depozite de carburanti si uleiuri in zona amplasamentului.
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5. Masuri de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor

- intretinerea corespunziatoare a parcului de utilaje ce va deservi perimetrul carierei de andezit Sub
Piatra;

- utilizarea de utilaje si echipamente a! céror nivel de zgomot se incadreaza in valorile limita
admise;

- interzicerea lucrarilor pe timp de noapte (in intervalul crar 22,00 - 7,00},

- utilajele si echipamentele vor avea inspectiile periodice efectuate la zi;

- drumurile de acces se vor mentine in buna stare;

- respectarea graficelor de lucru pentru utilaje pe fiecare tronson in parte;

- alegerea si folosirea drumurilor/traseelor optimale. Deplasarea mijloacelor de transport pe
drumurile comunale sa se faca cu viteze de maxim 30 km/h.

- utilizarea sistemului Nonel cu trepte de microintérziere pentru diminuarea socului seismic;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform STAS 1009/2017 - Acustica - Limite
admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

6. Gospodarirea deseurilor

- asigurarea eliminarii tuturor categoriilor de deseuri rezultate din activitate, in baza unor contracte,
prin societati specializate si autorizate in conformitate cu prevederile legale, in functie de specificul
fiecarui tip de deseu, cu respectarii prevederilor Legii privind regimul deseurilor nr. 211/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare.

- se va realiza evidenta gestiunii deseurilor proprii generate, conform HG 856/2002, privind
evidenta gestiunii deseurilor pentru toate tipurile de deseuri generate in urma activitatilor
desfasurate pe amplasament.

7. Risc pentru sanatate

Lucrarile din cadrul perimetrului trebuie sa se realizeze fard a prejudicia in vreun fel zona,
starea de sd@ndatate si confort ale populatiei, in acest sens este necesar a fi respectate urméatoarele
masuri:

- executarea lucrarilor si functionarea la parametrii optimi proiectati a utilajelor tehnologice si
mijloacelor de transport, pentru a nu produce disconfort prin generarea de noxe, praf, zgomot si
vibratii;

- asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare.

8. Peisaj

Diminuarea impactului asupra peisajului se va realiza prin respectarea lucrarilor de refacere
a mediului, prevazute in Planul de refacerea mediului si proiectul tehnic.

Masuri de diminuare a impactului:

- nivelarea carierei si a platformei administrative,;

- redarea n circuitul natural a suprafetelor afectate, prin acoperire cu sol si revegetare.

9. Resurse naturale

In scopul protectiei z&cAmantului se vor lua urmatoarele masuri:
- geometria carierei trebuie sa respecte unghiul de taluz si indliimea treptelor de lucru, marimea
bermelor de siguranta si unghiul general al treptelor de lucru;
- adancimea limitd de exploatare va fi astfel stahilitd incat si asigure extragerea maxima a
rezervelor, evitdndu-se imobilizarea Tn berme, taluze, pilieri, etc, a unor rezerve a caror recuperare
ulterioara poate deveni dificila sau neeconomic;
- obtinerea de pierderi minime prin dilutie;
- se vor respecta zonele de haldare depozitarea sterilului facandu-se in afara rezervelor, evitandu-
se imobilizarea rezervelor care pot forma obiectul exploatarii;
- se va asigura colectarea si evacuarea apelor de pe versanti, pentru evitarea inundarii carierei si
asigurarea stabilitafii haldelor, luadndu-se in considerare debitele maxime posibile.

b. Masuri in timpul exploatarii si efectul implementarii acestora

in etapa de exploatare se impune adoptarea de mésuri, astfel:
- respectarea tehnologiei de executie a lucrarilor de exploatare;
- intretinerea santurilor de colectare a apelor pluviale;
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- mentinerea in bun& stare a utilajelor, intretinerea, reviziile periodice si reparatiile se vor realiza
doar in unitati autorizate;

- in situatia unor scurgeri accidentale de produse petroliecre se vor utiliza materiale absorbante
(nisip, rumegus), urmand a fi eliminate ca deseuri prin societati autorizate;

- stocarea corespunzatoare a substantelor si preparatelor chimice utilizate, precum si a deseurilor
produse pe amplasament in recipienti si zone special amenajate pentru evitarea dispersarii
acestora In mediul Thconjurator;

- alimentarea cu carburanti a utilajelor i autovehiculelor care deservesc cariera se va desfasura
numai in locurile speciale amenajate in acest sens;

- asigurarea si verificarea tehnica periodica a utilajelor si mijloacelor de transport echipate cu
motoare cu combustie internd in vederea reducerii poludrii cu gaze de esapament, inspectia
tehnica periodica fiind o operatiune de control periodic al vehiculelor aflate in exploatare:

- stropirea fronturilor de lucru si a drumurilor de acces in cariera, In special in perioadele
secetoase, pentru evitarea ridicarii prafului in timpul perioadei de decopertare si exploatare;

- se vor minimiza pe cat posibil efectuarea lucrarilor in perioade cu vant puternic;

- se va restrictiona viteza de deplasare a utilajelor In cariera si pe drumurile de acces;

- transportul materialelor (sol, roca) se va face cu mijloace de transport acoperite cu prelate;

- se vor reduce Tnaltimile de cadere din activitatile de transfer al materialelor, cum ar fi indltimea de
descarcare a materialelor care genereaza praf (pdmant, agregate);

- se vor implementa proceduri operationale de management al traficului prin alegerea traseeior
optime de transport, programarile curselor vehiculelor si a transporturilor de utilaje si echipamente
pentru a minimiza impactul asupra zonelor rezidentiale, precum si regulile de circulatie specifice
pentru transportul pe drumurile publice si in cariera.

- respectarea stricta a perimetrului de exploatare a carierei, conform permisului de exploatare emis
de ANRM:

- respectarea tehnologiei de exploatare;

- se vor péastra zonele de sigurantd prevazute (pilierii proiectati) si se vor respecta elementele
geometrice ale carierei,

- verificarea zilnicd a starii de functionare a utilajelor i inlaturarea posibilitatilor de aparitie a
avariilor Tn timpul stationarii acestora in incinta carierei;

- urmarirea in timp a fisurilor datorate lucrarilor de impuscare din cariera, inclusiv pe terenurile
invecinate;

- se va asigura in permanenta stocul de materiale si dotari necesare pentru combaterea efectelor
poludrilor accidentale (materiale absorbante pentru eventuale scurgeri de carburanti, uleiuri, ete.);

- gestionarea corespunzatoare a deseurilor;

- stocarea temporara a deseurilor se va realiza in zone special amenajate, etichetate si codificate
corespunzator,;

- se vor respecta normele de protectia muncii si PSI;

- intretinerea corespunzatoare a parcului de utilaje ce va deservi perimetrul carierei Sub Piatra;

- interzicerea lucrarilor pe timp de noapte (in intervalul orar 22,00 — 7,00);

- drumurile de acces se vor mentine in buna stare;

- respectarea graficelor de lucru pentru utilaje pe fiecare tronson in parte;

- alegerea si folosirea drumurilor/traseelor optimale, deplasarea mijloacelor de transport pe
drumurile comunale se va face cu viteze de maxim 30 km/h;

- se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform STAS 1009/2017 — Acustica ~ Limite
admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

¢. Masuri pentru inchidere/demolare/dezafectare si reabilitarea terenului in vederea utilizarii
ulterioare, precum si efectul implementarii acestora

La Tncetarea activitatii de exploatare, titularul va notifica Agentia pentru Protectia Mediului
Bistrita-Nasaud si Comisariatul Judetean Bistrita-Nasaud al GNM si va pune in aplicare planul de
refacere a mediului si proiectul tehnic de refacere a mediului aprobat.

Prin exploatarea corecta a zacamantului In urma exploatarii, conturul final al carierei va fi
format din berme cu latimi intre 6 si 10 m, in trepte cu indltimi de circa 15 m si taluz de maxim 70°.

Principalele lucrari care se vor realiza la Inchiderea definitivd a perimetrului sunt:

- dezafectarea instalatiilor si a organizarii de santier;

- evacuarea utilajelor si echipamentelor;

- asigurarea transportului, evacuarea si eliminarea/valorificarea corespunzétoare a tuturor
categoriilor de deseuri (inclusiv steril);
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- taluzarea versantilor haldei de steril, pentru asigurarea unei stabilitdti de durata;
- corectarea taluzelor carierei gi acoperirea cu sol vegetal a treptelor haldei;
- stabilizarea cu vegetatie specifica a solului depus pe berme.

d. Masuri de reducere a impactului proiectului asupra climei_si/sau, dupa caz, masurile
adaptate privind vulnerabilitatea proiectului la schimbdrile climatice

Evaluarea riscurilor privind schimbarile climatice, nevoile de adaptare si diminuare a
efectelor acestora si de rezistenta in fata dezastrelor a cuprins urmatoarele componente:
- analiza senzitivitafii proiectului la schimbarile climatice;
- analiza expunerii proiectului la schimbarile climatice,
- identificarea si evaluarea vulnerabilitaii proiectului la schimbarile climatice;
- identificarea gi evaluarea riscurilor actuale si viitoare datorate schimbarilor climatice;
- identificarea si evaluarea masurilor de adaptare la schimbarile climatice, diminuarea efectelor
schimbarilor climatice si rezistenta In fata dezastrelor.

Pentru proiectul propus nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicata fata de riscurile climatice
ale componentelor si operatiunilor in etapa de constructie si exploatare. Proiectul nu se afld in zona
cu risc de alunecdri de teren sau inundatii, iar prin masurile de prevenire tehnice si tehnologice
efectul asupra schimbaérilor climatice este unul limitat si de scurta durata.

e. Masurile de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes
comunitar, conditiile si modul/calendarul de implementare a acestora

Natura proiectului impune un set de masuri specifice pentru reducerea impactului asupra
ariilor naturale protejate de interes comunitar, masuri cu caracter permanent.

Masurile de reducere a impactului proiectului asupra speciilor posibil afectate sunt
urmatoarele:

Cod

Denumire specie

Masuri de reducere a impactului

1352*

Canis lupus (Lup)

1361

Lynx lynx (Ras)

1354*

Ursus arctos (Urs)

1193

Bombina variegata
(voras-cu-burta-
galbend)

1078

Caliimorpha
quadripunctaria
(Arhtiida)

4036

Leptidea morsei

Pentru diminuarea zgomofului:

Pentru diminuarea efectelor Tmpuscarii si producerii de trepidatii foarte
mici, precum si pentru Imprastierea foarte micsd a materialului dislocat si o
bund méaruniire a acestuia se recomanda folosirea unei scheme de
pugcare a gaurilor sub forma patratica pe trei randuri cu sambure frontal.
De asemenea, se recomandsd folosirea unei scheme de puscare
alternativa, rezultand efecte seismice mai mici deoarece intreaga cantitate
de exploziv va fi pugcatd In doud-trei trepte de intarziere, iar granulatia
materialului este mai uniforma. Supragabaritii rezultafi se vor sparge, prin
pugcare cu explozivi amplasafi in gauri de mina scurte, executate cu
perforatorul. Tn cazul in care in urma puscarii g&urilor de sond3, frontul
rdmane netaluzat la un unghi de 70° sau se creeazd tumbe sau
deniveldri, acestea se vor corecta printr-o noud pusgcare cu explozivi
amplasati in gduri de mina obignuite;

e evitarea, pe cat posibil, a deteriorrii terenurilor adiacente pe
parcursul desfasurarii lucrarilor de decopertare a zacamantului si a
lucrarilor de exploatare a sisturilor, prin respectarea parametrilor in
execuarea freptelor;
diminuarea cantitatii de praf:
folosind puscarea cu microintarziere;
folosind schemele de puscare cu orientare diagonald, care s3
determine orientarea frontului supus puscarii astfel incat sensul de
aruncare sa fie invers sensului de interdictie a aruncarii;
realizand pugcar cu scheme de amplasare cu unul sau mai mulfi
samburi;
imbunatatind cantitativ si calitativ burajul.

Intretinerea corespunzitoare a infrastructurii de transport;
Interzicerea circulatiei autovehiculelor, in afara programuiui de
lucru.

Masurile propuse pentru diminuare vor fi implementate pe parcursul implementarii proiectului.
Responsabilul pentru implementarea masurilor de diminuare a impactului i monitorizare este
beneficiarul.
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f. Masurile prevazute in avizul de qgospodéarire a apelor nr. 78/07.10.2019 emis de citre
Sistemul de Gospodarire a Apelor Bistrita-Nasaud:

Alimentarea cu apa:

- apa potabila va fi asigurata angajatilor sub forma imbuteliata,

- apa tehnologica - se va utiliza pentru operatiuni de forare si perforare gauri, stropiri ale
platformelor de lucru, umectarea rocii la concasor i va fi asiguratd din reteaua SC AQUABIS SA
aferenta localitatii Dorolea, prin intermediul brangsamentului d-lui Andres Vasile.

- apa va fi transportaté de la sursa la carierd cu o cisterna tractata avand V=5 m®

- necesar: Qzi mediu=1 m’zi (0,034 l/s), Qzi max=1,15 m%zi (0,039 I/s), Qzi min=0,87 m’zi
(0,03 I/s), Vanual=270 m>;

- cerinta: Qzi mediu=1,15 m®zi (0,039 I/s), Qzi max=1,32 m®zi (0,045 I/s), Qzi min=1 m®zi
(0,034 I/s), Vanual=311 m>;

- regim de functionare: 270 zile/an, 8 ore/zi.

Evacuarea apelor:

- din activitatea carierei nu vor rezulta ape uzate tehnologice;

- pentru evacuarea apelor pluviale de pe amplasament se vor amenaja 3 canale de scurgere,
avand o lungime totala de 298 m si {atime de 1 m, pozitionate perpendicular pe un canal de garda
cu lungimea de 644 m si latimea de 2 m, iar din acesta vor fi descércate in Valea Arsita.

IV. Conditii care trebuie respectate, inclusiv cele prevazute in avizul de gospodarire apelor
nr. 78/07.10.2019, emis de catre Sistemul de Gospodarire a Apelor Bistrita-Nasaud

1. in timpul realizérii proiectului:

Se vor respecta prevederile urmatoarelor acte legislative:
- Ordonantd de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea
nr.265/2006, cu modificarile si completarile ultericare,
- Ordonantd de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sélbatice, completatd cu modificari prin Legea
49/2011, cu modificdrile si completarile ulterioare,
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completérile ulterioare,
- Ordinul comun M.M.G.A./M.A.l. nr. 1121/1281/20086 privind stabilirea modalitailor de identificare a
containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective,
- HG nr. 1132/2008 privind gestionarea bateriilor uzate,
- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

Titularul va notifica in scris A.P.M. Bistrita-Nasaud ori de cate ori existd o schimbare de fond
a datelor ce au stat la baza eliberarii prezentului acord de mediu.

Proiectul se va realiza numai in perimetrul aprobat, executarea lucrarilor se va face cu
respectarea conditiilor din prezentul acord de mediu si a documentatiei tehnice.

In cadrul santierului se va desemna o persoana responsabila cu protectia mediului si se va
urmari constant functionarea si starea utilajelor folosite la realizarea proiectului.

Exploatarea andezitului din Perimetrul Sub Piatrd va incepe numai_dupa obftinerea
Autorizatiei de mediu.

In cazul poludrilor accidentale se vor anunta imediat APM Bistrita-Nasaud - tel. 0263
224064 si Comisariatul Judetean Bistrifa-Nas&ud al Garzii Nationale de Mediu - tel. 0263 213194,
iar poluatorul va suporta consecintele prejudiciului creat $i inlaturarea urmérilor, conform
Ordonantei de Urgentd nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Se vor respecta conditiile din Avizul A.N.A.N.P. nr. 774/09.08.2019:
1. respectarea Planului de management al sitului de importantd comunitara ROSCIO051 Cusma si

al celor 9 arii naturale protejate de interes national incluse in sit, aprobat prin Ordinul M.M.A.P. nr.
1026/2016;
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2. lucrarile se vor face in conformitate cu documentatia avizatd si vor fi organizate numai in
perimetrul autorizat, cu respectarea coordonatelor punctelor inscrise si a conditiilor mentionate in
Memoriul de prezentare si in Studiul de evaluare adecvat, cap. 2, 3, si 4,

3. beneficiarul are obligatia de a respecta cu strictete legislatia de mediu in vigoare si in special
prevederile O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei sifaunei sélbatice, cu modificarile si completérile ulterioare;

4. este interzis accesul utilajelor/mijloacelor de transport necorespunzatoare, cu pierderi de
combustibil si/sau lubrefianti, sau cu alte probleme tehnice, in incinta perimetrului de exploatare;

5. gestionarea deseurilor se va face fn conformitate cu prevederile Legii nr. 211 privind regimul
deseurilor, cu modificarile si completarile ultericare;

6. pentru limitarea emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile se va efectua stropirea
drumurilor de transport si circulatie, in perioadele uscate din timpul derul&rii lucrarilor;

7. respectarea masurilor si lucrdrilor propuse pentru refacerea mediului, cu executia lucrarilor de
refacere a mediului etapizat, atat in perioada operationald, cét si dupd incetarea activitatii de
exploatare, pentru protectia si conservarea sitului Natura 2000 ROSCI0051 Cusma,;

8. in timpul executiei lucrarilor se vor lua toate méasurile necesare in vederea mentinerii starii
actuale de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar - Bombina variegata, Triturus
cristatus (Tritonul cu creastd), Triturus montandoni (Triton carpatic) si Triturus vulgaris ampelensis
(Tritonul transilvan);

9. in cazul unui eveniment care pune in pericol mediul se anuntd imediat autoritatile pentru
protectia mediului, inclusiv custodele, reprezentat de Agentia Nationald pentru Arii naturale
protejate;

10 titularul proiectului are obligatia sd informeze imediat A.N.A.N.P. despre orice modificare
ultericara a proiectului.

2. in timpul exploatiirii:

Vor fi respectate prevederile urmatoarelor acte normative:
- 0.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ultericare;
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a
florei si faunei salbatice, modificata si completata;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completérile ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicatd, modificata si completata;
- Legea Apelor nr. 107/19986, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lucrarile de exploatare se vor desfasura strict in limitele perimetrului avizat si se va
respecta metoda de exploatare prezentata.

Se va asigura sistemul de monitorizare a gestiunii deseurilor conform prevederilor HG nr.
866/2002, cu modificarile si completarile uiterioare, privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Se va monitoriza anual tehnologia de exploatare, cantitatea de agregate minerale
exploatata si valorificata.

Utilajele tehnologice vor respecta prevederile H.G. nr. 332/2007 privind stabilirea
procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere
si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfa si stabilirea
masurilor de limitare a emisiilor gazoase si de particule poluante, in scopul protectiei atmosferei.

Vor fi respectate cu strictete graficele de revizii si reparatii a utilajelor si mijloacelor auto
utilizate. Pe amplasament nu se vor face reparatii ale utilajelor, acestea efectuandu-se doar in
ateliere mecanice specializate.

Personalul care efectueaza lucrarile va fi instruit cu privire |a existenta Sitului Natura 2000 si
asupra masurilor gi responsabilitatilor privind protectia acestuia.

Conditii prevazute in Avizul de gospodarire apelor nr. 78/07.10.2019, emis de cétre Sistemul
de Gospodarire a Apelor Bistrita-Ndsaud:

1. inceperea lucrarilor va fi precedatd de obtinerea Permisului de exploatare, conform
prevederilor legale incidente si a Autorizatiei de gospodarire a apelor.
2. Se vor lua toate masurile necesare in vederea protectiei resurselor de apa.
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3.in timpul inchiderii, demolarii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere

Titularul are obligafia de a notifica autoritatea competenta pentru proteciia mediului daca
intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra
oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acielor de reglementare, inainte de
realizarea modificarii (inclusiv in cazul in care urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri
de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori
in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de
lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii) conform QUG nr. 195/2005 privind protectia
mediului, cu modificari si completari ulterioare, indeplinirea obligatiilor de mediu fiind obligatorie.

Titularul trebuie s& respecte prevederile aplicabile din OUG nr. 68/2007 privind rdspunderea
de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea
nr. 19/2008, si modificata prin OUG nr. 15/2009.

La finalizarea activitatii de exploatare se vor lua toate masurile necesare pentru refacerea
mediului in conformitate cu Planul de refacere a mediului si Proiectul tehnic de refacere a mediului.

Se vor monitoriza lucrarile de refacere a mediului si se va solicita avizarea anuald a
garantiei financiare de refacere a mediului conform Ordinului nr. 202/2.288/2.348/2013 pentru
aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite Tn planul de
refacere a mediului, in planul de gestionare al deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere
a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de
activitatile miniere.

Titularul va solicita la autoritatea competentad pentru protectia mediului obligatiile de mediu
la Tncetarea activitatii, conform OUG. nr. 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

V. Informatii cu privire la procesul de consultare a autoritatilor cu responsabilitati in
domeniul protectiei mediului (participante in comisiile de analiza tehnica)

Autoritatile participante in Comisia de Analiza Tehnica au fost consultate astfel:

- Incadrarea proiectului s-a facut in sedinta CAT din data de 08.05.2019, decizia fiind de incadrare
cu evaluarea impactului asupra mediului si cu evaluare adecvata;

- propunerea titularului privind aspectele relevante care trebuie dezvoltate in cele 2 studii a fost
depusad de catre S.C. ASRO SERV S.R.L., in calitate de evaluator, fiind inregistrata la A.P.M.
Bistrita-Nasaud cu nr. 7106/31.05.2019;

- AP.M. Bistrita-N&saud a pus la dispozitia membrilor C.A.T. (inclusiv S.G.A. Bistrita-Nasaud)
propunerea titularului, prin adresa nr. 7106/31.05.2019;

- in urma depunerii la A.P.M. Bistrita-Nasdud a Raportuiui la studiul de impact si Studiului de
evaluare adecvata, inregistrate cu nr. 8282/28.06.2019, A.P.M. Bistrita-Nasaud a transmis la SGA
Bistrita-Nas&dud in format electronic Raportul la studiul de impact asupra mediului si Studiul de
evaluare adecvatd si a pus documentele pe site, la dispozitia membrilor CAT gi a publicului,
conform prevederilor Legii nr. 292/2018;

- dupd analiza documentatiei depuse, a dezbaterii publice si a punctelor de vedere transmise de
autoritati, A.P.M. Bistrita-Nasdud a solicitat, prin adresa nr. 9671/02.08.2019, completari si
clarificari pentru Raportul privind impactul asupra mediului si Studiul de evaluare adecvata,

- titularul a depus la sediul A.P.M. Bistrita-Nas&ud R.I.M. si Studiul de Evaluare Adecvata corectate
si completate, documente inregistrate cu nr. 10611/28.08.2019;

- AP.M. Bistrita-N&saud a transmis la S.G.A. Bistrita-Nas&ud (prin adresa nr. 10692/30.08.2019) si
a pus la dispozitia membrilor CAT documentele completate/modificate (adresa nr.
10681/29.08.2019);

- a pus la dispozitia publicului si a membrilor CAT, prin afisare pe site-ul propriu, documentele
mentionate mai sus;

- s-au cerut completari prin adresa nr. 10992/05.09.2019;

- a fost depus R.LM. si Studiul de Evaluare Adecvatd corectate si completate sub nr.
11400/13.09.2019;

- A.P.M. Bistrita-Nasaud a transmis RIM si Studiul de Evaluare Adecvatd la S.G.A. Bistrita-Nasaud
(prin adresa nr. 11413/16.09.2019) si a pus la dispozitia membrilor CAT documentele
completate/modificate prin afisare pe site;

- R.LM. si Studiul de Evaluare Adecvata au fost analizate si aprobate in sedinta C.A.T. din data
de 18.09.2019, s-a luat decizia de emitere a acordului de mediu, cu mediatizarea anuntului public
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de catre A.P.M. Bistrita-Nasdud 10 zile de la data depunerii de catre titular a anuntului publicat in
presa locald.

Nu s-au solicitat informatii suplimentare necesare a fi tratate in Raportul privind impactut
asupra mediului din partea membrilor Comisei de Analizd Tehnica.

V1. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata:
1. Cand si cum a fost informat publicul, pe etape ale procedurii derulate

Pe parcursul derularii procedurii de mediu, anunturile publice au fost mediatizate astfel:

- depunerea solicitarii
- anunt public afisat la sediul Primariei Comunei Livezile, inregistrat cu nr. 4759/03.04.2019;
- anunt public postat pe site-ul A.P.M. Bistrita-Nasaud la data de 05.04.2019;
- anunt public Tn ziarul Rasunetul din 04.04.2019;

- etapa de incadrare
- anunt public afisat la sediul Primariei Comunei Livezile, inregistrat cu nr. 6441/09.05.2019;
- anunt public postat pe site-ul A.P.M. Bistrita-Nasaud la data de 10.05.2019;
- anunt public in ziarul Rasunetul din 10.05.2019;

- etapa de definire a domeniului evaluarii
- indrumar pentru intocmirea EIM+EA postat pe site-ul A.P.M. Bistrita-Nasaud la data de
19.06.2019;

- dezbatere publica
- anunt publicat in ziarul Rasunetul din 02.07.2019
- anunt public postat pe site-ul A.P.M. Bistrita-Nasaud la data de 01.07.2019;
- anunt public afisat la sediul Primariei Comunei Livezile, inregistrat cu nr. 8614/01.07.2019 si
postat pe site-ul Primariei Comunei Livezile la data de 01.07.2019;
- proces verbal nr. 9670/02.08.2019, incheiat la sediul Primariei comunei Livezile cu ocazia
desfasurarii sedintei de dezbatere publicd in data de 01.08.2019, ora 14%

in intervalul de 60 minute de la ora anuntatd pentru inceperea sedintei, nu s-a prezentat nici un
reprezentant al publicului interesat.

- decizia de emitere a acordului de mediu
- anuni privind decizia de emitere a acordului de mediu publicat in ziarul Rasunetul din data de
24.09.2019;
- anunt privind decizia de emitere a acordului de mediu afisat la sediul Primariei comunei Livezile
cunr. 11757/23.09.10.2019, dezafisat sub nr. 12418/07.10.2019,
- anunt privind decizia de emitere a acordului de mediu afigat pe site-ul A.P.M. Bistrita-Nasaud in
data de 26.09.2019;
- afisare pe site-ul A.P.M. Bistrita-Nasaud a proiectului acordului de mediu 'n data de 26.08.2019.

2. Cand si cum a participat publicul interesat la procesul decizional privind proiectul;
In  cadrul etapelor procedurale mentionate la punctul 1. nu s-au Inregistrat
observatii/contestatii/propuneri din partea publicului.

3. Cum au fost luate in considerare propunerile/observatiile justificate ale publicului
interesat;

Nu au fost observatii /comentarii din partea publicului.

4. Daca s-au solicitat completari/revizuiri ale raportului privind impactul asupra mediului,
studiului de evaluare adecvata si daca acestea au fost puse la dispozitia publicului interesat

Dupa depunerea si analiza Raportului privind impactu! asupra mediului al proiectului propus si al
studiului de evaluare adecvata, A.P.M. Bistrita-Nasaud a solicitat completarea celor 2 studii prin
adresele nr. 9671/02.08.2019 si nr. 10992/05.09.2018.

S.C. ASRO SERV S.R.L. Sibiu a depus documentele completate, inregistrate la A.P.M. Bistrita-
Nasaud cu nr. 10611/28.08.2019, sub nr. 11107/06.09.2019 si nr. 11400/13.09.2019.

Documentele au fost postate pe site-ul A.P.M. Bistrita-Nasaud, au fost transmise la S.G.A. Bistrita-
Nasaud si au fost puse la dispozitia membrilor CAT, conform prevederilor Legii nr. 292/2018.

VIl. Concluziile consultarilor transfrontaliere
Nu este cazul, preiectul propus este amplasat la cca. 100 km de granita nordica a Romaniei, iar
implementarea lui nu are efecte semnificative asupra factorilor de mediu in context transfrontalier.

Pag. 23/25




VIII. Planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care
urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales
pentru monitorizarea fiecarui factor

Monitorizarea calitatii factorilor de mediu in etapa de deschidere a carierei si functionare

Monitorizarea nivelului de zgomot

Nivelul de zgomot se va determina in perimetrul carierei, cu frecventd anuald sau ori de céate ori
apar sesizari din partea populatiei, cu respectarea STAS 10009-2017. Monitorizarea se va realiza
printr-un laborator specializat.

Monitorizarea biodiversitatii

Pentru urmatoarele specii care au habitat potential in zona proiectului se vor realiza activitati de
monitorizare, pe toatd perioada de functionare a carierei si pe pericada de refacerea a mediului,
dupa cum urmeaza:

Responsabil Frecventa

Specie Indicator Perioada pentru de raportare
monitorizarea
Canis lupus (Lup) | Numar exemplare Aprilie - iulie SC Holz Stein Anual la
Lynx lynx (Ras) observate/ numar urme Unic SRL APM BN
Ursus arctos (Urs) | tipar observate

{lungime /latime) =
Bombina variegata | Numar exemplare aprilie — iunie | SC Hoiz Stein Anual la
(lvoras-cu-burta- observate Unic SRL APM BN
galbend)

Pentru indeplinirea Planului de monitorizare a biodiversitatii din echipa de monitorizare va face
parte si un specialist pentru a facilita identificarea speciilor sau a urmelor Tntéinite pe
amplasament.

Monitorizarea deseurilor rezuitate din activitatea de exploatare a carierei

- se va realiza evidenta gestiunii deseurilor proprii generate, conform HG 856/2002, privind
evidenta gestiunii deseurilor pentru toate tipurile de deseuri generate in urma activitatilor
desfasurate pe amplasament.

Monitorizarea in faza de inchidere si postinchidere

Dupa inchiderea exploatarii, programul de urmarire a lucrarilor realizate pentru protectia si
refacerea factorilor de mediu va avea in vedere:

- monitorizarea stabilittii fizice a lucrarilor realizate (berme definitive, taluze de lunga
duratd, lucrari de cercetare, lucrari de semnalizare, etc.), care va urmari:

- starea drumurilor de acces;

- starea santului de garda si a celorlalte canale drenoare executate pentru eliminarea apelor
meteorice de pe bermele treptelor;

- controlul geometriei materialului steril depus (rambleeat) pe vatra exploatata a carierei prin
masuratori topografice.

- se vor preciza contururile taluzelor definitive la marginea in exploatare a carierei in functie
de proprietatile fizico-mecanice ale rocilor din masiv si durata de serviciu programatad pentru
taluzelor respective;

- In cazul constatarii unor fenomene de instabilitate a taluzelor, se vor lua masuri de
stabilizare a acestora.

Responsabil pentru monitorizare si pentru implementarea masurilor de reducere a
impactului este titularul proiectului.

In cazul in care in cadrul activitatii de monitorizare a implementéarii masurilor de reducere a
impactului apar elemente noi care nu au fost luate in calcul initial, vor fi intreprinse actiuni care sa
remedieze aceste aspecte.
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Prezentul acord de mediu este valabil pe toatd perioada de realizare a proiectului, iar in
situatia fn care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului, sau se
modifica conditiile care au stat la baza emiterii acestuia, titularul proiectului are obligatia de
a notifica autoritatea competentad emitenta.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea si anularea acestuia, dupa
caz.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul Acord de mediu confine 25 de pagini si a fost intocmit in 3 exemplare

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF SERVICIU "7 .- SEFSERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, A%% 7« | CAUTATEA FACTORILOR DE MEDIU,
ing. Marinela Suciu N ing. Anca Zahapte.
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»

INTOCMIT, INTOCMIT,

ing. Cornekﬁrésmas ecolog Alina Stgopan
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