Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationali pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 28 din 31 MAI 2016

Ca urmare a cererii adresati de S.C. AQUABIS S.A., reprezentata de dl. $andru lon,
in calitate de director general, cu sediul social in judetul Bistrita-Ndasdaud, municipiul
Bistrita, str. Parcului, nr. 1, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud
cu nr. 13.374/14.12.2015, ultima completare cu nr. 4.736/16.05.2016,

in urma analizirii documentelor transmise si a completarilor la documentatie, a
verificarii amplasamentului,

in baza Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 96/22.12.2012 privind stabilirea unor
masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor
acte normative, a Hotararii Guvernului nr. 1.000/27.10.2012 privind reorganizarea si
functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in
subordinea acesteia, a Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, modificat prin Ordinele
Ministrului Mediului si Padurilor nr. 1298/2011 si nr. 3.839/09.11.2012 si a Ordonantei de
Urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificatd, completata si
aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completatd cu Ordonantele de Urgenta ale
Guvernului nr. 114/22.10.2007 si nr. 58/16.10.2012, modificata si completatad prin O.U.G. nr.
164/19.11.2008, aprobata prin Legea nr. 226/21.07.2013, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru: Colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, in municipiul Bistrita si localitatile
racordate+Valea Birgaului (cu localitatile Bistrita Birgaului, Prundu Birg&ului, Susenii Birgaului,
Mijlocenii Birgaului, Josenii Birgaului, Rusu Birgaului, Livezile si Dorolea), judetul Bistrita-Nasaud,

care prevede desfiagurarea urméatoarelor activitati (conform cod CAEN): Colectarea si epurarea
apelor uzate — cod CAEN 3700 - rev. 2 (9001 —rev. 1).

Colectarea si transportul apelor uzate se realizeaza prin intermediul sistemului de canalizare cu
lungimea totala L= 426,44 km, care colecteazi apele uzate din municipiul Bistrita si localitatile
racordate (sistem unitar de retele de canalizare cu lungimea de 347,509 km) si zona Bargaului
(colector principal si colectoare secundare, cu lungimea totala de 78,931 km, care descarca apele
colectate si transportate in canalizarea municipiului Bistrita), deservind cca. 78.500 locuitori.

Activitatea de epurare a apelor uzate colectate se desfasoard la punctul de lucru din municipiul

Bistrita, str. Simpozionului, nr. 2+3, amplasament cu suprafata totala de 79.813 m?, din care:
- suprafata construita, S. = 26.318 m?, din care:
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- constructii administrative, cu suprafata de 374 m? care includ: sediu administrativ (145
m?), laborator, dispecerat (constructie parter, partial etajata, cu suprafata de 71 m?), ateliere cu
suprafata de 158 m?;
- instalatii tehnologice, care ocupa suprafata de 21.652 m?;
- platforme de ndmol, cu suprafata de 4.292 m?.
- alei de acces si parcare, pe suprafata de 3.380 m?%
- spatiu verde si curte, cu suprafata de 50.115 mZ.

Statia de epurare mecano-biologica, cu capacitate totald proiectatd de 860 I/s, asigurd epurarea
apelor uzate urbane (menajere, industriale si apele pluviale) ajunse in sistemul de canalizare din
municipul Bistrita si localitatile componente Unirea, Ghinda, Sigmir, Viisoara, precum si de pe
valea Birgaului (debitul epurat actual este de 350 + 400 I/s).

Apele uzate urbane, colectate si transportate de 2 colectoare de canalizare cu Dn 1250 mm si Dn
1500 mm, sunt conduse in statia de epurare, in caminul de receptie al apelor uzate.

Statia de epurare a municipiului Bistrita, capacitate Qi max= 860 I/S, Q orarmax= 1010 I/S, Q orar min
= 646 I/s, este formata din:
- statie de epurare, prevazuta cu:
= 3 linii de epurare mecano - biologice:
- linia 1, cu capacitatea de 112 I/s (in functiune),
- linia 2, cu capacitatea de 361 I/s (in conservare),
- linia 3, cu capacitatea de 387 I/s (in functiune),
= 1 linie comuna de tratare a namolului rezultat pe liniile mecano — biologice,
- 4 rezervoare de biogaz cu V = 480 m® fiecare,
= centrala termica,
- statie de suflante pentru producerea si distributia aerului.
Prin lucrarile de modernizare a statiei de epurare s-au reconfigurat cele 3 linii de epurare in scopul:
= asigurarii zonelor anoxice pentru reducerea azotului si fosforului prin reconfigurarea dotarilor
tehnologice existente;
— montarii echipamentelor de dozare si amestec al clorurii ferice (un echipament comun pentru
liniile 1 si 3 si un echipament pentru linia 2);
= deshidratarii ndmolului pana la 35% s.u. prin montarea unui echipament de deshidratare in
hala de namol.

Pentru realizarea functiunilor, statia de epurare lucreaza dup3 o tehnologie mecano-biologica, in
cadrul ei fiind individualizate 2 circuite principale:

= circuitul de apa uzata propriu-zisa;

= circuitul de namol.

Statia de epurare este situata in intravilanul municipiului Bistrita, pe malul drept al raului Bistrita,
aval de oras, iar accesul la amplasament se face din DN 17 Dej + Bistrita + Vatra Dornei, prin
strada Simpozionului.

Apele epurate in statia de epurare sunt deversate in raul Bistrita, afluent al raului Sieu, zona de
confluenta fiind amplasata in situl Natura 2000 ROSCI 0400 Sieu+Budac (punctele de
deversarea apelor epurate in emisar sunt la cca. 8,0 km amonte de punctul de confluenta cu raul
Sieu).

Documentatia contine:

- Fisa de prezentare si declaratie, intocmita de titular;

= Plan de situatie si plan de incadrare in zon3;

- Dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr.1798/2007: anuntul public al
solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu, publicat in ziarul R3sunetul nr. 7071, aparut in data
de 12 noiembrie 2015;

= Autorizatia de mediu nr. 54 din 07.05.2014, emisa cu program de conformare de catre Agentia
pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasdud pentru statia de epurare a apei, cu valabilitate
31.12.2015;
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- Contract de prestare a serviciului de salubrizare nr. 871/30.09.2014, incheiat cu S.C. VITALIA
SERVICII PENTRU MEDIU S.A. (A.M. nr. 12/2015), pentru colectarea si transportul deseurilor
menajere si asimilate;

- Contract incinerare deseuri periculoase nr. Ind. 11713/20.05.2010 incheiat cu S.C. IF
TEHNOLOGII S.R.L. Cluj-Napoca, cu act aditional nr. 6/01.03.2016 incheiat cu S.C. STERICYCLE
ROMANIA S.R.L. lifov (cu punct de lucru in Cluj-Napoca, b-dul Muncii, nr. 16);

- Regulament de functionare, exploatare si intretinere, actualizat;

- Plan de apérare impotriva dezastrelor, actualizat;

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, actualizat;

- Adeverinta nr. 34/14.05.2008 eliberata de Inspectoratul Teritorial de Munca Bistrita-Nasaud
privind inregistrarea unitatii ca detinator de substante periculoase;

- Adresa nr. 40503/15.02.2005 emisa de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud privind
inregistrarea unitatii ca detinatoare si utilizatoare de substante toxice;

- Declaratia Locatiilor pentru operatiuni cu substante clasificate din categoria 2 conform O.U.G. nr.
121/2006 inregistratd la Agentia Nationald Antidrog din 20.03.2008 (pentru punctul Statia de
epurare a apei Bistrita);

- Extrase C.F. nr. 1897/2008, nr. 2063/2008, nr. 4834/2008;

- Proces verbal de verificare a conditiilor din acordul de mediu nr. 8/11.08.2009 (emis de catre
A.P.M. Bistrita-N&saud pentru proiectul: "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa
uzatd in judetul Bistrita-Nasaud"), inregistrat cu 13.371/14.12.2015, intocmit la verificarea
conformarii din punct de vedere al protectiei mediului;

- Deviz de lucrari la comanda C3511/21.01.2016 privind intretinerea si schimburile de ulei
realizate la SC COMSIG GRUP SRL Bistrita pentru mijloacele de transport utilizate in activitate;

- Buletine de analiza privind monitorizarea factorilor de mediu, fara depasiri, realizate cu frecventa
impusa in A.M. — cap. lll, astfel:

- Buletine de incercare nr.. 872/16.10.2015, 873/16.10.2015, 874/16.10.2015,
875/16.10.2015, 876/16.10.2015 si 877/16.10.2015 referitoare la calitatea apei subterane din
puturile de hidroobservatie

- Buletin de analiza nr. 21930/23.10.2015 privind determinarea nivelului de zgomot la limita
de incinta;

- Buletine de incercare nr.: 19/04.08.2015, 21/02.09.2015 si 30/06.10.2015 referitoare la
calitatea namolului deshidratat, de la statia de epurare Bistrita;

— Buletine de incercare nr.. 223/25.03.2015, 224/23.03.2015, 716/25.08.2015,
717/25.08.2015, 1055/23.12.2015 si 1056/23.12.2015 referitoare la parametrii apelor epurate
deversate in emisar prin cele 2 puncte, de la statia de epurare Bistrita;

- Proces verbal nr. 6.042/31.05.2016 pentru verificarea finalizarii lucrarilor de amenajare a spatiilor
verzi din incinta (lucrari nefinalizate la verificarea din data de 14.12.2015);

- Proces verbal nr. 13.489/16.12.2015, incheiat la A.P.M. Bistrita-Nasaud cu ocazia afisarii
anuntului cu privire la decizia Comisiei de Analiza Tehnica de emitere a autorizatiei de mediu;

- Decizia nr. 686/16.12.2015 a Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud, luata in cadrul
sedintei CAT din data de 16.12.2015, privind emiterea autorizatiei de mediu;

- Proces verbal din data de 17.05.2016, in urma sedintei Comisiei Internd de Analiza, privind
decizia finala de emitere a autorizatiei de mediu,

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:
- Certificat de inregistrare seria B, nr. 1399359 din 05.07.2008, eliberat de catre Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, cu:

- nr. de ordine in registrul comertului: J06/185/1995;

- cod unic de inregistrare: 566787,
- Certificat constatator emis la data de 28.08.2008, eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud privind activitatile desfasurate;
- Licenta pentru servicile comunitare de utilitati publice nr. 3.664/20.04.2016, emisa de catre
Autoritatea Nationald de Reglementare pentru Servicile Comunitare de Utilitati Publice
(ANN.R.S.C.U.P.);
- Autorizatia nr. 327/28.01.2005 emisa de Inspectoratul Teritorial de Muncé Bistrita-Nasaud pentru
detinerea si utilizarea de substante toxice;
- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 241/19.05.2015, cu valabilitate 31.12.2015, emisa de
catre Administratia Bazinald de Apa Somes-Tisa Cluj-Napoca;
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- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 166/31.03.2016, cu valabilitate 31.03.2017, emisa de
catre Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa Cluj-Napoca pentru "Sistem de alimentare cu
apa, distributia apei potabile in municipiul Bistrita si localitatile racordate, canalizarea si epurarea
apelor uzate in municipiul Bistrita",

- Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 234/28.04.2016, cu valabilitate 28.04.2019, emisd de
catre Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa Cluj-Napoca pentru "Sistem de alimentare cu ap3
potabila si refea de canalizare ape uzate — Sectia Birgau'".

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificatd, completata
si aprobatd prin Legea nr. 265/2006, modificatd si completatd cu Ordonantele de Urgentad ale
Guvernului nr. 114/22.10.2007 si nr. 58/16.10.2012, modificatd si completatd prin O.U.G. nr.
164/19.11.2008, aprobata prin Legea nr. 226/21.07.2013;

- respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
(inclusiv cele aduse de O.U.G. nr. 12/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative
care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului, ultimul act normativ important
este Legea nr. 196/17.07.2015, care modifica si completeaza Legea Apelor);

- respectarea prevederilor H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata
a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si
completarile ulterioare (inclusiv cele aduse de O.U.G. nr. 12/2007 pentru modificarea si
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei
mediului, ultimul act normativ important fiind Legea nr. 196/17.07.2015);

- respectarea prevederilor HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificatd si completatad prin H.G. nr. 352/2005 si
H.G. nr. 210/200 respectarea prevederilor H.G. nr. 188/2002 privind conditiile de evacuare a apelor
uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statile de epurare, completatd si
modificatd cu H.G. nr. 352/2005, modificatd cu H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea si
completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei
mediului;

- respectarea prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind

clasificarea calitatii de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de ap3;

- se recomanda ca pentru gestionarea fluxurilor de deseuri specifice - namoluri - sa fie respectate
prevederile actelor normative in vigoare si sa fie aplicate unele metode de valorificare a namolului
rezultat de la statile de epurare orasenesti. In acest caz se vor avea in vedere prevederile
Ordinului M.A.P.M./M.A.D.R. nr. 344/707/2004 privind protectia mediului, in special a solului,
atunci cand se utilizeaza namoluri de epurare in agriculturd, privind obtinerea permisului de
aplicare a namolului, modificat cu Ordinul 27/2007 - care transpune D.C. nr. 86/278/CEE;

— respectarea prevederilor Ordinului 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind
depozitarea deseurilor. Transportul deseului de namol in depozite este acceptat doar cu conditia
ca namolul transportat sa nu aiba o umiditate mai mare de 65%;

- buletinele de incercare privind umiditatea namolului vor insoti fiecare transport catre
C.M.I.D. Tarpiu;

- transportul namolului de la statia de epurare la depozitarea finala se va realiza de catre titular,
dar numai cu mijloace de transport adecvate si autorizate;

- respectarea prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr. 119 din 4.02.2014 pentru aprobarea
Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- titularul are obligatia sa faca toate demersurile necesare la unitatile medicale si veterinare
curative sau profilactice, laboratoarele medicale si veterinare sau alte institutii care, prin specificul
activitatii lor pot produce contaminarea cu agenti patogeni, pentru ca acestea sa evacueze in
reteaua publica de canalizare apele uzate numai in conditiile in care au fost luate toate masurile de
dezinfectie-sterilizare prevazute de legislatia sanitara in vigoare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 49/2011 pentru aprobarea, cu modificari, a O.U.G. nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice;

- respectarea prevederilor Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 2387/2011 pentru
modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea
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regimului de arie naturald protejatd a siturilor de importantd comunitara, ca parte integranta a
retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;

- respectarea prevederilor Ordinul Ministrului Mediului si Padurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea
Ghidului metodologic privind evaluarea adecvatd a efectelor potentiale ale planurilor sau
proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

— respectarea prevederilor Ordinul nr. 46/12.01.2016 privind instituirea regimului de arie naturald
protejata si declararea siturilor de importantd comunitara ca parte integranta a retelei ecologice
europene Natura 2000 in Roménia, publicat in M. Of. nr. 114 din 15.02.2016 (data intrarii in
vigoare a actului normativ);

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurétor, publicatd in M.
Of. 452/2011;

- respectarea Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind
protectia atmosfericd si Normelor metodologice privind determinarea privind determinarea
emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- se interzice depozitarea, chiar si temporara, a deseurilor pe amplasamente neautorizate;

- se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje, masini de transport
necuratate;

- respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicatd in M. Of. partea | nr.
220/28.03.2014, conform prevederilor careia titularul are urmatoarele obligatii:

e s3 incadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate in lista deseurilor aprobata
de catre Comisia Europeana, preluata in legislatia nationala prin hotarare de guvern;

e s3 gestioneze deseurile fara a pune in pericol sanatatea umana si fara a dauna mediului, in
special:

- fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
- fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

e s3 valorifice deseurile cu respectarea ierarhiei deseurilor si a protectiei sanatatii populatiei
si a mediului;

e s3 colecteze separat cel putin urmatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si
sticla si sa nu amestece aceste deseuri;

e s3 supuna deseurile care nu au fost valorificate unei operatiuni de eliminare in conditii de
siguranta, pentru protectia sanatatii populatiei si a mediului;

o s3 efectueze operatiunile de tratare sau sa transfere aceste operatiuni unui operator
economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator
public ori privat de colectare a deseurilor in conformitate cu prevederile prezentei legi,
nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operatiilor de valorificare ori de
eliminare complets;

e sa transporte deseurile numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de
tratare;

e sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii, care sa urmareasca si sa asigure
indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei
terte persoane;

e sa colecteze, sa transporte si sa stocheze separat diferitele categorii de deseuri
periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitdti si de natura
substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de
incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a
sanatatii populatiei, incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia
finalg;

e sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu
modelul prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile
ulterioare, si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului;

e sa tina evidenta cronologica a cantitatii, naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, a
frecventei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum si a operatiunilor de
eliminare/valorificare, sa detind documentele justificative conform carora aceste operatiuni
de gestionare au fost efectuate si sd@ o punad la dispozitia autoritatilor competente, la
cererea acestora;

e s3 permita accesul autoritatilor de inspectie si control pe amplasament si la documentele
care contin informatii referitoare la originea, natura, cantitatea si destinatia deseurilor;

Pag.5/16



o este interzisi abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate si generarea
fenomenelor de poluare prin descarcéari necontrolate in mediu;
e eliminarea deseurilor in afara spatiilor autorizate in acest scop este interzisa;

s3 intocmeasca si s implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de

deseuri provenite din activitatea proprie sau de la orice produs fabricat si s& adopte masuri

de reducere a periculozitatii degeurilor;
- titularul/operatorul activitatii are obligatia de a preveni generarea deseurilor, potrivit prevederilor
legislative in vigoare, iar in situatia in care se genereaza deseuri, in ordinea prioritatii si potrivit
prevederilor Legii nr. 211/2011 republicatd in 2014, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
195/2005, aprobatd cu modificari si completdri prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, acestea sunt pregdtite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, daca nu
este posibil tehnic si economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricarui impact asupra
mediului;
- respectarea prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodérirea localitatilor urbane si rurale,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 515/2002;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, modificatd prin: H.G. nr.
210/2007, Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicatd in M. Of. partea | nr.
220/28.03.2014;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea
substantelor periculoase;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, modificata si completata
prin H.G. nr. 597/2007 si modificatd de H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si
etichetarea substantelor periculoase;
- respectarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006/CE al Parlamentului European si al Consiliului
privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH);
- respectarea prevederilor H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la
introducerea pe piata a preparatelor periculoase;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor
si amestecurilor;
- respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice
periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare (ultimele modificari cu Legea nr. 254/2011 si
Legea 187/24.10.2012);
- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 5/02.04.2015 privind deseurile de echipamente electrice si
electronice, publicata in M.Of. nr. 253/16.04.2016 (actul legislativ intrat in vigoare din 26.04.2015);
- in conformitate cu prevederile Legii nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, titularul are obligatia s& predea ambalajele si deseurile de
ambalaje catre un operator economic autorizat pentru valorificarea deseurilor de ambalaje sau
incinerarea acestora in instalatii de incinerare a deseurilor (cu recuperare de energie);
- se interzice amestecarea deseurilor de ambalaje colectate selectiv, precum si incredintarea in
vederea eliminarii prin depozitare finald a deseurilor de ambalaje, cu exceptia deseurilor de
ambalaje rezultate din colectarea selectiva ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile
sau care nu pot fi incinerate in instalati autorizate de incinerare, respectiv coincinerare cu
recuperare de energie;
- respectarea prevederilor Ordinului comun M.M.G.A/M.A.l. nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea
modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii
colectarii selective;
- ambalajele care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase se vor depozita
in conditii corespunzatoare, conform figelor tehnice, pana la predarea la firmele furnizoare sau la
agenti economici specializati, autorizati pentru valorificarea, neutralizarea sau eliminarea acestora;
- obligatia de a informa trimestrial publicul, prin afisare pe propria pagina web sau prin orice alte
mijloace de comunicare, despre consecintele activitatilor si/sau ale produselor obtinute asupra
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mediului, conform art. 26 alin.1 din H.G. nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului la informatia
privind mediul;

- intretinerea si exploatarea permanents, in conditii de siguranta, a echipamentelor/instalatiilor de
colectare si transport a apelor uzate, in scopul elimindrii acestei surse de poluare pentru
sol/subsol;

- intretinerea si exploatarea permanentd, in conditii de siguranta, a instalatiilor de depoluare,
conform Regulamentului de intretinere si exploatare (cu reactualizarea Iui n situatia unor
modificari la instalatiile existente);

- mentinerea si intretinerea in bune conditi a suprafetelor betonate din incinta si refacerea
acestora ori de cate ori prezintd urme de degradare;

- intretinerea malurilor si albiei minore a raului Bistrita in zona evacuarii apei epurate, precum Si
in aval de evacuare, pe o lungime de 200 m;

- se vor actualiza, la expirarea perioadei de valabilitate, autorizatiile de gospodarire a apelor, pe
toartad durata de valabilitate a autorizatiei de mediu si se vor depune, in copie, la sediul A.P.M.
Bistrita-N&saud, la fiecare actualizare;

- mentinerea si intretinerea spatiilor verzi existente pe amplasament, in conformitate cu O.U.G. nr.
195/2005, modificata, completata si aprobat& prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata cu
Ordonanta de Urgentad a Guvernului nr. 114/2007, Ordonanta de Urgenta nr. 164/2008, aprobata
de Legea 226/2013 si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 58/2012;

- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu, cu referire la
prevenirea si repararea prejudicilor asupra mediului (transpune prevederile Directivei
Parlamentului European si a Consiliului 2004/35/CE din 21.04.2004), aprobata prin Legea nr.
19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- respectarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare (ultima modificare adusé prin O.U.G. nr. 39/2016);

- respectarea prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si
continutului formularului ,Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de
completare si depunere a acestuia, modificat si completat prin Ordinul M.M.P. nr. 1477/2010 si prin
Ordinul M.M.S.C. nr. 35/2014;

- respectarea prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de
calcul a contributiilor si taxelor datorate la Fondul de Mediu, modificat i completat prin Ordinul nr.
1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009, Ordinul M.M.P. nr. 1032/2011 si prin Ordinul M.M.S.C. nr.
192/2014.

Titularul activitatii mai are urmatoarele obligatii:

o sa notifice A.P.M. dac& urmeaz sa deruleze sau sé fie supus unei proceduri de vanzare a
pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii
care implicid schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare,
faliment, incetarea activitatii, conform legii;

o sa notifice A.P.M. la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor si a celorlalte acte
care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu;

o si depuna documentele solicitate prin prezenta autorizatie, in forma si la termenele
stabilite;

o si asigure (la solicitarea A.P.M. Bistrita-Nasaud) toate datele necesare pentru
intocmirea inventarului anual de emisii;

o s3 ia masurile corespunzéatoare potrivit cu natura si amplarea pericolelor previzibile, in
scopul evitarii pagubelor si reducerea la minim a acestora;

o sa asigure conditiile tehnice si organizatorice pentru activitatile desfasurate, astfel incat

s& se previna riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul inconjurator,
- in cazul poludrilor accidentale se va anunta imediat Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-
N&saud, tel. 0263-224064 si Comisariatul Judetean Bistrita - Nzs3ud al Garzii Nationale de Mediu,
tel. 0263-213194. Poluatorul va suporta consecintele prejudiciului creat, precum si costurile pentru
inl&turarea urmarilor, conform Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia
mediului, modificat3, completata si aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificatd si completata prin
Ordonantele de Urgentd ale Guvernului nr. 114/22.10.2007, nr. 164/19.11.2008 si nr.
58/16.10.2012.
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Cu minimum 45 de zile inainte de expirarea prezentei autorizatii de mediu se va depune
solicitarea autorizatiei de mediu, conform prevederilor Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, modificat
cu Ordinele M.M.P. nr. 1298/2011 si nr. 3.839/2012.

Autorizatia de mediu reglementeaza activitatea din punct de vedere al protectiei
mediului, de autenticitatea si legalitatea actelor prezentate in documentatie se face
raspunzator solicitantul.

Pentru orice modificare intervenita in datele initiale care au stat la baza emiterii
prezentei, se va notifica Agentia pentru Protectia Mediului, inainte de realizarea acesteia.
Titularului autorizatiei ii revine obligatia de a nu desfasura activitati sau de a nu realiza
proiecte, planuri ori programe care ar rezulta in urma modificarilor care fac obiectul
notificarii, pana la adoptarea unei decizii a autoritatii de mediu.

Prezenta autorizatie este valabila 5 ani de la 31.05.2016, data eliberarii, pana la
31.05.2021.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/sau
anularea acesteia dupa caz, conform art.17, alin.(3) al O.U.G. nr.195/2005 privind protectia
mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pe
durata suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei —
autorizatii se solutioneaza de instantele de contencios administrativ competente, potrivit
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificatd si completata prin Legea nr.
262/2007.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda
Nationala de Mediu/Comisariatul judetean Bistrita-Nasaud si Agentia pentru Protectia
Mediului Bistrita-Nasaud.

l. Activitatea autorizata
1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):
- capacitati de productie:
= 3 linii de epurare mecano-biologica reconfigurate, astfel:
= linia 1, cu capacitatea de 112 I/s (in functiune),
= linia 2, cu capacitatea de 361 I/s (in conservare),
= linia 3, cu capacitatea de 387 I/s (in functiune).
Statia de epurare este dimensionata pentru urmarii parametrii:

= in max = 860 I/: S, ~—
= Qorarmax = 1.0101/5,

= Qorarmin = 646 I/s,

- Qse = 2.020 I/s (pentru procedeul unitar de canalizare).

Pe raza municipiului, pe malul drept al raului Bistrita exista 6 deversoare (5 sunt active).

Pe traseul retelelor de canalizare sunt amplasate urmatoarele statii de pompare:

- in municipiul Bistrita: Valea Jelnei (Q = 54 m*h, P = 3 kW, H = 12 mCA), strada Z&voaie
(Q =54 m%h, P=3kW, H=12 mCA),

- in Sigmir (Q = 43 m%h, P = 4,8 kW, H = 42 mcA),

- in Ghinda (Q = 29 m%h, P = 2,4 kW, H = 15,6 mcA),

~ in Viisoara (Q = 144 m°h, P = 37 kW, H = 34,2 mcA),

= in Prundu Birg&ului (Q = 43,2 m*/h, P = 4,8 kW, H = 42 mcA);
- mijloace de transport utilizate in activitate: 7 autolaborator Peugeot, iar celelalte mijloace
utilizate:

- la statia de epurare: 1 incarcator frontal, 1 autobasculanta de 16 t, 1 autobasculanta 24 t;

- pentru retele canalizare: 1 autovidanja de 6 m®, 2 autodesfundatoare, 1 combinatd MAN
(vidanja-autodesfundator), 1 ARO D basculabil, 1 tractor 445 cu remorca;
sunt in administrarea sectorului de transporturi al S.C. AQUABIS S.A.
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Reparatia si intretinerea utilajelor/mijloacelor de transport utilizate in activitate este
externalizata (pe baza de comanda ferma, functie de tipul mijlocului auto care necesita intretinere,
la societati autorizate);

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare,
cantitati:
- materii prime: ape uzate urbane — cca. 350 - 400 I/s.

Se epureaza apele uzate colectate prin intermediul sistemului de canalizare si apele uzate Si
ndmolul vidanjate de la terti, pe baza de contracte. Cantitatea totala de apa uzaté vidanjata si
descércaté in statia de epurare in cursul anului 2015 a fost de cca. 3.800 m®;

- materiale auxiliare: polielectrolit CIBA — cca. 840 kg/luna, clorura fericd — cca. 259 t/an;
- combustibil:

- gaz metan — cca. 4.880 m*/lung;

- motorind — cca. 25+30 I/100 km/mijloc de transport si se aprovizioneaza direct din statiile de
distributie carburanti;
3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):
- utilitatile hidroedilitare: sunt asigurate din si in retelele existente;
- energia electrica:

- din retea, consumul de energie electrica — cca. 1.100.000 kWh/semestru;

- productie proprie (din arderea biogazului) — cca. 170.000 kWh/semestru;
4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau alte activitati: apele uzate urbane,
colectate de la cca. 78.500 locuitori, sunt transportate prin reteaua de canalizare cu o lungime
totald de 426,44 km, la statia de epurare cu o capacitate de 860 I/s, care poate prelua un debit
maxim de 1.010 I/s.

Apele uzate urbane sunt directionate in statia de epurare prin 2 colectoare de canalizare cu
diametrele nominale D, = 1250 mm, respectiv D, = 1500 mm, pana in cdminul de receptie (C1).

Inainte de intrarea in statia de epurare, cele 2 colectoare principale debuseaza intr-un
deversor de tip lateral, care asigurd intrarea in statia de epurare pe timp de ploaie a unui debit orar
dublu (2 x Qorar max = 2.020 I/s), orice cantitate de apd care depdseste acest debit este descarcat
direct in réul Bistrita;

Statia de epurare lucreazd dupd@ o tehnologie mecano-biologicd, in cadrul ei fiind
individualizate 2 circuite principale:

- circuitul de apd uzata propriu-zisa;
= circuitul de ndmol.

4.1. Circuitul tehnologic de apa uzata:
a) treapta de epurare mecanicd, care include:

- curdtirea mecanicd, prin care se retin suspensiile cu dimensiuni peste 6 mm, cu gratare rare
tip GEIGER si dese tip NOGHERATH, care se curdtd automat, iar suspensiile se indeparteaza
periodic cu un dispozitiv care le dirijeaza in containere metalice. Capacitate de curdtire: 4 m*/h.

Grétarul rar tip GEIGER este prevazut cu instalatie de spélare proprie, care foloseste apa
epurata.

Cele 3 gritare dese tip NOGHERATH (cu Q, = 680 I/s fiecare) sunt prevazute cu un
transportor spiralat cu capacitate de 2,5 m®/h si o presd cu capacitate de 2,5 m*/h;

- desnisiparea si separarea grasimilor, care se realizeaza intr-un desnisipator cuplat cu
separator de grasimi cu 3 linii separate dimensionate pentru 670 I/s fiecare si V=3 x 150 m®, cu rol
de separare a nisipului (> de 0,2 mm) prin sedimentare si de separare a grasimilor prin flotatie
artificiald. Grasimile sunt pompate intr-o basa de fibra de sticld, iar apa trece in decantorul primar.

Pentru indepdrtarea nisipului si a grasimilor se foloseste céte un pod raclor cu dispozitiv
de aspiratie pentru fiecare compartiment al desnisipatorului (pod raclor de tip AWM PURATOR).
Pentru flotarea grasimilor este insuflat aer cu 3 suflante REBOX cu urmétoarele caracteristici: 330
m®h, 0,4 barr, 7,5 kW;

- decantarea primard, care se realizeaza gravimetric in decantorul primar cu V = 1.812 m® (in
care se retin substantele in suspensie sedimentabile gravimetric) si deserveste toate cele 3 linii de
epurare, asigurand indepdrtarea a cca. 45% din materiile solide in suspensie (MTS) si cca. 17%
din materiile organice biodegradabile (CBOs). Decantorul este echipat cu pod raclor de tip AWM
PURATOR (timp de decantare - 1,5 ore), iar substantele retinute formeaza namolul primar, cu o
umiditate de 96+97%, care este curétat de lamelele podului raclor si depus in conul central, de
unde este evacuat prin conducta de ndmol si transportat la ingrosatorul gravitational prin
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intermediul statiei de pompare ndmol primar echipaté cu (1+1) pompe Seepex cu Q = 20 m*/h, P =
2,2 kW, H =15 mCA.

Apa uzatd decantata primar este tr/m/sa la distribuitor prin intermediul unei statii de
pompare apé uzatéd, echipatad cu (3+1) pompe ABS Sulzer, cu Q = 1.200 m*h, P = 8,312 kW, H =
1,22 mCA.

Camera de distributie are rol de repartizare a debitelor de apa proportional cu capacitatile
de epurare ale celor 3 linii ale statiei (debitmetre electromagnetice PROMAG dispuse astfel: 2 buc.
cu D, = 600 pentru liniile 1 si 3, 1 buc. cu D, = 800 pentru linia 2), functie indeplinita de deversorul
circular cu pereti despartitori care impart lungimea distribuitorului in aceleasi proportii cu debitele
care se directioneaza pe liniile de tratare, astfel:

- pentru linia 1: 13%, capacitate 112 I/s;
= pentru linia 1: 42%, capacitate 361 I/s;
= pentru linia 1: 45%, capacitate 387 I/s.
b) treapta de epurare biologica, care se realizeaza pe cele linii, astfel:

- linia 1: apa uzata din distribuitor intrd intr-un bazin anaerob (bioP), cu V = 504 m®, impreund
cu namolul recirculat din decantorul secundar al liniei 1. Bazinul anaerob este prevazut cu 2 mixere
care agita continuu amestecul din bazin si cu ajutorul bacteriilor heterotrofe specifice are loc
indepartarea biologica a fosforului.

Amestecul defosforizat este directionat in bazinul anoxic de predenitrificare (preDN), cu V =
591 m®, impreuna cu ndmolul recirculat din zona aeraté (cu continut de azotati) a treptei biologice,
care este adus cu pompe ABS SULZER (3+1) cu Q = 210 m*h, P = 4,13 kW, H = 4,55 mCA. In
acest bazin prevazut cu sistem de amestecare a continutului (2 mixere), sub actiunea altor bacterii
heterofile specifice (care consuma oxigenul din azotati) este eliberat in atmosfera azot molecular
rezultat din descompunerea azotatilor.

Continutul predenitrificat este directionat intr-un bazin de aerare, cu V = 1.944 m® prevazut
cu suflante care aereazd amestecul si creaza conditile de indepartare a substantelor organice
biodegradabile: nitrificare (oxidarea amoniului la azotiti si apoi azotati) si denitrificare.

De aici, amestecul este dirijat in decantorul secundar, unde are loc separarea lichid-solid:
apa epurata este evacuata in emisar, namolul rezultat este recirculat la bazinul bioP (bazin in care
are loc reducerea biologica a fosforului) sau scos din circuit ca namol in exces si trecut pe linia
namolului pentru procesare.

Linia este prevazuta cu un decantor secundar radial cu D, = 25 m, haps = 2,62 m, V = 1.095
m® si suprafata totald S = 434,5 m®. Functioneaza la un debit maxim de 112 I/s, este echipat cu
pod raclor tip AWM-PURATOR fixat pe platforma de acces, cu miscare unidirectionald (V& =
2,5+3,6 m/s), actionat de motor electric cu P = 0,37 kW, iar ndmolul activat este evacuat printr-o
conducta (Dn =400 mm) pozata in conul central si sub radierul bazinului;

= linia 2 (functionala - in conservare): ace/as: flux tehnologic,capacitate diferitd de epurare
b/olog/ca bazin anaerob (bioP) cu V = 1.386 m®, bazin anoxic de predenitrificare (preDN), cu V =
2.814 m* (2+1 pompe cu Q=405m’h, P =759 kW H = 3,21 mCA), bazin nitrificare — denitrificare
cu V = 5.054 m’, 3 decantoare secundare longitudinale care functioneaza la un debit de 361 I/s, cu
V=3x 1518m B=8m, L =55m, hyps = 3,45 m, suprafata totald S = 3 x 440 = 1.320 m?
prevazute cu poduri racloare cu suctiune, care asigurd curatirea hidraulica. Evacuarea este reglaté
prin deversoare metalice mobile, namolul activat se evacueaza continuu, fiind colectat in jgheaburi
lateralele si evacuat spre statia de pompare;

- linia 3: ace/as: flux tehnologic, capacitate diferita de epurare b/ologlca bazin anaerob (bioP)
cu V =997 m®, bazin anoxic de predenitrificare (preDN), cu V = 1.321 m® (4+1 pompe cu Q=220

m’h, P = 3, 62 kW, H = 3,60 mCA), bazin nitrificare — den/tr/f/care cuV=>5155m’ 2 decantoare
radiale cu D, = 40 m, h,ps = 3,30 m, V = 2 x 1.077 = 2.155 m® si suprafata totald S = 434 5m? care
functioneaza la un debit de 387 I/s, fiind prevazute cu poduri racloare cu suctiune, tip AWM-
PURATOR cu miscare unidirectionala (v = 2,5+3,5 m/s), actionate de 2 motoare electrice cu P =
0,37kW. Decantoarele sunt prevazute cu lamele deversoare din otel inox si sunt legate la conducta
de descarcare a apei epurate in rau.

4.2. Circuitul tehnologic de namol: procesul de tratare a namolului asigura tratarea
namolului produs in statia de epurare Bistrita, namolul de la statiile de epurare Beclean,
Né&séud/Salva, Feldru, Singeorz-Bai si namolul provenit din zonele rurale (namol extern).

Namolul extern este deshidratat péna la un continut de s.u. cca. 20+25% in statiile de
epurare generatoare, transportat la statia Bistrita pentru rehidratare si urmeaza procesul de tratare
in digestoare si sistemele de deshidratare ale statiei de epurare Bistrita.
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a) namolul generat in statia de epurare Bistrita: ndmolul din decantorul primar este directionat in
ingrosatorul cu V = 340 m®, ingrosat mecanic pana la un continut de s.u. de cca. 5% si pompat
direct in digestor. Excesul de ndmol activat din decantoarele secundare ale liniilor de epurare este
colectat intr-un bazin de omogenizare (echipat cu mixer) cu V = 340 m® si pompat in cele 2
centrifuge Alfa-Laval (cu capacitate 2 x 40 m°/h) pentru ingrosare pénd la un continut de 5% s.u.,
dupé care este pompat in digestor.

Supernanantul rezultat din ingrosator si filtratul de la ingroséatoarele centrifugale se adund in

canalul colector si este pompat inapoi cétre influentul statiei;
b) namolul extern: transportat in containere ermetice, este descdrcat pe o platformd de beton
special amenajatd si apoi transportat la bazinul de rehidratare, cu V = 400 m® care asiguré
depozitare pentru minim 48-72 h a ndmolului extern. Bazinul de rehidratare este echipat cu mixer
pentru amestecare, rehidratarea se face cu addugarea a 0,77 m® lichid (efluent final de Ia
decantoarele secundare) la 1 m® de ndmol extern, pana la 5% s.u. si este transportat la digestor
prin intermediul unei statii de pompare (1+1 pompe Seepex cu Q = 14,5 m*h, P = 2,2 kW, H = 25
mCA), instalata langéa bazinul de rehidratare.

Rezervoarele de fermentare a namolului (digestoare): constructii din beton armat inchise in
constructii supraterana, unde ndmolul stationat pentru o perioada de timp, incélzit la 33+35°C, intra
in fermentatie anaeroba prin degradarea substantei organice din ndmol.

Principiul de fermentare anaerobd a ndmolului constd in degradarea biologicd a
sunstantelor organice prin actiunea unei populatii de bacterii care (in anumite conditi de
temperatura, pH, etc.) descompun materiile organice din ndmol prin reactii redox biochimice, in
molecule simple: CH,, CO, CO, si H,, care, in amestec, formeaza gazul de fermentatie (biogazul),
un combustibil cu o putere calorica de 5.000 Kcal/Nmc.

Biogazul rezultat in urma fermentarii se depoziteaza in 4 gazometre tip SATTLER cu V=
480 m’ fiecare. Biogazul rezultat de la fermentarea nimolului este utilizat atét la centrala termicé
cét si la generatorul de energie electricd, reducdnd consumul de combustibil conventional (gaz
metan, energie electrica).

Namolul rezultat, deshidratat la 35% s.u., este depozitat pe platforme betonate si evacuat
periodic la C.M.I.D. Tarpiu.

Dotari pentru fluxul tehnologic al ndmolului:

- 1 ingrosator pentru ndmolul de la decantorul primar, V= 340 m®:

- 1 bazin de omogenizare, cu V = 340 m® pentru ndmolul in exces de pe cele 3 linii de epurare;

- 1 bazin cu V = 400 m® pentru rehidratarea ndmolului extern adus in statie;

- 3 rezervoare de fermentare ndmol: 1x4000 m® si 2x1500 m®;

- 1 rezervor tampon de stocare a ndmolului fermentat, cu V = 1000 m®, constructie supraterana
din beton armat prevazuta cu instalatie de preaplin legata la platformele de uscare ndmol (6 buc cu
dimensiunile individuale 7,1 x 72,5 m), cu functiune dubla: preia si stocheazd ndmolul de la
rezervoarele de fermentare si alimenteaza cu namol fermentat instalatia de deshidratare;

- 1 instalatie de ingrosare namol, tip Alfa-Laval, automatizata;

= 1 instalatie de deshidratare namol, tip Alfa-Laval, automatizatd, ambele montate in incinta
separata;

- 3 statii de pompare namol.

Utilajele folosite sunt prevazute cu pompe si suflante de rezerva, pentru ca repararea
sau schimbarea acestora sa se poata face fara intreruperea procesului de epurare.

Instalatii auxiliare:

- 5 suflante: 3 pentru liniile 2 si 3, 2 pentru linia 1;

- 1 instalatie de preparare si dozare coagulant (clorura ferica FeCls) pentru eliminarea fosforului
(L1+L3), constand in rezervor de stocare si 1 + 1 pompe dozatoare Grundfos;

- 1 instalatie de preparare si dozare coagulant (clorura fericad FeCls) pentru eliminarea fosforului
(L2), constand in rezervor de stocare si 1 + 1 pompe dozatoare Grundfos;

- 4 gazometre tip SATTLER cu V= 480 m® fiecare;

= centrala termicd cu 3 cazane tip HOVAL (2 cu gaze naturale + 1 cu biogaz) si 1 boiler Hoval;

= generator electric cu functionare pe biogaz;

- instalatii de monitorizare;

- platforme de siguranta pentru uscarea ndmolului, cu suprafata de cca. 3100 m®.

- laborator acreditat RENAR, care efectueazd determindrile necesare conform SR EN
17025:20085.

Laboratorul este dotat cu aparaturéd specifica: spectrofotometru, oxigenometru, PH-metru,
incubator pentru determinarea CBOS, cuptor de calcinare, etuva, centrifuga, echipament pentru
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determinarea CCO-Cr, termobalanta, baie de apa, distilator, bidistilator. In cadrul laboratorului se
efectueaza incercdri fizico-chimice pentru indicatorii de calitate pe fluxul tehnologic de epurare a
apei, pentru monitorizarea agentilor economici potential poluatori care deverseaza in refeaua de
canalizare si pentru terti.

Analizele care se efectueaza pe linia apei sunt: pH, materii in suspensie, CCO-Cr, CBOs,
oxigen dizolvat, amoniu, azotifi, azotati, fosfor total, fier, zinc, crom, plumb, nichel, cianuri,
detegenti, cloruri, substante extractibile, reziduu filtrat, fenoli, sulfati.

Analizele care se efectueaza pe linia namolului sunt:

- indicele Molhman si varsta namolului activ;

- raportul mineral/volatil la ndmol brut, activ si fermentat;

- umiditatea ndmolului brut, ingrosat, fermentat si deshidratat;

- temperaturd, PH, acizi volatili si alcalinitate la namolul fermentat.

De asemenea se monitorizeaza calitatea apelor uzate evacuate de cétre societati in
reteaua de canalizare. Pentru aceasta, lunar se preleveazéd probe de apd uzatd de la agentii
economici potential poluatori, din care se efectueaza analize in functie de domeniul de activitate al
acestora, pentru a urmari dacd parametrii apei uzate deversate in refeaua de canalizare se
incadreaza in limitele stabilite prin H.G. nr.188/2002 (NTPA 002) modificat si completat cu H.G. nr.
352/2005;

5. Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie: apa epuratd — 350-400 I/s, deversata
in raul Bistrita prin 2 puncte de evacuare: L1 (unde se evacueaza apa epurata pe liniile 1 $i 2) $i L3
(unde se evacueaza apa epuraté pe linia 3);

6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie cantitati),
productie: apa caldd menajerd si incélzirea spatiilor se realizeazd cu centrald termica pe
combustibil gaz metan echipata cu 3 cazane, cu capacitate de 725 kW, echipata cu arzator mixt
(pentru gaze naturale si biogaz).

Biogazul rezultat de la fermentarea ndmolului este ars in centrala termica si in generatorul
de energie electrics, consumul maxim fiind de 150 Nm*/h, 71400 Nm*/luna.

Cantitatea de biogaz produséa este de 170.000 Nm®/semestru, cu urméatoarea compozitie:
70 - 75% metan si 30 - 25% CO,. Dispersia, dupd ardere, se asigura prin evacuare printr-un cos
cu indltimea de 15 m.

Activitatea din statia de epurare este monitorizaté si supravegheata din dispeceratul statiei,
care preia: parametrii apei la intrare (pH, {°C, O, dizolvat, turbiditate namol, debitele de aer),
tensiunile pe bare, puterea electricd activd si reactivd, functionarea utilajelor, semnalizeaza
avariile, locul si tipul acestora, volumul de biogaz.

La statia de epurare se fac determindri fizico-chimice, indicatorii urmariti fiind: pH,
suspensii, CBOs, CCO-Cr, NH,, O, cloruri, sulfati, reziduu fix, substanfe extractibile, cianuri,
detergenti, azotiti, azotati, fosfor, fier, zinc, crom **, crom *, plumb, nichel, fenoli.

Frecventa analizelor este stabilitad la nivelul statiei de epurare pe flux tehnologic si in functie de
debite, incarcéri, evenimente, conform HG nr. 188/2002 - NTPA 001/2002.

Pentru alimentarea cu energie electrics, pe amplasament existd un post de transformare
dotat cu 2 transformatoare de 1000 KVA (2002), aflate in intretinerea RENEL, 2 baterii de
condensatori electrici si 1 generator pe biogaz cu P= 315 kW, care acopera 20 % din necesar.

In incinta statiei existéd 6 puturi-dren de observatie, sub cota radierului decantoarelor, de unde pot fi
prelevate probe pentru analiza apelor freatice de pe amplasament.

La statia de epurare existd urmétoarele instalatii de masurare a debitelor evacuate:

- debitmetre electromagnetice pentru fiecare linie tehnologicéa de epurare;

- debitmetru cu ultrasunete instalat pe by-pass, pentru a evacua in réu pe timp de ploaie,
diferenta de debit epurat mecanic si ceea ce urmeaza a intra in treapta biologicd, debit care se
situeaza sub 2% din cantitatea totald de apd intrata in stafie.

Apele epurate in statia de epurare sunt deversate in raul Bistrita, afluent al raului
Sieu, zona de confluenta fiind amplasata in situl Natura 2000 ROSCI 0400 Sieu+Budac
(punctele de deversarea apelor epurate in emisar sunt la cca. 80 km amonte de punctul de
confluenta cu raul Sieu).

7. Alte date specifice (cod-uri CAEN care se desfagoard pe amplasament, dar nu intra pe
procedura de autorizare): nu este cazul;
8. Programul de functionare: continuu.

Il. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului
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1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe
factori de mediu):
= pentru apa:

- statie de epurare dimensionata pentru un debit zilnic maxim de 860 I/s;

- Instalatie pentru deshidratare namol tip Alfa-Laval, cu tambur de ingrosare (2 buc.) cu debit
maxim de 2 x 40 m®fiecare;
= pentru sol:

- platforma betonaté pentru depozitarea temporard a namolului deshidratat (cca. 70-65% s.u.);

- platforma betonata pentru ndmolul extern adus in statie;

— containere pentru depozitarea provizorie a deseurilor menajere si a suspensiilor retinute pe
gratare (treapta mecanica);

= bazin din fibrd de sticld (Hobas) pentru colectarea grasimilor;

= spatiile de lucru din incinte sunt betonate, iar in laborator pardoselile sun placate cu gresie;
= pentru aer: cog de fum cu H= 15 m, pentru dispersia gazelor arse la centrala termica;

2. Alte amenajari speciale, dotari si m&suri pentru protectia mediului:

- Intretinerea si exploatarea corespunzétoare a refelelor de canalizare pluviald si menajera si a
tuturor instalatiilor si dotéarilor de protectie a mediului:

= titularul are obligatia s& tina evidenta incidentelor de poluare produse la nivelul societatii, intr-
un registru special in care se vor consemna: cauza, modul de rezolvare, durata incidentului,
termenul de solutionare, responsabil cu solutionarea, efectele asupra mediului;

— asigurarea protectiei solului in incinta unitatii prin evitarea scurgerilor de produs petrolier pe sol
$i prin indepartarea suprafetelor contaminate accidental $i neutralizarea lor corespunzatoare;

3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea
in mediul inconjurétor, depasiri permise si in ce conditii:
= pentru aer:

— concentratia poluantilor evacuati in gazele arse de la centrala termicd nu vor putea depasi
c.m.a. prevazute de Ord. 462/1993 al MAPPM, respectiv: CO - 100 mg/m3N, SO, - 35 mg/m3N,
NO; - 350 mg/m>N, pulberi - 5 mg/m3N, la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 3% volume;
= pentru apa: incadrarea in valorile limitd impuse in Autorizatia de Gospoddrire a Apelor pentru
apele epurate evacuate in emisar.

Pentru monitorizarea functiondrii statiei de epurare, beneficiarul va face in mod obligatoriu
analize pe influentul statiei pentru indicatorii: pH, materii in suspensie, consum chimic de oxigen
CCOCr, consum biochimic de oxigen CBO5, NH4+, substante extractibile cu solventi organici:
reziduu filtrat, azotiti, detergenti sintetici biodegradabili, cloruri, sulfati, fenoli cu o frecventa
relevanta pentru calculul randamentului global de epurare.

Pentru realizarea unui sistem eficient de automonitorizare a parametrilor apei uzate epurate
deversate in emisar, in cadrul statiei de epuraree se efectueazd analize complexe, conform
tabelului:

Locatie Interval de timp Tipuri de determinari
= intrare in statia de | din 37in 3 ore pH, temperatura, O,
epurare CCOCr, CBOs, NH,, NO,, NO,,
Zilnic fosfor, suspensii
& intrare decantor din 3'in 3 ore pH
rimar
= lesire din din 37in 3 ore pH, temperaturd, O,
decantoarele primare —— =
din 6 in 6 ore suspensii
o data pe zi ccocCr
din 37in 3 ore Sedimente, O,
= bazine de aerare
& iesire din statia de din 3in 3 ore pH, temperatura, O,
epurare Bistrita Zilnic CCOCr, CBOs, NH; NO, NO;

fosfor, suspensii

Automonitoringul prin laboratorul statiei se va realiza conform frecventei stabilite in
regulamentul de exploatare al statiei de epurare;
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= pentru zgomot: nivelul de zgomot echivalent exterior provenit din activitatea desfasurata se va
incadra in limitele prevazute de STAS 10009/1988, respectiv 65 dB (A);

= pentru sol: depozitarea provizorie a deseurilor numai pe amplasamente amenajate, conform
O.U.G. nr. 21/2002, privind gospodarirea localitdtilor urbane si rurale, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 515/2002.

lll. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de
valorificare a rezultatelor:

= pentru apa:

- la indicatorii fizico-chimici: pH, suspensii, CBOs, CCO-Cr, substante extractibile cu solventi
organici, detergenti sintetici biodegradabili, azot amoniacal, fosfor total, cloruri, sulfati, sulfuri i
H,S, cianuri totale,crom total, plumb, cupru, nichel, zinc: cu frecventa stabilita prin Autorizatia G.A.;

- pentru calitatea apei din puturile de hidroobservatie, conform autorizatiei G.A.;
= pentru aer: 1 determinare/2 ani pentru gazele arse de la centrala termica;
= pentru nivelul de zgomot: 1 determinare/an;
= pentru nédmoluri:

- umiditatea namolului deshidratat se verificd la fiecare transport catre C.M.I.D. Tarpiu,
analizele fiind facute in laboratorul statiei de epurare;

- caracterizarea namolului conform Ordinului M.M.G.A. nr. 95/2005 (compozitia namolului
deshidratat) se verifica anual la un laborator acreditat.

Determinarile se vor inregistra si orice depasire de limitd maxima admisa se va comunica
imediat la APM Bistrita-Nasaud (224064) si Comisariatului Judetean Bistrita-Nasdud al Garzii
Nationale de Mediu.

2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:

- chestionarele pentru Inventarul de emisii - in formatul solicitat de A.P.M. Bistrita-N&s&aud,
péna la 15 martie a fiecarui an (pentru anul anterior);

- alte date in functie de specificul activitatii (zgomot, sol, siguranta instalatiilor, rezultatele
verificarilor tehnice periodice):

e evidenta gestiunii ambalajelor (produse, comercializate cu produsele finite, puse pe
piatd) si a cantitatilor de deseuri de ambalaje rezultate, pe categorii si destinatii de valorificare,
conform Ordinului M.M.P. nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la
ambalaje si deseuri de ambalaje (Anexa 1) - anual péna la data de 25 februarie ale fiecarui an,
pentru anul anterior Si la solicitarea expresa;

e raportarea privind utilizarea/importul/productia de substante/amestecuri periculoase
si articole cu substante restrictionate - in formatul solicitat de A.P.M. Bistrita-Nasaud,

e cantitatile de deseuri rezultate din activitate, pe categorii $i destinatii de valorificare
conform HG nr. 856/2002, cu completarile si modificarile ulterioare - in formatul solicitat de A.P.M.
Bistrita-Nasaud,

e copii ale buletinelor de analiza efectuate conform cerintelor de la pct. 1,

e copii ale documentelor de transport deseuri periculoase,

e verificari/inspectii ale Comisariatului Judetean B-N al G.N.M.,

e madsurile dispuse de autoritatile pe linie de control si modul de solutionare a
problemelor sesizate,

e incidentele care au creat un risc pentru mediu,

e madsurile si actiunile intreprinse pentru prevenirea si repararea prejudiciului asupra

mediului,
in raportul anual de mediu (R.A.M.), prezentat péna la finele lunii martie ale anului urmator.

Se va notifica la APM Bistrita-Nasdud orice modificare survenita fata de prevederile
autorizatiei — inainte de realizarea modificarii sau orice incident cu efect negativ asupra
mediului Tnconjurétor.

IV. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor
1. Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati):
- cod 19 08 05 - namol deshidratat de la epurarea apelor uzate orasenesti — 5.000
m>/an;
- cod 19 08 01 - deseuri retinute pe site — 275 m*/an;
- cod 19 08 02 - deseuri de la deznisipatoare — 125 m*/an;
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- cod 19 08 09 - amestecuri de grasimi si uleiuri — 25 m*/an;
- cod 15 01 01 - ambalaje de hértie, carton;
- cod 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice,
- cod 15 01 10* - ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante
periculoase;
- cod 20 03 01 - deseuri menajere — 50 m*/an;
2. Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): cele de mai sus;
3. Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitadti, mod de stocare): namolul din
decantoarele primare si ndmolul in exces din decantoarele secundare este pompat in bazinele de
omogenizare, urmeaza ingrosarea mecanica, fermentarea anaerobd a namolului, deshidratare
mecanica.
Namolul rezultat este depozitat pe o platforma betonata si apoi evacuat la C.M.I.D. Tarpiu
la un continut de 35% s.u..
Dotari:

- 1 ingrosétor pentru ndmolul de la decantorul primar, V= 340 m®;

- 1 bazin de omogenizare, cu V = 340 m® pentru ndmolul in exces de pe cele 3 linii de epurare;

- 1 bazin cu V = 400 m® pentru rehidratarea ndmolului extern adus in statie;

- 3 rezervoare de fermentare ndmol: 1x4000 m® si 2x1500 m®;

- 1 rezervor tampon de stocare a ndmolului fermentat, cu V = 1000 m®, constructie supraterand
din beton armat prevéazuta cu instalatie de preaplin legata la platformele de uscare namol (6 buc cu
dimensiunile individuale 7,1 x 72,5 m), cu functiune dubla: preia si stocheazd namolul de la
rezervoarele de fermentare si alimenteaza cu ndmol fermentat instalatia de deshidratare;

- 1 instalatie de ingrosare si deshidratare namol, tip Alfa-Laval, automatizata, montata in hala
separatéa;

- 3 statii de pompare namol;

- platforme de sigurantd pentru uscarea ndmolului cu suprafata de 3.100 m?;

4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitéti, destinatie): deseul valorificat este ndmolul
fermentat in instalatii pentru producerea biogazului — 394.902 m*/an;

5. Modul de transport al deseurilor si masuri pentru protectia mediului: cu mijloace de transport
protejate impotriva pierderilor.

Fiecare transport de namol la C.M.I.D. Tarpiu, va fi insotit de urmétoarele documente:

- buletin de analiza privind umiditatea ndmolului deshidratat;

- anexe de transport intocmite conform H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

6. Mod de eliminare a deseurilor (depozitare definitiva, incinerare): ndmolul deshidratat de pe liniile
mecano-biologice, suspensiile separate pe grétare, nisipul din deznisipator, gréasimile din
separator, spuma din decantoarele primare, deseurile menajere, prin grija societétii de salubrizare,
in rampa de deseuri autorizata;

7. Monitorizarea gestiunii deseurilor: se va tine evidenta lunara a degeurilor rezultate din activitate
(tip de deseu, cod conform HG nr. 856/2002, stare fizicd, cantitate generatd/unitate de masura,
consumat in unitate, valorificat, evacuat la rampa);

8. Ambalaje folosite si rezultate: ambalaje folosite: ambalaje de hértie, carton, plastic;

9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate): stocate provizoriu in magazie, péna la
valorificare.

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase
1. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate
(categorii, cantitati):

- clorura fericd pentru procesul tehnologic — cca.259 t/an, aprovizionata in rezervoare din
policarbonat, cu capacitatea de 1000 I;

- cianurd de potasiu, acid sulfuric, acid clorhidric, hidroxid de sodiu, cloroform, tetraclorura de
carbon, acid azotic, acid fosforic, amoniac, in cantitdti mici (numai pentru analize de laborator),
care se afla sub regim special de pastrare, in locuri special amenajate;

2. Modul de gospodarire: substantele si preparatele periculoase folosite in laborator sunt
depozitate in dulapuri cu inchizator dublu;

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele
periculoase: ambalajele de la reactivi se transportd la fabricile producdtoare cu maginile proprii
amenajate corespunzator, iar rezervoarele din policarbonat se reutilizeaza;
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4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru
interventie in caz de accident:

- se va respecta fisa tehnicd de securitate pentru fiecare substanta periculoaséa gi se va
efectua instruirea periodica a personalului;

- se va asigura in permanentd stocul de materiale si dotéri pentru combaterea efectelor
poludrilor accidentale;

- se va respecta Planul de protectie si interventie in caz de dezastre;
5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase: se vor respecta normele
impuse prin legislatia in vigoare privind manipularea, depozitarea si transportul acestora. Se va
tine evidenta cantitatilor utilizate si a modului de gospodérire a substantelor periculoase utilizate,
cu finregistrare intr-un registru cu regim special, care se va pune la dispozitia persoanelor
imputernicite cu inspectia in situatia unor verificari.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII
biolog-chimist Sever loan ROMA

p / \\N“ ’“’54 \ ing. Marin Liviu Catarig
o\

INTOCMIT,

ing. Geojfgeta %osma

Pag. 16/16



