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AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA-NASAUD

AUTORIZATIE DE MEDIU

NR. 75 din 23 |ULIE 2010

Ca urmare a cererii adresate de SC BELCO AVIA SRL, reprezentata de dl. Blanaru
Vicentiu Gabriel — administrator, cu sediul in judetul Bistrita-Nasaud, comuna Livezile,
localitatea Livezile, str. Cruci, nr. 423, hala nr.6, inregistrata sub nr. 2553/12.03.2010, cu
ultima completare Ia nr. 4869/18.05.2010,

in urma analizarii documentelor transmise i a verificarii,

in baza Hotararii Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea si functionarea
Ministerului Mediului si Padurilor, a Hotararii Guvernului nr. 459/2005 privind
reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordinului
Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de
emitere a autorizatiei de mediu, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005
privind protectia mediului, modificata, completata si aprobata prin Legea nr. 265/2006,
modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/2007 si prin
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 164/2008, a prevederilor Hotararii Guvernului nr.
699/2003, modificata gi completata cu Hotararea Guvernului nr. 1902/2004, cu Hotararea
Guvernului nr. 735/2006, cu Hotararea Guvernului nr. 1339/2006 si cu Hotararea
Guvernului nr. 371/2010 si a Ordinului Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr.
859/2005 pentru aprobarea unor ghiduri, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru: SC BELCO AVIA SRL, cu sediul in comuna Livezile, localitatea Livezile, str.
Crucl, nr. 423, hala nr.6,

care prevede: Produciie de caroserii pentru autovehicule fabricare de remorci si
semiremorci, din fibra de carbon si din fibra de sticla, in localitatea Livezile, str. Cruci. nr 423,
halele nr.5 si nr.6.

Obiectivul este situat |a o distanta de cca. 2500 m fata de raul Bistrita Ardeleana
Accesul pe amplasament se face din DN 17, prin drumul comunal 8A Livezile-Dumbrava.

in scopul:
* Productia de caroserii, remorci si semiremorci - cod CAEN 3420 (2920-rev 1),
« Fabricarea fibrelor din sticla - cod CAEN 2314 (2614-rev 1).

Instalatia pentru productia elementelor din fibra de sticla intra sub incidenta Hotararii
Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi
organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, modificata si
completata cu Hotararea Guvernului nr. 1902/2004, cu Hotararea Guvernului nr. 735/2008, cu




Hotararea Guvernului nr. 1339/2006 si cu Hotararea Guvernului nr. 371/2010 (DIRECTIVA
1999/13/CE - COV).

Tipul instalatiei, conform Anexei 2 din HG nr. 699/2003 privind stabilirea unor masuri
pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in
anumite activitati si instalatii, modificatd si completata prin HG nr. 1902/2004, cu Hotararea
Guvernului nr. 735/20086, cu Hotararea Guvernului nr. 1339/2006 si cu Hotararea Guvernului nr.
371/2010, tabelul nr. 1, pct. 8: instalatie de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor,
materialelor plastice, textilelor, tesaturilor, filmului si hartiei ( > 5 t).

Documentatia contine: fisa de prezentare si declaratie, intocmita de catre
beneficiar,

- Notificare privind tipul si capacitatea instalatiei care utilizeaza solventi organici cu
continut de COV, in conformitate cu Anexa nr. 1.1 la Ordinul MMGA nr. 859/2005 pentru
aprobarea unor ghiduri, elaborata de catre beneficiar;

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

- Certificat de inregistrare Seria B nr. 0583050 eliberat la data de 31.01.2005 de Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud;

- Certificat constatator eliberat la data de 19.04.2010 de Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud;

- Autorizatie de mediu nr. 339 din 21 decembrie 2006, emisa de Agentia pentru Protectia
Mediului Bistrita-Nasaud,

- Notificare pentru punerea in functiune, nr. BN 23/11.05.2010, emisd de Sistemul de
Gospodarire a Apelor Bistrita-Nasaud;

- Contract de prestari servicii de vidanjare, nr.96/6.07.2005, incheiat cu RAJA AQUABIS
Bistrita-Nasaud;

- Contract de vanzare-cumparare deseuri de hartie si carton, nr. 2911/24.06.2005,
incheiat cu SC Redivivus Prodcom SRL Bistrita;

- Contract de colectare deseuri din ambalaje, nr. 396/20.04.2006, incheiat cu SC Frattelo
Petgrup SRL Bistrita;

- Contract de prestari servicii de colectare — transport - incinerare deseuri periculoase, nr.
1 4131/2.09.2008, incheiat cu SC | F Tehnologii SRL Cluj Napoca;

- Contract de prestari servicii de salubritate, nr.12/31.03.2005, incheiat cu SC URBANA
SA Bistrita;

- Raport de incercare pentru emisii de compusi organici volatili, nr.153/29.04.2010,
intocmit de Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analiticd Cluj-Napoca, Laborator Analize
de Mediu;

- Fise tehnice de securitate pentru substantele/preparatele periculoase folosite;

- Dovada ca s-a facut publica solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu, prin afisaj la
sediul Primariei Comunei Livezile, la data de 11.03.2010:;

- Procese verbale de verificare a respectarii conditiilor impuse prin acordul de mediu, nr.
5898/6.07.2009 si nr. 9813/23.10.2009, incheiate de APM Bistrita-Nasaud:;

- Proces verbal de verificare a conformarii din punct de vedere al protectiei mediului, nr.
2920/24.03.2010, incheiat de Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud;

- Decizia nr. 209/19.05.2010 a Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita—N&saud de
emitere a autorizatiei de mediu;

- Proces verbal din data de 2.07.2010, cu ocazia sedintei Comisiei Interna de Analiza, de
emitere a autorizatiei de mediu.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

- intocmirea Planului de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici
volatili si prezentarea la APM Bistrita-N&dsaud a acestuia, insotit de buletinele de analiza pentru
emisii COV — anual, pana la finele lunii martie; planul de gestionarea a solventilor organici cu
continut de compusi organici volatili se va elabora in conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la
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HG nr. 699/2003, cu modificarile si completarile ultericare si anexei nr. 3 la Ord. MMGA nr.
859/2005;

- realizarea masuratorilor de emisii COV se va face cu respectarea dispozitilor Ordinului
MMGA nr. 859/2005 — de aplicare a prevederilor HG nr £599/2003 - pentru aprobarea unor
ghiduri, Anexa nr. 4 - Ghid pentru monitorizarea emisiilor de compusi organici volatili datorate
utilizarii solventilor organici in anumite activitat si instalatii;

- respectarea Ordonantei de Urgenta nr 195/2005 privind protectia mediului, modificata,
completata si aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completatda prin Ordonanta de
Urgenta nr.114/2007 si prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 164/2008,

- respectarea prevederilor HG nr £99/2003 privind stabilirea unor masuri pentru
reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite
activitati si instalatii, modificata si completata prin HG nr. 1802/2004, HG nr. 735/2008, HG nr.
1339/2006 si cu HG nr. 371/2010;

_ respectarea prevederilor Ordonantei de Urgentd nr. 243/2000 privind protectia
atmosferei, aprobatad si modificata prin Legea £55/2001, a Ordinului MAPPM nr. 462/1993
pentru aprobarea conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice
privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- respectarea prevederilor Ordinului MAPM nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului
privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si metodelor de evaluare a
dioxidului de sulf, dioxidului de azot, si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie, plumbulul,
benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator,

- respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 78/2000 privind regimul deseurilor,
aprobata prin Legea nr. 426/2001, modificata si completata cu OU nr. 61/2006;

- respectarea prevederilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 16/2001 privind
gestionarea degeurilor industriale reciclabile, aprobata prin Legea nr. 465/2001,

- respectarea prevederilor Legii nr. 27/2007 privind aprobarea Ordonantei nr. 61/2006
pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr. 78/16.06.2000, privind regimul
deseurilor;

- deseurile vor fi colectate selectiv i vor fi predate unitatilor specializate in vederea
valorificarii. conform Ordonantei de Urgenta privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile
nr. 16/2001, aprobata prin Legea nr. 465/2001.

- producatorii si detinatorii de deseuri au obligatia sa asigure valorificarea sau eliminarea
deseurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deseurilor proprii unor unitati autorizate, i
vederea valorificarii sau elimindrii acestora, livrarea si primirea acestor deseuri se va face
numai pe baza de contract, conform Legii nr. 426/2001, art. 21, alin 1. Unitatea careia i se
predau deseurile va confirma data preludrii i cantitatea preluata,

- respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul degeurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- depozitarea definitiva a deseurilor menajere se va face cu respectarea prevederilor
OUG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 515/2002,

- respectarea HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea
listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, modificata prin HG nr. 210/2007,

- respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor
chimice periculoase, modificata prin Legea nr. 263/2005;

. HG nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea
etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, modificata si completata prin HG nr
597/2007 si modificata de HG nr 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea sl etichetarea
substantelor periculoase;

- respectarea prevederilor HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase;

- respectarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006/CE al Parlamentului European si al
Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice
(REACH);

- ambalajele care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase se vor
depozita in conditi corespunzatoare, conform fiselor tehnice, pana la predarea la firmele
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furnizoare sau la agenti economici specializati, autorizati pentru valorificarea, neutralizarea sau
eliminarea acestora;

- respectarea prevederilor HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor
de ambalaje, modificata cu HG nr.1872/2006;

- respectarea prevederilor Ord. MMGA nr. 927/2005, privind procedura de raportare a
datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;

- se vor respecta prevederile OUG nr. 196/2005, modificatd si aprobata prin Legea nr.
105/2006 privind Fondul de mediu, modificatd si aprobata prin Legea nr. 292/2007 si OUG nr.
25/2008;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si
continutului formularului ,Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor
de completare si depunere a acestuia;

- respectarea prevederilor Ordinului MMGA nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei
de calcul a contributiilor si taxelor datorate la Fondul de Mediu;

- mentinerea si intretinerea in permanenta a spatiilor verzi existente pe amplasament, in
conformitate cu QUG nr. 195/2005, modificatd, completata si aprobata prin Legea nr. 265/2006,
modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 114/2007 si prin Ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr. 164/2008;

- in cazul poludrilor accidentale, va fi anuntat imediat APM - tel. 224064 si Comisariatul
Judetean Bistrita-N&saud al Géarzii Nationale de Mediu, iar poluatorul va suporta consecintele
prejudiciului creat, precum si costurile pentru inlaturarea urmarilor, conform OUG nr. 195/2005,
modificata, completatd si aprobatd prin Legea nr. 265/2006, modificatd si completata prin
Ordonanta de Urgenta nr. 114/2007 si prin OU nr. 164/2008;

Societatea are obligatia de a se conforma oricaror modificari survenite in legislatia de
mediu, pe perioada de valabilitate a autorizatiei.

Cu minimum 45 de zile inainte de expirarea prezentei autorizatii de mediu se va depune
solicitarea autorizatiei de mediu, conform prevederilor Ordinului MMGA nr. 1798/2007.

Prezenta autorizatie este valabild 10 ani, de la data de 23.07.2010, pana la data de
23.07.2020.

Pentru orice modificare intervenitd in datele initiale care au stat la baza emiterii
prezentei, se va notifica Agentia pentru Protectia Mediului, inainte de realizarea acesteia.
Titularului autorizatiei, ii revine obligatia de a nu desfasura activitati sau de a nu realiza
proiecte, planuri ori programe care ar rezulta in urma modificarilor care fac obiectul
notificarii, pand la adoptarea unei decizii a autoritatii de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine anularea si/sau
suspendarea acesteia dupa caz. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este
interzisa.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda
Nationala de Mediu/Comisariatul judetean Bistrita-Nasaud si Agentia pentru Protectia
Mediului Bistrita-Nasaud.

I. Activitatea autorizata

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

- 1 instalatie de croit tesétura de fibra de carbon (cuter-ploter);

- 4 pompe de vid;

- 1 robot debitare;

- 2 autoclave electrice (1 cu volum maxim de 2250 [ si 1 cu volum maxim de 22124,5 |,
presiune admisibila maxim 10 barr fiecare);

- 1 cabina pentru vopsit (60 m?); asigurarea temperaturii de uscare la cabina de vopsit se
face cu un injector pe baza de motorind, prevazut cu rezervor de motorina de 100 7

- 2 cabine pentru debitat si polizat (20 m® fiecare),

- 1 preséa pentru balotare deseuri,




- 1 pompa de injectie pentru rasini poliesterice;

- 1 instalatie cu 7 guri de aspiratie si co§ cu indltimea de 7 m pentru evacuarea
eventualelor emanatii de stiren;

- 1 camera frigorifica cu suprafata de 42 m*

- 2 camere frigorifice cu suprafata de 4 m? fiecare;

- 2 strunguri;

- 3 magini de slefuit pneumatice;

- 2 magini de infiletat pneumatice,

- 1 rotorbital;

- 1. moara de macinat degeuri din fibra de sticla,

- 1 magina de frezat;

- 2 compresoare aer,

- polizoare biaxile, polizoare unghiulare, magini de gaurit, pistol pentru vopsit.

Mijloace de transport utilizate in activitate: 4 autoturisme:;

2. Descrierea amplasamentului:

Amplasamentul ocupa o suprafata de teren de 5275 m? $i cuprinde:

* 1 halid in regim de inaltime parter — hala nr.6, cu suprafata construita de 1600 m?
in care sunt amenajate: sectie laminare, sectie demontare, camerd frig, 2 magazii pentru
materiale, vestiare, sala de mese, grupuri sanitare, spatiu administrativ, sald centrala termica.

* 1 hala in regim de inaltime parter — hala nr. 5, cu Suprafata construitd de 1600 m?
in care sunt amenajate: sectie montaj, seclie injectie rasindg poliesterica, sectie polish, cabing de
vopsit, birou CTC, zona de verificare CTC si de impachetat, atelier mecanic, sectie finisaj, zona
de expedifie, sald centrala termica,

* platforma betonaté cu suprafata de 40 m? pe care sunt amplasate 2 camere frig;

» platforma betonata cu suprafata de 40 m? pe care este amplasat sistemul de
retinere pulberi si recirculare aer aferent halei nr. 6;

* cdide acces, suprafete betonate si balastate;

e spafii verzi— 420 m?

3. Descrierea activitatii/instalatiei:

In activitatea de productie a articolelor din poliesteri armati cu fibra de sticld se folosese
solventi organici cu continut de COV.

Sectia pentru productia elementelor din fibrd de sticla este amenajata in hala nr. 5 pe o
suprafatd de 200 m?

Aplicarea stratului de armare (fibrd de sticla) pe malrite se realizeaza manual,

Injectarea rasinii poliesterice se realizeazd cu 1 instalatie tip Venus, de injectare si
vacuumare, compusa din: 2 cuve de alimentare (1 pentru rasing si 1 pentru intaritor), pompé de
injectie, brat mobil, pistol de injectie si pompa de vacuumare,

Instalatia este actionata electric i are capacitatea de injectare de 20 kg/ora.

Procesele tehnologice ale instalatiei au loc in sistem inchis. Polimerizarea are loc in vid

Pompa de vid este amplasata in spatiu inchis, cu suprafata de 2 m?

Pentru unele piese aplicarea rasinii poliesterice se face prin impregnare manuald, cu
pensula

Solventul utilizat pentru curétarea instalafiilor si a ustensilelor este acetona.

Seclia pentru productia elementelor din fibrd de sticla este prevazuta cu sistem de
exhaustare compus din: 7 guri de aspiratie (6 guri de aspiralie montate in sectia pentru
productia elementelor din fibrd si 1 gqurd de aspiratie montata in incaperea pompei vid), 1
ventilator cu debit de 2000 m*/h si 1 cos de evacuare cu inaltimea de 7 m.

4. Materiile prime, cantitati de solventi organici cu continut de COV utilizati, materiale
auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati. fibrd de
carbon impregnata cu rasini — cca 1,5 t (3500 m?)Auna, fibra de sticla - cca 0,5 t (1000 m?)Aund,
ragina poliesterica — 2000 kg/lund, gelcoat ~ 350 kgdund, vopsea — 15 kg/una, diluant (acetona)
- 150 kg/luna, intaritor (butanox M-50) — 20 kg/una, folie de separatie din polietilend (intre sacul
le vid gi fibra de carbon) — 900 kgAuna, ceard decofrantd — 5 kgAund, matrite (din carbon,
aluminiu, nichel si fibrd de sticla), plastiling sigilanta, saci pentru vidare, piese de schimb pentru
nstalatile de polizare si slefuire, hartie abraziva.




Bilant de solventi cu continut de COV:

1an
MATERIAL Consum Continut COV
(t) (solvent)
% t
Rasina poliesterica 24 25 6
Gelcoat 42 30 1.26
Acetona 1.8 100 18
butanox 0,24 40 0,096
TOTAL 30,24 - 9,156

Combustibili:

- motorina - 300 l/luné pentru mijloacele auto, 300 l/luna pentru cabina de vopsit;

- benzina — 80 l/luna pentru mijloacele auto;

- lemn pentru incalzire gi preparare apéa calda — 200 m¥luna, in perioada de iarna.

Alimentarea cu combustibil a mijloacelor auto folosite se face la statii autorizate, iar
schimbul de ulei se realizeaza in ateliere specializate.

Ambalaje:

e pentru materiile prime:

- fibra de carbon impregnatd cu rasini se aprovizioneaza sub forma de banda
protejata pe ambele pérti cu folie din material plastic si rulatd, ambalata in folie de polietilena si
cutii de carton;

- fibra de sticlé se aprovizioneaza rulatd pe tuburi de carton si invelita in folie de
plastic (role de 50 kg);

- butoaie metalice cu capacitatea de 250 kg, pentru ragini poliesterice - 8 buc./luna;
butoaie metalice cu capacitatea de 25 kg, pentru gelcoat — 14 buc./luna;
butoaie metalice cu capacitatea de 180 | pentru difuant - 10 buc./an;

- bidoane metalice cu capacitatea de 10 kg pentru vopsea — 18 buc./an;

cutii metalice cu capacitatea de 1 kg pentru ceara decofranta — 5 buc./luna;

bidoane din material plastic cu capacitatea de 20 | pentru intaritor — 12 buc./an;
pungi din material plastic si cutii din carton pentru alte materiale (piese de schimb
pentru instalatiile de polizare si slefuire, hértie abraziva, plastilina sigilanta).

e pentru ambalarea produselor finite:

- saci din material plastic — cca. 250 kg/luna;

- cutii din carton — cca. 150 kg/luna,

- palefi din lemn.

5. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

Alimentarea cu apa se realizeaza din reteaua SC AQUABIS SA Bistrita. Ca sursa
suplimentard de apéa se utilizeaza apele pluviale de pe acoperisul celor 2 hale, acestea fiind
colectate in 2 bazine metalice cu capacitatea de 60 m? fiecare.

In procesul tehnologic apa se foloseste pentru instalatiile de racire, fiind recirculata prin
intermediul a 2 bazine metalice cu capacitatea de 0,5 m? fiecare.

Consumul mediu lunar de apa este de 50 m>.

Apele uzate menajere sunt evacuate in bazin metalic vidanjabil cu volumul de 25 m?>.

Unitatea se va racorda la reteaua de canalizare stradala, la punerea in functiune a
acesteia.

Alimentarea cu energie electricd se realizeaza din reteaua existenta in zond, prin
intermediul unui post de transformare a carui intretinere este asiguratd de SC Electrica SA
Bistrita.

Consumul mediu lunar de energie electrica este de 25.000 kW.

6. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:




Activitatea desfasurata pe amplasament este de productie piese din fibrd de carbon s
tin fibra de sticla.

»  Procesul tehnologic de obtinere a pieselor din fibra de carbon:

- aprovizionare cu fibrd de carbon impregnata cu rasini, sub forma de band protejata pe
ambele parfi cu folie din material plastic si rulatd, ambalata in folie de polietitend si cutii de
carton;

- rdcirea fesaturii de carbon in camera frig;

- aducerea tesaturii de carbon la temperatura ambientald,

- Croirea tesaturii de carbon cu ajutorul cuter-pioterului;

- laminarea fibrei pe matrite, invelirea matritelor in folie de polietitend, sigilarea si vidarea
acestora;

- Introducerea matritelor vidate in autoclave unde, la o temperatura de cca. 120 °C ]
presiune de 6 barr, fibra de carbon Isi schimba starea fizic din material solid moale in material
solid tare (casant);

- decofrarea pieselor rezultate, retugarea gi finisarea acestora, prin debitarea surplusului
de fibra de carbon cu ajutorul robotului gaurire, polizare si matuire cu hartie abraziva

- vopsirea pieselor la comenzi ocazionale. in cabing prevazuta cu sistem de exhaustare
(aspirator gi filtre);

- verificarea calitétii pieselor, ambalarea, depozitarea si expedierea acestora

» Procesul tehnologic de obtinere a pieselor din fibra de sticla:

- aprovizionare cu materii prime si depozitarea provizorie a acestora in magazie
hatonata,

- pregatirea matritei: lustruire si tratament cu ceard decofrantd;

- Introducerea raginii si intéritorului in Instalatia de injectat;

- aplicarea fibrei de sticld pe matrita;

- vidarea rmatritei §i injectarea raginii;

- decofrarea piesei dupd polimerizare;

- debitare cu ajutorul robotului:

- verificarea calitalii piesefor, ambalarea, depozitarea si expedierea acestora

Produsele finite se ambaleaza in foli din material plastic §i cutii de carton sau se
pafetizeaza.

7. Particularitati ale monitorizarii/supravegherii instalatiei

* Masurarea emisiilor de compusi organici volatili se va efectua la cosul de evacuare a
aerului din sistemul de exhaustare al sectiei pentru productia elementelor din fibra de sticld:

* Realizarea mdasurétorilor de compusi organfici volatili se va face cu respectarea
dispozitiilor Ordinutui MMGA nr. 859/2005 - de aplicare a prevederilor HG nr. 699/2003 - pentru
aprobarea unor ghiduri, Anexa nr. 4 - Ghid pentru monitorizarea emisilor de compusi organics
volatili datorate utilizérii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, punctul 5.2 unde,
pentru masuratorile discontinue se specifica:

.~ desfagurarea a cel putin trei masuratori discontinue pe o durata de céte o ord intr-o
unitate economicd, in conditii de operare care ar putea duce la emisii maxime:

- rezultatul masurdtorii discontinue se va determina $! mentiona ca valoare medie orara
8 se compard cu valoarea limitd de emisie”

» Detectorul instrumentului de masura trebuie si fie specific pentru compusul organic
volatil: detector cu fonizare in flacéré (FID) pentru determinarea carbonului total

8. Obligatii ale titularului de activitate/instalatie:

» Respectarea cerintelor Directivei COV 1999/1 3/CE, transpusa prin HG nr
699/2003 privind stabilirea unor mésuri pentru reducerea emisiilor de compugi organici volatili
datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii, modificata si completata
prin HG nr. 1902/2004, HG nr. 1339/2006 $IHG nr. 371/2010;

» Se vor aplica masurile care asigura conformarea conditiifor de operare a instalatiei
in vederea respectérii valorilor limits de emisie pentru compusi organici volatili in gazele
reziduale i in emisiile fugitive sau a valorilor limita ale emisiilor totale de compusi organici
volalili, impuse prin HG nr. 699/2003 cu modificérile si completarite ulterioare;

s Se. vor lua masurile de precautie corespunzatoare pentru a reduce la minimum
emisiile de compusi organici volatili la pornirea 81 oprirea instalatiilor,




e in cazul incalcarii prevederilor HG nr. 699/2003 cu modificarile si
completarile ulterioare, titularul activitatii are urmatoarele obligatii:

- 8a informeze APM Bistrita-Nasaud si Comisariatul Judetean BN al GNM;

- sa la masurile necesare pentru a restabili, in cel mai scurt termen, conformitatea cu
prevederile HG nr. 699/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

- sa Isi suspende activitatea pand la restabilirea conformitatii, in cazul in care reprezinta
un pericol direct asupra sanatatii umane si mediului;

e Se vor furniza, o data pe an sau la cererea APM Bistrita-Nasaud, informatiile care
sa permita verificarea conformitatii cu prevederile HG nr. 699/2003 cu modificérile si
completarile ulterioare (rapoartele intocmite in urma masuratorilor pentru emisii de COV, planul
de gestionare a solventilor organici cu continut de COV, bilantul masic de solventi organici cu
continut de COV, etc.);

* Planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili
se elaboreaza anual de cétre titularul de activitate;

* Se va comunica la APM BN intentia efectudrii oricarei modificari la instalatie sau
la procesul tehnologic (cu exceptia cazurilor de inlocuire a pieselor de schimb identice din punct
de vedere a constructiei sau a altor procese similare), precum si orice modificare intervenita in
desfasurarea activitatii;

* Dupé efectuarea unei modificari substantiale in instalatie, titularul va demonstra
respectarea prevederilor HG nr. 699/2003 cu modificérile si completarile ulterioare;

e Societatea are obligatia de a se conforma oricdror modificari survenite in
legislatia de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizatiei.

9. Indicatii ale altor autoritati competente: se vor respecta normele si prevederile
legislatiei specifice din domeniile sanitar, de protectie a muncii, de prevenire si stingere a
incendiilor.

10. Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie:

- diverse componente din fibra de carbon, pentru automobile (eleroane, aripi, pavilioane,
capote s.a.) si pentru industria feroviara — cca. 800 buc.lunéa;

- elemente din fibra de sticla (scaune auto, matrite s.a.) — cca. 500 buc./luna.

11. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie
cantitati), productie: incalzirea spatiilor de productie si asigurarea apei calde se realizeaza cu 2
centrale termice cu combustibil solid (lemn).

Consumul de lemn pentru incélzire este de 200 m¥luna, in perioada de iarna.

12. Alte date specifice activitatii/instalatiei: nu este cazul:

13. Programul de functionare: 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 260 zile/an.

Il. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din
dotare (pe factori de mediu):

- pentru aer:

» sistem de exhaustare pentru sectia de productie elemente din fibrd de sticl,
compus din: 7 guri de aspiratie, 1 ventilator cu debit de 2000 m’h si 1 cos de evacuare cu
indltimea de 7 m;

= instalatie de exhaustare pentru sectiile de debitare i finisaj, compus din: 6 brate
mobile, 1 ventilator cu debit de 7000 m’/h, filtru, sistem de recirculare a aerului, 2 saci pentru
retinerea pulberilor cu capacitatea de 50 | fiecare;

» sistem de exhaustare(aspirator si filtre) pentru cabina de vopsit;

= In instalatia de tocat deseuri din fibra de sticla macinarea are loc in sistem inchis;

* gazele de ardere rezultate de la centralele termice utilizate pentru incélzirea
spatiilor sunt evacuate prin 2 coguri cu indltimea de 9 m fiecare (1 cos/centrald);

- pentru sol:
= caile de acces, suprafetele halelor de productie si ale spatiilor de depozitare sunt

betonate;

* spatiu inchis cu suprafata de 100 m? cu pardoseala betonatd, dotat cu recipienti
pentru depozitarea provizorie, selectiva, a degeurilor tehnologice;

* magazie de substante periculoase, cu suprafata de 50 m? cu pardoseala
betonata;




* 5 containere amplasate pe suprafata betonatd, pentru depozitarea provizorie a
deseurilor menajere.

- pentru apa
= bazin metalic vidanjabil cu volumul de 25 m® pentru apele uzate menajere,

* sistem de recirculare, prin intermediul a 2 bazine metalice cu capacitatea de 0.5
m? fliecare, a apei folosite in procesul tehnologic, in instalatiile de racire

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului: nu are:

3. Concentratiile §i debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la
evacuarea in mediul inconjurator, depasiri permise si in ce conditii:

- pentru aer:

~ concentratile maxim admise conform Ord. MAPPM nr. 462/1893 pentru poluantii
rezultati din arderea gazelor in centralele termice: pulberi - 100 mg/m*N, CO - 250 mg/m°N, NO,
- 500 mg/mN. SO, - 2000 mg/m°N, la un continut in oxigen af efluentilor gazosi de 6% volume,
~ concentratile maxim admise conform STAS 12574/1987 privind aerul din zonele
protejate, pentru:
* pulberi in suspensie (totale): 0,15 mg/m?® (valoare limita zilnicd) :
* pulberi sedimentabile: 17 g/m¥luna.
» concentratiile maxim admise conform HG nr. 699/2003, cu modificarile si completanle
ulterioare, pentru compusgi organici volatili:
* emisii COV in gazele reziduale provenite din activitatea de productie a articolelor
din PAFS:
- 100 mgC/Nm? la un consum de solventide 5 - 15 t/an,
- 76 mgC/Nm? ila un consum de solventi de peste 15 tan - pentru procesele de
acoperire;
- 50 mgC/Nm?® la un consum de solventi de peste 15 t/an - pentru procesele de
uscare.
v emisii fugitive: maxim 20 % din cantitatea de solvent utilizata.

- pentru zgomot: nivelul de zgomot provenit din activitatea desfasuratd nu va depéasi 65
dB, curba Cz 60, conform STAS 10009/1988, la limita incintei;

- pentru_sol: depozitarea provizorie a degeurilor numai pe amplasamente amenajate,
conform QUG 21/2002 privind gospodarirea localitatior urbane si rurale, aprobata cu modificéri
prin Legea nr. 515/2002.

4. Calitatea apelor uzate evacuate: nu sunt evacuali solventi organici in apele reziduale,
apele uzate menajere sunt evacuate in bazin metalic vidanjabil cu volumul de 25 m* pana la
realizarea refelel de canalizare in zond: indicatorii de calitate se vor incadra in fimitele impuse,
conform contractului cu administratorul statiei de epurare/retelei:

5. Emisiile totale anuale de COV: 2 ¢, estimate pentru anul 2010.

lll. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologic! si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa,
modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru aer:

» pulberi in suspensie si pulberi sedimentabile - cite 1 determinare/an:

* compusi organici volatili rezultati de la sectia de productie elemente din fibra de sticld -
« 1 determinare/an;

* poluantii rezultali din arderea gazelor in centralele termice - 1 determinare/2 ani

- pentru zgomot. 1 determinare/an,

Determindrile se vor inregistra, orice depésgire de limitd maxima admisd se va comunica
imediat la APM (tel. 224064) si Comisariatului Judetean Bistrita-Nasaud al Gérzii Nationale de
Mediu (tel. 213194).

2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea

lor:

- se vor furniza, o datd pe an sau la cererea APM Bistrita-Nasaud, informatiile care sa
permita verificarea conformitatii cu prevederile HG nr. 699/2003 cu modificarile si completirile
uiterioare:




» planul de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatil
intocmit conform anexei nr. 5 la HG nr. 699/2003 cu completarile si modificérile ulterioare sl a
Ghidului de intocmire - anexa nr. 3 la HG nr. 859/2005 - anual;

» rapoartele intocmite in urma méasuratorilor pentru COV, conform Anexa 4 - Ghid
pentru monitorizarea emisiilor de compusi erganici volatili datorate utilizarii solventilor organici in
anumite activitati si instalatii, din Ord. MMGA nr. 859/2005 pentru aprobarea unor ghiduri, vor fi
prezentate la APM Bistrita-Nasaud - imediat dupa efectuarea acestora;

» bilantul masic de solventi organici cu continut de compusi organici volatifi ete.

- chestionarele pentru Inventarul de emisii - pana la 15 ianuarie a fiecdrui an (pentru anul
anterior);

- alte date in functie de specificul activitatii (zgomot, sol, siguranta instalatiilor, rezultatele
verificarilor tehnice periodice):

* copii ale buletinelor de analiza efectuate conform cerintelor de la pct. 1;

* copii ale documentelor de transport deseuri;

* evidenta gestiunii ambalajelor si cantitafile de deseuri rezultate, pe categorii si
destinatii de valorificare,
anual gi la solicitare.

Se va notifica la APM Bistrita-Nisdud orice modificare survenita fata de
prevederile autorizatiei — inainte de realizarea modificarii sau orice incident cu efect negativ
asupra mediului inconjurator.

Se va notifica APM Bistrita-Nasiud cu privire la data fiecarei opriri cu o durata mai
mare de 3 luni, precum si cu ocazia repornirii instalatiilor dupa perioada de stationare.

IV. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor

1. Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati):

-cod 12 01 21 - deseuri de fibra de sticld - 10 kg/luna, 120 kg/an;

-cod 16 01 99 - deseuri de fibrd de carbon — 5 kg/luna, 60 kg/an;

- cod 15 01 01 - deseuri de ambalaje din hartie §i carton - cca. 100 kg/lund, 1200 kg/an;

- cod 15 01 02 - deseuri de ambalaje reciclabile din material plastic - cca. 100 kg/lund,
1200 kg/an;

- cod 15 01 10* - ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante
periculoase (ambalaje metalice, pungi si folii din material plastic rezultate de la folosirea
substantelor periculoase) — 20 kg/lund, 240 kg/an;

- cod 15 02 02* - materiale filtrante $i materiale absorbante contaminate cu substante
periculoase — 5 kg/lund, 60 kg/an;

- cod 16 01 17, 16 01 18 — deseuri metalice (piese uzate de la aparatele de polizat Si
slefuit) - 15 kg/lund, 180 kg/an;

- cod 20 03 01 - degeuri menajere - 20 m¥luna, 240 m¥an;

2. Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): cele de mai SUs;

3. Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):

- deseurile de fibra de sticld (10 kg/lund), se macina si se stocheaza temporar in saci din
polietilend, in magazie cu pardoseala betonata;

- degeurile de fibra de carbon (5 kg/und) §i deseurile de ambalaje (din hartie si carton -
cca. 100 kg/lund, din material plastic - cca. 100 kg/luna) sunt stocate provizoriu, selectiv, in cutii,
In magazii cu pardoseala betonata;

- degeurile metalice (15 kg/lund) sunt stocate in container, in incinta halelor de productie;

- degeurile menajere (20 m¥lund) sunt stocate provizoriu in 5 containere amplasate pe
Suprafata betonata;

- ambalajele, materialele filtrante si materialele absorbante care contin reziduuri sau sunt
contaminate cu substante periculoase (25 kg/lund) sunt stocate provizoriu in container cu sac
filmat, in magazie inchisa cu pardoseala betonatd, pana la predarea, pe baza de contract. cétre
0 societate autorizata pentru eliminarea lor;

4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):

- deseurile de fibrd de sticla (10 kg/luna) se macind si se reintroduc in procesul
tehnologic;
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- degeurile de ambalaje care ny confin reziduuri si nu sunt contaminate cu substante
periculoase (din hértie § carton - cca. 100 kgAuna, din material plastic - cca. 100 kgduna) si
degeurile metalice (15 kg/lund) se predau |a societati specializate, autorizate pentru valorificarea
acestora.

5. Modul de transport al deseurilor $I masurile pentru protectia mediului: cu mifloace de
transport protejate impotriva pierderilor accidentale. Datele vor fi inregistrate, lunar in evidenta
gestiunii deseurior, in conformitate cu cerintele HG 856/2002.

6. Mod de eliminare a deseurilor (depozitare definitiva, incinerare):

- degeurile menajere (20 m¥tund) se transportd la rampa de deseuri a municipiulu
Bistrifa, pe baza de contract cu o firrma de salubrizare

- degeurile de fibra de carbon (5 kg/luna), ambalajele, materialele filtrante $t Materialele
absorbante care confin reziduuti sau sunt contaminate cu substante periculoase (25 kg/iuna)
sunt predate, pe baza de conltract, cétre o societate autorizats pentru incinerare;

7. Monitorizarea gestiunii deseurilor: se va tine evidenta lunara a deseurifor rezuitate din
activitate (tip de deseu, cod conform HG nr. 856/2002, stare fizica, cantitate generatd/unitate de
masua, consumat in unitate, valorificat, evacuat fa rampa) si evidenta gestiuni ambalajelor s
deseurilor de ambalaje, coriform reglementarilor in vigoare,

- evidenta se va fine lunar, raportarea la Agentia pentru Protectia Mediulu Bistrita-
Nisaud se va face pe formulare tipizate, anual $i la solicitarea APM;

8. Ambalaje folosite $i rezultate — tipuri $i cantitati:

* pentru maleriile prime:

- fibra de carbon Impregnata cu rasini se aprovizioneazd sub forma de banda
protejata pe ambele parti cu folie din malerial plastic i rulatd, ambalati in folie de polietiena i
cutii de carton;

- fibra de sticla se aprovizioneaza rulatd pe tuburi de carton g invelitd in folie de
plastic (role de 50 kg):

- butoaie metalice cu capacitatea de 250 kg, pentru rasini poliesterice - 8 buc Auna,

- butoaie metalice cu capacitatea de 25 kg. pentru gelcoat - 14 buc.fluna;

- butoaie metalice cu capacitatea de 180 I pentru diluant - 10 buc./an;

- bidoane metalice cu capacitatea de 10 kg pentru vopsea — 18 buc./an;

- cutii metalice cu capacitatea de 1 kg pentru ceara decofrants — 5 buc Auna;

- bidoane din material plastic cu capacitatea de 20 | pentru intaritor — 12 buc./an:

- pungi din material plastic §/ cutii din carton pentru alte materiale (piese de schimb
pentru instafatiile de polizare $§i slefuire, hartie abraziva, plastilina sigilanta).

* pentru ambalarea produselor finite:

- saci din material plastic — cca. 250 Kg/luna;
- cutii din carton — cca. 150 kg/luna;
- paleti din lemn.

9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate):

* parte din ambalajele rezultate de Ja materile prime (folie din material plastic si
culit din carton) se folosesc pentru ambalarea produselor finite;

* parte din deseurile de ambalaje reciclabile din material plastic si din carton se
predau la societati Specializate, aulorizate pentru valorificarea acestora;

* ambalajele care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase
se depoziteaza in magazie cu pardoseala betonals pana la predarea, pe baza de contract, catre
0 societate autorizatd pentru elimmarea lor
V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase

1. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/
transportate ( informatii despre substantele $i preparatele chimice periculoase carora le sunt
atribuite frazele de risc R45, R46. R49, R60, R61, categorii, cantitati): fibrd de carbon
impregnata cu ragini — cca. 1,5 t (3500 m3Auna, rasind poliesterica — 2000 kgAuna, gelcoal —
350 kgAuna, vopsea — 15 kg/luna, diluant (acetond) — 150 kg/luna, intdrtor (butanox M-50) — 20
kg/unda, motoring - 900 Muna, benzind - 80 luna:

Conform figelor tehnice prezentate, acestor substante si preparate nu le sunt atribuite
frazele de risc R45, R486, K49, R60, R61.

2. Modul de gospodarire:
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ambalare:

- fibra de carbon impregnata cu rasini se aprovizioneaza sub forma de banda protejata
pe ambele parti cu folie din material plastic §i rulatd, ambalata in folie de polietilena Si cutii de
carton;

- raginile poliesterice se aprovizioneaza in butoaie metalice cu capacitatea de 250 kg;
gelcoatul se aprovizioneaza in butoaie metalice cu capacitatea de 25 kg,
acetona se aprovizioneaza in butoaie metalice cu capacitatea de 180 |:

- vopseaua se aprovizioneaza in bidoane metalice cu capacitatea de 10 kg,

- intaritorul se aprovizioneaza in bidoane din material plastic cu capacitatea de 20 |

- motorina necesard pentru cabina de vopsire se aprovizioneazd in canistre cu
capacitatea de 20 /;

- alimentarea cu combustibil a mijloacelor auto se face la statii autorizate

transport : cu mijloace de transport autorizate;

depozitare: in recipientii cu care se aprovizioneaza, in interiorul spatiilor de productie si
de depozitare, pe pardoseald betonata;

folosire/comercializare:

- fibra de carbon impregnatd cu rasini poliesterice, rasinile poliesterice, gelcoatul,
butanoxul si acetona se folosesc ca materie prima pentru obtinerea produselor finite;

- vopseaua se foloseste pentru finisarea unor produse finite, la comenzi ocazionale;

- motorina - 300 lund, se foloseste pentru asigurarea temperaturii necesare uscarii
pieselor in cabina de vopsire;

- motorina - 600 l/lund i benzina se folosesc ca si combustibil pentru mijloacele auto.

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si
preparatele periculoase:

- deseurile de ambalaje reciclabile se predau la societéati specializate, autorizate pentru
valorificarea acestora;

- ambalajele care confin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase se
depoziteaza in magazie cu pardoseala betonatd pand la predarea, pe baza de contract, catre o
societate autorizata pentru eliminarea lor:

- canistrele metalice folosite pentru aprovizionare cu motoring se reutilizeaza in acelasi
scop;

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si
pentru interventie in caz de accident: respectarea fisei tehnice de securitate pentru fiecare
substanta periculoasa utilizata si instruirea periodicd a personalului cu privire la manipularea si
folosirea acestor substante;

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase: se vor respecta
normele impuse prin legislatia in vigoare privind manipularea, depozitarea si transportul
acestora. Se va tine evidenta cantitatilor utilizate si a modului de gospodarire a substantelor
periculoase utilizate, cu inregistrare intr-un registru cu regim special, care se va pune la
dispozitia persoanelor imputernicite cu inspectia in situatia unor verificari.

VI. Plan de gestionare a solventilor organici cu continut de COV — se va anexa anual
autorizatiei de mediu.
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