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Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud

AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr. 16 din 11 FEBRUARIE 2013
REVIZUITA LA DATA DE 14 OCTOMBRIE 2014

REVIZUITA LA DATA DE 29 AUGUST 2018

Ca urmare a cererii adresatd de S.N.G.N. ROMGAZ S.A.-Sucursala Tirgu-Mures,
reprezentata de dl. Ispasian loan DINCA, in calitate de director, cu sediul social in judetul
Mures, municipiul Tirgu Mures, str. Salcamilor, nr. 23, inregistrata la Agentia pentru Protectia
Mediului Bistrita-Nasaud sub nr. 10.282/07.09.2017, ultima completare cu nr. 8.787/14.08.2018,

in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii,

in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri
de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte
normative, a Hotararii Guvernului nr. 1000/27.10.2012 privind reorganizarea si functionarea
Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea
acesteia, a Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, modificat prin Ordinele Ministrului
Mediului si Padurilor nr. 1298/2011, nr. 3839/2012 si nr. 1078/2017 si a Ordonantei de Urgenta
a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata, completata si aprobata prin
Legea nr. 265/2006, modificatd si completatd cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
114/2007, cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 164/2008 aprobata de Legea 226/2013,
cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 58/2012 aprobata de Legea 117/2013, cu Ordonanta
de Urgentd a Guvernului nr. 9/2016 si cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr, 75/2018, se
emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru: Extractia, uscarea si comprimarea gazelor naturale pe raza judetului Bistrita-Nasaud,

care prevede desfasurarea urmatoarelor activitati conform:

+ Cod CAEN 0620 — Rev. 2 ({1110-Rev.1) — Extractia gazelor naturale;

+ Cod CAEN 0910 - Rev. 2 (1120-Rev.1) — Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut
si gazelor naturale {uscarea si comprimarea gazelor naturale).

Statia de comprimare a gazelor naturale si una din statile de uscare sunt amplasate la sediul
formatiei de productie Fantanele (grupul 17 Fantanele), in extravilanul localitati Morut, comuna
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Matei, cu acces din drumul comunal DC 23, intre Morut si Fantanele, iar cealalta statie de uscare
gaze naturale este amplasatd in campul Enciu, extravilanul localitati Lechinta, cu acces din
Lechinta, DJ 172E, pe drumuri de exploatatie agricola.

Activitatea de extractie a gazelor naturale se face in baza "acordurilor de concesiune” pentru
perimetrele de explorare, dezvoltare si exploatare petroliere, emise de A.N.R.M. Bucuresti si
aprobate, pentru judetul Bistrita-Nasaud prin:

- H.G. nr. 23 / 13.01.2000 privind aprobarea acordului de concesiune a unor perimetre de
explorare, dezvoltare si exploatare petrolierd, incheiat intre AN.R.M. si SN.G.N. ROMGAZ S A ;

- H.G. nr. 968 / 05.10.2011 pentru aprobarea actului aditional nr. 4 la Acordul de concesiune a
unor perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petroliera, incheiat intre AN.R.M. si S.N.G.N,
ROMGAZ S.A.,
in conformitate cu prevederile Legii petrolului nr. 238/07.06.2008, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Prin sondele amplasate pe teritoriul judetului Bistrita-N&sadud se extrag gaze naturale din
urmatoarele structuri:

- Bungard (Acord petrolier nr. 3374);

- Buza (Acord petrolier nr. 3022},

= Delureni (Acord petrolier nr. 3259);

- Fantanele (Acord petrolier nr. 3018),

- Ocnita, Silivag (Acord petrolier nr. 3296);

- Enciu (Acord petrolier nr. 3017},

- Strugureni (Acord petrolier nr. 3018);

- Sarmasel (Acord petrolier nr. 3063).

Pe raza judetului Bistrita-Nasaud este functionald o singura sonda de injectie apa de zacamant din
bazinul hidrografic Somes: sonda nr. 151 Fantanele, din extravilanul comunei Matei, bazinul
hidrografic al raului Meles, celelalte dou sonde utilizate in acest scop fiind abandonate, astfel.

- sonda nr. 11 Strugureni, in extravilanul comunei Matei, bazinul hidrografic al raului Bungard +
efectuarea lucrarilor de abandonare s-a facut in baza programului stabilit aprobat prin Acordul
ANRM. nr. 49-AB/22.04 2016, cu asigurarea tehnicd a sondei si inscriptionarea ei, conform
prevederilor legale In vigoare;

- sonda nr. 10 Bungard, in extravilanul comunei Bungard, bazinul hidrografic al raului Bungard -+
efectuarea lucririlor de abandonare s-a facut in baza programului stabilit aprobat prin Acordul
AMNRM. nr. 276 / 31.05.2016, cu asigurarea tehnicd a sondei si inscriptionarea ei, conform
prevederilor legale in vigoare.

Celelalte 2 sonde de injectie pentru ape de zacadmant sunt amplasate in judetul Cluj, Tn extravilanul
localitatilor Taga si Buza.

Amplasamentele formatiei de productie Fintinele si al statiei de uscare gaze Enciu sunt in afara
ariilor naturale protejate.

= La emiterea autorizatiei de mediu:

Documentatia contine:

- Figa de prezentare §i declarafie, intocmité de titular;

- Plan de situatie si plan de incadrare in zon&;

- Dovada mediatizarii solicitdri conform Anexei 3, a O.M. ar 1798/2007: anunful public al solicitaril de obfinere
a autorizatiei de mediu, afisat la sediul Primariei comunei Matei si inregistrat cu nr. 2.425 din data de
20.11.2012;

- Autorizatia de mediu nr. 340/14.12 2007, emisi de cétre Agentia pentru Protectia Mediului Bistnifa-Nasdud
pentru extractia si uscarea gazelor naturale, cu valabilitate 14.12.2012, revizuits la data de 25.07.2011,

- Autorizatia de mediu nr. 21/22 02.2008, emisa de cétre Agentia pentru Protectia Madiului Bistrita-Nasdud
pentru statia de comprimare gaze naturale, cu valabilitate 22.02.2013,

- Contract comercial de v&nzare-cumpéarare nr. 169/22.12. 2011 pentru deseurile reciclabile generale din
activitatea desfisurala,

- Confract de servicii nr. 24 din 24.04. 2010, incheiat cu 5.C. ECODAVA 2008 S.R.L. Barlad pentru preluare,
transport si eliminare controlatd degeuri de triefilenglicol, cu aclele aditionale nr. 1/21.07.2010 si nr.
2/24.11.2010;

- Adsverinta nr. 1.228 din 19.10.2011, eliberatd de Priméria comunei Matei, privind colectaree, fransportul si
depozitarsa deseurilor mengjere generate pe amplasament;

- Proces verbal nr. 11.684/04.12.2012 de verificare a conformdrii din punct de vedere al protecfiei mediului,
intocmit de A.P.M. Bistrita-Nasdud;
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- Decizia nr. 810/13.12.2012 a Agentiei pentru Proteclia Mediului Bistrifa-Nisdud de emitere a autorizatiei de
mediu;
- Proces verbal din data de 29.01.2013, in urma gedinfei Comisiei Internd de Analiza privind decizia finals de
emitere a autorizafiei de mediu,
sl urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati: _
= Centificat de Inregistrare seria A nr.8340/15.08,2001, eliberat de Camera de Comert si Industrie Mureg i
rezolufia nr.5956/2002 privind punctul de lucru, eliberatd de Oficiul Registrului Comertului al Judetului Mures
de pe ldngd Camera de Comert i Industrie Mures, cu

s fir. de ordine In registrui comerfului J26/574/2001;

* cod unic de inregistrare 14056826;
- Autorizafia de gospodarire a apeior nr. 55/21,02.2012, emisd de cétre Administratia Nafionald _Apele
Romaéne" Bucuregti, privind ,Sonde de injecjie ap& de zdcimant In bazinul hidrografic Somes”;

= La revizuirea autorizatiei de mediu din 14.10.2014, solicitats pentru modificari in activitatea de
productie i activarea unor sonde aflate In conservare (sonda 12 Silivas),
Documentatia contine:
- Figa de prezentare gi declaralje, Intocmitd de céitre beneficiar:
= Plan de situatie si plan de incadrare In zon4,
= Dovada medializdrii solicitérii conform Anexei 3, a O.M. nr. 1798/2007: an unful public al soiicitdrii de oblinere
a aulorizafiei de mediu, afisat la sediul Primariei comunei Matei si inregistrat cu nr. 1.764 din dala de
14.072014;
= Autorizafia de mediu nr. 16/11.02.2013, emis& de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bistrifa-Nas3ud
pentru extraclia, comprimarea sl uscarea gazelor naturale, cu valabilitate 11.02 2023
=~ Contract subsecvent de servicii nr. 81/30.06.2014, incheiat cu S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A
Timigoara, pentru transportul si eliminarea controlats a deseurilor periculoase generate din activitatea
desfasuratd (AM nr. 10630/28.11.2011, transferald, in baza deciziei de transfer nr 23/25. 09.2012 dela S.C
PRO AIR CLEAN S.A. catre S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A., valabilitate 28.11 2021);
- Contract de servicii nr. 24 din 24.04 2010, incheiat cu S.C. ECODAVA 2008 S.R.L_ Biriad pentru prefuare,
transport §i eliminare controlald degeuri de trietilenglicol, cu actele adifionale nr. 1/21.07.2010 si nr.
2/24.11.2010;
= Contract de vénzare-cumpdrare nr. 20 din 04.05.2004, incheiat cu SC. DYTIV S.R.L Ploiesti pentru
preluare, transport si eliminare controlatd uleiuri uzate, cu actul adifional nr 5/23.04 2014 (se prelungeste
contractul pané la data de 05.05.2016);
= Fise de securitate pentru substantele si amestecurile utilizate: biodispersant NALCO WT-393, inhibitori de
coroziune 3D TRASAR 3DT180 si NALCO 3D TRASAR 3DT136;
= Copii ale bulstinelor de analiz& pentru emisii de la arzétoarele regeneraltoarelor de glicol (cate unul pentry
fiecare din cele 2 stati de uscare gaze), determinarea nivelului de zgomot si pentru ape uzate, conform
Autorizafiei de gospoddrire a apelor (3 buletine de analizd);
= Nota de constatare nr. 6.962/21.07.2014 de verificare a conformarii din punct de vedere al protectiei
mediului, intocmit de A.P.M. Bistrifa-N&saud si C.J. Bistrifa-N&s&ud al G.N.M.;
- Proces verbal nr. 7.050/23.07.2014, incheiat de A P M. Bistrita-Nasdud cu ocazia afigdrii anuntului cu privire
la decizia Comisiei de Analizd Tehnics de emitere a auforizaliei de mediu;
= Decizia nr. 318/23.07.2014 a Agentisi pentru Protectia Mediului Bistrita-N&s&ud de emitere a autorizaiei de
mediu;
= Proces verbal din data de 10 10.2014, in urma sedinfel Comisiei Internd de Analiz3 privind decizia finald de
emitere a autorizatiei de mediu,
§i urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:
= Certificat de inregistrare seria A nr.8340/15.08.2001, sliberat de Camera de Comert si Industrie Mures si
rezolutia nr. §956/2002 privind punctul de lucru, eliberatd de Oficiul Registrului Comertului al judstulul Mures
de pe langa Camera de Comert si Industrie Mures, cu:

= nr. de ordine in registrul comeriului J26/574/2001

* cod unic de fnregistrare 14056826;
= Aulorizafia de gospodérire a apelor nr. 55/21.02.2012. emis3 de catre Administrafia Nafionald ,Apele
Romane” Bucuresti, privind , Sonde de injeclie apa de z&cadmant in bazinul hidrografic Somes”;
= Autorizafia de gospodérire a apelor nr. 69/18.02.2014, emisd de cétre Administrafia Bazinald de Ap&
SOMES-TISA, privind folosinta de apa pentru Stafie Comprimare Fintinele.

= Revizuirea curenta (29.08.2018) se solicita pentru finalizarea unor lucréri la sonde si lucrari
conexe, astfel:

= Instalatie tehnologicd de suprafati SONDA 12 SILIVAS, reglementatd de catre AP.M.
Bistrita-Nasaud prin D.E.I. nr. 358/08.08.2014, cu verificarea conformarii:

- Combaterea alunecarilor de teren la SONDA 171 DELURENI. reglementata de cétre A P.M.
Bistrita-Nas&ud prin D.E.I. nr. 130/27.03.2015, cu verificarea conformarii,

= Modernizarea statiei de compresoare FINTINELE, reglementata de catre A.P.M. Bistrita-
Nasaud prin D.E.I. nr. 693/18.12.2015, cu verificarea conformarii,

Pag. 3/18



$i citeva lucréri de mica anvergurd, pentru care s-au emis clasarea notificarii astfel:
= Consolidare coloana Sonda 12 Silivasu de Cimpie, Clasarea Notificarii nr. 1745/15.11.2013,
- Consolidare coloana Sonda 130 Silivasu de Cimpie, Clasarea Notificarii nr. 1744/15.11.2013,
- chri’an’ de protectia mediului la Grupul Bungard 2, Clasarea Notificarii nr. 1389/28.08.2014,
- Sistem de evacuare ape uzate la Grupul 16 Buza, Clasarea Notificarii nr. 1581/03.10.2014.

Documentatia contine:

= Fisa de prezentare si declaratie, intocmita de titular:

= Plan de situatie si plan de incadrare in zona:

- Dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3, a OMM.D.D. nr.1798/2007 cu modificarile si
completarile ulterioare: anuntul public al solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu, aparut in ziarul
Résunetul nr. 7652, editia din 13.10.2017:

- Autorizatia de mediu nr. 16 din 11 februarie 2013, emisa de catre Agentia pentru protectia Mediului
Bistrita-Nasaud, revizuita la 14.10.2014;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare nr, 1007 / V din 04,10.2018, incheiat cu S.C.
SUPERCOM S.A. Bucuresti (Licenta de Operare. nr. 1,608/201 1) pentru colectarea deseurilor de
tip municipal);

= Contract subsecvent de servicii nr. 81/30.06.2014, incheiat cu S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC
S.A. Timisoara, pentru transportul si eliminarea controlata a deseurilor periculoase generate din
activitatea desfasurata (AM nr. 10630/28.11.2011, transferata, in baza deciziei de transfer nr.
23/25.09.2012, de la S.C. PRO AIR CLEAN S.A. catre S.C. PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S A
valabilitate 28.11.2021);

= Contract de servicii nr. 24 din 24.04. 2010, incheiat cu S.C. ECODAVA 2008 S.R.L. Birlad pentru
preluare, transport si eliminare controlatd deseuri de trietilenglicol, cu acte aditionale (ultimul din
2017,

= Contract de vanzare-cumpérare nr. 20 din 04.05.2004, incheiat cu S.C. DYTIV SR.L. Ploiesti
pentru preluare, transport i eliminare controlaté uleiuri uzate, cu actul aditional nr. 8/13 05.2016 (se
prelungeste contractul pana la data de 31.05.2019);

- Fise de securitate pentru substantele si amestecurile utilizate: biodispersant NALCO WT-393,
inhibitori de coroziune 3D TRASAR 3DT180 si NALCO 3D TRASAR 3DT136:

- Dovada realizéri monitorizérii pentru perioada 15.10.2014 + 30.03.2018 (copii ale buletinelor de
analiza pentru emisii de la arzatoarele regeneratoarelor de glicol, emisii de ardere de la centrala
termica, determinarea nivelului de zgomot si pentru apele deversate in emisar, conform Autorizatie
de gospodarire a apelor (26 buletine de analiza, in copie, anexate documentatiei);

- Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potential poluatoare
anexa la autorizatia G.A. nr. 23/2018;

- Regulament de intretinere si exploatare actualizat pentru statia de comprimare si statia de uscare
gaze naturale de la punctul de lucru Fintinele;

- Regulament de Tntretinere si exploatare pentru statia de uscare gaze naturale Enciu;

- Decizia etapei de incadrare nr. 358/08.08.2014, emisa de catre Agentia pentru protectia Mediului
Bistrita-Nasaud pentru "Instalatie tehnologica de suprafatd la SONDA 12 SILIVAS™;

- Decizia etapei de incadrare nr. 130/27.03.2015, emis& de catre Agentia pentru protectia Mediului
Bistrita-N&saud pentru "Combaterea alunecérilor de teren la SONDA 171 DELURENI"™:

- Decizia etapei de incadrare nr. 693/18.12.2015, emisa de catre Agentia pentru protectia Mediului
Bistrita-Nasaud pentru "Modernizarea statiei de compresoare FINTINELE™:

= Proces verbal de verificare a respectarii conditiilor impuse prin acordul de mediu, incheiat de cétre
reprezentantul A P.M. si inregistrat la A.P.M. Bistrita-Nasaud cu nr. 12.826/14.11.2017 pentru
finalizare instalatie tehnologicé de suprafata la Sonda 12 SILIVAS;

- Proces verbal de verificare a respectérii conditiilor impuse prin acordul de mediu, incheiat de catre
reprezentantul A.P.M. si inregistrat la A.P.M. Bistrita-Nasaud cu nr. 12.827/14.11.2017, pentru
finalizare lucrari de combatere alunecari de teren la Sonda 171 DELURENI:

- Proces verbal de verificare a conformarii din punct de vedere al protectiei mediului, incheiat de
catre reprezentantul A.P.M. si inregistrat la A.P.M. Bistrita-N&saud cu nr. 2.617/06.03.2018, pentru
finalizare lucrari de modernizare la statia de comprimare FINTINELE:

- Proces verbal de verificare a conformarii din punct de vedere al protectiei mediului pentru
revizuirea autorizatiei de mediu, incheiat de catre reprezentantul A.P.M., inregistrat la A.P.M.
Bistrita-Nasaud cu nr. 11.266/05.10.2017 si la titular cu nr 35.299/05.10.2017,;

= Proces verbal nr. 12.899/15.11.2017, incheiat cu ocazia sedintei Comisiei de Analizd Tehnic3,
intrunitd pentru analiza solicitarilor de acte de reglementare;
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- Proces verbal nr. 12.911/15.11.2017, incheiat de Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-
Nasaud cu ocazia afigarii anuntului privind decizia Comisiei de Analizd Tehnicd de emitere a
autorizatiei de mediu revizuita,

- Decizia nr. 695/15.11.2017 a Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita-N&s&ud, luata in cadrul
sedintei CAT din data de 15.11.2017, privind revizuirea autorizatiei de mediu;

— Proces verbal nr. 9.055 din data de 24.08.2018, intocmit la sedinta Comisiei Interna de Analiza,
unde s-a luat decizia finala de emitere a autorizatiei de mediu revizuite,

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:
= Certificat de inregistrare seria A, nr. 8340/15.08.2001, cu

v’ nr. de ordine in registrul comerjului J26/574/2001;

¥'cod unic de inregistrare 14056826;
= Certificat constatator emis in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1980, in baza cererii titularului
inregistratad cu nr. 22431/05.07.2018, privind activitatile desfasurate pe amplasament;
- Autorizatie de construire nr. 1/05.01.2016, prin care Priméaria comunei Matei a autorizat executarea
lucrarilor de construire pentru “Inlocuirea compresoarelor si modernizarea statiei de comprimare
FINTINELE";
= Autorizatie G.A. nr. 129 din 18.07.2017, modificatoare a autorizatie nr. 195/03.08.2016, emisa de
Administratia Nationald APELE ROMANE privind "Sonde de injectie apa de zacamant in bazinul
hidrografic Somes";
= Autorizatie G.A. nr. 23 / 18.06.2018, emis3 de AB.A. SOMES-TISA privind folosinta de apa la
Statie comprimare Fintinele, cu valabilitate 18.06.2020.

Prezenta autorizatie se emite cu urmétoarele conditii impuse:
- respectarea prevederilor O.U.G, nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata. modificata si
completata prin Legea nr. 265/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
= se vor actualiza, la expirarea perioadei de valabilitate, actele de reglementare emise de alte
autoritati, pe toata durata de valabilitate a autorizatiei de mediu sl se vor depune in copie la sediul
A.P.M. Bistrita-Nasaud /a fiecare actualizare:
- titularul are obligatia sa respecte regulile specificate in figele tehnice de securitate ale produselor
periculoase utilizate in activitate, ele se vor utiliza strict in scopurile pentru care au fost omologate
$i numai in conformitate ¢cu instructiunile de utilizare:

- respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificérile si completarile ulterioare
(inclusiv cele aduse de O.U.G. nr. 12/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative
care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului);

= respectarea prevederilor H.G. nr. 188/2002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele
de canalizare ale localitatilor i direct in statiile de epurare, completata si modificatd cu H.G. nr.
352/2005, modificatd cu H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea §i completarea unor acte normative
care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului:

= respectarea prevederilor H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a
evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, modificatd si completata prin
H.G. nr. 783/2006, H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care
transpun acquis-ul comunitar in demeniul protectiei mediului si H.G. nr. 1.038/2010;

= sursele de apa de suprafatd sau subterane necesare desfasurarii operatiunilor petroliere se vor
folosi cu respectarea prevederilor legale din domeniul gospodaririi apelor si protectiel mediului:

= respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, publicatd in M.
Of. 452/2011;

= respectarea Ordinului MAPP.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind
protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea privind determinarea emisiilor
de poluanti atmosferici produsi de surse stationare:

= respectarea prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004 cu modificérile si completérile ulterioare:

- efectuarea operatiunilor petroliere prevazute in acordul petrolier se va face strict in limitele
perimetrului aprobat;

= este interzisa efectuarea operatiunilor petroliere pe terenuri unde sunt amplasate monumente
istorice, culturale, situri arheologice de interes deosebit, rezervatii naturale, zone de protectie
sanitard si perimetre de protectie hidrogeologica a resurselor de alimentare cu apa, precum si
instituirea dreptului de servitute pentru operatiunile petroliere pe astfel efectuarea operatiunilor
petroliere pe astfel de terenuri:

- respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor i preparatelor chimice
periculoase, modificata si completata prin Legea nr. 263/2005 si prin Legea nr. 254/2011;
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- respectarea prevederilor Regulamentului 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor $i amestecurilor, de modificare i de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE,
precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- respectarea prevederilor HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substantelor
si amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum §i
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- respectarea prevederilor HG nr. 122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru
incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE
si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 — modificatd prin
Legea nr. 187/2012;

- respectarea Regulamentului (CE) nr, 1907/2006/CE al Parlamentului European §i al Consiliului
privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH);

- respectarea prevederilor Regulamentului CE nr. 689/2008 al Parlamentului European si Consiliului
privind exportul si importul de produse chimice periculoase, cu completarile si modificarile ulterioare;
- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata in M. Of. partea
| nr. 220/28.03.2014, modificata si completata prin O.U.G. nr. 68/2016. conform prevederilor careia
titularul are urméatoarele obligati:

» s3 incadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate in lista deseurilor aprobata
de catre Comisia Europeand, preluata in legislatia nationald prin hotarare de guvern;

e sa gestioneze deseurile férd a pune in pericol sénatatea umana i fara a dauna mediului, in
special:

- f4r4 a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
- fard a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

« savalorifice deseurile cu respectarea ierarhiei degeurilor §i a protectiei sanatatii populatiei si
a mediului;

« sa colecteze separat cel putin urméatoarele categorii de deseur!: hartie, metal, plastic i sticla
si 53 nu amestece aceste degeuri,

¢ s3 supund deseurile care nu au fost valorificate unei operatiuni de eliminare in condifii de
siguranta, pentru protectia sanatatii populatiei si a mediului;

+ sa efectueze operatiunile de tratare sau sa transfere aceste operatiuni unui operator
economic autorizat care desfagoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public
ori privat de colectare a deseurilor in conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit
de responsabilitatea pentru realizarea operatiilor de valorificare ori de eliminare completa;

+ sa transporte deseurile numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatjunilor de
tratare;

« sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii, care sa urmareasca si sa asigure
indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceastd obligatie unei terle
persoane;

« sacolecteze, sa transporte §i s& stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase,
in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitali $i de natura substantelor de
stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat
s4 se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiel, incluzand
asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala:

« sa asigure evidenta gestiunii degeurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu
modelul prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile
ulterioare, si s& o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului.

« satina evidenta cronologica a cantitatii, naturii, originii i, dupa caz, a destinatiei, a frecveniei,
a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum §i a operatiunilor de
eliminare/valorificare, sa detind documentele justificative conform carora aceste operatiuni
de gestionare au fost efectuate i s@ o puna |a dispozitia autoritatilor competente, |a cererea
acestora,

e s& permitd accesul autoritatilor de inspectie si control pe amplasament si la documentele
care contin informatii referitoare la originea, natura, cantitatea si destinatia deseurilor;

« este interzisa abandonarea deseurilor i/sau depozitarea in locuri neautorizate gi generarea
fenomenelor de poluare prin descarcari necontrolate in mediu,

« eliminarea deseurilor in afara spatiilor autorizate in acest scop este interzisa,
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¢ 53 intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitdtilor de
deseuri provenite din acfivitatea proprie sau de la orice produs fabricat si s8 adopte masuri
de reducere a periculozitatii deseurilor;
- respectarea prevederilor O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale,
aprobata cu medificari prin Legea nr. 515/2002;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, modificatd prin HG. nr.
210/2007 si prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor republicata;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 1081/2008 privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
- este interzisa abandonarea deseurilor de orice tip pe terenuri agricole, terenuri virane, rigole
stradale, etc.;
- mijloacele de transport vor fi intrefinute corespunzator in vederea preveniri pierderilor de
carburanti si Tncadrarii poluantilor emisi in concentratiile admise de normativele in vigoare,
- respectarea prevederilor Legii nr. 248/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje, modificata si completata prin O.U.G. nr. 38/20186;
= in conformitate cu prevederile Legii nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, titularul are obligatia sa predea ambalajele si deseurile de
ambalaje catre un operator economic autorizat pentru valorificarea deseurilor de ambalaje sau
incinerarea acestora in instalatii de incinerare a deseurilor (cu recuperare de energie);
- se interzice amestecarea deseurilor de ambalaje colectate selectiv, precum si incredintarea in
vederea eliminarii prin depozitare finald a deseurilor de ambalaje, cu exceptia deseurilor de ambalaje
rezultate din colectarea selectiva ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu
pot fi incinerate in instalatii autorizate de incinerare, respectiv coincinerare cu recuperare de energie;
= respectarea prevederilor Ordinului comun MMM.G.A/M.AL nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea
modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii
colectarii selective;
- ambalajele care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase se vor depozita
in condilii corespunzatoare, conform fiselor tehnice, pana la predarea la firmele furnizoare sau la
agenti economici specializati, autorizati pentru valorificarea, neutralizarea sau eliminarea acestora;
= slamul rezultat din curatirea rezervoarelor, separatoarelor, decantoarelor si a habelor metalice se
va transporta, cu mijloace de transport adecvate, la depozite autorizate;
- produsele de import aprovizionate de |la distribuitori autorizati tebuie sa fie marcate cu inscriptii de
identificare, avizare, utilizare si decontaminare | traduse in limba romana:
- depozitarea produselor utilizate pentru activitatile specificate mai sus se vor depozita numai in
conditii conform fiselor tehnice de securitate pentru fiecare produs in parte;
- respectarea H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poludrii cu azbest,
modificata si completatd cu H.G. nr, 734/2006 si H.G. nr. 210/2007, referitor |a utilizarea azbestului
in constructii;
= instruirea periodica a personalului de exploatare asupra masurilor de protectia mediului, a
obligatiilor si responsabilitatilor ce le revin, precum si a conditiilor din actele de reglementare, in
vederea respectarii legislatieli de mediu in vigoare;
= intrefinerea si exploatarea permanentd, in conditi de sigurantd, a instalatiilor de depoluare,
conform Regulamentului de intrefinere si exploatare (cu reactualizarsa lui in situatia unor modificari
la instalatiile existente), astfel incat ele sa functioneze la parametrii proiectati:
- este interzisd evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice si de zacamant in cursurile de apa
de suprafata, rigolele adiacente drumurilor, pe terenuri, indiferent de folosinta lor, sau in subteran,
- s& utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care s nu
permita imprastierea deseurilor in timpul transportului, astfel incat s3 fie respectate normele privind
sanatatea populatiei si a mediului inconjurator;
- sd nu abandoneze deseurile pe traseu;
- se va asigura in permanenta stocul de materiale si dotari pentru combaterea efectelor poluarilor
accidentale;
- respectarea normativelor specifice acestui domeniu de activitate privind activitatile anexe extractiei
gazelor naturale, astfel incat s& nu se aduca prejudicii factorilor de mediu, in special:
- Normele specifice de securitate a muncii la lucrérile in domeniul extractiei petrolului brut si
gazelor naturalg;
- Regulamentul pentru prevenirea eruptiilor la punerea in productie si exploatarea sondelor de
titei si gaze,
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= Normele de prevenire si stingere a incendiilor gi de dotare cu mijloace tehnice de stingere
pentru unitatile din industria petrolului;

= Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale:
- mentinerea si intrefinerea spatiilor verzi existente si a perdelei de protectie vegetald, in
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, cu modificarile si completarile ultericare:
- in cazul polurilor accidentale se va anunta imediat Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-
Nasaud, tel. 0263-224064 si Comisariatul Judetean Bistrita - Nasdud al Garzii Nationale de Mediu,
tel. 0263-213194 si Agentia pentru Protectia Mediului si Comisariaul Judetean din judetul in care s-
a desfasurat evenimentul / poluarea. Poluatorul va suporta consecintele prejudiciului creat, precum
si costurile pentru inlaturarea urmarilor, conform Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 195/2005
privind protectia mediului, modificatd, completata si aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si
completatd cu Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonania de Urgenta a
Guvernului nr. 164/2008 aprobata de Legea 226/2013, cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
58/2012 aprobatd de Legea 117/2013, cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 8/2018.

Titularul activitatii mai are urméatoarele obligatii:

= s& notifice A.P.M. daca intervin elemente noi, necunoscute |la data emiterii autorizatiei de
mediu, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia,
Inainte de realizarea acestora;

+ sa notifice A.P.M. dacid urmeaza s3a deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a
pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatji care
implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment,
incetarea activitatii, conform legii;

¢ 33 notifice A.P.M. |a reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor si a celorlalte acte care
au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu:

» s& depuna documentele solicitate prin prezenta autorizatie, in forma si la termenele stabilite;

* sa asigure (la solicitarea A.P.M. Bistrita-Nasaud) toate datele necesare pentru intocmirea
inventarului anual de emisii;

» s3ia masurile corespunzéatoare potrivit cu natura si amplarea pericolelor previzibile, in scopul
evitarii pagubelor si reducerea la minim a acestora.

Titularul autorizafiel are obligatia de a se conforma oricror modificdri survenite in legislatia de
mediu, pe pericada valabilitatii autarizatiei.

Prezenta autorizatie de mediu nu exonereaza de raspundere titularul de activitate in cazul producerii
unor accidente in timpul desfasurérii activitatii pentru care a fost emisa.

Pentru orice modificare intervenita in datele initiale care au stat la baza emiterii prezentei, se
va notifica Agentia pentru Protectia Mediului, inainte de realizarea acesteia. Titularului
autorizatiei ii revine obligatia de a nu desfasura activitati sau de a nu realiza proiecte, planuri
ori programe care ar rezulta in urma modificarilor care fac obiectul notificarii, pana la
adoptarea unei decizii a autoritatii de mediu.

Prezenta autorizafie de mediu igi pastreazd valabilitatea pe toatd perioada in care titularul
acesteia obtine viza anuala.

Merespectarea prevederilor prezentei autorizatii de mediu se sancfioneazid conform
prevederilor legale in vigoare,

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatii se
solutioneazd de instantele de contencios administrativ competente, potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificata si completata prin Legea nr. 262/2007.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de
Mediu/Comisariatul judetean Bistrita-Nasaud si Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-
Nasaud.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autorititii competente
pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului activitatii.
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I. Activitatea autorizata:
1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

- instalatji;

Sediul Formatiei de produclie Fantanele (grupul 17 Fantanele) este amplasat in extravilanul satului
Morutf, comuna Matei, cu acces din drumul comunal OC 23.

Pe aceastd locatie sunt amplasate:

- statia de uscare Fantanele, cu capacitate 50-550 mii Nrm’/zi, compusa din echipament tehnologic
de bazd (coloana de absorbtie), echipament de regenerare glicol (vas de depresurizare cu filtre,
refierbator, coloand de desorbfie-striper, rezervor de acumulare), echipament tehnologic auxiliar
(racitor de gaz, extractor de ceatd, schimbédtoare de caldurd, pompe de glicol, aparate de
masurd/controlfreglare), capacitali pentru  recuperarea impuritdtilor si a tristilenglicolului
neregenerabil;

— stafia de comprimare gaze nalurale Fantdnele, pusd in functiune in octombrie 1989 si reabilitata
in perioada 2016/2017. Modernizarea staliel a conslal in:

- reabilitarea halei compresoarelor, prin reducerea dimensiunilorde la 26 mx 16 mx 8m la
16 mx 15,5 m x 8 m siinfocuirea peretilor si a Tnvelitori vechi cu panouri tip sandwich, (pentru a se
evita un consum suplimentar de agent de incalzire, In incintd montdndu-se un singur compresor),
raménand structura metalica de rezistenta cu 2 travee exterioare, pentru circulatia podului rulant de
12,5 If;

- montarea unui compresor pe skid, cu debit de gaze comprimate max. 210.000 Nm/zi, cu
racordare la foate sistemele: conducte de gaz combustibil, aer pentru pornire, ulei curat, ulei uzat,
scurgeri, etc.

Capacitatea statiei de comprimare este de cca. 250.000 Nm’/zi;

Motocompresorul este dotat cu:

- sistem de filtrare cu separator centrifugal de condens, prefiltru, instalatie uscare aer prin
adsorblie si microfiltru de Tnaltd performanta;

- sistem de rdcire gaz + aer cu 3 sectiuni (2 pentru rdcire gaze treapta 1 5/ 2, 1 sectiune pentru
racirea apei pentru cilindrii motor si compresor);

- inlocuirea rezervorului pentru colectarea uleiului uzat, cu volumul de 3 m® amplasat in
depozitul de wleiuri, cu un rezervor nou, de aceeasi capacitate, dar din materiale performante.

Statia de comprimare este dotata cu:

- gazomotocompresor volumic cu piston tip DPC-2804 LE (cu functionare in 2 trepte, echipat cu
motot termic cu functionare in 2 timpi), monobloc, echipat cu: separator pentru gazele aspirate
freapta 1, separator pentru gazele refulate treapts 1, butelii aspiratie/refulare treapta 1 si 2, instalatie
de ungere pentru cilindrii motori si compresori, incélzitor carter, filtre de aer, filire pentru gazul
combustibil, sistem de aprindere Altronic [ll, contor pentru gazul combustibil, instalatie de
reglare/masurare/control debit refulat;

- racitor pentru gazele comprimate si pentru lichidul din instalatia compresorului;

- separatoare orizontale din otel (2 buc., echipate cu filtre mecanice, demistere si instalatii de
automatizare), montate in paralel cu conducta de aspiratie si au functiunea de a retine impuritatile
din gazele nalturale care trebuie comprimate);

- separatoare verticale din otel (2 buc., echipate cu demistere si instalatii de automatizare),
montate in paralel cu conducta de refulare, pentru a retine uleiul uzat din gazele comprimate);

- glectrocompresoare tip G40 echipate cu separator centrifugal de condens, microfiltre de inalta
performantd si instalatie de wuscare aer prin adsorblie (2 buc, unul pentru pornirea
motocompresoarelor, celdlalt pentru aer instrumental) si 2 vaze pentru stocarea aerului comprimat;

- rezervoare din beton armat pentru stocarea apei (1 x 200 m® pentru stocul intangibil de incendiu,
1x 150 m*® si 1 x 300 m® pentru consumul tehnologic — ambele in conservare la aceastd daté);

- clddire administrativa si activitdli anexe, In care sunt amenajate: birouri, vestiar, magazie, camera
distribuitorilor si acumulatorifor electrici, grup sanitar, camera pompelor FSI, atelier mecanic (cu 1
strung SN 402 x 1000, masind de gdurit, polizor);

- sistern mecano-biclogic pentru epurarea apelor uzate menajere (decantor si transee fiftranta), cu
volum total de cca. 5 m®;

- separator de produse petroliere, tricompartimentat, amplasat pe tronsonul apelor pluviale
colectate din zona gosdpodariei de ulei;

- sistem tip REWOX de refinere avansatid a produselor petroliers, prin care sunt evacuate loale
apele industriale uzate din incinta statiel de comprimare; capacitate de lucru 40 I/s, formatdin 2
decantoare de ndmolsi un separator cu treaptd de coalescentd si filtre oleofils;

- gospodérie de ulel — spafiu securizat (cuvd din beton imprejmuitd si acoperitd), cu 2 rezervoare
din OL, 2 x 10 m® pentru ulei proaspét si un rezervor 1 x 5 m® pentru ueli uzat;
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- rezervor pentru stocare lichid antigel necesar in circuitele de récire a gazului comprimat si al
compesorului (volum 3 m®, montat subteran, prevazut cu pompd electrica si racorduri pentru golire /
umplere);

= centrald termicd cu 2 cazane Viessmann Vitoplex 100, volum de 230 lfcazan;

- spatiu pentru depozitare selectiva deseuri, cu 5 compartimente, betonat, inchis cu plasa de sarma
si acoperit cu invelotiare din tabla;

- stafia de injectie apa de zdcdmant (bazin de colectare din beton armat, cu capacitale de 100 m?
si pompa de injectie, fixatd pe platforma din beton, inchisé si acoperitd), pompele de tip |, cu care
se injecteaza apé de zdcamant sunt antrenate electric (motoare electrice de 55 kW, turafie 1.500
rotatii/min, tensiune de alimentare 380 V, jar presiunea maxima, fa un numar maxim de 70 curse
duble/min, variazé intre 30 + 70 atm, functie de diametrul nominal: D, = 127 mm + 88,9 mm al
camasilor);

- sondele de injectie Fantanele 151, Delureni 3 si Delureni 11,

Structurile gazeifere de pe raza judetului Bistrita-Masadud sunt exploatate prin urmatoarele sonde:

"Nr.crt. | Structurd/grup | Sonde racordate la grup
1. | BUZA: )
1. [ -grup 13 13, 15, 142, 153, 162, 172, 182,193
2. | -grup 14 14, 154, 160, 180 _
3. -grup 16 16, 161 : |
4 | -grup 19 19, 22, 141 s
5 | -grup 20 |1 20,151 . }
6. | -grup 23 | 183 B
7. | -grup 27 143 ~
8 |-agrup 29 29
9. | -grup 164 164 )
2, BUNGARD:
1. | -grup 2 2,12,150 -
3. CRAIESTI: |
' 1. | -grup 128 13 - o eeal]
"4, [ENCIU: _
| 1. |-grup 3 3,4,5 B
5. FANTANELE: B
1. | -grup 15 | 15, 18, 150, 169, 176, 180, 181, 185, 190, 191 okl
| -grup17 16,17,21,140,142,143,152,153,154,167,168,171,175,179,183,186,194
3. [ -grup 170 22,141, 170,172, 173, 174, 177, 178, 182, 184, 187, 192, 193
6.  STRUGURENI: | i
1. | -grup 11 131, 140, 150, 160, 162,174 3
2. [ -grup 14 m 14, 18, 132, 161, 164, 170, 172 B
3 [-grup15 | 15,16,19,152, 163,171,173, 176 il
4. | -grup 22 | 22,175 )
7. DELURENI: _ ]
1. | -grup 3 150, 160, 162, 170, 171, 180, 181 3 -
-grup 4 . 4,18,120
2. |
3. -gup10 10, 17, 20, 25, 130, 161, 163, 182 |
4. | -grup 14 14 _ ) '
5. |-grup 19 115, 19, 22, 110, 131, 164, 183 ]
B. | -grup 24 24,28, M1
8. OCNITA:
1. | -grup 10 1
9. SARMAS: | =
1. | -grup 152 66, 89, 95, 152
1 10. SILIVAS:
1. -grup 130 2,112,130

Statia de uscare Enciu, cu capacitate 14-25 mii Nm®/zi, este amplasata in extravilanul
localitatii Enciu (amplasare conform planurilor de Tncadrare in zona), fiind compusa din: echipament
tehnologic de baza (coloana de absorbtie), echipament de regenerare glicol (vas de depresurizare
cu filtre, refierbdtorul, striperul sau coloana de desorbtie, rezervorul de acumulare), gechipament
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tehnologic auxiliar (récitorul de gaz, extractor de ceatd, schimbéatoare de céldura, pompe de glicol,
aparate de mésurd/controlfreglare), capacitai pentru recuperarea impuritatilor §i a trietilenglicolului
neregenerabil.

1. Statia de injeclie Fénldnele: prin acest sistem se injecteazd apa de zacaméant in sonda 151
Fantanele (activa), apd provenitd de la sondele: grupurile 15, 17 gi 170 Fantanele (prin aductiune
direct la sonda de injectie, conducta din ofel), grup 3 Enciu, Grup 2 Bungard, grupurile 11, 14, 15 si
22 Strugureni (de la care apele de zdcdmant colectate sunt transportate cu vidanja la sonda de
injectie). Apele colectate sunt stocate in bazin din beton armat, cu volumul de 100 m*.

Conform autorizatiei G.A. nr. 129/18.07.2017, productia medie de apa de zdcadmant pompaté
de la grupurile de sonde, care intrd in sonda 151 Fintinele este de cca. 1,43 m'/zi (cca. 521,95
m*/an).

Sonda de injectie activd 151 Fintinele — apele de zdcdmént injectate provin de la urmétoarele
grupun de sonde: 15,17, 170 Fintinele, 3 Enciu, 2 Bungard, 11, 14, 15, 22 Strugureni si de la Statia
de comprimare Fintinele, Statia de uscare Fintinele §i Stafia de uscare Enciu,

In cadrul Statiei de injectie Fintinele, apa de zdcamant este stocata intr-un bazin din beton,
semiingropat, cu volumul V = 100 m®.

Pomparea apei de zdcdmént in sonda de injectie se realizeazd prin intermediul unei pompe
electrice tip 11, cu Qmex = 14,25 /s, iar refularea apei de zdcamant cétre sonda de injectie se face
printr-o0 conducté cu lungimea L = 2.914 m, D, = 2.975" Sonda are o adancime de 1.350 m,
intervalele receptive sunt: 698-682 = 16 m, 672-659 = 13 m, 630-610 = 20 m, iar volumul mediy
anual de apé de zécamant injectat prin sonda 151 Fintinele este de 521,95 m®

= Situatia sondelor de injectie:

Nr | Numele ' Aviz ANRM, Situatia sondei Adancime
crt | sondei aviz CTE [presiune de injectie] = perforaturi/deschidere
| ROMGAZ | !
1 | Delureni 3 | 206/03101997 | abandonata 451 - 482
2 | Delureni 11 | 106-C/02 06 1997 | abandonata 494 - 544
3 | Féntanele 151 | 281/24 10 2001 activa 601 — 698

= mijloace de transport utilizate in activitate: toate utilajele si mijloacele auto folosite pentru transport
sau interventii la sonde sunt proprietatea S.T.T.M (Sucursala de Transport Tehnologic ]
Mentenanta Tg. Mures) sau S.I.R.C.0.8.S. (Sucursala de Interventii, Reparatii Capitale si Operatii
Speciale la Sonde Medias), toate operaiiile legate de alimeniarea si intrefinerea acestora sunt
gestionate de sucursalele mentionate. Pentru asigurarea activitétilor specifice (extractie gaze
naturale §i activitafi/servicii anexe), consumul anual de combustibil este cca. 8.000 ! motorina si 500
I benziné (pentru functionarea utitajelor echipate cu motoare termice);

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili $i ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare,
cantitati:

= materii prime: producfia sondelor amplasate in Judetul Bistrita-Nésaud este de cca. 4x10° Nm/zi
iar consumul propriu este de cca. 4.500 Nm'/zi (consum tehnologic, pentru incélzire §i pentru
producerea apel calde), trietilenglicol cca.2 x 30,6 m®, care se recircula in instalatiile de uscare gaze.
Pierderile din sistem sunt de cca. 30 mg T.E.G./10° Nm® gaz uscat §i reprezintd glicolul care nu mai
poate fi regenerat (nu se mai poate aduce la puritate de 99%), el fiind drenat din refierbator si din
vasul de depresurizare §i colectat pentru eliminare;

Pentru functionarea motocompresorului sunt necesari 20, 000 Van ulei mineral neclorurat (din
care se recupereaza cca. 25% - cca. 5.00 |) i antigel pe baza de glicerind sau monoetileglicol,
inlocuit la fiecare 8.000 ore de functionare;

- materiale auxiliare: spumant (Substanta surfactantd, biodegradabila, care are rolul de a stimula
evacuarea apei de zdcamant) - cca. 1.200 | spumant lichid si cca. 300 kg spumant solid (batoane
de 0.3 kg), substante crioinhibitoare (Tn spetd metanol), cu rol de evitare a fenomenuiui de obturare
a conductelor in perioada rece — cca. 100 Van, substan{e pentru proteciia anticoroziva a instalatiilor:
vopsele (emailuri) — cca. 120 kg/an, grund - cca. 60 kg/an, diluant - 40 lan, percloretilena — cca.
900 kg/an. Alte substante utilizate:

- acetilena dizolvata in acetona — 5 butelii / an
- oxigen — 10 tuburi / an, ambele pentru suduré oxi-acetilen in atelierul mecanic;
- petrol - ocazional piese / organe de masini impreund cu percloretilena:

= combustibil: consumul propriu de gaze naturale este de cca. 4.500 Nm*/zi {consum tehnologic,

pentru incélzire si pentru producerea apei calde).
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- consum tehnologic: gaz combustibil la caloriferele sondelor (cca. 50 Nm®/zi), gaz combustibil
la statia de uscare pentru incélzirea si regenerarea glicolului (cca. 1000 + 300 Nm’/zi), gaz de
stripare la stalia de uscare (cca. 500 Nm'/zi), pentru manevre tehnologice inclusiv evacuarea apei
de zacamant din separatoare (cca. 150 Nm® gaz natural/zi).

- pentru incdlzirea spatiilor de lucru si prepararea apei calde: sobe cu arzétoare de 0.6 Nm'/ord
la césutele operatorifor de la grupurile de sonde (cca. 100 Nm'/zi);

= pentru sustinerea activitatilor specifice de extraclie si a aclivitétilor anexe, sunt necesare cca.
8.500 /an motorind si cca. 800 l/an benzina;

3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):
» alimentarea cu apa:

a) surse: pentru formalia de productie Fantanele:

- in scop tehnologic (pentru prepararea solufiei de spumant) - din pardul Meles, prin intermediul
stafiei de pompare, cca. 7,72 m°/zi consum mediu;
- in scop potabil: din sursd subterana (put) mediu zilnic 1,21 m®, cu rezervor de colectare de 10 m’;

b) volume gi debite de apé autorizate (conform Autorizaliei de gospodarire a apelor).

- productia medie de apd de zdcémént de la grupul de sonde ce va fi pompata prin sistemul
Fénténele: cca. 3.097 m*/zi.

Sediul Formatiel Fanténele nu este racordat la sistem de canalizare, nu este dotat cu instalalii
sanitare racordate la releaua de apéa,

c) instalafii de inmagazinare: rezervor cu volumul de 100 m® pentru apé de zdcdmint, rezervor
pentru apé potabild, cu volumul de 10 m>. Rezerva de incendiu este asigurata dintr-un rezervor cu
volumul de 200 m®, care asigura si rezerva de incendiu;

d) colectarea gi evacuarea apelor de zacamant:

* structura Buza:

Nr.  Grup de sonde Apa de zicamant Capacitate J
crt. [litri/zi ] de stocare ;-
[ 1 gup 13 | 50 Colectare prin conducte in bazin din
2 grup 14 20 i polstif cu capacitate de 80 mc
3 grup 16 50 (al grupului 2 Buza amplasat
4 grup 25 20 ~ in judeful Cluj)
5 grup 19 30 polstif 10 me
6 grup 20 10 polstif 10 mc |
7 __grup 23 10 . haba 30 mc
8 grup 27 10 bazin din polstif 10 mc amplasat la grupul 29
9 | grup 29 T 10 _ Buza
' 10 | semigrup 164 10 [ polstif 10 mc

Din habele de stocare de la grupurile structuri Buza apa de zdcaménl esle transportatd cu
autovidanja la bazinul statiei de injeclie grup 10 Buza (judeful Ciuj).

» structura Bungard:

Nr. Grup de sonde Apa de zacamant Capacitate de stocare
| crt. _ [litri/zi] : |
[ 1 Grup 2 _ 80 Bazin din polstif cu capacitateade8mc |
¥ structura Fanténele: o
Nr. Grup de sonde Apa de zacdmant Capacitate de stocare
ert. [litri/zi] . e
1 Grup 15 150 Bazin din beton armat cu capacitatea de mﬂ mc
2 Grup 17 300 amplasat la statia de injectie a grupului 17
[ 3 Grup 170 400 B Fantanele

De la grupurile 15 si 17 Fanténele apa de zdcaméant este transportata prin cm?ducre c:fe‘a;e.l', r}_ar c:fa
la grupul 170 Féantanele cu autovidanja. Aceastd apd este descarcata In bazinul staiei de injectie
de la grupul 17 Fanténele din care cu ajutorul unel pompe cu piston se injecteaza in subteran prin
sonda 151 Fantanele.
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» structurile Enciu, Strugureni

Nr. | Grup de sonde Apa de zicamant Capacitate de stocare

crt. | . [litrifzi] | e
1 | Grup 3 Enciu 200 | polstif de 30 mc
2 Grup 11 Strugureni 50 | Bazin din beton armat cu capacitatea de 100 mc
3 | Grup 14 Strugureni | 150 _i amplasat la

.4 | Grup 15 Strugureni 50 grupul 14 Strugureni
S | Grup 22 Strugureni 50 Bazin din polstif cu capacitatea de 20 mc

De la grupurile 11 i 15 Strugureni, apa de zacamant este evacuatd prin conducte din otel in bazinul
de stocare de la grupul 14 Strugureni, iar din capacitdtile de stocare ale grupurilor 3 Enciu, 14 g 22
Strugureni este transportatd cu autovidanja la stafia de injectie a grupului 17 Fantanele.

» structurile gazeifere Delureni (32 sonde), Ocnita (3 sonde), Sarmasel si Silivas (o sonda)

Nr. Grup de sonde Apéd de zacamant Capacitate de stocare |
crt. i ) [litri/zi] | -
| 1 grup 3 Delureni 500 : Prin conducte din otel apa
P grup 4 Delureni _ 60 | este colectaté la grupul 10 Delureni.
3 grup 10 Delureni 200 unde este amplasat un bazin din
4 grup 19 Delureni 250 ] polstif cu capacitatea de 80 mc
5 grup 24 Delureni 150 |
B grup 14 Delureni 100 | 20 mc (bazin din palstif)
7 grup 130 Silivag B0 20 mc [polstif) g
. 8 semigrup152 Sarmasel 300 20 me (bazin din polstif)
| 9 grup 10 Ocnita _ 250 bazin polstif 20 me

Apa de zacdmént colectatd in capacitatile de stocare temporard, este evacuata cu autovidanja la
cea mal apropiatad stafie de injectie (la grupul 10 Delureni/judetul Bistita-N&saud sau la grupul 11
Créiegtifjudetul Mures).

in punctele de minim relativ ale reliefului de pe traseul conductelor (aductiuni sau colectoare), sunt
maoniate separatoare si bazine de colectare a apei de zdcdméant,

Nr. Punct de separare Apa de zacamant Capacitate de colectare
crt. si colectare colectata
[litrilzi]
1 | sifon cuplare 15 bazin din polstif 10 mc
Delureni-Ocnita
2 | sifon Milag 10 7 x 10 mc (bazine din polstif)

Apa de z&cdmént, separatd si colectatd in punctele de pe lraseele conductelor, este evacuatd cu
autovidanya la staliile de injeclie din judetul Mures: grup 11 Criiesti sau sediu Sanmartin.
# alimentarea cu energie electrica: se asigurd din sistemul national, pe bazé de contract — cca.
1.850 MW/una.
4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:
Fenomenul care permite exploatarea zdcdmintelor de gaze este eruplia naturald intretinutd de
energia de zacamant, iar pentru ca procesul de exploatare s& se desfisoare in sigurantd, cu un
consum rational al energiei de zdcdmént si cu eficientd economicd, o instalatie tehnologicd de
suprafala trebuie sé indeplineasca urmatoarele funcliuni:

- 54 asigure inchiderea si deschiderea sondei,

- 58 permita separarea si refinerea impuritatilor,

- 38 permitd reglarea debitului de gaz,

- 58 asigure incalzirea gazelor (pentru sondele de mare presiune),

- 88 permitd masurarea gazelor (presiune, debit, temperaturd),

In general, fiecare sonda are propria instalafie tehnologica, iar gazele de zdcdmant pana la
intrarea in conducta magistrald, parcurg urméatorul traseu:
= capul de eruplie: sistem de robinete, elemente de legaturad si alte dispozitive speciale, cu rol de a
permite reglarea debitului gazelor si 84 nu permita accesul gazelor in instalatia tehnologica pe durata
reparatiilor/interventiilor;
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= ventilul coltar: dispozitiv de inchidere pe suprafafd conicd, montat intre capul de eruptie si poligonul
de masurare, permite efectuarea interventiilor la grupurile instalatiilor tehnologice fara sé se inchida
capul de eruptie;

= separatorul: subteran, de tip gravitational orizontal, face legatura inire capul de eruptie si poligonul
de masurare, permite acumularea gravitationald a impuritatilor din gaze in corpul sdu inferior. de
unde se evacueazd periodic in bazinul de colectare la grupul de sonde;

= caloriferul: utilizat la sondele cu presiuni mari, unde, in punctele strangulate tehnologic (zonele
pentru reglarea debitului) se pot forma criohidrai (,solutii solide” hidrocarburi/apé), care obtureaza
conductele. Arzatorul caloriferului incélzeste o cuva cu apé. cu rol de fluidizare a circuitului de gaze,
- poligonul: tronsonul de conducta plasat suprateran in grup, unde sunt moniate piesele contorului
diferential, supapele de siguranta si prizele manometrice. Aici se misoars3 presiunea gazului si se
inregistreazé debitul extras. In timpul exploatarii sondelor gazul natural antreneazé din zdcédmant
cantitali variabile de apd in funclie de pozitia sondei pe structura gazeifera si in funclie de regimul
de exploatare. Aceastd apa se poate acumula in partea inferioard a sondei si astfel poate bloca
stratul productiv. Pentru evitarea unor astfel de situalii, periodic, se introduce in sonde spumant
(lichid sau solid) care favorizeazéd evacuarea apei, Apa de zdcdmént este colectatd, stocata
temporar §i este injectata in subteran prin sonde. Datorita faptului ¢4 valoarea indicelui de peneirare
a conductelor este in functie de factori variabili in timp (continutul de sdruri a apei de z4cdmant,
viteza de lransport), prevenirea pierderilor de fluid pe traseu se face prin controlul presiunilor (se
monteaza manomelre atét la capul de eruptie cét si in poligoane, deci la capetele tronsoanelor prin
care se transportd apa de zdcadmaéant impreund cu gazele extrase). Protectia exterivard impotriva
coroziunii a conductelor pozate subteran se asiguréd acoperind conductele cu biturn si polietilena.

- grupul de sonde: este punctul spre care converg conductele de aductiune ale mai multor sonde.
Alci sunt amplasate instalatiile tehnologice, poligoanele, separatoarele, regulatorul, ventilul coltar,
caloriferul, habele de etalonare si capacitifile de stocare temporard (habe metalice, bazine din
beton, bazine din polstif). Grupul de sonde este amenajat ca punct de supraveghere, intrefinere a
instalatiilor tehnologice si inregistrare a parametrilor sondelor (presiuni, debite, impuritati). Un astfal
de punct esle deservit permanent de operatori care lucreaza in schimburi de 8 sau 12 ore, iar dotarile
de la grup permit operatorului desfisurarea activitatii in orice condifii meteo.

Uscarea gazelor: procedeu prin care se reduce continutul de apa antrenat din zdcamant,

astfel incat "punctul de roud” s& aiba valoarea de - 15°C, conditie impusd de standardele referitoare
la calitatea gazelor furnizate in reteaua nafionald. La cele 2 stafii de uscare se foloseste
deshidratarea prin absorbtie, care se bazeazs pe proprietatea trietifenglicolului (TEG) de a absorbi
la temperaturi mai scdzute umiditatea pe care o cedeaza la temperaturi ridicate si cuprinde doud
circuite principale: circuitul gazului gi circuitul glicolului
= circuitul gazului: gazul umed trece printr-un récitor (rdcirea se face in curent de aer siare rolul de
a reduce cantitatea de apa introdusd in coloana de absorbfie), urmeaza un scruber (aici sunt refinute
impuritafile lichide i solide), intré in coloana de absorbtie pe la partea inferioaré §i circuld spre partea
Superioara prin talerele acesteia unde se realizeazd un contact intim intre gaz s/ glicol. Aici vaporii
de apa din gaz sunt absorbiti de glicolul sdrac pompat la partea superioaré a coloanei §i care circuld
in contracurent cu gazul. In continuare gazul trece spre varful coloanei printr-un extractor de ceata
unde este refinut lichidul anirenat (glicol bogat), apoi gazul deshidratat iese din coloana de absorblie
§i este trecut printr-un schimbdtor glicol-gaz inainte de a fi introdus in conducta de fransport.
— circuitul glicolului: glicolul concentrat (sérac) pompat la partea superioara a coloanei curge spre
partea inferioard a acesteia (din taler in taler) in contracurent cu gazul umed. Glicolu! Tncdrcat cu
vaporii de apd absorbifi (bogat) este extras pe la partea inferioard a coloanei de absorbfie, este
trecut printr-o serpentina de preincélzire, urmeaza primul schimbétor de calduré glicol-glicol, ajunge
in vasul de depresurizare, trece prin filtre, urmeaza al doilea schimbétor de caldurd glical-glicol, intré
in refierbator (unde are loc si fenomenul de stripare), ajunge in vasul de acumulare de unde prin
schimbatorul de céldurd glicol-glicol este preluat de pompe si reincepe un nou ciclu.

Instalatia de uscare este alcatuita din:

- echipamente tefinologice de baza,

- echipamente de regenerare/manipulare glicol,

= echipamente tehnologice auxiliare.

Principalele caracteristici ale statilor de uscare §l parametrii din coloana de absorbfie (echipament
tehnologic de bazé) au urmétoarele valori:
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| Gaze naturale in procesul de uscare | TEG/instalatie =~ Gaz de |

Sursa debit presiune stripare
. mii Nm?/zi] [bar] | | [Nmi/zi]
| S.U. Fantédnele | S.C.Fantanele” | 50— 550 8-16 25 500"
|_ S.U. Enciu campul Enciu 1425 2-4 | 56 , reconverafe_]

* stafia de comprimare (S.C.) Fénténele aspird gazele din cdmpurile Féanténele, Bungard,
Strugureni.

" se arde la facla.
Pierderile tehnologice de TEG sunt de 15-30 mg/1000 Nm® de gaz uscat (glicolul nerecuperabil
drenat din refierbator i din filtrele vasului de depresurizare in haba de colectare sau antrenat de
gazul uscat in conducta de transport).

Comprimarea gazelor: comprimarea gazelor naturale extrase din cdmpurile gazeifere, de la
presiune de cca. 3,5 atm la cca. 10 atm.

Alte activitati: pentru mentinerea in funcfiune a instalatiior tehnologice/echipamentelor din
dotare se efectueaza reparalii de complexitate mica (inlocuiri de piese, prelucréri prin agchiere,
sudurd). Pentru a mentine in stare buna drumurile de acces la grupurile de sonde, se fac urmétoarele
tipuri de lucréri: decolmatarea san{urilor, nivelarea drumurilor nebetonate prin acoperiri cu sorturi de
balastierd. Reparatiile capitale la drumuri se fac de cétre administratori.

5. Produse si subproduse obtinute: gaze nalurale - cca. 4x10 3 Nm’/zi:

6. Date referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati),
productie:

- surse de Incélzire alimentate cu gaze naturale la punctele deservite de operatori (la grupurile de
sonde) - cca. 100 Nm'/zi:

= centrala termica cu 2 cazane Viessmann Vitoplex 100, volum de 230 lcazan,

7. Alte date specifice activitatii: nu este cazul,

8. Programul de functionare: 24 ore/zi, 7 zile/sdptdména, 365 zile/an.

Il. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului

1. Statiile i instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe
factori de mediu):

= pentru aer:

= 4 coguri de dispersie (2 x 2 pentru cele 2 stalii de uscare gaze) pentru gazele de ardere la stafiile
de uscare (din care céte unul cu facld), D, =200 mm, H=12m;,

= 1 cos cu inéltimea de 10 m si diametrul de 70 cm pentru cenlrala termica;

= 1 cos cu indltimea de 10 m si diametrul de 30 cm pentru motocompresor;
= pentru sol:

- sisteme inchise de colectare, evacuare si injectare a apelor de zdcamant (conducte de ofel, habe
metalice, bazine de polstif);

- sisteme de prevenire montate la fiecare sondd pentru controlului calitétii si presiunii lichidului de
foraj (pentru evitarea infiltrarii apelor sdrate in subsol, in zonele de extractie);

- spalii de depozitare materiale auxiliare (magazii), cu suprafete betonate, la grupurile de sonde,
unde se pdstreazd temporar cantitdli tampon de metanol, vopseluri, grunduri, diluant (se
aprovizioneaza pe mésura consumului, durata de depozitare este minima si doar in perioadele cand
este necesara utilizarea lor);

- spaliu securizat pentru chimicalele utilizate, prevazut cu o cuvd de retentie betonata;

= spatiu betonat, inchis si acoperit, prevazut cu cuvé de retentie, pentru gospodéria de ulei;

- platforme betonate pentru pubele (deseuri menajerse);
= pentru apé:

= conducte pentru evacuarea glicolului impurifical i ape reziduale;

- sisteme de colectare pentru glicol §i ape reziduale: bazin de colectare cu volumul de 100 m* la
Fantanele, rezervor cu volumul de 50 m® pentru apele de zdcdmant §i tanc cu volumul de 70 m®
pentru condensatul de sondd la S.U. Enciu;

- sistem mecano-biologic pentru epurarea apelor uzate menajere (format din trangee filtranta si
fosd septica),

- sistem de retinere a produselor petroliere pentru apele uzate ehnologice din incinta statiel de
comprimare, capacitate 40 /s, format din 2 decantoare de namol si 1 separator cu treapta de
coalescenta si filtre oleofile;

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protecfia mediului: nu are;
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3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea
in mediu, depasiri permise si in ce conditii:

= pentru zgomot: nivelul de zgomot echivalent exterior provenit din activitatea desfagurata se va
incadra In limitele prevazute de STAS 10009/2017, respectiv 65 dB la limita incintei industriale.

Sondele sunt amplasate in extravilan, Ia distante suficient de mari pentru ca operatiunile de
refulare (foarte scurte ca duratd) sé nu genereze disconfort locuitorilor din zona.

La statia de comprinmare Fintinele, pentru atenuarea zgomotului si vibrafiilor, intre
compresor §i fundatie este montata o structura izolatoare, iar instalatia de esapare gaze de ardere
este echipatd cu amortizor de zgomot;
= pentru_apd: indicatori de calitate pentru apele tehnologice, apele menajere epurate si apele
pluviale evacuate in emisar, conform Autorizatiei de gospodarire a apelor,
= ggnzru aer.

- valorile limita ale poluantilor din gazele arse evacuate din surse stafionare (instalafii tehnologice,
instalalii de incalzire) vor respecta prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993, respectiv: pulber
- 5 mg/Nm®, CO - 100 mg/Nm®, NO; - 350 mg/Nm?°, SO: - 35 mg/ Nm®, la un continut in oxigen al
efluentilor gazosi de 3% volum;

- concentrafia de hidrocarburi rezultate in timpul purjdrii gazelor din compresor (lunar sunt
evacuate cca. 50 Nm® gaze/purjare/compresor timp de 1 minut) nu va depési 150 mg/m”, conform
Ordinului MA.P.P.M. nr. 462/1993 = pentru totalitatea substantelor evacuate, cu un debit masic de
minim 3 kg/h;
= pentru sol: depozitarea provizorie a degeurilor numai pe amplasamente amenajate, conform
O.U.G. nr. 21/2002, privind gospodérirea localitafilor urbane gi rurale, aprobata cu modificari prin
Legea nr. 515/2002.

Ill. Monitorizarea mediului
1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de
valorificare a rezultatelor:
= pentru aer:
- emisiile de la arzatoarele regeneratoarelor de glicol (pentru fiecare din cele 2 stalii de uscare
gaze) - 1 determinare/an;
- emisiile de la centrala termica - 1 determinare/2 ani;
= emisiile de la motocompresor - 1 determinare/an;
= pentru apa: - conform Autorizatiei de gopodérire a apelor;
Determindrile se vor inregistra, orice depégire de limitd maxima admisa se va comunica imedial /a
A.P.M. Bistrita-Nésédud (tel: 0263-224064) s/ la Comisariatul Judetean Bistrita-Nasdud al Garzii
Nationale de Mediu (0263-213194).
2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului §i periodicitatea lor:
- cantitatile de deseuri rezultate din activitate, pe categorii §i destinatii de valorificare;
= documente de transport pentru deseuri;
= copii dupéd actele de control intocmite de C.J. al GN.M.;
= mésurile dispuse de autoritétile pe linie de control si modul de solutionare a problemelor sesizate;
= incidentele care au creat un risc pentru mediu;
- mdsurile §i acliunile intreprinse pentru prevenirea si repararea prejudiciulul asupra mediului.
- copii ale buletinelor de analiza efectuate conform cerintelor de la pct.lll, 1;
in raportul anual de mediu (R.A.M.), prezentat pana la finele lunii februarie ale anului urmétor.

Se va notifica la APM Bistrita-Nasaud orice modificare survenita fata de prevederile

autorizatiei - inainte de realizarea modificéarii sau orice incident cu efect negativ asupra mediulur
inconjurétor.

IV. Modul de gospodarire a degeurilor si a ambalajelor
1. Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati):

CODIFICARE TIP DESEU | CANTITATE
cod 05 07 99 trietilenglicol neregenerabil, de la uscarea gazelor R12 0.5 t/an
cod 13 02 05* | ulei uzat R12 cca. 8 Van
cod 15 02 02* | materiale filtrante de la intretinere instalatii (hartie sau R12 0.6 t/an

textile cu suport metalic, impregnate cu produs
| petrolier)
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cod 14 06 02* | solvent depreciat (percloretilend) R12 | 0,1 t/an
cod 14 06 03* | pelrol impurificat (de la compresor) R12 0.1 t/an
cod 15 02 02* | lavele R12 0.1 ¥an |
cod 15 01 10* | deseuri de ambalaje contaminate R12 0,05 t/an
cod 16 01 17 | deseuri metalice (resturi, piese uzate, span, organe de | R12 2 tan |
cod 16 01 18 | masini), de la intretinere/reparalii instalatii gi utilaje

cod 17 04 05 :

cod 20 01 36 | echipamente electrice si electronice casate, ocazional | R12 -
cod 13 05 02* | ndmoluri din separatoare R12 0.3 tan
cod 16 01 15 | antigel deseu (de la motocompresor) R12 -
cod 20 01 01 | deseuri din héartie si carton R12 0,05 t/an
cod 20 03 01 | deseunri menajere si asimilate D5 1 Van |

2. Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantita, frecventa): nu este cazul;
3. Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):

- deseurile nepericuloase (metalice feroase si neferoase, ocazional) sunt stocate temporar in
containere din plastic sau metalice, amplasate pe platforma betonaté, la fiecare locatie;

- tristilenglicolul in butoaie metalice de 220 | pe platforma betonata (aprovizionate pe méasura
consumului);

- deseurile menajere sunt stocate provizoriu in pubele amplasate pe suprafatd betonaté,

- deseurile de solvent (agent de degresare), in recipient inchis, péstrat in magazie cu suprafata
betonaté;

- ambalajele care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase, degeuri de
vopsele cu continut de solventi organici, deseuri de absorbanti, sunt stocate provizoriu in magazie
inchisd cu pardoseala betonald, pana la predarea la societd|i autorizate in vederea eliminarii
acesiora;

4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie): deseurile metalice, si deseurile de
ambalaje care nu contin reziduuri si nu sunt contaminate cu substante periculoase se predau la
societali specializate, autorizate pentru valorificarea lor;

5. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului: cu mijloace de transport
protejate impotriva pierdenilor;

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

- deseurile menajere sunt colectate si transportate prin grija operatorului de salubritate;

- ambalajele care confin reziduuri sau sunt contaminale cu substanie periculoase, degeuri de
vopsele cu continut de solventi organici, lavete si echipamente de proteclie impregnate cu substanfe
periculoase, materiale filtrante, se predau societéli autorizate pentru eliminare;

7. Monitorizarea gestiunii deseurilor: se va tine evidenta lunard a degeurilor rezultate din activitate
(tio de deseu, cod conform HG 856/2002, stare fizicd, cantitate generatd/unitate de masura,
consumat in unitate, valorificat, evacuat la rampé).

Aceste evidente se vor raporta autoritatii teritoriale pentru protecfia mediului ori de céte ori
sunt solicitate.
8. Ambalajele folosite si rezultate - tipuri si cantitati:

- recipien{i metalici si recipienti din material plastic de la vopsele gi diluan(i, butoaie metalice cu
capacitatea de 220 | pentru trietilenglicol, spumant, benzind, percloretilena, etc;
9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate):

- ambalajele care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase se
depoziteazd in magazie p&nd la predarea aceslora la societd}i specializate, autorizate pentru
valorificarea/eliminarea lor, iar butoaiele metalice se reutilizeaza.

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase
1. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate
(categorii, cantitati):

- metanol, lichid folosit pentru Indepdartarea criohidratilor formati in conductele de aducliune ale
sondelor, depozitat temporar in incintd protejatd — cca. 800 Van (se aprovizioneazd pe masura
consumului); ‘

= vopseluri - cca. 120 kg/, grunduri— cca. 60 kg/an, diluant = cca. 40 I/an, utilizate pentru protecfia
anticoroziva a instalatiilor; .

- percloretilend - cca. 800 kg/an, aprovizionald in butoale metalice, paslrate in magazie cu
pardoseald betonats;
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- stoc tampon de benzina, pentru alimentarea utilajelor din dotare — cca. 800 l/an, aprovizionata

pe méasura consumului;
2. Modul de gospodarire:

ambalare’ in ambalaje originale, etichetate corespunzéator cu simboluri caractenstice care
avertizeazd cd substanfele sunt toxice, inflamabile, nocive, cu respectarea prevederilor
Regulamentului nr. 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substantelor si
amestecurilor; substantele/amestecurile periculoase trebuie s4 fie ambalate astfel incét sd impiedice
orice pierdere de continut prin manipulare, transport si depozitare;

transport: cu mijloace de transport proprii autorizate pentru transportul marfurilor periculoase,
cu respectarea normelor ADR / prin unitati autorizate pentru transportul méarfurilor periculoase:;

depozitare: in ambalajele cu care se aprovizioneaza §i in spatii amenajate, securizate;

folosire/comercializare: in procesele tehnologice, ca materiale auxiliare;
3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substaniele si preparatele
periculoase: se vor respecta prevederile din fisele fehnice de securitate, personalul fiind instruit
periodic in acest sens. Ambalajele care confin reziduuri sau sunt contaminate cu substante
periculoase (saci) se depoziteazd in locuri special amenajate, pdna la predarea la sociefali
specializate, autorizate pentru valorificarea/eliminarea lor;
4. Instalatile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru
interventie in caz de accident: se va respecta fisa tehnicd de securitate pentru fiecare substanta
periculoasa utilizaté si va fi instruit periodic personalul cu privire la manipularea si folosirea acestor
substante;
5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase: se vor respecta normele
impuse prin legislatia in vigoare privind manipularea, depozitarea gi transportul acestora. Se va line
evidenta tipurilor si cantitdfilor utilizate si a modului de gospoddrire a substantelor periculoase
utilizate, cu Inregistrare intr-un registru cu regim special, care se va pune la dispozifia persoanelor
imputernicite cu inspectia in situafia unor verificari.

Se vor elimina, in condilii de siguran{a pentru sanétatea populatiei si a mediului, substantele
si amestecurile/preparatele periculoase care au devenil deseuri si sunt reglementate in conformitate
cu legislatia specifica.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

ing. Marinela Suciu
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