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FOAIE DE CAPAT

1. Denumirea obiectului de investitii :
JMODERNIZARE DRUM VICINAL TIRLISUA-IZVOR DJ171, PE RAZA COMUNEI TTRLISUA,
JUD. BISTRITA-NASAUD”

2. Amplasament:
Lucrarea este amplasati in intravilanul localitatii Tirlisua, comuna Tirlisua, judetul

Bistrita-Nasaud

3. Titularul investitiei:

Comuna Tirlisua

Adresa: Str. Principala, nr. 217, CP:427330, loc. Tirlisua, com. Tirlisua, jud. Bistrita-
Nasaud

Tel. 0263-352193 / Fax: 0263-352161

4. Beneficiarul investitiei:

Comuna Tirlisua

Adresa: Str. Principala, nr. 217, CP:427330, loc. Tirlisua, com. Tirlisua, jud. Bistrita-
Nasaud

Tel. 0263-352193 / Fax: 0263-352161

5. Elaboratorul studiului:

SC COSTIN SI VLAD BIROU DEF PROIEC ARE SRL
J12/3542/2016, CUIL: 365 gﬂ\33*\\ \
Mun. Cluj Napoca, Jud. Cl ], Strv. M\aramu esului, nr.151A, Tel: 0742-239.932
\3\‘13 : )

9/



SYSTEM CERTIFIED by _SYSTEMCERTIFIED by

Alaress AlreSs

Adresa: Cluj-Napoca, Str. Maramuresului, Nr.

COSTIN SLVLA

151A, BL. B, Ap.1; e e R
CUL: RO36586033; ]12/3542/2016; _(‘j @ E’MH__ Q’) ERT
BIRGY DEPROIGCTARK CONTACT: cv_biroudeproiectare@yahoo.com 180 14001:2015 180 9001:2015

MEMORIU DE PREZENTARE

Memoriul de prezentare se face conform continutului-cadru prevazut in anexa nr. 5.E din Legea

292/2018.

I. Denumirea proiectului:

,MODERNIZARE DRUM VICINAL TIRLISUA-IZVOR DJ171, PE RAZA COMUNEI TIRLISUA,
JUD. BISTRITA-NASAUD”

II. Titular:

Comuna Tirlisua

Adresa: Str. Principala, nr. 217, CP:427330, loc. Tirlisua, com. Tirlisua, jud. Bistrita-
Nasaud

Tel. 0263-352193 / Fax: 0263-352161

I11. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect
a) Unrezumat al proiectului

Lucririle de modernizare propuse au urmatoarele caracteristici:

. ] Latime .
Lungime | Latime parte Latime Suprafata
y acostament ;
Nr. Crt TRONSON drum carosabila g platforma carosabila
consolidat
[mi] [m] [m] [(m] [mp]

1 |DRUM VICINAL 571.00 3.00 0.50 3.50 2015.00
2 |DRUM LATERAL 15.00 3.00 0.50 3.50 55.00]
TOTAL 586.00 6.00 1.00 7.00 2070.00

Traseul in plan

Curbele trasate respecta prevederile STAS 863-85. Traseul proiectat urmireste in linii

mari traseul actual.

Curbele sunt amenajate in funcfie de raza de racordare, de viteza de proiectare permisa

de traseul existent si se vor realiza supralirgirea si convertirea sau suprainaltarea lor

unde distanta intre limitele de proprietate o perrmite.

Viteza de proiectare este de V=25 km/h.

Profilul longitudinal

Linia rosie proiectatd respectd urmdtoarele aspecte:
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e executarea unui volum minim de lucrdri (sdpdturi, migcdri de
terasamente, etc);

o evitarea declivititilor alternante (dinf{i de fierdstrau care reduc
vizibilitatea, marind riscul accidentelor);

e punctele de cota obligata, cum ar fi podurile si podetele sau racordurile
cu alte drumuri de clasa tehnica superioara.

e asigurarea scurgerii apelor;
e asigurarea acceselor la proprietafi

Profilul transversal

Strada modernizatd va avea urmatorul profil tip:

e Platforma 4,00 m;

e Partea carosabila 1x3,00 m;
e Acostamente 2x0,50m;
e Panta transversala parte carosabila 2,5%;

e Incadrare cu rigold de acostament

In curbe, panta transversala a profilului este in concordanta cu raza de racordare a

aliniamentelor.

Structura rutiera

Modernizarea stréizii cu imbrdcdminte din beton asfaltic

Structura rutiera corespunde unui trafic de perspectiva tip ugor.

e 20 cm strat de formi din pietruire existentd scarificatd, reprofilata si
cilindratd;

e 20 cm strat de fundatie din balast-aport;
e 15 cm strat de baza din piatra sparta;
e 6 cm strat de legatura BA 16;

Scurgerea apelor

Pentru preluarea apelor pluviale de pe partea carosabila s-au prevazut rigole de

acostament.
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Podete
Pentru descarcarea spre emisari a apelor pluviale colectate in rigole, se vor amenaja
podete tubulare @ 600 din teava corugata de polietilena cu timpane si camera de cadere
din beton.

Apiriri de mal
Pe sectoarele unde drumul este paralel cu cursul de apa Moliset, se va realiza o lucrare
de aparare de mal constand intr-o saltea de anrocamente >50kg, in grosime de 40 cm.
De asemenea se vor realiza lucrari de decolmatare si recalibrare a albiei pe aceste

sectoare.

b) Justificarea necesitatii proiectului
Modernizarea strizilor in comuna Tirlisua duce la dezvoltarea economica si sociala a
zonei, avand ca rezultat final Tmbundtdtirea calitatii vietii la sate, Tn scopul atingerii
cerintelor de dezvoltare europene fn spatiul rural.
Profilul curent este de drum la nivelul terenului. Strada parcurge zone de case fiind
marginita si de o vale cu adancimea de 1.5-2 m.
fn general structura rutierd se prezintd necorespunzitor din punct de vedere al
planeitdtii §i uniformitdtii, iar pe timp uscat circulatia rutierd polueaza atmosfera cu
mult praf, iar pe timp umed circulatia se desfisoari cu dificultate.
Zestrea rutierd existentd este constituitd din materiale granulare de diverse grosimi, in
general intre 20-25 cm, realizatd pe laimi variabile.
Structura rutierd este necorespunzitoare din punct de vedere al capacitdfii portante,
fapt ce implica completarea unor straturi suplimentare pentru a se imbunatagi confortul
si siguranta circulatiei pentru utilizatori.
Pietruirile constatate sunt efectuate in etape diferite de timp, cu materiale pietroase
diverse (piatrd spartd, balast), provenite din diferite surse de aprovizionare i fard a
beneficia de documente de calitate corespunzatoare, iar lucririle rutiere respective nu
au fost efectuate cu tehnologii rutiere adecvate si nici pe baza unor documentatii tehnice
specifice.
Din punct de vedere geometric, acest drum are o platforma de lajime variabil3, iar
dispozitivele de colectare si evacuare a apelor de suprafat sunt necorespunzatoare, sau

lipsesc. Astfel, sistemele de scurgere existente sunt alcituite din santuri de pdmant. in

4



L~ : ; = ; _SYSTEMGERTIFIEO by _SYSTEM CERTIFIED by
Adresa: Cluj-Napoca, Str. Maramuresului, Nr. [‘:E‘ i,. = - [ld i” T
151A, BL. B, Ap.1; l\ - r‘_] Lihaid w) _}
(:( ):;I A R S e B = I
lN Sl VL CUL: RO36586033; ]12/3542/2016; g‘ygl}\i B Qy[j-i[ﬂu
BROL PERROIECTARE CONTACT: cv_biroudeproiectare@yahoo.com 150 14001:2015 180 6001-2015

mare majoritate, santurile de pamant sunt colmatate. Din aceste motive sistemul de
scurgere a apelor nu are capacitatea necesard asigurdrii scurgerii apelor in lungul
strazii, fapt care determind stationarea apei in santuri si infiltrarea acesteia in
terasamente si in corpul drumului, afectind marginea platformei. De-a lungul strazii
exista si sectoare care nu au santuri.

Conditiile deficitare de scurgere a apelor din precipitatii, determinate de lipsa santurilor
sau de colmatarea si inierbarea celor existente intretin conditiile hidrologice
defavorabile.

In lungul traseului investigat nu se semnaleaza existenfa unor fenomene geodinamice
care si afecteze stabilitatea platformei.

Strada nu este prevazuta cu un sistem de semnalizare verticala.

Circulatia pietonala se face pe partea carosabila deoarece nu exista trotuare amenajate.

c¢) Valoarea investitiei

467.267,33 lei

d) Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare a proiectului este de 8 luni.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice
suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie
si amplasament)

Se anexeaza documentatiei Planul de situatie.

f) Descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, forme fizice ale
proiectului
Traseul in plan
Curbele trasate respecta prevederile STAS 863-85. Traseul proiectat urmareste in linii
mari traseul actual.
Curbele sunt amenajate in functie de raza de racordare, de viteza de proiectare permisa
de traseul existent si se vor realiza supralirgirea si convertirea sau suprainaltarea lor

unde distanta intre limitele de proprietate o perrmite.
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Viteza de proiectare este de V=25 km/h.

Profilul longitudinal
Linia rosie proiectatd respectd urmdtoarele aspecte:

e executarea unui volum minim de lucrari (sipdturi, migcari de terasamente, etc);

o evitarea declivititilor alternante (dinti de fierdstrau care reduc vizibilitatea
mirind riscul accidentelor);

e punctele de cota obligata, cum ar fi podurile si podetele sau racordurile cu alte
drumuri de clasa tehnica superioara.

e asigurarea scurgerii apelor;

e asigurarea acceselor la proprietdti

Profilul transversal

Strada modernizati va avea urmatorul profil tip:

e Platforma 4,00 m;

e Partea carosabila 1x3,00 m;
e Acostamente 2x0,50 m;
e Panta transversala parte carosabila 2,5%;

o Incadrare curigold de acostament

In curbe, panta transversala a profilului este in concordanta cu raza de racordare a

aliniamentelor.

Structura rutiera
Structura rutiera corespunde unui trafic de perspectiva tip ugor.

e 20 cm strat de forma din pietruire existenta scarificatd, reprofilati si cilindratd;
e 20 cm strat de fundatie din balast-aport;
e 15 cm strat de baza din piatra sparta;

e 6 cmstrat de legatura BA 16;

Scurgerea apelor
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Pentru preluarea apelor pluviale de pe partea carosabila s-au prevazut rigole de
acostament.

Pozitiile kilometrice ale dispozitivelor de colectare a apelor pluviale sunt urmétoarele:

RIGOLA DE ACOSTAMENT
NR. CRT. TRONSON _ St - : DRE;}PTA
interval lungime Beton interval lungime Beton Suport
(km) {m) C30/37 (km) (m) C30/37 nisip
1 DRUM VICINAL
0+005 04550 545.00 65.40 32.70
2 DRUM LATERAL 0+000 0+015 15.00 1.80 0.90
TOTAL STANGA 0.00 0.00] TOTALSTANGA 560.00 67.20 33.60

Podete
Pentru descarcarea spre emisari a apelor pluviale colectate in rigole, se vor amenaja
podete tubulare @ 600 din teava corugata de polietilena cu timpane si camera de cadere

din beton. Podetele se vor amplasa dupa cum se prezinta in tabelul urmator:

NR. NR. POZITIE | DIAMETRU |LUNGIME
TIPTUB OBSERVATII
CRT. TRONSON 1P R KM {mm) {m)
1 DRUM VICINAL CORUGAT PODET TUBULAR NOU 0+030 600 5
CORUGAT PODET TUBULAR NOU 0+360 600 5

Aparari de mal
Pe sectoarele unde drumul este paralel cu cursul de apa Moliset, se va realiza o lucrare
de aparare de mal constand intr-o saltea de anrocamente >50kg, in grosime de 40 cm.
De asemenea se vor realiza lucrari de decolmatare si recalibrare a albiei pe aceste

sectoare. Pozitiile kilometrice ale lucrarilor de consolidare se prezinta in continuare:

APARARE DE MAL DIN ANROCAMENTE
STANGA DREAPTA
NR. CRT.| TRONSON — i Anrocame ttei) i Anrocame
interva ungime interva ungime
nte >50kg nte >50kg
km m km) m
(km) O e (km) TR i
0+030 0+130 : ‘
1 DRUM VICINAL 100.5%) 135.00
0+190 04310 120.00 234.00
TOTAL STANGA 220.00 429.00 TOTAL DREAPTA 0.00 0.00
Siguranta circulagiei
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Pentru asigurarea sigurantei circulatiei, pe sectoarele cu lucrdri de consolidare s-au

prevazut parapeti directionali de tip semi-greu pe fundatie adancita de parapet din

beton.
PARAPET SEMIGREU
NR.CRT.|  TRONSON _ . STANGA _ - DRRRTR
interval lungime interval lungime
(km) (m) (km) (m)
0+030 0+130 100.00
1 DRUM VICINAL Ll
0+190 0+310 120.00
TOTAL STANGA 220.00] TOTAL DREAPTA 0.00

Indicatoarele rutiere ce urmeaza a fi instalate pe tronsoanele ce vor fi modernizate vor
fi:

° de avertizare;

o de reglementare;

Indicatoarele rutiere se realizeaza si se instaleaza astfel incat sa fie observate cu
usurinta si din timp de catre cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie in deplina
concordanta intre ele si intr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare.
Indicatoarele se vor instala pe partea dreapta a sensului de mers. In cazul in care
conditiile locale impiedica observarea din timp a indicatoarelor de catre conducatorii
auto, ele se pot instala sau repeta pe partea stanga, in loc vizibil pentru toti participantii
la trafic.

Inaltimea pana la marginea inferioara a indicatorului va fi cuprinsa intre 1,80 - 2,20 m
fata de cota terenului.

Distanta de instalare a indicatoarelor in profilul transversal al drumului de la marginea
platformei pana la marginea indicatorului va fi de cel putin 0,50 m si cel mult 2,00 m.
Amplasarea stalpilor se face in afara marginii exterioare a santurilor sau rigolelor.

Stalpii vor fi incastrati min. 40 cm in fundatia de beton de clasa C16/20 conform STAS
3622/86.

Montarea indicatoarelor se va face pe stalpi speciali destinati in acest scop, confectionati
conform STAS 1848/2.

Tipul, marimea si forma indicatoarelor rutiere folosite pe drumuri publice, sunt date de
SR 1848/1,2,3 , iar contractantul este obligat sa foloseasca numai aceste tipuri de

indicatoare.
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Se va interzice :

] amplasarea, in zona drumurilor publice, de constructii, panouri sau
dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile ce servesc la
semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari, care sunt de natura sa
stAnjeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia, punind in pericol
siguranta circulatiei ;

0 lipirea de afise, inscriptii sau inscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele
ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora.
Marcajele rutiere:
Se pot utiliza urmatoarele tipuri de materiale pentru marcaj rutier:

° Vopsea de marcaj ecologica, alba, tip masa plastica, monocomponenta,
solubila in apa (fara solventi organici) cu uscare la aer, pentru marcaje profilate
in pelicula continua sau in model structurat, asigurand vizibilitatea marcajului
ziua si noaptea, pe timp uscat sau ploios ;

. Se pot executa si marcaje termoplastice sau cu benzi autoadezive de
culoare alba, cu aplicare la cald sau la rece, care sa indeplineasca aceleasi
conditii tehnice de exploatare ca vopseaua de tip masa plastica.

Lucrarile accesorii se instaleaza si se intretin prin grija administratorului drumului

public. Instalarea acestora se executa numai cu acordul prealabil al politiei.

Mutiri si protejari instalatii

Nu se vor realiza mutriri sau devieri ale instalatiilor existente.

Lucrari de amenajarea terenului si protectia mediului

Lucrarile de refacere a mediului sunt cele de la terminarea lucrarilor de constructii si

constau in:

e Lucrari de terasamente pentru refacerea terenului din zona drumului, prin
curatarea lui si degajarea de corpuri straine

o Lucrari de terasamente pentru asternere sol vegetal pe suprafetele ocupate cu
lucrarile de constructie

e Semanarea suprafetelor cu iarba.

Amenajarea terenului consta din lucrari pregatitoare dupa cum urmeaza :

e Curatirea suprafetelor care urmeazaa fi introduse in lucru
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e Defrisarea arborilor si arbustilor daca este cazul
o Decaparea terenului vegetal daca este cazul si depozitarea lui

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare

Nu sunt necesare lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasarii proiectului

Strada este amplasata in intravilanul localitatii Tirlisua, comuna Tirlisua, judetul
Bistrita-Nasaud.

Strada este amplasata in urmatoarele coordonate Stereo T

Coordonate inceput proiect:
o X=437669.221
e Y=654176.6322
Coordonate sfarsit proiect:
o X=437291.3894
e Y=654309.5988

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale
proiectului, in limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluangi si instalaii pentru refinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu

a. Protectia calitdtii apelor:

= Poluanti in perioada de executie

Pentru a evita poluarea n vecindtatea lucrdrilor, utilajele vor fi stocate la sfarsitul zilei
de lucru intr-o parcare special amenajatd intr-o zond mai fnaltd, previzutd cu o panta
astfel incat apele pluviale si eventualele scépdri de carburanti si fie reinute intr-un
separator de produse ugoare. Impurificarea apelor poate apérea i in cazul unor scurgeri
accidentale de produse petroliere de la maginile si utilajele din timpul execufiei, aceste
scurgeri fiind Tn cantitdti mici nu pot infesta apa subterana.

»  Poluanti in perioada de exploatare
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Dup# punerea in functiune a obiectivului de investifii, calitatea apelor de suprafata si
subterane este garantatd prin utilizarea materialelor si tehnologiilor moderne si fiabile
si prin evitarea lucrdrior in apd.

b. Protectia aerului:

»  Poluanti in perioada de executie

Pentru realizarea obiectivului se vor executa lucrdari de excavatii, transportul
pamantului, a betoanelor, utilajelor, etc. care implicd utilizarea mijloacelor de transport
grele: autocamion, autobasculantd, buldoexcavator, automacara, autobetoniera.
Poluantii pentru aer in timpul executiei sunt: praful, gazele de esapament.

Praful rezulti de la rularea mijloacelor de transport pe cdile de acces din incinta
obiectivului, executia sistematizirii pe verticald, Tmprdgtiere balast, pamant,
compactare, construire, etc.

Gazele de esapament rezultd de la masini si utilaje in timpul execufiei.

Sursele de impurificare ale atmosferei asociate activitatilor de execufie sunt surse libere,
deschise, diseminate pe suprafaa de teren pe care au loc lucrarile. Reducerea acestor
poluanti se poate face prin amplasarea unor ecrane protectoare si udarea suprafetelor.
Poluarea factorului de mediu AER este de scurtd duratd, limitatd in timp (perioada de
executie).

¢. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

»  Poluanti in perioada de executie

Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada execufiei de la utilajele de execufie si
de la traficul auto.

Nivelul de zgomot la sursa este cca. 85+95 dBA, in unele cazuri 110 dBA. Caracterul
zgomotului este de joasd frecventd si durata este cca. 8 ore/zi.

Nivelul total de zgomot nu depdseste 70 dBA la limita perimetrului construit si 50 dBA la
cel mai apropiat receptor protejat.

»  Poluantiin perioada de exploatare

Lucrarea in ansamblu s-a conceput in idea realizérii unui nivel de zgomot transmis prin
elementele vibrante, elementele opace si goluri, precum i a unui nivel de zgomot de
fond cat mai redus. Pentru aceasta s-au previzut materiale si elemente de constructii cu

indici de izolare acustici la zgomot aerian, corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese

11
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au un grad ridicat de silentiozitate, asigurand un nivel al zgomotului de sub 60dB,
masurat la limita incintei.
Lucrdrile propuse nu produc si nu folosesc radiatii in procesul tehnologic, deci nu

necesitd masuri de protectie.

d. Protectia impotriva radiaiilor:
In structura lucrarilor nu se introduc elemente care produc radiatii, materialele utilizate

la lucrari vor fi conform standardelor sau vor avea agremente tehnice valabile .

e. Protectia solului si a subsolului:

»  Poluanti in perioada de executie

Sursele de poluare in perioada de execufie sunt generate de:

e Traficul auto prin scurgeri accidentale de produse petroliere in timpul
operatiilor de alimentare sau datorit# stdrii tehnice defectuoase a
utilajelor si echipamentelor de transport si montaj;

o Depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor pe suprafete de
teren neimpermeabilizate.

e Reducerea impactului asupra solului si subsolului se realizeaza prin
utilizarea mijloacelor de transport i montaj in stare bund de functionare
si depozitarea controlatd a reziduurilor gi a materialelor de constructii.

Poluarea solului si subsolului se caracterizeaza ca fiind negativd moderatd spre negliabil.

= Poluanti in perioada de exploatare

0 sursi potentiald de poluare a solului si subsolului in perioada de exploatare este
reprezentatd de scurgerile de produse petroliere de la utilajele de transport (materii
prime, degeuri solide, etc.).

in perioada de exploatare, poluarea solului si subsolului este neglijabild.

f. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

Lucrarile proiectate nu afecteaza flora si fauna locala.

g. Protectia agezdrilor umane gi a altor obiective de interes public:

12



_SYSTEMCERTIFIED by  _SYSTEMCERTIFIED by

7 = Adresa: Cluj-Napoca, Str. Maramuresului, Nr. M f“ i!; T [h Eii T

151A, BL. B, Ap.1; /‘Am{” k. 1 ﬂ"-\"f_j" el

COST[N Sl‘ VLA CUI: R0O36586033;]12/3542/2016; _Qﬂ GU@{ Gj(jh&i}—l
BIROV DE PROIECTARE CONTACT: cv_biroudeproiectare@yahoo.com 150 14001:2015 150 5001:2015

Prin lucririle propuse, valoarea estetica a amplasamentului va creste. Solutia

propusd se incadreazd in zond din punct de vedere al peisajului.

h. prevenirea si gestionarea degeurilor generate pe amplasament in timpul realizarii
proiectului/in timpul exploatdrii, inclusiv eliminarea:

m Deseuri rezultate In perioada de executie

in perioada de executie pot rezulta urmitoarele tipuri de deseuri: pdmént de
descopertd, de excavatie, materiale de construcgii, resturi conducte, conductori,
tAmplarie, uleiuri uzate.

Evidenta gestiunii degeurilor generate in decursul desfasurdrii lucrdrilor pe
santier, colectarea, transportul si depozitarea temporara sau definitivd a acestora se va
face conform prevederilor HGR nr.856 din 16.08.2002 privind evidenfa gestiunii
deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

n Deseuri rezultate in perioada de exploatare — nu este cazul

i. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Lucrarile proiectate nu produc si nu stocheaza substante toxice si periculoase.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii.

Nu este cazul.

VII Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ
de proiect:

La stabilirea solutiilor tehnice s-a avut in vedere protejarea factorilor de mediu, astfel nu
s-au prevazut lucriri in albie care sd afecteze fauna sau flora. Din acest punct de vedere
solutiile propuse sunt minim invazive.

Lucrarile proiectate nu se situeaza pe arii protejate sau ecosisteme sensibile.In acest

context, nu se estimeaza aparitia unui impact negativ asupra mediului.
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VIIL Prevederi pentru monitorizarea mediului

fn ceea ce priveste problemele de protectia mediului, vor fi prevazute masuri
obligatorii pentru executantul lucrarii astfel incét si se preintimpine degradarea
factorilor de mediu. In acest sens:

o protejarea apelor, solului si subsolului in zonele adiacente obiectivului de lucru;

e restringerea pe cat posibil a spaiului de depozitarea materiilor prime pe
suprafete rational dimensionate, langa obiectivul de executie;

e excedentele de materiale rezultate in urma sdpaturilor, vor fi transportate si
depozitate, conform acordurilor incheiate cu beneficiarul, in locuri special
amenajate (rampe de deseuri sau terenuri scoase din folosinti si avand aceastd
destinatie) cu respectarea principiilor ecologice.

Lucririle propuse prin prezentul proiect nu conduc la poluarea semnificativa a zonei.
Obiectivul de investitii se afla in administrarea Comunei Tirlisua care va lua

masuri pentru intretinere curenta si periodica a investitiei.

VIL Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ
de proiect:
VI. Justificarea incadririi proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative
nationale care transpun legislafia comunitari (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru
Apd, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deseurilor etc.).

Nu este cazul.
VII. Lucriri necesare organizarii de santier

Etapele principale de execufie a organizdrii de santier sunt:

° dupi predarea amplasamentului se va face trasarea pe teren;
° verificarea concordantei dintre proiect si situatia pe teren;

o amenajare teren pentru organizare de santier;

° amenajarea suprafetei de depozitare a materialelor;

o amenajarea suprafefei pentru parcdri utilaje;

o alimentarea cu energie electricd a organizarii de santier;

° alimentare cu apa a organizarii de santier;

o imprejmuire in jurul organizarii de santier;

° panou PSL

14



= R Adresa: Cluj-Napoca, Str. Maramuregului, Nr. [‘-’“ E!Ei T jD " ['“ li-s‘Er;I:ﬂE,D%
151A, BL B, Ap.1; s ALl S
D 3 e B8 g
COST[N Sl V]—A CUL: RO36586033; ]12/3542/2016; _('j} GIRT &j ERT
BIROU DE PROIECTARE CONTACT: cv_biroudeproiectare@yahoo.com 150 14001:2015 180 9001:2015

Locatia Organizdrii de Santier va fi aleasd astfel incit si aibd un impact minim
asupra traficului, mediului sau oricaror altor aspecte ale domeniului public.

Amplasarea containerelor, depozitelor de materiale, zonelor pentru depozitarea
deseurilor se va realiza astfel incat si nu fie stanjenit accesul la obiective care
urmeaza a fi construite.

La finalizarea lucriirilor acestea vor fi evacuate din santier i terenul adus la
starea initiala.

Se vor instala si intretine instalafii sanitare temporare pe santier, pentru uzul
persoanelor implicate in lucrdri. De asemenea, se vor asigura orice fel de servicii
de curitenie pentru a menine aceste instalatii sanitare curate.

Se vor instala si intretine sisteme adecvate de alimentare cu apa potabila pentru
personalul implicat §i subantreprenori fiind constituite din dozatoare de apa
pentru apa potabild, amplasate in containerul ce deserveste personalul.

Pentru organizarea de gantier se va prevedea toalete ecologice vidanjabile.
Se va sigura echipament individual complet de protec{ia muncii.

Alimentarea cu energie electricd pentru organizare de santier se va face prin grija
Antreprenorului de la refeaua existenta in zond. Energia electrici se distribuie la
tabloul electric al santierului amplasat in apropierea containerului care compune
organizarea de santier.

Antreprenorul va asigura colectarea si ridicarea gunoaielor din cadrul organizarii
de santier.

Se va asigura meniinerea securitdtii pe santierul de constructie pe intreaga
durata a lucririlor si se vor lua toate mdsurile generale privind siguranta, igiena,
securitatea, daci este necesar protectia de cdtre firme specializate de paza.

Dup# incheierea lucrérilor, zona ocupata pentru organizarea executiei lucrdrilor
va fi adusi la stare a initiala.

VIIL Lucriri de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de
accidente si/sau la incetarea activitatii, fn misura in care aceste informatii sunt
disponibile

Se vor reface toate taluzurile afectate de sapaturi si se vor inierba taluzele libere.
Excedentul de pamant din sapatura va fi transportat in depozit, unde va fi
imprastiat si compactat, astfel incat terenul sa revina la forma initiala.

IX. Legitura cu alte acte normative gi/sau planuri/programe/strategii/documente

de planificare:

15
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A. Justificarea incadrdrii proiectului, dupd caz, in prevederile altor acte
normative nationale care transpun legislagia Uniunii Europene:

Analizand contextul actual european si noile tendinte referitoare la necesitatea
unei dezvoltiri durabile se remarci o accentuare a interesului pentru tot ceea ce
inseamnd si poate deveni n timp real economie competitivd bazatd pe
cunoastere. Astfel, tinand cont de axele prioritare marcate de Strategia de la
Lisabona (European Council Presidency, Lisbon European Council, march 2000),
Consiliul de la Nisa (European Council Presidency, Nisa European Council, march
2002), si Consiliului de la Goteborg (European Council Presidency, Goteborg
European Council, June 2001), Romania urmaregte in vederea unei reale integrari
in spatiul Uniunii Europene, crearea unei economii competitive si dinamice, o
integrare sociald axatd fn primul rdnd pe reducerea decalajeleor de dezvoltare
economici si a siriciei, intdrirea protectiei mediului si realizarea unui model de
dezvoltare durabili. De asemenea, in acord cu al Treilea Raport privind
Coeziunea economica si sociala, adoptat de Comisia Europeana, noul parteneriat
privind coeziunea in Uniunea ldrgitd are in vedere urmétoarele prioritagi:

o Convergenti: stimularea cregterii economice si crearea de locuri de muncd in
statele membre si In regiunile mai pufin dezvoltate;

o Competitivitate regionald §i ocuparea forfei de muncd: anticiparea gi
incurajarea schimbirilor, « Cooperarea teritoriala europeand: asigurarea unei
dezvoltiri armonioase si echilibrate in intreaga Uniune.

B. Se va menfiona planul/programul/strategia/documentul de
programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ
prin care a fost aprobat.

Potrivit Strategiei de dezvoltare a judetului Bistrita-Nasaud pentru perioada
2014-2020, in ceea ce priveste infrastructura de transport, aceasta este critica
pentru coeziunea judetului, pentru asigurarea relatiilor intre zona montand si
cea de platou, intre zonele urbane si rurale. Relatiile in teritoriul interjudetean,
regional si national, accesibilitatea la nivelul structurii coridoarelor europene de
transport constituie o a doua componentd a functionarii judetului cu potengialul
pe care il detine. Accesibilitatea intermodald este fn egald misurd importanta
pentru investitori, pentru accesul la resurse si accesul la pietele de desfacere.
Aceste trei aspecte ale accesibilititii intermodale din perspectiva dezvoltdrii
comunititilor judetului si a utilizdrii inteligente a resurselor pentru producerea
de bunuri si servicii, atractivitate pentru comunititi, turisti si investitori,

conlucreaza integrat.
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X. Lucrari necesare organizarii de santier
Etapele principale de executie a organizdrii de santier sunt:
° dupa predarea amplasamentului se va face trasarea pe teren;
° verificarea concordantei dintre proiect si situatia pe teren;
° amenajare teren pentru organizare de santier;
o amenajarea suprafetei de depozitare a materialelor;
° amenajarea suprafefei pentru parcari utilaje;
o alimentarea cu energie electricd a organizarii de santier prin grija
antreprenorului;
o alimentare cu apa a organizarii de santier prin grija antreprenorului;
o imprejmuire in jurul organizarii de santier;
o panou PSI.

Locatia Organizirii de Santier va fi aleasa astfel Incat sd aibd un impact minim

asupra traficului, mediului sau oriciror altor aspecte ale domeniului public.

Amplasarea containerelor, depozitelor de materiale, zonelor pentru depozitarea
deseurilor se va realiza astfel incdt sd nu fie stanjenit accesul la obiective care

urmeaza a fi construite.

La finalizarea lucririlor acestea vor fi evacuate din santier si terenul adus la

starea initiala.

Containerele vor fi amplasate pe o fundatie de balast compactat si un strat

superior de piatra sparta.

Se vor instala si intretine instalaii sanitare temporare pe santier, pentru uzul
persoanelor implicate in lucrdri. De asemenea, se vor asigura orice fel de servicii

de curdfenie pentru a mentine aceste instalatii sanitare curate.

Se vor instala si intretine sisteme adecvate de alimentare cu apa potabild pentru
personalul implicat si subantreprenori fiind constituite din dozatoare de apa

pentru apa potabild, amplasate in containerul ce deserveste personalul.
Pentru organizarea de santier se va prevedea toalete ecologice vidanjabile.

Se va sigura echipament individual complet de protecfia muncii.

Alimentarea cu energie electricd pentru organizare de santier se va face prin grija
Antreprenorului de la refeaua existentd in zond. Energia electrica se distribuie la
tabloul electric al santierului amplasat in apropierea containerului care compune

organizarea de santier.
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Antreprenorul va asigura colectarea si ridicarea gunoaielor din cadrul organizarii
de santier.

Se va asigura mentinerea securitdfii pe santierul de constructie pe intreaga
durata a lucrdrilor si se vor lua toate masurile generale privind siguranta, igiena,
securitatea, dacd este necesar protectia de cdtre firme specializate de paza

Dupa incheierea lucrdrilor, zona ocupatd pentru organizarea executiei lucrdrilor
va fi adusd la stare a inifiala.

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de Tncadrare in zona a obiectivului;

2. Planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor;
3. Profile transversale tip

4. Detalii

XIII. Pentru proiectele care intrda sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de
urgentd a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sdlbatice, aprobatd cu modificari si
completdri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completdrile ulterioare, memoriul
va fi completat cu urmatoarele:

Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din 0.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.

XIV. Pentru proiectele care se realizeazd pe ape sau au legdturd cu apele, memoriul va fi
completat cu urmadtoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale,
actualizate:

Nu este cazul;

XV. Criteriile prevdzute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea

impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare,

dacd este cazul, In momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele I1I-XIV.
1. Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, in special, in ceea ce priveste:

a) dimensiunea si conceptia intregului proiect;
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b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate;

Proiectul se va cumula cu proiectul de extindere de canalizare.

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii;
Pentru realizarea proiectului se vor utiliza anrocamente, materiale locale negelive,

balast, piatra sparta.

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate;
In perioada de execufie pot rezulta urmitoarele tipuri de deseuri: pamant de
descopertd, de excavatie, materiale de constructii, resturi conducte, conductori,
tamplarie, uleiuri uzate.
Evidenta gestiunii degeurilor generate in decursul desfisurdrii lucrdrilor pe santier,
colectarea, transportul si depozitarea temporard sau definitivi a acestora se va face
conform prevederilor HGR nr.856 din 16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor

si aprobarea listei cuprinzand degeurile, inclusiv degeurile periculoase.

e) poluarea si alte efecte negative;
La stabilirea solutiilor tehnice s-a avut in vedere protejarea factorilor de mediu, astfel nu
s-au prevazut lucrari care sd afecteze fauna sau flora. Din acest punct de vedere solutiile

propuse sunt minim invazive.
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Lucrarile proiectate nu se situeaza pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. In acest
context, nu se estimeaza aparitia unui impact negativ asupra mediului.

Impactul potential asupra mediului este redus si acceptabil in perioada de executie a
lucrarilor datorita anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibratii, poluare atmosferica,
scurgeri accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport si executie a
lucrarii.

Acest impact asupra mediului si asupra factorului uman este insa de scurta durata, adica

pe perioada de executie a lucrarilor.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauzs,
inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice;

Nu este cazul;

g) riscurile pentru sandtatea umana - de exemplu, din cauza contaminirii apei sau a
poluarii atmosferice.

Realizarea proiectului nu reprezinta nici un risc pentru sanatatea umana.

2. Amplasarea proiectelor
Sensibilitatea ecologicd a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte
trebuie luatd In considerare, in special in ceea ce priveste:
a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor;
Din puct de vedere juridic imobilul este situat in itravilanul localitatii Tirlisua.
Imobilul apartine domeniului public al comunei Tirlisua conform Inventarului bunurilor

publice pozitia nr. 178.

b) bogdtia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale
resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zona si
din subteranul acesteia;

Dupa realizarea proiectului toate terenurile folosite vor fi aduse la starea initiala.
Lucrarile de refacere a mediului sunt cele de la terminarea lucrarilor de constructii si

constau in:
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° Lucrari de terasamente pentru refacerea terenului din zona drumului, prin

curatarea lui si degajarea de corpuri straine
o Lucrari de terasamente pentru asternere sol vegetal pe suprafetele ocupate cu
lucrarile de constructie

° Semanarea suprafetelor cu iarba.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordindu-se o atentie specialid
urmadtoarelor zone:
1. zone umede, zone riverane, guri ale raurilor;
Drumul propus modernizarii se afla partial in paralel cu cursul de apa Valea Lunga. Se va
realiza aparari de mal din anrocamente, respectiv recalibrarea si decolmatarea albiei pe

aceste sectoare.

2. zone costiere si mediul marin;

Drumul propus modernizarii nu se afla in apropierea marii.

3. zonele montane si forestiere;

Drumul propus modernizarii nu se afla in apropierea muntilor.

4, arii naturale protejate de interes national, comunitar, international;

Drumul propus modernizarii nu se afla in apropierea zonelor protejate.

5. zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000
desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice; zonele previzute de
legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national -
Sectiunea a Ill-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform
prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul
si mdrimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;

Drumul propus modernizarii nu se afla in situri naturale.
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6. zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a
mediului previzute de legislatia nationald si la nivelul Uniunii Europene si
relevante pentru proiect sau In care se consider3 ci existi astfel de cazuri;

Nu este cazul.

7. zonele cu o densitate mare a populatiei;

Localitatea Tirlisua are un numar de 818 locuitori.

8. peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Nu este cazul.

3. Tipurile i caracteristicile impactului potential

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in
raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, avand n vedere impactul proiectului asupra
factorilor prevézuti la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, si tindnd seama de:

a) importanta si extinderea spatiald a impactului - de exemplu, zona geografici

si dimensiunea populatiei care poate fi afectat;

b) natura impactului;

¢) natura transfrontalierd a impactului

d) intensitatea si complexitatea impactului

e) probabilitatea impactului;

f) debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate;

h) posibilitatea de reducere efectivd a impactului.

In perioada de executie §i implementare a proiectului, dar si in timpul functionirii,

impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ.
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