Anexa 5E
conform Anexa nr. 5E la Legea 292/2018

MEMORIU DE PREZENTARE

l.Denumirea proiectului:
EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE $1 REALIZARE 17

BRANSAMENTE GAZE NATURALE — SOLUTIE SUBTERANA
Amplasament: STR. AZURULUI, Loc. comp. UNIRE, mun. BISTRITA, jud. Bistrita-N&saud

Il. Titular: DOBOCAN CIPRIAN-RADU SI ASOCIATII prin
S.C. INST NISTOR SRL, mun. Bistrita, Str. Libertatii, Nr.49
CUI: RO566132, 106/143/1991
Administrator: dl. IACOB NISTOR — executant
Tel / Fax: 0263 234929; Mobil: 0740133436
E-mail: bransamentenistor@gmail.com

lll.Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului
a) Rezumat al proiectului

Prin acest proiect se propune extinderea retelei de gaze naturale si realizarea de 17 bransamente gaze
naturale, in municipiul Bistrita, localitatea componentd Unirea, strada Azurului, cu o lungime a conductei de
450 m, cu diametrul propus PE100, De 63 mm si a racordurilor realizate cu diametrul Dext. #32 mm cu
lungimea totald medie de aproximativ 3 m (din care 1.5 m orizontal) pentru fiecare, Litaibr. = 51 m, cu PRM-uri
echipate cu regulatoare de 10 Nmc/h si contoare tip "G4” de 6 Nmc/h, pentru uz casnic, amplasate la limita de
proprietate a consumatorilor.

Extinderea conductei de gaze naturale presiune redusa se realizeaza din conducta existenta de pe
strada SCOLII, Loc. comp. UNIREA, mun. BISTRITA.

Conducta existentd este din polietilena PE100, SDR11, cu De 63 mm, pozata ingropat, conform aviz:
211541582/18.03.2019, emis de SC DELGAZ-GRID S.A. -O.R.C. Bistrita, cu regim de presiune redusa.

Regimul juridic al imobilelor sunt terenuri situate in intravilanul UAT Bistrita, localitatea componenta
UNIREA, situate in zona “B” de impozitare. Conform PUG BISTRITA HCL 136/2013, subzona de locuire
individuald cu regim de construire continuu sau discontinuu cu regim de inaltime maxim P+2E, amplasat in
afara zonei protejate, UTR 40, L2.

Terenurile sunt afectate de str. Azurului propusa a se moderniza la ldtimea de 8 m si de zona de
proptectie a cdii ferate, conform Certificatului de Urbanism emis de Primadria mun. Bistrita nr. 702/5.04.2019.

Suprafata terenului afectat de lucrarile de introducere a conductelor si a racordurilor de gaze naturale
este de 200,4 m>.

b) Justificarea necesitatii proiectului

Se propune alimentarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi de la imobilele amplasate in
localitatea componenta Unirea, strada Azurului, mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud, prin realizarea extinderii
conductei de distributie gaze naturale existente de pe str. Scolii.

Proiectul trateaza alimentarea cladirilor de pe imobilele proprietate privatéd de pe str. Azurului,
echipate cu aparate consumatoare de combustibili gazosi de uz casnic prin intermediul conductei de
distributie, a racordurilor si PRM-urilor de gaze naturale presiune redusd, conform solutiilor tehnice si a
avizelor tehnice de racord, emise de OSD SC DELGAZ-GRID S.A. nr. 211541582/18.03.2019

¢) Valoarea investitiei

Valoarea investitiei estimatda de SC INST NISTOR SRL pentru realizarea conductei este de: 55.800 lei,
TVA inclus.

d) Perioada de implementare a proiectului

Este de 30 de zile de la obtinerea Autorizatiei de Construire.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului

Planul de incadrare in zona si Planul de situatie.

f) Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

f1. profilul si capacitatile de productie: obiectul de investitii propus nu va genera activitati de
productie;

Extinderea conductei de gaze naturale presiune redusa din conducta existenta de pe strada SCOLII.



Conducta existentd este din polietilend PE100, SDR11, cu De 63 mm, pozata ingropat, conform aviz

211541582/18.03.2019, emis de SC DELGAZ-GRID S.A. -O.R.C. Bistrita.

Se vor realiza 17 racorduri si posturi de reglare mdsurare amplasate la limita de proprietate cu

racordurile in domeniul public.

f2. descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice: Sistem de distributie al gazelor naturale cu presiune
redusa, realizat cu conducte subterane din PE100, SDR11.

3. descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, produse si subproduse obtinute,
marimea, capacitatea.

Etapele de realizare ale proiectului sunt conform NTPEE 2008 ordin 89/2018 ANRE si constau in:

Preluarea traseului de catre constructor, prin proces verbal de predare-primire a lucrdrilor

Inceperea lucrdrilor se va face cu predarea-primirea amplasamentului, in prezenta proiectantului a
constructorului, a reprezentantiilor Primdriei mun. Bistrita si a delegatilor detindtorilor de retele edilitare
subterane. Se indica traseul conductei de distributie gaze naturale cu precizarea urmatoarelor:

- modul de pozare al conductei (in exclusivitate subteran in cazul conductelor din polietilena);
- distante fatd de repere fixe (imobile, copaci, stalpi, etc), conform prevederilor NTPEE, ord.
89/2018 ANRE si a avizelor detinatorilor de utilitdti din zon3;

Detindtorii de retele edilitare subterane, vor preciza si indica exact traseele existente ale retelelor pe
care le exploateazd, care vor confirma sau infirma traseele indicate pe avizele emise de acestia.

Predarea-primirea amplasamentului reprezintd operatia prin care se materializeaza reperele in
vederea amplasdrii conductei de gaze ce urmeaza a fi realizata si a accesoriilor acesteia (schimbari de directie,
rasuflatori).

Transportul materialelor

in vederea realizarii conductelor din polietilend PE100 se vor utiliza numai tevi si fitinguri
corespunzatoare din punct de vedere calitativ.

Nu se admit utilizarea tevilor si fitingurilor care nu sunt insotite de certificate de calitate si care nu sunt
marcate corespunzator sau care prezintd defecte cum ar fi zgarieturi, deformatii, schimbare de culoare,
neuniformitati de suprafata.

Se vor transporta si depozita pe suprafete drepte fara asperitati ce ar putea sa deformeze conductele,
sau prin cadre care preiau efortul din greutatea proprie a conductei.

Fitingurile din polietilend se vor stoca in ambalajele originale, pana la utilizarea lor.

Se va evita contactul cu produsele chimice (de exemplu hidrocarburi lichide).

Incircarea, descircarea, manipularea, depozitarea materialelor

Tuburile din PE se livreaza si se transporta orizontal, Tn pachete ambalate, pentru Dn <110 mm in colaci
sau tamburi. In timpul verii, tuburile racordurile si piesele din PE se transporti acoperite cu prelate pentru
protejarea acestora impotriva caderilor de pietris sau gudroane.

Pentru evitarea murdaririi la interior a tevilor, capetele acestora vor fi prevazute cu dopuri de plastic
cu ventil pentru cele livrate n colaci. Acestea vor fi astfel construite pentru a permite aerisirea suficientd a
tevii (prin orificii de aerisire). Tevile vor fi livrate in colac, pe tamburi.

Sapatura mecanizata si manuala

Saparea santurilor se efectueazad in conditiile prevdazute in normele pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - NTPEE-2018 cu urmatoarele precizari:

- Latimea santului va fi de minim 0,4 m iar pentru conducte cu diametrul D >100 mm, ldtimea
santului va fi de Ls=0,4 m+Dn.

Retelele de distributie se monteaza la adancimea minima de montaj de 0,9 m de la generatoarea
superioara a acestora sau a tubului de protectie, dupa caz.

Gropile pentru sudare in punctele de imhinare sau de blindare a capetelor tronsoanelor conductelor se
realizeaza cu urmatoarele dimensiuni:

a) l[atimea = latimea santului + 0,6 m;
b) lungimea = 1,2 m;
¢) adancimea = 0,6 m sub partea inferioara a conductei.

Pentru terenuri nisipoase, de umplutura etc., ldtimea santului se stabileste de la caz la caz, avindu-se
in vedere consolidarea peretilor santului.

Consolidarea peretilor santurilor se face in functie de natura terenului si adancimea de pozare.

Fundul santului va fi nivelat si acoperit cu un strat de nisip de 10 cm cu granulatie de 0,3...0,8 mm.

Saparea santului se face cu putin timp Tnainte de montarea conductelor.

Consolidarea peretilor santurilor se face in functie de natura terenului si adancimea de pozare.



Conductele din polietilena se ageaza serpuit Tn sant si se acoperad cu un strat de nisip de minim 10 cm.

Pozarea conductelor se realizeaza numai dupd rdcirea corespunzatoare a imbindrilor sudate. Dup3
stratul de nisip, acoperirea conductei din polietilend se efectueaza in straturi subtiri cu grosimea maxima de 20
cm, cu materiale de umplutura nisip sau pamant maruntit si se realizeaza compactarea dupa fiecare strat.

Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisa numai dupa realizarea stratului minim de
protectie a conductei, care se stabileste in functie de adancimea de actionare a utilajului utilizat la gradul de
compactare maxima a acestuia.

Acoperirea conductei (pentru primii 50 cm deasupra conductei) se efectueaza intr-o perioadd mai
racoroasa a zilei, pe zone de 20..30 m, avansand intr-o singurd directie, pe cat posibil inh urcare, conform
prevederilor - NTPEE-2018 art. 199.

Prescriptii de executie

in apropierea utilitétilor subterane conform avizelor obtinute de la detindtorii de instalatii subterane
se va solicita asistenta tehnica pentru identificarea acestora si se vor proteja retelele intalnite in sdpaturi, cu
tuburi de protectie montate pe conducta de gaze naturale, la o distantd de minim 20 cm deasupra retelelor
existente si vor depdsi obstacolele cu minim 0,5 m, pe ambele parti ale acestora

Traseul conductei va fi rectiliniu, marcat prin inscriptii sau prin aplicarea de pldcute indicatoare pe
constructii sau stalpii din vecinatate.

Conducta se va monta Tn domeniul si pe teritoriul public, subteran, avind panta cétre conducta ce se
racordeaza si nu va traversa canale, camine sau alte constructii subterane.

Adancimea minima de pozare ingropatd a conductelor se poate reduce in cazuri speciale cu conditia
montarii conductei din PE, protejata in tevi de protectie, care vor prelua eforturile statice datorate circulatiei
rutiere, daca este cazul sau altor factori conform prezentului proiect si a prevederilor - NTPEE-2018.

Distantele de siguranta intre conductele de distributie, racordurile, instalatiile subterane de utilizare a
gazelor naturale si diferite constructii sau instalatii nvecinate sunt prezentate in normativul NTPEE ord.
89/2018 ANRE.

Executia transeelor pentru pozarea conductelor se va face cu respectarea prevederilor NTPEE-2018.

Sapéatura in zona ce constituie patul de pozare se va executa exclusiv manual si cu putin timp inainte
de montarea conductei.

Conductele de distributie a gazelor naturale, racordurile si instalatiile de utilizare subterane de gaze
naturale se monteaza la adancimea minima de 0,9 m de la generatoarea superioard a acestora sau a tubului
de protectie, dupa caz, cu respectarea art. 3.22 din Ordinul 1294/2017 al Ministerului Transporturilor, publicat
in Monitorul Oficial, nr. 746 / 18 sept. 2017, prin care traversarile instalatiilor subterane prin cabluri sau
conducte de gaze se executd la adancimea minima de 1,20 m sub cota axului drumului si la 0,50 m sub cota
fundului santului. La capatul racordului la PRM, conducta va avea adancimea minima de montaj de minim 0,5
m, fata de cota terenului amenajat;

Stabilitatea malurilor sapaturii se asigura prin executarea sapdturii in taluz a céror inclinare fatd de
orizontala trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu unghiul taluzului natural.

Tn cazul sdpdturii cu taluz vertical pentru asigurarea stabilitdtii transeei se executs sprijiniri prin
placarea peretiilor sapaturii cu dulapi de lemn, panouri de inventar din lemn sau metal si fixarea acestora in
pozitia corespunzatoare prin intermediul unor elementi de sprijin, spraituri metalice, cu rol de a prelua
fmpingerile de pamant si a le transmite la anumite puncte de reazem.

Se vor realiza sprijiniri usoare si mijlocii, executate cu dulapi asezati orizontal, cu interspatii intre ei de
1-3 dulapi (20 — 60 cm).

Dupa aceasta se monteazd elemente verticale de repartitie din dulapi sau rigle din lemn denumite
montanti iar intre acestea se monteaza elemente orizontale pentru preluarea impingerii denumite spraituri.

Dupa aceastd fixare se poate trece la saparea unui nou tronson si sprijinirea lui in acelasi mod.

Ansamblarea tevilor, lansarea conductei n sant, rasuflatori, fir trasator si folie de avertizare

Imbindrile prin sudare se executd de sudori autorizati de organisme abilitate, conform reglementarilor
in vigoare.

Imbinarea conductelor si fitingurilor din polietilens, se realizeaza prin electrofuziune, EF cu manson cu
element rezistiv.

Mangoanele cu element rezistiv sunt elemente speciale destinate realizdrii imbinarilor sudate tip
“mangon” prin electrofuziune (EF). Pe suprafata interioard a mangonului ce vine in contact cu teava existd un
element incalzitor rezistiv care se racordeaza la o sursd de alimentare determinind plastifierea suprafetelor ce
vin in contact.

Taierea conductelor din PE se face cu ghilotina sau cu masina de taiat mecanica.



Sectiunea tdieturii trebuie sa fie perfect perpendiculard pe axa conductei, neteda fara asperitati.

indepartarea eventualelor aschii rezultate rezultate rezultate din tdiere se face cu ajutorul unei
raboteze destinate acestui scop.

Toate imbindrile realizate intre {evi si/sau intre tevi si elementele de asamblare trebuie si prezinte cel
putin aceeasi rezistenta cu cea a tevii.

Prelucrarea si imbinarea tevilor si a elementelor de racordare din PE se pot realiza la o temperaturd a
mediului ambiant cuprinsa intre +5°C si +30°C.

Cand se depdsesc aceste temperaturi se i-au masuri speciale: intre+5°C...-5°C, se asigurd corturi
incalzite, iar peste +30°C se feresc de razele soarelui.

Sistemele de imbinare, procedeele si echipamentele utilizate trebuie agrementate in conformitate cu
prevederile legale.

in cazul sudarii tevilor in conditii meteorolgice nefavorabile se vor lua masuri corespunzitoare de
protectie (paravane, cort de protectie) pentru respectarea diagramelor de sudare, conform indicatiilor
producatorului de conducte de PE respectiv a fabricantului de mansoanelor si piese de imbinare elecrofuzibile.

Este interzisa racirea fortata a sudurilor.

Controlul executiei si al calitatii sudurilor se face vizual in proportie de 100% si prin examinarile fisei de
sudare.

Cobhorarea conductelor inh sant deschis, se va efectua numai dupa ce la toate imbinarile sudate s-au
efectuat ciclurile de racire.

nainte de inceperea pozarii conductelor instalatorul autorizat pentru executie se va asigura ¢ santul
prezinta sigurantd atat din punct de vedere al conditiilor geometrice cat si din punct de vedere al traseului fatd
de utilitatile subterane si se va verifica ca conducta sd nu prezinte taieturi zgarieturi sau alte defecte sau
deteriorari iar imbindrile sa fie suficient racite inainte de aplicarea oricaror presiuni asupra unor imbindari
recent executate.

La cobordrea conductei n san{ se vor utiliza franghii, chingi, si/sau scanduri. Este interzisa folosirea
cablurilor sarmei, lanturilor sau a altor corpuri metalice.

La cobordrea conductei in sant se va evita contactul conductei in sant pentru a nu fi deterioratd
conducta. Se va acorda o atentie deosebitd la trecerea conductei pe sub sau pe langa obstacole.

Pozarea tuburilor in sant se realizeaza serpuit, in ondulatii largi destinate sa compenseze contractarea
si dilatarea (polietilena PE are o dilatarea liniard de 4 mm la 1m pentru diferente de 20°C.)

Pentru realizarea unor schimbari de directie, tevile din PE pot fi curbate fard aport de caldurd. Raza
minima de curburd este de 30 x Dn pentru SDR11, cf. Art 210 din, NTPEE, ord 83/2018 ANRE.

Tevile de PE se vor monta pe cat posibil pe mijlocul fundului santului, serpuit, pe un strat de nisip de
10 cm.

Conductele si bransamentele din polietilenad sunt insotite pe intreg traseul de un fir trasor, in scopul
identificarii traseului si a determindrii integritatii acestora.

Capatul firului trasor montat pe racord se fixeaza cu banda adezivd de capatul racorului spre PRM,
dupa iesirea din pamant.

Firul trasor este un conductor de cupru monofilar, cu sectiunea minima de FY 2,5 mm?, cu izolatie
corespunzdtoare unei tensiuni de strapungere minima de 5kV, conform art. 203, al.1 din NTPEE-20138.

Firul trasor se fixeaza de-a lungul generatoarei superioare a conductei din polietilend, la distante de
maxim 4 m, cu banda adeziva.

Cuplarea firului trasor care iese din tubul de protectie cu firul trasor care se ataseazd de bransament,
se va utiliza un conector electric rapid pentru doze (varianta cu doua intrari).

Dupa efectuarea conexiunii celor doua fire, conectorul electric rapid se va izola cu mastic si benzi
autoadezive sau manson termocontractabil, rezistente la conditiile de montaj subteran.

Deasupra conductelor si brangsamentelor montate subteran, pe toatad lungimea traseului, la o distanta
de 35 cm de generatoarea superioard a acestora, este obligatorie montarea unei benzi de avertizare, din
material plastic de culoare galbenad, cu o latime minima de 15 cm, inscriptionata « Gaze naturale - Pericol de
explozie».

Tnainte de pozarea conductei pe fundul sanfului se aseaz3 un strat de nisip compactat cu grosimea de
10 c¢cm, dupd agezarea conductei in sant se umple santul cu nisip padna cand grosimea stratului de nisip
compactat depaseste cu 10 cm generatoarea superioard a conductei.



Verificarea si controlul in timpul executarii lucrarilor
in vederea asigurérii calitatii imbindrilor sudate se vor executa urméitoarele controale:
- controlul calitatii tevilor si mansoanelor, a racordurilor;
- controlul suprafetei prelucrate si geometria rosturilor de sudare;
- controlul parametrilor de sudare;
- controlul vizual al imbinarilor sudate;
- controlul dimensional al imbinarilor sudate;
- controlul nedistructiv, etc.
fnainte de montaj se vor verifica aspectul tevilor si a elementelor de asamblare pentru a se elimina
cele ce prezinta defecte.
Pregatirea tevilor in vederea executarii conductelor:
a) tevile se curata la interior si exterior;
h) capetele tevilor se protejeaza cu capace impotriva patrunderii de corpuri strdine.
Pe toatd durata montajului, executantul lucrarii are obligatia respectarii conditiilor anterioare.
Verificdrile, incercdrile si probele vor fi executate conform Legii 10/1995, privind calitatea
constructiilor, Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (HG nr.
273/94), NTPEE ordin 89/2018 ANRE, precum si a altor reglementari specifice.
Fiecare portiune de instalatie care se poate proba independent constituie faza determinanta
(tronsoanele relizate intr-o zi de lucru) si se supune verificarii.
Pe timpul realizarii instalatiei se vor face urmatoarele examinari:
- concordanta lucrarilor executate cu proiectul;
- verificarea conductei privind existenfa defecte de suprafat3;
- verificarea imbinarilor dacd au fost facute conform procedeului omologat, cu instructiunile
fabricantului si a normelor legale in vigoare, calitatea imbinarilor efectuate;
- verificarea tuturor reparatiilor si inlocuirea pieselor de pe conducti;
- verificarea conditiilor de realizare a sanfului, a respectdrii distantelor minime de amplasare si a
adancimii de montaj;
- amodului de pozare a conductelor;
- amodului de umplere a santului;
- arealizarii marcarii traseului;
- verificarea in timpul coborarii conductei in sant pentru evitarea aparitiei unor deteriorari a
acesteia si ca pozitia conductei este cea corectd;
- Dupa pozarea conductei in sant inainte de umplerea acestuia se va verifica conducta si
fitingurile si se vor incepe operatiile de pregatire pentru efectuarea probelor de presiune.
- Efectuarea probelor de presiune, preliminare si definitive de etanseitate si de rezistents;
- verificarea umplerii corecte a santului;
Toate verificdrile se vor finaliza cu Tnscrierea in procesul verbal de lucrdri ascunse a celor constatate si
a persoanelor care au efectuat verificdrile, in conformitate cu legislatia si normele tenhice de constructie in
vigoare.
- intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse;
- efectuarea umpluturilor in zona imbindrilor;
- efectuarea umpluturilor transeei;
- verificarea gradului de compactare a umpluturii;
- refacerea partiilor carosabile a drumului si refacerea la starea initiald a terenului afectat (drum
pietruit);
- executarea marcdrii si reperarii retelelor conform STAS 9570/1;
Realizarea sudurilor se verifica de catre persoane si laboratoare autorizate grad | de cdtre MDRAP si
MIC =ISCIR Central, conform HG 766/1997 si ordin 31/N/1995 MDRAP.
Verificarea se realizeaza prin metode distructive si nedistructive in conformitate cu prevederile NTPEE-
2018. Rezultatele verificadrilor se consemneaza intr-un proces-verbal de lucrari ascunse, care se semneaza de
instalatorul autorizat al executantului, beneficiar si OSD, pentru cel putin urmdtoarele operatiuni:
a) realizarea sudurilor;
b) tipul si calitatea izolatiei anticorosive;
c) verificarea rezistentei de izolatie a firului trasor, dupd umplerea completd a santului cu pamant
(verificare pentru care se specificda numarul si data buletinului de verificare a calitatii izolatiei, emis de un
laborator de specialitate autorizat);



d) respectarea distantelor de siguranté fata de alte instalatii;
e) traversarea traseelor altor instalatii;
f) adancimea de pozare a conductelor.
OSD are obligatia de a controla, in timpul executdrii, calitatea lucrdrilor pentru conductele de
distributie a gazelor naturale si/sau a racordurilor, conform reglementérilor in vigoare.

Probe de presiune

In vederea pregétirii pentru verificirile pentru receptie, constructorul va curata conductele de
impurita{i prin suflare cu aer si va efectua verificarile pe tronsoane de pand la 500 m in aceleasi conditii cu
prohele.

Verificarile constau in formarea pe marginea santului a tronsoanelor astfel incat sa nu depéseasci ca
greutate posibilitatea manevrarii in siguranta a acestuia.

in timpul incercérilor de presiune nu se admit pierderi de presiune. Se monteaza capace bombate la
capete si se procedeazd sub presiune la verificarea fiecdrei suduri in parte cu apa si sdpun.

Cu aceastd ocazie se face controlul vizual al cordoanelor de sudurd respectiv a Tmbinarilor. Dup3
efectuarea acestor operatii se coboard conducta in sant, efectudndu-se in continuare verificarea si receptia
lucrérilor.

NI Felul instalatiilor si Presiunea pentru Presiunea pentru
- treapta de presiune la verificarea si proba de | verificarea si proba de
conductele din PE100 rezistenta [bar] etansare [bar]
1 Retele de distributie si instalatii de utilizare subterane:
1.3 Presiune redusa l 4 | 2

Efectuarea verificdrilor si probelor la sistemul de distributie a gazelor naturale din polietilen3, se
efectueaza dupa récirea la nivelul temperaturii exterioare a ultimei suduri efectuate pe tronsonul respectiv.

In cazul in care receptia racordurilor din polietilen3 se efectueazi independent de receptia conductei
la care se racordeazd, probele de etangseitate si rezistenta la presiune a bransamentelor se executi inainte de
perforarea conductei.

Efectuarea verificarilor si probelor la presiune a sistemelor de alimentare se realizeazi la presiuni
conform datelor din tabelul 9 din NTPEE 2018, astfel:

a) verificarea se efectueaza pe tronsoane de pana la 500 m si se considerd corespunzitoare daci
presiunea se mentine constanta timp de minimum 4 ore;

b) proba se efectueaza pe conductele terminate si se considera corespunzatoare
daca presiunea se mentine constantd timp de 24 de ore.

Timpul de realizare a probei de rezistentd la presiune este de 1 ord, iar pentru proba de etanseitate
este de 24 de ore.

Tolerantele admise sunt cele corespunzatoare clasei de precizie a aparatului de masuri utilizat.

in cazul in care receptia se face simultan pentru conducte si racorduri din polietilena probele de
etanseitate si rezistenta se efectueaza la presiuni conform tabelului de mai sus.

in cazul in care se realizeaza numai receptia racordurilor din polietilena probele de etanseitate si
rezistenta se fac inainte de perforarea conductei la presiuni conform tabelului de mai sus.

La efectuarea probelor de rezistentd si etanseitate, aparatele de baza pentru masurarea presiunii si
temperaturii sunt de tipul cu inregistrare continug, cu verificarea metrologicd in termen de valabilitate.

Clasa de exactitate a aparatelor de masura trebuie sa fie de minimum 1,5.

Pe langa aparatele de baza se monteazd in paralel aparate de control indicatoare de presiune si de
temperaturd, avand aceeasi clasa de exactitate cu cea a aparatelor de baza.

inregistrarea parametrilor de presiune si temperaturd pe diagrama sau pe protocolul tiparit dat de
echipamentul electronic constituie dovada probelor de rezistenta si de etanseitate.

Inregistrarea parametrilor de presiune si temperaturd se dateazi si semneaza de catre responsabilul
metrolog al OSD, instalatorul autorizat al executantului si de beneficiar si contine urméatoarele date:

a) lungimea si diametrul tronsonului de conducté supus probelor;
b) datele de identificare si verificare ale aparatelor de masurare.

La efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate pentru racord este necesara utilizarea aparatelor de
masurare a gazelor naturale cu inregistrare continua a presiunii si a temperaturii gazelor naturale.

Verificarea i probele de rezistenta si etanseitate se efectueaza dupd egalizarea temperaturilor aerului
din conducta cu temperatura mediului ambiant.



Astuparea santurilor, compactarea mecanizata a straturilor de umplere
Materialul rezultat din sdpéturd, cu care se umple santul va fi introdus treptat, in straturi succesive de
20 cm si va fi compactat manual. Dupd depunerea si compactarea primului strat de umplutura se aseaza
handa de avertizare si se continua umplerea santului.
Umplerea santurilor se face in straturi subtiri cu grosime maxima de 20 cm, cu pamant maruntit si
nisip, prin compactare dupd fiecare strat, in cazul compactdrii manuale si conform prevederilor din cartea
utilajului de compactare, in cazul compactarii mecanice.

Receptia tehnica si punerea in functiune a conductei si a racordurilor

Operatiile tehnice necesare pentru receptia tehnicd a lucrdrilor din sistemele de distributie a gazelor
naturale se realizeazd de executant, in prezenta OSD, a membrilor comisiei de receptie, a executantului si a
proiectantului.

Pentru toate lucrdrile din sistemele de distributie a gazelor naturale se prezinta documentatia tehnica
de executie si documentele privitoare la realizarea si exploatarea lucrarilor, cu toate modificarile aduse pe
parcursul executarii lucrarilor.

Se prezinta urmdtoarele:

a) fisa tehnica a conductei de distributie a gazelor naturale/racordului (conform anexa nr. 12/anexa
nr. 13 din NTPEE 2018);

b) pe planul avizat, pozitia cotata a armaturilor, schimbarilor de directie, rasuflatorilor, sudurilor de
pozitie, adancimea de pozare a conductei etc.;

c) certificatul de calitate al tevilor;

d) buletinele de examinare a sudurilor, emise de un laborator autorizat pentru controlul nedistructiv
al sudurilor;

e) buletin de verificare a calitatii protectiei anticorosive, emis de un laborator autorizat;

f) proces-verbal pentru lucrdri ascunse, insotit si de buletinul de verificare a calitatii protectiei
anticorosive a conductelor subterane (dupa umplerea completa a santului cu pamant) si de asigurare a
electrosecuritdtii portiunilor de conductd supraterane (rezistenta de dispersie a prizelor de
impamantare/ electrosecuritate), eliberate de un laborator autorizat (anexa nr. 7 din NTPEE 2018);

g) valoarea declarata a investitiei;

h) autorizatia de construire;

i) procesul-verbal de receptie a reparatiei drumului, semnat de administratia domeniului public;

j) referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea.
Pentru posturi de reglare sau reglare-mdsurare a gazelor naturale se prezinta in plus fata de

prevederile anterioare urmatoarele:

a) fisa tehnicd a PRM a gazelor naturale (anexa nr. 14 din NTPEE 2018);

b) certificate de conformitate/agremente tehnice pentru elementele componente;

c) certificatele de calitate pentru materialele folosite;

d) valoarea declarata a investitiei;

e) buletin de verificare a prizei de impamantare si respectarea prevederilor de electrosecuritate;

f) referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea.
Receptia tehnicd consta in:

a) verificarea documentelor de receptie;

b) verificarea calitdtii lucrarilor si a concordantei acestora cu documentatia tehnica de executie
avizat3, cu prevederile din autorizatia de construire, precum si cu avizele si conditiile de executie impuse de
autoritatile competente;

c) efectuarea probelor de rezistentd si de etanseitate de executant in prezenta delegatului OSD;

d) intocmirea procesului-verbal de receptie tehnica.

in perioada de constructie materialele tubulare si fitingurile necesare se vor aduce pe locatie de la
producétori autorizati, insotite de certificate de calitate a materialelor ce se vor include in cartea constructiei.

f4. materiile prime (energie si combustibili utilizati, mod de asigurare):

n perioada de implementare a proiectului se va utiliza energie electrica de la sistemul de distributie al

energiei electrice din reteaua de joasa tensiune a orasului existentd in zond.

f5. racordarea la retele utilitare in zona:

Se va asigura racordarea imobilului la retelele de utilitati centralizate ale orasului pentru: gaze
naturale, conform avizelor si sub supravegherea reprezentantilor 0.5.D. SC DELGAZ-GRID SA.

Racordarea se va realiza in conformitate cu avizele detinatorilor/administratorilor respectivelor retele.



f6. descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei:

Terenul utilizat temporar pentru amplasarea conductelor va fi eliberat de toate reperele ramase in
surplus (containere, platforma de nisip si pietris, materiale rdmase neutilizate).

Suprafata amenajata afectata va fi readusa la starea initiald ca drum pietruit conform avizelor DSP ale
primariei mun. Bistrita, cu respectarea cerintelor legale.

f7. cai noi de acces sau schimbadri ale celor existente:

Accesul la STR. AZURULUI se face pe STR. SCOLII, din Loc. comp. UNIRE, mun. BISTRITA, pe domeniul
public. Nu este necesar realizarea altor cdi de acces.

8. resursele naturale folosite in constructie si functionare

Pentru umplerea santului realizat, se vor utiliza nisip in strat de 10 cm dedesupt si deasupra conductei
(in pat de nisip) apoi din pdmant rezultat din sdpaturd compactat in strat de 20 cm, urmat de un strat filtrant
de halast sort de 0-63 mm in strat de 20 cm, apoi fundatia de balastr stabhilizat de C16/20 cu grosimea de 30
cm compactat in straturi de maxim 15 cm si in final un strat de macadam de 10 cm compactat. Materialele de
umplutura, nisip si pietris vor fi achizitionate de la furnizori autorizati, distribuitori ai produselor de balastiera.

f9. metode folosite in constructie/demolare.

Nu sunt necesare efectuarea de lucrdri de demolare. Terenul este liber de constructii.

Metodele folosite sunt solutii constructive uzuale pentru montarea conductelor, a racordurilor si a
posturilor de reglare-mdsurare a gazelor naturale, diferite sorturi de nisip si pietris.

f10. relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Prezentul proiect este in relatie directd cu instalatiile de conducte existente de distributie a gazelor
naturale de presiune redusd existent pe STR. AZURULUI. Extinderea conductei de gaze naturale presiune
redusa din conducta existenta de pe strada SCOLIIl. Conducta existentd este din polietilena PE100, SDR11, cu
De 63 mm, pozata ingropat, conform aviz 211541582/18.03.2019, emis de SC DELGAZ-GRID S.A. ORC Bistrita.

f11. detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Din punct de vedere al amplasarii conductelor proiectate, solutia adoptata corespunde solutiei tehnice
emise de SC DELGAZ-GRID SA, prin Avizul Tehnic nr. 211541582/18.03.2019, in care regimul de presiune din
punctul de racord este presiune redusa cu P=0,8 bar, cu conducte din polietilena PE100, De 63 mm si montaj
in solutie ingropata.

Pozitionarea conductelor este conditionata de avizul SNCFR si de Avizul DSP a Primariei mun. Bistrita.

Din punct de vedere tehnic si tehnologic, pentru realizarea proiectului s-a optat pentru solutii
constructive moderne, agreabile din punct de vedere tehnic si estetic, solutii utilizate la toate conductele de
distributie a gazelor naturale recente.

f12. alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu extragere de agregate,
asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport a energiei, cresterea numarului de locuinte,
eliminarea apelor uzate si a deseurilor):

Prin implementarea proiectului va creste oferta imobiliara la nivelul Loc. comp. UNIRE, mun. BISTRITA,
prin cresterea gradului de confort din zond a acestor imobile ce se vor putea racorda la conducta de gaze
naturale.

f13. alte autorizatii cerute pentru proiect

Prin Certificatul de Urbanism nr. 702/5.04.2019, s-au solicitat avize ale detinatorii de utilitati subterane
din zond, SC AQUABIS S.A., SDEE ELECTRICA S.A., SC DELGAZ GRID S.A., respectiv, aviz S.N.C.F.R., Directia de
Servicii Publice- DSP BISTRITA.

IV.Descrierea lucrarilor de demolare necesare
Anterior lucrdrilor de construire nu sunt necesare demolari. Terenul este liber de constructii.

V.Descrierea amplasarii proiectului
Proiectul este amplasat inh municipiul Bistrita, localitatea componenta Unirea, strada Azurului.

- proiectul nu este sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context
transfrontiera (Legea 22/2001);

- folosinta actuald a amplasamentului: amplasamentul este liber de constructii fiind propusa
modernizarea drumului la latimea de 8 m si de zona de protectie a caii ferate SNCFR Bistrita — Bistrita-
Bargaului;

- areale sensibile: amplasarea proiectului este n afara ariilor naturale protejate;

- din punct de vedere al zonelor rezidentiale, conducta este in vecinatatea amplasamentului si le
deservesc;



- coordonate amplasament: - Sistem de Proiectie Stereografic 1970, respectiv
- Sistem de Referintd Marea Neagra 1975
Nr. X, m Y, m Z, m
cri

1 1629330908 | 464067.619 | 380.714

2 | 629485360 | 464207.132 | 381.808

! !
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale
proiectului, in limita informatiilor disponibile
A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor Th mediu
a) protectia calitatii apelor:
al. sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul
n perioada de constructie a conductelor, racordurilor si a PRM-urilor de gaze naturale nu sunt utilizate
ape care sa genereze ape uzate menajere; nu se vor descadrca ape uzate Th emisar natural.
a2. statii si instalatii de epurare sau de preepurare a apelor uzate. - Nu sunt necesare instalatii de
epurare sau de preepurare a apelor uzate, deoarece procesul tehnologic de montaj si de funcsionare nu
genereaza ape uzate.
h) protectia aerului
h1. sursele de poluanti pentru aer, poluanti, surse mirosuri
Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, se va inregistra influenta asupra calitatii aerului
pe perioada de constructie, ca urmare traficului generat de utilajele si autovehiculele implicate in lucrari.
Acestea vor genera poluanti caracteristici arderii combustibililor in motoare (NOx, SOx, CO, pulberi,
metale grele,etc.). Regimul emisiilor acestor poluanti este dependent de nivelul activitatii zilnice, prezenténd o
variabild substantialad de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului de constructie.
Operatiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor pot genera o crestere a concentratiilor
de pulberi, in suspensie sau sedimentabile, dupa caz, in zona afectatd de lucrdri prin activitatii de excavare a
solului, manipulare a paméantului rezultat din excavare, precum si descdrcarea compactarea sau imprastierea
nisipilui si a pdmantului pot rezulta pulberi.
Etapa de realizare a proiectului —poluanti si masuri de reducere a impactului
- Se vor folosi utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale caror emisii vor
respecta prevederile legislatiei in vigoare;
- Se va stropi cu apa pamantul excavat si deseurile de constructie depozitate temporar pe
amplasament, in perioada lipsei de precipitatii;
- Se vor curata rotile vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice;
- Se vor opri motoarele utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;
- Se vor opri motoarele vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea
materialelor; )
ETAPA de functionare. - poluanti si masuri de reducere a poluarii daca exista.
- nu sunt necesare masuri de reducere a impactului acestora deoarece prin conducta circuld
gaze naturale sub presiune fara scapadri de gaze naturale neexistand poluanti pentru aer.
h2. instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera
Nu este necesar realizarea instalatiilor pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.
c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
cl. sursele de zgomot si vibratii
in perioada de realzare a proiectului, sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de utilajele ce vor
functiona in cadrul santierului.
Activitatile generatoare de zgomot si vibratii sunt reprezentate de activitdtile de excavare pentru
santul pentru conductd si transporturile de materiale.
Etapa de realizare a proiectului —poluanti si masuri de reducere a impactului
- Se vor folosi utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare cu amortizoare a emisilor
sonore, cu respectarea prevederile legislatiei in vigoare;
- Se vor opri motoarele utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;
- Se vor opri motoarele vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descdrcarea
materialelor; )
ETAPA de functionare. - poluanti si masuri de reducere a poludrii sonore daca exista.



- nu sunt necesare masuri de reducere a impactului acestora deoarece prin conducta circuld
gaze naturale sub presiune fard emisii sonore.

¢2. amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului

Nu este fezabild in etapa de realizare sau de functionare a proiectului optiunea de reducere a
zgomotului prin carcasarea sursei de zgomot, deoarece nu sunt manifestate deoarece sunt utilaje si
autovehicule cu motoare cu ardere interna cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

d) protectia impotriva radiatiilor

Pentru realizarea proiectului nu sunt utilizate materiale /echipamente ce pot constitui surse de radiatii.

e) protectia solului si subsolului

el. sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

n perioada de implementare a proiectului, sursele de poluare a solului pot fi scurgerile accidentale de
produse petroliere de la autovehiculele cu care se transporta materialele de constructii sau de la utilaje,
echipamentele folosite pentru realizarea lucrdrilor de amenajare, precum si depozitarea necontrolata a
materialelor folosite si a deseurilor rezultate, direct pe sol, in recipienti neetansi sau in spafii amenajate
necorespunzator. In caz accidental, poluantii se pot transfera cdtre subsol si apa freatica.

e2. lucrdri si dotari pentru protectia solului si subsolului

n perioada de exploatare probabilitatea poludrii solului si subsolului este nula.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice

f1. identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Amplasamentul proiectului este in afara zonelor naturale protejate.

£2. lucrari, dotari si masuri pentru protectia biodiversitatii - Nu sunt necesare astfel de lucrari/dotari
deoarece nu existi surse de poluare a ecosistemelor terestre si acvatice in perioada de execufie si nici in
exploatare.

g) protectia asezdrilor umane si a altor obiective de interes public

n zona nu sunt prezente obiective de interes public (cu exceptia zonelor rezidentiale adiacente si cale
feratd) cu care prezentul proiect sa interfereze in mod direct.

Conducta proiectatd este amplasatd paralel cu calea feratd fiard a o intersecta si va respecta avizul
solicitat de la SNCFR pentru calea ferata din zona str. AZURULUL.

Dotarile pentru protectia factorilor de mediu aer, apa, protectia impotriva zgomotului au rol si in
protectia asezarilor umane.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizérii proiectului/in
timpul exploatirii, inclusiv eliminarea degseurile generate n perioada de constructie sunt dependente de
sistemele constructive utilizate si de modul de gestionare a lucrarilor.

Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara
in incinta organizarii de santier.

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (codificate conform HG nr.
856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv
deseurile periculoase, anexa 2) sunt urmatoarele:

Din punct de vedere statistic, cca. 3% din materialele utilizate devin moloz in faza de constructie.

Denumirea Starea fizica Codul Sursa Cantitati Management
deseului i deseului
Semisolid- 55)
Pimant si pietre, altele S 170504 Lucrdri de excavare Cantitdtile vor depinde de Eliminare in
decat cele tipul si depozit deseuri
specificate la adancimea de fundare (= inerte
17 05 03 1,10 m)
Ambalaje de S 150102 Ambalaje de la Cca. 1 mc/ 7 zile Eliminare prin
Plastic produsele utilizate depozitare in
pentru fitinguri, dopuri depozit de
de capdt la conducte deseuri
Deseuri de S 200101 Activitatile Nu se pot Valorificare
hértie/carton personalului ce va estima la prin unitati
deservi organizarea aceastd fazd specializate
de santier
Deseuri de la SS 200304 Rampa spalare rofi Cantitdti variabile, Eliminare prin
curdtarea autovehicule la iegire din functie de traficul de unitati
rampei de santier autovehicule specializate
spdlare rofi

Masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurdrii unui management corect al
deseurilor produse in perioada executdrii lucrdrilor de amenajare, se numara urmatoarele:
- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitarii formarii de stocuri si
cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;



- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de
gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- se vor respecta prevederile si procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, evidentindu-se
atat cantitdtile de deseuri rezultate, cat si modul de gestionare a acestora.

Deseurile tipice rezultate din zonele rezidentiale sunt:

- deseuri municipale amestecate (cod 20 03 01);

- deseuri de ambalaje (hartie si carton —cod 15 0101, plastice — cod 15 01 02, sticla- cod 15
0107, metal- cod 15 01 04);

- deseuri biodegradabile de la activitétile de intretinere spatii verzi (cod 20 02 01).

Acestea se vor depozita in spatii special amenajate in incinta obiectivului, pe categorii, urmand sd fie
valorificate sau eliminate, dup caz, prin firme autorizate. Se va promova colectarea selectivd a deseurilor pe
amplasament.

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu se utilizeaza astfel de substante.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

n perioada de implementare a proiectului se vor utiliza, din cadrul resurselor naturale, nisip si diferite
sorturi de pietris. Th perioada de functionare a obiectivului se vor utiliza: apa din reteaua de distributie. Nu se
impun misuri speciale de protectie a asezdrilor umane. Se vor respecta prevederile normativelor in vigoare privind
distantele si cotele de montaj ale conductelor.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect

Tinand cont de tipul de activitatea propusd, se preconizeaza ca acest tip de obiectiv nu va avea impact
semnificativ asupra calitatii factorilor de mediu din zond, urmand sa se inregistreze o usoard presiune in timpul
lucrarilor de constructie.

Factor de mediu apa

in apropierea obiectivului nu existd niciun curs de apd de suprafatd care sa poata fi afectat de
activitatea propusd. Nu se prevede prelevarea din sursa subterand sau de suprafatd de apd din zona
amplasamentului. Lucririle de excavatie nu afecteaza panza de apa freaticd.

Nu se vor inregistra efecte asupra hidrologiei zonei si nici nu vor fi afectate Tn secundar alte activitati
dependente de aceasta resursa.

Astfel, prin implementarea proiectului in conditiile specificate anterior si tinand cont de caracteristicile
zonei de amplasare, nu se va inregistra un impact negativ, direct sau indirect, din punct de vedere cantitativ
sau calitativ, asupra resurselor de apa la nivel local.

Factor de mediu aer

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, nu se va inregistra influenta asupra calitatii
aerului pe perioada de constructie, ca urmare traficului generat de utilajele si autovehiculele implicate in
lucrari.

n cazul proiectului propus, nu se preconizeaza ca acesta sa se constituie, prin natura lui si tipurile de
emisii in aer care ii sunt asociate in cele doua faze de dezvoltare (implementare si functionare), intr-un factor
de risc ce poate fi evaluat la o scara atat de redusa si sa fie cuantificabil pentru sanatatea populatiei din zona.

Etapa de realizare a proiectului —poluanti si masuri de reducere a impactului

- Se vor folosi utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale cdror emisii vor
respecta prevederile legislatiei Tn vigoare;

- Se va stropi cu apd pdmantul excavat si deseurile de constructie depozitate temporar pe
amplasament, in perioada lipsei de precipitatii;

- Se vor curédta rotile vehiculelor la iegirea din santier pe drumurile publice;

- Se vor opri motoarele utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- Se vor opri motoarele vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeazd descarcarea
materialelor;

- Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de
rulare.

ETAPA de functionare. - poluanti si mdsuri de reducere a poludrii daca exista.

- nu sunt necesare masuri de reducere a impactului acestora deoarece prin conductd circula
gaze naturale sub presiune fara scapari de gaze naturale neexistand poluanti pentru aer.



Factor de mediu sol/subsol

n prezent, impactul direct in zona construita se inregistreaza pe termen lung, pe perioada de viata a
constructiilor.

Nu se va inregistra impact indirect asupra solului urmare a activitatilor proiectului.

Se va interzice efectuarea de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii
pentru a evita scapari accidentale de produs petrolier si se va achizitiona material absorbant.

Se va interveni prompt in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor spre alte
Zone.

Factor de mediu hiodiversitate

Din punct de vedere al amplasarii proiectului fata de ariile naturale cu statut special de conservare,
acesta se situeaza in afara zonelor de interes conservativ. Nu s-au identificat cdi de manifestare a impactului
de orice fel (direct, indirect, cumulat) asupra acestei zone urmare a implementarii proiectului propus.

Pe perioada de implementare a proiectului, fiind lucrari limitate in timp si intr-o zona antropizata, nu
se prognozeaza un impact negativ cuantificabil asupra calitatii biodiversitatii din zona.

Peisajul

In timpul realizarii lucrarilor peisajul va fi afectat de prezenta utilajelor si a echipelor de muncitori, de
organizarea de santier. Se va inregistra un impact vizual negativ pe termen scurt, pe perioada de
implementare a proiectului.

Impactul va fi cel al unui santier clasic de constructii si se va mentine pe toata durata de edificare a
conductelor.

Efect de modificare a peisajului actual il va avea realizarea conductelor de gaze naturale la imobilele
propuse.

Prin realizarea obiectivului nu se introduc activitati cu caracteristici noi in peisajul natural, ci doar se
completeaza utilitatile, pozate ingropat.

Din punct de vedere al marimii impactului se considera urmatoarele aspecte:

- hu se modifica elemente ale unui cadru natural, ci elemente unei zone pentru o duratid de maxim 30
de zile;

- nu se schimba categoria de folosinta a terenului;

- nu se modifica valoarea estetica actuala a peisajului existent.

Impactul vizual nu se va modifica la nivelul locuitorilor din zona.

Mediul social si economic, sdnatate umani

Activitatea propusa nu va avea impact asupra caracteristicilor demografice ale populatiei locale, nu va
determina schimbdri importante de populatie in zona.

Nu sunt preconizate modificari cuantificabile statistic in starea de sanatate a populatiei la nivelul
localitatii, urmare a proiectului propus.

Masurile propuse pentru protectia calitatii factorilor de mediu aer, apa, sol vor avea impact pozitiv si
asupra conservarii sanatatii populatiei.

In perioada executarii lucrarii de constructie a obiectivului se va avea in vedere aspectul salubru al
utilajelor folosite, semnalizarea lucrarilor si asigurarea unui ritm corespunzator de lucru cu efecte asupra
minimizarii timpului necesar pentru implementare.

VIIl. Prevederi pentru monitorizarea mediului
Etapa de realizare a proiectului —poluanti si masuri de reducere a impactului
- Se vor folosi utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale ciror emisii vor
respecta prevederile legislatiei in vigoare;
- Se va stropi cu apd pdmantul excavat si deseurile de constructie depozitate temporar pe
amplasament, in perioada lipsei de precipitatii;
- Sevor curdta rofile vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice;
- Se vor opri motoarele utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;
- Se vor opri motoarele vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeazi descircarea
materialelor;
- Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de
rulare.
ETAPA de functionare. - poluanti si masuri de reducere a poludrii daca exista.
- nu sunt necesare masuri de reducere a impactului acestora deoarece prin conducta circul
gaze naturale sub presiune fdra scdpdri de gaze naturale neexistand poluanti pentru aer.



Nu sunt necesare activitati de monitorizare a mediului.

IX. Legatura cu alte acte normative sifsau planuri/programe/strategii

Proiectul pentru care se solicitd acord de mediu, nu intra sub incidenta directivelor europene sau a altor acte
normative nationale care transpun legislatia comunitara (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva cadru apa, Directiva-
cadru aer, Directiva-cadru a degeurilor) transpuse in legislatia nationala.

X. Lucrari necesare organizarii de santier
in scopul realizérii obiectivului proiectat se va amenaja organizarea de santier in cadrul terenului
afectat de lucrare. Semnalizarea punctului de lucru se va executa conform normelor in vigoare. Tronsoanele
deschise spre executare vor fi semnalizate corespunzator. Zona de santier va fi imprejmuita temporar.
in cadrul santierului se va amplasa o toaletd ecologicd. Nu se vor amenaja zone, pentru depozitarea
materialelor de constructii deoarece aceste se vor monta la lucrare in momentul indeplinirii conditiilor de
pozare. Dupa finalizarea lucrarilor de construire, amplasamentul santierul va fi eliberat de toate materialele.

Xl. Lucrdri de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la
incetarea activitatii, in masura Tn care aceste informatii sunt disponibile.

Dupa finalizarea lucrarilor de construire, zona ce va necesita refacere este zona sapaturii. Aceasta va fi
eliberata de echipamente, utilaje, alte dotéri, se va salubriza prin curdtarea terenului de posibile resturi de
materiale de constructie, umplerea excavatiilor cu pamant de calitate similar cu cel din zona invecinatd
acestora. Lucrarile de refacere se vor face in conditii de protectie pentru calitatea factorilor de mediu.

Xll. Anexe-piese desenate
- plan de incadrare Tn zona;
- plan de situatie.

XIIl. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
si faunei salbatice, aprobatd cu modificari si completari prin Legeanr. 49/2011, cu modificirile si
completarile ulterioare

Prezentul proiect nu intrd sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei silbatice,
aprobata cu modificdri si completdri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legadtura cu apele

Prezentul proiect nu se realizeaza pe cursuri de ape si nu are legdturi cu apele.

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului proiectelor
publice si private asupra mediului se iau in considerare, in momentul compilarii informatiilor in conformitate
cu punctele llI-XIV.

Titular, S.C. INST NISTOR SRL
IACOB NISTOR — executant



ANEXA Nr. 3
CRITERII
de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului

1. Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, in special, in ceea ce priveste:

a) dimensiunea si conceptia intregului proiect;

Prin acest proiect se propune extinderea retelei de gaze naturale si realizarea a 17 bransamente de

gaze naturale, in municipiul Bistrita, localitatea componentd Unirea, strada Azurului, cu o lungime a

conductei de 450 m, cu diametrul propus PE100, De 63 mm si a racordurilor realizate cu diametrul

Dext. #32 mm cu lungimea totald medie de aproximativ 3 m (din care 1.5 m orizontal) pentru fiecare,

Ltotal br. = 51 m, cu PRM-uri echipate cu regulatoare de 10 Nmc/h si contoare tip "G4” de 6 Nmc/h,

pentru uz casnic, amplasate la limita de proprietate a consumatorilor.

b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate;

Extinderea conductei de gaze naturale presiune redusd se realizeaza din conducta existenta de pe

strada SCOLII, Loc. comp. UNIRE, mun. BISTRITA. Conducta existenta este din polietilena PE100, SDR11,

cu De 63 mm, pozata ingropat, conform aviz: 211541582/18.03.2019, emis de SC DELGAZ-GRID S.A. -

O.R.C. Bistrita, cu regim de presiune redusa.

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii;

Pentru umplerea santului realizat, se vor utiliza nisip in strat de 10 cm dedesupt si deasupra conductei

(in pat de nisip) apoi din pamant rezultat din s3apaturd compactat in strat de 20 ¢cm, urmat de un strat

filtrant de balast sort de 0-63 mm in strat de 20 cm, apoi fundatia de balastr stabilizat de C16/20 cu

grosimea de 30 cm compactat in straturi de maxim 15 c¢cm si in final un strat de macadam de 10 cm

compactat. Materialele de umpluturd, nisip si pietris vor fi achizitionate de la furnizori autorizati,

distribuitori ai produselor de balastiera.

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate;

Denumirea Starea fizica Codul Sursa Cantitati Management
deseului et deseului
Semisolid- 55)
Pamant si pietre, altele S 170504 Lucrdri de excavare Cantitdtile vor depinde de Eliminare in
decdt cele tipul si depozit deseuri
specificate [a adancimea de fundare (= inerte
170503 1,10 m)
Ambalaje de S 150102 Ambalaje de la Cca. 1 me/ 7 zile Eliminare prin
Plastic produsele utilizate depozitare in
pentru fitinguri, dopuri depozit de
de capat la conducte deseuri
Deseuri de S 200101 Activitdtile Nu se pot Valorificare
hartie/carton persanalului ce va estima la prin unitdti
deservi organizarea aceastd faza specializate
de santier
Deseuri de la SS 200304 Rampd spalare roti Cantitati variabile, Eliminare prin
curatarea autovehicule Ia iesire din functie de traficul de unitati
rampei de santier autovehicule specializate
spdlare roti

e) poluarea si alte efecte negative;
Operatiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor pot genera o crestere a concentratiilor

de pulberi, in suspensie sau sedimentabile, dupa caz, in zona afectata de lucrari prin activitatii de excavare a
solului, manipulare a pamantului rezultat din excavare, precum si descarcarea compactarea sau imprastierea
nisipilui si a pamantului pot rezulta pulberi.
Etapa de realizare a proiectului —poluanti si masuri de reducere a impactului
Se vor folosi utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale cdror emisii vor
respecta prevederile legislatiei in vigoare;
Se va stropi cu apa pamantul excavat si deseurile de constructie depozitate temporar pe
amplasament, in perioada lipsei de precipitatii;
Se vor curata rotile vehiculelor la iegirea din santier pe drumurile publice;
Se vor opri motoarele utilajelor in perioadele Tn care nu sunt implicate n activitate;
Se vor opri motoarele vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea

materialelor;

ETAPA de functionare. - poluanti si masuri de reducere a poludrii daca exista.



- nu sunt necesare masuri de reducere a impactului acestora deoarece prin conducta circuld
gaze naturale sub presiune fara scapari de gaze naturale neexistand poluanti pentru aer.
f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauzj,
inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice;
Prin operatiile de transport, manipulare, depozitare a materialelor din zona afectata de lucrari prin
activitatii de excavare a solului, manipulare a pamantului rezultat din excavare, precum si descarcarea
compactarea sau imprdastierea nisipilui si a pamantului nu vor genera riscuri de accidente majore si/sau
dezastre relevante sau de schimbari climatice.
g) riscurile pentru sanatatea umana - de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a
poluarii atmosferice.
Nu se va inregistra impact indirect asupra solului urmare a activitatilor proiectului.
Se interzice efectuarea de interventii la mijloacele de transport si echipamente la locul lucrarii pentru a
evita scapari accidentale de produs petrolier si se va achizitiona material absorbant.
Se va interveni prompt in cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor spre alte
zone.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte

trebuie luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuala si aprobata a terenurilor;

Conform Certificatului de Urbanism emis de Primaria mun. Bistrita nr. 702/5.04.2019, regimul juridic al

imobilelor sunt terenuri situate in intravilanul UAT Bistrita, localitatea componenta UNIREA, situate in

zona “B” de impozitare.

Conform PUG BISTRITA HCL 136/2013, subzona de locuire individualad cu regim de construire continuu

sau discontinuu cu regim de indltime maxim P+2E, amplasat in afara zonei protejate, UTR 40, L2.

Terenurile sunt afectate de str. Azurului propusd a se moderniza la ldtimea de 8 m si de zona de

proptectie a caii ferate, conform Certificatului de Urbanism emis de Primdria mun. Bistrita nr.

702/5.04.2019.

Suprafata terenului afectat de lucrarile de introducere a conductelor si a racordurilor de gaze naturale

este de 200,4 m>.

b) bogadtia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor
naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zona si din subteranul
acesteia;

Conducta proiectata pentru extinderea retelei de gaze naturale si realizarea a 17 bransamente de gaze

naturale, in municipiul Bistrita, localitatea componenta Unirea, strada Azurului, cu o lungime a

conductei de 450 m, cu diametrul propus PE100, De 63 mm si a racordurilor realizate cu diametrul

Dext. #32 mm cu lungimea totala medie de aproximativ 3 m (din care 1.5 m orizontal) pentru fiecare,

Ltotal br. = 51 m, cu PRM-uri echipate cu regulatoare de 10 Nmc/h si contoare tip "G4” de 6 Nmc/h,

pentru uz casnic, amplasate la limita de proprietate a consumatorilor, se va poza in solutie subterana la

0 adancime de minim 0,90 m de la generatoarea superioard a conductei la cota terenului amenajat

conform NTPEE ordin 89/2018 ANRE, fara a afecta calitatea si capacitatea de regenerare relativd a

resurselor naturale, inclusiv solul, a terenurilor si nici a apei sau a biodiversitatii, din zona si din

subteranul acesteia.

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala

urmatoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale raurilor

- nu sunt afectate deoarece nu sunt riverane acestora.
2. zone costiere si mediul marin
- nu sunt afectate deoarece nu sunt adiacente.
3. zonele montane si forestiere
- nu sunt afectate deoarece nu sunt in zona montana sau forestiera.

4. arii naturale protejate de interes national, comunitar, international;

- nu sunt afectate deoarece nu sunt incluse in arii naturale protejate de interes national,
comunitar, international.



5.zone clasificate sau protejate conform legislatiei Th vigoare: situri Natura 2000
desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei sdlbatice; zonele prevazute de legislatia privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a lll-a - zone protejate, zonele de
protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind
caracterul si mdarimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;

- Prezentul proiect nu intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei sdlbatice, aprobatd cu modificari si completdri prin Legea nr.
49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a
mediului prevazute de legislatia nationald si la nivelul Uniunii Europene si relevante pentru
proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri;

- nu sunt afectate deoarece nu sunt incluse in zone de nerespectare a standardelor de calitate
a mediului prevazute de legislatia nationald si la nivelul Uniunii Europene, relevante pentru
proiect.

7. zonele cu o densitate mare a populatiei; - mun. Bistrita

8. peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

- conform reglementarilor Documentatiei de Urbanism a mun. Bistrita B-URB-10-03U/2010, faza PUG,

zona studiata este in afara zonei protejate a mun. Bistrita.
3. Tipurile si caracteristicile impactului potential

Suprafata terenului afectat de lucrarile de introducere a conductelor si a racordurilor de gaze naturale

este de 200,4 m>.

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in raport
cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazuti
la art. 7 alin. (2) din prezenta lege si tinand seama de:

a) importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si

dimensiunea populatiei care poate fi afectata
— este limitata la suprafata afectata de lucrarile de introducere a conductei de gaze naturale de
pe o lungime de 450 m si de realizarea a 17 bransamente si PRM plasate in domeniul public, la
limita de proprietate;

b) natura impactului —redus;

c) natura transfrontalierd a impactului — prezentul propiect este fard impact transfrontalier;

d) intensitatea si complexitatea impactului - in perioada de executie impactul asupra mediului

este redus, temporar pe durata implementarii acestuia, riscul potential de poluare a solului fiind dat de

pierderi accidentale de carburanti sau lubrefianti de la vehicule si utilaje;

e) probabilitatea impactului — redusa prin utilizarea utilajelor de productie recenta cu randament

maxim de utilizare;

f) debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului - impactul asupra

mediului exista doar Tn perioada desfasurarii lucrdrilor, neavand o frecventa si nici reversibilitate pe

perioada functiondrii acestuia;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate - impactul nu

poate fi cumulat cu impactul altor proiecte deoarece in perioada desfasurarii lucrdrilor, nu sunt

executate alte lucrdri ih aceeasi zond nefiind aprobate alte lucrari in acelasi interval de timp.

h) posihilitatea de reducere efectiva a impactului.

Etapa de realizare a proiectului —poluanti si masuri de reducere a impactului

- Se vor folosi utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale caror emisii vor
respecta prevederile legislatiei in vigoare;

- Se va stropi cu apa pamantul excavat si degeurile de constructie depozitate temporar pe
amplasament, in perioada lipsei de precipitatii;



- Sevor curata rofile vehiculelor la iesirea din santier pe drumurile publice;

- Se vor opri motoarele utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- Se vor opri motoarele vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeazad descircarea
materialelor;

- Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafetei de
rulare.

ETAPA de functionare. - poluanti si masuri de reducere a poludrii daci exist3.

- nusunt necesare mdsuri de reducere a impactului acestora deoarece prin conducti circul3
gaze naturale sub presiune fara scapari de gaze naturale neexistand poluanti pentru aer.

Masurile cu caracter general ce trebuie adoptate in vederea asigurdrii unui management corect al
deseurilor produse in perioada executdrii lucrérilor de amenajare, se humari urmatoarele:

- evacuarea ritmica a deseurilor din zona de generare in vederea evitirii formirii de stocuri Si
cresterii riscului amestecarii diferitelor tipuri de deseuri;

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca prima optiune de
gestionare si nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;

- se vor respecta prevederile si procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor
periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- se interzice abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se va institui evidenta gestiunii deseurilor in conformitate cu H.G. 856/2002, evidentindu-se
atat cantitatile de deseuri rezultate, ct si modul de gestionare a acestora.

Deseurile tipice rezultate din zonele rezidentiale sunt:

- deseuri municipale amestecate (cod 20 03 01);

- deseuri de ambalaje (hartie si carton —cod 15 0101, plastice — cod 15 01 02, sticla- cod 15
0107, metal- cod 15 01 04);

- degeuri biodegradabile de la activittile de intretinere spatii verzi (cod 20 02 01).

Acestea se vor depozita in spatii special amenajate in incinta obiectivului, pe categorii, urmand sa fie
valorificate sau eliminate, dupa caz, prin firme autorizate. Se va promova colectarea selectivi a deseurilor pe
amplasament.

La terminarea lucrarilor, executantul va curdta zonele afectate de orice materiale si reziduuri, de a
reface solul in zona afectata de lucrarile de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje, in scopul
redarii in circuit la categoria de folosinta initial3;




