“Consolidarea zonelor supuse alunecarilor de teren, in sat Dumbraveni,
comuna Ciceu-Giurgesti, judetul Bistrita-Nasaud”
Beneficiar: UAT Ciceu-Giurgesti, judetul Bistrita-Nasaud
(continut cadru conform Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului-
Anexa 5.E)

MEMORIU DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului :

CONSOLIDAREA ZONELOR SUPUSE ALUNECARILOR DE TEREN,
IN SAT DUMBRAVENI, COMUNA CICEU-GIURGEST],
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
I1. Titular
UAT Ciceu-Giurgesti
Localitatea Ciceu-Giurgesti, strada Principala, Nr.287 A, Judetul Bistrita-Naséud
Telefon: 0263-345-090

I11. Descrierea proiectului

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este UAT Ciceu-Giurgesti cu
sediul in localitatea Ciceiu-Giurgesti, strada Principala, nr.287 A , judetul Bistrita-Nasaud.

Prin realizarea acestui obiectiv se urmireste rezolvarea problemei inundatiilor, pentru
obiectivele din proiect.

Astfel se previd urmitoarele aspecte pozitive:

* asigurarea circulatiei rutiere in conditii de sigurantd si confort, in special in perioadele
critice ale anulu;

¢ Cresterea premiselor dezvoltdrii ulterioare a zonei prin dezvoltarea problemei
infrasructurii;

o cregterea implicitd a calitdtii vietii in mediul rural;

o asigurarea traversérii rdului pentru proprietarii de terenuri agricole;

o reducerea riscului inundatiilor si eroziunii solului, prin consolidarea si amenajarca
unei portiuni a albiei raului Canciu.

Lungimea totald a drumurilor propuse modernizarii este de 1.100,00m cu lifimea
platformei cuprinsa intre 4,50 si 5,90m. Drumurile sunt situate in localitatea Dumbrédveni si
intravilanul comunei Ciceu-Giurgesti, judetul Bistrifa-Nasaud.

Drumurile propuse a fi modernizate sunt din pamant, astfel incat curculatia se

desfasoari greoi, mai ales in perioadele de precipitafii.
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Nu sunt efectuate studii de circulatie care si dea o imagine a traficului in aceastd

localitate, dar din observatiile pe teren se poate spune, ca traficul este alcituit din mijloacele
de transport auto ale localnicilor.

Strazile care fac obiectul acestui proiect sunt:

R Denumire strada Lungime
crt [m]
LOCALITATEA DUMBRAVENI
1 Drum spre Chiuiesti 1000.00
2 Drum sub Hide 1 100.00
TOTAL 1100.00

In plan

In ceea ce priveste elementele geometrice ale strazilor se vor respecta prevedarile din
STAS 863-85 privind elemente geometrice ale traseului. Traseul in plan al strazilor
urmareste in general traseul existent, atat in ce priveste elementele geometrice in plan cat si in
ce priveste latimile si lungimile acestora.

-respectarea STAS 10144/3-91 “Elemente geometrice strazi” si STAS 863/85
,,Elemente geometrice ale traseelor”;

-conform STAS 101443/3-91 ,Elemente geometrice strazi”- strazile sunt de categoria
IV;

In profil longitudinal

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmirit, corectarea profilului existent al
strazilor tindnd seama de cotele obligate in dreptul acceselor laterale (ulite sau gospodarii).
Pentru confortul circulatiei se va corecta pe cat posibil profilul longitudinal, dar fara a
implica lucrari de terasamente mari. Profilul longitudinal va fi studiat si tinand cont de
scurgerea apelor, astfel incat sa se asigure evacuarea acestora in lungul strazilor si apoi catre

emisar.
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In profil transversal

Se va corecta linia profilului transversal al strazilor pe tot traseul aducandu-l la o
declivitate transversala de 2,5 %, spre sant (panta unica).

Ca elemente geometrice se vor proiecta:

-Platforma 4,50-590m

-Parte carosabila 3,50 — 4,00m

-Acostamente 0,50m pe ambele parti sau pe o singura parte a strazii;

Pe drumul spre Chiuiesti, in intravilanul localitdfii Dumbriiveni, acostamentele se vor
consolida avind aceeasi structurd rutierd, ca si partea carosabild, astfel se mareste platforma
drumului.

Structura rutiera

Scenariul 0

in cadrul scenariului 0 drumurile vor rimane in starea actuald §i nu se va interveni
asupra lor.

Scenariul 1

Drumurile propuse a fi modernizate au urmatorul sistem rutier:

o strat de uzurd din BA16 4cm;
o strat de legiturd din BAD22.4 Scm;
« strat de bazi din piatrd spartd 15¢m;
* strat de fundatie din balast 25cm;
o« strat de formi din refuz de ciur 20cm;

Avantajele acestei variante sunt :

- costul de executie este mai mic fata de varianta 2

- confortul la rulare marit fata de varianta 2

- durata de punere in opera este mai mica

- durata de functionare este de minim 15 ani ,iar cu o ranforsare a sistemului rutier cu
5 om de mixturi asfaltice durata de viata poate creste cu minim 10 ani in functie de trafic si
poate prelua un trafic mai mare.

Scenariul 2

Se propune un sistem rutier realizat din :

- Dala de beton BcR4.5 - 20 cm

- Strat de baza din piatra sparta -15cm
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- Strat de fundatie din balast -25¢cm
- Strat de forma din refuz de ciur -20 cm

Dezavantajele acestei variante sunt :

- costul de executie este mai mare

- confortul la rulare mai scazut fata de varianta 1

- durata de punere in opera este mai mare

- necesitatatea intretinerii rosturilor

- posibilitatea de a prelua cresteri de trafic este mai redusa fata de varianta 1

- executia greoaie in curbe cu raza mica si pante longitudinale mari

. este mai costisitoare si dureaza cu 50% mai mult ca timp de executie si are
dezavantajul blocarii circulatiei rutiere pe o perioada mai indelungata.

Studiul scurgerii apelor

Scurgerea apelor s-a proiectat in functie de profilul longitudinal si configuratia zonei.

Pentru scurgerea apelor pluviale s-au proiectat santuri pereate cu beton si rigole carosabile.

—  Sant pereat cu beton , L=1.100,00m:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP T
NE. ' Pina Lungi Descriere
Denumire Dela ... me
Crt. la ... (] ST DR

LOCALITATEA DUMBRAVENI

sant de beton
- [=1.05m

sant de beton
- 1=1.05m

sant de beton
1=1.05m -

sant de beton
0+545.00 | 0+600.00 | 55.00
! Drum spre Chiuiesti 1=1.05m -

0+100.00 | 0+200.00 | 100.00

0+200.00 | 0+520.00 | 320.00

0+520.00 | 0+545.00 | 25.00

sant de beton
1=1.05m -

sant de beton

I=1.05m -
sant de beton

1=1.05m -
sant de beton

I=1.05m -

0+600.00 | 0+650.00 | 50.00

0+650.00 0+710.00 60.00

0+710.00 0+765.00 55.00

0+765.00 1+000.00 235.00
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sant de beton | sant de beton

2 Drum sub Hide 1 | 0+000.00 [ 0+100.00 | 100.00 =1.05m 1=1.05m

— Rigola carosabila, L=100,00ml;

Situatia rigolei carosabile prezentata tabelar este urmatoarea:

PROFILURI TRANSVERSALE TIP

Lungime

[m]

Nr. Crt. | Denumire | Dela ... Pinala... Descriere

ST DR

LOCALITATEA DUMBRAVENI

Drum spre rigola carosabila
B Chiuiesti 0+000.00 | 0+100.00 100.00 ) 0.90m

Podete

Pe aceste drumuri, pentru asigurarea continuitdfii scurgerii apelor, se vor amplasa
podete noi, unde este cazul, iar cele subdimensionate se vor inlocui cu podete tubular din
elemente prefabricate @600mm, @800mm, ?1000mm cu L=7,50m, previzute cu camere de
cadere amenajate astfel incat si fie asiguratd scurgerea apelor in mod eficient, iar latimea lor
s corespundai caracteristicilor strizii.

in zonele unde strazile intersecteaza cursuri de apa sau torenti, se vor realiza podefe
dalate monolite. Astfel, pe Drumul spre Chiuiesti, se vor realiza doud podete dalate monolite
cu lumina de 5,00m.

Pe strada Drum spre Valea Muncelului, in localitatea Dumbridveni, se propune
proiectarea unui pod nou pe grinzi, intrucat podul existent se afld intr-un stadiu avansat de
degradare, acesta fiind supus riscului de rupere in cazul unor viituri. Acesta se va calvula la
un debit Q1%.

Situatia podurilor si a podetelor este prezentata mai jos, conform tabel:
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PODETE TUBULARE
COMUNA CICEU GIURGESTI

Nr.| Tip |Lungime| Pozitie
Crt.| podet [m] |kilometrica

LOCALITATEA DUMBRAVENI

Drum spre Chiuiesti

Observatii

1 |Proiectat| 7.50 0+190.00 Podet tubular proiectat ®800 mm L=7,50m
2 |Proiectat| 5.00 0+520.00 Podet dalat monolit, Lumina=5.00m
3 |Proiectat| 5.00 0+825.00 Podet dalat monolit, Lumina=5.00m
4 |Proiectat| 7.50 1+000.00 Podet tubular proiectat ®1000 mm L=7.50m

Drum sub Hide 1

Podet existent se inlocuieste cu podet tubular
proiectat ®600 mm L.=7.50m

Drum spre Valea Muncelului

1 |Proiectat| 7.50 0+004.00

Pod pe grinzi prefabricate din beton,

| |Profectat| 12.00 | 0+086.00 Lumina= 10.44m

Pod pe grinzi, strada Drum spre Valea Muncelului, km 0+086

Podul proiectat va avea latimea pérfii carosabile de 5,00m-+trotuar cu lafimea
[=1,00m, si este oblic pe axul de curgere al raului Canciu, formand cu acesta un unghi de
40°. |

Lungimea podului va fi de 12,00m, luminade 10,44m, lafimea totala de 7,00m (parte
carosabila + trotuar + 2xgrinzi parapet).

Suprastructura este alcétuitd din 10 grinzi prefabricate din beton tip T intors, h=52cm,
rezemate pe doud culei din beton monolit, fundate direct, racordat cu terasamentele prin
intermediul aripilor din beton monolit.

Infrastructura

Infrastructura este alcituitd din doud culei din beton monolit, fundate direct, avand
relevatiile din beton de clasd C25/30 asezate pe un bloc de fundatie din beton de clasd
C20/25. Legitura dintre fundafie si elevafie se va asigura prin conectori @20mm din otel
BST500.

Blocurile de fundatie au adancimea de 2,50m si lafimea la bazd de 3,52m si au

previzute bare @20mm din ofel BST500 in partea din spatele culeii.
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Elevatiile au fnil{imea de 2,53m si 2,42m, latimea la rostul elevatie — fundafie de

2,33m si au previzute cunete pentru dirijarea apei colectate in drenuri, spre barbacanele ce
striibat corpul elevatiei.

Zidul de gardi de pe ambele maluri se va turna impreund cu placa de suprabetonare.

Spatele culeilor se protejeaza impotriva apelor de infiltratie cu hidroizolatie din bitum
filerizat. Captarea apelor din spatele culeilor, se va face prin drenuri §i evacuarea prin
barbacane. Drenurile se vor imbrica intr-nu strat de geotextil netesut.

Suprastructura+calea pe pod

Suprastructura este alcatuitd din grinzi prefabricate din beton, tip T intors, cu h=52cm,
rezemate pe doud culei din beton monolit. Pe lateralele podului se vor realiza grinzi parapet,
din beton monolit, cu lifimea de Ocm, pe care se vor monta parapeti metalici de siguranfi tip
H4B.

Calea pe pod va fi alcituitd din placa de suprabetonare din beton de clasd C25/30,
strat de hidroizolatie cu grosime de lcm si doud straturi de mixturd asfaltica BA16 cu
grosime de Scm. Panta transversald pe pod va fi in profil acoperis cu declivitatea 2,50%.

Racordarea cu terasamentele

Racordarea culeilor cu terasamentele se va face prin intermediul aripilor din beton
monolit de clasi C25/30, asezate pe fundatii directe, din beton simplu de clasd C20/25.

Lungimea aripilor este de 5,00m.

Fundatiile aripilor vor avea litimea de 2,88m si indltimea de 2,00m. Elevaia are
indlfimea maxima de 2,97m. In spatele aripilor se vor realiza drenuri din piatra brutd,
imbricate in geotextil netesut.

Albia

S-au proiectat pinteni din beton de clasa C25/30, atdt in amonte cét si in aval. Intre
acestia se va turna pereu din beton de clasid C25/30 cu grosimea de 20cm, pe un pat de balast
de 15¢cm.

Podet dalat monolit cu lumina 1=5,00m, km 0+520,00, Drum spre Chiuiesti,
localitatea Dumbriveni

Podetul dalat proiectat va avea lafimea partii carosabile de 5,00m si este pozitionat
oblic pe axul de curgere a viii, forméand cu axul acesteia un unghi de 50°. Lungimea acestuia

va fi de 7,83m, cu suprastructura alcétuitd dintr-o dald de beton turnatd monolit. Rezemata pe
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doud culei din beton monolit, fundate direct, racordat cu terasamentele prin intermediul

aripilor din beton monolit.

Infrastructura

Infrastructura este aclatuitd din doud culei din beton monolit, avind elevatiile din
beton de clasd C25.30, asezate pe un bloc de fundatie de beton C20/25.

Blocurile de fundatie au adancimea de 2,00m, lifimea la bazd de 2,00m si au
previzute Ibare BST500 @20mm in partea din spatele culeii, la rostul elevatie-fundatie.

Elevatiile au inal{imea de 2,72 si 2,56m, lifimea la rostul elevatie-fundatie de 1,50m
si au previdzute cunete pentru dirijarea apei colectate in drenuri, spre barbacanele ce strabat
corpul elevatiei.

Spatele culeilor se protejeaza impotriva apelor de infiltratie cu hidroizolatie din bitum
filerizat. Captarea apelor din spatele culeilor se face prin drenuri si evacuarea prin barbacane.
Drenurile se vor imbriica intr-un strat de geotextil netesut.

Suprastructura+calea pe pod

Suprastructura este alcdtuita dintr-o dali de beton de clasa C25/30, turnatd monolit, cu
grosimea de 40cm, pentru un pod cu lumina de 5,00m. Pe marginea dalei se vor realiza grinzi
parapet, executate monolit, din beton de clasa C25/30, cu litimea de 50cm, pe care se vor
monta parapeti metalici de tip HI.

Calea pe pod va fi alcituitd din 10-23cm de beton de panté de clasd C25/30, strat de
hidroizolatie cu grosimea de lem si doud straturi de mixturd asfaltici BA16 cu grosimea de
5cm. Panta transversali pe pod va fi pantd unica de 2,50%.

Racordarea cu terasamentele

Racordarea culeilor cu terasamentele se face cu aripi din beton monolit de clasa
C25/30, asezate pe fundatii directe din beton simplu de clasd C20/25. Lungimea aripilor este
de 5,00m.

Fundatiile vor avea latimea de 1,65m si indlfimea blocului de 1,50m. Elevatia are
indlfimea maxima 2,72m. In spatele aripilor se vor realiza drenuri din piatra bruta imbricate
in geotextil.

Albia

fn zona podetului se va realiza un pereu din beton C25/30 cu grosimea de 20cm, pe un

pat de balast de 15em, prevazut la ambele capete cu pinteni din beton de clasd C25/30.
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Podet dalat monolit cu lumina de 5,00m, km 0+825,00, Drum spre Chiuiesti,

localitatea Dumbriveni

Podetul dalat proiectat va avea lafimea partii carosabile de 6,00m si este pozifionat
oblic pe axul de curgere a viii, formand cu axul acesteia un unghi de 71°. Lungimea acestuia
va fi de 6,47m, cu suprastructura alcétuitd dintr-o dald de beton turnatd monolit, rezemata pe
doui culei din beton monolit, fundate direct, racordat cu terasamentele prin intermediul
aripilor din beton monolit.

Infrastructura

Infrastructurile sunt alcituite din doud culei din beton monolit avind elevatiile din
beton de clasd C25/30, asezate pe un bloc de fundatie de beton C20/25.

Blocurile de fundatie au adancimea de 2,00m si lifimea la bazd de 2,00m si au
previzute bare BST500 @20mm in partea din spatele culeei.

Elevatiile au iniltimea de 2,64 si 2,47m, latimea la rostul elevatie-fundatie de 1,50 si
au previzute cunete pentru dirijarea apei colectate in drenuri, spre barbacanele ce stribat
corpul elevatiei.

Spatele culeilor se protejeazi impotriva apelor de infiltratie cu hidroizolatie din bitum
filerizat. Captarea apelor din spatele culeilor se face prin drenuri si evacuarea prin barbacane.
Drenurile se vor imbrica intr-un strat de geotextil netesut.

Suprastructura+calea pe pod

Suprastructura este alcituita dintr-o dald de beton de clasd C25/30, turnatd monolit, cu
grosimea de 40cm, pentru un pod cu lumina de 5,00m. Pe marginea dalei se vor realiza grinzi
parapet, executate monolit, din beton de clasa C25/30, cu litimea de 50cm, pe care se vor
monta parapeti metalici de tip HI1.

Calea pe pod va fi alcituitd din 10-23cm de beton de pantd de clasd C25/30, strat de
hidroizolatie cu grosimea de lem si doud straturi de mixturd asfaltici BA16 cu grosimea de
Scm. Panta transversald pe pod va fi pantd unicd de 2,50%.

Racordarea cu terasamentele

Racordarea culeilor cu terasamentele se face cu aripi din beton monolit de clasa
(25/30, asezate pe fundatii directe din beton simplu de clasd C20/25. Lungimea aripilor este
de 5,00m.
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Fundatiile vor avea ldfimea de 1,65m si inilfimea blocului de 1,50m. Elevatia are

indlfimea maxima 2,64m. in spatele aripilor se vor realiza drenuri din piatrd bruti imbricate
in geotextil.

Albia

In zona podetului se va realiza un pereu din beton C25/30 cu grosimea de 20cm, pe un
pat de balast de 15cm, previzut la ambele capete cu pinteni din beton de clasa C25/30.

Consolidari

Pentru asigurarea latimii minime a platformei si a partii carosabile, pe unele strazi
sunt necesare lucrari de sapatura, consolidare a versantilor sau a terasamentului drumului,
astfel incat, stabilitatea corpului drumului sa nu fie afectat.

In cadrul proiectului, au fost proiectate urmatoarele lucrari de consolidare:

Zid de sprijin din beton, He= 2.00m

Drumul spre Chiuiesti se afla la aceeasi coté de nivel cu raul Canciu, pe o lungime de
aproximativ 545,00m. In perioadele cu precipitatii acesta devine impracticabil, rezultand
inundatii gi eroziuni ale solului, iar legétura cu centrul comunei devenind imposibila.

In urma acestor constatiri, drumul spre Chiuiesti se va realiza pe un rambleu din
agregate naturale, iar albia raului Canciu se va consolida pe ambele parti cu ziduri de sprijin.

Se va realiza zid de sprijin din beton cu He=2,00m la urmétoarele pozitii kilometrice:

*  (0+000 — 0+200 pe ambele pérti ale albiei raului Canciu;
e (04200 — 0+520 pe partea dreaptd a albiei rdului Canciu.

Se va regulariza fundul albiei intre km 0+000 — 0+520, prin realizarea unui pereu din
beton, asezat pe un pat de balast. Zidurile de sprijin din beton vor fi realizate monolit din
betob C25/30 in elevatie si C20/25 in fundatie si vor avea previzute la partea din spate, bare
de armdturd BST500, cu diametrul @22mm, cu dren din piatrd brutd invelit in geotextil
nefesut $i cunetd pentru colectarea apelor drenate si evacuarea lor la fata zidului cu ajutorul
barbacanei.

Zid de sprijin din gabioane He=2,00m si 3,00m

Intre kilometrul 0+200 — 0+520 pe partea stangd, albia rdului Canciu se va consolida

cu un zid de sprijin din gabioane cu He=2,00m, iar intre kilometrul 0+520- 0+545, aceasta se

va consolida pe ambele pérti.
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Intre pozitiile kilometrice 0+600 — 0+650 si 0+710 — 0+765 , unde raul Canciu se

apropie de drumul spre Chiuiesti, se vor realiza ziduri de sprijin din gabioane cu He=3,00m,
pentru consolidarea malurilor. Acestea se vor realiza pe partea dreaptii a drumului.

Zidurile de sprijin din gabioane se vor realiza pe tronsoane de 5,00m. Acestea vor fi
alcatuite din saltea de gabioane de 5,00x2,00x0,50m, peste care se vor aseza doud gabioane
de 5,00x1,50x1,00m si 5,00x1,00x1,00m. Gabioanele vor fi alcituite din cadre din otel
BST500 cu diametrul @12mm si plasa de sdrma zincatd cu ochiuri 50x50mm cu diametrul de
©2.8mm. Gabioanele vor fi umplute cu zidarie uscata din piatra bruti.

Drumuri laterale

Toate intersectiile vor fi racordate la cotele proiectate ale drumului astfel incat accesul
la si de la acestea in drum sa se faca cu usurinta.

Drumurile laterale se vor realiza pe o lungime de 25,00m avand partea carosabile de
4,00m, iar structura rutierd este aceeasi ca pe drumurile proiectate.

Pe Drumul spre Chiuiesti se va amenaja un drum lateral, la km 0+082 la care se va
dispune un podet tubular cu D=800mm si L=7,50m.

Platforme de incrucisare

Pe drumul spre Chiuiesti din localitatea Dumbriveni se vor realiza 3 platforme de

incrucisare la kilometrul 0+154, 0+431 5i0+870. Acestea au urmitorul sistem rutier:

* Strat de uzura din BA16 4cm;
* Strat de legitura din BAD22.4 Scm;
* Strat de baza din piatrd spartd 15cm;
* Strat de fundatie din balast 25cm;
e Strat de forma din refuz de ciur 20cm,

Siguranta circulatiei in exploatare
Elementele geometrice in plan, profil longitudinal si transversal vor fi astfel amenajate
conform STAS-urilor in vigoare astfel incat circulatia sa se desfasoare in conditii de deplina
siguranta si confort. Pe langa aceste elemente se va prevedea semnalizare orizontala prin
marcaje longitudinale si transversale conform SR 1848/7-2015 si semnalizare verticala prin
indicatoare rutiere conform SR 1848/1-2011 pe tot traseul proiectat.
Se va realiza parapet metalic de siguranta tip Hl pe Drumul spre Chiuiesti la

urmatoarele pozitii kilometrice:
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* intre 0+000 — 0+520 pe partea stdngd a drumului (acesta se va monta pe zidul de

sprijin din beton);
* infre 0+520 — 0+545 pe partea dreapti a drumului;
* Tintre 0+600 — 0+650 pe partea dreaptd a drumului;
 intre 0+710 — 0+765 pe partea dreapta a drumului.
Precizarea categoriei de importanta a constructiei
Alegerea categoriei de importan{d a construcfiei s-a facut in conformitate cu
prevederile art, 22 Sectfiunea 2 “Obligatii si rdspunderi ale proiectantului” din Legea nr. 10
din 18 ian. 1995, “Legea privind calitatea in constructii” si in baza “Metodologiei de stabilire
a categoriei de importan{é a constructiilor” din “Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importantd a constructiilor” aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995.
Lucrarea ce face obiectul acestei documenta{ii se incadreazi la categoria de

importantd - C — constructii de importan{i normala.
Clasificarea tehnica a strazilor

-conform STAS 101443/3-91 , Elemente geometrice strazi”- strazile sunt de categoria

IV;
Justificarea necesitatii proiectului

Principalele probleme identificate asupra strazilor mentionate in proiect sunt cauzate
de calitatea necorespunzatoare acestor la ora actuala; acestea din urmi fiind realizate din
pamant sau pietruiri existente, cauzeaza parcurgerea greoaie a traseului pe timpul iernii sau
in anotimp ploios.

Luénd in considerare situatia actuald, necesitatea dezvoltdrii rutiere trebuie si reprezinte
o prioritate atit pentru autoritdtile locale cét si pentru locuitorii comunei, intrucét un sistem
rutier eficient si durabil, va contribui pozitiv la dezvoltarea localitatilor si la cresterea calitétii
vietii locuitorilor. Mai mult decét atét, imbunitatirea calititii vietii si a mediului rural va crea
un mediu rural atractiv, modern si accesibil pentru locuitorii sii si pentru turisti.

Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului

Plan de incadrare 1.1 —scara 1:10000
Plan de situatie 2.1-2.8 —scara 1:500
Profile transversale tip 4.1-4.7 —scara 1:50
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Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului
Plan de incadrare 1.1 — scara 1:10000
Plan de situatie 2.1-2.8 — scara 1:500
Profile transversale tip 4.1-4.7 — scara 1:50

Formele fizice ale proiectului
Suprafata totala ce urmeaza a fi ocupata definitiv de strazile proiectate este de
aproximativ 11.000,00 mp aflata in domeniul public al comunei Ciceu-Giurgesti.

Elementele geometrice ale strazilor :

— lungime totala strazi 1,100km

— platforma drumului 4,50-5,90m

— partea carosabila 3,50-4.00m
— acostamente 0.50m pe ambele parti sau pe o singura parte a strazii.

Elementele specifice caracteristice proiectului propus

Profilul si capacitatile de productie

Lucririle din prezentul memoriu se referd la modernizarea infrastructurii rutiere locale
si consolidarea zonelor supuse alunecrilor de teren, in satu Dumbréveni din comuna Ciceu-
Giurgesti, pe o lungime totala de 1,100km.

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Nu este cazul

Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, produse si subproduse
obtinute, marimea, capacitatea

in proiectul de fatd se urmireste modernizarea drumurilor Drum spre Chiuiesti si
Drum sub Hide | si rezolvarea problemei inundatiilor din zond. Se va discuta despre procesul
de realizare a lucririlor necesare pentru indeplinirea obiectivului de investitie §i anume
modernizare, cu luarea in calcul a tuturor problemelor ce necesitd a fi rezolvate pentru a
implementa cu succes ideea proiectului. Aceste lucriri sunt descrise detaliat in capitolele
anterioare. Tot in capitolele anterioare se regisesc i formele fizice ale lucrdrilor proiectate,
pe categorii de lucriri.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Nu este cazul

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia

investitiei
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Toate deseurile reciclabile se vor strange se vor transporta la puncte de colectare

autorizate, pe categorii de deseu.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Prin investitia de fata se propune modernizarea drumurilor din comuna Ciceu-
Giurgesti.

Lucrarile proiectate sunt cele descrise in capitolele anterioare.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare

In etape de constructie se vor folosi urmatoarele resurse naturale: nisip, balast, piatra,
apa. In etapa de funcationare- nu este cazul.

Metode folosite in constructie

Pentru executarea lucrarilor se vor folosi mijloace de lucru mecanice si manuale.

Transportul materialelor pana in organizarea de santier se va realiza cu autovehicule.

Transportul materialelor de la organizarea de santier se va realiza cu autovehicule sau
manual (in cazuri limitate).

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune,
exploatare, refacere si folosire ulterioara.

Se preconizeaza ca durata de executie sa fie de 25 luni.

Graficul de realizare a investitiei va fi anexat memoriului de prezentare.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

Ca urmare a modernizarii infrastructurii rutiere locale, executarea elementelor de
preluare, transport si decarcare ape meteorice, cét si rezolvarea problemei inundatiilor se
poate previziona cresterea gradului de confort asigurat participantilor la trafic si reveranilor.

IV.Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra

mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor
in mediu:

1. Protectia calitatii apelor:

Materialele folosite nu contin elemente agresive sau care se pot dizolva in apele
pluviale care se scurg de pe platforma drumului.

Atat pe durata executiei lucrarilor cat si la finalizarea acestora se va asigura scurgerea

normala a apei.
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Organizarea de santier se va realiza in afara zonei de lucru, eventualele alimentari cu

combustibil ale utilajelor se vor face numai in incinta organizarii de santier pentru a se evita
poluarea apelor .

2. Protectia aerului:

Lucrarea proiectata nu constituie o sursa de poluare a atmosferei.

Eventualele particule de praf care pot sa apara in timpul executiei se pot stopa prin
intretinerea corespunzatoare a santierului.

Cele mai importante noxe evacuate in atmosfera sunt gazele de esapament de la
masini si utilaje.Acestea sunt verificate periodic prin unitati de service auto, fiind admise in
circulatie doar cele corespunzatoare normelor in vigoare.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

Sursele de zgomot specifice care se manifesta in timpul executiei lucrarii vor dispare
odata cu inchiderea santierului, de asemenea prin refacerea carosabilului cu imbracaminti
asfaltice, zgomotul produs de circulatie prin imbunatatirea planeitatii drumului ne conduce la
diminuarea acestuia.

4. Protectia impotriva radiatiilor:

In structura lucrarilor nu se introduc elemente care produc radiatii., materialele
utilizate la lucrari vor fi conform standardelor sau vor avea agremente tehnice valabile .

5. Protectia solului si a subsolului:

Pamantul rezultat din sapaturi se va folosi la completarea terasamentelor. Se vor
reface toate taluzurile afectate de sapaturi, prin protectie cu piatra si se vor inierba taluzele
libere. Ansamblul proiectat nu afecteaza negativ solul si subsolul din zona drumului, ci
dimpotriva, are efect de stabilizare a terasamentelor si de protectie .

6. Protectia ecosistemelor terestre §i acvatice:

Implementarea proiectului va avea un impact nesemnificativ asupra ecosistemelor,
atat terestre cat si acvatice, datorita faptului ca realizarea lucrarilor de modernizare se va face
pe un areal restrans.

7. Protectia agezdrilor umane si a altor obiective de interes public:

Scopul principal al lucrarii este aducerea strazilor, ce urmeaza a fi modernizate, la
parametrii normali de exploatare, semnalizarea corecta a acestora, colectarea si evacuarea
corecta a apelor, precum si repararea degradarilor aparute. Toate acestea sunt obiective de

protectie a publicului.
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8. Gospodairirea deseurilor generate pe amplasament:

Prin executia lucrarii se vor produce deseuri rezultate din realizarea infrastructurii
drumurilor acestea fiind alcatuite din resturi de materiale folosite la realizarea investitei:
piatra sparta, balast, roci, metal, resturi de tamplarie, soluti de vopsit si materiale cu termen
de valabilitate expirat.

Deseurile rezultate sunt incadrate ca deseuri nepericuloase care vor fi depuse in
depozite temporare amenajate corespunzator.

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

Prin executia lucrarii nu se produc deseuri si substante toxice sau periculoase.

V.Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod

semnificativ de proiect:

L.Impactul asupra populatiei

Amplasamentul drumurilor ce urmeaza a fi modernizate, se afla atét in intravilanul cat
si extravilanul localitafii Dumbraveni, comuna Ciceiu-Giurgesti. In perioada de executie
impactul negativ asupra populatiei, va fi datorat:

— zgomotului si vibratiilor provenite de la utilajele de constructii;

— restrictionarii circulatiei pe zonele de lucru;

— prafului generat in timpul executiei la patul drumului, in perioadele secetoase si cu

vant;

— ingreunarii accesului la proprietati.

In perioada de exploatare, impactul va fi unul pozitiv, prin asigurarea unui carosabil
uniform, a unor dispozitive de scurgere a apelor care sa asigure preluarea, tranzitul si
descarcarea intregului debit de apa pluviala in timp util.

2.Impactul asupra sanatatii umane

Prin proiect nu sunt propuse a fi folosite categorii de materiale cu continut potential
daunator asupra sanatatii umane.

Zonele de lucru vor fi clar delimitate, organizarea de santier va fi imprejmuita cu
restrictionarea acceselui, astfel persoanele neautorizate nu vor avea acces la materialele ce se
vor folosi pentru executia lucrarilor.

3.Impactul asupra faunei si florei

Lucrarile proiectate nu afecteaza flora si fauna locala.
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VI.Prevederi pentru monitorizarea mediului

Surse de poluare a mediului care pot aparea in timpul executiei inceteaza odata cu
finalizarea lucrarilor de modernizare.

Impactul in urma realizarii investitiei este unul pozitiv, avand influiente favorabile
asupra mediului prin reducerea poluarii fonice, a noxelor, reducerea consumului de
combustibil.

Datorita faptului ca traseele strazilor proiectate respecta vechiul traseu , nu sunt
afectate conditiile de mediu din zona, nici in timpul executiei lucrarilor, nici in perioada de
exploatare a acestora. Astfel, lucrarile propuse pentru realizarea investitiei, nu modifica si nu
deterioreaza cadrul natural al zonei .

VIIL.Legatura cu alte acte normative si/ sau planuri/ programe/

strategii/ documente de planificare

Nu este cazul.

VIIL.Lucrari necesare organizarii de santier:

Organizarea de santier in cazul acestei investitii presupune amenajarea unor platforme
pietruite, imprejmuite cu gard din plasa de sarma, pentru montarea unor containere si a unor
cabine wc ecologice la inceputul lucrarilor de executie.

Pozitionarea lor se va face in intravilanul localititii Dumbriveni, comuna Ciciu-
Giurgesti prin amenajarea unor platforme. Se va amplasa un container si o cabina we
ecologica;

Tot in intravilanul comunei Ciceiu-Giurgesti vor fi amplasate si gropile de imprumut.

Acestea se vor desfiinta la sfarsitul lucrarilor si terenul se va aduce la forma initiala.

Lucrarile nu vor afecta conditiile de mediu din zona, pe toata perioada executiei si in
exploatare.

IX.Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in
caz de accidente si/ sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste

informatii sunt disponibile.
Lucrarile propuse prin proiectul de fata se refera la modernizarea drumurilor Drum
spre Chiuiesti si Drum sub Hide 1, precum si rezolvarea problemei inundatiilor din localitatea

Dumbréveni, comuna Ciceu-Giurgesti.
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Lucrarile propuse prin proiectul de fata se refera la modernizarea drumurilor Drum

spre Chiuiesti si Drum sub Hide 1, precum i rezolvarea problemei inundatiilor din localitatea
Dumbréveni, comuna Ciceu-Giurgesti.

Prin proiect sunt prevazute lucrari pentru intreg amplasamentul studiat.

In cazul unor accidente, se vor lua masurile necesare punctual, sub indrumarea
factorilor decizionali.

Se vor reface toate taluzurile afectate de sapaturi, prin protectic cu piatra si se vor
inierba taluzele libere. Excedentul de pamant din sapatura va fi transportat in depozit, unde va

fi imprastiat si compactat, astfel incat terenul sa revina la forma initiala.

X.Anexe — piese desenate:

Plan de incadrare 1.1 scara: 1:10000

Plan de situatie 2.1-2.8 scara: 1:500

Profile transversale tip 4.1-4.7 scara: 1:50
Intocmit,

ing. Bucsa Septimiu-Remus

o
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