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MEMORIU DE PREZENTARE
Conform Legea 292 din 2018 ANEXA Nr. 5.E

I Denumirea proiectului:

"PUNTE PIETONALA SI TRAFIC USOR" IN LOCALITATEA BORLEASA,
COMUNA TIRLISUA, JUDET BISTRITA-NASAUD

. Titular:
- denumire titular : COMUNA TIiRLISUA
- beneficiar : COMUNA TIRLISUA
- adresa titularului, telefon, fax, adresa e-mail:
Principala, nr. 217, Tirlisua, Jud. Bistrita-Nasaud, Romania
- numarul de telefon: 0263-352193
- adresa de e-mail: primaria_tirlisua@yahoo.com

- numele persoanelor de contact: Vladut Purja - primar

. Descrierea caracteristicilor fizice ale Thtregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

in momentul de fata, in zona amplasamentului se afld o punte cu degradiri severe.
Puntea proiectatd se va realiza in amonte fata de puntea existenta cu cca. 20,00 m.

Puntea proiectata se va realiza in amonte fata de puntea existenta cu cca. 20,00 m.

S-a proiectat o punte cu o suprastructurad din doud grinzi metalice IPE 600 si o placa
din beton si infrastructura cu elevatii masive de beton fundate direct.

Puntea este dimensionata la incarcari pentru trafic pietonal si vehicul cu masa totald
de max. 3,5 tone si va avea latimea intre parapete de 2,30 m.

Lungimea suprastructurii este de 18,60 m, iar lumina intre fetele culeelor este de
17,00 m si a rezultat ca urmare a efectuarii calculului hidraulic la debitul Q14-233 mc/s.
Puntea are prevazut un spatiu de garda de 75 cm.

Puntea este normala pe albie si are panta longitudinala de 4,0% dinspre ax spre
maluri. Sectiunea transversala asigura [atimea partii carosabile de 2,30 m.

Infrastructura puntii este alcatuita din doua culee, din beton armat, fundate direct.

Fundatiile sunt realizate in doua trepte. Prima, din beton simplu, are dimensiunile in
plan de 2,5 x 3,0 m si inaltimea de 1,50 m. A doua treapta, din beton armat C 25/30, are
dimensiunile in plan de 2,0 x 2,8 m si inadltimea de 80 cm.

Elevatiile sunt realizate din beton C 30/37 au inal{imea de 3,55 m, lungimea de 2,20
m, iar latimea de 0,80 m. Ele sunt prevazute cu ziduri intoarse cu lungimea de 2,00 m,
dispuse evazat — pentru a asigura o mai buna racordare cu rampele de acces. Pentru
captarea si evacuarea apelor din spatele culeelor s-au prevazut cunete si barbacane
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Suprafata betonului din spatele culeei se va proteja cu o hidroizolatie din bitum
filerizat si se va realiza o umplutura drenata.

Suprastructura include, in sectiune transversald 2 grinzi metalice tip IPE 600, peste
care se va realiza o placad din beton de clasd C 35/45, care pe langa rolul de a asigura
conlucrarea dintre grinzi, mai are si rolul de strat suport al hidroizolatiei. Grinzile se vor
realiza din trei tronsoane de cca. 6,00 m lungime. Tronsonul central se dispune orizontal iar
cele marginale cu o panta de 4%. Grinzile sunt legate transversal cu antretoaze din IPE 240 si
cu contravantuiri orizontale. Placa va avea o grosime minima de 18 cm (pana la 20 cm in
mijlocul deschiderii — pentru a asigura o panta longitudinala minima pe tronsonul central).

Hidroizolatia va fi de tip performant (pentru poduri), cu grosime de 4-5mm si
prevazuta la partea superioara cu ardezie. Calea pe punte va fi din BA 8 cu grosimea de 4 cm.
Asfaltul se dispune pe toata lungimea podului — inclusiv zidurile intoarse.

Pe punte se vor dispune parapete pietonal zincat alcatuit din profile metalice
rectangulare.

Puntea este amplasata in punctul de maxim intr-o racordare convexa.

Panta transversala si cea longitudinala a drumului, precum si sistemul rutier relativ
etans asigura scurgerea apelor de suprafata. Evacuarea apelor de pe punte se face pe la
capetele acesteia.

Din punct de vedere tehnologic, la montarea grinzilor se vor monta doua paleiin zona
de imbinare, care vor fi eliminate dupa turnarea si atingerea rezistentei betonului — 28 zile.

Rampele de acces §i racordarea cu terasamentele

Pentru a facilita realizarea unei racordari corespunzatoare in plan, s-au realizat ziduri
intoarse evazate din beton armat cu lungime de 2,15 m (2,00 m in lungul axului puntii), cu
grosimea de 40 cm. Se va amenaja racordul cu drumul judetean de pe malul stang si cu
drumul local de pe malul drept . Sistemul rutier pe rampe va fi de 15 cm piatra sparta, 30 cm
balast si material de umplutura.

Amenajarea albiei
Malurile se vor proteja cu anrocamente cu panta de 2:3, amonte si aval de punte pe o

lungime totala de 8,00 m, simetric fata de axul puntii (4,00 m amonte, 4.00 m aval).

Dupa realizarea puntii proiectate, puntea existenta din aval se va demonta. Vadul de
trecere se poate pastra pentru asigurarea trecerii vehiculelor grele (cu masa maxima totala
de peste 3,5 tone).

Lucrari de siguranta rutiera

Se va reglementa prioritatea de trecere pe pod avand prioritate cei care circuld
dinspre drumul judetean.

Stationarea vehiculelor din partea opusa se realizeaza in zona intersectiei proiectate.
La intersectia cu drumul judetean se va amplasa un indicator - STOP. Se vor semnaliza
restrictiile de viteza ( de maxim 10 km/h) si de tonaj (masa maxima totald admisa de 3,5
tone).

Pe rampa podului aferenta malului drept se va monta parapet flexibil pe o lungime de
18,0 m.

b) justificarea necesitdtii proiectului;
n prezent, accesul dinspre malul sting al vaii llisua (DJ 171 - zona km 25+022) pe

malul drept, se realizeaza peste o punte de lemn - pentru traficul pietonal si printr-un vad
existent in aval - pentru traficul auto. Puntea pietonala prezinta degradari care pun in pericol
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siguranta celor care o folosesc. In consecint$, realizarea unei punti pietonale care s3 asigure
si accesul autovehiculelor usoare este oportun si necesar pentru populatia din zon3.

¢) valoarea investitiei;
235 633,48 lei

d) perioada de implementare propusd

Se propune o perioada de implementare de maxim 1 an — (defalcat pe anii
calendaristici 2019-2020)

e) planse reprezentdnd limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafatd de teren
solicitatd pentru a fi folositd temporar (planuri de situatie si amplasamente);

- Plan de situatie atasat

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului
(planuri, clddiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Se prezinta elementele specifice caracteristice proiectului propus:
- profilul si capacitdtile de productie;
Punte pietonala si trafic usor cu o lungime totala de 22,60 m.
Nu sunt prezente capacitati de productie.
- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupé caz);

Obiectul propus nu va asigura traversarea unor instalatii si nu va deservi unor fluxuri
tehnologice.

- descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei,
produse si subproduse obtinute, mdrimea, capacitatea;

Obiectul propus nu va deservi procese de productie.
- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Executia necesita consumuri de beton, armatura, agregate (piatrd/balast) — material
ce vor fi procurate de la furnizori autorizati.

- racordarea la retelele utilitare existente in zond;

Obiectul propus nu necesitd racordarea la utilitatile din zona. in faza de executie,
exista posibilitatea ca antreprenorul sa se racordeze la reteaua electrica din zona pe baza
unei documentatii intocmite in prealabil pentru aceasta procedura.

- descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului in zona afectatd de executia investitiei;

Albia se va curata de eventuale deseuri pe zona afectatd de executia investitiei.

- ¢di noi de acces sau schimbdri ale celor existente;
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Situatia actuala permite accesul pietonal doar pe puntea care prezintd degradari
severe. Puntea nou propusa prin prezenta documentatie o sa fie amplasata cu cca. 20 de
metri amonte de cea existenta. Aceasta se va racorda la DJ 171 prin intermediul rampelor de

racordare.
- resursele naturale folosite in constructie si functionare;

Piatra bruta, balast si agregate utilizate la realizarea betonului.
Lemn sub forma de cherestea utilizat la realizarea cofrajelor — impreuna cu cofraje

refolosibile.
- metode folosite in constructie/demolare;
Succesiunea tehnologiei de executie:

defrisare;

curatirea terenului de frunze, crengi, iarba si buruieni din amplasament;
excavarea pentru realizarea culeelor;

cofrarea, betonarea si armarea culeelor;

realizarea umpluturilor in spatele culeelor;

consolidarea si tratarea anticoroziva a suprastructurii din stoc

asezarea suprastructurii pe pozitie;

realizarea parapetilor de pietonali;

SRR R R g

- planul de executie, cuprinzénd faza de constructie, punerea in functiune, exploatare,

refacere si folosire ulterioard;
Saparea gropilor de fundare, cofrarea elementelor, montarea armaturilor si

betonarea.
- relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Realizarea obiectului propus nu intra in relatie cu alte proiecte existente sau
planificate.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Nerealizarea investitiei - implica traversarea pietonilor pe puntea pietonala care
prezinta degradari severe si nu prezintd siguranta si confort in exploatare. De asemenea
accesul autovehiculelor se va realiza in continuare prin vadul existent, lucru ce ar putea
cauza unele accidente Tn cazul unor viituri.

- alte activitdti care pot apdrea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,
asigurarea unor noi surse de apd, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numdrului

de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Toate materialele folosite la realizarea investitiei vor fi procurate de la furnizori
autorizati.

- alte autorizatii cerute pentru proiect.
Aviz de gospodarire Apele Romane.

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:
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- planul de executie a lucrdrilor de demolare, de refacere si folosire ulterioard a terenului;

Prin prezenta documentatie sunt cuprinse doar lucrari de construire. in ceea ce
priveste puntea existentd, acesta este construita integral din material lemnos si este

proprietate privata.

- descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului;
Albia va fi curatata la finalizarea lucrarilor.

- cdi noi de acces sau schimbdri ale celor existente, dupd caz;
Accesul pietonal si auto se va face pe puntea noua.

- metode folosite in demolare;
Nu e cazul

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Nu e cazul

- alte activitdti care pot apdrea ca urmare a demoldrii (de exemplu, eliminarea deseurilor).

V. Descrierea amplasarii proiectului:

- distanta fatd de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontierd, adoptatd la Espoo la 25
februarie 1991, ratificatd prin Legea nr. 22/2001, cu completdrile ulterioare;

Proiectul nu este sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra
mediului in context transfrontiera.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor
istorice, actualizatd, aprobatd prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu
modificdrile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevdzut de Ordonanta
Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri
arheologice ca zone de interes national, republicatd, cu modificdrile si completdrile

ulterioare;

Obiectul propus nu se gaseste in zona cu patrimoniu cultural.

- hdrti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice
ale mediului, atdt naturale, cdt si artificiale, si alte informatii privind:

o) folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone
adiacente acestuia;
Terenul este amplasat in albia Valea llisua.
o  politici de zonare si de folosire a terenului;
Nu e cazul
o arealele sensibile;
Nu e cazul
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- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma
de vector in format digital cu referintd geograficd, in sistem de proiectie nationald Stereo

1970,

o Structura va avea urmatoarele coordonate:
EST—437 928, NORD -651 221
- detalii privind orice variantd de amplasament care a fost luatd in considerare.

S-a luat in considerare varianta optima de amplasament

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in
limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:
a) protectia calitdtii apelor:
- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea
suprafetelor, va fi apa curatd conform SR EN 1008:2003 “Apad de preparare pentru beton”si
nu reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

Pentru apele uzate de la organizarea de santier se vor amenaja toalete ecologice,
care se vor vidanja la un interval stabilit in functie de numarul de utilizatori.

Alimentarea santierului cu apa va cadea in sarcina Antreprenorului si se va asigura
din diverse surse (din partea Beneficiarului —in urma unui acord cu acesta, prin transport in
recipiente - din reteaua de alimentare cu apa curentd,etc.).

Apa potabild pentru personalul din santier se va asigura de catre Antreprenor, din
surse autorizate (comercianti, furnizori de apa specializati etc.)

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Nu sunt necesare statii si instalatii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

b) protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

Pe perioada lucrdrilor

Posibilele surse de poluare a aerului sunt de tip artificial (rezultate din activitatea
umana), in special procesele de combustie.

Se va avea in vedere pe perioada executiei lucrarilor folosirea de utilaje echipate cu
motorizari care sa produca cat mai putine noxe.

Pe perioada realizarii lucrarilor vor apare emisii de oxizi de azot (NOy), compusi
organici volatili nonmetanici (COV,nn), metan (CH,), oxizi de carbon (CO, CO,), particule cu
metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), bioxid de sulf (SO,), de la motoarele utilajelor folosite.

Se va evita pe cat posibil mersul in gol si stationarea cu motoarele in functiune.
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Autobasculantele de transport mixturi asfaltice vor fi prevazute cu prelate care vor
limita emanatiile de vapori si mirosuri.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrarilor de executie: cele
rezultate din mixtura asfaltica pe perioada punerii in opera, din realizarea sapaturii si a
turnarii betoanelor.

Se apreciaza ca efectele acestor fenomene sunt nesemnificative deoarece numarul
de utilaje din santier este redus, 3-4 utilaje care vor functiona asincron. Zona de lucru
beneficiaza de o buna ventilatie natural3. in perioada de exploatare a investitiei factorul de
mediu aer nu este afectat in mod semnificativ.

La transportul si depozitarea materialelor granulare care pot elibera particule fine, se
vor lua masuri de acoperire a acestora.

In exploatare

Obiectivul, in sine, la redarea lui in folosinta, nu va produce noxe care ar putea polua
aerul, in mod semnificativ. Noxele ce se vor inregistra sunt cele rezultate in urma desfasurarii
traficului rutier in zona —traficul fiind foarte redus. Nu sunt necesare masuri speciale pentru

protectia calitatii aerului.
- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera;

Nu sunt necesare instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera.

¢) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:
- sursele de zgomot si de vibratii;

Pe perioada lucrdrilor

Zgomote si vibratii vor aparea in perioada de executie, datorita utilajelor, dar durata

acestora este limitata la perioada de lucru de zi.
- amenaijarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

n vederea reducerii vibratiilor si nivelului de zgomot se vor lua masuri cum ar fi:

o acoperirea cu carcase fonoizolante si fonoabsorbante a pieselor sau a ansamblurilor
de piese ale masinilor unelte si ale utilajelor care produc zgomot;

o carcasarea in intregime a masinilor unelte si a utilajelor care radiaza zgomot prin
intreaga lor suprafata;

o prevederea orificiilor de trecere a organelor de actionare si a cablurilor de conexiune
ale aparatelor de masura si de control cu canale captusite in interior cu materiale
fonoabsorbante;

o prevederea de atenuatoare de zgomot speciale la masini-unelte si la utilajele care
produc zgomote de natura aerodinamica (ventilatoare, suflante, utilaje si masini-
unelte pneumatice, ejectoare, motoare cu ardere interna etc.).

d) protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii;
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Pe perioada executiei lucrdrilor si in exploatare nu apar surse de producere a

radiatiilor.
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu e cazul

e) protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

Pe perioada lucrdrilor

n perioada de executie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul
de utilaje si vehicule grele desfasurat, prin pierderi accidentale de ulei sau combustibil, de la
manipularea unor substante potential poluatoare (vopsele, carburanti, solventi, bitum etc.).

Pot ap&rea unele probleme in timpul manevrarii si utilizarii urmatoarelor produse, din
partea constructorului:

e combustibil folosit pentru utilaje si vehicule de transport;

e benzina;

Tn cazul producerii unor astfel de pierderi se vor utiliza materiale absorbante.

Pentru realizarea sistemului rutier se vor folosi agregate naturale. Deseurile ramase
nu se vor l&sa sau imprastia pe terenul din jur, ci se vor depozita in recipiente si se vor duce
la 0 groapa de gunoi autorizatd. Constructorul va urmari realizarea unor cofraje etanse astfel
incat sa se evite scurgeri intense de lapte de ciment.

Apa folositd la diferite procese tehnologice (curdtarea suprafetelor.) va fi apa curata
conform SR EN 1008:2003 si nu reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele
lucrari. Apa contaminata cu produse petroliere (uleiuri, combustibil etc.) se va colecta in
recipiente adecvate si se va transporta la procesatori in vederea decontaminarii acesteia.

In exploatare

n perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de
substante toxice, produse petroliere). Totusi, in cazul aparitiei unor astfel de accidente, se
vor lua masuri imediate de diminuare si neutralizare a impactului asupra solului.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

Nu sunt prevazute masuri si dotari speciale. Masurile de interventie sunt cele

precizate mai sus.
f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;,

Lucrarile de executie a podului nu sunt de naturd sa conduca la procese de
fragmentare a habitatelor si/sau de pierderi de populatii vegetale si animale. Impactul
lucrdrilor trebuie apreciat tindndu-se cont si de potentialul adaptiv al ecosistemelor la
actiunea unor presiuni antropice preexistente. Se apreciazd ca perimetrul analizat
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corespunde, in prezent, unor ecosisteme antropizate si acestea nu vor fi afectate
semnificativ.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor
protejate;

Nu sunt prevazute masuri si dotari speciale.
g) protectia asezdrilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata
de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de
restrictie, zone de interes traditional si altele;

Sectorul apartine domeniului privat, iar lucrarile ce se vor executa, prin definitie si
prin modul cum au fost proiectate, servesc la protectia agezdrilor umane situate in zona.

Va exista un impact negativ, de o anumita durata, in perioada de executie, prin
marirea traficului greu tn zona, prin zgomotul produs de functionarea utilajelor pentru
lucrari. Constructorul va efectua lucrarile fara sa interfereze in mod inutil sau neadecvat cu
accesul, utilizarea si ocuparea drumurilor publice. Pe parcursul lucrarilor se va urmari ca
accesele la imobilele din zond sa nu fie blocate.
- lucrérile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate
si/sau de interes public;

Nu sunt prevazute masuri si dotari speciale.

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizdrii
proiectului/in timpul exploatdrii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si
nationale privind deseurile), cantitdti de deseuri generate;

Pe perioada lucrdrilor
n cadrul proiectului nu vor apdrea deseuri decat la executarea lucrarilor. Tn aceast3

situatie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executarii lucrarilor sa pastreze
zona in perfecta stare de curatenie. Aceasta sarcina cade in seama executantului, deoarece
la terminarea lucrarilor, zona va fi predata la beneficiar curata. Constructorul are obligatia sa
incheie contract cu o firma specializata in gestionarea deseurilor.
Tipurile de deseuri care pot apare pe perioada lucrarilor de executie sunt, ih mod uzual:
o 1701 01 beton - din demolare;
o 17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat
cele specificate la 17 01 06;

e 17 04 05 fier si otel;

e 17 05 04 pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03;

o 2001 01 hartie si carton;

e 2003 01 deseuri municipale amestecate.

In exploatare
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Nu e cazul.

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;
Cantitatile de beton se vor comanda in stricta corelare cu elementele care sunt

turnate.
Cofrajele din material lemnos se vor decofra cu grija pentru a putea fi reutilizate.

- planul de gestionare a deseurilor;

Deseurile din clasa 17 se vor depozita in containere metalice si din plastic, puse la
dispozitie de catre operatorii economici omologati amplasate in santier. Operatorii
economici omologati, vor prelua deseurile din santier, in vederea revalorificarii / eliminarii

acestora.
Personalul va respecta normele specifice ale lucrarilor pentru a asigura utilizarea

acestor produse in conditii de siguranta.

i} gospoddrirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse;

Substantele periculoase sunt reprezentate in cazul de fata de motorina si benzina,

utilizate ca si carburant pentru utilaje.
- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea
conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei.

Depozitarea substantelor periculoase se va face in locuri speciale. Lacurile si
vopselele si aditivii vor fi depozitate in magazii in cadrul organizarii de santier, departe de
surse de foc. Magazia va avea posibilitate de aerisire. Depozitele de materiale vor fi inchise
sau acoperite. Depozitarea agregatelor se va face pe platforme betonate avand pante si
rigole de evacuare a apelor.

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va asigura din
afara santierului, transportul carburantilor efectuandu-se cu cisterne auto, ori de cate ori va
fi necesar. In zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitati carburanti.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

Piatra bruta, balast si agregate utilizate la realizarea betonului se vor procura din

balastiere autorizate.
Lemn sub forma de cherestea utilizat la realizarea cofrajelor — impreuna cu cofraje

refolosibile se vor procura din depozite autorizate.
Pamantul excavat se va utiliza la realizarea rampelor de acces.

Apa folosita in diversele etape tehnologice de realizare a constructiei se va procura va
fi apa curata conform SR EN 1008:2003 “Apa de preparare pentru beton”si nu reprezinta
sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

Avand in vedere dimensiunea proiectului, impactul lucrarii asupra utilizarii resurselor
naturale este nesemnificativ.

10
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VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de
proiect:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitdtii (acordand o atentie speciala
speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei
sdlbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ
al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de
sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si
asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adicd impactul direct,
indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv

si negativ);

Executia puntii are efecte benefice asupra populatiei, prin sporirea sigurantei si
confortului in transport, cu un impact pozitiv asupra sanatatii si confortului psihic al
populatiei.

Impactul asupra celorlalte elemente este nesemnificativ, avand in vedere ca lucrarile
se desfasoara in zona antropizata, pe zona drumului deja existent.

Toti factorii implicati pot fi afectati in mica masura doar pe perioada executiei, care a
fost stabilita pe durata a 3 luni, fara urmari ireversibile. Nici un fel de deseuri nu vor fi
depozitate sau deversate in Valea llisua.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curdtarea suprafetelor, udarea
suprafetelor, s.a.) va fi apa curata conform SR EN 1008:2003 “Apa de preparare pentru
beton”si nu reprezinta sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

Pentru apele uzate de la organizarea de santier se vor amenaja toalete ecologice,
care se vor vidanja la un interval stabilit in functie de numarul de utilizatori.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse 1n santier in perfectd stare de functionare,
avand facute reviziile tehnice si schimburile de fubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor se va
executa dupa fiecare sezon de lucru in ateliere specializate.

Noxele care pot polua aerul produse in timpul lucrarilor de executie sunt cele
rezultate pe perioada executiei din realizarea sapaturii. La transportul si depozitarea
materialelor granulare care pot elibera particule fine, se vor lua masuri de acoperire a
acestora.

Nu reprezinta un potential risc, deci nu sunt necesare dotdri si masuri speciale pentru
controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Nu se vor amenaja gropi de imprumut si nu se vor depozita deseuri pe zona albiei
raului. Se va tine evidenta cantitativa si calitativa a materialelor depozitate, se va monitoriza
transportul si modul de depozitare a materialelor.

Deseuri vor aparea la executarea lucrarilor. Tn aceast situatie, constructorul va avea
in vedere ca pe tot parcursul executarii lucrarilor sa pastreze zona in perfecta stare de
curatenie, iar la terminarea lucrarilor zona va fi predata la beneficiar curata. Constructorul
are obligatia sa incheie contract cu o firma specializata in gestionarea deseurilor. Deseurile
care vor aparea in timpul exploatarii sunt cele pe care le arunca populatia si depind de

gradul de educatie.
11
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Deseuri diverse (solide-balast, pietris, metal, lemn etc.), vascoase (bitum, grasimi,
uleiuri etc.) pot aparea doar in cantitati modeste si se vor neutraliza sau se vor depozita in

locuri special amenajate.
Emisiile de substante poluante (provenite de la traficul rutier specific santierului, de

la manipularea si punerea in operd a materialelor), care ar putea ajunge in mod accidental
direct sau indirect in sol sau in apele raului nu sunt in cantitati semnificative si nu modifica
Incadrarea in categorii de calitate a apei.

- extinderea impactului (zona geograficd, numarul populatiei/ habitatelor/ speciilor
afectate);

Lucrarile de executie a podului nu sunt de natura sa conduca la procese de
fragmentare a habitatelor si/sau de pierderi de populatii animale. Tindndu-se cont de
potentialul adaptiv al ecosistemelor la actiunea unor presiuni antropice preexistente,
consideram ca perimetrul analizat corespunde, in prezent, unor ecosisteme antropizate si

acestea nu vor fi afectate semnificativ.
- magnitudinea si complexitatea impactului;

Impactul este localizat si temporar.
- probabilitatea impactului;

Probabilitatea unui impact semnificativ asupra mediului este redusa.
- durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Lucrarile de reabilitare au impact redus asupra mediului pe durata de executie, care
s-ar putea repeta peste cca. 50 ani.
- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;
Beneficiarul lucrarii va urmdri ca in caietele de sarcini pentru realizarea proiectelor sa
fie cuprinse masurile de protectie specifice santierelor, iar pe timpul executiei sa fie
respectate intocmai prevederile proiectului.
- natura transfrontalierd a impactului.

Nu este cazul

VIlI. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul
emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind
monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile
aplicabile. Se va avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ

calitatea aerului Tn zona.
Nu este cazul

IX. Legdtura cu alte acte normative si/sau planuri / programe / strategii / documente de
planificare:

Nu este cazul

12
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A. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale
care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului
European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si
controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului
din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante
periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului,
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de
stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer
2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea
aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de
abrogare a anumitor directive, si altele).

Nu este cazul

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din
care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul
X. Lucrari necesare organizarii de santier:
- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Perioada necesara estimata pentru executia lucrarilor este de 3 luni.

Tn cadrul OS se vor amplasa container birou /container vestiar (1 buc.), si dotdrile
necesare desfasurdrii activitatilor de baza (WC ecologic (1 buc.), o zona pentru parcarea
utilajelor etc.). Astfel, OS va asigura conditiile pentru desfasurarea activitatii de birou si cca.
5 de muncitori si operatori utilaje, in functie de necesitatile pe faze.

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de functionare,
avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor se va
executa dupa fiecare sezon de lucru in ateliere specializate, unde se vor efectua si
schimburile de uleiuri hidraulice si de transmisie.

In cazul in care vor fi necesare operatii de intretinere sau schimbare a acumulatorilor
auto, acestea nu se vor executa in santier, ci intr-un atelier specializat, unde se vor efectua si

schimburile de anvelope.
Pentru racordarea la utilitati (curent electric) a OS, se vor realiza acorduri cu

furnizorii.

Beneficiarul lucrarii va urmari ca in caietele de sarcini pentru realizarea proiectelor sa
fie cuprinse masurile de protectie specifice santierelor, iar pe timpul executiei sa fie
respectate intocmai prevederile proiectului.

Dupa finalizarea etapei de executie se trece la dezafectarea organizarii de santier.
Constructorul este obligat sa predea beneficiarului zona curata. Suprafetele de teren
contaminate accidental in timpul executiei pot fi excavate si pamantul va fi depus in gropile
de Tmprumut, intr-o dilutie care sa permita derularea proceselor de decontaminare prin

13
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atenuare naturald. Tn ceea ce priveste gropile de imprumut, acestea vor fi imprejmuite,
avand asigurata scurgerea apelor.
- localizarea organizarii de santier;

Zona propusa pentru amplasarea OS se afld In administrarea Beneficiarului sau a

proprietarilor din zona cu acordul acestora.
- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;
Nu este cazul

- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
in timpul organizarii de santier;
Apele pluviale rezultate din santier se vor colecta si se vor dirija catre reteaua de
canalizare din zona.

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Santierul se va mentine intr-o stare curata, ordonata si igienica iar caile de acces vor
fi intretinute intr-o stare corespunzatoare de curatenie pe intreaga durata a lucrarilor de
executie. Toate drumurile folosite nu se vor murdarii ca urmare a utilizarii lor iar in
eventualitatea ca acestea se vor murdari, se vor lua toate masurile necesare pentru a fi

curatate.

Se vor utiliza utilaje performante, care sa nu produca zgomote peste nivelul admis.
Nu se vor utiliza materiale si utilaje, care prin natura sau modul de utilizare pot produce
poluarea aerului, a solului, sau periclitarea ecosistemelor terestre sau acvatice.

Dupa incheierea lucrarilor de constructii se vor desfiinta toate constructiile provizorii
ce constituie organizarea de santier.

Toate autovehiculele ce intra pe santier, vor fi curate de noroi sau alte reziduuri
fnainte de aiesi in spatiul public pe platforma special amenajata in interiorul santierului, in

vecinatatea drumului

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente
si/sau la Tnhcetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

Investitia propusa este o lucrare definitiva care nu presupune lucrari de refacere a
amplasamentului in cazul accidentelor sau a incetdrii activitatii. Restabilirea calitatii initiale a
factorilor de mediu se asigura prin masurile de refacere a zonelor afectate din timpul

executiei.
Xil. Anexe - piese desenate:

1. planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie

Anexate

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depoluare;

Nu este cazul

14
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3. schema-flux a gestionarii deseurilor;
Nu este cazul

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publicd pentru protectia mediului.

Anexate

XIil. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de

urgentd a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, memoriul va fi completat cu

urmatoarele:
Nu e cazul

a) descrierea succintd a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes
comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.
Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta
geografica, in sistem de proiectie nationald Stereo 1970, sau de tabel in format electronic
continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu e cazul

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in
zona proiectului;

Nu e cazul

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru
managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu e cazul

e) se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria
haturald protejata de interes comunitar;

Nu e cazul
f) alte informatii prevazute in legislatia in vigoare.
Nu e cazul

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, memoriul va fi
completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de management bazinale,

actualizate:
1. Localizarea proiectului:
- bazinul hidrografic: Somes

- cursul de apd: denumirea si codul cadastral;
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Valea llisua - cod cadastral 1I-1.27
- corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.

Denumire:  llisua - izvoare - cf. Valea Lunga si afluenti
Cod: RORW 2.1.27_B1

2. Indicarea starii ecologice/potentialului ecologic si starea chimicd a corpului de apa de
suprafata; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa si starea chimica a
corpului de apa.
Stare ecologica buna/potential ecologic bun

x.,

,Stare chimica”: 2 = buna,

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa identificat, cu
precizarea exceptiilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Ati Atingere Atingere Atinger
ingerea a
Stane obiectivul & obiectiv !
ecologica/ | Starea id obiectivu lui d obhiectiv
Obiectiv de mediu | potential | chimic| “'&€ wide | YU ylide
Nr. | Numele | o.q,ca ecologic | a* mediv = | pagiu . | MY - | ediy -
crt. CA P stare? " starea stareq starea
ecologica | opimica | ©¢0l991C | chimica
a
Stare Stare
ecologicd | chimica gl LD e
llisua-
jzvoare- stare stare
99 | cf.Valea R§1RW2'1'27 ecologicd | chimica 2 2 DA DA
Lungd i | — buna buna
afluenti

XV. Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului se iau in considerare, daca este cazul,
Th momentul compilarii informatiilor in conformitate cu punctele I1-XIV.

1. Caracteristicile proiectelor
Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, in special, in ceea ce priveste:
a) dimensiunea si conceptia intregului proiect;

S-a proiectat o punte cu o suprastructura din doua grinzi metalice IPE 600 si o placa
din beton si infrastructura cu elevatii masive de beton fundate direct.

Puntea este dimensionata la incarcari pentru trafic pietonal si vehicul cu masa totala
de max. 3,5 tone si va avea latimea intre parapete de 2,30 m.

Lungimea suprastructurii este de 18,60 m, iar lumina intre fetele culeelor este de
17,00 m si a rezultat ca urmare a efectuarii calculului hidraulic la debitul Q1%=233 mc/s.
Puntea are prevazut un spatiu de garda de 75 cm.

Puntea este normald pe albie si are panta longitudinald de 4,0% dinspre ax spre
maluri. Sectiunea transversala asigura latimea partii carosabile de 2,30 m.
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b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate;

Nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei sia
biodiversitatii;
Tn etapa de constructie se vor folosi urmatoarele resurse materiale: nisip, balast,
piatra apa. In etapa de functionare —nu este cazul.

d) cantitatea si tipurile de deseuri generate/gestionate;

Deseurile rezultate sunt incadrate in categoria deseurilor nepericuloase care vor fi
depuse in depozite temporare amenajate corespunzator.

e) poluarea si alte efecte negative;

Materialele folosite nu contin elemente agresive sau care se pot dizolva in apele
pluviale care se scurg. Organizarea se santier se va realiza in afara zonei de lucru, iar
eventualele alimentari cu combustibil ale utilajelor se vor face numai in incinta organizarii de
santier pentru a se evita poluarea apelor. Cele mai importante noxe evacuate in atmosfera
sunt gazele de esapament de la masini si utilaje. Acestea sunt verificate periodic prin unitati
de service auto, fiind admise in circulatie doar cele corespunzdtoare normelor in vigoare.

f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauzj,
inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform informatiilor stiintifice;

Nu este cazul pentru acest proiect.

g) riscurile pentru sanatatea umana - de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a
poludrii atmosferice.

Atat executarea cat si exploatarea obiectivului de investitie aferent, nu implica
utilizarea unor substante sau tehnologii care sa prezinte riscuri de contaminare si poluare a
aerului, cat si riscuri pentru sandtatea umana.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologica a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie
luata in considerare, in special in ceea ce priveste:

a) utilizarea actuald si aprobata a terenurilor;

Zona amplasamentului se afl3 in localitatea Borleasa, comuna Tarlisua. Tn prezent,
accesul dinspre malul stang al Vaii llisua (DJ 171 - zona km 25+022) pe malul drept, se
realizeaza peste o punte de lemn - pentru traficul pietonal si printr-un vad existent in aval -
pentru traficul auto. Obiectul prezentei documentatii este realizarea unei punti care s
asigure traversarea in siguranta pentru pietoni si trafic auto usor — masa totala maxima de
3,5 tone. Amplasamentul va fi in amonte de puntea existenta, conform planului de situatie

atasat.
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b) bogatia, disponibilitatea, calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor
naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zona si din subteranul

acesteia;

Nu este cazul

capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciald
urmatoarelor zone:

1.

zone umede, zone riverane, guri ale raurilor;

Obiectivul de investitie este amplasat pe Valea llisua (DJ 171 - zona km 25+022).

2.

zone costiere si mediul marin;
Nu este cazul.
zonele montane si forestiere;

Nu este cazul.

arii naturale protejate de interes national, comunitar, international;
Amplasamentul nu se gaseste intr-o zona cu arii naturale protejate.

zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura 2000
desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; zonele prevazute de
legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national -
Sectiunea a lll-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform
prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind caracterul si
marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica;

Nu este cazul.

zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a
mediului prevazute de legislatia nationald si la nivelul Uniunii Europene si
relevante pentru proiect sau in care se considera ca exista astfel de cazuri;

Nu este cazul.

zonele cu o densitate mare a populatiei;

Nu este cazul.

peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Nu este cazul.

3. Tipurile si caracteristicile impactului potential

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie analizate in
raport cu criteriile stabilite la pct. 1 si 2, avand in vedere impactul proiectului asupra
factorilor prevazuti la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, si tinand seama de:
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a)

b)

8)

h)

importanta si extinderea spatialda a impactului - de exemplu, zona geografica si
dimensiunea populatiei care poate fi afectats;

Impactul proiectului, din punct de vedere spatial, se manifesta in zona de realizarea a
proiectului si in imediata apropiere a acestuia.

natura impactului;

impact pe termen scurt si temporar — se va produce asupra solului, aerului si
populatiei;

impact pe termen lung, pozitiv se va manifesta asupra populatiei.
natura transfrontaliera a impactului;

Nu este cazul.
intensitatea si complexitatea impactului;

Impactul este redus si se manifesta asupra populatiei din zona de implementare a
obiectivului si a factorilor de mediu: aer, sol, zgomot.

probabilitatea impactului;

Prin tehnologia de executie si prin dotarile prevazute de investitie, probabilitatea de
aparitie a unui impact negativ semnificativ este putin probabil3.

debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului;

Debutul impactului va fi odata cu inceperea lucrérilor si se va finaliza la terminarea
lucrarilor de constructie, respectiv la 12 luni de la inceperea lucrarilor.

cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate;
Nu se va manifesta impact cumulativ.
posibilitatea de reducere efectiva a impactului.

Masuri cu caracter general:

Se va recomanda:
o interzicerea necontrolata a deseurilor;
o colectarea depozitarea si eliminarea corespunzatoarea a tuturor categoriilor
de deseuri;
o alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport, doar in spatii special
amenajate;
Masuri de reducere a impactului produs de zgomot si vibratii:

Se va recomanda:
o desfasurarea lucrdrilor strict pe amplasamentele supuse avizarii, astfel

rezultand o limitare a zgomotelor produse de trafic in zona;
o se vor utiliza doar utilajele si vehiculele cu inspectia tehnica la zi;
o se varespecta programul de lucru pe timpul zilei;
Masuri de reducere a impactulul asupra solului:
Se va recomanda:
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o Intretinerea utilajelor, reparatiile acestora urmand a fi facute periodic,
conform recomandarilor firmelor producatoare, pentru evitarea degajarii

suplimentare de noxe in timpul functionarii;
o se vor folosi in principal utilaje si echipamente performante, care sa nu
produca un impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise.

ANEXE
Piese desenate :
1.Plan de incadrare in zona

2.Plan de situatie

3. Dispozitie generala — elevatie/ sectiune longitudinala si vedere plana
4. Dispozitie generald — sectiune transversald

intocmit, P Semnétura titular

Ing. Cipriﬁ i;%ﬁ'{;,ﬂ.iﬁ
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