ANEXA Nr. 5.E
la procedura

Continutul - cadru al memoriului de prezentare

I Denumirea proiectului:

. o %
Extindere retea gaze naturale si 16 bransamerie. &X

1. Titular

Date de identificare a titularului/beneficiarului pr odificarii:
a) denumire titular: @
Proiectant: S.C. DIANOVA >.R.

Titularul investitiei: STER

otala a conductei proiectata: aprox. 1140ml conducta
PEDN63 SDR11,

« numar de bransamente proiectate: 16 buc, in lungime de,
aproximativ 50 ml

Conducta noua va fi cuplata la conducta de presiune medie, diamentru
DN 63, existenta pe Str. Trifoiului, municipiul Bistrita, localitate componenta
Viisoara, judetul Bistrita-Nasaud.

Conducta noua va fi formata din:

- tronsonul A-B, in lungime de 287 ml, din PE100 SDR11 DN 63 mm,
de presiune medie, va fi cuplata la conducta de presiune medie, diamentru
DN 63 mm, din PE, de pe Aleea Trifoiului. ‘

- tronsonul B-C, in lungime de 80 mi, din PE100 SDR11 DN 63 mm,
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de presiune medie, va fi cuplata la conducta de presiune medie, diamentru
DN 63 mm, din PE, de pe Aleea Trifoiului.

- tronsonul B-D, in lungime de 92 ml, din PE100 SDR11 DN 63 mm,
de presiune medie.

-tronsonul D-E, in lungime de 274 ml, din PE100 SDR11 DN 63 mm, de
presiune medie, va fi cuplata la conducta de presiune medie, diamentru
DN 63 mm, din PE, de pe Aleea Trifoiului.

- tronsonul D-F, in lungime de 55 ml, din PE100 SDR11 D
presiune medie.

<
- tronsonul F-G, in lungime de 146 ml, din PE100
presiune medie, va fi cuplata la conducta de presi
DN 63 mm, din PE, de pe Aleea Trifoiului.
0S 1

- tronsonul F-H, in lungime de 60 ml, di 63 mm, de
presiune medie.

- tronsonul H-l, in lungime de 146
presiune medie, va fi cuplata la conducta

DN 63 mm, din PE, de pe Aleea Trifoiului.
Traseul conductei va fi pe cat pasibi piu, urmarind @ §tradala, marcat
prin inscriptii sau prin aplicarea de pla in are pe @onsteuetii sifsau stalpii din

imediata vecinatate sau alte repere 2 executant. stabilirea traseelor se
acorda prioritate respectarii conditiilon de . @ S

i , ozale subterand la adancimea

. ul in care adancimea minimé

Conducta se va monta # rifo
v 1 ke . |
cesar sd se prevada masuri de
ia, cu acordul operatorului licentiat

PE100 R11 DN 63 mm, de
iune medie, diamentru

minima de h = 0,2 m de la ge

protejare a conductei
1de distributie.
f Materialuhtubul

e calitate de la producétor. Materialelg|
iRumai daca sunt atestate de un laborator de:

?orul va delega instalator (grad 1ID minim) care
senatd a dosarului preliminar.

e tocmi proces-verbal de predare a amplasamentului
efiCiarul lucrarii i delegatii intreprinderilor detinatoare de

gele exacte ale acestora. Traseele utilitatilor vor fi marcate pe teren Th mod distinct si
i date de proprietari executantilor, operatie ce se consemneaza in scris sub
semnatura.
in cazul in care traseele utilititilor indicate in avizele primite sunt informative,
Thainte de Tnceperea lucrdrilor de sdpatura se vor executa sondaje pentru depistarea
exactd a cablurilor electrice si telefonice, a conductelor de apa, canale, canale de
termoficare etc., pentru evitarea deteriorarii acestora. Daca se vor intalni cabluri electrice
'sau telefonice in canalizatii sau ingropate direct in pa@mént se va anunfa imediat
conducatorul locului de munca si definatorii de utilitdfi subterane pentru acordarea
asistentei tehnice Tn timpul lucrarilor. Se vor respecta prevederile art.3.11. - 3.19. din
NTPEE-2008 pentru montarea conductelor subterane si tabelul 1 si tabelul 2, cu privire la
distantele fatd de alte instalatii, utilitati si cladiri.

Conform prevederilor Normelor Tehnice NTPEE-2008 se vor lua masuri de
etansare a cablurilor electrice, telefonice, CATV, a conductelor de apa si canalizare
pozate In pamant, la intrarea in subsolul cladirilor. Intersectarea conductei de gaze cu alte




]gul instalatiei sau lucrarii traversate, conform prevederilor art.6.24. din NTPPE-2008.
n cazuri exceptionale se admit traversari sub un alt unghi dar nu mai mic de 60°.

La intersectia cu alte utilitati subterane, conducta de gaze se va monta deasupra‘
acestora, la o distan{a de cel putin 200 mm. Pentru distanie mai mici de 200 mm, la
traversarea utilitatilor se prevad tuburi de protectie adecvate.

Conducta de gaze nu va traversa canale, cdmine sau alte co
(conform art.6.25. din NTPPE-2008). Tn cazul in care respectarea art.6.2
posibild, conducta va fi introdusa in tub de protectie. Tuburile de protecti
cel putin 0,5 m Tn ambele parti limitele conductei sub sau suprateaver

tructii subterane

cu gauri la partea superioara si rasuflatori, iar capetele etansat din PE
(conform art. 6.34. din NTPPE-2008).
Verificarile de rezistenta si etanseitate a sistemelo tie ectueaza de

e tronsoane, la
punzatoare daca

istentd si etanseitate se
tacu temperatura mediului
nform valorilor precizate in

efectueaza dupa egalizarea temper
ambiant; timpul necesar pentru egaliz
'Tabelul 9 din NTPPE-2008.

Receptia tehnicd si
licentiat al sistemuluj
autorizat al executant

Pentru
autorizat al
lungimi, schi

nta si etanseitate precum si rezultatele obtinute vor
eceptie, conform Anexei 1 din NTPPE-2008, care se

Justificarea necesitatii proiectului: este cea mai ieftina sursa de
&, asigura un confort sporit.
o Valoarea investitiei: 101533.90 lei
» Perioada de implementare propusa: aproximativ 10-30 de zile dupa
obtinerea autorizatiei de construire
e Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului,
Incusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar: Limitele
amplasamentului proiectului sunt prezentate in Anexa 1-Plan de incadrare si Anexa 2-Plan
|de situatie.
O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect,
Formele fizice ale proiectului:
Conducta de polietilena din prezentul proiect se asambleazad prin: electrosudare

(electrofuziune);
Asamblarea se va efectua de catre sudori autorizali pentru acest tip de procedeu,
cu respectarea specificatiilor din fisele tehnologice din prezenta documentatie. Executarea




imbinarilor sudate si lansarea conductelor poate fi realizatd |la temperaturi cuprinse ntre
5-40° C.
Conductele vor fi lansate in sant la scurt timp dup& asamblarea tronsoanelor, dar
nu Thainte de incheierea ciclului de racire al fiecarei suduri, indiferent de procedeul utilizat.
Se va urmdri instalarea fronsoanelor Tn sapaturd, in aceeasi zi in care au fost
sau la actiunea

asamblate, pentru a se evita expunerea lor la variafii de temperatur
razelor solare.

asamblare trebuie sd prezinte cel pufin aceeasi rezistentd cu a te@
La coborarea conductelor in sant se vor utiliza fringhii, chi
interzisa utilizarea dispozitivelor mecanice metalice, pentru
conductei in gant se va face cu evitarea contactului acestet
obstacole apdrute in sapatura.
Teava va fi pozitionatd pe cat posibil pe mijlocul sanitiui, serpuit, eventualele
schimbari de directie necesare, fiind posibile in limj [ rburd minime de 30 x
Dn pentru SDR 11.
Curbele se vor realiza fara aport de caldura.
Pentru identificarea ulterioara a trasee e
toata lungimea acesteia a unui fir trasa
corespunzatoare unei tensiuni de strépu

minima de 0,8 mm . Acesta se va yoadancimea atoarei superioare a
conductei, fiind prins de aceasta, la dist3 ax. 5 u{ganda adeziva. In zonele

Yy i cces pozate la distanta de
300 m una de alta, in trotuar sau ife cuplarea echipamentelor de

ca prin mstalarea in sapaturd, a unei
benzi sau grile : re galbena cu inscriptia GAZ METAN.
Banda se va 3 a generatoarea superioard a conductel,

fi montate aerian in tub de protectie. Conductele
i saturate cu produse petroliere sau solventi agresivi

ONTAJUL BRANSAMENTULUI

terialul tubular utilizat pentru execuiia bransamentului din polietilena este teava
de polietitena PE 100 SDR 11.

Bransamentele de gaze naturale din polietilena se vor poza cu pantd ascendenta
spre postul de reglare sau robinetul de bransament, adancimea minima la capatul pantei
va fi dc 0,5 m. Distanta minima dintre cota finitéd a solului si robinetul dc brangament va fi
de 0,1 m .Adadncimea de pozare se poate reduce in cazuri speciale cu conditia montarii
tevilor in tub de protectie .

Latimea sanfului se va alege in asa fel incat de fiecare parte a fevii sa ramana un
spatiu liber de min. 10 cm. Latimea minima admisa, pentru crearea unor conditii optime de
lucru, va fi de 40 cm. Fundul santului va fi nivelat si acoperit cu un strat de nisip de
granulatic 0,3 - 0,8 mm cu Tndlfimea de 10-15 cm. Nu sunt admise denivelari evidente ale
fundului de sant. Prezenta pe fundul santului sau in stratul de nisip a unor pietre sau
aglomerari de pamant, rezultate din s@patura fiind dc asemenea interzisd. Dupa pozarea




tevii, se umple santul cu nisip pana cénd grosimea acestuia, compactat manual depé§e§te1§

cu 10 cm gencratoarea superioarad a conductei.

i Materialul rezultat din sapdtura, va fi introdus treptat in straturi de max 30 cm si va

fi compactai manual .Umplerea santului, se va efectua pe zone dc 20 - 30 m, avansand

ntr-o singurd directie dinspre conducta spre robinetul dc brangament. In zonele n care

conducta este pozatd in carosabil din asfalt, macadam sau beton, se sg va reface stratul

initial al carosabilului, in proportie de 100%.
Brangamentul proiectat se va racorda la conducta de distributie, prn_intermediul

unei piese de racord T, conform detaliului de executie.

| Brangsamentul proiectat se va executa prin procedeul ?e

, tecate

ielementele de asamblare, fiind specifice acestui procedeu.
Elementele componenete ale unui brangament su ~ul br rient, cuplele
de electrofuziune, teava, capatul de bransament si rob dc nsament cu sfera

montat in pozitie verticala.
T-ul de bransament, la bransamentele/ de)\ polietilend) este un fiting de
electrofuziune prevazut cu un dispozitiv de perfo ductei pere este montat.

ent, respectiv, de brangsament.
'_:

tranzifig ([dc avé dc polietilend,
i deteriorarii premature
entele

ruev
bran din polietilena se vor
aracteristici:

Capatul de bransament este elementul gar
bransamentului, la extremitatea din o
a capdtului de bransament, prin cordZ]
instala capete de bransament de ki

- teava activd a capa
recomanda executarea

amant, va fi din polietilena (se
vay,

- tranzitia PE - pozat deasupra solului;

- teava din poli a fi protejatd intr-un tub dc protectie
din ofel izolat, ce va va radiatilor solare a tevii active din
polietilena si stenfam

- mo
vigoare.

tiliniu, perpendicular pe conducta de distributie,
watul de bransament. Pentru situaii care impun
nu va fi mai mic dc 60°. Ele sc vor monta subteran, in

mentele de identificare a traseelor conductelor, firul trasator si banda
avertizoare, se vor prelungi si pe traseul bransamentelor, sc vor racorda la acestea si se
vor instala Tn acelasi mod. Firul trasator se va cupla galvanic la firul trasator al conductei
prin utilizarea unor conectori din teava de cupru, fegatura fiind izolata electric cu bitum sau
mastic .

La iesirea capatului de bransament din pdmant se va monta o rasuflatoare de
iperete, pentru asigurarea posibilitdfii de detectare a eventualelor scapari de gaze datorate
defectelor aparute pe reteaua de distributie. Rasuflatoarea se va monta in aga fel Tncét
orice deplasare accidentald a acesteia sa nu afecteze sau sa produca distrugerea tevii de
polietilend a brangamentului. In cazul folosirii unor capete de brangament cu rasuflatoare
incorporatd se va renunda la rasuflatoarea de perete.

Intersectia bransamentelor cu alte utilitdti se va face perpendicular pe axul
instatatiei (tn cazuri exceptionale se admite traversarea si sub un alt unghi dar nu mai mic
de 60°) la cel putin 200mm deasupra altor instalatii. Pentru distante mai mici de 200mm si

pentru subtraversarea altor instalatii se vor prevedea tuburi de protecfie. Tuburile de}




protectie se confectioneaza din materiale noi, si vor depasii In ambele parti Iimitele‘
‘instalaiiei sau constructii cu cel putin 0,5m. Diametrul inteior al tubului de protectie se
stabileste in functie de diametrul conductei :

di tub = de cond + 50 mm. La capetele tubului de protectie se vor monta rasuflatori
de carosabil sau de zona verde. Peste conducta din PE care afost acoperitd pe toata
lungimea cu un strat de nisip de 0,1 m Tn dreptul rasuflatorilor se va adauga un strat de‘
piatra maruntd de 0,15 m peste care se monteaza calota rasufiatori i.

Verificdrile si probele de rezistentd si etangeitate se vor realizassonform fisei
tehnice din caietul de sarcini pentru executie. & !
. Proiectarea lucrarilor de constructii consta ih urmatoarele faze:

- proiect tehnic si caiete de sarcini pentru executi
- detalii de executie
- documentatie pentru obfinerea Autoriza
" Proiectantul va obtine toate toate avizele specificate Tn Cetifi de Urbanism
" Tipul si dimensiunile tevii din care va fi ntul de gaze au fost

" Conducta, armaturile aferente, instalatitle 3Ctate RUST probelor de
presiune. Probele de presiune se vor fa , (vezi capitolul
“‘Controlul calitatii executiei. Probe de pr
" Desfasurarea procesului tehn
“‘Normativului Tehnic pentru proiectd
N.T.2008", se compune din urmatoare

tia si natura terenului, de aglomeratia
antul se va executa cu fundul drept, fara denivelari,
speritdti, pentru a nu deteriora conducta/izolatia

pamant; in cazul unor terenuri pietroase care ar putea
deteriora conducta/izolatia conductei se va asterne un strat de pamant
sau nisip peste pietre);

- Asamblarea tevilor(bransamentul de gaz se asambleaza prin sudura;
schimbarile de directie ale conductei, atat in plan orizontal cat si in plan
vertical se vor face prin curbe sudate la 90° sau 45°; sudurile se vor
executa de sudori autorizati pe baza Prescripfiilor Tehnice PT CR 9-‘
2003 si STAS 9352/2-74, pe baza procedurilor de sudare omologate in
conformitate cu PT CR 7-2003),

- Completarea izolatiei pe traseu(se curata porfiunea de aplicare a
izolatiei, Tn jurul Tmbinarilor; se completeaza izolatia Tn jurul Tmbinarilor,
apoi se verificd cu defectoscopul electric cu scéntei, continuitatea
izolatiei);

Lansarea conductei in sant (lansarea conductei Tn sanf se va face
numai manual, conducta se prinde in chingi de pé&nza captusite cu
material moale pentru a proteja izolaia exterioard, nu se vor tara




conductele pe fundul sanfului; deplasarea longitudinald va fi facutd in
afara santului);

- Astuparea santurilor{se va aseza intai stratul de steril, iar apoi stratul
fertil, umplerea sanfului se va face in straturi subfiri, cu paméant marunt si:
prin compactare dupa fiecare strat; se prevad lucrari pentru refacerea
cadrului natural astfel incat, dupa terminarea executiej.lucrarilor, terenul
sa se aduca la profilul initial);.

- Planul de executie, cuprinzand faza de constructie se rea

Dupa obtinerea tutulor avizelor,punerea in funtiune se realizeaza dupa i
Exploatare se realizeaza in conditii normale de utilizare, refacere si fal

lucrari

| ra.

V. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Nu este cazul

V. Descrierea amplasarii proiectului: :®
Proiectul de Extindere retea gaz @6 an&%nte, este amplasat in
municipiul Bistrita, localitatea com O% a, s “Trifdiului. In zona sunt doar

case de locuit.
& Q |
. i ermnifi
_ il

efectelor s

ive asupra mediului ale proiectului, in

‘ ! ce din procesul tehnologic nu rezulta ape uzate.

a) ctia calitatii apelor
- sursela.de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
- statiile 51 instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Nu sunt necesare, in procesul tehnologic nu rezulta ape uzate.

b) Protectia aerului
- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;
- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera;

Surse de poluanti pentru aer ar putea fi:
¢ utilajele folosite pentru transportul materialelor sau persoanelor, de aceea se
impune ca acestea sa functioneze doar Tn conditiile Tn care sunt fiind verificate din
punct de vedere tehnic si sunt in conformitate cu normele actuale in vigoare
privind protectia mediului ;



s« gaze rezultate Tn urma proceselor de imbinare prin sudura si in acest scop
tehnologiile de sudura folosite sunt omologate ISCIR iar sudorii sunt autorizati si
‘ instruiti din punct de vedere al respectarii proceselor de productie cu respectarea
normelor de protectie a mediului
|

‘c) Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor
- sursele de zgomot si de vibratii; S
- amenajarile si dotdrile pentru protectia impotriva zgomotului si vi

Nu sunt necesare deoarece nivelul maxim de zgom sit by limita de 50

dB.

SN

tice sc?me

i o aghitui conductele, tevile de gaze
acest scop se vor lua masuri de

i i \ terialului tubular.
u@solului
i n
) &

d) Protectia impotriva radiatiilor
- Sursele de radiatii
- Amenajarea si dotarile pentru. protectia impotri

Nu este necesar.

!

!

tontate subteran se va face cu respectarea strictd a

Durabilitatea sistemului de izolafie anticoroziva cu polietilena este de 50 ani, cu
conditia respectarii tehnologiei de punere in operé si exploatare.

‘ » In general se vor utiliza tevi din polietiena PE 100 SDR 11, care au o durata de
viata normata de 50 ani.

f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

- lucrérile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si
ariilor protejate;,

Activitatea de executie a conductei si brangsamentului de gaze naturale — racordarea
imobilului la utilitati - nu are implicatii asupra faunei, florei, apei sau a arerului.




q) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fatd de asezarile umane, respectiv‘
fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora existd instituit un
regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

- lucrarile, dotérile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate
si/fsau de interes public;

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public s realiza in
confomitate cu prevederile si normele tehnice in vigoare, respectanth\h 2008.
pul realizariil

- lista deseurilor (clasificate si codificate In conformitate cu gislatiei europene
si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri genexate
gseu(i generate;

or de santier si
fecuperate”’i a procesului de
spatii specigl amenajate si se vor
<2

i) Gospodarirea subsmm@s@aﬁtelorﬁi@periculoase
A N / é& X

si/sau produse;

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe an@sa Xﬂl
‘proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea
pre rile

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor d
- planul de gestionare a deseurilor;

Deseurile rezultate sunt cele menajere
resturile de conducta din polietilena
productie, deseuri care se vor coleeta

- modul de gospodar
conditiilor de protectie

Nu este sazul.

VIl. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi efectuate in mod

semnificativ de proiect:

- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala
speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei
salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ
al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect
de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si
‘cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul
‘direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si




temporar, pozitiv si negativ);
- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);
- magnitudinea si complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecventa si reversibilitatea impactului,

- masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontalierd a impactului.
’ %

poluanti In“mediu, inclusiv pentru
Jzute de cluziile celor mai
imple reg, proiectului sa

Nu este cazul.

‘ VIIl. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisi @-
conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiital V
bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea in ved@
Inu influenteze negativ calitatea aerului in zo

; a instalatiilor aferente
: a,- ~hormative tehnice care sa

emelor de distributie in conditii
nalul de executie céat si pentru
i de accidente se vor respecta

Pe timpul executiei lucrarilor se respects %ﬁvului de prevenirea‘

de deplind siguran
personalul de expl
normele de protecti

nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a
Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile
industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a
Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor
de accidente majore care implicd substante periculoase, de modificare si ulterior de‘
abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politicd
comunitard Th domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului Inconjurator si un
aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor
directive, si altele).

Nu este cazul.




B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare
din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

'Proiectul se va realiza in confomitate cu prevederile si normele tehnice in vigoare,
respectdnd NTPEE 2008

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

G

Avand in vedere durata scurta pentru executia lucrarilotwin a o'organizare de
santier inainte de inceperea lucrarilor. Materialele si utilajele vor fi trangportatein fiecare zi de la

sediul firmei situat in municipiul Bistrita, localitatea companenta Unireg, strada OIF,
numaru] 28. “

- Descrierea lucratifor necesare @ de santr’er@

NU ESTE CAZUL

- Localizarea orgaizarii de santier
NU ESTE CAZUL

retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in

ntie
S

i“de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de

accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii

sunt disponibile:

Traseul lucrarilor de Extindere retea gaze naturale si 16 bransamente, din
municipiul Bistrita, localitatea componenta Viisoara, Str. Trifoiului, judetul Bistrita-
Nasaud si montarea post reglare si masurare, se va reface la forma initiala: solul in
care se pozeaza conductele se va sapa maual/mecanizat functie de posibilitatile
zonei . dupa pozarea conductelor, santul se va umple cu pamantul rezultat din
sapatura; pamantul se va compacta ; surplusul de pamant rezultat in urma sapaturilor
va fi transportat in locuri special amenajate. Se prevad lucrari pentru refacerea
cadrului natural astfel Tncat, dupa terminarea executiei lucrarilor, terenul sa se aduca la
profilul inifial.

Se va respecta legislatia de mediu in vigoare.




Xll.  Anexe - piese desenate
Planul de incadrare in zona a obiectivului
Planul de situatie
Documentatie format electronic

Xlll. Pentru proiectele care intra sub incidenta preve
de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regi
conservarea habitatelor naturale, a florei si fa

rale protejat,e,
aprobata cu

a) descrierea succintd a proiectului si distagta fats i Urald protejatéd de
interes comunitar, precum si

coordonate vor fi prezentate su
geograficd, Tn sistem de proiectie

Stereo 1970;

b) numele si codul ariei na

c) prezenta si efectlvel
interes comu

d) se va preciz
este necesar
interes

Y) in sde proiectie nationala
o
intgres unitar;
ii si habitate de

atura directa cu sau nu
rii ariei naturale protejate de

i I%ctului asupra speciilor si habitatelor
teres comunitar;

tia in vigoare.

Guve ulu1 nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale)a florei si faunei sdlbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr._
49/2011, cu modificarile si completérile ulterioare, deoarece nu se afla amplasat in nicio
arie naturata protejata.

XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele,
memorial va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de
management bazinale, actualizate:

‘ 1. Localizarea proiectului:
- bazinul hidrografic;
- cursul de apa: denumirea si codul cadastral;
- corpul de apa (de suprafata si/sau subteran): denumire si cod.
‘ 2. Indicarea starii ecologlce/potentlaly[U| ecologic si starea chlmlca a corpului de




apa de suprafatd; pentru corpul de apa subteran se vor indica starea cantitativa
si starea chimica a corpului de apa.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apa
identificat, cu precizarea

excepliilor aplicate si a termenelor aferente, dupa caz.

Proiectul propus nu intré sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 di
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile uiterioare,

egea

Criteriile prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 29
impactului anumitor proiecte publice si private
in considerare, dacad este cazul, in momentul
conformitate cu punctele I-XIV.

In perioada de executie si implementare a proiectulur,

tuI asu torilor
de mediu va fi nesemnificativ daca se vo pectainasurile ectia
factorilor de mediu impuse prin project.

In timpul functionarii, proiectul nu ar asgipra med%
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