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IINNTTRROODDUUCCEERREE  

 
Ca urmare a Notificării nr. 201/08.01.2020 (înregistrată la APM Bistrița-Năsăud cu nr. 
112/08.01.2020) depusa de CJ Bistrița-Năsăud pentru modificarea/completarea Acordul de mediu 
nr. 4 – NV6 din 21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - “Sistem integrat gestiune a deșeurilor 
municipale în județul Bistrița-Năsăud”, s-a emis adresa nr. 435/16.01.2020 prin care se solicita 
parcurgerea etapei de încadrare prin depunerea Memoriului de prezentare. 
 
Menționam că modificările/completările survenite în proiect față  de prevederile Acordului de mediu 
nr. 4 – NV6 din 21.02.2008 revizuit in 24.10.2011 sunt legate de detaliile constructive  pentru 
realizarea celulei 2 de depozitare din cadrul CMID Tărpiu, detalii care nu erau cunoscute la data 
emiterii acordului de mediu menționat anterior. 
In cele ce urmează am făcut referire la zona de extindere a depozitului de deșeuri, respectiv 
Celula 2 de depozitare din cadrul CMID Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud. 
 
Prezenta documentație a fost întocmit în conformitate cu prevederile Anexei 5E din Legea 
292/2018 privind evaluarea impactului  anumitor proiecte publice și private asupra mediului. 
 

II..  DDEENNUUMMIIRREEAA  PPRROOIIEECCTTUULLUUII  

“Sistem integrat gestiune a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud” – Construire 
Celula 2 de depozitare din cadrul CMID Tărpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud. 
 

IIII..  TTIITTUULLAARR  

Titularul și beneficiarul investiției: U.A.T. JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD și concesionarul S.C. 
VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEȘEURILOR SRL. 

U.A.T. JUDEȚUL  BISTRIȚA-NĂSĂUD 

Adresă: str. Petru Rareș nr. 1-2, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud 

Tel: 0263-213657 

Fax: 0263-214750 

Mail: uiproiect_bn@yahoo.com 

 

S.C. VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEȘEURILOR SRL. 

Forma de proprietate: capital privat. 

Date identificare: J29/418/2006, C.U.I. RO18429197 

Profil de activitate: depozitare controlata pentru deșeuri nepericuloase (cod CAEN 9003) 

Adresa sediu: Str. Poligonului nr. 6, comuna Boldești-Scăieni, județul Prahova 

Adresa Sucursală: str. Principală nr. 173/B/1, comuna Dumitra, sat Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud. 

Reprezentant legal: George Trocan 

Tel: 0263-700661 

 

Persoane de contact:  

Responsabil protecția mediului: Mariana Budecan, tel: 0725-899907 

E-mail: mariana.budecan@vitalia-mediu.ro 

Luminița Borșa, tel: 0751-045190 

e-mail: uiproiect_bn@yahoo.com 

mailto:uiproiect_bn@yahoo.com
mailto:mariana.budecan@vitalia-mediu.ro
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IIIIII..  DDEESSCCRRIIEERREEAAPPRROOIIEECCTTUULLUUII  

 

III.a. Rezumatul proiectului  

 
CMID Tărpiu este parte integrantă a Sistem integrat gestiune a deșeurilor municipale în județul 
Bistrița-Năsăud pentru care s-a emis Acordul de mediu nr. 4 – NV6 din 21.02.2008 revizuit la 
24.10.2011.  Acesta prevede că depozitul pentru deșeuri din cadrul CMID Tărpiu să se dezvolte în 
patru celule  de exploatare cu o capacitate totală de 1.165.842 mc (inclusiv pachetul de închidere 
al celor 4 celule). 
 
Față de prevederile Acordului de mediu sus menționat au apărut modificări/completări concretizate 
in detaliile constructive ale celulei 2 de depozitare. 
 
La proiectarea celulei 2, ca și în cazul celulei 1, s-au respectat cerințele legislației in vigoare, 
respectiv prevederile “Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor”, anexa la OMMGA 
757/2004 si a HG 349/2005 “Hotărâre privind depozitarea deșeurilor”. 
 
Caracteristici tehnice ale celulei 2 de depozitare: 

- suprafața de 23.439 mp (suprafața totală ocupata de Celula 2, inclusiv diguri, canale pluviale); 

- capacitatea celulei de depozitare este de 270.914 mc; 

- înălțimea medie a celulei de depozitare măsurata de la nivelul bazei este de 18 m; 

- dig perimetral  cu înălțimea variabilă, cu lungimea totală de 585 m; 

- lățime coronament dig: 5 m 

- taluz cu panta de 1:3, spre interiorul și exteriorul celulei de depozitare 

- în perioada de exploatare se propune împărțirea spațiului de depozitare în doua subcelule 
pentru o exploatare optimă. 

Proiectul cuprinde următoarele lucrări: 

1. Lucrări de sistematizare care constau în: 

- Profilarea bazei celulei  prin lucrări de săpătură 

- Umpluturi și compactarea umpluturii pentru digul perimetral al celulei 2 

2. Impermeabilizare bază celulă și taluz interior  cu geomembrana PEID de 2mm, protejate cu 
geotextil de protectie cu g> 1.200 gr/mp. 

3. Sistem de drenaj levigat compus din: 

- Geocompozit de drenaj pe taluzuri  

- Strat drenaj levigat  constituit din pietriș sort 16-32 mm în bază 

- Conducte perforate și neperforate (pe sub dig) de drenaj  PEID Dn 250 mm,  L = 
cca. 620 ml 

- Colector levigat din PEID Dn 355 mm, de legătura cu colectorul de levigat existent – 
celula 1, cu lungimea de cca. 95 ml 

- Cămine levigat – cca. 5 buc. 

4. Sistem colectare apa pluvială constituit din rigole/drenuri perimetrale, pe trei laturi, cu 
lungimea de cca. 445 ml. 

5. Sistem de colectare a biogazului – cca. 15 puțuri de biogaz 
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6. Lucrări conexe: rampe provizorii de acces și desființarea drumului betonat actual de acces 
pana la rampa de descărcare a deșeurilor in celula 1. 

III.b. Necesitatea proiectului  

Prin proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor municipale din județul Bistrița Năsăud 
– Construirea centrului de management integrat al deșeurilor, stației de sortare si stației de 
compostare in județul Bistrița-Năsăud” s-a realizat Celula nr. 1 de depozitare a deșeurilor. 

In acest moment Capacitatea de depozitare in Celula nr. 1 se apropie de epuizare, fiind impetuos 
necesara mărirea capacitații prin execuția Celulei nr. 2 de depozitare.   

Execuția Celulei nr. 2 de depozitare este conforma cu prevederile din actele de reglementare 
existente. 

III.c. Valoarea de investiție 

Valoarea de investiție pentru realizarea celulei 2 de depozitare, exclusiv TVA, este: 6.428.032 lei, 

din care lucrari C+M: 5.415.437 lei 

III.d. Perioada de implementare propusă 

Lucrările de execuție se preconizează să înceapă în trimestrul 2 /2020, iar punerea în funcțiune 
este previzionată în trimestrul 4/2020. 

III.e. Descrierea  elementelor specifice proiectului propus 

 

III.e.1. Profilul și capacitatea de producție 

Profilul: Lucrări de protecția mediului in domeniul gestiunii deșeurilor 
 
Principalele caracteristici constructive ale celulei 2 de depozitare sunt prezentate în tabelul 1 de 
mai jos: 
 

Tabel 1. Caracteristicile celulei de depozitare nr. 2 

Elemente caracteristice U.M Celula depozitare nr. 2  

Capacitate depozitare deșeuri mc 270.914 

Capacitate celula 2, inclusiv straturile de închidere mc 291.569  

Cantitatea estimativă anuala de deșeuri depozitate  mc 50.169 

S coronament interior mp 18.404,00 

Suprafața totala mp 23.439,00 

Lmed coronament int m 207,30 

lmed coronament  int m 89,70  

Lmed baza m 168,70 

lmed baza m 32,90 

h dig m 0 - 1,90 

l dig m 5,00 

m (panta taluzuri)  1:3 
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III.e.2. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 

În prezent pe amplasament funcționează actualul CMID Tărpiu care cuprinde:  
 

a. Celula 1 de  depozitarea a deșeurilor   (faza finală de exploatare) 
b. Aria tehnologică formată din: 

- staţie de compostare, 

- staţie de sortare, 

- instalatii pentru separarea mecanica a deseurilor municipale amestecate  într-o 
fractie solida (uscată) si una organica (umeda) 

c. Aria de servicii , formată din: 

- clădirea administrativă cu parcarea pentru autovehicule 

- cabina poartă si platforma de cântărire a vehiculelor 

- atelier auto 

- statia de alimentare cu combustibil lichid 

- staţia de spălare roţi 

- drumuri de acces 

- împrejmuire incintă şi poarta de acces 
d. Reţelele de utilităţi: 

- reţeaua de alimentare cu apă 

- reţeaua de alimentare cu energie electrică 
e. Lucrări şi instalaţii de protecţia mediului şi monitorizare 

- reţea de drenuri 

- canale de coastă 

- lucrări de protecţie a taluzurilor 

- foraje de hidroobservaţie 

- sistemul de colectare al apelor pluviale 

- sistemul de tratare al apelor uzate: levigat, ape menajere etc 

- lucrări de regularizare a emisarului natural 
 
Toate aceste investiții au fost avizate și autorizate din punct de vedere al protecției mediului. 
 
La momentul actual este construită Celula 1, care are o suprafață totală de 43.000 mp, din care 
baza depozitului este de 34.035 mp, având asigurată o capacitate de depozitare a deșeurilor de 
cca. 310.000 mc, conform Autorizației Integrate de Mediu și Autorizației de gospodărire a apelor. 
 
Depozitul a fost conceput, la faza S.F., să se dezvolte în 4 etape, corespunzător celor 4 celule de 
depozitare, pe o suprafață totală de 11,2 ha si un volum total de 1.022.107 mc. 
 
În prezent, capacitatea de depozitare in Celula 1 se apropie de epuizare și ca urmare s-a început 
etapa de proiectare  pentru execuția celulei 2 de depozitare. Odată cu realizarea proiectului celulei 
2 de depozitare au apărut detalii constructive care vin în completarea  Acordul de mediu nr. 4 – 
NV6 din 21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - “Sistem integrat gestiune a deșeurilor municipale în 
județul Bistrița-Năsăud”. 

III.e.3. Descrierea proceselor de producție  ale proiectului propus 

Descrierea lucrărilor aferente proiectului 
 
În cele de mai jos am prezentat lucrările proiectate pentru realizarea celei de-a doua celule de 
depozitare.  
 
La proiectarea celulei 2 de depozitare s-au respectat cerințele legislației in vigoare, respectiv 
prevederile “Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor”, anexa la OMMGA 757/2004 si a 
HG 349/2005 “Hotărâre privind depozitarea deșeurilor”. 



SISTEM INTEGRAT DE GESTIUNE A DESEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
Construirea Celulei 2 din cadrul Centrului de management Integrat al Deșeurilor Tărpiu,  
comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud 
 Memoriu de prezentare   Pagină | 17 

  
 

   ARGIF PROIECT 

 

 
       

 
 

Terenul din amplasament este constituit preponderent, conform precizărilor din Studiul geotehnic, 
din argile cu umflări și contracții mari. În urma realizării calculelor de verificare a stabilității 
amplasamentului, in conformitate cu Normativele in vigoare si ținând cont de condițiile din 
amplasament s-a ales soluția de realizare a Celulei nr. 2 in 2 trepte.  

Principii care au stat la baza alegerii soluției proiectate: 

- respectarea capacitații de depozitare precizate in Acordul Integrat de Mediu de 270.914 mc 
deșeuri; 

- incastrarea bazai celulei nr. 2 in stratul de marna, conform Studiului geotehnic întocmit de 
către SC Geodesign in 2019; 

- realizarea unor trepte cu panta inversa, fata de panta generala a stratului de marna, care 
sa confere un coeficient superior de stabilitate locala; 

- prevederea unui sistem de drenaj, care sa asigure o exploatare diferențiată a jumătății 
vestice față de cea estică, după cum urmează: 

 se propune începerea exploatării de pe latura de est, prin umplerea treptei 
inferioare. Acest lucru se poate realiza prin descărcarea deșeurilor dinspre Celula 1 
către Celula 2 pe taluzul comun dintre acestea. In acest sens, pentru protejarea 
sistemului de etansare în zona rampelor de descărcare, pe o lățime de cca. 10 m, 
taluzul va fi protejat cu dale din beton. Exploatarea va continua prin unirea cu corpul 
de deșeu din Celula 1. 

 In perioada de exploatare a treptei inferioare (partea de est a celulei),  din jumătatea 
vestica a celulei se va colecta si evacua apa pluviala convențional curata, prin 
drenul Da1, in căminul Cv2. Din cămin Cv2 apa pluviala convențional curata va fi 
pompata in șanțul de garda de pe latura de nord. Pentru a prevenii deversarea apei 
pluviale in colectorul de levigat se va realiza un cămin de vane la cca. 2 m de 
căminul Cv2. 

- Asigurarea unei rampe provizorii de exploatare a Celulei 1 pe perioada de execuție a 
celulei 2 si in perioada imediat următoare punerii in funcțiune a acesteia din urma; 

- Realizarea unei rampe tehnologice necesara la execuția si exploatarea Celulei nr. 2, in 
etapa a II-a. 

Proiectul cuprinde următoarele lucrări: 

1. Lucrări de sistematizare care constau în: 

- Profilarea bazei celulei  prin lucrări de săpătură 

- Umpluturi și compactarea umpluturii pentru digul perimetral al celulei 2 

2. Impermeabilizare bază celulă și taluz interior   

3. Sistem de drenaj levigat  

4. Sistem colectare apa pluvială  

5. Sistem de colectare a biogazului 

6. Lucrări conexe: rampe provizorii de acces și desființarea drumului betonat actual de acces 
pana la rampa de descărcare a deșeurilor in celula 1. 

 

1. Lucrări de sistematizare 

 Săpătura 

Celula de depozitare se va executa in săpătura deschisa, cu o adâncime variabila, cuprinsa 
intre 0 si 8,00 m si taluzuri cu inclinarea de 1:3.  
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Pământul rezultat din excavații se va depozita pe un teren in afara amprizei lucrărilor. Acest 
pământ va fi transportat pentru umpluturi in gropile de împrumut rezultate după preluarea 
pământului bun de construit din acestea.  

 Umplutura 

Umpluturile se vor realiza din pământ corespunzător din groapa de împrumut (zona Pe Dos și 
Pe Cleja - comuna Dumitra), nu din surse locale.  

Cu privire la calitatea pământului bun pentru lucrari de terasamente, se vor face analize in 
principal privind urmatoarele caracteristici: compozitie granulometrica, coeficient de 
neuniformitate, limitele de plasticitate, sensibilitate la inghet-dezghet, umflare libera, continut 
saruri solubile si materiale organice.   

Pe laturile de nord si sud se va realiza un dig cu scopul de a crea capacitatea necesara de 
depozitare si de a proteja incinta de aport suplimentar de apa, in perioadele ploioase, de pe 
suprafețe adiacente.  

Pe latura de est digul este comun cu Celula 1, conform planului inițial de dezvoltare.  

Pe latura de vest se va realiza o taluzare aproximativ la cota actuala a terenului natural. Digul 
se va profila după execuția viitoarei Celule 3. 

Digurile vor avea o înălțime variabila (in funcție de topografia terenului),  cu un coronament de 
5 m si taluzuri de 1:3.  

2. Impermeabilizare bază celulă și taluz interior   

Celula va fi impermeabilizata, după cum urmează: 

 Geomembrană din PEHD având grosimea de 2,0 mm (GM).  

 Geotextil de protecție g = 1.200 g/mp. 

Pe baza celulei etanșarea se va realiza cu geomembrană lisa, iar pe taluzuri se va utiliza 
geomembrană rugoasă pe ambele fete. 

Geotextilul de protecție al geomembranei se va instala doar pe baza celulei. Pe taluzuri se va 
utiliza un geocompozit de drenaj care va juca si rolul de protecție a geomembranei. 

 

Etanșarea cu marnă sau argila  se va realiza doar pe taluzuri (prin aducerea materialului din gropi 

de împrumut), baza celulei, după îndepărtarea stratului de argilă neagră, este formata dintr-un 

substrat natural de marna cu grosimea mai mare de 1 m (cf. studiu geotehnic). 

 

Pentru asigurarea unei protecții suplimentare, sub drenurile de levigat din interiorul celulei se va 

realiza o etanșare dubla, conform detaliilor din piesele desenate. 

Materialele geosintetice vor fi ancorate la partea superioara in șanțuri de încastrare, realizate 

conform detaliilor de execuție, având dimensiunile de 1,00 x 1,00 m, amplasate la 1,00 m fata de 

marginea superioara a taluzului. 

Se va realiza etanșarea parțiala a tranșeei de drenaj de pe latura de Vest (Dv), conform detaliilor 

din piesele desenate. 

Pentru a asigura protectia geosinteticelor, la descărcarea deșeurilor, pe taluzul de Est se va realiza 

o protecție cu dale prefabricate din beton pe o suprafața de cca. 650 mp, inclusiv coronament dig 

(Rp 1.2). 

 

Lucrarea va începe cu etanșarea zonei de dig comun cu celula 1 unde se va realiza rampa 

temporara Rp 1.1, pe o suprafața de cca. 520 mp. 

Pentru asigurarea etanșării coronamentului digului comun cu Celula 1, se va realiza o taiere a 

geocompozitului de drenaj in dreptul tranșeei existente. In același loc se va realiza sudura celor 2 

geomembrane pe o lățime de 20 cm, prin extrudare.  
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Peste acestea se va realiza acoperirea cu geocompozit bentonitic (GCL) si suprapunerea 

geocompozitului de drenaj levigat, conform detaliilor din plansa - Detaliu tip „B”. 

 

Materialele geosintetice vor fi ancorate la partea superioara in șanțuri de incastrare, realizate 

conform detaliilor de execuție, având dimensiunile de 1,00 x 1,00 m, amplasate la 1,00 m fata de 

marginea superioara a taluzului. 

Se va realiza etanșarea tranșeei de drenaj de pe latura de vest, pe latura dinspre Celula 2, 

conform detaliilor din piesele desenate. 

3. Sistem de drenaj levigat 

Acesta este compus din: 

- Geocompozit de drenaj pe taluzuri compus din 2 geotextile si o geogrila la interior. 

- Strat drenaj levigat constituit din pietriș sort 16-32 mm în bază, grosime 50 cm 

- Conducte corugate perforate și neperforate (pe sub dig, etanșate la partea interioară) de 
drenaj din PEID Dn 250 mm, protejate cu geotextil filtrant având masa de 200 g/mp, pentru 
evitarea colmatării. Sistmul de drenaj este compus din 3 tronsoane de drenuri absorbante 
(Da1, Da2, Da3), care se vor descarcă in colectorul principal Dc1, din exteriorul celulei. Panta 
in lungul drenurilor este de 2% de la sud către nord, iar panta in sens transversal de 3%. L = 
cca. 620 ml 

- Colector levigat din PEID Dn 355 mm, de legătura cu colectorul de levigat existent – celula 1, 
pozat in exteriorul celulei, pe latura de nord, intre dig si drumul perimetral, cu lungimea de   
cca. 95 ml 

- Cămine levigat – cca. 5 buc. 

In fiecare punct de racord se va monta un cămin de intersecție, control si vane. 

Suplimentar, după căminul Cv2 se va realiza un cămin de vane, care sa asigure închiderea 
circuitului separat al apei convențional curate din celulă, când jumătatea vestica nu este in 
exploatare. În final colectorul de levigat al celulei nr. 2 se va racorda la ultimul cămin existent de 
pe colectorul de levigat al celulei nr. 1. Mai departe levigatul va fi condus către bazinele de levigat 
ce deservesc stația de epurare cu osmoză inversă existentă pe amplasamentul CMID Tărpiu. 

4. Sistem colectare apa pluvială  

Acesta constituit din rigole/drenuri perimetrale, pe trei laturi (nord, sud, vest), cu o lungime totală 
de cca. 1000 ml (cca. 500 m rigole și cca. 500 m drenuri). 

Rigolele de pe latura de nord și sud sunt existente (au fost realizate pe tot conturul depozitului de 
deșeuri odată cu realizarea celulei 1). Acestea, pe parcursul execuție celulei 2 vor fi afectate de 
lucrări și ca urmare vor fi refăcute respectându-se caracteristicile constructive inițiale. 

Pe latura de vest a celulei se va realiza un șanț de garda  și un dren care se vor racorda la șanțul 
de descărcare existent. Șanțurile de gardă sunt executate in săpătura deschisa de forma 
trapezoidală, având următoarele caracteristici: h = 0,50 m, b = 0,50 m, m = 1,0 m. pentru 
separarea pereului  de pietrișul din drenul de sub șanț, se va monta un geotextil de separație.   

Drenurile sunt realizate din conducte PEHD, Dn 250 mm, perforate/neperforate acoperite într-un 
geotextil de filtrare, filtru invers, conform detaliului din piesele desenate (Planșa nr. 6  Detaliu tip 
D).  

Peste geotextil se va turna un pereu din beton cu grosimea de 10 cm, pozat pe un strat de nisip de 
5 cm. Panta canalelor este variabila, funcţie de panta terenului natural.  
În perioada de exploatare a treptei inferioare (partea de est a celulei),  din jumătatea vestica a 
celulei se va colecta si evacua apa pluviala convențional curata, prin drenul Da1, in căminul Cv2. 
Din cămin Cv2 apa pluviala convențional curata va fi pompata in șanțul de garda de pe latura de 
nord. Pentru a prevenii deversarea apei pluviale in colectorul de levigat se va realiza un cămin de 
vane la cca. 2 m de căminul Cv2. 
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5. Sistemul de colectare a biogazului 

Acesta se va realiza în conformitate cu prevederile Normativului privind depozitare (aprobat cu 
ordinul 757/2004), subcapitolul 3.5.2. Cerințe tehnice pentru o instalație activă de colectare și 
tratare a gazului. Se mențin prevederile Acordului de mediu cu mențiunea ca conductele de 
legătură ale puțurilor de colectare a gazului au diametrul  de minim 90mm. Se estimează pentru 
celula 2 cca. 15 puțuri de colectare a biogazului. ”În cazul depozitelor nou construite  se începe 
instalarea puțurilor de gaz după ce stratul de deșeuri a atins înălțimea de aproximativ 4 m.” 

6. Lucrări conexe 

Rampe provizorii de acces (a se vedea Planșa 2 - Plan de situație cu lucrările proiectate) 

Pentru asigurarea accesului se vor realiza 2 rampe provizorii de exploatare, după cum urmează: 

- Rp1 – rampa provizorie de exploatare împărțită în 2 subrampe, în funcție de etapa de 

exploatare: 

 Rp1.1 - rampa provizorie exploatare Celula 1 in perioada de execuție a Celulei 2;  

 Rp1.2 – rampa provizorie de exploatare a Celulei 2, în etapa 1; 

- Rp2 - rampa provizorie necesara execuției Celulei nr. 2 și exploatare a acesteia in 

etapa a 2-a. 

Toate rampele vor fi desființate progresiv in timpul exploatării, cu posibilitatea recuperării parțiale a 

prefabricatelor. 

 

 Realizare rampei provizorie Rp1.1. de acces  în celula 1 de depozitare în perioada de 
execuție a celulei 2.  

Se va realiza un racord din drumul perimetral existent, imediat în dreapta accesului spre celula 1.  
Aceasta va fi realizat din  dale prefabricate din beton armat, pozat pe o fundație din nisip, balast și 
piatră spartă, cu lățimea carosabila de 3 m și o suprafață de cca. 520 mp (inclusiv acces din 
drumul perimetral). Digul de vest al celulei 1, respectiv de est al celulei 2, va fi etanșat în prealabil 
cu geomembrană, geocompozit bentonitic, geocompozit de drenaj, conform detaliului atașat 
(Planșa 8 – detaliu tip ”B” – Dig perimetral pe latura de est).   
 

 Realizare rampei provizorie Rp1.2. de exploatare a celulei 2 în etapa 1   
În perioada de exploatare a treptei inferioare a celulei 2, partea de est a celulei, se va realiza 
această rampă de acces Rp1.2. în coltul de sud-est al celulei 2, cu acces din drumul perimetral. Va 
avea aceleași caracteristici constructive ca si rampa Rp1.1., cu o suprafață  de cca. cca. 650 mp 
(inclusiv coronament dig comun cu Celula 1); 
 

 Realizarea rampei provizorii Rp2 de acces 
În etapa de exploatare 1 când se ajunge la nivelul digului comun și începe depozitarea peste dig, 
făcându-se corp comun cu celula 1, Rp1.2. se va desființa.   
Ca urmare este necesară o nou rampă de acces – Rp2.  Aceasta se va realiza din coltul de sud-
vest al celulei 2 spre interiorul acesteia, va fi construită din  dale prefabricate din beton armat, 
pozat pe o fundație din nisip, balast și piatră spartă, având lățimea carosabila de 3 m și lungimea  
de cca. 170 m. Odată umplerea celulei 2 , rampa de acces Rp2 se va desființa progresiv, dinspre 
interiorul celulei spre drumul perimetral. 
 
Desființarea drumului de acces spre rampa de descărcare a celulei 1  
Odată cu începerea lucrărilor de construcție a celulei 2, drumul de acces betonat, existent, care 
face legătura între drumul perimetral  și rampa de descărcare a deșeurilor în celula 1, va fi 
desființat și se va construi rampa provizorie de acces Rp1. 
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Descrierea proceselor tehnologice 
 
Etapele de execuție a lucrărilor de construire pentru celula 2 sunt: 
- Trasarea pe teren a construcției. 
- Execuție podețe peste rigolele existente, pentru asigurarea accesului la lucrare; 
- Execuția rampei provizorii Rp1.1. necesara pentru continuarea operării in Celula 1 și 

dezafectare drum  acces si șanț aferent; 
- Degajarea de vegetație si decopertare sol vegetal; 
- Execuție dren amonte (pe latura de Vest) si racordarea la șanțul de descărcarea; 
- Execuție șanț de garda pe latura de vest (Sv), inclusiv racordările la emisar; 
- Execuție lucrări de terasament general (săpătura), inclusiv trepte de înfrățire la dig, in 

conformitate cu prevederile Caietului Special de Sarcini din Proiectul tehnic; 
- Execuție șanțuri de deviere apa provizorii. Apele pluviale, care nu pot fi dirijate in afara zonei 

de lucru, vor fi captate in bașe etanșate cu folie si evacuate prin pompare. 
- Execuție drenuri laturile de Nord si Sud; 
- Execuția sistemului de evacuare levigat pe sub digul de Nord; 
- Realizarea umpluturilor de aducere la cota proiectata; 
- Realizarea tranșeelor la drenurile de levigat; 
- Realizarea lucrărilor de etanșare. Lucrările de etanșare se vor realiza din amonte spre aval si 

constau din așternerea unei geomembrane HDPE cu grosimea de 2 mm. Membrana va fi 
protejata de un geotextil; 

- Execuție sistem de drenaj levigat din celula; 
- Execuție colector levigat; 
- Executie rampe provizorii de exploatare Rp1.2 si Rp2, din dale prefabricate. 
 
Procesul tehnologic de depozitare în celula 2 este la fel ca cel din celula 1. 
În funcție de tipurile de deşeuri depozitate, Celula 2 de depozitare se încadrează  in clasa « b » - 
depozit de deşeuri nepericuloase, conform clasificării din HG 349/2005, art. 4. 
 
Tipurile de deșeuri acceptate la depozitare în celula 2 sunt aceleași ca și in cazul celulei 1 de 
depozitare, în conformitate cu Acordul de mediu anexat la prezenta documentație. 
 
Timpul de funcționare al celulei 2 de depozitare, conform Acord de mediu, este de 5,4 ani. Având 
in vedere volumul total de deșeuri care se vor depozita în celula 2, rezultă anual o cantitate medie 
de deșeuri estimată de cca. 50.169 mc/an. 
 
Procesele tehnologice si tehnologia de depozitare (așa cum s-a desfășurat pâna în prezent și în 
celula 1) au respectat prevederile următoarelor acte normative: 
- HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 
- Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor – construirea, exploatarea, monitorizarea si 

închiderea depozitelor de deşeuri, aprobat cu Ordinul MAPM nr. 757/2004. 
- Ordinul MAPM 95/2005 privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a 

se regăsi pe lista specifica unui depozit si pe lista naționala de deşeuri acceptate in fiecare 
clasa de depozit de deşeuri 

-  Decizia UE 955/2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri 
în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

 
Operatorul depozitului de deșeuri trebuie să se asigure că deșeurile pe care le primește se 
încadrează in condițiile impuse de tehnologia de depozitare si ca respecta cerințele legate de 
protecție a mediului si a sănătății umane. 
  
Deșeurile primite trebuie sa fie: 

 clasificate in funcție de natura si de sursa de proveniență; 

 aduse de transportatori autorizați; 

 însoțite de documente doveditoare, in conformitate cu normele legale sau cu cele impuse de 
operatorul depozitului; 

 cântărite; 
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 verificate pentru stabilirea conformării cu documentele însoțitoare. 
 
La primirea unui transport de deșeuri se vor face o serie de verificări – inspecție vizuala, prelevare 
de probe si analizare la fata locului, verificarea analizelor furnizate, eventual prin comparare cu 
rezultate anterioare – in funcție de natura deșeurilor, modul de transport etc. In funcție de 
rezultatele acestor verificări preliminare, operatorul de la platforma de cântărire va direcționa 
transportul către platforma de descărcare.  
 
Operatorul de la recepția deșeurilor trebuie sa fie instruit astfel încât sa aibă competenta necesara 
pentru verificarea transporturilor de deșeuri si a documentelor însoțitoare si pentru a sesiza 
neconformările. 
  
Neconformările pot apărea din mai multe motive, printre care: 

 documentele însoțitoare sunt incorecte, insuficiente sau necorespunzătoare; 

 deșeurile transportate nu corespund cu cele descrise in documentele însoțitoare sau nu se 
încadrează in condițiile impuse de autorizația de mediu ori de normele legislative in vigoare. 

 
In caz de neconformare operatorul trebuie sa aplice procedurile stabilite, vehiculul de transport 
fiind direcționat către o zona special amenajata, unde va rămâne pana când autoritatea 
competenta ia o decizie in ceea ce privește deșeurile pe care le transporta.  
 
În cazul in care deșeurile au fost deja descărcate, acestea vor fi izolate pe cat posibil, iar vehiculul 
de transport va rămâne in depozit pana la luarea unei decizii. 
 
În Registrul depozitului vor fi consemnate toate neconformările înregistrate, împreuna cu date 
referitoare la acțiunile întreprinse, cine a luat deciziile si daca au fost înregistrate daune. 
 
Datele privind transportul de deșeuri se înregistrează automat (platforma de cântărire este 
racordata la un sistem computerizat) si se vor completa in doua exemplare (unul pentru 
transportatorul de deșeuri altul pentru operatorul depozitului). 
Operatorul depozitului va realiza înregistrarea datelor referitoare la: cantitatea si caracteristicile 
deșeurilor primite, sursa, data livrării, alte informații considerate relevante. Aceste informații vor fi 
disponibile si in format electronic. 
 
Tehnologia de depozitare a deșeurilor 
 
Pentru depozitarea deșeurilor municipale procesul tehnologic este următorul: 

- cântărire pe platforma electronica de cântărire, amplasata la intrare 
- inspecția vizuala a compoziției deșeurilor 
- descărcarea la locul de depozitare 
- împrăștiere si compactare, pentru reducerea volumului 
- așternere de straturi de acoperire, periodic 
- cântărirea la ieșire a autogunoierei fără încărcătura 

 
Metoda de depozitare 
Metoda de depozitare a deșeurilor municipale propusa este depozitarea pe suprafața - prin 
descărcarea si compactarea deșeurilor se formează o platforma relativ orizontala a cărei înălțime 
maxima, de obicei nu depășește 2,5 m.  
 
Activitatea de descărcare propriu-zisa a deșeurilor se supune unor reguli stricte pe care trebuie sa 
le cunoască toți lucrătorii depozitului, precum și conducătorii vehiculelor de transport. Descărcarea 
unui transport de deșeuri este supravegheata si controlata de o persoana instruita in acest scop. In 
cazul in care apar îndoieli cu privire la caracteristicile deșeurilor si acceptabilitatea acestora la 
depozitare, va fi informata imediat conducerea depozitului, astfel încât să poată fi luate măsurile 
necesare. 
 
Etapele de exploatarea a celulei 2 de depozitare 
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Etapa 1 de exploatare a celulei 2 constă în doua subetape: 
 

 Etapa 1.1. – depozitarea deșeurilor pe treapta inferioară, sectorul de est al celulei 2, până 
la cota digului de est, cu acces de pe rampa Rp1.2.  
 

 Etapa 1.2. – desființarea rampei provizorii Rp 1.2., depozitarea deșeurilor, cu acces de pe 
Rp2, dinspre celula 1, prin unirea cu corpul celulei 1 și înălțarea sistematică până la cota de 
umplere.  
 

Etapa 2 de exploatare a celulei 2 – exploatarea treptei superioare până la cota de umplere, dinspre 
corpul de depozit format în etapa 1 spre  vest. Odată umplerea treptei superioare a celulei 2, 
rampa de acces Rp2 se va desființa progresiv, dinspre interiorul celulei spre drumul perimetral. 
 
Grosimea medie a stratului de deșeuri în celula 2 va fi de 18 m. 
 
Nivelarea si compactarea 
 
Deseurile descarcate vor fi imediat nivelate si compactate, aceasta practica avand mai multe 
avantaje: 
 
- creeaza posibilitatea depozitarii unei cantitati mai mari de deseuri in unitatea de volum; 
- reduce impactul determinat de imprastierea gunoaielor pe diferite suprafete, proliferarea 

insectelor, a animalelor si pasarilor si aparitia incendiilor; 
- minimizeaza fenomenele de tasare pe termen scurt. 
 
In cazul depozitarii deseurilor cu potential biodegradabil ridicat s-a calculat un grad de compactare 
optim, astfel incat densitatea stratului de deseuri sa nu impiedice procesele de formare si evacuare 
a levigatului si a gazului de depozit. Datele din literatura de specialitate sugereaza ca o valoare a 
densitatii deseurilor compactate de 0,8 t/m3 este minima pentru desfasurarea normala a proceselor 
de biodegradare a deseurilor menajere.  
 
Operatiunile de nivelare-modelare si compactare in straturi a deseurilor in interiorul 
compartimentului de depozitare se va face cu utilajele proprii ale depozitului: buldozer si 
compactor cu role din otel. Depozitarea se va face in perimetre zilnice bine stabilite si delimitate 
intr-un plan de exploatare detaliat.  
 
Dispunerea celulelor se va face intretesut, precum caramizile la o zidarie (fig.1), pentru a asigura o 
stabilitate cat mai buna corpului depozitului in rambleu, pe de o parte si pentru a permite infiltrarea 
apei din precipitatii catre sistemul de drenaj, pe de alta parte. Vor fi evitate in acelasi timp formarea 
pungilor cu gaze de fermentare, care constituie un pericol in exploatare daca nu sunt captate si 
evacuate dirijat gazele acumulate. 
 

Figura1 Modul de dispunere al celulelor zilnice 
 
 
 
 
 
 
 
Acoperirea periodica 
 
Acoperirea periodica trebuie sa se realizeze mai ales in perioadele cu temperatura si umiditate 
ridicate, aceste condiții favorizând degajarea de mirosuri neplăcute si proliferare a dăunătorilor. 
Celulele zilnice vor fi acoperite cu un strat de materiale permeabile cu grosimea de 0,05-0,10 m, cu 
scopul de: 



SISTEM INTEGRAT DE GESTIUNE A DESEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
Construirea Celulei 2 din cadrul Centrului de management Integrat al Deșeurilor Tărpiu,  
comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud 
 Memoriu de prezentare   Pagină | 24 

  
 

   ARGIF PROIECT 

 

 
       

 
 

 
- a nu permite antrenarea de către vânt sau curenții de aer a deșeurilor ușoare 
- a asigura infiltrarea apelor din precipitații către sistemul de drenaj 
- a asigura colectarea si evacuarea gazelor de depozit de către puțurile colectoare verticale, 

care vor penetra toata coloana de gunoi, pana la stratul filtrant de baza 
- a preveni apariția mirosurilor neplăcute, proliferarea insectelor, a pasărilor 
- pentru a conferi depozitului un aspect relativ estetic 

 
Celulele care au o latura pe taluzurile exterioare vor fi acoperite pe aceasta cu un strat de 0,20-
0,50 m de pământ, care se va constitui ca strat de baza pentru închiderea finala. Din acest motiv 
acest strat îl consideram operațional in timpul exploatării nu ca operație de închidere finala. 
 
Materialul folosit pentru acoperire poate fi pământ obișnuit (eventual de la excavările efectuate 
pentru amenajarea depozitului) sau deșeuri inerte provenite din concasarea deșeurilor de 
construcție.  
 
Delimitarea zonelor de lucru 
 
Delimitarea zonei de lucru se va face prin marcaje temporare: metoda este foarte simplu de 
aplicat, dar necesita un control strict, pentru a evita amplasarea incorecta a marcajelor si deci 
descărcarea deșeurilor in afara zonei de lucru. 
 
Delimitarea zonelor de lucru zilnice se va face ținând cont de: 

- securitatea muncii; 
- prevenirea efectelor dezagreabile (mirosuri, insecte, păsări, impact vizual); 
- suprafața necesara pentru buna exploatare a depozitului; 
- tipul si dimensiunea vehiculelor de transport deșeuri; 
- forma celulelor de depozitare; 
- modul de eliminare a gazului si a levigatului; 
- stabilitatea depozitului. 

 
În concluzie, modificările/completările intervenite în Acordul de mediu nr. 4 – NV6 din 21.02.2008 
revizuit la 24.10.2011 - “Sistem integrat gestiune a deșeurilor municipale în județul Bistrița-
Năsăud”, sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 
Tabel 2. Sintetizarea modificărilor/completărilor intervenite în Acordul de mediu nr. 4 – NV6 din 

21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - “Sistem integrat gestiune a deșeurilor municipale în 
județul Bistrița-Năsăud” 

 

Prevederi in Acord de mediu NR. 4 – NV6 
/ 21.02.2008 REVIZUIT la 24.10.2011 

Modificări si completări  survenite 

pg. 2, pct. 1, a) Depozit ecologic  al CMID 

Capacitatea totala de depozitare : 1165842 
mc, repartizate în cele 4 celule 
 

Capacitatea totala de depozitare: 1.165.842 
mc (inclusiv pachetul de închidere), 
repartizate în cele 4 celule. 
 

pg. 3 . Caracteristici constructive ale depozitului ecologic de deșeuri 

Baza depozitului va fi modelată în forma de 
acoperiș cu pante transversale de cca. 7% 
spre digul de nord și cca. 1% spre digul de 
sud. Panta generală în lungul celulei (vest-
est) va fi de 10%). 
 

 Baza depozitului 
Baza celulei 2 va fi modelată în trepte. Panta 
în lungul drenurilor va fi de 2% de la sud 
către nord. Panta în sens transversal va fi de 
3%. (a se vedea Subcapitol III.e.3. punctul 3- 
descrierea sistemului de drenaj levigat). 
 
 

Digurile perimetrale care vor delimita 
întregul depozit vor fi construite cu taluzuri  

Digurile perimetrale  
Pentru Celula 2, digurile perimetrale ce vor 
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Prevederi in Acord de mediu NR. 4 – NV6 
/ 21.02.2008 REVIZUIT la 24.10.2011 

Modificări si completări  survenite 

1:2,5 (V:H), coronament cu lățime de 3,0 m 
și înălțimi variabile după cum urmează: 
Digul de pe latura de est – 3,0 -7,0 m 
Digul de pe latura de sud – 7,0 -11,0 m 
Digul de pe latura de vest – 5,0 -11,0 m 
Digul de pe latura de nord  – 4,0 -8,0 m 
 
Deșeurile se vor depozita  cu panta 1:2 
(V:H) și 1:3, cu patru berme  la cotele  388, 
377,8, 368 și 358 mNMN. 

 

delimita celula de depozitare vor avea 
taluzuri  cu panta de 1:3 (V:H), coronament  
cu lățime de 5,00 m și înălțime variabilă, în 
funcție de topografia terenului. (a se vedea 
Subcapitol III.e.3. punctul 1 – Lucrări de 
sistematizare). 

 
Deșeurile se vor depozita  cu panta 1:2 (V:H) 
și 1:3, cu berme  la fiecare 10 m pe verticală 
(înlocuieste fraza …”cu patru berme la cotele  
388, 377,8, 368 și 358 mNMN.” 

Înălțimea  totală a depozitului va fi de 
aproximativ 35 m. 

Grosimea stratului de deșeuri va fi de 
aproximativ 35 m. Grosimea medie stratului 
de deșeuri din celula 2 de depozitare este de 
18 m. 
Menționăm faptul că celulele 1,2 și 3 se 
dezvoltă una lângă alta, de la est spre vest, 
iar celula 4 deasupra celulelor 1,2,3, 
ajungându-se, la finalul exploatării, la o 
grosime a  stratului de deșeuri de cca. 35 m. 

În tabelele cu principalele caracteristici 
geometrice ale celulelor și cu capacitați 
proiectate și perioadele de exploatare,  în 
coloana 2 se menționează  suprafața bazei 
(mp). 

În coloana 2 cu suprafața bazei (mp) este 
vorba de fapt de suprafața totală ocupată de 
fiecare celulă.  
Aceiași mențiune (coloana 2 reprezintă 
suprafața totală a celulelor, nu suprafața 
bazei) este valabilă și pentru ultimul tabel de 
la pagina 3 din AM, cu capacitatea de 
proiectare și perioadele de exploatare.  

pg. 4. Continuare Caracteristici constructive ale depozitului ecologic de deșeuri 

Etanșare și sistem de drenaj:   
La baza depozitului va fi instalat următorul 
sistem de  etanșare și de drenaj, de jos în 
sus: 
- Îndepărtarea terenului natural compus 

din argilă neagră din categoria PUCM 
(pământuri cu umflături  și contracții 
mari) și excavarea până la stratul de 
marnă sau minim 1 m sub cota 
proiectată  pentru baza celulei 1.  

- Etanșarea cu marnă cu k ˂10-9 m/s sau 
cu argilă compactată în patru straturi de          
0,25 m grosime, cu grosime  1,0 m, k 
˂10-9 m/s,  acolo unde stratul de argilă 
neagră va fi mai gros de 1 m sub cota 
proiectată a celulei 1. 

- Etanșarea cu geomembrană PIHD 
rugoasă pe ambele fețe cu grosimea de 
2,00 mm; 

- Geotextil de protecție nețesut, cu masa 
minim 1200 g/mp, pentru protecția la 
perforare a geomembranei. 

- Sistem de drenaj pentru levigat, realizat 
din strat gros de 0,50 m de pietriș spălat 
de râu, sort 16-32 mm și drenuri 
absorbante  din conducte striate – 

 
La baza depozitului va fi instalat următorul 
sistem de  etanșare și de drenaj, de jos în 
sus: 
- Îndepărtarea terenului natural compus din 

argilă neagră din categoria PUCM 
(pământuri cu umflături  și contracții mari) 
și excavarea până la stratul de marnă sau 
minim 1 m sub cota proiectată  pentru 
baza celulei 1, respectiv celula 2. 

- Etanșarea cu marnă cu k ˂10-9 m/s sau 
cu argilă compactată în patru straturi de          
0,25 m grosime, cu grosime  1,0 m, k 
˂10-9 m/s,  acolo unde stratul de argilă 
neagră va fi mai gros de 1 m sub cota 
proiectată a celulei 1, respectiv celula 2. 

- Etanșarea cu geomembrană PIHD cu 
grosimea de 2,00 mm pentru celula 2. 

- Geotextil de protecție nețesut, cu masa 
minim 1200 g/mp, pentru protecția la 
perforare a geomembranei. (a se vedea 
Subcapitol III.e.3. punctul 2 – 
Impermeabilizare bază celulă și taluz 
interior). 

- Sistem de drenaj pentru levigat, realizat 
din strat gros de 0,50 m de pietriș spălat 
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Prevederi in Acord de mediu NR. 4 – NV6 
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celula 1, perforate de PEID având 
diametrul Dn=250 mm, protejate cu 
geotextil filtrant având masa de 200 
g/mp, pentru evitarea colmatării. 

 

de râu, sort 16-32 mm și drenuri 
absorbante  din conducte striate – celula 
1, respectiv corugate – pentru celula 2, 
perforate de PEID având diametrul 
Dn=250 mm, protejate cu geotextil filtrant 
având masa de 200 g/mp, pentru evitarea 
colmatării. 
(a se vedea Subcapitol III.e.3. punctul 3 – 
Sistem de drenaj pentru levigat). 

Digurile perimetrale  și de compartimentare  
vor fi construite din sursă locală (dacă este 
disponibillă) fie din gropi de împrumut. În 
ambele variante  pantele interioare ale 
digurilor vor fi etanșate cu un strat gros de 
0,50 m de argilă compactată, din gropi de 
împrumut, care să asigure  un coeficient de 
permeabilitate de       10-9 m/s. 

Digurile perimetrale  și de compartimentare  
vor fi construite din sol coeziv provenit  din 
gropi de împrumut (nu si din surse locale). 
(a se vedea Subcapitol III.e.3. punctul 1 – 
Lucrări de sistematizare). 
 

Sistemul de etanșare de pe pante, construit 
din argilă compactată, k ˂10-9 m/s, de jos în 
sus, va fi: 
 
- geomembrană PEHD rugoasă pe 

ambele fețe cu grosimea de 2,00 mm 
- Geocompozit de drenaj realizat din 

geogrile de drenaj din PEHD cu 
protecție de geotextil filtrant pe ambele 
fețe. 

Sistemul de etanșare de pe pante, construit 
din argilă compactată, k ˂10-9 m/s, de jos în 
sus, va fi: 
 
- geomembrană PEHD rugoasă pe ambele 

fețe cu grosimea de 2,00 mm 
- Geocompozit de drenaj realizat din 

geogrile de drenaj din PEHD cu protecție 
de geotextil filtrant pe ambele fețe, 
rezistent la UV. 

(a se vedea Subcapitol III.e.3. punctul 2 – 
Impermeabilizare bază celulă și taluz interior). 

 

Sistemul de drenare și colectare levigat 
….În stratul de pietriș de la baza depozitului  
vor fi instalate conducte striate perforate  
din PEID, …. 

Sistemul de drenare și colectare levigat 
Pentru celula 2 conductele nu vor fi striate, ci 
vor fi corugate. 
(a se vedea Subcapitol III.e.3. punctul 3 – 
Sistem de drenaj pentru levigat). 
 

Pg. 5 Continuare Caracteristici constructive ale depozitului ecologic de deșeuri 

Baza celulelor are o panta de 10% către 
conductele perforate, 1% panta către digul 
de sud și 7% panta conductelor către digul 
de nord. 
Depozitul este prevăzut cu un colector 
general realizat din  conducte PEID cu un 
diametrul Ø350 mm și panta generala de 
10%. Pe colector sunt prevăzute cămine de 
vizitare  din PEID….. 
….Colectorul va fi instalat în primă fază  la 
fel ca și căminele  pentru celulele 1 și 2, în 
scopul de a putea fi colectată rețeaua de 
drenaj RD2 la colector în momentul 
deschiderii celei de-a doua celule. 

Colectorul va avea același diametru ca și 
pentru celula 1, Dn 350 mm, din PEID. 
(a se vedea Subcapitol III.e.3. punctul 3 – 
Sistem de drenaj pentru levigat). 
 



SISTEM INTEGRAT DE GESTIUNE A DESEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
Construirea Celulei 2 din cadrul Centrului de management Integrat al Deșeurilor Tărpiu,  
comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud 
 Memoriu de prezentare   Pagină | 27 

  
 

   ARGIF PROIECT 

 

 
       

 
 

Prevederi in Acord de mediu NR. 4 – NV6 
/ 21.02.2008 REVIZUIT la 24.10.2011 

Modificări si completări  survenite 

Sistemul de colectare a biogazului 
Colectarea gazului de depozit va fi realizată 
prin intermediul forajelor verticale cu 
diametru variabil de 600 și 800 mm; în axul 
forajelor sunt amplasate conducte perforate 
din PVC, având orificii  pe jumătate din 
lungime în partea inferioară. Spațiul dintre 
conducta de colectare  și peretele exterior 
al forajului  va fi umplut cu umplutură din 
pietriș sortat spălat și nisip la partea 
superioară.  

 
Forajele vor fi echipate cu cămine de  cu 
racorduri flexibile, sistem de măsură a 
debitului, sistem de închidere șu suport de 
prelevare  a probelor de gaz.  
 
 
 
Pentru zona în care conducta nu 
colectează gaz se execută umpluturi de 
nisip între conducte și pereți. Se folosesc 
ghidaje  de centrare realizate din nisip și 
lapte de ciment…… 
……Conductele de legătură ale puțurilor de 
colectare a gazului au diametrul  de 90mm 
și onductele de coletare ale grupurilor de 
puțuri au diametrul de 100 mm. 

Sistemul de colectare a biogazului 
Acesta se va realiza în conformitate cu 
prevederile Normativului privind depozitare 
(aprobat cu ordinul 757/2004), subcapitolul 
3.5.2. Cerințe tehnice pentru o instalație 
activă de colectare și tratare a gazului.  
Conductele de legătură ale puțurilor de 
colectare a gazului au diametrul  de minim 
90mm. 
(a se vedea Subcapitol III.e.3. punctul 5 – 
Sistem de colectare a biogazului). 

Sistemul de colectare a apei pluviale: 
Pentru colectarea apelor pluviale căzute pe 
suprafața depozitului de deșeuri se prevăd 
următoarele lucrări: 

 
- Rigole la baza digurilor perimetrale. 
- Rigole pe latura interioară a bermelor  
- Rigole pe latura interioară a crestei 

digurilor perimetrale 
 

Sistemul de colectare a apei pluviale: 
Pentru colectarea apelor pluviale căzute pe 
suprafața depozitului de deșeuri se prevăd 
următoarele lucrări: 
 
- Rigole la baza digurilor perimetrale, 

realizate odată cu construire a celulelor 
de depozitare 

- Rigole pe latura interioară a bermelor și 
rigole pe latura interioară a crestei 
digurilor perimetrale, în faza de închidere. 

(a se vedea Subcapitol III.e.3. punctul 4 – 
Sistem de colectare ape pluviale). 
 

 

III.e.4. Materiile prime, energia si combustibilii utilizați 

Materiile prime necesare realizării lucrărilor pentru celula 2 de depozitare sunt: 
 

 Pământ groapa de împrumut - 20.000 mc 
 Pietris sort 16-32 mm  - 3.000 mc 
 Geomembrana PEID 2 mm texturată – 21.000 mp 
 Geomembrana PEID 2 mm netedă – 9.000 mp 
 Geotextil de protecție 1200 g/mp – 9.000 mp 
 Geotextil de filtrare 200 g/mp – 900 mp 
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 Geocompozit de drenaj taluz – 21.000 mp 
 Conducte PEID Dn 250mm  – 270 ml 
 Cămine levigat  - 5 buc 
 Colector levigat Dn 355 mm - 95 ml 
 Geocompozit antierozional  taluz dig exterior – 3.000 mp 
 Drenuri PEID – 620 ml 
 GCL peste dig de est – 1.000 mp 

 
Pentru manipularea pământului (excavare si umplere) se va folosi un excavator si o 
autobasculanta, pentru transport materiale se va folosi un autocamion care vor utiliza ca si 
combustibil motorina. 
 

III.e.5. Racordarea la rețelele utilitare existente 

In cadrul proiectului nu se solicita racord la utilităţi.  
Pentru realizarea lucrărilor și funcționarea ulterioară a celulei 2 se vor utiliza utilitățile existente 
deja in incinta CMID Tărpiu (așa cum sunt prevăzute în Acordul de mediu nr. 4 – NV6 din 
21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - “Sistem integrat gestiune a deșeurilor municipale în județul 
Bistrița-Năsăud”). 
Canalele pluvial/colectorul pentru levigat se vor racorda la canalele pluviale, respectiv drenul 
colector pentru levigat existente pe amplasament.  

III.e.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului in zona  afectata de execuția 
investiției 

Nu sunt necesare lucrări de refacere a amplasamentului după execuția investiției.  

III.e.7. Cai noi de acces sau schimbarea celor existente 

Se păstrează aceiași cale de acces, respectiv pe un drum local asfaltat circa 4-5 km, pornind din 
localitatea Dumitra spre localitatea Tărpiu, se cotește la dreapta (spre vest) și se continuă pe un 
drum din beton încă circa 475 m pana la CMID Tărpiu. În cadrul CMID Tărpiu se vor utiliza 
drumurile de acces interioare (așa cum sunt prevăzute în Acordul de mediu nr. 4 – NV6 din 
21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - “Sistem integrat gestiune a deșeurilor municipale în județul 
Bistrița-Năsăud”) fără să se construiască căi de acces noi. 

III.e.8. Resursele naturale folosite în construcție și funcționare 

Pentru execuția celulei 2 de depozitare deșeuri sunt necesare următoarele resurse minerale: 
pietriș sort 16-32 mm si pământ argilos. 
Pietrișul va fi procurate de la cele mai apropiate balastiera, iar pământul argilos din cea mai 
apropiata sursă (zona de pășune a satului Tărpiu, situată la cca. 6 km distanță de amplasament 
coordonate STEREO 70: E: 455445,049 și N: 631405,365) și la aproximativ 3,6 km de  cea mai 
apropiată arie naturală protejată ROSCI0095 La Sărătura și  aria naturală protejată de interes 
național inclusă acesteia, RONPA0225 La Sărătura. 
 
Pentru pământul din groapa de împrumut se vor face teste de calitate pentru a se demonstra 
pretabilitatea acestuia pentru construirea digurilor perimetrale ale celulei 2 de depozitare. 
Transportul lor se va face in condiții de siguranța cu mașini speciale de mare tonaj. 
 
În perioada de funcționare se utilizează materiale de acoperire periodică a deșeurilor, ca și în cazul 
celulei 1, respectiv: 

- deșeurile din construcții si demolări, 
- compostul necorespunzător CLO rezultat din deșeurile biodegradabile 
- pământ 

 
Nu sunt previzionate efecte semnificative asupra factorilor de mediu ca urmare a realizării lucrărilor 
menționate. 
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III.e.9. Metode folosite în construcție/demolare 

Lucrările de construcții prin care se va realiza obiectivul constau in: 
 Terasamente (săpătura, umplutura, compactare, nivelare etc); 
 Etanșare (așternere geosintetice, îmbinarea fâșiilor de geosintetice etc); 
 Drenaj pluvial (geocompozit de drenaj, amenajarea canale pluviale, instalare drenuri pluviale 

etc.). 

III.e.10. Planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punere in funcțiune, exploatare,     
refacere si folosire ulterioara 

După obținerea Autorizației de construire se va trece la trasarea lucrării si demararea lucrărilor de 
construire, conform tehnologiei de execuție propusa in proiectul de detaliu, care va respecta HG 
349/2005 si Ordinul 757/2004. 
 
Etapele de execuție a lucrărilor de construire pentru celula 2 sunt: 
- Trasarea pe teren a construcției. 
- Execuție podețe peste rigolele existente, pentru asigurarea accesului la lucrare; 
- Execuția rampei provizorii Rp1.1. necesara pentru continuarea operării in Celula 1 și 

dezafectare drum  acces si șanț aferent; 
- Degajarea de vegetație si decopertare sol vegetal; 
- Execuție dren amonte (pe latura de Vest) si racordarea la șanțul de descărcarea; 
- Execuție șanț de garda pe latura de vest (Sv), inclusiv racordările la emisar; 
- Execuție lucrări de terasament general (săpătura), inclusiv trepte de înfrățire la dig, in 

conformitate cu prevederile Caietului Special de Sarcini din Proiectul tehnic; 
- Execuție șanțuri de deviere apa provizorii. Apele pluviale, care nu pot fi dirijate in afara zonei 

de lucru, vor fi captate in bașe etanșate cu folie si evacuate prin pompare. 
- Execuție drenuri laturile de Nord si Sud; 
- Execuția sistemului de evacuare levigat pe sub digul de Nord; 
- Realizarea umpluturilor de aducere la cota proiectata; 
- Realizarea tranșeelor la drenurile de levigat; 
- Realizarea lucrărilor de etanșare. Lucrările de etanșare se vor realiza din amonte spre aval si 

constau din așternerea unei geomembrane HDPE cu grosimea de 2 mm. Membrana va fi 
protejata de un geotextil; 

- Execuție sistem de drenaj levigat din celula; 
- Execuție colector levigat; 
- Executie rampe provizorii de exploatare Rp1.2 si Rp2, din dale prefabricate. 
 
La finalul perioadei de exploatare se va proceda la demararea proiectului de închidere și execuția 
lucrărilor de închidere.  

III.e.11. Relația cu alte proiecte existente sau planificate 

Celula 2 de depozitare este parte din proiectul depozitului ecologic pentru deșeuri – CMID Tărpiu 
pentru care s-a emis Acordul de mediu nr. 4 – NV6 din 21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - “Sistem 
integrat gestiune a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud”). 
 
Conform etapelor de dezvoltare ale depozitului de deșeuri din cadrul CMID Tărpiu prezentate în 
acordul de mediu, suntem în faza a-III-a, de realizare a celulei 2 de depozitare și conectarea 
sistemelor de drenaj levigat, apa pluvială la cele existente pe amplasament. 
 

III.e.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 

Nu au fost luate in considerare alte alternative. 
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III.e.13. Alte activități care pot apărea în urma proiectului 

Nu apar activități noi în urma realizării proiectului. 

III.e.14. Alte autorizații cerute prin proiect 

Pentru proiectul de realizare a celulei 2 de depozitare s-a emis Certificat de Urbanism 56 din 
14.11.2019. 
 
În conformitate cu cerințele din Certificatul de urbanism s-au solicitat următoarele avize/acorduri: 

 Acord de mediu  
 Notificare DSP Bistrița Năsăud 

 
Certificatul de urbanism și Notificarea DSP actualizată sunt  prezentat în copie in anexa 1 la 
prezenta documentație. 
 

IIVV..  DDEESSCCRRIIEERREEAA  LLUUCCRRĂĂRRIILLOORR  DDEE  DDEEMMOOLLAARREE  NNEECCEESSAARREE  

În cazul depozitelor de deșeuri putem vorbi de lucrări de închidere după epuizarea capacității de 
depozitare, nu de lucrări de demolare. 
După expirarea perioadei de exploatare, când nivelul de umplere al celulei de depozitare a ajuns la 
cota proiectată, se va proceda la închiderea acesteia.  
 
Prin închiderea depozitului se înţelege executarea lucrărilor de acoperire finala si de recultivare a 
suprafeţelor respective, conform prevederilor HG 349/2005 si ale Ordinului 757/2004. Executarea 
acestor lucrări nu poate  începe  înainte de consumarea tasărilor din corpul depozitului, care pot 
dura cca. 3-5 ani de la sistarea activităţii operaționale de depozitare a deşeurilor. Se estimează ca 
aceste tasări pot fi de 3-4 m.   
 
Din acest motiv, practic acțiunea de închidere finala se desfășoară pe zone, delimitate in funcție de 
stadiul de consumare a tasărilor. Acestea se delimitează ca urmare a planului de monitorizare a 
tasărilor care consta in măsurători topo ale cotei de umplere fata de un reper stabilit in plan. 
Frecventa de verificare este in general de 1 an. După închidere zona va fi monitorizata minim 30 
ani. Lucrările executate vor fi menţinute prin lucrări de întreţinere anuala. 
 
Lucrările de închidere sunt executate astfel: 

 ca lucrări operaţionale, in Etapa I:  
- modelarea depozitului prin relocarea deşeurilor, acolo unde este cazul 
- construirea/completarea stratului de forma 
- executarea puţurilor de biogaz 

 
 lucrări de închidere definitiva (după consumarea tasărilor) - in Etapa II 

- stratul colector pentru gaze 
- stratul de etanşare cu geocompozit bentonitic (GCL) 
- stratul pentru drenarea apei pluviale 
- stratul de acoperire cu pamant (1 m) 
- înierbări 

Lucrările de închidere vor fi similare cu cele pentru celula 1 de depozitare. 
 

VV..  DDEESSCCRRIIEERREEAA  AAMMPPLLAASSĂĂRRIIII    PPRROOIIEECCTTUULLUUII  

Celula 2 de depozitare este situat în cadrul actualului CMID Tărpiu, în partea de vest a 
amplasamentului, în imediata vecinătate a celulei 1.  
CMID Tărpiu este situat la vest de drumul de legătură dintre localitățile Dumitra si Tărpiu, Comuna 
Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, la circa 16 km nord de municipiului Bistrița.  
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Accesul la amplasament se face pornind din localitatea Dumitra spre localitatea Tărpiu pe un drum 
local asfaltat circa 4-5 km, se cotește la dreapta (spre vest) și se continuă pe un drum din beton 
încă circa 475 m pana la CMID Tărpiu. 
 
Adresa amplasament: str. Principală nr. 173/B/1, comuna Dumitra, sat Tărpiu, județul Bistrița-
Năsăud. 
 
Vecinătăți: 

- la Nord – drum perimetral 
- la Est – celula 1 de depozitare 
- la Sud – drum perimetral, 
- la Vest – drum perimetral și zona viitoare de depozitare. 

 
Terenul pe care se va construi Celula 2 de depozitare se află în intravilanul comunei Dumitra, cu 
drept de administrare Județului Bistrița-Năsăud, conform HCL nr. 55 din 30.12.2008 și HCL nr. 23 
din 29.07.2011 (anexate la prezenta documentație) care la rândul lui a concesionat amplasamentul 
pe 240 luni către SC VITALIA SERVICII PENTRU MEDIU – TRATAREA DEȘEURILOR SRL. 
  
Amplasamentul Celulei 2 de depozitare se va desfășura pe doua parcele de teren aparținând Cărții 
funciare nr. 26250 și Cărții funciare nr. 26249, conform extraselor de carte funciară anexate la 
prezenta documentație. 
 
Distanța față de cele mai apropiate locuințe este de 1,6 km est de amplasament. 
 
În imediata vecinătate, la nord de amplasament, se află un emisar natural, necadastrat, cu 
scurgere temporară, afluent pe dreapta al pârâului Roșua situat la 1,2 km sud-est de 
amplasament. 
 
Coordonatele geografie  ale întregului amplasament al CMID Tărpiu, precum și ale celulelor 1 și 2 
de depozitare sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
 
Tabel 3. Coordonate geografice STEREO 70 pentru întreg amplasamentul depozitului și ale 

celulelor 1 și 2 de depozitare  

TABEL COORDONATE DEPOZIT 

Nr. 
Punct X (EST) Y (NORD) 

1 452189.5983 634672.6697 

2 452200.6502 634676.6966 

3 452361.6204 634631.4955 

4 452461.6938 634603.3945 

5 452626.4120 634557.1410 

6 452627.9934 634548.3804 

7 452555.3002 634316.7322 

8 452542.1450 634309.2500 

9 452387.2257 634371.9456 

10 452293.5748 634409.8460 

11 452195.6550 634449.4740 

12 452178.7601 634470.3937 

13 452149.1490 634545.0720 
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TABEL COORDONATE CELULA 1 

Nr. 
Punct X (EST) Y (NORD) 

4 452461.6938 634603.3945 

5 452626.4120 634557.1410 

6 452627.9934 634548.3804 

7 452555.3002 634316.7322 

8 452542.1450 634309.2500 

9 452387.2257 634371.9456 

   

   TABEL COORDONATE CELULA 2 

Nr. 
Punct X (EST) Y (NORD) 

3 452361.6204 634631.4955 

4 452461.6938 634603.3945 

9 452387.2257 634371.9456 

10 452293.5748 634409.8460 

 
 
Detalii privind amplasamentul sunt prezentate în Plan de încadrare in zona și Plan de situație 
anexate, precum și în planul de situație dwg – CD anexat. 
 

VVII..  DDEESSCCRRIIEERREEAA  EEFFEECCTTEELLOORR  SSEEMMNNIIFFIICCAATTIIVVEE  AASSUUPPRRAA    MMEEDDIIUULLUUII  

 

A. Surse de poluanți și instalații  pentru reținerea, evacuarea și dispersia 
poluanților în mediu 

 

a) Protecția calității apelor 

Surse de poluanți pentru ape 
 
Principalele surse de poluare a apei in faza de execuție sunt: 

 Tehnologia de execuție propriu-zisa ; 
 Utilajele terasiere si cele de transport; 
 Activitatea umana. 

 
Modul de lucru, vechimea utilajului si starea lui tehnica sunt elemente care pot provoca in timpul 
execuției neplăceri din punct de vedere al poluării apei. Principalii poluanți sunt motorina si uleiurile 
arse. Acestea pot ajunge sa afecteze calitatea apei prin: 

 spălarea utilajelor sau a mașinilor in șantier; 
 repararea utilajelor, efectuarea schimburilor de ulei in spatii neamenajate; 
 stocarea motorinei sau a uleiurilor arse în recipiente improprii. 

 
Activitatea salariaților din șantier este si ea generatoare de poluanți cu impact asupra apei, 
deoarece: 

 produce deșeuri menajere care, depozitate in locuri necorespunzătoare pot fi antrenate 
de ape sau pot produce levigat care sa afecteze calitatea apei; 

 evacuările fecaloid menajere aferente organizării de șantier, pot sa afecteze calitatea 
apei daca nu se vor folosi grupurile sanitar existente in cadrul CMID și se vor improviza 
toalete inadecvate.  
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Sursele de poluanți pentru ape în faza de exploatare sunt: 
 Deșeurile propriu-zise; 
 Levigatul format in procesul de fermentare  
 Utilajele de exploatare a lucrărilor de construire; 
 Activitatea umana 

 
Deșeurile propriu-zise  
 
Nerespectarea tehnologiilor de exploatare a unui depozit controlat (marcarea zonelor zilnice de 
lucru, modelarea deșeurilor, compactarea si acoperirea periodica cu straturi de pământ ) pot crea 
aceleași probleme ca si in cazul depozitelor tradiționale (miros, păsări,  etc.). 
 
O alta componenta importanta in timpul exploatării este reprezentata de respectarea procedurii de 
acceptare a deșeurilor la depozitare. Daca aceasta procedura nu este funcțională, in depozit pot 
să ajungă, urmând calea deșeurilor menajere si deșeuri periculoase (spitalicești si/sau industriale).  
 
Levigatul 
 
Principala sursa de poluare este levigatul care rezulta din pătrunderea apei din precipitații prin 
masa de deșeuri si din cedarea apei conținute de deșeuri in urma procesului de fermentare a 
acestora.  
 
Acesta poate produce poluarea apei în următoarele situații: 
 sistemul de etanșare se fisurează; 
 conductele de evacuare a levigatului se fisurează; 
 fisurarea pereților/membranei bazinului de levigat; 
 accidental în urma defecțiunii unei instalații/fenomene naturale extreme (precipitații abundente, 

cutremure etc.) 
 
Cantitatea de levigat rezultata din celula 1 de depozitare a fost monitorizată pe parcursul perioadei 
de funcționare pană în prezent. Cantitatea medie de levigat provenită din celula 1 este în medie de 
33 mc/zi. 
  
Cantitatea de levigat rezultată (celula 2) a fost calculată ca diferența între intrările de apă 
(precipitații, umiditatea proprie a deșeurilor) si consumul de apă (evaporație, apa reținută in 
depozit, apa consumată în procesele fizico-chimice din corpul depozitului) 
 
Bilantul apei in cadrul celulei 2 de depozitare s-a realizat avand in vedere urmatoarele elemente: 

 Cantitatea de deseuri estimată a se depozita; 

 Consumul de apa in procesele de fermentare (consumul biologic) a fost considerat a fi de 40% 

 Gradul de compactare a deseurilor: 1,3 to/mc. 

 Avand in vedere tipul deseurilor depozitate si densitatea deseurilor, s-a apreciat o capacitate 
de acumulare a levigatului in corpul depozitului de cca. 25 l/mc (cf. Departament de mediu al 
UK, 1995; sursa EPA - Landfill site design). 

 Precipitațiile medii lunare si evapotranspirația medie lunară caracteristice zonei CMID (pe baza 
determinărilor parametrilor climatici determinați la CMID Tărpiu (2015 - 2018) 

 S-a considerat ca din totalul cantității de precipitații doar 90% se infiltrează, restul de 10% se 
scurge la suprafața masei de deșeuri. 

 Umiditatea propriu-zisa a deșeurilor (conform Ordinului 756/2002): estimată la 30%. 
 
Cantitatea maximă zilnică de levigat care se estimează a se produce celula 2 de depozitare este 
de 25 mc, iar cantitatea medie zilnica de levigat estimata este de 23 mc (a se vedea Anexa 4 – 
Calculul estimativ al cantităților lunare si anualele de levigat).  
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Acestea sunt cantități estimative care pot varia în funcție de  condițiile climatice, de procesele 
fizico-chimice din corpul depozitului, de umiditatea deșeurilor și nu în ultimul rând de capacitatea 
de acumulare în corpul depozitului. 
 
Masurile constructive luate pentru realizarea celulei 2 de depozitare, vor elimina posibilitatea de 
poluare a apelor din sursele enumerate mai sus.  
 
Menționam că nu se va evacua în emisar natural sau pe sol nici o categorie de apă uzată rezultată 
de pe amplasament.  Apele pluviale sunt colectate cu rigole/drenuri pluviale amplasate la baza 
digurilor exterioare, pe trei laturi. Apele colectate pe aceste canale/rigole sunt conectate cu  
canalele perimetrale existente ale celulei 1 care la rândul lor se descarcă in bazinul colector pentru 
ape pluviale existent pe amplasament. 
 
Stații si instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate evacuate 
 
CMID Tărpiu este dotată cu o stație de epurare cu osmoza inversă PALL, cu capacitatea de        
120 mc/zi (conform Acordului de  mediu nr. 4 – NV6 din 21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - 
“Sistem integrat gestiune a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud”). Levigatul care va fi 
produs de celula 2 va fi colectat prin intermediul actualului sistem de colectare levigat  si tratat în 
stația de epurare existentă pe amplasament cu capacitate de 120 mc/zi.  
 
Pentru reducerea cantității de levigat rezultata din celula 2 de depozitare s-a prevăzut construirea 
acesteia în trepte, cu exploatarea pe doua subcelule. S-a prevăzut un sistem de drenaj, care sa 
asigure o exploatare diferențiată a jumătății vestice față de cea estică, astfel încât în perioada de 
exploatare a treptei inferioare (partea de est a celulei),  din jumătatea vestica a celulei să se 
colecteze si să se evacueze apa pluvială convențional curată, prin drenul Da1, in căminul Cv2. Din 
cămin Cv2 apa pluviala convențional curata va fi pompata in șanțul de garda de pe latura de nord. 
Pentru a prevenii deversarea apei pluviale in colectorul de levigat se va realiza un cămin de vane 
la cca. 2 m de căminul Cv2. 
 
Pentru îmbunătățirea fluxului de epurare levigat și pentru tratare concentratului, CJ Bistrița-Năsăud 
are în vedere construirea unei unități de pre-tratare a levigatului provenit din depozitul de deșeuri 
municipale nepericuloase şi de tratare a concentratului rezultat după epurarea levigatului. 
Investițiile se vor realiza in perioada septembrie-octombrie 2020 si nu fac obiectul prezentei 
documentații.  
În perioada 2013 – până în prezent a fost monitorizată calitatea permeatului  evacuat din stația de 
epurare a levigatului în bazinul pentru permeat (de aici preaplinul se evacuează in cursul de apa 
necadastrat aflat la nord de amplasament). Concluzia privind activitatea de monitorizare a 
permeatului este: calitatea permeatului s-a menținut în limitele de calitate impuse de NTPA 
001/2005 în perioada 2013 – 2016, după anul 2016 s-au inregistrat depășiri ale concentrației de 
amoniu.  Depășirile nu sunt semnificative si se vor elimina prin investițiile de modernizare ale 
fluxului de epurare a levigatului mentionate mai sus. 
 
Celula 1 de depozitare actuală, precum si celula 2 de depozitare viitoare, sunt  depozite ecologice, 
construite conform prevederilor legislative in vigoare și în acord cu măsurile privind protecția apelor 
din Acordul de mediu nr. 4 – NV6 din 21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - “Sistem integrat gestiune 
a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud”), respectiv: 

- ”se va amenaja zona de protecţie sanitară cu regim sever, prin împrejmuiere cu grad din 
plasǎ de sârmă, în interiorul căreia nu va avea acces decât personalul calificat cu atribuţii 
în întreţinerea şi exploatarea puţului de alimentare cu apǎ; 

- se va aplica un plan eficient de întreţinere, verificare şi reparaţii a instalaţiilor de alimentare 
cu apă / evacuare apă uzată; 

- se vor realiza cel puţin 3 foraje de control, unul în aval şi 2 în amonte de depozit, pe direcţia 
de curgerea a apei subterane; 

- se va monitoriza calitatea apei subterane prin foraje, înainte de începerea depozitării, în 
perioada de exploatare şi post închidere; 
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- se va monitoriza calitatea apei de suprafaţă din apropierea depozitul ecologic, înainte de 
începerea depozitării, în perioada de exploatare şi post închidere; 

- se va monitoriza volumul de levigat colectat şi tratat şi compoziţia acestuia; 
- se va verifica periodic starea rigolelor perimetrale, pentru depistarea operativă a 

eventualelor fisuri/crăpături; 
- se va aplica un plan eficient de întreţinere (decolmatare) a rigolelor de colectare a apelor 

pluviale.” 
 

b) Protecția aerului 

 
Surse de poluanți pentru aer 
Principalele surse de poluare a aerului in faza de execuție sunt emisii nedirijate, difuze, datorate: 
 lucrările de terasamente 
 funcționarea  mașinilor și utilajelor 

 
Poluanții generați de aceste surse sunt: 
 praf   
 pulberi 
 gaze de eșapament 

 
 Surse aferente lucrărilor de terasamente 

Sursele se încadrează in categoria surselor libere la sol, discontinue, cu un regim maxim de 10 
ore/zi in perioadele de execuție a lucrărilor (sezonul cald). 
 
Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafeței de realizare a depozitului. 
Operațiunile de manevrare a pământurilor, care se constituie în surse de impurificare a atmosferei, 
sunt reprezentate de: 
 
 Săpături pentru: 
 Decoperta stratului vegetal; 
 Aducerea terenului la cota proiectată; 
 Executarea canalelor pluviale. 

 Umpluturi: 
 Depunerea, împrăștierea și compactarea materialului natural (argilă din altă sursă) în 

diguri; 
 Depunerea, împrăștierea stratului drenant din pietriș. 

 Eroziune eoliana. 
 
Poluanții atmosferici caracteristici lucrărilor de terasamente sunt particulele de proveniența 
naturala (praf terestru) emise in timpul manevrării pământului și prin eroziunea eoliană de pe solul 
descoperit. 
Emisiile de praf variază adesea in mod substanțial de la o zi la alta, in funcție de nivelul activității, 
de operațiile specifice si de condițiile meteorologice dominante. O mare parte a acestor emisii este 
generata de traficul echipamentelor si autovehiculelor de lucru pe drumurile temporare din 
amplasamentul construcției. 
 
Natura temporara a lucrărilor de construcție le diferențiază de alte surse nedirijate de praf, atât in 
ceea ce privește estimarea, cat si controlul emisiilor. Emisiile din amplasamentul unei construcții 
au un început si un sfârșit care pot fi bine definite, dar variază apreciabil de la o faza la alta a 
procesului de construcție. Aceste particularități le diferențiază de marea majoritate a altor surse 
nedirijate de praf, ale căror emisii au fie un ciclu relativ staționar, fie un ciclu anual ușor de 
evidențiat. 
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O sursa suplimentara de praf este reprezentata de eroziunea vântului, fenomen care însoțește, in 
mod inerent, lucrările de construcție. Fenomenul apare datorita existentei, pentru un anumit 
interval de timp, a suprafețelor de teren neacoperite expuse acțiunii vântului. Praful generat de 
manevrarea materialelor si de eroziunea vântului este, in principal, de origine naturala (particule de 
sol, praf mineral). 
 
Principalele faze de activitate care se constituie in surse de emisie a prafului in atmosfera sunt 
săpăturile si operațiunile de descărcare si împrăștiere a pământurilor. 
 
Emisiile de poluanți in atmosfera au o durata egala cu durata zilnica a programului de lucru (in 
principiu 8 ore/zi), putând prezenta unele variații de la o ora la alta si de la o zi la alta.  
 
 
Se specifica faptul ca emisiile de particule din timpul lucrărilor de manevrare a pământului sunt 
direct proporționale cu conținutul de particule mici (d < 75 μm), invers proporționale cu umiditatea 
solului/pământului si, după caz, cu viteza de deplasare si cu greutatea utilajului. 
 
Emisiile de particule se limitează la perioada de execuție propriu-zisa a construcțiilor, iar dispersia 
acestora în atmosferă este dependentă de condițiile climatice.  
 
 Surse aferente funcționării utilajelor 

    
Execuția lucrărilor de construcție implica folosirea utilajelor specifice diferitelor categorii de operații, 
ceea ce conduce la apariția unor surse de poluanți caracteristici motoarelor cu ardere interna. In 
plus, aprovizionarea cu materiale de construcție necesar a fi puse in opera implica utilizarea de 
autovehicule pentru transport care, la rândul lor, generează poluanți caracteristici motoarelor cu 
ardere interna. 
 
Regimul emisiilor acestor poluanți este, ca si in cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul 
activității si de operațiile specifice, prezentând o variabilitate substanțiala de la o zi la alta, de la o 
faza la alta a procesului. Ca urmare, modul de abordare privind estimarea emisiilor de la lucrările 
de execuție a construcțiilor utilizat si recomandat in tarile dezvoltate (Agenția Europeana de Mediu 
- EEA, Agenția de Protecția Mediului a SUA - USA EPA) se bazează pe luarea in considerare a 
lucrărilor in ansamblu care se executa pe întreaga arie implicata sau, după caz, pe porțiuni ale 
acestei arii, fără a se urmări in detaliu planul de execuție pentru proiectul unei anumite construcții. 
 
Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limiteaza cu caracter preventiv prin conditiile tehnice 
prevazute la omologarea pentru circulatie, cat si prin conditiile tehnice prevazute la inspectia 
tehnica ce se efectueaza periodic pe toata perioada utilizarii autovehiculelor rutiere inmatriculate in 
tara. De asemenea, emisiile de poluanți sunt dependente de perioada de funcționare a 
utilajelor/mașinilor și condițiile climatice. 
Executia unor astfel de lucrari nu produce poluari ale aerului care sa afecteze sanatatea oamenilor 
sau sa aiba influente negative asupra factorilor de mediu. 
 
Perioada de exploatare 
Principalele surse de poluare, în funcție de locul producere, sunt: 

 fermentarea fracțiunii organice din deșeurile depozitate  

 utilajele de exploatare 

 utilajele de transport 

 activitatea umana 
 
Procesul de fermentare 
 
Incinta de depozitare cuprinde in prezent o celulă de depozitare in faza finala de exploatare si se 
prefigurează începerea execuției celei de-a doua celulă de depozitare. 
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Dată fiind soluția tehnică aleasă, de exploatare succesivă a celulelor depozitului de deșeuri, cu 
toate ca se pot diferenția etape, distincte in timp, de execuție, respectiv de exploatare a lucrărilor 
acestea nu sunt caracterizate de procese similare de generare a poluanților (levigat si gaze de 
depozit).  
 
Putem considera (in acord si cu principiul analizei situației cele mai defavorabile) ca pe parcursul 
unui an calendaristic putem avea următoarea situație: 
 Pe celula exploatata anterior se vor desfasura operatiuni de inchidere; 
 Celula imediat adiacenta se va afla in exploatare (depunere deseuri). 
 
Constituenții primari ai gazului emanat de depozitele de deșeuri sunt metanul (CH4) si bioxidul de 
carbon (CO2), gaze produse de microorganisme in condiții anaerobe. Transformările CH4 si CO2 
sunt mediate de populațiile microbiene adaptate la ciclurile materialelor in medii anaerobe. 
 
Generarea gazelor in depozitele de deșeuri, inclusiv rata de generare si compoziția, trece prin 
patru faze: 
 

 Faza I- este aeroba (cu oxigenul disponibil) si gazul primar produs, CO2.  

 Faza II- este caracterizata de distrugerea (dispariția) O2, ceea ce conduce la un mediu 
anaerobic, in care se produc mari cantități de CO2 si de hidrogen (H2). 

 Faza III- începe producerea CH4, însoțita si de reducerea cantității de CO2 produsa. Conținutul 
de azot (N2) in gazul emis este inițial ridicat in prima faza si scade pronunțat pe măsura ce 
depozitul trece in faza a doua si a treia. 

 Faza IV- producția gazoasa de CH4, CO2 si N2 devine relativ stabila.  
 

Figura2 Fazele de generare pentru gazele de fermentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timpul total si durata pe faze a generării de gaz variază in funcție de condițiile specifice depozitului 
(de ex. compoziția deșeurilor, metoda de depozitare, starea anaerobica, perioada de funcționare a 
unui compartiment pana la închidere). 
Rata emisiilor la depozitul de deșeuri este guvernata de mecanismele de producere si transport ale 
gazelor. 
 mecanismele de producere implica producerea constituentului emisiei in faza de vapori prin 

vaporizare, descompunerea biologica sau reacție chimica.  
 

 mecanismele de transport implica producerea constituentului emisiei in faza de vapori la 
suprafața depozitului, prin stratul limita de deasupra si din atmosfera. Cele trei mecanisme 
majore de transport care asigura transportul unui constituent volatil in faza sa de vapori sunt 
difuzia, convecția si advecția. 

 
Gazul emis de la depozitele de deșeuri consta, atunci când generarea gazului atinge starea 
staționară, in aproximativ 50 % (volumic) CO2, 50 % CH4 si urme de compuși organici nonmetanici 
(CONM). 
Emisiile de CONM rezulta din CONM conținuți in deșeurile depozitate si din crearea acestora prin 
procese biologice si reacții chimice. Pentru obiective ca cel luat in studiu in cazul de fata 
concentrația de CONM in gazele evacuate este de 595 ppmv (parti pe milion volumice) exprimate 
ca hexan. 
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Tipurile de deșeuri care sunt depozitate pe depozitul ecologic Tărpiu, sunt reprezentate de: deșeuri 
menajere si asimilabile celor municipale (deșeuri produse de populație si deșeuri asimilabile 
produse de agenți economici) si deșeuri nepericuloase (industriale  nepericuloase similare celor 
municipale). 
 
De asemenea, in evoluția eliminării deșeurilor, un factor important este acela de reducere a 
cantităților depozitate prin scoaterea din fluxul de deșeuri a unor cantități importante de deșeuri de 
ambalaje si deșeuri biodegradabile. 
Conform estimărilor teoretice, in primul an de funcționare nu se produce gaz de fermentare. Pe 
măsura ce depozitul de deșeuri s-a extins si au fost depozitate deșeuri, cantitatea de gaze de 
fermentare a crescut, preconizându-se să se ajungă la un maxim  in primul an după închiderea 
depozitului (celule depozitare). După închiderea totală a depozitului de deșeuri, producția de 
biogaz va fi in scădere. 
Având în vedere faptul ca celula 1 este în funcțiune, în cele de mai jos am prezentat cantitatile de 
poluanți atmosferici (conform raportărilor anuale realizate de către beneficiar) în raport cu valorile 
prag menționate in Anexa 1 a Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului  European si al 
Consiliului din 18.01.2006 privind înființarea registrului European al Poluanților Emiși si Transferați.  
 
Regulamentul CE mentionat mai sus a fost pus in aplicare prin HG 140/2008 - privind stabilirea 
unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului  
European si al Consiliului din 18.01.2006 privind infiintarea registrului European al Poluantilor 
Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CEE. 
 
In tabelele de mai jos am prezentat rezultatele determinărilor efectuate de cate beneficiar (prin 
calcul) pe parcursul funcționării celulei 1 în raport cu valorile prag pentru aer prevăzute în 
regulamentul CE 166/2006. 
 
Tabel 4. Evoluția cantităților de poluanți atmosferici in raport cu valorile prag din regulamentul CE 

166/2006. 

Ani 2013 2014 2015 2016 2017 
Praguri pentru emisii de poluanți 

cf. CE 166/2006 

CH4(kg/an) 16065 24009 32144 52856 36235 100.000 

PM10 (kg/an) 7,53 9,93 13,9 19,88 14,356 50.000 

NMVOC 
(kg/an) 

53669 70716 98932 141589 102264 100.000 

 
Din calcul, rezulta ca în ultimii doi ani, apar depășiri ale valorilor compușilor organici volatili non-
metanici (NMVOC).   
Determinările efective de imisii la limita amplasamentului (pulberi) si pe corpul depozitului (in 
apropierea camerelor de aerisire - celula1) nu indică depășiri ale limitelor admisibile. 
 
Estimarea cantităților de gaze de fermentare – Celula 2 de depozitare 
 
În primul an de funcționare nu se produce gaz de fermentare. Începând din al doilea an de 
funcționare, cantitatea de gaz de fermentare va creste progresiv pana  în primul an după închidere, 
după care cantitatea de gaz de fermentare tinde sa scadă (vezi tabelul din anexa – estimarea 
cantităților de biogaz produse de celula 2). 
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Tabel 5. Cantități estimate  de gaze de fermentare generate – celula 2  

Etapa de 
exploatare 

U.M. 
Anul 2 după punerea in funcțiune a  celulei 2 

 
Anul cu cantitatea maxima de gaze de fermentare 

 

Total 
gaze 

CO2 CH4 CONM Total gaze CO2 CH4 CONM 

Celula 2 de 
depozitare 

to/an 813 596 217 9 3.761 2.756 1.005 43 

mc/an 651.400 325.700 325.700 2.606 3.011.000 1.506.000 1.506.000 12.050 

 
Perioada de descompunere a deșeurilor rapid degradabile este de 5 ani, iar pentru cele lent 
degradabile este de 15 ani. 
 
Cantitățile de gaz produse au fost calculate cu ajutorul modelului LandGEM (Landfill Gas 
Emissions Model), dezvoltat de EPA – USA, program destinat studiului depozitelor de deșeuri. 
Rezultatul calcului privind cantitățile de biogaz produse sunt prezentate în Anexa 3 la prezenta 
documentație. 
 
Gazul emis de la depozitele de deșeuri consta, atunci când generarea gazului atinge starea 
staționară, in aproximativ 50% (volumic) CO2 , 50% CH4  si urme de compuși organici nonmetanici 
(CONM). 
 
Utilajele de transport si exploatare  
 
Sursele mobile sunt reprezentate de utilajele auto folosite in operațiunile de manevrare a 
pământului necesar pentru acoperirea zilnica, de manevrare a deșeurilor în procesul de 
sistematizare a acestora în celula activă de depozitare,  precum si la transportul pământului si a 
altor materiale necesare. Tot aici se regăsesc si autogunoierele care transporta deșeurile. 
Emisiile poluante ale autovehiculelor se limitează cu caracter preventiv prin condițiile tehnice 
prevăzute la omologarea pentru circulație, cat si prin condițiile tehnice prevăzute la inspecția 
tehnica ce se efectuează periodic pe toata perioada utilizării autovehiculelor rutiere înmatriculate in 
tara. 
Acestea sunt emisii mobile, nedirijate de poluanți în atmosferă, respectiv pulberi in suspensie si 
pulberi sedimentabile, poluanți specifici gazelor de ardere (CO2, NH3, NOx, , SO2, CO, PAH) 
rezultate de la combustia motorinei în motoarele Diesel ale maşinilor de transport. Nivelul 
concentraţiei poluanţilor emişi în aer depinde de vechimea utilajului, de starea tehnica a acestuia 
 
Se vor respecta toate măsurile de protecția calității aerului din Acordul de mediu nr. 4 – NV6 din 
21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - “Sistem integrat gestiune a deșeurilor municipale în județul 
Bistrița-Năsăud, respectiv: 

- ”în perioada de construcţie se vor utiliza echipamente mobile nerutiere, conform normelor 
RAR; 

- în perioada de exploatare se va realiza: 
- transportul deşeurilor cu mijloace de transport adecvate (închise), astfel încât să fie 
- redusă emisia de miros; 
- plantarea unei centuri verzi în jurul amplasamentului Centrului de management integrat al 

deşeurilor; 
- păstrarea platformei în stare bună şi în condiţii de curăţenie; 
- monitorizarea emisiilor din surse dirijate; 
- monitorizarea zgomotului la limita incintei; 
- monitorizarea imisiilor.” 

 
Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosfera 
 
Nu fac obiectul prezentului proiect. 
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c) Protecția împotriva zgomotelor si vibrațiilor 

Sursele de zgomote si vibrații 
Principalele surse de poluare sunt mașinile și utilajele utilizate in perioada de execuție și 
exploatare a depozitului de deșeuri. 
Acestea sunt surse temporare/intermitente  de zgomot si vibrații, fără impact semnificativ. 
 
Amenajări și dotări pentru protecția împotriva zgomotelor și vibrațiilor 
Având în vedere ca cele mai apropiate locuințe se afla la o distanta de  cca. 1,6 km față de 
depozit, zgomotul produs de utilaje și mașini nu va afecta riveranii in perioada de execuție 
lucrărilor (cca. 6 luni) /exploatare a celulei de depozitare. 
 
Masuri pentru protecția împotriva zgomotelor si vibrațiilor: 

 menținerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare tehnică corespunzătoare; 
 impunerea de restricții de viteza pentru mijloacele de transport pe drumul de acces; 
 controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de 

transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot. 

d) Protecția împotriva radiațiilor 

La depozitul conform pentru deșeuri din cadrul CMID Tărpiu nu sunt acceptate deșeuri radioactive. 
Având în vedere acest fapt nu sunt necesare masuri de protecție împotriva radiațiilor. 

e) Protecția solului si subsolului 

Zona comunei Dumitrei este situată in zona solurilor brune, de padure podzolite (19,7%) si a 
solurilor brune (4,5%). Solurile erodate reprezinta 40,1%, solurile lăcovistite 21,6%, solurile negre 
pseudorendzinice 13,5% si solurile aluvionale 0,6%.  
Conform studiului geotehnic realizat pe amplasamentul depozitului de deșeuri grosimea stratului 
de sol in zona variază între 0,5 – 1,50 m. 
 
Sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice 
 
Perioada de execuție  
Pentru realizarea integrala a investiției solul cu o grosime medie de 0,95 m va fi decopertat pe o 
suprafața de 23.439 mp (suprafața totala a celulei 2 de depozitare) reprezentând un volum total de 
22.267 mc. Suprafața va fi decopertată treptat, pe măsura ce se execută celula de depozitare. 
Pământul decopertat va fi depozitat temporar pe amplasament si refolosit apoi pentru acoperirea 
taluzelor exterioare si a platformei superioare.  
 
Impactul asupra solului nu poate fi considerat decât ca fiind un impact mecanic  prin decopertare, 
redus la suprafața ocupată de extinderea obiectivului. 
Totuși o proasta organizare a execuției poate avea efecte negative: 

 Săpăturile nu se executa la cotele stabilite in proiect 
 Daca nu se respecta zonele de depozitare a deșeurilor 
 Daca reparațiile utilajelor nu se fac in locuri amenajate 
 Daca utilajele defecte nu sunt retrase din frontul de lucru 
 Daca pământurile contaminate nu sunt depozitate corespunzător 

 
Perioada de exploatare 
Celula 2 de depozitare a deșeurilor menajere este parte dintr-un depozit conform, care în condițiile 
unei exploatări corespunzătoare, nu constituie o sursa de poluare a solului. De asemenea, prin 
proiectul propus sunt luate toate măsurile constructive pentru protejarea solului, subsolului și 
apelor freatice. 
 
 
 
 



SISTEM INTEGRAT DE GESTIUNE A DESEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
Construirea Celulei 2 din cadrul Centrului de management Integrat al Deșeurilor Tărpiu,  
comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud 
 Memoriu de prezentare   Pagină | 41 

  
 

   ARGIF PROIECT 

 

 
       

 
 

Surse de poluare a solului pot fi: 
 Deșeurile propriu-zise; 
 Levigatul  
 Tehnologia de exploatare; 
 Utilajele de exploatare; 
 Activitatea umana. 

 
Acești poluanți pot ajunge pe sol, subsol si apa freatică numai accidental, in caz de: 

- Defecțiuni ale sistemelor de etanșare. 
- Scurgeri de combustibili/uleiuri uzate pe sol 
- Scurgeri de substanțe chimice utilizate în cadrul stației de epurare 
- Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor, direct pe sol 
- Neacoperirea periodică a deșeurilor depozitate 

 
Lucrări și dotări pentru protecția solului și subsolului, constau în: 
a.  pentru eliminarea posibilității poluării cu levigat: 

 sistem de etanșare pe toata baza depozitului si pe taluzurile interioare ale digurilor; 
 sistem de colectare si evacuare controlata pentru levigat; 
 epurarea  levigatului la stația de epurare cu osmoza inversa existenta pe amplasament  

 
b.  pentru eliminarea posibilității ca deșeurile să fie împrăștiate: 

 deșeurile menajere vor fi acoperite periodic cu strat de acoperire 
 împrejmuire pe tot perimetrul amplasamentului 
 perdea de protecție vegetala 

 
Se vor respecta toate măsurile de protecția calității solului și subsolului din Acordul de mediu nr. 4 
– NV6 din 21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - “Sistem integrat gestiune a deșeurilor municipale în 
județul Bistrița-Năsăud”), respectiv: 
”În perioada  de construcție: 

- Se vor depozita temporar și se vor refolosi în totalitate solul vegetal rezultat prin 
decopertările necesare realizării celulelor de depozitare, a construcțiilor , instalațiilor, 
platformelor și căilor de acces din zona tehnică; 

În perioada de exploatare: 
- Se vor monitoriza tasările și deformările sistemului de izolare a bazei depozitului, precum și 

a corpului depozitului; 
- Se vor respecta întocmai prevederile programului de monitorizare a depozitului de deșeuri. 

În perioada post-închidere: 
- Se va respecta cu strictețe prevederile programului de monitorizare a depozitului de 

deșeuri.” 
 

f) Protecția ecosistemelor terestre si acvatice 

Informaţii despre biodiversitate  
 
Informaţii despre floră şi fauna locală  
 
În zona amplasamentului celulei 2 de depozitare flora este reprezentată în principal de plante 
erbacee din familia Asteroceae (Carduns nutans (ciulin), Sonchus arvensis (susai)), din familia 
graminee (Agropyrum repens (pir), Echinochloa crus-golli (costrei)), familia Poaceae (Apera spico-
venti (iarba vântului), Festuca rubra (păiuș)), familia Rhamnaceae (Rhamnus frangula (crușin)), 
familia Urticaceae (Urtica dioica (urzica)), familia Hypericaceae (Hypericum perforatum 
(sunatoarea)), familia Asteraceae (Cirsium Arvense (pălămidă)) . De asemenea, apar din loc in loc 
arbusti din familia Rosoideae (Rosa canina (măceș)), familia Rosoceae (Rulus frutiosus (mur)). Pe 
amplasament nu se dezvoltă specii vegetale cu valoare conservativă. 
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În zona limitrofă amplasamentului depozitului de deșeuri vegetația este reprezentata de: pașuni cu 
vegetație predominantă erbacee, local culturi agricole, iar pe latura de vest, la cca. 500 m de 
amplasamentul CMID Tărpiu se întâlnește vegetație forestieră reprezentată în principal de: Fagus 
silvatica (fag), Quercus robur (stejar), Robinia pseudoacacia (salcâm). 
 
Fauna  
În zona celulei 2 de depozitare accesul animalelor sălbatice este limitat prin împrejmuirea cu gard 
din plasa de sârma realizată de jur-împrejurul amplasamentului CMID Tărpiu.  
 
În zona limitrofă amplasamentului s-au observat următoarele specii de animale: în zona de pajiste: 
Microtus arvalis (șoarece de câmp), Lepus europeus (iepure de câmp), iar în zona de pădure:  Sus 
scrofa (mistreţ), Meles meles (viezure), Vulpes vulpes (vulpe), Martes martes (jder de copac), 
Putorius putorius (dihor). 
 
Dintre păsări s-au observat: Phasianus colchicus (fazan), Columba sp. (porumbei sălbatici), 
Sturnus vulgaris (graur), Accipiter gentilis (uliu porumbar), Corvus corax (corb).  
 
Ariile naturale protejate din zona CMID Tărpiu și distanțele (în punctele cel mai apropiate) față 
de amplasament sunt prezentate în cele de mai jos: 

- ROSCI0232 Someșul Mare Superior – cca. 8,3 km nord de amplasament 
- ROSCI0051 Cușma – cca. 18 km est de amplasament 
- ROSCI 0400 Șieu – Budac – la cca. 6,5 km sud, sud-vest, vest de amplasament 
- ROSCI0393 Someșul Mare – cca. 6,7 km vest de amplasament 
- ROSCI0095 și RONPA2208 - La Sărătura – cca. 2 km sud-vest de amplasament 
- RONPA0224 Poiana cu narcise de pe Șesul Mogoșenilor -  6,7 km vest de amplasament 

 
Amplasarea ariilor naturale protejate din zona în raport cu amplasamentul CMID Tărpiu este redată 
în figura de mai jos: 
 

Figura3 Amplasarea ariilor naturale protejate din zona CMID Tărpiu 
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Situl de interes comunitar ROSCI0095 (şi totodată rezervaţia naturală) La Sărătura este cel 
mai apropiat areal natural cu regim de protecţie faţă de amplasamentul depozitului şi este situat la 
aproximativ 2 km sud-vest de acesta şi ocupă o suprafaţă de 18 ha. Arealul se încadrează între 
altitudinile de 293 m şi 304 m, având o altitudine medie de 297 m. 
 
Habitatul natural protejat pentru care a fost declarat situl este 1530* Pajişti şi mlaştini sălăturate 
panonice şi ponto-sarmatice, acesta ocupând aproximativ 77,7% din suprafaţa totală a sitului.  
 
Obiectul ocrotirii îl constituie specia Armeria maritima Willd, plantă baltic -central europeană. 
Habitatul  format de acesta este considerat habitat prioritar la nivelul Uniunii Europene. 
Speciile pentru care a fost declarat situl şi care sunt incluse în anexa II a Directivei Consiliului 
92/43/CEE și art. 4 al Directivei 209/147/CE, sunt: 
 
 1166 – Triturus cristatus (tritonul cu creastă); 
 1193 – Bombina variegata (buhaiul de baltă cu burtă galbenă) 
 1074 – Eriogaster catax (specie de molie); 
 4028 – Catopta thrips (specie de molie) ; 
 1060 – Lycaena dispar (specie de fluture). 
 
Alte specii importante de floră și faună, conform punctului 3.3. din Formularul standard Natura 
2000 atașat, sunt: 
 2469 – Natrix Natrix (șarpe de casă) 
 1292 – Natrix tessellata (șarpe de apă) 
 1212 – Rana ridibunda (broasca mare de lac) 
 Isotomiella minor (artropod) 
 Mantis religiosa (Călugărița) 
 Mesaphorura yosii (specie nevertebrate - colembole) 
 Archilea millefolium (coada șoricelului) 
 Armeria maritima (Limba peștelui) 
 Aster linosirys (Coama de aur) 
 Aster tripolium (Alabăstrică) 
 Atripex patula (lobodă) 
 Elymus repens (pirul târâtor) 
 Inula britannica (iarba mare) 
 Juncus bufonius (rogoz) 
 Limonium gmelinii (sică) 
 Plantago major ssp. Intermedia (pătlagină) 
 Polygonum aviculare (troscot) 
 Salicornia europaea (iarbă sărată) 
 Scorzonera cana (scortoneră) 
 Silene furcata 
 Suaeda maritima (Ghirin) 

 
În anexă la prezenta documentație am atașat Formularul standard Natura 2000, actualizat unde 
sunt prezentate alte detalii privind acest sit natural.  
 
Situl de interes comunitar ROSCI0095 la Sărătura a fost desemnat arie protejata  de importanță 
comunitară prin următoarele acte normative: 
 Legii nr.5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a  teritoriului naţional, Secţiunea a 

III-a zone protejate; 
 Ordinului nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 
România; 

 Ordinul nr.2387/2011 pentru modificarea Ordinului nr.1964/2007 privind instituirea regimului 
de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei 
ecologice europene Natura 2000 în România; 
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 Ordinul nr.46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea 
siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 
2000 în România; 

 Ordonanţa de urgenţă nr.49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate. 

 
 Rezervația naturala "La Sărătura" suprapusă sitului Natura 2000 a fost declarată ca zonă naturala 
protejată de interes național prin Ordonanţei de urgenţă nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 
5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone 
protejate situația situri de importanţă comunitară (SCI) şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică 
(SPA) ca parte integrantă a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 în România , este cea mai 
mare rezervație de acest tip din țară, care adăpostește o serie de plante halofile, numite si plante 
de sărătură, adaptate condițiilor mediului halofil uscat, mlăștinos sau mixt. Prezinta rădăcini firave 
si de suprafață, prin care își asigura necesarul de apa si nutirenți. Dintre speciile de plante 
prezente se numără limba peștelui (Armeria sampaioi- sinonim: Armeria maritima Wild ), care se 
afla pe Lista roșie a IUCN, coada șoricelului (Achillea millefolium), coama de aur (Aster linosyris), 
ghirinul (Suaeda maritima), iarba sarata (Salicornia europaea), loboda (Atriplex patula), iarba 
broaștei (Juncus bufonius), sau albăstrică (Aster tripolium).  
 
Situl de interes comunitar ROSCI0400 Șieu – Budac a fost  desemnat arie protejată  de 
importanță comunitară prin următoarele acte legislative: 

 Ordinul nr.2387/2011 pentru modificarea Ordinului nr.1964/2007 privind instituirea regimului 
de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei 
ecologice europene Natura 2000 în România; 
 

 Ordinul nr.46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea 
siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 
2000 în România; 

 Ordonanţa de urgenţă nr.49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate. 

 
Suprafața sitului natural este de 857 ha și are următoarele caracteristici: zonă umedă din regiunea 
biogeografică continentală reprezentând habitat specific pentru specia de interes conservativ Lutra 
lutra, alături de amfibianul Bombina verigata și șapte specii de pești de interese conservativ.  
Acesta este un sit important pentru protecția ihtiofaunei. În cele doua râuri  trăiesc în total  7 specii 
de pești de interes comunitar și alte 10 specii, care nu sunt de interese comunitar. Cele doua râuri 
sunt puțin afectate de activitatea antropică. Este printre puținele situri din Transilvania care a fost 
desemnat pentru a proteja cele trei specii Gabio de interes comunitar cât și specia Aspius aspius.  
 
Speciile pentru care a fost declarat situl şi care sunt incluse în anexa II a Directivei Consiliului 
92/43/CEE și art. 4 al Directivei 209/147/CE, sunt: 

 1355 Lutra lutra (vidra) 

 1193 Bombina variegata (buhaiul de baltă cu burtă galbenă) 

 1130 Aspius aspius (avat) 

 5264 Barbus carpathicus (mreana) 

 5339 Rhodeus amarus (boarță) 

 6143 Romanogobio kesslerii (porcușor de nisip) 

 6145 Romanogobio uranoscopus (porcușor de vad) 

 5329 Romanogobio vladykovi (porcușor de șes) 

 5197 Sabanejewia balcanica (câra) 
 
Alte detalii se regăsesc in Formularul standard Natura 2000 al sitului din anexă. 
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Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumetelor naturii și ariilor 
naturale protejate: 
 
Măsurile de protecție a biodiversității prevăzute in acordul de mediu Acordul de mediu nr. 4 – NV6 
din 21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - “Sistem integrat gestiune a deșeurilor municipale în județul 
Bistrița-Năsăud”) sunt: 

- ”se vor respecta cerințele HG 349/2005 privind împrejmuirea depozitelor neconforme; 
- se va realiza o perdea vegetala de protecție (imediat ce vor începe lucrările) în vederea 

protejării păsărilor existente în zonă; 
- se vor efectua, pe măsura atingerii cotei de exploatare a diferitelor porțiuni din depozit, 

operațiile de reconstrucție ecologică – copertare, însămânțare – în vederea reintegrării 
terenului în circuitul natural; 

- se vor realiza periodic operații de dezinfecție și deratizare” 
 

În afara celor menționate mai sus se adaugă următoarele măsuri constuctive și de protecție: 

 Distanța suficient de mare (2 km – sit la Sărătura, respectiv 6,5 km – sit Sieu-Budac) dintre 
CMID Tărpiu, respectiv celula 2 de depozitare, și cele doua situri protejate. 

 Amplasamentul CMID este împrejmuit cu gard de plasă de sarmă cu înălțimea de 2 m 

 Dispunerea plantației de protecție vegetală de jur împrejurul amplasamentului 

 Interpunerea a doi versanţi cu declivităţi accentuate cu rol de protecţie naturală 

 Direcția predominanta a vânturilor din vest si sud vest  (dinspre aria protejata La Sărătura  
spre depozit) pe perioada verii, în perioada de vegetație a plantelor. 

 Distanța intre punctul de deversare a permeatului in cursul de apa temporar si descărcarea 
pârâului Roșua în râul Șieu. Presupunând că accidental s-ar depăși un indicator de calitate 
la evacuarea in stația de epurare, până la vărsarea în Șieu, s-ar produce o diluție al acestui 
poluant și impactul nu poate fi unul semnificativ asupra speciilor protejate care viețuiesc pe 
râul Șieu. 

 mentinerea traseelor existente si limitarea acestora la strictul necesar pentru evitarea 
extinderii impactului asupra zonelor de proximitate; 

 Respectarea condiției de descărcare a permeatului la parametrii de calitate NTPA 
001/2005, menținerea în stare bună de funcționare a tuturor instalațiilor și  respectarea 
Regulamentului de exploatare al obiectivului,  

 utilizarea  de vehicule corespunzatoare din punct de vedere tehnic si cu nivel redus al 
emisiilor astfel încât sa se evite scurgerile accidentale de produse petroliere si lubrifianti 
sau emisii de noxe în exces; 

 se va asigura organizarea funcțională a incintei organizării de șantier astfel încât 
desfășurarea activității sa se limiteze la spatiile desemnate, in funcție de specific 
(depozitare, spatii de manevră etc.); 

 in cadrul organizării de șantier se vor prevede toalete ecologice sau se vor utiliza grupurile 
sanitare existente pe amplasamentul CMID; 

 constructorul va aplica proceduri si va asigura implementarea masurilor de protecție  a 
solului împotriva eventualelor contaminări accidentale; 

 in cazul poluărilor accidentale a solului cu produse petroliere si lubrifianți de la vehiculelor 
grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor 
absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a  deșeurilor rezultat si 
a solului decopertat in recipiente adecvate in vederea neutralizării de către firme 
specializate; 

 constructorul este obligat sa folosească numai utilaje silențioase pentru a reduce la minim 
zgomotul  in zona; 

 este recomandata ca perioada de lucru  sa fie de 8 ore/zi; 

 asigurarea capacității de epurare a levigatului (in condiții impuse de NTPA 001/2005) 
rezultat atât din celula 1, cât și din celula 2 de depozitare. 

 în perioada de funcționare, în cazul unei poluări accidentale, să se acționeze rapid, să se 
împiedice difuzarea poluantului în mediu și, în funcție de natura poluării, se vor lua toate 
măsurile de neutralizare a poluantului și minimizare a efectelor negative asupra mediului. 
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 plan de  măsuri care se va aplica în situația unei poluări prin deversări accidentale în 
emisarul natural, în funcție de natura poluantului,  este următorul: 

Poluare cu produse dizolvabile in apa : 
- Funcție de timpul minim de propagare a undei de diluție, se poate evacua în emisar apa 

pluvială curată în vederea realizării unui grad de diluție corespunzător astfel încât 
ecosistemul acvatic sa fie cat mai puțin afectat. 

- In corpul de apa poluat vor fi administrate substanțe neutralizante (antidot) in condițiile 
in care acestea nu agravează impactul ecologic. Administrarea neutralizantului va fi 
efectuata dinspre limita aval a zonei poluate spre amonte, operațiunea fiind continuata 
pana la înregistrarea parametrilor fizico-chimici anteriori poluării. 

Poluare cu produse in suspensie: 
- Se neutralizează prin administrare de substanțe specifice - in cazul in care exista 

posibilitatea neutralizării.  
- Se administrează substanțe specifice pentru decantarea poluantului prin coagulare - 

floculare. Reziduul decantat se îndepărtează pentru împiedicarea antrenarea acestora 
in aval.  

- Funcție de vitezele de decantare ale poluantului, se amenajează obstacole in albie 
pentru a micșora viteza apei si respectiv timpul de decantare.  

- Se amplasează baraje filtrante pentru reținerea suspensiilor  
- Se va proceda la îndepărtarea stratului superficial de pământ aflat in zona de impact cu 

produsul poluator.  
- Materialul recoltat se depozitează controlat si se neutralizează (după caz) 
Poluare cu produse plutitoare (produse petroliere, deseuri, etc)  

- Se amplasează in secțiunea de intervenție baraje plutitoare in număr suficient astfel 
încât unda poluatoare sa nu depășească ultimul baraj din aval.  

- Se împrăștie material absorbant, din aval spre amonte, specific tipului de poluant pe 
întreaga suprafața a corpului de apa afectat.  

- Se colectează materialul absorbant după expirarea timpului de absorbție specific si 
se depozitează controlat in vederea neutralizării.  

- In cazul barajelor plutitoare absorbante, acestea se înlocuiesc imediat după 
saturarea acestora. Barajul saturat nu se va îndepărta decât in condițiile in care 
exista sau se amplasează aval de acesta unul sau mai multe (după caz) baraje 
nesaturate.  

- Se recoltează si se depozitează controlat vegetația acvatică afectată.  
- Se colectează si se depozitează controlat fauna acvatică afectată.  

 
Concluzie: având în vedere natura investiției cât și măsurile menționate mai sus, considerăm că 
atât în perioada de construire a celulei 2 și funcționarea celulei 1, cât și în perioada   de 
funcționare a celulei 2 și  închiderea celulei 1, nu se manifestă un impact negativ asupra 
obiectivelor de conservare din ariile protejate menționate mai sus și a biodiversității. 
 

g) Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public 

Identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de așezările umane, respectiv de 
alte obiective 
 
Amplasamentul CMID este construit pe teren în versant cu pante variabile şi este flancat pe partea 
vestică de o lizieră, la sud-vest de teren arabil şi în rest de păşune şi fâneţe. Toate terenurile 
învecinate sunt proprietăți particulare. 
 
Amplasamentul celulei 2 are următoarele vecinătăți: 

- la Nord – drum perimetral 
- la Est – celula 1 de depozitare 
- la Sud – drum perimetral, 
- la Vest – drum perimetral și zona viitoare de depozitare. 
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Distanțele față de localitățile cele mai apropiate de obiectivul de investiție sunt: 
- localitatea Mintiu – la cca. 3,2 km nord-vest 
- localitatea Tăure – la cca. 3 km vest 
- localitatea Cepari – la cca. 4,5 km nord-est 
- localitatea Tărpiu – la cca. 2 km sud-est 
- localitatea Blăjenii de Jos – la cca. 4 km sud 

 
Alte obiective aflate în vecinătatea CMID Tărpiu și respectiv celula 2 de depozitare sunt 2 ferme de 
vaci situate la cca. 900 m, respectiv cca. 1,2 km distanță de noua celula. 
 
Lucrări, dotări si masuri pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate sau de 
interes public 
Elementele de disconfort urban pe care le generează, de obicei, un depozit de deșeuri sunt 
insesizabile in zonele locuite având in vedere: 

- distanța fața de zonele locuite 
- masurile constructive  
- tehnologia de  exploatare a celulei de depozitare 
- amplasarea geografică 
- perdeaua de protecție vegetală 

 
h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării 

proiectului/în timpul exploatării 
 
In perioada de execuție a celulei 2 de depozitare deșeuri vor rezulta deșeuri menajere provenite de 
la personalului de execuție. Aceste deșeuri vor fi colectate corespunzător, in pubele destinate 
acestui tip de deșeu si eliminate in celula activa de depozitare - celula 1. 
 
După punerea în funcțiune a celulei 2 de depozitare, acest obiectiv de investiție nu este generator 
de deșeuri este un spațiu destinat eliminării finale a deșeurilor. 
 
Gospodărirea deșeurilor se va realiza în conformitate cu Acordul de mediu nr. 4 – NV6 din 
21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - “Sistem integrat gestiune a deșeurilor municipale în județul 
Bistrița-Năsăud”). 

i)  Gospodărirea substanțelor si preparatelor chimice periculoase 

Nu se utilizează sau se prepara substanțe chimice periculoase. 
 

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității 

Resursele naturale utilizate pentru construirea celulei 2 de depozitare sunt: 
- Pământ argilos – din gropi de împrumut (coordonatele Stereo 70 al gropii de împrumut: E: 

455445,029 și N: 631405,365) – in vederea construirii digurilor perimetrale ale celulei. 
Facem mențiunea că locația gropii de împrumut se poate schimba în situația în care 
pământul nu va îndeplini condițiile de calitate care se impun pentru folosirea acestuia la 
construirea incintei de depozitare. În acesta situație se va informa APM cu privire la noua 
locație a gropii de împrumut. 

- Pietriș sort 16 – 32 mm pentru stratul de drenaj levigat 
 
În zona gropilor de împrumut vegetatia specifică este cea de pășune care cuprinde un amestec de 
specii erbacee de tipul păiușurilor și trifoi, fără specii cu valoare conservativă. Amplasamentul 
gropilor de împrumut va fi adus la aspectul inițial prin înierbarea suprafeței afectate. 
 
În zona amplasamentului celulei 2 pe lângă speciile erbacee sunt și arbusiti crescuti spontan, din 
loc în loc, fără valoare conservativă, asa cum au fost descrise la punctul f. Protecția ecosistemelor 
terestre și acvatice. Execuția celulei 2 presupune degajată de vegetație a unei suprafețe de       
2,34 ha.  
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Această suprafață este destinată acestei investiții. Integrarea ei în peisaj (înierbarea suprafetei 
celulei 2 închisă) se va face după expirarea perioadei de exploatare și odată cu lucrările de 
închidere ale acesteia. 
 

VVIIII..  DDEESSCCRRIIEERREEAA  AASSPPEECCTTEELLOORR  DDEE  MMEEDDIIUU  SSUUSSCCEEPPTTIIBBIILLEE  AA  FFII  

AAFFEECCTTAATTEE  ÎÎNN  MMOODD  SSEEMMNNIIFFIICCAATTIIVV  DDEE  PPRROOIIEECCTT  

 

VII.1. Impactul asupra populației și sănătății umane  

Natura impactului este și pozitiv și negativ și se poate manifesta indirect asupra populație și 
sănătății umane. 
Impactul pozitiv este dat de : 
 impactul social ca urmare a unor facilitați de interes public, care se creează datorită realizării 

lucrărilor: 
- asigura venituri suplimentare la bugetul local, prin taxe si impozite; 
- contribuie la dezvoltarea economica a zonei; 
- se asigură extinderea spațiului ecologic pentru depozitarea finală a deșeurilor 

provenite din județul Bistrița-Năsăud. 
 Impact pozitiv asupra sănătății populației prin crearea unei facilități de depozitare ecologică a 

deșeurilor. În acest fel se elimină depozitare ilegala de deșeuri cu efecte negative asupra 
mediului natural si social. 

 
Impactul negativ poate sa apară în condițiile unei exploatări deficiente a depozitului de deșeuri. 
 
In ceea ce privește starea de sănătate a populației, statisticile existente nu permit efectuarea de 
corelații cu privire la influenta stării calității factorilor de mediu asupra incidentei bolilor. 
Nu s-au constatat in zona afectări majore ale factorilor de mediu cu efecte asupra sănătății 
populației.  
 
Personalul care va lucra in exploatarea depozitului pentru deșeuri nepericuloase va respecta 
reglementările de securitate si sănătate în munca, care le vor fi aduse la cunoștința în momentul 
angajării și prin instructajele periodice efectuate. 
 
Extinderea impactului 
Nu exista riscul de extindere a impactului asupra populației din vecinătatea depozitului, cele mai 
apropiate case aflându-se la o distanta de cca. 1,6 km. Respectarea procesului tehnologic de 
execuție și exploatare al depozitului de deșeuri va reduce la minim un posibil impact asupra 
populație si sănătății umane. 
 
Magnitudinea si complexitatea impactului 
Magnitudinea impactului este mică si de complexitate redusa.  
 
Probabilitatea impactului 
Prin măsurile constructive adoptate, prin tehnologia de execuție și de exploatare, care se vor 
aplica in conformitate cu legislația in vigoare, se reduce la minim probabilitatea de apariție a 
impactului. 
 
Durata, frecventa si reversibilitatea impactului 
Impactul asupra sănătății populației se poate manifesta pe toata durata de funcționare a 
depozitului, cu efecte reversibile și cu o frecvență legată de desfășurarea activității de depozitare. 
 
Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra populației și 
sănătății umane: 
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 Se vor respecta în continuare măsurile impuse prin acordul de mediu Acordul de mediu nr. 4 – 
NV6 din 21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - “Sistem integrat gestiune a deșeurilor municipale 
în județul Bistrița-Năsăud”, astfel: 

- se va acoperi celula, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, cu material inert 
- insecticidele şi raticidele se vor folosi doar în cazuri extreme; 
- se va restricţiona pǎtrunderea persoanelor strǎine şi animalelor prin realizarea unei 

imprejmuiri complete a depozitului; 
- se vor respecta normele de igienǎ şi de securitate pentru transportul deşeurilor şi 

pentru utilajele folosite în acest scop, pentru a nu fi afectat traficul pe sectoarele 
drumurilor naţionale de acces spre depozit. 

 măsurile constructive propuse in proiect vin să reducă la minim dezagrementele legate de 
funcționarea depozitului.  

 Respectarea regulamentului de exploatare al depozitului. 

VII.2. Impactul asupra a  faunei si florei 

Pe amplasamentul analizat funcționează prima celula de depozitare și toate investițiile cuprinse in 
cadrul CMID Tărpiu. Extinderea depozitului de deșeuri prin execuția celulei 2 se realizează în 
acest context.  
În aceste condiții, execuția celulei 2 nu va aduce modificări majore în ceea ce privește impactul 
asupra florei si faunei din zonă.   
Tehnologia de depozitare controlată a deșeurilor nepericuloase face ca efectul asupra faunei si 
florei din zona sa fie diminuat la maxim. 
 
Impactul activității de depozitare deșeuri asupra florei si faunei locale se poate manifesta prin: 
 
În perioada de execuție a celulei 2 de depozitare și de funcționare a celulei 1 de depozitare  
impactul este nesemnificativ, indirect, temporar și cu intensitate mică si se va manifestă în limitele   
amplasamentului celulelor de depozitare, neafectând speciile și habitatele de pe amplasament și 
din vecinătate și cu atât mai mult speciile de interes comunitar care se dezvolta in cadrul sitului 
protejat La Sărătura situat la 2 km de amplasament. 
 
Acesta se poate manifesta prin: 

- emisii de pulberi, gaze datorate funcționarii masinilor si utilajelor, gaze de depozit provenite 
din celula 1 în funcțiune 

- odata cu începerea lucrărilor de construire se va acționa prin îndepărtarea vegetației 
existente  pe suprafața aferentă celulei 2 (2,34 ha) . Speciile de plante afectate nu au 
valoare conservativă.  

- In intervalul de lucru (ca. 6 ore/zi) de lucru, funcționarea utilajelor va duce un aport de 
zgomot, gaze de eșapament și particule (aceasta se va manifesta temporar)  

 
În perioada de funcționare a celulei 2 și celula 1 închisă parțial natura impactului este 
nesemnificativ, este indirect, temporar, cu intensitate mică asupra zonei limitrofe : 

- Vegetația și  fauna locala poate fi influențată indirect prin: emisii de pulberi, gaze datorate 
funcționarii masinilor si utilajelor, biogazului degajat de cele 2 corpuri de depozit (după 
închiderea celulei 1, in primul an după închidere se înregistrează cantitățile maxime de 
biogaz, iar apoi acestea sunt in scădere; in celula 2 , odată cu depozitarea deșeurilor creste 
si productia de biogaz), împrăștierea de deșeuri pe zonele limitrofe. 

- Prin dezvoltarea unei noi celule de depozitare pot apărea pasările (ciori, pescăruși etc) si 
animalele (in principal rozătoare) oportuniste. 

 
Extinderea impactului 
Nu exista riscul de a afecta habitatele sau speciile de animale din zona amplasamentului, cu atât 
mai mult nu exista riscul de extindere a impactului. Toate deșeurile acceptate la depozitare sunt 
deșeuri nepericuloase, care vor fi depozitate conform tehnologiei de depozitare abordată. Spațiul 
de depozitare va fi creat prin construirea de diguri cu înălțimea variabilă. 
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Magnitudinea si complexitatea impactului 
Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa.  
 
Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra florei și faunei 
 
În faza de execuție 
Lucrarile de executie nu vor avea o influență majora asupra florei si faunei locală, datorită 
masurilor speciale impuse prin proiect: 
 delimitarea strictă a zonei de lucru. Lucrările de construcție se vor limita la amplasamentul 

destinat celulei 2, fără a afecta direct flora și fauna  din zona limitrofă acesteia. 
 perioada limitată a executării lucrărilor, cca 6 - 12 luni. 
 respectarea căilor de acces stabilite (drum de acces existent, fără creare de drumuri de acces 

noi). 
 utilizarea de tehnici si tehnologii performante (materiale geosintetice) care presupune utilizarea 

la minim a resurselor naturale, inclusiv afectarea biodiversității (prin decopertarea unor 
suprafețe mari de teren in vederea folosirii de pământuri necesare etanșării în bază a 
depozitului de deșeuri). 

 Înierbarea suprafețelor gropilor de împrumut. 
 
În faza operatională 
 delimitarea stricta a zonei active de depozitare 
 dimensiunile zonei active vor fi stabilite astfel încât suprafața operaționala sa fie cat mai mica 
 compactarea deșeurilor cu utilaje speciale astfel încât sa se reducă la minim posibilitatea 

antrenării de către vânt a deșeurilor ușoare 
 utilizarea straturilor de acoperire periodica a suprafețelor active 
 împrejmuire fixă si mobila pentru evitarea transportării de către curenții de aer a fracțiunilor 

ușoare 
 împrejmuirea suprafeței ocupate de CMID pentru a împiedica pătrunderea animalelor în incintă. 

Există gard din ţeavă de oţel cu secţiune dreptunghiulară fixat în beton, cu plasă sudată cu 
înălţimea de 2 metri. 

 efectuarea de lucrări lunare de deratizare si dezinsecție 
 Este realizată plantație de protecție (salcâm, cătina) pe latura de nord, sud si vest a 

amplasamentului CMID și pe latura de est, pe limita platforme de compost din vecinătatea 
celulei 1. 

 folosirea tunurilor pentru îndepărtarea pasărilor oportuniste (ciori care prin înmulțirea lor ar 
afecta echilibrul ecosistemului local) 

 păstrarea curățeniei in jurul depozitului si pe o raza de cel puțin 50 m dincolo de limita acestuia. 
 după închiderea parțială a celulei 1 suprafața înierbată va crește cu cca. 3 ha. 

 

VII.3. Impactul asupra biodiversității 

În capitolul VI.f. am prezentat care este flora și fauna zonei, precum și zonele sensibile 
reprezentate prin ariile naturale protejate situate în vecinătatea amplasamentului. 
 
Ariile naturale protejate de interes din zona de influență a CMID Tărpiu, respectiv celula 2 de 
depozitare, sunt: 

– Situl de interes comunitar ROSCI0095 (şi totodată rezervaţia naturală) La Sărătura aflat la 
cca. 2 km sud-vest de amplasament.   

– Situl de interes comunitar– ROSCI0400 Șieu – Budac situat la cca. 8 km sud, sud – vest, 
vest de amplasament. 

 
Natura impactului 
Impactul care se poate manifesta asupra biodiversității zonei de influență a depozitului de deșeuri 
este indirect, pe termen mediu și lung (atât pe perioada de execuție, în perioada operațională cât și 
în perioada post-închidere – când intensitatea impactului scade, tinzând spre zero). De asemenea, 
impactul manifestat este reversibil și cu influență locală. 
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Magnitudinea impactului – este mică, fără a produce modificări în structurile și funcționalitatea 
receptorului.  Până în prezent, pe perioada de funcționare a celulei 1, nu s-au înregistrat 
evenimente care sa evidențieze afectarea speciilor de floră si faună din amplasament sau zona 
limitrofă.  
 
În urma incidentului de poluare din 2016, prin descărcarea accidentală de levigat, s-au prelevat 
probe de apă de pe pârâul Roșua din amonte si aval de vărsarea acestuia în Șieu împreună cu 
SGA Bistrița-Năsăud. S-au prelevat mai multe probe de apă până s-a constatat revenirea la starea 
inițială a calității acestuia. După incidentul de poluare s-au întreprins acțiuni de curățare a pârăului 
Roșua conform recomandărilor SGA Bistrița Năsăud (Anexam adresa SC VITALIA SERVICII 
PENTRU MEDIU nr. 617/05.10.2016 cu măsurile întreprinse in urma incidentului de poluare).  
 
Probabilitatea impactului asupra biodiversității, inclusiv a celor doua arii naturale protejate, este 
mică având în vedere următoarele aspecte: 
 
- Depozitul de deșeuri este ecologic și a fost/ și va fi executat conform prevederilor legislative în 

domeniu, luându-se toate măsurile de protecție (de natură constructivă și de exploatare asa 
cum vor fi enumerate mai jos) pentru protejarea factorilor de mediu și implicit și a biodiversității 
naturale. 

- Chiar și în cazul unei poluări accidentale nu pot fi afectate considerabil ecosistemele celor 
doua situri naturale protejate sau flora și fauna locală. Impactul este nesemnificativ si se 
manifesta pe termen scurt. 

 
Masuri constructive și de protectie pentru a evita influenția negativă asupra ariilor naturale 
protejate (speciilor și habitatelor protejate)și biodiversității în general: 
 

 Distanța suficient de mare (2 km – sit la Sărătura, repsectiv 6,5 km – sit Sieu-Budac) dintre CMID 
Tărpiu, respectiv celula 2 de depozitare, și cele doua situri protejate. 

 Amplasamentul CMID este imprejmuit cu gard de plasa de sarma cu inaltimea de 2 m 

 Dispunerea plantației de protecție vegetală de jur împrejurul amplasamentului 

 Interpunerea a doi versanţi cu declivităţi accentuate cu rol de protecţie naturală 

 Directia predominanta a vanturilor din vest si sud vest  (dinspre aria protejata La Sărătura  spre 
depozit) pe perioada verii, în periada de vegetatie a plantelor. 

 Respectarea condiției de descărcare a permeatului la parametrii de calitate NTPA 001/2005, 
menținerea în stare bună de funcționare a tuturor instalațiilor și  respectarea Regulamentului de 
exploatare al obiectivului. 

 Distanța intre punctul de deversare a permeatului in cursul de apa temporar si descărcarea 
pârâului Roșua în râul Șieu. Presupunând că accidental s-ar depăși un indicator de calitate la 
evacuarea in stația de epurare, până la vărsarea în Șieu, s-ar produce o diluție al acestui poluant 
și impactul nu poate fi unul semnificativ asupra speciilor protejate care viețuiesc pe râul Șieu. 

 mentinerea traseelor existente si limitarea acestora la strictul necesar pentru evitarea extinderii 
impactului asupra zonelor de proximitate; 

 utilizarea  de vehicule corespunzatoare din punct de vedere tehnic si cu nivel redus al emisiilor 
astfel încât sa se evite scurgerile accidentale de produse petroliere si lubrifianti sau emisii de noxe 
în exces; 

 se va asigura organizarea funcțională a incintei organizației de șantier astfel încât desfășurarea 
activității sa se limiteze la spatiile desemnate, in funcție de specific (depozitare, spatii de manevră 
etc.); 

 in cadrul organizării de șantier se vor prevede toalete ecologice sau se vor utiliza grupurile sanitare 
existente pe amplasamentul CMID; 

 constructorul va aplica proceduri si va asigura implementarea masurilor de protecție  a solului 
împotriva eventualelor contaminări accidentale; 

 in cazul poluărilor accidentale a solului cu produse petroliere si lubrifianți de la vehiculelor grele si 
de la echipamentele mobile se va proceda imediat la  la utilizarea materialelor absorbante, la 
decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a  deșeurilor rezultat si a solului decopertat in 
recipiente adecvate in vederea neutralizării de către firme specializate; 
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 constructorul este obligat sa folosească numai utilaje silențioase pentru a reduce la minim 
zgomotul  in zona; 

 este recomandata ca perioada de lucru  sa fie de 8 ore/zi; 

 asigurarea capacității de epurare a levigatului (in condiții impuse de NTPA 001/2005) rezultat atât 
din celula 1, cât și din celula 2 de depozitare. 

 în perioada de funcționare, în cazul unei poluări accidentale, să se acționeze rapid, să se 
împiedice difuzarea poluantului în mediu și, în funcție de natura poluării, se vor lua toate măsurile 
de neutralizare a poluantului și minimizare a efectelor negative asupra mediului. 

 plan de  măsuri care se va aplica în situația unei poluări prin deversări accidentale în emisarul 
natural, în funcție de natura poluantului,  este următorul: 
Poluare cu produse dizolvabile in apa : 
- Funcție de timpul minim de propagare a undei de diluție, se poate evacua în emisar apa 

pluvială curată în vederea realizării unui grad de diluție corespunzător astfel încât ecosistemul 
acvatic sa fie cat mai puțin afectat. 

- In corpul de apa poluat vor fi administrate substanțe neutralizante (antidot) in condițiile in care 
acestea nu agravează impactul ecologic. Administrarea neutralizantului va fi efectuata dinspre 
limita aval a zonei poluate spre amonte, operațiunea fiind continuata pana la înregistrarea 
parametrilor fizico-chimici anteriori poluării. 

 
Poluare cu produse in suspensie: 
- Se neutralizează prin administrare de substanțe specifice - in cazul in care exista posibilitatea 

neutralizării.  
- Se administrează substanțe specifice pentru decantarea poluantului prin coagulare - floculare. 

Reziduul decantat se îndepărtează pentru împiedicarea antrenarea acestora in aval.  
- Funcție de vitezele de decantare ale poluantului, se amenajează obstacole in albie pentru a 

micșora viteza apei si respectiv timpul de decantare.  
- Se amplasează baraje filtrante pentru reținerea suspensiilor  
- Se va proceda la îndepărtarea stratului superficial de pământ aflat in zona de impact cu 

produsul poluator.  
- Materialul recoltat se depozitează controlat si se neutralizează (după caz) 
 
 Poluare cu produse plutitoare (produse petroliere, deseuri, etc)  

- Se amplasează in secțiunea de intervenție baraje plutitoare in număr suficient astfel încât 
unda poluatoare sa nu depășească ultimul baraj din aval.  

- Se împrăștie material absorbant, din aval spre amonte, specific tipului de poluant pe 
întreaga suprafața a corpului de apa afectat.  

- Se colectează materialul absorbant după expirarea timpului de absorbție specific si se 
depozitează controlat in vederea neutralizării.  

- In cazul barajelor plutitoare absorbante, acestea se înlocuiesc imediat după saturarea 
acestora. Barajul saturat nu se va îndepărta decât in condițiile in care exista sau se 
amplasează aval de acesta unul sau mai multe (după caz) baraje nesaturate.  

- Se recoltează si se depozitează controlat vegetația acvatică afectată.  
- Se colectează si se depozitează controlat fauna acvatică afectată.  

 
În ceea ce privește impactul activității de transport care se desfășoară pe traseul Blăjenii de Jos – 
Tărpiu asupra ariei naturale protejate ROSCI0095 La Sărătura (inclusiv rezervația naturală cu 
același nume care se suprapune acesteia) menționăm faptul ca transportatorii (colectorii) de 
deșeuri vor respecta măsurile de protecție si conservare stabilite prin Regulamentele si Planurile 
de management ale ariei naturale protejate ș i prevederile art. 33 din OUG 57/2007 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. 
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VII.4. Impactul asupra solului 

Natura impactului  
In perioada de execuție a celulei 2 de depozitare impactul asupra solului se manifestă direct prin 
decopertare și pe suprafața ocupata de obiectiv.  
In timpul execuției lucrărilor de construire a celulei de depozitare se vor lua toate măsurile 
menționate mai jos pentru reducerea la minim a impactului asupra solului care se pot manifesta 
prin sursele de poluare menționate la cap. VI.e.   
 
În perioada de exploatare a celulei 2, natura impactului se poate manifesta indirect, negativ,  doar 
în condițiile nerespectării tehnologiei de exploatare. 
 
În perioada post-inchidere a celulei 1 natura impactului poate fi directă, negativă prin deformări, 
eroziuni ale suprafeței corpului celulei 1 de depozitare acoperită (ultimul strat din pachetul de 
inchidere) cu strat de pamant vegetal. Natura impactului este si una pozitiva prin refacerea stratului 
de sol, însămânțarea acestuia cu integrarea în peisaj a celulei 1 și ulterior, pe măsura închiderii 
depozitului, a celorlalte celule de depozitare. 
 
Extinderea impactului 
Impactul asupra solului se manifestă local, în zona amplasamentului. Riscul de extindere a 
impactului este minim și se manifestă pe termen scurt (perioada de executie celule 
depozitare/închidere celule depozitare) si lung(in perioada de exploatare si post-inchidere). 
 
Magnitudinea si complexitatea impactului 
Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa.  
 
Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra solului: 

- suprafața de teren care va fi  ocupata de organizarea de șantier va fi limitata la strictul 
necesar; 

- după încetarea activității si dezafectarea organizării de șantier se va aduce amplasamentul la 
stadiul inițial;  

- respectarea locului de parcare pentru utilajele terasiere si de transport ; 
- respectarea cailor de acces pentru utilaje 
- schimburile de ulei si reparațiile mașinilor si utilajelor se vor face numai in service auto, nu in 

cadrul organizării de șantier, direct pe sol; 
- nu se vor depozita deșeuri menajere sau de alta natura direct pe sol;  
- deșeurile se vor depozita in containere sau pubele special amplasate in incinta șantierului în 

acest scop. Conținutul acestora se va elimina in celula 1 de depozitare aflata în funcțiune. 
- baza depozitului si taluzurile interioare ale digurilor vor fi etanșate in conformitate cu Ordinul 

757/2004, așa cum am precizat la capitolul III.e.3. 
- manipularea volumelor de pământ excavat numai in spațiul destinat lucrărilor; 
- asigurarea unui bun management al materialelor in timpul lucrărilor de execuție. 
- Respectarea tehnologiei de exploatare a depozitului de deșeuri. 
- Respectarea programului de monitorizare din perioada de exploatare și din perioada post-

închidere a depozitului. 
- În verdea asigurării stabilității terenului și implicit a construcțiilor existente și care se vor 

realiza pe amplasament trebuie respectate recomandările privind condițiile de fundare din  
studiului geotehnic realizat pe amplasamentul CMID Tărpiu, și anume: 

 

 Se recomandă amplasarea  fundului depozitului de deșeuri pe stratul 3. 

 Informativ, la predimensionare a terenului de fundare, pentru stratul 3, marnă cenușie 
vârtoasă tare, se va lua presiunea convențională  de bază: 

 
Pconv = 600 kPa 

 
 



SISTEM INTEGRAT DE GESTIUNE A DESEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
Construirea Celulei 2 din cadrul Centrului de management Integrat al Deșeurilor Tărpiu,  
comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud 
 Memoriu de prezentare   Pagină | 54 

  
 

   ARGIF PROIECT 

 

 
       

 
 

 Valoarea presiunii convenționale se va corecta în conformitate  cu Normativul NP 112-
14. 

 Calculul final de capacitate portantă a terenului de fundare se va realiza conform 
normei SR EN 1997-2004. Suplimentar se va realiza un calcul  la starea limită de 
deformație. 

 Calculul împingerii pământului va ține cont de suprasarcina (transmisă de trafic etc.). 

 Săpăturile  se vor sprijini cu elemente calculate, iar pământul rezultat  nu se va depozita 
la marginea săpăturii.  

 Toate lucrările circuitului zero se vor executa fără întrerupere și într-un timp cât mai 
scurt posibil. 

 Se va instituii un program de monitorizare, se va prevedea urmărirea topografică și 
înclinometrică a versantului pe durata execuției și pe o perioadă de minim 3 ani după 
terminarea execuției.  

 În momentul realizării prezentului studiu, doua intre foraje (F114 și F117) au fost 
echipate înclinometric până la adâncimea de 10 m față de CTA. 

 

VII.5. Impactul asupra folosințelor si bunurilor materiale 

 
Natura impactului este pozitivă, directă prin faptul ca s-a dat o folosință unui teren neproductiv. 
  
Celula 2 de depozitare se va construi în incinta actualului CMID Tărpiu, unde sunt în funcțiune 
toate obiectivele acestuia (celula 1 de depozitare, aria de servicii, stația de sortare, stația de 
compostare, stația de tratare mecanica a deșeurilor, stația de epurare etc.).  
Celula 2 de depozitare se va dezvolta in imediata vecinătate a celulei 1, la vest de acesta și vor 
avea un dig comun. Execuția celulei 2 de depozitare nu va afecta celelalte obiective din cadrul 
CMID. Exploatarea celulei 2 de depozitare se va face în ansamblul functional al CMID. 
 
De jur împrejurul amplasamentului depozitului se află terenuri agricole , nefiind alte obiective socio-
economice/material care ar putea fi afectate de investiția în cauză. 
 
Locuințele cele mai apropiate se afla la cca. 1,6 km de amplasament.  
Lucrările de execuție, precum și exploatarea celulei 2 de depozitare vor avea loc cu respectarea 
condițiilor de protecție a mediului înconjurător.  
 
Se va urmări: 
 manipularea cu atenție a utilajelor; 
 respectarea cailor de acces pentru utilaje; 
 respectarea locului de parcare pentru mașini și utilajele terasiere si de transport; 
 respectarea tehnologiei de execuție și de exploatare; 
 manipularea volumelor de pământ numai in spațiul destinat lucrărilor. 

 
Extinderea impactului 
Prin lucrările de execuție ale celulei 2 de depozitare nu exista riscul de a afecta folosințele si 
bunurile materiale din vecinătatea, cu atât mai mult nu exista riscul de extindere a impactului. 
Exploatarea celulei 2 de depozitare se va face fără a afecta folosințele și bunurile materiale din 
zona de influență a acestuia. 
 
Magnitudinea si complexitatea impactului 
Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa.  
 
Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ  
Incinta depozitului este împrejmuită, se asigura paza pe întreagă amplasamentul, menținându-se 
în siguranță toate investițiile.  
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VII.6.  Impactul asupra calității si regimului cantitativ al apei 

Natura impactului  
Impactul negativ asupra apelor se manifestă numai în situații accidentale sau în cazul unor 
disfuncționalități apărute în buna funcționare a sistemului de drenaj și epurare al apelor uzate. 
Impactul este reversibil atunci când se iau măsuri imediate de reducere a impactului. 
 
 La proiectarea celulei 2 de depozitare s-au avut in vedere următoarele masuri constructive și de 
exploatare pentru reducerea impactului negativ asupra calității apelor:  
 Proiectul tehnic este în conformitate cu in conformitate cu HG 349/2005 privind depozitarea 

cu modificările si completările ulterioare si a Normativului tehnic privind depozitarea 
deșeurilor – construirea, exploatarea, monitorizarea si închiderea depozitelor de deșeuri 
aprobat cu Ordinul MMGA nr. 757/2004, 

 Baza  și taluzurile celulei 2 de depozitare sunt etanșate cu geomembrană,  
 Celula 2 de depozitare este prevăzută cu un sistem de drenaj al levigatului și un sistem de 

drenaj și colectare al apelor pluviale conectat cu sistemele similare existente pe 
amplasamentul CMID. 

 Executarea celulei 2 în 2 trepte, pe fiecare dintre trepte dezvoltându-se o subcelulă.  
 În perioada de exploatare a treptei inferioare (subcelula 2.1. - partea de est a celulei),  din 

jumătatea vestica a celulei se va colecta si evacua apa pluviala convențional curata, prin 
drenul Da1, in căminul Cv2.  
Din cămin Cv2 apa pluviala convențional curata va fi pompata in șanțul de garda de pe latura 
de nord. Astfel, în prima faza de exploatare a subcelulei 2.1. se colectează levigat numai din 
zona operațională (treapta inferioară), reducându-se astfel cantitatea de levigat rezultată 

 Pentru a prevenii deversarea apei pluviale în colectorul de levigat se va realiza un cămin de 
vane la cca. 2 m de căminul Cv2. 

 
Extinderea impactului 
Nu exista riscul de a afecta calitatea si regimul cantitativ al apei, cu atât mai mult nu exista riscul 
de extindere a impactului în condițiile în care se respectă tehnologia de execuție și de exploatare.  
 
Magnitudinea si complexitatea impactului 
Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa.  
 
Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra apelor 
 
In funcție de sursa de poluare si poluantul produs se impun următoarele masuri de protecție: 
 
Măsuri de diminuare a impactului asupra apelor în perioada de execuței 
 
Tehnologia de execuție 
 depozitele provizorii de pământ se vor amplasa in afara zonelor de concentrare a scurgerilor de 

suprafață; 
 taluzurile vor avea pante cât mai mici, astfel încât șiroirile sa le afecteze cat mai puțin; 
 locurile de depozitare temporara vor fi prevăzute cu șanțuri de garda pentru protecția deponiei 

si evacuarea rapidă a apei; 
 terasamentele se vor executa pe suprafețe mici, astfel încât finalizarea lor sa fie rapida si pe cat 

posibil ploaia sa nu le surprindă deschise; 
 se recomandă pentru execuția lucrărilor de terasamente perioada aprilie – septembrie când 

deficitul de umiditate din sol este 0 ; 
 
In prima jumătate a acestui interval este optima executarea terasamentelor, deoarece precipitațiile 
înregistrează valorile cele mai mici, iar evaporația are valori ridicate. 
Apa freatica nu poate fi afectata la execuție datorita faptului ca pe amplasamentul propus  exista 
un strat geologic natural reprezentat de un strat de argilă și marnă. Prin săpătura nu sunt afectate 
apele subterane. Manevrarea pământurilor din amplasament se va face cu utilaje terasiere 
specifice. 
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Utilajele terasiere si de transport 
 utilajele terasiere si de transport care vor lucra la execuția depozitului vor fi verificate in ceea ce 

privește starea lor tehnica. Proprietarii acestora vor fi obligați sa prezinte documentele care sa 
ateste acest lucru; 

 repararea utilajelor se va efectua in spatii amenajate corespunzător, in afara șantierului. In 
acest scop utilajele defecte vor fi transportate in afara șantierului; 

 schimbul de ulei se va realiza în service autorizat, iar alimentarea cu carburanți se va face cu 
luarea de masuri maxime de precauție, pentru a se evita orice scurgere pe sol; 

 rezervorul de carburanți este etanș, amplasat într-o cuvă de beton impermeabilizată, prevazut 
cu camin de control cu fante de comunicare la nivelul radierului, putându-se depista eventuala 
fisurare a acestuia.  

 se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor terasiere in zona de lucru. 
 
Activitatea umana 
 depozitul de deșeuri va fi dotat cu grup sanitar corespunzator; 
 deșeurile menajere se vor depozita in containere sau pubele special amplasate in incinta 

șantierului in acest scop. Conținutul acestora se va elimina in depozit; 
 se interzice cu desăvârșire arderea organizată sau nu a deșeurilor. Cenușa rezultata poate 

contamina atât solul cat si apa de suprafață, prin mărirea turbidității acesteia. 
Lucrările de execuție vor avea loc cu respectarea condițiilor de protecție a mediului înconjurător.  
 
Se va urmări: 

 manipularea cu atenție a utilajelor; 
 respectarea cailor de acces pentru utilaje; 
 respectarea locului de parcare si de reparații pentru utilajele terasiere si de transport; 
 respectarea tehnologiei de execuție; 
 manipularea volumelor de pământ excavat numai in spațiul destinat lucrărilor; 

 
Masuri de diminuare a impactului in timpul exploatării 
 
Măsurile luate prin proiect pentru protecția principalului factor de mediu ce ar putea fi afectat de 
exploatarea depozitului controlat analizat, apa, vor fi prezentate in funcție de sursa de emisie a 
poluantului. 
 
 Deșeurile propriu-zise 
 acoperirea periodica (recomandabil săptămânal) a deșeurilor depozitate in celula de depozitare 

activa cu straturi de nisip sau alte materiale permeabile; 
 interzicerea depozitarii dezorganizate sau neautorizate a deșeurilor in jurul depozitului 
 utilizarea de garduri mobile in zona activa de depozitare, astfel încât deșeurile ușoare antrenate 

de curenți de aer sau vânt, sa nu afecteze apele de suprafața  învecinate 
 verificarea deșeurilor sosite la depozit si refuzarea celor necorespunzătoare (spitalicești, toxice 

si/sau periculoase) 
 

In acest fel se va evită: 
- formarea de levigat in zone fără protecție; 
- împrăștierea deșeurilor ușoare pe suprafața apelor 
- depozitarea ilegală de deșeuri in zone neamenajate. 

 
Procesul de producere a levigatului 

 proiectarea depozitului  astfel încât levigatul format să nu poată părăsi incinta de depozitare. În 
acest scop, s-au asigurat pante de scurgere si s-a închis incinta cu diguri perimetrale; 

 toata baza depozitului va fi etanșata, așa cum am menționat la capitolul III. Descrierea 
proiectului. 

 in rambleu, depozitul se va ridica cu o inclinare a taluzurilor de 1:3, care pe lângă stabilitate 
asigura si o scurgere a apelor din precipitații fără sa producă eroziuni. 
 



SISTEM INTEGRAT DE GESTIUNE A DESEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
Construirea Celulei 2 din cadrul Centrului de management Integrat al Deșeurilor Tărpiu,  
comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud 
 Memoriu de prezentare   Pagină | 57 

  
 

   ARGIF PROIECT 

 

 
       

 
 

 colectarea si evacuarea dirijata a levigatului format in depozit. Pentru aceasta toata baza este 
acoperita cu un sistem drenant format din drenuri absorbante cu fante, din HDPE                            
Dn 250 mm, amplasate intr-un strat de pietris sort 16-32 cu o grosime de 0,50 m, inclusiv peste 
generatoarea superioara. Drenurile absorbante se descarcă in drenul colector PEHD Dn 355 
mm și mai departe în bazinul pentru levigat de unde în final ajunge în stația de epurare cu 
osmoză inversă. 

 bazinul de levigat este captusit cu geomembrana; 

 dupa atingerea cotei proiectate, pe intreaga suprafata a depozitului (taluzuri exterioare si calota) 
se vor închide în conformitate cu prevederile Normativului privind depozitarea deșeurilor.  

 asigurarea capacitații de epurare a levigatului atât pentru levigatul rezultat din celula 1 cât si 
pentru levigatul rezultat din celula 2 de depozitare.  Stația de epurare are o capacitate de        
120 mc/zi, capacitate suficientă. 

 Exploatare celulei 2 se va face etapizat, așa încât să rezulte o cantitate minima de levigat. 

 Cand celula 2 va fi acoperita in totalitate cu deșeuri, celula 1 va fi închisă, reducându-se astfel 
productia de levigat (celula 1 nu va mai avea aport de apa și ca urmare vor rezulta cantități mai 
mici de levigat) 

 dotarea cu o instalație de pretratare a levigatului (în vederea îmbunătățirii eficienței de epurare a 
levigatului) și de tratare a concentratului în vederea asigurării unei compoziții chimice si fizice 
care sa permită depozitarea acestuia în celula activa de depozitare. 

 Se aplica toate masurile de prevenire și/sau intervenție în cazul unor poluări accidentale 
menționate la subcapitolele VII.2. și VII.3 – Impactul asupra florei, fainei, biodiversității, care au 
legătură cu protecția apelor. 

 Lucrările de întreţinere si reparaţii la Staţia de epurare a levigatului se vor realiza conform 
manualului de utilizare si întreţinere pus la dispoziţie de către furnizorul echipamentului. 

 Se vor respectata instrucțiunile de exploatare ale stației de epurare în conformitate cu 
recomandările furnzorului. 

 
Prin masurile enumerate mai sus exfiltrațiile din depozit la nivelul terenului si care ar putea ajunge 
in apa de suprafață dar si infiltrațiile prin baza depozitului care ar putea sa ajungă in apa freatica, 
sunt practic excluse.  
 
Chiar daca are loc un accident punctiform datorat unei suduri imperfecte a geomembranei sau 
găuririi acesteia din diverse motive, levigatul care se scurge si trece de etanșarea primara, 
intalneste etansarea de baza (strat de marnă cu grosime de cel puțin 1 m). Stratul geologic natural 
din baza depozitului are un coeficient de permeabilitate extrem de mic K=10-9 m/s, fiind practic 
impermeabil. In plus la trecerea prin acest strat, levigatul suferă o epurare naturala din punct de 
vedere biologic datorita fixării ionilor pe particulele de marnă. 
 
Tehnologia de exploatare                           
Adoptarea unei tehnologii de exploatare corecte, care poate micșora sau chiar evita pericolul de 
accidente care sa pună in pericol starea calității apei subterane sau a celei de suprafața este foarte 
importanta.  
 
In acest sens se recomanda următoarele: 
 supravegherea descărcării deșeurilor în zonele de lucru active; 
 respectarea regulament de exploatare al depozitului 
 personalul de exploatare va respecta cu strictețe toate prevederile acestui regulament; 
 acoperirea periodică (recomandat săptămânal) a straturilor de gunoi depozitat; 
 asigurarea gradului de compactare optim (astfel încât sa se ajungă la o greutate specifica a 

deșeurilor de 1 to/mc, min. 0,8 to/mc) 
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Utilaje de exploatare si mijloace de transport 
 
Este necesar ca acestea: 
 sa fie verificate tehnic si sa nu prezinte defecțiuni prin care sa aibă loc scurgeri de motorina, 

uleiuri etc. 
 alimentarea cu motorina se va face pe platforma betonata, special amenajata in acest scop; 
 schimbul de ulei și reparațiile se vor executa in afara amplasamentului, in spații de service 

autorizate; 
 spălarea roților autogunoierelor se va face, in punctul special amenajat si dotat in acest scop 

(bazin spălare roti); 
 orice utilaj sau autogunoiera care nu prezinta siguranța in exploatare din punct de vedere al 

protecției mediului va fi oprit sa lucreze; 
 mecanicii de utilaje si șoferii vor fi instruiți in sensul acestor prevederi. 
 
Activitatea umana 
In fapt ea este cea care influențează in mod direct toata strategia de exploatare, monitoring si 
eficienta a masurilor de prevedere luate prin soluțiile de proiectare. 
 
Se vor lua masuri speciale pentru: 
 depunerea deșeurilor rezultate de la birourile administrative ale depozitului sau din activitatea 

de exploatare in containere speciale amplasate in locuri protejate; 
 toti salariații vor fi instruiți cu privire la măsurile speciale de protecție a mediului pe care trebuie 

sa le respecte si vor fi informați cu privire la masurile coercitive ce vor fi luate in caz de 
accidente ecologice datorate neglijentei. 

 la contractare, se va aprecia clar ce tipuri si categorii de deșeuri sunt admise la depozitare. In 
cazul in care deșeurile aduse spre depozitare nu corespund din punct de vedere fizico-chimic 
cu datele fisei de însoțire si daca nu exista o soluție optima de depozitare sunt trimise înapoi la 
expeditor. 

 
Masuri constructive de diminuare a impactului asupra mediului și implicit a apelor in timpul 
exploatării 
 etanșarea bazei depozitului cu sintetice (geomembrana, geotextil) 
 asigurarea pantelor de scurgere către sistemul de drenaj 
 sistem de drenaj al levigatului 
 bazin colector pentru levigat -  pentru omogenizare levigat  provenit din celula 2 si 1 
 diguri de compartimentare si perimetrale  
 dotarea cu vane de control în căminele de colectare a levigatului – celula 2 
 canale de garda 
 

VII.7. Impactul asupra calității aerului si climei 

 
Natura impactului este directă prin emisie gaze de depozit, gaze de eșapament (mai ales în 
perioada de executie). 
 
Impactul se manifestă local, pe termen lung, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de 
exploatare și perioada post-inchidere al depozitului. 
 
În perioada de execuție a celulei 2 de depozitare manevrarea pământului și manipularea utilajelor 
se va face respectând tehnologia de execuție. Impactul este nesemnificativ având în vedere 
sursele de poluare și măsurile care se vor lua în timpul execuției lucrărilor de construire.  
 
În perioada de exploatare a depozitului impactul este redus la minimum prin respectarea 
tehnologiei de exploatare. Pe parcursul funcționarii celulei 1 nu s-au înregistrat depășiri ale 
concentrației imisiilor la limita amplasamentului.  
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Emisiile poluante ale vehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv prin condițiile tehnice 
prevăzute la omologarea pentru circulație, cât și prin condițiile tehnice prevăzute la inspecția 
tehnică care se efectuează periodic pe toata perioada utilizării autovehiculelor rutiere înmatriculate 
în țară. 
 
Extinderea impactului 
Există riscul de a afecta calitatea aerului si climei în condițiile în care nu se respectă tehnologia de 
exploatare.  Extindere a impactului se poate face doar în zona de proximitate a depozitului, fără 
repercusiuni majore asupra calității aerului. 
 
Magnitudinea si complexitatea impactului 
Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa.  
 
Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra aerului 
 
În privinta lucrarilor de constructie, măsurile de diminuare a impactului se adresează controlului 
operatiunilor de manevrare a maselor de pamant. Asigurarea unei umiditati adecvate a materialului 
excavat / transportat / imprastiat poate conduce la reducerea emisiilor cu 40%. De asemenea, 
transportul materialelor de umplutura in cadrul amplasamentului, dar si in afara acestuia, se poate 
face cu ajutorul unor autoutilaje dotate cu prelate de protectie a materialului transportat. 
Solutia umectarii trebuie avuta in vedere la nivelul drumurilor de acces neasfaltate, prin aceasta 
asigurandu-se o reducere considerabila a debitelor de particule emise ca urmare a traficului 
utilajelor sau a actiunii vantului. 
 
Perioada de exploatare.  

 Acoperirea periodică cu stat de pământ a deșeurilor municipale depozitate; 

 Utilajele care vor funcționa în incinta depozitului vor fi noi si vor respecta normele de 
poluare impuse; 

 Stropirea cailor de acces in perioadele secetoase pentru a evita împrăștierea prafului. 

 Monitorizarea calității aerului din zona de influență a depozitului. 
 
Dezvoltarea depozitului de deseuri va conduce la cresterea debitelor de gaze de depozit. Controlul 
gazelor se va realiza prin captarea lor din corpul depozitului si evacuarea lor in exteriorul acesteia. 
Controlul gazelor de depozit se realizeaza in principal pentru indepartarea unui important factor de 
risc: acumularea metanului in corpul depozitului sau in terenurile invecinate.  
 
Sistemul de colectare a biogazului se va realiza conform Normativului privind depozitarea 
deșeurilor, capitolul 3.5.2. care prevede: ”În cazul depozitelor nou construite  se incepe instalarea 
puțurilor de gaz după ce stratul de deșeuri a atins înalțimea de aproximativ 4 m. Baza puțuui 
trebuie să fie amplasată  la cel puțin 2-3 m deasupra stratului de drenaj pentru levigat, pentru a se 
evita apariția unor forțe de presiune peste limita admisă pe stratul de drenaj pentru levigat și pe 
stratul de impermeabilizare  a bazei depozitului. Cu ajutorul unor dispozitive de tragere în formă de 
cupolă puțurile de gaz sunt înălțate  odată cu creșterea în înălțime a corpului depozitului până la 
nivelul maxim de umplere a acestuia.” 
Colectarea controlata a gazelor se va putea face insa numai in momentul inchiderii celulei de 
depozitare când se vor conecta puțurile de gaz intre ele si mai departe cu un colector și o stație de 
ardere controlată a bigazelor.   

VII.8.  Impactul zgomotului si vibrațiilor 

Natura impactului : indirectă, pe termen limitat la perioada de execuție a construcțiilor  sau de 
functionare a utilajelor si masinilor din amplasament.  
 
În faza de execuție se va respecta tehnologia de execuție si se vor utiliza utilaje în perfectă stare 
de funcționare. 
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Extinderea impactului 
Nu exista riscul de a depăși nivelul de zgomot admis, cu atât mai mult nu exista riscul de extindere 
a impactului. Utilajele de transport si manipulare a deșeurilor se vor păstra in perfecta stare de 
funcționare si se vor respecta masurile pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor. 
 
Magnitudinea si complexitatea impactului 
Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa.  
 
Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 
Pentru păstrarea nivelului de zgomot sub limitele admise se vor lua următoarele masuri: 
 Interzicerea claxonatului; 
 Ambalarea la minim a motoarelor mașinilor si utilajelor la execuție, precum si a mașinilor și 

utilajelor folosite în perioada de exploatare. 

VII.9.  Impactul asupra peisajului si mediului vizual 

Natura impactului: directa, permanent. Prin natura investiție investiție se produc schimbări 
permanente ale peisajului si mediului vizual din zona, atât in perioada de exploatare, cât și în 
perioada post-inchidere a depozitului. 
 
Realizarea celulei 2 de depozitare nu va avea un impact negativ asupra peisajului din zonă. 
Lucrările se încadrează ansamblul obiectivelor care s-au dezvoltat în zonă. 
 
Extinderea impactului 
Nu exista riscul de a afecta peisajul si mediul vizual, cu atât mai mult nu exista riscul de extindere 
a impactului.  
 
Magnitudinea si complexitatea impactului 
Magnitudinea impactului este mica si de complexitate redusa.  
 
Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 
 
Pentru evitarea unor dezagremente din punct de vedere peisagistic, s-au luat următoarele masuri: 
 este amenajat un drum de acces civilizat si dotat cu construcțiile hidrotehnice necesare unei 

bune exploatări, indiferent de condițiile atmosferice 
 clădirile din cadrul CMID au un aspect arhitectonic plăcut 
 este prevăzută plantații de protecție de jur-împrejurul amplasamentului 
 taluzurile rambleelor din pământ se vor înierba 
 acoperirea periodică a deșeurilor depozitate 
 după închiderea celulelor de depozitare/depozitului această zonă se va încadra armonios în 

peisaj, fiind însămânțată si eventual plantată ulterior. Sistemul de recuperare propus 
(reconstrucție ecologica) asigură folosirea suprafeței ca spațiu verde, in condiții sanitare cu 
restricții in a fi folosit ca teren agricol si/sau pentru construcții. 

VVIIIIII..  PPRREEVVEEDDEERRII  PPEENNTTRRUU  MMOONNIITTOORRIIZZAARREEAA  MMEEDDIIUULLUUII  

Activitatea de monitorizare a celulei 2 de depozitare este comună cu sistemul de monitorizare 
instituit în ansamblul CMID Tărpiu, conform prevederilor  Acordul de mediu nr. 4 – NV6 din 
21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - “Sistem integrat gestiune a deșeurilor municipale în județul 
Bistrița-Năsăud”). 
 
Sistemul de monitorizare cuprinde: 

- înregistrarea datelor meteorologice – pentru stabilirea cantității de precipitații, a domeniului 

de temperatura si a direcției dominante a vântului; 
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- analiza principalilor indicatori caracteristici apelor subterane – se vor preleva probe din 

puncte situate in amonte, respectiv in aval de depozit, pe direcția de curgere a apei 

subterane, din cele trei foraje de monitorizare existent pe amplasamentul CMID; 

- determinarea caracteristicilor cantitative si calitative ale levigatului; 

- determinarea caracteristicilor cantitative si calitative ale permeatului; 

- determinarea concentrațiilor indicatorilor specifici in aerul ambiental din zona de influenta a 

depozitului; 

- urmărirea topografiei depozitului. 

Numărul de puncte de recoltare, precum si frecvența de analiza, sunt stabilite prin Acordul de 
mediu nr. 4 – NV6 din 21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 și Autorizația integrată de mediu nr. 1 din 
23.11.2012 emisă pentru CMID Tărpiu.  
 
Valorile obținute pentru fiecare factor de mediu vor fi comparate cu cele prevăzute de normele 
legislative in vigoare. Analizele si determinările necesare pentru automonitorizarea emisiilor si 
controlul calității factorilor de mediu vor fi realizate de către laboratoare acreditate, iar rezultatele 
vor fi înregistrate pe toata perioada de monitorizare. 
 
Operatorul depozitului de deșeuri este obligat sa raporteze semestrial către autoritatea teritoriala 
pentru protecția mediului rezultatele activității de automonitorizare. Orice efect negativ înregistrat 
prin programul de automonitorizare va fi raportat către autoritatea teritoriala pentru protecția 
mediului in maximum 12 ore. 
 

IX. LEGĂTURI CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/ 
PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE 

Extinderea depozitului de deșeuri prin construirea celulei 2 a fost  prevăzută a se realiza in cadrul 
Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Tărpiu. CMID Tărpiu, la rândul lui, este 
parte integrantă din proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Bistrița-
Năsăud pentru care s-a emis acordul de mediu nr. 4-NV6 din 21.02.2008 revizuit în 24.10.2011. 
 
CMID Tărpiu este în concordanță cu Planul Național și Județean de gestionare a deșeurilor, 
precum și cu Programul Sectorial Operațional de Mediu. 
 
Proiectul corespunde prevederilor: 

 HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare, care 
transpune Directiva Depozitării Deșeurilor 99/31/EC; 

 Normativului privind depozitarea deșeurilor, publicat in Ordinul MMGA 757/2004 - elaborat 
in baza HG 349/2005 

XX..  LLUUCCRRAARRII  NNEECCEESSAARREE  OORRGGAANNIIZZĂĂRRIIII  DDEE  ȘȘAANNTTIIEERR  

XI.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier 

Organizarea de șantier se va amplasa în incinta CMID Tărpiu așa încât sa nu perturbe fluxul 
activităților desfășurate pe amplasament. 

Organizarea de șantier va cuprinde, in linii mari, următoarele:  
- Container sau baracă având destinația vestiar; 
- Container prefabricat - 1 birou 
- Toalete ecologice; 
- Mijloace de stingere a incendiilor– stingătoare pentru incendii, pichet PSI complet utilat, etc. 
- Truse medicale de prim ajutor omologate - 1/ 25 persoane.  
- Parcare provizorie utilaje. 
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Apa potabila se asigura prin dotarea cu dozatoare de apa. 
 
Pentru amenajarea organizării de șantier se vor realiza următoarele activități: 

- Eliberare de vegetație pentru a putea așeza elementele organizării de șantier 
- Nivelarea terenului 
- Amenajare platforma  
- Amenajare si semnalizare drumuri interne 

După terminarea lucrărilor terenul va fi readus la starea inițiala de către Antreprenor. 

XI.2. Localizarea organizării de șantier 

Accesul la amplasamentul se va realiza pe drumul de acces la CMID, respectiv pe un drum local 
asfaltat circa 4-5 km, apoi se cotește la dreapta (spre vest) și se continua pe un drum din beton 
încă circa 475 m pana la CMID Tărpiu. 
Amplasarea organizării de șantier se va face  în zona de sud a platformei de compost, imediat în 
dreapta drumului de acces.  Suprafața ocupat de aceast este de cca. 400 mp. Aici se vor amplasa 
containerele (birou, vestiar), pichet incendiu, toaleta ecologică. Parcarea pentru utilaje va fi in zona 
de lucru. 

XI.3. Descrierea impactului asupra mediului  a lucrărilor organizării de șantier 

Antreprenorul, pe perioada realizarii lucrarilor de construire a celulei 2 de depozitare deșeuri, va 
asigura condiţiile corespunzătoare pentru protejarea mediului înconjurător pe şantier, acordând o 
atenţie specială: 

- limitării emisiilor de zgomot 

- limitării emisiilor de substanțe periculoase în atmosferă 

- prevenirii poluării sau contaminării apelor subterane 

- protejării spațiilor verzi. 

În condițiile respectării  tehnologiilor de lucru, asigurării unor spatii adecvate pentru depozitare 
diverselor materiale folosite in realizarea lucrărilor, a respectării fluxului de trafic in incinta 
amplasamentului, a depozitarii adecvate a diverselor tipuri de deșeuri rezultate ca urmare a  
lucrărilor din șantier se poate spune ca organizarea de șantier are un impact minim asupra 
mediului înconjurător. 

XI.4. Surse de poluanți si instalații de reținere, evacuare si dispersiei poluanților in mediu in 
timpul organizării de șantier 

Principalele surse de poluare in cazul organizării de șantier sunt: 

 Tehnologia de execuție propriu-zisa; 

 Utilajele terasiere si de transport; 

 Activitatea umana. 

Nu este necesara dotarea cu instalații de reținere, evacuare și dispersie a poluanților in mediu. 

XI.5. Dotări si măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor in mediu 

Măsurile ce vor fi luate în perioada de execuție sunt următoarele: 
 finalizarea execuției terasamentelor in perioade cat mai scurte; 
 realizarea lucrărilor prin asigurarea de pante de scurgere pentru apele din precipitații; 
 depozitarea carburanților, daca este cazul, se va face în rezervoare etanșe,  
 întreținerea utilajelor (reparații, schimburi de ulei, alimentarea cu combustibil) se va face 

numai in locuri special amenajate/service autorizat; 
 manipularea pământului si a altor materiale folosite se va face astfel încât sa se evite 

antrenarea lor de către apele de precipitații; 
 în timpul executării lucrurilor se vor utiliza toalete de tip ecologic sau grupurile sanitare 

existente pe amplasamentul CMID Tărpiu;  
 se va supraveghea si se va tine evidenta descărcării reziduurilor; 
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 deșeurile menajere se vor colecta in pubele si se vor elimina in celula activa de depozitare 
de pe amplasament. 
 

Ținând cont de cantitățile mari de lucrări de terasamente, si natura terenului de fundare, se vor lua 
măsuri speciale de execuție si protejare a lucrărilor executate, după cum urmează: 
 

 Toate lucrările se vor efectua pe tronsoane, fără întreruperi si in timp cat mai scurt, pentru 
a evita in timpul execuției variațiile importante de umiditate a pământului activ. 

 Scurgerea apelor pluviale, spre terenul pe care se executa lucrările de construcție, va fi 
oprita prin executarea de șanțuri de garda provizorii / definitive ce vor dirija acesta apa in 
afara zonei de lucru.  

 Apele pluviale, care nu pot fi dirijate in afara zonei de lucru, vor fi captate in bașe etanșe si 
evacuate prin pompare. In acest sens, Antreprenorul va dispune permanent pe 
amplasament de pompe submersibile de drenaj sau motopompe funcționale și furtune de 
refulare corespunzătoare. 

 Pământul rezultat din săparea șanțurilor se va depune intre șanțurile de garda si săpăturile 
pe care acestea le apăra; 

 In cazul unei umeziri superficiale, datorita precipitațiilor atmosferice, fundul gropii de 
fundație trebuie lăsat sa se zvânte înainte de începerea lucrărilor de execuție a fundației, 
iar daca umezirea este puternica, se va înlocui stratul de noroi cu pământ corespunzător. 

 Este cu desăvârșire interzisa lăsarea terasamentului neprotejat, la cota finala de săpătura, 
pe o perioada mai lunga de 24 de ore. 
 

 Executarea lucrărilor de terasamente pe timp friguros, sub +5oC, se poate face numai cu 
luarea de masuri speciale, conform C169/88 „Normativ pentru realizarea pe timp friguros a 
lucrărilor de construcţii și a instalaţiilor aferente”. 

 

XXII..  LLUUCCRRAARRII  DDEE  RREEFFAACCEERREE  AA  AAMMPPLLAASSAAMMEENNTTUULLUUII  LLAA  FFIINNAALLIIZZAARREEAA  

IINNVVEESSTTIITTIIEEII,,  IINN  CCAAZZ  DDEE  AACCCCIIDDEENNTTEE  SSII//SSAAUU  LLAA  IINNCCEETTAARREEAA  

AACCTTIIVVIITTAATTIIII  

XI.1. Lucrări propuse  pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de 
accidente si/sau la încetarea activității 

In caz de constatare a unor accidente ecologice se vor executa următoarele lucrări de intervenție: 
 izolarea locului poluat; 
 repararea sau înlocuirea instalației vinovata de producerea accidentului; 
 lucrări de refacere ecologica a zonei poluate. 

 
După finalizarea lucrurilor de construire nu sunt necesare lucrări suplimentare pentru refacerea 
amplasamentului.  

XI.2. Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazul de poluări 
accidentale  

Sistemul de monitorizare implementat pentru urmărirea calității factorilor de mediu în zona de 
influență a CMID Tărpiu va funcționa și după realizarea lucrurilor de construire a celulei 2. În 
situația în care se constata producerea unui accident ecologic ca urmare a unor defecțiuni vor fi 
informate imediat Autoritatea de Protecție a Mediului si Apele Romane.  

XI.2.1. Sistemul de alarmare 

Sistemul de alarmare va funcționa la nivelul întregului CMID, inclusiv celula 2 de depozitare 
deșeuri care se va construi.  Sistemul de alarmare, ca și sistemul de informare, acționează pe cale 
ierarhică, de jos în sus și respecta aceiași ordine. 
 
Sistemul de alarmare este în legătura cu evenimente deosebite referitoare la: 
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1. Elementele climatice 
2. Calitatea apei 

 calitatea apei freatice 
 calitatea apei pluviale evacuate 
 compoziția levigatului 
  

3. Comportarea in timp a construcțiilor 
 stabilitatea corpului depozitului 
 integritatea sistemului de drenaj 
 stabilitatea si gradul de uzura a construcțiilor (bazin levigat, bazin apa pluviala) 

4. Declanșarea  unui incendiu 
 
1. Elemente climatice 
Principalele elemente climatice care trebuie monitorizate si care se pot produce accidente de orice 
fel, sunt:  

 precipitații 
 temperatura 
 vânt 

 
In situații deosebite (precipitații abundente – pericol de inundații, temperaturi ridicate – pericol de 
incendii, vânt puternic – pericol de antrenare a unei mari cantități de deșeuri ușoare) se recurge la 
sistemul de alarmare. 
 
Este important ca aceste evenimente sa fie prognozate si sistemul de alarmare să poată face 
posibilă intervenția preventiv si nu reparatoriu. 
Șefii ierarhic superiori vor fi informați despre posibilitatea producerii unor asemenea evenimente in 
max. 1-2 ore de la aflarea prognozei. Masurile de protecție se vor lua imediat . 
 
2. Calitatea apei freatice si/sau pluviale 
Depășirea cotelor maxime admisibile trebuie imediat anunțata.  
Se vor face determinări suplimentare, de control. In cazul in care depășirile sunt confirmate se va 
proceda la o intensificare a frecventei de recoltare a probelor. 
 
Se va proceda de asemenea la: 

 interpretarea datelor si corelarea lor cu alte determinări din zona 
 verificarea sistemului de etanșare 
 verificarea sistemului de drenaj 
 se va identifica posibilitatea poluării din exterior 

 
APM Bistrița-Năsăud, SGA Bistrița și ABA Someș-Tisa vor fi informate permanent, în scris în 
legătura cu evoluția evenimentelor. 
Se vor informa superiorii în legătura cu nivele/debite deosebite înregistrate in forajele de 
observație.  
 
Compoziția levigatului 
Înregistrarea unor abateri mari ale concentrațiilor fata de limitele înregistrate anterior sau 
prognozate, vor fi analizate și interpretate. 
În special, se vor urmări concentrațiile in metale grele, CBO5, CCO-Cr, NH4, conductivitatea. 
În mod normal nu ar trebui sa se înregistreze abateri semnificative față de valorile înregistrate 
anterior și față de limitele aceeptabile stipulate în autorizația integrată de mediu.   
 
În cazul înregistrării unor abateri se vor informa factorii ierarhic superiori si se vor depista cauzele 
acestor abateri. 
Se vor alarma Apele Romane si APM Bistrița-Năsăud în legătura cu depășirile înregistrate.   
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3. Comportarea in timp a construcțiilor 
Pentru urmărirea comportării in timp a construcțiilor se va respecta planul impus de proiectantul 
lucrării si avizat de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Construcțiilor. 
 
În principiu, se are in vedere inspectarea lunara sau ori de cate ori este cazul a tuturor 
construcțiilor pentru care se impune urmărirea in timp a comportării lor. 
 Se impune respectarea prevederilor din regulamentul de funcționare, exploatare, întreținere și 
urmărire în timp a construcțiilor. Daca se constata defecțiuni grave se trece la expertizarea 
construcției respective. 
În acest scop se informează periodic Inspectoratul de Stat in Construcții Bistrița . 
 

Stabilitatea corpului depozitului 
Daca din observațiile periodice se observa condiții de instabilitate, vor fi imediat informați șefii 
ierarhic superiori si se vor lua masuri urgente de stabilizare. 

 
Integritatea sistemului de drenaj 

Este important ca sistemul sa funcționeze la parametrii proiectați. O nefuncționare a sistemului de 
drenaj poate conduce la: 
 

 creează condiții de instabilitate pentru corpul depozitului 
 poate conduce la scurgeri necontrolate de levigat si in final la afectarea calității factorilor de 

mediu 
 
Este important ca responsabilul depozitului si factorii de conducere ai societății sa fie imediat 
alertați in caz ca se constata o funcționare defectuoasa a sistemului de drenaj. 
 
XI.2.2. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației  

După expirarea perioadei de exploatare, când nivelul de umplere al celulei de depozitare a ajuns la 
cota proiectată, se va proceda la închiderea acesteia.  
 
Prin închiderea depozitului se înţelege executarea lucrărilor de acoperire finala si de recultivare a 
suprafeţelor respective, conform prevederilor HG 349/2005 si ale Ordinului 757/2004. Executarea 
acestor lucrări nu poate  începe  înainte de consumarea tasărilor din corpul depozitului, care pot 
dura cca. 3-5 ani de la sistarea activităţii operaționale de depozitare a deşeurilor. Se estimează ca 
aceste tasări pot fi de 3-4 m.   
 
Din acest motiv, practic acțiunea de închidere finala se desfășoară pe zone, delimitate in funcție de 
stadiul de consumare a tasărilor. Acestea se delimitează ca urmare a planului de monitorizare a 
tasărilor care consta in măsurători topo ale cotei de umplere fata de un reper stabilit in plan. 
Frecventa de verificare este in general de 1 an. După închidere zona va fi monitorizata minim 30 
ani. Lucrările executate vor fi menţinute prin lucrări de întreţinere anuala. 
 
Lucrările de închidere sunt executate astfel: 

 ca lucrări operaţionale, in Etapa I:  
- modelarea depozitului prin relocarea deşeurilor, acolo unde este cazul 
- construirea/completarea stratului de forma 
- executarea puţurilor de biogaz 

 lucrări de închidere definitiva (după consumarea tasărilor) - in Etapa II 
- stratul colector pentru gaze 
- stratul de etanşare cu geocompozit bentonitic (GCL) 
- stratul pentru drenarea apei pluviale 
- stratul de acoperire cu pamant (1 m) 
- înierbări 

Lucrările de închidere vor fi similare cu cele pentru celula 1 de depozitare. 
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XI.2.3.  Modalități de refacere a stării inițiale/ reabilitare in vederea utilizării ulterioare  a 
terenului 

Conform Normativului privind depozitarea deșeurilor (aprobat cu Ordin MMGA 757/2004) utilizarea 
ulterioara a amplasamentului se va face ținând seama de condițiile si restricțiile specifice impuse 
de existenta depozitului acoperit, in funcție de stabilitatea terenului si de gradul de risc pe care 
acesta îl poate  prezenta pentru mediu și sănătatea umana. 
 
Suprafața depozitului de deșeuri închis are următoarele restricții de utilizare: 
 se interzice pășunatul pe amplasamentul depozitului; 
 nu se pot planta arbori cu rădăcini profunde; 
 nu se pot realiza construcții care necesita fundații. 
 

XXIIII..  AANNEEXXEE  

Memoriu de prezentare cuprinde următoarele anexe: 
 
ANEXA 1 DOCUMENTE 

 Certificat de urbanism 56 din 14.11.2019 
 Extras de Carte Funciara 
 HCL nr. 55 din 30.12.2008 
 HCL nr. 23 din 29.07.2011 
 Notificare DSP Bistrița nr. 2 din 08.01.2020 
 Adresă APM Bistrița-Năsăud nr. 435/16.01.2020  
 Acordul de mediu nr. 4 – NV6 din 21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 
 Formulare standard Natura 2000 – situri naturale protejate 
 Adresa VITALIA nr. 617/05.10.2016 

 
 
ANEXA 2 – PLANSE 
 

Nr. planșă Denumire planșă Scara 

1 Plan de încadrare in zona 1:10.000 

2 Plan de ansamblu lucrări proiectate 1:500 

3 Plan de situație lucrări proiectate terasamente/etanșare si drenaj 

pluvial 

1:500 

4 Plan de situație lucrări proiectate drenaj levigat 1:500 

5 Profil transversal Pt3 1:500/1:250 

6 Detaliu tip "D" - Drenaj levigat 1:20 

7 Detaliu tip”A” – Dig perimetral pe latura de vest 1:20 

8  Detaliu tip ”B” - Dig perimetral pe latura de est 1:20 

 
ANEXA 3  REZULTAT CALCUL EMISII DE GAZE - LANGEM    
 
ANEXA 4 – CALCULUL ESTIMATI AL CANTITATILOR MEDII ZILNICE, LUNARE SI ANUALE 
DE LEVIGAT 
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XXIIIIII..  PPRREEVVEEDDEERRII  PPEENNTTRRUU  PPRROOIIEECCTTEELLEE  CCAARREE  IINNTTRRAA  SSUUBB  IINNCCIIDDEENNȚȚAA  

AARRTT..  2288  DDIINN  OOUUGG  5577//22000077  PPRRIIVVIINNDD  RREEGGIIMMUULL  AARRIIIILLOORR  PPRROOTTEEJJAATTEE  

Proiectul nu intră sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările si completările 
ulterioare. 
 
 

XXIIVV..  PPRREEVVEEDDEERRII  PPEENNTTRRUU  PPRROOIIEECCTTEELLEE  CCAARREE  SSEE  RREEAALLIIZZEEAAZZĂĂ  PPEE  

AAPPEE  SSAAUU  ÎÎNN  LLEEGGĂĂTTUURRĂĂ  CCUU  AAPPEELLEE  
 
XIV.1. Localizarea proiectului 
 

 Bazin hidrografic: bazinului hidrografic al Someşului Mare 
 

 Cursul de apă: curs de apă temporar, necadastrat în extremitatea nord-estică a perimetrului 
analizat. Acesta este afluent al pârâul Rosua (cod cadastral: II-1.024.08.0 (1-2).00.0). 
Acesta din urma este afluent al râului Şieu, afluent al râului Someşul Mare. 

 

 Corpul de apa de suprafață: râul Roșua și afluenții – RORW.2.1.24.8.B1 
 

 Corpul de apă subterană:ROSO09 – Someșul Mare – lunca și terasele 
 
XIV.2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă  

de suprafață și subterană 

Starea ecologica/potențialul ecologic al râului Roșua și Șieu este moderată conform Planului de 
Management bazinal al spațiului hidrografic Someș – Tisa 2016 – 2021. Starea ecologică și 
chimică a a râului Șieu nu este influențată în mod direct de către activitatea desfășurată pe 
amplasament.  
Au fost prelevate și analizate probe de apă din râul  Roşua, la momentul zero, înainte de punerea 
in funcțiune a depozitului, din amonte de locul unde se varsă emisarul regularizat în vale. 
Rezultatele analizelor de laborator (anul 2012) au evidențiat depășiri concentrației indicatorilor 
CCO-Cr și amoniu (clasa V de calitate), indicând o poluare organică a râului.  Calitatea 
permeatului evacuat din stația de epurare s-a menținut in limitele admisibile prevăzute de NTPA 
001/2005 până în 2016, data de la care s-au înregistrat depășiri ale concentrației de amoniu.  
Pentru îmbunătățirea fluxului de epurare levigat și pentru tratare concentratului, CJ Bistrița-Năsăud 
are în vedere construirea unei unități de pre-tratare a levigatului provenit din depozitul de deșeuri 
municipale nepericuloase şi de tratare a concentratului rezultat după epurarea levigatului. 
Investițiile se vor realiza in perioada septembrie-octombrie 2020 si nu fac obiectul prezentei 
documentații.  
 
Stare chimică a corpului de apa subterana ROSO09 – Someșul Mare, conform Planului de 
Management bazinal al spațiului hidrografic Someș – Tisa 2016 – 2021, este bună.  
 
In urma activității de monitorizare a calității apelor subterane (prin cele trei foraje de monitorizare 
de pe amplasamentul studiat) s-a evidențiat faptul ca nu sunt depășite limitele de calitate ale 
corpului de apa subterana (conform Ordinul 621/2014 privind aprobarea Valorile prag pentru 
corpurile de apa subterana din România) de care aparține zona CMID Tărpiu.  
 
Excepție fac clorurile, care au valori depășite în zona forajului 1, în amonte de celula de depozitare 
a deșeurilor. Valoarea ridicată a acestui parametru ar putea fi datorată existenței sărurilor în 
substratul geologic al acestei zone, fenomen care apare la suprafaţă în arealul La Sărătura situat 
la 2 km sud de amplasamentul depozitului. Valorile mai mici înregistrate în cazul celorlalte foraje ar 
putea fi pus pe seama excavărilor şi umpluturilor cu pământuri de altă natură în zonele adiacente 
forajelor.  
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XIV.3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă 

 Conform Planului de Management bazinal al spațiului hidrografic Someș – Tisa 2016 – 2021, 
anexa 7.1-7.2. sunt: 

- Pentru corpul de apa de suprafață: atingerea stării ecologice și chimice bune. 
- Pentru corpul de apa subterana: menținerea stării chimice bune.  

 

XXVV..  CCRRIITTEERRIIII  PPRREEVVĂĂZZUUTTEE  ÎÎNN  AANNEEXXAA  33  LLAA  LLEEGGEEAA  229922//22001188  

Luând în considerare Criterii de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului 
asupra mediului, prezentate în Anexa 3 la Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumit 
proiecte publice și private asupra mediului, detaliate în capitolele III și IV ale prezentei 
documentații, menționăm următoarele: 
 

1. Caracteristicile proiectului 
 
CMID Tărpiu, inclusiv celula 2 de depozitare, face parte integrantă din proiectul “Sistem integrat 
gestiune a deșeurilor (SMID) municipale în județul Bistrița-Năsăud” pentru care s-a emis Acordul 
de mediu nr. 4 – NV6 din 21.02.2008 revizuit la 24.10.2011. Acest acord de mediu s-a emis în 
baza unui Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediului realizat pentru SMID în județul 
Bistrița-Năsăud.  
 

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect 
 
CMID Tărpiu este parte integrantă a Sistem integrat gestiune a deșeurilor municipale în județul 
Bistrița-Năsăud pentru care s-a emis Acordul de mediu nr. 4 – NV6 din 21.02.2008 revizuit la 
24.10.2011.  Acesta prevede că depozitul pentru deșeuri din cadrul CMID Tărpiu să se dezvolte în 
patru celule  de exploatare cu o capacitate totală de 1.165.842 mc (inclusiv pachetul de închidere 
al celor 4 celule). 
Față de prevederile Acordului de mediu sus menționat au apărut modificări/completări concretizate 
in detaliile constructive ale celulei 2 de depozitare. 
 
La proiectarea celulei 2, ca și în cazul celulei 1, s-au respectat cerințele legislației in vigoare, 
respectiv prevederile “Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor”, anexa la OMMGA 
757/2004 si a HG 349/2005 “Hotărâre privind depozitarea deșeurilor”. 
 
Caracteristici tehnice ale celulei 2 de depozitare: 
- suprafața de 23.439 mp (suprafața totală ocupata de Celula 2, inclusiv diguri, canale pluviale); 
- capacitatea celulei de depozitare este de 270.914 mc; 
- înălțimea medie a celulei de depozitare măsurata de la nivelul bazei este de 18 m; 
- dig perimetral  cu înălțimea variabilă, cu lungimea totală de 585 m; 
- lățime coronament dig: 5 m 
- taluz cu panta de 1:3, spre interiorul și exteriorul celulei de depozitare 
- în perioada de exploatare se propune împărțirea spațiului de depozitare în doua subcelule 

pentru o exploatare optimă. 
 
Proiectul cuprinde următoarele lucrări: 

 Lucrări de sistematizare care constau în: 

 Profilarea bazei celulei  prin lucrări de săpătură 

 Umpluturi și compactarea umpluturii pentru digul perimetral al celulei 2 

 Impermeabilizare bază celulă și taluz interior  cu geomembrana PEID de 2mm, protejate cu 
geotextil de protectie cu g> 1.200 gr/mp. 

 Sistem de drenaj levigat compus din: 
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- Geocompozit de drenaj pe taluzuri  
- Strat drenaj levigat  constituit din pietriș sort 16-32 mm în bază 
- Conducte perforate și neperforate (pe sub dig) de drenaj  PEID Dn 250 mm,  L = 

cca. 620 ml 
- Colector levigat din PEID Dn 355 mm, de legătura cu colectorul de levigat existent – 

celula 1, cu lungimea de cca. 95 ml 
- Cămine levigat – cca. 5 buc. 

 

 Sistem colectare apa pluvială constituit din rigole/drenuri perimetrale, pe trei laturi, cu 
lungimea de cca. 445 ml 

 Sistem de colectare a biogazului – cca.15 puțuri de biogaz care se vor instala când 
grosimea stratului de deșeuri va ajunge la 4 m. 

 Lucrări conexe: rampe provizorii de acces și desființarea drumului betonat actual de acces 
pana la rampa de descărcare a deșeurilor in celula 1. 

 
b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate 

 
Celula 2 de depozitare este parte din proiectul depozitului ecologic pentru deșeuri – CMID Tărpiu 
pentru care s-a emis Acordul de mediu nr. 4 – NV6 din 21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - “Sistem 
integrat gestiune a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud”. 
 
Conform etapelor de dezvoltare ale depozitului de deșeuri din cadrul CMID Tărpiu prezentate în 
acordul de mediu, suntem în faza a-III-a, de realizare a celulei 2 de depozitare și conectarea 
sistemelor de drenaj levigat, apa pluvială la cele existente pe amplasament. 
 

c) Utilizarea resurselor naturale, în special solul, a terenului, a apelor și a biodiversității 
 
Pentru execuția celulei 2 de depozitare deșeuri sunt necesare următoarele resurse minerale: 
pietriș sort 16-32 mm si pământ argilos. 
Pietrișul va fi procurate de la cele mai apropiate balastiera, iar pământul argilos din cea mai 
apropiata sursă (zona de pășune a satului Tărpiu, coordonatele Stereo 70 al gropii de împrumut: 
E: 455445,029 și N: 631405,365) . Pentru pământul din groapa de împrumut se vor face teste de 
calitate pentru a se demonstra pretabilitatea acestuia pentru construirea digurilor perimetrale ale 
celulei 2 de depozitare. 
Transportul lor se va face in condiții de siguranța cu mașini speciale de mare tonaj. 
 
În perioada de funcționare se utilizează materiale de acoperire periodică a deșeurilor, ca și în cazul 
celulei 1, respectiv: 

- deșeurile din construcții si demolări, 
- compostul necorespunzător CLO rezultat din deșeurile biodegradabile 
- pământ 

Materialele de acoperire vor fi depozitate temporar pe terenul din vecinătatea celulei 1 - partea 
dreapta a zonei de descărcare (partea de vest).  
Nu sunt previzionate efecte semnificative asupra factorilor de mediu ca urmare a realizării lucrărilor 
menționate. 
 

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri  generate/gestionate 
 

In perioada de execuție a celulei 2 de depozitare deșeuri vor rezulta deșeuri menajere provenite de 
la personalului de execuție.  
Aceste deșeuri vor fi colectate corespunzător, in pubele destinate acestui tip de deșeu si eliminate 
in celula activa de depozitare - celula 1. 
După punerea în funcțiune a celulei 2 de depozitare, acest obiectiv de investiție nu este generator 
de deșeuri este un spațiu destinat eliminării finale a deșeurilor. 
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Gospodărirea deșeurilor se va realiza în conformitate cu Acordul de mediu nr. 4 – NV6 din 
21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - “Sistem integrat gestiune a deșeurilor municipale în județul 
Bistrița-Năsăud”). 

e) Poluarea și alte efecte negative  
 
La proiectarea depozitului ecologic pentru deșeuri din cadrul CMID Tărpiu și implicit a celulei 2 de 
depozitare,  s-au respectat cerințele legislației in vigoare, respectiv prevederile “Normativului tehnic 
privind depozitarea deșeurilor”, anexa la OMMGA 757/2004 si a HG 349/2005 “Hotărâre privind 
depozitarea deșeurilor”.  
Prin masurile constructive și de exploatare ale depozitului ecologic pentru deșeuri se reduc la 
minim posibilitățile de poluare ale mediului înconjurător. 
 
Poluarea mediului înconjurător, cu repercusiuni grave asupra calității factorilor de mediu, se poate 
manifesta accidental în condiții anormale de funcționare și fenomene naturale/meteorologice 
excepționale. Aceste situații sunt prezentate în subcapitolul următor cu riscurile de accident. 
 

f) Riscurile de accidente  majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv 
cele  cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice 

 
Riscul de accidente in etapa de exploatare a depozitului de deseuri poate fi cauzat de mai multi 
factori, dintre care se amintesc: 

- evacuarea necontrolata a deșeurilor; 
- nerespectarea graficelor de utilizare a compartimentelor de depozitare; 
- neacoperirea periodica a deseurilor compactate cu straturi inerte; 
- incendiu parțial sau generalizat; 
- inundarea sistemelor de drenaj pentru levigat; 
- neintretinerea in stare de functionare optima a canalizarii pluviale/menajere; 
- fisurarea sistemului de etansare al depozitului sau al bazinului pentru levigat; 
- nefuncționarea corespunzătoare a statiei de epurare cu omoză inversă. 
 

În condițiile unei exploatării corespunzătoare probabilitatea producerii de accidente de acest fel 
tinde spre zero. 
 
Manipularea necorespunzatoare a utilajelor la descarcarea deseurilor in incinta de depozitare 
poate conduce la deranjarea straturilor de drenaj si etansare a depozitului (element de risc major). 
 
Un asemenea accident poate conduce la : 

- scurgeri de levigat in acvifer/apa de suprafață; 
- imposibilitatea evacuării levigatului; 
- exploatarea depozitului fara respectarea conditiilor impuse prin regulamentul de exploatare 

precum si prin Autorizatia de functionare; 
- desfășurarea defectuoasa a activității de monitorizare, neefectuarea la timp a analizelor, 

neîntreținerea construcțiilor de monitoring. 
 
Din punct de vedere al riscurilor pentru flora si fauna se pot aminti: 

- cresterea ratei de emisie in atmosfera a ionilor de metal si bioacumularea in agrosistemele 
invecinate; 

- introducerea unor specii vegetale straine zonei biogeografice cu implicatii in modificarea 
echilibrelor biologice; 

- aparitia pasarilor din speciile care caracterizeaza prezenta acestei activitati (ciori, 
pescarusi) sau a rozatoarelor (sobolani, soareci) care pot produce o perturbare a 
ecosistemului natural si un dezagrement major pentru localnici. 

- afectarea speciilor de ihtiofaună, amfibieni etc. din emisar în cazul unor deversări 
accidentale 

 
Factorii de risc cei mai importanti in exploatare sunt: 

- fisurarea sistemelor de etanșare; 
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- ruperea digului; 
- lunecarea masei de deșeuri; 
- afectarea sistemelor de drenaj (ruperi sau fisurari ale conductelor, deplasari sau ruperi ale 

caminelor de vizita). 
 
Aceste fenomene se pot produce in principal datorita: 

- unei activitati de exploatare necorespunzatoare; 
- unei execuții defectuoase; 
- unei activitatii seismice exceptionale pentru aceasta zona 
- fenomene meteorologice extreme (ploi abundente, furtuni etc.). 

 
În situația unor accidente se iau masurile prevăzute în Planul de urgență și Planul de prevenire și 
combatere a poluărilor accidentale al CMID. 
Urgenta apare ori de cate ori exista o situatie diferită de cele normale, de natura să creeze o 
conditie de pericol, imediat sau potential, pentru persoane, mediu sau utilaje. 
 

g) Riscul pentru sănătatea umană  
 
Amplasamentul CMID este construit pe teren în versant cu pante variabile şi este flancat pe partea 
vestică de o lizieră, la sud-vest de teren arabil şi în rest de păşune şi fâneţe. Toate terenurile 
învecinate sunt proprietăți particulare. Cele mai apropiate așezări umane sunt situate la cca.        
1,6 km de amplasament. 
 
Elementele de disconfort urban pe care le generează, de obicei, un depozit de deșeuri sunt 
insesizabile in zonele locuite având in vedere: 

- distanța fața de zonele locuite 
- masurile constructive  
- tehnologia de  exploatare a celulei de depozitare 
- amplasarea geografică 
- perdeaua de protecție vegetală 

 
Riscurile sunt mai probabile pentru personalul angajat al CMID. 
În acest caz riscurile pentru sănătatea oamenilor sunt legate de : 

- nerespectarea regulamentului de lucru care poate duce la accidente de munca; 
- nerespectarea regulilor igienico-sanitare 
- evacuările accidentale de substanțe toxice si infestate in mediul înconjurător. Cea mai ușoara 

cale de producere a unui asemenea accident este reprezentata de evacuarea necontrolata a 
deșeurilor toxice si periculoase, rezultate de la activitățile industriale si spitalicești folosind 
calea deșeurilor menajere; 

- lucru pe utilaje cu defecțiuni majore. 
 
Riscurile accidentelor pentru oameni sunt responsabile de producerea de incidente ce ii afecteaza 
personal, ca urmare a unui impact fizic sau de altă natura (mecanica, fizica, electrica sau chimica). 
 
In aceasta categorie intra riscurile legate de: 

- arsuri provocate de incendii sau explozii 
- inhalarea de gaze rezultate din fermentare, a prafului;  
- ruperea taluzului si prabușirea gramezilor de gunoi peste oameni, cand depozitul este in 

rambleu; 
- lovirea cu obiecte contondente a oamenilor; 
- lipsa de siguranță a mașinilor sau utilajelor; 
- lipsa vizibilitatii in orele de seara sau in perioade cu ceata densa, daca incinta nu este 

iluminata si semnalizata corespunzator. 
 
Oricine sufera un accident, chiar si usor, spre exemplu o simpla julitură, zgarietură sau smulgere a 
pielii, are obligația să își informeze imediat superiorul direct și să facă o dezinfectare si un 
tratament eficient. 
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În cazurile evident nesemnificative, este suficient să se utilizeze trusa medicala din dotare (care  
este obigatorie). In cazul leziunilor mai serioase (taieturi adanci, arsuri, entorse, etc.) este necesar, 
pentru a se evita complicațiile inutile, să se recurga la ingrijirile personalului sanitar calificat. 
In cazul unui accident grav, ingrijirea si asistarea celui accidentat trebuie efectuata numai de 
persoane care au cunostintele necesare. Altfel este mult mai bine sa se renunte la orice initiativa si 
sa se intervina doar pentru a se aduce cat mai repede ajutor medical calificat. 
 
Ajutorul imediat este necesar si poate fi salutar în cazul hemoragiilor sau al intoxicatiilor. 
 
Imediat dupa acordarea primului ajutor celui ranit trebuie sa se inceapa ancheta, prin luarea de 
declaratii martorilor, efectuarea de fotografii si recuperarea materialelor sau a instrumentelor 
implicate in accident. 
 

2. Amplasarea proiectului 
 

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenului 
 
Utilizarea actuală a terenului este CMID Tărpiu, cu celula 1 de depozitare în funcțiune.  Celula 2 de 
depozitare reprezintă următoarea etapa de dezvoltare și va fi situată în partea de vest a 
amplasamentului, în imediata vecinătate a celulei 1. CMID Tărpiu este situat la vest de drumul de 
legătură dintre localitățile Dumitra si Tărpiu, Comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, la circa 16 
km nord de municipiului Bistrița.  
 
Pentru CMID Tărpiu, parte integranta a SMID Bistrița-Năsăud, s-a emis Acordul de mediu nr. 4 – 
NV6 din 21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 privind “Sistem integrat gestiune a deșeurilor 
municipale în județul Bistrița-Năsăud”. 
 

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor 
naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul 
acesteia. 

 
Pentru executa taluzurilor celulei 2 este necesar pământ argilos sau marnă preluate din gropi de 
împrumut. Amplasamentul gropilor de împrumut va fi refăcut prin aducerea acestora la starea 
inițială. 
 

c) Capacitatea de absorbție a mediului natural 
 
Mediu natural în care se dezvoltă CMID Tărpiu și inclusiv celula 2 de depozitare, este un  teren 
în versant cu pante variabile şi este flancat pe partea vestică de o lizieră, la sud-vest de teren 
arabil şi în rest de păşune şi fâneţe. 
 
Ariile naturale protejate din zona CMID Tărpiu și distanțele (în punctele cel mai apropiate) față 
de amplasament sunt prezentate în cele de mai jos: 
- ROSCI0232 Someșul Mare Superior – cca. 8,3 km nord de amplasament 
- ROSCI0051 Cușma – cca. 18 km est de amplasament 
- ROSCI 0400 Șieu – Budac – la cca. 6,5 km sud, sud-vest, vest de amplasament 
- ROSCI0393 Someșul Mare – cca. 6,7 km vest de amplasament 
- ROSCI0095 și RONPA2208 - La Sărătura – cca. 2 km sud-vest de amplasament 
- RONPA0224 Poiana cu narcise de pe Șesul Mogoșenilor -  6,7 km vest de amplasament 
 
Importante pentru amplasamentul CMID sunt siturile de interes comunitar ROSCI0095 (care 
include şi rezervaţia naturală RONPA2208 – la Sărătura) La Sărătura și ROSCI 0400 Șieu – 
Budac, prin influențele indirecte care se pot manifesta asupra ecosistemelor acestor arii 
naturale protejate.  
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Pe toată durata de funcționare a CMID Tărpiu se vor lua toate măsurile preventive (proprii și 
recomandate de APM Bistrița-Năsăud) pentru ca influența exercitată asupra mediului natural  
protejat și asupra biodiversitații sa fie cât mai mică. Considerăm ca distanța față de aceste 
situri, condițiile de relief si de climă sunt elemente care, chiar si in cazul unor poluări 
accidentale, contribuie la reducerea dispersiei poluanților in mediu si implicit influentei negative 
asupra ariilor naturale protejate. 
 
În ceea ce privește flora și fauna locală nu s-au observat până în prezent modificări în ceea ce 
privește diversitatea și /sau creșterea și dezvoltarea acestora. 

 
Tipurile și caracteristicile impactului potențial 

 
a) Importanța și extinderea spațială impactului 

 
Depozitele ecologice pentru deșeuri prin caracteristicile lor constructive și prin tehnologia de 
exploatare specifică sunt cu scopul reducerii impactului asupra mediul înconjurător. 
Posibilitatea de extindere a impactului în condițiile în care se respectă tehnologia de execuție și de 
exploatare este redusă și se manifestă local. 

 
În situații de risc, așa cum au fost prezentate la pct. 1.d din acest subcapitol, se poate  manifesta 
un impact negativ asupra mediului înconjurător și asupra populației. În funcție de natura 
poluantului și complexitatea efectelor acestuia asupra mediului, impactul se poate manifesta strict 
pe zona amplasamentului CMID sau se poate extinde  local afectând și zonele învecinate.  
 

b) Natura impactului 
 
Impactul se poate manifesta asupra factorilor de  mediu (apă, aer, sol, biodiversitate) și asupra 
populației, atât în faza de execuție cât și în faza de exploatare. Subcapitolul VII. Descrierea 
aspectelor de mediu susceptibile  a fi afectate în mod semnificativ de către proiect detaliază natura 
impactul asupra fiecărui factor de mediu în parte și asupra populației. În cele de mai jos am 
punctat cele mai importante aspecte ale impactului manifestat asupra mediului înconjurător. 
 
Impactul asupra apelor de suprafață și subterane 
Natura impactului: pozitivă și negativă.  
Pozitivă: lucrările proiectate nu influențează regimul si calitatea apelor subterane sau de suprafața 
în condiții normale de funcționare. Execuția celulei 2 de depozitare, precum și exploatare acesteia 
se realizează cu scopul limitării la maxim a impactului asupra factorilor de mediu și implicit al apei.  
 
Principala sursă de poluare cu impact semnificativ asupra calității apelor de suprafață și subterană 
o constituie levigatul.  În condiții optime de funcționare levigatul nu ajunge în contact cu apele. 
Levigatul rezultat din masa de deșeuri este drenat, colectat și tratat în stația cu osmoză inversa 
existentă pe amplasament care trebuie să asigure capacitatea de epurare cantitativa și calitativă. 
 
Negativ: poluări accidentale sau nerespectarea parametrilor de calitate (NTPA 001/2005) la 
evacuarea permeatului din stația de epurare cu osmoză inversă. 
 
Impactul asupra aerului 
În perioada de execuție a celulei 2 de depozitare manevrarea pământului și manipularea utilajelor 
se va face respectând tehnologia de execuție. Impactul este nesemnificativ, manifestându-se prin 
emisii fugitive de particule și noxe provenite de la motoarele cu ardere interna a mașinilor si 
utilajelor in lucru. 
 
În perioada de exploatare a depozitului impactul este redus la minimum prin respectarea 
tehnologiei de exploatare. Impactul asupra aerului se manifestă în special datorită fermentării 
fracțiunii organice din deșeurile depozitate, cu emisii de biogaz (preponderent CH4, C02, H2S, 
CONM). 
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Impactul asupra solului 
In perioada de execuție a celulei 2 de depozitare impactul asupra solului se manifestă direct prin 
decopertare și pe suprafața ocupata de obiectiv.  
In timpul execuției lucrărilor de construire a celulei de depozitare se vor lua toate măsurile 
menționate mai jos pentru reducerea la minim a impactului asupra solului care se pot manifesta 
prin sursele de poluare menționate la cap. VI.e. 
 
În perioada de exploatare a celulei 2, natura impactului se poate manifesta indirect, negativ,  doar 
în condițiile nerespectării tehnologiei de exploatare. 
 
În perioada post-inchidere a celulei 1 natura impactului poate fi directă, negativă prin deformări, 
eroziuni ale suprafeței corpului celulei 1 de depozitare acoperită (ultimul strat din pachetul de 
inchidere) cu strat de pamant vegetal. Natura impactului este si una pozitiva prin refacerea stratului 
de sol, însămânțarea acestuia cu integrarea în peisaj a celulei 1 și ulterior, pe măsura închiderii 
depozitului, a celorlalte celule de depozitare. 
Impactul asupra solului se manifestă local, în zona amplasamentului.  
 
Impactul asupra florei și faunei, a biodiversității 
 
Natura impactului 
Impactul care se poate manifesta asupra biodiversității zonei de influență a depozitului de deșeuri 
este indirect, pe termen mediu și lung (atât pe perioada de execuție, în perioada operațională cât și 
în perioada post-închidere – când intensitatea impactului scade, tinzând spre zero). De asemenea, 
impactul manifestat este reversibil și cu influență locală. 
 
Magnitudinea impactului – este mică, fără a produce modificări în structurile și funcționalitatea 
receptorului.  Până în prezent, pe perioada de funcționare a celulei 1, nu s-au înregistrat 
evenimente care sa evidențieze afectarea speciilor de floră si faună din amplasament sau zona 
limitrofă.  
 
În urma incidentului de poluare din 2016, prin descărcarea accidentală de levigat, s-au prelevat 
probe de apă de pe pârâul Roșua din amonte si aval de vărsarea acestuia în Șieu împreună cu 
SGA Bistrița-Năsăud. S-au prelevat mai multe probe de apă până s-a constatat revenirea la starea 
inițială a calității acestuia. După incidentul de poluare s-au întreprins acțiuni de curățare a pârăului 
Roșua conform recomandărilor SGA Bistrița Năsăud (Anexam adresa SC VITALIA SERVICII 
PENTRU MEDIU nr. 617/05.10.2016 cu măsurile întreprinse in urma incidentului de poluare).  
 
Tehnologia de depozitare controlată a deșeurilor nepericuloase face ca efectul asupra faunei si 
florei din zona să fie diminuat la maxim. Impactul se poate manifesta prin  emisii de gaze, particule, 
evacuarea de ape uzate, deșeuri în mediul înconjurător cu efecte indirecte asupra ecosistemelor 
din proximitatea depozitului. Aceste situații nu se pot întâmpla decât  accidental, nu în condiții 
normale de funcționare. 
 
Concluzie: având în vedere natura investiției cât și măsurile constuctive și de protecție, considerăm 
că atât în perioada de construire a celulei 2 și funcționarea celulei 1, cât și în perioada   de 
funcționare a celulei 2 și  închiderea celulei 1, nu se manifestă un impact negativ asupra 
obiectivelor de conservare din ariile naturale protejate (ROSCI0095 și RONPA2208 - La Sărătura 
și ROSCI 0400 Șieu – Budac) și a biodiversității. 
 
Impactul asupra sănătății populației 
Natura impactului este și pozitiv și negativ și se poate manifesta indirect asupra populație și 
sănătății umane. 
 
Impactul pozitiv este dat de : 
 impactul social ca urmare a unor facilitați de interes public, care se creează datorită realizării 

lucrărilor: 
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– asigura venituri suplimentare la bugetul local, prin taxe si impozite; 
– contribuie la dezvoltarea economica a zonei; 
– se asigură extinderea spațiului ecologic pentru depozitarea finală a deșeurilor 

provenite din județul Bistrița-Năsăud. 
 Impact pozitiv asupra sănătății populației prin crearea unei facilități de depozitare ecologică a 

deșeurilor. În acest fel se elimină depozitare ilegala de deșeuri cu efecte negative asupra 
mediului natural si social. 

 
Impactul negativ poate sa apară în condițiile unei exploatări deficiente a depozitului de deșeuri, în 
condițiile în care nu se respectă regulamentul de exploatare, întreținere și urmărirea comportării  în 
timp a depozitului. Toate amenajările cuprinse în proiectul celulei de depozitare a deșeurilor vin să 
reducă  la minim efectele negative asupra sănătății populației. 
 

c) Intensitatea  și complexitatea impactului 
 
Intensitate și de complexitatea impactului este mică. Intensitate și complexitatea impactului crește 
în situațiile de poluări accidentale,  așa cum au fost descrie la capitolul XI. 
 

d) Probabilitatea impactului 
 
Activitatea de depozitare a deșeurilor desfășurată într-un depozit construit respectând toate 
normele tehnice în domeniu și respectând tehnologia de depozitare/exploatare este o activitate cu 
probabilitatea impactului redusă la minim. 
Eventualele disfuncționalități care pot apărea în cadrul CMID pot crește probabilitatea impactului 
asupra mediului înconjurător. 
 

e) Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului 
 
Durata impactului se manifestă pe toata durata de funcționare a depozitului, cât și în perioada 
post-inchidere a acestuia, perioadă în care impactul negativ asupra mediului natural și social tinde 
către zero. Putem spune că impacul se manifestă atât pe termen scurt (perioada de funcționare 
determinată), cât și pe termen lung (perioada post-inchidere). Impactul este reversibil și cu o 
frecvență legată de desfășurarea activității de depozitare. 
 
Doar în situația unor dezastre (naturale, legate de poluări accidentale) efectele pot fi ireversibile. 
 

f) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate 
 
Celula 2 de depozitare este parte din proiectul depozitului ecologic pentru deșeuri – CMID Tărpiu 
pentru care s-a emis Acordul de mediu nr. 4 – NV6 din 21.02.2008 revizuit la 24.10.2011 - “Sistem 
integrat gestiune a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud”). 
 
Conform etapelor de dezvoltare ale depozitului de deșeuri din cadrul CMID Tărpiu prezentate în 
acordul de mediu, suntem în faza a-III-a, de realizare a celulei 2 de depozitare și conectarea 
sistemelor de drenaj levigat, apa pluvială la cele existente pe amplasament. 
Impactul celulei 2 de depozitare se cumulează cu impactul exercitat de celula 1 de depozitare 
astfel: 

 La execuția celulei 2 de depozitare impactul pe perioada de execuție se cumulează cu 
impactul manifestat de funcționarea celulei 1 de depozitare și a celorlalte activități conexe 
de pe amplasamentul CMID. 
În această etapă, pe lângă imisiile/emisiile fugitive de poluanți atmosferic (gaze de 
eșapament, particule, biogaz) datorate funcționării celulei 1, crește impactul asupra aerului 
atmosferic prin aportul suplimentar de poluanți proveniți de la execuția celulei 2, respectiv 
gaze  de eșapament datorate funcționarii utilajelor si mașinilor în lucru și particule rezultate 
în urma activităților de săpătură/umplutură pentru realizarea incintei celulei 2 de depozitare. 
Impactul este temporar, manifestându-se pe perioada de 6-12 luni cât durează execuția 
celulei 2. 
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 În perioada de funcționare a celulei 2 de depozitare impactul se cumulează cu cel 

manifestat de celula 1 de depozitare închisă și a celorlalte activități conexe de pe 
amplasamentul CMID. 
Odată cu punerea în funcțiune a celulei 2 începe etapa de închidere a celulei 1 (in primă 
faza acoperirea acesteia cu stratul suport de pământ, iar după consumarea tasărilor – 3-5 
ani se va realiza închiderea completă a celulei de depozitare conform Normativului de 
depozitare a deșeurilor) 
 
În acesta etapa impactul cumulat se manifestă prin: 

- După primul an de depozitare a deșeurilor in celula 2 acestea încep să producă biogaz 
- In celula 1 se va realiza sistemul de colectare a biogazului și arderea controlată a acestuia 

într-o stație de ardere biogaz. Treptat, scade aportul de biogaz din celula 1 si creste cel 
provenit din celula 2. 

- Prin acoperirea provizorie cu pământ a celulei 1 se reduce cantitatea de apa din precipitații 
care penetrează masa de deșeuri și treptat se va reduce cantitatea de levigat provenită din 
această celulă. La închiderea completă, cu toate straturile de impermeabilizare, aportul de 
levigat  din celula 1 va scădea substanțial (apa acumulată in deșeuri si cea rezultata din 
procesele fizico-chimice care au loc în masa de deșeuri). 

- Tehnologia de exploatare a celulei 2 permite colectarea de levigat, în prima etapa de 
funcționare, numai din zona treptei inferioare a  celulei, fapt care duce la o producție de 
levigat mai mică în această etapă. 

- La acoperirea completă a suprafeței celulei 2 cu deșeuri se va colecta levigat de pe 
întreaga suprafață a celulei. Crește cantitatea de levigat din celula 2. 

 
g) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului 

 
La subcapitolul VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile  a fi afectate în mod semnificativ 
de către proiect s-au prezentat în detaliu măsurile  de evitare, reducere și ameliorare  a impactului 
semnificativ asupra mediului. 
În cele de mai jos am făcut o sinteze a măsurilor care se pot luat pentru reducerea impactului 
asupra mediului. 
 
În faza de execuție 
 suprafața de teren care va fi  ocupata de organizarea de șantier va fi limitata la strictul necesar; 
 după încetarea activității si dezafectarea organizării de șantier se va aduce amplasamentul la 

stadiul inițial;  
 respectarea locului de parcare pentru utilajele terasiere si de transport ; 
 respectarea cailor de acces pentru utilaje 
 schimburile de ulei si reparațiile mașinilor si utilajelor se vor face numai in service auto, nu in 

cadrul organizării de șantier, direct pe sol; 
 nu se vor depozita deșeuri menajere sau de alta natura direct pe sol;  
 deșeurile se vor depozita in containere sau pubele special amplasate in incinta șantierului în 

acest scop. Conținutul acestora se va elimina in celula 1 de depozitare aflata în funcțiune. 
 baza depozitului si taluzurile interioare ale digurilor vor fi etanșate in conformitate cu Ordinul 

757/2004, așa cum am precizat la capitolul III.e.3. 
 manipularea volumelor de pământ excavat numai in spațiul destinat lucrărilor; 
 asigurarea unui bun management al materialelor in timpul lucrărilor de execuție. 
 depozitele provizorii de pământ se vor amplasa in afara zonelor de concentrare a scurgerilor de 

suprafață; 
 taluzurile vor avea pante cât mai mici, astfel încât șiroirile sa le afecteze cat mai puțin; 
 locurile de depozitare temporara vor fi prevăzute cu șanțuri de garda pentru protecția deponiei 

si evacuarea rapidă a apei; 
 terasamentele se vor executa pe suprafețe mici, astfel încât finalizarea lor sa fie rapida si pe cat 

posibil ploaia sa nu le surprindă deschise; 
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 se recomandă pentru execuția lucrărilor de terasamente perioada aprilie – septembrie când 
deficitul de umiditate din sol este 0 ; 

 utilajele terasiere si de transport care vor lucra la execuția depozitului vor fi verificate in ceea ce 
privește starea lor tehnica. Proprietarii acestora vor fi obligați sa prezinte documentele care sa 
ateste acest lucru; 

 rezervorul de carburanți este etanș, amplasat într-o cuvă de beton impermeabilizată, prevăzut 
cu cămin de control cu fante de comunicare la nivelul radierului, putându-se depista eventuala 
fisurare a acestuia.  

 se interzice spălarea mașinilor sau a utilajelor terasiere in zona de lucru. 
 
În faza de exploatare 

 proiectarea depozitului  astfel încât levigatul format să nu poată părăsi incinta de depozitare. În 
acest scop, s-au asigurat pante de scurgere si s-a închis incinta cu diguri perimetrale; 

 toata baza depozitului va fi etanșata, așa cum am menționat la capitolul III. Descrierea 
proiectului. 

 in rambleu, depozitul se va ridica cu o inclinare a taluzurilor de 1:3, care pe lângă stabilitate 
asigura si o scurgere a apelor din precipitații fără sa producă eroziuni; 

 colectarea si evacuarea dirijata a levigatului format in depozit. Pentru aceasta toata baza este 
acoperita cu un sistem drenant format din drenuri absorbante cu fante, din HDPE                            
Dn 250 mm, amplasate într-un strat de pietriș sort 16-32 cu o grosime de 0,50 m, inclusiv peste 
generatoarea superioara.  

 drenurile absorbante se descarcă in drenul colector PEHD Dn 355 mm și mai departe în bazinul 
pentru levigat de unde în final ajunge în stația de epurare cu osmoză inversă. 

 bazinul de levigat este căptușit cu geomembrana; 

 după atingerea cotei proiectate, pe întreaga suprafață a depozitului (taluzuri exterioare si calota) 
se vor închide în conformitate cu prevederile Normativului privind depozitarea deșeurilor.  

 supravegherea descărcării deșeurilor în zonele de lucru active; 

 elaborarea unui regulament de exploatare la darea in folosința a depozitului; 

 delimitarea stricta a zonei active 

 dimensiunile zonei active vor fi stabilite astfel încât suprafața operaționala sa fie cât mai mică 

 compactarea deșeurilor cu utilaje speciale astfel încât sa se reducă la minim posibilitatea 
antrenării de către vânt a deșeurilor ușoare 

 utilizarea straturilor de acoperire periodica a suprafețelor active 

 împrejmuire fixă si mobila pentru evitarea transportării de către curenții de aer a fracțiunilor 
ușoare 

 pentru a împiedica pătrunderea animalelor în incintă s-a prevăzut gard din țeavă de oţel cu 
secțiune dreptunghiulară fixat în beton, cu plasă sudată pentru împrejmuire, înălțime de 2 metri.  

 realizarea perdelei vegetale de protecție 

 efectuarea de lucrări periodice de deratizare si dezinsecție 

 păstrarea curățeniei in jurul depozitului si pe o raza de cel putin 50 m dincolo de limita acestuia. 

 personalul de exploatare va respecta cu strictețe toate prevederile acestui regulament; 

 acoperirea periodică (recomandat săptămânal) a straturilor de gunoi depozitat pentru a se evita 
împrăștierea deșeurilor și pentru ca deșeurile să nu devină o atracție pentru pasările din zonă; 

 asigurarea gradului de compactare optim (astfel încât sa se ajungă la o greutate specifica a 
deșeurilor de cel putin1 to/mc) 

 Utilajele care vor funcționa în incinta depozitului vor fi noi si vor respecta normele de poluare 
impuse; 

 stropirea cailor de acces in perioadele secetoase pentru a evita împrăștierea prafului. 

 monitorizarea calității aerului din zona de influență a depozitului. 

 interzicerea claxonatului; 

 ambalarea la minim a motoarelor mașinilor si utilajelor la execuție, precum si a mașinilor și 
utilajelor folosite în perioada de exploatare. 

 este amenajat un drum de acces civilizat si dotat cu construcțiile hidrotehnice necesare unei 
bune exploatări, indiferent de condițiile atmosferice 
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 clădirile din cadrul CMID au un aspect arhitectonic plăcut 
 este prevăzută plantații de protecție de jur-împrejurul amplasamentului 
 taluzurile rambleelor din pământ se vor înierba 
 după închiderea celulelor de depozitare/depozitului această zonă se va încadra armonios în 

peisaj, fiind însămânțată si eventual plantată ulterior. Sistemul de recuperare propus 
(reconstrucție ecologica) asigură folosirea suprafeței ca spațiu verde, in condiții sanitare cu 
restricții in a fi folosit ca teren agricol si/sau pentru construcții. 

 s-a prevăzut plantație de protecție (salcâm, cătina) pe latura de nord, sud si vest a 
amplasamentului CMID și pe latura de est , pe limita platforme de compost din vecinătatea 
celulei 1. 

 folosirea tunurilor pentru îndepărtarea pasărilor oportuniste (ciori care prin înmulțirea lor ar 
afecta echilibrul ecosistemului local) 

 pastrarea curateniei in jurul depozitului si pe o raza de cel putin 50 m dincolo de limita acestuia. 
 după închiderea parțială a celulei 1 suprafața înierbată va crește cu cca. 3 ha. 

 
Masuri constructive și de protectie pentru a evita influenția negativă asupra ariilor naturale 
protejate (speciilor și habitatelor protejate)și biodiversității în general: 

 Distanța suficient de mare (2 km – sit la Sărătura, respectiv 6,5 km – sit Sieu-Budac) dintre 
CMID Tărpiu, respectiv celula 2 de depozitare, și cele doua situri protejate. 

 Amplasamentul CMID este împrejmuit cu gard de plasa de sarma cu inaltimea de 2 m 

 Dispunerea plantației de protecție vegetală de jur împrejurul amplasamentului 

 Interpunerea a doi versanţi cu declivităţi accentuate cu rol de protecţie naturală 

 Directia predominanta a vanturilor din vest si sud vest  (dinspre aria protejata La Sărătura  
spre depozit) pe perioada verii, în perioada de vegetatie a plantelor. 

 Respectarea condiției de descărcare a permeatului la parametrii de calitate NTPA 
001/2005, menținerea în stare bună de funcționare a tuturor instalațiilor și  respectarea 
Regulamentului de exploatare al obiectivului. 

 Distanța intre punctul de deversare a permeatului in cursul de apa temporar si descărcarea 
pârâului Roșua în râul Șieu. Presupunând că accidental s-ar depăși un indicator de calitate 
la evacuarea in stația de epurare, până la vărsarea în Șieu, s-ar produce o diluție al acestui 
poluant și impactul nu poate fi unul semnificativ asupra speciilor protejate care viețuiesc pe 
râul Șieu. 

 mentinerea traseelor existente si limitarea acestora la strictul necesar pentru evitarea 
extinderii impactului asupra zonelor de proximitate; 

 utilizarea  de vehicule corespunzatoare din punct de vedere tehnic si cu nivel redus al 
emisiilor astfel încât sa se evite scurgerile accidentale de produse petroliere si lubrifianti 
sau emisii de noxe în exces; 

 se va asigura organizarea funcțională a incintei organizației de șantier astfel încât 
desfășurarea activității sa se limiteze la spatiile desemnate, in funcție de specific 
(depozitare, spatii de manevră etc.); 

 in cadrul organizării de șantier se vor prevede toalete ecologice sau se vor utiliza grupurile 
sanitare existente pe amplasamentul CMID; 

 constructorul va aplica proceduri si va asigura implementarea masurilor de protecție  a 
solului împotriva eventualelor contaminări accidentale; 

 in cazul poluărilor accidentale a solului cu produse petroliere si lubrifianți de la vehiculelor 
grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la  la utilizarea materialelor 
absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a  deșeurilor rezultat si 
a solului decopertat in recipiente adecvate in vederea neutralizării de către firme 
specializate; 

 constructorul este obligat sa folosească numai utilaje silențioase pentru a reduce la minim 
zgomotul  in zona; 

 este recomandata ca perioada de lucru  sa fie de 8 ore/zi; 

 asigurarea capacității de epurare a levigatului (in condiții impuse de NTPA 001/2005) 
rezultat atât din celula 1, cât și din celula 2 de depozitare. 
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 în perioada de funcționare, în cazul unei poluări accidentale, să se acționeze rapid, să se 
împiedice difuzarea poluantului în mediu și, în funcție de natura poluării, se vor lua toate 
măsurile de neutralizare a poluantului și minimizare a efectelor negative asupra mediului. 

 În ceea ce privește impactul activității de transport care se desfășoară pe traseul Blăjenii de 
Jos – Tărpiu asupra ariei naturale protejate ROSCI0095 La Sărătura (inclusiv rezervația 
naturală cu același nume care se suprapune acesteia) menționăm faptul ca transportatorii 
(colectorii) de deșeuri vor respecta măsurile de protecție si conservare stabilite prin 
Regulamentele si Planurile de management ale ariei naturale protejate, precum și 
prevederile art. 33 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. 

 
 


