Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA-NASAUD

AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr. 36 din 19 MARTIE 2014
REVIZUITA LA 17 SEPTEMBRIE 2018

REVIZUITA LA 26 IUNIE 2020

Ca urmare a cererii adresata de SC MIS GRUP SRL, reprezentata de dl. lugan Octavian,
cu sediul in judetul Bistrita-Nasaud, comuna Maieru, localitatea Anies, str. Principala, nr. 79,
inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Ndsaud cu nr. 13.099/29.10.2019,
ultima completare sub nr. 6460/22.06.2020,

in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii amplasamentului,

in baza Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri
de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte
normative, a Hotararii Guvernului nr. 1000/27.10.2012 privind reorganizarea si functionarea
Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea
acesteia, a Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr. 1798/2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, modificat prin Ordinele Ministrului
Mediului si Padurilor nr. 1298/2011, nr. 3839/2012 si nr. 1078/2017, si a Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificatd, completatd gi aprobata prin
Legea nr. 265/2006, modificatd si completatda cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
114/2007, cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 164/2008 aprobata de Legea 226/2013, cu
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 58/2012 aprobatd de Legea 117/2013, cu Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 9/2016 si modificata cu Legea nr. 219/2019, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru: Prepararea mixturilor asfaltice, concasarea si sortarea pietrei, prepararea betoanelor si a
recuperarea materialelor reciclabile sortate, si depozitare in localitatea Magura llvei, extravilan, in
incinta perimetrul temporar de exploatare Turnuri-Magura llvei, judetul Bistrita-Nasaud.

care prevede desfagurarea urmatoarelor activitati (conform cod CAEN)

activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor (concasarea pietrei) - cod CAEN 0990 -
rev. 2 {1411 - rev.1),

- fabricarea altor produse din minelale nemetalice (mixtura asfalticd) cod CAEN 2399 - rev. 2
(2682 -rev 1),

- fabricarea betonului - cod CAEN 2363 — rev.2 (2663 - rev.1) capacitatea maxima 100 t/h,

- fabricarea produselor din beton pentru constructii betonului - cod CAEN 2361 — rev.2 (2661 -
rev.1)

- fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos- cod CAEN 2369 —rev.2 (2666 - rev.1)

- recuperarea materialelor reciclabile sortate - cod CAEN 3832 - rev 2 (3720 - rev 1);
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- depozitari (instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice) - cod
CAEN 5210 - rev 2 (6312 - rev 1).

Activitatea se desfagoard teren cu suprafata totald de 24.595 m? (21.643 mp nr.topografic
5014-18 teren inchiriat de la CRH Agregate Betoane S.A si 2952 mp teren inchiriat de la Primaria
Comunei Magura llvei, nr.topografic 489,cf. 463, structuratd astfel -

- 340 m? teren balastat pentru amplasarea liniei de concasare si- 47 m? platforma pentru sortator,

- 800 m? suprafete balastate pentru depozitarea agregatelor minerale concasate, 356 m? pentru
piatra de carierd si 244 m? pentru sorturi :

- 1039 m? platforma betonata pentru amplasarea Statiei de preparare mixturi asfaltice,

- 2800 m? suprafete balastate pentru depozitarea materiei prime, cii de acces:

- 15 m? birou tip container pentru seful statiilor:

- 3 m? cladire paza;

- 6 m? cabina comanda statia de betoane;

- 200 m? statia de betoane;

- 130 m? birou organizare de santier tip container, compus din birou 40 m?, laborator si anexa de
40 m?, sopron prefabricate de 50 m?,

- 14 m? pentru 2 cuve metalice ale celor 2 rezervoare de motorina cu capacitatea de stocare 8500
litrii/rezervor,

- 1800 m? suprafete asfaltate in zona statiei de preparare mixturi asfaltice;

- 17.601 m? este teren liber constituit din piatra-roca ce urmeaza a fi exploatat; activitatea de
exploatare a pietrei (decopertare, foraje, impuscare) este desfasuratd de CRH Agregate Betoane SA,
titulard a licentei de exploatare

- 2 buncare pentru depozitarea provizorie a sorturilor de piatrd cu capacitatea de 700
m3/buncar.

- 2 buncare pentru depozitarea provizorie a sorturilor de piatra cu capacitatea de 1008
mbuncar,

- statie de concasare a pietrei, cu capacitate de 350 t piatra/h compusa din:
- 1 concasor mebil cu falci tip Kleemann MC 120 Z serie KO070255,
- 1 concasor mobil cu impact tip Kleemann MR 122 Z serie K0620247,
- 1 ciur sortator mobil tip Kleemann MS 198 serie K0550400:

- statie de preparare mixturi asfaltice, marca AMMANN tip SB 160, cu capaciiate de productie
160 tone/ora,

- statie de preparare betoane cu capacitatea de 70 m*/ord, compusé din: grup buncare pentru
agregate cu 4 compartimente capacitate totald de 20 m®, sistem de cantarire agregate cu 6 celule de
incarcare cu capacitate 6 x 5000 kg, 2 silozuri pentru depozitare ciment cu capacitate de 50 m?,
fiecare, sistem de cantarire a apei cu 1 celuld de incarcare de 1.000 |, instalafie dozare aditivi,
malaxor cu ax dublu orizontal, capacitate de incarcare 2500 |, cabina de comanda monaobloc;

- instalatie de producere emulsie bituminoasa tip easy 3500 sk

- 2 rezervoare pentru motorind cu capacitatea de stocare 8500 litrii,

- 2 rezervoare metalice supraterane prevdzute cu sistem de incalzire, cu capacitatea de 50 m?
fliecare, pentru stocarea hitumului,

- 1 rezervorul metalic de 35 m?® pentru stocarea combustibilului termic lichid (CTL).

Accesul la amplasament se face din DJ 172 D llva Mica-Lunca llvei, printr-un drum lateral cu
lungimea de cca. 500 m.

Perimetrul de exploatare cu titular activitate CRH Agregate Betoane SA este situat pe
versantul drept al Vaii llva, la o distanta de aproximativ 10 m de rau, iar terenul inchiriat pe care se
desfésoara activitatea este situat la o distantd de cca. 500 m fata de albia minord a Vaii llva.

Documentatia de emitere a autorizatiei de mediu contine: fisa de prezentare si
declaratie intocmita de titular,
si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:
- Certificat de inregistrare seria B nr. 0047355, eliberat de cétre Oficiul Registrutui Comer{ului
de pe langa Tribunalul Bistrita-Ndséud la data de 27.08.2004
» Cod Unic de Inregistrare: 12472562 din data de 8.12.1999;
* Nr. de ordine in registruf comerfului: J06/325/3.12.1999;
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comeriului de pe langa Tribunalul Bistrita-
Nasdud la data de 11.12.2013;
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- Autorizatie de mediu nr. 164/25.09.2013 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-
Nasaud pentru Cariera de piatré Turnuri-Magura livei, titular: SC Lafarge Agregate Betoane SA
Bucuresti;

- Contract de vanzare-cumpdrare piatrd brutd si de comodat bunuri, nr. 3564/31.08.2012, cu
SC Lafarge Agregate Betoane SA Bucurestr,

- Contract de prestari servicii — colectare ulei uzat, nr. 736/11.11.2010, cu SC Roues SRL
Sibiu (AM nr. 147/07.06.2013, valabild pédnd la data de 07.06.2023), incheiat pe perioada
nedeterminat;

- Contract de preluare ulei uzat, nr. 96/21.01.2013, cu SC Phoenix MS SRL Sérata (A.M. nr.
243/12.12.2012, valabila pédnd la data de 12.12.2022), valabil pand la data de 21.01.2015;

- Contract de colectare anvelope uzate, nr. 261/1.03.2010, cu SC Make-Trans SRL (A.M. nr.
194/14.09.2012, valabild pané la data de 14.09.2022), incheiat pe perioada nedeterminata,

- Contract de prestdri servicii — prefuare deseuri din cauciuc, nr. 5/15.03.2012, cu SC Envirec
SRL Rascruci, jud. Cluj (A.M. nr. 296/18.11.2011 emisd de APM Cluj-Napoca), valabil pana la
15.03.2018;

- Contract de prestari servicii publice de salubrizare, incheiat la data de 17.07.2009 cu
Primaria orasului Singeorz-Bai, Serviciul de Salubrizare, pe perioada nedeterminata;

- Plan de situalie $i plan de incadrare in zona;

- Anuntul public al solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu, afisat la sediul Primariei
comunei Magura livei la data de 21.01.2014;

- Proces verbal de verificare a conformdrii din punct de vedere al protectiei mediului, nr.
1498/17.02.2014, incheiat de Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud;

- Decizia nr. 52/19.02.2014, a Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrifa-Nésaud, de emitere a
autorizatiei de mediu;

- Proces verbal din data de 17.03.2014, in urma sedintei Comisiei Internd de Analiza, privind
decizia finald de emitere a autorizatiei de mediu.

= Revizuirea autorizatiei de mediu din 17.09.2018 a fost determinaté de:

- inlocuirea statiei de concasare existentd cu una mai performanté si amplasarea unei stalii de
preparare mixturi asfaltice, modificari reglementate din punct de vedere al protectiei mediului prin
Decizia etapei de incadrare nr. 303 din 22.06.2018.

Documentatia de revizuire a autorizatiei din 17.09.2018 contine:

- Fisa de prezentare si declaratie, intocmita de titular;

- Autorizatia de mediu nr. 36/19.03.2014 ernisé de Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-
Néasaud;

- Decizia de incadrare nr. 303/22.06.2018 emisé de Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-
Néasaud pentru proiectul ,Instalare stalie de asfalt mobila si statie concasare”, in localitatea Magura
livei, extravilan, comuna Mdagura llivei, judetul Bistrita-Nasaud,

- Contract de concesiune nr. 1267/8.03.2018, privind concesionarea terenului cu suprafata de
2952 m?, nr. topografic 487, situat in localitatea Magura llvei, extravilan, incheiat cu Comuna Mahura
livei:

- Contract de vanzare-cumpdarare piatrd brutd si de comodat bunuri, nr. 354/31.08.2012, cu
SC Lafarge Agregate Betoane SA Bucuresti, actul aditional nr. 3/14.08.2015 la contract $i adresa nr.
1225/221.11.2018 privind preluarea activelor SC Lafarge Agregate Betoane SA Bucuresti de cétre SC
CRH Ciment (Roménia) SA si patrarea contractulur;

- Contract de prestari sevicii nr. 1651/28.08.2017 si anexa la contract, inchefat cu SC INDECO
GRUP SA Bucuresti, privind preluarea deseurilor periculoase (ulei uzat, baterii auto, filtre ulei, lichid
de frénd, absorbanti, fluide antigel, scticld, ambalaje de hértie si carton),

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare nr. 321/11 din 9.171.2016, incheiat cu S.C.
SUPERCOM S.A. Bucuresti, punct de lucru Bistrifa;

- Buletine de analiza pentru monitorizarea factorilor de mediu in conform cap.ll! din autorizalia
de mediu, cu respectarea periodicitdtii si incadrare in limitele impuse, astfel: buletine pentru
determinarea pulberi sedimentabile la limita amplasamentului ;

- Plan de situatie si plan de incadrare in zoné;

- Dovada mediatizarii: anuntul public al solicitdrii de revizuire a autorizatiei de mediu, afigat la
Priméaria Magura llvei la data de 01.08.2018;

- Proces verbal de verificare a conformarii din punct de vedere al protectiei mediului, nr.
8830/20.08.2018, intocmit de Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nésaud,

- Decizia nr. 408/22.08.2018 a Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita-Naséud, luata in
cadrul sedintei CAT din data de 22.08.2018, privind emiterea autorizatiei de mediu revizuite,
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- Anexa la proces verbal de afisaj nr. 8916/22.08.2018, incheiat In urma sedintei Comisief de
Analiza Tehnica din 22.08.2018, privind emiterea autorizatiei de mediu.

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:
- Certificat de inregistrare seria B nr. 00473558, eliberat de cétre Oficiul Registrului Comertului
de pe ldngéd Tribunalul Bistrita-N&sadud fa data de 27.08.2004;
e Cod Unic de fnregistrare: 12472562 din data de 8.12.1998;
¢ Nr. de ordine in registrul comertului: JO6/325/3.12.1999;
- Certificat constatator, emis la data de 4.06.2018 de oficiul Registrului Comertului de pe ldnga
Tribunalul Bistrifa-Nasaud, eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere inregistratd sub nr.
13497/30.05.2018.

Revizuirea este determinatd ca urmare a realizarii proiectului /nstalare stalie de betoane”,
propus a fi amplasat in localitatea Magura llvei, extravilan, comuna Magura llvei, judetul Bistriia-
Nésaud, pentru care Agentia pentru Protectia Mediului a emis Decizia etapei de incadrare nr. 564 din
28 .11.2018.

Documentatia contine:

Fisa de prezentare si declaratie intocmitd de catre beneficiar;

- Plan de situatie si plan de incadrare in zona;

- Dovada c¢3 s-a facut publica solicitarea de obtinere a autorizatiei de mediu, prin anunt afisat
la primaria comunei Magura llvei in data de 29.10.2019;

- Autorizatia de mediu nr. 36/19.03.2014 revizuitd la 17.09.2018, emisd de Agentia pentru
Protectia Mediului Bistrita-Nasaud;

- Decizia de aplicare a vizei anuale nr. 175/13.03.2019, emisd de Agentia pentru Protectia
Mediului Bistrita-Nasaud;

- Decizia etapei de incadrare nr. 564 din 28 .11.2018, emisa de céatre Agentia pentru Protectia
Mediului Bistrita-Nasaud pentru proiectul ,/nstalare statie de betoane’, propus a fi amplasat in
localitatea Magura llvei, extravilan, comuna Magura llvei, judetul Bistrita-Nasaud,

- Proces verbal nr. 11.200/12.09.2019, de verificare a conditiilor impuse prin Decizia etapei de
incadrare nr. 564 din 28 .11.2018, incheiat de Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud;

- Proces verbal de verificare a conformérii din punct de vedere al protectiei mediuluy, nr.
14.113/21.11.2019, incheiat de Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud,;

- Decizia de emitere a autorizatiei de mediu nr. 137/25.03.2020, a Agentiei pentru Protectia
Mediului Bistrita-Nasaud, luatd in cadrul sedintei CAT din data de 25.03.2020, privind emiterea
autorizatiei de mediu revizuite,

- Anexa la proces verbal de afigaj nr. 3499/25.03.2020, incheiat In urma sedintei Comisiei de
Analizd Tehnica din 25.03.2020, privind emiterea autorizatiei de mediu revizuite.

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

- Certificat de inregistrare seria B nr. 0047355, eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud la data de 27.08.2004;

e Cod Unic de Tnregistrare: 12472562 din data de 8.12.1999;
s Nr. de ordine in registrul comertului: J06/325/3.12.1999,

- Certificat constatator in baza declaratiei pe propria rdspundere nr. 13497/30.05.2018, emis la
data de 4.06.2018 de catre Oficiul Registrului Comerului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud,

- Autorizatia de gospodarire a apelor nr. BN 31/11.06.2020, emisa de Administratia Bazinala
de Apa Somes - Tisa Cluj — Napoca — Sistemul de Gospodarire a Apelor Bistrita-Nasaud, valabila
pana la 11.06.2023;

- Buletin de analiza nr. 101/6.03.2019, pentru gazele de ardere de la uscatorul de agregate,
intocmit de SC Ecomultiprod SRL Bistrita,;

- Fise cu date de securitate pentru substantele utilizate;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare nr. 321/11/09.11.2016 gi Anexa nr. 1 la
contract, cu SC SUPERCOM SA Bucuresti - Punct de lucru Bistrita;

- Contract nr. 1651/28.08.2017 de preluare uleiuri uzate, baterii, absorbanti contaminati cu
substante periculoase, ambalaje care sunt contaminate cu substante periculoase, sticla, ambalaje din
carton, ambalaje din mase plastice, din lemn, anvelope scoase din uz, deseuri de beton, amestecuri
de deseuri din constructii, etc, incheiat cu SC INDECC GRUP SRL Bucuresti;
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Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

- respectarea prevederitor O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata,
completata si aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completatd cu Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 164/2008 aprobatéd de Legea
226/2013, cu Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 58/2012 aprobatd de Legea 117/2013 si cu
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 9/2016 si modificatad cu Legea nr. 219/2019;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurdtor, publicata in
M. Of. 452/2011, modificata prin H.G. nr. 336/2015 si prin H.G. nr. 806/2016;

- respectarea Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiiilor tehnice privind
proteciia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici
produsi de surse stationare;

- respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completérile ulterioare
(inclusiv cele aduse de O.U.G. nr. 12/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative
care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului), ultimul act normativ pentru
modificarea si completarea legii fiind Legea nr. 196/2015;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor nhorme privind conditiile de
descarcare n mediul acvatic a apelor uzate, completatd si modificatd cu H.G. nr. 352/2005,
meodificatd cu H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun
acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului;

- respectarea O.U.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor gi pentru aprobarea
listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

- depozitarea provizorie a deseurilor rezultate din activitate se va face cu respectarea
prevederilor OUG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitdtilor urbane si rurale, aprobata cu
modificari prin Legea nr. 515/2002;

- se va asigura in permanentd stocul de materiale si dotari pentru combaterea efectelor
poluarilor accidentale;

- mentinerea si intretinerea in bune conditii a suprafetelor betonate din incinta si refacerea
acestora ori de cate ori prezintd urme de degradare;

- respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase i
nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

-respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si
a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare (OUG nr. 38/2016, Legea 87/2018,
OUG nr. 74/2018, Legea nr. 31/2019, OUG nr. 50/2019);

- deseurile de ambalaje vor fi predate catre un operator economic autorizat pentru
valorificarea sau incinerarea acestora, in instaiatii autorizate de incinerare, respectiv coincinerare cu
recuperare de energie;

- se interzice amestecarea deseurilor de ambalaje colectate selectiv, precum si incredintarea
in vederea eliminarii prin depozitare finald a desgeurilor de ambalaje, cu exceptia deseurilor de
ambalaje rezultate din colectarea selectiva ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau
care nu pot fi incinerate Tn instalatii autorizate de incinerare, respectiv coincinerare cu recuperare de
energie;

- se Interzice incinerarea deseurilor in spatii deschise sau instalatii neecologice; se interzice
abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolatd a deseurilor, precum si orice alte operatiuni
neautorizate, efectuate cu acestes;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicatd, cu modificarile si
compietarile ulterioare {ultima modificare OUG nr. 74/2018 aprobata prin Legea nr. 31/2019), conform
prevederilor careia titularul are urmatoarele obligatii:

* sa incadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate in lista degeurilor aprobata de
catre Comisia Europeana, preluata in legislatia nationala prin hotarare de guvern;
* s3 gestioneze deseurile fara a pune in pericol sanatatea umana si fard a dduna mediului, in
special:
- fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;
- fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
« sa valorifice deseurile cu respectarea ierarhiei deseurilor i a protectiei sanatatii populatiei i a
mediului;
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e operatorii economici care asigura colectarea si transportul urmatoarelor categorii de deseuri:
hartie, metal, plastic si sticla, au obligatia de a asigura colectarea separata a acestora si de a
nu amesteca aceste deseuri;

e 53 supuna deseurile care nu au fost valorificate unei operatiuni de eliminare in conditii de
siguranta, pentru protectia sanatatii populatiei si a mediului;

» sa efectueze operatiunile de tratare sau sa transfere aceste operatiuni unui operator economic
autorizat care desfagoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de
colectare a deseurilor in conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de
responsabilitatea pentru realizarea operatiilor de valorificare ori de eliminare complet3;

+ sdtransporte deseurile numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tratare;

+ producatorul sau detinatoru! care transfera deseuri catre persoane fizice ori juridice autorizate,
in vederea efectuarii unor operatiuni de tratare preliminara operatiunilor de valorificare sau de
eliminare completa, nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operatiunilor de
valorificare ori de eliminare completa;

e s3 desemneze o persoana din rdndul angajatilor proprii, care sa urmareasca si s& asigure
indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceastd obligatie unei terte
persoane;

e sa colecteze, sa transporte si sa stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase,
in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitdli si de natura substantelor de stingere
care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se
poatd asigura un grad ridicat de proteciie a mediului si a sanatati populatiei, incluzand
asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala;,

e sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul
prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completérile ulterioare, si sa
o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului;

« sa tina evidenta cronologica a cantitatii, naturii, originii si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei,
a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum si a operatiunilor de
eliminare/valorificare, sa@ de{ind documentele justificative conferm carora aceste operatiuni de
gestionare au fost efectuate si s@ o puna la dispozitia autoritafilor competente, la cererea
acestora;

e s3 permitd accesul autoritdtilor de inspectie si control pe amplasament si la documentele care
contin informatii referitoare la originea, natura, cantitatea si destinatia deseurilor;

e este interzisd abandonarea deseurilor si/sau depozitarea in locuri neautorizate si generarea
fenomenelor de poluare prin descarcari necontrolate in mediu;

» climinarea deseurilor in afara spatiilor autorizate in acest scop este interzisa;

e sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitafilor de
deseuri provenite din activitatea proprie sau de la orice produs fabricat si sa adopte masuri de
reducere a periculozitatii deseurilor;

titularul/operatorul activitatii are obligatia de a preveni generarea deseurilor, potrivit
prevederilor Legii nr. 211/2011 republicatd cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin
Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ultericare, ale Hotararii Guvernului nr. 870/ 2013
privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor 2014-2020, ale Hotararii Guvernului
nr. 942/2017 pentru aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor, ale Hotararii Guvernului,
nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Hotararii Guvernului nr. 1.061/2008 privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, ale Ordinului ministrului
mediului si gospodarii apelor si al ministrului integrarii europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a
planurilor regionale de gestionare a deseurilor, cu modificarile uiterioare;

- in situatia in care se genereaza deseuri, in ordinea prioritatii si potrivit prevederilor Legii nr.
211/2011 republicatd cu modificarile si completérile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile
si completérile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 870/ 2013 privind aprobarea Strategiei nationale
de gestionare a deseurilor 2014-2020, ale Hotaréarii Guvernulut nr. 942/2017 pentru aprobarea
Planului national de gestionare a deseurilor, ale Hotararii Guvernului nr. 235/2007, ale Hotararit
Guvernului nr. 1.061/2008, ale Ordinului ministrului mediului $i gospodaririi apelor si al ministrului
integrarii europene nr. 1.364/1.499/2006, cu modificarile ultericare, acestea sunt pregatite pentru
reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacd nu este posibil tehnic si economic, sunt eliminate, cu
evitarea sau reducerea oricarui impact asupra mediului;
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- respectarea prevederilor Ordinului comun M-M.G.A/M.A.L nr. 1121/1281/2006 privind
stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul
aplicarii colectarii selective;

- asigurarea permanentd pe amplasament a unei cantitati corespunzatoare de substante
absorbante si substante de neutralizare, potrivite pentru controlul oricdrei deversari accidentale de
produse si asigurarea unui container/recipient etans pentru depozitarea, daca este cazul, a
materialelor infestate de retinere a produselor petroliere;

- autovehiculele si utilajele folosite vor respecta normele si prevederile privind emisiile de noxe
si de zgomot; mijloacele auto si utilajele folosite vor fi intretinute corespunzator, pentru evitarea
scurgerilor accidentale de carburanti si lubrifianti;

- respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor
chimice periculoase, republicata in anul 2014;

- respectarea prevederilor Regulamentului nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si amestecurilor;

- respectarea HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si
amestecurilor;

- respectarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006/CE al Parlamentului European si al
Consiliului privind Tnregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice
(REACH), cu modificarile si completarile ulterioare;

- respectarea Regulamentului (CE) nr. 684/2004 privind detergentii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- respectarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006/CE al Parlamentului European si al
Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice
(REACH), cu modificarile si completarile ulterioare;

- respectarea prevederilor hotararii nr. 236 din 18 aprilie 2019 pentru

aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 142/2018 privind precursorii de droguri;

- titularul are obligatia s& respecte regulile specificate in fisele tehnice de securitate ale
produselor periculoase utilizate in activitate, ele se vor utiliza strict in scopurile pentru care au fost
omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare;

- mentinerea suprafetelor betonate din incinta si refacerea acestora cand prezintd urme de
degradare si a spatiilor verzi existente pe amplasament.

- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind rdspunderea de mediu, cu referire la
prevenirea si repararea prejudiciilor asupra mediului (transpune prevederile Directivei Parlamentului
European si a Consiliului 2004/35/CE din 21.04.2004), aprobata prin Legea nr. 19/2008, modificata gi
completata cu O.U.G. nr. 15/2009, O.U.G. nr. 64/2011, Legea nr. 187/2012 si Legea nr. 249/2013.

- respectarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006,
completatd si modificata prin Legea nr. 292/2007, prin O.U.G. nr. 37/2008, prin O.U.G. nr. 15/2010 -
aprobata prin Legea 167/2010, prin O.U.G. nr. 115/2010 - aprobata prin Legea nr. 64/2011, prin cu
O.G. nr. 31/2013 - modificata si aprobata prin Legea nr. 384/2013, prin OUG nr. 39/2016;

- respectarea prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului $i
continutului formularului ,Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de
completare si depunere a acestuia, modificat si completat prin Ordinul M.M.P. nr. 1477/2010 si prin
Ordinul M.M.S.C. nr. 35/2014;

- respectarea prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de
calcul a contributiilor si taxelor datorate la Fondul de Mediu, modificat s$i completat prin Ordinul nr.
1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009, Ordinul M.M.P. nr. 1032/2011, prin Ordinul M.M.S.C. nr. 192/2014
si prin Ordinut M.M.A.P. nr. 2413/2016.

in situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie, titularul are
obligatia sa se supund prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce modifica,
completeazd sau abroga actele normative vechi.

Titularul activitatii mai are urmatoarele obligatii:

. sa notifice A.P.M. daca urmeaza sa deruleze sau s fie supus unei proceduri de vanzare a
pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care
implicd schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment,
incetarea activitatii, conform legii;

Pag. 7/16



. sa notifice A.P.M. la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor si a celorlalte acte care -
au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu;

° sa depund documentele solicitate prin prezenta autorizatie, In forma si la termenele
stabilite;

- sa ia masurile corespunzatoare potrivit cu natura si amploarea pericolelor previzibile, in
scopul evitarii pagubelor si reducerea la minim a acestora;

. sa asigure conditiile tehnice si organizatorice pentru activitatile desfasurate, astfel incat sa
se previna riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul inconjurator.

In cazul poluarilor accidentale se va anunta imediat Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-
Nasaud, tel. 0263-224064 si Comisariatul Judetean Bistrita - Nasaud al Garzii Nationale de Mediu,
tel. 0263-213194. Poluatorul va suporta consecintele prejudiciului creat, precum si costurile pentru
inlaturarea urmarilor, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia
mediului, modificata, completatd si aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificatd si completatd cu
Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr.
164/2008 aprobata de Legea 226/2013, cu Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 58/2012 aprobata
de Legea 117/2013 si cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 9/2016 si modificata cu Legea nr.
219/2019.

Prezenta autorizatie de mediu nu exonereaza de raspundere titularul de activitate in cazul
producerii unor accidente in timpul desfasurarii activitatii pentru care a fost emisa.

Pentru orice modificare intervenitd in datele inifiale care au stat la baza emiterii
prezentei, se va notifica Agentia pentru Protectia Mediului, inainte de realizarea acesteia.
Titularului autorizatiei, ii revine obligatia de a nu desfasura activitati sau de a nu realiza
proiecte, planuri ori programe care ar rezulta in urma modificdrilor care fac obiectul notificarii,
pana la adoptarea uneij decizii a autoritatii de mediu.

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care
beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine sanctionarea conform
legislatiei in vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatii
se solutioneazda de instantele de contencios administrativ competente, potrivit Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificata si completatd prin Legea nr. 262/2007.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala
de Mediu/Comisariatul judetean Bistrita-Nasaud si Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-
Nasaud.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii
competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului activitatii.

I. Activitatea autorizata
1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

» Statie de asfalt mobila marca AMMANN tip SB 160 cu capacitate de 160 tone/ora, compuséa
din:

- cabina de comanda de tip container,

- 2 buncare pentru depozitarea provizorie a sorturilor de pialrd, cu capacitatea de 700
m’/buncar. 2 buncare pentru depozitarea provizorie a sorturilor de piatrd cu capacitatea de 1008
m’/buncar,

- Instalatie de dozare a agregatelor compusad din grup de 5 predozatoare agregate, banda
colectoare la fiecare predozator; capacitatea fiecarui predozator este de 25 m°, benzi transportoare
inclinate, o grila viranta cu roluf de excludere a materialului de dimensiuni mari $f 2 electro vibratoare
pentru compartimentul nisip,

- cilindrul uscétor cu rolul de uscare gi incdlzire al agregatelor minerale, cu capacitate de 25,12
m?. Cilindrul uscator este actionat electric cu ajutorul celor 4 motoreductoare —cu puterea de 9,2
kw/fiecare. La capétul cilindrului se afla grupul arzator, de tip mixt, care functioneaza cu combustibil
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tip CTL. Puterea arzétorului este de 12 MW. Dupa ardere gazele sunt dirijate cu ajutorul unei
tubulaturi cétre grupul filtru cu cos de evacuare cu indltime de 19,81 m si diametru de 905 mm,

- rezervorul de combustibil CTL, amplasat langa cisternele de bitum, cu capacitatea de 35 m’ va
alimenta uscatorul,

- unitate pentru controlul poludrii compus din 336 de saci din tesut aramic cu densitatea de 400
g/m?. Suprafata totald a filtrului este de 504 m? capacitatea de filtrare este de 43.943 Nm’/h. Unitatea
are incorporaté un sistem de curétare automaté a sacilor prin scuturare,

- siloz pentru filer, constructie metalicé cu capacitatea de 38 m® pozitionat in partea superioard a
cilindrufui uscétor,

- grupul de stocare bitum format din 2 cisterne orizontale de stocare a bitumului, cu capacitatea de
50 m’/cisternd,

- turnul de malaxare ce cuprinde elevatorul pentru transport agregate, grupul de cernere cu 1 ciur,
5 site plus by pass si 5 silozuri pentru colectare agregate minerale sortate cu capacilatea totald de
stocare de 40 tone, grupul de malaxare cu malaxor de 1800 kg buncar agregate §i bitum, grup de
introducere a bitumului, sistem de incélzire rampda, céntar pentru bitum, filer, silozul pentru produs finit
(mixtura asfaltica) de 32 tone,

- sistem informatic de comanda,

- 2 rezervoare metalice supraterane prevézute cu sistem de incdlzire, cu capacitatea de 50 m’ fiecare,
pentru stocarea bitumului,

- 1 rezervorul metalic de 35 m’ pentru stocarea combustibilului termic lichid (CTL).

« Statie de concasare mobila cu capacitate de 350 t piatra/h compusa din:

- concasor mobi cu falci,

- concasor mobil cu impact,

- ciur sortator mobil;

e Instalatie producere emulsie bituminoasa compusa din:

- bazin din polietilend pentru dozarea solutiei apoase cu capacitate de 3.500 litri,

- agitator cu putere de 1.5 kW,

- indicator de nivel electronic cu iegire 4-20 mA pentru controful debitului pompei de faza
apoass,

- 1 pompa cu pistoane pentru alimentarea cu acid clorhidric,

-1 pompa cu angrenaje, cu camasa de incalzire pentru alimentarea cu amine lichide,

- 2 recipiente gradate cu capacitate 30 lffiecare, pentru acid clorhidric si amine fichide
(emmulgator)

-1 circuit pentru spédlarea cu apé caldd a pompei de amine

- moara ormogenizatoare, cu capacitate de 4 to/ora, cu incélzire oliotermica prin serpenting,

- electropompé de dozare pentru alimentarea cu bitum, cu camerd de incalzire pentru ulei
diatermic, montat pe soclu si cuplaj elastic,

- electropompa de dozare faza apoasd,

- circuite oliotermice de incalzire a pompelor si a morii,

+ Statie de preparare betoane maca JUMPER 2500, cu capacitatea de 70 m*/ord, compusa
din: grup buncére pentru agregate cu 4 compartimente capacitate totald de 20 m®, sistem de céntarire
agregate cu 6 celule de incarcare cu capacitate 6 x 5000 kg, 2 silozuri pentru depozitare ciment cu
capacitate de 50 m®, fiecare, sistem de cantarire a apei cu 1 celuld de incércare de 1.000 I, instalatie
dozare aditivi, malaxor cu ax dublu orizontal, capacitate de incdrcare 2500 I, cabina de comanda
monobloc;

e 2 rezervoare pentru motorinad cu capacitatea de stocare 8500 litrii.

» Jtilaje: 2 excavatoare, 2 incarcatoare frontale.
mijloace auto: 10 autobasculante cu capacitatea de 16 tone, 2 autobetoniere de 9 m® si 1 autoturism;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare,
cantitati:
- materii prime:

- pentru concasare: piatrd brutda — 18.000 tone/lund, achizitionatd de la CRH AGREGATE
MINERALE SA in baza contractului existent, care desfagoard activitatea de exploatare in perimetrul
situat in vecinatatea amplasamentului, perimetrul temporar de exploatare Turnuri-Magura livei;

- pentru statia de preparare mixtun asfaltice si instalatia producere emulsie bituminoasa:
agregate minerale — 60.000 tone/lan, bitumul — 1300 tone/luna, filer — 2200 tone/luna, acid clorhiric —
1,2 m*fluna, aditiv - 1,2 m*/lund, emulgator — 600 iiuna, apd pentru solutiile bituminoase — 115

Pag. 9/16



m*/luna, deseuri din materiale reciclabile (deseuri din sarje de mixturi asfaitice rebutate — cod 17 03
02 - 260 tone/an, deseuri din lucréri de constructii ale titularului — betoane, asfalt -150.000 m*/an).

- pentru statia de preparare betoane: agregate minerale si nisip — 20.000 tone/an, ciment 110 -
m*/lund, aditiv — 890 m*/lund
- auxiliare: uleiuri de ungere — pentru completare — 20 l/lund, ulei decofrant — 50 litri/luna, fier beton-
plasé sudaté (pentru fabricarea prefabricatelor din beton) — 10 tone/iuna;

- combustibili: CTL - 300 m*/luné;

- carburanti: motorina - 30.000 litrii/luna;

- ambalaje: containere tipizate din material plastic cu capacitatea de 1 m®. pentru acid clorhidric, aditiv
Si apa,

Schimburile de ulei la mijloacele auto, repararea si intretinerea utilajelor se fac in atelierul
societadtii amplasat la punctul de lucru de la sediul societdlii, din localitatea Anies, str. Principald, nr.
79
3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

- alimentarea cu apa industriald se realizeaza din sursa de suprafala prin captare din raul liva
care cuprinde la captare cuvd din beton de 1,5 m®, amplasata pe malul drept al réului liva, pompa
submersibild (Q=18 m’/ord), conductd de aductiune cu diametru de 63 mm si lungime de 74 m,
rezervor suprateran din pafsin de 20 m® 1&nga statia de betoane, conductd cu diametrul de 32 mm si
lungime de 105 m (intre cele 2 rezervoare), rezervor metalic de 10 m? situat in zona concasorului.

Necesarul de apa este de Qzilnic max — 134,46 m*, cerinta totald de apa fiind de Qzilnic max
- 128,80 m®.

Apa potabila se aduce cu barile din polietifena consum 200 litriifluna.

- evacuarea apelor uzate:

- apele de spélare de la statia de preparare betoane - in bazin de colectare-decantare
cu volum de 20 m®, prevazut cu pompéa de recirculare; apa limpezitd se reintroducere in procesul de
productie; gradul de recirculare a apei este de 6,98 %, materialul decantat se utilizeazéa ca si material
de umplere in lucrérile de constructie ale titularului;

- apele menajere- in doua toalete ecologice dotate fiecare cu bazin de 310 litri;

- apele pluviale sunt descarcate, prin pantele naturale ale terenului, in sanful de gardé
aferent drumului DJ 172D.

- energia electricd, de la reteaua existentd prin intermediul unui post TRAFO cu putere
instalatd de 400(399 kw) si transformator de 633 KWA; consum 10 MWh/Auna,

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau alte activitati:

Activitatea de concasare a pietrei

Piatra achizitionatd de la CRH AGREGATE MINERALE SA in baza contractului existent se
concaseaza cu ajutorul unei lini de concasare mobile, dupd care se utilizeaza la diferite lucrari de
constructie, cat si ca materie prima pentru statia de mixturd asfaltica. Stafia de concasare produce
sorturi granulometrice 0-4, 4-8, 8-16, 16-31 si piatrd sparta 31-63 mm.

Operatiile defagurate:

- achizitionarea materiei prime - piatra de carierd, se transportd cu autobasculante si se depoziteazé
pe platforma balastata,

- concasarea in prima etapd in concasor mobil cu falci, dupd care materialul rezultat este trecut pe
concasor mobil cu impact (cu ciocane). Concasoarele cu senile sunt amplasate pe platforma
balastatd, in spatiu liber, sorturile de piatra sunt transportate la statia de mixturi asfaltice sau se
valorifica la agenti economici;

- sortarea materialului rezultat se duce la ciur sortator mobil;, ciurul este amplasat pe suprafata
betonata de 47 m? de unde rezulta sorturi de agregate minerale granulometrice 0-4, 4-8, 8-16, 16-31
si piata spartd 31-63 mm, agregate pentru anrocamente CP 45/125 $i CP 45/180,

- de la ciur agregatele sunt preluate pe sorturi de cétre banda transportoare gi depozitate in 4 buncare
(cu peretii din lemn $i beton) pe platforma balastata, (2 buncédre cu capacitatea de stocare de 700 m?
fiecare. 2 de capacitate 1008 m’/buncér de unde sunt transportate catre diverse lucrdri sau céfre
diversi beneficiari, iar o parte {in functie de contracte), este dirijata cétre statia de mixturi asfaltice.

Activitatea de producere a mixturilor asfaltice

Fluxul tehnologic la producerea mixturilor asfaltice este automatizat i cuprinde urmatoarele
operatii:

- aprovizionarea componentelor (bitumul i combustibilul tehnic lichid (CTL), filerul, aditivii, sorturi de
agregate minerale); bitumul si combustibilul lichid se aduc cu autocisterne specializate de la
producatori;

- depozitarea:— bitumul se depoziteaza in 2 rezervoare metalice, orizontale, supraterane prevazute cu
sistem de Incaizire cu capacitatea de 50 m? fiecare; combustibilul lichid se depoziteaza in rezervorul metalic,
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orizontal de 35 m®: filerul se depoziteaza in siloz (constructie metalica cilindricd) cu capacitate de stocare 32
tone.

Bitumul este mentinut cald cu intermediul unei tubulaturi metalice tip spirald prin care circuld ulei
diatermic incélzit la centrala oleotermicd pe combustibil tehnic lichid pentru incéalzirea uleiului.

- uscare agregate — agregatele se incarca in dozatoare de unde sunt duse cu banda colectoare in
uscétor; uscarea se face in contacurent cu gazele de ardere de la arzétor; la capatul cilindrului uscator se
afla grupul arzétor care funcfioneazad cu CTL. Aerul cald si gazele de ardere care usuca $i incalzesc
agregatele, sunt aspirate de ventilatorul de la grupul filtru jar dupad filtrare sunt evacuate printr-un cos
cu indltimea de 19.81 m gi diametrul de 905 mm.

- dozare-malaxare — agregatele uscate ajung la ciur care face selectarea mineralelelor dupa granulatie $i
se depoziteaza in siozul de mineral fierbinte. Dozarea componentelor mixturi se face cu céntare
specializate pentru fiecare materie prima ce intrd in amestec: bitum, agregate, filer. Malaxarea se face in
malaxorul cu capacitatea de 1800 kg/sarja, prevdzut cu sistem de amestec a componentefor. Partea
inferioard a malaxorului este incélzita electric pentru a facilita golirea malaxorului. Dozarea se face in funclie
de reteta.

- transport si depozitare temporard mixturd asfalica - produsul finit rezulftat este stocat in silozul de
produs finit, pozitionat sub malaxor care are doud gquri de descarcare cu clapeti Incélzili electric.
Capacitatea fotald a silozului este de 32 tone. Silozul are in dotare un sistem de céntarire cu 4 celule
si indicator de nivel maxim.

- Livrare — maginile ce transportd mixtura, intrd pe amplasament pe la céntar, vin sub silozul de
depozitare, clapeta se deschide automat si mixtura cade liber in magina.

Activitatea de producere emulsiei bituminocase

Producerea emulsiei bituminoase se face intr-o instalatie automaté cu capacitate de productie de
3 to/h. Realizarea unui sortiment de emulsie bituminoasa se face pe baza retetei de fabricatie.

Fluxul tehnologic al instalatiei de emulsii biturninoase cuprinde:

- aprovizionarea cu apa din recipient de polietilena de 1 m® de la Fabrica de cherestea Lunca live;,
recipient care se amplaseaza pe platforma betonatd de 1 m? alimentarea cu bitum se face de la
rezervorul statiei de mixturi asfaltice;

- prepararea fazei apoase. operafia se desfasoard in bazinul de preparare a instalatiei, apa din
containerul de stocare se pompeaza In bazin printr-un sistem de incélzire pédna la temperatura de 40-
45°C prin schimbdtor de céldurd cu ulei cald de la centrala oleotermicd, comuna pentru mentinerea
bitumului cald si prepararea emulsiei bituminoase; acidui clorhidric si emulgatorul din containerele de
depozitare sunt pompate in vasele gradate ale instalatiei, de unde se dozeazd in apa calda si se
omogenizeazd. Aditivul se adaugd in functie de reteta de preparare;

- emulsionare: operatia se desfagoara In moara de emulsie, (capacitatea morii este de 4 to/oré), In
care se alimenteaza faza apoasa si bitum, in cantitatile specific tipului de emulsie preparate,

- livrarea: din moara de emulsie, amestecul se pompeazé prin sistemul de descércare direct in
cisternele de transport ale beneficiarului. Emulsia nu se depoziteaza pe amplasament.

Activitatea de preparare betoane

a) aprovizionarea $i depozitarea - cimentul se aprovizioneaza cu magini speciale
(cimentotancuri) prevazute cu instalatie de aer comprimat. Transferul cimentului din cimentotancuri in
silozuri se face pneumatic.

- sorturile de agregate minerale sunt aprovizionate din productie proprie de la CRH Agregate
Betoane S.A de prelucrare a pietrei pe amplasament si se depoziteaza in padocuri in functie de
granulatie.

- apa se asigura din réuf liva.
- aditivul este provizionat in container din polietilena de inalté densitate ce se depoziteaza pe
platformd ldnga statie.

b) alimentarea predozatorului — agregatele sunt luate cu incdrcatorul frontal (din depozitul de
agregate) si duse la predozator (fiecare sort intr-un compartiment).

¢) dozarea - din predozator agregatele sunt preluate de benzi transportoare si sunt duse la
painia de alimentare a betonierelor. Dozarea componentelor betonului se face prin cantarire pentru
fiecare materie prima ce intra in amestec: ciment, agregate, aditivi. Alimentarea cu apa a betonierei
se face din rezervorul statiei printr-o pompa.

d) malaxarea — agregatele, cimentul, adezivul se descarcé direct in cifa autobetonierei unde
are loc omogenizarea amestecului prin migcarea de rotatie executata de cifa.

e) cantarirea - pentru evidentierea productiei autospeciale sunt cantarite atat la intrarea pe
amplasament sunt goale cét si la iegire cand sunt incdrcate cu beton.

- descarcarea betonului de ciment obtinut (cu clase diferite de rezisten{a, in funciie de retetele
utilizate) direct in autobetonierd si transportul la beneficiari sau partial sunt utilizate la producerea
elementelor din beton.
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Activitatea de producere a prefabricatelor din beton
Prefabricatele din beton se fabricad cu ajutorul cofrajelor metalice si a plaselor sudate din fier
beton. Plasele metalice sunt achizitionate de la divesi producétori. Cantitatile de prefabricate din beton
difera in functie de comenzi.

Activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate
- activitatea se desfagsoara la stafia de concasare a pietrei, capacitatea maxima de reciclare este de
150.000 m’/an;

- aprovizionarea cu masini protejate impotriva pierderilor, cu material ce este recuperat - deseurile de
materialele de constructii rezultate de la diverse santiere ale SC MIS GRUP SRL, si anume: placi de
beton, deseuri de cardmida si BCA, moloz;

-depozitarea pe platforma balastata situata in vecinatatea stafiei de concasare,

-concasarea $i sortarea materialelor reciclabile sunt operatii similare cu concasarea si sortarea pietrei,
- depozitarea materialul rezultat pe platforma asfaltata si utilizarea acestuia drept umplutura la diverse
lucréari de constructii.

Activitatea de depozitare constd in depozitarea motorinei in doua rezervoare metalice cu
capacitatea de stocare 8500 litrii fiecare si a combustibilului tehnic lichid in rezervorul metalic de 35 m”.
5. Produsele si subprodusele obtinute - cantitdti, destinatie: sorturi de agregate minerale - 216.000
m¥an, mixturd asfalticd - 250.000 m’/an, emuisie bituminoasad - 2000 l/lund, deseuri recuperate,
mécinate — 150 000m*/an, betoane — 2000 m*/lund, prefabricate din beton — 1500 m*/luna.

Cantitatile pe fiecare produs pot varia functie de solicitari.

6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie cantitai)
productie: biroul sefului de la punctul de lucru este inclazit cu radiator electric; consum total de
energie electricd este de 10 Mwh/luna,

- mentinerea bitumul cald si incélzirea apei pentru prepararea emulsiei bituminoase se realizeaza cu
centrald oleotermicd pe combustibil tehnic lichid pentru incélizirea uleiului, cu putere de 581,5 KW,

- uscarea agregatelor se realizeazd cu gaze de ardere de la arzdtor cu putere de 12 MW,

- mentinerea caldd a mixturii asfaltice cu rezistente electrice cu putere totald de 10 KW:

7. Alte date specifice (cod-uri CAEN care se desfagocara pe amplasament, dar nu intrd pe procedura
de autorizare): nu este cazul,

8. Programul de functionare: 8 ore/zi, 5 zile/séptaména (ocazional 6 zile/sdptamana), 270 zile/an.

[Il. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului
1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluaniilor in mediu, din dotare (pe
factori de mediu):
e pentru aer:
- la stafia de mixturi asfaltice:
- unitate pentru controlul poluarii compus din 336 de saci din tesut aramic cu densitatea de
400 g/m’. Suprafata totald a filtrului este de 504 mv’, capacitatea de filtrare este de 43.943 Nm’/n.
Unitatea are incorporatd un sistem de curadtare automata a sacifor prin scuturare, evacuarea gazelor
arse, dupd trecerea prin unitatea de filtrare gazele se realizeaza printr-un ¢os cu inéltimea de 19,87 m
si diametruf de 905 mm,
- cos metalic cu indffimea H = 4 m si diametru D = 0,2 m pentru evacuarea gazelor rezultate
de la centrala de oleotermica,
- la statia de betoane — cicloanele de ciment sunt dotate cu filtru pentru praf, cu suprafata filtranta de
24,5 m? si cartuse filtrante verticale din polestiren, sistem de curdtare prin jeturi pneurnatice in
contracurent;
e pentruapd: bazin de colectare-decantare cu volum de 20 m® prevazut cu pompd de
recirculare pentru apele de spalare de la statia de preparare betoane,
- 2 bazine de 310 litri fiecare la apele menajere din cele doud toalete ecologice
» peniru sol:
- cuvd metalica pentru amplasarea rezervoarelor de motoring;
- platforme betonate pentru rezervoarele de bitum si de combustibil tehnic lichid;
- platforma betonaté pentru statia de preparare mixturi asfaltie;
- platforme asfaltate pentru depozitare materiale si confectionarea elementelor din beton,
- spatiile de acces, de stationare a mijloacelor auto si pentru statia de concasare sunt
balastate,
- pubele pentru depozitarea provizorie a deseurilor menajere, a degeurilor din material plastic
si metalice, amplasate pe suprafaté betonata,
2. Alte amenajari speciale, dotari i masuri pentru protectia mediului: nu are;
3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiaiii, admise la evacuarea in
mediul inconjurator, depasiri permise si in ce conditii:
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* pentru aer: _
- pulberi sedimentabile: maxim 17 g/m¥luna, conform STAS 12574/1987 privind aerul din

zonele protejate;

concentrafia poluantilor evacuati in gazele arse de la centrala de incélzire a bitumului -
centrala oleotermicd nu vor putea depdsi limitele maxim admise, conform Ordinului MAPPM nr.
462/1993: pulberi — 50 mg/m3N, CO — 170 mg/m3N, oxizi de azot (NOx) exprimati in NOz — 450
mg/m3N, oxizi de sulf (SOx) exprimati in SO2 — 1700 mg/m°N, la un continut in oxigen al efluentilor
gazosi de 3 % volume;

concentratia poluantilor evacuati in gazele arse de la instalatia medie de ardere existenta cu o
putere termicd nominald mai mare de 5 MW (uscétor agregate) nu vor putea depdsi limitele maxim
admise. conform Ordinului MAPPM nr. 462/1993: pulberi — 50 mg/m3N, CO — 170 mg/m>N, oxizi de
azot (NOx) exprimati in NOz = 450 mg/m>N, oxizi de sulf (SOx) exprimati in SO2 — 400 mg/m>N, fa un
continut in oxigen al efluentifor gazosi de 3 % volume,

- pentru ape: ape uzate menajere conform HG nr. 188/2002 modificata $i completatd prin HG
nr. 352/2008;

- pentru sol: depozitarea provizorie a deseurilor numai pe amplasamente amenajate, conform
OUG nr. 21/2002, privind gospodarirea localitafifor urbane si rurale, aprobatd cu modificari prin Legea
nr. 515/2002.

lll. Monitorizarea mediului
1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de
valorificare a rezultatelor:

pentru aer: - pulberi sedimentabile — 1 determinare/an;

- gazele de ardere de la centrala oleotermica — 1 determinare/ia 2 ani;
- gazele evacuate de la uscatorul de agregate — 1 determinare/an;

Determindrile se vor inregistra, orice depdgire de limitd maxima admisé se va comunica imediat /a
APM (tel. 0263 224064) si la Comisariatul Judetean Bistrita-Nasdud al Garzii Nationale de Mediu (tel.
0263 213194).

2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea lor:

- cantitatile de deseuri rezultate din activitate, pe categorii si destinatii de valorificare/eliminare,

- documentele de transport a deseurilor in vederea valorificarii/neutralizarii,

- copii ale buletinelor de analizd efectuate conform cerintelor de la pct.ill, 1,

- evidenta substantelor chimice si periculoase folosite, anual si fa solicitare,

- raportarea in format electronic a datelor privind gestionarea uleiului uzat si a filtrelor de ulei
uzat, prin completarea informatiilor in aplicatia online SIM - ULEIURI (Sistem Integrat de Mediu),
anual. la deschiderea sesiunii de raportare asupra céreia veti fi notificali de catre APM Bistrita-
Nasaud si pe suport de hértie, conform prevederilor H G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor
uzate

- raportarea datelor in aplicatia online SIM —SD Chestionar TRAT pentru deseurile recuperate
prelucrate in instalatia de concasare, la termenul solicitat de APM BN;

- raportarea datelor privind substantele chimice periculoase utilizate in activitate, prin
completarea datelor in aplicatia electronica SIM (Sistem Integrat de Mediu) — Registrul SCP, anual, la
deschiderea sesiunii de raportare asupra cdreia veli fi notificati de cdtre APM BN. (ma refer aici, la
completare datelor pentru HCH)

- datele necesare pentru elaborarea inventarului local de emisii de poluanii in atmosferé -
anual pané la 15 februarie pentru anul anterior conform Qrdinului MMP nr. 3299/2012;

- copii dupé constatarile efectuate de CJ BN al GNM, anual si la solicitare.

Se va notifica la APM Bistrita-Ndsaud orice modificare survenita fatd de prevederile
autorizatiei — inainte de realizarea modificarii sau orice incident cu efect negativ asupra mediului
inconjurétor.

IV. Modul de gospodaérire a deseurilor si a ambalajelor
1. Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitai):

CODIFICARE TIP DESEU Cod CANTITATE
valorificare/ eliminare
cod 20 03 01 deseuri municipale D5-depozitare in depozit cca. 0.5 mPfluna

amestecate conform

17 0302 Rebut mixturi asfaitice R5- reciclarealvalorificarea 260 tone/an
altor materiale anorganice. e —
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Aceasta include si tehnologiile
de curatire a solului care au ca
rezultat operatiuni de
valorificare a solului si de
reciclare a materialelcr de
constructie anorganice

Se reintroduce Tn fluxul
tehnologic

170117 Deseuri metalice R12- schimbul de deseuri in
vederea expunerii la oricare
dintre operatiunile numerotate
delaR1la R11

0,5 tone/an

1013 14 namo! de la decantare de la | utilizat n  constructia de
statia de preparare betoane drumuri pentru umplutur;

RS- reciclarea/valorificarea
altor materiale anorganice.
Aceasta include si tehnologiile
de curatire a solului care au ca | cca. 1 m*luna
rezultat operatiuni de
valorificare a solului si de
reciclare a materialelor de
censtructie anorganice 5

1501 10" Ambalaje de la aditivi, acid R12- schimbul de deseuri in
chorhidric vederea expunerii la oricare
dintre operatiunile numerotate | Circa 4 buc/luna
de la R1 la R11, se returnaza
la furnizor

2. Deseurlle colectate (tipuri, compozitie, cantita, frecventa):

CODIFICARE TIP DESEU Cod CANTITATE
valorificare/ eliminare
cod 01 04 08 Deseuri din lucrdri  de | R5- reciclarea/valorificarea
constructii ale titularufui altor materiale anorganice.

Aceasta include si tehnologiile
de curatire a solului care au ca
rezultat operatiuni de
valorificare a solului si de
reciclare a materialelor de
constructie anorganice, se
transporta in vederea
concasarii

cca. 150 000 m3/an

3. Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):
- deseurile metalice, rebut mixturi asfaltice, ambalaje de la aditivi, acid chorhidric stocheaza provizoriu
pe platforma asfaltata de la statia de preparare mixturi asfaltice;
- deseurile din lucrari de constructii ale titularului, pe platforma balastata, in vecinatatea staliei de
concasare;

- deseurile menajere se colecteaza in pubeld, amplasatéd pe platforma betonata si sunt ridicate de
firma de salubrizare;
4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):
- deseurile metalice si ambalajele goale rezultate de la vaselind (48 buc./an) se returneaza
furnizoralus;
- deseurile din lucrédri de constructii ale titularului se reutilizeaz in lucrdri de constructii
- rebut mixturi asfaltice se reintroduce in fluxul tehnologic,
5. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului: cu mijloace de transport
protejate impotriva pierderilor; Transporturile vor fi confirmate la destinatie, facéndu-se menfiunea
tipului de deseu $i a cantitdfii predate.

Datele vor fi inregistrate lunar, in evidenta gestiunii deseurifor, in conformitate cu cerintele HG

856/2002, modificata prin HG nr. 210/2007.
6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):
- deseurile menajere sunt colectate gi transportate prin grija operatorului de salubritate- cod de
eliminare D5-depozitare in depozit conform;,

Pag. 14/16



7. Monitorizarea gestiunii deseurilor: se va tine evidenta lunara a degeurilor rezuitate din aclivitate (tip
de deseu, cod conform HG 856/2002, stare fizica, cantitate generatd/unitate de masurd, consumat in
unitate, valorificat, evacuat la rampa).

Aceste evidente se vor raporta autoritatii teritoriale pentru protectia mediului anual, péna la
data de 31 martie, pentru anul anterior celui in care se efectueaza raportarea.
8. Ambalajele folosite si rezultate - tipuri si cantitati:
- rezultate: - containere din material plastic cu capacitate de 1000 | pentru aditivi i acid clorhidric la o
noua aprovizionare;
9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate): se reutilizeazd dupa care se predau furnizoriior,

V. Modul de gospodarire a substantelor i preparatelor periculoase
1. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate
(categorii, cantitati):

Tip Substanta/amestecul | Cantitate Unitate de Fraza de pericol
{substant periculos masura
a/amestec Formula
) chimica/Denumire
comerciala
amestec Motorina 30.000 Ifluna H351, H226, H304, H315,
H332, H373, H411
amestec emulgator 600 lluna H314, H317, H410
amestec CTL 300 m3luna H226, H304, H315,H332,
H350, H361d, H373,
. - H410
solutie Acid clorhidric solitie 1200 l/luna H314, H335, H290
‘ 32%
| amestec ciment 0.248 t/an H318, H315, H317, H335

2. Modul de gospodarire (ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare):

ambalare: acidul clorhidric - in ambalaje originale (recipienti din material pfastic de 1000 I, cu schelet
metalic), etichetate corespunzétor cu simboluri caracteristice care avertizeazd cd substantele sunt
toxice, inflamabile, nocive, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 1272/2008/CE privind
clasificarea, etichetarea, ambalarea substantelor si amestecurilor; substantele/amestecurile
periculoase trebuie sa fie ambalate astfel incat sa Tmpiedice orice pierdere de continut prin
manipulare, transport si depozitare.

- motorina se aprovizioneazd cu cisterne §i se depoziteazd in. 2 rezervoare metalice cu
capacitatea de 8.500 | fiecare, prevédzut cu pompa de distributie ce deserveste utilajele si mijloacele
de transport proprii;

- combustibilul tehnic lichid — in rezervorul metalic de 35 m?>;

- cimentul se aprovizioneazd cu cisterne, far descarcarea se face prin cuplare cu furtun de la
cisterna in silozurile de stocare si se depoziteazd in cele doud cicloane cu capacitate de 50 m’
fiecare, ale statliei de preparare betoane;
transport: cu mifloace de transport ale furnizorului, autorizate pentru transportul marfurilor
periculoase, cu respectarea normelor ADR sau/si prin unitdti autorizate pentru transportul marfurilor
periculoase;
depozitare: acidul clorhidric - Tn ambalaje originale (recipienti din material plastic de 1000 I, cu
schelet metalic),

- molorina se depoziteazd in 2 rezervoare metalice cu capacitatea de 8.500 | fiecare;

- combustibilul tehnic lichid - in rezervoruf metalic de 35 m*:

- cimentul in cele doud cicloane cu capacitate de 50 m®
utilizare/comercializare:

- acidul clorhidric se utilizezé la prepararea emulsiei bituminoase;

- motorina se foloseste ca si combustibil pentru ulilaje si mijloacele auto,

- combustibilul tehnic lichid se utilizeaza la uscarea agregatelor minerale si in centrala
olerotermica;

- cimentul se utilizeazé ca si materie primd in procesul de fabricare a betoanelor.

3. Modul de gospodarire a ambalajelor utilizate sau rezultate de la substantele si preparatele
periculoase:

- se vor respecta prevederile din fisele cu date de securitate privind gestionarea ambalajelor
contarminate rezultate,

- ambalajele goale se preiau de célre societatea autorizata,
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4. Instalatile, amenajarile, dotdrile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru
interventie in caz de accident: .
- Se depoziteazd in spatiu special amenajat, cu pardoseald betonatd, separat de restul-
materialelor;
- in cazul poluarilor accidentale se procedeaza la indepartarea poluantilor $i refacerea
suprafetelor afectate, de catre personal instruit si cu respectarea prevederifor din fisele cu date de
securitate,

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase:

Conform cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata, completatd
si aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile uiterioare, persoanele fizice si
juridice care gestioneaza substante si amestecuri/preparate periculoase au obligatia:

- sd tind o evidenta strictéd (cantitati, caracteristici, mijloace de asigurare) a substantelor
si preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor $i ambalajelor acestora si sé furnizeze informatiile
solicitate de APM BN;

- s& elimine, in conditii de sigurantd pentru séndatatea populatiei si a mediului,
substantele si amestecurile/preparatele periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in
conformitate cu legislatia specifica.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,
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