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l.INTRODUCERE

CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR TARPIU (CMID), judetul

BISTRITA-NASAUD se afla in proprietatea Consiliului Judetean BISTRITA- NASAUD.

ln urma atribuirii "Confra ctului de concesiune nr. 34/04.01.2013 pentru Delegarea prin

Concesionare a Gesttunii Serliciului PLtblic de Management si Operare a Centrului de

management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud ", VITALIA SERVICII

PENTRU MEDIU-TRATAREA DESEURILOR S.R.L. este operatorul ClVllD, pentru o perioada de

20 ani.

Activitatea in cadrul Centrului de Management lntegrat al Deseurilor TARPIU a inceput la data de

1 1 .03.20'13.

Prezentul Raport este intocmit in vederea respectarii obligatiei de raportare prevazuta in

Autorizatia lntegrata de Mediu nr. 1123.11.2012, rcvizia 1120.10.2020 transferata catre Vitalia

SPM-TD S.R.L. Sucursala Bistrita-Nasaud cu Decizia ff. 11108.02.2013, eliberata de Agentia

Pentru Protectia Mediului Bislrita-Nasaud pentru Centrul de Management lntegrat al Deseurilor

TARPTU (Cr\4rD).

Titular : Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

Sediul: Bistrita, Piata Petru Rares nr. 1-2;

Telefon/Fax: 0263-2147 5010263 230 738

Cod de inregistrare fiscal (ClF): 4347550

Operator : Vitalia Servicli Pentru l\4ediu-Tratarea Deseurilor SRL Sediul: Oras Boldesti Scaeni,

str. Poligonului nr. 6, jud. Prahova,

Punct de lucru : Sucursala Bistrita-Nasaud, Iocalitatea Tarpiu, comuna Dumitra, nr. 1731811,

judet Bistrita-Nasaud

Telefon/Fax : 0263 700 661/0263 700 662

3821 - tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;

381 1 - colectarea deseurilor nepericuloase;

3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;

5210 - depozitari

Categoria de activitate

Depozitul conform pentru degeuri Tdrpiu se incadreazd ln categoria de aclivitdli 5.4,,Depozitele

de degeuri, astfel cum sunt definite la lit. b din anexa '1 la privind depozitare degeurilor, cu

modificdrile si completdrile ulterioare, care primesc mal mult de '10 t degeuri/zi sau cu o
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Documentele care stau la baza desfasurarii activitatii sunt:

capacitate totala mal mare de 25.000 t degeuri" din Anexa 1 la Legea 27gtzo13 privind emisiile

industriale.

Autorizatia lntegrata de Mediu Nt. 1123.11.2012 (transferata catre s.c. Vitalia spM-TD
SRL, Sucursala Bistrita Nasaud cu Decizia nr. jj1OB.O2.2O13) revizuita la 20.10.2022:
Manual de Operare pentru Cl\l1lD Tarpiu jud. Bistrita Nasaud;

Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 12ljO.O3.2O2Z ,

Legea 21112011 privind regimul deseurilor, republicata 2014;

Legea nr. 24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a degeurilor de

ambalaje;

Ordonanla ff . 2118.08.2021 privind depozitarea degeurilor;

Ordonanta de urgen,td a Guvernului g2l19.OB.2OZ1 privind Regimul degeurilor;
H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand

deseurile, jnclusiv deseurile periculoase;

Ordinul 95i2012 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurjle preliminare de

acceptare a deseurilor la depozitare, cu modificari ;

OUG nr. 195/2005 privind protectja mediului, cu completirile gi modificarile ulterioare;

Legea 12312020 - pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectja

mediului.

Ordin nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind

depozitarea deseurilor .

HG 1061/2008 privind transportul deseurjlor periculoase si nepericuloase pe teritoriul

Romaniei.

Ordonanlei de urgenla a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu

modificari.

Legea'1 8'1 /1 9.08.2020 privind gestionarea degeurilor nepericuloase compostabile

Ordonanla de urgenld nr.7412018 pentru modificarea gj completarea Legii nr. 21112011

privind regimul deseurilor, a Legii nr. 24912015 privind modalitatea de gestionare a

ambalajelor gi a degeurilor de ambalaje 9i a Ordonanlei de urgentA a Guvernului nr.

19612005 privind Fondul pentru mediu Legea nr. 104115.06.2011 privind catitatea aerului

inconjurdtor, cu completdrile g modificirile ulterioare;

Sf AS 12574187 - Condilii de calitate pentru aerul dln zonele protejate;

Ordinul 621l07.07.2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din

RomAnia;

- HG 57012016 - privind aprobarea Programului de eliminare treptate a

evacudrilor, emisiilor gi pierderilor de substanle prioritar periculoase gi alte mdsuri pentru

principalji poluanti

- Ordin nr. 149 din 1B februarie 2019 privind modificarea gi completarea anexei la Ordinul

ministrului mediului gi gospoderirii apelor nr. 57812006 penlru aprobarea Metodologiei de

calcul al contributiilor gi taxelor datorate la Fondul pentru mediu
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- Ordin 324t2019 pentru modificarea gi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului,

ministrul mediului, nr. 1.171t2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei

anuale a autorizaliei de mediu gi autorizaliei integrate de mediu

- Lista autorizaliilor si avizelor este prezentata in Raportare dale monitorizare, anexa 3,

CONTROLUL OPERATIONAL AL DEPOZITULUI

Titularul activitatii este Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, reprezentat prin Unitatea de

lmplementare a Proiectului (U,1. P)

Aportul pentru exploatarea eficienta si corecta a CMID Tarpiu, cat si pentru un bun management

in derularea Proiectului ,, Sistem de Managemenl integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita-

Nasaud" apartine:

U.l P., prin:

- monitorizarea activitatii de depozitare a deseurilor si modul de exploatare al depozitului, prin

mentinerea legaturii permanente cu operatorul;

- menlinerea legalurilor cu Constructorul si Consultantul Proiectului, pentru solutionarea

problemelor semnalate de operatorul CIVID;

VITALIA SERVICII PENTRIJ MEDIIJ-TRATAREA DESEURILOR SRL SUCURSALA

BISTRITA- NASA UD , prin:

- controlul operatlonal al CMID in conformitate cu Autorizatia de mediu, Manualul de Operare

CMID si Documentatie Privind Exploatarea, lntretinerea, Repararea si Urmarirea Comportarii in

Timp pentru CN/lD;

- costurile ce se impun pentru exploatarea corecta si eficienta a depozitului;

- asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare;

- reducerea riscurilor de mediu;

- satisfacerea cerintelor autoritatilor publice pentru protectia mediului;

- instructaje asupra personalului cu privire Ia modul de exploatare al depozltului;

- instructaje periodice privind securitatea si sanatatea muncii si situatiile de urgenta.

2. CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI

Centrul de Management lntegrat al Degeurilor Tarpiu este amplasat in nordul Depresiunii

Transilvaniei, pe Platforma Somegand, fiind localizat la vest de drumul de legetura dintre localltetile

Dumitra gi Terpiu din judelul Bistrila-Naseud. Localitatea Tarpiu este la circa 25 km de

municiplul Bistrita.

Suprafala totale amplasament : 21.66 ha.

Suprafata totala depozitare : 112 000 m2.

Suprafata depozitare celula 1 : 43 000 m'?.

Capacitate totale depozitare: 1 300 000 tone (1 165 842 m3), medie 65 000 tone/an

Capacitate totale compostare : 12 000 tone/an

Capacitate de sortare a deseurilor reciclabile: 13 000 tone/an

Numar celule prevezute: 4

Capacitate totala depozitare celula 1 : 391 550 tone (310 000 m3)
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Capacitate totali depozitare celula 2 : 341351 tone (270.914 nc)

TABEL COORDONATE PENTRU
lNTR EG ANi] P LASAI\4 ENTU L

DEPOZITUL
Nr.

Punct X (EST) Y (NORD)

1 452189.5983 634672 6697
2 4s2200.6502 634676.6966
3 452361 .6204 63463'l.4955
4 45246'1.6938 634603.3945
5 452626.4120 634557.1410
6 452627 .9934 634548.3 804

7 452555.3402 634316.7322

8 452542 1450 634309.2500

I 452387 .2257 034371.9456
10 452293.57 48 634409.8460
11 4s2195.6550 634449.47 40

12 45217L7601 63447 0.3937
13 452149.1490 634545.0720

3. CARACTERIZAREA DEPOZITULUI

Centrul de l\,4anagement lntegrat al Deseurilor din Tarpiu include pe amplasamentul sdu

toate amenajirile specifice unui depozit ecologic, construit in conformitate cu legislalia

nationala gi europeani privind depozitete, pentru eliminarea finalS a degeurilor municipale 9i

eventual, a unor categorii de degeuri nepericuloase.

Aria tehnotogice este formate dn - celuta 1 de depozitare, celula 2 de depozitare, stalia de

compostare, stalia de softare si instalatia de separare mecanica;

Aria de servicii este formatd din - ctddirea administrativd cu parcarea pentru autovehicule, cabina

poaftd si platforma de centdrire a vehiculelor, atelier auto, statia de alimentare cu combustibil

tichid,statia de spebre roti, drumurile de acces, imprejmuire incinta 9i poafia de acces.

Retele de utilitdli: - releaua de alimentare cu apd si releaua de alimentare cu energie electrice;

Lucreri gi instalalii de proteclia mediului 9i monitorizare

- retea de drenuri, canale cle coastd, tucrdri de proteclie a taluzurilor, 3 foraie de hidroobservatte,

sistemut de colectare a apelor pluviale - decantor longitudrnal din beton armal bazin de colectare

apd pluviald (tampon), sistemul de tratare a apelor uzate: levigat, ape menaiere, lucrdri de

re g u I arizare a emi sarul u i n at u ra l.

Utilaje speciale pentru manipularea degeurilor in interiorul CMID - 2 incarcatoare frontale,

motostivuilor, buldozer, compaclor, 2 ciururi, 2 tocatoare, incarcalor telescopic Bobcat, intorcator

de brazde si autoutilitare echipate corespunzator gi autorizate ADR pentru transportul

degeurilor,

4.DESCRIEREA ACTIVITATILOR SI A PROCESELOR

4.l.ACCEPTAREA DESEURILOR

Acceptarea deseurilor in cadrul Cl\/llD Tarpiu se face pe baza legislatiei in vigoare .
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Deseurile admise pentru procesare trebuie sa se regaseasca in Lista deseurilor acceptate la

depozitare din Aulorizatia lntegrata de Mediu Nr. 1123.11,2012, revizuita Ia data de 20.10.2022

(transferata catre Vjtalia SPM-TD SRL, Sucursala Bistrita Nasaud cu Decizia nr.11108.02.2013).

Nu se primesc spre tratare sau depozitare deseuri periculoase si radioactive.

4.2, DEPOZITAREA DESEURILOR

Descdrcarea degeurilor din vehiculele de transport se realizeazd sub supravegherea vizuala a

personalului apa(inand operatorului, ln situalia in care se identificd neconformitdli privind

compozitia degeurilor se aplice procedura pentru acceptare. Pentru descercare, celulele sunt

prevdzute cu o platformi betonate.

Compactarea deseurilor

Deseurile descarcate vor fi imediat nivelate si compactate,

Pentru compactare se utilizeaz5 un compactor, degeurile fiind dispuse in straturi de cate 20 cm,

fiind permanent compactate. Gradul de compactare asigurd o densitate a stratului de degeuri

adecvatd (1 - 1,6 t/m3) pentru formarea gi evacuarea levigatului Si a gazelor de depozit.

Acoperirea deseurilor

De$eurile compactate sunt acoperite periodic pentru a preveni aparilia mirosurilor nepldcute,

antrenarea eoliand gi imprd$tierea degeurilor pe suprafetele invecinate, proliferarea insectelor,

animalelor, pdsdrilor, precum gi pentru a diminua impactul vizual negativ al depozitului.

Acoperirea periodica a stratului de degeuri compactat se va realiza utilizand in general materiale

rezultate din demoldri gl activitdti de constructie, pamant si compost de calitate inferioara.

Materialele de acoperire periodici vor reprezenta maxim 10 % din volumul de degeuri depozitate.

5. DESCRIEREA INSTALATIILOR

5.1.CELULE 1 si 2

Depozitul ecologic a fost executat in conditiile impuse de Directiva 1999/31/EC privind

depozitarea degeurilor 9i HG 349/2005 (abrogata) si inlocuita cu Ordonan,ta ff.2118.08.2021

privind depozitarea de$eurilor gi urmind conditiile de proiectare impuse in Normativul privind

depozitarea degeurilor, aprobat prin Ordinul 75712004.

Depozitul a fost conceput sd se dezvolte in 4 etape, corespunzator celor 4 celule de depozitare,

pe o suprafatd totalS de 11,2 ha.

Tabel 1 lnformalii detaliate despre fiecare ceue a depazitului conform de deqeuri

Celula
nr.

Suprafal.l
bazei 0rp)

Volun]
total (nrc)

Volunl
sistenr de
etan $are

(filc)

Volulll
sisten'l

ir'rchidere
(nrc)

VolLrn'r

deseuri
(nrc)

Volum
sipaturi

(nrc)

VolLrr'r'l

unlpluluri
{lnc)

I 34.035 303 713 13.1 't 3 40 rl00 3 t0 000 l!) 087 I 24 ll4t]
2 23 439 291.569 7.618 't3.038 270.514 '16.680 52.563

27 .051 228 23ta 8.559 25.955 208.123 6.€)4rl 32.49t0
4 23.050 282 324 o 49.254 233.070 0 0

TOTAL 'r08.175 165.842 2t).2!r0 128 847 1 .022.a07 142.713 209.702

in prezent, depozitul de deseuri este compus din:
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- Celula 1 de depozitare;

- Celula 2 de depozitare.

operatiunea de eliminare conform arclonanlei de urgenld nr. 92/2a21 privincl Regimul degeurilor,
este D5 - Depozite special construite (de exemplu, depunerea in compartimente separate etange

CELULA I
Nr.

Punct X (EST) Y (NORD)

4 452461 .6938 634603.3945
5 452626.4120 634557.1410
6 452627 .9934 634548.3804
7 452555.3002 634316.7322

452542.1450 634309.2500
I 452387 .2257 634371 .9456

.000 mp, din care baza

care sunt acoperite si izolate unele fald de celelate gi fald de mediul inconjuritor etc.)

CELULA 1

Are o suprafali totalS de 43 este de 34.035 mp, avand

asiguratd o capacitate projectate de depozitare a degeurilor de cca 310.000 rrc (39.1 .550 to).

sistemul d4lplal consta dintr-o retea de drenuri (conducte) absorbante executate din pElD

striate (Dn 250 mm), perforatd pe 2i3 din sectiune. Pentru celula I au fost tnstalate 4 conducte

de drenare in lungime totald de 1042 m, dispuse aproximativ paralel cu latura de est, la distante

de maximum 30 m una de alta. conductele de drenare urmeaza inclinatia bazei celulei, apoi

subtraverseazd digurile de contur gi se descarce in 2 conducte colectoare din pElD (Dn 400

mm), amplasate pe laturile de nord gi sud, la baza taluzului exterior, prin intermediul unor
cemine colectoare circulare din PEID. cdminele sunt amplasate in afara celulei propriu-

zise. cele doui conducte colectoare se unesc in partea de est a celulei intr-un coleclor
general (conducta PEID Dn 400 mm), care va transporta gravitalional levigatul cdtre

rezervoarele de levigat -2 bucdli - R1 gi R2 confectionate din PAFSlN, cu capacjtate totale de

400 m3 si apoi in statia de epurare.

ln lipsa vanelor din caminele de la iesirea drenurilor din celula, care sa permita gestionarea in

siguranta a levigatului s-a montat o pompa pentru a pompa levigatul acumulat datorita inclinatiej

celulei '1 in coltul de NE a celulei, in camin colector general din partea de E, de unde levigatul

este transportat g ravitational spre rezervoare.

Pe iesirea drenurilor 4 de pe colectorul comun de levigat din pafiea de S si pe iesirea drenurilor 3

si 4 si pe colectorul comun de levigat din padea de N s-au montat baloane pneumatice.

Pe langa aceste baloane pneumatice, operatorul a montat un sistem de siguranta constand in -
obturarea tevii de 250 mm cu un dop de polietilena fixat in camin cu ajutorul a 2 flanse si a unei

tije filetate.

Pentru a evita aparitia unor incidente neplacute in perioade cu precipitatii intense si pentru

a proteja digul de presiunea creata de acumularea de levigat, acesta se pompeaza periodic
pe corpul depozitului, asigurand in acest fel si umldjtatea necesara desfasurarii proceselor

de descompunere a d eseu rilor.
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CELULA 2

TABEL COORDONATE CELULA 2

Nr.

Punct x (EsT) Y (NORD)

3 452361.6204 634631.4955

4 452461.6938 634603.3945

a 452387.2257 634371.9456

10 452293,5748 634409.8460

La proiectarea celulei 2, ca si in cazul celulei 1, s-au respectat cerinlele legislaliei in

vigoare, respectiv prevederile "Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor", aprobat
prin Ordinul 75712004 sj a Ordonanlei ZlZ)2i ptivind depozitarea degeurilor,, .

Caracteristici tehnice ale celulei 2 de depozitare:
- suprafala de 23.439 mp (suprafala totald ocupata de Celula 2, inclusiv diguri, canale
p lu via le) ;

- capacitatea celulei de depozitare este de 220.9i4 mc;

- indl{imea medie a celulei de depozitare masurata de la n jvelul bazei este de 18 m;

- dig perimetral cu indl!imea variabilS, cuprinsa intre 0 - 1,90 m

- litime coronament dig: 5 m

- lungimea medie coronament interior: 207,30 m;

- ldlime medie coronament interior: 89,20 m;

- taluz cu panta de 1:3, spre interiorul gi exteriorul celulei de depozitare

- durata estimativa de exploatare: 5,4 ani

ln perioada de exploatare se propune impirlirea spaliului de depozitare in doua subcelule
pentru o exploatare optimd, astfel:

' Subcelula 1 (etapa 1 de exploatare, zona inferioard dinspre celula 1) cu urmdtoarele

caracte ristici:

Suprafate de poz ita re: 8.500 mp

Volum de depozitare: 120.000 mc (inclusiv spaliul intercelular dinspre celula 1)

Durata estimativd de depozitare: 2,4 ani
. Subcelula 2 (elapa a-2-a de exploatare, zona superioard de vest a celulei 2) cu

urmdtoarele caracleristicit

Su prafale depozitare: 10.800 mp

Volum de depozitare: 150.914 mc

Durata estimative de depozitare: 3,0 ani

Sistem de drenai leviqat

Acesta este compus d in:

- Geocompozit de drenaj pe taluzuri compus din 2 geolextile si o geogrila la interior.

- Strat drena.j levigat conslituit din pietrig sort 16-32 mm in baza, grosime 50 cm.
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- Conducte corLrgate perforate 9i neperforate (pe sub dig, etansate la partea interioara) de

drenaj din PEID Dn 250 mm, protejate cu geotextil filtrant av6nd masa de 200 g/mp, pentru

evjtarea colmatdrii. Sistemul de drenaj este compus din 3 tronsoane de drenuri absorbante

(Dal , DaZ, Da3), care se vor descarca in colectorul principal, din exteriorul celulei. Panta in

lungul drenurilor este de 2% de la sud cdtre nord, iar panta in sens transversal de 3%, L =

cca. 620 ml

- Colector levigat Dc1 din PEID Dn 355 mm, de legitura cu colectorul de Ievigat existent la

celula 1, pozal in exteriorul celulei, pe latura de nord, intre dig si drumul perimetral, cu

lungimea de cca. 95 ml

- Cdmine levigat (Cvl, Cv2, Cv3 9i Cv4 ) - 4 buc.

ln fiecare punct de racord s-a montat un c5min de interseclie, control si vane.

Suplimentar, dupA caminul Cv1 s-a realizat un cdmin de vane Cv2, care se asigure

inchiderea circuitului separat al apei conven,tional curate din celula, cand jumAtatea vestica

a celulei nu este in exploatare. in final, colectorul de levigat al celulei nr.2, Dc1, s-a

racordat la primul camin existent pe colectorul de levigat al celulei nr. 1, in caminul LP3.

Mai departe levigatul esle condus cdtre bazinele de levigat ce deservesc sta,tia de epurare

cu osmozA inverse existentd pe amplasamentul CMID Tirpiu.

Gestionarea apei pe fluxuri separate curat/murdar se va face prin aclionarea vanelor, pe

toatd durata functionarii doar a treptei inferioare (parte de est a bazei celulei) din ceminele

cu vane astfel:

- Cv2 - vana de 350 mm ,prin inchiderea/ deschiderea ei se controleazd evacuarea apei

curate din zona in care nu s-au depozitat incd degeuri (treapta superioara -latura de vest a

bazei)

- Cv1- In urma inchiderii vanei din Cv2 se poate evacua apa curata cu ajutorul pompei

submersibile montate in Cv1. Apa curata va fi evacuata in gantul de la drum (rigola

perimetrald a amplasamentului).

Avand in vedere topografia amplasamentului celulei 2 de depozitare aceasta se va

exploata in doua etape, astfel:

. Etapa 1 cu exploatarea treptei inferioare a celulei (zona de est a bazei celulei). in

aceastA etapa levigatul va fi prelual de drenurile Da2 Ei Da3 care se descarcd prin

intermediul ceminelor CV3 s,i CV4 in colectorul de levigat. in aceastd etapa, treapta

superioara, zona de vest a celulei 2, nu este ocupaie cu degeuri si de aceea drenul Da1 va

colecta apa pluviale curate care se descarca prin intermediul ceminului CV1 in rigola

pluviala de Ia drum. in vederea separarii fluxurilor de apd curat/murdar in etapa 1 de

exploatare, suplimentar, dupi cdminul Cv1 s-a realizat un cemin de vane (CV2). ln etapa'l

de exploatare vana din CV2 va fi inchisd si apa pluvialS coleclata in CVI va fi pompati in

rigola amplasamentu lu i, langa drumul de pe latura de nord.

. Etapa a -2-a. Cand degeurile ajung la marginea superioara a treptei inferioare (exploatate

in etapa 1)se trece la exploatarea treptei superioare (zona de vest a celulei 2). Tn acest

moment se inchide si se obtureaza vana de la pompa de apa pluviala (existentd in CVI) si
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se deschide vana din cv2, astfer in cdminur cv1 va ajunge revigat care se va descerca in
colectorul de levigat si mai departe va urma fluxLrl p6nd la stalia de epurare.

5,2. STATIA DE SORTARE

Statia de sortare este dimensionatd la capacitatea de 13.000 tone/an degeuri.
ln interiorur harei de sortare este amenajatS instaratia de sortare si presa de barotat.
sortarea deseuriror recicrabire are roc in cadrur instaratrei de sortare cu banda, prevazuta cu g
posturi de lucru lnstalatia de sortare permite sortarea deseurilor metalice feroase, cu ajutorul
unui separator magnetic, apoi sortarea nlanuard a cerorrarte categorii de deseuri de ambaraje.
Dupd sortarea lor, deseurire sunt barotate ?ntr-o presd, barotii obtinuli fiind depozitali in hara
depozitare, pAnd la valorificarea lor prin firme autorizate.
Refuzul de ra sortare, o parte este eriminat pe cerura de depozitare, iar o parte se varorifice
energetic in fabricile de cjment.

5.3, STATIA DE COMPOSTARE

Din punct de vedere constructiv statia de compostare este formata din doud platforme betonate,
in suprafat5 totale de cca. 15.000 mp.

utilajele necesare activitatii desfasurate pe pratformere de compost :transcontainer, incarcator
frontal, tocator pentru maruntirea deseurilor vegetale, ciur si afanator brazde.

5.4.INSTALATIE PENTRU SEPARAREA MECANICA A DEgEURILOR MUNICIPALE
AMESTECATE SI RECICLABILE COLECTATE SELECTIV
lnstalatia pentru separarea mecanice a degeuriror este amprasatd in parte de sud - vest a
platformei de compostare 1 :

lnstalalia are o capacitate totale de aprox. 1g000 tone/an.
[\4aterii prime utilizate in proces:

- degeuri municipale amestecate cod 20 03 0.1;

- deseuri reciclabile colectate separat cod 15 Ol 06.

Degeurile menajere ameslecate din zonele urbane de blocuri si deseurile reciclabile colectate
selectiv sunl descarcate pe pratforma betonate, de unde, dupa indepertarea manuara a
degeurilor voluminoase (anvelope, scaune, navete), a celor feroase mari, cartonului curat sunt
inc5rcate jn tocitor cu ajutorul unui incdrcdtor frontal.
Tocatorul Doppstadt DW 3080 E1 sparge sacii cu degeuri gi toacd deseurire de dimensiuni mai
mari (resturi de lemn, fdrd a sparge si pET-urile).

Dupa trecerea prin tocator, deseurile feroase sunt eliminate cu ajutorul unui Separator Magnetic
TP251120 SCz electric iar restul deseurilor sunt transportate cu ajutorul benzji transportoare in
ciurul Rotativ Doppstadt sM 620 A carc rearizeaza separarea mecanica a deseuriror in doua
fractii:

- fractia denumita "organica" - umeda, constituita din componentele deseurilor ce trec prin
ochiurile sitei, este colectata in container de 32 mc si este trimisa la compostare.
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- fractia denumita "uscata" - constituita din componentere deseuriror care nu trec prin ochiurire
sitej va fi transportata la statia de sortare cu aiutorul transcontainerului tip Abroll, unde fractia de
deseuri este supusa procesului de sortare saLt daca este necorespunzatoare se valorifica
energetic/ depoziteaza.

Refuzul de banda va fi valorificat energetic in fabrici de ciment.

5.5.STATIA DE EPURARE

Pe amplasament are roc epurarea aperor uzate (revigatur din cerure, pratforma 1 de compostare
si apa menajere), colectate prin sisteme de colectare drferite care se colecteaza in 2 rezervoare
de omogenlzare, de unde sunt preruate prin pompare si transportate ra statia de epurare, care
are capacitatea de tratare de 120 m3lzi, respecttv 6,00 m3/h.

Stalia de epurare are funclionare compacta pe principiul osmozei inverse cu ajutorul unor
sisteme de membrane, toate operaliunile desfasurate fiind controlate de sisteme electronice.
Datorita calitatii revigaturui care se regaseste in contact permanent cu oxigenur, rumina si
gunoaiele, el acumurandu-se in colturrle de NE a celulei .1 si a celurei 2, s-au montat suplimentar
filtre sac pentru a reduce impuritatile care ar putea ajunge in statia de epurare.
- Apa tratatd (permeatur), stocatd in z tezervoate din poLSTIF, Rp1 9i Rp2 cu capacitatea de
100 mc fiecare, se foroseste ca apd industriara conventionar curati, fiind forosrta in procesur
tehnologrc din cMrD (ra sparat statie epurare, masini, stropit spatii verzi, stropit drumuri),
excedentul de ape este evacuat gravitational in emisarul regularizat din nordul amplasamentului.
Concentratul (nemolul) se colecteaza si este stocat temporar intr-un (ezervor - din pOLSTIF cu
capacitatea de 19 m3, amprasat subteran rangd statia de epurare, de unde este pompat in cerura
de depozitare prin traseul de concentrat.

MONITORIZAREA ACTIVITATII

ln conformitate cu prevederile legislatiei si ale Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 1123.11.2012
(rev.1l 20.10.2022), Decizia de transfer nr. 1ilo1.o2.2013, pe intreaga perioada de functionare a
CMID TARPIU se face monitorizarea activjtatilor, cu doua componente:

6' AUToMoNIToRIZAREA TEHNoLoGIcA - verificarea condiliilor tehnice de desfesurare a
activititilor

7. MONITORTZAREA FACTORTLOR DE MEDTU: apd, aer, sot.

6. AUTOMONITORIZAREA TEHNOLOGICA

6.1. MoNlroRlzAREA AMPLASAMENTULUT, reprezentand verificarea permanenta a starii de
functionare a tuturor componentelor depozitului (stabilitate generala, starea drumuluj de acces si
a drumurilor din incinta, a drenurjlor, starea imperme abilizarii, comportarea taluzurilor,
etanseitatea puturilor de monitorizare ape subterane etc).
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Activitatile desfasurate in anul2022, sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr.

crt. Monitorizare Frecventa
Activitali de monitorizare, intretinere

desfasurate
Elemente

verificate

1
Drum de acces -

drumuri din incinta
permanent

- portiunea de drum deterlorata din pa(ea de

nord (aprox.70 m) a fost remedlata de catre

antreprenorul celulel 2

- drunr de acces

- drumuri din

incinta

2. imprejmu re

amplasament
Permanent - operatorul a remediat periodic gardul rn partea

de N, NV, deieriorat de alunecdrlle de teren

- integritatea

acestela -
poqiuni

disparute, sta pi

sau panourl

sarma afectate

de ruqini
r' Stabilitate generala

amplasament

Permanent - s-au efectuat 3 citiri a inclinometrului lnclinometru

4. Taluzur si digur
perimetra e

amplasament

Permanent

- operatorul a realizat pLaniatli de sa cam pentru

a stabilza solul si a preven aparltla ravenelor in

exleriorul amplasamentu ui parlea de N,V,S care

se prelungesc si in taluzuriLe perimetraLel

- a remediat periodic alunecarile aparute.
- s-a extins iluminatu exterior in zona celuLei 1 si

ce uLei

- formarea de

siroiri, ravenari,
goluri in covorul

ierbaceu

5. Rigole perimetraLe

amplasament

permanent
- operatoru a curatat periodic de auviuni
vegetatie si a refacut structura rigoe ln zonele

r care sLrnt oes0'itse da ele de la alurecdri.

- integritatea
- fdrd aluviuni,

veqetatie

6. Taluzuri si diguri
celuLa 3

Permanent

- operatorul a remediat permanent zonele

afectate de giroiri, aluneceri,

- integritatea
platformelor,
prezenta

frsurilor,
s rolrilor, starea

de agregare a

oamantulLrl

7

Rigole perimetrale

celula 3 Permanent

- pentru consolidarea terenu ui in partea de N,V

a celuler 3, operatorul remediaza periodic

poniunile oe r.go.a deplasate di1 caLza

aLunecerilor,
-orocesuL de deteriorare s-a mai stabillzat,

- integritatea
-fdri aluviuni,

vegetalie

8.
Drenurl subterane

de preluare ape

infitratll

permanent - corespunzator

- starea tehnlca
- funclionaltate

o
Foraje
monitorizare

semestrial - corespunzetor
- efectuat monltorizarea

- etan$eitatea

10
Statia de eourare

Permanent
- s-a efectueaze service lunar de cdtre flrma

autorizatal
- s-a monlat rezervor HCI

- funclionarea

11
Stalla de Sortare

- s-a efectuat revizia;
- s-a construit haLa depozitare baloti

- funclionare

12
Rezervoare levigat

Permanent
-operatorul a verificat si a curelat de aluviuni

cele 2 rezervoare
- corespunzitor,

- legetura dintre
rezeTV0ate,

integritate,
pozilie, fisuri
- grad de

colmatare

13 Rezervoare
permeat

Permanent - corespunzdtor
- operalorul le-a curalat

- starea
conductelor de

leqAture
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Nr.

crt. Monitorizare Frecventa
Activitati de monitorizare, intretinere

desfasurate
Elemente

verificate

- starea preaplln
- conducta de

evacuare
funclionale,

colmateri,

deteriordri, fisur
14 Rezervor

concentrat
permanent

- corespunzetor, - fisuri, colmatdri

15
Relea apa potabtla anua - corespunzetor. - rupen, fisurari

16
Relea hidranli

permanent
- corespunzator;

"operatorul a solicitat unei firme specializate
verificarea anuala si inlocuirea celor defecti

-ruperi, f surdri

't7 Refea subterana de
canalzare pluviala

an ua - corespunzator; - ruper, fisur6ri

18
Relea apa uzata -corespunzator; - ruperi, fisurari

19
Canale garda permanent

- operatorul le-a curatat periodic de aluviuni,
vegetalie, de$eurij

- Coimatari,
vegetatie

arborescenta,

siroirl

20
Cdmine linigtire Permanent

- corespunzator;

- operatorul le-a curatat periodic de aluviuni,
vegetalie, de$euri;

- colmatari

21 lnstalaliievacuare
ape pluviale

Permanent - operatorui a curatat si spalat decantorul de ape
pluviale si bazinul tampon;

- co matarl,
- preapLinul sa

nu fie obturat

22 Platformele de
compost 1 si 2

Permanent

- operatorul a curatat rig0lele de aluviuni,
deseuri, cu regularltale si a remediat
deterlorarlle aparute cand se impune;
- pe platforma 1 (sus) este montata nstalatla de
separare mecanlca a deseurilor menajere;
-deseurile reciclabile colectate separat
nesortate stocate pe platf.2 se softeaza lunar,
pana la epuizarea stocului;

-integritatea
platformelor,

rigolelor,prezent
a fisuriior,

siroirilor,

23
Spatii verzllp antatii
de protectie

Anual

- operatorul a cosit periodic spatille verzi si

colectat manual deseurlle imprastiate
suprafata amplasamentului

a

pe

- covor ierbaceu
blne lnchetat

sau prezinta
qoluri

24 Centra a termlca
- in conservare -monitorizare,

intretinere,

autorizare

25
lnstalatia separare
mecanlca

Permanent

- f unctlonare corespunzatoare
-s-a montat un cort pentru protectia instalatlei
impotriva rntemperiilor
- functionare coresDUnzatoare

- functionare

MASURATORI INCLINOMETRICE

Pentru a monitoriza stabilitatea generali a amplasamentului se realizeaza mdsuratori

incllnometrice Ia un tub inclinometric realizat din aluminiu care are diametrul exterior de 85 mm
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iar la interior sunt prevezute 4 caneluri de ghidaj pentru sonda inclinometricd montat in taluzul
platformei de compost 2 la o adancime de l5 m.

lVronitorizarea a fost efectuata in fiecare an, semestriar, de catre firma autorizata s.c.
Geodesign s R L Cluj Napoca, detinatoare a Autorizatiei - Iaborator de analize si incercari in
constructii - grad ll nr.3671114.12.2020 emisa de lSC.

ln anur 2022 citirea incrinometrurui a fost efectuata in data de 0g apririe, 10 august si 22
noiembrie

concluziile din ultimului Raport de monitorlzare inclinometrice m.46gzlzg.,l1,2022:
( ltlclinometrul lco01 (14'5 m) a inregistrat in urma citirii 7 in rapoft cu cit1ea o, deptasari maxime de s,BB
mm la adancimea de 3,oo n Aceasta deplasare este mai mica decat cea mai mare deplasare inregistrata
anterior si anunTe 6,87 ntm pe directia echivalenta AB, la adancimea cle -3,00 n1 si se incadreaza in erorile
de masurare are aparaturui. rn consecinta deprasarea cie 6,g7 tnm rafitatle cea mai mare deprasare
inregistrata pana in prezent Deprasari mai mari de 1 ,ao nm sunt intarnite intre -1 ,oo rn si -12,00 m.
Deformatia paftii superioare a tubajului (la cota _O,SO n) se va ignora.
De asemenea se observa ca vectorul deplasarii pe directia Bo aduce cel mai mare apoft la rezultanta celor
doi vectori de deplasare monitorizati.

Datele inregistrate de citirea 7 in raport cLr citirea 6 si 6 in raport cu citirea s, indica o stabilizare a
versantului, cel putin in interualut de timp dintre cele trei citiri. ,
Rapoanele sunt prezentate in anexele nr.B.g.10

6.2. MONITORIZARE CELULA 1 SI 2

TOPOGRAFIA DEPOZITULUI

Parametrii urmariti sunt prezentati in tabelul urmator:

CELULA 1

Structura si compozitia celulei 1, proiectata:

CELULA 1

Capacitate depozitare, rnc 310 000
qlpegitate depoz itare, tone 391 550
Suprafata depozitare (baza;1 rnp 34 035
Suprafata toala depozitare , mp 43 000
Durata de functionare, ani 5.6
Inaltime maxim strat deseurrfn 17

MoNlroRlzAREA coRpuLUr cELULET 1 respectiv urmarirea permanenta a gradurui de tasare
si a stabilitatii depoziturui precum si activjtatile desfasurate, sunt prezentate in tabelur urmaror:
RAPORT ANUAL DE MEDIU- CENTRIJL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR. TARPIU 2022
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Nr.

crt.
Monitorizare Frecventa

Activitili de monitorizare, intrelinere
desfdsurate

Elemente
verificate

1
Taluzuri si diguri
depozit

Permanent

- corespunzdtor,
- operatorul a cosit periodic taluzurile,
-s-a efectuat rnasurarea topo pentru

stabi ltatea digului in luna lANllARlE 2023

- integritate,
prezenta fisuri,
forma geometrica

2. Canale garda,
camere de linigtire

Permanent ' operatorul le-a curatat period c de
aluviuni, vegetalie, de$eurl,

- lipsa gunoaie
- co matari

1 Corp
depozit

Septemanal

- corespunzetor
- s-a taluzat deponeul si s-a acoperit cu un

strat de pamanat pentru 3-4 ani, inchidere
temporara
- s-a efectuat mdsurarea topo a cantitdlii de
deseuri pentru a evalua tasarea n celula 1

in aru 2022 la data de 1 3 tanuarie 2A23

- goluri create de
prabugiri, baltiri,

zone cu iasdr
deosebite, zone

instabile
- nlegritate geotext I

4.
lmpermeabilizare
depozit Permanent - verificare vizuala - corespunzdtor; - integritate

q Sistem drenaj al

levigatului

Permanent

- verlficare vlzuala - corespunzdtor;
- in lipsa vanelor drn cdminele de la ie$irea
drenurlor din celula care sa permite
gestiona'ea .n sigu.anta a tevgatu'ui. s-a
montat o pompa, pentrlr a pompa levigat
d" .oltt oe \E a ceule I n camtn
c0ector general din partea de E, de unde
levigatul este transpo(at gravitational spre
rezervoare Periodic este recirculat in corp
depozit.

- deteriorari
mecanice ale
conductelor si

imbinarilor,
depuneri crusta,
obturdn

6. Cimine de
colectare levigat

zilnic

Pentru gestionarea levigatului in cdminele
de iegire a drenului 3 9i 4 din celula 1 -
partea de nord (cel mai de jos din collul de
nord-est a ce u ei) 9l drenul 4 din pa(ea de
sud sunt montate sisteme de siguranlii
constand in - obturatoare pneumatice ale

levi de 250 mm cu un dop de polietilena

fxar rn cdTin. cu ajLtorJl a 2 f.anse s a

unei tije filetate.

- Verificare
lntegritate capace,
- lipsa gunoaie in

cimine

7. Cimine vane
levigat

Permanent

V zual - corespunzitor;

- Verificare
integritate capace,
- vane functionale
- lpsa apa incanale

8. Puluri eliminare
acumulSri de gaz

Permanent - 11 camere de aerisrre, s-au indllat dupa
taluzare si acoperire cu pamant,

- integritate

o
Depozitare celula 1

Cantitatea de
degeuri depozitati
celula 1

lunar

Sistat depozitarea 31 122021
S-a acoperlt deponeul cu pdmant,
- s-a folosit material acoperire - pdmant,

Cantitate deseuri.588 778 tone - 440235
mc
- 430 359 mc ( 12 A1 .2An)

- zona depozitare,

acoperire;
Vo um depozitare
total celula 1

3'10 000 mc

Date despre corp celula 1 (automon itorizare in faza de inchidere tclTporara) - se realizeaza

a n ual.

S-a sistat depozitarea in data de 31.12.2021 .

S-au efectuat lucrarile de inchidere temporara, respectiv s-a taluzat si compactat deponeul, s-a

realizat o acoperire provizorie cu un strat de pamant care asigura izolarea suprafetei tn perioada
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celor mai importante tasari (3-5 ani), conform proiecturui tehnic de inchidere si nronitorizare
postinchidere, avizat favorabil de catre Adminjstratia Fondului pentru Mediu.
Masurato+Iea topo - ianuarie 2023 :

lvasuratorile topo au fost efectuate de catre societatea autorizara pFA sestac Dionisie Emir,
certificat de autorizare RO-sv-F 0092/30.03.2011 eriberat de A.N.c.p.r., categoria B.
ln data de 12 ianuarie 2023, a fost facuta recunoasterea obieclivului si stabilirea detaliilor si
metodelor de lucru pentru intocmirea planului de situatie si calcularea volumului de material
menajer depozitat in celula 1 .

Volum deseuri

An
Cantitate
deseu ri,

to

5 ocupata
<lese u ri,

Ill)
proc.'16

VoNum
deseuri,

tnc
p rc,J/i

RedLrcer e
vo lU nr,

lrlc

gr.tasare

31,12.t02i 508718 29750 87.16 440335 1 42.1r1 1.34

20 04 2022 588778 3044Sr 89.40 43482? 14il.?7 5412 1.3€'

12.A1 ?02X i88 778 :1044!r Bg.4ri 430135S) 138 B:i 4464 1.37

total 9876

La un an de la sistarea depozitarii volumul s-a redus cu 9g76 mc.
concluziile din Memoriurui tehnic intocmit in urma masuratoriror topo - anexa nr. 6 Raportare
date monitarizare 2A22 :

,,.-^volumul de . materiar menajer crepazitat in Ranpa Ecorogica Tarpiu ra data cJe 12.01 .2023 este de430359 m.c. , incluzand si stratut cle pamant asternit pe aepizit.
Volumul este cu 4464 m.c. mai mic decat cel de riclicarea tipografica clin apr. 2022, rezultancl o tasaremedie de 15 cm.
- Suprafata ocLtpata de materidul menajer tANuARtE 2023 este de JO44g n.p.,,

Stabilitate diq

Avind in vedere natura terenului pe care s-au realizat investitiile din cadrul cl\/lD Tdrpiu se
urmareste anual gi stabilitatea digului celulei de depozitare.

Ultima masuratoare a fost efectuata in luna IANUARIE 2023 si concluziile din Memoriul tehnic
sunt:

,;ca mod de rucnt , in prima faza s-au verificat bornere reper amprasate in afara anptasamenturui ,rezultate incadrandu-se in toleranta cle +/- 1cm planimetrica si +/_ 2 cm attimetrica speciica ntodului demasurare baza-rover.
Concluzii:

loate reperele amplasate in drumut perimetrat nu au suferit deplasari :-pe latua nordica nu s-au inregistrat deplasari,.
-pe latura sudica nu s-au inregistrat deplasari;
-pe latura estica nu s-au inregistrat deplasari;
-pe latura vestica sunt depozitate deseuri :,,

situatia detaliata este prezentata in anexa nr.6 - Memoriu tehnic - dig cerura 1.
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Camere aellgilq

- sunt montate 11 camere de aerisire pentru eliminarea acumularilor de gaze,formate din

tuburi de beton cu DN 800-1000 mm, perforate rotund, la o adancime de 2-2.5 m deasupra

stratului de deseuri, pe un strat de pietris de 20-30 cm, Ia o distanta de 50 m intre ele si > 40 m

de la marginea exterioara a depozitului, conform Ord, 75712004 - Normativ tehnic privind

depozitarea deseurilor.S-au ineltat periodic in funclie de volumul de deqeuri depus.

Camerele nu au fost echipate cu sistemul de colectare biogaz (conducte filtrante pentru fiecare

pul, conducte de legatura intre pulurjle pentru extragerea gazului si substatia de biogaz)

deoarece toate aceste echipamente ar fi ingreunat procesul de exploatare gi, in plus, ar fi existat

riscul deteriordrii acestora.

Dupd perioada de consumare a tasirilor (3-4 ani de la sistarea depozitdrii - 31.12.2021)se vor

parcurge urmdtoarele etape:

-Determinari cu privire la compozilia (este importantA concentralia metanului) gi volumul gazului

de depozit (in mc/h).

-in functie de rezultatul aceslor determineri se va lua decizia cu privire la sistemul de captare 9i

eliminare a biogazului care se va inslala pe celula 1. Conform cap 3.6., subpuncl 361. din

Normativul tehnic privind depozitarea, pentru concentralii ale rnetanului mai mici (0 - 35% CH4

din volumut totala a biogazului) se va proceda la filtrarea biologice sau arderea controlatd a

biogazului. Pentru concentralii mai mari ale metanului (35 - 55% CH4 din volumul totala a

biogazului) se va monta sistem de colectare 9i valorificare energeticd a biogazului

CELULA 2

MONTTORIZAREA CORPULUI DEPOZITULUI CELULEI 2 respectiv urmarirea permanenla a

gradului de tasare si a stabilitatii depozitului precum si activitatile desfasurate, sunt prezentate in

tabelu I urmator :

Nr,

crt.
Monitorizare Frecventa

Activiteli de monitorizare, intre{inere
desfigurate

Elemente
verificate

I Taluzuri si diguri
depozit

Permanent

' ln perioada de garantie a conshuctiei celulei2 din

cao'ul ,110 Tarpi, au aparut anum.te dete"iorari pe

taluzul de Vest care urmEazE sa fie remediate

conform Acordului incheiat cu antreprenorul,

procedurilor elaborate de catrE pr0iECtant si

legislatiei in vigoare

' Eperat0rLr a c0sit perlnd c taluzurile,

- s-a efectuat masurarEa t0p0 pEnhu stabilitatEa

diqulu in luna IANUARIE 2[23

- integrtale,
prezenta fisuri,

forma geometrica

2. Canale garda,

camere de linigtire

Permanent
-operatorul 1e'a curatat periodic de aluviuni,

vegetalie, degeuri
- lipsa gunoa e

- coLmatari

3, Corp
depozit

Siptdmdna

- corespunzator
Din cauza capacitatii reduse de tratare
a levigatului in statia de ePUrare,
levigatul generat in celula 2 este
retinut si tratat periodic, formand astfel
o acumulare in coltul din partea de NE
a celulei 2. Se depoziteaza rn

iumatatea de est a celulei.

- goluri create de

pribugiri, biltiri, zrne

cu tasdri deoseblte,

znne insiabile
-integritate geotextil
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Nr.

crt,
Monitorizare Frecventa

Activiteti de monitorizare, intretinere
desfisurate

Elemente
verificate

- s-a efectuat mesurarea topo a cantitelii de

deseuri depozitata in celula 2 in anul2022,
la data de 13 ianuarie 2023

4.
lmpermeabilizare
depozit

Permanent - verificare v zuala - corespunzdiorl "ntegrtate

5. Sistem drenaj al

levigatului

Permanent
- verificare vizuala - corespunz6tor;

-deterioriri mecanice

ale condrctelor si

imbinarilor, depuneri

crusla, obturlri

6. Cimine de

colectare Ievigat

zilnic
- corespunzator

erificare

rntegritate capace,
- lipsa gunoaie in

cimine

7. Cdmine vane
levigat

Permanent

Vizual - corespunzatori

- Verificare

integritate capace,
- vane functonale
- llpsa apa incanale

8. Puluri eliminare
acumuleri de gaz

Permanent - s-au montat 2 camere de aerisire, s-au

ineltat perlodic,
- integritaie

9.

Depozitare celula 2

Cantitatea de
degeuri depozitati
celula 2

lunar

- s au acoperit zonele in agteptare r! pdmant,

-s-a iolos't mater al acopErire - din dem0liri.

pimant, compost de crlitate inleri0aral

Eantitate - 77733 ton e ' lr2.1lr.2t23

Vnlum' EE405 mc ( 12.01.2!23)

- zona depozitare,

acoperire;

Voium depozitare

total celula 2

341351 tone
(270 914 mc)

Date despre corp celula 2 (automonitorizare in faza qe funct

Masuratoarea topo - ianuarie 2023:

Masuratorile topo au fost efectuate de catre societatea autorizata PFA SESTAC DIONISIE EMIL,

certificat de autorizare RO-SV-F 0092l3O.O3.2011eliberat de A,N.C.P.l , categoria B

ln data de 12 ianuarie 2023 , a fost facuta recunoasterea obiectivului si stabilirea detaliilor si

metodelor de lucru pentru intocmirea planului de situatie si calcularea volumului de material

menajer depozitat in celula 2.

19

Nr. crt. An

DEPOZTARE CELULA2

2022

Suprahtn

ocupab de

deseuri,

mp

Suprafats

ocupah din

celula l,

%

Volum

deseuri

depus anual,

mc

V olum

oEupat dia

celula l,

%

f,anlitab

depozihh

anual.

tr

Grad de

umplere

celula

(r"vtm;v),

Grad

compachrE,

hne/mc

Celula 2 18260 27491.4 341351 1.26

1 2022 6689 36.63 66405 24.51 77733 22.77 1.17
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Volum deseuri

Concluziile din Memoriului tehnic intocmit jn urma masuratorjlor topo _ anexa nr.7
Rapoftare date monitorizare 2022 - privind vorumur si suprafata ocupata de deseuri, sunt :

,,- vorumur de materiar menajer crepozitat in Rampa Ecotogica Tarpiu , cerura 2 ra data de 12.01.2023este de 66405 n.c.
- Suprafata ocupata de materialul menajer la ctata de 12.01.2023 este de 6609 m.p.

Alte eletnenle teltnice ale lucratii..
- S^uprafata utila a celulei , pe buza taluzului _ 18260 n.p.
- Suprafata pe fundul celutei- 6000 m.p.
- Sunt montate un numar de 2 camete de aerisite , teptezenlate pe platlul de situatie anexat .- Suprafata cu acumLtlare cle apa ctin parlea oe N_t a' cetute,ii-iti i[ t<os 

^.p.,,
Stabilitate diq

Avand in vedere natura terenurui pe care s-au rearizat investiliire din cadrur cMrD Tarpiu se
urmareste gi stabilitatea digului celulei de depozitare.
Concluziile din lVlemorjului tehnic intocmit in urma masuratorii din IANUARIE 2023 sunt :

"ca.m.od de rucru , in prima faza 
,s-au. 

verificat barnere reper amprasate in afara amprasamentului ,rezltltate incadrandu-se in toleranta cle +/- 1cn planimetrica si' +/- 2 cm altimetrica a modului de masLrrarebaza-rover .

Concluzii:
Punctele masurate in nav. 2021 si ian. 2023 cle pe coronament , cat si pichetii metalici an]plasati in feb.2022 nu au suferit deplasari planimetrice sau altimetrice identifiiabile prin ntodul du ,"tiru,ii"eis-brru-
Rover
Exceptie face partea sudica a latLtrii vestice ,unde, in urma unei alunecari a talLtzLtlLti celulei 2 , digul a fostafectat pe o lungime de 25 de metri si o suprafata cte 50 n.p. , cu o coborare a cotei caronamentului inte asi 50 cni. "

Camere ael1!'sire

- sunt montate 2 camere de aerisire pentru eliminarea acumularilor de gaze,formate din tuburi
de beton cu DN 800.1000 mm, perforate rotund, ra o adancime de 2-2.s m deasupra straturui de
deseuri, pe un strat de pietris de 20-30 cm, la o distanta de 50 m intre ele si > 40 m de la
marginea exterioara a depozitului, conform ord. 7szl2oo4 - Normativ tehnic privind depozitarea
deseurilor.S-au inellat periodjc in funcfie de volumul de degeuri depus.
situatia detallata este prezentata in anexa nr.7 - Memoriu tehnic - dig cerura 2.

6,3. MONITORIZAREA CANTITATII DE DESEURI INTRATE

Denumirea indicatorului de

automonitorizare
Valori de referinta Frecventa Locul monitorizarii

Monitorizarea degeurilor iare intra

lpe amplasamentul CMID Tarpiu:
-cantitati de deseuri intrate
-categorii de deseuri intrate
-verificare documente

insotitoare
-inspeclia vizuald 9i

organolepticA
-inspectia vehiculelor care
ies de pe amplasament
-inregistrarea datelor

-depunerea degeurilor in depozit

[,4an ualul de
operare al Cl\4lD

Ordinul 95/2005

Autoriza!ia de
mediu

Permanent Cabina poarta/

cAntar/ celula 1

RAPORT ANUAL DE MEDIU- CENTRUL DE MA,NAGEMENT INTEGRAT AL DESEIJRILOR. TARPII.J 2022
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Lunar s-a raportat catre API\,4 Bistrita- Nasaud si consiliul Judetean Bistrita-Nasaud cantitatile de
deseuri intrate pe amplasament, pe categorii de deseuri si sursa cre provenienta.
in anur 2022 au intrat in cMrD 80414 tone deseuri , 69437 tone corectate din intreg judetur
Bistrita-Nasaud, 10977 ro din judetur Maramures si s-au transport at 221,62 to deseuri
municipale depozitate de pe platforma temporara din Singeorz_Bai.
Deseurile municipare in amestec (majoritate) si deseurire stradare s-au depozitat si compactat in
celula nr. 2 :

Namolurile tratate s-au depozitat in amestec cu deseurile municipale 
;

Deseurile din constructii si demorari, betoane, asfarturi, amestecuri de beton, caramizi, tigre, au
fost folosite ca si material de acoperire ;

Nu au fost identificate neconformitdli privind compozi!ia degeuritor.
structura deseuriror intrate si depozitate-sortate-varorificate in anur 2022 este prezentata in
tabelul urmator :

abs ln urma prelucrat datelar referiloare ta stacurile ramase de la a luna la alta, la finalut anului 2a22, au aparut nici
madificari fata de rapaiarca lunara_

Depozitarea in celula 2 a inceput cu exproatarea treptei inferioare a cerurei (zona de est a
bazei celulei) unde vorumur de depozitare este de 120.000 mc (incrusiv spatiur intercerurar
dinspre celula 1), mai putin coltul de NE unde se acumuleaza levjgatul.
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Depozitarea deseuriror rivrate se rearizeaza pe zone de depozitare. Tehnica forosita este cea de
depunere in strat subtire, firnd cel mai indicat tip de depunere.
Prin folosirea tehnicii de depunere, deseurile sunt repartizate pe orizontala sau marginal potrivjt
zonei, iar prin trecerea compactorurui peste deseuri, acestea sunt compresate si compactate.
Grosimea de compactare este cuprinsa in mod normal intre 30 cm si max. E0 cm (in functie de
compozitia deseurilor).

S-au efectuat lucrarj de compactare si remodelare a profilului deponeului format din deseurile
menajere depozitate in celula 2.

Material acoperire

ln anul2022 s-au folosit 58g tone de material pentru acoperire, compus din :

- 38 tone deseuri din constructii si demolari maruntita;
- 286 tone pamant;

- 265 tone de compost necorespunzator (CLO).

6.4. MONTTORTZARE TNSTALATTE TRATARE-MECANtCA
ln anul 2022 s-au tratat mecanic in instalatia de separare mecanica:
- 5030 to menajere din care au rezurtat 62,96 tone deseuri recicrabire varorificabire, 160,0 tone
au fost compostate rezurtand un compost de caritate inferioara care a fost depozitat, 753,3g tone
au fost valorificate energetic in fabrici de ciment si 4053,60 tone au fost eliminate in depozit.
- 4161 tone deseuri colectate selectiv din care 760 tone din stocul ramas din anul2O2i si 3401
to colectate in anul 2022.

ln anul 2022 s-au sortat in cadrul CMID Tarpiu 10348 tone deseuri colectate selectiv, din anul
2022 - 8463 

'60 
tone si din stocur ramas nesortat din anii (2020+2021) 1884,45 tone.

Structura deseurilor reciclabile valorificabile rezultate in urma sortarii
ln anul2022 au fost colectate selectiv 8463,60 tone deseuri recjclabile si au fost sortate integral.

IUllA

IOIEIATE

IIITNATE,

TO

SOIiTAT

trICT LV
CAllTO F[T F[UE fl.4[0a E ALTE PL AI OTtr MEIAL SIINI.A

Ilfllz
BATIOA

IE

IlEUTTATE

TONE
SONTATI

ialuane 5OE,4E 508480 23,t![ 17825 0 5.8t3 5.8t3 2.')t3 0 2 2AS I5,BBO &,838 4\1,82
ffiiluruE 425,58 425,500 36.680 17348 ! 4n2 4.n2 8.30 0 ti,3t0 06R 8i773 sg73
l|lA IITI[ 817,38 853,850 36.R0 36,850 0 !t5 s.t5! 4.530 0.00 4.530 23,3!0 rq5E0 s3,0s
A PflIIE 7 42,72 46ZStl0 3i35! 20840 0 825 6.250 3.000 0.0! 3 !00 20.200 8t,640
MAI 75E,48 72l.B4D 47[0r] 30.3!0 0 5.S5 5 S50 0,0 3.750 25 200 I'2,BOO q8,84
rLIIE 722,48 58S,tE0 437n 22,120 !.48 8 !30 8.4S0 4,120 !,!! 4,t20 6.!80 s4, s!0 454.80
III]E 844,58 8S534! 5ZBB 23 420 !,8! 14 s 484 4,448 0 000 4,44E r9,285 2li5E fl98&
AUENI 755,u 5!22S0 5[m0 3!.S80 0.2! 0.20! t0.4!0 4.360 l!2ll 5,380 84,280 tsl,7zt Ttgv

555,28 s58,430 38 580 38,840 050 l! s![JBtUtEtit [ 4|u 5.340 ! 0u! 5,340 t56,52! 2504m 708 01

OIIOMBIIE 588.340 ES2,E60 45,t8 44 200 0.38 11880 t2ZEn 3.88 u,!40 3 !20 15,28 l20Bm tr/1,s0
ItuB,lEntE 74t,8t 802t80 52.66 42,28 l0 l,E2 2282A 4,16 ! 4.160 5734 179,2
I]EB,JSRIE 528.E2 80[,32 run 55!80 25,44 I6,l]U! 45,44t 4,82 0 4.82A 28,IE 20E,AN 5Sl.lB

TOTAI.

2022
84s],59 84B,59 5Er4r 42,gtE I8329 t52.lss flI925 !,m[ 5t,s5 56ZIE tEs3m5 E77051

RAPORT ANUAL DE MEDIU- CENTRIJL DE MANAGEMENT INTEARAT AL DESEURILOR- TARPIIJ 2022

22



SoRTABE q XSf 99 2020 +2021

Deseurile reciclabile colectate selectiv sortate in anul 2022 din stocul ramas din anul 2020 +

202'l este de 1884,49 tone, din care au rezultat 206,06 tone reciclabile valorificabile si refuz de

banda 1678,45 tone.

Au mai ramas in stoc nesortate 1995 tone (2020+2021). Sunl depozitate temporar pe platforma 2

de compostare.

VALORIFIGATOR VALORIFICAT , tO

ADI DESEURI t740

VITATIA SPM-TD 2359

TOTAL 4099

catre ADI Deseuri in baza contractelor de valorificare incheiate cu agenti economoci valorificalori

autorlzati.

Vitalia a intocmit documenlele de livrare si a efectuat raportarea catre OIREP-uri in baza

Contractului de mandat 1079127.03.2020, incheiat intre ADI Deseuri Bistrita-Nasaud si Vitalia

SPM-TD SRL.

ADI DESEURI a valorificat in total 1740 to deseuri reciclabile sortate din deseurlle colectate

selectiv in anul2022 si din stoc ramas nesortat din anul 2021 si din stoc sortate,

Tip deseu PET

f,arton

si

hartie

Plastic
(HDPD

StiDla Aluminiu Fier Folie TOTAI

Reciclabile

valorif.,

to

388 54t ll7 EZZ 55 0 t7 l7tt,B

Deseurile de ambalaje valorificate material au fost raportate catre OIREP-uri in contul Contractului

nr. 1515110.Q5.2021 incheiat cu S.C.GreenPoint Management S.A., in contul Contractului

ff.1511110.05.2021 incheiat cu S.C.Fepra EPR S.A., in contul Contractului ff 1765131.05.2021

incheiat cu Eco-x s.A., in contul contractului nr.1514110.05.2021 incheiat cu clean Recycle

s.A., in contul contractului nr .1oto6 .04 .2022 incheiat cu Financiar Recycling s.A. si in contul

Contractului nr.15117.05.2022 incheiat cu ECO SYNERGY S.A., destinate realizarii obiectivelor

anuale conform OUG 7412018, L24912015 si OUG 196/2005.

ln anul 2022 s-au valorificat material si energetic 4099 tone deseuri.

RAPORT ANUAL DE MEDIU. CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR- IARPIU 2022
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VITALIA a valorificat 2359 to, din care energetic 2339 to ( 1585 +754) - cod 19 12 12 alle

deseuri -refuz de banda obtinut in urma sortani a deseurilor colectate selectiv in Statia de sortare

si din fractia uscata de la tratarea mecanica a deseurilor menajere, catre firma Geocycle pentru

coincinerare in fabrici ciment si 21 to valorificate material, respectiv '14,40 tone aluminiu si

16,60 tone PET, cantitati rezultate !t_u_111q_qqtq1[!"qqer11l.or.11egAlablle_{n dgselrllC_!]Ctgjqe

tratate in instalatia de tratare mecanica.

6.7. MONITORIZARE STATIE DE COMPOST

Deseurile depuse in anul2022la compostare :

104.76 tone de deseuri biodegradabile din gradini si parcuri cod 20 02 01 colectate selectiv

160 tone deseuri umede rezultate in urma tratarii deseurilor menajere tratate in instalatia de

tratare mecanica au fost depuse la compostare.

A rezultat un compost de slaba calitate CLO cod 19 05 03 care s-a folosit ca material de

acoperire in celula 2.

Compostul rezultat in cadrul CMID Tarpiu a fost analizat de catre lnstitutul National de

Cercetare - Dezvoltare Pentru Pedologie Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti. ln

urma analizelor prezentate in Buletinul de analiza nr. 27-16122.06.2016, a rezultat calitatea

necorespunzatoare a compostuluj in conformitate cu prevederlle Ordinului 34412004 si deci

utilizarea lui pe terenurile agricole este restrictionata.

6.8. MONITORIZARE STATIE DE EPURARE

TUNA
0re

functionare

Levigat,

mc

PErmEat,

mc

EonEentrat,

ME

lanuarie 554 3324 tTzB t5sE

Fehruarie E[8 3E4B ts33 t7l5

Martie 5BE 3528 lB35 lEs3

Aprilie 340 2t40 t0E8 972

Mai 553 33t8 u5s t55S

lunie 873 4038 2tz7 zEil

Iulie 5t0 3080 1520 l56t

August 545 327t 1787 t483

Septembrie 375 225t 1238 l0l3

0ctombrie 858 3S48 22ll t737

Noiembrie 802 SEtZ tst2 t70[

0ecembrie 5Bt 34BE t8s8 1588

Iotal E5B7 39542 2[515 t8827
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Revizia utilajelor,
echipamentelor 9i

instalatiilor din incinta

utilajului /
echipamentului/

instalatiei

lncinta CN/lD
Service auto

PLANUL DE REVlZll UTILAJE in anul 2022 precum si rcalizarca reviziilor, este prezental in
anexa nr.5.

Datele meteorologice servesc la rcalizarca balanlei apei din depozit gi implicit'in evaluarea

volumului de levigat. Datele meteorologice se colecteazd de la o statie meteo HAMA si se

inregistreaza zilnic intr-un tabel.

Frecventa gi parametrii urmirili conform AIM nr.1123.11.2012 (Decizia nr. 11l 08.02.2013) sunt

prezentati in labelul urmetor:

sunt prezentate in tabelul urmator:
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6.9. MONITORIZAREA UTILAJELOR, ECHIPAMENTELOR SI INSTALATIILOR

Denumirea
indicatorului de

automonitorizare
Valori de referinta Frecventa Locul monitorizarii

Conform
Plan ului de Revizii

Utilaje



LUna
PllcipiHii,

nm
Tenp,0E Urit%

& aporam,

[m
lanuariE 32 !6 EB] ll.3

Febnrarie 3u l5 17 !5
Manie 2t 2B 48 23

Apdlie 23 84 53 3.t

t&i 41 tE.6 48 4.2

lunie NE 20.r 3i 5.6

luliB 2.1 22.3 36.1 8,8

Argust nbL 238 45.S 5

Sepbntrie 10s.5 4 EB 44

0chntrie 33 l3 E!B 1.1

NoiErtrie 41 E.S 694 t.4

Decertrie 5rs 16 72.5 u.6

7. MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU

Monitorizarea factorilor de mediu se face in conformitate cu ,, Plan monitorizare factori de mediu

- 2022" inlocmil in conformilate cu AIIVI nr. 1123.11 .2012 s j AGA, prezental in anexa nr.l.
Prelevarile si analizele sunt efectuate de catre personalul Laboratorului de mediu S.C. Biosol
psi s.R.L. Ploiesti, acreditat RENAR conform sR EN lso/cEl 17025.2oos cu certjficatul nr. Ll

73712020, in baza Contractului de Service ff. 141122.05.2013.

T,l.MONITORIZARE AER

Monitorizarea prevazuta in AllM n r.1i23.1 1 .2012 (Decizia n r.1 1 din 08.02.201 3) este prezentata in

urmatorul tabel :

lndicator Loc de prelevare
Frecventa de

monitorizare

Pu lberi jn suspensie PI\,410 Cele 4 pu ncte cardinale,
la limita amplasamentului

Lunar

CHa, HzS, COz,

Hz, Nz, Oz

La nivelu I ultimului
de deseuri depus,
putu rile de qaz

strat
langa Lunar

7,1.1.Emisii din surse dirijate

Nu exista surse de emisii dirijate in aer, centrala termica este ln conservare.

lncalzirea se realizeaza cu 2 centrale electrice in pavilon administrativ si atelier auto,

7.1.2. Emisii difuze/fugitive/nedirijate

Sursele de poluare a factorului de mediu aer din cadrul CIVIID Tarpiu sunt urmetoarele;

- descercarea Si depozitarea degeurilor menajere in celula de depozitare - pulberi in suspensie si

pulberi sedimentabile, poluanti specifici gazelor de ardere (rezultate de la combustia motorinei in

motoarele Diesel care aclioneaze in perimetrul obiectivului (utilaje de incircare-descdrcare-

compactare). Nivelul concentraliei poluantilor emigi in aer depinde de vechimea utilajului, de

starea tehnica a acestuia;

- procesele de descompunere in corpul depozitului
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- sortarea deseurilor reciclabile in cadrul instalatiei de tratare mecanica si a staliei de sortare.
pulberi in suspensie si pulberi sedimentabile,
- tratarea biologjcd a degeurilor biodegradabile pe platformele de compostare _

- traficul auto de pe drumurire de acces 9i interioare are cMrD - purberi in suspensie si purberr
sedimentabile, poluan!i specifici gazelor de ardere.
Vitalia sPM-TD SRL, sucursara Bistrita-Nasaud a efectuat in anur 2022, runar, determiniri
pentru emisii si imisii pe amplasamentul depozitului de degeuri.
Monitorizare aer

Prelevarile de probe pentru PM'10 au avut loc la limita amplasamentului in cele 4 puncte
cardinale.

Rezultatele sunt prezentate in tabelul urmator :

Nr.

Crt.
lndicatori U.M.

li d. A &is,
stAs

12514/8',1

MEDIE MAX MIN

P};ll0 Vest ng/nZ 0.5 !!8 !. t3 B!4

2 FMl0 Sud ,g/m3 0.5 0.0i 0 tE !02

3 PMl0 Nord mg/m3 0.5 [.06 0.il 0.02

4 Fl'|l0 Est mg/m3 0.5 0.!E [.13 804

Determindrile concentratiei de particure in suspensie pM10, prin misurdtori lunare, se inscriu in
limitele impuse de srAS 12s74rjg|7 privind condiliire de caritate a aerurui in zonere protejate.
La nivelul celulelor de depozitare indlcatorii :,,H2, N2, 02 langa puturile de gaz,,_ cerinta
conform Autorizatiei - nu au fost monitorizati deoarece puturire de gaz nu sunt inca montate.
s-a monrtorizat concentratia de cH4, H2s si NMVoc ra niverui urtimurui strat de deseuri depus.
Pe amplasament nu s-au montat puturj de gaz (care sunt etanse) cj doar conducte filtrante
perforate (camere de aerisire) din beton cu h= g00 mm si diametru de 1000 mm, cu perforatii
rotunde care se prelungesc pe perioada de operare a depozitului. ln aceste conducte perforate
se vor monta putunle (conducta de drenaj cu diametru minim de 200 mm) care trebuie sa fie
etanse si sa nu permita patrunderea aerurui in interior precum si intreg sistemur de captare a
gazului.

Celula 1

Nn

Ert U.M.

Val.

Admise,

STAS

l?s?t,t

Valuri ohtinut 2022

MMIE MAX MIN

I CHr /0 14! 300 t[0

2 EIz mg,/m3 849 117 3 E3E

3 HzS mglnr3 2.17 4.20 1.30

Celula 2
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Nn Ct ldEdrri uM.

l?f,:14/St

Valoriobtinule 2022

M'DIE MIN

1 cH.r 1.3 6 2.OO 1.00

2 coz nE/nt 690 1079 384

3 HzS n!/m3 1_/O 3.00 o.80

Pentru cH+ si cor, regisra{ia (na{ionari si uE - transpusa in regisralia nalionare) nu prevede rimite
pentru calitatea aerurui. Acegti doi poruanli au efecte fie ra scara grobara, ambii compugi fiind gaze
cu efect de sera, fie, in cazul metanului si efecte jndirecle la scara locala si sub-regionala, acesta
fiind unul dintre precursorii ozonului troposferic.

in ceea ce privegte Hrs, acesta este un gaz anorganic slab, care in concentratie mai mare
produce mirosuri dezagreabile si devine toxic pentru seniitatea oamenilor. Concentraliile lunare de
HzS determinate in apropierea camerelor de aerisire sunt depagite in raport cu valoarea limitd
admisibila din aerul zonelor protejate prevazuta de STAS 12574t87. Trebuie tinut cont de locul
determinarilor conform AIM precum si de faptur ca aceaste situa,tie se datoreaze si fapturui cd, in
prezent, biogazul produs de celulele de depozitare nu este captat gr corectat controlat (puluri de
biogaz 9i statie de ardere).

Pentru a evalua in ce masurd aceste depdgiri ale concentraliei de HzS pe depozit pot sa creeze
disconfort olfactiv la limita amplasamentului cat si in poximitatea zonei locuite s-au realizat
urmetoarele:

' lvlSsuretori ale concentraliei de HzS ra Imita amplasamenturui spre zona rocuita
. Modelarea dispersiei HzS in atmoasferd

Determinarile privind concentra,tia de HzS sl iVHr s_au realizat de laboratorul acreditat Wessling
Romdnia gi rezultatere acestor determineri s-au concretizat prin Rapoartere de incercare nr.
2201111nh8-01.2022 si z2o1112r1t18.o1.2ozz, prezentate in anexa nr. 16 ra prezenta
documenta,tie.

conform acestor determindri, Ia rimita amprasamenturui, spre zona rocuitd, concetralia Hzs gi NHr
a fost sub limitele admisibile prevdzute de STAS i2s74ljgg7, asa cum se poate vedea si in
tabelul de mai jos:

Tabel 1 concentratia Hzs 9i NH: ra rimita amprasamenturui, spre zona rocuita, in raport cu
STAS 1257411987

lndicator U,M. Rezultatul determindrii Limitd conform STAS t ZSZI1 gaz

HzS mgi Nmc <0,0079 0,008
NHs mg/Nmc 0,00 5 3 0,1

Concentratia de HzS se diminueaze pe mdsure ce creste distanta fa{a de camerele de aerisire
existente, prin dilulia acestuia in atmosferd. Astfel, putem spune ce la limita amplasamentului
Cl\4lD Tdrpiu concentratia de HzS este mult mai micd, insesizabil olfactjv, de asemenea si in zona
locuita (situatd la cca. 1,5 km de amplasament) este insesizabil olfactiv, fapt demostrat si prin
modelarea matematice a dispersiei prezentatd in cele de mai jos:

Dispersia HzS in atmosferd
RAPORT ANUAL DE MEDIU" CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR. TARPIU 2022

28



Evaluarea concentra{iei hidrogenului sulfurat (HzS) in atmosferd, la diverse distanle fale de
depozitul de deseuri rdrpiu, s-a facut prin mocrerarea matematice a dispersiei, cu ajutorul
programului SCREEN view 4.0.1. pe baza unui model tip gaussian.
Evaluarea nivelurilor de concentratii s-a efectuat prin raportarea la valorile limila prevazute de
STAS nr, 1257411987 .

Informaliile care au stat la baza calculului de dispersie sunt:

' rata de emisie a HzS pe intreaga suprafata a depozitului (calculata cu programul LandGEI\,4,
versiunea 3.03.): 0,'16x,1 0'6 g/si mp

. inaltimea la care se realizeaza dispersia _15,5 m (indlfimea medie a celulei 1)

. aria de emisie a gazelor celula .i: 43.000 mp

. inaltimea receptorului : 1 ,S m

. viteza medie a vantului: 1,0 m/s

Conform rezultatelor modelerii, prezentate in capitolul anexe, concentralijle H2S maxjme gi la limita
zonei locuite (1,5 km) in raport cu prevederire STAS nr. 1zs7411gg7, precum gi distanlere ra care
se 'inregistreazd acestea sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel 2 Cancentratia maximd gi la limita zonei locuite de HzS in rapoft cu SIAS nr.
12574/1987 gi distanlele ta care se inregistreaza acestea

Poluant
Distanta fafi de sursd (m) Concentratia

(mg/mc)

STAS nr. 1257411987

mg/mc

HzS
380 0,00088

0,0081500 0,00059

in concluzie, concentratia H2S

limitele prevdzute de STAS nr.

la limita zonei locuite (1,5 km) inregistreazi valori foarte mici, sub
1257411987 si nu poate crea disconfort olfactiv populatiei locale.

Avand in vedere faptur ca poruanlii specifici activitetii desfdgurate in cadrur cMrD Tdrpiu se
incadreazd in Anexa 1a Reguramenturui cE nr. i66i2006 ar parramenturui European si ar
consiliului oin 18.01 .2006 privind infiintarea registrurui European ar poruantiror Emigi si
Transfera!i, la activitatea 5d - Depozite de deseuri care primesc mar mult de 10 tone/zi sau au o
capacjtate totala mai mare de 25.000 to, cu exceplia depozitelor de deseuri inerte, raportam anual
cdtre APM Bistrita Ndsdud cantitalile totale de metan, particule in suspensie pM10 si compugi
organici volatili nemetanici (NMVOC).

valorile determinate (metoda CoRINAIR 2016), pe baza cantitetilor de deseuri depozitate si
a compozitiei acestora, se'incadreazd in rimitere varoriror prag pentru emisii reglementate de
Regulamentului CE nr. 166/2006, dupe cum se poate vedea in tabelul de mai jos.

Tabel 3 Cantitd{i anuale de poluanti - anut 2022_CMlDTdrpiu

Poluant emis AER
Nr. din

Anexa ll
Denumire poluant Valoarea

de prag
(Kq/an)

Cantitatea
totala anuala

(ko/an)

Emisia
accidentala

(kq/an)

l\,4etod a
(M,C,E)

l\4etoda utilizata.)

1 Metan (CHa) 100 000 35029,521 0 tPcc
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86 Pulberi in
susoensie (PM10l 50 000 't7 ,024

0 c coRtNAtR 2016,
FE=0.219 q/to

7 Compusi organici
volatili ne"metanici

(NMVOC)
100 000 't21263,480 0 c

GORINAIR 2016,
FE=1.56 kg/to

Calculele EPRTR se regasesc in anexa nr. 18.

7.1.3. Miros

Conform celor prezenlate anterior mirosurile sunt nesemnificative datorite mesurilor luate de

acoperire a surselor de emisie, acolo unde acest lucru este posibil.

Avdnd in vedere:

- distanta fald de agezarile umane (cca. 1,5 km pe directia est)

- direclia predominantd a vantului (conform dalelor meteorologice monitorizate, respectiv directia

vAntului care bate predominant din direclia nord-est, sud-est, dinspre zonele locuite spre

amplasamentul ClVllD)

- mesurile constructive si de operare ale CMID

- diluarea semnificativd a concentratiei de HzS la limita amplasamentului si spre zona locuiti,

activitatea desfdgurate pe amplasamentul C[,41D Tdrpiu nu creeaze disconfort olfactiv in zona

adiacentd gi in special in zona locuitd cea mai apropiate, neexistand pana la aceasta data

reclamatii in ceea ce privesc mirosurile.

Nr.

crt.
Sursa de emisii/ mirosuri Cantitate

Masuri de

prevenire

1 Deseurile descarcate si depozitate in
cursul zilei

Cantitdti
nesemnificative

Acoperirea zilnica a
straturilor de
deseuri depozitate

2.
Bazin vidanlabil ape menajere Cantiteti

nesemnificative
Capac etang

3.
Separator de ulei

Cantitd{i
nesemnificative

Capac etang

4.
Bazin de colectare a levigatului

Cantitati
nesemnificative

Capac

7.2, MONITORIZARE APA

MONITORIZARE APE PLUVIALE

Gestlonarea apelor pluviale se realizeaza astfel :

.Apele pluviale calectate de pe invelitorile cladirilor, apele pluvtale provenite de pe platformele

betonate si drumuri interioare sunt coleclate prin intermediul rigolelor pluviale si sunt preluate in

subteran, in conducte, prin intermediul unor camine de incarcare si sunt evacuale in canalele de

garda amplasament si ulterior in emisarul natural existent.

Apele pluviale calectate de pe suprafata exterioara propriu-zisa a celulelor 7 sl 2 ajung in

decantorul longitudinal din beton armat, cu doua compartimente, avand capacitatea de 1000 m3,

apoi apele pluviale dupa decantare sunt deversate in emisar
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Apele pluviale colectate de pe suprafata platformei de compostare 2 ajung in bazinul tampon de

ape pluviale de capacitate 350 mc, de unde dupa decantare supraplinul este evacuat in emisar si

restul este folosita la stropirea brazdelor de compost.

MONITORIZARE APE SUBTERANE

Pentru verificarea si depistarea eventualelor degradari ale sistemului de izolare la depozit, pe

amplasament exrsta 3 foraje de monilorizare, unul in amonte gi doua aval de incinta de

depozitare, pe direclia de curgere a apelor subterane. Acestea sunt amplasate astfel:

- F1 din amonte este amplasat in sud-vestul amplasamentului, pe taluzul exterior al drumului

perimetral;

- F3 din aval in dreptul rezervoarelor de levigat;

- F2 din aval in dreptul statiei de alimentare cu combustibil 9i al rezervorului subteran de

combustibil.

Monitorizarea calitatii apelor subterane prevazuta in All\ll nr.1/23.11 .2012 ( Decizia nr. 11 din

08.02.2013) si in revizia 1120.10.2022 se face prin analizarea probelor prelevate, cu frecventa

semestriala si compararea rezultatelor cu valorile din buletinele initiale, efecluale inainte de

depozitarea de deseuri pe celula.

Coordonatele STEREO 70 foraje de monitorizare

Nr. fora.j X (Est) Y (Nord)

F1 452170,741 634450,420

F2 452851,032 634337,607

F3 452779,821 634427,637

Rezultatele monitorizarii in 2022 sunt redate in tabelele de mai jos :

FBRA J l - 2022

Nr.
Crt.

lndicahri
IIM,

Valori admise ale indicabdlor, conhrm Valori masumts

lhin
MlNt4
(TTNIHI

ArBlizE inilidE

tz03zlt3
A MllzE inilale

aazlz
H - Er!-
8\fr2.

t{ , 7}28
t'3fi.frN

n - tzlE4-

EIZNN
Media

I Amuniu ng/ t,1 ,50 a05i ! 85! 0,354 0,30t 0,505

2 Azoili mg/ [,5 0.3[ ! !i57 !,2!07 0,t25 !. 34

J Azoht mq/l E7 34.00 0.lm 16m 0.0/l 3.4!8

4 Foshti mq/l [5 !,25 ,405 t.282 4,212 !ls 0,215

5 floruri ng/l 25[ 243.5 lZTZ/ 52,n4 410,14 287Sll

6 Sulht mq/l 250 5S.0t t!069 t!.8 43.S8 v.220 44,522

7 Arcen mg/l 0!l .0,!l <0,!025 .0,!025 <0,0025 0,![3

8 Eadmiu ms/l 0[!5 . [,! <a0aa5 .[.!0!2 .0,!0!2 !.!0!2 0,00!

9 Plumb ng/ !.! <0,01 ,400/ !,!0r0 0,!038 !,!03 !,0!3

10 pH unit. pH I4l 7E 75 79 7867
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TERAJ 2.2022

Nr. Crt

lndicahri

IJ.M,

Valori admise ale indicabrilor, csnfrnn Valorimasurab

Ul{an

ilv2u4

ROSI]IE

Analize initiale

12.ts2013

lnalize hifab
294220t2

rlr.trt-
2XE2n2

Rt-7W1.

ftw.2122
RI. tzw-
1112.2022

Media

I Amoniu ng/l 1,7 1,24 ,005 0.367 0,562 !.419 !,443
2 Azolili mg/l !,5 0,25 0,!5 [,t[2 [,][s 0,088

Azobt ng/ 8,5s 397 0,328 1,418 I,S38 3,58t
4 Foshti ng/l 0.5 !.3r ,405 !E !.16 B,l5 0,1s3

5 Donri ng/l 250 g0,ss /5ta5 83 5!4 8,828 !4S,b'7 17.687

6 Sulht mg/l 250 85.ru 4Z 52,:5 48,r48 M,E6 5s,051

7 Arsen mg/l !,0r .0,!l 0,!!38 D,tE21 !,!!25 !.[!3
I Iadmiu ng/l 00!5 .0,81 ,0 0005 !.!!!2 0.0!02 !,00!2 !,0!!
s Plumb ng/l 0,!l .001 ,a 00/ 0 !!l 0,!03 ! !!3 !,002
l0 PH urit. pH 102 8,7 6,60 7.n 7!!0

Nr.

Crt

lndicabri

T--

U.l'l,

I0MJ 3, 2022

llr*,,,*-*.*.*, ValorimasuraD

0r{in
pv2u4

nIs005

Alalize inilale

t2.01203

lmhe iniiab

2g0zz1tz
nt - EtTt-

2t[62022
Rl - 702&

1391.2022

nt " rztE&

22.12.2122
Media

I Amoniu np/l t.7 l,t5 0457 ! sls t.5s 0,35 0 846
2 Azott mg/l [,5 0,4 0,r283 0,391 !,[84 !.18!
3 Azoht ng/) 23 It9 r,912 3, E8t 8,n7
4 Fushlj ng/) t.5 t.42 ,a0s !,t5 [,888 !,8 t,322
5 Uoruri ng/) 250 88,t3 /2EZ 88, E 325,55 tE8.!20
6 Sulhti ng/) 250 31.24 8859 !7EE! t05,730 7ES 8!,38!
7 Arsen ng/ 0,!l .0.!l 0,0[37 0.!!25 0.!025 1,003
I Iadmiu ng/l !,0!5 .0,0 ,4005 0,!002 0,!002 0,0!!2 !,00!
s Plumb mg/l 0.01 .!,01 ,400/ 0,!015 0,[046 0.[027 0!!3
l! ptl rnit. pll 227 6,7 6,3 1.n E,S!0

Buletinele de analiza sunt prezentate in anexa nr. 11 .

Rezurtatere obtinute au fost comparate cu valorire de prag pentru corpur de apa subterana
caruia ii apartine zona amprasamenturui anarizat, si anume corpurui de apa subterana Rosoog -
somesul Mare (conform ordinurui 621rzo14 privind aprobarea varoriror prag pentru corpurire de
apa subterana din Romania )si cu valorile analizelor initiale.
Analizand rezultatere anarizeror de laborator prezentate in taberere de mai sus, Rapoartere de
incercare realizate in 2022 pe probe de apd prerevate din foralere de monitorizare au evidenliat
cresteri ocazjonale ale concentratiei clorurilor,su lfatilor si amon julu j in forajul F1, situat amonte de
celula de depozitare - c1 cat 9i in forajere F2 si F3, situate in avar de rezervor combustibir si
bazjnul de colectare a levigatuluj si ocazional concentratia de amonju in F1 sj F3. se inregjstreaza
variatii ale clorurilor, sulfatilor si amoniului atat in amonte cat gi in aval de depozit, situatie care
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indicd faptul cd nu depozitul pentru degeuri este responsabil de aceste depigiri a concentraliei
admise Valorile mai ridicate ale acestor parametrii ar putea fi datorate existentei sdrurilor in
subslratul geologic al acestei zone, fenomen care apare Ia suprafata in arealul La Sardtura situat
ia 2 km sud de amplasamentul depozitului, dupa cum este mentionat si in caprtolul D.2. DATE

HIDROGE0LOGICE Sl HIDROCHIMICE din ,,Documentatia tehnica necesara obtinerii autorizatiei
de gospodarire a apelor - centrul de lvlanagement lntegrat al Deseurilor Tarpiu, jud. Bistrita-
Nasaud", rezultatele analizelor efectuate in 29.02.2012 de catre constructor, pun in evidenta
urmatoarele aspecte :

-"zona nu este influentata de activitatile de pe amplasament;

-valorile ridicate ale acestor parametri, mai ales ai clorurilor nu pot fi explicate decat prin existenta
sarurilor in subasmentul acestei zone, fenomen intalnit clestul de des in zona, care apare la
suprafata in arealul La Saratura situat la 2 km sud de amplasamentul depozitutui',.

Trebuie mentionat si fapul ca vecinatatile ci\,41D jn partea de sud si nord sunt pasuni , deci
caracteristicile apelor subterane pot fi influentate si de prezenta animalelor pe pasuni.

variatia parametrilor depinde si de variatiile meteorologice (perioada ploioasa sau secetoasa).
Rezultatele anallzelor se incadreaza in valorile maxime admise ale concentratiei indicatorilor
conform Ordinului 64112014, pentru ROS009.

Nivelul (de Ia suprafata la oglinda apei) apei subterane (m.l) :

Nr. foraj Adancime Amplasare 23.18.2t22 ls.12.2822

I 12m
in partea de V a

amplasamentului

Emonte

t.t

2 18m

ln zona rezervorllui

de crmbustibil

aval

2.8 t,s

J 'tm
ln zona bazinului de

colectare levigat

aval

,E

MONITORIZARE APE UZATE

Apele uzate provin din urmatoarele activitati : ape mena.jere provenite de la grupurile sanitare,

ape uzate de pe platforma statiei de carburanti si a atelierului auto, ape uzate de pe platforma de
spalare roti, levigatul rezultat in urma penelrarii precipitatiilor prin masa de deseuri, levigat

rezultat de pe platforma de compost.

Ape menajere provenite de la grupurile sanitare

- apele menajere provenite de la grupurile sanitare sunt pompate in rezervoarele de levigat,4g5
mc in anul 2022.

Ape uzate de pe platforma statiei de carburanti si a atelierului auto
-apele uzate de pe platforma statiei de carburanti si a atelierulur auto si apele uzate de pe

platforma de spalare roti sunt trecute prin separatorul de hidrocarburi si deversate in canalizarea

menajera;

Levigat
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- apele contaminate rezurtate de pe pratforma 1 de compost, sunt dirijate in rezervoarere de
levtgat;

- in lipsa vaneror din caminere in care ies cere g drenuri din cerura 1 si pentru gestionarea in
siguranta, levigatur rezurtat din cerura 1 a fost retinut in cerura de depozitare prin montarea unor
obturatoare pneumatice pe ieslrea drenurilor 4 de levigat din partea de s si jesirea drenurilor 3 si
4 din partea de N, de unde este pompat peste dig in caminur corector comun de revigat de pe
Iatura de E a digului, pentru a fj transportat jn continuare prln sistemul de djrijare levigat, in
rezervoarele de levigat si tratat in statia de epurare levigat.
Levigatul este acumulat la suprafata in colturile de NE a celulei 1 si celulei 2 datorita pantelor de
inclinatie a celureror si periodic, mai ares in perioadere cu precipitatii intense este pompat in
corpul deseurilor pentru a proteja digur din zona de acumurare, evitand astfer aparjtia unor
incidente de mediu nedorite.

MONITORIZARE LEVIGAT

cantitatea de levigat tratat in statia de epurare in anur 2o22 a fost 39542 mc ( 39147) to.
La sfarsitul anului cantitatea de levigat estimativa retinuta in cerura 1 este de cca. 5362 m3 -
(5309) to.

Densjtatea levigatului este - 0,99 t/mc.

Conductivitatea levigatului a fost in jur de 43-60 lvls/cm.

Cantitatea de levigat estimativa generata in celula 1 in anul 2022 .

rll
apr nrri ilrn

conform AIM nr.1123.11.2012 (Decizia nr, 1 1 din 09.02.2013) monitorizarea levigatului se face
cu frecventa trimestriala.

Coordonatele Stereo 70 ale punctului de prelevare probe de levigat sunt:
X (Est) Y (Nord)

452769.229 634411,647

Buletinele de analiza sunt prezentate in anexa nr. 14.

Rezultatele monitorizarii levigatului din celula 1 in 2ozz sunt prezentate in tabelul urmator :
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MNNIIOR2ARE TEVIEA T 2022

3lll85 32625 20',14444

2 A I]X ts/ r6.7 tr.5 3 2Ut

3 w/l 383 613 42125 8145

\ tE91 n58.5 223',148

5 054 .0116 o.2z 1.t41

tlr25 0.05s2 0 0921 !.4836

.0 02 .! 02 .0.0? .002

CBG ns12/ 970 95u 750 t470

s CE0Er ns02/ l5!54 4 2258,8 w23 2

i0 Cloruri mg/ 24 4t,918 52n.1

1 44281t 52310 3334! it084 0

l7 lmm@l rns/L 114 8.?S 88 186

t3 0 3s8 0.434 03!6

t4 506 7506? 47.081 t7 993

15 407 423 n4l5 4.2t

6 !433 u 342 !.37 u08
,1 ! 885 LlsT 0,s8 058

IB s2 r23 107 1E2

ru ptl 8! ES 8t 8l

2A ns/ <0t 0 0s8 . u!7 <o!7

2 .5 !63531

2t t.!5 o87 056 0,28t

CELULA 2

La sfarsitul anului cantitatea de levigat estimativa retinuta in celula 2 este de cca. 3793

(3755) to.

Densitatea levigatului este - 0,99 t/mc.

Conductivitatea levigatului a fost in jur de 2500 - 6000 tls/cm

Cantitatea de levigat estimativa generata in celula 2in anul2022 .

m3-

aoo

700

600

E- soo

.t 4OO

300

200

100

o
ian. feb. mar. apr.

Buletinele de analiza sunt prezentate in anexa nr' 14.
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Nr.

Ert lndiNBt'ri
U.M.

cE-uta 2

RrE0545 RI9D43E Rt 128219

2UDE/22 2VES/22 l2A2/2822
I npll t20.!0 3S 8H2 e4.s

2 A0x n\/ t8 4 2.i 184

3 p{l s.751 s 52S 8.9

"!]/
108 t4 SE U8 97.63

5 n)/ .0.17|- 058 .0178

b' Azorlll n4/ It 82!t tl 2533 .005

1 [adml 1\/l ,u.t2 .0.02 4ll]2

I IB0s iEIl2/ 4t 148,83 104

s CC0C. n!0Ul 1S58.4 578 :53.3

t0 Dorurl np/l tr/3 0s5 2t3 s47 6

l1 [Dnduciiv itaia rS/cm 4t22 7463 2960

12 Crom total ml/ !UU 0 0t

t3 Eupru iE/ 0.022 ,002 ! 04r

L4 .!/l I 5t1 287 221

t5 n! I 882 0 8s5 t92

1G nJ/ 0t? II IEF u22

ll Manqan n!/l 3.S48 0 483 0.50r

t8
Matsril ln

nE/l Is 12 35

s PH urll. pN EB 72 73

2t) P umL n!/ .l] 07 .007 .007

2t Sulfari ns/l 12U r80 878

t2 Zinc ns/l [.068 0 036 ! 05s

statia de epurare a functionat in anul 2022, 6587 ore, aproape la capacitate maxima, fata de 3142

ore in anul 2020, datorita faptului ca in anul 2022 cantitatea de levigat generata a fost mai mare,

fiind generat de cele 2 celule, spre deosebire de anul 2020 cand a fost generat doar de celula 1.

Statia de epurare a functionat in luna august si mai 2020 un nr. redus de zile, intrucat au survenit
probleme tehnice in perioada respectiva.

Randamentul functionarii statiei de epurare a fost mai scazut in anul ZO22 fata de anul 2020.

Toate cele mentionate anterior, au condus la cresterea cantitatii de levigat tratat in anul 2022 si

implicit a cantitatli de concentral.

MONITORIZARE CONCENTRAT

cantitatea de concentrat obtinuta in anul 2022 este de 18627 m3-18814 to si a fost injectata in

masa de deseuri depozitata in celula 1, avand un caracter nepericulos dovedit in urma analizelor.

Densitate concentrat 1,01 g/cm3.

Conform AIM ff. 1123.11.2012, concentratul rezultat in urma epurarii levigatului a fost

analizat in laborator acreditat ALS Life Sciences Romania SRL - Laborator de Mediu si in urma

analizei a rezultat Raport de incercare nr. P1220298121.01.2022.

- EnviroCons Trading a efectuat Caracterizarea si interpretarea rezultatelor pe baza

Raportului de incercare nr. P1220298121.01.2022 pentu proba de concentrat si Flsa de

caracterizare a deseurilor nepericuloase pentru concentrat, din care reiese caracterul nepericulos

al concenlratului
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Nr
Crt.

lndicatori U-M.
Valori admise conl 0ri.
s5/2[[5, bb. 3.t.,

LS=10 L/ks

R.r. Pt220298
121.01.2022

1 Arsen mg/|g s u. 2 <0,667

2 Bariu mg/kg su. 100 0,706

3 Crom tot mg/kq s.u 10 6,02
4 Cupru mg/kg s u 50 0,5 06

Fluoruri mg/kg s u. 150 1,05
6 Molibden mg/kg s.u 10 <0,167

7 Nichel mg/kg s.u. 10 0,902

8 Plumb mg/kq s.u 10 <0,667
o Seieniu mg/kg sr 0,s <0,667

.10 Stibiu m!/kg s.u. 0,7 < 0,333
11 S u lfati mg/kg su 20000 <10

12 Zinc mg/kg s.u 50 555

Cloruri mg/kg su. 15000 2'1800

14 lndice fenol mg/kg s.u. 0,659
15 pH 7

16 Densitate g/cnri 1 ,022
tt Umiditate % 91 ,1

Conform CARACTERIZARII St tNTERPRETARIt efectuata de ECOPHASE ENERGy:

,, Vl. Concluzii

DeFeul analizat este un lichid (concentrat) generat din statia de tratare si epurare pe principiul

osmozei inverse, instalatie care proceseaza levigatut si apa nenajera a depozitului de deseuri
nepericuloase indLtstriale si nunicipale-clasa B. Locatie - cMlD , TAR?lu , Jucl Bistrita -Nasaud.

Clasificarea sa esle de "deSeu nepericulos", iar codul recomardal esfe urmatorul:

19 08 14 netnoluri de la alte pracedee de epurare a apelar reziduale industriale, altele decAt cele

specificate la 19 08 13.

Ordonanla de urgenlA nr. 92/2021 privind regimul de;eurilor, lerarhia clegeurilor ART. 4 alin (1)

Cansiderdm ca variante de gestionare urmatoarele:

Literele din lege , explicatii si recomandari;

e) eliminarea : ( eliminare finala prin depozitare , canform legislatiei si autorizatiei cle mediu )
OPERATIUNILE DE ELIMINARE canf OUG nr. 92/2021 privind regimut de$euritor, ANEXA Nr.7:

D5 Depozite special construite"

Conform si Ordinului nr 95/2005 , namolul de epurare poate fi depozitat intr-un depozit de deseuri

nepericuloase, avand in vedere ca are caracteristica de deseu nepericulos, dupa cum reiese din

Rapoiul de incercare si Caracterizarea si interpretarea in temeiut Ordonantei de urgenfi nr.

92/2021 privind regimul de$eurilor, intocmite in urma efecluarii analizelor de catre societatea

Ecophase Energy.

Cantitatile generate sunt micj in comparatie cu cantitatile depozitate in celula si se depoziteaza

amestecat cu deseuri menajere in propo(ie de'1:10 sau mai mica. Functionarea automata a

instalatiei conduce la variatia continulului de apa, insa in urma amestecului cu celelalte deseuri

depozitate si intinderii uniforme, uscarea lui are loc intr-o perioada scurta, de cateva zile.

Buletinul de analiza si Caracterizarea si interpretarea sunt prezentate in anexa nr.1S.
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Modernizarea statiei de epurare prognozata a se realiza in cursul anului 2023, va conduce la

imbunatatirea randamentului de tratare si va contribui la reducerea cantitatii de concentrat

rezultat.

MONITORIZARE PERMEAT

Permeatul este transportat printr-o conducta ingropati cetre bazinul de stocare a permeatului

care are rolul de capacitate tampon pentru levigatul epurat in vederea utilizerii ulterioare a

acestuia in incinta depozitului atit Ia igienizarea ceilor interioare de acces, cat qj pentru irigarea

spaJiilor verzi, o parte fiind evacuat in canal garda N.

in perioadele foarte secetoase, permeatul se utilizeaza penlru favorizarea proceselor de

biodegradare a degeurilor.

Concenlralia maxim5 a indicatorilor de calitate ai apelor epurate la evacuarea in raul Rosua

trebuind sd se incadreze in limite cuprinse in HG nr. 18812002 modificatd 9i completatd de HG nr.

35212005, respectiv NTPA-o01.

Lunar se recolteaza probe in paralel cu Societatea de Gospodarire a Apelor Bistrita-

Nasaud, conform Autorizatia de Gospodarire a Apelor este lunara.

Buletinele de analiza sunt prezentate tn anexa nr. 12 .

Coordonatele Stereo 70 ale punctului de prelevare sunt:

X (Est) Y (Nord)

452831 .276 634411.953

In urma tratarii levigatului in Statia de Epurare au rezultat 20915 mc de permeat, 8961 mc au

fost deversati in emisar si 11915 mc au fost utilizati in cadrul CMID Tarpiu la spalat masini,

stropit.
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Conform datelor tehnice, tratarea prin osmoza inversa are ca obiectiv separarea substantelor
mici moleclare si a sarurilor anorganice. Sunt estimate rate de reducere a ionilor monovalenti de
96 - 98%, a ionilor polivalenti de 98-99 %, a componentelor organice cu masa moleculara mare
de 99 - 99,8% si a amoniului de g5%.

Dupd cum se poate constata din cele prezentate mai sus, in anul2022 s-au inregistrat depdgiri
ale concentraliei de amoniu fata de concentratia admisibila prin NTpA 001.

cantita{ile anuale de poluan,ti se incadreaza in ljmitele prevdzute de Anexa ll, poluanti a
Regulamentului CE 166/2006 privind infiintarea Registrului European al poluantilor Emisi gi

Transferafi.

Depdsirea concentra,tiei de amoniu este in stransd corelatie cu concentratia acestuia in levigat
(care este mai mare decat limita specificd depozitelor de degeuri municipale).

Calitatea levigatului difera in funclie de: v3rsta depozitului, temperatura aerului ambiant, nivelul
ploilor, permeabllitatea degeurilor, adancimea stratului de degeuri, temperatura degeurilor,

compozitia degeurilor. Caracterlstica de bazd a levigatului este variabilitatea acestuia. De aici
rezulta si variabilitatea concentratiej de amoniu in permeat.

Statia de epurare cu osmozd inversd (SE) a fost conceputd pentru anumite caracteristici ale

levlgatului, implicit pentru o concentratie mai mica de amoniu. cum in prezent existd o
concentratiei mare de amoniu in levigat, SE nu are capacitatea de a trata corespunzator acest
indicator.

Adoptarea de metode fezabile de pretratare a deseurilor (tratare mecanice, sortare, compostare
etc ) astfel incat sa se reduce cantitatea de degeuri depozitate gi implicit compozitia acestora,
precum 9i modernizarea fluxului de epurare sunl factori primordjali care vor conduce la o calitate

a permeatului in limitele admisibile la evacuarea acestuia in emisarul natural.

In sfudlu/ de diagnoza pentru statia de cle tratare cu osmoza inversa din cadrut cMtD Tarpiu

intocmit de firma autorizata THP ENGINEERING SRL Ia solicitarea Consiliului Judetean Bistrita-

Nasaud se recomanda :

- maririi capacitatii de epurare

- imbundtSlirea calitelii efluentului descdrcat in emisarul natural prin completarea tehnologica,

respectiv adaugarea unui schimbator de ioni pentru relinerea amoniului.

urmeaza ca in cursul anului 2023 sa se rezlizeze aceste modificari la statia de Epurare,
Anual se efectueaza un screening al calitdlii permeatului conform Autorizatiel de

Gospodarire a Apelor nr. 12110.03.2022, fata de indicatorii monitorizati lunar, pentru o serie de

substante prioritar periculoase care se regesesc in Anexa 1 din HG s7ot2o16 privind aprobarea
Programului de eliminare treptata a evacudrilor, emisiilor si pierderilor de substanle prioritar

periculoase si alte masuri pentru principalii poluanli si Directiva 2O1313gltJE, anexa 2).
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INDICATORI u.M.

Veloam

admisa

(0irectva

2U3/fl/UE

anex a 2)

PERMEAT ANUALE 2022

Valori
determinate IPPC

R|.,100144 /
15,12.2022

llehit

penneat(l)
Cantbb

Eantb!
pEluant

ks/A l,l

EMA ,

(Dirsclva

[E lla.
rm/2[E
anexa 2)

kg/an
ant?cEn Is/l 0l .U,!!5 896t000 44.8 [[m4 I

!9qo(a)pircn ra/l Iml7 <0,t!l 8!81000 s,0 0t}IIm
henzo(b)fluonnttn+henz

o(k)ffuorantrn !s/l 0017 .0,!!2 8SEr000 r7s IItm|s

clsro[onn $s/) I .t BSEI!!l 8!Et.! [0r1ffi
hexaclo enzen $s/) Il6 .0.0[5 89El!!0 44.8 I Em45 I
hexaclortubdiena u!/l {IE .!,1 SSEr!![ 8!6,1 [ [rm I
hexaclordclohexan vs/l 0[2 .!, !!5 8!8I000 448 qmt[45
mellur N/l {I II7 .!.1 8!E !!! 8rE,t UtfiE!f,
penaclor{enol $s/) [4 .!.1 8S6[!0 8S6,1 Im
peslcide oryanoclorurab ps/l 001 .8005 8S6l!!! 44,8 Il mm45

hicloftenzen vs/l II4 .0,t SSEt!!0 898.t OOEII I

cantitatile evacuate a/'rual sunt comparate cu rimitere admisibire prevezute de Reguramentur cE
nr. '166/2006 privind infrintarea Registrurui European ar poruan,tiror Emigi 9i rransferati si
modificarea Directiveror consiriurui 91/689/cEE si 96/61/cE, Anexa Ir, poruanti.
Buletinul de analiza N.110206 este in prezentat in anexa 13.
Din cele prezentate in cele de mai sus se constata ca conlinutul substantelor prioritar periculoase
in permeat sunt murt sub rimitere admisibire (cMA) prevdzute in documentere regisrative
menlionate in cele de mai sus.

MONITORIZARE APA DE SUPRAFATA

Din punct de vedere hidrografic, ra o scard regionard, aria apatine bazinurui hidrografic al
Somegului Mare

cea mar apropiatd apd de suprafate din avar o reprezintd paraur Rosua, care curge ra o distanta
de 1,5 km de amprasamentur depoziturui. Apere de pe suprafala depoziturui se varse, in principar,
in rdul Rosua Acesta din urma este afruent ar raurui gieu, afruent ar raurui somegur Mare, care
curge de-a lungul limitei de est a judelului Bistrila-Ndsdud.
Permeatur se deverseaza in canarur de garda Nord, care se varsa in raur Rosua ra cca..1,5 km
distanta fata de amplasament.

ln AIM nr.1123.11.2012 (Decizia nr. 11 din 08.02.2013) rcuizia 1r2o.1o.zo22 monitorizarea apei
de suprafata este prevazuta trimestrial.

Punctele de recortare din apa de suprafata sunt prevazute ra 50 m amonte si avar de punctur de
deversare in Rosua.

COORDONATE punct evacuare in raul Rosua

-

lEvacuarecanat N+ I y -I---x _l
I uermeat . [nsrre I 634'146 102 I aslq'lo nrT I
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ln anul 2022 s-a efectuat o prerevare in Iuna decembrie in urma careia s-au intocmit Rapoartere
de incercare nr. i2037 si 1203g, prezentate jn anexa nr.19.

lpa supnnrara - nosua zozz

Nn

Ert

lndiEEtr.i

U.M.

Val.
Admise
conL hg
s52/D5,
NTFA OOI

Raul R0SUA

tzu37 /
14.12.2022

50 m EmorE
dev saEam

l2E3B /
14.12.2D22
50 m av al

Arsen ns/l l0 .0.0!25 <D 002s
2 Amoniu ns/l o.z 0.855 0.72

Azobli mg/l 25 4.283 4 2t1
4 Azstili ns/) 125 0 D.l2t1
5 Esdmiu np/l 500 <0.t2 .0.02
6 EBO5 ng/l I .6 .6
7 CEE-Cn mg/l 0.1 .30 .30
B Cmm bEl mg/l .!.025 <0.025
g Eupru mg/l I 0.!28 0.037

l0 FenDIi mg/l .0.t .0.1

lt Fierbhl mg/l 0.5 1.177 llt
12 FostorrEEI ns/l E.5- 8.5 .0.5 .0.5

I3 Mengan ng/) o.2 4.123 0.llB

l4
MEtsrii
SusEensii ns/l 2000 4E 4E

l5 pH unlt. pH 20 7.7 7.7

IG Plumb ns/l 600 0.t17 0 !75

t] Reziduu
ff ltrhr mg/l [.5 G0l 498

IB
SubstnnE

ng/1 0.5 .20 ,20

1S Zinc .0.03 .0.03

se constata aceiasi caritate a raurui amonte si avar de punctur de deversare.

7.3. MONITORIZARE SOL

Sursele potenliale de contaminare a terenuluj constau in:
. depozitarea propriu-zisd a degeurilor gi a deseurilor proprii;

'colectarea, epurarea gr gestionarea revigaturui, a aperor uzate menajere gi a ceror pruviare;
. transportul, manevrarea gi stocarea substanlelor chimice;
Mesuri, muloace 9i dotdrj pentru prevenlrea poluarii solului, constau in:
- atat suprafetele interioare unde se desfasoara activitatile productive, cat sr o parte a suprafetelor
exterioare cum ar fi suprafata aferenta retelelor si a cajlor de transport sunt complet betonate.
- suprafata nebetonata este formata partial din spatiu verde.
- incarcarile si descarcarile de materiale au loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor
prin scurgeri lichide sau dispersii de pulberj si gaze.

- toate bazinele subterane sunt etansate corespunzator, pentru a preveni contaminarea solului.
Deseurile generate pentru a preveni impurifjcarea solului sunt gestionate conform cap.g -
Gestiunea deseurilor.

Datoritd sistemului de impermeabilizare a bazei gi a taluzurilor depozitului, infittrarea tevigatutui in
sol/subsol este prevenitd in totalitate. Prin sistemul de conducte de drenaj qi colectare ale
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levigaturui, sistem rearizat in fiecare compartiment ar depoziturur in parte, se asigurd evacuarea
controlatd a revigaturui din cerurere depozitului gi transportur acestuia catre statia de epurare a
levigatului.

Apele pluviale contaminate sunt preruate si colectate in bazrnur colector, de unde pnn pompare
sunt transportate in statia de epurare a levigatului.
Apele ttzate menajere de Ia constructiile din zona servicii
proprii si pompate in rezervor levigat.

sLtbstanrere chimice sunr stocate separat, in zone cu destinalie speciard, in apropriere de rocur in
care acestea sunt utilizate.

Nu s-a inregisrrat nici o poruare accidentare sau rncident de mediu care sd conducd ra degradarea
calltetii solului in zona de influenta a activitdlii depozitului.
Se realizeaza o monitorizare a emisiilor pe / in sol prin:
- urmarirea depozitarii corespunzatoare a deseurilor rezultate din activitati;
- platforme betonate prevazute cu rigore de colectare a scurgeriror pruviare si dirijarea acestor ape
in circuitul de canaljzare sau in canal garda;

- supravegherea periodica a starii retelelor de canaljzare
- monitorizarea panzei freatjce, prin determ jnarea indicatoriror de caritate ai
forajele de obseryatie.

sunt colectate in camine colectoare

apei subterane din

ln AIM nr'1123 1i 2012 (Decizia nr. 11 din 08.02.2013) rcvizia 1rzo.1o.2022 monitorizarea sorurui
este prevazuta la 5 ani

s-au prelevat cate 2 probe din zona avar rezervor motorina si avar rezervor revigat de ra
adancimea de 5 si 30 cm. rn urma anarizeror de sor s-au intocmit Rapoartere de incercare nr.

lndicativ punct

de prelevare
Amplasare punct de prelevare

coordonatqSTEREOld-

Y (nord) X (est)
Aval rezervor deiaiburanti 634330.334 452847 .27
AVat rezervoaTe colectare levigat 634411.647 4527 80,480

MOi'IITORIZARE SOI. AVAL REMl/ON STAT IEPilO 2022

Rt7E8t29.t2.2Dt2

analize inilialB

Prag de

inEIventiE
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MONITI]NIZAIIESOT A\/AI NEERI/OR [OtE[TArlEIEVIEAT 2022

Nnl
[r I lndicaurt

0rd.75El|S97 Rl7E8/29.82.2il2
analize initiale

u.t'l,

Rezulhb obtinuE

Valori

normale

Praq de

aleft
Frag de

intsrventie
5cm 3[ cm

Rltz[22 RI EOE25

5cm 30 cm
I pH

B 13 7 ng/l 82 83
2 Iadmiu 5 t0 1,5 I rs/l .0.7 ,D.l

Cupru 2D 258 s00 3!.05 2S E5 ps/l 30.1 ?i 0

4 hom total 30 3[0 800 4S.t 5'.01 ng/l 38.4 38.1
5 PLmb 20 25! t0[0 41.81 42.81 ng/l 2t.2t ts8
E Azrtati <l .l ng/l E2.B 54.5
1 Slllati 5 008 50000 67.4S ms12/l <800 .B[0

Buletinele de analiza sunt prezentate in anexa nr. 20.
Rezultatele analizelor de sol sunt prezentate comparativ cu valorile de referinld stipulate in ordinul
75611997 

' si pentru probere rnitiare prerevate in februatie 2012 (probe de referinta) .

Se constata o imbunatatire a calitatii solului fata de analizele initiale.

7.4. NIVEL DE ZGOMOT

zgomotul este produs de functionarea utirajeror de transport deseuri, utira.ieror de compactare
deseuri, utilajelor de sortare, pompe.

Nu este prevazuta monitorizarea niverurui de zgomot, in ArM N.1t23.11.2012 (Decizianr. 1.1 din
08.02.2013).

Masurile pentru reducerea nivelului de zgomot la nivelul zonelor locuite invecinate sunt:
-intretinerea corespunzatoare a echipamentelor de lucru;
-stabilirea unui program de limrtare a vjtezei a traflcului in incjnta.

8. GESTIONAREA DESEURILOR DIN ACTIVITATEA PROPRIE PROPRII
GENERARE DESEURI

Gestiunea deseurilor este evidentiata in AIM NR.1/23.11.2012.
Activitatile desfdsurate pe amprasament conduc ra generarea mai murtor categorii de degeurr:
- degeuri de tip menajer gi asimitabit- sunt generate de cere 63 persoane care igi desfdgoard
actrvitatea zilnic in cMrD, sunt precorectate in recipienli corespunzdtori (europubere) 9i sunt
eliminate in depozit;

-uleiuri uzate si filtrele cle ulei provenite de la vehicule, utilaje - sunt stocate in butoaie metalice
pe o platformd betonate jn aterierul de reparalii $i intrelinere utilale, rrscul contaminerij
amplasamentului ca urmare a deversdrjlor accidentale fiind mult diminuat;
-Acumulatorii uzali sunt depozitali temporar pe platforma betonata din vecinetatea atelierulur de
reparatij, in vederea prederii la schjmb la achizitionarea unora noi;
- anvelope uzate - care sunt stocate temporar intr-o zone pe platforma compost i;
- echipamente 9i degeurile textile cantaminate cu praduse petroliere (lavete) sunt colectate in
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containere metalice amplasate in zond amenajata din cadrul atelierului de reparatii gj intretinere
utilaje.

- levigatul se trateaza in Statia de Epurare proprie.

- concentratul provenit de ra stalia de epurare a levigatului prin osmozd inverse se elimina pe

depozit,

- ambalaiele contaminate - sunt ambalajele de reactivi chinrici (Cleaner A si Cleaner C) utilizati in
procesLrl de epurare a levigatului.

Deseurile se gestioneaza conform Legea nr. 21112011 privind regimul degeuriror si se tine
conform - Hotirarii nr. 85612002 - anexa 1.

Pentru gestionarea deseurilor generate din activitatea proprie este intocmit ,,plan de Gestionare
a Deseunlor Generate < prezentatin anexa nr.2.

GESTIONARE DESEURI PROPRII + DESEURI SORTATE

Nr.

Ert,
OENUMINE DESEU c00

st0E
2t2t

Eantitate

gEnerata

2822

CartitatE

valorificata

Cantitale

eliminata

Ramas

pe stsE

Agent

ecunomic

valorificare

/eliminare

tone

I Uleihidraulic l3 oil3* ! [,300 0,30[ 0 I VITALIA SPl.l.TO

2 llleimotor
t3 [2
[8* 0 [,t8[ [,t8[ u I VIIALIA SPM.TD

J Nisip din dEznisipator 13 05 ff* I I I] 0 !

4 Ape ule io ase s eparate
t3 05

[7* 0 ll ! I I

5 HartiE si carton - ad-tiv t5Uil ! [,3S 0,3s 0 I AMBRO

b

Hartie sicarton -

ssrtare deseuri

reciclahile
15U0t 0 t85,8[ t85,80 n I lIAMBUIlETR

NECYILIIIE

n0l',At{tA sRt

7

Hantie sicarton -

sortare dEseuri

reciclabile
t5 0t 0t 14,03 380,57t 355,50 0 3S,t0l AMBRO

8

Hartie si cartun -

sortarE dEsEuri

mEnajere

t5 0t 0t I 14,48 ! 0 t4,48

I 0eseuri materiale
plastice -PET - ad-tiv

t5 0t [2 ! 0,285 [,285 I I [ADELPLAST

OIlOUP SNL

l0

0eseuri materiale plastice
- PET- sortare deseuri

reciclabilE
t5il[2 ! t3t,s8 t3t,s8 0 I PTT STAll

RtIYIL[]G Snt

II

I]Eseuri matePiale plastiEe

- PET -sortare deseuri

reciclahile
t5il[2 ! 41,74 41,74 0 0 PREFTSSIONAL

NEIYCLT SIlL

12

0EsEuri materiale plastlEE

- PET - ssrtare deseuri

reciclabile
t5il[2 u 8,S2 B,S2 ! 0

TEPRA PET

NEBYELIIIG SRL
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IJ

[}eseuri materiale plastice

- PEI - sortare deseuri

reciclabile
t5 0l 02 30,t07 288,77 215,1 U lll,777

IAOEI.PLASI

l4
0eseuri materiale plastice
- PET - sortare deseuri

menajEre

15U[2 ! 37,5S IE,EE ! z!,s3
IFTE

PROI][[l,lIl\lPTX

t5
0eseuri maleriale plasticE -
F0LIE - sortare deseuri

reciclabile
15il[2 t,7 48,03 lE,5 I 32,23 TAUI{US

IE

Deseuri materiale plastice
- F0LIE - sortare deseuri

menajEre

15U[Z ! 0,86 0 0,88

t7

0eseuri materiale plsstice -

H0PE - sorlare deseuri

reDiclahilE
t5 0t 02 21,82 t25,t34 1t7,03 0 2S,8E4 MOTIOII TEIHNII

l8

0eseuri materiale plastice
- HDPE - sortare deseuri

mRnajefe

t5 0t 02 ! 0 t,3

ts

0eseuri materiale plastice -

STICLA - sortare deseuri

reciDlahilE
rs 0t 07 t4,E2t 40s,28 3SB,r8 I 25,708

TERNA BLUE

CONTIIAIT

20

0eseuri matEriale plasticE -

STICIA - sortare deseuri

reciclahile
t5 !t [7 I 233,98 223,58 0 I FTPNA

c0LtEITl0r]

2t

DEsEUri maieriale plastice -

STICLA - sortare deseuri

mEnajErE

t5il[7 u 3,245 0 I 3,245

22

Deseurimateriale

plastiEE - Al- sortarE

deseurireciclabile

l5 0t [7 1,45 58,228 55,34 0 2,378 CANPAEl(

Deseurimateriale

plastire - Al- sortarE

deseurimenajere

t5 01 [7 I 5,50 4,38 0 1,12 c14[
PROOCOMIMPEX

24

0eseurimateriale

plastice-Fe-sortare
deseurireciclabile

[,39 l,IE l 0 I t,0ss

tit Ambalaje contaminate ru
subst, periculoase t5 0t t[* 0.055 0,[25 0 0 0,080

2E
Filtre cartus de

retinere sed.mici

t5 02

[2* O,E7E [,t54 0,83[ 0 n I!ASTT

Pn0FESSt0 AL

27 [ilrB sar] (dB la insta atia rlE

ventilatie s de climatizare)
t5 02 03 0 I ! ! I

28 Anvelope tEil03 0,15 ! 0 0 [,t50

23 Filtre uleiuzate tB 0l [7* 0,t25 0,[25 0,t50 ! I lvtsTi
PROFESSIONAL

3D
Placute de [r na cu

coftin !t EZbESt
lE 0lll* ! ! I 0 I

3l
Placute de Irina, a tele

decat lb' !l ll* tEil12 0 ! ! 0 !

L ch de de hina rEilt3 0 I ! ! I
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tluid antigel cl continut

subst. pericrJrase
rEilt4*l 0 | ! ! ! !

34 Fluid antigel, altele decat

rE 0t t4
tE 0l t5 B 0 tl ! 0

,E
Irleta le Ieroase tE 0l t7 ! lt 0 I 0

3E Metale neferoase tE 0t t8
0

0 I ! IJ

31 [lateriale plastice tE 0l t3 I i1 0 u I

38 Subst.chimice de laboratar

cu subsl!nlE pErir! !ase

lE 05

0E+
I I 0 ! 0

3S Bateriiuzate tE 0E tll* I 0 ! 0 !

40

lractJlne necompcsta din

deserrimunicipale si

asimilabile

t5 [5 0t 0 0 I ! I

4l traotiune necomposta din

deseuriveqetale
t5 [s 02 I I tl ! 0

42

Materlal Eomposlat care nu

indEpljnestE caracteristicile
pentru a fiaplical in

agricultura (deseuri

biodeqradabile), tone

ts 05 03 ! t04,78 0 lt4,7E 0 VITAI.IA SPM.TO

43

MatErial compDstat care nu

indrplinrsle caracterislicile
penlru a Iiaplicat in

agricultura (de la separarea

mecaniEa a desEUrilor

mEnaierE),lDne

rs [5 03 0 lE[.0[ I tE[,00 u l/ITALIA SPM-TO

44 [evigat
ts 07

12*
5lEt 43[5t 0 39147 SUE5 l/ITALIA SPl'l.TO

45 EonEEntrat ls [8 t4 I lE8r4 u 188t4 I VITAI-IA SPM-TO

4h Deseuricomblstibiie tB l2 t[ 0 0 0 0 !

Alte deseurl(inclusiv

amestecuri de materiale)
ts 12 tr D ! 0 0 0

48

Alte deseuri(inclusiv

amestecuride

materiale),
lsl2l2 ! 2338,4 2338,4 0 ! cE0cYctE

{t|0LCtM)

43 0eseuri menajere ad-tiv 20[3il 0 [,2[3 0 0,203 0 VIIALIA SPM.iO

Deseurile periculoase si anvelopele sunt predate catre societatea autorizata - s.c. WASTE
PROFESSIONAL , cu care este incheiat contractul de prestari - servicii ff.37ol3o.os.2ozz.
ln anul 2022

- uleiurile uzate s-au fojosit in cadrul CN/llD la ungeri utjlaje si completare presa, conf. pV nr.

74t27 .01 2023.

- s-au valorificat conform Anexei 2 nr.190/03.03.2023 o,lso t filtre uzate 16 01 07- si Anexei 2
189103.03.2023 0,830 t filtre uzate de la statia de epurare generate in anul zoz2 si ramase jn

stoc.
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- hartia sj plasticul rezultate in urma activitatii administrative au fost valorificate catre agenti
economici autorizati.

- levigatul a fost tratat in statia de epurare, deci eliminat pe amplasament si o parte se regaseste

in celula 1 si 2,

- concentratul si deseurile menajere rezultate din activitatea administrativa au fost eliminate jn
celula 1 de depozitare, pe amplasament.

substantele periculoase sunt gestionate conform - Legii nr. 360/2003 privind regimul
substantelor gi preparatelor chimice periculoase si valorificarea acestora. conform
reglementerilor in vigoare, toate produsele chimice sunt insotite de Fige tehnice de securitate
care contin informatii de bazd prlvind compozitla chimicd a produsului, iar in cazul preparatelor
chimlce a principalilor componenli, care va permite utilizatorului sa ia toate masurile necesare
pentru protectia mediului, a sanatatii si pentru asigurarea securitatii la locul de munca.

Substantele se procura in funclie de necesitate, astfel ca nu avem stocuri de substan!e. Tipul de
recipient, volumul acestuia este in functie de producdtor 9i de opliunea de procurare a
operatorului. Toate reciplentele care contin substante periculoase sunt etichetate conform
cerinlelor Regulamentului UE 127212008. La primirea recipientelor cu substante se vor returna
recipientele goale cdtre prod ucdtor.

Substantele periculoase mentionate mai sus sunt achizitionate numai de la furnizori autorizati si se

tine o evidenta stricte a acestora.

Utilizarea de substanle chimice

Principalele utiliziri de substante chimice pe amplasamentul cMlD Tdrpiu sunt in cadrul:

- epurarii apelor uzate (menajere gi levigat) colectate de pe intregul amplasament, in cadrul staliei
de epurare. prin osmoza inversa;

- statiei de combustibil - motorina pentru funclionarea vehiculelor gi utilajelor pe amplasament,

depozitate in rezervorul de combustibil

- atelierului auto - uleiuri gi lubrifianti.

Transportul, manevrarea gi stocarea substanlelor chimice
Acidul clorhidric sub forma de solutie cu concentratia de 32% se aprovizioneaza cu

cisterna si este depozitat ln rezervor acid clorhidrrc de 30 mc. Transportul se realizeaza cu

cisterna autorizate asigurata de catre furnizor. Descdrcarea din cisterna in rezervorul de slocare
de 30 mc amplasat in cuva retenlie se face pe suprafata betonata. Transvazarea acidului din

rezervor stocare in rezervorul instalatiei de epurare PALL se rcalizeaza cu pompe speciale

antiacide, rezervorul instalatiei fiind amplasat pe o platforme betonatd prevezute cu o cuve de

retentie.
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cleaner A - sorutie de hidroxid de sodiu, pentru intretinerea gi curdlarea periodicd a
filtrelor de osnrozd inversi aferente statiei de epurare este depozitat in rezervor de 250 r

amplasat in cadrul Statiei de Epurare;

cleaner c - sorutie pe baza de acid citric pentru intretinerea gi curatarea periodica a
filtrelor de osmozd inverse aferente statiei de epurare ( Cleaner C) depozitat in rezervor de 250 I

arnplasat in cadrul Statiei de Epurare;

stocarea motorinei se face intr-un rezervor metaric subteran cu pereri dubri, cu o capacitate de
10 000 | prevazut cLl basa de retentie a prerderilor accidentale. Din rezervor, carbLrrantul este
preluat cu o pompd de distribulie montatd pe o fundalie drn beton. Utilizarea unui rezervor
metalic cu pereti dubri diminueazd semnificativ pericorur de perforare a rezervorurui gi de
scurgere de carburant in subsol. Aprovizionarea cu motorind se face cu cisterne auto speciale
pentru transport produse petroliere. Transvazarea produselor petroliere din cisternd in rezervorul
de stocare se face pe suprafele betonate conducand astfel la diminuarea pana la elimjnare a
riscului crescut de contaminare a solului superficial.

Lubrefianti si uleiuri - aceste produse se aprovizioneazd in ambalaje origjnale gi se
stocheazd controlat in aterierurui de reparalii, intr-un spatiu amena.iat pe suprafald betonata,
prevezute cu cuvd de retentie, diminuandu-se astfei pericorur potentiar de poruare a sorurui.

Uleiurile uzate rezuitate din activitatea de intretinere si reparare a utiiajeror care
deservesc depozitur sunt stocate in butoaie metarice. Acestea sunt stocate temporar pe o
platformd betonald in atelierul de reparatii gi intretinere utilaje.

Uleiurile uzate sunt forosite in cadrur cMrD pentru ungere utiraje/compretari ra presa sau
sunt preluate periodic pe baza unui contract de firme autorizate penlru colectare.

CONSUMURI SUBSTANTE PERICULOASE 2022

Nr. crt. DENUMIRE
SUBSTANTA

Natura
chimica/

compozitie
(Fraze R)

Cantitato,
litri

Conditiide
stocare

1
ACID

CLORHIDRIC
H314t H335;

H290
228 370

Rezervor 30
mc

CLEANER A
(sol. <5 % NaOH) H290; H314 7 100 Rezervor

250 I

3
CLEANER C

(sol.<50%acld
citrtc )

H319 730
Rezervor

250 I

4 ROHIB H3'19; H290 350

n ambalaj
original

inchis cu
capac etans

MOTORINA H2661H315 142199 subteran

1.000 L
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lO.TRANSPORTUL DESEURILOR

La livrarea deseurilor valorificabile si/sau a deseurilor periculoase generate, incarcarea si

transportul se face conform - HG 1061i2008 - privind transportul degeurilor periculoase gi

nepericuloase pe teritoriul Rom6niei, intocmind:

- anexa nr,3 - ,,Formular de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase" intocmit in 3

exemplare - unul la generator, Llnul la transportator si unul la destinatar;

Deseurile reciclabile colectate selectiv de pe raza judetului Bistnta-Nasaud sunt transportate de

catre colectorul SC Supercom insotite de anexa nr, 3 - ,,Formular de incarcare-descarcare

deseuri nepericuloase" care sunt semnate si inregistrate la intrarea in CMID Tarpiu unde ramane

un exemplar, unul la Supercom si unul la generatorul de deseuri reciclabile.

Formularul de incarcare-descdrcare degeuri nepericuloase este inregistrat de cetre destinatar

intr-un registru securizat, inseriat gi numerotat pe fiecare pagind.

ln anul202? s-au inregistrat 5149 anexe.

l l.INVESTITII

- s-a achizitionat lncarcator telescopic Bobcat T135.70 100CP R-SERIES

- extinderea aeriana a iluminatului exterior in partea de S a celulei 1 pana la rampa de descarcare

a celulei 2 si in partea de nord a amplasamentului in zona celulei 1+ celula 2.

- s-a monlat o hala co( pentru a proteja de fenomenele meteorologice instalatia de separare

mecanica a deseurilor, amplasata pe platforma de compost 1 .

- S-a echipat si conectal la Statia de epurare un REZERVOR CILINDRIC ORIZONTAL

SUPRATERAN pentru stocare acid clorhidric (gaz lichefiat), solutie min.32% - max.40%, cu un

volum de 30 mc, tip ROH-DOP-15-2004, achizitionat de la firma autorizata CRIBER NET S.R.L

- In partea dreapta a Statiei de epurare, a fost construita de catre o firma autorizata o cuva de

retentie din beton monolit, impermeabilizata cu hidroizolatie, cu urmatoarele dimensiuni: inaltime

= 0,80 m, lungime = 8.14 m si latime = 4,28 m, in care a fost amplasat rezervorul de HCl,

- s-a construit Hala pentru depozitarea deseurilor reciclabile valorificabile rezultate in urma

sortarii si balotarii in cadrul statiei de sortare, investitie realizata de catre Consiliul Judetean

Bistrita-Nasaud

1 2.LUCRARI DE INTRETINERE

- S-au cosit suprafetele amplasamentului si depozitului.

- s-au curatat riglele si canalele de vegetatie si deseuri

- s-au strans deseurile imprastiate de vant

- dezinfectie - dezinsectie

Lunar s-a asigurat deratizarea si dezinfeclia in toata incinta CMID cu un insecticid permanent.

Dezinseclia se face si in afara campaniilor specifice si in perioadele sezoanelor in care se

constata o proliferare ridicata a mugtelor si tanlarilor, folosindu-se pesticide pentru insecte cu

capacitate mare de volatilizare.
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- s-au efectuat rentedieri la buldozer si compactor de catre firme autorizate
- alunecarire de teren din partea de vest si cort Nord-vest s-au reactivat usor in primavara, apois-au stabrlizat.

- s-au remedieri garduri deteriorate si canale de garda.
- s-au efectuat remedierile pe o portiune de aproximativ z0 m de drum din partea de Norddeteriorata in urma rucrariror de constructie ra celura 2. Remedierea a fost efectuata de catre
antreprenorul celulei 2 in perioada de garantie, societatea Cardinal lnfrastructura SRL

ln data de 13.02.2022' orere 0'1:25 personalul de paza de ra cMrD Tarpiu au observat in timpur
rondului pe amplasament, in zona de mijroc pe partea de vest a cerurei 1, ra margine, pe cativa
mp o zona rosie ca un jaratec care fumega, fara flacara. Au anuntat directorul de sucursala, carea anuntat de urgenta echipa de interventie cr\,4rD sj s-a actionat rapid pentru limitarea si stingerea
incendtului.

ln urma incidenturui prezentat in anexa 10, Garda de Mediu - comisariatur Judetean Bistrita-
Nasaud a intocmit /vota de constatare nr.1 1 5/14.02.2022 (anexa nr. .1 1) in care s-a stabirit ca
masura:

"se vor lua toate masurile necesare in scopul evitarii aparitiei (ie noi focare de incendiu pe celula
1".

Raspunde: vitatia servicii pentru Mediu-Tratarea Deseuriror srt sucursara Bistrita-Nasaud,.
Termen: Permanent ctin 14.02.2022

si a intocmit Proces verbar de constatare si contraventie seria GNM, Nr. 1 1763/14.02.2022 (anexa
nr' 12), prin care pentru neconformitat jre constatate, s-a apricat sanctiune contraventionara, pentru
nerespectarea prevederiror ouG 'r95 din 2005 privind protectia mediurui, Art.1.94, Arin 1, ritera b ,
in valoare de 50000 lei.

lnspectoratul Pentru Situatii de urgenta Bistrita subunjtatea Garda de Interventie nr.1 Nasaud
a intocmrt Procesul Verbal de lnterventie nr.47/13.02.2022 (anexa nr. .13).

ln data de 13,02.2022 reprezentantii Garzii de Mediu - comisariatur Judetean Brstrita-
Nasaud au efectuat un contror in cadrur .MID Tarpiu. rn urma controrurui s-a intocmit Nora
de constatare nr.1 1 S/14.A2.2022 (anexa nr. 11) in care s_a stabilit ca masura :

"se vor lua toate masurile necesare in scopul evitarii aparitiei cle noi focare cle incendiu pe celula
1".
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l3,REMEDIERI

l4.RECLAMATII

Nu au fost.



- ln data de 08.02.2022 reprezentantii sistemurui de Gospodarire a Aperor Bistrita-Nasaud au
efectuat un control in cadrul GMID Tarpiu. ln urma controlului s-a intocmit proces verbal de
constatare nr. 1 16/08.02.2022.

- in data de 22082022 a avut loc un control efectuat de catre reprezentantul lnspectoratului
Pentru Situatii de Urgenta ,,Bistrita" al judetului Bistrita-Nasaud ln urma controlului s-a intocmit
Proces-verbal de control nr. 5g9t22.0g.2022.
- in data de 13.12.2022 a avut roc vizrra pe amprasament a reprezentaturui ABAST cruj-Napoca
in vederea autorizarii. S-a intocmit proces verbal nr. gS1t13.iZ.ZO22

lT.AUTORIZARI

- s-a primit de la Administratia Bazinara de Apa somes-Tisa, Autorizatia de cospodarire a
Aperor nr'12r10 '03.2022 - modificatoare a autorizatiei de gospodarire a aperor nr.
1t07.01.2022.

- s-a intocmit tro,""ru.| ,"nn," Ou,n"n,qur" 
"' 

,ol..,,,or,.ur*",n"h.d"r" o"nIr.",rlu,r, 
", 

,
aferente depozjturuj de deseuri nepericuroase Tarpiu, din cadrur cMrD Tarpiu, jud. Bistrita_Nasaud,
care a fost avizat de catre Administratia Fondului pentru Mediu.
- s-a ellberat de catre Agentia Pentru Protectia Mediului Bistrita Nasaud, Autorizatia
Integrata de Mediu nr.1123.,11.2022 revizuita Ia data de 20.10.2022.
- s-a depus cererea pentru reinnoirea Autorzatiei de Gospodarire a Apei ra ABAST cruj-Napoca
cu adresa nr. 7 391 05. 1 0.2022.

19. SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU

vitalia sPM-TD sRL suc. BN a imprementat si mentine un sistem de management integrat ar
calitatii, mediului si sanatatii si securitatji ocupationale.

ln acest sens - in iulie 2022 a avut loc auditul de recertificare a societatii, efectuat de calre
societatea URS CERTtFtCARt SRL.

S-au obtinut certificatele pentru :

- sistemului de management ar GALTTATI in conformitate cu standardur rso goo1,

- sistemului de management al N4EDIULUI in conformitate cu standardul lso 14001,
- sislemului de management al SANATATII sl SECURITATII ocupATloNALE in conformitate cu
standardul oHSAS 18001, cu audituri anuaje si varabiritate 3 ani zire, prezentate in anexa nr.4,
R a poftare d ate m o n ito riza re.

20. qREGATTREA qENTRU StTUATtt DE UR?ENTA
CMID Tarpiu detine ;

Planul de urgenta care contine echipamentele sj/sau dotarile specifice pentru actiune in caz de
urgente De aceea pe l6ngd eliminarea riscului producerii unui accident se creaza si conditij de a
interveni pentru prevenirea sau ameliorarea Iui.

Depozitul este prevdzut cu sisteme de interventie (retea de 24 hidranti exteriori, stingatoare,
instalatie semnalizare fum la statia de sortare,3 picheti de incendiu) pentru a face fald unor
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evenimente de acest fel si au fost stabilite mdsuri suplimentare pentru proteclia mediului

inconjurdtor.

ln anul 2022 s-a efectuat verificarea si incarcarea stingaloarelor in luna martie sj verificarea

hidrantilor in lu na septembrie.

PLANUL DE PREVENTRE 9t COMBATERE A POLUARTLOR ACCTDENTALE - 2022 intocmit in

conformitate cu prevederile ordinului MAPM 27811997 cu completarile si modificarile ulterioare,

- PLANUL DE INTERVENTIE PENTRU CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL

DESEURILOR, STATIE DE SORTARE Sl STATIE DE COMPOSTARE" avizat de catre

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta - Bistrila.

- ,,IDENTIFICAREA Sl EVALUAREA RISCULUI DE INCENDIU" pentru Centrul de Management

Integrat al Deseurilor, Statie de Sortare si Stalie de Compostare.

Conform celor prezentate in acest Raport Anual de Mediu, VITALIA SERVICII PENTRU

MEDIU -TRATAREA DESEURILOR SRL SUCURSALA BISTRITA-NASAUD, a contribuit la

exploatarea eficienta si corecta a Centrului de Management al Deseurilor Tarpiu, cat si

pentru un bun management in derularea proiectului ,,Slsfem lntegrat de gestionare a

deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud ))
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